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INFORMO: 
 
Marc legal: 
 
Vist que el procés de Contractació de l’obra indicada ha quedat deserta degut a l’increment de 
preus que ha patit el mercat des de començament d’any es procedeix a la revisió dels preus  
del projecte redactat en data desembre de 2021. La revisió de preus es realitza sobre aquells 
elements 
 
D’acord amb el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (DOGC núm. 2066 de 23.6.1995) en la Secció 2, modificació i 
revisió dels projectes, subsecció 1 Modificació, en els seus articles 42 i 43 d’indica: 
 
Article 42 

Objecte 
Només es poden introduir modificacions en el projecte d'obres aprovat quan siguin 
conseqüència de necessitats noves o de causes tècniques imprevistes al temps d'elaborar 
aquell, sempre que no comportin alteració substancial de l'objecte o de les 
característiques bàsiques. 
 



 
 
 
Article 43 

Procediment 
Les modificacions del projecte d'obra que representin variació inferior, en més o en menys, 
al 20% del pressupost de les obres, i que compleixin les condicions que estableix l'article 
anterior, s'han de tramitar d'acord amb el procediment següent: 
a) El director de l'obra ha de formular una proposta de les modificacions a introduir. 
b) L'autor del projecte o un altre tècnic que designi la corporació ha de redactar una 
memòria que ha d'explicitar de forma clara les causes tècniques o les noves necessitats que 
justifiquen tècnicament la modificació. A aquesta memòria s'hi ha d'acompanyar la 
documentació tècnica necessària, especialment el pressupost d'execució, el qual s'ha de 
determinar d'acord amb les normes de contractació. 
c) En el cas que les obres s'executin per contracte o per concessió, s'ha de donar audiència 
al contractista pel termini de deu dies. 
d) S'ha d'autoritzar i fiscalitzar la despesa. 
e) L'òrgan competent per aprovar el projecte ho és per aprovar l'expedient de modificació. 
f) El que estableixen els apartats anteriors s'ha d'entendre sens perjudici del que estableixi 
la normativa que regula la modificació del contracte, si s'escau. 
 
 

Proposta de modificació: 
 
Es proposa un increment del preu de la mà d’obra del 13,5% i un increment del preus global 
dels materials del 23,5%. Els materials bàsics com la fusta, el formigó, l’acer per armar i l’acer 
estructural modifiquen el seu preu de forma individual d’acord amb estudi de preus de mercat 
realitzats entre el maig i el juny de 2022. 
 
 
Memòria sobre les causes que justifiquen la modificació : 
 
Entre la redacció del projecte amb data desembre del 2022 i el procés de contractació d’obres , 
per Procediment Obert Simplificat,  de març de 2022 el mercat a patit un increment molt 
important del preu dels materials de la construcció. Aquets són derivats d’un increment dels 
preus de l’energia i de les matèries primeres que es tradueixen en un increment dels preus dels 
materials de la construcció. Aquest increment de preus de l’energia i de les matèries primeres 
es veu agreujat per la guerra d’Ucraïna 
  
En data 12 de maig de 2022 la única empresa que s’havia presentat en el procés de 
contractació, i que havia guanyat el concurs, presenta la seva renuncia per la impossibilitat 
d’executar els treballs amb els preus  previstos al projecte. En data 12 de maig de 2022 el 
Consistori accepta la renuncia.  
 
 
Documentació tècnica que determina els nous preus del projecte en el procés de 
contractació: 
 
 
Els quadres de preus i documentació que s’adjunta a continuació substituirà la documentació 
actual que forma el projecte i determinarà els nous preus del projecte a executar. 
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Q46MEDREHAB6AJ Pàgina  2 

Pressupost parcial nº 1 Enderrocs de construccions, ajudes i gestió de residus 

Núm. Codi U Denominació Quantitat Preu (€) Total (€)
 

 

 

1.1 0MT010 m³ Trasllat dins del mateix edifici 
d'equipament auxiliar com taules, cadires, 
neveres, màquines, etc., 
(aproximadament 1 u/m³), amb un pes 
mitjà de fins 500 kg/m³, mitjançant carretó 
o transpalet. Inclús càrrega, descàrrega i 
aplec dels elements en la zona 
designada. 

10,000 7,81 78,10

1.2 DIC020 U Desmuntatge de conjunt de caldera a 
gasoil, dipòsit de superfície, ventilador 
d'aire calent, i tots els seus elements i 
components, amb mitjans manuals i 
mecànics, buidatge i trasllat a punt net 
del contingut de la caldera, i càrrega 
mecànica sobre camió o contenidor. 

1,000 114,44 114,44

1.3 DIC030 U Desmuntatge d'unitat d'aire condicionat, 
de paret, de 50 kg de pes màxim, amb 
mitjans manuals, i càrrega manual sobre 
camió o contenidor. 

1,000 65,93 65,93

1.4 DEM060 m² Demolició d'escala d'estructura, esglaons 
i barana de fusta, amb mitjans manuals i 
motoserra, i càrrega manual sobre camió
o contenidor. 

2,000 11,49 22,98

1.5 DCP010b m³ Demolició total, combinada, amb mitjans 
manuals i mecànics, d'edificacions 
annexes de baixa complexitat 
constructiva adossades a l'edifici existent 
de parets de càrrega i coberta lleugera i 
senzilla construcció, per volum, amb una 
altura màxima de 3,4 m i càrrega 
mecànica sobre camió o contenidor. 
Inclòs arrencada de portes interiors que 
limiten amb l'edifici veí i fusteries 
exteriros, treballs de desconexionat i 
anulació d'instal.lacions i 
equipaments(sanitaris, retirada de 
mobiliari, enderroc i desancorat i retitada 
de xemeneies, aparells d'aire condicionat 
i qualsevol altre elements o instal.lació 
afectada, demolició de soleres, 
fonamentacions de formigó armat i 
qualsevol instal.lació o element que es 
trobi sota aquestes, de fins a 1,5 m de 
profunditat màxima i qualsevol altre 
element adossat, contingut o que formi 
part d'aquest. Destriat de materials per a 
la gestió de residus i càrrega sobre camió 
o contenidor deixat el terreny a punt de 
nova construcció. 

176,440 12,18 2.149,04

1.6 HYA010 U Ajudes de qualsevol treball de ram de 
paleta, necessàries per a la correcta 
execució de totes les instal.lacions i altres 
per a la formació d'encastos, regates, 
forats, passos l'instalꞏlacions,descollats, 
collats, tapats...  Inclòs material auxiliar 
per a la correcta execució dels treballs. 

1,000 656,03 656,03

1.7 GTA020 m³ Transport de terres amb camió dels 
productes procedents de l'excavació de 
qualsevol tipus de terreny a abocador 
específic, instalꞏlació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa 
a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus, situat a una 
distància no limitada. 

77,122 5,06 390,24
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Pressupost parcial nº 1 Enderrocs de construccions, ajudes i gestió de residus 

Núm. Codi U Denominació Quantitat Preu (€) Total (€)
 

 

 

1.8 GTB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de 
terres procedents de l'excavació, en 
abocador específic, instalꞏlació de 
tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 

77,122 1,97 151,93

1.9 GRA010 U Transport de residus inertes de fusta 
produïts en obres de construcció i/o 
demolició, amb contenidor de 4,2 m³, a 
abocador específic, instalꞏlació de 
tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 
També servei de lliurament, lloguer i 
recollida en obra del contenidor. 

1,000 143,84 143,84

1.10 GEB020 m³ Transport d'elements de fibrociment amb 
amiant procedents d'una demolició, a 
abocador específic, instalꞏlació de 
tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus, 
prèviament plastificats i paletitzats. 

3,000 121,26 363,78

1.11 GEC020 m³ Cànon d'abocament per lliurament a 
gestor autoritzat de residus perillosos, 
d'elements de fibrociment amb amiant 
procedents d'una demolició. 

3,000 201,25 603,75

1.12 GRA010b U Transport de residus inertes de maons, 
teules i materials ceràmics, produïts en 
obres de construcció i/o demolició, amb 
contenidor de 7 m³, a abocador específic, 
instalꞏlació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de 
residus. També servei de lliurament, 
lloguer i recollida en obra del contenidor. 

2,000 134,11 268,22

1.13 GRA010c U Transport de residus inertes de 
formigons, morters i prefabricats produïts 
en obres de construcció i/o demolició, 
amb contenidor de 7 m³, a abocador 
específic, instalꞏlació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa 
a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. També servei de 
lliurament, lloguer i recollida en obra del 
contenidor. 

2,000 134,11 268,22

1.14 GRA010d U Transport de mescla sense classificar de 
residus inerts produïts en obres de 
construcció i/o demolició, amb contenidor 
de 7 m³, a abocador específic, instalꞏlació 
de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 
També servei de lliurament, lloguer i 
recollida en obra del contenidor. 

1,000 254,04 254,04

Total pressupost parcial nº 1 Enderrocs de construccions, ajudes i gestió de residus : 5.530,54
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Pressupost parcial nº 2 Escala exterior d'accés 

Núm. Codi U Denominació Quantitat Preu (€) Total (€)
 

 

 

2.1 DPD010 m Aixecat amb mitjans manuals i equip de 
oxitall, de barana metàlꞏlica en forma 
recta, de 100 cm d'altura, situada en 
escala i fixada, sense deteriorar els 
elements constructius als quals està 
subjecta, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 

8,000 6,67 53,36

2.2 DRS015 m² Demolició de paviment, graonat i bases 
existents a l'exterior de l'edifici necessaris 
per al replanteig i formació de nova 
escala deixant l'ecala existent a, de 
rajoles de ciment, amb martell pneumàtic, 
sense deteriorar els elements 
constructius contigus, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 

11,650 17,32 201,78

2.3 DMX021 m² Demolició de solera o paviment de 
formigó en massa de fins a 15 cm de 
gruix previ tall amb disc, amb martell 
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió 
o contenidor. 

6,640 5,16 34,26

2.4 ADE010cbb m³ Excavació de rases per fonamentacions 
fins a una profunditat de 2 m, en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans 
manuals, i carga manual a camió. 

3,840 25,44 97,69

2.5 CRL010bc m² Capa de formigó de neteja i anivellació de 
fons de fonamentació, de 10 cm 
d'espessor, de formigó HL-200/B/20, 
fabricat en central i abocament amb 
bomba, en el fons de l'excavació 
prèviament realitzada. 

4,280 10,88 46,57

2.6 CSV010 m³ Sabata correguda de fonamentació, de 
formigó armat, realitzada en excavació 
prèvia, amb formigó HA-25/B/20/IIa 
fabricat en central, i abocament amb 
bomba, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, 
amb una quantia aproximada de 69,3 
kg/m³. Inclús armadures d'espera dels 
pilars o altres elements, filferro de lligar, i 
separadors. 

1,792 280,01 501,78

2.7 FEA020 m² Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de 
fàbrica armada de bloc de formigó, llis 
estàndard, color gris, 40x20x20 cm, 
resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), 
per revestir, amb junts horitzontals i 
verticals de 10 mm d'espessor, rebuda 
amb morter de ciment industrial, color 
gris, M-7,5, subministrat en sacs, reforçat 
amb formigó de replè, HA-25/B/12/IIa, 
preparat en obra, abocament amb cubilot, 
volum 0,015 m³/m², en pilastres interiors; i 
acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 2,1 
kg/m². 

13,000 42,10 547,30
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Pressupost parcial nº 2 Escala exterior d'accés 

Núm. Codi U Denominació Quantitat Preu (€) Total (€)
 

 

 

2.8 EHE020b m² Escala de formigó vist, amb llosa d'escala 
i esglaonat de formigó armat, realitzada 
amb 15 cm de gruix de formigó HA-
25/P/20/IIa fabricat en central, i 
abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 
10080 B 500 S, amb una quantia 
aproximada de 8 kg/m², quedant vist el 
formigó del fons i dels laterals de la llosa. 
Inclús filferro de lligar, separadors i agent 
filmogen, per la cura de formigons i 
morters. Inclòsos encofrat amb tauler 
aglomerat hidròfug d'un sol ús amb una 
de les seves cares plastificada per a 
l'enfofrat dels graons i laterals, treballs 
d'anivellat i recrescut de la base sota la 
llosa per assolir la pendet i cota 
necessaries per a la llosa. Totalment 
acabada, 

10,700 62,51 668,86

2.9 RSK051 m² Granallat mecànic d'escala de formigó, 
obtenint un acabat antilliscant amb 
rugositat d'aproximadament 2 mm, 
eliminant les capes antigues, beurades 
superficials, pintures o qualsevol altre 
tipus de greix o brutícia, i incrementant la 
porositat superficial del formigó, per a 
deixar l'acabat vist definitiu. Inclús neteja i 
recollida de la pols i de les restes 
generades mitjançant aspirat mecànic, 
aplec, retirada i càrrega sobre camió o 
contenidor. 

20,636 6,30 130,01

2.10 ADR030 m³ Base de paviment realitzada mitjançant 
reblert a cel obert, amb grava de 20 a 30 
mm de diàmetre. 

1,252 20,64 25,84

2.11 ANS010c m² Solera de formigó en massa de 15 cm 
d'espessor, realitzada amb formigó HM-
25/B/20/I fabricat en central i abocament 
des de camió, estès i vibrat manual 
mitjançant regla vibrant, amb acabat 
superficial mitjançant remolinador 
mecànic. Inclús panell de poliestirè 
expandit de 3 cm d'espessor, per a 
l'execució de juntes de retracció. 

4,280 23,33 99,85

2.12 FDD115 m Barana d'acer Corten S355 J2 G2W, per 
a resistir una càrrega de de 1,6 KN/ml 
d'acord amb el CTE DB SE-AE, a base 
de passamans de 50x8mm separats 
100mm, passamà en L 50x50x8mm i L 
inferior d'ancoratge 50x150x8mm, amb 
tots els cantells polits, ancoratges a 
cantell de llosa d'escala de formigó a 
base de tacs d'acer inoxidable. 
Subministre i col.locació d'acord amb la 
documentació gràfica. 

11,300 244,69 2.765,00

Total pressupost parcial nº 2 Escala exterior d'accés : 5.172,30
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Pressupost parcial nº 3 Cancells tallafreds d'accés 

Núm. Codi U Denominació Quantitat Preu (€) Total (€)
 

 

 

3.1 DRS010b m² Demolició de paviment existent a l'interior 
de l'edifici, de rajoles de terratzo, amb 
martell pneumàtic, sense deteriorar els 
elements constructius contigus, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 

18,800 4,79 90,05

3.2 DMX021b m² Demolició de solera o paviment de 
formigó en massa de fins a 15 cm de 
gruix previ tall amb disc, amb martell 
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió 
o contenidor. 

18,800 5,16 97,01

3.3 ADE006 m³ Excavació a l'interior de l'edifici, en 
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans 
manuals, i càrrega manual a camió o 
contenidor. 

6,580 25,44 167,40

3.4 ADE010c m³ Excavació de rases per fonamentacions 
fins a una profunditat de 2 m, en 
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans 
manuals, i carga manual a camió. 

1,560 25,44 39,69

3.5 CRL010b m² Capa de formigó de neteja i anivellació de 
fons de fonamentació, de 10 cm 
d'espessor, de formigó HL-200/B/20, 
fabricat en central i abocament amb 
bomba, en el fons de l'excavació 
prèviament realitzada. 

3,120 10,88 33,95

3.6 CSV010b m³ Sabata correguda de fonamentació, de 
formigó armat, realitzada en excavació 
prèvia, amb formigó HA-25/B/20/IIa 
fabricat en central, i abocament amb 
bomba, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, 
amb una quantia aproximada de 69,3 
kg/m³. Inclús armadures d'espera dels 
pilars o altres elements, filferro de lligar, 
separadors i tubs per a pas 
d'instalꞏlacions. 

1,248 280,17 349,65

3.7 EAS005 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 
S275JR en perfil pla, amb forat central 
bisellat, de 200x200 mm i espessor 8 
mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat 
UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de 
diàmetre i 40 cm de longitud total. 

6,000 16,19 97,14

3.8 EAS010 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars 
formats per peces simples de perfils 
laminats en calent de les sèries IPN, IPE, 
HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb 
emprimació antioxidant, colꞏlocat amb 
unions soldades en obra, a una altura de 
fins a 3 m. 

336,600 2,45 824,67

3.9 EAV010 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues 
formades por peces simples de perfils 
laminats en calent de les sèries IPN, IPE, 
HEB, HEA, HEM o UPN, ales 
preperforades cada 30cm per a collat de 
tualer acabat amb emprimació 
antioxidant, amb unions soldades en 
obra, a una altura de fins a 3 m. 

730,320 2,41 1.760,07

3.10 DPT021b m² Obertura de buit per a posterior 
colꞏlocació de la fusteria, en partició 
interior de fàbrica revestida, formada per 
bloc de formigó de 20 cm d'espessor, 
amb mitjans manuals, sense afectar a 
l'estabilitat de la partició o dels elements 
constructius contigus, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 

3,000 7,66 22,98
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Pressupost parcial nº 3 Cancells tallafreds d'accés 

Núm. Codi U Denominació Quantitat Preu (€) Total (€)
 

 

 

3.11 IOR040 m² Protecció passiva contra incendis 
d'estructura metàlꞏlica, mitjançant 
l'aplicació de pintura intumescent, en 
emulsió aquosa monocomponent, color 
blanc, acabat mat llis, fins a formar un 
gruix mínim de pelꞏlícula seca de 471 
micres i aconseguir una resistència al foc 
de 30 minuts. 

35,124 24,27 852,46

3.12 FCA010 m Llinda de perfil d'acer UNE-EN 10025 
S275JR, laminat en calent, format per 
peça simple de la sèrie HEB 100, acabat 
amb capa d'emprimació anticorrosiva 
mitjançant aplicació de dues mans, tallat 
a mida i colꞏlocació en obra sobre daus 
de formigó. Inclús formigonat dels daus 
de formigó HM-25/B/20/I, en els brancals 
del buit per a suport de la llinda. 

3,600 49,91 179,68

3.13 ANE010b m² Emmacat en caixa per base de solera de 
20 cm d'espessor, mitjançant reblert i 
estès en tongades d'espessor no superior 
a 20 cm de gravetes procedents de 
pedrera calcària de 20/40 mm; i posterior 
compactació mitjançant equip manual 
amb safata vibrant, sobre l'esplanada 
homogènia i anivellada. 

18,800 9,34 175,59

3.14 NDN010b m² Drenatge de terres amb làmina drenant 
de polietilè, de 7 mm d'espessor, 
colꞏlocada directament sobre la 
impermeabilització. 

18,800 25,09 471,69

3.15 NAK010b m² Aïllament tèrmic horitzontal de soleres en 
contacte amb el terreny, format per panell 
rígid de poliestirè extrudit, de superfície 
llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, 
de 100 mm d'espessor, resistència a 
compressió >= 500 kPa, resistència 
tèrmica 2,8 m²K/W, conductivitat tèrmica 
0,036 W/(mK), colꞏlocat a topall a la base 
de la solera, simplement recolzat, tapat 
amb film de polietilè de 0,2 mm 
d'espessor, preparat per a rebre una 
solera de formigó. Inclús cinta 
autoadhesiva per a segellat de junts. 

18,800 18,40 345,92

3.16 ANS010d m² Solera de formigó armat de 15 cm 
d'espessor, realitzada amb formigó HA-
25/B/12/IIa fabricat en central, amb 
additiu hidròfug, i abocament amb 
bomba, i malla electrosoldada ME 20x20 
Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 
com a armadura de repartiment, 
colꞏlocada sobre separadors homologats, 
estès i vibrat manual mitjançant regla 
vibrant, amb acabat superficial mitjançant 
remolinador mecànic i posterior aplicació 
de líquid de curat incolor, (0,15 l/m²); amb 
junts de retracció de 5 mm d'espessor, 
mitjançant tall amb disc de diamant. 
Inclús panell de poliestirè expandit de 3 
cm d'espessor, per a l'execució de juntes 
de retracció. 

18,800 40,24 756,51

3.17 ROO020b m² Aplicació manual de dues mans de 
pintura de poliuretà alifàtic, incolor, 
acabat setinat, textura llisa, (rendiment: 
0,25 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una 
mà d'emprimació incolora de dos 
components, a base de resina epoxi 
sense dissolvents, de baixa viscositat, 
sobre terra de garatge de formigó. 

18,800 28,70 539,56
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3.18 RTC016b m² Fals sostre continu suspès, llis, situat a 
una altura menor de 4 m, amb nivell de 
qualitat de l'acabat Q2. Equivalent a 
sistema D47.es "KNAUF" (12,5+17), 
constituït per: ESTRUCTURA: estructura 
metàlꞏlica d'acer galvanitzat de mestres 
primàries 60/27 mm amb una modulació 
de 500 mm i suspeses del sostre o 
element suport de formigó amb 
ancoratges directes de 125 mm, per a 
mestra 47/17, "KNAUF", i varetes cada 
1200 mm; PLAQUES: una capa de 
plaques de guix laminat H1 / UNE-EN 
520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les 
vores longitudinals afinades, impregnada 
"KNAUF". Inclús banda acústica de 
dilatació, autoadhesiva, "KNAUF", perfils 
U 30/30 "KNAUF", fixacions per a 
l'ancoratge dels perfils, cargols per a la 
fixació de les plaques, pasta 
d'adormiment en pols Unik Hydro 1H 
"KNAUF", cinta microperforada de paper 
"KNAUF" i accessoris de muntatge. 

12,500 23,36 292,00

3.19 NEL050 m² Barrera de vapor amb estanquitat a l'aire, 
de polietilè, de 0,20 mm d'espessor i 188 
g/m², de 145 m de gruix d'aire equivalent 
enfront de la difusió de vapor d'aigua, 
segons UNE-EN 1931, permeabilitat a 
l'aire 0,03 m³/hꞏm² a 50 Pa, (Euroclasse E 
de reacció al foc segons UNE-EN 13501-
1); colꞏlocada per la cara inferior del 
forjat. Inclús grapes i cinta autoadhesiva 
per a segellat de junts. 

12,500 5,96 74,50

3.20 NBT010 m² Aïllament acústic a soroll aeri i tèrmic 
sobre fals sostre, format per panell 
semirígid de llana de roca volcànica 
equivalent a Rockplus -E- 220 
"ROCKWOOL", segons UNE-EN 13162, 
no revestit, de 140 mm d'espessor, en 
una capa de 100mm i unad e 40mm entre 
guies de fals sostre, resistència tèrmica 
4,1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 
W/(mK). 

12,500 29,14 364,25

3.21 EMT010 m² Tauler estructural de fusta per a ús en 
ambient humit, de 2040x800 mm i 19 mm 
de gruix, encadellat en els seus quatre
cantells, fixat contra perfils metàl.lics amb 
cargols autoperforants de cap 
aixamfranat, per a forjat, sobre estructura 
de fusta. 

12,500 20,92 261,50

3.22 RIP035b m² Aplicació manual de dues mans de 
pintura plàstica, color blanc, acabat mat, 
textura llisa,reacció al foc segons UNE-
EN 13501-1, la primera mà diluïda amb 
un 20% d'aigua i la següent sense diluir, 
(rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia 
aplicació d'una mà d'emprimació a base 
de copolímers acrílics en suspensió 
aquosa, sobre parament interior de guix 
projectat o plaques de guix laminat, 
horitzontal, a més de 3 m d'altura. 

38,640 7,01 270,87
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3.23 EML010 m² Entramat lleuger de fusta, format per 
muntants cada 60cm, carregadors i 
testeres de fusta serrada de pi silvestre 
(Pinus sylvestris) procedent del Nord i 
Nord-est d'Europa, de 48x98 mm de 
secció, classe resistent C24 segons UNE-
EN 338 i UNE-EN 1912, qualitat 
estructural T2 segons INSTA 142; per a 
classe d'ús 2 segons UNE-EN 335, amb 
protecció davant d'agents biòtics que es 
correspon amb la classe de penetració 
NP1 segons UNE-EN 351-1, amb acabat 
raspallat; tallats i numerats en taller, 
muntats en obra amb cargols de cap 
aixamfranat, d'acer al carboni. Inclús 
banda resilient, de cautxú EPDM extrudit, 
fijada con grapas, per a desolidarització; 
elements de fixació mecànica, d'acer 
galvanitzat tipus DX51D+Z275N per a la 
resolució de trobades. 

16,770 40,42 677,84

3.24 NAP120 m² Aïllament tèrmic entre els muntants del 
mur estructural interior d'entramat lleuger 
de fusta, format per panell de llana 
mineral semirígid, no revestit, de 100 mm 
d'espessor, segons UNE-EN 13162, 
resistència tèrmica 3,1 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). 

14,513 20,57 298,53

3.25 NEL050b m² Barrera de vapor amb estanquitat a l'aire, 
de polietilè, de 0,20 mm d'espessor i 188 
g/m², de 145 m de gruix d'aire equivalent 
enfront de la difusió de vapor d'aigua, 
segons UNE-EN 1931, permeabilitat a 
l'aire 0,03 m³/hꞏm² a 50 Pa, (Euroclasse E 
de reacció al foc segons UNE-EN 13501-
1); colꞏlocada per l'interior del tancament
vertical. Inclús grapes i cinta 
autoadhesiva per a segellat de junts. 

14,513 5,76 83,59

3.26 RDM010c m² Revestiment decoratiu amb tauler 
aglomerat de partícules, ignífug, 
Euroclasse B-s2, d0 de reacció al foc, 
recobert per una de les seves cares amb 
paper melamínic,equivalent a gamma 
Madera Front, acabat K002 PW Grey 
Craft Oak, "KRONOSPAN", de 16 mm 
d'espessor, fixat amb adhesiu de cautxú 
sobre la superfície regularitzada de 
paraments verticals interiors. 

34,807 19,79 688,83

3.27 RRY015b m² Extradossat autoportant lliure, equivalent 
a sistema W625.es "KNAUF", de 85 mm 
d'espessor, amb nivell de qualitat de 
l'acabat Q1, format per placa de guix 
laminat tipus alta duresa (DI) de 15 mm 
d'espessor, cargolada directament a una 
estructura autoportant d'acer galvanitzat 
formada per canals horitzontals, 
sòlidament fixats al terra i al sostre i 
muntants verticals de 70 mm i 0,6 mm 
d'espessor amb una modulació de 600 
mm i amb disposició normal "N", muntats 
sobre canals al costat del parament 
vertical. Inclús banda desolidaritzadora; 
fixacions per a l'ancoratge de canals i 
muntants metàlꞏlics; cargols per a la 
fixació de les plaques; cinta de paper 
amb reforç metàlꞏlic "KNAUF" i pasta de 
segellament Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", 
cinta microperforada de paper "KNAUF". 

12,100 22,99 278,18
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3.28 NAO030b m² Aïllament tèrmic entre els muntants de 
l'estructura portant de l'extradossat 
autoportant de plaques, format per panell 
compacte de llana de vidre 
hidrofugada,equivalent a ECO 035 
"ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 60 
mm d'espessor, revestit per una de les 
seves cares amb una barrera de vapor 
resistent a tracció i resistent a l'esquinç, 
composta per un complex de paper kraft 
amb polietilè, resistència tèrmica 1,7 
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 
W/(mK), colꞏlocat entre els muntants de 
l'estructura portant. 

12,100 10,31 124,75

3.29 RSD010b m Sòcol d'alumini imitació acer inoxidable, 
acabat raspallat,equivalent a Schlüter-
DESIGNBASE-SL 60 AEEB 
"SCHLÜTER-SYSTEMS", de 60 mm 
d'altura i 11,5 mm d'amplada a la base, 
amb junt de segellat,equivalent a 
Schlüter-DESIGNBASE-ZS LL, fixat amb 
massilla adhesiva elàstica 
monocomponent,equivalent a Schlüter-
KERDI-FIX "SCHLÜTER-SYSTEMS". 
Inclús preparació i regularització de la 
superfície suport, talls, resolució de 
cantonades, unions i trobades, i neteja 
final. 

5,500 37,64 207,02

Total pressupost parcial nº 3 Cancells tallafreds d'accés : 10.425,88
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4.1 Estructura i tancaments exteriors 

4.1.1 ADD010 m³ Desmunt en roca, per donar al terreny la 
rasant d'explanació prevista, fent servir 
els mitjans mecànics, i càrrega a camió. 

24,500 4,68 114,66

4.1.2 ADE010cb m³ Excavació de rases per fonamentacions 
fins a una profunditat de 2 m, en 
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans 
manuals, i carga manual a camió. 

13,200 25,44 335,81

4.1.3 CRL010bb m² Capa de formigó de neteja i anivellació de 
fons de fonamentació, de 10 cm 
d'espessor, de formigó HL-200/B/20, 
fabricat en central i abocament amb 
bomba, en el fons de l'excavació 
prèviament realitzada. 

13,200 10,88 143,62

4.1.4 CSV010bb m³ Sabata correguda de fonamentació, de 
formigó armat, realitzada en excavació 
prèvia, amb formigó HA-25/B/20/IIa 
fabricat en central, i abocament amb 
bomba, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, 
amb una quantia aproximada de 63,8 
kg/m³. Inclús armadures d'espera dels 
pilars o altres elements, filferro de lligar, 
separadors i tubs per a pas 
d'instalꞏlacions. 

5,280 267,31 1.411,40

4.1.5 FEF030 m² Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de 
fàbrica de bloc ceràmic alleugerit 
encadellat, 30x19x14 cm, per revestir, 
resistència a compressió 10 N/mm², amb 
junts horitzontals i verticals de 10 mm 
d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb 
morter de ciment industrial, color gris, M-
7,5, subministrat en sacs, amb peces 
especials tals com a mitjos blocs, blocs 
de cantonada i blocs de terminació. Inclòs 
unió de final de paret a mur existent 
mitjançant resines i varetes flexibles 
d'acer inoxidable en Z i segellat elàstic de 
junta vertical. 

82,060 20,63 1.692,90

4.1.6 EHV020 m³ Cèrcol de recolzament de forjat de 
formigó armat, realitzat amb formigó HA-
25/B/20/IIa fabricat en central, i 
abocament amb bomba, i acer UNE-EN 
10080 B 500 S, amb una quantia 
aproximada de 105 kg/m³; muntatge i 
desmuntatge del sistema d'encofrat 
continu amb puntals, sotaponts metàlꞏlics 
i superfície encofrant de fusta tractada 
reforçada amb barnilles i perfils. Inclús 
filferro de lligar i separadors. 

0,672 944,10 634,44

4.1.7 EME120b m Bigueta de fusta laminada encolada 
homogènia d'avet roig (Picea abies) 
procedent del Nord i Nord-est d'Europa, 
de 40 mm d'espessor de les làmines, de 
80x160 mm de secció, classe resistent 
GL-24h i classe E1 en emissió de 
formaldehid segons UNE-EN 14080; per 
a classe d'ús 1 segons UNE-EN 335, 
amb protecció davant d'agents biòtics 
que es correspon amb la classe de 
penetració NP1 segons UNE-EN 351-1, 
amb acabat raspallat. Colꞏlocació en 
obra: amb peces metàlꞏliques d'acer 
galvanitzat en calent amb protecció Z275 
enfront de la corrosió. 

47,190 14,76 696,52
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4.1.8 QTT210b m² Coberta inclinada amb un pendent mitjà 
del 11%. FORMACIÓ DE PENDENTS: 
plafó sandvitx encadellat, compost de: 
cara superior de tauler d'aglomerat 
hidròfug de 19 mm d'espessor, nucli 
aïllant d'escuma de poliestirè extrusor de 
140 mm d'espessor i cara inferior de 
placa de guix laminat hidrofugat, de 13 
mm d'espessor, sobre entramat 
estructural; IMPERMEABILITZACIÓ: 
làmina per al control del vapor, formada 
per dues capes de feltre de polipropilè 
que recobreixen un film interior, fixada 
mecànicament; COBERTURA: xapa 
perfilada(no inclosa al preu), recolzades 
sobre llistons de fusta de pi gallec tractat 
o pi vermell, de 42x27 mm i qualitat VI. 
Inclús tirafons d'acer zincat, per fixació 
sobre suport de fusta; cinta autoadhesiva 
per a segellat de junts, resolució de punts 
singulars, xemeneies i peces especials 
de la cobertura. 

48,600 126,92 6.168,31

4.1.9 QUM010 m² Cobertura de xapa perfilada equivalent a 
EUROCOVER 40N CS d'Europerfil d'acer 
galvanitzat prelacat color segons D.F., de 
0,75 mm d'espessor, amb nervis d'entre 
40 i 50 mm d'altura de cresta, a una 
separació d'entre 250 i 270 mm, 
colꞏlocada amb un cavalcament de la 
xapa superior de 250 mm i un 
cavalcament lateral d'un trapezi i fixada 
mecànicament sobre entramat lleuger 
metàlꞏlic, a coberta inclinada, amb una 
pendent major del 5%. Inclús accessoris 
de fixació de les xapes. 

48,600 17,91 870,43

4.1.10 QUM011b m Trobada frontal de vessant amb parament 
vertical per a coberta inclinada amb una 
pendent major del 10%, amb xapa 
plegada d'acer galvanitzat prelacat, de 
0,6 mm d'espessor, 60 cm de 
desenvolupament i 3 plecs, amb junt 
d'estanquitat. Inclús accessoris de fixació 
de les peces a les plaques i massilla de 
base neutra monocomponent, per closa 
de juntes. 

11,700 21,93 256,58

4.1.11 QUM011c m Vora perimetral per a coberta inclinada 
amb una pendent major del 10%, amb 
xapa plegada d'acer galvanitzat prelacat, 
de 0,6 mm d'espessor, 30 cm de 
desenvolupament i 4 plecs, amb junt 
d'estanquitat. Inclús accessoris de fixació 
de les peces a les plaques i massilla de 
base neutra monocomponent, per closa 
de juntes. 

8,000 22,36 178,88

4.1.12 ANE010 m² Emmacat en caixa per base de solera de 
20 cm d'espessor, mitjançant reblert i 
estès en tongades d'espessor no superior 
a 20 cm de gravetes procedents de 
pedrera calcària de 20/40 mm; i posterior 
compactació mitjançant equip manual 
amb safata vibrant, sobre l'esplanada 
homogènia i anivellada. 

8,400 9,34 78,46

4.1.13 NDN010 m² Drenatge de terres amb làmina drenant 
de polietilè, de 7 mm d'espessor, 
colꞏlocada directament sobre la 
impermeabilització. 

44,000 25,09 1.103,96
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4.1.14 NAK010 m² Aïllament tèrmic horitzontal de soleres en 
contacte amb el terreny, format per panell 
rígid de poliestirè extrudit, de superfície 
llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, 
de 100 mm d'espessor, resistència a 
compressió >= 500 kPa, resistència 
tèrmica 2,8 m²K/W, conductivitat tèrmica 
0,036 W/(mK), colꞏlocat a topall a la base 
de la solera, simplement recolzat, tapat 
amb film de polietilè de 0,2 mm 
d'espessor, preparat per a rebre una 
solera de formigó. Inclús cinta 
autoadhesiva per a segellat de junts. 

39,000 18,40 717,60

4.1.15 NIM021 m² Impermeabilització de mur de fàbrica de 
blocs ceràmics  alleugerits en contacte 
amb el terreny, amb morter flexible 
monocomponent,equivalent a Morcem 
Dry R "GRUPO PUMA", color blanc, 
compost per ciment d'alta resistència, 
àrids seleccionats, additius especials i 
resines, amb certificat de potabilitat, 
aplicat amb brotxa en dues o més capes 
sobre el suport humitejat. 

48,520 11,33 549,73

4.1.16 ANS010 m² Solera de formigó armat de 15 cm 
d'espessor, realitzada amb formigó HA-
25/B/12/IIa fabricat en central, amb 
additiu hidròfug, i abocament amb 
bomba, i malla electrosoldada ME 20x20 
Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 
com a armadura de repartiment, 
colꞏlocada sobre separadors homologats, 
estès i vibrat manual mitjançant regla 
vibrant, amb acabat superficial mitjançant 
remolinador mecànic i posterior aplicació 
de líquid de curat incolor, (0,15 l/m²); amb 
junts de retracció de 5 mm d'espessor, 
mitjançant tall amb disc de diamant. 
Inclús panell de poliestirè expandit de 3 
cm d'espessor, per a l'execució de juntes 
de retracció. 

39,000 40,24 1.569,36

4.1.17 ROO020 m² Aplicació manual de dues mans de 
pintura de poliuretà alifàtic, incolor, 
acabat setinat, textura llisa, (rendiment: 
0,25 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una 
mà d'emprimació incolora de dos 
components, a base de resina epoxi 
sense dissolvents, de baixa viscositat, 
sobre terra de garatge de formigó. 

39,000 28,70 1.119,30

4.1.18 RPE012 m² Formació de revestiment continuu de 
morter de ciment, tipus GP CSII W0, 
reglejat, de 15 mm de gruix, aplicat sobre 
un parament vertical interior, acabat 
superficial ratllat, per a servir de base a 
un posterior enrajolat. Inclús preparació 
de la superfície suport, formació de 
juntes, racons, mestres amb separació 
entre elles no superior a un metre, 
arestes, queixals, brancals, llindes, 
acabaments en els trobament amb 
paraments, revestiments o altres 
elements rebuts en la seva superfície. 

33,200 16,36 543,15
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4.1.19 RAG130 m² Revestiment interior amb peces de rajola 
tipus "Metro" bisellat, de 100x200 mm, 
color blanc o negre, acabat brillant, 
gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua 
E>10%, grup BIII, segons UNE-EN 
14411. SUPORT: parament de morter de 
ciment, vertical, de fins 3 m d'altura. 
COLꞏLOCACIÓ: en capa fina i mitjançant 
encolat simple amb adhesiu en dispersió 
normal, D1, segons UNE-EN 12004. 
REJUNTAT: amb morter de junts de 
resines reactives tipus RG, color blanc, 
en junts de 2 mm d'espessor. Inclús 
creuetes de PVC. 

33,200 31,70 1.052,44

4.1.20 RPE005 m² Formació de revestiment continuu de 
morter de ciment, tipus GP CSII W0, a 
bona vista, de 15 mm de gruix, aplicat 
sobre un parament vertical interior fins a 
3 m d'altura, acabat superficial remolinat. 
Inclús, colꞏlocació de malla de fibra de 
vidre antiàlcalis per a reforç de trobades 
entre materials diferents i en els fronts de 
forjat, a un 20% de la superfície del 
parament, formació de juntes, racons, 
mestres amb separació entre elles no 
superior a tres metre, arestes, queixals, 
brancals, llindes, acabaments en els 
trobament amb paraments, revestiments 
o altres elements rebuts en la seva 
superfície. 

11,660 14,20 165,57

4.1.21 RIP025 m² Aplicació manual de dues mans de 
pintura plàstica, color blanc, acabat mat, 
textura llisa, la primera mà diluïda amb un 
20% d'aigua i la següent sense diluir, 
(rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia 
aplicació d'una mà d'emprimació a base 
de copolímers acrílics en suspensió 
aquosa, sobre parament interior de 
morter de ciment, vertical, de fins 3 m 
d'altura. 

11,660 5,41 63,08

4.1.22 RSG020 m Sòcol ceràmic de gres porcellànic acabat 
polit imitació formigó vist, de 7 cm, rebut 
amb adhesiu cimentós d'ús exclusiu per a 
interiors, Ci sense cap característica 
addicional, gris i rejuntat amb morter de 
junts cimentós millorat, amb absorció 
d'aigua reduïda i resistència elevada a 
l'abrasió tipus CG 2 W A, color gris, per 
junts de 2 a 15 mm. 

24,200 10,13 245,15
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4.1.23 RPG010b m² Formació de revestiment continu interior 
de guix, reglejat, sobre parament vertical, 
de fins 3 m d'altura, de 15 mm de gruix, 
format per una primera capa de guarnit 
amb pasta de guix de construcció B1, 
aplicat sobre els paraments a revestir i 
una segona capa de lliscat amb pasta de 
guix d'aplicació en capa fina C6, que 
constitueix la finalització o acabat, amb 
mestres en les cantonades, racons i 
guarnits de buits, intercalant les 
necessàries per que la seva separació 
sigui de l'ordre de 1 m. Inclús colꞏlocació 
de cantoneres de plàstic i metall amb 
perforacions, acabaments amb 
entornpeu, formació d'arestes i racons,
guarnicions de buits, colꞏlocació de malla 
de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de 
trobades entre materials diferents a un 
10% de la superfície del parament i 
muntatge, desmuntatge i retirada de 
bastides. 

74,287 11,81 877,33

4.1.24 RIP030 m² Aplicació manual de dues mans de 
pintura plàstica, color blanc, acabat mat, 
textura llisa, la primera mà diluïda amb un 
20% d'aigua i la següent sense diluir, 
(rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia 
aplicació d'una mà d'emprimació a base 
de copolímers acrílics en suspensió 
aquosa, sobre parament interior de guix o 
escaiola, vertical, de fins 3 m d'altura. 

74,287 5,56 413,04

4.1.25 RTC016f m² Fals sostre continu suspès, llis, situat a 
una altura menor de 4 m, resistència al 
foc EI 30, amb nivell de qualitat de 
l'acabat Q2. Equivalent a sistema 
D112.es "KNAUF" (12,5+12,5+27+27), 
constituït per: ESTRUCTURA: estructura 
metàlꞏlica d'acer galvanitzat de mestres 
primàries 60/27 mm amb una modulació 
de 1000 mm i suspeses del sostre o 
element suport de formigó amb 
ancoratges directes de 125 mm, per a 
mestra 60/27, "KNAUF", i varetes cada 
750 mm, i mestres secundàries fixades 
perpendicularment a les mestres 
primàries amb connectors tipus cavalló 
amb una modulació de 400 mm; 
PLAQUES: dues capes de plaques de 
guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / 
longitud / 12,5 / amb les vores 
longitudinals afinades, Standard 
"KNAUF". Inclús banda acústica de 
dilatació, autoadhesiva, "KNAUF", perfils 
U 30/30 "KNAUF", fixacions per a 
l'ancoratge dels perfils, cargols per a la 
fixació de les plaques, pasta de 
segellament Jointfiller 24H "KNAUF", 
cinta microperforada de paper "KNAUF" i 
accessoris de muntatge. 

20,196 33,07 667,88

4.1.26 RIP035c m² Aplicació manual de dues mans de 
pintura plàstica, color blanc, acabat mat, 
textura llisa, la primera mà diluïda amb un 
20% d'aigua i la següent sense diluir, 
(rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia 
aplicació d'una mà d'emprimació a base 
de copolímers acrílics en suspensió 
aquosa, sobre parament interior de guix 
projectat o plaques de guix laminat, 
horitzontal, a més de 3 m d'altura. 

37,962 8,20 311,29
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4.1.27 HRP040 m Escopidor de formigó polímer color 
segons D.F. de superfície polida, pla amb 
tacó posterior per encast de la fusteria, 
amb goteró, de 265x25 mm, amb 
ancoratge metàlꞏlic d'acer inoxidable i 
grava adherida a la superfície en la seva 
cara inferior i encastat en els brancals; 
colꞏlocació amb adhesiu cimentós flexible 
i de gran adherència, C2 S2 sobre una 
capa de regularització de morter de 
ciment, industrial, amb additiu hidròfug, 
M-15, sobre el qual s'introdueixen els 
ancoratges metàlꞏlics; i segellat dels junts 
entre peces i de les unions amb els murs 
amb massilla de poliuretà, prèvia 
aplicació de l'emprimació. 

1,950 43,52 84,86

4.2 Acabats equipaments 

4.2.1 SVC010eb U Cabina per a vestuari, de 800x1800 mm i 
2000 mm d'altura, de tauler fenòlic HPL, 
de 13 mm d'espessor, color a escollir; 
composta de: porta de 600x1800 mm i 1 
lateral de 1800 mm d'altura; estructura 
suport d'alumini anoditzat, formada per 
perfil guia horitzontal de secció circular de 
25 mm de diàmetre, rosetes, pinces de 
subjecció dels taulers i perfils en U de 
20x15 mm per a fixació a la paret i 
ferramentes d'acer inoxidable AISI 316L, 
formats per frontisses amb moll, tirador 
amb condemna i indicador exterior de 
lliure i ocupat, i peus regulables en altura 
fins a 150 mm. Inclús ajustament de la 
fulla, fixació dels ferraments, anivellació i 
ajustament final. Totalment muntada. 

3,000 779,88 2.339,64

4.2.2 SVC010d U Frontal de cabina per a vestuari, de 2000 
mm d'altura i 2620, de tauler fenòlic HPL, 
de 13 mm d'espessor, color a escollir; 
composta de: porta de 800x1800 mm i 1 
lateral de 1400mm i 1 lateral de 420mm 
1800 mm d'altura; estructura suport 
d'acer inoxidable, formada per perfil guia 
horitzontal de secció circular de 25 mm 
de diàmetre, rosetes, pinces de subjecció 
dels taulers i perfils en U de 20x15 mm 
per a fixació a la paret i ferramentes 
d'acer inoxidable AISI 316L, formats per 
frontisses amb moll, tirador amb 
condemna i indicador exterior de lliure i 
ocupat, i peus regulables en altura fins a 
150 mm. Inclús ajustament de la fulla, 
fixació dels ferraments, anivellació i 
ajustament final. Totalment muntada. 

1,000 809,93 809,93

4.2.3 SNM010 U Sobre de 2400x500mm, sòcol de 100mm 
i faldó de 100mm, a base de placa 
laminada compacta d'alta pressió 
(HPL)equivalent a Max Compact FH F-
Quality "FUNDERMAX", de 2050x1300 
mm i 10 mm de gruix, acabat Colour, 
color a escollir, textura estàndard: FH, 
Euroclasse B-s2, d0 de reacció al foc, a 
base de resines termoenduribles de 
acrilo-poliuretà, reforçada de forma 
homogènia amb fibres de fusta certificada 
FSC o PEFC, amb superfície decorativa 
no melamínica, tipus EDF segons UNE-
EN 438-2 amb formació de 3 buits per a 
piques i aixetes, segellats i acabaments. 
Inclòs carteles i ancoratges d'acer 
inoxidable.Submnistre i col.locació. 

1,000 344,67 344,67
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4.2.4 SNM010b U Sobre de 600x600, sòcol de 100mm i 
faldons de 100mm, a base de placa 
laminada compacta d'alta pressió 
(HPL)equivalent a Max Compact FH F-
Quality "FUNDERMAX", de 10 mm de 
gruix, acabat Colour, color a escollir, 
textura estàndard: FH, Euroclasse B-s2, 
d0 de reacció al foc, a base de resines 
termoenduribles de acrilo-poliuretà, 
reforçada de forma homogènia amb fibres 
de fusta certificada FSC o PEFC, amb 
superfície decorativa no melamínica, 
tipus EDF segons UNE-EN 438-2 amb 
formació de 1 buits per a pica i aixeta, 
segellats i acabaments. Inclòs carteles i 
ancoratges d'acer inoxidable.Submnistre i 
col.locació. 

1,000 127,18 127,18

4.2.5 LTM010 U Block de porta interior tècnica abatible, de 
fusta, per a edifici d'ús públic, d'una fulla, 
llisa, de 203x82,5x3,5 cm, compost per 
ànima de tauler aglomerat de partícules, 
recobert amb laminatge d'alta pressió 
(HPL), format per diverses capes de 
paper kraft impregnades en resina 
fenòlica, cantells de placa laminada 
compacta d'alta pressió (HPL ) color 
segons D.F., bastidor de tauler 
contraxapat i bastiment de fusta de pi; 
sobre bastiment de base de pi país de 
120x35 mm. Inclús pomelꞏles, maneta i 
pany d'acer inoxidable, accessoris, 
ferraments de penjar, neteja del 
bastiment de base ja instalꞏlat, allotjament 
i calçat del bloc de porta en el bastiment 
de base, fixació del bloc de porta al 
bastiment de base amb cargols d'acer 
galvanitzat, escuma de poliuretà per a 
reomplert de la folgança entre bastiment 
de base i bloc de porta i inclosa la 
colꞏlocació en obra del bastiment de
base, fixat amb cargols. Elaborat en 
taller, amb ajustament i fixació en obra. 
Totalment muntat i provat. 

1,000 417,28 417,28

4.2.6 SAL015 U Lavabo circular sota taulell de cuina, de 
porcellana sanitària, acabat equivalent 
termoesmaltat KeraTect, color blanc, 
acabat brillant, codi de comanda 
500.745.01.2, sèrie equivalent a VariForm 
"GEBERIT", de 390 mm de diàmetre 
exterior i 181 mm d'altura, amb 
sobreeixidor, amb, i desguàs amb sifó 
botella de plàstic, acabat brillant imitació 
crom, codi de comanda equivalent 
151.035.21.1. Inclús joc de fixació i 
silicona per a segellat de junts. 

4,000 180,60 722,40

4.2.7 SAI010 U Tassa de vàter de dipòsit baix, de 
porcellana sanitària, equivalent a model 
Victoria "ROCA", color Blanco, de 
370x665x780 mm, amb cisterna de vàter, 
de doble descàrrega, de 385x180x430 
mm, seient i tapa de vàter, amb frontisses 
d'acer inoxidable. Inclús aixeta de 
regulació, enllaç d'alimentació flexible i 
silicona per a segellat de junts. 

4,000 261,71 1.046,84
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4.2.8 SGL010 U Aixeta temporitzada, de repisa,equivalent 
a sèrie Presto XT-L, model PN (F) 26601 
"PRESTO IBÉRICA", per a lavabo, 
acabat cromat, airejador, amb temps de 
flux de 15, limitador de cabal a 6 l/min. 
Inclús elements de connexió. 

4,000 86,04 344,16

4.2.9 SPA020 U Barra de subjecció per a minusvàlids, 
rehabilitació i tercera edat, per a inodor, 
colꞏlocada en paret, abatible, amb forma 
d'U, equivalent a model Prestobar Inox 
88170 "PRESTO EQUIP", d'acer 
inoxidable AISI 304 acabat mat, de 
dimensions totals 790x130 mm amb tub 
de 33 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm 
de gruix, amb porta-rotlles de paper 
higiènic. Inclús elements de fixació. 

2,000 204,28 408,56

4.2.10 SMA050 U Penjador per a bany, simple,equivalent a 
model Simple Inox 88052 "PRESTO 
EQUIP", d'acer inoxidable AISI 304, 
acabat setinat. Fixació al suport amb les 
subjeccions subministrades pel fabricant. 

4,000 35,15 140,60

4.2.11 SPA050 U Mirall reclinable per a minusvàlids, 
rehabilitació i tercera edat, per a 
bany,equivalent a model Prestobar Inox 
240 "PRESTO EQUIP", d'acer inoxidable 
AISI 304, de 500x700 mm. Inclús 
elements de fixació. 

1,000 324,03 324,03

4.2.12 RVE010 U Mirall incolor, de 2400x900 mm i 5 mm de 
gruix, amb cantejat perimetral i protegit 
amb pintura de color plata en la seva cara 
posterior, fixat mecànicament al 
parament. Inclús kit per a fixació de mirall 
a parament. 

1,000 153,68 153,68

4.2.13 SME010 U Porta-rotlles de paper higiènic, 
industrial,equiovalent model 
Colectividades Cromado 88097 
"PRESTO EQUIP", amb disposició mural, 
carcassa d'acer inoxidable AISI 304 amb 
acabat cromat, per a un rotllo de paper de 
240 m de longitud, amb tancament 
mitjançant pany i clau. 

4,000 98,19 392,76

4.2.14 SMD010 U Dosificador de sabó líquid manual amb 
disposició mural, de 1 l de 
capacitat,equivalent a model Manual Inox 
(1 l) 88307 "PRESTO EQUIP", carcassa 
d'acer inoxidable AISI 304, acabat 
setinat, de 120x210x70 mm. 

3,000 81,26 243,78

4.2.15 SMH010 U Paperera higiènica, equivalent a model 
Resort 88088 "PRESTO EQUIP", de 3 
litres de capacitat, d'acer inoxidable AISI 
430, amb pedal d'obertura de tapa, de 
270 mm d'altura i 170 mm de diàmetre. 

1,000 60,95 60,95

4.2.16 SMB010 U Eixugamans elèctric,equivalent a model 
Salida Frontal Acero Inox 88300 
"PRESTO EQUIP", de 2300 W de 
potència calorífica, amb carcassa d'acer 
inoxidable, amb interruptor òptic per 
aproximació de les mans amb 1' de 
temps màxim de funcionament, de 
275x200x230 mm. Inclús elements de 
fixació. 

2,000 470,60 941,20

4.2.17 SMA032 U Portaescombreta de paret, per a 
bany,equivalent a model Resort 88086 
"PRESTO EQUIP", d'acer inoxidable AISI 
304, acabat setinat, amb suport mural, 
amb sistema de tancament mitjançant 
pressió. Fixació al suport amb les 
subjeccions subministrades pel fabricant. 

4,000 66,53 266,12
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4.2.18 SML010 U Subministrament i muntatge en la 
superfície de la paret de taula canvia-
bolquers horitzontal, de polietilè de baixa 
densitat microtexturitzat amb absència de 
punts de fricció, de 506x872 mm, 513 mm 
(obert) / 110 mm (tancat) de fons, pes 
màxim suportat 100 kg, amb dispensador 
de tovalloles, esquerdes laterals per 
penjar bosses i corretja de seguretat. 
Inclús elements de fixació. 

1,000 475,38 475,38

4.2.19 SIR010 U Retolació sobre suport d'HPL de portes 
dels banys, de dimensions 100x100 mm, 
amb símbols, lletres o numeros adherits 
al suport i resistents als products químics, 
abrassió i al sol. Subministre i col.locació.

7,000 7,29 51,03

4.2.20 SAV010 U Abocador de porcellana sanitària, de peu, 
equivalent a model Garda "ROCA", color 
Blanco, de 420x500x445 mm, de 
420x500x445 mm, de sortida horitzontal, 
amb peça d'unió, reixeta de desguàs i joc 
de fixació, amb reixeta d'acer inoxidable, 
amb coixinet, per a abocador model 
Garda, equipat amb aixeta mescladora 
bicomandament mural, per a safareig, de 
broc giratori, acabat cromat,equivalent a 
model Brava. Inclús silicona per a 
segellat de junts. 

1,000 377,20 377,20

Total pressupost parcial nº 4 Banys, magatzem i sala de màquines : 32.053,14
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5.1 DRD010 m² Aixecat de revestiment sintètic en 
paraments interiors, amb mitjans 
manuals, sense deteriorar la superfície 
suport, que quedarà al descobert i 
preparada per al seu posterior 
revestiment, i càrrega manual sobre 
camió o contenidor. 

14,760 2,24 33,06

5.2 DIE060b U Desmuntatge de xarxa d'instalꞏlació 
elèctric interior sota tub protector, en local 
o oficina de 102 m² de superfície 
construïda; amb mitjans manuals, i 
càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 

1,000 153,63 153,63

5.3 NCA040 U Amortidor metàlꞏlic de molla,tipus Senor 
4360 DS AZUL, entre los 27Kg fins 50kg 
de carga máxima, format per molla d'acer 
d'alta resistència acabat amb pintura 
epoxi color blau, cassoleta metàlꞏlica en 
el seu extrem superior amb rosca, 
cassoleta de cautxú en el seu extrem 
inferior i cos metàlꞏlic, suspès de sostre o 
estructura. Inclús accessoris de 
muntatge. 

83,200 13,98 1.163,14

5.4 NBT010b m² Aïllament acústic a soroll aeri sobre fals 
sostre, format per panell compacte de 
llana mineral Arena d'alta densitat, Arena 
Apta "ISOVER", segons UNE-EN 13162, 
de 55 mm d'espessor, no revestit, 
resistència tèrmica 1,6 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK). 

178,000 7,24 1.288,72

5.5 RTC016 m² Fals sostre continu suspès, llis, situat a 
una altura menor de 4 m, resistència al 
foc EI 60, amb nivell de qualitat de 
l'acabat Q2. Sistema D113.es "KNAUF" 
(15+15+27), constituït per: 
ESTRUCTURA: estructura metàlꞏlica 
d'acer galvanitzat de mestres primàries 
60/27 mm amb una modulació de 1200 
mm i suspeses del sostre o element 
suport de formigó amb ancoratges 
directes de 125 mm, per a mestra 60/27, 
"KNAUF", i varetes cada 600 mm, i 
mestres secundàries fixades 
perpendicularment a les mestres 
primàries amb acoblaments en creu amb 
una modulació de 400 mm; PLAQUES: 
dues capes de plaques de guix laminat 
DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / 
amb les vores longitudinals afinades, 
tallafoc "KNAUF". Inclús banda acústica 
de dilatació, autoadhesiva, "KNAUF", 
perfils U 30/30 "KNAUF", fixacions per a 
l'ancoratge dels perfils, cargols per a la 
fixació de les plaques, pasta de 
segellament Jointfiller 24H "KNAUF", 
cinta microperforada de paper "KNAUF" i 
accessoris de muntatge. 

89,000 46,83 4.167,87

5.6 NBT050 m² Aïllament acústic a soroll aeri entre 
plaques, en fals sostre de plaques, format 
per làmina viscoelàstica d'alta densitat 
ViscoLAM Autoadhesiva "CHOVA", de 4 
mm d'espessor. 

89,000 11,17 994,13
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5.7 RTC016d m² Fals sostre continu suspès, acústic, situat 
a una altura menor de 4 m. Sistema 
D127.es "KNAUF" (12,5+27+27), 
constituït per: ESTRUCTURA: estructura 
metàlꞏlica d'acer galvanitzat de mestres 
primàries 60/27 mm amb una modulació 
de 1000 mm i suspeses del sostre o 
element suport de formigó amb 
ancoratges directes de 125 mm, per a 
mestra 60/27, "KNAUF", i varetes cada 
900 mm, i mestres secundàries fixades 
perpendicularment a les mestres 
primàries amb connectors tipus cavalló 
amb una modulació de 320 mm; 
PLAQUES: una capa de plaques 
acústiques de guix laminat Cleaneo 
Akustik Bloque BC, amb perforacions 
quadrades en bloc B6 12/25 Q, "KNAUF" 
12,5x1200x2400 mm. Inclús banda 
acústica de dilatació, autoadhesiva, 
"KNAUF", perfils U 30/30 "KNAUF", 
fixacions per a l'ancoratge dels perfils, 
cargols per a la fixació de les plaques, 
pasta de segellament Jointfiller 24H 
"KNAUF", cinta microperforada de paper 
"KNAUF" i accessoris de muntatge. 

38,586 52,26 2.016,50

5.8 RTC016e m² Fals sostre continu suspès, llis, situat a 
una altura menor de 4 m, amb nivell de 
qualitat de l'acabat Q2. Sistema D47.es 
"KNAUF" (12,5+17), constituït per: 
ESTRUCTURA: estructura metàlꞏlica 
d'acer galvanitzat de mestres primàries 
60/27 mm amb una modulació de 500 
mm i suspeses del sostre o element 
suport de formigó amb ancoratges 
directes de 125 mm, per a mestra 47/17, 
"KNAUF", i varetes cada 1200 mm; 
PLAQUES: una capa de plaques de guix 
laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud 
/ 12,5 / amb les vores longitudinals 
afinades, Standard "KNAUF". Inclús 
banda acústica de dilatació, 
autoadhesiva, "KNAUF", perfils U 30/30 
"KNAUF", fixacions per a l'ancoratge dels 
perfils, cargols per a la fixació de les 
plaques, pasta de segellament Jointfiller 
24H "KNAUF", cinta microperforada de 
paper "KNAUF" i accessoris de muntatge.

25,724 19,42 499,56

5.9 RRY015 m² Extradossat autoportant lliure, equivalent 
a sistema W625.es "KNAUF", de 85 mm 
d'espessor, amb nivell de qualitat de 
l'acabat Q1, format per placa de guix 
laminat tipus Standard (A) de 15 mm 
d'espessor, cargolada directament a una 
estructura autoportant d'acer galvanitzat 
formada per canals horitzontals, 
sòlidament fixats al terra i al sostre i 
muntants verticals de 70 mm i 0,6 mm 
d'espessor amb una modulació de 600 
mm i amb disposició normal "N", muntats 
sobre canals al costat del parament 
vertical. Inclús banda desolidaritzadora; 
fixacions per a l'ancoratge de canals i 
muntants metàlꞏlics; cargols per a la 
fixació de les plaques; cinta de paper 
amb reforç metàlꞏlic "KNAUF" i pasta de 
segellament Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", 
cinta microperforada de paper "KNAUF". 

45,648 20,58 939,44
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5.10 NAO030c m² Aïllament tèrmic entre els muntants de 
l'estructura portant de l'extradossat 
autoportant de plaques, format per panell 
compacte de llana de vidre 
hidrofugada,equivalent a ECO 035 
"ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 60 
mm d'espessor, revestit per una de les 
seves cares amb una barrera de vapor 
resistent a tracció i resistent a l'esquinç, 
composta per un complex de paper kraft 
amb polietilè, resistència tèrmica 1,7 
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 
W/(mK), colꞏlocat entre els muntants de 
l'estructura portant. 

45,648 10,31 470,63

Total pressupost parcial nº 5 Aïllaments tèrmics, acústics i contraincendis sala bar : 11.726,68
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6.1 ZBC050 U Rehabilitació energètica de tancaments 
de buits de façana, mitjançant l'aixecat de 
la fusteria envidrada existent, de 
qualsevol tipus, situada en façana, amb 
mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor i substitució per 
fusteria de PVC, per a conformat de 
finestra de PVC,equivalent a sèrie 
Kömmerling 76MD "KÖMMERLING", una 
fulla oscilꞏlobatent i altra fulla practicable 
amb obertura cap al interior i fix central, 
dimensions 2120x1100 mm, amplada del 
fix 700 mm, composta de marc, fulla i 
rivets, acabat foliat especial en les dues 
cares, color a escollir, perfils de 76 mm 
d'amplada, fabricats sota formulació 
Greenline®, sense plom ni estabilitzants 
pesats, soldats a biaix, que incorporen sis 
càmeres interiors, tant en la secció de la 
fulla com en la del marc, per a millora de 
l'aïllament tèrmic; galze amb junta central 
per facilitar el desguàs; amb reforços 
interiors, junts d'estanquitat d'EPDM 
maneta i ferraments, segons UNE-EN 
14351-1; transmitància tèrmica del marc: 
Uh,m = 1,0 W/(m²K); gruix màxim de 
l'envidriament: 50 mm amb bastiment de 
base, i doble envidriament de baixa 
emissió tèrmica i seguretat (laminar), 
4+4/20/5+5, conjunt format per vidre 
exterior laminar de baixa emissió tèrmica 
4+4 mm compost per dues llunes de vidre 
de 4 mm, unides mitjançant una làmina 
incolor de butiral de polivinil cambra de 
gas deshidratada amb perfil separador 
d'alumini i doble segellat perimetral, de 
20 mm, reomplerta de gas argó i vidre 
interior laminar 5+5 mm compost per 
dues llunes de vidre de 5 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor de butiral 
de polivinil; espessor total 38 mm, amb 
perfil continu de neoprè en ambdues 
cares. Inclús resolució de trobades i 
acabats en tot el perímetre tant per 
l'interior com per l'exterior, mitjançant 
angular de xapa d'alumini; segellat 
perimetral amb massilla de poliuretà 
monocomponent; resolució de possibles 
desperfectes ocasionats en els 
paraments de trobada amb la fusteria; 
neteja i aplec, retirada i càrrega manual 
del material desmuntat sobre camió o 
contenidor. Totalment muntada i provada.

7,000 1.107,88 7.755,16
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6.2 ZBC050fb U Rehabilitació energètica de tancaments 
de buits de façana, mitjançant l'aixecat de 
la fusteria envidrada existent, de 
qualsevol tipus, situada en façana, amb 
mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor i substitució per 
fusteria de PVC, per a conformat de 
finestra de PVC ,equivalent a sèrie 
Kömmerling 76MD "KÖMMERLING", una 
fulla oscilꞏlobatent amb obertura cap al 
interior, dimensions 1800x1100 mm, 
composta de marc, fulla i rivets, acabat 
foliat en les dues cares, color a escollir, 
perfils de 76 mm d'amplada, fabricats 
sota formulació Greenline®, sense plom 
ni estabilitzants pesats, soldats a biaix, 
que incorporen sis càmeres interiors, tant 
en la secció de la fulla com en la del 
marc, per a millora de l'aïllament tèrmic; 
galze amb junta central per facilitar el 
desguàs; amb reforços interiors, junts 
d'estanquitat d'EPDM, maneta i 
ferraments, segons UNE-EN 14351-1; 
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 
1,0 W/(m²K); gruix màxim de 
l'envidriament: 50 mm amb bastiment de 
base, i doble envidriament de baixa 
emissió tèrmica i seguretat (laminar), 
4+4/20/5+5, conjunt format per vidre 
exterior laminar de baixa emissió tèrmica 
4+4 mm compost per dues llunes de vidre 
de 4 mm, unides mitjançant una làmina 
incolor de butiral de polivinil cambra de 
gas deshidratada amb perfil separador 
d'alumini i doble segellat perimetral, de 
20 mm, reomplerta de gas argó i vidre 
interior laminar 5+5 mm compost per 
dues llunes de vidre de 5 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor de butiral 
de polivinil; espessor total 38 mm, amb 
perfil continu de neoprè en ambdues 
cares. Inclús resolució de trobades i 
acabats en tot el perímetre tant per 
l'interior com per l'exterior, mitjançant 
angular de xapa d'alumini; segellat 
perimetral amb massilla de poliuretà 
monocomponent; resolució de possibles 
desperfectes ocasionats en els 
paraments de trobada amb la fusteria; 
neteja i aplec, retirada i càrrega manual 
del material desmuntat sobre camió o 
contenidor. Totalment muntada i provada.

1,000 1.085,30 1.085,30
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6.3 ZBC050f U Rehabilitació energètica de tancaments 
de buits de façana, mitjançant l'aixecat de 
la fusteria envidrada existent, de 
qualsevol tipus, situada en façana, amb 
mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor i substitució per 
fusteria de PVC, per a conformat de 
finestra de PVC ,equivalent a sèrie 
Kömmerling 76MD "KÖMMERLING", una 
fulla oscilꞏlobatent amb obertura cap al 
interior, dimensions 900x1100 mm, 
composta de marc, fulla i rivets, acabat 
foliat en les dues cares, color a escollir, 
perfils de 76 mm d'amplada, fabricats 
sota formulació Greenline®, sense plom 
ni estabilitzants pesats, soldats a biaix, 
que incorporen sis càmeres interiors, tant 
en la secció de la fulla com en la del 
marc, per a millora de l'aïllament tèrmic; 
galze amb junta central per facilitar el 
desguàs; amb reforços interiors, junts 
d'estanquitat d'EPDM, maneta i 
ferraments, segons UNE-EN 14351-1; 
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 
1,0 W/(m²K); gruix màxim de 
l'envidriament: 50 mm amb bastiment de 
base, i doble envidriament de baixa 
emissió tèrmica i seguretat (laminar), 
4+4/20/5+5, conjunt format per vidre 
exterior laminar de baixa emissió tèrmica 
4+4 mm compost per dues llunes de vidre 
de 4 mm, unides mitjançant una làmina 
incolor de butiral de polivinil cambra de 
gas deshidratada amb perfil separador 
d'alumini i doble segellat perimetral, de 
20 mm, reomplerta de gas argó i vidre 
interior laminar 5+5 mm compost per 
dues llunes de vidre de 5 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor de butiral 
de polivinil; espessor total 38 mm, amb 
perfil continu de neoprè en ambdues 
cares. Inclús resolució de trobades i 
acabats en tot el perímetre tant per 
l'interior com per l'exterior, mitjançant 
angular de xapa d'alumini; segellat 
perimetral amb massilla de poliuretà 
monocomponent; resolució de possibles 
desperfectes ocasionats en els 
paraments de trobada amb la fusteria; 
neteja i aplec, retirada i càrrega manual 
del material desmuntat sobre camió o 
contenidor. Totalment muntada i provada.

1,000 600,87 600,87
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6.4 ZBC050d U Rehabilitació energètica de tancaments 
de buits de façana, mitjançant l'aixecat de 
la fusteria envidrada existent, de 
qualsevol tipus, situada en façana, amb 
mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor i substitució per 
fusteria de PVC, per a conformat de 
finestral fix de PVC,equivalent a sèrie 
Kömmerling 76MD "KÖMMERLING", 
dimensions 2120x1000 mm, acabat foliat 
especial en les dues cares, color a 
escollir, perfil s de 76 mm d'amplada, 
fabricats sota formulació Greenline®, 
sense plom ni estabilitzants pesats, 
soldats a biaix, que incorporen sis 
càmeres interiors, tant en la secció de la 
fulla com en la del marc, per a millora de 
l'aïllament tèrmic; galze amb junta central 
per facilitar el desguàs; amb reforços 
interiors, segons UNE-EN 14351-1; 
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 
1,0 W/(m²K); gruix màxim de 
l'envidriament: 50 mm amb bastiment de 
base, i doble envidriament de baixa 
emissió tèrmica i seguretat (laminar), 
4+4/20/5+5, conjunt format per vidre 
exterior laminar de baixa emissió tèrmica 
4+4 mm compost per dues llunes de vidre 
de 4 mm, unides mitjançant una làmina 
incolor de butiral de polivinil cambra de 
gas deshidratada amb perfil separador 
d'alumini i doble segellat perimetral, de 
20 mm, reomplerta de gas argó i vidre 
interior laminar 5+5 mm compost per 
dues llunes de vidre de 5 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor de butiral 
de polivinil; espessor total 38 mm, amb 
perfil continu de neoprè en ambdues 
cares. Inclús resolució de trobades i 
acabats en tot el perímetre tant per 
l'interior com per l'exterior, mitjançant 
angular de xapa d'alumini; segellat 
perimetral amb massilla de poliuretà 
monocomponent; resolució de possibles 
desperfectes ocasionats en els 
paraments de trobada amb la fusteria; 
neteja i aplec, retirada i càrrega manual 
del material desmuntat sobre camió o 
contenidor. Totalment muntada i provada.

2,000 668,64 1.337,28
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6.5 ZBC050c U Rehabilitació energètica de tancaments 
de buits de façana, mitjançant l'aixecat de 
la fusteria envidrada existent, de 
qualsevol tipus, situada en façana, amb 
mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor i substitució per 
fusteria de PVC, per a conformat de porta 
de PVC,equivalent a sèrie Kömmerling 
76MD "KÖMMERLING", dues fulles 
practicables amb obertura cap al exterior, 
dimensions 2120x2200 mm, composta de 
marc, fulla i rivets, acabat foliat especial 
en les dues cares, color a escollir, perfils 
de 76 mm d'amplada, fabricats sota 
formulació Greenline®, sense plom ni 
estabilitzants pesats, soldats a biaix, que 
incorporen sis càmeres interiors, tant en 
la secció de la fulla com en la del marc, 
per a millora de l'aïllament tèrmic; galze 
amb junta central per facilitar el desguàs; 
amb reforços interiors d'acer galvanitzat, 
mecanitzacions de desguàs i 
descompressió, junts d'estanquitat 
d'EPDM ,barres antipànic, pany amb 
maneta i ferraments, segons UNE-EN 
14351-1; transmitància tèrmica del marc: 
Uh,m = 1,0 W/(m²K); gruix màxim de 
l'envidriament: 50 mm amb bastiment de 
base, i doble envidriament de baixa 
emissió tèrmica i seguretat (laminar), 
4+4/20/5+5, conjunt format per vidre 
exterior laminar de baixa emissió tèrmica 
4+4 mm compost per dues llunes de vidre 
de 4 mm, unides mitjançant una làmina 
incolor de butiral de polivinil cambra de 
gas deshidratada amb perfil separador 
d'alumini i doble segellat perimetral, de 
20 mm, reomplerta de gas argó i vidre 
interior laminar 5+5 mm compost per 
dues llunes de vidre de 5 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor de butiral 
de polivinil; espessor total 38 mm, amb 
perfil continu de neoprè en ambdues 
cares. Inclús resolució de trobades i 
acabats en tot el perímetre tant per 
l'interior com per l'exterior, mitjançant 
angular de xapa d'alumini; segellat 
perimetral amb massilla de poliuretà 
monocomponent; resolució de possibles 
desperfectes ocasionats en els 
paraments de trobada amb la fusteria; 
neteja i aplec, retirada i càrrega manual 
del material desmuntat sobre camió o 
contenidor. Totalment muntada i provada.

1,000 2.268,78 2.268,78
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6.6 ZBC050b U Rehabilitació energètica de tancaments 
de buits de façana, mitjançant l'aixecat de 
la fusteria envidrada existent, de 
qualsevol tipus, situada en façana, amb 
mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor i substitució per 
fusteria de PVC, per a conformat de porta 
de PVC,equivalent a sèrie Kömmerling 
76MD "KÖMMERLING", una fulla 
practicable amb obertura cap al interior, 
dimensions 1000x2200 mm, composta de 
marc, fulla i rivets, acabat foliat en les 
dues cares, color a escollir, perfils de 76 
mm d'amplada, fabricats sota formulació 
Greenline®, sense plom ni estabilitzants 
pesats, soldats a biaix, que incorporen sis 
càmeres interiors, tant en la secció de la 
fulla com en la del marc, per a millora de 
l'aïllament tèrmic; galze amb junta central 
per facilitar el desguàs; amb reforços 
interiors, junts d'estanquitat d'EPDM 
maneta i ferraments, segons UNE-EN 
14351-1; transmitància tèrmica del marc: 
Uh,m = 1,0 W/(m²K); gruix màxim de 
l'envidriament: 50 mm amb bastiment de 
base, i doble envidriament de baixa 
emissió tèrmica i seguretat (laminar), 
4+4/20/5+5, conjunt format per vidre 
exterior laminar de baixa emissió tèrmica 
4+4 mm compost per dues llunes de vidre 
de 4 mm, unides mitjançant una làmina 
incolor de butiral de polivinil cambra de 
gas deshidratada amb perfil separador 
d'alumini i doble segellat perimetral, de 
20 mm, reomplerta de gas argó i vidre 
interior laminar 5+5 mm compost per 
dues llunes de vidre de 5 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor de butiral 
de polivinil; espessor total 38 mm, amb 
perfil continu de neoprè en ambdues 
cares. Inclús resolució de trobades i 
acabats en tot el perímetre tant per 
l'interior com per l'exterior, mitjançant 
angular de xapa d'alumini; segellat 
perimetral amb massilla de poliuretà 
monocomponent; resolució de possibles 
desperfectes ocasionats en els 
paraments de trobada amb la fusteria; 
neteja i aplec, retirada i càrrega manual 
del material desmuntat sobre camió o 
contenidor. Totalment muntada i provada.

2,000 1.276,30 2.552,60
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6.7 ZBC050g U Rehabilitació energètica de tancaments 
de buits de façana, mitjançant l'aixecat de 
la fusteria envidrada existent, de 
qualsevol tipus, situada en façana, amb 
mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor i substitució per 
fusteria de PVC, per a conformat de 
finestra de PVC ,equivalent a sèrie 
Kömmerling 76MD "KÖMMERLING", una 
fulla oscilꞏlobatent amb obertura cap al 
interior, dimensions 600x600 mm, 
composta de marc, fulla i rivets, acabat 
foliat en les dues cares, color a escollir, 
perfils de 76 mm d'amplada, fabricats 
sota formulació Greenline®, sense plom 
ni estabilitzants pesats, soldats a biaix, 
que incorporen sis càmeres interiors, tant 
en la secció de la fulla com en la del 
marc, per a millora de l'aïllament tèrmic; 
galze amb junta central per facilitar el 
desguàs; amb reforços interiors, junts 
d'estanquitat d'EPDM, maneta i 
ferraments, segons UNE-EN 14351-1; 
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 
1,0 W/(m²K); gruix màxim de 
l'envidriament: 50 mm amb bastiment de 
base, i doble envidriament de baixa 
emissió tèrmica i seguretat (laminar), 
4+4/20/5+5, conjunt format per vidre 
exterior laminar de baixa emissió tèrmica 
4+4 mm compost per dues llunes de vidre 
de 4 mm, unides mitjançant una làmina 
incolor de butiral de polivinil cambra de 
gas deshidratada amb perfil separador 
d'alumini i doble segellat perimetral, de 
20 mm, reomplerta de gas argó i vidre 
interior laminar 5+5 mm compost per 
dues llunes de vidre de 5 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor de butiral 
de polivinil; espessor total 38 mm, amb 
perfil continu de neoprè en ambdues 
cares. Inclús resolució de trobades i 
acabats en tot el perímetre tant per 
l'interior com per l'exterior, mitjançant 
angular de xapa d'alumini; segellat 
perimetral amb massilla de poliuretà 
monocomponent; resolució de possibles 
desperfectes ocasionats en els 
paraments de trobada amb la fusteria; 
neteja i aplec, retirada i càrrega manual 
del material desmuntat sobre camió o 
contenidor. Totalment muntada i provada.

2,000 365,15 730,30
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6.8 ZBC050e U Rehabilitació energètica de tancaments 
de buits de façana, mitjançant l'aixecat de 
la fusteria envidrada existent, de
qualsevol tipus, situada en façana, amb 
mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor i substitució per 
fusteria de PVC, per a conformat de 
finestra de PVC,equivalent a sèrie 
Kömmerling 76MD "KÖMMERLING", una 
fulla oscilꞏlobatent amb obertura cap al 
interior, dimensions 750x750 mm, 
composta de marc, fulla i rivets, acabat 
foliat en les dues cares, color a escollir, 
perfils de 76 mm d'amplada, fabricats 
sota formulació Greenline®, sense plom 
ni estabilitzants pesats, soldats a biaix, 
que incorporen sis càmeres interiors, tant 
en la secció de la fulla com en la del 
marc, per a millora de l'aïllament tèrmic; 
galze amb junta central per facilitar el 
desguàs; amb reforços interiors, junts 
d'estanquitat d'EPDM, maneta i 
ferraments, segons UNE-EN 14351-1; 
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 
1,0 W/(m²K); gruix màxim de 
l'envidriament: 50 mm amb bastiment de 
base, i doble envidriament de baixa 
emissió tèrmica i seguretat (laminar), 
4+4/20/5+5, conjunt format per vidre 
exterior laminar de baixa emissió tèrmica 
4+4 mm compost per dues llunes de vidre 
de 4 mm, unides mitjançant una làmina 
incolor de butiral de polivinil cambra de 
gas deshidratada amb perfil separador 
d'alumini i doble segellat perimetral, de 
20 mm, reomplerta de gas argó i vidre 
interior laminar 5+5 mm compost per 
dues llunes de vidre de 5 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor de butiral 
de polivinil; espessor total 38 mm, amb 
perfil continu de neoprè en ambdues 
cares. Inclús resolució de trobades i 
acabats en tot el perímetre tant per 
l'interior com per l'exterior, mitjançant 
angular de xapa d'alumini; segellat 
perimetral amb massilla de poliuretà 
monocomponent; resolució de possibles 
desperfectes ocasionats en els 
paraments de trobada amb la fusteria; 
neteja i aplec, retirada i càrrega manual 
del material desmuntat sobre camió o 
contenidor. Totalment muntada i provada.

1,000 437,74 437,74
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6.9 ZBC050db U Rehabilitació energètica de tancaments 
de buits de façana, mitjançant l'aixecat de 
la fusteria envidrada existent, de 
qualsevol tipus, situada en façana, amb 
mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor i substitució per 
fusteria de PVC, per a conformat de porta 
de PVC, equivalent a  sèrie Kömmerling 
76MD "KÖMMERLING", dues fulles 
practicables amb obertura cap al exterior, 
dimensions 2000x2200 mm, composta de 
marc, fulla i rivets, acabat foliat especial 
en les dues cares, color a escollir, perfils 
de 76 mm d'amplada, fabricats sota 
formulació Greenline®, sense plom ni 
estabilitzants pesats, soldats a biaix, que
incorporen sis càmeres interiors, tant en 
la secció de la fulla com en la del marc, 
per a millora de l'aïllament tèrmic; galze 
amb junta central per facilitar el desguàs; 
amb reforços interiors d'acer galvanitzat, 
mecanitzacions de desguàs i 
descompressió, junts d'estanquitat 
d'EPDM, barres antipànic, maneta i 
ferraments, segons UNE-EN 14351-1; 
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 
1,0 W/(m²K); gruix màxim de 
l'envidriament: 50 mm amb bastiment de 
base, i doble envidriament de baixa 
emissió tèrmica i seguretat (laminar), 
4+4/20/5+5, conjunt format per vidre 
exterior laminar de baixa emissió tèrmica 
4+4 mm compost per dues llunes de vidre 
de 4 mm, unides mitjançant una làmina 
incolor de butiral de polivinil cambra de 
gas deshidratada amb perfil separador 
d'alumini i doble segellat perimetral, de 
20 mm, reomplerta de gas argó i vidre 
interior laminar 5+5 mm compost per 
dues llunes de vidre de 5 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor de butiral 
de polivinil; espessor total 38 mm, amb 
perfil continu de neoprè en ambdues 
cares. Inclús resolució de trobades i 
acabats en tot el perímetre tant per 
l'interior com per l'exterior, mitjançant 
angular de xapa d'alumini; segellat 
perimetral amb massilla de poliuretà 
monocomponent; resolució de possibles 
desperfectes ocasionats en els 
paraments de trobada amb la fusteria; 
neteja i aplec, retirada i càrrega manual 
del material desmuntat sobre camió o 
contenidor. Totalment muntada i provada.

2,000 2.276,73 4.553,46



Q46MEDREHAB6AJ Pàgina  32

Pressupost parcial nº 6 Substitució de fusteries 

Núm. Codi U Denominació Quantitat Preu (€) Total (€)
 

 

 

6.10 ZBC050dbb U Rehabilitació energètica de tancaments 
de buits de façana, mitjançant l'aixecat de 
la fusteria envidrada existent, de 
qualsevol tipus, situada en façana, amb 
mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor i substitució per 
fusteria de PVC, per a conformat de porta 
de PVC,equivalent a sèrie Kömmerling 
76MD "KÖMMERLING", una fulla 
practicable amb obertura cap al exterior i 
fixos laterasl, dimensions 2000x2200 mm, 
amplada del parcaticable 1000 mm, 
composta de marc, fulla i rivets, acabat 
foliat especial en les dues cares, color a 
escollir, perfils de 76 mm d'amplada, 
fabricats sota formulació Greenline®, 
sense plom ni estabilitzants pesats, 
soldats a biaix, que incorporen sis 
càmeres interiors, tant en la secció de la 
fulla com en la del marc, per a millora de 
l'aïllament tèrmic; galze amb junta central 
per facilitar el desguàs; amb reforços 
interiors,barra antipànic, junts 
d'estanquitat d'EPDM, barra antipànic, 
maneta i ferraments, segons UNE-EN 
14351-1; transmitància tèrmica del marc: 
Uh,m = 1,0 W/(m²K); gruix màxim de 
l'envidriament: 50 mm amb bastiment de 
base, i doble envidriament de baixa 
emissió tèrmica i seguretat (laminar), 
4+4/20/5+5, conjunt format per vidre 
exterior laminar de baixa emissió tèrmica 
4+4 mm compost per dues llunes de vidre 
de 4 mm, unides mitjançant una làmina 
incolor de butiral de polivinil cambra de 
gas deshidratada amb perfil separador 
d'alumini i doble segellat perimetral, de 
20 mm, reomplerta de gas argó i vidre 
interior laminar 5+5 mm compost per 
dues llunes de vidre de 5 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor de butiral 
de polivinil; espessor total 38 mm, amb 
perfil continu de neoprè en ambdues 
cares. Inclús resolució de trobades i 
acabats en tot el perímetre tant per 
l'interior com per l'exterior, mitjançant 
angular de xapa d'alumini; segellat 
perimetral amb massilla de poliuretà 
monocomponent; resolució de possibles 
desperfectes ocasionats en els 
paraments de trobada amb la fusteria; 
neteja i aplec, retirada i càrrega manual 
del material desmuntat sobre camió o 
contenidor. Totalment muntada i provada.

1,000 1.553,74 1.553,74
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6.11 ZBC050bb U Rehabilitació energètica de tancaments 
de buits de façana, mitjançant l'aixecat de 
la fusteria envidrada existent, de 
qualsevol tipus, situada en façana, amb 
mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor i substitució per 
fusteria de PVC, per a conformat de porta 
de PVC,equivalent a sèrie Kömmerling 
76MD "KÖMMERLING", una fulla 
practicable amb obertura cap al interior, 
dimensions 1160x2200 mm, composta de 
marc, fulla i rivets, acabat foliat en les 
dues cares, color a escollir, perfils de 76 
mm d'amplada, fabricats sota formulació 
Greenline®, sense plom ni estabilitzants 
pesats, soldats a biaix, que incorporen sis 
càmeres interiors, tant en la secció de la 
fulla com en la del marc, per a millora de 
l'aïllament tèrmic; galze amb junta central 
per facilitar el desguàs; amb reforços 
interiors, junts d'estanquitat d'EPDM 
maneta i ferraments, segons UNE-EN 
14351-1; transmitància tèrmica del marc: 
Uh,m = 1,0 W/(m²K); gruix màxim de 
l'envidriament: 50 mm amb bastiment de 
base, i doble envidriament de baixa 
emissió tèrmica i seguretat (laminar), 
4+4/20/5+5, conjunt format per vidre 
exterior laminar de baixa emissió tèrmica 
4+4 mm compost per dues llunes de vidre 
de 4 mm, unides mitjançant una làmina 
incolor de butiral de polivinil cambra de 
gas deshidratada amb perfil separador 
d'alumini i doble segellat perimetral, de 
20 mm, reomplerta de gas argó i vidre 
interior laminar 5+5 mm compost per 
dues llunes de vidre de 5 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor de butiral 
de polivinil; espessor total 38 mm, amb 
perfil continu de neoprè en ambdues 
cares. Inclús resolució de trobades i 
acabats en tot el perímetre tant per 
l'interior com per l'exterior, mitjançant 
angular de xapa d'alumini; segellat 
perimetral amb massilla de poliuretà 
monocomponent; resolució de possibles 
desperfectes ocasionats en els 
paraments de trobada amb la fusteria; 
neteja i aplec, retirada i càrrega manual 
del material desmuntat sobre camió o 
contenidor. Totalment muntada i provada 

1,000 1.348,48 1.348,48

6.12 LPA010 U Porta interior abatible d'una fulla de 38 
mm d'espessor, 1000x2100 mm de llum i 
altura de pas, acabat lacat en color a 
escollir de la carta RAL formada per dues 
xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm 
d'espessor, plegades, acoblades i 
muntades, amb cambra intermèdia 
replena de poliuretà, sobre marc d'acer 
galvanitzat de 1 mm d'espessor, amb 
bastiment de base. Inclús cargols 
autoroscants per a la fixació del 
bastiment de base al parament i cargols 
autoroscants per a la fixació del 
bastiment al bastiment de base. 

1,000 258,24 258,24

Total pressupost parcial nº 6 Substitució de fusteries : 24.481,95
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7.1 Gas 

7.1.1 DIG100 U Desmuntatge de bombones, xarxa 
d'instalꞏlació exterior de gas i d'instal.lació 
interior afectada de gas amb beina, en 
local de 100 m² de superfície construïda; 
amb mitjans manuals, i eliminació de 
vàlvules, beines, fixacions i altres 
accessoris superficials, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. Inclòs transport 
de bombones a local designat per 
l'ajuntament. 

1,000 44,40 44,40

7.1.2 DIC020b U Desmuntatge de caldera a gas, sortida de 
fums i tots els seus components, de 30 
kW de potència calorífica màxima i 
desmuntatge de xarxa d'instalꞏlació 
exterior de gas afectada per a l'enderroc i 
canvi de posició de bombones; amb 
mitjans manuals, i eliminació de vàlvules, 
fixacions i altres accessoris superficials, i 
càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 

1,000 84,85 84,85

7.1.3 IGW100 U Caseta de xapa d'acer galvanitzat per a 
emmagatzematge de bateria de 4 
ampolles (2 de servei i 2 de reserva), 
model I-350 "REPSOL", de 35 kg de 
capacitat unitària de gasos liquats del 
petroli (GLP). 

1,000 812,85 812,85

7.1.4 IGD100 U Bateria per a 4 ampolles (2 de servei i 2 
de reserva, model I-350 "REPSOL", de 
35 kg de capacitat unitària de gasos 
liquats del petroli (GLP), amb lires, 
vàlvules antiretorn, colꞏlector, inversor 
automàtic, limitador de pressió i vàlvula 
portamanòmetre, indicadors òptics d'ús 
d'ampolles de servei i reserva. Inclús 
accessoris de connexió i elements de 
fixació. 

1,000 331,83 331,83

7.1.5 IGW020b U Clau d'esfera de llautó amb maneta, pota 
i bloqueig, amb rosca cilíndrica GAS 
mascle-mascle de 3/4" de diàmetre, 
PN=5 bar, acabat cromat. 

1,000 15,92 15,92

7.1.6 IGM005 m Canonada amb beina plàstica, per 
instalꞏlació comú de gas, colꞏlocada 
superficialment, formada per tub de coure 
estirat en fred sense soldadura, diàmetre 
D=20/22 mm, acabada amb dues mans 
d'esmalt sintètic. 

6,000 19,59 117,54

7.2 Elèctriques, telecomunicacions i il.luminació 

7.2.1 DIE060 U Desmuntatge de xarxa d'instalꞏlació 
elèctrica interior sota tub protector i punts 
de llum, en local de 100 m² de superfície; 
amb mitjans manuals, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 

1,000 120,48 120,48
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7.2.2 IEI040eb U Xarxa elèctrica de distribució interior per 
a local/bar de 100 m², composta dels 
següents elements: QUADRE GENERAL 
DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 
format per caixa encastable de material 
aïllant amb porta opaca, per a allotjament 
del interruptor de control de potència 
(ICP) (no inclòs en aquest preu) en 
compartiment independent i precintable i 
dels següents dispositius: 1 interruptor 
general automàtic (IGA) de tall omnipolar, 
5 interruptors diferencials de 40 A, 2 
interruptors automàtics magnetotèrmics 
de 10 A, 2 interruptors automàtics 
magnetotèrmics de 16 A, 3 interruptors 
automàtics magnetotèrmics de 25 A; 
CIRCUITS INTERIORS constituïts per 
cables unipolars amb conductors de 
coure ES07Z1-K (AS) reacció al foc 
classe Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm² i 5G6 
mm², sota tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP545, per a canalització 
encastada: 1 circuit per enllumenat, 1 
circuit per preses de corrent, 1 circuit per 
màquines, 1 circuit per aire condicionat, 1 
circuit per ventilació, 1 circuit per 
enllumenat d'emergència, 1 circuit per 
neveres; MECANISMES: gamma mitja 
(tecla o tapa: color; marc: color; 
embellidor: color). Totalment muntada, 
connexionada inclosa derivació de línia i 
connexió a línia existent i retirada, 
recuèració i recol.locació de llums 
existents. 

1,000 2.920,19 2.920,19
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7.2.3 IEI040bb U Xarxa elèctrica de distribució interior per 
a banys, magatzem i sala instal.lacions i 
enllumenat d'emergència de la sala, 
composta dels següents elements:
SUBQUADRE GENERAL DE 
COMANDAMENT I PROTECCIÓ format 
per caixa encastable de material aïllant 
amb porta opaca, per a allotjament del 
interruptor de control de potència (ICP) 
(no inclòs en aquest preu) en 
compartiment independent i precintable i 
dels següents dispositius: 1 interruptor 
general automàtic (IGA) de tall omnipolar, 
4 interruptors diferencials de 40 A, 4 
interruptors automàtics magnetotèrmics 
de 10 A, 1 interruptor automàtic 
magnetotèrmic de 16 A, 2 interruptors 
automàtics magnetotèrmics de 25 A;
CIRCUITS INTERIORS BANYS 
constituïts per cables unipolars amb 
conductors de coure ES07Z1-K (AS) 
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 
3G2,5 mm² i 5G6 mm², sota tub protector 
de PVC flexible, corrugat, amb IP545, per 
a canalització encastada: 1 circuit per 
enllumenat, 1 circuit per preses de 
corrent, 1 circuit per assecador de mans, 
1 circuit per ventilació, 1 circuit per 
enllumenat d'emergència; CIRCUITS 
INTERIORS SALA constituïts per cables 
unipolars amb conductors de coure 
ES07Z1-K (AS) reacció al foc classe Cca-
s1b,d1,a1 3G2,5 mm² i 5G6 mm², sota 
tub protector de PVC flexible, corrugat, 
amb IP545, per a canalització encastada: 
2 circuitS per enllumenat d'emergència; 
MECANISMES: gamma mitja (tecla o 
tapa: color; marc: color; embellidor: 
interruptor amb indicador visula i 
brunzidor Brunzidor d'alarma 
d'atrapament per minusvàlids, gamma 
mitja, amb tecla de color, marc d'1 
element de color i embellidor de color.. 
Totalment muntada, connexionada a 
quadre existent i provada. Inclosa 
derivació de línia i connexió a línia 
existent. 

1,000 1.528,89 1.528,89

7.2.4 IEP030 U Xarxa d'equipotencialitat en cambra 
humida mitjançant conductor rígid de 
coure de 4 mm² de secció, connectant a 
terra totes les canalitzacions metàlꞏliques 
existents i tots els elements conductors 
que resultin accessibles mitjançant brides 
de llautó. Inclús caixes d'empalmaments i 
regletes. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 

3,000 39,78 119,34
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7.2.5 IEP010 U Xarxa de connexió a terra per a 
estructura de formigó de l'edifici 
composta per 32 m de cable conductor 
de coure nu recuit de 35 mm² de secció 
per a la línia principal de presa de terra 
de l'edifici, soterrat a una profunditat 
mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor 
de coure nu recuit de 35 mm² de secció 
per a la línia d'enllaç de presa de terra 
d'els pilars de formigó a connectar i 2 
piques per xarxa de presa de terra 
formada per peça d'acer courat amb bany 
electrolític de 15 mm de diàmetre i 2 m de 
longitud, soterrada a una profunditat 
mínima de 80 cm. Inclús, grapes 
abraçadora, soldadures 
aluminotèrmiques, registre de 
comprovació i pont de prova. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 

1,000 447,83 447,83

7.2.6 IEP010b U Xarxa de connexió a terra per a 
estructura metàlꞏlica de l'edifici composta 
per 16 m de cable conductor de coure nu 
recuit de 35 mm² de secció per a la línia 
principal de presa de terra de l'edifici, 
soterrat a una profunditat mínima de 80 
cm, 8 m de cable conductor de coure nu 
recuit de 35 mm² de secció per a la línia 
d'enllaç de presa de terra d'els pilars 
metàlꞏlics a connectar i 2 piques per 
xarxa de presa de terra formada per peça 
d'acer courat amb bany electrolític de 15 
mm de diàmetre i 2 m de longitud, 
soterrada a una profunditat mínima de 80 
cm. Inclús, grapes abraçadora, 
soldadures aluminotèrmiques, registre de 
comprovació i pont de prova. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 

1,000 383,93 383,93

7.2.7 IEP010c U Xarxa de connexió a terra per a 
estructura de formigó de l'edifici 
composta per 18 m de cable conductor 
de coure nu recuit de 35 mm² de secció 
per a la línia principal de presa de terra 
de l'edifici, soterrat a una profunditat 
mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor 
de coure nu recuit de 35 mm² de secció 
per a la línia d'enllaç de presa de terra 
d'els pilars de formigó a connectar i 2 
piques per xarxa de presa de terra 
formada per peça d'acer courat amb bany 
electrolític de 15 mm de diàmetre i 2 m de 
longitud, soterrada a una profunditat 
mínima de 80 cm. Inclús, grapes 
abraçadora, soldadures 
aluminotèrmiques, registre de 
comprovació i pont de prova. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 

1,000 381,18 381,18
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7.2.8 IIC020 U Subministrament i instalꞏlació en la 
superfície del sostre de detector de 
presència per infraroigs per a 
automatització del sistema d'enllumenat, 
funcionalitat de detecció contínua de la 
lluminositat i de la presència, angle de 
detecció de 360°, abast de 30 m de 
diàmetre a 3,5 m d'altura, de 20 m de 
diàmetre a 3 m d'altura i de 18 m de 
diàmetre a 2,5 m d'altura, regulable en 
temps, en sensibilitat lumínica i en 
distància de captació, alimentació a 230 
V i 50 Hz, poder de ruptura de 10 A a 230 
V, amb commutació en pas per zero, 
recomanada per a làmpades fluorescents 
i llums LED, càrregues màximes 
recomanades: 2200 W per a làmpades 
incandescents, 1200 VA per a làmpades 
fluorescents, 2000 VA per a làmpades 
halògenes de baix voltatge, 2200 W per a 
làmpades halògenes, 1000 VA per a 
llums de baix consum, 900 VA per a 
lluminàries tipus Downlight, 500 VA per a 
llums LED, temporització regulable 
digitalment de 1 s a 10 min, sensibilitat 
lumínica regulable de 10 a 1000 lux, 
temperatura de treball entre -10°C i 40°C, 
grau de protecció IP44, de 140 mm de 
diàmetre. Inclús subjeccions. 

4,000 154,60 618,40

7.2.9 ILI010b m Canalització interior d'usuari per l'interior 
de l'habitatge que uneix el registre de 
terminació de xarxa amb els diferents 
registres de presa, formada per 1 tub de 
PVC flexible, reforçats de 20 mm de 
diàmetre, resistència a la compressió 320 
N, resistència a l'impacte 2 joules, per 
l'estesa de cables. Inclús accessoris, 
elements de subjecció i fil 
guia.Subministrament i instalꞏlació 
encastada. 

60,000 1,47 88,20

7.2.10 ILI011bb U Registre de pas per a canalitzacions 
interiors d'usuari de cables coaxials 
d'ICT, tipus C, de polièster reforçat, de 
100x160x40 mm, amb 3 entrades laterals 
preiniciades i iguals en les seves quatre 
parets, a les que es podran acoblar cons 
ajustables multidiàmetre per a entrades 
de conductes de fins i tot 25 mm, per 
encastar. Inclús accessoris, peces 
especials i fixacions.Subministrament i 
instalꞏlació encastada. 

4,000 6,40 25,60

7.2.11 III145 U lluminaria equivalent a iguzzini iSign 
Luminaria de luz difusa - LED Warm -
Alimentación Electrónica 26W 4200lm -
3000K - Color: Transparente incoloro 
3.6789.724.0, 2 abrazaderas de material 
plástico para aplicación en 
superficie/pared - material plástico para 
aplicación en techo/pared - Color: Gris 
3.9400.015.0 . Submnistre i col.locació 
inclòs petit aterial de suport i connexió. 

1,000 751,50 751,50

7.2.12 III105 U Lluminaria equivalent a iguzzini Bos 
Luminaria de superficie - LED Warm 
white -ON-OFF - luz difusa 12W 1800lm -
3000K - Color: Blanco 3.QN49.701.0. 
Submnistre i col.locació inclòs petit aterial 
de suport i connexió. 

5,000 205,99 1.029,95
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7.2.13 III105b U Lluminària equivalent a iguzzini Easy
Space Ø 105 mm - warm white - 11W 
1800lm - 3000K - DALI - Color: 
Transparente/Negro 3.QV78.783.0. 
Submnistre i col.locació inclòs petit aterial 
de suport i connexió. 

5,000 198,71 993,55

7.3 Evacuació d'aigües 

7.3.1 ASB030 U Connexió de la connexió de servei de 
l'edifici a la xarxa general de sanejament 
del municipi, de canonada de pared llisa, 
de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, 
amb empelt mecànic, de 160 mm de 
diàmetre. Inclús clau de collament. 

1,000 111,11 111,11

7.3.2 ADE010d m³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins 
a una profunditat de 2 m, en qualsevol 
tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i 
aplec en les vores de l'excavació. 

7,040 14,97 105,39

7.3.3 ASC010 m Colꞏlector soterrat de xarxa horitzontal de 
sanejament, amb pericons, amb una 
pendent mínima del 2%, per a l'evacuació 
d'aigües residuals i/o pluvials, format per 
tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa 
anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de 
diàmetre exterior, enganxat mitjançant 
adhesiu, colꞏlocat sobre llit de sorra de 10 
cm d'espessor, degudament compactada 
i anivellada amb picó vibrant de guiat 
manual, reblert lateral compactant fins als 
ronyons i posterior reblert amb la mateixa 
sorra fins a 30 cm per sobre de la 
generatriu superior de la canonada. 
Inclús líquid netejador i adhesiu per a 
tubs i accessoris de PVC. 

12,000 19,87 238,44

7.3.4 ASC010b m Colꞏlector soterrat de xarxa horitzontal de 
sanejament, amb pericons, amb una 
pendent mínima del 2%, per a l'evacuació 
d'aigües residuals i/o pluvials, format per 
tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa 
anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de 
diàmetre exterior, enganxat mitjançant 
adhesiu, colꞏlocat sobre llit de sorra de 10 
cm d'espessor, degudament compactada 
i anivellada amb picó vibrant de guiat 
manual, reblert lateral compactant fins als 
ronyons i posterior reblert amb la mateixa 
sorra fins a 30 cm per sobre de la 
generatriu superior de la canonada. 
Inclús líquid netejador i adhesiu per a 
tubs i accessoris de PVC. 

12,000 25,61 307,32
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7.3.5 ASD010b m Rasa drenant amb una pendent mínima 
del 0,50%, per a captació d'aigües 
subterrànies, en el fons de la qual es 
disposa un tub ranurat de PVC de doble 
paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, 
color teula RAL 8023, amb ranurat al llarg 
d'un arc de 220° a la vall del corrugat, per 
drenatge, rigidesa anular nominal 4 
kN/m², de 110 mm de diàmetre nominal, 
101,5 mm de diàmetre interior, segons 
UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, 
unió per copa amb junta elàstica d'EPDM, 
colꞏlocat sobre solera de formigó en 
massa HM-20/B/20/I, de 10 cm de gruix, 
en forma de bressol per rebre el tub i 
formar els pendents, amb reblert lateral i 
superior fins a 25 cm per sobre de la 
generatriu superior del tub amb grava 
filtrant sense classificar, tot això 
embolicat en un geotèxtil no teixit 
compost per fibres de polièster unides per 
tiretes, amb una resistència a la tracció 
longitudinal de 1,63 kN/m, una resistència 
a la tracció transversal de 2,08 kN/m, una 
obertura de con a l'assaig de perforació 
dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 
inferior a 27 mm, resistència CBR a 
punxonament 0,4 kN i una massa 
superficial de 200 g/m². Inclús lubricant 
per a muntatge. 

20,000 24,03 480,60

7.3.6 ASA012 U Pericó sifònic soterrada, de polipropilè, de 
dimensions interiors 40x40x40 cm, sobre 
solera de formigó en massa HM-20/B/20/I 
de 20 cm de gruix, amb placa per sifonar 
de polipropilè i tapa prefabricada de 
polipropilè amb tancament hermètic al 
pas dels olors mefítics; prèvia excavació 
amb mitjans manuals i posterior reomplert 
de l'extradós amb material granular. 

1,000 187,01 187,01

7.3.7 ASA012b U Pericó de pas soterrada, de polipropilè, 
de dimensions interiors 40x40x40 cm, 
sobre solera de formigó en massa HM-
20/B/20/I de 20 cm de gruix, amb tapa 
prefabricada de polipropilè amb 
tancament hermètic al pas dels olors 
mefítics; prèvia excavació amb mitjans 
manuals i posterior reomplert de 
l'extradós amb material granular. 

1,000 166,63 166,63

7.3.8 ASA012bb U Pericó a peu de baixant soterrada, de 
polipropilè, de dimensions interiors 
40x40x40 cm, sobre solera de formigó en 
massa HM-20/B/20/I de 20 cm de gruix, 
amb colze de PVC de 87°30', amb tapa 
prefabricada de polipropilè amb 
tancament hermètic al pas dels olors 
mefítics; prèvia excavació amb mitjans 
manuals i posterior reomplert de 
l'extradós amb material granular. 

2,000 184,16 368,32

7.3.9 ISC010 m Canaló quadrat d'alumini lacat, de 
desenvolupament 300 mm, de 0,68 mm 
d'espessor, per a recollida d'aigües, 
format per peces preformades, fixades 
amb suports especials colꞏlocats cada 50 
cm, amb una pendent mínima del 0,5%. 
Inclús suports, cantonades, tapes, 
acabaments finals, peces de connexió a 
baixants i peces especials. 

11,600 31,37 363,89
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7.3.10 ISB020 m Baixant circular d'alumini lacat, de Ø 80 
mm, per a recollida d'aigües, formada per 
peces preformades, amb sistema d'unió 
mitjançant esbocardat, colꞏlocades amb 
suports especials colꞏlocats cada 50 cm, 
instalꞏlada a l'exterior de l'edifici. Inclús, 
connexions, colzes i peces especials. 

6,000 18,52 111,12

7.3.11 ISD020 U Xarxa interior d'evacuació, per cambra de 
bany amb dotació per: vàter, lavabo 
senzill, realitzada amb tub de PVC, sèrie 
B per la xarxa de desguàs que connecten 
l'evacuació dels aparells amb la baixant, 
amb els diàmetres necessaris per cada 
punt de servei. Inclús líquid netejador, 
adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, 
material auxiliar per a muntatge i 
subjecció a la obra, accessoris i peces 
especials. 

4,000 144,15 576,60

7.3.12 ISD020d U Xarxa interior d'evacuació, per usos 
complementaris amb dotació per: punt de 
presa d'aigua, realitzada amb tub de 
PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que 
connecten l'evacuació dels aparells amb 
la baixant, amb els diàmetres necessaris 
per cada punt de servei. Inclús líquid 
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris 
de PVC, material auxiliar per a muntatge i 
subjecció a la obra, accessoris i peces 
especials. 

1,000 69,29 69,29

7.3.13 ASI020 U Instalꞏlació de bonera sifònica de ferro 
colat gris, de 20x20 cm, per recollida 
d'aigües pluvials o de locals humits. 
Inclús accessoris de muntatge, peces 
especials i elements de subjecció. 

1,000 20,26 20,26

7.4 Fontaneria 

7.4.1 IFM005 m Canonada per a muntant de fontaneria, 
colꞏlocada superficialment i fixada al 
parament, formada per tub de polietilè 
reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 25 mm de 
diàmetre exterior, PN=6 atm i 2,3 mm de
gruix, subministrat en rotllos. Inclús 
material auxiliar para muntatge i 
subjecció a l'obra, accessoris i peces 
especials. 

20,000 6,94 138,80

7.4.2 IFI010 U Instalꞏlació interior de fontaneria per 
cambra de bany amb dotació per: vàter, 
lavabo senzill, realitzada amb tub de 
polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa 
d'aigua freda i calenta que connecta la 
derivació particular o una de les seves 
ramificacions amb cadascun dels aparells 
sanitaris, amb els diàmetres necessaris 
per cada punt de servei. Inclòs claus de 
pas de cambra humida per al tall del 
subministrament d'aigua, de polietilè 
reticulat (PE-X),camisa aïllant d'escuma 
elastomèrica, material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, derivació 
particular, accessoris de derivacions. 

4,000 163,73 654,92
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7.4.3 IFI010b U Instalꞏlació interior de fontaneria per usos 
complementaris amb dotació per: a termo 
elèctric i punt de presa d'aigua, realitzada 
amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per 
la xarxa d'aigua freda i calenta que 
connecta la derivació particular o una de 
les seves ramificacions amb cadascun 
dels aparells sanitaris, amb els diàmetres 
necessaris per cada punt de servei. 
Inclús claus de pas de cambra humida 
per al tall del subministrament d'aigua, de 
polietilè reticulat (PE-X),camisa aïllant 
d'escuma elastomèrica, material auxiliar 
para muntatge i subjecció a l'obra, 
derivació particular, accessoris de 
derivacions. 

1,000 279,56 279,56

7.4.4 ICA010 U Termo elèctric per al servei d'A.C.S., 
mural vertical, resistència embeinada, 
capacitat 80 l, potència 2 kW, de 948 mm 
d'altura i 452 mm de diàmetre, format per 
bóta d'acer vitrificat, aïllament d'escuma 
de poliuretà, ànode de sacrifici de 
magnesi. Inclús suport i ancoratges de 
fixació a parament, vàlvula de seguretat 
antiretorn, claus de tall d'esfera i tirantets 
flexibles, tant a l'entrada d'aigua com a la 
sortida. Totalment muntat, connexionat i 
provat. 

2,000 412,16 824,32

7.5 Contra incendis 

7.5.1 IOX010c U Sistema d'extinció automàtic per a 
campanes de cuina de 2000cm de 
longitud mitjanaçant recipient  cilindric CE 
per a pressió de treball de 11 a 15 bar 
amb solució aquosa i espumògena a 
base d'aditiu Boldfoam TX-10, presurizat 
amb nitrògen sec eficacia 27A 233B; 
vàlvula d'accionamiento per palanca amb 
precinte de seguretat i control; 
abraçadera reforçada de doble subjecció; 
cable flexible pe a connexió entre la 
tuberia del circuit principal i la vàlvula 
antiretorn; vàlvula antirerorn; tuberia 
d'inox Ø15mm (press-fitting), 15x0,6 
UNE-EN  10312 14307/304L; ruixadors 
Sprinkler, de Globe Europa tipus 
horizontal amb ampolla accionadora  a 
93ºC, diámetro de rosca de 21 mm . 
Subministre i instal.lació complint el CTE 
DB SI 4. 

1,000 1.143,30 1.143,30

7.5.2 IOS020 U Placa de senyalització de mitjans 
d'evacuació, d'alumini fotoluminiscent, 
amb categoria de fotoluminiscència A 
segons UNE 23035-4, de 224x224 mm. 
Inclús elements de fixació. 

7,000 18,12 126,84

7.5.3 IOS010 U Placa de senyalització de equips contra 
incendis, d'alumini fotoluminiscent, amb 
categoria de fotoluminiscència A segons 
UNE 23035-4, de 210x210 mm. Inclús 
elements de fixació. 

8,000 12,64 101,12

7.5.4 IOX010b U Extintor portàtil de pols químic ABC 
polivalent antibrasa, amb pressió 
incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 
6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i 
mànega amb filtre difusor, allotjat en 
armari metàlꞏlic amb porta cega, de 
700x280x210 mm. Inclús accessoris de 
muntatge. 

6,000 127,15 762,90
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7.5.5 IOX010d U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, 
d'eficàcia 89B, amb 5 kg d'agent extintor, 
amb mànega i trompa difusora, allotjat en 
armari metàlꞏlic amb porta cega, de 
700x280x210 mm. Inclús accessoris de 
muntatge. 

2,000 172,98 345,96

7.5.6 DLC010 U Desmuntatge de fulla de fusteria 
envidrada de qualsevol tipus situada en 
façana, de menys de 3 m² de superfície, 
amb mitjans manuals, sense deteriorar 
els elements constructius als quals està 
subjecta, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 

1,000 7,40 7,40

7.5.7 DHE100 m Demolició d'escopidor situat entre els 
brancals del buit cobrint els ampits, amb 
mitjans manuals, sense deteriorar els 
elements constructius contigus, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 

0,500 4,25 2,13

7.5.8 FEF010 m² Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de 
fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per 
revestir, 29x14x9 cm, resistència a 
compressió 10 N/mm², amb junts 
horitzontals i verticals de 10 mm 
d'espessor, rebuda amb morter de ciment 
industrial, color gris, M-7,5, subministrat 
en sacs. 

0,990 28,09 27,81

7.5.9 LFA010 U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 
45-C5, d'una fulla de 63 mm d'espessor, 
800x2000 mm de llum i altura de pas, 
acabat lacat en color blanc formada per 2 
xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm 
d'espessor, plegades, acoblades i 
muntades, amb cambra intermèdia de 
llana de roca d'alta densitat i plaques de 
cartró guix, sobre bastiment d'acer 
galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb 
junta intumescent i garres d'ancoratge a 
obra, inclús tancaportes per a ús moderat 
amb clau. Elaborada en taller, amb 
ajustament i fixació a obra. Totalment 
muntada i provada. 

1,000 441,73 441,73

7.5.10 LFA010b U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 
450-C5, de dues fulles de 63 mm 
d'espessor, 1600x2000 mm de llum i 
altura de pas, acabat lacat en color blanc 
formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 
0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades 
i muntades, amb cambra intermèdia de 
llana de roca d'alta densitat i plaques de 
cartró guix, sobre bastiment d'acer 
galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb 
junta intumescent i garres d'ancoratge a 
obra, inclús ambdues fulles provistes de 
tancaportes i pany per a ús moderat, 
selector de tancament per a assegurar 
l'adequat tancament de les portes. 
Elaborada en taller, amb ajustament i 
fixació a obra. Totalment muntada i 
provada. 

1,000 983,98 983,98

7.5.11 IOA020b U Lluminària d'emergència, led equivalent a 
iguzzini Motus Luminaria para 
señalización de seguridad de techo/pared 
- visibilidad 26 m - 3 h. Con 
autodiagnóstico - On/off - Color: Blanco 
3.R657.701.0, amb Kit de 
apantallamientos con pictograma para 
Motus Pictogram visibilidad 26 m - Color 
3.PC37.000.0. Subministrament i 
instal.lació en superfície. 

4,000 362,36 1.449,44
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7.5.12 IOA020c U Lluminària d'emergència led equivalent a 
iguzzini Motus Motus iluminación de 
emergencia óptica difusora - 1.5 h low 
flux 3.2W 150lm - 5000K - On/off - Color: 
Blanco 3.QY40.701.0. Subministrament i 
instal.lació en superfície. 

5,000 267,94 1.339,70

7.5.13 IOA020cb U Lluminària d'emergència led equivalent a 
iguzzini Motus Motus iluminación de 
emergencia óptica difusora - 1.5 h high 
flux 4.7W 250lm - 5000K - On/off - Color: 
Blanco 3.QY41.701.0. Subministrament i 
instal.lació en superfície. 

6,000 195,40 1.172,40

Total pressupost parcial nº 7 Instalꞏlacions : 23.724,72
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8.1 XEH010 U Assaig sobre una mostra de formigó 
sense D.O.R. amb determinació de: 
consistència del formigó fresc mitjançant 
el mètode d'assentament del con 
d'Abrams i resistència característica a 
compressió del formigó endurit mitjançant 
control estadístic amb fabricació de sis 
provetes, curat, recapçat i ruptura a 
compressió. 

2,000 116,40 232,80

8.2 XMS020 U Assaig no destructiu a realitzar per 
laboratori acreditat a l'àrea tècnica 
corresponent, sobre una unió soldada en 
estructura metàlꞏlica, mitjançant 
partícules magnètiques per a la 
determinació de les imperfeccions 
superficials de la unió, segons UNE-EN 
ISO 17638. Fins i tot desplaçament a 
obra i informe de resultats. 

3,000 45,79 137,37

8.3 YMM010 U Farmaciola d'urgència per a caseta 
d'obra, proveïda de desinfectants i 
antisèptics autoritzats, gases estèrils, 
cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits 
adhesius, un parell de tisores, pinces, 
guants d'un sol ús, bossa de goma per a 
aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, 
tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, 
un termòmetre clínic i xeringues d'un sol 
ús, fixada al parament amb cargols i tacs.

1,000 129,23 129,23

8.4 YCI020 m² Xarxa de protecció de poliamida d'alta 
tenacitat, color blanc, de 100x100 mm de 
pas, amb corda de xarxa de calibre 3 
mm, per colꞏlocar tensada i al mateix 
nivell de treball, sota forjat unidireccional 
amb sistema d'encofrat parcial, fixada a 
les biguetes cada 100 cm amb clavilles 
d'acer. 

56,100 6,91 387,65

8.5 YCJ010 U Protecció d'extrem d'armadura de 12 a 32 
mm de diàmetre, mitjançant colꞏlocació 
de tap protector de PVC, tipus bolet, de 
color vermell, amortitzable en 15 usos. 

66,000 0,16 10,56

8.6 YCU010 U Extintor portàtil de pols químic ABC 
polivalent antibrasa, amb pressió 
incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 
6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i 
mànega amb filtre difusor, amortitzable 
en 5 usos. 

1,000 12,78 12,78

8.7 YCU010b U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, 
d'eficàcia 34B, amb 2 kg d'agent extintor, 
amb vas difusor, amortitzable en 5 usos. 

1,000 13,42 13,42

8.8 YCR030 m Clos provisional de solar compost per 
tanques traslladables de 3,50x2,00 m, 
formades per panell de malla 
electrosoldada amb plecs de reforç, de 
200x100 mm de pas de malla, amb 
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre 
i verticals de 4 mm, soldats en els 
extrems a pals verticals de 40 mm de 
diàmetre, acabat galvanitzat, 
amortitzables en 20 usos i bases 
prefabricades de formigó, de 65x24x12 
cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, 
amortitzables en 20 usos, fixades al 
paviment amb platines de 20x4 mm i tacs 
d'expansió d'acer. 

21,000 6,00 126,00

8.9 YIC010 U Casc de protecció, destinat a protegir a 
l'usuari contra la caiguda d'objectes i les 
conseqüents lesions cerebrals i fractures 
de crani, amortitzable en 10 usos. 

4,000 0,36 1,44
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8.10 YID010 U Sistema anticaigudes compost per un 
connector bàsic (classe B) que permet 
ensamblar el sistema amb un dispositiu 
d'ancoratge, amortitzable en 10 usos; un 
dispositiu anticaigudes lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible amb funció de 
bloqueig automàtic i un sistema de guia, 
amortitzable en 10 usos; una corda de 
fibra de longitud fixa com a element 
d'amarratge, amortitzable en 10 usos; un 
absorbidor d'energia encarregat de 
dissipar l'energia cinètica desenvolupada 
durant una caiguda des d'una altura 
determinada, amortitzable en 10 usos i un 
arnès anticaigudes amb un punt 
d'amarrador constituït per bandes, 
elements d'ajust i sivelles, disposats i 
ajustats de forma adequada sobre el cos 
d'una persona per subjectar-la durant una 
caiguda i després de la parada d'aquesta, 
amortitzable en 10 usos. 

2,000 43,47 86,94

8.11 YIJ010b U Ulleres de protecció amb muntura 
integral, amb resistència a impactes de 
partícules a gran velocitat i mitja energia, 
a temperatures extremes, amb ocular 
únic sobre una muntura flexible i cinta 
elàstica, amortitzable en 10 usos. 

4,000 1,57 6,28

8.12 YIJ010d U Màscara de protecció facial, per a 
soldadors, amb armadura opaca i espiell 
fix, de subjecció manual i amb filtres de 
soldadura, amortitzable en 10 usos. 

1,000 3,71 3,71

8.13 YIM010 U Parell de guants contra riscos mecànics, 
de cotó amb reforç de serratge boví al 
palmell, resistent a l'abrasió, al tall per 
fulla, als estrips i a la perforació, 
amortitzable en 10 usos. 

4,000 2,05 8,20

8.14 YIM010b U Parell de guants per a treballs elèctrics, 
de baixa tensió, amortitzable en 10 usos. 

2,000 6,38 12,76

8.15 YIM010c U Parell de guants per a soldadors, de 
serratge boví, amortitzable en 10 usos. 

2,000 1,38 2,76

8.16 YIM030 U Parell de maneguets per soldador, 
amortitzable en 10 usos. 

1,000 2,08 2,08

8.17 YIM040 U Protector de mans per punter, 
amortitzable en 10 usos. 

2,000 0,51 1,02

8.18 YIO010 U Joc de orelleres, estàndard, compost per 
un casquet dissenyat per produir pressió 
sobre el cap mitjançant un arnès i ajust 
amb encoixinat central, amb atenuació 
acústica de 36 dB, amortitzable en 10 
usos. 

2,000 9,95 19,90

8.19 YIO020 U Joc de taps reutilitzables, amb cordó, per 
evitar que es perdin i millorar la 
comoditat, de silicona antialꞏlèrgica, amb 
atenuació acústica de 31 dB, amortitzable 
en 10 usos. 

4,000 0,14 0,56

8.20 YIP010 U Parell de botes baixes de seguretat, amb 
puntera resistent a un impacte de fins a 
200 J i a una compressió de fins a 15 kN, 
amb les soles proveïdes de ressalts, la 
zona del taló tancada i absorció d'energia 
a la zona del taló, de tipus antiestàtic i 
aïllant, amb resistència al lliscament, a la 
perforació, a la penetració i a l'absorció 
d'aigua, amb codi de designació S3, 
amortitzable en 10 usos. 

4,000 27,38 109,52

8.21 YIP020 U Parell de polaines per soldador, 
amortitzable en 10 usos. 

1,000 1,28 1,28
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8.22 YIU010 U Granota de protecció per a treballs de 
soldadura, amb propagació limitada de la 
flama i resistència a l'electricitat, 
sotmesos a una temperatura ambient 
superior a 100°C, amortitzable en 10 
usos. 

1,000 34,87 34,87

8.23 YIU010b U Davantal de protecció per a treballs de 
soldadura, amb propagació limitada de la 
flama i resistència a l'electricitat, 
sotmesos a una temperatura ambient 
superior a 100°C, amortitzable en 10 
usos. 

1,000 2,89 2,89

8.24 YIU005 U Granota de protecció, amortitzable en 10 
usos. 

4,000 5,95 23,80

8.25 YIU030 U Armilla d'alta visibilitat, de material 
combinat, amb propietats fluorescents i 
reflectores, color groc, amortitzable en 10 
usos. 

2,000 3,51 7,02

8.26 YIU032 U Bossa portaelèctrodes per soldador, 
amortitzable en 10 usos. 

1,000 0,39 0,39

8.27 YIU040 U Cinturó amb bossa de varis 
compartiments per eines, amortitzable en 
10 usos. 

4,000 3,76 15,04

8.28 YIU050 U Faixa de protecció lumbar amb ampli 
suport abdominal i subjecció regulable 
mitjançant velcro, amortitzable en 10 
usos. 

4,000 2,92 11,68

8.29 YIU060 U Parell de genolleres amb la part 
davantera elàstica i amb esponja de 
celꞏlulosa, amortitzable en 10 usos. 

4,000 1,92 7,68

8.30 YIV020b U Careta autofiltrant contra partícules, 
fabricada totalment de material filtrant, 
que cobreix el nas, la boca i la barbeta, 
garantint un ajust hermètic a la cara del 
treballador enfront de l'atmosfera 
ambient, FFP2, amortitzable en 10 usos. 

48,000 0,49 23,52

8.31 YSB015 U Balisa lluminosa intermitent per a 
senyalització, de color ambre, amb llum 
Led, amortitzable en 20 usos, alimentada 
per 2 piles de 6 V 4R25. 

3,000 16,72 50,16

8.32 YSB050 m Cinta per a abalisament, de material 
plàstic, de 8 cm d'amplada, impresa per 
ambdues cares en franges de color 
vermell i blanc. 

10,000 1,17 11,70

8.33 YSM010 m Malla de senyalització de polietilè d'alta 
densitat (200 g/m²), color taronja, de 1,20 
m d'altura, subjecta mitjançant brides de 
niló a suports de barra corrugada d'acer 
B 500 S de 1,75 m de longitud i 20 mm 
de diàmetre, clavats en el terreny cada 
1,00 m, utilitzada com a senyalització i 
delimitació de les vores de l'excavació. 
Amortitzable la malla en 2 usos, els 
suports en 5 usos i els taps protectors en 
5 usos. 

10,000 5,59 55,90

8.34 YSB130 m Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 
m, amortitzable en 40 usos, per a 
delimitació provisional de zona d'obres. 

6,000 2,20 13,20

8.35 YSN020 U Paleta manual reflectora de pas 
alternatiu, de polipropilè, amb senyal de 
detenció obligatòria per una cara i de pas 
per l'altra, amb mànec d'alumini, 
amortitzable en 10 usos. 

2,000 6,49 12,98
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8.36 YSB060 U Con d'abalisament reflector de 50 cm 
d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilè i 
base de cautxú, amb 1 banda reflectora 
de 200 mm d'amplada i retroreflectància 
nivell 1 (E.G.), amortitzable en 20 usos. 

6,000 1,22 7,32

8.37 YSV010 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer 
galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, 
amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb 
cavallet portàtil d'acer galvanitzat. 
Amortitzable el senyal en 10 usos i el 
cavallet en 10 usos. 

2,000 8,68 17,36

8.38 YSS020 U Cartell general indicatiu de riscos, de 
PVC de serigrafia, de 990x670 mm, 
amortitzable en 5 usos, fixat amb brides. 

1,000 6,82 6,82

8.39 YSS030 U Senyal d'advertiment, de PVC de 
serigrafia, de 420x297 mm, amb 
pictograma negre de forma triangular 
sobre fons groc, amortitzable en 5 usos, 
fixada amb brides. 

1,000 4,44 4,44

8.40 YSS031 U Senyal de prohibició, de PVC de 
serigrafia, de 420x297 mm, amb 
pictograma negre de forma circular sobre 
fons blanc, amortitzable en 5 usos, fixada 
amb brides. 

1,000 4,44 4,44

8.41 YSS032 U Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, 
de 420x297 mm, amb pictograma blanc 
de forma circular sobre fons blau, 
amortitzable en 5 usos, fixada amb 
brides. 

1,000 4,44 4,44

8.42 YSS033 U Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, 
de 420x297 mm, amb pictograma blanc 
de forma rectangular sobre fons vermell, 
amortitzable en 5 usos, fixada amb 
brides. 

2,000 5,60 11,20

8.43 YSS034 U Senyal d'evacuació, salvament i socors, 
de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, 
amb pictograma blanc de forma 
rectangular sobre fons verd, amortitzable 
en 5 usos, fixada amb brides. 

2,000 3,84 7,68

8.44 YVV010 U Cartell general indicatiu de riscos 
biològics, de PVC, de 1 mm d'espessor, 
serigrafiat amb textos i pictogrames, de 
420x297 mm, amb 6 orificis de fixació. 
Inclús brides de fixació al parament. 

1,000 13,76 13,76

8.45 YVV020 U Senyal normalitzat rectangular, indicativa 
de riscos biològics, de PVC de 1 mm 
d'espessor, serigrafiat amb textos i 
pictogrames, de 297x210 mm, amb 4 
orificis de fixació. Inclús brides de fixació 
al parament. 

1,000 9,85 9,85

8.46 YSSCOR U Cordinador de seguretat i salut per a tota 
l'obra amb provació el Pla de seguretat i 
salut redactat per constructor i assumeix 
de coordinació. Incloes despeses, 
assegurances, taxes i visats. 

1,000 510,00 510,00
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8.47 YVE010 U Estació d'higiene, de 60x60x160 cm, 
formada per: panell autoportant de tauler 
de fibres tipus HDF, de 25 mm 
d'espessor, amb text i pictograma 
indicatiu del seu ús, vores arrodonides i 
cantejats amb plàstic, peus regulables, i 
dos prestatges de xapa d'acer, acabat 
lacat,inclòs i per col.locar les caixes de 
guants i mascaretes; dosificador de gel 
hidroalcohòlic viricida, emplenable 
d'accionament manual, de 1 l de 
capacitat, de polipropilè; i contenidor, de 
40 l de capacitat, de polipropilè, amb 
pedal d'obertura de tapa, per dipositar els 
guants usats i les mascaretes usades. 

1,000 126,31 126,31

8.48 YVG110 U Garrafa de desinfectant bactericida, 
viricida, fungicida i algicida, de 5 l de 
capacitat, per a la desinfecció de contacte 
de superfícies i equips i per a la 
desinfecció aèria mitjançant nebulització, 
prèvia dilució amb aigua. 

1,000 47,12 47,12

8.49 Q46CONTROL U La contractació i cost dels assaigs del 
control de qualitat seran a càrrec de 
l’adjudicatari fins a un cost màxim del 
1,5% del pressupost de l’obra d'acord 
amb el programa de control de qualitat i 
els indicacions de la D.F. 

1,000 0,85 0,85

Total pressupost parcial nº 8 Seguretat i salut i control de qualitat : 2.348,68
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1 Enderrocs de construccions, ajudes i gestió de residus . 5.530,54  

  2 Escala exterior d'accés . 5.172,30  

  3 Cancells tallafreds d'accés . 10.425,88  

  4 Banys, magatzem i sala de màquines    

    4.1 Estructura i tancaments exteriors . 22.065,75  

    4.2 Acabats equipaments . 9.987,39  

    Total 4 Banys, magatzem i sala de màquines ..........: 32.053,14  

  5 Aïllaments tèrmics, acústics i contraincendis sala bar . 11.726,68  

  6 Substitució de fusteries . 24.481,95  

  7 Instalꞏlacions    

    7.1 Gas . 1.407,39  

    7.2 Elèctriques, telecomunicacions i il.luminació . 9.409,04  

    7.3 Evacuació d'aigües . 3.105,98  

    7.4 Fontaneria . 1.897,60  

    7.5 Contra incendis . 7.904,71  

    Total 7 Instalꞏlacions ..........: 23.724,72  

  8 Seguretat i salut i control de qualitat . 2.348,68  

  Pressupost d'execució material 115.463,89  

  13% de despeses generals 15.010,31  

  6% de benefici industrial 6.927,83  

  Suma 137.402,03  

  21% IVA   28.854,43  

  Pressupost d'execució per contracta   166.256,46  

             

  Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT  SEIXANTA-SIS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SIS 
EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS.  
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1 Cordinador de seguretat i salut per a tota 
l'obra amb provació el Pla de seguretat i 
salut i assumeix de coordinació. Incloes 
despeses, assegurances, taxes i visats. 

500,000 1,000 U 500,00

2 Oficial 1ª instal·lador de 
telecomunicacions. 

20,702 0,780 h 16,20

3 Oficial 1ª electricista. 20,702 27,147 h 562,05

4 Oficial 1ª calefactor. 20,702 3,693 h 76,45

5 Oficial 1ª lampista. 20,702 47,217 h 977,54

6 Oficial 1ª instal·lador de gas. 20,702 4,711 h 97,55

7 Oficial 1ª muntador. 20,702 12,573 h 260,22

8 Oficial 1ª muntador de falsos sostres. 20,702 52,904 h 1.094,97

9 Oficial 1ª fuster. 20,396 14,191 h 289,44

10 Oficial 1ª serraller. 20,351 32,346 h 658,29

11 Oficial 1ª soldador. 20,351 3,134 h 62,99

12 Oficial 1ª construcció. 20,033 78,197 h 1.565,68

13 Oficial 1ª construcció en treballs de ram de 
paleta. 

20,033 30,897 h 619,05

14 Oficial 1ª enrajolador. 20,033 4,752 h 95,28

15 Oficial 1ª enrajolador. 20,033 12,782 h 255,97

16 Oficial 1ª aplicador de làmines 
impermeabilitzants. 

20,033 23,263 h 466,38

17 Oficial 1ª aplicador de productes 
impermeabilitzants. 

20,033 4,221 h 84,42

18 Oficial 1ª guixer. 20,033 24,366 h 488,07

19 Oficial 1ª pintor. 20,033 27,533 h 550,68

20 Oficial 1ª ferrallista. 20,033 3,868 h 77,38

21 Oficial 1ª encofrador. 20,033 2,265 h 45,37

22 Oficial 1ª estructurista, en treballs de 
posada en obra del formigó. 

20,033 1,642 h 32,82

23 Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 20,033 17,747 h 355,01

24 Oficial 1ª muntador d'estructura de fusta. 20,033 7,837 h 156,74

25 Oficial 1ª muntador de tancaments 
industrials. 

20,702 15,668 h 324,20

26 Oficial 1ª muntador de prefabricats 
interiors. 

20,702 9,702 h 200,97

27 Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 20,702 30,973 h 641,13

28 Oficial 1ª vidrier. 21,633 29,839 h 645,49

29 Ajudant instal·lador de telecomunicacions. 17,434 1,288 h 22,52

30 Ajudant fuster. 17,593 14,010 h 246,36

31 Ajudant serraller. 17,524 16,856 h 295,40

32 Ajudant enrajolador. 17,456 6,374 h 111,22
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33 Ajudant aplicador de làmines 
impermeabilitzants. 

17,456 23,263 h 406,19

34 Ajudant aplicador de productes 
impermeabilitzants. 

17,456 2,086 h 36,39

35 Ajudant guixer. 17,456 14,040 h 245,15

36 Ajudant pintor. 17,456 29,751 h 519,81

37 Ajudant construcció. 17,456 4,543 h 79,45

38 Ajudant muntador. 17,456 13,282 h 231,71

39 Ajudant muntador de falsos sostres. 17,456 52,904 h 923,67

40 Ajudant ferrallista. 17,456 3,868 h 67,58

41 Ajudant encofrador. 17,456 2,265 h 39,53

42 Ajudant estructurista, en treballs de posada 
en obra del formigó. 

17,456 3,560 h 62,14

43 Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 17,456 12,635 h 221,21

44 Ajudant muntador d'estructura de fusta. 17,456 7,248 h 126,70

45 Ajudant muntador de tancaments industrials. 17,456 7,858 h 137,06

46 Ajudant muntador de prefabricats interiors. 17,456 9,702 h 169,20

47 Ajudant muntador d'aïllaments. 17,456 27,991 h 489,14

48 Ajudant electricista. 17,434 31,309 h 545,91

49 Ajudant calefactor. 17,434 3,693 h 64,38

50 Ajudant lampista. 17,434 31,656 h 551,93

51 Ajudant instal·lador de gas. 17,434 4,711 h 82,16

52 Ajudant vidrier. 18,852 28,563 h 538,49

53 Peó especialitzat construcció. 17,729 23,622 h 419,07

54 Peó ordinari construcció. 17,070 218,034 h 3.722,45

55 Peó ordinari construcció en treballs de ram 
de paleta. 

17,070 35,578 h 607,48

56 Oficial 1ª Seguretat i Salut. 20,033 8,082 h 161,64

57 Peó Seguretat i Salut. 17,070 15,708 h 268,09

    Import total: 22.592,37

    
Pinós(Vallmanya) - juny de 2022 
Arquitecte dels Serveis Tècnics 
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1 Sistema d'extinció automàtic per a campanes 
de cuina de 2000cm de longitud mitjanaçant 
recipient  cilindric CE per a pressió de 
treball de 11 a 15 bar amb solució aquosa i 
espumògena a base d'aditiu Boldfoam TX-10, 
presurizat amb nitrògen sec eficacia 27A 
233B; vàlvula d'accionamiento per palanca 
amb precinte de seguretat i control; 
abraçadera reforçada de doble subjecció; 
cable flexible pe a connexió entre la 
tuberia del circuit principal i la vàlvula 
antiretorn; vàlvula antirerorn; tuberia 
d'inox Ø15mm (press-fitting), 15x0,6 UNE-EN  
10312 14307/304L; ruixadors Sprinkler, de 
Globe Europa tipus horizontal amb ampolla 
accionadora  a 93ºC, diámetro de rosca de 21 
mm . complint el CTE DB SI 4. 

1.077,321 1,000 U 1.077,32

2 Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 15,317 7,908 m³ 121,08

3 Grava filtrant sense classificar. 12,098 5,900 t 71,40

4 Graveta de pedrera, de pedra calcària, de 20 
a 40 mm de diàmetre. 

22,822 5,984 m³ 136,55

5 Sorra de cantera, per a formigó preparat en 
obra. 

21,001 0,117 t 2,47

6 Àrid gruixut homogeneïtzat, de mida màxima 
12 mm. 

20,816 0,247 t 5,20

7 Grava de pedrera, de 19 a 25 mm de diàmetre. 9,040 2,528 t 22,84

8 Grava de pedrera, de 20 a 30 mm de diàmetre. 9,040 2,629 t 23,76

9 Bloc de formigó, llis estàndard, color gris, 
40x20x20 cm, categoria II, resistència 
normalitzada R10 (10 N/mm²), densitat 1150 
kg/m³, per revestir. Segons UNE-EN 771-3. 

0,953 163,800 U 156,13

10 Bloc ceràmic alleugerit encadellat, 30x19x14 
cm, per revestir, per a ús en fàbrica 
protegida (peça P), categoria II, 
resistència a compressió 10 N/mm², densitat 
938 kg/m³. Segons UNE-EN 771-1. 

0,371 948,696 U 352,04

11 Mig bloc ceràmic alleugerit encadellat, 
15x19x14 cm, per revestir, resistència a 
compressió 10 N/mm². Segons UNE-EN 771-1. 

0,396 28,475 U 11,49

12 Bloc de cantonada ceràmic alleugerit 
encadellat, 30x19x14 cm, per revestir, 
resistència a compressió 10 N/mm². Segons 
UNE-EN 771-1. 

0,805 286,061 U 230,59

13 Bloc de terminació ceràmic alleugerit 
encadellat, 30x19x14 cm, per revestir, 
resistència a compressió 10 N/mm². Segons 
UNE-EN 771-1. 

0,767 28,475 U 22,16

14 Maó ceràmic calat (gero), per revestir, 
29x14x9 cm, per a ús en fàbrica protegida 
(peça P), categoria I, resistència a 
compressió 10 N/mm², densitat 805 kg/m³, 
segons UNE-EN 771-1. 

0,210 34,304 U 7,21

15 Ferralla elaborada en taller industrial amb 
acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 
500 S, de varis diàmetres. 

2,233 626,616 kg 1.399,26

16 Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 
500 S, subministrat en obra en barres sense 
elaborar, de varis diàmetres. 

1,726 129,435 kg 223,48

17 Separador homologat per fonamentacions. 0,186 58,240 U 10,81

18 Separador homologat per bigues. 0,112 13,440 U 1,51
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19 Separador homologat per soleres. 0,062 115,600 U 6,94

20 Separador homologat per lloses d'escala. 0,112 32,100 U 3,64

21 Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils 
laminats en calent, peces simples, per 
aplicacions estructurals, de les sèries IPN, 
IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb 
emprimació antioxidant. Treballat i muntat 
en taller, per a col·locar amb unions 
soldades en obra. 

1,827 1.066,920 kg 1.952,47

22 Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, 
per aplicacions estructurals. Treballada i 
muntada en taller, per a col·locar amb 
unions soldades en obra. 

1,675 15,072 kg 25,26

23 Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, 
en perfil pla laminat en calent, de 20x4 mm, 
per aplicacions estructurals. 

1,003 0,504 m 0,42

24 Perfil d'acer UNE-EN 10025 S275JR, sèrie HEB 
100, laminat en calent, per aplicacions 
estructurals. Treballat i muntat en taller, 
per a col·locar en obra. 

36,236 3,600 m 130,46

25 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 
T 6x2,20 UNE-EN 10080. 

9,135 69,360 m² 633,49

26 Cargol de cap aixamfranat, de 4,5 mm de 
diàmetre i 50 mm de longitud, d'acer 
galvanitzat, per a classes de servei 1, 2 i 
3 segons UNE-EN 1995-1-1. 

0,310 112,500 U 34,88

27 Cargol de cap aixamfranat, de 6 mm de 
diàmetre i 120 mm de longitud, d'acer 
galvanitzat, per a classes de servei 1, 2 i 
3 segons UNE-EN 1995-1-1. 

0,384 83,850 U 32,20

28 Elements d'acer galvanitzat en calent amb 
protecció Z275 enfront de la corrosió, per 
acoblament d'estructures de fusta 

14,253 1,510 kg 21,71

29 Repercussió, per m², d' elements de fixació 
mecànica, d'acer galvanitzat tipus 
DX51D+Z275N, per a muntatge d'entramat 
lleuger de fusta, per a classes de servei 1, 
2 i 3 segons UNE-EN 1995-1-1. 

5,572 16,770 U 93,41

30 Conjunt d'elements d'entramat lleuger de 
fusta, compost per muntants, carregadors i 
testeres de fusta serrada de pi silvestre 
(Pinus sylvestris) procedent del Nord i 
Nord-est d'Europa de 48x98 mm de secció, 
classe resistent C24 segons UNE-EN 338 i 
UNE-EN 1912, qualitat estructural T2 segons 
INSTA 142; per a classe d'ús 2 segons UNE-EN 
335, amb protecció davant d'agents biòtics 
que es correspon amb la classe de penetració 
NP1 segons UNE-EN 351-1, amb acabat 
raspallat, tallats i numerats en taller, per 
a muntatge en obra. 

1.500,943 0,218 m³ 327,18

31 Fusta laminada encolada homogènia d'avet 
roig (Picea abies) procedent del Nord i 
Nord-est d'Europa per biguetes, de 40 mm 
d'espessor de les làmines, de fins a 15 m de 
longitud, de 80x160 mm de secció, classe 
resistent GL-24h i classe E1 en emissió de 
formaldehid segons UNE-EN 14080; per a 
classe d'ús 1 segons UNE-EN 335, amb 
protecció davant d'agents biòtics que es 
correspon amb la classe de penetració NP1 
segons UNE-EN 351-1, amb acabat raspallat. 

913,500 0,613 m³ 560,62

32 Aigua. 1,870 1,288 m³ 2,68
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33 Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color 
gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1. 

0,124 90,155 kg 11,18

34 Agent desemmotllant biodegradable en fase 
aquosa, per a formigons amb acabat vist. 

7,516 0,064 l 0,54

35 Tauler estructural de fusta per a ús en 
ambient humit, de 2040x800 mm i 19 mm de 
gruix, encadellat en els seus quatre 
cantells, segons UNE-EN 312. 

11,702 13,125 m² 153,63

36 Tauler aglomerat hidròfug, amb una de les 
seves cares plastificada, de 10 mm 
d'espessor. 

6,934 6,420 m² 44,51

37 Sistema d'encofrat recuperable per a 
l'execució de cèrcols de formigó armat, 
compost de: puntals metàl·lics telescòpics, 
sotaponts metàl·lics i superfície encofrant 
de fusta tractada reforçada amb barres i 
perfils. 

40,393 6,720 m² 271,44

38 Transport de plaques de fibrociment amb 
amiant, procedents de la demolició d'una 
coberta, a abocador específic, instal·lació 
de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus, 
prèviament plastificades, paletitzades i 
carregades sobre camió, considerant l'anada, 
descàrrega i tornada. 

118,877 3,000 m³ 356,64

39 Cànon d'abocament per lliurament a gestor 
autoritzat de residus perillosos de plaques 
de fibrociment amb amiant, procedents de la 
demolició d'una coberta. 

197,299 3,000 m³ 591,90

40 Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 
mm de diàmetre. 

1,374 4,967 kg 6,81

41 Líquid de curat incolor, format per una 
dissolució de resines sintètiques en base 
solvent, per la cura de formigons i morters.

7,294 8,670 l 63,00

42 Morter de junts cimentós millorat, amb 
absorció d'aigua reduïda i resistència 
elevada a l'abrasió, tipus CG2 W A, segons 
UNE-EN 13888, color gris, per junts de 2 a 
15 mm, a base de ciment d'alta resistència, 
quars, additius especials, pigments i 
resines sintètiques, per a rejuntat de tot 
tipus de peces ceràmiques. 

0,978 2,178 kg 2,18

43 Morter de junts de resines reactives, tipus 
RG, segons UNE-EN 13888, color blanc, per 
junts de 1 a 15 mm, de dos components a base 
de resina epoxídica, càrregues inertes, 
additius i catalitzadors orgànics, amb 
resistència als àcids, amb efecte 
bacteriostàtic, antifloridura i antiverdet, 
especial per a rejuntat de tot tipus de 
peces ceràmiques i pedres naturals en zones 
amb agressivitat química o en contacte amb 
aliments. 

13,584 7,636 kg 103,58

44 Adhesiu en dispersió normal, D1, segons UNE-
EN 12004, color blanc, a base de resines, 
càrregues i additius específics, per a la 
col·locació en capa fina de tot tipus de 
peces ceràmiques en paraments verticals 
interiors. 

1,400 83,000 kg 116,20

45 Adhesiu cimentós d'ús exclusiu per a 
interiors, Ci, color gris. 

0,272 2,420 kg 0,73
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46 Morter industrial per a obra de paleta, de 
ciment, color gris, categoria M-7,5 
(resistència a compressió 7,5 N/mm²), 
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 

43,588 2,125 t 93,00

47 Morter industrial per a obra de paleta, de 
ciment, color gris, amb additiu hidròfug, 
categoria M-5 (resistència a compressió 5 
N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 
998-2. 

47,662 1,900 t 90,56

48 Morter industrial per a obra de paleta, de 
ciment, color gris, amb additiu hidròfug, 
categoria M-15 (resistència a compressió 15 
N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 
998-2. 

52,330 0,021 t 1,13

49 Morter industrial per a enlluït i lliscat 
d'ús corrent, de ciment, tipus GP CSII W0, 
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-1. 

52,962 1,256 t 66,40

50 Pasta de guix per l'aplicació en capa fina 
C6, segons UNE-EN 13279-1. 

110,914 0,223 m³ 24,51

51 Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-
EN 13279-1. 

98,779 2,391 m³ 236,57

52 Malla de fibra de vidre teixida, amb 
impregnació de PVC, de 10x10 mm de llum de 
malla, antiàlcalis, de 115 a 125 g/m² i 500 
µm d'espessor, per a armar gotejats 
tradicionals, esquerdejats i morters. 

1,944 2,449 m² 4,78

53 Formigó HA-25/B/12/IIa, fabricat en central, 
amb additiu hidròfug. 

93,000 9,132 m³ 849,08

54 Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central. 91,350 9,858 m³ 900,54

55 Formigó HA-25/P/20/IIa, fabricat en central. 91,350 3,991 m³ 364,55

56 Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central. 87,595 1,542 m³ 135,10

57 Formigó HM-25/B/20/I, fabricat en central. 89,625 0,726 m³ 65,10

58 Formigó de neteja HL-200/B/20, fabricat en 
central. 

87,595 2,163 m³ 189,52

59 Lubrificant per a unió mitjançant junt 
elàstica de tubs i accessoris. 

12,940 0,060 kg 0,80

60 Pericó registrable de polipropilè, amb fons 
pretallat, 40x40x40 cm, per sanejament. 

75,524 4,000 U 302,08

61 Placa per sifonar de polipropilè, per 
pericons de sanejament de 40x40 cm. 

19,429 1,000 U 19,43

62 Tapa de PVC, per a pericons de sanejament de 
40x40 cm, amb tancament hermètic al pas dels 
olors mefítics. 

50,411 4,000 U 201,64

63 Empelt mecànic, de 160 mm de diàmetre, 
equipat amb junt d'estanquitat mòbil i rosca 
de subjecció de color taronja, per a 
canonada de pared llisa, de PVC, de 200 mm 
de diàmetre nominal i gruix entre 3 i 9 mm, 
inclús clau de collament. 

99,584 1,000 U 99,58

64 Colze 87°30' de PVC llis, D=125 mm. 12,123 2,000 U 24,24

65 Bonera sifònica de ferro colat gris, de 
20x20 cm. 

8,631 1,000 U 8,63
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66 Tub ranurat de PVC de doble paret, 
l'exterior corrugada i la interior llisa, 
color teula RAL 8023, amb ranurat al llarg 
d'un arc de 220° a la vall del corrugat, per 
drenatge, rigidesa anular nominal 4 kN/m², 
de 110 mm de diàmetre nominal, 101,5 mm de 
diàmetre interior, segons UNE-EN 13476-1, 
longitud nominal 6 m, unió per copa amb 
junta elàstica de EPDM. 

6,253 20,400 m 127,60

67 Tub de PVC llis, per sanejament soterrat 
sense pressió, sèrie SN-4, rigidesa anular 
nominal 4 kN/m², de 125 mm de diàmetre 
exterior i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 
1401-1. 

5,313 12,600 m 66,96

68 Tub de PVC llis, per sanejament soterrat 
sense pressió, sèrie SN-4, rigidesa anular 
nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre 
exterior i 4 mm de gruix, segons UNE-EN 
1401-1. 

8,297 12,600 m 104,52

69 Líquid netejador per enganxat mitjançant 
adhesiu de tubs i accessoris de PVC. 

21,460 2,531 l 54,26

70 Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 29,731 1,193 l 35,42

71 Kit d'accessoris de muntatge, peces 
especials i elements de subjecció, per 
sanejament. 

0,941 1,000 U 0,94

72 Tub de PVC llis, de varis diàmetres. 8,185 0,131 m 1,04

73 Placa laminada compacta d'alta pressió (HPL) 
Max Compact FH F-Quality "FUNDERMAX", de 10 
mm de gruix, acabat Colour, color a 
escollir, textura estàndard: FH, Euroclasse 
B-s2, d0 de reacció al foc, a base de 
resines termoenduribles de acrilo-poliuretà, 
reforçada de forma homogènia amb fibres de 
fusta certificada FSC o PEFC, amb superfície 
decorativa no melamínica, tipus EDF segons 
UNE-EN 438-2 per a formació de sobre, faldó 
i sòcol de pica 

45,787 2,300 m² 105,31

74 Cinta microperforada de paper "KNAUF" de 50 
mm d'amplada, segons UNE-EN 13963. 

0,050 187,404 m 9,09

75 Cinta de paper amb reforç metàl·lic "KNAUF" 
de 52 mm d'amplada, segons UNE-EN 14353. 

0,384 8,662 m 3,47

76 Banda acústica de dilatació, autoadhesiva, 
d'escuma de poliuretà de cel·les tancades 
"KNAUF", de 3,2 mm d'espessor i 50 mm 
d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). 

0,297 74,402 m 22,32

77 Banda acústica de dilatació, autoadhesiva, 
d'escuma de poliuretà de cel·les tancades 
"KNAUF", de 3,2 mm d'espessor i 70 mm 
d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). 

0,458 69,298 m 31,77

78 Empalmament en creu, per a mestra 60/27, 
"KNAUF". 

1,548 169,100 U 261,66

79 Empalmament F-47, per a mestra 47/17, 
"KNAUF". 

0,210 15,290 U 3,06

80 Connector tipus cavalló, per a mestra 60/27, 
"KNAUF". 

0,334 189,219 U 63,40

81 Ancoratge directe de 125 mm, per a mestra 
60/27, "KNAUF". 

0,681 187,256 U 127,92

82 Ancoratge directe de 125 mm, per a mestra 
47/17, "KNAUF". 

0,755 58,100 U 43,96

83 Connector, per a mestra 60/27, "KNAUF". 0,210 64,645 U 13,52
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84 Barnilla de penjament "KNAUF" de 100 cm. 0,446 236,947 U 106,14

85 Muntant 70/38 "KNAUF" d'acer galvanitzat, 
segons UNE-EN 14195. 

1,857 155,342 m 288,74

86 Mestra 60/27 "KNAUF", de xapa d'acer 
galvanitzat. 

1,536 550,947 m 846,20

87 Mestra 47/17 "KNAUF", de xapa d'acer 
galvanitzat. 

1,226 72,626 m 89,07

88 Perfil U 30/30 de xapa d'acer galvanitzat, 
"KNAUF", espessor 0,55 mm. 

1,065 74,402 m 79,98

89 Canal 70/30 "KNAUF" d'acer galvanitzat, 
segons UNE-EN 14195. 

1,510 46,198 m 69,87

90 Pasta de segellament Jointfiller 24H 
"KNAUF", Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al 
foc, segons UNE-EN 13501-1, rang de 
temperatura de treball de 5 a 30°C, per a 
aplicació manual amb cinta de segellament, 
segons UNE-EN 13963. 

1,424 176,514 kg 251,67

91 Pasta de segellament Jointfiller F-1 GLS 
"KNAUF", Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al 
foc, segons UNE-EN 13501-1, rang de 
temperatura de treball de 5 a 30°C, per a 
aplicació manual amb cinta de segellament, 
segons UNE-EN 13963. 

1,424 16,805 kg 23,68

92 Pasta d'adormiment en pols Unik Hydro 1H 
"KNAUF", d'enduriment normal (60 minuts), 
amb additiu hidròfug; Euroclasse A2-s1, d0 
de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, 
rang de temperatura de treball de 5 a 30°C, 
per a aplicació manual amb cinta de 
segellament, segons UNE-EN 13963. 

1,350 7,575 kg 10,25

93 Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 
/ longitud / 12,5 / amb les vores 
longitudinals afinades, Standard "KNAUF"; 
Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc, 
segons UNE-EN 13501-1. 

5,053 69,422 m² 350,87

94 Placa de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 
/ longitud / 15 / amb les vores 
longitudinals afinades, Standard "KNAUF"; 
Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc, 
segons UNE-EN 13501-1. 

5,994 47,930 m² 287,13

95 Placa de guix laminat DF / UNE-EN 520 - 1200 
/ longitud / 15 / amb les vores 
longitudinals afinades, tallafoc "KNAUF"; 
Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc, 
segons UNE-EN 13501-1. 

10,042 186,900 m² 1.877,01

96 Placa de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 
/ longitud / 12,5 / amb les vores 
longitudinals afinades, impregnada "KNAUF"; 
Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc, 
segons UNE-EN 13501-1. 

9,052 13,125 m² 118,75

97 Placa de guix laminat DI / UNE-EN 520 - 1200 
/ longitud / 15 / amb les vores 
longitudinals afinades, alta duresa "KNAUF"; 
Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc, 
segons UNE-EN 13501-1. 

8,235 12,705 m² 104,67

98 Fixació composta per tac i cargol 5x27. 0,074 342,104 U 25,35

99 Cargol LN "KNAUF" 3,5x11. 0,012 100,324 U 1,16

100 Cargol autoperforant TN "KNAUF" 3,5x25. 0,012 2.249,924 U 27,18

101 Cargol autoperforant TN "KNAUF" 3,5x35. 0,012 343,332 U 4,04
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102 Cargol autoperforant TN "KNAUF" 3,5x45. 0,012 2.403,000 U 28,48

103 Cargol SN "KNAUF" 3,5x30. 0,012 926,064 U 11,19

104 Placa acústica de guix laminat Cleaneo 
Akustik Bloque BC, amb perforacions 
quadrades en bloc B6 12/25 Q, "KNAUF" 
12,5x1200x2400 mm, amb un vel de fibra de 
vidre en el seu dors. 

27,577 40,515 m² 1.117,45

105 Xapa plegada d'acer galvanitzat prelacat, de 
0,6 mm d'espessor, 30 cm de desenvolupament 
i 4 plecs, per a vora perimetral. 

7,392 8,560 m 63,28

106 Xapa plegada d'acer galvanitzat prelacat, de 
0,6 mm d'espessor, 60 cm de desenvolupament 
i 3 plecs, per a trobada frontal de vessant 
amb parament vertical. 

6,996 12,519 m 87,63

107 Llistó de fusta de pi gallec tractat o pi 
vermell, 42x27 mm, qualitat VI. 

0,582 145,800 m 85,05

108 Cargol per a subjecció de llistó. 0,136 291,600 U 39,85

109 Cargol autoroscant de 6,5x130 mm d'acer 
galvanitzat, amb volandera. 

0,433 118,200 U 51,22

110 Junt d'estanquitat per a xapes perfilades 
d'acer. 

3,319 19,700 m 65,40

111 Xapa perfilada equivalent a EUROCOVER 40N CS 
d'Europerfil d'acer galvanitzat prelacat, de 
0,75 mm d'espessor, amb nervis d'entre 40 i 
50 mm d'altura de cresta, a una separació 
d'entre 250 i 270 mm i inèrcia entre 15 i 25 
cm4, segons UNE-EN 14782. 

9,349 51,516 m² 481,63

112 Kit d'accessoris de fixació, per a xapes 
perfilades, en cobertes inclinades. 

1,263 48,600 U 61,24

113 Tirafons d'acer zincat, de 6 mm de diàmetre 
i 240 mm de longitud, de cap aixamfranat, 
per fixació sobre suport de fusta. 

0,458 243,000 U 111,29

114 Plafó sandvitx encadellat, compost de: cara 
superior de tauler d'aglomerat hidròfug de 
19 mm d'espessor, nucli aïllant d'escuma de 
poliestirè extrusor de 140 mm d'espessor i 
cara inferior de placa de guix laminat, de 
13 mm d'espessor. 

71,050 52,002 m² 3.694,57

115 Geotèxtil no teixit compost per fibres de 
polièster unides per tiretes, amb una 
resistència a la tracció longitudinal de 
1,63 kN/m, una resistència a la tracció 
transversal de 2,08 kN/m, una obertura de 
con a l'assaig de perforació dinàmica segons 
UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, 
resistència CBR a punxonament 0,4 kN i una 
massa superficial de 200 g/m², segons UNE-EN 
13252. 

0,891 39,600 m² 35,20

116 Membrana impermeabilitzant i difusora de 
vapor d'aigua, formada per dues capes de 
feltre de polipropilè que recobreixen un 
film interior, amb una impermeabilitat a 
l'aigua de 4 m.c.a. i un factor de 
resistència a la difusió de vapor d'aigua de 
36, de 0,5 mm d'espessor, per a col·locar 
sota teula en cobertes inclinades. 

1,486 63,180 m² 93,80

117 Morter flexible monocomponent, Morcem Dry R 
"GRUPO PUMA", color blanc, compost per 
ciment d'alta resistència, àrids 
seleccionats, additius especials i resines, 
amb certificat de potabilitat, tipus CR 
CSIV, W2, segons UNE-EN 998-1. 

1,077 388,160 kg 418,24
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118 Cinta autoadhesiva, de polietilè, amb 
adhesiu acrílic sense dissolvents, armadura 
de polietilè i pel·lícula de separació de 
paper siliconat, de 0,34 mm d'espessor i 60 
mm d'amplada, rang de temperatura de treball 
de -40 a 80°C, per al segellat en les 
trobades dels panells i per a la fixació i 
el segellat de làmines impermeabilitzants i 
per al control del vapor, subministrada en 
rotllos de 25 m de longitud. 

1,524 76,153 m 115,75

119 Barrera de vapor amb estanquitat a l'aire, 
de polietilè, de 0,2 mm d'espessor i 188 
g/m², de 145 m de gruix d'aire equivalent 
enfront de la difusió de vapor d'aigua, 
segons UNE-EN 1931, permeabilitat a l'aire 
0,03 m³/h·m² a 50 Pa, (Euroclasse E de 
reacció al foc segons UNE-EN 13501-1), rang 
de temperatura de treball de -40 a 80°C, 
subministrada en rotllos de 1,50x25 m, 
segons UNE-EN 13984. 

2,539 31,690 m² 80,51

120 Grapa, d'acer galvanitzat, de 8 mm d'altura; 
per a la fixació de làmines per al control 
del vapor. 

0,024 135,065 U 3,24

121 Cartutx de massilla adhesiva elàstica 
monocomponent, Schlüter-KERDI-FIX "SCHLÜTER-
SYSTEMS", a base de polímers híbrids neutres 
(MS), de 290 ml, color gris o blanc i acabat 
brillant. 

23,800 0,550 U 13,09

122 Làmina drenant de polietilè, de 7 mm 
d'espessor, subministrada en rotllos de 20 m 
de longitud. 

17,348 65,940 m² 1.144,22

123 Cartutx de massilla de silicona neutra. 3,913 21,000 U 82,11

124 Cinta autoadhesiva per closa de juntes. 0,371 23,120 m 8,67

125 Amortidor metàl·lic de molla,tipus Senor 
4360 DS AZUL, entre los 27Kg fins 50kg de 
carga máxima, format per molla d'acer d'alta 
resistència acabat amb pintura epoxi color 
blau, cassoleta metàl·lica en el seu extrem 
superior amb rosca, cassoleta de cautxú en 
el seu extrem inferior i cos metàl·lic, 
suspès de sostre o estructura. Inclò 
accessoris de muntatge. 

8,792 83,200 U 731,33

126 Panell de llana mineral semirígid, no 
revestit, de 100 mm d'espessor, segons UNE-
EN 13162, resistència tèrmica 3,1 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK), 
Euroclasse A1 de reacció al foc segons UNE-
EN 13501-1, amb codi de designació MW-EN 
13162-T4-WS-WL(P)-AFr5. 

15,467 15,239 m² 235,69

127 Panell semirígid de llana de roca volcànica 
Rockplus -E- 220 "ROCKWOOL", segons UNE-EN 
13162, no revestit, de 140 mm 
d'espessor,enuna capa de 100mm i una de 
40mm, resistència tèrmica 4,1 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), 
Euroclasse A1 de reacció al foc segons UNE-
EN 13501-1, densitat 50 kg/m³, calor 
específic 840 J/kgK i factor de resistència 
a la difusió del vapor d'aigua 1. 

25,026 13,125 m² 328,50
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128 Panell compacte de llana mineral Arena 
d'alta densitat, Arena Apta "ISOVER", segons 
UNE-EN 13162, de 55 mm d'espessor, no 
revestit, resistència tèrmica 1,6 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), 
Euroclasse A1 de reacció al foc segons UNE-
EN 13501-1. 

4,582 186,900 m² 856,18

129 Panell compacte de llana de vidre 
hidrofugada, ECO 035 "ISOVER", segons UNE-EN 
13162, de 60 mm d'espessor, revestit per una 
de les seves cares amb una barrera de vapor 
resistent a tracció i resistent a l'esquinç, 
composta per un complex de paper kraft amb 
polietilè, resistència tèrmica 1,7 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), 
Euroclasse F de reacció al foc segons UNE-EN 
13501-1. 

7,220 60,635 m² 437,73

130 Làmina viscoelàstica d'alta densitat 
ViscoLAM Autoadhesiva "CHOVA", de 4 mm 
d'espessor; amb 67 dB d'índex global de 
reducció acústica, Rw. 

8,532 93,450 m² 797,44

131 Banda resilient, de cautxú EPDM extrudit, de 
5 mm d'espessor i 95 mm d'amplada, per a 
reducció de soroll d'impactes en 4 dBA, 
segons UNE-EN ISO 10140, sense substàncies 
orgàniques volàtils (VOC), amb grapes de 
fixació. 

12,829 7,547 m 96,76

132 Panell rígid de poliestirè expandit, segons 
UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte, de 
30 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,8 
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), 
per junta de dilatació. 

2,588 3,104 m² 8,07

133 Film de polietilè de 0,2 mm d'espessor i 184 
g/m² de massa superficial. 

0,520 63,580 m² 32,95

134 Panell rígid de poliestirè extrudit, segons 
UNE-EN 13164, de superfície llisa i 
mecanitzat lateral de mitja mossa, de 100 mm 
d'espessor, resistència a compressió >= 500 
kPa, resistència tèrmica 2,8 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), 
Euroclasse E de reacció al foc segons UNE-EN 
13501-1, amb codi de designació XPS-EN 
13164-T1-CS(10/Y)500-DS(70,90)-DLT(2)5-
CC(2/1,5/50)175-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1. 

11,269 63,580 m² 716,72

135 Kit de creuetes de PVC per garantir un gruix 
dels junts entre peces d'entre 1 i 20 mm, en 
revestiments i paviments ceràmics. 

3,009 16,600 U 49,80

136 Entornpeu d'alumini imitació acer 
inoxidable, acabat raspallat, Schlüter-
DESIGNBASE-SL 60 AEEB "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 
60 mm d'altura i 11,5 mm d'amplada a la 
base, subministrat en barres de 2,5 m de 
longitud. 

25,038 5,775 m 144,60

137 Junt de segellat, Schlüter-DESIGNBASE-ZS LL 
"SCHLÜTER-SYSTEMS", de 9 mm d'amplada, 
subministrat en barres de 2,5 m de longitud.

5,213 5,775 m 30,09

138 Entornpeu ceràmic de gres de porcellana, 
acabat polit, de 7 cm d'amplada, 5,00€/m. 

6,192 25,410 m 157,30

139 Peces de rajola tipus "Metro" bisellada, de 
100x200 mm, color blanc o negre, acabat 
brillant, gamma mitja, capacitat d'absorció 
d'aigua E>10%, grup BIII, segons UNE-EN 
14411. 

11,330 34,860 m² 395,08

140 Formació de buits, en taulell HPL 19,677 4,000 U 78,71
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141 Material auxiliar per ancoratge de taulell 
d'acer inoxidable. cartel.les i ancoratges 

24,766 6,000 U 148,59

142 Escopidor de formigó polímer de superfície 
polida, pla amb tacó posterior per encast de 
la fusteria, amb goteró, de 265x25 mm, amb 
ancoratge metàl·lic d'acer inoxidable i 
grava adherida a la superfície en la seva 
cara inferior, subministrat en peces de fins 
a 2 m de longitud. 

31,217 2,048 m 63,92

143 Perfil d'escuma de polietilè, de 6 mm de 
diàmetre, per a rebliment de juntes. 

0,483 0,517 m 0,25

144 Cartutx de 310 cm³ de massilla de poliuretà 
impermeable. 

9,163 0,115 U 1,05

145 Cartutx de 250 cm³ d' emprimació per a 
massilles. 

6,699 0,057 U 0,37

146 Adhesiu cimentós flexible i de gran 
adherència, C2 S2, segons UNE-EN 12004. 

0,631 3,101 kg 1,95

147 Doble envidriament de baixa emissió tèrmica 
i seguretat (laminar), 4+4/20/5+5, conjunt 
format per vidre exterior laminar de baixa 
emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues 
llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant 
una làmina incolor de butiral de polivinil 
cambra de gas deshidratada amb perfil 
separador d'alumini i doble segellat 
perimetral, de 20 mm, reomplerta de gas argó 
i vidre interior laminar 5+5 mm compost per 
dues llunes de vidre de 5 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor de butiral de 
polivinil; espessor total 38 mm. 

214,845 40,773 m² 8.759,87

148 Mirall incolor, de 5 mm d'espessor, protegit 
amb pintura de color plata en la seva cara 
posterior. 

42,635 2,171 m² 92,56

149 Massilla de base neutra monocomponent, per 
closa de juntes; per a aplicar amb pistola. 

17,745 0,493 l 8,67

150 Cartutx de 310 ml de silicona neutra, 
incolora, duresa Shore A aproximada de 23, 
segons UNE-EN ISO 868 i recuperació elàstica 
>=80%, segons UNE-EN ISO 7389. 

7,244 12,180 U 88,20

151 Material auxiliar per la col·locació de 
vidres. 

1,585 21,000 U 33,39

152 Perfil continu de neoprè per a la 
col·locació del vidre. 

1,127 69,993 m 78,96

153 Cairejat de mirall. 2,886 6,600 m 19,05

154 Kit per a fixació de mirall a parament. 3,715 3,000 U 11,15

155 Bastiment de base de fusta de pi, 120x35 mm, 
per porta d'una fulla, amb elements de 
fixació. 

29,310 1,000 U 29,31

156 Block de porta interior tècnica abatible, de 
fusta, per a edifici d'ús públic, d'una 
fulla, llisa, de 203x82,5x3,5 cm, compost 
per ànima de tauler aglomerat de partícules, 
recobert amb laminatge d'alta pressió (HPL), 
format per diverses capes de paper kraft 
impregnades en resina fenòlica, cantells de 
placa laminada compacta d'alta pressió 
(HPL), bastidor de tauler contraxapat i 
bastiment de fusta de pi, amb tapajunts, 
perns, maneta i pany d'acer inoxidable, 
accessoris i ferraments de penjar. 

338,501 1,000 U 338,50
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157 Aerosol de 750 ml d' escuma adhesiva 
autoexpansiva, elàstica, de poliuretà 
monocomponent, de 25 kg/m³ de densitat, 
conductivitat tèrmica 0,0345 W/(mK), 135% 
d'expansió, elongació fins a ruptura 45% i 7 
N/cm² de resistència a tracció, estable de -
40°C a 90°C; per a aplicar amb pistola; 
segons UNE-EN 13165. 

10,451 0,100 U 1,05

158 Finestral fix de PVC, sèrie Kömmerling 76MD 
"KÖMMERLING", dimensions 2100x800 mm, acabat 
foliat especial en les dues cares, color a 
escollir, perfils de 76 mm d'amplada, 
fabricats sota formulació Greenline®, sense 
plom ni estabilitzants pesats, soldats a 
biaix, que incorporen sis càmeres interiors, 
tant en la secció de la fulla com en la del 
marc, per a millora de l'aïllament tèrmic; 
galze amb junta central per facilitar el 
desguàs; amb reforços interiors, segons UNE-
EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: 
Uh,m = 1,0 W/(m²K); gruix màxim de 
l'envidriament: 50 mm, amb classificació a 
la permeabilitat a l'aire classe 4, segons 
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat 
a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i 
classificació a la resistència a la força 
del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb 
certificat AENOR de producte núm. 
001/006775. Garantia de 10 anys del 
fabricant del perfil, per a l'estabilitat 
del color, de les dimensions i de la 
resistència a l'impacte. 

168,656 2,000 U 337,32

159 Finestra de PVC, sèrie Kömmerling 76MD 
"KÖMMERLING", una fulla oscil·lobatent amb 
obertura cap a el interior, dimensions 
600x600 mm, composta de marc, fulla i 
rivets, acabat foliat en les dues cares, 
color a escollir, perfils de 76 mm 
d'amplada, fabricats sota formulació 
Greenline®, sense plom ni estabilitzants 
pesats, soldats a biaix, que incorporen sis 
càmeres interiors, tant en la secció de la 
fulla com en la del marc, per a millora de 
l'aïllament tèrmic; galze amb junta central 
per facilitar el desguàs; amb reforços 
interiors, junts d'estanquitat d'EPDM, 
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; 
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 1,0 
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 50 
mm, amb classificació a la permeabilitat a 
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, 
classificació a l'estanquitat a l'aigua 
classe 9A, segons UNE-EN 12208, i 
classificació a la resistència a la força 
del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb 
certificat AENOR de producte núm. 
001/006775. Garantia de 10 anys del 
fabricant del perfil, per a l'estabilitat 
del color, de les dimensions i de la 
resistència a l'impacte. 

202,598 2,000 U 405,20
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160 Finestra de PVC, sèrie Kömmerling 76MD 
"KÖMMERLING", una fulla oscil·lobatent amb 
obertura cap a el interior, dimensions 
750x750 mm, composta de marc, fulla i 
rivets, acabat foliat en les dues cares, 
color a escollir, perfils de 76 mm 
d'amplada, fabricats sota formulació 
Greenline®, sense plom ni estabilitzants 
pesats, soldats a biaix, que incorporen sis 
càmeres interiors, tant en la secció de la 
fulla com en la del marc, per a millora de 
l'aïllament tèrmic; galze amb junta central 
per facilitar el desguàs; amb reforços 
interiors, junts d'estanquitat d'EPDM, 
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; 
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 1,0 
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 50 
mm, amb classificació a la permeabilitat a 
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, 
classificació a l'estanquitat a l'aigua 
classe 9A, segons UNE-EN 12208, i 
classificació a la resistència a la força 
del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb 
certificat AENOR de producte núm. 
001/006775. Garantia de 10 anys del 
fabricant del perfil, per a l'estabilitat 
del color, de les dimensions i de la 
resistència a l'impacte. 

220,417 1,000 U 220,42

161 Finestra de PVC, sèrie Kömmerling 76MD 
"KÖMMERLING", una fulla oscil·lobatent amb 
obertura cap a el interior, dimensions 
900x1100 mm, composta de marc, fulla i 
rivets, acabat foliat en les dues cares, 
color a escollir, perfils de 76 mm 
d'amplada, fabricats sota formulació 
Greenline®, sense plom ni estabilitzants 
pesats, soldats a biaix, que incorporen sis 
càmeres interiors, tant en la secció de la 
fulla com en la del marc, per a millora de 
l'aïllament tèrmic; galze amb junta central 
per facilitar el desguàs; amb reforços 
interiors, junts d'estanquitat d'EPDM, 
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; 
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 1,0 
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 50 
mm, amb classificació a la permeabilitat a 
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, 
classificació a l'estanquitat a l'aigua 
classe 9A, segons UNE-EN 12208, i 
classificació a la resistència a la força 
del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb 
certificat AENOR de producte núm. 
001/006775. Garantia de 10 anys del 
fabricant del perfil, per a l'estabilitat 
del color, de les dimensions i de la 
resistència a l'impacte. 

272,934 1,000 U 272,93
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162 Porta de PVC, sèrie Kömmerling 76MD 
"KÖMMERLING", una fulla practicable amb 
obertura cap a el interior, dimensions 
1000x2200 mm, composta de marc, fulla i 
rivets, acabat foliat en les dues cares, 
color a escollir, perfils de 76 mm 
d'amplada, fabricats sota formulació 
Greenline®, sense plom ni estabilitzants 
pesats, soldats a biaix, que incorporen sis 
càmeres interiors, tant en la secció de la 
fulla com en la del marc, per a millora de 
l'aïllament tèrmic; galze amb junta central 
per facilitar el desguàs; amb reforços 
interiors, junts d'estanquitat d'EPDM maneta 
i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; 
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 1,0 
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 50 
mm, amb classificació a la permeabilitat a 
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, 
classificació a l'estanquitat a l'aigua 
classe 9A, segons UNE-EN 12208, i 
classificació a la resistència a la força 
del vent classe C3, segons UNE-EN 12210, amb 
certificat AENOR de producte núm. 
001/006775. Garantia de 10 anys del 
fabricant del perfil, per a l'estabilitat 
del color, de les dimensions i de la 
resistència a l'impacte. 

635,879 2,000 U 1.271,76

163 Porta de PVC, sèrie Kömmerling 76MD 
"KÖMMERLING", una fulla practicable amb 
obertura cap a el interior, dimensions 
1160x2200 mm, composta de marc, fulla i 
rivets, acabat foliat en les dues cares, 
color a escollir, perfils de 76 mm 
d'amplada, fabricats sota formulació 
Greenline®, sense plom ni estabilitzants 
pesats, soldats a biaix, que incorporen sis 
càmeres interiors, tant en la secció de la 
fulla com en la del marc, per a millora de 
l'aïllament tèrmic; galze amb junta central 
per facilitar el desguàs; amb reforços 
interiors, junts d'estanquitat d'EPDM maneta 
i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; 
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 1,0 
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 50 
mm, amb classificació a la permeabilitat a 
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, 
classificació a l'estanquitat a l'aigua 
classe 9A, segons UNE-EN 12208, i 
classificació a la resistència a la força 
del vent classe C3, segons UNE-EN 12210, amb 
certificat AENOR de producte núm. 
001/006775. Garantia de 10 anys del 
fabricant del perfil, per a l'estabilitat 
del color, de les dimensions i de la 
resistència a l'impacte. 

652,027 1,000 U 652,03
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164 Finestra de PVC, sèrie Kömmerling 76MD 
"KÖMMERLING", una fulla oscil·lobatent i 
altra fulla practicable amb obertura cap a 
el interior, dimensions 1800x1100 mm, 
composta de marc, fulla i rivets, acabat 
foliat especial en les dues cares, color a 
escollir, perfils de 76 mm d'amplada, 
fabricats sota formulació Greenline®, sense 
plom ni estabilitzants pesats, soldats a 
biaix, que incorporen sis càmeres interiors, 
tant en la secció de la fulla com en la del 
marc, per a millora de l'aïllament tèrmic; 
galze amb junta central per facilitar el 
desguàs; amb reforços interiors, junts 
d'estanquitat d'EPDM maneta i ferraments, 
segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica 
del marc: Uh,m = 1,0 W/(m²K); gruix màxim de 
l'envidriament: 50 mm, amb classificació a 
la permeabilitat a l'aire classe 4, segons 
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat 
a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i 
classificació a la resistència a la força 
del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb 
certificat AENOR de producte núm. 
001/006775. Garantia de 10 anys del 
fabricant del perfil, per a l'estabilitat 
del color, de les dimensions i de la 
resistència a l'impacte. 

502,812 1,000 U 502,81

165 Finestra de PVC, sèrie Kömmerling 76MD 
"KÖMMERLING", una fulla oscil·lobatent i 
altra fulla practicable amb obertura cap a 
el interior i fix central, dimensions 
2100x1100 mm, amplada del fix 700 mm, 
composta de marc, fulla i rivets, acabat 
foliat especial en les dues cares, color a 
escollir, perfils de 76 mm d'amplada, 
fabricats sota formulació Greenline®, sense 
plom ni estabilitzants pesats, soldats a 
biaix, que incorporen sis càmeres interiors, 
tant en la secció de la fulla com en la del 
marc, per a millora de l'aïllament tèrmic; 
galze amb junta central per facilitar el 
desguàs; amb reforços interiors, junts 
d'estanquitat d'EPDM maneta i ferraments, 
segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica 
del marc: Uh,m = 1,0 W/(m²K); gruix màxim de 
l'envidriament: 50 mm, amb classificació a 
la permeabilitat a l'aire classe 4, segons 
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat 
a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i 
classificació a la resistència a la força 
del vent classe C5, segons UNE-EN 12210, amb 
certificat AENOR de producte núm. 
001/006775. Garantia de 10 anys del 
fabricant del perfil, per a l'estabilitat 
del color, de les dimensions i de la 
resistència a l'impacte. 

634,183 7,000 U 4.439,26
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166 Porta de PVC, sèrie Kömmerling 76MD 
"KÖMMERLING", dues fulles practicables amb 
obertura cap a el exterior, dimensions 
2000x2200 mm, composta de marc, fulla i 
rivets, acabat foliat especial en les dues 
cares, color a escollir, perfils de 76 mm 
d'amplada, fabricats sota formulació 
Greenline®, sense plom ni estabilitzants 
pesats, soldats a biaix, que incorporen sis 
càmeres interiors, tant en la secció de la 
fulla com en la del marc, per a millora de 
l'aïllament tèrmic; galze amb junta central 
per facilitar el desguàs; amb reforços 
interiors d'acer galvanitzat, mecanitzacions 
de desguàs i descompressió, junts 
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, 
segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica 
del marc: Uh,m = 1,0 W/(m²K); gruix màxim de 
l'envidriament: 50 mm, amb classificació a 
la permeabilitat a l'aire classe 4, segons 
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat 
a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i 
classificació a la resistència a la força 
del vent classe C2, segons UNE-EN 12210, amb 
certificat AENOR de producte núm. 
001/006775. Garantia de 10 anys del 
fabricant del perfil, per a l'estabilitat 
del color, de les dimensions i de la 
resistència a l'impacte. 

1.073,222 2,000 U 2.146,44

167 Porta de PVC, sèrie Kömmerling 76MD 
"KÖMMERLING", dues fulles practicables amb 
obertura cap a el exterior, dimensions 
2100x2200 mm, composta de marc, fulla i 
rivets, acabat foliat especial en les dues 
cares, color a escollir, perfils de 76 mm 
d'amplada, fabricats sota formulació 
Greenline®, sense plom ni estabilitzants 
pesats, soldats a biaix, que incorporen sis 
càmeres interiors, tant en la secció de la 
fulla com en la del marc, per a millora de 
l'aïllament tèrmic; galze amb junta central 
per facilitar el desguàs; amb reforços 
interiors d'acer galvanitzat, mecanitzacions 
de desguàs i descompressió, junts 
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, 
segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica 
del marc: Uh,m = 1,0 W/(m²K); gruix màxim de 
l'envidriament: 50 mm, amb classificació a 
la permeabilitat a l'aire classe 4, segons 
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat 
a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i 
classificació a la resistència a la força 
del vent classe C2, segons UNE-EN 12210, amb 
certificat AENOR de producte núm. 
001/006775. Garantia de 10 anys del 
fabricant del perfil, per a l'estabilitat 
del color, de les dimensions i de la 
resistència a l'impacte. 

1.067,563 1,000 U 1.067,56
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168 Porta de PVC, sèrie Kömmerling 76MD 
"KÖMMERLING", una fulla practicable amb 
obertura cap a el exterior i fix lateral, 
dimensions 2000x2200 mm, amplada del fix 
1000 mm, composta de marc, fulla i rivets, 
acabat foliat especial en les dues cares, 
color a escollir, perfils de 76 mm 
d'amplada, fabricats sota formulació 
Greenline®, sense plom ni estabilitzants 
pesats, soldats a biaix, que incorporen sis 
càmeres interiors, tant en la secció de la 
fulla com en la del marc, per a millora de 
l'aïllament tèrmic; galze amb junta central 
per facilitar el desguàs; amb reforços 
interiors, junts d'estanquitat d'EPDM maneta 
i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; 
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 1,0 
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 50 
mm, amb classificació a la permeabilitat a 
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, 
classificació a l'estanquitat a l'aigua 
classe 9A, segons UNE-EN 12208, i 
classificació a la resistència a la força 
del vent classe C2, segons UNE-EN 12210, amb 
certificat AENOR de producte núm. 
001/006775. Garantia de 10 anys del 
fabricant del perfil, per a l'estabilitat 
del color, de les dimensions i de la 
resistència a l'impacte. 

907,574 1,000 U 907,57

169 Bastiment de base d'alumini, de 50x20x1,5 
mm, ensamblat mitjançant esquadres i amb 
cargols per a la fixació al parament i per a 
la fixació de la fusteria. 

7,516 21,000 m 157,92

170 Ancoratge mecànic amb tac d'expansió d'acer 
galvanitzat, femella i volandera. 

1,882 1,008 U 1,89

171 Ancoratge mecànic d'acer inoxidable 0,359 45,200 U 16,27

172 Barana d'acer Corten S355 J2 G2W, per a 
resistir una càrrega de de 1,6 KN/ml d'acord 
amb el CTE DB SE-AE, a base de passamans de 
50x8mm separats 100mm, passamà en L 
50x50x8mm i L inferior d'ancoratge 
50x150x8mm, amb tots els cantells polits, 
ancoratges a cantell de llosa d'escala de 
formigó a base de tacs d'acer inoxidable. 

224,132 11,300 m 2.532,67

173 Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-
C5, segons UNE-EN 1634-1, d'una fulla de 63 
mm d'espessor, 800x2000 mm de llum i altura 
de pas, per a un forat d'obra de 900x2050 
mm, acabat lacat en color blanc formada per 
2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm 
d'espessor, plegades, acoblades i muntades, 
amb cambra intermèdia de llana de roca 
d'alta densitat i plaques de cartró guix, 
sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm 
d'espessor amb junta intumescent i garres 
d'ancoratge a obra, inclús tres frontisses 
de doble pala regulables en altura, soldades 
al marc i cargolades a la fulla, segons UNE-
EN 1935, ferradura embotida de tancament a 
un punt, escuts, cilindre, claus i 
manovelles antienganxament RF de niló color 
negre. 

296,177 1,000 U 296,18
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174 Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-
C5, segons UNE-EN 1634-1, de dues fulles de 
63 mm d'espessor, 1600x2000 mm de llum i 
altura de pas, per a un forat d'obra de 
1700x2050 mm, acabat lacat en color blanc 
formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 
0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i 
muntades, amb cambra intermèdia de llana de 
roca d'alta densitat i plaques de cartró 
guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 
1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i 
garres d'ancoratge a obra, inclús sis 
frontisses de doble pala regulables en 
altura, soldades al marc i cargolades a la 
fulla, segons UNE-EN 1935, ferradura 
embotida de tancament a un punt, escuts, 
cilindre, claus i manovelles antienganxament 
RF de niló color negre. 

661,958 1,000 U 661,96

175 Tancaportes per a ús moderat de porta 
tallafocs d'una fulla, segons UNE-EN 1154. 

121,489 1,000 U 121,49

176 Tancaportes per a ús moderat de porta 
tallafocs de dues fulles, segons UNE-EN 
1154. 

106,456 2,000 U 212,91

177 Selector de tancament per a assegurar 
l'adequat tancament de les portes per a 
porta tallafocs de dues fulles, segons UNE-
EN 1158. 

64,144 1,000 U 64,14

178 Porta interior abatible d'una fulla de 38 mm 
d'espessor, 1000x2100 mm de llum i altura de 
pas, acabat lacat en color a escollir de la 
carta RAL formada per dues xapes d'acer 
galvanitzat de 0,5 mm d'espessor, plegades, 
acoblades i muntades, amb cambra intermèdia 
replena de poliuretà, sobre marc d'acer 
galvanitzat de 1 mm d'espessor amb cargols 
autoroscants per a la fixació del bastiment 
al bastiment de base, amb frontisses 
soldades al marc i reblades a la fulla, 
ferradura embotida de tancament a un punt, 
cilindre de llautó amb clau, escuts i 
manovelles de niló color negre. 

180,259 1,000 U 180,26

179 Bastiment de base d'acer galvanitzat, per a 
porta d'una fulla, ensamblat mitjançant 
esquadres i amb cargols autoroscants de 
6,3x60 mm. 

62,608 1,000 U 62,61

180 Esmalt sintètic, color a escollir de la 
carta RAL, per aplicar sobre superfícies 
metàl·liques, aspecte brillant. 

9,015 0,108 kg 0,96

181 Emprimació d'assecat ràpid, formulada amb 
resines alquídiques modificades i fosfat de 
zinc. 

6,080 0,734 l 4,46

182 Emprimació, a base de copolímers acrílics en 
suspensió aquosa, per afavorir la cohesió de 
suports poc consistents i l'adherència de 
pintures. 

3,393 20,319 l 68,27

183 Pintura plàstica per a interior, a base de 
copolímers acrílics en dispersió aquosa, 
diòxid de titani i pigments estenedors 
seleccionats, de gran resistència al frec 
humit, color blanc, acabat mat, textura 
llisa, Euroclasse B-s2, d0 de reacció al foc 
segons UNE-EN 13501-1, antifloridura, 
permeable al vapor d'aigua, transpirable i 
resistent als raigs UV, per a aplicar amb 
brotxa, corró o pistola. 

8,656 32,509 l 281,21
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184 Pintura intumescent, en emulsió aquosa 
monocomponent, color blanc, acabat mat llis, 
per a aplicar amb pistola d'alta pressió o 
amb brotxa. 

18,984 36,388 kg 690,89

185 Pasta hidròfuga. 0,793 0,240 kg 0,18

186 Vernís de dos components per a interior, a 
base de poliuretà alifàtic i dissolvent, 
incolor, acabat setinat, textura llisa, per 
a aplicar amb corró de pèl curt, amb 
resistència als raigs UV. 

36,382 28,900 kg 1.051,38

187 Emprimació incolora de dos components, a 
base de resina epoxi sense dissolvents, de 
baixa viscositat, per aplicar sobre 
superfície suport de formigó o de morter. 

14,748 23,120 kg 341,02

188 Voravius de plàstic i metall, estable a 
l'acció dels sulfats. 

0,433 15,972 m 6,69

189 Malla de fibra de vidre teixida, 
antiàlcalis, de 5x5 mm de llum de malla, 
flexible i imputrescible en el temps, de 70 
g/m² de massa superficial i 0,40 mm de gruix 
de fil, per armar guixos. 

0,953 7,800 m² 7,43

190 Adhesiu de cautxú sintètic, d'aplicació a 
dos cares, per revestiments decoratius de 
fusta. 

5,115 3,481 kg 17,75

191 Tauler aglomerat de partícules, ignífug, 
Euroclasse B-s2, d0 de reacció al foc, 
recobert per una de les seves cares amb 
paper melamínic, gamma Madera Front, acabat 
K002 PW Grey Craft Oak, "KRONOSPAN", de 16 
mm d'espessor, classe E1 en emissió de 
formaldehid segons UNE-EN 13986. 

7,975 36,547 m² 291,33

192 Sifó botella de plàstic, acabat brillant 
imitació crom, codi de comanda 151.035.21.1, 
"GEBERIT", amb sortida de 40 mm de diàmetre 
exterior, per a lavabo, amb embellidor. 

47,093 4,000 U 188,36

193 Mànec elàstic colzat amb junta, per a 
abocador. 

13,188 1,000 U 13,19

194 Aixeta de regulació de 1/2", per a vàter, 
acabat cromat. 

19,280 4,000 U 77,12

195 Lavabo circular sota taulell de cuina, de 
porcellana sanitària, acabat termoesmaltat 
KeraTect, color blanc, acabat brillant, codi 
de comanda 500.745.01.2, sèrie VariForm 
"GEBERIT", de 390 mm de diàmetre exterior i 
181 mm d'altura, amb sobreeixidor, segons 
UNE 67001, amb elements de fixació i 
plantilla de muntatge. 

102,172 4,000 U 408,68

196 Tassa de vàter de dipòsit baix, de 
porcellana sanitària, model Victoria "ROCA", 
color Blanco, de 370x665x780 mm, amb joc de 
fixació, segons UNE-EN 997. 

61,024 4,000 U 244,08

197 Cisterna de vàter, de doble descàrrega, de 
porcellana sanitària, model Victoria "ROCA", 
color Blanco, de 385x180x430 mm, amb joc de 
mecanismes de doble descàrrega de 3/6 
litres, segons UNE-EN 997. 

104,327 4,000 U 417,32

198 Seient i tapa de vàter, amb frontisses 
d'acer inoxidable, model Victoria "ROCA" 
color Blanco. 

45,953 4,000 U 183,80
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199 Abocador de porcellana sanitària, de peu, 
model Garda "ROCA", color Blanco, de 
420x500x445 mm, de 420x500x445 mm, de 
sortida horitzontal, amb peça d'unió, 
reixeta de desguàs i joc de fixació, segons 
UNE 67001. 

165,846 1,000 U 165,85

200 Reixeta d'acer inoxidable, amb coixinet, per 
a abocador model Garda "ROCA". 

84,947 1,000 U 84,95

201 Cartutx de 300 ml de silicona àcida 
monocomponent, fungicida, per a segellat de 
junts en ambients humits. 

7,975 0,108 U 0,90

202 Portaescombreta de paret, per a bany, model 
Resort 88086 "PRESTO EQUIP", d'acer 
inoxidable AISI 304, acabat setinat, amb 
suport mural, amb sistema de tancament 
mitjançant pressió. 

63,277 4,000 U 253,12

203 Dosificador de sabó líquid manual amb 
disposició mural, de 1 l de capacitat, model 
Manual Inox (1 l) 88307 "PRESTO EQUIP", 
carcassa d'acer inoxidable AISI 304, acabat 
setinat, de 120x210x70 mm. 

75,784 3,000 U 227,34

204 Porta-rotlles de paper higiènic, industrial, 
model Colectividades Cromado 88097 "PRESTO 
EQUIP", amb disposició mural, carcassa 
d'acer inoxidable AISI 304 amb acabat 
cromat, per a un rotllo de paper de 240 m de 
longitud, amb tancament mitjançant pany i 
clau. 

93,330 4,000 U 373,32

205 Penjador per a bany, simple, model Simple 
Inox 88052 "PRESTO EQUIP", d'acer inoxidable 
AISI 304, acabat setinat. 

30,574 4,000 U 122,28

206 Paperera higiènica, model Resort 88088 
"PRESTO EQUIP", de 3 litres de capacitat, 
d'acer inoxidable AISI 430, amb pedal 
d'obertura de tapa, de 270 mm d'altura i 170 
mm de diàmetre. 

58,757 1,000 U 58,76

207 Eixugamans elèctric, model Salida Frontal 
Acero Inox 88300 "PRESTO EQUIP", de 2300 W 
de potència calorífica, amb carcassa d'acer 
inoxidable, amb interruptor òptic per 
aproximació de les mans amb 1' de temps 
màxim de funcionament, de 275x200x230 mm. 

456,524 2,000 U 913,04

208 Barra de subjecció per a minusvàlids, 
rehabilitació i tercera edat, per a inodor, 
col·locada en paret, abatible, amb forma 
d'U, model Prestobar Inox 88170 "PRESTO 
EQUIP", d'acer inoxidable AISI 304 acabat 
mat, de dimensions totals 790x130 mm amb tub 
de 33 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de 
gruix, amb porta-rotlles de paper higiènic, 
inclús fixacions d'acer inoxidable. 

184,792 2,000 U 369,58

209 Mirall reclinable per a minusvàlids, 
rehabilitació i tercera edat, per a bany, 
model Prestobar Inox 240 "PRESTO EQUIP", 
d'acer inoxidable AISI 304, de 500x700 mm. 

309,897 1,000 U 309,90

210 Taula canvia-bolquers horitzontal, de 
polietilè de baixa densitat microtexturitzat 
amb absència de punts de fricció, de 506x872 
mm, 513 mm (obert) / 110 mm (tancat) de 
fons, pes màxim suportat 100 kg, amb 
dispensador de tovalloles, esquerdes 
laterals per penjar bosses i corretja de 
seguretat, per muntar a la superfície de la 
paret. 

462,901 1,000 U 462,90
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211 Aixeta de pas per rentadora o 
rentavaixelles, per roscar, gamma bàsica, de 
1/2" de diàmetre. 

20,271 1,000 U 20,27

212 Aixeta mescladora bicomandament mural, per a 
safareig, de broc giratori, acabat cromat, 
model Brava "ROCA", amb airejador, segons 
UNE-EN 200. 

83,561 1,000 U 83,56

213 Aixeteria temporitzada, de repisa, sèrie 
Presto XT-L, model PN (F) 26601 "PRESTO 
IBÉRICA", per a lavabo, acabat cromat, 
airejador, amb temps de flux de 15, 
limitador de cabal a 6 l/min; inclús 
elements de connexió. 

77,901 4,000 U 311,60

214 Segellador elàstic de poliuretà 
monocomponent per juntes. 

12,271 0,049 kg 0,60

215 Interruptor unipolar , gamma mitja, amb 
tecla de color, marc d'1 element de color i 
embellidor de color. 

14,500 8,000 U 116,00

216 Polsador, gamma mitja, amb tecla amb símbol 
de timbre de color, marc d'1 element de 
color i embellidor de color. 

15,714 1,000 U 15,71

217 Brunzidor i indicador visual per minusvalids 
230 V, gamma mitja, amb tecla de color, marc 
d'1 element de color i embellidor de color. 

32,729 2,000 U 65,46

218 Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma mitja, amb 
tecla de color, marc d'1 element de color i 
embellidor de color. 

14,934 30,000 U 448,02

219 Lluminària d'emergència, led equivalent a 
iguzzini Motus Luminaria para señalización 
de seguridad de techo/pared - visibilidad 26 
m - 3 h. Con autodiagnóstico - On/off - 
Color: Blanco 3.R657.701.0, amb Kit de 
apantallamientos con pictograma para Motus 
Pictogram visibilidad 26 m - Color 
3.PC37.000.0 

348,795 4,000 U 1.395,20

220 Lluminària d'emergència led equivalent a 
iguzzini Motus Motus iluminación de 
emergencia óptica difusora - 1.5 h low flux 
3.2W 150lm - 5000K - On/off - Color: Blanco 
3.QY40.701.0 

256,237 5,000 U 1.281,20

221 Lluminària d'emergència led equivalent a 
iguzzini Motus Motus iluminación de 
emergencia óptica difusora - 1.5 h high flux 
4.7W 250lm - 5000K - On/off - Color: Blanco 
3.QY41.701.0 

185,116 6,000 U 1.110,72

222 Lluminària equivalent a iguzzini Easy Space 
Ø 105 mm - warm white - 11W 1800lm - 3000K -
DALI - Color: Transparente/Negro 
3.QV78.783.0. 

185,116 5,000 U 925,60

223 Lluminaria equivalent a iguzzini Bos 
Luminaria de superficie - LED Warm white -
ON-OFF - luz difusa 12W 1800lm - 3000K - 
Color: Blanco 3.QN49.701.0. 

192,261 5,000 U 961,30

224 lluminaria equivalent a iguzzini iSign 
Luminaria de luz difusa - LED Warm - 
Alimentación Electrónica 26W 4200lm - 3000K 
- Color: Transparente incoloro 3.6789.724.0, 
2 abrazaderas de material plástico para 
aplicación en superficie/pared - material 
plástico para aplicación en techo/pared - 
Color: Gris 3.9400.015.0. 

727,065 1,000 U 727,07
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225 Detector de presència per infraroigs per a 
automatització del sistema d'enllumenat, 
funcionalitat de detecció contínua de la 
lluminositat i de la presència, angle de 
detecció de 360°, abast de 30 m de diàmetre 
a 3,5 m d'altura, de 20 m de diàmetre a 3 m 
d'altura i de 18 m de diàmetre a 2,5 m 
d'altura, regulable en temps, en 
sensibilitat lumínica i en distància de 
captació, alimentació a 230 V i 50 Hz, poder 
de ruptura de 10 A a 230 V, amb commutació 
en pas per zero, recomanada per a làmpades 
fluorescents i llums LED, càrregues màximes 
recomanades: 2200 W per a làmpades 
incandescents, 1200 VA per a làmpades 
fluorescents, 2000 VA per a làmpades 
halògenes de baix voltatge, 2200 W per a 
làmpades halògenes, 1000 VA per a llums de 
baix consum, 900 VA per a lluminàries tipus 
Downlight, 500 VA per a llums LED, 
temporització regulable digitalment de 1 s a 
10 min, sensibilitat lumínica regulable de 
10 a 1000 lux, temperatura de treball entre 
-10°C i 40°C, muntatge en sostre de fins a 7 
m d'altura, grau de protecció IP44, de 140 
mm de diàmetre. 

145,117 4,000 U 580,48

226 Tub corbable de PVC, transversalment 
elàstic, corrugat, folrat, de color negre, 
de 20 mm de diàmetre nominal, per a 
canalització encastada en obra de fàbrica 
(parets i sostres). Resistència a la 
compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 
joules, temperatura de treball -5°C fins 
60°C, amb grau de protecció IP547 segons UNE 
20324, propietats elèctriques: aïllant, no 
propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-
1 i UNE-EN 61386-22. 

0,619 60,000 m 37,20

227 Tub corbable de poliamida, exempt 
d'halògens, transversalment elàstic, 
corrugat, folrat, de color gris, de 20 mm de 
diàmetre nominal, per a instal·lacions 
elèctriques en edificis públics i per a 
evitar emissions de fum i gasos àcids. 
Resistència a la compressió 320 N, 
resistència a l'impacte 2 joules, 
temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb 
grau de protecció IP547 segons UNE 20324, no 
propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-
1 i UNE-EN 61386-22. 

1,362 203,225 m 276,79

228 Tub corbable de poliamida, exempt 
d'halògens, transversalment elàstic, 
corrugat, folrat, de color gris, de 25 mm de 
diàmetre nominal, per a instal·lacions 
elèctriques en edificis públics i per a 
evitar emissions de fum i gasos àcids. 
Resistència a la compressió 320 N, 
resistència a l'impacte 2 joules, 
temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb 
grau de protecció IP547 segons UNE 20324, no 
propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-
1 i UNE-EN 61386-22. 

1,944 81,720 m 158,86
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229 Tub rígid de PVC, endollable, corbable en 
calent, de color negre, de 32 mm de diàmetre 
nominal, per a canalització fixa en 
superfície. Resistència a la compressió 1250 
N, resistència a l'impacte 2 joules, 
temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb 
grau de protecció IP547 segons UNE 20324, 
propietats elèctriques: aïllant, no 
propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-
1 i UNE-EN 61386-22. Inclús abraçadores, 
elements de subjecció i accessoris (corbes, 
maneguets, tes, colzes i corbes flexibles). 

2,860 6,000 m 17,16

230 Caixa universal, amb enllaç per els 2 
costats, per a encastar. 

0,210 15,000 U 3,15

231 Caixa universal, amb enllaç per els 4 
costats, per a encastar. 

0,260 11,000 U 2,86

232 Caixa de derivació per a encastar de 105x105 
mm, amb grau de protecció normal, reglets de 
connexió i tapa de registre. 

2,353 5,000 U 11,76

233 Caixa de derivació per a encastar de 105x165 
mm, amb grau de protecció normal, reglets de 
connexió i tapa de registre. 

2,898 2,000 U 5,80

234 Interruptor general automàtic (IGA), de 4 
mòduls, tetrapolar (4P), amb 6 kA de poder 
de tall, de 25 A d'intensitat nominal, corba 
C, inclús accessoris de muntatge. Segons 
UNE-EN 60898-1. 

99,708 2,000 U 199,42

235 Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 
mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder de 
tall, de 10 A d'intensitat nominal, corba C, 
inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 
60898-1. 

15,739 4,000 U 62,96

236 Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 
mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder de 
tall, de 16 A d'intensitat nominal, corba C, 
inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 
60898-1. 

16,024 3,000 U 48,07

237 Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 
mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder de 
tall, de 25 A d'intensitat nominal, corba C, 
inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 
60898-1. 

17,832 5,000 U 89,16

238 Interruptor diferencial instantani, 
2P/40A/30mA, de 2 mòduls, inclús accessoris 
de muntatge. Segons UNE-EN 61008-1. 

118,667 6,000 U 712,00

239 Interruptor diferencial instantani, 
2P/40A/300mA, de 2 mòduls, inclús accessoris 
de muntatge. Segons UNE-EN 61008-1. 

115,546 2,000 U 231,10

240 Caixa encastable amb porta opaca, per 
allotjament del interruptor de control de 
potència (ICP) en compartiment independent i 
precintable i els interruptors de protecció 
de la instal·lació, 1 fila de 4 mòduls (ICP) 
+ 2 files de 24 mòduls. Fabricada en ABS 
autoextingible, amb grau de protecció IP40, 
doble aïllament (classe II), color blanc RAL 
9010. Segons UNE-EN 60670-1. 

35,428 2,000 U 70,86
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241 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), sent la seva 
tensió assignada de 450/750 V, reacció al 
foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 
50575, amb conductor multifilar de coure 
classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb 
aïllament de compost termoplàstic a força de 
poliolefina lliure de halògens amb baixa 
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). 
Segons UNE 211025. 

0,817 430,000 m 351,31

242 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), sent la seva 
tensió assignada de 450/750 V, reacció al 
foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 
50575, amb conductor multifilar de coure 
classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb 
aïllament de compost termoplàstic a força de 
poliolefina lliure de halògens amb baixa 
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). 
Segons UNE 211025. 

1,672 555,000 m 927,96

243 Pericó de polipropilè per a connexió a 
terra, de 300x300 mm, amb tapa de registre. 

97,504 3,000 U 292,50

244 Pont per a comprovació de connexió de terra 
de l'instal·lació elèctrica. 

60,603 3,000 U 181,80

245 Grapa abraçadora per a connexió de pica. 1,312 12,000 U 15,75

246 Conductor de coure nu, de 35 mm². 3,703 90,000 m 333,27

247 Conductor rígid unipolar de coure, aïllat, 
750 V i 4 mm² de secció, per xarxa 
equipotencial. 

0,644 21,000 m 13,53

248 Brida de llautó. 1,845 15,000 U 27,69

249 Elèctrode per a xarxa de connexió a terra 
couratge amb 300 µm, fabricat en acer, de 15 
mm de diàmetre i 2 m de longitud. 

23,713 6,000 U 142,29

250 Soldadura aluminotèrmica del cable conductor 
a rodó. 

5,225 6,000 U 31,36

251 Soldadura aluminotèrmica del cable conductor 
a cara del pilar metàl·lic amb doble cordó 
de soldadura de 50 mm de longitud realitzat 
amb elèctrode de 2,5 mm de diàmetre. 

9,225 3,000 U 27,68

252 Material auxiliar per a instal·lacions 
elèctriques. 

1,870 6,000 U 11,22

253 Material auxiliar per a instal·lacions de 
connexió a terra. 

1,510 3,750 U 5,67

254 Canaló quadrat d'alumini lacat, de 
desenvolupament 300 mm i 0,68 mm de gruix. 
Inclús suports, cantonades, tapes, 
acabaments finals, peces de connexió a 
baixants i peces especials. 

18,451 12,760 m 235,48

255 Baixant circular d'alumini lacat, de Ø 80 
mm. Inclús connexions, colzes i peces 
especials. 

12,792 6,600 m 84,42

256 Brida per baixant circular d'alumini lacat, 
de Ø 80 mm. 

1,783 3,000 U 5,34

257 Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 
3 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el 
preu incrementat el 10% en concepte 
d'accessoris i peces especials. 

2,415 12,500 m 30,20

258 Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 
3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb 
el preu incrementat el 10% en concepte 
d'accessoris i peces especials. 

7,096 8,500 m 60,30

259 Vàlvula d'esfera, de llautó, de 20 mm de 
diàmetre. 

30,834 10,000 U 308,35
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260 Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per 
roscar de 1/2". 

5,225 4,000 U 20,90

261 Vàlvula de seguretat antiretorn, de llautó 
cromat, amb rosca de 1/2" de diàmetre, 
tarada a 8 bar de pressió, amb maneta de 
purga. 

7,665 2,000 U 15,34

262 Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, 
de 16 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 
1,8 mm de gruix, subministrat en rotllos, 
segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu 
incrementat el 30% en concepte d'accessoris 
i peces especials. 

2,736 28,000 m 76,62

263 Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, 
de 20 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 
1,9 mm de gruix, subministrat en rotllos, 
segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu 
incrementat el 30% en concepte d'accessoris 
i peces especials. 

3,505 32,000 m 112,15

264 Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, 
de 25 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 
2,3 mm de gruix, subministrat en rotllos, 
segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el preu 
incrementat el 15% en concepte d'accessoris 
i peces especials. 

4,941 20,000 m 98,80

265 Material auxiliar per a muntatge i subjecció 
a l'obra de les canonades de polietilè 
reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de 
diàmetre exterior. 

0,112 28,000 U 3,13

266 Material auxiliar per a muntatge i subjecció 
a l'obra de les canonades de polietilè 
reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior. 

0,136 46,000 U 6,26

267 Material auxiliar per a muntatge i subjecció 
a l'obra de les canonades de polietilè 
reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 25 mm de 
diàmetre exterior. 

0,223 20,000 U 4,40

268 Material auxiliar per a instal·lacions de 
lampisteria. 

1,845 4,000 U 7,40

269 Tirantet flexible de 20 cm i 1/2" de 
diàmetre. 

3,752 8,000 U 30,00

270 Termos elèctric per al servei d'A.C.S., 
mural vertical, resistència embeinada, 
capacitat 80 l, potència 2 kW, de 948 mm 
d'altura i 452 mm de diàmetre, format per 
bóta d'acer vitrificat, aïllament d'escuma 
de poliuretà, ànode de sacrifici de magnesi.

350,265 2,000 U 700,54

271 Material auxiliar per a instal·lacions 
d'A.C.S. 

1,833 2,000 U 3,66

272 Registre de pas per a canalitzacions 
interiors d'usuari de cables coaxials d'ICT, 
tipus C, de polièster reforçat, de 
100x160x40 mm, amb 3 entrades laterals 
preiniciades i iguals en les seves quatre 
parets, a les que es podran acoblar cons 
ajustables multidiàmetre per a entrades de 
conductes de fins i tot 25 mm, per encastar, 
per a encastar. Inclús accessoris, peces 
especials i fixacions. 

4,842 4,000 U 19,36

273 Fil guia de polipropilè de 3 mm de diàmetre. 0,223 72,000 m 16,20
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274 Extintor portàtil de pols químic ABC 
polivalent antibrasa, amb pressió 
incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg 
d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb 
filtre difusor, amb accessoris de muntatge, 
segons UNE-EN 3. 

54,695 6,200 U 339,14

275 Extintor portàtil de neu carbònica CO2, 
d'eficàcia 34B, amb 2 kg d'agent extintor, 
amb vas difusor, amb accessoris de muntatge, 
segons UNE-EN 3. 

57,866 0,200 U 11,57

276 Extintor portàtil de neu carbònica CO2, 
d'eficàcia 89B, amb 5 kg d'agent extintor, 
amb mànega i trompa difusora, amb accessoris 
de muntatge, segons UNE-EN 3. 

99,052 2,000 U 198,10

277 Armari metàl·lic amb porta cega, de 
700x280x210 mm, per a extintor de pols de 6 
a 12 kg. 

67,092 8,000 U 536,72

278 Placa de senyalització de equips contra 
incendis, d'alumini fotoluminiscent, amb 
categoria de fotoluminiscència A segons UNE 
23035-4, de 210x210 mm, segons UNE 23033-1. 
Inclús elements de fixació. 

8,049 8,000 U 64,40

279 Placa de senyalització de mitjans 
d'evacuació, d'alumini fotoluminiscent, amb 
categoria de fotoluminiscència A segons UNE 
23035-4, de 224x224 mm, segons UNE 23034. 
Inclús elements de fixació. 

13,423 7,000 U 93,94

280 Clau d'esfera de llautó amb maneta, pota i 
bloqueig, amb rosca cilíndrica GAS mascle-
mascle de 3/4" de diàmetre, PN=5 bar, acabat 
cromat, segons UNE 60718. 

10,266 1,000 U 10,27

281 Col·lector metàl·lic, per a 4 ampolles de 
gasos liquats del petroli (GLP) (2 de servei 
i 2 de reserva), col·locades en línia. 

66,806 1,000 U 66,81

282 Inversor automàtic, de 10 kg/h de cabal 
nominal, 1,5 bar de pressió de sortida en 
servei i 0,8 bar de pressió de sortida en 
reserva, per a canvi d'ampolles sense 
interrupció del servei de gas, segons UNE-EN 
13786. 

78,582 1,000 U 78,58

283 Lira de 420 mm de longitud, per a gasos 
liquats del petroli (GLP), segons UNE 60712-
3. 

8,334 4,000 U 33,34

284 Vàlvula antiretorn de rosca mètrica femella-
mascle de 20 mm de diàmetre i 150 mm de 
longitud, amb junt. 

3,133 4,000 U 12,53

285 Limitador de pressió, de 10 kg/h de cabal 
nominal i 1,75 bar de pressió de sortida. 

34,016 1,000 U 34,02

286 Caseta de xapa d'acer galvanitzat, de 
1800x500x1600 mm, amb porta i reixetes de 
ventilació, per a emmagatzematge de 4 
ampolles de gasos liquats del petroli (GLP) 
(2 de servei i 2 de reserva), col·locades en 
línia. 

766,334 1,000 U 766,33

287 Vàlvula portamanòmetre de rosca cilíndrica 
GAS femella-mascle de 1/4" de diàmetre, 
PN=25 bar, amb tap. 

23,565 1,000 U 23,57

288 Tub de coure estirat en fred sense 
soldadura, diàmetre D=20/22 mm i 1 mm 
d'espessor, segons UNE-EN 1057, amb el preu 
incrementat el 15% en concepte d'accessoris 
i peces especials. 

4,296 6,000 m 25,80
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289 Cabina per a vestuari, de 800x1800 mm i 2000 
mm d'altura, de tauler fenòlic HPL, de 13 mm 
d'espessor, color a escollir, Euroclasse B-
s2, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 
13501-1; composta de: porta de 700x1800 mm i 
1 lateral de 1800 mm d'altura; estructura 
suport d'alumini anoditzat, formada per 
perfil guia horitzontal de secció circular 
de 25 mm de diàmetre, rosetes, pinces de 
subjecció dels taulers i perfils en U de 
20x15 mm per a fixació a la paret i 
ferramentes d'acer inoxidable AISI 316L, 
formats per frontisses amb moll, tirador amb 
condemna i indicador exterior de lliure i 
ocupat, i peus regulables en altura fins a 
150 mm. 

747,040 3,000 U 2.241,12

290 Frontal de cabina per a vestuari, de 2000 mm 
d'altura i 2620, de tauler fenòlic HPL, de 
13 mm d'espessor, color a escollir; composta 
de: porta de 800x1800 mm i 1 lateral de 
1400mm i 1 lateral de 420mm 1800 mm 
d'altura; estructura suport d'acer 
inoxidable, formada per perfil guia 
horitzontal de secció circular de 25 mm de 
diàmetre, rosetes, pinces de subjecció dels 
taulers i perfils en U de 20x15 mm per a 
fixació a la paret i ferramentes d'acer 
inoxidable AISI 316L, formats per frontisses 
amb moll, tirador amb condemna i indicador 
exterior de lliure i ocupat, i peus 
regulables en altura fins a 150 mm. Inclús 
ajustament de la fulla, fixació dels 
ferraments, anivellació i ajustament final. 

776,475 1,000 U 776,48

291 Rètol de senyalització per a la denominació 
de planta, amb suport d'alumini daurat, de 
90x80 mm, amb les lletres o números adherits 
al suport. Inclús elements de fixació. 

5,634 7,000 U 39,41

292 Assaig per determinar la consistència del 
formigó fresc mitjançant el mètode 
d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 
12350-2 i la resistència característica a 
compressió del formigó endurit mitjançant 
control estadístic amb fabricació i endurit 
de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm del 
mateix lot segons UNE-EN 12390-2, amb 
recapçat i ruptura a compressió segons UNE-
EN 12390-3, inclús desplaçament a obra, 
presa de mostra de formigó fresc segons UNE-
EN 12350-1 i informe de resultats. 

114,122 2,000 U 228,24

293 Assaig no destructiu sobre una unió soldada, 
mitjançant partícules magnètiques, segons 
UNE-EN ISO 17638, inclús desplaçament a obra 
i informe de resultats. 

44,888 3,000 U 134,67

294 Cinta per a abalisament, de material 
plàstic, de 8 cm d'amplada i 0,05 mm de 
gruix, impresa per ambdues cares en franges 
de color vermell i blanc. 

0,148 11,000 m 1,60

295 Con d'abalisament reflector de 50 cm 
d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilè i 
base de cautxú, amb 1 banda reflectora de 
200 mm d'amplada i retroreflectància nivell 
1 (E.G.). 

17,658 0,300 U 5,28

296 Balisa lluminosa intermitent per a 
senyalització, de color ambre, amb llum Led 
i enganxament metàl·lic per a suport. 

26,302 0,150 U 3,96

297 Pila de 6V tipus 4R25 estàndard. 6,761 6,000 U 40,56
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298 Farmaciola d'urgència proveïda de 
desinfectants i antisèptics autoritzats, 
gases estèrils, cotó hidròfil, benes, 
esparadrap, apòsits adhesius, un parell de 
tisores, pinces, guants d'un sol ús, bossa 
de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, 
analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un 
torniquet, un termòmetre clínic i xeringues 
d'un sol ús, amb cargols i tacs per fixar ó 
paramento. 

123,830 1,000 U 123,83

299 Estació d'higiene, de 60x60x160 cm, formada 
per: panell autoportant de tauler de fibres 
tipus HDF, de 25 mm d'espessor, amb text i 
pictograma indicatiu del seu ús, vores 
arrodonides i cantejats amb plàstic, peus 
regulables, i dos prestatges de xapa d'acer,
acabat lacat, per col·locar les caixes de 
guants i mascaretes; dosificador de gel 
hidroalcohòlic viricida, emplenable 
d'accionament manual, de 1 l de capacitat, 
de polipropilè; i contenidor, de 40 l de 
capacitat, de polipropilè, amb pedal 
d'obertura de tapa, per dipositar els guants 
usats i les mascaretes usades. 

123,830 1,000 U 123,83

300 Casc de protecció, EPI de categoria II, 
segons EN 397 i UNE-EN 13087-7, complint 
tots els requisits de seguretat segons el 
R.D. 1407/1992. 

3,541 0,400 U 1,40

301 Connector bàsic (classe B), EPI de categoria 
III, segons UNE-EN 362, complint tots els 
requisits de seguretat segons el R.D. 
1407/1992. 

22,649 0,200 U 4,52

302 Dispositiu anticaigudes lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible, EPI de categoria III, 
segons UNE-EN 353-2, UNE-EN 363, UNE-EN 364 
i UNE-EN 365, complint tots els requisits de 
seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

128,264 0,200 U 25,66

303 Corda de fibra com a element d'amarrament, 
de longitud fixa, EPI de categoria III, 
segons UNE-EN 354, complint tots els 
requisits de seguretat segons el R.D. 
1407/1992. 

95,882 0,200 U 19,18

304 Absorbidor d'energia, EPI de categoria III, 
segons UNE-EN 355, complint tots els 
requisits de seguretat segons el R.D. 
1407/1992. 

136,820 0,200 U 27,36

305 Arnès anticaigudes, amb un punt d'amarrador, 
EPI de categoria III, segons UNE-EN 361, 
UNE-EN 363, UNE-EN 364 i UNE-EN 365, 
complint tots els requisits de seguretat 
segons el R.D. 1407/1992. 

42,573 0,200 U 8,52

306 Ulleres de protecció amb muntura integral, 
EPI de categoria II, segons UNE-EN 166, 
complint tots els requisits de seguretat 
segons el R.D. 1407/1992. 

15,379 0,400 U 6,16

307 Màscara de protecció facial, de subjecció 
manual i amb filtres de soldadura, EPI de 
categoria II, segons UNE-EN 166, UNE-EN 175 
i UNE-EN 169, complint tots els requisits de 
seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

36,444 0,100 U 3,64

308 Parell de guants contra riscos mecànics, EPI 
de categoria II, segons UNE-EN 420 i UNE-EN 
388, complint tots els requisits de 
seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

20,073 0,400 U 8,04
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309 Parell de guants per a treballs elèctrics de 
baixa tensió, EPI de categoria III, segons 
UNE-EN 420 i UNE-EN 60903, complint tots els 
requisits de seguretat segons el R.D. 
1407/1992. 

62,460 0,200 U 12,50

310 Parell de guants per a soldadors, EPI de 
categoria II, segons UNE-EN 420 i UNE-EN 
12477, complint tots els requisits de 
seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

13,522 0,200 U 2,70

311 Parell de maneguets a l'espatlla de serratge 
grau A per soldador, EPI de categoria II, 
segons UNE-EN 420, complint tots els 
requisits de seguretat segons el R.D. 
1407/1992. 

20,408 0,100 U 2,04

312 Protector de mans per punxó, EPI de 
categoria I, segons UNE-EN 420, complint 
tots els requisits de seguretat segons el 
R.D. 1407/1992. 

4,953 0,200 U 1,00

313 Joc d'orelleres, estàndard, amb atenuació 
acústica de 36 dB, EPI de categoria II, 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458, complint 
tots els requisits de seguretat segons el 
R.D. 1407/1992. 

97,516 0,200 U 19,50

314 Joc de taps reutilitzables, amb cordó, amb 
atenuació acústica de 31 dB, EPI de 
categoria II, segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 
458, complint tots els requisits de 
seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

1,386 0,400 U 0,56

315 Parell de botes baixes de seguretat, amb 
puntera resistent a un impacte de fins a 200 
J i a una compressió de fins a 15 kN, amb 
les soles proveïdes de ressalts, la zona del 
taló tancada i absorció d'energia a la zona 
del taló, de tipus antiestàtic i aïllant, 
amb resistència al lliscament, a la 
perforació, a la penetració i a l'absorció 
d'aigua, EPI de categoria III, segons UNE-EN 
ISO 20344, UNE-EN 50321 i UNE-EN ISO 20345, 
complint tots els requisits de seguretat 
segons el R.D. 1407/1992. 

268,414 0,400 U 107,36

316 Parell de polaines per soldador, EPI de 
categoria II, segons UNE-EN ISO 11611 i UNE-
EN 348, complint tots els requisits de 
seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

12,544 0,100 U 1,25

317 Granota de protecció, EPI de categoria I, 
segons UNE-EN 340, complint tots els 
requisits de seguretat segons el R.D. 
1407/1992. 

58,300 0,400 U 23,32

318 Granota de protecció per a treballs de 
soldadura, sotmesos a una temperatura 
ambient superior a 100°C, EPI de categoria 
III, segons UNE-EN ISO 11611, UNE-EN 348 i 
UNE-EN 340, complint tots els requisits de 
seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

341,907 0,100 U 34,19

319 Davantal de protecció per a treballs de 
soldadura, sotmesos a una temperatura 
ambient superior a 100°C, EPI de categoria 
III, segons UNE-EN ISO 11611, UNE-EN 348 i 
UNE-EN 340, complint tots els requisits de 
seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

28,271 0,100 U 2,83

320 Armilla d'alta visibilitat, de material 
combinat, color groc, EPI de categoria II, 
segons UNE-EN 471 i UNE-EN 340, complint 
tots els requisits de seguretat segons el 
R.D. 1407/1992. 

34,400 0,200 U 6,88
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321 Bossa portaelèctrodes per soldador, EPI de 
categoria II, segons UNE-EN ISO 11611, UNE-
EN 348 i UNE-EN 340, complint tots els 
requisits de seguretat segons el R.D. 
1407/1992. 

3,827 0,100 U 0,38

322 Bossa portaeines, EPI de categoria II, 
segons UNE-EN 340, complint tots els 
requisits de seguretat segons el R.D. 
1407/1992. 

36,864 0,400 U 14,76

323 Faixa de protecció lumbar amb ampli suport 
abdominal i subjecció regulable mitjançant 
velcro, EPI de categoria II, segons UNE-EN 
340, complint tots els requisits de 
seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

28,629 0,400 U 11,44

324 Parell de genolleres amb la part davantera 
elàstica i amb esponja de cel·lulosa, EPI de 
categoria II, segons UNE-EN 340, complint 
tots els requisits de seguretat segons el 
R.D. 1407/1992. 

18,798 0,400 U 7,52

325 Careta autofiltrant contra partícules, FFP2, 
EPI de categoria III, segons UNE-EN 149, 
complint tots els requisits de seguretat 
segons el R.D. 1407/1992. 

4,780 4,800 U 23,04

326 Senyal provisional d'obra de xapa d'acer 
galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, 
amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), 
segons la Instrucció 8.3-IC. 

49,582 0,200 U 9,92

327 Cartell general indicatiu de riscos, de PVC 
de serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis 
de fixació. 

16,482 0,200 U 3,30

328 Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 
420x297 mm, amb pictograma blanc de forma 
rectangular sobre fons vermell, amb 4 
orificis de fixació, segons R.D. 485/1997. 

15,021 0,400 U 6,00

329 Senyal d'evacuació, salvament i socors, de 
PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb 
pictograma blanc de forma rectangular sobre 
fons verd, amb 4 orificis de fixació, segons 
R.D. 485/1997. 

6,365 0,400 U 2,54

330 Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, 
de 420x297 mm, amb pictograma negre de forma 
triangular sobre fons groc, amb 4 orificis 
de fixació, segons R.D. 485/1997. 

9,163 0,200 U 1,83

331 Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, 
de 420x297 mm, amb pictograma negre de forma 
circular sobre fons blanc, amb 4 orificis de 
fixació, segons R.D. 485/1997. 

9,163 0,200 U 1,83

332 Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 
420x297 mm, amb pictograma blanc de forma 
circular sobre fons blau, amb 4 orificis de 
fixació, segons R.D. 485/1997. 

9,163 0,200 U 1,83

333 Cavallet portàtil d'acer galvanitzat, per a 
senyal provisional d'obra. 

12,111 0,200 U 2,42

334 Paleta manual reflectora de pas alternatiu, 
de polipropilè, amb senyal de detenció 
obligatòria per una cara i de pas per 
l'altra, amb mànec d'alumini. 

60,181 0,200 U 12,04

335 Garrafa de desinfectant bactericida, 
viricida, fungicida i algicida, de 5 l de 
capacitat, per a la desinfecció de contacte 
de superfícies i equips i per a la 
desinfecció aèria mitjançant nebulització, 
prèvia dilució amb aigua; tipus TP2 segons 
UNE-EN 14476. 

46,201 1,000 U 46,20
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336 Tauló de fusta de pi, de 20x7,2 cm. 6,601 0,535 m 3,53

337 Xarxa horitzontal de protecció, per a 
forjats unidireccionals, de malla de 
poliamida d'alta tenacitat, color blanc, de 
100x100 mm de pas. Corda de xarxa de calibre 
3 mm. Configuració de la xarxa al rombe. 

0,755 56,100 m² 42,64

338 Clavilla d'acer. 0,483 224,400 U 108,27

339 Malla de senyalització de polietilè d'alta 
densitat (200 g/m²), doblement reorientada, 
amb tractament ultraviolat, color taronja, 
de 1,2 m d'altura. 

0,743 5,000 m 3,70

340 Tap protector de PVC, tipus bolet, de color 
vermell, per a protecció dels extrems de les 
armadures. 

0,124 6,942 U 0,96

341 Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,038 81,800 U 3,06

342 Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada 
per panell de malla electrosoldada amb plecs 
de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, 
amb filferros horitzontals de 5 mm de 
diàmetre i verticals de 4 mm de diàmetre, 
soldats en els extrems a pals verticals de 
40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, per a 
delimitació provisional de zona d'obres, 
inclús argolles per a unió de pals. 

46,201 0,315 U 14,49

343 Base prefabricada de formigó, de 65x24x12 
cm, amb 8 orificis, reforçada amb varetes 
d'acer, per a suport de tanca traslladable. 

7,356 0,420 U 3,15

344 Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, 
color groc, amb barrots verticals muntats 
sobre bastidor de tub, amb dos peus 
metàl·lics, inclús placa per a publicitat. 

52,590 0,060 U 3,18

345 Tub reflector de PVC, color taronja, per 
millorar la visibilitat de la tanca. 

3,071 0,150 U 0,48

346 Cartell general indicatiu de riscos 
biològics, de PVC, de 1 mm d'espessor, 
serigrafiat amb textos i pictogrames, de 
420x297 mm, amb 6 orificis de fixació. 

12,395 1,000 U 12,40

347 Senyal normalitzat rectangular, indicativa 
de riscos biològics, de PVC de 1 mm 
d'espessor, serigrafiat amb textos i 
pictogrames, de 297x210 mm, amb 4 orificis 
de fixació. 

8,644 1,000 U 8,64

  Import total: 86.425,86
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1 Retroexcavadora sobre cadenes, de 170 kW. 50,827 10,586 h 538,14

2 Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, 
de 115 kW. 

42,089 1,887 h 79,41

3 Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, 
amb martell trencador. 

55,770 1,029 h 57,33

4 Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 
kW/1,9 m³. 

34,883 1,356 h 47,45

5 Pala carregadora sobre pneumàtics de 220 kW/4 
m³. 

58,102 10,586 h 615,78

6 Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 34,534 0,399 h 13,55

7 Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, 
amplada de treball 70 cm, reversible. 

5,505 0,327 h 1,91

8 Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb 
placa de 30x30 cm, tipus piconadora de 
granota. 

3,012 5,424 h 16,32

9 Camió basculant de 20 t de càrrega, de 213 kW. 36,168 10,566 h 382,53

10 Camió amb grua de fins a 6 t. 42,353 2,627 h 111,26

11 Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega 
útil. 

8,006 0,873 h 7,01

12 Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per la 
recollida de residus inerts de formigons, 
morters i prefabricats, produïts a obres de 
construcció i/o demolició, col·locat a obra a 
peu de càrrega, inclús servei de lliurament, 
lloguer i cànon d'abocament per lliurament de 
residus. 

116,663 2,254 U 262,96

13 Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per la 
recollida de residus inerts de maons, teules i 
materials ceràmics, produïts a obres de 
construcció i/o demolició, col·locat a obra a 
peu de càrrega, inclús servei de lliurament, 
lloguer i cànon d'abocament per lliurament de 
residus. 

116,663 2,254 U 262,96

14 Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per la 
recollida de mescla sense classificar de 
residus inerts produïts a obres de construcció 
i/o demolició, col·locat a obra a peu de 
càrrega, inclús servei de lliurament, lloguer 
i cànon d'abocament per lliurament de residus.

220,997 1,127 U 249,06

15 Càrrega i canvi de contenidor de 4,2 m³, per 
la recollida de residus inerts de fusta 
produïts a obres de construcció i/o demolició, 
col·locat a obra a peu de càrrega, inclús 
servei de lliurament, lloguer i cànon 
d'abocament per lliurament de residus. 

125,128 1,127 U 141,02

16 Cànon d'abocament per lliurament de terres 
procedents de l'excavació, en abocador 
específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o eliminació 
de residus. 

1,710 86,916 m³ 148,85

17 Martell pneumàtic. 3,497 25,873 h 90,56

18 Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de 
cabal. 

3,267 4,274 h 13,99

19 Compressor portàtil elèctric 5 m³/min de 
cabal. 

5,981 5,293 h 31,76

20 Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 
m³/min. 

5,939 11,013 h 65,38

21 Perforadora amb corona diamantada i suport, 
per via humida. 

21,449 0,600 h 12,87
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22 Perforadora amb corona diamantada i suport, 
per via seca. 

22,521 0,112 h 2,52

23 Equip de granallatge per a paviment de 
formigó, amb sistema d'aspiració. 

4,662 2,786 h 13,00

24 Camió bomba estacionat a obra, per bombament 
de formigó. 

145,445 1,176 h 171,24

25 Equip per a tall de juntes en soleres de 
formigó. 

8,190 12,853 h 105,13

26 Arremolinadora mecànica de formigó. 4,339 38,490 h 166,99

27 Formigonera. 1,438 0,143 h 0,26

28 Regla vibrant de 3 m. 4,024 6,022 h 24,21

29 Grup electrògen insonoritzat, trifàsic, de 45 
kVA de potència. 

4,118 2,806 h 11,56

30 Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i 
oxigen com comburent. 

6,313 3,663 h 22,28

31 Equip i elements auxiliars per soldadura 
elèctrica. 

2,740 21,707 h 57,15

32 Serra de cadena a benzina, de 50 cm d'espasa i 
2 kW de potència. 

2,569 1,034 h 2,66

  Import total: 3.727,10

  
Pinós(Vallmanya) - juny de 2022 
Arquitecte dels Serveis Tècnics 

Municipals de Pinós 
Ramon Subirana i Jové 

  

 
 



 

 

Quadre de preus nº 1 

Advertència 

Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti en la 
subhasta en el seu cas, són els que fan de base al contracte, i s'utilitzaran per 
valorar l'obra executada, segons la Clàusula 46 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, considerant 
inclosos en ells els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a 
l'execució de la unitat d'obra que defineixen, d'acord amb el que prescriu la 
Clàusula 51 del Plec abans esmentat, de manera que el Contractista no podrà 
reclamar que s'introdueixi cap modificació, sota cap pretext d'error o omissió.  
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1 m³ Trasllat dins del mateix edifici 
d'equipament auxiliar com taules, cadires, 
neveres, màquines, etc., (aproximadament 1 
u/m³), amb un pes mitjà de fins 500 kg/m³, 
mitjançant carretó o transpalet. Inclús 
càrrega, descàrrega i aplec dels elements 
en la zona designada. 

7,81 SET EUROS AMB VUITANTA-U 
CÈNTIMS 

2 m³ Desmunt en roca, per donar al terreny la 
rasant d'explanació prevista, fent servir 
els mitjans mecànics, i càrrega a camió. 

4,68 QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT 
CÈNTIMS 

3 m³ Excavació a l'interior de l'edifici, en 
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans 
manuals, i càrrega manual a camió o 
contenidor. 

25,44 VINT-I-CINC EUROS AMB 
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS 

4 m³ Excavació de rases per fonamentacions 
fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol 
tipus de terreny, amb mitjans manuals, i 
carga manual a camió. 

25,44 VINT-I-CINC EUROS AMB 
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS 

5 m³ Excavació de rases per fonamentacions 
fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol 
tipus de terreny, amb mitjans manuals, i 
carga manual a camió. 

25,44 VINT-I-CINC EUROS AMB 
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS 

6 m³ Excavació de rases per fonamentacions 
fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol 
tipus de terreny, amb mitjans manuals, i 
carga manual a camió. 

25,44 VINT-I-CINC EUROS AMB 
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS 

7 m³ Excavació de rases per instal·lacions 
fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol 
tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i 
aplec en les vores de l'excavació. 

14,97 CATORZE EUROS AMB NORANTA-SET 
CÈNTIMS 

8 m³ Base de paviment realitzada mitjançant 
reblert a cel obert, amb grava de 20 a 30 
mm de diàmetre. 

20,64 VINT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE 
CÈNTIMS 

9 m² Emmacat en caixa per base de solera de 
20 cm d'espessor, mitjançant reblert i 
estès en tongades d'espessor no superior a 
20 cm de gravetes procedents de pedrera 
calcària de 20/40 mm; i posterior 
compactació mitjançant equip manual amb 
safata vibrant, sobre l'esplanada homogènia 
i anivellada. 

9,34 NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE 
CÈNTIMS 

10 m² Emmacat en caixa per base de solera de 
20 cm d'espessor, mitjançant reblert i 
estès en tongades d'espessor no superior a 
20 cm de gravetes procedents de pedrera 
calcària de 20/40 mm; i posterior 
compactació mitjançant equip manual amb 
safata vibrant, sobre l'esplanada homogènia 
i anivellada. 

9,34 NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE 
CÈNTIMS 

11 m² Solera de formigó armat de 15 cm 
d'espessor, realitzada amb formigó HA-
25/B/12/IIa fabricat en central, amb 
additiu hidròfug, i abocament amb bomba, i 
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 
T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de 
repartiment, col·locada sobre separadors 
homologats, estès i vibrat manual 
mitjançant regla vibrant, amb acabat 
superficial mitjançant remolinador mecànic 
i posterior aplicació de líquid de curat 
incolor, (0,15 l/m²); amb junts de 
retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant 
tall amb disc de diamant. Inclús panell de 
poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per 
a l'execució de juntes de retracció. 

40,24 QUARANTA EUROS AMB VINT-I-
QUATRE CÈNTIMS 
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12 m² Solera de formigó en massa de 15 cm 
d'espessor, realitzada amb formigó HM-
25/B/20/I fabricat en central i abocament 
des de camió, estès i vibrat manual 
mitjançant regla vibrant, amb acabat 
superficial mitjançant remolinador mecànic. 
Inclús panell de poliestirè expandit de 3 
cm d'espessor, per a l'execució de juntes 
de retracció. 

23,33 VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-
TRES CÈNTIMS 

13 m² Solera de formigó armat de 15 cm 
d'espessor, realitzada amb formigó HA-
25/B/12/IIa fabricat en central, amb 
additiu hidròfug, i abocament amb bomba, i 
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 
T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de 
repartiment, col·locada sobre separadors 
homologats, estès i vibrat manual 
mitjançant regla vibrant, amb acabat 
superficial mitjançant remolinador mecànic 
i posterior aplicació de líquid de curat 
incolor, (0,15 l/m²); amb junts de 
retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant 
tall amb disc de diamant. Inclús panell de 
poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per 
a l'execució de juntes de retracció. 

40,24 QUARANTA EUROS AMB VINT-I-
QUATRE CÈNTIMS 

14 U Pericó sifònic soterrada, de polipropilè, 
de dimensions interiors 40x40x40 cm, sobre 
solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 
20 cm de gruix, amb placa per sifonar de 
polipropilè i tapa prefabricada de 
polipropilè amb tancament hermètic al pas 
dels olors mefítics; prèvia excavació amb 
mitjans manuals i posterior reomplert de 
l'extradós amb material granular. 

187,01 CENT  VUITANTA-SET EUROS AMB U 
CÈNTIM 

15 U Pericó de pas soterrada, de polipropilè, 
de dimensions interiors 40x40x40 cm, sobre 
solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 
20 cm de gruix, amb tapa prefabricada de 
polipropilè amb tancament hermètic al pas 
dels olors mefítics; prèvia excavació amb 
mitjans manuals i posterior reomplert de 
l'extradós amb material granular. 

166,63 CENT  SEIXANTA-SIS EUROS AMB 
SEIXANTA-TRES CÈNTIMS 

16 U Pericó a peu de baixant soterrada, de 
polipropilè, de dimensions interiors 
40x40x40 cm, sobre solera de formigó en 
massa HM-20/B/20/I de 20 cm de gruix, amb 
colze de PVC de 87°30', amb tapa 
prefabricada de polipropilè amb tancament 
hermètic al pas dels olors mefítics; prèvia 
excavació amb mitjans manuals i posterior 
reomplert de l'extradós amb material 
granular. 

184,16 CENT  VUITANTA-QUATRE EUROS 
AMB SETZE CÈNTIMS 

17 U Connexió de la connexió de servei de 
l'edifici a la xarxa general de sanejament 
del municipi, de canonada de pared llisa, 
de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, amb 
empelt mecànic, de 160 mm de diàmetre. 
Inclús clau de collament. 

111,11 CENT  ONZE EUROS AMB ONZE 
CÈNTIMS 
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18 m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal 
de sanejament, amb pericons, amb una 
pendent mínima del 2%, per a l'evacuació 
d'aigües residuals i/o pluvials, format per 
tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa 
anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de 
diàmetre exterior, enganxat mitjançant 
adhesiu, col·locat sobre llit de sorra de 
10 cm d'espessor, degudament compactada i 
anivellada amb picó vibrant de guiat 
manual, reblert lateral compactant fins als 
ronyons i posterior reblert amb la mateixa 
sorra fins a 30 cm per sobre de la 
generatriu superior de la canonada. Inclús 
líquid netejador i adhesiu per a tubs i 
accessoris de PVC. 

19,87 DINOU EUROS AMB VUITANTA-SET 
CÈNTIMS 

19 m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal 
de sanejament, amb pericons, amb una 
pendent mínima del 2%, per a l'evacuació 
d'aigües residuals i/o pluvials, format per 
tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa 
anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de 
diàmetre exterior, enganxat mitjançant 
adhesiu, col·locat sobre llit de sorra de 
10 cm d'espessor, degudament compactada i 
anivellada amb picó vibrant de guiat 
manual, reblert lateral compactant fins als 
ronyons i posterior reblert amb la mateixa 
sorra fins a 30 cm per sobre de la 
generatriu superior de la canonada. Inclús 
líquid netejador i adhesiu per a tubs i 
accessoris de PVC. 

25,61 VINT-I-CINC EUROS AMB 
SEIXANTA-U CÈNTIMS 

20 m Rasa drenant amb una pendent mínima del 
0,50%, per a captació d'aigües 
subterrànies, en el fons de la qual es 
disposa un tub ranurat de PVC de doble 
paret, l'exterior corrugada i la interior 
llisa, color teula RAL 8023, amb ranurat al 
llarg d'un arc de 220° a la vall del 
corrugat, per drenatge, rigidesa anular 
nominal 4 kN/m², de 110 mm de diàmetre 
nominal, 101,5 mm de diàmetre interior, 
segons UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 
m, unió per copa amb junta elàstica d'EPDM, 
col·locat sobre solera de formigó en massa 
HM-20/B/20/I, de 10 cm de gruix, en forma 
de bressol per rebre el tub i formar els 
pendents, amb reblert lateral i superior 
fins a 25 cm per sobre de la generatriu 
superior del tub amb grava filtrant sense 
classificar, tot això embolicat en un 
geotèxtil no teixit compost per fibres de 
polièster unides per tiretes, amb una 
resistència a la tracció longitudinal de 
1,63 kN/m, una resistència a la tracció 
transversal de 2,08 kN/m, una obertura de 
con a l'assaig de perforació dinàmica 
segons UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, 
resistència CBR a punxonament 0,4 kN i una 
massa superficial de 200 g/m². Inclús 
lubricant per a muntatge. 

24,03 VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRES 
CÈNTIMS 

21 U Instal·lació de bonera sifònica de ferro 
colat gris, de 20x20 cm, per recollida 
d'aigües pluvials o de locals humits. 
Inclús accessoris de muntatge, peces 
especials i elements de subjecció. 

20,26 VINT EUROS AMB VINT-I-SIS 
CÈNTIMS 
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22 m² Capa de formigó de neteja i anivellació 
de fons de fonamentació, de 10 cm 
d'espessor, de formigó HL-200/B/20, 
fabricat en central i abocament amb bomba, 
en el fons de l'excavació prèviament 
realitzada. 

10,88 DEU EUROS AMB VUITANTA-VUIT 
CÈNTIMS 

23 m² Capa de formigó de neteja i anivellació 
de fons de fonamentació, de 10 cm 
d'espessor, de formigó HL-200/B/20, 
fabricat en central i abocament amb bomba, 
en el fons de l'excavació prèviament 
realitzada. 

10,88 DEU EUROS AMB VUITANTA-VUIT 
CÈNTIMS 

24 m² Capa de formigó de neteja i anivellació 
de fons de fonamentació, de 10 cm 
d'espessor, de formigó HL-200/B/20, 
fabricat en central i abocament amb bomba, 
en el fons de l'excavació prèviament 
realitzada. 

10,88 DEU EUROS AMB VUITANTA-VUIT 
CÈNTIMS 

25 m³ Sabata correguda de fonamentació, de 
formigó armat, realitzada en excavació 
prèvia, amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat 
en central, i abocament amb bomba, i acer 
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia 
aproximada de 69,3 kg/m³. Inclús armadures 
d'espera dels pilars o altres elements, 
filferro de lligar, i separadors. 

280,01 DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB U 
CÈNTIM 

26 m³ Sabata correguda de fonamentació, de 
formigó armat, realitzada en excavació 
prèvia, amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat 
en central, i abocament amb bomba, i acer 
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia 
aproximada de 69,3 kg/m³. Inclús armadures 
d'espera dels pilars o altres elements, 
filferro de lligar, separadors i tubs per a 
pas d'instal·lacions. 

280,17 DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB 
DISSET CÈNTIMS 

27 m³ Sabata correguda de fonamentació, de 
formigó armat, realitzada en excavació 
prèvia, amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat 
en central, i abocament amb bomba, i acer 
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia 
aproximada de 63,8 kg/m³. Inclús armadures 
d'espera dels pilars o altres elements, 
filferro de lligar, separadors i tubs per a 
pas d'instal·lacions. 

267,31 DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS 
AMB TRENTA-U CÈNTIMS 
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28 m³ Demolició total, combinada, amb mitjans 
manuals i mecànics, d'edificacions annexes 
de baixa complexitat constructiva adossades 
a l'edifici existent de parets de càrrega i 
coberta lleugera i senzilla construcció, 
per volum, amb una altura màxima de 3,4 m i 
càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 
Inclòs arrencada de portes interiors que 
limiten amb l'edifici veí i fusteries 
exteriros, treballs de desconexionat i 
anulació d'instal.lacions i 
equipaments(sanitaris, retirada de 
mobiliari, enderroc i desancorat i retitada 
de xemeneies, aparells d'aire condicionat i 
qualsevol altre elements o instal.lació 
afectada, demolició de soleres, 
fonamentacions de formigó armat i qualsevol 
instal.lació o element que es trobi sota 
aquestes, de fins a 1,5 m de profunditat
màxima i qualsevol altre element adossat, 
contingut o que formi part d'aquest. 
Destriat de materials per a la gestió de 
residus i càrrega sobre camió o contenidor 
deixat el terreny a punt de nova 
construcció. 

12,18 DOTZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS

29 m² Demolició d'escala d'estructura, 
esglaons i barana de fusta, amb mitjans 
manuals i motoserra, i càrrega manual sobre 
camió o contenidor. 

11,49 ONZE EUROS AMB QUARANTA-NOU 
CÈNTIMS 

30 m Demolició d'escopidor situat entre els 
brancals del buit cobrint els ampits, amb 
mitjans manuals, sense deteriorar els 
elements constructius contigus, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 

4,25 QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC 
CÈNTIMS 

31 U Desmuntatge de conjunt de caldera a 
gasoil, dipòsit de superfície, ventilador 
d'aire calent, i tots els seus elements i 
components, amb mitjans manuals i mecànics, 
buidatge i trasllat a punt net del 
contingut de la caldera, i càrrega mecànica 
sobre camió o contenidor. 

114,44 CENT  CATORZE EUROS AMB 
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS 

32 U Desmuntatge de caldera a gas, sortida de 
fums i tots els seus components, de 30 kW 
de potència calorífica màxima i desmuntatge 
de xarxa d'instal·lació exterior de gas 
afectada per a l'enderroc i canvi de 
posició de bombones; amb mitjans manuals, i 
eliminació de vàlvules, fixacions i altres 
accessoris superficials, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 

84,85 VUITANTA-QUATRE EUROS AMB 
VUITANTA-CINC CÈNTIMS 

33 U Desmuntatge d'unitat d'aire condicionat, 
de paret, de 50 kg de pes màxim, amb 
mitjans manuals, i càrrega manual sobre 
camió o contenidor. 

65,93 SEIXANTA-CINC EUROS AMB 
NORANTA-TRES CÈNTIMS 

34 U Desmuntatge de xarxa d'instal·lació 
elèctrica interior sota tub protector i 
punts de llum, en local de 100 m² de 
superfície; amb mitjans manuals, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 

120,48 CENT  VINT EUROS AMB QUARANTA-
VUIT CÈNTIMS 

35 U Desmuntatge de xarxa d'instal·lació 
elèctric interior sota tub protector, en 
local o oficina de 102 m² de superfície 
construïda; amb mitjans manuals, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 

153,63 CENT  CINQUANTA-TRES EUROS AMB 
SEIXANTA-TRES CÈNTIMS 
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36 U Desmuntatge de bombones, xarxa 
d'instal·lació exterior de gas i 
d'instal.lació interior afectada de gas amb 
beina, en local de 100 m² de superfície 
construïda; amb mitjans manuals, i 
eliminació de vàlvules, beines, fixacions i 
altres accessoris superficials, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. Inclòs 
transport de bombones a local designat per 
l'ajuntament. 

44,40 QUARANTA-QUATRE EUROS AMB 
QUARANTA CÈNTIMS 

37 U Desmuntatge de fulla de fusteria 
envidrada de qualsevol tipus situada en 
façana, de menys de 3 m² de superfície, amb 
mitjans manuals, sense deteriorar els 
elements constructius als quals està 
subjecta, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 

7,40 SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS

38 m² Demolició de solera o paviment de 
formigó en massa de fins a 15 cm de gruix 
previ tall amb disc, amb martell pneumàtic, 
i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

5,16 CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS 

39 m² Demolició de solera o paviment de 
formigó en massa de fins a 15 cm de gruix 
previ tall amb disc, amb martell pneumàtic, 
i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

5,16 CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS 

40 m Aixecat amb mitjans manuals i equip de 
oxitall, de barana metàl·lica en forma 
recta, de 100 cm d'altura, situada en 
escala i fixada, sense deteriorar els 
elements constructius als quals està 
subjecta, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 

6,67 SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET 
CÈNTIMS 

41 m² Obertura de buit per a posterior 
col·locació de la fusteria, en partició 
interior de fàbrica revestida, formada per 
bloc de formigó de 20 cm d'espessor, amb 
mitjans manuals, sense afectar a 
l'estabilitat de la partició o dels 
elements constructius contigus, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 

7,66 SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS 
CÈNTIMS 

42 m² Aixecat de revestiment sintètic en 
paraments interiors, amb mitjans manuals, 
sense deteriorar la superfície suport, que 
quedarà al descobert i preparada per al seu 
posterior revestiment, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 

2,24 DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE 
CÈNTIMS 

43 m² Demolició de paviment existent a 
l'interior de l'edifici, de rajoles de 
terratzo, amb martell pneumàtic, sense 
deteriorar els elements constructius 
contigus, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 

4,79 QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU 
CÈNTIMS 

44 m² Demolició de paviment, graonat i bases 
existents a l'exterior de l'edifici 
necessaris per al replanteig i formació de 
nova escala deixant l'ecala existent a, de 
rajoles de ciment, amb martell pneumàtic, 
sense deteriorar els elements constructius 
contigus, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 

17,32 DISSET EUROS AMB TRENTA-DOS 
CÈNTIMS 

45 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 
S275JR en perfil pla, amb forat central 
bisellat, de 200x200 mm i espessor 8 mm, 
amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 
10080 B 500 S de 12 mm de diàmetre i 40 cm 
de longitud total. 

16,19 SETZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS 
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46 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars 
formats per peces simples de perfils 
laminats en calent de les sèries IPN, IPE, 
HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació 
antioxidant, col·locat amb unions soldades 
en obra, a una altura de fins a 3 m. 

2,45 DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC 
CÈNTIMS 

47 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues 
formades por peces simples de perfils 
laminats en calent de les sèries IPN, IPE, 
HEB, HEA, HEM o UPN, ales preperforades 
cada 30cm per a collat de tualer acabat amb 
emprimació antioxidant, amb unions soldades 
en obra, a una altura de fins a 3 m. 

2,41 DOS EUROS AMB QUARANTA-U 
CÈNTIMS 

48 m² Escala de formigó vist, amb llosa 
d'escala i esglaonat de formigó armat, 
realitzada amb 15 cm de gruix de formigó 
HA-25/P/20/IIa fabricat en central, i 
abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 
B 500 S, amb una quantia aproximada de 8 
kg/m², quedant vist el formigó del fons i 
dels laterals de la llosa. Inclús filferro 
de lligar, separadors i agent filmogen, per 
la cura de formigons i morters. Inclòsos 
encofrat amb tauler aglomerat hidròfug d'un 
sol ús amb una de les seves cares 
plastificada per a l'enfofrat dels graons i 
laterals, treballs d'anivellat i recrescut 
de la base sota la llosa per assolir la 
pendet i cota necessaries per a la llosa. 
Totalment acabada, 

62,51 SEIXANTA-DOS EUROS AMB 
CINQUANTA-U CÈNTIMS 

49 m³ Cèrcol de recolzament de forjat de 
formigó armat, realitzat amb formigó HA-
25/B/20/IIa fabricat en central, i 
abocament amb bomba, i acer UNE-EN 10080 B 
500 S, amb una quantia aproximada de 105 
kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema 
d'encofrat continu amb puntals, sotaponts 
metàl·lics i superfície encofrant de fusta 
tractada reforçada amb barnilles i perfils. 
Inclús filferro de lligar i separadors. 

944,10 NOU-CENTS QUARANTA-QUATRE 
EUROS AMB DEU CÈNTIMS 

50 m Bigueta de fusta laminada encolada 
homogènia d'avet roig (Picea abies) 
procedent del Nord i Nord-est d'Europa, de 
40 mm d'espessor de les làmines, de 80x160 
mm de secció, classe resistent GL-24h i 
classe E1 en emissió de formaldehid segons 
UNE-EN 14080; per a classe d'ús 1 segons 
UNE-EN 335, amb protecció davant d'agents 
biòtics que es correspon amb la classe de 
penetració NP1 segons UNE-EN 351-1, amb 
acabat raspallat. Col·locació en obra: amb 
peces metàl·liques d'acer galvanitzat en 
calent amb protecció Z275 enfront de la 
corrosió. 

14,76 CATORZE EUROS AMB SETANTA-SIS 
CÈNTIMS 
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51 m² Entramat lleuger de fusta, format per 
muntants cada 60cm, carregadors i testeres 
de fusta serrada de pi silvestre (Pinus 
sylvestris) procedent del Nord i Nord-est 
d'Europa, de 48x98 mm de secció, classe 
resistent C24 segons UNE-EN 338 i UNE-EN 
1912, qualitat estructural T2 segons INSTA 
142; per a classe d'ús 2 segons UNE-EN 335, 
amb protecció davant d'agents biòtics que 
es correspon amb la classe de penetració 
NP1 segons UNE-EN 351-1, amb acabat 
raspallat; tallats i numerats en taller, 
muntats en obra amb cargols de cap 
aixamfranat, d'acer al carboni. Inclús 
banda resilient, de cautxú EPDM extrudit, 
fijada con grapas, per a desolidarització; 
elements de fixació mecànica, d'acer 
galvanitzat tipus DX51D+Z275N per a la 
resolució de trobades. 

40,42 QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-
DOS CÈNTIMS 

52 m² Tauler estructural de fusta per a ús en 
ambient humit, de 2040x800 mm i 19 mm de 
gruix, encadellat en els seus quatre 
cantells, fixat contra perfils metàl.lics 
amb cargols autoperforants de cap 
aixamfranat, per a forjat, sobre estructura 
de fusta. 

20,92 VINT EUROS AMB NORANTA-DOS 
CÈNTIMS 

53 m Llinda de perfil d'acer UNE-EN 10025 
S275JR, laminat en calent, format per peça 
simple de la sèrie HEB 100, acabat amb capa 
d'emprimació anticorrosiva mitjançant 
aplicació de dues mans, tallat a mida i 
col·locació en obra sobre daus de formigó. 
Inclús formigonat dels daus de formigó HM-
25/B/20/I, en els brancals del buit per a 
suport de la llinda. 

49,91 QUARANTA-NOU EUROS AMB 
NORANTA-U CÈNTIMS 

54 m Barana d'acer Corten S355 J2 G2W, per a 
resistir una càrrega de de 1,6 KN/ml 
d'acord amb el CTE DB SE-AE, a base de 
passamans de 50x8mm separats 100mm, passamà 
en L 50x50x8mm i L inferior d'ancoratge 
50x150x8mm, amb tots els cantells polits, 
ancoratges a cantell de llosa d'escala de 
formigó a base de tacs d'acer inoxidable. 
Subministre i col.locació d'acord amb la 
documentació gràfica. 

244,69 DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE 
EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

55 m² Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de 
fàbrica armada de bloc de formigó, llis 
estàndard, color gris, 40x20x20 cm, 
resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), 
per revestir, amb junts horitzontals i 
verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb 
morter de ciment industrial, color gris, M-
7,5, subministrat en sacs, reforçat amb 
formigó de replè, HA-25/B/12/IIa, preparat 
en obra, abocament amb cubilot, volum 0,015 
m³/m², en pilastres interiors; i acer UNE-
EN 10080 B 500 S, quantia 2,1 kg/m². 

42,10 QUARANTA-DOS EUROS AMB DEU 
CÈNTIMS 

56 m² Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de 
fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per 
revestir, 29x14x9 cm, resistència a 
compressió 10 N/mm², amb junts horitzontals 
i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb 
morter de ciment industrial, color gris, M-
7,5, subministrat en sacs. 

28,09 VINT-I-VUIT EUROS AMB NOU 
CÈNTIMS 
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57 m² Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de 
fàbrica de bloc ceràmic alleugerit 
encadellat, 30x19x14 cm, per revestir, 
resistència a compressió 10 N/mm², amb 
junts horitzontals i verticals de 10 mm 
d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb 
morter de ciment industrial, color gris, M-
7,5, subministrat en sacs, amb peces 
especials tals com a mitjos blocs, blocs de 
cantonada i blocs de terminació. Inclòs 
unió de final de paret a mur existent 
mitjançant resines i varetes flexibles 
d'acer inoxidable en Z i segellat elàstic 
de junta vertical. 

20,63 VINT EUROS AMB SEIXANTA-TRES 
CÈNTIMS 

58 m³ Transport d'elements de fibrociment amb 
amiant procedents d'una demolició, a 
abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus, 
prèviament plastificats i paletitzats. 

121,26 CENT  VINT-I-U EUROS AMB VINT-
I-SIS CÈNTIMS 

59 m³ Cànon d'abocament per lliurament a 
gestor autoritzat de residus perillosos, 
d'elements de fibrociment amb amiant 
procedents d'una demolició. 

201,25 DOS-CENTS U EUROS AMB VINT-I-
CINC CÈNTIMS 

60 U Transport de residus inertes de fusta 
produïts en obres de construcció i/o 
demolició, amb contenidor de 4,2 m³, a 
abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. També 
servei de lliurament, lloguer i recollida 
en obra del contenidor. 

143,84 CENT  QUARANTA-TRES EUROS AMB 
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS 

61 U Transport de residus inertes de maons, 
teules i materials ceràmics, produïts en 
obres de construcció i/o demolició, amb 
contenidor de 7 m³, a abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de 
residus. També servei de lliurament, 
lloguer i recollida en obra del contenidor. 

134,11 CENT  TRENTA-QUATRE EUROS AMB 
ONZE CÈNTIMS 

62 U Transport de residus inertes de 
formigons, morters i prefabricats produïts 
en obres de construcció i/o demolició, amb 
contenidor de 7 m³, a abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de 
residus. També servei de lliurament, 
lloguer i recollida en obra del contenidor. 

134,11 CENT  TRENTA-QUATRE EUROS AMB 
ONZE CÈNTIMS 

63 U Transport de mescla sense classificar de 
residus inerts produïts en obres de 
construcció i/o demolició, amb contenidor 
de 7 m³, a abocador específic, instal·lació 
de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. També 
servei de lliurament, lloguer i recollida 
en obra del contenidor. 

254,04 DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE 
EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS 
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64 m³ Transport de terres amb camió dels 
productes procedents de l'excavació de 
qualsevol tipus de terreny a abocador 
específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa 
a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus, situat a una 
distància no limitada. 

5,06 CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS 

65 m³ Cànon d'abocament per lliurament de 
terres procedents de l'excavació, en 
abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 

1,97 U EURO AMB NORANTA-SET CÈNTIMS

66 m Escopidor de formigó polímer color segons 
D.F. de superfície polida, pla amb tacó 
posterior per encast de la fusteria, amb 
goteró, de 265x25 mm, amb ancoratge 
metàl·lic d'acer inoxidable i grava 
adherida a la superfície en la seva cara 
inferior i encastat en els brancals; 
col·locació amb adhesiu cimentós flexible i 
de gran adherència, C2 S2 sobre una capa de 
regularització de morter de ciment, 
industrial, amb additiu hidròfug, M-15, 
sobre el qual s'introdueixen els ancoratges 
metàl·lics; i segellat dels junts entre 
peces i de les unions amb els murs amb 
massilla de poliuretà, prèvia aplicació de 
l'emprimació. 

43,52 QUARANTA-TRES EUROS AMB 
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS 

67 U Ajudes de qualsevol treball de ram de 
paleta, necessàries per a la correcta 
execució de totes les instal.lacions i 
altres per a la formació d'encastos, 
regates, forats, passos 
l'instal·lacions,descollats, collats, 
tapats...  Inclòs material auxiliar per a 
la correcta execució dels treballs. 

656,03 SIS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS 
AMB TRES CÈNTIMS 

68 U Termo elèctric per al servei d'A.C.S., 
mural vertical, resistència embeinada, 
capacitat 80 l, potència 2 kW, de 948 mm 
d'altura i 452 mm de diàmetre, format per 
bóta d'acer vitrificat, aïllament d'escuma 
de poliuretà, ànode de sacrifici de 
magnesi. Inclús suport i ancoratges de 
fixació a parament, vàlvula de seguretat 
antiretorn, claus de tall d'esfera i 
tirantets flexibles, tant a l'entrada 
d'aigua com a la sortida. Totalment muntat, 
connexionat i provat. 

412,16 QUATRE-CENTS DOTZE EUROS AMB 
SETZE CÈNTIMS 
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69 U Xarxa elèctrica de distribució interior 
per a banys, magatzem i sala instal.lacions 
i enllumenat d'emergència de la sala, 
composta dels següents elements: SUBQUADRE 
GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ format 
per caixa encastable de material aïllant 
amb porta opaca, per a allotjament del 
interruptor de control de potència (ICP) 
(no inclòs en aquest preu) en compartiment 
independent i precintable i dels següents 
dispositius: 1 interruptor general 
automàtic (IGA) de tall omnipolar, 4 
interruptors diferencials de 40 A, 4 
interruptors automàtics magnetotèrmics de 
10 A, 1 interruptor automàtic magnetotèrmic 
de 16 A, 2 interruptors automàtics 
magnetotèrmics de 25 A; CIRCUITS INTERIORS 
BANYS constituïts per cables unipolars amb 
conductors de coure ES07Z1-K (AS) reacció 
al foc classe Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm² i 5G6 
mm², sota tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP545, per a canalització 
encastada: 1 circuit per enllumenat, 1 
circuit per preses de corrent, 1 circuit 
per assecador de mans, 1 circuit per 
ventilació, 1 circuit per enllumenat 
d'emergència; CIRCUITS INTERIORS SALA 
constituïts per cables unipolars amb 
conductors de coure ES07Z1-K (AS) reacció 
al foc classe Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm² i 5G6 
mm², sota tub protector de PVC flexible, 
corrugat, amb IP545, per a canalització 
encastada: 2 circuitS per enllumenat 
d'emergència; MECANISMES: gamma mitja 
(tecla o tapa: color; marc: color; 
embellidor: interruptor amb indicador 
visula i brunzidor Brunzidor d'alarma 
d'atrapament per minusvàlids, gamma mitja, 
amb tecla de color, marc d'1 element de 
color i embellidor de color.. Totalment 
muntada, connexionada a quadre existent i 
provada. Inclosa derivació de línia i 
connexió a línia existent. 

1.528,89 MIL CINC-CENTS VINT-I-VUIT 
EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS
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70 U Xarxa elèctrica de distribució interior 
per a local/bar de 100 m², composta dels 
següents elements: QUADRE GENERAL DE 
COMANDAMENT I PROTECCIÓ format per caixa 
encastable de material aïllant amb porta 
opaca, per a allotjament del interruptor de 
control de potència (ICP) (no inclòs en 
aquest preu) en compartiment independent i 
precintable i dels següents dispositius: 1 
interruptor general automàtic (IGA) de tall 
omnipolar, 5 interruptors diferencials de 
40 A, 2 interruptors automàtics 
magnetotèrmics de 10 A, 2 interruptors 
automàtics magnetotèrmics de 16 A, 3 
interruptors automàtics magnetotèrmics de 
25 A; CIRCUITS INTERIORS constituïts per 
cables unipolars amb conductors de coure 
ES07Z1-K (AS) reacció al foc classe Cca-
s1b,d1,a1 3G2,5 mm² i 5G6 mm², sota tub 
protector de PVC flexible, corrugat, amb 
IP545, per a canalització encastada: 1 
circuit per enllumenat, 1 circuit per 
preses de corrent, 1 circuit per màquines, 
1 circuit per aire condicionat, 1 circuit 
per ventilació, 1 circuit per enllumenat 
d'emergència, 1 circuit per neveres; 
MECANISMES: gamma mitja (tecla o tapa: 
color; marc: color; embellidor: color). 
Totalment muntada, connexionada inclosa 
derivació de línia i connexió a línia 
existent i retirada, recuèració i 
recol.locació de llums existents. 

2.920,19 DOS MIL NOU-CENTS VINT EUROS 
AMB DINOU CÈNTIMS 

71 U Xarxa de connexió a terra per a 
estructura de formigó de l'edifici composta 
per 32 m de cable conductor de coure nu 
recuit de 35 mm² de secció per a la línia 
principal de presa de terra de l'edifici, 
soterrat a una profunditat mínima de 80 cm, 
8 m de cable conductor de coure nu recuit 
de 35 mm² de secció per a la línia d'enllaç 
de presa de terra d'els pilars de formigó a 
connectar i 2 piques per xarxa de presa de 
terra formada per peça d'acer courat amb 
bany electrolític de 15 mm de diàmetre i 2 
m de longitud, soterrada a una profunditat 
mínima de 80 cm. Inclús, grapes abraçadora, 
soldadures aluminotèrmiques, registre de 
comprovació i pont de prova. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 

447,83 QUATRE-CENTS QUARANTA-SET 
EUROS AMB VUITANTA-TRES 
CÈNTIMS 

72 U Xarxa de connexió a terra per a 
estructura metàl·lica de l'edifici composta 
per 16 m de cable conductor de coure nu 
recuit de 35 mm² de secció per a la línia 
principal de presa de terra de l'edifici, 
soterrat a una profunditat mínima de 80 cm, 
8 m de cable conductor de coure nu recuit 
de 35 mm² de secció per a la línia d'enllaç 
de presa de terra d'els pilars metàl·lics a 
connectar i 2 piques per xarxa de presa de 
terra formada per peça d'acer courat amb 
bany electrolític de 15 mm de diàmetre i 2 
m de longitud, soterrada a una profunditat 
mínima de 80 cm. Inclús, grapes abraçadora, 
soldadures aluminotèrmiques, registre de 
comprovació i pont de prova. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 

383,93 TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS 
AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS 
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73 U Xarxa de connexió a terra per a 
estructura de formigó de l'edifici composta 
per 18 m de cable conductor de coure nu 
recuit de 35 mm² de secció per a la línia 
principal de presa de terra de l'edifici, 
soterrat a una profunditat mínima de 80 cm, 
8 m de cable conductor de coure nu recuit 
de 35 mm² de secció per a la línia d'enllaç 
de presa de terra d'els pilars de formigó a 
connectar i 2 piques per xarxa de presa de 
terra formada per peça d'acer courat amb 
bany electrolític de 15 mm de diàmetre i 2 
m de longitud, soterrada a una profunditat 
mínima de 80 cm. Inclús, grapes abraçadora, 
soldadures aluminotèrmiques, registre de 
comprovació i pont de prova. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 

381,18 TRES-CENTS VUITANTA-U EUROS 
AMB DIVUIT CÈNTIMS 

74 U Xarxa d'equipotencialitat en cambra 
humida mitjançant conductor rígid de coure 
de 4 mm² de secció, connectant a terra 
totes les canalitzacions metàl·liques 
existents i tots els elements conductors 
que resultin accessibles mitjançant brides 
de llautó. Inclús caixes d'empalmaments i 
regletes. Totalment muntada, connexionada i 
provada. 

39,78 TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-
VUIT CÈNTIMS 

75 U Instal·lació interior de fontaneria per 
cambra de bany amb dotació per: vàter, 
lavabo senzill, realitzada amb tub de 
polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa 
d'aigua freda i calenta que connecta la 
derivació particular o una de les seves 
ramificacions amb cadascun dels aparells 
sanitaris, amb els diàmetres necessaris per 
cada punt de servei. Inclòs claus de pas de 
cambra humida per al tall del 
subministrament d'aigua, de polietilè 
reticulat (PE-X),camisa aïllant d'escuma 
elastomèrica, material auxiliar para 
muntatge i subjecció a l'obra, derivació 
particular, accessoris de derivacions. 

163,73 CENT  SEIXANTA-TRES EUROS AMB 
SETANTA-TRES CÈNTIMS 

76 U Instal·lació interior de fontaneria per 
usos complementaris amb dotació per: a 
termo elèctric i punt de presa d'aigua, 
realitzada amb tub de polietilè reticulat 
(PE-X), per la xarxa d'aigua freda i 
calenta que connecta la derivació 
particular o una de les seves ramificacions 
amb cadascun dels aparells sanitaris, amb 
els diàmetres necessaris per cada punt de 
servei. Inclús claus de pas de cambra 
humida per al tall del subministrament 
d'aigua, de polietilè reticulat (PE-
X),camisa aïllant d'escuma elastomèrica, 
material auxiliar para muntatge i subjecció 
a l'obra, derivació particular, accessoris 
de derivacions. 

279,56 DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS 
AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS 

77 m Canonada per a muntant de fontaneria, 
col·locada superficialment i fixada al 
parament, formada per tub de polietilè 
reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 25 mm de 
diàmetre exterior, PN=6 atm i 2,3 mm de 
gruix, subministrat en rotllos. Inclús 
material auxiliar para muntatge i subjecció 
a l'obra, accessoris i peces especials. 

6,94 SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE 
CÈNTIMS 
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78 U Bateria per a 4 ampolles (2 de servei i 2 
de reserva, model I-350 "REPSOL", de 35 kg 
de capacitat unitària de gasos liquats del 
petroli (GLP), amb lires, vàlvules 
antiretorn, col·lector, inversor automàtic, 
limitador de pressió i vàlvula 
portamanòmetre, indicadors òptics d'ús 
d'ampolles de servei i reserva. Inclús 
accessoris de connexió i elements de 
fixació. 

331,83 TRES-CENTS TRENTA-U EUROS AMB 
VUITANTA-TRES CÈNTIMS 

79 m Canonada amb beina plàstica, per 
instal·lació comú de gas, col·locada 
superficialment, formada per tub de coure 
estirat en fred sense soldadura, diàmetre 
D=20/22 mm, acabada amb dues mans d'esmalt 
sintètic. 

19,59 DINOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU 
CÈNTIMS 

80 U Clau d'esfera de llautó amb maneta, pota 
i bloqueig, amb rosca cilíndrica GAS 
mascle-mascle de 3/4" de diàmetre, PN=5 
bar, acabat cromat. 

15,92 QUINZE EUROS AMB NORANTA-DOS 
CÈNTIMS 

81 U Caseta de xapa d'acer galvanitzat per a 
emmagatzematge de bateria de 4 ampolles (2 
de servei i 2 de reserva), model I-350 
"REPSOL", de 35 kg de capacitat unitària de 
gasos liquats del petroli (GLP). 

812,85 VUIT-CENTS DOTZE EUROS AMB 
VUITANTA-CINC CÈNTIMS 

82 U Subministrament i instal·lació en la 
superfície del sostre de detector de 
presència per infraroigs per a 
automatització del sistema d'enllumenat, 
funcionalitat de detecció contínua de la 
lluminositat i de la presència, angle de 
detecció de 360°, abast de 30 m de diàmetre 
a 3,5 m d'altura, de 20 m de diàmetre a 3 m 
d'altura i de 18 m de diàmetre a 2,5 m 
d'altura, regulable en temps, en 
sensibilitat lumínica i en distància de 
captació, alimentació a 230 V i 50 Hz, 
poder de ruptura de 10 A a 230 V, amb 
commutació en pas per zero, recomanada per 
a làmpades fluorescents i llums LED, 
càrregues màximes recomanades: 2200 W per a 
làmpades incandescents, 1200 VA per a 
làmpades fluorescents, 2000 VA per a 
làmpades halògenes de baix voltatge, 2200 W 
per a làmpades halògenes, 1000 VA per a 
llums de baix consum, 900 VA per a 
lluminàries tipus Downlight, 500 VA per a 
llums LED, temporització regulable 
digitalment de 1 s a 10 min, sensibilitat 
lumínica regulable de 10 a 1000 lux, 
temperatura de treball entre -10°C i 40°C, 
grau de protecció IP44, de 140 mm de 
diàmetre. Inclús subjeccions. 

154,60 CENT  CINQUANTA-QUATRE EUROS 
AMB SEIXANTA CÈNTIMS 

83 U Lluminaria equivalent a iguzzini Bos 
Luminaria de superficie - LED Warm white -
ON-OFF - luz difusa 12W 1800lm - 3000K -
Color: Blanco 3.QN49.701.0. Submnistre i 
col.locació inclòs petit aterial de suport 
i connexió. 

205,99 DOS-CENTS CINC EUROS AMB 
NORANTA-NOU CÈNTIMS 

84 U Lluminària equivalent a iguzzini Easy 
Space Ø 105 mm - warm white - 11W 1800lm -
3000K - DALI - Color: Transparente/Negro 
3.QV78.783.0. Submnistre i col.locació 
inclòs petit aterial de suport i connexió. 

198,71 CENT  NORANTA-VUIT EUROS AMB 
SETANTA-U CÈNTIMS 
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85 U lluminaria equivalent a iguzzini iSign 
Luminaria de luz difusa - LED Warm -
Alimentación Electrónica 26W 4200lm - 3000K 
- Color: Transparente incoloro 
3.6789.724.0, 2 abrazaderas de material 
plástico para aplicación en 
superficie/pared - material plástico para 
aplicación en techo/pared - Color: Gris 
3.9400.015.0 . Submnistre i col.locació 
inclòs petit aterial de suport i connexió. 

751,50 SET-CENTS CINQUANTA-U EUROS 
AMB CINQUANTA CÈNTIMS 

86 m Canalització interior d'usuari per 
l'interior de l'habitatge que uneix el 
registre de terminació de xarxa amb els 
diferents registres de presa, formada per 1 
tub de PVC flexible, reforçats de 20 mm de 
diàmetre, resistència a la compressió 320 
N, resistència a l'impacte 2 joules, per 
l'estesa de cables. Inclús accessoris, 
elements de subjecció i fil 
guia.Subministrament i instal·lació 
encastada. 

1,47 U EURO AMB QUARANTA-SET 
CÈNTIMS 

87 U Registre de pas per a canalitzacions 
interiors d'usuari de cables coaxials 
d'ICT, tipus C, de polièster reforçat, de 
100x160x40 mm, amb 3 entrades laterals 
preiniciades i iguals en les seves quatre 
parets, a les que es podran acoblar cons 
ajustables multidiàmetre per a entrades de 
conductes de fins i tot 25 mm, per 
encastar. Inclús accessoris, peces 
especials i fixacions.Subministrament i 
instal·lació encastada. 

6,40 SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS

88 U Lluminària d'emergència, led equivalent a 
iguzzini Motus Luminaria para señalización 
de seguridad de techo/pared - visibilidad 
26 m - 3 h. Con autodiagnóstico - On/off -
Color: Blanco 3.R657.701.0, amb Kit de 
apantallamientos con pictograma para Motus 
Pictogram visibilidad 26 m - Color 
3.PC37.000.0. Subministrament i 
instal.lació en superfície. 

362,36 TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS 
AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS 

89 U Lluminària d'emergència led equivalent a 
iguzzini Motus Motus iluminación de 
emergencia óptica difusora - 1.5 h low flux 
3.2W 150lm - 5000K - On/off - Color: Blanco 
3.QY40.701.0. Subministrament i 
instal.lació en superfície. 

267,94 DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS 
AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS 

90 U Lluminària d'emergència led equivalent a 
iguzzini Motus Motus iluminación de 
emergencia óptica difusora - 1.5 h high 
flux 4.7W 250lm - 5000K - On/off - Color: 
Blanco 3.QY41.701.0. Subministrament i 
instal.lació en superfície. 

195,40 CENT  NORANTA-CINC EUROS AMB 
QUARANTA CÈNTIMS 

91 m² Protecció passiva contra incendis 
d'estructura metàl·lica, mitjançant 
l'aplicació de pintura intumescent, en 
emulsió aquosa monocomponent, color blanc, 
acabat mat llis, fins a formar un gruix 
mínim de pel·lícula seca de 471 micres i 
aconseguir una resistència al foc de 30 
minuts. 

24,27 VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-
I-SET CÈNTIMS 

92 U Placa de senyalització de equips contra 
incendis, d'alumini fotoluminiscent, amb 
categoria de fotoluminiscència A segons UNE 
23035-4, de 210x210 mm. Inclús elements de 
fixació. 

12,64 DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-
QUATRE CÈNTIMS 
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93 U Placa de senyalització de mitjans 
d'evacuació, d'alumini fotoluminiscent, amb 
categoria de fotoluminiscència A segons UNE 
23035-4, de 224x224 mm. Inclús elements de 
fixació. 

18,12 DIVUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS

94 U Extintor portàtil de pols químic ABC 
polivalent antibrasa, amb pressió 
incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 
kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega 
amb filtre difusor, allotjat en armari 
metàl·lic amb porta cega, de 700x280x210 
mm. Inclús accessoris de muntatge. 

127,15 CENT  VINT-I-SET EUROS AMB 
QUINZE CÈNTIMS 

95 U Sistema d'extinció automàtic per a 
campanes de cuina de 2000cm de longitud 
mitjanaçant recipient  cilindric CE per a 
pressió de treball de 11 a 15 bar amb 
solució aquosa i espumògena a base d'aditiu 
Boldfoam TX-10, presurizat amb nitrògen sec 
eficacia 27A 233B; vàlvula d'accionamiento 
per palanca amb precinte de seguretat i 
control; abraçadera reforçada de doble 
subjecció; cable flexible pe a connexió
entre la tuberia del circuit principal i la 
vàlvula antiretorn; vàlvula antirerorn; 
tuberia d'inox Ø15mm (press-fitting), 
15x0,6 UNE-EN  10312 14307/304L; ruixadors 
Sprinkler, de Globe Europa tipus horizontal 
amb ampolla accionadora  a 93ºC, diámetro 
de rosca de 21 mm . Subministre i 
instal.lació complint el CTE DB SI 4. 

1.143,30 MIL CENT  QUARANTA-TRES EUROS 
AMB TRENTA CÈNTIMS 

96 U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, 
d'eficàcia 89B, amb 5 kg d'agent extintor, 
amb mànega i trompa difusora, allotjat en 
armari metàl·lic amb porta cega, de 
700x280x210 mm. Inclús accessoris de 
muntatge. 

172,98 CENT  SETANTA-DOS EUROS AMB 
NORANTA-VUIT CÈNTIMS 

97 m Baixant circular d'alumini lacat, de Ø 80 
mm, per a recollida d'aigües, formada per 
peces preformades, amb sistema d'unió 
mitjançant esbocardat, col·locades amb 
suports especials col·locats cada 50 cm, 
instal·lada a l'exterior de l'edifici.
Inclús, connexions, colzes i peces 
especials. 

18,52 DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS 
CÈNTIMS 

98 m Canaló quadrat d'alumini lacat, de 
desenvolupament 300 mm, de 0,68 mm 
d'espessor, per a recollida d'aigües, 
format per peces preformades, fixades amb 
suports especials col·locats cada 50 cm, 
amb una pendent mínima del 0,5%. Inclús 
suports, cantonades, tapes, acabaments 
finals, peces de connexió a baixants i 
peces especials. 

31,37 TRENTA-U EUROS AMB TRENTA-SET 
CÈNTIMS 

99 U Xarxa interior d'evacuació, per cambra de 
bany amb dotació per: vàter, lavabo 
senzill, realitzada amb tub de PVC, sèrie B 
per la xarxa de desguàs que connecten 
l'evacuació dels aparells amb la baixant, 
amb els diàmetres necessaris per cada punt 
de servei. Inclús líquid netejador, adhesiu 
per a tubs i accessoris de PVC, material 
auxiliar per a muntatge i subjecció a la 
obra, accessoris i peces especials. 

144,15 CENT  QUARANTA-QUATRE EUROS 
AMB QUINZE CÈNTIMS 
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100 U Xarxa interior d'evacuació, per usos 
complementaris amb dotació per: punt de 
presa d'aigua, realitzada amb tub de PVC, 
sèrie B per la xarxa de desguàs que 
connecten l'evacuació dels aparells amb la 
baixant, amb els diàmetres necessaris per 
cada punt de servei. Inclús líquid 
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris 
de PVC, material auxiliar per a muntatge i 
subjecció a la obra, accessoris i peces 
especials. 

69,29 SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-
NOU CÈNTIMS 

101 U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 
45-C5, d'una fulla de 63 mm d'espessor, 
800x2000 mm de llum i altura de pas, acabat 
lacat en color blanc formada per 2 xapes 
d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, 
plegades, acoblades i muntades, amb cambra 
intermèdia de llana de roca d'alta densitat 
i plaques de cartró guix, sobre bastiment 
d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb 
junta intumescent i garres d'ancoratge a 
obra, inclús tancaportes per a ús moderat 
amb clau. Elaborada en taller, amb 
ajustament i fixació a obra. Totalment 
muntada i provada. 

441,73 QUATRE-CENTS QUARANTA-U EUROS 
AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS 

102 U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 
450-C5, de dues fulles de 63 mm d'espessor, 
1600x2000 mm de llum i altura de pas, 
acabat lacat en color blanc formada per 2 
xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm 
d'espessor, plegades, acoblades i muntades, 
amb cambra intermèdia de llana de roca 
d'alta densitat i plaques de cartró guix, 
sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 
mm d'espessor amb junta intumescent i 
garres d'ancoratge a obra, inclús ambdues 
fulles provistes de tancaportes i pany per 
a ús moderat, selector de tancament per a 
assegurar l'adequat tancament de les 
portes. Elaborada en taller, amb ajustament 
i fixació a obra. Totalment muntada i 
provada. 

983,98 NOU-CENTS VUITANTA-TRES EUROS 
AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS 

103 U Porta interior abatible d'una fulla de 38 
mm d'espessor, 1000x2100 mm de llum i 
altura de pas, acabat lacat en color a 
escollir de la carta RAL formada per dues 
xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm 
d'espessor, plegades, acoblades i muntades, 
amb cambra intermèdia replena de poliuretà, 
sobre marc d'acer galvanitzat de 1 mm 
d'espessor, amb bastiment de base. Inclús 
cargols autoroscants per a la fixació del 
bastiment de base al parament i cargols 
autoroscants per a la fixació del bastiment 
al bastiment de base. 

258,24 DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS 
AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS 
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104 U Block de porta interior tècnica abatible, 
de fusta, per a edifici d'ús públic, d'una 
fulla, llisa, de 203x82,5x3,5 cm, compost 
per ànima de tauler aglomerat de 
partícules, recobert amb laminatge d'alta 
pressió (HPL), format per diverses capes de 
paper kraft impregnades en resina fenòlica, 
cantells de placa laminada compacta d'alta 
pressió (HPL ) color segons D.F., bastidor 
de tauler contraxapat i bastiment de fusta 
de pi; sobre bastiment de base de pi país 
de 120x35 mm. Inclús pomel·les, maneta i 
pany d'acer inoxidable, accessoris, 
ferraments de penjar, neteja del bastiment 
de base ja instal·lat, allotjament i calçat 
del bloc de porta en el bastiment de base, 
fixació del bloc de porta al bastiment de 
base amb cargols d'acer galvanitzat, escuma 
de poliuretà per a reomplert de la folgança 
entre bastiment de base i bloc de porta i 
inclosa la col·locació en obra del 
bastiment de base, fixat amb cargols. 
Elaborat en taller, amb ajustament i 
fixació en obra. Totalment muntat i provat. 

417,28 QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB 
VINT-I-VUIT CÈNTIMS 

105 m² Aïllament tèrmic horitzontal de soleres 
en contacte amb el terreny, format per 
panell rígid de poliestirè extrudit, de 
superfície llisa i mecanitzat lateral de 
mitja mossa, de 100 mm d'espessor, 
resistència a compressió >= 500 kPa, 
resistència tèrmica 2,8 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), 
col·locat a topall a la base de la solera, 
simplement recolzat, tapat amb film de 
polietilè de 0,2 mm d'espessor, preparat 
per a rebre una solera de formigó. Inclús 
cinta autoadhesiva per a segellat de junts. 

18,40 DIVUIT EUROS AMB QUARANTA 
CÈNTIMS 

106 m² Aïllament tèrmic horitzontal de soleres 
en contacte amb el terreny, format per 
panell rígid de poliestirè extrudit, de 
superfície llisa i mecanitzat lateral de 
mitja mossa, de 100 mm d'espessor, 
resistència a compressió >= 500 kPa, 
resistència tèrmica 2,8 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), 
col·locat a topall a la base de la solera, 
simplement recolzat, tapat amb film de 
polietilè de 0,2 mm d'espessor, preparat 
per a rebre una solera de formigó. Inclús 
cinta autoadhesiva per a segellat de junts. 

18,40 DIVUIT EUROS AMB QUARANTA 
CÈNTIMS 

107 m² Aïllament tèrmic entre els muntants de 
l'estructura portant de l'extradossat 
autoportant de plaques, format per panell 
compacte de llana de vidre 
hidrofugada,equivalent a ECO 035 "ISOVER", 
segons UNE-EN 13162, de 60 mm d'espessor, 
revestit per una de les seves cares amb una 
barrera de vapor resistent a tracció i 
resistent a l'esquinç, composta per un 
complex de paper kraft amb polietilè, 
resistència tèrmica 1,7 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), 
col·locat entre els muntants de 
l'estructura portant. 

10,31 DEU EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS
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108 m² Aïllament tèrmic entre els muntants de 
l'estructura portant de l'extradossat 
autoportant de plaques, format per panell 
compacte de llana de vidre 
hidrofugada,equivalent a ECO 035 "ISOVER", 
segons UNE-EN 13162, de 60 mm d'espessor, 
revestit per una de les seves cares amb una 
barrera de vapor resistent a tracció i 
resistent a l'esquinç, composta per un 
complex de paper kraft amb polietilè, 
resistència tèrmica 1,7 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), 
col·locat entre els muntants de 
l'estructura portant. 

10,31 DEU EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS

109 m² Aïllament tèrmic entre els muntants del 
mur estructural interior d'entramat lleuger 
de fusta, format per panell de llana 
mineral semirígid, no revestit, de 100 mm 
d'espessor, segons UNE-EN 13162, 
resistència tèrmica 3,1 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). 

20,57 VINT EUROS AMB CINQUANTA-SET 
CÈNTIMS 

110 m² Aïllament acústic a soroll aeri i tèrmic 
sobre fals sostre, format per panell 
semirígid de llana de roca volcànica 
equivalent a Rockplus -E- 220 "ROCKWOOL", 
segons UNE-EN 13162, no revestit, de 140 mm 
d'espessor, en una capa de 100mm i unad e 
40mm entre guies de fals sostre, 
resistència tèrmica 4,1 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK). 

29,14 VINT-I-NOU EUROS AMB CATORZE 
CÈNTIMS 

111 m² Aïllament acústic a soroll aeri sobre 
fals sostre, format per panell compacte de 
llana mineral Arena d'alta densitat, Arena 
Apta "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 55 
mm d'espessor, no revestit, resistència 
tèrmica 1,6 m²K/W, conductivitat tèrmica 
0,034 W/(mK). 

7,24 SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE 
CÈNTIMS 

112 m² Aïllament acústic a soroll aeri entre 
plaques, en fals sostre de plaques, format 
per làmina viscoelàstica d'alta densitat 
ViscoLAM Autoadhesiva "CHOVA", de 4 mm 
d'espessor. 

11,17 ONZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS 

113 U Amortidor metàl·lic de molla,tipus Senor 
4360 DS AZUL, entre los 27Kg fins 50kg de 
carga máxima, format per molla d'acer 
d'alta resistència acabat amb pintura epoxi 
color blau, cassoleta metàl·lica en el seu 
extrem superior amb rosca, cassoleta de 
cautxú en el seu extrem inferior i cos 
metàl·lic, suspès de sostre o estructura. 
Inclús accessoris de muntatge. 

13,98 TRETZE EUROS AMB NORANTA-VUIT 
CÈNTIMS 

114 m² Drenatge de terres amb làmina drenant de 
polietilè, de 7 mm d'espessor, col·locada 
directament sobre la impermeabilització. 

25,09 VINT-I-CINC EUROS AMB NOU 
CÈNTIMS 

115 m² Drenatge de terres amb làmina drenant de 
polietilè, de 7 mm d'espessor, col·locada 
directament sobre la impermeabilització. 

25,09 VINT-I-CINC EUROS AMB NOU 
CÈNTIMS 

116 m² Barrera de vapor amb estanquitat a 
l'aire, de polietilè, de 0,20 mm d'espessor 
i 188 g/m², de 145 m de gruix d'aire 
equivalent enfront de la difusió de vapor 
d'aigua, segons UNE-EN 1931, permeabilitat 
a l'aire 0,03 m³/h·m² a 50 Pa, (Euroclasse 
E de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1); 
col·locada per la cara inferior del forjat. 
Inclús grapes i cinta autoadhesiva per a 
segellat de junts. 

5,96 CINC EUROS AMB NORANTA-SIS 
CÈNTIMS 
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117 m² Barrera de vapor amb estanquitat a 
l'aire, de polietilè, de 0,20 mm d'espessor 
i 188 g/m², de 145 m de gruix d'aire 
equivalent enfront de la difusió de vapor 
d'aigua, segons UNE-EN 1931, permeabilitat 
a l'aire 0,03 m³/h·m² a 50 Pa, (Euroclasse 
E de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1); 
col·locada per l'interior del tancament 
vertical. Inclús grapes i cinta 
autoadhesiva per a segellat de junts. 

5,76 CINC EUROS AMB SETANTA-SIS 
CÈNTIMS 

118 m² Impermeabilització de mur de fàbrica de 
blocs ceràmics  alleugerits en contacte amb 
el terreny, amb morter flexible 
monocomponent,equivalent a Morcem Dry R 
"GRUPO PUMA", color blanc, compost per 
ciment d'alta resistència, àrids 
seleccionats, additius especials i resines, 
amb certificat de potabilitat, aplicat amb 
brotxa en dues o més capes sobre el suport 
humitejat. 

11,33 ONZE EUROS AMB TRENTA-TRES 
CÈNTIMS 

119 U La contractació i cost dels assaigs del 
control de qualitat seran a càrrec de 
l’adjudicatari fins a un cost màxim del 
1,5% del pressupost de l’obra d'acord amb 
el programa de control de qualitat i els 
indicacions de la D.F. 

0,85 VUITANTA-CINC CÈNTIMS 

120 m² Coberta inclinada amb un pendent mitjà 
del 11%. FORMACIÓ DE PENDENTS: plafó 
sandvitx encadellat, compost de: cara 
superior de tauler d'aglomerat hidròfug de 
19 mm d'espessor, nucli aïllant d'escuma de 
poliestirè extrusor de 140 mm d'espessor i 
cara inferior de placa de guix laminat 
hidrofugat, de 13 mm d'espessor, sobre 
entramat estructural; IMPERMEABILITZACIÓ: 
làmina per al control del vapor, formada 
per dues capes de feltre de polipropilè que 
recobreixen un film interior, fixada 
mecànicament; COBERTURA: xapa perfilada(no 
inclosa al preu), recolzades sobre llistons 
de fusta de pi gallec tractat o pi vermell, 
de 42x27 mm i qualitat VI. Inclús tirafons 
d'acer zincat, per fixació sobre suport de 
fusta; cinta autoadhesiva per a segellat de 
junts, resolució de punts singulars, 
xemeneies i peces especials de la 
cobertura. 

126,92 CENT  VINT-I-SIS EUROS AMB 
NORANTA-DOS CÈNTIMS 

121 m² Cobertura de xapa perfilada equivalent a 
EUROCOVER 40N CS d'Europerfil d'acer 
galvanitzat prelacat color segons D.F., de 
0,75 mm d'espessor, amb nervis d'entre 40 i 
50 mm d'altura de cresta, a una separació 
d'entre 250 i 270 mm, col·locada amb un 
cavalcament de la xapa superior de 250 mm i 
un cavalcament lateral d'un trapezi i 
fixada mecànicament sobre entramat lleuger 
metàl·lic, a coberta inclinada, amb una 
pendent major del 5%. Inclús accessoris de 
fixació de les xapes. 

17,91 DISSET EUROS AMB NORANTA-U 
CÈNTIMS 
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122 m Trobada frontal de vessant amb parament 
vertical per a coberta inclinada amb una 
pendent major del 10%, amb xapa plegada 
d'acer galvanitzat prelacat, de 0,6 mm 
d'espessor, 60 cm de desenvolupament i 3 
plecs, amb junt d'estanquitat. Inclús 
accessoris de fixació de les peces a les 
plaques i massilla de base neutra 
monocomponent, per closa de juntes. 

21,93 VINT-I-U EUROS AMB NORANTA-
TRES CÈNTIMS 

123 m Vora perimetral per a coberta inclinada 
amb una pendent major del 10%, amb xapa 
plegada d'acer galvanitzat prelacat, de 0,6 
mm d'espessor, 30 cm de desenvolupament i 4 
plecs, amb junt d'estanquitat. Inclús 
accessoris de fixació de les peces a les 
plaques i massilla de base neutra 
monocomponent, per closa de juntes. 

22,36 VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-
SIS CÈNTIMS 

124 m² Revestiment interior amb peces de rajola 
tipus "Metro" bisellat, de 100x200 mm, 
color blanc o negre, acabat brillant, gamma 
mitja, capacitat d'absorció d'aigua E>10%, 
grup BIII, segons UNE-EN 14411. SUPORT: 
parament de morter de ciment, vertical, de 
fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa 
fina i mitjançant encolat simple amb 
adhesiu en dispersió normal, D1, segons 
UNE-EN 12004. REJUNTAT: amb morter de junts 
de resines reactives tipus RG, color blanc, 
en junts de 2 mm d'espessor. Inclús 
creuetes de PVC. 

31,70 TRENTA-U EUROS AMB SETANTA 
CÈNTIMS 

125 m² Revestiment decoratiu amb tauler 
aglomerat de partícules, ignífug, 
Euroclasse B-s2, d0 de reacció al foc, 
recobert per una de les seves cares amb 
paper melamínic,equivalent a gamma Madera 
Front, acabat K002 PW Grey Craft Oak, 
"KRONOSPAN", de 16 mm d'espessor, fixat amb 
adhesiu de cautxú sobre la superfície 
regularitzada de paraments verticals 
interiors. 

19,79 DINOU EUROS AMB SETANTA-NOU 
CÈNTIMS 

126 m² Aplicació manual de dues mans de pintura 
plàstica, color blanc, acabat mat, textura 
llisa, la primera mà diluïda amb un 20% 
d'aigua i la següent sense diluir, 
(rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia 
aplicació d'una mà d'emprimació a base de 
copolímers acrílics en suspensió aquosa, 
sobre parament interior de morter de 
ciment, vertical, de fins 3 m d'altura. 

5,41 CINC EUROS AMB QUARANTA-U 
CÈNTIMS 

127 m² Aplicació manual de dues mans de pintura 
plàstica, color blanc, acabat mat, textura 
llisa, la primera mà diluïda amb un 20% 
d'aigua i la següent sense diluir, 
(rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia 
aplicació d'una mà d'emprimació a base de 
copolímers acrílics en suspensió aquosa, 
sobre parament interior de guix o escaiola, 
vertical, de fins 3 m d'altura. 

5,56 CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS 
CÈNTIMS 
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128 m² Aplicació manual de dues mans de pintura 
plàstica, color blanc, acabat mat, textura 
llisa,reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, 
la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i 
la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà 
d'emprimació a base de copolímers acrílics 
en suspensió aquosa, sobre parament 
interior de guix projectat o plaques de 
guix laminat, horitzontal, a més de 3 m 
d'altura. 

7,01 SET EUROS AMB U CÈNTIM 

129 m² Aplicació manual de dues mans de pintura 
plàstica, color blanc, acabat mat, textura 
llisa, la primera mà diluïda amb un 20% 
d'aigua i la següent sense diluir, 
(rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia 
aplicació d'una mà d'emprimació a base de 
copolímers acrílics en suspensió aquosa, 
sobre parament interior de guix projectat o 
plaques de guix laminat, horitzontal, a més 
de 3 m d'altura. 

8,20 VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS 

130 m² Aplicació manual de dues mans de pintura 
de poliuretà alifàtic, incolor, acabat 
setinat, textura llisa, (rendiment: 0,25 
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà 
d'emprimació incolora de dos components, a 
base de resina epoxi sense dissolvents, de 
baixa viscositat, sobre terra de garatge de 
formigó. 

28,70 VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA 
CÈNTIMS 

131 m² Aplicació manual de dues mans de pintura 
de poliuretà alifàtic, incolor, acabat 
setinat, textura llisa, (rendiment: 0,25 
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà 
d'emprimació incolora de dos components, a 
base de resina epoxi sense dissolvents, de 
baixa viscositat, sobre terra de garatge de 
formigó. 

28,70 VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA 
CÈNTIMS 

132 m² Formació de revestiment continuu de 
morter de ciment, tipus GP CSII W0, a bona 
vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un 
parament vertical interior fins a 3 m 
d'altura, acabat superficial remolinat. 
Inclús, col·locació de malla de fibra de 
vidre antiàlcalis per a reforç de trobades 
entre materials diferents i en els fronts 
de forjat, a un 20% de la superfície del 
parament, formació de juntes, racons, 
mestres amb separació entre elles no 
superior a tres metre, arestes, queixals, 
brancals, llindes, acabaments en els 
trobament amb paraments, revestiments o 
altres elements rebuts en la seva 
superfície. 

14,20 CATORZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS

133 m² Formació de revestiment continuu de 
morter de ciment, tipus GP CSII W0, 
reglejat, de 15 mm de gruix, aplicat sobre 
un parament vertical interior, acabat 
superficial ratllat, per a servir de base a 
un posterior enrajolat. Inclús preparació 
de la superfície suport, formació de 
juntes, racons, mestres amb separació entre 
elles no superior a un metre, arestes, 
queixals, brancals, llindes, acabaments en 
els trobament amb paraments, revestiments o 
altres elements rebuts en la seva 
superfície. 

16,36 SETZE EUROS AMB TRENTA-SIS 
CÈNTIMS 
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134 m² Formació de revestiment continu interior 
de guix, reglejat, sobre parament vertical, 
de fins 3 m d'altura, de 15 mm de gruix, 
format per una primera capa de guarnit amb 
pasta de guix de construcció B1, aplicat 
sobre els paraments a revestir i una segona
capa de lliscat amb pasta de guix 
d'aplicació en capa fina C6, que 
constitueix la finalització o acabat, amb 
mestres en les cantonades, racons i 
guarnits de buits, intercalant les 
necessàries per que la seva separació sigui 
de l'ordre de 1 m. Inclús col·locació de 
cantoneres de plàstic i metall amb 
perforacions, acabaments amb entornpeu, 
formació d'arestes i racons, guarnicions de 
buits, col·locació de malla de fibra de 
vidre antiàlcalis per a reforç de trobades 
entre materials diferents a un 10% de la 
superfície del parament i muntatge, 
desmuntatge i retirada de bastides. 

11,81 ONZE EUROS AMB VUITANTA-U 
CÈNTIMS 

135 m² Extradossat autoportant lliure, 
equivalent a sistema W625.es "KNAUF", de 85 
mm d'espessor, amb nivell de qualitat de 
l'acabat Q1, format per placa de guix 
laminat tipus Standard (A) de 15 mm 
d'espessor, cargolada directament a una 
estructura autoportant d'acer galvanitzat 
formada per canals horitzontals, sòlidament 
fixats al terra i al sostre i muntants 
verticals de 70 mm i 0,6 mm d'espessor amb 
una modulació de 600 mm i amb disposició 
normal "N", muntats sobre canals al costat 
del parament vertical. Inclús banda 
desolidaritzadora; fixacions per a 
l'ancoratge de canals i muntants 
metàl·lics; cargols per a la fixació de les 
plaques; cinta de paper amb reforç 
metàl·lic "KNAUF" i pasta de segellament 
Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", cinta 
microperforada de paper "KNAUF". 

20,58 VINT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT 
CÈNTIMS 

136 m² Extradossat autoportant lliure, 
equivalent a sistema W625.es "KNAUF", de 85 
mm d'espessor, amb nivell de qualitat de 
l'acabat Q1, format per placa de guix 
laminat tipus alta duresa (DI) de 15 mm 
d'espessor, cargolada directament a una 
estructura autoportant d'acer galvanitzat 
formada per canals horitzontals, sòlidament 
fixats al terra i al sostre i muntants 
verticals de 70 mm i 0,6 mm d'espessor amb 
una modulació de 600 mm i amb disposició 
normal "N", muntats sobre canals al costat 
del parament vertical. Inclús banda 
desolidaritzadora; fixacions per a 
l'ancoratge de canals i muntants 
metàl·lics; cargols per a la fixació de les 
plaques; cinta de paper amb reforç 
metàl·lic "KNAUF" i pasta de segellament 
Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", cinta 
microperforada de paper "KNAUF". 

22,99 VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-
NOU CÈNTIMS 
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137 m Sòcol d'alumini imitació acer inoxidable, 
acabat raspallat,equivalent a Schlüter-
DESIGNBASE-SL 60 AEEB "SCHLÜTER-SYSTEMS", 
de 60 mm d'altura i 11,5 mm d'amplada a la 
base, amb junt de segellat,equivalent a 
Schlüter-DESIGNBASE-ZS LL, fixat amb 
massilla adhesiva elàstica 
monocomponent,equivalent a Schlüter-KERDI-
FIX "SCHLÜTER-SYSTEMS". Inclús preparació i 
regularització de la superfície suport, 
talls, resolució de cantonades, unions i 
trobades, i neteja final. 

37,64 TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-
QUATRE CÈNTIMS 

138 m Sòcol ceràmic de gres porcellànic acabat 
polit imitació formigó vist, de 7 cm, rebut 
amb adhesiu cimentós d'ús exclusiu per a 
interiors, Ci sense cap característica 
addicional, gris i rejuntat amb morter de 
junts cimentós millorat, amb absorció 
d'aigua reduïda i resistència elevada a 
l'abrasió tipus CG 2 W A, color gris, per 
junts de 2 a 15 mm. 

10,13 DEU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS 

139 m² Granallat mecànic d'escala de formigó, 
obtenint un acabat antilliscant amb 
rugositat d'aproximadament 2 mm, eliminant 
les capes antigues, beurades superficials, 
pintures o qualsevol altre tipus de greix o 
brutícia, i incrementant la porositat 
superficial del formigó, per a deixar 
l'acabat vist definitiu. Inclús neteja i 
recollida de la pols i de les restes 
generades mitjançant aspirat mecànic, 
aplec, retirada i càrrega sobre camió o 
contenidor. 

6,30 SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS 

140 m² Fals sostre continu suspès, llis, situat 
a una altura menor de 4 m, resistència al 
foc EI 60, amb nivell de qualitat de 
l'acabat Q2. Sistema D113.es "KNAUF" 
(15+15+27), constituït per: ESTRUCTURA: 
estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de 
mestres primàries 60/27 mm amb una 
modulació de 1200 mm i suspeses del sostre 
o element suport de formigó amb ancoratges 
directes de 125 mm, per a mestra 60/27, 
"KNAUF", i varetes cada 600 mm, i mestres 
secundàries fixades perpendicularment a les 
mestres primàries amb acoblaments en creu 
amb una modulació de 400 mm; PLAQUES: dues 
capes de plaques de guix laminat DF / UNE-
EN 520 - 1200 / longitud / 15 / amb les 
vores longitudinals afinades, tallafoc 
"KNAUF". Inclús banda acústica de 
dilatació, autoadhesiva, "KNAUF", perfils U 
30/30 "KNAUF", fixacions per a l'ancoratge 
dels perfils, cargols per a la fixació de 
les plaques, pasta de segellament 
Jointfiller 24H "KNAUF", cinta 
microperforada de paper "KNAUF" i 
accessoris de muntatge. 

46,83 QUARANTA-SIS EUROS AMB 
VUITANTA-TRES CÈNTIMS 
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141 m² Fals sostre continu suspès, llis, situat 
a una altura menor de 4 m, amb nivell de 
qualitat de l'acabat Q2. Equivalent a 
sistema D47.es "KNAUF" (12,5+17), 
constituït per: ESTRUCTURA: estructura 
metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres 
primàries 60/27 mm amb una modulació de 500 
mm i suspeses del sostre o element suport 
de formigó amb ancoratges directes de 125 
mm, per a mestra 47/17, "KNAUF", i varetes 
cada 1200 mm; PLAQUES: una capa de plaques 
de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 
longitud / 12,5 / amb les vores 
longitudinals afinades, impregnada "KNAUF". 
Inclús banda acústica de dilatació, 
autoadhesiva, "KNAUF", perfils U 30/30 
"KNAUF", fixacions per a l'ancoratge dels 
perfils, cargols per a la fixació de les 
plaques, pasta d'adormiment en pols Unik 
Hydro 1H "KNAUF", cinta microperforada de 
paper "KNAUF" i accessoris de muntatge. 

23,36 VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-
SIS CÈNTIMS 

142 m² Fals sostre continu suspès, acústic, 
situat a una altura menor de 4 m. Sistema 
D127.es "KNAUF" (12,5+27+27), constituït 
per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica 
d'acer galvanitzat de mestres primàries 
60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i 
suspeses del sostre o element suport de 
formigó amb ancoratges directes de 125 mm, 
per a mestra 60/27, "KNAUF", i varetes cada 
900 mm, i mestres secundàries fixades 
perpendicularment a les mestres primàries 
amb connectors tipus cavalló amb una 
modulació de 320 mm; PLAQUES: una capa de 
plaques acústiques de guix laminat Cleaneo 
Akustik Bloque BC, amb perforacions 
quadrades en bloc B6 12/25 Q, "KNAUF" 
12,5x1200x2400 mm. Inclús banda acústica de 
dilatació, autoadhesiva, "KNAUF", perfils U 
30/30 "KNAUF", fixacions per a l'ancoratge 
dels perfils, cargols per a la fixació de 
les plaques, pasta de segellament 
Jointfiller 24H "KNAUF", cinta 
microperforada de paper "KNAUF" i 
accessoris de muntatge. 

52,26 CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-
I-SIS CÈNTIMS 

143 m² Fals sostre continu suspès, llis, situat 
a una altura menor de 4 m, amb nivell de 
qualitat de l'acabat Q2. Sistema D47.es 
"KNAUF" (12,5+17), constituït per: 
ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer 
galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm 
amb una modulació de 500 mm i suspeses del 
sostre o element suport de formigó amb 
ancoratges directes de 125 mm, per a mestra 
47/17, "KNAUF", i varetes cada 1200 mm;
PLAQUES: una capa de plaques de guix 
laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 
12,5 / amb les vores longitudinals 
afinades, Standard "KNAUF". Inclús banda 
acústica de dilatació, autoadhesiva, 
"KNAUF", perfils U 30/30 "KNAUF", fixacions 
per a l'ancoratge dels perfils, cargols per 
a la fixació de les plaques, pasta de 
segellament Jointfiller 24H "KNAUF", cinta 
microperforada de paper "KNAUF" i 
accessoris de muntatge. 

19,42 DINOU EUROS AMB QUARANTA-DOS 
CÈNTIMS 
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144 m² Fals sostre continu suspès, llis, situat 
a una altura menor de 4 m, resistència al 
foc EI 30, amb nivell de qualitat de 
l'acabat Q2. Equivalent a sistema D112.es 
"KNAUF" (12,5+12,5+27+27), constituït per: 
ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer 
galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm 
amb una modulació de 1000 mm i suspeses del 
sostre o element suport de formigó amb 
ancoratges directes de 125 mm, per a mestra 
60/27, "KNAUF", i varetes cada 750 mm, i 
mestres secundàries fixades 
perpendicularment a les mestres primàries 
amb connectors tipus cavalló amb una 
modulació de 400 mm; PLAQUES: dues capes de 
plaques de guix laminat A / UNE-EN 520 -
1200 / longitud / 12,5 / amb les vores 
longitudinals afinades, Standard "KNAUF". 
Inclús banda acústica de dilatació, 
autoadhesiva, "KNAUF", perfils U 30/30 
"KNAUF", fixacions per a l'ancoratge dels 
perfils, cargols per a la fixació de les 
plaques, pasta de segellament Jointfiller 
24H "KNAUF", cinta microperforada de paper 
"KNAUF" i accessoris de muntatge. 

33,07 TRENTA-TRES EUROS AMB SET 
CÈNTIMS 

145 U Mirall incolor, de 2400x900 mm i 5 mm de 
gruix, amb cantejat perimetral i protegit 
amb pintura de color plata en la seva cara 
posterior, fixat mecànicament al parament. 
Inclús kit per a fixació de mirall a 
parament. 

153,68 CENT  CINQUANTA-TRES EUROS AMB 
SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS 

146 U Tassa de vàter de dipòsit baix, de 
porcellana sanitària, equivalent a model 
Victoria "ROCA", color Blanco, de 
370x665x780 mm, amb cisterna de vàter, de 
doble descàrrega, de 385x180x430 mm, seient 
i tapa de vàter, amb frontisses d'acer 
inoxidable. Inclús aixeta de regulació, 
enllaç d'alimentació flexible i silicona 
per a segellat de junts. 

261,71 DOS-CENTS SEIXANTA-U EUROS AMB 
SETANTA-U CÈNTIMS 

147 U Lavabo circular sota taulell de cuina, de 
porcellana sanitària, acabat equivalent 
termoesmaltat KeraTect, color blanc, acabat 
brillant, codi de comanda 500.745.01.2, 
sèrie equivalent a VariForm "GEBERIT", de 
390 mm de diàmetre exterior i 181 mm 
d'altura, amb sobreeixidor, amb, i desguàs 
amb sifó botella de plàstic, acabat 
brillant imitació crom, codi de comanda 
equivalent 151.035.21.1. Inclús joc de 
fixació i silicona per a segellat de junts. 

180,60 CENT  VUITANTA EUROS AMB 
SEIXANTA CÈNTIMS 

148 U Abocador de porcellana sanitària, de peu, 
equivalent a model Garda "ROCA", color 
Blanco, de 420x500x445 mm, de 420x500x445 
mm, de sortida horitzontal, amb peça 
d'unió, reixeta de desguàs i joc de 
fixació, amb reixeta d'acer inoxidable, amb 
coixinet, per a abocador model Garda, 
equipat amb aixeta mescladora bicomandament 
mural, per a safareig, de broc giratori, 
acabat cromat,equivalent a model Brava. 
Inclús silicona per a segellat de junts. 

377,20 TRES-CENTS SETANTA-SET EUROS 
AMB VINT CÈNTIMS 
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149 U Aixeta temporitzada, de repisa,equivalent 
a sèrie Presto XT-L, model PN (F) 26601 
"PRESTO IBÉRICA", per a lavabo, acabat 
cromat, airejador, amb temps de flux de 15, 
limitador de cabal a 6 l/min. Inclús 
elements de connexió. 

86,04 VUITANTA-SIS EUROS AMB QUATRE 
CÈNTIMS 

150 U Retolació sobre suport d'HPL de portes 
dels banys, de dimensions 100x100 mm, amb 
símbols, lletres o numeros adherits al 
suport i resistents als products químics, 
abrassió i al sol. Subministre i 
col.locació. 

7,29 SET EUROS AMB VINT-I-NOU 
CÈNTIMS 

151 U Portaescombreta de paret, per a 
bany,equivalent a model Resort 88086 
"PRESTO EQUIP", d'acer inoxidable AISI 304, 
acabat setinat, amb suport mural, amb 
sistema de tancament mitjançant pressió. 
Fixació al suport amb les subjeccions 
subministrades pel fabricant. 

66,53 SEIXANTA-SIS EUROS AMB 
CINQUANTA-TRES CÈNTIMS 

152 U Penjador per a bany, simple,equivalent a 
model Simple Inox 88052 "PRESTO EQUIP", 
d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. 
Fixació al suport amb les subjeccions 
subministrades pel fabricant. 

35,15 TRENTA-CINC EUROS AMB QUINZE 
CÈNTIMS 

153 U Eixugamans elèctric,equivalent a model 
Salida Frontal Acero Inox 88300 "PRESTO 
EQUIP", de 2300 W de potència calorífica, 
amb carcassa d'acer inoxidable, amb 
interruptor òptic per aproximació de les 
mans amb 1' de temps màxim de funcionament, 
de 275x200x230 mm. Inclús elements de 
fixació. 

470,60 QUATRE-CENTS SETANTA EUROS AMB 
SEIXANTA CÈNTIMS 

154 U Dosificador de sabó líquid manual amb 
disposició mural, de 1 l de 
capacitat,equivalent a model Manual Inox (1 
l) 88307 "PRESTO EQUIP", carcassa d'acer 
inoxidable AISI 304, acabat setinat, de 
120x210x70 mm. 

81,26 VUITANTA-U EUROS AMB VINT-I-
SIS CÈNTIMS 

155 U Porta-rotlles de paper higiènic, 
industrial,equiovalent model Colectividades 
Cromado 88097 "PRESTO EQUIP", amb 
disposició mural, carcassa d'acer 
inoxidable AISI 304 amb acabat cromat, per 
a un rotllo de paper de 240 m de longitud, 
amb tancament mitjançant pany i clau. 

98,19 NORANTA-VUIT EUROS AMB DINOU 
CÈNTIMS 

156 U Paperera higiènica, equivalent a model 
Resort 88088 "PRESTO EQUIP", de 3 litres de 
capacitat, d'acer inoxidable AISI 430, amb 
pedal d'obertura de tapa, de 270 mm 
d'altura i 170 mm de diàmetre. 

60,95 SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-
CINC CÈNTIMS 

157 U Subministrament i muntatge en la 
superfície de la paret de taula canvia-
bolquers horitzontal, de polietilè de baixa 
densitat microtexturitzat amb absència de 
punts de fricció, de 506x872 mm, 513 mm 
(obert) / 110 mm (tancat) de fons, pes 
màxim suportat 100 kg, amb dispensador de 
tovalloles, esquerdes laterals per penjar 
bosses i corretja de seguretat. Inclús 
elements de fixació. 

475,38 QUATRE-CENTS SETANTA-CINC 
EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS 
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158 U Sobre de 2400x500mm, sòcol de 100mm i 
faldó de 100mm, a base de placa laminada 
compacta d'alta pressió (HPL)equivalent a 
Max Compact FH F-Quality "FUNDERMAX", de 
2050x1300 mm i 10 mm de gruix, acabat 
Colour, color a escollir, textura 
estàndard: FH, Euroclasse B-s2, d0 de 
reacció al foc, a base de resines 
termoenduribles de acrilo-poliuretà, 
reforçada de forma homogènia amb fibres de 
fusta certificada FSC o PEFC, amb 
superfície decorativa no melamínica, tipus 
EDF segons UNE-EN 438-2 amb formació de 3 
buits per a piques i aixetes, segellats i 
acabaments. Inclòs carteles i ancoratges 
d'acer inoxidable.Submnistre i col.locació. 

344,67 TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE 
EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS

159 U Sobre de 600x600, sòcol de 100mm i 
faldons de 100mm, a base de placa laminada 
compacta d'alta pressió (HPL)equivalent a 
Max Compact FH F-Quality "FUNDERMAX", de 10 
mm de gruix, acabat Colour, color a 
escollir, textura estàndard: FH, Euroclasse 
B-s2, d0 de reacció al foc, a base de 
resines termoenduribles de acrilo-
poliuretà, reforçada de forma homogènia amb 
fibres de fusta certificada FSC o PEFC, amb 
superfície decorativa no melamínica, tipus 
EDF segons UNE-EN 438-2 amb formació de 1 
buits per a pica i aixeta, segellats i 
acabaments. Inclòs carteles i ancoratges 
d'acer inoxidable.Submnistre i col.locació. 

127,18 CENT  VINT-I-SET EUROS AMB 
DIVUIT CÈNTIMS 

160 U Barra de subjecció per a minusvàlids, 
rehabilitació i tercera edat, per a inodor, 
col·locada en paret, abatible, amb forma 
d'U, equivalent a model Prestobar Inox 
88170 "PRESTO EQUIP", d'acer inoxidable 
AISI 304 acabat mat, de dimensions totals 
790x130 mm amb tub de 33 mm de diàmetre 
exterior i 1,5 mm de gruix, amb porta-
rotlles de paper higiènic. Inclús elements 
de fixació. 

204,28 DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB 
VINT-I-VUIT CÈNTIMS 

161 U Mirall reclinable per a minusvàlids, 
rehabilitació i tercera edat, per a
bany,equivalent a model Prestobar Inox 240 
"PRESTO EQUIP", d'acer inoxidable AISI 304, 
de 500x700 mm. Inclús elements de fixació. 

324,03 TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS 
AMB TRES CÈNTIMS 

162 U Frontal de cabina per a vestuari, de 2000 
mm d'altura i 2620, de tauler fenòlic HPL, 
de 13 mm d'espessor, color a escollir; 
composta de: porta de 800x1800 mm i 1 
lateral de 1400mm i 1 lateral de 420mm 1800 
mm d'altura; estructura suport d'acer 
inoxidable, formada per perfil guia 
horitzontal de secció circular de 25 mm de 
diàmetre, rosetes, pinces de subjecció dels 
taulers i perfils en U de 20x15 mm per a 
fixació a la paret i ferramentes d'acer 
inoxidable AISI 316L, formats per 
frontisses amb moll, tirador amb condemna i 
indicador exterior de lliure i ocupat, i 
peus regulables en altura fins a 150 mm. 
Inclús ajustament de la fulla, fixació dels 
ferraments, anivellació i ajustament final. 
Totalment muntada. 

809,93 VUIT-CENTS NOU EUROS AMB 
NORANTA-TRES CÈNTIMS 
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163 U Cabina per a vestuari, de 800x1800 mm i 
2000 mm d'altura, de tauler fenòlic HPL, de 
13 mm d'espessor, color a escollir; 
composta de: porta de 600x1800 mm i 1 
lateral de 1800 mm d'altura; estructura 
suport d'alumini anoditzat, formada per 
perfil guia horitzontal de secció circular 
de 25 mm de diàmetre, rosetes, pinces de 
subjecció dels taulers i perfils en U de 
20x15 mm per a fixació a la paret i 
ferramentes d'acer inoxidable AISI 316L, 
formats per frontisses amb moll, tirador 
amb condemna i indicador exterior de lliure 
i ocupat, i peus regulables en altura fins 
a 150 mm. Inclús ajustament de la fulla, 
fixació dels ferraments, anivellació i 
ajustament final. Totalment muntada. 

779,88 SET-CENTS SETANTA-NOU EUROS 
AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS 

164 U Assaig sobre una mostra de formigó sense 
D.O.R. amb determinació de: consistència 
del formigó fresc mitjançant el mètode 
d'assentament del con d'Abrams i 
resistència característica a compressió del 
formigó endurit mitjançant control 
estadístic amb fabricació de sis provetes, 
curat, recapçat i ruptura a compressió. 

116,40 CENT  SETZE EUROS AMB QUARANTA 
CÈNTIMS 

165 U Assaig no destructiu a realitzar per 
laboratori acreditat a l'àrea tècnica 
corresponent, sobre una unió soldada en 
estructura metàl·lica, mitjançant 
partícules magnètiques per a la 
determinació de les imperfeccions 
superficials de la unió, segons UNE-EN ISO 
17638. Fins i tot desplaçament a obra i 
informe de resultats. 

45,79 QUARANTA-CINC EUROS AMB 
SETANTA-NOU CÈNTIMS 

166 m² Xarxa de protecció de poliamida d'alta 
tenacitat, color blanc, de 100x100 mm de 
pas, amb corda de xarxa de calibre 3 mm, 
per col·locar tensada i al mateix nivell de 
treball, sota forjat unidireccional amb 
sistema d'encofrat parcial, fixada a les 
biguetes cada 100 cm amb clavilles d'acer. 

6,91 SIS EUROS AMB NORANTA-U 
CÈNTIMS 

167 U Protecció d'extrem d'armadura de 12 a 32 
mm de diàmetre, mitjançant col·locació de 
tap protector de PVC, tipus bolet, de color 
vermell, amortitzable en 15 usos. 

0,16 SETZE CÈNTIMS 

168 m Clos provisional de solar compost per 
tanques traslladables de 3,50x2,00 m, 
formades per panell de malla electrosoldada 
amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas 
de malla, amb filferros horitzontals de 5 
mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats 
en els extrems a pals verticals de 40 mm de 
diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables 
en 20 usos i bases prefabricades de 
formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, 
per a suport dels pals, amortitzables en 20 
usos, fixades al paviment amb platines de 
20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. 

6,00 SIS EUROS 

169 U Extintor portàtil de pols químic ABC 
polivalent antibrasa, amb pressió 
incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 
kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega 
amb filtre difusor, amortitzable en 5 usos. 

12,78 DOTZE EUROS AMB SETANTA-VUIT 
CÈNTIMS 

170 U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, 
d'eficàcia 34B, amb 2 kg d'agent extintor, 
amb vas difusor, amortitzable en 5 usos. 

13,42 TRETZE EUROS AMB QUARANTA-DOS 
CÈNTIMS 
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171 U Casc de protecció, destinat a protegir a 
l'usuari contra la caiguda d'objectes i les 
conseqüents lesions cerebrals i fractures 
de crani, amortitzable en 10 usos. 

0,36 TRENTA-SIS CÈNTIMS 

172 U Sistema anticaigudes compost per un 
connector bàsic (classe B) que permet 
ensamblar el sistema amb un dispositiu 
d'ancoratge, amortitzable en 10 usos; un 
dispositiu anticaigudes lliscant sobre 
línia d'ancoratge flexible amb funció de 
bloqueig automàtic i un sistema de guia, 
amortitzable en 10 usos; una corda de fibra 
de longitud fixa com a element d'amarratge, 
amortitzable en 10 usos; un absorbidor 
d'energia encarregat de dissipar l'energia 
cinètica desenvolupada durant una caiguda 
des d'una altura determinada, amortitzable 
en 10 usos i un arnès anticaigudes amb un 
punt d'amarrador constituït per bandes, 
elements d'ajust i sivelles, disposats i 
ajustats de forma adequada sobre el cos 
d'una persona per subjectar-la durant una 
caiguda i després de la parada d'aquesta, 
amortitzable en 10 usos. 

43,47 QUARANTA-TRES EUROS AMB 
QUARANTA-SET CÈNTIMS 

173 U Ulleres de protecció amb muntura 
integral, amb resistència a impactes de 
partícules a gran velocitat i mitja 
energia, a temperatures extremes, amb 
ocular únic sobre una muntura flexible i 
cinta elàstica, amortitzable en 10 usos. 

1,57 U EURO AMB CINQUANTA-SET 
CÈNTIMS 

174 U Màscara de protecció facial, per a 
soldadors, amb armadura opaca i espiell 
fix, de subjecció manual i amb filtres de 
soldadura, amortitzable en 10 usos. 

3,71 TRES EUROS AMB SETANTA-U 
CÈNTIMS 

175 U Parell de guants contra riscos mecànics, 
de cotó amb reforç de serratge boví al 
palmell, resistent a l'abrasió, al tall per 
fulla, als estrips i a la perforació, 
amortitzable en 10 usos. 

2,05 DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS 

176 U Parell de guants per a treballs 
elèctrics, de baixa tensió, amortitzable en 
10 usos. 

6,38 SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT 
CÈNTIMS 

177 U Parell de guants per a soldadors, de 
serratge boví, amortitzable en 10 usos. 

1,38 U EURO AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS

178 U Parell de maneguets per soldador, 
amortitzable en 10 usos. 

2,08 DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS 

179 U Protector de mans per punter, 
amortitzable en 10 usos. 

0,51 CINQUANTA-U CÈNTIMS 

180 U Joc de orelleres, estàndard, compost per 
un casquet dissenyat per produir pressió 
sobre el cap mitjançant un arnès i ajust 
amb encoixinat central, amb atenuació 
acústica de 36 dB, amortitzable en 10 usos. 

9,95 NOU EUROS AMB NORANTA-CINC 
CÈNTIMS 

181 U Joc de taps reutilitzables, amb cordó, 
per evitar que es perdin i millorar la 
comoditat, de silicona antial·lèrgica, amb 
atenuació acústica de 31 dB, amortitzable 
en 10 usos. 

0,14 CATORZE CÈNTIMS 
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182 U Parell de botes baixes de seguretat, amb 
puntera resistent a un impacte de fins a 
200 J i a una compressió de fins a 15 kN, 
amb les soles proveïdes de ressalts, la 
zona del taló tancada i absorció d'energia 
a la zona del taló, de tipus antiestàtic i 
aïllant, amb resistència al lliscament, a 
la perforació, a la penetració i a 
l'absorció d'aigua, amb codi de designació 
S3, amortitzable en 10 usos. 

27,38 VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-
VUIT CÈNTIMS 

183 U Parell de polaines per soldador, 
amortitzable en 10 usos. 

1,28 U EURO AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS

184 U Granota de protecció, amortitzable en 10 
usos. 

5,95 CINC EUROS AMB NORANTA-CINC 
CÈNTIMS 

185 U Granota de protecció per a treballs de 
soldadura, amb propagació limitada de la 
flama i resistència a l'electricitat, 
sotmesos a una temperatura ambient superior 
a 100°C, amortitzable en 10 usos. 

34,87 TRENTA-QUATRE EUROS AMB 
VUITANTA-SET CÈNTIMS 

186 U Davantal de protecció per a treballs de 
soldadura, amb propagació limitada de la 
flama i resistència a l'electricitat, 
sotmesos a una temperatura ambient superior 
a 100°C, amortitzable en 10 usos. 

2,89 DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU 
CÈNTIMS 

187 U Armilla d'alta visibilitat, de material 
combinat, amb propietats fluorescents i 
reflectores, color groc, amortitzable en 10 
usos. 

3,51 TRES EUROS AMB CINQUANTA-U 
CÈNTIMS 

188 U Bossa portaelèctrodes per soldador, 
amortitzable en 10 usos. 

0,39 TRENTA-NOU CÈNTIMS 

189 U Cinturó amb bossa de varis compartiments 
per eines, amortitzable en 10 usos. 

3,76 TRES EUROS AMB SETANTA-SIS 
CÈNTIMS 

190 U Faixa de protecció lumbar amb ampli 
suport abdominal i subjecció regulable 
mitjançant velcro, amortitzable en 10 usos. 

2,92 DOS EUROS AMB NORANTA-DOS 
CÈNTIMS 

191 U Parell de genolleres amb la part 
davantera elàstica i amb esponja de 
cel·lulosa, amortitzable en 10 usos. 

1,92 U EURO AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS

192 U Careta autofiltrant contra partícules, 
fabricada totalment de material filtrant, 
que cobreix el nas, la boca i la barbeta, 
garantint un ajust hermètic a la cara del 
treballador enfront de l'atmosfera ambient, 
FFP2, amortitzable en 10 usos. 

0,49 QUARANTA-NOU CÈNTIMS 

193 U Farmaciola d'urgència per a caseta 
d'obra, proveïda de desinfectants i 
antisèptics autoritzats, gases estèrils, 
cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits 
adhesius, un parell de tisores, pinces, 
guants d'un sol ús, bossa de goma per a 
aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, 
tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, 
un termòmetre clínic i xeringues d'un sol 
ús, fixada al parament amb cargols i tacs. 

129,23 CENT  VINT-I-NOU EUROS AMB 
VINT-I-TRES CÈNTIMS 

194 U Balisa lluminosa intermitent per a 
senyalització, de color ambre, amb llum 
Led, amortitzable en 20 usos, alimentada 
per 2 piles de 6 V 4R25. 

16,72 SETZE EUROS AMB SETANTA-DOS 
CÈNTIMS 

195 m Cinta per a abalisament, de material 
plàstic, de 8 cm d'amplada, impresa per 
ambdues cares en franges de color vermell i 
blanc. 

1,17 U EURO AMB DISSET CÈNTIMS 
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196 U Con d'abalisament reflector de 50 cm 
d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilè 
i base de cautxú, amb 1 banda reflectora de 
200 mm d'amplada i retroreflectància nivell 
1 (E.G.), amortitzable en 20 usos. 

1,22 U EURO AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS 

197 m Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 
m, amortitzable en 40 usos, per a 
delimitació provisional de zona d'obres. 

2,20 DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS 

198 m Malla de senyalització de polietilè 
d'alta densitat (200 g/m²), color taronja, 
de 1,20 m d'altura, subjecta mitjançant 
brides de niló a suports de barra corrugada 
d'acer B 500 S de 1,75 m de longitud i 20 
mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 
1,00 m, utilitzada com a senyalització i 
delimitació de les vores de l'excavació. 
Amortitzable la malla en 2 usos, els
suports en 5 usos i els taps protectors en 
5 usos. 

5,59 CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU 
CÈNTIMS 

199 U Paleta manual reflectora de pas 
alternatiu, de polipropilè, amb senyal de 
detenció obligatòria per una cara i de pas 
per l'altra, amb mànec d'alumini, 
amortitzable en 10 usos. 

6,49 SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU 
CÈNTIMS 

200 U Cartell general indicatiu de riscos, de 
PVC de serigrafia, de 990x670 mm, 
amortitzable en 5 usos, fixat amb brides. 

6,82 SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS 
CÈNTIMS 

201 U Senyal d'advertiment, de PVC de 
serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma 
negre de forma triangular sobre fons groc, 
amortitzable en 5 usos, fixada amb brides. 

4,44 QUATRE EUROS AMB QUARANTA-
QUATRE CÈNTIMS 

202 U Senyal de prohibició, de PVC de 
serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma 
negre de forma circular sobre fons blanc, 
amortitzable en 5 usos, fixada amb brides. 

4,44 QUATRE EUROS AMB QUARANTA-
QUATRE CÈNTIMS 

203 U Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, 
de 420x297 mm, amb pictograma blanc de 
forma circular sobre fons blau, 
amortitzable en 5 usos, fixada amb brides. 

4,44 QUATRE EUROS AMB QUARANTA-
QUATRE CÈNTIMS 

204 U Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, 
de 420x297 mm, amb pictograma blanc de 
forma rectangular sobre fons vermell, 
amortitzable en 5 usos, fixada amb brides. 

5,60 CINC EUROS AMB SEIXANTA 
CÈNTIMS 

205 U Senyal d'evacuació, salvament i socors, 
de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb 
pictograma blanc de forma rectangular sobre 
fons verd, amortitzable en 5 usos, fixada 
amb brides. 

3,84 TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE 
CÈNTIMS 

206 U Cordinador de seguretat i salut per a 
tota l'obra amb provació el Pla de 
seguretat i salut redactat per constructor 
i assumeix de coordinació. Incloes 
despeses, assegurances, taxes i visats. 

510,00 CINC-CENTS DEU EUROS 

207 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer 
galvanitzat, de perill, triangular, L=70 
cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), 
amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. 
Amortitzable el senyal en 10 usos i el 
cavallet en 10 usos. 

8,68 VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT 
CÈNTIMS 
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208 U Estació d'higiene, de 60x60x160 cm, 
formada per: panell autoportant de tauler 
de fibres tipus HDF, de 25 mm d'espessor, 
amb text i pictograma indicatiu del seu ús, 
vores arrodonides i cantejats amb plàstic, 
peus regulables, i dos prestatges de xapa 
d'acer, acabat lacat,inclòs i per col.locar 
les caixes de guants i mascaretes; 
dosificador de gel hidroalcohòlic viricida, 
emplenable d'accionament manual, de 1 l de 
capacitat, de polipropilè; i contenidor, de 
40 l de capacitat, de polipropilè, amb 
pedal d'obertura de tapa, per dipositar els 
guants usats i les mascaretes usades. 

126,31 CENT  VINT-I-SIS EUROS AMB 
TRENTA-U CÈNTIMS 

209 U Garrafa de desinfectant bactericida, 
viricida, fungicida i algicida, de 5 l de 
capacitat, per a la desinfecció de contacte 
de superfícies i equips i per a la 
desinfecció aèria mitjançant nebulització, 
prèvia dilució amb aigua. 

47,12 QUARANTA-SET EUROS AMB DOTZE 
CÈNTIMS 

210 U Cartell general indicatiu de riscos 
biològics, de PVC, de 1 mm d'espessor, 
serigrafiat amb textos i pictogrames, de 
420x297 mm, amb 6 orificis de fixació. 
Inclús brides de fixació al parament. 

13,76 TRETZE EUROS AMB SETANTA-SIS 
CÈNTIMS 

211 U Senyal normalitzat rectangular, 
indicativa de riscos biològics, de PVC de 1 
mm d'espessor, serigrafiat amb textos i 
pictogrames, de 297x210 mm, amb 4 orificis 
de fixació. Inclús brides de fixació al 
parament. 

9,85 NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC 
CÈNTIMS 
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212 U Rehabilitació energètica de tancaments de 
buits de façana, mitjançant l'aixecat de la 
fusteria envidrada existent, de qualsevol 
tipus, situada en façana, amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor i substitució per 
fusteria de PVC, per a conformat de 
finestra de PVC,equivalent a sèrie 
Kömmerling 76MD "KÖMMERLING", una fulla 
oscil·lobatent i altra fulla practicable 
amb obertura cap al interior i fix central, 
dimensions 2120x1100 mm, amplada del fix 
700 mm, composta de marc, fulla i rivets, 
acabat foliat especial en les dues cares, 
color a escollir, perfils de 76 mm 
d'amplada, fabricats sota formulació 
Greenline®, sense plom ni estabilitzants 
pesats, soldats a biaix, que incorporen sis 
càmeres interiors, tant en la secció de la 
fulla com en la del marc, per a millora de 
l'aïllament tèrmic; galze amb junta central 
per facilitar el desguàs; amb reforços 
interiors, junts d'estanquitat d'EPDM 
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; 
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 1,0 
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 50 
mm amb bastiment de base, i doble 
envidriament de baixa emissió tèrmica i 
seguretat (laminar), 4+4/20/5+5, conjunt 
format per vidre exterior laminar de baixa 
emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues 
llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant 
una làmina incolor de butiral de polivinil 
cambra de gas deshidratada amb perfil 
separador d'alumini i doble segellat 
perimetral, de 20 mm, reomplerta de gas 
argó i vidre interior laminar 5+5 mm 
compost per dues llunes de vidre de 5 mm, 
unides mitjançant una làmina incolor de 
butiral de polivinil; espessor total 38 mm, 
amb perfil continu de neoprè en ambdues 
cares. Inclús resolució de trobades i 
acabats en tot el perímetre tant per 
l'interior com per l'exterior, mitjançant 
angular de xapa d'alumini; segellat 
perimetral amb massilla de poliuretà 
monocomponent; resolució de possibles 
desperfectes ocasionats en els paraments de 
trobada amb la fusteria; neteja i aplec, 
retirada i càrrega manual del material 
desmuntat sobre camió o contenidor. 
Totalment muntada i provada. 

1.107,88 MIL CENT  SET EUROS AMB 
VUITANTA-VUIT CÈNTIMS 
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213 U Rehabilitació energètica de tancaments de 
buits de façana, mitjançant l'aixecat de la 
fusteria envidrada existent, de qualsevol 
tipus, situada en façana, amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor i substitució per 
fusteria de PVC, per a conformat de porta 
de PVC,equivalent a sèrie Kömmerling 76MD 
"KÖMMERLING", una fulla practicable amb 
obertura cap al interior, dimensions 
1000x2200 mm, composta de marc, fulla i 
rivets, acabat foliat en les dues cares, 
color a escollir, perfils de 76 mm 
d'amplada, fabricats sota formulació 
Greenline®, sense plom ni estabilitzants 
pesats, soldats a biaix, que incorporen sis 
càmeres interiors, tant en la secció de la 
fulla com en la del marc, per a millora de 
l'aïllament tèrmic; galze amb junta central 
per facilitar el desguàs; amb reforços 
interiors, junts d'estanquitat d'EPDM 
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; 
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 1,0 
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 50 
mm amb bastiment de base, i doble 
envidriament de baixa emissió tèrmica i 
seguretat (laminar), 4+4/20/5+5, conjunt 
format per vidre exterior laminar de baixa 
emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues 
llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant 
una làmina incolor de butiral de polivinil 
cambra de gas deshidratada amb perfil 
separador d'alumini i doble segellat 
perimetral, de 20 mm, reomplerta de gas 
argó i vidre interior laminar 5+5 mm 
compost per dues llunes de vidre de 5 mm, 
unides mitjançant una làmina incolor de 
butiral de polivinil; espessor total 38 mm, 
amb perfil continu de neoprè en ambdues 
cares. Inclús resolució de trobades i 
acabats en tot el perímetre tant per 
l'interior com per l'exterior, mitjançant 
angular de xapa d'alumini; segellat 
perimetral amb massilla de poliuretà 
monocomponent; resolució de possibles 
desperfectes ocasionats en els paraments de 
trobada amb la fusteria; neteja i aplec, 
retirada i càrrega manual del material 
desmuntat sobre camió o contenidor. 
Totalment muntada i provada. 

1.276,30 MIL DOS-CENTS SETANTA-SIS 
EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS 
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214 U Rehabilitació energètica de tancaments de 
buits de façana, mitjançant l'aixecat de la 
fusteria envidrada existent, de qualsevol 
tipus, situada en façana, amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor i substitució per 
fusteria de PVC, per a conformat de porta 
de PVC,equivalent a sèrie Kömmerling 76MD 
"KÖMMERLING", una fulla practicable amb 
obertura cap al interior, dimensions 
1160x2200 mm, composta de marc, fulla i 
rivets, acabat foliat en les dues cares, 
color a escollir, perfils de 76 mm 
d'amplada, fabricats sota formulació 
Greenline®, sense plom ni estabilitzants 
pesats, soldats a biaix, que incorporen sis 
càmeres interiors, tant en la secció de la 
fulla com en la del marc, per a millora de 
l'aïllament tèrmic; galze amb junta central 
per facilitar el desguàs; amb reforços 
interiors, junts d'estanquitat d'EPDM 
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; 
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 1,0 
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 50 
mm amb bastiment de base, i doble 
envidriament de baixa emissió tèrmica i 
seguretat (laminar), 4+4/20/5+5, conjunt 
format per vidre exterior laminar de baixa 
emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues 
llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant 
una làmina incolor de butiral de polivinil 
cambra de gas deshidratada amb perfil 
separador d'alumini i doble segellat 
perimetral, de 20 mm, reomplerta de gas 
argó i vidre interior laminar 5+5 mm 
compost per dues llunes de vidre de 5 mm, 
unides mitjançant una làmina incolor de 
butiral de polivinil; espessor total 38 mm, 
amb perfil continu de neoprè en ambdues 
cares. Inclús resolució de trobades i 
acabats en tot el perímetre tant per 
l'interior com per l'exterior, mitjançant 
angular de xapa d'alumini; segellat 
perimetral amb massilla de poliuretà 
monocomponent; resolució de possibles 
desperfectes ocasionats en els paraments de 
trobada amb la fusteria; neteja i aplec, 
retirada i càrrega manual del material 
desmuntat sobre camió o contenidor. 
Totalment muntada i provada 

1.348,48 MIL TRES-CENTS QUARANTA-VUIT 
EUROS AMB QUARANTA-VUIT 
CÈNTIMS 
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215 U Rehabilitació energètica de tancaments de 
buits de façana, mitjançant l'aixecat de la 
fusteria envidrada existent, de qualsevol 
tipus, situada en façana, amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor i substitució per 
fusteria de PVC, per a conformat de porta 
de PVC,equivalent a sèrie Kömmerling 76MD 
"KÖMMERLING", dues fulles practicables amb 
obertura cap al exterior, dimensions 
2120x2200 mm, composta de marc, fulla i 
rivets, acabat foliat especial en les dues 
cares, color a escollir, perfils de 76 mm 
d'amplada, fabricats sota formulació 
Greenline®, sense plom ni estabilitzants 
pesats, soldats a biaix, que incorporen sis 
càmeres interiors, tant en la secció de la 
fulla com en la del marc, per a millora de 
l'aïllament tèrmic; galze amb junta central 
per facilitar el desguàs; amb reforços 
interiors d'acer galvanitzat, 
mecanitzacions de desguàs i descompressió, 
junts d'estanquitat d'EPDM ,barres 
antipànic, pany amb maneta i ferraments, 
segons UNE-EN 14351-1; transmitància 
tèrmica del marc: Uh,m = 1,0 W/(m²K); gruix 
màxim de l'envidriament: 50 mm amb 
bastiment de base, i doble envidriament de 
baixa emissió tèrmica i seguretat 
(laminar), 4+4/20/5+5, conjunt format per 
vidre exterior laminar de baixa emissió 
tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de 
vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina 
incolor de butiral de polivinil cambra de 
gas deshidratada amb perfil separador 
d'alumini i doble segellat perimetral, de 
20 mm, reomplerta de gas argó i vidre 
interior laminar 5+5 mm compost per dues 
llunes de vidre de 5 mm, unides mitjançant 
una làmina incolor de butiral de polivinil; 
espessor total 38 mm, amb perfil continu de 
neoprè en ambdues cares. Inclús resolució 
de trobades i acabats en tot el perímetre 
tant per l'interior com per l'exterior, 
mitjançant angular de xapa d'alumini; 
segellat perimetral amb massilla de 
poliuretà monocomponent; resolució de 
possibles desperfectes ocasionats en els 
paraments de trobada amb la fusteria; 
neteja i aplec, retirada i càrrega manual 
del material desmuntat sobre camió o 
contenidor. Totalment muntada i provada. 

2.268,78 DOS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-
VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT 
CÈNTIMS 
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216 U Rehabilitació energètica de tancaments de 
buits de façana, mitjançant l'aixecat de la 
fusteria envidrada existent, de qualsevol 
tipus, situada en façana, amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor i substitució per 
fusteria de PVC, per a conformat de 
finestral fix de PVC,equivalent a sèrie 
Kömmerling 76MD "KÖMMERLING", dimensions 
2120x1000 mm, acabat foliat especial en les 
dues cares, color a escollir, perfil s de 
76 mm d'amplada, fabricats sota formulació 
Greenline®, sense plom ni estabilitzants 
pesats, soldats a biaix, que incorporen sis 
càmeres interiors, tant en la secció de la 
fulla com en la del marc, per a millora de 
l'aïllament tèrmic; galze amb junta central 
per facilitar el desguàs; amb reforços 
interiors, segons UNE-EN 14351-1; 
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 1,0 
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 50 
mm amb bastiment de base, i doble 
envidriament de baixa emissió tèrmica i 
seguretat (laminar), 4+4/20/5+5, conjunt 
format per vidre exterior laminar de baixa 
emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues 
llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant 
una làmina incolor de butiral de polivinil 
cambra de gas deshidratada amb perfil 
separador d'alumini i doble segellat 
perimetral, de 20 mm, reomplerta de gas 
argó i vidre interior laminar 5+5 mm 
compost per dues llunes de vidre de 5 mm, 
unides mitjançant una làmina incolor de 
butiral de polivinil; espessor total 38 mm, 
amb perfil continu de neoprè en ambdues 
cares. Inclús resolució de trobades i 
acabats en tot el perímetre tant per 
l'interior com per l'exterior, mitjançant 
angular de xapa d'alumini; segellat 
perimetral amb massilla de poliuretà 
monocomponent; resolució de possibles 
desperfectes ocasionats en els paraments de 
trobada amb la fusteria; neteja i aplec, 
retirada i càrrega manual del material 
desmuntat sobre camió o contenidor. 
Totalment muntada i provada. 

668,64 SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS 
AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS 
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217 U Rehabilitació energètica de tancaments de 
buits de façana, mitjançant l'aixecat de la 
fusteria envidrada existent, de qualsevol 
tipus, situada en façana, amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor i substitució per 
fusteria de PVC, per a conformat de porta 
de PVC, equivalent a  sèrie Kömmerling 76MD 
"KÖMMERLING", dues fulles practicables amb 
obertura cap al exterior, dimensions 
2000x2200 mm, composta de marc, fulla i 
rivets, acabat foliat especial en les dues 
cares, color a escollir, perfils de 76 mm 
d'amplada, fabricats sota formulació 
Greenline®, sense plom ni estabilitzants 
pesats, soldats a biaix, que incorporen sis 
càmeres interiors, tant en la secció de la 
fulla com en la del marc, per a millora de 
l'aïllament tèrmic; galze amb junta central 
per facilitar el desguàs; amb reforços 
interiors d'acer galvanitzat, 
mecanitzacions de desguàs i descompressió, 
junts d'estanquitat d'EPDM, barres 
antipànic, maneta i ferraments, segons UNE-
EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: 
Uh,m = 1,0 W/(m²K); gruix màxim de 
l'envidriament: 50 mm amb bastiment de 
base, i doble envidriament de baixa emissió 
tèrmica i seguretat (laminar), 4+4/20/5+5, 
conjunt format per vidre exterior laminar 
de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per 
dues llunes de vidre de 4 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor de butiral de 
polivinil cambra de gas deshidratada amb 
perfil separador d'alumini i doble segellat 
perimetral, de 20 mm, reomplerta de gas 
argó i vidre interior laminar 5+5 mm 
compost per dues llunes de vidre de 5 mm, 
unides mitjançant una làmina incolor de 
butiral de polivinil; espessor total 38 mm, 
amb perfil continu de neoprè en ambdues 
cares. Inclús resolució de trobades i 
acabats en tot el perímetre tant per 
l'interior com per l'exterior, mitjançant 
angular de xapa d'alumini; segellat 
perimetral amb massilla de poliuretà 
monocomponent; resolució de possibles 
desperfectes ocasionats en els paraments de 
trobada amb la fusteria; neteja i aplec, 
retirada i càrrega manual del material 
desmuntat sobre camió o contenidor. 
Totalment muntada i provada. 

2.276,73 DOS MIL DOS-CENTS SETANTA-SIS 
EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS
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218 U Rehabilitació energètica de tancaments de 
buits de façana, mitjançant l'aixecat de la 
fusteria envidrada existent, de qualsevol 
tipus, situada en façana, amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor i substitució per 
fusteria de PVC, per a conformat de porta 
de PVC,equivalent a sèrie Kömmerling 76MD 
"KÖMMERLING", una fulla practicable amb 
obertura cap al exterior i fixos laterasl, 
dimensions 2000x2200 mm, amplada del 
parcaticable 1000 mm, composta de marc, 
fulla i rivets, acabat foliat especial en 
les dues cares, color a escollir, perfils 
de 76 mm d'amplada, fabricats sota 
formulació Greenline®, sense plom ni 
estabilitzants pesats, soldats a biaix, que 
incorporen sis càmeres interiors, tant en 
la secció de la fulla com en la del marc, 
per a millora de l'aïllament tèrmic; galze 
amb junta central per facilitar el desguàs; 
amb reforços interiors,barra antipànic, 
junts d'estanquitat d'EPDM, barra 
antipànic, maneta i ferraments, segons UNE-
EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: 
Uh,m = 1,0 W/(m²K); gruix màxim de 
l'envidriament: 50 mm amb bastiment de 
base, i doble envidriament de baixa emissió 
tèrmica i seguretat (laminar), 4+4/20/5+5, 
conjunt format per vidre exterior laminar 
de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per 
dues llunes de vidre de 4 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor de butiral de 
polivinil cambra de gas deshidratada amb 
perfil separador d'alumini i doble segellat 
perimetral, de 20 mm, reomplerta de gas 
argó i vidre interior laminar 5+5 mm 
compost per dues llunes de vidre de 5 mm, 
unides mitjançant una làmina incolor de 
butiral de polivinil; espessor total 38 mm, 
amb perfil continu de neoprè en ambdues 
cares. Inclús resolució de trobades i 
acabats en tot el perímetre tant per 
l'interior com per l'exterior, mitjançant
angular de xapa d'alumini; segellat 
perimetral amb massilla de poliuretà 
monocomponent; resolució de possibles 
desperfectes ocasionats en els paraments de 
trobada amb la fusteria; neteja i aplec, 
retirada i càrrega manual del material 
desmuntat sobre camió o contenidor. 
Totalment muntada i provada. 

1.553,74 MIL CINC-CENTS CINQUANTA-TRES 
EUROS AMB SETANTA-QUATRE 
CÈNTIMS 
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219 U Rehabilitació energètica de tancaments de 
buits de façana, mitjançant l'aixecat de la 
fusteria envidrada existent, de qualsevol 
tipus, situada en façana, amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor i substitució per 
fusteria de PVC, per a conformat de 
finestra de PVC,equivalent a sèrie 
Kömmerling 76MD "KÖMMERLING", una fulla 
oscil·lobatent amb obertura cap al 
interior, dimensions 750x750 mm, composta 
de marc, fulla i rivets, acabat foliat en 
les dues cares, color a escollir, perfils 
de 76 mm d'amplada, fabricats sota 
formulació Greenline®, sense plom ni 
estabilitzants pesats, soldats a biaix, que 
incorporen sis càmeres interiors, tant en 
la secció de la fulla com en la del marc, 
per a millora de l'aïllament tèrmic; galze 
amb junta central per facilitar el desguàs; 
amb reforços interiors, junts d'estanquitat 
d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 
14351-1; transmitància tèrmica del marc: 
Uh,m = 1,0 W/(m²K); gruix màxim de 
l'envidriament: 50 mm amb bastiment de 
base, i doble envidriament de baixa emissió 
tèrmica i seguretat (laminar), 4+4/20/5+5, 
conjunt format per vidre exterior laminar 
de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per 
dues llunes de vidre de 4 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor de butiral de 
polivinil cambra de gas deshidratada amb 
perfil separador d'alumini i doble segellat 
perimetral, de 20 mm, reomplerta de gas 
argó i vidre interior laminar 5+5 mm 
compost per dues llunes de vidre de 5 mm, 
unides mitjançant una làmina incolor de 
butiral de polivinil; espessor total 38 mm, 
amb perfil continu de neoprè en ambdues 
cares. Inclús resolució de trobades i 
acabats en tot el perímetre tant per 
l'interior com per l'exterior, mitjançant 
angular de xapa d'alumini; segellat 
perimetral amb massilla de poliuretà 
monocomponent; resolució de possibles 
desperfectes ocasionats en els paraments de 
trobada amb la fusteria; neteja i aplec, 
retirada i càrrega manual del material 
desmuntat sobre camió o contenidor. 
Totalment muntada i provada. 

437,74 QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS 
AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS 



Quadre de preus nº 1 

        Import 

Nº Designació       

        En xifra En lletra 

        (Euros) (Euros) 
 

  Q46MEDREHAB6AJ Pàgina  43
 

220 U Rehabilitació energètica de tancaments de 
buits de façana, mitjançant l'aixecat de la 
fusteria envidrada existent, de qualsevol 
tipus, situada en façana, amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor i substitució per 
fusteria de PVC, per a conformat de 
finestra de PVC ,equivalent a sèrie 
Kömmerling 76MD "KÖMMERLING", una fulla 
oscil·lobatent amb obertura cap al 
interior, dimensions 900x1100 mm, composta 
de marc, fulla i rivets, acabat foliat en 
les dues cares, color a escollir, perfils 
de 76 mm d'amplada, fabricats sota 
formulació Greenline®, sense plom ni 
estabilitzants pesats, soldats a biaix, que 
incorporen sis càmeres interiors, tant en 
la secció de la fulla com en la del marc, 
per a millora de l'aïllament tèrmic; galze 
amb junta central per facilitar el desguàs; 
amb reforços interiors, junts d'estanquitat 
d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 
14351-1; transmitància tèrmica del marc: 
Uh,m = 1,0 W/(m²K); gruix màxim de 
l'envidriament: 50 mm amb bastiment de 
base, i doble envidriament de baixa emissió 
tèrmica i seguretat (laminar), 4+4/20/5+5, 
conjunt format per vidre exterior laminar 
de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per 
dues llunes de vidre de 4 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor de butiral de 
polivinil cambra de gas deshidratada amb 
perfil separador d'alumini i doble segellat 
perimetral, de 20 mm, reomplerta de gas 
argó i vidre interior laminar 5+5 mm 
compost per dues llunes de vidre de 5 mm, 
unides mitjançant una làmina incolor de 
butiral de polivinil; espessor total 38 mm, 
amb perfil continu de neoprè en ambdues 
cares. Inclús resolució de trobades i 
acabats en tot el perímetre tant per 
l'interior com per l'exterior, mitjançant 
angular de xapa d'alumini; segellat 
perimetral amb massilla de poliuretà 
monocomponent; resolució de possibles 
desperfectes ocasionats en els paraments de 
trobada amb la fusteria; neteja i aplec, 
retirada i càrrega manual del material 
desmuntat sobre camió o contenidor. 
Totalment muntada i provada. 

600,87 SIS-CENTS EUROS AMB VUITANTA-
SET CÈNTIMS 
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221 U Rehabilitació energètica de tancaments de 
buits de façana, mitjançant l'aixecat de la 
fusteria envidrada existent, de qualsevol 
tipus, situada en façana, amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor i substitució per 
fusteria de PVC, per a conformat de 
finestra de PVC ,equivalent a sèrie 
Kömmerling 76MD "KÖMMERLING", una fulla 
oscil·lobatent amb obertura cap al 
interior, dimensions 1800x1100 mm, composta 
de marc, fulla i rivets, acabat foliat en 
les dues cares, color a escollir, perfils 
de 76 mm d'amplada, fabricats sota 
formulació Greenline®, sense plom ni 
estabilitzants pesats, soldats a biaix, que 
incorporen sis càmeres interiors, tant en 
la secció de la fulla com en la del marc, 
per a millora de l'aïllament tèrmic; galze 
amb junta central per facilitar el desguàs; 
amb reforços interiors, junts d'estanquitat 
d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 
14351-1; transmitància tèrmica del marc: 
Uh,m = 1,0 W/(m²K); gruix màxim de 
l'envidriament: 50 mm amb bastiment de 
base, i doble envidriament de baixa emissió 
tèrmica i seguretat (laminar), 4+4/20/5+5, 
conjunt format per vidre exterior laminar 
de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per 
dues llunes de vidre de 4 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor de butiral de 
polivinil cambra de gas deshidratada amb 
perfil separador d'alumini i doble segellat 
perimetral, de 20 mm, reomplerta de gas 
argó i vidre interior laminar 5+5 mm 
compost per dues llunes de vidre de 5 mm, 
unides mitjançant una làmina incolor de 
butiral de polivinil; espessor total 38 mm, 
amb perfil continu de neoprè en ambdues 
cares. Inclús resolució de trobades i 
acabats en tot el perímetre tant per 
l'interior com per l'exterior, mitjançant 
angular de xapa d'alumini; segellat 
perimetral amb massilla de poliuretà 
monocomponent; resolució de possibles 
desperfectes ocasionats en els paraments de 
trobada amb la fusteria; neteja i aplec, 
retirada i càrrega manual del material 
desmuntat sobre camió o contenidor. 
Totalment muntada i provada. 

1.085,30 MIL VUITANTA-CINC EUROS AMB 
TRENTA CÈNTIMS 
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222 U Rehabilitació energètica de tancaments de 
buits de façana, mitjançant l'aixecat de la 
fusteria envidrada existent, de qualsevol 
tipus, situada en façana, amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor i substitució per 
fusteria de PVC, per a conformat de 
finestra de PVC ,equivalent a sèrie 
Kömmerling 76MD "KÖMMERLING", una fulla 
oscil·lobatent amb obertura cap al 
interior, dimensions 600x600 mm, composta 
de marc, fulla i rivets, acabat foliat en 
les dues cares, color a escollir, perfils 
de 76 mm d'amplada, fabricats sota 
formulació Greenline®, sense plom ni 
estabilitzants pesats, soldats a biaix, que 
incorporen sis càmeres interiors, tant en 
la secció de la fulla com en la del marc, 
per a millora de l'aïllament tèrmic; galze 
amb junta central per facilitar el desguàs; 
amb reforços interiors, junts d'estanquitat 
d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 
14351-1; transmitància tèrmica del marc: 
Uh,m = 1,0 W/(m²K); gruix màxim de 
l'envidriament: 50 mm amb bastiment de 
base, i doble envidriament de baixa emissió 
tèrmica i seguretat (laminar), 4+4/20/5+5, 
conjunt format per vidre exterior laminar 
de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per 
dues llunes de vidre de 4 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor de butiral de 
polivinil cambra de gas deshidratada amb 
perfil separador d'alumini i doble segellat 
perimetral, de 20 mm, reomplerta de gas 
argó i vidre interior laminar 5+5 mm 
compost per dues llunes de vidre de 5 mm, 
unides mitjançant una làmina incolor de 
butiral de polivinil; espessor total 38 mm, 
amb perfil continu de neoprè en ambdues 
cares. Inclús resolució de trobades i 
acabats en tot el perímetre tant per 
l'interior com per l'exterior, mitjançant 
angular de xapa d'alumini; segellat 
perimetral amb massilla de poliuretà 
monocomponent; resolució de possibles 
desperfectes ocasionats en els paraments de 
trobada amb la fusteria; neteja i aplec, 
retirada i càrrega manual del material 
desmuntat sobre camió o contenidor. 
Totalment muntada i provada. 

365,15 TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS 
AMB QUINZE CÈNTIMS 

    
Pinós(Vallmanya) - juny de 2022 

Arquitecte dels Serveis Tècnics Municipals de Pinós 
Ramon Subirana i Jové  

 



 

 

Quadre de preus nº 2 

Advertència 

Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que 
sigui necessari abonar obres incompletes quan per rescissió o una altra causa no 
arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració 
de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat 
quadre.  
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1 m³ de Trasllat dins del mateix edifici d'equipament auxiliar com 
taules, cadires, neveres, màquines, etc., (aproximadament 1 u/m³), amb 
un pes mitjà de fins 500 kg/m³, mitjançant carretó o transpalet. 
Inclús càrrega, descàrrega i aplec dels elements en la zona designada. 

      

    Mà d'obra 7,66   
    Mitjans auxiliars 0,15   
             7,81

2 m³ de Desmunt en roca, per donar al terreny la rasant d'explanació 
prevista, fent servir els mitjans mecànics, i càrrega a camió.       

    Mà d'obra 0,78   
    Maquinària 3,81   
    Mitjans auxiliars 0,09   
             4,68

3 m³ de Excavació a l'interior de l'edifici, en qualsevol tipus de 
terreny, amb mitjans manuals, i càrrega manual a camió o contenidor.       

    Mà d'obra 24,94   
    Mitjans auxiliars 0,50   
             25,44

4 m³ de Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 
2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans manuals, i carga 
manual a camió. 

      

    Mà d'obra 24,94   
    Mitjans auxiliars 0,50   
             25,44

5 m³ de Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 
2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans manuals, i carga 
manual a camió. 

      

    Mà d'obra 24,94   
    Mitjans auxiliars 0,50   
             25,44

6 m³ de Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 
2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans manuals, i carga 
manual a camió. 

      

    Mà d'obra 24,94   
    Mitjans auxiliars 0,50   
             25,44

7 m³ de Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 
2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i aplec en 
les vores de l'excavació. 

      

    Mà d'obra 3,40   
    Maquinària 11,28   
    Mitjans auxiliars 0,29   
             14,97

8 m³ de Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb 
grava de 20 a 30 mm de diàmetre.       
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    Mà d'obra 0,36   
    Maquinària 0,90   
    Materials 18,98   
    Mitjans auxiliars 0,40   
             20,64

9 m² de Emmacat en caixa per base de solera de 20 cm d'espessor, 
mitjançant reblert i estès en tongades d'espessor no superior a 20 cm 
de gravetes procedents de pedrera calcària de 20/40 mm; i posterior 
compactació mitjançant equip manual amb safata vibrant, sobre 
l'esplanada homogènia i anivellada. 

      

    Mà d'obra 3,24   
    Maquinària 0,90   
    Materials 5,02   
    Mitjans auxiliars 0,18   
             9,34

10 m² de Emmacat en caixa per base de solera de 20 cm d'espessor, 
mitjançant reblert i estès en tongades d'espessor no superior a 20 cm 
de gravetes procedents de pedrera calcària de 20/40 mm; i posterior 
compactació mitjançant equip manual amb safata vibrant, sobre 
l'esplanada homogènia i anivellada. 

      

    Mà d'obra 3,24   
    Maquinària 0,90   
    Materials 5,02   
    Mitjans auxiliars 0,18   
             9,34

11 m² de Solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb 
formigó HA-25/B/12/IIa fabricat en central, amb additiu hidròfug, i 
abocament amb bomba, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre 
separadors homologats, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, 
amb acabat superficial mitjançant remolinador mecànic i posterior 
aplicació de líquid de curat incolor, (0,15 l/m²); amb junts de 
retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. 
Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a 
l'execució de juntes de retracció. 

      

    Mà d'obra 6,61   
    Maquinària 5,85   
    Materials 26,99   
    Mitjans auxiliars 0,79   
             40,24

12 m² de Solera de formigó en massa de 15 cm d'espessor, realitzada amb 
formigó HM-25/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió, 
estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, amb acabat superficial 
mitjançant remolinador mecànic. Inclús panell de poliestirè expandit 
de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció. 

      

    Mà d'obra 4,57   
    Maquinària 4,01   
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    Materials 14,29   
    Mitjans auxiliars 0,46   
             23,33

13 m² de Solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb 
formigó HA-25/B/12/IIa fabricat en central, amb additiu hidròfug, i 
abocament amb bomba, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre 
separadors homologats, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, 
amb acabat superficial mitjançant remolinador mecànic i posterior 
aplicació de líquid de curat incolor, (0,15 l/m²); amb junts de 
retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. 
Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a 
l'execució de juntes de retracció. 

      

    Mà d'obra 6,61   
    Maquinària 5,85   
    Materials 26,99   
    Mitjans auxiliars 0,79   
             40,24

14 U de Pericó sifònic soterrada, de polipropilè, de dimensions interiors 
40x40x40 cm, sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 20 cm de 
gruix, amb placa per sifonar de polipropilè i tapa prefabricada de 
polipropilè amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics; prèvia 
excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de l'extradós amb 
material granular. 

      

    Mà d'obra 23,69   
    Materials 159,65   
    Mitjans auxiliars 3,67   
             187,01

15 U de Pericó de pas soterrada, de polipropilè, de dimensions interiors 
40x40x40 cm, sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 20 cm de 
gruix, amb tapa prefabricada de polipropilè amb tancament hermètic al 
pas dels olors mefítics; prèvia excavació amb mitjans manuals i 
posterior reomplert de l'extradós amb material granular. 

      

    Mà d'obra 23,14   
    Materials 140,22   
    Mitjans auxiliars 3,27   
             166,63

16 U de Pericó a peu de baixant soterrada, de polipropilè, de dimensions 
interiors 40x40x40 cm, sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I 
de 20 cm de gruix, amb colze de PVC de 87°30', amb tapa prefabricada 
de polipropilè amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics; 
prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de 
l'extradós amb material granular. 

      

    Mà d'obra 26,02   
    Materials 154,53   
    Mitjans auxiliars 3,61   
             184,16
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17 U de Connexió de la connexió de servei de l'edifici a la xarxa general 
de sanejament del municipi, de canonada de pared llisa, de PVC, de 200 
mm de diàmetre nominal, amb empelt mecànic, de 160 mm de diàmetre. 
Inclús clau de collament. 

      

    Mà d'obra 6,83   
    Maquinària 2,52   
    Materials 99,58   
    Mitjans auxiliars 2,18   
             111,11

18 m de Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, amb 
pericons, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües 
residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, 
rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diàmetre exterior, 
enganxat mitjançant adhesiu, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm 
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de 
guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior 
reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu 
superior de la canonada. Inclús líquid netejador i adhesiu per a tubs 
i accessoris de PVC. 

      

    Mà d'obra 6,35   
    Maquinària 0,97   
    Materials 12,16   
    Mitjans auxiliars 0,39   
             19,87

19 m de Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, amb 
pericons, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües 
residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, 
rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior, 
enganxat mitjançant adhesiu, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm 
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de 
guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior 
reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu 
superior de la canonada. Inclús líquid netejador i adhesiu per a tubs 
i accessoris de PVC. 

      

    Mà d'obra 7,75   
    Maquinària 1,08   
    Materials 16,28   
    Mitjans auxiliars 0,50   
             25,61
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20 m de Rasa drenant amb una pendent mínima del 0,50%, per a captació 
d'aigües subterrànies, en el fons de la qual es disposa un tub ranurat 
de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa, color 
teula RAL 8023, amb ranurat al llarg d'un arc de 220° a la vall del 
corrugat, per drenatge, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de 
diàmetre nominal, 101,5 mm de diàmetre interior, segons UNE-EN 13476-
1, longitud nominal 6 m, unió per copa amb junta elàstica d'EPDM, 
col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I, de 10 cm de 
gruix, en forma de bressol per rebre el tub i formar els pendents, amb 
reblert lateral i superior fins a 25 cm per sobre de la generatriu 
superior del tub amb grava filtrant sense classificar, tot això 
embolicat en un geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster 
unides per tiretes, amb una resistència a la tracció longitudinal de 
1,63 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 2,08 kN/m, una 
obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 
13433 inferior a 27 mm, resistència CBR a punxonament 0,4 kN i una 
massa superficial de 200 g/m². Inclús lubricant per a muntatge. 

      

    Mà d'obra 6,99   
    Materials 16,57   
    Mitjans auxiliars 0,47   
             24,03

21 U de Instal·lació de bonera sifònica de ferro colat gris, de 20x20 cm, 
per recollida d'aigües pluvials o de locals humits. Inclús accessoris 
de muntatge, peces especials i elements de subjecció. 

      

    Mà d'obra 10,29   
    Materials 9,57   
    Mitjans auxiliars 0,40   
             20,26

22 m² de Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, 
de 10 cm d'espessor, de formigó HL-200/B/20, fabricat en central i 
abocament amb bomba, en el fons de l'excavació prèviament realitzada. 

      

    Mà d'obra 0,45   
    Maquinària 1,02   
    Materials 9,20   
    Mitjans auxiliars 0,21   
             10,88

23 m² de Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, 
de 10 cm d'espessor, de formigó HL-200/B/20, fabricat en central i 
abocament amb bomba, en el fons de l'excavació prèviament realitzada. 

      

    Mà d'obra 0,45   
    Maquinària 1,02   
    Materials 9,20   
    Mitjans auxiliars 0,21   
             10,88

24 m² de Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, 
de 10 cm d'espessor, de formigó HL-200/B/20, fabricat en central i 
abocament amb bomba, en el fons de l'excavació prèviament realitzada. 

      

    Mà d'obra 0,45   
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    Maquinària 1,02   
    Materials 9,20   
    Mitjans auxiliars 0,21   
             10,88

25 m³ de Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada 
en excavació prèvia, amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i 
abocament amb bomba, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia 
aproximada de 69,3 kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o 
altres elements, filferro de lligar, i separadors. 

      

    Mà d'obra 8,58   
    Maquinària 9,02   
    Materials 256,92   
    Mitjans auxiliars 5,49   
             280,01

26 m³ de Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada 
en excavació prèvia, amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i 
abocament amb bomba, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia 
aproximada de 69,3 kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o 
altres elements, filferro de lligar, separadors i tubs per a pas 
d'instal·lacions. 

      

    Mà d'obra 8,58   
    Maquinària 9,02   
    Materials 257,08   
    Mitjans auxiliars 5,49   
             280,17

27 m³ de Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada 
en excavació prèvia, amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i 
abocament amb bomba, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia 
aproximada de 63,8 kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o 
altres elements, filferro de lligar, separadors i tubs per a pas 
d'instal·lacions. 

      

    Mà d'obra 8,28   
    Maquinària 9,02   
    Materials 244,77   
    Mitjans auxiliars 5,24   
             267,31
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28 m³ de Demolició total, combinada, amb mitjans manuals i mecànics, 
d'edificacions annexes de baixa complexitat constructiva adossades a 
l'edifici existent de parets de càrrega i coberta lleugera i senzilla 
construcció, per volum, amb una altura màxima de 3,4 m i càrrega 
mecànica sobre camió o contenidor. Inclòs arrencada de portes 
interiors que limiten amb l'edifici veí i fusteries exteriros, 
treballs de desconexionat i anulació d'instal.lacions i 
equipaments(sanitaris, retirada de mobiliari, enderroc i desancorat i 
retitada de xemeneies, aparells d'aire condicionat i qualsevol altre 
elements o instal.lació afectada, demolició de soleres, fonamentacions 
de formigó armat i qualsevol instal.lació o element que es trobi sota 
aquestes, de fins a 1,5 m de profunditat màxima i qualsevol altre 
element adossat, contingut o que formi part d'aquest. Destriat de 
materials per a la gestió de residus i càrrega sobre camió o 
contenidor deixat el terreny a punt de nova construcció. 

      

    Mà d'obra 4,92   
    Maquinària 7,02   
    Mitjans auxiliars 0,24   
             12,18

29 m² de Demolició d'escala d'estructura, esglaons i barana de fusta, amb 
mitjans manuals i motoserra, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 

      

    Mà d'obra 9,93   
    Maquinària 1,33   
    Mitjans auxiliars 0,23   
             11,49

30 m de Demolició d'escopidor situat entre els brancals del buit cobrint 
els ampits, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements 
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

      

    Mà d'obra 4,17   
    Mitjans auxiliars 0,08   
             4,25

31 U de Desmuntatge de conjunt de caldera a gasoil, dipòsit de 
superfície, ventilador d'aire calent, i tots els seus elements i 
components, amb mitjans manuals i mecànics, buidatge i trasllat a punt 
net del contingut de la caldera, i càrrega mecànica sobre camió o 
contenidor. 

      

    Mà d'obra 48,67   
    Maquinària 63,53   
    Mitjans auxiliars 2,24   
             114,44

32 U de Desmuntatge de caldera a gas, sortida de fums i tots els seus 
components, de 30 kW de potència calorífica màxima i desmuntatge de 
xarxa d'instal·lació exterior de gas afectada per a l'enderroc i canvi 
de posició de bombones; amb mitjans manuals, i eliminació de vàlvules, 
fixacions i altres accessoris superficials, i càrrega manual sobre 
camió o contenidor. 

      

    Mà d'obra 35,46   
    Maquinària 47,73   
    Mitjans auxiliars 1,66   
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             84,85

33 U de Desmuntatge d'unitat d'aire condicionat, de paret, de 50 kg de 
pes màxim, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 

      

    Mà d'obra 64,64   
    Mitjans auxiliars 1,29   
             65,93

34 U de Desmuntatge de xarxa d'instal·lació elèctrica interior sota tub 
protector i punts de llum, en local de 100 m² de superfície; amb 
mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

      

    Mà d'obra 118,12   
    Mitjans auxiliars 2,36   
             120,48

35 U de Desmuntatge de xarxa d'instal·lació elèctric interior sota tub 
protector, en local o oficina de 102 m² de superfície construïda; amb 
mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

      

    Mà d'obra 150,62   
    Mitjans auxiliars 3,01   
             153,63

36 U de Desmuntatge de bombones, xarxa d'instal·lació exterior de gas i 
d'instal.lació interior afectada de gas amb beina, en local de 100 m² 
de superfície construïda; amb mitjans manuals, i eliminació de 
vàlvules, beines, fixacions i altres accessoris superficials, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclòs transport de bombones 
a local designat per l'ajuntament. 

      

    Mà d'obra 43,53   
    Mitjans auxiliars 0,87   
             44,40

37 U de Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada de qualsevol tipus 
situada en façana, de menys de 3 m² de superfície, amb mitjans 
manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals està 
subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

      

    Mà d'obra 7,25   
    Mitjans auxiliars 0,15   
             7,40

38 m² de Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 
cm de gruix previ tall amb disc, amb martell pneumàtic, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 

      

    Mà d'obra 3,92   
    Maquinària 1,14   
    Mitjans auxiliars 0,10   
             5,16

39 m² de Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 
cm de gruix previ tall amb disc, amb martell pneumàtic, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 

      

    Mà d'obra 3,92   
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    Maquinària 1,14   
    Mitjans auxiliars 0,10   
             5,16

40 m de Aixecat amb mitjans manuals i equip de oxitall, de barana 
metàl·lica en forma recta, de 100 cm d'altura, situada en escala i 
fixada, sense deteriorar els elements constructius als quals està 
subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

      

    Mà d'obra 5,74   
    Maquinària 0,80   
    Mitjans auxiliars 0,13   
             6,67

41 m² de Obertura de buit per a posterior col·locació de la fusteria, en 
partició interior de fàbrica revestida, formada per bloc de formigó de 
20 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat 
de la partició o dels elements constructius contigus, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 

      

    Mà d'obra 7,51   
    Mitjans auxiliars 0,15   
             7,66

42 m² de Aixecat de revestiment sintètic en paraments interiors, amb 
mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al 
descobert i preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 

      

    Mà d'obra 2,20   
    Mitjans auxiliars 0,04   
             2,24

43 m² de Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de 
rajoles de terratzo, amb martell pneumàtic, sense deteriorar els 
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 

      

    Mà d'obra 3,27   
    Maquinària 1,43   
    Mitjans auxiliars 0,09   
             4,79

44 m² de Demolició de paviment, graonat i bases existents a l'exterior de 
l'edifici necessaris per al replanteig i formació de nova escala 
deixant l'ecala existent a, de rajoles de ciment, amb martell 
pneumàtic, sense deteriorar els elements constructius contigus, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. 

      

    Mà d'obra 10,37   
    Maquinària 6,61   
    Mitjans auxiliars 0,34   
             17,32

45 U de Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb 
forat central bisellat, de 200x200 mm i espessor 8 mm, amb 4 perns 
soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diàmetre i 
40 cm de longitud total. 
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    Mà d'obra 8,44   
    Maquinària 0,05   
    Materials 7,38   
    Mitjans auxiliars 0,32   
             16,19

46 kg de Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de 
perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o 
UPN, acabat amb emprimació antioxidant, col·locat amb unions soldades 
en obra, a una altura de fins a 3 m. 

      

    Mà d'obra 0,52   
    Maquinària 0,05   
    Materials 1,83   
    Mitjans auxiliars 0,05   
             2,45

47 kg de Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples 
de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o 
UPN, ales preperforades cada 30cm per a collat de tualer acabat amb 
emprimació antioxidant, amb unions soldades en obra, a una altura de 
fins a 3 m. 

      

    Mà d'obra 0,48   
    Maquinària 0,05   
    Materials 1,83   
    Mitjans auxiliars 0,05   
             2,41

48 m² de Escala de formigó vist, amb llosa d'escala i esglaonat de 
formigó armat, realitzada amb 15 cm de gruix de formigó HA-25/P/20/IIa 
fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 
500 S, amb una quantia aproximada de 8 kg/m², quedant vist el formigó 
del fons i dels laterals de la llosa. Inclús filferro de lligar, 
separadors i agent filmogen, per la cura de formigons i morters. 
Inclòsos encofrat amb tauler aglomerat hidròfug d'un sol ús amb una de 
les seves cares plastificada per a l'enfofrat dels graons i laterals, 
treballs d'anivellat i recrescut de la base sota la llosa per assolir 
la pendet i cota necessaries per a la llosa. Totalment acabada, 

      

    Mà d'obra 7,64   
    Materials 53,64   
    Mitjans auxiliars 1,23   
             62,51

49 m³ de Cèrcol de recolzament de forjat de formigó armat, realitzat amb 
formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba, i 
acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 105 kg/m³; 
muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat continu amb puntals, 
sotaponts metàl·lics i superfície encofrant de fusta tractada 
reforçada amb barnilles i perfils. Inclús filferro de lligar i 
separadors. 

      

    Mà d'obra 163,59   
    Maquinària 24,14   
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    Materials 737,86   
    Mitjans auxiliars 18,51   
             944,10

50 m de Bigueta de fusta laminada encolada homogènia d'avet roig (Picea 
abies) procedent del Nord i Nord-est d'Europa, de 40 mm d'espessor de 
les làmines, de 80x160 mm de secció, classe resistent GL-24h i classe 
E1 en emissió de formaldehid segons UNE-EN 14080; per a classe d'ús 1 
segons UNE-EN 335, amb protecció davant d'agents biòtics que es 
correspon amb la classe de penetració NP1 segons UNE-EN 351-1, amb 
acabat raspallat. Col·locació en obra: amb peces metàl·liques d'acer 
galvanitzat en calent amb protecció Z275 enfront de la corrosió. 

      

    Mà d'obra 2,13   
    Materials 12,34   
    Mitjans auxiliars 0,29   
             14,76

51 m² de Entramat lleuger de fusta, format per muntants cada 60cm, 
carregadors i testeres de fusta serrada de pi silvestre (Pinus 
sylvestris) procedent del Nord i Nord-est d'Europa, de 48x98 mm de 
secció, classe resistent C24 segons UNE-EN 338 i UNE-EN 1912, qualitat 
estructural T2 segons INSTA 142; per a classe d'ús 2 segons UNE-EN 
335, amb protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la 
classe de penetració NP1 segons UNE-EN 351-1, amb acabat raspallat; 
tallats i numerats en taller, muntats en obra amb cargols de cap 
aixamfranat, d'acer al carboni. Inclús banda resilient, de cautxú EPDM 
extrudit, fijada con grapas, per a desolidarització; elements de 
fixació mecànica, d'acer galvanitzat tipus DX51D+Z275N per a la 
resolució de trobades. 

      

    Mà d'obra 6,86   
    Materials 32,77   
    Mitjans auxiliars 0,79   
             40,42

52 m² de Tauler estructural de fusta per a ús en ambient humit, de 
2040x800 mm i 19 mm de gruix, encadellat en els seus quatre cantells, 
fixat contra perfils metàl.lics amb cargols autoperforants de cap 
aixamfranat, per a forjat, sobre estructura de fusta. 

      

    Mà d'obra 5,43   
    Materials 15,08   
    Mitjans auxiliars 0,41   
             20,92

53 m de Llinda de perfil d'acer UNE-EN 10025 S275JR, laminat en calent, 
format per peça simple de la sèrie HEB 100, acabat amb capa 
d'emprimació anticorrosiva mitjançant aplicació de dues mans, tallat a 
mida i col·locació en obra sobre daus de formigó. Inclús formigonat 
dels daus de formigó HM-25/B/20/I, en els brancals del buit per a 
suport de la llinda. 

      

    Mà d'obra 10,20   
    Materials 38,73   
    Mitjans auxiliars 0,98   
             49,91
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54 m de Barana d'acer Corten S355 J2 G2W, per a resistir una càrrega de 
de 1,6 KN/ml d'acord amb el CTE DB SE-AE, a base de passamans de 
50x8mm separats 100mm, passamà en L 50x50x8mm i L inferior d'ancoratge 
50x150x8mm, amb tots els cantells polits, ancoratges a cantell de 
llosa d'escala de formigó a base de tacs d'acer inoxidable. 
Subministre i col.locació d'acord amb la documentació gràfica. 

      

    Mà d'obra 14,01   
    Maquinària 0,31   
    Materials 225,57   
    Mitjans auxiliars 4,80   
             244,69

55 m² de Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc de 
formigó, llis estàndard, color gris, 40x20x20 cm, resistència 
normalitzada R10 (10 N/mm²), per revestir, amb junts horitzontals i 
verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, 
color gris, M-7,5, subministrat en sacs, reforçat amb formigó de 
replè, HA-25/B/12/IIa, preparat en obra, abocament amb cubilot, volum 
0,015 m³/m², en pilastres interiors; i acer UNE-EN 10080 B 500 S, 
quantia 2,1 kg/m². 

      

    Mà d'obra 22,67   
    Maquinària 0,02   
    Materials 18,58   
    Mitjans auxiliars 0,83   
             42,10

56 m² de Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic 
calat (gero), per revestir, 29x14x9 cm, resistència a compressió 10 
N/mm², amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda 
amb morter de ciment industrial, color gris, M-7,5, subministrat en 
sacs. 

      

    Mà d'obra 18,59   
    Materials 8,95   
    Mitjans auxiliars 0,55   
             28,09

57 m² de Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de fàbrica de bloc ceràmic 
alleugerit encadellat, 30x19x14 cm, per revestir, resistència a 
compressió 10 N/mm², amb junts horitzontals i verticals de 10 mm 
d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb morter de ciment industrial, 
color gris, M-7,5, subministrat en sacs, amb peces especials tals com 
a mitjos blocs, blocs de cantonada i blocs de terminació. Inclòs unió 
de final de paret a mur existent mitjançant resines i varetes 
flexibles d'acer inoxidable en Z i segellat elàstic de junta vertical. 

      

    Mà d'obra 11,79   
    Materials 8,44   
    Mitjans auxiliars 0,40   
             20,63

58 m³ de Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una 
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus 
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus, prèviament plastificats i paletitzats. 
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    Materials 118,88   
    Mitjans auxiliars 2,38   
             121,26

59 m³ de Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus 
perillosos, d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una 
demolició. 

      

    Materials 197,30   
    Mitjans auxiliars 3,95   
             201,25

60 U de Transport de residus inertes de fusta produïts en obres de 
construcció i/o demolició, amb contenidor de 4,2 m³, a abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del 
contenidor. 

      

    Maquinària 141,02   
    Mitjans auxiliars 2,82   
             143,84

61 U de Transport de residus inertes de maons, teules i materials 
ceràmics, produïts en obres de construcció i/o demolició, amb 
contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament 
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, 
lloguer i recollida en obra del contenidor. 

      

    Maquinària 131,48   
    Mitjans auxiliars 2,63   
             134,11

62 U de Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats 
produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 
m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida 
en obra del contenidor. 

      

    Maquinària 131,48   
    Mitjans auxiliars 2,63   
             134,11

63 U de Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts 
en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a 
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida 
en obra del contenidor. 

      

    Maquinària 249,06   
    Mitjans auxiliars 4,98   
             254,04

64 m³ de Transport de terres amb camió dels productes procedents de 
l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, 
situat a una distància no limitada. 
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    Maquinària 4,96   
    Mitjans auxiliars 0,10   
             5,06

65 m³ de Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de 
l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 

      

    Maquinària 1,93   
    Mitjans auxiliars 0,04   
             1,97

66 m de Escopidor de formigó polímer color segons D.F. de superfície 
polida, pla amb tacó posterior per encast de la fusteria, amb goteró, 
de 265x25 mm, amb ancoratge metàl·lic d'acer inoxidable i grava 
adherida a la superfície en la seva cara inferior i encastat en els 
brancals; col·locació amb adhesiu cimentós flexible i de gran 
adherència, C2 S2 sobre una capa de regularització de morter de 
ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15, sobre el qual 
s'introdueixen els ancoratges metàl·lics; i segellat dels junts entre 
peces i de les unions amb els murs amb massilla de poliuretà, prèvia 
aplicació de l'emprimació. 

      

    Mà d'obra 7,44   
    Materials 35,23   
    Mitjans auxiliars 0,85   
             43,52

67 U de Ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a 
la correcta execució de totes les instal.lacions i altres per a la 
formació d'encastos, regates, forats, passos 
l'instal·lacions,descollats, collats, tapats...  Inclòs material 
auxiliar per a la correcta execució dels treballs. 

      

    Mà d'obra 378,08   
    Maquinària 12,87   
    Materials 239,85   
    Mitjans auxiliars 25,23   
             656,03

68 U de Termo elèctric per al servei d'A.C.S., mural vertical, 
resistència embeinada, capacitat 80 l, potència 2 kW, de 948 mm 
d'altura i 452 mm de diàmetre, format per bóta d'acer vitrificat, 
aïllament d'escuma de poliuretà, ànode de sacrifici de magnesi. Inclús 
suport i ancoratges de fixació a parament, vàlvula de seguretat 
antiretorn, claus de tall d'esfera i tirantets flexibles, tant a 
l'entrada d'aigua com a la sortida. Totalment muntat, connexionat i 
provat. 

      

    Mà d'obra 26,36   
    Materials 377,72   
    Mitjans auxiliars 8,08   
             412,16
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69 U de Xarxa elèctrica de distribució interior per a banys, magatzem i 
sala instal.lacions i enllumenat d'emergència de la sala, composta 
dels següents elements: SUBQUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 
format per caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, per a 
allotjament del interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en 
aquest preu) en compartiment independent i precintable i dels següents 
dispositius: 1 interruptor general automàtic (IGA) de tall omnipolar, 
4 interruptors diferencials de 40 A, 4 interruptors automàtics 
magnetotèrmics de 10 A, 1 interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A, 
2 interruptors automàtics magnetotèrmics de 25 A; CIRCUITS INTERIORS 
BANYS constituïts per cables unipolars amb conductors de coure ES07Z1-
K (AS) reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm² i 5G6 mm², sota 
tub protector de PVC flexible, corrugat, amb IP545, per a canalització 
encastada: 1 circuit per enllumenat, 1 circuit per preses de corrent, 
1 circuit per assecador de mans, 1 circuit per ventilació, 1 circuit 
per enllumenat d'emergència; CIRCUITS INTERIORS SALA constituïts per 
cables unipolars amb conductors de coure ES07Z1-K (AS) reacció al foc 
classe Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm² i 5G6 mm², sota tub protector de PVC 
flexible, corrugat, amb IP545, per a canalització encastada: 2 
circuitS per enllumenat d'emergència; MECANISMES: gamma mitja (tecla o 
tapa: color; marc: color; embellidor: interruptor amb indicador visula 
i brunzidor Brunzidor d'alarma d'atrapament per minusvàlids, gamma 
mitja, amb tecla de color, marc d'1 element de color i embellidor de 
color.. Totalment muntada, connexionada a quadre existent i provada. 
Inclosa derivació de línia i connexió a línia existent. 

      

    Mà d'obra 163,11   
    Materials 1.335,80   
    Mitjans auxiliars 29,98   
             1.528,89

70 U de Xarxa elèctrica de distribució interior per a local/bar de 100 
m², composta dels següents elements: QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I 
PROTECCIÓ format per caixa encastable de material aïllant amb porta 
opaca, per a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) 
(no inclòs en aquest preu) en compartiment independent i precintable i 
dels següents dispositius: 1 interruptor general automàtic (IGA) de 
tall omnipolar, 5 interruptors diferencials de 40 A, 2 interruptors 
automàtics magnetotèrmics de 10 A, 2 interruptors automàtics 
magnetotèrmics de 16 A, 3 interruptors automàtics magnetotèrmics de 25 
A; CIRCUITS INTERIORS constituïts per cables unipolars amb conductors 
de coure ES07Z1-K (AS) reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm² i 
5G6 mm², sota tub protector de PVC flexible, corrugat, amb IP545, per 
a canalització encastada: 1 circuit per enllumenat, 1 circuit per 
preses de corrent, 1 circuit per màquines, 1 circuit per aire 
condicionat, 1 circuit per ventilació, 1 circuit per enllumenat 
d'emergència, 1 circuit per neveres; MECANISMES: gamma mitja (tecla o 
tapa: color; marc: color; embellidor: color). Totalment muntada, 
connexionada inclosa derivació de línia i connexió a línia existent i 
retirada, recuèració i recol.locació de llums existents. 

      

    Mà d'obra 390,26   
    Materials 2.472,67   
    Mitjans auxiliars 57,26   
             2.920,19
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71 U de Xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de 
l'edifici composta per 32 m de cable conductor de coure nu recuit de 
35 mm² de secció per a la línia principal de presa de terra de 
l'edifici, soterrat a una profunditat mínima de 80 cm, 8 m de cable 
conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia 
d'enllaç de presa de terra d'els pilars de formigó a connectar i 2 
piques per xarxa de presa de terra formada per peça d'acer courat amb 
bany electrolític de 15 mm de diàmetre i 2 m de longitud, soterrada a 
una profunditat mínima de 80 cm. Inclús, grapes abraçadora, soldadures 
aluminotèrmiques, registre de comprovació i pont de prova. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 

      

    Mà d'obra 62,96   
    Materials 376,09   
    Mitjans auxiliars 8,78   
             447,83

72 U de Xarxa de connexió a terra per a estructura metàl·lica de 
l'edifici composta per 16 m de cable conductor de coure nu recuit de 
35 mm² de secció per a la línia principal de presa de terra de 
l'edifici, soterrat a una profunditat mínima de 80 cm, 8 m de cable 
conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia 
d'enllaç de presa de terra d'els pilars metàl·lics a connectar i 2 
piques per xarxa de presa de terra formada per peça d'acer courat amb 
bany electrolític de 15 mm de diàmetre i 2 m de longitud, soterrada a 
una profunditat mínima de 80 cm. Inclús, grapes abraçadora, soldadures 
aluminotèrmiques, registre de comprovació i pont de prova. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 

      

    Mà d'obra 47,56   
    Materials 328,84   
    Mitjans auxiliars 7,53   
             383,93

73 U de Xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de 
l'edifici composta per 18 m de cable conductor de coure nu recuit de 
35 mm² de secció per a la línia principal de presa de terra de 
l'edifici, soterrat a una profunditat mínima de 80 cm, 8 m de cable 
conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia 
d'enllaç de presa de terra d'els pilars de formigó a connectar i 2 
piques per xarxa de presa de terra formada per peça d'acer courat amb 
bany electrolític de 15 mm de diàmetre i 2 m de longitud, soterrada a 
una profunditat mínima de 80 cm. Inclús, grapes abraçadora, soldadures 
aluminotèrmiques, registre de comprovació i pont de prova. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 

      

    Mà d'obra 49,46   
    Materials 324,25   
    Mitjans auxiliars 7,47   
             381,18

74 U de Xarxa d'equipotencialitat en cambra humida mitjançant conductor 
rígid de coure de 4 mm² de secció, connectant a terra totes les 
canalitzacions metàl·liques existents i tots els elements conductors 
que resultin accessibles mitjançant brides de llautó. Inclús caixes 
d'empalmaments i regletes. Totalment muntada, connexionada i provada. 

      

    Mà d'obra 24,88   
    Materials 14,12   
    Mitjans auxiliars 0,78   
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             39,78

75 U de Instal·lació interior de fontaneria per cambra de bany amb 
dotació per: vàter, lavabo senzill, realitzada amb tub de polietilè 
reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la 
derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun 
dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de 
servei. Inclòs claus de pas de cambra humida per al tall del 
subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X),camisa aïllant 
d'escuma elastomèrica, material auxiliar para muntatge i subjecció a 
l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions. 

      

    Mà d'obra 64,90   
    Materials 95,62   
    Mitjans auxiliars 3,21   
             163,73

76 U de Instal·lació interior de fontaneria per usos complementaris amb 
dotació per: a termo elèctric i punt de presa d'aigua, realitzada amb 
tub de polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i 
calenta que connecta la derivació particular o una de les seves 
ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres 
necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra 
humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat 
(PE-X),camisa aïllant d'escuma elastomèrica, material auxiliar para 
muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de 
derivacions. 

      

    Mà d'obra 129,78   
    Materials 144,30   
    Mitjans auxiliars 5,48   
             279,56

77 m de Canonada per a muntant de fontaneria, col·locada superficialment 
i fixada al parament, formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), 
sèrie 5, de 25 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 2,3 mm de gruix, 
subministrat en rotllos. Inclús material auxiliar para muntatge i 
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. 

      

    Mà d'obra 1,64   
    Materials 5,16   
    Mitjans auxiliars 0,14   
             6,94

78 U de Bateria per a 4 ampolles (2 de servei i 2 de reserva, model I-350 
"REPSOL", de 35 kg de capacitat unitària de gasos liquats del petroli 
(GLP), amb lires, vàlvules antiretorn, col·lector, inversor automàtic, 
limitador de pressió i vàlvula portamanòmetre, indicadors òptics d'ús 
d'ampolles de servei i reserva. Inclús accessoris de connexió i 
elements de fixació. 

      

    Mà d'obra 76,47   
    Materials 248,85   
    Mitjans auxiliars 6,51   
             331,83

79 m de Canonada amb beina plàstica, per instal·lació comú de gas, 
col·locada superficialment, formada per tub de coure estirat en fred 
sense soldadura, diàmetre D=20/22 mm, acabada amb dues mans d'esmalt 
sintètic. 
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    Mà d'obra 11,86   
    Materials 7,35   
    Mitjans auxiliars 0,38   
             19,59

80 U de Clau d'esfera de llautó amb maneta, pota i bloqueig, amb rosca 
cilíndrica GAS mascle-mascle de 3/4" de diàmetre, PN=5 bar, acabat 
cromat. 

      

    Mà d'obra 5,34   
    Materials 10,27   
    Mitjans auxiliars 0,31   
             15,92

81 U de Caseta de xapa d'acer galvanitzat per a emmagatzematge de bateria 
de 4 ampolles (2 de servei i 2 de reserva), model I-350 "REPSOL", de 
35 kg de capacitat unitària de gasos liquats del petroli (GLP). 

      

    Mà d'obra 30,58   
    Materials 766,33   
    Mitjans auxiliars 15,94   
             812,85

82 U de Subministrament i instal·lació en la superfície del sostre de 
detector de presència per infraroigs per a automatització del sistema 
d'enllumenat, funcionalitat de detecció contínua de la lluminositat i 
de la presència, angle de detecció de 360°, abast de 30 m de diàmetre 
a 3,5 m d'altura, de 20 m de diàmetre a 3 m d'altura i de 18 m de 
diàmetre a 2,5 m d'altura, regulable en temps, en sensibilitat 
lumínica i en distància de captació, alimentació a 230 V i 50 Hz, 
poder de ruptura de 10 A a 230 V, amb commutació en pas per zero, 
recomanada per a làmpades fluorescents i llums LED, càrregues màximes 
recomanades: 2200 W per a làmpades incandescents, 1200 VA per a 
làmpades fluorescents, 2000 VA per a làmpades halògenes de baix 
voltatge, 2200 W per a làmpades halògenes, 1000 VA per a llums de baix 
consum, 900 VA per a lluminàries tipus Downlight, 500 VA per a llums 
LED, temporització regulable digitalment de 1 s a 10 min, sensibilitat 
lumínica regulable de 10 a 1000 lux, temperatura de treball entre -
10°C i 40°C, grau de protecció IP44, de 140 mm de diàmetre. Inclús 
subjeccions. 

      

    Mà d'obra 6,45   
    Materials 145,12   
    Mitjans auxiliars 3,03   
             154,60

83 U de Lluminaria equivalent a iguzzini Bos Luminaria de superficie - 
LED Warm white -ON-OFF - luz difusa 12W 1800lm - 3000K - Color: Blanco 
3.QN49.701.0. Submnistre i col.locació inclòs petit aterial de suport 
i connexió. 

      

    Mà d'obra 9,69   
    Materials 192,26   
    Mitjans auxiliars 4,04   
             205,99
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84 U de Lluminària equivalent a iguzzini Easy Space Ø 105 mm - warm white 
- 11W 1800lm - 3000K - DALI - Color: Transparente/Negro 3.QV78.783.0. 
Submnistre i col.locació inclòs petit aterial de suport i connexió. 

      

    Mà d'obra 9,69   
    Materials 185,12   
    Mitjans auxiliars 3,90   
             198,71

85 U de lluminaria equivalent a iguzzini iSign Luminaria de luz difusa - 
LED Warm - Alimentación Electrónica 26W 4200lm - 3000K - Color: 
Transparente incoloro 3.6789.724.0, 2 abrazaderas de material plástico 
para aplicación en superficie/pared - material plástico para 
aplicación en techo/pared - Color: Gris 3.9400.015.0 . Submnistre i 
col.locació inclòs petit aterial de suport i connexió. 

      

    Mà d'obra 9,69   
    Materials 727,07   
    Mitjans auxiliars 14,74   
             751,50

86 m de Canalització interior d'usuari per l'interior de l'habitatge que 
uneix el registre de terminació de xarxa amb els diferents registres 
de presa, formada per 1 tub de PVC flexible, reforçats de 20 mm de 
diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 
joules, per l'estesa de cables. Inclús accessoris, elements de 
subjecció i fil guia.Subministrament i instal·lació encastada. 

      

    Mà d'obra 0,55   
    Materials 0,89   
    Mitjans auxiliars 0,03   
             1,47

87 U de Registre de pas per a canalitzacions interiors d'usuari de cables 
coaxials d'ICT, tipus C, de polièster reforçat, de 100x160x40 mm, amb 
3 entrades laterals preiniciades i iguals en les seves quatre parets, 
a les que es podran acoblar cons ajustables multidiàmetre per a 
entrades de conductes de fins i tot 25 mm, per encastar. Inclús 
accessoris, peces especials i fixacions.Subministrament i instal·lació 
encastada. 

      

    Mà d'obra 1,43   
    Materials 4,84   
    Mitjans auxiliars 0,13   
             6,40

88 U de Lluminària d'emergència, led equivalent a iguzzini Motus 
Luminaria para señalización de seguridad de techo/pared - visibilidad 
26 m - 3 h. Con autodiagnóstico - On/off - Color: Blanco 3.R657.701.0, 
amb Kit de apantallamientos con pictograma para Motus Pictogram 
visibilidad 26 m - Color 3.PC37.000.0. Subministrament i instal.lació 
en superfície. 

      

    Mà d'obra 6,45   
    Materials 348,80   
    Mitjans auxiliars 7,11   
             362,36
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89 U de Lluminària d'emergència led equivalent a iguzzini Motus Motus 
iluminación de emergencia óptica difusora - 1.5 h low flux 3.2W 150lm 
- 5000K - On/off - Color: Blanco 3.QY40.701.0. Subministrament i 
instal.lació en superfície. 

      

    Mà d'obra 6,45   
    Materials 256,24   
    Mitjans auxiliars 5,25   
             267,94

90 U de Lluminària d'emergència led equivalent a iguzzini Motus Motus 
iluminación de emergencia óptica difusora - 1.5 h high flux 4.7W 250lm 
- 5000K - On/off - Color: Blanco 3.QY41.701.0. Subministrament i 
instal.lació en superfície. 

      

    Mà d'obra 6,45   
    Materials 185,12   
    Mitjans auxiliars 3,83   
             195,40

91 m² de Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica, 
mitjançant l'aplicació de pintura intumescent, en emulsió aquosa 
monocomponent, color blanc, acabat mat llis, fins a formar un gruix 
mínim de pel·lícula seca de 471 micres i aconseguir una resistència al 
foc de 30 minuts. 

      

    Mà d'obra 4,12   
    Materials 19,67   
    Mitjans auxiliars 0,48   
             24,27

92 U de Placa de senyalització de equips contra incendis, d'alumini 
fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 
23035-4, de 210x210 mm. Inclús elements de fixació. 

      

    Mà d'obra 4,34   
    Materials 8,05   
    Mitjans auxiliars 0,25   
             12,64

93 U de Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, d'alumini 
fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 
23035-4, de 224x224 mm. Inclús elements de fixació. 

      

    Mà d'obra 4,34   
    Materials 13,42   
    Mitjans auxiliars 0,36   
             18,12

94 U de Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb 
pressió incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, 
amb manòmetre i mànega amb filtre difusor, allotjat en armari 
metàl·lic amb porta cega, de 700x280x210 mm. Inclús accessoris de 
muntatge. 

      

    Mà d'obra 2,87   
    Materials 121,79   
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    Mitjans auxiliars 2,49   
             127,15

95 U de Sistema d'extinció automàtic per a campanes de cuina de 2000cm de 
longitud mitjanaçant recipient  cilindric CE per a pressió de treball 
de 11 a 15 bar amb solució aquosa i espumògena a base d'aditiu 
Boldfoam TX-10, presurizat amb nitrògen sec eficacia 27A 233B; vàlvula 
d'accionamiento per palanca amb precinte de seguretat i control; 
abraçadera reforçada de doble subjecció; cable flexible pe a connexió 
entre la tuberia del circuit principal i la vàlvula antiretorn; 
vàlvula antirerorn; tuberia d'inox Ø15mm (press-fitting), 15x0,6 UNE-
EN  10312 14307/304L; ruixadors Sprinkler, de Globe Europa tipus 
horizontal amb ampolla accionadora  a 93ºC, diámetro de rosca de 21 mm 
. Subministre i instal.lació complint el CTE DB SI 4. 

      

    Mà d'obra 43,56   
    Materials 1.077,32   
    Mitjans auxiliars 22,42   
             1.143,30

96 U de Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 89B, amb 5 kg 
d'agent extintor, amb mànega i trompa difusora, allotjat en armari 
metàl·lic amb porta cega, de 700x280x210 mm. Inclús accessoris de 
muntatge. 

      

    Mà d'obra 3,45   
    Materials 166,14   
    Mitjans auxiliars 3,39   
             172,98

97 m de Baixant circular d'alumini lacat, de Ø 80 mm, per a recollida 
d'aigües, formada per peces preformades, amb sistema d'unió mitjançant 
esbocardat, col·locades amb suports especials col·locats cada 50 cm, 
instal·lada a l'exterior de l'edifici. Inclús, connexions, colzes i 
peces especials. 

      

    Mà d'obra 3,20   
    Materials 14,96   
    Mitjans auxiliars 0,36   
             18,52

98 m de Canaló quadrat d'alumini lacat, de desenvolupament 300 mm, de 
0,68 mm d'espessor, per a recollida d'aigües, format per peces 
preformades, fixades amb suports especials col·locats cada 50 cm, amb 
una pendent mínima del 0,5%. Inclús suports, cantonades, tapes, 
acabaments finals, peces de connexió a baixants i peces especials. 

      

    Mà d'obra 10,45   
    Materials 20,30   
    Mitjans auxiliars 0,62   
             31,37

99 U de Xarxa interior d'evacuació, per cambra de bany amb dotació per: 
vàter, lavabo senzill, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa 
de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb la baixant, amb 
els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús líquid 
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar 
per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials. 
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    Mà d'obra 115,15   
    Materials 26,17   
    Mitjans auxiliars 2,83   
             144,15

100 U de Xarxa interior d'evacuació, per usos complementaris amb dotació 
per: punt de presa d'aigua, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la 
xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb la 
baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús 
líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material 
auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces 
especials. 

      

    Mà d'obra 41,15   
    Materials 26,78   
    Mitjans auxiliars 1,36   
             69,29

101 U de Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 45-C5, d'una fulla de 63 
mm d'espessor, 800x2000 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en 
color blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm 
d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de 
llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre 
bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta 
intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús tancaportes per a ús 
moderat amb clau. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació a 
obra. Totalment muntada i provada. 

      

    Mà d'obra 15,40   
    Materials 417,67   
    Mitjans auxiliars 8,66   
             441,73

102 U de Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 450-C5, de dues fulles 
de 63 mm d'espessor, 1600x2000 mm de llum i altura de pas, acabat 
lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm 
d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de 
llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre 
bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta 
intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús ambdues fulles 
provistes de tancaportes i pany per a ús moderat, selector de 
tancament per a assegurar l'adequat tancament de les portes. Elaborada 
en taller, amb ajustament i fixació a obra. Totalment muntada i 
provada. 

      

    Mà d'obra 25,68   
    Materials 939,01   
    Mitjans auxiliars 19,29   
             983,98

103 U de Porta interior abatible d'una fulla de 38 mm d'espessor, 
1000x2100 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color a escollir 
de la carta RAL formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm 
d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia 
replena de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1 mm 
d'espessor, amb bastiment de base. Inclús cargols autoroscants per a 
la fixació del bastiment de base al parament i cargols autoroscants 
per a la fixació del bastiment al bastiment de base. 

      

    Mà d'obra 10,31   
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    Materials 242,87   
    Mitjans auxiliars 5,06   
             258,24

104 U de Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edifici 
d'ús públic, d'una fulla, llisa, de 203x82,5x3,5 cm, compost per ànima 
de tauler aglomerat de partícules, recobert amb laminatge d'alta 
pressió (HPL), format per diverses capes de paper kraft impregnades en 
resina fenòlica, cantells de placa laminada compacta d'alta pressió 
(HPL ) color segons D.F., bastidor de tauler contraxapat i bastiment 
de fusta de pi; sobre bastiment de base de pi país de 120x35 mm. 
Inclús pomel·les, maneta i pany d'acer inoxidable, accessoris, 
ferraments de penjar, neteja del bastiment de base ja instal·lat, 
allotjament i calçat del bloc de porta en el bastiment de base, 
fixació del bloc de porta al bastiment de base amb cargols d'acer 
galvanitzat, escuma de poliuretà per a reomplert de la folgança entre 
bastiment de base i bloc de porta i inclosa la col·locació en obra del 
bastiment de base, fixat amb cargols. Elaborat en taller, amb 
ajustament i fixació en obra. Totalment muntat i provat. 

      

    Mà d'obra 40,24   
    Materials 368,86   
    Mitjans auxiliars 8,18   
             417,28

105 m² de Aïllament tèrmic horitzontal de soleres en contacte amb el 
terreny, format per panell rígid de poliestirè extrudit, de superfície 
llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 100 mm d'espessor, 
resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica 2,8 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), col·locat a topall a la base de la 
solera, simplement recolzat, tapat amb film de polietilè de 0,2 mm 
d'espessor, preparat per a rebre una solera de formigó. Inclús cinta 
autoadhesiva per a segellat de junts. 

      

    Mà d'obra 4,92   
    Materials 13,12   
    Mitjans auxiliars 0,36   
             18,40

106 m² de Aïllament tèrmic horitzontal de soleres en contacte amb el 
terreny, format per panell rígid de poliestirè extrudit, de superfície 
llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 100 mm d'espessor, 
resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica 2,8 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), col·locat a topall a la base de la 
solera, simplement recolzat, tapat amb film de polietilè de 0,2 mm 
d'espessor, preparat per a rebre una solera de formigó. Inclús cinta 
autoadhesiva per a segellat de junts. 

      

    Mà d'obra 4,92   
    Materials 13,12   
    Mitjans auxiliars 0,36   
             18,40

107 m² de Aïllament tèrmic entre els muntants de l'estructura portant de 
l'extradossat autoportant de plaques, format per panell compacte de 
llana de vidre hidrofugada,equivalent a ECO 035 "ISOVER", segons UNE-
EN 13162, de 60 mm d'espessor, revestit per una de les seves cares amb 
una barrera de vapor resistent a tracció i resistent a l'esquinç, 
composta per un complex de paper kraft amb polietilè, resistència 
tèrmica 1,7 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), col·locat entre 
els muntants de l'estructura portant. 
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    Mà d'obra 2,53   
    Materials 7,58   
    Mitjans auxiliars 0,20   
             10,31

108 m² de Aïllament tèrmic entre els muntants de l'estructura portant de 
l'extradossat autoportant de plaques, format per panell compacte de 
llana de vidre hidrofugada,equivalent a ECO 035 "ISOVER", segons UNE-
EN 13162, de 60 mm d'espessor, revestit per una de les seves cares amb 
una barrera de vapor resistent a tracció i resistent a l'esquinç, 
composta per un complex de paper kraft amb polietilè, resistència 
tèrmica 1,7 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), col·locat entre 
els muntants de l'estructura portant. 

      

    Mà d'obra 2,53   
    Materials 7,58   
    Mitjans auxiliars 0,20   
             10,31

109 m² de Aïllament tèrmic entre els muntants del mur estructural interior 
d'entramat lleuger de fusta, format per panell de llana mineral 
semirígid, no revestit, de 100 mm d'espessor, segons UNE-EN 13162, 
resistència tèrmica 3,1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). 

      

    Mà d'obra 3,93   
    Materials 16,24   
    Mitjans auxiliars 0,40   
             20,57

110 m² de Aïllament acústic a soroll aeri i tèrmic sobre fals sostre, 
format per panell semirígid de llana de roca volcànica equivalent a 
Rockplus -E- 220 "ROCKWOOL", segons UNE-EN 13162, no revestit, de 140 
mm d'espessor, en una capa de 100mm i unad e 40mm entre guies de fals 
sostre, resistència tèrmica 4,1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 
W/(mK). 

      

    Mà d'obra 2,29   
    Materials 26,28   
    Mitjans auxiliars 0,57   
             29,14

111 m² de Aïllament acústic a soroll aeri sobre fals sostre, format per 
panell compacte de llana mineral Arena d'alta densitat, Arena Apta 
"ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 55 mm d'espessor, no revestit, 
resistència tèrmica 1,6 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK). 

      

    Mà d'obra 2,29   
    Materials 4,81   
    Mitjans auxiliars 0,14   
             7,24

112 m² de Aïllament acústic a soroll aeri entre plaques, en fals sostre de 
plaques, format per làmina viscoelàstica d'alta densitat ViscoLAM 
Autoadhesiva "CHOVA", de 4 mm d'espessor. 

      

    Mà d'obra 1,99   
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    Materials 8,96   
    Mitjans auxiliars 0,22   
             11,17

113 U de Amortidor metàl·lic de molla,tipus Senor 4360 DS AZUL, entre los 
27Kg fins 50kg de carga máxima, format per molla d'acer d'alta 
resistència acabat amb pintura epoxi color blau, cassoleta metàl·lica 
en el seu extrem superior amb rosca, cassoleta de cautxú en el seu 
extrem inferior i cos metàl·lic, suspès de sostre o estructura. Inclús 
accessoris de muntatge. 

      

    Mà d'obra 4,92   
    Materials 8,79   
    Mitjans auxiliars 0,27   
             13,98

114 m² de Drenatge de terres amb làmina drenant de polietilè, de 7 mm 
d'espessor, col·locada directament sobre la impermeabilització.       

    Mà d'obra 6,38   
    Materials 18,22   
    Mitjans auxiliars 0,49   
             25,09

115 m² de Drenatge de terres amb làmina drenant de polietilè, de 7 mm 
d'espessor, col·locada directament sobre la impermeabilització.       

    Mà d'obra 6,38   
    Materials 18,22   
    Mitjans auxiliars 0,49   
             25,09

116 m² de Barrera de vapor amb estanquitat a l'aire, de polietilè, de 0,20 
mm d'espessor i 188 g/m², de 145 m de gruix d'aire equivalent enfront 
de la difusió de vapor d'aigua, segons UNE-EN 1931, permeabilitat a 
l'aire 0,03 m³/h·m² a 50 Pa, (Euroclasse E de reacció al foc segons 
UNE-EN 13501-1); col·locada per la cara inferior del forjat. Inclús 
grapes i cinta autoadhesiva per a segellat de junts. 

      

    Mà d'obra 1,12   
    Materials 4,72   
    Mitjans auxiliars 0,12   
             5,96

117 m² de Barrera de vapor amb estanquitat a l'aire, de polietilè, de 0,20 
mm d'espessor i 188 g/m², de 145 m de gruix d'aire equivalent enfront 
de la difusió de vapor d'aigua, segons UNE-EN 1931, permeabilitat a 
l'aire 0,03 m³/h·m² a 50 Pa, (Euroclasse E de reacció al foc segons 
UNE-EN 13501-1); col·locada per l'interior del tancament vertical. 
Inclús grapes i cinta autoadhesiva per a segellat de junts. 

      

    Mà d'obra 1,06   
    Materials 4,59   
    Mitjans auxiliars 0,11   
             5,76
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118 m² de Impermeabilització de mur de fàbrica de blocs ceràmics  
alleugerits en contacte amb el terreny, amb morter flexible 
monocomponent,equivalent a Morcem Dry R "GRUPO PUMA", color blanc, 
compost per ciment d'alta resistència, àrids seleccionats, additius 
especials i resines, amb certificat de potabilitat, aplicat amb brotxa 
en dues o més capes sobre el suport humitejat. 

      

    Mà d'obra 2,49   
    Materials 8,62   
    Mitjans auxiliars 0,22   
             11,33

119 U de La contractació i cost dels assaigs del control de qualitat seran 
a càrrec de l’adjudicatari fins a un cost màxim del 1,5% del 
pressupost de l’obra d'acord amb el programa de control de qualitat i 
els indicacions de la D.F. 

      

    Sense descomposició 0,85   
             0,85

120 m² de Coberta inclinada amb un pendent mitjà del 11%. FORMACIÓ DE 
PENDENTS: plafó sandvitx encadellat, compost de: cara superior de 
tauler d'aglomerat hidròfug de 19 mm d'espessor, nucli aïllant 
d'escuma de poliestirè extrusor de 140 mm d'espessor i cara inferior 
de placa de guix laminat hidrofugat, de 13 mm d'espessor, sobre 
entramat estructural; IMPERMEABILITZACIÓ: làmina per al control del 
vapor, formada per dues capes de feltre de polipropilè que recobreixen 
un film interior, fixada mecànicament; COBERTURA: xapa perfilada(no 
inclosa al preu), recolzades sobre llistons de fusta de pi gallec 
tractat o pi vermell, de 42x27 mm i qualitat VI. Inclús tirafons 
d'acer zincat, per fixació sobre suport de fusta; cinta autoadhesiva 
per a segellat de junts, resolució de punts singulars, xemeneies i 
peces especials de la cobertura. 

      

    Mà d'obra 31,05   
    Materials 84,33   
    Mitjans auxiliars 11,54   
             126,92

121 m² de Cobertura de xapa perfilada equivalent a EUROCOVER 40N CS 
d'Europerfil d'acer galvanitzat prelacat color segons D.F., de 0,75 mm 
d'espessor, amb nervis d'entre 40 i 50 mm d'altura de cresta, a una 
separació d'entre 250 i 270 mm, col·locada amb un cavalcament de la 
xapa superior de 250 mm i un cavalcament lateral d'un trapezi i fixada 
mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a coberta inclinada, 
amb una pendent major del 5%. Inclús accessoris de fixació de les 
xapes. 

      

    Mà d'obra 6,39   
    Materials 11,17   
    Mitjans auxiliars 0,35   
             17,91

122 m de Trobada frontal de vessant amb parament vertical per a coberta 
inclinada amb una pendent major del 10%, amb xapa plegada d'acer 
galvanitzat prelacat, de 0,6 mm d'espessor, 60 cm de desenvolupament i 
3 plecs, amb junt d'estanquitat. Inclús accessoris de fixació de les 
peces a les plaques i massilla de base neutra monocomponent, per closa 
de juntes. 

      

    Mà d'obra 7,65   
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    Materials 13,85   
    Mitjans auxiliars 0,43   
             21,93

123 m de Vora perimetral per a coberta inclinada amb una pendent major del 
10%, amb xapa plegada d'acer galvanitzat prelacat, de 0,6 mm 
d'espessor, 30 cm de desenvolupament i 4 plecs, amb junt 
d'estanquitat. Inclús accessoris de fixació de les peces a les plaques 
i massilla de base neutra monocomponent, per closa de juntes. 

      

    Mà d'obra 7,65   
    Materials 14,27   
    Mitjans auxiliars 0,44   
             22,36

124 m² de Revestiment interior amb peces de rajola tipus "Metro" bisellat, 
de 100x200 mm, color blanc o negre, acabat brillant, gamma mitja, 
capacitat d'absorció d'aigua E>10%, grup BIII, segons UNE-EN 14411. 
SUPORT: parament de morter de ciment, vertical, de fins 3 m d'altura. 
COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant encolat simple amb adhesiu en 
dispersió normal, D1, segons UNE-EN 12004. REJUNTAT: amb morter de 
junts de resines reactives tipus RG, color blanc, en junts de 2 mm 
d'espessor. Inclús creuetes de PVC. 

      

    Mà d'obra 11,06   
    Materials 20,02   
    Mitjans auxiliars 0,62   
             31,70

125 m² de Revestiment decoratiu amb tauler aglomerat de partícules, 
ignífug, Euroclasse B-s2, d0 de reacció al foc, recobert per una de 
les seves cares amb paper melamínic,equivalent a gamma Madera Front, 
acabat K002 PW Grey Craft Oak, "KRONOSPAN", de 16 mm d'espessor, fixat 
amb adhesiu de cautxú sobre la superfície regularitzada de paraments 
verticals interiors. 

      

    Mà d'obra 10,52   
    Materials 8,88   
    Mitjans auxiliars 0,39   
             19,79

126 m² de Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color blanc, 
acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i 
la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia 
aplicació d'una mà d'emprimació a base de copolímers acrílics en 
suspensió aquosa, sobre parament interior de morter de ciment, 
vertical, de fins 3 m d'altura. 

      

    Mà d'obra 3,15   
    Materials 2,15   
    Mitjans auxiliars 0,11   
             5,41



Quadre de preus nº 2 

         Import 

Nº Designació       

         Parcial Total 

         (Euros) (Euros) 
 

Q46MEDREHAB6AJ   Pàgina  29
 

127 m² de Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color blanc, 
acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i 
la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia 
aplicació d'una mà d'emprimació a base de copolímers acrílics en 
suspensió aquosa, sobre parament interior de guix o escaiola, 
vertical, de fins 3 m d'altura. 

      

    Mà d'obra 3,30   
    Materials 2,15   
    Mitjans auxiliars 0,11   
             5,56

128 m² de Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color blanc, 
acabat mat, textura llisa,reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, la 
primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent sense diluir, 
(rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació 
a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa, sobre parament 
interior de guix projectat o plaques de guix laminat, horitzontal, a 
més de 3 m d'altura. 

      

    Mà d'obra 4,72   
    Materials 2,15   
    Mitjans auxiliars 0,14   
             7,01

129 m² de Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color blanc, 
acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i 
la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia 
aplicació d'una mà d'emprimació a base de copolímers acrílics en 
suspensió aquosa, sobre parament interior de guix projectat o plaques 
de guix laminat, horitzontal, a més de 3 m d'altura. 

      

    Mà d'obra 5,89   
    Materials 2,15   
    Mitjans auxiliars 0,16   
             8,20

130 m² de Aplicació manual de dues mans de pintura de poliuretà alifàtic, 
incolor, acabat setinat, textura llisa, (rendiment: 0,25 l/m² cada 
mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació incolora de dos 
components, a base de resina epoxi sense dissolvents, de baixa 
viscositat, sobre terra de garatge de formigó. 

      

    Mà d'obra 4,05   
    Materials 24,09   
    Mitjans auxiliars 0,56   
             28,70

131 m² de Aplicació manual de dues mans de pintura de poliuretà alifàtic, 
incolor, acabat setinat, textura llisa, (rendiment: 0,25 l/m² cada 
mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació incolora de dos 
components, a base de resina epoxi sense dissolvents, de baixa 
viscositat, sobre terra de garatge de formigó. 

      

    Mà d'obra 4,05   
    Materials 24,09   
    Mitjans auxiliars 0,56   
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             28,70

132 m² de Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP 
CSII W0, a bona vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament 
vertical interior fins a 3 m d'altura, acabat superficial remolinat. 
Inclús, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a 
reforç de trobades entre materials diferents i en els fronts de 
forjat, a un 20% de la superfície del parament, formació de juntes, 
racons, mestres amb separació entre elles no superior a tres metre, 
arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb 
paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva 
superfície. 

      

    Mà d'obra 12,02   
    Materials 1,90   
    Mitjans auxiliars 0,28   
             14,20

133 m² de Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP 
CSII W0, reglejat, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament 
vertical interior, acabat superficial ratllat, per a servir de base a 
un posterior enrajolat. Inclús preparació de la superfície suport, 
formació de juntes, racons, mestres amb separació entre elles no 
superior a un metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments 
en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts 
en la seva superfície. 

      

    Mà d'obra 14,55   
    Materials 1,49   
    Mitjans auxiliars 0,32   
             16,36

134 m² de Formació de revestiment continu interior de guix, reglejat, 
sobre parament vertical, de fins 3 m d'altura, de 15 mm de gruix, 
format per una primera capa de guarnit amb pasta de guix de 
construcció B1, aplicat sobre els paraments a revestir i una segona 
capa de lliscat amb pasta de guix d'aplicació en capa fina C6, que 
constitueix la finalització o acabat, amb mestres en les cantonades, 
racons i guarnits de buits, intercalant les necessàries per que la 
seva separació sigui de l'ordre de 1 m. Inclús col·locació de 
cantoneres de plàstic i metall amb perforacions, acabaments amb 
entornpeu, formació d'arestes i racons, guarnicions de buits, 
col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de 
trobades entre materials diferents a un 10% de la superfície del 
parament i muntatge, desmuntatge i retirada de bastides. 

      

    Mà d'obra 9,87   
    Materials 1,71   
    Mitjans auxiliars 0,23   
             11,81



Quadre de preus nº 2 

         Import 

Nº Designació       

         Parcial Total 

         (Euros) (Euros) 
 

Q46MEDREHAB6AJ   Pàgina  31
 

135 m² de Extradossat autoportant lliure, equivalent a sistema W625.es 
"KNAUF", de 85 mm d'espessor, amb nivell de qualitat de l'acabat Q1, 
format per placa de guix laminat tipus Standard (A) de 15 mm 
d'espessor, cargolada directament a una estructura autoportant d'acer 
galvanitzat formada per canals horitzontals, sòlidament fixats al 
terra i al sostre i muntants verticals de 70 mm i 0,6 mm d'espessor 
amb una modulació de 600 mm i amb disposició normal "N", muntats sobre 
canals al costat del parament vertical. Inclús banda 
desolidaritzadora; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants 
metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper 
amb reforç metàl·lic "KNAUF" i pasta de segellament Jointfiller F-1 
GLS "KNAUF", cinta microperforada de paper "KNAUF". 

      

    Mà d'obra 6,41   
    Materials 13,77   
    Mitjans auxiliars 0,40   
             20,58

136 m² de Extradossat autoportant lliure, equivalent a sistema W625.es 
"KNAUF", de 85 mm d'espessor, amb nivell de qualitat de l'acabat Q1, 
format per placa de guix laminat tipus alta duresa (DI) de 15 mm 
d'espessor, cargolada directament a una estructura autoportant d'acer 
galvanitzat formada per canals horitzontals, sòlidament fixats al 
terra i al sostre i muntants verticals de 70 mm i 0,6 mm d'espessor 
amb una modulació de 600 mm i amb disposició normal "N", muntats sobre 
canals al costat del parament vertical. Inclús banda 
desolidaritzadora; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants 
metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper 
amb reforç metàl·lic "KNAUF" i pasta de segellament Jointfiller F-1 
GLS "KNAUF", cinta microperforada de paper "KNAUF". 

      

    Mà d'obra 6,41   
    Materials 16,13   
    Mitjans auxiliars 0,45   
             22,99

137 m de Sòcol d'alumini imitació acer inoxidable, acabat 
raspallat,equivalent a Schlüter-DESIGNBASE-SL 60 AEEB "SCHLÜTER-
SYSTEMS", de 60 mm d'altura i 11,5 mm d'amplada a la base, amb junt de 
segellat,equivalent a Schlüter-DESIGNBASE-ZS LL, fixat amb massilla 
adhesiva elàstica monocomponent,equivalent a Schlüter-KERDI-FIX 
"SCHLÜTER-SYSTEMS". Inclús preparació i regularització de la 
superfície suport, talls, resolució de cantonades, unions i trobades, 
i neteja final. 

      

    Mà d'obra 2,76   
    Materials 34,14   
    Mitjans auxiliars 0,74   
             37,64

138 m de Sòcol ceràmic de gres porcellànic acabat polit imitació formigó 
vist, de 7 cm, rebut amb adhesiu cimentós d'ús exclusiu per a 
interiors, Ci sense cap característica addicional, gris i rejuntat amb 
morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i 
resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color gris, per junts 
de 2 a 15 mm. 

      

    Mà d'obra 3,31   
    Materials 6,62   
    Mitjans auxiliars 0,20   
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             10,13

139 m² de Granallat mecànic d'escala de formigó, obtenint un acabat 
antilliscant amb rugositat d'aproximadament 2 mm, eliminant les capes 
antigues, beurades superficials, pintures o qualsevol altre tipus de 
greix o brutícia, i incrementant la porositat superficial del formigó, 
per a deixar l'acabat vist definitiu. Inclús neteja i recollida de la 
pols i de les restes generades mitjançant aspirat mecànic, aplec, 
retirada i càrrega sobre camió o contenidor. 

      

    Mà d'obra 4,99   
    Maquinària 1,19   
    Mitjans auxiliars 0,12   
             6,30

140 m² de Fals sostre continu suspès, llis, situat a una altura menor de 4 
m, resistència al foc EI 60, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2. 
Sistema D113.es "KNAUF" (15+15+27), constituït per: ESTRUCTURA: 
estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm 
amb una modulació de 1200 mm i suspeses del sostre o element suport de 
formigó amb ancoratges directes de 125 mm, per a mestra 60/27, 
"KNAUF", i varetes cada 600 mm, i mestres secundàries fixades 
perpendicularment a les mestres primàries amb acoblaments en creu amb 
una modulació de 400 mm; PLAQUES: dues capes de plaques de guix 
laminat DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / amb les vores 
longitudinals afinades, tallafoc "KNAUF". Inclús banda acústica de 
dilatació, autoadhesiva, "KNAUF", perfils U 30/30 "KNAUF", fixacions 
per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les 
plaques, pasta de segellament Jointfiller 24H "KNAUF", cinta 
microperforada de paper "KNAUF" i accessoris de muntatge. 

      

    Mà d'obra 12,06   
    Materials 33,85   
    Mitjans auxiliars 0,92   
             46,83

141 m² de Fals sostre continu suspès, llis, situat a una altura menor de 4 
m, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2. Equivalent a sistema D47.es 
"KNAUF" (12,5+17), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica 
d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 
500 mm i suspeses del sostre o element suport de formigó amb 
ancoratges directes de 125 mm, per a mestra 47/17, "KNAUF", i varetes 
cada 1200 mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat H1 / UNE-EN 
520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals afinades, 
impregnada "KNAUF". Inclús banda acústica de dilatació, autoadhesiva, 
"KNAUF", perfils U 30/30 "KNAUF", fixacions per a l'ancoratge dels 
perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta d'adormiment 
en pols Unik Hydro 1H "KNAUF", cinta microperforada de paper "KNAUF" i 
accessoris de muntatge. 

      

    Mà d'obra 7,59   
    Materials 15,31   
    Mitjans auxiliars 0,46   
             23,36
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142 m² de Fals sostre continu suspès, acústic, situat a una altura menor 
de 4 m. Sistema D127.es "KNAUF" (12,5+27+27), constituït per: 
ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres 
primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses del sostre 
o element suport de formigó amb ancoratges directes de 125 mm, per a 
mestra 60/27, "KNAUF", i varetes cada 900 mm, i mestres secundàries 
fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus 
cavalló amb una modulació de 320 mm; PLAQUES: una capa de plaques 
acústiques de guix laminat Cleaneo Akustik Bloque BC, amb perforacions 
quadrades en bloc B6 12/25 Q, "KNAUF" 12,5x1200x2400 mm. Inclús banda 
acústica de dilatació, autoadhesiva, "KNAUF", perfils U 30/30 "KNAUF", 
fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de 
les plaques, pasta de segellament Jointfiller 24H "KNAUF", cinta 
microperforada de paper "KNAUF" i accessoris de muntatge. 

      

    Mà d'obra 10,95   
    Materials 40,29   
    Mitjans auxiliars 1,02   
             52,26

143 m² de Fals sostre continu suspès, llis, situat a una altura menor de 4 
m, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2. Sistema D47.es "KNAUF" 
(12,5+17), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer 
galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 500 mm 
i suspeses del sostre o element suport de formigó amb ancoratges 
directes de 125 mm, per a mestra 47/17, "KNAUF", i varetes cada 1200 
mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 
/ longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals afinades, Standard 
"KNAUF". Inclús banda acústica de dilatació, autoadhesiva, "KNAUF", 
perfils U 30/30 "KNAUF", fixacions per a l'ancoratge dels perfils, 
cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament 
Jointfiller 24H "KNAUF", cinta microperforada de paper "KNAUF" i 
accessoris de muntatge. 

      

    Mà d'obra 7,59   
    Materials 11,45   
    Mitjans auxiliars 0,38   
             19,42

144 m² de Fals sostre continu suspès, llis, situat a una altura menor de 4 
m, resistència al foc EI 30, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2. 
Equivalent a sistema D112.es "KNAUF" (12,5+12,5+27+27), constituït 
per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres 
primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses del sostre 
o element suport de formigó amb ancoratges directes de 125 mm, per a 
mestra 60/27, "KNAUF", i varetes cada 750 mm, i mestres secundàries 
fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus 
cavalló amb una modulació de 400 mm; PLAQUES: dues capes de plaques de 
guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores 
longitudinals afinades, Standard "KNAUF". Inclús banda acústica de 
dilatació, autoadhesiva, "KNAUF", perfils U 30/30 "KNAUF", fixacions 
per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les 
plaques, pasta de segellament Jointfiller 24H "KNAUF", cinta 
microperforada de paper "KNAUF" i accessoris de muntatge. 

      

    Mà d'obra 11,52   
    Materials 20,90   
    Mitjans auxiliars 0,65   
             33,07
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145 U de Mirall incolor, de 2400x900 mm i 5 mm de gruix, amb cantejat 
perimetral i protegit amb pintura de color plata en la seva cara 
posterior, fixat mecànicament al parament. Inclús kit per a fixació de 
mirall a parament. 

      

    Mà d'obra 27,91   
    Materials 122,76   
    Mitjans auxiliars 3,01   
             153,68

146 U de Tassa de vàter de dipòsit baix, de porcellana sanitària, 
equivalent a model Victoria "ROCA", color Blanco, de 370x665x780 mm, 
amb cisterna de vàter, de doble descàrrega, de 385x180x430 mm, seient 
i tapa de vàter, amb frontisses d'acer inoxidable. Inclús aixeta de 
regulació, enllaç d'alimentació flexible i silicona per a segellat de 
junts. 

      

    Mà d'obra 22,15   
    Materials 234,43   
    Mitjans auxiliars 5,13   
             261,71

147 U de Lavabo circular sota taulell de cuina, de porcellana sanitària, 
acabat equivalent termoesmaltat KeraTect, color blanc, acabat 
brillant, codi de comanda 500.745.01.2, sèrie equivalent a VariForm 
"GEBERIT", de 390 mm de diàmetre exterior i 181 mm d'altura, amb 
sobreeixidor, amb, i desguàs amb sifó botella de plàstic, acabat 
brillant imitació crom, codi de comanda equivalent 151.035.21.1. 
Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de junts. 

      

    Mà d'obra 27,70   
    Materials 149,36   
    Mitjans auxiliars 3,54   
             180,60

148 U de Abocador de porcellana sanitària, de peu, equivalent a model 
Garda "ROCA", color Blanco, de 420x500x445 mm, de 420x500x445 mm, de 
sortida horitzontal, amb peça d'unió, reixeta de desguàs i joc de 
fixació, amb reixeta d'acer inoxidable, amb coixinet, per a abocador 
model Garda, equipat amb aixeta mescladora bicomandament mural, per a 
safareig, de broc giratori, acabat cromat,equivalent a model Brava. 
Inclús silicona per a segellat de junts. 

      

    Mà d'obra 22,15   
    Materials 347,65   
    Mitjans auxiliars 7,40   
             377,20

149 U de Aixeta temporitzada, de repisa,equivalent a sèrie Presto XT-L, 
model PN (F) 26601 "PRESTO IBÉRICA", per a lavabo, acabat cromat, 
airejador, amb temps de flux de 15, limitador de cabal a 6 l/min. 
Inclús elements de connexió. 

      

    Mà d'obra 4,60   
    Materials 79,75   
    Mitjans auxiliars 1,69   
             86,04
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150 U de Retolació sobre suport d'HPL de portes dels banys, de dimensions 
100x100 mm, amb símbols, lletres o numeros adherits al suport i 
resistents als products químics, abrassió i al sol. Subministre i 
col.locació. 

      

    Mà d'obra 1,52   
    Materials 5,63   
    Mitjans auxiliars 0,14   
             7,29

151 U de Portaescombreta de paret, per a bany,equivalent a model Resort 
88086 "PRESTO EQUIP", d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, amb 
suport mural, amb sistema de tancament mitjançant pressió. Fixació al 
suport amb les subjeccions subministrades pel fabricant. 

      

    Mà d'obra 1,95   
    Materials 63,28   
    Mitjans auxiliars 1,30   
             66,53

152 U de Penjador per a bany, simple,equivalent a model Simple Inox 88052 
"PRESTO EQUIP", d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. Fixació al 
suport amb les subjeccions subministrades pel fabricant. 

      

    Mà d'obra 3,89   
    Materials 30,57   
    Mitjans auxiliars 0,69   
             35,15

153 U de Eixugamans elèctric,equivalent a model Salida Frontal Acero Inox 
88300 "PRESTO EQUIP", de 2300 W de potència calorífica, amb carcassa 
d'acer inoxidable, amb interruptor òptic per aproximació de les mans 
amb 1' de temps màxim de funcionament, de 275x200x230 mm. Inclús 
elements de fixació. 

      

    Mà d'obra 4,85   
    Materials 456,52   
    Mitjans auxiliars 9,23   
             470,60

154 U de Dosificador de sabó líquid manual amb disposició mural, de 1 l de 
capacitat,equivalent a model Manual Inox (1 l) 88307 "PRESTO EQUIP", 
carcassa d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, de 120x210x70 mm. 

      

    Mà d'obra 3,89   
    Materials 75,78   
    Mitjans auxiliars 1,59   
             81,26

155 U de Porta-rotlles de paper higiènic, industrial,equiovalent model 
Colectividades Cromado 88097 "PRESTO EQUIP", amb disposició mural, 
carcassa d'acer inoxidable AISI 304 amb acabat cromat, per a un rotllo 
de paper de 240 m de longitud, amb tancament mitjançant pany i clau. 

      

    Mà d'obra 2,93   
    Materials 93,33   
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    Mitjans auxiliars 1,93   
             98,19

156 U de Paperera higiènica, equivalent a model Resort 88088 "PRESTO 
EQUIP", de 3 litres de capacitat, d'acer inoxidable AISI 430, amb 
pedal d'obertura de tapa, de 270 mm d'altura i 170 mm de diàmetre. 

      

    Mà d'obra 0,99   
    Materials 58,76   
    Mitjans auxiliars 1,20   
             60,95

157 U de Subministrament i muntatge en la superfície de la paret de taula 
canvia-bolquers horitzontal, de polietilè de baixa densitat 
microtexturitzat amb absència de punts de fricció, de 506x872 mm, 513 
mm (obert) / 110 mm (tancat) de fons, pes màxim suportat 100 kg, amb 
dispensador de tovalloles, esquerdes laterals per penjar bosses i 
corretja de seguretat. Inclús elements de fixació. 

      

    Mà d'obra 3,16   
    Materials 462,90   
    Mitjans auxiliars 9,32   
             475,38

158 U de Sobre de 2400x500mm, sòcol de 100mm i faldó de 100mm, a base de 
placa laminada compacta d'alta pressió (HPL)equivalent a Max Compact 
FH F-Quality "FUNDERMAX", de 2050x1300 mm i 10 mm de gruix, acabat 
Colour, color a escollir, textura estàndard: FH, Euroclasse B-s2, d0 
de reacció al foc, a base de resines termoenduribles de acrilo-
poliuretà, reforçada de forma homogènia amb fibres de fusta 
certificada FSC o PEFC, amb superfície decorativa no melamínica, tipus 
EDF segons UNE-EN 438-2 amb formació de 3 buits per a piques i 
aixetes, segellats i acabaments. Inclòs carteles i ancoratges d'acer 
inoxidable.Submnistre i col.locació. 

      

    Mà d'obra 96,98   
    Materials 240,93   
    Mitjans auxiliars 6,76   
             344,67

159 U de Sobre de 600x600, sòcol de 100mm i faldons de 100mm, a base de 
placa laminada compacta d'alta pressió (HPL)equivalent a Max Compact 
FH F-Quality "FUNDERMAX", de 10 mm de gruix, acabat Colour, color a 
escollir, textura estàndard: FH, Euroclasse B-s2, d0 de reacció al 
foc, a base de resines termoenduribles de acrilo-poliuretà, reforçada 
de forma homogènia amb fibres de fusta certificada FSC o PEFC, amb 
superfície decorativa no melamínica, tipus EDF segons UNE-EN 438-2 amb 
formació de 1 buits per a pica i aixeta, segellats i acabaments. 
Inclòs carteles i ancoratges d'acer inoxidable.Submnistre i 
col.locació. 

      

    Mà d'obra 32,41   
    Materials 92,28   
    Mitjans auxiliars 2,49   
             127,18
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160 U de Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera 
edat, per a inodor, col·locada en paret, abatible, amb forma d'U, 
equivalent a model Prestobar Inox 88170 "PRESTO EQUIP", d'acer 
inoxidable AISI 304 acabat mat, de dimensions totals 790x130 mm amb 
tub de 33 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles 
de paper higiènic. Inclús elements de fixació. 

      

    Mà d'obra 15,48   
    Materials 184,79   
    Mitjans auxiliars 4,01   
             204,28

161 U de Mirall reclinable per a minusvàlids, rehabilitació i tercera 
edat, per a bany,equivalent a model Prestobar Inox 240 "PRESTO EQUIP", 
d'acer inoxidable AISI 304, de 500x700 mm. Inclús elements de fixació. 

      

    Mà d'obra 7,78   
    Materials 309,90   
    Mitjans auxiliars 6,35   
             324,03

162 U de Frontal de cabina per a vestuari, de 2000 mm d'altura i 2620, de 
tauler fenòlic HPL, de 13 mm d'espessor, color a escollir; composta 
de: porta de 800x1800 mm i 1 lateral de 1400mm i 1 lateral de 420mm 
1800 mm d'altura; estructura suport d'acer inoxidable, formada per 
perfil guia horitzontal de secció circular de 25 mm de diàmetre, 
rosetes, pinces de subjecció dels taulers i perfils en U de 20x15 mm 
per a fixació a la paret i ferramentes d'acer inoxidable AISI 316L, 
formats per frontisses amb moll, tirador amb condemna i indicador 
exterior de lliure i ocupat, i peus regulables en altura fins a 150 
mm. Inclús ajustament de la fulla, fixació dels ferraments, 
anivellació i ajustament final. Totalment muntada. 

      

    Mà d'obra 17,57   
    Materials 776,48   
    Mitjans auxiliars 15,88   
             809,93

163 U de Cabina per a vestuari, de 800x1800 mm i 2000 mm d'altura, de 
tauler fenòlic HPL, de 13 mm d'espessor, color a escollir; composta 
de: porta de 600x1800 mm i 1 lateral de 1800 mm d'altura; estructura 
suport d'alumini anoditzat, formada per perfil guia horitzontal de 
secció circular de 25 mm de diàmetre, rosetes, pinces de subjecció 
dels taulers i perfils en U de 20x15 mm per a fixació a la paret i 
ferramentes d'acer inoxidable AISI 316L, formats per frontisses amb 
moll, tirador amb condemna i indicador exterior de lliure i ocupat, i 
peus regulables en altura fins a 150 mm. Inclús ajustament de la 
fulla, fixació dels ferraments, anivellació i ajustament final. 
Totalment muntada. 

      

    Mà d'obra 17,55   
    Materials 747,04   
    Mitjans auxiliars 15,29   
             779,88

164 U de Assaig sobre una mostra de formigó sense D.O.R. amb determinació 
de: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament 
del con d'Abrams i resistència característica a compressió del formigó 
endurit mitjançant control estadístic amb fabricació de sis provetes, 
curat, recapçat i ruptura a compressió. 
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    Materials 114,12   
    Mitjans auxiliars 2,28   
             116,40

165 U de Assaig no destructiu a realitzar per laboratori acreditat a 
l'àrea tècnica corresponent, sobre una unió soldada en estructura 
metàl·lica, mitjançant partícules magnètiques per a la determinació de 
les imperfeccions superficials de la unió, segons UNE-EN ISO 17638. 
Fins i tot desplaçament a obra i informe de resultats. 

      

    Materials 44,89   
    Mitjans auxiliars 0,90   
             45,79

166 m² de Xarxa de protecció de poliamida d'alta tenacitat, color blanc, 
de 100x100 mm de pas, amb corda de xarxa de calibre 3 mm, per 
col·locar tensada i al mateix nivell de treball, sota forjat 
unidireccional amb sistema d'encofrat parcial, fixada a les biguetes 
cada 100 cm amb clavilles d'acer. 

      

    Mà d'obra 4,08   
    Materials 2,69   
    Mitjans auxiliars 0,14   
             6,91

167 U de Protecció d'extrem d'armadura de 12 a 32 mm de diàmetre, 
mitjançant col·locació de tap protector de PVC, tipus bolet, de color 
vermell, amortitzable en 15 usos. 

      

    Mà d'obra 0,15   
    Materials 0,01   
             0,16

168 m de Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 
3,50x2,00 m, formades per panell de malla electrosoldada amb plecs de 
reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 
mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals 
verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 
20 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 
orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 20 usos, fixades al 
paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. 

      

    Mà d'obra 4,93   
    Materials 0,95   
    Mitjans auxiliars 0,12   
             6,00

169 U de Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb 
pressió incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, 
amb manòmetre i mànega amb filtre difusor, amortitzable en 5 usos. 

      

    Mà d'obra 1,59   
    Materials 10,94   
    Mitjans auxiliars 0,25   
             12,78

170 U de Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 34B, amb 2 kg 
d'agent extintor, amb vas difusor, amortitzable en 5 usos.       
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    Mà d'obra 1,59   
    Materials 11,57   
    Mitjans auxiliars 0,26   
             13,42

171 U de Casc de protecció, destinat a protegir a l'usuari contra la 
caiguda d'objectes i les conseqüents lesions cerebrals i fractures de 
crani, amortitzable en 10 usos. 

      

    Materials 0,35   
    Mitjans auxiliars 0,01   
             0,36

172 U de Sistema anticaigudes compost per un connector bàsic (classe B) 
que permet ensamblar el sistema amb un dispositiu d'ancoratge, 
amortitzable en 10 usos; un dispositiu anticaigudes lliscant sobre 
línia d'ancoratge flexible amb funció de bloqueig automàtic i un 
sistema de guia, amortitzable en 10 usos; una corda de fibra de 
longitud fixa com a element d'amarratge, amortitzable en 10 usos; un 
absorbidor d'energia encarregat de dissipar l'energia cinètica 
desenvolupada durant una caiguda des d'una altura determinada, 
amortitzable en 10 usos i un arnès anticaigudes amb un punt 
d'amarrador constituït per bandes, elements d'ajust i sivelles, 
disposats i ajustats de forma adequada sobre el cos d'una persona per 
subjectar-la durant una caiguda i després de la parada d'aquesta, 
amortitzable en 10 usos. 

      

    Materials 42,62   
    Mitjans auxiliars 0,85   
             43,47

173 U de Ulleres de protecció amb muntura integral, amb resistència a 
impactes de partícules a gran velocitat i mitja energia, a 
temperatures extremes, amb ocular únic sobre una muntura flexible i 
cinta elàstica, amortitzable en 10 usos. 

      

    Materials 1,54   
    Mitjans auxiliars 0,03   
             1,57

174 U de Màscara de protecció facial, per a soldadors, amb armadura opaca 
i espiell fix, de subjecció manual i amb filtres de soldadura, 
amortitzable en 10 usos. 

      

    Materials 3,64   
    Mitjans auxiliars 0,07   
             3,71

175 U de Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de 
serratge boví al palmell, resistent a l'abrasió, al tall per fulla, 
als estrips i a la perforació, amortitzable en 10 usos. 

      

    Materials 2,01   
    Mitjans auxiliars 0,04   
             2,05

176 U de Parell de guants per a treballs elèctrics, de baixa tensió, 
amortitzable en 10 usos.       

    Materials 6,25   
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    Mitjans auxiliars 0,13   
             6,38

177 U de Parell de guants per a soldadors, de serratge boví, amortitzable 
en 10 usos.       

    Materials 1,35   
    Mitjans auxiliars 0,03   
             1,38

178 U de Parell de maneguets per soldador, amortitzable en 10 usos.       
    Materials 2,04   
    Mitjans auxiliars 0,04   
             2,08

179 U de Protector de mans per punter, amortitzable en 10 usos.       
    Materials 0,50   
    Mitjans auxiliars 0,01   
             0,51

180 U de Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per 
produir pressió sobre el cap mitjançant un arnès i ajust amb 
encoixinat central, amb atenuació acústica de 36 dB, amortitzable en 
10 usos. 

      

    Materials 9,75   
    Mitjans auxiliars 0,20   
             9,95

181 U de Joc de taps reutilitzables, amb cordó, per evitar que es perdin i 
millorar la comoditat, de silicona antial·lèrgica, amb atenuació 
acústica de 31 dB, amortitzable en 10 usos. 

      

    Materials 0,14   
             0,14

182 U de Parell de botes baixes de seguretat, amb puntera resistent a un 
impacte de fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb les 
soles proveïdes de ressalts, la zona del taló tancada i absorció 
d'energia a la zona del taló, de tipus antiestàtic i aïllant, amb 
resistència al lliscament, a la perforació, a la penetració i a 
l'absorció d'aigua, amb codi de designació S3, amortitzable en 10 
usos. 

      

    Materials 26,84   
    Mitjans auxiliars 0,54   
             27,38

183 U de Parell de polaines per soldador, amortitzable en 10 usos.       
    Materials 1,25   
    Mitjans auxiliars 0,03   
             1,28

184 U de Granota de protecció, amortitzable en 10 usos.       
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    Materials 5,83   
    Mitjans auxiliars 0,12   
             5,95

185 U de Granota de protecció per a treballs de soldadura, amb propagació 
limitada de la flama i resistència a l'electricitat, sotmesos a una 
temperatura ambient superior a 100°C, amortitzable en 10 usos. 

      

    Materials 34,19   
    Mitjans auxiliars 0,68   
             34,87

186 U de Davantal de protecció per a treballs de soldadura, amb propagació 
limitada de la flama i resistència a l'electricitat, sotmesos a una 
temperatura ambient superior a 100°C, amortitzable en 10 usos. 

      

    Materials 2,83   
    Mitjans auxiliars 0,06   
             2,89

187 U de Armilla d'alta visibilitat, de material combinat, amb propietats 
fluorescents i reflectores, color groc, amortitzable en 10 usos.       

    Materials 3,44   
    Mitjans auxiliars 0,07   
             3,51

188 U de Bossa portaelèctrodes per soldador, amortitzable en 10 usos.       
    Materials 0,38   
    Mitjans auxiliars 0,01   
             0,39

189 U de Cinturó amb bossa de varis compartiments per eines, amortitzable 
en 10 usos.       

    Materials 3,69   
    Mitjans auxiliars 0,07   
             3,76

190 U de Faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció 
regulable mitjançant velcro, amortitzable en 10 usos.       

    Materials 2,86   
    Mitjans auxiliars 0,06   
             2,92

191 U de Parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja 
de cel·lulosa, amortitzable en 10 usos.       

    Materials 1,88   
    Mitjans auxiliars 0,04   
             1,92

192 U de Careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de 
material filtrant, que cobreix el nas, la boca i la barbeta, garantint 
un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de l'atmosfera 
ambient, FFP2, amortitzable en 10 usos. 
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    Materials 0,48   
    Mitjans auxiliars 0,01   
             0,49

193 U de Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de 
desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó 
hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, 
pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, 
antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, 
un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb 
cargols i tacs. 

      

    Mà d'obra 2,87   
    Materials 123,83   
    Mitjans auxiliars 2,53   
             129,23

194 U de Balisa lluminosa intermitent per a senyalització, de color ambre, 
amb llum Led, amortitzable en 20 usos, alimentada per 2 piles de 6 V 
4R25. 

      

    Mà d'obra 1,55   
    Materials 14,84   
    Mitjans auxiliars 0,33   
             16,72

195 m de Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 8 cm d'amplada, 
impresa per ambdues cares en franges de color vermell i blanc.       

    Mà d'obra 0,99   
    Materials 0,16   
    Mitjans auxiliars 0,02   
             1,17

196 U de Con d'abalisament reflector de 50 cm d'altura, de 2 peces, amb 
cos de polietilè i base de cautxú, amb 1 banda reflectora de 200 mm 
d'amplada i retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 20 
usos. 

      

    Mà d'obra 0,32   
    Materials 0,88   
    Mitjans auxiliars 0,02   
             1,22

197 m de Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, amortitzable en 40 
usos, per a delimitació provisional de zona d'obres.       

    Mà d'obra 1,55   
    Materials 0,61   
    Mitjans auxiliars 0,04   
             2,20



Quadre de preus nº 2 

         Import 

Nº Designació       

         Parcial Total 

         (Euros) (Euros) 
 

Q46MEDREHAB6AJ   Pàgina  43
 

198 m de Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), 
color taronja, de 1,20 m d'altura, subjecta mitjançant brides de niló 
a suports de barra corrugada d'acer B 500 S de 1,75 m de longitud i 20 
mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m, utilitzada com a 
senyalització i delimitació de les vores de l'excavació. Amortitzable 
la malla en 2 usos, els suports en 5 usos i els taps protectors en 5 
usos. 

      

    Mà d'obra 3,06   
    Materials 2,42   
    Mitjans auxiliars 0,11   
             5,59

199 U de Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de polipropilè, amb 
senyal de detenció obligatòria per una cara i de pas per l'altra, amb 
mànec d'alumini, amortitzable en 10 usos. 

      

    Mà d'obra 0,34   
    Materials 6,02   
    Mitjans auxiliars 0,13   
             6,49

200 U de Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 
990x670 mm, amortitzable en 5 usos, fixat amb brides.       

    Mà d'obra 3,16   
    Materials 3,53   
    Mitjans auxiliars 0,13   
             6,82

201 U de Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb 
pictograma negre de forma triangular sobre fons groc, amortitzable en 
5 usos, fixada amb brides. 

      

    Mà d'obra 2,37   
    Materials 1,98   
    Mitjans auxiliars 0,09   
             4,44

202 U de Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb 
pictograma negre de forma circular sobre fons blanc, amortitzable en 5 
usos, fixada amb brides. 

      

    Mà d'obra 2,37   
    Materials 1,98   
    Mitjans auxiliars 0,09   
             4,44

203 U de Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb 
pictograma blanc de forma circular sobre fons blau, amortitzable en 5 
usos, fixada amb brides. 

      

    Mà d'obra 2,37   
    Materials 1,98   
    Mitjans auxiliars 0,09   
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             4,44

204 U de Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb 
pictograma blanc de forma rectangular sobre fons vermell, amortitzable 
en 5 usos, fixada amb brides. 

      

    Mà d'obra 2,34   
    Materials 3,15   
    Mitjans auxiliars 0,11   
             5,60

205 U de Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 
297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular sobre fons verd, 
amortitzable en 5 usos, fixada amb brides. 

      

    Mà d'obra 2,34   
    Materials 1,42   
    Mitjans auxiliars 0,08   
             3,84

206 U de Cordinador de seguretat i salut per a tota l'obra amb provació el 
Pla de seguretat i salut redactat per constructor i assumeix de 
coordinació. Incloes despeses, assegurances, taxes i visats. 

      

    Mà d'obra 500,00   
    Mitjans auxiliars 10,00   
             510,00

207 U de Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, 
triangular, L=70 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb 
cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal en 10 
usos i el cavallet en 10 usos. 

      

    Mà d'obra 2,34   
    Materials 6,17   
    Mitjans auxiliars 0,17   
             8,68

208 U de Estació d'higiene, de 60x60x160 cm, formada per: panell 
autoportant de tauler de fibres tipus HDF, de 25 mm d'espessor, amb 
text i pictograma indicatiu del seu ús, vores arrodonides i cantejats 
amb plàstic, peus regulables, i dos prestatges de xapa d'acer, acabat 
lacat,inclòs i per col.locar les caixes de guants i mascaretes; 
dosificador de gel hidroalcohòlic viricida, emplenable d'accionament 
manual, de 1 l de capacitat, de polipropilè; i contenidor, de 40 l de 
capacitat, de polipropilè, amb pedal d'obertura de tapa, per dipositar 
els guants usats i les mascaretes usades. 

      

    Materials 123,83   
    Mitjans auxiliars 2,48   
             126,31

209 U de Garrafa de desinfectant bactericida, viricida, fungicida i 
algicida, de 5 l de capacitat, per a la desinfecció de contacte de 
superfícies i equips i per a la desinfecció aèria mitjançant 
nebulització, prèvia dilució amb aigua. 

      

    Materials 46,20   
    Mitjans auxiliars 0,92   
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             47,12

210 U de Cartell general indicatiu de riscos biològics, de PVC, de 1 mm 
d'espessor, serigrafiat amb textos i pictogrames, de 420x297 mm, amb 6 
orificis de fixació. Inclús brides de fixació al parament. 

      

    Mà d'obra 0,86   
    Materials 12,63   
    Mitjans auxiliars 0,27   
             13,76

211 U de Senyal normalitzat rectangular, indicativa de riscos biològics, 
de PVC de 1 mm d'espessor, serigrafiat amb textos i pictogrames, de 
297x210 mm, amb 4 orificis de fixació. Inclús brides de fixació al 
parament. 

      

    Mà d'obra 0,87   
    Materials 8,79   
    Mitjans auxiliars 0,19   
             9,85

212 U de Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, 
mitjançant l'aixecat de la fusteria envidrada existent, de qualsevol 
tipus, situada en façana, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor i substitució per fusteria de PVC, per a 
conformat de finestra de PVC,equivalent a sèrie Kömmerling 76MD 
"KÖMMERLING", una fulla oscil·lobatent i altra fulla practicable amb 
obertura cap al interior i fix central, dimensions 2120x1100 mm, 
amplada del fix 700 mm, composta de marc, fulla i rivets, acabat 
foliat especial en les dues cares, color a escollir, perfils de 76 mm 
d'amplada, fabricats sota formulació Greenline®, sense plom ni 
estabilitzants pesats, soldats a biaix, que incorporen sis càmeres 
interiors, tant en la secció de la fulla com en la del marc, per a 
millora de l'aïllament tèrmic; galze amb junta central per facilitar 
el desguàs; amb reforços interiors, junts d'estanquitat d'EPDM maneta 
i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: 
Uh,m = 1,0 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 50 mm amb bastiment 
de base, i doble envidriament de baixa emissió tèrmica i seguretat 
(laminar), 4+4/20/5+5, conjunt format per vidre exterior laminar de 
baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, 
unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de 
gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat 
perimetral, de 20 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar 
5+5 mm compost per dues llunes de vidre de 5 mm, unides mitjançant una 
làmina incolor de butiral de polivinil; espessor total 38 mm, amb 
perfil continu de neoprè en ambdues cares. Inclús resolució de 
trobades i acabats en tot el perímetre tant per l'interior com per 
l'exterior, mitjançant angular de xapa d'alumini; segellat perimetral 
amb massilla de poliuretà monocomponent; resolució de possibles 
desperfectes ocasionats en els paraments de trobada amb la fusteria; 
neteja i aplec, retirada i càrrega manual del material desmuntat sobre 
camió o contenidor. Totalment muntada i provada. 

      

    Mà d'obra 98,42   
    Materials 987,74   
    Mitjans auxiliars 21,72   
             1.107,88
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213 U de Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, 
mitjançant l'aixecat de la fusteria envidrada existent, de qualsevol 
tipus, situada en façana, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor i substitució per fusteria de PVC, per a 
conformat de porta de PVC,equivalent a sèrie Kömmerling 76MD 
"KÖMMERLING", una fulla practicable amb obertura cap al interior, 
dimensions 1000x2200 mm, composta de marc, fulla i rivets, acabat 
foliat en les dues cares, color a escollir, perfils de 76 mm 
d'amplada, fabricats sota formulació Greenline®, sense plom ni 
estabilitzants pesats, soldats a biaix, que incorporen sis càmeres 
interiors, tant en la secció de la fulla com en la del marc, per a 
millora de l'aïllament tèrmic; galze amb junta central per facilitar 
el desguàs; amb reforços interiors, junts d'estanquitat d'EPDM maneta 
i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: 
Uh,m = 1,0 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 50 mm amb bastiment 
de base, i doble envidriament de baixa emissió tèrmica i seguretat 
(laminar), 4+4/20/5+5, conjunt format per vidre exterior laminar de 
baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, 
unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de 
gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat 
perimetral, de 20 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar 
5+5 mm compost per dues llunes de vidre de 5 mm, unides mitjançant una 
làmina incolor de butiral de polivinil; espessor total 38 mm, amb 
perfil continu de neoprè en ambdues cares. Inclús resolució de 
trobades i acabats en tot el perímetre tant per l'interior com per 
l'exterior, mitjançant angular de xapa d'alumini; segellat perimetral 
amb massilla de poliuretà monocomponent; resolució de possibles 
desperfectes ocasionats en els paraments de trobada amb la fusteria; 
neteja i aplec, retirada i càrrega manual del material desmuntat sobre 
camió o contenidor. Totalment muntada i provada. 

      

    Mà d'obra 119,60   
    Materials 1.131,67   
    Mitjans auxiliars 25,03   
             1.276,30

214 U de Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, 
mitjançant l'aixecat de la fusteria envidrada existent, de qualsevol 
tipus, situada en façana, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor i substitució per fusteria de PVC, per a 
conformat de porta de PVC,equivalent a sèrie Kömmerling 76MD 
"KÖMMERLING", una fulla practicable amb obertura cap al interior, 
dimensions 1160x2200 mm, composta de marc, fulla i rivets, acabat 
foliat en les dues cares, color a escollir, perfils de 76 mm 
d'amplada, fabricats sota formulació Greenline®, sense plom ni 
estabilitzants pesats, soldats a biaix, que incorporen sis càmeres 
interiors, tant en la secció de la fulla com en la del marc, per a 
millora de l'aïllament tèrmic; galze amb junta central per facilitar 
el desguàs; amb reforços interiors, junts d'estanquitat d'EPDM maneta 
i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: 
Uh,m = 1,0 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 50 mm amb bastiment 
de base, i doble envidriament de baixa emissió tèrmica i seguretat 
(laminar), 4+4/20/5+5, conjunt format per vidre exterior laminar de 
baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, 
unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de 
gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat 
perimetral, de 20 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar 
5+5 mm compost per dues llunes de vidre de 5 mm, unides mitjançant una 
làmina incolor de butiral de polivinil; espessor total 38 mm, amb 
perfil continu de neoprè en ambdues cares. Inclús resolució de 
trobades i acabats en tot el perímetre tant per l'interior com per 
l'exterior, mitjançant angular de xapa d'alumini; segellat perimetral 
amb massilla de poliuretà monocomponent; resolució de possibles 
desperfectes ocasionats en els paraments de trobada amb la fusteria; 
neteja i aplec, retirada i càrrega manual del material desmuntat sobre 
camió o contenidor. Totalment muntada i provada 
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    Mà d'obra 126,96   
    Materials 1.195,08   
    Mitjans auxiliars 26,44   
             1.348,48

215 U de Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, 
mitjançant l'aixecat de la fusteria envidrada existent, de qualsevol 
tipus, situada en façana, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor i substitució per fusteria de PVC, per a 
conformat de porta de PVC,equivalent a sèrie Kömmerling 76MD 
"KÖMMERLING", dues fulles practicables amb obertura cap al exterior, 
dimensions 2120x2200 mm, composta de marc, fulla i rivets, acabat 
foliat especial en les dues cares, color a escollir, perfils de 76 mm 
d'amplada, fabricats sota formulació Greenline®, sense plom ni 
estabilitzants pesats, soldats a biaix, que incorporen sis càmeres 
interiors, tant en la secció de la fulla com en la del marc, per a 
millora de l'aïllament tèrmic; galze amb junta central per facilitar 
el desguàs; amb reforços interiors d'acer galvanitzat, mecanitzacions 
de desguàs i descompressió, junts d'estanquitat d'EPDM ,barres 
antipànic, pany amb maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; 
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 1,0 W/(m²K); gruix màxim de 
l'envidriament: 50 mm amb bastiment de base, i doble envidriament de 
baixa emissió tèrmica i seguretat (laminar), 4+4/20/5+5, conjunt 
format per vidre exterior laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm 
compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina 
incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil 
separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 20 mm, reomplerta 
de gas argó i vidre interior laminar 5+5 mm compost per dues llunes de 
vidre de 5 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de 
polivinil; espessor total 38 mm, amb perfil continu de neoprè en 
ambdues cares. Inclús resolució de trobades i acabats en tot el 
perímetre tant per l'interior com per l'exterior, mitjançant angular 
de xapa d'alumini; segellat perimetral amb massilla de poliuretà 
monocomponent; resolució de possibles desperfectes ocasionats en els 
paraments de trobada amb la fusteria; neteja i aplec, retirada i 
càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor. 
Totalment muntada i provada. 

      

    Mà d'obra 190,43   
    Materials 2.033,86   
    Mitjans auxiliars 44,49   
             2.268,78
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216 U de Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, 
mitjançant l'aixecat de la fusteria envidrada existent, de qualsevol 
tipus, situada en façana, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor i substitució per fusteria de PVC, per a 
conformat de finestral fix de PVC,equivalent a sèrie Kömmerling 76MD 
"KÖMMERLING", dimensions 2120x1000 mm, acabat foliat especial en les 
dues cares, color a escollir, perfil s de 76 mm d'amplada, fabricats 
sota formulació Greenline®, sense plom ni estabilitzants pesats, 
soldats a biaix, que incorporen sis càmeres interiors, tant en la 
secció de la fulla com en la del marc, per a millora de l'aïllament 
tèrmic; galze amb junta central per facilitar el desguàs; amb reforços 
interiors, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m 
= 1,0 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 50 mm amb bastiment de 
base, i doble envidriament de baixa emissió tèrmica i seguretat 
(laminar), 4+4/20/5+5, conjunt format per vidre exterior laminar de 
baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, 
unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de 
gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat 
perimetral, de 20 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar 
5+5 mm compost per dues llunes de vidre de 5 mm, unides mitjançant una 
làmina incolor de butiral de polivinil; espessor total 38 mm, amb 
perfil continu de neoprè en ambdues cares. Inclús resolució de 
trobades i acabats en tot el perímetre tant per l'interior com per 
l'exterior, mitjançant angular de xapa d'alumini; segellat perimetral 
amb massilla de poliuretà monocomponent; resolució de possibles 
desperfectes ocasionats en els paraments de trobada amb la fusteria; 
neteja i aplec, retirada i càrrega manual del material desmuntat sobre 
camió o contenidor. Totalment muntada i provada. 

      

    Mà d'obra 103,02   
    Materials 552,51   
    Mitjans auxiliars 13,11   
             668,64

217 U de Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, 
mitjançant l'aixecat de la fusteria envidrada existent, de qualsevol 
tipus, situada en façana, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor i substitució per fusteria de PVC, per a 
conformat de porta de PVC, equivalent a  sèrie Kömmerling 76MD 
"KÖMMERLING", dues fulles practicables amb obertura cap al exterior, 
dimensions 2000x2200 mm, composta de marc, fulla i rivets, acabat 
foliat especial en les dues cares, color a escollir, perfils de 76 mm 
d'amplada, fabricats sota formulació Greenline®, sense plom ni 
estabilitzants pesats, soldats a biaix, que incorporen sis càmeres 
interiors, tant en la secció de la fulla com en la del marc, per a 
millora de l'aïllament tèrmic; galze amb junta central per facilitar 
el desguàs; amb reforços interiors d'acer galvanitzat, mecanitzacions 
de desguàs i descompressió, junts d'estanquitat d'EPDM, barres 
antipànic, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància 
tèrmica del marc: Uh,m = 1,0 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 
50 mm amb bastiment de base, i doble envidriament de baixa emissió 
tèrmica i seguretat (laminar), 4+4/20/5+5, conjunt format per vidre 
exterior laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues 
llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina incolor de 
butiral de polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador 
d'alumini i doble segellat perimetral, de 20 mm, reomplerta de gas 
argó i vidre interior laminar 5+5 mm compost per dues llunes de vidre 
de 5 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil; 
espessor total 38 mm, amb perfil continu de neoprè en ambdues cares. 
Inclús resolució de trobades i acabats en tot el perímetre tant per 
l'interior com per l'exterior, mitjançant angular de xapa d'alumini; 
segellat perimetral amb massilla de poliuretà monocomponent; resolució 
de possibles desperfectes ocasionats en els paraments de trobada amb 
la fusteria; neteja i aplec, retirada i càrrega manual del material 
desmuntat sobre camió o contenidor. Totalment muntada i provada. 

      

    Mà d'obra 189,78   
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    Materials 2.042,31   
    Mitjans auxiliars 44,64   
             2.276,73

218 U de Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, 
mitjançant l'aixecat de la fusteria envidrada existent, de qualsevol 
tipus, situada en façana, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor i substitució per fusteria de PVC, per a 
conformat de porta de PVC,equivalent a sèrie Kömmerling 76MD 
"KÖMMERLING", una fulla practicable amb obertura cap al exterior i 
fixos laterasl, dimensions 2000x2200 mm, amplada del parcaticable 1000 
mm, composta de marc, fulla i rivets, acabat foliat especial en les 
dues cares, color a escollir, perfils de 76 mm d'amplada, fabricats 
sota formulació Greenline®, sense plom ni estabilitzants pesats, 
soldats a biaix, que incorporen sis càmeres interiors, tant en la 
secció de la fulla com en la del marc, per a millora de l'aïllament 
tèrmic; galze amb junta central per facilitar el desguàs; amb reforços 
interiors,barra antipànic, junts d'estanquitat d'EPDM, barra 
antipànic, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància 
tèrmica del marc: Uh,m = 1,0 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 
50 mm amb bastiment de base, i doble envidriament de baixa emissió 
tèrmica i seguretat (laminar), 4+4/20/5+5, conjunt format per vidre 
exterior laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues 
llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina incolor de 
butiral de polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador 
d'alumini i doble segellat perimetral, de 20 mm, reomplerta de gas 
argó i vidre interior laminar 5+5 mm compost per dues llunes de vidre 
de 5 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil; 
espessor total 38 mm, amb perfil continu de neoprè en ambdues cares. 
Inclús resolució de trobades i acabats en tot el perímetre tant per 
l'interior com per l'exterior, mitjançant angular de xapa d'alumini; 
segellat perimetral amb massilla de poliuretà monocomponent; resolució 
de possibles desperfectes ocasionats en els paraments de trobada amb 
la fusteria; neteja i aplec, retirada i càrrega manual del material 
desmuntat sobre camió o contenidor. Totalment muntada i provada. 

      

    Mà d'obra 119,91   
    Materials 1.403,36   
    Mitjans auxiliars 30,47   
             1.553,74
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219 U de Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, 
mitjançant l'aixecat de la fusteria envidrada existent, de qualsevol 
tipus, situada en façana, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor i substitució per fusteria de PVC, per a 
conformat de finestra de PVC,equivalent a sèrie Kömmerling 76MD 
"KÖMMERLING", una fulla oscil·lobatent amb obertura cap al interior, 
dimensions 750x750 mm, composta de marc, fulla i rivets, acabat foliat 
en les dues cares, color a escollir, perfils de 76 mm d'amplada, 
fabricats sota formulació Greenline®, sense plom ni estabilitzants 
pesats, soldats a biaix, que incorporen sis càmeres interiors, tant en 
la secció de la fulla com en la del marc, per a millora de l'aïllament 
tèrmic; galze amb junta central per facilitar el desguàs; amb reforços 
interiors, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons 
UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 1,0 W/(m²K); 
gruix màxim de l'envidriament: 50 mm amb bastiment de base, i doble 
envidriament de baixa emissió tèrmica i seguretat (laminar), 
4+4/20/5+5, conjunt format per vidre exterior laminar de baixa emissió 
tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de gas 
deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat 
perimetral, de 20 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar 
5+5 mm compost per dues llunes de vidre de 5 mm, unides mitjançant una 
làmina incolor de butiral de polivinil; espessor total 38 mm, amb 
perfil continu de neoprè en ambdues cares. Inclús resolució de 
trobades i acabats en tot el perímetre tant per l'interior com per 
l'exterior, mitjançant angular de xapa d'alumini; segellat perimetral 
amb massilla de poliuretà monocomponent; resolució de possibles 
desperfectes ocasionats en els paraments de trobada amb la fusteria; 
neteja i aplec, retirada i càrrega manual del material desmuntat sobre 
camió o contenidor. Totalment muntada i provada. 

      

    Mà d'obra 67,45   
    Materials 361,71   
    Mitjans auxiliars 8,58   
             437,74

220 U de Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, 
mitjançant l'aixecat de la fusteria envidrada existent, de qualsevol 
tipus, situada en façana, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor i substitució per fusteria de PVC, per a 
conformat de finestra de PVC ,equivalent a sèrie Kömmerling 76MD 
"KÖMMERLING", una fulla oscil·lobatent amb obertura cap al interior, 
dimensions 900x1100 mm, composta de marc, fulla i rivets, acabat 
foliat en les dues cares, color a escollir, perfils de 76 mm 
d'amplada, fabricats sota formulació Greenline®, sense plom ni 
estabilitzants pesats, soldats a biaix, que incorporen sis càmeres 
interiors, tant en la secció de la fulla com en la del marc, per a 
millora de l'aïllament tèrmic; galze amb junta central per facilitar 
el desguàs; amb reforços interiors, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta 
i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: 
Uh,m = 1,0 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 50 mm amb bastiment 
de base, i doble envidriament de baixa emissió tèrmica i seguretat 
(laminar), 4+4/20/5+5, conjunt format per vidre exterior laminar de 
baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, 
unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de 
gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat 
perimetral, de 20 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar 
5+5 mm compost per dues llunes de vidre de 5 mm, unides mitjançant una 
làmina incolor de butiral de polivinil; espessor total 38 mm, amb 
perfil continu de neoprè en ambdues cares. Inclús resolució de 
trobades i acabats en tot el perímetre tant per l'interior com per 
l'exterior, mitjançant angular de xapa d'alumini; segellat perimetral 
amb massilla de poliuretà monocomponent; resolució de possibles 
desperfectes ocasionats en els paraments de trobada amb la fusteria; 
neteja i aplec, retirada i càrrega manual del material desmuntat sobre 
camió o contenidor. Totalment muntada i provada. 
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    Mà d'obra 81,19   
    Materials 507,90   
    Mitjans auxiliars 11,78   
             600,87

221 U de Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, 
mitjançant l'aixecat de la fusteria envidrada existent, de qualsevol 
tipus, situada en façana, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor i substitució per fusteria de PVC, per a 
conformat de finestra de PVC ,equivalent a sèrie Kömmerling 76MD 
"KÖMMERLING", una fulla oscil·lobatent amb obertura cap al interior, 
dimensions 1800x1100 mm, composta de marc, fulla i rivets, acabat 
foliat en les dues cares, color a escollir, perfils de 76 mm 
d'amplada, fabricats sota formulació Greenline®, sense plom ni 
estabilitzants pesats, soldats a biaix, que incorporen sis càmeres 
interiors, tant en la secció de la fulla com en la del marc, per a 
millora de l'aïllament tèrmic; galze amb junta central per facilitar 
el desguàs; amb reforços interiors, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta 
i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: 
Uh,m = 1,0 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 50 mm amb bastiment 
de base, i doble envidriament de baixa emissió tèrmica i seguretat 
(laminar), 4+4/20/5+5, conjunt format per vidre exterior laminar de 
baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, 
unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de 
gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat 
perimetral, de 20 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar 
5+5 mm compost per dues llunes de vidre de 5 mm, unides mitjançant una 
làmina incolor de butiral de polivinil; espessor total 38 mm, amb 
perfil continu de neoprè en ambdues cares. Inclús resolució de 
trobades i acabats en tot el perímetre tant per l'interior com per 
l'exterior, mitjançant angular de xapa d'alumini; segellat perimetral 
amb massilla de poliuretà monocomponent; resolució de possibles 
desperfectes ocasionats en els paraments de trobada amb la fusteria; 
neteja i aplec, retirada i càrrega manual del material desmuntat sobre 
camió o contenidor. Totalment muntada i provada. 

      

    Mà d'obra 112,90   
    Materials 951,12   
    Mitjans auxiliars 21,28   
             1.085,30
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222 U de Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, 
mitjançant l'aixecat de la fusteria envidrada existent, de qualsevol 
tipus, situada en façana, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor i substitució per fusteria de PVC, per a 
conformat de finestra de PVC ,equivalent a sèrie Kömmerling 76MD 
"KÖMMERLING", una fulla oscil·lobatent amb obertura cap al interior, 
dimensions 600x600 mm, composta de marc, fulla i rivets, acabat foliat 
en les dues cares, color a escollir, perfils de 76 mm d'amplada, 
fabricats sota formulació Greenline®, sense plom ni estabilitzants 
pesats, soldats a biaix, que incorporen sis càmeres interiors, tant en 
la secció de la fulla com en la del marc, per a millora de l'aïllament 
tèrmic; galze amb junta central per facilitar el desguàs; amb reforços 
interiors, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons 
UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 1,0 W/(m²K); 
gruix màxim de l'envidriament: 50 mm amb bastiment de base, i doble 
envidriament de baixa emissió tèrmica i seguretat (laminar), 
4+4/20/5+5, conjunt format per vidre exterior laminar de baixa emissió 
tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de gas 
deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat 
perimetral, de 20 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar 
5+5 mm compost per dues llunes de vidre de 5 mm, unides mitjançant una 
làmina incolor de butiral de polivinil; espessor total 38 mm, amb 
perfil continu de neoprè en ambdues cares. Inclús resolució de 
trobades i acabats en tot el perímetre tant per l'interior com per 
l'exterior, mitjançant angular de xapa d'alumini; segellat perimetral 
amb massilla de poliuretà monocomponent; resolució de possibles 
desperfectes ocasionats en els paraments de trobada amb la fusteria; 
neteja i aplec, retirada i càrrega manual del material desmuntat sobre 
camió o contenidor. Totalment muntada i provada. 

      

    Mà d'obra 56,21   
    Materials 301,78   
    Mitjans auxiliars 7,16   
             365,15

  
Pinós(Vallmanya) - juny de 2022 
Arquitecte dels Serveis Tècnics 

Municipals de Pinós 
Ramon Subirana i Jové 

 
  

 
 



 

 

 

 

Annex de justificació de preus     
 



Annex de justificació de preus Pàgina  2

Núm. Codi U Descripció Tota
l

 

 

 

1 0MT010 m³ Trasllat dins del mateix edifici d'equipament 
auxiliar com taules, cadires, neveres, 
màquines, etc., (aproximadament 1 u/m³), amb 
un pes mitjà de fins 500 kg/m³, mitjançant 
carretó o transpalet. Inclús càrrega, 
descàrrega i aplec dels elements en la zona 
designada. 

    

                    
  mo113 0,449 h Peó ordinari construcció. 17,070 7,66

  % 2,000 % Costos directes complementaris 7,660 0,15

      0,000 % Costos indirectes 7,810 0,000

            Total per m³ ............: 7,81

    Són SET EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per m³.     
                    
2 ADD010 m³ Desmunt en roca, per donar al terreny la 

rasant d'explanació prevista, fent servir els 
mitjans mecànics, i càrrega a camió. 

    

                    
  mq01pan010a 0,042 h Pala carregadora sobre 

pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. 
34,883 1,47

  
mq01exn050c 0,042 h Retroexcavadora sobre 

pneumàtics, de 85 kW, amb 
martell trencador. 

55,770 2,34

  mo020 0,021 h Oficial 1ª construcció. 20,033 0,42

  mo113 0,021 h Peó ordinari construcció. 17,070 0,36

  % 2,000 % Costos directes complementaris 4,590 0,09

      0,000 % Costos indirectes 4,680 0,000

            Total per m³ ............: 4,68

    Són QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS per m³.     
                    
3 ADE006 m³ Excavació a l'interior de l'edifici, en 

qualsevol tipus de terreny, amb mitjans 
manuals, i càrrega manual a camió o 
contenidor. 

    

                    
  mo113 1,461 h Peó ordinari construcció. 17,070 24,94

  % 2,000 % Costos directes complementaris 24,940 0,50

      0,000 % Costos indirectes 25,440 0,000

            Total per m³ ............: 25,44

    Són VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS 
per m³.     
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4 ADE010c m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a 
una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de 
terreny, amb mitjans manuals, i carga manual 
a camió. 

    

                    
  mo113 1,461 h Peó ordinari construcció. 17,070 24,94

  % 2,000 % Costos directes complementaris 24,940 0,50

      0,000 % Costos indirectes 25,440 0,000

            Total per m³ ............: 25,44

    Són VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS 
per m³.     

                    
5 ADE010cb m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a 

una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de 
terreny, amb mitjans manuals, i carga manual 
a camió. 

    

                    
  mo113 1,461 h Peó ordinari construcció. 17,070 24,94

  % 2,000 % Costos directes complementaris 24,940 0,50

      0,000 % Costos indirectes 25,440 0,000

            Total per m³ ............: 25,44

    Són VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS 
per m³.     

                    
6 ADE010cbb m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a 

una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de 
terreny, amb mitjans manuals, i carga manual 
a camió. 

    

                    
  mo113 1,461 h Peó ordinari construcció. 17,070 24,94

  % 2,000 % Costos directes complementaris 24,940 0,50

      0,000 % Costos indirectes 25,440 0,000

            Total per m³ ............: 25,44

    Són VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS 
per m³.     

                    
7 ADE010d m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a 

una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de 
terreny, amb mitjans mecànics, i aplec en les 
vores de l'excavació. 

    

                    
  mq01exn020b 0,268 h Retroexcavadora hidràulica 

sobre pneumàtics, de 115 kW. 
42,089 11,28

  mo113 0,199 h Peó ordinari construcció. 17,070 3,40
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  % 2,000 % Costos directes complementaris 14,680 0,29

      0,000 % Costos indirectes 14,970 0,000

            Total per m³ ............: 14,97

    Són CATORZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per m³.     
                    
8 ADR030 m³ Base de paviment realitzada mitjançant 

reblert a cel obert, amb grava de 20 a 30 mm 
de diàmetre. 

    

                    
  mt01arr010b 2,100 t Grava de pedrera, de 20 a 30 

mm de diàmetre. 
9,040 18,98

  mq04dua020b 0,113 h Dúmper de descàrrega frontal 
de 2 t de càrrega útil. 

8,006 0,90

  mo113 0,021 h Peó ordinari construcció. 17,070 0,36

  % 2,000 % Costos directes complementaris 20,240 0,40

      0,000 % Costos indirectes 20,640 0,000

            Total per m³ ............: 20,64

    Són VINT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per m³.     
                    
9 ANE010 m² Emmacat en caixa per base de solera de 20 cm 

d'espessor, mitjançant reblert i estès en 
tongades d'espessor no superior a 20 cm de 
gravetes procedents de pedrera calcària de 
20/40 mm; i posterior compactació mitjançant 
equip manual amb safata vibrant, sobre 
l'esplanada homogènia i anivellada. 

    

                    

  
mt01are020a 0,220 m³ Graveta de pedrera, de pedra 

calcària, de 20 a 40 mm de 
diàmetre. 

22,822 5,02

  mq01pan010a 0,012 h Pala carregadora sobre 
pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. 

34,883 0,42

  
mq02rod010d 0,012 h Safata vibrant de guiat 

manual, de 300 kg, amplada de 
treball 70 cm, reversible. 

5,505 0,07

  mq02cia020j 0,012 h Camió cisterna, de 8 m³ de 
capacitat. 

34,534 0,41

  mo113 0,190 h Peó ordinari construcció. 17,070 3,24

  % 2,000 % Costos directes complementaris 9,160 0,18

      0,000 % Costos indirectes 9,340 0,000

            Total per m² ............: 9,34

    Són NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per m².     
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10 ANE010b m² Emmacat en caixa per base de solera de 20 cm 
d'espessor, mitjançant reblert i estès en 
tongades d'espessor no superior a 20 cm de 
gravetes procedents de pedrera calcària de 
20/40 mm; i posterior compactació mitjançant 
equip manual amb safata vibrant, sobre 
l'esplanada homogènia i anivellada. 

    

                    

  
mt01are020a 0,220 m³ Graveta de pedrera, de pedra 

calcària, de 20 a 40 mm de 
diàmetre. 

22,822 5,02

  mq01pan010a 0,012 h Pala carregadora sobre 
pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. 

34,883 0,42

  
mq02rod010d 0,012 h Safata vibrant de guiat 

manual, de 300 kg, amplada de 
treball 70 cm, reversible. 

5,505 0,07

  mq02cia020j 0,012 h Camió cisterna, de 8 m³ de 
capacitat. 

34,534 0,41

  mo113 0,190 h Peó ordinari construcció. 17,070 3,24

  % 2,000 % Costos directes complementaris 9,160 0,18

      0,000 % Costos indirectes 9,340 0,000

            Total per m² ............: 9,34

    Són NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per m².     
                    
11 ANS010 m² Solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, 

realitzada amb formigó HA-25/B/12/IIa 
fabricat en central, amb additiu hidròfug, i 
abocament amb bomba, i malla electrosoldada 
ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 
com a armadura de repartiment, col·locada 
sobre separadors homologats, estès i vibrat 
manual mitjançant regla vibrant, amb acabat 
superficial mitjançant remolinador mecànic i 
posterior aplicació de líquid de curat 
incolor, (0,15 l/m²); amb junts de retracció 
de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc 
de diamant. Inclús panell de poliestirè 
expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució 
de juntes de retracció. 

    

                    
  mt07aco020e 2,000 U Separador homologat per 

soleres. 
0,062 0,12

  
mt07ame010s 1,200 m² Malla electrosoldada ME 20x20 

Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080. 

9,135 10,96

  
mt10haf010ncg 0,158 m³ Formigó HA-25/B/12/IIa, 

fabricat en central, amb 
additiu hidròfug. 

93,000 14,69

  

mt09bnc020a 0,150 l Líquid de curat incolor, 
format per una dissolució de 
resines sintètiques en base 
solvent, per la cura de 
formigons i morters. 

7,294 1,09
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Núm. Codi U Descripció Tota
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mt16pea020c 0,050 m² Panell rígid de poliestirè 
expandit, segons UNE-EN 13163, 
mecanitzat lateral recte, de 
30 mm d'espessor, resistència 
tèrmica 0,8 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,036 
W/(mK), per junta de 
dilatació. 

2,588 0,13

  mq06vib020 0,097 h Regla vibrant de 3 m. 4,024 0,39

  mq06fra010 0,620 h Arremolinadora mecànica de 
formigó. 

4,339 2,69

  mq06cor020 0,214 h Equip per a tall de juntes en 
soleres de formigó. 

8,190 1,75

  mq06bhe010 0,007 h Camió bomba estacionat a obra, 
per bombament de formigó. 

145,445 1,02

  mo112 0,081 h Peó especialitzat construcció. 17,729 1,44

  mo020 0,113 h Oficial 1ª construcció. 20,033 2,26

  mo113 0,113 h Peó ordinari construcció. 17,070 1,93

  mo077 0,056 h Ajudant construcció. 17,456 0,98

  % 2,000 % Costos directes complementaris 39,450 0,79

      0,000 % Costos indirectes 40,240 0,000

            Total per m² ............: 40,24

    Són QUARANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per 
m².     

                    
12 ANS010c m² Solera de formigó en massa de 15 cm 

d'espessor, realitzada amb formigó HM-
25/B/20/I fabricat en central i abocament des 
de camió, estès i vibrat manual mitjançant 
regla vibrant, amb acabat superficial 
mitjançant remolinador mecànic. Inclús panell 
de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, 
per a l'execució de juntes de retracció. 

    

                    
  mt10hmf010Nm 0,158 m³ Formigó HM-25/B/20/I, fabricat 

en central. 
89,625 14,16

  

mt16pea020c 0,050 m² Panell rígid de poliestirè 
expandit, segons UNE-EN 13163, 
mecanitzat lateral recte, de 
30 mm d'espessor, resistència 
tèrmica 0,8 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,036 
W/(mK), per junta de 
dilatació. 

2,588 0,13

  mq06vib020 0,097 h Regla vibrant de 3 m. 4,024 0,39

  mq06fra010 0,620 h Arremolinadora mecànica de 
formigó. 

4,339 2,69

  mq06cor020 0,113 h Equip per a tall de juntes en 
soleres de formigó. 

8,190 0,93

  mo020 0,100 h Oficial 1ª construcció. 20,033 2,00

  mo113 0,100 h Peó ordinari construcció. 17,070 1,71

  mo077 0,049 h Ajudant construcció. 17,456 0,86
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  % 2,000 % Costos directes complementaris 22,870 0,46

      0,000 % Costos indirectes 23,330 0,000

            Total per m² ............: 23,33

    Són VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per 
m².     

                    
13 ANS010d m² Solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, 

realitzada amb formigó HA-25/B/12/IIa 
fabricat en central, amb additiu hidròfug, i 
abocament amb bomba, i malla electrosoldada 
ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 
com a armadura de repartiment, col·locada 
sobre separadors homologats, estès i vibrat 
manual mitjançant regla vibrant, amb acabat 
superficial mitjançant remolinador mecànic i 
posterior aplicació de líquid de curat 
incolor, (0,15 l/m²); amb junts de retracció 
de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc 
de diamant. Inclús panell de poliestirè 
expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució 
de juntes de retracció. 

    

                    
  mt07aco020e 2,000 U Separador homologat per 

soleres. 
0,062 0,12

  
mt07ame010s 1,200 m² Malla electrosoldada ME 20x20 

Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080. 

9,135 10,96

  
mt10haf010ncg 0,158 m³ Formigó HA-25/B/12/IIa, 

fabricat en central, amb 
additiu hidròfug. 

93,000 14,69

  

mt09bnc020a 0,150 l Líquid de curat incolor, 
format per una dissolució de 
resines sintètiques en base 
solvent, per la cura de 
formigons i morters. 

7,294 1,09

  

mt16pea020c 0,050 m² Panell rígid de poliestirè 
expandit, segons UNE-EN 13163, 
mecanitzat lateral recte, de 
30 mm d'espessor, resistència 
tèrmica 0,8 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,036 
W/(mK), per junta de 
dilatació. 

2,588 0,13

  mq06vib020 0,097 h Regla vibrant de 3 m. 4,024 0,39

  mq06fra010 0,620 h Arremolinadora mecànica de 
formigó. 

4,339 2,69

  mq06cor020 0,214 h Equip per a tall de juntes en 
soleres de formigó. 

8,190 1,75

  mq06bhe010 0,007 h Camió bomba estacionat a obra, 
per bombament de formigó. 

145,445 1,02

  mo112 0,081 h Peó especialitzat construcció. 17,729 1,44

  mo020 0,113 h Oficial 1ª construcció. 20,033 2,26

  mo113 0,113 h Peó ordinari construcció. 17,070 1,93

  mo077 0,056 h Ajudant construcció. 17,456 0,98
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Núm. Codi U Descripció Tota
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  % 2,000 % Costos directes complementaris 39,450 0,79

      0,000 % Costos indirectes 40,240 0,000

            Total per m² ............: 40,24

    Són QUARANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per 
m².     

                    
14 ASA012 U Pericó sifònic soterrada, de polipropilè, de 

dimensions interiors 40x40x40 cm, sobre 
solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 20 
cm de gruix, amb placa per sifonar de 
polipropilè i tapa prefabricada de 
polipropilè amb tancament hermètic al pas 
dels olors mefítics; prèvia excavació amb 
mitjans manuals i posterior reomplert de 
l'extradós amb material granular. 

    

                    
  mt10hmf010Mm 0,098 m³ Formigó HM-20/B/20/I, fabricat 

en central. 
87,595 8,58

  
mt11arp010b 1,000 U Pericó registrable de 

polipropilè, amb fons 
pretallat, 40x40x40 cm, per 
sanejament. 

75,524 75,52

  
mt11arp040b 1,000 U Placa per sifonar de 

polipropilè, per pericons de 
sanejament de 40x40 cm. 

19,429 19,43

  
mt11arp050d 1,000 U Tapa de PVC, per a pericons de 

sanejament de 40x40 cm, amb 
tancament hermètic al pas dels 
olors mefítics. 

50,411 50,41

  mt01arr010a 0,632 t Grava de pedrera, de 19 a 25 
mm de diàmetre. 

9,040 5,71

  mo020 0,470 h Oficial 1ª construcció. 20,033 9,42

  mo113 0,836 h Peó ordinari construcció. 17,070 14,27

  % 2,000 % Costos directes complementaris 183,340 3,67

      0,000 % Costos indirectes 187,010 0,000

            Total per U ............: 187,01

    Són CENT  VUITANTA-SET EUROS AMB U CÈNTIM per U.     
                    
15 ASA012b U Pericó de pas soterrada, de polipropilè, de 

dimensions interiors 40x40x40 cm, sobre 
solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 20 
cm de gruix, amb tapa prefabricada de 
polipropilè amb tancament hermètic al pas 
dels olors mefítics; prèvia excavació amb 
mitjans manuals i posterior reomplert de 
l'extradós amb material granular. 

    

                    
  mt10hmf010Mm 0,098 m³ Formigó HM-20/B/20/I, fabricat 

en central. 
87,595 8,58
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Núm. Codi U Descripció Tota
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mt11arp010b 1,000 U Pericó registrable de 

polipropilè, amb fons 
pretallat, 40x40x40 cm, per 
sanejament. 

75,524 75,52

  
mt11arp050d 1,000 U Tapa de PVC, per a pericons de 

sanejament de 40x40 cm, amb 
tancament hermètic al pas dels 
olors mefítics. 

50,411 50,41

  mt01arr010a 0,632 t Grava de pedrera, de 19 a 25 
mm de diàmetre. 

9,040 5,71

  mo020 0,453 h Oficial 1ª construcció. 20,033 9,07

  mo113 0,824 h Peó ordinari construcció. 17,070 14,07

  % 2,000 % Costos directes complementaris 163,360 3,27

      0,000 % Costos indirectes 166,630 0,000

            Total per U ............: 166,63

    Són CENT  SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES 
CÈNTIMS per U.     

                    
16 ASA012bb U Pericó a peu de baixant soterrada, de 

polipropilè, de dimensions interiors 40x40x40 
cm, sobre solera de formigó en massa HM-
20/B/20/I de 20 cm de gruix, amb colze de PVC 
de 87°30', amb tapa prefabricada de 
polipropilè amb tancament hermètic al pas 
dels olors mefítics; prèvia excavació amb 
mitjans manuals i posterior reomplert de 
l'extradós amb material granular. 

    

                    
  mt10hmf010Mm 0,123 m³ Formigó HM-20/B/20/I, fabricat 

en central. 
87,595 10,77

  
mt11arp010b 1,000 U Pericó registrable de 

polipropilè, amb fons 
pretallat, 40x40x40 cm, per 
sanejament. 

75,524 75,52

  mt11ppl030a 1,000 U Colze 87°30' de PVC llis, 
D=125 mm. 

12,123 12,12

  
mt11arp050d 1,000 U Tapa de PVC, per a pericons de 

sanejament de 40x40 cm, amb 
tancament hermètic al pas dels 
olors mefítics. 

50,411 50,41

  mt01arr010a 0,632 t Grava de pedrera, de 19 a 25 
mm de diàmetre. 

9,040 5,71

  mo020 0,543 h Oficial 1ª construcció. 20,033 10,88

  mo113 0,887 h Peó ordinari construcció. 17,070 15,14

  % 2,000 % Costos directes complementaris 180,550 3,61

      0,000 % Costos indirectes 184,160 0,000

            Total per U ............: 184,16

    Són CENT  VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS 
per U.     
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Núm. Codi U Descripció Tota
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17 ASB030 U Connexió de la connexió de servei de 
l'edifici a la xarxa general de sanejament 
del municipi, de canonada de pared llisa, de 
PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, amb 
empelt mecànic, de 160 mm de diàmetre. Inclús 
clau de collament. 

    

                    

  

mt11inj010a 1,000 U Empelt mecànic, de 160 mm de 
diàmetre, equipat amb junt 
d'estanquitat mòbil i rosca de 
subjecció de color taronja, 
per a canonada de pared llisa, 
de PVC, de 200 mm de diàmetre 
nominal i gruix entre 3 i 9 
mm, inclús clau de collament. 

99,584 99,58

  
mq05per020 0,112 h Perforadora amb corona 

diamantada i suport, per via 
seca. 

22,521 2,52

  mo020 0,088 h Oficial 1ª construcció. 20,033 1,76

  mo008 0,133 h Oficial 1ª lampista. 20,702 2,75

  mo107 0,133 h Ajudant lampista. 17,434 2,32

  % 2,000 % Costos directes complementaris 108,930 2,18

      0,000 % Costos indirectes 111,110 0,000

            Total per U ............: 111,11

    Són CENT  ONZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per U.     
                    
18 ASC010 m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de 

sanejament, amb pericons, amb una pendent 
mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües 
residuals i/o pluvials, format per tub de PVC 
llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 
kN/m², de 125 mm de diàmetre exterior, 
enganxat mitjançant adhesiu, col·locat sobre 
llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament 
compactada i anivellada amb picó vibrant de 
guiat manual, reblert lateral compactant fins 
als ronyons i posterior reblert amb la 
mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la 
generatriu superior de la canonada. Inclús 
líquid netejador i adhesiu per a tubs i 
accessoris de PVC. 

    

                    
  mt01ara010 0,313 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 15,317 4,79

  

mt11tpb030b 1,050 m Tub de PVC llis, per 
sanejament soterrat sense 
pressió, sèrie SN-4, rigidesa 
anular nominal 4 kN/m², de 125 
mm de diàmetre exterior i 3,2 
mm de gruix, segons UNE-EN 
1401-1. 

5,313 5,58

  
mt11var009 0,049 l Líquid netejador per enganxat 

mitjançant adhesiu de tubs i 
accessoris de PVC. 

21,460 1,05



Annex de justificació de preus Pàgina  11

Núm. Codi U Descripció Tota
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  mt11var010 0,025 l Adhesiu per tubs i accessoris 
de PVC. 

29,731 0,74

  mq04dua020b 0,029 h Dúmper de descàrrega frontal 
de 2 t de càrrega útil. 

8,006 0,23

  
mq02rop020 0,213 h Picó vibrant de guiat manual, 

de 80 kg, amb placa de 30x30 
cm, tipus piconadora de 
granota. 

3,012 0,64

  mq02cia020j 0,003 h Camió cisterna, de 8 m³ de 
capacitat. 

34,534 0,10

  mo020 0,077 h Oficial 1ª construcció. 20,033 1,54

  mo113 0,136 h Peó ordinari construcció. 17,070 2,32

  mo008 0,084 h Oficial 1ª lampista. 20,702 1,74

  mo107 0,043 h Ajudant lampista. 17,434 0,75

  % 2,000 % Costos directes complementaris 19,480 0,39

      0,000 % Costos indirectes 19,870 0,000

            Total per m ............: 19,87

    Són DINOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS per m.     
                    
19 ASC010b m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de 

sanejament, amb pericons, amb una pendent 
mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües 
residuals i/o pluvials, format per tub de PVC 
llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 
kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior, 
enganxat mitjançant adhesiu, col·locat sobre 
llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament 
compactada i anivellada amb picó vibrant de 
guiat manual, reblert lateral compactant fins 
als ronyons i posterior reblert amb la 
mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la 
generatriu superior de la canonada. Inclús 
líquid netejador i adhesiu per a tubs i 
accessoris de PVC. 

    

                    
  mt01ara010 0,346 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 15,317 5,30

  

mt11tpb030c 1,050 m Tub de PVC llis, per 
sanejament soterrat sense 
pressió, sèrie SN-4, rigidesa 
anular nominal 4 kN/m², de 160 
mm de diàmetre exterior i 4 mm 
de gruix, segons UNE-EN 1401-
1. 

8,297 8,71

  
mt11var009 0,063 l Líquid netejador per enganxat 

mitjançant adhesiu de tubs i 
accessoris de PVC. 

21,460 1,35

  mt11var010 0,031 l Adhesiu per tubs i accessoris 
de PVC. 

29,731 0,92

  mq04dua020b 0,032 h Dúmper de descàrrega frontal 
de 2 t de càrrega útil. 

8,006 0,26

  
mq02rop020 0,239 h Picó vibrant de guiat manual, 

de 80 kg, amb placa de 30x30 
cm, tipus piconadora de 
granota. 

3,012 0,72
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  mq02cia020j 0,003 h Camió cisterna, de 8 m³ de 
capacitat. 

34,534 0,10

  mo020 0,099 h Oficial 1ª construcció. 20,033 1,98

  mo113 0,152 h Peó ordinari construcció. 17,070 2,59

  mo008 0,108 h Oficial 1ª lampista. 20,702 2,24

  mo107 0,054 h Ajudant lampista. 17,434 0,94

  % 2,000 % Costos directes complementaris 25,110 0,50

      0,000 % Costos indirectes 25,610 0,000

            Total per m ............: 25,61

    Són VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS per m.     
                    
20 ASD010b m Rasa drenant amb una pendent mínima del 

0,50%, per a captació d'aigües subterrànies, 
en el fons de la qual es disposa un tub 
ranurat de PVC de doble paret, l'exterior 
corrugada i la interior llisa, color teula 
RAL 8023, amb ranurat al llarg d'un arc de 
220° a la vall del corrugat, per drenatge, 
rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de 
diàmetre nominal, 101,5 mm de diàmetre 
interior, segons UNE-EN 13476-1, longitud 
nominal 6 m, unió per copa amb junta elàstica 
d'EPDM, col·locat sobre solera de formigó en 
massa HM-20/B/20/I, de 10 cm de gruix, en 
forma de bressol per rebre el tub i formar 
els pendents, amb reblert lateral i superior 
fins a 25 cm per sobre de la generatriu 
superior del tub amb grava filtrant sense 
classificar, tot això embolicat en un 
geotèxtil no teixit compost per fibres de 
polièster unides per tiretes, amb una 
resistència a la tracció longitudinal de 1,63 
kN/m, una resistència a la tracció 
transversal de 2,08 kN/m, una obertura de con 
a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-
EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistència 
CBR a punxonament 0,4 kN i una massa 
superficial de 200 g/m². Inclús lubricant per 
a muntatge. 

    

                    
  mt10hmf010Mm 0,055 m³ Formigó HM-20/B/20/I, fabricat 

en central. 
87,595 4,82
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mt11tdv015a 1,020 m Tub ranurat de PVC de doble 
paret, l'exterior corrugada i 
la interior llisa, color teula 
RAL 8023, amb ranurat al llarg 
d'un arc de 220° a la vall del 
corrugat, per drenatge, 
rigidesa anular nominal 4 
kN/m², de 110 mm de diàmetre 
nominal, 101,5 mm de diàmetre 
interior, segons UNE-EN 13476-
1, longitud nominal 6 m, unió 
per copa amb junta elàstica de 
EPDM. 

6,253 6,38

  
mt11ade100a 0,003 kg Lubrificant per a unió 

mitjançant junt elàstica de 
tubs i accessoris. 

12,940 0,04

  mt01ard030b 0,295 t Grava filtrant sense 
classificar. 

12,098 3,57

  

mt14gsa020ce 1,980 m² Geotèxtil no teixit compost 
per fibres de polièster unides 
per tiretes, amb una 
resistència a la tracció 
longitudinal de 1,63 kN/m, una 
resistència a la tracció 
transversal de 2,08 kN/m, una 
obertura de con a l'assaig de 
perforació dinàmica segons 
UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 
mm, resistència CBR a 
punxonament 0,4 kN i una massa 
superficial de 200 g/m², 
segons UNE-EN 13252. 

0,891 1,76

  mo020 0,111 h Oficial 1ª construcció. 20,033 2,22

  mo112 0,269 h Peó especialitzat construcció. 17,729 4,77

  % 2,000 % Costos directes complementaris 23,560 0,47

      0,000 % Costos indirectes 24,030 0,000

            Total per m ............: 24,03

    Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS per m.     
                    
21 ASI020 U Instal·lació de bonera sifònica de ferro 

colat gris, de 20x20 cm, per recollida 
d'aigües pluvials o de locals humits. Inclús 
accessoris de muntatge, peces especials i 
elements de subjecció. 

    

                    
  mt11suf010b 1,000 U Bonera sifònica de ferro colat 

gris, de 20x20 cm. 
8,631 8,63

  
mt11var020 1,000 U Kit d'accessoris de muntatge, 

peces especials i elements de 
subjecció, per sanejament. 

0,941 0,94

  mo020 0,356 h Oficial 1ª construcció. 20,033 7,13

  mo112 0,178 h Peó especialitzat construcció. 17,729 3,16

  % 2,000 % Costos directes complementaris 19,860 0,40

      0,000 % Costos indirectes 20,260 0,000

            Total per U ............: 20,26
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    Són VINT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per U.     
                    
22 CRL010b m² Capa de formigó de neteja i anivellació de 

fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de 
formigó HL-200/B/20, fabricat en central i 
abocament amb bomba, en el fons de 
l'excavació prèviament realitzada. 

    

                    
  mt10hmf011jb 0,105 m³ Formigó de neteja HL-200/B/20, 

fabricat en central. 
87,595 9,20

  mq06bhe010 0,007 h Camió bomba estacionat a obra, 
per bombament de formigó. 

145,445 1,02

  
mo045 0,006 h Oficial 1ª estructurista, en 

treballs de posada en obra del 
formigó. 

20,033 0,12

  
mo092 0,019 h Ajudant estructurista, en 

treballs de posada en obra del 
formigó. 

17,456 0,33

  % 2,000 % Costos directes complementaris 10,670 0,21

      0,000 % Costos indirectes 10,880 0,000

            Total per m² ............: 10,88

    Són DEU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per m².     
                    
23 CRL010bb m² Capa de formigó de neteja i anivellació de 

fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de 
formigó HL-200/B/20, fabricat en central i 
abocament amb bomba, en el fons de 
l'excavació prèviament realitzada. 

    

                    
  mt10hmf011jb 0,105 m³ Formigó de neteja HL-200/B/20, 

fabricat en central. 
87,595 9,20

  mq06bhe010 0,007 h Camió bomba estacionat a obra, 
per bombament de formigó. 

145,445 1,02

  
mo045 0,006 h Oficial 1ª estructurista, en 

treballs de posada en obra del 
formigó. 

20,033 0,12

  
mo092 0,019 h Ajudant estructurista, en 

treballs de posada en obra del 
formigó. 

17,456 0,33

  % 2,000 % Costos directes complementaris 10,670 0,21

      0,000 % Costos indirectes 10,880 0,000

            Total per m² ............: 10,88

    Són DEU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per m².     
                    
24 CRL010bc m² Capa de formigó de neteja i anivellació de 

fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de 
formigó HL-200/B/20, fabricat en central i 
abocament amb bomba, en el fons de 
l'excavació prèviament realitzada. 
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  mt10hmf011jb 0,105 m³ Formigó de neteja HL-200/B/20, 
fabricat en central. 

87,595 9,20

  mq06bhe010 0,007 h Camió bomba estacionat a obra, 
per bombament de formigó. 

145,445 1,02

  
mo045 0,006 h Oficial 1ª estructurista, en 

treballs de posada en obra del 
formigó. 

20,033 0,12

  
mo092 0,019 h Ajudant estructurista, en 

treballs de posada en obra del 
formigó. 

17,456 0,33

  % 2,000 % Costos directes complementaris 10,670 0,21

      0,000 % Costos indirectes 10,880 0,000

            Total per m² ............: 10,88

    Són DEU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per m².     
                    
25 CSV010 m³ Sabata correguda de fonamentació, de formigó 

armat, realitzada en excavació prèvia, amb 
formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i 
abocament amb bomba, i acer UNE-EN 10080 B 
500 S, amb una quantia aproximada de 69,3 
kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars 
o altres elements, filferro de lligar, i 
separadors. 

    

                    
  mt07aco020a 7,000 U Separador homologat per 

fonamentacions. 
0,186 1,30

  
mt07aco010c 69,300 kg Ferralla elaborada en taller 

industrial amb acer en barres 
corrugades, UNE-EN 10080 B 500 
S, de varis diàmetres. 

2,233 154,75

  
mt08var050 0,277 kg Filferro galvanitzat per a 

lligar, de 1,30 mm de 
diàmetre. 

1,374 0,38

  mt10haf010nga 1,100 m³ Formigó HA-25/B/20/IIa, 
fabricat en central. 

91,350 100,49

  mq06bhe010 0,062 h Camió bomba estacionat a obra, 
per bombament de formigó. 

145,445 9,02

  mo043 0,100 h Oficial 1ª ferrallista. 20,033 2,00

  mo090 0,100 h Ajudant ferrallista. 17,456 1,75

  
mo045 0,045 h Oficial 1ª estructurista, en 

treballs de posada en obra del 
formigó. 

20,033 0,90

  
mo092 0,225 h Ajudant estructurista, en 

treballs de posada en obra del 
formigó. 

17,456 3,93

  % 2,000 % Costos directes complementaris 274,520 5,49

      0,000 % Costos indirectes 280,010 0,000

            Total per m³ ............: 280,01

    Són DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB U CÈNTIM per m³.     
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26 CSV010b m³ Sabata correguda de fonamentació, de formigó 
armat, realitzada en excavació prèvia, amb 
formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i 
abocament amb bomba, i acer UNE-EN 10080 B 
500 S, amb una quantia aproximada de 69,3 
kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars 
o altres elements, filferro de lligar, 
separadors i tubs per a pas d'instal·lacions. 

    

                    
  mt07aco020a 7,000 U Separador homologat per 

fonamentacions. 
0,186 1,30

  
mt07aco010c 69,300 kg Ferralla elaborada en taller 

industrial amb acer en barres 
corrugades, UNE-EN 10080 B 500 
S, de varis diàmetres. 

2,233 154,75

  
mt08var050 0,277 kg Filferro galvanitzat per a 

lligar, de 1,30 mm de 
diàmetre. 

1,374 0,38

  mt10haf010nga 1,100 m³ Formigó HA-25/B/20/IIa, 
fabricat en central. 

91,350 100,49

  mt11var300 0,020 m Tub de PVC llis, de varis 
diàmetres. 

8,185 0,16

  mq06bhe010 0,062 h Camió bomba estacionat a obra, 
per bombament de formigó. 

145,445 9,02

  mo043 0,100 h Oficial 1ª ferrallista. 20,033 2,00

  mo090 0,100 h Ajudant ferrallista. 17,456 1,75

  
mo045 0,045 h Oficial 1ª estructurista, en 

treballs de posada en obra del 
formigó. 

20,033 0,90

  
mo092 0,225 h Ajudant estructurista, en 

treballs de posada en obra del 
formigó. 

17,456 3,93

  % 2,000 % Costos directes complementaris 274,680 5,49

      0,000 % Costos indirectes 280,170 0,000

            Total per m³ ............: 280,17

    Són DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per 
m³.     

                    
27 CSV010bb m³ Sabata correguda de fonamentació, de formigó 

armat, realitzada en excavació prèvia, amb 
formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i 
abocament amb bomba, i acer UNE-EN 10080 B 
500 S, amb una quantia aproximada de 63,8 
kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars 
o altres elements, filferro de lligar, 
separadors i tubs per a pas d'instal·lacions. 

    

                    
  mt07aco020a 7,000 U Separador homologat per 

fonamentacions. 
0,186 1,30

  
mt07aco010c 63,800 kg Ferralla elaborada en taller 

industrial amb acer en barres 
corrugades, UNE-EN 10080 B 500 
S, de varis diàmetres. 

2,233 142,47
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mt08var050 0,255 kg Filferro galvanitzat per a 

lligar, de 1,30 mm de 
diàmetre. 

1,374 0,35

  mt10haf010nga 1,100 m³ Formigó HA-25/B/20/IIa, 
fabricat en central. 

91,350 100,49

  mt11var300 0,020 m Tub de PVC llis, de varis 
diàmetres. 

8,185 0,16

  mq06bhe010 0,062 h Camió bomba estacionat a obra, 
per bombament de formigó. 

145,445 9,02

  mo043 0,092 h Oficial 1ª ferrallista. 20,033 1,84

  mo090 0,092 h Ajudant ferrallista. 17,456 1,61

  
mo045 0,045 h Oficial 1ª estructurista, en 

treballs de posada en obra del 
formigó. 

20,033 0,90

  
mo092 0,225 h Ajudant estructurista, en 

treballs de posada en obra del 
formigó. 

17,456 3,93

  % 2,000 % Costos directes complementaris 262,070 5,24

      0,000 % Costos indirectes 267,310 0,000

            Total per m³ ............: 267,31

    Són DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-U 
CÈNTIMS per m³.     

                    
28 DCP010b m³ Demolició total, combinada, amb mitjans 

manuals i mecànics, d'edificacions annexes de 
baixa complexitat constructiva adossades a 
l'edifici existent de parets de càrrega i 
coberta lleugera i senzilla construcció, per 
volum, amb una altura màxima de 3,4 m i 
càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 
Inclòs arrencada de portes interiors que 
limiten amb l'edifici veí i fusteries 
exteriros, treballs de desconexionat i 
anulació d'instal.lacions i 
equipaments(sanitaris, retirada de mobiliari, 
enderroc i desancorat i retitada de 
xemeneies, aparells d'aire condicionat i 
qualsevol altre elements o instal.lació 
afectada, demolició de soleres, 
fonamentacions de formigó armat i qualsevol 
instal.lació o element que es trobi sota 
aquestes, de fins a 1,5 m de profunditat 
màxima i qualsevol altre element adossat, 
contingut o que formi part d'aquest. Destriat 
de materials per a la gestió de residus i 
càrrega sobre camió o contenidor deixat el 
terreny a punt de nova construcció. 

    

                    
  mq05mai030 0,060 h Martell pneumàtic. 3,497 0,21

  mq05pdm010b 0,030 h Compressor portàtil elèctric 5 
m³/min de cabal. 

5,981 0,18

  mq01pan010f 0,060 h Pala carregadora sobre 
pneumàtics de 220 kW/4 m³. 

58,102 3,49



Annex de justificació de preus Pàgina  18

Núm. Codi U Descripció Tota
l

 

 

 

  mq01exc010g 0,060 h Retroexcavadora sobre cadenes, 
de 170 kW. 

50,827 3,05

  
mq08sol010 0,015 h Equip d'oxitall, amb acetilè 

com combustible i oxigen com 
comburent. 

6,313 0,09

  mo019 0,013 h Oficial 1ª soldador. 20,351 0,26

  mo020 0,051 h Oficial 1ª construcció. 20,033 1,02

  mo113 0,213 h Peó ordinari construcció. 17,070 3,64

  % 2,000 % Costos directes complementaris 11,940 0,24

      0,000 % Costos indirectes 12,180 0,000

            Total per m³ ............: 12,18

    Són DOTZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per m³.     
                    
29 DEM060 m² Demolició d'escala d'estructura, esglaons i 

barana de fusta, amb mitjans manuals i 
motoserra, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 

    

                    

  
mq09sie010 0,517 h Serra de cadena a benzina, de 

50 cm d'espasa i 2 kW de 
potència. 

2,569 1,33

  mo112 0,424 h Peó especialitzat construcció. 17,729 7,52

  mo113 0,141 h Peó ordinari construcció. 17,070 2,41

  % 2,000 % Costos directes complementaris 11,260 0,23

      0,000 % Costos indirectes 11,490 0,000

            Total per m² ............: 11,49

    Són ONZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per m².     
                    
30 DHE100 m Demolició d'escopidor situat entre els 

brancals del buit cobrint els ampits, amb 
mitjans manuals, sense deteriorar els 
elements constructius contigus, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 

    

                    
  mo020 0,113 h Oficial 1ª construcció. 20,033 2,26

  mo113 0,112 h Peó ordinari construcció. 17,070 1,91

  % 2,000 % Costos directes complementaris 4,170 0,08

      0,000 % Costos indirectes 4,250 0,000

            Total per m ............: 4,25

    Són QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per m.     
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31 DIC020 U Desmuntatge de conjunt de caldera a gasoil, 
dipòsit de superfície, ventilador d'aire 
calent, i tots els seus elements i 
components, amb mitjans manuals i mecànics, 
buidatge i trasllat a punt net del contingut 
de la caldera, i càrrega mecànica sobre camió 
o contenidor. 

    

                    
  mq04cag010a 1,500 h Camió amb grua de fins a 6 t. 42,353 63,53

  mo004 1,276 h Oficial 1ª calefactor. 20,702 26,42

  mo103 1,276 h Ajudant calefactor. 17,434 22,25

  % 2,000 % Costos directes complementaris 112,200 2,24

      0,000 % Costos indirectes 114,440 0,000

            Total per U ............: 114,44

    Són CENT  CATORZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS 
per U.     

                    
32 DIC020b U Desmuntatge de caldera a gas, sortida de fums 

i tots els seus components, de 30 kW de 
potència calorífica màxima i desmuntatge de 
xarxa d'instal·lació exterior de gas afectada 
per a l'enderroc i canvi de posició de 
bombones; amb mitjans manuals, i eliminació 
de vàlvules, fixacions i altres accessoris 
superficials, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 

    

                    
  mq04cag010a 1,127 h Camió amb grua de fins a 6 t. 42,353 47,73

  mo004 0,930 h Oficial 1ª calefactor. 20,702 19,25

  mo103 0,930 h Ajudant calefactor. 17,434 16,21

  % 2,000 % Costos directes complementaris 83,190 1,66

      0,000 % Costos indirectes 84,850 0,000

            Total per U ............: 84,85

    Són VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS 
per U.     

                    
33 DIC030 U Desmuntatge d'unitat d'aire condicionat, de 

paret, de 50 kg de pes màxim, amb mitjans 
manuals, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 

    

                    
  mo004 1,487 h Oficial 1ª calefactor. 20,702 30,78

  mo103 1,487 h Ajudant calefactor. 17,434 25,92

  mo113 0,465 h Peó ordinari construcció. 17,070 7,94
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  % 2,000 % Costos directes complementaris 64,640 1,29

      0,000 % Costos indirectes 65,930 0,000

            Total per U ............: 65,93

    Són SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS 
per U.     

                    
34 DIE060 U Desmuntatge de xarxa d'instal·lació elèctrica 

interior sota tub protector i punts de llum, 
en local de 100 m² de superfície; amb mitjans 
manuals, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 

    

                    
  mo102 2,290 h Ajudant electricista. 17,434 39,92

  mo113 4,581 h Peó ordinari construcció. 17,070 78,20

  % 2,000 % Costos directes complementaris 118,120 2,36

      0,000 % Costos indirectes 120,480 0,000

            Total per U ............: 120,48

    Són CENT  VINT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per 
U.     

                    
35 DIE060b U Desmuntatge de xarxa d'instal·lació elèctric 

interior sota tub protector, en local o 
oficina de 102 m² de superfície construïda; 
amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre 
camió o contenidor. 

    

                    
  mo102 2,920 h Ajudant electricista. 17,434 50,91

  mo113 5,841 h Peó ordinari construcció. 17,070 99,71

  % 2,000 % Costos directes complementaris 150,620 3,01

      0,000 % Costos indirectes 153,630 0,000

            Total per U ............: 153,63

    Són CENT  CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES 
CÈNTIMS per U.     

                    
36 DIG100 U Desmuntatge de bombones, xarxa d'instal·lació 

exterior de gas i d'instal.lació interior 
afectada de gas amb beina, en local de 100 m² 
de superfície construïda; amb mitjans 
manuals, i eliminació de vàlvules, beines, 
fixacions i altres accessoris superficials, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. 
Inclòs transport de bombones a local designat 
per l'ajuntament. 
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  mo112 1,657 h Peó especialitzat construcció. 17,729 29,38

  mo113 0,829 h Peó ordinari construcció. 17,070 14,15

  % 2,000 % Costos directes complementaris 43,530 0,87

      0,000 % Costos indirectes 44,400 0,000

            Total per U ............: 44,40

    Són QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per 
U.     

                    
37 DLC010 U Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada de 

qualsevol tipus situada en façana, de menys 
de 3 m² de superfície, amb mitjans manuals, 
sense deteriorar els elements constructius 
als quals està subjecta, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 

    

                    
  mo113 0,425 h Peó ordinari construcció. 17,070 7,25

  % 2,000 % Costos directes complementaris 7,250 0,15

      0,000 % Costos indirectes 7,400 0,000

            Total per U ............: 7,40

    Són SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per U.     
                    
38 DMX021 m² Demolició de solera o paviment de formigó en 

massa de fins a 15 cm de gruix previ tall amb 
disc, amb martell pneumàtic, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 

    

                    
  mq05mai030 0,168 h Martell pneumàtic. 3,497 0,59

  mq05pdm010a 0,168 h Compressor portàtil elèctric 2 
m³/min de cabal. 

3,267 0,55

  mo112 0,134 h Peó especialitzat construcció. 17,729 2,38

  mo113 0,090 h Peó ordinari construcció. 17,070 1,54

  % 2,000 % Costos directes complementaris 5,060 0,10

      0,000 % Costos indirectes 5,160 0,000

            Total per m² ............: 5,16

    Són CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS per m².     
                    
39 DMX021b m² Demolició de solera o paviment de formigó en 

massa de fins a 15 cm de gruix previ tall amb 
disc, amb martell pneumàtic, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 

    

                    
  mq05mai030 0,168 h Martell pneumàtic. 3,497 0,59
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  mq05pdm010a 0,168 h Compressor portàtil elèctric 2 
m³/min de cabal. 

3,267 0,55

  mo112 0,134 h Peó especialitzat construcció. 17,729 2,38

  mo113 0,090 h Peó ordinari construcció. 17,070 1,54

  % 2,000 % Costos directes complementaris 5,060 0,10

      0,000 % Costos indirectes 5,160 0,000

            Total per m² ............: 5,16

    Són CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS per m².     
                    
40 DPD010 m Aixecat amb mitjans manuals i equip de 

oxitall, de barana metàl·lica en forma recta, 
de 100 cm d'altura, situada en escala i 
fixada, sense deteriorar els elements 
constructius als quals està subjecta, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. 

    

                    

  
mq08sol010 0,127 h Equip d'oxitall, amb acetilè 

com combustible i oxigen com 
comburent. 

6,313 0,80

  mo019 0,105 h Oficial 1ª soldador. 20,351 2,14

  mo113 0,211 h Peó ordinari construcció. 17,070 3,60

  % 2,000 % Costos directes complementaris 6,540 0,13

      0,000 % Costos indirectes 6,670 0,000

            Total per m ............: 6,67

    Són SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS per m.     
                    
41 DPT021b m² Obertura de buit per a posterior col·locació 

de la fusteria, en partició interior de 
fàbrica revestida, formada per bloc de 
formigó de 20 cm d'espessor, amb mitjans 
manuals, sense afectar a l'estabilitat de la 
partició o dels elements constructius 
contigus, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 

    

                    
  mo113 0,440 h Peó ordinari construcció. 17,070 7,51

  % 2,000 % Costos directes complementaris 7,510 0,15

      0,000 % Costos indirectes 7,660 0,000

            Total per m² ............: 7,66

    Són SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS per m².     
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42 DRD010 m² Aixecat de revestiment sintètic en paraments 
interiors, amb mitjans manuals, sense 
deteriorar la superfície suport, que quedarà 
al descobert i preparada per al seu posterior 
revestiment, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 

    

                    
  mo113 0,129 h Peó ordinari construcció. 17,070 2,20

  % 2,000 % Costos directes complementaris 2,200 0,04

      0,000 % Costos indirectes 2,240 0,000

            Total per m² ............: 2,24

    Són DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per m².     
                    
43 DRS010b m² Demolició de paviment existent a l'interior 

de l'edifici, de rajoles de terratzo, amb 
martell pneumàtic, sense deteriorar els 
elements constructius contigus, i càrrega 
manual sobre camió o contenidor. 

    

                    
  mq05mai030 0,152 h Martell pneumàtic. 3,497 0,53

  mq05pdm110 0,152 h Compressor portàtil dièsel 
mitja pressió 10 m³/min. 

5,939 0,90

  mo112 0,094 h Peó especialitzat construcció. 17,729 1,67

  mo113 0,094 h Peó ordinari construcció. 17,070 1,60

  % 2,000 % Costos directes complementaris 4,700 0,09

      0,000 % Costos indirectes 4,790 0,000

            Total per m² ............: 4,79

    Són QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per m².     
                    
44 DRS015 m² Demolició de paviment, graonat i bases 

existents a l'exterior de l'edifici 
necessaris per al replanteig i formació de 
nova escala deixant l'ecala existent a, de 
rajoles de ciment, amb martell pneumàtic, 
sense deteriorar els elements constructius 
contigus, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 

    

                    
  mq05mai030 0,700 h Martell pneumàtic. 3,497 2,45

  mq05pdm110 0,700 h Compressor portàtil dièsel 
mitja pressió 10 m³/min. 

5,939 4,16

  mo112 0,298 h Peó especialitzat construcció. 17,729 5,28

  mo113 0,298 h Peó ordinari construcció. 17,070 5,09

  % 2,000 % Costos directes complementaris 16,980 0,34
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      0,000 % Costos indirectes 17,320 0,000

            Total per m² ............: 17,32

    Són DISSET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS per m².     
                    
45 EAS005 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR 

en perfil pla, amb forat central bisellat, de 
200x200 mm i espessor 8 mm, amb 4 perns 
soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S 
de 12 mm de diàmetre i 40 cm de longitud 
total. 

    

                    

  

mt07ala011k 2,512 kg Platina d'acer laminat UNE-EN 
10025 S275JR, per aplicacions 
estructurals. Treballada i 
muntada en taller, per a 
col·locar amb unions soldades 
en obra. 

1,675 4,21

  
mt07aco010c 1,420 kg Ferralla elaborada en taller 

industrial amb acer en barres 
corrugades, UNE-EN 10080 B 500 
S, de varis diàmetres. 

2,233 3,17

  mq08sol020 0,017 h Equip i elements auxiliars per 
soldadura elèctrica. 

2,740 0,05

  mo047 0,225 h Oficial 1ª muntador 
d'estructura metàl·lica. 

20,033 4,51

  mo094 0,225 h Ajudant muntador d'estructura 
metàl·lica. 

17,456 3,93

  % 2,000 % Costos directes complementaris 15,870 0,32

      0,000 % Costos indirectes 16,190 0,000

            Total per U ............: 16,19

    Són SETZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per U.     
                    
46 EAS010 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats 

per peces simples de perfils laminats en 
calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM 
o UPN, acabat amb emprimació antioxidant, 
col·locat amb unions soldades en obra, a una 
altura de fins a 3 m. 

    

                    

  

mt07ala010dab 1,000 kg Acer laminat UNE-EN 10025 
S275JR, en perfils laminats en 
calent, peces simples, per 
aplicacions estructurals, de 
les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, 
HEM o UPN, acabat amb 
emprimació antioxidant. 
Treballat i muntat en taller, 
per a col·locar amb unions 
soldades en obra. 

1,827 1,83

  mq08sol020 0,017 h Equip i elements auxiliars per 
soldadura elèctrica. 

2,740 0,05

  mo047 0,014 h Oficial 1ª muntador 
d'estructura metàl·lica. 

20,033 0,28

  mo094 0,014 h Ajudant muntador d'estructura 
metàl·lica. 

17,456 0,24
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  % 2,000 % Costos directes complementaris 2,400 0,05

      0,000 % Costos indirectes 2,450 0,000

            Total per kg ............: 2,45

    Són DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per kg.     
                    
47 EAV010 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades 

por peces simples de perfils laminats en 
calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM 
o UPN, ales preperforades cada 30cm per a 
collat de tualer acabat amb emprimació 
antioxidant, amb unions soldades en obra, a 
una altura de fins a 3 m. 

    

                    

  

mt07ala010dab 1,000 kg Acer laminat UNE-EN 10025 
S275JR, en perfils laminats en 
calent, peces simples, per 
aplicacions estructurals, de 
les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, 
HEM o UPN, acabat amb 
emprimació antioxidant. 
Treballat i muntat en taller, 
per a col·locar amb unions 
soldades en obra. 

1,827 1,83

  mq08sol020 0,020 h Equip i elements auxiliars per 
soldadura elèctrica. 

2,740 0,05

  mo047 0,016 h Oficial 1ª muntador 
d'estructura metàl·lica. 

20,033 0,32

  mo094 0,009 h Ajudant muntador d'estructura 
metàl·lica. 

17,456 0,16

  % 2,000 % Costos directes complementaris 2,360 0,05

      0,000 % Costos indirectes 2,410 0,000

            Total per kg ............: 2,41

    Són DOS EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS per kg.     
                    
48 EHE020b m² Escala de formigó vist, amb llosa d'escala i 

esglaonat de formigó armat, realitzada amb 15 
cm de gruix de formigó HA-25/P/20/IIa 
fabricat en central, i abocament amb cubilot, 
i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia 
aproximada de 8 kg/m², quedant vist el 
formigó del fons i dels laterals de la llosa. 
Inclús filferro de lligar, separadors i agent 
filmogen, per la cura de formigons i morters. 
Inclòsos encofrat amb tauler aglomerat 
hidròfug d'un sol ús amb una de les seves 
cares plastificada per a l'enfofrat dels 
graons i laterals, treballs d'anivellat i 
recrescut de la base sota la llosa per 
assolir la pendet i cota necessaries per a la 
llosa. Totalment acabada, 
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  mt07aco020f 3,000 U Separador homologat per lloses 
d'escala. 

0,112 0,34

  

mt07aco010g 8,400 kg Acer en barres corrugades, 
UNE-EN 10080 B 500 S, 
subministrat en obra en barres 
sense elaborar, de varis 
diàmetres. 

1,726 14,50

  
mt08var050 0,136 kg Filferro galvanitzat per a 

lligar, de 1,30 mm de 
diàmetre. 

1,374 0,19

  
mt08eft015a 0,600 m² Tauler aglomerat hidròfug, amb 

una de les seves cares 
plastificada, de 10 mm 
d'espessor. 

6,934 4,16

  
mt08dba010b 0,006 l Agent desemmotllant 

biodegradable en fase aquosa, 
per a formigons amb acabat 
vist. 

7,516 0,05

  mt50spa052b 0,050 m Tauló de fusta de pi, de 
20x7,2 cm. 

6,601 0,33

  mt10haf010nha 0,373 m³ Formigó HA-25/P/20/IIa, 
fabricat en central. 

91,350 34,07

  mo043 0,102 h Oficial 1ª ferrallista. 20,033 2,04

  mo090 0,102 h Ajudant ferrallista. 17,456 1,78

  
mo045 0,102 h Oficial 1ª estructurista, en 

treballs de posada en obra del 
formigó. 

20,033 2,04

  
mo092 0,102 h Ajudant estructurista, en 

treballs de posada en obra del 
formigó. 

17,456 1,78

  % 2,000 % Costos directes complementaris 61,280 1,23

      0,000 % Costos indirectes 62,510 0,000

            Total per m² ............: 62,51

    Són SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per 
m².     

                    
49 EHV020 m³ Cèrcol de recolzament de forjat de formigó 

armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa 
fabricat en central, i abocament amb bomba, i 
acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia 
aproximada de 105 kg/m³; muntatge i 
desmuntatge del sistema d'encofrat continu 
amb puntals, sotaponts metàl·lics i 
superfície encofrant de fusta tractada 
reforçada amb barnilles i perfils. Inclús 
filferro de lligar i separadors. 

    

                    

  

mt08eva020 10,000 m² Sistema d'encofrat recuperable 
per a l'execució de cèrcols de 
formigó armat, compost de: 
puntals metàl·lics 
telescòpics, sotaponts 
metàl·lics i superfície 
encofrant de fusta tractada 
reforçada amb barres i 
perfils. 

40,393 403,93

  mt07aco020c 20,000 U Separador homologat per 
bigues. 

0,112 2,24



Annex de justificació de preus Pàgina  27

Núm. Codi U Descripció Tota
l

 

 

 

  
mt07aco010c 105,000 kg Ferralla elaborada en taller 

industrial amb acer en barres 
corrugades, UNE-EN 10080 B 500 
S, de varis diàmetres. 

2,233 234,47

  
mt08var050 0,945 kg Filferro galvanitzat per a 

lligar, de 1,30 mm de 
diàmetre. 

1,374 1,30

  mt10haf010nga 1,050 m³ Formigó HA-25/B/20/IIa, 
fabricat en central. 

91,350 95,92

  mq06bhe010 0,166 h Camió bomba estacionat a obra, 
per bombament de formigó. 

145,445 24,14

  mo044 3,370 h Oficial 1ª encofrador. 20,033 67,51

  mo091 3,370 h Ajudant encofrador. 17,456 58,83

  mo043 0,809 h Oficial 1ª ferrallista. 20,033 16,21

  mo090 0,809 h Ajudant ferrallista. 17,456 14,12

  
mo045 0,078 h Oficial 1ª estructurista, en 

treballs de posada en obra del 
formigó. 

20,033 1,56

  
mo092 0,307 h Ajudant estructurista, en 

treballs de posada en obra del 
formigó. 

17,456 5,36

  % 2,000 % Costos directes complementaris 925,590 18,51

      0,000 % Costos indirectes 944,100 0,000

            Total per m³ ............: 944,10

    Són NOU-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS 
per m³.     

                    
50 EME120b m Bigueta de fusta laminada encolada homogènia 

d'avet roig (Picea abies) procedent del Nord 
i Nord-est d'Europa, de 40 mm d'espessor de 
les làmines, de 80x160 mm de secció, classe 
resistent GL-24h i classe E1 en emissió de 
formaldehid segons UNE-EN 14080; per a classe 
d'ús 1 segons UNE-EN 335, amb protecció 
davant d'agents biòtics que es correspon amb 
la classe de penetració NP1 segons UNE-EN 
351-1, amb acabat raspallat. Col·locació en 
obra: amb peces metàl·liques d'acer 
galvanitzat en calent amb protecció Z275 
enfront de la corrosió. 
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mt07mel100bd1za 0,013 m³ Fusta laminada encolada 
homogènia d'avet roig (Picea 
abies) procedent del Nord i 
Nord-est d'Europa per 
biguetes, de 40 mm d'espessor 
de les làmines, de fins a 15 m 
de longitud, de 80x160 mm de 
secció, classe resistent GL-
24h i classe E1 en emissió de 
formaldehid segons UNE-EN 
14080; per a classe d'ús 1 
segons UNE-EN 335, amb 
protecció davant d'agents 
biòtics que es correspon amb 
la classe de penetració NP1 
segons UNE-EN 351-1, amb 
acabat raspallat. 

913,500 11,88

  

mt07emr403a 0,032 kg Elements d'acer galvanitzat en 
calent amb protecció Z275 
enfront de la corrosió, per 
acoblament d'estructures de 
fusta 

14,253 0,46

  mo048 0,074 h Oficial 1ª muntador 
d'estructura de fusta. 

20,033 1,48

  mo095 0,037 h Ajudant muntador d'estructura 
de fusta. 

17,456 0,65

  % 2,000 % Costos directes complementaris 14,470 0,29

      0,000 % Costos indirectes 14,760 0,000

            Total per m ............: 14,76

    Són CATORZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per m.     
                    
51 EML010 m² Entramat lleuger de fusta, format per 

muntants cada 60cm, carregadors i testeres de 
fusta serrada de pi silvestre (Pinus 
sylvestris) procedent del Nord i Nord-est 
d'Europa, de 48x98 mm de secció, classe 
resistent C24 segons UNE-EN 338 i UNE-EN 
1912, qualitat estructural T2 segons INSTA 
142; per a classe d'ús 2 segons UNE-EN 335, 
amb protecció davant d'agents biòtics que es 
correspon amb la classe de penetració NP1 
segons UNE-EN 351-1, amb acabat raspallat; 
tallats i numerats en taller, muntats en obra 
amb cargols de cap aixamfranat, d'acer al 
carboni. Inclús banda resilient, de cautxú 
EPDM extrudit, fijada con grapas, per a 
desolidarització; elements de fixació 
mecànica, d'acer galvanitzat tipus 
DX51D+Z275N per a la resolució de trobades. 
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mt07mee609dga 0,013 m³ Conjunt d'elements d'entramat 
lleuger de fusta, compost per 
muntants, carregadors i 
testeres de fusta serrada de 
pi silvestre (Pinus 
sylvestris) procedent del Nord 
i Nord-est d'Europa de 48x98 
mm de secció, classe resistent 
C24 segons UNE-EN 338 i UNE-EN 
1912, qualitat estructural T2 
segons INSTA 142; per a classe 
d'ús 2 segons UNE-EN 335, amb 
protecció davant d'agents 
biòtics que es correspon amb 
la classe de penetració NP1 
segons UNE-EN 351-1, amb 
acabat raspallat, tallats i 
numerats en taller, per a 
muntatge en obra. 

1.500,943 19,51

  

mt07emr118hb 5,000 U Cargol de cap aixamfranat, de 
6 mm de diàmetre i 120 mm de 
longitud, d'acer galvanitzat, 
per a classes de servei 1, 2 i 
3 segons UNE-EN 1995-1-1. 

0,384 1,92

  

mt16pdr010ab 0,450 m Banda resilient, de cautxú 
EPDM extrudit, de 5 mm 
d'espessor i 95 mm d'amplada, 
per a reducció de soroll 
d'impactes en 4 dBA, segons 
UNE-EN ISO 10140, sense 
substàncies orgàniques 
volàtils (VOC), amb grapes de 
fixació. 

12,829 5,77

  

mt07emr409a450 1,000 U Repercussió, per m², d' 
elements de fixació mecànica, 
d'acer galvanitzat tipus 
DX51D+Z275N, per a muntatge 
d'entramat lleuger de fusta, 
per a classes de servei 1, 2 i 
3 segons UNE-EN 1995-1-1. 

5,572 5,57

  mo048 0,151 h Oficial 1ª muntador 
d'estructura de fusta. 

20,033 3,02

  mo095 0,220 h Ajudant muntador d'estructura 
de fusta. 

17,456 3,84

  % 2,000 % Costos directes complementaris 39,630 0,79

      0,000 % Costos indirectes 40,420 0,000

            Total per m² ............: 40,42

    Són QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per m².     
                    
52 EMT010 m² Tauler estructural de fusta per a ús en 

ambient humit, de 2040x800 mm i 19 mm de 
gruix, encadellat en els seus quatre 
cantells, fixat contra perfils metàl.lics amb 
cargols autoperforants de cap aixamfranat, 
per a forjat, sobre estructura de fusta. 

    

                    

  

mt08eff040bd 1,050 m² Tauler estructural de fusta 
per a ús en ambient humit, de 
2040x800 mm i 19 mm de gruix, 
encadellat en els seus quatre 
cantells, segons UNE-EN 312. 

11,702 12,29
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mt07emr118ea 9,000 U Cargol de cap aixamfranat, de 
4,5 mm de diàmetre i 50 mm de 
longitud, d'acer galvanitzat, 
per a classes de servei 1, 2 i 
3 segons UNE-EN 1995-1-1. 

0,310 2,79

  mo048 0,145 h Oficial 1ª muntador 
d'estructura de fusta. 

20,033 2,90

  mo095 0,145 h Ajudant muntador d'estructura 
de fusta. 

17,456 2,53

  % 2,000 % Costos directes complementaris 20,510 0,41

      0,000 % Costos indirectes 20,920 0,000

            Total per m² ............: 20,92

    Són VINT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per m².     
                    
53 FCA010 m Llinda de perfil d'acer UNE-EN 10025 S275JR, 

laminat en calent, format per peça simple de 
la sèrie HEB 100, acabat amb capa 
d'emprimació anticorrosiva mitjançant 
aplicació de dues mans, tallat a mida i 
col·locació en obra sobre daus de formigó. 
Inclús formigonat dels daus de formigó HM-
25/B/20/I, en els brancals del buit per a 
suport de la llinda. 

    

                    

  

mt07ala120aa 1,000 m Perfil d'acer UNE-EN 10025 
S275JR, sèrie HEB 100, laminat 
en calent, per aplicacions 
estructurals. Treballat i 
muntat en taller, per a 
col·locar en obra. 

36,236 36,24

  mt10hmf010Nm 0,014 m³ Formigó HM-25/B/20/I, fabricat 
en central. 

89,625 1,25

  
mt27pfi010 0,204 l Emprimació d'assecat ràpid, 

formulada amb resines 
alquídiques modificades i 
fosfat de zinc. 

6,080 1,24

  mo020 0,275 h Oficial 1ª construcció. 20,033 5,51

  mo113 0,275 h Peó ordinari construcció. 17,070 4,69

  % 2,000 % Costos directes complementaris 48,930 0,98

      0,000 % Costos indirectes 49,910 0,000

            Total per m ............: 49,91

    Són QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per m.     
                    
54 FDD115 m Barana d'acer Corten S355 J2 G2W, per a 

resistir una càrrega de de 1,6 KN/ml d'acord 
amb el CTE DB SE-AE, a base de passamans de 
50x8mm separats 100mm, passamà en L 50x50x8mm 
i L inferior d'ancoratge 50x150x8mm, amb tots 
els cantells polits, ancoratges a cantell de 
llosa d'escala de formigó a base de tacs 
d'acer inoxidable. Subministre i col.locació 
d'acord amb la documentació gràfica. 
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  mt26aaa033a 4,000 U Ancoratge mecànic d'acer 

inoxidable 
0,359 1,44

  

mt26dbe310a 1,000 m Barana d'acer Corten S355 J2 
G2W, per a resistir una 
càrrega de de 1,6 KN/ml 
d'acord amb el CTE DB SE-AE, a 
base de passamans de 50x8mm 
separats 100mm, passamà en L 
50x50x8mm i L inferior 
d'ancoratge 50x150x8mm, amb 
tots els cantells polits, 
ancoratges a cantell de llosa 
d'escala de formigó a base de 
tacs d'acer inoxidable. 

224,132 224,13

  mq08sol020 0,113 h Equip i elements auxiliars per 
soldadura elèctrica. 

2,740 0,31

  mo018 0,454 h Oficial 1ª serraller. 20,351 9,24

  mo059 0,272 h Ajudant serraller. 17,524 4,77

  % 2,000 % Costos directes complementaris 239,890 4,80

      0,000 % Costos indirectes 244,690 0,000

            Total per m ............: 244,69

    Són DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-
NOU CÈNTIMS per m.     

                    
55 FEA020 m² Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica 

armada de bloc de formigó, llis estàndard, 
color gris, 40x20x20 cm, resistència 
normalitzada R10 (10 N/mm²), per revestir, 
amb junts horitzontals i verticals de 10 mm 
d'espessor, rebuda amb morter de ciment 
industrial, color gris, M-7,5, subministrat 
en sacs, reforçat amb formigó de replè, HA-
25/B/12/IIa, preparat en obra, abocament amb 
cubilot, volum 0,015 m³/m², en pilastres 
interiors; i acer UNE-EN 10080 B 500 S, 
quantia 2,1 kg/m². 

    

                    

  

mt02bhp010Bha 12,600 U Bloc de formigó, llis 
estàndard, color gris, 
40x20x20 cm, categoria II, 
resistència normalitzada R10 
(10 N/mm²), densitat 1150 
kg/m³, per revestir. Segons 
UNE-EN 771-3. 

0,953 12,01

  

mt07aco010g 2,205 kg Acer en barres corrugades, 
UNE-EN 10080 B 500 S, 
subministrat en obra en barres 
sense elaborar, de varis 
diàmetres. 

1,726 3,81

  
mt08var050 0,053 kg Filferro galvanitzat per a 

lligar, de 1,30 mm de 
diàmetre. 

1,374 0,07

  
mt08cem011a 6,935 kg Ciment Pòrtland CEM II/B-L 

32,5 R, color gris, en sacs, 
segons UNE-EN 197-1. 

0,124 0,86

  mt08aaa010a 0,009 m³ Aigua. 1,870 0,02
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  mt01arg006 0,009 t Sorra de cantera, per a 
formigó preparat en obra. 

21,001 0,19

  mt01arg007a 0,019 t Àrid gruixut homogeneïtzat, de 
mida màxima 12 mm. 

20,816 0,40

  

mt09mif010da 0,028 t Morter industrial per a obra 
de paleta, de ciment, color 
gris, categoria M-7,5 
(resistència a compressió 7,5 
N/mm²), subministrat en sacs, 
segons UNE-EN 998-2. 

43,588 1,22

  mq06hor010 0,011 h Formigonera. 1,438 0,02

  mo021 0,467 h Oficial 1ª construcció en 
treballs de ram de paleta. 

20,033 9,36

  mo114 0,536 h Peó ordinari construcció en 
treballs de ram de paleta. 

17,070 9,15

  mo043 0,111 h Oficial 1ª ferrallista. 20,033 2,22

  mo090 0,111 h Ajudant ferrallista. 17,456 1,94

  % 2,000 % Costos directes complementaris 41,270 0,83

      0,000 % Costos indirectes 42,100 0,000

            Total per m² ............: 42,10

    Són QUARANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS per m².     
                    
56 FEF010 m² Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de fàbrica 

de maó ceràmic calat (gero), per revestir, 
29x14x9 cm, resistència a compressió 10 
N/mm², amb junts horitzontals i verticals de 
10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment 
industrial, color gris, M-7,5, subministrat 
en sacs. 

    

                    

  

mt04lpc010g 34,650 U Maó ceràmic calat (gero), per 
revestir, 29x14x9 cm, per a ús 
en fàbrica protegida (peça P), 
categoria I, resistència a 
compressió 10 N/mm², densitat 
805 kg/m³, segons UNE-EN 771-
1. 

0,210 7,28

  mt08aaa010a 0,007 m³ Aigua. 1,870 0,01

  

mt09mif010da 0,038 t Morter industrial per a obra 
de paleta, de ciment, color 
gris, categoria M-7,5 
(resistència a compressió 7,5 
N/mm²), subministrat en sacs, 
segons UNE-EN 998-2. 

43,588 1,66

  mo021 0,459 h Oficial 1ª construcció en 
treballs de ram de paleta. 

20,033 9,20

  mo114 0,550 h Peó ordinari construcció en 
treballs de ram de paleta. 

17,070 9,39

  % 2,000 % Costos directes complementaris 27,540 0,55

      0,000 % Costos indirectes 28,090 0,000

            Total per m² ............: 28,09

    Són VINT-I-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS per m².     
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57 FEF030 m² Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de fàbrica 

de bloc ceràmic alleugerit encadellat, 
30x19x14 cm, per revestir, resistència a 
compressió 10 N/mm², amb junts horitzontals i 
verticals de 10 mm d'espessor, junt 
renfonsada, rebuda amb morter de ciment 
industrial, color gris, M-7,5, subministrat 
en sacs, amb peces especials tals com a 
mitjos blocs, blocs de cantonada i blocs de 
terminació. Inclòs unió de final de paret a 
mur existent mitjançant resines i varetes 
flexibles d'acer inoxidable en Z i segellat 
elàstic de junta vertical. 

    

                    

  

mt02btr020ka 11,561 U Bloc ceràmic alleugerit 
encadellat, 30x19x14 cm, per 
revestir, per a ús en fàbrica 
protegida (peça P), categoria 
II, resistència a compressió 
10 N/mm², densitat 938 kg/m³. 
Segons UNE-EN 771-1. 

0,371 4,29

  

mt02btr021e 0,347 U Mig bloc ceràmic alleugerit 
encadellat, 15x19x14 cm, per 
revestir, resistència a 
compressió 10 N/mm². Segons 
UNE-EN 771-1. 

0,396 0,14

  

mt02btr022e 3,486 U Bloc de cantonada ceràmic 
alleugerit encadellat, 
30x19x14 cm, per revestir, 
resistència a compressió 10 
N/mm². Segons UNE-EN 771-1. 

0,805 2,81

  

mt02btr023e 0,347 U Bloc de terminació ceràmic 
alleugerit encadellat, 
30x19x14 cm, per revestir, 
resistència a compressió 10 
N/mm². Segons UNE-EN 771-1. 

0,767 0,27

  mt08aaa010a 0,004 m³ Aigua. 1,870 0,01

  

mt09mif010da 0,021 t Morter industrial per a obra 
de paleta, de ciment, color 
gris, categoria M-7,5 
(resistència a compressió 7,5 
N/mm²), subministrat en sacs, 
segons UNE-EN 998-2. 

43,588 0,92

  mo021 0,297 h Oficial 1ª construcció en 
treballs de ram de paleta. 

20,033 5,95

  mo114 0,342 h Peó ordinari construcció en 
treballs de ram de paleta. 

17,070 5,84

  % 2,000 % Costos directes complementaris 20,230 0,40

      0,000 % Costos indirectes 20,630 0,000

            Total per m² ............: 20,63

    Són VINT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS per m².     
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58 GEB020 m³ Transport d'elements de fibrociment amb 
amiant procedents d'una demolició, a abocador 
específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o eliminació 
de residus, prèviament plastificats i 
paletitzats. 

    

                    

  

mt08grg100 1,000 m³ Transport de plaques de 
fibrociment amb amiant, 
procedents de la demolició 
d'una coberta, a abocador 
específic, instal·lació de 
tractament de residus de 
construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de 
residus, prèviament 
plastificades, paletitzades i 
carregades sobre camió, 
considerant l'anada, 
descàrrega i tornada. 

118,877 118,88

  % 2,000 % Costos directes complementaris 118,880 2,38

      0,000 % Costos indirectes 121,260 0,000

            Total per m³ ............: 121,26

    Són CENT  VINT-I-U EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per 
m³.     

                    
59 GEC020 m³ Cànon d'abocament per lliurament a gestor 

autoritzat de residus perillosos, d'elements 
de fibrociment amb amiant procedents d'una 
demolició. 

    

                    

  

mt08grg110 1,000 m³ Cànon d'abocament per 
lliurament a gestor autoritzat 
de residus perillosos de 
plaques de fibrociment amb 
amiant, procedents de la 
demolició d'una coberta. 

197,299 197,30

  % 2,000 % Costos directes complementaris 197,300 3,95

      0,000 % Costos indirectes 201,250 0,000

            Total per m³ ............: 201,25

    Són DOS-CENTS U EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per 
m³.     

                    
60 GRA010 U Transport de residus inertes de fusta 

produïts en obres de construcció i/o 
demolició, amb contenidor de 4,2 m³, a 
abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. També 
servei de lliurament, lloguer i recollida en 
obra del contenidor. 
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mq04res010eia 1,127 U Càrrega i canvi de contenidor 
de 4,2 m³, per la recollida de 
residus inerts de fusta 
produïts a obres de 
construcció i/o demolició, 
col·locat a obra a peu de 
càrrega, inclús servei de 
lliurament, lloguer i cànon 
d'abocament per lliurament de 
residus. 

125,128 141,02

  % 2,000 % Costos directes complementaris 141,020 2,82

      0,000 % Costos indirectes 143,840 0,000

            Total per U ............: 143,84

    Són CENT  QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE 
CÈNTIMS per U.     

                    
61 GRA010b U Transport de residus inertes de maons, teules 

i materials ceràmics, produïts en obres de 
construcció i/o demolició, amb contenidor de 
7 m³, a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. També 
servei de lliurament, lloguer i recollida en 
obra del contenidor. 

    

                    

  

mq04res010coa 1,127 U Càrrega i canvi de contenidor 
de 7 m³, per la recollida de 
residus inerts de maons, 
teules i materials ceràmics, 
produïts a obres de 
construcció i/o demolició, 
col·locat a obra a peu de 
càrrega, inclús servei de 
lliurament, lloguer i cànon 
d'abocament per lliurament de 
residus. 

116,663 131,48

  % 2,000 % Costos directes complementaris 131,480 2,63

      0,000 % Costos indirectes 134,110 0,000

            Total per U ............: 134,11

    Són CENT  TRENTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per 
U.     

                    
62 GRA010c U Transport de residus inertes de formigons, 

morters i prefabricats produïts en obres de 
construcció i/o demolició, amb contenidor de 
7 m³, a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. També 
servei de lliurament, lloguer i recollida en 
obra del contenidor. 
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mq04res010boa 1,127 U Càrrega i canvi de contenidor 
de 7 m³, per la recollida de 
residus inerts de formigons, 
morters i prefabricats, 
produïts a obres de 
construcció i/o demolició, 
col·locat a obra a peu de 
càrrega, inclús servei de 
lliurament, lloguer i cànon 
d'abocament per lliurament de 
residus. 

116,663 131,48

  % 2,000 % Costos directes complementaris 131,480 2,63

      0,000 % Costos indirectes 134,110 0,000

            Total per U ............: 134,11

    Són CENT  TRENTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per 
U.     

                    
63 GRA010d U Transport de mescla sense classificar de 

residus inerts produïts en obres de 
construcció i/o demolició, amb contenidor de 
7 m³, a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. També 
servei de lliurament, lloguer i recollida en 
obra del contenidor. 

    

                    

  

mq04res010doa 1,127 U Càrrega i canvi de contenidor 
de 7 m³, per la recollida de 
mescla sense classificar de 
residus inerts produïts a 
obres de construcció i/o 
demolició, col·locat a obra a 
peu de càrrega, inclús servei 
de lliurament, lloguer i cànon 
d'abocament per lliurament de 
residus. 

220,997 249,06

  % 2,000 % Costos directes complementaris 249,060 4,98

      0,000 % Costos indirectes 254,040 0,000

            Total per U ............: 254,04

    Són DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE 
CÈNTIMS per U.     

                    
64 GTA020 m³ Transport de terres amb camió dels productes 

procedents de l'excavació de qualsevol tipus 
de terreny a abocador específic, instal·lació 
de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus, situat 
a una distància no limitada. 

    

                    
  mq04cab010e 0,137 h Camió basculant de 20 t de 

càrrega, de 213 kW. 
36,168 4,96

  % 2,000 % Costos directes complementaris 4,960 0,10
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      0,000 % Costos indirectes 5,060 0,000

            Total per m³ ............: 5,06

    Són CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS per m³.     
                    
65 GTB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres 

procedents de l'excavació, en abocador 
específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o eliminació 
de residus. 

    

                    

  

mq04res035a 1,127 m³ Cànon d'abocament per 
lliurament de terres 
procedents de l'excavació, en 
abocador específic, 
instal·lació de tractament de 
residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o 
eliminació de residus. 

1,710 1,93

  % 2,000 % Costos directes complementaris 1,930 0,04

      0,000 % Costos indirectes 1,970 0,000

            Total per m³ ............: 1,97

    Són U EURO AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per m³.     
                    
66 HRP040 m Escopidor de formigó polímer color segons 

D.F. de superfície polida, pla amb tacó 
posterior per encast de la fusteria, amb 
goteró, de 265x25 mm, amb ancoratge metàl·lic 
d'acer inoxidable i grava adherida a la 
superfície en la seva cara inferior i 
encastat en els brancals; col·locació amb 
adhesiu cimentós flexible i de gran 
adherència, C2 S2 sobre una capa de 
regularització de morter de ciment, 
industrial, amb additiu hidròfug, M-15, sobre 
el qual s'introdueixen els ancoratges 
metàl·lics; i segellat dels junts entre peces 
i de les unions amb els murs amb massilla de 
poliuretà, prèvia aplicació de l'emprimació. 

    

                    
  mt08aaa010a 0,006 m³ Aigua. 1,870 0,01

  

mt09mif010la 0,011 t Morter industrial per a obra 
de paleta, de ciment, color 
gris, amb additiu hidròfug, 
categoria M-15 (resistència a 
compressió 15 N/mm²), 
subministrat en sacs, segons 
UNE-EN 998-2. 

52,330 0,58

  
mt20wwa040 1,590 kg Adhesiu cimentós flexible i de 

gran adherència, C2 S2, segons 
UNE-EN 12004. 

0,631 1,00
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mt20vho010u 1,050 m Escopidor de formigó polímer 
de superfície polida, pla amb 
tacó posterior per encast de 
la fusteria, amb goteró, de 
265x25 mm, amb ancoratge 
metàl·lic d'acer inoxidable i 
grava adherida a la superfície 
en la seva cara inferior, 
subministrat en peces de fins 
a 2 m de longitud. 

31,217 32,78

  
mt20wwa025 0,265 m Perfil d'escuma de polietilè, 

de 6 mm de diàmetre, per a 
rebliment de juntes. 

0,483 0,13

  mt20wwa035 0,029 U Cartutx de 250 cm³ d' 
emprimació per a massilles. 

6,699 0,19

  mt20wwa030 0,059 U Cartutx de 310 cm³ de massilla 
de poliuretà impermeable. 

9,163 0,54

  mo020 0,189 h Oficial 1ª construcció. 20,033 3,79

  mo113 0,214 h Peó ordinari construcció. 17,070 3,65

  % 2,000 % Costos directes complementaris 42,670 0,85

      0,000 % Costos indirectes 43,520 0,000

            Total per m ............: 43,52

    Són QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS 
per m.     

                    
67 HYA010 U Ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, 

necessàries per a la correcta execució de 
totes les instal.lacions i altres per a la 
formació d'encastos, regates, forats, passos 
l'instal·lacions,descollats, collats, 
tapats...  Inclòs material auxiliar per a la 
correcta execució dels treballs. 

    

                    
  mt09pye010b 1,500 m³ Pasta de guix de construcció 

B1, segons UNE-EN 13279-1. 
98,779 148,17

  mt08aaa010a 0,600 m³ Aigua. 1,870 1,12

  

mt09mif010ia 1,900 t Morter industrial per a obra 
de paleta, de ciment, color 
gris, amb additiu hidròfug, 
categoria M-5 (resistència a 
compressió 5 N/mm²), 
subministrat en sacs, segons 
UNE-EN 998-2. 

47,662 90,56

  
mq05per010 0,600 h Perforadora amb corona 

diamantada i suport, per via 
humida. 

21,449 12,87

  mo020 6,041 h Oficial 1ª construcció. 20,033 121,02

  mo113 15,059 h Peó ordinari construcció. 17,070 257,06

  % 4,000 % Costos directes complementaris 630,800 25,23

      0,000 % Costos indirectes 656,030 0,000

            Total per U ............: 656,03

    Són SIS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS 
per U.     
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68 ICA010 U Termo elèctric per al servei d'A.C.S., mural 

vertical, resistència embeinada, capacitat 80 
l, potència 2 kW, de 948 mm d'altura i 452 mm 
de diàmetre, format per bóta d'acer 
vitrificat, aïllament d'escuma de poliuretà, 
ànode de sacrifici de magnesi. Inclús suport 
i ancoratges de fixació a parament, vàlvula 
de seguretat antiretorn, claus de tall 
d'esfera i tirantets flexibles, tant a 
l'entrada d'aigua com a la sortida. Totalment 
muntat, connexionat i provat. 

    

                    

  

mt38tew020k 1,000 U Termos elèctric per al servei 
d'A.C.S., mural vertical, 
resistència embeinada, 
capacitat 80 l, potència 2 kW, 
de 948 mm d'altura i 452 mm de 
diàmetre, format per bóta 
d'acer vitrificat, aïllament 
d'escuma de poliuretà, ànode 
de sacrifici de magnesi. 

350,265 350,27

  mt38tew010a 2,000 U Tirantet flexible de 20 cm i 
1/2" de diàmetre. 

3,752 7,50

  mt37sve010b 2,000 U Vàlvula d'esfera de llautó 
niquelat per roscar de 1/2". 

5,225 10,45

  

mt37svs050a 1,000 U Vàlvula de seguretat 
antiretorn, de llautó cromat, 
amb rosca de 1/2" de diàmetre, 
tarada a 8 bar de pressió, amb 
maneta de purga. 

7,665 7,67

  mt38www011 1,000 U Material auxiliar per a 
instal·lacions d'A.C.S. 

1,833 1,83

  mo008 0,691 h Oficial 1ª lampista. 20,702 14,31

  mo107 0,691 h Ajudant lampista. 17,434 12,05

  % 2,000 % Costos directes complementaris 404,080 8,08

      0,000 % Costos indirectes 412,160 0,000

            Total per U ............: 412,16

    Són QUATRE-CENTS DOTZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS per 
U.     
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69 IEI040bb U Xarxa elèctrica de distribució interior per a 
banys, magatzem i sala instal.lacions i 
enllumenat d'emergència de la sala, composta 
dels següents elements: SUBQUADRE GENERAL DE 
COMANDAMENT I PROTECCIÓ format per caixa 
encastable de material aïllant amb porta 
opaca, per a allotjament del interruptor de 
control de potència (ICP) (no inclòs en 
aquest preu) en compartiment independent i 
precintable i dels següents dispositius: 1 
interruptor general automàtic (IGA) de tall 
omnipolar, 4 interruptors diferencials de 40 
A, 4 interruptors automàtics magnetotèrmics 
de 10 A, 1 interruptor automàtic 
magnetotèrmic de 16 A, 2 interruptors 
automàtics magnetotèrmics de 25 A; CIRCUITS 
INTERIORS BANYS constituïts per cables 
unipolars amb conductors de coure ES07Z1-K 
(AS) reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 
3G2,5 mm² i 5G6 mm², sota tub protector de 
PVC flexible, corrugat, amb IP545, per a 
canalització encastada: 1 circuit per 
enllumenat, 1 circuit per preses de corrent, 
1 circuit per assecador de mans, 1 circuit 
per ventilació, 1 circuit per enllumenat 
d'emergència; CIRCUITS INTERIORS SALA 
constituïts per cables unipolars amb 
conductors de coure ES07Z1-K (AS) reacció al 
foc classe Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm² i 5G6 mm², 
sota tub protector de PVC flexible, corrugat, 
amb IP545, per a canalització encastada: 2 
circuitS per enllumenat d'emergència; 
MECANISMES: gamma mitja (tecla o tapa: color; 
marc: color; embellidor: interruptor amb 
indicador visula i brunzidor Brunzidor 
d'alarma d'atrapament per minusvàlids, gamma 
mitja, amb tecla de color, marc d'1 element 
de color i embellidor de color.. Totalment 
muntada, connexionada a quadre existent i 
provada. Inclosa derivació de línia i 
connexió a línia existent. 

    

                    

  

mt35cgm040m 1,000 U Caixa encastable amb porta 
opaca, per allotjament del 
interruptor de control de 
potència (ICP) en compartiment 
independent i precintable i 
els interruptors de protecció 
de la instal·lació, 1 fila de 
4 mòduls (ICP) + 2 files de 24 
mòduls. Fabricada en ABS 
autoextingible, amb grau de 
protecció IP40, doble 
aïllament (classe II), color 
blanc RAL 9010. Segons UNE-EN 
60670-1. 

35,428 35,43
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mt35cgm021abeah 1,000 U Interruptor general automàtic 
(IGA), de 4 mòduls, tetrapolar 
(4P), amb 6 kA de poder de 
tall, de 25 A d'intensitat 
nominal, corba C, inclús 
accessoris de muntatge. Segons 
UNE-EN 60898-1. 

99,708 99,71

  

mt35cgm029ah 1,000 U Interruptor diferencial 
instantani, 2P/40A/300mA, de 2 
mòduls, inclús accessoris de 
muntatge. Segons UNE-EN 61008-
1. 

115,546 115,55

  

mt35cgm029ab 2,000 U Interruptor diferencial 
instantani, 2P/40A/30mA, de 2 
mòduls, inclús accessoris de 
muntatge. Segons UNE-EN 61008-
1. 

118,667 237,33

  

mt35cgm021bbbab 2,000 U Interruptor automàtic 
magnetotèrmic, de 2 mòduls, 
bipolar (2P), amb 6 kA de 
poder de tall, de 10 A 
d'intensitat nominal, corba C, 
inclús accessoris de muntatge. 
Segons UNE-EN 60898-1. 

15,739 31,48

  

mt35cgm021bbbad 1,000 U Interruptor automàtic 
magnetotèrmic, de 2 mòduls, 
bipolar (2P), amb 6 kA de 
poder de tall, de 16 A 
d'intensitat nominal, corba C, 
inclús accessoris de muntatge. 
Segons UNE-EN 60898-1. 

16,024 16,02

  

mt35cgm021bbbah 2,000 U Interruptor automàtic 
magnetotèrmic, de 2 mòduls, 
bipolar (2P), amb 6 kA de 
poder de tall, de 25 A 
d'intensitat nominal, corba C, 
inclús accessoris de muntatge. 
Segons UNE-EN 60898-1. 

17,832 35,66

  

mt35aia035a 50,505 m Tub corbable de poliamida, 
exempt d'halògens, 
transversalment elàstic, 
corrugat, folrat, de color 
gris, de 20 mm de diàmetre 
nominal, per a instal·lacions 
elèctriques en edificis 
públics i per a evitar 
emissions de fum i gasos 
àcids. Resistència a la 
compressió 320 N, resistència 
a l'impacte 2 joules, 
temperatura de treball -5°C 
fins 60°C, amb grau de 
protecció IP547 segons UNE 
20324, no propagador de la 
flama. Segons UNE-EN 61386-1 i 
UNE-EN 61386-22. 

1,362 68,79
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mt35aia035b 17,810 m Tub corbable de poliamida, 
exempt d'halògens, 
transversalment elàstic, 
corrugat, folrat, de color 
gris, de 25 mm de diàmetre 
nominal, per a instal·lacions 
elèctriques en edificis 
públics i per a evitar 
emissions de fum i gasos 
àcids. Resistència a la 
compressió 320 N, resistència 
a l'impacte 2 joules, 
temperatura de treball -5°C 
fins 60°C, amb grau de 
protecció IP547 segons UNE 
20324, no propagador de la 
flama. Segons UNE-EN 61386-1 i 
UNE-EN 61386-22. 

1,944 34,62

  

mt35caj020a 1,000 U Caixa de derivació per a 
encastar de 105x105 mm, amb 
grau de protecció normal, 
reglets de connexió i tapa de 
registre. 

2,353 2,35

  

mt35caj020b 1,000 U Caixa de derivació per a 
encastar de 105x165 mm, amb 
grau de protecció normal, 
reglets de connexió i tapa de 
registre. 

2,898 2,90

  
mt35caj010a 5,000 U Caixa universal, amb enllaç 

per els 2 costats, per a 
encastar. 

0,210 1,05

  
mt35caj010b 4,000 U Caixa universal, amb enllaç 

per els 4 costats, per a 
encastar. 

0,260 1,04

  

mt35cun020b 154,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), 
sent la seva tensió assignada 
de 450/750 V, reacció al foc 
classe Cca-s1b,d1,a1 segons 
UNE-EN 50575, amb conductor 
multifilar de coure classe 5 
(-K) de 2,5 mm² de secció, amb 
aïllament de compost 
termoplàstic a força de 
poliolefina lliure de halògens 
amb baixa emissió de fums i 
gasos corrosius (Z1). Segons 
UNE 211025. 

0,817 125,82

  

mt35cun020d 170,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), 
sent la seva tensió assignada 
de 450/750 V, reacció al foc 
classe Cca-s1b,d1,a1 segons 
UNE-EN 50575, amb conductor 
multifilar de coure classe 5 
(-K) de 6 mm² de secció, amb 
aïllament de compost 
termoplàstic a força de 
poliolefina lliure de halògens 
amb baixa emissió de fums i 
gasos corrosius (Z1). Segons 
UNE 211025. 

1,672 284,24

  
mt33seg200n 4,000 U Interruptor unipolar , gamma 

mitja, amb tecla de color, 
marc d'1 element de color i 
embellidor de color. 

14,500 58,00

  

mt33seg205n 1,000 U Brunzidor i indicador visual 
per minusvalids 230 V, gamma 
mitja, amb tecla de color, 
marc d'1 element de color i 
embellidor de color. 

32,729 32,73
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mt33seg207n 10,000 U Base d'endoll de 16 A 2P+T, 

gamma mitja, amb tecla de 
color, marc d'1 element de 
color i embellidor de color. 

14,934 149,34

  mt35www010 2,000 U Material auxiliar per a 
instal·lacions elèctriques. 

1,870 3,74

  mo003 4,459 h Oficial 1ª electricista. 20,702 92,31

  mo102 4,061 h Ajudant electricista. 17,434 70,80

  % 2,000 % Costos directes complementaris 1.498,910 29,98

      0,000 % Costos indirectes 1.528,890 0,000

            Total per U ............: 1.528,89

    Són MIL CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-
NOU CÈNTIMS per U.     

                    
70 IEI040eb U Xarxa elèctrica de distribució interior per a 

local/bar de 100 m², composta dels següents 
elements: QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I 
PROTECCIÓ format per caixa encastable de 
material aïllant amb porta opaca, per a 
allotjament del interruptor de control de 
potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en 
compartiment independent i precintable i dels 
següents dispositius: 1 interruptor general 
automàtic (IGA) de tall omnipolar, 5 
interruptors diferencials de 40 A, 2 
interruptors automàtics magnetotèrmics de 10 
A, 2 interruptors automàtics magnetotèrmics 
de 16 A, 3 interruptors automàtics 
magnetotèrmics de 25 A; CIRCUITS INTERIORS 
constituïts per cables unipolars amb 
conductors de coure ES07Z1-K (AS) reacció al 
foc classe Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm² i 5G6 mm², 
sota tub protector de PVC flexible, corrugat, 
amb IP545, per a canalització encastada: 1 
circuit per enllumenat, 1 circuit per preses 
de corrent, 1 circuit per màquines, 1 circuit 
per aire condicionat, 1 circuit per 
ventilació, 1 circuit per enllumenat 
d'emergència, 1 circuit per neveres; 
MECANISMES: gamma mitja (tecla o tapa: color; 
marc: color; embellidor: color). Totalment 
muntada, connexionada inclosa derivació de 
línia i connexió a línia existent i retirada, 
recuèració i recol.locació de llums 
existents. 
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mt35cgm040m 1,000 U Caixa encastable amb porta 
opaca, per allotjament del 
interruptor de control de 
potència (ICP) en compartiment 
independent i precintable i 
els interruptors de protecció 
de la instal·lació, 1 fila de 
4 mòduls (ICP) + 2 files de 24 
mòduls. Fabricada en ABS 
autoextingible, amb grau de 
protecció IP40, doble 
aïllament (classe II), color 
blanc RAL 9010. Segons UNE-EN 
60670-1. 

35,428 35,43

  

mt35cgm021abeah 1,000 U Interruptor general automàtic 
(IGA), de 4 mòduls, tetrapolar 
(4P), amb 6 kA de poder de 
tall, de 25 A d'intensitat 
nominal, corba C, inclús 
accessoris de muntatge. Segons 
UNE-EN 60898-1. 

99,708 99,71

  

mt35cgm029ah 1,000 U Interruptor diferencial 
instantani, 2P/40A/300mA, de 2 
mòduls, inclús accessoris de 
muntatge. Segons UNE-EN 61008-
1. 

115,546 115,55

  

mt35cgm029ab 4,000 U Interruptor diferencial 
instantani, 2P/40A/30mA, de 2 
mòduls, inclús accessoris de 
muntatge. Segons UNE-EN 61008-
1. 

118,667 474,67

  

mt35cgm021bbbab 2,000 U Interruptor automàtic 
magnetotèrmic, de 2 mòduls, 
bipolar (2P), amb 6 kA de 
poder de tall, de 10 A 
d'intensitat nominal, corba C, 
inclús accessoris de muntatge. 
Segons UNE-EN 60898-1. 

15,739 31,48

  

mt35cgm021bbbad 2,000 U Interruptor automàtic 
magnetotèrmic, de 2 mòduls, 
bipolar (2P), amb 6 kA de 
poder de tall, de 16 A 
d'intensitat nominal, corba C, 
inclús accessoris de muntatge. 
Segons UNE-EN 60898-1. 

16,024 32,05

  

mt35cgm021bbbah 3,000 U Interruptor automàtic 
magnetotèrmic, de 2 mòduls, 
bipolar (2P), amb 6 kA de 
poder de tall, de 25 A 
d'intensitat nominal, corba C, 
inclús accessoris de muntatge. 
Segons UNE-EN 60898-1. 

17,832 53,50

  

mt35aia035a 152,720 m Tub corbable de poliamida, 
exempt d'halògens, 
transversalment elàstic, 
corrugat, folrat, de color 
gris, de 20 mm de diàmetre 
nominal, per a instal·lacions 
elèctriques en edificis 
públics i per a evitar 
emissions de fum i gasos 
àcids. Resistència a la 
compressió 320 N, resistència 
a l'impacte 2 joules, 
temperatura de treball -5°C 
fins 60°C, amb grau de 
protecció IP547 segons UNE 
20324, no propagador de la 
flama. Segons UNE-EN 61386-1 i 
UNE-EN 61386-22. 

1,362 208,00
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mt35aia035b 63,910 m Tub corbable de poliamida, 
exempt d'halògens, 
transversalment elàstic, 
corrugat, folrat, de color 
gris, de 25 mm de diàmetre 
nominal, per a instal·lacions 
elèctriques en edificis 
públics i per a evitar 
emissions de fum i gasos 
àcids. Resistència a la 
compressió 320 N, resistència 
a l'impacte 2 joules, 
temperatura de treball -5°C 
fins 60°C, amb grau de 
protecció IP547 segons UNE 
20324, no propagador de la 
flama. Segons UNE-EN 61386-1 i 
UNE-EN 61386-22. 

1,944 124,24

  

mt35caj020a 4,000 U Caixa de derivació per a 
encastar de 105x105 mm, amb 
grau de protecció normal, 
reglets de connexió i tapa de 
registre. 

2,353 9,41

  

mt35caj020b 1,000 U Caixa de derivació per a 
encastar de 105x165 mm, amb 
grau de protecció normal, 
reglets de connexió i tapa de 
registre. 

2,898 2,90

  
mt35caj010a 10,000 U Caixa universal, amb enllaç 

per els 2 costats, per a 
encastar. 

0,210 2,10

  
mt35caj010b 7,000 U Caixa universal, amb enllaç 

per els 4 costats, per a 
encastar. 

0,260 1,82

  

mt35cun020b 276,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), 
sent la seva tensió assignada 
de 450/750 V, reacció al foc 
classe Cca-s1b,d1,a1 segons 
UNE-EN 50575, amb conductor 
multifilar de coure classe 5 
(-K) de 2,5 mm² de secció, amb 
aïllament de compost 
termoplàstic a força de 
poliolefina lliure de halògens
amb baixa emissió de fums i 
gasos corrosius (Z1). Segons 
UNE 211025. 

0,817 225,49

  

mt35cun020d 385,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), 
sent la seva tensió assignada 
de 450/750 V, reacció al foc 
classe Cca-s1b,d1,a1 segons 
UNE-EN 50575, amb conductor 
multifilar de coure classe 5 
(-K) de 6 mm² de secció, amb 
aïllament de compost 
termoplàstic a força de 
poliolefina lliure de halògens 
amb baixa emissió de fums i 
gasos corrosius (Z1). Segons 
UNE 211025. 

1,672 643,72

  
mt33seg200n 4,000 U Interruptor unipolar , gamma 

mitja, amb tecla de color, 
marc d'1 element de color i 
embellidor de color. 

14,500 58,00

  
mt33seg204n 1,000 U Polsador, gamma mitja, amb 

tecla amb símbol de timbre de 
color, marc d'1 element de 
color i embellidor de color. 

15,714 15,71
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mt33seg205n 1,000 U Brunzidor i indicador visual 
per minusvalids 230 V, gamma 
mitja, amb tecla de color, 
marc d'1 element de color i 
embellidor de color. 

32,729 32,73

  
mt33seg207n 20,000 U Base d'endoll de 16 A 2P+T, 

gamma mitja, amb tecla de 
color, marc d'1 element de 
color i embellidor de color. 

14,934 298,68

  mt35www010 4,000 U Material auxiliar per a 
instal·lacions elèctriques. 

1,870 7,48

  mo003 10,532 h Oficial 1ª electricista. 20,702 218,03

  mo102 9,879 h Ajudant electricista. 17,434 172,23

  % 2,000 % Costos directes complementaris 2.862,930 57,26

      0,000 % Costos indirectes 2.920,190 0,000

            Total per U ............: 2.920,19

    Són DOS MIL NOU-CENTS VINT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS 
per U.     

                    
71 IEP010 U Xarxa de connexió a terra per a estructura de 

formigó de l'edifici composta per 32 m de 
cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² 
de secció per a la línia principal de presa 
de terra de l'edifici, soterrat a una 
profunditat mínima de 80 cm, 8 m de cable 
conductor de coure nu recuit de 35 mm² de 
secció per a la línia d'enllaç de presa de 
terra d'els pilars de formigó a connectar i 2 
piques per xarxa de presa de terra formada 
per peça d'acer courat amb bany electrolític 
de 15 mm de diàmetre i 2 m de longitud, 
soterrada a una profunditat mínima de 80 cm. 
Inclús, grapes abraçadora, soldadures 
aluminotèrmiques, registre de comprovació i 
pont de prova. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 

    

                    
  mt35ttc010b 40,000 m Conductor de coure nu, de 35 

mm². 
3,703 148,12

  

mt35tte010b 2,000 U Elèctrode per a xarxa de 
connexió a terra couratge amb 
300 µm, fabricat en acer, de 
15 mm de diàmetre i 2 m de 
longitud. 

23,713 47,43

  mt35tta040 4,000 U Grapa abraçadora per a 
connexió de pica. 

1,312 5,25

  mt35tts010b 3,000 U Soldadura aluminotèrmica del 
cable conductor a rodó. 

5,225 15,68

  
mt35tta010 1,000 U Pericó de polipropilè per a 

connexió a terra, de 300x300 
mm, amb tapa de registre. 

97,504 97,50

  
mt35tta030 1,000 U Pont per a comprovació de 

connexió de terra de 
l'instal·lació elèctrica. 

60,603 60,60

  
mt35www020 1,000 U Material auxiliar per a 

instal·lacions de connexió a 
terra. 

1,510 1,51
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  mo003 1,651 h Oficial 1ª electricista. 20,702 34,18

  mo102 1,651 h Ajudant electricista. 17,434 28,78

  % 2,000 % Costos directes complementaris 439,050 8,78

      0,000 % Costos indirectes 447,830 0,000

            Total per U ............: 447,83

    Són QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-
TRES CÈNTIMS per U.     

                    
72 IEP010b U Xarxa de connexió a terra per a estructura 

metàl·lica de l'edifici composta per 16 m de 
cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² 
de secció per a la línia principal de presa 
de terra de l'edifici, soterrat a una 
profunditat mínima de 80 cm, 8 m de cable 
conductor de coure nu recuit de 35 mm² de 
secció per a la línia d'enllaç de presa de 
terra d'els pilars metàl·lics a connectar i 2 
piques per xarxa de presa de terra formada 
per peça d'acer courat amb bany electrolític 
de 15 mm de diàmetre i 2 m de longitud, 
soterrada a una profunditat mínima de 80 cm. 
Inclús, grapes abraçadora, soldadures 
aluminotèrmiques, registre de comprovació i 
pont de prova. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 

    

                    
  mt35ttc010b 24,000 m Conductor de coure nu, de 35 

mm². 
3,703 88,87

  

mt35tte010b 2,000 U Elèctrode per a xarxa de 
connexió a terra couratge amb 
300 µm, fabricat en acer, de 
15 mm de diàmetre i 2 m de 
longitud. 

23,713 47,43

  mt35tta040 4,000 U Grapa abraçadora per a 
connexió de pica. 

1,312 5,25

  

mt35tts010d 3,000 U Soldadura aluminotèrmica del 
cable conductor a cara del 
pilar metàl·lic amb doble 
cordó de soldadura de 50 mm de 
longitud realitzat amb 
elèctrode de 2,5 mm de 
diàmetre. 

9,225 27,68

  
mt35tta010 1,000 U Pericó de polipropilè per a 

connexió a terra, de 300x300 
mm, amb tapa de registre. 

97,504 97,50

  
mt35tta030 1,000 U Pont per a comprovació de 

connexió de terra de 
l'instal·lació elèctrica. 

60,603 60,60

  
mt35www020 1,000 U Material auxiliar per a 

instal·lacions de connexió a 
terra. 

1,510 1,51

  mo003 1,247 h Oficial 1ª electricista. 20,702 25,82

  mo102 1,247 h Ajudant electricista. 17,434 21,74

  % 2,000 % Costos directes complementaris 376,400 7,53
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      0,000 % Costos indirectes 383,930 0,000

            Total per U ............: 383,93

    Són TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES 
CÈNTIMS per U.     

                    
73 IEP010c U Xarxa de connexió a terra per a estructura de 

formigó de l'edifici composta per 18 m de 
cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² 
de secció per a la línia principal de presa 
de terra de l'edifici, soterrat a una 
profunditat mínima de 80 cm, 8 m de cable 
conductor de coure nu recuit de 35 mm² de 
secció per a la línia d'enllaç de presa de 
terra d'els pilars de formigó a connectar i 2 
piques per xarxa de presa de terra formada 
per peça d'acer courat amb bany electrolític 
de 15 mm de diàmetre i 2 m de longitud, 
soterrada a una profunditat mínima de 80 cm. 
Inclús, grapes abraçadora, soldadures 
aluminotèrmiques, registre de comprovació i 
pont de prova. Totalment muntada, 
connexionada i provada. 

    

                    
  mt35ttc010b 26,000 m Conductor de coure nu, de 35 

mm². 
3,703 96,28

  

mt35tte010b 2,000 U Elèctrode per a xarxa de 
connexió a terra couratge amb 
300 µm, fabricat en acer, de 
15 mm de diàmetre i 2 m de 
longitud. 

23,713 47,43

  mt35tta040 4,000 U Grapa abraçadora per a 
connexió de pica. 

1,312 5,25

  mt35tts010b 3,000 U Soldadura aluminotèrmica del 
cable conductor a rodó. 

5,225 15,68

  
mt35tta010 1,000 U Pericó de polipropilè per a 

connexió a terra, de 300x300 
mm, amb tapa de registre. 

97,504 97,50

  
mt35tta030 1,000 U Pont per a comprovació de 

connexió de terra de 
l'instal·lació elèctrica. 

60,603 60,60

  
mt35www020 1,000 U Material auxiliar per a 

instal·lacions de connexió a 
terra. 

1,510 1,51

  mo003 1,297 h Oficial 1ª electricista. 20,702 26,85

  mo102 1,297 h Ajudant electricista. 17,434 22,61

  % 2,000 % Costos directes complementaris 373,710 7,47

      0,000 % Costos indirectes 381,180 0,000

            Total per U ............: 381,18

    Són TRES-CENTS VUITANTA-U EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS 
per U.     
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74 IEP030 U Xarxa d'equipotencialitat en cambra humida 
mitjançant conductor rígid de coure de 4 mm² 
de secció, connectant a terra totes les 
canalitzacions metàl·liques existents i tots 
els elements conductors que resultin 
accessibles mitjançant brides de llautó. 
Inclús caixes d'empalmaments i regletes. 
Totalment muntada, connexionada i provada. 

    

                    

  
mt35ttc020c 7,000 m Conductor rígid unipolar de 

coure, aïllat, 750 V i 4 mm² 
de secció, per xarxa 
equipotencial. 

0,644 4,51

  mt35ttc030 5,000 U Brida de llautó. 1,845 9,23

  
mt35www020 0,250 U Material auxiliar per a 

instal·lacions de connexió a 
terra. 

1,510 0,38

  mo003 0,652 h Oficial 1ª electricista. 20,702 13,50

  mo102 0,653 h Ajudant electricista. 17,434 11,38

  % 2,000 % Costos directes complementaris 39,000 0,78

      0,000 % Costos indirectes 39,780 0,000

            Total per U ............: 39,78

    Són TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per 
U.     

                    
75 IFI010 U Instal·lació interior de fontaneria per 

cambra de bany amb dotació per: vàter, lavabo 
senzill, realitzada amb tub de polietilè 
reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda 
i calenta que connecta la derivació 
particular o una de les seves ramificacions 
amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els 
diàmetres necessaris per cada punt de servei. 
Inclòs claus de pas de cambra humida per al 
tall del subministrament d'aigua, de 
polietilè reticulat (PE-X),camisa aïllant 
d'escuma elastomèrica, material auxiliar para 
muntatge i subjecció a l'obra, derivació 
particular, accessoris de derivacions. 

    

                    

  

mt37tpu400a 6,000 U Material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra 
de les canonades de polietilè 
reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 
16 mm de diàmetre exterior. 

0,112 0,67

  

mt37tpu010ag 6,000 m Tub de polietilè reticulat 
(PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de 
diàmetre exterior, PN=6 atm i 
1,8 mm de gruix, subministrat 
en rotllos, segons UNE-EN ISO 
15875-2, amb el preu 
incrementat el 30% en concepte 
d'accessoris i peces 
especials. 

2,736 16,42
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mt37tpu400b 8,000 U Material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra 
de les canonades de polietilè 
reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 
20 mm de diàmetre exterior. 

0,136 1,09

  

mt37tpu010bg 4,500 m Tub de polietilè reticulat 
(PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, PN=6 atm i 
1,9 mm de gruix, subministrat 
en rotllos, segons UNE-EN ISO 
15875-2, amb el preu 
incrementat el 30% en concepte 
d'accessoris i peces 
especials. 

3,505 15,77

  mt37avu022b 2,000 U Vàlvula d'esfera, de llautó, 
de 20 mm de diàmetre. 

30,834 61,67

  mo008 1,702 h Oficial 1ª lampista. 20,702 35,23

  mo107 1,702 h Ajudant lampista. 17,434 29,67

  % 2,000 % Costos directes complementaris 160,520 3,21

      0,000 % Costos indirectes 163,730 0,000

            Total per U ............: 163,73

    Són CENT  SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES 
CÈNTIMS per U.     

                    
76 IFI010b U Instal·lació interior de fontaneria per usos 

complementaris amb dotació per: a termo 
elèctric i punt de presa d'aigua, realitzada 
amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per la 
xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la 
derivació particular o una de les seves 
ramificacions amb cadascun dels aparells 
sanitaris, amb els diàmetres necessaris per 
cada punt de servei. Inclús claus de pas de 
cambra humida per al tall del subministrament 
d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X),camisa 
aïllant d'escuma elastomèrica, material 
auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, 
derivació particular, accessoris de 
derivacions. 

    

                    

  

mt37tpu400a 4,000 U Material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra 
de les canonades de polietilè 
reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 
16 mm de diàmetre exterior. 

0,112 0,45

  

mt37tpu010ag 4,000 m Tub de polietilè reticulat 
(PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de 
diàmetre exterior, PN=6 atm i 
1,8 mm de gruix, subministrat 
en rotllos, segons UNE-EN ISO 
15875-2, amb el preu 
incrementat el 30% en concepte 
d'accessoris i peces 
especials. 

2,736 10,94
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mt37tpu400b 14,000 U Material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra 
de les canonades de polietilè 
reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 
20 mm de diàmetre exterior. 

0,136 1,90

  

mt37tpu010bg 14,000 m Tub de polietilè reticulat 
(PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de 
diàmetre exterior, PN=6 atm i 
1,9 mm de gruix, subministrat 
en rotllos, segons UNE-EN ISO 
15875-2, amb el preu 
incrementat el 30% en concepte 
d'accessoris i peces 
especials. 

3,505 49,07

  mt37avu022b 2,000 U Vàlvula d'esfera, de llautó, 
de 20 mm de diàmetre. 

30,834 61,67

  
mt31gcg070a 1,000 U Aixeta de pas per rentadora o 

rentavaixelles, per roscar, 
gamma bàsica, de 1/2" de 
diàmetre. 

20,271 20,27

  mo008 3,403 h Oficial 1ª lampista. 20,702 70,45

  mo107 3,403 h Ajudant lampista. 17,434 59,33

  % 2,000 % Costos directes complementaris 274,080 5,48

      0,000 % Costos indirectes 279,560 0,000

            Total per U ............: 279,56

    Són DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS 
CÈNTIMS per U.     

                    
77 IFM005 m Canonada per a muntant de fontaneria, 

col·locada superficialment i fixada al 
parament, formada per tub de polietilè 
reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 25 mm de 
diàmetre exterior, PN=6 atm i 2,3 mm de 
gruix, subministrat en rotllos. Inclús 
material auxiliar para muntatge i subjecció a 
l'obra, accessoris i peces especials. 

    

                    

  

mt37tpu400c 1,000 U Material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a l'obra 
de les canonades de polietilè 
reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 
25 mm de diàmetre exterior. 

0,223 0,22

  

mt37tpu010cd 1,000 m Tub de polietilè reticulat 
(PE-Xa), sèrie 5, de 25 mm de 
diàmetre exterior, PN=6 atm i 
2,3 mm de gruix, subministrat 
en rotllos, segons UNE-EN ISO 
15875-2, amb el preu 
incrementat el 15% en concepte 
d'accessoris i peces 
especials. 

4,941 4,94

  mo008 0,043 h Oficial 1ª lampista. 20,702 0,89

  mo107 0,043 h Ajudant lampista. 17,434 0,75

  % 2,000 % Costos directes complementaris 6,800 0,14

      0,000 % Costos indirectes 6,940 0,000



Annex de justificació de preus Pàgina  52

Núm. Codi U Descripció Tota
l

 

 

 

            Total per m ............: 6,94

    Són SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS per m.     
                    
78 IGD100 U Bateria per a 4 ampolles (2 de servei i 2 de 

reserva, model I-350 "REPSOL", de 35 kg de 
capacitat unitària de gasos liquats del 
petroli (GLP), amb lires, vàlvules 
antiretorn, col·lector, inversor automàtic, 
limitador de pressió i vàlvula 
portamanòmetre, indicadors òptics d'ús 
d'ampolles de servei i reserva. Inclús 
accessoris de connexió i elements de fixació. 

    

                    

  
mt43bbg030a 4,000 U Lira de 420 mm de longitud, 

per a gasos liquats del 
petroli (GLP), segons UNE 
60712-3. 

8,334 33,34

  
mt43bbg040 4,000 U Vàlvula antiretorn de rosca 

mètrica femella-mascle de 20 
mm de diàmetre i 150 mm de 
longitud, amb junt. 

3,133 12,53

  

mt43bbg010a 1,000 U Col·lector metàl·lic, per a 4 
ampolles de gasos liquats del 
petroli (GLP) (2 de servei i 2 
de reserva), col·locades en 
línia. 

66,806 66,81

  

mt43bbg020 1,000 U Inversor automàtic, de 10 kg/h 
de cabal nominal, 1,5 bar de 
pressió de sortida en servei i 
0,8 bar de pressió de sortida 
en reserva, per a canvi 
d'ampolles sense interrupció 
del servei de gas, segons UNE-
EN 13786. 

78,582 78,58

  
mt43bbg050 1,000 U Limitador de pressió, de 10 

kg/h de cabal nominal i 1,75 
bar de pressió de sortida. 

34,016 34,02

  
mt43bbg080 1,000 U Vàlvula portamanòmetre de 

rosca cilíndrica GAS femella-
mascle de 1/4" de diàmetre, 
PN=25 bar, amb tap. 

23,565 23,57

  mo010 2,005 h Oficial 1ª instal·lador de 
gas. 

20,702 41,51

  mo109 2,005 h Ajudant instal·lador de gas. 17,434 34,96

  % 2,000 % Costos directes complementaris 325,320 6,51

      0,000 % Costos indirectes 331,830 0,000

            Total per U ............: 331,83

    Són TRES-CENTS TRENTA-U EUROS AMB VUITANTA-TRES 
CÈNTIMS per U.     

                    
79 IGM005 m Canonada amb beina plàstica, per instal·lació 

comú de gas, col·locada superficialment, 
formada per tub de coure estirat en fred 
sense soldadura, diàmetre D=20/22 mm, acabada 
amb dues mans d'esmalt sintètic. 
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mt43tco010dd 1,000 m Tub de coure estirat en fred 
sense soldadura, diàmetre 
D=20/22 mm i 1 mm d'espessor, 
segons UNE-EN 1057, amb el 
preu incrementat el 15% en 
concepte d'accessoris i peces 
especials. 

4,296 4,30

  

mt27ess010d 0,018 kg Esmalt sintètic, color a 
escollir de la carta RAL, per 
aplicar sobre superfícies 
metàl·liques, aspecte 
brillant. 

9,015 0,16

  

mt35aia090md 1,000 m Tub rígid de PVC, endollable, 
corbable en calent, de color 
negre, de 32 mm de diàmetre 
nominal, per a canalització 
fixa en superfície. 
Resistència a la compressió 
1250 N, resistència a 
l'impacte 2 joules, 
temperatura de treball -5°C 
fins 60°C, amb grau de 
protecció IP547 segons UNE 
20324, propietats elèctriques: 
aïllant, no propagador de la 
flama. Segons UNE-EN 61386-1 i 
UNE-EN 61386-22. Inclús 
abraçadores, elements de 
subjecció i accessoris 
(corbes, maneguets, tes, 
colzes i corbes flexibles). 

2,860 2,86

  mt27tec020 0,040 kg Pasta hidròfuga. 0,793 0,03

  mo010 0,294 h Oficial 1ª instal·lador de 
gas. 

20,702 6,09

  mo109 0,294 h Ajudant instal·lador de gas. 17,434 5,13

  mo038 0,032 h Oficial 1ª pintor. 20,033 0,64

  % 2,000 % Costos directes complementaris 19,210 0,38

      0,000 % Costos indirectes 19,590 0,000

            Total per m ............: 19,59

    Són DINOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per m.     
                    
80 IGW020b U Clau d'esfera de llautó amb maneta, pota i 

bloqueig, amb rosca cilíndrica GAS mascle-
mascle de 3/4" de diàmetre, PN=5 bar, acabat 
cromat. 

    

                    

  

mt43acv020c 1,000 U Clau d'esfera de llautó amb 
maneta, pota i bloqueig, amb 
rosca cilíndrica GAS mascle-
mascle de 3/4" de diàmetre, 
PN=5 bar, acabat cromat, 
segons UNE 60718. 

10,266 10,27

  mo010 0,140 h Oficial 1ª instal·lador de 
gas. 

20,702 2,90

  mo109 0,140 h Ajudant instal·lador de gas. 17,434 2,44

  % 2,000 % Costos directes complementaris 15,610 0,31
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      0,000 % Costos indirectes 15,920 0,000

            Total per U ............: 15,92

    Són QUINZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per U.     
                    
81 IGW100 U Caseta de xapa d'acer galvanitzat per a 

emmagatzematge de bateria de 4 ampolles (2 de 
servei i 2 de reserva), model I-350 "REPSOL", 
de 35 kg de capacitat unitària de gasos 
liquats del petroli (GLP). 

    

                    

  

mt43bbg060a 1,000 U Caseta de xapa d'acer 
galvanitzat, de 1800x500x1600 
mm, amb porta i reixetes de 
ventilació, per a 
emmagatzematge de 4 ampolles 
de gasos liquats del petroli 
(GLP) (2 de servei i 2 de 
reserva), col·locades en 
línia. 

766,334 766,33

  mo010 0,802 h Oficial 1ª instal·lador de 
gas. 

20,702 16,60

  mo109 0,802 h Ajudant instal·lador de gas. 17,434 13,98

  % 2,000 % Costos directes complementaris 796,910 15,94

      0,000 % Costos indirectes 812,850 0,000

            Total per U ............: 812,85

    Són VUIT-CENTS DOTZE EUROS AMB VUITANTA-CINC 
CÈNTIMS per U.     
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82 IIC020 U Subministrament i instal·lació en la 
superfície del sostre de detector de 
presència per infraroigs per a automatització 
del sistema d'enllumenat, funcionalitat de 
detecció contínua de la lluminositat i de la 
presència, angle de detecció de 360°, abast 
de 30 m de diàmetre a 3,5 m d'altura, de 20 m 
de diàmetre a 3 m d'altura i de 18 m de 
diàmetre a 2,5 m d'altura, regulable en 
temps, en sensibilitat lumínica i en 
distància de captació, alimentació a 230 V i 
50 Hz, poder de ruptura de 10 A a 230 V, amb 
commutació en pas per zero, recomanada per a 
làmpades fluorescents i llums LED, càrregues 
màximes recomanades: 2200 W per a làmpades 
incandescents, 1200 VA per a làmpades 
fluorescents, 2000 VA per a làmpades 
halògenes de baix voltatge, 2200 W per a 
làmpades halògenes, 1000 VA per a llums de 
baix consum, 900 VA per a lluminàries tipus 
Downlight, 500 VA per a llums LED, 
temporització regulable digitalment de 1 s a 
10 min, sensibilitat lumínica regulable de 10 
a 1000 lux, temperatura de treball entre -
10°C i 40°C, grau de protecció IP44, de 140 
mm de diàmetre. Inclús subjeccions. 
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mt34orb050a 1,000 U Detector de presència per 
infraroigs per a 
automatització del sistema 
d'enllumenat, funcionalitat de 
detecció contínua de la 
lluminositat i de la 
presència, angle de detecció 
de 360°, abast de 30 m de 
diàmetre a 3,5 m d'altura, de 
20 m de diàmetre a 3 m 
d'altura i de 18 m de diàmetre 
a 2,5 m d'altura, regulable en 
temps, en sensibilitat 
lumínica i en distància de 
captació, alimentació a 230 V 
i 50 Hz, poder de ruptura de 
10 A a 230 V, amb commutació 
en pas per zero, recomanada 
per a làmpades fluorescents i 
llums LED, càrregues màximes 
recomanades: 2200 W per a 
làmpades incandescents, 1200 
VA per a làmpades 
fluorescents, 2000 VA per a 
làmpades halògenes de baix 
voltatge, 2200 W per a 
làmpades halògenes, 1000 VA 
per a llums de baix consum, 
900 VA per a lluminàries tipus 
Downlight, 500 VA per a llums 
LED, temporització regulable 
digitalment de 1 s a 10 min, 
sensibilitat lumínica 
regulable de 10 a 1000 lux, 
temperatura de treball entre -
10°C i 40°C, muntatge en 
sostre de fins a 7 m d'altura, 
grau de protecció IP44, de 140 
mm de diàmetre. 

145,117 145,12

  mo003 0,169 h Oficial 1ª electricista. 20,702 3,50

  mo102 0,169 h Ajudant electricista. 17,434 2,95

  % 2,000 % Costos directes complementaris 151,570 3,03

      0,000 % Costos indirectes 154,600 0,000

            Total per U ............: 154,60

    Són CENT  CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA 
CÈNTIMS per U.     

                    
83 III105 U Lluminaria equivalent a iguzzini Bos 

Luminaria de superficie - LED Warm white -ON-
OFF - luz difusa 12W 1800lm - 3000K - Color: 
Blanco 3.QN49.701.0. Submnistre i col.locació 
inclòs petit aterial de suport i connexió. 

    

                    

  

mt34lle012a 1,000 U Lluminaria equivalent a 
iguzzini Bos Luminaria de 
superficie - LED Warm white -
ON-OFF - luz difusa 12W 1800lm 
- 3000K - Color: Blanco 
3.QN49.701.0. 

192,261 192,26

  mo003 0,254 h Oficial 1ª electricista. 20,702 5,26
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  mo102 0,254 h Ajudant electricista. 17,434 4,43

  % 2,000 % Costos directes complementaris 201,950 4,04

      0,000 % Costos indirectes 205,990 0,000

            Total per U ............: 205,99

    Són DOS-CENTS CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS 
per U.     

                    
84 III105b U Lluminària equivalent a iguzzini Easy Space Ø 

105 mm - warm white - 11W 1800lm - 3000K - 
DALI - Color: Transparente/Negro 
3.QV78.783.0. Submnistre i col.locació inclòs 
petit aterial de suport i connexió. 

    

                    

  

mt34lle010ig 1,000 U Lluminària equivalent a 
iguzzini Easy Space Ø 105 mm -
warm white - 11W 1800lm - 
3000K - DALI - Color: 
Transparente/Negro 
3.QV78.783.0. 

185,116 185,12

  mo003 0,254 h Oficial 1ª electricista. 20,702 5,26

  mo102 0,254 h Ajudant electricista. 17,434 4,43

  % 2,000 % Costos directes complementaris 194,810 3,90

      0,000 % Costos indirectes 198,710 0,000

            Total per U ............: 198,71

    Són CENT  NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS 
per U.     

                    
85 III145 U lluminaria equivalent a iguzzini iSign 

Luminaria de luz difusa - LED Warm - 
Alimentación Electrónica 26W 4200lm - 3000K - 
Color: Transparente incoloro 3.6789.724.0, 2 
abrazaderas de material plástico para 
aplicación en superficie/pared - material 
plástico para aplicación en techo/pared - 
Color: Gris 3.9400.015.0 . Submnistre i 
col.locació inclòs petit aterial de suport i 
connexió. 

    

                    

  

mt34lle130bk 1,000 U lluminaria equivalent a 
iguzzini iSign Luminaria de 
luz difusa - LED Warm - 
Alimentación Electrónica 26W 
4200lm - 3000K - Color: 
Transparente incoloro 
3.6789.724.0, 2 abrazaderas de 
material plástico para 
aplicación en superficie/pared 
- material plástico para 
aplicación en techo/pared - 
Color: Gris 3.9400.015.0. 

727,065 727,07

  mo003 0,254 h Oficial 1ª electricista. 20,702 5,26
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  mo102 0,254 h Ajudant electricista. 17,434 4,43

  % 2,000 % Costos directes complementaris 736,760 14,74

      0,000 % Costos indirectes 751,500 0,000

            Total per U ............: 751,50

    Són SET-CENTS CINQUANTA-U EUROS AMB CINQUANTA 
CÈNTIMS per U.     

                    
86 ILI010b m Canalització interior d'usuari per l'interior 

de l'habitatge que uneix el registre de 
terminació de xarxa amb els diferents 
registres de presa, formada per 1 tub de PVC 
flexible, reforçats de 20 mm de diàmetre, 
resistència a la compressió 320 N, 
resistència a l'impacte 2 joules, per 
l'estesa de cables. Inclús accessoris, 
elements de subjecció i fil 
guia.Subministrament i instal·lació 
encastada. 

    

                    

  

mt35aia020b 1,000 m Tub corbable de PVC, 
transversalment elàstic, 
corrugat, folrat, de color 
negre, de 20 mm de diàmetre 
nominal, per a canalització 
encastada en obra de fàbrica 
(parets i sostres). 
Resistència a la compressió 
320 N, resistència a l'impacte 
2 joules, temperatura de 
treball -5°C fins 60°C, amb 
grau de protecció IP547 segons 
UNE 20324, propietats 
elèctriques: aïllant, no 
propagador de la flama. Segons 
UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-
22. 

0,619 0,62

  mt40iva030 1,200 m Fil guia de polipropilè de 3 
mm de diàmetre. 

0,223 0,27

  mo001 0,013 h Oficial 1ª instal·lador de 
telecomunicacions. 

20,702 0,27

  mo056 0,016 h Ajudant instal·lador de 
telecomunicacions. 

17,434 0,28

  % 2,000 % Costos directes complementaris 1,440 0,03

      0,000 % Costos indirectes 1,470 0,000

            Total per m ............: 1,47

    Són U EURO AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per m.     
                    



Annex de justificació de preus Pàgina  59

Núm. Codi U Descripció Tota
l

 

 

 

87 ILI011bb U Registre de pas per a canalitzacions 
interiors d'usuari de cables coaxials d'ICT, 
tipus C, de polièster reforçat, de 100x160x40 
mm, amb 3 entrades laterals preiniciades i 
iguals en les seves quatre parets, a les que 
es podran acoblar cons ajustables 
multidiàmetre per a entrades de conductes de 
fins i tot 25 mm, per encastar. Inclús 
accessoris, peces especials i 
fixacions.Subministrament i instal·lació 
encastada. 

    

                    

  

mt40irt010l 1,000 U Registre de pas per a 
canalitzacions interiors 
d'usuari de cables coaxials 
d'ICT, tipus C, de polièster 
reforçat, de 100x160x40 mm, 
amb 3 entrades laterals 
preiniciades i iguals en les 
seves quatre parets, a les que 
es podran acoblar cons 
ajustables multidiàmetre per a 
entrades de conductes de fins 
i tot 25 mm, per encastar, per 
a encastar. Inclús accessoris, 
peces especials i fixacions. 

4,842 4,84

  mo056 0,082 h Ajudant instal·lador de 
telecomunicacions. 

17,434 1,43

  % 2,000 % Costos directes complementaris 6,270 0,13

      0,000 % Costos indirectes 6,400 0,000

            Total per U ............: 6,40

    Són SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per U.     
                    
88 IOA020b U Lluminària d'emergència, led equivalent a 

iguzzini Motus Luminaria para señalización de 
seguridad de techo/pared - visibilidad 26 m - 
3 h. Con autodiagnóstico - On/off - Color: 
Blanco 3.R657.701.0, amb Kit de 
apantallamientos con pictograma para Motus 
Pictogram visibilidad 26 m - Color 
3.PC37.000.0. Subministrament i instal.lació 
en superfície. 

    

                    

  

mt34ael010cd 1,000 U Lluminària d'emergència, led 
equivalent a iguzzini Motus 
Luminaria para señalización de 
seguridad de techo/pared - 
visibilidad 26 m - 3 h. Con 
autodiagnóstico - On/off - 
Color: Blanco 3.R657.701.0, 
amb Kit de apantallamientos 
con pictograma para Motus 
Pictogram visibilidad 26 m - 
Color 3.PC37.000.0 

348,795 348,80

  mo003 0,169 h Oficial 1ª electricista. 20,702 3,50

  mo102 0,169 h Ajudant electricista. 17,434 2,95
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  % 2,000 % Costos directes complementaris 355,250 7,11

      0,000 % Costos indirectes 362,360 0,000

            Total per U ............: 362,36

    Són TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS 
CÈNTIMS per U.     

                    
89 IOA020c U Lluminària d'emergència led equivalent a 

iguzzini Motus Motus iluminación de 
emergencia óptica difusora - 1.5 h low flux 
3.2W 150lm - 5000K - On/off - Color: Blanco 
3.QY40.701.0. Subministrament i instal.lació 
en superfície. 

    

                    

  

mt34ael010cdb 1,000 U Lluminària d'emergència led 
equivalent a iguzzini Motus 
Motus iluminación de 
emergencia óptica difusora - 
1.5 h low flux 3.2W 150lm - 
5000K - On/off - Color: Blanco 
3.QY40.701.0 

256,237 256,24

  mo003 0,169 h Oficial 1ª electricista. 20,702 3,50

  mo102 0,169 h Ajudant electricista. 17,434 2,95

  % 2,000 % Costos directes complementaris 262,690 5,25

      0,000 % Costos indirectes 267,940 0,000

            Total per U ............: 267,94

    Són DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE 
CÈNTIMS per U.     

                    
90 IOA020cb U Lluminària d'emergència led equivalent a 

iguzzini Motus Motus iluminación de 
emergencia óptica difusora - 1.5 h high flux 
4.7W 250lm - 5000K - On/off - Color: Blanco 
3.QY41.701.0. Subministrament i instal.lació 
en superfície. 

    

                    

  

mt34ael010cdbb 1,000 U Lluminària d'emergència led 
equivalent a iguzzini Motus 
Motus iluminación de 
emergencia óptica difusora - 
1.5 h high flux 4.7W 250lm - 
5000K - On/off - Color: Blanco 
3.QY41.701.0 

185,116 185,12

  mo003 0,169 h Oficial 1ª electricista. 20,702 3,50

  mo102 0,169 h Ajudant electricista. 17,434 2,95

  % 2,000 % Costos directes complementaris 191,570 3,83

      0,000 % Costos indirectes 195,400 0,000

            Total per U ............: 195,40
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    Són CENT  NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS 
per U.     

                    
91 IOR040 m² Protecció passiva contra incendis 

d'estructura metàl·lica, mitjançant 
l'aplicació de pintura intumescent, en 
emulsió aquosa monocomponent, color blanc, 
acabat mat llis, fins a formar un gruix mínim 
de pel·lícula seca de 471 micres i aconseguir 
una resistència al foc de 30 minuts. 

    

                    

  

mt27pwj010a 1,036 kg Pintura intumescent, en 
emulsió aquosa monocomponent, 
color blanc, acabat mat llis, 
per a aplicar amb pistola 
d'alta pressió o amb brotxa. 

18,984 19,67

  mo038 0,110 h Oficial 1ª pintor. 20,033 2,20

  mo076 0,110 h Ajudant pintor. 17,456 1,92

  % 2,000 % Costos directes complementaris 23,790 0,48

      0,000 % Costos indirectes 24,270 0,000

            Total per m² ............: 24,27

    Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per 
m².     

                    
92 IOS010 U Placa de senyalització de equips contra 

incendis, d'alumini fotoluminiscent, amb 
categoria de fotoluminiscència A segons UNE 
23035-4, de 210x210 mm. Inclús elements de 
fixació. 

    

                    

  

mt41sny010ja 1,000 U Placa de senyalització de 
equips contra incendis, 
d'alumini fotoluminiscent, amb 
categoria de fotoluminiscència 
A segons UNE 23035-4, de 
210x210 mm, segons UNE 23033-
1. Inclús elements de fixació.

8,049 8,05

  mo113 0,254 h Peó ordinari construcció. 17,070 4,34

  % 2,000 % Costos directes complementaris 12,390 0,25

      0,000 % Costos indirectes 12,640 0,000

            Total per U ............: 12,64

    Són DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per U.     
                    
93 IOS020 U Placa de senyalització de mitjans 

d'evacuació, d'alumini fotoluminiscent, amb 
categoria de fotoluminiscència A segons UNE 
23035-4, de 224x224 mm. Inclús elements de 
fixació. 
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mt41sny020ga 1,000 U Placa de senyalització de 
mitjans d'evacuació, d'alumini 
fotoluminiscent, amb categoria 
de fotoluminiscència A segons 
UNE 23035-4, de 224x224 mm, 
segons UNE 23034. Inclús 
elements de fixació. 

13,423 13,42

  mo113 0,254 h Peó ordinari construcció. 17,070 4,34

  % 2,000 % Costos directes complementaris 17,760 0,36

      0,000 % Costos indirectes 18,120 0,000

            Total per U ............: 18,12

    Són DIVUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per U.     
                    
94 IOX010b U Extintor portàtil de pols químic ABC 

polivalent antibrasa, amb pressió 
incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg 
d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb 
filtre difusor, allotjat en armari metàl·lic 
amb porta cega, de 700x280x210 mm. Inclús 
accessoris de muntatge. 

    

                    

  

mt41ixi010a 1,000 U Extintor portàtil de pols 
químic ABC polivalent 
antibrasa, amb pressió 
incorporada, d'eficàcia 21A-
144B-C, amb 6 kg d'agent 
extintor, amb manòmetre i 
mànega amb filtre difusor, amb 
accessoris de muntatge, segons 
UNE-EN 3. 

54,695 54,70

  
mt41ixw010a 1,000 U Armari metàl·lic amb porta 

cega, de 700x280x210 mm, per a 
extintor de pols de 6 a 12 kg.

67,092 67,09

  mo113 0,168 h Peó ordinari construcció. 17,070 2,87

  % 2,000 % Costos directes complementaris 124,660 2,49

      0,000 % Costos indirectes 127,150 0,000

            Total per U ............: 127,15

    Són CENT  VINT-I-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per 
U.     
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95 IOX010c U Sistema d'extinció automàtic per a campanes 
de cuina de 2000cm de longitud mitjanaçant 
recipient  cilindric CE per a pressió de 
treball de 11 a 15 bar amb solució aquosa i 
espumògena a base d'aditiu Boldfoam TX-10, 
presurizat amb nitrògen sec eficacia 27A 
233B; vàlvula d'accionamiento per palanca amb 
precinte de seguretat i control; abraçadera 
reforçada de doble subjecció; cable flexible 
pe a connexió entre la tuberia del circuit 
principal i la vàlvula antiretorn; vàlvula 
antirerorn; tuberia d'inox Ø15mm (press-
fitting), 15x0,6 UNE-EN  10312 14307/304L; 
ruixadors Sprinkler, de Globe Europa tipus 
horizontal amb ampolla accionadora  a 93ºC, 
diámetro de rosca de 21 mm . Subministre i 
instal.lació complint el CTE DB SI 4. 

    

                    

  

Q40INCP01 1,000 U Sistema d'extinció automàtic 
per a campanes de cuina de 
2000cm de longitud mitjanaçant 
recipient  cilindric CE per a 
pressió de treball de 11 a 15 
bar amb solució aquosa i 
espumògena a base d'aditiu 
Boldfoam TX-10, presurizat amb 
nitrògen sec eficacia 27A 
233B; vàlvula d'accionamiento 
per palanca amb precinte de 
seguretat i control; 
abraçadera reforçada de doble 
subjecció; cable flexible pe a 
connexió entre la tuberia del 
circuit principal i la vàlvula 
antiretorn; vàlvula 
antirerorn; tuberia d'inox 
Ø15mm (press-fitting), 15x0,6 
UNE-EN  10312 14307/304L; 
ruixadors Sprinkler, de Globe 
Europa tipus horizontal amb 
ampolla accionadora  a 93ºC, 
diámetro de rosca de 21 mm . 
complint el CTE DB SI 4. 

1.077,321 1.077,32

  mo113 2,552 h Peó ordinari construcció. 17,070 43,56

  % 2,000 % Costos directes complementaris 1.120,880 22,42

      0,000 % Costos indirectes 1.143,300 0,000

            Total per U ............: 1.143,30

    Són MIL CENT  QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA 
CÈNTIMS per U.     

                    
96 IOX010d U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, 

d'eficàcia 89B, amb 5 kg d'agent extintor, 
amb mànega i trompa difusora, allotjat en 
armari metàl·lic amb porta cega, de 
700x280x210 mm. Inclús accessoris de 
muntatge. 
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mt41ixo010b 1,000 U Extintor portàtil de neu 
carbònica CO2, d'eficàcia 89B, 
amb 5 kg d'agent extintor, amb 
mànega i trompa difusora, amb 
accessoris de muntatge, segons 
UNE-EN 3. 

99,052 99,05

  
mt41ixw010a 1,000 U Armari metàl·lic amb porta 

cega, de 700x280x210 mm, per a 
extintor de pols de 6 a 12 kg.

67,092 67,09

  mo113 0,202 h Peó ordinari construcció. 17,070 3,45

  % 2,000 % Costos directes complementaris 169,590 3,39

      0,000 % Costos indirectes 172,980 0,000

            Total per U ............: 172,98

    Són CENT  SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT 
CÈNTIMS per U.     

                    
97 ISB020 m Baixant circular d'alumini lacat, de Ø 80 mm, 

per a recollida d'aigües, formada per peces 
preformades, amb sistema d'unió mitjançant 
esbocardat, col·locades amb suports especials 
col·locats cada 50 cm, instal·lada a 
l'exterior de l'edifici. Inclús, connexions, 
colzes i peces especials. 

    

                    

  
mt36cal020a 1,100 m Baixant circular d'alumini 

lacat, de Ø 80 mm. Inclús 
connexions, colzes i peces 
especials. 

12,792 14,07

  mt36cal021a 0,500 U Brida per baixant circular 
d'alumini lacat, de Ø 80 mm. 

1,783 0,89

  mo008 0,084 h Oficial 1ª lampista. 20,702 1,74

  mo107 0,084 h Ajudant lampista. 17,434 1,46

  % 2,000 % Costos directes complementaris 18,160 0,36

      0,000 % Costos indirectes 18,520 0,000

            Total per m ............: 18,52

    Són DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per m.     
                    
98 ISC010 m Canaló quadrat d'alumini lacat, de 

desenvolupament 300 mm, de 0,68 mm 
d'espessor, per a recollida d'aigües, format 
per peces preformades, fixades amb suports 
especials col·locats cada 50 cm, amb una 
pendent mínima del 0,5%. Inclús suports, 
cantonades, tapes, acabaments finals, peces 
de connexió a baixants i peces especials. 
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mt36cal010h 1,100 m Canaló quadrat d'alumini 
lacat, de desenvolupament 300 
mm i 0,68 mm de gruix. Inclús 
suports, cantonades, tapes, 
acabaments finals, peces de 
connexió a baixants i peces 
especials. 

18,451 20,30

  mo008 0,274 h Oficial 1ª lampista. 20,702 5,67

  mo107 0,274 h Ajudant lampista. 17,434 4,78

  % 2,000 % Costos directes complementaris 30,750 0,62

      0,000 % Costos indirectes 31,370 0,000

            Total per m ............: 31,37

    Són TRENTA-U EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per m.     
                    
99 ISD020 U Xarxa interior d'evacuació, per cambra de 

bany amb dotació per: vàter, lavabo senzill, 
realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la 
xarxa de desguàs que connecten l'evacuació 
dels aparells amb la baixant, amb els 
diàmetres necessaris per cada punt de servei. 
Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i 
accessoris de PVC, material auxiliar per a 
muntatge i subjecció a la obra, accessoris i 
peces especials. 

    

                    

  

mt36tit010bc 2,500 m Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm 
de diàmetre i 3 mm de gruix, 
segons UNE-EN 1329-1, amb el 
preu incrementat el 10% en 
concepte d'accessoris i peces 
especials. 

2,415 6,04

  

mt36tit010gc 1,500 m Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm 
de diàmetre i 3,2 mm de gruix, 
segons UNE-EN 1329-1, amb el 
preu incrementat el 10% en 
concepte d'accessoris i peces 
especials. 

7,096 10,64

  
mt11var009 0,276 l Líquid netejador per enganxat 

mitjançant adhesiu de tubs i 
accessoris de PVC. 

21,460 5,92

  mt11var010 0,120 l Adhesiu per tubs i accessoris 
de PVC. 

29,731 3,57

  mo008 3,914 h Oficial 1ª lampista. 20,702 81,03

  mo107 1,957 h Ajudant lampista. 17,434 34,12

  % 2,000 % Costos directes complementaris 141,320 2,83

      0,000 % Costos indirectes 144,150 0,000

            Total per U ............: 144,15

    Són CENT  QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS 
per U.     
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100 ISD020d U Xarxa interior d'evacuació, per usos 
complementaris amb dotació per: punt de presa 
d'aigua, realitzada amb tub de PVC, sèrie B 
per la xarxa de desguàs que connecten 
l'evacuació dels aparells amb la baixant, amb 
els diàmetres necessaris per cada punt de 
servei. Inclús líquid netejador, adhesiu per 
a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar 
per a muntatge i subjecció a la obra, 
accessoris i peces especials. 

    

                    

  

mt36tit010gc 2,500 m Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm 
de diàmetre i 3,2 mm de gruix, 
segons UNE-EN 1329-1, amb el 
preu incrementat el 10% en 
concepte d'accessoris i peces 
especials. 

7,096 17,74

  

mt36tit010bc 2,500 m Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm 
de diàmetre i 3 mm de gruix, 
segons UNE-EN 1329-1, amb el 
preu incrementat el 10% en 
concepte d'accessoris i peces 
especials. 

2,415 6,04

  
mt11var009 0,083 l Líquid netejador per enganxat 

mitjançant adhesiu de tubs i 
accessoris de PVC. 

21,460 1,78

  mt11var010 0,041 l Adhesiu per tubs i accessoris 
de PVC. 

29,731 1,22

  mo008 1,399 h Oficial 1ª lampista. 20,702 28,96

  mo107 0,699 h Ajudant lampista. 17,434 12,19

  % 2,000 % Costos directes complementaris 67,930 1,36

      0,000 % Costos indirectes 69,290 0,000

            Total per U ............: 69,29

    Són SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per 
U.     

                    
101 LFA010 U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 45-

C5, d'una fulla de 63 mm d'espessor, 800x2000 
mm de llum i altura de pas, acabat lacat en 
color blanc formada per 2 xapes d'acer 
galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades, 
acoblades i muntades, amb cambra intermèdia 
de llana de roca d'alta densitat i plaques de 
cartró guix, sobre bastiment d'acer 
galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta 
intumescent i garres d'ancoratge a obra, 
inclús tancaportes per a ús moderat amb clau. 
Elaborada en taller, amb ajustament i fixació 
a obra. Totalment muntada i provada. 
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mt26pca020ccb 1,000 U Porta tallafocs pivotant 
homologada, EI2 60-C5, segons 
UNE-EN 1634-1, d'una fulla de 
63 mm d'espessor, 800x2000 mm 
de llum i altura de pas, per a 
un forat d'obra de 900x2050 
mm, acabat lacat en color 
blanc formada per 2 xapes 
d'acer galvanitzat de 0,8 mm 
d'espessor, plegades, 
acoblades i muntades, amb 
cambra intermèdia de llana de 
roca d'alta densitat i plaques 
de cartró guix, sobre 
bastiment d'acer galvanitzat 
de 1,5 mm d'espessor amb junta 
intumescent i garres 
d'ancoratge a obra, inclús 
tres frontisses de doble pala 
regulables en altura, soldades 
al marc i cargolades a la 
fulla, segons UNE-EN 1935, 
ferradura embotida de 
tancament a un punt, escuts, 
cilindre, claus i manovelles 
antienganxament RF de niló 
color negre. 

296,177 296,18

  
mt26pca100aa 1,000 U Tancaportes per a ús moderat 

de porta tallafocs d'una 
fulla, segons UNE-EN 1154. 

121,489 121,49

  mo020 0,411 h Oficial 1ª construcció. 20,033 8,23

  mo077 0,411 h Ajudant construcció. 17,456 7,17

  % 2,000 % Costos directes complementaris 433,070 8,66

      0,000 % Costos indirectes 441,730 0,000

            Total per U ............: 441,73

    Són QUATRE-CENTS QUARANTA-U EUROS AMB SETANTA-TRES 
CÈNTIMS per U.     

                    
102 LFA010b U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 450-

C5, de dues fulles de 63 mm d'espessor, 
1600x2000 mm de llum i altura de pas, acabat 
lacat en color blanc formada per 2 xapes 
d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, 
plegades, acoblades i muntades, amb cambra 
intermèdia de llana de roca d'alta densitat i 
plaques de cartró guix, sobre bastiment 
d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb 
junta intumescent i garres d'ancoratge a 
obra, inclús ambdues fulles provistes de 
tancaportes i pany per a ús moderat, selector 
de tancament per a assegurar l'adequat 
tancament de les portes. Elaborada en taller, 
amb ajustament i fixació a obra. Totalment 
muntada i provada. 
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mt26pca020dsb 1,000 U Porta tallafocs pivotant 
homologada, EI2 60-C5, segons 
UNE-EN 1634-1, de dues fulles 
de 63 mm d'espessor, 1600x2000 
mm de llum i altura de pas, 
per a un forat d'obra de 
1700x2050 mm, acabat lacat en 
color blanc formada per 2 
xapes d'acer galvanitzat de 
0,8 mm d'espessor, plegades, 
acoblades i muntades, amb 
cambra intermèdia de llana de 
roca d'alta densitat i plaques 
de cartró guix, sobre 
bastiment d'acer galvanitzat 
de 1,5 mm d'espessor amb junta 
intumescent i garres 
d'ancoratge a obra, inclús sis 
frontisses de doble pala 
regulables en altura, soldades 
al marc i cargolades a la 
fulla, segons UNE-EN 1935, 
ferradura embotida de 
tancament a un punt, escuts, 
cilindre, claus i manovelles 
antienganxament RF de niló 
color negre. 

661,958 661,96

  
mt26pca100va 2,000 U Tancaportes per a ús moderat 

de porta tallafocs de dues 
fulles, segons UNE-EN 1154. 

106,456 212,91

  

mt26pca105a 1,000 U Selector de tancament per a 
assegurar l'adequat tancament 
de les portes per a porta 
tallafocs de dues fulles, 
segons UNE-EN 1158. 

64,144 64,14

  mo020 0,685 h Oficial 1ª construcció. 20,033 13,72

  mo077 0,685 h Ajudant construcció. 17,456 11,96

  % 2,000 % Costos directes complementaris 964,690 19,29

      0,000 % Costos indirectes 983,980 0,000

            Total per U ............: 983,98

    Són NOU-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT 
CÈNTIMS per U.     

                    
103 LPA010 U Porta interior abatible d'una fulla de 38 mm 

d'espessor, 1000x2100 mm de llum i altura de 
pas, acabat lacat en color a escollir de la 
carta RAL formada per dues xapes d'acer 
galvanitzat de 0,5 mm d'espessor, plegades, 
acoblades i muntades, amb cambra intermèdia 
replena de poliuretà, sobre marc d'acer 
galvanitzat de 1 mm d'espessor, amb bastiment 
de base. Inclús cargols autoroscants per a la 
fixació del bastiment de base al parament i 
cargols autoroscants per a la fixació del 
bastiment al bastiment de base. 
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mt26ppa100b 1,000 U Bastiment de base d'acer 
galvanitzat, per a porta d'una 
fulla, ensamblat mitjançant 
esquadres i amb cargols 
autoroscants de 6,3x60 mm. 

62,608 62,61

  

mt26ppa010aji 1,000 U Porta interior abatible d'una 
fulla de 38 mm d'espessor, 
1000x2100 mm de llum i altura 
de pas, acabat lacat en color 
a escollir de la carta RAL 
formada per dues xapes d'acer 
galvanitzat de 0,5 mm 
d'espessor, plegades, 
acoblades i muntades, amb 
cambra intermèdia replena de 
poliuretà, sobre marc d'acer 
galvanitzat de 1 mm d'espessor 
amb cargols autoroscants per a 
la fixació del bastiment al 
bastiment de base, amb 
frontisses soldades al marc i 
reblades a la fulla, ferradura 
embotida de tancament a un 
punt, cilindre de llautó amb 
clau, escuts i manovelles de 
niló color negre. 

180,259 180,26

  mo018 0,272 h Oficial 1ª serraller. 20,351 5,54

  mo059 0,272 h Ajudant serraller. 17,524 4,77

  % 2,000 % Costos directes complementaris 253,180 5,06

      0,000 % Costos indirectes 258,240 0,000

            Total per U ............: 258,24

    Són DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-
QUATRE CÈNTIMS per U.     

                    
104 LTM010 U Block de porta interior tècnica abatible, de 

fusta, per a edifici d'ús públic, d'una 
fulla, llisa, de 203x82,5x3,5 cm, compost per 
ànima de tauler aglomerat de partícules, 
recobert amb laminatge d'alta pressió (HPL), 
format per diverses capes de paper kraft 
impregnades en resina fenòlica, cantells de 
placa laminada compacta d'alta pressió (HPL ) 
color segons D.F., bastidor de tauler 
contraxapat i bastiment de fusta de pi; sobre 
bastiment de base de pi país de 120x35 mm. 
Inclús pomel·les, maneta i pany d'acer 
inoxidable, accessoris, ferraments de penjar, 
neteja del bastiment de base ja instal·lat, 
allotjament i calçat del bloc de porta en el 
bastiment de base, fixació del bloc de porta 
al bastiment de base amb cargols d'acer 
galvanitzat, escuma de poliuretà per a 
reomplert de la folgança entre bastiment de 
base i bloc de porta i inclosa la col·locació 
en obra del bastiment de base, fixat amb 
cargols. Elaborat en taller, amb ajustament i 
fixació en obra. Totalment muntat i provat. 
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mt22aap011sa 1,000 U Bastiment de base de fusta de 

pi, 120x35 mm, per porta d'una 
fulla, amb elements de 
fixació. 

29,310 29,31

  

mt22bta010aa 1,000 U Block de porta interior 
tècnica abatible, de fusta, 
per a edifici d'ús públic, 
d'una fulla, llisa, de 
203x82,5x3,5 cm, compost per 
ànima de tauler aglomerat de 
partícules, recobert amb 
laminatge d'alta pressió 
(HPL), format per diverses 
capes de paper kraft 
impregnades en resina 
fenòlica, cantells de placa 
laminada compacta d'alta 
pressió (HPL), bastidor de 
tauler contraxapat i bastiment 
de fusta de pi, amb tapajunts, 
perns, maneta i pany d'acer 
inoxidable, accessoris i 
ferraments de penjar. 

338,501 338,50

  

mt22www040 0,100 U Aerosol de 750 ml d' escuma 
adhesiva autoexpansiva, 
elàstica, de poliuretà 
monocomponent, de 25 kg/m³ de 
densitat, conductivitat 
tèrmica 0,0345 W/(mK), 135% 
d'expansió, elongació fins a 
ruptura 45% i 7 N/cm² de 
resistència a tracció, estable 
de -40°C a 90°C; per a aplicar 
amb pistola; segons UNE-EN 
13165. 

10,451 1,05

  mo017 1,144 h Oficial 1ª fuster. 20,396 23,33

  mo058 0,961 h Ajudant fuster. 17,593 16,91

  % 2,000 % Costos directes complementaris 409,100 8,18

      0,000 % Costos indirectes 417,280 0,000

            Total per U ............: 417,28

    Són QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB VINT-I-VUIT 
CÈNTIMS per U.     

                    
105 NAK010 m² Aïllament tèrmic horitzontal de soleres en 

contacte amb el terreny, format per panell 
rígid de poliestirè extrudit, de superfície 
llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 
100 mm d'espessor, resistència a compressió 
>= 500 kPa, resistència tèrmica 2,8 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), col·locat 
a topall a la base de la solera, simplement 
recolzat, tapat amb film de polietilè de 0,2 
mm d'espessor, preparat per a rebre una 
solera de formigó. Inclús cinta autoadhesiva 
per a segellat de junts. 
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mt16pxa010bh 1,100 m² Panell rígid de poliestirè 
extrudit, segons UNE-EN 13164, 
de superfície llisa i 
mecanitzat lateral de mitja 
mossa, de 100 mm d'espessor, 
resistència a compressió >= 
500 kPa, resistència tèrmica 
2,8 m²K/W, conductivitat 
tèrmica 0,036 W/(mK), 
Euroclasse E de reacció al foc 
segons UNE-EN 13501-1, amb 
codi de designació XPS-EN 
13164-T1-CS(10/Y)500-
DS(70,90)-DLT(2)5-
CC(2/1,5/50)175-WL(T)0,7-
WD(V)3-FTCD1. 

11,269 12,40

  
mt16png010d 1,100 m² Film de polietilè de 0,2 mm 

d'espessor i 184 g/m² de massa 
superficial. 

0,520 0,57

  mt16aaa030 0,400 m Cinta autoadhesiva per closa 
de juntes. 

0,371 0,15

  mo054 0,129 h Oficial 1ª muntador 
d'aïllaments. 

20,702 2,67

  mo101 0,129 h Ajudant muntador d'aïllaments. 17,456 2,25

  % 2,000 % Costos directes complementaris 18,040 0,36

      0,000 % Costos indirectes 18,400 0,000

            Total per m² ............: 18,40

    Són DIVUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per m².     
                    
106 NAK010b m² Aïllament tèrmic horitzontal de soleres en 

contacte amb el terreny, format per panell 
rígid de poliestirè extrudit, de superfície 
llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 
100 mm d'espessor, resistència a compressió 
>= 500 kPa, resistència tèrmica 2,8 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK), col·locat 
a topall a la base de la solera, simplement 
recolzat, tapat amb film de polietilè de 0,2 
mm d'espessor, preparat per a rebre una 
solera de formigó. Inclús cinta autoadhesiva 
per a segellat de junts. 

    

                    

  

mt16pxa010bh 1,100 m² Panell rígid de poliestirè 
extrudit, segons UNE-EN 13164, 
de superfície llisa i 
mecanitzat lateral de mitja 
mossa, de 100 mm d'espessor, 
resistència a compressió >= 
500 kPa, resistència tèrmica 
2,8 m²K/W, conductivitat 
tèrmica 0,036 W/(mK), 
Euroclasse E de reacció al foc 
segons UNE-EN 13501-1, amb 
codi de designació XPS-EN 
13164-T1-CS(10/Y)500-
DS(70,90)-DLT(2)5-
CC(2/1,5/50)175-WL(T)0,7-
WD(V)3-FTCD1. 

11,269 12,40
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mt16png010d 1,100 m² Film de polietilè de 0,2 mm 

d'espessor i 184 g/m² de massa 
superficial. 

0,520 0,57

  mt16aaa030 0,400 m Cinta autoadhesiva per closa 
de juntes. 

0,371 0,15

  mo054 0,129 h Oficial 1ª muntador 
d'aïllaments. 

20,702 2,67

  mo101 0,129 h Ajudant muntador d'aïllaments. 17,456 2,25

  % 2,000 % Costos directes complementaris 18,040 0,36

      0,000 % Costos indirectes 18,400 0,000

            Total per m² ............: 18,40

    Són DIVUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per m².     
                    
107 NAO030b m² Aïllament tèrmic entre els muntants de 

l'estructura portant de l'extradossat 
autoportant de plaques, format per panell 
compacte de llana de vidre 
hidrofugada,equivalent a ECO 035 "ISOVER", 
segons UNE-EN 13162, de 60 mm d'espessor, 
revestit per una de les seves cares amb una 
barrera de vapor resistent a tracció i 
resistent a l'esquinç, composta per un 
complex de paper kraft amb polietilè, 
resistència tèrmica 1,7 m²K/W, conductivitat 
tèrmica 0,035 W/(mK), col·locat entre els 
muntants de l'estructura portant. 

    

                    

  

mt16lvi030ajjq 1,050 m² Panell compacte de llana de 
vidre hidrofugada, ECO 035 
"ISOVER", segons UNE-EN 13162, 
de 60 mm d'espessor, revestit 
per una de les seves cares amb 
una barrera de vapor resistent 
a tracció i resistent a 
l'esquinç, composta per un 
complex de paper kraft amb 
polietilè, resistència tèrmica 
1,7 m²K/W, conductivitat 
tèrmica 0,035 W/(mK), 
Euroclasse F de reacció al foc 
segons UNE-EN 13501-1. 

7,220 7,58

  mo054 0,086 h Oficial 1ª muntador 
d'aïllaments. 

20,702 1,78

  mo101 0,043 h Ajudant muntador d'aïllaments. 17,456 0,75

  % 2,000 % Costos directes complementaris 10,110 0,20

      0,000 % Costos indirectes 10,310 0,000

            Total per m² ............: 10,31

    Són DEU EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS per m².     
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108 NAO030c m² Aïllament tèrmic entre els muntants de 
l'estructura portant de l'extradossat 
autoportant de plaques, format per panell 
compacte de llana de vidre 
hidrofugada,equivalent a ECO 035 "ISOVER", 
segons UNE-EN 13162, de 60 mm d'espessor, 
revestit per una de les seves cares amb una 
barrera de vapor resistent a tracció i 
resistent a l'esquinç, composta per un 
complex de paper kraft amb polietilè, 
resistència tèrmica 1,7 m²K/W, conductivitat 
tèrmica 0,035 W/(mK), col·locat entre els 
muntants de l'estructura portant. 

    

                    

  

mt16lvi030ajjq 1,050 m² Panell compacte de llana de 
vidre hidrofugada, ECO 035 
"ISOVER", segons UNE-EN 13162, 
de 60 mm d'espessor, revestit 
per una de les seves cares amb 
una barrera de vapor resistent 
a tracció i resistent a 
l'esquinç, composta per un 
complex de paper kraft amb 
polietilè, resistència tèrmica 
1,7 m²K/W, conductivitat 
tèrmica 0,035 W/(mK), 
Euroclasse F de reacció al foc 
segons UNE-EN 13501-1. 

7,220 7,58

  mo054 0,086 h Oficial 1ª muntador 
d'aïllaments. 

20,702 1,78

  mo101 0,043 h Ajudant muntador d'aïllaments. 17,456 0,75

  % 2,000 % Costos directes complementaris 10,110 0,20

      0,000 % Costos indirectes 10,310 0,000

            Total per m² ............: 10,31

    Són DEU EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS per m².     
                    
109 NAP120 m² Aïllament tèrmic entre els muntants del mur 

estructural interior d'entramat lleuger de 
fusta, format per panell de llana mineral 
semirígid, no revestit, de 100 mm d'espessor, 
segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 3,1 
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). 

    

                    

  

mt16lra080sa 1,050 m² Panell de llana mineral 
semirígid, no revestit, de 100 
mm d'espessor, segons UNE-EN 
13162, resistència tèrmica 3,1 
m²K/W, conductivitat tèrmica 
0,032 W/(mK), Euroclasse A1 de 
reacció al foc segons UNE-EN 
13501-1, amb codi de 
designació MW-EN 13162-T4-WS-
WL(P)-AFr5. 

15,467 16,24

  mo054 0,103 h Oficial 1ª muntador 
d'aïllaments. 

20,702 2,13

  mo101 0,103 h Ajudant muntador d'aïllaments. 17,456 1,80



Annex de justificació de preus Pàgina  74

Núm. Codi U Descripció Tota
l

 

 

 

  % 2,000 % Costos directes complementaris 20,170 0,40

      0,000 % Costos indirectes 20,570 0,000

            Total per m² ............: 20,57

    Són VINT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS per m².     
                    
110 NBT010 m² Aïllament acústic a soroll aeri i tèrmic 

sobre fals sostre, format per panell 
semirígid de llana de roca volcànica 
equivalent a Rockplus -E- 220 "ROCKWOOL", 
segons UNE-EN 13162, no revestit, de 140 mm 
d'espessor, en una capa de 100mm i unad e 
40mm entre guies de fals sostre, resistència 
tèrmica 4,1 m²K/W, conductivitat tèrmica 
0,034 W/(mK). 

    

                    

  

mt16lrw030bhla 1,050 m² Panell semirígid de llana de 
roca volcànica Rockplus -E- 
220 "ROCKWOOL", segons UNE-EN 
13162, no revestit, de 140 mm 
d'espessor,enuna capa de 100mm 
i una de 40mm, resistència 
tèrmica 4,1 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,034 
W/(mK), Euroclasse A1 de 
reacció al foc segons UNE-EN 
13501-1, densitat 50 kg/m³, 
calor específic 840 J/kgK i 
factor de resistència a la 
difusió del vapor d'aigua 1. 

25,026 26,28

  mo054 0,060 h Oficial 1ª muntador 
d'aïllaments. 

20,702 1,24

  mo101 0,060 h Ajudant muntador d'aïllaments. 17,456 1,05

  % 2,000 % Costos directes complementaris 28,570 0,57

      0,000 % Costos indirectes 29,140 0,000

            Total per m² ............: 29,14

    Són VINT-I-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m².     
                    
111 NBT010b m² Aïllament acústic a soroll aeri sobre fals 

sostre, format per panell compacte de llana 
mineral Arena d'alta densitat, Arena Apta 
"ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 55 mm 
d'espessor, no revestit, resistència tèrmica 
1,6 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 
W/(mK). 
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mt16lvi030adiq 1,050 m² Panell compacte de llana 
mineral Arena d'alta densitat, 
Arena Apta "ISOVER", segons 
UNE-EN 13162, de 55 mm 
d'espessor, no revestit, 
resistència tèrmica 1,6 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,034 
W/(mK), Euroclasse A1 de 
reacció al foc segons UNE-EN 
13501-1. 

4,582 4,81

  mo054 0,060 h Oficial 1ª muntador 
d'aïllaments. 

20,702 1,24

  mo101 0,060 h Ajudant muntador d'aïllaments. 17,456 1,05

  % 2,000 % Costos directes complementaris 7,100 0,14

      0,000 % Costos indirectes 7,240 0,000

            Total per m² ............: 7,24

    Són SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per m².     
                    
112 NBT050 m² Aïllament acústic a soroll aeri entre 

plaques, en fals sostre de plaques, format 
per làmina viscoelàstica d'alta densitat 
ViscoLAM Autoadhesiva "CHOVA", de 4 mm 
d'espessor. 

    

                    

  

mt16npg030N 1,050 m² Làmina viscoelàstica d'alta 
densitat ViscoLAM Autoadhesiva 
"CHOVA", de 4 mm d'espessor; 
amb 67 dB d'índex global de 
reducció acústica, Rw. 

8,532 8,96

  mo054 0,052 h Oficial 1ª muntador 
d'aïllaments. 

20,702 1,08

  mo101 0,052 h Ajudant muntador d'aïllaments. 17,456 0,91

  % 2,000 % Costos directes complementaris 10,950 0,22

      0,000 % Costos indirectes 11,170 0,000

            Total per m² ............: 11,17

    Són ONZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per m².     
                    
113 NCA040 U Amortidor metàl·lic de molla,tipus Senor 4360 

DS AZUL, entre los 27Kg fins 50kg de carga 
máxima, format per molla d'acer d'alta 
resistència acabat amb pintura epoxi color 
blau, cassoleta metàl·lica en el seu extrem 
superior amb rosca, cassoleta de cautxú en el 
seu extrem inferior i cos metàl·lic, suspès 
de sostre o estructura. Inclús accessoris de 
muntatge. 
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mt16avg060e 1,000 U Amortidor metàl·lic de 
molla,tipus Senor 4360 DS 
AZUL, entre los 27Kg fins 50kg 
de carga máxima, format per 
molla d'acer d'alta 
resistència acabat amb pintura 
epoxi color blau, cassoleta 
metàl·lica en el seu extrem 
superior amb rosca, cassoleta 
de cautxú en el seu extrem 
inferior i cos metàl·lic, 
suspès de sostre o estructura. 
Inclò accessoris de muntatge. 

8,792 8,79

  mo011 0,129 h Oficial 1ª muntador. 20,702 2,67

  mo080 0,129 h Ajudant muntador. 17,456 2,25

  % 2,000 % Costos directes complementaris 13,710 0,27

      0,000 % Costos indirectes 13,980 0,000

            Total per U ............: 13,98

    Són TRETZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS per U.     
                    
114 NDN010 m² Drenatge de terres amb làmina drenant de 

polietilè, de 7 mm d'espessor, col·locada 
directament sobre la impermeabilització. 

    

                    

  
mt15res330a 1,050 m² Làmina drenant de polietilè, 

de 7 mm d'espessor, 
subministrada en rotllos de 20 
m de longitud. 

17,348 18,22

  mo029 0,170 h Oficial 1ª aplicador de 
làmines impermeabilitzants. 

20,033 3,41

  mo067 0,170 h Ajudant aplicador de làmines 
impermeabilitzants. 

17,456 2,97

  % 2,000 % Costos directes complementaris 24,600 0,49

      0,000 % Costos indirectes 25,090 0,000

            Total per m² ............: 25,09

    Són VINT-I-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS per m².     
                    
115 NDN010b m² Drenatge de terres amb làmina drenant de 

polietilè, de 7 mm d'espessor, col·locada 
directament sobre la impermeabilització. 

    

                    

  
mt15res330a 1,050 m² Làmina drenant de polietilè, 

de 7 mm d'espessor, 
subministrada en rotllos de 20 
m de longitud. 

17,348 18,22

  mo029 0,170 h Oficial 1ª aplicador de 
làmines impermeabilitzants. 

20,033 3,41

  mo067 0,170 h Ajudant aplicador de làmines 
impermeabilitzants. 

17,456 2,97

  % 2,000 % Costos directes complementaris 24,600 0,49

      0,000 % Costos indirectes 25,090 0,000
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            Total per m² ............: 25,09

    Són VINT-I-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS per m².     
                    
116 NEL050 m² Barrera de vapor amb estanquitat a l'aire, de 

polietilè, de 0,20 mm d'espessor i 188 g/m², 
de 145 m de gruix d'aire equivalent enfront 
de la difusió de vapor d'aigua, segons UNE-EN 
1931, permeabilitat a l'aire 0,03 m³/h·m² a 
50 Pa, (Euroclasse E de reacció al foc segons 
UNE-EN 13501-1); col·locada per la cara 
inferior del forjat. Inclús grapes i cinta 
autoadhesiva per a segellat de junts. 

    

                    

  

mt15pdr200a 1,200 m² Barrera de vapor amb 
estanquitat a l'aire, de 
polietilè, de 0,2 mm 
d'espessor i 188 g/m², de 145 
m de gruix d'aire equivalent 
enfront de la difusió de vapor 
d'aigua, segons UNE-EN 1931, 
permeabilitat a l'aire 0,03 
m³/h·m² a 50 Pa, (Euroclasse E 
de reacció al foc segons UNE-
EN 13501-1), rang de 
temperatura de treball de -40 
a 80°C, subministrada en 
rotllos de 1,50x25 m, segons 
UNE-EN 13984. 

2,539 3,05

  
mt15pdr300c 5,000 U Grapa, d'acer galvanitzat, de 

8 mm d'altura; per a la 
fixació de làmines per al 
control del vapor. 

0,024 0,12

  

mt15pdr050c 1,020 m Cinta autoadhesiva, de 
polietilè, amb adhesiu acrílic 
sense dissolvents, armadura de 
polietilè i pel·lícula de 
separació de paper siliconat, 
de 0,34 mm d'espessor i 60 mm 
d'amplada, rang de temperatura 
de treball de -40 a 80°C, per 
al segellat en les trobades 
dels panells i per a la 
fixació i el segellat de 
làmines impermeabilitzants i 
per al control del vapor, 
subministrada en rotllos de 25 
m de longitud. 

1,524 1,55

  mo054 0,038 h Oficial 1ª muntador 
d'aïllaments. 

20,702 0,79

  mo101 0,019 h Ajudant muntador d'aïllaments. 17,456 0,33

  % 2,000 % Costos directes complementaris 5,840 0,12

      0,000 % Costos indirectes 5,960 0,000

            Total per m² ............: 5,96

    Són CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS per m².     
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117 NEL050b m² Barrera de vapor amb estanquitat a l'aire, de 
polietilè, de 0,20 mm d'espessor i 188 g/m², 
de 145 m de gruix d'aire equivalent enfront 
de la difusió de vapor d'aigua, segons UNE-EN 
1931, permeabilitat a l'aire 0,03 m³/h·m² a 
50 Pa, (Euroclasse E de reacció al foc segons 
UNE-EN 13501-1); col·locada per l'interior 
del tancament vertical. Inclús grapes i cinta 
autoadhesiva per a segellat de junts. 

    

                    

  

mt15pdr200a 1,150 m² Barrera de vapor amb 
estanquitat a l'aire, de 
polietilè, de 0,2 mm 
d'espessor i 188 g/m², de 145 
m de gruix d'aire equivalent 
enfront de la difusió de vapor 
d'aigua, segons UNE-EN 1931, 
permeabilitat a l'aire 0,03 
m³/h·m² a 50 Pa, (Euroclasse E 
de reacció al foc segons UNE-
EN 13501-1), rang de 
temperatura de treball de -40 
a 80°C, subministrada en 
rotllos de 1,50x25 m, segons 
UNE-EN 13984. 

2,539 2,92

  
mt15pdr300c 5,000 U Grapa, d'acer galvanitzat, de 

8 mm d'altura; per a la 
fixació de làmines per al 
control del vapor. 

0,024 0,12

  

mt15pdr050c 1,020 m Cinta autoadhesiva, de 
polietilè, amb adhesiu acrílic 
sense dissolvents, armadura de 
polietilè i pel·lícula de 
separació de paper siliconat, 
de 0,34 mm d'espessor i 60 mm 
d'amplada, rang de temperatura 
de treball de -40 a 80°C, per 
al segellat en les trobades 
dels panells i per a la 
fixació i el segellat de 
làmines impermeabilitzants i 
per al control del vapor, 
subministrada en rotllos de 25 
m de longitud. 

1,524 1,55

  mo054 0,036 h Oficial 1ª muntador 
d'aïllaments. 

20,702 0,75

  mo101 0,018 h Ajudant muntador d'aïllaments. 17,456 0,31

  % 2,000 % Costos directes complementaris 5,650 0,11

      0,000 % Costos indirectes 5,760 0,000

            Total per m² ............: 5,76

    Són CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per m².     
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118 NIM021 m² Impermeabilització de mur de fàbrica de blocs 
ceràmics  alleugerits en contacte amb el 
terreny, amb morter flexible 
monocomponent,equivalent a Morcem Dry R 
"GRUPO PUMA", color blanc, compost per ciment 
d'alta resistència, àrids seleccionats, 
additius especials i resines, amb certificat 
de potabilitat, aplicat amb brotxa en dues o 
més capes sobre el suport humitejat. 

    

                    

  

mt15igp010i 8,000 kg Morter flexible monocomponent, 
Morcem Dry R "GRUPO PUMA", 
color blanc, compost per 
ciment d'alta resistència, 
àrids seleccionats, additius 
especials i resines, amb 
certificat de potabilitat, 
tipus CR CSIV, W2, segons UNE-
EN 998-1. 

1,077 8,62

  mo032 0,087 h Oficial 1ª aplicador de 
productes impermeabilitzants. 

20,033 1,74

  mo070 0,043 h Ajudant aplicador de productes 
impermeabilitzants. 

17,456 0,75

  % 2,000 % Costos directes complementaris 11,110 0,22

      0,000 % Costos indirectes 11,330 0,000

            Total per m² ............: 11,33

    Són ONZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per m².     
                    
119 Q46CONTROL U La contractació i cost dels assaigs del 

control de qualitat seran a càrrec de 
l’adjudicatari fins a un cost màxim del 1,5% 
del pressupost de l’obra d'acord amb el 
programa de control de qualitat i els 
indicacions de la D.F. 

    

                    
            Sense descomposició   0,851

      0,000 % Costos indirectes 0,851 -0,001

            Total per U ............: 0,85

    Són VUITANTA-CINC CÈNTIMS per U.     
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120 QTT210b m² Coberta inclinada amb un pendent mitjà del 
11%. FORMACIÓ DE PENDENTS: plafó sandvitx 
encadellat, compost de: cara superior de 
tauler d'aglomerat hidròfug de 19 mm 
d'espessor, nucli aïllant d'escuma de 
poliestirè extrusor de 140 mm d'espessor i 
cara inferior de placa de guix laminat 
hidrofugat, de 13 mm d'espessor, sobre 
entramat estructural; IMPERMEABILITZACIÓ: 
làmina per al control del vapor, formada per 
dues capes de feltre de polipropilè que 
recobreixen un film interior, fixada 
mecànicament; COBERTURA: xapa perfilada(no 
inclosa al preu), recolzades sobre llistons 
de fusta de pi gallec tractat o pi vermell, 
de 42x27 mm i qualitat VI. Inclús tirafons 
d'acer zincat, per fixació sobre suport de 
fusta; cinta autoadhesiva per a segellat de 
junts, resolució de punts singulars, 
xemeneies i peces especials de la cobertura. 

    

                    

  

mt13pso010chi 1,070 m² Plafó sandvitx encadellat, 
compost de: cara superior de 
tauler d'aglomerat hidròfug de 
19 mm d'espessor, nucli 
aïllant d'escuma de poliestirè 
extrusor de 140 mm d'espessor 
i cara inferior de placa de 
guix laminat, de 13 mm 
d'espessor. 

71,050 76,02

  

mt13lpo037l 5,000 U Tirafons d'acer zincat, de 6 
mm de diàmetre i 240 mm de 
longitud, de cap aixamfranat, 
per fixació sobre suport de 
fusta. 

0,458 2,29

  

mt15pdr050c 1,000 m Cinta autoadhesiva, de 
polietilè, amb adhesiu acrílic 
sense dissolvents, armadura de 
polietilè i pel·lícula de 
separació de paper siliconat, 
de 0,34 mm d'espessor i 60 mm 
d'amplada, rang de temperatura 
de treball de -40 a 80°C, per 
al segellat en les trobades 
dels panells i per a la 
fixació i el segellat de 
làmines impermeabilitzants i 
per al control del vapor, 
subministrada en rotllos de 25 
m de longitud. 

1,524 1,52

  

mt15dan200a 1,300 m² Membrana impermeabilitzant i 
difusora de vapor d'aigua, 
formada per dues capes de 
feltre de polipropilè que 
recobreixen un film interior, 
amb una impermeabilitat a 
l'aigua de 4 m.c.a. i un 
factor de resistència a la 
difusió de vapor d'aigua de 
36, de 0,5 mm d'espessor, per 
a col·locar sota teula en 
cobertes inclinades. 

1,486 1,93
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mt13blw010d 3,000 m Llistó de fusta de pi gallec 

tractat o pi vermell, 42x27 
mm, qualitat VI. 

0,582 1,75

  mt13blw131 6,000 U Cargol per a subjecció de 
llistó. 

0,136 0,82

  mo020 0,536 h Oficial 1ª construcció. 20,033 10,74

  mo113 0,621 h Peó ordinari construcció. 17,070 10,60

  mo029 0,259 h Oficial 1ª aplicador de 
làmines impermeabilitzants. 

20,033 5,19

  mo067 0,259 h Ajudant aplicador de làmines 
impermeabilitzants. 

17,456 4,52

  % 10,000 % Costos directes complementaris 115,380 11,54

      0,000 % Costos indirectes 126,920 0,000

            Total per m² ............: 126,92

    Són CENT  VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS 
per m².     

                    
121 QUM010 m² Cobertura de xapa perfilada equivalent a 

EUROCOVER 40N CS d'Europerfil d'acer 
galvanitzat prelacat color segons D.F., de 
0,75 mm d'espessor, amb nervis d'entre 40 i 
50 mm d'altura de cresta, a una separació 
d'entre 250 i 270 mm, col·locada amb un 
cavalcament de la xapa superior de 250 mm i 
un cavalcament lateral d'un trapezi i fixada 
mecànicament sobre entramat lleuger 
metàl·lic, a coberta inclinada, amb una 
pendent major del 5%. Inclús accessoris de 
fixació de les xapes. 

    

                    

  

mt13ccp010e 1,060 m² Xapa perfilada equivalent a 
EUROCOVER 40N CS d'Europerfil 
d'acer galvanitzat prelacat, 
de 0,75 mm d'espessor, amb 
nervis d'entre 40 i 50 mm 
d'altura de cresta, a una 
separació d'entre 250 i 270 mm 
i inèrcia entre 15 i 25 cm4, 
segons UNE-EN 14782. 

9,349 9,91

  
mt13ccp030 1,000 U Kit d'accessoris de fixació, 

per a xapes perfilades, en 
cobertes inclinades. 

1,263 1,26

  mo051 0,217 h Oficial 1ª muntador de 
tancaments industrials. 

20,702 4,49

  mo098 0,109 h Ajudant muntador de tancaments 
industrials. 

17,456 1,90

  % 2,000 % Costos directes complementaris 17,560 0,35

      0,000 % Costos indirectes 17,910 0,000

            Total per m² ............: 17,91

    Són DISSET EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per m².     
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122 QUM011b m Trobada frontal de vessant amb parament 
vertical per a coberta inclinada amb una 
pendent major del 10%, amb xapa plegada 
d'acer galvanitzat prelacat, de 0,6 mm 
d'espessor, 60 cm de desenvolupament i 3 
plecs, amb junt d'estanquitat. Inclús 
accessoris de fixació de les peces a les 
plaques i massilla de base neutra 
monocomponent, per closa de juntes. 

    

                    

  

mt12www030pav 1,070 m Xapa plegada d'acer 
galvanitzat prelacat, de 0,6 
mm d'espessor, 60 cm de 
desenvolupament i 3 plecs, per 
a trobada frontal de vessant 
amb parament vertical. 

6,996 7,49

  
mt13ccg030d 6,000 U Cargol autoroscant de 6,5x130 

mm d'acer galvanitzat, amb 
volandera. 

0,433 2,60

  
mt21vva011 0,025 l Massilla de base neutra 

monocomponent, per closa de 
juntes; per a aplicar amb 
pistola. 

17,745 0,44

  mt13ccg040 1,000 m Junt d'estanquitat per a xapes 
perfilades d'acer. 

3,319 3,32

  mo051 0,260 h Oficial 1ª muntador de 
tancaments industrials. 

20,702 5,38

  mo098 0,130 h Ajudant muntador de tancaments 
industrials. 

17,456 2,27

  % 2,000 % Costos directes complementaris 21,500 0,43

      0,000 % Costos indirectes 21,930 0,000

            Total per m ............: 21,93

    Són VINT-I-U EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per m.     
                    
123 QUM011c m Vora perimetral per a coberta inclinada amb 

una pendent major del 10%, amb xapa plegada 
d'acer galvanitzat prelacat, de 0,6 mm 
d'espessor, 30 cm de desenvolupament i 4 
plecs, amb junt d'estanquitat. Inclús 
accessoris de fixació de les peces a les 
plaques i massilla de base neutra 
monocomponent, per closa de juntes. 

    

                    

  

mt12www030nak 1,070 m Xapa plegada d'acer 
galvanitzat prelacat, de 0,6 
mm d'espessor, 30 cm de 
desenvolupament i 4 plecs, per 
a vora perimetral. 

7,392 7,91

  
mt13ccg030d 6,000 U Cargol autoroscant de 6,5x130 

mm d'acer galvanitzat, amb 
volandera. 

0,433 2,60

  
mt21vva011 0,025 l Massilla de base neutra 

monocomponent, per closa de 
juntes; per a aplicar amb 
pistola. 

17,745 0,44

  mt13ccg040 1,000 m Junt d'estanquitat per a xapes 
perfilades d'acer. 

3,319 3,32
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  mo051 0,260 h Oficial 1ª muntador de 
tancaments industrials. 

20,702 5,38

  mo098 0,130 h Ajudant muntador de tancaments 
industrials. 

17,456 2,27

  % 2,000 % Costos directes complementaris 21,920 0,44

      0,000 % Costos indirectes 22,360 0,000

            Total per m ............: 22,36

    Són VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per m.     
                    
124 RAG130 m² Revestiment interior amb peces de rajola 

tipus "Metro" bisellat, de 100x200 mm, color 
blanc o negre, acabat brillant, gamma mitja, 
capacitat d'absorció d'aigua E>10%, grup 
BIII, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament 
de morter de ciment, vertical, de fins 3 m 
d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa fina i 
mitjançant encolat simple amb adhesiu en 
dispersió normal, D1, segons UNE-EN 12004. 
REJUNTAT: amb morter de junts de resines 
reactives tipus RG, color blanc, en junts de 
2 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC. 

    

                    

  

mt09mcp100b 2,500 kg Adhesiu en dispersió normal, 
D1, segons UNE-EN 12004, color 
blanc, a base de resines, 
càrregues i additius 
específics, per a la 
col·locació en capa fina de 
tot tipus de peces ceràmiques 
en paraments verticals 
interiors. 

1,400 3,50

  

mt19aba100cf 1,050 m² Peces de rajola tipus "Metro" 
bisellada, de 100x200 mm, 
color blanc o negre, acabat 
brillant, gamma mitja, 
capacitat d'absorció d'aigua 
E>10%, grup BIII, segons UNE-
EN 14411. 

11,330 11,90

  

mt09mcp020pE 0,230 kg Morter de junts de resines 
reactives, tipus RG, segons 
UNE-EN 13888, color blanc, per 
junts de 1 a 15 mm, de dos 
components a base de resina 
epoxídica, càrregues inertes, 
additius i catalitzadors 
orgànics, amb resistència als 
àcids, amb efecte 
bacteriostàtic, antifloridura 
i antiverdet, especial per a 
rejuntat de tot tipus de peces 
ceràmiques i pedres naturals 
en zones amb agressivitat 
química o en contacte amb 
aliments. 

13,584 3,12

  

mt18acc100a 0,500 U Kit de creuetes de PVC per 
garantir un gruix dels junts 
entre peces d'entre 1 i 20 mm, 
en revestiments i paviments 
ceràmics. 

3,009 1,50

  mo024 0,385 h Oficial 1ª enrajolador. 20,033 7,71
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  mo062 0,192 h Ajudant enrajolador. 17,456 3,35

  % 2,000 % Costos directes complementaris 31,080 0,62

      0,000 % Costos indirectes 31,700 0,000

            Total per m² ............: 31,70

    Són TRENTA-U EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per m².     
                    
125 RDM010c m² Revestiment decoratiu amb tauler aglomerat de 

partícules, ignífug, Euroclasse B-s2, d0 de 
reacció al foc, recobert per una de les seves 
cares amb paper melamínic,equivalent a gamma 
Madera Front, acabat K002 PW Grey Craft Oak, 
"KRONOSPAN", de 16 mm d'espessor, fixat amb 
adhesiu de cautxú sobre la superfície 
regularitzada de paraments verticals 
interiors. 

    

                    

  
mt29tma140 0,100 kg Adhesiu de cautxú sintètic, 

d'aplicació a dos cares, per 
revestiments decoratius de 
fusta. 

5,115 0,51

  

mt29tmk010ehB2d 1,050 m² Tauler aglomerat de 
partícules, ignífug, 
Euroclasse B-s2, d0 de reacció 
al foc, recobert per una de 
les seves cares amb paper 
melamínic, gamma Madera Front, 
acabat K002 PW Grey Craft Oak, 
"KRONOSPAN", de 16 mm 
d'espessor, classe E1 en 
emissió de formaldehid segons 
UNE-EN 13986. 

7,975 8,37

  mo017 0,277 h Oficial 1ª fuster. 20,396 5,65

  mo058 0,277 h Ajudant fuster. 17,593 4,87

  % 2,000 % Costos directes complementaris 19,400 0,39

      0,000 % Costos indirectes 19,790 0,000

            Total per m² ............: 19,79

    Són DINOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per m².     
                    
126 RIP025 m² Aplicació manual de dues mans de pintura 

plàstica, color blanc, acabat mat, textura 
llisa, la primera mà diluïda amb un 20% 
d'aigua i la següent sense diluir, 
(rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia 
aplicació d'una mà d'emprimació a base de 
copolímers acrílics en suspensió aquosa, 
sobre parament interior de morter de ciment, 
vertical, de fins 3 m d'altura. 
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mt27pfp010b 0,125 l Emprimació, a base de 
copolímers acrílics en 
suspensió aquosa, per afavorir 
la cohesió de suports poc 
consistents i l'adherència de 
pintures. 

3,393 0,42

  

mt27pir040a 0,200 l Pintura plàstica per a 
interior, a base de copolímers 
acrílics en dispersió aquosa, 
diòxid de titani i pigments 
estenedors seleccionats, de 
gran resistència al frec 
humit, color blanc, acabat 
mat, textura llisa, Euroclasse 
B-s2, d0 de reacció al foc 
segons UNE-EN 13501-1, 
antifloridura, permeable al 
vapor d'aigua, transpirable i 
resistent als raigs UV, per a 
aplicar amb brotxa, corró o 
pistola. 

8,656 1,73

  mo038 0,084 h Oficial 1ª pintor. 20,033 1,68

  mo076 0,084 h Ajudant pintor. 17,456 1,47

  % 2,000 % Costos directes complementaris 5,300 0,11

      0,000 % Costos indirectes 5,410 0,000

            Total per m² ............: 5,41

    Són CINC EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS per m².     
                    
127 RIP030 m² Aplicació manual de dues mans de pintura 

plàstica, color blanc, acabat mat, textura 
llisa, la primera mà diluïda amb un 20% 
d'aigua i la següent sense diluir, 
(rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia 
aplicació d'una mà d'emprimació a base de 
copolímers acrílics en suspensió aquosa, 
sobre parament interior de guix o escaiola, 
vertical, de fins 3 m d'altura. 

    

                    

  

mt27pfp010b 0,125 l Emprimació, a base de 
copolímers acrílics en 
suspensió aquosa, per afavorir 
la cohesió de suports poc 
consistents i l'adherència de 
pintures. 

3,393 0,42

  

mt27pir040a 0,200 l Pintura plàstica per a 
interior, a base de copolímers 
acrílics en dispersió aquosa, 
diòxid de titani i pigments 
estenedors seleccionats, de 
gran resistència al frec 
humit, color blanc, acabat 
mat, textura llisa, Euroclasse 
B-s2, d0 de reacció al foc 
segons UNE-EN 13501-1, 
antifloridura, permeable al 
vapor d'aigua, transpirable i 
resistent als raigs UV, per a 
aplicar amb brotxa, corró o 
pistola. 

8,656 1,73
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  mo038 0,088 h Oficial 1ª pintor. 20,033 1,76

  mo076 0,088 h Ajudant pintor. 17,456 1,54

  % 2,000 % Costos directes complementaris 5,450 0,11

      0,000 % Costos indirectes 5,560 0,000

            Total per m² ............: 5,56

    Són CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per m².     
                    
128 RIP035b m² Aplicació manual de dues mans de pintura 

plàstica, color blanc, acabat mat, textura 
llisa,reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, 
la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la 
següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² 
cada mà); prèvia aplicació d'una mà 
d'emprimació a base de copolímers acrílics en 
suspensió aquosa, sobre parament interior de 
guix projectat o plaques de guix laminat, 
horitzontal, a més de 3 m d'altura. 

    

                    

  

mt27pfp010b 0,125 l Emprimació, a base de 
copolímers acrílics en 
suspensió aquosa, per afavorir 
la cohesió de suports poc 
consistents i l'adherència de 
pintures. 

3,393 0,42

  

mt27pir040a 0,200 l Pintura plàstica per a 
interior, a base de copolímers 
acrílics en dispersió aquosa, 
diòxid de titani i pigments 
estenedors seleccionats, de 
gran resistència al frec 
humit, color blanc, acabat 
mat, textura llisa, Euroclasse 
B-s2, d0 de reacció al foc 
segons UNE-EN 13501-1, 
antifloridura, permeable al 
vapor d'aigua, transpirable i 
resistent als raigs UV, per a 
aplicar amb brotxa, corró o 
pistola. 

8,656 1,73

  mo038 0,113 h Oficial 1ª pintor. 20,033 2,26

  mo076 0,141 h Ajudant pintor. 17,456 2,46

  % 2,000 % Costos directes complementaris 6,870 0,14

      0,000 % Costos indirectes 7,010 0,000

            Total per m² ............: 7,01

    Són SET EUROS AMB U CÈNTIM per m².     
                    



Annex de justificació de preus Pàgina  87

Núm. Codi U Descripció Tota
l

 

 

 

129 RIP035c m² Aplicació manual de dues mans de pintura 
plàstica, color blanc, acabat mat, textura 
llisa, la primera mà diluïda amb un 20% 
d'aigua i la següent sense diluir, 
(rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia 
aplicació d'una mà d'emprimació a base de 
copolímers acrílics en suspensió aquosa, 
sobre parament interior de guix projectat o 
plaques de guix laminat, horitzontal, a més 
de 3 m d'altura. 

    

                    

  

mt27pfp010b 0,125 l Emprimació, a base de 
copolímers acrílics en 
suspensió aquosa, per afavorir 
la cohesió de suports poc 
consistents i l'adherència de 
pintures. 

3,393 0,42

  

mt27pir040a 0,200 l Pintura plàstica per a 
interior, a base de copolímers 
acrílics en dispersió aquosa, 
diòxid de titani i pigments 
estenedors seleccionats, de 
gran resistència al frec 
humit, color blanc, acabat 
mat, textura llisa, Euroclasse 
B-s2, d0 de reacció al foc 
segons UNE-EN 13501-1, 
antifloridura, permeable al 
vapor d'aigua, transpirable i 
resistent als raigs UV, per a 
aplicar amb brotxa, corró o 
pistola. 

8,656 1,73

  mo038 0,141 h Oficial 1ª pintor. 20,033 2,82

  mo076 0,176 h Ajudant pintor. 17,456 3,07

  % 2,000 % Costos directes complementaris 8,040 0,16

      0,000 % Costos indirectes 8,200 0,000

            Total per m² ............: 8,20

    Són VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS per m².     
                    
130 ROO020 m² Aplicació manual de dues mans de pintura de 

poliuretà alifàtic, incolor, acabat setinat, 
textura llisa, (rendiment: 0,25 l/m² cada 
mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació 
incolora de dos components, a base de resina 
epoxi sense dissolvents, de baixa viscositat, 
sobre terra de garatge de formigó. 

    

                    

  

mt27upx040b 0,400 kg Emprimació incolora de dos 
components, a base de resina 
epoxi sense dissolvents, de 
baixa viscositat, per aplicar 
sobre superfície suport de 
formigó o de morter. 

14,748 5,90
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mt27upx020ga 0,500 kg Vernís de dos components per a 
interior, a base de poliuretà 
alifàtic i dissolvent, 
incolor, acabat setinat, 
textura llisa, per a aplicar 
amb corró de pèl curt, amb 
resistència als raigs UV. 

36,382 18,19

  mo038 0,108 h Oficial 1ª pintor. 20,033 2,16

  mo076 0,108 h Ajudant pintor. 17,456 1,89

  % 2,000 % Costos directes complementaris 28,140 0,56

      0,000 % Costos indirectes 28,700 0,000

            Total per m² ............: 28,70

    Són VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per m².     
                    
131 ROO020b m² Aplicació manual de dues mans de pintura de 

poliuretà alifàtic, incolor, acabat setinat, 
textura llisa, (rendiment: 0,25 l/m² cada 
mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació 
incolora de dos components, a base de resina 
epoxi sense dissolvents, de baixa viscositat, 
sobre terra de garatge de formigó. 

    

                    

  

mt27upx040b 0,400 kg Emprimació incolora de dos 
components, a base de resina 
epoxi sense dissolvents, de 
baixa viscositat, per aplicar 
sobre superfície suport de 
formigó o de morter. 

14,748 5,90

  

mt27upx020ga 0,500 kg Vernís de dos components per a 
interior, a base de poliuretà 
alifàtic i dissolvent, 
incolor, acabat setinat, 
textura llisa, per a aplicar 
amb corró de pèl curt, amb 
resistència als raigs UV. 

36,382 18,19

  mo038 0,108 h Oficial 1ª pintor. 20,033 2,16

  mo076 0,108 h Ajudant pintor. 17,456 1,89

  % 2,000 % Costos directes complementaris 28,140 0,56

      0,000 % Costos indirectes 28,700 0,000

            Total per m² ............: 28,70

    Són VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per m².     
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132 RPE005 m² Formació de revestiment continuu de morter de 
ciment, tipus GP CSII W0, a bona vista, de 15 
mm de gruix, aplicat sobre un parament 
vertical interior fins a 3 m d'altura, acabat 
superficial remolinat. Inclús, col·locació de 
malla de fibra de vidre antiàlcalis per a 
reforç de trobades entre materials diferents 
i en els fronts de forjat, a un 20% de la 
superfície del parament, formació de juntes, 
racons, mestres amb separació entre elles no 
superior a tres metre, arestes, queixals, 
brancals, llindes, acabaments en els 
trobament amb paraments, revestiments o 
altres elements rebuts en la seva superfície. 

    

                    
  mt08aaa010a 0,005 m³ Aigua. 1,870 0,01

  

mt09mif020a 0,028 t Morter industrial per a 
enlluït i lliscat d'ús 
corrent, de ciment, tipus GP 
CSII W0, subministrat en sacs, 
segons UNE-EN 998-1. 

52,962 1,48

  

mt09var030a 0,210 m² Malla de fibra de vidre 
teixida, amb impregnació de 
PVC, de 10x10 mm de llum de 
malla, antiàlcalis, de 115 a 
125 g/m² i 500 µm d'espessor, 
per a armar gotejats 
tradicionals, esquerdejats i 
morters. 

1,944 0,41

  mo020 0,377 h Oficial 1ª construcció. 20,033 7,55

  mo113 0,262 h Peó ordinari construcció. 17,070 4,47

  % 2,000 % Costos directes complementaris 13,920 0,28

      0,000 % Costos indirectes 14,200 0,000

            Total per m² ............: 14,20

    Són CATORZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS per m².     
                    
133 RPE012 m² Formació de revestiment continuu de morter de 

ciment, tipus GP CSII W0, reglejat, de 15 mm 
de gruix, aplicat sobre un parament vertical 
interior, acabat superficial ratllat, per a 
servir de base a un posterior enrajolat. 
Inclús preparació de la superfície suport, 
formació de juntes, racons, mestres amb 
separació entre elles no superior a un metre, 
arestes, queixals, brancals, llindes, 
acabaments en els trobament amb paraments, 
revestiments o altres elements rebuts en la 
seva superfície. 

    

                    
  mt08aaa010a 0,005 m³ Aigua. 1,870 0,01
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mt09mif020a 0,028 t Morter industrial per a 
enlluït i lliscat d'ús 
corrent, de ciment, tipus GP 
CSII W0, subministrat en sacs, 
segons UNE-EN 998-1. 

52,962 1,48

  mo020 0,413 h Oficial 1ª construcció. 20,033 8,27

  mo113 0,368 h Peó ordinari construcció. 17,070 6,28

  % 2,000 % Costos directes complementaris 16,040 0,32

      0,000 % Costos indirectes 16,360 0,000

            Total per m² ............: 16,36

    Són SETZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per m².     
                    
134 RPG010b m² Formació de revestiment continu interior de 

guix, reglejat, sobre parament vertical, de 
fins 3 m d'altura, de 15 mm de gruix, format 
per una primera capa de guarnit amb pasta de 
guix de construcció B1, aplicat sobre els 
paraments a revestir i una segona capa de 
lliscat amb pasta de guix d'aplicació en capa 
fina C6, que constitueix la finalització o 
acabat, amb mestres en les cantonades, racons 
i guarnits de buits, intercalant les 
necessàries per que la seva separació sigui 
de l'ordre de 1 m. Inclús col·locació de 
cantoneres de plàstic i metall amb 
perforacions, acabaments amb entornpeu, 
formació d'arestes i racons, guarnicions de 
buits, col·locació de malla de fibra de vidre 
antiàlcalis per a reforç de trobades entre 
materials diferents a un 10% de la superfície 
del parament i muntatge, desmuntatge i 
retirada de bastides. 

    

                    

  

mt28vye020 0,105 m² Malla de fibra de vidre 
teixida, antiàlcalis, de 5x5 
mm de llum de malla, flexible 
i imputrescible en el temps, 
de 70 g/m² de massa 
superficial i 0,40 mm de gruix 
de fil, per armar guixos. 

0,953 0,10

  mt09pye010b 0,012 m³ Pasta de guix de construcció 
B1, segons UNE-EN 13279-1. 

98,779 1,19

  
mt09pye010a 0,003 m³ Pasta de guix per l'aplicació 

en capa fina C6, segons UNE-EN 
13279-1. 

110,914 0,33

  
mt28vye010 0,215 m Voravius de plàstic i metall, 

estable a l'acció dels 
sulfats. 

0,433 0,09

  mo033 0,328 h Oficial 1ª guixer. 20,033 6,57

  mo071 0,189 h Ajudant guixer. 17,456 3,30

  % 2,000 % Costos directes complementaris 11,580 0,23

      0,000 % Costos indirectes 11,810 0,000
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            Total per m² ............: 11,81

    Són ONZE EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per m².     
                    
135 RRY015 m² Extradossat autoportant lliure, equivalent a 

sistema W625.es "KNAUF", de 85 mm d'espessor, 
amb nivell de qualitat de l'acabat Q1, format 
per placa de guix laminat tipus Standard (A) 
de 15 mm d'espessor, cargolada directament a 
una estructura autoportant d'acer galvanitzat 
formada per canals horitzontals, sòlidament 
fixats al terra i al sostre i muntants 
verticals de 70 mm i 0,6 mm d'espessor amb 
una modulació de 600 mm i amb disposició 
normal "N", muntats sobre canals al costat 
del parament vertical. Inclús banda 
desolidaritzadora; fixacions per a 
l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; 
cargols per a la fixació de les plaques; 
cinta de paper amb reforç metàl·lic "KNAUF" i 
pasta de segellament Jointfiller F-1 GLS 
"KNAUF", cinta microperforada de paper 
"KNAUF". 

    

                    

  
mt12pfk020c 0,800 m Canal 70/30 "KNAUF" d'acer 

galvanitzat, segons UNE-EN 
14195. 

1,510 1,21

  
mt12pfk010c 2,690 m Muntant 70/38 "KNAUF" d'acer 

galvanitzat, segons UNE-EN 
14195. 

1,857 5,00

  

mt12pck020c 1,200 m Banda acústica de dilatació, 
autoadhesiva, d'escuma de 
poliuretà de cel·les tancades 
"KNAUF", de 3,2 mm d'espessor 
i 70 mm d'amplada, resistència 
tèrmica 0,10 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,032 
W/(mK). 

0,458 0,55

  

mt12ppk010ab 1,050 m² Placa de guix laminat A / UNE-
EN 520 - 1200 / longitud / 15 
/ amb les vores longitudinals 
afinades, Standard "KNAUF"; 
Euroclasse A2-s1, d0 de 
reacció al foc, segons UNE-EN 
13501-1. 

5,994 6,29

  mt12ptk010cc 14,000 U Cargol autoperforant TN 
"KNAUF" 3,5x25. 

0,012 0,17

  

mt12pik010f 0,291 kg Pasta de segellament 
Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", 
Euroclasse A2-s1, d0 de 
reacció al foc, segons UNE-EN 
13501-1, rang de temperatura 
de treball de 5 a 30°C, per a 
aplicació manual amb cinta de 
segellament, segons UNE-EN 
13963. 

1,424 0,41

  
mt12pck010a 1,600 m Cinta microperforada de paper 

"KNAUF" de 50 mm d'amplada, 
segons UNE-EN 13963. 

0,050 0,08
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mt12pck010d 0,150 m Cinta de paper amb reforç 

metàl·lic "KNAUF" de 52 mm 
d'amplada, segons UNE-EN 
14353. 

0,384 0,06

  mo053 0,168 h Oficial 1ª muntador de 
prefabricats interiors. 

20,702 3,48

  mo100 0,168 h Ajudant muntador de 
prefabricats interiors. 

17,456 2,93

  % 2,000 % Costos directes complementaris 20,180 0,40

      0,000 % Costos indirectes 20,580 0,000

            Total per m² ............: 20,58

    Són VINT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per m².     
                    
136 RRY015b m² Extradossat autoportant lliure, equivalent a 

sistema W625.es "KNAUF", de 85 mm d'espessor, 
amb nivell de qualitat de l'acabat Q1, format 
per placa de guix laminat tipus alta duresa 
(DI) de 15 mm d'espessor, cargolada 
directament a una estructura autoportant 
d'acer galvanitzat formada per canals 
horitzontals, sòlidament fixats al terra i al 
sostre i muntants verticals de 70 mm i 0,6 mm 
d'espessor amb una modulació de 600 mm i amb 
disposició normal "N", muntats sobre canals 
al costat del parament vertical. Inclús banda 
desolidaritzadora; fixacions per a 
l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; 
cargols per a la fixació de les plaques; 
cinta de paper amb reforç metàl·lic "KNAUF" i 
pasta de segellament Jointfiller F-1 GLS 
"KNAUF", cinta microperforada de paper 
"KNAUF". 

    

                    

  
mt12pfk020c 0,800 m Canal 70/30 "KNAUF" d'acer 

galvanitzat, segons UNE-EN 
14195. 

1,510 1,21

  
mt12pfk010c 2,690 m Muntant 70/38 "KNAUF" d'acer 

galvanitzat, segons UNE-EN 
14195. 

1,857 5,00

  

mt12pck020c 1,200 m Banda acústica de dilatació, 
autoadhesiva, d'escuma de 
poliuretà de cel·les tancades 
"KNAUF", de 3,2 mm d'espessor 
i 70 mm d'amplada, resistència 
tèrmica 0,10 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,032 
W/(mK). 

0,458 0,55

  

mt12ppk010hb 1,050 m² Placa de guix laminat DI / 
UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 
15 / amb les vores 
longitudinals afinades, alta 
duresa "KNAUF"; Euroclasse A2-
s1, d0 de reacció al foc, 
segons UNE-EN 13501-1. 

8,235 8,65

  mt12ptk010cc 14,000 U Cargol autoperforant TN 
"KNAUF" 3,5x25. 

0,012 0,17
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mt12pik010f 0,291 kg Pasta de segellament 
Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", 
Euroclasse A2-s1, d0 de 
reacció al foc, segons UNE-EN 
13501-1, rang de temperatura 
de treball de 5 a 30°C, per a 
aplicació manual amb cinta de 
segellament, segons UNE-EN 
13963. 

1,424 0,41

  
mt12pck010a 1,600 m Cinta microperforada de paper 

"KNAUF" de 50 mm d'amplada, 
segons UNE-EN 13963. 

0,050 0,08

  
mt12pck010d 0,150 m Cinta de paper amb reforç 

metàl·lic "KNAUF" de 52 mm 
d'amplada, segons UNE-EN 
14353. 

0,384 0,06

  mo053 0,168 h Oficial 1ª muntador de 
prefabricats interiors. 

20,702 3,48

  mo100 0,168 h Ajudant muntador de 
prefabricats interiors. 

17,456 2,93

  % 2,000 % Costos directes complementaris 22,540 0,45

      0,000 % Costos indirectes 22,990 0,000

            Total per m² ............: 22,99

    Són VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per 
m².     

                    
137 RSD010b m Sòcol d'alumini imitació acer inoxidable, 

acabat raspallat,equivalent a Schlüter-
DESIGNBASE-SL 60 AEEB "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 
60 mm d'altura i 11,5 mm d'amplada a la base, 
amb junt de segellat,equivalent a Schlüter-
DESIGNBASE-ZS LL, fixat amb massilla adhesiva 
elàstica monocomponent,equivalent a Schlüter-
KERDI-FIX "SCHLÜTER-SYSTEMS". Inclús 
preparació i regularització de la superfície 
suport, talls, resolució de cantonades, 
unions i trobades, i neteja final. 

    

                    

  

mt15res070a 0,100 U Cartutx de massilla adhesiva 
elàstica monocomponent, 
Schlüter-KERDI-FIX "SCHLÜTER-
SYSTEMS", a base de polímers 
híbrids neutres (MS), de 290 
ml, color gris o blanc i 
acabat brillant. 

23,800 2,38

  

mt18jrs732a 1,050 m Junt de segellat, Schlüter-
DESIGNBASE-ZS LL "SCHLÜTER-
SYSTEMS", de 9 mm d'amplada, 
subministrat en barres de 2,5 
m de longitud. 

5,213 5,47

  

mt18jrs730C 1,050 m Entornpeu d'alumini imitació 
acer inoxidable, acabat 
raspallat, Schlüter-
DESIGNBASE-SL 60 AEEB 
"SCHLÜTER-SYSTEMS", de 60 mm 
d'altura i 11,5 mm d'amplada a 
la base, subministrat en 
barres de 2,5 m de longitud. 

25,038 26,29

  mo023 0,138 h Oficial 1ª enrajolador. 20,033 2,76
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  % 2,000 % Costos directes complementaris 36,900 0,74

      0,000 % Costos indirectes 37,640 0,000

            Total per m ............: 37,64

    Són TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS 
per m.     

                    
138 RSG020 m Sòcol ceràmic de gres porcellànic acabat 

polit imitació formigó vist, de 7 cm, rebut 
amb adhesiu cimentós d'ús exclusiu per a 
interiors, Ci sense cap característica 
addicional, gris i rejuntat amb morter de 
junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua 
reduïda i resistència elevada a l'abrasió 
tipus CG 2 W A, color gris, per junts de 2 a 
15 mm. 

    

                    

  
mt18rcp010a500 1,050 m Entornpeu ceràmic de gres de 

porcellana, acabat polit, de 7 
cm d'amplada, 5,00€/m. 

6,192 6,50

  
mt09mcr021a 0,100 kg Adhesiu cimentós d'ús exclusiu 

per a interiors, Ci, color 
gris. 

0,272 0,03

  

mt09mcp020fJ 0,090 kg Morter de junts cimentós 
millorat, amb absorció d'aigua 
reduïda i resistència elevada 
a l'abrasió, tipus CG2 W A, 
segons UNE-EN 13888, color 
gris, per junts de 2 a 15 mm, 
a base de ciment d'alta 
resistència, quars, additius 
especials, pigments i resines 
sintètiques, per a rejuntat de 
tot tipus de peces ceràmiques.

0,978 0,09

  mo023 0,165 h Oficial 1ª enrajolador. 20,033 3,31

  % 2,000 % Costos directes complementaris 9,930 0,20

      0,000 % Costos indirectes 10,130 0,000

            Total per m ............: 10,13

    Són DEU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per m.     
                    
139 RSK051 m² Granallat mecànic d'escala de formigó, 

obtenint un acabat antilliscant amb rugositat 
d'aproximadament 2 mm, eliminant les capes 
antigues, beurades superficials, pintures o 
qualsevol altre tipus de greix o brutícia, i 
incrementant la porositat superficial del 
formigó, per a deixar l'acabat vist 
definitiu. Inclús neteja i recollida de la 
pols i de les restes generades mitjançant 
aspirat mecànic, aplec, retirada i càrrega 
sobre camió o contenidor. 
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mq06aca020 0,135 h Equip de granallatge per a 

paviment de formigó, amb 
sistema d'aspiració. 

4,662 0,63

  
mq08gel010k 0,136 h Grup electrògen insonoritzat, 

trifàsic, de 45 kVA de 
potència. 

4,118 0,56

  mo020 0,108 h Oficial 1ª construcció. 20,033 2,16

  mo112 0,108 h Peó especialitzat construcció. 17,729 1,91

  mo113 0,054 h Peó ordinari construcció. 17,070 0,92

  % 2,000 % Costos directes complementaris 6,180 0,12

      0,000 % Costos indirectes 6,300 0,000

            Total per m² ............: 6,30

    Són SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per m².     
                    
140 RTC016 m² Fals sostre continu suspès, llis, situat a 

una altura menor de 4 m, resistència al foc 
EI 60, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2. 
Sistema D113.es "KNAUF" (15+15+27), 
constituït per: ESTRUCTURA: estructura 
metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres 
primàries 60/27 mm amb una modulació de 1200 
mm i suspeses del sostre o element suport de 
formigó amb ancoratges directes de 125 mm, 
per a mestra 60/27, "KNAUF", i varetes cada 
600 mm, i mestres secundàries fixades 
perpendicularment a les mestres primàries amb 
acoblaments en creu amb una modulació de 400 
mm; PLAQUES: dues capes de plaques de guix 
laminat DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 
15 / amb les vores longitudinals afinades, 
tallafoc "KNAUF". Inclús banda acústica de 
dilatació, autoadhesiva, "KNAUF", perfils U 
30/30 "KNAUF", fixacions per a l'ancoratge 
dels perfils, cargols per a la fixació de les 
plaques, pasta de segellament Jointfiller 24H 
"KNAUF", cinta microperforada de paper 
"KNAUF" i accessoris de muntatge. 

    

                    

  
mt12pfk012a 0,400 m Perfil U 30/30 de xapa d'acer 

galvanitzat, "KNAUF", espessor 
0,55 mm. 

1,065 0,43

  mt12psg220 2,200 U Fixació composta per tac i 
cargol 5x27. 

0,074 0,16

  mt12pek020ta 1,200 U Ancoratge directe de 125 mm, 
per a mestra 60/27, "KNAUF". 

0,681 0,82

  mt12pek030 1,200 U Barnilla de penjament "KNAUF" 
de 100 cm. 

0,446 0,54

  mt12pfk011a 3,600 m Mestra 60/27 "KNAUF", de xapa 
d'acer galvanitzat. 

1,536 5,53

  mt12pek020za 0,200 U Connector, per a mestra 60/27, 
"KNAUF". 

0,210 0,04

  mt12pek020oa 1,900 U Empalmament en creu, per a 
mestra 60/27, "KNAUF". 

1,548 2,94
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mt12ppk010eb 2,100 m² Placa de guix laminat DF / 
UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 
15 / amb les vores 
longitudinals afinades, 
tallafoc "KNAUF"; Euroclasse 
A2-s1, d0 de reacció al foc, 
segons UNE-EN 13501-1. 

10,042 21,09

  mt12ptk010cc 9,000 U Cargol autoperforant TN 
"KNAUF" 3,5x25. 

0,012 0,11

  mt12ptk010cf 27,000 U Cargol autoperforant TN 
"KNAUF" 3,5x45. 

0,012 0,32

  

mt12pck020b 0,400 m Banda acústica de dilatació, 
autoadhesiva, d'escuma de 
poliuretà de cel·les tancades 
"KNAUF", de 3,2 mm d'espessor 
i 50 mm d'amplada, resistència 
tèrmica 0,10 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,032 
W/(mK). 

0,297 0,12

  

mt12pik010e 1,212 kg Pasta de segellament 
Jointfiller 24H "KNAUF", 
Euroclasse A2-s1, d0 de 
reacció al foc, segons UNE-EN 
13501-1, rang de temperatura 
de treball de 5 a 30°C, per a 
aplicació manual amb cinta de 
segellament, segons UNE-EN 
13963. 

1,424 1,73

  
mt12pck010a 0,450 m Cinta microperforada de paper 

"KNAUF" de 50 mm d'amplada, 
segons UNE-EN 13963. 

0,050 0,02

  mo015 0,316 h Oficial 1ª muntador de falsos 
sostres. 

20,702 6,54

  mo082 0,316 h Ajudant muntador de falsos 
sostres. 

17,456 5,52

  % 2,000 % Costos directes complementaris 45,910 0,92

      0,000 % Costos indirectes 46,830 0,000

            Total per m² ............: 46,83

    Són QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS 
per m².     
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141 RTC016b m² Fals sostre continu suspès, llis, situat a 
una altura menor de 4 m, amb nivell de 
qualitat de l'acabat Q2. Equivalent a sistema 
D47.es "KNAUF" (12,5+17), constituït per: 
ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer 
galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb 
una modulació de 500 mm i suspeses del sostre 
o element suport de formigó amb ancoratges 
directes de 125 mm, per a mestra 47/17, 
"KNAUF", i varetes cada 1200 mm; PLAQUES: una 
capa de plaques de guix laminat H1 / UNE-EN 
520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores 
longitudinals afinades, impregnada "KNAUF". 
Inclús banda acústica de dilatació, 
autoadhesiva, "KNAUF", perfils U 30/30 
"KNAUF", fixacions per a l'ancoratge dels 
perfils, cargols per a la fixació de les 
plaques, pasta d'adormiment en pols Unik 
Hydro 1H "KNAUF", cinta microperforada de 
paper "KNAUF" i accessoris de muntatge. 

    

                    

  
mt12pfk012a 0,400 m Perfil U 30/30 de xapa d'acer 

galvanitzat, "KNAUF", espessor 
0,55 mm. 

1,065 0,43

  mt12psg220 1,300 U Fixació composta per tac i 
cargol 5x27. 

0,074 0,10

  mt12pek020tb 1,520 U Ancoratge directe de 125 mm, 
per a mestra 47/17, "KNAUF". 

0,755 1,15

  mt12pek030 1,300 U Barnilla de penjament "KNAUF" 
de 100 cm. 

0,446 0,58

  mt12pfk011b 1,900 m Mestra 47/17 "KNAUF", de xapa 
d'acer galvanitzat. 

1,226 2,33

  mt12pek020pb 0,400 U Empalmament F-47, per a mestra 
47/17, "KNAUF". 

0,210 0,08

  

mt12ppk010ga 1,050 m² Placa de guix laminat H1 / 
UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 
12,5 / amb les vores 
longitudinals afinades, 
impregnada "KNAUF"; Euroclasse
A2-s1, d0 de reacció al foc, 
segons UNE-EN 13501-1. 

9,052 9,50

  mt12ptk010cc 12,000 U Cargol autoperforant TN 
"KNAUF" 3,5x25. 

0,012 0,14

  

mt12pck020b 0,400 m Banda acústica de dilatació, 
autoadhesiva, d'escuma de 
poliuretà de cel·les tancades 
"KNAUF", de 3,2 mm d'espessor 
i 50 mm d'amplada, resistència 
tèrmica 0,10 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,032 
W/(mK). 

0,297 0,12

  

mt12pik012jq 0,606 kg Pasta d'adormiment en pols 
Unik Hydro 1H "KNAUF", 
d'enduriment normal (60 
minuts), amb additiu hidròfug; 
Euroclasse A2-s1, d0 de 
reacció al foc, segons UNE-EN 
13501-1, rang de temperatura 
de treball de 5 a 30°C, per a 
aplicació manual amb cinta de 
segellament, segons UNE-EN 
13963. 

1,350 0,82
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mt12pck010a 1,200 m Cinta microperforada de paper 

"KNAUF" de 50 mm d'amplada, 
segons UNE-EN 13963. 

0,050 0,06

  mo015 0,199 h Oficial 1ª muntador de falsos 
sostres. 

20,702 4,12

  mo082 0,199 h Ajudant muntador de falsos 
sostres. 

17,456 3,47

  % 2,000 % Costos directes complementaris 22,900 0,46

      0,000 % Costos indirectes 23,360 0,000

            Total per m² ............: 23,36

    Són VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per 
m².     

                    
142 RTC016d m² Fals sostre continu suspès, acústic, situat a 

una altura menor de 4 m. Sistema D127.es 
"KNAUF" (12,5+27+27), constituït per: 
ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer 
galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb 
una modulació de 1000 mm i suspeses del 
sostre o element suport de formigó amb 
ancoratges directes de 125 mm, per a mestra 
60/27, "KNAUF", i varetes cada 900 mm, i 
mestres secundàries fixades perpendicularment 
a les mestres primàries amb connectors tipus 
cavalló amb una modulació de 320 mm; PLAQUES: 
una capa de plaques acústiques de guix 
laminat Cleaneo Akustik Bloque BC, amb 
perforacions quadrades en bloc B6 12/25 Q, 
"KNAUF" 12,5x1200x2400 mm. Inclús banda 
acústica de dilatació, autoadhesiva, "KNAUF", 
perfils U 30/30 "KNAUF", fixacions per a 
l'ancoratge dels perfils, cargols per a la 
fixació de les plaques, pasta de segellament 
Jointfiller 24H "KNAUF", cinta microperforada 
de paper "KNAUF" i accessoris de muntatge. 

    

                    

  
mt12pfk012a 0,400 m Perfil U 30/30 de xapa d'acer 

galvanitzat, "KNAUF", espessor 
0,55 mm. 

1,065 0,43

  mt12psg220 1,300 U Fixació composta per tac i 
cargol 5x27. 

0,074 0,10

  mt12pek020ta 1,300 U Ancoratge directe de 125 mm, 
per a mestra 60/27, "KNAUF". 

0,681 0,89

  mt12ptk010ab 2,600 U Cargol LN "KNAUF" 3,5x11. 0,012 0,03

  mt12pek030 1,300 U Barnilla de penjament "KNAUF" 
de 100 cm. 

0,446 0,58

  mt12pfk011a 4,300 m Mestra 60/27 "KNAUF", de xapa 
d'acer galvanitzat. 

1,536 6,60

  mt12pek020za 0,900 U Connector, per a mestra 60/27, 
"KNAUF". 

0,210 0,19

  mt12pek020ra 3,700 U Connector tipus cavalló, per a 
mestra 60/27, "KNAUF". 

0,334 1,24
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mt12tck010gjt 1,050 m² Placa acústica de guix laminat 
Cleaneo Akustik Bloque BC, amb 
perforacions quadrades en bloc 
B6 12/25 Q, "KNAUF" 
12,5x1200x2400 mm, amb un vel 
de fibra de vidre en el seu 
dors. 

27,577 28,96

  mt12ptk010ed 24,000 U Cargol SN "KNAUF" 3,5x30. 0,012 0,29

  

mt12pck020b 0,400 m Banda acústica de dilatació, 
autoadhesiva, d'escuma de 
poliuretà de cel·les tancades 
"KNAUF", de 3,2 mm d'espessor 
i 50 mm d'amplada, resistència 
tèrmica 0,10 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,032 
W/(mK). 

0,297 0,12

  

mt12pik010e 0,606 kg Pasta de segellament 
Jointfiller 24H "KNAUF", 
Euroclasse A2-s1, d0 de 
reacció al foc, segons UNE-EN 
13501-1, rang de temperatura 
de treball de 5 a 30°C, per a 
aplicació manual amb cinta de 
segellament, segons UNE-EN 
13963. 

1,424 0,86

  mo015 0,287 h Oficial 1ª muntador de falsos 
sostres. 

20,702 5,94

  mo082 0,287 h Ajudant muntador de falsos 
sostres. 

17,456 5,01

  % 2,000 % Costos directes complementaris 51,240 1,02

      0,000 % Costos indirectes 52,260 0,000

            Total per m² ............: 52,26

    Són CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per 
m².     

                    
143 RTC016e m² Fals sostre continu suspès, llis, situat a 

una altura menor de 4 m, amb nivell de 
qualitat de l'acabat Q2. Sistema D47.es 
"KNAUF" (12,5+17), constituït per: 
ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer 
galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb 
una modulació de 500 mm i suspeses del sostre 
o element suport de formigó amb ancoratges 
directes de 125 mm, per a mestra 47/17, 
"KNAUF", i varetes cada 1200 mm; PLAQUES: una 
capa de plaques de guix laminat A / UNE-EN 
520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores 
longitudinals afinades, Standard "KNAUF". 
Inclús banda acústica de dilatació, 
autoadhesiva, "KNAUF", perfils U 30/30 
"KNAUF", fixacions per a l'ancoratge dels 
perfils, cargols per a la fixació de les 
plaques, pasta de segellament Jointfiller 24H 
"KNAUF", cinta microperforada de paper 
"KNAUF" i accessoris de muntatge. 
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mt12pfk012a 0,400 m Perfil U 30/30 de xapa d'acer 

galvanitzat, "KNAUF", espessor 
0,55 mm. 

1,065 0,43

  mt12psg220 1,300 U Fixació composta per tac i 
cargol 5x27. 

0,074 0,10

  mt12pek020tb 1,520 U Ancoratge directe de 125 mm, 
per a mestra 47/17, "KNAUF". 

0,755 1,15

  mt12pek030 1,300 U Barnilla de penjament "KNAUF" 
de 100 cm. 

0,446 0,58

  mt12pfk011b 1,900 m Mestra 47/17 "KNAUF", de xapa 
d'acer galvanitzat. 

1,226 2,33

  mt12pek020pb 0,400 U Empalmament F-47, per a mestra 
47/17, "KNAUF". 

0,210 0,08

  

mt12ppk010aa 1,050 m² Placa de guix laminat A / UNE-
EN 520 - 1200 / longitud / 
12,5 / amb les vores 
longitudinals afinades, 
Standard "KNAUF"; Euroclasse 
A2-s1, d0 de reacció al foc, 
segons UNE-EN 13501-1. 

5,053 5,31

  mt12ptk010cc 12,000 U Cargol autoperforant TN 
"KNAUF" 3,5x25. 

0,012 0,14

  

mt12pck020b 0,400 m Banda acústica de dilatació, 
autoadhesiva, d'escuma de 
poliuretà de cel·les tancades 
"KNAUF", de 3,2 mm d'espessor 
i 50 mm d'amplada, resistència 
tèrmica 0,10 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,032 
W/(mK). 

0,297 0,12

  

mt12pik010e 0,808 kg Pasta de segellament 
Jointfiller 24H "KNAUF", 
Euroclasse A2-s1, d0 de 
reacció al foc, segons UNE-EN 
13501-1, rang de temperatura 
de treball de 5 a 30°C, per a 
aplicació manual amb cinta de 
segellament, segons UNE-EN 
13963. 

1,424 1,15

  
mt12pck010a 1,200 m Cinta microperforada de paper 

"KNAUF" de 50 mm d'amplada, 
segons UNE-EN 13963. 

0,050 0,06

  mo015 0,199 h Oficial 1ª muntador de falsos 
sostres. 

20,702 4,12

  mo082 0,199 h Ajudant muntador de falsos 
sostres. 

17,456 3,47

  % 2,000 % Costos directes complementaris 19,040 0,38

      0,000 % Costos indirectes 19,420 0,000

            Total per m² ............: 19,42

    Són DINOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per m².     
                    



Annex de justificació de preus Pàgina  101

Núm. Codi U Descripció Tota
l

 

 

 

144 RTC016f m² Fals sostre continu suspès, llis, situat a 
una altura menor de 4 m, resistència al foc 
EI 30, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2. 
Equivalent a sistema D112.es "KNAUF" 
(12,5+12,5+27+27), constituït per: 
ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer 
galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb 
una modulació de 1000 mm i suspeses del 
sostre o element suport de formigó amb 
ancoratges directes de 125 mm, per a mestra 
60/27, "KNAUF", i varetes cada 750 mm, i 
mestres secundàries fixades perpendicularment 
a les mestres primàries amb connectors tipus 
cavalló amb una modulació de 400 mm; PLAQUES: 
dues capes de plaques de guix laminat A / 
UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les 
vores longitudinals afinades, Standard 
"KNAUF". Inclús banda acústica de dilatació, 
autoadhesiva, "KNAUF", perfils U 30/30 
"KNAUF", fixacions per a l'ancoratge dels 
perfils, cargols per a la fixació de les 
plaques, pasta de segellament Jointfiller 24H 
"KNAUF", cinta microperforada de paper 
"KNAUF" i accessoris de muntatge. 

    

                    

  
mt12pfk012a 0,400 m Perfil U 30/30 de xapa d'acer 

galvanitzat, "KNAUF", espessor 
0,55 mm. 

1,065 0,43

  mt12psg220 2,300 U Fixació composta per tac i 
cargol 5x27. 

0,074 0,17

  mt12pek020ta 1,500 U Ancoratge directe de 125 mm, 
per a mestra 60/27, "KNAUF". 

0,681 1,02

  mt12pek030 1,500 U Barnilla de penjament "KNAUF" 
de 100 cm. 

0,446 0,67

  mt12pfk011a 3,200 m Mestra 60/27 "KNAUF", de xapa 
d'acer galvanitzat. 

1,536 4,92

  mt12pek020za 0,600 U Connector, per a mestra 60/27, 
"KNAUF". 

0,210 0,13

  mt12pek020ra 2,300 U Connector tipus cavalló, per a 
mestra 60/27, "KNAUF". 

0,334 0,77

  

mt12ppk010aa 2,100 m² Placa de guix laminat A / UNE-
EN 520 - 1200 / longitud / 
12,5 / amb les vores 
longitudinals afinades, 
Standard "KNAUF"; Euroclasse 
A2-s1, d0 de reacció al foc, 
segons UNE-EN 13501-1. 

5,053 10,61

  mt12ptk010cc 9,000 U Cargol autoperforant TN 
"KNAUF" 3,5x25. 

0,012 0,11

  mt12ptk010ce 17,000 U Cargol autoperforant TN 
"KNAUF" 3,5x35. 

0,012 0,20

  

mt12pck020b 0,400 m Banda acústica de dilatació, 
autoadhesiva, d'escuma de 
poliuretà de cel·les tancades 
"KNAUF", de 3,2 mm d'espessor 
i 50 mm d'amplada, resistència 
tèrmica 0,10 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,032 
W/(mK). 

0,297 0,12
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mt12pik010e 1,212 kg Pasta de segellament 
Jointfiller 24H "KNAUF", 
Euroclasse A2-s1, d0 de 
reacció al foc, segons UNE-EN 
13501-1, rang de temperatura 
de treball de 5 a 30°C, per a 
aplicació manual amb cinta de 
segellament, segons UNE-EN 
13963. 

1,424 1,73

  
mt12pck010a 0,450 m Cinta microperforada de paper 

"KNAUF" de 50 mm d'amplada, 
segons UNE-EN 13963. 

0,050 0,02

  mo015 0,302 h Oficial 1ª muntador de falsos 
sostres. 

20,702 6,25

  mo082 0,302 h Ajudant muntador de falsos 
sostres. 

17,456 5,27

  % 2,000 % Costos directes complementaris 32,420 0,65

      0,000 % Costos indirectes 33,070 0,000

            Total per m² ............: 33,07

    Són TRENTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS per m².     
                    
145 RVE010 U Mirall incolor, de 2400x900 mm i 5 mm de 

gruix, amb cantejat perimetral i protegit amb 
pintura de color plata en la seva cara 
posterior, fixat mecànicament al parament. 
Inclús kit per a fixació de mirall a 
parament. 

    

                    

  
mt21vsj020b 2,171 m² Mirall incolor, de 5 mm 

d'espessor, protegit amb 
pintura de color plata en la 
seva cara posterior. 

42,635 92,56

  mt21vva030 6,600 m Cairejat de mirall. 2,886 19,05

  mt21vva032a 3,000 U Kit per a fixació de mirall a 
parament. 

3,715 11,15

  mo055 1,290 h Oficial 1ª vidrier. 21,633 27,91

  % 2,000 % Costos directes complementaris 150,670 3,01

      0,000 % Costos indirectes 153,680 0,000

            Total per U ............: 153,68

    Són CENT  CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT 
CÈNTIMS per U.     

                    
146 SAI010 U Tassa de vàter de dipòsit baix, de porcellana 

sanitària, equivalent a model Victoria 
"ROCA", color Blanco, de 370x665x780 mm, amb 
cisterna de vàter, de doble descàrrega, de 
385x180x430 mm, seient i tapa de vàter, amb 
frontisses d'acer inoxidable. Inclús aixeta 
de regulació, enllaç d'alimentació flexible i 
silicona per a segellat de junts. 
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mt30svr019a 1,000 U Tassa de vàter de dipòsit 
baix, de porcellana sanitària, 
model Victoria "ROCA", color 
Blanco, de 370x665x780 mm, amb 
joc de fixació, segons UNE-EN 
997. 

61,024 61,02

  

mt30svr021a 1,000 U Cisterna de vàter, de doble 
descàrrega, de porcellana 
sanitària, model Victoria 
"ROCA", color Blanco, de 
385x180x430 mm, amb joc de 
mecanismes de doble descàrrega 
de 3/6 litres, segons UNE-EN 
997. 

104,327 104,33

  
mt30svr022c 1,000 U Seient i tapa de vàter, amb 

frontisses d'acer inoxidable, 
model Victoria "ROCA" color 
Blanco. 

45,953 45,95

  mt30lla020 1,000 U Aixeta de regulació de 1/2", 
per a vàter, acabat cromat. 

19,280 19,28

  mt38tew010a 1,000 U Tirantet flexible de 20 cm i 
1/2" de diàmetre. 

3,752 3,75

  
mt30www005 0,012 U Cartutx de 300 ml de silicona 

àcida monocomponent, 
fungicida, per a segellat de 
junts en ambients humits. 

7,975 0,10

  mo008 1,070 h Oficial 1ª lampista. 20,702 22,15

  % 2,000 % Costos directes complementaris 256,580 5,13

      0,000 % Costos indirectes 261,710 0,000

            Total per U ............: 261,71

    Són DOS-CENTS SEIXANTA-U EUROS AMB SETANTA-U 
CÈNTIMS per U.     

                    
147 SAL015 U Lavabo circular sota taulell de cuina, de 

porcellana sanitària, acabat equivalent 
termoesmaltat KeraTect, color blanc, acabat 
brillant, codi de comanda 500.745.01.2, sèrie 
equivalent a VariForm "GEBERIT", de 390 mm de 
diàmetre exterior i 181 mm d'altura, amb 
sobreeixidor, amb, i desguàs amb sifó botella 
de plàstic, acabat brillant imitació crom, 
codi de comanda equivalent 151.035.21.1. 
Inclús joc de fixació i silicona per a 
segellat de junts. 

    

                    

  

mt30svg040i 1,000 U Lavabo circular sota taulell 
de cuina, de porcellana 
sanitària, acabat 
termoesmaltat KeraTect, color 
blanc, acabat brillant, codi 
de comanda 500.745.01.2, sèrie 
VariForm "GEBERIT", de 390 mm 
de diàmetre exterior i 181 mm 
d'altura, amb sobreeixidor, 
segons UNE 67001, amb elements 
de fixació i plantilla de 
muntatge. 

102,172 102,17
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mt30asg070p 1,000 U Sifó botella de plàstic, 
acabat brillant imitació crom, 
codi de comanda 151.035.21.1, 
"GEBERIT", amb sortida de 40 
mm de diàmetre exterior, per a 
lavabo, amb embellidor. 

47,093 47,09

  
mt30www005 0,012 U Cartutx de 300 ml de silicona 

àcida monocomponent, 
fungicida, per a segellat de 
junts en ambients humits. 

7,975 0,10

  mo008 1,338 h Oficial 1ª lampista. 20,702 27,70

  % 2,000 % Costos directes complementaris 177,060 3,54

      0,000 % Costos indirectes 180,600 0,000

            Total per U ............: 180,60

    Són CENT  VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per 
U.     

                    
148 SAV010 U Abocador de porcellana sanitària, de peu, 

equivalent a model Garda "ROCA", color 
Blanco, de 420x500x445 mm, de 420x500x445 mm, 
de sortida horitzontal, amb peça d'unió, 
reixeta de desguàs i joc de fixació, amb 
reixeta d'acer inoxidable, amb coixinet, per 
a abocador model Garda, equipat amb aixeta 
mescladora bicomandament mural, per a 
safareig, de broc giratori, acabat 
cromat,equivalent a model Brava. Inclús 
silicona per a segellat de junts. 

    

                    

  

mt30var010a 1,000 U Abocador de porcellana 
sanitària, de peu, model Garda 
"ROCA", color Blanco, de 
420x500x445 mm, de 420x500x445 
mm, de sortida horitzontal, 
amb peça d'unió, reixeta de 
desguàs i joc de fixació, 
segons UNE 67001. 

165,846 165,85

  
mt30var011a 1,000 U Reixeta d'acer inoxidable, amb 

coixinet, per a abocador model 
Garda "ROCA". 

84,947 84,95

  

mt31gmo040a 1,000 U Aixeta mescladora 
bicomandament mural, per a 
safareig, de broc giratori, 
acabat cromat, model Brava 
"ROCA", amb airejador, segons 
UNE-EN 200. 

83,561 83,56

  mt30div020 1,000 U Mànec elàstic colzat amb 
junta, per a abocador. 

13,188 13,19

  
mt30www005 0,012 U Cartutx de 300 ml de silicona 

àcida monocomponent, 
fungicida, per a segellat de 
junts en ambients humits. 

7,975 0,10

  mo008 1,070 h Oficial 1ª lampista. 20,702 22,15

  % 2,000 % Costos directes complementaris 369,800 7,40

      0,000 % Costos indirectes 377,200 0,000

            Total per U ............: 377,20
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    Són TRES-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS 
per U.     

                    
149 SGL010 U Aixeta temporitzada, de repisa,equivalent a 

sèrie Presto XT-L, model PN (F) 26601 "PRESTO 
IBÉRICA", per a lavabo, acabat cromat, 
airejador, amb temps de flux de 15, limitador 
de cabal a 6 l/min. Inclús elements de 
connexió. 

    

                    

  

mt31gmp010edaj1 1,000 U Aixeteria temporitzada, de 
repisa, sèrie Presto XT-L, 
model PN (F) 26601 "PRESTO 
IBÉRICA", per a lavabo, acabat 
cromat, airejador, amb temps 
de flux de 15, limitador de 
cabal a 6 l/min; inclús 
elements de connexió. 

77,901 77,90

  mt37www010 1,000 U Material auxiliar per a 
instal·lacions de lampisteria.

1,845 1,85

  mo008 0,222 h Oficial 1ª lampista. 20,702 4,60

  % 2,000 % Costos directes complementaris 84,350 1,69

      0,000 % Costos indirectes 86,040 0,000

            Total per U ............: 86,04

    Són VUITANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per U.     
                    
150 SIR010 U Retolació sobre suport d'HPL de portes dels 

banys, de dimensions 100x100 mm, amb símbols, 
lletres o numeros adherits al suport i 
resistents als products químics, abrassió i 
al sol. Subministre i col.locació. 

    

                    

  

mt45rsv030a 1,000 U Rètol de senyalització per a 
la denominació de planta, amb 
suport d'alumini daurat, de 
90x80 mm, amb les lletres o 
números adherits al suport. 
Inclús elements de fixació. 

5,634 5,63

  mo080 0,087 h Ajudant muntador. 17,456 1,52

  % 2,000 % Costos directes complementaris 7,150 0,14

      0,000 % Costos indirectes 7,290 0,000

            Total per U ............: 7,29

    Són SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per U.     
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151 SMA032 U Portaescombreta de paret, per a 
bany,equivalent a model Resort 88086 "PRESTO 
EQUIP", d'acer inoxidable AISI 304, acabat 
setinat, amb suport mural, amb sistema de 
tancament mitjançant pressió. Fixació al 
suport amb les subjeccions subministrades pel 
fabricant. 

    

                    

  

mt31abp010rf 1,000 U Portaescombreta de paret, per 
a bany, model Resort 88086 
"PRESTO EQUIP", d'acer 
inoxidable AISI 304, acabat 
setinat, amb suport mural, amb 
sistema de tancament 
mitjançant pressió. 

63,277 63,28

  mo107 0,112 h Ajudant lampista. 17,434 1,95

  % 2,000 % Costos directes complementaris 65,230 1,30

      0,000 % Costos indirectes 66,530 0,000

            Total per U ............: 66,53

    Són SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS 
per U.     

                    
152 SMA050 U Penjador per a bany, simple,equivalent a 

model Simple Inox 88052 "PRESTO EQUIP", 
d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. 
Fixació al suport amb les subjeccions 
subministrades pel fabricant. 

    

                    

  

mt31abp070zf 1,000 U Penjador per a bany, simple, 
model Simple Inox 88052 
"PRESTO EQUIP", d'acer 
inoxidable AISI 304, acabat 
setinat. 

30,574 30,57

  mo107 0,223 h Ajudant lampista. 17,434 3,89

  % 2,000 % Costos directes complementaris 34,460 0,69

      0,000 % Costos indirectes 35,150 0,000

            Total per U ............: 35,15

    Són TRENTA-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per U.     
                    
153 SMB010 U Eixugamans elèctric,equivalent a model Salida 

Frontal Acero Inox 88300 "PRESTO EQUIP", de 
2300 W de potència calorífica, amb carcassa 
d'acer inoxidable, amb interruptor òptic per 
aproximació de les mans amb 1' de temps màxim 
de funcionament, de 275x200x230 mm. Inclús 
elements de fixació. 
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mt31abp122d 1,000 U Eixugamans elèctric, model 
Salida Frontal Acero Inox 
88300 "PRESTO EQUIP", de 2300 
W de potència calorífica, amb 
carcassa d'acer inoxidable, 
amb interruptor òptic per 
aproximació de les mans amb 1' 
de temps màxim de 
funcionament, de 275x200x230 
mm. 

456,524 456,52

  mo107 0,278 h Ajudant lampista. 17,434 4,85

  % 2,000 % Costos directes complementaris 461,370 9,23

      0,000 % Costos indirectes 470,600 0,000

            Total per U ............: 470,60

    Són QUATRE-CENTS SETANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS 
per U.     

                    
154 SMD010 U Dosificador de sabó líquid manual amb 

disposició mural, de 1 l de 
capacitat,equivalent a model Manual Inox (1 
l) 88307 "PRESTO EQUIP", carcassa d'acer 
inoxidable AISI 304, acabat setinat, de 
120x210x70 mm. 

    

                    

  

mt31abp020Bjb 1,000 U Dosificador de sabó líquid 
manual amb disposició mural, 
de 1 l de capacitat, model 
Manual Inox (1 l) 88307 
"PRESTO EQUIP", carcassa 
d'acer inoxidable AISI 304, 
acabat setinat, de 120x210x70 
mm. 

75,784 75,78

  mo107 0,223 h Ajudant lampista. 17,434 3,89

  % 2,000 % Costos directes complementaris 79,670 1,59

      0,000 % Costos indirectes 81,260 0,000

            Total per U ............: 81,26

    Són VUITANTA-U EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per U.     
                    
155 SME010 U Porta-rotlles de paper higiènic, 

industrial,equiovalent model Colectividades 
Cromado 88097 "PRESTO EQUIP", amb disposició 
mural, carcassa d'acer inoxidable AISI 304 
amb acabat cromat, per a un rotllo de paper 
de 240 m de longitud, amb tancament 
mitjançant pany i clau. 
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mt31abp040j 1,000 U Porta-rotlles de paper 
higiènic, industrial, model 
Colectividades Cromado 88097 
"PRESTO EQUIP", amb disposició 
mural, carcassa d'acer 
inoxidable AISI 304 amb acabat 
cromat, per a un rotllo de 
paper de 240 m de longitud, 
amb tancament mitjançant pany 
i clau. 

93,330 93,33

  mo107 0,168 h Ajudant lampista. 17,434 2,93

  % 2,000 % Costos directes complementaris 96,260 1,93

      0,000 % Costos indirectes 98,190 0,000

            Total per U ............: 98,19

    Són NORANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per U.     
                    
156 SMH010 U Paperera higiènica, equivalent a model Resort 

88088 "PRESTO EQUIP", de 3 litres de 
capacitat, d'acer inoxidable AISI 430, amb 
pedal d'obertura de tapa, de 270 mm d'altura 
i 170 mm de diàmetre. 

    

                    

  

mt31abp100d 1,000 U Paperera higiènica, model 
Resort 88088 "PRESTO EQUIP", 
de 3 litres de capacitat, 
d'acer inoxidable AISI 430, 
amb pedal d'obertura de tapa, 
de 270 mm d'altura i 170 mm de 
diàmetre. 

58,757 58,76

  mo107 0,057 h Ajudant lampista. 17,434 0,99

  % 2,000 % Costos directes complementaris 59,750 1,20

      0,000 % Costos indirectes 60,950 0,000

            Total per U ............: 60,95

    Són SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per U.     
                    
157 SML010 U Subministrament i muntatge en la superfície 

de la paret de taula canvia-bolquers 
horitzontal, de polietilè de baixa densitat 
microtexturitzat amb absència de punts de 
fricció, de 506x872 mm, 513 mm (obert) / 110 
mm (tancat) de fons, pes màxim suportat 100 
kg, amb dispensador de tovalloles, esquerdes 
laterals per penjar bosses i corretja de 
seguretat. Inclús elements de fixació. 
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mt31cpa030a 1,000 U Taula canvia-bolquers 
horitzontal, de polietilè de 
baixa densitat 
microtexturitzat amb absència 
de punts de fricció, de 
506x872 mm, 513 mm (obert) / 
110 mm (tancat) de fons, pes 
màxim suportat 100 kg, amb 
dispensador de tovalloles, 
esquerdes laterals per penjar 
bosses i corretja de 
seguretat, per muntar a la 
superfície de la paret. 

462,901 462,90

  mo107 0,181 h Ajudant lampista. 17,434 3,16

  % 2,000 % Costos directes complementaris 466,060 9,32

      0,000 % Costos indirectes 475,380 0,000

            Total per U ............: 475,38

    Són QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT 
CÈNTIMS per U.     

                    
158 SNM010 U Sobre de 2400x500mm, sòcol de 100mm i faldó 

de 100mm, a base de placa laminada compacta 
d'alta pressió (HPL)equivalent a Max Compact 
FH F-Quality "FUNDERMAX", de 2050x1300 mm i 
10 mm de gruix, acabat Colour, color a 
escollir, textura estàndard: FH, Euroclasse 
B-s2, d0 de reacció al foc, a base de resines 
termoenduribles de acrilo-poliuretà, 
reforçada de forma homogènia amb fibres de 
fusta certificada FSC o PEFC, amb superfície 
decorativa no melamínica, tipus EDF segons 
UNE-EN 438-2 amb formació de 3 buits per a 
piques i aixetes, segellats i acabaments. 
Inclòs carteles i ancoratges d'acer 
inoxidable.Submnistre i col.locació. 

    

                    

  

mt12fmx110oaa1 1,800 m² Placa laminada compacta d'alta 
pressió (HPL) Max Compact FH 
F-Quality "FUNDERMAX", de 10 
mm de gruix, acabat Colour, 
color a escollir, textura 
estàndard: FH, Euroclasse B-
s2, d0 de reacció al foc, a 
base de resines 
termoenduribles de acrilo-
poliuretà, reforçada de forma 
homogènia amb fibres de fusta 
certificada FSC o PEFC, amb 
superfície decorativa no 
melamínica, tipus EDF segons 
UNE-EN 438-2 per a formació de 
sobre, faldó i sòcol de pica 

45,787 82,42

  mt19ewa010i 3,000 U Formació de buits, en taulell 
HPL 

19,677 59,03

  
mt19ewa020 4,000 U Material auxiliar per 

ancoratge de taulell d'acer 
inoxidable. cartel.les i 
ancoratges 

24,766 99,06
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mt32war010 0,034 kg Segellador elàstic de 

poliuretà monocomponent per 
juntes. 

12,271 0,42

  mo017 2,552 h Oficial 1ª fuster. 20,396 52,05

  mo058 2,554 h Ajudant fuster. 17,593 44,93

  % 2,000 % Costos directes complementaris 337,910 6,76

      0,000 % Costos indirectes 344,670 0,000

            Total per U ............: 344,67

    Són TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-
SET CÈNTIMS per U.     

                    
159 SNM010b U Sobre de 600x600, sòcol de 100mm i faldons de 

100mm, a base de placa laminada compacta 
d'alta pressió (HPL)equivalent a Max Compact 
FH F-Quality "FUNDERMAX", de 10 mm de gruix, 
acabat Colour, color a escollir, textura 
estàndard: FH, Euroclasse B-s2, d0 de reacció 
al foc, a base de resines termoenduribles de 
acrilo-poliuretà, reforçada de forma 
homogènia amb fibres de fusta certificada FSC 
o PEFC, amb superfície decorativa no 
melamínica, tipus EDF segons UNE-EN 438-2 amb 
formació de 1 buits per a pica i aixeta, 
segellats i acabaments. Inclòs carteles i 
ancoratges d'acer inoxidable.Submnistre i 
col.locació. 

    

                    

  

mt12fmx110oaa1 0,500 m² Placa laminada compacta d'alta 
pressió (HPL) Max Compact FH 
F-Quality "FUNDERMAX", de 10 
mm de gruix, acabat Colour, 
color a escollir, textura 
estàndard: FH, Euroclasse B-
s2, d0 de reacció al foc, a 
base de resines 
termoenduribles de acrilo-
poliuretà, reforçada de forma 
homogènia amb fibres de fusta 
certificada FSC o PEFC, amb 
superfície decorativa no 
melamínica, tipus EDF segons 
UNE-EN 438-2 per a formació de 
sobre, faldó i sòcol de pica 

45,787 22,89

  mt19ewa010i 1,000 U Formació de buits, en taulell 
HPL 

19,677 19,68

  
mt19ewa020 2,000 U Material auxiliar per 

ancoratge de taulell d'acer 
inoxidable. cartel.les i 
ancoratges 

24,766 49,53

  
mt32war010 0,015 kg Segellador elàstic de 

poliuretà monocomponent per 
juntes. 

12,271 0,18

  mo017 0,853 h Oficial 1ª fuster. 20,396 17,40

  mo058 0,853 h Ajudant fuster. 17,593 15,01

  % 2,000 % Costos directes complementaris 124,690 2,49
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      0,000 % Costos indirectes 127,180 0,000

            Total per U ............: 127,18

    Són CENT  VINT-I-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per 
U.     

                    
160 SPA020 U Barra de subjecció per a minusvàlids, 

rehabilitació i tercera edat, per a inodor, 
col·locada en paret, abatible, amb forma d'U, 
equivalent a model Prestobar Inox 88170 
"PRESTO EQUIP", d'acer inoxidable AISI 304 
acabat mat, de dimensions totals 790x130 mm 
amb tub de 33 mm de diàmetre exterior i 1,5 
mm de gruix, amb porta-rotlles de paper 
higiènic. Inclús elements de fixació. 

    

                    

  

mt31abp135ff 1,000 U Barra de subjecció per a 
minusvàlids, rehabilitació i 
tercera edat, per a inodor, 
col·locada en paret, abatible, 
amb forma d'U, model Prestobar 
Inox 88170 "PRESTO EQUIP", 
d'acer inoxidable AISI 304 
acabat mat, de dimensions 
totals 790x130 mm amb tub de 
33 mm de diàmetre exterior i 
1,5 mm de gruix, amb porta-
rotlles de paper higiènic, 
inclús fixacions d'acer 
inoxidable. 

184,792 184,79

  mo107 0,888 h Ajudant lampista. 17,434 15,48

  % 2,000 % Costos directes complementaris 200,270 4,01

      0,000 % Costos indirectes 204,280 0,000

            Total per U ............: 204,28

    Són DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS 
per U.     

                    
161 SPA050 U Mirall reclinable per a minusvàlids, 

rehabilitació i tercera edat, per a 
bany,equivalent a model Prestobar Inox 240 
"PRESTO EQUIP", d'acer inoxidable AISI 304, 
de 500x700 mm. Inclús elements de fixació. 

    

                    

  

mt31abp170F 1,000 U Mirall reclinable per a 
minusvàlids, rehabilitació i 
tercera edat, per a bany, 
model Prestobar Inox 240 
"PRESTO EQUIP", d'acer 
inoxidable AISI 304, de 
500x700 mm. 

309,897 309,90

  mo107 0,446 h Ajudant lampista. 17,434 7,78

  % 2,000 % Costos directes complementaris 317,680 6,35

      0,000 % Costos indirectes 324,030 0,000
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            Total per U ............: 324,03

    Són TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS 
per U.     

                    
162 SVC010d U Frontal de cabina per a vestuari, de 2000 mm 

d'altura i 2620, de tauler fenòlic HPL, de 13 
mm d'espessor, color a escollir; composta de: 
porta de 800x1800 mm i 1 lateral de 1400mm i 
1 lateral de 420mm 1800 mm d'altura; 
estructura suport d'acer inoxidable, formada 
per perfil guia horitzontal de secció 
circular de 25 mm de diàmetre, rosetes, 
pinces de subjecció dels taulers i perfils en 
U de 20x15 mm per a fixació a la paret i 
ferramentes d'acer inoxidable AISI 316L, 
formats per frontisses amb moll, tirador amb 
condemna i indicador exterior de lliure i 
ocupat, i peus regulables en altura fins a 
150 mm. Inclús ajustament de la fulla, 
fixació dels ferraments, anivellació i 
ajustament final. Totalment muntada. 

    

                    

  

mt45cvg010f 1,000 U Frontal de cabina per a 
vestuari, de 2000 mm d'altura 
i 2620, de tauler fenòlic HPL, 
de 13 mm d'espessor, color a 
escollir; composta de: porta 
de 800x1800 mm i 1 lateral de 
1400mm i 1 lateral de 420mm 
1800 mm d'altura; estructura 
suport d'acer inoxidable, 
formada per perfil guia 
horitzontal de secció circular 
de 25 mm de diàmetre, rosetes, 
pinces de subjecció dels 
taulers i perfils en U de 
20x15 mm per a fixació a la 
paret i ferramentes d'acer 
inoxidable AISI 316L, formats 
per frontisses amb moll, 
tirador amb condemna i 
indicador exterior de lliure i 
ocupat, i peus regulables en 
altura fins a 150 mm. Inclús 
ajustament de la fulla, 
fixació dels ferraments, 
anivellació i ajustament 
final. 

776,475 776,48

  mo011 0,460 h Oficial 1ª muntador. 20,702 9,52

  mo080 0,461 h Ajudant muntador. 17,456 8,05

  % 2,000 % Costos directes complementaris 794,050 15,88

      0,000 % Costos indirectes 809,930 0,000

            Total per U ............: 809,93

    Són VUIT-CENTS NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS 
per U.     
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163 SVC010eb U Cabina per a vestuari, de 800x1800 mm i 2000 
mm d'altura, de tauler fenòlic HPL, de 13 mm 
d'espessor, color a escollir; composta de: 
porta de 600x1800 mm i 1 lateral de 1800 mm 
d'altura; estructura suport d'alumini 
anoditzat, formada per perfil guia 
horitzontal de secció circular de 25 mm de 
diàmetre, rosetes, pinces de subjecció dels 
taulers i perfils en U de 20x15 mm per a 
fixació a la paret i ferramentes d'acer 
inoxidable AISI 316L, formats per frontisses 
amb moll, tirador amb condemna i indicador 
exterior de lliure i ocupat, i peus 
regulables en altura fins a 150 mm. Inclús 
ajustament de la fulla, fixació dels 
ferraments, anivellació i ajustament final. 
Totalment muntada. 

    

                    

  

mt45cvg010eb 1,000 U Cabina per a vestuari, de 
800x1800 mm i 2000 mm 
d'altura, de tauler fenòlic 
HPL, de 13 mm d'espessor, 
color a escollir, Euroclasse 
B-s2, d0 de reacció al foc, 
segons UNE-EN 13501-1; 
composta de: porta de 700x1800 
mm i 1 lateral de 1800 mm 
d'altura; estructura suport 
d'alumini anoditzat, formada 
per perfil guia horitzontal de 
secció circular de 25 mm de 
diàmetre, rosetes, pinces de 
subjecció dels taulers i 
perfils en U de 20x15 mm per a 
fixació a la paret i 
ferramentes d'acer inoxidable 
AISI 316L, formats per 
frontisses amb moll, tirador 
amb condemna i indicador 
exterior de lliure i ocupat, i 
peus regulables en altura fins 
a 150 mm. 

747,040 747,04

  mo011 0,460 h Oficial 1ª muntador. 20,702 9,52

  mo080 0,460 h Ajudant muntador. 17,456 8,03

  % 2,000 % Costos directes complementaris 764,590 15,29

      0,000 % Costos indirectes 779,880 0,000

            Total per U ............: 779,88

    Són SET-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT 
CÈNTIMS per U.     
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164 XEH010 U Assaig sobre una mostra de formigó sense 
D.O.R. amb determinació de: consistència del 
formigó fresc mitjançant el mètode 
d'assentament del con d'Abrams i resistència 
característica a compressió del formigó 
endurit mitjançant control estadístic amb 
fabricació de sis provetes, curat, recapçat i 
ruptura a compressió. 

    

                    

  

mt49hob020g 1,000 U Assaig per determinar la 
consistència del formigó fresc 
mitjançant el mètode 
d'assentament del con d'Abrams 
segons UNE-EN 12350-2 i la 
resistència característica a 
compressió del formigó endurit 
mitjançant control estadístic 
amb fabricació i endurit de 
sis provetes cilíndriques de 
15x30 cm del mateix lot segons 
UNE-EN 12390-2, amb recapçat i 
ruptura a compressió segons 
UNE-EN 12390-3, inclús 
desplaçament a obra, presa de 
mostra de formigó fresc segons 
UNE-EN 12350-1 i informe de 
resultats. 

114,122 114,12

  % 2,000 % Costos directes complementaris 114,120 2,28

      0,000 % Costos indirectes 116,400 0,000

            Total per U ............: 116,40

    Són CENT  SETZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per U.     
                    
165 XMS020 U Assaig no destructiu a realitzar per 

laboratori acreditat a l'àrea tècnica 
corresponent, sobre una unió soldada en 
estructura metàl·lica, mitjançant partícules 
magnètiques per a la determinació de les 
imperfeccions superficials de la unió, segons 
UNE-EN ISO 17638. Fins i tot desplaçament a 
obra i informe de resultats. 

    

                    

  

mt49sld050 1,000 U Assaig no destructiu sobre una 
unió soldada, mitjançant 
partícules magnètiques, segons 
UNE-EN ISO 17638, inclús 
desplaçament a obra i informe 
de resultats. 

44,888 44,89

  % 2,000 % Costos directes complementaris 44,890 0,90

      0,000 % Costos indirectes 45,790 0,000

            Total per U ............: 45,79

    Són QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per 
U.     
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166 YCI020 m² Xarxa de protecció de poliamida d'alta 
tenacitat, color blanc, de 100x100 mm de pas, 
amb corda de xarxa de calibre 3 mm, per 
col·locar tensada i al mateix nivell de 
treball, sota forjat unidireccional amb 
sistema d'encofrat parcial, fixada a les 
biguetes cada 100 cm amb clavilles d'acer. 

    

                    

  

mt50sph040a 1,000 m² Xarxa horitzontal de 
protecció, per a forjats 
unidireccionals, de malla de 
poliamida d'alta tenacitat, 
color blanc, de 100x100 mm de 
pas. Corda de xarxa de calibre 
3 mm. Configuració de la xarxa 
al rombe. 

0,755 0,76

  mt50sph050 4,000 U Clavilla d'acer. 0,483 1,93

  mo119 0,110 h Oficial 1ª Seguretat i Salut. 20,033 2,20

  mo120 0,110 h Peó Seguretat i Salut. 17,070 1,88

  % 2,000 % Costos directes complementaris 6,770 0,14

      0,000 % Costos indirectes 6,910 0,000

            Total per m² ............: 6,91

    Són SIS EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per m².     
                    
167 YCJ010 U Protecció d'extrem d'armadura de 12 a 32 mm 

de diàmetre, mitjançant col·locació de tap 
protector de PVC, tipus bolet, de color 
vermell, amortitzable en 15 usos. 

    

                    

  
mt50spr045 0,067 U Tap protector de PVC, tipus 

bolet, de color vermell, per a 
protecció dels extrems de les 
armadures. 

0,124 0,01

  mo120 0,009 h Peó Seguretat i Salut. 17,070 0,15

  % 2,000 % Costos directes complementaris 0,160 0,00

      0,000 % Costos indirectes 0,160 0,000

            Total per U ............: 0,16

    Són SETZE CÈNTIMS per U.     
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168 YCR030 m Clos provisional de solar compost per tanques 
traslladables de 3,50x2,00 m, formades per 
panell de malla electrosoldada amb plecs de 
reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb 
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i 
verticals de 4 mm, soldats en els extrems a 
pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat 
galvanitzat, amortitzables en 20 usos i bases 
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 
8 orificis, per a suport dels pals, 
amortitzables en 20 usos, fixades al paviment 
amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió 
d'acer. 

    

                    

  

mt50spv020 0,015 U Tanca traslladable de 
3,50x2,00 m, formada per 
panell de malla electrosoldada 
amb plecs de reforç, de 
200x100 mm de pas de malla, 
amb filferros horitzontals de 
5 mm de diàmetre i verticals 
de 4 mm de diàmetre, soldats 
en els extrems a pals 
verticals de 40 mm de 
diàmetre, acabat galvanitzat, 
per a delimitació provisional 
de zona d'obres, inclús 
argolles per a unió de pals. 

46,201 0,69

  

mt50spv025 0,020 U Base prefabricada de formigó, 
de 65x24x12 cm, amb 8 
orificis, reforçada amb 
varetes d'acer, per a suport 
de tanca traslladable. 

7,356 0,15

  
mt07ala111ba 0,024 m Platina d'acer laminat UNE-EN 

10025 S275JR, en perfil pla 
laminat en calent, de 20x4 mm, 
per aplicacions estructurals. 

1,003 0,02

  
mt26aaa023a 0,048 U Ancoratge mecànic amb tac 

d'expansió d'acer galvanitzat, 
femella i volandera. 

1,882 0,09

  mo119 0,091 h Oficial 1ª Seguretat i Salut. 20,033 1,82

  mo120 0,182 h Peó Seguretat i Salut. 17,070 3,11

  % 2,000 % Costos directes complementaris 5,880 0,12

      0,000 % Costos indirectes 6,000 0,000

            Total per m ............: 6,00

    Són SIS EUROS per m.     
                    
169 YCU010 U Extintor portàtil de pols químic ABC 

polivalent antibrasa, amb pressió 
incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg 
d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb 
filtre difusor, amortitzable en 5 usos. 
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mt41ixi010a 0,200 U Extintor portàtil de pols 
químic ABC polivalent 
antibrasa, amb pressió 
incorporada, d'eficàcia 21A-
144B-C, amb 6 kg d'agent 
extintor, amb manòmetre i 
mànega amb filtre difusor, amb 
accessoris de muntatge, segons 
UNE-EN 3. 

54,695 10,94

  mo120 0,093 h Peó Seguretat i Salut. 17,070 1,59

  % 2,000 % Costos directes complementaris 12,530 0,25

      0,000 % Costos indirectes 12,780 0,000

            Total per U ............: 12,78

    Són DOTZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per U.     
                    
170 YCU010b U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, 

d'eficàcia 34B, amb 2 kg d'agent extintor, 
amb vas difusor, amortitzable en 5 usos. 

    

                    

  

mt41ixo010a 0,200 U Extintor portàtil de neu 
carbònica CO2, d'eficàcia 34B, 
amb 2 kg d'agent extintor, amb 
vas difusor, amb accessoris de 
muntatge, segons UNE-EN 3. 

57,866 11,57

  mo120 0,093 h Peó Seguretat i Salut. 17,070 1,59

  % 2,000 % Costos directes complementaris 13,160 0,26

      0,000 % Costos indirectes 13,420 0,000

            Total per U ............: 13,42

    Són TRETZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per U.     
                    
171 YIC010 U Casc de protecció, destinat a protegir a 

l'usuari contra la caiguda d'objectes i les 
conseqüents lesions cerebrals i fractures de 
crani, amortitzable en 10 usos. 

    

                    

  

mt50epc020lj 0,100 U Casc de protecció, EPI de 
categoria II, segons EN 397 i 
UNE-EN 13087-7, complint tots 
els requisits de seguretat 
segons el R.D. 1407/1992. 

3,541 0,35

  % 2,000 % Costos directes complementaris 0,350 0,01

      0,000 % Costos indirectes 0,360 0,000

            Total per U ............: 0,36

    Són TRENTA-SIS CÈNTIMS per U.     
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172 YID010 U Sistema anticaigudes compost per un connector 
bàsic (classe B) que permet ensamblar el 
sistema amb un dispositiu d'ancoratge, 
amortitzable en 10 usos; un dispositiu 
anticaigudes lliscant sobre línia d'ancoratge 
flexible amb funció de bloqueig automàtic i 
un sistema de guia, amortitzable en 10 usos; 
una corda de fibra de longitud fixa com a 
element d'amarratge, amortitzable en 10 usos; 
un absorbidor d'energia encarregat de 
dissipar l'energia cinètica desenvolupada 
durant una caiguda des d'una altura 
determinada, amortitzable en 10 usos i un 
arnès anticaigudes amb un punt d'amarrador 
constituït per bandes, elements d'ajust i 
sivelles, disposats i ajustats de forma 
adequada sobre el cos d'una persona per 
subjectar-la durant una caiguda i després de 
la parada d'aquesta, amortitzable en 10 usos. 

    

                    

  

mt50epd010j 0,100 U Connector bàsic (classe B), 
EPI de categoria III, segons 
UNE-EN 362, complint tots els 
requisits de seguretat segons 
el R.D. 1407/1992. 

22,649 2,26

  

mt50epd011j 0,100 U Dispositiu anticaigudes 
lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible, EPI de 
categoria III, segons UNE-EN 
353-2, UNE-EN 363, UNE-EN 364 
i UNE-EN 365, complint tots 
els requisits de seguretat 
segons el R.D. 1407/1992. 

128,264 12,83

  

mt50epd012aj 0,100 U Corda de fibra com a element 
d'amarrament, de longitud 
fixa, EPI de categoria III, 
segons UNE-EN 354, complint 
tots els requisits de 
seguretat segons el R.D. 
1407/1992. 

95,882 9,59

  

mt50epd013j 0,100 U Absorbidor d'energia, EPI de 
categoria III, segons UNE-EN 
355, complint tots els 
requisits de seguretat segons 
el R.D. 1407/1992. 

136,820 13,68

  

mt50epd014j 0,100 U Arnès anticaigudes, amb un 
punt d'amarrador, EPI de 
categoria III, segons UNE-EN 
361, UNE-EN 363, UNE-EN 364 i 
UNE-EN 365, complint tots els 
requisits de seguretat segons 
el R.D. 1407/1992. 

42,573 4,26

  % 2,000 % Costos directes complementaris 42,620 0,85

      0,000 % Costos indirectes 43,470 0,000

            Total per U ............: 43,47

    Són QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS 
per U.     
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173 YIJ010b U Ulleres de protecció amb muntura integral, 
amb resistència a impactes de partícules a 
gran velocitat i mitja energia, a 
temperatures extremes, amb ocular únic sobre 
una muntura flexible i cinta elàstica, 
amortitzable en 10 usos. 

    

                    

  

mt50epj010mfj 0,100 U Ulleres de protecció amb 
muntura integral, EPI de 
categoria II, segons UNE-EN 
166, complint tots els 
requisits de seguretat segons 
el R.D. 1407/1992. 

15,379 1,54

  % 2,000 % Costos directes complementaris 1,540 0,03

      0,000 % Costos indirectes 1,570 0,000

            Total per U ............: 1,57

    Són U EURO AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS per U.     
                    
174 YIJ010d U Màscara de protecció facial, per a soldadors, 

amb armadura opaca i espiell fix, de 
subjecció manual i amb filtres de soldadura, 
amortitzable en 10 usos. 

    

                    

  

mt50epj010pjj 0,100 U Màscara de protecció facial, 
de subjecció manual i amb 
filtres de soldadura, EPI de 
categoria II, segons UNE-EN 
166, UNE-EN 175 i UNE-EN 169, 
complint tots els requisits de 
seguretat segons el R.D. 
1407/1992. 

36,444 3,64

  % 2,000 % Costos directes complementaris 3,640 0,07

      0,000 % Costos indirectes 3,710 0,000

            Total per U ............: 3,71

    Són TRES EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per U.     
                    
175 YIM010 U Parell de guants contra riscos mecànics, de 

cotó amb reforç de serratge boví al palmell, 
resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als 
estrips i a la perforació, amortitzable en 10 
usos. 

    

                    

  

mt50epm010cj 0,100 U Parell de guants contra riscos 
mecànics, EPI de categoria II, 
segons UNE-EN 420 i UNE-EN 
388, complint tots els 
requisits de seguretat segons 
el R.D. 1407/1992. 

20,073 2,01

  % 2,000 % Costos directes complementaris 2,010 0,04

      0,000 % Costos indirectes 2,050 0,000

            Total per U ............: 2,05
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    Són DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS per U.     
                    
176 YIM010b U Parell de guants per a treballs elèctrics, de 

baixa tensió, amortitzable en 10 usos.     

                    

  

mt50epm010mj 0,100 U Parell de guants per a 
treballs elèctrics de baixa 
tensió, EPI de categoria III, 
segons UNE-EN 420 i UNE-EN 
60903, complint tots els 
requisits de seguretat segons 
el R.D. 1407/1992. 

62,460 6,25

  % 2,000 % Costos directes complementaris 6,250 0,13

      0,000 % Costos indirectes 6,380 0,000

            Total per U ............: 6,38

    Són SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS per U.     
                    
177 YIM010c U Parell de guants per a soldadors, de serratge 

boví, amortitzable en 10 usos.     

                    

  

mt50epm010rj 0,100 U Parell de guants per a 
soldadors, EPI de categoria 
II, segons UNE-EN 420 i UNE-EN 
12477, complint tots els 
requisits de seguretat segons 
el R.D. 1407/1992. 

13,522 1,35

  % 2,000 % Costos directes complementaris 1,350 0,03

      0,000 % Costos indirectes 1,380 0,000

            Total per U ............: 1,38

    Són U EURO AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS per U.     
                    
178 YIM030 U Parell de maneguets per soldador, 

amortitzable en 10 usos.     

                    

  

mt50epm030j 0,100 U Parell de maneguets a 
l'espatlla de serratge grau A 
per soldador, EPI de categoria 
II, segons UNE-EN 420, 
complint tots els requisits de 
seguretat segons el R.D. 
1407/1992. 

20,408 2,04

  % 2,000 % Costos directes complementaris 2,040 0,04

      0,000 % Costos indirectes 2,080 0,000

            Total per U ............: 2,08

    Són DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS per U.     
                    
179 YIM040 U Protector de mans per punter, amortitzable en 

10 usos.     
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mt50epm070j 0,100 U Protector de mans per punxó, 
EPI de categoria I, segons 
UNE-EN 420, complint tots els 
requisits de seguretat segons 
el R.D. 1407/1992. 

4,953 0,50

  % 2,000 % Costos directes complementaris 0,500 0,01

      0,000 % Costos indirectes 0,510 0,000

            Total per U ............: 0,51

    Són CINQUANTA-U CÈNTIMS per U.     
                    
180 YIO010 U Joc de orelleres, estàndard, compost per un 

casquet dissenyat per produir pressió sobre 
el cap mitjançant un arnès i ajust amb 
encoixinat central, amb atenuació acústica de 
36 dB, amortitzable en 10 usos. 

    

                    

  

mt50epo010gj 0,100 U Joc d'orelleres, estàndard, 
amb atenuació acústica de 36 
dB, EPI de categoria II, 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 
458, complint tots els 
requisits de seguretat segons 
el R.D. 1407/1992. 

97,516 9,75

  % 2,000 % Costos directes complementaris 9,750 0,20

      0,000 % Costos indirectes 9,950 0,000

            Total per U ............: 9,95

    Són NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per U.     
                    
181 YIO020 U Joc de taps reutilitzables, amb cordó, per 

evitar que es perdin i millorar la comoditat, 
de silicona antial·lèrgica, amb atenuació 
acústica de 31 dB, amortitzable en 10 usos. 

    

                    

  

mt50epo020gj 0,100 U Joc de taps reutilitzables, 
amb cordó, amb atenuació 
acústica de 31 dB, EPI de 
categoria II, segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458, complint 
tots els requisits de 
seguretat segons el R.D. 
1407/1992. 

1,386 0,14

  % 2,000 % Costos directes complementaris 0,140 0,00

      0,000 % Costos indirectes 0,140 0,000

            Total per U ............: 0,14

    Són CATORZE CÈNTIMS per U.     
                    



Annex de justificació de preus Pàgina  122

Núm. Codi U Descripció Tota
l

 

 

 

182 YIP010 U Parell de botes baixes de seguretat, amb 
puntera resistent a un impacte de fins a 200 
J i a una compressió de fins a 15 kN, amb les 
soles proveïdes de ressalts, la zona del taló 
tancada i absorció d'energia a la zona del 
taló, de tipus antiestàtic i aïllant, amb 
resistència al lliscament, a la perforació, a 
la penetració i a l'absorció d'aigua, amb 
codi de designació S3, amortitzable en 10 
usos. 

    

                    

  

mt50epp010abj 0,100 U Parell de botes baixes de 
seguretat, amb puntera 
resistent a un impacte de fins 
a 200 J i a una compressió de 
fins a 15 kN, amb les soles 
proveïdes de ressalts, la zona 
del taló tancada i absorció 
d'energia a la zona del taló, 
de tipus antiestàtic i 
aïllant, amb resistència al 
lliscament, a la perforació, a 
la penetració i a l'absorció 
d'aigua, EPI de categoria III, 
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-
EN 50321 i UNE-EN ISO 20345, 
complint tots els requisits de 
seguretat segons el R.D. 
1407/1992. 

268,414 26,84

  % 2,000 % Costos directes complementaris 26,840 0,54

      0,000 % Costos indirectes 27,380 0,000

            Total per U ............: 27,38

    Són VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS per U.     
                    
183 YIP020 U Parell de polaines per soldador, amortitzable 

en 10 usos.     

                    

  

mt50epp020j 0,100 U Parell de polaines per 
soldador, EPI de categoria II, 
segons UNE-EN ISO 11611 i UNE-
EN 348, complint tots els 
requisits de seguretat segons 
el R.D. 1407/1992. 

12,544 1,25

  % 2,000 % Costos directes complementaris 1,250 0,03

      0,000 % Costos indirectes 1,280 0,000

            Total per U ............: 1,28

    Són U EURO AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS per U.     
                    
184 YIU005 U Granota de protecció, amortitzable en 10 

usos.     
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mt50epu005j 0,100 U Granota de protecció, EPI de 
categoria I, segons UNE-EN 
340, complint tots els 
requisits de seguretat segons 
el R.D. 1407/1992. 

58,300 5,83

  % 2,000 % Costos directes complementaris 5,830 0,12

      0,000 % Costos indirectes 5,950 0,000

            Total per U ............: 5,95

    Són CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per U.     
                    
185 YIU010 U Granota de protecció per a treballs de 

soldadura, amb propagació limitada de la 
flama i resistència a l'electricitat, 
sotmesos a una temperatura ambient superior a 
100°C, amortitzable en 10 usos. 

    

                    

  

mt50epu010ej 0,100 U Granota de protecció per a 
treballs de soldadura, 
sotmesos a una temperatura 
ambient superior a 100°C, EPI 
de categoria III, segons UNE-
EN ISO 11611, UNE-EN 348 i 
UNE-EN 340, complint tots els 
requisits de seguretat segons 
el R.D. 1407/1992. 

341,907 34,19

  % 2,000 % Costos directes complementaris 34,190 0,68

      0,000 % Costos indirectes 34,870 0,000

            Total per U ............: 34,87

    Són TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS 
per U.     

                    
186 YIU010b U Davantal de protecció per a treballs de 

soldadura, amb propagació limitada de la 
flama i resistència a l'electricitat, 
sotmesos a una temperatura ambient superior a 
100°C, amortitzable en 10 usos. 

    

                    

  

mt50epu010hj 0,100 U Davantal de protecció per a 
treballs de soldadura, 
sotmesos a una temperatura 
ambient superior a 100°C, EPI 
de categoria III, segons UNE-
EN ISO 11611, UNE-EN 348 i 
UNE-EN 340, complint tots els 
requisits de seguretat segons 
el R.D. 1407/1992. 

28,271 2,83

  % 2,000 % Costos directes complementaris 2,830 0,06

      0,000 % Costos indirectes 2,890 0,000

            Total per U ............: 2,89

    Són DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS per U.     
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187 YIU030 U Armilla d'alta visibilitat, de material 
combinat, amb propietats fluorescents i 
reflectores, color groc, amortitzable en 10 
usos. 

    

                    

  

mt50epu030icj 0,100 U Armilla d'alta visibilitat, de 
material combinat, color groc, 
EPI de categoria II, segons 
UNE-EN 471 i UNE-EN 340, 
complint tots els requisits de 
seguretat segons el R.D. 
1407/1992. 

34,400 3,44

  % 2,000 % Costos directes complementaris 3,440 0,07

      0,000 % Costos indirectes 3,510 0,000

            Total per U ............: 3,51

    Són TRES EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per U.     
                    
188 YIU032 U Bossa portaelèctrodes per soldador, 

amortitzable en 10 usos.     

                    

  

mt50epu032j 0,100 U Bossa portaelèctrodes per 
soldador, EPI de categoria II, 
segons UNE-EN ISO 11611, UNE-
EN 348 i UNE-EN 340, complint 
tots els requisits de 
seguretat segons el R.D. 
1407/1992. 

3,827 0,38

  % 2,000 % Costos directes complementaris 0,380 0,01

      0,000 % Costos indirectes 0,390 0,000

            Total per U ............: 0,39

    Són TRENTA-NOU CÈNTIMS per U.     
                    
189 YIU040 U Cinturó amb bossa de varis compartiments per 

eines, amortitzable en 10 usos.     

                    

  

mt50epu040j 0,100 U Bossa portaeines, EPI de 
categoria II, segons UNE-EN 
340, complint tots els 
requisits de seguretat segons 
el R.D. 1407/1992. 

36,864 3,69

  % 2,000 % Costos directes complementaris 3,690 0,07

      0,000 % Costos indirectes 3,760 0,000

            Total per U ............: 3,76

    Són TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per U.     
                    
190 YIU050 U Faixa de protecció lumbar amb ampli suport 

abdominal i subjecció regulable mitjançant 
velcro, amortitzable en 10 usos. 
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mt50epu050j 0,100 U Faixa de protecció lumbar amb 
ampli suport abdominal i 
subjecció regulable mitjançant 
velcro, EPI de categoria II, 
segons UNE-EN 340, complint 
tots els requisits de 
seguretat segons el R.D. 
1407/1992. 

28,629 2,86

  % 2,000 % Costos directes complementaris 2,860 0,06

      0,000 % Costos indirectes 2,920 0,000

            Total per U ............: 2,92

    Són DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per U.     
                    
191 YIU060 U Parell de genolleres amb la part davantera 

elàstica i amb esponja de cel·lulosa, 
amortitzable en 10 usos. 

    

                    

  

mt50epu060j 0,100 U Parell de genolleres amb la 
part davantera elàstica i amb 
esponja de cel·lulosa, EPI de 
categoria II, segons UNE-EN 
340, complint tots els 
requisits de seguretat segons 
el R.D. 1407/1992. 

18,798 1,88

  % 2,000 % Costos directes complementaris 1,880 0,04

      0,000 % Costos indirectes 1,920 0,000

            Total per U ............: 1,92

    Són U EURO AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per U.     
                    
192 YIV020b U Careta autofiltrant contra partícules, 

fabricada totalment de material filtrant, que 
cobreix el nas, la boca i la barbeta, 
garantint un ajust hermètic a la cara del 
treballador enfront de l'atmosfera ambient, 
FFP2, amortitzable en 10 usos. 

    

                    

  

mt50epv020dj 0,100 U Careta autofiltrant contra 
partícules, FFP2, EPI de 
categoria III, segons UNE-EN 
149, complint tots els 
requisits de seguretat segons 
el R.D. 1407/1992. 

4,780 0,48

  % 2,000 % Costos directes complementaris 0,480 0,01

      0,000 % Costos indirectes 0,490 0,000

            Total per U ............: 0,49

    Són QUARANTA-NOU CÈNTIMS per U.     
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193 YMM010 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, 
proveïda de desinfectants i antisèptics 
autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, 
benes, esparadrap, apòsits adhesius, un 
parell de tisores, pinces, guants d'un sol 
ús, bossa de goma per a aigua i gel, 
antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs 
d'urgència, un torniquet, un termòmetre 
clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al 
parament amb cargols i tacs. 

    

                    

  

mt50eca010 1,000 U Farmaciola d'urgència proveïda 
de desinfectants i antisèptics 
autoritzats, gases estèrils, 
cotó hidròfil, benes, 
esparadrap, apòsits adhesius, 
un parell de tisores, pinces, 
guants d'un sol ús, bossa de 
goma per a aigua i gel, 
antiespasmòdics, analgèsics, 
tònics cardíacs d'urgència, un 
torniquet, un termòmetre 
clínic i xeringues d'un sol 
ús, amb cargols i tacs per 
fixar ó paramento. 

123,830 123,83

  mo120 0,168 h Peó Seguretat i Salut. 17,070 2,87

  % 2,000 % Costos directes complementaris 126,700 2,53

      0,000 % Costos indirectes 129,230 0,000

            Total per U ............: 129,23

    Són CENT  VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS 
per U.     

                    
194 YSB015 U Balisa lluminosa intermitent per a 

senyalització, de color ambre, amb llum Led, 
amortitzable en 20 usos, alimentada per 2 
piles de 6 V 4R25. 

    

                    

  

mt50bal040b 0,050 U Balisa lluminosa intermitent 
per a senyalització, de color 
ambre, amb llum Led i 
enganxament metàl·lic per a 
suport. 

26,302 1,32

  mt50bal041a 2,000 U Pila de 6V tipus 4R25 
estàndard. 

6,761 13,52

  mo120 0,091 h Peó Seguretat i Salut. 17,070 1,55

  % 2,000 % Costos directes complementaris 16,390 0,33

      0,000 % Costos indirectes 16,720 0,000

            Total per U ............: 16,72

    Són SETZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per U.     
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195 YSB050 m Cinta per a abalisament, de material plàstic, 
de 8 cm d'amplada, impresa per ambdues cares 
en franges de color vermell i blanc. 

    

                    

  

mt50bal010a 1,100 m Cinta per a abalisament, de 
material plàstic, de 8 cm 
d'amplada i 0,05 mm de gruix, 
impresa per ambdues cares en 
franges de color vermell i 
blanc. 

0,148 0,16

  mo120 0,058 h Peó Seguretat i Salut. 17,070 0,99

  % 2,000 % Costos directes complementaris 1,150 0,02

      0,000 % Costos indirectes 1,170 0,000

            Total per m ............: 1,17

    Són U EURO AMB DISSET CÈNTIMS per m.     
                    
196 YSB060 U Con d'abalisament reflector de 50 cm 

d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilè i 
base de cautxú, amb 1 banda reflectora de 200 
mm d'amplada i retroreflectància nivell 1 
(E.G.), amortitzable en 20 usos. 

    

                    

  

mt50bal030wa 0,050 U Con d'abalisament reflector de 
50 cm d'altura, de 2 peces, 
amb cos de polietilè i base de 
cautxú, amb 1 banda reflectora 
de 200 mm d'amplada i 
retroreflectància nivell 1 
(E.G.). 

17,658 0,88

  mo120 0,019 h Peó Seguretat i Salut. 17,070 0,32

  % 2,000 % Costos directes complementaris 1,200 0,02

      0,000 % Costos indirectes 1,220 0,000

            Total per U ............: 1,22

    Són U EURO AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS per U.     
                    
197 YSB130 m Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, 

amortitzable en 40 usos, per a delimitació 
provisional de zona d'obres. 

    

                    

  

mt50vbe010dbE 0,010 U Tanca de vianants de ferro, de 
1,10x2,50 m, color groc, amb 
barrots verticals muntats 
sobre bastidor de tub, amb dos 
peus metàl·lics, inclús placa 
per a publicitat. 

52,590 0,53

  
mt50vbe020 0,025 U Tub reflector de PVC, color 

taronja, per millorar la 
visibilitat de la tanca. 

3,071 0,08

  mo120 0,091 h Peó Seguretat i Salut. 17,070 1,55

  % 2,000 % Costos directes complementaris 2,160 0,04
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      0,000 % Costos indirectes 2,200 0,000

            Total per m ............: 2,20

    Són DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS per m.     
                    
198 YSM010 m Malla de senyalització de polietilè d'alta 

densitat (200 g/m²), color taronja, de 1,20 m 
d'altura, subjecta mitjançant brides de niló 
a suports de barra corrugada d'acer B 500 S 
de 1,75 m de longitud i 20 mm de diàmetre, 
clavats en el terreny cada 1,00 m, utilitzada 
com a senyalització i delimitació de les 
vores de l'excavació. Amortitzable la malla 
en 2 usos, els suports en 5 usos i els taps 
protectors en 5 usos. 

    

                    

  

mt50spr040b 0,500 m Malla de senyalització de 
polietilè d'alta densitat (200 
g/m²), doblement reorientada, 
amb tractament ultraviolat, 
color taronja, de 1,2 m 
d'altura. 

0,743 0,37

  

mt07aco010g 1,089 kg Acer en barres corrugades, 
UNE-EN 10080 B 500 S, 
subministrat en obra en barres 
sense elaborar, de varis 
diàmetres. 

1,726 1,88

  mt50spr046 3,780 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,038 0,14

  
mt50spr045 0,252 U Tap protector de PVC, tipus 

bolet, de color vermell, per a 
protecció dels extrems de les 
armadures. 

0,124 0,03

  mo120 0,179 h Peó Seguretat i Salut. 17,070 3,06

  % 2,000 % Costos directes complementaris 5,480 0,11

      0,000 % Costos indirectes 5,590 0,000

            Total per m ............: 5,59

    Són CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per m.     
                    
199 YSN020 U Paleta manual reflectora de pas alternatiu, 

de polipropilè, amb senyal de detenció 
obligatòria per una cara i de pas per 
l'altra, amb mànec d'alumini, amortitzable en 
10 usos. 

    

                    

  

mt50les070d 0,100 U Paleta manual reflectora de 
pas alternatiu, de 
polipropilè, amb senyal de 
detenció obligatòria per una 
cara i de pas per l'altra, amb 
mànec d'alumini. 

60,181 6,02

  mo120 0,020 h Peó Seguretat i Salut. 17,070 0,34

  % 2,000 % Costos directes complementaris 6,360 0,13
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      0,000 % Costos indirectes 6,490 0,000

            Total per U ............: 6,49

    Són SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per U.     
                    
200 YSS020 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC 

de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 
5 usos, fixat amb brides. 

    

                    

  
mt50les020a 0,200 U Cartell general indicatiu de 

riscos, de PVC de serigrafia, 
de 990x670 mm, amb 6 orificis 
de fixació. 

16,482 3,30

  mt50spr046 6,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,038 0,23

  mo120 0,185 h Peó Seguretat i Salut. 17,070 3,16

  % 2,000 % Costos directes complementaris 6,690 0,13

      0,000 % Costos indirectes 6,820 0,000

            Total per U ............: 6,82

    Són SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS per U.     
                    
201 YSS030 U Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, 

de 420x297 mm, amb pictograma negre de forma 
triangular sobre fons groc, amortitzable en 5 
usos, fixada amb brides. 

    

                    

  

mt50les030ha 0,200 U Senyal d'advertiment, de PVC 
de serigrafia, de 420x297 mm, 
amb pictograma negre de forma 
triangular sobre fons groc, 
amb 4 orificis de fixació, 
segons R.D. 485/1997. 

9,163 1,83

  mt50spr046 4,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,038 0,15

  mo120 0,139 h Peó Seguretat i Salut. 17,070 2,37

  % 2,000 % Costos directes complementaris 4,350 0,09

      0,000 % Costos indirectes 4,440 0,000

            Total per U ............: 4,44

    Són QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per U.     
                    
202 YSS031 U Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, 

de 420x297 mm, amb pictograma negre de forma 
circular sobre fons blanc, amortitzable en 5 
usos, fixada amb brides. 
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mt50les030pb 0,200 U Senyal de prohibició, de PVC 
de serigrafia, de 420x297 mm, 
amb pictograma negre de forma 
circular sobre fons blanc, amb 
4 orificis de fixació, segons 
R.D. 485/1997. 

9,163 1,83

  mt50spr046 4,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,038 0,15

  mo120 0,139 h Peó Seguretat i Salut. 17,070 2,37

  % 2,000 % Costos directes complementaris 4,350 0,09

      0,000 % Costos indirectes 4,440 0,000

            Total per U ............: 4,44

    Són QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per U.     
                    
203 YSS032 U Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 

420x297 mm, amb pictograma blanc de forma 
circular sobre fons blau, amortitzable en 5 
usos, fixada amb brides. 

    

                    

  

mt50les030xb 0,200 U Senyal d'obligació, de PVC de 
serigrafia, de 420x297 mm, amb 
pictograma blanc de forma 
circular sobre fons blau, amb 
4 orificis de fixació, segons 
R.D. 485/1997. 

9,163 1,83

  mt50spr046 4,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,038 0,15

  mo120 0,139 h Peó Seguretat i Salut. 17,070 2,37

  % 2,000 % Costos directes complementaris 4,350 0,09

      0,000 % Costos indirectes 4,440 0,000

            Total per U ............: 4,44

    Són QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per U.     
                    
204 YSS033 U Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 

420x297 mm, amb pictograma blanc de forma 
rectangular sobre fons vermell, amortitzable 
en 5 usos, fixada amb brides. 

    

                    

  

mt50les030Fc 0,200 U Senyal d'extinció, de PVC de 
serigrafia, de 420x297 mm, amb 
pictograma blanc de forma 
rectangular sobre fons 
vermell, amb 4 orificis de 
fixació, segons R.D. 485/1997.

15,021 3,00

  mt50spr046 4,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,038 0,15

  mo120 0,137 h Peó Seguretat i Salut. 17,070 2,34

  % 2,000 % Costos directes complementaris 5,490 0,11

      0,000 % Costos indirectes 5,600 0,000

            Total per U ............: 5,60
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    Són CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per U.     
                    
205 YSS034 U Senyal d'evacuació, salvament i socors, de 

PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb 
pictograma blanc de forma rectangular sobre 
fons verd, amortitzable en 5 usos, fixada amb 
brides. 

    

                    

  

mt50les030Lc 0,200 U Senyal d'evacuació, salvament 
i socors, de PVC de 
serigrafia, de 297x210 mm, amb 
pictograma blanc de forma 
rectangular sobre fons verd, 
amb 4 orificis de fixació, 
segons R.D. 485/1997. 

6,365 1,27

  mt50spr046 4,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,038 0,15

  mo120 0,137 h Peó Seguretat i Salut. 17,070 2,34

  % 2,000 % Costos directes complementaris 3,760 0,08

      0,000 % Costos indirectes 3,840 0,000

            Total per U ............: 3,84

    Són TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS per U.     
                    
206 YSSCOR U Cordinador de seguretat i salut per a tota 

l'obra amb provació el Pla de seguretat i 
salut redactat per constructor i assumeix de 
coordinació. Incloes despeses, assegurances, 
taxes i visats. 

    

                    

  

YSSCORD1 1,000 U Cordinador de seguretat i 
salut per a tota l'obra amb 
provació el Pla de seguretat i 
salut i assumeix de 
coordinació. Incloes despeses, 
assegurances, taxes i visats. 

500,000 500,00

  % 2,000 % Costos directes complementaris 500,000 10,00

      0,000 % Costos indirectes 510,000 0,000

            Total per U ............: 510,00

    Són CINC-CENTS DEU EUROS per U.     
                    
207 YSV010 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer 

galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, 
amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb 
cavallet portàtil d'acer galvanitzat. 
Amortitzable el senyal en 10 usos i el 
cavallet en 10 usos. 
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mt50les010ba 0,100 U Senyal provisional d'obra de 
xapa d'acer galvanitzat, de 
perill, triangular, L=70 cm, 
amb retroreflectància nivell 1 
(E.G.), segons la Instrucció 
8.3-IC. 

49,582 4,96

  
mt50les050a 0,100 U Cavallet portàtil d'acer 

galvanitzat, per a senyal 
provisional d'obra. 

12,111 1,21

  mo120 0,137 h Peó Seguretat i Salut. 17,070 2,34

  % 2,000 % Costos directes complementaris 8,510 0,17

      0,000 % Costos indirectes 8,680 0,000

            Total per U ............: 8,68

    Són VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS per U.     
                    
208 YVE010 U Estació d'higiene, de 60x60x160 cm, formada 

per: panell autoportant de tauler de fibres 
tipus HDF, de 25 mm d'espessor, amb text i 
pictograma indicatiu del seu ús, vores 
arrodonides i cantejats amb plàstic, peus 
regulables, i dos prestatges de xapa d'acer, 
acabat lacat,inclòs i per col.locar les 
caixes de guants i mascaretes; dosificador de 
gel hidroalcohòlic viricida, emplenable 
d'accionament manual, de 1 l de capacitat, de 
polipropilè; i contenidor, de 40 l de 
capacitat, de polipropilè, amb pedal 
d'obertura de tapa, per dipositar els guants 
usats i les mascaretes usades. 

    

                    

  

mt50ehg010a 1,000 U Estació d'higiene, de 
60x60x160 cm, formada per: 
panell autoportant de tauler 
de fibres tipus HDF, de 25 mm 
d'espessor, amb text i 
pictograma indicatiu del seu 
ús, vores arrodonides i 
cantejats amb plàstic, peus 
regulables, i dos prestatges 
de xapa d'acer, acabat lacat, 
per col·locar les caixes de 
guants i mascaretes; 
dosificador de gel 
hidroalcohòlic viricida, 
emplenable d'accionament 
manual, de 1 l de capacitat, 
de polipropilè; i contenidor, 
de 40 l de capacitat, de 
polipropilè, amb pedal 
d'obertura de tapa, per 
dipositar els guants usats i 
les mascaretes usades. 

123,830 123,83

  % 2,000 % Costos directes complementaris 123,830 2,48

      0,000 % Costos indirectes 126,310 0,000

            Total per U ............: 126,31
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    Són CENT  VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS per 
U.     

                    
209 YVG110 U Garrafa de desinfectant bactericida, 

viricida, fungicida i algicida, de 5 l de 
capacitat, per a la desinfecció de contacte 
de superfícies i equips i per a la 
desinfecció aèria mitjançant nebulització, 
prèvia dilució amb aigua. 

    

                    

  

mt50pbd040a 1,000 U Garrafa de desinfectant 
bactericida, viricida, 
fungicida i algicida, de 5 l 
de capacitat, per a la 
desinfecció de contacte de 
superfícies i equips i per a 
la desinfecció aèria 
mitjançant nebulització, 
prèvia dilució amb aigua; 
tipus TP2 segons UNE-EN 14476.

46,201 46,20

  % 2,000 % Costos directes complementaris 46,200 0,92

      0,000 % Costos indirectes 47,120 0,000

            Total per U ............: 47,12

    Són QUARANTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per U.     
                    
210 YVV010 U Cartell general indicatiu de riscos 

biològics, de PVC, de 1 mm d'espessor, 
serigrafiat amb textos i pictogrames, de 
420x297 mm, amb 6 orificis de fixació. Inclús 
brides de fixació al parament. 

    

                    

  

mt53srb010a 1,000 U Cartell general indicatiu de 
riscos biològics, de PVC, de 1 
mm d'espessor, serigrafiat amb 
textos i pictogrames, de 
420x297 mm, amb 6 orificis de 
fixació. 

12,395 12,40

  mt50spr046 6,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,038 0,23

  mo080 0,049 h Ajudant muntador. 17,456 0,86

  % 2,000 % Costos directes complementaris 13,490 0,27

      0,000 % Costos indirectes 13,760 0,000

            Total per U ............: 13,76

    Són TRETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per U.     
                    
211 YVV020 U Senyal normalitzat rectangular, indicativa de 

riscos biològics, de PVC de 1 mm d'espessor, 
serigrafiat amb textos i pictogrames, de 
297x210 mm, amb 4 orificis de fixació. Inclús 
brides de fixació al parament. 
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mt53srb020aa 1,000 U Senyal normalitzat 
rectangular, indicativa de 
riscos biològics, de PVC de 1 
mm d'espessor, serigrafiat amb 
textos i pictogrames, de 
297x210 mm, amb 4 orificis de 
fixació. 

8,644 8,64

  mt50spr046 4,000 U Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,038 0,15

  mo080 0,050 h Ajudant muntador. 17,456 0,87

  % 2,000 % Costos directes complementaris 9,660 0,19

      0,000 % Costos indirectes 9,850 0,000

            Total per U ............: 9,85

    Són NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS per U.     
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212 ZBC050 U Rehabilitació energètica de tancaments de 
buits de façana, mitjançant l'aixecat de la 
fusteria envidrada existent, de qualsevol 
tipus, situada en façana, amb mitjans manuals 
i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor i substitució per fusteria de PVC, 
per a conformat de finestra de PVC,equivalent 
a sèrie Kömmerling 76MD "KÖMMERLING", una 
fulla oscil·lobatent i altra fulla 
practicable amb obertura cap al interior i 
fix central, dimensions 2120x1100 mm, amplada 
del fix 700 mm, composta de marc, fulla i 
rivets, acabat foliat especial en les dues 
cares, color a escollir, perfils de 76 mm 
d'amplada, fabricats sota formulació 
Greenline®, sense plom ni estabilitzants 
pesats, soldats a biaix, que incorporen sis 
càmeres interiors, tant en la secció de la 
fulla com en la del marc, per a millora de 
l'aïllament tèrmic; galze amb junta central 
per facilitar el desguàs; amb reforços 
interiors, junts d'estanquitat d'EPDM maneta 
i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; 
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 1,0 
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 50 mm 
amb bastiment de base, i doble envidriament 
de baixa emissió tèrmica i seguretat 
(laminar), 4+4/20/5+5, conjunt format per 
vidre exterior laminar de baixa emissió 
tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de 
vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina 
incolor de butiral de polivinil cambra de gas 
deshidratada amb perfil separador d'alumini i 
doble segellat perimetral, de 20 mm, 
reomplerta de gas argó i vidre interior 
laminar 5+5 mm compost per dues llunes de 
vidre de 5 mm, unides mitjançant una làmina 
incolor de butiral de polivinil; espessor 
total 38 mm, amb perfil continu de neoprè en 
ambdues cares. Inclús resolució de trobades i 
acabats en tot el perímetre tant per 
l'interior com per l'exterior, mitjançant 
angular de xapa d'alumini; segellat 
perimetral amb massilla de poliuretà 
monocomponent; resolució de possibles 
desperfectes ocasionats en els paraments de 
trobada amb la fusteria; neteja i aplec, 
retirada i càrrega manual del material 
desmuntat sobre camió o contenidor. Totalment 
muntada i provada. 

    

                    

  

mt25kom015b 1,000 m Bastiment de base d'alumini, 
de 50x20x1,5 mm, ensamblat 
mitjançant esquadres i amb 
cargols per a la fixació al 
parament i per a la fixació de 
la fusteria. 

7,516 7,52
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mt24kom032fghhe 1,000 U Finestra de PVC, sèrie 
Kömmerling 76MD "KÖMMERLING", 
una fulla oscil·lobatent i 
altra fulla practicable amb 
obertura cap a el interior i 
fix central, dimensions 
2100x1100 mm, amplada del fix 
700 mm, composta de marc, 
fulla i rivets, acabat foliat 
especial en les dues cares, 
color a escollir, perfils de 
76 mm d'amplada, fabricats 
sota formulació Greenline®, 
sense plom ni estabilitzants 
pesats, soldats a biaix, que 
incorporen sis càmeres 
interiors, tant en la secció 
de la fulla com en la del 
marc, per a millora de 
l'aïllament tèrmic; galze amb 
junta central per facilitar el 
desguàs; amb reforços 
interiors, junts d'estanquitat 
d'EPDM maneta i ferraments, 
segons UNE-EN 14351-1; 
transmitància tèrmica del 
marc: Uh,m = 1,0 W/(m²K); 
gruix màxim de l'envidriament: 
50 mm, amb classificació a la 
permeabilitat a l'aire classe 
4, segons UNE-EN 12207, 
classificació a l'estanquitat 
a l'aigua classe 9A, segons 
UNE-EN 12208, i classificació 
a la resistència a la força 
del vent classe C5, segons 
UNE-EN 12210, amb certificat 
AENOR de producte núm. 
001/006775. Garantia de 10 
anys del fabricant del perfil, 
per a l'estabilitat del color, 
de les dimensions i de la 
resistència a l'impacte. 

634,183 634,18

  mt15sja100 1,000 U Cartutx de massilla de 
silicona neutra. 

3,913 3,91

  

mt21vva015a 0,580 U Cartutx de 310 ml de silicona 
neutra, incolora, duresa Shore
A aproximada de 23, segons 
UNE-EN ISO 868 i recuperació 
elàstica >=80%, segons UNE-EN 
ISO 7389. 

7,244 4,20

  mt21vva025 3,333 m Perfil continu de neoprè per a 
la col·locació del vidre. 

1,127 3,76
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mt21veg025ghxca 1,548 m² Doble envidriament de baixa 
emissió tèrmica i seguretat 
(laminar), 4+4/20/5+5, conjunt 
format per vidre exterior 
laminar de baixa emissió 
tèrmica 4+4 mm compost per 
dues llunes de vidre de 4 mm, 
unides mitjançant una làmina 
incolor de butiral de 
polivinil cambra de gas 
deshidratada amb perfil 
separador d'alumini i doble 
segellat perimetral, de 20 mm, 
reomplerta de gas argó i vidre 
interior laminar 5+5 mm 
compost per dues llunes de 
vidre de 5 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor 
de butiral de polivinil; 
espessor total 38 mm. 

214,845 332,58

  mt21vva021 1,000 U Material auxiliar per la 
col·locació de vidres. 

1,585 1,59

  mo113 1,033 h Peó ordinari construcció. 17,070 17,63

  mo018 1,273 h Oficial 1ª serraller. 20,351 25,91

  mo059 0,637 h Ajudant serraller. 17,524 11,16

  mo055 1,080 h Oficial 1ª vidrier. 21,633 23,36

  mo110 1,080 h Ajudant vidrier. 18,852 20,36

  % 2,000 % Costos directes complementaris 1.086,160 21,72

      0,000 % Costos indirectes 1.107,880 0,000

            Total per U ............: 1.107,88

    Són MIL CENT  SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS 
per U.     
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213 ZBC050b U Rehabilitació energètica de tancaments de 
buits de façana, mitjançant l'aixecat de la 
fusteria envidrada existent, de qualsevol 
tipus, situada en façana, amb mitjans manuals 
i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor i substitució per fusteria de PVC, 
per a conformat de porta de PVC,equivalent a 
sèrie Kömmerling 76MD "KÖMMERLING", una fulla 
practicable amb obertura cap al interior, 
dimensions 1000x2200 mm, composta de marc, 
fulla i rivets, acabat foliat en les dues 
cares, color a escollir, perfils de 76 mm 
d'amplada, fabricats sota formulació 
Greenline®, sense plom ni estabilitzants 
pesats, soldats a biaix, que incorporen sis 
càmeres interiors, tant en la secció de la 
fulla com en la del marc, per a millora de 
l'aïllament tèrmic; galze amb junta central 
per facilitar el desguàs; amb reforços 
interiors, junts d'estanquitat d'EPDM maneta 
i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; 
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 1,0 
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 50 mm 
amb bastiment de base, i doble envidriament 
de baixa emissió tèrmica i seguretat 
(laminar), 4+4/20/5+5, conjunt format per 
vidre exterior laminar de baixa emissió 
tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de 
vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina 
incolor de butiral de polivinil cambra de gas 
deshidratada amb perfil separador d'alumini i 
doble segellat perimetral, de 20 mm, 
reomplerta de gas argó i vidre interior 
laminar 5+5 mm compost per dues llunes de 
vidre de 5 mm, unides mitjançant una làmina 
incolor de butiral de polivinil; espessor 
total 38 mm, amb perfil continu de neoprè en 
ambdues cares. Inclús resolució de trobades i 
acabats en tot el perímetre tant per 
l'interior com per l'exterior, mitjançant 
angular de xapa d'alumini; segellat 
perimetral amb massilla de poliuretà 
monocomponent; resolució de possibles 
desperfectes ocasionats en els paraments de 
trobada amb la fusteria; neteja i aplec, 
retirada i càrrega manual del material 
desmuntat sobre camió o contenidor. Totalment 
muntada i provada. 

    

                    

  

mt25kom015b 1,000 m Bastiment de base d'alumini, 
de 50x20x1,5 mm, ensamblat 
mitjançant esquadres i amb 
cargols per a la fixació al 
parament i per a la fixació de 
la fusteria. 

7,516 7,52
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mt24kom025see 1,000 U Porta de PVC, sèrie Kömmerling
76MD "KÖMMERLING", una fulla 
practicable amb obertura cap a 
el interior, dimensions 
1000x2200 mm, composta de 
marc, fulla i rivets, acabat 
foliat en les dues cares, 
color a escollir, perfils de 
76 mm d'amplada, fabricats 
sota formulació Greenline®, 
sense plom ni estabilitzants 
pesats, soldats a biaix, que 
incorporen sis càmeres 
interiors, tant en la secció 
de la fulla com en la del 
marc, per a millora de 
l'aïllament tèrmic; galze amb 
junta central per facilitar el 
desguàs; amb reforços 
interiors, junts d'estanquitat 
d'EPDM maneta i ferraments, 
segons UNE-EN 14351-1; 
transmitància tèrmica del 
marc: Uh,m = 1,0 W/(m²K); 
gruix màxim de l'envidriament: 
50 mm, amb classificació a la 
permeabilitat a l'aire classe 
4, segons UNE-EN 12207, 
classificació a l'estanquitat 
a l'aigua classe 9A, segons 
UNE-EN 12208, i classificació 
a la resistència a la força 
del vent classe C3, segons 
UNE-EN 12210, amb certificat 
AENOR de producte núm. 
001/006775. Garantia de 10 
anys del fabricant del perfil, 
per a l'estabilitat del color,
de les dimensions i de la 
resistència a l'impacte. 

635,879 635,88

  mt15sja100 1,000 U Cartutx de massilla de 
silicona neutra. 

3,913 3,91

  

mt21vva015a 0,580 U Cartutx de 310 ml de silicona 
neutra, incolora, duresa Shore
A aproximada de 23, segons 
UNE-EN ISO 868 i recuperació 
elàstica >=80%, segons UNE-EN 
ISO 7389. 

7,244 4,20

  mt21vva025 3,333 m Perfil continu de neoprè per a 
la col·locació del vidre. 

1,127 3,76

  

mt21veg025ghxca 2,210 m² Doble envidriament de baixa 
emissió tèrmica i seguretat 
(laminar), 4+4/20/5+5, conjunt 
format per vidre exterior 
laminar de baixa emissió 
tèrmica 4+4 mm compost per 
dues llunes de vidre de 4 mm, 
unides mitjançant una làmina 
incolor de butiral de 
polivinil cambra de gas 
deshidratada amb perfil 
separador d'alumini i doble 
segellat perimetral, de 20 mm, 
reomplerta de gas argó i vidre 
interior laminar 5+5 mm 
compost per dues llunes de 
vidre de 5 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor 
de butiral de polivinil; 
espessor total 38 mm. 

214,845 474,81



Annex de justificació de preus Pàgina  140

Núm. Codi U Descripció Tota
l

 

 

 

  mt21vva021 1,000 U Material auxiliar per la 
col·locació de vidres. 

1,585 1,59

  mo113 1,094 h Peó ordinari construcció. 17,070 18,67

  mo018 1,320 h Oficial 1ª serraller. 20,351 26,86

  mo059 0,662 h Ajudant serraller. 17,524 11,60

  mo055 1,542 h Oficial 1ª vidrier. 21,633 33,36

  mo110 1,544 h Ajudant vidrier. 18,852 29,11

  % 2,000 % Costos directes complementaris 1.251,270 25,03

      0,000 % Costos indirectes 1.276,300 0,000

            Total per U ............: 1.276,30

    Són MIL DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA 
CÈNTIMS per U.     
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Núm. Codi U Descripció Tota
l

 

 

 

214 ZBC050bb U Rehabilitació energètica de tancaments de 
buits de façana, mitjançant l'aixecat de la 
fusteria envidrada existent, de qualsevol 
tipus, situada en façana, amb mitjans manuals 
i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor i substitució per fusteria de PVC, 
per a conformat de porta de PVC,equivalent a 
sèrie Kömmerling 76MD "KÖMMERLING", una fulla 
practicable amb obertura cap al interior, 
dimensions 1160x2200 mm, composta de marc, 
fulla i rivets, acabat foliat en les dues 
cares, color a escollir, perfils de 76 mm 
d'amplada, fabricats sota formulació 
Greenline®, sense plom ni estabilitzants 
pesats, soldats a biaix, que incorporen sis 
càmeres interiors, tant en la secció de la 
fulla com en la del marc, per a millora de 
l'aïllament tèrmic; galze amb junta central 
per facilitar el desguàs; amb reforços 
interiors, junts d'estanquitat d'EPDM maneta 
i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; 
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 1,0 
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 50 mm 
amb bastiment de base, i doble envidriament 
de baixa emissió tèrmica i seguretat 
(laminar), 4+4/20/5+5, conjunt format per 
vidre exterior laminar de baixa emissió 
tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de 
vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina 
incolor de butiral de polivinil cambra de gas 
deshidratada amb perfil separador d'alumini i 
doble segellat perimetral, de 20 mm, 
reomplerta de gas argó i vidre interior 
laminar 5+5 mm compost per dues llunes de 
vidre de 5 mm, unides mitjançant una làmina 
incolor de butiral de polivinil; espessor 
total 38 mm, amb perfil continu de neoprè en 
ambdues cares. Inclús resolució de trobades i 
acabats en tot el perímetre tant per 
l'interior com per l'exterior, mitjançant 
angular de xapa d'alumini; segellat 
perimetral amb massilla de poliuretà 
monocomponent; resolució de possibles 
desperfectes ocasionats en els paraments de 
trobada amb la fusteria; neteja i aplec, 
retirada i càrrega manual del material 
desmuntat sobre camió o contenidor. Totalment 
muntada i provada 

    

                    

  

mt25kom015b 1,000 m Bastiment de base d'alumini, 
de 50x20x1,5 mm, ensamblat 
mitjançant esquadres i amb 
cargols per a la fixació al 
parament i per a la fixació de 
la fusteria. 

7,516 7,52
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Núm. Codi U Descripció Tota
l

 

 

 

  

mt24kom025tee 1,000 U Porta de PVC, sèrie Kömmerling
76MD "KÖMMERLING", una fulla 
practicable amb obertura cap a 
el interior, dimensions 
1160x2200 mm, composta de 
marc, fulla i rivets, acabat 
foliat en les dues cares, 
color a escollir, perfils de 
76 mm d'amplada, fabricats 
sota formulació Greenline®, 
sense plom ni estabilitzants 
pesats, soldats a biaix, que 
incorporen sis càmeres 
interiors, tant en la secció 
de la fulla com en la del 
marc, per a millora de 
l'aïllament tèrmic; galze amb 
junta central per facilitar el 
desguàs; amb reforços 
interiors, junts d'estanquitat 
d'EPDM maneta i ferraments, 
segons UNE-EN 14351-1; 
transmitància tèrmica del 
marc: Uh,m = 1,0 W/(m²K); 
gruix màxim de l'envidriament: 
50 mm, amb classificació a la 
permeabilitat a l'aire classe 
4, segons UNE-EN 12207, 
classificació a l'estanquitat 
a l'aigua classe 9A, segons 
UNE-EN 12208, i classificació 
a la resistència a la força 
del vent classe C3, segons 
UNE-EN 12210, amb certificat 
AENOR de producte núm. 
001/006775. Garantia de 10 
anys del fabricant del perfil, 
per a l'estabilitat del color,
de les dimensions i de la 
resistència a l'impacte. 

652,027 652,03

  mt15sja100 1,000 U Cartutx de massilla de 
silicona neutra. 

3,913 3,91

  

mt21vva015a 0,580 U Cartutx de 310 ml de silicona 
neutra, incolora, duresa Shore
A aproximada de 23, segons 
UNE-EN ISO 868 i recuperació 
elàstica >=80%, segons UNE-EN 
ISO 7389. 

7,244 4,20

  mt21vva025 3,333 m Perfil continu de neoprè per a 
la col·locació del vidre. 

1,127 3,76

  

mt21veg025ghxca 2,430 m² Doble envidriament de baixa 
emissió tèrmica i seguretat 
(laminar), 4+4/20/5+5, conjunt 
format per vidre exterior 
laminar de baixa emissió 
tèrmica 4+4 mm compost per 
dues llunes de vidre de 4 mm, 
unides mitjançant una làmina 
incolor de butiral de 
polivinil cambra de gas 
deshidratada amb perfil 
separador d'alumini i doble 
segellat perimetral, de 20 mm, 
reomplerta de gas argó i vidre 
interior laminar 5+5 mm 
compost per dues llunes de 
vidre de 5 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor 
de butiral de polivinil; 
espessor total 38 mm. 

214,845 522,07
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Núm. Codi U Descripció Tota
l

 

 

 

  mt21vva021 1,000 U Material auxiliar per la 
col·locació de vidres. 

1,585 1,59

  mo113 1,117 h Peó ordinari construcció. 17,070 19,07

  mo018 1,340 h Oficial 1ª serraller. 20,351 27,27

  mo059 0,673 h Ajudant serraller. 17,524 11,79

  mo055 1,700 h Oficial 1ª vidrier. 21,633 36,78

  mo110 1,700 h Ajudant vidrier. 18,852 32,05

  % 2,000 % Costos directes complementaris 1.322,040 26,44

      0,000 % Costos indirectes 1.348,480 0,000

            Total per U ............: 1.348,48

    Són MIL TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB 
QUARANTA-VUIT CÈNTIMS per U.     
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Núm. Codi U Descripció Tota
l

 

 

 

215 ZBC050c U Rehabilitació energètica de tancaments de 
buits de façana, mitjançant l'aixecat de la 
fusteria envidrada existent, de qualsevol 
tipus, situada en façana, amb mitjans manuals 
i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor i substitució per fusteria de PVC, 
per a conformat de porta de PVC,equivalent a 
sèrie Kömmerling 76MD "KÖMMERLING", dues 
fulles practicables amb obertura cap al 
exterior, dimensions 2120x2200 mm, composta 
de marc, fulla i rivets, acabat foliat 
especial en les dues cares, color a escollir, 
perfils de 76 mm d'amplada, fabricats sota 
formulació Greenline®, sense plom ni 
estabilitzants pesats, soldats a biaix, que 
incorporen sis càmeres interiors, tant en la 
secció de la fulla com en la del marc, per a 
millora de l'aïllament tèrmic; galze amb 
junta central per facilitar el desguàs; amb 
reforços interiors d'acer galvanitzat, 
mecanitzacions de desguàs i descompressió, 
junts d'estanquitat d'EPDM ,barres antipànic, 
pany amb maneta i ferraments, segons UNE-EN 
14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m 
= 1,0 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 
50 mm amb bastiment de base, i doble 
envidriament de baixa emissió tèrmica i 
seguretat (laminar), 4+4/20/5+5, conjunt 
format per vidre exterior laminar de baixa 
emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues 
llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant 
una làmina incolor de butiral de polivinil 
cambra de gas deshidratada amb perfil 
separador d'alumini i doble segellat 
perimetral, de 20 mm, reomplerta de gas argó 
i vidre interior laminar 5+5 mm compost per 
dues llunes de vidre de 5 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor de butiral de 
polivinil; espessor total 38 mm, amb perfil 
continu de neoprè en ambdues cares. Inclús 
resolució de trobades i acabats en tot el 
perímetre tant per l'interior com per 
l'exterior, mitjançant angular de xapa 
d'alumini; segellat perimetral amb massilla 
de poliuretà monocomponent; resolució de 
possibles desperfectes ocasionats en els 
paraments de trobada amb la fusteria; neteja 
i aplec, retirada i càrrega manual del 
material desmuntat sobre camió o contenidor. 
Totalment muntada i provada. 

    

                    

  

mt25kom015b 1,000 m Bastiment de base d'alumini, 
de 50x20x1,5 mm, ensamblat 
mitjançant esquadres i amb 
cargols per a la fixació al 
parament i per a la fixació de 
la fusteria. 

7,516 7,52
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Núm. Codi U Descripció Tota
l

 

 

 

  

mt24kom035djde 1,000 U Porta de PVC, sèrie Kömmerling
76MD "KÖMMERLING", dues fulles 
practicables amb obertura cap 
a el exterior, dimensions 
2100x2200 mm, composta de 
marc, fulla i rivets, acabat 
foliat especial en les dues 
cares, color a escollir, 
perfils de 76 mm d'amplada, 
fabricats sota formulació 
Greenline®, sense plom ni 
estabilitzants pesats, soldats 
a biaix, que incorporen sis 
càmeres interiors, tant en la 
secció de la fulla com en la 
del marc, per a millora de 
l'aïllament tèrmic; galze amb 
junta central per facilitar el 
desguàs; amb reforços 
interiors d'acer galvanitzat, 
mecanitzacions de desguàs i 
descompressió, junts 
d'estanquitat d'EPDM, maneta i 
ferraments, segons UNE-EN 
14351-1; transmitància tèrmica 
del marc: Uh,m = 1,0 W/(m²K); 
gruix màxim de l'envidriament: 
50 mm, amb classificació a la 
permeabilitat a l'aire classe 
4, segons UNE-EN 12207, 
classificació a l'estanquitat 
a l'aigua classe 9A, segons 
UNE-EN 12208, i classificació 
a la resistència a la força 
del vent classe C2, segons 
UNE-EN 12210, amb certificat 
AENOR de producte núm. 
001/006775. Garantia de 10 
anys del fabricant del perfil, 
per a l'estabilitat del color, 
de les dimensions i de la 
resistència a l'impacte. 

1.067,563 1.067,56

  mt15sja100 1,000 U Cartutx de massilla de 
silicona neutra. 

3,913 3,91

  

mt21vva015a 0,580 U Cartutx de 310 ml de silicona 
neutra, incolora, duresa Shore 
A aproximada de 23, segons 
UNE-EN ISO 868 i recuperació 
elàstica >=80%, segons UNE-EN 
ISO 7389. 

7,244 4,20

  mt21vva025 3,333 m Perfil continu de neoprè per a 
la col·locació del vidre. 

1,127 3,76
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Núm. Codi U Descripció Tota
l

 

 

 

  

mt21veg025ghxca 4,400 m² Doble envidriament de baixa 
emissió tèrmica i seguretat 
(laminar), 4+4/20/5+5, conjunt 
format per vidre exterior 
laminar de baixa emissió 
tèrmica 4+4 mm compost per 
dues llunes de vidre de 4 mm, 
unides mitjançant una làmina 
incolor de butiral de 
polivinil cambra de gas 
deshidratada amb perfil 
separador d'alumini i doble 
segellat perimetral, de 20 mm, 
reomplerta de gas argó i vidre 
interior laminar 5+5 mm 
compost per dues llunes de 
vidre de 5 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor 
de butiral de polivinil; 
espessor total 38 mm. 

214,845 945,32

  mt21vva021 1,000 U Material auxiliar per la 
col·locació de vidres. 

1,585 1,59

  mo113 1,295 h Peó ordinari construcció. 17,070 22,11

  mo018 1,483 h Oficial 1ª serraller. 20,351 30,18

  mo059 0,744 h Ajudant serraller. 17,524 13,04

  mo055 3,090 h Oficial 1ª vidrier. 21,633 66,85

  mo110 3,090 h Ajudant vidrier. 18,852 58,25

  % 2,000 % Costos directes complementaris 2.224,290 44,49

      0,000 % Costos indirectes 2.268,780 0,000

            Total per U ............: 2.268,78

    Són DOS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB 
SETANTA-VUIT CÈNTIMS per U.     
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Núm. Codi U Descripció Tota
l

 

 

 

216 ZBC050d U Rehabilitació energètica de tancaments de 
buits de façana, mitjançant l'aixecat de la 
fusteria envidrada existent, de qualsevol 
tipus, situada en façana, amb mitjans manuals 
i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor i substitució per fusteria de PVC, 
per a conformat de finestral fix de 
PVC,equivalent a sèrie Kömmerling 76MD 
"KÖMMERLING", dimensions 2120x1000 mm, acabat 
foliat especial en les dues cares, color a 
escollir, perfil s de 76 mm d'amplada, 
fabricats sota formulació Greenline®, sense 
plom ni estabilitzants pesats, soldats a 
biaix, que incorporen sis càmeres interiors, 
tant en la secció de la fulla com en la del 
marc, per a millora de l'aïllament tèrmic; 
galze amb junta central per facilitar el 
desguàs; amb reforços interiors, segons UNE-
EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: 
Uh,m = 1,0 W/(m²K); gruix màxim de 
l'envidriament: 50 mm amb bastiment de base, 
i doble envidriament de baixa emissió tèrmica 
i seguretat (laminar), 4+4/20/5+5, conjunt 
format per vidre exterior laminar de baixa 
emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues 
llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant 
una làmina incolor de butiral de polivinil 
cambra de gas deshidratada amb perfil 
separador d'alumini i doble segellat 
perimetral, de 20 mm, reomplerta de gas argó 
i vidre interior laminar 5+5 mm compost per 
dues llunes de vidre de 5 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor de butiral de 
polivinil; espessor total 38 mm, amb perfil 
continu de neoprè en ambdues cares. Inclús 
resolució de trobades i acabats en tot el 
perímetre tant per l'interior com per 
l'exterior, mitjançant angular de xapa 
d'alumini; segellat perimetral amb massilla 
de poliuretà monocomponent; resolució de 
possibles desperfectes ocasionats en els 
paraments de trobada amb la fusteria; neteja 
i aplec, retirada i càrrega manual del 
material desmuntat sobre camió o contenidor. 
Totalment muntada i provada. 

    

                    

  

mt25kom015b 1,000 m Bastiment de base d'alumini, 
de 50x20x1,5 mm, ensamblat 
mitjançant esquadres i amb 
cargols per a la fixació al 
parament i per a la fixació de 
la fusteria. 

7,516 7,52
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Núm. Codi U Descripció Tota
l

 

 

 

  

mt24kom010Kee 1,000 U Finestral fix de PVC, sèrie 
Kömmerling 76MD "KÖMMERLING", 
dimensions 2100x800 mm, acabat 
foliat especial en les dues 
cares, color a escollir, 
perfils de 76 mm d'amplada, 
fabricats sota formulació 
Greenline®, sense plom ni 
estabilitzants pesats, soldats 
a biaix, que incorporen sis 
càmeres interiors, tant en la 
secció de la fulla com en la 
del marc, per a millora de 
l'aïllament tèrmic; galze amb 
junta central per facilitar el 
desguàs; amb reforços 
interiors, segons UNE-EN 
14351-1; transmitància tèrmica 
del marc: Uh,m = 1,0 W/(m²K); 
gruix màxim de l'envidriament: 
50 mm, amb classificació a la 
permeabilitat a l'aire classe 
4, segons UNE-EN 12207, 
classificació a l'estanquitat 
a l'aigua classe 9A, segons 
UNE-EN 12208, i classificació 
a la resistència a la força 
del vent classe C5, segons 
UNE-EN 12210, amb certificat 
AENOR de producte núm. 
001/006775. Garantia de 10 
anys del fabricant del perfil, 
per a l'estabilitat del color, 
de les dimensions i de la 
resistència a l'impacte. 

168,656 168,66

  mt15sja100 1,000 U Cartutx de massilla de 
silicona neutra. 

3,913 3,91

  

mt21vva015a 0,580 U Cartutx de 310 ml de silicona 
neutra, incolora, duresa Shore 
A aproximada de 23, segons 
UNE-EN ISO 868 i recuperació 
elàstica >=80%, segons UNE-EN 
ISO 7389. 

7,244 4,20

  mt21vva025 3,333 m Perfil continu de neoprè per a 
la col·locació del vidre. 

1,127 3,76

  

mt21veg025ghxca 1,689 m² Doble envidriament de baixa 
emissió tèrmica i seguretat 
(laminar), 4+4/20/5+5, conjunt 
format per vidre exterior 
laminar de baixa emissió 
tèrmica 4+4 mm compost per 
dues llunes de vidre de 4 mm, 
unides mitjançant una làmina 
incolor de butiral de 
polivinil cambra de gas 
deshidratada amb perfil 
separador d'alumini i doble 
segellat perimetral, de 20 mm, 
reomplerta de gas argó i vidre 
interior laminar 5+5 mm 
compost per dues llunes de 
vidre de 5 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor 
de butiral de polivinil; 
espessor total 38 mm. 

214,845 362,87

  mt21vva021 1,000 U Material auxiliar per la 
col·locació de vidres. 

1,585 1,59

  mo113 1,048 h Peó ordinari construcció. 17,070 17,89
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Núm. Codi U Descripció Tota
l

 

 

 

  mo018 1,283 h Oficial 1ª serraller. 20,351 26,11

  mo059 0,644 h Ajudant serraller. 17,524 11,29

  mo055 1,178 h Oficial 1ª vidrier. 21,633 25,48

  mo110 1,180 h Ajudant vidrier. 18,852 22,25

  % 2,000 % Costos directes complementaris 655,530 13,11

      0,000 % Costos indirectes 668,640 0,000

            Total per U ............: 668,64

    Són SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-
QUATRE CÈNTIMS per U.     
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Núm. Codi U Descripció Tota
l

 

 

 

217 ZBC050db U Rehabilitació energètica de tancaments de 
buits de façana, mitjançant l'aixecat de la 
fusteria envidrada existent, de qualsevol 
tipus, situada en façana, amb mitjans manuals 
i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor i substitució per fusteria de PVC, 
per a conformat de porta de PVC, equivalent a 
sèrie Kömmerling 76MD "KÖMMERLING", dues 
fulles practicables amb obertura cap al 
exterior, dimensions 2000x2200 mm, composta 
de marc, fulla i rivets, acabat foliat 
especial en les dues cares, color a escollir, 
perfils de 76 mm d'amplada, fabricats sota 
formulació Greenline®, sense plom ni 
estabilitzants pesats, soldats a biaix, que 
incorporen sis càmeres interiors, tant en la 
secció de la fulla com en la del marc, per a 
millora de l'aïllament tèrmic; galze amb 
junta central per facilitar el desguàs; amb 
reforços interiors d'acer galvanitzat, 
mecanitzacions de desguàs i descompressió, 
junts d'estanquitat d'EPDM, barres antipànic, 
maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; 
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 1,0 
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 50 mm 
amb bastiment de base, i doble envidriament 
de baixa emissió tèrmica i seguretat 
(laminar), 4+4/20/5+5, conjunt format per 
vidre exterior laminar de baixa emissió 
tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de 
vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina 
incolor de butiral de polivinil cambra de gas 
deshidratada amb perfil separador d'alumini i 
doble segellat perimetral, de 20 mm, 
reomplerta de gas argó i vidre interior 
laminar 5+5 mm compost per dues llunes de 
vidre de 5 mm, unides mitjançant una làmina 
incolor de butiral de polivinil; espessor 
total 38 mm, amb perfil continu de neoprè en 
ambdues cares. Inclús resolució de trobades i 
acabats en tot el perímetre tant per 
l'interior com per l'exterior, mitjançant 
angular de xapa d'alumini; segellat 
perimetral amb massilla de poliuretà 
monocomponent; resolució de possibles 
desperfectes ocasionats en els paraments de 
trobada amb la fusteria; neteja i aplec, 
retirada i càrrega manual del material 
desmuntat sobre camió o contenidor. Totalment 
muntada i provada. 

    

                    

  

mt25kom015b 1,000 m Bastiment de base d'alumini, 
de 50x20x1,5 mm, ensamblat 
mitjançant esquadres i amb 
cargols per a la fixació al 
parament i per a la fixació de 
la fusteria. 

7,516 7,52
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Núm. Codi U Descripció Tota
l

 

 

 

  

mt24kom035diee 1,000 U Porta de PVC, sèrie Kömmerling
76MD "KÖMMERLING", dues fulles 
practicables amb obertura cap 
a el exterior, dimensions 
2000x2200 mm, composta de 
marc, fulla i rivets, acabat 
foliat especial en les dues 
cares, color a escollir, 
perfils de 76 mm d'amplada, 
fabricats sota formulació 
Greenline®, sense plom ni 
estabilitzants pesats, soldats 
a biaix, que incorporen sis 
càmeres interiors, tant en la 
secció de la fulla com en la 
del marc, per a millora de 
l'aïllament tèrmic; galze amb 
junta central per facilitar el 
desguàs; amb reforços 
interiors d'acer galvanitzat, 
mecanitzacions de desguàs i 
descompressió, junts 
d'estanquitat d'EPDM, maneta i 
ferraments, segons UNE-EN 
14351-1; transmitància tèrmica 
del marc: Uh,m = 1,0 W/(m²K); 
gruix màxim de l'envidriament: 
50 mm, amb classificació a la 
permeabilitat a l'aire classe 
4, segons UNE-EN 12207, 
classificació a l'estanquitat 
a l'aigua classe 9A, segons 
UNE-EN 12208, i classificació 
a la resistència a la força 
del vent classe C2, segons 
UNE-EN 12210, amb certificat 
AENOR de producte núm. 
001/006775. Garantia de 10 
anys del fabricant del perfil, 
per a l'estabilitat del color, 
de les dimensions i de la 
resistència a l'impacte. 

1.073,222 1.073,22

  mt15sja100 1,000 U Cartutx de massilla de 
silicona neutra. 

3,913 3,91

  

mt21vva015a 0,580 U Cartutx de 310 ml de silicona 
neutra, incolora, duresa Shore 
A aproximada de 23, segons 
UNE-EN ISO 868 i recuperació 
elàstica >=80%, segons UNE-EN 
ISO 7389. 

7,244 4,20

  mt21vva025 3,333 m Perfil continu de neoprè per a 
la col·locació del vidre. 

1,127 3,76



Annex de justificació de preus Pàgina  152

Núm. Codi U Descripció Tota
l

 

 

 

  

mt21veg025ghxca 4,413 m² Doble envidriament de baixa 
emissió tèrmica i seguretat 
(laminar), 4+4/20/5+5, conjunt 
format per vidre exterior 
laminar de baixa emissió 
tèrmica 4+4 mm compost per 
dues llunes de vidre de 4 mm, 
unides mitjançant una làmina 
incolor de butiral de 
polivinil cambra de gas 
deshidratada amb perfil 
separador d'alumini i doble 
segellat perimetral, de 20 mm, 
reomplerta de gas argó i vidre 
interior laminar 5+5 mm 
compost per dues llunes de 
vidre de 5 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor 
de butiral de polivinil; 
espessor total 38 mm. 

214,845 948,11

  mt21vva021 1,000 U Material auxiliar per la 
col·locació de vidres. 

1,585 1,59

  mo113 1,291 h Peó ordinari construcció. 17,070 22,04

  mo018 1,478 h Oficial 1ª serraller. 20,351 30,08

  mo059 0,740 h Ajudant serraller. 17,524 12,97

  mo055 3,079 h Oficial 1ª vidrier. 21,633 66,61

  mo110 3,081 h Ajudant vidrier. 18,852 58,08

  % 2,000 % Costos directes complementaris 2.232,090 44,64

      0,000 % Costos indirectes 2.276,730 0,000

            Total per U ............: 2.276,73

    Són DOS MIL DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB 
SETANTA-TRES CÈNTIMS per U.     
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Núm. Codi U Descripció Tota
l

 

 

 

218 ZBC050dbb U Rehabilitació energètica de tancaments de 
buits de façana, mitjançant l'aixecat de la 
fusteria envidrada existent, de qualsevol 
tipus, situada en façana, amb mitjans manuals 
i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor i substitució per fusteria de PVC, 
per a conformat de porta de PVC,equivalent a 
sèrie Kömmerling 76MD "KÖMMERLING", una fulla 
practicable amb obertura cap al exterior i 
fixos laterasl, dimensions 2000x2200 mm, 
amplada del parcaticable 1000 mm, composta de 
marc, fulla i rivets, acabat foliat especial 
en les dues cares, color a escollir, perfils 
de 76 mm d'amplada, fabricats sota formulació 
Greenline®, sense plom ni estabilitzants 
pesats, soldats a biaix, que incorporen sis 
càmeres interiors, tant en la secció de la 
fulla com en la del marc, per a millora de 
l'aïllament tèrmic; galze amb junta central 
per facilitar el desguàs; amb reforços 
interiors,barra antipànic, junts 
d'estanquitat d'EPDM, barra antipànic, maneta 
i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; 
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 1,0 
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 50 mm 
amb bastiment de base, i doble envidriament 
de baixa emissió tèrmica i seguretat 
(laminar), 4+4/20/5+5, conjunt format per 
vidre exterior laminar de baixa emissió 
tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de 
vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina 
incolor de butiral de polivinil cambra de gas 
deshidratada amb perfil separador d'alumini i 
doble segellat perimetral, de 20 mm, 
reomplerta de gas argó i vidre interior 
laminar 5+5 mm compost per dues llunes de 
vidre de 5 mm, unides mitjançant una làmina 
incolor de butiral de polivinil; espessor 
total 38 mm, amb perfil continu de neoprè en 
ambdues cares. Inclús resolució de trobades i 
acabats en tot el perímetre tant per 
l'interior com per l'exterior, mitjançant 
angular de xapa d'alumini; segellat 
perimetral amb massilla de poliuretà 
monocomponent; resolució de possibles 
desperfectes ocasionats en els paraments de 
trobada amb la fusteria; neteja i aplec, 
retirada i càrrega manual del material 
desmuntat sobre camió o contenidor. Totalment 
muntada i provada. 

    

                    

  

mt25kom015b 1,000 m Bastiment de base d'alumini, 
de 50x20x1,5 mm, ensamblat 
mitjançant esquadres i amb 
cargols per a la fixació al 
parament i per a la fixació de 
la fusteria. 

7,516 7,52
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Núm. Codi U Descripció Tota
l

 

 

 

  

mt24kom037geege 1,000 U Porta de PVC, sèrie Kömmerling
76MD "KÖMMERLING", una fulla 
practicable amb obertura cap a 
el exterior i fix lateral, 
dimensions 2000x2200 mm, 
amplada del fix 1000 mm, 
composta de marc, fulla i 
rivets, acabat foliat especial 
en les dues cares, color a 
escollir, perfils de 76 mm 
d'amplada, fabricats sota 
formulació Greenline®, sense 
plom ni estabilitzants pesats, 
soldats a biaix, que 
incorporen sis càmeres 
interiors, tant en la secció 
de la fulla com en la del 
marc, per a millora de 
l'aïllament tèrmic; galze amb 
junta central per facilitar el 
desguàs; amb reforços 
interiors, junts d'estanquitat 
d'EPDM maneta i ferraments, 
segons UNE-EN 14351-1; 
transmitància tèrmica del 
marc: Uh,m = 1,0 W/(m²K); 
gruix màxim de l'envidriament: 
50 mm, amb classificació a la 
permeabilitat a l'aire classe 
4, segons UNE-EN 12207, 
classificació a l'estanquitat 
a l'aigua classe 9A, segons 
UNE-EN 12208, i classificació 
a la resistència a la força 
del vent classe C2, segons 
UNE-EN 12210, amb certificat 
AENOR de producte núm. 
001/006775. Garantia de 10 
anys del fabricant del perfil, 
per a l'estabilitat del color, 
de les dimensions i de la 
resistència a l'impacte. 

907,574 907,57

  mt15sja100 1,000 U Cartutx de massilla de 
silicona neutra. 

3,913 3,91

  

mt21vva015a 0,580 U Cartutx de 310 ml de silicona 
neutra, incolora, duresa Shore 
A aproximada de 23, segons 
UNE-EN ISO 868 i recuperació 
elàstica >=80%, segons UNE-EN 
ISO 7389. 

7,244 4,20

  mt21vva025 3,333 m Perfil continu de neoprè per a 
la col·locació del vidre. 

1,127 3,76
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Núm. Codi U Descripció Tota
l

 

 

 

  

mt21veg025ghxca 2,210 m² Doble envidriament de baixa 
emissió tèrmica i seguretat 
(laminar), 4+4/20/5+5, conjunt 
format per vidre exterior 
laminar de baixa emissió 
tèrmica 4+4 mm compost per 
dues llunes de vidre de 4 mm, 
unides mitjançant una làmina 
incolor de butiral de 
polivinil cambra de gas 
deshidratada amb perfil 
separador d'alumini i doble 
segellat perimetral, de 20 mm, 
reomplerta de gas argó i vidre 
interior laminar 5+5 mm 
compost per dues llunes de 
vidre de 5 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor 
de butiral de polivinil; 
espessor total 38 mm. 

214,845 474,81

  mt21vva021 1,000 U Material auxiliar per la 
col·locació de vidres. 

1,585 1,59

  mo113 1,097 h Peó ordinari construcció. 17,070 18,73

  mo018 1,324 h Oficial 1ª serraller. 20,351 26,94

  mo059 0,665 h Ajudant serraller. 17,524 11,65

  mo055 1,546 h Oficial 1ª vidrier. 21,633 33,44

  mo110 1,546 h Ajudant vidrier. 18,852 29,15

  % 2,000 % Costos directes complementaris 1.523,270 30,47

      0,000 % Costos indirectes 1.553,740 0,000

            Total per U ............: 1.553,74

    Són MIL CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB 
SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per U.     
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Núm. Codi U Descripció Tota
l

 

 

 

219 ZBC050e U Rehabilitació energètica de tancaments de 
buits de façana, mitjançant l'aixecat de la 
fusteria envidrada existent, de qualsevol 
tipus, situada en façana, amb mitjans manuals 
i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor i substitució per fusteria de PVC, 
per a conformat de finestra de PVC,equivalent 
a sèrie Kömmerling 76MD "KÖMMERLING", una 
fulla oscil·lobatent amb obertura cap al 
interior, dimensions 750x750 mm, composta de 
marc, fulla i rivets, acabat foliat en les 
dues cares, color a escollir, perfils de 76 
mm d'amplada, fabricats sota formulació 
Greenline®, sense plom ni estabilitzants 
pesats, soldats a biaix, que incorporen sis 
càmeres interiors, tant en la secció de la 
fulla com en la del marc, per a millora de 
l'aïllament tèrmic; galze amb junta central 
per facilitar el desguàs; amb reforços 
interiors, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta 
i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; 
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 1,0 
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 50 mm 
amb bastiment de base, i doble envidriament 
de baixa emissió tèrmica i seguretat 
(laminar), 4+4/20/5+5, conjunt format per 
vidre exterior laminar de baixa emissió 
tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de 
vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina 
incolor de butiral de polivinil cambra de gas 
deshidratada amb perfil separador d'alumini i 
doble segellat perimetral, de 20 mm, 
reomplerta de gas argó i vidre interior 
laminar 5+5 mm compost per dues llunes de 
vidre de 5 mm, unides mitjançant una làmina 
incolor de butiral de polivinil; espessor 
total 38 mm, amb perfil continu de neoprè en 
ambdues cares. Inclús resolució de trobades i 
acabats en tot el perímetre tant per 
l'interior com per l'exterior, mitjançant 
angular de xapa d'alumini; segellat 
perimetral amb massilla de poliuretà 
monocomponent; resolució de possibles 
desperfectes ocasionats en els paraments de 
trobada amb la fusteria; neteja i aplec, 
retirada i càrrega manual del material 
desmuntat sobre camió o contenidor. Totalment 
muntada i provada. 

    

                    

  

mt25kom015b 1,000 m Bastiment de base d'alumini, 
de 50x20x1,5 mm, ensamblat 
mitjançant esquadres i amb 
cargols per a la fixació al 
parament i per a la fixació de 
la fusteria. 

7,516 7,52
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Núm. Codi U Descripció Tota
l

 

 

 

  

mt24kom020feee 1,000 U Finestra de PVC, sèrie 
Kömmerling 76MD "KÖMMERLING", 
una fulla oscil·lobatent amb 
obertura cap a el interior, 
dimensions 750x750 mm, 
composta de marc, fulla i 
rivets, acabat foliat en les 
dues cares, color a escollir, 
perfils de 76 mm d'amplada, 
fabricats sota formulació 
Greenline®, sense plom ni 
estabilitzants pesats, soldats 
a biaix, que incorporen sis 
càmeres interiors, tant en la 
secció de la fulla com en la 
del marc, per a millora de 
l'aïllament tèrmic; galze amb 
junta central per facilitar el 
desguàs; amb reforços 
interiors, junts d'estanquitat 
d'EPDM, maneta i ferraments, 
segons UNE-EN 14351-1; 
transmitància tèrmica del 
marc: Uh,m = 1,0 W/(m²K); 
gruix màxim de l'envidriament: 
50 mm, amb classificació a la 
permeabilitat a l'aire classe 
4, segons UNE-EN 12207, 
classificació a l'estanquitat 
a l'aigua classe 9A, segons 
UNE-EN 12208, i classificació 
a la resistència a la força 
del vent classe C5, segons 
UNE-EN 12210, amb certificat 
AENOR de producte núm. 
001/006775. Garantia de 10 
anys del fabricant del perfil, 
per a l'estabilitat del color, 
de les dimensions i de la 
resistència a l'impacte. 

220,417 220,42

  mt15sja100 1,000 U Cartutx de massilla de 
silicona neutra. 

3,913 3,91

  

mt21vva015a 0,580 U Cartutx de 310 ml de silicona 
neutra, incolora, duresa Shore 
A aproximada de 23, segons 
UNE-EN ISO 868 i recuperació 
elàstica >=80%, segons UNE-EN 
ISO 7389. 

7,244 4,20

  mt21vva025 3,333 m Perfil continu de neoprè per a 
la col·locació del vidre. 

1,127 3,76

  

mt21veg025ghxca 0,560 m² Doble envidriament de baixa 
emissió tèrmica i seguretat 
(laminar), 4+4/20/5+5, conjunt 
format per vidre exterior 
laminar de baixa emissió 
tèrmica 4+4 mm compost per 
dues llunes de vidre de 4 mm, 
unides mitjançant una làmina 
incolor de butiral de 
polivinil cambra de gas 
deshidratada amb perfil 
separador d'alumini i doble 
segellat perimetral, de 20 mm, 
reomplerta de gas argó i vidre 
interior laminar 5+5 mm 
compost per dues llunes de 
vidre de 5 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor 
de butiral de polivinil; 
espessor total 38 mm. 

214,845 120,31
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Núm. Codi U Descripció Tota
l

 

 

 

  mt21vva021 1,000 U Material auxiliar per la 
col·locació de vidres. 

1,585 1,59

  mo113 0,957 h Peó ordinari construcció. 17,070 16,34

  mo018 1,123 h Oficial 1ª serraller. 20,351 22,85

  mo059 0,564 h Ajudant serraller. 17,524 9,88

  mo055 0,454 h Oficial 1ª vidrier. 21,633 9,82

  mo110 0,454 h Ajudant vidrier. 18,852 8,56

  % 2,000 % Costos directes complementaris 429,160 8,58

      0,000 % Costos indirectes 437,740 0,000

            Total per U ............: 437,74

    Són QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-
QUATRE CÈNTIMS per U.     
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Núm. Codi U Descripció Tota
l

 

 

 

220 ZBC050f U Rehabilitació energètica de tancaments de 
buits de façana, mitjançant l'aixecat de la 
fusteria envidrada existent, de qualsevol 
tipus, situada en façana, amb mitjans manuals 
i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor i substitució per fusteria de PVC, 
per a conformat de finestra de PVC 
,equivalent a sèrie Kömmerling 76MD 
"KÖMMERLING", una fulla oscil·lobatent amb 
obertura cap al interior, dimensions 900x1100 
mm, composta de marc, fulla i rivets, acabat 
foliat en les dues cares, color a escollir, 
perfils de 76 mm d'amplada, fabricats sota 
formulació Greenline®, sense plom ni 
estabilitzants pesats, soldats a biaix, que 
incorporen sis càmeres interiors, tant en la 
secció de la fulla com en la del marc, per a 
millora de l'aïllament tèrmic; galze amb 
junta central per facilitar el desguàs; amb 
reforços interiors, junts d'estanquitat 
d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 
14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m 
= 1,0 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 
50 mm amb bastiment de base, i doble 
envidriament de baixa emissió tèrmica i 
seguretat (laminar), 4+4/20/5+5, conjunt 
format per vidre exterior laminar de baixa 
emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues 
llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant 
una làmina incolor de butiral de polivinil 
cambra de gas deshidratada amb perfil 
separador d'alumini i doble segellat 
perimetral, de 20 mm, reomplerta de gas argó 
i vidre interior laminar 5+5 mm compost per 
dues llunes de vidre de 5 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor de butiral de 
polivinil; espessor total 38 mm, amb perfil 
continu de neoprè en ambdues cares. Inclús 
resolució de trobades i acabats en tot el 
perímetre tant per l'interior com per 
l'exterior, mitjançant angular de xapa 
d'alumini; segellat perimetral amb massilla 
de poliuretà monocomponent; resolució de 
possibles desperfectes ocasionats en els 
paraments de trobada amb la fusteria; neteja 
i aplec, retirada i càrrega manual del 
material desmuntat sobre camió o contenidor. 
Totalment muntada i provada. 

    

                    

  

mt25kom015b 1,000 m Bastiment de base d'alumini, 
de 50x20x1,5 mm, ensamblat 
mitjançant esquadres i amb 
cargols per a la fixació al 
parament i per a la fixació de 
la fusteria. 

7,516 7,52
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Núm. Codi U Descripció Tota
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mt24kom020ffhe 1,000 U Finestra de PVC, sèrie 
Kömmerling 76MD "KÖMMERLING", 
una fulla oscil·lobatent amb 
obertura cap a el interior, 
dimensions 900x1100 mm, 
composta de marc, fulla i 
rivets, acabat foliat en les 
dues cares, color a escollir, 
perfils de 76 mm d'amplada, 
fabricats sota formulació 
Greenline®, sense plom ni 
estabilitzants pesats, soldats 
a biaix, que incorporen sis 
càmeres interiors, tant en la 
secció de la fulla com en la 
del marc, per a millora de 
l'aïllament tèrmic; galze amb 
junta central per facilitar el 
desguàs; amb reforços 
interiors, junts d'estanquitat 
d'EPDM, maneta i ferraments, 
segons UNE-EN 14351-1; 
transmitància tèrmica del 
marc: Uh,m = 1,0 W/(m²K); 
gruix màxim de l'envidriament: 
50 mm, amb classificació a la 
permeabilitat a l'aire classe 
4, segons UNE-EN 12207, 
classificació a l'estanquitat 
a l'aigua classe 9A, segons 
UNE-EN 12208, i classificació 
a la resistència a la força 
del vent classe C5, segons 
UNE-EN 12210, amb certificat 
AENOR de producte núm. 
001/006775. Garantia de 10 
anys del fabricant del perfil, 
per a l'estabilitat del color, 
de les dimensions i de la 
resistència a l'impacte. 

272,934 272,93

  mt15sja100 1,000 U Cartutx de massilla de 
silicona neutra. 

3,913 3,91

  

mt21vva015a 0,580 U Cartutx de 310 ml de silicona 
neutra, incolora, duresa Shore
A aproximada de 23, segons 
UNE-EN ISO 868 i recuperació 
elàstica >=80%, segons UNE-EN 
ISO 7389. 

7,244 4,20

  mt21vva025 3,333 m Perfil continu de neoprè per a 
la col·locació del vidre. 

1,127 3,76

  

mt21veg025ghxca 0,996 m² Doble envidriament de baixa 
emissió tèrmica i seguretat 
(laminar), 4+4/20/5+5, conjunt 
format per vidre exterior 
laminar de baixa emissió 
tèrmica 4+4 mm compost per 
dues llunes de vidre de 4 mm, 
unides mitjançant una làmina 
incolor de butiral de 
polivinil cambra de gas 
deshidratada amb perfil 
separador d'alumini i doble 
segellat perimetral, de 20 mm, 
reomplerta de gas argó i vidre 
interior laminar 5+5 mm 
compost per dues llunes de 
vidre de 5 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor 
de butiral de polivinil; 
espessor total 38 mm. 

214,845 213,99
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Núm. Codi U Descripció Tota
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  mt21vva021 1,000 U Material auxiliar per la 
col·locació de vidres. 

1,585 1,59

  mo113 0,989 h Peó ordinari construcció. 17,070 16,88

  mo018 1,235 h Oficial 1ª serraller. 20,351 25,13

  mo059 0,621 h Ajudant serraller. 17,524 10,88

  mo055 0,699 h Oficial 1ª vidrier. 21,633 15,12

  mo110 0,699 h Ajudant vidrier. 18,852 13,18

  % 2,000 % Costos directes complementaris 589,090 11,78

      0,000 % Costos indirectes 600,870 0,000

            Total per U ............: 600,87

    Són SIS-CENTS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS per U.     
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Núm. Codi U Descripció Tota
l

 

 

 

221 ZBC050fb U Rehabilitació energètica de tancaments de 
buits de façana, mitjançant l'aixecat de la 
fusteria envidrada existent, de qualsevol 
tipus, situada en façana, amb mitjans manuals 
i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor i substitució per fusteria de PVC, 
per a conformat de finestra de PVC 
,equivalent a sèrie Kömmerling 76MD 
"KÖMMERLING", una fulla oscil·lobatent amb 
obertura cap al interior, dimensions 
1800x1100 mm, composta de marc, fulla i 
rivets, acabat foliat en les dues cares, 
color a escollir, perfils de 76 mm d'amplada, 
fabricats sota formulació Greenline®, sense 
plom ni estabilitzants pesats, soldats a 
biaix, que incorporen sis càmeres interiors, 
tant en la secció de la fulla com en la del 
marc, per a millora de l'aïllament tèrmic; 
galze amb junta central per facilitar el 
desguàs; amb reforços interiors, junts 
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, 
segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica 
del marc: Uh,m = 1,0 W/(m²K); gruix màxim de 
l'envidriament: 50 mm amb bastiment de base, 
i doble envidriament de baixa emissió tèrmica 
i seguretat (laminar), 4+4/20/5+5, conjunt 
format per vidre exterior laminar de baixa 
emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues 
llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant 
una làmina incolor de butiral de polivinil 
cambra de gas deshidratada amb perfil 
separador d'alumini i doble segellat 
perimetral, de 20 mm, reomplerta de gas argó 
i vidre interior laminar 5+5 mm compost per 
dues llunes de vidre de 5 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor de butiral de 
polivinil; espessor total 38 mm, amb perfil 
continu de neoprè en ambdues cares. Inclús 
resolució de trobades i acabats en tot el 
perímetre tant per l'interior com per 
l'exterior, mitjançant angular de xapa 
d'alumini; segellat perimetral amb massilla 
de poliuretà monocomponent; resolució de 
possibles desperfectes ocasionats en els 
paraments de trobada amb la fusteria; neteja 
i aplec, retirada i càrrega manual del 
material desmuntat sobre camió o contenidor. 
Totalment muntada i provada. 

    

                    

  

mt25kom015b 1,000 m Bastiment de base d'alumini, 
de 50x20x1,5 mm, ensamblat 
mitjançant esquadres i amb 
cargols per a la fixació al 
parament i per a la fixació de 
la fusteria. 

7,516 7,52
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mt24kom030fkhe 1,000 U Finestra de PVC, sèrie 
Kömmerling 76MD "KÖMMERLING", 
una fulla oscil·lobatent i 
altra fulla practicable amb 
obertura cap a el interior, 
dimensions 1800x1100 mm, 
composta de marc, fulla i 
rivets, acabat foliat especial 
en les dues cares, color a 
escollir, perfils de 76 mm 
d'amplada, fabricats sota 
formulació Greenline®, sense 
plom ni estabilitzants pesats, 
soldats a biaix, que 
incorporen sis càmeres 
interiors, tant en la secció 
de la fulla com en la del 
marc, per a millora de 
l'aïllament tèrmic; galze amb 
junta central per facilitar el 
desguàs; amb reforços 
interiors, junts d'estanquitat 
d'EPDM maneta i ferraments, 
segons UNE-EN 14351-1; 
transmitància tèrmica del 
marc: Uh,m = 1,0 W/(m²K); 
gruix màxim de l'envidriament: 
50 mm, amb classificació a la 
permeabilitat a l'aire classe 
4, segons UNE-EN 12207, 
classificació a l'estanquitat 
a l'aigua classe 9A, segons 
UNE-EN 12208, i classificació 
a la resistència a la força 
del vent classe C5, segons 
UNE-EN 12210, amb certificat 
AENOR de producte núm. 
001/006775. Garantia de 10 
anys del fabricant del perfil, 
per a l'estabilitat del color, 
de les dimensions i de la 
resistència a l'impacte. 

502,812 502,81

  mt15sja100 1,000 U Cartutx de massilla de 
silicona neutra. 

3,913 3,91

  

mt21vva015a 0,580 U Cartutx de 310 ml de silicona 
neutra, incolora, duresa Shore
A aproximada de 23, segons 
UNE-EN ISO 868 i recuperació 
elàstica >=80%, segons UNE-EN 
ISO 7389. 

7,244 4,20

  mt21vva025 3,333 m Perfil continu de neoprè per a 
la col·locació del vidre. 

1,127 3,76
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mt21veg025ghxca 1,989 m² Doble envidriament de baixa 
emissió tèrmica i seguretat 
(laminar), 4+4/20/5+5, conjunt 
format per vidre exterior 
laminar de baixa emissió 
tèrmica 4+4 mm compost per 
dues llunes de vidre de 4 mm, 
unides mitjançant una làmina 
incolor de butiral de 
polivinil cambra de gas 
deshidratada amb perfil 
separador d'alumini i doble 
segellat perimetral, de 20 mm, 
reomplerta de gas argó i vidre 
interior laminar 5+5 mm 
compost per dues llunes de 
vidre de 5 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor 
de butiral de polivinil; 
espessor total 38 mm. 

214,845 427,33

  mt21vva021 1,000 U Material auxiliar per la 
col·locació de vidres. 

1,585 1,59

  mo113 1,078 h Peó ordinari construcció. 17,070 18,40

  mo018 1,308 h Oficial 1ª serraller. 20,351 26,62

  mo059 0,658 h Ajudant serraller. 17,524 11,53

  mo055 1,392 h Oficial 1ª vidrier. 21,633 30,11

  mo110 1,392 h Ajudant vidrier. 18,852 26,24

  % 2,000 % Costos directes complementaris 1.064,020 21,28

      0,000 % Costos indirectes 1.085,300 0,000

            Total per U ............: 1.085,30

    Són MIL VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per 
U.     
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222 ZBC050g U Rehabilitació energètica de tancaments de 
buits de façana, mitjançant l'aixecat de la 
fusteria envidrada existent, de qualsevol 
tipus, situada en façana, amb mitjans manuals 
i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor i substitució per fusteria de PVC, 
per a conformat de finestra de PVC 
,equivalent a sèrie Kömmerling 76MD 
"KÖMMERLING", una fulla oscil·lobatent amb 
obertura cap al interior, dimensions 600x600 
mm, composta de marc, fulla i rivets, acabat 
foliat en les dues cares, color a escollir, 
perfils de 76 mm d'amplada, fabricats sota 
formulació Greenline®, sense plom ni 
estabilitzants pesats, soldats a biaix, que 
incorporen sis càmeres interiors, tant en la 
secció de la fulla com en la del marc, per a 
millora de l'aïllament tèrmic; galze amb 
junta central per facilitar el desguàs; amb 
reforços interiors, junts d'estanquitat 
d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 
14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m 
= 1,0 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 
50 mm amb bastiment de base, i doble 
envidriament de baixa emissió tèrmica i 
seguretat (laminar), 4+4/20/5+5, conjunt 
format per vidre exterior laminar de baixa 
emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues 
llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant 
una làmina incolor de butiral de polivinil 
cambra de gas deshidratada amb perfil 
separador d'alumini i doble segellat 
perimetral, de 20 mm, reomplerta de gas argó 
i vidre interior laminar 5+5 mm compost per 
dues llunes de vidre de 5 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor de butiral de 
polivinil; espessor total 38 mm, amb perfil 
continu de neoprè en ambdues cares. Inclús 
resolució de trobades i acabats en tot el 
perímetre tant per l'interior com per 
l'exterior, mitjançant angular de xapa 
d'alumini; segellat perimetral amb massilla 
de poliuretà monocomponent; resolució de 
possibles desperfectes ocasionats en els 
paraments de trobada amb la fusteria; neteja 
i aplec, retirada i càrrega manual del 
material desmuntat sobre camió o contenidor. 
Totalment muntada i provada. 

    

                    

  

mt25kom015b 1,000 m Bastiment de base d'alumini, 
de 50x20x1,5 mm, ensamblat 
mitjançant esquadres i amb 
cargols per a la fixació al 
parament i per a la fixació de 
la fusteria. 

7,516 7,52
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mt24kom020fcce 1,000 U Finestra de PVC, sèrie 
Kömmerling 76MD "KÖMMERLING", 
una fulla oscil·lobatent amb 
obertura cap a el interior, 
dimensions 600x600 mm, 
composta de marc, fulla i 
rivets, acabat foliat en les 
dues cares, color a escollir, 
perfils de 76 mm d'amplada, 
fabricats sota formulació 
Greenline®, sense plom ni 
estabilitzants pesats, soldats 
a biaix, que incorporen sis 
càmeres interiors, tant en la 
secció de la fulla com en la 
del marc, per a millora de 
l'aïllament tèrmic; galze amb 
junta central per facilitar el 
desguàs; amb reforços 
interiors, junts d'estanquitat 
d'EPDM, maneta i ferraments, 
segons UNE-EN 14351-1; 
transmitància tèrmica del 
marc: Uh,m = 1,0 W/(m²K); 
gruix màxim de l'envidriament: 
50 mm, amb classificació a la 
permeabilitat a l'aire classe 
4, segons UNE-EN 12207, 
classificació a l'estanquitat 
a l'aigua classe 9A, segons 
UNE-EN 12208, i classificació 
a la resistència a la força 
del vent classe C5, segons 
UNE-EN 12210, amb certificat 
AENOR de producte núm. 
001/006775. Garantia de 10 
anys del fabricant del perfil, 
per a l'estabilitat del color, 
de les dimensions i de la 
resistència a l'impacte. 

202,598 202,60

  mt15sja100 1,000 U Cartutx de massilla de 
silicona neutra. 

3,913 3,91

  

mt21vva015a 0,580 U Cartutx de 310 ml de silicona 
neutra, incolora, duresa Shore 
A aproximada de 23, segons 
UNE-EN ISO 868 i recuperació 
elàstica >=80%, segons UNE-EN 
ISO 7389. 

7,244 4,20

  mt21vva025 3,333 m Perfil continu de neoprè per a 
la col·locació del vidre. 

1,127 3,76

  

mt21veg025ghxca 0,364 m² Doble envidriament de baixa 
emissió tèrmica i seguretat 
(laminar), 4+4/20/5+5, conjunt 
format per vidre exterior 
laminar de baixa emissió 
tèrmica 4+4 mm compost per 
dues llunes de vidre de 4 mm, 
unides mitjançant una làmina 
incolor de butiral de 
polivinil cambra de gas 
deshidratada amb perfil 
separador d'alumini i doble 
segellat perimetral, de 20 mm, 
reomplerta de gas argó i vidre 
interior laminar 5+5 mm 
compost per dues llunes de 
vidre de 5 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor 
de butiral de polivinil; 
espessor total 38 mm. 

214,845 78,20
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  mt21vva021 1,000 U Material auxiliar per la 
col·locació de vidres. 

1,585 1,59

  mo113 0,929 h Peó ordinari construcció. 17,070 15,86

  mo018 1,029 h Oficial 1ª serraller. 20,351 20,94

  mo059 0,517 h Ajudant serraller. 17,524 9,06

  mo055 0,255 h Oficial 1ª vidrier. 21,633 5,52

  mo110 0,256 h Ajudant vidrier. 18,852 4,83

  % 2,000 % Costos directes complementaris 357,990 7,16

      0,000 % Costos indirectes 365,150 0,000

            Total per U ............: 365,15

    Són TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUINZE 
CÈNTIMS per U.     
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1.1 M³ Trasllat dins del mateix edifici d'equipament auxiliar com taules, cadires, neveres, màquines, 
etc., (aproximadament 1 u/m³), amb un pes mitjà de fins 500 kg/m³, mitjançant carretó o 
transpalet. Inclús càrrega, descàrrega i aplec dels elements en la zona designada. 

  

    Uts. m3 Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Previsió a justificar necessari per a 
l'execució dels treballs 

 10,000  10,000   
      10,000 10,000

                             Total m³  ......: 10,000

1.2 U Desmuntatge de conjunt de caldera a gasoil, dipòsit de superfície, ventilador d'aire calent, i tots 
els seus elements i components, amb mitjans manuals i mecànics, buidatge i trasllat a punt net 
del contingut de la caldera, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Caldera, elements,, dipòsit i 
elements de distribució d'aire 

1  1,000   
      1,000 1,000

                             Total U  ......: 1,000

1.3 U Desmuntatge d'unitat d'aire condicionat, de paret, de 50 kg de pes màxim, amb mitjans 
manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Aparell existent a façana cuina 1  1,000   
      1,000 1,000

                             Total U  ......: 1,000

1.4 M² Demolició d'escala d'estructura, esglaons i barana de fusta, amb mitjans manuals i motoserra, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor.   

    Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal

  
Demolició d'escala d'accés a 
l'escenari per alliberar porta 
d'emergència 

 2,000  2,000 

  

      2,000 2,000

                             Total m²  ......: 2,000

1.5 M³ Demolició total, combinada, amb mitjans manuals i mecànics, d'edificacions annexes de baixa 
complexitat constructiva adossades a l'edifici existent de parets de càrrega i coberta lleugera i 
senzilla construcció, per volum, amb una altura màxima de 3,4 m i càrrega mecànica sobre 
camió o contenidor. Inclòs arrencada de portes interiors que limiten amb l'edifici veí i fusteries 
exteriros, treballs de desconexionat i anulació d'instal.lacions i equipaments(sanitaris, retirada 
de mobiliari, enderroc i desancorat i retitada de xemeneies, aparells d'aire condicionat i 
qualsevol altre elements o instal.lació afectada, demolició de soleres, fonamentacions de 
formigó armat i qualsevol instal.lació o element que es trobi sota aquestes, de fins a 1,5 m de 
profunditat màxima i qualsevol altre element adossat, contingut o que formi part d'aquest. 
Destriat de materials per a la gestió de residus i càrrega sobre camió o contenidor deixat el 
terreny a punt de nova construcció. 

  

    Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Banys, sala de màquines  42,000 3,150 132,300   
  Barbacoa  12,000 3,000 36,000   
  Cancells  2,200 2,200 4,840   
     1,500 2,200 3,300   
      176,440 176,440

                             Total m³  ......: 176,440

1.6 U Ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de totes 
les instal.lacions i altres per a la formació d'encastos, regates, forats, passos 
l'instalꞏlacions,descollats, collats, tapats...  Inclòs material auxiliar per a la correcta execució 
dels treballs. 

  



Pressupost parcial nº 1 Enderrocs de construccions, ajudes i gestió de residus

Nº U Descripció Amidament
 

Q46MEDREHAB6AJ Pàgina  2 
 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Ajudes de ram de paleta per a 
l'obra 

1  1,000   
      1,000 1,000

                              Total U  ......: 1,000

1.7 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de 
terreny a abocador específic, instalꞏlació de tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància no 
limitada. 

  

  Inclòs esponjament Uts. m3 Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Terres i pedres RCE NIvell I  77,122  77,122   
      77,122 77,122

                              Total m³  ......: 77,122

1.8 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, 
instalꞏlació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 

  

  Inclòs esponjament Uts. m3 Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Terres i pedres RCE NIvell I  77,122  77,122   
      77,122 77,122

                              Total m³  ......: 77,122

1.9 U Transport de residus inertes de fusta produïts en obres de construcció i/o demolició, amb 
contenidor de 4,2 m³, a abocador específic, instalꞏlació de tractament de residus de construcció 
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de 
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Fusta RCE NIvell II 1  1,000   
      1,000 1,000

                              Total U  ......: 1,000

1.10 M³ Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició, a abocador 
específic, instalꞏlació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de residus, prèviament plastificats i paletitzats. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Cobertes i xemeneies  3,000  3,000   
      3,000 3,000

                              Total m³  ......: 3,000

1.11 M³ Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos, d'elements de 
fibrociment amb amiant procedents d'una demolició.   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Cobertes i xemeneies  3,000  3,000   
      3,000 3,000

                              Total m³  ......: 3,000

1.12 U Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de 
construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instalꞏlació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Ceramics 2  2,000   
      2,000 2,000



Pressupost parcial nº 1 Enderrocs de construccions, ajudes i gestió de residus

Nº U Descripció Amidament
 

Q46MEDREHAB6AJ Pàgina  3 
 

                             Total U  ......: 2,000

1.13 U Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de 
construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instalꞏlació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Formigons 2  2,000   
      2,000 2,000

                             Total U  ......: 2,000

1.14 U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o 
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instalꞏlació de tractament de residus 
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Mescla sense classificar 1  1,000   
      1,000 1,000

                             Total U  ......: 1,000
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2.1 M Aixecat amb mitjans manuals i equip de oxitall, de barana metàlꞏlica en forma recta, de 100 cm 
d'altura, situada en escala i fixada, sense deteriorar els elements constructius als quals està 
subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Barana escala exterior  8,000  8,000   
      8,000 8,000

                              Total m  ......: 8,000

2.2 M² Demolició de paviment, graonat i bases existents a l'exterior de l'edifici necessaris per al 
replanteig i formació de nova escala deixant l'ecala existent a, de rajoles de ciment, amb martell 
pneumàtic, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió 
o contenidor. 

  

    Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Paviment escala exterior, replans i 
davant portes 

 11,650  11,650   
      11,650 11,650

                              Total m²  ......: 11,650

2.3 M² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix previ tall amb 
disc, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  
Demolició de paviment per a 
formació de fonament mur previ 
tall amb disc 

 16,600 0,400  6,640 

  

      6,640 6,640

                              Total m²  ......: 6,640

2.4 M³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de 
terreny, amb mitjans manuals, i carga manual a camió.   

    Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Fonament mur barana  9,600 0,400  3,840   
      3,840 3,840

                              Total m³  ......: 3,840

2.5 M² Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de 
formigó HL-200/B/20, fabricat en central i abocament amb bomba, en el fons de l'excavació 
prèviament realitzada. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Fonament mur barana  10,700 0,400  4,280   
      4,280 4,280

                              Total m²  ......: 4,280

2.6 M³ Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació prèvia, amb 
formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba, i acer UNE-EN 10080 B 500 
S, amb una quantia aproximada de 69,3 kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o altres 
elements, filferro de lligar, i separadors. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Fonament mur barana  11,200 0,400 0,400 1,792   
      1,792 1,792

                              Total m³  ......: 1,792

2.7 M² Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc de formigó, llis estàndard, color 
gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), per revestir, amb junts horitzontals 
i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-7,5, 
subministrat en sacs, reforçat amb formigó de replè, HA-25/B/12/IIa, preparat en obra, 
abocament amb cubilot, volum 0,015 m³/m², en pilastres interiors; i acer UNE-EN 10080 B 500 S, 
quantia 2,1 kg/m². 
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    Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Paret recrescut escala  13,000  13,000   
      13,000 13,000

                             Total m²  ......: 13,000

2.8 M² Escala de formigó vist, amb llosa d'escala i esglaonat de formigó armat, realitzada amb 15 cm 
de gruix de formigó HA-25/P/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 
10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 8 kg/m², quedant vist el formigó del fons i dels 
laterals de la llosa. Inclús filferro de lligar, separadors i agent filmogen, per la cura de 
formigons i morters. Inclòsos encofrat amb tauler aglomerat hidròfug d'un sol ús amb una de 
les seves cares plastificada per a l'enfofrat dels graons i laterals, treballs d'anivellat i recrescut 
de la base sota la llosa per assolir la pendet i cota necessaries per a la llosa. Totalment 
acabada, 

  

  
Muesurat en projeccció en 
planta 

Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Amb acabat antilliscant i tabica a 
90º 

 10,700  10,700   
      10,700 10,700

                             Total m²  ......: 10,700

2.9 M² Granallat mecànic d'escala de formigó, obtenint un acabat antilliscant amb rugositat 
d'aproximadament 2 mm, eliminant les capes antigues, beurades superficials, pintures o 
qualsevol altre tipus de greix o brutícia, i incrementant la porositat superficial del formigó, per a 
deixar l'acabat vist definitiu. Inclús neteja i recollida de la pols i de les restes generades 
mitjançant aspirat mecànic, aplec, retirada i càrrega sobre camió o contenidor. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Petges, contrapetges i replans  13,400 1,540  20,636   
      20,636 20,636

                             Total m²  ......: 20,636

2.10 M³ Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb grava de 20 a 30 mm de 
diàmetre.   

    Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Reposició formigó solera exterior  3,130 0,400  1,252   
      1,252 1,252

                             Total m³  ......: 1,252

2.11 M² Solera de formigó en massa de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HM-25/B/20/I fabricat 
en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, amb acabat 
superficial mitjançant remolinador mecànic. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm 
d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Reposició formigó solera exterior  10,700 0,400  4,280   
      4,280 4,280

                             Total m²  ......: 4,280

2.12 M Barana d'acer Corten S355 J2 G2W, per a resistir una càrrega de de 1,6 KN/ml d'acord amb el 
CTE DB SE-AE, a base de passamans de 50x8mm separats 100mm, passamà en L 50x50x8mm i 
L inferior d'ancoratge 50x150x8mm, amb tots els cantells polits, ancoratges a cantell de llosa 
d'escala de formigó a base de tacs d'acer inoxidable. Subministre i col.locació d'acord amb la 
documentació gràfica. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Barana escala d'accés  11,300  11,300   
      11,300 11,300

                             Total m  ......: 11,300
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3.1 M² Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles de terratzo, amb martell 
pneumàtic, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió 
o contenidor. 

  

    Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Formació sabates cancell. Previ 
tall a disc. 

 18,800  18,800   
      18,800 18,800

                              Total m²  ......: 18,800

3.2 M² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix previ tall amb 
disc, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.   

    Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Formació sabates cancell  18,800  18,800   
      18,800 18,800

                              Total m²  ......: 18,800

3.3 M³ Excavació a l'interior de l'edifici, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans manuals, i càrrega 
manual a camió o contenidor.   

    Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Zona cancell  18,800 0,350 6,580   
      6,580 6,580

                              Total m³  ......: 6,580

3.4 M³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de 
terreny, amb mitjans manuals, i carga manual a camió.   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Cancell. Sabates 3 2,600 0,400 0,500 1,560   
      1,560 1,560

                              Total m³  ......: 1,560

3.5 M² Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de 
formigó HL-200/B/20, fabricat en central i abocament amb bomba, en el fons de l'excavació 
prèviament realitzada. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Formigó neteja sabates 3 2,600 0,400  3,120   
      3,120 3,120

                              Total m²  ......: 3,120

3.6 M³ Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació prèvia, amb 
formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba, i acer UNE-EN 10080 B 500 
S, amb una quantia aproximada de 69,3 kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o altres 
elements, filferro de lligar, separadors i tubs per a pas d'instalꞏlacions. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Cancell. Sabates 3 2,600 0,400 0,400 1,248   
      1,248 1,248

                              Total m³  ......: 1,248

3.7 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb forat central bisellat, de 
200x200 mm i espessor 8 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 
12 mm de diàmetre i 40 cm de longitud total. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Cancell 6  6,000   
      6,000 6,000
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                             Total U  ......: 6,000

3.8 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats en calent 
de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació antioxidant, colꞏlocat 
amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m. 

  

    Uts. Llargada kg/ml Alçada Parcial Subtotal

  Pilars cancell HEB-100 6 2,750 20,400  336,600   
      336,600 336,600

                             Total kg  ......: 336,600

3.9 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de perfils laminats en 
calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, ales preperforades cada 30cm per a collat 
de tualer acabat amb emprimació antioxidant, amb unions soldades en obra, a una altura de 
fins a 3 m. 

  

    Uts. Llargada kg/ml Alçada Parcial Subtotal

  Bigues cancell HEB-100 10 2,300 20,400  469,200   
    2 6,400 20,400  261,120   
      730,320 730,320

                             Total kg  ......: 730,320

3.10 M² Obertura de buit per a posterior colꞏlocació de la fusteria, en partició interior de fàbrica 
revestida, formada per bloc de formigó de 20 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense 
afectar a l'estabilitat de la partició o dels elements constructius contigus, i càrrega manual 
sobre camió o contenidor. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Comunicació bar-cancell  1,200 2,500 3,000   
      3,000 3,000

                             Total m²  ......: 3,000

3.11 M² Protecció passiva contra incendis d'estructura metàlꞏlica, mitjançant l'aplicació de pintura 
intumescent, en emulsió aquosa monocomponent, color blanc, acabat mat llis, fins a formar un 
gruix mínim de pelꞏlícula seca de 471 micres i aconseguir una resistència al foc de 30 minuts. 

  

  
Cancell. R30. Protecció 
contra incendis 

Uts. Llargada perimetre Alçada Parcial Subtotal

  Pilars cancell HEB-100 6 2,750 0,600  9,900   
      9,900 9,900

    Uts. Llargada kg/ml Alçada Parcial Subtotal

  Bigues cancell HEB-100 10 2,300 0,600  13,800   
    2 6,400 0,600  7,680   
  Plaques ancoratge 6 0,200 0,600  0,720   
  LLinda porta bar-cancell 2 1,800 0,840  3,024   
      25,224 25,224

      35,124 35,124

                             Total m²  ......: 35,124

3.12 M Llinda de perfil d'acer UNE-EN 10025 S275JR, laminat en calent, format per peça simple de la 
sèrie HEB 100, acabat amb capa d'emprimació anticorrosiva mitjançant aplicació de dues mans, 
tallat a mida i colꞏlocació en obra sobre daus de formigó. Inclús formigonat dels daus de 
formigó HM-25/B/20/I, en els brancals del buit per a suport de la llinda. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Comunicació bar-cancell 2 1,800  3,600   
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      3,600 3,600

                              Total m  ......: 3,600

3.13 M² Emmacat en caixa per base de solera de 20 cm d'espessor, mitjançant reblert i estès en 
tongades d'espessor no superior a 20 cm de gravetes procedents de pedrera calcària de 20/40 
mm; i posterior compactació mitjançant equip manual amb safata vibrant, sobre l'esplanada 
homogènia i anivellada. 

  

    Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Zona cancell  18,800  18,800   
      18,800 18,800

                              Total m²  ......: 18,800

3.14 M² Drenatge de terres amb làmina drenant de polietilè, de 7 mm d'espessor, colꞏlocada directament 
sobre la impermeabilització.   

    Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Zona cancell  18,800  18,800   
      18,800 18,800

                              Total m²  ......: 18,800

3.15 M² Aïllament tèrmic horitzontal de soleres en contacte amb el terreny, format per panell rígid de 
poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 100 mm d'espessor, 
resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica 2,8 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 
W/(mK), colꞏlocat a topall a la base de la solera, simplement recolzat, tapat amb film de polietilè 
de 0,2 mm d'espessor, preparat per a rebre una solera de formigó. Inclús cinta autoadhesiva 
per a segellat de junts. 

  

    Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Zona cancell  18,800  18,800   
      18,800 18,800

                              Total m²  ......: 18,800

3.16 M² Solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/12/IIa fabricat en 
central, amb additiu hidròfug, i abocament amb bomba, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-
10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, colꞏlocada sobre separadors 
homologats, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, amb acabat superficial mitjançant 
remolinador mecànic i posterior aplicació de líquid de curat incolor, (0,15 l/m²); amb junts de 
retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè 
expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció. 

  

    Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Zona cancell  18,800  18,800   
      18,800 18,800

                              Total m²  ......: 18,800

3.17 M² Aplicació manual de dues mans de pintura de poliuretà alifàtic, incolor, acabat setinat, textura 
llisa, (rendiment: 0,25 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació incolora de dos 
components, a base de resina epoxi sense dissolvents, de baixa viscositat, sobre terra de 
garatge de formigó. 

  

    Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Zona cancell  18,800  18,800   
      18,800 18,800

                              Total m²  ......: 18,800
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3.18 M² Fals sostre continu suspès, llis, situat a una altura menor de 4 m, amb nivell de qualitat de 
l'acabat Q2. Equivalent a sistema D47.es "KNAUF" (12,5+17), constituït per: ESTRUCTURA: 
estructura metàlꞏlica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 
500 mm i suspeses del sostre o element suport de formigó amb ancoratges directes de 125 
mm, per a mestra 47/17, "KNAUF", i varetes cada 1200 mm; PLAQUES: una capa de plaques de 
guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals afinades, 
impregnada "KNAUF". Inclús banda acústica de dilatació, autoadhesiva, "KNAUF", perfils U 
30/30 "KNAUF", fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, 
pasta d'adormiment en pols Unik Hydro 1H "KNAUF", cinta microperforada de paper "KNAUF" i 
accessoris de muntatge. 

  

    Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Fals sostre inferior cancell  12,500  12,500   
      12,500 12,500

                             Total m²  ......: 12,500

3.19 M² Barrera de vapor amb estanquitat a l'aire, de polietilè, de 0,20 mm d'espessor i 188 g/m², de 145 
m de gruix d'aire equivalent enfront de la difusió de vapor d'aigua, segons UNE-EN 1931, 
permeabilitat a l'aire 0,03 m³/hꞏm² a 50 Pa, (Euroclasse E de reacció al foc segons UNE-EN 
13501-1); colꞏlocada per la cara inferior del forjat. Inclús grapes i cinta autoadhesiva per a 
segellat de junts. 

  

    Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Cara caleta cancell  12,500  12,500   
      12,500 12,500

                             Total m²  ......: 12,500

3.20 M² Aïllament acústic a soroll aeri i tèrmic sobre fals sostre, format per panell semirígid de llana de 
roca volcànica equivalent a Rockplus -E- 220 "ROCKWOOL", segons UNE-EN 13162, no 
revestit, de 140 mm d'espessor, en una capa de 100mm i unad e 40mm entre guies de fals 
sostre, resistència tèrmica 4,1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK). 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  A fals sostre cancell  12,500  12,500   
      12,500 12,500

                             Total m²  ......: 12,500

3.21 M² Tauler estructural de fusta per a ús en ambient humit, de 2040x800 mm i 19 mm de gruix, 
encadellat en els seus quatre cantells, fixat contra perfils metàl.lics amb cargols autoperforants 
de cap aixamfranat, per a forjat, sobre estructura de fusta. 

  

    Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal

  cara superior cancell  12,500  12,500   
      12,500 12,500

                             Total m²  ......: 12,500

3.22 M² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color blanc, acabat mat, textura 
llisa,reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la 
següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació a 
base de copolímers acrílics en suspensió aquosa, sobre parament interior de guix projectat o 
plaques de guix laminat, horitzontal, a més de 3 m d'altura. 

  

    Uts. m2 llargada Alçada Parcial Subtotal

  Fals sostre inferior i tauler superior 
cancell 

2 12,500  25,000   
  Paret laterals de plaques de guix  3,000 2,200 6,600   
     3,200 2,200 7,040   
      38,640 38,640

                             Total m²  ......: 38,640
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3.23 M² Entramat lleuger de fusta, format per muntants cada 60cm, carregadors i testeres de fusta 
serrada de pi silvestre (Pinus sylvestris) procedent del Nord i Nord-est d'Europa, de 48x98 mm 
de secció, classe resistent C24 segons UNE-EN 338 i UNE-EN 1912, qualitat estructural T2 
segons INSTA 142; per a classe d'ús 2 segons UNE-EN 335, amb protecció davant d'agents 
biòtics que es correspon amb la classe de penetració NP1 segons UNE-EN 351-1, amb acabat 
raspallat; tallats i numerats en taller, muntats en obra amb cargols de cap aixamfranat, d'acer al 
carboni. Inclús banda resilient, de cautxú EPDM extrudit, fijada con grapas, per a 
desolidarització; elements de fixació mecànica, d'acer galvanitzat tipus DX51D+Z275N per a la 
resolució de trobades. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Paret cancell  6,450 2,600 16,770   
      16,770 16,770

                              Total m²  ......: 16,770

3.24 M² Aïllament tèrmic entre els muntants del mur estructural interior d'entramat lleuger de fusta, 
format per panell de llana mineral semirígid, no revestit, de 100 mm d'espessor, segons UNE-
EN 13162, resistència tèrmica 3,1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Paret cancell  6,450 2,250 14,513   
      14,513 14,513

                              Total m²  ......: 14,513

3.25 M² Barrera de vapor amb estanquitat a l'aire, de polietilè, de 0,20 mm d'espessor i 188 g/m², de 145 
m de gruix d'aire equivalent enfront de la difusió de vapor d'aigua, segons UNE-EN 1931, 
permeabilitat a l'aire 0,03 m³/hꞏm² a 50 Pa, (Euroclasse E de reacció al foc segons UNE-EN 
13501-1); colꞏlocada per l'interior del tancament vertical. Inclús grapes i cinta autoadhesiva per 
a segellat de junts. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Cara acalenta paret cancell  6,450 2,250 14,513   
      14,513 14,513

                              Total m²  ......: 14,513

3.26 M² Revestiment decoratiu amb tauler aglomerat de partícules, ignífug, Euroclasse B-s2, d0 de 
reacció al foc, recobert per una de les seves cares amb paper melamínic,equivalent a gamma 
Madera Front, acabat K002 PW Grey Craft Oak, "KRONOSPAN", de 16 mm d'espessor, fixat amb 
adhesiu de cautxú sobre la superfície regularitzada de paraments verticals interiors. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Paret cancell 2 6,450 2,600 33,540   
  testes  0,140 2,600 0,364   
     6,450 0,140  0,903   
      34,807 34,807

                              Total m²  ......: 34,807

3.27 M² Extradossat autoportant lliure, equivalent a sistema W625.es "KNAUF", de 85 mm d'espessor, 
amb nivell de qualitat de l'acabat Q1, format per placa de guix laminat tipus alta duresa (DI) de 
15 mm d'espessor, cargolada directament a una estructura autoportant d'acer galvanitzat 
formada per canals horitzontals, sòlidament fixats al terra i al sostre i muntants verticals de 70 
mm i 0,6 mm d'espessor amb una modulació de 600 mm i amb disposició normal "N", muntats 
sobre canals al costat del parament vertical. Inclús banda desolidaritzadora; fixacions per a 
l'ancoratge de canals i muntants metàlꞏlics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de 
paper amb reforç metàlꞏlic "KNAUF" i pasta de segellament Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", cinta 
microperforada de paper "KNAUF". 

  

    Uts. m2 llargada Alçada Parcial Subtotal

  Paret laterals de plaques de guix  5,500 2,200 12,100   
         
      12,100 12,100
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                             Total m²  ......: 12,100

3.28 M² Aïllament tèrmic entre els muntants de l'estructura portant de l'extradossat autoportant de 
plaques, format per panell compacte de llana de vidre hidrofugada,equivalent a ECO 035 
"ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 60 mm d'espessor, revestit per una de les seves cares 
amb una barrera de vapor resistent a tracció i resistent a l'esquinç, composta per un complex 
de paper kraft amb polietilè, resistència tèrmica 1,7 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), 
colꞏlocat entre els muntants de l'estructura portant. 

  

    Uts. m2 llargada Alçada Parcial Subtotal

  Paret laterals de plaques de guix  5,500 2,200 12,100   
         
      12,100 12,100

                             Total m²  ......: 12,100

3.29 M Sòcol d'alumini imitació acer inoxidable, acabat raspallat,equivalent a Schlüter-DESIGNBASE-
SL 60 AEEB "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 60 mm d'altura i 11,5 mm d'amplada a la base, amb 
junt de segellat,equivalent a Schlüter-DESIGNBASE-ZS LL, fixat amb massilla adhesiva elàstica 
monocomponent,equivalent a Schlüter-KERDI-FIX "SCHLÜTER-SYSTEMS". Inclús preparació i 
regularització de la superfície suport, talls, resolució de cantonades, unions i trobades, i neteja 
final. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Sòcol cancell costat paret placa 
cartró guix 

 5,500  5,500   
      5,500 5,500

                             Total m  ......: 5,500
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4.1.- Estructura i tancaments exteriors 

4.1.1 M³ Desmunt en roca, per donar al terreny la rasant d'explanació prevista, fent servir els mitjans 
mecànics, i càrrega a camió.   

  
Inclou la neteja i 
esbrossada de tots eles 
elements existents 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  
Rebaix zona posterior edifici a 
nivell sota grava solera i entorn 
inmediat. Previsio 

 70,000 0,350 24,500 

  

         
      24,500 24,500

                              Total m³  ......: 24,500

4.1.2 M³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de 
terreny, amb mitjans manuals, i carga manual a camió.   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Banys/magatzem/instal.lacions  18,500 0,600  11,100   
     3,500 0,600  2,100   
      13,200 13,200

                              Total m³  ......: 13,200

4.1.3 M² Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de 
formigó HL-200/B/20, fabricat en central i abocament amb bomba, en el fons de l'excavació 
prèviament realitzada. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Banys/magatzem/instal.lacions  18,500 0,600  11,100   
     3,500 0,600  2,100   
      13,200 13,200

                              Total m²  ......: 13,200

4.1.4 M³ Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació prèvia, amb 
formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba, i acer UNE-EN 10080 B 500 
S, amb una quantia aproximada de 63,8 kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o altres 
elements, filferro de lligar, separadors i tubs per a pas d'instalꞏlacions. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Banys/magatzem/instal.lacions  18,500 0,600 0,400 4,440   
     3,500 0,600 0,400 0,840   
      5,280 5,280

                              Total m³  ......: 5,280

4.1.5 M² Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de fàbrica de bloc ceràmic alleugerit encadellat, 30x19x14 
cm, per revestir, resistència a compressió 10 N/mm², amb junts horitzontals i verticals de 10 
mm d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-7,5, 
subministrat en sacs, amb peces especials tals com a mitjos blocs, blocs de cantonada i blocs 
de terminació. Inclòs unió de final de paret a mur existent mitjançant resines i varetes flexibles 
d'acer inoxidable en Z i segellat elàstic de junta vertical. 

  

    Uts. m2 llargada Alçada Parcial Subtotal

  Banys/magatzem/instal.lacions 3 11,700  35,100   
     11,550 3,200 36,960   
  Paret divisòria sobre solera  10,000  10,000   
      82,060 82,060

                              Total m²  ......: 82,060
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4.1.6 M³ Cèrcol de recolzament de forjat de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat 
en central, i abocament amb bomba, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada 
de 105 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat continu amb puntals, sotaponts 
metàlꞏlics i superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb barnilles i perfils. Inclús filferro 
de lligar i separadors. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Banys, magatzem i sala 
instal.lacions 

 22,400 0,150 0,200 0,672   
      0,672 0,672

                             Total m³  ......: 0,672

4.1.7 M Bigueta de fusta laminada encolada homogènia d'avet roig (Picea abies) procedent del Nord i 
Nord-est d'Europa, de 40 mm d'espessor de les làmines, de 80x160 mm de secció, classe 
resistent GL-24h i classe E1 en emissió de formaldehid segons UNE-EN 14080; per a classe 
d'ús 1 segons UNE-EN 335, amb protecció davant d'agents biòtics que es correspon amb la 
classe de penetració NP1 segons UNE-EN 351-1, amb acabat raspallat. Colꞏlocació en obra: 
amb peces metàlꞏliques d'acer galvanitzat en calent amb protecció Z275 enfront de la corrosió. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Banys, magatzem i 
salainstal.lacions 

13 3,630  47,190   
      47,190 47,190

                             Total m  ......: 47,190

4.1.8 M² Coberta inclinada amb un pendent mitjà del 11%. FORMACIÓ DE PENDENTS: plafó sandvitx 
encadellat, compost de: cara superior de tauler d'aglomerat hidròfug de 19 mm d'espessor, 
nucli aïllant d'escuma de poliestirè extrusor de 140 mm d'espessor i cara inferior de placa de 
guix laminat hidrofugat, de 13 mm d'espessor, sobre entramat estructural; 
IMPERMEABILITZACIÓ: làmina per al control del vapor, formada per dues capes de feltre de 
polipropilè que recobreixen un film interior, fixada mecànicament; COBERTURA: xapa 
perfilada(no inclosa al preu), recolzades sobre llistons de fusta de pi gallec tractat o pi vermell, 
de 42x27 mm i qualitat VI. Inclús tirafons d'acer zincat, per fixació sobre suport de fusta; cinta 
autoadhesiva per a segellat de junts, resolució de punts singulars, xemeneies i peces especials 
de la cobertura. 

  

    Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Banys, magatzem i sala 
instal.lacions 

 48,600  48,600   
      48,600 48,600

                             Total m²  ......: 48,600

4.1.9 M² Cobertura de xapa perfilada equivalent a EUROCOVER 40N CS d'Europerfil d'acer galvanitzat 
prelacat color segons D.F., de 0,75 mm d'espessor, amb nervis d'entre 40 i 50 mm d'altura de 
cresta, a una separació d'entre 250 i 270 mm, colꞏlocada amb un cavalcament de la xapa 
superior de 250 mm i un cavalcament lateral d'un trapezi i fixada mecànicament sobre entramat 
lleuger metàlꞏlic, a coberta inclinada, amb una pendent major del 5%. Inclús accessoris de 
fixació de les xapes. 

  

    Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Banys, magatzem i sala 
instal.lacions 

 48,600  48,600   
      48,600 48,600

                             Total m²  ......: 48,600

4.1.10 M Trobada frontal de vessant amb parament vertical per a coberta inclinada amb una pendent 
major del 10%, amb xapa plegada d'acer galvanitzat prelacat, de 0,6 mm d'espessor, 60 cm de 
desenvolupament i 3 plecs, amb junt d'estanquitat. Inclús accessoris de fixació de les peces a 
les plaques i massilla de base neutra monocomponent, per closa de juntes. 

  

    Uts. llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Banys, magatzem i sala 
instal.lacions 

 11,700  11,700   
      11,700 11,700

                             Total m  ......: 11,700
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4.1.11 M Vora perimetral per a coberta inclinada amb una pendent major del 10%, amb xapa plegada 
d'acer galvanitzat prelacat, de 0,6 mm d'espessor, 30 cm de desenvolupament i 4 plecs, amb 
junt d'estanquitat. Inclús accessoris de fixació de les peces a les plaques i massilla de base 
neutra monocomponent, per closa de juntes. 

  

    Uts. llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Banys, magatzem i sala 
instal.lacions 

2 4,000  8,000   
      8,000 8,000

                              Total m  ......: 8,000

4.1.12 M² Emmacat en caixa per base de solera de 20 cm d'espessor, mitjançant reblert i estès en 
tongades d'espessor no superior a 20 cm de gravetes procedents de pedrera calcària de 20/40 
mm; i posterior compactació mitjançant equip manual amb safata vibrant, sobre l'esplanada 
homogènia i anivellada. 

  

    Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Sala instal.lacions  8,400  8,400   
      8,400 8,400

                              Total m²  ......: 8,400

4.1.13 M² Drenatge de terres amb làmina drenant de polietilè, de 7 mm d'espessor, colꞏlocada directament 
sobre la impermeabilització.   

    Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal

  
Banys, magatzem i sala 
instal.lacions. retorn cap a la paret 
en contacte amb el terrenty 

 44,000  44,000 

  

      44,000 44,000

                              Total m²  ......: 44,000

4.1.14 M² Aïllament tèrmic horitzontal de soleres en contacte amb el terreny, format per panell rígid de 
poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 100 mm d'espessor, 
resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica 2,8 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 
W/(mK), colꞏlocat a topall a la base de la solera, simplement recolzat, tapat amb film de polietilè 
de 0,2 mm d'espessor, preparat per a rebre una solera de formigó. Inclús cinta autoadhesiva 
per a segellat de junts. 

  

    Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Banys, magatzem i sala 
instal.lacions 

 39,000  39,000   
      39,000 39,000

                              Total m²  ......: 39,000

4.1.15 M² Impermeabilització de mur de fàbrica de blocs ceràmics  alleugerits en contacte amb el terreny, 
amb morter flexible monocomponent,equivalent a Morcem Dry R "GRUPO PUMA", color blanc, 
compost per ciment d'alta resistència, àrids seleccionats, additius especials i resines, amb 
certificat de potabilitat, aplicat amb brotxa en dues o més capes sobre el suport humitejat. 

  

    Uts. m2 llargada Alçada Parcial Subtotal

  Dos cares paret 2 22,200 0,800 35,520   
  Cara superior fonamentació abans 

d'execuó de la paret 
 13,000  13,000   

      48,520 48,520

                              Total m²  ......: 48,520

4.1.16 M² Solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/12/IIa fabricat en 
central, amb additiu hidròfug, i abocament amb bomba, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-
10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, colꞏlocada sobre separadors 
homologats, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, amb acabat superficial mitjançant 
remolinador mecànic i posterior aplicació de líquid de curat incolor, (0,15 l/m²); amb junts de 
retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè 
expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció. 

  

    Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal
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  Banys, magatzem i sala 
instal.lacions 

 39,000  39,000   
      39,000 39,000

                             Total m²  ......: 39,000

4.1.17 M² Aplicació manual de dues mans de pintura de poliuretà alifàtic, incolor, acabat setinat, textura 
llisa, (rendiment: 0,25 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació incolora de dos 
components, a base de resina epoxi sense dissolvents, de baixa viscositat, sobre terra de 
garatge de formigó. 

  

    Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Banys, magatzem i sala 
instal.lacions 

 39,000  39,000   
      39,000 39,000

                             Total m²  ......: 39,000

4.1.18 M² Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSII W0, reglejat, de 15 mm de 
gruix, aplicat sobre un parament vertical interior, acabat superficial ratllat, per a servir de base 
a un posterior enrajolat. Inclús preparació de la superfície suport, formació de juntes, racons, 
mestres amb separació entre elles no superior a un metre, arestes, queixals, brancals, llindes, 
acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva 
superfície. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Rajoles tipus "Metro". Color blanc i 
negre. Posició segons D.F. 

 16,600 2,000 33,200   
      33,200 33,200

                             Total m²  ......: 33,200

4.1.19 M² Revestiment interior amb peces de rajola tipus "Metro" bisellat, de 100x200 mm, color blanc o 
negre, acabat brillant, gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua E>10%, grup BIII, segons UNE-
EN 14411. SUPORT: parament de morter de ciment, vertical, de fins 3 m d'altura. 
COLꞏLOCACIÓ: en capa fina i mitjançant encolat simple amb adhesiu en dispersió normal, D1, 
segons UNE-EN 12004. REJUNTAT: amb morter de junts de resines reactives tipus RG, color 
blanc, en junts de 2 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Rajoles tipus "Metro". Color blanc i 
negre. Posició segons D.F. 

 16,600 2,000 33,200   
      33,200 33,200

                             Total m²  ......: 33,200

4.1.20 M² Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSII W0, a bona vista, de 15 
mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior fins a 3 m d'altura, acabat superficial 
remolinat. Inclús, colꞏlocació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre 
materials diferents i en els fronts de forjat, a un 20% de la superfície del parament, formació de 
juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, queixals, 
brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements 
rebuts en la seva superfície. 

  

    Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Paret vista sobre enrajolat banys 2 2,960  5,920   
     0,400  0,400   
     5,340  5,340   
      11,660 11,660

                             Total m²  ......: 11,660

4.1.21 M² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color blanc, acabat mat, textura llisa, la 
primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); 
prèvia aplicació d'una mà d'emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa, 
sobre parament interior de morter de ciment, vertical, de fins 3 m d'altura. 

  

    Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Paret vista sobre enrajolat banys 2 2,960  5,920   
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     0,400  0,400   
     5,340  5,340   
      11,660 11,660

                              Total m²  ......: 11,660

4.1.22 M Sòcol ceràmic de gres porcellànic acabat polit imitació formigó vist, de 7 cm, rebut amb 
adhesiu cimentós d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense cap característica addicional, gris i 
rejuntat amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència 
elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color gris, per junts de 2 a 15 mm. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Sòcol sala de màquines local  11,550  11,550   
  Sòcol magatzem local  12,650  12,650   
      24,200 24,200

                              Total m  ......: 24,200

4.1.23 M² Formació de revestiment continu interior de guix, reglejat, sobre parament vertical, de fins 3 m 
d'altura, de 15 mm de gruix, format per una primera capa de guarnit amb pasta de guix de 
construcció B1, aplicat sobre els paraments a revestir i una segona capa de lliscat amb pasta 
de guix d'aplicació en capa fina C6, que constitueix la finalització o acabat, amb mestres en les 
cantonades, racons i guarnits de buits, intercalant les necessàries per que la seva separació 
sigui de l'ordre de 1 m. Inclús colꞏlocació de cantoneres de plàstic i metall amb perforacions, 
acabaments amb entornpeu, formació d'arestes i racons, guarnicions de buits, colꞏlocació de 
malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents a un 10% de 
la superfície del parament i muntatge, desmuntatge i retirada de bastides. 

  

    Uts. m2 llargada Alçada Parcial Subtotal

  Sala de màquines i instal.lacions 4 10,060  40,240   
     5,850 2,720 15,912   
     5,850 3,100 18,135   
      74,287 74,287

                              Total m²  ......: 74,287

4.1.24 M² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color blanc, acabat mat, textura llisa, la 
primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); 
prèvia aplicació d'una mà d'emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa, 
sobre parament interior de guix o escaiola, vertical, de fins 3 m d'altura. 

  

    Uts. m2 llargada Alçada Parcial Subtotal

  Sala de màquines i instal.lacions 4 10,060  40,240   
     5,850 2,720 15,912   
     5,850 3,100 18,135   
      74,287 74,287

                              Total m²  ......: 74,287

4.1.25 M² Fals sostre continu suspès, llis, situat a una altura menor de 4 m, resistència al foc EI 30, amb 
nivell de qualitat de l'acabat Q2. Equivalent a sistema D112.es "KNAUF" (12,5+12,5+27+27), 
constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàlꞏlica d'acer galvanitzat de mestres primàries 
60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses del sostre o element suport de formigó 
amb ancoratges directes de 125 mm, per a mestra 60/27, "KNAUF", i varetes cada 750 mm, i 
mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus 
cavalló amb una modulació de 400 mm; PLAQUES: dues capes de plaques de guix laminat A / 
UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals afinades, Standard "KNAUF". 
Inclús banda acústica de dilatació, autoadhesiva, "KNAUF", perfils U 30/30 "KNAUF", fixacions 
per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament 
Jointfiller 24H "KNAUF", cinta microperforada de paper "KNAUF" i accessoris de muntatge. 

  

  
Suplementació de 
protecció contra el foc per 
assolir R60 

Uts. llargada Amplada m2 Parcial Subtotal
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  Instal.lacions  2,410 3,470  8,363   
  Magatzem  3,410 3,470  11,833   
      20,196 20,196

                             Total m²  ......: 20,196

4.1.26 M² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color blanc, acabat mat, textura llisa, la 
primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); 
prèvia aplicació d'una mà d'emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa, 
sobre parament interior de guix projectat o plaques de guix laminat, horitzontal, a més de 3 m 
d'altura. 

  

  Sostres Uts. llargada Amplada m2 Parcial Subtotal

  Instal.lacions  2,410 3,470  8,363   
  Magatzem  3,410 3,470  11,833   
  Banys  5,120 3,470  17,766   
      37,962 37,962

                             Total m²  ......: 37,962

4.1.27 M Escopidor de formigó polímer color segons D.F. de superfície polida, pla amb tacó posterior per 
encast de la fusteria, amb goteró, de 265x25 mm, amb ancoratge metàlꞏlic d'acer inoxidable i 
grava adherida a la superfície en la seva cara inferior i encastat en els brancals; colꞏlocació 
amb adhesiu cimentós flexible i de gran adherència, C2 S2 sobre una capa de regularització de 
morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15, sobre el qual s'introdueixen els 
ancoratges metàlꞏlics; i segellat dels junts entre peces i de les unions amb els murs amb 
massilla de poliuretà, prèvia aplicació de l'emprimació. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Finestra bany  0,750  0,750   
  Finestra sala de màquines  0,600  0,600   
  Finestra magatzem  0,600  0,600   
      1,950 1,950

                             Total m  ......: 1,950

4.2.- Acabats equipaments 

4.2.1 U Cabina per a vestuari, de 800x1800 mm i 2000 mm d'altura, de tauler fenòlic HPL, de 13 mm 
d'espessor, color a escollir; composta de: porta de 600x1800 mm i 1 lateral de 1800 mm 
d'altura; estructura suport d'alumini anoditzat, formada per perfil guia horitzontal de secció 
circular de 25 mm de diàmetre, rosetes, pinces de subjecció dels taulers i perfils en U de 20x15 
mm per a fixació a la paret i ferramentes d'acer inoxidable AISI 316L, formats per frontisses 
amb moll, tirador amb condemna i indicador exterior de lliure i ocupat, i peus regulables en 
altura fins a 150 mm. Inclús ajustament de la fulla, fixació dels ferraments, anivellació i 
ajustament final. Totalment muntada. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Cabines banyslocal 3  3,000   
      3,000 3,000

                             Total U  ......: 3,000

4.2.2 U Frontal de cabina per a vestuari, de 2000 mm d'altura i 2620, de tauler fenòlic HPL, de 13 mm 
d'espessor, color a escollir; composta de: porta de 800x1800 mm i 1 lateral de 1400mm i 1 
lateral de 420mm 1800 mm d'altura; estructura suport d'acer inoxidable, formada per perfil guia 
horitzontal de secció circular de 25 mm de diàmetre, rosetes, pinces de subjecció dels taulers i 
perfils en U de 20x15 mm per a fixació a la paret i ferramentes d'acer inoxidable AISI 316L, 
formats per frontisses amb moll, tirador amb condemna i indicador exterior de lliure i ocupat, i 
peus regulables en altura fins a 150 mm. Inclús ajustament de la fulla, fixació dels ferraments, 
anivellació i ajustament final. Totalment muntada. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Forntal cabina minusvalids 1  1,000   
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      1,000 1,000

                              Total U  ......: 1,000

4.2.3 U Sobre de 2400x500mm, sòcol de 100mm i faldó de 100mm, a base de placa laminada compacta 
d'alta pressió (HPL)equivalent a Max Compact FH F-Quality "FUNDERMAX", de 2050x1300 mm i 
10 mm de gruix, acabat Colour, color a escollir, textura estàndard: FH, Euroclasse B-s2, d0 de 
reacció al foc, a base de resines termoenduribles de acrilo-poliuretà, reforçada de forma 
homogènia amb fibres de fusta certificada FSC o PEFC, amb superfície decorativa no 
melamínica, tipus EDF segons UNE-EN 438-2 amb formació de 3 buits per a piques i aixetes, 
segellats i acabaments. Inclòs carteles i ancoratges d'acer inoxidable.Submnistre i col.locació. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Sobre, sòcol i frontal per piques 1  1,000   
      1,000 1,000

                              Total U  ......: 1,000

4.2.4 U Sobre de 600x600, sòcol de 100mm i faldons de 100mm, a base de placa laminada compacta 
d'alta pressió (HPL)equivalent a Max Compact FH F-Quality "FUNDERMAX", de 10 mm de gruix, 
acabat Colour, color a escollir, textura estàndard: FH, Euroclasse B-s2, d0 de reacció al foc, a 
base de resines termoenduribles de acrilo-poliuretà, reforçada de forma homogènia amb fibres 
de fusta certificada FSC o PEFC, amb superfície decorativa no melamínica, tipus EDF segons 
UNE-EN 438-2 amb formació de 1 buits per a pica i aixeta, segellats i acabaments. Inclòs 
carteles i ancoratges d'acer inoxidable.Submnistre i col.locació. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Sobresòcol i fromtal minusvalids 1  1,000   
      1,000 1,000

                              Total U  ......: 1,000

4.2.5 U Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edifici d'ús públic, d'una fulla, llisa, de 
203x82,5x3,5 cm, compost per ànima de tauler aglomerat de partícules, recobert amb laminatge 
d'alta pressió (HPL), format per diverses capes de paper kraft impregnades en resina fenòlica, 
cantells de placa laminada compacta d'alta pressió (HPL ) color segons D.F., bastidor de tauler 
contraxapat i bastiment de fusta de pi; sobre bastiment de base de pi país de 120x35 mm. 
Inclús pomelꞏles, maneta i pany d'acer inoxidable, accessoris, ferraments de penjar, neteja del 
bastiment de base ja instalꞏlat, allotjament i calçat del bloc de porta en el bastiment de base, 
fixació del bloc de porta al bastiment de base amb cargols d'acer galvanitzat, escuma de 
poliuretà per a reomplert de la folgança entre bastiment de base i bloc de porta i inclosa la 
colꞏlocació en obra del bastiment de base, fixat amb cargols. Elaborat en taller, amb ajustament 
i fixació en obra. Totalment muntat i provat. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Porta accés P1 1  1,000   
      1,000 1,000

                              Total U  ......: 1,000

4.2.6 U Lavabo circular sota taulell de cuina, de porcellana sanitària, acabat equivalent termoesmaltat 
KeraTect, color blanc, acabat brillant, codi de comanda 500.745.01.2, sèrie equivalent a 
VariForm "GEBERIT", de 390 mm de diàmetre exterior i 181 mm d'altura, amb sobreeixidor, 
amb, i desguàs amb sifó botella de plàstic, acabat brillant imitació crom, codi de comanda 
equivalent 151.035.21.1. Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de junts. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Lavabo 4  4,000   
      4,000 4,000

                              Total U  ......: 4,000

4.2.7 U Tassa de vàter de dipòsit baix, de porcellana sanitària, equivalent a model Victoria "ROCA", 
color Blanco, de 370x665x780 mm, amb cisterna de vàter, de doble descàrrega, de 385x180x430 
mm, seient i tapa de vàter, amb frontisses d'acer inoxidable. Inclús aixeta de regulació, enllaç 
d'alimentació flexible i silicona per a segellat de junts. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  WC 4  4,000   
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      4,000 4,000

                             Total U  ......: 4,000

4.2.8 U Aixeta temporitzada, de repisa,equivalent a sèrie Presto XT-L, model PN (F) 26601 "PRESTO 
IBÉRICA", per a lavabo, acabat cromat, airejador, amb temps de flux de 15, limitador de cabal a 
6 l/min. Inclús elements de connexió. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  aixetes 4  4,000   
      4,000 4,000

                             Total U  ......: 4,000

4.2.9 U Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, colꞏlocada en 
paret, abatible, amb forma d'U, equivalent a model Prestobar Inox 88170 "PRESTO EQUIP", 
d'acer inoxidable AISI 304 acabat mat, de dimensions totals 790x130 mm amb tub de 33 mm de 
diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de paper higiènic. Inclús elements de 
fixació. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Minusvalids 2  2,000   
      2,000 2,000

                             Total U  ......: 2,000

4.2.10 U Penjador per a bany, simple,equivalent a model Simple Inox 88052 "PRESTO EQUIP", d'acer 
inoxidable AISI 304, acabat setinat. Fixació al suport amb les subjeccions subministrades pel 
fabricant. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Penjador 4  4,000   
      4,000 4,000

                             Total U  ......: 4,000

4.2.11 U Mirall reclinable per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a bany,equivalent a model 
Prestobar Inox 240 "PRESTO EQUIP", d'acer inoxidable AISI 304, de 500x700 mm. Inclús 
elements de fixació. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Mirall minusvalids 1  1,000   
      1,000 1,000

                             Total U  ......: 1,000

4.2.12 U Mirall incolor, de 2400x900 mm i 5 mm de gruix, amb cantejat perimetral i protegit amb pintura 
de color plata en la seva cara posterior, fixat mecànicament al parament. Inclús kit per a fixació 
de mirall a parament. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Mirall 1  1,000   
      1,000 1,000

                             Total U  ......: 1,000

4.2.13 U Porta-rotlles de paper higiènic, industrial,equiovalent model Colectividades Cromado 88097 
"PRESTO EQUIP", amb disposició mural, carcassa d'acer inoxidable AISI 304 amb acabat 
cromat, per a un rotllo de paper de 240 m de longitud, amb tancament mitjançant pany i clau. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Portarotlles 4  4,000   
      4,000 4,000

                             Total U  ......: 4,000
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4.2.14 U Dosificador de sabó líquid manual amb disposició mural, de 1 l de capacitat,equivalent a model 
Manual Inox (1 l) 88307 "PRESTO EQUIP", carcassa d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, 
de 120x210x70 mm. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Sabonera 3  3,000   
      3,000 3,000

                              Total U  ......: 3,000

4.2.15 U Paperera higiènica, equivalent a model Resort 88088 "PRESTO EQUIP", de 3 litres de capacitat, 
d'acer inoxidable AISI 430, amb pedal d'obertura de tapa, de 270 mm d'altura i 170 mm de 
diàmetre. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Paperera 1  1,000   
      1,000 1,000

                              Total U  ......: 1,000

4.2.16 U Eixugamans elèctric,equivalent a model Salida Frontal Acero Inox 88300 "PRESTO EQUIP", de 
2300 W de potència calorífica, amb carcassa d'acer inoxidable, amb interruptor òptic per 
aproximació de les mans amb 1' de temps màxim de funcionament, de 275x200x230 mm. Inclús 
elements de fixació. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Eixugamans local 2  2,000   
      2,000 2,000

                              Total U  ......: 2,000

4.2.17 U Portaescombreta de paret, per a bany,equivalent a model Resort 88086 "PRESTO EQUIP", 
d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, amb suport mural, amb sistema de tancament 
mitjançant pressió. Fixació al suport amb les subjeccions subministrades pel fabricant. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Escombretes 4  4,000   
      4,000 4,000

                              Total U  ......: 4,000

4.2.18 U Subministrament i muntatge en la superfície de la paret de taula canvia-bolquers horitzontal, de 
polietilè de baixa densitat microtexturitzat amb absència de punts de fricció, de 506x872 mm, 
513 mm (obert) / 110 mm (tancat) de fons, pes màxim suportat 100 kg, amb dispensador de 
tovalloles, esquerdes laterals per penjar bosses i corretja de seguretat. Inclús elements de 
fixació. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Cambiador 1  1,000   
      1,000 1,000

                              Total U  ......: 1,000

4.2.19 U Retolació sobre suport d'HPL de portes dels banys, de dimensions 100x100 mm, amb símbols, 
lletres o numeros adherits al suport i resistents als products químics, abrassió i al sol. 
Subministre i col.locació. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Homes 2  2,000   
  Dones 2  2,000   
  Minusvalids 1  1,000   
  Cambiador 1  1,000   
  Banys 1  1,000   
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      7,000 7,000

                             Total U  ......: 7,000

4.2.20 U Abocador de porcellana sanitària, de peu, equivalent a model Garda "ROCA", color Blanco, de 
420x500x445 mm, de 420x500x445 mm, de sortida horitzontal, amb peça d'unió, reixeta de 
desguàs i joc de fixació, amb reixeta d'acer inoxidable, amb coixinet, per a abocador model 
Garda, equipat amb aixeta mescladora bicomandament mural, per a safareig, de broc giratori, 
acabat cromat,equivalent a model Brava. Inclús silicona per a segellat de junts. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Abocador 1  1,000   
      1,000 1,000

                             Total U  ......: 1,000
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5.1 M² Aixecat de revestiment sintètic en paraments interiors, amb mitjans manuals, sense deteriorar 
la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al seu posterior revestiment, i 
càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Arrambador existent  16,400 0,900 14,760   
      14,760 14,760

                              Total m²  ......: 14,760

5.2 U Desmuntatge de xarxa d'instalꞏlació elèctric interior sota tub protector, en local o oficina de 102 
m² de superfície construïda; amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Instal.lació elèctrica de tot el bar 1  1,000   
      1,000 1,000

                              Total U  ......: 1,000

5.3 U Amortidor metàlꞏlic de molla,tipus Senor 4360 DS AZUL, entre los 27Kg fins 50kg de carga 
máxima, format per molla d'acer d'alta resistència acabat amb pintura epoxi color blau, 
cassoleta metàlꞏlica en el seu extrem superior amb rosca, cassoleta de cautxú en el seu extrem 
inferior i cos metàlꞏlic, suspès de sostre o estructura. Inclús accessoris de muntatge. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Aïllament acústic fals sostre sala 
bar 

1,3 64,000  83,200   
  Cuina i obrador 1,3 25,000  32,500   
    -1,3 25,000  -32,500   
      83,200 83,200

                              Total U  ......: 83,200

5.4 M² Aïllament acústic a soroll aeri sobre fals sostre, format per panell compacte de llana mineral 
Arena d'alta densitat, Arena Apta "ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 55 mm d'espessor, no 
revestit, resistència tèrmica 1,6 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK). 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Aïllament acústic fals sostre sala 
bar 

2 64,000  128,000   
  Cuina i obrador 2 25,000  50,000   
         
      178,000 178,000

                              Total m²  ......: 178,000

5.5 M² Fals sostre continu suspès, llis, situat a una altura menor de 4 m, resistència al foc EI 60, amb 
nivell de qualitat de l'acabat Q2. Sistema D113.es "KNAUF" (15+15+27), constituït per: 
ESTRUCTURA: estructura metàlꞏlica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una 
modulació de 1200 mm i suspeses del sostre o element suport de formigó amb ancoratges 
directes de 125 mm, per a mestra 60/27, "KNAUF", i varetes cada 600 mm, i mestres 
secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb acoblaments en creu amb 
una modulació de 400 mm; PLAQUES: dues capes de plaques de guix laminat DF / UNE-EN 520 
- 1200 / longitud / 15 / amb les vores longitudinals afinades, tallafoc "KNAUF". Inclús banda 
acústica de dilatació, autoadhesiva, "KNAUF", perfils U 30/30 "KNAUF", fixacions per a 
l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament Jointfiller 
24H "KNAUF", cinta microperforada de paper "KNAUF" i accessoris de muntatge. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Sostre sala bar. Contra incendis  64,000  64,000   
  Cuina i obrador  25,000  25,000   
         
      89,000 89,000
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                             Total m²  ......: 89,000

5.6 M² Aïllament acústic a soroll aeri entre plaques, en fals sostre de plaques, format per làmina 
viscoelàstica d'alta densitat ViscoLAM Autoadhesiva "CHOVA", de 4 mm d'espessor.   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Sostre sala bar. Contra incendis  64,000  64,000   
  Cuina i obrador  25,000  25,000   
         
      89,000 89,000

                             Total m²  ......: 89,000

5.7 M² Fals sostre continu suspès, acústic, situat a una altura menor de 4 m. Sistema D127.es 
"KNAUF" (12,5+27+27), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàlꞏlica d'acer galvanitzat de 
mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses del sostre o element 
suport de formigó amb ancoratges directes de 125 mm, per a mestra 60/27, "KNAUF", i varetes 
cada 900 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb 
connectors tipus cavalló amb una modulació de 320 mm; PLAQUES: una capa de plaques 
acústiques de guix laminat Cleaneo Akustik Bloque BC, amb perforacions quadrades en bloc 
B6 12/25 Q, "KNAUF" 12,5x1200x2400 mm. Inclús banda acústica de dilatació, autoadhesiva, 
"KNAUF", perfils U 30/30 "KNAUF", fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la 
fixació de les plaques, pasta de segellament Jointfiller 24H "KNAUF", cinta microperforada de 
paper "KNAUF" i accessoris de muntatge. 

  

    % m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Fals sostre absorvent sala bar 0,6 64,310  38,586   
      38,586 38,586

                             Total m²  ......: 38,586

5.8 M² Fals sostre continu suspès, llis, situat a una altura menor de 4 m, amb nivell de qualitat de 
l'acabat Q2. Sistema D47.es "KNAUF" (12,5+17), constituït per: ESTRUCTURA: estructura 
metàlꞏlica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 500 mm i 
suspeses del sostre o element suport de formigó amb ancoratges directes de 125 mm, per a 
mestra 47/17, "KNAUF", i varetes cada 1200 mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix 
laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals afinades, Standard 
"KNAUF". Inclús banda acústica de dilatació, autoadhesiva, "KNAUF", perfils U 30/30 "KNAUF", 
fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de 
segellament Jointfiller 24H "KNAUF", cinta microperforada de paper "KNAUF" i accessoris de 
muntatge. 

  

    Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Fals sostre llis sala bar 0,4 64,310  25,724   
      25,724 25,724

                             Total m²  ......: 25,724

5.9 M² Extradossat autoportant lliure, equivalent a sistema W625.es "KNAUF", de 85 mm d'espessor, 
amb nivell de qualitat de l'acabat Q1, format per placa de guix laminat tipus Standard (A) de 15 
mm d'espessor, cargolada directament a una estructura autoportant d'acer galvanitzat formada 
per canals horitzontals, sòlidament fixats al terra i al sostre i muntants verticals de 70 mm i 0,6 
mm d'espessor amb una modulació de 600 mm i amb disposició normal "N", muntats sobre 
canals al costat del parament vertical. Inclús banda desolidaritzadora; fixacions per a 
l'ancoratge de canals i muntants metàlꞏlics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de 
paper amb reforç metàlꞏlic "KNAUF" i pasta de segellament Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", cinta 
microperforada de paper "KNAUF". 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Trasdossat sala bar  16,130 2,830 45,648   
      45,648 45,648

                             Total m²  ......: 45,648
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5.10 M² Aïllament tèrmic entre els muntants de l'estructura portant de l'extradossat autoportant de 
plaques, format per panell compacte de llana de vidre hidrofugada,equivalent a ECO 035 
"ISOVER", segons UNE-EN 13162, de 60 mm d'espessor, revestit per una de les seves cares 
amb una barrera de vapor resistent a tracció i resistent a l'esquinç, composta per un complex 
de paper kraft amb polietilè, resistència tèrmica 1,7 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), 
colꞏlocat entre els muntants de l'estructura portant. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Aïllament trasdossat sala bar  16,130 2,830 45,648   
      45,648 45,648

                              Total m²  ......: 45,648
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6.1 U Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjançant l'aixecat de la fusteria 
envidrada existent, de qualsevol tipus, situada en façana, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor i substitució per fusteria de PVC, per a conformat de 
finestra de PVC,equivalent a sèrie Kömmerling 76MD "KÖMMERLING", una fulla oscilꞏlobatent i 
altra fulla practicable amb obertura cap al interior i fix central, dimensions 2120x1100 mm, 
amplada del fix 700 mm, composta de marc, fulla i rivets, acabat foliat especial en les dues 
cares, color a escollir, perfils de 76 mm d'amplada, fabricats sota formulació Greenline®, sense 
plom ni estabilitzants pesats, soldats a biaix, que incorporen sis càmeres interiors, tant en la 
secció de la fulla com en la del marc, per a millora de l'aïllament tèrmic; galze amb junta central 
per facilitar el desguàs; amb reforços interiors, junts d'estanquitat d'EPDM maneta i ferraments, 
segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 1,0 W/(m²K); gruix màxim de 
l'envidriament: 50 mm amb bastiment de base, i doble envidriament de baixa emissió tèrmica i 
seguretat (laminar), 4+4/20/5+5, conjunt format per vidre exterior laminar de baixa emissió 
tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina 
incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini i 
doble segellat perimetral, de 20 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar 5+5 mm 
compost per dues llunes de vidre de 5 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de 
polivinil; espessor total 38 mm, amb perfil continu de neoprè en ambdues cares. Inclús 
resolució de trobades i acabats en tot el perímetre tant per l'interior com per l'exterior, 
mitjançant angular de xapa d'alumini; segellat perimetral amb massilla de poliuretà 
monocomponent; resolució de possibles desperfectes ocasionats en els paraments de trobada 
amb la fusteria; neteja i aplec, retirada i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o 
contenidor. Totalment muntada i provada. 

  

  EXT F1 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Principal local 2  2,000   
  Principal bar 2  2,000   
  Posterior local 2  2,000   
  Lateral dret bar 1  1,000   
      7,000 7,000

                             Total U  ......: 7,000

6.2 U Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjançant l'aixecat de la fusteria 
envidrada existent, de qualsevol tipus, situada en façana, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor i substitució per fusteria de PVC, per a conformat de 
finestra de PVC ,equivalent a sèrie Kömmerling 76MD "KÖMMERLING", una fulla oscilꞏlobatent 
amb obertura cap al interior, dimensions 1800x1100 mm, composta de marc, fulla i rivets, 
acabat foliat en les dues cares, color a escollir, perfils de 76 mm d'amplada, fabricats sota 
formulació Greenline®, sense plom ni estabilitzants pesats, soldats a biaix, que incorporen sis 
càmeres interiors, tant en la secció de la fulla com en la del marc, per a millora de l'aïllament 
tèrmic; galze amb junta central per facilitar el desguàs; amb reforços interiors, junts 
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del 
marc: Uh,m = 1,0 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 50 mm amb bastiment de base, i 
doble envidriament de baixa emissió tèrmica i seguretat (laminar), 4+4/20/5+5, conjunt format 
per vidre exterior laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre 
de 4 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de gas 
deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 20 mm, reomplerta 
de gas argó i vidre interior laminar 5+5 mm compost per dues llunes de vidre de 5 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil; espessor total 38 mm, amb perfil continu 
de neoprè en ambdues cares. Inclús resolució de trobades i acabats en tot el perímetre tant per 
l'interior com per l'exterior, mitjançant angular de xapa d'alumini; segellat perimetral amb 
massilla de poliuretà monocomponent; resolució de possibles desperfectes ocasionats en els 
paraments de trobada amb la fusteria; neteja i aplec, retirada i càrrega manual del material 
desmuntat sobre camió o contenidor. Totalment muntada i provada. 

  

  EXT F2 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Finestra cuina 1  1,000   
      1,000 1,000

                             Total U  ......: 1,000
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6.3 U Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjançant l'aixecat de la fusteria 
envidrada existent, de qualsevol tipus, situada en façana, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor i substitució per fusteria de PVC, per a conformat de 
finestra de PVC ,equivalent a sèrie Kömmerling 76MD "KÖMMERLING", una fulla oscilꞏlobatent 
amb obertura cap al interior, dimensions 900x1100 mm, composta de marc, fulla i rivets, acabat 
foliat en les dues cares, color a escollir, perfils de 76 mm d'amplada, fabricats sota formulació 
Greenline®, sense plom ni estabilitzants pesats, soldats a biaix, que incorporen sis càmeres 
interiors, tant en la secció de la fulla com en la del marc, per a millora de l'aïllament tèrmic; 
galze amb junta central per facilitar el desguàs; amb reforços interiors, junts d'estanquitat 
d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 
1,0 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 50 mm amb bastiment de base, i doble 
envidriament de baixa emissió tèrmica i seguretat (laminar), 4+4/20/5+5, conjunt format per 
vidre exterior laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 
mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada 
amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 20 mm, reomplerta de gas argó i 
vidre interior laminar 5+5 mm compost per dues llunes de vidre de 5 mm, unides mitjançant una 
làmina incolor de butiral de polivinil; espessor total 38 mm, amb perfil continu de neoprè en 
ambdues cares. Inclús resolució de trobades i acabats en tot el perímetre tant per l'interior com 
per l'exterior, mitjançant angular de xapa d'alumini; segellat perimetral amb massilla de 
poliuretà monocomponent; resolució de possibles desperfectes ocasionats en els paraments 
de trobada amb la fusteria; neteja i aplec, retirada i càrrega manual del material desmuntat 
sobre camió o contenidor. Totalment muntada i provada. 

  

  EXT F3 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Posterior obrador cuina 1  1,000   
      1,000 1,000

                              Total U  ......: 1,000

6.4 U Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjançant l'aixecat de la fusteria 
envidrada existent, de qualsevol tipus, situada en façana, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor i substitució per fusteria de PVC, per a conformat de 
finestral fix de PVC,equivalent a sèrie Kömmerling 76MD "KÖMMERLING", dimensions 
2120x1000 mm, acabat foliat especial en les dues cares, color a escollir, perfil s de 76 mm 
d'amplada, fabricats sota formulació Greenline®, sense plom ni estabilitzants pesats, soldats a 
biaix, que incorporen sis càmeres interiors, tant en la secció de la fulla com en la del marc, per 
a millora de l'aïllament tèrmic; galze amb junta central per facilitar el desguàs; amb reforços 
interiors, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 1,0 W/(m²K); gruix 
màxim de l'envidriament: 50 mm amb bastiment de base, i doble envidriament de baixa emissió 
tèrmica i seguretat (laminar), 4+4/20/5+5, conjunt format per vidre exterior laminar de baixa 
emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant una 
làmina incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada amb perfil separador d'alumini 
i doble segellat perimetral, de 20 mm, reomplerta de gas argó i vidre interior laminar 5+5 mm 
compost per dues llunes de vidre de 5 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de 
polivinil; espessor total 38 mm, amb perfil continu de neoprè en ambdues cares. Inclús 
resolució de trobades i acabats en tot el perímetre tant per l'interior com per l'exterior, 
mitjançant angular de xapa d'alumini; segellat perimetral amb massilla de poliuretà 
monocomponent; resolució de possibles desperfectes ocasionats en els paraments de trobada 
amb la fusteria; neteja i aplec, retirada i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o 
contenidor. Totalment muntada i provada. 

  

  Ext F4 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Façana principal local. Fixe sobre 
la porta 

1  1,000   

  Sobre porta accés tancant sostre 
altell. Fixe sobre l'altell 

1  1,000   
         
      2,000 2,000

                              Total U  ......: 2,000
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6.5 U Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjançant l'aixecat de la fusteria 
envidrada existent, de qualsevol tipus, situada en façana, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor i substitució per fusteria de PVC, per a conformat de 
porta de PVC,equivalent a sèrie Kömmerling 76MD "KÖMMERLING", dues fulles practicables 
amb obertura cap al exterior, dimensions 2120x2200 mm, composta de marc, fulla i rivets, 
acabat foliat especial en les dues cares, color a escollir, perfils de 76 mm d'amplada, fabricats 
sota formulació Greenline®, sense plom ni estabilitzants pesats, soldats a biaix, que incorporen 
sis càmeres interiors, tant en la secció de la fulla com en la del marc, per a millora de l'aïllament 
tèrmic; galze amb junta central per facilitar el desguàs; amb reforços interiors d'acer 
galvanitzat, mecanitzacions de desguàs i descompressió, junts d'estanquitat d'EPDM ,barres 
antipànic, pany amb maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del 
marc: Uh,m = 1,0 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 50 mm amb bastiment de base, i 
doble envidriament de baixa emissió tèrmica i seguretat (laminar), 4+4/20/5+5, conjunt format 
per vidre exterior laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre 
de 4 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de gas 
deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 20 mm, reomplerta 
de gas argó i vidre interior laminar 5+5 mm compost per dues llunes de vidre de 5 mm, unides 
mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil; espessor total 38 mm, amb perfil continu 
de neoprè en ambdues cares. Inclús resolució de trobades i acabats en tot el perímetre tant per 
l'interior com per l'exterior, mitjançant angular de xapa d'alumini; segellat perimetral amb 
massilla de poliuretà monocomponent; resolució de possibles desperfectes ocasionats en els 
paraments de trobada amb la fusteria; neteja i aplec, retirada i càrrega manual del material 
desmuntat sobre camió o contenidor. Totalment muntada i provada. 

  

  EXT F5 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Façana principal 1  1,000   
      1,000 1,000

                             Total U  ......: 1,000

6.6 U Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjançant l'aixecat de la fusteria 
envidrada existent, de qualsevol tipus, situada en façana, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor i substitució per fusteria de PVC, per a conformat de 
porta de PVC,equivalent a sèrie Kömmerling 76MD "KÖMMERLING", una fulla practicable amb 
obertura cap al interior, dimensions 1000x2200 mm, composta de marc, fulla i rivets, acabat 
foliat en les dues cares, color a escollir, perfils de 76 mm d'amplada, fabricats sota formulació 
Greenline®, sense plom ni estabilitzants pesats, soldats a biaix, que incorporen sis càmeres 
interiors, tant en la secció de la fulla com en la del marc, per a millora de l'aïllament tèrmic; 
galze amb junta central per facilitar el desguàs; amb reforços interiors, junts d'estanquitat 
d'EPDM maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 
1,0 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 50 mm amb bastiment de base, i doble 
envidriament de baixa emissió tèrmica i seguretat (laminar), 4+4/20/5+5, conjunt format per 
vidre exterior laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 
mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada 
amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 20 mm, reomplerta de gas argó i 
vidre interior laminar 5+5 mm compost per dues llunes de vidre de 5 mm, unides mitjançant una 
làmina incolor de butiral de polivinil; espessor total 38 mm, amb perfil continu de neoprè en 
ambdues cares. Inclús resolució de trobades i acabats en tot el perímetre tant per l'interior com 
per l'exterior, mitjançant angular de xapa d'alumini; segellat perimetral amb massilla de 
poliuretà monocomponent; resolució de possibles desperfectes ocasionats en els paraments 
de trobada amb la fusteria; neteja i aplec, retirada i càrrega manual del material desmuntat 
sobre camió o contenidor. Totalment muntada i provada. 

  

  EXT F6. Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Principal acés bar(de dreta) 1  1,000   
  Posterior accés 

cuina.(d'esquerres) 
1  1,000   

      2,000 2,000

                             Total U  ......: 2,000
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6.7 U Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjançant l'aixecat de la fusteria 
envidrada existent, de qualsevol tipus, situada en façana, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor i substitució per fusteria de PVC, per a conformat de 
finestra de PVC ,equivalent a sèrie Kömmerling 76MD "KÖMMERLING", una fulla oscilꞏlobatent 
amb obertura cap al interior, dimensions 600x600 mm, composta de marc, fulla i rivets, acabat 
foliat en les dues cares, color a escollir, perfils de 76 mm d'amplada, fabricats sota formulació 
Greenline®, sense plom ni estabilitzants pesats, soldats a biaix, que incorporen sis càmeres 
interiors, tant en la secció de la fulla com en la del marc, per a millora de l'aïllament tèrmic; 
galze amb junta central per facilitar el desguàs; amb reforços interiors, junts d'estanquitat 
d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 
1,0 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 50 mm amb bastiment de base, i doble 
envidriament de baixa emissió tèrmica i seguretat (laminar), 4+4/20/5+5, conjunt format per 
vidre exterior laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 
mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada 
amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 20 mm, reomplerta de gas argó i 
vidre interior laminar 5+5 mm compost per dues llunes de vidre de 5 mm, unides mitjançant una 
làmina incolor de butiral de polivinil; espessor total 38 mm, amb perfil continu de neoprè en 
ambdues cares. Inclús resolució de trobades i acabats en tot el perímetre tant per l'interior com 
per l'exterior, mitjançant angular de xapa d'alumini; segellat perimetral amb massilla de 
poliuretà monocomponent; resolució de possibles desperfectes ocasionats en els paraments 
de trobada amb la fusteria; neteja i aplec, retirada i càrrega manual del material desmuntat 
sobre camió o contenidor. Totalment muntada i provada. 

  

  EXT F7 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Magatzem local 1  1,000   
  Sala maquines local 1  1,000   
      2,000 2,000

                              Total U  ......: 2,000

6.8 U Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjançant l'aixecat de la fusteria 
envidrada existent, de qualsevol tipus, situada en façana, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor i substitució per fusteria de PVC, per a conformat de 
finestra de PVC,equivalent a sèrie Kömmerling 76MD "KÖMMERLING", una fulla oscilꞏlobatent 
amb obertura cap al interior, dimensions 750x750 mm, composta de marc, fulla i rivets, acabat 
foliat en les dues cares, color a escollir, perfils de 76 mm d'amplada, fabricats sota formulació 
Greenline®, sense plom ni estabilitzants pesats, soldats a biaix, que incorporen sis càmeres 
interiors, tant en la secció de la fulla com en la del marc, per a millora de l'aïllament tèrmic; 
galze amb junta central per facilitar el desguàs; amb reforços interiors, junts d'estanquitat 
d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 
1,0 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 50 mm amb bastiment de base, i doble 
envidriament de baixa emissió tèrmica i seguretat (laminar), 4+4/20/5+5, conjunt format per 
vidre exterior laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 
mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada 
amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 20 mm, reomplerta de gas argó i 
vidre interior laminar 5+5 mm compost per dues llunes de vidre de 5 mm, unides mitjançant una 
làmina incolor de butiral de polivinil; espessor total 38 mm, amb perfil continu de neoprè en 
ambdues cares. Inclús resolució de trobades i acabats en tot el perímetre tant per l'interior com 
per l'exterior, mitjançant angular de xapa d'alumini; segellat perimetral amb massilla de 
poliuretà monocomponent; resolució de possibles desperfectes ocasionats en els paraments 
de trobada amb la fusteria; neteja i aplec, retirada i càrrega manual del material desmuntat 
sobre camió o contenidor. Totalment muntada i provada. 

  

  EXT F8 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Lateral esquerra banys local 1  1,000   
      1,000 1,000

                              Total U  ......: 1,000
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6.9 U Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjançant l'aixecat de la fusteria 
envidrada existent, de qualsevol tipus, situada en façana, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor i substitució per fusteria de PVC, per a conformat de 
porta de PVC, equivalent a  sèrie Kömmerling 76MD "KÖMMERLING", dues fulles practicables 
amb obertura cap al exterior, dimensions 2000x2200 mm, composta de marc, fulla i rivets, 
acabat foliat especial en les dues cares, color a escollir, perfils de 76 mm d'amplada, fabricats 
sota formulació Greenline®, sense plom ni estabilitzants pesats, soldats a biaix, que incorporen 
sis càmeres interiors, tant en la secció de la fulla com en la del marc, per a millora de l'aïllament 
tèrmic; galze amb junta central per facilitar el desguàs; amb reforços interiors d'acer 
galvanitzat, mecanitzacions de desguàs i descompressió, junts d'estanquitat d'EPDM, barres 
antipànic, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m 
= 1,0 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 50 mm amb bastiment de base, i doble 
envidriament de baixa emissió tèrmica i seguretat (laminar), 4+4/20/5+5, conjunt format per 
vidre exterior laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 
mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada 
amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 20 mm, reomplerta de gas argó i 
vidre interior laminar 5+5 mm compost per dues llunes de vidre de 5 mm, unides mitjançant una 
làmina incolor de butiral de polivinil; espessor total 38 mm, amb perfil continu de neoprè en 
ambdues cares. Inclús resolució de trobades i acabats en tot el perímetre tant per l'interior com 
per l'exterior, mitjançant angular de xapa d'alumini; segellat perimetral amb massilla de 
poliuretà monocomponent; resolució de possibles desperfectes ocasionats en els paraments 
de trobada amb la fusteria; neteja i aplec, retirada i càrrega manual del material desmuntat 
sobre camió o contenidor. Totalment muntada i provada. 

  

  EXT F9 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Cancell conjunt dobles portes 
sortida local 

2  2,000   
      2,000 2,000

                             Total U  ......: 2,000

6.10 U Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjançant l'aixecat de la fusteria 
envidrada existent, de qualsevol tipus, situada en façana, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor i substitució per fusteria de PVC, per a conformat de 
porta de PVC,equivalent a sèrie Kömmerling 76MD "KÖMMERLING", una fulla practicable amb 
obertura cap al exterior i fixos laterasl, dimensions 2000x2200 mm, amplada del parcaticable 
1000 mm, composta de marc, fulla i rivets, acabat foliat especial en les dues cares, color a 
escollir, perfils de 76 mm d'amplada, fabricats sota formulació Greenline®, sense plom ni 
estabilitzants pesats, soldats a biaix, que incorporen sis càmeres interiors, tant en la secció de 
la fulla com en la del marc, per a millora de l'aïllament tèrmic; galze amb junta central per 
facilitar el desguàs; amb reforços interiors,barra antipànic, junts d'estanquitat d'EPDM, barra 
antipànic, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m 
= 1,0 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 50 mm amb bastiment de base, i doble 
envidriament de baixa emissió tèrmica i seguretat (laminar), 4+4/20/5+5, conjunt format per 
vidre exterior laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 
mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada 
amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 20 mm, reomplerta de gas argó i 
vidre interior laminar 5+5 mm compost per dues llunes de vidre de 5 mm, unides mitjançant una 
làmina incolor de butiral de polivinil; espessor total 38 mm, amb perfil continu de neoprè en 
ambdues cares. Inclús resolució de trobades i acabats en tot el perímetre tant per l'interior com 
per l'exterior, mitjançant angular de xapa d'alumini; segellat perimetral amb massilla de 
poliuretà monocomponent; resolució de possibles desperfectes ocasionats en els paraments 
de trobada amb la fusteria; neteja i aplec, retirada i càrrega manual del material desmuntat 
sobre camió o contenidor. Totalment muntada i provada. 

  

  EXT 10 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Pota interior de cancell accés al 
bar 

1  1,000   
      1,000 1,000

                             Total U  ......: 1,000
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6.11 U Rehabilitació energètica de tancaments de buits de façana, mitjançant l'aixecat de la fusteria 
envidrada existent, de qualsevol tipus, situada en façana, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor i substitució per fusteria de PVC, per a conformat de 
porta de PVC,equivalent a sèrie Kömmerling 76MD "KÖMMERLING", una fulla practicable amb 
obertura cap al interior, dimensions 1160x2200 mm, composta de marc, fulla i rivets, acabat 
foliat en les dues cares, color a escollir, perfils de 76 mm d'amplada, fabricats sota formulació 
Greenline®, sense plom ni estabilitzants pesats, soldats a biaix, que incorporen sis càmeres 
interiors, tant en la secció de la fulla com en la del marc, per a millora de l'aïllament tèrmic; 
galze amb junta central per facilitar el desguàs; amb reforços interiors, junts d'estanquitat 
d'EPDM maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 
1,0 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 50 mm amb bastiment de base, i doble 
envidriament de baixa emissió tèrmica i seguretat (laminar), 4+4/20/5+5, conjunt format per 
vidre exterior laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 
mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil cambra de gas deshidratada 
amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 20 mm, reomplerta de gas argó i 
vidre interior laminar 5+5 mm compost per dues llunes de vidre de 5 mm, unides mitjançant una 
làmina incolor de butiral de polivinil; espessor total 38 mm, amb perfil continu de neoprè en 
ambdues cares. Inclús resolució de trobades i acabats en tot el perímetre tant per l'interior com 
per l'exterior, mitjançant angular de xapa d'alumini; segellat perimetral amb massilla de 
poliuretà monocomponent; resolució de possibles desperfectes ocasionats en els paraments 
de trobada amb la fusteria; neteja i aplec, retirada i càrrega manual del material desmuntat 
sobre camió o contenidor. Totalment muntada i provada 

  

  EXT F11 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Porta d'accés al bar des de cancell 1  1,000   
      1,000 1,000

                              Total U  ......: 1,000

6.12 U Porta interior abatible d'una fulla de 38 mm d'espessor, 1000x2100 mm de llum i altura de pas, 
acabat lacat en color a escollir de la carta RAL formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 
mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, 
sobre marc d'acer galvanitzat de 1 mm d'espessor, amb bastiment de base. Inclús cargols 
autoroscants per a la fixació del bastiment de base al parament i cargols autoroscants per a la 
fixació del bastiment al bastiment de base. 

  

  EXT F12 Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Porta posterior escenari 1  1,000   
      1,000 1,000

                              Total U  ......: 1,000
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7.1.- Gas 

7.1.1 U Desmuntatge de bombones, xarxa d'instalꞏlació exterior de gas i d'instal.lació interior afectada 
de gas amb beina, en local de 100 m² de superfície construïda; amb mitjans manuals, i 
eliminació de vàlvules, beines, fixacions i altres accessoris superficials, i càrrega manual sobre 
camió o contenidor. Inclòs transport de bombones a local designat per l'ajuntament. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Desmuntatge d'instal.lació exterior 
de gas 

1  1,000   
      1,000 1,000

                             Total U  ......: 1,000

7.1.2 U Desmuntatge de caldera a gas, sortida de fums i tots els seus components, de 30 kW de 
potència calorífica màxima i desmuntatge de xarxa d'instalꞏlació exterior de gas afectada per a 
l'enderroc i canvi de posició de bombones; amb mitjans manuals, i eliminació de vàlvules, 
fixacions i altres accessoris superficials, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Desmuntatge de caldera de gas 
per a substitució per termo 

1  1,000   
      1,000 1,000

                             Total U  ......: 1,000

7.1.3 U Caseta de xapa d'acer galvanitzat per a emmagatzematge de bateria de 4 ampolles (2 de servei i 
2 de reserva), model I-350 "REPSOL", de 35 kg de capacitat unitària de gasos liquats del petroli 
(GLP). 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Caseta bombones 1  1,000   
      1,000 1,000

                             Total U  ......: 1,000

7.1.4 U Bateria per a 4 ampolles (2 de servei i 2 de reserva, model I-350 "REPSOL", de 35 kg de 
capacitat unitària de gasos liquats del petroli (GLP), amb lires, vàlvules antiretorn, colꞏlector, 
inversor automàtic, limitador de pressió i vàlvula portamanòmetre, indicadors òptics d'ús 
d'ampolles de servei i reserva. Inclús accessoris de connexió i elements de fixació. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Bombones de gas 1  1,000   
      1,000 1,000

                             Total U  ......: 1,000

7.1.5 U Clau d'esfera de llautó amb maneta, pota i bloqueig, amb rosca cilíndrica GAS mascle-mascle 
de 3/4" de diàmetre, PN=5 bar, acabat cromat.   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Clau de tall 1  1,000   
      1,000 1,000

                             Total U  ......: 1,000

7.1.6 M Canonada amb beina plàstica, per instalꞏlació comú de gas, colꞏlocada superficialment, 
formada per tub de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=20/22 mm, acabada amb 
dues mans d'esmalt sintètic. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Canonada des d'armari a punt 
actual d'accés a cuina .  

 6,000  6,000   
      6,000 6,000

                             Total m  ......: 6,000

7.2.- Elèctriques, telecomunicacions i il.luminació 



Pressupost parcial nº 7 Instalꞏlacions 

Nº U Descripció Amidament
 

Q46MEDREHAB6AJ Pàgina  32 
 

7.2.1 U Desmuntatge de xarxa d'instalꞏlació elèctrica interior sota tub protector i punts de llum, en local 
de 100 m² de superfície; amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Desmuntatge instal.lació elèctrica 
existent en bar 

1  1,000   
      1,000 1,000

                              Total U  ......: 1,000

7.2.2 U Xarxa elèctrica de distribució interior per a local/bar de 100 m², composta dels següents 
elements: QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ format per caixa encastable 
de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament del interruptor de control de potència 
(ICP) (no inclòs en aquest preu) en compartiment independent i precintable i dels següents 
dispositius: 1 interruptor general automàtic (IGA) de tall omnipolar, 5 interruptors diferencials 
de 40 A, 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de 10 A, 2 interruptors automàtics 
magnetotèrmics de 16 A, 3 interruptors automàtics magnetotèrmics de 25 A; CIRCUITS 
INTERIORS constituïts per cables unipolars amb conductors de coure ES07Z1-K (AS) reacció al 
foc classe Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm² i 5G6 mm², sota tub protector de PVC flexible, corrugat, 
amb IP545, per a canalització encastada: 1 circuit per enllumenat, 1 circuit per preses de 
corrent, 1 circuit per màquines, 1 circuit per aire condicionat, 1 circuit per ventilació, 1 circuit 
per enllumenat d'emergència, 1 circuit per neveres; MECANISMES: gamma mitja (tecla o tapa: 
color; marc: color; embellidor: color). Totalment muntada, connexionada inclosa derivació de 
línia i connexió a línia existent i retirada, recuèració i recol.locació de llums existents. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Bar 1  1,000   
      1,000 1,000

                              Total U  ......: 1,000

7.2.3 U Xarxa elèctrica de distribució interior per a banys, magatzem i sala instal.lacions i enllumenat 
d'emergència de la sala, composta dels següents elements: SUBQUADRE GENERAL DE 
COMANDAMENT I PROTECCIÓ format per caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, 
per a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en 
compartiment independent i precintable i dels següents dispositius: 1 interruptor general 
automàtic (IGA) de tall omnipolar, 4 interruptors diferencials de 40 A, 4 interruptors automàtics 
magnetotèrmics de 10 A, 1 interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A, 2 interruptors 
automàtics magnetotèrmics de 25 A; CIRCUITS INTERIORS BANYS constituïts per cables 
unipolars amb conductors de coure ES07Z1-K (AS) reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 
mm² i 5G6 mm², sota tub protector de PVC flexible, corrugat, amb IP545, per a canalització 
encastada: 1 circuit per enllumenat, 1 circuit per preses de corrent, 1 circuit per assecador de 
mans, 1 circuit per ventilació, 1 circuit per enllumenat d'emergència; CIRCUITS INTERIORS 
SALA constituïts per cables unipolars amb conductors de coure ES07Z1-K (AS) reacció al foc 
classe Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm² i 5G6 mm², sota tub protector de PVC flexible, corrugat, amb 
IP545, per a canalització encastada: 2 circuitS per enllumenat d'emergència; MECANISMES: 
gamma mitja (tecla o tapa: color; marc: color; embellidor: interruptor amb indicador visula i 
brunzidor Brunzidor d'alarma d'atrapament per minusvàlids, gamma mitja, amb tecla de color, 
marc d'1 element de color i embellidor de color.. Totalment muntada, connexionada a quadre 
existent i provada. Inclosa derivació de línia i connexió a línia existent. 

  

  
Els interruptors serna 
temporitzats combinats 
amb detectors de 
presència 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  
Nou quadre i instal.lació per banys, 
sala instal.lacions i magatzem 
local+enllumenat emergència sala 

1  1,000 

  

      1,000 1,000

                              Total U  ......: 1,000

7.2.4 U Xarxa d'equipotencialitat en cambra humida mitjançant conductor rígid de coure de 4 mm² de 
secció, connectant a terra totes les canalitzacions metàlꞏliques existents i tots els elements 
conductors que resultin accessibles mitjançant brides de llautó. Inclús caixes d'empalmaments 
i regletes. Totalment muntada, connexionada i provada. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Banys local 1  1,000   
  Cuina bar/restaunat 1  1,000   
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  Barra bar/resaturant 1  1,000   
      3,000 3,000

                             Total U  ......: 3,000

7.2.5 U Xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de l'edifici composta per 32 m de cable 
conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia principal de presa de terra de 
l'edifici, soterrat a una profunditat mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de coure nu recuit 
de 35 mm² de secció per a la línia d'enllaç de presa de terra d'els pilars de formigó a connectar i 
2 piques per xarxa de presa de terra formada per peça d'acer courat amb bany electrolític de 15 
mm de diàmetre i 2 m de longitud, soterrada a una profunditat mínima de 80 cm. Inclús, grapes 
abraçadora, soldadures aluminotèrmiques, registre de comprovació i pont de prova. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Terres de terra banys/magatem i 
local instal.lcions 

1  1,000   
      1,000 1,000

                             Total U  ......: 1,000

7.2.6 U Xarxa de connexió a terra per a estructura metàlꞏlica de l'edifici composta per 16 m de cable 
conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia principal de presa de terra de 
l'edifici, soterrat a una profunditat mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de coure nu recuit 
de 35 mm² de secció per a la línia d'enllaç de presa de terra d'els pilars metàlꞏlics a connectar i 
2 piques per xarxa de presa de terra formada per peça d'acer courat amb bany electrolític de 15 
mm de diàmetre i 2 m de longitud, soterrada a una profunditat mínima de 80 cm. Inclús, grapes 
abraçadora, soldadures aluminotèrmiques, registre de comprovació i pont de prova. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Posta a terra cancell 1  1,000   
      1,000 1,000

                             Total U  ......: 1,000

7.2.7 U Xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de l'edifici composta per 18 m de cable 
conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia principal de presa de terra de 
l'edifici, soterrat a una profunditat mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de coure nu recuit 
de 35 mm² de secció per a la línia d'enllaç de presa de terra d'els pilars de formigó a connectar i 
2 piques per xarxa de presa de terra formada per peça d'acer courat amb bany electrolític de 15 
mm de diàmetre i 2 m de longitud, soterrada a una profunditat mínima de 80 cm. Inclús, grapes 
abraçadora, soldadures aluminotèrmiques, registre de comprovació i pont de prova. Totalment 
muntada, connexionada i provada. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Xarxa posa a terra quadre bar 1  1,000   
      1,000 1,000

                             Total U  ......: 1,000

7.2.8 U Subministrament i instalꞏlació en la superfície del sostre de detector de presència per infraroigs 
per a automatització del sistema d'enllumenat, funcionalitat de detecció contínua de la 
lluminositat i de la presència, angle de detecció de 360°, abast de 30 m de diàmetre a 3,5 m 
d'altura, de 20 m de diàmetre a 3 m d'altura i de 18 m de diàmetre a 2,5 m d'altura, regulable en 
temps, en sensibilitat lumínica i en distància de captació, alimentació a 230 V i 50 Hz, poder de 
ruptura de 10 A a 230 V, amb commutació en pas per zero, recomanada per a làmpades 
fluorescents i llums LED, càrregues màximes recomanades: 2200 W per a làmpades 
incandescents, 1200 VA per a làmpades fluorescents, 2000 VA per a làmpades halògenes de 
baix voltatge, 2200 W per a làmpades halògenes, 1000 VA per a llums de baix consum, 900 VA 
per a lluminàries tipus Downlight, 500 VA per a llums LED, temporització regulable digitalment 
de 1 s a 10 min, sensibilitat lumínica regulable de 10 a 1000 lux, temperatura de treball entre -
10°C i 40°C, grau de protecció IP44, de 140 mm de diàmetre. Inclús subjeccions. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Banys local 2  2,000   
  Magatzem 1  1,000   
  Sala maquines 1  1,000   
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      4,000 4,000

                              Total U  ......: 4,000

7.2.9 M Canalització interior d'usuari per l'interior de l'habitatge que uneix el registre de terminació de 
xarxa amb els diferents registres de presa, formada per 1 tub de PVC flexible, reforçats de 20 
mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules, per l'estesa 
de cables. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia.Subministrament i instalꞏlació 
encastada. 

  

    Uts. Llargada Amplada U Parcial Subtotal

  Previsió telecomunicacions bar. 
Previsió 

3 20,000  60,000   
         
      60,000 60,000

                              Total m  ......: 60,000

7.2.10 U Registre de pas per a canalitzacions interiors d'usuari de cables coaxials d'ICT, tipus C, de 
polièster reforçat, de 100x160x40 mm, amb 3 entrades laterals preiniciades i iguals en les seves 
quatre parets, a les que es podran acoblar cons ajustables multidiàmetre per a entrades de 
conductes de fins i tot 25 mm, per encastar. Inclús accessoris, peces especials i 
fixacions.Subministrament i instalꞏlació encastada. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Previsió telecomunicacions bar. 
Previsió 

4  4,000   
      4,000 4,000

                              Total U  ......: 4,000

7.2.11 U lluminaria equivalent a iguzzini iSign Luminaria de luz difusa - LED Warm - Alimentación 
Electrónica 26W 4200lm - 3000K - Color: Transparente incoloro 3.6789.724.0, 2 abrazaderas de 
material plástico para aplicación en superficie/pared - material plástico para aplicación en 
techo/pared - Color: Gris 3.9400.015.0 . Submnistre i col.locació inclòs petit aterial de suport i 
connexió. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Bany 1  1,000   
      1,000 1,000

                              Total U  ......: 1,000

7.2.12 U Lluminaria equivalent a iguzzini Bos Luminaria de superficie - LED Warm white -ON-OFF - luz 
difusa 12W 1800lm - 3000K - Color: Blanco 3.QN49.701.0. Submnistre i col.locació inclòs petit 
aterial de suport i connexió. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Parets bany 5  5,000   
      5,000 5,000

                              Total U  ......: 5,000

7.2.13 U Lluminària equivalent a iguzzini Easy Space Ø 105 mm - warm white - 11W 1800lm - 3000K - 
DALI - Color: Transparente/Negro 3.QV78.783.0. Submnistre i col.locació inclòs petit aterial de 
suport i connexió. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Sostre cancell acc´´es 5  5,000   
      5,000 5,000

                              Total U  ......: 5,000

7.3.- Evacuació d'aigües 

7.3.1 U Connexió de la connexió de servei de l'edifici a la xarxa general de sanejament del municipi, de 
canonada de pared llisa, de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, amb empelt mecànic, de 160 
mm de diàmetre. Inclús clau de collament. 

  



Pressupost parcial nº 7 Instalꞏlacions 

Nº U Descripció Amidament
 

Q46MEDREHAB6AJ Pàgina  35 
 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Fecals 1  1,000   
      1,000 1,000

                             Total U  ......: 1,000

7.3.2 M³ Excavació de rases per instalꞏlacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de 
terreny, amb mitjans mecànics, i aplec en les vores de l'excavació.   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  rases de sanejament Pluvials i 
fecals 

2 12,000 0,400 0,400 3,840   
  Rases drenatge perimetral  20,000 0,400 0,400 3,200   
      7,040 7,040

                             Total m³  ......: 7,040

7.3.3 M Colꞏlector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, amb pericons, amb una pendent mínima 
del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, 
rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diàmetre exterior, enganxat mitjançant adhesiu, 
colꞏlocat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb 
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb 
la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús líquid 
netejador i adhesiu per a tubs i accessoris de PVC. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Pluvials  12,000  12,000   
      12,000 12,000

                             Total m  ......: 12,000

7.3.4 M Colꞏlector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, amb pericons, amb una pendent mínima 
del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, 
rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior, enganxat mitjançant adhesiu, 
colꞏlocat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb 
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb 
la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús líquid 
netejador i adhesiu per a tubs i accessoris de PVC. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Pluvials  12,000  12,000   
      12,000 12,000

                             Total m  ......: 12,000

7.3.5 M Rasa drenant amb una pendent mínima del 0,50%, per a captació d'aigües subterrànies, en el 
fons de la qual es disposa un tub ranurat de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la 
interior llisa, color teula RAL 8023, amb ranurat al llarg d'un arc de 220° a la vall del corrugat, 
per drenatge, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diàmetre nominal, 101,5 mm de 
diàmetre interior, segons UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unió per copa amb junta 
elàstica d'EPDM, colꞏlocat sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I, de 10 cm de gruix, 
en forma de bressol per rebre el tub i formar els pendents, amb reblert lateral i superior fins a 
25 cm per sobre de la generatriu superior del tub amb grava filtrant sense classificar, tot això 
embolicat en un geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, amb una 
resistència a la tracció longitudinal de 1,63 kN/m, una resistència a la tracció transversal de 
2,08 kN/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons UNE-EN ISO 13433 
inferior a 27 mm, resistència CBR a punxonament 0,4 kN i una massa superficial de 200 g/m². 
Inclús lubricant per a muntatge. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Posterior i laterals banys  20,000  20,000   
      20,000 20,000

                             Total m  ......: 20,000



Pressupost parcial nº 7 Instalꞏlacions 

Nº U Descripció Amidament
 

Q46MEDREHAB6AJ Pàgina  36 
 

7.3.6 U Pericó sifònic soterrada, de polipropilè, de dimensions interiors 40x40x40 cm, sobre solera de 
formigó en massa HM-20/B/20/I de 20 cm de gruix, amb placa per sifonar de polipropilè i tapa 
prefabricada de polipropilè amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics; prèvia 
excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de l'extradós amb material granular. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  pericó sifònic. Connexió fecals 1  1,000   
      1,000 1,000

                              Total U  ......: 1,000

7.3.7 U Pericó de pas soterrada, de polipropilè, de dimensions interiors 40x40x40 cm, sobre solera de 
formigó en massa HM-20/B/20/I de 20 cm de gruix, amb tapa prefabricada de polipropilè amb 
tancament hermètic al pas dels olors mefítics; prèvia excavació amb mitjans manuals i 
posterior reomplert de l'extradós amb material granular. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Drenatge 1  1,000   
      1,000 1,000

                              Total U  ......: 1,000

7.3.8 U Pericó a peu de baixant soterrada, de polipropilè, de dimensions interiors 40x40x40 cm, sobre 
solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 20 cm de gruix, amb colze de PVC de 87°30', amb 
tapa prefabricada de polipropilè amb tancament hermètic al pas dels olors mefítics; prèvia 
excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de l'extradós amb material granular. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Pericó a peu de baixant 2  2,000   
      2,000 2,000

                              Total U  ......: 2,000

7.3.9 M Canaló quadrat d'alumini lacat, de desenvolupament 300 mm, de 0,68 mm d'espessor, per a 
recollida d'aigües, format per peces preformades, fixades amb suports especials colꞏlocats 
cada 50 cm, amb una pendent mínima del 0,5%. Inclús suports, cantonades, tapes, acabaments 
finals, peces de connexió a baixants i peces especials. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Zona 
banys/magatzem/isntal.lacions 

 11,600  11,600   
      11,600 11,600

                              Total m  ......: 11,600

7.3.10 M Baixant circular d'alumini lacat, de Ø 80 mm, per a recollida d'aigües, formada per peces 
preformades, amb sistema d'unió mitjançant esbocardat, colꞏlocades amb suports especials 
colꞏlocats cada 50 cm, instalꞏlada a l'exterior de l'edifici. Inclús, connexions, colzes i peces 
especials. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Zona 
banys/magatzem/isntal.lacions 

2 3,000  6,000   
      6,000 6,000

                              Total m  ......: 6,000

7.3.11 U Xarxa interior d'evacuació, per cambra de bany amb dotació per: vàter, lavabo senzill, realitzada 
amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb 
la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús líquid netejador, 
adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, 
accessoris i peces especials. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Banys local 4  4,000   
      4,000 4,000

                              Total U  ......: 4,000
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7.3.12 U Xarxa interior d'evacuació, per usos complementaris amb dotació per: punt de presa d'aigua, 
realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels 
aparells amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús líquid 
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a muntatge i subjecció a 
la obra, accessoris i peces especials. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Sala de màquines 1  1,000   
      1,000 1,000

                             Total U  ......: 1,000

7.3.13 U Instalꞏlació de bonera sifònica de ferro colat gris, de 20x20 cm, per recollida d'aigües pluvials o 
de locals humits. Inclús accessoris de muntatge, peces especials i elements de subjecció.   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Sala de màquines 1  1,000   
      1,000 1,000

                             Total U  ......: 1,000

7.4.- Fontaneria 

7.4.1 M Canonada per a muntant de fontaneria, colꞏlocada superficialment i fixada al parament, formada 
per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 25 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 2,3 mm 
de gruix, subministrat en rotllos. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, 
accessoris i peces especials. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Canonada de distribució general. 
Previsió 

 20,000  20,000   
      20,000 20,000

                             Total m  ......: 20,000

7.4.2 U Instalꞏlació interior de fontaneria per cambra de bany amb dotació per: vàter, lavabo senzill, 
realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta 
la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, 
amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclòs claus de pas de cambra humida 
per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X),camisa aïllant d'escuma 
elastomèrica, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, 
accessoris de derivacions. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  lavabo sala 4  4,000   
      4,000 4,000

                             Total U  ......: 4,000

7.4.3 U Instalꞏlació interior de fontaneria per usos complementaris amb dotació per: a termo elèctric i 
punt de presa d'aigua, realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda 
i calenta que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun 
dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de 
pas de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PE-
X),camisa aïllant d'escuma elastomèrica, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, 
derivació particular, accessoris de derivacions. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Instal.lació zona instal.lacions 1  1,000   
      1,000 1,000

                             Total U  ......: 1,000

7.4.4 U Termo elèctric per al servei d'A.C.S., mural vertical, resistència embeinada, capacitat 80 l, 
potència 2 kW, de 948 mm d'altura i 452 mm de diàmetre, format per bóta d'acer vitrificat, 
aïllament d'escuma de poliuretà, ànode de sacrifici de magnesi. Inclús suport i ancoratges de 
fixació a parament, vàlvula de seguretat antiretorn, claus de tall d'esfera i tirantets flexibles, 
tant a l'entrada d'aigua com a la sortida. Totalment muntat, connexionat i provat. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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  termo local ubicat a sala de 
maquines 

1  1,000   

  Substitució de caldera de gas per 
termo 

1  1,000   
      2,000 2,000

                              Total U  ......: 2,000

7.5.- Contra incendis 

7.5.1 U Sistema d'extinció automàtic per a campanes de cuina de 2000cm de longitud mitjanaçant 
recipient  cilindric CE per a pressió de treball de 11 a 15 bar amb solució aquosa i espumògena 
a base d'aditiu Boldfoam TX-10, presurizat amb nitrògen sec eficacia 27A 233B; vàlvula 
d'accionamiento per palanca amb precinte de seguretat i control; abraçadera reforçada de 
doble subjecció; cable flexible pe a connexió entre la tuberia del circuit principal i la vàlvula 
antiretorn; vàlvula antirerorn; tuberia d'inox Ø15mm (press-fitting), 15x0,6 UNE-EN  10312 
14307/304L; ruixadors Sprinkler, de Globe Europa tipus horizontal amb ampolla accionadora  a 
93ºC, diámetro de rosca de 21 mm . Subministre i instal.lació complint el CTE DB SI 4. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Sistema contraincendis per 
campana 

1  1,000   
      1,000 1,000

                              Total U  ......: 1,000

7.5.2 U Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, d'alumini fotoluminiscent, amb categoria de 
fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 224x224 mm. Inclús elements de fixació.   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Banys local 1  1,000   
  Magatzem local 1  1,000   
  Sala maquines local 1  1,000   
  Sala bar 2  2,000   
  Cuina bar 2  2,000   
      7,000 7,000

                              Total U  ......: 7,000

7.5.3 U Placa de senyalització de equips contra incendis, d'alumini fotoluminiscent, amb categoria de 
fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x210 mm. Inclús elements de fixació.   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Cuina bar 1  1,000   
  Sala bar 1  1,000   
  Quadre elèctric bar 1  1,000   
  Maquines sala 1  1,000   
  Sala 3  3,000   
  Quadre elèctric sala 1  1,000   
      8,000 8,000

                              Total U  ......: 8,000

7.5.4 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 
21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor, allotjat en 
armari metàlꞏlic amb porta cega, de 700x280x210 mm. Inclús accessoris de muntatge. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Cuina bar 1  1,000   
  bar 1  1,000   
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  Maquines sala 1  1,000   
  Sala 3  3,000   
      6,000 6,000

                             Total U  ......: 6,000

7.5.5 U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 89B, amb 5 kg d'agent extintor, amb mànega i 
trompa difusora, allotjat en armari metàlꞏlic amb porta cega, de 700x280x210 mm. Inclús 
accessoris de muntatge. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Quadre elèctric bar 1  1,000   
  Quadre electric sala 1  1,000   
      2,000 2,000

                             Total U  ......: 2,000

7.5.6 U Desmuntatge de fulla de fusteria envidrada de qualsevol tipus situada en façana, de menys de 3 
m² de superfície, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals 
està subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Finestra habitatge. Tapiat parcial 
per distància 1m e conducte 

1  1,000   
      1,000 1,000

                             Total U  ......: 1,000

7.5.7 M Demolició d'escopidor situat entre els brancals del buit cobrint els ampits, amb mitjans 
manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o 
contenidor. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Finestra habitatge. Tapiat parcial 
per distància 1m e conducte 

 0,500  0,500   
      0,500 0,500

                             Total m  ......: 0,500

7.5.8 M² Mur de càrrega de 14 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per revestir, 
29x14x9 cm, resistència a compressió 10 N/mm², amb junts horitzontals i verticals de 10 mm 
d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-7,5, subministrat en sacs. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Massissat de finestra habitatge per 
allunyar-la de xemeneia 

 0,900 1,100 0,990   

  Massissat finestra cuina zona antic 
aparell d'aire 

     
      0,990 0,990

                             Total m²  ......: 0,990

7.5.9 U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 45-C5, d'una fulla de 63 mm d'espessor, 800x2000 mm 
de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 
mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta 
densitat i plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb 
junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús tancaportes per a ús moderat amb clau. 
Elaborada en taller, amb ajustament i fixació a obra. Totalment muntada i provada. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Sala de màquines P3 1  1,000   
      1,000 1,000

                             Total U  ......: 1,000
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7.5.10 U Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 450-C5, de dues fulles de 63 mm d'espessor, 
1600x2000 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer 
galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de 
llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 
mm d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús ambdues fulles 
provistes de tancaportes i pany per a ús moderat, selector de tancament per a assegurar 
l'adequat tancament de les portes. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació a obra. 
Totalment muntada i provada. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Magatzem P2 1  1,000   
      1,000 1,000

                              Total U  ......: 1,000

7.5.11 U Lluminària d'emergència, led equivalent a iguzzini Motus Luminaria para señalización de 
seguridad de techo/pared - visibilidad 26 m - 3 h. Con autodiagnóstico - On/off - Color: Blanco 
3.R657.701.0, amb Kit de apantallamientos con pictograma para Motus Pictogram visibilidad 26 
m - Color 3.PC37.000.0. Subministrament i instal.lació en superfície. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Llums i senyalitació d'emergència 4  4,000   
      4,000 4,000

                              Total U  ......: 4,000

7.5.12 U Lluminària d'emergència led equivalent a iguzzini Motus Motus iluminación de emergencia 
óptica difusora - 1.5 h low flux 3.2W 150lm - 5000K - On/off - Color: Blanco 3.QY40.701.0. 
Subministrament i instal.lació en superfície. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Llums d'emergència 5  5,000   
      5,000 5,000

                              Total U  ......: 5,000

7.5.13 U Lluminària d'emergència led equivalent a iguzzini Motus Motus iluminación de emergencia 
óptica difusora - 1.5 h high flux 4.7W 250lm - 5000K - On/off - Color: Blanco 3.QY41.701.0. 
Subministrament i instal.lació en superfície. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Llums emergencia 6  6,000   
      6,000 6,000

                              Total U  ......: 6,000
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8.1 U Assaig sobre una mostra de formigó sense D.O.R. amb determinació de: consistència del 
formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams i resistència característica 
a compressió del formigó endurit mitjançant control estadístic amb fabricació de sis provetes, 
curat, recapçat i ruptura a compressió. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Fonaments cancell 1  1,000   
  Fonaments banys local 1  1,000   
         
      2,000 2,000

                             Total U  ......: 2,000

8.2 U Assaig no destructiu a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una 
unió soldada en estructura metàlꞏlica, mitjançant partícules magnètiques per a la determinació 
de les imperfeccions superficials de la unió, segons UNE-EN ISO 17638. Fins i tot desplaçament 
a obra i informe de resultats. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Soldadures cancell 3  3,000   
         
      3,000 3,000

                             Total U  ......: 3,000

8.3 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, 
gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, 
guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics, tònics 
cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada al 
parament amb cargols i tacs. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Framaciola 1  1,000   
      1,000 1,000

                             Total U  ......: 1,000

8.4 M² Xarxa de protecció de poliamida d'alta tenacitat, color blanc, de 100x100 mm de pas, amb corda 
de xarxa de calibre 3 mm, per colꞏlocar tensada i al mateix nivell de treball, sota forjat 
unidireccional amb sistema d'encofrat parcial, fixada a les biguetes cada 100 cm amb clavilles 
d'acer. 

  

    Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Execució forjat banys  41,600  41,600   
  Cancell  14,500  14,500   
      56,100 56,100

                             Total m²  ......: 56,100

8.5 U Protecció d'extrem d'armadura de 12 a 32 mm de diàmetre, mitjançant colꞏlocació de tap 
protector de PVC, tipus bolet, de color vermell, amortitzable en 15 usos.   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Extrems armadures 66  66,000   
      66,000 66,000

                             Total U  ......: 66,000

8.6 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 
21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor, 
amortitzable en 5 usos. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Extintor 1  1,000   
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      1,000 1,000

                              Total U  ......: 1,000

8.7 U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 34B, amb 2 kg d'agent extintor, amb vas 
difusor, amortitzable en 5 usos.   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Quadre elèctric  1  1,000   
      1,000 1,000

                              Total U  ......: 1,000

8.8 M Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per 
panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb 
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals 
verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 20 usos i bases 
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables 
en 20 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Emmagatzematge de material i 
protecció accessos davant edifici 

 21,000  21,000   
      21,000 21,000

                              Total m  ......: 21,000

8.9 U Casc de protecció, destinat a protegir a l'usuari contra la caiguda d'objectes i les conseqüents 
lesions cerebrals i fractures de crani, amortitzable en 10 usos.   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Cacs 4  4,000   
      4,000 4,000

                              Total U  ......: 4,000

8.10 U Sistema anticaigudes compost per un connector bàsic (classe B) que permet ensamblar el 
sistema amb un dispositiu d'ancoratge, amortitzable en 10 usos; un dispositiu anticaigudes 
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible amb funció de bloqueig automàtic i un sistema de guia, 
amortitzable en 10 usos; una corda de fibra de longitud fixa com a element d'amarratge, 
amortitzable en 10 usos; un absorbidor d'energia encarregat de dissipar l'energia cinètica 
desenvolupada durant una caiguda des d'una altura determinada, amortitzable en 10 usos i un 
arnès anticaigudes amb un punt d'amarrador constituït per bandes, elements d'ajust i sivelles, 
disposats i ajustats de forma adequada sobre el cos d'una persona per subjectar-la durant una 
caiguda i després de la parada d'aquesta, amortitzable en 10 usos. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Treballs d'alçada 2  2,000   
      2,000 2,000

                              Total U  ......: 2,000

8.11 U Ulleres de protecció amb muntura integral, amb resistència a impactes de partícules a gran 
velocitat i mitja energia, a temperatures extremes, amb ocular únic sobre una muntura flexible i 
cinta elàstica, amortitzable en 10 usos. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Ulleres 4  4,000   
      4,000 4,000

                              Total U  ......: 4,000

8.12 U Màscara de protecció facial, per a soldadors, amb armadura opaca i espiell fix, de subjecció 
manual i amb filtres de soldadura, amortitzable en 10 usos.   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Soldador 1  1,000   
      1,000 1,000
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                             Total U  ......: 1,000

8.13 U Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell, 
resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 10 usos.   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Guants 4  4,000   
      4,000 4,000

                             Total U  ......: 4,000

8.14 U Parell de guants per a treballs elèctrics, de baixa tensió, amortitzable en 10 usos.   
    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Gunats 2  2,000   
      2,000 2,000

                             Total U  ......: 2,000

8.15 U Parell de guants per a soldadors, de serratge boví, amortitzable en 10 usos.   
    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Gunats 2  2,000   
      2,000 2,000

                             Total U  ......: 2,000

8.16 U Parell de maneguets per soldador, amortitzable en 10 usos.   
    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Maneguets soladador 1  1,000   
      1,000 1,000

                             Total U  ......: 1,000

8.17 U Protector de mans per punter, amortitzable en 10 usos.   
    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  protecotr 2  2,000   
      2,000 2,000

                             Total U  ......: 2,000

8.18 U Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió sobre el cap 
mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 36 dB, 
amortitzable en 10 usos. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Orelleres 2  2,000   
      2,000 2,000

                             Total U  ......: 2,000

8.19 U Joc de taps reutilitzables, amb cordó, per evitar que es perdin i millorar la comoditat, de 
silicona antialꞏlèrgica, amb atenuació acústica de 31 dB, amortitzable en 10 usos.   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Taps 4  4,000   
      4,000 4,000

                             Total U  ......: 4,000
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8.20 U Parell de botes baixes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una 
compressió de fins a 15 kN, amb les soles proveïdes de ressalts, la zona del taló tancada i 
absorció d'energia a la zona del taló, de tipus antiestàtic i aïllant, amb resistència al lliscament, 
a la perforació, a la penetració i a l'absorció d'aigua, amb codi de designació S3, amortitzable 
en 10 usos. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Botes 4  4,000   
      4,000 4,000

                              Total U  ......: 4,000

8.21 U Parell de polaines per soldador, amortitzable en 10 usos.   
    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Polaines 1  1,000   
      1,000 1,000

                              Total U  ......: 1,000

8.22 U Granota de protecció per a treballs de soldadura, amb propagació limitada de la flama i 
resistència a l'electricitat, sotmesos a una temperatura ambient superior a 100°C, amortitzable 
en 10 usos. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Soldador 1  1,000   
      1,000 1,000

                              Total U  ......: 1,000

8.23 U Davantal de protecció per a treballs de soldadura, amb propagació limitada de la flama i 
resistència a l'electricitat, sotmesos a una temperatura ambient superior a 100°C, amortitzable 
en 10 usos. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Davantal 1  1,000   
      1,000 1,000

                              Total U  ......: 1,000

8.24 U Granota de protecció, amortitzable en 10 usos.   
    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Granota 4  4,000   
      4,000 4,000

                              Total U  ......: 4,000

8.25 U Armilla d'alta visibilitat, de material combinat, amb propietats fluorescents i reflectores, color 
groc, amortitzable en 10 usos.   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Armilla 2  2,000   
      2,000 2,000

                              Total U  ......: 2,000

8.26 U Bossa portaelèctrodes per soldador, amortitzable en 10 usos.   
    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Soldador 1  1,000   
      1,000 1,000

                              Total U  ......: 1,000
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8.27 U Cinturó amb bossa de varis compartiments per eines, amortitzable en 10 usos.   
    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Bossa porta eines 4  4,000   
      4,000 4,000

                             Total U  ......: 4,000

8.28 U Faixa de protecció lumbar amb ampli suport abdominal i subjecció regulable mitjançant velcro, 
amortitzable en 10 usos.   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  faixa 4  4,000   
      4,000 4,000

                             Total U  ......: 4,000

8.29 U Parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb esponja de celꞏlulosa, amortitzable en 
10 usos.   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Genolleres 4  4,000   
      4,000 4,000

                             Total U  ......: 4,000

8.30 U Careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material filtrant, que cobreix el nas, 
la boca i la barbeta, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de l'atmosfera 
ambient, FFP2, amortitzable en 10 usos. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Careta autofiltrant 48  48,000   
      48,000 48,000

                             Total U  ......: 48,000

8.31 U Balisa lluminosa intermitent per a senyalització, de color ambre, amb llum Led, amortitzable en 
20 usos, alimentada per 2 piles de 6 V 4R25.   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Tnaca 3  3,000   
      3,000 3,000

                             Total U  ......: 3,000

8.32 M Cinta per a abalisament, de material plàstic, de 8 cm d'amplada, impresa per ambdues cares en 
franges de color vermell i blanc.   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Senyalització  10,000  10,000   
      10,000 10,000

                             Total m  ......: 10,000

8.33 M Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), color taronja, de 1,20 m d'altura, 
subjecta mitjançant brides de niló a suports de barra corrugada d'acer B 500 S de 1,75 m de 
longitud i 20 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m, utilitzada com a senyalització i 
delimitació de les vores de l'excavació. Amortitzable la malla en 2 usos, els suports en 5 usos i 
els taps protectors en 5 usos. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Sebyalitzacio  10,000  10,000   
      10,000 10,000

                             Total m  ......: 10,000
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8.34 M Tanca de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, amortitzable en 40 usos, per a delimitació 
provisional de zona d'obres.   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Tanca de protecció  6,000  6,000   
      6,000 6,000

                              Total m  ......: 6,000

8.35 U Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de polipropilè, amb senyal de detenció obligatòria 
per una cara i de pas per l'altra, amb mànec d'alumini, amortitzable en 10 usos.   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Senyalers 2  2,000   
      2,000 2,000

                              Total U  ......: 2,000

8.36 U Con d'abalisament reflector de 50 cm d'altura, de 2 peces, amb cos de polietilè i base de cautxú, 
amb 1 banda reflectora de 200 mm d'amplada i retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 
20 usos. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Cons 6  6,000   
      6,000 6,000

                              Total U  ......: 6,000

8.37 U Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb 
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. Amortitzable el senyal 
en 10 usos i el cavallet en 10 usos. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Senyalització 2  2,000   
      2,000 2,000

                              Total U  ......: 2,000

8.38 U Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 5 
usos, fixat amb brides.   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  sENYALITZACIÓ  1  1,000   
      1,000 1,000

                              Total U  ......: 1,000

8.39 U Senyal d'advertiment, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre de forma 
triangular sobre fons groc, amortitzable en 5 usos, fixada amb brides.   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  sENYALITZACIÓ 1  1,000   
      1,000 1,000

                              Total U  ......: 1,000

8.40 U Senyal de prohibició, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma negre de forma 
circular sobre fons blanc, amortitzable en 5 usos, fixada amb brides.   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Senyalització 1  1,000   
      1,000 1,000

                              Total U  ......: 1,000
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8.41 U Senyal d'obligació, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de forma 
circular sobre fons blau, amortitzable en 5 usos, fixada amb brides.   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Senyalització 1  1,000   
      1,000 1,000

                             Total U  ......: 1,000

8.42 U Senyal d'extinció, de PVC de serigrafia, de 420x297 mm, amb pictograma blanc de forma 
rectangular sobre fons vermell, amortitzable en 5 usos, fixada amb brides.   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Extinció 2  2,000   
      2,000 2,000

                             Total U  ......: 2,000

8.43 U Senyal d'evacuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma 
blanc de forma rectangular sobre fons verd, amortitzable en 5 usos, fixada amb brides.   

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Senyalització 2  2,000   
      2,000 2,000

                             Total U  ......: 2,000

8.44 U Cartell general indicatiu de riscos biològics, de PVC, de 1 mm d'espessor, serigrafiat amb 
textos i pictogrames, de 420x297 mm, amb 6 orificis de fixació. Inclús brides de fixació al 
parament. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Senyalització còvid 1  1,000   
      1,000 1,000

                             Total U  ......: 1,000

8.45 U Senyal normalitzat rectangular, indicativa de riscos biològics, de PVC de 1 mm d'espessor, 
serigrafiat amb textos i pictogrames, de 297x210 mm, amb 4 orificis de fixació. Inclús brides de 
fixació al parament. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Senyalització covid 1  1,000   
      1,000 1,000

                             Total U  ......: 1,000

8.46 U Cordinador de seguretat i salut per a tota l'obra amb provació el Pla de seguretat i salut 
redactat per constructor i assumeix de coordinació. Incloes despeses, assegurances, taxes i 
visats. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Coordinador deseguretat i salut 
per a rota l'obra 

1  1,000   
      1,000 1,000

                             Total U  ......: 1,000

8.47 U Estació d'higiene, de 60x60x160 cm, formada per: panell autoportant de tauler de fibres tipus 
HDF, de 25 mm d'espessor, amb text i pictograma indicatiu del seu ús, vores arrodonides i 
cantejats amb plàstic, peus regulables, i dos prestatges de xapa d'acer, acabat lacat,inclòs i per 
col.locar les caixes de guants i mascaretes; dosificador de gel hidroalcohòlic viricida, 
emplenable d'accionament manual, de 1 l de capacitat, de polipropilè; i contenidor, de 40 l de 
capacitat, de polipropilè, amb pedal d'obertura de tapa, per dipositar els guants usats i les 
mascaretes usades. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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  estació higiene covid 1  1,000   
      1,000 1,000

                              Total U  ......: 1,000

8.48 U Garrafa de desinfectant bactericida, viricida, fungicida i algicida, de 5 l de capacitat, per a la 
desinfecció de contacte de superfícies i equips i per a la desinfecció aèria mitjançant 
nebulització, prèvia dilució amb aigua. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Recanvi gel 1  1,000   
      1,000 1,000

                              Total U  ......: 1,000

8.49 U La contractació i cost dels assaigs del control de qualitat seran a càrrec de l’adjudicatari fins a 
un cost màxim del 1,5% del pressupost de l’obra d'acord amb el programa de control de 
qualitat i els indicacions de la D.F. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Controls de qualitat 1  1,000   
      1,000 1,000

                              Total U  ......: 1,000

                                           
Pinós(Vallmanya) - juny de 2022 

Arquitecte dels Serveis Tècnics Municipals de Pinós 
Ramon Subirana i Jové 

  

  
 
 




