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Lote núm. 1: Sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida general.
 
 
1. - Objeto del suministro.
 
El presente pliego tiene por objeto fijar las condiciones técnicas para la sustitución del sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida (SAI / UPS) general del ICIQ, su instalación y puesta en marcha. El objetivo es el de suministrar energía eléctrica de alta calidad para el In s t y t ut Catalán de Investigación Química (ICIQ) en caso de corte o falta de suministro eléctrico de la red pública.
 
El sistema existente actualmente en el ICIQ está formado por dos equipos de 200KVA redundantes que dan servicio al centro y están instalados en la planta sótano del ED1. Ver Anexo 1.
 
El nuevo sistema que se quiere contratar debe estar formado por:
 
· Equipos 240KVA o 250KVA modulares y ampliables a 300KVA que darán servicio al centro. Con esta potencia ya está contemplada la redundancia. Estará ubicado en la planta sótano ED1.
 
· Los equipos sólo podrán estar formados por s siguientes módulos:
· Módulos de 50KVA, serían 5 módulos. Total 250KVA.
· Módulos de 30kV, serían 8 módulos. Total 240KVA 
· Módulos de 25kV serían 10 módulos. Total 250KVA.
[bookmark: _GoBack] 
· Los SAIS estarán equipados con un equipo de comunicación con un software de supervisión total de los equipos, lo que permite la comprobación total de los estados, medidas y la manipulación de los equipos (con sistemas de protección) y comunicables externamente por nuestro programa de control Honeywell.
 
La contratación debe incluir el desmontaje de los SAIS existentes y el suministro e instalación del equipo de alimentación eléctrica ininterrumpida por módulos, con una potencia útil de 240 o 250 K VA formado por:
 
· Módulos de potencia que garanticen 240KVA o 250KVA y que puedan aumentar en el futuro hasta 300KVA.
· Protección para cada serie de la batería.
· Ondulador / inversor trifásico con tecnología IGBT, funcionando por PWM a frecuencia superior a 7 kHz de potencia 25 K VA, 30 K VA, 50 K VA (tensión de salida 380/400 V).
· Circuito bypass de potencia formado por:
. Un bypass automático sin corte (contactor estático).
. Un bypass manual de mantenimiento.
· Armarios de baterías y su bancada correspondiente, según requerimientos del espacio disponible para el suministro. Las baterías del SAI de 240 K VA o 250 KVA serán por una autonomía de 20 minutos y 10-12 años de vida útil. Mínimo 2 s é rías de baterías y cada serie protegida por un fusible o seccionador.
· Software de supervisión por el equipo de 240 kVA.
· Los módulos deben permitir ser cambiados o reemplazados durante y el funcionamiento sin necesidad de parar el SAI.
· Se incluirá todo el material correspondiente para realizar la instalación del nuevo SAI y también si se debe modificar la instalación existente.
 
2.- Características técnicas de los equipos
 
Las características técnicas mínimas requeridas por el s elementos que componen el sistema objeto de contrato, deben ser las se especificada en este apartado 2 por lo que se requiere:
 
[bookmark: _Toc517339597]2.1.- Características técnicas del Rectificador / cargador.
El rectificador debe estar dimensionado para poder realizar simultáneamente las siguientes funciones: alimentar el ondulador a su potencia nominal y mantener el nivel de carga de la batería, o recargarla una vez agotada su autonomía.
 
El rectificador debe tener, como mínimo, los siguientes elementos:
 
· Un filtro antireinyección RFI.
· Un filtro antireinyección armónico y de protección del rectificador.
· Un puente rectificador que asegure la regulación de la tensión de salida.
· Una bobina de impedancia destinada a eliminar la ondulación residual (la componente alterna residual no deberá afectar a la duración de la vida de la batería).
· Un circuito lógico de mando y de regulación electrónica.
· Los aparatos de mando y control.
 
Para evitar los picos de corriente en la red cuando vuelve la tensión, el arranque del rectificador debe poder temporizar de forma que el incremento de la potencia sea progresivo (superior a 30s).
 
Debe poder suprimirse la recarga de la batería sin detener el rectificador, a partir de una información externa (contacto libre de potencial). En caso de funcionamiento con un grupo electrógeno de emergencia, esta función permitirá cargar las baterías.
 
El rectificador / cargador debe contar con varios puntos de ajuste (nivel de tensión) adaptados a las exigencias de recarga de las baterías.
 
La regulación debe aportar un sistema de compensación automática de la tensión de la carga en función de la temperatura ambiente del recinto de las baterías.
 
El rectificador deberá incorporar un sistema de test automático de baterías que se ejecute sin desconectar en ningún momento el rectificador.
 
[bookmark: _Toc517339598]2.1.1. Características técnicas mínimas del rectificador / Cargador:
El rectificador / cargador deberá tener, como mínimo, las siguientes características:
· Tensión de entrada trifásica: 380/400 V                                                       
· Variación de tensión admisible: +/- 40%                                         
· Frecuencia de entrada: 50 Hz                                                       
· Variación de frecuencia admisible: +/- 10%                                         
· Estabilidad de la tensión de salida: +/- 0,1%                                         
· Rendimiento mínimo con carga nominal: 91%                           
· Rendimiento mínimo con el 50% de carga: 89% de                           
· Factor de potencia: > 0,99                                                                     
· Tiempo de incremento de la potencia de 0 a 100%: 30 seg.             
· Temporización del arranque: configurable                                         
· Distorsión armónica total en corriente: 3% hasta 50º armónico.                                         
 
[bookmark: _Toc517339599]2.1.2. Limitación de las reinyecciones armónicas:
Para evitar las distorsiones armónicas en la red situada antes del rectificador, del equipo de 240KVA o 250KVA en módulos 50KVA, 30kV o 25kV deberán tener los dispositivos de potencia con tecnología IGBT que funcionarán controlados por PWM. La máxima reinyección armónica no será superior al 3%.
 
[bookmark: _Toc517339600]2.2.- Características técnicas de la Batería de acumuladores .
 
La batería de acumuladores debe ser de tipo estacionario monobloque de plomo ácido con regulación por válvula, montada y cableada, en armarios construidos a medida según las necesidades del espacio disponible en el Anexo II. Con protección obligatoria para cada una de las séries y un mínimo de dos ramas por equipo.
 
· Autonomía: entre 20 y 23 minutos a plena carga, para utilizar el SAI / UPS a la potencia ya nominal (cuerpo phi 0'99 ind.).
· Se informará de la marca y modelo de la batería, número de baterías y número de unidades por serie. También se deberá incluir el cálculo explicativo para demostrar la autonomía.
· Vida útil y garantía: La bater a deberá tener una garantía total de 2 años y una vida útil de 10-12 años.
· La batería debe ir protegida mediante un dispositivo para evitar el peligro de una descarga intensa.
· La batería debe ir situada en contenedores adecuados para recoger posibles fugas de ácido y serán autoextinguibles.
 
 
2.3.- Características técnicas del Ondulador Inversor.
 
Los onduladores de los diferentes módulos deben estar diseñados de manera que puedan mantenerse las tolerancias de los diferentes parámetros de salida (tensiones, porcentaje de distorsión, frecuencia).
 
Deberá estar formado por un conmutador trifásico en el que se integran los elementos siguientes:
 
· un puente convertidor de potencia transistoritzat de tipo IGBT.
· un filtro serie paralelo.
· un circuito electrónico de mando y de regulación por procesador DSP.
 
El principio de funcionamiento debe estar fundamentado en la modulación de largo y ancho de los impulsores (PWM) con una frecuencia superior a 7 kHz.
 
El oscilador debe facilitar la referencia de la frecuencia y debe estar sincronizado con la red cuando ésta se encuentra dentro de las tolerancias. En cambio, es necesario que funcione de forma autónoma cuando la red esté fuera de tolerancias o esté sin tensión (funcionamiento con batería).
 
También debe poder funcionar de forma desincronizadas, por ejemplo, cuando la alimentación del SAI / UPS se obtenga a partir de un grupo electrógeno que su estabilidad sea incompatible con las exigencias de los usuarios.
 
· Con tensión en la red: se conmutará automáticamente los usuarios sin cortar la red (bypass automático). Cuando se vuelve a la situación normal, los usuarios volverán a recibir la alimentación mediante el ondulador;
· Sin tensión en la red: el ondulador deberá poder generar una corriente mínimo de corto circuito de 3'5 In durante 20 ms para garantizar la posibilidad de realizar la selección.
· En caso de un corto circuito no selectivo, el ondulador es necesario que se detenga utilizando sus protecciones electrónicas sin que se produzca ningún deterioro. Cuando el ondulador se haya detenido al final de una descarga, el arranque y la alimentación de los usuarios se programará de acuerdo con las siguientes modalidades:
· manualmente
· automáticamente
· con temporizador programable
 
El ondulador debe tener, como mínimo, las siguientes características técnicas:
 
· Potencia nominal unitaria con cuerpo phi 0'9 ind: 30/10 kVA             
 
· Sobrecarga admisible durante:
60 minutos: 110%                                                                                   
10 minutos: 120%                                                                                   
1 minuto: 150%                                                                                   
 
· Tecnología: puente trifásico transistoritzat de tipo: IGBT                           
Regulación: PWM                                                                                                 
Tensión nominal de salida:             380 / 400V + N                                  
Tolerancia en tensión:
en régimen estático: 1%                                                                     
después de impacto de carga de 0 a 100%: +/- 4%             
 
· Desplazamiento angular de las tensiones simples:
carga equilibrada: 120 +/- 1º                                                                     
carga desequilibrada de 100%: 120 +/- 2º                                         
 
· Distorsión con cargas lineales: 1'5%                                                       
 
· Distorsión con cargas no lineales con factor de cresta de 2,5 3%             
 
· Corriente de corto circuito durante 20 ms (sin tensión en red de emergencia): 3,5 In
 
 
 
 
2.4.- Características técnicas del Bypass automático.
Para conmutar los usuarios con la red, cuando se producen tareas de explotación o anomalías (sobrecarga de utilización, corto circuito en la red alimentada por el SAI / UPS, subida anormal de la temperatura del local o mal funcionamiento), el SAI / UPS debe estar equipado con un bypass automático sin corte.
 
La transferencia automática accionará instantáneamente en caso de deformación o ausencia de la sinusoide de la tensión de salida.
 
En caso de transferencias repetidas, el conmutador es necesario que se bloquee. Los criterios, número de transferencias y periodo de control deben ser configurables.
 
También debe ser posible efectuar un accionamiento manual desde el teclado del SAI / UPS.
 
El equipo debe poder efectuar una transferencia automática con micro-corte en caso de que se produzca una quiebra importante del ondulador y no haya sincronización con la red de emergencia. Esta transferencia se efectuará con una interrupción calibrada configurable de 30 a 300 ms.
 
Dado que los usuarios del centro que reciben alimentación son del tipo "cargas no lineales", el conductor neutro debe estar sobredimensionado respecto a las fases.
 
El bypass debe tener, como mínimo, las siguientes características:
· Potencia nominal: 240/40 kVA                                                                     
· Sobrecarga admisible durante 1 m: 200%                           
· Tensión de entrada: 380/400 V trifásica                                                                     
· Tecnología del conmutador estático: tiristores                           
· Control de la diferencia de
frecuencia (onduladores-red): configurable                                         
· Sistema de detección para la
transferencia del ondulador de red: configurable                           
· Corte calibrado por transferencia
síncrona: configurable                                                                                   
· Control de la diferencia de voltaje: configurable                           
 
[bookmark: _Toc517339605]2.5.- Características técnicas del Bypass manual.
 
Las revisiones, comprobaciones y puestas a punto se realizarán sin interrumpir la alimentación de los usuarios del centro. Por ello, el ICIQ dispone de un juego de interruptores manuales externo en enclavamiento mecánico para llaves, que permite alimentar a los usuarios a partir de la red y, a la vez, cortar la tensión y aislar el dispositivo rectificador, el ondulador y el bypass automático. Estos enclaves deben estar recogidos en un protocolo de funcionamiento indicando paso a paso cómo se debe realizar.
 
2. 6 .- Características técnicas del Régimen del neutro.
El régimen del neutro antes del SAI / UPS (alimentación): TNS             
El régimen del neutro después del SAI / UPS (usuarios): TNS                           
 
 
2. 7 .- Características técnicas de los a pares de mando control explotación de mantenimiento
Para optimizar la explotación y el mantenimiento, el adjudicatario debe incorporar en el SAI / UPS un panel de control con un cuadro sinóptico y una pantalla alfanumérica que presente:
 
[bookmark: _Toc517339608]2.7.1. Las órdenes:        
De cada uno de los subconjuntos mediante teclado de funciones con la ayuda de una guía (mensajes en la pantalla de la máquina).
 
Por seguridad, la función se deberá poder bloquear mediante un código de acceso y además, todas las órdenes deberán confirmar antes de llevarse a cabo, con textos claros de la acción que se realiza.
 
[bookmark: _Toc517339609]2.7.2. La visualización de los valores eléctricos:        
Entrada: Tensión entre fases             
                            frecuencia
 
Salida de los usuarios: Porcentaje de carga de los usuarios (%)             
                                          Potencia consumida por los usuarios (kVA)
                                          Tensión simple y compuesta
                                          Corriente, por fases
                                          frecuencia
 
Circuito de continúa: Tensión             
                                          Corriente de carga de batería
                                          Corriente de descarga de batería
                                          Corriente de rectificador
                                          autonomía disponible
 
[bookmark: _Toc517339610]2.7.3. La visualización de los estados        
Al menos con la siguiente información:
 
                            - Tensión de la red ausente
                            - Tensión máxima de la red
                            - Funcionamiento por batería
                            - Fin de la descarga
                            - Sobrecarga del ondulador
                            - Utilización en bypass
                            - Fuente bypass no sincronizada
                            - Utilización alimentada por bypass de mantenimiento
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2.7.4. Prueba de la batería        
El control de la disponibilidad de la batería es necesario que se realice mediante una prueba automática programable. Se deben tomar todas las precauciones para garantizar que esta prueba no presenta ningún peligro para la alimentación de los usuarios: continuidad de funcionamiento del rectificador, autonomía residual suficiente después de la prueba.
 
Esta prueba también se debe poder realizar manualmente desde el panel de control.
 
[bookmark: _Toc517339612]2.7.5. Registro        
Todos los sucesos (estados, alarmas y órdenes, consumos diarios, semanales, mensuales, anuales) es necesario que queden grabados con fecha y hora. La memoria es necesario que se alimente con una batería independiente. Estos sucesos serán reportados al sistema de gestión del edificio y vía correo electrónico.
 
[bookmark: _Toc517339613]2.7.6. comunicación        
Los equipos deben permitir comunicar los estados y los valores de medida referentes al SAI / UPS y deben comunicarse a distancia de las siguientes formas:
 
- Contactos libres de potencial por los informes de alarma y de estado (mínimo 8 informaciones). La selección de la información debe ser programable a partir de la lista de los estados disponibles en el SAI / UPS. Los contactos deben ser configurables como abiertos o cerrados.         
- Una entrada debe permitir efectuar la parada de emergencia a partir de una información externa (contacto libre de potencial).         
- Una entrada debe permitir detener la recarga de la batería (funcionamiento con grupo electrógeno).         
- Adaptador que permita conectar el SAI / UPS directamente a la red ethernet para su gestión y supervisión a través de la intranet UPF. Características del adaptador:         
 
· Supervisión y control del SAI vía SNMP para estaciones NMS ya través de HTTP / JAVA applet mediante un navegador de Internet actual.
· Configuración del adaptador y del SAI a través de un navegador de Internet.
· Registro de histórico guardados en una memoria no volátil.
· Envío de correo electrónico para notificación de alarmas.
· Mensajes automáticos en pantalla (POP-UP) de alarmas (Ej. Ausencia de red eléctrica o fin de autonomía).
 
Posibilidad de instalación de una interfaz serie RS485 / 232 con protocolo JBUS / MODBUS para futura conexión con el sistema de gestión integrado y centralizado.
 
Tanto el programa de gestión como la información presentada, es necesario que sea en castellano o catalán.
 
2. 8 .- Cumplimiento de ' homologación
 
El adjudicatario deberá aportar las certificaciones obtenidas por el material y la empresa fabricante, como mínimo deberá cumplir las siguientes:
 
                            ISO-9001
                            EN 50091-2
                            EN 62040-2
                            IEC60950-1
                            IEC62040-1-1
                            IEC60529
                            IEC62040-3
 
3 .- Instalación del sistema :
 
La empresa adjudicataria es necesario que indique lo siguiente:
 
- Las medidas y pesos del equipo a instalar.             
- La temperatura máxima del local destinado al SAI / UPS y la temperatura máximo que pueden soportar las baterías.             
- Las características específicas de las salas donde se ubicarán los equipo s se encuentran en el Anexo II.             
 
[bookmark: _Toc517339616]3.1.-  Protocolo de pruebas y puesta en marcha
A fin de conocer a fondo los equipos, el ICIQ querrá estar presente el día que se hagan las pruebas con los equipos en las instalaciones del / de los adjudicatario / s licitador / s. Se verificarán todos los ensayos a realizar e inscritos en el protocolo de pruebas que presente el licitador , así como otros ensayos que pueda solicitar el ICIQ.
 
El adjudicatario deberá realizar una formación exhaustiva a los técnicos del ICIQ con anterioridad al envío del equipo en el ICIQ .
 
El protocolo de pruebas deberá contener, como mínimo, todas las pruebas a realizar en fábrica, así como todas las pruebas a realizar in situ con la instalación definitiva (Por ejemplo, verificación reinyección armónica, distorsión armónica salida, tensión alterna residual hacia las baterías, test completo baterías).
 
El licitador también deberá entregar un manual completo de instalación específico por el SAI, en castellano y / o en catalán y en formato digital.
 
              El adjudicatario deberá encargue de la puesta en marcha in situ del equipo en presencia de los técnicos del adjudicatario y del ICIQ.
 
Configuración de los sistemas de alarma.
Entrega de la documentación, acreditando la realización del protocolo de pruebas y la puesta en marcha de los equipos.
 
3.2.- Ensayos mínimos a realizar en los equipos S AI a la recepción en el ICIQ: mínimo 24 horas después de la puesta en marcha
Una vez pasadas las primeras 24 horas y en un máximo de una semana de la puesta en marcha del s equipos, el adjudicatario deberá realizar los siguientes trabajos y presentará un informe verificando que se han realizado estas pruebas:
 
- A la equipo:
· Verificación externa.
· Verificación instalación de pruebas.
· Aparatos de medida utilizados.
· Verificación de continuidad eléctrica masas y circuitos de tierra.
· Control de cables entre armarios.
· Verificación vallas y conexiones entre armarios.
· Verificación de la batería.
· Control de la seguridad en los componentes de los equipos.
 
- Medidas y gráficos a realizar :
 
· Medidas en la entrada del rectificador (Por fase y entre fases). Tensión, intensidad, potencia activa.
· Medidas en salida del rectificador (en vacío y en carga)
· Medidas en la salida (por fase y entre fases, en vacío, con carga y con cargas desequilibradas)
Tensión, desfasatge, distorsión, frecuencia, intensidad, potencia activa.
· Cálculos rendimientos, tensiones medias.
· Gráficos descarga baterías, autonomía y gráfico.
 
- Pruebas del rectificador -Cargador durante su fabricación:
 
· Control de tensión máxima de desconexión del rectificador.
· Verificación de los márgenes admisibles de tensión y frecuencia de entrada.
· Pruebas de temperatura por componente y por módulo.
· Pruebas de rigidez eléctrica.
· Prueba de corto circuito de salida del bloque.
· Verificación de la limitación de intensidad y de tiempo de recarga de baterías.
· Verificación del arranque progresivo del rectificador con la recarga de batería en diferido.
· Pruebas de auto-test de batería y la posibilidad de su configuración.
· Verificación del aislamiento galvánico entre red y rectificador, así como, comprobación del tipo de rectificador 12 pulsos.
 
- Pruebas de batería:
 
· Tiempo de autonomía disponible al 100% de carga.
· Limitación existente configurable en descargas lentas.
 
- Pruebas al inversor y ondulador tipo IGBT:
 
· Control de márgenes de tensiones admisibles de entrada Vcc, con las correspondientes alarmas y pre-alarmas.
· Verificar el tiempo de sobrecarga admisibles del 120% al 200% con y sin RED2.
· Pruebas de sincronización con RED2 en márgenes de tensión y frecuencia.
· Pruebas de funcionamiento con corto circuito franco, con y sin RED2.
· Pruebas de 4 impactos de carga desequilibrada del 0 al 100% por el bloqueo de conmutación a ondulador.
· Prueba del desfase angular, distorsión armónica y estabilidad de la salida con diferentes cargas y / o sobrecargas.
· Pruebas de temperatura por componente y por módulo.
· Pruebas de rigidez eléctrica.
· Pruebas electromagnéticas.
 

- Pruebas del bypass:
 
· Pruebas de tolerancia admisible de entrada y salida.
· Pruebas de sobrecarga admisibles.
· Pruebas de rigidez eléctrica.
· Pruebas de temperatura por componente y por módulo.
· Pruebas electromagnéticas.
 
- Ampliaciones futuras:
 
· Verificación de la posibilidad futura de ampliación directa en potencia (hasta 3 veces la nominal) y / o en redundancia activa sin necesidad de ninguna modificación al equipo.
· Verificación del bypass existentes en cada equipo con el control de la posibilidad de conectar equipos unitarios con el propio bypass en paralelo, con reparto exacto de cargas entre ellos.
 
[bookmark: _Toc517339624]3.3.- Desmontaje de equipamiento existente
La empresa de adjudicataria deberá desmontar y retirar el equipo existente en las instalaciones de la ICIQ. La empresa se encargará de la limpieza de la sala en la retirada del equipo. El SAI existente está instalado en el edificio ED1 planta -1, en la zona de instalaciones que t é acceso de mercancías.
 
Dentro de las prestaciones requeridas se incluyen:
 
· Desmontaje y retirada del S AI existente.
· Transporte y manipulación de los equipos hasta la sala técnica.
· Colocación los equipos.
· Realización de las conexiones entre las baterías y el SAI / UPS.
· Conexiones de los cables de entrada y salida de los equipos.
· Conexión del cableado de comunicaciones hasta el módulo de control.
· Pequeño material necesario para realizar la instalación.
 
4.- Formación:
 
El adjudicatario formará los técnicos del ICIQ en un mínimo de 2 ocasiones. La primera formación, el mismo día de la recepción en la fábrica o instalaciones del adjudicatario. Esta formación será sin coste para el ICIQ y e s presentará un documento acreditando el lugar de la formación.
 
La segunda formación tendrá lugar una vez montados los equipos en las instalaciones del ICIQ. S ' adjuntará el certificado de formación.
 
El fabricante facilitará todos los manuales e instrucciones en castellano y / o catalán y en formato digital.
 
5 .- Asistencia técnica y Servicio de Mantenimiento :
 
5.1. asistencia técnica
 
El servicio de asistencia técnica en el período de garantía consistirá en la modalidad de todo riesgo, es decir, incluirá los materiales, baterías y mano de obra, dietas y desplazamiento en mantenimiento y reparación de los equipos de alimentación ininterrumpida SAI, propiedad de ICIQ.
 
[bookmark: _Toc517339620]5.1.1 Servicio          
El servicio técnico de asistencia comprenderá:
 
· Limpieza general del equipo.
· Inspección visual para detectar posibles sobrecalentamientos.
· Medida de las variables eléctricas para establecer el estado operacional del equipo.
· Comprobación de las conexiones eléctricas que no sean por presión.
· Comprobación y realización de ajustes en los niveles de control allí donde sean necesarios.
· Rectificación de cualquier problema técnico encontrado.
· Recomendación de cualquier acción para mantener o mejorar la capacidad del equipo.
· Comprobación de la autonomía de las baterías.
· Se hará un informe con los resultados obtenidos.
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El número de visitas de rutina será de dos por año y deberán ser realizadas por un técnico, durante los meses de febrero y septiembre, respectivamente, a fin de efectuar las inspecciones y comprobaciones indicadas en el apartar 5 .1 . 1.
 
Estas visitas se harán previa concertación con el responsable de mantenimiento de la ' ICIQ.
 
[bookmark: _Toc517339622]5.1.3. Servicio de emergencia        
Se dispondrá de un servicio de asistencia técnica telefónica de emergencia que funcionará permanentemente todos los días del año.
 
El tiempo máximo para a que un técnico cualificado atienda la llamada será de 15 minutos.
 
Si fuera necesario, una vez recibida la notificación de avería, el tiempo máximo para llegar al lugar donde el equipo está instalado, se estima en tres horas. A la oferta se deberá justificar desde donde se desplazaría el técnico y confirmar que se podrá presentar en un máximo de 3 horas.
 
Cualquier reparación deberá ser efectuada como máximo en las 24 horas posteriores a la comunicación.
 
Cualquier retraso en la reparación deberá justificar. No se aceptará la falta de recambios como justificación del retraso, y en tal caso, el adjudicatario estará obligado a garantizar los servicios básicos con la instalación rápida de otro aparato de idénticas características.
 
En el periodo de garantía no se cobrará mano de obra ni materiales para este servicio.
 

5.2. Servicio de Mantenimiento:
 
El licitador presentará un presupuesto formal de mantenimiento del equipo. En caso de ser adjudicatario, éste presupuesto se considerará vinculante una vez finalizada la garantía.
 
Para valorar la mejor relación coste-eficiencia sobre la base del cálculo del coste del ciclo de vida del equipamiento a adquirir, es valorará el coste del contrato de mantenimiento como criterio de adjudicación.
 
Las tareas que se deben incluir en este servicio de mantenimiento son:
 
El servicio de todo riesgo que incluye, materiales y componentes del SAI aunque sean por desgaste, desplazamientos y mano de obra. El cambio de las baterías no está incluido.
 
Las revisiones ser una al año y las intervenciones serán iguales que las de la puesta en marcha. Se presentarán en un informe donde se recogerán todos los datos y se enviará al ICIQ en formato digital.
 
Llamadas de incidencias 24 horas 365 días al año.
 
Cualquier reparación detectada deberá estar solucionada en 24/48 horas.
 
El importe económico del presupuesto de mantenimiento se debe incluir en el Sobre C .
 
6 .- Condiciones de garantía:
 
Los equipos deben estar cubiertos por una garantía de piezas, baterías y mano de obra in situ durante el periodo de garantía, con dos revisiones anuales sin coste. Dentro del periodo de garantía estará incluido el servicio de llamadas de incidencias 365 días al año y un tiempo de reparación del SAI de 24/48 horas.
 
6.1. - El adjudicatario debe comprometerse en un documento por escrito y legal a suministrar las piezas de repuesto durante el ciclo de vida del equipo que no puede ser inferior a 15 años después de la entrega de los equipos. Deberá especificar el ciclo de vida del equipo. Este documento se incluirá en el sobre B. En c as de no aportar este documento el licitador quedará excluido del proceso de licitación.
 
6.2 . - Las baterías (de plomo ácido) deben contar con una vida útil de 10 -12 años.
 
[bookmark: _Toc517339629]7.- Régimen sancionador
 
El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones contractuales dará lugar a la imposición de penalizaciones. La tipificación de las faltas a efectos del presente contrato y el régimen sancionador asociado se describen en la cláusula 24 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
 
8 .- Visitas a las instalaciones del ICIQ
 
El ICIQ facilitará el acceso de las empresas licitadoras en las instalaciones, para que puedan visitar "in situ" la sala para la implementación del nuevo SA Y . Esta visita es indispensable para poder licitar dado que se deberá aportar en el sobre B el justificante de visita emitido por el ICIQ. 
 
El ICIQ publicará en la Plataforma electrónica de contratación pública de la Generalidad de Cataluña el día en que se realizarán las visitas. Las visitas se harán en dos días, con una duración máxima de 30 minutos, previa inscripción en la dirección manteniment@iciq.es .
 
9 .- Plazo de ejecución y lugar de entrega
 
El plazo de entrega del equipo no será superior a 1 mes contado desde la firma del contrato.
 
10 . - Presupuesto de licitación.
 
El presupuesto máximo de licitación del servicio se fija en la cantidad de 6 8 .00 0 € IVA no incluido. Los licitadores deben igualar o disminuir en su oferta, la cantidad mencionada, presentando un precio total.
 
	CONCEPTO
	IMPORTE SIN IVA
	IVA 21%
	TOTAL

	PRESUPUESTO Sai 240KVA
	68. 000 €
	14. 280 €
	82. 280 €
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11.- Documentación a presentar en el sobre B
 
Los le citadores deben presentar una oferta, de acuerdo con lo que se pide en el modelo de oferta del sobre B del ANEXO Nº. 2 del Pliego de Cláusulas P articulares que incluirá:
 
11.1.- Una Memoria técnica con los puntos descritos en los apartados 1 al 6 , incluidos en el presente pliego. La empresa licitadora que no incluya en su oferta todos los puntos de los apartados 1 al 6 será excluida del proceso de licitación. En el Punto 6 no se ha n indicar en ningún caso los años de la garantía oferta del equipo, este es un dato que se solicita en el sobre C.
 
La propuesta técnica deberá tener un máximo de 30 hojas. Es esencial y obligatorio que se respete n el orden de los 6 apartados solicitados en la Memoria técnica, bien identificado s y numerados.
 
1 1 . 2 .- El compromiso por escrito de suministrar las piezas de repuesto durante el ciclo de vida del equipo que no puede ser inferior a 15 años después de la entrega de los equipos.
 
11.3.- Un justificante de la visita a las instalaciones.
 
12.- Documentación a presentar en el sobre C
Los licitadores deberán presentar una oferta, de acuerdo con lo que se pide en el modelo de oferta del sobre C del ANEXO Nº. 2 del Pliego de Cláusulas Particulares que incluirá:
 

12.1.- Oferta económica:
 
El presupuesto máximo de licitación del servicio se fija en la cantidad de 68. 000 € IVA no incluido. Los licitadores deben igualar o disminuir en su oferta, la cantidad mencionada, presentando un precio total.
 
12.2.- Garantía
 
Los licitadores deben indicar el periodo de garantía de los equipos. Este período no puede ser inferior a 2 años. E n caso de ser inferior será motivo de exclusión.
 
12.3.- El importe económico del presupuesto de mantenimiento una vez finalizado el plazo de garantía.
 
 
 
 
  
Anexos Lote 1
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SAI 200KVA existente
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Plano de medidas de la sala y distribución de planta sótano ED1 donde debe ir instalado el nuevo SAI 
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Lote núm. 2: Sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida pe ls equipo s de la unidad de Resonancia magnética nuclear (RMN).
 
 
1.- Objeto del suministro.
 
El presente pliego tiene por objeto fijar las condiciones técnicas para la sustitución del sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida (SAI / UPS) de la unidad de resonancia magnética nuclear (RMN) del ICIQ, su instalación y puesta en marcha. El objeto del contrato es el de suministrar energía eléctrica de alta calidad a la unidad para el correcto funcionamiento de los equipamientos científicos en caso de falta de suministro de red.
 
El sistema existente actualmente en el ICIQ está formado por uno n equipo de 50KVA que da servicio a los equipos de Resonancia magnética nuclear (RMN) instalado en la planta subterráneo del ED1. Anexo I.
 
El nuevo sistema que se quiere contratar debe estar formado por:
 
· Un equipo de 60KVA o 50KVA modular y ampliable a 120KVA que dará servicio a los equipos de Resonancia magnética nuclear (RMN) y estará instalado en la planta sótano ED1.
· SAI equipado con un equipo de comunicación con un software de supervisión total de los equipos, lo que permite la comprobación total de estados, medidas y la manipulación de los equipos (con sistemas de protección) y comunicables externamente.
· Equipos 50KVA o 60KVA modulares y ampliables a 120KVA que darán servicio al centro. Con estsa potencia ya está contemplada la redundancia. Estará ubicado en la plata sótano ED1.
 
· Los equipos sólo podrán estar formados por s siguientes módulos:
· Módulos de 30kV, serían 2 módulos. Total 60KVA .
· Módulos de 25kV, serían 2 módulos. Total 50KVA .
· Módulos de 10kV serían 6 módulos. Total 60KVA .
 
· El SAI estará equipado con un equipo de comunicación con un software de supervisión total de los equipos, lo que permite la comprobación total de los estados, medidas y la manipulación de los equipos (con sistemas de protección) y comunicables externamente por nuestro programa de control Honeywell.
· Se instalará un cuadro eléctrico con los interruptores correspondientes para aislar el SAI de la instalación principal, es decir, se meterá un by pass externo al SAI.
 
El nuevo sistema que se quiere contratar debe incluir el desmontaje de los SAI s existentes y suministro e instalación del equipo de alimentación eléctrica ininterrumpida por módulos, con una potencia útil de 50 o 60 kVA formado por:
 
· Módulos de potencia que garanticen 50KVA o 60KVA y que puedan aumentar en el futuro hasta 120KVA .
· Protección para a cada serie de la batería.
· Ondulador / inversor trifásico con tecnología IGBT, funcionando por PWM a frecuencia superior a 7 kHz de potencia 25kV, 30kVA, 50kVA (tensión de salida 380/400 V).
· Circuito bypass de potencia formado por:
· Un bypass automático sin corte (contactor estático).
· Un bypass manual de mantenimiento.
· Armarios de baterías y su bancada correspondiente, según requerimientos del espacio disponible para el suministro. Las baterías del SAI de 50 KVA o 60 KVA serán por una autonomía de 20 minutos y 10-12 años de vida útil. Mínimo 2 s é rías de baterías y cada rama protegida por un fusible o seccionador.
· Software de supervisión por el equipo de 50 KVA o 60KVA kVA.
· Los módulos deben permitir ser cambiados o reemplazados durante y el funcionamiento sin necesidad de parar el SAI.
· Se tendrá en cuenta todo el material correspondiente para realizar la instalación del nuevo SAI y también si se debe modificar la instalación existente.
 
2.- Características técnicas del equipo
 
Las características técnicas mínimas requeridas por los elementos que forman el sistema objeto de contrato, deben ser las especificadas en este apartado 2 por lo que se requiere:
 
2.1.- Características técnicas del Rectificador / cargador.
El rectificador debe estar dimensionado para poder realizar simultáneamente las siguientes funciones: alimentar el ondulador a su potencia nominal y mantener el nivel de carga de la batería, o recargarla una vez agotada su autonomía.
 
El rectificador debe tener, como mínimo, los siguientes elementos:
 
· Un filtro antireinyección RFI.
· Un filtro antireinyección armónico y de protección del rectificador.
· Un puente rectificador que asegure la regulación de la tensión de salida.
· Una bobina de impedancia destinada a eliminar la ondulación residual (la componente alterna residual no deberá afectar a la duración de la vida de la batería).
· Un circuito lógico de mando y de regulación electrónica.
· Los aparatos de mando y control.
 
Para evitar los picos de corriente en la red cuando vuelve la tensión, el arranque del rectificador debe poder temporizar de forma que el incremento de la potencia sea progresivo (superior a 30s).
 
Debe poder suprimirse la recarga de la batería sin detener el rectificador, a partir de una información externa (contacto libre de potencial). En caso de funcionamiento con un grupo electrógeno de emergencia, esta función permitirá cargar las baterías.
 
El rectificador / cargador debe contar con varios puntos de ajuste (nivel de tensión) adaptados a las exigencias de recarga de las baterías.
 
La regulación debe aportar un sistema de compensación automática de la tensión de la carga en función de la temperatura ambiente del recinto de las baterías.
 
El rectificador deberá incorporar un sistema de test automático de baterías que se ejecute sin desconectar en ningún momento el rectificador.
 
2.1.1. Características técnicas mínimas del rectificador / Cargador
El rectificador / cargador deberá tener, como mínimo, las siguientes características:
 
· Tensión de entrada trifásica: 380/400 V                                                       
· Variación de tensión admisible: +/- 40%                                         
· Frecuencia de entrada: 50 Hz                                                       
· Variación de frecuencia admisible: +/- 10%                                         
· Estabilidad de la tensión de salida: +/- 0,1%                                         
· Rendimiento mínimo con carga nominal: 91%                           
· Rendimiento mínimo con el 50% de carga: 89% de                           
· Factor de potencia: > 0,99                                                                     
· Tiempo de incremento de la potencia de 0 a 100%: 30 seg.             
· Temporización del arranque: configurable                                         
· Distorsión armónica total en corriente: 3% hasta 50º armónico.                                         
 
2.1.2. Limitación de las reinyecciones armónicas
Para evitar las distorsiones armónicas en la red situada antes del rectificador, del equipo de 50KVA o 60KVA en módulos 25 KVA o 30kV, deberán tener los dispositivos de potencia con tecnología IGBT que funcionarán controlados por PWM modulación de ancho de pulso. La máxima reinyección armónica no será superior al 3%.
 
2.2.- Características técnicas de la Batería de acumuladores.
 
La batería de acumuladores debe ser de tipo estacionario monobloque de plomo ácido con regulación por válvula, montada y cableada, en armarios construidos a medida según las necesidades del espacio disponible en el Anexo II. Con protección obligatoria para cada una de las s é rías y un mínimo de dos ramas por equipo.
 
· Autonomía: entre 20 y 23 minutos a plena carga, para utilizar el SAI / UPS a la potencia nominal (cuerpo phi 0'99 ind.).
· Se informará de la marca y modelo de la batería, número de baterías y número de unidades por serie. También se deberá incluir el cálculo explicativo para demostrar la autonomía.
· Vida útil y garantía: La batería deberá tener una garantía total de 2 años y una vida útil de 10-12 años.
· La batería debe ir protegida mediante un dispositivo para evitar el peligro de una descarga intensa.
· La batería debe ir situada en contenedores adecuados para recoger posibles fugas de ácido y serán autoextinguibles.
 
2.3.- Características técnicas del Ondulador Inversor.
 
Los onduladores de los diferentes módulos deben estar diseñados de manera que puedan mantenerse las tolerancias de los diferentes parámetros de salida (tensiones, porcentaje de distorsión, frecuencia).
 
Deberá estar formado por un conmutador trifásico en el que se integran los elementos siguientes:
 
· un puente convertidor de potencia transistorizado de tipo IGBT.
· un filtro serie paralelo.
· un circuito electrónico de mando y de regulación por procesador DSP.
 
El principio de funcionamiento debe estar fundamentado en la modulación de largo y ancho de los impulsores (PWM) con una frecuencia superior a 7 kHz.
 
El oscilador debe facilitar la referencia de la frecuencia y debe estar sincronizado con la red cuando ésta se encuentra dentro de las tolerancias. En cambio, es necesario que funcione de forma autónoma cuando la red esté fuera de tolerancias o esté sin tensión (funcionamiento con batería).
 
También debe poder funcionar de forma desincronizadas, por ejemplo, cuando la alimentación del SAI / UPS se obtenga a partir de un grupo electrógeno que su estabilidad sea incompatible con las exigencias de los usuarios.
 
· Con tensión en la red: se conmutará automáticamente los usuarios sin cortar la red (bypass automático). Cuando se vuelve a la situación normal, los usuarios volverán a recibir la alimentación mediante el ondulador.
· Sin tensión en la red: el ondulador deberá poder generar una corriente mínimo de corto circuito de 3'5 In durante 20 ms para garantizar la posibilidad de realizar la selección.
· En caso de un corto circuito no selectivo, el ondulador es necesario que se detenga utilizando sus protecciones electrónicas sin que se produzca ningún deterioro. Cuando el ondulador se haya detenido al final de una descarga, el arranque y la alimentación de los usuarios se programará de acuerdo con las siguientes modalidades:
 
· manualmente
· automáticamente
· con temporizador programable
 
El ondulador debe tener, como mínimo, las siguientes características técnicas:
 
· Potencia nominal unitaria con cuerpo phi 0'9 ind: 30/10 kVA             
 
· Sobrecarga admisible durante:
60 minutos: 110%                                                                                   
10 minutos: 120%                                                                                   
1 minuto: 150%                                                                                   
 
· Tecnología: puente trifásico transistorizado de tipo: IGBT                           
Regulación: PWM                                                                                                 
Tensión nominal de salida:             380 / 400V + N                                  
Tolerancia en tensión:
en régimen estático: 1%                                                                     
después de impacto de carga de 0 a 100%: +/- 4%             
 
· Desplazamiento angular de las tensiones simples:
carga equilibrada: 120 +/- 1º                                                                     
carga desequilibrada de 100%: 120 +/- 2º                                         
 
· Distorsión con cargas lineales: 1'5%                                                       
 
· Distorsión con cargas no lineales con factor de cresta de 2,5 3%             
 
· Corriente de corto circuito durante 20 ms (sin tensión en red de emergencia): 3,5 In
 
 
2.4.- Características técnicas del Bypass automático.
Para conmutar los usuarios con la red, cuando se producen tareas de explotación o anomalías (sobrecarga de utilización, corto circuito en la red alimentada por el SAI / UPS, subida anormal de la temperatura del local o mal funcionamiento), el SAI / UPS debe estar equipado con un bypass automático sin corte.
 
La transferencia automática accionará instantáneamente en caso de deformación o ausencia de la sinusoide de la tensión de salida.
 
En caso de transferencias repetidas, el conmutador es necesario que se bloquee. Los criterios, número de transferencias y periodo de control deben ser configurables.
 
También debe ser posible efectuar un accionamiento manual desde el teclado del SAI / UPS.
 
El equipo debe poder efectuar una transferencia automática con micro-corte en caso de que se produzca una quiebra importante del ondulador y no haya sincronización con la red de emergencia. Esta transferencia se efectuará con una interrupción calibrada configurable de 30 a 300 ms.
 
Dado que los usuarios del centro que reciben alimentación son del tipo "cargas no lineales", el conductor neutro debe estar sobredimensionado respecto a las fases.
 
El bypass debe tener, como mínimo, las siguientes características:
 
· Potencia nominal: 240/40 kVA                                                                     
· Sobrecarga admisible durante 1 m: 200%                           
· Tensión de entrada: 380/400 V trifásica                                                                     
· Tecnología del conmutador estático: tiristores                           
· Control de la diferencia de
frecuencia (onduladores-red): configurable                                         
· Sistema de detección para la
transferencia del ondulador de red: configurable                           
· Corte calibrado por transferencia
síncrona: configurable                                                                                   
· Control de la diferencia de voltaje: configurable                           
 
2.5.- Características técnicas del Bypass manual.
 
Las revisiones, comprobaciones y puestas a punto se realizarán sin interrumpir la alimentación de los usuarios del centro. Por ello, el ICIQ dispone de un juego de interruptores manuales externo en enclavamiento mecánico para llaves, que permite alimentar a los usuarios a partir de la red y, a la vez, cortar la tensión y aislar el dispositivo rectificador, el ondulador y el bypass automático. Estos enclaves deben estar recogidos en un protocolo de funcionamiento indicando paso a paso cómo se debe realizar.
 
2.6.- Características técnicas del r ÉGIMEN del neutro.
El régimen del neutro antes del SAI / UPS (alimentación): TNS             
El régimen del neutro después del SAI / UPS (usuarios): TNS                           
 
2.7.- Características técnicas de los a pares de mando control explotación de mantenimiento.
Para optimizar la explotación y el mantenimiento, el adjudicatario debe incorporar al SAI / UPS un panel de control con un cuadro sinóptico y una pantalla alfanumérica que presente:
 
2.7.1 Las órdenes.          
De cada uno de los subconjuntos mediante teclado de funciones con la ayuda de una guía (mensajes en la pantalla de la máquina).
 
Por seguridad, la función se deberá poder bloquear mediante un código de acceso y además, todas las órdenes deberán confirmar antes de llevarse a cabo, con textos claros de la acción que se realiza.
 
2.7.2 La visualización de los valores eléctricos          
Entrada: Tensión entre fases             
                            frecuencia
 
Salida de los usuarios: Porcentaje de carga de los usuarios (%)             
                                          Potencia consumida por los usuarios (kVA)
                                          Tensión simple y compuesta
                                          Corriente, por fases
                                          frecuencia
 
Circuito de cont í desnuda: Tensión             
                                          Corriente de carga de batería
                                          Corriente de descarga de batería
                                          Corriente de rectificador
                                          autonomía disponible
 
2.7.3 La visualización de los estados          
Al menos con la siguiente información:
 
                            - Tensión de la red ausente
                            - Tensión máxima de la red
                            - Funcionamiento por batería
                            - Fin de la descarga
                            - Sobrecarga del ondulador
                            - Utilización en bypass
                            - Fuente bypass no sincronizada
                            - Utilización alimentada por bypass de mantenimiento
 
2.7.4 Prueba de la batería          
El control de la disponibilidad de la batería es necesario que se realice mediante una prueba automática programable. Se deben tomar todas las precauciones para garantizar que esta prueba no presenta ningún peligro para la alimentación de los usuarios: continuidad de funcionamiento del rectificador, autonomía residual suficiente después de la prueba.
 
Esta prueba también se debe poder realizar manualmente desde el panel de control.
 
2.7.5 Registro          
Todos los sucesos (estados, alarmas y órdenes, consumos diarios, semanales, mensuales, anuales) es necesario que queden grabados con fecha y hora. La memoria es necesario que se alimente con una batería independiente. Estos sucesos serán reportados al sistema de gestión del edificio y vía correo electrónico.
 
2.7.6 Comunicación          
Los equipos deben permitir comunicar los estados y los valores de medida referentes al SAI / UPS y deben comunicarse a distancia de las siguientes formas:
 
- Contactos libres de potencial por los informes de alarma y de estado (mínimo 8 informaciones). La selección de la información debe ser programable a partir de la lista de los estados disponibles en el SAI / UPS. Los contactos deben ser configurables como abiertos o cerrados.         
- Una entrada debe permitir efectuar la parada de emergencia a partir de una información externa (contacto libre de potencial).         
- Una entrada debe permitir detener la recarga de la batería (funcionamiento con grupo electrógeno).         
- Adaptador que permita conectar el SAI / UPS directamente a la red ethernet para su gestión y supervisión a través de la intranet UPF. Características del adaptador:         
 
· Supervisión y control del SAI vía SNMP para estaciones NMS ya través de HTTP / JAVA applet mediante un navegador de Internet actual.
· Configuración del adaptador y del SAI a través de un navegador de Internet.
· Registro de histórico s guardados en una memoria no volátil.
· Envío de correo electrónico para notificación de alarmas.
· Mensajes automáticos en pantalla (POP-UP) de alarmas (Ej. Ausencia de red eléctrica o fin de autonomía).
 
Posibilidad de instalación de una interfaz serie RS485 / 232 con protocolo JBUS / MODBUS para futura conexión con el sistema de gestión integrado y centralizado.
 
Tanto el programa de gestión como la información presentada, es necesario que sea en castellano o catalán.
 
2.8.- Cumplimiento de e la homologación
 
El adjudicatario deberá aportar las certificaciones obtenidas por el material y la empresa fabricante, como mínimo deberá cumplir las siguientes:
 
                            ISO-9001
                            EN 50091-2
                            EN 62040-2
                            IEC60950-1
                            IEC62040-1-1
                            IEC60529
                            IEC62040-3
 
3.- Instalación del sistema:
 
La empresa adjudicataria es necesario que indique lo siguiente:
 
- Las medidas y pesos del equipo a instalar.             
- La temperatura máxima del local destinado al SAI / UPS y la temperatura máxima que las baterías pueden soportar.             
- Las características específicas de las salas donde se ubicará el equipo están en el Anexo II.             
 
3.1.- Protocolo de pruebas y puesta en marcha
A fin de y conocer a fondo los equipos, el ICIQ querrá estar presente el día que se hagan las pruebas con los equipos en las instalaciones del / de los adjudicatarios licitador / s. Se verificarán todos los ensayos a realizar e inscritos en el protocolo de pruebas que presente, así como otros ensayos que pueda solicitar el ICIQ.
 
El adjudicatario deberá realizar una formación exhaustiva a los técnicos del ICIQ con anterioridad al envío del equipo en el ICIQ.
 
El protocolo de pruebas deberá contener, como mínimo, todas las pruebas a realizar en fábrica, así como todas las pruebas a realizar in situ con la instalación definitiva (Por ejemplo, verificación reinyección armónica, distorsión armónica salida, tensión alterna residual hacia las baterías, test completo baterías).
 
El licitador también deberá entregar un manual completo de instalación específico por el SAI, en castellano y / o en catalán y en formato digital.
 
              El adjudicatario deberá encargue de la puesta en marcha in situ del equipo en presencia de los técnicos del adjudicatario y del ICIQ.
 
Configuración de los sistemas de alarma.
Entrega de la documentación, acreditando la realización del protocolo de pruebas y la puesta en marcha de los equipos.
 
3.2.- Ensayos mínimos a realizar en los equipos S AI en recepción en el ICIQ: mínimo 24 horas después de la puesta en marcha.
Una vez pasadas las primeras 24 horas y en un máximo de una semana de la puesta en marcha de los equipos, el adjudicatario deberá realizar los siguientes trabajos y presentará un informe verificando que se han realizado estas pruebas:
 
- A la equipo:
· Verificación externa.
· Verificación instalación de pruebas.
· Aparatos de medida utilizados.
· Verificación de continuidad eléctrica masas y circuitos de tierra.
· Control de cables entre armarios.
· Verificación vallas y conexiones entre armarios.
· Verificación de la batería.
· Control de la seguridad en los componentes de los equipos.
 
- Medidas y gráficos a realizar:
 
· Medidas en la entrada del rectificador (Por fase y entre fases). Tensión, intensidad, potencia activa.
· Medidas en salida del rectificador (en vacío y en carga).
· Medidas en la salida (por fase y entre fases, en vacío, con carga y con cargas desequilibradas).
Tensión, desfasatge, distorsión, frecuencia, intensidad, potencia activa.
· Cálculos rendimientos, tensiones medias.
· Gráficos descarga baterías, autonomía y gráfico.
 
 
- Pruebas del rectificador -Cargador durante su fabricación:
 
· Control de tensión máxima de desconexión del rectificador.
· Verificación de los márgenes admisibles de tensión y frecuencia de entrada.
· Pruebas de temperatura por componente y por módulo.
· Pruebas de rigidez eléctrica.
· Prueba de corto circuito de salida del bloque.
· Verificación de la limitación de intensidad y de tiempo de recarga de baterías.
· Verificación del arranque progresivo del rectificador con la recarga de batería en diferido.
· Pruebas de auto-test de batería y la posibilidad de su configuración.
· Verificación del aislamiento galvánico entre red y rectificador, así como, comprobación del tipo de rectificador 12 pulsos.
 
- Pruebas de batería:
 
· Tiempo de autonomía disponible al 100% de carga.
· Limitación existente configurable en descargas lentas.
 
- Pruebas al inversor y ondulador tipo IGBT:
 
· Control de márgenes de tensiones admisibles de entrada Vcc, con las correspondientes alarmas y pre-alarmas.
· Verificar el tiempo de sobrecarga admisibles del 120% al 200% con y sin RED2.
· Pruebas de sincronización con RED2 en márgenes de tensión y frecuencia.
· Pruebas de funcionamiento con corto circuito franco, con y sin RED2.
· Pruebas de 4 impactos de carga desequilibrada del 0 al 100% por el bloqueo de conmutación a ondulador.
· Prueba del desfase angular, distorsión armónica y estabilidad de la salida con diferentes cargas y / o sobrecargas.
· Pruebas de temperatura por componente y por módulo.
· Pruebas de rigidez eléctrica.
· Pruebas electromagnéticas.
 
- Pruebas del bypass:
 
· Pruebas de tolerancia admisible de entrada y salida.
· Pruebas de sobrecarga admisibles.
· Pruebas de rigidez eléctrica.
· Pruebas de temperatura por componente y por módulo.
· Pruebas electromagnéticas.
 
- Ampliaciones futuras:
 
· Verificación de la posibilidad futura de ampliación directa en potencia (hasta 3 veces la nominal) y / o en redundancia activa sin necesidad de ninguna modificación al equipo.
· Verificación del bypass existentes en cada equipo con el control de la posibilidad de conectar equipos unitarios con el propio bypass en paralelo, con reparto exacto de cargas entre ellos.
 
3.3.- Desmontaje de e el equipamiento existente
La empresa adjudicataria deberá desmontar y retirar el equipo existente en las instalaciones de la ICIQ. La empresa se encargará de la limpieza de la sala en la retirada del equipo. El SAI existente este à instalado en el edificio ED1 planta -1, en la zona de instalaciones que t é acceso de mercancías.
 
Dentro de las prestaciones requeridas incluyen:
 
· Desmontaje y retirada del S AI existente.
· Transporte y manipulación de los equipos hasta la sala técnica.
· Colocación los equipos.
· Realización de las conexiones entre las baterías y el SAI / UPS.
· Conexiones de los cables de entrada y salida de los equipos.
· Conexión del cableado de comunicaciones hasta el módulo de control.
· Pequeño material necesario para realizar la instalación.
 
4.- Formación:
 
El adjudicatario formará los técnicos del ICIQ en un mínimo de 2 ocasiones. La primera formación, el mismo día de la recepción en fábrica o instalaciones del adjudicatario. Esta formación será sin coste para el ICIQ y e s presentará un documento acreditando el lugar de la formación.
 
La segunda formación tendrá lugar una vez montados los equipos en las instalaciones del ICIQ. S ' adjuntará el certificado de formación.
 
El fabricante facilitará todos los manuales e instrucciones en castellano y / o catalán y en formato digital.
 
5.- Asistencia técnica y Servicio de Mantenimiento:
 

5.1. asistencia técnica
 
El servicio de asistencia técnica en el período de garantía consistirá en la modalidad de todo riesgo, es decir, incluirá los materiales, baterías y mano de obra, dietas y desplazamiento en mantenimiento y reparación de los equipos de alimentación ininterrumpida SAI, propiedad de ICIQ.
 
5.1.1 Servicio          
El servicio técnico de asistencia comprenderá:
 
· Limpieza general del equipo.
· Inspección visual para detectar posibles sobrecalentamientos.
· Medida de las variables eléctricas para establecer el estado operacional del equipo.
· Comprobación de las conexiones eléctricas que no sean por presión.
· Comprobación y realización de ajustes en los niveles de control allí donde sean necesarios.
· Rectificación de cualquier problema técnico encontrado.
· Recomendación de cualquier acción para mantener o mejorar la capacidad del equipo.
· Comprobación de la autonomía de las baterías.
· Se hará un informe con los resultados obtenidos.
 
5.1.2. Visitas de rutina        
El número de visitas de rutina será de dos al año y deberán ser realizadas por un técnico, durante los meses de febrero y septiembre, respectivamente, a fin de efectuar las inspecciones y comprobaciones indicadas en el apartar 5 .1 . 1.
 
Estas visitas se harán previa concertación con el responsable de mantenimiento del ICIQ.
 
5.1.3. Servicio de emergencia        
Se dispondrá de un servicio de asistencia técnica telefónica de emergencia que funcionará permanentemente todos los días del año.
 
El tiempo máximo para que un técnico cualificado atienda la llamada será de 15 minutos.
 
Si fuera necesario, una vez recibida la notificación de avería, el tiempo máximo para llegar al lugar donde el equipo está instalado, se estima en tres horas. A la oferta se deberá justificar desde donde se desplazaría el técnico y confirmar que se podrá presentar en un máximo de 3 horas.
 
Cualquier reparación deberá ser efectuada como máximo en las 24 horas posteriores a la comunicación.
 
Cualquier retraso en la reparación deberá justificar. No se aceptará la falta de recambios como justificación del retraso, y en tal caso, el adjudicatario estará obligado a garantizar los servicios básicos con la instalación rápida de otro aparato de idénticas características.
 
En el periodo de garantía no se cobrará mano de obra ni materiales para este servicio.
 

5.2. Servicio de Mantenimiento:
 
El licitador presentará un presupuesto formal de mantenimiento del equipo. En caso de ser adjudicatario, éste presupuesto se considerará vinculante una vez finalizada la garantía.
 
Para valorar la mejor relación coste-eficiencia sobre la base del cálculo del coste del ciclo de vida del equipamiento a adquirir, y se valorará el coste del contrato de mantenimiento como criterio de adjudicación.
 
Las tareas que se deben incluir en este servicio de mantenimiento s ó n:
 
El servicio de todo riesgo que incluye, materiales y componentes del SAI aunque sean por desgaste, desplazamientos y mano de obra. El cambio de las baterías no está incluido.
 
Las revisiones ser una al año y las intervenciones serán iguales que las de la puesta en marcha. Se presentarán en un informe donde se recogerán todos los datos y se enviará al ICIQ en formato digital.
 
Llamadas de incidencias 24 horas 365 días al año.
 
Cualquier reparación detectada deberá estar solucionada en 24/48 horas.
 
El importe económico del presupuesto de mantenimiento se debe incluir en el Sobre C.
 
6.- Período y condiciones de garantía:
 
Los equipos deben estar cubiertos por una garantía de piezas, baterías y mano de obra in situ durante el período de garantía, con dos revisiones anuales sin coste. Dentro del periodo de garantía estará incluido el servicio de llamadas de incidencias 365 días al año y un tiempo de reparación del SAI de 24/48 horas.
 
6.1.- El adjudicatario debe comprometerse en un documento por escrito y legal a suministrar las piezas de repuesto durante el ciclo de vida del equipo que no puede ser inferior a 15 años después de la entrega de los equipos. Deberá especificar el ciclo de vida del equipo. Este documento se incluirá en el sobre B. En caso de no aportar este documento el licitador quedará excluido del proceso de licitación.
 
6.2.- Las baterías (de plomo ácido) deben contar con la vida útil de 10 -12 años.
 
7.- Régimen sancionador
 
El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones contractuales dará lugar a la imposición de penalizaciones. La tipificación de las faltas a efectos del presente contrato y el régimen sancionador asociado se describen en la cláusula 24 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
 
8.- Visitas a las instalaciones del ICIQ
 
El ICIQ facilitará el acceso de las empresas licitadoras en las instalaciones, para que puedan visitar "in situ" la sala para la implementación del nuevo SA Y . Esta visita es indispensable para poder licitar dado que se deberá aportar en el sobre B el justificante de visita emitido por el ICIQ. 
 
El ICIQ publicará en la Plataforma electrónica de contratación pública de la Generalidad de Cataluña el día en que se realizarán las visitas. Las visitas se harán en dos días, con una duración máxima de 30 minutos, previa inscripción en la dirección manteniment@iciq.es .
 
 
9.- Plazo de ejecución y lugar de entrega
 
El plazo de entrega del equipo no será superior a 1 mes contado desde la firma del contrato.
 
10.- Presupuesto de licitación.
 
El presupuesto máximo de licitación del servicio se fija en la cantidad de 21.450 €, IVA no incluido.
 
	CONCEPTO
	IMPORTE SIN IVA
	IVA 21%
	  TOTAL

	PRESUPUESTO SAI 60KVA
	21.450 €
	4. 505 €
	25.955 €


 
 
11.- Documentación a presentar en el sobre B
 
Los licitadores deberán presentar una oferta, de acuerdo con lo que se pide en el modelo de oferta de la sobre B del ANEXO Nº. 2 del Pliego de Cláusulas Particulares que incluirá:
 
11.1.- Una Memoria técnica con los puntos descritos en los apartados 1 al 6, incluidos en el presente pliego. La empresa licitadora que no incluya en su oferta todos los puntos de los apartados 1 al 6 será excluida del proceso de licitación. En el Punto 6 no se indicarán en ningún caso los años de la garantía oferta del equipo, este es un dato que se solicita en el sobre C.
 
La propuesta técnica deberá tener un máximo de 30 hojas. Es esencial y obligatorio que se respeten el orden de los 6 apartados solicitados en la Memoria técnica, bien identificados y numerados.
 
1 1 . 2 .- El compromiso por escrito de suministrar las piezas de repuesto durante el ciclo de vida del equipo que no puede ser inferior a 15 años después de la entrega de los equipos.
 
11. 3 .- Un justificante de la visita a las instalaciones.
 
12.- Documentación a presentar en el sobre C
Los licitadores deberán presentar una oferta, de acuerdo con lo que se pide en el modelo de oferta del sobre C del ANEXO Nº. 2 del Pliego de Cláusulas Particulares que incluirá:
 

12.1.- Oferta económica:
 
El presupuesto máximo de licitación del servicio se fija en la cantidad de 2 1 . 450 € IVA no incluido. Los licitadores deben igualar o disminuir en su oferta, la cantidad mencionada, presentando un precio total.
 
12.2.- Garantía
 
Los licitadores deben indicar el periodo de garantía de los equipos. Este período no puede ser inferior a 2 años.
 
12.3.- El importe económico del presupuesto de mantenimiento una vez finalizado el plazo de garantía.
 
 
 
 
 
 
 
Tarragona, 11 de agosto de 2020.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. Luis Soto
Técnico unidad de Mantenimiento
Fundación Instituto Catalán de Investigación Química
 
 
 
 
 
 


 









Anexos Lote 2
Anexo I. Fotos SAI:
 
SAI 50KVA existente 
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 anexo II
Plano de medidas de la sala y distribución
[image: Recorregut SAI]
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