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Projecte Executiu de 18 habitatges i local sense ús al C/ Ciutat de Granada 95-97 de Barcelona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 1A1EA01Y ut Subministrament i col.locació de tancament de porta de seguretat de gran tràfic Fe.14 de 1 fulla
practicable + 1 fixe lateral + 1 fixe superior, perfileria inferior col.locada enrasada amb paviment, o
bé inexistent
Dimensions totals aproximades: 362x393cm (110x250cm porta + 252x250cm fix lateral +
362x(29+114cm) fix superior).
Tractament superficial alumini lacat color RAL 7012 a confirmar s/ mostres

• Alumini TITANE PH65 amb pivot de gran tràfic de Technal o equivalent:
- Perfileria d'alumini extruït d'aliatge EN AW-6060 segons norma EN 573-3 i amb control
dimensional segons la norma EN 12.020-2 amb característiques mecàniques T-6 segons norma
EN 755-2.
- Marc i fulla de profunditat 63 mm, gruix mitjà de la paret d'alumini de 2 mm.
- Perfils d'alumini proveïts de trencament de pont tèrmic de 30 mm d'ample, realitzada amb
varetes de poliamida 6.6 reforçades a l'25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons
procés industrial amb segell NF 252 auditat a les plantes d'extrusió.
- Estanquitat per un sistema de doble junta EPDM qualitat marina.
- Sistema d'articulació per pivot fixat en el muntant de la fulla.
- Moll encastat al perfil quedant invisible quan hi ha la porta tancada
- Perfils especials antipinza dits (seguretat per a nens) i per tancaments electromagnètics (ideal
per a portes d'entrada d'edifici amb porter electrònic)
- Panys de multipunts, amb clau o amb tancament electromagnètic.
- Durabilitat: Pes de 250 Kg per fulla, fins a 52 mm de gruix de vidre doble o triples. Classe 8- 1
milió cicles Segons Norma EN 1191 / EN 642-2

Classificació de la fusteria AEV segons resultats d'assaig:
Permeabilitat a l'aire Classe 4 segons normes EN 12207/1026
Estanquitat a l'aigua Classe 7B segons normes EN 12208/1027
Resistència al vent Classe C5 segons normes EN 12210/12211
* Assaig de referència OB d'1 full de 2,5 m alt x 1,2 m ample. Dossier nº 404/17 / 161-1

Tractament superficial:
Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de protecció
a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en aplicació
electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix comprès entre 60
i 120 micres.

Ferramenta d'accionament: pany amb clau, maneta a joc amb alumini interior, tirador exterior,
compàs delimitador d'obertura.

Inclús premarc d'acer galvanitzat de 50x30x2 mm ancorat i segellat amb obra. ancoratge
telescòpic doble gafa de 40 mm amb junta EPDM adhesiva entre el premarc i la fusteria.
Inclús tapajunts i perfils especials de remat desmuntables, cargols d'acer inoxidable, drenatge de
la cambra perimetral d'evacuació d'aigua, elements d'ancoratge i rigiditzadors per tal de garantir
l'estabilitat del conjunt, segellat de junts a obra amb EPDM o massilla de silicona neutra aplicada
amb pistola prèvia imprimació.
Inclús p.p. de cintes d'estanqueitat entre obra/premarc de paper o tela, i entre premarc/marc
d'alumini, precomprimides, i tots els elements i mitjans necessaris per deixar el conjunt i els
revestiments completament acabat, col·locat i muntat en obra incloent les ajudes de paleta
necessàries, tot segons plànols de fusteria i detalls.

• Vidre F2 44.1/16air/44.1
Doble envidriament SGS CLIMALIT PLUS ONE F2 44.1 (16 aire) 44.1 de Saint-Gobain Glass, o
equivalent:
- Vidre exterior: laminar SGG STADIP 44.1 amb capa SGG PLANISTAR ONE
- Càmera d'aire:16 mm amb aire
- Vidre interior: laminar SGG STADIP 44.1

Descriptiu tècnic:
Conjunt compost per vidre exterior laminar de seguretat SGG STADIP 44.1 format per dos vidres
en substrat incolor SGG PLANICLEAR de 4 mm, units mitjançant una o varies làmines de butiral
de polivinil transparent (PVB) gruix total 0,38 mm, amb capa de control solar i baixa emissivitat
tèrmica SGG PLANISTAR ONE incorporada a la cara 2 del doble acristalament; i vidre interior
laminar de seguretat SGG STADIP SILENCE 44.1 format per dos vidres en substrat incolor SGG
PLANICLEAR de 4 mm, units mitjançant una o varies làmines de butiral de polivinil transparent
(PVB Silence) gruix total 0,38 mm; separats per càmera d'aire amb aire deshideratat de 16 mm de
gruix amb perfil separador d'alumini de color a definir.
* Fix lateral amb vidre exterior igual a anterior i vindre interior laminar format per un vidre en
substrat incolor SGG PLANICLEAR de 4 mm i vidre translúcid difusor matejat a l'àcid SATINOVO
MAT de 4 mm de gruix, units mitjançant una o varies làmines de butiral de polivinil transparent
(PVB Silence) gruix total 0,38 mm
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Projecte Executiu de 18 habitatges i local sense ús al C/ Ciutat de Granada 95-97 de Barcelona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

Característiques tècniques:
- At. Acústica: RW = 37 dB; RA = 35 dBA; RA, tr = 31 dbA, tr.
- Coeficient de transmissió tèrmica Ug = 1,3 W / m² K
- Transmissió lluminosa TL = 70%
- Reflexió lluminosa exterior RLext / RLint = 14/15%
- Transmissió solar directa TE = 33%
- Reflexió solar directa RLe / RLi = 30/35%
- Absorció solar directa: Vidre exterior AE1 / AE2 = 35/2%
- Factor Solar g = 0.36
- Nivell de seguretat d'ús: 2B2 / 2B2. Segons norma UNE EN 12600.
- Espessor nominal = 30,8 mm | Pes = 36 kg / m²

Fixat sobre fusteria acunyat mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals de vidre sobre
fusta, acer o alumini i doble segellat perimetral en fred amb silicona neutra, fins i tot talls de vidre i
col·locació de ribets, segons NTE-FVP-8.
Tots els vidres en tots els seus cantos amb cantell polit industrial (cpi). Veure detall de la definició
del tipus de vidre en escandall de tancaments d'alumini

Transmitància tèrmica total de l'obertura segons càlculs de CEE

Les mesures es comprovaran sempre en obra. Completar la informació d'aquesta partida
consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.
(ZERO EUROS)

P-2 1A1EA02Y ut Subministrament i col.locació de conjunt de tancament Fe.15 d'una fulla practicable / oscil.lobatent
i 1 fulla fixa lateral, perfileria inferior col.locada enrasada amb paviment, o bé inexistent
Dimensions totals aproximades: 460x65cm (80x65 cm fulla practicable / oscil.lobaten + 380x65cm
fix lateral).
Tractament superficial alumini lacat color RAL 7012 a confirmar s/ mostres

• Alumini SOLEAL FY55 Fulla Mínima abisagrada de Technal o equivalent:
- Perfileria amb ruptura de pont tèrmic, frontissa de fulla mínima d'alumini extruït d'aliatge
AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i temple T6.
- Marc de profunditat 55 mm i el fulla de 73 mm, gruix mitjà de la paret d'alumini de 1,6 mm.
- Perfils proveïts de ruptura de pont tèrmic realitzada amb varetes de poliamida 6.6 reforçades a
l'25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252
auditat a les plantes d'extrusió.
- Estanquitat per un sistema de triple junta EPDM qualitat marina.
- Característica específica: Visió exterior d'alumini de 69 mm perimetralment en un full i de 100
mm a la cruïlla central de dues fulles. Tots els drenatges en els travessers són ocults (sense
deflector visible). Vista del perfil exterior de fulla d' alçada 11mm. Junta de vidre interior enrasada
amb el perfil i junta central contínua en el seu perímetre.

Prestacions aconseguides en banc d'assaigs d'organisme notificat *:
- Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 4
- Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe E9A
- Resistència a l'vent segons normes EN 12210/12211 Classe C5
* Assaig de referència balconera d'1 full OB de 2.5 x 1.00 m. Dossier nº 5-650 / 12 LNEC

Tractament superficial: Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat,
tractament de protecció a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols
de polièster en aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT
en gruix comprès entre 60 i 120 micres.

Ferramenta d'accionament: Sistema d'apertura amb pèrtiga a joc amb alumini interior.

Inclús premarc d'acer galvanitzat de 50x30x2 mm ancorat i segellat amb obra. ancoratge
telescòpic doble gafa de 40 mm amb junta EPDM adhesiva entre el premarc i la fusteria.
Inclús tapajunts i perfils especials de remat desmuntables, cargols d'acer inoxidable, drenatge de
la cambra perimetral d'evacuació d'aigua, elements d'ancoratge i rigiditzadors per tal de garantir
l'estabilitat del conjunt, segellat de junts a obra amb EPDM o massilla de silicona neutra aplicada
amb pistola prèvia imprimació.
Inclús p.p. de cintes d'estanqueitat entre obra/premarc de paper o tela, i entre premarc/marc
d'alumini, precomprimides, i tots els elements i mitjans necessaris per deixar el conjunt i els
revestiments completament acabat, col·locat i muntat en obra incloent les ajudes de paleta
necessàries, tot segons plànols de fusteria i detalls.

• Vidre F2 44.1/16air/4
Doble envidriament SGS CLIMALIT PLUS F2 44.1 (16 aire) 44.1 de Saint-Gobain Glass, o

0,00 €
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equivalent:
- Vidre exterior: laminar SGG STADIP 44.1
- Càmera d'aire:16 mm amb aire
- Vidre interior: SGG PLANICLEAR 4

Descriptiu tècnic:
Conjunt compost per vidre exterior laminar de seguretat SGG STADIP 44.1 format per dos vidres
en substrat incolor SGG PLANICLEAR de 4 mm que incorpora capa de baixa emisivitat tèrmica
incorporada a la cara 2 del doble acristalament, units mitjançant una o varies làmines de butiral de
polivinil blanc (PVB) gruix total 0,38 mm; i vidre interior en substrat incolor SGG PLANICLEAR de 4
mm; separats per càmera d'aire amb aire deshideratat de 16 mm de gruix amb perfil separador
d'alumini de color a definir.

Fixat sobre fusteria acunyat mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals de vidre sobre
fusta, acer o alumini i doble segellat perimetral en fred amb silicona neutra, fins i tot talls de vidre i
col·locació de ribets, segons NTE-FVP-8.
Tots els vidres en tots els seus cantos amb cantell polit industrial (cpi). Veure detall de la definició
del tipus de vidre en escandall de tancaments d'alumini

Transmitància tèrmica total de l'obertura segons càlculs de CEE

Les mesures es comprovaran sempre en obra. Completar la informació d'aquesta partida
consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.
(ZERO EUROS)

P-3 1A1EA03Y ut Subministrament i col.locació de tancament Fe.16 d'una fulla practicable / oscil.lobatent i 1 fulla fixa
lateral, perfileria inferior col.locada enrasada amb paviment, o bé inexistent
Dimensions totals aproximades: 385x90cm (85x90 cm fulla practicable / oscil.lobaten + 300x90cm
fix lateral).
Tractament superficial alumini lacat color RAL 7012 a confirmar s/ mostres

• Alumini SOLEAL FY55 Fulla Mínima abisagrada de Technal o equivalent:
- Perfileria amb ruptura de pont tèrmic, frontissa de fulla mínima d'alumini extruït d'aliatge
AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i temple T6.
- Marc de profunditat 55 mm i el fulla de 73 mm, gruix mitjà de la paret d'alumini de 1,6 mm.
- Perfils proveïts de ruptura de pont tèrmic realitzada amb varetes de poliamida 6.6 reforçades a
l'25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252
auditat a les plantes d'extrusió.
- Estanquitat per un sistema de triple junta EPDM qualitat marina.
- Característica específica: Visió exterior d'alumini de 69 mm perimetralment en un full i de 100
mm a la cruïlla central de dues fulles. Tots els drenatges en els travessers són ocults (sense
deflector visible). Vista del perfil exterior de fulla d' alçada 11mm. Junta de vidre interior enrasada
amb el perfil i junta central contínua en el seu perímetre.

Prestacions aconseguides en banc d'assaigs d'organisme notificat *:
- Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 4
- Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe E9A
- Resistència a l'vent segons normes EN 12210/12211 Classe C5
* Assaig de referència balconera d'1 full OB de 2.5 x 1.00 m. Dossier nº 5-650 / 12 LNEC

Tractament superficial: Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat,
tractament de protecció a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols
de polièster en aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT
en gruix comprès entre 60 i 120 micres.

Ferramenta d'accionament: Sistema d'apertura amb pèrtiga a joc amb alumini interior.

Inclús premarc d'acer galvanitzat de 50x30x2 mm ancorat i segellat amb obra. ancoratge
telescòpic doble gafa de 40 mm amb junta EPDM adhesiva entre el premarc i la fusteria.
Inclús tapajunts i perfils especials de remat desmuntables, cargols d'acer inoxidable, drenatge de
la cambra perimetral d'evacuació d'aigua, elements d'ancoratge i rigiditzadors per tal de garantir
l'estabilitat del conjunt, segellat de junts a obra amb EPDM o massilla de silicona neutra aplicada
amb pistola prèvia imprimació.
Inclús p.p. de cintes d'estanqueitat entre obra/premarc de paper o tela, i entre premarc/marc
d'alumini, precomprimides, i tots els elements i mitjans necessaris per deixar el conjunt i els
revestiments completament acabat, col·locat i muntat en obra incloent les ajudes de paleta
necessàries, tot segons plànols de fusteria i detalls.

• Vidre 6/16air/4
Doble envidriament SGS CLIMALIT PLUS 6 (16 aire) 4 de Saint-Gobain Glass, o equivalent:

0,00 €
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Pàg.: 4

- Vidre exterior: SGG PLANICLEAR 6
- Càmera d'aire:16 mm amb aire
- Vidre interior: SGG PLANICLEAR 4

Descriptiu tècnic:
Conjunt compost per vidre exterior en substrat incolor SGG PLANICLEAR de 6 mm amb capa de
baixa emisivitat tèrmica incorporada en la cara interior; i vidre interior en substrat incolor SGG
PLANICLEAR de 4 mm; separats per càmera d'aire amb aire deshideratat de 16 mm de gruix amb
perfil separador d'alumini de color a definir.

Fixat sobre fusteria acunyat mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals de vidre sobre
fusta, acer o alumini i doble segellat perimetral en fred amb silicona neutra, fins i tot talls de vidre i
col·locació de ribets, segons NTE-FVP-8.
Tots els vidres en tots els seus cantos amb cantell polit industrial (cpi). Veure detall de la definició
del tipus de vidre en escandall de tancaments d'alumini

Transmitància tèrmica total de l'obertura segons càlculs de CEE

Les mesures es comprovaran sempre en obra. Completar la informació d'aquesta partida
consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.
(ZERO EUROS)

P-4 1A1EA04Y ut Subministrament i col.locació de tancament Fe.17 de dues fulles practicable / oscil.lobatent
desiguals, perfileria inferior col.locada enrasada amb paviment, o bé inexistent
Dimensions totals aproximades: 130x247 cm
Tractament superficial alumini lacat color RAL 7012 a confirmar s/ mostres

• Alumini SOLEAL FY55 Fulla Mínima abisagrada de Technal o equivalent:
- Perfileria amb ruptura de pont tèrmic, frontissa de fulla mínima d'alumini extruït d'aliatge
AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i temple T6.
- Marc de profunditat 55 mm i el fulla de 73 mm, gruix mitjà de la paret d'alumini de 1,6 mm.
- Perfils proveïts de ruptura de pont tèrmic realitzada amb varetes de poliamida 6.6 reforçades a
l'25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252
auditat a les plantes d'extrusió.
- Estanquitat per un sistema de triple junta EPDM qualitat marina.
- Característica específica: Visió exterior d'alumini de 69 mm perimetralment en un full i de 100
mm a la cruïlla central de dues fulles. Tots els drenatges en els travessers són ocults (sense
deflector visible). Vista del perfil exterior de fulla d' alçada 11mm. Junta de vidre interior enrasada
amb el perfil i junta central contínua en el seu perímetre.

Prestacions aconseguides en banc d'assaigs d'organisme notificat *:
- Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 4
- Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe E9A
- Resistència a l'vent segons normes EN 12210/12211 Classe C5
* Assaig de referència balconera d'1 full OB de 2.5 x 1.00 m. Dossier nº 5-650 / 12 LNEC

Tractament superficial: Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat,
tractament de protecció a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols
de polièster en aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT
en gruix comprès entre 60 i 120 micres.

Ferramenta d'accionament: Maneta a joc amb alumini interior.

Inclús premarc d'acer galvanitzat de 50x30x2 mm ancorat i segellat amb obra. ancoratge
telescòpic doble gafa de 40 mm amb junta EPDM adhesiva entre el premarc i la fusteria.
Inclús tapajunts i perfils especials de remat desmuntables, cargols d'acer inoxidable, drenatge de
la cambra perimetral d'evacuació d'aigua, elements d'ancoratge i rigiditzadors per tal de garantir
l'estabilitat del conjunt, segellat de junts a obra amb EPDM o massilla de silicona neutra aplicada
amb pistola prèvia imprimació.
Inclús p.p. de cintes d'estanqueitat entre obra/premarc de paper o tela, i entre premarc/marc
d'alumini, precomprimides, i tots els elements i mitjans necessaris per deixar el conjunt i els
revestiments completament acabat, col·locat i muntat en obra incloent les ajudes de paleta
necessàries, tot segons plànols de fusteria i detalls.

• Vidre F2 44.1/16air/44.1
Doble envidriament SGS CLIMALIT PLUS ONE F2 44.1 (16 aire) 44.1 de Saint-Gobain Glass, o
equivalent:
- Vidre exterior: laminar SGG STADIP 44.1 amb capa SGG PLANISTAR ONE
- Càmera d'aire:16 mm amb aire
- Vidre interior: laminar SGG STADIP 44.1

0,00 €



Projecte Executiu de 18 habitatges i local sense ús al C/ Ciutat de Granada 95-97 de Barcelona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 5

Descriptiu tècnic:
Conjunt compost per vidre exterior laminar de seguretat SGG STADIP 44.1 format per dos vidres
en substrat incolor SGG PLANICLEAR de 4 mm, units mitjançant una o varies làmines de butiral
de polivinil transparent (PVB) gruix total 0,38 mm, amb capa de control solar i baixa emissivitat
tèrmica SGG PLANISTAR ONE incorporada a la cara 2 del doble acristalament; i vidre interior
laminar de seguretat SGG STADIP SILENCE 44.1 format per dos vidres en substrat incolor SGG
PLANICLEAR de 4 mm, units mitjançant una o varies làmines de butiral de polivinil transparent
(PVB Silence) gruix total 0,38 mm; separats per càmera d'aire amb aire deshideratat de 16 mm de
gruix amb perfil separador d'alumini de color a definir.
* Fix lateral amb vidre exterior igual a anterior i vindre interior laminar format per un vidre en
substrat incolor SGG PLANICLEAR de 4 mm i vidre translúcid difusor matejat a l'àcid SATINOVO
MAT de 4 mm de gruix, units mitjançant una o varies làmines de butiral de polivinil transparent
(PVB Silence) gruix total 0,38 mm

Característiques tècniques:
- At. Acústica: RW = 37 dB; RA = 35 dBA; RA, tr = 31 dbA, tr.
- Coeficient de transmissió tèrmica Ug = 1,3 W / m² K
- Transmissió lluminosa TL = 70%
- Reflexió lluminosa exterior RLext / RLint = 14/15%
- Transmissió solar directa TE = 33%
- Reflexió solar directa RLe / RLi = 30/35%
- Absorció solar directa: Vidre exterior AE1 / AE2 = 35/2%
- Factor Solar g = 0.36
- Nivell de seguretat d'ús: 2B2 / 2B2. Segons norma UNE EN 12600.
- Espessor nominal = 30,8 mm | Pes = 36 kg / m²

Fixat sobre fusteria acunyat mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals de vidre sobre
fusta, acer o alumini i doble segellat perimetral en fred amb silicona neutra, fins i tot talls de vidre i
col·locació de ribets, segons NTE-FVP-8.
Tots els vidres en tots els seus cantos amb cantell polit industrial (cpi). Veure detall de la definició
del tipus de vidre en escandall de tancaments d'alumini

Transmitància tèrmica total de l'obertura segons càlculs de CEE

Les mesures es comprovaran sempre en obra. Completar la informació d'aquesta partida
consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

(ZERO EUROS)

P-5 1A1EA05Y ut Subministrament i col.locació de tancament Fe.18 de dues fulles practicable / oscil.lobatent
desiguals, perfileria inferior col.locada enrasada amb paviment, o bé inexistent
Dimensions totals aproximades: 130x137 cm
Tractament superficial alumini lacat color RAL 7012 a confirmar s/ mostres

• Alumini SOLEAL FY55 Fulla Mínima abisagrada de Technal o equivalent:
- Perfileria amb ruptura de pont tèrmic, frontissa de fulla mínima d'alumini extruït d'aliatge
AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i temple T6.
- Marc de profunditat 55 mm i el fulla de 73 mm, gruix mitjà de la paret d'alumini de 1,6 mm.
- Perfils proveïts de ruptura de pont tèrmic realitzada amb varetes de poliamida 6.6 reforçades a
l'25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252
auditat a les plantes d'extrusió.
- Estanquitat per un sistema de triple junta EPDM qualitat marina.
- Característica específica: Visió exterior d'alumini de 69 mm perimetralment en un full i de 100
mm a la cruïlla central de dues fulles. Tots els drenatges en els travessers són ocults (sense
deflector visible). Vista del perfil exterior de fulla d' alçada 11mm. Junta de vidre interior enrasada
amb el perfil i junta central contínua en el seu perímetre.

Prestacions aconseguides en banc d'assaigs d'organisme notificat *:
- Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 4
- Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe E9A
- Resistència a l'vent segons normes EN 12210/12211 Classe C5
* Assaig de referència balconera d'1 full OB de 2.5 x 1.00 m. Dossier nº 5-650 / 12 LNEC
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Tractament superficial: Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat,
tractament de protecció a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols
de polièster en aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT
en gruix comprès entre 60 i 120 micres.

Ferramenta d'accionament: Sistema d'apertura amb pèrtiga a joc amb alumini interior.

Inclús premarc d'acer galvanitzat de 50x30x2 mm ancorat i segellat amb obra. ancoratge
telescòpic doble gafa de 40 mm amb junta EPDM adhesiva entre el premarc i la fusteria.
Inclús tapajunts i perfils especials de remat desmuntables, cargols d'acer inoxidable, drenatge de
la cambra perimetral d'evacuació d'aigua, elements d'ancoratge i rigiditzadors per tal de garantir
l'estabilitat del conjunt, segellat de junts a obra amb EPDM o massilla de silicona neutra aplicada
amb pistola prèvia imprimació.
Inclús p.p. de cintes d'estanqueitat entre obra/premarc de paper o tela, i entre premarc/marc
d'alumini, precomprimides, i tots els elements i mitjans necessaris per deixar el conjunt i els
revestiments completament acabat, col·locat i muntat en obra incloent les ajudes de paleta
necessàries, tot segons plànols de fusteria i detalls.

• Vidre 6/16air/4
Doble envidriament SGS CLIMALIT PLUS 6 (16 aire) 4 de Saint-Gobain Glass, o equivalent:
- Vidre exterior: SGG PLANICLEAR 6
- Càmera d'aire:16 mm amb aire
- Vidre interior: SGG PLANICLEAR 4

Descriptiu tècnic:
Conjunt compost per vidre exterior en substrat incolor SGG PLANICLEAR de 6 mm amb capa de
baixa emisivitat tèrmica incorporada a la cara interior; i vidre interior en substrat incolor SGG
PLANICLEAR de 4 mm; separats per càmera d'aire amb aire deshideratat de 16 mm de gruix amb
perfil separador d'alumini de color a definir.

Fixat sobre fusteria acunyat mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals de vidre sobre
fusta, acer o alumini i doble segellat perimetral en fred amb silicona neutra, fins i tot talls de vidre i
col·locació de ribets, segons NTE-FVP-8.
Tots els vidres en tots els seus cantos amb cantell polit industrial (cpi). Veure detall de la definició
del tipus de vidre en escandall de tancaments d'alumini

Transmitància tèrmica total de l'obertura segons càlculs de CEE

Les mesures es comprovaran sempre en obra. Completar la informació d'aquesta partida
consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.
(ZERO EUROS)

P-6 1A1EAE1X ut Subministrament i col.locació de tancament Fe.01 d'una fulla practicable / oscil.lobatent, perfileria
inferior col.locada enrasada amb paviment, o bé inexistent
Dimensions totals aproximades: 86x245 cm
Tractament superficial alumini lacat color RAL 7012 a confirmar s/ mostres

• Alumini SOLEAL FY55 Fulla Mínima abisagrada de Technal o equivalent:
- Perfileria amb ruptura de pont tèrmic, frontissa de fulla mínima d'alumini extruït d'aliatge
AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i temple T6.
- Marc de profunditat 55 mm i el fulla de 73 mm, gruix mitjà de la paret d'alumini de 1,6 mm.
- Perfils proveïts de ruptura de pont tèrmic realitzada amb varetes de poliamida 6.6 reforçades a
l'25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252
auditat a les plantes d'extrusió.
- Estanquitat per un sistema de triple junta EPDM qualitat marina.
- Característica específica: Visió exterior d'alumini de 69 mm perimetralment en un full i de 100
mm a la cruïlla central de dues fulles. Tots els drenatges en els travessers són ocults (sense
deflector visible). Vista del perfil exterior de fulla d' alçada 11mm. Junta de vidre interior enrasada
amb el perfil i junta central contínua en el seu perímetre.

Prestacions aconseguides en banc d'assaigs d'organisme notificat *:
- Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 4
- Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe E9A
- Resistència a l'vent segons normes EN 12210/12211 Classe C5
* Assaig de referència balconera d'1 full OB de 2.5 x 1.00 m. Dossier nº 5-650 / 12 LNEC

Tractament superficial: Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat,
tractament de protecció a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols
de polièster en aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT
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en gruix comprès entre 60 i 120 micres.

Ferramenta d'accionament: Maneta a joc amb alumini interior.

Inclús premarc d'acer galvanitzat de 50x30x2 mm ancorat i segellat amb obra. ancoratge
telescòpic doble gafa de 40 mm amb junta EPDM adhesiva entre el premarc i la fusteria.
Inclús tapajunts i perfils especials de remat desmuntables, cargols d'acer inoxidable, drenatge de
la cambra perimetral d'evacuació d'aigua, elements d'ancoratge i rigiditzadors per tal de garantir
l'estabilitat del conjunt, segellat de junts a obra amb EPDM o massilla de silicona neutra aplicada
amb pistola prèvia imprimació.
Inclús p.p. de cintes d'estanqueitat entre obra/premarc de paper o tela, i entre premarc/marc
d'alumini, precomprimides, i tots els elements i mitjans necessaris per deixar el conjunt i els
revestiments completament acabat, col·locat i muntat en obra incloent les ajudes de paleta
necessàries, tot segons plànols de fusteria i detalls.

• Vidre F2 44.1/16Ar/44.1 Si
Doble envidriament SGG CLIMALIT PLUS SILENCE COOL-LITE SKN 176 F2 44.1 (16 argón)
44.1 Si de Saint-Gobain Glass, o equivalent:
- Vidre exterior: laminar SGG STADIP 44.1 amb capa SGG COOL-LITE SKN 176
- Càmera d'aire:16 mm amb gas argon
- Vidre interior: laminar SGG STADIP SILENCE 44.1

Descriptiu tècnic:
Conjunt compost per vidre exterior laminar de seguretat SGG STADIP 44.1 format per dos vidres
en substrat incolor SGG PLANICLEAR de 4 mm, units mitjançant una o varies làmines de butiral
de polivinil transparent (PVB) gruix total 0,38 mm, amb capa de control solar i baixa emissivitat
tèrmica SGG COOL-LITE SKN 176 incorporada a la cara 2 del doble acristalament; i vidre interior
laminar de seguretat SGG STADIP SILENCE 44.1 format per dos vidres en substrat incolor SGG
PLANICLEAR de 4 mm, units mitjançant una o varies làmines de butiral de polivinil transparent
(PVB Silence) gruix total 0,38 mm; separats per càmera d'aire de 16 mm de gruix reomplerta amb
gas argon amb perfil separador d'alumini de color a definir.

Característiques tècniques:
- At. Acústica: RW = 42 dB; RA = 39 dBA; RA, tr = 35 dbA, tr | Dada calculada.
- Coeficient de transmissió tèrmica Ug = 1,0 W / m² K
- Transmissió lluminosa TL = 68%
- Reflexió lluminosa exterior RLext / RLint = 13/15%
- Transmissió solar directa ET = 33%
- Reflexió solar directa RLE / RLI = 31/33%
- Absorció solar directa: Vidre exterior AE1 / AE2 = 34/2%
- Factor Solar g = 0.36
- Nivell de seguretat d'ús: 2B2 / 2B2. Segons norma UNE EN 12600.
- Espessor nominal = 32,8 mm | Pes = 41 kg / m²

Fixat sobre fusteria acunyat mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals de vidre sobre
fusta, acer o alumini i doble segellat perimetral en fred amb silicona neutra, fins i tot talls de vidre i
col·locació de ribets, segons NTE-FVP-8.
Tots els vidres en tots els seus cantells amb cantell polit industrial (cpi). Veure detall de la definició
del tipus de vidre en escandall de tancaments d'alumini.

Reducció acústica > 33 (-1; -5) dBA. El conjunt haurà de garantir un aïllament acústic segons el
mapa estratègic de soroll de l'Ajuntament de Barcelona: 37 dB(A) per a dormitoris i 32 dB(A) per a
estances i les especificacions dels càlculs HR de projecte.
Transmitància tèrmica total de l'obertura segons càlculs de CEE

Les mesures es comprovaran sempre en obra. Completar la informació d'aquesta partida
consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.
(ZERO EUROS)

P-7 1A1EAE2X ut Subministrament i col.locació de tancament Fe.02 de 2 fulles corredisses, perfileria inferior
col.locada enrasada amb paviment, o bé inexistent
Dimensions totals aproximades: 235x245 cm
Tractament superficial alumini lacat color RAL 7012 a confirmar s/ mostres

• Alumini SOLEAL GY55 corredissa de Technal o equivalent:
- Perfileria amb ruptura de pont tèrmic d'alumini extruït d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat
anodizable segons norma EN UNE 38-337 i temple T6 amb un gruix mitjà de la paret d'alumini és
de 1,7 mm.
- Perfils d'alumini proveïts de ruptura de pont tèrmic realitzada amb varetes de poliamida 6.6
reforçades a l'25% amb fibra de vidre i fixades als perfils de alumini segons procés industrial amb
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segell NF 252 auditat a les plantes d'extrusió.
- Marc i fulla de secció 55 mm (perimetral) i 41.2 mm respectivament en el cas de dos rails.
- Estanquitat per un sistema de triple junta EPDM qualitat marina.
- Característica específica: Permet la trobada de fulles en cantonada a 90º, lliure, sense muntant
de marc. Mecanisme de tancament incorporat a la maneta. Tots els tancaments són multipunts i el
seu accionament és per lleva (rotació)

Prestacions aconseguides en banc d'assaigs d'organisme notificat *:
- Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 3
- Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe 7A
- Resistència a l'vent segons normes EN 12210/12211 Classe C2
* Assaig de referència balconera de 2 fulles de 1.65 x 1.85 m. Dossier nº 404/11 / 60-1

Tractament superficial:
Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de protecció
a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en aplicació
electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix comprès entre 60
i 120 micres.

Ferramenta d'accionament: Maneta a joc amb alumini interior.

Inclús premarc d'acer galvanitzat de 50x30x2 mm ancorat i segellat amb obra. ancoratge
telescòpic doble gafa de 40 mm amb junta EPDM adhesiva entre el premarc i la fusteria.
Inclús tapajunts i perfils especials de remat desmuntables, cargols d'acer inoxidable, drenatge de
la cambra perimetral d'evacuació d'aigua, elements d'ancoratge i rigiditzadors per tal de garantir
l'estabilitat del conjunt, segellat de junts a obra amb EPDM o massilla de silicona neutra aplicada
amb pistola prèvia imprimació.
Inclús p.p. de cintes d'estanqueitat entre obra/premarc de paper o tela, i entre premarc/marc
d'alumini, precomprimides, i tots els elements i mitjans necessaris per deixar el conjunt i els
revestiments completament acabat, col·locat i muntat en obra incloent les ajudes de paleta
necessàries, tot segons plànols de fusteria i detalls.

• Vidre F2 44.1/16Ar/44.1 Si
Doble envidriament SGG CLIMALIT PLUS SILENCE COOL-LITE SKN 176 F2 44.1 (16 argón)
44.1 Si de Saint-Gobain Glass, o equivalent:
- Vidre exterior laminar SGG STADIP 44.1 amb capa SGG COOL-LITE SKN 176
- Vidre interior laminar SGG STADIP SILENCE 44.1

Descriptiu tècnic:
Conjunt compost per vidre exterior laminar de seguretat SGG STADIP 44.1 format per dos vidres
en substrat incolor SGG PLANICLEAR de 4 mm, units mitjançant una o varies làmines de butiral
de polivinil transparent (PVB) gruix total 0,38 mm, amb capa de control solar i baixa emissivitat
tèrmica SGG COOL-LITE SKN 176 incorporada a la cara 2 del doble acristalament; i vidre interior
laminar de seguretat SGG STADIP SILENCE 44.1 format per dos vidres en substrat incolor SGG
PLANICLEAR de 4 mm, units mitjançant una o varies làmines de butiral de polivinil transparent
(PVB Silence) gruix total 0,38 mm; separats per càmera d'aire de 16 mm de gruix reomplerta amb
gas argon amb perfil separador d'alumini de color a definir.

Característiques tècniques:
- At. Acústica: RW = 42 dB; RA = 39 dBA; RA, tr = 35 dbA, tr | Dada calculada.
- Coeficient de transmissió tèrmica Ug = 1,0 W / m² K
- Transmissió lluminosa TL = 68%
- Reflexió lluminosa exterior RLext / RLint = 13/15%
- Transmissió solar directa ET = 33%
- Reflexió solar directa RLE / RLI = 31/33%
- Absorció solar directa: Vidre exterior AE1 / AE2 = 34/2%
- Factor Solar g = 0.36
- Nivell de seguretat d'ús: 2B2 / 2B2. Segons norma UNE EN 12600.
- Espessor nominal = 32,8 mm | Pes = 41 kg / m²

Fixat sobre fusteria acunyat mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals de vidre sobre
fusta, acer o alumini i doble segellat perimetral en fred amb silicona neutra, fins i tot talls de vidre i
col·locació de ribets, segons NTE-FVP-8.
Tots els vidres en tots els seus cantells amb cantell polit industrial (cpi). Veure detall de la definició
del tipus de vidre en escandall de tancaments d'alumini.

Reducció acústica > 33 (-1; -5) dBA. El conjunt haurà de garantir un aïllament acústic segons el
mapa estratègic de soroll de l'Ajuntament de Barcelona: 37 dB(A) per a dormitoris i 32 dB(A) per a
estances i les especificacions dels càlculs HR de projecte.
Transmitància tèrmica total de l'obertura segons càlculs de CEE
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Les mesures es comprovaran sempre en obra. Completar la informació d'aquesta partida
consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

(ZERO EUROS)

P-8 1A1EAE3X ut Subministrament i col.locació de tancament Fe.03 de 2 fulles corredisses, perfileria inferior
col.locada enrasada amb paviment, o bé inexistent
Dimensions totals aproximades: 170x245 cm
Tractament superficial alumini lacat color RAL 7012 a confirmar s/ mostres

• Alumini SOLEAL GY55 corredissa de Technal o equivalent:
- Perfileria amb ruptura de pont tèrmic d'alumini extruït d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat
anodizable segons norma EN UNE 38-337 i temple T6 amb un gruix mitjà de la paret d'alumini és
de 1,7 mm.
- Perfils d'alumini proveïts de ruptura de pont tèrmic realitzada amb varetes de poliamida 6.6
reforçades a l'25% amb fibra de vidre i fixades als perfils de alumini segons procés industrial amb
segell NF 252 auditat a les plantes d'extrusió.
- Marc i fulla de secció 55 mm (perimetral) i 41.2 mm respectivament en el cas de dos rails.
- Estanquitat per un sistema de triple junta EPDM qualitat marina.
- Característica específica: Permet la trobada de fulles en cantonada a 90º, lliure, sense muntant
de marc. Mecanisme de tancament incorporat a la maneta. Tots els tancaments són multipunts i el
seu accionament és per lleva (rotació)

Prestacions aconseguides en banc d'assaigs d'organisme notificat *:
- Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 3
- Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe 7A
- Resistència a l'vent segons normes EN 12210/12211 Classe C2
* Assaig de referència balconera de 2 fulles de 1.65 x 1.85 m. Dossier nº 404/11 / 60-1

Tractament superficial:
Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de protecció
a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en aplicació
electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix comprès entre 60
i 120 micres.

Ferramenta d'accionament: Maneta a joc amb alumini interior.

Inclús premarc d'acer galvanitzat de 50x30x2 mm ancorat i segellat amb obra. ancoratge
telescòpic doble gafa de 40 mm amb junta EPDM adhesiva entre el premarc i la fusteria.
Inclús tapajunts i perfils especials de remat desmuntables, cargols d'acer inoxidable, drenatge de
la cambra perimetral d'evacuació d'aigua, elements d'ancoratge i rigiditzadors per tal de garantir
l'estabilitat del conjunt, segellat de junts a obra amb EPDM o massilla de silicona neutra aplicada
amb pistola prèvia imprimació.
Inclús p.p. de cintes d'estanqueitat entre obra/premarc de paper o tela, i entre premarc/marc
d'alumini, precomprimides, i tots els elements i mitjans necessaris per deixar el conjunt i els
revestiments completament acabat, col·locat i muntat en obra incloent les ajudes de paleta
necessàries, tot segons plànols de fusteria i detalls.

• Vidre F2 44.1/16Ar/44.1 Si
Doble envidriament SGG CLIMALIT PLUS SILENCE COOL-LITE SKN 176 F2 44.1 (16 argón)
44.1 Si de Saint-Gobain Glass, o equivalent:
- Vidre exterior laminar SGG STADIP 44.1 amb capa SGG COOL-LITE SKN 176
- Vidre interior laminar SGG STADIP SILENCE 44.1

Descriptiu tècnic:
Conjunt compost per vidre exterior laminar de seguretat SGG STADIP 44.1 format per dos vidres
en substrat incolor SGG PLANICLEAR de 4 mm, units mitjançant una o varies làmines de butiral
de polivinil transparent (PVB) gruix total 0,38 mm, amb capa de control solar i baixa emissivitat
tèrmica SGG COOL-LITE SKN 176 incorporada a la cara 2 del doble acristalament; i vidre interior
laminar de seguretat SGG STADIP SILENCE 44.1 format per dos vidres en substrat incolor SGG
PLANICLEAR de 4 mm, units mitjançant una o varies làmines de butiral de polivinil transparent
(PVB Silence) gruix total 0,38 mm; separats per càmera d'aire de 16 mm de gruix reomplerta amb
gas argon amb perfil separador d'alumini de color a definir.

Característiques tècniques:
- At. Acústica: RW = 42 dB; RA = 39 dBA; RA, tr = 35 dbA, tr | Dada calculada.
- Coeficient de transmissió tèrmica Ug = 1,0 W / m² K
- Transmissió lluminosa TL = 68%
- Reflexió lluminosa exterior RLext / RLint = 13/15%
- Transmissió solar directa ET = 33%

0,00 €

Projecte Executiu de 18 habitatges i local sense ús al C/ Ciutat de Granada 95-97 de Barcelona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 10

- Reflexió solar directa RLE / RLI = 31/33%
- Absorció solar directa: Vidre exterior AE1 / AE2 = 34/2%
- Factor Solar g = 0.36
- Nivell de seguretat d'ús: 2B2 / 2B2. Segons norma UNE EN 12600.
- Espessor nominal = 32,8 mm | Pes = 41 kg / m²

Fixat sobre fusteria acunyat mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals de vidre sobre
fusta, acer o alumini i doble segellat perimetral en fred amb silicona neutra, fins i tot talls de vidre i
col·locació de ribets, segons NTE-FVP-8.
Tots els vidres en tots els seus cantells amb cantell polit industrial (cpi). Veure detall de la definició
del tipus de vidre en escandall de tancaments d'alumini.

Reducció acústica > 33 (-1; -5) dBA. El conjunt haurà de garantir un aïllament acústic segons el
mapa estratègic de soroll de l'Ajuntament de Barcelona: 37 dB(A) per a dormitoris i 32 dB(A) per a
estances i les especificacions dels càlculs HR de projecte.
Transmitància tèrmica total de l'obertura segons càlculs de CEE

Les mesures es comprovaran sempre en obra. Completar la informació d'aquesta partida
consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

(ZERO EUROS)

P-9 1A1EAE4X ut Subministrament i col.locació de tancament Fe.04 d'una fulla practicable/oscil.lobatent, perfileria
inferior col.locada enrasada amb paviment, o bé inexistent
Dimensions totals aproximades: 84x155 cm
Tractament superficial alumini lacat color RAL 7012 a confirmar s/ mostres

• Alumini SOLEAL FY55 Fulla Mínima abisagrada de Technal o equivalent:
- Perfileria amb ruptura de pont tèrmic, frontissa de fulla mínima d'alumini extruït d'aliatge
AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i temple T6.
- Marc de profunditat 55 mm i el fulla de 73 mm, gruix mitjà de la paret d'alumini de 1,6 mm.
- Perfils proveïts de ruptura de pont tèrmic realitzada amb varetes de poliamida 6.6 reforçades a
l'25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252
auditat a les plantes d'extrusió.
- Estanquitat per un sistema de triple junta EPDM qualitat marina.
- Característica específica: Visió exterior d'alumini de 69 mm perimetralment en un full i de 100
mm a la cruïlla central de dues fulles. Tots els drenatges en els travessers són ocults (sense
deflector visible). Vista del perfil exterior de fulla d' alçada 11mm. Junta de vidre interior enrasada
amb el perfil i junta central contínua en el seu perímetre.

Prestacions aconseguides en banc d'assaigs d'organisme notificat *:
- Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 4
- Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe E9A
- Resistència a l'vent segons normes EN 12210/12211 Classe C5
* Assaig de referència balconera d'1 full OB de 2.5 x 1.00 m. Dossier nº 5-650 / 12 LNEC

Tractament superficial: Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat,
tractament de protecció a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols
de polièster en aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT
en gruix comprès entre 60 i 120 micres.

Ferramenta d'accionament: Maneta a joc amb alumini interior.

Inclús premarc d'acer galvanitzat de 50x30x2 mm ancorat i segellat amb obra. ancoratge
telescòpic doble gafa de 40 mm amb junta EPDM adhesiva entre el premarc i la fusteria.
Inclús tapajunts i perfils especials de remat desmuntables, cargols d'acer inoxidable, drenatge de
la cambra perimetral d'evacuació d'aigua, elements d'ancoratge i rigiditzadors per tal de garantir
l'estabilitat del conjunt, segellat de junts a obra amb EPDM o massilla de silicona neutra aplicada
amb pistola prèvia imprimació.
Inclús p.p. de cintes d'estanqueitat entre obra/premarc de paper o tela, i entre premarc/marc
d'alumini, precomprimides, i tots els elements i mitjans necessaris per deixar el conjunt i els
revestiments completament acabat, col·locat i muntat en obra incloent les ajudes de paleta
necessàries, tot segons plànols de fusteria i detalls.

• Vidre F2 6/16Ar/44.1 Si
Doble envidriament SGG CLIMALIT PLUS SILENCE COOL-LITE SKN 176 F2 6 (16 argón) 44.1 Si
de Saint-Gobain Glass, o equivalent:
- Vidre exterior: SGG PLANICLEAR 6 amb capa SGG COOL-LITE SKN 176
- Càmera d'aire:16 mm amb gas argon

0,00 €
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- Vidre interior: laminar SGG STADIP SILENCE 44.1

Descriptiu tècnic:
Conjunt compost per un vidre extrerior en substrat incolor SGG PLANICLEAR de 6 mm, amb capa
de control solar i baixa emissivitat tèrmica SGG COOL-LITE SKN 176 incorporada; i vidre interior
laminar de seguretat SGG STADIP SILENCE 44.1 format per dos vidres en substrat incolor SGG
PLANICLEAR de 4 mm, units mitjançant una o varies làmines de butiral de polivinil transparent
(PVB Silence) gruix total 0,38 mm; separats per càmera d'aire de 16 mm de gruix reomplerta amb
gas argon amb perfil separador d'alumini de color a definir.

Característiques tècniques:
- At. Acústica: RW = 41 dB; RA = 38 dBA; RA, tr = 34 dbA, tr | Dada calculada.
- Coeficient de transmissió tèrmica Ug = 1,0 W / m² K
- Transmissió lluminosa TL = 69%
- Reflexió lluminosa exterior RLext / RLint = 13/15%
- Transmissió solar directa ET = 33%
- Reflexió solar directa RLE / RLI = 37/33%
- Absorció solar directa: Vidre exterior AE1 / AE2 = 27/3%
- Factor Solar g = 0.37
- Nivell de seguretat d'ús:  / 2B2. Segons norma UNE EN 12600.
- Espessor nominal = 30,4 mm | Pes = 35 kg / m²

Fixat sobre fusteria acunyat mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals de vidre sobre
fusta, acer o alumini i doble segellat perimetral en fred amb silicona neutra, fins i tot talls de vidre i
col·locació de ribets, segons NTE-FVP-8.
Tots els vidres en tots els seus cantells amb cantell polit industrial (cpi). Veure detall de la definició
del tipus de vidre en escandall de tancaments d'alumini.

Reducció acústica > 33 (-1; -5) dBA. El conjunt haurà de garantir un aïllament acústic segons el
mapa estratègic de soroll de l'Ajuntament de Barcelona: 37 dB(A) per a dormitoris i 32 dB(A) per a
estances i les especificacions dels càlculs HR de projecte.
Transmitància tèrmica total de l'obertura segons càlculs de CEE

Les mesures es comprovaran sempre en obra. Completar la informació d'aquesta partida
consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.
(ZERO EUROS)

P-10 1A1EAE5X ut Subministrament i col.locació de tancament Fe.05 d'una fulla practicable/oscil.lobatent, perfileria
inferior col.locada enrasada amb paviment, o bé inexistent
Dimensions totals aproximades: 84x195 cm
Tractament superficial alumini lacat color RAL 7012 a confirmar s/ mostres

• Alumini SOLEAL FY55 Fulla Mínima abisagrada de Technal o equivalent:
- Perfileria amb ruptura de pont tèrmic, frontissa de fulla mínima d'alumini extruït d'aliatge
AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i temple T6.
- Marc de profunditat 55 mm i el fulla de 73 mm, gruix mitjà de la paret d'alumini de 1,6 mm.
- Perfils proveïts de ruptura de pont tèrmic realitzada amb varetes de poliamida 6.6 reforçades a
l'25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252
auditat a les plantes d'extrusió.
- Estanquitat per un sistema de triple junta EPDM qualitat marina.
- Característica específica: Visió exterior d'alumini de 69 mm perimetralment en un full i de 100
mm a la cruïlla central de dues fulles. Tots els drenatges en els travessers són ocults (sense
deflector visible). Vista del perfil exterior de fulla d' alçada 11mm. Junta de vidre interior enrasada
amb el perfil i junta central contínua en el seu perímetre.

Prestacions aconseguides en banc d'assaigs d'organisme notificat *:
- Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 4
- Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe E9A
- Resistència a l'vent segons normes EN 12210/12211 Classe C5
* Assaig de referència balconera d'1 full OB de 2.5 x 1.00 m. Dossier nº 5-650 / 12 LNEC

Tractament superficial: Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat,
tractament de protecció a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols
de polièster en aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT
en gruix comprès entre 60 i 120 micres.

Ferramenta d'accionament: Maneta a joc amb alumini interior.

Inclús premarc d'acer galvanitzat de 50x30x2 mm ancorat i segellat amb obra. ancoratge
telescòpic doble gafa de 40 mm amb junta EPDM adhesiva entre el premarc i la fusteria.

0,00 €

Projecte Executiu de 18 habitatges i local sense ús al C/ Ciutat de Granada 95-97 de Barcelona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 12

Inclús tapajunts i perfils especials de remat desmuntables, cargols d'acer inoxidable, drenatge de
la cambra perimetral d'evacuació d'aigua, elements d'ancoratge i rigiditzadors per tal de garantir
l'estabilitat del conjunt, segellat de junts a obra amb EPDM o massilla de silicona neutra aplicada
amb pistola prèvia imprimació.
Inclús p.p. de cintes d'estanqueitat entre obra/premarc de paper o tela, i entre premarc/marc
d'alumini, precomprimides, i tots els elements i mitjans necessaris per deixar el conjunt i els
revestiments completament acabat, col·locat i muntat en obra incloent les ajudes de paleta
necessàries, tot segons plànols de fusteria i detalls.

• Vidre F2 44.1/16Ar/44.1 Si
Doble envidriament SGG CLIMALIT PLUS SILENCE COOL-LITE SKN 176 F2 44.1 (16 argón)
44.1 Si de Saint-Gobain Glass, o equivalent:
- Vidre exterior: laminar SGG STADIP 44.1 amb capa SGG COOL-LITE SKN 176
- Càmera d'aire:16 mm amb gas argon
- Vidre interior: laminar SGG STADIP SILENCE 44.1

Descriptiu tècnic:
Conjunt compost per vidre exterior laminar de seguretat SGG STADIP 44.1 format per dos vidres
en substrat incolor SGG PLANICLEAR de 4 mm, units mitjançant una o varies làmines de butiral
de polivinil transparent (PVB) gruix total 0,38 mm, amb capa de control solar i baixa emissivitat
tèrmica SGG COOL-LITE SKN 176 incorporada a la cara 2 del doble acristalament; i vidre interior
laminar de seguretat SGG STADIP SILENCE 44.1 format per dos vidres en substrat incolor SGG
PLANICLEAR de 4 mm, units mitjançant una o varies làmines de butiral de polivinil transparent
(PVB Silence) gruix total 0,38 mm; separats per càmera d'aire de 16 mm de gruix reomplerta amb
gas argon amb perfil separador d'alumini de color a definir.

Característiques tècniques:
- At. Acústica: RW = 42 dB; RA = 39 dBA; RA, tr = 35 dbA, tr | Dada calculada.
- Coeficient de transmissió tèrmica Ug = 1,0 W / m² K
- Transmissió lluminosa TL = 68%
- Reflexió lluminosa exterior RLext / RLint = 13/15%
- Transmissió solar directa ET = 33%
- Reflexió solar directa RLE / RLI = 31/33%
- Absorció solar directa: Vidre exterior AE1 / AE2 = 34/2%
- Factor Solar g = 0.36
- Nivell de seguretat d'ús: 2B2 / 2B2. Segons norma UNE EN 12600.
- Espessor nominal = 32,8 mm | Pes = 41 kg / m²

Fixat sobre fusteria acunyat mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals de vidre sobre
fusta, acer o alumini i doble segellat perimetral en fred amb silicona neutra, fins i tot talls de vidre i
col·locació de ribets, segons NTE-FVP-8.
Tots els vidres en tots els seus cantells amb cantell polit industrial (cpi). Veure detall de la definició
del tipus de vidre en escandall de tancaments d'alumini.

Reducció acústica > 33 (-1; -5) dBA. El conjunt haurà de garantir un aïllament acústic segons el
mapa estratègic de soroll de l'Ajuntament de Barcelona: 37 dB(A) per a dormitoris i 32 dB(A) per a
estances i les especificacions dels càlculs HR de projecte.
Transmitància tèrmica total de l'obertura segons càlculs de CEE

Les mesures es comprovaran sempre en obra. Completar la informació d'aquesta partida
consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

(ZERO EUROS)

P-11 1A1EAE6X ut Subministrament i col.locació de tancament Fe.06 d'una fulla practicable / oscil.lobatent, perfileria
inferior col.locada enrasada amb paviment, o bé inexistent
Dimensions totals aproximades: 100x245 cm
Tractament superficial alumini lacat color RAL 7012 a confirmar s/ mostres

• Alumini SOLEAL FY55 Fulla Mínima abisagrada de Technal o equivalent:
- Perfileria amb ruptura de pont tèrmic, frontissa de fulla mínima d'alumini extruït d'aliatge
AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i temple T6.
- Marc de profunditat 55 mm i el fulla de 73 mm, gruix mitjà de la paret d'alumini de 1,6 mm.
- Perfils proveïts de ruptura de pont tèrmic realitzada amb varetes de poliamida 6.6 reforçades a
l'25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252
auditat a les plantes d'extrusió.
- Estanquitat per un sistema de triple junta EPDM qualitat marina.
- Característica específica: Visió exterior d'alumini de 69 mm perimetralment en un full i de 100
mm a la cruïlla central de dues fulles. Tots els drenatges en els travessers són ocults (sense
deflector visible). Vista del perfil exterior de fulla d' alçada 11mm. Junta de vidre interior enrasada

0,00 €
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amb el perfil i junta central contínua en el seu perímetre.

Prestacions aconseguides en banc d'assaigs d'organisme notificat *:
- Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 4
- Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe E9A
- Resistència a l'vent segons normes EN 12210/12211 Classe C5
* Assaig de referència balconera d'1 full OB de 2.5 x 1.00 m. Dossier nº 5-650 / 12 LNEC

Tractament superficial: Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat,
tractament de protecció a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols
de polièster en aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT
en gruix comprès entre 60 i 120 micres.

Ferramenta d'accionament: Maneta a joc amb alumini interior.

Inclús premarc d'acer galvanitzat de 50x30x2 mm ancorat i segellat amb obra. ancoratge
telescòpic doble gafa de 40 mm amb junta EPDM adhesiva entre el premarc i la fusteria.
Inclús tapajunts i perfils especials de remat desmuntables, cargols d'acer inoxidable, drenatge de
la cambra perimetral d'evacuació d'aigua, elements d'ancoratge i rigiditzadors per tal de garantir
l'estabilitat del conjunt, segellat de junts a obra amb EPDM o massilla de silicona neutra aplicada
amb pistola prèvia imprimació.
Inclús p.p. de cintes d'estanqueitat entre obra/premarc de paper o tela, i entre premarc/marc
d'alumini, precomprimides, i tots els elements i mitjans necessaris per deixar el conjunt i els
revestiments completament acabat, col·locat i muntat en obra incloent les ajudes de paleta
necessàries, tot segons plànols de fusteria i detalls.

• Vidre F2 44.1/16Ar/44.1 Si
Doble envidriament SGG CLIMALIT PLUS SILENCE COOL-LITE SKN 176 F2 44.1 (16 argón)
44.1 Si de Saint-Gobain Glass, o equivalent:
- Vidre exterior: laminar SGG STADIP 44.1 amb capa SGG COOL-LITE SKN 176
- Càmera d'aire:16 mm amb gas argon
- Vidre interior: laminar SGG STADIP SILENCE 44.1

Descriptiu tècnic:
Conjunt compost per vidre exterior laminar de seguretat SGG STADIP 44.1 format per dos vidres
en substrat incolor SGG PLANICLEAR de 4 mm, units mitjançant una o varies làmines de butiral
de polivinil transparent (PVB) gruix total 0,38 mm, amb capa de control solar i baixa emissivitat
tèrmica SGG COOL-LITE SKN 176 incorporada a la cara 2 del doble acristalament; i vidre interior
laminar de seguretat SGG STADIP SILENCE 44.1 format per dos vidres en substrat incolor SGG
PLANICLEAR de 4 mm, units mitjançant una o varies làmines de butiral de polivinil transparent
(PVB Silence) gruix total 0,38 mm; separats per càmera d'aire de 16 mm de gruix reomplerta amb
gas argon amb perfil separador d'alumini de color a definir.

Característiques tècniques:
- At. Acústica: RW = 42 dB; RA = 39 dBA; RA, tr = 35 dbA, tr | Dada calculada.
- Coeficient de transmissió tèrmica Ug = 1,0 W / m² K
- Transmissió lluminosa TL = 68%
- Reflexió lluminosa exterior RLext / RLint = 13/15%
- Transmissió solar directa ET = 33%
- Reflexió solar directa RLE / RLI = 31/33%
- Absorció solar directa: Vidre exterior AE1 / AE2 = 34/2%
- Factor Solar g = 0.36
- Nivell de seguretat d'ús: 2B2 / 2B2. Segons norma UNE EN 12600.
- Espessor nominal = 32,8 mm | Pes = 41 kg / m²

Fixat sobre fusteria acunyat mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals de vidre sobre
fusta, acer o alumini i doble segellat perimetral en fred amb silicona neutra, fins i tot talls de vidre i
col·locació de ribets, segons NTE-FVP-8.
Tots els vidres en tots els seus cantells amb cantell polit industrial (cpi). Veure detall de la definició
del tipus de vidre en escandall de tancaments d'alumini.

Reducció acústica > 33 (-1; -5) dBA. El conjunt haurà de garantir un aïllament acústic segons el
mapa estratègic de soroll de l'Ajuntament de Barcelona: 37 dB(A) per a dormitoris i 32 dB(A) per a
estances i les especificacions dels càlculs HR de projecte.
Transmitància tèrmica total de l'obertura segons càlculs de CEE

Les mesures es comprovaran sempre en obra. Completar la informació d'aquesta partida
consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.
(ZERO EUROS)
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P-12 1A1EAE7X ut Subministrament i col.locació de tancament Fe.07 de 2 fulles corredisses, perfileria inferior
col.locada enrasada amb paviment, o bé inexistent
Dimensions totals aproximades: 260x245 cm
Tractament superficial alumini lacat color RAL 7012 a confirmar s/ mostres

• Alumini SOLEAL GY55 corredissa de Technal o equivalent:
- Perfileria amb ruptura de pont tèrmic d'alumini extruït d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat
anodizable segons norma EN UNE 38-337 i temple T6 amb un gruix mitjà de la paret d'alumini és
de 1,7 mm.
- Perfils d'alumini proveïts de ruptura de pont tèrmic realitzada amb varetes de poliamida 6.6
reforçades a l'25% amb fibra de vidre i fixades als perfils de alumini segons procés industrial amb
segell NF 252 auditat a les plantes d'extrusió.
- Marc i fulla de secció 55 mm (perimetral) i 41.2 mm respectivament en el cas de dos rails.
- Estanquitat per un sistema de triple junta EPDM qualitat marina.
- Característica específica: Permet la trobada de fulles en cantonada a 90º, lliure, sense muntant
de marc. Mecanisme de tancament incorporat a la maneta. Tots els tancaments són multipunts i el
seu accionament és per lleva (rotació)

Prestacions aconseguides en banc d'assaigs d'organisme notificat *:
- Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 3
- Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe 7A
- Resistència a l'vent segons normes EN 12210/12211 Classe C2
* Assaig de referència balconera de 2 fulles de 1.65 x 1.85 m. Dossier nº 404/11 / 60-1

Tractament superficial:
Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de protecció
a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en aplicació
electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix comprès entre 60
i 120 micres.

Ferramenta d'accionament: Maneta a joc amb alumini interior.

Inclús premarc d'acer galvanitzat de 50x30x2 mm ancorat i segellat amb obra. ancoratge
telescòpic doble gafa de 40 mm amb junta EPDM adhesiva entre el premarc i la fusteria.
Inclús tapajunts i perfils especials de remat desmuntables, cargols d'acer inoxidable, drenatge de
la cambra perimetral d'evacuació d'aigua, elements d'ancoratge i rigiditzadors per tal de garantir
l'estabilitat del conjunt, segellat de junts a obra amb EPDM o massilla de silicona neutra aplicada
amb pistola prèvia imprimació.
Inclús p.p. de cintes d'estanqueitat entre obra/premarc de paper o tela, i entre premarc/marc
d'alumini, precomprimides, i tots els elements i mitjans necessaris per deixar el conjunt i els
revestiments completament acabat, col·locat i muntat en obra incloent les ajudes de paleta
necessàries, tot segons plànols de fusteria i detalls.

• Vidre F2 44.1/16Ar/44.1 Si
Doble envidriament SGG CLIMALIT PLUS SILENCE COOL-LITE SKN 176 F2 44.1 (16 argón)
44.1 Si de Saint-Gobain Glass, o equivalent:
- Vidre exterior laminar SGG STADIP 44.1 amb capa SGG COOL-LITE SKN 176
- Vidre interior laminar SGG STADIP SILENCE 44.1

Descriptiu tècnic:
Conjunt compost per vidre exterior laminar de seguretat SGG STADIP 44.1 format per dos vidres
en substrat incolor SGG PLANICLEAR de 4 mm, units mitjançant una o varies làmines de butiral
de polivinil transparent (PVB) gruix total 0,38 mm, amb capa de control solar i baixa emissivitat
tèrmica SGG COOL-LITE SKN 176 incorporada a la cara 2 del doble acristalament; i vidre interior
laminar de seguretat SGG STADIP SILENCE 44.1 format per dos vidres en substrat incolor SGG
PLANICLEAR de 4 mm, units mitjançant una o varies làmines de butiral de polivinil transparent
(PVB Silence) gruix total 0,38 mm; separats per càmera d'aire de 16 mm de gruix reomplerta amb
gas argon amb perfil separador d'alumini de color a definir.

Característiques tècniques:
- At. Acústica: RW = 42 dB; RA = 39 dBA; RA, tr = 35 dbA, tr | Dada calculada.
- Coeficient de transmissió tèrmica Ug = 1,0 W / m² K
- Transmissió lluminosa TL = 68%
- Reflexió lluminosa exterior RLext / RLint = 13/15%
- Transmissió solar directa ET = 33%
- Reflexió solar directa RLE / RLI = 31/33%
- Absorció solar directa: Vidre exterior AE1 / AE2 = 34/2%
- Factor Solar g = 0.36
- Nivell de seguretat d'ús: 2B2 / 2B2. Segons norma UNE EN 12600.
- Espessor nominal = 32,8 mm | Pes = 41 kg / m²

0,00 €
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Fixat sobre fusteria acunyat mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals de vidre sobre
fusta, acer o alumini i doble segellat perimetral en fred amb silicona neutra, fins i tot talls de vidre i
col·locació de ribets, segons NTE-FVP-8.
Tots els vidres en tots els seus cantells amb cantell polit industrial (cpi). Veure detall de la definició
del tipus de vidre en escandall de tancaments d'alumini.

Reducció acústica > 33 (-1; -5) dBA. El conjunt haurà de garantir un aïllament acústic segons el
mapa estratègic de soroll de l'Ajuntament de Barcelona: 37 dB(A) per a dormitoris i 32 dB(A) per a
estances i les especificacions dels càlculs HR de projecte.
Transmitància tèrmica total de l'obertura segons càlculs de CEE

Les mesures es comprovaran sempre en obra. Completar la informació d'aquesta partida
consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.
(ZERO EUROS)

P-13 1A1EAE8X ut Subministrament i col.locació de tancament Fe.08 de 2 fulles corredisses, perfileria inferior
col.locada enrasada amb paviment, o bé inexistent
Dimensions totals aproximades: 125x245 cm
Tractament superficial alumini lacat color RAL 7012 a confirmar s/ mostres

• Alumini SOLEAL GY55 corredissa de Technal o equivalent:
- Perfileria amb ruptura de pont tèrmic d'alumini extruït d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat
anodizable segons norma EN UNE 38-337 i temple T6 amb un gruix mitjà de la paret d'alumini és
de 1,7 mm.
- Perfils d'alumini proveïts de ruptura de pont tèrmic realitzada amb varetes de poliamida 6.6
reforçades a l'25% amb fibra de vidre i fixades als perfils de alumini segons procés industrial amb
segell NF 252 auditat a les plantes d'extrusió.
- Marc i fulla de secció 55 mm (perimetral) i 41.2 mm respectivament en el cas de dos rails.
- Estanquitat per un sistema de triple junta EPDM qualitat marina.
- Característica específica: Permet la trobada de fulles en cantonada a 90º, lliure, sense muntant
de marc. Mecanisme de tancament incorporat a la maneta. Tots els tancaments són multipunts i el
seu accionament és per lleva (rotació)

Prestacions aconseguides en banc d'assaigs d'organisme notificat *:
- Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 3
- Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe 7A
- Resistència a l'vent segons normes EN 12210/12211 Classe C2
* Assaig de referència balconera de 2 fulles de 1.65 x 1.85 m. Dossier nº 404/11 / 60-1

Tractament superficial:
Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de protecció
a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en aplicació
electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix comprès entre 60
i 120 micres.

Ferramenta d'accionament: Maneta a joc amb alumini interior.

Inclús premarc d'acer galvanitzat de 50x30x2 mm ancorat i segellat amb obra. ancoratge
telescòpic doble gafa de 40 mm amb junta EPDM adhesiva entre el premarc i la fusteria.
Inclús tapajunts i perfils especials de remat desmuntables, cargols d'acer inoxidable, drenatge de
la cambra perimetral d'evacuació d'aigua, elements d'ancoratge i rigiditzadors per tal de garantir
l'estabilitat del conjunt, segellat de junts a obra amb EPDM o massilla de silicona neutra aplicada
amb pistola prèvia imprimació.
Inclús p.p. de cintes d'estanqueitat entre obra/premarc de paper o tela, i entre premarc/marc
d'alumini, precomprimides, i tots els elements i mitjans necessaris per deixar el conjunt i els
revestiments completament acabat, col·locat i muntat en obra incloent les ajudes de paleta
necessàries, tot segons plànols de fusteria i detalls.

• Vidre F2 44.1/16Ar/44.1 Si
Doble envidriament SGG CLIMALIT PLUS SILENCE COOL-LITE SKN 176 F2 44.1 (16 argón)
44.1 Si de Saint-Gobain Glass, o equivalent:
- Vidre exterior laminar SGG STADIP 44.1 amb capa SGG COOL-LITE SKN 176
- Vidre interior laminar SGG STADIP SILENCE 44.1

Descriptiu tècnic:
Conjunt compost per vidre exterior laminar de seguretat SGG STADIP 44.1 format per dos vidres
en substrat incolor SGG PLANICLEAR de 4 mm, units mitjançant una o varies làmines de butiral
de polivinil transparent (PVB) gruix total 0,38 mm, amb capa de control solar i baixa emissivitat
tèrmica SGG COOL-LITE SKN 176 incorporada a la cara 2 del doble acristalament; i vidre interior
laminar de seguretat SGG STADIP SILENCE 44.1 format per dos vidres en substrat incolor SGG

0,00 €
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PLANICLEAR de 4 mm, units mitjançant una o varies làmines de butiral de polivinil transparent
(PVB Silence) gruix total 0,38 mm; separats per càmera d'aire de 16 mm de gruix reomplerta amb
gas argon amb perfil separador d'alumini de color a definir.

Característiques tècniques:
- At. Acústica: RW = 42 dB; RA = 39 dBA; RA, tr = 35 dbA, tr | Dada calculada.
- Coeficient de transmissió tèrmica Ug = 1,0 W / m² K
- Transmissió lluminosa TL = 68%
- Reflexió lluminosa exterior RLext / RLint = 13/15%
- Transmissió solar directa ET = 33%
- Reflexió solar directa RLE / RLI = 31/33%
- Absorció solar directa: Vidre exterior AE1 / AE2 = 34/2%
- Factor Solar g = 0.36
- Nivell de seguretat d'ús: 2B2 / 2B2. Segons norma UNE EN 12600.
- Espessor nominal = 32,8 mm | Pes = 41 kg / m²

Fixat sobre fusteria acunyat mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals de vidre sobre
fusta, acer o alumini i doble segellat perimetral en fred amb silicona neutra, fins i tot talls de vidre i
col·locació de ribets, segons NTE-FVP-8.
Tots els vidres en tots els seus cantells amb cantell polit industrial (cpi). Veure detall de la definició
del tipus de vidre en escandall de tancaments d'alumini.

Reducció acústica > 33 (-1; -5) dBA. El conjunt haurà de garantir un aïllament acústic segons el
mapa estratègic de soroll de l'Ajuntament de Barcelona: 37 dB(A) per a dormitoris i 32 dB(A) per a
estances i les especificacions dels càlculs HR de projecte.
Transmitància tèrmica total de l'obertura segons càlculs de CEE

Les mesures es comprovaran sempre en obra. Completar la informació d'aquesta partida
consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.ada.
(ZERO EUROS)

P-14 1X22VI01 mes Mes d'increment de vigilància total de l'obra des de la seva finalització, realització del CFO i un cop
esgotats els mesos de vigilància ofertats en la licitació de l'empresa adjudicatària de l'obra, fins a la
recepció provisional de l'obra. Inclou vigilància tots els dies 24 hores (amb presència permanent del
personal de vigilància) amb garantia de reposició o reparació de qualsevol robatori o acte vandàlic.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-15 E1000001 ut Aixecament d'acta notarial d'inspeccio, analisi i constatació de possibles lesions o patologies
existents en edificacions veines, abans d'iniciar les obres. constatació fotografica i elaboració de
documentació acreditativa, plànols, croquis, escrits, etc.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-16 E1600001 ut Execucio de cales per a inspecció de d'elements varis i possibles serveis soterrats, fonamentacions
antigues, soleres i paviments varis, consistent en l'excavació d'inspeccio amb mitjans manuals i
mecanics, la confeccio de detalls, l'execucio de reportatge fotografic, la col.laboracio amb la d.f.
respecte de l'analisi i identificació constructiva, la proteccio de les cales i el seu posterior
terraplenat, aixi com l'instal.lacio de les corresponents mesures de seguretat. execució completa.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-17 E1KB12ES ut Connexió a la xarxa de clavegueram exterior, incloent els treballs de mà d'obra i material necessari
per realitzar aquestes tasques com són: permisos i drets d'escomesa, excavació de rases i
instal·lació de materials (pou de connexió, d'unió, etc), segons normes, ordenances municipals i
criteris de la propietat de la claveguera receptora.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-18 E2133352 m3 Enderroc de fonament en lloses de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-19 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió 0,00 €
(ZERO EUROS)
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P-20 E2213222 m3 Execució d'excavació a cel obert per a rebaix del terreny des de cota de terreny esbrossat fins
capa inferior de reblert, a realitzar amb maquinària convencional, en el terreny de referència.
aquesta excavació es farà conjuntament amb l'enderroc i extracció dels fonaments o lloses
d'edificacions antigues que puguin existir, (incloses en el preu les que puguin executar-se amb la
pròpia maquinaria de l'excavació, i en partida pròpia les que precisin de maquinària específica),
així com la p.p. d'execució, desplaçaments i extracció de rampes provisionals, tantes vegades com
sigui precís, amb la maquinaria auxiliar corresponent.
inclús càrrega mecànica sobre camió.
veure característiques del terreny a l'estudi geotècnic.
inclús realització i manteniment de plataformes de treball i moviment intern de terres necessari per
operativa del treball.
inclús p.p. de reposició d'elements de construcció, urbanització, infraestructura i instal·lacions
públiques danyades en qualsevol fase de l'obra.
execució: per mitjans mecànics, atenent a la tipologia del terreny definida en l'estudi geotècnic del
projecte.
completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra acabada
c.amid.:medició teòrica

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-21 E221342B m3 Execució d'excavació a cel obert per a rebaix del terreny des de cota de terreny des de cara inferior
de reblert fins a trobar terreny net (coincidint aproximadament amb cota de cara superior de solera
de soterrani a realitzar amb maquinària convencional, en el terreny de referència. Terreny amb
restes de contaminant de plom.
aquesta excavació es farà conjuntament amb l'enderroc i extracció dels fonaments o lloses
d'edificacions antigues que puguin existir, (incloses en el preu les que puguin executar-se amb la
pròpia maquinaria de l'excavació, i en partida pròpia les que precisin de maquinària específica),
així com la p.p. d'execució, desplaçaments i extracció de rampes provisionals, tantes vegades com
sigui precís, amb la maquinaria auxiliar corresponent.
inclús càrrega mecànica sobre camió.
veure característiques del terreny a l'estudi geotècnic.
inclús realització i manteniment de plataformes de treball i moviment intern de terres necessari per
operativa del treball.
inclús p.p. de reposició d'elements de construcció, urbanització, infraestructura i instal·lacions
públiques danyades en qualsevol fase de l'obra.
execució: per mitjans mecànics, atenent a la tipologia del terreny definida en l'estudi geotècnic del
projecte.
completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra acabada
c.amid.:medició teòrica

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-22 E221342N m3 Execució d'excavació a cel obert per a rebaix del terreny des de cota de terreny corresponent a
cota de cara superior de solera de soterrani (terreny amb restes de contaminant de plom) fins a
plantaforma de treball (cara inferior de capa de grava sota sota solera de soterrani) a realitzar amb
maquinària convencional, en el terreny de referència.
aquesta excavació es farà conjuntament amb l'enderroc i extracció dels fonaments o lloses
d'edificacions antigues que puguin existir, (incloses en el preu les que puguin executar-se amb la
pròpia maquinaria de l'excavació, i en partida pròpia les que precisin de maquinària específica),
així com la p.p. d'execució, desplaçaments i extracció de rampes provisionals, tantes vegades com
sigui precís, amb la maquinaria auxiliar corresponent.
inclús càrrega mecànica sobre camió.
veure característiques del terreny a l'estudi geotècnic.
inclús realització i manteniment de plataformes de treball i moviment intern de terres necessari per
operativa del treball.
inclús p.p. de reposició d'elements de construcció, urbanització, infraestructura i instal·lacions
públiques danyades en qualsevol fase de l'obra.
execució: per mitjans mecànics, atenent a la tipologia del terreny definida en l'estudi geotècnic del
projecte.
completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra acabada
c.amid.:medició teòrica

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-23 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.
veure característiques del terreny a l'estudi geotècnic.
inclús realització i manteniment de plataformes de treball i moviment intern de terres necessari per
operativa del treball.
inclús p.p. de reposició d'elements de construcció, urbanització, infraestructura i instal·lacions
públiques danyades en qualsevol fase de l'obra.

0,00 €
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execució: per mitjans mecànics, atenent a la tipologia del terreny definida en l'estudi geotècnic del
projecte.
completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra acabada
c.amid.:medició teòrica
(ZERO EUROS)

P-24 E222242A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.
veure característiques del terreny a l'estudi geotècnic.
inclús realització i manteniment de plataformes de treball i moviment intern de terres necessari per
operativa del treball.
inclús p.p. de reposició d'elements de construcció, urbanització, infraestructura i instal·lacions
públiques danyades en qualsevol fase de l'obra.
execució: per mitjans mecànics, atenent a la tipologia del terreny definida en l'estudi geotècnic del
projecte.
completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra acabada
c.amid.:medició teòrica

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-25 E2241200 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondària.
inclús càrrega mecànica sobre camió.
veure característiques del terreny a l'estudi geotècnic.
completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra acabada
c.amid.:medició teòrica

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-26 E2255H70 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a
màxim.
C.Amid.:m3 de volum teòric de perfil a terraplenar segons plànol de l'aixecament topogràfic de
projecte i cotes a reomplir segons projecte.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-27 E225AH70 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a màxim.
C.Amid.:m3 de volum teòric de perfil a terraplenar segons plànol de l'aixecament topogràfic de
projecte i cotes a reomplir segons projecte.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-28 E225I010 m3 Terraplenat i piconatge mecanics amb terres adequades de qualsevol procedència (aprofitades de
la pròpia excavació o subminitrades d'altres procedències), en tongades de 25 cm, com a màxim,
amb una compactació del 95% pn. C.Amid.:m3 de volum teòric de perfil a terraplenar segons
plànol de l'aixecament topogràfic de projecte i cotes a reomplir segons projecte.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-29 E2412020 m3 Transport de terres per a posterior terraplenat a zona d'emmagatzematge provisional de l'empresa,
amb dúmper i camió i càrrega amb mitjans mecànics. Amidament segons volum teóric amb un
esponjament del 20%.  Inclou repercusió de selecció de terres netes sense restes de runes i altres.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-30 E2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació amb Codi LER 17 05 04. Inclou tramitació (alta i
baixa) com a valoritzador de Materials Naturals Excavats i obtenció del seu codi VMNE, com a
compliment de l’APM/1007/2017 i tramitació a l’Agència de Residus el resum final (art. 5.1.f i annex
II).

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-31 E2R54237 m3 Càrrega i transport de residus d'enderrocs i de construcció (runa bruta) a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina i descàrrega, a qualsevol distancia, inclossos canons,
permisos i disposició controlada a monodipòsit de residus, inclou l'emissió del certificat per part de
l'entitat receptora s/ segons el catàleg europeu de residus (orden mam/304/2002).
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.
C. amid.:m3 de volum teòric de perfil excavat segons plànol de l'aixecament topogràfic de projecte
i cotes a excavar segons projecte

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-32 E2RAGC01 m3 Gestió de sòl excavat del reblert i terreny natural Contaminat ´´no perillós´´ INERT-D0501 segons
decret 69/2009 (Classe I), apte per a dipòsit, a base de transport intern de terres, per a preparar-les
i classificar-les, càrrega amb mitjans mecànics i transport des de l'obra fins al dipòsit/gestor
autoritzat per l'ARC amb el codi de residus LER 170504 amb camió de 22 m3, disposició
controlada al dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició. Densitat del sòl excavat (no
humit) de  (*AJUSTAR SEGONS PROJECTE**)1,8 tn/m3  definida en l’estudi geotècnic.
A tenir en compte que l'emplaçament queda fora de l'àmbit d'aplicació de l'ordre APM/1007/2017.
Inclou (si aplica):
Contracte de tractament de residus (RD 180/2015) signat entre productor/posseïdor del residu i el
Gestor de residus
A través de SDR sol.licitud a l'Agencia de Residus de Catalunya el número d'Identificació d'Obra
(NIO) ó Notificació Prèvia (NP), segons s'escaigui.
Entrega de full de seguiment per cada viatge de terres que surti de l'obra
Emissió al final de l'obra de certificat de la quantitat total de terres gestionades
Criteri amidament: volum teòric sense esponjament. L'esponjament del 25% està inclòs en el preu
(*AJUSTAR SEGONS PROJECTE**)

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-33 E2RAGC03 m3 Gestió de sòl excavat del reblert alterat i terreny natural Contaminat ´´no perillós´´ NO
ESPECIAL-D0502 segons decret 69/2009 (Classe II), apte per a dipòsit, a base de transport intern
de terres, per a preparar-les i classificar-les, càrrega amb mitjans mecànics i transport des de l'obra
fins al dipòsit/gestor autoiritzat amb el cod LER 170504 amb camió de 22 m3, disposició controlada
al dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició. Densitat del sòl excavat (no humit) de
(*SEGONS PROJECTE**)1,8 tn/m3  definida en l’estudi geotècnic.
A tenir en compte que l'emplaçament queda fora de l'àmbit d'aplicació de l'ordre APM/1007/2017.
Inclou (si aplica):
Contracte de tractament de residus (RD 180/2015) signat entre productor/posseïdor del residu i el
Gestor de residus
A través de SDR sol.licitud a l'Agencia de Residus de Catalunya el número d'Identificació d'Obra
(NIO) ó Notificació Prèvia (NP), segons s'escaigui.
Entrega de full de seguiment per cada viatge de terres que surti de l'obra
Emissió al final de l'obra de certificat de la quantitat total de terres gestionades
Criteri amidament: volum teòric sense esponjament. L'esponjament del 25% està inclòs en el preu
(*AJUSTAR SEGONS PROJECTE**)

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-34 E2RAGC06 m3 Gestió de sòl excavat del reblert, terreny natural, sorres etc no Contaminat segons Reglament (UE)
núm 1357/2014, amb destí a valoritzador. Nivell d’alteració molt baix/baix amb uns Nivells Genèrics
de Referència NGR per sota sota dels nivells admissibles (Classe ´´0´´)), valoritzable, a base de
transport intern de terres, per a preparar-les i classificar-les, càrrega amb mitjans mecànics i
transport des de l'obra fins al Centre Valoritzador autoritzat per l'ARC amb el codi de residus LER
170504, amb camió de 22 m3, inclòs els cànon de l'agència. Densitat del sòl excavat (no humit) de
(*SEGONS PROJECTE**)1,8 tn/m3  definida en l’estudi geotècnic.
A tenir en compte que l'emplaçament queda fora de l'àmbit d'aplicació de l'ordre APM/1007/2017.
Inclou (si aplica):
Contracte de tractament de residus (RD 180/2015) signat entre productor/posseïdor del residu i el
Gestor de residus
A través de SDR sol.licitud a l'Agencia de Residus de Catalunya el número d'Identificació d'Obra
(NIO) ó Notificació Prèvia (NP), segons s'escaigui.
Entrega de full de seguiment per cada viatge de terres que surti de l'obra
Emissió al final de l'obra de certificat de la quantitat total de terres gestionades
Criteri amidament: volum teòric sense esponjament. L'esponjament del 25% està inclòs en el preu
(*AJUSTAR SEGONS PROJECTE**)

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-35 E2RAGR00 m3 Gestió de runes d'elements enderrocats de formigó, maons i/o ceràmics de la construcció (residus
INERT ) separats i classificats durant els treballs d'excavació. Inclou càrrega amb mitjans
mecànics i transport des de l'obra fins al dipòsit/gestor autoritzat per l'ARC amb camió de 22 m3
amb el codi de transports de residus (LER 170107), disposició controlada al gestor autoritzat,
inclòs el cànon.
Inclou (si aplica):
Contracte de tractament de residus (RD 180/2015) signat entre productor/posseïdor del residu i el

0,00 €
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Gestor de residus
A través de SDR sol.licitud a l'Agencia de Residus de Catalunya el número d'Identificació d'Obra
(NIO) ó Notificació Prèvia (NP), segons s'escaigui.
Entrega de full de seguiment per cada viatge dels residus que surti de l'obra
Emissió al final de l'obra de certificat de la quantitat total de residus gestionats
Criteri amidament: volum teòric sense esponjament. L'esponjament del 30% està inclòs en el preu
(*AJUSTAR SEGONS PROJECTE**)

(ZERO EUROS)

P-36 E2RAOBMX ut Gestió de residus DE CONSTRUCCIÓ generats durant l'execució de l'obra, format per: clasificació
a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real decreto 105/2008 amb
mitjans manuals, càrrega sobre contenidor, transport a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència, a qualsevol distancia amb camió i temps
d'espera per a la càrrega i descàrrega, deposició controlada a centre de reciclatge, a monodipòsit,
a abocador específic o a centre de recollida i transferència, inclossos canons, permisos, emissió
dels corresponets certificats de cada tipus de residu per part de l'entitat receptora, tot segons la
llista europea de residus (orden mam/304/2002)
Deposició controlada a dipòsit autoritzat inerts,cer 170504, residus de contrucció segons fitxa
d'Estudi de Gestió de Residus de Projecte Bàsic + Ampliació de Soterrani : 6790,14 € + 1256,46 €
= 8046,60 €

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-37 E31522H4 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba en sabates de fonamentació
comprenent el subministrament, abocament, vibrat i guarit completament acabat segons projecte.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-38 E3152H4X m3 Formigó HA-25/B/20/IIa col·locat en jàsseres d'estructura, comprenent el subministrament,
abocament, vibrat i guarit completament acabat segons projecte.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-39 E31B300X kg Armadura per a jàssera de coronació, d'acer corrugat tipus b-500-s de límit elàstic >= 500 n/mm2
col·locat segons projecte fins i tot preparació amb la seva p.p. de retallades, lligams i separadors
mesurat segons especejament teòric.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-40 E31D110X m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, per a
deixar el formigó no vist.
Fusta amb disposició de certificat o document acreditatiu Forest Stewardship Council (FSC),
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o equivalent.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-41 E3FB3000 kg Armadura per a sabates, bigues, riostres, lloses i murs de fossos i pous. AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 col·locat segons projecte fins i tot preparació
amb la seva p.p. de retallades, lligams i separadors mesurat segons especejament teòric.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-42 E3FDD100 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a sabates, bigues, riostres,... de
directriu recta, per a deixar el formigó no vist.
Fusta amb disposició de certificat o document acreditatiu Forest Stewardship Council (FSC),
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o equivalent.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-43 E3G5743X m2 Formació de perforació de pantalla, de 60 cms. d'espessor, amb llots tixotrópics, en terreny descrit
en l'estudi geotécnic del projecte, i execució de pantalla amb panells contruits, previ replanteig de
la pantalla, a base de Formigó HA-30/F/20/IIa+Qa de consistència fluïda, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qa.
inclús p.p. de formació d'espai necessari o execució de perforacions per a pas d'instal·lacions i
serveis, i posterior segellat de forat i impermeabilització. inclús p.p. de desplaçament, muntatge i
desmuntatge a obra de l'equip de perforació i mètodes necessaris per a l'execució dels treballs
definits i atenent a les característiques del terreny definit en el geotécnic de projecte. inclús p.p. de
treballs de màquina carregadora auxiliar durant l'execució de la pantalla, per a moviment interior de
productes d'excavació. inclús p.p. d'estació per a recuperació de llots de pantalla, o càrrega i
transport a abocador autoritzat en cas de no ser recuperats.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.
Nota: l'altura de mur pantalla considerada és la nominal de projecte + 20 cms de la part a
escapçar.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-44 E3GB300X kg Armadura per a pantalles, d'acer corrugat tipus b-500-s (amb segell cietsid) de límit elàstic >= 500
n/mm2 col·locat segons projecte fins i tot preparació amb la seva p.p. de retallades, lligams, tub
junta vertical circular entre panells i separadors mesurat segons especejament teòric.
Inclús p.p. de rigiditzadors i esperes de jàssera de coronació de pantalla.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-45 E3GZ1000 ut Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació 0,00 €
(ZERO EUROS)

P-46 E3GZA1AX ml Repicat per a la formació de rasa perimetral a pantalla de 30 cm d'ample aproximadament per
encastar solera i regularització de superficie de formigó en paraments verticals de pantalles amb
compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-47 E3GZA60X ml Formació d'enderrocament de coronació de pantalla, de 60 cms. de formigó contaminat amb llots.
inclús p.p. de trasllat d'enderrocs a abocador autoritzat. inclús p.p. de posterior neteja de superfície
preparada per a rebre formigó de jàssera de coronació. executat mitjançant martell pneumàtic i
fase final amb martillete, manual.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-48 E3GZJGDD ml Formació i posterior enderrocament de doble muret guia, per a formació de pantalles, mitjançant
preparació necessària del terreny (excavació), de 25 cm de gruix i 50 cm d'alçària, amb formigó
HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler
de fusta de pi i armat amb acer B400SD, amb estrebs ø8 cada 25 cm i 8ø12 correguts en
cadascun d'ells.
tot segons desnivells de projecte, inclús p.p. de trasllat d'enderrocs a abocador autoritzat.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-49 E3GZS020 m2 Formació de escarificat de superfície vista de mur pantalla i jàssera de coronació per a aconseguir
acabat rugós uniforme. inclús p.p. de neteja de superfície, preparant-la per a rebre posterior
impermeabilització.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-50 E3GZZ00C ut Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de tractament de llods tixotròpics.
completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-51 E3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-52 E4475317 kg Subministrament i colocació d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques.
Inclús p.p de perfils, angulars i elements de subjecció.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-53 E4475327 kg Subministrament i colocació d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb fixacions
mecàniques.
Inclús p.p de perfils, angulars i elements de subjecció.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-54 E44P275X kg Acer s 275-jr, en perfils laminats, formats per peça simple, sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem, upn,l,t.
inclou imprimació anticorrosiva tipus m1-st28 (euroquímica) de 35 micres compatible amb el
tractament ignífug, treballat al taller i col.locat a obra amb soldadura i/o cargolament segons
projecte. inclou formació de perforacions. inclou tot tipus d'elements auxiliars per a les unions
(cargols, femelles, arandelles, etc.). percentatge d'acer reciclat superior al 85%. completar la
informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra acabada.
c. amid.: kg d'acer teòric segons plànols de projecte

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-55 E44Z5A25 kg Subministrament i colocació d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, amb tractament galvanitzat
en fred / electrozincat i passivat, format per peça simple, per a reforç d'elements d'empotrament,
recolzament i rigiditzats, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller, i muntat per mòduls perparat per col·locat a l'obra sense soldadura.
Inclús p.p. de morter de regularització/anivellació del recolzament de la estructura tipus
Sikagrout-213 per a espais entre 10-30 mm i Sikagrout-218 per a espais entre 30-80 mm.
Inclús p.p de perfils, angulars i elements de subjecció, i tots els mitjans necessaris per deixar la
unitat d'obra totalment acabada s/plànols i detalls.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols de detall i memòria. Ut d'obra
acabada

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-56 E45118H4 m3 Formigó per a pilars, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-57 E45318H4 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-58 E45C18H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-59 E45CA8H4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-60 E45CA8HX ut Formació de dau o pilastra de formigó armat executat in situ per a suport de les plaques solars de
150x25x25 cm, a base de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot, Armadura d'element cubic AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 i elements de rigidització del conjunt.
Completar la informació d'aquesta partida consultant pànols i memòria.
Ut. d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-61 E4B13000 kg Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-62 E4B35000 kg Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,00 €
(ZERO EUROS)

P-63 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-64 E4D11103 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a
revestir, d'alçària fins a 3 m.
Fusta amb disposició de certificat o document acreditatiu Forest Stewardship Council (FSC),
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o equivalent.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-65 E4D11105 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a
revestir, d'alçària fins a 5 m.
Fusta amb disposició de certificat o document acreditatiu Forest Stewardship Council (FSC),
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o equivalent.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-66 E4D1K123 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic per a
pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m.
Fusta amb disposició de certificat o document acreditatiu Forest Stewardship Council (FSC),
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o equivalent.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-67 E4D1U01X m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a
revestir, d'alçària fins a 6 m.
Fusta amb disposició de certificat o document acreditatiu Forest Stewardship Council (FSC),
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o equivalent.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-68 E4D3D503 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a una
alçària <= 3 m
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra acabada. Fusta
amb disposició de certificat o document acreditatiu Forest Stewardship Council (FSC), Programme
for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o equivalent.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-69 E4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra acabada. Fusta
amb disposició de certificat o document acreditatiu Forest Stewardship Council (FSC), Programme
for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o equivalent.

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-70 E4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi
folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-71 E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra acabada. Fusta
amb disposició de certificat o document acreditatiu Forest Stewardship Council (FSC), Programme
for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o equivalent.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-72 E4DCAD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de
fusta de pi. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra
acabada. Fusta amb disposició de certificat o document acreditatiu Forest Stewardship Council
(FSC), Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o equivalent.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-73 E4DE1160 m2 Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler de fusta, muntat sobre entramat de perfils
metàl·lics a una alçada màxima de 6 m, per a una superfície horitzontal. Completar la informació
d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra acabada. Fusta amb disposició de
certificat o document acreditatiu Forest Stewardship Council (FSC), Programme for the
Endorsement of Forest Certification (PEFC) o equivalent.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-74 E4E2U20F m2 Formació de paret per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat llis R-6, de
400x200x200 mm, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col.locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 n/mm2) i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2, inclosa armadura de barres d'acer corrugadat,elaborat a l'obra i manipulat a
taller, B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm en l'interior de la paret amb 2 d.6 mm verticals cada 40
cm i 2 d. 8 mm horitzontals cada 60 cm i perfileria d'armadures Murfor RND.4/E 100 cada 60 cm, i
reblert amb formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-l/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm.
Inclosa la col·locació de batiments, emmarcats, elements i mitjans necessaris. En ampits DE
cobertes i xemeneies les primeres filades s'executaran amb bloc de 15 cm per a encaix minvells.
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2
i el 50% entre 4 i 8m2

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-75 E5113371 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 7 cm de
gruix, col·locat sense adherir

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-76 E513112X ut Formacó de zona enjardinada amb membrana antiarrels, sistema de drenatge, substrat lleuger i
tepe biodegradable, col·locada sense adherir, amb colocació de terra vegetal de jardineria de
categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada
en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals.
Dimensions aprox.: 300x64cms.
Gruix terres :30cms aprox.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-77 E5Z15N30 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 12,5 cm de
gruix mitjà, acabat superior 3cm amb morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
Inclús p.p. de juntes lineals en ambdues direccions cada 15m, mestres d'anivellació a base de
totxanes i morter de c.p., i 1/2 canya.
Inclús p.p. d'element separador en entrega contra murs, mitjançant junta amb planxa de poliestirè
expandit EPS, segons UNE-EN 13163, de 20 mm de gruix, 100 kPa de tensió a la compressió, i
0,55 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell llis, col·locada, amb morter
adhesiu, en tota la vertical d'aquesta entrega i segellat amb silicona de poliuretà..
- Cota mínima 4cm
- Pendent mínima 1,5%

0,00 €
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Completar aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada
(ZERO EUROS)

P-78 E5ZD2G0X ml Subministrament i col·locació de minvell, contra parament vertical, de pedra calcària de Sant
Vicenç de 20 mm de gruix, amb una cara buixardada, preu alt, amb forats per a fixacions i aresta
viva a les quatre vores, col·locada amb morter mixt 1:2:10.
Inclús posterior beurada de ciment blanc amb colorant per reomplir juntes mateix color que minvell
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut
d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-79 E5ZD2G1X ml Subministrament i col·locació de minvell, contra parament vertical, de lloses de formigó de forma
quadrada de 40x40 cm i 3,5 cm de gruix, acabat amb textura pètria, col·locat amb morter de ciment
1:6, per a ús exterior.
Inclús posterior beurada de ciment blanc amb colorant per reomplir juntes mateix color que minvell.
Model: llosa Vulcano color Ceniza de Breinco o equivalent.
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut
d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-80 E5ZDL025 ml Subministrament i col·locació de xapa plegada d'acer amb acabat galvanitzat en calent, després de
la confecció de l'element, de 2 mm de gruix, per a formació de minvell, col.locat amb fixacions
mecàniques i segellat, segons especificacions del fabricant, sobre parament vertical
Inclús p.p. perfils conformats d' estanquitat, elements de subjecció, cargols, segellats i suports.
Desenvolupament xapa: 30cms. aproximadament, amb 3 plecs
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-81 E5ZZ6840 m3 Massís per a protecció de càrregues puntuals, amb encofrat pla i formigó de 200 kg/m3 0,00 €
(ZERO EUROS)

P-82 E5ZZU001 ml Linia de vida homologada formada per cable fiador d'acer inoxidable Travspring de Tractel o
equivalent, ancorada a daus de formigó sobre geotextil de coberta. Inclou peces d'ancoratge,
tensadors, indicadors de tensió, amortiguadors, cable d'acer, peça especial per corbos, columnes,,
plaques de senyallització i tots els elements i mitjans necessaris per deixar la unitat d'obra acabada
i en funcionament
Completar aquesta partida consultant plànols i memòria.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-83 E612E11X m2 Formació de paret de tancament recolzada de 9,3 cm de gruix de maó tipus Gero, peça P d'argila
cuita perforada (G2) de 240x110x93 mm, categoria I R-20 i reacció al foc A1 segons la norma EN
771-1:2011+A1:2015, 147,4 Kg/m2 i 43,1 dBA segons certificat SILENSIS, per a revestir, col·locat
amb morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 250
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obrat. Travades amb 4 gafes tipus murgrip en pilars i elements de formigó o parets passants.
Model: Gero Tosco HD de Ceràmica La Coma o equivalent
Inclosa la col·locació de bastiments i emmarcats, llinda ceràmica armada per ser revestit, presa a
obra amb morter de c.p. en cas que sigui necessari, en obertures menors 1 m.
Inclosa part proporcional per formació de juntes verticals cada 12 m i juntes horitzontals cada
planta (amb masilla de poliuretà, prèvia a la col·locació d'un fons) en cas necessari i segellat de
tancament a forjat i pilars.
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2
i el 50% entre 4 i 8m2

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-84 E612T5CY m2 Formació de paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, deixada vista, col·locat amb morter 1:8, amb ciment
CEM II i additiu inclusor aire/plastificant
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2

0,00 €
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i el 50% entre 4 i 8m2
(ZERO EUROS)

P-85 E6150B4X m2 Faormació d'envà recolzat de 7 cm de gruix de maó buit, peça d'argila cuita de gran format de
700x520x70 mm, per a revestir, resistència a compresió > 2 N/mm2, reacció al foc A1, 74,51 kg/m2
i 33,1 dBA segons certificat SILENSIS (revestit ambdues cares amb 1,5cm de guix i sobre banda
acústica), col·locat amb adhesiu cola apropiat per a unió de les peces ceràmiques segons
indicacions del fabricant, sobre banda elàstica EEPS d'escuma rígida de poliestirè expandit
elastificat de baixa conductivitat tèrmica de 53x10 mm, per base de paret (inclús aquesta).
Model: TGF 7 de Ceràmica Sampedro o equivalent
Inclosa la col·locació de bastiments i emmarcats
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2
i el 50% entre 4 i 8m2

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-86 E652211X m2 Formació de trasdosat autoportant (12,5+12,5+48)/400 (48) LM - (2 Standard (A)), de plaques de
cartró-guix (placa composta per ànima de guix revestida amb l'amines de cartó), gruix total 73 mm,
format per 2 plaques estàndard (A) 12,5 mm de gruix en una cara, fixades mecànicament a
estructura metàl.lica d'acer galvanitzat senzilla reforçada en H de canals horitzontals i muntants
verticals de 48 mm d'amplària cada 400 mm; i aïllament termo-acústic amb panell semirígid de
llana mineral de roca (MW) no revestit de 50 mm de gruix, colocat a l'nterior de la perfileria,
densitat nominal 40 kg/m3 segons norma EN 1602, resistència tèrmica 1,40 m2·K/W i conductivitat
tèrmica = 0,035 W/mK segons norma EN 12667, clasificació de reacció al foc A1 Euroclase segons
la norma EN 13501-1.
Acabat amb tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb
pasta de juntes, empastat de caps de cargols, polit i repetició del procès fins deixar totalment
acabat i enllestit per imprimar i pintar.
Inclús p.p. de cargols, fixacions i banda acústica sota els perfils perimetrals.
Sisterma: W626.es canal i muntatnt amb 2 plaques de Knauf  o equivalent
Tipus de placa: Placa estàndard (A) gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520, de Knauff o equivalent
Tipus d'aïllament: Panell Rockcalm E-211 de Rockwool o equivalent. Fabricat sense CFC's,
HCFC's
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut
d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-87 E652212X m2 Formació de trasdosat autoportant (12,5+48)/400 (48) LM - (1 Standard (A)) de plaques de
cartró-guix (placa composta per ànima de guix revestida amb l'amines de cartó), gruix total 60,5
mm , format per 1 placa estàndard (A) 12,5 mm de gruix en una cara, fixada mecànicament a
estructura metàl.lica d'acer galvanitzat senzilla reforçada en H de canals horitzontals i muntants
verticals de 48 mm d'amplària cada 400 mm; i aïllament termo-acústic amb panell semirígid de
llana mineral de roca (MW) no revestit de 50 mm de gruix, colocat a l'nterior de la perfileria,
densitat nominal 70 kg/m3 segons norma EN 1602, i conductivitat tèrmica = 0,034 W/mK segons
norma EN 12667
Acabat amb tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb
pasta de juntes, empastat de caps de cargols, polit i repetició del procès fins deixar totalment
acabat i enllestit per imprimar i pintar.
Inclús p.p. de cargols, fixacions i banda acústica sota els perfils perimetrals.
Sisterma: W625.es canal i muntatnt amb 1 placa de Knauf  o equivalent
Tipus de placa: Placa estàndard (A) gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520, de Knauff o equivalent
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut
d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-88 E652213X m2 Formació de trasdosat autoportant (15+15+48)/400 (48) LM - (2 Standard (A)), de plaques de
cartró-guix (placa composta per ànima de guix revestida amb l'amines de cartó), gruix total 78 mm,
format per 2 plaques estàndard (A) 15 mm de gruix en una cara, fixades mecànicament a
estructura metàl.lica d'acer galvanitzat senzilla normal de canals horitzontals i muntants verticals
de 48 mm d'amplària cada 400 mm; i aïllament termo-acústic amb panell semirígid de llana mineral
de roca (MW) no revestit de 50 mm de gruix, colocat a l'nterior de la perfileria, densitat nominal 40
kg/m3 segons norma EN 1602, resistència tèrmica 1,40 m2·K/W i conductivitat tèrmica = 0,035
W/mK segons norma EN 12667, clasificació de reacció al foc A1 Euroclase segons la norma EN

0,00 €
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13501-1.
Acabat amb tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb
pasta de juntes, empastat de caps de cargols, polit i repetició del procès fins deixar totalment
acabat i enllestit per imprimar i pintar.
Inclús p.p. de cargols, fixacions i banda acústica sota els perfils perimetrals.
Sisterma: W626.es canal i muntatnt amb 2 plaques de Knauf  o equivalent
Tipus d'aïllament: Panell Rockcalm E-211 de Rockwool o equivalent. Fabricat sense CFC's,
HCFC's
Tipus de placa: Placa estàndard (A) gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520, de Knauf o equivalent
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut
d'obra acabada.
(ZERO EUROS)

P-89 E652214X m2 Formació de trasdosat autoportant (12,5+12,5+48)/400 (48) LM - (2 Standard (A)), de plaques de
cartró-guix (placa composta per ànima de guix revestida amb l'amines de cartó), gruix total 73 mm,
format per 2 plaques estàndard (A) 12,5 mm de gruix en una cara, fixades mecànicament a
estructura metàl.lica d'acer galvanitzat senzilla reforçada en H de canals horitzontals i muntants
verticals de 48 mm d'amplària cada 400 mm;
Acabat amb tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb
pasta de juntes, empastat de caps de cargols, polit i repetició del procès fins deixar totalment
acabat i enllestit per imprimar i pintar.
Inclús p.p. de cargols, fixacions i banda acústica sota els perfils perimetrals.
Sisterma: W626.es canal i muntatnt amb 2 plaques de Knauf  o equivalent
Tipus de placa: Placa estàndard (A) gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520, de Knauff o equivalent
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut
d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-90 E652617X m2 Formació d'envà senzill (15+48+15)/400 (48) LM - (2 Standard (A)), de plaques de cartró-guix
(placa composta per ànima de guix revestida amb l'amines de cartó), gruix total 78 mm, format per
2 plaques estàndard (A) 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament a estructura
metàl.lica d'acer galvanitzat senzilla normal de canals horitzontals i muntants verticals de 48 mm
d'amplària cada 400 mm; i aïllament termo-acústic amb panell semirígid de llana mineral de roca
(MW) no revestit de 50 mm de gruix, colocat a l'nterior de la perfileria, densitat nominal 40 kg/m3
segons norma EN 1602, resistència tèrmica 1,40 m2·K/W i conductivitat tèrmica = 0,035 W/mK
segons norma EN 12667, clasificació de reacció al foc A1 Euroclase segons la norma EN 13501-1.
Acabat amb tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb
pasta de juntes, empastat de caps de cargols, polit i repetició del procès fins deixar totalment
acabat i enllestit per imprimar i pintar.
Inclús p.p. de cargols, fixacions i banda acústica sota els perfils perimetrals.
Sisterma: W111.es senzill amb una placa a cada costat de Knauf  o equivalent
Tipus de placa: Placa estàndard (A) gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520, de Knauf o equivalent
Tipus d'aïllament: Panell Rockcalm E-211 de Rockwool o equivalent. Fabricat sense CFC's,
HCFC's
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut
d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-91 E652G24X m2 Formació d'envà senzill (15+70+15)/400 (48) LM - (2 Standard (A)), de plaques de cartró-guix
(placa composta per ànima de guix revestida amb l'amines de cartó), gruix total 100 mm, format
per 2 plaques estàndard (A) 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament a estructura
metàl.lica d'acer galvanitzat senzilla normal de canals horitzontals i muntants verticals de 48 mm
d'amplària cada 400 mm; i aïllament termo-acústic amb panell semirígid de llana mineral de roca
(MW) no revestit de 60 mm de gruix, colocat a l'nterior de la perfileria, densitat nominal 40 kg/m3
segons norma EN 1602, resistència tèrmica 1,70 m2·K/W i conductivitat tèrmica = 0,035 W/mK
segons norma EN 12667, clasificació de reacció al foc A1 Euroclase segons la norma EN 13501-1.
Acabat amb tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb
pasta de juntes, empastat de caps de cargols, polit i repetició del procès fins deixar totalment
acabat i enllestit per imprimar i pintar.
Inclús p.p. de cargols, fixacions i banda acústica sota els perfils perimetrals.
Sisterma: W111.es senzill amb una placa a cada costat de Knauf  o equivalent
Tipus de placa: Placa estàndard (A) gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520, de Knauf o equivalent
Tipus d'aïllament: Panell Rockcalm E-211 de Rockwool o equivalent. Fabricat sense CFC's,
HCFC's

0,00 €
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Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut
d'obra acabada.
(ZERO EUROS)

P-92 E652G44X m2 Formació d'envà senzill (15+48+15)/400 (48) LM - (2 tallafocs (DF)), de plaques de cartró-guix
(placa composta per ànima de guix revestida amb l'amines de cartó), gruix total 98 mm, format per
2 plaques tipus resistent al foc (F) 25 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament a
estructura metàl.lica d'acer galvanitzat senzilla normal de canals horitzontals i muntants verticals
de 48 mm d'amplària cada 400 mm; i aïllament termo-acústic amb panell semirígid de llana mineral
de roca (MW) no revestit de 50 mm de gruix, colocat a l'nterior de la perfileria, densitat nominal 40
kg/m3 segons norma EN 1602, resistència tèrmica 1,40 m2·K/W i conductivitat tèrmica = 0,035
W/mK segons norma EN 12667, clasificació de reacció al foc A1 Euroclase segons la norma EN
13501-1.
Acabat amb tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb
pasta de juntes, empastat de caps de cargols, polit i repetició del procès fins deixar totalment
acabat i enllestit per imprimar i pintar.
Inclús p.p. de cargols, fixacions i banda acústica sota els perfils perimetrals.
Sisterma: W111.es senzill amb una placa a cada costat de Knauf  o equivalent
Tipus de placa: Placa resistent al foc (DF) gruix 25 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520, de Knauf o equivalent
Tipus d'aïllament: Panell Rockcalm E-211 de Rockwool o equivalent. Fabricat sense CFC's,
HCFC's
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut
d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-93 E652I200 m2 Increment per placa de cartró-guix hidròfuga (H) de gruix 12,5-15 mm, amb vora afinada (BA),
segons la norma UNE-EN 520
Tipus de placa: Impregnada H1 de Knauf o equivalent.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-94 E652I300 ut Suplement per habitatge pel conjunt de sistemes de fixació especials tipus elements de fusta mh
de knauf i/o element expecial de perfils de xapa d'acer galvanitzada per a suport de sanitaris,
caixes d'instal·lacions incloent la seva col·locació i la dels tubs passacables, estenedors, termos
acumuladors elèctrics, calderes, aixetes, mobiliari i altres elements incorporats en els tancament
segons descripció de projecte.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-95 E652I30X m2 Increment per placa de cartró-guix amb durresa superficial (I) de gruix 12,5-15 mm, amb vora
afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
Tipus de placa: Alta Dureza D1 de Knauf o equivalent.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-96 E66EL80X ut Subministrament i col·locació de mampara modular de 110/120x195 cm, formada per vidre trempat
de de 6 mm de gruix, amb sistema de fixació color plata mate i segellat del vidre, col·locada.
Model: Easy de Roca o equivalent.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-97 E691FA0X ut Subministrament i col.locació de de panell Fe.13 corredís a base de
- Panell de 125x257 cm de lamel·les d'alumini rectes fixes de 350x550 mm, col.locades verticals,
separació 79 mm (a eix), sobre marc d'alumini i clips de policarbonat, amb rigiditzador intermig.
Tractament superficial alumini lacat color RAL 8023 a confirmar s/ mostres
- Guies superior i inferior de 371 cm (tota la longitud que indiquen els planols) incloses
Sistema NOTEAL VY Lama Recta de Technal o equivalent d'alumini extruït d'aliatge EN AW-6060
segons norma EN 573-3 i amb control dimensional segons la norma EN 12.020-2 amb
característiques mecàniques T-6 segons norma EN 755-2.
Inclús p.p d'ajudes de paleteria, perfileria necessària pel seu muntatge, sistema de fixació
multipunt, fixacions, topalls, tancament amb clau i tots els elements propis del sistema corredís i
mitjans necessaris per deixar la unitat d'obra totalment acabada s/plànols i detalls.

Tractament superficial:
- Anoditzat, capa anòdica de (15, 20 o 25) micres realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i
oxidació controlat per la marca Qualanod segonsel segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de
la capa anòdica i la permanència de la color i uniformitat d'envelliment.

0,00 €
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- Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de
protecció a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en
aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix
comprès entre 60 i 120 micres.

Les mesures es comprovaran sempre en obra. Completar la informació d'aquesta partida
consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

(ZERO EUROS)

P-98 E691FA1X ut Subministrament i col.locació de panell Fe.13 corredís a base de
- Panell de 125x257 cm de lamel·les d'alumini rectes fixes de 350x550 mm, col.locades verticals,
separació 79 mm (a eix), sobre marc d'alumini i clips de policarbonat, amb rigiditzador intermig.
Tractament superficial alumini lacat color RAL 8023 a confirmar s/ mostres
- Guies superior i inferior de 419 cm (tota la longitud que indiquen els planols) incloses
Sistema NOTEAL VY Lama Recta de Technal o ewuivalent d'alumini extruït d'aliatge EN AW-6060
segons norma EN 573-3 i amb control dimensional segons la norma EN 12.020-2 amb
característiques mecàniques T-6 segons norma EN 755-2.
Inclús p.p d'ajudes de paleteria, perfileria necessària pel seu muntatge, sistema de fixació
multipunt, fixacions, topalls, tancament amb clau i tots els elements propis del sistema corredís i
mitjans necessaris per deixar la unitat d'obra totalment acabada s/plànols i detalls.

Tractament superficial:
- Anoditzat, capa anòdica de (15, 20 o 25) micres realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i
oxidació controlat per la marca Qualanod segonsel segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de
la capa anòdica i la permanència de la color i uniformitat d'envelliment.
- Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de
protecció a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en
aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix
comprès entre 60 i 120 micres.

Les mesures es comprovaran sempre en obra. Completar la informació d'aquesta partida
consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-99 E691FA2X ut Subministrament i col.locació de conjunt de panell Fe.13 corredís a base de
- 2 Panells de 125x257 cm de lamel·les d'alumini rectes fixes de 350x550 mm, col.locades
verticals, separació 79 mm (a eix), sobre marc d'alumini i clips de policarbonat, amb rigiditzador
intermig. Tractament superficial alumini lacat color RAL 8023 a confirmar s/ mostres
- Guies superior i inferior de 770 cm (tota la longitud que indiquen els planols) incloses
Sistema NOTEAL VY Lama Recta de Technal o ewuivalent d'alumini extruït d'aliatge EN AW-6060
segons norma EN 573-3 i amb control dimensional segons la norma EN 12.020-2 amb
característiques mecàniques T-6 segons norma EN 755-2.
Inclús p.p d'ajudes de paleteria, perfileria necessària pel seu muntatge, sistema de fixació
multipunt, fixacions, topalls, tancament amb clau i tots els elements propis del sistema corredís i
mitjans necessaris per deixar la unitat d'obra totalment acabada s/plànols i detalls.

Tractament superficial:
- Anoditzat, capa anòdica de (15, 20 o 25) micres realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i
oxidació controlat per la marca Qualanod segonsel segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de
la capa anòdica i la permanència de la color i uniformitat d'envelliment.
- Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de
protecció a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en
aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix
comprès entre 60 i 120 micres.

Les mesures es comprovaran sempre en obra. Completar la informació d'aquesta partida
consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-100 E691FA3X ut Subministrament i col.locació de conjunt de panell Fe.13 corredís a base de
- 2 Panells de 125x257 cm de lamel·les d'alumini rectes fixes de 350x550 mm, col.locades
verticals, separació 79 mm (a eix), sobre marc d'alumini i clips de policarbonat, amb rigiditzador
intermig. Tractament superficial alumini lacat color RAL 8023 a confirmar s/ mostres
- Guies superior i inferior de 710 cm (tota la longitud que indiquen els planols) incloses
Sistema NOTEAL VY Lama Recta de Technal o equivalent d'alumini extruït d'aliatge EN AW-6060
segons norma EN 573-3 i amb control dimensional segons la norma EN 12.020-2 amb
característiques mecàniques T-6 segons norma EN 755-2.

0,00 €
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Inclús p.p d'ajudes de paleteria, perfileria necessària pel seu muntatge, sistema de fixació
multipunt, fixacions, topalls, tancament amb clau i tots els elements propis del sistema corredís i
mitjans necessaris per deixar la unitat d'obra totalment acabada s/plànols i detalls.

Tractament superficial:
- Anoditzat, capa anòdica de (15, 20 o 25) micres realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i
oxidació controlat per la marca Qualanod segonsel segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de
la capa anòdica i la permanència de la color i uniformitat d'envelliment.
- Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de
protecció a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en
aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix
comprès entre 60 i 120 micres.

Les mesures es comprovaran sempre en obra. Completar la informació d'aquesta partida
consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada
(ZERO EUROS)

P-101 E691FV1X ut Subministrament i col.locació de conjunt de panell Fe.09 a base de:
- Panell corredís de 160x256cm i fix de 55x256cm de lamel·les d'alumini rectes fixes de 400x600
mm, col.locades horitzontals, separació 118 mm (a eix), sobre marc d'alumini i clips de
policarbonat. Tractament superficial alumini lacat color RAL 8023 a confirmar s/ mostres
- Guies superior i inferior en tota la longitud que indiquen els planols incloses.
- Lateral d'amplada aproximada de 10 cm preparat per rebre pany de tancament amb clau, inclòs
aquest
Sistema NOTEAL VY Lama Recta de Technal o equivalent d'alumini extruït d'aliatge EN AW-6060
segons norma EN 573-3 i amb control dimensional segons la norma EN 12.020-2 amb
característiques mecàniques T-6 segons norma EN 755-2, o equivalent.
Inclús p.p d'ajudes de paleteria, perfileria necessària pel seu muntatge, sistema de fixació
multipunt, fixacions, topalls, tancament amb clau i tots els elements propis del sistema corredís i
mitjans necessaris per deixar la unitat d'obra totalment acabada s/plànols i detalls.

Tractament superficial:
- Anoditzat, capa anòdica de (15, 20 o 25) micres realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i
oxidació controlat per la marca Qualanod segonsel segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de
la capa anòdica i la permanència de la color i uniformitat d'envelliment.
- Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de
protecció a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en
aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix
comprès entre 60 i 120 micres.

Les mesures es comprovaran sempre en obra. Completar la informació d'aquesta partida
consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-102 E691FV2X ut Subministrament i col.locació panell Fe.10 a base de:
- Panell corredís de 210x256cm de lamel·les d'alumini rectes fixes de 400x600 mm, col.locades
horitzontals, separació 118 mm (a eix), sobre marc d'alumini i clips de policarbonat. Tractament
superficial alumini lacat color RAL 8023 a confirmar s/ mostres
- Guies superior i inferior en tota la longitud que indiquen els planols incloses.
- Lateral d'amplada aproximada de 10 cm preparat per rebre pany de tancament amb clau, inclòs
aquest
Sistema NOTEAL VY Lama Recta de Technal o equivalent d'alumini extruït d'aliatge EN AW-6060
segons norma EN 573-3 i amb control dimensional segons la norma EN 12.020-2 amb
característiques mecàniques T-6 segons norma EN 755-2.
Inclús p.p d'ajudes de paleteria, perfileria necessària pel seu muntatge, sistema de fixació
multipunt, fixacions, topalls, tancament amb clau i tots els elements propis del sistema corredís i
mitjans necessaris per deixar la unitat d'obra totalment acabada s/plànols i detalls.

Tractament superficial:
- Anoditzat, capa anòdica de (15, 20 o 25) micres realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i
oxidació controlat per la marca Qualanod segonsel segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de
la capa anòdica i la permanència de la color i uniformitat d'envelliment.
- Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de
protecció a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en
aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix
comprès entre 60 i 120 micres.

0,00 €
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Les mesures es comprovaran sempre en obra. Completar la informació d'aquesta partida
consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

(ZERO EUROS)

P-103 E691FV3X ut Subministrament i col.locació de conjunt de panell Fe.11 a base de:
- Panell corredís de 105x256 cm i fix de 105x256 cm de lamel·les d'alumini rectes fixes de
400x600 mm, col.locades verticals, separació 118 mm (a eix), sobre marc d'alumini i clips de
policarbonat. Tractament superficial alumini lacat color RAL 8023 a confirmar s/ mostres
- Guies superior i inferior en tota la longitud que indiquen els planols incloses
- Lateral d'amplada aproximada de 10 cm preparat per rebre pany de tancament amb clau, inclòs
aquest
Sistema NOTEAL VY Lama Recta de Technal o equivalent d'alumini extruït d'aliatge EN AW-6060
segons norma EN 573-3 i amb control dimensional segons la norma EN 12.020-2 amb
característiques mecàniques T-6 segons norma EN 755-2.
Inclús p.p d'ajudes de paleteria, perfileria necessària pel seu muntatge, sistema de fixació
multipunt, fixacions, topalls, tancament amb clau i tots els elements propis del sistema corredís i
mitjans necessaris per deixar la unitat d'obra totalment acabada s/plànols i detalls.

Tractament superficial:
- Anoditzat, capa anòdica de (15, 20 o 25) micres realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i
oxidació controlat per la marca Qualanod segonsel segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de
la capa anòdica i la permanència de la color i uniformitat d'envelliment.
- Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de
protecció a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en
aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix
comprès entre 60 i 120 micres.

Les mesures es comprovaran sempre en obra. Completar la informació d'aquesta partida
consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-104 E691FV4X ut Subministrament i col.locació de panell Fe.12 fix de 105x256 cm de lamel·les d'alumini rectes fixes
de 400x600 mm, col.locades verticals, separació 118 mm (a eix), sobre marc d'alumini i clips de
policarbonat. Tractament superficial alumini lacat color RAL 8023 a confirmar s/ mostres
Sistema NOTEAL VY Lama Recta de Technal o equivalent d'alumini extruït d'aliatge EN AW-6060
segons norma EN 573-3 i amb control dimensional segons la norma EN 12.020-2 amb
característiques mecàniques T-6 segons norma EN 755-2.
Inclús p.p d'ajudes de paleteria, perfileria necessària pel seu muntatge, sistema de fixació
multipunt, fixacions, topalls, tancament amb clau i tots els elements propis del sistema corredís i
mitjans necessaris per deixar la unitat d'obra totalment acabada s/plànols i detalls.

Tractament superficial:
- Anoditzat, capa anòdica de (15, 20 o 25) micres realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i
oxidació controlat per la marca Qualanod segonsel segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de
la capa anòdica i la permanència de la color i uniformitat d'envelliment.
- Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de
protecció a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en
aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix
comprès entre 60 i 120 micres.

Les mesures es comprovaran sempre en obra. Completar la informació d'aquesta partida
consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-105 E6Z18JAX ml Subministrament i col·locació de llinda prefabricada per a caixa de persiana enrotllable
termo-acústica de 250x245mm i llargaria <= 2 m amb una transmitància tèrmica normalitzada de
1,3W(m2K), formada per cos de poliestirè expandit EPS d'alta densitat, reforçada amb varetes
d'acer galvanitzat, amb gruix d'aïllament 2,5 cm., acabat folrat amb plaques de revestiment mineral
altament prensades, per a revestir, amb registre de persiana inclòs de PVC d' absoluta planeïtat,
per a un accionament a través de motor, presa a obra amb morter de c.p.
Inclús registre de persiana format per panell prefabricat lleuger tipus sandwich de PVC d' absoluta
planeïtat, amb aïllament de poliestirè extrusionat d' alta densidad de 6mm interior incorporat, amb
raspall i embellidor per a ocultar perfil d'alumini.
Inclús p.p. de subministre i col.locació de MOTOR i tots els accessoris, connexions i elements
necessaris pel seu correcte funcionament.

0,00 €
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Inclús p.p. de tancaments laterals hidròfugs de 22 mm tipus V100 i consoles de recolsament
hidròfugues V100 amb rebaix per a tapa de registre.
Inclús p.p. de suports, coixinets, eixos octogonals, pasacintes ESM i ancoratges.
Inclús p.p. de Set fleje perforat de 16mm. per cada costat.
Llinda: Caixa persiana Cajaislant CAB-25 de Cajaislant Grupo o equivalent.
Completar la informació d'aquesta partida consultant pànols i memòria. Ut. d'obra acabada.
C.Amid.: ml d'obertura on va la llinda afegint 30 cm per obertura en concepte del recolzament (15
cm per cada costat).
(ZERO EUROS)

P-106 E711EF6X m2 Subministrament i col·locació de membranes per impermeabilització de cobertes segons UNE
104402, sistema impermeabilitzant bicapa adherit de dues làmines bituminoses LBM (SBS)-40-FP
R làmina bituminosa no protegida amb armadura de feltre de polièster reforçat i LBM (SBS)-30-FV
làmina bituminosa no protegida amb armadura fibra de vidre (garantia de 10 anys del fabricant i
col·locador) amb cavalcaments a pendent  (10 cm).
Làmines impermeabilitzants: Esterdan 40 P Elastòmer i Glasdan 30 P Elastòmer de Danosa o
equivalent.
Completar aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-107 E711EF7X m2 Subministrament i col·locació de membranes per impermeabilització de cobertes segons UNE
104402, sistema impermeabilitzant bicapa adherit de dues làmines bituminoses LBM (SBS)-48-FP
làmina bituminosa no protegida amb armadura de feltre de polièster i LBM (SBS)-30-FV làmina
bituminosa no protegida amb armadura fibra de vidre (garantia de 10 anys del fabricant i
col·locador) amb cavalcaments a pendent  (10 cm).
Làmines impermeabilitzants: Esterdan 48 P Elastòmer i Glasdan 30 P Elastòmer de Danosa o
equivalent.
Completar aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-108 E711EF8X m2 Subministrament i col·locació de membranes per impermeabilització de cobertes segons UNE
104402, sistema impermeabilitzant bicapa adherit de dues làmines bituminoses LBM
(SBS)-50/G-FP làmina bituminosa foto-catalítica autoprotegida per granulat de pissarra amb
armadura de feltre de poliester i LBM (SBS)-40-FV làmina bituminosa no protegida amb armadura
fibra de vidre (garantia de 10 anys del fabricant i col·locador) amb cavalcaments a pendent (10
cm).
Làmines impermeabilitzants: Polydan Nox 180-50/GP Elastòmer i Glasdan 40 P Elastòmer de
Danosa o equivalent.
Completar aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-109 E711EF9X m2 Subministrament i col·locació de membrana per impermeabilització contra el Radó segons CTE
HS62, sistema impermeabilitzant monocapa adherit d'una làmina bituminosa LBM (SBS)-40-FP
làmina bituminosa no protegida amb armadura de feltre de polièster no teixit de gran gramatge,
recoberta per ambues cares amb màstic de betun modificat amb elsatòmers (garantia de 10 anys
del fabricant i col·locador) amb cavalcaments de 10 cm.
Làmines impermeabilitzants: Polydan 180-40 P Elast de Danosa o equivalent.
Completar aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-110 E786D1H0 m2 Impermeabilització de parament horitzontal de formigó amb morter impermeabilitzant pel mètode
de penetració capil·lar, monocomponent, de base ciment amb una dotació d'1,5 kg/m2 aplicat en
una capa
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-111 E786IASV m2 Formació en fase de formigonat de llosa d'hidrofugat complementari de la solera mitjantçant la
aplicació de un producte líiquid colmatador de porus sobre la superfície de la mateixa, pel mètode
de penetració capil·lar, monocomponent, de base ciment amb una dotació de 2 kg/m2 aplicat en
dues capes en pols. inclús transport, muntatge i desmuntatge de maquinària i mitjans auxiliars per
a l'execució de la partida.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-112 E786JAQX ml Formació de impermeabilització de junta entre jàssera de coronació i pantalla, i entre juntes de
mòduls de pantalla, a base de formació de rasa 5x5 cm. al llarg de la junta, sanejat de la mateixa,
rajat d'aigua a pressió, i aplicació de imprimació de resina epoxi bicomponent, de penetració
capilar, en una banda de 50 cm. centrada en l'eix de la junta, reomplert amb morter de reparació
monocomponent, modificat amb polímers i armat amb fibres, amb propietats hidrofòbiques, i
acabat de reforç amb dos capes de morter d'altes prestacions, bicomponent de polímers modificats.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-113 E786PAB0 ut Formació de impermeabilització interior de fossa d'ascensor/muntacàrregues de 160x180x160 cm.
/ 245x165x100 cm., realitzant 1/2 canyes horitzontals i verticals amb morter de c.p. dosificat 1:3
sobre beurada de morter katorce super penetrant i impermeable i actuant com a pont d'unió,
posterior impermeabilització de tota dla superficie amb morter katorce super en forma de beurada.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-114 E788221X m2 Subministrament i aplicació de revestiment elàstic impermeabilitzant d'intempèrie, tixotròpic per a
impermeabilització de cobertes, tixotròpic, de consistència pastosa, a base de poliureta
monocomponent reforçat amb fibres, d'aplicació i curat en fred Revestidan Finish de Danosa o
equivalent, aplicat amb brotxa plana sobre superfície seca, mínim dues capes.
Inclús prèvia neteja i preparació del suport
Completar aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-115 E788222X m2 Subministrament i aplicació de morter flexible impermeabilitzant bicomponent per a
impermeabilització de balcons DANOCRET PROTEC FLEX de Danosa o equivalent, compost per
un líquid blanc viscos i una barreja de ciment, àrids fins i additius, resistència a la fisuració Calse
A4 (a 0ºC) segons norma EN 1062-7, aplicat amb llana o rodet sobre superfície seca, mínim dues
mas de 1mm de gruix cadascuna.
Inclús prèvia neteja i preparació del suport
Completar aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-116 E788220X m2 Subministrament i aplicació de imprimació bituminosa per a impermeabilització de cobertes a base
de pintura asfàltica d'aplicació en fred que endureix per evaporació del disolvent Impridan 100 de
DANOSA o equivalent, constituïda per la disolució de betum asfàltic modificat i càrregues minerals
en un medi solvent, aplicació amb raspall, brotxa, rodet o pistola.
Inclús prèvia neteja i preparació del suport
Completar aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-117 E7B21E0L m2 Subministrament i estesa de subbase de grava de 20 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70
mm, amb estesa i piconatge del material. inclús p.p. de subministrament i col·locació de làmina de
polietilè 100 micres sobre capa de grava i làmina antiarrels feltre de poliester no teixit 100% de 200
gr/m2 danofelt py 200, o equivalent, sota capa de grava.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-118 E7B451F0 m2 Subministrament i col·locació de geotèxtil no teixit Danofelt PY 200 de Danosa o equivalent,
fabricat a base de fibra curta de polièster de 200 g/m2 (+10%;-20%), lligat mecànicament
mitjançant ´´agujeteado´´ sense aplicació de lligants químics, presions o calor, col·locat sense
adherir, amb cavalcament mínim de 20cm
Completar aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-119 E7C2D53X m2 Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic amb planxa rígida de poliestirè extruït (XPS) de 50
mm de gruix, amb superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir, resistència a
compressió >= 300 kPa segons norma EN 826, resistència tèrmica 1,50 m2·K/W i conductivitat
tèrmica = 0,034 W/mK segons norma EN 12667, clasificació de reacció al foc E Euroclase segons
la norma EN 13501-1 i codi de designació per a Marcatge CE
XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)300-WL(T)0,7-DS(70), d'acord amb les especificacions de la norma EN
13164.
Tipus de planxa: Danopren TR 100 de Danosa o equivalent. Fabricat sense CFC's, HCFC's ni
HFC's

0,00 €
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Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut
d'obra acabada.
(ZERO EUROS)

P-120 E7C2E83X m2 Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic amb planxa rígida de poliestirè extruït (XPS) de 80
mm de gruix, amb superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir, resistència a
compressió >= 300 kPa segons norma EN 826, resistència tèrmica 2,20 m2·K/W i conductivitat
tèrmica = 0,036 W/mK segons norma EN 12667, clasificació de reacció al foc E Euroclase segons
la norma EN 13501-1 i codi de designació per a Marcatge CE
XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)300-WL(T)0,7-DS(70), d'acord amb les especificacions de la norma EN
13164.
Tipus de planxa: Danopren TR 100 de Danosa o equivalent. Fabricat sense CFC's, HCFC's ni
HFC's
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut
d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-121 E7C2EA3X m2 Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic amb planxa rígida de poliestirè extruït (XPS) de
100 mm de gruix, amb superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir, resistència a
compressió >= 300 kPa segons norma EN 826, resistència tèrmica 2,75 m2·K/W i conductivitat
tèrmica = 0,037 W/mK segons norma EN 12667, clasificació de reacció al foc E Euroclase segons
la norma EN 13501-1 i codi de designació per a Marcatge CE
XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)300-WL(T)0,7-DS(70), d'acord amb les especificacions de la norma EN
13164.
Tipus de planxa: Danopren TR 100 de Danosa o equivalent. Fabricat sense CFC's, HCFC's ni
HFC's
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut
d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-122 E7C3GJKX m2 Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic amb planxa rígida d'escuma de poliisocianurat
(PIR) de 120 mm de gruix, amb recobriment multicapa de vel de vidre bituminat en les dues cares,
colocat fixat mecànicament a forjat segons especificacions de fabricant, resistència a compressió
>= 200 kPa segons norma EN 826, conductivitat tèrmica (7d,10ºC) = 0,022 W/mK segons norma
EN 12667, clasificació de reacció al foc F segons la norma EN 13501-1.
Tipus de planxa:  Danopir BV 120 de Danosa o equivalent.
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut
d'obra acabada

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-123 E7C3L3MK m2 Aïllament tèrmic amb placa rígida d'escuma de poliisocianurat, de 30 kg/m3 de densitat, de 30 mm
de gruix i 0,026 W/(m·K) de conductivitat tèrmica, amb recobriment de fibra de vidre bituminosa a
les dues cares, amb fixacions mecàniques

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-124 E7C765FX m2 Subministrament i col·locació d'aïllament acústic amb làmina flexible de polietilè químicament
reticulat de 5 mm de gruix de cel·la tancada, amb una millora del nivell de soroll d'impacte ALn de
20 dB segons norma EN 140-8 i EN 717-2 i millora de l' índex de reducción acústica 8 dB segons
norma UNE-EN-ISO 140-16, resistència a la compressió al 25% > 23 kPa ±2 segons norma UNE
EN ISO 3386-1, conductivitat tèrmica = 0,037 W/mK segons norma EN 12667 i clasificació de
reacció al foc F Euroclase segons la norma EN 13501-1, segellada amb cinta adhesiva
autoprotegida amb alumini, col·locada no adherida.
Tipus de panell: Impactodan 5 de Danosa o equivalent.
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-125 E7C765GX m2 Subministrament i col·locació d'aïllament acústic amb làmina flexible de polietilè químicament
reticulat de 3 mm de gruix de cel·la tancada, amb una millora del nivell de soroll d'impacte ALn de
22 dB segons norma EN 140-8 i EN 717-2, resistència a la compressió al 25% > 30 kPa segons
norma UNE EN ISO 3386-1, conductivitat tèrmica = 0,050 W/mK segons norma EN 12667 i
clasificació de reacció al foc F Euroclase segons la norma EN 13501-1, segellada amb cinta
adhesiva autoprotegida amb alumini, col·locada no adherida.
Tipus de panell: Impactodan BT de Danosa o equivalent.
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-126 E7C9G6LX m2 Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic amb panell rígid de llana mineral de roca (MW) no
revestit de 50 mm de gruix, densitat nominal 150 kg/m3 segons norma EN 1602, resistència
tèrmica 0,75 m2·K/W i conductivitat tèrmica = 0,038 W/mK segons norma EN 12667, clasificació de
reacció al foc A1 Euroclase segons la norma EN 13501-1., col·locada amb fixacions mecàniques.
Tipus de panell: Rocksol E-525_ES de Rockwool o equivalent. Fabricat sense CFC's, HCFC's
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut
d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-127 E7C9G6MX m2 Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic amb panell rígid de llana mineral de roca (MW) no
revestit de 15 mm de gruix, densitat nominal 150 kg/m3 segons norma EN 1602, resistència
tèrmica 0,35 m2·K/W i conductivitat tèrmica = 0,038 W/mK segons norma EN 12667, clasificació de
reacció al foc A1 Euroclase segons la norma EN 13501-1., col·locada amb fixacions mecàniques.
Tipus de panell: Rocksol E-525_ES de Rockwool o equivalent. Fabricat sense CFC's, HCFC's
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut
d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-128 E7C9G6NX m2 Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic amb panell rígid de llana mineral de roca (MW) no
revestit de 50 mm de gruix, densitat nominal 150 kg/m3 segons norma EN 1602, resistència
tèrmica 1,30 m2·K/W i conductivitat tèrmica = 0,038 W/mK segons norma EN 12667, clasificació de
reacció al foc A1 Euroclase segons la norma EN 13501-1., col·locada amb fixacions mecàniques.
Tipus de panell: Rocksol E-525_ES de Rockwool o equivalent. Fabricat sense CFC's, HCFC's
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut
d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-129 E7C9P70X m2 Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic amb panell semirígid de llana mineral de roca
(MW) no revestit de 50 mm de gruix, colocat fixat mecànicament a forjat amb espigues (minim 5
fixacions per panell), densitat nominal 40 kg/m3 segons norma EN 1602, resistència tèrmica 1,40
m2·K/W i conductivitat tèrmica = 0,035 W/mK segons norma EN 12667, clasificació de reacció al
foc A1 Euroclase segons la norma EN 13501-1.
Tipus de panell: Rockcalm E-211 de Rockwool o equivalent. Fabricat sense CFC's, HCFC's
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut
d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-130 E7C9T6KX m2 Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic i acústic amb panell semirígid de llana mineral de
roca (MW) no revestit de 50 mm de gruix, colocat sense adherir sobre estructura metàl·lica de cel
ras, densitat nominal 70 kg/m3 segons norma EN 1602, resistència tèrmica 1,45 m2·K/W i
conductivitat tèrmica = 0,034 W/mK segons norma EN 12667, clasificació de reacció al foc A1
Euroclase segons la norma EN 13501-1.
Tipus de panell: Alpharock E-225 de Rockwool o equivalent. Fabricat sense CFC's, HCFC's
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut
d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-131 E7CN121X m2 Subministrament i col·locació de membrana acústica de 4 mm de gruix amb làmina de betum
modificat, armada amb càrregues minerals (armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2),
revestida en una cara amb màstic autoadhesiu acabat amb film anti-adherent i per l'altre per un film
de polietilè d'alta densitat, massa nominal > 6 kg/m2 segons la norma EN 1849-1, clasificació de
reacció al foc F Euroclase segons la norma EN 13501-1, autoadhesiva.
Tipus de membrana: Membrana acústica Danosa M.A.D.4 autoadhesiva de Danosa o equivalent
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-132 E7CN122X m2 Subministrament i col·locació d'aïllament acústic de 20 mm de compost bicapa format per una
membrana bituminosa d'alta densitat de 4mm de gruix i una manta composta per fibres do cotó i
tèxtil reciclat lligats amb resina fenòlica de 16mm de gruix, massa nominal=6,5 kg/m2 ± 5% segons
la norma EN 1849-1 i resitència tèrmica del conjunt =0,58m2K/W, clasificació de reacció al foc F
Euroclase segons la norma EN 13501-1, colocat fixat mecànicament
Tipus d'aïllament: Acustidan 16/4 de Danosa o equivalent
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.

0,00 €
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d'obra acabada.
(ZERO EUROS)

P-133 E7DZB12B m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb 2 plaques de llana mineral de roca de 116 a 125 kg/m3
de densitat, de 30 mm de gruix i revestiment resistent al foc a base de resines termoplàstiques en
dissolució aquosa, impermeable a l'aigua i a l'oli, inclosa la protecció en 250 mm de les safates de
cables a ambdós costats de la penetració, amb resistència al foc EI-120

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-134 E7J101ER ml Subministrament i col.locació de junta hidroexpansiva tipus adeka kmu2010 de basf o eqivalent,
en juntes de formigonat de diferents elements, inclou neteja del parament i repicat del parament
per tal d'aconseguir una correcta adherencia i aplicació de cordó amb masilla adeka p-201 per a
regularització, totalment acabat.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.
C. amid.: ml de junta segons plànols projecte.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-135 E7J5V200 m2 Formació de replè de pas d'instal·lacions per aconseguir sectorització EI-120 segons DB SI, a base
de tractament dels passos segons dimensions i accessibilitat dels mateixos.
Forats no accessibles amb doble placa de cartró guix tipus foc de 13 mm. i replé amb amb morter
ignífug de ciment i perlita amb vermiculita.
Forats accessibles igual a anterior, inclosa reixa metál·lica per a reforç de la superície. les
holgures entorn de conductes no han de sumar 50 cm², en cas contrari s'haurà de col·locar
massilla intumescent, sense cap càrrec.
Inclosos encofrats perduts.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-136 E8112142 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2
i el 50% entre 4 i 8m2

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-137 E811214X m2 Formació d'rrebossat sobre parament vertical, amb adhesiu cimentós deformable d'altes
prestacions deformable, a base de ciment portland, àrids selecccionats, additius orgànics i
polímers, classificació C2 TE S1segons norma UNE-EN 12004, aplicat, sobre suport net, estesa
amb llana dentada 8x8 cm.
Inclús prèvia neteja del suport, exempt de pintures, parts desgranades o mal adherides, etc i en
general de qualsevol substància o partícula que pugui impedir la correcta adherència.
Tipus: Argocola® Élite 500 de Danos o equivalent
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2
i el 50% entre 4 i 8m2

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-138 E8112542 m2 Formació d'arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN
998-1, remolinat
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2
i el 50% entre 4 i 8m2

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-139 E81131A4 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2
i el 50% entre 4 i 8m2

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-140 E81135A4 m2 Formació d'arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2
i el 50% entre 4 i 8m2

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-141 E811STBX m2 Subministrament i col·locació de Sistema SATE StoTherm Classic o equivalent, segons les
especificacions tècniques de la memòria, amb 8cm de Top 32, morter armat i revoc lliures de
ciment, malla de fibra de vidre i revestiment continu d'acabat fi, format per:
- Base de plaques d'aïllament exterior amb planxa de poliestirè expandit EPS Top 32 de
120x60cm i 80 mm de gruix, segons EN-13-163 (qualitat WDV, tipus d'aplicació WAP s/DIN
4108-10), conductivitat tèrmica 0.032 W/mk, amb classificació protecció contra incendi classe
B-s2,d0 segons EN 13 501-1, col·locades amb morter o escuma adhesiva segons les
característiques del suport i amb fixacions mecàniques Sto Espiga amb tapa de EPS Top 32.
- Col·locació de malla de fibra de vidre F amb resistència a la fissuració > 1750 N/50 segons DIN
EN ISO 13934-1 cavalcada 10 cm i embeguda en morter lliure de ciment amb un gruix mínim de 3
mm, i acabat final amb estuc orgànic lliure de ciment StoLotusan K, de densitat 1,8g/cm3, i
grandària màxima del gra de 1,5 mm i una segona capa de StoLotusan MP acabat fi.
Inclou part proporcional de perfils de reforç especials del sistema, perfils de goteró, cantoneres,
juntes de neoprè 2D en les trobades amb material de diferent coeficient de dilatació, i tots els
materials i mitjans necessaris per a un correcte acabat en obra segons les especificacions
tècniques del sistema i detalls de projecte.
ACABAT MADRID amb efecte ´´Lotus´´, autoneteja amb l'aigua de pluja, to de color gris clar a
escollir sobre mostres referencia  STO COLOR a determinar per la DF, C1 o C2.
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, superfície
realment executada sense computar buits arquitectònics i medint brancals.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-142 E811STCX m2 Subministrament i col·locació de Sistema SATE StoTherm Classic o equivalent, segons les
especificacions tècniques de la memòria, amb 8cm de Top 32, morter armat i revoc lliures de
ciment, malla de fibra de vidre i revestiment continu d'acabat rugós, format per:
- Base de plaques d'aïllament exterior amb planxa de poliestirè expandit EPS Top 32 de
120x60cm i 80 mm de gruix, segons EN-13-163 (qualitat WDV, tipus d'aplicació WAP s/DIN
4108-10), conductivitat tèrmica 0.032 W/mk, amb classificació protecció contra incendi classe
B-s2,d0 segons EN 13 501-1, col·locades amb morter o escuma adhesiva segons les
característiques del suport i amb fixacions mecàniques Sto Espiga amb tapa de EPS Top 32.
- Col·locació de malla de fibra de vidre F amb resistència a la fissuració > 1750 N/50 segons DIN
EN ISO 13934-1 cavalcada 10 cm i embeguda en morter lliure de ciment amb un gruix mínim de 3
mm, i acabat final amb Sto-Armierungputz (morter armadura orgànic de gra fi, amb classificació
protecció contra incendi classe foc B-s1, d0 segons DIN 13501-1, difusió al vapor d'aigua μ de 300
a 500 segons EN ISO 7783-2 i expansió abans de les primeres esquerdes> 2%), estès amb llana
dentada de 4x4 i raspatllat, i dues mans de Sto Color Dryonic (pintura per façana exterior amb
tecnologia Dryonic, principi biònic per a façanes seques contra algues i fongs.
Inclou part proporcional de perfils de reforç especials del sistema, perfils de goteró, cantoneres,
juntes de neoprè 2D en les trobades amb material de diferent coeficient de dilatació, i tots els
materials i mitjans necessaris per a un correcte acabat en obra segons les especificacions
tècniques del sistema i detalls de projecte.
ACABAT MUNICH LINEAS VERTICALS, to de color gris clar a escollir sobre mostres referencia
STO COLOR a determinar per la DF, C1 o C2.
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, superfície
realment executada sense computar buits arquitectònics i medint brancals.

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-143 E811STEX m2 Subministrament i col·locació de panell Sto Ventec Panel de 1200x800x12mmo equivalent, com a
panell portant del Sistema SATE StoTherm Classic, conductivitat tèrmica 0.09 W/mk segons norma
DIN 52612, densitat 500Kg/m3, col·locats atornillats amb cargols d'acer inoxidable Sto-Tornillos per
a façanes 5,5 x 24 mm, units a tope, sobre subestructura de suport Sto-Subestructura d'acer
inoxidable (inclòs aquesta) i tots els materials i mitjans necessaris per a un correcte acabat en
obra segons les especificacions tècniques del sistema i detalls de projecte.
Sobre la subestructura d'acer inoxidable / alumini amb Sto-Tornillos per a façanes 5,5 x 24 mm
s'han d'utilitzar les següents quantitats de cargols:
- Càrrega de vent fins a 1,1 KN / m², mín. 13 cargols per m²
- Càrrega de vent fins a 1,6 KN / m², mín. 21 cargols per m²
- Càrrega de vent fins 2,6 KN / m², mín. 29 cargols per m²
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut
d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-144 E811STFX ml Subministrament i col·locació de Sistema d'impermeabilització de sòcol de 50 cm d'alçada per
aSistema SATE StoTherm Classic acabat fi o equivalent, format per:
- Impermeabilització de 50 cm de parament i el sòl en contacte amb l'aïllament, amb StoFlexyl
barrejat amb ciment Pórtland (1:1) i diluït amb aigua.
- Col·locació de panell Sto Panell de sòcol EPS 035 de 80 mm d'espessor, densitat 30 Kg/m3
segons EN 13 163, adherit al suport amb el morter d'encolat especial Sto-Flexyl barrejat amb
ciment portland (1:1, sense aigua).
- Col·locació dels perfils especials de reforç com Sto Perfil Antigoteo i Sto Malla Cantonera.
- Aplicació sobre la primera capa de morter d'armadura amb malla de StoFlexyl, barrejat amb
ciment Pórtland (1:1) i diluït amb aigua, capa intermèdia d'enllaç orgànic Sto-Putzgrund i acabat
final amb estuc orgànic lliure de ciment StoLotusan K, de densitat 1,8g/cm3, i grandària màxima
del gra de 1,5 mm i una segona capa de StoLotusan MP acabat fi.
Inclou part proporcional de perfils de reforç especials del sistema, perfils de goteró, cantoneres,
juntes de neoprè 2D en les trobades amb material de diferent coeficient de dilatació, i tots els
materials i mitjans necessaris per a un correcte acabat en obra segons les especificacions
tècniques del sistema i detalls de projecte.
ACABAT MADRID amb efecte ´´Lotus´´, autoneteja amb l'aigua de pluja, to de color gris clar a
escollir sobre mostres referencia  STO COLOR a determinar per la DF, C1 o C2.
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-145 E811STGX ml Subministrament i col·locació de Sistema d'impermeabilització de sòcol de 50 cm d'alçada per
aSistema SATE StoTherm Classic acabat fi o equivalent, format per:
- Impermeabilització de 50 cm de parament i el sòl en contacte amb l'aïllament, amb StoFlexyl
barrejat amb ciment Pórtland (1:1) i diluït amb aigua.
- Col·locació de panell Sto Panell de sòcol EPS 035 de 80 mm d'espessor, densitat 30 Kg/m3
segons EN 13 163, adherit al suport amb el morter d'encolat especial Sto-Flexyl barrejat amb
ciment portland (1:1, sense aigua).
- Col·locació dels perfils especials de reforç com Sto Perfil Antigoteo i Sto Malla Cantonera.
- Aplicació sobre la primera capa de morter d'armadura amb malla de StoFlexyl, barrejat amb
ciment Pórtland (1:1) i diluït amb aigua, capa intermèdia d'enllaç orgànic Sto-Putzgrund i acabat
final amb Sto-Armierungputz (morter armadura orgànic de gra fi, amb classificació protecció contra
incendi classe foc B-s1, d0 segons DIN 13501-1, difusió al vapor d'aigua μ de 300 a 500 segons
EN ISO 7783-2 i expansió abans de les primeres esquerdes> 2%), estès amb llana dentada de
4x4 i raspatllat, i dues mans de Sto Color Dryonic (pintura per façana exterior amb tecnologia
Dryonic, principi biònic per a façanes seques contra algues i fongs.
Inclou part proporcional de perfils de reforç especials del sistema, perfils de goteró, cantoneres,
juntes de neoprè 2D en les trobades amb material de diferent coeficient de dilatació, i tots els
materials i mitjans necessaris per a un correcte acabat en obra segons les especificacions
tècniques del sistema i detalls de projecte.
ACABAT MUNICH LINEAS VERTICALS, to de color gris clar a escollir sobre mostres referencia
STO COLOR a determinar per la DF, C1 o C2.
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-146 E811STHX m2 Subministrament i col·locació de sistema de reforç, en paraments exteriors amb risc d'impacte,
amb rebaix de 3mm en les plaques EPS, compost per morter armat i malla addicional de fibra de
vidre blindada de 300 gr/m2 embeguda en morter d'armadura lliure de ciment amb un gruix de 3
mm, fins una alçada de 1,5m, preparat per rebre el morter armat i acabat del Sistema SATE
StoTherm Classic.
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-147 E811STIX ml Formació de segellat de juntes en paraments a base de subministrament i col·locació de perfil de
reforç en arestes de l'aïllament EPS, Sto-Cinta de segellat, Sto-Cordon de fons per a segellat i
segellat amb massilla OTTOSEAL S-70 (segellant de silicona 1 component amb reticulació neutre -
lliure de MEKO, color blanc/gris).
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-148 E8121112 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix
B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2
i el 50% entre 4 i 8m2

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-149 E8121312 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Inclús neteja del soport y
p.p. de regalda per arestes i racons. Inclús repercussió de malla de PVC tipus teixit Mallatex
Remosa 5 l en canvis de materials, formació d'arestes, racons, reglada de sòcol, etc. Inclús p.p. de
protecció d'arestes amb perfil galvanitzat.
Inclús p.p. d'imprimació per a l'adherència sobre el formigó. Neteja d'enderrocs. Completar la
informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabad

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-150 E8121512 m2 Enguixat a bona vista sobre parament inclinat, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1,
acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Inclòs formació d'arestes, d'angles
diedres i cantells i capa preparatòria per assegurar l'adherència. Inclòs p.p. de teixit Mallatex.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-151 E824CN1X m2 Subministrament i col·locació de rajoles ceràmiques esmaltades mat de 45X15 cm en paraments
verticals interiors a una alçària <= 3 m, color a decidir en obra, col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica tipus Ardex X7g Flex clasificació C2 TE S1 (UNE-EN 12004), estesa amb llana
dentada 6x6x6, prèvia imprimació adherent i segelladora de poros tipus Ardex P51 en tot el
parament (inclús aquesta), i rejuntat amb beurada de ciment blanc amb colorant per reomplir juntes
CG2 ((UNE-E 13888).
Inclús p.p. de perfil l d'alumini anoditzat de 10x25 mms. acabat satinat per a finals vistos
d'enrajolat, cantonades, srestes, canvis de material o color, etc. i material per a reposició dipositat
al final de l'obra en lloc previst,
Inclúsp.p. de segellats amb silicona neutra entre aplacat i paviment
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2
i el 50% entre 4 i 8m2

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-152 E825133X m2 Subministrament i col·locació de rajoles ceràmiques premsades esmaltades mat, rajola de
València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitja, de 20X20 cm en paraments verticals interiors a
una alçària <= 3 m, color a decidir en obra, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica tipus
Ardex X7g Flex clasificació C2 TE S1 (UNE-EN 12004), estesa amb llana dentada 6x6x6, prèvia
imprimació adherent i segelladora de poros tipus Ardex P51 en tot el parament (inclús aquesta), i
rejuntat amb beurada de ciment blanc amb colorant per reomplir juntes CG2 ((UNE-E 13888).
Inclús p.p. de perfil l d'alumini anoditzat de 10x25 mms. acabat satinat per a finals vistos
d'enrajolat, cantonades, srestes, canvis de material o color, etc. i material per a reposició dipositat
al final de l'obra en lloc previst,
Inclúsp.p. de segellats amb silicona neutra entre aplacat i paviment
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.

0,00 €
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d'obra acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2
i el 50% entre 4 i 8m2
(ZERO EUROS)

P-153 E83H3D4X m2 Formació de revestiment, sobre parament vertical ceràmic arrebossat, compost de tauler VIROC o
equivalent de 16mm de gruix, tallat a mida, compost d'una barreja de partícules de fusta
aglomerades amb ciment denominat Cement Bonded Pafrticle Board (CBPB), per a ambient
exterior segons EN 634 i EN 13986, acabat llis to Negro Bruto (a confirmar en obra), conductivitat
tèrmica = 0,22 W/mK segons norma EN 12664, reacció al foc B-s1, d0 segons norma N 634-1 i EN
13501-1, col·locat sobre perfileria oculta d'alumini amb fixacions mecàniques (inclús aquesta) i
aïllament amb panells semirígids de llana mineral de roca de 80mm de gruix, de doble densitat
110-40Kg/m³ segons norma EN 1602, resistència tèrmica 2,35 m2·K/W i conductivitat tèrmica =
0,034 W/mK segons norma EN 12667, clasificació de reacció al foc A1 Euroclase segons la norma
EN 13501-1, col·locat amb morter adhesiu
Tipus de planxa: Ventirock Duo de Rockwool o equivalent. Fabricat sense CFC's, HCFC's
Inclús p.p. de cargols de cap extern d'acer inoxidable o amb tractament anticorrossiu (els cargols
perifèrics han de permetre moviments del tauler), masilla adhesiva i cinta adhesiva de doble cara i
tots els elemetas necessaris per a la seva correcta col·locació.
Inclús acabat de protecció amb vernís de poliuretà, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i 2 capes d'acabat , amb la superfície mat, prèvia neteja de la superficie
mitjançant un pulit amb disc de neteja, superfície completament neta i seca, sense greixos, pols o
sals superficials. La primera capa ha de cobrir les dues cares i els cantells del tauler, les demés
capas s'aplicaran a la cara i cantells exposats
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2
i el 50% entre 4 i 8m2

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-154 E83H3D5X m2 Formació de revestiment, sobre xapa metàl·lica plegada, compost de tauler VIROC o equivalent de
16mm de gruix, tallat a mida, compost d'una barreja de partícules de fusta aglomerades amb
ciment denominat Cement Bonded Pafrticle Board (CBPB), per a ambient exterior segons EN 634 i
EN 13986, acabat llis to Negro Bruto (a confirmar en obra), conductivitat tèrmica = 0,22 W/mK
segons norma EN 12664, reacció al foc B-s1, d0 segons norma N 634-1 i EN 13501-1, col·locat
sobre perfileria oculta d'alumini amb fixacions mecàniques (inclús aquesta) i aïllament amb panells
semirígids de llana mineral de roca de 50mm de gruix, de doble densitat 110-40Kg/m³ segons
norma EN 1602, resistència tèrmica 1,45 m2·K/W i conductivitat tèrmica = 0,034 W/mK segons
norma EN 12667, clasificació de reacció al foc A1 Euroclase segons la norma EN 13501-1,
col·locat amb morter adhesi,
Tipus de planxa: Ventirock Duo de Rockwool o equivalent. Fabricat sense CFC's, HCFC's
Inclús p.p. de cargols de cap extern d'acer inoxidable o amb tractament anticorrossiu (els cargols
perifèrics han de permetre moviments del tauler), masilla adhesiva i cinta adhesiva de doble cara i
tots els elemetas necessaris per a la seva correcta col·locació.
Inclús acabat de protecció amb vernís de poliuretà, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i 2 capes d'acabat , amb la superfície mat, prèvia neteja de la superficie
mitjançant un pulit amb disc de neteja, superfície completament neta i seca, sense greixos, pols o
sals superficials. La primera capa ha de cobrir les dues cares i els cantells del tauler, les demés
capas s'aplicaran a la cara i cantells exposats
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2
i el 50% entre 4 i 8m2

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-155 E844I010 m2 Formació de cel ras horitzontal continu suspés de plaques de cartró-guix (placa composta per
ànima de guix revestida amb l'amines de cartó), format per 1 placa estàndard (A) 12,5 mm de
gruix, fixada mecànicament a sistema fix d'entramat ocult d'estructura metàl.lica doble d'acer
galvanitzat de maestres 60/27,col.locades al mateix nivell, i suspensió autoanivelladora de barra
roscada.
Acabat amb tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb
pasta de juntes, empastat de caps de cargols, polit i repetició del procès fins deixar totalment
acabat i enllestit per imprimar i pintar.
Inclús p.p. de perfilería secundària, primària i auxiliar de col·locació, sujección penjada, cargols,
fixacions i banda acústica sota els perfils perimetrals.
Inclús. p.p. de segellat amb masilla, anterior a la col·locació del revestiment en el seu cas.
Inclús p.p. de ninxols, faldons i cornises d'acabament.
Sistema: D113.es amb estructura metàl.lica CD 60/27 al mateix nivell de knauff o equivalent

0,00 €
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Tipus de placa: Cartró-guix estàndard (A) gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520, de Knauff o equivalent
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

(ZERO EUROS)

P-156 E844I02X m2 Formació de cel ras horitzontal continu directe de plaques de cartró-guix (placa composta per
ànima de guix revestida amb l'amines de cartó), format per 1 placa estàndard (A) 12,5 mm de
gruix, fixada mecànicament a sistema fix ocult d'estructura metàl.lica d'acer galvanitzat de
maestres omega.
Acabat amb tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb
pasta de juntes, empastat de caps de cargols, polit i repetició del procès fins deixar totalment
acabat i enllestit per imprimar i pintar.
Inclús p.p. de perfilería secundària, primària i auxiliar de col·locació, sujección penjada, cargols,
fixacions i banda acústica sota els perfils perimetrals.
Inclús. p.p. de segellat amb masilla, anterior a la col·locació del revestiment en el seu cas.
Sistema: D154.es Sostre fix amb mestre omega - Forjat massís de knauff o equivalent
Tipus de placa: Cartró-guix estàndard (A) gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520, de Knauff o equivalent
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-157 E84H008X m2 Formació de cel ras directe de tauler VIROC o equivalent de 12mm de gruix, tallat a mida, compost
d'una barreja de partícules de fusta aglomerades amb ciment denominat Cement Bonded Pafrticle
Board (CBPB), per a ambient exterior segons EN 634 i EN 13986, acabat llis to Negro Bruto (a
confirmar en obra), conductivitat tèrmica = 0,22 W/mK segons norma EN 12664, reacció al foc
B-s1, d0 segons norma N 634-1 i EN 13501-1, amb perfileria de mestres omega de xapa metàl.lica
d'acer galvanitzat de 60mm d'amplària, 27 mm d'alçària i gruix 0,6mm, fixades directament al
sostre cada 600 mm, junta entre panells com a mínim de 5mm.
Inclús formació de registre de persiana integrat en cel ras amb placa Viroc fixada a perfil ´´L´´
(inclús aquest) i a estructura de terrassa
Inclús p.p, de perfilería, cargols de cap extern d'acer inoxidable o amb tractament anticorrossiu
(els cargols perifèrics han de permetre moviments del tauler), masilla adhesiva i cinta adhesiva de
doble cara i tots els elemetas necessaris per a la seva correcta col·locació.
Inclús acabat de protecció amb vernís de poliuretà, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i 2 capes d'acabat , amb la superfície mat, prèvia neteja de la superficie
mitjançant un pulit amb disc de neteja, superfície completament neta i seca, sense greixos, pols o
sals superficials. La primera capa ha de cobrir les dues cares i els cantells del tauler, les demés
capas s'aplicaran a la cara i cantells exposats
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut
d'obra acabada.
C.Amid.: m2 de revestiment 'buit per ple' descomptant forats més grans de 4m2 i el 50% entre 2 i
4m.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-158 E84H009X m2 Formació de cel ras suspés de tauler VIROC o equivalent de 12mm de gruix, tallat a mida,
compost d'una barreja de partícules de fusta aglomerades amb ciment denominat Cement Bonded
Pafrticle Board (CBPB), per a ambient exterior segons EN 634 i EN 13986, acabat llis to Negro
Bruto (a confirmar en obra), conductivitat tèrmica = 0,22 W/mK segons norma EN 12664, reacció al
foc B-s1, d0 segons norma N 634-1 i EN 13501-1, amb entramat d'estructura doble d'acer
galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris
col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1.2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg, junta entre panells com a mínim de 5mm.
Inclús formació de registre de persiana integrat en cel ras amb placa Viroc fixada a perfil ´´L´´
(inclús aquest).
Inclús p.p, de perfilería, cargols de cap extern d'acer inoxidable o amb tractament anticorrossiu
(els cargols perifèrics han de permetre moviments del tauler), masilla adhesiva i cinta adhesiva de
doble cara i tots els elemetas necessaris per a la seva correcta col·locació.
Inclús acabat de protecció amb vernís de poliuretà, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i 2 capes d'acabat , amb la superfície mat, prèvia neteja de la superficie
mitjançant un pulit amb disc de neteja, superfície completament neta i seca, sense greixos, pols o
sals superficials. La primera capa ha de cobrir les dues cares i els cantells del tauler, les demés
capas s'aplicaran a la cara i cantells exposats
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut
d'obra acabada.

0,00 €
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C.Amid.: m2 de revestiment 'buit per ple' descomptant forats més grans de 4m2 i el 50% entre 2 i
4m.
(ZERO EUROS)

P-159 E84ZG1AX ut Subministrament i col·locació de registre per a cel ras de plaques de cartró-guix, format per portella
de 80x80 cm amb marc d'alumini i fulla de placa de cartró-guix hidròfuga (H) amb un gruix total de
15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer
galvanitzat (inclús aquersta).
Model: Trampilla Knauf Star de Knawf o equivalent
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-160 E84ZG1BX ut Subministrament i col·locació de registre per a cel ras de plaques de cartró-guix, format per portella
de 50x50 cm amb marc d'alumini i fulla de placa de cartró-guix hidròfuga (H) amb un gruix total de
15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer
galvanitzat (inclús aquersta).
Model: Trampilla Knauf Star de Knawf o equivalent
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-161 E865G37X m2 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat fenòlic de 21 mm de
gruix, de plaques de fusta de pi insignis qualitat B/C, de 21 mm de gruix, per a ambient sec segons
UNE-EN 636, reacció al foc C-s2, d0 en zones ocupables i B-s1, d0 en vestíbuls i escales
protegides, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, treballat al taller, col·locat adherit
sobre enllatat de fusta ó encolat, segons casos. Fusta amb disposició de certificat (PEFC)
Programme for the Endorsement of Forest Certification o equivalent.
Inclús p.p. de especejament per a sòcol de contraxapat.
Inclús p.p de rastrell-bastidor i fixació al mateix amb puntes interiors d'extrem cargolat a l'entramat,
permetent que la fixació quedi totalment oculta, per al seu muntatge i col·locació.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-162 E86AXDOX m2 Subministrament i col·locació de xapa d'acer polit DX1D de 2 mm de gruix, qualitat amb acabat
superior, doblegada i lacada a taller, amb 2 plecs desenvolupament en Z, tipus Hotpint o similar,
color d'acabat RAL 8023 a confirmar segons mostres, per a formació revestiment vertical exterior, ,
col.locat amb resines i fixacions mecàniques segons especificacions del fabricant sobre estructura
de suport de balcons (mesurada a part).
Inclús p.p. d'elements de subjecció, cargols i segellats.
Qualitat de la xapa: Xapa d'acer polit DX51D. Recobriment galvanitzat qualitat Z275 MBC.
Procés del lacat: Fosfatat + desengreixat + neteja + desminiralitzat + osmiosis + assecat +
recobriment de pintura d'imprimació al forn a 140º gruix de 60/80micres+ recobriment de pintura de
poliester en pols per exterior (lacat al forn a 200º amb un total de 100/125 micres de lacat).
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols de detall i memòria. Ut. d'obra
acabada

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-163 E86AXDPX m2 Subministrament i col·locació de xapa d'acer polit DX1D de 2 mm de gruix, qualitat amb acabat
superior, doblegada i lacada a taller, amb 2 plecs per a formació de pendents i goteró, tipus Hotpint
o similar, color d'acabat RAL 8023 a confirmar segons mostres, per a formació revestiment
horitzontal exterior amb goteró, col.locat amb resines i fixacions mecàniques segons
especificacions del fabricant sobre estructura de suport de balcons (mesurada a part).
Inclús p.p. d'elements de subjecció, cargols i segellats.
Qualitat de la xapa: Xapa d'acer polit DX51D. Recobriment galvanitzat qualitat Z275 MBC.
Procés del lacat: Fosfatat + desengreixat + neteja + desminiralitzat + osmiosis + assecat +
recobriment de pintura d'imprimació al forn a 140º gruix de 60/80micres+ recobriment de pintura de
poliester en pols per exterior (lacat al forn a 200º amb un total de 100/125 micres de lacat).
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols de detall i memòria. Ut. d'obra
acabada

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-164 E8985PJX m2 Pintat d'acer amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat,
color a decidir per la Direcció Facultativa segons carta RAL.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-165 E898EN01 m2 Formació de pintura natural mineral, a base de silicats i pigments inorgànics tipus Keim-Granital
de Keim o equivalent, sobre paraments exteriors arrebossats, completament resistent a la llum,
segons norma DIN 18363 2.4.1, amb un maxim d'un 5% en volum de substàncies orgàniques,
colors grup I i II s/ carta fabricant, aplicada amb tres capes: preparació i eliminació de les capes
sinteritzades i neteja del arrebossat amb Keim-Atzflussigkeit, diluit i aplicat amb raspall i posterior
neteja amb aigua 1 ma de Granital color o Granital-Grob si fos necessari, diluit amb Spezia-l
Fixativ, aplicada amb raspall o rodet , acabat amb Granital color aplicat amb rodet o pistola.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2
i el 50% entre 4 i 8m2

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-166 E898INP1 m2 Formació de pintura natural mineral, a base de silicats i pigments inorgànics tipus Keim Biosil de
Keim o equivalent, sobre paraments interiors arrebossats/ceràmics/cartró-guix/ formigó, excenta de
diluient químic, impermeable, completament resistent a la llum, segons norma DIN EN 13 300,
color a definir per la DF segons carta fabricant, aplicada amb tres capes, previ repàs, segellat i
preparació de la superfície, segons especificacions de projecte i recomanacions de fabricant.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2
i el 50% entre 4 i 8m2

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-167 E89APH01 m2 Pintat de portes d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic o pintura de partícules metàl.liques, tipus
Hammerite-Oxirón o equivalent, amb una capa d'imprimació fosfatant, dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 d'acabat, color a escollir per la df.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-168 E89BLAF0 m2 Formació de lacat al forn a 200º, per les dues cares, amb pintura de poliester en pols, garantint un
recubriment minim d'entre 60-90 micres, color a decidir per la Direcció Facultativa segons carta
RAL.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-169 E8A8AA3A m2 Tractament de protecció superficial de parament vertical de fusta amb vernís (no en base a aigua)
mat 2capes amb protector insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues capes. inclòs el fregat
posterior de la fusteria una vegada aplicat el lasur. completar la informació d'aquesta partida
consultant plànols i memòria. ut. d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-170 E8A8AA3X m2 Tractament autoclau de protecció per a donar resistència al foc per aconseguir C-s2, d0 en zones
ocupables i B-s1, d0 en vestíbuls i escales protegides, de parament vertical de fusta. completar la
informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-171 E8B271E3 m2 Formació de pintura hidrofugant per a la protecció de paraments interiors de formigó, tixotròpica i
elàstica de resines acríliques, monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a
l'humitat, aplicada en tres capes, color a definir per la DF segons carta fabricant.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2
i el 50% entre 4 i 8m2

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-172 E8B2U001 m2 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, transpirable i elàstica,
monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa, aplicada en tres capes, color a
escollir per la DF.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2
i el 50% entre 4 i 8m2
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-173 E8J9SA3J ml Subministrament i col·locació de xapa d'acer polit DX1D de 1,5 mm de gruix, qualitat amb acabat
superior, doblegada i lacada a taller, amb 4 plecs i doble goteró, tipus Hotpint o similar, color a
decidirsegons carta RAL, per a formació de coronament de murs, col.locat amb resines i fixacions
mecàniques i segellat, segons especificacions del fabricant sobre llit de morter i base d'obra
ceràmica regularitzada, inclús aquesta.
Inclús p.p. d'elements de subjecció, cargols, segellats i suports.
Desenvolupament xapa: 30cms. aproximadament, amb 4 plecs i doble goteró, per a paret de
20-25cm.
Qualitat de la xapa: Xapa d'acer polit DX51D. Recobriment galvanitzat qualitat Z275 MBC.
Procés del lacat: Fosfatat + desengreixat + neteja + desminiralitzat + osmiosis + assecat +
recobriment de pintura d'imprimació al forn a 140º gruix de 60/80micres+ recobriment de pintura de
poliester en pols per exterior (lacat al forn a 200º amb un total de 100/125 micres de lacat).
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-174 E8J9SA4J ml Subministrament i col·locació de xapa d'acer polit DX1D de 1,5 mm de gruix, qualitat amb acabat
superior, doblegada i lacada a taller, amb 4 plecs i doble goteró, tipus Hotpint o similar, color a
decidir segons carta RAL, per a formació de coronament de murs, col.locat amb resines i fixacions
mecàniques i segellat, segons especificacions del fabricant sobre llit de morter i base d'obra
ceràmica regularitzada, inclús aquesta.
Inclús p.p. d'elements de subjecció, cargols, segellats i suports.
Desenvolupament xapa: 40cms. aproximadament, amb 4 plecs i doble goteró, per a paret de
30-35cm.
Qualitat de la xapa: Xapa d'acer polit DX51D. Recobriment galvanitzat qualitat Z275 MBC.
Procés del lacat: Fosfatat + desengreixat + neteja + desminiralitzat + osmiosis + assecat +
recobriment de pintura d'imprimació al forn a 140º gruix de 60/80micres+ recobriment de pintura de
poliester en pols per exterior (lacat al forn a 200º amb un total de 100/125 micres de lacat).
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-175 E8JACOA2 ml Subministrament i col·locació de xapa d'acer polit DX1D de 1,5 mm de gruix, qualitat amb acabat
superior, doblegada i lacada a taller, amb 2 plecs per a formació de pendents i goteró, tipus Hotpint
o similar, color d'acabat RAL igual a fusteria d'alumini, per a formació de trencaigües de finestres,
formant goteró, col.locat amb resines i fixacions mecàniques i segellat, segons especificacions del
fabricant sobre llit de morter i base d'obra ceràmica regularitzada, inclús aquesta.
Inclús p.p. d'elements de subjecció, cargols, segellats i suports.
Desenvolupament xapa: 30cms. aproximadament, amb 2 plecs i goteró, per a paret de 30-35cm.
Qualitat de la xapa: Xapa d'acer polit DX51D. Recobriment galvanitzat qualitat Z275 MBC.
Procés del lacat: Fosfatat + desengreixat + neteja + desminiralitzat + osmiosis + assecat +
recobriment de pintura d'imprimació al forn a 140º gruix de 60/80micres+ recobriment de pintura de
poliester en pols per exterior (lacat al forn a 200º amb un total de 100/125 micres de lacat).
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-176 E8MATG5X ml Subministrament i col·locació de xapa d'acer polit DX1D de 2,5 mm de gruix, qualitat amb acabat
superior, doblegada i lacada a taller, amb 4 plecs per a formació de brancal vist, tipus
ENMARC-600-2/SCPL de Hotpint, o equivalent, lacada a taller al forn de 200º, amb un
desenvolupament màxim de 500 mm, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat segons
especificacions del fabricant. Color d'acabat RAL igual a fusteria d'alumini.
Qualitat de la xapa: Xapa d'acer polit DX51D. Recobriment galvanitzat qualitat Z275 MBC.
Inclús p.p. d'elements de subjecció, cargols i suports.
Procés del lacat: Fosfatat + desengreixat + neteja + desminiralitzat + osmiosis + assecat +
recobriment de pintura d'imprimació al forn a 140º + recobriment de pintura de poliester per
exterior, lacat al forn a 200º amb un total de 100/125 micres de lacat.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.
C. Amid.: ml de brancal col·locat en obra

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-177 E8MATG6X ml Subministrament i col·locació de xapa d'acer polit DX1D de 2,5 mm de gruix, qualitat amb acabat
superior, lacada a taller, per a formació de brancal vist sense plec de 15-20 cm d'amplada, tipus
ENMARC-600-2/SCPL de Hotpint, o equivalent, lacada a taller al forn de 200º, col·locat amb
fixacions mecàniques i segellat segons especificacions del fabricant. Color d'acabat RAL igual a
fusteria d'alumini.
Qualitat de la xapa: Xapa d'acer polit DX51D. Recobriment galvanitzat qualitat Z275 MBC.
Inclús p.p. d'elements de subjecció, cargols i suports.
Procés del lacat: Fosfatat + desengreixat + neteja + desminiralitzat + osmiosis + assecat +
recobriment de pintura d'imprimació al forn a 140º + recobriment de pintura de poliester per
exterior, lacat al forn a 200º amb un total de 100/125 micres de lacat.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.
C. Amid.: ml de brancal col·locat en obra

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-178 E8MATG8X ml Subministrament i col·locació de xapa d'acer polit DX1D de 2,5 mm de gruix, qualitat amb acabat
superior, lacada a taller, per a formació de brancal vist sense plec de 25-30 cm d'amplada,, tipus
ENMARC-600-2/SCPL de Hotpint, o equivalent, lacada a taller al forn de 200º, col·locat amb
fixacions mecàniques i segellat segons especificacions del fabricant. Color d'acabat RAL igual a
fusteria d'alumini.
Qualitat de la xapa: Xapa d'acer polit DX51D. Recobriment galvanitzat qualitat Z275 MBC.
Inclús p.p. d'elements de subjecció, cargols i suports.
Procés del lacat: Fosfatat + desengreixat + neteja + desminiralitzat + osmiosis + assecat +
recobriment de pintura d'imprimació al forn a 140º + recobriment de pintura de poliester per
exterior, lacat al forn a 200º amb un total de 100/125 micres de lacat.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.
C. Amid.: ml de brancal col·locat en obra

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-179 E8MATG9X ml Subministrament i col·locació de xapa d'acer polit DX1D de 2,5 mm de gruix, qualitat amb acabat
superior, lacada a taller, per a formació de brancal vist sense plec de 10 cm d'amplada, tipus
ENMARC-600-2/SCPL de Hotpint, o equivalent, lacada a taller al forn de 200º, col·locat amb
fixacions mecàniques i segellat segons especificacions del fabricant. Color d'acabat RAL igual a
fusteria d'alumini.
Qualitat de la xapa: Xapa d'acer polit DX51D. Recobriment galvanitzat qualitat Z275 MBC.
Inclús p.p. d'elements de subjecció, cargols i suports.
Procés del lacat: Fosfatat + desengreixat + neteja + desminiralitzat + osmiosis + assecat +
recobriment de pintura d'imprimació al forn a 140º + recobriment de pintura de poliester per
exterior, lacat al forn a 200º amb un total de 100/125 micres de lacat.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.
C. Amid.: ml de brancal col·locat en obra

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-180 E8MAU05X ut Suministre i col.lcació de contorn d'obertura (brancals i llinda) amb planxa d'acer galvanitzat de 3
mm de gruix, col.locada amb fixacions mecàniques en sortides d'instal.lacions de coberta. Inclús
reomplert de material una vegada passades aquestes.
Completar la informació d'aquesta partida consultant pànols i memòria.
Ut. d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-181 E936281X m2 Formació de solera de formigó, a base de formigó armat (segons plànols de projecte i estudi
geotècnic) abocat amb els sistemes adequats, vibrat i curat del formigó, inclús p.p. de armat
(incloent mermes, armadura de muntatge, retalls i solapaments) en barres corrugades
d'acer.formigó: ha-30/b/10/iia+Qa de retracció moderada. acer: b 500 s (amb segell de qualitat
cietsid).
cantell llosa: 10 cms. inclús transport, muntatge i desmuntatge de maquinària i mitjans auxiliars
per a l'execució de la partida.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-182 E93628BX m2 Formació de solera de formigó, a base de formigó armat (segons plànols de projecte i estudi
geotècnic) abocat amb els sistemes adequats, vibrat i curat del formigó, formant pendents
indicades en plànols. inclús p.p. de armat (incloent mermes, armadura de muntatge, retalls i
solapaments) en barres corrugades d'acer. inclús p.p de formació de mur i sabata segons detall per
inici d'escala. inclòs p.p. de separadors de pvc., encofrat i desencofrat, si fos necessari. incluso
p.p. de punts de nivel.lació i formació de juntes constructives proposades en projecte, o les
necessaries segons la planificació de l'obra. la variació del nombre de juntes no significarà
increment de cost. formigó: ha-30/b/10/iia+Qa de retracció moderada. acer: b 500 s (amb segell de

0,00 €
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qualitat cietsid). armat definit en plànol, inclús p.p. de rigiditzadors i esperes: #1ø8c/20.
quantia acer 21,7 kg/m2. cantell llosa: 20 cms. inclús transport, muntatge i desmuntatge de
maquinària i mitjans auxiliars per a l'execució de la partida.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.
(ZERO EUROS)

P-183 E9371AGX m2 Recrescut de formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila expandida 15 a 18 N/mm2 de resistència a la
compressió, de densitat 1200 a 1400 kg/m3, de 15 cm de gruix

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-184 E93A14DX m2 Formació de recrescuda del suport de paviments amb capa de compresió amb fibres, de 4,5 - 5 cm
de gruix mig, amb morter de ciment 1:6, inclòs 600 grs/m3 de fibres de polipropilè.
Inclús subministre i col.locació de tires de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix
en totes les entregues amb paraments verticals com a junt de dilatació
Completar aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-185 E93A14EX m2 Formació de recrescuda del suport de paviments amb capa de compresió armada de 50mm de
gruix, amb morter de ciment classe M-10> 10 N/mm2, i mallat electrosoldat 15x15 ø5-5 B 500 T.
Completar aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-186 E93A14GX m2 Formació de base per a soport, a mode d'encofrat perdut, per a paviment continu de balcons
d'habitatges amb tauler VIROC de 19mm de gruix o similar, de partícules de fusta aglomerades
amb ciment Portland (CEM II / A - L 42,5R) comprimit i sec, per a ambient exterior segons UNE-EN
634-2, reacció al foc B-s1, d0, acabat llis to de color gris, tallat a mida, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre estructura metà·lica mateixos.
Inclús p.p, de cargols de cap extern d'acer inoxidable o amb tractament anticorrossiu (els cargols
perifèrics han de permetre moviments del tauler), masilla adhesiva i cinta adhesiva de doble cara i
tots els elemetas necessaris per a la seva correcta col·locació.
Inclús acabat de protecció amb vernís de poliuretà, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i 2 capes d'acabat , amb la superfície mat, prèvia neteja de la superficie
mitjançant un pulit amb disc de neteja, superfície completament neta i seca, sense greixos, pols o
sals superficials. La primera capa ha de cobrir les dues cares i els cantells del tauler, les demés
capas s'aplicaran a la cara i cantells exposats
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut
d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-187 E93A14FX m2 Formació de recrescuda del suport de paviments amb capa de compresió amb fibres de 50mm de
gruix, amb morter de ciment classe M-10> 10 N/mm2, inclòs 600 grs/m3 de fibres de polipropilè.
Inclús subministre i col.locació de tires de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix i
20 cm d'alçarria en tot el perimetre
Completar aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-188 E93A14HX m2 Formació de recrescuda del suport de paviments amb capa de compresió amb fibres de 50mm de
gruix, amb morter de ciment classe M-10> 10 N/mm2, inclòs 600 grs/m3 de fibres de polipropilè.
Inclús subministre i col.locació de tires de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix
en totes les entregues amb paraments verticals com a junt de dilatació
Completar aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-189 E9C1242X m2 Subministrament i col·locació de peces de terratzo llis de gra mitjà, de 50x50x3,5 cm, preu alt, ,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior normal
Color: clar o blanc a confirmar s/mostres
Inclús beurada del mateix color que el paviment i protecció del paviment front a taques i cops.
Relliscositat (DB-SUA-1) Rd>45, C3.
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-190 E9C124XX m2 Subministrament i col·locació de peces de terratzo llis de gra mitjà, de 50x50x3,5 cm, preu alt, ,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra (inclús aquesta), per a ús
interior normal
Color: clar, o blanc a confirmar s/mostres
Inclús beurada del mateix color que el paviment i protecció del paviment front a taques i cops.
Relliscositat (DB-SUA-1) Rd>45, C3.
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-191 E9C6A23X m2 Subministrament i colocació de terratzo monocapa llis gra mitjà, de 50x50x2,5 cm, preu superior,
per a ús exterior, acabat granallat, col·locat amb adhesiu cimentós tipus C 1.
inclús posterior rejuntat amb beurada de color per reomplir juntes mateix color que el paviment i
protecció del mateix front a taques i cops.
Model: a escollir segons mostres
Neteja d'enderrocs.Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-192 E9DC1M93 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant, grup BIa
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 201 a 400 peces/m2, col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888). Relliscositat (DB-SUA-1) Rd>45, C3

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-193 E9F5552X m2 Subministrament i colocació de lloses de formigó de forma quadrada de 50x50 cm i 5,5 cm de gruix
per a paviment exterior, acabat amb textura pètria, col·locat a junt seguit, sobre suport regulable de
polipropilè per a paviment flotant d'alçària mitjana 200 mm.
Inclús protecció del mateix front a taques i cops.
Model: llosa Vulcano color Ceniza de Breinco o equivalent.
Neteja d'enderrocs.Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-194 E9F5553X m2 Subministrament i colocació de lloses de formigó de forma quadrada de 50x50 cm i 5,5 cm de gruix
per a paviment exterior, acabat amb textura pètria, col·locat a junt seguit, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6
Inclús posterior beurada de ciment blanc amb colorant per reomplir juntes mateix color que el
paviment i protecció del mateix front a taques i cops.
Model: llosa Vulcano color Ceniza de Breinco o equivalent.
Neteja d'enderrocs.Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-195 E9GZ3000 m2 Formació d'acabat fratasssat fi amb addició de quars color natural amb mitjans mecànics
(helicòpter), afegint 3 kg de quars a la superfície i l'excés de formigó que comporti, degudament
coordinat amb industrial de impermeabilització, i la seva protecció durant l'obra.
inclús p.p. de punts de nivelació i formació de juntes constructives c/20 m2, 2-3cm profunditat
Relliscositat (DB-SUA-1) Rd>45, C3.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-196 E9JEE10X m2 Subministrament i colocaió de pelfut de 15 mm d'alçària, tallat a mida, format per perfils estrets
d'alumini natural units mitjançant cautxú sintètic d'alta resistència, amb acabat moqueta tèxtil color
gris.
Inclús p.p. de perfil perimetral de remat, segons sistema amb fixacions mecàniques.
Model: Sistema Novamat® 15 de Emac o equivalent
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-197 E9U21AAD ml Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-198 E9U67007 m Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7 cm
d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-199 E9U7U11X ml Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 16 mm de gruix i 10 cm d´alçària, per a pintar o
envernissar, col·locat amb tacs d´expansió i cargols.
Inclòs pintat de sòcol, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-200 E9V1220X ml Subministrament i col·locació de pedra calcària de Sant Viçens Gris, amb una cara buixardada,
preu alt, tall de serra, per a formalitzar marxapeu d'accés i faldó per a graó, adaptat a la pendent,
col.locat a truc de maceta amb morter.
Inclòs formació de graó rústic, de recolzament de fusteria en sortida a exterior, amb totxana de
29x14x10 cm, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. i
anivellació amb material adhient.
Inclòs beurada de ciment blanc amb colorant per reomplir juntes, mateix color que el paviment, i
protecció front a cops i taques.
Dimensions: 90 cms d'amplària. Gruix: 3 cms de petjada i 2 cm de contrapetjada
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-201 E9V1221X ml Subministrament i col·locació de pedra calcària de Sant Viçens Gris, amb una cara buixardada,
preu alt, tall de serra, per a formalitzar marxapeu d'accés i faldó per a graó, col.locat a truc de
maceta amb morter.
Inclòs formació de graó rústic, de recolzament de fusteria en sortida a exterior, amb totxana de
29x14x10 cm, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. i
anivellació amb material adhient.
Inclòs beurada de ciment blanc amb colorant per reomplir juntes, mateix color que el paviment, i
protecció front a cops i taques.
Dimensions:30-35 cms d'amplària. Gruix: 3 cms de petjada i 2 cm de contrapetjada
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-202 E9V2422X ml Subministrament i col·locació de pedra artificial amb granulat de pedra granítica, rentat amb àcid,
per a formalitzar marxapeu d'accés i faldó per a graó, col.locat a truc de maceta amb morter.
Inclòs formació de graó rústic, de recolzament de fusteria en sortida a exterior, amb totxana de
29x14x10 cm, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. i
anivellació amb material adhient.
Inclòs beurada de ciment blanc amb colorant per reomplir juntes, mateix color que el paviment, i
protecció front a cops i taques.
Dimensions:30 cms d'amplària. Gruix: 3 cms de petjada i 2 cm de contrapetjada
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-203 E9V2ABQK ml Formació de conjunt d'esglaó d'una peça de pedra artificial de gra mitjà (del mateix material que el
paviment de replans), d'una peça model italià de gruix 3 cm, amb cares i cantells vistos polits i
abrillantats, col.locat a truc de maceta amb morter de c.p. sobre esglaonat rústic.
Inclús repàs de l'abrillantat in-situ i protecció front a cops i taques. dimensió aproximada
d'esglaons: 28x18 cm.
Inclosa la formació d'esglaó amb totxana de 29x14x10 cm, col·locada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
Material: pedra artificial, acabat igual a paviment de terratzo.
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-204 E9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-205 EABG9A6X ut Subministrament i col.locació de porta abatible d'acer galvanitzat Fm.02/70 en perfils laminats
d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 81x210 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm i
planxes llises d'1 mm de gruix i marc abraçamurs, acabat esmaltat color RAL a escollir per la D.F.,
colocada sobre bastiment de base.
Inclou bastiment de base d'acer galvanitzat ensamblat mitjançant esquadres i amb patilles
d'ancoratge per a la fixació del bastiment de base al parament i cargols autoroscants per a la
fixació del bastiment al bastiment base.
Inclou ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent de preu mitjà, pany de cop amb clau i
maneta ambdós costats
Completar informació d'aquesta partida consultant escandall.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-206 EABG9A8X ut Subministrament i col.locació de porta abatible d'acer galvanitzat Fm.02/80 en perfils laminats
d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 91x210 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm i
planxes llises d'1 mm de gruix i marc abraçamurs, acabat esmaltat color RAL a escollir per la D.F.,
colocada sobre bastiment de base.
Inclou bastiment de base d'acer galvanitzat ensamblat mitjançant esquadres i amb patilles
d'ancoratge per a la fixació del bastiment de base al parament i cargols autoroscants per a la
fixació del bastiment al bastiment base.
Inclou ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent de preu mitjà, pany de cop amb clau i
maneta ambdós costats
Completar informació d'aquesta partida consultant escandall.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-207 EABGA9BX ut Subministrament i col.locació de porta abatible d'acer galvanitzat Fm.10 en perfils laminats d'una
fulla batent, per a un buit d'obra de 98x210 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm i lamel·les
horitzontals fixes tipus ´´Z´´ de 69x210 cm aproximadament, i bastidor de tub de 40x20x1,5 mm i
planxes llises d'1 mm de gruix de 29x210 cm aproximadament, acabat esmaltat, colocada sobre
bastiment de base.
Inclou bastiment de base d'acer galvanitzat ensamblat mitjançant esquadres i amb patilles
d'ancoratge per a la fixació del bastiment de base al parament i cargols autoroscants per a la
fixació del bastiment al bastiment base.
Inclou ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent de preu mitjà, pany de cop amb clau i
maneta ambdós costats
Completar informació d'aquesta partida consultant escandall.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-208 EABGACFX ut Subministrament i col.locació de tanca metàl·lica Fm.13 de 1 fulla practicable + 1 fixe lateral, d'acer
galvanitzat en fred / electrozincat i passivat, executada a taller, amb marc perimetral de pletina
50x8 mm c/m i brèndoles verticals cada 10 cm de tub massís calibrat de d.10 mm, fixada soldada a
estructura de soport (inclús aquesta). Accionament manual, pany i clau. Sense pintar
Inclús p.p. de cargols amb volanderes i femelles autoblocants d'acer inoxidable, platines i
elements de subjecció, taladres i mitjans necessaris per la correcte col·locació i acabat del
conjunt. Tot segons plànol de detall de serralleria.
Inlòs p.p d'ajudes de paleteria.
- Dimensions totals aproximades: 136x110cm (91x110cm porta + 45x110cm fix lateral).
Comprovació de mides a obra.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-209 EABGACHX ut Subministrament i col.locació de tanca metàl·lica Fm.14 de 1 fulla practicable, d'acer galvanitzat en
fred / electrozincat i passivat, executada a taller, amb marc perimetral de pletina 50x8 mm c/m i
brèndoles verticals cada 10 cm de tub massís calibrat de d.10 mm, fixada soldada a estructura de
soport (inclús aquesta). Accionament manual, pany i clau.  Sense pintar
Inclús p.p. de cargols amb volanderes i femelles autoblocants d'acer inoxidable, platines i
elements de subjecció, taladres i mitjans necessaris per la correcte col·locació i acabat del
conjunt. Tot segons plànol de detall de serralleria.
Inlòs p.p d'ajudes de paleteria.
- Dimensions totals aproximades: 111x110cm. Comprovació de mides a obra.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €
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(ZERO EUROS)

P-210 EABGACIX ut Subministrament i col.locació de tanca metàl·lica Fm.15 de 1 fulla practicable, d'acer galvanitzat en
fred / electrozincat i passivat, executada a taller, amb marc perimetral de pletina 50x8 mm c/m i
brèndoles verticals cada 10 cm de tub massís calibrat de d.10 mm, fixada soldada a estructura de
soport (inclús aquesta). Accionament manual, pany i clau.  Sense pintar
Inclús p.p. de cargols amb volanderes i femelles autoblocants d'acer inoxidable, platines i
elements de subjecció, taladres i mitjans necessaris per la correcte col·locació i acabat del
conjunt. Tot segons plànol de detall de serralleria.
Inlòs p.p d'ajudes de paleteria.
- Dimensions totals aproximades: 60x110cm. Comprovació de mides a obra.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-211 EAQEP80B ut Subministre i col·locació de conjunt de porta interior de pas cega practicable tipus Block format per:
Bastiment de tac 60 a 150 mm entapetat amb cantells rectes, i porta cares llises de 82x202 cm de
llum de pas i 35 mm de gruix, amb estructura interior de fusta i rexapat per les dues cares i cantejat
amb tauler de fusta contraxapat de 5 mm de gruix, amb acabat de fusta lacat blanc a taller (inclòs) i
travesser superior amb airejador tipus Moinsa o similar amb aïllament acústic de 43 db, segons
CTE HSE3, inccloent ferramenta per a penjar i perns d'acer inoxidable 1ª qualitat, pany de cop amb
joc de manetes d'acer inoxidable model 2030T de la Serie 2000 de Arcon o equivalent i tots els
elements necessaris per al seu correcte funcionament.
Premarc: marc de fusta de pi de flandes de 45 mm de front mínim fixat a obra, col·locat amb tres
fixacions per costat
Caras vistes lacades blanques, amb acabat de fusta lacada blanca a taller. Cantells cantejats amb
xapa de 0.5 mm encolat amb cola termofusible.
Tapajunts rectes i plans de MDF de 16 mm de gruix i ample 70 mm, junta americana, acabat igual
que porta
Acabat de la fusta en les femelles de clau amb cazoleta i topes terra adhesius.
Inclús p.p. de segellat a terra de marcs i tapetes amb silicona transparent.
Conjunt totalment acabat i muntat en obra segons plànols de projecte i indicacions de la D.F.
Comprovació de mides a obra.
Fusta amb disposició de certificat o document acreditatiu Forest Stewardship Council (FSC),
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o equivalent.
C. Amid.: Ut d'element de fusteria col·locat en obra i totalment acabat.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-212 EAQEP80X ut Subministre i col·locació de conjunt de porta interior de pas cega corredissa 1 fulla format per:
Porta de cares llises de 100x253 cm de llum de pas (ample porta 130x253 cm) amb bastidor
interior de tac de fusta massís de pi de 25x45mm i plafonat de DM de 5 mm per ambdós costats,
amb acabat de fusta lacat blanc a taller (inclòs), inccloent guies de lliscament tipus klein Lite+100
Rretrac + Top Ksc fixada a sostre i enrasada a fals sostre, guixador inferior i accessoris ,
ferramenta per a fixació i suspensió de la porta d'acer inoxidable 1ª qualitat, joc de tiradors d'acer
inoxidable Serie 200-E de Arcon o equivalent, topalls retenedors i tots els elements necessaris per
al seu correcte funcionament.
Marc previ de fusta de pi de flandes de 45 mm de front mínim fixat a obra, col·locat amb tres
fixacions per costat
Caras vistes lacades blanques, amb acabat de fusta lacada blanca a taller. Cantells cantejats amb
xapa de 0.5 mm encolat amb cola termofusible.
Folrat de brancals amb DM de 16 mm de gruix i ample 120 mm, acabat igual que porta
Acabat de la fusta en les femelles de clau amb cazoleta
Inclús p.p. de segellat a terra de marcs i folrat de brancals amb silicona transparent.
Conjunt totalment acabat i muntat en obra segons plànols de projecte i indicacions de la D.F.
Comprovació de mides a obra.
Fusta amb disposició de certificat o document acreditatiu Forest Stewardship Council (FSC),
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o equivalent
C. Amid.: Ut d'element de fusteria col·locat en obra i totalment acabat.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-213 EAQEP81X ut Subministre i col·locació de conjunt de porta interior de pas cega corredissa 1 fulla format per:
Porta de cares llises de 80x230 cm de llum de pas (ample porta 82,5x230 cm) amb bastidor
interior de tac de fusta massís de pi de 25x45mm i plafonat de DM de 5 mm per ambdós costats,
amb acabat de fusta lacat blanc a taller (inclòs), inccloent guies de lliscament tipus klein Lite+100
Rretrac + Top Ksc fixada a sostre i enrasada a fals sostre, guixador inferior i accessoris ,
ferramenta per a fixació i suspensió de la porta d'acer inoxidable 1ª qualitat, joc de ´´uñeros´´ i
pestell d'acer inoxidable, topalls retenedors i tots els elements necessaris per al seu correcte

0,00 €
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funcionament.
Marc previ de fusta de pi de flandes de 45 mm de front mínim fixat a obra, col·locat amb tres
fixacions per costat
Caras vistes lacades blanques, amb acabat de fusta lacada blanca a taller. Cantells cantejats amb
xapa de 0.5 mm encolat amb cola termofusible.
Folrat de brancals amb DM de 16 mm de gruix i ample 120 mm, acabat igual que porta
Acabat de la fusta en les femelles de clau amb cazoleta
Inclús p.p. de segellat a terra de marcs i folrat de brancals amb silicona transparent.
Conjunt totalment acabat i muntat en obra segons plànols de projecte i indicacions de la D.F.
Comprovació de mides a obra.
Fusta amb disposició de certificat o document acreditatiu Forest Stewardship Council (FSC),
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o equivalent
C. Amid.: Ut d'element de fusteria col·locat en obra i totalment acabat.
(ZERO EUROS)

P-214 EAQEP83X ut Subministre i col·locació de conjunt de porta interior de pas cega practicable tipus Block format per:
Bastiment de tac 60 a 150 mm entapetat amb cantells rectes, i porta cares llises de 82x202 cm de
llum de pas i 35 mm de gruix, amb estructura interior de fusta i rexapat per les dues cares i cantejat
amb tauler de fusta contraxapat de 5 mm de gruix, amb acabat de fusta lacat blanc a taller (inclòs) i
travesser superior amb airejador tipus Moinsa o similar amb aïllament acústic de 43 db, segons
CTE HSE3, inccloent ferramenta per a penjar i perns d'acer inoxidable 1ª qualitat, pany de cop amb
joc de manetes i pestell d'acer inoxidable model 2030T de la Serie 2000 de Arcon o equivalent i
tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament.
Premarc: marc de fusta de pi de flandes de 45 mm de front mínim fixat a obra, col·locat amb tres
fixacions per costat
Caras vistes lacades blanques, amb acabat de fusta lacada blanca a taller. Cantells cantejats amb
xapa de 0.5 mm encolat amb cola termofusible.
Tapajunts rectes i plans de MDF de 16 mm de gruix i ample 70 mm, junta americana, acabat igual
que porta
Acabat de la fusta en les femelles de clau amb cazoleta i topes terra adhesius.
Inclús p.p. de segellat a terra de marcs i tapetes amb silicona transparent.
Conjunt totalment acabat i muntat en obra segons plànols de projecte i indicacions de la D.F.
Comprovació de mides a obra.
Fusta amb disposició de certificat o document acreditatiu Forest Stewardship Council (FSC),
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o equivalent.
C. Amid.: Ut d'element de fusteria col·locat en obra i totalment acabat.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-215 EAQEPI1X ut Subministrament i col·locació de conjunt pannelat Pc.01 de dimensions totals aproximimades de
548x250 cm (32+120+16+60+16+120+16+112+16+40)x250 cm format per revestiment vertical a
3,00 m d'alçària, com a màxim, de 21 mm de gruix i revestiment de registres metàl·lics de 18 mm
de gruix, amb tauler contraxapat fenòlic de 21 mm de gruix, de plaques de fusta de pi insignis
qualitat B/C, de 21 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc C-s2, d0 en
zones ocupables i B-s1, d0 en vestíbuls i escales protegides, acabat revestit amb planxa de fusta
de conífera, treballat al taller, col·locat adherit sobre enllatat de fusta de 50x50x4mm ó encolat,
segons casos. Fusta amb disposició de certificat (PEFC) Programme for the Endorsement of
Forest Certification o equivalent.
Inclús p.p. de especejament per a sòcol de contraxapat.
Inclús p.p de rastrell-bastidor i fixació al mateix amb puntes interiors d'extrem cargolat a l'entramat,
permetent que la fixació quedi totalment oculta, per al seu muntatge i col·locació.
Inclús p.p. de ferramenta, ribet de goma, pany de cop, joc de claus, tirador.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-216 EAQEPI2X ut Subministrament i col·locació de conjunt pannelat Pc.01 de dimensions totals aproximimades de
554x250 cm (120+16+60+16+120+16+112+51+40)x250 cm format per revestiment vertical a 3,00
m d'alçària, com a màxim, de 21 mm de gruix i revestiment de registres metàl·lics de 18 mm de
gruix, amb tauler contraxapat fenòlic de 21 mm de gruix, de plaques de fusta de pi insignis qualitat
B/C, de 21 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc C-s2, d0 en zones
ocupables i B-s1, d0 en vestíbuls i escales protegides, acabat revestit amb planxa de fusta de
conífera, treballat al taller, col·locat adherit sobre enllatat de fusta ó encolat, segons casos. Fusta
amb disposició de certificat (PEFC) Programme for the Endorsement of Forest Certification o
equivalent.
Inclús p.p. de especejament per a sòcol de contraxapat.
Inclús p.p de rastrell-bastidor i fixació al mateix amb puntes interiors d'extrem cargolat a l'entramat,
permetent que la fixació quedi totalment oculta, per al seu muntatge i col·locació.
Inclús p.p. de ferramenta, ribet de goma, pany de cop, joc de claus, tirador.

0,00 €
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Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra acabada.

(ZERO EUROS)

P-217 EAQF820X ut Subministre i col·locació de conjunt de porta interior de pas cega corredissa 1 fulla encastada per a
carcasa metàl·lica format per:
Porta de cares llises de 90x202 cm de llum de pas (ample porta 92,5x202 cm) amb bastidor
interior de tac de fusta massís de pi de 25x45mm i plafonat de DM de 5 mm per ambdós costats,
amb acabat de fusta lacat blanc a taller (inclòs), inccloent carcassa metàl·lica de xapa ondulada i
travessers metàl·lics, preparada per allotjar la fulla col·locada en entramat autoportant de plaques
de cartró guix, rail superior de lliscament, guixador inferior i accessoris amb sistema tipos Krona o
similar, ferramenta per a fixació i suspensió de la porta, pany de cop amb joc de tiradors adaptats a
mobilitat reduïda i pestell (tot d'acer inoxidable), topalls retenedors, i tots els elements necessaris
per al seu correcte funcionament.
Marc previ de fusta de pi de flandes de 45 mm de front mínim fixat a obra, col·locat amb tres
fixacions per costat
Caras vistes lacades blanques, amb acabat de fusta lacada blanca a taller. Cantells cantejats amb
xapa de 0.5 mm encolat amb cola termofusible.
Tapajunts rectes i plans de MDF de 16 mm de gruix i ample 80 mm, amb encaix per rebre
tancament de porta, junta americana, acabat igual que porta
Acabat de la fusta en les femelles de clau amb cazoleta
Inclús p.p. de segellat a terra de marcs i tapetes amb silicona transparent.
Conjunt totalment acabat i muntat en obra segons plànols de projecte i indicacions de la D.F.
Comprovació de mides a obra.
Fusta amb disposició de certificat o document acreditatiu Forest Stewardship Council (FSC),
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o equivalent
C. Amid.: Ut d'element de fusteria col·locat en obra i totalment acabat.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-218 EAQFA12X ut Subministre i col·locació de conjunt de portes interior d'armari cega corredisses de 2 fulles format
per:
Portes de cares llises de 151x235 cm de llum de pas total amb bastidor interior de tac de fusta
massís de pi de 25x30mm i plafonat de DM de 5 mm per ambdós costats, amb acabat de fusta
lacat blanc a taller (inclòs), inccloent guies de lliscament tipus klein Slid 130 retràctil fixada a fals
sostre sostre, guiador inferior i accessoris , ferramenta per a fixació i suspensió de la porta d'acer
inoxidable 1ª qualitat, joc de ´´uñeros´´ embotits, topalls retenedors i tots els elements necessaris
per al seu correcte funcionament.
Caras vistes lacades blanques, amb acabat de fusta lacada blanca a taller. Cantells cantejats amb
xapa de 0.5 mm encolat amb cola termofusible.
Conjunt totalment acabat i muntat en obra segons plànols de projecte i indicacions de la D.F.
Comprovació de mides a obra.
Fusta amb disposició de certificat o document acreditatiu Forest Stewardship Council (FSC),
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o equivalent
C. Amid.: Ut d'element de fusteria col·locat en obra i totalment acabat.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-219 EAQFA13X ut Subministre i col·locació de conjunt de portes interior d'armari cega corredisses de 2 fulles format
per:
Portes de cares llises de 125x235 cm de llum de pas total amb bastidor interior de tac de fusta
massís de pi de 25x30mm i plafonat de DM de 5 mm per ambdós costats, amb acabat de fusta
lacat blanc a taller (inclòs), inccloent guies de lliscament tipus klein Slid 130 retràctil fixada a fals
sostre sostre, guiador inferior i accessoris , ferramenta per a fixació i suspensió de la porta d'acer
inoxidable 1ª qualitat, joc de ´´uñeros´´ embotits, topalls retenedors i tots els elements necessaris
per al seu correcte funcionament.
Caras vistes lacades blanques, amb acabat de fusta lacada blanca a taller. Cantells cantejats amb
xapa de 0.5 mm encolat amb cola termofusible.
Conjunt totalment acabat i muntat en obra segons plànols de projecte i indicacions de la D.F.
Comprovació de mides a obra.
Fusta amb disposició de certificat o document acreditatiu Forest Stewardship Council (FSC),
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o equivalent
C. Amid.: Ut d'element de fusteria col·locat en obra i totalment acabat.

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-220 EASA457X ut Subministrament i col.locació de registre abatible tallafocs metàl·lic Fm.06 de dues fulles batents
EI2 60-C5, resistència al foc segons EN 1634-1:2000 i certificat de durabilitat segons EN
14600:2005, per a una llum d'obra de 120x80 cm compost per:
- Fulla de xapa d'acer galvanitzat d'entre 0,7 i 0,9mm de gruix ensamblada per perfiladora
mitjançant doble plegat i cosit del conjunt TAPA-BANDEJA, amb aïllament de llana de roca d'alta
densitat 145/180 Kg/m3, rigiditzadors d'acer galvanitzat, bulo anti-palanca d'acer hexagonal de
14x36mm zincat, amb un gruix total de la fulla de 51mm i pes aproximat de 25/29 Kg/m2, bisagres
d'acer de 3mm de gruix fixades a la fulla amb cargols M6X16 zincats, inferior de torsió de
tancamnet semiautomàtic al marc per soldadura i junta intummescent de grafit 15x2mm.
- Bastiment d'acer galvanitzat amb conductivitat tèrmica aminorada 1.5mm de gruix perfil especial
ASTURMADI en forma de ´´Z´´, garres de fixació d'acer laminat en fred de 230x1.5 mm especials
per als diferents tipus de tancaments i separadors de xapa d'acer de 50x2.5 mm.
Tractament superficial amb pintura en pols epoxy termoendurible, capa de pintura de 100 micres
en fulla i 120 micres en marc, color estandard RAL 9010 blanc
Inclou pany CF reversible de doble ´´mueca´´embebuda en la fulla i protegida per dues plaques de
stucal MO i ´´bombillos´´ de llautó 40X40 amb 3 claus (clau exterior o exterior de companyia
segons casos definits en escandall) i ´´cuadradillo de triagulo´´ en comptes de joc de manetes
Model:  Registro de Asturmadi o equivalent. Coeficient d'aïllamnet tèrmic 1,2 W/m2k.
Completar informació d'aquesta partida consultant escandall.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-221 EASA458X ut Subministrament i col.locació de registre abatible tallafocs metàl·lic Fm.07 d'una fulla batent EI2
60-C5, resistència al foc segons EN 1634-1:2000 i certificat de durabilitat segons EN 14600:2005,
per a una llum d'obra de 60x80 cm compost per:
- Fulla de xapa d'acer galvanitzat d'entre 0,7 i 0,9mm de gruix ensamblada per perfiladora
mitjançant doble plegat i cosit del conjunt TAPA-BANDEJA, amb aïllament de llana de roca d'alta
densitat 145/180 Kg/m3, rigiditzadors d'acer galvanitzat, bulo anti-palanca d'acer hexagonal de
14x36mm zincat, amb un gruix total de la fulla de 51mm i pes aproximat de 25/29 Kg/m2, bisagres
d'acer de 3mm de gruix fixades a la fulla amb cargols M6X16 zincats, inferior de torsió de
tancamnet semiautomàtic al marc per soldadura i junta intummescent de grafit 15x2mm.
- Bastiment d'acer galvanitzat amb conductivitat tèrmica aminorada 1.5mm de gruix perfil especial
ASTURMADI en forma de ´´Z´´, garres de fixació d'acer laminat en fred de 230x1.5 mm especials
per als diferents tipus de tancaments i separadors de xapa d'acer de 50x2.5 mm.
Tractament superficial amb pintura en pols epoxy termoendurible de 100 micres, color estandard
RAL 9010 blanc
Inclou pany CF reversible de doble ´´mueca´´embebuda en la fulla i protegida per dues plaques de
stucal MO i ´´bombillos´´ de llautó 40X40 amb 3 claus (clau exterior o exterior de companyia
segons casos definits en escandall) i ´´cuadradillo´´ de triagle en comptes de joc de manetes
Model:  Registro de Asturmadi o equivalent. Coeficient d'aïllamnet tèrmic 1,2 W/m2k.
Completar informació d'aquesta partida consultant escandall.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-222 EASA459X ut Subministrament i col.locació de registre abatible tallafocs metàl·lic Fm.08 de dues fulles batents
EI2 60-C5, resistència al foc segons EN 1634-1:2000 i certificat de durabilitat segons EN
14600:2005, per a una llum d'obra de 100x80 cm compost per:
- Fulla de xapa d'acer galvanitzat d'entre 0,7 i 0,9mm de gruix ensamblada per perfiladora
mitjançant doble plegat i cosit del conjunt TAPA-BANDEJA, amb aïllament de llana de roca d'alta
densitat 145/180 Kg/m3, rigiditzadors d'acer galvanitzat, bulo anti-palanca d'acer hexagonal de
14x36mm zincat, amb un gruix total de la fulla de 51mm i pes aproximat de 25/29 Kg/m2, bisagres
d'acer de 3mm de gruix fixades a la fulla amb cargols M6X16 zincats, inferior de torsió de
tancamnet semiautomàtic al marc per soldadura i junta intummescent de grafit 15x2mm.
- Bastiment d'acer galvanitzat amb conductivitat tèrmica aminorada 1.5mm de gruix perfil especial
ASTURMADI en forma de ´´Z´´, garres de fixació d'acer laminat en fred de 230x1.5 mm especials
per als diferents tipus de tancaments i separadors de xapa d'acer de 50x2.5 mm.
Tractament superficial amb pintura en pols epoxy termoendurible, capa de pintura de 100 micres
en fulla i 120 micres en marc, color estandard RAL 9010 blanc
Inclou pany CF reversible de doble ´´mueca´´embebuda en la fulla i protegida per dues plaques de
stucal MO i ´´bombillos´´ de llautó 40X40 amb 3 claus (clau exterior o exterior de companyia
segons casos definits en escandall) i ´´cuadradillo´´ de triagle en comptes de joc de manetes
Model:  Registro de Asturmadi o equivalent. Coeficient d'aïllamnet tèrmic 1,2 W/m2k.
Completar informació d'aquesta partida consultant escandall.

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-223 EASA71DX ut Subministrament i col.locació de porta abatible tallafocs metàl·lica homologada Fm.01 d'una fulla
batent EI2 60-C5, resistència al foc segons EN 1634-1:2000 i certificat de durabilitat segons EN
14600:2005, per a una llum d'obra de 108x205 cm composta per:
- Fulla de xapa d'acer galvanitzat d'entre 0,7 i 0,9mm de gruix ensamblada per perfiladora
mitjançant doble plegat i cosit del conjunt TAPA-BANDEJA, amb aïllament de llana de roca d'alta
densitat 145/180 Kg/m3, rigiditzadors d'acer galvanitzat, bulo anti-palanca d'acer hexagonal de
14x36mm zincat, amb un gruix total de la fulla de 51mm i pes aproximat de 25/29 Kg/m2, bisagres
d'acer de 3mm de gruix fixades a la fulla amb cargols M6X16 zincats, inferior de torsió de
tancamnet semiautomàtic al marc per soldadura i junta entumescent de grafit 15x2mm.
- Bastiment d'acer galvanitzat amb conductivitat tèrmica aminorada 1.5mm de gruix perfil especial
ASTURMADI en forma de ´´Z´´, garres de fixació d'acer laminat en fred de 230x1.5 mm especials
per als diferents tipus de tancaments i separadors de xapa d'acer de 50x2.5 mm.
Tractament superficial amb pintura en pols epoxy termoendurible, capa de pintura de 100 micres
en fulla i 120 micres en marc, color estandard RAL 9010 blanc
Inclou tancaportes d'acer sinteritzat adaptat al pes segons UNE-EN 1154, i retenidor
electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, força de retenció de 545 N, 24 V c.c. de
tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a
la paret.
Inclou pany CF reversible de doble ´´mueca´´embebuda en la fulla i protegida per dues plaques de
stucal MO i ´´bombillos´´ de llautó 40X40 amb 3 claus (clau exterior o exterior de companyia
segons casos definits en escandall) i joc de manetes model CF ´´anti-enganche´´
Model: Estandar de Asturmadi o equivalent. Coeficient d'aïllamnet tèrmic 1,2 W/m2k. Provada per
a més de 2000.000 cicles d'apertura i tancament
Completar informació d'aquesta partida consultant escandall.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-224 EASA71EX ut Subministrament i col.locació de porta abatible tallafocs metàl·lica homologada en el seu conjunt
Fm.01' d'una fulla batent amb reixeta de ventilació intummescent superior i inferior de 150x150 mm
EI2 60-C5, resistència al foc segons EN 1634-1:2000 i certificat de durabilitat segons EN
14600:2005, per a una llum d'obra de 108x205 cm composta per:
- Fulla de xapa d'acer galvanitzat d'entre 0,7 i 0,9mm de gruix ensamblada per perfiladora
mitjançant doble plegat i cosit del conjunt TAPA-BANDEJA, amb aïllament de llana de roca d'alta
densitat 145/180 Kg/m3, rigiditzadors d'acer galvanitzat, bulo anti-palanca d'acer hexagonal de
14x36mm zincat, amb un gruix total de la fulla de 51mm i pes aproximat de 25/29 Kg/m2, bisagres
d'acer de 3mm de gruix fixades a la fulla amb cargols M6X16 zincats, inferior de torsió de
tancamnet semiautomàtic al marc per soldadura i junta entumescent de grafit 15x2mm.
- Bastiment d'acer galvanitzat amb conductivitat tèrmica aminorada 1.5mm de gruix perfil especial
ASTURMADI en forma de ´´Z´´, garres de fixació d'acer laminat en fred de 230x1.5 mm especials
per als diferents tipus de tancaments i separadors de xapa d'acer de 50x2.5 mm.
Tractament superficial amb pintura en pols epoxy termoendurible capa de pintura de 100 micres
en fulla i 120 micres en marc, color RAL 9010 blanc
Inclou tancaportes d'acer sinteritzat adaptat al pes segons UNE-EN 1154, i retenidor
electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, força de retenció de 545 N, 24 V c.c. de
tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a
la paret.
Inclou pany CF reversible de doble ´´mueca´´embebuda en la fulla i protegida per dues plaques de
stucal MO i ´´bombillos´´ de llautó 40X40 amb 3 claus (clau exterior o exterior de companyia
segons casos definits en escandall) i joc de manetes model CF ´´anti-enganche´´.
Model: Ventila de Asturmadi o equivalent. Coeficient d'aïllamnet tèrmic 1,2 W/m2k. Provada per a
més de 2000.000 cicles d'apertura i tancament
Completar informació d'aquesta partida consultant escandall.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-225 EASA71FX ut Subministrament i col.locació de porta abatible tallafocs metàl·lica homologada en el seu conjunt
Fm.02' d'una fulla batent amb reixeta de ventilació intummescent superior i inferior de 150x150 mm
EI2 60-C5, resistència al foc segons EN 1634-1:2000 i certificat de durabilitat segons EN
14600:2005, per a una llum d'obra de 89x205 cm composta per:
- Fulla de xapa d'acer galvanitzat d'entre 0,7 i 0,9mm de gruix ensamblada per perfiladora
mitjançant doble plegat i cosit del conjunt TAPA-BANDEJA, amb aïllament de llana de roca d'alta
densitat 145/180 Kg/m3, rigiditzadors d'acer galvanitzat, bulo anti-palanca d'acer hexagonal de
14x36mm zincat, amb un gruix total de la fulla de 51mm i pes aproximat de 25/29 Kg/m2, bisagres
d'acer de 3mm de gruix fixades a la fulla amb cargols M6X16 zincats, inferior de torsió de
tancamnet semiautomàtic al marc per soldadura i junta entumescent de grafit 15x2mm.
- Bastiment d'acer galvanitzat amb conductivitat tèrmica aminorada 1.5mm de gruix perfil especial
ASTURMADI en forma de ´´Z´´, garres de fixació d'acer laminat en fred de 230x1.5 mm especials
per als diferents tipus de tancaments i separadors de xapa d'acer de 50x2.5 mm.
Tractament superficial amb pintura en pols epoxy termoendurible capa de pintura de 100 micres
en fulla i 120 micres en marc, color RAL 9010 blanc
Inclou tancaportes d'acer sinteritzat adaptat al pes segons UNE-EN 1154, i retenidor

0,00 €
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electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, força de retenció de 545 N, 24 V c.c. de
tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a
la paret.
Inclou pany CF reversible de doble ´´mueca´´embebuda en la fulla i protegida per dues plaques de
stucal MO i ´´bombillos´´ de llautó 40X40 amb 3 claus (clau exterior o exterior de companyia
segons casos definits en escandall) i manetes model CF ´´´anti-enganche´´.
Model: Ventila de Asturmadi o equivalent. Coeficient d'aïllamnet tèrmic 1,2 W/m2k. Provada per a
més de 2000.000 cicles d'apertura i tancament
Completar informació d'aquesta partida consultant escandall.
(ZERO EUROS)

P-226 EASA71GX ut Subministrament i col.locació de porta abatible tallafocs metàl·lica homologada Fm.03 d'una fulla
batent EI2 60-C5, resistència al foc EN 1634-1:2000 i certificat de durabilitat segons EN
14600:2005 amb tanca antipànic en sentit evacuació, per a una llum d'obra de 98x205 cm
composta per:
- Fulla de xapa d'acer galvanitzat d'entre 0,7 i 0,9mm de gruix ensamblada per perfiladora
mitjançant doble plegat i cosit del conjunt TAPA-BANDEJA, amb aïllament de llana de roca d'alta
densitat 145/180 Kg/m3, rigiditzadors d'acer galvanitzat, bulo anti-palanca d'acer hexagonal de
14x36mm zincat, amb un gruix total de la fulla de 51mm i pes aproximat de 25/29 Kg/m2, bisagres
d'acer de 3mm de gruix fixades a la fulla amb cargols M6X16 zincats, inferior de torsió de
tancamnet semiautomàtic al marc per soldadura i juntaentum escent de grafit 15x2mm.
- Bastiment d'acer galvanitzat amb conductivitat tèrmica aminorada 1.5mm de gruix perfil especial
ASTURMADI en forma de ´´Z´´, garres de fixació d'acer laminat en fred de 230x1.5 mm especials
per als diferents tipus de tancaments i separadors de xapa d'acer de 50x2.5 mm.
Tractament superficial amb pintura en pols epoxy termoendurible, capa de pintura de 100 micres
en fulla i 120 micres en marc, color RAL 9010 blanc
Inclou tancaportes d'acer sinteritzat adaptat al pes segons UNE-EN 1154, i retenidor
electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, força de retenció de 545 N, 24 V c.c. de
tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a
la paret.
Inclou pany CF reversible de doble ´´mueca´´embebuda en la fulla i protegida per dues plaques de
stucal MO i ´´bombillos´´ de llautó 40X40 amb 3 claus (clau exterior o exterior de companyia
segons casos definits en escandall) i joc de manetes model CF ´´anti-enganche´´
Model: Estandard de Asturmadi o equivalent. Coeficient d'aïllamnet tèrmic 1,2 W/m2k. Provada
per a més de 2000.000 cicles d'apertura i tancament
Completar informació d'aquesta partida consultant escandall.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-227 EASA71HX ut Subministrament i col.locació de porta abatible tallafocs metàl·lica homologada Fm.04 d'una fulla
batent EI2 45-C5, resistència al foc EN 1634-1:2000 i certificat de durabilitat segons EN
14600:2005 amb tanca antipànic en sentit evacuació, per a una llum d'obra de 108x205 cm
composta per:
- Fulla de xapa d'acer galvanitzat d'entre 0,7 i 0,9mm de gruix ensamblada per perfiladora
mitjançant doble plegat i cosit del conjunt TAPA-BANDEJA, amb aïllament de llana de roca d'alta
densitat 145/180 Kg/m3, rigiditzadors d'acer galvanitzat, bulo anti-palanca d'acer hexagonal de
14x36mm zincat, amb un gruix total de la fulla de 51mm i pes aproximat de 25/29 Kg/m2, bisagres
d'acer de 3mm de gruix fixades a la fulla amb cargols M6X16 zincats, inferior de torsió de
tancamnet semiautomàtic al marc per soldadura i junta entumescent de grafit 15x2mm.
- Bastiment d'acer galvanitzat amb conductivitat tèrmica aminorada 1.5mm de gruix perfil especial
ASTURMADI en forma de ´´Z´´, garres de fixació d'acer laminat en fred de 230x1.5 mm especials
per als diferents tipus de tancaments i separadors de xapa d'acer de 50x2.5 mm.
Tractament superficial amb pintura en pols epoxy termoendurible, capa de pintura de 100 micres
en fulla i 120 micres en marc, color RAL a escollir segons mostres
Inclou tancaportes d'acer sinteritzat adaptat al pes segons UNE-EN 1154, i retenidor
electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, força de retenció de 545 N, 24 V c.c. de
tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a
la paret.
Inclou pany CF reversible de doble ´´mueca´´embebuda en la fulla i protegida per dues plaques de
stucal MO i ´´bombillos´´ de llautó 40X40 amb 3 claus (clau exterior o exterior de companyia
segons casos definits en escandall) i manetes model CF ´´anti-enganche´´.
Model: Color de Asturmadi o equivalent. Coeficient d'aïllamnet tèrmic 1,2 W/m2k. Provada per a
més de 2000.000 cicles d'apertura i tancament
Completar informació d'aquesta partida consultant escandall.

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-228 EASA71IX ut Subministrament i col.locació de porta abatible tallafocs metàl·lica homologada Fm.05 d'una fulla
batent EI2-60-C5, resistència al foc EN 1634-1:2000 i certificat de durabilitat segons EN
14600:2005 amb tanca antipànic en sentit evacuació, per a una llum d'obra de 108x205 cm
composta per:
- Fulla de xapa d'acer galvanitzat d'entre 0,7 i 0,9mm de gruix ensamblada per perfiladora
mitjançant doble plegat i cosit del conjunt TAPA-BANDEJA, amb aïllament de llana de roca d'alta
densitat 145/180 Kg/m3, rigiditzadors d'acer galvanitzat, bulo anti-palanca d'acer hexagonal de
14x36mm zincat, amb un gruix total de la fulla de 51mm i pes aproximat de 25/29 Kg/m2, bisagres
d'acer de 3mm de gruix fixades a la fulla amb cargols M6X16 zincats, inferior de torsió de
tancamnet semiautomàtic al marc per soldadura i junta entumescent de grafit 15x2mm.
- Bastiment d'acer galvanitzat amb conductivitat tèrmica aminorada 1.5mm de gruix perfil especial
ASTURMADI en forma de ´´Z´´, garres de fixació d'acer laminat en fred de 230x1.5 mm especials
per als diferents tipus de tancaments i separadors de xapa d'acer de 50x2.5 mm.
Tractament superficial amb pintura en pols epoxy termoendurible, capa de pintura de 100 micres
en fulla i 120 micres en marc, color RAL a escollir segons mostres
Inclou tancaportes d'acer sinteritzat adaptat al pes segons UNE-EN 1154, i retenidor
electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, força de retenció de 545 N, 24 V c.c. de
tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a
la paret.
Inclou pany CF reversible de doble ´´mueca´´embebuda en la fulla i protegida per dues plaques de
stucal MO i ´´bombillos´´ de llautó 40X40 amb 3 claus (clau exterior o exterior de companyia
segons casos definits en escandall) i manetes model CF ´´anti-enganche´´.
Model: Color de Asturmadi o equivalent. Coeficient d'aïllamnet tèrmic 1,2 W/m2k. Provada per a
més de 2000.000 cicles d'apertura i tancament
Completar informació d'aquesta partida consultant escandall.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-229 EASA71MX ut Subministrament i col.locació de porta abatible tallafocs metàl·lica homologada Fm.09 d'una fulla
batent EI2 60-C5, resistència al foc segons EN 1634-1:2000 i certificat de durabilitat segons EN
14600:2005, per a una llum d'obra de 68x205 cm composta per:
- Fulla de xapa d'acer galvanitzat d'entre 0,7 i 0,9mm de gruix ensamblada per perfiladora
mitjançant doble plegat i cosit del conjunt TAPA-BANDEJA, amb aïllament de llana de roca d'alta
densitat 145/180 Kg/m3, rigiditzadors d'acer galvanitzat, bulo anti-palanca d'acer hexagonal de
14x36mm zincat, amb un gruix total de la fulla de 51mm i pes aproximat de 25/29 Kg/m2, bisagres
d'acer de 3mm de gruix fixades a la fulla amb cargols M6X16 zincats, inferior de torsió de
tancamnet semiautomàtic al marc per soldadura i junta entumescent de grafit 15x2mm.
- Bastiment d'acer galvanitzat amb conductivitat tèrmica aminorada 1.5mm de gruix perfil especial
ASTURMADI en forma de ´´Z´´, garres de fixació d'acer laminat en fred de 230x1.5 mm especials
per als diferents tipus de tancaments i separadors de xapa d'acer de 50x2.5 mm.
Tractament superficial amb pintura en pols epoxy termoendurible, capa de pintura de 100 micres
en fulla i 120 micres en marc, color estandard RAL 9010 blanc
Inclou tancaportes d'acer sinteritzat adaptat al pes segons UNE-EN 1154, i retenidor
electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, força de retenció de 545 N, 24 V c.c. de
tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a
la paret.
Inclou pany CF reversible de doble ´´mueca´´embebuda en la fulla i protegida per dues plaques de
stucal MO i ´´bombillos´´ de llautó 40X40 amb 3 claus (clau exterior o exterior de companyia
segons casos definits en escandall) i joc de manetes model CF ´´anti-enganche´´
Model: Estandar de Asturmadi o equivalent. Coeficient d'aïllamnet tèrmic 1,2 W/m2k. Provada per
a més de 2000.000 cicles d'apertura i tancament
Completar informació d'aquesta partida consultant escandall.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-230 EATA672X ut Conjunt de porta accés a base de:
- Subministre i col·locació de porta acústica d'entrada tipus block, de llum de pas de 82 cm
d'amplària i 202 cm d'alçària, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés
sec MDF amb acabat de fusta lacat blanc a taller (inclòs), de 45 mm de gruix, amb un aïllament a
soroll aeri de 37 dB(A), d'una fulla batent de cares llises i interior amb aïllamen de 2 cm, junt
bilavial al travesser inferior tipus Asal de Arcor o equivalent, bastiment de fusta amb junt isofònic
perimetral, incloent ferramenta de penjar, pany de cop i clau de seguretat de 3 punts, quatre
bisagres de seguretat antipalanca, maneta interior i exterior (no accionable) model 2030T de la
Serie 2000 de Arcon o equivalent i espiell, tot d'acer inoxidable 1ª qualitat i tots els elements
necessaris per al seu correcte funcionament.
Premarc: marc de fusta de pi de flandes de 45 mm de front mínim fixat a obra, col·locat amb tres
fixacions per costat
Cantells cantejats amb xapa de 0.5 mm encolat amb cola termofusible,
Brancals i llinda exterior folrats de MDF hidròfug de 16 mm de gruix, acabat igual que porta
Acabat de la fusta en les femelles de clau amb cazoleta i topes terra adhesius.
Inclús p.p. de claus. Inclús p.p. de segellat a terra de marcs i tapetes amb silicona transparent.

0,00 €
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- Subministre i col.locació de finestra de vidre superior oscil.lant 8/12/6 de 80x36 cm., amb tauler
de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF lacada a taller (inclòs), de 45
mm de gruix, amb un aïllament a soroll aeri de 37 dB(A), incloent ferramenta i maneta
Conjunt totalment acabat i muntat en obra segons plànols de projecte i indicacions de la D.F.
Comprovació de mides a obra.
Fusta amb disposició de certificat o document acreditatiu Forest Stewardship Council (FSC),
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o equivalent.
C. Amid.: Ut d'element de fusteria col·locat en obra i totalment acabat.
(ZERO EUROS)

P-231 EATA673X ut Conjunt de porta accés a base de:
- Subministre i col·locació de porta acústica d'entrada tipus block, de llum de pas de 82 cm
d'amplària i 202 cm d'alçària, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés
sec MDF amb acabat de fusta lacat blanc a taller (inclòs), de 45 mm de gruix, amb un aïllament a
soroll aeri de 37 dB(A), d'una fulla batent de cares llises i interior amb aïllamen de 2 cm, junt
bilavial al travesser inferior tipus Asal de Arcor o equivalent, bastiment de fusta amb junt isofònic
perimetral, incloent ferramenta de penjar, pany de cop i clau de seguretat de 3 punts, quatre
bisagres de seguretat antipalanca, maneta interior i exterior (no accionable) model 2030T de la
Serie 2000 de Arcon o equivalent i doble espiell, tot d'acer inoxidable 1ª qualitat i tots els elements
necessaris per al seu correcte funcionament.
Premarc: marc de fusta de pi de flandes de 45 mm de front mínim fixat a obra, col·locat amb tres
fixacions per costat
Cantells cantejats amb xapa de 0.5 mm encolat amb cola termofusible,
Brancals i llinda exterior folrats de MDF hidròfug de 16 mm de gruix, acabat igual que porta
Acabat de la fusta en les femelles de clau amb cazoleta i topes terra adhesius.
Inclús p.p. de claus. Inclús p.p. de segellat a terra de marcs i tapetes amb silicona transparent.
- Subministre i col.locació de finestra de vidre superior oscil.lant 8/12/6 de 80x36 cm., amb tauler
de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF lacada a taller (inclòs), de 45
mm de gruix, amb un aïllament a soroll aeri de 37 dB(A), incloent ferramenta i maneta
Conjunt totalment acabat i muntat en obra segons plànols de projecte i indicacions de la D.F.
Comprovació de mides a obra.
Fusta amb disposició de certificat o document acreditatiu Forest Stewardship Council (FSC),
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o equivalent.
C. Amid.: Ut d'element de fusteria col·locat en obra i totalment acabat.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-232 EAV7EALX m2 Persiana enrotllable de lamel·les corbes, fabricada amb làmina d'alumini perfilat amb aïllament
interior de poliuretà injectat, color igual a fusteria d'alumini.
Model: MINICUR 43 de PERSAX (Lama PF MINICUR 43) o equivalent, d'aproximadament 8,8 mm
de gruix nominal, 42,7 mm d'alçària, 2,43 kg/m2 de pes i densitat del poliuretà de 90 kg/m3,
resistència al vient segons UNE-EN 13659 : 2016.
Sistema d'accionament per motor (mesurat en calaix). Inclús guies d'alumini, taps de remat
laterals compatibles, tirants, peces de remat i tots elements i mitjans necessaris per deixar la unitat
d'obra totalment acabada segons detall planols, totalment muntada i acabada en obra
Completar la informació d'aquesta partida consultant pànols i memòria.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-233 EAW1MC4N ut Subministrament i col·locació de pany mestrejat amb 4 nivells, amb un minim de 5 claus per pany, i
10 jocs extres afegits.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-234 EB12DPES m2 Subministrament i colocació de barana metàl·lica treballada a taller, executada per mòduls s/
plànols de detall, alçada aproximada 295cm, formada per bastiment estructural perimetral en perfils
d'acer laminat de tub rectangular de 60.20.2,1 mm electrozincat, marc perimetral i travesser central
en perfils d'acer laminat L de 20.20 mm, fixats a bastiment estructural perimetral per a fixació de
malla deploye, malla deploye tipus 22-50-25-15 (gruix xapa 1,5 mm ) tallada a mida i platabanda
vertical de remat en els extrems de 80.8mm, conjunt fixat superior i inferiorment a forjat amb
pletines inferior format L de 110.85.8 mm i pletina superior de 100.8 mm fixades mecànicament a
forjat amb platabandes de 150.80.8 mm cada 100 cm amb pipetes de d. 12 mm i resines epoxi, i
cargols amb volanderes i femelles autoblocants d'acer inoxidable. Tot soldat a taller i elecctrozincat
i passivat.
Inclòs p.p d'ajudes de paleteria, elements entre moduls per a muntatge, elements de subjecció, i
tots els mitjans necessaris per la completa col·locació i acabat del conjunt.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànol de detall i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €
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(ZERO EUROS)

P-235 EB12DPEX m2 Subministrament i colocació de barana metàl·lica treballada a taller, executada per mòduls s/
plànols de detall, alçada aproximada 105cm, formada per bastiment estructural perimetral en perfils
d'acer laminat de tub rectangular de 60.20.2,1 mm electrozincat, marc perimetral en perfils d'acer
laminat L de 20.20 mm, fixats a bastiment estructural perimetral per a fixació de malla deploye,
malla deploye tipus 22-50-25-15 (gruix xapa 1,5 mm ) tallada a mida i platabanda vertical de remat
en els extrems de 80.8mm, conjunt fixat superior i inferiorment a forjat amb pletines inferior format
L de 110.85.8 mm fixades mecànicament a forjat amb platabandes de 150.80.8 mm cada 100 cm
amb pipetes de d. 12 mm i resines epoxi, i cargols amb volanderes i femelles autoblocants d'acer
inoxidable. Tot soldat a taller i elecctrozincat i passivat.
Inclòs p.p d'ajudes de paleteria, elements entre moduls per a muntatge, elements de subjecció, i
tots els mitjans necessaris per la completa col·locació i acabat del conjunt.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànol de detall i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-236 EB12H140 ml Subministrament i col·locació de barana metàl·lica de 110 cm d'alçària, d'acer galvanitzat en fred /
electrozincat i passivat, executada per mòduls a taller, amb marc perimetral de pletina de 50x8 mm
c/m segons replanteig, i brèndoles verticals cada 10 cm de tub massís calibrat de d.12 mm, fixada
mecanitzada a xapa inferior que conforma el balcó. Inclús p.p. de cargols amb volanderes i
femelles autoblocants d'acer inoxidable, muntants entre mòduls de platina 50x8 mm i 500 mm
d'alçària, platines i elements de subjecció, taladres i mitjans necessaris per la correcte col·locació i
acabat del conjunt. Tot segons plànol de detall específic.
Inclus p.p d'ajudes de paleteria.
La fixació de la barana tindrà una resistència i una rigidesa suficient per resistir la força horitzontal
establerta en el apartat 3.2 del DB SE-AE en funció del lloc on es trobin.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.
C. Amid.: ml de barana col·locada en obra i totalment acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-237 EB12H14X ml Subministrament i col·locació de barana de 122 cm d'alçària, d'acer galvanitzat en fred /
electrozincat i passivat, executada per mòduls a taller, amb marc perimetral de pletina 50x8 mm
c/m segons replanteig, i brèndoles verticals cada 10 cm de tub massís calibrat de d.10 mm, fixada
soldada a perfil ´´L´´ inferior (inclús aquest). Inclús p.p. de cargols amb volanderes i femelles
autoblocants d'acer inoxidable, muntants entre mòduls de platina 50x8 mm i 1100 mm d'alçària,
platines i elements de subjecció, taladres i mitjans necessaris per la correcte col·locació i acabat
del conjunt. Tot segons plànol de detall específic.
Inclus p.p d'ajudes de paleteria.
La fixació de la barana tindrà una resistència i una rigidesa suficient per resistir la força horitzontal
establerta en el apartat 3.2 del DB SE-AE en funció del lloc on es trobin.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.
C. Amid.: ml de barana col·locada en obra i totalment acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-238 EB12H15X ut Subministrament i col.locació de tanca metàl·lica Fm.16 de 1 fulla practicable + 1 fixes laterals,
d'acer galvanitzat en fred / electrozincat i passivat, executada a taller, amb marc perimetral de
pletina 50x8 mm c/m i brèndoles verticals cada 10 cm de tub massís calibrat de d.10 mm, fixada
soldada a estructura de soport (inclús aquesta). Accionament manual, pany i clau. Sense pintar
Inclús p.p. de cargols amb volanderes i femelles autoblocants d'acer inoxidable, platines i
elements de subjecció, taladres i mitjans necessaris per la correcte col·locació i acabat del
conjunt. Tot segons plànol de detall de serralleria.
Inlòs p.p d'ajudes de paleteria.
- Dimensions totals aproximades: 440x128cm (118x128cm fix lateral + 86x128cm porta +
2x(118x128cm fixos laterals)). Comprovació de mides a obra.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-239 EB12H16X ml Subministre i col·locació de barana d'acer galvanitzat en calent després de la confecció de
l'element de 100 cm d'alçària, a base de passamà superior i inferior de platina de 50x8 mm i
brèndoles de tub massís calibrat de d.10 mm cada 10 cm, platina inferior soldada a peça metàl.lica
fixada a cantell de lloses/forjats (inclús aquesta).

0,00 €
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Inclús p.p. d'ajudes de paleteria, cargols, embellidors, elements de fixació i ancoratge i suports (tot
amb soldadura continua en tot el seu perímetre).
La fixació de la barana tindrà una resistència i una rigidesa suficient per resistir la força horitzontal
establerta en el apartat 3.2 del DB SE-AE en funció del lloc on es trobin.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.
C. Amid.: ml de barana col·locada en obra i totalment acabada.
(ZERO EUROS)

P-240 EB12RZ1X ut Subministrament i col·locació de gelosia metàl·lica Fm.11 d'acer galvanitzat en fred / electrozincat i
passivat, executada a taller, amb subestructura de perfils tubulars de 50x50mm i lamel.les
metal.liques fixes tipus´´Z´´ de 47x15 i 1,5 m de gruix, col·locades inclinades cada 25mm
aproximadament, per a ventil.lació.
inclòs p.p. de ferramenta, platines i elements de subjecció, taladres i mitjans necessaris per la
correcte col·locació i acabat del conjunt. Tot segons plànol de detall de serralleria.
Inlòs p.p d'ajudes de paleteria.
- Dimensions totals aproximades: 95x192cm
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-241 EB12RZ2X ut Subministrament i col·locació de gelosia metàl·lica Fm.12 d'acer galvanitzat en fred / electrozincat i
passivat, executada a taller, amb subestructura de perfils tubulars de 50x50mm i lamel.les
metal.liques fixes tipus´´Z´´ de 47x15 i 1,5 m de gruix, col·locades inclinades cada 25mm
aproximadament, per a ventil.lació.
inclòs p.p. de ferramenta, platines i elements de subjecció, taladres i mitjans necessaris per la
correcte col·locació i acabat del conjunt. Tot segons plànol de detall de serralleria.
Inlòs p.p d'ajudes de paleteria.
- Dimensions totals aproximades: 120x65cm
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-242 EB12RZ3X ut Subministrament i col·locació de reixa metàl·lica de malla d'acer galvanitzat en fred / electrozincat i
passivat de lamel.les metal.liques fixes rectes tipus persiana, per a ventil.lació, colocada amb
fixacions meàniques sobre platabanda per a formació de dintell
inclòs p.p. d'ajudes de paleteria, ferramenta, platines i elements de subjecció, taladres i mitjans
necessaris per la correcte col·locació.
- Dimensions totals aproximades: 365x30cm
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-243 EB14AC4X ml Subministrament i col·locació de passamà de tub d'acer galvanitzat en fred / electrozincat i
passivat, de 50.8 mm soldat a platines inferiors de connexió de 40.8 mm cada 120cm
aproximadament, fixades mecànicament a parament vertical
Inclús p.p. de cargols amb volanderes i femelles autoblocants d'acer inoxidable., embellidor,
elements de fixació i ancoratge.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-244 EB92EGA3 ut Placa de senyalització interior de planxa d'alumini pintada, amb caràcters alfanumèrics, de 16x10
cm, fixada mecànicament al parament

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-245 EBA1G13X ml Pintat sobre paviment i/o parament vertical d'una faixa continua de 10 cm,, amb pintura no
reflectora per a senyalització, color a definir, amb mitjans manuals
Tipus de lletra Arial
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-246 EBA42N0X ut Pintat sobre paviment, paret o portes interiors metàliques de número o grup de dos números, de 15
cm d'alçaria, amb pintura no reflectora per a senyalització, color a definir, amb mitjans manuals
Tipus de lletra Arial
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-247 EBIA01AA u Suport metàl·lic de placa fotovoltaica compost per:
Estructura mecànica del fabricant de la placa fotovoltaica que dona inlcinació de projecte.
Estructura complementària inferior, per generar elevació de la placa d'altura equivalent a l'ampit de
la coberta.
Completament instal·lat.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-248 EC1KMI68 ut Subministrament i col·locació de mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, de messures
aproximades 60x70 cm d'alçaria, amb cantells biselats i polids, col·locat fixat mecànicament sobre
el parament vertical amb grapes.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-249 ED1110A ut Boca de registre de PP de 110 mm de diàmetre, amb maniguet d'unió connectat a xarxa
d'evacuació. Completament instal·lada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-250 ED1150S1 ut Instal·lació de sanejament RESIDUAL interior habitatge tipus amb bany complet (dutxa, lavabo,
inodor, bidet), bany secundari (dutxa, lavabo, inodor), safareig (rentadora, assecadora), cuina
(aigüera, rentavaixelles), composta per conjunt de canonades de polipropilè PHONO, accessoris i
elements de subjecció dels diàmetres indicats en plànols des de cada un dels aparells sanitaris fins
col·lector, baixant o pericó previstos en projecte. Inclou sifons ampolla en polipropilè PHONO per
piques i lavabos. Completament instal·lat i connectat a baixants (residual i grises) segons plànols,
memòria, bases de càlcul i especificacions tècniques del projecte.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-251 ED1150S2 ut Instal·lació de sanejament PLUVIAL interior habitatge tipus connectant fan coil, buidat d'aerotèrmia
i bunera de terrassa, composta per conjunt de canonades de polipropilè PHONO, accessoris i
elements de subjecció dels diàmetres indicats en plànols des de cada un dels aparells sanitaris fins
col·lector, baixant o pericó previstos en projecte. Completament instal·lat i connectat a baixants
(pluvial) segons plànols, memòria, bases de càlcul i especificacions tècniques del projecte.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-252 ED11677B ut Desguàs de bunera sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada,
de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-253 ED11S200 ut Sifó d'execució especial prefabricat en PVC de 200 mm de diàmetre, amb tapes de registre i
accessoris de connexió a xarxa d'evacuació, incloent connexió de ventilació conduïda a l'exterior
segons plànols i detalls. Completament instal·lat. Marca / model: JIMTEN o similar

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-254 ED111R200 u Vàlvula antiretorn prefabricada en PVC de 200 mm de diàmetre, amb tapa de registre i accessoris
de connexió a xarxa d'evacuació. Completament instal·lat. Marca / model: JIMTEN o similar

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-255 ED11677BXX ut Desguàs de bunera sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada,
de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-256 ED11677BYY u Desguàs de bunera sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada,
de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-257 ED15N711 ml Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. inclús p.p. de colzes, derivacions,
manegot, empelt, abraçadora inoxidable separada de tub amb peça de butil de 2 mm., enllaços,
registres amb taps roscats, segellats replè de massilla elàstica en passos de forjat, peça en T
registrable d'alta resistència al impacte a peu de baixant amb tap roscat de registre i materials
necessaris per la correcta instal·lació. Inclús perllongació superior com a ventilació primària segons
CTE HS-5. i peça de sortida en xemeneies de coberta amb malla antiocells.

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-258 ED15N811 ml Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. inclús p.p. de colzes, derivacions,
manegot, empelt, abraçadora inoxidable separada de tub amb peça de butil de 2 mm., enllaços,
registres amb taps roscats, segellats replè de massilla elàstica en passos de forjat, peça en T
registrable d'alta resistència al impacte a peu de baixant amb tap roscat de registre i materials
necessaris per la correcta instal·lació. Inclús perllongació superior com a ventilació primària segons
CTE HS-5. i peça de sortida en xemeneies de coberta amb malla antiocells.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-259 ED3FP250 ut Arqueta circular prefabricada en PVC de diàmetre 250, amb els següents acabats segons model
de plànol:
- Tapa del mateix material
- Marc i tapa de fosa
- Tapa del mateix material amb bunera sifònica inclosa

Marca i model: Sistema COLECTOR de JIMTEN.
Totalment instal·lada, col·locada i connectada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-260 ED3FS250 ut Arqueta SIFÒNICA circular prefabricada en PVC de diàmetre 250, amb els següents acabats
segons model de plànol:
- Tapa del mateix material
- Marc i tapa de fosa
- Tapa del mateix material amb bunera sifònica inclosa

Marca i model: Sistema COLECTOR de JIMTEN.
Totalment instal·lada, col·locada i connectada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-261 ED514E00 ut Bonera de goma termoplàstica, de 80 mm de diàmetre, adherida sobre làmina bituminosa en calent.
Completar aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-262 ED514EC1 ut Bonera de goma termoplàstica, de 80 mm de diàmetre, amb tapa antigrava metàl·lica, adherida
sobre làmina bituminosa en calent.
Completar aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-263 ED51QMX1 ut Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat , amb tapa plana metàl·lica, col·locada fixacions
mecàniques

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-264 ED5H5188 ml Subministre i col.locació de conjunt de canal de drenatge de formigó polímer, classe de càrrega
fins a B125 segons norma EN1433, reixa i registres d'acer galvanitzat, clase de carga B125 segons
norma EN1433
Mode canal: Aco Self 100 H5,5
Model reixes: Reixa brickslot T H40 i reixa d'inspecció amb registre RJ Reg Self 100 L1000 B236
AºGº Brickslot T H40, per a canals de drenatge Aco Self 100 de Aco o equivalent
Completar aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-265 ED7FBBBP ml Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 250 mm, penjat al sostre

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-266 ED7FR112 ml Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm
i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm
de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-267 ED7FR412 ml Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm
i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm
de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-268 ED7K677S ml Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm,
penjat al sostre

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-269 ED7K687S ml Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm,
penjat al sostre

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-270 ED7K697S ml Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm,
penjat al sostre

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-271 ED7K6B7S ml Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 200 mm,
penjat al sostre

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-272 EDKZHEB4 ut Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-273 EDKZHEBX ut Subministrament i col·locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-274 EDKZHJBX ut Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 800x800
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-275 EDLI10BA ut Aixeta de prova i buidat de llautó, per a muntatge roscat, de 15 mm de diàmetre, PN-16, amb
comandament d'accionament manual per palanca i joc d'accessoris. Completament instal·lat.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-276 EE42C71X ut Subministre i col.locació de conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable AISI 316, de 180 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,4 mm, autoconnectable, muntat superficialment sobre
paret de façana SATE, del sistema SVC2 de Jeremies, o equivalent. Inclou tots els elements
necessaris per a col.locació.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-277 EE42Q112 ml Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-278 EE42Q124 ml Conducte vertical per ventilació HS3 llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment.
Totalment muntat i connectat. Marca i model Jeremias o equivalent.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-279 EE42Q154 ml Conducte horitzontal i vertical per cuina llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment.
Totalment muntat i connectat. Marca i model Jeremias SVC3 o equivalent.

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-280 EE42Q812 ml Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-281 EE42Q912 ml Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-282 EE42QA32 ml Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 275 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,7 mm, muntat superficialment

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-283 EE42QF52 ml Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, muntat superficialment

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-284 EE43SIA5 ut Xarxa completa de conductes termoplàstics pel sistema VMC d'habitatge segons es reflecteix en
plànols, format per trams de conducte rígid oval de PVC amb la seva part corresponents
d'accessoris de plàstic PS o ABS. de dimensions: 100 x 40 i 200 x 60 mm.
s'inclouen totes les connexions a elements de difusió, tots els accessoris, i tots els elements de
subjecció.
Inclús xarxa vertical fins coberta de 180x95 mm
Totalment muntat, connectat, provat i funcionant. Marca i model ALDES VENTICONTROL o
equivalent.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-285 EE4ZDM1X ut Subministre i col.locació del barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer inoxidable AISI
304, de diàmetre 200 mm, col·locat amb fixacions mecàniques, model GAS de Jeremias o
equivalent. Inclou tots els elements necessaris per a col.locació sobre tolva (amidada a part).

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-286 EE4ZDM2X ut Subministre i col.locació del barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer inoxidable AISI
304, de diàmetre 250 mm, col·locat amb fixacions mecàniques, model GAS de Jeremias o
equivalent. Inclou tots els elements necessaris per a col.locació sobre tolva (amidada a part).

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-287 EE4ZDM3X ut Subministre i col.locació del barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer inoxidable AISI
304, de diàmetre 350 mm, col·locat amb fixacions mecàniques, model GAS de Jeremias o
equivalent. Inclou tots els elements necessaris per a col.locació sobre tolva (amidada a part).

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-288 EE4ZDM4X ut Subministre i col.locació del barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer inoxidable AISI
304, de diàmetre 400 mm, col·locat amb fixacions mecàniques, model GAS de Jeremias o
equivalent. Inclou tots els elements necessaris per a col.locació sobre tolva (amidada a part).

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-289 EE4ZDM5X ut Subministre i col.locació del barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer inoxidable AISI
304, de diàmetre 450 mm, col·locat amb fixacions mecàniques, model GAS de Jeremias o
equivalent. Inclou tots els elements necessaris per a col.locació sobre tolva (amidada a part).

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-290 EE4ZDM6X ut Subministre i col.locació del barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer inoxidable AISI
304, de diàmetre 500 mm, col·locat amb fixacions mecàniques, model GAS de Jeremias o
equivalent. Inclou tots els elements necessaris per a col.locació sobre tolva (amidada a part).

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-291 EE4ZK51X ut Subministre i col.locació de Tolva per a connexió de conductes circulars de diàmetres variables, de
dimensions 1098x720 amb cantell doblegat de 50 mm de xapa acer inoxidable AISI 304 d'1 mm
d'espessor amb rigiditzadors interiors. Inclús neoprè adherit en cara inferior per a evitar l'efecte
tambor i elements de fixació i estanqueitat.

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-292 EE4ZK52X ut Subministre i col.locació de Tolva per a connexió de conductes circulars de diàmetres variables, de
dimensions 840x670 amb cantell doblegat de 50 mm de xapa acer inoxidable AISI 304 d'1 mm
d'espessor amb rigiditzadors interiors. Inclús neoprè adherit en cara inferior per a evitar l'efecte
tambor i elements de fixació i estanqueitat.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-293 EE4ZK53X ut Subministre i col.locació de Tolva per a connexió de conductes circulars de diàmetres variables, de
dimensions 1620x520 amb cantell doblegat de 50 mm de xapa acer inoxidable AISI 304 d'1 mm
d'espessor amb rigiditzadors interiors. Inclús neoprè adherit en cara inferior per a evitar l'efecte
tambor i elements de fixació i estanqueitat.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-294 EE4ZK54X ut Subministre i col.locació de Tolva per a connexió de conductes circulars de diàmetres variables, de
dimensions 1934x645 amb cantell doblegat de 50 mm de xapa acer inoxidable AISI 304 d'1 mm
d'espessor amb rigiditzadors interiors. Inclús neoprè adherit en cara inferior per a evitar l'efecte
tambor i elements de fixació i estanqueitat.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-295 EE4ZK55X ut Subministre i col.locació de Tolva per a connexió de conductes circulars de diàmetres variables, de
dimensions 1934x645 amb cantell doblegat de 50 mm de xapa acer inoxidable AISI 304 d'1 mm
d'espessor amb rigiditzadors interiors. Inclús neoprè adherit en cara inferior per a evitar l'efecte
tambor i elements de fixació i estanqueitat.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-296 EE4ZK56X ut Subministre i col.locació de Tolva per a connexió de conductes circulars de diàmetres variables, de
dimensions 1934x645 amb cantell doblegat de 50 mm de xapa acer inoxidable AISI 304 d'1 mm
d'espessor amb rigiditzadors interiors. Inclús neoprè adherit en cara inferior per a evitar l'efecte
tambor i elements de fixació i estanqueitat.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-297 EE51LQ1AHI8P m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de
gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper
kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. 24424 de la
serie Conductes Climaver d'ISOVER , muntat encastat en el cel ras

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-298 EE52Q24A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió marc
cargolat i clips, muntat adossat amb suports

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-299 EE5AAAV3 m2 Formació de conducte de ventilació i extracció de fums, tant vertical com horitzontal, resistent al
foc EI-120 amb plaques de silicat càlcic de 52 mm, amb una conductivitat tèrmica 0,09 W/mK i una
densitat de 500 kg/m3, totalment instal·lat, inclòs sistema de suspensió

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-300 EE75A135 u Radiador tovalloler elèctric amb fluid caloportador d'alumini, de 500 mm d'amplada, 400 W de
potència elèctrica, amb termòstat, muntat superficialment. BAXI EL800. Completament instal·lat,
provat i funcionant.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-301 EED5AE01 ut Bomba de calor BCE-01 monofàsica sobrepotenciada per fancoils BAXI PLATINUM BC iPlus 6 kW
(fred i calor). Equip aire aigua tipus split amb tecnologia inverter format per una unitat exterior, i una
unitat interior convenientment aïllada per evitar condensacions, amb quadre de control amb gran
display. Temperatura màxima d'impulsió en calefacció de 60 ºC i temperatura mínima d'anada en
mode fred de 7 ºC. Inclou resistències de suport integrades.
Potència calorífica: 5,38 kW Potència frigorífica: 4,50 kW Potència elèctrica nominal: 1,89 kW
Rendiment en mode calefacció COP 3,24 (Segons UNE14511-2) Rendiment en mode fred EER
2,38 (Segons UNE14511-2).

0,00 €
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Inclou fluid frigorífic R410 A, amb desguassos i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un
correcte funcionament i instal·lació.
Unitat exterior: inclou els suports i antivibratoris necessaris.
Unitat interior: inclou els suports i antivibratoris necessaris.
Totalment instal·lada. Posada en marxa i proves incloses.
(ZERO EUROS)

P-302 EED5AE02 ut Bomba de calor BCE-02 monofàsica sobrepotenciada per fancoils BAXI PLATINUM BC iPlus 8 kW
(fred i calor). Equip aire aigua tipus split amb tecnologia inverter format per una unitat exterior, i una
unitat interior convenientment aïllada per evitar condensacions, amb quadre de control amb gran
display. Temperatura màxima d'impulsió en calefacció de 60 ºC i temperatura mínima d'anada en
mode fred de 7 ºC. Inclou resistències de suport integrades.
Potència calorífica: 7,87 kW Potència frigorífica: 6,60 kW Potència elèctrica nominal: 2,59 kW
Rendiment en mode calefacció COP 3,32 (Segons UNE14511-2) Rendiment en mode fred EER
2,55 (Segons UNE14511-2).
Inclou fluid frigorífic R410 A, amb desguassos i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un
correcte funcionament i instal·lació.
Unitat exterior: inclou els suports i antivibratoris necessaris.
Unitat interior: inclou els suports i antivibratoris necessaris.
Totalment instal·lada. Posada en marxa i proves incloses.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-303 EED5AE03 ut Acumulador BAXI PLATINUM BC iPlus V200 Integra. Acumulador d'ACS ideal per integrar la
bomba de calor PLATINUM BC iPlus en un armari de cuina 600x600 mm. Volum d'acumulació: 177
litres. Superfície d'intercanvi: 1,7 m2. Capacitat intercanviador: 14,5 litres.
Completament instal·lat i connectat a kit hidràulic. Inclou tots els suports necessaris. Inclou
posada en marxa i proves.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-304 EED5AE04 ut Kit hidràulic BAXI PLATINUM BC iPlus V200 Integra. Kit hidràulic per connectar l'acumulador V200
Integra a la bomba de calor PLATINUM BC iPlus. El kit hidràulic integra tots els components
necessaris per a la instal·lació (filtre, vàlvula de tres vies, vàlvula de seguretat d'ACS, aixeta
d'ompliment), que se suma als components de la unitat interior (vàlvula de seguretat de calefacció,
vas d'expansió i circulador).
Inclou totes les connexions a la unitat interior, a la instal·lació i al dipòsit d'ACS. Totalment provat,
muntat i posat en marxa.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-305 EEJ7LD3E ut Fan-coil FCC-01 del tipus conductes horitzontal, amb ventilador centrífug, per a treballar en
sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de, 3,6 kW de potència frigorífica màxima i 4,2 kW de
potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 20 a 30 Pa, amb alimentació
monofàsica de 230 V, amb control INVERTER, i amb safata de recollida de condensats i bomba de
desguàs, col·locat.
Marca i model BAXI IQD50 o equivalent.
Totalement muntat, connectat, provat i posat en marxa.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-306 EEJ7LG6E ut Fan-coil FCC-02 del tipus conductes horitzontal, amb ventilador centrífug, per a treballar en
sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de, 4,8 kW de potència frigorífica màxima i 5,4 kW de
potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 50 a 60 Pa, amb alimentació
monofàsica de 230 V, amb control INVERTER, i amb safata de recollida de condensats i bomba de
desguàs, col·locat
Marca i model BAXI IQD60 o equivalent.
Totalement muntat, connectat, provat i posat en marxa.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-307 EEJ7LH6G ut Fan-coil FCC-03 del tipus conductes horitzontal, amb ventilador centrífug, per a treballar en
sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de, 6,4 kW de potència frigorífica màxima i 7,1 kW de
potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 50 a 60 Pa, amb alimentació
monofàsica de 230 V, amb control INVERTER, i amb safata de recollida de condensats i bomba de
desguàs, col·locat
Marca i model BAXI IQD80 o equivalent.
Totalement muntat, connectat, provat i posat en marxa.

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-308 EEKP01E ut Collarí per a segellat dels buits de passos de canonades plàstiques en parets i sostres; amb
resistència al foc de EI-120 i diàmetre exterior del tub a protegir de 110/125/160 mm.
Completament instal·lat. Marca / model: PROMAT o similar.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-309 EEK1FQB8 ut Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
1025x525 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta , amb comporta de regulació de cabal
tipus corredissa, amb plènum de connexió i fixada al bastiment

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-310 EEK21847 ut EXT-01 IMP-01 Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 225x125 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al
bastiment.
Amb regulació. TROX AT-AG

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-311 EEK2184X ut AEX-02 Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 250x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment.
Amb regulació. MADEL AMT-AN+CM

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-312 EEK218R2 u RET-01 Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat
pintat, de 225x125 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment.
Amb regulació. Totalment muntada, provada i regulada. Marca i model TROX AEH11-AG/P1 o
equivalent.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-313 EEK21BR3 u RET-02 Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat
pintat, de 325x125 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment.
Amb regulació. Totalment muntada, provada i regulada. Marca i model TROX AEH11-AG/P1 o
equivalent.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-314 EEK21ER4 u RET-03 Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat
pintat, de 425x125 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment.
Amb regulació. Totalment muntada, provada i regulada. Marca i model TROX AEH11-AG/P1 o
equivalent.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-315 EEK91107 u DCI-01 Difusor circular d'alumini LACAT, de 150 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge.
Inclou regulació. Connexió superior.
Marca i model TROX ADLR-1-AR/P1 o equivalent.
Totalment muntat, connectat i regulat.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-316 EEK91207 u DCI-02 Difusor circular d'alumini LACAT, de 200 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge
Inclou regulació. Connexió superior.
Marca i model TROX ADLR-2-AR/P1 o equivalent.
Totalment muntat, connectat i regulat.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-317 EEK91307 u DCI-03 Difusor circular d'alumini LACAT, de 250 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge
Inclou regulació. Connexió superior.
Marca i model TROX ADLR-3-AR/P1 o equivalent.
Totalment muntat, connectat i regulat.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-318 EEKP1101 ut Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible bimetàl·lic i electroiman de corrent
altern a 230 V, col·locats a comporta tallafocs

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-319 EEKP2211 ut Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200
mm d'alçària col·locada entre els conductes

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-320 EEKP3211 ut Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm d'amplària i 200
mm d'alçària col·locada entre els conductes

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-321 EEKP3311 ut Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm d'amplària i 250
mm d'alçària col·locada entre els conductes

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-322 EEKPINT1 ut AEX-01 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, DE MATERIAL
INTUMESCENT CLASSIFICACIÓ EI120, de 200x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de
secció recta i fixada al bastiment
Totalment muntada, provada i regulada. Marca i model MADEL FTR o equivalent.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-323 EEM1B160 ut Caixa amb ventilador axial de 8000 a 9000 m3/h de cabal màxim, motor trifàsic de 400 V de 2 pols
i 1,1 kW de potència a 2950 rpm, IP 55, ventilador de 400 mm de diàmetre amb pales d'alumini i
caixa d'acer galvanitzat amb aïllament, col·locada.
Soler&Palau CGT/2-400-6/22+ REGULADOR REB o equivalent.
Totalment muntat, connectat, equilibrat i posat en marxa.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-324 EEM22D1H ut VEN-04 / VEN-05 Ventilador centrífug monofàsic per a 230 V de tensió, de 500 m3/h de cabal
màxim d'aire, de pressió baixa i muntat sobre bancada
Soler&Palau CAB-200 ECOWATT + REGULADOR REB o equivalent.
Totalment muntat, connectat, equilibrat i posat en marxa.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-325 EEM22D1X ut VEN-01 / VEN-02 Ventilador centrífug monofàsic per a 230 V de tensió, de 500 m3/h de cabal
màxim d'aire, de pressió baixa i muntat sobre bancada
Soler&Palau CAB-250 ECOWATT + REGULADOR REB o equivalent.
Totalment muntat, connectat, equilibrat i posat en marxa.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-326 EEM933A1 ut Grup d'extracció higrorregulable per ventilació d'habitatge, amb motor de commutació electrònica
de 7 velocitats, en plàstic reciclable. De baix consum i molt baix nivell sonor. 5 preses d'extracció: 1
de Ø 125 mm i 4 de Ø 80 mm. 1 presa d'expulsió Ø 160 mm. Inclou mecanisme de control de la
mateixa marca, suports i elements de subjecció i connexió necessaris.
Totalment instal·lat, connectat, posat en marxa i provat. Marca i model ALDES VENTICONTROL
EASY HOME HIGRO COMPACT o equivalent.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-327 EEM93671 ut VEN-07 / VEN-08 Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic
per a un diàmetre de 160 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 60 W de potència
absorbida per a un cabal màxim de 550 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dB(A), muntat en
el conducte.
Soler&Palau TD-500/150-160 ECOWATT + REGULADOR REB o equivalent.
Totalment muntat, connectat, equilibrat i posat en marxa.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-328 EEP111A4 ut Airejador d'admissió higrorregulable. Totalment conectada, provada i funcionant. ALDES EHL 6-44
S o equivalent

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-329 EEP311A2 ut Boca d'extracció higrorregulable de 80 mm de diàmetre de connexió i 155X155 mm exterior, d'acer
galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida.
Totalment conectada, provada i funcionant. ALDES B13 BAHIA CURVE S o equivalent

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-330 EEP311A3 ut Boca d'extracció higrorregulable de 80 mm de diàmetre de connexió i 230x163 mm exterior, d'acer
galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida.
Totalment conectada, provada i funcionant. ALDES C11 BAHIA CURVE L o equivalent

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-331 EEU1PURG ut Purgador manual d'aire de 1/8´´, amb clau de pas. Completament instal·lat. 0,00 €
(ZERO EUROS)

P-332 EEU41231 ut Dipòsit d'expansió de 12 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima
10 bar, amb connexió de 3/4´´, col·locat roscat

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-333 EEU6U001 ut Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D,
col·locat roscat

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-334 EEUE1130 ut Dipòsit d'inèrcia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà, de 30 l de capacitat,
amb purga d'aire, amb connexions de rosca, de pressió màxima de servei 6 bar, i 90 ° C de
temperatura màxima, col·locat en posició horitzontal amb fixacions murals incloses i connectat.
Marca i model BAXI ASA 30-IN L BC. Inclou suports BAXI ASA-IN, purgador i buidatge. Totalment
instal·lat i connectat. Proves i posada en marxa.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-335 EEV21A00 ut Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada 0,00 €
(ZERO EUROS)

P-336 EEV2AE05 ut Termòstat WiFi BAXI CONNECT TXM. Termòstat ambient programable modulant amb cables amb
connexió WiFi vinculable a l'APP BAXI CONNECT, disponible per iOS, Android i Windows.
Protocol de connexió amb el generador és el RBUS. Compatible, Platinum BC iPlus V200. Pantalla
TFT full color 5,8 ´´amb il·luminació automàtica. Programació setmanal / diària. Canvi de
funcionament Calor / Fred a bombes de calor. Control d'errors de l'equip generador. Control d'ACS
(temperatura i programació horària). Monitorització i visualització del consum d'energia de l'equip
generador (caldera o bomba de calor). Informació sobre l'equip generador (pressió del circuit i
temperatura de funcionament). Programació de la pendent de calefacció.
Completament instal·lat i connectat. Inclou proves i posada en marxa.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-337 EEV4CACO ut Instal·lació de bus de control entre elements BAXI per al sistema de climatització, segons
especificacions de fabricant. Unitat completa d'habitatge. Totalment connectats, provats i
funcionant. Incloent:
- Unitat interior
- Kit hidràulic
- Sonda de temperatura
- Termòstats ambient de control
- Electrobomba
- Vàlvules de control
- Vatímetre

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-338 EEV4CRTU ut Subministrament i instal·lació de concentrador/passarel·la modbus-PSAB/Sentilo amb Linux
embedded. Inclou un alimentador i memòria per emmagatzematge local de les dades adquirides en
cas de pèrdua d'enllaça amb Sentilo. Marca i Model SIGE.
Per personal de SIGE:

- Creació de la configuració en el data-logger. Creació de la configuració en Sentilo i
verificació de la correcta recepció de les dades.

- Posada en marxa. Configuració de les comunicacions amb els controladors i provar
instal·lació.

- Configuració de la plataforma nrgAuditor segons el perfil d'instal·lacions de l'IMHAB i FV.
- Programació d'enviament de dades al concentrador RTU-Datalogger. Programació del
RTU per enviament de dades a SENTILO. Desenvolupament de pantalles a la plataforma de
visualització de l'AEB.
Comprovar en esquemes, memòria i protocol AEB.

- Per 2 habitatges (P1-4, P1-1)
- Dades aerotèrmia. consum elèctric, aportacions tèrmiques a ACS, calefacció i

0,00 €
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climatització
- Sondes ambient de temperatura, humitat i CO2
- Temperatura de dipòsit ACS
- Lectura de comptador elèctric de potència activa i reactiva
- Generació, importació, exportació d'energia fotovoltaica

Proves FAT sobre plataforma de desenvolupament de Sentilo de BCN
Els paràmetres de configuració hauran de complir amb els requeriments descrits en lúltima versió
del protocol de monitoratge de l'Agència de l'energia de Barcelona.
Tota la instal·lació complirà amb els requeriments del protocol.
L'equip se subministra en un armari de polièster amb font d'alimentació inclosa i bornero per a la
connexió de les comunicacions i de l'alimentació externa.

As built de la instal·lació de monitoratge. El document ha d'incloure tota la informació del material
instal·lat, especialment:

- Inventari i paràmetres de configuració dels dispositius i RTU-Datalogger
- Esquema de principi de monitoratge, amb tots els seus elements i les seves característiques
- Esquemes bàsics de principi elèctrics i tèrmics amb els comptadors energètics identificats
- Paràmetres de configuració de la xarxa (fins a on es pugui definir o descriure)
- Relació de tots els sensors inclosos en els dispositius que recolliran les dades
(ZERO EUROS)

P-339 EEV4KBUS ut Instal·lació de bus de presa de dades entre les sondes ambient dels habitatges i datalogger
instal·lat en sala RITI. Protocol MOD-BUS-RTU amb cable de comunicacions serie de 3 parells
trenats i apantallats de baixa capacitància.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-340 EEV4LECT ut Subministrament i instal·lació d'un lector òptic per la comuncació entre el comptador de punt de
frontera i el datalogger segons BUS RS485. Marca i model SIGE

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-341 EEV4MBUS ut Instal·lació de bus de presa de dades entre les targetes de comunicacions d'unitat interior
d'aerotèrmia i datalogger instal·lat en sala RITI. Protocol MOD-BUS-RTU amb cable de
comunicacions serie de 3 parells trenats i apantallats de baixa capacitància.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-342 EEV4PAS1 ut Subministrament i instal·lació de targeta de comunicacions per aerotèrmia BAXI (MOD-BUS-RTU)
Instal·lada dins d'espai d'aerotèrmia. Totalment instal·lada, connectada i posada en funcionament.
Marca i model SIGE GTW08

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-343 EEV4ROUT ut Subministrament i instal·lació d'un router de comunicacions per la publicació de les dades
S'inclou la targeta M2M prepagament.
Marca i model SIGE

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-344 EEV4SOND ut Sonda combinada de temperatura ambient, humitat ambient i concentració de CO2, per instal·lar a
bus MOD-BUS-RTU.
Totalment instal·lada, connectada i funcionant.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-345 EEV4MBUSFV ut Instal·lació de bus de presa de dades entre les targetes de comunicacions de inversor solar,
comptador frontera, comptadors individuals (4 habitatges + serveis comuns), i datalogger instal·lat
en sala RITI. Protocol MOD-BUS-RTU amb cable de comunicacions serie de 3 parells trenats i
apantallats de baixa capacitància.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-346 EEVEKN26 ut Instal·lació de bus de presa de dades entre comptador frontera, comptadors individuals (4
habitatges + serveis comuns), i datalogger instal·lat en sala RITI. Protocol MOD-BUS-RS485

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-347 EEVZESP3 ut Kit de de sobrepressió de 1,5 kW format per:

- variador de freqüència
- sonda de pressió diferencial
- magnetotèrmic
- elements de control (leds, polsadors)

MUNDOFAN SETPRESS+SONDA. Completament instal·lat i en funcionament.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-348 EF219211 ml Subministrament i col·locació de tuberia metàl·lica galvanitzada de diàmetre interior 46 mm
soldada a la gàbia del armat dels bataches, amb un tap superior i un altre inferior, col.locat
degudament fixat en l'armadura de les pantalles, inclosos elements de fixació necessaris per tal de
garantir-ne l'estabilitat i l'aplomatge per realització dels assaigs cross-hole.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-349 EF5213B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 6 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-350 EF5233B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 10 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-351 EF5243B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-352 EF5273B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-353 EF912A8C ml Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i
col·locat superficialment

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-354 EFB1A652 ml Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat superficialment

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-355 EFB46831 ml Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2,8 mm de gruix, de la sèrie 3,2
segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-356 EFB48A31 ml Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2
segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-357 EFB4A951 m Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-358 EFB411AF1 ut Instal·lació de fontaneria (aigua freda, aigua calenta) per habitatge tipus amb bany complet (dutxa,
lavabo, inodor, bidet), safareig (rentadora), cuina (aigüera, rentavaixelles), aerotèrmia, composta
per conjunt de canonades de PEX sèrie 3.2, accessoris i suports dels diàmetres indicats en
plànols, amb aïllament corresponent segons reglamentació vigent en els recorreguts horitzontals a
força de camisa aïllant d'escuma elastomèrica i protegida amb tub flexible en trams encastats.
Inclou vàlvules de seient amb maneta oculta en cada nucli humit i per habitatge per a aigua freda,
aigua calenta i aigua recuperada. Inclou la connexió de tots els aparells sanitaris de l'habitatge.

0,00 €
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Completament instal·lat segons plànols, memòria i bases de càlcul de projecte.
(ZERO EUROS)

P-359 EFM25630 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, cos de cautxú EPDM reforçat
amb niló, rosca de connexió de fosa maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110
°C, roscat

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-360 EFQ3241L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-361 EFQ3243L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-362 EFQ3244L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-363 EFQ3245L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-364 EFQ3347L ml Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-365 EFQ3349L ml Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-366 EFQ334BL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-367 EFQ3V85L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19
mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-368 EFQ3VES6 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19
mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-369 EFQ3VES9 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 19
mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-370 EFQ3VES12 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 19
mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-371 EG11CA62 ut Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 160 A, segons esquema
Unesa número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada
superficialment

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-372 EG11CD62 ut Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 250 A, segons esquema
Unesa número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada
superficialment

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-373 EG13UCG3 ut Subministrament i instal·lació de Quadre de Seveis Comuns, amb envoltant mural metàl·lica XL3
160 de Legrand, color gris RAL 7035, amb porta plena, IP40, IK07, de 3 files de 24 mòduls DIN,
dimensions totals 600x575x183, resistència al foc segons norma CEI 60695-2 750ºC / 5s, i allotjant
en el seu interior totes les proteccions i elements que s'indiquen en l'esquema unifilar marca
Legrand, deixant una reserva mínima del 20% per a futures ampliacions, tot retolat, amb borns de
sortida, comprovat i en funcionament.
Referència: QG-SC. SERVEIS COMUNS. Marca / model: LEGRAND o equivalent.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-374 EG13UCS2 ut Subministrament i instal·lació de Quadre Secundari RITI, amb envoltant mural metàl·lica XL3 160
de Legrand, color gris RAL 7035, amb porta plena, IP40, IK08, de 3 files de 24 mòduls DIN,
dimensions totals 600x575x185, resistència al foc segons norma CEI 60695- 2 750ºC / 5s, i
allotjant en el seu interior totes les proteccions i elements que s'indiquen en l'esquema unifilar
marca Legrand, deixant una reserva mínima del 30% per a futures ampliacions, tot retolat, amb
borns de sortida, comprovat i en funcionament.
Referència: QS-01. RITI. Marca / model: LEGRAND o equivalent.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-375 EG13UCS3 ut Subministrament i instal·lació de Quadre Secundari RITS, amb envoltant mural metàl·lica XL3 160
de Legrand, color gris RAL 7035, amb porta plena, IP40, IK08, de 3 files de 24 mòduls DIN,
dimensions totals 600x575x185, resistència al foc segons norma CEI 60695- 2 750ºC / 5s, i
allotjant en el seu interior totes les proteccions i elements que s'indiquen en l'esquema unifilar
marca Legrand, deixant una reserva mínima del 30% per a futures ampliacions, tot retolat, amb
borns de sortida, comprovat i en funcionament.
Referència: QS-01. RITS. Marca / model: LEGRAND o equivalent.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-376 EG13UCS4 ut Subministrament i instal·lació de Quadre Secundari ASCENSOR, amb envoltant mural metàl·lica
XL3 160 de Legrand, color gris RAL 7035, amb porta plena, IP40, IK08, de 2 files de 24 mòduls
DIN, dimensions totals 450x575x185, resistència al foc segons norma CEI 60695- 2 750ºC / 5s, i
allotjant en el seu interior totes les proteccions i elements que s'indiquen en l'esquema unifilar
marca Legrand, deixant una reserva mínima del 30% per a futures ampliacions, tot retolat, amb
borns de sortida, comprovat i en funcionament.
Referència: QS-03. ASCENSOR. Marca / model: LEGRAND o equivalent.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-377 EG14BT08 u Quadre de distribució secundari, format per armari metàl·lic amb panell de xapa tractada 15/10
sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques suports i
tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció de CC i CA. Amb
tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat, d'acord amb l'esquema unifilar de
projecte. Completament instal·lat. Referència: QS-FV. Marca / Model: LEGRAND, o equivalent.

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-378 EG14HAB1 ut Instal·lació elèctrica a l'interior d'habitatge, de 1 habitació, 1 bany, cuina, grau d'electrificació 9,20
kw formda per:
Conductor de coure s / UNE H07V, tub de material aïllant flexible en execució encastada en
sostres i / o parets, caixes de derivació, caixes de mecanismes i marcs amb els corresponents
interruptors, commutadors, creuament, preses de corrent, polsadors, interruptors de persiana,
avisador acústic-brunzidor, des del quadre d'habitatge fins a punt de consum. Inclòs equip de
climatització a la coberta.
Sistema equipotencial per a banys i cuina.
Mecanismes: Marca/Model: NIESSEN / ZENIT, o equivalent.
Completament instal·lat.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-379 EG14HAB2 ut Instal·lació elèctrica a l'interior d'habitatge, de 2 habitacions, 1 bany, cuina, grau d'electrificació
9,20 kw formda per:
Conductor de coure s / UNE H07V, tub de material aïllant flexible en execució encastada en
sostres i / o parets, caixes de derivació, caixes de mecanismes i marcs amb els corresponents
interruptors, commutadors, creuament, preses de corrent, polsadors, interruptors de persiana,
avisador acústic-brunzidor, des del quadre d'habitatge fins a punt de consum. Inclòs equip de
climatització a la coberta.
Sistema equipotencial per a banys i cuina.
Mecanismes: Marca/Model: NIESSEN / ZENIT, o equivalent.
Completament instal·lat.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-380 EG14VI01 ut Subministrament i instal·lació de Quadre de Comandament i Protecció d'Habitatge, en envoltant
d'encastar Nedbox de Legrand, de 3 files de 12 mòduls DIN, Classe II, color blanc RAL 9010, amb
porta plena, IP40, IK07, autoextingible, resistent al fil incandescent 750ºC, d'acord amb la norma
IEC 60439-3 i UNE 60439-3, i allotjant en el seu interior totes les proteccions i elements que
s'indiquen en l'esquema unifilar, deixant una reserva mínima del 20% per a futures ampliacions, tot
retolat, amb borns de sortida, comprovat i en funcionament. Referència: QUADRE HABITATGE
TIPUS. Marca / model: LEGRAND o equivalent.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-381 EG1N5A0F ut Centralització de comptadors elèctrics, per a 18 comptadors monofàsics, 2 comptadors trifàsics + 2
de reserva, per electrificació elevada 9,20 kW 1x10 +10 (D03-100A) borns 25mm. Format panell,
d'acord amb les instruccions de FECSA-ENDESA, muntada.

Es compon de, interruptor general de maniobra de 250A, protecció de sobretensions transitòries
tipus 1 CIRPROTEC CSH4-25-400-TT, embarrat general i fusibles de seguretat.
El cablejat rígid d'assignació H07Z1-R TYPE 2 (AS), amb tensió assignada 450/750 V, en
compliment de la norma UNE 211002. Haurà de complir la norma europea CRP, Cca-S1B, d1, a1.
Marca / model: RQ

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-382 EG1PUB16 ut Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a
15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de
caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptatge,
amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense
protecció diferencial, col·locat superficialment.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-383 EG222515 ml Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat sobre sostremort

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-384 EG222915 ml Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat sobre sostremort

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-385 EG222B15 ml Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat sobre sostremort

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-386 EG22RL1K ml Tub corbable corrugat de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a
canalització soterrada

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-387 EG22RP1K ml Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a
canalització soterrada

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-388 EG2DC8D7 ml Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària
100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-389 EG2DC8E7 ml Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària
150 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-390 EG2DCGF7 ml Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i
amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-391 EG2DCGH7 ml Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i
amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-392 EG2DE8D7 ml Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i
amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-393 EG2DE8E7 ml Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i
amplària 150 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-394 EG312184 ml Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-395 EG3121A4 ml Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-396 EG3121C4 ml Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-397 EG312336 ml Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-398 EG312346 ml Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-399 EG312356 ml Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-400 EG312396 ml Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-401 EG3123A6 ml Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-402 EG312534 ml Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-403 EG312646 ml Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-404 EG312656 ml Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-405 EG315226 ml Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-406 EG31F146 m Cable amb conductor de coure de 1/1 kV de tensió assignada, amb designació H1Z2Z2-K,
unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-407 EG380702 ml Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment 0,00 €
(ZERO EUROS)

P-408 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 0,00 €
(ZERO EUROS)

P-409 EG3ZAP06 ut Alimentació a pou de bombament, incluendo cable i canalizacion a receptor i part proporcional de
línia des de quadre de zona.
característiques:

Inclou caixes aïllants: IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades.
Configuració del cable secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte.
Completament instal·lat.

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-410 EG3ZZC01 ut Punt d'enllumenat (simple, commutat, de creuament, des quadre directe o amb polsador, o
detector de presència) incloent cables i canalització a lluminària i a mecanismes d'accionament i
part proporcional de línia des de quadre de zona.
característiques:
Derivació a punt de llum i a mecanisme: cable de coure 07Z1-K, tub de material aïllant rígid no
propagador de la flama d'acord amb la norma UNE-EN 50086-1, protecció superficial fixa i
dimensionat segons ITC-BT-21.
Caixes aïllants: IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades.
Línia des de quadre: cable de coure RZ1-K 0.6 / 1kV, canal de PVC tancada amb tapa, accessoris
i suports.
Configuració del cable secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte.
Completament instal·lat.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-411 EG3ZZC02 ut Punt d'enllumenat d'emergència incloent cables i canalització a lluminària i part proporcional de
línia des de quadre de zona i de línia de control des telecomandament.
característiques:
Derivació a punt de llum i a mecanisme: cable de coure 07Z1-K, tub de material aïllant rígid no
propagador de la flama d'acord amb la norma UNE-EN 50086-1, protecció superficial fixa i
dimensionat segons ITC-BT-21.
Caixes aïllants: IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades.
Línia des de quadre: cable de coure RZ1-K 0.6 / 1kV, canal de PVC tancada amb tapa, accessoris
i suports.
Configuració del cable secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte.
Completament instal·lat.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-412 EG3ZZC05 ut Alimentació a ventilador monofàsic.
Referències: VEN-01 / VEN-02 / VEN-04 / VEN-05 / VEN-07 / VEN-08

Inclou caixes aïllants: IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades.
Configuració del cable secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. completament
instal·lat.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-413 EG3ZZC06 ut Alimentació a ventilador trifàsic.
Referències: VEN-06

Inclou caixes aïllants: IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades.
Configuració del cable secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. completament
instal·lat.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-414 EG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-415 EG51UD01 u Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2
o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484,
Ethernet), per a mesura directa, col·locat a CC-1

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-416 EG531221 u Vatímetre electrodinàmic monofàsic per a energia activa, per a 230 V, de 72x72 mm, amb escala
1/4 de circumferència i encastat a l'armari

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-417 EGD1322E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 2000 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-418 EGD1ZC01 u Pica de coure de 2 m de longitud i 19 mm de diàmetre clavada verticalment en el terreny i unida a
la malla mitjançant soldadura aluminotèrmica, instal·lada a l'interior d'arqueta de fàbrica de 40x40
cm amb tapa registrable i embornal. Inclou registre de control amb desconnectador i barra
equipotencial. Completament instal·lada. Marca / model: PROCAINSA o equivalent.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-419 EGD3ZCPA ut Sistema de xarxa equipotencial de l'antena de televisió, mitjançant la connexió de cadascuna de
les parts metàl.liques, amb conductor de 25 mm2 de secció i aïllament no propagador de l'incendi i
sense emissió de fums ni gasos tòxics ni corrosius de 750 V, inclòs tub flexible per a les
connexions, caixes de pas, etc. completament instal·lat

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-420 EGDZZC01 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-421 EGE10001 ut Optitmitzador d'ombres per a mòduls fotovoltaics.
Marca/model: TIGO TS4-A-O
Rang de voltage: 16 a 90 V
Tensió màxima d'ús: 1000 V
Corrent màxima d'entrada CC: 12 A
Potencia màxima: 500 W
Cable d'entrada: 120 mm
Cable de sortida: 1,2 m
Protecció: IP68
Tipus de comunicació: wireless

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-422 EGE1BT03 u Equip de monitoratge de la instal·lació per a la gestió intel·ligent de l'energia; per comunicació amb
els Inversors KOSTAL; 5 anys garantia de fabricant.
Marca/model: KOSTAL / ENERGY MANAGER EM300-LR

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-423 EGE1N222 ut Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació d'autoconsum, potència de pic 320 Wp, amb marc
d'alumini anoditzat, protecció amb vidre temperat, caixa de connexió precablejat amb connectors
especials, amb una eficàcia del 19,7%, col·locat amb suport sobre terra i teulada plana .
Marca / Model: JIANGSU SUNPORT POWER / SPP320M60B.
Dimensions: 1640x992x40 mm.
Pes: 18.5 kg.
Garantia de producte: 10 anys.
Garantia de funcionament a 25 anys: 80%
Inclou punt de connexió de corrent continu des mòdul fotovoltaic a ondulador, incloent cables i
canalització a panell fotovoltaic i part proporcional fins ondulador. Cable de coure TECSUN (PV) de
Prysmian sota safata perforada d'acer galvanitzat en calent amb tapa i conductor nu de 35 mm2
per a posada a terra de safata, accessoris i suportació. Secció del cable i configuració de la safata
segons esquema unifilar del projecte.
Completament instal·lat inclosa la mà d'obra i en funcionament.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-424 EGE2U040 u Inversor híbrid de connexió a xarxa, trifàsic, potència nominal d'entrada 7,22 kWp, potència
nominal de sortida 7.00 kW, tensió nominal de sortida 400 V, freqüència 50 Hz, rang de tensions
MPP a potència nominal entre 120 i 720 VDC, tensió màxima d'entrada 1000 VDC, rendiment (CE)
96,5%, amb proteccions de sobretensió DC i d'inversió de polaritat integrades, grau de protecció
IP-21.
Completament instal·lat inclosa la mà d'obra i en funcionament.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-425 EGE50001 u Bateria de liti per a instal·lació fotovoltaica de 8.96 kWh, amb 7 mòduls de bateria estacionaria per
a instal·lació fotovoltaica tipus liti, LiFePO4, de 358 V de tensió nominal, hermètica i lliure de
manteniment, cos d'ABS, alta estabilitat als cicles de càrrega i descàrrega, instal·lades i amb
connectors entre bateries
Marca/model: BYD / B-BOX H 9.0
Completament instal·lat inclosa la mà d'obra i en funcionament.

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-426 EH2LLUM1 ut LUM-01. Downlight encastat/Interior/Sostre/Pot. 24,0w/4000K/IP20. TROLL/BERYL LED O. Ref.
11.1546.4248.33
Completament instal·lada i en funcionament.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-427 EH2LLUM2 ut LUM-02. Aplic superficie/Exterior/Paret/Pot. 13,0w/4000K/IP44. LEDS C4/NEMESIS Ref.
05.9800-Z5-CM
Completament instal·lada i en funcionament.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-428 EH2LLUM3 u LUM-03. Aplic superficie/Interior/Paret-Sostre/Pot.25,0w/4000K/IP54. GEWISS/ELIA CL. Ref.
GWF1310MA840
Completament instal·lada i en funcionament.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-429 EH2LLUM4 u LUM-08. Pantalla estanca/Interior/Sostre/Pot. 37,0w/4000K/IP66. GEWISS/ELIA WL. Ref.
GWS2336P
Completament instal·lada i en funcionament.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-430 EH2LLUM5 u LUM-05. Emergència encastada/Interior/Sostre/180 lm/No permanent/1 hora/IP20.
DAISALUX/IZAR N30 (DIF)
Completament instal·lada i en funcionament.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-431 EH2LLUM6 u LUM-06. Emergència encastada/Interior/Sostre/160 lm/No permanent/1 hora/IP42.
DAISALUX/HYDRA LD N3+KETB
Completament instal·lada i en funcionament.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-432 EH2LLUM7 u LUM-07. Emergència superficie/Interior/Sostre/160 lm/No permanent/1 hora/IP42.
DAISALUX/HYDRA LD N3
Completament instal·lada i en funcionament.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-433 EH2LLUM8 m LUM-08. Tira linial encastada, IP67 amb tira de led, difusor opal i accessoris. Inclus drivers
necessaris.
11 W/m
1.540 lumen/m
Marca i model PKM CCTX-2835-BN + ECOXG-35E-2 i drivers de 24V 20W

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-434 EHB5AL03 u Portalàmpades de porcellana per a enllumenat de recinte d'ascensor, inclou llum LED de 9W.
Completament instal·lat.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-435 EHV24D02 ut Detector de moviment i presència, detecció DUAL PIR + ultrasons, amb lent d'alta densitat 360º,
muntatge encastat en sostre, color blanc, rang de detecció 8 m de diàmetre instal·lat a 2.50m
d'alçada, comprovació constant de presència i lluminositat, IP20, consum 0.8w en mode espera,
amb 3 modes de funcionamineto: mode Auto i mode ECO que inclou encès amb polsador,
regulablres mitjançant comandament mòbil. Completament instal·lat, programat i en perfecte
funcionament. Marca / model: LEGRAND / Ref. 048.806, o similar.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-436 EJ12M6EX ut Subministrament i col·locació de plat de dutxa rectangular de 1200x800 mm, pla (entre 45 i 65mm)
de porcelana sanitària amb fons antilliscant, color blanc, col·locat sobre paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació.
Model: Malta de Roca o equivalent. Ref: A373516000
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-437 EJ12M9IX m2 Formació de vas de dutxa ´´in situ´´, enrasat amb la resta de paviment del bany, impermeabilitzat
amb formació de pendents amb formigó cel·lular, amb primera capa de regularització de morter,
capa separadora, impermeabilització de base i perímetre (mínim 20cm) amb una membrana d'una
làmina de 1,2mm de gruix de pvc flexible resistent col.locada sense adherir i acabat amb segona
capa de regularització de morter per rebre acabat amb paviment (amidat a part). Sistema
IN-DRAIN Shower SQ de Roca o equivalent. inclús formació de perímetre amb totxanes preses
amb morter de c.p.
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut
d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-438 EJ13B81X ut Subministrament i col·locació de lavabo mural o per a recolzar de porcellana sanitària esmaltada,
senzill,de 600x460x175 mm, color blanc, conjunt de fixacions incloses, col·locat amb suports
murals  i connectat a la xarxa d'evacuació.
Model:  Gap de Roca o equivalent. Ref: A3270M1000
Característiques:
• Forats per aixetes: 1 Forat al centre
• Amplada de la cubeta (mm): 315
• Base esmaltada
• Capacitat de la cubeta (l): 8,8
• Forma: Rectangular
• Longitud de la cubeta (mm): 550
• Material: Porcellana
• Pes (kg): 16
• Posició de la cubeta: Central
• Profunditat de la cubeta (mm): 128
• Tipus d'instal·lació: Mural, sobremoble
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-439 EJ14BC1X ut Subministrament i col·locació de pack innodor complert de tanc baix adosat a paret de porcellana
sanitària esmaltada, color blanc, compost per tassa compacte amb sortida dual (vertical i/o
horitzontal) de 365x600x790 mm, cisterna d'alimentació inferior amb mecanisme d' alimentació i
mecamisme de doble descàrrega 4,5/3L de 365x150x390 mm, inclou sisterma de fixació, i tapa i
seient amb caiguda amortiguada, per a col·locar sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació.
Model: Gap de Roca o equivalent. Ref tassa: A342472000, Ref cisterna: A341470000, Ref tapa i
seient: A801732004
Característiques:
• Forma: Quadrat
• Posició de la presa d'aigua: Inferior esquerre
• Sistema de descàrrega: Arrossegament
• Tipus d'instal·lació: Dempeus
• Tipus de sortida: Dual
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-440 EJ18LFAX ut Subministrament i col·locació d'aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques desiguals, de
60 a 70 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu mitjà, encastada a un taulell
de cuina
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-441 EJ1AB21N u Subministrament i col·locació d'abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de
color blanc, preu superior, amb fixacions, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-442 EJ22313X ut Subministrament i col·locació d'aixeta mescladora termostàtica, mural, muntada superficialment,
per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-443 EJ23111G ut Subministrament i col·locació d'aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de maniguets
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-444 EJ24A111 ut Subministrament i col·locació d'aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural,
muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada
de 1/2´´
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-445 EJ2851AG ut Subministrament i col·locació d'aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment,
de llautó cromat preu superior, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades de maniguets.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-446 EJ2981B1 ut Subministrament i col·locació d'aixeta d'alimentació per a rentadora i rentavaixelles, muntada
superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4´´,
incorporades, amb entrada de 1/2´´.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-447 EJ311DES u Desguàs d'element de climatització en tub de PVC, de diàmetre 35 mm, connectat a la xarxa de
petita evacuació

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-448 EJ3237GG ut Desguàs de pipa per a plat de dutxa, amb tapa d'acer inoxidable incorporada, de PVC de diàmetre
50 mm, connectat a un ramal de PVC

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-449 EJ334451 ut Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó, de diàmetre 1´´1/4, roscat a un sifó de llautó cromat 0,00 €
(ZERO EUROS)

P-450 EJ33B16F ut Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm,
connectat a la xarxa de petita evacuació

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-451 EJ3847D7 ut Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre
40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-452 EJ38B7DG ut Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC 0,00 €
(ZERO EUROS)

P-453 EJ46U010 ut Subministrament i col·locació de barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de diámetre, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-454 EJ46U015 ut Subministrament i col·locació de barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de
llargària i 35 mm de diàmetre, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-455 EJ46U020 ut Subministrament i col·locació de barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de diàmetre, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-456 EJ46U025 ut Subministrament i col·locació de seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta
de 350x450 mm, d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-457 EJ4ZU01X ut Subministrament i col·locació de porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable sense tapa, de
dimensions 137x55x55 mm, col·locat amb fixacions mecàniques.
Serie Hotels de Roca o equivalent
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-458 EJ4ZU12X ut Subministrament i col·locació de barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de tub de 56x400x56 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques.
Ref: A815429001 Holtels Classic de Roca o equivalent
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-459 EJ5211AX ut Connexió a la xarxa pública de subministrament d'aigua sanitària, amb canonada de DN40 (10 m3
/ h) de diàmetre, incloent els treballs de mà d'obra i material necessari per a realitzar aquestes
tasques, com són: permisos i drets d'escomesa, excavació de rases i instal·lació de materials
(arquetes, canonada d'alimentació, vàlvules, etc.), segons normes i criteris de la companyia
subministradora.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-460 EJ5236M1 ut Bateria de polipropilè per a comptadors d'aigua, de 3 fileres amb tubs de diàmetre 75 mm, amb
alimentació inferior, per a 21 comptadors amb connexió roscada, connectada a les derivacions
individuals i al ramal principal

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-461 EJM160CB ut Conjunto divisionario de conexión individual a batería de contadores compuesto por: llave de
entrada manual de ángulo recto de 25 mm con dispositivo anti-retorno, llave de salida de 25 mm de
ángulo recto de accionamiento , conectado a red de distribución mediante tubo flexible de 25 mm
de diámetro y 50 cm de longitud. Completamente instalado.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-462 EL2B882A ut Subministrament i col·locació d'ascensor DE DOBLE EMBARCAMENT a 180º de baix consum
sense cambra de màquines, practicable, per a una càrrega de 630 kg / 8 persones amb 8 parades
(embarcament doble en cabina ).
Maniobra selectiva en baixada Simplex.
- Família REN (solucions compacts per a espais molt reduits amb accionament elèctric o
hidràulic), model O3G_1014 de Orona, o equivalent.
- altura: 21 metres.
- velocitat de 1.00 m/s amb variador de freqüència i voltatge variable del tipus v.v.v:f. amb contro
tacométrico. precisió d'anivellació +/- 5 mm. control continu de les intensitats de linia en funció de
la càrrega a transportar i renivelació automàtica. grup tractor axial síncrono d'imants permanents,
sense reductora mecànica, integrat en la part superior del buit sobre guia de cabina i aïllada
mitjançant elements elastomérics. qualificació energètica A. potència del motor: 4,1 kw. maniobra
ldc, maniobra sel.lectiva en baixada simplex, armari de maniobra situat en l'interior del buit
d'ascensor. inclou: adaptació en temps real al tràfic predominant de l'edifici i ´´by-pass´´ de càrrega
completa en maniobres selectives. cancel·lació llamades falses. estacionament en planta
predefinida. display analitzador i visualitzador d'estat en armari de maniobres. inclús p.p. de
paracaigudes en contrapès d'ascensor, en cas necessari.
- cabina Domo PlusSin, amb parets amb pannells d'acer inoxidable Plus amb passamà inoxidable
en lateral sense botonera, sostre acer inox Plus, sòcol d'alumini anoditzat gris, perfils d'acer
inoxidable, placa metàl.lica i terra de granet artificial color similar al paviment del vestibul, mirall 3/4
estret en paret lateral sense botonera, il.luminació amb LED, apagada automàtica UP37 focus
LED, connexió GSM, senyalització en cabina: posicional 11 segments amb fletxes direccionals,
alarma i il·luminació d'emergència, senyalització de sobrecàrrega, polsador d'obertura de portes,
etiquetes braille en botonera. sistema de comunicació telefònica amb servei 24 h (línia no incluída)
i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament i homologació com ascensor model
segons certificat de tipus ce en compliment de la directiva 95/16/ce i reial decret 1314/1997.
dimensions cabina útils: 110x140x210 cm. (ample x fons x alt).
- portes de cabina de 800 x 2000 mm. pf30', amb lateral amb operador en porta de cabina, acabat
de porta de cabina en acer inox. satinat amb reobertura per pressió de contacte i cèl·lula
fotoélectrica.
- portes de pisos d'acer inoxidable raspatllat, amb marc i homologació parallamas E120

0,00 €
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(EN81-58).
inclús p.p. d'elements com ganxo per al muntatge de la maquinària, escala de baixada a la fossa,
rosari de llums, llindes metàl·liques sobre les portes i pintura d'acabat de portes de pisos.
inclús garantia de tots els elements que composen l'ascensor (elements de cabina, motor, cables
de trenat,....)
s'inclou projecte, legalitzacions i permisos dels serveis d'indústria de la generalitat, i 1 any de
garantia.
totalment instal·lat i connectat, segons espedificacions del fabricant, plànols i memòria. inclou la
posada en marxa.
completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra acabada.
(ZERO EUROS)

P-463 EM112120 ut Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7,
amb base de superfície, muntat superficialment.
Inclou el sòcol i elements de connexió necessaris.
Totalment muntat, connectat, provat i posat en marxa. Marca i model COFEM A30XHAS +
A30XZAL o equivalent.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-464 EM12DET5 ut Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 1 bucles,
amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle , amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's
indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma , amb cofre
d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret.
S'inclou 1 bateria de 12V i 7Ah
COFEM ZAFIR01B + BT-2406 o equivalent

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-465 EM131222 ut Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB,
amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3,
col·locada a l'exterior
Inclou el sòcol i elements de connexió necessaris.
Totalment muntada, connectada, provada i posada en marxa. Marca i model COFEM CAEC o
equivalent.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-466 EM132321 ut Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des
del llaç, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma
UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior.
Inclou el sòcol i elements de connexió necessaris.
Totalment muntada, connectada, provada i posada en marxa. Marca i model COFEM SIRAYL o
equivalent.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-467 EM1422D2 ut Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per canvi
posició d'element fràgil (rearmable), direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat
superficialment.
Totalment muntat, connectat, provat i posat en marxa. Marca i model COFEM PUCAY o
equivalent.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-468 EM170001 ut Mòdul analògic de control de 1 sortida de relé lliure de tensió que proporciona un contacte C, NA,
NC no reseteable. Ocupa una adreça al llaç. Alimentació directa des de l'llaç. Inclou led indicador
d'estat. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins 2,5mm2 de secció. Possibilitat de ser
instal·lat en carril DIN o muntatge pla a paret en caixa BOX-400. Consum menor de 300ìA en
repòs. Permet realitzar la instal·lació sense polaritat. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm.
Certificat CPR EN54-18. COFEM MDA2YLT. Inclou connexió i posada en marxa.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-469 EM31261K ut Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment. COFEM 1006 o equivalent

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-470 EM31351K ut Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari
muntat superficialment. COFEM 305-M o equivalent

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-471 EM91FC3B u Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (PDC) electrònic, amb un avanç del
temps d'encebament de 34 μs, amb N-I radi=54m,N-II radi=63m, N-III radi=74m,N-IV radi=85m
d'acord amb assaig , amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i
elements de fixació per a suport amb placa base muntat sobre coberta.

Inclou:
- 1 Parallamps Normalitzat INGESCO PDC Model 3.1 (UNE 21.186, IEC 62.561)
- 1 Peça d'adaptació 1 1/2 ´´Ø20mm conductor rodó
- 1 Pal 6m Ø1'1 / 2´´ amb unió interior AC.GALV
- 1 Ancoratge placa 15cm Ø1 '1/2 ´´(2 peces)
- 31 Cable trenat de coure 50 mm² (IEC 62.561)
- 7 Tub de protecció de 3 metres de longitud de PVC
- 1 Tub de protecció inferior, incloses fixacions
- 1 Sistema de posada a terra tipus INGESCO format per: Elèctrodes (màxim 9), arqueta de
registre amb pont de comprovació i maniguets per a connexió de les piques
- 1 comptador de llamps CDR-11

Completament instal·lat. Marca/model: INGESCO PDC 3.1, o equivalent.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-472 EMSB31P1 ut Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre
parament vertical. COFEM PL-F o equivalent

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-473 EMSB74P1 ut Rètol senyalització evacuació, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical,
COFEM PL-F o equivalent

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-474 EN1216A7 ut Válvula de compuerta manual con bridas, de cuerpo corto, de 65 mm de diámetro nominal, de 16
bar de PN, cuerpo de fundición nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) y tapa de fundición nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), con revestimiento de resina epoxy (250 micras), compuerta de
fundición+EPDM y cerramiento de cierre elástico, eje de acero inoxidable 1.4021 (AISI 420), con
accionamiento por volante de fundición, montada superficialmente

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-475 EN314327 ut Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1/2´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-476 EN315727 ut Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-477 EN316327 ut Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-478 EN4316A7 ut Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40),
anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor
manual, muntada superficialment

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-479 EN716456 u Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN,
de llautó, preu alt, muntada entre tubs

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-480 EN75A327 ut Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 70 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada superficialment

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-481 EN812687 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-482 EN83A3E7 ut Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 40
bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cosacer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada
superficialment

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-483 EN8513A7 ut Válvula de retención de bola según norma UNE-EN 12334, con bridas, de 65 mm de diámetro
nominal, de 10 bar de presión nominal, cuerpo de fundición nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) con
recubrimiento de resina epoxy (150 micras) y bola de aluminio recubierta de caucho nitrilo (NBR),
montada superficialmente

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-484 ENE16304 ut Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment 0,00 €
(ZERO EUROS)

P-485 ENE2A304 ut Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5
mm de diàmetre, muntat superficialment

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-486 ENL15EB1 ut Bomba acceleradora EB-01 i EB-02 amb motor inundat de 2 m3/h de cabal, com a màxim, de
pressió màxima 0,5 bar, embridada, de preu alt, muntada entre tubs.
BAXI QUANTUM ECO 1035 o equivalent.
Totalment muntada, connectada, provada i en funcionament.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-487 ENL15EB3 ut Bomba acceleradora EB-03 amb motor inundat de 2 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió
màxima 0,5 bar, embridada, de preu alt, muntada entre tubs.
BAXI QUANTUM ECO 1045 o equivalent.
Totalment muntada, connectada, provada i en funcionament.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-488 ENP120A ut Estación de bombeo del tipo estacionaria compuesta por los siguientes elementos:

Definición del equipo:
- Tipo instalación: sumergida
- Número de bombas: 1+1 reserva
Prestaciones:
- Caudal total: 3,2 l/s
- Presión máxima de trabajo: 70 kPa.
- Potencia eléctrica: 3 kW
- Sección mínima de paso: 50 mm
Depósito:
- Tipo: Prefabricado de Polietileno
- Dimensiones: 1084x810x720 mm

Con las siguientes características constructivas y compuesto de los siguientes elementos:
- Bombas DW con zócalos de descarga y acoplamiento, espárragos de anclaje y soporte superior
de tubos guía, con cable eléctrico y conectores.
- Trampa de acceso al alojamiento de las bombas, con marco angular, tapa y cierre hidráulico
estanco a los olores.
- Cuadro eléctrico para el funcionamiento automático y alternado de las bombas, con posibilidad

0,00 €
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de funcionamiento en paralelo, compuesto por armario metálico conteniendo en su interior:
interruptor general, indicadores de señalización, fusibles generales y para el circuito de maniobra,
contactores con relé térmico, interruptor de tres posiciones (0: paro, 1: automático, 2: manual),
transformador y alternador.
- Cableado, bornas de conexión y prensaestopas de entrada y salida de cables.

Completamente instalado, incluyendo conexionado hidráulico y eléctrico de los elementos y
componentes.
Marca/modelo: EBARA / SANIR 22-100 TPC o equivalente
Según ficha técnica de proyecto.
(ZERO EUROS)

P-489 EP22NQG1 ut Placa exterior, accés PRINCIPAL per 18 hab. amb pulsadors, tecnologia 2 fils G2+, model
GOLMAR NEXA ALUMINIO, amb display informatiu, mòdul telecàmera i mòduls de pulsadors,
incloent placa, caixes, mòduls, petit material.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-490 EP246421 ut Obreportes elèctric d'accionament automàtic per a sistemes digitals o 2 fils amb palanca de
desbloqueig, col·locat encastat
Completament instal·lat, connectat, posat en marxa i provat. Marca i model GOLMAR CV-14/DC o
equivalent.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-491 EP255AG5 ut Terminal interior de sistema videoporter mans lliures amb pantalla de 4.3´´
Completament instal·lat, connectat, posat en marxa i provat. Marca i model GOLMAR MONITOR
4.3´´ ART 4/G2+ o equivalent.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-492 EP2VIDEO ut Instal·lació completa de sistema videoporter (1 plaques exteriors, 18 monitors interiors) amb
tecnologia de 2 fils, incloent el material del fabricant: multiplexor, font d'alimentació, cable, filtres,
proteccions i distribuïdors.
Completament instal·lat, connectat, posat en marxa i provat. Marca i model GOLMAR o equivalent.
S'inclou cable manguera RAP-GTWIN/HF
S'inclou els distribuïdors  5 unitats D4L-G2SMALL.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-493 EPD110MX ut Instal·lació de telèfon mòbil i manteniment de la línia, vinculant el temps de l'oferta a la del
contracte de manteniment. Inclòs el pagament de les quotes mensuals durant el període de
manteniment, i amb una durada mínima d'1 any.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-494 EQ514A6X m2 Subministament i col·locació de taulell per a cuina, formada per tauler superior amb juntes per
col.locar fregadera i placa vitroceràmica segons indicacions en obra, inclòs part proporcional de
cantells polits,  juntes,....
Recolzada sobre mobles contra envà col·locada prèviament a enrajolat, o perfils metàl·lics
angulars amb pintura antirovell, per a fixació en laterals sense mobles de cuina.
Inclús p.p. de perfil Folosani de Covi de 20x11 mms d'alumini anodizat mat encolat o similar, per
acabament lateral de encimera amb els paraments verticals que no estiguin aplacats.
Material: Conglomerat de marbre, tipus Silestone de Acocsa color Cemento Spa, Kenso o
equivalent. Cantells rectes.
Gruix: 2 cms.
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-495 EQ5AAP0X m2 Subministrament i col·locació de revestiment a base de placa de conglomerat de marbre tipus
silestone o equivalent, col.locat amb morter adhesiu especial per a cartró-guix a l'estesa. Posterior
beurada de ciment blanc, amb colorant, per a emplenar juntes.
Inclús p.p. de perfil ´´L´´ d'alumini anoditzat en rematats finals vistos d'aplacat i peces especials
finals d'aplacat.
Material: Conglomerat de marbre, tipus Silestone de Acocsa color Cemento Spa, Kenso o
equivalent. Cantells rectes.
Gruix: 1,2 cms.
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-496 EQ61100X ut Subministrament i col·locació de conjunt d'agupació interior (equivalent a 30 busties) per a la
ubicació de 20 bústies, 1 panell d'anucis (espai correponernt a 2 files x 2 columnes) i 1 armari
metàl·lic amb porta per envidriar (espai correponernt a 1 columna x 6 files) per a la col·locació
d'extintor mural (mesurat a part), conjunt semi-encastat en parament vertical, format per:
- 20 bústies, agrupades en 2 columnes x 6 files i 2 columnes x 4 files, sent cadascuna d'elles una
bústia interior metàl·lica antivandàlica, tipus horitzontal amb obertura lateral, de dimensions totals
345x270x135 4mm, boca de 325x30mm, amb front d'acer lacat, color a decidir en obra, amb
targeter i pany grau 1 segons normatva EN-13724 i cos d'acer color negre. Interior amb rampa
antipesca.
- Panell d'anuncis, amb estructura d'alumini a joc amb acabat bústies i porta de metraquilat amb
pany.
- Armari metàl·lic de dimensions totals 345x270x810 mm, amb porta per enviria amb vidre de lluna
incolora de 4 mm de gruix.
- Envolvent 4 cares per a bústies tipus B, d'acer galvanitzat de gruix 1,2mm acabat color a decidir
en obra.
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció en cas necessari.

Model bústia: H2100 serie Infinity d'Arregui o equivalent.
Pany ref. CER01A05CR i tarjeter ref.TJO0004
Model panell anúncis: H-45P6 per a la serie Infinity d'Arregui o equivalent
Model envolvent: Ref. C-490 (4 peces)  d'Arregui o equivalent
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànol de detall i memòria. Ut. d'obra
acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-497 EQ71001X ut Subministrament i col·locació de mobles per a cuina fabricats caixa amb fons i prestatges en fusta
aglomerada de 16 mm de gruix i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares
color blanc setinat.
Fulles de portes, calaixos amb guies, laterals vistos i sòcol de laminatge sobre tauler de fusta
aglomerada de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc o gris setinat,
segons casos, amb cantells verticals i horitzontals en PVC platejat i frontisses encastades de doble
gir regulables. Mobles baixos i de columna muntants sobre potes regulables. Totalment acabat i
col·locat en obra.
Inclús p.p. de 2 topalls circulars de goma elàstica blanca per porta
Inclús p.p. de forats cairejats i calaix per tapar pas de conducte de ventilació de campana
extractora integrada en moble alt, i encunyats per a pas de conduccions.
Inclús p.p. de subministrament i col·locació de sócol per a mobles de cuina de 10cm alçaria en
fusta aglomerada i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat color blanc setinat igual que els
armaris inferiors, fixat amb clips i perfils de protecció en cantells.
Inclús p.p. de reixa d'alumini lacat (col·locada sobre el forn) per a la ventilació del espai al voltant
d'aquest.
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Tirador Zappa
Composició cuina tipus HS1:
Mobles baixos blancs (ample x profunditat x alçada):
- 1 Ut B60/80 de 60x60x80cm, amb una porta i prestatges regulables.
- 1 Ut BA60/80 de 60x60x80cm, per aigüera amb una porta i Kit de reciclatge a l'interior. Lateral
vist tancament per l'espai de rentaplats.
- 1 Ut BF60/80 de 60x60x80cm, per a placa de inducció i forn elèctric amb calaix inferior. Lateral
vist tancament per l'espai de rentaplats.
- 1 Ut BC60/80 de 60x60x80cm, amb 2 calaixos senzills i un calaix doble.

Mobles alts blancs sense tirador (ample x profunditat x alçada):
- 7 Ut A60/40 de 60x60x40cm, amb una porta abatible
- 1 Ut A70/40 de 70x60x40cm, amb una porta abatible
- 1 Ut A80/40 de 80x60x40cm, amb una porta abatible

Mobles alts grisos sense tirador (ample x profunditat x alçada):
- 3 Ut A60/60 de 60x33x60cm, amb una porta i un prestatge regulable
- 1 Ut AC60/60 de 60x33x60cm, amb una porta abatible. Forat cairejat i calaix per tapar pas de
conducte de ventilació de campana extractora integrada.
- 1 Ut AB60/60 de 60x33x60cm, Buc preparat per microones amb prestatge vist

Mobles columna (ample x profunditat x alçada):
- 1 Ut C80/210 de 80x60x210cm, amb dues portes i prestatges regulables.
- 1 Ut C120/210 de 120x60x210cm, amb dues portes i prestatges regulables. Sense fons

Panells laterals vistos:
- 3 Ut de panells laterals vistos de tancament de 60x250cm acabat blanc igual a portes
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols de detall cuina i memòria. Ut. d'obra

0,00 €
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acabada
(ZERO EUROS)

P-498 EQ71002X ut Subministrament i col·locació de mobles per a cuina fabricats caixa amb fons i prestatges en fusta
aglomerada de 16 mm de gruix i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares
color blanc setinat.
Fulles de portes, calaixos amb guies, laterals vistos i sòcol de laminatge sobre tauler de fusta
aglomerada de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc o gris setinat,
segons casos, amb cantells verticals i horitzontals en PVC platejat i frontisses encastades de doble
gir regulables. Mobles baixos i de columna muntants sobre potes regulables. Totalment acabat i
col·locat en obra.
Inclús p.p. de 2 topalls circulars de goma elàstica blanca per porta
Inclús p.p. de forats cairejats i calaix per tapar pas de conducte de ventilació de campana
extractora integrada en moble alt, i encunyats per a pas de conduccions.
Inclús p.p. de subministrament i col·locació de sócol per a mobles de cuina de 10cm alçaria en
fusta aglomerada i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat color blanc setinat igual que els
armaris inferiors, fixat amb clips i perfils de protecció en cantells.
Inclús p.p. de reixa d'alumini lacat (col·locada sobre el forn) per a la ventilació del espai al voltant
d'aquest.
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Tirador Zappa
Composició cuina tipus HS2:
Mobles baixos blancs (ample x profunditat x alçada):
- 1 Ut B60/80 de 60x60x80cm, amb una porta i prestatges regulables.
- 1 Ut BA60/80 de 60x60x80cm, per aigüera amb una porta i Kit de reciclatge a l'interior. Lateral
vist tancament per l'espai de rentaplats.
- 1 Ut BF60/80 de 60x60x80cm, per a placa de inducció i forn elèctric amb calaix inferior. Lateral
vist tancament per l'espai de rentaplats.
- 1 Ut BC60/80 de 60x60x80cm, amb 2 calaixos senzills i un calaix doble.

Mobles alts blancs sense tirador (ample x profunditat x alçada):
- 5 Ut A60/40 de 60x60x40cm, amb una porta abatible
- 1 Ut A70/40 de 70x60x40cm, amb una porta abatible
- 2 Ut A80/40 de 80x60x40cm, amb una porta abatible

Mobles alts grisos sense tirador (ample x profunditat x alçada):
- 3 Ut A60/60 de 60x33x60cm, amb una porta i un prestatge regulable
- 1 Ut AC60/60 de 60x33x60cm, amb una porta abatible. Forat cairejat i calaix per tapar pas de
conducte de ventilació de campana extractora integrada.
- 1 Ut AB60/60 de 60x33x60cm, Buc preparat per microones amb prestatge vist

Mobles columna (ample x profunditat x alçada):
- 2 Ut C80/210 de 80x60x210cm, amb dues portes i prestatges regulables. Un sense fons

Panells laterals vistos:
- 3 Ut de panells laterals vistos de tancament de 60x250cm acabat blanc igual a portes
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols de detall cuina i memòria. Ut. d'obra
acabada

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-499 EQ71003X ut Subministrament i col·locació de mobles per a cuina fabricats caixa amb fons i prestatges en fusta
aglomerada de 16 mm de gruix i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares
color blanc setinat.
Fulles de portes, calaixos amb guies, laterals vistos i sòcol de laminatge sobre tauler de fusta
aglomerada de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc o gris setinat,
segons casos, amb cantells verticals i horitzontals en PVC platejat i frontisses encastades de doble
gir regulables. Mobles baixos i de columna muntants sobre potes regulables. Totalment acabat i
col.locat en obra.
Inclús p.p. de 2 topalls circulars de goma elàstica blanca per porta
Inclús p.p. de forats cairejats i calaix per tapar pas de conducte de ventilació de campana
extractora integrada en moble alt, i encunyats per a pas de conduccions.
Inclús p.p. de subministrament i col·locació de sócol per a mobles de cuina de 10cm alçaria en
fusta aglomerada i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat color blanc setinat igual que els
armaris inferiors, fixat amb clips i perfils de protecció en cantells.
Inclús p.p. de reixa d'alumini lacat (col·locada sobre el forn) per a la ventilació del espai al voltant
d'aquest.
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Tirador Zappa
Composició cuina tipus HS3/HS3':

0,00 €
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Mobles baixos blancs (ample x profunditat x alçada):
- 1 Ut B60/80 de 60x60x80cm, amb una porta i prestatges regulables.
- 1 Ut BA60/80 de 60x60x80cm, per aigüera amb una porta i Kit de reciclatge a l'interior. Lateral
vist tancament per l'espai de rentaplats.
- 1 Ut BF60/80 de 60x60x80cm, per a placa de inducció i forn elèctric amb calaix inferior. Lateral
vist tancament per l'espai de rentaplats.
- 1 Ut BC60/80 de 60x60x80cm, amb 2 calaixos senzills i un calaix doble.

Mobles alts blancs sense tirador (ample x profunditat x alçada):
- 5 Ut A60/40 de 60x60x40cm, amb una porta abatible
- 1 Ut A70/40 de 70x60x40cm, amb una porta abatible
- 1 Ut A80/40 de 80x60x40cm, amb una porta abatible

Mobles alts grisos sense tirador (ample x profunditat x alçada):
- 3 Ut A60/60 de 60x33x60cm, amb una porta i un prestatge regulable
- 1 Ut AC60/60 de 60x33x60cm, amb una porta abatible. Forat cairejat i calaix per tapar pas de
conducte de ventilació de campana extractora integrada.
- 1 Ut AB60/60 de 60x33x60cm, Buc preparat per microones amb prestatge vist

Mobles columna (ample x profunditat x alçada):
- 1 Ut C80/210 de 80x60x210cm, amb dues portes i prestatges regulables. Sense fons

Panells laterals vistos:
- 3 Ut de panells laterals vistos de tancament de 60x250cm acabat blanc igual a portes
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols de detall cuina i memòria. Ut. d'obra
acabada
(ZERO EUROS)

P-500 EQ71004X ut Subministrament i col·locació de mobles per a cuina fabricats caixa amb fons i prestatges en fusta
aglomerada de 16 mm de gruix i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares
color blanc setinat.
Fulles de portes, calaixos amb guies, laterals vistos i sòcol de laminatge sobre tauler de fusta
aglomerada de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc o gris setinat,
segons casos, amb cantells verticals i horitzontals en PVC platejat i frontisses encastades de doble
gir regulables. Mobles baixos i de columna muntants sobre potes regulables. Totalment acabat i
col·llocat en obra.
Inclús p.p. de 2 topalls circulars de goma elàstica blanca per porta
Inclús p.p. de forats cairejats i calaix per tapar pas de conducte de ventilació de campana
extractora integrada en moble alt, i encunyats per a pas de conduccions.
Inclús p.p. de subministrament i col·locació de sócol per a mobles de cuina de 10cm alçaria en
fusta aglomerada i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat color blanc setinat igual que els
armaris inferiors, fixat amb clips i perfils de protecció en cantells.
Inclús p.p. de reixa d'alumini lacat (col·locada sobre el forn) per a la ventilació del espai al voltant
d'aquest.
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Tirador Zappa
Composició cuina tipus HS4:
Mobles baixos blancs (ample x profunditat x alçada):
- 1 Ut B60/80 de 60x60x80cm, amb una porta i prestatges regulables.
- 1 Ut BA60/80 de 60x60x80cm, per aigüera amb una porta i Kit de reciclatge a l'interior. Lateral
vist tancament per l'espai de rentaplats.
- 1 Ut BF60/80 de 60x60x80cm, per a placa de inducció i forn elèctric amb calaix inferior. Lateral
vist tancament per l'espai de rentaplats.
- 1 Ut BC60/80 de 60x60x80cm, amb 2 calaixos senzills i un calaix doble.

Mobles alts blancs sense tirador (ample x profunditat x alçada):
- 6 Ut A60/40 de 60x60x40cm, amb una porta abatible

Mobles alts grisos sense tirador (ample x profunditat x alçada):
- 3 Ut A60/60 de 60x33x60cm, amb una porta i un prestatge regulable
- 1 Ut AC60/60 de 60x33x60cm, amb una porta abatible. Forat cairejat i calaix per tapar pas de
conducte de ventilació de campana extractora integrada.
- 1 Ut AB60/60 de 60x33x60cm, Buc preparat per microones amb prestatge vist

Mobles columna (ample x profunditat x alçada):
- 1 Ut C100/200 de 100x40x200cm, amb dues portes i prestatges regulables.

Panells laterals vistos:
- 3 Ut de panells laterals vistos de tancament de 60x250cm acabat blanc igual a portes
- 1 Ut de panell lateral vist de tancament de 40x210cm acabat blanc igual a portes
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Panells frontals vistos:
- 1 Ut de panell frontal vist de tancament de 10x200cm acabat blanc igual a portes
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols de detall cuina i memòria. Ut. d'obra
acabada
(ZERO EUROS)

P-501 EQ71005X ut Subministrament i col·locació de mobles per a cuina fabricats caixa amb fons i prestatges en fusta
aglomerada de 16 mm de gruix i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares
color blanc setinat.
Fulles de portes, calaixos amb guies, laterals vistos i sòcol de laminatge sobre tauler de fusta
aglomerada de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc o gris setinat,
segons casos, amb cantells verticals i horitzontals en PVC platejat i frontisses encastades de doble
gir regulables. Mobles baixos i de columna muntants sobre potes regulables. Totalment acabat i
col·locat en obra.
Inclús p.p. de 2 topalls circulars de goma elàstica blanca per porta
Inclús p.p. de forats cairejats i calaix per tapar pas de conducte de ventilació de campana
extractora integrada en moble alt, i encunyats per a pas de conduccions.
Inclús p.p. de subministrament i col·locació de sócol per a mobles de cuina de 10cm alçaria en
fusta aglomerada i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat color blanc setinat igual que els
armaris inferiors, fixat amb clips i perfils de protecció en cantells.
Inclús p.p. de reixa d'alumini lacat (col·locada sobre el forn) per a la ventilació del espai al voltant
d'aquest.
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Tirador Zappa
Composició cuina tipus HS4-AD:
Mobles alts blancs sense tirador (ample x profunditat x alçada):
- 6 Ut A60/40 de 60x60x40cm, amb una porta abatible
- 1 Ut A60/60 de 60x60x60cm, amb una porta i un prestatge regulable

Mobles alts grisos sense tirador (ample x profunditat x alçada):
- 3 Ut A60/60 de 60x33x60cm, amb una porta i un prestatge regulable
- 1 Ut AC60/60 de 60x33x60cm, amb una porta abatible. Forat cairejat i calaix per tapar pas de
conducte de ventilació de campana extractora integrada.

Mobles columna forn-microones de 60x60x150cm (ample x profunditat x alçada):
- 1 Ut moble inferior de 60x60x45cm, amb 1 porta i prestatge regulable.
- 1 Ut Buc intermedi de 60x60x60cm, preparat per forn
- 1 Ut Buc superior de 60x60x40cm, preparat per microones

Mobles columna (ample x profunditat x alçada):
- 1 Ut C100/200 de 100x40x200cm, amb dues portes i prestatges regulables.

Panells laterals vistos:
- 3 Ut de panells laterals vistos de tancament de 60x250cm acabat blanc igual a portes
- 1 Ut de panell lateral vist de tancament de 40x210cm acabat blanc igual a portes

Panells frontals vistos:
- 1 Ut de panell frontal vist de tancament de 10x200cm acabat blanc igual a portes
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols de detall cuina i memòria. Ut. d'obra
acabada

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-502 EQ7N0001 ut Subministrament i col·locació de placa senyalització interior de nombre de plantes de planxa
d'alumini anoditzat, amb pictograma o caracters alfanumerics, de 16x10 cm, fixada mecànicament
al parament.
Inclús p.p. d'elements de fixació ocults a paret.
Retolació: Arial a confirmar en obra. Textos varis (veure mesurament)
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-503 EQ7N0002 ut Subministrament i col·locació de placa senyalització interior de nombre d'habitatges de planxa
d'alumini anoditzat, amb pictograma o caracters alfanumerics, de 16x10 cm, fixada mecànicament
al parament.
Inclús p.p. d'elements de fixació ocults a paret.
Retolació: Arial a confirmar en obra. Textos varis (veure mesurament)
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-504 EQ7N000X ut Fomació de retolació de número de planta a base de pintat sobre parament vertical amb pintura
d'esmalt sintètic de color a definir en obra, aplicada amb mitjans manuals.
Retolació: Arial a confirmar en obra. Mida del número/lletra 100 cm d'alçada
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-505 EQ7NELEX ut Subministrament i col·locació de rètol indicador ubicació de quadre elèctric en interior del soterrani,
segons grafisme estandarditzat, en placa lacada amb majúscules de 2 cm. Text a definir en obra.
Inclús p.p. de mecanismes de sujección i ancoratge.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-506 EQ7NFINX ut Subministrament i col·locació de número d'identificació de finca, en placa estandarditzada segons
ordenança municipal, sobre acabat de façana. Textos segons numeració de carrer
Inclús p.p. d'elements de subjecció.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut  d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-507 EQ7NZC01 ut Subministrament i col·locació de placa senyalització interior/exterior de sales comuns de planxa
d'alumini anoditzat, amb pictograma o caracters alfanumerics, de mides necessàries per encabir el
text complert de la sala, fixada mecànicament al parament.
Inclús p.p. d'elements de fixació ocults a paret.
Retolació: Arial a confirmar en obra. Textos varis (veure mesurament)
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-508 EQ8CIR3X ut Subministrament i col·locació de placa d'nducció, amb vidre bisekat sense marc amb tres zones de
cocció tipus Single Zone de 60cm, totalment instal·lada i en funcionament.
Model: IBC 63010 MSS, REF. 112520006 de Teka o similar
Característiques:
• Control Touch MultiSlider
• Temporitzador de cocció
• 3 zones de cocció: 1 inducció Ø280 mm, 1 inducció Ø180 mm i 1 inducció Ø145 mm
• Funció Power plus
• Funció Stop & Go
• Residual escoltar indicadors
• Potència nominal màxima: 5.900 W
• Desconnexió automàtica de seguretat (bloqueig automàtic) (placa elèctrica)
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànol de detall i memòria. Ut. d'obra
acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-509 EQ8E0CV2 ut Subministrament i col·locació de campana extractora de integració amb motor de doble turbina de
55cm, inclosos suports, totalment instal·lada i en funcionament.
Model: GFH 55, REF. 40446700 de Teka o similar
Característiques:
• Comandaments polsants
• Tres velocitats
• 2 làmpades halògenes
• Pilot indicatiu de funcionament
• Motor de doble turbina
• Capacitats d'extracció (*): min.223 m3/h - máx.329m3/h
• Potència sonora (*): min.62 dBA - máx.69 dBA
• Possibilitat de funcionament en recirculació (filtre C3C)
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànol de detall i memòria. Ut. d'obra
acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-510 EQ8FTK01 ut Subministrament i col·locació de forn pirolític Multifunció SurroundTemp A+ d'acer inoxidable de
60cm encastrable, totalment instal·lat i en funcionament.
Model: HSB 635 P, REF. 41566063 de Teka o similar
Característiques:
• Sistema de neteja Dual Clean Autoneteja Pirolítica (3 nivells) + Teka Hydroclean® PRO
automàtic
• Multifunció – 8 funcions de cuinat
• Touch Control amb programació d'inici i atur de cocció

0,00 €
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• Sistema d'1 guia Plus-Extension, cinc altures de cocció
• Escalfament ràpid
• Porta quatre vidres
• Tancament automàtic de seguretat durant la piròlisi o abans de la cocció
• Ventilació tangencial dues velocitat
• Safata profunda amb esmalt pirolític i graella (amb sistema antibolcada)
• Clase energética: A+
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànol de detall i memòria. Ut. d'obra
acabada.

(ZERO EUROS)

P-511 EQESEST1 ut Formació de sistema d'estenedor comunitari a base de subministre i col.locació de muntants i
travessers de tub de 40.40.4 mm, formant pòrtic, fixat a daus de formigó mitjançant placa i
tornilleria mètrica, 12 i ganxos per a cables, cables ø 5 mm. d'acer plastificat, brides i tensors.
Inclús p.p. de cargols i elements de subjecció i pintura de protecció i acabat del conjunt.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-512 EQESIN01 ut Subministrament i col·locació d'estenedor fix de 50x202 cm aprox. executat amb estructura tubular
de 40x40cm i 4 cables d'acer inoxidable AISI 316, fixat mecànicament a sostre amb cargols,
volanderes i femelles d'acer inoxidable
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-513 EQESIN0X ut Subministrament i col·locació d'estenedor fix de 60x122 cm aprox. executat amb estructura tubular
de 40x40cm i 5 cables d'acer inoxidable AISI 316, fixat mecànicament a sostre amb cargols,
volanderes i femelles d'acer inoxidable
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-514 EQESIN1X ut Subministrament i col·locació d'estenedor fix de 70x128 cm aprox. executat amb estructura tubular
de 40x40cm i 5 cables d'acer inoxidable AISI 316, fixat mecànicament a sostre amb cargols,
volanderes i femelles d'acer inoxidable
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-515 EQESIN2X ut Subministrament i col·locació d'estenedor fix de 70x134 cm aprox. executat amb estructura tubular
de 40x40cm i 5 cables d'acer inoxidable AISI 316, fixat mecànicament a sostre amb cargols,
volanderes i femelles d'acer inoxidable
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-516 ER3P2254 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-517 EY01100X ut Partida alçada d'abonament integre per a l'execució de la instal·lació de recollida pneumàtica de
residus urbans de la Finca Ciutat de Granada 95, 22@Ponent.
Segons Projecte adjunt de data octubre 2019, Complementari del Projecte d'Execució, redactat
per Envac empresa concessionaria del servei de RSU. Queda inclòs el subministre i col·locació del
junt dielèctric.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-518 EY03VCL1 ut Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de CLIMATITZACIÓ completament acabada,
incloent:
Obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments tant horitzontals com verticals.
Col·locació de boteres.
Fixació de suports.
Construcció de bancades i fornícules.
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats.
Obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i material.

0,00 €
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Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials).
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Suport de plaques solars i fotovoltàiques.
Tapes per a regisrte a muntats i falsos sostres de tot tipus i material per a instal·lacions.
Tapes de pericons en tot tipus de sòls.
En general, tot allò necessari (material i ma d'obra) per al muntatge de la instal·lació i coordinació
amb obra civil i arquitectura, d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa d'obra.
(ZERO EUROS)

P-519 EY03VCL2 ut Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions de CLIMATITZACIÓ entre
sectors d'incendis, a base de productes adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigit
a l'element compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents productes:
Safates i cables: passamurs amb estanquitat al foc (EI 240) homologat segons norma UNE-EN
1366-3, formats per mòduls compostos per tubs d'acer galvanitzat que disposen de material
intumescent en el seu interior i fixats mitjançant plaques segellants d'acer amb material ignífug.
Canonades combustibles de sanejament a partir de 80 mm de diàmetre: collarins de material
intumescent segons norma UNE-EN 1366-3 amb la resistència al foc requerida en cada sector.
Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o
massilles a base de silicones intumescents.
Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta
estabilitat tèrmica com materials intumescents per al segellat de penetracions.
Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons
Especificacions Tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coo

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-520 EY03VCL3 ut Legalització de les instal·lacions tèrmiques davant dels organismes.
Inclou certificat final, i documentació necessària per la tramitació a l'Agència de l'Energia de
Barcelona.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-521 EY03VCO1 ut Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de COMUNICACIONS completament acabada,
incloent:
Obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments tant horitzontals com verticals.
Col·locació de boteres.
Fixació de suports.
Construcció de bancades i fornícules.
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats.
Obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i material.
Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials).
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Suport de plaques solars i fotovoltàiques.
Tapes per a regisrte a muntats i falsos sostres de tot tipus i material per a instal·lacions.
Tapes de pericons en tot tipus de sòls.
En general, tot allò necessari (material i ma d'obra) per al muntatge de la instal·lació i coordinació
amb obra civil i arquitectura, d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa d'obra.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-522 EY03VCO2 ut Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions de COMUNICACIONS entre
sectors d'incendis, a base de productes adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigit
a l'element compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents productes:
Safates i cables: passamurs amb estanquitat al foc (EI 240) homologat segons norma UNE-EN
1366-3, formats per mòduls compostos per tubs d'acer galvanitzat que disposen de material
intumescent en el seu interior i fixats mitjançant plaques segellants d'acer amb material ignífug.
Canonades combustibles de sanejament a partir de 80 mm de diàmetre: collarins de material
intumescent segons norma UNE-EN 1366-3 amb la resistència al foc requerida en cada sector.
Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o
massilles a base de silicones intumescents.
Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta
estabilitat tèrmica com materials intumescents per al segellat de penetracions.
Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons
Especificacions Tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coo

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-523 EY03VCOX ut Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lacions especials completament acabada, incloent:
Obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments tant horitzontals com verticals.
Col·locació de boteres.
Fixació de suports.
Construcció de bancades i fornícules.
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats.
Obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i material.
Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials).
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Suport de plaques solars i fotovoltàiques.
Tapes per a regisrte a muntats i falsos sostres de tot tipus i material per a instal·lacions.
Tapes de pericons en tot tipus de sòls.
En general, tot allò necessari (material i ma d'obra) per al muntatge de la instal·lació i coordinació
amb obra civil i arquitectura, d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa d'obra.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-524 EY03VEL1 ut Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de ELECTRICITAT completament acabada,
incloent:
Obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments tant horitzontals com verticals.
Col·locació de boteres.
Fixació de suports.
Construcció de bancades i fornícules.
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats.
Obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i material.
Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials).
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Suport de plaques solars i fotovoltàiques.
Tapes per a regisrte a muntats i falsos sostres de tot tipus i material per a instal·lacions.
Tapes de pericons en tot tipus de sòls.
En general, tot allò necessari (material i ma d'obra) per al muntatge de la instal·lació i coordinació
amb obra civil i arquitectura, d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa d'obra.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-525 EY03VEL2 ut Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions de ELECTRICITAT entre
sectors d'incendis, a base de productes adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigit
a l'element compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents productes:

Safates i cables: passamurs amb estanquitat al foc (EI 240) homologat segons norma UNE-EN
1366-3, formats per mòduls compostos per tubs d'acer galvanitzat que disposen de material
intumescent en el seu interior i fixats mitjançant plaques segellants d'acer amb material ignífug.

Canonades combustibles de sanejament a partir de 80 mm de diàmetre: collarins de material
intumescent segons norma UNE-EN 1366-3 amb la resistència al foc requerida en cada sector.

Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o
massilles a base de silicones intumescents.

Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta
estabilitat tèrmica com materials intumescents per al segellat de penetracions.

Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons
Especificacions Tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coo

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-526 EY03VEL3 ut Legalització de les instal·lacions elèctriques davant dels organismes.
Inclou certificat final d'instal·lador, i documentació tècnica necessària per la tramitació i registre al
Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC).

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-527 EY03VVE1 ut Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de VENTILACIÓ completament acabada,
incloent:
Obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments tant horitzontals com verticals.
Col·locació de boteres.
Fixació de suports.
Construcció de bancades i fornícules.

0,00 €
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Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats.
Obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i material.
Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials).
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Suport de plaques solars i fotovoltàiques.
Tapes per a regisrte a muntats i falsos sostres de tot tipus i material per a instal·lacions.
Tapes de pericons en tot tipus de sòls.
En general, tot allò necessari (material i ma d'obra) per al muntatge de la instal·lació i coordinació
amb obra civil i arquitectura, d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa d'obra.
(ZERO EUROS)

P-528 EY03VVE2 ut Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions de VENTILACIÓ entre sectors
d'incendis, a base de productes adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigit a
l'element compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents productes:
Safates i cables: passamurs amb estanquitat al foc (EI 240) homologat segons norma UNE-EN
1366-3, formats per mòduls compostos per tubs d'acer galvanitzat que disposen de material
intumescent en el seu interior i fixats mitjançant plaques segellants d'acer amb material ignífug.
Canonades combustibles de sanejament a partir de 80 mm de diàmetre: collarins de material
intumescent segons norma UNE-EN 1366-3 amb la resistència al foc requerida en cada sector.
Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o
massilles a base de silicones intumescents.
Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta
estabilitat tèrmica com materials intumescents per al segellat de penetracions.
Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons
Especificacions Tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coo

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-529 EY03VEL1RR ut Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de SANEJAMENT completament acabada,
incloent:
Obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments tant horitzontals com verticals.
Col·locació de boteres.
Fixació de suports.
Construcció de bancades i fornícules.
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats.
Obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i material.
Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials).
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Suport de plaques solars i fotovoltàiques.
Tapes per a regisrte a muntats i falsos sostres de tot tipus i material per a instal·lacions.
Tapes de pericons en tot tipus de sòls.
En general, tot allò necessari (material i ma d'obra) per al muntatge de la instal·lació i coordinació
amb obra civil i arquitectura, d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa d'obra.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-530 EY03VEL1TH ut Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de FONTANERIA completament acabada,
incloent:
Obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments tant horitzontals com verticals.
Col·locació de boteres.
Fixació de suports.
Construcció de bancades i fornícules.
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats.
Obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i material.
Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials).
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Suport de plaques solars i fotovoltàiques.
Tapes per a regisrte a muntats i falsos sostres de tot tipus i material per a instal·lacions.
Tapes de pericons en tot tipus de sòls.
En general, tot allò necessari (material i ma d'obra) per al muntatge de la instal·lació i coordinació
amb obra civil i arquitectura, d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa d'obra.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-531 EY03VEL2RR ut Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions de SANEJAMENT entre
sectors d'incendis, a base de productes adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigit
a l'element compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents productes:

Safates i cables: passamurs amb estanquitat al foc (EI 240) homologat segons norma UNE-EN

0,00 €
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1366-3, formats per mòduls compostos per tubs d'acer galvanitzat que disposen de material
intumescent en el seu interior i fixats mitjançant plaques segellants d'acer amb material ignífug.

Canonades combustibles de sanejament a partir de 80 mm de diàmetre: collarins de material
intumescent segons norma UNE-EN 1366-3 amb la resistència al foc requerida en cada sector.

Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o
massilles a base de silicones intumescents.

Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta
estabilitat tèrmica com materials intumescents per al segellat de penetracions.

Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons
Especificacions Tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coo
(ZERO EUROS)

P-532 EY03VEL2TH ut Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions de FONTANERIA entre sectors
d'incendis, a base de productes adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigit a
l'element compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents productes:
Safates i cables: passamurs amb estanquitat al foc (EI 240) homologat segons norma UNE-EN
1366-3, formats per mòduls compostos per tubs d'acer galvanitzat que disposen de material
intumescent en el seu interior i fixats mitjançant plaques segellants d'acer amb material ignífug.
Canonades combustibles de sanejament a partir de 80 mm de diàmetre: collarins de material
intumescent segons norma UNE-EN 1366-3 amb la resistència al foc requerida en cada sector.
Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o
massilles a base de silicones intumescents.
Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta
estabilitat tèrmica com materials intumescents per al segellat de penetracions.
Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons
Especificacions Tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coo

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-533 EZAUNETM m2 Neteja complementaria de final d'obra de tot l'edifici i el seu manteniment fins a l'entrega de les
claus, mitjançant fregat de totes les superfícies dures, neteja final de portes de fusta, rajoles,
miralls, vidres, etc. Incloent cobertes, façanes, habitatges, zones comuns, aparcament... a realitzar
per empresa especialitzada i amb productes adients als elements a netejar. Deixant tot l'edifici en
perfecte estat sense que presenti restes de l'obra realitzada (només en els espais on l'obra estigui
totalment finalitzada i amidat per superfície en zona d'actuació). Les neteges parcials durant
l'execució de l'obra i per la realització dels repassos dels acabats, visites prèvies i peticions de la
DF i de la propietat queden inclosos dins de les despeses generals de l'obra.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-534 EZPSASP9 ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions i industrials de l'instal.lació dels ascensor de 8 parades.
s'inclouen entre altres els següents treballs de mà d'obra i mitjans necessaris per a:
- descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs.
- realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris.
- tapat de forats i regates i tots el forats previstos en estructura o realitzats en fase de paleteria i
no utilitzats..
- connexionat i segellat de tots els elements.
- netejes i retirades de runes i escombraries.
completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-535 EZPSE2SS PA Partida alçada d'abonament integre per a l'execució, subministrament i reposició de tots els
elements, mitjans i personal necessari per al compliment de totes les mesures de seguretat i salut
durant l'execució de les obres s/ r.d. 1627/1997 i estudi de seguretat adjunt.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-536 F9265G11 m3 Subbase de formigó hm-20/p/20/i, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat. completar la informació
d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-537 F9E1321G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. completar la
informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-538 FQZ5U112 ut Subministrament i col·locació d'aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer inoxidable de
48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'u invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20 cm per
encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm d'amplada, col·locat encastat al paviment.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-539 GRA010 U Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció
i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de
tornada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-540 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de formigons,
morters i prefabricats produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. Sense incloure servei d'entrega, lloguer, recollida en obra del
contenidor i transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-541 GRA010B U Transport de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor
de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer
i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de
tornada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-542 GRA010C U Transport de residus inertes de paper i cartró, produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de
tornada.

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-543 GRB010B U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inerts plàstics produïts a
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. Sense
incloure servei d'entrega, lloguer, recollida en obra del contenidor i transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-544 GRB010C U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de paper i cartró,
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Sense incloure servei d'entrega, lloguer, recollida en obra del contenidor i transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-545 IAA031 U Subministrament i instal·lació d'asta per a fixació de 3 antenes, de tub d'acer amb tractament
anticorrosió, de 3 m d'altura, 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix. Inclús ancoratges i quants
accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Inclou: Replanteig. Muntatge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-546 IAA034 U Antena exterior FM, circular, per a captació de senyals de radiodifusió sonora analògica procedents
d'emissions terrenals, de 0 dB de guany i 500 mm de longitud. Inclús ancoratges i quants
accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Inclou: Replanteig.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-547 IAA040 U Subministrament i instal·lació de equip de capçalera, format per: 7 amplificadors monocanal UHF,
de 50 dB de guany; 2 amplificadors multicanal UHF, de 50 dB de guany; 1 amplificador FM; 1
amplificador DAB, tots ells amb autoseparació en l'entrada i automescla en la sortida (ubicats en el
RITS o RITU). Inclús font d'alimentació, suport, ponts d'interconnexió, càrregues resistives,
distribuïdor, mescladors i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-548 IAA042 U Subministrament i instal·lació de punt d'interconnexió de cables coaxials per a xarxa de distribució
amb tipologia en estrella, format per armari de polièster reforçat amb fibra de vidre, de
440x650x250 mm, com a registre principal de cables coaxials i 19 connectors tipus ´´F´´ a
compressió, per a cable RG-6. Inclús placa de muntatge, porta amb pany, accessoris necessaris
per la seva correcta instal·lació, peces especials i fixacions.
Inclou: Col·locació de l'armari. Col·locació dels connectors. Connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-549 IAA100 m Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm d'impedància característica mitjana, reacció al foc classe Eca, amb
conductor central de coure de 1,15 mm de diàmetre, dielèctric de polietilè cel·lular, pantalla de
cinta d'alumini/polipropilè/alumini, malla de fils trenats de coure i coberta exterior de PVC de 6,9
mm de diàmetre de color blanc. Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-550 IAA110 U Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivacions i 12 dB de pèrdua de derivació, amb connectors tipus
´´F´´.
Inclou: Col·locació del derivador. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-551 IAA115 U Distribuïdor de 5-1000 MHz de 2 sortides, de 5 dB de pèrdues d'inserció.
Inclou: Col·locació del distribuïdor. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-552 IAA120 U Presa doble, TV-R, de 5-1000 MHz, amb embellidor.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-553 IAF020 U Subministrament i instal·lació de punt d'interconnexió de cables de parells trenats, per a xarxa de
distribució de 96 parells, format per un registre principal metàl·lic de 450x450x120 mm proveït de
24 connectors tipus RJ-45 i 1 panell amb capacitat per a 24 connectors. Inclús accessoris de
fixació.
Inclou: Col·locació i fixació de l'armari. Col·locació del panell. Col·locació dels connectors.
Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-554 IAF070 m Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6, reacció al
foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, amb conductor unifilar de coure, aïllament de
polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius, de 6,2 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-555 IAF075 U Subministrament i instal·lació de roseta de terminació de xarxa de dispersió formada per connector
femella tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6 i caixa de superfície, de 47x64,5x25,2 mm, color
blanc.
Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-556 IAF085 U Multiplexor passiu d'una entrada i 6 sortides, amb connectors femella tipus RJ-45 de 8 contactes,
categoria 6, color blanc i tirantet de connexió de 0,5 m de longitud format per cable rígid U/UTP no
propagador de la flama de 4 parells de coure, categoria 6, amb conductor unifilar de coure,
aïllament de polietilè i beina exterior de PVC LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius i connector mascle tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, en tots dos extrems.
Inclou: Col·locació del multiplexor. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-557 IAF090 U Presa simple amb connector tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, marc i embellidor.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-558 IAO012 U Subministrament i instal·lació de punt d'interconnexió de cables de fibra òptica, per a 40 fibres
òptiques, format per caixa mural d'acer galvanitzat, com a registre principal de cables de fibra
òptica i 4 mòduls òptics de 12 connectors tipus SC simple, d'acer galvanitzat. Inclús tancament
amb clau, accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació, peces especials i fixacions.
Inclou: Col·locació de l'armari mural. Col·locació dels mòduls òptics. Connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-559 IAO020 m Cable dielèctric per a interiors, de 2 fibres òptiques monomode G657 en tub central folgat, reacció
al foc classe Dca-s2,d2,a2, caps d'aramida com a element de reforç a la tracció i coberta de
material termoplàstic ignífug, lliure de halògens de 4,2 mm de diàmetre. Inclús accessoris i
elements de subjecció.
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-560 IAO030 U Punt de distribució de fibra òptica format per caixa de segregació, d'acer galvanitzat, de 80x80x30
mm, amb capacitat per a fusionar 8 cables. Inclús elements pel guiat de les fibres, tancament amb
clau, accessoris i fixacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-561 IAO035 U Roseta de fibra òptica formada per connector tipus SC doble i caixa de superfície.
Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-562 IAA034B U Antena exterior DAB per a captació de senyals de radiodifusió sonora digital procedents
d'emissions terrenals, d'1 element, 0 dB de guany, 15 dB de relació D/A i 555 mm de longitud.
Inclús ancoratges i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Inclou: Replanteig.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.

0,00 €
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Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
(ZERO EUROS)

P-563 IAA034C U Antena exterior UHF per a captació de senyals de televisió analògica, televisió digital terrestre
(TDT) i televisió d'alta definició (HDTV) procedents d'emissions terrenals, canals del 21 al 60, de 13
elements, 13 dB de guany, 25 dB de relació D/A. Inclús ancoratges i quants accessoris siguin
necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Inclou: Replanteig.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-564 IAA110B U Derivador de 5-2400 MHz, de 4 derivacions i 12 dB de pèrdua de derivació, amb connectors tipus
´´F´´.
Inclou: Col·locació del derivador. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-565 IAA110C U Derivador de 5-2400 MHz, de 4 derivacions i 15 dB de pèrdua de derivació, amb connectors tipus
´´F´´.
Inclou: Col·locació del derivador. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-566 IAA110D U Derivador de 5-2400 MHz, de 4 derivacions i 20 dB de pèrdua de derivació, amb connectors tipus
´´F´´.
Inclou: Col·locació del derivador. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-567 IAA115B U Distribuïdor de 5-2400 MHz de 3 sortides, de 7 dB de pèrdues d'inserció a 850 MHz i 8 dB de
pèrdues d'inserció a 2150 MHz.
Inclou: Col·locació del distribuïdor. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-568 IAA115C U Distribuïdor de 5-2400 MHz de 4 sortides, de 8 dB de pèrdues d'inserció a 850 MHz i 10 dB de
pèrdues d'inserció a 2150 MHz.
Inclou: Col·locació del distribuïdor. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-569 IAA120B U Presa separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, amb embellidor.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons

0,00 €
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especificacions de Projecte.
(ZERO EUROS)

P-570 IAF090B U Presa doble amb connectors tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, marc i embellidor.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-571 IAO020C m Cable dielèctric per a interiors, de 48 fibres òptiques monomode G657 contingudes en
micromòduls, caps d'aramida com a element de reforç a la tracció i coberta de material
termoplàstic ignífug, lliure de halògens de 7,6 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de
subjecció.
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-572 ILA010 ut Pericó d'entrada prefabricat per a ICT de 400x400x600 mm de dimensions interiors, amb ganxos
per tracció, marc i tapa metàl·lics, fins a 20 punts d'accés a usuari (PAU), per a unir entre les
xarxes d'alimentació de telecomunicació dels diferents operadors i la infraestructura comuna de
telecomunicació de l'edifici, col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 10 cm
d'espessor.
Inclou: Replanteig. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Muntatge de les peces prefabricades. Embocadura de tubs.
Connexionat de tubs de la canalització. Col·locació d'accessoris. Execució d'acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert perimetral posterior.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-573 ILA020 ml Subministrament i instal·lació soterrada de canalització externa, entre l'arqueta d'entrada i el
registre d'enllaç inferior en l'interior de l'edifici o directament en el RITI o RITU, en edificació amb
un nombre de PAU comprès entre 5 i 20, formada per 4 tubs (2 TBA+STDP, 2 reserva) de polietilè
de 63 mm de diàmetre, subministrat en rotllo, resistència a la compressió 450 N, resistència a
l'impacte 20 joules, executada en rasa de 45x75 cm, amb els tubs embeguts en un prisma de
formigó en massa HM-20/B/20/I amb 6 cm de recobriment superior i inferior i 5,5 cm de
recobriment lateral. Inclús de suports separadors de tubs de PVC col·locats cada 100 cm i fil guia.
Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Refinat de fons i laterals a mà, amb
extracció de les terres. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Presentació en sec
dels tubs. Abocat i compactació del formigó per formació del prisma.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert perimetral posterior.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-574 ILE010 ml Subministrament i instal·lació soterrada de canalització d'enllaç inferior entre el registre d'enllaç i el
RITI, RITU o RITM, en edificació amb un nombre de PAU comprès entre 5 i 20, formada per 4 tubs
(2 TBA+STDP, 2 reserva) de polietilè de 63 mm de diàmetre, subministrat en rotllo, resistència a la
compressió 450 N, resistència a l'impacte 20 joules, executada en rasa de 45x75 cm, amb els tubs
embeguts en un prisma de formigó en massa HM-20/B/20/I amb 6 cm de recobriment superior i
inferior i 5,5 cm de recobriment lateral. Inclús de suports separadors de tubs de PVC col·locats
cada 100 cm i fil guia.
Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Refinat de fons i laterals a mà, amb
extracció de les terres. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Presentació en sec
dels tubs. Abocat i compactació del formigó per formació del prisma.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

0,00 €
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Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert perimetral posterior.
(ZERO EUROS)

P-575 ILE011 ut Subministrament i instal·lació en el punt d'entrada inferior de l'immoble, de pericó de registre
d'enllaç, en canalització d'enllaç inferior soterrada d'ICT de 400x400x400 mm de dimensions
interiors, amb ganxos per tracció, marc i tapa metàl·lics, col·locat sobre solera de formigó en
massa HM-20/P/20/I de 10 cm d'espessor.
Inclou: Replanteig. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Muntatge de les peces prefabricades. Embocadura de tubs.
Connexionat de tubs de la canalització. Col·locació d'accessoris. Execució d'acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert perimetral posterior.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-576 ILE030 ml Subministrament i instal·lació en superfície de canalització d'enllaç superior entre el punt d'entrada
general superior de l'edifici i el RITS, RITU o RITM, per a edifici plurifamiliar, formada por 2 tubs de
PVC rígid de 40 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 1250 N, resistència al impacte
2 joules, amb IP547. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia.
Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació
del fil guia.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-577 ILE031 ut Subministrament i instal·lació en superfície de registre d'enllaç superior per pas i distribució
d'instal·lacions d'ICT, format per armari amb cos i porta de planxa d'acer lacat amb aïllament
interior de 360x360x120 mm. Inclús tancament amb clau, accessoris, peces especials i fixacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'armari.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-578 ILI001 ut Subministre i instal·lació encastada de registre de finalització de xarxa, format per caixa de plàstic
per a disposició de l'equipament principalment en vertical, de 500x600x80 mm. Inclús tapa,
accessoris, peces especials i fixacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-579 ILI010 ml Subministrament i instal·lació encastada de canalització interior d'usuari per l'interior de l'habitatge
que uneix el registre de terminació de xarxa amb els diferents registres de presa, formada per 1 tub
de PVC flexible, reforçats de 20 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a
l'impacte 2 joules, per l'estesa de cables. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia.
Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació
del fil guia.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-580 ILI011 ut Subministrament i instal·lació encastada de registre de pas per a canalitzacions interiors d'usuari
de cables de parells trenats d'ICT, tipus B, de polièster reforçat, de 100x100x40 mm, amb 3
entrades laterals preiniciades i iguals en les seves quatre parets, a les que es podran acoblar cons
ajustables multidiàmetre per a entrades de conductes de fins i tot 25 mm, per encastar. Inclús
accessoris, peces especials i fixacions.

0,00 €
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Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
(ZERO EUROS)

P-581 ILI020 ut Subministrament i instal·lació encastada de registro de toma, format per caixa universal, amb
enllaç per els 2 costats i presa per a registre de BAT o presa d'usuari, gamma mitja, amb tapa cega
de color blanc i bastidor amb garres, en previsió de nous serveis. Inclús accessoris, peces
especials i fixacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-582 ILP010 ml Subministrament i instal·lació en conducte d'obra de fàbrica de canalització principal, entre el RITI
o RITM inferior i el RITS o RITM superior a través de les diferents plantes de l'edifici, en edificació
de 18 PAU, formada per 6 tubs (1 RTV, 1 cable de parells o cable de parells trenats, 2 cable
coaxial, 1 cable de fibra òptica, 1 reserva) de polipropilè flexible, corrugats de 50 mm de diàmetre,
resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de
subjecció i fil guia.
Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació
del fil guia.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el conducte d'obra de fàbrica.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-583 ILP021 ut Subministrament i instal·lació en superfície de registre secundari per pas i distribució
d'instal·lacions d'ICT, format per armari amb cos i porta de planxa d'acer lacat amb aïllament
interior de 450x450x150 mm. Inclús tancament amb clau, accessoris, peces especials i fixacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'armari.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-584 ILR010 ut Subministrament i instal·lació d'equipament complert per RITI, recinte inferior d'instal·lacions de
telecomunicació, de fins a 20 punts d'accés a usuari, en armari de 200x100x50 cm, compost de:
quadre de protecció instal·lat en superfície amb un grau de protecció mínim IP4X + IK05 i amb
regleter per la connexió del cable de posada a terra dotat de 1 interruptor general automàtic de tall
omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal de 25 A i poder de tall
suficient per a la intensitat de curtcircuit que pugui produir-se en el punt de la seva instal·lació, de
4500 A com a mínim, 1 interruptor diferencial de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400
Vca, freqüència 50-60 Hz, intensitat nominal de 25 A, intensitat de defecte 300 mA de tipus selectiu
i 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400
Vca i poder de tall mínim de 4500 A per la protecció de l'enllumenat (10 A) i de les bases de presa
de corrent del recinte (16 A); un interruptor unipolar i 2 bases d'endoll amb connexió a terra i 16 A
de capacitat, amb les seves caixes d'encastar i de derivació i tub protector; connexió a terra
formada per un anell tancat interior de coure, de 25 mm² de secció, unit a la connexió a terra de
l'edifici; punt de llum en el sostre amb portalàmpades i làmpada de 60 W i bloc d'emergència; placa
d'identificació de 200x200 mm. Inclús previsió de dos canalitzacions fixes en superfície de 10 m
des de la centralització de comptadors, mitjançant tubs protectors de PVC rígid, per a la seva
utilització per possibles companyies operadores de serveis de telecomunicació.
Inclou: Replanteig. Pas de tubs de protecció en regates. Anivellació i subjecció de ferraments.
Execució del circuit de terra. Estesa de cables. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €
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Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
(ZERO EUROS)

P-585 ILR020 ut Subministrament i instal·lació d'equipament complert per RITS, recinte superior d'instal·lacions de
telecomunicació, de fins a 20 punts d'accés a usuari, en armari de 200x100x50 cm, compost de:
quadre de protecció instal·lat en superfície amb un grau de protecció mínim IP4X + IK05 i amb
regleter per la connexió del cable de connexió de terra dotat de 1 interruptor general automàtic de
tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal de 25 A i poder de tall
suficient per a la intensitat de curtcircuit que pugui produir-se en el punt de la seva instal·lació, de
4500 A com a mínim, 1 interruptor diferencial de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400
Vca, freqüència 50-60 Hz, intensitat nominal de 25 A, intensitat de defecte 300 mA de tipus selectiu
i 3 interruptors automàtics magnetotèrmics de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400
Vca i poder de tall mínim de 4500 A per la protecció de l'enllumenat (10 A), de les bases de presa
de corrent del recinte (16 A) i dels equips de capçalera de l'infraestructura de radiodifusió i televisió
(16 A); un interruptor unipolar i 4 bases d'endoll amb connexió a terra i 16 A de capacitat, amb les
seves caixes d'encastar i de derivació i tub protector; connexió a terra formada per un anell tancat
interior de coure, de 25 mm² de secció, unit a la connexió a terra de l'edifici; punt de llum en el
sostre amb portalàmpades i làmpada de 60 W i bloc d'emergència; placa d'identificació de 200x200
mm. Inclús previsió de dos canalitzacions fixes en superfície de 50,9 m des de la centralització de
comptadors, mitjançant tubs protectors de PVC rígid, per a la seva utilització per a possibles
companyies operadores de serveis de telecomunicació.
Inclou: Replanteig. Pas de tubs de protecció en regates. Anivellació i subjecció de ferraments.
Execució del circuit de terra. Estesa de cables. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-586 ILS010 ml Subministrament i instal·lació encastada de canalització secundaria en tram comunitari, entre el
registre secundari i el registre d'acabament de xarxa en l'interior del habitatge, en edificació de fins
a 3 PAU, formada per 4 tubs (1 RTV, 1 cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial,
1 cable de fibra òptica) de PVC flexible, corrugats, reforçats de 32 mm de diàmetre, resistència a la
compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil
guia.
Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació
del fil guia.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-587 ILS011 ut Subministrament i instal·lació encastada de registre de pas per a canalitzacions secundàries en
trams comunitaris d'ICT, tipus A, de polièster reforçat, de 360x360x120 mm, amb 6 entrades
laterals preiniciades i iguals en les seves quatre parets, a les que es podran acoblar cons
ajustables multidiàmetre per a entrades de conductes de fins i tot 40 mm, per encastar. Inclús
accessoris, peces especials i fixacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-588 ILI011B ut Subministrament i instal·lació encastada de registre de pas per a canalitzacions interiors d'usuari
de cables coaxials d'ICT, tipus C, de polièster reforçat, de 100x160x40 mm, amb 3 entrades
laterals preiniciades i iguals en les seves quatre parets, a les que es podran acoblar cons
ajustables multidiàmetre per a entrades de conductes de fins i tot 25 mm, per encastar. Inclús
accessoris, peces especials i fixacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €
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Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
(ZERO EUROS)

P-589 ILS010B ml Subministrament i instal·lació encastada de canalització secundaria en tram comunitari, entre el
registre secundari i el registre d'acabament de xarxa en l'interior del habitatge, en edificació de 4
PAU, formada per 4 tubs (1 RTV, 1 cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1
cable de fibra òptica) de PVC flexible, corrugats, reforçats de 40 mm de diàmetre, resistència a la
compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil
guia.
Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació
del fil guia.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-590 ILS010C ml Subministrament i instal·lació encastada de canalització secundaria en tram d'accés als habitatges,
entre el registre secundari i el registre d'acabament de xarxa en l'interior del habitatge, formada per
3 tubs (1 RTV, 1 cable de parells o cable de parells trenats i cable de fibra òptica, 1 TBA) de PVC
flexible, corrugats, reforçats de 25 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència
a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia.
Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació
del fil guia.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-591 ILS011B ut Subministrament i instal·lació encastada de registre de pas per a canalitzacions secundàries en els
trams d'accés als habitatges d'ICT, tipus B, de polièster reforçat, de 100x100x40 mm, amb 3
entrades laterals preiniciades i iguals en les seves quatre parets, a les que es podran acoblar cons
ajustables multidiàmetre per a entrades de conductes de fins i tot 25 mm, per encastar. Inclús
accessoris, peces especials i fixacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-592 J3V1A150 UT Muntatge de tub inclinomètric sobre parament vertical i fins 25 m de profunditat, inclosa part
proporcional de maniguet d'unió, tapons de fons i cap d'injecció o fricció i sense incloure perforació
ni pretub

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-593 J3V2PA02 ut 1/2 jornada per a realitzar assaig d'integritat estructural en pantalles, utilitzant el mètode ultrasònic
´´cros-hole´´, segons la norma nf p 94-160-1 i astm d 6760-02, (rendiment entre 8 i 10 mòduls de
pantalles assatjats / 1/2 jornada), inclosa la realització d'informes, amb indicació de: descripció dels
aparells utilitzats, dades de l'obra i localització de les pantalles assatjades adjuntant croquis o
plànol amb indicació i nombre dels tubs, data de la realització dels assaig, resum de l' estratificació
geotécnica, tipologia de les pantalles assatjades amb indicació del tamany, longitud, sistema
constructiu, edat del formigó i empalmes o incidències duran la construcció, i tramesa dels
mateixos amb copia a la propietat, direcció facultativa, oct. i constructora.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-594 K2157V0X ml Desmuntatge de resta de bigues de fusta de coberta antiga amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-595 K2160207 m3 Enderroc de pilastres ceràmiques / maçoneria de mitjaneres, fins a 3 m, amb mitjans manuals i
càrrega de runa sobre camió. completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i
memòria. ut. d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-596 K2162511 m2 Enderroc d'envà pluvial de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-597 K216251X m2 Desmuntatge d'envà pluvial de xapa lacada, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-598 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó massís de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-599 K2160201 m3 Enderroc de la façana preexistent restant, amb mitjans manuals ó amb maquinària específica.
completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-600 K2182E0X m2 Repicat de restes de material ceràmic, arrebossat, enguixat, ... sobre paret mitgera, fins a deixar-la
neta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-601 K2194AL6 m2 Demolició de paviment de panot i base de formigó en masa o armat, de fins a un gruix total de 30
cm, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora, inclosa càrrega mecànica sobre camió,
retirada de vorades i guals (aquetes s'acopiaran per a posterior reutilització), mobiliari urba,
enllumenat, etc... completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra
acabada.

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-602 KQN2U00X ut Subministrament i col·locació d'escala metàl·lica recta composta de muntants d'escala i replà
d'arribada, de 1 m d'amplària, acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent
sèrie UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a formació d'estructura de
suport amb 2 UPN-200 inclinats i 2 travessers UPN 80, 1 en inici i 1 en tram mig d'escala i
formació d'estructua de replà amb 4 UPN-200.
Inclús placa d'ancoratge de 250x200x12mm per a fixació mecànica d'estructura de suport a forjat
amb 4 HILTI HIT-HY 200-A + HIT-V (8.8) L=100mm, i placa d'encoratge de 1430x250x12mm
embeguda en forjat per a fixació d'estructura de replà amb 2 files d'ancoratges d.12 B-500-S
L=50cm cada 150mm amb soldadura
Inclús graons i replà de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant de 2 mm de gruix, graons amb
plecs frontals i posteriors, soldats superiorment als perfils i barana ambdós costats d'acer
galvanitzat en fred / electrozincat i passivat de 100 cm d'alçària, amb tub superior de d. 42 mm, 3
barres de d. 12 mm i muntants de secció rectangular de 50x8 mm soldats lateralment als perfils,
Acabat conjunt amb amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat, color a decidir per la Direcció Facultativa.
Longitud aproximada: 5,80mts
Nº de graons: 18 (últim replà)
Inclús tots els mitjans necessaris per deixar la unitat d'obra totalment acabada
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-603 NOTA001 PA Realització de l'habitatge de mostra i per a la realització de les mostres dels altres elements de
projecte (façanes, cobertes etc). Totes les partides del pressupost inclouen la pp de formació d'un
habitatge de mostra. Cap element o material, ja sigui d'obra civil o instal·lacions, quedarà
definitivament escollit i aprovat fins a la finalització al 100% de l'habitatge de mostra, incloent les
zones afectades de façana i zones comunes. Aquestes quedaran aprovades i escollides
definitivament amb l'habitatge 100% finalitzat i amb l'aprovació explicita de la Propietat i la
Direcció Facultativa. Totes les partides del pressupost inclouen la part proporcional de formació de

0,00 €
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totes les mostres necessàries per a finalitzar l'habitatge de mostra o d'altres elements
arquitectònics (façanes, cobertes etc) segons instruccions de la Direcció Facultativa. El preu de
totes les partides amb panys inclou el mestrejat corresponent fins a un 4rt nivell.
(ZERO EUROS)

P-604 NOTA002 PA Els taulers i les fustes han de complir amb la Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de
sostenibilitat en la fusta de l'Ajuntament de Barcelona (2015)
(www.ajsosteniblebcn.cat/ca/fusta_4008), disposaran obligatòriament de garanties de procedència
d'explotacions forestals sostenibles, aportant-se els corresponents certificats d'acord amb els
sistemes de certificació FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Program for the Endorsement of
Forest Certification Shemes) o equivalents reconeguts internacionalment. Alternativament a la fusta
amb certificació de gestió forestal sostenible,
es pot fer ús de fusta reciclada amb certificació EPF (European Panel Federation) recycled Wood,
FSC recycled o equivalent reconegut.Alhora els taulers han de ser classificats com a classe E1 en
quan a contingut de formaldehid, tal com estableix la norma EN 13986, d'acord amb el procediment
de determinació que estableix la norma corresponent UNE-EN 120, UNE-EN 717 o equivalent.

0,00 €

(ZERO EUROS)
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P-1 1A1EA01Y ut Subministrament i col.locació de tancament de porta de seguretat de gran tràfic Fe.14 de 1 fulla
practicable + 1 fixe lateral + 1 fixe superior, perfileria inferior col.locada enrasada amb paviment, o
bé inexistent
Dimensions totals aproximades: 362x393cm (110x250cm porta + 252x250cm fix lateral +
362x(29+114cm) fix superior).
Tractament superficial alumini lacat color RAL 7012 a confirmar s/ mostres

• Alumini TITANE PH65 amb pivot de gran tràfic de Technal o equivalent:
- Perfileria d'alumini extruït d'aliatge EN AW-6060 segons norma EN 573-3 i amb control
dimensional segons la norma EN 12.020-2 amb característiques mecàniques T-6 segons norma
EN 755-2.
- Marc i fulla de profunditat 63 mm, gruix mitjà de la paret d'alumini de 2 mm.
- Perfils d'alumini proveïts de trencament de pont tèrmic de 30 mm d'ample, realitzada amb
varetes de poliamida 6.6 reforçades a l'25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons
procés industrial amb segell NF 252 auditat a les plantes d'extrusió.
- Estanquitat per un sistema de doble junta EPDM qualitat marina.
- Sistema d'articulació per pivot fixat en el muntant de la fulla.
- Moll encastat al perfil quedant invisible quan hi ha la porta tancada
- Perfils especials antipinza dits (seguretat per a nens) i per tancaments electromagnètics (ideal
per a portes d'entrada d'edifici amb porter electrònic)
- Panys de multipunts, amb clau o amb tancament electromagnètic.
- Durabilitat: Pes de 250 Kg per fulla, fins a 52 mm de gruix de vidre doble o triples. Classe 8- 1
milió cicles Segons Norma EN 1191 / EN 642-2

Classificació de la fusteria AEV segons resultats d'assaig:
Permeabilitat a l'aire Classe 4 segons normes EN 12207/1026
Estanquitat a l'aigua Classe 7B segons normes EN 12208/1027
Resistència al vent Classe C5 segons normes EN 12210/12211
* Assaig de referència OB d'1 full de 2,5 m alt x 1,2 m ample. Dossier nº 404/17 / 161-1

Tractament superficial:
Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de protecció
a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en aplicació
electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix comprès entre 60
i 120 micres.

Ferramenta d'accionament: pany amb clau, maneta a joc amb alumini interior, tirador exterior,
compàs delimitador d'obertura.

Inclús premarc d'acer galvanitzat de 50x30x2 mm ancorat i segellat amb obra. ancoratge
telescòpic doble gafa de 40 mm amb junta EPDM adhesiva entre el premarc i la fusteria.
Inclús tapajunts i perfils especials de remat desmuntables, cargols d'acer inoxidable, drenatge de
la cambra perimetral d'evacuació d'aigua, elements d'ancoratge i rigiditzadors per tal de garantir
l'estabilitat del conjunt, segellat de junts a obra amb EPDM o massilla de silicona neutra aplicada
amb pistola prèvia imprimació.
Inclús p.p. de cintes d'estanqueitat entre obra/premarc de paper o tela, i entre premarc/marc
d'alumini, precomprimides, i tots els elements i mitjans necessaris per deixar el conjunt i els
revestiments completament acabat, col·locat i muntat en obra incloent les ajudes de paleta
necessàries, tot segons plànols de fusteria i detalls.

• Vidre F2 44.1/16air/44.1
Doble envidriament SGS CLIMALIT PLUS ONE F2 44.1 (16 aire) 44.1 de Saint-Gobain Glass, o
equivalent:
- Vidre exterior: laminar SGG STADIP 44.1 amb capa SGG PLANISTAR ONE
- Càmera d'aire:16 mm amb aire
- Vidre interior: laminar SGG STADIP 44.1

Descriptiu tècnic:
Conjunt compost per vidre exterior laminar de seguretat SGG STADIP 44.1 format per dos vidres
en substrat incolor SGG PLANICLEAR de 4 mm, units mitjançant una o varies làmines de butiral
de polivinil transparent (PVB) gruix total 0,38 mm, amb capa de control solar i baixa emissivitat
tèrmica SGG PLANISTAR ONE incorporada a la cara 2 del doble acristalament; i vidre interior
laminar de seguretat SGG STADIP SILENCE 44.1 format per dos vidres en substrat incolor SGG
PLANICLEAR de 4 mm, units mitjançant una o varies làmines de butiral de polivinil transparent
(PVB Silence) gruix total 0,38 mm; separats per càmera d'aire amb aire deshideratat de 16 mm de
gruix amb perfil separador d'alumini de color a definir.
* Fix lateral amb vidre exterior igual a anterior i vindre interior laminar format per un vidre en
substrat incolor SGG PLANICLEAR de 4 mm i vidre translúcid difusor matejat a l'àcid SATINOVO
MAT de 4 mm de gruix, units mitjançant una o varies làmines de butiral de polivinil transparent
(PVB Silence) gruix total 0,38 mm

0,00 €
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Característiques tècniques:
- At. Acústica: RW = 37 dB; RA = 35 dBA; RA, tr = 31 dbA, tr.
- Coeficient de transmissió tèrmica Ug = 1,3 W / m² K
- Transmissió lluminosa TL = 70%
- Reflexió lluminosa exterior RLext / RLint = 14/15%
- Transmissió solar directa TE = 33%
- Reflexió solar directa RLe / RLi = 30/35%
- Absorció solar directa: Vidre exterior AE1 / AE2 = 35/2%
- Factor Solar g = 0.36
- Nivell de seguretat d'ús: 2B2 / 2B2. Segons norma UNE EN 12600.
- Espessor nominal = 30,8 mm | Pes = 36 kg / m²

Fixat sobre fusteria acunyat mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals de vidre sobre
fusta, acer o alumini i doble segellat perimetral en fred amb silicona neutra, fins i tot talls de vidre i
col·locació de ribets, segons NTE-FVP-8.
Tots els vidres en tots els seus cantos amb cantell polit industrial (cpi). Veure detall de la definició
del tipus de vidre en escandall de tancaments d'alumini

Transmitància tèrmica total de l'obertura segons càlculs de CEE

Les mesures es comprovaran sempre en obra. Completar la informació d'aquesta partida
consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

Altres conceptes 0,00000 €

P-2 1A1EA02Y ut Subministrament i col.locació de conjunt de tancament Fe.15 d'una fulla practicable / oscil.lobatent
i 1 fulla fixa lateral, perfileria inferior col.locada enrasada amb paviment, o bé inexistent
Dimensions totals aproximades: 460x65cm (80x65 cm fulla practicable / oscil.lobaten + 380x65cm
fix lateral).
Tractament superficial alumini lacat color RAL 7012 a confirmar s/ mostres

• Alumini SOLEAL FY55 Fulla Mínima abisagrada de Technal o equivalent:
- Perfileria amb ruptura de pont tèrmic, frontissa de fulla mínima d'alumini extruït d'aliatge
AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i temple T6.
- Marc de profunditat 55 mm i el fulla de 73 mm, gruix mitjà de la paret d'alumini de 1,6 mm.
- Perfils proveïts de ruptura de pont tèrmic realitzada amb varetes de poliamida 6.6 reforçades a
l'25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252
auditat a les plantes d'extrusió.
- Estanquitat per un sistema de triple junta EPDM qualitat marina.
- Característica específica: Visió exterior d'alumini de 69 mm perimetralment en un full i de 100
mm a la cruïlla central de dues fulles. Tots els drenatges en els travessers són ocults (sense
deflector visible). Vista del perfil exterior de fulla d' alçada 11mm. Junta de vidre interior enrasada
amb el perfil i junta central contínua en el seu perímetre.

Prestacions aconseguides en banc d'assaigs d'organisme notificat *:
- Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 4
- Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe E9A
- Resistència a l'vent segons normes EN 12210/12211 Classe C5
* Assaig de referència balconera d'1 full OB de 2.5 x 1.00 m. Dossier nº 5-650 / 12 LNEC

Tractament superficial: Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat,
tractament de protecció a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols
de polièster en aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT
en gruix comprès entre 60 i 120 micres.

Ferramenta d'accionament: Sistema d'apertura amb pèrtiga a joc amb alumini interior.

Inclús premarc d'acer galvanitzat de 50x30x2 mm ancorat i segellat amb obra. ancoratge
telescòpic doble gafa de 40 mm amb junta EPDM adhesiva entre el premarc i la fusteria.
Inclús tapajunts i perfils especials de remat desmuntables, cargols d'acer inoxidable, drenatge de
la cambra perimetral d'evacuació d'aigua, elements d'ancoratge i rigiditzadors per tal de garantir
l'estabilitat del conjunt, segellat de junts a obra amb EPDM o massilla de silicona neutra aplicada
amb pistola prèvia imprimació.
Inclús p.p. de cintes d'estanqueitat entre obra/premarc de paper o tela, i entre premarc/marc
d'alumini, precomprimides, i tots els elements i mitjans necessaris per deixar el conjunt i els
revestiments completament acabat, col·locat i muntat en obra incloent les ajudes de paleta
necessàries, tot segons plànols de fusteria i detalls.

• Vidre F2 44.1/16air/4
Doble envidriament SGS CLIMALIT PLUS F2 44.1 (16 aire) 44.1 de Saint-Gobain Glass, o
equivalent:
- Vidre exterior: laminar SGG STADIP 44.1
- Càmera d'aire:16 mm amb aire

0,00 €



Projecte Executiu de 18 habitatges i local sense ús al C/ Ciutat de Granada 95-97 de Barcelona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

- Vidre interior: SGG PLANICLEAR 4

Descriptiu tècnic:
Conjunt compost per vidre exterior laminar de seguretat SGG STADIP 44.1 format per dos vidres
en substrat incolor SGG PLANICLEAR de 4 mm que incorpora capa de baixa emisivitat tèrmica
incorporada a la cara 2 del doble acristalament, units mitjançant una o varies làmines de butiral de
polivinil blanc (PVB) gruix total 0,38 mm; i vidre interior en substrat incolor SGG PLANICLEAR de 4
mm; separats per càmera d'aire amb aire deshideratat de 16 mm de gruix amb perfil separador
d'alumini de color a definir.

Fixat sobre fusteria acunyat mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals de vidre sobre
fusta, acer o alumini i doble segellat perimetral en fred amb silicona neutra, fins i tot talls de vidre i
col·locació de ribets, segons NTE-FVP-8.
Tots els vidres en tots els seus cantos amb cantell polit industrial (cpi). Veure detall de la definició
del tipus de vidre en escandall de tancaments d'alumini

Transmitància tèrmica total de l'obertura segons càlculs de CEE

Les mesures es comprovaran sempre en obra. Completar la informació d'aquesta partida
consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

Altres conceptes 0,00000 €

P-3 1A1EA03Y ut Subministrament i col.locació de tancament Fe.16 d'una fulla practicable / oscil.lobatent i 1 fulla fixa
lateral, perfileria inferior col.locada enrasada amb paviment, o bé inexistent
Dimensions totals aproximades: 385x90cm (85x90 cm fulla practicable / oscil.lobaten + 300x90cm
fix lateral).
Tractament superficial alumini lacat color RAL 7012 a confirmar s/ mostres

• Alumini SOLEAL FY55 Fulla Mínima abisagrada de Technal o equivalent:
- Perfileria amb ruptura de pont tèrmic, frontissa de fulla mínima d'alumini extruït d'aliatge
AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i temple T6.
- Marc de profunditat 55 mm i el fulla de 73 mm, gruix mitjà de la paret d'alumini de 1,6 mm.
- Perfils proveïts de ruptura de pont tèrmic realitzada amb varetes de poliamida 6.6 reforçades a
l'25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252
auditat a les plantes d'extrusió.
- Estanquitat per un sistema de triple junta EPDM qualitat marina.
- Característica específica: Visió exterior d'alumini de 69 mm perimetralment en un full i de 100
mm a la cruïlla central de dues fulles. Tots els drenatges en els travessers són ocults (sense
deflector visible). Vista del perfil exterior de fulla d' alçada 11mm. Junta de vidre interior enrasada
amb el perfil i junta central contínua en el seu perímetre.

Prestacions aconseguides en banc d'assaigs d'organisme notificat *:
- Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 4
- Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe E9A
- Resistència a l'vent segons normes EN 12210/12211 Classe C5
* Assaig de referència balconera d'1 full OB de 2.5 x 1.00 m. Dossier nº 5-650 / 12 LNEC

Tractament superficial: Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat,
tractament de protecció a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols
de polièster en aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT
en gruix comprès entre 60 i 120 micres.

Ferramenta d'accionament: Sistema d'apertura amb pèrtiga a joc amb alumini interior.

Inclús premarc d'acer galvanitzat de 50x30x2 mm ancorat i segellat amb obra. ancoratge
telescòpic doble gafa de 40 mm amb junta EPDM adhesiva entre el premarc i la fusteria.
Inclús tapajunts i perfils especials de remat desmuntables, cargols d'acer inoxidable, drenatge de
la cambra perimetral d'evacuació d'aigua, elements d'ancoratge i rigiditzadors per tal de garantir
l'estabilitat del conjunt, segellat de junts a obra amb EPDM o massilla de silicona neutra aplicada
amb pistola prèvia imprimació.
Inclús p.p. de cintes d'estanqueitat entre obra/premarc de paper o tela, i entre premarc/marc
d'alumini, precomprimides, i tots els elements i mitjans necessaris per deixar el conjunt i els
revestiments completament acabat, col·locat i muntat en obra incloent les ajudes de paleta
necessàries, tot segons plànols de fusteria i detalls.

• Vidre 6/16air/4
Doble envidriament SGS CLIMALIT PLUS 6 (16 aire) 4 de Saint-Gobain Glass, o equivalent:
- Vidre exterior: SGG PLANICLEAR 6
- Càmera d'aire:16 mm amb aire
- Vidre interior: SGG PLANICLEAR 4

Descriptiu tècnic:

0,00 €
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Conjunt compost per vidre exterior en substrat incolor SGG PLANICLEAR de 6 mm amb capa de
baixa emisivitat tèrmica incorporada en la cara interior; i vidre interior en substrat incolor SGG
PLANICLEAR de 4 mm; separats per càmera d'aire amb aire deshideratat de 16 mm de gruix amb
perfil separador d'alumini de color a definir.

Fixat sobre fusteria acunyat mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals de vidre sobre
fusta, acer o alumini i doble segellat perimetral en fred amb silicona neutra, fins i tot talls de vidre i
col·locació de ribets, segons NTE-FVP-8.
Tots els vidres en tots els seus cantos amb cantell polit industrial (cpi). Veure detall de la definició
del tipus de vidre en escandall de tancaments d'alumini

Transmitància tèrmica total de l'obertura segons càlculs de CEE

Les mesures es comprovaran sempre en obra. Completar la informació d'aquesta partida
consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

Altres conceptes 0,00000 €

P-4 1A1EA04Y ut Subministrament i col.locació de tancament Fe.17 de dues fulles practicable / oscil.lobatent
desiguals, perfileria inferior col.locada enrasada amb paviment, o bé inexistent
Dimensions totals aproximades: 130x247 cm
Tractament superficial alumini lacat color RAL 7012 a confirmar s/ mostres

• Alumini SOLEAL FY55 Fulla Mínima abisagrada de Technal o equivalent:
- Perfileria amb ruptura de pont tèrmic, frontissa de fulla mínima d'alumini extruït d'aliatge
AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i temple T6.
- Marc de profunditat 55 mm i el fulla de 73 mm, gruix mitjà de la paret d'alumini de 1,6 mm.
- Perfils proveïts de ruptura de pont tèrmic realitzada amb varetes de poliamida 6.6 reforçades a
l'25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252
auditat a les plantes d'extrusió.
- Estanquitat per un sistema de triple junta EPDM qualitat marina.
- Característica específica: Visió exterior d'alumini de 69 mm perimetralment en un full i de 100
mm a la cruïlla central de dues fulles. Tots els drenatges en els travessers són ocults (sense
deflector visible). Vista del perfil exterior de fulla d' alçada 11mm. Junta de vidre interior enrasada
amb el perfil i junta central contínua en el seu perímetre.

Prestacions aconseguides en banc d'assaigs d'organisme notificat *:
- Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 4
- Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe E9A
- Resistència a l'vent segons normes EN 12210/12211 Classe C5
* Assaig de referència balconera d'1 full OB de 2.5 x 1.00 m. Dossier nº 5-650 / 12 LNEC

Tractament superficial: Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat,
tractament de protecció a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols
de polièster en aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT
en gruix comprès entre 60 i 120 micres.

Ferramenta d'accionament: Maneta a joc amb alumini interior.

Inclús premarc d'acer galvanitzat de 50x30x2 mm ancorat i segellat amb obra. ancoratge
telescòpic doble gafa de 40 mm amb junta EPDM adhesiva entre el premarc i la fusteria.
Inclús tapajunts i perfils especials de remat desmuntables, cargols d'acer inoxidable, drenatge de
la cambra perimetral d'evacuació d'aigua, elements d'ancoratge i rigiditzadors per tal de garantir
l'estabilitat del conjunt, segellat de junts a obra amb EPDM o massilla de silicona neutra aplicada
amb pistola prèvia imprimació.
Inclús p.p. de cintes d'estanqueitat entre obra/premarc de paper o tela, i entre premarc/marc
d'alumini, precomprimides, i tots els elements i mitjans necessaris per deixar el conjunt i els
revestiments completament acabat, col·locat i muntat en obra incloent les ajudes de paleta
necessàries, tot segons plànols de fusteria i detalls.

• Vidre F2 44.1/16air/44.1
Doble envidriament SGS CLIMALIT PLUS ONE F2 44.1 (16 aire) 44.1 de Saint-Gobain Glass, o
equivalent:
- Vidre exterior: laminar SGG STADIP 44.1 amb capa SGG PLANISTAR ONE
- Càmera d'aire:16 mm amb aire
- Vidre interior: laminar SGG STADIP 44.1

Descriptiu tècnic:
Conjunt compost per vidre exterior laminar de seguretat SGG STADIP 44.1 format per dos vidres
en substrat incolor SGG PLANICLEAR de 4 mm, units mitjançant una o varies làmines de butiral
de polivinil transparent (PVB) gruix total 0,38 mm, amb capa de control solar i baixa emissivitat
tèrmica SGG PLANISTAR ONE incorporada a la cara 2 del doble acristalament; i vidre interior
laminar de seguretat SGG STADIP SILENCE 44.1 format per dos vidres en substrat incolor SGG

0,00 €
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PLANICLEAR de 4 mm, units mitjançant una o varies làmines de butiral de polivinil transparent
(PVB Silence) gruix total 0,38 mm; separats per càmera d'aire amb aire deshideratat de 16 mm de
gruix amb perfil separador d'alumini de color a definir.
* Fix lateral amb vidre exterior igual a anterior i vindre interior laminar format per un vidre en
substrat incolor SGG PLANICLEAR de 4 mm i vidre translúcid difusor matejat a l'àcid SATINOVO
MAT de 4 mm de gruix, units mitjançant una o varies làmines de butiral de polivinil transparent
(PVB Silence) gruix total 0,38 mm

Característiques tècniques:
- At. Acústica: RW = 37 dB; RA = 35 dBA; RA, tr = 31 dbA, tr.
- Coeficient de transmissió tèrmica Ug = 1,3 W / m² K
- Transmissió lluminosa TL = 70%
- Reflexió lluminosa exterior RLext / RLint = 14/15%
- Transmissió solar directa TE = 33%
- Reflexió solar directa RLe / RLi = 30/35%
- Absorció solar directa: Vidre exterior AE1 / AE2 = 35/2%
- Factor Solar g = 0.36
- Nivell de seguretat d'ús: 2B2 / 2B2. Segons norma UNE EN 12600.
- Espessor nominal = 30,8 mm | Pes = 36 kg / m²

Fixat sobre fusteria acunyat mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals de vidre sobre
fusta, acer o alumini i doble segellat perimetral en fred amb silicona neutra, fins i tot talls de vidre i
col·locació de ribets, segons NTE-FVP-8.
Tots els vidres en tots els seus cantos amb cantell polit industrial (cpi). Veure detall de la definició
del tipus de vidre en escandall de tancaments d'alumini

Transmitància tèrmica total de l'obertura segons càlculs de CEE

Les mesures es comprovaran sempre en obra. Completar la informació d'aquesta partida
consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

Altres conceptes 0,00000 €

P-5 1A1EA05Y ut Subministrament i col.locació de tancament Fe.18 de dues fulles practicable / oscil.lobatent
desiguals, perfileria inferior col.locada enrasada amb paviment, o bé inexistent
Dimensions totals aproximades: 130x137 cm
Tractament superficial alumini lacat color RAL 7012 a confirmar s/ mostres

• Alumini SOLEAL FY55 Fulla Mínima abisagrada de Technal o equivalent:
- Perfileria amb ruptura de pont tèrmic, frontissa de fulla mínima d'alumini extruït d'aliatge
AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i temple T6.
- Marc de profunditat 55 mm i el fulla de 73 mm, gruix mitjà de la paret d'alumini de 1,6 mm.
- Perfils proveïts de ruptura de pont tèrmic realitzada amb varetes de poliamida 6.6 reforçades a
l'25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252
auditat a les plantes d'extrusió.
- Estanquitat per un sistema de triple junta EPDM qualitat marina.
- Característica específica: Visió exterior d'alumini de 69 mm perimetralment en un full i de 100
mm a la cruïlla central de dues fulles. Tots els drenatges en els travessers són ocults (sense
deflector visible). Vista del perfil exterior de fulla d' alçada 11mm. Junta de vidre interior enrasada
amb el perfil i junta central contínua en el seu perímetre.

Prestacions aconseguides en banc d'assaigs d'organisme notificat *:
- Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 4
- Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe E9A
- Resistència a l'vent segons normes EN 12210/12211 Classe C5
* Assaig de referència balconera d'1 full OB de 2.5 x 1.00 m. Dossier nº 5-650 / 12 LNEC

Tractament superficial: Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat,
tractament de protecció a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols
de polièster en aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT
en gruix comprès entre 60 i 120 micres.

Ferramenta d'accionament: Sistema d'apertura amb pèrtiga a joc amb alumini interior.

Inclús premarc d'acer galvanitzat de 50x30x2 mm ancorat i segellat amb obra. ancoratge
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telescòpic doble gafa de 40 mm amb junta EPDM adhesiva entre el premarc i la fusteria.
Inclús tapajunts i perfils especials de remat desmuntables, cargols d'acer inoxidable, drenatge de
la cambra perimetral d'evacuació d'aigua, elements d'ancoratge i rigiditzadors per tal de garantir
l'estabilitat del conjunt, segellat de junts a obra amb EPDM o massilla de silicona neutra aplicada
amb pistola prèvia imprimació.
Inclús p.p. de cintes d'estanqueitat entre obra/premarc de paper o tela, i entre premarc/marc
d'alumini, precomprimides, i tots els elements i mitjans necessaris per deixar el conjunt i els
revestiments completament acabat, col·locat i muntat en obra incloent les ajudes de paleta
necessàries, tot segons plànols de fusteria i detalls.

• Vidre 6/16air/4
Doble envidriament SGS CLIMALIT PLUS 6 (16 aire) 4 de Saint-Gobain Glass, o equivalent:
- Vidre exterior: SGG PLANICLEAR 6
- Càmera d'aire:16 mm amb aire
- Vidre interior: SGG PLANICLEAR 4

Descriptiu tècnic:
Conjunt compost per vidre exterior en substrat incolor SGG PLANICLEAR de 6 mm amb capa de
baixa emisivitat tèrmica incorporada a la cara interior; i vidre interior en substrat incolor SGG
PLANICLEAR de 4 mm; separats per càmera d'aire amb aire deshideratat de 16 mm de gruix amb
perfil separador d'alumini de color a definir.

Fixat sobre fusteria acunyat mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals de vidre sobre
fusta, acer o alumini i doble segellat perimetral en fred amb silicona neutra, fins i tot talls de vidre i
col·locació de ribets, segons NTE-FVP-8.
Tots els vidres en tots els seus cantos amb cantell polit industrial (cpi). Veure detall de la definició
del tipus de vidre en escandall de tancaments d'alumini

Transmitància tèrmica total de l'obertura segons càlculs de CEE

Les mesures es comprovaran sempre en obra. Completar la informació d'aquesta partida
consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

Altres conceptes 0,00000 €

P-6 1A1EAE1X ut Subministrament i col.locació de tancament Fe.01 d'una fulla practicable / oscil.lobatent, perfileria
inferior col.locada enrasada amb paviment, o bé inexistent
Dimensions totals aproximades: 86x245 cm
Tractament superficial alumini lacat color RAL 7012 a confirmar s/ mostres

• Alumini SOLEAL FY55 Fulla Mínima abisagrada de Technal o equivalent:
- Perfileria amb ruptura de pont tèrmic, frontissa de fulla mínima d'alumini extruït d'aliatge
AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i temple T6.
- Marc de profunditat 55 mm i el fulla de 73 mm, gruix mitjà de la paret d'alumini de 1,6 mm.
- Perfils proveïts de ruptura de pont tèrmic realitzada amb varetes de poliamida 6.6 reforçades a
l'25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252
auditat a les plantes d'extrusió.
- Estanquitat per un sistema de triple junta EPDM qualitat marina.
- Característica específica: Visió exterior d'alumini de 69 mm perimetralment en un full i de 100
mm a la cruïlla central de dues fulles. Tots els drenatges en els travessers són ocults (sense
deflector visible). Vista del perfil exterior de fulla d' alçada 11mm. Junta de vidre interior enrasada
amb el perfil i junta central contínua en el seu perímetre.

Prestacions aconseguides en banc d'assaigs d'organisme notificat *:
- Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 4
- Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe E9A
- Resistència a l'vent segons normes EN 12210/12211 Classe C5
* Assaig de referència balconera d'1 full OB de 2.5 x 1.00 m. Dossier nº 5-650 / 12 LNEC

Tractament superficial: Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat,
tractament de protecció a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols
de polièster en aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT
en gruix comprès entre 60 i 120 micres.

Ferramenta d'accionament: Maneta a joc amb alumini interior.

Inclús premarc d'acer galvanitzat de 50x30x2 mm ancorat i segellat amb obra. ancoratge
telescòpic doble gafa de 40 mm amb junta EPDM adhesiva entre el premarc i la fusteria.
Inclús tapajunts i perfils especials de remat desmuntables, cargols d'acer inoxidable, drenatge de
la cambra perimetral d'evacuació d'aigua, elements d'ancoratge i rigiditzadors per tal de garantir
l'estabilitat del conjunt, segellat de junts a obra amb EPDM o massilla de silicona neutra aplicada
amb pistola prèvia imprimació.
Inclús p.p. de cintes d'estanqueitat entre obra/premarc de paper o tela, i entre premarc/marc

0,00 €
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d'alumini, precomprimides, i tots els elements i mitjans necessaris per deixar el conjunt i els
revestiments completament acabat, col·locat i muntat en obra incloent les ajudes de paleta
necessàries, tot segons plànols de fusteria i detalls.

• Vidre F2 44.1/16Ar/44.1 Si
Doble envidriament SGG CLIMALIT PLUS SILENCE COOL-LITE SKN 176 F2 44.1 (16 argón)
44.1 Si de Saint-Gobain Glass, o equivalent:
- Vidre exterior: laminar SGG STADIP 44.1 amb capa SGG COOL-LITE SKN 176
- Càmera d'aire:16 mm amb gas argon
- Vidre interior: laminar SGG STADIP SILENCE 44.1

Descriptiu tècnic:
Conjunt compost per vidre exterior laminar de seguretat SGG STADIP 44.1 format per dos vidres
en substrat incolor SGG PLANICLEAR de 4 mm, units mitjançant una o varies làmines de butiral
de polivinil transparent (PVB) gruix total 0,38 mm, amb capa de control solar i baixa emissivitat
tèrmica SGG COOL-LITE SKN 176 incorporada a la cara 2 del doble acristalament; i vidre interior
laminar de seguretat SGG STADIP SILENCE 44.1 format per dos vidres en substrat incolor SGG
PLANICLEAR de 4 mm, units mitjançant una o varies làmines de butiral de polivinil transparent
(PVB Silence) gruix total 0,38 mm; separats per càmera d'aire de 16 mm de gruix reomplerta amb
gas argon amb perfil separador d'alumini de color a definir.

Característiques tècniques:
- At. Acústica: RW = 42 dB; RA = 39 dBA; RA, tr = 35 dbA, tr | Dada calculada.
- Coeficient de transmissió tèrmica Ug = 1,0 W / m² K
- Transmissió lluminosa TL = 68%
- Reflexió lluminosa exterior RLext / RLint = 13/15%
- Transmissió solar directa ET = 33%
- Reflexió solar directa RLE / RLI = 31/33%
- Absorció solar directa: Vidre exterior AE1 / AE2 = 34/2%
- Factor Solar g = 0.36
- Nivell de seguretat d'ús: 2B2 / 2B2. Segons norma UNE EN 12600.
- Espessor nominal = 32,8 mm | Pes = 41 kg / m²

Fixat sobre fusteria acunyat mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals de vidre sobre
fusta, acer o alumini i doble segellat perimetral en fred amb silicona neutra, fins i tot talls de vidre i
col·locació de ribets, segons NTE-FVP-8.
Tots els vidres en tots els seus cantells amb cantell polit industrial (cpi). Veure detall de la definició
del tipus de vidre en escandall de tancaments d'alumini.

Reducció acústica > 33 (-1; -5) dBA. El conjunt haurà de garantir un aïllament acústic segons el
mapa estratègic de soroll de l'Ajuntament de Barcelona: 37 dB(A) per a dormitoris i 32 dB(A) per a
estances i les especificacions dels càlculs HR de projecte.
Transmitància tèrmica total de l'obertura segons càlculs de CEE

Les mesures es comprovaran sempre en obra. Completar la informació d'aquesta partida
consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 1A1EAE2X ut Subministrament i col.locació de tancament Fe.02 de 2 fulles corredisses, perfileria inferior
col.locada enrasada amb paviment, o bé inexistent
Dimensions totals aproximades: 235x245 cm
Tractament superficial alumini lacat color RAL 7012 a confirmar s/ mostres

• Alumini SOLEAL GY55 corredissa de Technal o equivalent:
- Perfileria amb ruptura de pont tèrmic d'alumini extruït d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat
anodizable segons norma EN UNE 38-337 i temple T6 amb un gruix mitjà de la paret d'alumini és
de 1,7 mm.
- Perfils d'alumini proveïts de ruptura de pont tèrmic realitzada amb varetes de poliamida 6.6
reforçades a l'25% amb fibra de vidre i fixades als perfils de alumini segons procés industrial amb
segell NF 252 auditat a les plantes d'extrusió.
- Marc i fulla de secció 55 mm (perimetral) i 41.2 mm respectivament en el cas de dos rails.
- Estanquitat per un sistema de triple junta EPDM qualitat marina.
- Característica específica: Permet la trobada de fulles en cantonada a 90º, lliure, sense muntant
de marc. Mecanisme de tancament incorporat a la maneta. Tots els tancaments són multipunts i el
seu accionament és per lleva (rotació)

Prestacions aconseguides en banc d'assaigs d'organisme notificat *:
- Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 3
- Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe 7A
- Resistència a l'vent segons normes EN 12210/12211 Classe C2
* Assaig de referència balconera de 2 fulles de 1.65 x 1.85 m. Dossier nº 404/11 / 60-1

0,00 €
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Tractament superficial:
Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de protecció
a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en aplicació
electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix comprès entre 60
i 120 micres.

Ferramenta d'accionament: Maneta a joc amb alumini interior.

Inclús premarc d'acer galvanitzat de 50x30x2 mm ancorat i segellat amb obra. ancoratge
telescòpic doble gafa de 40 mm amb junta EPDM adhesiva entre el premarc i la fusteria.
Inclús tapajunts i perfils especials de remat desmuntables, cargols d'acer inoxidable, drenatge de
la cambra perimetral d'evacuació d'aigua, elements d'ancoratge i rigiditzadors per tal de garantir
l'estabilitat del conjunt, segellat de junts a obra amb EPDM o massilla de silicona neutra aplicada
amb pistola prèvia imprimació.
Inclús p.p. de cintes d'estanqueitat entre obra/premarc de paper o tela, i entre premarc/marc
d'alumini, precomprimides, i tots els elements i mitjans necessaris per deixar el conjunt i els
revestiments completament acabat, col·locat i muntat en obra incloent les ajudes de paleta
necessàries, tot segons plànols de fusteria i detalls.

• Vidre F2 44.1/16Ar/44.1 Si
Doble envidriament SGG CLIMALIT PLUS SILENCE COOL-LITE SKN 176 F2 44.1 (16 argón)
44.1 Si de Saint-Gobain Glass, o equivalent:
- Vidre exterior laminar SGG STADIP 44.1 amb capa SGG COOL-LITE SKN 176
- Vidre interior laminar SGG STADIP SILENCE 44.1

Descriptiu tècnic:
Conjunt compost per vidre exterior laminar de seguretat SGG STADIP 44.1 format per dos vidres
en substrat incolor SGG PLANICLEAR de 4 mm, units mitjançant una o varies làmines de butiral
de polivinil transparent (PVB) gruix total 0,38 mm, amb capa de control solar i baixa emissivitat
tèrmica SGG COOL-LITE SKN 176 incorporada a la cara 2 del doble acristalament; i vidre interior
laminar de seguretat SGG STADIP SILENCE 44.1 format per dos vidres en substrat incolor SGG
PLANICLEAR de 4 mm, units mitjançant una o varies làmines de butiral de polivinil transparent
(PVB Silence) gruix total 0,38 mm; separats per càmera d'aire de 16 mm de gruix reomplerta amb
gas argon amb perfil separador d'alumini de color a definir.

Característiques tècniques:
- At. Acústica: RW = 42 dB; RA = 39 dBA; RA, tr = 35 dbA, tr | Dada calculada.
- Coeficient de transmissió tèrmica Ug = 1,0 W / m² K
- Transmissió lluminosa TL = 68%
- Reflexió lluminosa exterior RLext / RLint = 13/15%
- Transmissió solar directa ET = 33%
- Reflexió solar directa RLE / RLI = 31/33%
- Absorció solar directa: Vidre exterior AE1 / AE2 = 34/2%
- Factor Solar g = 0.36
- Nivell de seguretat d'ús: 2B2 / 2B2. Segons norma UNE EN 12600.
- Espessor nominal = 32,8 mm | Pes = 41 kg / m²

Fixat sobre fusteria acunyat mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals de vidre sobre
fusta, acer o alumini i doble segellat perimetral en fred amb silicona neutra, fins i tot talls de vidre i
col·locació de ribets, segons NTE-FVP-8.
Tots els vidres en tots els seus cantells amb cantell polit industrial (cpi). Veure detall de la definició
del tipus de vidre en escandall de tancaments d'alumini.

Reducció acústica > 33 (-1; -5) dBA. El conjunt haurà de garantir un aïllament acústic segons el
mapa estratègic de soroll de l'Ajuntament de Barcelona: 37 dB(A) per a dormitoris i 32 dB(A) per a
estances i les especificacions dels càlculs HR de projecte.
Transmitància tèrmica total de l'obertura segons càlculs de CEE

Les mesures es comprovaran sempre en obra. Completar la informació d'aquesta partida
consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

Altres conceptes 0,00000 €

P-8 1A1EAE3X ut Subministrament i col.locació de tancament Fe.03 de 2 fulles corredisses, perfileria inferior
col.locada enrasada amb paviment, o bé inexistent
Dimensions totals aproximades: 170x245 cm
Tractament superficial alumini lacat color RAL 7012 a confirmar s/ mostres

• Alumini SOLEAL GY55 corredissa de Technal o equivalent:
- Perfileria amb ruptura de pont tèrmic d'alumini extruït d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat
anodizable segons norma EN UNE 38-337 i temple T6 amb un gruix mitjà de la paret d'alumini és
de 1,7 mm.

0,00 €
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- Perfils d'alumini proveïts de ruptura de pont tèrmic realitzada amb varetes de poliamida 6.6
reforçades a l'25% amb fibra de vidre i fixades als perfils de alumini segons procés industrial amb
segell NF 252 auditat a les plantes d'extrusió.
- Marc i fulla de secció 55 mm (perimetral) i 41.2 mm respectivament en el cas de dos rails.
- Estanquitat per un sistema de triple junta EPDM qualitat marina.
- Característica específica: Permet la trobada de fulles en cantonada a 90º, lliure, sense muntant
de marc. Mecanisme de tancament incorporat a la maneta. Tots els tancaments són multipunts i el
seu accionament és per lleva (rotació)

Prestacions aconseguides en banc d'assaigs d'organisme notificat *:
- Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 3
- Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe 7A
- Resistència a l'vent segons normes EN 12210/12211 Classe C2
* Assaig de referència balconera de 2 fulles de 1.65 x 1.85 m. Dossier nº 404/11 / 60-1

Tractament superficial:
Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de protecció
a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en aplicació
electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix comprès entre 60
i 120 micres.

Ferramenta d'accionament: Maneta a joc amb alumini interior.

Inclús premarc d'acer galvanitzat de 50x30x2 mm ancorat i segellat amb obra. ancoratge
telescòpic doble gafa de 40 mm amb junta EPDM adhesiva entre el premarc i la fusteria.
Inclús tapajunts i perfils especials de remat desmuntables, cargols d'acer inoxidable, drenatge de
la cambra perimetral d'evacuació d'aigua, elements d'ancoratge i rigiditzadors per tal de garantir
l'estabilitat del conjunt, segellat de junts a obra amb EPDM o massilla de silicona neutra aplicada
amb pistola prèvia imprimació.
Inclús p.p. de cintes d'estanqueitat entre obra/premarc de paper o tela, i entre premarc/marc
d'alumini, precomprimides, i tots els elements i mitjans necessaris per deixar el conjunt i els
revestiments completament acabat, col·locat i muntat en obra incloent les ajudes de paleta
necessàries, tot segons plànols de fusteria i detalls.

• Vidre F2 44.1/16Ar/44.1 Si
Doble envidriament SGG CLIMALIT PLUS SILENCE COOL-LITE SKN 176 F2 44.1 (16 argón)
44.1 Si de Saint-Gobain Glass, o equivalent:
- Vidre exterior laminar SGG STADIP 44.1 amb capa SGG COOL-LITE SKN 176
- Vidre interior laminar SGG STADIP SILENCE 44.1

Descriptiu tècnic:
Conjunt compost per vidre exterior laminar de seguretat SGG STADIP 44.1 format per dos vidres
en substrat incolor SGG PLANICLEAR de 4 mm, units mitjançant una o varies làmines de butiral
de polivinil transparent (PVB) gruix total 0,38 mm, amb capa de control solar i baixa emissivitat
tèrmica SGG COOL-LITE SKN 176 incorporada a la cara 2 del doble acristalament; i vidre interior
laminar de seguretat SGG STADIP SILENCE 44.1 format per dos vidres en substrat incolor SGG
PLANICLEAR de 4 mm, units mitjançant una o varies làmines de butiral de polivinil transparent
(PVB Silence) gruix total 0,38 mm; separats per càmera d'aire de 16 mm de gruix reomplerta amb
gas argon amb perfil separador d'alumini de color a definir.

Característiques tècniques:
- At. Acústica: RW = 42 dB; RA = 39 dBA; RA, tr = 35 dbA, tr | Dada calculada.
- Coeficient de transmissió tèrmica Ug = 1,0 W / m² K
- Transmissió lluminosa TL = 68%
- Reflexió lluminosa exterior RLext / RLint = 13/15%
- Transmissió solar directa ET = 33%
- Reflexió solar directa RLE / RLI = 31/33%
- Absorció solar directa: Vidre exterior AE1 / AE2 = 34/2%
- Factor Solar g = 0.36
- Nivell de seguretat d'ús: 2B2 / 2B2. Segons norma UNE EN 12600.
- Espessor nominal = 32,8 mm | Pes = 41 kg / m²

Fixat sobre fusteria acunyat mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals de vidre sobre
fusta, acer o alumini i doble segellat perimetral en fred amb silicona neutra, fins i tot talls de vidre i
col·locació de ribets, segons NTE-FVP-8.
Tots els vidres en tots els seus cantells amb cantell polit industrial (cpi). Veure detall de la definició
del tipus de vidre en escandall de tancaments d'alumini.

Reducció acústica > 33 (-1; -5) dBA. El conjunt haurà de garantir un aïllament acústic segons el
mapa estratègic de soroll de l'Ajuntament de Barcelona: 37 dB(A) per a dormitoris i 32 dB(A) per a
estances i les especificacions dels càlculs HR de projecte.
Transmitància tèrmica total de l'obertura segons càlculs de CEE
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Les mesures es comprovaran sempre en obra. Completar la informació d'aquesta partida
consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 1A1EAE4X ut Subministrament i col.locació de tancament Fe.04 d'una fulla practicable/oscil.lobatent, perfileria
inferior col.locada enrasada amb paviment, o bé inexistent
Dimensions totals aproximades: 84x155 cm
Tractament superficial alumini lacat color RAL 7012 a confirmar s/ mostres

• Alumini SOLEAL FY55 Fulla Mínima abisagrada de Technal o equivalent:
- Perfileria amb ruptura de pont tèrmic, frontissa de fulla mínima d'alumini extruït d'aliatge
AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i temple T6.
- Marc de profunditat 55 mm i el fulla de 73 mm, gruix mitjà de la paret d'alumini de 1,6 mm.
- Perfils proveïts de ruptura de pont tèrmic realitzada amb varetes de poliamida 6.6 reforçades a
l'25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252
auditat a les plantes d'extrusió.
- Estanquitat per un sistema de triple junta EPDM qualitat marina.
- Característica específica: Visió exterior d'alumini de 69 mm perimetralment en un full i de 100
mm a la cruïlla central de dues fulles. Tots els drenatges en els travessers són ocults (sense
deflector visible). Vista del perfil exterior de fulla d' alçada 11mm. Junta de vidre interior enrasada
amb el perfil i junta central contínua en el seu perímetre.

Prestacions aconseguides en banc d'assaigs d'organisme notificat *:
- Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 4
- Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe E9A
- Resistència a l'vent segons normes EN 12210/12211 Classe C5
* Assaig de referència balconera d'1 full OB de 2.5 x 1.00 m. Dossier nº 5-650 / 12 LNEC

Tractament superficial: Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat,
tractament de protecció a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols
de polièster en aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT
en gruix comprès entre 60 i 120 micres.

Ferramenta d'accionament: Maneta a joc amb alumini interior.

Inclús premarc d'acer galvanitzat de 50x30x2 mm ancorat i segellat amb obra. ancoratge
telescòpic doble gafa de 40 mm amb junta EPDM adhesiva entre el premarc i la fusteria.
Inclús tapajunts i perfils especials de remat desmuntables, cargols d'acer inoxidable, drenatge de
la cambra perimetral d'evacuació d'aigua, elements d'ancoratge i rigiditzadors per tal de garantir
l'estabilitat del conjunt, segellat de junts a obra amb EPDM o massilla de silicona neutra aplicada
amb pistola prèvia imprimació.
Inclús p.p. de cintes d'estanqueitat entre obra/premarc de paper o tela, i entre premarc/marc
d'alumini, precomprimides, i tots els elements i mitjans necessaris per deixar el conjunt i els
revestiments completament acabat, col·locat i muntat en obra incloent les ajudes de paleta
necessàries, tot segons plànols de fusteria i detalls.

• Vidre F2 6/16Ar/44.1 Si
Doble envidriament SGG CLIMALIT PLUS SILENCE COOL-LITE SKN 176 F2 6 (16 argón) 44.1 Si
de Saint-Gobain Glass, o equivalent:
- Vidre exterior: SGG PLANICLEAR 6 amb capa SGG COOL-LITE SKN 176
- Càmera d'aire:16 mm amb gas argon
- Vidre interior: laminar SGG STADIP SILENCE 44.1

Descriptiu tècnic:
Conjunt compost per un vidre extrerior en substrat incolor SGG PLANICLEAR de 6 mm, amb capa
de control solar i baixa emissivitat tèrmica SGG COOL-LITE SKN 176 incorporada; i vidre interior
laminar de seguretat SGG STADIP SILENCE 44.1 format per dos vidres en substrat incolor SGG
PLANICLEAR de 4 mm, units mitjançant una o varies làmines de butiral de polivinil transparent
(PVB Silence) gruix total 0,38 mm; separats per càmera d'aire de 16 mm de gruix reomplerta amb
gas argon amb perfil separador d'alumini de color a definir.

Característiques tècniques:
- At. Acústica: RW = 41 dB; RA = 38 dBA; RA, tr = 34 dbA, tr | Dada calculada.
- Coeficient de transmissió tèrmica Ug = 1,0 W / m² K
- Transmissió lluminosa TL = 69%
- Reflexió lluminosa exterior RLext / RLint = 13/15%
- Transmissió solar directa ET = 33%
- Reflexió solar directa RLE / RLI = 37/33%
- Absorció solar directa: Vidre exterior AE1 / AE2 = 27/3%
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- Factor Solar g = 0.37
- Nivell de seguretat d'ús:  / 2B2. Segons norma UNE EN 12600.
- Espessor nominal = 30,4 mm | Pes = 35 kg / m²

Fixat sobre fusteria acunyat mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals de vidre sobre
fusta, acer o alumini i doble segellat perimetral en fred amb silicona neutra, fins i tot talls de vidre i
col·locació de ribets, segons NTE-FVP-8.
Tots els vidres en tots els seus cantells amb cantell polit industrial (cpi). Veure detall de la definició
del tipus de vidre en escandall de tancaments d'alumini.

Reducció acústica > 33 (-1; -5) dBA. El conjunt haurà de garantir un aïllament acústic segons el
mapa estratègic de soroll de l'Ajuntament de Barcelona: 37 dB(A) per a dormitoris i 32 dB(A) per a
estances i les especificacions dels càlculs HR de projecte.
Transmitància tèrmica total de l'obertura segons càlculs de CEE

Les mesures es comprovaran sempre en obra. Completar la informació d'aquesta partida
consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

Altres conceptes 0,00000 €

P-10 1A1EAE5X ut Subministrament i col.locació de tancament Fe.05 d'una fulla practicable/oscil.lobatent, perfileria
inferior col.locada enrasada amb paviment, o bé inexistent
Dimensions totals aproximades: 84x195 cm
Tractament superficial alumini lacat color RAL 7012 a confirmar s/ mostres

• Alumini SOLEAL FY55 Fulla Mínima abisagrada de Technal o equivalent:
- Perfileria amb ruptura de pont tèrmic, frontissa de fulla mínima d'alumini extruït d'aliatge
AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i temple T6.
- Marc de profunditat 55 mm i el fulla de 73 mm, gruix mitjà de la paret d'alumini de 1,6 mm.
- Perfils proveïts de ruptura de pont tèrmic realitzada amb varetes de poliamida 6.6 reforçades a
l'25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252
auditat a les plantes d'extrusió.
- Estanquitat per un sistema de triple junta EPDM qualitat marina.
- Característica específica: Visió exterior d'alumini de 69 mm perimetralment en un full i de 100
mm a la cruïlla central de dues fulles. Tots els drenatges en els travessers són ocults (sense
deflector visible). Vista del perfil exterior de fulla d' alçada 11mm. Junta de vidre interior enrasada
amb el perfil i junta central contínua en el seu perímetre.

Prestacions aconseguides en banc d'assaigs d'organisme notificat *:
- Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 4
- Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe E9A
- Resistència a l'vent segons normes EN 12210/12211 Classe C5
* Assaig de referència balconera d'1 full OB de 2.5 x 1.00 m. Dossier nº 5-650 / 12 LNEC

Tractament superficial: Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat,
tractament de protecció a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols
de polièster en aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT
en gruix comprès entre 60 i 120 micres.

Ferramenta d'accionament: Maneta a joc amb alumini interior.

Inclús premarc d'acer galvanitzat de 50x30x2 mm ancorat i segellat amb obra. ancoratge
telescòpic doble gafa de 40 mm amb junta EPDM adhesiva entre el premarc i la fusteria.
Inclús tapajunts i perfils especials de remat desmuntables, cargols d'acer inoxidable, drenatge de
la cambra perimetral d'evacuació d'aigua, elements d'ancoratge i rigiditzadors per tal de garantir
l'estabilitat del conjunt, segellat de junts a obra amb EPDM o massilla de silicona neutra aplicada
amb pistola prèvia imprimació.
Inclús p.p. de cintes d'estanqueitat entre obra/premarc de paper o tela, i entre premarc/marc
d'alumini, precomprimides, i tots els elements i mitjans necessaris per deixar el conjunt i els
revestiments completament acabat, col·locat i muntat en obra incloent les ajudes de paleta
necessàries, tot segons plànols de fusteria i detalls.

• Vidre F2 44.1/16Ar/44.1 Si
Doble envidriament SGG CLIMALIT PLUS SILENCE COOL-LITE SKN 176 F2 44.1 (16 argón)
44.1 Si de Saint-Gobain Glass, o equivalent:
- Vidre exterior: laminar SGG STADIP 44.1 amb capa SGG COOL-LITE SKN 176
- Càmera d'aire:16 mm amb gas argon
- Vidre interior: laminar SGG STADIP SILENCE 44.1

Descriptiu tècnic:
Conjunt compost per vidre exterior laminar de seguretat SGG STADIP 44.1 format per dos vidres
en substrat incolor SGG PLANICLEAR de 4 mm, units mitjançant una o varies làmines de butiral
de polivinil transparent (PVB) gruix total 0,38 mm, amb capa de control solar i baixa emissivitat
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tèrmica SGG COOL-LITE SKN 176 incorporada a la cara 2 del doble acristalament; i vidre interior
laminar de seguretat SGG STADIP SILENCE 44.1 format per dos vidres en substrat incolor SGG
PLANICLEAR de 4 mm, units mitjançant una o varies làmines de butiral de polivinil transparent
(PVB Silence) gruix total 0,38 mm; separats per càmera d'aire de 16 mm de gruix reomplerta amb
gas argon amb perfil separador d'alumini de color a definir.

Característiques tècniques:
- At. Acústica: RW = 42 dB; RA = 39 dBA; RA, tr = 35 dbA, tr | Dada calculada.
- Coeficient de transmissió tèrmica Ug = 1,0 W / m² K
- Transmissió lluminosa TL = 68%
- Reflexió lluminosa exterior RLext / RLint = 13/15%
- Transmissió solar directa ET = 33%
- Reflexió solar directa RLE / RLI = 31/33%
- Absorció solar directa: Vidre exterior AE1 / AE2 = 34/2%
- Factor Solar g = 0.36
- Nivell de seguretat d'ús: 2B2 / 2B2. Segons norma UNE EN 12600.
- Espessor nominal = 32,8 mm | Pes = 41 kg / m²

Fixat sobre fusteria acunyat mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals de vidre sobre
fusta, acer o alumini i doble segellat perimetral en fred amb silicona neutra, fins i tot talls de vidre i
col·locació de ribets, segons NTE-FVP-8.
Tots els vidres en tots els seus cantells amb cantell polit industrial (cpi). Veure detall de la definició
del tipus de vidre en escandall de tancaments d'alumini.

Reducció acústica > 33 (-1; -5) dBA. El conjunt haurà de garantir un aïllament acústic segons el
mapa estratègic de soroll de l'Ajuntament de Barcelona: 37 dB(A) per a dormitoris i 32 dB(A) per a
estances i les especificacions dels càlculs HR de projecte.
Transmitància tèrmica total de l'obertura segons càlculs de CEE

Les mesures es comprovaran sempre en obra. Completar la informació d'aquesta partida
consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

Altres conceptes 0,00000 €

P-11 1A1EAE6X ut Subministrament i col.locació de tancament Fe.06 d'una fulla practicable / oscil.lobatent, perfileria
inferior col.locada enrasada amb paviment, o bé inexistent
Dimensions totals aproximades: 100x245 cm
Tractament superficial alumini lacat color RAL 7012 a confirmar s/ mostres

• Alumini SOLEAL FY55 Fulla Mínima abisagrada de Technal o equivalent:
- Perfileria amb ruptura de pont tèrmic, frontissa de fulla mínima d'alumini extruït d'aliatge
AW-6063 o AW-6060 de qualitat anodizable segons norma EN UNE 38-337 i temple T6.
- Marc de profunditat 55 mm i el fulla de 73 mm, gruix mitjà de la paret d'alumini de 1,6 mm.
- Perfils proveïts de ruptura de pont tèrmic realitzada amb varetes de poliamida 6.6 reforçades a
l'25% amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini segons procés industrial amb segell NF 252
auditat a les plantes d'extrusió.
- Estanquitat per un sistema de triple junta EPDM qualitat marina.
- Característica específica: Visió exterior d'alumini de 69 mm perimetralment en un full i de 100
mm a la cruïlla central de dues fulles. Tots els drenatges en els travessers són ocults (sense
deflector visible). Vista del perfil exterior de fulla d' alçada 11mm. Junta de vidre interior enrasada
amb el perfil i junta central contínua en el seu perímetre.

Prestacions aconseguides en banc d'assaigs d'organisme notificat *:
- Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 4
- Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe E9A
- Resistència a l'vent segons normes EN 12210/12211 Classe C5
* Assaig de referència balconera d'1 full OB de 2.5 x 1.00 m. Dossier nº 5-650 / 12 LNEC

Tractament superficial: Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat,
tractament de protecció a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols
de polièster en aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT
en gruix comprès entre 60 i 120 micres.

Ferramenta d'accionament: Maneta a joc amb alumini interior.

Inclús premarc d'acer galvanitzat de 50x30x2 mm ancorat i segellat amb obra. ancoratge
telescòpic doble gafa de 40 mm amb junta EPDM adhesiva entre el premarc i la fusteria.
Inclús tapajunts i perfils especials de remat desmuntables, cargols d'acer inoxidable, drenatge de
la cambra perimetral d'evacuació d'aigua, elements d'ancoratge i rigiditzadors per tal de garantir
l'estabilitat del conjunt, segellat de junts a obra amb EPDM o massilla de silicona neutra aplicada
amb pistola prèvia imprimació.
Inclús p.p. de cintes d'estanqueitat entre obra/premarc de paper o tela, i entre premarc/marc
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d'alumini, precomprimides, i tots els elements i mitjans necessaris per deixar el conjunt i els
revestiments completament acabat, col·locat i muntat en obra incloent les ajudes de paleta
necessàries, tot segons plànols de fusteria i detalls.

• Vidre F2 44.1/16Ar/44.1 Si
Doble envidriament SGG CLIMALIT PLUS SILENCE COOL-LITE SKN 176 F2 44.1 (16 argón)
44.1 Si de Saint-Gobain Glass, o equivalent:
- Vidre exterior: laminar SGG STADIP 44.1 amb capa SGG COOL-LITE SKN 176
- Càmera d'aire:16 mm amb gas argon
- Vidre interior: laminar SGG STADIP SILENCE 44.1

Descriptiu tècnic:
Conjunt compost per vidre exterior laminar de seguretat SGG STADIP 44.1 format per dos vidres
en substrat incolor SGG PLANICLEAR de 4 mm, units mitjançant una o varies làmines de butiral
de polivinil transparent (PVB) gruix total 0,38 mm, amb capa de control solar i baixa emissivitat
tèrmica SGG COOL-LITE SKN 176 incorporada a la cara 2 del doble acristalament; i vidre interior
laminar de seguretat SGG STADIP SILENCE 44.1 format per dos vidres en substrat incolor SGG
PLANICLEAR de 4 mm, units mitjançant una o varies làmines de butiral de polivinil transparent
(PVB Silence) gruix total 0,38 mm; separats per càmera d'aire de 16 mm de gruix reomplerta amb
gas argon amb perfil separador d'alumini de color a definir.

Característiques tècniques:
- At. Acústica: RW = 42 dB; RA = 39 dBA; RA, tr = 35 dbA, tr | Dada calculada.
- Coeficient de transmissió tèrmica Ug = 1,0 W / m² K
- Transmissió lluminosa TL = 68%
- Reflexió lluminosa exterior RLext / RLint = 13/15%
- Transmissió solar directa ET = 33%
- Reflexió solar directa RLE / RLI = 31/33%
- Absorció solar directa: Vidre exterior AE1 / AE2 = 34/2%
- Factor Solar g = 0.36
- Nivell de seguretat d'ús: 2B2 / 2B2. Segons norma UNE EN 12600.
- Espessor nominal = 32,8 mm | Pes = 41 kg / m²

Fixat sobre fusteria acunyat mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals de vidre sobre
fusta, acer o alumini i doble segellat perimetral en fred amb silicona neutra, fins i tot talls de vidre i
col·locació de ribets, segons NTE-FVP-8.
Tots els vidres en tots els seus cantells amb cantell polit industrial (cpi). Veure detall de la definició
del tipus de vidre en escandall de tancaments d'alumini.

Reducció acústica > 33 (-1; -5) dBA. El conjunt haurà de garantir un aïllament acústic segons el
mapa estratègic de soroll de l'Ajuntament de Barcelona: 37 dB(A) per a dormitoris i 32 dB(A) per a
estances i les especificacions dels càlculs HR de projecte.
Transmitància tèrmica total de l'obertura segons càlculs de CEE

Les mesures es comprovaran sempre en obra. Completar la informació d'aquesta partida
consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

Altres conceptes 0,00000 €

P-12 1A1EAE7X ut Subministrament i col.locació de tancament Fe.07 de 2 fulles corredisses, perfileria inferior
col.locada enrasada amb paviment, o bé inexistent
Dimensions totals aproximades: 260x245 cm
Tractament superficial alumini lacat color RAL 7012 a confirmar s/ mostres

• Alumini SOLEAL GY55 corredissa de Technal o equivalent:
- Perfileria amb ruptura de pont tèrmic d'alumini extruït d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat
anodizable segons norma EN UNE 38-337 i temple T6 amb un gruix mitjà de la paret d'alumini és
de 1,7 mm.
- Perfils d'alumini proveïts de ruptura de pont tèrmic realitzada amb varetes de poliamida 6.6
reforçades a l'25% amb fibra de vidre i fixades als perfils de alumini segons procés industrial amb
segell NF 252 auditat a les plantes d'extrusió.
- Marc i fulla de secció 55 mm (perimetral) i 41.2 mm respectivament en el cas de dos rails.
- Estanquitat per un sistema de triple junta EPDM qualitat marina.
- Característica específica: Permet la trobada de fulles en cantonada a 90º, lliure, sense muntant
de marc. Mecanisme de tancament incorporat a la maneta. Tots els tancaments són multipunts i el
seu accionament és per lleva (rotació)

Prestacions aconseguides en banc d'assaigs d'organisme notificat *:
- Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 3
- Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe 7A
- Resistència a l'vent segons normes EN 12210/12211 Classe C2
* Assaig de referència balconera de 2 fulles de 1.65 x 1.85 m. Dossier nº 404/11 / 60-1

0,00 €

Projecte Executiu de 18 habitatges i local sense ús al C/ Ciutat de Granada 95-97 de Barcelona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 14

Tractament superficial:
Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de protecció
a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en aplicació
electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix comprès entre 60
i 120 micres.

Ferramenta d'accionament: Maneta a joc amb alumini interior.

Inclús premarc d'acer galvanitzat de 50x30x2 mm ancorat i segellat amb obra. ancoratge
telescòpic doble gafa de 40 mm amb junta EPDM adhesiva entre el premarc i la fusteria.
Inclús tapajunts i perfils especials de remat desmuntables, cargols d'acer inoxidable, drenatge de
la cambra perimetral d'evacuació d'aigua, elements d'ancoratge i rigiditzadors per tal de garantir
l'estabilitat del conjunt, segellat de junts a obra amb EPDM o massilla de silicona neutra aplicada
amb pistola prèvia imprimació.
Inclús p.p. de cintes d'estanqueitat entre obra/premarc de paper o tela, i entre premarc/marc
d'alumini, precomprimides, i tots els elements i mitjans necessaris per deixar el conjunt i els
revestiments completament acabat, col·locat i muntat en obra incloent les ajudes de paleta
necessàries, tot segons plànols de fusteria i detalls.

• Vidre F2 44.1/16Ar/44.1 Si
Doble envidriament SGG CLIMALIT PLUS SILENCE COOL-LITE SKN 176 F2 44.1 (16 argón)
44.1 Si de Saint-Gobain Glass, o equivalent:
- Vidre exterior laminar SGG STADIP 44.1 amb capa SGG COOL-LITE SKN 176
- Vidre interior laminar SGG STADIP SILENCE 44.1

Descriptiu tècnic:
Conjunt compost per vidre exterior laminar de seguretat SGG STADIP 44.1 format per dos vidres
en substrat incolor SGG PLANICLEAR de 4 mm, units mitjançant una o varies làmines de butiral
de polivinil transparent (PVB) gruix total 0,38 mm, amb capa de control solar i baixa emissivitat
tèrmica SGG COOL-LITE SKN 176 incorporada a la cara 2 del doble acristalament; i vidre interior
laminar de seguretat SGG STADIP SILENCE 44.1 format per dos vidres en substrat incolor SGG
PLANICLEAR de 4 mm, units mitjançant una o varies làmines de butiral de polivinil transparent
(PVB Silence) gruix total 0,38 mm; separats per càmera d'aire de 16 mm de gruix reomplerta amb
gas argon amb perfil separador d'alumini de color a definir.

Característiques tècniques:
- At. Acústica: RW = 42 dB; RA = 39 dBA; RA, tr = 35 dbA, tr | Dada calculada.
- Coeficient de transmissió tèrmica Ug = 1,0 W / m² K
- Transmissió lluminosa TL = 68%
- Reflexió lluminosa exterior RLext / RLint = 13/15%
- Transmissió solar directa ET = 33%
- Reflexió solar directa RLE / RLI = 31/33%
- Absorció solar directa: Vidre exterior AE1 / AE2 = 34/2%
- Factor Solar g = 0.36
- Nivell de seguretat d'ús: 2B2 / 2B2. Segons norma UNE EN 12600.
- Espessor nominal = 32,8 mm | Pes = 41 kg / m²

Fixat sobre fusteria acunyat mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals de vidre sobre
fusta, acer o alumini i doble segellat perimetral en fred amb silicona neutra, fins i tot talls de vidre i
col·locació de ribets, segons NTE-FVP-8.
Tots els vidres en tots els seus cantells amb cantell polit industrial (cpi). Veure detall de la definició
del tipus de vidre en escandall de tancaments d'alumini.

Reducció acústica > 33 (-1; -5) dBA. El conjunt haurà de garantir un aïllament acústic segons el
mapa estratègic de soroll de l'Ajuntament de Barcelona: 37 dB(A) per a dormitoris i 32 dB(A) per a
estances i les especificacions dels càlculs HR de projecte.
Transmitància tèrmica total de l'obertura segons càlculs de CEE

Les mesures es comprovaran sempre en obra. Completar la informació d'aquesta partida
consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 1A1EAE8X ut Subministrament i col.locació de tancament Fe.08 de 2 fulles corredisses, perfileria inferior
col.locada enrasada amb paviment, o bé inexistent
Dimensions totals aproximades: 125x245 cm
Tractament superficial alumini lacat color RAL 7012 a confirmar s/ mostres

• Alumini SOLEAL GY55 corredissa de Technal o equivalent:
- Perfileria amb ruptura de pont tèrmic d'alumini extruït d'aliatge AW-6063 o AW-6060 de qualitat
anodizable segons norma EN UNE 38-337 i temple T6 amb un gruix mitjà de la paret d'alumini és
de 1,7 mm.
- Perfils d'alumini proveïts de ruptura de pont tèrmic realitzada amb varetes de poliamida 6.6

0,00 €
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reforçades a l'25% amb fibra de vidre i fixades als perfils de alumini segons procés industrial amb
segell NF 252 auditat a les plantes d'extrusió.
- Marc i fulla de secció 55 mm (perimetral) i 41.2 mm respectivament en el cas de dos rails.
- Estanquitat per un sistema de triple junta EPDM qualitat marina.
- Característica específica: Permet la trobada de fulles en cantonada a 90º, lliure, sense muntant
de marc. Mecanisme de tancament incorporat a la maneta. Tots els tancaments són multipunts i el
seu accionament és per lleva (rotació)

Prestacions aconseguides en banc d'assaigs d'organisme notificat *:
- Permeabilitat a l'aire segons normes EN 12207/1026 Classe 3
- Estanquitat a l'aigua segons normes EN 12208/1027 Classe 7A
- Resistència a l'vent segons normes EN 12210/12211 Classe C2
* Assaig de referència balconera de 2 fulles de 1.65 x 1.85 m. Dossier nº 404/11 / 60-1

Tractament superficial:
Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de protecció
a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en aplicació
electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix comprès entre 60
i 120 micres.

Ferramenta d'accionament: Maneta a joc amb alumini interior.

Inclús premarc d'acer galvanitzat de 50x30x2 mm ancorat i segellat amb obra. ancoratge
telescòpic doble gafa de 40 mm amb junta EPDM adhesiva entre el premarc i la fusteria.
Inclús tapajunts i perfils especials de remat desmuntables, cargols d'acer inoxidable, drenatge de
la cambra perimetral d'evacuació d'aigua, elements d'ancoratge i rigiditzadors per tal de garantir
l'estabilitat del conjunt, segellat de junts a obra amb EPDM o massilla de silicona neutra aplicada
amb pistola prèvia imprimació.
Inclús p.p. de cintes d'estanqueitat entre obra/premarc de paper o tela, i entre premarc/marc
d'alumini, precomprimides, i tots els elements i mitjans necessaris per deixar el conjunt i els
revestiments completament acabat, col·locat i muntat en obra incloent les ajudes de paleta
necessàries, tot segons plànols de fusteria i detalls.

• Vidre F2 44.1/16Ar/44.1 Si
Doble envidriament SGG CLIMALIT PLUS SILENCE COOL-LITE SKN 176 F2 44.1 (16 argón)
44.1 Si de Saint-Gobain Glass, o equivalent:
- Vidre exterior laminar SGG STADIP 44.1 amb capa SGG COOL-LITE SKN 176
- Vidre interior laminar SGG STADIP SILENCE 44.1

Descriptiu tècnic:
Conjunt compost per vidre exterior laminar de seguretat SGG STADIP 44.1 format per dos vidres
en substrat incolor SGG PLANICLEAR de 4 mm, units mitjançant una o varies làmines de butiral
de polivinil transparent (PVB) gruix total 0,38 mm, amb capa de control solar i baixa emissivitat
tèrmica SGG COOL-LITE SKN 176 incorporada a la cara 2 del doble acristalament; i vidre interior
laminar de seguretat SGG STADIP SILENCE 44.1 format per dos vidres en substrat incolor SGG
PLANICLEAR de 4 mm, units mitjançant una o varies làmines de butiral de polivinil transparent
(PVB Silence) gruix total 0,38 mm; separats per càmera d'aire de 16 mm de gruix reomplerta amb
gas argon amb perfil separador d'alumini de color a definir.

Característiques tècniques:
- At. Acústica: RW = 42 dB; RA = 39 dBA; RA, tr = 35 dbA, tr | Dada calculada.
- Coeficient de transmissió tèrmica Ug = 1,0 W / m² K
- Transmissió lluminosa TL = 68%
- Reflexió lluminosa exterior RLext / RLint = 13/15%
- Transmissió solar directa ET = 33%
- Reflexió solar directa RLE / RLI = 31/33%
- Absorció solar directa: Vidre exterior AE1 / AE2 = 34/2%
- Factor Solar g = 0.36
- Nivell de seguretat d'ús: 2B2 / 2B2. Segons norma UNE EN 12600.
- Espessor nominal = 32,8 mm | Pes = 41 kg / m²

Fixat sobre fusteria acunyat mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals de vidre sobre
fusta, acer o alumini i doble segellat perimetral en fred amb silicona neutra, fins i tot talls de vidre i
col·locació de ribets, segons NTE-FVP-8.
Tots els vidres en tots els seus cantells amb cantell polit industrial (cpi). Veure detall de la definició
del tipus de vidre en escandall de tancaments d'alumini.

Reducció acústica > 33 (-1; -5) dBA. El conjunt haurà de garantir un aïllament acústic segons el
mapa estratègic de soroll de l'Ajuntament de Barcelona: 37 dB(A) per a dormitoris i 32 dB(A) per a
estances i les especificacions dels càlculs HR de projecte.
Transmitància tèrmica total de l'obertura segons càlculs de CEE
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Les mesures es comprovaran sempre en obra. Completar la informació d'aquesta partida
consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.ada.

Altres conceptes 0,00000 €

P-14 1X22VI01 mes Mes d'increment de vigilància total de l'obra des de la seva finalització, realització del CFO i un cop
esgotats els mesos de vigilància ofertats en la licitació de l'empresa adjudicatària de l'obra, fins a la
recepció provisional de l'obra. Inclou vigilància tots els dies 24 hores (amb presència permanent del
personal de vigilància) amb garantia de reposició o reparació de qualsevol robatori o acte vandàlic.

0,00 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-15 E1000001 ut Aixecament d'acta notarial d'inspeccio, analisi i constatació de possibles lesions o patologies
existents en edificacions veines, abans d'iniciar les obres. constatació fotografica i elaboració de
documentació acreditativa, plànols, croquis, escrits, etc.

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-16 E1600001 ut Execucio de cales per a inspecció de d'elements varis i possibles serveis soterrats, fonamentacions
antigues, soleres i paviments varis, consistent en l'excavació d'inspeccio amb mitjans manuals i
mecanics, la confeccio de detalls, l'execucio de reportatge fotografic, la col.laboracio amb la d.f.
respecte de l'analisi i identificació constructiva, la proteccio de les cales i el seu posterior
terraplenat, aixi com l'instal.lacio de les corresponents mesures de seguretat. execució completa.

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-17 E1KB12ES ut Connexió a la xarxa de clavegueram exterior, incloent els treballs de mà d'obra i material necessari
per realitzar aquestes tasques com són: permisos i drets d'escomesa, excavació de rases i
instal·lació de materials (pou de connexió, d'unió, etc), segons normes, ordenances municipals i
criteris de la propietat de la claveguera receptora.

0,00 €

B1KB12ES pa Connexió a la xarxa de clavegueram exterior, incloent els treballs de mà d'obra i material necessari
per realitzar aquestes tasq

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-18 E2133352 m3 Enderroc de fonament en lloses de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió

0,00 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-19 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió 0,00 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-20 E2213222 m3 Execució d'excavació a cel obert per a rebaix del terreny des de cota de terreny esbrossat fins
capa inferior de reblert, a realitzar amb maquinària convencional, en el terreny de referència.
aquesta excavació es farà conjuntament amb l'enderroc i extracció dels fonaments o lloses
d'edificacions antigues que puguin existir, (incloses en el preu les que puguin executar-se amb la
pròpia maquinaria de l'excavació, i en partida pròpia les que precisin de maquinària específica),
així com la p.p. d'execució, desplaçaments i extracció de rampes provisionals, tantes vegades com
sigui precís, amb la maquinaria auxiliar corresponent.
inclús càrrega mecànica sobre camió.
veure característiques del terreny a l'estudi geotècnic.
inclús realització i manteniment de plataformes de treball i moviment intern de terres necessari per
operativa del treball.
inclús p.p. de reposició d'elements de construcció, urbanització, infraestructura i instal·lacions
públiques danyades en qualsevol fase de l'obra.
execució: per mitjans mecànics, atenent a la tipologia del terreny definida en l'estudi geotècnic del
projecte.
completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra acabada
c.amid.:medició teòrica

0,00 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-21 E221342B m3 Execució d'excavació a cel obert per a rebaix del terreny des de cota de terreny des de cara inferior
de reblert fins a trobar terreny net (coincidint aproximadament amb cota de cara superior de solera
de soterrani a realitzar amb maquinària convencional, en el terreny de referència. Terreny amb
restes de contaminant de plom.
aquesta excavació es farà conjuntament amb l'enderroc i extracció dels fonaments o lloses
d'edificacions antigues que puguin existir, (incloses en el preu les que puguin executar-se amb la
pròpia maquinaria de l'excavació, i en partida pròpia les que precisin de maquinària específica),
així com la p.p. d'execució, desplaçaments i extracció de rampes provisionals, tantes vegades com
sigui precís, amb la maquinaria auxiliar corresponent.
inclús càrrega mecànica sobre camió.

0,00 €
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veure característiques del terreny a l'estudi geotècnic.
inclús realització i manteniment de plataformes de treball i moviment intern de terres necessari per
operativa del treball.
inclús p.p. de reposició d'elements de construcció, urbanització, infraestructura i instal·lacions
públiques danyades en qualsevol fase de l'obra.
execució: per mitjans mecànics, atenent a la tipologia del terreny definida en l'estudi geotècnic del
projecte.
completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra acabada
c.amid.:medició teòrica

Altres conceptes 0,00000 €

P-22 E221342N m3 Execució d'excavació a cel obert per a rebaix del terreny des de cota de terreny corresponent a
cota de cara superior de solera de soterrani (terreny amb restes de contaminant de plom) fins a
plantaforma de treball (cara inferior de capa de grava sota sota solera de soterrani) a realitzar amb
maquinària convencional, en el terreny de referència.
aquesta excavació es farà conjuntament amb l'enderroc i extracció dels fonaments o lloses
d'edificacions antigues que puguin existir, (incloses en el preu les que puguin executar-se amb la
pròpia maquinaria de l'excavació, i en partida pròpia les que precisin de maquinària específica),
així com la p.p. d'execució, desplaçaments i extracció de rampes provisionals, tantes vegades com
sigui precís, amb la maquinaria auxiliar corresponent.
inclús càrrega mecànica sobre camió.
veure característiques del terreny a l'estudi geotècnic.
inclús realització i manteniment de plataformes de treball i moviment intern de terres necessari per
operativa del treball.
inclús p.p. de reposició d'elements de construcció, urbanització, infraestructura i instal·lacions
públiques danyades en qualsevol fase de l'obra.
execució: per mitjans mecànics, atenent a la tipologia del terreny definida en l'estudi geotècnic del
projecte.
completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra acabada
c.amid.:medició teòrica

0,00 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-23 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.
veure característiques del terreny a l'estudi geotècnic.
inclús realització i manteniment de plataformes de treball i moviment intern de terres necessari per
operativa del treball.
inclús p.p. de reposició d'elements de construcció, urbanització, infraestructura i instal·lacions
públiques danyades en qualsevol fase de l'obra.
execució: per mitjans mecànics, atenent a la tipologia del terreny definida en l'estudi geotècnic del
projecte.
completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra acabada
c.amid.:medició teòrica

0,00 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-24 E222242A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.
veure característiques del terreny a l'estudi geotècnic.
inclús realització i manteniment de plataformes de treball i moviment intern de terres necessari per
operativa del treball.
inclús p.p. de reposició d'elements de construcció, urbanització, infraestructura i instal·lacions
públiques danyades en qualsevol fase de l'obra.
execució: per mitjans mecànics, atenent a la tipologia del terreny definida en l'estudi geotècnic del
projecte.
completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra acabada
c.amid.:medició teòrica

0,00 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-25 E2241200 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondària.
inclús càrrega mecànica sobre camió.
veure característiques del terreny a l'estudi geotècnic.
completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra acabada
c.amid.:medició teòrica

0,00 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-26 E2255H70 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a
màxim.
C.Amid.:m3 de volum teòric de perfil a terraplenar segons plànol de l'aixecament topogràfic de
projecte i cotes a reomplir segons projecte.

0,00 €
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B03J-0K8P t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-27 E225AH70 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a màxim.
C.Amid.:m3 de volum teòric de perfil a terraplenar segons plànol de l'aixecament topogràfic de
projecte i cotes a reomplir segons projecte.

0,00 €

B03J-0K8P t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-28 E225I010 m3 Terraplenat i piconatge mecanics amb terres adequades de qualsevol procedència (aprofitades de
la pròpia excavació o subminitrades d'altres procedències), en tongades de 25 cm, com a màxim,
amb una compactació del 95% pn. C.Amid.:m3 de volum teòric de perfil a terraplenar segons
plànol de l'aixecament topogràfic de projecte i cotes a reomplir segons projecte.

0,00 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-29 E2412020 m3 Transport de terres per a posterior terraplenat a zona d'emmagatzematge provisional de l'empresa,
amb dúmper i camió i càrrega amb mitjans mecànics. Amidament segons volum teóric amb un
esponjament del 20%.  Inclou repercusió de selecció de terres netes sense restes de runes i altres.

0,00 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-30 E2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació amb Codi LER 17 05 04. Inclou tramitació (alta i
baixa) com a valoritzador de Materials Naturals Excavats i obtenció del seu codi VMNE, com a
compliment de l’APM/1007/2017 i tramitació a l’Agència de Residus el resum final (art. 5.1.f i annex
II).

0,00 €

B03D5000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació amb Codi LER 17 05 04. Inclou tramitació (alta i
baixa) com a valoritzador de Materials Naturals Excavats i obtenció del seu codi VMNE, com a
compliment de l’APM/1007/2017 i tramitació a l’Agència de Residus el resum final (art. 5.1.f i annex
II).

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-31 E2R54237 m3 Càrrega i transport de residus d'enderrocs i de construcció (runa bruta) a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina i descàrrega, a qualsevol distancia, inclossos canons,
permisos i disposició controlada a monodipòsit de residus, inclou l'emissió del certificat per part de
l'entitat receptora s/ segons el catàleg europeu de residus (orden mam/304/2002).
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.
C. amid.:m3 de volum teòric de perfil excavat segons plànol de l'aixecament topogràfic de projecte
i cotes a excavar segons projecte

0,00 €

B2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-32 E2RAGC01 m3 Gestió de sòl excavat del reblert i terreny natural Contaminat ´´no perillós´´ INERT-D0501 segons
decret 69/2009 (Classe I), apte per a dipòsit, a base de transport intern de terres, per a preparar-les
i classificar-les, càrrega amb mitjans mecànics i transport des de l'obra fins al dipòsit/gestor
autoritzat per l'ARC amb el codi de residus LER 170504 amb camió de 22 m3, disposició
controlada al dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició. Densitat del sòl excavat (no
humit) de  (*AJUSTAR SEGONS PROJECTE**)1,8 tn/m3  definida en l’estudi geotècnic.
A tenir en compte que l'emplaçament queda fora de l'àmbit d'aplicació de l'ordre APM/1007/2017.
Inclou (si aplica):
Contracte de tractament de residus (RD 180/2015) signat entre productor/posseïdor del residu i el
Gestor de residus
A través de SDR sol.licitud a l'Agencia de Residus de Catalunya el número d'Identificació d'Obra
(NIO) ó Notificació Prèvia (NP), segons s'escaigui.
Entrega de full de seguiment per cada viatge de terres que surti de l'obra
Emissió al final de l'obra de certificat de la quantitat total de terres gestionades
Criteri amidament: volum teòric sense esponjament. L'esponjament del 25% està inclòs en el preu
(*AJUSTAR SEGONS PROJECTE**)

0,00 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-33 E2RAGC03 m3 Gestió de sòl excavat del reblert alterat i terreny natural Contaminat ´´no perillós´´ NO
ESPECIAL-D0502 segons decret 69/2009 (Classe II), apte per a dipòsit, a base de transport intern
de terres, per a preparar-les i classificar-les, càrrega amb mitjans mecànics i transport des de l'obra
fins al dipòsit/gestor autoiritzat amb el cod LER 170504 amb camió de 22 m3, disposició controlada
al dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició. Densitat del sòl excavat (no humit) de
(*SEGONS PROJECTE**)1,8 tn/m3  definida en l’estudi geotècnic.
A tenir en compte que l'emplaçament queda fora de l'àmbit d'aplicació de l'ordre APM/1007/2017.
Inclou (si aplica):
Contracte de tractament de residus (RD 180/2015) signat entre productor/posseïdor del residu i el
Gestor de residus
A través de SDR sol.licitud a l'Agencia de Residus de Catalunya el número d'Identificació d'Obra
(NIO) ó Notificació Prèvia (NP), segons s'escaigui.
Entrega de full de seguiment per cada viatge de terres que surti de l'obra
Emissió al final de l'obra de certificat de la quantitat total de terres gestionades
Criteri amidament: volum teòric sense esponjament. L'esponjament del 25% està inclòs en el preu
(*AJUSTAR SEGONS PROJECTE**)

0,00 €

B2RA003G Tn Deposició controlada de terres contaminades ´´No perllós´´ NO ESPECIALS (Classe II) a
dipòsit/gestor  CER 170504.
Inclou (si aplica):
o Contracte de tractament de residus (RD 180/2015) signat entre productor/posseïdor del residu i
el Gestor de residus
o A través de SDR sol.licitud a l'Agencia de Residus de Catalunya el número d'Identificació d'Obra
(NIO) ó Notificació Prèvia (NP), segons s'escaigui.
o Entrega de full de seguiment per cada viatge de terres que surti de l'obra
o Emissió al final de l'obra de certificat de la quantitat total de terres gestionades

0,00000 €

E2R450A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

0,00000 €

E243120I m3 Transport de terres excavades dins de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega
a màquina,  per a preparar-les i classificar-les per dur a dipòsit o valoritzador.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-34 E2RAGC06 m3 Gestió de sòl excavat del reblert, terreny natural, sorres etc no Contaminat segons Reglament (UE)
núm 1357/2014, amb destí a valoritzador. Nivell d’alteració molt baix/baix amb uns Nivells Genèrics
de Referència NGR per sota sota dels nivells admissibles (Classe ´´0´´)), valoritzable, a base de
transport intern de terres, per a preparar-les i classificar-les, càrrega amb mitjans mecànics i
transport des de l'obra fins al Centre Valoritzador autoritzat per l'ARC amb el codi de residus LER
170504, amb camió de 22 m3, inclòs els cànon de l'agència. Densitat del sòl excavat (no humit) de
(*SEGONS PROJECTE**)1,8 tn/m3  definida en l’estudi geotècnic.
A tenir en compte que l'emplaçament queda fora de l'àmbit d'aplicació de l'ordre APM/1007/2017.
Inclou (si aplica):
Contracte de tractament de residus (RD 180/2015) signat entre productor/posseïdor del residu i el
Gestor de residus
A través de SDR sol.licitud a l'Agencia de Residus de Catalunya el número d'Identificació d'Obra
(NIO) ó Notificació Prèvia (NP), segons s'escaigui.
Entrega de full de seguiment per cada viatge de terres que surti de l'obra
Emissió al final de l'obra de certificat de la quantitat total de terres gestionades
Criteri amidament: volum teòric sense esponjament. L'esponjament del 25% està inclòs en el preu
(*AJUSTAR SEGONS PROJECTE**)

0,00 €

B2RA06VG Tn Deposició a planta de valortizació autoritzada de sòl excavat del reblert, terreny natural, sorres etc
no contaminat (Classe ´´0´´) per gestionar el codi de terres LER 170504, amb densitat del sòl
excavat (no humit) definida en l’estudi geotècnic.
A tenir en compte que l'emplaçament queda fora de l'àmbit d'aplicació de l'ordre APM/1007/2017.
Inclou:
o A través de SDR sol.licitud a l'Agencia de Residus de Catalunya el número d'Identificació d'Obra
(NIO) ó Notificació Prèvia (NP), segons s'escaigui.
o Entrega de full de seguiment per cada viatge de terres que surti de l'obra
o Emissió al final de l'obra de certificat de la quantitat total de terres gestionades

0,00000 €

E243120I m3 Transport de terres excavades dins de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega
a màquina,  per a preparar-les i classificar-les per dur a dipòsit o valoritzador.

0,00000 €
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E2R450A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

0,00000 €

B2RA002G Tn Cànon ARC per gestió de residus en Centre de Valoritzador 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-35 E2RAGR00 m3 Gestió de runes d'elements enderrocats de formigó, maons i/o ceràmics de la construcció (residus
INERT ) separats i classificats durant els treballs d'excavació. Inclou càrrega amb mitjans
mecànics i transport des de l'obra fins al dipòsit/gestor autoritzat per l'ARC amb camió de 22 m3
amb el codi de transports de residus (LER 170107), disposició controlada al gestor autoritzat,
inclòs el cànon.
Inclou (si aplica):
Contracte de tractament de residus (RD 180/2015) signat entre productor/posseïdor del residu i el
Gestor de residus
A través de SDR sol.licitud a l'Agencia de Residus de Catalunya el número d'Identificació d'Obra
(NIO) ó Notificació Prèvia (NP), segons s'escaigui.
Entrega de full de seguiment per cada viatge dels residus que surti de l'obra
Emissió al final de l'obra de certificat de la quantitat total de residus gestionats
Criteri amidament: volum teòric sense esponjament. L'esponjament del 30% està inclòs en el preu
(*AJUSTAR SEGONS PROJECTE**)

0,00 €

B2RA1TR m3 Gestió de runes d'elements enderrocats de formigó, maons i/o ceràmics de la construcció (residus
INERT) durant els treballs d'excavació al dipòsit autoritzat.

0,00000 €

B2RA0TR Tn Cànon gestor de residus de la construcció 0,00000 €

E2R642A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a
15 km

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-36 E2RAOBMX ut Gestió de residus DE CONSTRUCCIÓ generats durant l'execució de l'obra, format per: clasificació
a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real decreto 105/2008 amb
mitjans manuals, càrrega sobre contenidor, transport a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència, a qualsevol distancia amb camió i temps
d'espera per a la càrrega i descàrrega, deposició controlada a centre de reciclatge, a monodipòsit,
a abocador específic o a centre de recollida i transferència, inclossos canons, permisos, emissió
dels corresponets certificats de cada tipus de residu per part de l'entitat receptora, tot segons la
llista europea de residus (orden mam/304/2002)
Deposició controlada a dipòsit autoritzat inerts,cer 170504, residus de contrucció segons fitxa
d'Estudi de Gestió de Residus de Projecte Bàsic + Ampliació de Soterrani : 6790,14 € + 1256,46 €
= 8046,60 €

0,00 €

B2RAOBRM u Gestió de residus DE CONSTRUCCIÓ generats durant l'execució de l'obra, format per: clasificació
a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real decreto 105/2008 amb
mitjans manuals, càrrega sobre contenidor, transport a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència, a qualsevol distancia amb camió i temps
d'espera per a la càrrega i descàrrega, deposició controlada a centre de reciclatge, a monodipòsit,
a abocador específic o a centre de recollida i transferència, inclossos canons, permisos, emissió
dels corresponets certificats de cada tipus de residu per part de l'entitat receptora, tot segons la
llista europea de residus (orden mam/304/2002)

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inerts,cer 170504, residus de contrucció segons fitxa
d'Estudi de Gestió de Residus de Projecte Bàsic + Ampliació de Soterrani : 6790,14 € + 1256,46 €
= 8046,60 €

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-37 E31522H4 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba en sabates de fonamentació
comprenent el subministrament, abocament, vibrat i guarit completament acabat segons projecte.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-38 E3152H4X m3 Formigó HA-25/B/20/IIa col·locat en jàsseres d'estructura, comprenent el subministrament,
abocament, vibrat i guarit completament acabat segons projecte.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €
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B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-39 E31B300X kg Armadura per a jàssera de coronació, d'acer corrugat tipus b-500-s de límit elàstic >= 500 n/mm2
col·locat segons projecte fins i tot preparació amb la seva p.p. de retallades, lligams i separadors
mesurat segons especejament teòric.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-40 E31D110X m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, per a
deixar el formigó no vist.
Fusta amb disposició de certificat o document acreditatiu Forest Stewardship Council (FSC),
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o equivalent.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,00000 €

B0A31000 kg Clau acer 0,00000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,00000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,00000 €

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-41 E3FB3000 kg Armadura per a sabates, bigues, riostres, lloses i murs de fossos i pous. AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 col·locat segons projecte fins i tot preparació
amb la seva p.p. de retallades, lligams i separadors mesurat segons especejament teòric.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-42 E3FDD100 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a sabates, bigues, riostres,... de
directriu recta, per a deixar el formigó no vist.
Fusta amb disposició de certificat o document acreditatiu Forest Stewardship Council (FSC),
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o equivalent.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,00000 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,00000 €

B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 0,00000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,00000 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-43 E3G5743X m2 Formació de perforació de pantalla, de 60 cms. d'espessor, amb llots tixotrópics, en terreny descrit
en l'estudi geotécnic del projecte, i execució de pantalla amb panells contruits, previ replanteig de
la pantalla, a base de Formigó HA-30/F/20/IIa+Qa de consistència fluïda, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qa.
inclús p.p. de formació d'espai necessari o execució de perforacions per a pas d'instal·lacions i
serveis, i posterior segellat de forat i impermeabilització. inclús p.p. de desplaçament, muntatge i
desmuntatge a obra de l'equip de perforació i mètodes necessaris per a l'execució dels treballs
definits i atenent a les característiques del terreny definit en el geotécnic de projecte. inclús p.p. de
treballs de màquina carregadora auxiliar durant l'execució de la pantalla, per a moviment interior de

0,00 €
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productes d'excavació. inclús p.p. d'estació per a recuperació de llots de pantalla, o càrrega i
transport a abocador autoritzat en cas de no ser recuperats.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.
Nota: l'altura de mur pantalla considerada és la nominal de projecte + 20 cms de la part a
escapçar.

B065C81A m3 Formigó HA-30/F/10/IIa+Qa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qa

0,00000 €

B3Z51000 kg Llot tixotròpic 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-44 E3GB300X kg Armadura per a pantalles, d'acer corrugat tipus b-500-s (amb segell cietsid) de límit elàstic >= 500
n/mm2 col·locat segons projecte fins i tot preparació amb la seva p.p. de retallades, lligams, tub
junta vertical circular entre panells i separadors mesurat segons especejament teòric.
Inclús p.p. de rigiditzadors i esperes de jàssera de coronació de pantalla.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-45 E3GZ1000 ut Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació 0,00 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-46 E3GZA1AX ml Repicat per a la formació de rasa perimetral a pantalla de 30 cm d'ample aproximadament per
encastar solera i regularització de superficie de formigó en paraments verticals de pantalles amb
compressor i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

0,00 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-47 E3GZA60X ml Formació d'enderrocament de coronació de pantalla, de 60 cms. de formigó contaminat amb llots.
inclús p.p. de trasllat d'enderrocs a abocador autoritzat. inclús p.p. de posterior neteja de superfície
preparada per a rebre formigó de jàssera de coronació. executat mitjançant martell pneumàtic i
fase final amb martillete, manual.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-48 E3GZJGDD ml Formació i posterior enderrocament de doble muret guia, per a formació de pantalles, mitjançant
preparació necessària del terreny (excavació), de 25 cm de gruix i 50 cm d'alçària, amb formigó
HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler
de fusta de pi i armat amb acer B400SD, amb estrebs ø8 cada 25 cm i 8ø12 correguts en
cadascun d'ells.
tot segons desnivells de projecte, inclús p.p. de trasllat d'enderrocs a abocador autoritzat.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,00000 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,00000 €

B06E-12C7 m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,00000 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,00000 €

B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 0,00000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-49 E3GZS020 m2 Formació de escarificat de superfície vista de mur pantalla i jàssera de coronació per a aconseguir
acabat rugós uniforme. inclús p.p. de neteja de superfície, preparant-la per a rebre posterior
impermeabilització.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-50 E3GZZ00C ut Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de tractament de llods tixotròpics.
completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra acabada.

0,00 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-51 E3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

0,00 €

B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-52 E4475317 kg Subministrament i colocació d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques.
Inclús p.p de perfils, angulars i elements de subjecció.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

B44Z-0LVZ kg Subministrament i colocació d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, , treballat a
taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant.
Inclús p.p de perfils, angulars i elements de subjecció.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-53 E4475327 kg Subministrament i colocació d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb fixacions
mecàniques.
Inclús p.p de perfils, angulars i elements de subjecció.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

B44Z-0LW8 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller per a
col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant.
Inclús p.p de perfils, angulars i elements de subjecció.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-54 E44P275X kg Acer s 275-jr, en perfils laminats, formats per peça simple, sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem, upn,l,t.
inclou imprimació anticorrosiva tipus m1-st28 (euroquímica) de 35 micres compatible amb el
tractament ignífug, treballat al taller i col.locat a obra amb soldadura i/o cargolament segons
projecte. inclou formació de perforacions. inclou tot tipus d'elements auxiliars per a les unions
(cargols, femelles, arandelles, etc.). percentatge d'acer reciclat superior al 85%. completar la
informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra acabada.
c. amid.: kg d'acer teòric segons plànols de projecte

0,00 €

B44ZP275 kg Acer s 275-jr, en perfils laminats sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem, upn, treballat al taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-55 E44Z5A25 kg Subministrament i colocació d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, amb tractament galvanitzat
en fred / electrozincat i passivat, format per peça simple, per a reforç d'elements d'empotrament,
recolzament i rigiditzats, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller, i muntat per mòduls perparat per col·locat a l'obra sense soldadura.
Inclús p.p. de morter de regularització/anivellació del recolzament de la estructura tipus
Sikagrout-213 per a espais entre 10-30 mm i Sikagrout-218 per a espais entre 30-80 mm.
Inclús p.p de perfils, angulars i elements de subjecció, i tots els mitjans necessaris per deixar la
unitat d'obra totalment acabada s/plànols i detalls.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols de detall i memòria. Ut d'obra
acabada

0,00 €

B077-12V5 kg Morter expansiu 0,00000 €

B0A5C000 ut Cargol amb volandera i famelles autobloscant d'acer inoxidable diàmetres 6 o 8 mm 0,00000 €
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B44Z-0M1O kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements
d'empotrament, recolzament i rigiditzats, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller per a colocar sense soldadura i amb tractament galvanitzat en
fred / electrozincat i passivat
Inclús p.p. de perfils, angulars i elements de subjecció

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-56 E45118H4 m3 Formigó per a pilars, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

B06E-11H5 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-57 E45318H4 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

0,00 €

B06E-11H5 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-58 E45C18H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

0,00 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-59 E45CA8H4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

0,00 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-60 E45CA8HX ut Formació de dau o pilastra de formigó armat executat in situ per a suport de les plaques solars de
150x25x25 cm, a base de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot, Armadura d'element cubic AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 i elements de rigidització del conjunt.
Completar la informació d'aquesta partida consultant pànols i memòria.
Ut. d'obra acabada.

0,00 €

B06E-11H5 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-61 E4B13000 kg Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-62 E4B35000 kg Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,00 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-63 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,00 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-64 E4D11103 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a
revestir, d'alçària fins a 3 m.

0,00 €



Projecte Executiu de 18 habitatges i local sense ús al C/ Ciutat de Granada 95-97 de Barcelona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 25

Fusta amb disposició de certificat o document acreditatiu Forest Stewardship Council (FSC),
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o equivalent.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,00000 €

B0DZP200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm 0,00000 €

B0D81280 m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos 0,00000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-65 E4D11105 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a
revestir, d'alçària fins a 5 m.
Fusta amb disposició de certificat o document acreditatiu Forest Stewardship Council (FSC),
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o equivalent.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,00000 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,00000 €

B0DZP200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm 0,00000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,00000 €

B0D81280 m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-66 E4D1K123 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic per a
pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m.
Fusta amb disposició de certificat o document acreditatiu Forest Stewardship Council (FSC),
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o equivalent.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

B0DG1111 m2 Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a pilar
de formigó vist, amb part proporcional d'accessoris

0,00000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,00000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-67 E4D1U01X m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a
revestir, d'alçària fins a 6 m.
Fusta amb disposició de certificat o document acreditatiu Forest Stewardship Council (FSC),
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o equivalent.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

B0D6U005 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 7 m d'alçària i 150 usos 0,00000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,00000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,00000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,00000 €

B0D6U010 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 8 m d'alçària i 150 usos 0,00000 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,00000 €

B0D72120 m2 Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-68 E4D3D503 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a una
alçària <= 3 m
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra acabada. Fusta
amb disposició de certificat o document acreditatiu Forest Stewardship Council (FSC), Programme
for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o equivalent.

0,00 €
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B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,00000 €

B0D70-0CER m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 0,00000 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,00000 €

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,00000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,00000 €

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,00000 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-69 E4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra acabada. Fusta
amb disposició de certificat o document acreditatiu Forest Stewardship Council (FSC), Programme
for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o equivalent.

0,00 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,00000 €

B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 0,00000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,00000 €

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,00000 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,00000 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-70 E4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi
folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

0,00 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,00000 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,00000 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,00000 €

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,00000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,00000 €

B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 0,00000 €

B0D70-0CF1 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-71 E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra acabada. Fusta
amb disposició de certificat o document acreditatiu Forest Stewardship Council (FSC), Programme
for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o equivalent.

0,00 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,00000 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,00000 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,00000 €

B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 0,00000 €

B062-07PK cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,00000 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-72 E4DCAD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de
fusta de pi. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra
acabada. Fusta amb disposició de certificat o document acreditatiu Forest Stewardship Council
(FSC), Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o equivalent.

0,00 €
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B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,00000 €

B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 0,00000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,00000 €

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,00000 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,00000 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-73 E4DE1160 m2 Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler de fusta, muntat sobre entramat de perfils
metàl·lics a una alçada màxima de 6 m, per a una superfície horitzontal. Completar la informació
d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra acabada. Fusta amb disposició de
certificat o document acreditatiu Forest Stewardship Council (FSC), Programme for the
Endorsement of Forest Certification (PEFC) o equivalent.

0,00 €

B0A31000 kg Clau acer 0,00000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,00000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,00000 €

B0DZT006 m3 Bastida de metall, per a 25 usos 0,00000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 0,00000 €

B0DZJ0K6 m2 Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a 25 usos 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-74 E4E2U20F m2 Formació de paret per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat llis R-6, de
400x200x200 mm, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col.locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 n/mm2) i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2, inclosa armadura de barres d'acer corrugadat,elaborat a l'obra i manipulat a
taller, B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm en l'interior de la paret amb 2 d.6 mm verticals cada 40
cm i 2 d. 8 mm horitzontals cada 60 cm i perfileria d'armadures Murfor RND.4/E 100 cada 60 cm, i
reblert amb formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-l/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm.
Inclosa la col·locació de batiments, emmarcats, elements i mitjans necessaris. En ampits DE
cobertes i xemeneies les primeres filades s'executaran amb bloc de 15 cm per a encaix minvells.
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2
i el 50% entre 4 i 8m2

0,00 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00000 €

B61ZU010 u Perfileria d'armadures Murfor RND.4/E 100 cada 60 cm. i anclatges a pilars amb Anc L+100 cada
42 cm

0,00000 €

B0E244L1 u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I, segons
norma UNE-EN 771-3

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-75 E5113371 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 7 cm de
gruix, col·locat sense adherir

0,00 €

B0351000 t Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-76 E513112X ut Formacó de zona enjardinada amb membrana antiarrels, sistema de drenatge, substrat lleuger i
tepe biodegradable, col·locada sense adherir, amb colocació de terra vegetal de jardineria de
categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada
en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals.
Dimensions aprox.: 300x64cms.
Gruix terres :30cms aprox.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €
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B5131120 ut Membrana antiarrels, sistema de drenatge, substrat lleuger i tepe biodegradable, col·locada sense
adherir

0,00000 €

BR3P2250 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-77 E5Z15N30 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 12,5 cm de
gruix mitjà, acabat superior 3cm amb morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
Inclús p.p. de juntes lineals en ambdues direccions cada 15m, mestres d'anivellació a base de
totxanes i morter de c.p., i 1/2 canya.
Inclús p.p. d'element separador en entrega contra murs, mitjançant junta amb planxa de poliestirè
expandit EPS, segons UNE-EN 13163, de 20 mm de gruix, 100 kPa de tensió a la compressió, i
0,55 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell llis, col·locada, amb morter
adhesiu, en tota la vertical d'aquesta entrega i segellat amb silicona de poliuretà..
- Cota mínima 4cm
- Pendent mínima 1,5%
Completar aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

B7C26200 m2 planxa de poliestirè expandit EPS, segons UNE-EN 13163, de 20 mm de gruix, 100 kPa de tensió
a la compressió, i 0,55 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell llis

0,00000 €

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-78 E5ZD2G0X ml Subministrament i col·locació de minvell, contra parament vertical, de pedra calcària de Sant
Vicenç de 20 mm de gruix, amb una cara buixardada, preu alt, amb forats per a fixacions i aresta
viva a les quatre vores, col·locada amb morter mixt 1:2:10.
Inclús posterior beurada de ciment blanc amb colorant per reomplir juntes mateix color que minvell
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut
d'obra acabada.

0,00 €

B0G1VA0D m2 Pedra calcària de sant Vicenç amb una cara buixardada preu alt de 20 mm de gruix amb forats per
a fixacions i aresta viva a les quatre vores

0,00000 €

B9CZ2000 kg Beurada de ciment blanc amb colorant per reomplir juntes 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-79 E5ZD2G1X ml Subministrament i col·locació de minvell, contra parament vertical, de lloses de formigó de forma
quadrada de 40x40 cm i 3,5 cm de gruix, acabat amb textura pètria, col·locat amb morter de ciment
1:6, per a ús exterior.
Inclús posterior beurada de ciment blanc amb colorant per reomplir juntes mateix color que minvell.
Model: llosa Vulcano color Ceniza de Breinco o equivalent.
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut
d'obra acabada.

0,00 €

B9CZ2000 kg Beurada de ciment blanc amb colorant per reomplir juntes 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-80 E5ZDL025 ml Subministrament i col·locació de xapa plegada d'acer amb acabat galvanitzat en calent, després de
la confecció de l'element, de 2 mm de gruix, per a formació de minvell, col.locat amb fixacions
mecàniques i segellat, segons especificacions del fabricant, sobre parament vertical
Inclús p.p. perfils conformats d' estanquitat, elements de subjecció, cargols, segellats i suports.
Desenvolupament xapa: 30cms. aproximadament, amb 3 plecs
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,00000 €

B5ZZAEJ0 ut Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 0,00000 €

B5ZD1DD3 ml Xapa plegada d'acer amb acabat galvanitzat en calent, després de la confecció de l'element, de 2
mm de gruix, per a formació de minvell
Desenvolupament xapa: 30cms. aproximadament, amb 3 plecs

0,00000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-81 E5ZZ6840 m3 Massís per a protecció de càrregues puntuals, amb encofrat pla i formigó de 200 kg/m3 0,00 €
B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-82 E5ZZU001 ml Linia de vida homologada formada per cable fiador d'acer inoxidable Travspring de Tractel o
equivalent, ancorada a daus de formigó sobre geotextil de coberta. Inclou peces d'ancoratge,
tensadors, indicadors de tensió, amortiguadors, cable d'acer, peça especial per corbos, columnes,,
plaques de senyallització i tots els elements i mitjans necessaris per deixar la unitat d'obra acabada
i en funcionament
Completar aquesta partida consultant plànols i memòria.

0,00 €

B5ZZ15X1 m Linia de vida homologada formada per cable fiador d'acer inoxidable Travspring de Tractel o
equivalent, ancorada a daus de formigó sobre geotextil de coberta. Inclou peces d'ancoratge,
tensadors, indicadors de tensió, amortiguadors, cable d'acer, peça especial per corbos, columnes,,
plaques de senyallització i tots els elements i mitjans necessaris per deixar la unitat d'obra acabada
i en funcionament

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-83 E612E11X m2 Formació de paret de tancament recolzada de 9,3 cm de gruix de maó tipus Gero, peça P d'argila
cuita perforada (G2) de 240x110x93 mm, categoria I R-20 i reacció al foc A1 segons la norma EN
771-1:2011+A1:2015, 147,4 Kg/m2 i 43,1 dBA segons certificat SILENSIS, per a revestir, col·locat
amb morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 250
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obrat. Travades amb 4 gafes tipus murgrip en pilars i elements de formigó o parets passants.
Model: Gero Tosco HD de Ceràmica La Coma o equivalent
Inclosa la col·locació de bastiments i emmarcats, llinda ceràmica armada per ser revestit, presa a
obra amb morter de c.p. en cas que sigui necessari, en obertures menors 1 m.
Inclosa part proporcional per formació de juntes verticals cada 12 m i juntes horitzontals cada
planta (amb masilla de poliuretà, prèvia a la col·locació d'un fons) en cas necessari i segellat de
tancament a forjat i pilars.
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2
i el 50% entre 4 i 8m2

0,00 €

B0F1DHAX ut Maó tipus Gero, peça P d'argila cuita perforada (G2) de 240x110x93 mm, categoria I R-20 i reacció
al foc A1 segons la norma EN 771-1:2011+A1:2015, 147,4 Kg/m2 i 43,1 dBA segons certificat
SILENSIS, per a revesti.
Model: Gero Tosco HD de Ceràmica La Coma o equivalent

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-84 E612T5CY m2 Formació de paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, deixada vista, col·locat amb morter 1:8, amb ciment
CEM II i additiu inclusor aire/plastificant
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2
i el 50% entre 4 i 8m2

0,00 €

B0FA12A0 ut Totxana de 29x14x10 cm 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-85 E6150B4X m2 Faormació d'envà recolzat de 7 cm de gruix de maó buit, peça d'argila cuita de gran format de
700x520x70 mm, per a revestir, resistència a compresió > 2 N/mm2, reacció al foc A1, 74,51 kg/m2
i 33,1 dBA segons certificat SILENSIS (revestit ambdues cares amb 1,5cm de guix i sobre banda
acústica), col·locat amb adhesiu cola apropiat per a unió de les peces ceràmiques segons
indicacions del fabricant, sobre banda elàstica EEPS d'escuma rígida de poliestirè expandit
elastificat de baixa conductivitat tèrmica de 53x10 mm, per base de paret (inclús aquesta).
Model: TGF 7 de Ceràmica Sampedro o equivalent
Inclosa la col·locació de bastiments i emmarcats
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2
i el 50% entre 4 i 8m2

0,00 €
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B615757X ut Peça ceràmoca, maó buit, peça d'argila cuita de gran format de 700x520x70 mm, per a revestir,
resistència a compresió > 2 N/mm2, reacció al foc A1, 74,51 kg/m2 i 33,1 dBA segons certificat
SILENSIS (revestit ambdues cares amb 1,5cm de guix i sobre banda acústica)

0,00000 €

B61Z3511 mL Banda elàstica EEPS d'escuma rígida de poliestirè expandit elastificat de baixa conductivitat
tèrmica de 53x10 mm, per base de paret.

0,00000 €

B0711013 kg Adhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN 12004 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-86 E652211X m2 Formació de trasdosat autoportant (12,5+12,5+48)/400 (48) LM - (2 Standard (A)), de plaques de
cartró-guix (placa composta per ànima de guix revestida amb l'amines de cartó), gruix total 73 mm,
format per 2 plaques estàndard (A) 12,5 mm de gruix en una cara, fixades mecànicament a
estructura metàl.lica d'acer galvanitzat senzilla reforçada en H de canals horitzontals i muntants
verticals de 48 mm d'amplària cada 400 mm; i aïllament termo-acústic amb panell semirígid de
llana mineral de roca (MW) no revestit de 50 mm de gruix, colocat a l'nterior de la perfileria,
densitat nominal 40 kg/m3 segons norma EN 1602, resistència tèrmica 1,40 m2·K/W i conductivitat
tèrmica = 0,035 W/mK segons norma EN 12667, clasificació de reacció al foc A1 Euroclase segons
la norma EN 13501-1.
Acabat amb tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb
pasta de juntes, empastat de caps de cargols, polit i repetició del procès fins deixar totalment
acabat i enllestit per imprimar i pintar.
Inclús p.p. de cargols, fixacions i banda acústica sota els perfils perimetrals.
Sisterma: W626.es canal i muntatnt amb 2 plaques de Knauf  o equivalent
Tipus de placa: Placa estàndard (A) gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520, de Knauff o equivalent
Tipus d'aïllament: Panell Rockcalm E-211 de Rockwool o equivalent. Fabricat sense CFC's,
HCFC's
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut
d'obra acabada.

0,00 €

B0A61600 ut Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,00000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,00000 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,00000 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,00000 €

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 0,00000 €

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 0,00000 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,00000 €

B0CC131X m2 Placa estàndard (A) de cartró-guix (placa composta per ànima de guix revestida amb l'amines de
cartó) gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, de Knauff o equivalent

0,00000 €

B7C93-0ITX m2 Panell semirígid de llana mineral de roca (MW) no revestit de 50 mm de gruix, densitat nominal 40
kg/m3 segons norma EN 1602, resistència tèrmica 1,40 m2·K/W i conductivitat tèrmica = 0,035
W/mK segons norma EN 12667, clasificació de reacció al foc A1 Euroclase segons la norma EN
13501-1.
Tipus de panell:  Rockcalm E-211 de Rockwool o equivalent. Fabricat sense CFC's, HCFC's

0,00000 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-87 E652212X m2 Formació de trasdosat autoportant (12,5+48)/400 (48) LM - (1 Standard (A)) de plaques de
cartró-guix (placa composta per ànima de guix revestida amb l'amines de cartó), gruix total 60,5
mm , format per 1 placa estàndard (A) 12,5 mm de gruix en una cara, fixada mecànicament a
estructura metàl.lica d'acer galvanitzat senzilla reforçada en H de canals horitzontals i muntants
verticals de 48 mm d'amplària cada 400 mm; i aïllament termo-acústic amb panell semirígid de
llana mineral de roca (MW) no revestit de 50 mm de gruix, colocat a l'nterior de la perfileria,
densitat nominal 70 kg/m3 segons norma EN 1602, i conductivitat tèrmica = 0,034 W/mK segons
norma EN 12667
Acabat amb tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb
pasta de juntes, empastat de caps de cargols, polit i repetició del procès fins deixar totalment
acabat i enllestit per imprimar i pintar.
Inclús p.p. de cargols, fixacions i banda acústica sota els perfils perimetrals.
Sisterma: W625.es canal i muntatnt amb 1 placa de Knauf  o equivalent
Tipus de placa: Placa estàndard (A) gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma

0,00 €
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UNE-EN 520, de Knauff o equivalent
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut
d'obra acabada.

B0A61600 ut Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,00000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,00000 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,00000 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,00000 €

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 0,00000 €

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 0,00000 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,00000 €

B7C9Y9MX m2 Panell semirígid de llana mineral de roca (MW) no revestit de 50 mm de gruix, densitat nominal 70
kg/m3 segons norma EN 1602, conductivitat tèrmica = 0,034 W/mK segons norma EN 12667

0,00000 €

B0CC131X m2 Placa estàndard (A) de cartró-guix (placa composta per ànima de guix revestida amb l'amines de
cartó) gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, de Knauff o equivalent

0,00000 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-88 E652213X m2 Formació de trasdosat autoportant (15+15+48)/400 (48) LM - (2 Standard (A)), de plaques de
cartró-guix (placa composta per ànima de guix revestida amb l'amines de cartó), gruix total 78 mm,
format per 2 plaques estàndard (A) 15 mm de gruix en una cara, fixades mecànicament a
estructura metàl.lica d'acer galvanitzat senzilla normal de canals horitzontals i muntants verticals
de 48 mm d'amplària cada 400 mm; i aïllament termo-acústic amb panell semirígid de llana mineral
de roca (MW) no revestit de 50 mm de gruix, colocat a l'nterior de la perfileria, densitat nominal 40
kg/m3 segons norma EN 1602, resistència tèrmica 1,40 m2·K/W i conductivitat tèrmica = 0,035
W/mK segons norma EN 12667, clasificació de reacció al foc A1 Euroclase segons la norma EN
13501-1.
Acabat amb tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb
pasta de juntes, empastat de caps de cargols, polit i repetició del procès fins deixar totalment
acabat i enllestit per imprimar i pintar.
Inclús p.p. de cargols, fixacions i banda acústica sota els perfils perimetrals.
Sisterma: W626.es canal i muntatnt amb 2 plaques de Knauf  o equivalent
Tipus d'aïllament: Panell Rockcalm E-211 de Rockwool o equivalent. Fabricat sense CFC's,
HCFC's
Tipus de placa: Placa estàndard (A) gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520, de Knauf o equivalent
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut
d'obra acabada.

0,00 €

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 0,00000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,00000 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,00000 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,00000 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,00000 €

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 0,00000 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,00000 €

B7C93-0ITX m2 Panell semirígid de llana mineral de roca (MW) no revestit de 50 mm de gruix, densitat nominal 40
kg/m3 segons norma EN 1602, resistència tèrmica 1,40 m2·K/W i conductivitat tèrmica = 0,035
W/mK segons norma EN 12667, clasificació de reacció al foc A1 Euroclase segons la norma EN
13501-1.
Tipus de panell:  Rockcalm E-211 de Rockwool o equivalent. Fabricat sense CFC's, HCFC's

0,00000 €

B0CC141X m2 Placa estàndard (A) de cartró-guix (placa composta per ànima de guix revestida amb l'amines de
cartó) gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, de Knauff o equivalent

0,00000 €
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B0A61600 ut Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-89 E652214X m2 Formació de trasdosat autoportant (12,5+12,5+48)/400 (48) LM - (2 Standard (A)), de plaques de
cartró-guix (placa composta per ànima de guix revestida amb l'amines de cartó), gruix total 73 mm,
format per 2 plaques estàndard (A) 12,5 mm de gruix en una cara, fixades mecànicament a
estructura metàl.lica d'acer galvanitzat senzilla reforçada en H de canals horitzontals i muntants
verticals de 48 mm d'amplària cada 400 mm;
Acabat amb tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb
pasta de juntes, empastat de caps de cargols, polit i repetició del procès fins deixar totalment
acabat i enllestit per imprimar i pintar.
Inclús p.p. de cargols, fixacions i banda acústica sota els perfils perimetrals.
Sisterma: W626.es canal i muntatnt amb 2 plaques de Knauf  o equivalent
Tipus de placa: Placa estàndard (A) gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520, de Knauff o equivalent
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut
d'obra acabada.

0,00 €

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 0,00000 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,00000 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,00000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,00000 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,00000 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,00000 €

B0CC131X m2 Placa estàndard (A) de cartró-guix (placa composta per ànima de guix revestida amb l'amines de
cartó) gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, de Knauff o equivalent

0,00000 €

B0A61600 ut Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,00000 €

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-90 E652617X m2 Formació d'envà senzill (15+48+15)/400 (48) LM - (2 Standard (A)), de plaques de cartró-guix
(placa composta per ànima de guix revestida amb l'amines de cartó), gruix total 78 mm, format per
2 plaques estàndard (A) 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament a estructura
metàl.lica d'acer galvanitzat senzilla normal de canals horitzontals i muntants verticals de 48 mm
d'amplària cada 400 mm; i aïllament termo-acústic amb panell semirígid de llana mineral de roca
(MW) no revestit de 50 mm de gruix, colocat a l'nterior de la perfileria, densitat nominal 40 kg/m3
segons norma EN 1602, resistència tèrmica 1,40 m2·K/W i conductivitat tèrmica = 0,035 W/mK
segons norma EN 12667, clasificació de reacció al foc A1 Euroclase segons la norma EN 13501-1.
Acabat amb tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb
pasta de juntes, empastat de caps de cargols, polit i repetició del procès fins deixar totalment
acabat i enllestit per imprimar i pintar.
Inclús p.p. de cargols, fixacions i banda acústica sota els perfils perimetrals.
Sisterma: W111.es senzill amb una placa a cada costat de Knauf  o equivalent
Tipus de placa: Placa estàndard (A) gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520, de Knauf o equivalent
Tipus d'aïllament: Panell Rockcalm E-211 de Rockwool o equivalent. Fabricat sense CFC's,
HCFC's
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut
d'obra acabada.

0,00 €

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 0,00000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,00000 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,00000 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,00000 €

B0A61600 ut Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,00000 €

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 0,00000 €
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B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,00000 €

B7C93-0ITX m2 Panell semirígid de llana mineral de roca (MW) no revestit de 50 mm de gruix, densitat nominal 40
kg/m3 segons norma EN 1602, resistència tèrmica 1,40 m2·K/W i conductivitat tèrmica = 0,035
W/mK segons norma EN 12667, clasificació de reacció al foc A1 Euroclase segons la norma EN
13501-1.
Tipus de panell:  Rockcalm E-211 de Rockwool o equivalent. Fabricat sense CFC's, HCFC's

0,00000 €

B0CC141X m2 Placa estàndard (A) de cartró-guix (placa composta per ànima de guix revestida amb l'amines de
cartó) gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, de Knauff o equivalent

0,00000 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-91 E652G24X m2 Formació d'envà senzill (15+70+15)/400 (48) LM - (2 Standard (A)), de plaques de cartró-guix
(placa composta per ànima de guix revestida amb l'amines de cartó), gruix total 100 mm, format
per 2 plaques estàndard (A) 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament a estructura
metàl.lica d'acer galvanitzat senzilla normal de canals horitzontals i muntants verticals de 48 mm
d'amplària cada 400 mm; i aïllament termo-acústic amb panell semirígid de llana mineral de roca
(MW) no revestit de 60 mm de gruix, colocat a l'nterior de la perfileria, densitat nominal 40 kg/m3
segons norma EN 1602, resistència tèrmica 1,70 m2·K/W i conductivitat tèrmica = 0,035 W/mK
segons norma EN 12667, clasificació de reacció al foc A1 Euroclase segons la norma EN 13501-1.
Acabat amb tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb
pasta de juntes, empastat de caps de cargols, polit i repetició del procès fins deixar totalment
acabat i enllestit per imprimar i pintar.
Inclús p.p. de cargols, fixacions i banda acústica sota els perfils perimetrals.
Sisterma: W111.es senzill amb una placa a cada costat de Knauf  o equivalent
Tipus de placa: Placa estàndard (A) gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520, de Knauf o equivalent
Tipus d'aïllament: Panell Rockcalm E-211 de Rockwool o equivalent. Fabricat sense CFC's,
HCFC's
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut
d'obra acabada.

0,00 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,00000 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,00000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,00000 €

B6B12311 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària 0,00000 €

B0A61600 ut Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,00000 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,00000 €

B0CC141X m2 Placa estàndard (A) de cartró-guix (placa composta per ànima de guix revestida amb l'amines de
cartó) gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, de Knauff o equivalent

0,00000 €

B7C930UX m2 Panell semirígid de llana mineral de roca (MW) no revestit de 60 mm de gruix, densitat nominal 40
kg/m3 segons norma EN 1602, resistència tèrmica 1,70 m2·K/W i conductivitat tèrmica = 0,035
W/mK segons norma EN 12667, clasificació de reacció al foc A1 Euroclase segons la norma EN
13501-1.
Tipus de panell:  Rockcalm E-211 de Rockwool o equivalent. Fabricat sense CFC's, HCFC's

0,00000 €

B6B11311 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària 0,00000 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-92 E652G44X m2 Formació d'envà senzill (15+48+15)/400 (48) LM - (2 tallafocs (DF)), de plaques de cartró-guix
(placa composta per ànima de guix revestida amb l'amines de cartó), gruix total 98 mm, format per
2 plaques tipus resistent al foc (F) 25 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament a
estructura metàl.lica d'acer galvanitzat senzilla normal de canals horitzontals i muntants verticals
de 48 mm d'amplària cada 400 mm; i aïllament termo-acústic amb panell semirígid de llana mineral
de roca (MW) no revestit de 50 mm de gruix, colocat a l'nterior de la perfileria, densitat nominal 40
kg/m3 segons norma EN 1602, resistència tèrmica 1,40 m2·K/W i conductivitat tèrmica = 0,035
W/mK segons norma EN 12667, clasificació de reacció al foc A1 Euroclase segons la norma EN
13501-1.
Acabat amb tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb
pasta de juntes, empastat de caps de cargols, polit i repetició del procès fins deixar totalment
acabat i enllestit per imprimar i pintar.
Inclús p.p. de cargols, fixacions i banda acústica sota els perfils perimetrals.

0,00 €
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Sisterma: W111.es senzill amb una placa a cada costat de Knauf  o equivalent
Tipus de placa: Placa resistent al foc (DF) gruix 25 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520, de Knauf o equivalent
Tipus d'aïllament: Panell Rockcalm E-211 de Rockwool o equivalent. Fabricat sense CFC's,
HCFC's
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut
d'obra acabada.

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 0,00000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,00000 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,00000 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,00000 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,00000 €

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 0,00000 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,00000 €

B0CC381X m2 Placa resistent al foc (DF) de cartró-guix (placa composta per ànima de guix revestida amb
l'amines de cartó) gruix 25 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, de Knauff o
equivalent

0,00000 €

B0A61600 ut Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-93 E652I200 m2 Increment per placa de cartró-guix hidròfuga (H) de gruix 12,5-15 mm, amb vora afinada (BA),
segons la norma UNE-EN 520
Tipus de placa: Impregnada H1 de Knauf o equivalent.

0,00 €

B0CCI010 m2 Increment per placa de cartró-guix hidròfuga (H) de gruix 12,5-15 mm, amb vora afinada (BA),
segons la norma UNE-EN 520
Tipus de placa: Impregnada H1 de Knauf o equivalent.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-94 E652I300 ut Suplement per habitatge pel conjunt de sistemes de fixació especials tipus elements de fusta mh
de knauf i/o element expecial de perfils de xapa d'acer galvanitzada per a suport de sanitaris,
caixes d'instal·lacions incloent la seva col·locació i la dels tubs passacables, estenedors, termos
acumuladors elèctrics, calderes, aixetes, mobiliari i altres elements incorporats en els tancament
segons descripció de projecte.

0,00 €

B0CCI200 ud Increment per habitatge pel conjunt de sistemes de fixació especials tipus elements de fusta mh de
knauf i/o element expecial de perfils de xapa d'acer galvanitzada per a suport de sanitaris, caixes
d'instal·lacions incloent la seva col·locació i la dels tubs passacables, estenedors, termos
acumuladors elèctrics, calderes, aixetes, mobiliari i altres elements incorporats en els tancament
segons descripció de projecte.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-95 E652I30X m2 Increment per placa de cartró-guix amb durresa superficial (I) de gruix 12,5-15 mm, amb vora
afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
Tipus de placa: Alta Dureza D1 de Knauf o equivalent.

0,00 €

B0CCI01X m2 Suplement per placa gran duresa 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-96 E66EL80X ut Subministrament i col·locació de mampara modular de 110/120x195 cm, formada per vidre trempat
de de 6 mm de gruix, amb sistema de fixació color plata mate i segellat del vidre, col·locada.
Model: Easy de Roca o equivalent.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

B66E032X ut Mampara modular de 110/120x195 cm, formada per vidre trempat de de 6 mm de gruix, amb
sistema de fixació color plata mate i segellat del vidre.
Model: Easy de Roca o equivalent.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-97 E691FA0X ut Subministrament i col.locació de de panell Fe.13 corredís a base de
- Panell de 125x257 cm de lamel·les d'alumini rectes fixes de 350x550 mm, col.locades verticals,
separació 79 mm (a eix), sobre marc d'alumini i clips de policarbonat, amb rigiditzador intermig.

0,00 €
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Tractament superficial alumini lacat color RAL 8023 a confirmar s/ mostres
- Guies superior i inferior de 371 cm (tota la longitud que indiquen els planols) incloses
Sistema NOTEAL VY Lama Recta de Technal o equivalent d'alumini extruït d'aliatge EN AW-6060
segons norma EN 573-3 i amb control dimensional segons la norma EN 12.020-2 amb
característiques mecàniques T-6 segons norma EN 755-2.
Inclús p.p d'ajudes de paleteria, perfileria necessària pel seu muntatge, sistema de fixació
multipunt, fixacions, topalls, tancament amb clau i tots els elements propis del sistema corredís i
mitjans necessaris per deixar la unitat d'obra totalment acabada s/plànols i detalls.

Tractament superficial:
- Anoditzat, capa anòdica de (15, 20 o 25) micres realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i
oxidació controlat per la marca Qualanod segonsel segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de
la capa anòdica i la permanència de la color i uniformitat d'envelliment.
- Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de
protecció a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en
aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix
comprès entre 60 i 120 micres.

Les mesures es comprovaran sempre en obra. Completar la informació d'aquesta partida
consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

B0FCGHJX m2 Elements de muntatge panell corredís, inclosa la part proporcional de guies superior i inferior i tota
la perfileria necessària, sistema de fixació multipunt, fixacions, topalls i tots els elements propis del
sistema corredís i mitjans necessaris per deixar la unitat d'obra totalment acabada s/plànols i
detalls.
Sistema NOTEAL VY Lama Recta de Technal o equivalent

0,00000 €

B0FCGHGX m2 Panell corredís de de lamel·les d'alumini rectes fixes de 350x550 mm, col.locades verticals,
separació 79 mm (a eix), sobre marc d'alumini i clips de policarbonat, amb rigiditzador intermig.
Tractament superficial alumini lacat color RAL 8023 a confirmar s/ mostre
Sistema NOTEAL VY Lama Recta de Technal o equivalent d'alumini extruït d'aliatge EN AW-6060
segons norma EN 573-3 i amb control dimensional segons la norma EN 12.020-2 amb
característiques mecàniques T-6 segons norma EN 755-2

Tractament superficial:
- Anoditzat, capa anòdica de (15, 20 o 25) micres realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i
oxidació controlat per la marca Qualanod segonsel segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de
la capa anòdica i la permanència de la color i uniformitat d'envelliment.
- Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de protecció
a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en aplicació
electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix comprès entre 60
i 120 m

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-98 E691FA1X ut Subministrament i col.locació de panell Fe.13 corredís a base de
- Panell de 125x257 cm de lamel·les d'alumini rectes fixes de 350x550 mm, col.locades verticals,
separació 79 mm (a eix), sobre marc d'alumini i clips de policarbonat, amb rigiditzador intermig.
Tractament superficial alumini lacat color RAL 8023 a confirmar s/ mostres
- Guies superior i inferior de 419 cm (tota la longitud que indiquen els planols) incloses
Sistema NOTEAL VY Lama Recta de Technal o ewuivalent d'alumini extruït d'aliatge EN AW-6060
segons norma EN 573-3 i amb control dimensional segons la norma EN 12.020-2 amb
característiques mecàniques T-6 segons norma EN 755-2.
Inclús p.p d'ajudes de paleteria, perfileria necessària pel seu muntatge, sistema de fixació
multipunt, fixacions, topalls, tancament amb clau i tots els elements propis del sistema corredís i
mitjans necessaris per deixar la unitat d'obra totalment acabada s/plànols i detalls.

Tractament superficial:
- Anoditzat, capa anòdica de (15, 20 o 25) micres realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i
oxidació controlat per la marca Qualanod segonsel segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de
la capa anòdica i la permanència de la color i uniformitat d'envelliment.
- Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de
protecció a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en
aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix
comprès entre 60 i 120 micres.

Les mesures es comprovaran sempre en obra. Completar la informació d'aquesta partida
consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

B0FCGHJX m2 Elements de muntatge panell corredís, inclosa la part proporcional de guies superior i inferior i tota
la perfileria necessària, sistema de fixació multipunt, fixacions, topalls i tots els elements propis del
sistema corredís i mitjans necessaris per deixar la unitat d'obra totalment acabada s/plànols i

0,00000 €
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detalls.
Sistema NOTEAL VY Lama Recta de Technal o equivalent

B0FCGHGX m2 Panell corredís de de lamel·les d'alumini rectes fixes de 350x550 mm, col.locades verticals,
separació 79 mm (a eix), sobre marc d'alumini i clips de policarbonat, amb rigiditzador intermig.
Tractament superficial alumini lacat color RAL 8023 a confirmar s/ mostre
Sistema NOTEAL VY Lama Recta de Technal o equivalent d'alumini extruït d'aliatge EN AW-6060
segons norma EN 573-3 i amb control dimensional segons la norma EN 12.020-2 amb
característiques mecàniques T-6 segons norma EN 755-2

Tractament superficial:
- Anoditzat, capa anòdica de (15, 20 o 25) micres realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i
oxidació controlat per la marca Qualanod segonsel segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de
la capa anòdica i la permanència de la color i uniformitat d'envelliment.
- Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de protecció
a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en aplicació
electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix comprès entre 60
i 120 m

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-99 E691FA2X ut Subministrament i col.locació de conjunt de panell Fe.13 corredís a base de
- 2 Panells de 125x257 cm de lamel·les d'alumini rectes fixes de 350x550 mm, col.locades
verticals, separació 79 mm (a eix), sobre marc d'alumini i clips de policarbonat, amb rigiditzador
intermig. Tractament superficial alumini lacat color RAL 8023 a confirmar s/ mostres
- Guies superior i inferior de 770 cm (tota la longitud que indiquen els planols) incloses
Sistema NOTEAL VY Lama Recta de Technal o ewuivalent d'alumini extruït d'aliatge EN AW-6060
segons norma EN 573-3 i amb control dimensional segons la norma EN 12.020-2 amb
característiques mecàniques T-6 segons norma EN 755-2.
Inclús p.p d'ajudes de paleteria, perfileria necessària pel seu muntatge, sistema de fixació
multipunt, fixacions, topalls, tancament amb clau i tots els elements propis del sistema corredís i
mitjans necessaris per deixar la unitat d'obra totalment acabada s/plànols i detalls.

Tractament superficial:
- Anoditzat, capa anòdica de (15, 20 o 25) micres realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i
oxidació controlat per la marca Qualanod segonsel segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de
la capa anòdica i la permanència de la color i uniformitat d'envelliment.
- Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de
protecció a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en
aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix
comprès entre 60 i 120 micres.

Les mesures es comprovaran sempre en obra. Completar la informació d'aquesta partida
consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

B0FCGHJX m2 Elements de muntatge panell corredís, inclosa la part proporcional de guies superior i inferior i tota
la perfileria necessària, sistema de fixació multipunt, fixacions, topalls i tots els elements propis del
sistema corredís i mitjans necessaris per deixar la unitat d'obra totalment acabada s/plànols i
detalls.
Sistema NOTEAL VY Lama Recta de Technal o equivalent

0,00000 €

B0FCGHGX m2 Panell corredís de de lamel·les d'alumini rectes fixes de 350x550 mm, col.locades verticals,
separació 79 mm (a eix), sobre marc d'alumini i clips de policarbonat, amb rigiditzador intermig.
Tractament superficial alumini lacat color RAL 8023 a confirmar s/ mostre
Sistema NOTEAL VY Lama Recta de Technal o equivalent d'alumini extruït d'aliatge EN AW-6060
segons norma EN 573-3 i amb control dimensional segons la norma EN 12.020-2 amb
característiques mecàniques T-6 segons norma EN 755-2

Tractament superficial:
- Anoditzat, capa anòdica de (15, 20 o 25) micres realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i
oxidació controlat per la marca Qualanod segonsel segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de
la capa anòdica i la permanència de la color i uniformitat d'envelliment.
- Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de protecció
a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en aplicació
electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix comprès entre 60
i 120 m

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-100 E691FA3X ut Subministrament i col.locació de conjunt de panell Fe.13 corredís a base de
- 2 Panells de 125x257 cm de lamel·les d'alumini rectes fixes de 350x550 mm, col.locades
verticals, separació 79 mm (a eix), sobre marc d'alumini i clips de policarbonat, amb rigiditzador

0,00 €
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intermig. Tractament superficial alumini lacat color RAL 8023 a confirmar s/ mostres
- Guies superior i inferior de 710 cm (tota la longitud que indiquen els planols) incloses
Sistema NOTEAL VY Lama Recta de Technal o equivalent d'alumini extruït d'aliatge EN AW-6060
segons norma EN 573-3 i amb control dimensional segons la norma EN 12.020-2 amb
característiques mecàniques T-6 segons norma EN 755-2.
Inclús p.p d'ajudes de paleteria, perfileria necessària pel seu muntatge, sistema de fixació
multipunt, fixacions, topalls, tancament amb clau i tots els elements propis del sistema corredís i
mitjans necessaris per deixar la unitat d'obra totalment acabada s/plànols i detalls.

Tractament superficial:
- Anoditzat, capa anòdica de (15, 20 o 25) micres realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i
oxidació controlat per la marca Qualanod segonsel segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de
la capa anòdica i la permanència de la color i uniformitat d'envelliment.
- Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de
protecció a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en
aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix
comprès entre 60 i 120 micres.

Les mesures es comprovaran sempre en obra. Completar la informació d'aquesta partida
consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

B0FCGHJX m2 Elements de muntatge panell corredís, inclosa la part proporcional de guies superior i inferior i tota
la perfileria necessària, sistema de fixació multipunt, fixacions, topalls i tots els elements propis del
sistema corredís i mitjans necessaris per deixar la unitat d'obra totalment acabada s/plànols i
detalls.
Sistema NOTEAL VY Lama Recta de Technal o equivalent

0,00000 €

B0FCGHGX m2 Panell corredís de de lamel·les d'alumini rectes fixes de 350x550 mm, col.locades verticals,
separació 79 mm (a eix), sobre marc d'alumini i clips de policarbonat, amb rigiditzador intermig.
Tractament superficial alumini lacat color RAL 8023 a confirmar s/ mostre
Sistema NOTEAL VY Lama Recta de Technal o equivalent d'alumini extruït d'aliatge EN AW-6060
segons norma EN 573-3 i amb control dimensional segons la norma EN 12.020-2 amb
característiques mecàniques T-6 segons norma EN 755-2

Tractament superficial:
- Anoditzat, capa anòdica de (15, 20 o 25) micres realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i
oxidació controlat per la marca Qualanod segonsel segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de
la capa anòdica i la permanència de la color i uniformitat d'envelliment.
- Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de protecció
a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en aplicació
electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix comprès entre 60
i 120 m

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-101 E691FV1X ut Subministrament i col.locació de conjunt de panell Fe.09 a base de:
- Panell corredís de 160x256cm i fix de 55x256cm de lamel·les d'alumini rectes fixes de 400x600
mm, col.locades horitzontals, separació 118 mm (a eix), sobre marc d'alumini i clips de
policarbonat. Tractament superficial alumini lacat color RAL 8023 a confirmar s/ mostres
- Guies superior i inferior en tota la longitud que indiquen els planols incloses.
- Lateral d'amplada aproximada de 10 cm preparat per rebre pany de tancament amb clau, inclòs
aquest
Sistema NOTEAL VY Lama Recta de Technal o equivalent d'alumini extruït d'aliatge EN AW-6060
segons norma EN 573-3 i amb control dimensional segons la norma EN 12.020-2 amb
característiques mecàniques T-6 segons norma EN 755-2, o equivalent.
Inclús p.p d'ajudes de paleteria, perfileria necessària pel seu muntatge, sistema de fixació
multipunt, fixacions, topalls, tancament amb clau i tots els elements propis del sistema corredís i
mitjans necessaris per deixar la unitat d'obra totalment acabada s/plànols i detalls.

Tractament superficial:
- Anoditzat, capa anòdica de (15, 20 o 25) micres realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i
oxidació controlat per la marca Qualanod segonsel segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de
la capa anòdica i la permanència de la color i uniformitat d'envelliment.
- Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de
protecció a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en
aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix
comprès entre 60 i 120 micres.

Les mesures es comprovaran sempre en obra. Completar la informació d'aquesta partida
consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €
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B0FCGHFX m2 Sistema de panell fix de lamel·les d'alumini rectes fixes de 400x600 mm, col.locades horitzontals
sobre marc d'alumini i clips de policarbonat. Separació entre lamel·les a eix 118 mm entre eixos.
Tractament superficial alumini lacat color RAL 8023 a confirmar s/ mostres
Sistema NOTEAL VY Lama Recta de Technal o equivalent d'alumini extruït d'aliatge EN AW-6060
segons norma EN 573-3 i amb control dimensional segons la norma EN 12.020-2 amb
característiques mecàniques T-6 segons norma EN 755-2.

Tractament superficial:
- Anoditzat, capa anòdica de (15, 20 o 25) micres realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i
oxidació controlat per la marca Qualanod segonsel segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de
la capa anòdica i la permanència de la color i uniformitat d'envelliment.
- Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de protecció
a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en aplicació
electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix comprès entre 60
i 120 micres.

0,00000 €

B0FCGHIX m2 Elements de muntatge panell corredís, inclosa la part proporcional de guies superior i inferior i tota
la perfileria necessària, sistema de fixació multipunt, fixacions, topalls, tancament amb clau i tots
els elements propis del sistema corredís i mitjans necessaris per deixar la unitat d'obra totalment
acabada s/plànols i detalls.
Sistema NOTEAL VY Lama Recta de Technal o equivalent

0,00000 €

B0FCGHEX m2 Elements de muntatge panell fix, inclosa la part proporcional de tota la perfileria necessària,
sistema de fixació multipunt, fixacions, topalls, i tots els elements propis del sistema fix i mitjans
necessaris per deixar la unitat d'obra totalment acabada s/plànols i detalls.
Sistema NOTEAL VY Lama Recta de Technal o equivalent

0,00000 €

B0FCGHCX m2 Sistema de panell corredís de lamel·les d'alumini rectes fixes de 400x600 mm, col.locades
horitzontals sobre marc d'alumini i clips de policarbonat. Separació entre lamel·les a eix 118 mm
entre eixos. Tractament superficial alumini lacat color RAL 8023 a confirmar s/ mostres
Sistema NOTEAL VY Lama Recta de Technal o equivalent d'alumini extruït d'aliatge EN AW-6060
segons norma EN 573-3 i amb control dimensional segons la norma EN 12.020-2 amb
característiques mecàniques T-6 segons norma EN 755-2.

Tractament superficial:
- Anoditzat, capa anòdica de (15, 20 o 25) micres realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i
oxidació controlat per la marca Qualanod segonsel segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de
la capa anòdica i la permanència de la color i uniformitat d'envelliment.
- Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de protecció
a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en aplicació
electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix comprès entre 60
i 120 micres.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-102 E691FV2X ut Subministrament i col.locació panell Fe.10 a base de:
- Panell corredís de 210x256cm de lamel·les d'alumini rectes fixes de 400x600 mm, col.locades
horitzontals, separació 118 mm (a eix), sobre marc d'alumini i clips de policarbonat. Tractament
superficial alumini lacat color RAL 8023 a confirmar s/ mostres
- Guies superior i inferior en tota la longitud que indiquen els planols incloses.
- Lateral d'amplada aproximada de 10 cm preparat per rebre pany de tancament amb clau, inclòs
aquest
Sistema NOTEAL VY Lama Recta de Technal o equivalent d'alumini extruït d'aliatge EN AW-6060
segons norma EN 573-3 i amb control dimensional segons la norma EN 12.020-2 amb
característiques mecàniques T-6 segons norma EN 755-2.
Inclús p.p d'ajudes de paleteria, perfileria necessària pel seu muntatge, sistema de fixació
multipunt, fixacions, topalls, tancament amb clau i tots els elements propis del sistema corredís i
mitjans necessaris per deixar la unitat d'obra totalment acabada s/plànols i detalls.

Tractament superficial:
- Anoditzat, capa anòdica de (15, 20 o 25) micres realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i
oxidació controlat per la marca Qualanod segonsel segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de
la capa anòdica i la permanència de la color i uniformitat d'envelliment.
- Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de
protecció a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en
aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix
comprès entre 60 i 120 micres.

0,00 €
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Les mesures es comprovaran sempre en obra. Completar la informació d'aquesta partida
consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

B0FCGHCX m2 Sistema de panell corredís de lamel·les d'alumini rectes fixes de 400x600 mm, col.locades
horitzontals sobre marc d'alumini i clips de policarbonat. Separació entre lamel·les a eix 118 mm
entre eixos. Tractament superficial alumini lacat color RAL 8023 a confirmar s/ mostres
Sistema NOTEAL VY Lama Recta de Technal o equivalent d'alumini extruït d'aliatge EN AW-6060
segons norma EN 573-3 i amb control dimensional segons la norma EN 12.020-2 amb
característiques mecàniques T-6 segons norma EN 755-2.

Tractament superficial:
- Anoditzat, capa anòdica de (15, 20 o 25) micres realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i
oxidació controlat per la marca Qualanod segonsel segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de
la capa anòdica i la permanència de la color i uniformitat d'envelliment.
- Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de protecció
a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en aplicació
electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix comprès entre 60
i 120 micres.

0,00000 €

B0FCGHIX m2 Elements de muntatge panell corredís, inclosa la part proporcional de guies superior i inferior i tota
la perfileria necessària, sistema de fixació multipunt, fixacions, topalls, tancament amb clau i tots
els elements propis del sistema corredís i mitjans necessaris per deixar la unitat d'obra totalment
acabada s/plànols i detalls.
Sistema NOTEAL VY Lama Recta de Technal o equivalent

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-103 E691FV3X ut Subministrament i col.locació de conjunt de panell Fe.11 a base de:
- Panell corredís de 105x256 cm i fix de 105x256 cm de lamel·les d'alumini rectes fixes de
400x600 mm, col.locades verticals, separació 118 mm (a eix), sobre marc d'alumini i clips de
policarbonat. Tractament superficial alumini lacat color RAL 8023 a confirmar s/ mostres
- Guies superior i inferior en tota la longitud que indiquen els planols incloses
- Lateral d'amplada aproximada de 10 cm preparat per rebre pany de tancament amb clau, inclòs
aquest
Sistema NOTEAL VY Lama Recta de Technal o equivalent d'alumini extruït d'aliatge EN AW-6060
segons norma EN 573-3 i amb control dimensional segons la norma EN 12.020-2 amb
característiques mecàniques T-6 segons norma EN 755-2.
Inclús p.p d'ajudes de paleteria, perfileria necessària pel seu muntatge, sistema de fixació
multipunt, fixacions, topalls, tancament amb clau i tots els elements propis del sistema corredís i
mitjans necessaris per deixar la unitat d'obra totalment acabada s/plànols i detalls.

Tractament superficial:
- Anoditzat, capa anòdica de (15, 20 o 25) micres realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i
oxidació controlat per la marca Qualanod segonsel segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de
la capa anòdica i la permanència de la color i uniformitat d'envelliment.
- Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de
protecció a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en
aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix
comprès entre 60 i 120 micres.

Les mesures es comprovaran sempre en obra. Completar la informació d'aquesta partida
consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

B0FCGHFX m2 Sistema de panell fix de lamel·les d'alumini rectes fixes de 400x600 mm, col.locades horitzontals
sobre marc d'alumini i clips de policarbonat. Separació entre lamel·les a eix 118 mm entre eixos.
Tractament superficial alumini lacat color RAL 8023 a confirmar s/ mostres
Sistema NOTEAL VY Lama Recta de Technal o equivalent d'alumini extruït d'aliatge EN AW-6060
segons norma EN 573-3 i amb control dimensional segons la norma EN 12.020-2 amb
característiques mecàniques T-6 segons norma EN 755-2.

Tractament superficial:
- Anoditzat, capa anòdica de (15, 20 o 25) micres realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i
oxidació controlat per la marca Qualanod segonsel segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de
la capa anòdica i la permanència de la color i uniformitat d'envelliment.
- Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de protecció
a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en aplicació
electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix comprès entre 60
i 120 micres.

0,00000 €
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B0FCGHEX m2 Elements de muntatge panell fix, inclosa la part proporcional de tota la perfileria necessària,
sistema de fixació multipunt, fixacions, topalls, i tots els elements propis del sistema fix i mitjans
necessaris per deixar la unitat d'obra totalment acabada s/plànols i detalls.
Sistema NOTEAL VY Lama Recta de Technal o equivalent

0,00000 €

B0FCGHCX m2 Sistema de panell corredís de lamel·les d'alumini rectes fixes de 400x600 mm, col.locades
horitzontals sobre marc d'alumini i clips de policarbonat. Separació entre lamel·les a eix 118 mm
entre eixos. Tractament superficial alumini lacat color RAL 8023 a confirmar s/ mostres
Sistema NOTEAL VY Lama Recta de Technal o equivalent d'alumini extruït d'aliatge EN AW-6060
segons norma EN 573-3 i amb control dimensional segons la norma EN 12.020-2 amb
característiques mecàniques T-6 segons norma EN 755-2.

Tractament superficial:
- Anoditzat, capa anòdica de (15, 20 o 25) micres realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i
oxidació controlat per la marca Qualanod segonsel segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de
la capa anòdica i la permanència de la color i uniformitat d'envelliment.
- Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de protecció
a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en aplicació
electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix comprès entre 60
i 120 micres.

0,00000 €

B0FCGHIX m2 Elements de muntatge panell corredís, inclosa la part proporcional de guies superior i inferior i tota
la perfileria necessària, sistema de fixació multipunt, fixacions, topalls, tancament amb clau i tots
els elements propis del sistema corredís i mitjans necessaris per deixar la unitat d'obra totalment
acabada s/plànols i detalls.
Sistema NOTEAL VY Lama Recta de Technal o equivalent

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-104 E691FV4X ut Subministrament i col.locació de panell Fe.12 fix de 105x256 cm de lamel·les d'alumini rectes fixes
de 400x600 mm, col.locades verticals, separació 118 mm (a eix), sobre marc d'alumini i clips de
policarbonat. Tractament superficial alumini lacat color RAL 8023 a confirmar s/ mostres
Sistema NOTEAL VY Lama Recta de Technal o equivalent d'alumini extruït d'aliatge EN AW-6060
segons norma EN 573-3 i amb control dimensional segons la norma EN 12.020-2 amb
característiques mecàniques T-6 segons norma EN 755-2.
Inclús p.p d'ajudes de paleteria, perfileria necessària pel seu muntatge, sistema de fixació
multipunt, fixacions, topalls, tancament amb clau i tots els elements propis del sistema corredís i
mitjans necessaris per deixar la unitat d'obra totalment acabada s/plànols i detalls.

Tractament superficial:
- Anoditzat, capa anòdica de (15, 20 o 25) micres realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i
oxidació controlat per la marca Qualanod segonsel segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de
la capa anòdica i la permanència de la color i uniformitat d'envelliment.
- Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de
protecció a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en
aplicació electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix
comprès entre 60 i 120 micres.

Les mesures es comprovaran sempre en obra. Completar la informació d'aquesta partida
consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

B0FCGHFX m2 Sistema de panell fix de lamel·les d'alumini rectes fixes de 400x600 mm, col.locades horitzontals
sobre marc d'alumini i clips de policarbonat. Separació entre lamel·les a eix 118 mm entre eixos.
Tractament superficial alumini lacat color RAL 8023 a confirmar s/ mostres
Sistema NOTEAL VY Lama Recta de Technal o equivalent d'alumini extruït d'aliatge EN AW-6060
segons norma EN 573-3 i amb control dimensional segons la norma EN 12.020-2 amb
característiques mecàniques T-6 segons norma EN 755-2.

Tractament superficial:
- Anoditzat, capa anòdica de (15, 20 o 25) micres realitzat en cicle continu de desgreixatge, rentat i
oxidació controlat per la marca Qualanod segonsel segell EWAA-EURAS que assegura el gruix de
la capa anòdica i la permanència de la color i uniformitat d'envelliment.
- Lacat realitzat en cicle continu de desgreixatge, decapat de neteja, rentat, tractament de protecció
a la corrosió ´´SEA-SIDE´´ qualitat marina, assecat i termolacat amb pols de polièster en aplicació
electrostàtica i posterior cocció segons el segell de qualitat QUALICOAT en gruix comprès entre 60
i 120 micres.

0,00000 €
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B0FCGHEX m2 Elements de muntatge panell fix, inclosa la part proporcional de tota la perfileria necessària,
sistema de fixació multipunt, fixacions, topalls, i tots els elements propis del sistema fix i mitjans
necessaris per deixar la unitat d'obra totalment acabada s/plànols i detalls.
Sistema NOTEAL VY Lama Recta de Technal o equivalent

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-105 E6Z18JAX ml Subministrament i col·locació de llinda prefabricada per a caixa de persiana enrotllable
termo-acústica de 250x245mm i llargaria <= 2 m amb una transmitància tèrmica normalitzada de
1,3W(m2K), formada per cos de poliestirè expandit EPS d'alta densitat, reforçada amb varetes
d'acer galvanitzat, amb gruix d'aïllament 2,5 cm., acabat folrat amb plaques de revestiment mineral
altament prensades, per a revestir, amb registre de persiana inclòs de PVC d' absoluta planeïtat,
per a un accionament a través de motor, presa a obra amb morter de c.p.
Inclús registre de persiana format per panell prefabricat lleuger tipus sandwich de PVC d' absoluta
planeïtat, amb aïllament de poliestirè extrusionat d' alta densidad de 6mm interior incorporat, amb
raspall i embellidor per a ocultar perfil d'alumini.
Inclús p.p. de subministre i col.locació de MOTOR i tots els accessoris, connexions i elements
necessaris pel seu correcte funcionament.
Inclús p.p. de tancaments laterals hidròfugs de 22 mm tipus V100 i consoles de recolsament
hidròfugues V100 amb rebaix per a tapa de registre.
Inclús p.p. de suports, coixinets, eixos octogonals, pasacintes ESM i ancoratges.
Inclús p.p. de Set fleje perforat de 16mm. per cada costat.
Llinda: Caixa persiana Cajaislant CAB-25 de Cajaislant Grupo o equivalent.
Completar la informació d'aquesta partida consultant pànols i memòria. Ut. d'obra acabada.
C.Amid.: ml d'obertura on va la llinda afegint 30 cm per obertura en concepte del recolzament (15
cm per cada costat).

0,00 €

BAVZ0750 u Motor per a persiana i accessoris del conjunt 0,00000 €

B6Z11JA0 ml Subministrament i col·locació de llinda prefabricada per a caixa de persiana enrotllable
termo-acústica de 250x245mm i llargaria <= 2 m amb una transmitància tèrmica normalitzada de
1,3W(m2K), formada per cos de poliestirè expandit EPS d'alta densitat, reforçada amb varetes
d'acer galvanitzat, amb gruix d'aïllament 2,5 cm., acabat folrat amb plaques de revestiment mineral
altament prensades, per a revestir, amb registre de persiana inclòs de PVC d' absoluta planeïtatper
a un accionament a través de motor.
Inclús p.p. de tancaments laterals hidròfugs de 22 mm tipus V100 i consoles de recolsament
hidròfugues V100 amb rebaix per a tapa de registre.
Inclús p.p. de suports, coixinets, eixos octogonals, pasacintes ESM i ancoratges.
Inclús p.p. de Set fleje perforat de 16mm. per cada costat.
Llinda: Caixa persiana Cajaislant CAB-25 de Cajaislant Grupo o equivalent.

0,00000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,00000 €

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-106 E711EF6X m2 Subministrament i col·locació de membranes per impermeabilització de cobertes segons UNE
104402, sistema impermeabilitzant bicapa adherit de dues làmines bituminoses LBM (SBS)-40-FP
R làmina bituminosa no protegida amb armadura de feltre de polièster reforçat i LBM (SBS)-30-FV
làmina bituminosa no protegida amb armadura fibra de vidre (garantia de 10 anys del fabricant i
col·locador) amb cavalcaments a pendent  (10 cm).
Làmines impermeabilitzants: Esterdan 40 P Elastòmer i Glasdan 30 P Elastòmer de Danosa o
equivalent.
Completar aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

B71190LX m2 Làmina asfàltica de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FP amb armadura de feltre de
polièster reforçat Esterdan 40 P Elastòmer de Danosa o equivalent

0,00000 €

B711Q06X m2 Làmina asfàltica de betum modificat no protegida LBM (SBS) 30-FV amb armadura de feltre de
fibra de vidre Glasdan 30 P Elastòmer de Danosa o equivalent.

0,00000 €

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,00000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-107 E711EF7X m2 Subministrament i col·locació de membranes per impermeabilització de cobertes segons UNE
104402, sistema impermeabilitzant bicapa adherit de dues làmines bituminoses LBM (SBS)-48-FP
làmina bituminosa no protegida amb armadura de feltre de polièster i LBM (SBS)-30-FV làmina
bituminosa no protegida amb armadura fibra de vidre (garantia de 10 anys del fabricant i
col·locador) amb cavalcaments a pendent  (10 cm).
Làmines impermeabilitzants: Esterdan 48 P Elastòmer i Glasdan 30 P Elastòmer de Danosa o
equivalent.
Completar aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

B71190JX m2 Làmina asfàltica de betum modificat no protegida LBM (SBS) 48-FP amb armadura de feltre de
polièster Esterdan 48 P Elastòmer de Danosa o equivalent

0,00000 €

B711Q06X m2 Làmina asfàltica de betum modificat no protegida LBM (SBS) 30-FV amb armadura de feltre de
fibra de vidre Glasdan 30 P Elastòmer de Danosa o equivalent.

0,00000 €

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-108 E711EF8X m2 Subministrament i col·locació de membranes per impermeabilització de cobertes segons UNE
104402, sistema impermeabilitzant bicapa adherit de dues làmines bituminoses LBM
(SBS)-50/G-FP làmina bituminosa foto-catalítica autoprotegida per granulat de pissarra amb
armadura de feltre de poliester i LBM (SBS)-40-FV làmina bituminosa no protegida amb armadura
fibra de vidre (garantia de 10 anys del fabricant i col·locador) amb cavalcaments a pendent (10
cm).
Làmines impermeabilitzants: Polydan Nox 180-50/GP Elastòmer i Glasdan 40 P Elastòmer de
Danosa o equivalent.
Completar aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

B712V0ZX m2 Làmina asfàltica de betum modificat foto-catalítica autoprotegida per granulat de pissarra LBM
(SBS)-50/G-FP amb armadura de feltre de polieste Polydan Nox 180-50/GP Elastòmer de Danosa
o equivalent

0,00000 €

B711908X m2 Làmina asfàltica de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV amb armadura de feltre de
fibra de vidre Glasdan 40 P Elastòmer de Danosa o equivalent.

0,00000 €

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-109 E711EF9X m2 Subministrament i col·locació de membrana per impermeabilització contra el Radó segons CTE
HS62, sistema impermeabilitzant monocapa adherit d'una làmina bituminosa LBM (SBS)-40-FP
làmina bituminosa no protegida amb armadura de feltre de polièster no teixit de gran gramatge,
recoberta per ambues cares amb màstic de betun modificat amb elsatòmers (garantia de 10 anys
del fabricant i col·locador) amb cavalcaments de 10 cm.
Làmines impermeabilitzants: Polydan 180-40 P Elast de Danosa o equivalent.
Completar aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

B712-FGO1 m2 Lámina de betún modificado no protegida LBM (SBS) 40-FP con armadura de fieltro de poliéster de
200 g/m2

0,00000 €

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-110 E786D1H0 m2 Impermeabilització de parament horitzontal de formigó amb morter impermeabilitzant pel mètode
de penetració capil·lar, monocomponent, de base ciment amb una dotació d'1,5 kg/m2 aplicat en
una capa
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.

0,00 €

B755BD11 kg Morter impermeabilitzant pel mètode de penetració capil·lar, monocomponent, de base ciment 0,00000 €

B0111000 m3 Aigua 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-111 E786IASV m2 Formació en fase de formigonat de llosa d'hidrofugat complementari de la solera mitjantçant la
aplicació de un producte líiquid colmatador de porus sobre la superfície de la mateixa, pel mètode
de penetració capil·lar, monocomponent, de base ciment amb una dotació de 2 kg/m2 aplicat en
dues capes en pols. inclús transport, muntatge i desmuntatge de maquinària i mitjans auxiliars per
a l'execució de la partida.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €
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B755IASV m2 Formació en fase de formigonat de llosa d'hidrofugat complementari de la solera mitjantçant la
aplicació de un producte líiquid colmatador de porus sobre la superfície de la mateixa, pel mètode
de penetració capil·lar, monocomponent, de base ciment amb una dotació de 2 kg/m2 aplicat en
dues capes en pols. inclús transport, muntatge i desmuntatge de maquinària i mitjans auxiliars per
a l'execució de la partida. completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
ut. d'obra acabada.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-112 E786JAQX ml Formació de impermeabilització de junta entre jàssera de coronació i pantalla, i entre juntes de
mòduls de pantalla, a base de formació de rasa 5x5 cm. al llarg de la junta, sanejat de la mateixa,
rajat d'aigua a pressió, i aplicació de imprimació de resina epoxi bicomponent, de penetració
capilar, en una banda de 50 cm. centrada en l'eix de la junta, reomplert amb morter de reparació
monocomponent, modificat amb polímers i armat amb fibres, amb propietats hidrofòbiques, i
acabat de reforç amb dos capes de morter d'altes prestacions, bicomponent de polímers modificats.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

B755BD11-1 ml Imperm. de juntes i p.p. d'altres especificacions de projecte 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-113 E786PAB0 ut Formació de impermeabilització interior de fossa d'ascensor/muntacàrregues de 160x180x160 cm.
/ 245x165x100 cm., realitzant 1/2 canyes horitzontals i verticals amb morter de c.p. dosificat 1:3
sobre beurada de morter katorce super penetrant i impermeable i actuant com a pont d'unió,
posterior impermeabilització de tota dla superficie amb morter katorce super en forma de beurada.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-114 E788221X m2 Subministrament i aplicació de revestiment elàstic impermeabilitzant d'intempèrie, tixotròpic per a
impermeabilització de cobertes, tixotròpic, de consistència pastosa, a base de poliureta
monocomponent reforçat amb fibres, d'aplicació i curat en fred Revestidan Finish de Danosa o
equivalent, aplicat amb brotxa plana sobre superfície seca, mínim dues capes.
Inclús prèvia neteja i preparació del suport
Completar aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

B7Z2202X Kg Revestiment elàstic impermeabilitzant d'intempèrie, tixotròpic per a impermeabilització de cobertes,
tixotròpic, de consistència pastosa, a base de poliureta monocomponent reforçat amb fibres,
d'aplicació i curat en fred Revestidan Finish de Danosa o equivalent.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-115 E788222X m2 Subministrament i aplicació de morter flexible impermeabilitzant bicomponent per a
impermeabilització de balcons DANOCRET PROTEC FLEX de Danosa o equivalent, compost per
un líquid blanc viscos i una barreja de ciment, àrids fins i additius, resistència a la fisuració Calse
A4 (a 0ºC) segons norma EN 1062-7, aplicat amb llana o rodet sobre superfície seca, mínim dues
mas de 1mm de gruix cadascuna.
Inclús prèvia neteja i preparació del suport
Completar aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

B7Z2201X Kg Morter flexible impermeabilitzant bicomponent DANOCRET PROTEC FLEX de Danosa o
equivalent, compost per un líquid blanc viscos i una barreja de ciment, àrids fins i additius,
resistència a la fisuració Calse A4 (a 0ºC) segons norma EN 1062-7.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-116 E788220X m2 Subministrament i aplicació de imprimació bituminosa per a impermeabilització de cobertes a base
de pintura asfàltica d'aplicació en fred que endureix per evaporació del disolvent Impridan 100 de
DANOSA o equivalent, constituïda per la disolució de betum asfàltic modificat i càrregues minerals
en un medi solvent, aplicació amb raspall, brotxa, rodet o pistola.
Inclús prèvia neteja i preparació del suport
Completar aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

B7Z2200X Kg Emulsió bituminosa per a impermeabilització de cobertes a base de pintura asfàltica d'aplicació en
fred que endureix per evaporació del disolvent Impridan 100 de DANOSA o equivalent, constituïda
per la disolució de betum asfàltic modificat i càrregues minerals en un medi solvent.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-117 E7B21E0L m2 Subministrament i estesa de subbase de grava de 20 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70
mm, amb estesa i piconatge del material. inclús p.p. de subministrament i col·locació de làmina de
polietilè 100 micres sobre capa de grava i làmina antiarrels feltre de poliester no teixit 100% de 200
gr/m2 danofelt py 200, o equivalent, sota capa de grava.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €
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B7721B10 m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2 mm resistent a la intempèrie 0,00000 €

B7B11E01 m2 Feltre de feltre de poliester no teixit 100% de 200 gr/m2 danofelt py 200, o equivalent. 0,00000 €

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-118 E7B451F0 m2 Subministrament i col·locació de geotèxtil no teixit Danofelt PY 200 de Danosa o equivalent,
fabricat a base de fibra curta de polièster de 200 g/m2 (+10%;-20%), lligat mecànicament
mitjançant ´´agujeteado´´ sense aplicació de lligants químics, presions o calor, col·locat sense
adherir, amb cavalcament mínim de 20cm
Completar aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

B7B151FX m2 Geotèxtil no-teixit de polièster 200 g/m2, lligat mecànicament per mitjà d'agullonament, longitud
140 m, ample 2,2 m, ref. 710034 de la serie  Danofelt PY de DANOSA

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-119 E7C2D53X m2 Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic amb planxa rígida de poliestirè extruït (XPS) de 50
mm de gruix, amb superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir, resistència a
compressió >= 300 kPa segons norma EN 826, resistència tèrmica 1,50 m2·K/W i conductivitat
tèrmica = 0,034 W/mK segons norma EN 12667, clasificació de reacció al foc E Euroclase segons
la norma EN 13501-1 i codi de designació per a Marcatge CE
XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)300-WL(T)0,7-DS(70), d'acord amb les especificacions de la norma EN
13164.
Tipus de planxa: Danopren TR 100 de Danosa o equivalent. Fabricat sense CFC's, HCFC's ni
HFC's
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut
d'obra acabada.

0,00 €

B7C25-188X m2 Planxa rígida de poliestirè extruït (XPS) de 50 mm de gruix, amb superfície llisa i cantell encadellat,
resistència a compressió >= 300 kPa segons norma EN 826, resistència tèrmica 1,50 m2·K/W i
conductivitat tèrmica = 0,034 W/mK segons norma EN 12667, clasificació de reacció al foc E
Euroclase segons la norma EN 13501-1 i codi de designació per a Marcatge CE
XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)300-WL(T)0,7-DS(70), d'acord amb les especificacions de la norma EN
13164.
Tipus de planxa: Danopren TR 100 de Danosa o equivalent. Fabricat sense CFC's, HCFC's ni
HFC's

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-120 E7C2E83X m2 Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic amb planxa rígida de poliestirè extruït (XPS) de 80
mm de gruix, amb superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir, resistència a
compressió >= 300 kPa segons norma EN 826, resistència tèrmica 2,20 m2·K/W i conductivitat
tèrmica = 0,036 W/mK segons norma EN 12667, clasificació de reacció al foc E Euroclase segons
la norma EN 13501-1 i codi de designació per a Marcatge CE
XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)300-WL(T)0,7-DS(70), d'acord amb les especificacions de la norma EN
13164.
Tipus de planxa: Danopren TR 100 de Danosa o equivalent. Fabricat sense CFC's, HCFC's ni
HFC's
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut
d'obra acabada.

0,00 €

B7C25-187X m2 Planxa rígida de poliestirè extruït (XPS) de 80 mm de gruix, amb superfície llisa i cantell encadellat,
resistència a compressió >= 300 kPa segons norma EN 826, resistència tèrmica 2,20 m2·K/W i
conductivitat tèrmica = 0,036 W/mK segons norma EN 12667, clasificació de reacció al foc E
Euroclase segons la norma EN 13501-1 i codi de designació per a Marcatge CE
XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)300-WL(T)0,7-DS(70), d'acord amb les especificacions de la norma EN
13164.
Tipus de planxa: Danopren TR 100 de Danosa o equivalent. Fabricat sense CFC's, HCFC's ni
HFC's

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-121 E7C2EA3X m2 Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic amb planxa rígida de poliestirè extruït (XPS) de
100 mm de gruix, amb superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir, resistència a
compressió >= 300 kPa segons norma EN 826, resistència tèrmica 2,75 m2·K/W i conductivitat
tèrmica = 0,037 W/mK segons norma EN 12667, clasificació de reacció al foc E Euroclase segons
la norma EN 13501-1 i codi de designació per a Marcatge CE
XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)300-WL(T)0,7-DS(70), d'acord amb les especificacions de la norma EN
13164.
Tipus de planxa: Danopren TR 100 de Danosa o equivalent. Fabricat sense CFC's, HCFC's ni

0,00 €
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HFC's
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut
d'obra acabada.

Altres conceptes 0,00000 €

P-122 E7C3GJKX m2 Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic amb planxa rígida d'escuma de poliisocianurat
(PIR) de 120 mm de gruix, amb recobriment multicapa de vel de vidre bituminat en les dues cares,
colocat fixat mecànicament a forjat segons especificacions de fabricant, resistència a compressió
>= 200 kPa segons norma EN 826, conductivitat tèrmica (7d,10ºC) = 0,022 W/mK segons norma
EN 12667, clasificació de reacció al foc F segons la norma EN 13501-1.
Tipus de planxa:  Danopir BV 120 de Danosa o equivalent.
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut
d'obra acabada

0,00 €

B7CZ2-0IRB u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 160 mm de gruix com a màxim 0,00000 €

B7C30-2HUX m2 Planxa rígida d'escuma de poliisocianurat (PIR) de 120 mm de gruix, amb recobriment multicapa
de vel de vidre bituminat en les dues cares, resistència a compressió >= 200 kPa segons norma
EN 826, conductivitat tèrmica (7d,10ºC = 0,022 W/mK segons norma EN 12667, clasificació de
reacció al foc F segons la norma EN 13501-1.
Tipus de planxa:  Danopir BV 120 de Danosa o equivalent.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-123 E7C3L3MK m2 Aïllament tèrmic amb placa rígida d'escuma de poliisocianurat, de 30 kg/m3 de densitat, de 30 mm
de gruix i 0,026 W/(m·K) de conductivitat tèrmica, amb recobriment de fibra de vidre bituminosa a
les dues cares, amb fixacions mecàniques

0,00 €

B7CZ2-0IR8 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 80 mm de gruix com a màxim 0,00000 €

B7C30-2HX0 m2 Placa rígida d'escuma de poliisocianurat, de 30 kg/m3 de densitat, de 30 mm de gruix i 0,026
W/(m·K) de conductivitat tèrmica, amb recobriment de fibra de vidre bituminosa a les dues cares a
les dues cares,

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-124 E7C765FX m2 Subministrament i col·locació d'aïllament acústic amb làmina flexible de polietilè químicament
reticulat de 5 mm de gruix de cel·la tancada, amb una millora del nivell de soroll d'impacte ALn de
20 dB segons norma EN 140-8 i EN 717-2 i millora de l' índex de reducción acústica 8 dB segons
norma UNE-EN-ISO 140-16, resistència a la compressió al 25% > 23 kPa ±2 segons norma UNE
EN ISO 3386-1, conductivitat tèrmica = 0,037 W/mK segons norma EN 12667 i clasificació de
reacció al foc F Euroclase segons la norma EN 13501-1, segellada amb cinta adhesiva
autoprotegida amb alumini, col·locada no adherida.
Tipus de panell: Impactodan 5 de Danosa o equivalent.
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €

B7C7658X m2 Aïllament acústic amb làmina flexible de polietilè químicament reticulat de 5 mm de gruix de cel·la
tancada, , amb una millora del nivell de soroll d'impacte ALn de 20 dB segons norma EN 140-8 i
EN 717-2 i millora de l' índex de reducción acústica 8 dB segons norma UNE-EN-ISO 140-16,
resistència a la compressió al 25% > 23 kPa ±2 segons norma UNE EN ISO 3386-1, conductivitat
tèrmica = 0,037 W/mK segons norma EN 12667 i clasificació de reacció al foc F Euroclase segons
la norma EN 13501-1
Tipus de panell: Impactodan 5 de Danosa o equivalent.

0,00000 €

B7CZ2P05 ml Cinta adhesiva bituminosa autoprotegida amb alumini, de 5 cm d'amplària 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-125 E7C765GX m2 Subministrament i col·locació d'aïllament acústic amb làmina flexible de polietilè químicament
reticulat de 3 mm de gruix de cel·la tancada, amb una millora del nivell de soroll d'impacte ALn de
22 dB segons norma EN 140-8 i EN 717-2, resistència a la compressió al 25% > 30 kPa segons
norma UNE EN ISO 3386-1, conductivitat tèrmica = 0,050 W/mK segons norma EN 12667 i
clasificació de reacció al foc F Euroclase segons la norma EN 13501-1, segellada amb cinta
adhesiva autoprotegida amb alumini, col·locada no adherida.
Tipus de panell: Impactodan BT de Danosa o equivalent.
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €

B7C7659X m2 Aïllament acústic amb làmina flexible de polietilè químicament reticulat de 3 mm de gruix de cel·la
tancada, amb una millora del nivell de soroll d'impacte ALn de 22 dB segons norma EN 140-8 i EN
717-2, resistència a la compressió al 25% > 30 kPa segons norma UNE EN ISO 3386-1,
conductivitat tèrmica = 0,050 W/mK segons norma EN 12667 i clasificació de reacció al foc F
Euroclase segons la norma EN 13501-1.

0,00000 €
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Tipus de panell: Impactodan BT de Danosa o equivalent.

B7CZ2P05 ml Cinta adhesiva bituminosa autoprotegida amb alumini, de 5 cm d'amplària 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-126 E7C9G6LX m2 Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic amb panell rígid de llana mineral de roca (MW) no
revestit de 50 mm de gruix, densitat nominal 150 kg/m3 segons norma EN 1602, resistència
tèrmica 0,75 m2·K/W i conductivitat tèrmica = 0,038 W/mK segons norma EN 12667, clasificació de
reacció al foc A1 Euroclase segons la norma EN 13501-1., col·locada amb fixacions mecàniques.
Tipus de panell: Rocksol E-525_ES de Rockwool o equivalent. Fabricat sense CFC's, HCFC's
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut
d'obra acabada.

0,00 €

B7CZ1600 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a màxim 0,00000 €

B7C9G6LX m2 Panell rígid de llana mineral de roca (MW) no revestit de 30 mm de gruix, densitat nominal 150
kg/m3 segons norma EN 1602, resistència tèrmica 0,75 m2·K/W i conductivitat tèrmica = 0,038
W/mK segons norma EN 12667, clasificació de reacció al foc A1 Euroclase segons la norma EN
13501-1., col·locada amb fixacions mecàniques.
Tipus de panell: Rocksol E-525_ES de Rockwool o equivalent. Fabricat sense CFC's, HCFC's

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-127 E7C9G6MX m2 Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic amb panell rígid de llana mineral de roca (MW) no
revestit de 15 mm de gruix, densitat nominal 150 kg/m3 segons norma EN 1602, resistència
tèrmica 0,35 m2·K/W i conductivitat tèrmica = 0,038 W/mK segons norma EN 12667, clasificació de
reacció al foc A1 Euroclase segons la norma EN 13501-1., col·locada amb fixacions mecàniques.
Tipus de panell: Rocksol E-525_ES de Rockwool o equivalent. Fabricat sense CFC's, HCFC's
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut
d'obra acabada.

0,00 €

B7CZ1600 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a màxim 0,00000 €

B7C9G1MX m2 Panell rígid de llana mineral de roca (MW) no revestit de 15 mm de gruix, densitat nominal 150
kg/m3 segons norma EN 1602, resistència tèrmica 0,35 m2·K/W i conductivitat tèrmica = 0,038
W/mK segons norma EN 12667, clasificació de reacció al foc A1 Euroclase segons la norma EN
13501-1., col·locada amb fixacions mecàniques.
Tipus de panell: Rocksol E-525_ES de Rockwool o equivalent. Fabricat sense CFC's, HCFC's

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-128 E7C9G6NX m2 Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic amb panell rígid de llana mineral de roca (MW) no
revestit de 50 mm de gruix, densitat nominal 150 kg/m3 segons norma EN 1602, resistència
tèrmica 1,30 m2·K/W i conductivitat tèrmica = 0,038 W/mK segons norma EN 12667, clasificació de
reacció al foc A1 Euroclase segons la norma EN 13501-1., col·locada amb fixacions mecàniques.
Tipus de panell: Rocksol E-525_ES de Rockwool o equivalent. Fabricat sense CFC's, HCFC's
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut
d'obra acabada.

0,00 €

B7CZ1600 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a màxim 0,00000 €

B7C9G6NX m2 Panell rígid de llana mineral de roca (MW) no revestit de 50 mm de gruix, densitat nominal 150
kg/m3 segons norma EN 1602, resistència tèrmica 1,30 m2·K/W i conductivitat tèrmica = 0,038
W/mK segons norma EN 12667, clasificació de reacció al foc A1 Euroclase segons la norma EN
13501-1., col·locada amb fixacions mecàniques.
Tipus de panell: Rocksol E-525_ES de Rockwool o equivalent. Fabricat sense CFC's, HCFC's

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-129 E7C9P70X m2 Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic amb panell semirígid de llana mineral de roca
(MW) no revestit de 50 mm de gruix, colocat fixat mecànicament a forjat amb espigues (minim 5
fixacions per panell), densitat nominal 40 kg/m3 segons norma EN 1602, resistència tèrmica 1,40
m2·K/W i conductivitat tèrmica = 0,035 W/mK segons norma EN 12667, clasificació de reacció al
foc A1 Euroclase segons la norma EN 13501-1.
Tipus de panell: Rockcalm E-211 de Rockwool o equivalent. Fabricat sense CFC's, HCFC's
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut
d'obra acabada.

0,00 €
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B7C930TX m2 Panell semirígid de llana mineral de roca (MW) no revestit de 50 mm de gruix, densitat nominal 40
kg/m3 segons norma EN 1602, resistència tèrmica 1,40 m2·K/W i conductivitat tèrmica = 0,035
W/mK segons norma EN 12667, clasificació de reacció al foc A1 Euroclase segons la norma EN
13501-1.
Tipus de panell:  Rockcalm E-211 de Rockwool o equivalent. Fabricat sense CFC's, HCFC's

0,00000 €

B7CZ20RG ut Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a màxim 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-130 E7C9T6KX m2 Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic i acústic amb panell semirígid de llana mineral de
roca (MW) no revestit de 50 mm de gruix, colocat sense adherir sobre estructura metàl·lica de cel
ras, densitat nominal 70 kg/m3 segons norma EN 1602, resistència tèrmica 1,45 m2·K/W i
conductivitat tèrmica = 0,034 W/mK segons norma EN 12667, clasificació de reacció al foc A1
Euroclase segons la norma EN 13501-1.
Tipus de panell: Alpharock E-225 de Rockwool o equivalent. Fabricat sense CFC's, HCFC's
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut
d'obra acabada.

0,00 €

B7C9T6KX m2 Panell semirígid de llana mineral de roca (MW) no revestit de 50 mm de gruix, densitat nominal 70
kg/m3 segons norma EN 1602, resistència tèrmica 1,45 m2·K/W i conductivitat tèrmica = 0,034
W/mK segons norma EN 12667, clasificació de reacció al foc A1 Euroclase segons la norma EN
13501-1.
Tipus de panell: Alpharock E-225 de Rockwool o equivalent. Fabricat sense CFC's, HCFC's

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-131 E7CN121X m2 Subministrament i col·locació de membrana acústica de 4 mm de gruix amb làmina de betum
modificat, armada amb càrregues minerals (armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2),
revestida en una cara amb màstic autoadhesiu acabat amb film anti-adherent i per l'altre per un film
de polietilè d'alta densitat, massa nominal > 6 kg/m2 segons la norma EN 1849-1, clasificació de
reacció al foc F Euroclase segons la norma EN 13501-1, autoadhesiva.
Tipus de membrana: Membrana acústica Danosa M.A.D.4 autoadhesiva de Danosa o equivalent
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,00000 €

B7CQDAAX m2 Membrana acústica de 4 mm de gruix amb làmina de betum modificat, armada amb càrregues
minerals (armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2), revestida en una cara amb màstic
autoadhesiu acabat amb film anti-adherent i per l'altre per un film de polietilè d'alta densitat, massa
nominal > 6 kg/m2 segons la norma EN 1849-1, clasificació de reacció al foc F Euroclase segons la
norma EN 13501-1, autoadhesiva.
Tipus de membrana: Membrana acústica Danosa M.A.D.4 autoadhesiva de Danosa o equivalent

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-132 E7CN122X m2 Subministrament i col·locació d'aïllament acústic de 20 mm de compost bicapa format per una
membrana bituminosa d'alta densitat de 4mm de gruix i una manta composta per fibres do cotó i
tèxtil reciclat lligats amb resina fenòlica de 16mm de gruix, massa nominal=6,5 kg/m2 ± 5% segons
la norma EN 1849-1 i resitència tèrmica del conjunt =0,58m2K/W, clasificació de reacció al foc F
Euroclase segons la norma EN 13501-1, colocat fixat mecànicament
Tipus d'aïllament: Acustidan 16/4 de Danosa o equivalent
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €

B7CQDAAX m2 Membrana acústica de 4 mm de gruix amb làmina de betum modificat, armada amb càrregues
minerals (armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2), revestida en una cara amb màstic
autoadhesiu acabat amb film anti-adherent i per l'altre per un film de polietilè d'alta densitat, massa
nominal > 6 kg/m2 segons la norma EN 1849-1, clasificació de reacció al foc F Euroclase segons la
norma EN 13501-1, autoadhesiva.
Tipus de membrana: Membrana acústica Danosa M.A.D.4 autoadhesiva de Danosa o equivalent

0,00000 €

B7CZ20RG ut Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a màxim 0,00000 €

B7CQDABX m2 Aïllament acústic de 20 mm de compost bicapa format per una membrana bituminosa d'alta
densitat de 4mm de gruix i una manta composta per fibres do cotó i tèxtil reciclat lligats amb resina
fenòlica de 16mm de gruix, massa nominal=6,5 kg/m2 ± 5% segons la norma EN 1849-1 i
resitència tèrmica del conjunt =0,58m2K/W, clasificació de reacció al foc F Euroclase segons la
norma EN 13501-1.
Tipus d'aïllament: Acustidan 16/4 de Danosa o equivalent

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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P-133 E7DZB12B m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb 2 plaques de llana mineral de roca de 116 a 125 kg/m3
de densitat, de 30 mm de gruix i revestiment resistent al foc a base de resines termoplàstiques en
dissolució aquosa, impermeable a l'aigua i a l'oli, inclosa la protecció en 250 mm de les safates de
cables a ambdós costats de la penetració, amb resistència al foc EI-120

0,00 €

B7DZA111 kg Imprimació de protecció contra el foc a base de resines termoplàstiques en dissolució aquosa,
impermeable a l'aigua i a l'oli, per aplicar sobre cables o sobre panell de llana mineral

0,00000 €

B7C9Y4M0 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 30 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK i resistència tèrmica >= 0,81081 m2.K/W

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-134 E7J101ER ml Subministrament i col.locació de junta hidroexpansiva tipus adeka kmu2010 de basf o eqivalent,
en juntes de formigonat de diferents elements, inclou neteja del parament i repicat del parament
per tal d'aconseguir una correcta adherencia i aplicació de cordó amb masilla adeka p-201 per a
regularització, totalment acabat.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.
C. amid.: ml de junta segons plànols projecte.

0,00 €

B7C201ER m Junta hidroexpansiva adeka kmu2010 de basf o eqivalent, i aplicació de cordó amb masilla adeka
p-201 per a regularització de la superficie.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-135 E7J5V200 m2 Formació de replè de pas d'instal·lacions per aconseguir sectorització EI-120 segons DB SI, a base
de tractament dels passos segons dimensions i accessibilitat dels mateixos.
Forats no accessibles amb doble placa de cartró guix tipus foc de 13 mm. i replé amb amb morter
ignífug de ciment i perlita amb vermiculita.
Forats accessibles igual a anterior, inclosa reixa metál·lica per a reforç de la superície. les
holgures entorn de conductes no han de sumar 50 cm², en cas contrari s'haurà de col·locar
massilla intumescent, sense cap càrrec.
Inclosos encofrats perduts.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,00000 €

B7D20023 m3 Morter de ciment i perlita amb vermiculita pastat i projectat sobre elements lineals 0,00000 €

B0CC15BV m2 Placa de guix laminat de 15 mm de gruix, acabada amb alumini, tipus pladur al 0,00000 €

BY00I003 m2 Formació de replè de pas d'instal·lacions per aconseguir sectorització ei-120 segons db si, a base
de diferents opcions segons dimensions i accessibilitat del forat:
- forats no accessibles: doble placa de cartró guix tipus foc de 13 mm. i replé amb guix amb un
gruix aprox. de 5 cms.
- forats accessibles: reixa metál·lica i morter fins aconseguir la sectorització.
les holgures entorn de conductes no han de sumar 50 cm², en cas contrari s'haurà de col·locar
massilla intumescent, sense cap càrrec.
completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
ut. d'obra acabada.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-136 E8112142 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2
i el 50% entre 4 i 8m2

0,00 €

B8111G70 t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs 0,00000 €

B0111000 m3 Aigua 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-137 E811214X m2 Formació d'rrebossat sobre parament vertical, amb adhesiu cimentós deformable d'altes
prestacions deformable, a base de ciment portland, àrids selecccionats, additius orgànics i
polímers, classificació C2 TE S1segons norma UNE-EN 12004, aplicat, sobre suport net, estesa
amb llana dentada 8x8 cm.
Inclús prèvia neteja del suport, exempt de pintures, parts desgranades o mal adherides, etc i en
general de qualsevol substància o partícula que pugui impedir la correcta adherència.
Tipus: Argocola® Élite 500 de Danos o equivalent
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2

0,00 €
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i el 50% entre 4 i 8m2

B090720X Kg Adhesiu cimentós deformable d'altes prestacions deformable, a base de ciment portland, àrids
selecccionats, additius orgànics i polímers, classificació C2 TE S1segons norma UNE-EN 12004
Tipus: Argocola® Élite 500 de Danos o equivalent

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-138 E8112542 m2 Formació d'arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN
998-1, remolinat
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2
i el 50% entre 4 i 8m2

0,00 €

B8111G70 t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs 0,00000 €

B0111000 m3 Aigua 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-139 E81131A4 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2
i el 50% entre 4 i 8m2

0,00 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-140 E81135A4 m2 Formació d'arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2
i el 50% entre 4 i 8m2

0,00 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-141 E811STBX m2 Subministrament i col·locació de Sistema SATE StoTherm Classic o equivalent, segons les
especificacions tècniques de la memòria, amb 8cm de Top 32, morter armat i revoc lliures de
ciment, malla de fibra de vidre i revestiment continu d'acabat fi, format per:
- Base de plaques d'aïllament exterior amb planxa de poliestirè expandit EPS Top 32 de
120x60cm i 80 mm de gruix, segons EN-13-163 (qualitat WDV, tipus d'aplicació WAP s/DIN
4108-10), conductivitat tèrmica 0.032 W/mk, amb classificació protecció contra incendi classe
B-s2,d0 segons EN 13 501-1, col·locades amb morter o escuma adhesiva segons les
característiques del suport i amb fixacions mecàniques Sto Espiga amb tapa de EPS Top 32.
- Col·locació de malla de fibra de vidre F amb resistència a la fissuració > 1750 N/50 segons DIN
EN ISO 13934-1 cavalcada 10 cm i embeguda en morter lliure de ciment amb un gruix mínim de 3
mm, i acabat final amb estuc orgànic lliure de ciment StoLotusan K, de densitat 1,8g/cm3, i
grandària màxima del gra de 1,5 mm i una segona capa de StoLotusan MP acabat fi.
Inclou part proporcional de perfils de reforç especials del sistema, perfils de goteró, cantoneres,
juntes de neoprè 2D en les trobades amb material de diferent coeficient de dilatació, i tots els
materials i mitjans necessaris per a un correcte acabat en obra segons les especificacions
tècniques del sistema i detalls de projecte.
ACABAT MADRID amb efecte ´´Lotus´´, autoneteja amb l'aigua de pluja, to de color gris clar a
escollir sobre mostres referencia  STO COLOR a determinar per la DF, C1 o C2.
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, superfície
realment executada sense computar buits arquitectònics i medint brancals.

0,00 €

Projecte Executiu de 18 habitatges i local sense ús al C/ Ciutat de Granada 95-97 de Barcelona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 50

B0Y1PLCR m2 Repercusió per m2 de bastida-plataforma de cremallera complerta, per longituds de 15 a 27 ml,
format per mastils tubulars d'acer d'alta resistencia, plataformes de treball de 1,2 m d'amplaria amb
baranes rigides en tot el perimetre, de 70 cm d'alçària en el costat de façana i 100 cm en la resta,
amb sòcols, detectors d'amarres amb sistema automatic de bloqueig, limitadors de càrrega,
inclossos: tots els elements de protecció individuals i colectius i dispositius de seguretat
normalitzats, ancoratges dels mastils màxim cada dues plantes, part proporcional d'inatalació
electrica necessaria i quadres electrics de comandament i protecció, transports, m untatges i
desmuntatges.

0,00000 €

B7C9LMXX m2 Sistema SATE StoTherm Classic o equivalent, segons les especificacions tècniques de la
memòria, amb 8cm de Top 32, morter armat i revoc lliures de ciment, malla de fibra de vidre i
revestiment continu d'acabat fi, format per:
- Base de plaques d'aïllament exterior amb planxa de poliestirè expandit EPS Top 32 de 120x60cm
i 80 mm de gruix, segons EN-13-163 (qualitat WDV, tipus d'aplicació WAP s/DIN 4108-10),
conductivitat tèrmica 0.032 W/mk, amb classificació protecció contra incendi classe B-s2,d0 segons
EN 13 501-1, col·locades amb morter o escuma adhesiva segons les característiques del suport i
amb fixacions mecàniques Sto Espiga amb tapa de EPS Top 32.
- Col·locació de malla de fibra de vidre F amb resistència a la fissuració > 1750 N/50 segons DIN
EN ISO 13934-1 cavalcada 10 cm i embeguda en morter lliure de ciment amb un gruix mínim de 3
mm, i acabat final amb estuc orgànic lliure de ciment StoLotusan K, de densitat 1,8g/cm3, i
grandària màxima del gra de 1,5 mm i una segona capa de StoLotusan MP acabat fi.
Inclou part proporcional de perfils de reforç especials del sistema, perfils de goteró, cantoneres,
juntes de neoprè 2D en les trobades amb material de diferent coeficient de dilatació, i tots els
materials i mitjans necessaris per a un correcte acabat en obra segons les especificacions
tècniques del sistema i detalls de projecte.
ACABAT MADRID amb efecte ´´Lotus´´, autoneteja amb l'aigua de pluja, to de color gris clar a
escollir sobre mostres referencia  STO COLOR a determinar per la DF, C1 o C2.
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, superfície
realment executada sense computar buits arquitectònics i medint brancals.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-142 E811STCX m2 Subministrament i col·locació de Sistema SATE StoTherm Classic o equivalent, segons les
especificacions tècniques de la memòria, amb 8cm de Top 32, morter armat i revoc lliures de
ciment, malla de fibra de vidre i revestiment continu d'acabat rugós, format per:
- Base de plaques d'aïllament exterior amb planxa de poliestirè expandit EPS Top 32 de
120x60cm i 80 mm de gruix, segons EN-13-163 (qualitat WDV, tipus d'aplicació WAP s/DIN
4108-10), conductivitat tèrmica 0.032 W/mk, amb classificació protecció contra incendi classe
B-s2,d0 segons EN 13 501-1, col·locades amb morter o escuma adhesiva segons les
característiques del suport i amb fixacions mecàniques Sto Espiga amb tapa de EPS Top 32.
- Col·locació de malla de fibra de vidre F amb resistència a la fissuració > 1750 N/50 segons DIN
EN ISO 13934-1 cavalcada 10 cm i embeguda en morter lliure de ciment amb un gruix mínim de 3
mm, i acabat final amb Sto-Armierungputz (morter armadura orgànic de gra fi, amb classificació
protecció contra incendi classe foc B-s1, d0 segons DIN 13501-1, difusió al vapor d'aigua μ de 300
a 500 segons EN ISO 7783-2 i expansió abans de les primeres esquerdes> 2%), estès amb llana
dentada de 4x4 i raspatllat, i dues mans de Sto Color Dryonic (pintura per façana exterior amb
tecnologia Dryonic, principi biònic per a façanes seques contra algues i fongs.
Inclou part proporcional de perfils de reforç especials del sistema, perfils de goteró, cantoneres,
juntes de neoprè 2D en les trobades amb material de diferent coeficient de dilatació, i tots els
materials i mitjans necessaris per a un correcte acabat en obra segons les especificacions
tècniques del sistema i detalls de projecte.
ACABAT MUNICH LINEAS VERTICALS, to de color gris clar a escollir sobre mostres referencia
STO COLOR a determinar per la DF, C1 o C2.
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, superfície
realment executada sense computar buits arquitectònics i medint brancals.

0,00 €

B0Y1PLCR m2 Repercusió per m2 de bastida-plataforma de cremallera complerta, per longituds de 15 a 27 ml,
format per mastils tubulars d'acer d'alta resistencia, plataformes de treball de 1,2 m d'amplaria amb
baranes rigides en tot el perimetre, de 70 cm d'alçària en el costat de façana i 100 cm en la resta,
amb sòcols, detectors d'amarres amb sistema automatic de bloqueig, limitadors de càrrega,
inclossos: tots els elements de protecció individuals i colectius i dispositius de seguretat
normalitzats, ancoratges dels mastils màxim cada dues plantes, part proporcional d'inatalació
electrica necessaria i quadres electrics de comandament i protecció, transports, m untatges i
desmuntatges.

0,00000 €
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B7C9LMYX m2 Sistema SATE StoTherm Classic o equivalent, segons les especificacions tècniques de la
memòria, amb 8cm de Top 32, morter armat i revoc lliures de ciment, malla de fibra de vidre i
revestiment continu d'acabat rugós, format per:
- Base de plaques d'aïllament exterior amb planxa de poliestirè expandit EPS Top 32 de 120x60cm
i 80 mm de gruix, segons EN-13-163 (qualitat WDV, tipus d'aplicació WAP s/DIN 4108-10),
conductivitat tèrmica 0.032 W/mk, amb classificació protecció contra incendi classe B-s2,d0 segons
EN 13 501-1, col·locades amb morter o escuma adhesiva segons les característiques del suport i
amb fixacions mecàniques Sto Espiga amb tapa de EPS Top 32.
- Col·locació de malla de fibra de vidre F amb resistència a la fissuració > 1750 N/50 segons DIN
EN ISO 13934-1 cavalcada 10 cm i embeguda en morter lliure de ciment amb un gruix mínim de 3
mm, i acabat final amb Sto-Armierungputz (morter armadura orgànic de gra fi, amb classificació
protecció contra incendi classe foc B-s1, d0 segons DIN 13501-1, difusió al vapor d'aigua μ de 300
a 500 segons EN ISO 7783-2 i expansió abans de les primeres esquerdes> 2%), estès amb llana
dentada de 4x4 i raspatllat, i dues mans de Sto Color Dryonic (pintura per façana exterior amb
tecnologia Dryonic, principi biònic per a façanes seques contra algues i fongs.
Inclou part proporcional de perfils de reforç especials del sistema, perfils de goteró, cantoneres,
juntes de neoprè 2D en les trobades amb material de diferent coeficient de dilatació, i tots els
materials i mitjans necessaris per a un correcte acabat en obra segons les especificacions
tècniques del sistema i detalls de projecte.
ACABAT MUNICH LINEAS VERTICALS, to de color gris clar a escollir sobre mostres referencia
STO COLOR a determinar per la DF, C1 o C2.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-143 E811STEX m2 Subministrament i col·locació de panell Sto Ventec Panel de 1200x800x12mmo equivalent, com a
panell portant del Sistema SATE StoTherm Classic, conductivitat tèrmica 0.09 W/mk segons norma
DIN 52612, densitat 500Kg/m3, col·locats atornillats amb cargols d'acer inoxidable Sto-Tornillos per
a façanes 5,5 x 24 mm, units a tope, sobre subestructura de suport Sto-Subestructura d'acer
inoxidable (inclòs aquesta) i tots els materials i mitjans necessaris per a un correcte acabat en
obra segons les especificacions tècniques del sistema i detalls de projecte.
Sobre la subestructura d'acer inoxidable / alumini amb Sto-Tornillos per a façanes 5,5 x 24 mm
s'han d'utilitzar les següents quantitats de cargols:
- Càrrega de vent fins a 1,1 KN / m², mín. 13 cargols per m²
- Càrrega de vent fins a 1,6 KN / m², mín. 21 cargols per m²
- Càrrega de vent fins 2,6 KN / m², mín. 29 cargols per m²
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut
d'obra acabada.

0,00 €

B0A4CARX ut Cargols d'acer inoxidable Sto-Tornillos per a façanes 5,5 x 24 mm, units a tope 0,00000 €

B7C9LMWX m2 Panell Sto Ventec Panel de 1200x800x12mmo equivalent, com a panell portant del Sistema SATE
StoTherm Classic, conductivitat tèrmica 0.09 W/mk segons norma DIN 52612, densitat 500Kg/m3

0,00000 €

B83Z7FYX m2 Subestructura de suport Sto-Subestructura d'acer inoxidable, inclosa la part proporcional
d'elements de muntatge

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-144 E811STFX ml Subministrament i col·locació de Sistema d'impermeabilització de sòcol de 50 cm d'alçada per
aSistema SATE StoTherm Classic acabat fi o equivalent, format per:
- Impermeabilització de 50 cm de parament i el sòl en contacte amb l'aïllament, amb StoFlexyl
barrejat amb ciment Pórtland (1:1) i diluït amb aigua.
- Col·locació de panell Sto Panell de sòcol EPS 035 de 80 mm d'espessor, densitat 30 Kg/m3
segons EN 13 163, adherit al suport amb el morter d'encolat especial Sto-Flexyl barrejat amb
ciment portland (1:1, sense aigua).
- Col·locació dels perfils especials de reforç com Sto Perfil Antigoteo i Sto Malla Cantonera.
- Aplicació sobre la primera capa de morter d'armadura amb malla de StoFlexyl, barrejat amb
ciment Pórtland (1:1) i diluït amb aigua, capa intermèdia d'enllaç orgànic Sto-Putzgrund i acabat
final amb estuc orgànic lliure de ciment StoLotusan K, de densitat 1,8g/cm3, i grandària màxima
del gra de 1,5 mm i una segona capa de StoLotusan MP acabat fi.
Inclou part proporcional de perfils de reforç especials del sistema, perfils de goteró, cantoneres,
juntes de neoprè 2D en les trobades amb material de diferent coeficient de dilatació, i tots els
materials i mitjans necessaris per a un correcte acabat en obra segons les especificacions
tècniques del sistema i detalls de projecte.
ACABAT MADRID amb efecte ´´Lotus´´, autoneteja amb l'aigua de pluja, to de color gris clar a
escollir sobre mostres referencia  STO COLOR a determinar per la DF, C1 o C2.
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €
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B7C9LMFX ml Sistema d'impermeabilització de sòcol de 50 cm d'alçada per aSistema SATE StoTherm Classic
acabat fi o equivalent, format per:
- Impermeabilització de 50 cm de parament i el sòl en contacte amb l'aïllament, amb StoFlexyl
barrejat amb ciment Pórtland (1:1) i diluït amb aigua.
- Col·locació de panell Sto Panell de sòcol EPS 035 de 80 mm d'espessor, densitat 30 Kg/m3
segons EN 13 163, adherit al suport amb el morter d'encolat especial Sto-Flexyl barrejat amb
ciment portland (1:1, sense aigua).
- Col·locació dels perfils especials de reforç com Sto Perfil Antigoteo i Sto Malla Cantonera.
- Aplicació sobre la primera capa de morter d'armadura amb malla de StoFlexyl, barrejat amb
ciment Pórtland (1:1) i diluït amb aigua, capa intermèdia d'enllaç orgànic Sto-Putzgrund i acabat
final amb estuc orgànic lliure de ciment StoLotusan K, de densitat 1,8g/cm3, i grandària màxima
del gra de 1,5 mm i una segona capa de StoLotusan MP acabat fi.
Inclou part proporcional de perfils de reforç especials del sistema, perfils de goteró, cantoneres,
juntes de neoprè 2D en les trobades amb material de diferent coeficient de dilatació, i tots els
materials i mitjans necessaris per a un correcte acabat en obra segons les especificacions
tècniques del sistema i detalls de projecte.
ACABAT MADRID amb efecte ´´Lotus´´, autoneteja amb l'aigua de pluja, to de color gris clar a
escollir sobre mostres referencia  STO COLOR a determinar per la DF, C1 o C2.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-145 E811STGX ml Subministrament i col·locació de Sistema d'impermeabilització de sòcol de 50 cm d'alçada per
aSistema SATE StoTherm Classic acabat fi o equivalent, format per:
- Impermeabilització de 50 cm de parament i el sòl en contacte amb l'aïllament, amb StoFlexyl
barrejat amb ciment Pórtland (1:1) i diluït amb aigua.
- Col·locació de panell Sto Panell de sòcol EPS 035 de 80 mm d'espessor, densitat 30 Kg/m3
segons EN 13 163, adherit al suport amb el morter d'encolat especial Sto-Flexyl barrejat amb
ciment portland (1:1, sense aigua).
- Col·locació dels perfils especials de reforç com Sto Perfil Antigoteo i Sto Malla Cantonera.
- Aplicació sobre la primera capa de morter d'armadura amb malla de StoFlexyl, barrejat amb
ciment Pórtland (1:1) i diluït amb aigua, capa intermèdia d'enllaç orgànic Sto-Putzgrund i acabat
final amb Sto-Armierungputz (morter armadura orgànic de gra fi, amb classificació protecció contra
incendi classe foc B-s1, d0 segons DIN 13501-1, difusió al vapor d'aigua μ de 300 a 500 segons
EN ISO 7783-2 i expansió abans de les primeres esquerdes> 2%), estès amb llana dentada de
4x4 i raspatllat, i dues mans de Sto Color Dryonic (pintura per façana exterior amb tecnologia
Dryonic, principi biònic per a façanes seques contra algues i fongs.
Inclou part proporcional de perfils de reforç especials del sistema, perfils de goteró, cantoneres,
juntes de neoprè 2D en les trobades amb material de diferent coeficient de dilatació, i tots els
materials i mitjans necessaris per a un correcte acabat en obra segons les especificacions
tècniques del sistema i detalls de projecte.
ACABAT MUNICH LINEAS VERTICALS, to de color gris clar a escollir sobre mostres referencia
STO COLOR a determinar per la DF, C1 o C2.
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €

B7C9LMGX ml Sistema d'impermeabilització de sòcol de 50 cm d'alçada per aSistema SATE StoTherm Classic
acabat fi o equivalent, format per:
- Impermeabilització de 50 cm de parament i el sòl en contacte amb l'aïllament, amb StoFlexyl
barrejat amb ciment Pórtland (1:1) i diluït amb aigua.
- Col·locació de panell Sto Panell de sòcol EPS 035 de 80 mm d'espessor, densitat 30 Kg/m3
segons EN 13 163, adherit al suport amb el morter d'encolat especial Sto-Flexyl barrejat amb
ciment portland (1:1, sense aigua).
- Col·locació dels perfils especials de reforç com Sto Perfil Antigoteo i Sto Malla Cantonera.
- Aplicació sobre la primera capa de morter d'armadura amb malla de StoFlexyl, barrejat amb
ciment Pórtland (1:1) i diluït amb aigua, capa intermèdia d'enllaç orgànic Sto-Putzgrund i acabat
final amb Sto-Armierungputz (morter armadura orgànic de gra fi, amb classificació protecció contra
incendi classe foc B-s1, d0 segons DIN 13501-1, difusió al vapor d'aigua μ de 300 a 500 segons
EN ISO 7783-2 i expansió abans de les primeres esquerdes> 2%), estès amb llana dentada de
4x4 i raspatllat, i dues mans de Sto Color Dryonic (pintura per façana exterior amb tecnologia
Dryonic, principi biònic per a façanes seques contra algues i fongs.
Inclou part proporcional de perfils de reforç especials del sistema, perfils de goteró, cantoneres,
juntes de neoprè 2D en les trobades amb material de diferent coeficient de dilatació, i tots els
materials i mitjans necessaris per a un correcte acabat en obra segons les especificacions
tècniques del sistema i detalls de projecte.
ACABAT MUNICH LINEAS VERTICALS, to de color gris clar a escollir sobre mostres referencia
STO COLOR a determinar per la DF, C1 o C2.
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.

0,00000 €
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d'obra acabada.

Altres conceptes 0,00000 €

P-146 E811STHX m2 Subministrament i col·locació de sistema de reforç, en paraments exteriors amb risc d'impacte,
amb rebaix de 3mm en les plaques EPS, compost per morter armat i malla addicional de fibra de
vidre blindada de 300 gr/m2 embeguda en morter d'armadura lliure de ciment amb un gruix de 3
mm, fins una alçada de 1,5m, preparat per rebre el morter armat i acabat del Sistema SATE
StoTherm Classic.
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €

B7C9LMHX m2 Sistema de reforç, en paraments exteriors amb risc d'impacte, amb rebaix de 3mm en les plaques
EPS, compost per morter armat i malla addicional de fibra de vidre blindada de 300 gr/m2
embeguda en morter d'armadura lliure de ciment amb un gruix de 3 mm, fins una alçada de 1,5m,
preparat per rebre el morter armat i acabat del Sistema SATE StoTherm Classic.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-147 E811STIX ml Formació de segellat de juntes en paraments a base de subministrament i col·locació de perfil de
reforç en arestes de l'aïllament EPS, Sto-Cinta de segellat, Sto-Cordon de fons per a segellat i
segellat amb massilla OTTOSEAL S-70 (segellant de silicona 1 component amb reticulació neutre -
lliure de MEKO, color blanc/gris).
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-148 E8121112 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix
B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2
i el 50% entre 4 i 8m2

0,00 €

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-149 E8121312 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Inclús neteja del soport y
p.p. de regalda per arestes i racons. Inclús repercussió de malla de PVC tipus teixit Mallatex
Remosa 5 l en canvis de materials, formació d'arestes, racons, reglada de sòcol, etc. Inclús p.p. de
protecció d'arestes amb perfil galvanitzat.
Inclús p.p. d'imprimació per a l'adherència sobre el formigó. Neteja d'enderrocs. Completar la
informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabad

0,00 €

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-150 E8121512 m2 Enguixat a bona vista sobre parament inclinat, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1,
acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1. Inclòs formació d'arestes, d'angles
diedres i cantells i capa preparatòria per assegurar l'adherència. Inclòs p.p. de teixit Mallatex.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.

0,00 €

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-151 E824CN1X m2 Subministrament i col·locació de rajoles ceràmiques esmaltades mat de 45X15 cm en paraments
verticals interiors a una alçària <= 3 m, color a decidir en obra, col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica tipus Ardex X7g Flex clasificació C2 TE S1 (UNE-EN 12004), estesa amb llana
dentada 6x6x6, prèvia imprimació adherent i segelladora de poros tipus Ardex P51 en tot el
parament (inclús aquesta), i rejuntat amb beurada de ciment blanc amb colorant per reomplir juntes
CG2 ((UNE-E 13888).
Inclús p.p. de perfil l d'alumini anoditzat de 10x25 mms. acabat satinat per a finals vistos
d'enrajolat, cantonades, srestes, canvis de material o color, etc. i material per a reposició dipositat
al final de l'obra en lloc previst,
Inclúsp.p. de segellats amb silicona neutra entre aplacat i paviment
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2
i el 50% entre 4 i 8m2

0,00 €
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B0FHHI01X m2 Rajola ceràmica esmaltada de 45X15 cm, color a decidir en obra. 0,00000 €

B08BAP51 kg Imprimació adherent i de segellat de porus, per a millora de l'adherencia de morters sobre
paraments de guix, tipus Ardex P51.

0,00000 €

B071X7GF kg Adhesiu cimentós Ardex X7G Flex, clasificació C2 TE S1 segons norma UNE-EN 12004 0,00000 €

B81ZB9K0 ml Cantonera per a arrebossats i enguixats de material d'alumini anoditzat per a arestes de 5 mm de
gruix i 25 mm de desenvolupament

0,00000 €

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, ciment blanc
amb colorant

0,00000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-152 E825133X m2 Subministrament i col·locació de rajoles ceràmiques premsades esmaltades mat, rajola de
València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitja, de 20X20 cm en paraments verticals interiors a
una alçària <= 3 m, color a decidir en obra, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica tipus
Ardex X7g Flex clasificació C2 TE S1 (UNE-EN 12004), estesa amb llana dentada 6x6x6, prèvia
imprimació adherent i segelladora de poros tipus Ardex P51 en tot el parament (inclús aquesta), i
rejuntat amb beurada de ciment blanc amb colorant per reomplir juntes CG2 ((UNE-E 13888).
Inclús p.p. de perfil l d'alumini anoditzat de 10x25 mms. acabat satinat per a finals vistos
d'enrajolat, cantonades, srestes, canvis de material o color, etc. i material per a reposició dipositat
al final de l'obra en lloc previst,
Inclúsp.p. de segellats amb silicona neutra entre aplacat i paviment
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2
i el 50% entre 4 i 8m2

0,00 €

B81ZB9K0 ml Cantonera per a arrebossats i enguixats de material d'alumini anoditzat per a arestes de 5 mm de
gruix i 25 mm de desenvolupament

0,00000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,00000 €

B0FH317X m2 Rajola ceràmca premsada esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu
mitja, de 20X20 cm,color a decidir en obra

0,00000 €

B08BAP51 kg Imprimació adherent i de segellat de porus, per a millora de l'adherencia de morters sobre
paraments de guix, tipus Ardex P51.

0,00000 €

B071X7GF kg Adhesiu cimentós Ardex X7G Flex, clasificació C2 TE S1 segons norma UNE-EN 12004 0,00000 €

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, ciment blanc
amb colorant

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-153 E83H3D4X m2 Formació de revestiment, sobre parament vertical ceràmic arrebossat, compost de tauler VIROC o
equivalent de 16mm de gruix, tallat a mida, compost d'una barreja de partícules de fusta
aglomerades amb ciment denominat Cement Bonded Pafrticle Board (CBPB), per a ambient
exterior segons EN 634 i EN 13986, acabat llis to Negro Bruto (a confirmar en obra), conductivitat
tèrmica = 0,22 W/mK segons norma EN 12664, reacció al foc B-s1, d0 segons norma N 634-1 i EN
13501-1, col·locat sobre perfileria oculta d'alumini amb fixacions mecàniques (inclús aquesta) i
aïllament amb panells semirígids de llana mineral de roca de 80mm de gruix, de doble densitat
110-40Kg/m³ segons norma EN 1602, resistència tèrmica 2,35 m2·K/W i conductivitat tèrmica =
0,034 W/mK segons norma EN 12667, clasificació de reacció al foc A1 Euroclase segons la norma
EN 13501-1, col·locat amb morter adhesiu
Tipus de planxa: Ventirock Duo de Rockwool o equivalent. Fabricat sense CFC's, HCFC's
Inclús p.p. de cargols de cap extern d'acer inoxidable o amb tractament anticorrossiu (els cargols
perifèrics han de permetre moviments del tauler), masilla adhesiva i cinta adhesiva de doble cara i
tots els elemetas necessaris per a la seva correcta col·locació.
Inclús acabat de protecció amb vernís de poliuretà, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i 2 capes d'acabat , amb la superfície mat, prèvia neteja de la superficie
mitjançant un pulit amb disc de neteja, superfície completament neta i seca, sense greixos, pols o
sals superficials. La primera capa ha de cobrir les dues cares i els cantells del tauler, les demés
capas s'aplicaran a la cara i cantells exposats
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2
i el 50% entre 4 i 8m2

0,00 €
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B0CU5C2X m2 Tauler VIROC o equivalent de 16mm de gruix, tallat a mida, compost d'una barreja de partícules de
fusta aglomerades amb ciment denominat Cement Bonded Pafrticle Board (CBPB), per a ambient
exterior segons EN 634 i EN 13986, acabat llis to Negro Bruto (a confirmar en obra), conductivitat
tèrmica = 0,22 W/mK segons norma EN 12664, reacció al foc B-s1, d0 segons norma N 634-1 i EN
13501-1

0,00000 €

B83Z7F9X m2 Perfileria d'alumini per a formació de revestiment de façana de tauler VIROC de 16mm de gruix o
similar per a fixació de la placa oculta, inclosa la part proporcional d'elements de muntatge

0,00000 €

B0A4CARG u Cargols lb (punta broca)  de 19,5mm a 35 mm 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-154 E83H3D5X m2 Formació de revestiment, sobre xapa metàl·lica plegada, compost de tauler VIROC o equivalent de
16mm de gruix, tallat a mida, compost d'una barreja de partícules de fusta aglomerades amb
ciment denominat Cement Bonded Pafrticle Board (CBPB), per a ambient exterior segons EN 634 i
EN 13986, acabat llis to Negro Bruto (a confirmar en obra), conductivitat tèrmica = 0,22 W/mK
segons norma EN 12664, reacció al foc B-s1, d0 segons norma N 634-1 i EN 13501-1, col·locat
sobre perfileria oculta d'alumini amb fixacions mecàniques (inclús aquesta) i aïllament amb panells
semirígids de llana mineral de roca de 50mm de gruix, de doble densitat 110-40Kg/m³ segons
norma EN 1602, resistència tèrmica 1,45 m2·K/W i conductivitat tèrmica = 0,034 W/mK segons
norma EN 12667, clasificació de reacció al foc A1 Euroclase segons la norma EN 13501-1,
col·locat amb morter adhesi,
Tipus de planxa: Ventirock Duo de Rockwool o equivalent. Fabricat sense CFC's, HCFC's
Inclús p.p. de cargols de cap extern d'acer inoxidable o amb tractament anticorrossiu (els cargols
perifèrics han de permetre moviments del tauler), masilla adhesiva i cinta adhesiva de doble cara i
tots els elemetas necessaris per a la seva correcta col·locació.
Inclús acabat de protecció amb vernís de poliuretà, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i 2 capes d'acabat , amb la superfície mat, prèvia neteja de la superficie
mitjançant un pulit amb disc de neteja, superfície completament neta i seca, sense greixos, pols o
sals superficials. La primera capa ha de cobrir les dues cares i els cantells del tauler, les demés
capas s'aplicaran a la cara i cantells exposats
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2
i el 50% entre 4 i 8m2

0,00 €

B83Z7F9X m2 Perfileria d'alumini per a formació de revestiment de façana de tauler VIROC de 16mm de gruix o
similar per a fixació de la placa oculta, inclosa la part proporcional d'elements de muntatge

0,00000 €

B0A4CARG u Cargols lb (punta broca)  de 19,5mm a 35 mm 0,00000 €

B0CU5C2X m2 Tauler VIROC o equivalent de 16mm de gruix, tallat a mida, compost d'una barreja de partícules de
fusta aglomerades amb ciment denominat Cement Bonded Pafrticle Board (CBPB), per a ambient
exterior segons EN 634 i EN 13986, acabat llis to Negro Bruto (a confirmar en obra), conductivitat
tèrmica = 0,22 W/mK segons norma EN 12664, reacció al foc B-s1, d0 segons norma N 634-1 i EN
13501-1

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-155 E844I010 m2 Formació de cel ras horitzontal continu suspés de plaques de cartró-guix (placa composta per
ànima de guix revestida amb l'amines de cartó), format per 1 placa estàndard (A) 12,5 mm de
gruix, fixada mecànicament a sistema fix d'entramat ocult d'estructura metàl.lica doble d'acer
galvanitzat de maestres 60/27,col.locades al mateix nivell, i suspensió autoanivelladora de barra
roscada.
Acabat amb tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb
pasta de juntes, empastat de caps de cargols, polit i repetició del procès fins deixar totalment
acabat i enllestit per imprimar i pintar.
Inclús p.p. de perfilería secundària, primària i auxiliar de col·locació, sujección penjada, cargols,
fixacions i banda acústica sota els perfils perimetrals.
Inclús. p.p. de segellat amb masilla, anterior a la col·locació del revestiment en el seu cas.
Inclús p.p. de ninxols, faldons i cornises d'acabament.
Sistema: D113.es amb estructura metàl.lica CD 60/27 al mateix nivell de knauff o equivalent
Tipus de placa: Cartró-guix estàndard (A) gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520, de Knauff o equivalent
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €

B84ZB0E0 m2 Entramat metàl.lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras 0,00000 €
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Formació de cel ras horitzontal continu suspés compost per cartró guix tipus Knauff A de 12,5 mm.
de gruix, amb tractament de juntes, sistema fix amb entramat ocult d'estructura doble de maestres
60/27 i suspensió autoanivelladora de barra roscada, acabat amb tractament de juntes: empastat,
col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols,
polit i repetició del procès fins  deixar totalment enllestit per a pintar.
Inclús p.p. de perfilería secundària, primària i auxiliar de col·locació i sujección penjada.
Inclús. p.p. de segellat amb masilla, anterior a la col·locació del revestiment en el seu cas.
Inclús p.p. de ninxols, faldons i cornises d'acabament. Neteja d'enderrocs.
Sistema: D113.es amb estructura metàl.lica CD 60/27 al mateix nivell de knauff o equivalent
Tipus de planxa: Knauff A 12,5 o equivalent
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,00000 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,00000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,00000 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,00000 €

B0527030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques 0,00000 €

B7JZ1010 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra 0,00000 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,00000 €

B0CC131X m2 Placa estàndard (A) de cartró-guix (placa composta per ànima de guix revestida amb l'amines de
cartó) gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, de Knauff o equivalent

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-156 E844I02X m2 Formació de cel ras horitzontal continu directe de plaques de cartró-guix (placa composta per
ànima de guix revestida amb l'amines de cartó), format per 1 placa estàndard (A) 12,5 mm de
gruix, fixada mecànicament a sistema fix ocult d'estructura metàl.lica d'acer galvanitzat de
maestres omega.
Acabat amb tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb
pasta de juntes, empastat de caps de cargols, polit i repetició del procès fins deixar totalment
acabat i enllestit per imprimar i pintar.
Inclús p.p. de perfilería secundària, primària i auxiliar de col·locació, sujección penjada, cargols,
fixacions i banda acústica sota els perfils perimetrals.
Inclús. p.p. de segellat amb masilla, anterior a la col·locació del revestiment en el seu cas.
Sistema: D154.es Sostre fix amb mestre omega - Forjat massís de knauff o equivalent
Tipus de placa: Cartró-guix estàndard (A) gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520, de Knauff o equivalent
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,00000 €

B0CC131X m2 Placa estàndard (A) de cartró-guix (placa composta per ànima de guix revestida amb l'amines de
cartó) gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, de Knauff o equivalent

0,00000 €

B7JZ1010 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra 0,00000 €

B83ZA700 m Perfileria de mestres omega de xapa metàl.lica d'acer galvanitzat de 60mm d'amplària, 27 mm
d'alçària i gruix 0,6mm, fixades directament al sostre cada 600 mm, junta entre panells com a
mínim de 5mm.

0,00000 €

B0527030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques 0,00000 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,00000 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,00000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,00000 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-157 E84H008X m2 Formació de cel ras directe de tauler VIROC o equivalent de 12mm de gruix, tallat a mida, compost
d'una barreja de partícules de fusta aglomerades amb ciment denominat Cement Bonded Pafrticle

0,00 €
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Board (CBPB), per a ambient exterior segons EN 634 i EN 13986, acabat llis to Negro Bruto (a
confirmar en obra), conductivitat tèrmica = 0,22 W/mK segons norma EN 12664, reacció al foc
B-s1, d0 segons norma N 634-1 i EN 13501-1, amb perfileria de mestres omega de xapa metàl.lica
d'acer galvanitzat de 60mm d'amplària, 27 mm d'alçària i gruix 0,6mm, fixades directament al
sostre cada 600 mm, junta entre panells com a mínim de 5mm.
Inclús formació de registre de persiana integrat en cel ras amb placa Viroc fixada a perfil ´´L´´
(inclús aquest) i a estructura de terrassa
Inclús p.p, de perfilería, cargols de cap extern d'acer inoxidable o amb tractament anticorrossiu
(els cargols perifèrics han de permetre moviments del tauler), masilla adhesiva i cinta adhesiva de
doble cara i tots els elemetas necessaris per a la seva correcta col·locació.
Inclús acabat de protecció amb vernís de poliuretà, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i 2 capes d'acabat , amb la superfície mat, prèvia neteja de la superficie
mitjançant un pulit amb disc de neteja, superfície completament neta i seca, sense greixos, pols o
sals superficials. La primera capa ha de cobrir les dues cares i els cantells del tauler, les demés
capas s'aplicaran a la cara i cantells exposats
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut
d'obra acabada.
C.Amid.: m2 de revestiment 'buit per ple' descomptant forats més grans de 4m2 i el 50% entre 2 i
4m.

B0CU5C4X m2 Tauler VIROC o equivalent de 12mm de gruix, tallat a mida, compost d'una barreja de partícules de
fusta aglomerades amb ciment denominat Cement Bonded Pafrticle Board (CBPB), per a ambient
exterior segons EN 634 i EN 13986, acabat llis to Negro Bruto (a confirmar en obra), conductivitat
tèrmica = 0,22 W/mK segons norma EN 12664, reacció al foc B-s1, d0 segons norma N 634-1 i EN
13501-1

0,00000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,00000 €

B0A4CARG u Cargols lb (punta broca)  de 19,5mm a 35 mm 0,00000 €

B0A4U080 cu Visos d'acer inoxidable amb volandera amb làmina d'EPDM 0,00000 €

B84ZUB80 m Perfileria de mestres omega de xapa metàl.lica d'acer galvanitzat de 60mm d'amplària, 27 mm
d'alçària i gruix 0,6mm, fixades directament al sostre cada 600 mm, junta entre panells com a
mínim de 5mm.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-158 E84H009X m2 Formació de cel ras suspés de tauler VIROC o equivalent de 12mm de gruix, tallat a mida,
compost d'una barreja de partícules de fusta aglomerades amb ciment denominat Cement Bonded
Pafrticle Board (CBPB), per a ambient exterior segons EN 634 i EN 13986, acabat llis to Negro
Bruto (a confirmar en obra), conductivitat tèrmica = 0,22 W/mK segons norma EN 12664, reacció al
foc B-s1, d0 segons norma N 634-1 i EN 13501-1, amb entramat d'estructura doble d'acer
galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris
col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1.2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg, junta entre panells com a mínim de 5mm.
Inclús formació de registre de persiana integrat en cel ras amb placa Viroc fixada a perfil ´´L´´
(inclús aquest).
Inclús p.p, de perfilería, cargols de cap extern d'acer inoxidable o amb tractament anticorrossiu
(els cargols perifèrics han de permetre moviments del tauler), masilla adhesiva i cinta adhesiva de
doble cara i tots els elemetas necessaris per a la seva correcta col·locació.
Inclús acabat de protecció amb vernís de poliuretà, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i 2 capes d'acabat , amb la superfície mat, prèvia neteja de la superficie
mitjançant un pulit amb disc de neteja, superfície completament neta i seca, sense greixos, pols o
sals superficials. La primera capa ha de cobrir les dues cares i els cantells del tauler, les demés
capas s'aplicaran a la cara i cantells exposats
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut
d'obra acabada.
C.Amid.: m2 de revestiment 'buit per ple' descomptant forats més grans de 4m2 i el 50% entre 2 i
4m.

0,00 €

B0A4CARG u Cargols lb (punta broca)  de 19,5mm a 35 mm 0,00000 €

B84Z785X m2 Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras de tauler de partícules de fusta
aglomerada amb ciment format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils
secundaris col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1.2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

0,00000 €

B0A4U080 cu Visos d'acer inoxidable amb volandera amb làmina d'EPDM 0,00000 €

B0CU5C4X m2 Tauler VIROC o equivalent de 12mm de gruix, tallat a mida, compost d'una barreja de partícules de
fusta aglomerades amb ciment denominat Cement Bonded Pafrticle Board (CBPB), per a ambient
exterior segons EN 634 i EN 13986, acabat llis to Negro Bruto (a confirmar en obra), conductivitat

0,00000 €
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tèrmica = 0,22 W/mK segons norma EN 12664, reacció al foc B-s1, d0 segons norma N 634-1 i EN
13501-1

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-159 E84ZG1AX ut Subministrament i col·locació de registre per a cel ras de plaques de cartró-guix, format per portella
de 80x80 cm amb marc d'alumini i fulla de placa de cartró-guix hidròfuga (H) amb un gruix total de
15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer
galvanitzat (inclús aquersta).
Model: Trampilla Knauf Star de Knawf o equivalent
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €

B84ZG1AX ut Registre format per portella de 80x80 cm amb marc d'alumini i fulla de placa de cartró-guix
hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció,
col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat (inclús aquersta).
Model: Trampilla Knauf Star de Knawf o equivalent

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-160 E84ZG1BX ut Subministrament i col·locació de registre per a cel ras de plaques de cartró-guix, format per portella
de 50x50 cm amb marc d'alumini i fulla de placa de cartró-guix hidròfuga (H) amb un gruix total de
15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer
galvanitzat (inclús aquersta).
Model: Trampilla Knauf Star de Knawf o equivalent
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €

B84ZG1BX ut Registre format per portella de 50x50 cm amb marc d'alumini i fulla de placa de cartró-guix
hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció,
col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat (inclús aquersta).
Model: Trampilla Knauf Star de Knawf o equivalent

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-161 E865G37X m2 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler contraxapat fenòlic de 21 mm de
gruix, de plaques de fusta de pi insignis qualitat B/C, de 21 mm de gruix, per a ambient sec segons
UNE-EN 636, reacció al foc C-s2, d0 en zones ocupables i B-s1, d0 en vestíbuls i escales
protegides, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, treballat al taller, col·locat adherit
sobre enllatat de fusta ó encolat, segons casos. Fusta amb disposició de certificat (PEFC)
Programme for the Endorsement of Forest Certification o equivalent.
Inclús p.p. de especejament per a sòcol de contraxapat.
Inclús p.p de rastrell-bastidor i fixació al mateix amb puntes interiors d'extrem cargolat a l'entramat,
permetent que la fixació quedi totalment oculta, per al seu muntatge i col·locació.

0,00 €

B0A41200 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats 0,00000 €

B0CU4479 m2 Tauler contraxapat fenòlic de 21 mm de gruix, de plaques de fusta de pi insignis qualitat B/C, de 21
mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc C-s2, d0 en zones ocupables i
B-s1, d0 en vestíbuls i escales protegides, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera,
treballat al taller. Fusta amb disposició de certificat (PEFC) Programme for the Endorsement of
Forest Certification o equivalent.
Inclús p.p. de especejament per a sòcol de contraxapat.

0,00000 €

B0A61500 ut Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,00000 €

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,00000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-162 E86AXDOX m2 Subministrament i col·locació de xapa d'acer polit DX1D de 2 mm de gruix, qualitat amb acabat
superior, doblegada i lacada a taller, amb 2 plecs desenvolupament en Z, tipus Hotpint o similar,
color d'acabat RAL 8023 a confirmar segons mostres, per a formació revestiment vertical exterior, ,
col.locat amb resines i fixacions mecàniques segons especificacions del fabricant sobre estructura
de suport de balcons (mesurada a part).
Inclús p.p. d'elements de subjecció, cargols i segellats.
Qualitat de la xapa: Xapa d'acer polit DX51D. Recobriment galvanitzat qualitat Z275 MBC.

0,00 €
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Procés del lacat: Fosfatat + desengreixat + neteja + desminiralitzat + osmiosis + assecat +
recobriment de pintura d'imprimació al forn a 140º gruix de 60/80micres+ recobriment de pintura de
poliester en pols per exterior (lacat al forn a 200º amb un total de 100/125 micres de lacat).
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols de detall i memòria. Ut. d'obra
acabada

B0CHXG8X m2 Xapa d'acer polit DX1D de 2 mm de gruix, qualitat amb acabat superior, doblegada i lacada a taller,
amb 2 plecs desenvolupament en Z, tipus Hotpint o similar, color d'acabat RAL 8023 a confirmar
segons mostres, per a formació revestiment vertical exterior.
Qualitat de la xapa: Xapa d'acer polit DX51D. Recobriment galvanitzat qualitat Z275 MBC.
Procés del lacat: Fosfatat + desengreixat + neteja + desminiralitzat + osmiosis + assecat +
recobriment de pintura d'imprimació al forn a 140º gruix de 60/80micres+ recobriment de pintura de
poliester en pols per exterior (lacat al forn a 200º amb un total de 100/125 micres de lacat).

0,00000 €

B0A6HS12 ut Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella, tipus HST M12x145/50 de Hilti 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-163 E86AXDPX m2 Subministrament i col·locació de xapa d'acer polit DX1D de 2 mm de gruix, qualitat amb acabat
superior, doblegada i lacada a taller, amb 2 plecs per a formació de pendents i goteró, tipus Hotpint
o similar, color d'acabat RAL 8023 a confirmar segons mostres, per a formació revestiment
horitzontal exterior amb goteró, col.locat amb resines i fixacions mecàniques segons
especificacions del fabricant sobre estructura de suport de balcons (mesurada a part).
Inclús p.p. d'elements de subjecció, cargols i segellats.
Qualitat de la xapa: Xapa d'acer polit DX51D. Recobriment galvanitzat qualitat Z275 MBC.
Procés del lacat: Fosfatat + desengreixat + neteja + desminiralitzat + osmiosis + assecat +
recobriment de pintura d'imprimació al forn a 140º gruix de 60/80micres+ recobriment de pintura de
poliester en pols per exterior (lacat al forn a 200º amb un total de 100/125 micres de lacat).
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols de detall i memòria. Ut. d'obra
acabada

0,00 €

B0CHXG9X m2 Xapa d'acer polit DX1D de 2 mm de gruix, qualitat amb acabat superior, doblegada i lacada a taller,
amb 2 plecs per a formació de pendents i goteró, tipus Hotpint o similar, color d'acabat RAL 8023 a
confirmar segons mostres, per a formació revestiment horitzontal exterior amb goteró.
Qualitat de la xapa: Xapa d'acer polit DX51D. Recobriment galvanitzat qualitat Z275 MBC.
Procés del lacat: Fosfatat + desengreixat + neteja + desminiralitzat + osmiosis + assecat +
recobriment de pintura d'imprimació al forn a 140º gruix de 60/80micres+ recobriment de pintura de
poliester en pols per exterior (lacat al forn a 200º amb un total de 100/125 micres de lacat).

0,00000 €

B0A6HS12 ut Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella, tipus HST M12x145/50 de Hilti 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-164 E8985PJX m2 Pintat d'acer amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat,
color a decidir per la Direcció Facultativa segons carta RAL.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,00000 €

B89ZC100 kg Esmalt de poliuretà d'un component 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-165 E898EN01 m2 Formació de pintura natural mineral, a base de silicats i pigments inorgànics tipus Keim-Granital
de Keim o equivalent, sobre paraments exteriors arrebossats, completament resistent a la llum,
segons norma DIN 18363 2.4.1, amb un maxim d'un 5% en volum de substàncies orgàniques,
colors grup I i II s/ carta fabricant, aplicada amb tres capes: preparació i eliminació de les capes
sinteritzades i neteja del arrebossat amb Keim-Atzflussigkeit, diluit i aplicat amb raspall i posterior
neteja amb aigua 1 ma de Granital color o Granital-Grob si fos necessari, diluit amb Spezia-l
Fixativ, aplicada amb raspall o rodet , acabat amb Granital color aplicat amb rodet o pistola.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2
i el 50% entre 4 i 8m2

0,00 €

B89ZENFI l Diluyent de silicats completament mineral, sense aditius organics, per a la fixacio previa de
superficies absorvents, Keim-Spezial-Fixativ.

0,00000 €
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B89ZINB0 kg Pintura natural mineral, a base de silicats i pigments inorgànics tipus Keim-Granital de Keim o
equivalent, completament resistent a la llum, segons norma DIN 18363 2.4.1, amb un maxim d'un
5% en volum de substàncies orgàniques, colors grup I i II s/ carta fabricant.

0,00000 €

B8ZA1001 kg Segelladora preparació superfície 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-166 E898INP1 m2 Formació de pintura natural mineral, a base de silicats i pigments inorgànics tipus Keim Biosil de
Keim o equivalent, sobre paraments interiors arrebossats/ceràmics/cartró-guix/ formigó, excenta de
diluient químic, impermeable, completament resistent a la llum, segons norma DIN EN 13 300,
color a definir per la DF segons carta fabricant, aplicada amb tres capes, previ repàs, segellat i
preparació de la superfície, segons especificacions de projecte i recomanacions de fabricant.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2
i el 50% entre 4 i 8m2

0,00 €

B89ZINBX Kg Pintura natural mineral, a base de silicats i pigments inorgànics, excenta de diluient químic,
impermeable, completament resistent a la llum, segons norma DIN EN 13 300, color a definir per la
DF segons carta fabricant., tipus Keim-Biosil de Keim o equivalent

0,00000 €

B8ZA1001 kg Segelladora preparació superfície 0,00000 €

B89ZENFI l Diluyent de silicats completament mineral, sense aditius organics, per a la fixacio previa de
superficies absorvents, Keim-Spezial-Fixativ.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-167 E89APH01 m2 Pintat de portes d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic o pintura de partícules metàl.liques, tipus
Hammerite-Oxirón o equivalent, amb una capa d'imprimació fosfatant, dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 d'acabat, color a escollir per la df.

0,00 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,00000 €

B8ZAF000 kg Imprimació fosfatant 0,00000 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-168 E89BLAF0 m2 Formació de lacat al forn a 200º, per les dues cares, amb pintura de poliester en pols, garantint un
recubriment minim d'entre 60-90 micres, color a decidir per la Direcció Facultativa segons carta
RAL.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

B8ZALAF0 m2 Formació de lacat al forn a 200º, per les dues cares, amb pintura de poliester en pols, garantint un
recubriment minim d'entre 60-90 micres, color a decidir per la Direcció Facultativa segons carta
RAL.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-169 E8A8AA3A m2 Tractament de protecció superficial de parament vertical de fusta amb vernís (no en base a aigua)
mat 2capes amb protector insecticida-fungicida, acabat mat, aplicat en dues capes. inclòs el fregat
posterior de la fusteria una vegada aplicat el lasur. completar la informació d'aquesta partida
consultant plànols i memòria. ut. d'obra acabada.

0,00 €

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 0,00000 €

B8AZB00A l Vernís (no en base a aigua) a base de resines 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-170 E8A8AA3X m2 Tractament autoclau de protecció per a donar resistència al foc per aconseguir C-s2, d0 en zones
ocupables i B-s1, d0 en vestíbuls i escales protegides, de parament vertical de fusta. completar la
informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra acabada.

0,00 €

B8AZB00X m2 Tractament autoclau contraxapat de fusta 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-171 E8B271E3 m2 Formació de pintura hidrofugant per a la protecció de paraments interiors de formigó, tixotròpica i
elàstica de resines acríliques, monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a
l'humitat, aplicada en tres capes, color a definir per la DF segons carta fabricant.

0,00 €
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Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2
i el 50% entre 4 i 8m2

B8B471E0 kg Pintura per a la protecció de superfícies de formigó, tixotròpica i elàstica de resines acríliques,
monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a l'humitat

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-172 E8B2U001 m2 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, transpirable i elàstica,
monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa, aplicada en tres capes, color a
escollir per la DF.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2
i el 50% entre 4 i 8m2
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

B89ZU001 kg Pintura anticarbonatació, transpirable i elàstica, monocomponent, a base de resines acríliques en
dispersió aquosa, color a escollir per la DF.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-173 E8J9SA3J ml Subministrament i col·locació de xapa d'acer polit DX1D de 1,5 mm de gruix, qualitat amb acabat
superior, doblegada i lacada a taller, amb 4 plecs i doble goteró, tipus Hotpint o similar, color a
decidirsegons carta RAL, per a formació de coronament de murs, col.locat amb resines i fixacions
mecàniques i segellat, segons especificacions del fabricant sobre llit de morter i base d'obra
ceràmica regularitzada, inclús aquesta.
Inclús p.p. d'elements de subjecció, cargols, segellats i suports.
Desenvolupament xapa: 30cms. aproximadament, amb 4 plecs i doble goteró, per a paret de
20-25cm.
Qualitat de la xapa: Xapa d'acer polit DX51D. Recobriment galvanitzat qualitat Z275 MBC.
Procés del lacat: Fosfatat + desengreixat + neteja + desminiralitzat + osmiosis + assecat +
recobriment de pintura d'imprimació al forn a 140º gruix de 60/80micres+ recobriment de pintura de
poliester en pols per exterior (lacat al forn a 200º amb un total de 100/125 micres de lacat).
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada

0,00 €

B0CHSA3J ml Xapa d'acer polit DX1D de 1,5 mm de gruix, qualitat amb acabat superior, doblegada i lacada a
taller, amb 4 plecs i doble goteró, tipus Hotpint o similar, color a decidir segons carta RAL, per a
formació de coronament de murs.
Desenvolupament xapa: 30cms. aproximadament, amb 4 plecs i doble goteró, per a paret de
20-25cm.
Qualitat de la xapa: Xapa d'acer polit DX51D. Recobriment galvanitzat qualitat Z275 MBC.
Procés del lacat: Fosfatat + desengreixat + neteja + desminiralitzat + osmiosis + assecat +
recobriment de pintura d'imprimació al forn a 140º gruix de 60/80micres+ recobriment de pintura de
poliester en pols per exterior (lacat al forn a 200º amb un total de 100/125 micres de lacat).

0,00000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,00000 €

B0A5AA00 ut Cargol autoroscant amb volandera 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-174 E8J9SA4J ml Subministrament i col·locació de xapa d'acer polit DX1D de 1,5 mm de gruix, qualitat amb acabat
superior, doblegada i lacada a taller, amb 4 plecs i doble goteró, tipus Hotpint o similar, color a
decidir segons carta RAL, per a formació de coronament de murs, col.locat amb resines i fixacions
mecàniques i segellat, segons especificacions del fabricant sobre llit de morter i base d'obra
ceràmica regularitzada, inclús aquesta.
Inclús p.p. d'elements de subjecció, cargols, segellats i suports.
Desenvolupament xapa: 40cms. aproximadament, amb 4 plecs i doble goteró, per a paret de
30-35cm.
Qualitat de la xapa: Xapa d'acer polit DX51D. Recobriment galvanitzat qualitat Z275 MBC.
Procés del lacat: Fosfatat + desengreixat + neteja + desminiralitzat + osmiosis + assecat +
recobriment de pintura d'imprimació al forn a 140º gruix de 60/80micres+ recobriment de pintura de
poliester en pols per exterior (lacat al forn a 200º amb un total de 100/125 micres de lacat).
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada

0,00 €

B0A5AA00 ut Cargol autoroscant amb volandera 0,00000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,00000 €
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B0CHSA4J ml Xapa d'acer polit DX1D de 1,5 mm de gruix, qualitat amb acabat superior, doblegada i lacada a
taller, amb 4 plecs i doble goteró, tipus Hotpint o similar, color a decidir segons carta RAL, per a
formació de coronament de murs.
Desenvolupament xapa: 40cms. aproximadament, amb 4 plecs i doble goteró, per a paret de
30-35cm.
Qualitat de la xapa: Xapa d'acer polit DX51D. Recobriment galvanitzat qualitat Z275 MBC.
Procés del lacat: Fosfatat + desengreixat + neteja + desminiralitzat + osmiosis + assecat +
recobriment de pintura d'imprimació al forn a 140º gruix de 60/80micres+ recobriment de pintura de
poliester en pols per exterior (lacat al forn a 200º amb un total de 100/125 micres de lacat).

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-175 E8JACOA2 ml Subministrament i col·locació de xapa d'acer polit DX1D de 1,5 mm de gruix, qualitat amb acabat
superior, doblegada i lacada a taller, amb 2 plecs per a formació de pendents i goteró, tipus Hotpint
o similar, color d'acabat RAL igual a fusteria d'alumini, per a formació de trencaigües de finestres,
formant goteró, col.locat amb resines i fixacions mecàniques i segellat, segons especificacions del
fabricant sobre llit de morter i base d'obra ceràmica regularitzada, inclús aquesta.
Inclús p.p. d'elements de subjecció, cargols, segellats i suports.
Desenvolupament xapa: 30cms. aproximadament, amb 2 plecs i goteró, per a paret de 30-35cm.
Qualitat de la xapa: Xapa d'acer polit DX51D. Recobriment galvanitzat qualitat Z275 MBC.
Procés del lacat: Fosfatat + desengreixat + neteja + desminiralitzat + osmiosis + assecat +
recobriment de pintura d'imprimació al forn a 140º gruix de 60/80micres+ recobriment de pintura de
poliester en pols per exterior (lacat al forn a 200º amb un total de 100/125 micres de lacat).
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada

0,00 €

B0A5AA00 ut Cargol autoroscant amb volandera 0,00000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,00000 €

B0CHSA4X ml Xapa d'acer polit DX1D de 1,5 mm de gruix, qualitat amb acabat superior, doblegada i lacada a
taller, amb 2 plecs per a formació de pendents i goteró, tipus Hotpint o similar, color d'acabat RAL
igual a fusteria d'alumini, per a formació de trencaigües de finestres
Desenvolupament xapa: 30cms. aproximadament, amb 2 plecs i goteró, per a paret de 30-35cm.
Qualitat de la xapa: Xapa d'acer polit DX51D. Recobriment galvanitzat qualitat Z275 MBC.
Procés del lacat: Fosfatat + desengreixat + neteja + desminiralitzat + osmiosis + assecat +
recobriment de pintura d'imprimació al forn a 140º gruix de 60/80micres+ recobriment de pintura de
poliester en pols per exterior (lacat al forn a 200º amb un total de 100/125 micres de lacat).

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-176 E8MATG5X ml Subministrament i col·locació de xapa d'acer polit DX1D de 2,5 mm de gruix, qualitat amb acabat
superior, doblegada i lacada a taller, amb 4 plecs per a formació de brancal vist, tipus
ENMARC-600-2/SCPL de Hotpint, o equivalent, lacada a taller al forn de 200º, amb un
desenvolupament màxim de 500 mm, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat segons
especificacions del fabricant. Color d'acabat RAL igual a fusteria d'alumini.
Qualitat de la xapa: Xapa d'acer polit DX51D. Recobriment galvanitzat qualitat Z275 MBC.
Inclús p.p. d'elements de subjecció, cargols i suports.
Procés del lacat: Fosfatat + desengreixat + neteja + desminiralitzat + osmiosis + assecat +
recobriment de pintura d'imprimació al forn a 140º + recobriment de pintura de poliester per
exterior, lacat al forn a 200º amb un total de 100/125 micres de lacat.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.
C. Amid.: ml de brancal col·locat en obra

0,00 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,00000 €

B0A5AA00 ut Cargol autoroscant amb volandera 0,00000 €

B0CHTG5X ml Xapa d'acer polit DX1D de 2,5 mm de gruix, qualitat amb acabat superior, doblegada i lacada a
taller, amb 4 plecs per a formació de brancal vist, tipus ENMARC-600-2/SCPL de Hotpint, o
equivalent, lacada a taller al forn de 200º, amb un desenvolupament màxim de 500 mm.
Color d'acabat RAL igual a fusteria d'alumini.
Qualitat de la xapa: Xapa d'acer polit DX51D. Recobriment galvanitzat qualitat Z275 MBC.
Procés del lacat: Fosfatat + desengreixat + neteja + desminiralitzat + osmiosis + assecat +
recobriment de pintura d'imprimació al forn a 140º + recobriment de pintura de poliester per
exterior, lacat al forn a 200º amb un total de 100/125 micres de lacat.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-177 E8MATG6X ml Subministrament i col·locació de xapa d'acer polit DX1D de 2,5 mm de gruix, qualitat amb acabat
superior, lacada a taller, per a formació de brancal vist sense plec de 15-20 cm d'amplada, tipus
ENMARC-600-2/SCPL de Hotpint, o equivalent, lacada a taller al forn de 200º, col·locat amb
fixacions mecàniques i segellat segons especificacions del fabricant. Color d'acabat RAL igual a
fusteria d'alumini.

0,00 €
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Qualitat de la xapa: Xapa d'acer polit DX51D. Recobriment galvanitzat qualitat Z275 MBC.
Inclús p.p. d'elements de subjecció, cargols i suports.
Procés del lacat: Fosfatat + desengreixat + neteja + desminiralitzat + osmiosis + assecat +
recobriment de pintura d'imprimació al forn a 140º + recobriment de pintura de poliester per
exterior, lacat al forn a 200º amb un total de 100/125 micres de lacat.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.
C. Amid.: ml de brancal col·locat en obra

B0CHTG6X ml Xapa d'acer polit DX1D de 2,5 mm de gruix, qualitat amb acabat superior, lacada a taller, per a
formació de brancal vist sense plec de 15-20 cm d'amplada, tipus ENMARC-600-2/SCPL de
Hotpint, o equivalent, lacada a taller al forn de 200º.
Color d'acabat RAL igual a fusteria d'alumini.
Qualitat de la xapa: Xapa d'acer polit DX51D. Recobriment galvanitzat qualitat Z275 MBC.
Procés del lacat: Fosfatat + desengreixat + neteja + desminiralitzat + osmiosis + assecat +
recobriment de pintura d'imprimació al forn a 140º + recobriment de pintura de poliester per
exterior, lacat al forn a 200º amb un total de 100/125 micres de lacat.

0,00000 €

B0A5AA00 ut Cargol autoroscant amb volandera 0,00000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-178 E8MATG8X ml Subministrament i col·locació de xapa d'acer polit DX1D de 2,5 mm de gruix, qualitat amb acabat
superior, lacada a taller, per a formació de brancal vist sense plec de 25-30 cm d'amplada,, tipus
ENMARC-600-2/SCPL de Hotpint, o equivalent, lacada a taller al forn de 200º, col·locat amb
fixacions mecàniques i segellat segons especificacions del fabricant. Color d'acabat RAL igual a
fusteria d'alumini.
Qualitat de la xapa: Xapa d'acer polit DX51D. Recobriment galvanitzat qualitat Z275 MBC.
Inclús p.p. d'elements de subjecció, cargols i suports.
Procés del lacat: Fosfatat + desengreixat + neteja + desminiralitzat + osmiosis + assecat +
recobriment de pintura d'imprimació al forn a 140º + recobriment de pintura de poliester per
exterior, lacat al forn a 200º amb un total de 100/125 micres de lacat.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.
C. Amid.: ml de brancal col·locat en obra

0,00 €

B0CHTG8X ml Xapa d'acer polit DX1D de 2,5 mm de gruix, qualitat amb acabat superior, lacada a taller, per a
formació de brancal vist sense plec de 25-30 cm d'amplada, tipus ENMARC-600-2/SCPL de
Hotpint, o equivalent, lacada a taller al forn de 200º.
Color d'acabat RAL igual a fusteria d'alumini.
Qualitat de la xapa: Xapa d'acer polit DX51D. Recobriment galvanitzat qualitat Z275 MBC.
Procés del lacat: Fosfatat + desengreixat + neteja + desminiralitzat + osmiosis + assecat +
recobriment de pintura d'imprimació al forn a 140º + recobriment de pintura de poliester per
exterior, lacat al forn a 200º amb un total de 100/125 micres de lacat.

0,00000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,00000 €

B0A5AA00 ut Cargol autoroscant amb volandera 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-179 E8MATG9X ml Subministrament i col·locació de xapa d'acer polit DX1D de 2,5 mm de gruix, qualitat amb acabat
superior, lacada a taller, per a formació de brancal vist sense plec de 10 cm d'amplada, tipus
ENMARC-600-2/SCPL de Hotpint, o equivalent, lacada a taller al forn de 200º, col·locat amb
fixacions mecàniques i segellat segons especificacions del fabricant. Color d'acabat RAL igual a
fusteria d'alumini.
Qualitat de la xapa: Xapa d'acer polit DX51D. Recobriment galvanitzat qualitat Z275 MBC.
Inclús p.p. d'elements de subjecció, cargols i suports.
Procés del lacat: Fosfatat + desengreixat + neteja + desminiralitzat + osmiosis + assecat +
recobriment de pintura d'imprimació al forn a 140º + recobriment de pintura de poliester per
exterior, lacat al forn a 200º amb un total de 100/125 micres de lacat.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.
C. Amid.: ml de brancal col·locat en obra

0,00 €

B0CHTG9X ml Xapa d'acer polit DX1D de 2,5 mm de gruix, qualitat amb acabat superior, lacada a taller, per a
formació de brancal vist sense plec de 10 cm d'amplada, tipus ENMARC-600-2/SCPL de Hotpint, o
equivalent, lacada a taller al forn de 200º.
Color d'acabat RAL igual a fusteria d'alumini.
Qualitat de la xapa: Xapa d'acer polit DX51D. Recobriment galvanitzat qualitat Z275 MBC.
Procés del lacat: Fosfatat + desengreixat + neteja + desminiralitzat + osmiosis + assecat +
recobriment de pintura d'imprimació al forn a 140º + recobriment de pintura de poliester per
exterior, lacat al forn a 200º amb un total de 100/125 micres de lacat.

0,00000 €
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B0A5AA00 ut Cargol autoroscant amb volandera 0,00000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-180 E8MAU05X ut Suministre i col.lcació de contorn d'obertura (brancals i llinda) amb planxa d'acer galvanitzat de 3
mm de gruix, col.locada amb fixacions mecàniques en sortides d'instal.lacions de coberta. Inclús
reomplert de material una vegada passades aquestes.
Completar la informació d'aquesta partida consultant pànols i memòria.
Ut. d'obra acabada.

0,00 €

B44Z-0LZP kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
galvanitzat

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-181 E936281X m2 Formació de solera de formigó, a base de formigó armat (segons plànols de projecte i estudi
geotècnic) abocat amb els sistemes adequats, vibrat i curat del formigó, inclús p.p. de armat
(incloent mermes, armadura de muntatge, retalls i solapaments) en barres corrugades
d'acer.formigó: ha-30/b/10/iia+Qa de retracció moderada. acer: b 500 s (amb segell de qualitat
cietsid).
cantell llosa: 10 cms. inclús transport, muntatge i desmuntatge de maquinària i mitjans auxiliars
per a l'execució de la partida.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00000 €

B0B34256 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

0,00000 €

B065C81B m3 Formigó HA-30/B/10/IIa+Qa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qa

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-182 E93628BX m2 Formació de solera de formigó, a base de formigó armat (segons plànols de projecte i estudi
geotècnic) abocat amb els sistemes adequats, vibrat i curat del formigó, formant pendents
indicades en plànols. inclús p.p. de armat (incloent mermes, armadura de muntatge, retalls i
solapaments) en barres corrugades d'acer. inclús p.p de formació de mur i sabata segons detall per
inici d'escala. inclòs p.p. de separadors de pvc., encofrat i desencofrat, si fos necessari. incluso
p.p. de punts de nivel.lació i formació de juntes constructives proposades en projecte, o les
necessaries segons la planificació de l'obra. la variació del nombre de juntes no significarà
increment de cost. formigó: ha-30/b/10/iia+Qa de retracció moderada. acer: b 500 s (amb segell de
qualitat cietsid). armat definit en plànol, inclús p.p. de rigiditzadors i esperes: #1ø8c/20.
quantia acer 21,7 kg/m2. cantell llosa: 20 cms. inclús transport, muntatge i desmuntatge de
maquinària i mitjans auxiliars per a l'execució de la partida.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

B065C81B m3 Formigó HA-30/B/10/IIa+Qa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qa

0,00000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00000 €

B0B34256 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-183 E9371AGX m2 Recrescut de formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila expandida 15 a 18 N/mm2 de resistència a la
compressió, de densitat 1200 a 1400 kg/m3, de 15 cm de gruix

0,00 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-184 E93A14DX m2 Formació de recrescuda del suport de paviments amb capa de compresió amb fibres, de 4,5 - 5 cm
de gruix mig, amb morter de ciment 1:6, inclòs 600 grs/m3 de fibres de polipropilè.
Inclús subministre i col.locació de tires de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix
en totes les entregues amb paraments verticals com a junt de dilatació
Completar aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix. 0,00000 €
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B089XX1X m3 Fibres de polipropilè per a formigons 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-185 E93A14EX m2 Formació de recrescuda del suport de paviments amb capa de compresió armada de 50mm de
gruix, amb morter de ciment classe M-10> 10 N/mm2, i mallat electrosoldat 15x15 ø5-5 B 500 T.
Completar aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix. 0,00000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00000 €

B0B34133 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-186 E93A14GX m2 Formació de base per a soport, a mode d'encofrat perdut, per a paviment continu de balcons
d'habitatges amb tauler VIROC de 19mm de gruix o similar, de partícules de fusta aglomerades
amb ciment Portland (CEM II / A - L 42,5R) comprimit i sec, per a ambient exterior segons UNE-EN
634-2, reacció al foc B-s1, d0, acabat llis to de color gris, tallat a mida, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre estructura metà·lica mateixos.
Inclús p.p, de cargols de cap extern d'acer inoxidable o amb tractament anticorrossiu (els cargols
perifèrics han de permetre moviments del tauler), masilla adhesiva i cinta adhesiva de doble cara i
tots els elemetas necessaris per a la seva correcta col·locació.
Inclús acabat de protecció amb vernís de poliuretà, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i 2 capes d'acabat , amb la superfície mat, prèvia neteja de la superficie
mitjançant un pulit amb disc de neteja, superfície completament neta i seca, sense greixos, pols o
sals superficials. La primera capa ha de cobrir les dues cares i els cantells del tauler, les demés
capas s'aplicaran a la cara i cantells exposats
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut
d'obra acabada.

0,00 €

B0CU5C3X m2 Tauler VIROC de 19mm de gruix o similar, de partícules de fusta aglomerades amb ciment
Portland (CEM II / A - L 42,5R) comprimit i sec, per a ambient exterior segons UNE-EN 634-2,
reacció al foc B-s1, d0, acabat llis to de color gris, tallat a mida

0,00000 €

B0A4CARG u Cargols lb (punta broca)  de 19,5mm a 35 mm 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-187 E93A14FX m2 Formació de recrescuda del suport de paviments amb capa de compresió amb fibres de 50mm de
gruix, amb morter de ciment classe M-10> 10 N/mm2, inclòs 600 grs/m3 de fibres de polipropilè.
Inclús subministre i col.locació de tires de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix i
20 cm d'alçarria en tot el perimetre
Completar aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix. 0,00000 €

B089XX1X m3 Fibres de polipropilè per a formigons 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-188 E93A14HX m2 Formació de recrescuda del suport de paviments amb capa de compresió amb fibres de 50mm de
gruix, amb morter de ciment classe M-10> 10 N/mm2, inclòs 600 grs/m3 de fibres de polipropilè.
Inclús subministre i col.locació de tires de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix
en totes les entregues amb paraments verticals com a junt de dilatació
Completar aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix. 0,00000 €

B089XX1X m3 Fibres de polipropilè per a formigons 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-189 E9C1242X m2 Subministrament i col·locació de peces de terratzo llis de gra mitjà, de 50x50x3,5 cm, preu alt, ,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior normal
Color: clar o blanc a confirmar s/mostres
Inclús beurada del mateix color que el paviment i protecció del paviment front a taques i cops.
Relliscositat (DB-SUA-1) Rd>45, C3.
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €
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B9CZ2000 kg Beurada de ciment blanc amb colorant per reomplir juntes 0,00000 €

B9C12421 m2 Terratzo llis de gra mitjà, de 50x50x3.5 cm, preu alt, per a ús interior normal 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-190 E9C124XX m2 Subministrament i col·locació de peces de terratzo llis de gra mitjà, de 50x50x3,5 cm, preu alt, ,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra (inclús aquesta), per a ús
interior normal
Color: clar, o blanc a confirmar s/mostres
Inclús beurada del mateix color que el paviment i protecció del paviment front a taques i cops.
Relliscositat (DB-SUA-1) Rd>45, C3.
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €

B9CZ2000 kg Beurada de ciment blanc amb colorant per reomplir juntes 0,00000 €

B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 0,00000 €

B9C12421 m2 Terratzo llis de gra mitjà, de 50x50x3.5 cm, preu alt, per a ús interior normal 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-191 E9C6A23X m2 Subministrament i colocació de terratzo monocapa llis gra mitjà, de 50x50x2,5 cm, preu superior,
per a ús exterior, acabat granallat, col·locat amb adhesiu cimentós tipus C 1.
inclús posterior rejuntat amb beurada de color per reomplir juntes mateix color que el paviment i
protecció del mateix front a taques i cops.
Model: a escollir segons mostres
Neteja d'enderrocs.Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €

B9C0-0HKK kg Beurada de color 0,00000 €

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,00000 €

B9C6-2HJ1 m2 Terratzo monocapa llis microgra, de 50x50x2,5 cm3, preu superior, per a ús exterior, acabat
granallat

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-192 E9DC1M93 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant, grup BIa
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 201 a 400 peces/m2, col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888). Relliscositat (DB-SUA-1) Rd>45, C3

0,00 €

B0FHA112 m2 Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant de forma rectangular o quadrada, de
201 a 400 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411)

0,00000 €

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,00000 €

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-193 E9F5552X m2 Subministrament i colocació de lloses de formigó de forma quadrada de 50x50 cm i 5,5 cm de gruix
per a paviment exterior, acabat amb textura pètria, col·locat a junt seguit, sobre suport regulable de
polipropilè per a paviment flotant d'alçària mitjana 200 mm.
Inclús protecció del mateix front a taques i cops.
Model: llosa Vulcano color Ceniza de Breinco o equivalent.
Neteja d'enderrocs.Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €

B9Z4-21OE ut Suport regulable de polipropilè per a paviment flotant d'alçària mitjana 200 mm 0,00000 €

B9F2-1GEX m2 Lloses de formigó de forma quadrada de 50x50 cm i 5,5 cm de gruix per a paviment exterior,
acabat amb textura pètria
Model: llosa Vulcano color Ceniza de Breinco o equivalent.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-194 E9F5553X m2 Subministrament i colocació de lloses de formigó de forma quadrada de 50x50 cm i 5,5 cm de gruix
per a paviment exterior, acabat amb textura pètria, col·locat a junt seguit, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6
Inclús posterior beurada de ciment blanc amb colorant per reomplir juntes mateix color que el
paviment i protecció del mateix front a taques i cops.
Model: llosa Vulcano color Ceniza de Breinco o equivalent.

0,00 €
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Neteja d'enderrocs.Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

B9CZ2000 kg Beurada de ciment blanc amb colorant per reomplir juntes 0,00000 €

B9F2-1GEX m2 Lloses de formigó de forma quadrada de 50x50 cm i 5,5 cm de gruix per a paviment exterior,
acabat amb textura pètria
Model: llosa Vulcano color Ceniza de Breinco o equivalent.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-195 E9GZ3000 m2 Formació d'acabat fratasssat fi amb addició de quars color natural amb mitjans mecànics
(helicòpter), afegint 3 kg de quars a la superfície i l'excés de formigó que comporti, degudament
coordinat amb industrial de impermeabilització, i la seva protecció durant l'obra.
inclús p.p. de punts de nivelació i formació de juntes constructives c/20 m2, 2-3cm profunditat
Relliscositat (DB-SUA-1) Rd>45, C3.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.

0,00 €

B9Z11000 kg Quars color natural 0,00000 €

B0651030 m3 Formigó HA-25/f/12/IIa 0,00000 €

B0513000 kg Ciment portland sacs CEM I-32,5R 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-196 E9JEE10X m2 Subministrament i colocaió de pelfut de 15 mm d'alçària, tallat a mida, format per perfils estrets
d'alumini natural units mitjançant cautxú sintètic d'alta resistència, amb acabat moqueta tèxtil color
gris.
Inclús p.p. de perfil perimetral de remat, segons sistema amb fixacions mecàniques.
Model: Sistema Novamat® 15 de Emac o equivalent
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.

0,00 €

B9JEE10X m2 Pelfut de 15 mm d'alçària, tallat a mida, format per perfils estrets d'alumini natural units mitjançant
cautxú sintètic d'alta resistència, amb acabat moqueta tèxtil color gris, colocat sobre recrescut de
morter.
Inclús p.p. de perfil perimetral de remat, segons sistema amb fixacions mecàniques.
Model: Novamat® 15 de Emac o equivalent

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-197 E9U21AAD ml Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €

B9U21AA0 m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària 0,00000 €

B9CZ2000 kg Beurada de ciment blanc amb colorant per reomplir juntes 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-198 E9U67007 m Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7 cm
d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,00000 €

B9U67007 m Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7 cm
d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-199 E9U7U11X ml Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 16 mm de gruix i 10 cm d´alçària, per a pintar o
envernissar, col·locat amb tacs d´expansió i cargols.
Inclòs pintat de sòcol, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,00000 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,00000 €
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B0A61500 ut Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,00000 €

B9U7U11X ml Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 16 mm de gruix i 10 cm d´alçària, per a pintar o
envernissar

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-200 E9V1220X ml Subministrament i col·locació de pedra calcària de Sant Viçens Gris, amb una cara buixardada,
preu alt, tall de serra, per a formalitzar marxapeu d'accés i faldó per a graó, adaptat a la pendent,
col.locat a truc de maceta amb morter.
Inclòs formació de graó rústic, de recolzament de fusteria en sortida a exterior, amb totxana de
29x14x10 cm, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. i
anivellació amb material adhient.
Inclòs beurada de ciment blanc amb colorant per reomplir juntes, mateix color que el paviment, i
protecció front a cops i taques.
Dimensions: 90 cms d'amplària. Gruix: 3 cms de petjada i 2 cm de contrapetjada
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €

B9CZ2000 kg Beurada de ciment blanc amb colorant per reomplir juntes 0,00000 €

B0FA12A0 ut Totxana de 29x14x10 cm 0,00000 €

B9V2420X ml Pedra calcària de Sant Viçens Gris, amb una cara buixardada, preu alt, tall de serra, per a
formalitzar marxapeu d'accés i faldó per a graó
Dimensions: 90 cms d'amplària. Gruix: 3 cms de petjada i 2 cm de contrapetjada

0,00000 €

B05B1001 kg Ciment ràpid cnr4 une 80-309, en sacs 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-201 E9V1221X ml Subministrament i col·locació de pedra calcària de Sant Viçens Gris, amb una cara buixardada,
preu alt, tall de serra, per a formalitzar marxapeu d'accés i faldó per a graó, col.locat a truc de
maceta amb morter.
Inclòs formació de graó rústic, de recolzament de fusteria en sortida a exterior, amb totxana de
29x14x10 cm, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. i
anivellació amb material adhient.
Inclòs beurada de ciment blanc amb colorant per reomplir juntes, mateix color que el paviment, i
protecció front a cops i taques.
Dimensions:30-35 cms d'amplària. Gruix: 3 cms de petjada i 2 cm de contrapetjada
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €

B9V2421X ml Pedra calcària de Sant Viçens Gris, amb una cara buixardada, preu alt, tall de serra, per a
formalitzar marxapeu d'accés i faldó per a graó
Dimensions: 30-35 cms d'amplària. Gruix: 3 cms de petjada i 2 cm de contrapetjada

0,00000 €

B9CZ2000 kg Beurada de ciment blanc amb colorant per reomplir juntes 0,00000 €

B05B1001 kg Ciment ràpid cnr4 une 80-309, en sacs 0,00000 €

B0FA12A0 ut Totxana de 29x14x10 cm 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-202 E9V2422X ml Subministrament i col·locació de pedra artificial amb granulat de pedra granítica, rentat amb àcid,
per a formalitzar marxapeu d'accés i faldó per a graó, col.locat a truc de maceta amb morter.
Inclòs formació de graó rústic, de recolzament de fusteria en sortida a exterior, amb totxana de
29x14x10 cm, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. i
anivellació amb material adhient.
Inclòs beurada de ciment blanc amb colorant per reomplir juntes, mateix color que el paviment, i
protecció front a cops i taques.
Dimensions:30 cms d'amplària. Gruix: 3 cms de petjada i 2 cm de contrapetjada
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €

B0FA12A0 ut Totxana de 29x14x10 cm 0,00000 €

B9V2422X ml Pedra artificial amb granulat de pedra granítica, rentat amb àcid, per a formalitzar marxapeu
d'accés i faldó per a graó
Dimensions: 30-35 cms d'amplària. Gruix: 3 cms de petjada i 2 cm de contrapetjada

0,00000 €
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B05B1001 kg Ciment ràpid cnr4 une 80-309, en sacs 0,00000 €

B9CZ2000 kg Beurada de ciment blanc amb colorant per reomplir juntes 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-203 E9V2ABQK ml Formació de conjunt d'esglaó d'una peça de pedra artificial de gra mitjà (del mateix material que el
paviment de replans), d'una peça model italià de gruix 3 cm, amb cares i cantells vistos polits i
abrillantats, col.locat a truc de maceta amb morter de c.p. sobre esglaonat rústic.
Inclús repàs de l'abrillantat in-situ i protecció front a cops i taques. dimensió aproximada
d'esglaons: 28x18 cm.
Inclosa la formació d'esglaó amb totxana de 29x14x10 cm, col·locada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
Material: pedra artificial, acabat igual a paviment de terratzo.
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €

B9V2I005 ml Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, d'una peça model italià, amb un cantell polit i abrillantat 0,00000 €

B05B1001 kg Ciment ràpid cnr4 une 80-309, en sacs 0,00000 €

B9CZ2000 kg Beurada de ciment blanc amb colorant per reomplir juntes 0,00000 €

B0FA12A0 ut Totxana de 29x14x10 cm 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-204 E9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.

0,00 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-205 EABG9A6X ut Subministrament i col.locació de porta abatible d'acer galvanitzat Fm.02/70 en perfils laminats
d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 81x210 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm i
planxes llises d'1 mm de gruix i marc abraçamurs, acabat esmaltat color RAL a escollir per la D.F.,
colocada sobre bastiment de base.
Inclou bastiment de base d'acer galvanitzat ensamblat mitjançant esquadres i amb patilles
d'ancoratge per a la fixació del bastiment de base al parament i cargols autoroscants per a la
fixació del bastiment al bastiment base.
Inclou ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent de preu mitjà, pany de cop amb clau i
maneta ambdós costats
Completar informació d'aquesta partida consultant escandall.

0,00 €

BAZGC36X ut Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent de preu mitjà, pany de cop amb clau i maneta
ambdós costats

0,00000 €

BAN526AX ut Bastiment de base d'acer galvanitzat ensamblat mitjançant esquadres i amb patilles d'ancoratge
per a la fixació del bastiment de base al parament i cargols autoroscants per a la fixació del
bastiment al bastiment base.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-206 EABG9A8X ut Subministrament i col.locació de porta abatible d'acer galvanitzat Fm.02/80 en perfils laminats
d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 91x210 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm i
planxes llises d'1 mm de gruix i marc abraçamurs, acabat esmaltat color RAL a escollir per la D.F.,
colocada sobre bastiment de base.
Inclou bastiment de base d'acer galvanitzat ensamblat mitjançant esquadres i amb patilles
d'ancoratge per a la fixació del bastiment de base al parament i cargols autoroscants per a la
fixació del bastiment al bastiment base.
Inclou ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent de preu mitjà, pany de cop amb clau i
maneta ambdós costats
Completar informació d'aquesta partida consultant escandall.

0,00 €

BAZGC36X ut Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent de preu mitjà, pany de cop amb clau i maneta
ambdós costats

0,00000 €

BAN526AX ut Bastiment de base d'acer galvanitzat ensamblat mitjançant esquadres i amb patilles d'ancoratge
per a la fixació del bastiment de base al parament i cargols autoroscants per a la fixació del
bastiment al bastiment base.

0,00000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-207 EABGA9BX ut Subministrament i col.locació de porta abatible d'acer galvanitzat Fm.10 en perfils laminats d'una
fulla batent, per a un buit d'obra de 98x210 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm i lamel·les
horitzontals fixes tipus ´´Z´´ de 69x210 cm aproximadament, i bastidor de tub de 40x20x1,5 mm i
planxes llises d'1 mm de gruix de 29x210 cm aproximadament, acabat esmaltat, colocada sobre
bastiment de base.
Inclou bastiment de base d'acer galvanitzat ensamblat mitjançant esquadres i amb patilles
d'ancoratge per a la fixació del bastiment de base al parament i cargols autoroscants per a la
fixació del bastiment al bastiment base.
Inclou ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent de preu mitjà, pany de cop amb clau i
maneta ambdós costats
Completar informació d'aquesta partida consultant escandall.

0,00 €

BAN526AX ut Bastiment de base d'acer galvanitzat ensamblat mitjançant esquadres i amb patilles d'ancoratge
per a la fixació del bastiment de base al parament i cargols autoroscants per a la fixació del
bastiment al bastiment base.

0,00000 €

BAZGC36X ut Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent de preu mitjà, pany de cop amb clau i maneta
ambdós costats

0,00000 €

BABGA5BX ut Porta abatible d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de
98x210 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm i lamel·les horitzontals fixes tipus ´´Z´´ de 69x210 cm
aproximadament, i bastidor de tub de 40x20x1,5 mm i planxes llises d'1 mm de gruix de 29x210 cm
aproximadament, acabat esmaltat color RAL a escollir per la D.F, colocada sobre bastiment de
base.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-208 EABGACFX ut Subministrament i col.locació de tanca metàl·lica Fm.13 de 1 fulla practicable + 1 fixe lateral, d'acer
galvanitzat en fred / electrozincat i passivat, executada a taller, amb marc perimetral de pletina
50x8 mm c/m i brèndoles verticals cada 10 cm de tub massís calibrat de d.10 mm, fixada soldada a
estructura de soport (inclús aquesta). Accionament manual, pany i clau. Sense pintar
Inclús p.p. de cargols amb volanderes i femelles autoblocants d'acer inoxidable, platines i
elements de subjecció, taladres i mitjans necessaris per la correcte col·locació i acabat del
conjunt. Tot segons plànol de detall de serralleria.
Inlòs p.p d'ajudes de paleteria.
- Dimensions totals aproximades: 136x110cm (91x110cm porta + 45x110cm fix lateral).
Comprovació de mides a obra.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

B0A5C000 ut Cargol amb volandera i famelles autobloscant d'acer inoxidable diàmetres 6 o 8 mm 0,00000 €

BARAI01X ut Tanca metàl·lica de 1 fulla practicable + 1 fixe lateral, d'acer galvanitzat en fred / electrozincat i
passivat, executada a taller, amb marc perimetral de pletina 50x8 mm c/m i brèndoles verticals
cada 10 cm de tub massís calibrat de d.10 mm, fixada soldada a estructura de soport (inclús
aquesta). Accionament manual, pany i clau. Sense pintar
Inclús p.p. de platines i elements de subjecció, taladres i mitjans necessaris per la correcte
col·locació i acabat del conjunt.
- Dimensions totals aproximades: 136x110cm (91x110cm porta + 45x110cm fix lateral).
Comprovació de mides a obra.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-209 EABGACHX ut Subministrament i col.locació de tanca metàl·lica Fm.14 de 1 fulla practicable, d'acer galvanitzat en
fred / electrozincat i passivat, executada a taller, amb marc perimetral de pletina 50x8 mm c/m i
brèndoles verticals cada 10 cm de tub massís calibrat de d.10 mm, fixada soldada a estructura de
soport (inclús aquesta). Accionament manual, pany i clau.  Sense pintar
Inclús p.p. de cargols amb volanderes i femelles autoblocants d'acer inoxidable, platines i
elements de subjecció, taladres i mitjans necessaris per la correcte col·locació i acabat del
conjunt. Tot segons plànol de detall de serralleria.
Inlòs p.p d'ajudes de paleteria.
- Dimensions totals aproximades: 111x110cm. Comprovació de mides a obra.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

B0A5C000 ut Cargol amb volandera i famelles autobloscant d'acer inoxidable diàmetres 6 o 8 mm 0,00000 €
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BARAI03X ut Tanca metàl.lica de 1 fulla practicable, d'acer galvanitzat en fred / electrozincat i passivat,
executada a taller, amb marc perimetral de pletina 50x8 mm c/m i brèndoles verticals cada 10 cm
de tub massís calibrat de d.10 mm, fixada soldada a estructura de soport (inclús aquesta).
Accionament manual, pany i clau.  Sense pintar
Inclús p.p. de platines i elements de subjecció, taladres i mitjans necessaris per la correcte
col·locació i acabat del conjunt. Tot segons plànol de detall de serralleria.
- Dimensions totals aproximades: 111x110cm. Comprovació de mides a obra.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-210 EABGACIX ut Subministrament i col.locació de tanca metàl·lica Fm.15 de 1 fulla practicable, d'acer galvanitzat en
fred / electrozincat i passivat, executada a taller, amb marc perimetral de pletina 50x8 mm c/m i
brèndoles verticals cada 10 cm de tub massís calibrat de d.10 mm, fixada soldada a estructura de
soport (inclús aquesta). Accionament manual, pany i clau.  Sense pintar
Inclús p.p. de cargols amb volanderes i femelles autoblocants d'acer inoxidable, platines i
elements de subjecció, taladres i mitjans necessaris per la correcte col·locació i acabat del
conjunt. Tot segons plànol de detall de serralleria.
Inlòs p.p d'ajudes de paleteria.
- Dimensions totals aproximades: 60x110cm. Comprovació de mides a obra.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

BARAI04X ut Tanca metàl·lica de 1 fulla practicable, d'acer galvanitzat en fred / electrozincat i passivat,
executada a taller, amb marc perimetral de pletina 50x8 mm c/m i brèndoles verticals cada 10 cm
de tub massís calibrat de d.15 mm, fixada soldada a estructura de soport (inclús aquesta).
Accionament manual, pany i clau.  Sense pintar
Inclús p.p. de platines i elements de subjecció, taladres i mitjans necessaris per la correcte
col·locació i acabat del conjunt. Tot segons plànol de detall de serralleria.
- Dimensions totals aproximades: 60x110cm

0,00000 €

B0A5C000 ut Cargol amb volandera i famelles autobloscant d'acer inoxidable diàmetres 6 o 8 mm 0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-211 EAQEP80B ut Subministre i col·locació de conjunt de porta interior de pas cega practicable tipus Block format per:
Bastiment de tac 60 a 150 mm entapetat amb cantells rectes, i porta cares llises de 82x202 cm de
llum de pas i 35 mm de gruix, amb estructura interior de fusta i rexapat per les dues cares i cantejat
amb tauler de fusta contraxapat de 5 mm de gruix, amb acabat de fusta lacat blanc a taller (inclòs) i
travesser superior amb airejador tipus Moinsa o similar amb aïllament acústic de 43 db, segons
CTE HSE3, inccloent ferramenta per a penjar i perns d'acer inoxidable 1ª qualitat, pany de cop amb
joc de manetes d'acer inoxidable model 2030T de la Serie 2000 de Arcon o equivalent i tots els
elements necessaris per al seu correcte funcionament.
Premarc: marc de fusta de pi de flandes de 45 mm de front mínim fixat a obra, col·locat amb tres
fixacions per costat
Caras vistes lacades blanques, amb acabat de fusta lacada blanca a taller. Cantells cantejats amb
xapa de 0.5 mm encolat amb cola termofusible.
Tapajunts rectes i plans de MDF de 16 mm de gruix i ample 70 mm, junta americana, acabat igual
que porta
Acabat de la fusta en les femelles de clau amb cazoleta i topes terra adhesius.
Inclús p.p. de segellat a terra de marcs i tapetes amb silicona transparent.
Conjunt totalment acabat i muntat en obra segons plànols de projecte i indicacions de la D.F.
Comprovació de mides a obra.
Fusta amb disposició de certificat o document acreditatiu Forest Stewardship Council (FSC),
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o equivalent.
C. Amid.: Ut d'element de fusteria col·locat en obra i totalment acabat.

0,00 €

BAZGC160 u Ferramenta i perns d'acer inoxidable 1ª qualitat per a porta d'interior, preu superior, amb una fulla
batent,  i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament

0,00000 €

BAZG4120 u Joc de manetes, acer inoxidable amb placa petita, o tirador de preu mitjà 0,00000 €

BAQEP80B u Conjunt de porta interior de pas cega practicable tipus Block format per:
Bastiment de tac 60 a 150 mm entapetat amb cantells rectes, i porta cares llises de 82x202 cm de
llum de pas i 35 mm de gruix, amb estructura interior de fusta i rexapat per les dues cares i cantejat
amb tauler de fusta contraxapat de 5 mm de gruix, amb acabat de fusta lacat blanc a taller (inclòs) i
travesser superior amb airejador tipus Moinsa o similar amb aïllament acústic de 43 db, segons
CTE HSE3.
Premarc: marc de fusta de pi de flandes de 45 mm de front mínim fixat a obra, col·locat amb tres
fixacions per costat
Caras vistes lacades blanques, amb acabat de fusta lacada blanca a taller. Cantells cantejats amb

0,00000 €
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xapa de 0.5 mm encolat amb cola termofusible.
Tapajunts rectes i plans de MDF de 16 mm de gruix i ample 70 mm, junta americana, acabat igual
que porta
Acabat de la fusta en les femelles de clau amb cazoleta i topes terra adhesius.
Inclús p.p. de segellat a terra de marcs i tapetes amb silicona transparent
Fusta amb disposició de certificat o document acreditatiu Forest Stewardship Council (FSC),
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o equivalent.

Altres conceptes 0,00000 €

P-212 EAQEP80X ut Subministre i col·locació de conjunt de porta interior de pas cega corredissa 1 fulla format per:
Porta de cares llises de 100x253 cm de llum de pas (ample porta 130x253 cm) amb bastidor
interior de tac de fusta massís de pi de 25x45mm i plafonat de DM de 5 mm per ambdós costats,
amb acabat de fusta lacat blanc a taller (inclòs), inccloent guies de lliscament tipus klein Lite+100
Rretrac + Top Ksc fixada a sostre i enrasada a fals sostre, guixador inferior i accessoris ,
ferramenta per a fixació i suspensió de la porta d'acer inoxidable 1ª qualitat, joc de tiradors d'acer
inoxidable Serie 200-E de Arcon o equivalent, topalls retenedors i tots els elements necessaris per
al seu correcte funcionament.
Marc previ de fusta de pi de flandes de 45 mm de front mínim fixat a obra, col·locat amb tres
fixacions per costat
Caras vistes lacades blanques, amb acabat de fusta lacada blanca a taller. Cantells cantejats amb
xapa de 0.5 mm encolat amb cola termofusible.
Folrat de brancals amb DM de 16 mm de gruix i ample 120 mm, acabat igual que porta
Acabat de la fusta en les femelles de clau amb cazoleta
Inclús p.p. de segellat a terra de marcs i folrat de brancals amb silicona transparent.
Conjunt totalment acabat i muntat en obra segons plànols de projecte i indicacions de la D.F.
Comprovació de mides a obra.
Fusta amb disposició de certificat o document acreditatiu Forest Stewardship Council (FSC),
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o equivalent
C. Amid.: Ut d'element de fusteria col·locat en obra i totalment acabat.

0,00 €

BAZG411X u Joc de tiradors d'acer inoxidable 0,00000 €

BAQEP80X u Porta de cares llises de 100x253 cm de llum de pas (ample porta 130x253 cm) amb bastidor
interior de tac de fusta massís de pi de 25x45mm i plafonat de DM de 5 mm per ambdós costats,
amb acabat de fusta lacat blanc a taller (inclòs)
Marc previ de fusta de pi de flandes de 45 mm de front mínim fixat a obra, col·locat amb tres
fixacions per costat
Caras vistes lacades blanques, amb acabat de fusta lacada blanca a taller. Cantells cantejats amb
xapa de 0.5 mm encolat amb cola termofusible.
Folrat de brancals amb DM de 16 mm de gruix i ample 120 mm, acabat igual que porta
Acabat de la fusta en les femelles de clau amb cazoleta
Inclús p.p. de segellat a terra de marcs i folrat de brancals amb silicona transparent.
Fusta amb disposició de certificat o document acreditatiu Forest Stewardship Council (FSC),
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o equivalent.

0,00000 €

BAZGC16X u Ferramenta per a porta interior corredissa, amb una fulla corredissa, composta per guies de
lliscament tipus klein Lite+100 Rretrac + Top Ksc fixada a sostre i enrasada a fals sostre, guixador
inferior i accessoris , ferramenta per a fixació i suspensió de la porta d'acer inoxidable 1ª qualitat,
topalls retenedors i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-213 EAQEP81X ut Subministre i col·locació de conjunt de porta interior de pas cega corredissa 1 fulla format per:
Porta de cares llises de 80x230 cm de llum de pas (ample porta 82,5x230 cm) amb bastidor
interior de tac de fusta massís de pi de 25x45mm i plafonat de DM de 5 mm per ambdós costats,
amb acabat de fusta lacat blanc a taller (inclòs), inccloent guies de lliscament tipus klein Lite+100
Rretrac + Top Ksc fixada a sostre i enrasada a fals sostre, guixador inferior i accessoris ,
ferramenta per a fixació i suspensió de la porta d'acer inoxidable 1ª qualitat, joc de ´´uñeros´´ i
pestell d'acer inoxidable, topalls retenedors i tots els elements necessaris per al seu correcte
funcionament.
Marc previ de fusta de pi de flandes de 45 mm de front mínim fixat a obra, col·locat amb tres
fixacions per costat
Caras vistes lacades blanques, amb acabat de fusta lacada blanca a taller. Cantells cantejats amb
xapa de 0.5 mm encolat amb cola termofusible.
Folrat de brancals amb DM de 16 mm de gruix i ample 120 mm, acabat igual que porta
Acabat de la fusta en les femelles de clau amb cazoleta
Inclús p.p. de segellat a terra de marcs i folrat de brancals amb silicona transparent.
Conjunt totalment acabat i muntat en obra segons plànols de projecte i indicacions de la D.F.
Comprovació de mides a obra.

0,00 €
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Fusta amb disposició de certificat o document acreditatiu Forest Stewardship Council (FSC),
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o equivalent
C. Amid.: Ut d'element de fusteria col·locat en obra i totalment acabat.

BAS0-0ZGX u Carcassa metàl·lica de xapa ondulada i travessers metàl·lics, preparada per allotjar la fulla d'una
porta corredissa simple de fusta de 92x202 cm i 4 cm de gruix màxim de fulla de porta, per
col·locar en entramat autoportant de plaques de guix, incloent l'entramat autoportant i les plaques;
amb rail superior, guia inferior i accessoris

0,00000 €

BAZG412X u Joc de´´uñeros´´ i pestell d'acer inoxidable 0,00000 €

BAQEP81X u ubministre i col·locació de conjunt de porta interior de pas cega corredissa 1 fulla format per:
Porta d'una fulla corredissa de cares llises de 80x230 cm de llum de pas (ample porta 82,5x230
cm) amb bastidor interior de tac de fusta massís de pi de 25x45mm i plafonat de DM de 5 mm per
ambdós costats, amb acabat de fusta lacat blanc a taller (inclòs)
Marc previ de fusta de pi de flandes de 45 mm de front mínim fixat a obra, col·locat amb tres
fixacions per costat
Caras vistes lacades blanques, amb acabat de fusta lacada blanca a taller. Cantells cantejats amb
xapa de 0.5 mm encolat amb cola termofusible.
Folrat de brancals amb DM de 16 mm de gruix i ample 120 mm, acabat igual que porta
Acabat de la fusta en les femelles de clau amb cazoleta
Inclús p.p. de segellat a terra de marcs i folrat de brancals amb silicona transparent.
Fusta amb disposició de certificat o document acreditatiu Forest Stewardship Council (FSC),
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o equivalent

0,00000 €

BAZGC16X u Ferramenta per a porta interior corredissa, amb una fulla corredissa, composta per guies de
lliscament tipus klein Lite+100 Rretrac + Top Ksc fixada a sostre i enrasada a fals sostre, guixador
inferior i accessoris , ferramenta per a fixació i suspensió de la porta d'acer inoxidable 1ª qualitat,
topalls retenedors i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-214 EAQEP83X ut Subministre i col·locació de conjunt de porta interior de pas cega practicable tipus Block format per:
Bastiment de tac 60 a 150 mm entapetat amb cantells rectes, i porta cares llises de 82x202 cm de
llum de pas i 35 mm de gruix, amb estructura interior de fusta i rexapat per les dues cares i cantejat
amb tauler de fusta contraxapat de 5 mm de gruix, amb acabat de fusta lacat blanc a taller (inclòs) i
travesser superior amb airejador tipus Moinsa o similar amb aïllament acústic de 43 db, segons
CTE HSE3, inccloent ferramenta per a penjar i perns d'acer inoxidable 1ª qualitat, pany de cop amb
joc de manetes i pestell d'acer inoxidable model 2030T de la Serie 2000 de Arcon o equivalent i
tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament.
Premarc: marc de fusta de pi de flandes de 45 mm de front mínim fixat a obra, col·locat amb tres
fixacions per costat
Caras vistes lacades blanques, amb acabat de fusta lacada blanca a taller. Cantells cantejats amb
xapa de 0.5 mm encolat amb cola termofusible.
Tapajunts rectes i plans de MDF de 16 mm de gruix i ample 70 mm, junta americana, acabat igual
que porta
Acabat de la fusta en les femelles de clau amb cazoleta i topes terra adhesius.
Inclús p.p. de segellat a terra de marcs i tapetes amb silicona transparent.
Conjunt totalment acabat i muntat en obra segons plànols de projecte i indicacions de la D.F.
Comprovació de mides a obra.
Fusta amb disposició de certificat o document acreditatiu Forest Stewardship Council (FSC),
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o equivalent.
C. Amid.: Ut d'element de fusteria col·locat en obra i totalment acabat.

0,00 €

BAZGC160 u Ferramenta i perns d'acer inoxidable 1ª qualitat per a porta d'interior, preu superior, amb una fulla
batent,  i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament

0,00000 €

BAQEP80B u Conjunt de porta interior de pas cega practicable tipus Block format per:
Bastiment de tac 60 a 150 mm entapetat amb cantells rectes, i porta cares llises de 82x202 cm de
llum de pas i 35 mm de gruix, amb estructura interior de fusta i rexapat per les dues cares i cantejat
amb tauler de fusta contraxapat de 5 mm de gruix, amb acabat de fusta lacat blanc a taller (inclòs) i
travesser superior amb airejador tipus Moinsa o similar amb aïllament acústic de 43 db, segons
CTE HSE3.
Premarc: marc de fusta de pi de flandes de 45 mm de front mínim fixat a obra, col·locat amb tres
fixacions per costat
Caras vistes lacades blanques, amb acabat de fusta lacada blanca a taller. Cantells cantejats amb
xapa de 0.5 mm encolat amb cola termofusible.
Tapajunts rectes i plans de MDF de 16 mm de gruix i ample 70 mm, junta americana, acabat igual
que porta
Acabat de la fusta en les femelles de clau amb cazoleta i topes terra adhesius.
Inclús p.p. de segellat a terra de marcs i tapetes amb silicona transparent
Fusta amb disposició de certificat o document acreditatiu Forest Stewardship Council (FSC),
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o equivalent.

0,00000 €
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BAZG413X u Joc manetes placa petita/tiradors i pestell,acer inox 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-215 EAQEPI1X ut Subministrament i col·locació de conjunt pannelat Pc.01 de dimensions totals aproximimades de
548x250 cm (32+120+16+60+16+120+16+112+16+40)x250 cm format per revestiment vertical a
3,00 m d'alçària, com a màxim, de 21 mm de gruix i revestiment de registres metàl·lics de 18 mm
de gruix, amb tauler contraxapat fenòlic de 21 mm de gruix, de plaques de fusta de pi insignis
qualitat B/C, de 21 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc C-s2, d0 en
zones ocupables i B-s1, d0 en vestíbuls i escales protegides, acabat revestit amb planxa de fusta
de conífera, treballat al taller, col·locat adherit sobre enllatat de fusta de 50x50x4mm ó encolat,
segons casos. Fusta amb disposició de certificat (PEFC) Programme for the Endorsement of
Forest Certification o equivalent.
Inclús p.p. de especejament per a sòcol de contraxapat.
Inclús p.p de rastrell-bastidor i fixació al mateix amb puntes interiors d'extrem cargolat a l'entramat,
permetent que la fixació quedi totalment oculta, per al seu muntatge i col·locació.
Inclús p.p. de ferramenta, ribet de goma, pany de cop, joc de claus, tirador.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra acabada.

0,00 €

B0A61500 ut Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,00000 €

BAZGC260-X ut Ferramenta i condemna per porta interior preu alt,2 batents 0,00000 €

B0A41200 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats 0,00000 €

B0CU447X m2 Tauler contraxapat fenòlic de 18 mm de gruix, de plaques de fusta de pi insignis qualitat B/C, de 21
mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc C-s2, d0 en zones ocupables i
B-s1, d0 en vestíbuls i escales protegides, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera,
treballat al taller. Fusta amb disposició de certificat (PEFC) Programme for the Endorsement of
Forest Certification o equivalent.

0,00000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,00000 €

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,00000 €

B0CU4479 m2 Tauler contraxapat fenòlic de 21 mm de gruix, de plaques de fusta de pi insignis qualitat B/C, de 21
mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc C-s2, d0 en zones ocupables i
B-s1, d0 en vestíbuls i escales protegides, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera,
treballat al taller. Fusta amb disposició de certificat (PEFC) Programme for the Endorsement of
Forest Certification o equivalent.
Inclús p.p. de especejament per a sòcol de contraxapat.

0,00000 €

BAZGC260-C ut Ferramenta i condemna per porta interior preu alt,1 batent 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-216 EAQEPI2X ut Subministrament i col·locació de conjunt pannelat Pc.01 de dimensions totals aproximimades de
554x250 cm (120+16+60+16+120+16+112+51+40)x250 cm format per revestiment vertical a 3,00
m d'alçària, com a màxim, de 21 mm de gruix i revestiment de registres metàl·lics de 18 mm de
gruix, amb tauler contraxapat fenòlic de 21 mm de gruix, de plaques de fusta de pi insignis qualitat
B/C, de 21 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc C-s2, d0 en zones
ocupables i B-s1, d0 en vestíbuls i escales protegides, acabat revestit amb planxa de fusta de
conífera, treballat al taller, col·locat adherit sobre enllatat de fusta ó encolat, segons casos. Fusta
amb disposició de certificat (PEFC) Programme for the Endorsement of Forest Certification o
equivalent.
Inclús p.p. de especejament per a sòcol de contraxapat.
Inclús p.p de rastrell-bastidor i fixació al mateix amb puntes interiors d'extrem cargolat a l'entramat,
permetent que la fixació quedi totalment oculta, per al seu muntatge i col·locació.
Inclús p.p. de ferramenta, ribet de goma, pany de cop, joc de claus, tirador.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra acabada.

0,00 €

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,00000 €

B0A61500 ut Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,00000 €

BAZGC260-C ut Ferramenta i condemna per porta interior preu alt,1 batent 0,00000 €

B0A41200 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats 0,00000 €

B0CU447X m2 Tauler contraxapat fenòlic de 18 mm de gruix, de plaques de fusta de pi insignis qualitat B/C, de 21
mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc C-s2, d0 en zones ocupables i
B-s1, d0 en vestíbuls i escales protegides, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera,

0,00000 €
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treballat al taller. Fusta amb disposició de certificat (PEFC) Programme for the Endorsement of
Forest Certification o equivalent.

B0CU4479 m2 Tauler contraxapat fenòlic de 21 mm de gruix, de plaques de fusta de pi insignis qualitat B/C, de 21
mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc C-s2, d0 en zones ocupables i
B-s1, d0 en vestíbuls i escales protegides, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera,
treballat al taller. Fusta amb disposició de certificat (PEFC) Programme for the Endorsement of
Forest Certification o equivalent.
Inclús p.p. de especejament per a sòcol de contraxapat.

0,00000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,00000 €

BAZGC260-X ut Ferramenta i condemna per porta interior preu alt,2 batents 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-217 EAQF820X ut Subministre i col·locació de conjunt de porta interior de pas cega corredissa 1 fulla encastada per a
carcasa metàl·lica format per:
Porta de cares llises de 90x202 cm de llum de pas (ample porta 92,5x202 cm) amb bastidor
interior de tac de fusta massís de pi de 25x45mm i plafonat de DM de 5 mm per ambdós costats,
amb acabat de fusta lacat blanc a taller (inclòs), inccloent carcassa metàl·lica de xapa ondulada i
travessers metàl·lics, preparada per allotjar la fulla col·locada en entramat autoportant de plaques
de cartró guix, rail superior de lliscament, guixador inferior i accessoris amb sistema tipos Krona o
similar, ferramenta per a fixació i suspensió de la porta, pany de cop amb joc de tiradors adaptats a
mobilitat reduïda i pestell (tot d'acer inoxidable), topalls retenedors, i tots els elements necessaris
per al seu correcte funcionament.
Marc previ de fusta de pi de flandes de 45 mm de front mínim fixat a obra, col·locat amb tres
fixacions per costat
Caras vistes lacades blanques, amb acabat de fusta lacada blanca a taller. Cantells cantejats amb
xapa de 0.5 mm encolat amb cola termofusible.
Tapajunts rectes i plans de MDF de 16 mm de gruix i ample 80 mm, amb encaix per rebre
tancament de porta, junta americana, acabat igual que porta
Acabat de la fusta en les femelles de clau amb cazoleta
Inclús p.p. de segellat a terra de marcs i tapetes amb silicona transparent.
Conjunt totalment acabat i muntat en obra segons plànols de projecte i indicacions de la D.F.
Comprovació de mides a obra.
Fusta amb disposició de certificat o document acreditatiu Forest Stewardship Council (FSC),
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o equivalent
C. Amid.: Ut d'element de fusteria col·locat en obra i totalment acabat.

0,00 €

BAZGC3H0 u Ferramenta per a porta interior corredissa, amb una fulla corredissa encastada, composta per rail
superior de lliscament, guixador inferior i accessoris amb sistema tipos Krona o similar, ferramenta
per a fixació i suspensió de la porta, topalls retenedors, i tots els elements necessaris per al seu
correcte funcionament.

0,00000 €

BAZ2C846 u Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 90x 202cm, de DM lacat, per a 1
fulla

0,00000 €

BAQDS18A u Porta interior de pas cega corredissa 1 fulla encastada de cares llises de 90x202 cm de llum de
pas (ample porta 92,5x202 cm) amb bastidor interior de tac de fusta massís de pi de 25x45mm i
plafonat de DM de 5 mm per ambdós costats, amb acabat de fusta lacat blanc a taller (inclòs)
Marc previ de fusta de pi de flandes de 45 mm de front mínim fixat a obra, col·locat amb tres
fixacions per costat
Caras vistes lacades blanques, amb acabat de fusta lacada blanca a taller. Cantells cantejats amb
xapa de 0.5 mm encolat amb cola termofusible.
Tapajunts rectes i plans de MDF de 16 mm de gruix i ample 80 mm, amb encaix per rebre
tancament de porta, junta americana, acabat igual que porta
Acabat de la fusta en les femelles de clau amb cazoleta
Inclús p.p. de segellat a terra de marcs i tapetes amb silicona transparent.

0,00000 €

BAZG412X u Joc de´´uñeros´´ i pestell d'acer inoxidable 0,00000 €

BAS0-0ZGX u Carcassa metàl·lica de xapa ondulada i travessers metàl·lics, preparada per allotjar la fulla d'una
porta corredissa simple de fusta de 92x202 cm i 4 cm de gruix màxim de fulla de porta, per
col·locar en entramat autoportant de plaques de guix, incloent l'entramat autoportant i les plaques;
amb rail superior, guia inferior i accessoris

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-218 EAQFA12X ut Subministre i col·locació de conjunt de portes interior d'armari cega corredisses de 2 fulles format
per:
Portes de cares llises de 151x235 cm de llum de pas total amb bastidor interior de tac de fusta

0,00 €
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massís de pi de 25x30mm i plafonat de DM de 5 mm per ambdós costats, amb acabat de fusta
lacat blanc a taller (inclòs), inccloent guies de lliscament tipus klein Slid 130 retràctil fixada a fals
sostre sostre, guiador inferior i accessoris , ferramenta per a fixació i suspensió de la porta d'acer
inoxidable 1ª qualitat, joc de ´´uñeros´´ embotits, topalls retenedors i tots els elements necessaris
per al seu correcte funcionament.
Caras vistes lacades blanques, amb acabat de fusta lacada blanca a taller. Cantells cantejats amb
xapa de 0.5 mm encolat amb cola termofusible.
Conjunt totalment acabat i muntat en obra segons plànols de projecte i indicacions de la D.F.
Comprovació de mides a obra.
Fusta amb disposició de certificat o document acreditatiu Forest Stewardship Council (FSC),
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o equivalent
C. Amid.: Ut d'element de fusteria col·locat en obra i totalment acabat.

BAZGC17X u Ferramenta per porta corredissa 2f acer inox 0,00000 €

BAQEP82X u Porta interior corredissa 2f, llum pas 151x235 cm 0,00000 €

BAZG412X u Joc de´´uñeros´´ i pestell d'acer inoxidable 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-219 EAQFA13X ut Subministre i col·locació de conjunt de portes interior d'armari cega corredisses de 2 fulles format
per:
Portes de cares llises de 125x235 cm de llum de pas total amb bastidor interior de tac de fusta
massís de pi de 25x30mm i plafonat de DM de 5 mm per ambdós costats, amb acabat de fusta
lacat blanc a taller (inclòs), inccloent guies de lliscament tipus klein Slid 130 retràctil fixada a fals
sostre sostre, guiador inferior i accessoris , ferramenta per a fixació i suspensió de la porta d'acer
inoxidable 1ª qualitat, joc de ´´uñeros´´ embotits, topalls retenedors i tots els elements necessaris
per al seu correcte funcionament.
Caras vistes lacades blanques, amb acabat de fusta lacada blanca a taller. Cantells cantejats amb
xapa de 0.5 mm encolat amb cola termofusible.
Conjunt totalment acabat i muntat en obra segons plànols de projecte i indicacions de la D.F.
Comprovació de mides a obra.
Fusta amb disposició de certificat o document acreditatiu Forest Stewardship Council (FSC),
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o equivalent
C. Amid.: Ut d'element de fusteria col·locat en obra i totalment acabat.

0,00 €

BAQEP83X u Porta interior corredissa 2f, llum de pas 125x230 cm 0,00000 €

BAZG412X u Joc de´´uñeros´´ i pestell d'acer inoxidable 0,00000 €

BAZGC17X u Ferramenta per porta corredissa 2f acer inox 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-220 EASA457X ut Subministrament i col.locació de registre abatible tallafocs metàl·lic Fm.06 de dues fulles batents
EI2 60-C5, resistència al foc segons EN 1634-1:2000 i certificat de durabilitat segons EN
14600:2005, per a una llum d'obra de 120x80 cm compost per:
- Fulla de xapa d'acer galvanitzat d'entre 0,7 i 0,9mm de gruix ensamblada per perfiladora
mitjançant doble plegat i cosit del conjunt TAPA-BANDEJA, amb aïllament de llana de roca d'alta
densitat 145/180 Kg/m3, rigiditzadors d'acer galvanitzat, bulo anti-palanca d'acer hexagonal de
14x36mm zincat, amb un gruix total de la fulla de 51mm i pes aproximat de 25/29 Kg/m2, bisagres
d'acer de 3mm de gruix fixades a la fulla amb cargols M6X16 zincats, inferior de torsió de
tancamnet semiautomàtic al marc per soldadura i junta intummescent de grafit 15x2mm.
- Bastiment d'acer galvanitzat amb conductivitat tèrmica aminorada 1.5mm de gruix perfil especial
ASTURMADI en forma de ´´Z´´, garres de fixació d'acer laminat en fred de 230x1.5 mm especials
per als diferents tipus de tancaments i separadors de xapa d'acer de 50x2.5 mm.
Tractament superficial amb pintura en pols epoxy termoendurible, capa de pintura de 100 micres
en fulla i 120 micres en marc, color estandard RAL 9010 blanc
Inclou pany CF reversible de doble ´´mueca´´embebuda en la fulla i protegida per dues plaques de
stucal MO i ´´bombillos´´ de llautó 40X40 amb 3 claus (clau exterior o exterior de companyia
segons casos definits en escandall) i ´´cuadradillo de triagulo´´ en comptes de joc de manetes
Model:  Registro de Asturmadi o equivalent. Coeficient d'aïllamnet tèrmic 1,2 W/m2k.
Completar informació d'aquesta partida consultant escandall.

0,00 €

B7DZJU0X ml Junta entumescent DE grafit 15x2mm. 0,00000 €

BASA457X ut Registre abatible tallafocs metàl·lic de dues fulles batents EI2 60-C5, resistència al foc segons EN
1634-1:2000 i certificat de durabilitat segons EN 14600:2005, per a una llum d'obra de 120x80 cm,
fulla de xapa d'acer galvanitzat d'entre 0,7 i 0,9mm de gruix ensamblada per perfiladora mitjançant
doble plegat i cosit del conjunt TAPA-BANDEJA, amb aïllament de llana de roca d'alta densitat
145/180 Kg/m3, rigiditzadors d'acer galvanitzat, bulo anti-palanca d'acer hexagonal de 14x36mm
zincat, amb un gruix total de la fulla de 51mm i pes aproximat de 25/29 Kg/m2.
Tractament superficial amb pintura en pols epoxy termoendurible de 100 micres, color estandard

0,00000 €
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RAL 9010 blanc
Inclou pany CF reversible de doble ´´mueca´´embebuda en la fulla i protegida per dues plaques de
stucal MO i ´´bombillos´´ de llautó 40X40 amb 3 claus (clau exterior o exterior de companyia
segons casos definits en escandall)
Model:  Registro de Asturmadi o equivalent. Coeficient d'aïllamnet tèrmic 1,2 W/m2k.

BAZGD28X ut Ferramenta per a porta o registre metàl·lic de dues fulles batents amb bisagres d'acer de 3mm de
gruix fixades a la fulla amb cargols M6X16 zincats, inferior de torsió de tancamnet semiautomàtic al
marc per soldadura

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-221 EASA458X ut Subministrament i col.locació de registre abatible tallafocs metàl·lic Fm.07 d'una fulla batent EI2
60-C5, resistència al foc segons EN 1634-1:2000 i certificat de durabilitat segons EN 14600:2005,
per a una llum d'obra de 60x80 cm compost per:
- Fulla de xapa d'acer galvanitzat d'entre 0,7 i 0,9mm de gruix ensamblada per perfiladora
mitjançant doble plegat i cosit del conjunt TAPA-BANDEJA, amb aïllament de llana de roca d'alta
densitat 145/180 Kg/m3, rigiditzadors d'acer galvanitzat, bulo anti-palanca d'acer hexagonal de
14x36mm zincat, amb un gruix total de la fulla de 51mm i pes aproximat de 25/29 Kg/m2, bisagres
d'acer de 3mm de gruix fixades a la fulla amb cargols M6X16 zincats, inferior de torsió de
tancamnet semiautomàtic al marc per soldadura i junta intummescent de grafit 15x2mm.
- Bastiment d'acer galvanitzat amb conductivitat tèrmica aminorada 1.5mm de gruix perfil especial
ASTURMADI en forma de ´´Z´´, garres de fixació d'acer laminat en fred de 230x1.5 mm especials
per als diferents tipus de tancaments i separadors de xapa d'acer de 50x2.5 mm.
Tractament superficial amb pintura en pols epoxy termoendurible de 100 micres, color estandard
RAL 9010 blanc
Inclou pany CF reversible de doble ´´mueca´´embebuda en la fulla i protegida per dues plaques de
stucal MO i ´´bombillos´´ de llautó 40X40 amb 3 claus (clau exterior o exterior de companyia
segons casos definits en escandall) i ´´cuadradillo´´ de triagle en comptes de joc de manetes
Model:  Registro de Asturmadi o equivalent. Coeficient d'aïllamnet tèrmic 1,2 W/m2k.
Completar informació d'aquesta partida consultant escandall.

0,00 €

B7DZJU0X ml Junta entumescent DE grafit 15x2mm. 0,00000 €

BASA458X ut Registre abatible tallafocs metàl·lic de d'una fulla batent EI2 60-C5, resistència al foc segons EN
1634-1:2000 i certificat de durabilitat segons EN 14600:2005, per a una llum d'obra de 60x80 cm,
fulla de xapa d'acer galvanitzat d'entre 0,7 i 0,9mm de gruix ensamblada per perfiladora mitjançant
doble plegat i cosit del conjunt TAPA-BANDEJA, amb aïllament de llana de roca d'alta densitat
145/180 Kg/m3, rigiditzadors d'acer galvanitzat, bulo anti-palanca d'acer hexagonal de 14x36mm
zincat, amb un gruix total de la fulla de 51mm i pes aproximat de 25/29 Kg/m2.
Tractament superficial amb pintura en pols epoxy termoendurible de 100 micres, color estandard
RAL 9010 blanc
Inclou pany CF reversible de doble ´´mueca´´embebuda en la fulla i protegida per dues plaques de
stucal MO i ´´bombillos´´ de llautó 40X40 amb 3 claus (clau exterior o exterior de companyia
segons casos definits en escandall)
Model:  Registro de Asturmadi o equivalent. Coeficient d'aïllamnet tèrmic 1,2 W/m2k.

0,00000 €

BAZGD27X ut Ferramenta per a porta o registre metàl·lic d'una fulla batent amb bisagres d'acer de 3mm de gruix
fixades a la fulla amb cargols M6X16 zincats, inferior de torsió de tancamnet semiautomàtic al
marc per soldadura

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-222 EASA459X ut Subministrament i col.locació de registre abatible tallafocs metàl·lic Fm.08 de dues fulles batents
EI2 60-C5, resistència al foc segons EN 1634-1:2000 i certificat de durabilitat segons EN
14600:2005, per a una llum d'obra de 100x80 cm compost per:
- Fulla de xapa d'acer galvanitzat d'entre 0,7 i 0,9mm de gruix ensamblada per perfiladora
mitjançant doble plegat i cosit del conjunt TAPA-BANDEJA, amb aïllament de llana de roca d'alta
densitat 145/180 Kg/m3, rigiditzadors d'acer galvanitzat, bulo anti-palanca d'acer hexagonal de
14x36mm zincat, amb un gruix total de la fulla de 51mm i pes aproximat de 25/29 Kg/m2, bisagres
d'acer de 3mm de gruix fixades a la fulla amb cargols M6X16 zincats, inferior de torsió de
tancamnet semiautomàtic al marc per soldadura i junta intummescent de grafit 15x2mm.
- Bastiment d'acer galvanitzat amb conductivitat tèrmica aminorada 1.5mm de gruix perfil especial
ASTURMADI en forma de ´´Z´´, garres de fixació d'acer laminat en fred de 230x1.5 mm especials
per als diferents tipus de tancaments i separadors de xapa d'acer de 50x2.5 mm.
Tractament superficial amb pintura en pols epoxy termoendurible, capa de pintura de 100 micres
en fulla i 120 micres en marc, color estandard RAL 9010 blanc
Inclou pany CF reversible de doble ´´mueca´´embebuda en la fulla i protegida per dues plaques de
stucal MO i ´´bombillos´´ de llautó 40X40 amb 3 claus (clau exterior o exterior de companyia
segons casos definits en escandall) i ´´cuadradillo´´ de triagle en comptes de joc de manetes

0,00 €
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Model:  Registro de Asturmadi o equivalent. Coeficient d'aïllamnet tèrmic 1,2 W/m2k.
Completar informació d'aquesta partida consultant escandall.

BASA459X ut Registre abatible tallafocs metàl·lic de dues fulles batents EI2 60-C5, resistència al foc segons EN
1634-1:2000 i certificat de durabilitat segons EN 14600:2005, per a una llum d'obra de 100x80 cm,
fulla de xapa d'acer galvanitzat d'entre 0,7 i 0,9mm de gruix ensamblada per perfiladora mitjançant
doble plegat i cosit del conjunt TAPA-BANDEJA, amb aïllament de llana de roca d'alta densitat
145/180 Kg/m3, rigiditzadors d'acer galvanitzat, bulo anti-palanca d'acer hexagonal de 14x36mm
zincat, amb un gruix total de la fulla de 51mm i pes aproximat de 25/29 Kg/m2.
Tractament superficial amb pintura en pols epoxy termoendurible de 100 micres, color estandard
RAL 9010 blanc
Inclou pany CF reversible de doble ´´mueca´´embebuda en la fulla i protegida per dues plaques de
stucal MO i ´´bombillos´´ de llautó 40X40 amb 3 claus (clau exterior o exterior de companyia
segons casos definits en escandall)
Model:  Registro de Asturmadi o equivalent. Coeficient d'aïllamnet tèrmic 1,2 W/m2k.

0,00000 €

BAZGD28X ut Ferramenta per a porta o registre metàl·lic de dues fulles batents amb bisagres d'acer de 3mm de
gruix fixades a la fulla amb cargols M6X16 zincats, inferior de torsió de tancamnet semiautomàtic al
marc per soldadura

0,00000 €

B7DZJU0X ml Junta entumescent DE grafit 15x2mm. 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-223 EASA71DX ut Subministrament i col.locació de porta abatible tallafocs metàl·lica homologada Fm.01 d'una fulla
batent EI2 60-C5, resistència al foc segons EN 1634-1:2000 i certificat de durabilitat segons EN
14600:2005, per a una llum d'obra de 108x205 cm composta per:
- Fulla de xapa d'acer galvanitzat d'entre 0,7 i 0,9mm de gruix ensamblada per perfiladora
mitjançant doble plegat i cosit del conjunt TAPA-BANDEJA, amb aïllament de llana de roca d'alta
densitat 145/180 Kg/m3, rigiditzadors d'acer galvanitzat, bulo anti-palanca d'acer hexagonal de
14x36mm zincat, amb un gruix total de la fulla de 51mm i pes aproximat de 25/29 Kg/m2, bisagres
d'acer de 3mm de gruix fixades a la fulla amb cargols M6X16 zincats, inferior de torsió de
tancamnet semiautomàtic al marc per soldadura i junta entumescent de grafit 15x2mm.
- Bastiment d'acer galvanitzat amb conductivitat tèrmica aminorada 1.5mm de gruix perfil especial
ASTURMADI en forma de ´´Z´´, garres de fixació d'acer laminat en fred de 230x1.5 mm especials
per als diferents tipus de tancaments i separadors de xapa d'acer de 50x2.5 mm.
Tractament superficial amb pintura en pols epoxy termoendurible, capa de pintura de 100 micres
en fulla i 120 micres en marc, color estandard RAL 9010 blanc
Inclou tancaportes d'acer sinteritzat adaptat al pes segons UNE-EN 1154, i retenidor
electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, força de retenció de 545 N, 24 V c.c. de
tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a
la paret.
Inclou pany CF reversible de doble ´´mueca´´embebuda en la fulla i protegida per dues plaques de
stucal MO i ´´bombillos´´ de llautó 40X40 amb 3 claus (clau exterior o exterior de companyia
segons casos definits en escandall) i joc de manetes model CF ´´anti-enganche´´
Model: Estandar de Asturmadi o equivalent. Coeficient d'aïllamnet tèrmic 1,2 W/m2k. Provada per
a més de 2000.000 cicles d'apertura i tancament
Completar informació d'aquesta partida consultant escandall.

0,00 €

BAZGD27X ut Ferramenta per a porta o registre metàl·lic d'una fulla batent amb bisagres d'acer de 3mm de gruix
fixades a la fulla amb cargols M6X16 zincats, inferior de torsió de tancamnet semiautomàtic al
marc per soldadura

0,00000 €

BAWS1110 u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, força de retenció de 545 N, 24 V
c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155,
per a col·locació mural

0,00000 €

BASA71DX ut Porta abatible tallafocs metàl·lica homologada d'una fulla batent EI2 60-C5, resistència al foc
segons EN 1634-1:2000 i certificat de durabilitat segons EN 14600:2005, per a una llum d'obra de
108x205 cm, fulla de xapa d'acer galvanitzat d'entre 0,7 i 0,9mm de gruix ensamblada per
perfiladora mitjançant doble plegat i cosit del conjunt TAPA-BANDEJA, amb aïllament de llana de
roca d'alta densitat 145/180 Kg/m3, rigiditzadors d'acer galvanitzat, bulo anti-palanca d'acer
hexagonal de 14x36mm zincat, amb un gruix total de la fulla de 51mm i pes aproximat de 25/29
Kg/m2. Tractament superficial amb pintura en pols epoxy termoendurible de 100 micres, color
estandard RAL 9010 blanc
Inclou pany CF reversible de doble ´´mueca´´embebuda en la fulla i protegida per dues plaques de
stucal MO i ´´bombillos´´ de llautó 40X40 amb 3 claus (clau exterior o exterior de companyia
segons casos definits en escandall)
Model: Estandar de Asturmadi o equivalent. Coeficient d'aïllamnet tèrmic 1,2 W/m2k. Provada per
a més de 2000.000 cicles d'apertura i tancament

0,00000 €
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BASABE9X ut Bastiment d'acer galvanitzat amb conductivitat tèrmica aminorada 1.5mm de gruix perfil especial
ASTURMADI en forma de ´´Z´´, garres de fixació d'acer laminat en fred de 230x1.5 mm especials
per als diferents tipus de tancaments i separadors de xapa d'acer de 50x2.5 mm. Tractament
superficial amb pintura en pols epoxy termoendurible 120 micres, color estandard RAL 9010 blanc

0,00000 €

BAZM506X ut Joc de manetes model CF ´´anti-enganche´´ equivalent. 0,00000 €

B7DZJU0X ml Junta entumescent DE grafit 15x2mm. 0,00000 €

BAZGTS3X ut Tancaportes d'acer sinteritzat adaptat al pes segons UNE-EN 1154 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-224 EASA71EX ut Subministrament i col.locació de porta abatible tallafocs metàl·lica homologada en el seu conjunt
Fm.01' d'una fulla batent amb reixeta de ventilació intummescent superior i inferior de 150x150 mm
EI2 60-C5, resistència al foc segons EN 1634-1:2000 i certificat de durabilitat segons EN
14600:2005, per a una llum d'obra de 108x205 cm composta per:
- Fulla de xapa d'acer galvanitzat d'entre 0,7 i 0,9mm de gruix ensamblada per perfiladora
mitjançant doble plegat i cosit del conjunt TAPA-BANDEJA, amb aïllament de llana de roca d'alta
densitat 145/180 Kg/m3, rigiditzadors d'acer galvanitzat, bulo anti-palanca d'acer hexagonal de
14x36mm zincat, amb un gruix total de la fulla de 51mm i pes aproximat de 25/29 Kg/m2, bisagres
d'acer de 3mm de gruix fixades a la fulla amb cargols M6X16 zincats, inferior de torsió de
tancamnet semiautomàtic al marc per soldadura i junta entumescent de grafit 15x2mm.
- Bastiment d'acer galvanitzat amb conductivitat tèrmica aminorada 1.5mm de gruix perfil especial
ASTURMADI en forma de ´´Z´´, garres de fixació d'acer laminat en fred de 230x1.5 mm especials
per als diferents tipus de tancaments i separadors de xapa d'acer de 50x2.5 mm.
Tractament superficial amb pintura en pols epoxy termoendurible capa de pintura de 100 micres
en fulla i 120 micres en marc, color RAL 9010 blanc
Inclou tancaportes d'acer sinteritzat adaptat al pes segons UNE-EN 1154, i retenidor
electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, força de retenció de 545 N, 24 V c.c. de
tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a
la paret.
Inclou pany CF reversible de doble ´´mueca´´embebuda en la fulla i protegida per dues plaques de
stucal MO i ´´bombillos´´ de llautó 40X40 amb 3 claus (clau exterior o exterior de companyia
segons casos definits en escandall) i joc de manetes model CF ´´anti-enganche´´.
Model: Ventila de Asturmadi o equivalent. Coeficient d'aïllamnet tèrmic 1,2 W/m2k. Provada per a
més de 2000.000 cicles d'apertura i tancament
Completar informació d'aquesta partida consultant escandall.

0,00 €

B7DZJU0X ml Junta entumescent DE grafit 15x2mm. 0,00000 €

BAZGD27X ut Ferramenta per a porta o registre metàl·lic d'una fulla batent amb bisagres d'acer de 3mm de gruix
fixades a la fulla amb cargols M6X16 zincats, inferior de torsió de tancamnet semiautomàtic al
marc per soldadura

0,00000 €

BAZM506X ut Joc de manetes model CF ´´anti-enganche´´ equivalent. 0,00000 €

BAZGTS3X ut Tancaportes d'acer sinteritzat adaptat al pes segons UNE-EN 1154 0,00000 €

BASABE9X ut Bastiment d'acer galvanitzat amb conductivitat tèrmica aminorada 1.5mm de gruix perfil especial
ASTURMADI en forma de ´´Z´´, garres de fixació d'acer laminat en fred de 230x1.5 mm especials
per als diferents tipus de tancaments i separadors de xapa d'acer de 50x2.5 mm. Tractament
superficial amb pintura en pols epoxy termoendurible 120 micres, color estandard RAL 9010 blanc

0,00000 €

BAWS1110 u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, força de retenció de 545 N, 24 V
c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155,
per a col·locació mural

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-225 EASA71FX ut Subministrament i col.locació de porta abatible tallafocs metàl·lica homologada en el seu conjunt
Fm.02' d'una fulla batent amb reixeta de ventilació intummescent superior i inferior de 150x150 mm
EI2 60-C5, resistència al foc segons EN 1634-1:2000 i certificat de durabilitat segons EN
14600:2005, per a una llum d'obra de 89x205 cm composta per:
- Fulla de xapa d'acer galvanitzat d'entre 0,7 i 0,9mm de gruix ensamblada per perfiladora
mitjançant doble plegat i cosit del conjunt TAPA-BANDEJA, amb aïllament de llana de roca d'alta
densitat 145/180 Kg/m3, rigiditzadors d'acer galvanitzat, bulo anti-palanca d'acer hexagonal de
14x36mm zincat, amb un gruix total de la fulla de 51mm i pes aproximat de 25/29 Kg/m2, bisagres
d'acer de 3mm de gruix fixades a la fulla amb cargols M6X16 zincats, inferior de torsió de
tancamnet semiautomàtic al marc per soldadura i junta entumescent de grafit 15x2mm.
- Bastiment d'acer galvanitzat amb conductivitat tèrmica aminorada 1.5mm de gruix perfil especial
ASTURMADI en forma de ´´Z´´, garres de fixació d'acer laminat en fred de 230x1.5 mm especials
per als diferents tipus de tancaments i separadors de xapa d'acer de 50x2.5 mm.
Tractament superficial amb pintura en pols epoxy termoendurible capa de pintura de 100 micres

0,00 €
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en fulla i 120 micres en marc, color RAL 9010 blanc
Inclou tancaportes d'acer sinteritzat adaptat al pes segons UNE-EN 1154, i retenidor
electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, força de retenció de 545 N, 24 V c.c. de
tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a
la paret.
Inclou pany CF reversible de doble ´´mueca´´embebuda en la fulla i protegida per dues plaques de
stucal MO i ´´bombillos´´ de llautó 40X40 amb 3 claus (clau exterior o exterior de companyia
segons casos definits en escandall) i manetes model CF ´´´anti-enganche´´.
Model: Ventila de Asturmadi o equivalent. Coeficient d'aïllamnet tèrmic 1,2 W/m2k. Provada per a
més de 2000.000 cicles d'apertura i tancament
Completar informació d'aquesta partida consultant escandall.

BAWS1110 u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, força de retenció de 545 N, 24 V
c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155,
per a col·locació mural

0,00000 €

BASABE9X ut Bastiment d'acer galvanitzat amb conductivitat tèrmica aminorada 1.5mm de gruix perfil especial
ASTURMADI en forma de ´´Z´´, garres de fixació d'acer laminat en fred de 230x1.5 mm especials
per als diferents tipus de tancaments i separadors de xapa d'acer de 50x2.5 mm. Tractament
superficial amb pintura en pols epoxy termoendurible 120 micres, color estandard RAL 9010 blanc

0,00000 €

BAZGD27X ut Ferramenta per a porta o registre metàl·lic d'una fulla batent amb bisagres d'acer de 3mm de gruix
fixades a la fulla amb cargols M6X16 zincats, inferior de torsió de tancamnet semiautomàtic al
marc per soldadura

0,00000 €

BAZGTS3X ut Tancaportes d'acer sinteritzat adaptat al pes segons UNE-EN 1154 0,00000 €

B7DZJU0X ml Junta entumescent DE grafit 15x2mm. 0,00000 €

BAZM506X ut Joc de manetes model CF ´´anti-enganche´´ equivalent. 0,00000 €

BASA71FX ut Porta abatible tallafocs metàl·lica homologada en el seu conjunt d'una fulla batent amb reixeta de
ventilació intummescent superior i inferior de 150x150 mm EI2 60-C5, resistència al foc segons EN
1634-1:2000 i certificat de durabilitat segons EN 14600:2005, per a una llum d'obra de 89x205,
fulla de xapa d'acer galvanitzat d'entre 0,7 i 0,9mm de gruix ensamblada per perfiladora mitjançant
doble plegat i cosit del conjunt TAPA-BANDEJA, amb aïllament de llana de roca d'alta densitat
145/180 Kg/m3, rigiditzadors d'acer galvanitzat, bulo anti-palanca d'acer hexagonal de 14x36mm
zincat, amb un gruix total de la fulla de 51mm i pes aproximat de 25/29 Kg/m2. Tractament
superficial amb pintura en pols epoxy termoendurible, capa de pintura de 100 micres color RAL
9010 blanc
Inclou pany CF reversible de doble ´´mueca´´embebuda en la fulla i protegida per dues plaques de
stucal MO i ´´bombillos´´ de llautó 40X40 amb 3 claus (clau exterior o exterior de companyia
segons casos definits en escandall)
Model: Ventila de Asturmadi o equivalent. Coeficient d'aïllamnet tèrmic 1,2 W/m2k. Provada per a
més de 2000.000 cicles d'apertura i tancament

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-226 EASA71GX ut Subministrament i col.locació de porta abatible tallafocs metàl·lica homologada Fm.03 d'una fulla
batent EI2 60-C5, resistència al foc EN 1634-1:2000 i certificat de durabilitat segons EN
14600:2005 amb tanca antipànic en sentit evacuació, per a una llum d'obra de 98x205 cm
composta per:
- Fulla de xapa d'acer galvanitzat d'entre 0,7 i 0,9mm de gruix ensamblada per perfiladora
mitjançant doble plegat i cosit del conjunt TAPA-BANDEJA, amb aïllament de llana de roca d'alta
densitat 145/180 Kg/m3, rigiditzadors d'acer galvanitzat, bulo anti-palanca d'acer hexagonal de
14x36mm zincat, amb un gruix total de la fulla de 51mm i pes aproximat de 25/29 Kg/m2, bisagres
d'acer de 3mm de gruix fixades a la fulla amb cargols M6X16 zincats, inferior de torsió de
tancamnet semiautomàtic al marc per soldadura i juntaentum escent de grafit 15x2mm.
- Bastiment d'acer galvanitzat amb conductivitat tèrmica aminorada 1.5mm de gruix perfil especial
ASTURMADI en forma de ´´Z´´, garres de fixació d'acer laminat en fred de 230x1.5 mm especials
per als diferents tipus de tancaments i separadors de xapa d'acer de 50x2.5 mm.
Tractament superficial amb pintura en pols epoxy termoendurible, capa de pintura de 100 micres
en fulla i 120 micres en marc, color RAL 9010 blanc
Inclou tancaportes d'acer sinteritzat adaptat al pes segons UNE-EN 1154, i retenidor
electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, força de retenció de 545 N, 24 V c.c. de
tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a
la paret.
Inclou pany CF reversible de doble ´´mueca´´embebuda en la fulla i protegida per dues plaques de
stucal MO i ´´bombillos´´ de llautó 40X40 amb 3 claus (clau exterior o exterior de companyia
segons casos definits en escandall) i joc de manetes model CF ´´anti-enganche´´
Model: Estandard de Asturmadi o equivalent. Coeficient d'aïllamnet tèrmic 1,2 W/m2k. Provada
per a més de 2000.000 cicles d'apertura i tancament
Completar informació d'aquesta partida consultant escandall.

0,00 €
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BAZGTS3X ut Tancaportes d'acer sinteritzat adaptat al pes segons UNE-EN 1154 0,00000 €

BAWS1110 u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, força de retenció de 545 N, 24 V
c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155,
per a col·locació mural

0,00000 €

BAZM506X ut Joc de manetes model CF ´´anti-enganche´´ equivalent. 0,00000 €

BASA71GX ut Porta abatible tallafocs metàl·lica homologada d'una fulla batent EI2 60-C5, resistència al foc
segons EN 1634-1:2000 i certificat de durabilitat segons EN 14600:2005, amb tanca antipànic en
sentit evacuació, per a una llum d'obra de 98x205 cm, fulla de xapa d'acer galvanitzat d'entre 0,7 i
0,9mm de gruix ensamblada per perfiladora mitjançant doble plegat i cosit del conjunt
TAPA-BANDEJA, amb aïllament de llana de roca d'alta densitat 145/180 Kg/m3, rigiditzadors
d'acer galvanitzat, bulo anti-palanca d'acer hexagonal de 14x36mm zincat, amb un gruix total de la
fulla de 51mm i pes aproximat de 25/29 Kg/m2. Tractament superficial amb pintura en pols epoxy
termoendurible, capa de pintura de 100 micres en fulla i 120 micres en marc, color RAL color RAL
9010 blanc
Inclou pany CF reversible de doble ´´mueca´´embebuda en la fulla i protegida per dues plaques de
stucal MO i ´´bombillos´´ de llautó 40X40 amb 3 claus (clau exterior o exterior de companyia
segons casos definits en escandall)
Model: Estandar de Asturmadi o equivalent. Coeficient d'aïllamnet tèrmic 1,2 W/m2k. Provada per
a més de 2000.000 cicles d'apertura i tancament

0,00000 €

BASABE8X ut Bastiment d'acer galvanitzat amb conductivitat tèrmica aminorada 1.5mm de gruix perfil especial
ASTURMADI en forma de ´´Z´´, garres de fixació d'acer laminat en fred de 230x1.5 mm especials
per als diferents tipus de tancaments i separadors de xapa d'acer de 50x2.5 mm. Tractament
superficial amb pintura en pols epoxy termoendurible 120 micres, color RAL a escollir segons
mostres.

0,00000 €

BAZGD27X ut Ferramenta per a porta o registre metàl·lic d'una fulla batent amb bisagres d'acer de 3mm de gruix
fixades a la fulla amb cargols M6X16 zincats, inferior de torsió de tancamnet semiautomàtic al
marc per soldadura

0,00000 €

B7DZJU0X ml Junta entumescent DE grafit 15x2mm. 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-227 EASA71HX ut Subministrament i col.locació de porta abatible tallafocs metàl·lica homologada Fm.04 d'una fulla
batent EI2 45-C5, resistència al foc EN 1634-1:2000 i certificat de durabilitat segons EN
14600:2005 amb tanca antipànic en sentit evacuació, per a una llum d'obra de 108x205 cm
composta per:
- Fulla de xapa d'acer galvanitzat d'entre 0,7 i 0,9mm de gruix ensamblada per perfiladora
mitjançant doble plegat i cosit del conjunt TAPA-BANDEJA, amb aïllament de llana de roca d'alta
densitat 145/180 Kg/m3, rigiditzadors d'acer galvanitzat, bulo anti-palanca d'acer hexagonal de
14x36mm zincat, amb un gruix total de la fulla de 51mm i pes aproximat de 25/29 Kg/m2, bisagres
d'acer de 3mm de gruix fixades a la fulla amb cargols M6X16 zincats, inferior de torsió de
tancamnet semiautomàtic al marc per soldadura i junta entumescent de grafit 15x2mm.
- Bastiment d'acer galvanitzat amb conductivitat tèrmica aminorada 1.5mm de gruix perfil especial
ASTURMADI en forma de ´´Z´´, garres de fixació d'acer laminat en fred de 230x1.5 mm especials
per als diferents tipus de tancaments i separadors de xapa d'acer de 50x2.5 mm.
Tractament superficial amb pintura en pols epoxy termoendurible, capa de pintura de 100 micres
en fulla i 120 micres en marc, color RAL a escollir segons mostres
Inclou tancaportes d'acer sinteritzat adaptat al pes segons UNE-EN 1154, i retenidor
electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, força de retenció de 545 N, 24 V c.c. de
tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a
la paret.
Inclou pany CF reversible de doble ´´mueca´´embebuda en la fulla i protegida per dues plaques de
stucal MO i ´´bombillos´´ de llautó 40X40 amb 3 claus (clau exterior o exterior de companyia
segons casos definits en escandall) i manetes model CF ´´anti-enganche´´.
Model: Color de Asturmadi o equivalent. Coeficient d'aïllamnet tèrmic 1,2 W/m2k. Provada per a
més de 2000.000 cicles d'apertura i tancament
Completar informació d'aquesta partida consultant escandall.

0,00 €

BAZGD27X ut Ferramenta per a porta o registre metàl·lic d'una fulla batent amb bisagres d'acer de 3mm de gruix
fixades a la fulla amb cargols M6X16 zincats, inferior de torsió de tancamnet semiautomàtic al
marc per soldadura

0,00000 €

BASA71HX ut Porta abatible tallafocs metàl·lica homologada d'una fulla batent EI2 45-C5, resistència al foc
segons EN 1634-1:2000 i certificat de durabilitat segons EN 14600:2005, amb tanca antipànic en
sentit evacuació, per a una llum d'obra de 108x205 cm, fulla de xapa d'acer galvanitzat d'entre 0,7 i
0,9mm de gruix ensamblada per perfiladora mitjançant doble plegat i cosit del conjunt
TAPA-BANDEJA, amb aïllament de llana de roca d'alta densitat 145/180 Kg/m3, rigiditzadors
d'acer galvanitzat, bulo anti-palanca d'acer hexagonal de 14x36mm zincat, amb un gruix total de la

0,00000 €
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fulla de 51mm i pes aproximat de 25/29 Kg/m2. Tractament superficial amb pintura en pols epoxy
termoendurible, capa de pintura de 100 micres en fulla i 120 micres en marc, color RAL a escollir
segons mostres
Inclou pany CF reversible de doble ´´mueca´´embebuda en la fulla i protegida per dues plaques de
stucal MO i ´´bombillos´´ de llautó 40X40 amb 3 claus (clau exterior o exterior de companyia
segons casos definits en escandall).
Model: Estandar de Asturmadi o equivalent. Coeficient d'aïllamnet tèrmic 1,2 W/m2k. Provada per
a més de 2000.000 cicles d'apertura i tancament

BASABE8X ut Bastiment d'acer galvanitzat amb conductivitat tèrmica aminorada 1.5mm de gruix perfil especial
ASTURMADI en forma de ´´Z´´, garres de fixació d'acer laminat en fred de 230x1.5 mm especials
per als diferents tipus de tancaments i separadors de xapa d'acer de 50x2.5 mm. Tractament
superficial amb pintura en pols epoxy termoendurible 120 micres, color RAL a escollir segons
mostres.

0,00000 €

BAZM506X ut Joc de manetes model CF ´´anti-enganche´´ equivalent. 0,00000 €

BAZGTS3X ut Tancaportes d'acer sinteritzat adaptat al pes segons UNE-EN 1154 0,00000 €

BAWS1110 u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, força de retenció de 545 N, 24 V
c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155,
per a col·locació mural

0,00000 €

B7DZJU0X ml Junta entumescent DE grafit 15x2mm. 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-228 EASA71IX ut Subministrament i col.locació de porta abatible tallafocs metàl·lica homologada Fm.05 d'una fulla
batent EI2-60-C5, resistència al foc EN 1634-1:2000 i certificat de durabilitat segons EN
14600:2005 amb tanca antipànic en sentit evacuació, per a una llum d'obra de 108x205 cm
composta per:
- Fulla de xapa d'acer galvanitzat d'entre 0,7 i 0,9mm de gruix ensamblada per perfiladora
mitjançant doble plegat i cosit del conjunt TAPA-BANDEJA, amb aïllament de llana de roca d'alta
densitat 145/180 Kg/m3, rigiditzadors d'acer galvanitzat, bulo anti-palanca d'acer hexagonal de
14x36mm zincat, amb un gruix total de la fulla de 51mm i pes aproximat de 25/29 Kg/m2, bisagres
d'acer de 3mm de gruix fixades a la fulla amb cargols M6X16 zincats, inferior de torsió de
tancamnet semiautomàtic al marc per soldadura i junta entumescent de grafit 15x2mm.
- Bastiment d'acer galvanitzat amb conductivitat tèrmica aminorada 1.5mm de gruix perfil especial
ASTURMADI en forma de ´´Z´´, garres de fixació d'acer laminat en fred de 230x1.5 mm especials
per als diferents tipus de tancaments i separadors de xapa d'acer de 50x2.5 mm.
Tractament superficial amb pintura en pols epoxy termoendurible, capa de pintura de 100 micres
en fulla i 120 micres en marc, color RAL a escollir segons mostres
Inclou tancaportes d'acer sinteritzat adaptat al pes segons UNE-EN 1154, i retenidor
electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, força de retenció de 545 N, 24 V c.c. de
tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a
la paret.
Inclou pany CF reversible de doble ´´mueca´´embebuda en la fulla i protegida per dues plaques de
stucal MO i ´´bombillos´´ de llautó 40X40 amb 3 claus (clau exterior o exterior de companyia
segons casos definits en escandall) i manetes model CF ´´anti-enganche´´.
Model: Color de Asturmadi o equivalent. Coeficient d'aïllamnet tèrmic 1,2 W/m2k. Provada per a
més de 2000.000 cicles d'apertura i tancament
Completar informació d'aquesta partida consultant escandall.

0,00 €

BAZM506X ut Joc de manetes model CF ´´anti-enganche´´ equivalent. 0,00000 €

BAZGTS3X ut Tancaportes d'acer sinteritzat adaptat al pes segons UNE-EN 1154 0,00000 €

BAZGD27X ut Ferramenta per a porta o registre metàl·lic d'una fulla batent amb bisagres d'acer de 3mm de gruix
fixades a la fulla amb cargols M6X16 zincats, inferior de torsió de tancamnet semiautomàtic al
marc per soldadura

0,00000 €

B7DZJU0X ml Junta entumescent DE grafit 15x2mm. 0,00000 €

BASABE8X ut Bastiment d'acer galvanitzat amb conductivitat tèrmica aminorada 1.5mm de gruix perfil especial
ASTURMADI en forma de ´´Z´´, garres de fixació d'acer laminat en fred de 230x1.5 mm especials
per als diferents tipus de tancaments i separadors de xapa d'acer de 50x2.5 mm. Tractament
superficial amb pintura en pols epoxy termoendurible 120 micres, color RAL a escollir segons
mostres.

0,00000 €

BAWS1110 u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, força de retenció de 545 N, 24 V
c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155,
per a col·locació mural

0,00000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-229 EASA71MX ut Subministrament i col.locació de porta abatible tallafocs metàl·lica homologada Fm.09 d'una fulla
batent EI2 60-C5, resistència al foc segons EN 1634-1:2000 i certificat de durabilitat segons EN
14600:2005, per a una llum d'obra de 68x205 cm composta per:
- Fulla de xapa d'acer galvanitzat d'entre 0,7 i 0,9mm de gruix ensamblada per perfiladora
mitjançant doble plegat i cosit del conjunt TAPA-BANDEJA, amb aïllament de llana de roca d'alta
densitat 145/180 Kg/m3, rigiditzadors d'acer galvanitzat, bulo anti-palanca d'acer hexagonal de
14x36mm zincat, amb un gruix total de la fulla de 51mm i pes aproximat de 25/29 Kg/m2, bisagres
d'acer de 3mm de gruix fixades a la fulla amb cargols M6X16 zincats, inferior de torsió de
tancamnet semiautomàtic al marc per soldadura i junta entumescent de grafit 15x2mm.
- Bastiment d'acer galvanitzat amb conductivitat tèrmica aminorada 1.5mm de gruix perfil especial
ASTURMADI en forma de ´´Z´´, garres de fixació d'acer laminat en fred de 230x1.5 mm especials
per als diferents tipus de tancaments i separadors de xapa d'acer de 50x2.5 mm.
Tractament superficial amb pintura en pols epoxy termoendurible, capa de pintura de 100 micres
en fulla i 120 micres en marc, color estandard RAL 9010 blanc
Inclou tancaportes d'acer sinteritzat adaptat al pes segons UNE-EN 1154, i retenidor
electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, força de retenció de 545 N, 24 V c.c. de
tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a
la paret.
Inclou pany CF reversible de doble ´´mueca´´embebuda en la fulla i protegida per dues plaques de
stucal MO i ´´bombillos´´ de llautó 40X40 amb 3 claus (clau exterior o exterior de companyia
segons casos definits en escandall) i joc de manetes model CF ´´anti-enganche´´
Model: Estandar de Asturmadi o equivalent. Coeficient d'aïllamnet tèrmic 1,2 W/m2k. Provada per
a més de 2000.000 cicles d'apertura i tancament
Completar informació d'aquesta partida consultant escandall.

0,00 €

BASA71MX ut Porta abatible tallafocs metàl·lica homologada d'una fulla batent EI2 60-C5, resistència al foc
segons EN 1634-1:2000 i certificat de durabilitat segons EN 14600:2005, per a una llum d'obra de
69x210 cm, fulla de xapa d'acer galvanitzat d'entre 0,7 i 0,9mm de gruix ensamblada per
perfiladora mitjançant doble plegat i cosit del conjunt TAPA-BANDEJA, amb aïllament de llana de
roca d'alta densitat 145/180 Kg/m3, rigiditzadors d'acer galvanitzat, bulo anti-palanca d'acer
hexagonal de 14x36mm zincat, amb un gruix total de la fulla de 51mm i pes aproximat de 25/29
Kg/m2. Tractament superficial amb pintura en pols epoxy termoendurible de 100 micres, color
estandard RAL 9010 blanc
Inclou pany CF reversible de doble ´´mueca´´embebuda en la fulla i protegida per dues plaques de
stucal MO i ´´bombillos´´ de llautó 40X40 amb 3 claus (clau exterior o exterior de companyia
segons casos definits en escandall)
Model: Estandar de Asturmadi o equivalent. Coeficient d'aïllamnet tèrmic 1,2 W/m2k. Provada per
a més de 2000.000 cicles d'apertura i tancament

0,00000 €

B7DZJU0X ml Junta entumescent DE grafit 15x2mm. 0,00000 €

BAZGD27X ut Ferramenta per a porta o registre metàl·lic d'una fulla batent amb bisagres d'acer de 3mm de gruix
fixades a la fulla amb cargols M6X16 zincats, inferior de torsió de tancamnet semiautomàtic al
marc per soldadura

0,00000 €

BAZM506X ut Joc de manetes model CF ´´anti-enganche´´ equivalent. 0,00000 €

BAZGTS3X ut Tancaportes d'acer sinteritzat adaptat al pes segons UNE-EN 1154 0,00000 €

BASABE9X ut Bastiment d'acer galvanitzat amb conductivitat tèrmica aminorada 1.5mm de gruix perfil especial
ASTURMADI en forma de ´´Z´´, garres de fixació d'acer laminat en fred de 230x1.5 mm especials
per als diferents tipus de tancaments i separadors de xapa d'acer de 50x2.5 mm. Tractament
superficial amb pintura en pols epoxy termoendurible 120 micres, color estandard RAL 9010 blanc

0,00000 €

BAWS1110 u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, força de retenció de 545 N, 24 V
c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155,
per a col·locació mural

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-230 EATA672X ut Conjunt de porta accés a base de:
- Subministre i col·locació de porta acústica d'entrada tipus block, de llum de pas de 82 cm
d'amplària i 202 cm d'alçària, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés
sec MDF amb acabat de fusta lacat blanc a taller (inclòs), de 45 mm de gruix, amb un aïllament a
soroll aeri de 37 dB(A), d'una fulla batent de cares llises i interior amb aïllamen de 2 cm, junt
bilavial al travesser inferior tipus Asal de Arcor o equivalent, bastiment de fusta amb junt isofònic
perimetral, incloent ferramenta de penjar, pany de cop i clau de seguretat de 3 punts, quatre
bisagres de seguretat antipalanca, maneta interior i exterior (no accionable) model 2030T de la
Serie 2000 de Arcon o equivalent i espiell, tot d'acer inoxidable 1ª qualitat i tots els elements
necessaris per al seu correcte funcionament.
Premarc: marc de fusta de pi de flandes de 45 mm de front mínim fixat a obra, col·locat amb tres

0,00 €
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fixacions per costat
Cantells cantejats amb xapa de 0.5 mm encolat amb cola termofusible,
Brancals i llinda exterior folrats de MDF hidròfug de 16 mm de gruix, acabat igual que porta
Acabat de la fusta en les femelles de clau amb cazoleta i topes terra adhesius.
Inclús p.p. de claus. Inclús p.p. de segellat a terra de marcs i tapetes amb silicona transparent.
- Subministre i col.locació de finestra de vidre superior oscil.lant 8/12/6 de 80x36 cm., amb tauler
de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF lacada a taller (inclòs), de 45
mm de gruix, amb un aïllament a soroll aeri de 37 dB(A), incloent ferramenta i maneta
Conjunt totalment acabat i muntat en obra segons plànols de projecte i indicacions de la D.F.
Comprovació de mides a obra.
Fusta amb disposició de certificat o document acreditatiu Forest Stewardship Council (FSC),
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o equivalent.
C. Amid.: Ut d'element de fusteria col·locat en obra i totalment acabat.

BA1D31E5 u Finestra de vidre superior oscil.lant 8/12/6 de 80x36 cm., amb tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques fabricat per procés sec MDF lacada a taller (inclòs), de 45 mm de gruix, amb un
aïllament a soroll aeri de 37 dB(A), incloent ferramenta i maneta
Fusta amb disposició de certificat o document acreditatiu Forest Stewardship Council (FSC),
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o equivalent.

0,00000 €

BAZGB260 u Ferramenta i perns d'acer inoxidable 1ª qualitat per a porta entrada, preu superior, amb una fulla
batent,  i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament

0,00000 €

BATA6725 u Porta acústica d'entrada blindada tipus block, de llum de pas de 82 cm d'amplària i 202 cm
d'alçària, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF amb
acabat de fusta lacat blanc a taller (inclòs), de 45 mm de gruix, amb un aïllament a soroll aeri de 37
dB(A), d'una fulla batent de cares llises i interior blindat amb dues xapes d'acer, junt bilavial al
travesser inferior, bastiment de fusta amb junt isofònic perimetral, inclou pany de cop i clau de
seguretat de 3 punts, quatre bisagres de seguretat antipalanca, maneta interior, tirador exterior i
espiell, tot d'acer inoxidable 1ª qualitat
Premarc: marc de fusta de pi de flandes de 45 mm de front mínim fixat a obra, col·locat amb tres
fixacions per costat
Caras vistes lacades blanques, amb acabat de fusta lacada blanca a taller. Cantells cantejats amb
xapa de 0.5 mm encolat amb cola termofusible,
Brancals i llinda exterior folrats de MDF hidròfug de 16 mm de gruix, acabat igual que porta
Acabat de la fusta en les femelles de clau amb cazoleta i topes terra adhesius.
Inclús p.p. de claus.
Inclús p.p. de segellat a terra de marcs i tapetes amb silicona transparent
Fusta amb disposició de certificat o document acreditatiu Forest Stewardship Council (FSC),
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o equivalent.

0,00000 €

B7J500W0 l Escuma de poliuretà en aerosol 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-231 EATA673X ut Conjunt de porta accés a base de:
- Subministre i col·locació de porta acústica d'entrada tipus block, de llum de pas de 82 cm
d'amplària i 202 cm d'alçària, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés
sec MDF amb acabat de fusta lacat blanc a taller (inclòs), de 45 mm de gruix, amb un aïllament a
soroll aeri de 37 dB(A), d'una fulla batent de cares llises i interior amb aïllamen de 2 cm, junt
bilavial al travesser inferior tipus Asal de Arcor o equivalent, bastiment de fusta amb junt isofònic
perimetral, incloent ferramenta de penjar, pany de cop i clau de seguretat de 3 punts, quatre
bisagres de seguretat antipalanca, maneta interior i exterior (no accionable) model 2030T de la
Serie 2000 de Arcon o equivalent i doble espiell, tot d'acer inoxidable 1ª qualitat i tots els elements
necessaris per al seu correcte funcionament.
Premarc: marc de fusta de pi de flandes de 45 mm de front mínim fixat a obra, col·locat amb tres
fixacions per costat
Cantells cantejats amb xapa de 0.5 mm encolat amb cola termofusible,
Brancals i llinda exterior folrats de MDF hidròfug de 16 mm de gruix, acabat igual que porta
Acabat de la fusta en les femelles de clau amb cazoleta i topes terra adhesius.
Inclús p.p. de claus. Inclús p.p. de segellat a terra de marcs i tapetes amb silicona transparent.
- Subministre i col.locació de finestra de vidre superior oscil.lant 8/12/6 de 80x36 cm., amb tauler
de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF lacada a taller (inclòs), de 45
mm de gruix, amb un aïllament a soroll aeri de 37 dB(A), incloent ferramenta i maneta
Conjunt totalment acabat i muntat en obra segons plànols de projecte i indicacions de la D.F.
Comprovació de mides a obra.
Fusta amb disposició de certificat o document acreditatiu Forest Stewardship Council (FSC),
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o equivalent.
C. Amid.: Ut d'element de fusteria col·locat en obra i totalment acabat.

0,00 €

BA1D31E5 u Finestra de vidre superior oscil.lant 8/12/6 de 80x36 cm., amb tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques fabricat per procés sec MDF lacada a taller (inclòs), de 45 mm de gruix, amb un
aïllament a soroll aeri de 37 dB(A), incloent ferramenta i maneta
Fusta amb disposició de certificat o document acreditatiu Forest Stewardship Council (FSC),

0,00000 €
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Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o equivalent.

BATA6725 u Porta acústica d'entrada blindada tipus block, de llum de pas de 82 cm d'amplària i 202 cm
d'alçària, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF amb
acabat de fusta lacat blanc a taller (inclòs), de 45 mm de gruix, amb un aïllament a soroll aeri de 37
dB(A), d'una fulla batent de cares llises i interior blindat amb dues xapes d'acer, junt bilavial al
travesser inferior, bastiment de fusta amb junt isofònic perimetral, inclou pany de cop i clau de
seguretat de 3 punts, quatre bisagres de seguretat antipalanca, maneta interior, tirador exterior i
espiell, tot d'acer inoxidable 1ª qualitat
Premarc: marc de fusta de pi de flandes de 45 mm de front mínim fixat a obra, col·locat amb tres
fixacions per costat
Caras vistes lacades blanques, amb acabat de fusta lacada blanca a taller. Cantells cantejats amb
xapa de 0.5 mm encolat amb cola termofusible,
Brancals i llinda exterior folrats de MDF hidròfug de 16 mm de gruix, acabat igual que porta
Acabat de la fusta en les femelles de clau amb cazoleta i topes terra adhesius.
Inclús p.p. de claus.
Inclús p.p. de segellat a terra de marcs i tapetes amb silicona transparent
Fusta amb disposició de certificat o document acreditatiu Forest Stewardship Council (FSC),
Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) o equivalent.

0,00000 €

B7J500W0 l Escuma de poliuretà en aerosol 0,00000 €

BAZGB260 u Ferramenta i perns d'acer inoxidable 1ª qualitat per a porta entrada, preu superior, amb una fulla
batent,  i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-232 EAV7EALX m2 Persiana enrotllable de lamel·les corbes, fabricada amb làmina d'alumini perfilat amb aïllament
interior de poliuretà injectat, color igual a fusteria d'alumini.
Model: MINICUR 43 de PERSAX (Lama PF MINICUR 43) o equivalent, d'aproximadament 8,8 mm
de gruix nominal, 42,7 mm d'alçària, 2,43 kg/m2 de pes i densitat del poliuretà de 90 kg/m3,
resistència al vient segons UNE-EN 13659 : 2016.
Sistema d'accionament per motor (mesurat en calaix). Inclús guies d'alumini, taps de remat
laterals compatibles, tirants, peces de remat i tots elements i mitjans necessaris per deixar la unitat
d'obra totalment acabada segons detall planols, totalment muntada i acabada en obra
Completar la informació d'aquesta partida consultant pànols i memòria.

0,00 €

BAV7MI4X m2 Persiana enrotllable de lamel·les corbes, fabricada amb làmina d'alumini perfilat amb aïllament
interior de poliuretà injectat, lacades s/ carta RAL, color a decidir en obra.
Model: MINICUR 43 de PERSAX (Lama PF MINICUR 43) o equivalent, d'aproximadament 8,8 mm
de gruix nominal, 42,7 mm d'alçària, 2,43 kg/m2 de pes i densitat del poliuretà de 90 kg/m3,
resistència al vient segons UNE-EN 13659 : 2016.
Sistema d'accionament per motor (mesurat en calaix). Inclús guies d'alumini, taps de remat laterals
compatibles, tirants, peces de remat i tots elements i mitjans necessaris per deixar la unitat d'obra
totalment acabada segons detall planols, totalment muntada i acabada en obra

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-233 EAW1MC4N ut Subministrament i col·locació de pany mestrejat amb 4 nivells, amb un minim de 5 claus per pany, i
10 jocs extres afegits.

0,00 €

BAW1MC3N u Mestrejat de pany, nivell tres 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-234 EB12DPES m2 Subministrament i colocació de barana metàl·lica treballada a taller, executada per mòduls s/
plànols de detall, alçada aproximada 295cm, formada per bastiment estructural perimetral en perfils
d'acer laminat de tub rectangular de 60.20.2,1 mm electrozincat, marc perimetral i travesser central
en perfils d'acer laminat L de 20.20 mm, fixats a bastiment estructural perimetral per a fixació de
malla deploye, malla deploye tipus 22-50-25-15 (gruix xapa 1,5 mm ) tallada a mida i platabanda
vertical de remat en els extrems de 80.8mm, conjunt fixat superior i inferiorment a forjat amb
pletines inferior format L de 110.85.8 mm i pletina superior de 100.8 mm fixades mecànicament a
forjat amb platabandes de 150.80.8 mm cada 100 cm amb pipetes de d. 12 mm i resines epoxi, i
cargols amb volanderes i femelles autoblocants d'acer inoxidable. Tot soldat a taller i elecctrozincat
i passivat.
Inclòs p.p d'ajudes de paleteria, elements entre moduls per a muntatge, elements de subjecció, i
tots els mitjans necessaris per la completa col·locació i acabat del conjunt.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànol de detall i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €
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B0CHDP1X m2 Planxa deployé tipus 22.50.25-15 (gruix xapa 1,5 mm ), electrozincada, tallada a mida i treballada a
taller

0,00000 €

BB1PPVG1 kg Acer en perfils laminats sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular, planxa, pletines, etc., treballat al
taller per a formació de baranes, inclos posterior electrozincat i lacat del conjunt acabat.

0,00000 €

B0A5C000 ut Cargol amb volandera i famelles autobloscant d'acer inoxidable diàmetres 6 o 8 mm 0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-235 EB12DPEX m2 Subministrament i colocació de barana metàl·lica treballada a taller, executada per mòduls s/
plànols de detall, alçada aproximada 105cm, formada per bastiment estructural perimetral en perfils
d'acer laminat de tub rectangular de 60.20.2,1 mm electrozincat, marc perimetral en perfils d'acer
laminat L de 20.20 mm, fixats a bastiment estructural perimetral per a fixació de malla deploye,
malla deploye tipus 22-50-25-15 (gruix xapa 1,5 mm ) tallada a mida i platabanda vertical de remat
en els extrems de 80.8mm, conjunt fixat superior i inferiorment a forjat amb pletines inferior format
L de 110.85.8 mm fixades mecànicament a forjat amb platabandes de 150.80.8 mm cada 100 cm
amb pipetes de d. 12 mm i resines epoxi, i cargols amb volanderes i femelles autoblocants d'acer
inoxidable. Tot soldat a taller i elecctrozincat i passivat.
Inclòs p.p d'ajudes de paleteria, elements entre moduls per a muntatge, elements de subjecció, i
tots els mitjans necessaris per la completa col·locació i acabat del conjunt.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànol de detall i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

B0CHDP1X m2 Planxa deployé tipus 22.50.25-15 (gruix xapa 1,5 mm ), electrozincada, tallada a mida i treballada a
taller

0,00000 €

BB1PPVG1 kg Acer en perfils laminats sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular, planxa, pletines, etc., treballat al
taller per a formació de baranes, inclos posterior electrozincat i lacat del conjunt acabat.

0,00000 €

B0A5C000 ut Cargol amb volandera i famelles autobloscant d'acer inoxidable diàmetres 6 o 8 mm 0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-236 EB12H140 ml Subministrament i col·locació de barana metàl·lica de 110 cm d'alçària, d'acer galvanitzat en fred /
electrozincat i passivat, executada per mòduls a taller, amb marc perimetral de pletina de 50x8 mm
c/m segons replanteig, i brèndoles verticals cada 10 cm de tub massís calibrat de d.12 mm, fixada
mecanitzada a xapa inferior que conforma el balcó. Inclús p.p. de cargols amb volanderes i
femelles autoblocants d'acer inoxidable, muntants entre mòduls de platina 50x8 mm i 500 mm
d'alçària, platines i elements de subjecció, taladres i mitjans necessaris per la correcte col·locació i
acabat del conjunt. Tot segons plànol de detall específic.
Inclus p.p d'ajudes de paleteria.
La fixació de la barana tindrà una resistència i una rigidesa suficient per resistir la força horitzontal
establerta en el apartat 3.2 del DB SE-AE en funció del lloc on es trobin.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.
C. Amid.: ml de barana col·locada en obra i totalment acabada.

0,00 €

B0A5C000 ut Cargol amb volandera i famelles autobloscant d'acer inoxidable diàmetres 6 o 8 mm 0,00000 €

BB12PBSX ml Barana metàl·lica de 110 cm d'alçària, d'acer galvanitzat en fred / electrozincat i passivat,
executada per mòduls a taller, amb marc perimetral de pletina 50x8 mm c/m segons replanteig, i
brèndoles verticals cada 10 cm de tub massís calibrat de d.12 mm, fixada soldada a xapa inferior
que conforma el balcó. Iincloent muntants entre mòduls de platina 50x8 mm i 1100 mm d'alçària,
platines i elements de subjecció, taladres i mitjans necessaris per la correcte col·locació i acabat
del conjunt.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-237 EB12H14X ml Subministrament i col·locació de barana de 122 cm d'alçària, d'acer galvanitzat en fred /
electrozincat i passivat, executada per mòduls a taller, amb marc perimetral de pletina 50x8 mm
c/m segons replanteig, i brèndoles verticals cada 10 cm de tub massís calibrat de d.10 mm, fixada
soldada a perfil ´´L´´ inferior (inclús aquest). Inclús p.p. de cargols amb volanderes i femelles
autoblocants d'acer inoxidable, muntants entre mòduls de platina 50x8 mm i 1100 mm d'alçària,
platines i elements de subjecció, taladres i mitjans necessaris per la correcte col·locació i acabat

0,00 €
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del conjunt. Tot segons plànol de detall específic.
Inclus p.p d'ajudes de paleteria.
La fixació de la barana tindrà una resistència i una rigidesa suficient per resistir la força horitzontal
establerta en el apartat 3.2 del DB SE-AE en funció del lloc on es trobin.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.
C. Amid.: ml de barana col·locada en obra i totalment acabada.

B0A5C000 ut Cargol amb volandera i famelles autobloscant d'acer inoxidable diàmetres 6 o 8 mm 0,00000 €

BB12PBRX ml Barana metàl·lica de 122 cm d'alçària, d'acer galvanitzat en fred / electrozincat i passivat,
executada per mòduls a taller, amb marc perimetral de pletina 50x8 mm c/m segons replanteig, i
brèndoles verticals cada 10 cm de tub massís calibrat de d.10 mm, fixada soldada a perfil ´´L´´
inferior (inclús aquest). Inclús p.p. muntants entre mòduls de platina 50x8 mm i 1220 mm d'alçària,
platines i elements de subjecció, taladres i mitjans necessaris per la correcte col·locació i acabat
del conjunt.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-238 EB12H15X ut Subministrament i col.locació de tanca metàl·lica Fm.16 de 1 fulla practicable + 1 fixes laterals,
d'acer galvanitzat en fred / electrozincat i passivat, executada a taller, amb marc perimetral de
pletina 50x8 mm c/m i brèndoles verticals cada 10 cm de tub massís calibrat de d.10 mm, fixada
soldada a estructura de soport (inclús aquesta). Accionament manual, pany i clau. Sense pintar
Inclús p.p. de cargols amb volanderes i femelles autoblocants d'acer inoxidable, platines i
elements de subjecció, taladres i mitjans necessaris per la correcte col·locació i acabat del
conjunt. Tot segons plànol de detall de serralleria.
Inlòs p.p d'ajudes de paleteria.
- Dimensions totals aproximades: 440x128cm (118x128cm fix lateral + 86x128cm porta +
2x(118x128cm fixos laterals)). Comprovació de mides a obra.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

B0A5C000 ut Cargol amb volandera i famelles autobloscant d'acer inoxidable diàmetres 6 o 8 mm 0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-239 EB12H16X ml Subministre i col·locació de barana d'acer galvanitzat en calent després de la confecció de
l'element de 100 cm d'alçària, a base de passamà superior i inferior de platina de 50x8 mm i
brèndoles de tub massís calibrat de d.10 mm cada 10 cm, platina inferior soldada a peça metàl.lica
fixada a cantell de lloses/forjats (inclús aquesta).
Inclús p.p. d'ajudes de paleteria, cargols, embellidors, elements de fixació i ancoratge i suports (tot
amb soldadura continua en tot el seu perímetre).
La fixació de la barana tindrà una resistència i una rigidesa suficient per resistir la força horitzontal
establerta en el apartat 3.2 del DB SE-AE en funció del lloc on es trobin.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.
C. Amid.: ml de barana col·locada en obra i totalment acabada.

0,00 €

BB12I00X ml Barana d'acer galvanitzat en calent després de la confecció de l'element de 95 cm d'alçària, a base
de passamà superior i inferior de platina de 50x8 mm i brèndoles de tub massís calibrat de d.12
mm cada 10 cm, platina inferior soldada a peça metàl.lica (inclús aquesta).

0,00000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-240 EB12RZ1X ut Subministrament i col·locació de gelosia metàl·lica Fm.11 d'acer galvanitzat en fred / electrozincat i
passivat, executada a taller, amb subestructura de perfils tubulars de 50x50mm i lamel.les
metal.liques fixes tipus´´Z´´ de 47x15 i 1,5 m de gruix, col·locades inclinades cada 25mm
aproximadament, per a ventil.lació.
inclòs p.p. de ferramenta, platines i elements de subjecció, taladres i mitjans necessaris per la
correcte col·locació i acabat del conjunt. Tot segons plànol de detall de serralleria.
Inlòs p.p d'ajudes de paleteria.
- Dimensions totals aproximades: 95x192cm
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

B0A6HS10 ut Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, tipus hst m10x130/50 de hilti 0,00000 €

BABGRZ1X ut Gelosia metàl·lica d'acer galvanitzat en fred / electrozincat i passivat, executada a taller, amb
subestructura de perfils tubulars de 50x50mm i lamel.les metal.liques fixes tipus´´Z´´ de 47x15 i 1,5
m de gruix, col·locades inclinades cada 25mm aproximadament, per a ventil.lació.
inclòs p.p. de ferramenta, platines i elements de subjecció, taladres i mitjans necessaris per la

0,00000 €
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correcte col·locació i acabat del conjunt.
- Dimensions totals aproximades: 95x192cm.

Altres conceptes 0,00000 €

P-241 EB12RZ2X ut Subministrament i col·locació de gelosia metàl·lica Fm.12 d'acer galvanitzat en fred / electrozincat i
passivat, executada a taller, amb subestructura de perfils tubulars de 50x50mm i lamel.les
metal.liques fixes tipus´´Z´´ de 47x15 i 1,5 m de gruix, col·locades inclinades cada 25mm
aproximadament, per a ventil.lació.
inclòs p.p. de ferramenta, platines i elements de subjecció, taladres i mitjans necessaris per la
correcte col·locació i acabat del conjunt. Tot segons plànol de detall de serralleria.
Inlòs p.p d'ajudes de paleteria.
- Dimensions totals aproximades: 120x65cm
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

B0A6HS10 ut Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, tipus hst m10x130/50 de hilti 0,00000 €

BABGRZ2X ut Gelosia metàl·lica d'acer galvanitzat en fred / electrozincat i passivat, executada a taller, amb
subestructura de perfils tubulars de 50x50mm i lamel.les metal.liques fixes tipus´´Z´´ de 47x15 i 1,5
m de gruix, col·locades inclinades cada 25mm aproximadament, per a ventil.lació.
inclòs p.p. de ferramenta, platines i elements de subjecció, taladres i mitjans necessaris per la
correcte col·locació i acabat del conjunt.
- Dimensions totals aproximades: 120x65cm.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-242 EB12RZ3X ut Subministrament i col·locació de reixa metàl·lica de malla d'acer galvanitzat en fred / electrozincat i
passivat de lamel.les metal.liques fixes rectes tipus persiana, per a ventil.lació, colocada amb
fixacions meàniques sobre platabanda per a formació de dintell
inclòs p.p. d'ajudes de paleteria, ferramenta, platines i elements de subjecció, taladres i mitjans
necessaris per la correcte col·locació.
- Dimensions totals aproximades: 365x30cm
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

B0A6HS10 ut Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, tipus hst m10x130/50 de hilti 0,00000 €

BABGRZ3X ut Reixa metàl·lica de malla d'acer galvanitzat en fred / electrozincat i passivat de lamel.les
metal.liques fixes rectes tipus persiana, per a ventil.lació
- Dimensions totals aproximades: 365x30cm

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-243 EB14AC4X ml Subministrament i col·locació de passamà de tub d'acer galvanitzat en fred / electrozincat i
passivat, de 50.8 mm soldat a platines inferiors de connexió de 40.8 mm cada 120cm
aproximadament, fixades mecànicament a parament vertical
Inclús p.p. de cargols amb volanderes i femelles autoblocants d'acer inoxidable., embellidor,
elements de fixació i ancoratge.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

BB14I01X ml Passamà de tub d'acer galvanitzat en fred / electrozincat i passivat, de 50.8 mm soldat a platines
inferiors de connexió de 40.8 mm cada 120cm aproximadament, fixades mecànicament a parament
vertical.
Inclús p.p. de cargols amb volanderes i femelles autoblocants d'acer inoxidable., embellidor,
elements de fixació i ancoratge

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-244 EB92EGA3 ut Placa de senyalització interior de planxa d'alumini pintada, amb caràcters alfanumèrics, de 16x10
cm, fixada mecànicament al parament

0,00 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,00000 €

BB91-0XQS u Placa de senyalització interior de planxa alumini pintada, amb caràcters alfanumèrics, de 16x10 cm
per a fixar mecànicament

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-245 EBA1G13X ml Pintat sobre paviment i/o parament vertical d'una faixa continua de 10 cm,, amb pintura no
reflectora per a senyalització, color a definir, amb mitjans manuals
Tipus de lletra Arial
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.

0,00 €
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B8ZB2000 kg Pintura no reflectora per a senyalitzacio 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-246 EBA42N0X ut Pintat sobre paviment, paret o portes interiors metàliques de número o grup de dos números, de 15
cm d'alçaria, amb pintura no reflectora per a senyalització, color a definir, amb mitjans manuals
Tipus de lletra Arial
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.

0,00 €

B8ZB2000 kg Pintura no reflectora per a senyalitzacio 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-247 EBIA01AA u Suport metàl·lic de placa fotovoltaica compost per:
Estructura mecànica del fabricant de la placa fotovoltaica que dona inlcinació de projecte.
Estructura complementària inferior, per generar elevació de la placa d'altura equivalent a l'ampit de
la coberta.
Completament instal·lat.

0,00 €

BBIA1AA ut Suport metàl·lic, per a placa fotovoltaica 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-248 EC1KMI68 ut Subministrament i col·locació de mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, de messures
aproximades 60x70 cm d'alçaria, amb cantells biselats i polids, col·locat fixat mecànicament sobre
el parament vertical amb grapes.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

BC1K1500 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm adherit a taulell de fusta 0,00000 €

B0A81010 cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 0,00000 €

B0A61500 ut Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-249 ED1110A ut Boca de registre de PP de 110 mm de diàmetre, amb maniguet d'unió connectat a xarxa
d'evacuació. Completament instal·lada.

0,00 €

BJKB1A ud Boca de registro de 110 mm. 0,00000 €

BJKB2A ud Manguito de unión para boca de registro de 110 mm. 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-250 ED1150S1 ut Instal·lació de sanejament RESIDUAL interior habitatge tipus amb bany complet (dutxa, lavabo,
inodor, bidet), bany secundari (dutxa, lavabo, inodor), safareig (rentadora, assecadora), cuina
(aigüera, rentavaixelles), composta per conjunt de canonades de polipropilè PHONO, accessoris i
elements de subjecció dels diàmetres indicats en plànols des de cada un dels aparells sanitaris fins
col·lector, baixant o pericó previstos en projecte. Inclou sifons ampolla en polipropilè PHONO per
piques i lavabos. Completament instal·lat i connectat a baixants (residual i grises) segons plànols,
memòria, bases de càlcul i especificacions tècniques del projecte.

0,00 €

BJLB3S1 u Instal·lació de sanejament RESIDUAL I GRISES interior habitatge tipus amb bany complet (dutxa,
lavabo, inodor, bidet), bany secundari (dutxa, lavabo, inodor), safareig (rentadora, assecadora),
cuina (aigüera, rentavaixelles), composta per conjunt de canonades de polipropilè PHONO,
accessoris i elements de subjecció dels diàmetres indicats en plànols des de cada un dels aparells
sanitaris fins col·lector, baixant o pericó previstos en projecte. Inclou sifons ampolla en polipropilè
PHONO per piques i lavabos. Completament instal·lat i connectat a baixants (residual i grises)
segons plànols, memòria, bases de càlcul i especificacions tècniques del projecte.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-251 ED1150S2 ut Instal·lació de sanejament PLUVIAL interior habitatge tipus connectant fan coil, buidat d'aerotèrmia
i bunera de terrassa, composta per conjunt de canonades de polipropilè PHONO, accessoris i
elements de subjecció dels diàmetres indicats en plànols des de cada un dels aparells sanitaris fins
col·lector, baixant o pericó previstos en projecte. Completament instal·lat i connectat a baixants
(pluvial) segons plànols, memòria, bases de càlcul i especificacions tècniques del projecte.

0,00 €

BJLB3S2 u Instal·lació de sanejament PLUVIAL interior habitatge tipus connectant fan coil, buidat d'aerotèrmia
i bunera de terrassa, composta per conjunt de canonades de polipropilè PHONO, accessoris i
elements de subjecció dels diàmetres indicats en plànols des de cada un dels aparells sanitaris fins
col·lector, baixant o pericó previstos en projecte. Completament instal·lat i connectat a baixants
(pluvial) segons plànols, memòria, bases de càlcul i especificacions tècniques del projecte.

0,00000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-252 ED11677B ut Desguàs de bunera sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada,
de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

0,00 €

BDW3E700 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,00000 €

BDY3E700 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,00000 €

BD136770 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-253 ED11S200 ut Sifó d'execució especial prefabricat en PVC de 200 mm de diàmetre, amb tapes de registre i
accessoris de connexió a xarxa d'evacuació, incloent connexió de ventilació conduïda a l'exterior
segons plànols i detalls. Completament instal·lat. Marca / model: JIMTEN o similar

0,00 €

BJKE1CAXX ud Sifó d'execució especial prefabricat en PVC de 200 mm de diàmetre, amb tapes de registre i
accessoris de connexió a xarxa d'evac

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-254 ED111R200 u Vàlvula antiretorn prefabricada en PVC de 200 mm de diàmetre, amb tapa de registre i accessoris
de connexió a xarxa d'evacuació. Completament instal·lat. Marca / model: JIMTEN o similar

0,00 €

BJKE1XX1 ud Vàlvula antiretorn prefabricada en PVC de 200 mm de diàmetre, amb tapa de registre i accessoris
de connexió a xarxa d'evacuació.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-255 ED11677BXX ut Desguàs de bunera sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada,
de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

0,00 €

BDY3E700 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,00000 €

BD136770 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic 0,00000 €

BDW3E700 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-256 ED11677BYY u Desguàs de bunera sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada,
de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

0,00 €

BD136770 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic 0,00000 €

BDY3E700 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,00000 €

BDW3E700 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-257 ED15N711 ml Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. inclús p.p. de colzes, derivacions,
manegot, empelt, abraçadora inoxidable separada de tub amb peça de butil de 2 mm., enllaços,
registres amb taps roscats, segellats replè de massilla elàstica en passos de forjat, peça en T
registrable d'alta resistència al impacte a peu de baixant amb tap roscat de registre i materials
necessaris per la correcta instal·lació. Inclús perllongació superior com a ventilació primària segons
CTE HS-5. i peça de sortida en xemeneies de coberta amb malla antiocells.

0,00 €

BD136770 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic 0,00000 €

BDW3E700 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,00000 €

BD1Z4200 u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,00000 €

BDY3E700 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-258 ED15N811 ml Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. inclús p.p. de colzes, derivacions,
manegot, empelt, abraçadora inoxidable separada de tub amb peça de butil de 2 mm., enllaços,
registres amb taps roscats, segellats replè de massilla elàstica en passos de forjat, peça en T
registrable d'alta resistència al impacte a peu de baixant amb tap roscat de registre i materials
necessaris per la correcta instal·lació. Inclús perllongació superior com a ventilació primària segons
CTE HS-5. i peça de sortida en xemeneies de coberta amb malla antiocells.

0,00 €
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BD136870 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, amb junt elàstic 0,00000 €

BDW3E800 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm 0,00000 €

BDY3E800 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm 0,00000 €

BD1Z4300 u Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 125 i 160 mm 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-259 ED3FP250 ut Arqueta circular prefabricada en PVC de diàmetre 250, amb els següents acabats segons model
de plànol:
- Tapa del mateix material
- Marc i tapa de fosa
- Tapa del mateix material amb bunera sifònica inclosa

Marca i model: Sistema COLECTOR de JIMTEN.
Totalment instal·lada, col·locada i connectada.

0,00 €

BD3FP250 u Arqueta circular prefabricada en PVC de diàmetre 250, amb els següents acabats segons model
de plànol:
- Tapa del mateix material
- Marc i tapa de fosa
- Tapa del mateix material amb bunera sifònica inclosa

Marca i model: Sistema COLECTOR de JIMTEN.
Totalment instal·lada, col·locada i connectada.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-260 ED3FS250 ut Arqueta SIFÒNICA circular prefabricada en PVC de diàmetre 250, amb els següents acabats
segons model de plànol:
- Tapa del mateix material
- Marc i tapa de fosa
- Tapa del mateix material amb bunera sifònica inclosa

Marca i model: Sistema COLECTOR de JIMTEN.
Totalment instal·lada, col·locada i connectada.

0,00 €

BD3FS250 u Arqueta SIFÒNICA circular prefabricada en PVC de diàmetre 250, amb els següents acabats
segons model de plànol:
- Tapa del mateix material
- Marc i tapa de fosa
- Tapa del mateix material amb bunera sifònica inclosa

Marca i model: Sistema COLECTOR de JIMTEN.
Totalment instal·lada, col·locada i connectada.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-261 ED514E00 ut Bonera de goma termoplàstica, de 80 mm de diàmetre, adherida sobre làmina bituminosa en calent.
Completar aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

BD514E00 u Bonera de goma termoplàstica, de 80 mm de diàmetre 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-262 ED514EC1 ut Bonera de goma termoplàstica, de 80 mm de diàmetre, amb tapa antigrava metàl·lica, adherida
sobre làmina bituminosa en calent.
Completar aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

BD514EC1 u Bonera de goma termoplàstica, de 80 mm de diàmetre, amb tapa antigrava metàl·lica 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-263 ED51QMX1 ut Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat , amb tapa plana metàl·lica, col·locada fixacions
mecàniques

0,00 €

BD515MX1 u Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat, amb tapa plana metàl·lica 0,00000 €

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €
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P-264 ED5H5188 ml Subministre i col.locació de conjunt de canal de drenatge de formigó polímer, classe de càrrega
fins a B125 segons norma EN1433, reixa i registres d'acer galvanitzat, clase de carga B125 segons
norma EN1433
Mode canal: Aco Self 100 H5,5
Model reixes: Reixa brickslot T H40 i reixa d'inspecció amb registre RJ Reg Self 100 L1000 B236
AºGº Brickslot T H40, per a canals de drenatge Aco Self 100 de Aco o equivalent
Completar aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

BD5H516X ut Reixa brickslot T d'inspecció d'acer galvanitzat, clase de carga B125 segons norma EN1433 per a
canals de drenatge ACO SELF 100
Model: RJ Reg Self 100 L1000 B236 AºGº Brickslot T H40 de Aco o equivalent

0,00000 €

BD5H519X ml Reixa d'acer galvanitzat, clase de carga B125 segons norma EN1433 per a canals de drenatge
ACO SELF 100
Model: RJ Self 100 L1000 B236 AºGº Brickslot T H40 de Aco o equivalent

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-265 ED7FBBBP ml Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 250 mm, penjat al sostre

0,00 €

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 0,00000 €

BDY3BB00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm 0,00000 €

BD131B9B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 250
mm i de llargària 5 m, per a encolar

0,00000 €

BDW3BB00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-266 ED7FR112 ml Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm
i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm
de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

0,00 €

BD7FR110 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

0,00000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,00000 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 0,00000 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-267 ED7FR412 ml Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm
i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm
de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

0,00 €

BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 0,00000 €

BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 0,00000 €

BD7FR410 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

0,00000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-268 ED7K677S ml Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm,
penjat al sostre

0,00 €

BDW3E700 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,00000 €

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 0,00000 €

BDY3E700 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm 0,00000 €

BD136770 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €
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P-269 ED7K687S ml Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm,
penjat al sostre

0,00 €

BDW3E800 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm 0,00000 €

BD136870 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, amb junt elàstic 0,00000 €

BDY3E800 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm 0,00000 €

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-270 ED7K697S ml Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm,
penjat al sostre

0,00 €

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 0,00000 €

BD136970 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, amb junt elàstic 0,00000 €

BDW3E900 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,00000 €

BDY3E900 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-271 ED7K6B7S ml Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 200 mm,
penjat al sostre

0,00 €

BDY3EB00 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200 mm 0,00000 €

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 0,00000 €

BDW3EB00 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm 0,00000 €

BD136B70 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 200 mm, amb junt elàstic 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-272 EDKZHEB4 ut Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

0,00 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,00000 €

BDKZHEB0 ut Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-273 EDKZHEBX ut Subministrament i col·locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter

0,00 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,00000 €

BDKHEBX ut Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-274 EDKZHJBX ut Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 800x800
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

0,00 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-275 EDLI10BA ut Aixeta de prova i buidat de llautó, per a muntatge roscat, de 15 mm de diàmetre, PN-16, amb
comandament d'accionament manual per palanca i joc d'accessoris. Completament instal·lat.

0,00 €

BDLI1BA ud Grifo de prueba y vaciado roscado de 15 mm, PN-16 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €
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P-276 EE42C71X ut Subministre i col.locació de conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable AISI 316, de 180 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,4 mm, autoconnectable, muntat superficialment sobre
paret de façana SATE, del sistema SVC2 de Jeremies, o equivalent. Inclou tots els elements
necessaris per a col.locació.

0,00 €

BE42-0O5N m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 180 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,4 mm, autoconnectable

0,00000 €

BEW1-0OXW u Suport estàndard per a conducte circular de 180 mm de diàmetre 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-277 EE42Q112 ml Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

0,00 €

BE42Q110 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm

0,00000 €

BEW45001 u Soporte estandard para conducto circular de 150 mm de diámetro 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-278 EE42Q124 ml Conducte vertical per ventilació HS3 llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment.
Totalment muntat i connectat. Marca i model Jeremias o equivalent.

0,00 €

BE42Q121 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,6 mm, autoconnectable

0,00000 €

BEW45001 u Soporte estandard para conducto circular de 150 mm de diámetro 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-279 EE42Q154 ml Conducte horitzontal i vertical per cuina llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment.
Totalment muntat i connectat. Marca i model Jeremias SVC3 o equivalent.

0,00 €

BE42Q151 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,8 mm, autoconnectable

0,00000 €

BEW45001 u Soporte estandard para conducto circular de 150 mm de diámetro 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-280 EE42Q812 ml Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

0,00 €

BE42Q810 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm

0,00000 €

BEW48000 u Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-281 EE42Q912 ml Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

0,00 €

BEW49000 u Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre 0,00000 €

BE42Q910 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-282 EE42QA32 ml Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 275 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,7 mm, muntat superficialment

0,00 €

BE42QA30 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 275 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,7 mm

0,00000 €

BEW49001 u Suport estàndard per a conducte circular de 275 mm de diàmetre 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-283 EE42QF52 ml Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm, muntat superficialment

0,00 €
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BE42QF50 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,8 mm

0,00000 €

BEW4C000 u Suport estàndard per a conducte circular de 450 mm de diàmetre 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-284 EE43SIA5 ut Xarxa completa de conductes termoplàstics pel sistema VMC d'habitatge segons es reflecteix en
plànols, format per trams de conducte rígid oval de PVC amb la seva part corresponents
d'accessoris de plàstic PS o ABS. de dimensions: 100 x 40 i 200 x 60 mm.
s'inclouen totes les connexions a elements de difusió, tots els accessoris, i tots els elements de
subjecció.
Inclús xarxa vertical fins coberta de 180x95 mm
Totalment muntat, connectat, provat i funcionant. Marca i model ALDES VENTICONTROL o
equivalent.

0,00 €

BE43CSA5 u Xarxa completa de conductes termoplàstics pel sistema VMC d'habitatge segons es reflecteix en
plànols, format per trams de conducte rígid oval de PVC amb la seva part corresponents
d'accessoris de plàstic PS o ABS. de dimensions: 100 x 40 i 200 x 60 mm.
s'inclouen totes les connexions a elements de difusió, tots els accessoris, i tots els elements de
subjecció.
Inclús xarxa vertical fins coberta.
Totalment muntat, connectat, provat i funcionant. Marca i model ALDES VENTICONTROL o
equivalent.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-285 EE4ZDM1X ut Subministre i col.locació del barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer inoxidable AISI
304, de diàmetre 200 mm, col·locat amb fixacions mecàniques, model GAS de Jeremias o
equivalent. Inclou tots els elements necessaris per a col.locació sobre tolva (amidada a part).

0,00 €

BE40-16OL u Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, antirregolfant, de 180 mm de diàmetre 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-286 EE4ZDM2X ut Subministre i col.locació del barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer inoxidable AISI
304, de diàmetre 250 mm, col·locat amb fixacions mecàniques, model GAS de Jeremias o
equivalent. Inclou tots els elements necessaris per a col.locació sobre tolva (amidada a part).

0,00 €

BE40-16ON u Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, antirregolfant, de 250 mm de diàmetre 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-287 EE4ZDM3X ut Subministre i col.locació del barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer inoxidable AISI
304, de diàmetre 350 mm, col·locat amb fixacions mecàniques, model GAS de Jeremias o
equivalent. Inclou tots els elements necessaris per a col.locació sobre tolva (amidada a part).

0,00 €

BE40-16OR u Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, antirregolfant, de 350 mm de diàmetre 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-288 EE4ZDM4X ut Subministre i col.locació del barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer inoxidable AISI
304, de diàmetre 400 mm, col·locat amb fixacions mecàniques, model GAS de Jeremias o
equivalent. Inclou tots els elements necessaris per a col.locació sobre tolva (amidada a part).

0,00 €

BE40-16OS u Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, antirregolfant, de 400 mm de diàmetre 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-289 EE4ZDM5X ut Subministre i col.locació del barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer inoxidable AISI
304, de diàmetre 450 mm, col·locat amb fixacions mecàniques, model GAS de Jeremias o
equivalent. Inclou tots els elements necessaris per a col.locació sobre tolva (amidada a part).

0,00 €

BE40-16OT u Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, antirregolfant, de 450 mm de diàmetre 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-290 EE4ZDM6X ut Subministre i col.locació del barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer inoxidable AISI
304, de diàmetre 500 mm, col·locat amb fixacions mecàniques, model GAS de Jeremias o
equivalent. Inclou tots els elements necessaris per a col.locació sobre tolva (amidada a part).

0,00 €

BE40-16OU u Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, antirregolfant, de 500 mm de diàmetre 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €
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P-291 EE4ZK51X ut Subministre i col.locació de Tolva per a connexió de conductes circulars de diàmetres variables, de
dimensions 1098x720 amb cantell doblegat de 50 mm de xapa acer inoxidable AISI 304 d'1 mm
d'espessor amb rigiditzadors interiors. Inclús neoprè adherit en cara inferior per a evitar l'efecte
tambor i elements de fixació i estanqueitat.

0,00 €

B7Z1-0GKU m2 Làmina de neoprè de 4 mm de gruix 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-292 EE4ZK52X ut Subministre i col.locació de Tolva per a connexió de conductes circulars de diàmetres variables, de
dimensions 840x670 amb cantell doblegat de 50 mm de xapa acer inoxidable AISI 304 d'1 mm
d'espessor amb rigiditzadors interiors. Inclús neoprè adherit en cara inferior per a evitar l'efecte
tambor i elements de fixació i estanqueitat.

0,00 €

B7Z1-0GKU m2 Làmina de neoprè de 4 mm de gruix 0,00000 €

BE44-2M2X ut Tolva per a conductes circulars de dimensions  840x670x50 mm d'acer inox. AISI 304 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-293 EE4ZK53X ut Subministre i col.locació de Tolva per a connexió de conductes circulars de diàmetres variables, de
dimensions 1620x520 amb cantell doblegat de 50 mm de xapa acer inoxidable AISI 304 d'1 mm
d'espessor amb rigiditzadors interiors. Inclús neoprè adherit en cara inferior per a evitar l'efecte
tambor i elements de fixació i estanqueitat.

0,00 €

BE44-2M3X ut Tolva per a conductes circulars de dimensions 1620x520x50 mm d'acer inox. AISI 304 0,00000 €

B7Z1-0GKU m2 Làmina de neoprè de 4 mm de gruix 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-294 EE4ZK54X ut Subministre i col.locació de Tolva per a connexió de conductes circulars de diàmetres variables, de
dimensions 1934x645 amb cantell doblegat de 50 mm de xapa acer inoxidable AISI 304 d'1 mm
d'espessor amb rigiditzadors interiors. Inclús neoprè adherit en cara inferior per a evitar l'efecte
tambor i elements de fixació i estanqueitat.

0,00 €

B7Z1-0GKU m2 Làmina de neoprè de 4 mm de gruix 0,00000 €

BE44-2M4X ut Tolva per a conductes circulars de dimensions 1934x645x50 mm d'acer inox. AISI 304 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-295 EE4ZK55X ut Subministre i col.locació de Tolva per a connexió de conductes circulars de diàmetres variables, de
dimensions 1934x645 amb cantell doblegat de 50 mm de xapa acer inoxidable AISI 304 d'1 mm
d'espessor amb rigiditzadors interiors. Inclús neoprè adherit en cara inferior per a evitar l'efecte
tambor i elements de fixació i estanqueitat.

0,00 €

B7Z1-0GKU m2 Làmina de neoprè de 4 mm de gruix 0,00000 €

BE44-2M5X ut Tolva per a conductes circulars de dimensions 2090x893x50 mm d'acer inox. AISI 304 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-296 EE4ZK56X ut Subministre i col.locació de Tolva per a connexió de conductes circulars de diàmetres variables, de
dimensions 1934x645 amb cantell doblegat de 50 mm de xapa acer inoxidable AISI 304 d'1 mm
d'espessor amb rigiditzadors interiors. Inclús neoprè adherit en cara inferior per a evitar l'efecte
tambor i elements de fixació i estanqueitat.

0,00 €

B7Z1-0GKU m2 Làmina de neoprè de 4 mm de gruix 0,00000 €

BE44-2M6X ut Tolva per a conductes circulars de dimensions 2650x350x50 mm d'acer inox. AISI 304 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-297 EE51LQ1AHI m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de
gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper
kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. 24424 de la
serie Conductes Climaver d'ISOVER , muntat encastat en el cel ras

0,00 €
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BEW5B000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt 0,00000 €

BE51LQ10HI8 m2 Panell de llana de vidre d'alta densitat, revestit por alumini (alumini visto + malla de fibra de vidre +
kraft + vel de vidre) por el exterior i pel interior amb un teixit de vidre acústic d'alta resistència
mecánica (teixit NETO). 3x1,19 m gruix 25 mm, conductivitat tèrmica <= 0,032 W/(mK) a 10ºC, ref.
24424 de la serie Conductes Climaver d'ISOVER

0,00000 €

BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-298 EE52Q24A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió marc
cargolat i clips, muntat adossat amb suports

0,00 €

BE52Q240 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, d'1 mm de gruix, amb unió marc
cargolat i clips

0,00000 €

BEW52000 u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-299 EE5AAAV3 m2 Formació de conducte de ventilació i extracció de fums, tant vertical com horitzontal, resistent al
foc EI-120 amb plaques de silicat càlcic de 52 mm, amb una conductivitat tèrmica 0,09 W/mK i una
densitat de 500 kg/m3, totalment instal·lat, inclòs sistema de suspensió

0,00 €

B7D66Y31 m2 Placa de fibres seleccionades, silicats i altres additius, de protecció contra el foc, de 52 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,09 W/mK i una densitat de 500 kg/m3, incombustible i
d'aplicació en edificació i indústria

0,00000 €

B7DZE100 kg Pasta de morter sec per a reblert i aïllament de junts i forats en plaques de silicat càlcic 0,00000 €

BEW52000 u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-300 EE75A135 u Radiador tovalloler elèctric amb fluid caloportador d'alumini, de 500 mm d'amplada, 400 W de
potència elèctrica, amb termòstat, muntat superficialment. BAXI EL800. Completament instal·lat,
provat i funcionant.

0,00 €

BE75A135 u Radiador tovalloler elèctric amb fluid caloportador d'alumini, de 500 mm d'amplada, 400 W de
potència elèctrica, amb termòstat, muntat superficialment. BAXI EL800. Completament instal·lat,
provat i funcionant.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-301 EED5AE01 ut Bomba de calor BCE-01 monofàsica sobrepotenciada per fancoils BAXI PLATINUM BC iPlus 6 kW
(fred i calor). Equip aire aigua tipus split amb tecnologia inverter format per una unitat exterior, i una
unitat interior convenientment aïllada per evitar condensacions, amb quadre de control amb gran
display. Temperatura màxima d'impulsió en calefacció de 60 ºC i temperatura mínima d'anada en
mode fred de 7 ºC. Inclou resistències de suport integrades.
Potència calorífica: 5,38 kW Potència frigorífica: 4,50 kW Potència elèctrica nominal: 1,89 kW
Rendiment en mode calefacció COP 3,24 (Segons UNE14511-2) Rendiment en mode fred EER
2,38 (Segons UNE14511-2).
Inclou fluid frigorífic R410 A, amb desguassos i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un
correcte funcionament i instal·lació.
Unitat exterior: inclou els suports i antivibratoris necessaris.
Unitat interior: inclou els suports i antivibratoris necessaris.
Totalment instal·lada. Posada en marxa i proves incloses.

0,00 €

BED5AE01 u Bomba de calor BCE-01 monofàsica sobrepotenciada per fancoils BAXI PLATINUM BC iPlus 6 kW
(fred i calor). Equip aire aigua tipus split amb tecnologia inverter format per una unitat exterior, i una
unitat interior convenientment aïllada per evitar condensacions, amb quadre de control amb gran
display. Temperatura màxima d'impulsió en calefacció de 60 ºC i temperatura mínima d'anada en
mode fred de 7 ºC. Inclou resistències de suport integrades.
Potència calorífica: 5,38 kW Potència frigorífica: 4,50 kW Potència elèctrica nominal: 1,89 kW
Rendiment en mode calefacció COP 3,24 (Segons UNE14511-2) Rendiment en mode fred EER
2,38 (Segons UNE14511-2).
Inclou fluid frigorífic R410 A, amb desguassos i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un
correcte funcionament i instal·lació.
Unitat exterior: inclou els suports i antivibratoris necessaris.
Unitat interior: inclou els suports i antivibratoris necessaris.
Posada en marxa i proves incloses.

0,00000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-302 EED5AE02 ut Bomba de calor BCE-02 monofàsica sobrepotenciada per fancoils BAXI PLATINUM BC iPlus 8 kW
(fred i calor). Equip aire aigua tipus split amb tecnologia inverter format per una unitat exterior, i una
unitat interior convenientment aïllada per evitar condensacions, amb quadre de control amb gran
display. Temperatura màxima d'impulsió en calefacció de 60 ºC i temperatura mínima d'anada en
mode fred de 7 ºC. Inclou resistències de suport integrades.
Potència calorífica: 7,87 kW Potència frigorífica: 6,60 kW Potència elèctrica nominal: 2,59 kW
Rendiment en mode calefacció COP 3,32 (Segons UNE14511-2) Rendiment en mode fred EER
2,55 (Segons UNE14511-2).
Inclou fluid frigorífic R410 A, amb desguassos i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un
correcte funcionament i instal·lació.
Unitat exterior: inclou els suports i antivibratoris necessaris.
Unitat interior: inclou els suports i antivibratoris necessaris.
Totalment instal·lada. Posada en marxa i proves incloses.

0,00 €

BED5AE02 u Bomba de calor BCE-02 monofàsica sobrepotenciada per fancoils BAXI PLATINUM BC iPlus 8 kW
(fred i calor). Equip aire aigua tipus split amb tecnologia inverter format per una unitat exterior, i una
unitat interior convenientment aïllada per evitar condensacions, amb quadre de control amb gran
display. Temperatura màxima d'impulsió en calefacció de 60 ºC i temperatura mínima d'anada en
mode fred de 7 ºC. Inclou resistències de suport integrades.
Potència calorífica: 7,87 kW Potència frigorífica: 6,60 kW Potència elèctrica nominal: 2,59 kW
Rendiment en mode calefacció COP 3,32 (Segons UNE14511-2) Rendiment en mode fred EER
2,55 (Segons UNE14511-2).
Inclou fluid frigorífic R410 A, amb desguassos i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un
correcte funcionament i instal·lació.
Unitat exterior: inclou els suports i antivibratoris necessaris.
Unitat interior: inclou els suports i antivibratoris necessaris.
Posada en marxa i proves incloses.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-303 EED5AE03 ut Acumulador BAXI PLATINUM BC iPlus V200 Integra. Acumulador d'ACS ideal per integrar la
bomba de calor PLATINUM BC iPlus en un armari de cuina 600x600 mm. Volum d'acumulació: 177
litres. Superfície d'intercanvi: 1,7 m2. Capacitat intercanviador: 14,5 litres.
Completament instal·lat i connectat a kit hidràulic. Inclou tots els suports necessaris. Inclou
posada en marxa i proves.

0,00 €

BED5AE03 u Acumulador BAXI PLATINUM BC iPlus V200 Integra. Acumulador d'ACS ideal per integrar la
bomba de calor PLATINUM BC iPlus en un armari de cuina 600x600 mm. Volum d'acumulació: 177
litres. Superfície d'intercanvi: 1,7 m2. Capacitat intercanviador: 14,5 litres.
Completament instal·lat i connectat a kit hidràulic. Inclou tots els suports necessaris. Inclou posada
en marxa i proves.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-304 EED5AE04 ut Kit hidràulic BAXI PLATINUM BC iPlus V200 Integra. Kit hidràulic per connectar l'acumulador V200
Integra a la bomba de calor PLATINUM BC iPlus. El kit hidràulic integra tots els components
necessaris per a la instal·lació (filtre, vàlvula de tres vies, vàlvula de seguretat d'ACS, aixeta
d'ompliment), que se suma als components de la unitat interior (vàlvula de seguretat de calefacció,
vas d'expansió i circulador).
Inclou totes les connexions a la unitat interior, a la instal·lació i al dipòsit d'ACS. Totalment provat,
muntat i posat en marxa.

0,00 €

BED5AE04 u Kit hidràulic BAXI PLATINUM BC iPlus V200 Integra. Kit hidràulic per connectar l'acumulador V200
Integra a la bomba de calor PLATINUM BC iPlus. El kit hidràulic integra tots els components
necessaris per a la instal·lació (filtre, vàlvula de tres vies, vàlvula de seguretat d'ACS, aixeta
d'ompliment), que se suma als components de la unitat interior (vàlvula de seguretat de calefacció,
vas d'expansió i circulador).
Inclou totes les connexions a la unitat interior, a la instal·lació i al dipòsit d'ACS. Totalment provat,
muntat i posat en marxa.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-305 EEJ7LD3E ut Fan-coil FCC-01 del tipus conductes horitzontal, amb ventilador centrífug, per a treballar en
sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de, 3,6 kW de potència frigorífica màxima i 4,2 kW de
potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 20 a 30 Pa, amb alimentació
monofàsica de 230 V, amb control INVERTER, i amb safata de recollida de condensats i bomba de
desguàs, col·locat.
Marca i model BAXI IQD50 o equivalent.
Totalement muntat, connectat, provat i posat en marxa.

0,00 €
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BEJ7LD3E u Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de
distribució d'aigua de 2 tubs, de 3,6 a 4 kW de potència frigorífica màxima i 8,5 a 10 kW de
potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 20 a 30 Pa, amb alimentació
monofàsica de 230 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i
bomba de desguàs

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-306 EEJ7LG6E ut Fan-coil FCC-02 del tipus conductes horitzontal, amb ventilador centrífug, per a treballar en
sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de, 4,8 kW de potència frigorífica màxima i 5,4 kW de
potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 50 a 60 Pa, amb alimentació
monofàsica de 230 V, amb control INVERTER, i amb safata de recollida de condensats i bomba de
desguàs, col·locat
Marca i model BAXI IQD60 o equivalent.
Totalement muntat, connectat, provat i posat en marxa.

0,00 €

BEJ7LG6E u Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de
distribució d'aigua de 2 tubs, de 5 a 5,6 kW de potència frigorífica màxima i 8,5 a 10 kW de
potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 50 a 60 Pa, amb alimentació
monofàsica de 230 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i
bomba de desguàs

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-307 EEJ7LH6G ut Fan-coil FCC-03 del tipus conductes horitzontal, amb ventilador centrífug, per a treballar en
sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de, 6,4 kW de potència frigorífica màxima i 7,1 kW de
potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 50 a 60 Pa, amb alimentació
monofàsica de 230 V, amb control INVERTER, i amb safata de recollida de condensats i bomba de
desguàs, col·locat
Marca i model BAXI IQD80 o equivalent.
Totalement muntat, connectat, provat i posat en marxa.

0,00 €

BEJ7LH6G u Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de
distribució d'aigua de 2 tubs, de 5,6 a 6,5 kW de potència frigorífica màxima i 11,5 a 13 kW de
potència calorífica màxima, amb una pressió disponible de 50 a 60 Pa, amb alimentació
monofàsica de 230 V, amb control electromecànic, i amb safata de recollida de condensats i
bomba de desguàs

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-308 EEKP01E ut Collarí per a segellat dels buits de passos de canonades plàstiques en parets i sostres; amb
resistència al foc de EI-120 i diàmetre exterior del tub a protegir de 110/125/160 mm.
Completament instal·lat. Marca / model: PROMAT o similar.

0,00 €

BMNB1E ud Collarín sellado pasamuros tubería 110/125/160 mm 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-309 EEK1FQB8 ut Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
1025x525 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta , amb comporta de regulació de cabal
tipus corredissa, amb plènum de connexió i fixada al bastiment

0,00 €

BEK1FQB8 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
1025x525 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta, amb comporta de regulació de cabal
tipus corredissa, amb plènum de connexió i per a fixar al bastiment

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-310 EEK21847 ut EXT-01 IMP-01 Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 225x125 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al
bastiment.
Amb regulació. TROX AT-AG

0,00 €

BEK21847 u Rejilla de impulsión o retorno con referencia EXT01 / IMP06, con una hilera de aletas orientables
horizontales, de aluminio anodizado plateado, de 225x125 mm, de aletas separadas 20 mm, de
sección recta y fijada en el marco. Con regulación de caudal. TROX AT-AG

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-311 EEK2184X ut AEX-02 Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 250x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment.
Amb regulació. MADEL AMT-AN+CM

0,00 €
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BEK21847 u Rejilla de impulsión o retorno con referencia EXT01 / IMP06, con una hilera de aletas orientables
horizontales, de aluminio anodizado plateado, de 225x125 mm, de aletas separadas 20 mm, de
sección recta y fijada en el marco. Con regulación de caudal. TROX AT-AG

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-312 EEK218R2 u RET-01 Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat
pintat, de 225x125 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment.
Amb regulació. Totalment muntada, provada i regulada. Marca i model TROX AEH11-AG/P1 o
equivalent.

0,00 €

BEK21847 u Rejilla de impulsión o retorno con referencia EXT01 / IMP06, con una hilera de aletas orientables
horizontales, de aluminio anodizado plateado, de 225x125 mm, de aletas separadas 20 mm, de
sección recta y fijada en el marco. Con regulación de caudal. TROX AT-AG

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-313 EEK21BR3 u RET-02 Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat
pintat, de 325x125 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment.
Amb regulació. Totalment muntada, provada i regulada. Marca i model TROX AEH11-AG/P1 o
equivalent.

0,00 €

BEK21B47 u Rejilla de impulsión o retorno con referencia EXT03 / IMP08, con una hilera de aletas orientables
horizontales, pintadas de color a escoger por la DF, de 325x125 mm, de aletas separadas 20 mm,
de sección recta y fijada en el marco. Con regulación de caudal. TROX AT-AG/P1

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-314 EEK21ER4 u RET-03 Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat
pintat, de 425x125 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment.
Amb regulació. Totalment muntada, provada i regulada. Marca i model TROX AEH11-AG/P1 o
equivalent.

0,00 €

BEK21E47 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 425x125 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-315 EEK91107 u DCI-01 Difusor circular d'alumini LACAT, de 150 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge.
Inclou regulació. Connexió superior.
Marca i model TROX ADLR-1-AR/P1 o equivalent.
Totalment muntat, connectat i regulat.

0,00 €

BEK91100 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 150 mm de diàmetre 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-316 EEK91207 u DCI-02 Difusor circular d'alumini LACAT, de 200 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge
Inclou regulació. Connexió superior.
Marca i model TROX ADLR-2-AR/P1 o equivalent.
Totalment muntat, connectat i regulat.

0,00 €

BEK91200 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 200 mm de diàmetre 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-317 EEK91307 u DCI-03 Difusor circular d'alumini LACAT, de 250 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge
Inclou regulació. Connexió superior.
Marca i model TROX ADLR-3-AR/P1 o equivalent.
Totalment muntat, connectat i regulat.

0,00 €

BEK91300 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 250 mm de diàmetre 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-318 EEKP1101 ut Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible bimetàl·lic i electroiman de corrent
altern a 230 V, col·locats a comporta tallafocs

0,00 €

BEKP1100 u Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible bimetàl·lic i electroiman de corrent
altern a 230 V

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-319 EEKP2211 ut Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200
mm d'alçària col·locada entre els conductes

0,00 €
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BEKP2210 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200
mm d'alçària

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-320 EEKP3211 ut Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm d'amplària i 200
mm d'alçària col·locada entre els conductes

0,00 €

BEKP3210 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm d'amplària i 200
mm d'alçària

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-321 EEKP3311 ut Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm d'amplària i 250
mm d'alçària col·locada entre els conductes

0,00 €

BEKP3310 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm d'amplària i 250
mm d'alçària

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-322 EEKPINT1 ut AEX-01 Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, DE MATERIAL
INTUMESCENT CLASSIFICACIÓ EI120, de 200x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de
secció recta i fixada al bastiment
Totalment muntada, provada i regulada. Marca i model MADEL FTR o equivalent.

0,00 €

BEK11D71 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
400x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-323 EEM1B160 ut Caixa amb ventilador axial de 8000 a 9000 m3/h de cabal màxim, motor trifàsic de 400 V de 2 pols
i 1,1 kW de potència a 2950 rpm, IP 55, ventilador de 400 mm de diàmetre amb pales d'alumini i
caixa d'acer galvanitzat amb aïllament, col·locada.
Soler&Palau CGT/2-400-6/22+ REGULADOR REB o equivalent.
Totalment muntat, connectat, equilibrat i posat en marxa.

0,00 €

BEM1B160 u Caixa amb ventilador axial de 8000 a 9000 m3/h de cabal màxim, motor trifàsic de 400 V de 2 pols
i 1,1 kW de potència a 2950 rpm, IP 55, ventilador de 400 mm de diàmetre amb pales d'alumini i
caixa d'acer galvanitzat amb aïllament

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-324 EEM22D1H ut VEN-04 / VEN-05 Ventilador centrífug monofàsic per a 230 V de tensió, de 500 m3/h de cabal
màxim d'aire, de pressió baixa i muntat sobre bancada
Soler&Palau CAB-200 ECOWATT + REGULADOR REB o equivalent.
Totalment muntat, connectat, equilibrat i posat en marxa.

0,00 €

BEWM2000 u Suport estàndard amb antivibració per a ventilador centrífug, preu alt 0,00000 €

BEM22D10 u Ventilador centrífug monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-325 EEM22D1X ut VEN-01 / VEN-02 Ventilador centrífug monofàsic per a 230 V de tensió, de 500 m3/h de cabal
màxim d'aire, de pressió baixa i muntat sobre bancada
Soler&Palau CAB-250 ECOWATT + REGULADOR REB o equivalent.
Totalment muntat, connectat, equilibrat i posat en marxa.

0,00 €

BEM22D10 u Ventilador centrífug monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa

0,00000 €

BEWM2000 u Suport estàndard amb antivibració per a ventilador centrífug, preu alt 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-326 EEM933A1 ut Grup d'extracció higrorregulable per ventilació d'habitatge, amb motor de commutació electrònica
de 7 velocitats, en plàstic reciclable. De baix consum i molt baix nivell sonor. 5 preses d'extracció: 1
de Ø 125 mm i 4 de Ø 80 mm. 1 presa d'expulsió Ø 160 mm. Inclou mecanisme de control de la
mateixa marca, suports i elements de subjecció i connexió necessaris.
Totalment instal·lat, connectat, posat en marxa i provat. Marca i model ALDES VENTICONTROL
EASY HOME HIGRO COMPACT o equivalent.

0,00 €
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BEM933A1 u Grup d'extracció higrorregulable per ventilació d'habitatge, amb motor de commutació electrònica
de 7 velocitats, en plàstic reciclable. De baix consum i molt baix nivell sonor. 5 preses d'extracció: 1
de Ø 125 mm i 4 de Ø 80 mm. 1 presa d'expulsió Ø 160 mm. Inclou mecanisme de control, suports
i elements de subjecció i connexió necessaris.
Totalment instal·lat, connectat, posat en marxa i provat. Marca i model ALDES VENTICONTROL
EASY HOME HIGRO COMPACT o equivalent.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-327 EEM93671 ut VEN-07 / VEN-08 Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic
per a un diàmetre de 160 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 60 W de potència
absorbida per a un cabal màxim de 550 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dB(A), muntat en
el conducte.
Soler&Palau TD-500/150-160 ECOWATT + REGULADOR REB o equivalent.
Totalment muntat, connectat, equilibrat i posat en marxa.

0,00 €

BEM93671 u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a un diàmetre
de 160 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 60 W de potència absorbida per a un cabal
màxim de 550 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dB(A)

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-328 EEP111A4 ut Airejador d'admissió higrorregulable. Totalment conectada, provada i funcionant. ALDES EHL 6-44
S o equivalent

0,00 €

BEP111A4 u Airejador d'admissió higrorregulable. Totalment conectada, provada i funcionant. ALDES EHL 6-44
S o equivalent

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-329 EEP311A2 ut Boca d'extracció higrorregulable de 80 mm de diàmetre de connexió i 155X155 mm exterior, d'acer
galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida.
Totalment conectada, provada i funcionant. ALDES B13 BAHIA CURVE S o equivalent

0,00 €

BEP311A2 u Boca d'extracció higrorregulable de 80 mm de diàmetre de connexió i 230x163 mm exterior, d'acer
galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida.
Totalment conectada, provada i funcionant. ALDES C11 BAHIA CURVE L o equivalent

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-330 EEP311A3 ut Boca d'extracció higrorregulable de 80 mm de diàmetre de connexió i 230x163 mm exterior, d'acer
galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida.
Totalment conectada, provada i funcionant. ALDES C11 BAHIA CURVE L o equivalent

0,00 €

BEP311A2 u Boca d'extracció higrorregulable de 80 mm de diàmetre de connexió i 230x163 mm exterior, d'acer
galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida.
Totalment conectada, provada i funcionant. ALDES C11 BAHIA CURVE L o equivalent

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-331 EEU1PURG ut Purgador manual d'aire de 1/8´´, amb clau de pas. Completament instal·lat. 0,00 €
BEU1XXXX u Purgador manual de aire de 1/8´´, con llave de paso. 0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-332 EEU41231 ut Dipòsit d'expansió de 12 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima
10 bar, amb connexió de 3/4´´, col·locat roscat

0,00 €

BEU41231 u Dipòsit d'expansió de 12 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima
10 bar, amb connexió de 3/4´´

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-333 EEU6U001 ut Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D,
col·locat roscat

0,00 €

BEU6U001 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-334 EEUE1130 ut Dipòsit d'inèrcia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà, de 30 l de capacitat,
amb purga d'aire, amb connexions de rosca, de pressió màxima de servei 6 bar, i 90 ° C de
temperatura màxima, col·locat en posició horitzontal amb fixacions murals incloses i connectat.
Marca i model BAXI ASA 30-IN L BC. Inclou suports BAXI ASA-IN, purgador i buidatge. Totalment
instal·lat i connectat. Proves i posada en marxa.

0,00 €



Projecte Executiu de 18 habitatges i local sense ús al C/ Ciutat de Granada 95-97 de Barcelona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 103

BEUE1130 u Dipòsit d'inèrcia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà, de 30 l de capacitat,
amb purga d'aire, amb connexions de rosca, de pressió màxima de servei 6 bar, i 90 ° C de
temperatura màxima, col·locat en posició horitzontal amb fixacions murals incloses i connectat.
Marca i model BAXI ASA 30-IN L BC. Inclou suports BAXI ASA-IN, purgador i buidatge. Totalment
instal·lat i connectat. Proves i posada en marxa.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-335 EEV21A00 ut Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada 0,00 €
BEV21A00 u Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de muntatge 0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-336 EEV2AE05 ut Termòstat WiFi BAXI CONNECT TXM. Termòstat ambient programable modulant amb cables amb
connexió WiFi vinculable a l'APP BAXI CONNECT, disponible per iOS, Android i Windows.
Protocol de connexió amb el generador és el RBUS. Compatible, Platinum BC iPlus V200. Pantalla
TFT full color 5,8 ´´amb il·luminació automàtica. Programació setmanal / diària. Canvi de
funcionament Calor / Fred a bombes de calor. Control d'errors de l'equip generador. Control d'ACS
(temperatura i programació horària). Monitorització i visualització del consum d'energia de l'equip
generador (caldera o bomba de calor). Informació sobre l'equip generador (pressió del circuit i
temperatura de funcionament). Programació de la pendent de calefacció.
Completament instal·lat i connectat. Inclou proves i posada en marxa.

0,00 €

BEV2AE05 u Termòstat WiFi BAXI CONNECT TXM. Termòstat ambient programable modulant amb cables amb
connexió WiFi vinculable a l'APP BAXI CONNECT, disponible per iOS, Android i Windows.
Protocol de connexió amb el generador és el RBUS. Compatible, Platinum BC iPlus V200. Pantalla
TFT full color 5,8 ´´amb il·luminació automàtica. Programació setmanal / diària. Canvi de
funcionament Calor / Fred a bombes de calor. Control d'errors de l'equip generador. Control d'ACS
(temperatura i programació horària). Monitorització i visualització del consum d'energia de l'equip
generador (caldera o bomba de calor). Informació sobre l'equip generador (pressió del circuit i
temperatura de funcionament). Programació de la pendent de calefacció.
Completament instal·lat i connectat. Inclou proves i posada en marxa.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-337 EEV4CACO ut Instal·lació de bus de control entre elements BAXI per al sistema de climatització, segons
especificacions de fabricant. Unitat completa d'habitatge. Totalment connectats, provats i
funcionant. Incloent:
- Unitat interior
- Kit hidràulic
- Sonda de temperatura
- Termòstats ambient de control
- Electrobomba
- Vàlvules de control
- Vatímetre

0,00 €

BEV42001 u Material per a instal·lació electrica de punt de control 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-338 EEV4CRTU ut Subministrament i instal·lació de concentrador/passarel·la modbus-PSAB/Sentilo amb Linux
embedded. Inclou un alimentador i memòria per emmagatzematge local de les dades adquirides en
cas de pèrdua d'enllaça amb Sentilo. Marca i Model SIGE.
Per personal de SIGE:
- Creació de la configuració en el data-logger. Creació de la configuració en Sentilo i

verificació de la correcta recepció de les dades.
- Posada en marxa. Configuració de les comunicacions amb els controladors i provar

instal·lació.
- Configuració de la plataforma nrgAuditor segons el perfil d'instal·lacions de l'IMHAB i FV.

- Programació d'enviament de dades al concentrador RTU-Datalogger. Programació del
RTU per enviament de dades a SENTILO. Desenvolupament de pantalles a la plataforma de
visualització de l'AEB.
Comprovar en esquemes, memòria i protocol AEB.
- Per 2 habitatges (P1-4, P1-1)
- Dades aerotèrmia. consum elèctric, aportacions tèrmiques a ACS, calefacció i

climatització
- Sondes ambient de temperatura, humitat i CO2
- Temperatura de dipòsit ACS
- Lectura de comptador elèctric de potència activa i reactiva
- Generació, importació, exportació d'energia fotovoltaica

Proves FAT sobre plataforma de desenvolupament de Sentilo de BCN
Els paràmetres de configuració hauran de complir amb els requeriments descrits en lúltima versió
del protocol de monitoratge de l'Agència de l'energia de Barcelona.

0,00 €
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Tota la instal·lació complirà amb els requeriments del protocol.
L'equip se subministra en un armari de polièster amb font d'alimentació inclosa i bornero per a la
connexió de les comunicacions i de l'alimentació externa.

As built de la instal·lació de monitoratge. El document ha d'incloure tota la informació del material
instal·lat, especialment:

- Inventari i paràmetres de configuració dels dispositius i RTU-Datalogger
- Esquema de principi de monitoratge, amb tots els seus elements i les seves característiques
- Esquemes bàsics de principi elèctrics i tèrmics amb els comptadors energètics identificats
- Paràmetres de configuració de la xarxa (fins a on es pugui definir o descriure)
- Relació de tots els sensors inclosos en els dispositius que recolliran les dades

BDATALOGGE u Subministrament i instal·lació de concentrador/passarel·la modbus-PSAB/Sentilo amb Linux
embedded. Inclou un alimentador i memòria per emmagatzematge local de les dades adquirides en
cas de pèrdua d'enllaça amb Sentilo. Marca i Model SIGE.
Per personal de SIGE:
- Creació de la configuració en el data-logger. Creació de la configuració en Sentilo i

verificació de la correcta recepció de les dades.
- Posada en marxa. Configuració de les comunicacions amb els controladors i provar

instal·lació.
- Configuració de la plataforma nrgAuditor segons el perfil d'instal·lacions de l'IMHAB i FV.

Comprovar en esquemes, memòria i protocol AEB.
- Per 4 habitatges (P1-4, P3-4, P1-1, P5-3)
- Dades aerotèrmia. consum elèctric, aportacions tèrmiques a ACS, calefacció i

climatització
- Sondes ambient de temperatura, humitat i CO2
- Temperatura de dipòsit ACS
- Lectura de comptador elèctric de potència activa i reactiva
- Generació, importació, exportació d'energia fotovoltaica

As built de la instal·lació de monitoratge.
Proves FAT sobre plataforma de desenvolupament de Sentilo de BCN
Els paràmetres de configuració hauran de complir amb els requeriments descrits en lúltima versió
del protocol de monitoratge de l'Agència de l'energia de Barcelona.
tota la instal·lació complirà amb els requeriments del protocol.
L'equip se subministra en un armari de polièster amb font d'alimentació inclosa i bornero per a la
connexió de les comunicacions i de l'alimentació externa.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-339 EEV4KBUS ut Instal·lació de bus de presa de dades entre les sondes ambient dels habitatges i datalogger
instal·lat en sala RITI. Protocol MOD-BUS-RTU amb cable de comunicacions serie de 3 parells
trenats i apantallats de baixa capacitància.

0,00 €

BEV42001 u Material per a instal·lació electrica de punt de control 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-340 EEV4LECT ut Subministrament i instal·lació d'un lector òptic per la comuncació entre el comptador de punt de
frontera i el datalogger segons BUS RS485. Marca i model SIGE

0,00 €

BEV4LECT u Subministrament d'un lector òptic per la comuncació entre el comptador de punt de frontera i el
datalogger segons BUS RS485

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-341 EEV4MBUS ut Instal·lació de bus de presa de dades entre les targetes de comunicacions d'unitat interior
d'aerotèrmia i datalogger instal·lat en sala RITI. Protocol MOD-BUS-RTU amb cable de
comunicacions serie de 3 parells trenats i apantallats de baixa capacitància.

0,00 €

BEV42001 u Material per a instal·lació electrica de punt de control 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-342 EEV4PAS1 ut Subministrament i instal·lació de targeta de comunicacions per aerotèrmia BAXI (MOD-BUS-RTU)
Instal·lada dins d'espai d'aerotèrmia. Totalment instal·lada, connectada i posada en funcionament.
Marca i model SIGE GTW08

0,00 €

BPAS1 u Targeta de comunicacions per aerotèrmia BAXI (MOD-BUS-RTU)
Instal·lada dins d'espai d'aerotèrmia. Totalment instal·lada, connectada i posada en funcionament.
Marca i model SIGE GTW08

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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P-343 EEV4ROUT ut Subministrament i instal·lació d'un router de comunicacions per la publicació de les dades
S'inclou la targeta M2M prepagament.
Marca i model SIGE

0,00 €

BEV4ROUT u Subministrament d'un router de comunicacions per la publicació de les dades
S'inclou la targeta M2M prepagament.
Marca i model SIGE

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-344 EEV4SOND ut Sonda combinada de temperatura ambient, humitat ambient i concentració de CO2, per instal·lar a
bus MOD-BUS-RTU.
Totalment instal·lada, connectada i funcionant.

0,00 €

BSONDA u Sonda combinada de temperatura ambient, humitat ambient i concentració de CO2, per instal·lar a
bus MOD-BUS-RTU.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-345 EEV4MBUSF ut Instal·lació de bus de presa de dades entre les targetes de comunicacions de inversor solar,
comptador frontera, comptadors individuals (4 habitatges + serveis comuns), i datalogger instal·lat
en sala RITI. Protocol MOD-BUS-RTU amb cable de comunicacions serie de 3 parells trenats i
apantallats de baixa capacitància.

0,00 €

BEV42001 u Material per a instal·lació electrica de punt de control 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-346 EEVEKN26 ut Instal·lació de bus de presa de dades entre comptador frontera, comptadors individuals (4
habitatges + serveis comuns), i datalogger instal·lat en sala RITI. Protocol MOD-BUS-RS485

0,00 €

BEV42001 u Material per a instal·lació electrica de punt de control 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-347 EEVZESP3 ut Kit de de sobrepressió de 1,5 kW format per:

- variador de freqüència
- sonda de pressió diferencial
- magnetotèrmic
- elements de control (leds, polsadors)

MUNDOFAN SETPRESS+SONDA. Completament instal·lat i en funcionament.

0,00 €

BEVZESP3 u Kit de de sobrepressió de 1,5 kW format per:

- variador de freqüència
- sonda de pressió diferencial
- magnetotèrmic
- elements de control (leds, polsadors)

MUNDOFAN SETPRESS+SONDA. Completament instal·lat i en funcionament.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-348 EF219211 ml Subministrament i col·locació de tuberia metàl·lica galvanitzada de diàmetre interior 46 mm
soldada a la gàbia del armat dels bataches, amb un tap superior i un altre inferior, col.locat
degudament fixat en l'armadura de les pantalles, inclosos elements de fixació necessaris per tal de
garantir-ne l'estabilitat i l'aplomatge per realització dels assaigs cross-hole.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

B0A71K00 u Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior 0,00000 €

BF219200 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 2´´, segons la norma din en iso 2440 st-35 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-349 EF5213B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 6 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

0,00 €

BFY5A100 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 6 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,00000 €

B0A75100 u Abraçadora plàstica, de 6 mm de diàmetre interior 0,00000 €
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BF521300 m Tub de coure R250 (semidur) de 6 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

0,00000 €

BFW521B0 u Accessori per a tub de coure 6 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-350 EF5233B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 10 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

0,00 €

BF523300 m Tub de coure R250 (semidur) de 10 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

0,00000 €

BFW523B0 u Accessori per a tub de coure 10 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 0,00000 €

BFY5A300 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 10 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,00000 €

B0A75300 u Abraçadora plàstica, de 10 mm de diàmetre interior 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-351 EF5243B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

0,00 €

BFW524B0 u Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 0,00000 €

BF524300 m Tub de coure R250 (semidur) de 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

0,00000 €

BFY5A400 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 12 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,00000 €

B0A75400 u Abraçadora plàstica, de 12 mm de diàmetre interior 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-352 EF5273B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

0,00 €

BFW527B0 u Accessori per a tub de coure 16 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 0,00000 €

BF527300 m Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

0,00000 €

BFY5A700 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 16 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,00000 €

B0A75600 u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-353 EF912A8C ml Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i
col·locat superficialment

0,00 €

B0A75Y00 u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 0,00000 €

BF91PM8C m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar

0,00000 €

BFWB4505 u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

0,00000 €

BFYB4505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-354 EFB1A652 ml Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat superficialment

0,00 €

BFYB1A05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,00000 €
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B0A72L00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de diàmetre interior 0,00000 €

BFWB1A05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

0,00000 €

BFB1A600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-355 EFB46831 ml Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2,8 mm de gruix, de la sèrie 3,2
segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

0,00 €

BFWB5405 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

0,00000 €

BFB46831 m Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2,8 mm de gruix, de la sèrie 3,2
segons UNE-EN ISO 15875-2

0,00000 €

B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 0,00000 €

BFYB5405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-356 EFB48A31 ml Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2
segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

0,00 €

B0A75Y00 u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 0,00000 €

BFYB5505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,00000 €

BFWB5505 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

0,00000 €

BFB48A31 m Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2
segons UNE-EN ISO 15875-2

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-357 EFB4A951 m Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

0,00 €

BFYB5605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,00000 €

BFWB5605 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

0,00000 €

BFB4A951 m Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

0,00000 €

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-358 EFB411AF1 ut Instal·lació de fontaneria (aigua freda, aigua calenta) per habitatge tipus amb bany complet (dutxa,
lavabo, inodor, bidet), safareig (rentadora), cuina (aigüera, rentavaixelles), aerotèrmia, composta
per conjunt de canonades de PEX sèrie 3.2, accessoris i suports dels diàmetres indicats en
plànols, amb aïllament corresponent segons reglamentació vigent en els recorreguts horitzontals a
força de camisa aïllant d'escuma elastomèrica i protegida amb tub flexible en trams encastats.
Inclou vàlvules de seient amb maneta oculta en cada nucli humit i per habitatge per a aigua freda,
aigua calenta i aigua recuperada. Inclou la connexió de tots els aparells sanitaris de l'habitatge.
Completament instal·lat segons plànols, memòria i bases de càlcul de projecte.

0,00 €

BDXB2AAA pp Aillament elastomèric per lampisteria d'habitatge (aigua freda i aigua calenta) per bany complet,
cuina, safareig i aerotèrmia

0,00000 €

BDXB3AAA pp Tub flexible i accessoris encastats per lampisteria d'habitatge (aigua freda i aigua calenta) per bany
complet, cuina, safareig i aerotèrmia

0,00000 €

BDXB1AAA pp Canonades, accessoris i suports de PEX 3.2 per lampisteria d'habitatge (aigua freda i aigua
calenta) per bany complet, cuina, safareig i aerotèrmia

0,00000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-359 EFM25630 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, cos de cautxú EPDM reforçat
amb niló, rosca de connexió de fosa maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110
°C, roscat

0,00 €

BFM25630 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, cos de cautxú EPDM reforçat
amb niló, rosca de connexió de fosa maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-360 EFQ3241L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

0,00 €

BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm
de gruix

0,00000 €

BFQ3241A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-361 EFQ3243L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

0,00 €

BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm
de gruix

0,00000 €

BFQ3243A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-362 EFQ3244L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

0,00 €

BFQ3244A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

0,00000 €

BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm
de gruix

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-363 EFQ3245L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

0,00 €

BFQ3245A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

0,00000 €

BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm
de gruix

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-364 EFQ3347L ml Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

0,00 €

BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm
de gruix

0,00000 €
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BFQ3347A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-365 EFQ3349L ml Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

0,00 €

BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm
de gruix

0,00000 €

BFQ3349A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-366 EFQ334BL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

0,00 €

BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm
de gruix

0,00000 €

BFQ334BA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-367 EFQ3V85L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19
mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

0,00 €

BFQ3V85A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19
mm de gruix, sense HCFC-CFC

0,00000 €

BFYQ3040 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm
de gruix

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-368 EFQ3VES6 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19
mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

0,00 €

BFYQ3040 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm
de gruix

0,00000 €

BFQ3VES6 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19
mm de gruix, sense HCFC-CFC

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-369 EFQ3VES9 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 19
mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

0,00 €

BFYQ3040 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm
de gruix

0,00000 €

BFQ3VES9 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19
mm de gruix, sense HCFC-CFC

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-370 EFQ3VES12 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 19
mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

0,00 €
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BFYQ3040 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm
de gruix

0,00000 €

BFQ3VES12 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19
mm de gruix, sense HCFC-CFC

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-371 EG11CA62 ut Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 160 A, segons esquema
Unesa número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada
superficialment

0,00 €

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 0,00000 €

BG11CA80 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 160 A, segons esquema
Unesa número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-372 EG11CD62 ut Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 250 A, segons esquema
Unesa número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada
superficialment

0,00 €

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 0,00000 €

BG11CD80 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 250 A, segons esquema
Unesa número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-373 EG13UCG3 ut Subministrament i instal·lació de Quadre de Seveis Comuns, amb envoltant mural metàl·lica XL3
160 de Legrand, color gris RAL 7035, amb porta plena, IP40, IK07, de 3 files de 24 mòduls DIN,
dimensions totals 600x575x183, resistència al foc segons norma CEI 60695-2 750ºC / 5s, i allotjant
en el seu interior totes les proteccions i elements que s'indiquen en l'esquema unifilar marca
Legrand, deixant una reserva mínima del 20% per a futures ampliacions, tot retolat, amb borns de
sortida, comprovat i en funcionament.
Referència: QG-SC. SERVEIS COMUNS. Marca / model: LEGRAND o equivalent.

0,00 €

BGW14000 u Parte proporcional de accesorios de caja para cuadro de distribución 0,00000 €

BG13UCG3 u Quadre General de distribució. Ref: QG-SC 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-374 EG13UCS2 ut Subministrament i instal·lació de Quadre Secundari RITI, amb envoltant mural metàl·lica XL3 160
de Legrand, color gris RAL 7035, amb porta plena, IP40, IK08, de 3 files de 24 mòduls DIN,
dimensions totals 600x575x185, resistència al foc segons norma CEI 60695- 2 750ºC / 5s, i
allotjant en el seu interior totes les proteccions i elements que s'indiquen en l'esquema unifilar
marca Legrand, deixant una reserva mínima del 30% per a futures ampliacions, tot retolat, amb
borns de sortida, comprovat i en funcionament.
Referència: QS-01. RITI. Marca / model: LEGRAND o equivalent.

0,00 €

BG13UCS2 u Quadre Secundari de distribució. Ref: QS-01. RITI 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-375 EG13UCS3 ut Subministrament i instal·lació de Quadre Secundari RITS, amb envoltant mural metàl·lica XL3 160
de Legrand, color gris RAL 7035, amb porta plena, IP40, IK08, de 3 files de 24 mòduls DIN,
dimensions totals 600x575x185, resistència al foc segons norma CEI 60695- 2 750ºC / 5s, i
allotjant en el seu interior totes les proteccions i elements que s'indiquen en l'esquema unifilar
marca Legrand, deixant una reserva mínima del 30% per a futures ampliacions, tot retolat, amb
borns de sortida, comprovat i en funcionament.
Referència: QS-01. RITS. Marca / model: LEGRAND o equivalent.

0,00 €

BG13UCS3 u Quadre Secundari de distribució. Ref: QS-02. RITS 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-376 EG13UCS4 ut Subministrament i instal·lació de Quadre Secundari ASCENSOR, amb envoltant mural metàl·lica
XL3 160 de Legrand, color gris RAL 7035, amb porta plena, IP40, IK08, de 2 files de 24 mòduls
DIN, dimensions totals 450x575x185, resistència al foc segons norma CEI 60695- 2 750ºC / 5s, i

0,00 €
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allotjant en el seu interior totes les proteccions i elements que s'indiquen en l'esquema unifilar
marca Legrand, deixant una reserva mínima del 30% per a futures ampliacions, tot retolat, amb
borns de sortida, comprovat i en funcionament.
Referència: QS-03. ASCENSOR. Marca / model: LEGRAND o equivalent.

BG13UCS4 u Quadre Secundari de distribució. Ref: QS-03. ASCENSOR 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-377 EG14BT08 u Quadre de distribució secundari, format per armari metàl·lic amb panell de xapa tractada 15/10
sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques suports i
tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció de CC i CA. Amb
tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat, d'acord amb l'esquema unifilar de
projecte. Completament instal·lat. Referència: QS-FV. Marca / Model: LEGRAND, o equivalent.

0,00 €

BSBI3PBT8 ut Armario y cableado para cuadro secundario de fotovoltaica 0,00000 €

BSBBT8 ut Aparamenta cuadro secundario de fotovoltaica 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-378 EG14HAB1 ut Instal·lació elèctrica a l'interior d'habitatge, de 1 habitació, 1 bany, cuina, grau d'electrificació 9,20
kw formda per:
Conductor de coure s / UNE H07V, tub de material aïllant flexible en execució encastada en
sostres i / o parets, caixes de derivació, caixes de mecanismes i marcs amb els corresponents
interruptors, commutadors, creuament, preses de corrent, polsadors, interruptors de persiana,
avisador acústic-brunzidor, des del quadre d'habitatge fins a punt de consum. Inclòs equip de
climatització a la coberta.
Sistema equipotencial per a banys i cuina.
Mecanismes: Marca/Model: NIESSEN / ZENIT, o equivalent.
Completament instal·lat.

0,00 €

BG14HAB1 u Instal·lació elèctrica a l'interior d'habitatge, de 1 habitació, 1 bany, cuina, grau d'electrificació 9,20
kw formda per:

Conductor de coure s / UNE H07V, tub de material aïllant flexible en execució encastada en
sostres i / o parets, caixes de derivació, caixes de mecanismes i marcs amb els corresponents
interruptors, commutadors, creuament, preses de corrent, polsadors, interruptors de persiana,
avisador acústic-brunzidor, des del quadre d'habitatge fins a punt de consum. Inclòs equip de
climatització a la coberta.
Sistema equipotencial per a banys i cuina.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-379 EG14HAB2 ut Instal·lació elèctrica a l'interior d'habitatge, de 2 habitacions, 1 bany, cuina, grau d'electrificació
9,20 kw formda per:
Conductor de coure s / UNE H07V, tub de material aïllant flexible en execució encastada en
sostres i / o parets, caixes de derivació, caixes de mecanismes i marcs amb els corresponents
interruptors, commutadors, creuament, preses de corrent, polsadors, interruptors de persiana,
avisador acústic-brunzidor, des del quadre d'habitatge fins a punt de consum. Inclòs equip de
climatització a la coberta.
Sistema equipotencial per a banys i cuina.
Mecanismes: Marca/Model: NIESSEN / ZENIT, o equivalent.
Completament instal·lat.

0,00 €

BG14HAB2 u Instal·lació elèctrica a l'interior d'habitatge, de 2 habitacions, 1 bany, cuina, grau d'electrificació
9,20 kw formda per:

Conductor de coure s / UNE H07V, tub de material aïllant flexible en execució encastada en
sostres i / o parets, caixes de derivació, caixes de mecanismes i marcs amb els corresponents
interruptors, commutadors, creuament, preses de corrent, polsadors, interruptors de persiana,
avisador acústic-brunzidor, des del quadre d'habitatge fins a punt de consum. Inclòs equip de
climatització a la coberta.
Sistema equipotencial per a banys i cuina.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-380 EG14VI01 ut Subministrament i instal·lació de Quadre de Comandament i Protecció d'Habitatge, en envoltant
d'encastar Nedbox de Legrand, de 3 files de 12 mòduls DIN, Classe II, color blanc RAL 9010, amb
porta plena, IP40, IK07, autoextingible, resistent al fil incandescent 750ºC, d'acord amb la norma
IEC 60439-3 i UNE 60439-3, i allotjant en el seu interior totes les proteccions i elements que
s'indiquen en l'esquema unifilar, deixant una reserva mínima del 20% per a futures ampliacions, tot
retolat, amb borns de sortida, comprovat i en funcionament. Referència: QUADRE HABITATGE
TIPUS. Marca / model: LEGRAND o equivalent.

0,00 €

Projecte Executiu de 18 habitatges i local sense ús al C/ Ciutat de Granada 95-97 de Barcelona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 112

BG14VI01 u Cuadro de distribución. Ref: CUADRO VIVIENDA TIPO 1 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-381 EG1N5A0F ut Centralització de comptadors elèctrics, per a 18 comptadors monofàsics, 2 comptadors trifàsics + 2
de reserva, per electrificació elevada 9,20 kW 1x10 +10 (D03-100A) borns 25mm. Format panell,
d'acord amb les instruccions de FECSA-ENDESA, muntada.

Es compon de, interruptor general de maniobra de 250A, protecció de sobretensions transitòries
tipus 1 CIRPROTEC CSH4-25-400-TT, embarrat general i fusibles de seguretat.
El cablejat rígid d'assignació H07Z1-R TYPE 2 (AS), amb tensió assignada 450/750 V, en
compliment de la norma UNE 211002. Haurà de complir la norma europea CRP, Cca-S1B, d1, a1.
Marca / model: RQ

0,00 €

BG1N5A00 u Centralització de comptadors elèctrics, per a 18 comptadors monofàsics, 2 comptadors trifàsics + 2
de reserva, per electrificació elevada 9,20 kW 1x10 +10 (D03-100A) borns 25mm. Format panell,
d'acord amb les instruccions de FECSA-ENDESA, muntada.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-382 EG1PUB16 ut Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a
15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de
caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptatge,
amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense
protecció diferencial, col·locat superficialment.

0,00 €

BG1PUB16 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a
15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de
caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage,
amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense
protecció diferencial

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-383 EG222515 ml Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat sobre sostremort

0,00 €

BG222510 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-384 EG222915 ml Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat sobre sostremort

0,00 €

BG222910 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-385 EG222B15 ml Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat sobre sostremort

0,00 €

BG222B10 m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-386 EG22RL1K ml Tub corbable corrugat de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a
canalització soterrada

0,00 €

BG22RL10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions
soterrades

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-387 EG22RP1K ml Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a

0,00 €
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canalització soterrada

BG22RP10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions
soterrades

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-388 EG2DC8D7 ml Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària
100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

0,00 €

BGW2DC8D u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat
sendzimir, de 60 mm d'alçària i 100 mm d'amplària

0,00000 €

BGY2ACD1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de
100 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

0,00000 €

BG2DC8D0 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm 0,00000 €

BG2ZABD0 m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 100 mm d'amplària 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-389 EG2DC8E7 ml Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària
150 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

0,00 €

BG2ZABE0 m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 150 mm d'amplària 0,00000 €

BGY2ACE1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de
150 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

0,00000 €

BGW2DC8E u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat
sendzimir, de 60 mm d'alçària i 150 mm d'amplària

0,00000 €

BG2DC8E0 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-390 EG2DCGF7 ml Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i
amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

0,00 €

BGY2ACF1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de
200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

0,00000 €

BGW2DCGF u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat
sendzimir, de 100 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

0,00000 €

BG2ZABF0 m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 200 mm d'amplària 0,00000 €

BG2DCGF0 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-391 EG2DCGH7 ml Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i
amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

0,00 €

BG2ZABH0 m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 300 mm d'amplària 0,00000 €

BGW2DCGH u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat
sendzimir, de 100 mm d'alçària i 300 mm d'amplària

0,00000 €

BGY2ACH1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de
300 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

0,00000 €

BG2DCGH0 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-392 EG2DE8D7 ml Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i
amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

0,00 €

BGY2ACD1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de
100 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

0,00000 €

BG2DE8D0 m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 100
mm

0,00000 €
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BGW2DC8D u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat
sendzimir, de 60 mm d'alçària i 100 mm d'amplària

0,00000 €

BG2ZABD0 m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 100 mm d'amplària 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-393 EG2DE8E7 ml Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i
amplària 150 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

0,00 €

BG2ZABE0 m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 150 mm d'amplària 0,00000 €

BGY2ACE1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de
150 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

0,00000 €

BG2DE8E0 m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 150
mm

0,00000 €

BGW2DC8E u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat
sendzimir, de 60 mm d'alçària i 150 mm d'amplària

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-394 EG312184 ml Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

0,00 €

BG312180 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-395 EG3121A4 ml Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

0,00 €

BG3121A0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-396 EG3121C4 ml Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

0,00 €

BG3121C0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-397 EG312336 ml Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

0,00 €

BG312330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-398 EG312346 ml Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

0,00 €

BG312340 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-399 EG312356 ml Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

0,00 €

BG312350 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

0,00000 €



Projecte Executiu de 18 habitatges i local sense ús al C/ Ciutat de Granada 95-97 de Barcelona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 115

Altres conceptes 0,00000 €

P-400 EG312396 ml Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

0,00 €

BG312390 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-401 EG3123A6 ml Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

0,00 €

BG3123A0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-402 EG312534 ml Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

0,00 €

BG312530 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-403 EG312646 ml Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

0,00 €

BG312640 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-404 EG312656 ml Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

0,00 €

BG312650 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-405 EG315226 ml Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

0,00 €

BG315220 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-406 EG31F146 m Cable amb conductor de coure de 1/1 kV de tensió assignada, amb designació H1Z2Z2-K,
unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

0,00 €

BG31F140 m Cable amb conductor de coure de 1/1 kV de tensió assignada, amb designació H1Z2Z2-K,
unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-407 EG380702 ml Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment 0,00 €
BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,00000 €

BG380700 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-408 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 0,00 €
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BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,00000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-409 EG3ZAP06 ut Alimentació a pou de bombament, incluendo cable i canalizacion a receptor i part proporcional de
línia des de quadre de zona.
característiques:

Inclou caixes aïllants: IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades.
Configuració del cable secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte.
Completament instal·lat.

0,00 €

BG3ZAP06 u Alimentació a pou de bombament, incluendo cable i canalizacion a receptor i part proporcional de
línia des de quadre de zona

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-410 EG3ZZC01 ut Punt d'enllumenat (simple, commutat, de creuament, des quadre directe o amb polsador, o
detector de presència) incloent cables i canalització a lluminària i a mecanismes d'accionament i
part proporcional de línia des de quadre de zona.
característiques:
Derivació a punt de llum i a mecanisme: cable de coure 07Z1-K, tub de material aïllant rígid no
propagador de la flama d'acord amb la norma UNE-EN 50086-1, protecció superficial fixa i
dimensionat segons ITC-BT-21.
Caixes aïllants: IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades.
Línia des de quadre: cable de coure RZ1-K 0.6 / 1kV, canal de PVC tancada amb tapa, accessoris
i suports.
Configuració del cable secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte.
Completament instal·lat.

0,00 €

BG3ZZC01 u Material de punt de llum inclou conductor de coure 07Z1-K, tub de material aïllant rígid no
propagador de la flama d'acord amb la norma UNE-EN50086-1, condutor de coure RZ1 0.6 / 1kV i
canal de PVC

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-411 EG3ZZC02 ut Punt d'enllumenat d'emergència incloent cables i canalització a lluminària i part proporcional de
línia des de quadre de zona i de línia de control des telecomandament.
característiques:
Derivació a punt de llum i a mecanisme: cable de coure 07Z1-K, tub de material aïllant rígid no
propagador de la flama d'acord amb la norma UNE-EN 50086-1, protecció superficial fixa i
dimensionat segons ITC-BT-21.
Caixes aïllants: IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades.
Línia des de quadre: cable de coure RZ1-K 0.6 / 1kV, canal de PVC tancada amb tapa, accessoris
i suports.
Configuració del cable secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte.
Completament instal·lat.

0,00 €

BG3ZZC02 u Material de punt d'enllumenat d'emergència inclou conductor de coure 07Z1-K, tub de material
aïllant rígid no propagador de la flama d'acord amb la norma UNE-EN50086-1, condutor de coure
RZ1 0.6 / 1kV i canal de PVC

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-412 EG3ZZC05 ut Alimentació a ventilador monofàsic.
Referències: VEN-01 / VEN-02 / VEN-04 / VEN-05 / VEN-07 / VEN-08

Inclou caixes aïllants: IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades.
Configuració del cable secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. completament
instal·lat.

0,00 €

BG3ZZC05 u Material de punt connexió a ventilador monofàsic, inclou conductor de coure 07Z1-K, tub de
material aïllant rígid no propagador de la flama d'acord amb la norma UNE-EN50086-1, condutor
de coure RZ1 0.6 / 1kV i canal de PVC

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-413 EG3ZZC06 ut Alimentació a ventilador trifàsic.
Referències: VEN-06

Inclou caixes aïllants: IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades.
Configuració del cable secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. completament

0,00 €
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instal·lat.

BG3ZZC06 u Material de punto conexión a ventilador trifasico, incluye conductor de cobre 07Z1-K, tubo de
material aislante rígido no propagador de la llama de acuerdo con la norma UNE-EN50086-1,
condutor de cobre RZ1 0.6/1kV y canal de PVC

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-414 EG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

0,00 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,00000 €

BG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-415 EG51UD01 u Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2
o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484,
Ethernet), per a mesura directa, col·locat a CC-1

0,00 €

BG51UD01 u Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2
o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484,
Ethernet), per a mesura directa

0,00000 €

BGW1N000 U ? 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-416 EG531221 u Vatímetre electrodinàmic monofàsic per a energia activa, per a 230 V, de 72x72 mm, amb escala
1/4 de circumferència i encastat a l'armari

0,00 €

BG531221 u Vatímetre electrodinàmic monofàsic per a energia activa, per a 230 V, de 72x72 mm, amb escala
1/4 de circumferència

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-417 EGD1322E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 2000 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

0,00 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 0,00000 €

BGD13220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 μm

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-418 EGD1ZC01 u Pica de coure de 2 m de longitud i 19 mm de diàmetre clavada verticalment en el terreny i unida a
la malla mitjançant soldadura aluminotèrmica, instal·lada a l'interior d'arqueta de fàbrica de 40x40
cm amb tapa registrable i embornal. Inclou registre de control amb desconnectador i barra
equipotencial. Completament instal·lada. Marca / model: PROCAINSA o equivalent.

0,00 €

BGD1ZC02 u Registro de control con tapa 0,00000 €

BGD1ZC01 u Arqueta de registro con tapa 0,00000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 0,00000 €

BGD13220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 μm

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-419 EGD3ZCPA ut Sistema de xarxa equipotencial de l'antena de televisió, mitjançant la connexió de cadascuna de
les parts metàl.liques, amb conductor de 25 mm2 de secció i aïllament no propagador de l'incendi i
sense emissió de fums ni gasos tòxics ni corrosius de 750 V, inclòs tub flexible per a les
connexions, caixes de pas, etc. completament instal·lat

0,00 €

BGD3ZC0A ut Sistema de xarxa equipotencial de l'antena de televisió 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-420 EGDZZC01 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment.

0,00 €
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BGDZZC01 u Punto de conexiona tierra con puente seccionador de pletina de cobre, montado en caja estanca y
colocado superficialmente.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-421 EGE10001 ut Optitmitzador d'ombres per a mòduls fotovoltaics.
Marca/model: TIGO TS4-A-O
Rang de voltage: 16 a 90 V
Tensió màxima d'ús: 1000 V
Corrent màxima d'entrada CC: 12 A
Potencia màxima: 500 W
Cable d'entrada: 120 mm
Cable de sortida: 1,2 m
Protecció: IP68
Tipus de comunicació: wireless

0,00 €

BGE10001 u Mòdul fotovoltaic per a instal·lacions de connexió a xarxa, potència de pic 200 Wp, amb 54
cèl·lules policristalines de 156x156 mm, amb marc d'alumini anoditzat, protecció frontal amb vidre
trempat, tancament posterior estanc amb làmina de material sintètic, caixa de connexió i
precablejat amb connectors especials, eficàcia del 13,6%

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-422 EGE1BT03 u Equip de monitoratge de la instal·lació per a la gestió intel·ligent de l'energia; per comunicació amb
els Inversors KOSTAL; 5 anys garantia de fabricant.
Marca/model: KOSTAL / ENERGY MANAGER EM300-LR

0,00 €

BGE2BT03 u Equip de monitoratge de la instal·lació per a la gestió intel·ligent de l'energia; per comunicació amb
els Inversors KOSTAL; 5 anys garantia de fabricant.
Marca/model: KOSTAL / ENERGY MANAGER EM300-LR

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-423 EGE1N222 ut Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació d'autoconsum, potència de pic 320 Wp, amb marc
d'alumini anoditzat, protecció amb vidre temperat, caixa de connexió precablejat amb connectors
especials, amb una eficàcia del 19,7%, col·locat amb suport sobre terra i teulada plana .
Marca / Model: JIANGSU SUNPORT POWER / SPP320M60B.
Dimensions: 1640x992x40 mm.
Pes: 18.5 kg.
Garantia de producte: 10 anys.
Garantia de funcionament a 25 anys: 80%
Inclou punt de connexió de corrent continu des mòdul fotovoltaic a ondulador, incloent cables i
canalització a panell fotovoltaic i part proporcional fins ondulador. Cable de coure TECSUN (PV) de
Prysmian sota safata perforada d'acer galvanitzat en calent amb tapa i conductor nu de 35 mm2
per a posada a terra de safata, accessoris i suportació. Secció del cable i configuració de la safata
segons esquema unifilar del projecte.
Completament instal·lat inclosa la mà d'obra i en funcionament.

0,00 €

BGE1N221 u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació d'autoconsum, potència de pic 320 Wp, amb marc
d'alumini anoditzat, protecció amb vidre temperat, caixa de connexió precablejat amb connectors
especials, amb una eficàcia del 19,7%, col·locat amb suport sobre terra i teulada plana .
Marca / Model: JIANGSU SUNPORT POWER / SPP320M60B.
Dimensions: 1640x992x40 mm.
Pes: 18.5 kg.
Garantia de producte: 10 anys.
Garantia de funcionament a 25 anys: 80%

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-424 EGE2U040 u Inversor híbrid de connexió a xarxa, trifàsic, potència nominal d'entrada 7,22 kWp, potència
nominal de sortida 7.00 kW, tensió nominal de sortida 400 V, freqüència 50 Hz, rang de tensions
MPP a potència nominal entre 120 i 720 VDC, tensió màxima d'entrada 1000 VDC, rendiment (CE)
96,5%, amb proteccions de sobretensió DC i d'inversió de polaritat integrades, grau de protecció
IP-21.
Completament instal·lat inclosa la mà d'obra i en funcionament.

0,00 €

BGE2U040 u Inversor híbrid de connexió a xarxa, trifàsic, potència nominal d'entrada 7,22 kWp, potència
nominal de sortida 7.00 kW, tensió nominal de sortida 400 V, freqüència 50 Hz, rang de tensions
MPP a potència nominal entre 120 i 720 VDC, tensió màxima d'entrada 1000 VDC, rendiment (CE)
96,5%, amb proteccions de sobretensió DC i d'inversió de polaritat integrades, grau de protecció
IP-21

0,00000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-425 EGE50001 u Bateria de liti per a instal·lació fotovoltaica de 8.96 kWh, amb 7 mòduls de bateria estacionaria per
a instal·lació fotovoltaica tipus liti, LiFePO4, de 358 V de tensió nominal, hermètica i lliure de
manteniment, cos d'ABS, alta estabilitat als cicles de càrrega i descàrrega, instal·lades i amb
connectors entre bateries
Marca/model: BYD / B-BOX H 9.0
Completament instal·lat inclosa la mà d'obra i en funcionament.

0,00 €

BGE50001 u Bateria de liti per a instal·lació fotovoltaica de 8.96 kWh, amb 7 mòduls de bateria estacionaria per
a instal·lació fotovoltaica tipus liti, LiFePO4, de 358 V de tensió nominal, hermètica i lliure de
manteniment, cos d'ABS, alta estabilitat als cicles de càrrega i descàrrega, instal·lades i amb
connectors entre bateries
Marca/model: BYD / B-BOX H 9.0

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-426 EH2LLUM1 ut LUM-01. Downlight encastat/Interior/Sostre/Pot. 24,0w/4000K/IP20. TROLL/BERYL LED O. Ref.
11.1546.4248.33
Completament instal·lada i en funcionament.

0,00 €

BH2LLUM1 u LUM-01. Downlight encastat/Interior/Sostre/Pot. 24,0w/4000K/IP20. TROLL/BERYL LED O. Ref.
11.1546.4248.33

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-427 EH2LLUM2 ut LUM-02. Aplic superficie/Exterior/Paret/Pot. 13,0w/4000K/IP44. LEDS C4/NEMESIS Ref.
05.9800-Z5-CM
Completament instal·lada i en funcionament.

0,00 €

BH2LLUM2 u LUM-02. Aplic superficie/Exterior/Paret/Pot. 13,0w/4000K/IP44. LEDS C4/NEMESIS Ref.
05.9800-Z5-CM

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-428 EH2LLUM3 u LUM-03. Aplic superficie/Interior/Paret-Sostre/Pot.25,0w/4000K/IP54. GEWISS/ELIA CL. Ref.
GWF1310MA840
Completament instal·lada i en funcionament.

0,00 €

BH2LLUM3 u LUM-03. Aplic superficie/Interior/Paret-Sostre/Pot.25,0w/4000K/IP54. GEWISS/ELIA CL. Ref.
GWF1310MA840

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-429 EH2LLUM4 u LUM-08. Pantalla estanca/Interior/Sostre/Pot. 37,0w/4000K/IP66. GEWISS/ELIA WL. Ref.
GWS2336P
Completament instal·lada i en funcionament.

0,00 €

BH2LLUM4 u LUM-04. Pantalla estanca/Interior/Sostre/Pot. 37,0w/4000K/IP66. GEWISS/ELIA WL. Ref.
GWS2336P

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-430 EH2LLUM5 u LUM-05. Emergència encastada/Interior/Sostre/180 lm/No permanent/1 hora/IP20.
DAISALUX/IZAR N30 (DIF)
Completament instal·lada i en funcionament.

0,00 €

BH2LLUM5 u LUM-05. Emergència encastada/Interior/Sostre/180 lm/No permanent/1 hora/IP20.
DAISALUX/IZAR N30 (DIF)

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-431 EH2LLUM6 u LUM-06. Emergència encastada/Interior/Sostre/160 lm/No permanent/1 hora/IP42.
DAISALUX/HYDRA LD N3+KETB
Completament instal·lada i en funcionament.

0,00 €

BH2LLUM6 u LUM-06. Emergència encastada/Interior/Sostre/160 lm/No permanent/1 hora/IP42.
DAISALUX/HYDRA LD N3+KETB

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-432 EH2LLUM7 u LUM-07. Emergència superficie/Interior/Sostre/160 lm/No permanent/1 hora/IP42.
DAISALUX/HYDRA LD N3
Completament instal·lada i en funcionament.

0,00 €
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BH2LLUM7 u LUM-07. Emergència superficie/Interior/Sostre/160 lm/No permanent/1 hora/IP42.
DAISALUX/HYDRA LD N3

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-433 EH2LLUM8 m LUM-08. Tira linial encastada, IP67 amb tira de led, difusor opal i accessoris. Inclus drivers
necessaris.
11 W/m
1.540 lumen/m
Marca i model PKM CCTX-2835-BN + ECOXG-35E-2 i drivers de 24V 20W

0,00 €

BH2LLUM8 m LUM-08. Tira linial encastada, IP67 amb tira de led, difusor opal i accessoris. Inclus drivers
necessaris.
11 W/m

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-434 EHB5AL03 u Portalàmpades de porcellana per a enllumenat de recinte d'ascensor, inclou llum LED de 9W.
Completament instal·lat.

0,00 €

BHB5AL03 u Portalamparas de porcelana para alumbrado de recinto de ascensor, incluye lámpara LED de 9w 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-435 EHV24D02 ut Detector de moviment i presència, detecció DUAL PIR + ultrasons, amb lent d'alta densitat 360º,
muntatge encastat en sostre, color blanc, rang de detecció 8 m de diàmetre instal·lat a 2.50m
d'alçada, comprovació constant de presència i lluminositat, IP20, consum 0.8w en mode espera,
amb 3 modes de funcionamineto: mode Auto i mode ECO que inclou encès amb polsador,
regulablres mitjançant comandament mòbil. Completament instal·lat, programat i en perfecte
funcionament. Marca / model: LEGRAND / Ref. 048.806, o similar.

0,00 €

BHV24D002 u Detector de moviment i presència, detecció DUAL PIR + ultrasons, amb lent d'alta densitat 360º.
Marca / model: LEGRAND / Ref. 048.806

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-436 EJ12M6EX ut Subministrament i col·locació de plat de dutxa rectangular de 1200x800 mm, pla (entre 45 i 65mm)
de porcelana sanitària amb fons antilliscant, color blanc, col·locat sobre paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació.
Model: Malta de Roca o equivalent. Ref: A373516000
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.

0,00 €

BJ12M6EX ut Plat de dutxa rectangular de 1200x800 mm, pla (entre 45 i 65mm) de porcelana sanitària amb fons
antilliscant, color blanc.
Model: Malta de Roca o equivalent. Ref: A373516000

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-437 EJ12M9IX m2 Formació de vas de dutxa ´´in situ´´, enrasat amb la resta de paviment del bany, impermeabilitzat
amb formació de pendents amb formigó cel·lular, amb primera capa de regularització de morter,
capa separadora, impermeabilització de base i perímetre (mínim 20cm) amb una membrana d'una
làmina de 1,2mm de gruix de pvc flexible resistent col.locada sense adherir i acabat amb segona
capa de regularització de morter per rebre acabat amb paviment (amidat a part). Sistema
IN-DRAIN Shower SQ de Roca o equivalent. inclús formació de perímetre amb totxanes preses
amb morter de c.p.
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut
d'obra acabada.

0,00 €

B0FA12A0 ut Totxana de 29x14x10 cm 0,00000 €

B7B11E00 m2 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 140 a 190 g/m2 0,00000 €

B0906000 kg Adhesiu  de pvc 0,00000 €

B7412CMF m2 Làmina de pvc flexible no resistent a la intempèrie de gruix 1,2 mm i amb armadura de malla de
fibra de vidre

0,00000 €

BJ3227DG ud Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de pvc de d 40 mm, per a connectar
al ramal de pvc

0,00000 €

B7C26200 m2 planxa de poliestirè expandit EPS, segons UNE-EN 13163, de 20 mm de gruix, 100 kPa de tensió
a la compressió, i 0,55 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell llis

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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P-438 EJ13B81X ut Subministrament i col·locació de lavabo mural o per a recolzar de porcellana sanitària esmaltada,
senzill,de 600x460x175 mm, color blanc, conjunt de fixacions incloses, col·locat amb suports
murals  i connectat a la xarxa d'evacuació.
Model:  Gap de Roca o equivalent. Ref: A3270M1000
Característiques:
• Forats per aixetes: 1 Forat al centre
• Amplada de la cubeta (mm): 315
• Base esmaltada
• Capacitat de la cubeta (l): 8,8
• Forma: Rectangular
• Longitud de la cubeta (mm): 550
• Material: Porcellana
• Pes (kg): 16
• Posició de la cubeta: Central
• Profunditat de la cubeta (mm): 128
• Tipus d'instal·lació: Mural, sobremoble
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.

0,00 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,00000 €

BJ13B82X ut Lavabo mural o per a recolzar de porcellana sanitària esmaltada, senzill,de 600x460x175 mm,
color blanc, conjunt de fixacions incloses, col·locat amb suports murals
Model:  Gap de Roca o equivalent. Ref: A3270M1000
Característiques:
• Forats per aixetes: 1 Forat al centre
• Amplada de la cubeta (mm): 315
• Base esmaltada
• Capacitat de la cubeta (l): 8,8
• Forma: Rectangular
• Longitud de la cubeta (mm): 550
• Material: Porcellana
• Pes (kg): 16
• Posició de la cubeta: Central
• Profunditat de la cubeta (mm): 128
• Tipus d'instal·lació: Mural, sobremoble

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-439 EJ14BC1X ut Subministrament i col·locació de pack innodor complert de tanc baix adosat a paret de porcellana
sanitària esmaltada, color blanc, compost per tassa compacte amb sortida dual (vertical i/o
horitzontal) de 365x600x790 mm, cisterna d'alimentació inferior amb mecanisme d' alimentació i
mecamisme de doble descàrrega 4,5/3L de 365x150x390 mm, inclou sisterma de fixació, i tapa i
seient amb caiguda amortiguada, per a col·locar sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació.
Model: Gap de Roca o equivalent. Ref tassa: A342472000, Ref cisterna: A341470000, Ref tapa i
seient: A801732004
Característiques:
• Forma: Quadrat
• Posició de la presa d'aigua: Inferior esquerre
• Sistema de descàrrega: Arrossegament
• Tipus d'instal·lació: Dempeus
• Tipus de sortida: Dual
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.

0,00 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,00000 €

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 0,00000 €

BJ14BC1X ut Pack innodor complert de tanc baix adosat a paret de porcellana sanitària esmaltada, color blanc,
compost per tassa compacte amb sortida dual (vertical i/o horitzontal) de 365x600x790 mm,
cisterna d'alimentació inferior amb mecanisme d' alimentació i mecamisme de doble descàrrega
4,5/3L de 365x150x390 mm, inclou sisterma de fixació, i tapa i seient amb caiguda amortiguada.
Model: Gap de Roca o equivalent. Ref tassa: A342472000, Ref cisterna: A341470000, Ref tapa i
seient: A801732004
Característiques:
• Forma: Quadrat
• Posició de la presa d'aigua: Inferior esquerre
• Sistema de descàrrega: Arrossegament
• Tipus d'instal·lació: Dempeus
• Tipus de sortida: Dual

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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P-440 EJ18LFAX ut Subministrament i col·locació d'aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques desiguals, de
60 a 70 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu mitjà, encastada a un taulell
de cuina
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.

0,00 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,00000 €

BJ183-0PER ut Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques desiguals, de 60 a 70 cm de llargària, acabat
brillant i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu mitjà, per a encastar

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-441 EJ1AB21N u Subministrament i col·locació d'abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de
color blanc, preu superior, amb fixacions, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.

0,00 €

BJ1AB21N ut Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, amb
fixacions

0,00000 €

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 0,00000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-442 EJ22313X ut Subministrament i col·locació d'aixeta mescladora termostàtica, mural, muntada superficialment,
per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.

0,00 €

BJ216-0RJM ut Aixeta mescladora de classe termostàtica mural, per a muntar superficialment, per a dutxa de
telèfon, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-443 EJ23111G ut Subministrament i col·locació d'aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de maniguets
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.

0,00 €

BJ23111G u Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu superior, amb dues entrades de maniguets

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-444 EJ24A111 ut Subministrament i col·locació d'aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural,
muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada
de 1/2´´
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.

0,00 €

BJ24A111 ut Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superficialment,
amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-445 EJ2851AG ut Subministrament i col·locació d'aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment,
de llautó cromat preu superior, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades de maniguets.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.

0,00 €

BJ2851AG ut Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades de
maniguets

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-446 EJ2981B1 ut Subministrament i col·locació d'aixeta d'alimentació per a rentadora i rentavaixelles, muntada
superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4´´,
incorporades, amb entrada de 1/2´´.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut. d'obra acabada.

0,00 €

BJ2981B1 ut Aixeta alimentació senzilla per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat,
preu alt, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4´´, incorporades, amb entrada de 1/2´´

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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P-447 EJ311DES u Desguàs d'element de climatització en tub de PVC, de diàmetre 35 mm, connectat a la xarxa de
petita evacuació

0,00 €

BJ3114CF u Desagüe de elemento de climatización en tubo de PVC, de diámetro 35 mm, conectado a la red de
pequeña evacuación

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-448 EJ3237GG ut Desguàs de pipa per a plat de dutxa, amb tapa d'acer inoxidable incorporada, de PVC de diàmetre
50 mm, connectat a un ramal de PVC

0,00 €

BJ3237GG u Desguàs de pipa per a plat de dutxa, amb tapa d'acer inoxidable incorporada, de PVC de diàmetre
50 mm, per a connectar al ramal de PVC

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-449 EJ334451 ut Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó, de diàmetre 1´´1/4, roscat a un sifó de llautó cromat 0,00 €
BJ334451 u Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó de diàmetre 1´´1/4, per a roscar al sifó de llautò

cromat
0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-450 EJ33B16F ut Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm,
connectat a la xarxa de petita evacuació

0,00 €

BJ33B16F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm,
per a connectar al ramal

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-451 EJ3847D7 ut Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre
40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC

0,00 €

BJ3847D7 u Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 40
mm, per a connectar al sifó o al ramal de PVC

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-452 EJ38B7DG ut Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC 0,00 €
BJ38B7DG u Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal de

PVC
0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-453 EJ46U010 ut Subministrament i col·locació de barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de diámetre, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

BJ4Z-H68K u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-454 EJ46U015 ut Subministrament i col·locació de barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de
llargària i 35 mm de diàmetre, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

BJ4Z-H68X u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-455 EJ46U020 ut Subministrament i col·locació de barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de diàmetre, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

BJ4Z-H68C u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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P-456 EJ46U025 ut Subministrament i col·locació de seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta
de 350x450 mm, d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

BJ4Z-H68G u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'acer
inoxidable

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-457 EJ4ZU01X ut Subministrament i col·locació de porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable sense tapa, de
dimensions 137x55x55 mm, col·locat amb fixacions mecàniques.
Serie Hotels de Roca o equivalent
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

BJ4Z-H68H u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable sense tapa, de dimensions 137x55x55 mm 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-458 EJ4ZU12X ut Subministrament i col·locació de barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de tub de 56x400x56 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques.
Ref: A815429001 Holtels Classic de Roca o equivalent
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

BJ4Z-H68O u Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de tub de 56x400x56 mm 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-459 EJ5211AX ut Connexió a la xarxa pública de subministrament d'aigua sanitària, amb canonada de DN40 (10 m3
/ h) de diàmetre, incloent els treballs de mà d'obra i material necessari per a realitzar aquestes
tasques, com són: permisos i drets d'escomesa, excavació de rases i instal·lació de materials
(arquetes, canonada d'alimentació, vàlvules, etc.), segons normes i criteris de la companyia
subministradora.

0,00 €

BJ5211AX pa Connexió a la xarxa pública de subministrament d'aigua sanitària, amb canonada de DN65 (25 m3
/ h) de diàmetre, incloent els treballs de mà d'obra i material necessari per a realitzar aquestes
tasques, com són: permisos i drets d'escomesa, excavació de rases i instal·lació de materials
(arquetes, canonada d'alimentació, vàlvules, etc.), segons normes i criteris de la companyia
subministradora.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-460 EJ5236M1 ut Bateria de polipropilè per a comptadors d'aigua, de 3 fileres amb tubs de diàmetre 75 mm, amb
alimentació inferior, per a 21 comptadors amb connexió roscada, connectada a les derivacions
individuals i al ramal principal

0,00 €

BJ5Z2271 u Suport d'acer galvanitzat de 25 cm de llargària, per a bateries de polipropilè de tub de diàmetre 75 0,00000 €

BJ5236M1 u Bateria de polipropilè per a comptadors d'aigua, de 3 fileres, amb tubs de diàmetre 75 mm, amb
alimentació inferior, per a 21 comptadors amb connexió roscada

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-461 EJM160CB ut Conjunto divisionario de conexión individual a batería de contadores compuesto por: llave de
entrada manual de ángulo recto de 25 mm con dispositivo anti-retorno, llave de salida de 25 mm de
ángulo recto de accionamiento , conectado a red de distribución mediante tubo flexible de 25 mm
de diámetro y 50 cm de longitud. Completamente instalado.

0,00 €

BFLBJC ud Conexión flexible de 25 mm. 0,00000 €

BFLBIC ud Llave de salida de 25 mm, accionamiento 0,00000 €

BFLBHC ud Llave de entrada manual de 25 mm. 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-462 EL2B882A ut Subministrament i col·locació d'ascensor DE DOBLE EMBARCAMENT a 180º de baix consum
sense cambra de màquines, practicable, per a una càrrega de 630 kg / 8 persones amb 8 parades
(embarcament doble en cabina ).
Maniobra selectiva en baixada Simplex.
- Família REN (solucions compacts per a espais molt reduits amb accionament elèctric o
hidràulic), model O3G_1014 de Orona, o equivalent.
- altura: 21 metres.
- velocitat de 1.00 m/s amb variador de freqüència i voltatge variable del tipus v.v.v:f. amb contro
tacométrico. precisió d'anivellació +/- 5 mm. control continu de les intensitats de linia en funció de
la càrrega a transportar i renivelació automàtica. grup tractor axial síncrono d'imants permanents,
sense reductora mecànica, integrat en la part superior del buit sobre guia de cabina i aïllada

0,00 €
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mitjançant elements elastomérics. qualificació energètica A. potència del motor: 4,1 kw. maniobra
ldc, maniobra sel.lectiva en baixada simplex, armari de maniobra situat en l'interior del buit
d'ascensor. inclou: adaptació en temps real al tràfic predominant de l'edifici i ´´by-pass´´ de càrrega
completa en maniobres selectives. cancel·lació llamades falses. estacionament en planta
predefinida. display analitzador i visualitzador d'estat en armari de maniobres. inclús p.p. de
paracaigudes en contrapès d'ascensor, en cas necessari.
- cabina Domo PlusSin, amb parets amb pannells d'acer inoxidable Plus amb passamà inoxidable
en lateral sense botonera, sostre acer inox Plus, sòcol d'alumini anoditzat gris, perfils d'acer
inoxidable, placa metàl.lica i terra de granet artificial color similar al paviment del vestibul, mirall 3/4
estret en paret lateral sense botonera, il.luminació amb LED, apagada automàtica UP37 focus
LED, connexió GSM, senyalització en cabina: posicional 11 segments amb fletxes direccionals,
alarma i il·luminació d'emergència, senyalització de sobrecàrrega, polsador d'obertura de portes,
etiquetes braille en botonera. sistema de comunicació telefònica amb servei 24 h (línia no incluída)
i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament i homologació com ascensor model
segons certificat de tipus ce en compliment de la directiva 95/16/ce i reial decret 1314/1997.
dimensions cabina útils: 110x140x210 cm. (ample x fons x alt).
- portes de cabina de 800 x 2000 mm. pf30', amb lateral amb operador en porta de cabina, acabat
de porta de cabina en acer inox. satinat amb reobertura per pressió de contacte i cèl·lula
fotoélectrica.
- portes de pisos d'acer inoxidable raspatllat, amb marc i homologació parallamas E120
(EN81-58).
inclús p.p. d'elements com ganxo per al muntatge de la maquinària, escala de baixada a la fossa,
rosari de llums, llindes metàl·liques sobre les portes i pintura d'acabat de portes de pisos.
inclús garantia de tots els elements que composen l'ascensor (elements de cabina, motor, cables
de trenat,....)
s'inclou projecte, legalitzacions i permisos dels serveis d'indústria de la generalitat, i 1 any de
garantia.
totalment instal·lat i connectat, segons espedificacions del fabricant, plànols i memòria. inclou la
posada en marxa.
completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra acabada.

BL31882A u Asc. doble emb s/reduct.,1m/s,trans.estànd.,8pers./8parad.,qual.sup.,l 2 inox./l 2 inox.,cbs 0,00000 €

BL3M1112 u Material auxiliar i complementari (repercusió per parada) per deixar la unitat d'ascensors totalment
acabada i en funcionament, incloses les llindes de planta, per a ascensor elèctric, velocitat 1 m/s,
nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima 640 kg), adaptat, de 7 a 10 parades,
de qualitat bàsica, portes d'accés automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de
800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL
DECRETO 1314/1997

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-463 EM112120 ut Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7,
amb base de superfície, muntat superficialment.
Inclou el sòcol i elements de connexió necessaris.
Totalment muntat, connectat, provat i posat en marxa. Marca i model COFEM A30XHAS +
A30XZAL o equivalent.

0,00 €

BM112120 u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7,
amb base de superfície

0,00000 €

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-464 EM12DET5 ut Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 1 bucles,
amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle , amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's
indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma , amb cofre
d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret.
S'inclou 1 bateria de 12V i 7Ah
COFEM ZAFIR01B + BT-2406 o equivalent

0,00 €

BM12DET5 u Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 2 bucles,
amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle , amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's
indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma , amb cofre
d'acer i porta amb pany i clau
S'inclou 2 bateria de 12V i 7Ah
S'inclou targeta de comuniació TCP/IP

0,00000 €

BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 0,00000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-465 EM131222 ut Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB,
amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3,
col·locada a l'exterior
Inclou el sòcol i elements de connexió necessaris.
Totalment muntada, connectada, provada i posada en marxa. Marca i model COFEM CAEC o
equivalent.

0,00 €

BM131222 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB,
amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3,
per a col·locació exterior

0,00000 €

BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-466 EM132321 ut Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des
del llaç, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma
UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior.
Inclou el sòcol i elements de connexió necessaris.
Totalment muntada, connectada, provada i posada en marxa. Marca i model COFEM SIRAYL o
equivalent.

0,00 €

BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,00000 €

BM132321 u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des
del llaç, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma
UNE-EN 54-3, per a col·locació interior

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-467 EM1422D2 ut Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per canvi
posició d'element fràgil (rearmable), direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat
superficialment.
Totalment muntat, connectat, provat i posat en marxa. Marca i model COFEM PUCAY o
equivalent.

0,00 €

BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 0,00000 €

BM1422D2 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per canvi
posició d'element fràgil (rearmable), direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar
superficialment

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-468 EM170001 ut Mòdul analògic de control de 1 sortida de relé lliure de tensió que proporciona un contacte C, NA,
NC no reseteable. Ocupa una adreça al llaç. Alimentació directa des de l'llaç. Inclou led indicador
d'estat. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins 2,5mm2 de secció. Possibilitat de ser
instal·lat en carril DIN o muntatge pla a paret en caixa BOX-400. Consum menor de 300ìA en
repòs. Permet realitzar la instal·lació sense polaritat. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm.
Certificat CPR EN54-18. COFEM MDA2YLT. Inclou connexió i posada en marxa.

0,00 €

BM17001 u Mòdul analògic de control de 1 sortida de relé lliure de tensió que proporciona un contacte C, NA,
NC no reseteable. Ocupa una adreça al llaç. Alimentació directa des de l'llaç. Inclou led indicador
d'estat. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins 2,5mm2 de secció. Possibilitat de ser
instal·lat en carril DIN o muntatge pla a paret en caixa BOX-400. Consum menor de 300ìA en
repòs. Permet realitzar la instal·lació sense polaritat. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm.
Certificat CPR EN54-18. COFEM MDA1Y. Inclou connexió i posada en marxa.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-469 EM31261K ut Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment. COFEM 1006 o equivalent

0,00 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,00000 €

BM3A1000 u Armari per a extintor per a muntar superficialment 0,00000 €

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-470 EM31351K ut Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari
muntat superficialment. COFEM 305-M o equivalent

0,00 €
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BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,00000 €

BM3A1000 u Armari per a extintor per a muntar superficialment 0,00000 €

BM313511 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-471 EM91FC3B u Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (PDC) electrònic, amb un avanç del
temps d'encebament de 34 μs, amb N-I radi=54m,N-II radi=63m, N-III radi=74m,N-IV radi=85m
d'acord amb assaig , amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i
elements de fixació per a suport amb placa base muntat sobre coberta.

Inclou:
- 1 Parallamps Normalitzat INGESCO PDC Model 3.1 (UNE 21.186, IEC 62.561)
- 1 Peça d'adaptació 1 1/2 ´´Ø20mm conductor rodó
- 1 Pal 6m Ø1'1 / 2´´ amb unió interior AC.GALV
- 1 Ancoratge placa 15cm Ø1 '1/2 ´´(2 peces)
- 31 Cable trenat de coure 50 mm² (IEC 62.561)
- 7 Tub de protecció de 3 metres de longitud de PVC
- 1 Tub de protecció inferior, incloses fixacions
- 1 Sistema de posada a terra tipus INGESCO format per: Elèctrodes (màxim 9), arqueta de
registre amb pont de comprovació i maniguets per a connexió de les piques
- 1 comptador de llamps CDR-11

Completament instal·lat. Marca/model: INGESCO PDC 3.1, o equivalent.

0,00 €

BM91FC3B u Parallamps Normalitzat INGESCO PDC
- 1 Parallamps Normalitzat INGESCO PDC Model 313 (UNE 50.164)
- 1 Peça d'adaptació 1 1/2 ´´Ø20mm conductor rodó
- 1 Pal 6m Ø1'1 / 2 ´´amb unió interior AC.GALV
- 1 Ancoratge placa 15cm Ø1'1 / 2 ´´(2 peces)
- 32 Cable trenat de coure 50 mm² (UNE 50.164)
- 9 Tub de protecció de 3 metres de longitud de PVC
- 1 Tub de protecció inferior ferro galvanitzat (3m) + PVC, incloses fixacions
- 1 Sistema de posada a terra tipus INGESCO format per: Elèctrodes (màxim 9), arqueta de
registre amb pont de comprovació i maniguets per a connexió de les piques.
- 1 comptador de llamps CDR-11
Completament instal·lat

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-472 EMSB31P1 ut Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre
parament vertical. COFEM PL-F o equivalent

0,00 €

BMSB31P0 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

0,00000 €

B09VAA00 m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-473 EMSB74P1 ut Rètol senyalització evacuació, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical,
COFEM PL-F o equivalent

0,00 €

BMSB74P0 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de
gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

0,00000 €

B09VAA00 m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-474 EN1216A7 ut Válvula de compuerta manual con bridas, de cuerpo corto, de 65 mm de diámetro nominal, de 16
bar de PN, cuerpo de fundición nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) y tapa de fundición nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), con revestimiento de resina epoxy (250 micras), compuerta de
fundición+EPDM y cerramiento de cierre elástico, eje de acero inoxidable 1.4021 (AISI 420), con
accionamiento por volante de fundición, montada superficialmente

0,00 €
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BN1216A0 u Válvula de compuerta manual con bridas, de cuerpo corto, de 65 mm de diámetro nominal, de 16
bar de PN, cuerpo de fundición nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) y tapa de fundición nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), con revestimiento de resina epoxy (250 micras), compuerta de
fundición+EPDM y cerramiento de cierre elástico, eje de acero inoxidable 1.4021 (AISI 420), con
accionamiento por volante de fundición

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-475 EN314327 ut Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1/2´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

0,00 €

BN314320 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1/2´´, de 10 bar de PN i preu alt

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-476 EN315727 ut Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

0,00 €

BN315720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-477 EN316327 ut Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

0,00 €

BN316320 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1´´, de 10 bar de PN i preu alt

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-478 EN4316A7 ut Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40),
anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor
manual, muntada superficialment

0,00 €

BN4316A0 u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40),
anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor
manual

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-479 EN716456 u Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN,
de llautó, preu alt, muntada entre tubs

0,00 €

BN716450 u Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN,
de llautó, preu alt

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-480 EN75A327 ut Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 70 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada superficialment

0,00 €

BN75A320 u Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 70 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-481 EN812687 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment

0,00 €

BN812680 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-482 EN83A3E7 ut Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 40
bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cosacer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada
superficialment

0,00 €
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BN83A3E0 u Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de
40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cosacer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de preu alt

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-483 EN8513A7 ut Válvula de retención de bola según norma UNE-EN 12334, con bridas, de 65 mm de diámetro
nominal, de 10 bar de presión nominal, cuerpo de fundición nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) con
recubrimiento de resina epoxy (150 micras) y bola de aluminio recubierta de caucho nitrilo (NBR),
montada superficialmente

0,00 €

BN8515A0 u Válvula de retención de bola según norma UNE-EN 12334, con bridas, de 65 mm de diámetro
nominal, de 10 bar de presión nominal, cuerpo de fundición nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) con
recubrimiento de resina epoxy (150 micras) y bola de aluminio recubierta de caucho nitrilo (NBR)

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-484 ENE16304 ut Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment 0,00 €
BNE16300 u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,

llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre
0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-485 ENE2A304 ut Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5
mm de diàmetre, muntat superficialment

0,00 €

BNE2A300 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5
mm de diàmetre

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-486 ENL15EB1 ut Bomba acceleradora EB-01 i EB-02 amb motor inundat de 2 m3/h de cabal, com a màxim, de
pressió màxima 0,5 bar, embridada, de preu alt, muntada entre tubs.
BAXI QUANTUM ECO 1035 o equivalent.
Totalment muntada, connectada, provada i en funcionament.

0,00 €

BNL15EB1 u Bomba acceleradora amb motor inundat de 2 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 0,5
bar, amb brides, preu alt

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-487 ENL15EB3 ut Bomba acceleradora EB-03 amb motor inundat de 2 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió
màxima 0,5 bar, embridada, de preu alt, muntada entre tubs.
BAXI QUANTUM ECO 1045 o equivalent.
Totalment muntada, connectada, provada i en funcionament.

0,00 €

BNL15EB3 u Bomba acceleradora amb motor inundat de 2 m3/h de cabal, com a màxim, de pressió màxima 0,5
bar, amb brides, preu alt

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-488 ENP120A ut Estación de bombeo del tipo estacionaria compuesta por los siguientes elementos:

Definición del equipo:
- Tipo instalación: sumergida
- Número de bombas: 1+1 reserva
Prestaciones:
- Caudal total: 3,2 l/s
- Presión máxima de trabajo: 70 kPa.
- Potencia eléctrica: 3 kW
- Sección mínima de paso: 50 mm
Depósito:
- Tipo: Prefabricado de Polietileno
- Dimensiones: 1084x810x720 mm

Con las siguientes características constructivas y compuesto de los siguientes elementos:
- Bombas DW con zócalos de descarga y acoplamiento, espárragos de anclaje y soporte superior
de tubos guía, con cable eléctrico y conectores.
- Trampa de acceso al alojamiento de las bombas, con marco angular, tapa y cierre hidráulico
estanco a los olores.
- Cuadro eléctrico para el funcionamiento automático y alternado de las bombas, con posibilidad
de funcionamiento en paralelo, compuesto por armario metálico conteniendo en su interior:
interruptor general, indicadores de señalización, fusibles generales y para el circuito de maniobra,

0,00 €
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contactores con relé térmico, interruptor de tres posiciones (0: paro, 1: automático, 2: manual),
transformador y alternador.
- Cableado, bornas de conexión y prensaestopas de entrada y salida de cables.

Completamente instalado, incluyendo conexionado hidráulico y eléctrico de los elementos y
componentes.
Marca/modelo: EBARA / SANIR 22-100 TPC o equivalente
Según ficha técnica de proyecto.

BCGA5A ud Zócalos de descarga y tubos guía de la bomba 0,00000 €

BCGAAA ud Cuadro eléctrico y boyas para 2 bombas 0,00000 €

BCGA9AX ud Deposito de Polietileno 0,00000 €

BCGA8A ud Bomba sumergible  DW 1 o DW Top 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-489 EP22NQG1 ut Placa exterior, accés PRINCIPAL per 18 hab. amb pulsadors, tecnologia 2 fils G2+, model
GOLMAR NEXA ALUMINIO, amb display informatiu, mòdul telecàmera i mòduls de pulsadors,
incloent placa, caixes, mòduls, petit material.

0,00 €

BP22NQG1 u Placa exterior, accés PRINCIPAL per 18 hab. amb pulsadors, tecnologia 2 fils G2+, model
GOLMAR NEXA ALUMINIO, amb display informatiu, mòdul telecàmera i mòduls de pulsadors,
incloent placa, caixes, mòduls, petit material.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-490 EP246421 ut Obreportes elèctric d'accionament automàtic per a sistemes digitals o 2 fils amb palanca de
desbloqueig, col·locat encastat
Completament instal·lat, connectat, posat en marxa i provat. Marca i model GOLMAR CV-14/DC o
equivalent.

0,00 €

BP246421 u Obreportes elèctric d'accionament automàtic per a sistemes digitals o 2 fils amb palanca de
desbloqueig per a col·locar encastat

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-491 EP255AG5 ut Terminal interior de sistema videoporter mans lliures amb pantalla de 4.3´´
Completament instal·lat, connectat, posat en marxa i provat. Marca i model GOLMAR MONITOR
4.3´´ ART 4/G2+ o equivalent.

0,00 €

BP255AG5 u Terminal interior de sistema videoporter mans lliures amb pantalla de 4.3´´
Completament instal·lat, connectat, posat en marxa i provat. Marca i model GOLMAR MONITOR
4.3´´ ART 4/G2+ o equivalent.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-492 EP2VIDEO ut Instal·lació completa de sistema videoporter (1 plaques exteriors, 18 monitors interiors) amb
tecnologia de 2 fils, incloent el material del fabricant: multiplexor, font d'alimentació, cable, filtres,
proteccions i distribuïdors.
Completament instal·lat, connectat, posat en marxa i provat. Marca i model GOLMAR o equivalent.
S'inclou cable manguera RAP-GTWIN/HF
S'inclou els distribuïdors  5 unitats D4L-G2SMALL.

0,00 €

BG3ZVID u Instal·lació completa de sistema videoporter (1 plaques exteriors, 18 monitors interiors) amb
tecnologia de 2 fils, incloent el material del fabricant: multiplexor, font d'alimentació, cable, filtres,
proteccions i distribuïdors.
Completament instal·lat, connectat, posat en marxa i provat. Marca i model GOLMAR o equivalent.
S'inclou cable manguera RAP-GTWIN/HF
S'inclou els distribuïdors  5 unitats D4L-G2SMALL.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-493 EPD110MX ut Instal·lació de telèfon mòbil i manteniment de la línia, vinculant el temps de l'oferta a la del
contracte de manteniment. Inclòs el pagament de les quotes mensuals durant el període de
manteniment, i amb una durada mínima d'1 any.

0,00 €

BPD111FX u Instal·lació de telèfon mòbil i manteniment de la línia, vinculant el temps de l'oferta a la del
contracte de manteniment. Inclòs el pagament de les quotes mensuals durant el període de
manteniment, i amb una durada mínima d'1 any.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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P-494 EQ514A6X m2 Subministament i col·locació de taulell per a cuina, formada per tauler superior amb juntes per
col.locar fregadera i placa vitroceràmica segons indicacions en obra, inclòs part proporcional de
cantells polits,  juntes,....
Recolzada sobre mobles contra envà col·locada prèviament a enrajolat, o perfils metàl·lics
angulars amb pintura antirovell, per a fixació en laterals sense mobles de cuina.
Inclús p.p. de perfil Folosani de Covi de 20x11 mms d'alumini anodizat mat encolat o similar, per
acabament lateral de encimera amb els paraments verticals que no estiguin aplacats.
Material: Conglomerat de marbre, tipus Silestone de Acocsa color Cemento Spa, Kenso o
equivalent. Cantells rectes.
Gruix: 2 cms.
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €

BJ1ZQ000 u Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs, lavabos col.lectius i taulells 0,00000 €

BQ514A51 m2 Conglomerat de marbre gruix 2cm, tipus Silestone de Acocsa color Cemento Spa, Kenso o
equivalent
Inclús p.p. de perfil Folosani de Covi de 20x11 mms d'alumini anodizat mat encolat o similar, per
acabament lateral d'encimera amb els paraments verticals que no estiguin aplacats. Cantells rectes.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-495 EQ5AAP0X m2 Subministrament i col·locació de revestiment a base de placa de conglomerat de marbre tipus
silestone o equivalent, col.locat amb morter adhesiu especial per a cartró-guix a l'estesa. Posterior
beurada de ciment blanc, amb colorant, per a emplenar juntes.
Inclús p.p. de perfil ´´L´´ d'alumini anoditzat en rematats finals vistos d'aplacat i peces especials
finals d'aplacat.
Material: Conglomerat de marbre, tipus Silestone de Acocsa color Cemento Spa, Kenso o
equivalent. Cantells rectes.
Gruix: 1,2 cms.
Neteja d'enderrocs. Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut.
d'obra acabada.

0,00 €

BQ514A5X m2 Conglomerat de marbre gruix 1,2cm, tipus Silestone de Acocsa color Cemento Spa, Kenso o
equivalent
Inclús p.p. de perfil ´´L´´ d'alumini anoditzat en rematats finals vistos d'aplacat i peces especials
finals d'aplacat

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-496 EQ61100X ut Subministrament i col·locació de conjunt d'agupació interior (equivalent a 30 busties) per a la
ubicació de 20 bústies, 1 panell d'anucis (espai correponernt a 2 files x 2 columnes) i 1 armari
metàl·lic amb porta per envidriar (espai correponernt a 1 columna x 6 files) per a la col·locació
d'extintor mural (mesurat a part), conjunt semi-encastat en parament vertical, format per:
- 20 bústies, agrupades en 2 columnes x 6 files i 2 columnes x 4 files, sent cadascuna d'elles una
bústia interior metàl·lica antivandàlica, tipus horitzontal amb obertura lateral, de dimensions totals
345x270x135 4mm, boca de 325x30mm, amb front d'acer lacat, color a decidir en obra, amb
targeter i pany grau 1 segons normatva EN-13724 i cos d'acer color negre. Interior amb rampa
antipesca.
- Panell d'anuncis, amb estructura d'alumini a joc amb acabat bústies i porta de metraquilat amb
pany.
- Armari metàl·lic de dimensions totals 345x270x810 mm, amb porta per enviria amb vidre de lluna
incolora de 4 mm de gruix.
- Envolvent 4 cares per a bústies tipus B, d'acer galvanitzat de gruix 1,2mm acabat color a decidir
en obra.
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció en cas necessari.

Model bústia: H2100 serie Infinity d'Arregui o equivalent.
Pany ref. CER01A05CR i tarjeter ref.TJO0004
Model panell anúncis: H-45P6 per a la serie Infinity d'Arregui o equivalent
Model envolvent: Ref. C-490 (4 peces)  d'Arregui o equivalent
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànol de detall i memòria. Ut. d'obra
acabada.

0,00 €

B0A61600 ut Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,00000 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,00000 €

BQ61100X ut Bústia interior metàl·lica antivandàlica, tipus horitzontal amb obertura lateral, de dimensions totals
345x270x135 mm, boca de 325x30mm, amb front d'acer lacat, color a decidir en obra, amb targeter
i pany grau 1 segons normatva EN-13724 i cos d'acer color negre. Interior amb rampa antipesca.
Model bústia: H2100 serie Infinity d'Arregui o equivalent.
Pany ref. CER01A05CR i tarjeter ref.TJO0004

0,00000 €
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BQ61101X ut Panell d'anuncis, amb estructura d'alumini a joc amb acabat bústies i porta de metraquilat amb
pany (espai correponernt a 3 files x 2 columnes)
Model panell anúncis: H-45P6 per a la serie Infinity d'Arregui o equivalent

0,00000 €

BQ61102X m2 Envolvent 4 cares per a bústies tipus B, d'acer galvanitzat de gruix 1,2mm acabat color a decidir en
obra.
Model envolvent: Ref. C-490 (4 peces)  d'Arregui o equivalent

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-497 EQ71001X ut Subministrament i col·locació de mobles per a cuina fabricats caixa amb fons i prestatges en fusta
aglomerada de 16 mm de gruix i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares
color blanc setinat.
Fulles de portes, calaixos amb guies, laterals vistos i sòcol de laminatge sobre tauler de fusta
aglomerada de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc o gris setinat,
segons casos, amb cantells verticals i horitzontals en PVC platejat i frontisses encastades de doble
gir regulables. Mobles baixos i de columna muntants sobre potes regulables. Totalment acabat i
col·locat en obra.
Inclús p.p. de 2 topalls circulars de goma elàstica blanca per porta
Inclús p.p. de forats cairejats i calaix per tapar pas de conducte de ventilació de campana
extractora integrada en moble alt, i encunyats per a pas de conduccions.
Inclús p.p. de subministrament i col·locació de sócol per a mobles de cuina de 10cm alçaria en
fusta aglomerada i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat color blanc setinat igual que els
armaris inferiors, fixat amb clips i perfils de protecció en cantells.
Inclús p.p. de reixa d'alumini lacat (col·locada sobre el forn) per a la ventilació del espai al voltant
d'aquest.
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Tirador Zappa
Composició cuina tipus HS1:
Mobles baixos blancs (ample x profunditat x alçada):
- 1 Ut B60/80 de 60x60x80cm, amb una porta i prestatges regulables.
- 1 Ut BA60/80 de 60x60x80cm, per aigüera amb una porta i Kit de reciclatge a l'interior. Lateral
vist tancament per l'espai de rentaplats.
- 1 Ut BF60/80 de 60x60x80cm, per a placa de inducció i forn elèctric amb calaix inferior. Lateral
vist tancament per l'espai de rentaplats.
- 1 Ut BC60/80 de 60x60x80cm, amb 2 calaixos senzills i un calaix doble.

Mobles alts blancs sense tirador (ample x profunditat x alçada):
- 7 Ut A60/40 de 60x60x40cm, amb una porta abatible
- 1 Ut A70/40 de 70x60x40cm, amb una porta abatible
- 1 Ut A80/40 de 80x60x40cm, amb una porta abatible

Mobles alts grisos sense tirador (ample x profunditat x alçada):
- 3 Ut A60/60 de 60x33x60cm, amb una porta i un prestatge regulable
- 1 Ut AC60/60 de 60x33x60cm, amb una porta abatible. Forat cairejat i calaix per tapar pas de
conducte de ventilació de campana extractora integrada.
- 1 Ut AB60/60 de 60x33x60cm, Buc preparat per microones amb prestatge vist

Mobles columna (ample x profunditat x alçada):
- 1 Ut C80/210 de 80x60x210cm, amb dues portes i prestatges regulables.
- 1 Ut C120/210 de 120x60x210cm, amb dues portes i prestatges regulables. Sense fons

Panells laterals vistos:
- 3 Ut de panells laterals vistos de tancament de 60x250cm acabat blanc igual a portes
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols de detall cuina i memòria. Ut. d'obra
acabada

0,00 €

BQMCH04X ut Moble de cuina alt A70/40 de dimensions aproximades 70x60x40cm (ample x profunditat x alçada),
amb una porta abatible. Fabricat caixa amb fons en fusta aglomerada de 16 mm de gruix i folrat
amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc setinat. Fulla de porta de
laminatge sobre tauler de fusta aglomerada de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares
color blanc amb cantells verticals i horitzontals en PVC platejat i frontisses encastades de doble gir
regulables. Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de 2 topalls circulars de goma elàstica blanca per porta
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Sense tirador

0,00000 €

BQMCBF0X ut Moble de cuina baix BF60/80 de dimensions aproximades 60x60x80cm (ample x profunditat x
alçada), per a placa d'inducció i forn eleèctric amb calaix inferior i lateral vist per a tancament de
l'espai previst pel rentaplats. Fabricat caixa amb fons en fusta aglomerada de 16 mm de gruix i
folrat amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc setinat, muntant sobre

0,00000 €
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potes regulables. Fulla de porta, calaixos amb guia (inclús aquesta) i lateral vist de laminatge sobre
tauler de fusta aglomerada de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc amb
cantells verticals i horitzontals en PVC platejat. Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Inclús p.p. de reixa d'alumini lacat (col·locada sobre el forn) per a la ventilació del espai al voltant
d'aquest.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Tirador Zappa

BQMCH02X ut Buc de cuina alt AB60/60 de dimensions aproximades 60x33x60cm (ample x profunditat x alçada),
preparat per a microones amb 1 prestatge vist. Fabricat caixa amb fons i prestatge en fusta
aglomerada de 16 mm de gruix i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares
color gris setinat. Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar

0,00000 €

BQMCH01X ut Moble de cuina alt A60/60 de dimensions aproximades 60x33x60cm (ample x profunditat x alçada),
per a campana d'extracció integrada amb una porta abatible. Fabricat caixa amb fons en fusta
aglomerada de 16 mm de gruix i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares
color gris setinat. Fulla de porta de laminatge sobre tauler de fusta aglomerada de 18 mm acabat
semi-estratificat per ambdues cares color gris amb cantells verticals i horitzontals en PVC platejat i
frontisses encastades de doble gir regulables. Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de 2 topalls circulars de goma elàstica blanca per porta
Inclús p.p. de forats cairejats i calaix per tapar pas de conducte de ventilació de campana
extractora integrada en moble alt, i encunyats per a pas de conduccions
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Sense tirador

0,00000 €

BQMCH00X ut Moble de cuina alt A60/60 de dimensions aproximades 60x33x60cm (ample x profunditat x alçada),
amb una porta abatible i 1 prestatge regulable. Fabricat caixa amb fons i prestatge en fusta
aglomerada de 16 mm de gruix i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares
color gris setinat. Fulla de porta de laminatge sobre tauler de fusta aglomerada de 18 mm acabat
semi-estratificat per ambdues cares color gris amb cantells verticals i horitzontals en PVC platejat i
frontisses encastades de doble gir regulables. Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de 2 topalls circulars de goma elàstica blanca per porta
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Sense tirador

0,00000 €

BQMCH03X ut Moble de cuina alt A60/40 de dimensions aproximades 60x60x40cm (ample x profunditat x alçada),
amb una porta abatible. Fabricat caixa amb fons en fusta aglomerada de 16 mm de gruix i folrat
amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc setinat. Fulla de porta de
laminatge sobre tauler de fusta aglomerada de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares
color blanc amb cantells verticals i horitzontals en PVC platejat i frontisses encastades de doble gir
regulables. Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de 2 topalls circulars de goma elàstica blanca per porta
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Sense tirador

0,00000 €

BQMCB01X ut Moble de cuina baix BC60/80 de dimensions aproximades 60x60x80cm (ample x profunditat x
alçada), amb 2 calaixos senzills i un calaix doble. Fabricat caixa amb fons en fusta aglomerada de
16 mm de gruix i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc
setinat, muntant sobre potes regulables. Calaixos amb guia (inclús aquesta) de fusta aglomerada
de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc amb cantells verticals i
horitzontals en PVC platejat. Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Tirador Zappa

0,00000 €

BQMCH05X ut Moble de cuina alt A80/40 de dimensions aproximades 80x60x40cm (ample x profunditat x alçada),
amb una porta abatible. Fabricat caixa amb fons en fusta aglomerada de 16 mm de gruix i folrat
amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc setinat. Fulla de porta de
laminatge sobre tauler de fusta aglomerada de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares
color blanc amb cantells verticals i horitzontals en PVC platejat i frontisses encastades de doble gir
regulables. Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de 2 topalls circulars de goma elàstica blanca per porta
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Sense tirador

0,00000 €

BQMCCF5X ut Moble columna emmagatzematge C80/210 de dimensions aproximades 80x60x210cm (ample x
profunditat x alçada), amb dues portes abatibles i prestatges regulables. Fabricat caixa amb fons i
prestatges en fusta aglomerada de 16 mm de gruix i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat
per ambdues cares color blanc setinat, muntant sobre potes regulables. Fulles de portes de
laminatge sobre tauler de fusta aglomerada de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares
color blanc amb cantells verticals i horitzontals en PVC platejat i frontisses encastades de doble gir

0,00000 €
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regulables. Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de 2 topalls circulars de goma elàstica blanca per porta
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Tirador Zappa

BQMCCF6X ut Moble columna emmagatzematge C120/210 de dimensions aproximades 120x60x210cm (ample x
profunditat x alçada), amb dues portes abatibles i prestatges regulables, sense fons. Fabricat caixa
i prestatges en fusta aglomerada de 16 mm de gruix i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat
per ambdues cares color blanc setinat, muntant sobre potes regulables. Fulles de portes de
laminatge sobre tauler de fusta aglomerada de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares
color blanc amb cantells verticals i horitzontals en PVC platejat i frontisses encastades de doble gir
regulables. Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de 2 topalls circulars de goma elàstica blanca per porta
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Tirador Zappa

0,00000 €

BQMCCF7X ut Lateral vist de dimensions aproximades 60x250cm (ample x alçada) de laminatge sobre tauler de
fusta aglomerada de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc amb cantells
verticals i horitzontals en PVC platejat igual a portes. Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar.

0,00000 €

BQMCBA0X ut Moble de cuina baix BA60/80 de dimensions aproximades 60x60x80cm (ample x profunditat x
alçada), per aigüera amb una porta abatible i Kit de reciclatge a l'interior i lateral vist per a
tancament de l'espai previst pel rentaplats. Fabricat caixa amb fons en fusta aglomerada de 16 mm
de gruix i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc setinat,
muntant sobre potes regulables. Fulla de porta i lateral vist de laminatge sobre tauler de fusta
aglomerada de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc amb cantells
verticals i horitzontals en PVC platejat i frontisses encastades de doble gir regulables. Totalment
acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de 2 topalls circulars de goma elàstica blanca per porta.
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Tirador Zappa

0,00000 €

BQMCB00X ut Moble de cuina baix B60/80 de dimensions aproximades 60x60x80cm (ample x profunditat x
alçada), amb una porta abatible i 2 prestatges regulables. Fabricat caixa amb fons i prestatges en
fusta aglomerada de 16 mm de gruix i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues
cares color blanc setinat, muntant sobre potes regulables. Fulla de porta de laminatge sobre tauler
de fusta aglomerada de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc amb
cantells verticals i horitzontals en PVC platejat i frontisses encastades de doble gir regulables.
Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de 2 topalls circulars de goma elàstica blanca per porta
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Tirador Zappa

0,00000 €

BQMSME1X ml Sócol per a mobles de cuina de 10cm alçaria en fusta aglomerada i folrat amb laminatge acabat
semi-estratificat color blanc setinat igual que els armaris inferiors, fixat amb clips i perfils de
protecció en cantells.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-498 EQ71002X ut Subministrament i col·locació de mobles per a cuina fabricats caixa amb fons i prestatges en fusta
aglomerada de 16 mm de gruix i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares
color blanc setinat.
Fulles de portes, calaixos amb guies, laterals vistos i sòcol de laminatge sobre tauler de fusta
aglomerada de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc o gris setinat,
segons casos, amb cantells verticals i horitzontals en PVC platejat i frontisses encastades de doble
gir regulables. Mobles baixos i de columna muntants sobre potes regulables. Totalment acabat i
col·locat en obra.
Inclús p.p. de 2 topalls circulars de goma elàstica blanca per porta
Inclús p.p. de forats cairejats i calaix per tapar pas de conducte de ventilació de campana
extractora integrada en moble alt, i encunyats per a pas de conduccions.
Inclús p.p. de subministrament i col·locació de sócol per a mobles de cuina de 10cm alçaria en
fusta aglomerada i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat color blanc setinat igual que els
armaris inferiors, fixat amb clips i perfils de protecció en cantells.
Inclús p.p. de reixa d'alumini lacat (col·locada sobre el forn) per a la ventilació del espai al voltant
d'aquest.
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Tirador Zappa
Composició cuina tipus HS2:
Mobles baixos blancs (ample x profunditat x alçada):
- 1 Ut B60/80 de 60x60x80cm, amb una porta i prestatges regulables.

0,00 €
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- 1 Ut BA60/80 de 60x60x80cm, per aigüera amb una porta i Kit de reciclatge a l'interior. Lateral
vist tancament per l'espai de rentaplats.
- 1 Ut BF60/80 de 60x60x80cm, per a placa de inducció i forn elèctric amb calaix inferior. Lateral
vist tancament per l'espai de rentaplats.
- 1 Ut BC60/80 de 60x60x80cm, amb 2 calaixos senzills i un calaix doble.

Mobles alts blancs sense tirador (ample x profunditat x alçada):
- 5 Ut A60/40 de 60x60x40cm, amb una porta abatible
- 1 Ut A70/40 de 70x60x40cm, amb una porta abatible
- 2 Ut A80/40 de 80x60x40cm, amb una porta abatible

Mobles alts grisos sense tirador (ample x profunditat x alçada):
- 3 Ut A60/60 de 60x33x60cm, amb una porta i un prestatge regulable
- 1 Ut AC60/60 de 60x33x60cm, amb una porta abatible. Forat cairejat i calaix per tapar pas de
conducte de ventilació de campana extractora integrada.
- 1 Ut AB60/60 de 60x33x60cm, Buc preparat per microones amb prestatge vist

Mobles columna (ample x profunditat x alçada):
- 2 Ut C80/210 de 80x60x210cm, amb dues portes i prestatges regulables. Un sense fons

Panells laterals vistos:
- 3 Ut de panells laterals vistos de tancament de 60x250cm acabat blanc igual a portes
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols de detall cuina i memòria. Ut. d'obra
acabada

BQMCH04X ut Moble de cuina alt A70/40 de dimensions aproximades 70x60x40cm (ample x profunditat x alçada),
amb una porta abatible. Fabricat caixa amb fons en fusta aglomerada de 16 mm de gruix i folrat
amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc setinat. Fulla de porta de
laminatge sobre tauler de fusta aglomerada de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares
color blanc amb cantells verticals i horitzontals en PVC platejat i frontisses encastades de doble gir
regulables. Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de 2 topalls circulars de goma elàstica blanca per porta
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Sense tirador

0,00000 €

BQMCCF7X ut Lateral vist de dimensions aproximades 60x250cm (ample x alçada) de laminatge sobre tauler de
fusta aglomerada de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc amb cantells
verticals i horitzontals en PVC platejat igual a portes. Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar.

0,00000 €

BQMCH05X ut Moble de cuina alt A80/40 de dimensions aproximades 80x60x40cm (ample x profunditat x alçada),
amb una porta abatible. Fabricat caixa amb fons en fusta aglomerada de 16 mm de gruix i folrat
amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc setinat. Fulla de porta de
laminatge sobre tauler de fusta aglomerada de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares
color blanc amb cantells verticals i horitzontals en PVC platejat i frontisses encastades de doble gir
regulables. Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de 2 topalls circulars de goma elàstica blanca per porta
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Sense tirador

0,00000 €

BQMCH03X ut Moble de cuina alt A60/40 de dimensions aproximades 60x60x40cm (ample x profunditat x alçada),
amb una porta abatible. Fabricat caixa amb fons en fusta aglomerada de 16 mm de gruix i folrat
amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc setinat. Fulla de porta de
laminatge sobre tauler de fusta aglomerada de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares
color blanc amb cantells verticals i horitzontals en PVC platejat i frontisses encastades de doble gir
regulables. Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de 2 topalls circulars de goma elàstica blanca per porta
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Sense tirador

0,00000 €

BQMCH02X ut Buc de cuina alt AB60/60 de dimensions aproximades 60x33x60cm (ample x profunditat x alçada),
preparat per a microones amb 1 prestatge vist. Fabricat caixa amb fons i prestatge en fusta
aglomerada de 16 mm de gruix i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares
color gris setinat. Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar

0,00000 €

BQMCH01X ut Moble de cuina alt A60/60 de dimensions aproximades 60x33x60cm (ample x profunditat x alçada),
per a campana d'extracció integrada amb una porta abatible. Fabricat caixa amb fons en fusta
aglomerada de 16 mm de gruix i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares
color gris setinat. Fulla de porta de laminatge sobre tauler de fusta aglomerada de 18 mm acabat
semi-estratificat per ambdues cares color gris amb cantells verticals i horitzontals en PVC platejat i
frontisses encastades de doble gir regulables. Totalment acabat i col·locat en obra.

0,00000 €
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Inclús p.p. de 2 topalls circulars de goma elàstica blanca per porta
Inclús p.p. de forats cairejats i calaix per tapar pas de conducte de ventilació de campana
extractora integrada en moble alt, i encunyats per a pas de conduccions
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Sense tirador

BQMCB01X ut Moble de cuina baix BC60/80 de dimensions aproximades 60x60x80cm (ample x profunditat x
alçada), amb 2 calaixos senzills i un calaix doble. Fabricat caixa amb fons en fusta aglomerada de
16 mm de gruix i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc
setinat, muntant sobre potes regulables. Calaixos amb guia (inclús aquesta) de fusta aglomerada
de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc amb cantells verticals i
horitzontals en PVC platejat. Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Tirador Zappa

0,00000 €

BQMSME1X ml Sócol per a mobles de cuina de 10cm alçaria en fusta aglomerada i folrat amb laminatge acabat
semi-estratificat color blanc setinat igual que els armaris inferiors, fixat amb clips i perfils de
protecció en cantells.

0,00000 €

BQMCBA0X ut Moble de cuina baix BA60/80 de dimensions aproximades 60x60x80cm (ample x profunditat x
alçada), per aigüera amb una porta abatible i Kit de reciclatge a l'interior i lateral vist per a
tancament de l'espai previst pel rentaplats. Fabricat caixa amb fons en fusta aglomerada de 16 mm
de gruix i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc setinat,
muntant sobre potes regulables. Fulla de porta i lateral vist de laminatge sobre tauler de fusta
aglomerada de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc amb cantells
verticals i horitzontals en PVC platejat i frontisses encastades de doble gir regulables. Totalment
acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de 2 topalls circulars de goma elàstica blanca per porta.
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Tirador Zappa

0,00000 €

BQMCB00X ut Moble de cuina baix B60/80 de dimensions aproximades 60x60x80cm (ample x profunditat x
alçada), amb una porta abatible i 2 prestatges regulables. Fabricat caixa amb fons i prestatges en
fusta aglomerada de 16 mm de gruix i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues
cares color blanc setinat, muntant sobre potes regulables. Fulla de porta de laminatge sobre tauler
de fusta aglomerada de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc amb
cantells verticals i horitzontals en PVC platejat i frontisses encastades de doble gir regulables.
Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de 2 topalls circulars de goma elàstica blanca per porta
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Tirador Zappa

0,00000 €

BQMCBF0X ut Moble de cuina baix BF60/80 de dimensions aproximades 60x60x80cm (ample x profunditat x
alçada), per a placa d'inducció i forn eleèctric amb calaix inferior i lateral vist per a tancament de
l'espai previst pel rentaplats. Fabricat caixa amb fons en fusta aglomerada de 16 mm de gruix i
folrat amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc setinat, muntant sobre
potes regulables. Fulla de porta, calaixos amb guia (inclús aquesta) i lateral vist de laminatge sobre
tauler de fusta aglomerada de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc amb
cantells verticals i horitzontals en PVC platejat. Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Inclús p.p. de reixa d'alumini lacat (col·locada sobre el forn) per a la ventilació del espai al voltant
d'aquest.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Tirador Zappa

0,00000 €

BQMCH00X ut Moble de cuina alt A60/60 de dimensions aproximades 60x33x60cm (ample x profunditat x alçada),
amb una porta abatible i 1 prestatge regulable. Fabricat caixa amb fons i prestatge en fusta
aglomerada de 16 mm de gruix i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares
color gris setinat. Fulla de porta de laminatge sobre tauler de fusta aglomerada de 18 mm acabat
semi-estratificat per ambdues cares color gris amb cantells verticals i horitzontals en PVC platejat i
frontisses encastades de doble gir regulables. Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de 2 topalls circulars de goma elàstica blanca per porta
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Sense tirador

0,00000 €

BQMCCF5X ut Moble columna emmagatzematge C80/210 de dimensions aproximades 80x60x210cm (ample x
profunditat x alçada), amb dues portes abatibles i prestatges regulables. Fabricat caixa amb fons i
prestatges en fusta aglomerada de 16 mm de gruix i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat
per ambdues cares color blanc setinat, muntant sobre potes regulables. Fulles de portes de
laminatge sobre tauler de fusta aglomerada de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares
color blanc amb cantells verticals i horitzontals en PVC platejat i frontisses encastades de doble gir
regulables. Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de 2 topalls circulars de goma elàstica blanca per porta

0,00000 €
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Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Tirador Zappa

Altres conceptes 0,00000 €

P-499 EQ71003X ut Subministrament i col·locació de mobles per a cuina fabricats caixa amb fons i prestatges en fusta
aglomerada de 16 mm de gruix i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares
color blanc setinat.
Fulles de portes, calaixos amb guies, laterals vistos i sòcol de laminatge sobre tauler de fusta
aglomerada de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc o gris setinat,
segons casos, amb cantells verticals i horitzontals en PVC platejat i frontisses encastades de doble
gir regulables. Mobles baixos i de columna muntants sobre potes regulables. Totalment acabat i
col.locat en obra.
Inclús p.p. de 2 topalls circulars de goma elàstica blanca per porta
Inclús p.p. de forats cairejats i calaix per tapar pas de conducte de ventilació de campana
extractora integrada en moble alt, i encunyats per a pas de conduccions.
Inclús p.p. de subministrament i col·locació de sócol per a mobles de cuina de 10cm alçaria en
fusta aglomerada i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat color blanc setinat igual que els
armaris inferiors, fixat amb clips i perfils de protecció en cantells.
Inclús p.p. de reixa d'alumini lacat (col·locada sobre el forn) per a la ventilació del espai al voltant
d'aquest.
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Tirador Zappa
Composició cuina tipus HS3/HS3':
Mobles baixos blancs (ample x profunditat x alçada):
- 1 Ut B60/80 de 60x60x80cm, amb una porta i prestatges regulables.
- 1 Ut BA60/80 de 60x60x80cm, per aigüera amb una porta i Kit de reciclatge a l'interior. Lateral
vist tancament per l'espai de rentaplats.
- 1 Ut BF60/80 de 60x60x80cm, per a placa de inducció i forn elèctric amb calaix inferior. Lateral
vist tancament per l'espai de rentaplats.
- 1 Ut BC60/80 de 60x60x80cm, amb 2 calaixos senzills i un calaix doble.

Mobles alts blancs sense tirador (ample x profunditat x alçada):
- 5 Ut A60/40 de 60x60x40cm, amb una porta abatible
- 1 Ut A70/40 de 70x60x40cm, amb una porta abatible
- 1 Ut A80/40 de 80x60x40cm, amb una porta abatible

Mobles alts grisos sense tirador (ample x profunditat x alçada):
- 3 Ut A60/60 de 60x33x60cm, amb una porta i un prestatge regulable
- 1 Ut AC60/60 de 60x33x60cm, amb una porta abatible. Forat cairejat i calaix per tapar pas de
conducte de ventilació de campana extractora integrada.
- 1 Ut AB60/60 de 60x33x60cm, Buc preparat per microones amb prestatge vist

Mobles columna (ample x profunditat x alçada):
- 1 Ut C80/210 de 80x60x210cm, amb dues portes i prestatges regulables. Sense fons

Panells laterals vistos:
- 3 Ut de panells laterals vistos de tancament de 60x250cm acabat blanc igual a portes
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols de detall cuina i memòria. Ut. d'obra
acabada

0,00 €

BQMSME1X ml Sócol per a mobles de cuina de 10cm alçaria en fusta aglomerada i folrat amb laminatge acabat
semi-estratificat color blanc setinat igual que els armaris inferiors, fixat amb clips i perfils de
protecció en cantells.

0,00000 €

BQMCBF0X ut Moble de cuina baix BF60/80 de dimensions aproximades 60x60x80cm (ample x profunditat x
alçada), per a placa d'inducció i forn eleèctric amb calaix inferior i lateral vist per a tancament de
l'espai previst pel rentaplats. Fabricat caixa amb fons en fusta aglomerada de 16 mm de gruix i
folrat amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc setinat, muntant sobre
potes regulables. Fulla de porta, calaixos amb guia (inclús aquesta) i lateral vist de laminatge sobre
tauler de fusta aglomerada de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc amb
cantells verticals i horitzontals en PVC platejat. Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Inclús p.p. de reixa d'alumini lacat (col·locada sobre el forn) per a la ventilació del espai al voltant
d'aquest.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Tirador Zappa

0,00000 €

BQMCB00X ut Moble de cuina baix B60/80 de dimensions aproximades 60x60x80cm (ample x profunditat x
alçada), amb una porta abatible i 2 prestatges regulables. Fabricat caixa amb fons i prestatges en
fusta aglomerada de 16 mm de gruix i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues
cares color blanc setinat, muntant sobre potes regulables. Fulla de porta de laminatge sobre tauler

0,00000 €
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de fusta aglomerada de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc amb
cantells verticals i horitzontals en PVC platejat i frontisses encastades de doble gir regulables.
Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de 2 topalls circulars de goma elàstica blanca per porta
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Tirador Zappa

BQMCBA0X ut Moble de cuina baix BA60/80 de dimensions aproximades 60x60x80cm (ample x profunditat x
alçada), per aigüera amb una porta abatible i Kit de reciclatge a l'interior i lateral vist per a
tancament de l'espai previst pel rentaplats. Fabricat caixa amb fons en fusta aglomerada de 16 mm
de gruix i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc setinat,
muntant sobre potes regulables. Fulla de porta i lateral vist de laminatge sobre tauler de fusta
aglomerada de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc amb cantells
verticals i horitzontals en PVC platejat i frontisses encastades de doble gir regulables. Totalment
acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de 2 topalls circulars de goma elàstica blanca per porta.
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Tirador Zappa

0,00000 €

BQMCB01X ut Moble de cuina baix BC60/80 de dimensions aproximades 60x60x80cm (ample x profunditat x
alçada), amb 2 calaixos senzills i un calaix doble. Fabricat caixa amb fons en fusta aglomerada de
16 mm de gruix i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc
setinat, muntant sobre potes regulables. Calaixos amb guia (inclús aquesta) de fusta aglomerada
de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc amb cantells verticals i
horitzontals en PVC platejat. Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Tirador Zappa

0,00000 €

BQMCH00X ut Moble de cuina alt A60/60 de dimensions aproximades 60x33x60cm (ample x profunditat x alçada),
amb una porta abatible i 1 prestatge regulable. Fabricat caixa amb fons i prestatge en fusta
aglomerada de 16 mm de gruix i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares
color gris setinat. Fulla de porta de laminatge sobre tauler de fusta aglomerada de 18 mm acabat
semi-estratificat per ambdues cares color gris amb cantells verticals i horitzontals en PVC platejat i
frontisses encastades de doble gir regulables. Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de 2 topalls circulars de goma elàstica blanca per porta
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Sense tirador

0,00000 €

BQMCH01X ut Moble de cuina alt A60/60 de dimensions aproximades 60x33x60cm (ample x profunditat x alçada),
per a campana d'extracció integrada amb una porta abatible. Fabricat caixa amb fons en fusta
aglomerada de 16 mm de gruix i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares
color gris setinat. Fulla de porta de laminatge sobre tauler de fusta aglomerada de 18 mm acabat
semi-estratificat per ambdues cares color gris amb cantells verticals i horitzontals en PVC platejat i
frontisses encastades de doble gir regulables. Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de 2 topalls circulars de goma elàstica blanca per porta
Inclús p.p. de forats cairejats i calaix per tapar pas de conducte de ventilació de campana
extractora integrada en moble alt, i encunyats per a pas de conduccions
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Sense tirador

0,00000 €

BQMCH02X ut Buc de cuina alt AB60/60 de dimensions aproximades 60x33x60cm (ample x profunditat x alçada),
preparat per a microones amb 1 prestatge vist. Fabricat caixa amb fons i prestatge en fusta
aglomerada de 16 mm de gruix i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares
color gris setinat. Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar

0,00000 €

BQMCH03X ut Moble de cuina alt A60/40 de dimensions aproximades 60x60x40cm (ample x profunditat x alçada),
amb una porta abatible. Fabricat caixa amb fons en fusta aglomerada de 16 mm de gruix i folrat
amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc setinat. Fulla de porta de
laminatge sobre tauler de fusta aglomerada de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares
color blanc amb cantells verticals i horitzontals en PVC platejat i frontisses encastades de doble gir
regulables. Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de 2 topalls circulars de goma elàstica blanca per porta
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Sense tirador

0,00000 €

BQMCH04X ut Moble de cuina alt A70/40 de dimensions aproximades 70x60x40cm (ample x profunditat x alçada),
amb una porta abatible. Fabricat caixa amb fons en fusta aglomerada de 16 mm de gruix i folrat
amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc setinat. Fulla de porta de
laminatge sobre tauler de fusta aglomerada de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares
color blanc amb cantells verticals i horitzontals en PVC platejat i frontisses encastades de doble gir

0,00000 €
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regulables. Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de 2 topalls circulars de goma elàstica blanca per porta
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Sense tirador

BQMCH05X ut Moble de cuina alt A80/40 de dimensions aproximades 80x60x40cm (ample x profunditat x alçada),
amb una porta abatible. Fabricat caixa amb fons en fusta aglomerada de 16 mm de gruix i folrat
amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc setinat. Fulla de porta de
laminatge sobre tauler de fusta aglomerada de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares
color blanc amb cantells verticals i horitzontals en PVC platejat i frontisses encastades de doble gir
regulables. Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de 2 topalls circulars de goma elàstica blanca per porta
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Sense tirador

0,00000 €

BQMCCF7X ut Lateral vist de dimensions aproximades 60x250cm (ample x alçada) de laminatge sobre tauler de
fusta aglomerada de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc amb cantells
verticals i horitzontals en PVC platejat igual a portes. Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar.

0,00000 €

BQMCCF5X ut Moble columna emmagatzematge C80/210 de dimensions aproximades 80x60x210cm (ample x
profunditat x alçada), amb dues portes abatibles i prestatges regulables. Fabricat caixa amb fons i
prestatges en fusta aglomerada de 16 mm de gruix i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat
per ambdues cares color blanc setinat, muntant sobre potes regulables. Fulles de portes de
laminatge sobre tauler de fusta aglomerada de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares
color blanc amb cantells verticals i horitzontals en PVC platejat i frontisses encastades de doble gir
regulables. Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de 2 topalls circulars de goma elàstica blanca per porta
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Tirador Zappa

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-500 EQ71004X ut Subministrament i col·locació de mobles per a cuina fabricats caixa amb fons i prestatges en fusta
aglomerada de 16 mm de gruix i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares
color blanc setinat.
Fulles de portes, calaixos amb guies, laterals vistos i sòcol de laminatge sobre tauler de fusta
aglomerada de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc o gris setinat,
segons casos, amb cantells verticals i horitzontals en PVC platejat i frontisses encastades de doble
gir regulables. Mobles baixos i de columna muntants sobre potes regulables. Totalment acabat i
col·llocat en obra.
Inclús p.p. de 2 topalls circulars de goma elàstica blanca per porta
Inclús p.p. de forats cairejats i calaix per tapar pas de conducte de ventilació de campana
extractora integrada en moble alt, i encunyats per a pas de conduccions.
Inclús p.p. de subministrament i col·locació de sócol per a mobles de cuina de 10cm alçaria en
fusta aglomerada i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat color blanc setinat igual que els
armaris inferiors, fixat amb clips i perfils de protecció en cantells.
Inclús p.p. de reixa d'alumini lacat (col·locada sobre el forn) per a la ventilació del espai al voltant
d'aquest.
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Tirador Zappa
Composició cuina tipus HS4:
Mobles baixos blancs (ample x profunditat x alçada):
- 1 Ut B60/80 de 60x60x80cm, amb una porta i prestatges regulables.
- 1 Ut BA60/80 de 60x60x80cm, per aigüera amb una porta i Kit de reciclatge a l'interior. Lateral
vist tancament per l'espai de rentaplats.
- 1 Ut BF60/80 de 60x60x80cm, per a placa de inducció i forn elèctric amb calaix inferior. Lateral
vist tancament per l'espai de rentaplats.
- 1 Ut BC60/80 de 60x60x80cm, amb 2 calaixos senzills i un calaix doble.

Mobles alts blancs sense tirador (ample x profunditat x alçada):
- 6 Ut A60/40 de 60x60x40cm, amb una porta abatible

Mobles alts grisos sense tirador (ample x profunditat x alçada):
- 3 Ut A60/60 de 60x33x60cm, amb una porta i un prestatge regulable
- 1 Ut AC60/60 de 60x33x60cm, amb una porta abatible. Forat cairejat i calaix per tapar pas de
conducte de ventilació de campana extractora integrada.
- 1 Ut AB60/60 de 60x33x60cm, Buc preparat per microones amb prestatge vist

Mobles columna (ample x profunditat x alçada):

0,00 €
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- 1 Ut C100/200 de 100x40x200cm, amb dues portes i prestatges regulables.

Panells laterals vistos:
- 3 Ut de panells laterals vistos de tancament de 60x250cm acabat blanc igual a portes
- 1 Ut de panell lateral vist de tancament de 40x210cm acabat blanc igual a portes

Panells frontals vistos:
- 1 Ut de panell frontal vist de tancament de 10x200cm acabat blanc igual a portes
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols de detall cuina i memòria. Ut. d'obra
acabada

BQMCCF7Y ut Lateral vist de dimensions aproximades 40x210cm (ample x alçada) de laminatge sobre tauler de
fusta aglomerada de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc amb cantells
verticals i horitzontals en PVC platejat igual a portes. Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar.

0,00000 €

BQMCB01X ut Moble de cuina baix BC60/80 de dimensions aproximades 60x60x80cm (ample x profunditat x
alçada), amb 2 calaixos senzills i un calaix doble. Fabricat caixa amb fons en fusta aglomerada de
16 mm de gruix i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc
setinat, muntant sobre potes regulables. Calaixos amb guia (inclús aquesta) de fusta aglomerada
de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc amb cantells verticals i
horitzontals en PVC platejat. Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Tirador Zappa

0,00000 €

BQMSME1X ml Sócol per a mobles de cuina de 10cm alçaria en fusta aglomerada i folrat amb laminatge acabat
semi-estratificat color blanc setinat igual que els armaris inferiors, fixat amb clips i perfils de
protecció en cantells.

0,00000 €

BQMCBA0X ut Moble de cuina baix BA60/80 de dimensions aproximades 60x60x80cm (ample x profunditat x
alçada), per aigüera amb una porta abatible i Kit de reciclatge a l'interior i lateral vist per a
tancament de l'espai previst pel rentaplats. Fabricat caixa amb fons en fusta aglomerada de 16 mm
de gruix i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc setinat,
muntant sobre potes regulables. Fulla de porta i lateral vist de laminatge sobre tauler de fusta
aglomerada de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc amb cantells
verticals i horitzontals en PVC platejat i frontisses encastades de doble gir regulables. Totalment
acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de 2 topalls circulars de goma elàstica blanca per porta.
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Tirador Zappa

0,00000 €

BQMCH03X ut Moble de cuina alt A60/40 de dimensions aproximades 60x60x40cm (ample x profunditat x alçada),
amb una porta abatible. Fabricat caixa amb fons en fusta aglomerada de 16 mm de gruix i folrat
amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc setinat. Fulla de porta de
laminatge sobre tauler de fusta aglomerada de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares
color blanc amb cantells verticals i horitzontals en PVC platejat i frontisses encastades de doble gir
regulables. Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de 2 topalls circulars de goma elàstica blanca per porta
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Sense tirador

0,00000 €

BQMCCF8Y ut Frontal vist de dimensions aproximades 100x200cm (ample x alçada) de laminatge sobre tauler de
fusta aglomerada de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc amb cantells
verticals i horitzontals en PVC platejat igual a portes. Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar.

0,00000 €

BQMCBF0X ut Moble de cuina baix BF60/80 de dimensions aproximades 60x60x80cm (ample x profunditat x
alçada), per a placa d'inducció i forn eleèctric amb calaix inferior i lateral vist per a tancament de
l'espai previst pel rentaplats. Fabricat caixa amb fons en fusta aglomerada de 16 mm de gruix i
folrat amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc setinat, muntant sobre
potes regulables. Fulla de porta, calaixos amb guia (inclús aquesta) i lateral vist de laminatge sobre
tauler de fusta aglomerada de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc amb
cantells verticals i horitzontals en PVC platejat. Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Inclús p.p. de reixa d'alumini lacat (col·locada sobre el forn) per a la ventilació del espai al voltant
d'aquest.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Tirador Zappa

0,00000 €

BQMCB00X ut Moble de cuina baix B60/80 de dimensions aproximades 60x60x80cm (ample x profunditat x
alçada), amb una porta abatible i 2 prestatges regulables. Fabricat caixa amb fons i prestatges en
fusta aglomerada de 16 mm de gruix i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues
cares color blanc setinat, muntant sobre potes regulables. Fulla de porta de laminatge sobre tauler

0,00000 €
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de fusta aglomerada de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc amb
cantells verticals i horitzontals en PVC platejat i frontisses encastades de doble gir regulables.
Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de 2 topalls circulars de goma elàstica blanca per porta
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Tirador Zappa

BQMCCF9X ut Moble columna emmagatzematge C100/20 de dimensions aproximades 100x40x200cm (ample x
profunditat x alçada), amb dues portes abatibles i prestatges regulables. Fabricat caixa amb fons i
prestatges en fusta aglomerada de 16 mm de gruix i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat
per ambdues cares color blanc setinat, muntant sobre potes regulables. Fulles de portes de
laminatge sobre tauler de fusta aglomerada de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares
color blanc amb cantells verticals i horitzontals en PVC platejat i frontisses encastades de doble gir
regulables. Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de 2 topalls circulars de goma elàstica blanca per porta
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Tirador Zappa

0,00000 €

BQMCH00X ut Moble de cuina alt A60/60 de dimensions aproximades 60x33x60cm (ample x profunditat x alçada),
amb una porta abatible i 1 prestatge regulable. Fabricat caixa amb fons i prestatge en fusta
aglomerada de 16 mm de gruix i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares
color gris setinat. Fulla de porta de laminatge sobre tauler de fusta aglomerada de 18 mm acabat
semi-estratificat per ambdues cares color gris amb cantells verticals i horitzontals en PVC platejat i
frontisses encastades de doble gir regulables. Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de 2 topalls circulars de goma elàstica blanca per porta
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Sense tirador

0,00000 €

BQMCH01X ut Moble de cuina alt A60/60 de dimensions aproximades 60x33x60cm (ample x profunditat x alçada),
per a campana d'extracció integrada amb una porta abatible. Fabricat caixa amb fons en fusta
aglomerada de 16 mm de gruix i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares
color gris setinat. Fulla de porta de laminatge sobre tauler de fusta aglomerada de 18 mm acabat
semi-estratificat per ambdues cares color gris amb cantells verticals i horitzontals en PVC platejat i
frontisses encastades de doble gir regulables. Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de 2 topalls circulars de goma elàstica blanca per porta
Inclús p.p. de forats cairejats i calaix per tapar pas de conducte de ventilació de campana
extractora integrada en moble alt, i encunyats per a pas de conduccions
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Sense tirador

0,00000 €

BQMCH02X ut Buc de cuina alt AB60/60 de dimensions aproximades 60x33x60cm (ample x profunditat x alçada),
preparat per a microones amb 1 prestatge vist. Fabricat caixa amb fons i prestatge en fusta
aglomerada de 16 mm de gruix i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares
color gris setinat. Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar

0,00000 €

BQMCCF7X ut Lateral vist de dimensions aproximades 60x250cm (ample x alçada) de laminatge sobre tauler de
fusta aglomerada de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc amb cantells
verticals i horitzontals en PVC platejat igual a portes. Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-501 EQ71005X ut Subministrament i col·locació de mobles per a cuina fabricats caixa amb fons i prestatges en fusta
aglomerada de 16 mm de gruix i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares
color blanc setinat.
Fulles de portes, calaixos amb guies, laterals vistos i sòcol de laminatge sobre tauler de fusta
aglomerada de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc o gris setinat,
segons casos, amb cantells verticals i horitzontals en PVC platejat i frontisses encastades de doble
gir regulables. Mobles baixos i de columna muntants sobre potes regulables. Totalment acabat i
col·locat en obra.
Inclús p.p. de 2 topalls circulars de goma elàstica blanca per porta
Inclús p.p. de forats cairejats i calaix per tapar pas de conducte de ventilació de campana
extractora integrada en moble alt, i encunyats per a pas de conduccions.
Inclús p.p. de subministrament i col·locació de sócol per a mobles de cuina de 10cm alçaria en
fusta aglomerada i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat color blanc setinat igual que els
armaris inferiors, fixat amb clips i perfils de protecció en cantells.
Inclús p.p. de reixa d'alumini lacat (col·locada sobre el forn) per a la ventilació del espai al voltant
d'aquest.
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.

0,00 €
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Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Tirador Zappa
Composició cuina tipus HS4-AD:
Mobles alts blancs sense tirador (ample x profunditat x alçada):
- 6 Ut A60/40 de 60x60x40cm, amb una porta abatible
- 1 Ut A60/60 de 60x60x60cm, amb una porta i un prestatge regulable

Mobles alts grisos sense tirador (ample x profunditat x alçada):
- 3 Ut A60/60 de 60x33x60cm, amb una porta i un prestatge regulable
- 1 Ut AC60/60 de 60x33x60cm, amb una porta abatible. Forat cairejat i calaix per tapar pas de
conducte de ventilació de campana extractora integrada.

Mobles columna forn-microones de 60x60x150cm (ample x profunditat x alçada):
- 1 Ut moble inferior de 60x60x45cm, amb 1 porta i prestatge regulable.
- 1 Ut Buc intermedi de 60x60x60cm, preparat per forn
- 1 Ut Buc superior de 60x60x40cm, preparat per microones

Mobles columna (ample x profunditat x alçada):
- 1 Ut C100/200 de 100x40x200cm, amb dues portes i prestatges regulables.

Panells laterals vistos:
- 3 Ut de panells laterals vistos de tancament de 60x250cm acabat blanc igual a portes
- 1 Ut de panell lateral vist de tancament de 40x210cm acabat blanc igual a portes

Panells frontals vistos:
- 1 Ut de panell frontal vist de tancament de 10x200cm acabat blanc igual a portes
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols de detall cuina i memòria. Ut. d'obra
acabada

BQMCCF7X ut Lateral vist de dimensions aproximades 60x250cm (ample x alçada) de laminatge sobre tauler de
fusta aglomerada de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc amb cantells
verticals i horitzontals en PVC platejat igual a portes. Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar.

0,00000 €

BQMCCF7Y ut Lateral vist de dimensions aproximades 40x210cm (ample x alçada) de laminatge sobre tauler de
fusta aglomerada de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc amb cantells
verticals i horitzontals en PVC platejat igual a portes. Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar.

0,00000 €

BQMCH01X ut Moble de cuina alt A60/60 de dimensions aproximades 60x33x60cm (ample x profunditat x alçada),
per a campana d'extracció integrada amb una porta abatible. Fabricat caixa amb fons en fusta
aglomerada de 16 mm de gruix i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares
color gris setinat. Fulla de porta de laminatge sobre tauler de fusta aglomerada de 18 mm acabat
semi-estratificat per ambdues cares color gris amb cantells verticals i horitzontals en PVC platejat i
frontisses encastades de doble gir regulables. Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de 2 topalls circulars de goma elàstica blanca per porta
Inclús p.p. de forats cairejats i calaix per tapar pas de conducte de ventilació de campana
extractora integrada en moble alt, i encunyats per a pas de conduccions
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Sense tirador

0,00000 €

BQMCCF8Y ut Frontal vist de dimensions aproximades 100x200cm (ample x alçada) de laminatge sobre tauler de
fusta aglomerada de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc amb cantells
verticals i horitzontals en PVC platejat igual a portes. Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar.

0,00000 €

BQMSME1X ml Sócol per a mobles de cuina de 10cm alçaria en fusta aglomerada i folrat amb laminatge acabat
semi-estratificat color blanc setinat igual que els armaris inferiors, fixat amb clips i perfils de
protecció en cantells.

0,00000 €

BQMCH06X ut Moble de cuina alt A60/60 de dimensions aproximades 60x60x60cm (ample x profunditat x alçada),
amb una porta abatible i 1 prestatge regulable. Fabricat caixa amb fons i prestatge en fusta
aglomerada de 16 mm de gruix i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares
color blanc setinat. Fulla de porta de laminatge sobre tauler de fusta aglomerada de 18 mm acabat
semi-estratificat per ambdues cares color blanc amb cantells verticals i horitzontals en PVC platejat
i frontisses encastades de doble gir regulables. Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de 2 topalls circulars de goma elàstica blanca per porta
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Sense tirador

0,00000 €
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BQMCCF8X ut Moble columna per a forn-microones de dimensions aproximades totals 60x60x150cm (ample x
profunditat x alçada). Fabricat caixa amb fons i prestatges en fusta aglomerada de 16 mm de gruix
i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc setinat, muntant
sobre potes regulables. Fulles de portes de laminatge sobre tauler de fusta aglomerada de 18 mm
acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc amb cantells verticals i horitzontals en PVC
platejat i frontisses encastades de doble gir regulables.
Compost per:
- 1 Ut moble inferior de 60x60x45cm (ample x profunditat x alçada), amb 1 porta i prestatge
regulable.
- 1 Ut Buc intermedi de 60x60x60cm (ample x profunditat x alçada), preparat per forn
- 1 Ut Buc superior de 60x60x40cm  (ample x profunditat x alçada), preparat per microones
Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de 2 topalls circulars de goma elàstica blanca per porta
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Tirador Zappa

0,00000 €

BQMCH00X ut Moble de cuina alt A60/60 de dimensions aproximades 60x33x60cm (ample x profunditat x alçada),
amb una porta abatible i 1 prestatge regulable. Fabricat caixa amb fons i prestatge en fusta
aglomerada de 16 mm de gruix i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares
color gris setinat. Fulla de porta de laminatge sobre tauler de fusta aglomerada de 18 mm acabat
semi-estratificat per ambdues cares color gris amb cantells verticals i horitzontals en PVC platejat i
frontisses encastades de doble gir regulables. Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de 2 topalls circulars de goma elàstica blanca per porta
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Sense tirador

0,00000 €

BQMCCF9X ut Moble columna emmagatzematge C100/20 de dimensions aproximades 100x40x200cm (ample x
profunditat x alçada), amb dues portes abatibles i prestatges regulables. Fabricat caixa amb fons i
prestatges en fusta aglomerada de 16 mm de gruix i folrat amb laminatge acabat semi-estratificat
per ambdues cares color blanc setinat, muntant sobre potes regulables. Fulles de portes de
laminatge sobre tauler de fusta aglomerada de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares
color blanc amb cantells verticals i horitzontals en PVC platejat i frontisses encastades de doble gir
regulables. Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de 2 topalls circulars de goma elàstica blanca per porta
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Tirador Zappa

0,00000 €

BQMCH03X ut Moble de cuina alt A60/40 de dimensions aproximades 60x60x40cm (ample x profunditat x alçada),
amb una porta abatible. Fabricat caixa amb fons en fusta aglomerada de 16 mm de gruix i folrat
amb laminatge acabat semi-estratificat per ambdues cares color blanc setinat. Fulla de porta de
laminatge sobre tauler de fusta aglomerada de 18 mm acabat semi-estratificat per ambdues cares
color blanc amb cantells verticals i horitzontals en PVC platejat i frontisses encastades de doble gir
regulables. Totalment acabat i col·locat en obra.
Inclús p.p. de 2 topalls circulars de goma elàstica blanca per porta
Inclús p.p. de remats i elements de subjecció.
Model: EBRO-2 de Bodelec o similar. Sense tirador

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-502 EQ7N0001 ut Subministrament i col·locació de placa senyalització interior de nombre de plantes de planxa
d'alumini anoditzat, amb pictograma o caracters alfanumerics, de 16x10 cm, fixada mecànicament
al parament.
Inclús p.p. d'elements de fixació ocults a paret.
Retolació: Arial a confirmar en obra. Textos varis (veure mesurament)
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

B0A61600 ut Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,00000 €

BB92I030 ut Placa de senyalització interior de planxa d'alumini anoditzat, amb pictograma o amb caracters
alfanumerics, de 16x10 cm, amb suport i elements de fixació

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-503 EQ7N0002 ut Subministrament i col·locació de placa senyalització interior de nombre d'habitatges de planxa
d'alumini anoditzat, amb pictograma o caracters alfanumerics, de 16x10 cm, fixada mecànicament
al parament.
Inclús p.p. d'elements de fixació ocults a paret.
Retolació: Arial a confirmar en obra. Textos varis (veure mesurament)
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

BB92T50A u Caràcter numèric, d'alumini pintat, de 60 mm d'alçària, per a col.locar amb adhesiu 0,00000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-504 EQ7N000X ut Fomació de retolació de número de planta a base de pintat sobre parament vertical amb pintura
d'esmalt sintètic de color a definir en obra, aplicada amb mitjans manuals.
Retolació: Arial a confirmar en obra. Mida del número/lletra 100 cm d'alçada
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-505 EQ7NELEX ut Subministrament i col·locació de rètol indicador ubicació de quadre elèctric en interior del soterrani,
segons grafisme estandarditzat, en placa lacada amb majúscules de 2 cm. Text a definir en obra.
Inclús p.p. de mecanismes de sujección i ancoratge.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

BB92I030-1 ut Placa senyal.int.alu.anod,i p.p. d'elem. s/proj. 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-506 EQ7NFINX ut Subministrament i col·locació de número d'identificació de finca, en placa estandarditzada segons
ordenança municipal, sobre acabat de façana. Textos segons numeració de carrer
Inclús p.p. d'elements de subjecció.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut  d'obra acabada.

0,00 €

BB92I030-1 ut Placa senyal.int.alu.anod,i p.p. d'elem. s/proj. 0,00000 €

B0A61600 ut Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-507 EQ7NZC01 ut Subministrament i col·locació de placa senyalització interior/exterior de sales comuns de planxa
d'alumini anoditzat, amb pictograma o caracters alfanumerics, de mides necessàries per encabir el
text complert de la sala, fixada mecànicament al parament.
Inclús p.p. d'elements de fixació ocults a paret.
Retolació: Arial a confirmar en obra. Textos varis (veure mesurament)
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada.

0,00 €

BB92I030-1 ut Placa senyal.int.alu.anod,i p.p. d'elem. s/proj. 0,00000 €

B0A61600 ut Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-508 EQ8CIR3X ut Subministrament i col·locació de placa d'nducció, amb vidre bisekat sense marc amb tres zones de
cocció tipus Single Zone de 60cm, totalment instal·lada i en funcionament.
Model: IBC 63010 MSS, REF. 112520006 de Teka o similar
Característiques:
• Control Touch MultiSlider
• Temporitzador de cocció
• 3 zones de cocció: 1 inducció Ø280 mm, 1 inducció Ø180 mm i 1 inducció Ø145 mm
• Funció Power plus
• Funció Stop & Go
• Residual escoltar indicadors
• Potència nominal màxima: 5.900 W
• Desconnexió automàtica de seguretat (bloqueig automàtic) (placa elèctrica)
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànol de detall i memòria. Ut. d'obra
acabada.

0,00 €

BQBCIR33 ut Placa d'nducció, amb vidre bisekat sense marc amb tres zones de cocció tipus Single Zone de
60cm
Model: IBC 63010 MSS, REF. 112520006 de Teka o similar
Característiques:
• Control Touch MultiSlider
• Temporitzador de cocció
• 3 zones de cocció: 1 inducció Ø280 mm, 1 inducció Ø180 mm i 1 inducció Ø145 mm
• Funció Power plus
• Funció Stop & Go
• Residual escoltar indicadors
• Potència nominal màxima: 5.900 W
• Desconnexió automàtica de seguretat (bloqueig automàtic) (placa elèctrica)

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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P-509 EQ8E0CV2 ut Subministrament i col·locació de campana extractora de integració amb motor de doble turbina de
55cm, inclosos suports, totalment instal·lada i en funcionament.
Model: GFH 55, REF. 40446700 de Teka o similar
Característiques:
• Comandaments polsants
• Tres velocitats
• 2 làmpades halògenes
• Pilot indicatiu de funcionament
• Motor de doble turbina
• Capacitats d'extracció (*): min.223 m3/h - máx.329m3/h
• Potència sonora (*): min.62 dBA - máx.69 dBA
• Possibilitat de funcionament en recirculació (filtre C3C)
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànol de detall i memòria. Ut. d'obra
acabada.

0,00 €

BQBE0CV2 u Campana extractora de integració amb motor de doble turbina de 55cm, inclosos suports
Model: GFH 55, REF. 40446700 de Teka o similar
Característiques:
• Comandaments polsants
• Tres velocitats
• 2 làmpades halògenes
• Pilot indicatiu de funcionament
• Motor de doble turbina
• Capacitats d'extracció (*): min.223 m3/h - máx.329m3/h
• Potència sonora (*): min.62 dBA - máx.69 dBA
• Possibilitat de funcionament en recirculació (filtre C3C)
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànol de detall i memòria. Ut. d'obra acabada.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-510 EQ8FTK01 ut Subministrament i col·locació de forn pirolític Multifunció SurroundTemp A+ d'acer inoxidable de
60cm encastrable, totalment instal·lat i en funcionament.
Model: HSB 635 P, REF. 41566063 de Teka o similar
Característiques:
• Sistema de neteja Dual Clean Autoneteja Pirolítica (3 nivells) + Teka Hydroclean® PRO
automàtic
• Multifunció – 8 funcions de cuinat
• Touch Control amb programació d'inici i atur de cocció
• Sistema d'1 guia Plus-Extension, cinc altures de cocció
• Escalfament ràpid
• Porta quatre vidres
• Tancament automàtic de seguretat durant la piròlisi o abans de la cocció
• Ventilació tangencial dues velocitat
• Safata profunda amb esmalt pirolític i graella (amb sistema antibolcada)
• Clase energética: A+
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànol de detall i memòria. Ut. d'obra
acabada.

0,00 €

BQBFTK01 u Forn pirolític Multifunció SurroundTemp A+ d'acer inoxidable de 60cm encastrable
Model: HSB 635 P, REF. 41566063 de Teka o similar
Característiques:
• Sistema de neteja Dual Clean Autoneteja Pirolítica (3 nivells) + Teka Hydroclean® PRO automàtic
• Multifunció – 8 funcions de cuinat
• Touch Control amb programació d'inici i atur de cocció
• Sistema d'1 guia Plus-Extension, cinc altures de cocció
• Escalfament ràpid
• Porta quatre vidres
• Tancament automàtic de seguretat durant la piròlisi o abans de la cocció
• Ventilació tangencial dues velocitat
• Safata profunda amb esmalt pirolític i graella (amb sistema antibolcada)
• Clase energética: A+

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-511 EQESEST1 ut Formació de sistema d'estenedor comunitari a base de subministre i col.locació de muntants i
travessers de tub de 40.40.4 mm, formant pòrtic, fixat a daus de formigó mitjançant placa i
tornilleria mètrica, 12 i ganxos per a cables, cables ø 5 mm. d'acer plastificat, brides i tensors.
Inclús p.p. de cargols i elements de subjecció i pintura de protecció i acabat del conjunt.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €
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BQ125A02 ut Estenedor comunitari de muntants i travessers de tub de 40.40.4 mm, formant pòrtic, 12 i ganxos
per a cables, cables ø 5 mm. d'acer plastificat, brides i tensors.
Inclús p.p. de cargols i elements de subjecció

0,00000 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,00000 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-512 EQESIN01 ut Subministrament i col·locació d'estenedor fix de 50x202 cm aprox. executat amb estructura tubular
de 40x40cm i 4 cables d'acer inoxidable AISI 316, fixat mecànicament a sostre amb cargols,
volanderes i femelles d'acer inoxidable
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,00000 €

BQESIN01 u Subministrament i col·locació d'estenedor fix de 50x202 cm aprox. executat amb estructura tubular
de 40x40cm i 4 cables d'acer inoxidable AISI 316.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-513 EQESIN0X ut Subministrament i col·locació d'estenedor fix de 60x122 cm aprox. executat amb estructura tubular
de 40x40cm i 5 cables d'acer inoxidable AISI 316, fixat mecànicament a sostre amb cargols,
volanderes i femelles d'acer inoxidable
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,00000 €

BQESIN02 u Subministrament i col·locació d'estenedor fix de 60x122 cm aprox. executat amb estructura tubular
de 40x40cm i 5 cables d'acer inoxidable AISI 316.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-514 EQESIN1X ut Subministrament i col·locació d'estenedor fix de 70x128 cm aprox. executat amb estructura tubular
de 40x40cm i 5 cables d'acer inoxidable AISI 316, fixat mecànicament a sostre amb cargols,
volanderes i femelles d'acer inoxidable
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

BQESIN04 u Subministrament i col·locació d'estenedor fix de 70x128 cm aprox. executat amb estructura tubular
de 40x40cm i 5 cables d'acer inoxidable AISI 316

0,00000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-515 EQESIN2X ut Subministrament i col·locació d'estenedor fix de 70x134 cm aprox. executat amb estructura tubular
de 40x40cm i 5 cables d'acer inoxidable AISI 316, fixat mecànicament a sostre amb cargols,
volanderes i femelles d'acer inoxidable
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,00000 €

BQESIN03 u Subministrament i col·locació d'estenedor fix de 70x134 cm aprox. executat amb estructura tubular
de 40x40cm i 5 cables d'acer inoxidable AISI 316

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-516 ER3P2254 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

0,00 €

BR3P2250 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-517 EY01100X ut Partida alçada d'abonament integre per a l'execució de la instal·lació de recollida pneumàtica de
residus urbans de la Finca Ciutat de Granada 95, 22@Ponent.
Segons Projecte adjunt de data octubre 2019, Complementari del Projecte d'Execució, redactat
per Envac empresa concessionaria del servei de RSU. Queda inclòs el subministre i col·locació del
junt dielèctric.

0,00 €

BY01100X u Partida alçada d'abonament integre per a l'execució de la instal·lació de recollida pneumàtica de
residus urbans de la Finca Ciutat de Granada 95, 22@Ponent.
Segons Projecte adjunt de data octubre 2019, Complementari del Projecte d'Execució, redactat per

0,00000 €
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Envac empresa concessionaria del servei de RSU. Queda inclòs el subministre i col·locació del junt
dielèctric.

Altres conceptes 0,00000 €

P-518 EY03VCL1 ut Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de CLIMATITZACIÓ completament acabada,
incloent:
Obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments tant horitzontals com verticals.
Col·locació de boteres.
Fixació de suports.
Construcció de bancades i fornícules.
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats.
Obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i material.
Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials).
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Suport de plaques solars i fotovoltàiques.
Tapes per a regisrte a muntats i falsos sostres de tot tipus i material per a instal·lacions.
Tapes de pericons en tot tipus de sòls.
En general, tot allò necessari (material i ma d'obra) per al muntatge de la instal·lació i coordinació
amb obra civil i arquitectura, d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa d'obra.

0,00 €

BY03VCL1 u Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de CLIMATITZACIÓ 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-519 EY03VCL2 ut Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions de CLIMATITZACIÓ entre
sectors d'incendis, a base de productes adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigit
a l'element compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents productes:
Safates i cables: passamurs amb estanquitat al foc (EI 240) homologat segons norma UNE-EN
1366-3, formats per mòduls compostos per tubs d'acer galvanitzat que disposen de material
intumescent en el seu interior i fixats mitjançant plaques segellants d'acer amb material ignífug.
Canonades combustibles de sanejament a partir de 80 mm de diàmetre: collarins de material
intumescent segons norma UNE-EN 1366-3 amb la resistència al foc requerida en cada sector.
Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o
massilles a base de silicones intumescents.
Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta
estabilitat tèrmica com materials intumescents per al segellat de penetracions.
Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons
Especificacions Tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coo

0,00 €

BY03VCL2 u Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de CLIMATITZACIÓ 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-520 EY03VCL3 ut Legalització de les instal·lacions tèrmiques davant dels organismes.
Inclou certificat final, i documentació necessària per la tramitació a l'Agència de l'Energia de
Barcelona.

0,00 €

BY03VCL3 u Legalització de les instal·lacions tèrmiques davant dels organismes.
Inclou certificat final, i documentació necessària per la tramitació a l'Agència de l'Energia de
Barcelona.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-521 EY03VCO1 ut Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de COMUNICACIONS completament acabada,
incloent:
Obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments tant horitzontals com verticals.
Col·locació de boteres.
Fixació de suports.
Construcció de bancades i fornícules.
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats.
Obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i material.
Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials).
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Suport de plaques solars i fotovoltàiques.
Tapes per a regisrte a muntats i falsos sostres de tot tipus i material per a instal·lacions.
Tapes de pericons en tot tipus de sòls.
En general, tot allò necessari (material i ma d'obra) per al muntatge de la instal·lació i coordinació
amb obra civil i arquitectura, d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa d'obra.

0,00 €
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BY03VCO1 u Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de COMUNICACIONS 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-522 EY03VCO2 ut Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions de COMUNICACIONS entre
sectors d'incendis, a base de productes adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigit
a l'element compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents productes:
Safates i cables: passamurs amb estanquitat al foc (EI 240) homologat segons norma UNE-EN
1366-3, formats per mòduls compostos per tubs d'acer galvanitzat que disposen de material
intumescent en el seu interior i fixats mitjançant plaques segellants d'acer amb material ignífug.
Canonades combustibles de sanejament a partir de 80 mm de diàmetre: collarins de material
intumescent segons norma UNE-EN 1366-3 amb la resistència al foc requerida en cada sector.
Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o
massilles a base de silicones intumescents.
Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta
estabilitat tèrmica com materials intumescents per al segellat de penetracions.
Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons
Especificacions Tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coo

0,00 €

BY03VCO2 u Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de COMUNICACIONS 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-523 EY03VCOX ut Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lacions especials completament acabada, incloent:
Obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments tant horitzontals com verticals.
Col·locació de boteres.
Fixació de suports.
Construcció de bancades i fornícules.
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats.
Obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i material.
Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials).
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Suport de plaques solars i fotovoltàiques.
Tapes per a regisrte a muntats i falsos sostres de tot tipus i material per a instal·lacions.
Tapes de pericons en tot tipus de sòls.
En general, tot allò necessari (material i ma d'obra) per al muntatge de la instal·lació i coordinació
amb obra civil i arquitectura, d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa d'obra.

0,00 €

BY03VCOX u Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lacions especials 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-524 EY03VEL1 ut Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de ELECTRICITAT completament acabada,
incloent:
Obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments tant horitzontals com verticals.
Col·locació de boteres.
Fixació de suports.
Construcció de bancades i fornícules.
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats.
Obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i material.
Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials).
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Suport de plaques solars i fotovoltàiques.
Tapes per a regisrte a muntats i falsos sostres de tot tipus i material per a instal·lacions.
Tapes de pericons en tot tipus de sòls.
En general, tot allò necessari (material i ma d'obra) per al muntatge de la instal·lació i coordinació
amb obra civil i arquitectura, d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa d'obra.

0,00 €

BY03VCL1 u Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de CLIMATITZACIÓ 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-525 EY03VEL2 ut Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions de ELECTRICITAT entre
sectors d'incendis, a base de productes adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigit
a l'element compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents productes:

Safates i cables: passamurs amb estanquitat al foc (EI 240) homologat segons norma UNE-EN
1366-3, formats per mòduls compostos per tubs d'acer galvanitzat que disposen de material
intumescent en el seu interior i fixats mitjançant plaques segellants d'acer amb material ignífug.

Canonades combustibles de sanejament a partir de 80 mm de diàmetre: collarins de material
intumescent segons norma UNE-EN 1366-3 amb la resistència al foc requerida en cada sector.

0,00 €
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Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o
massilles a base de silicones intumescents.

Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta
estabilitat tèrmica com materials intumescents per al segellat de penetracions.

Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons
Especificacions Tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coo

BY03VCL2 u Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de CLIMATITZACIÓ 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-526 EY03VEL3 ut Legalització de les instal·lacions elèctriques davant dels organismes.
Inclou certificat final d'instal·lador, i documentació tècnica necessària per la tramitació i registre al
Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC).

0,00 €

BY03VEL3 u Legalització de les instal·lacions tèrmiques davant dels organismes.
Inclou certificat final, i documentació necessària per la tramitació a l'Agència de l'Energia de
Barcelona.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-527 EY03VVE1 ut Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de VENTILACIÓ completament acabada,
incloent:
Obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments tant horitzontals com verticals.
Col·locació de boteres.
Fixació de suports.
Construcció de bancades i fornícules.
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats.
Obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i material.
Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials).
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Suport de plaques solars i fotovoltàiques.
Tapes per a regisrte a muntats i falsos sostres de tot tipus i material per a instal·lacions.
Tapes de pericons en tot tipus de sòls.
En general, tot allò necessari (material i ma d'obra) per al muntatge de la instal·lació i coordinació
amb obra civil i arquitectura, d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa d'obra.

0,00 €

BY03VVE1 u Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de VENTILACIÓ 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-528 EY03VVE2 ut Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions de VENTILACIÓ entre sectors
d'incendis, a base de productes adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigit a
l'element compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents productes:
Safates i cables: passamurs amb estanquitat al foc (EI 240) homologat segons norma UNE-EN
1366-3, formats per mòduls compostos per tubs d'acer galvanitzat que disposen de material
intumescent en el seu interior i fixats mitjançant plaques segellants d'acer amb material ignífug.
Canonades combustibles de sanejament a partir de 80 mm de diàmetre: collarins de material
intumescent segons norma UNE-EN 1366-3 amb la resistència al foc requerida en cada sector.
Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o
massilles a base de silicones intumescents.
Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta
estabilitat tèrmica com materials intumescents per al segellat de penetracions.
Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons
Especificacions Tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coo

0,00 €

BY03VVE2 u Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de VENTILACIÓ 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-529 EY03VEL1R ut Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de SANEJAMENT completament acabada,
incloent:
Obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments tant horitzontals com verticals.
Col·locació de boteres.
Fixació de suports.
Construcció de bancades i fornícules.
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats.
Obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i material.
Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials).

0,00 €
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Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Suport de plaques solars i fotovoltàiques.
Tapes per a regisrte a muntats i falsos sostres de tot tipus i material per a instal·lacions.
Tapes de pericons en tot tipus de sòls.
En general, tot allò necessari (material i ma d'obra) per al muntatge de la instal·lació i coordinació
amb obra civil i arquitectura, d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa d'obra.

BY03VCL1RR u Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de CLIMATITZACIÓ 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-530 EY03VEL1T ut Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de FONTANERIA completament acabada,
incloent:
Obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments tant horitzontals com verticals.
Col·locació de boteres.
Fixació de suports.
Construcció de bancades i fornícules.
Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats.
Obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i material.
Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials).
Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Suport de plaques solars i fotovoltàiques.
Tapes per a regisrte a muntats i falsos sostres de tot tipus i material per a instal·lacions.
Tapes de pericons en tot tipus de sòls.
En general, tot allò necessari (material i ma d'obra) per al muntatge de la instal·lació i coordinació
amb obra civil i arquitectura, d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa d'obra.

0,00 €

BY03VCL1FG u Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de CLIMATITZACIÓ 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-531 EY03VEL2R ut Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions de SANEJAMENT entre
sectors d'incendis, a base de productes adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigit
a l'element compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents productes:

Safates i cables: passamurs amb estanquitat al foc (EI 240) homologat segons norma UNE-EN
1366-3, formats per mòduls compostos per tubs d'acer galvanitzat que disposen de material
intumescent en el seu interior i fixats mitjançant plaques segellants d'acer amb material ignífug.

Canonades combustibles de sanejament a partir de 80 mm de diàmetre: collarins de material
intumescent segons norma UNE-EN 1366-3 amb la resistència al foc requerida en cada sector.

Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o
massilles a base de silicones intumescents.

Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta
estabilitat tèrmica com materials intumescents per al segellat de penetracions.

Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons
Especificacions Tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coo

0,00 €

BY03VCL2TH u Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de CLIMATITZACIÓ 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-532 EY03VEL2T ut Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions de FONTANERIA entre sectors
d'incendis, a base de productes adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigit a
l'element compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents productes:
Safates i cables: passamurs amb estanquitat al foc (EI 240) homologat segons norma UNE-EN
1366-3, formats per mòduls compostos per tubs d'acer galvanitzat que disposen de material
intumescent en el seu interior i fixats mitjançant plaques segellants d'acer amb material ignífug.
Canonades combustibles de sanejament a partir de 80 mm de diàmetre: collarins de material
intumescent segons norma UNE-EN 1366-3 amb la resistència al foc requerida en cada sector.
Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o
massilles a base de silicones intumescents.
Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta
estabilitat tèrmica com materials intumescents per al segellat de penetracions.
Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons
Especificacions Tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coo

0,00 €

BY03VCL2DF u Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de CLIMATITZACIÓ 0,00000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-533 EZAUNETM m2 Neteja complementaria de final d'obra de tot l'edifici i el seu manteniment fins a l'entrega de les
claus, mitjançant fregat de totes les superfícies dures, neteja final de portes de fusta, rajoles,
miralls, vidres, etc. Incloent cobertes, façanes, habitatges, zones comuns, aparcament... a realitzar
per empresa especialitzada i amb productes adients als elements a netejar. Deixant tot l'edifici en
perfecte estat sense que presenti restes de l'obra realitzada (només en els espais on l'obra estigui
totalment finalitzada i amidat per superfície en zona d'actuació). Les neteges parcials durant
l'execució de l'obra i per la realització dels repassos dels acabats, visites prèvies i peticions de la
DF i de la propietat queden inclosos dins de les despeses generals de l'obra.

0,00 €

BZZ1NET1 m2 Neteja final de l'edifici a realitzar per empresa especialitzada i amb productes adients als elements
a netejar, de totes les superfícies dures, rajoles, paviments, vidres, mobiliari de cuina i banys,
sanitaris, sifons i aixetes, fusteries, embornals de terrassses, llumeneres, deixant tot l'edifici en
perfecte estat sense que presenti restes de l'obra realitzada.
completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra acabada.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-534 EZPSASP9 ut Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions i industrials de l'instal.lació dels ascensor de 8 parades.
s'inclouen entre altres els següents treballs de mà d'obra i mitjans necessaris per a:
- descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs.
- realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris.
- tapat de forats i regates i tots el forats previstos en estructura o realitzats en fase de paleteria i
no utilitzats..
- connexionat i segellat de tots els elements.
- netejes i retirades de runes i escombraries.
completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra acabada.

0,00 €

BY00I00AS7 ut Ajuts paleta, edifici per ascensor 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-535 EZPSE2SS PA Partida alçada d'abonament integre per a l'execució, subministrament i reposició de tots els
elements, mitjans i personal necessari per al compliment de totes les mesures de seguretat i salut
durant l'execució de les obres s/ r.d. 1627/1997 i estudi de seguretat adjunt.

0,00 €

BZPSE2SS u Partida alçada d'abonament integre per a l'execució, subministrament i reposició de tots els
elements, mitjans i personal necessari per al compliment de totes les mesures de seguretat i salut
durant l'execució de les obres s/ r.d. 1627/1997
Pressupost edifici incial: 34.003,27 €
Pressupost ampliació soterrani: 4.334,35 €
Total: 38.337,62 €

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-536 F9265G11 m3 Subbase de formigó hm-20/p/20/i, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat. completar la informació
d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra acabada.

0,00 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-537 F9E1321G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland. completar la
informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra acabada.

0,00 €

B0111000 m3 Aigua 0,00000 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 0,00000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,00000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-538 FQZ5U112 ut Subministrament i col·locació d'aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer inoxidable de
48x1,5 mm de diàmetre, en forma d'u invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20 cm per
encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm d'amplada, col·locat encastat al paviment.
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

Projecte Executiu de 18 habitatges i local sense ús al C/ Ciutat de Granada 95-97 de Barcelona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 152

B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 0,00000 €

BQZ5U112 ut Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer inoxidable de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma
d'u invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment, 20 cm per encastar, amb dues anelles
embellidores i 75 cm d'amplada, per a col·locar encastat al paviment

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-539 GRA010 U Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció
i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de
tornada.

0,00 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-540 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de formigons,
morters i prefabricats produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. Sense incloure servei d'entrega, lloguer, recollida en obra del
contenidor i transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-541 GRA010B U Transport de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor
de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer
i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de
tornada.

0,00 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-542 GRA010C U Transport de residus inertes de paper i cartró, produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de
tornada.

0,00 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-543 GRB010B U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inerts plàstics produïts a
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. Sense
incloure servei d'entrega, lloguer, recollida en obra del contenidor i transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.

0,00 €
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Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons
especificacions de Projecte.

Altres conceptes 0,00000 €

P-544 GRB010C U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de paper i cartró,
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Sense incloure servei d'entrega, lloguer, recollida en obra del contenidor i transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-545 IAA031 U Subministrament i instal·lació d'asta per a fixació de 3 antenes, de tub d'acer amb tractament
anticorrosió, de 3 m d'altura, 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix. Inclús ancoratges i quants
accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Inclou: Replanteig. Muntatge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

MT40SAF010H U Pal per a fixació d'antenes de tub d'acer amb tractament anticorrosiu, de 3 m d'altura, 40 mm de
diàmetre i 2 mm de gruix, unió

0,00000 €

MT40SAF011R U Garra d'ancoratge a obra en L per a asta, per a col·locació en superfície, de 500 mm de longitud i 4
mm de gruix, amb abraçadora

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-546 IAA034 U Antena exterior FM, circular, per a captació de senyals de radiodifusió sonora analògica procedents
d'emissions terrenals, de 0 dB de guany i 500 mm de longitud. Inclús ancoratges i quants
accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Inclou: Replanteig.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

MT40ECF010A U Antena exterior FM, circular, per a captació de senyals de radiodifusió sonora analògica procedents
d'emissions terrenals, de 0

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-547 IAA040 U Subministrament i instal·lació de equip de capçalera, format per: 7 amplificadors monocanal UHF,
de 50 dB de guany; 2 amplificadors multicanal UHF, de 50 dB de guany; 1 amplificador FM; 1
amplificador DAB, tots ells amb autoseparació en l'entrada i automescla en la sortida (ubicats en el
RITS o RITU). Inclús font d'alimentació, suport, ponts d'interconnexió, càrregues resistives,
distribuïdor, mescladors i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

MT40EAF010L U Amplificador DAB, de 50 dB de guany, segons UNE-EN 50083-5. 0,00000 €

MT40EAF100A U Càrrega resistiva de 75 Ohm, per a tanca. 0,00000 €

MT40EAF045D U Font d'alimentació, de 2500 mA d'intensitat màxima a 12 Vcc de tensió. 0,00000 €

MT40EAF102D U Suport metàl·lic, amb capacitat per a 16 mòduls i font d'alimentació. 0,00000 €

MT40EAF110A U Pont d'interconnexió. 0,00000 €

MT40EAF010G U Amplificador FM, de 36 dB de guany, segons UNE-EN 50083-5. 0,00000 €

MT40EAF010F U Amplificador multicanal UHF, per a amplificar fins a set canals adjacents, de 50 dB de guany,
segons UNE-EN 50083-5.

0,00000 €
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MT40EAF010C U Amplificador monocanal UHF, de 50 dB de guany, segons UNE-EN 50083-5. 0,00000 €

MT40IRF024A U Mesclador de TV i FI, de 2 entrades, de 1,5 dB de pèrdues d'inserció de TV i 2,3 dB de pèrdues
d'inserció de FI, amb connectors

0,00000 €

MT40IRF023A U Distribuïdor de 5-2400 MHz de 2 sortides, de 4 dB de pèrdues d'inserció a 850 MHz i 5 dB de
pèrdues d'inserció a 2150 MHz, amb c

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-548 IAA042 U Subministrament i instal·lació de punt d'interconnexió de cables coaxials per a xarxa de distribució
amb tipologia en estrella, format per armari de polièster reforçat amb fibra de vidre, de
440x650x250 mm, com a registre principal de cables coaxials i 19 connectors tipus ´´F´´ a
compressió, per a cable RG-6. Inclús placa de muntatge, porta amb pany, accessoris necessaris
per la seva correcta instal·lació, peces especials i fixacions.
Inclou: Col·locació de l'armari. Col·locació dels connectors. Connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

MT40MTM050 U Armari de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 440x650x250 mm, amb placa de muntatge
perforada d'alumini i porta amb pany.

0,00000 €

MT40CFR020A U Connector tipus ´´F´´ a compressió, per a cable coaxial RG-6. 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-549 IAA100 m Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm d'impedància característica mitjana, reacció al foc classe Eca, amb
conductor central de coure de 1,15 mm de diàmetre, dielèctric de polietilè cel·lular, pantalla de
cinta d'alumini/polipropilè/alumini, malla de fils trenats de coure i coberta exterior de PVC de 6,9
mm de diàmetre de color blanc. Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

0,00 €

MT40CFR010A m Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm d'impedància característica mitjana, reacció al foc classe Eca
segons UNE-EN 50575, amb conductor c

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-550 IAA110 U Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivacions i 12 dB de pèrdua de derivació, amb connectors tipus
´´F´´.
Inclou: Col·locació del derivador. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

MT40EDF010A U Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivacions i 12 dB de pèrdua de derivació, amb connectors tipus
´´F´´.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-551 IAA115 U Distribuïdor de 5-1000 MHz de 2 sortides, de 5 dB de pèrdues d'inserció.
Inclou: Col·locació del distribuïdor. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

MT40IRT023A U Distribuïdor de 5-1000 MHz de 2 sortides, de 5 dB de pèrdues d'inserció, amb connectors tipus
´´F´´.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-552 IAA120 U Presa doble, TV-R, de 5-1000 MHz, amb embellidor.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €
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MT40IRF050A U Presa doble, TV-R, de 5-1000 MHz, amb embellidor. 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-553 IAF020 U Subministrament i instal·lació de punt d'interconnexió de cables de parells trenats, per a xarxa de
distribució de 96 parells, format per un registre principal metàl·lic de 450x450x120 mm proveït de
24 connectors tipus RJ-45 i 1 panell amb capacitat per a 24 connectors. Inclús accessoris de
fixació.
Inclou: Col·locació i fixació de l'armari. Col·locació del panell. Col·locació dels connectors.
Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

MT40MTM040 U Armari de xapa d'acer, de 450x450x120 mm, amb placa de muntatge de fusta ignífuga i hidròfuga i
porta amb pany.

0,00000 €

MT40IPT050B U Panell de 1 unitat d'altura, de xapa electrozincada, amb capacitat per a 24 connectors tipus RJ-45,
inclús accessoris de fixació

0,00000 €

MT40DPT140 U Connector tipus RJ-45 amb 8 contactes, categoria 6. 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-554 IAF070 m Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6, reacció al
foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, amb conductor unifilar de coure, aïllament de
polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius, de 6,2 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

0,00 €

MT40CPT010C m Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6, reacció al
foc classe Dca-s2,d2,a2 segon

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-555 IAF075 U Subministrament i instal·lació de roseta de terminació de xarxa de dispersió formada per connector
femella tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6 i caixa de superfície, de 47x64,5x25,2 mm, color
blanc.
Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

MT40MTA050A U Roseta simple formada per connector femella tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6 i caixa de
superfície, de 47x64,5x25,2 mm, c

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-556 IAF085 U Multiplexor passiu d'una entrada i 6 sortides, amb connectors femella tipus RJ-45 de 8 contactes,
categoria 6, color blanc i tirantet de connexió de 0,5 m de longitud format per cable rígid U/UTP no
propagador de la flama de 4 parells de coure, categoria 6, amb conductor unifilar de coure,
aïllament de polietilè i beina exterior de PVC LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius i connector mascle tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, en tots dos extrems.
Inclou: Col·locació del multiplexor. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

MT40MTA060A U Multiplexor passiu d'una entrada i 6 sortides, amb connectors femella tipus RJ-45 de 8 contactes,
categoria 6, color blanc.

0,00000 €

MT40MTA070B U Tirantet de connexió de 0,5 m de longitud format per cable rígid U/UTP no propagador de la flama
de 4 parells de coure, categori

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-557 IAF090 U Presa simple amb connector tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, marc i embellidor.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de

0,00 €
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Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

MT40DPT060A U Presa simple amb connector tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, marc i embellidor. 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-558 IAO012 U Subministrament i instal·lació de punt d'interconnexió de cables de fibra òptica, per a 40 fibres
òptiques, format per caixa mural d'acer galvanitzat, com a registre principal de cables de fibra
òptica i 4 mòduls òptics de 12 connectors tipus SC simple, d'acer galvanitzat. Inclús tancament
amb clau, accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació, peces especials i fixacions.
Inclou: Col·locació de l'armari mural. Col·locació dels mòduls òptics. Connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

MT40FOD010 U Mòdul òptic de 12 connectors tipus SC/APC simple, d'acer galvanitzat, de 200x120x20 mm. 0,00000 €

MT40FOA030K U Caixa mural amb capacitat per a 4 mòduls òptics d'acer galvanitzat, de 320x300x100 mm, per a
instal·lacions de fibra òptica. Inc

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-559 IAO020 m Cable dielèctric per a interiors, de 2 fibres òptiques monomode G657 en tub central folgat, reacció
al foc classe Dca-s2,d2,a2, caps d'aramida com a element de reforç a la tracció i coberta de
material termoplàstic ignífug, lliure de halògens de 4,2 mm de diàmetre. Inclús accessoris i
elements de subjecció.
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

0,00 €

MT40FOC010B m Cable dielèctric per a interiors, de 2 fibres òptiques monomode G657 en tub central folgat, reacció
al foc classe Dca-s2,d2,a2 s

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-560 IAO030 U Punt de distribució de fibra òptica format per caixa de segregació, d'acer galvanitzat, de 80x80x30
mm, amb capacitat per a fusionar 8 cables. Inclús elements pel guiat de les fibres, tancament amb
clau, accessoris i fixacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

MT40FOA040 U Caixa de segregació, d'acer galvanitzat, de 80x80x30 mm, amb capacitat per a fusionar 8 cables,
per a instal·lacions de fibra òp

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-561 IAO035 U Roseta de fibra òptica formada per connector tipus SC doble i caixa de superfície.
Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

MT40FOD035A U Roseta formada per connector tipus SC doble i caixa de superfície, per a instal·lacions de fibra
òptica.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-562 IAA034B U Antena exterior DAB per a captació de senyals de radiodifusió sonora digital procedents
d'emissions terrenals, d'1 element, 0 dB de guany, 15 dB de relació D/A i 555 mm de longitud.
Inclús ancoratges i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Inclou: Replanteig.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €
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MT40ECF020A U Antena exterior DAB per a captació de senyals de radiodifusió sonora digital procedents
d'emissions terrenals, d'1 element, 0 dB

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-563 IAA034C U Antena exterior UHF per a captació de senyals de televisió analògica, televisió digital terrestre
(TDT) i televisió d'alta definició (HDTV) procedents d'emissions terrenals, canals del 21 al 60, de 13
elements, 13 dB de guany, 25 dB de relació D/A. Inclús ancoratges i quants accessoris siguin
necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Inclou: Replanteig.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

MT40ETV030A U Antena exterior UHF per a captació de senyals de televisió analògica, televisió digital terrestre
(TDT) i televisió d'alta defin

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-564 IAA110B U Derivador de 5-2400 MHz, de 4 derivacions i 12 dB de pèrdua de derivació, amb connectors tipus
´´F´´.
Inclou: Col·locació del derivador. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

MT40EDF010F U Derivador de 5-2400 MHz, de 4 derivacions i 12 dB de pèrdua de derivació, amb connectors tipus
´´F´´.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-565 IAA110C U Derivador de 5-2400 MHz, de 4 derivacions i 15 dB de pèrdua de derivació, amb connectors tipus
´´F´´.
Inclou: Col·locació del derivador. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

MT40EDF010G U Derivador de 5-2400 MHz, de 4 derivacions i 15 dB de pèrdua de derivació, amb connectors tipus
´´F´´.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-566 IAA110D U Derivador de 5-2400 MHz, de 4 derivacions i 20 dB de pèrdua de derivació, amb connectors tipus
´´F´´.
Inclou: Col·locació del derivador. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

MT40EDF010I U Derivador de 5-2400 MHz, de 4 derivacions i 20 dB de pèrdua de derivació, amb connectors tipus
´´F´´.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-567 IAA115B U Distribuïdor de 5-2400 MHz de 3 sortides, de 7 dB de pèrdues d'inserció a 850 MHz i 8 dB de
pèrdues d'inserció a 2150 MHz.
Inclou: Col·locació del distribuïdor. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

MT40IRF023G U Distribuïdor de 5-2400 MHz de 3 sortides, de 7 dB de pèrdues d'inserció a 850 MHz i 8 dB de
pèrdues d'inserció a 2150 MHz, amb c

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-568 IAA115C U Distribuïdor de 5-2400 MHz de 4 sortides, de 8 dB de pèrdues d'inserció a 850 MHz i 10 dB de
pèrdues d'inserció a 2150 MHz.
Inclou: Col·locació del distribuïdor. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

0,00 €
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Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

MT40IRF023M U Distribuïdor de 5-2400 MHz de 4 sortides, de 8 dB de pèrdues d'inserció a 850 MHz i 10 dB de
pèrdues d'inserció a 2150 MHz, amb

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-569 IAA120B U Presa separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, amb embellidor.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

MT40IRF050D U Presa separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, amb embellidor. 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-570 IAF090B U Presa doble amb connectors tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, marc i embellidor.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

MT40DPT060B U Presa doble amb connectors tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, marc i embellidor. 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-571 IAO020C m Cable dielèctric per a interiors, de 48 fibres òptiques monomode G657 contingudes en
micromòduls, caps d'aramida com a element de reforç a la tracció i coberta de material
termoplàstic ignífug, lliure de halògens de 7,6 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de
subjecció.
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

0,00 €

MT40FOC020D m Cable dielèctric per a interiors, de 48 fibres òptiques monomode G657 contingudes en
micromòduls, caps d'aramida com a element d

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-572 ILA010 ut Pericó d'entrada prefabricat per a ICT de 400x400x600 mm de dimensions interiors, amb ganxos
per tracció, marc i tapa metàl·lics, fins a 20 punts d'accés a usuari (PAU), per a unir entre les
xarxes d'alimentació de telecomunicació dels diferents operadors i la infraestructura comuna de
telecomunicació de l'edifici, col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 10 cm
d'espessor.
Inclou: Replanteig. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Muntatge de les peces prefabricades. Embocadura de tubs.
Connexionat de tubs de la canalització. Col·locació d'accessoris. Execució d'acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert perimetral posterior.

0,00 €

MT40IAR010A U Pericó d'entrada prefabricat per a ICT de 400x400x600 mm de dimensions interiors, amb ganxos
per tracció, marc i tapa metàl·lics

0,00000 €

MT10HMF010 m³ Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central. 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-573 ILA020 ml Subministrament i instal·lació soterrada de canalització externa, entre l'arqueta d'entrada i el
registre d'enllaç inferior en l'interior de l'edifici o directament en el RITI o RITU, en edificació amb
un nombre de PAU comprès entre 5 i 20, formada per 4 tubs (2 TBA+STDP, 2 reserva) de polietilè
de 63 mm de diàmetre, subministrat en rotllo, resistència a la compressió 450 N, resistència a
l'impacte 20 joules, executada en rasa de 45x75 cm, amb els tubs embeguts en un prisma de
formigó en massa HM-20/B/20/I amb 6 cm de recobriment superior i inferior i 5,5 cm de
recobriment lateral. Inclús de suports separadors de tubs de PVC col·locats cada 100 cm i fil guia.
Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Refinat de fons i laterals a mà, amb

0,00 €
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extracció de les terres. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Presentació en sec
dels tubs. Abocat i compactació del formigó per formació del prisma.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert perimetral posterior.

MT40IVA020D U Suport separador de tubs de PVC rígid de 63 mm de diàmetre. 0,00000 €

MT35AIA070A m Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada),
de color taronja, de 63

0,00000 €

MT10HMF010 m³ Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central. 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-574 ILE010 ml Subministrament i instal·lació soterrada de canalització d'enllaç inferior entre el registre d'enllaç i el
RITI, RITU o RITM, en edificació amb un nombre de PAU comprès entre 5 i 20, formada per 4 tubs
(2 TBA+STDP, 2 reserva) de polietilè de 63 mm de diàmetre, subministrat en rotllo, resistència a la
compressió 450 N, resistència a l'impacte 20 joules, executada en rasa de 45x75 cm, amb els tubs
embeguts en un prisma de formigó en massa HM-20/B/20/I amb 6 cm de recobriment superior i
inferior i 5,5 cm de recobriment lateral. Inclús de suports separadors de tubs de PVC col·locats
cada 100 cm i fil guia.
Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Refinat de fons i laterals a mà, amb
extracció de les terres. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Presentació en sec
dels tubs. Abocat i compactació del formigó per formació del prisma.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert perimetral posterior.

0,00 €

MT40IVA020D U Suport separador de tubs de PVC rígid de 63 mm de diàmetre. 0,00000 €

MT35AIA070A m Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada),
de color taronja, de 63

0,00000 €

MT10HMF010 m³ Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central. 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-575 ILE011 ut Subministrament i instal·lació en el punt d'entrada inferior de l'immoble, de pericó de registre
d'enllaç, en canalització d'enllaç inferior soterrada d'ICT de 400x400x400 mm de dimensions
interiors, amb ganxos per tracció, marc i tapa metàl·lics, col·locat sobre solera de formigó en
massa HM-20/P/20/I de 10 cm d'espessor.
Inclou: Replanteig. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Muntatge de les peces prefabricades. Embocadura de tubs.
Connexionat de tubs de la canalització. Col·locació d'accessoris. Execució d'acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert perimetral posterior.

0,00 €

MT10HMF010 m³ Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. 0,00000 €

MT40IAR020B U Pericó de registre d'enllaç, en canalització d'enllaç inferior soterrada d'ICT de 400x400x400 mm de
dimensions interiors, amb ga

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-576 ILE030 ml Subministrament i instal·lació en superfície de canalització d'enllaç superior entre el punt d'entrada
general superior de l'edifici i el RITS, RITU o RITM, per a edifici plurifamiliar, formada por 2 tubs de
PVC rígid de 40 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 1250 N, resistència al impacte
2 joules, amb IP547. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia.
Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació
del fil guia.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

0,00 €

MT35AIA090A m Tub rígid de PVC, enrotllable, corbable en calent, de color negre, de 40 mm de diàmetre nominal,
per a canalització fixa en supe

0,00000 €
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MT40IVA030 m Fil guia de polipropilè de 3 mm de diàmetre. 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-577 ILE031 ut Subministrament i instal·lació en superfície de registre d'enllaç superior per pas i distribució
d'instal·lacions d'ICT, format per armari amb cos i porta de planxa d'acer lacat amb aïllament
interior de 360x360x120 mm. Inclús tancament amb clau, accessoris, peces especials i fixacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'armari.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

MT40IRE020A U Registre d'enllaç superior per pas i distribució d'instal·lacions d'ICT, format per armari amb cos i
porta de planxa d'acer laca

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-578 ILI001 ut Subministre i instal·lació encastada de registre de finalització de xarxa, format per caixa de plàstic
per a disposició de l'equipament principalment en vertical, de 500x600x80 mm. Inclús tapa,
accessoris, peces especials i fixacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.

0,00 €

MT40IRT020A U Caixa de registre de terminació de xarxa per instal·lacions d'ICT, de plàstic, de 500x600x80 mm,
per a encastar. Inclús tapa.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-579 ILI010 ml Subministrament i instal·lació encastada de canalització interior d'usuari per l'interior de l'habitatge
que uneix el registre de terminació de xarxa amb els diferents registres de presa, formada per 1 tub
de PVC flexible, reforçats de 20 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència a
l'impacte 2 joules, per l'estesa de cables. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia.
Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació
del fil guia.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.

0,00 €

MT35AIA020B m Tub corbable de PVC, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color negre, de 20 mm de
diàmetre nominal, per a canalització

0,00000 €

MT40IVA030 m Fil guia de polipropilè de 3 mm de diàmetre. 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-580 ILI011 ut Subministrament i instal·lació encastada de registre de pas per a canalitzacions interiors d'usuari
de cables de parells trenats d'ICT, tipus B, de polièster reforçat, de 100x100x40 mm, amb 3
entrades laterals preiniciades i iguals en les seves quatre parets, a les que es podran acoblar cons
ajustables multidiàmetre per a entrades de conductes de fins i tot 25 mm, per encastar. Inclús
accessoris, peces especials i fixacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.

0,00 €

MT40IRT010H U Registre de pas per a canalitzacions interiors d'usuari de cables de parells trenats d'ICT, tipus B,
de polièster reforçat, de 1

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-581 ILI020 ut Subministrament i instal·lació encastada de registro de toma, format per caixa universal, amb
enllaç per els 2 costats i presa per a registre de BAT o presa d'usuari, gamma mitja, amb tapa cega
de color blanc i bastidor amb garres, en previsió de nous serveis. Inclús accessoris, peces
especials i fixacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de

0,00 €
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Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

MT35CAJ010A U Caixa universal, amb enllaç per els 2 costats, per a encastar. 0,00000 €

MT33SEG215A U Presa per a registre de BAT o presa d'usuari, gamma mitja, amb tapa cega de color blanc i bastidor
amb garres.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-582 ILP010 ml Subministrament i instal·lació en conducte d'obra de fàbrica de canalització principal, entre el RITI
o RITM inferior i el RITS o RITM superior a través de les diferents plantes de l'edifici, en edificació
de 18 PAU, formada per 6 tubs (1 RTV, 1 cable de parells o cable de parells trenats, 2 cable
coaxial, 1 cable de fibra òptica, 1 reserva) de polipropilè flexible, corrugats de 50 mm de diàmetre,
resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de
subjecció i fil guia.
Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació
del fil guia.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el conducte d'obra de fàbrica.

0,00 €

MT35AIA060B m Tub corbable de polipropilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color gris, de 50
mm de diàmetre nominal, p

0,00000 €

MT40IVA030 m Fil guia de polipropilè de 3 mm de diàmetre. 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-583 ILP021 ut Subministrament i instal·lació en superfície de registre secundari per pas i distribució
d'instal·lacions d'ICT, format per armari amb cos i porta de planxa d'acer lacat amb aïllament
interior de 450x450x150 mm. Inclús tancament amb clau, accessoris, peces especials i fixacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'armari.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

0,00 €

MT40IRS010A U Registre secundari per pas i distribució d'instal·lacions d'ICT, format per armari amb cos i porta de
planxa d'acer lacat amb aï

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-584 ILR010 ut Subministrament i instal·lació d'equipament complert per RITI, recinte inferior d'instal·lacions de
telecomunicació, de fins a 20 punts d'accés a usuari, en armari de 200x100x50 cm, compost de:
quadre de protecció instal·lat en superfície amb un grau de protecció mínim IP4X + IK05 i amb
regleter per la connexió del cable de posada a terra dotat de 1 interruptor general automàtic de tall
omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal de 25 A i poder de tall
suficient per a la intensitat de curtcircuit que pugui produir-se en el punt de la seva instal·lació, de
4500 A com a mínim, 1 interruptor diferencial de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400
Vca, freqüència 50-60 Hz, intensitat nominal de 25 A, intensitat de defecte 300 mA de tipus selectiu
i 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400
Vca i poder de tall mínim de 4500 A per la protecció de l'enllumenat (10 A) i de les bases de presa
de corrent del recinte (16 A); un interruptor unipolar i 2 bases d'endoll amb connexió a terra i 16 A
de capacitat, amb les seves caixes d'encastar i de derivació i tub protector; connexió a terra
formada per un anell tancat interior de coure, de 25 mm² de secció, unit a la connexió a terra de
l'edifici; punt de llum en el sostre amb portalàmpades i làmpada de 60 W i bloc d'emergència; placa
d'identificació de 200x200 mm. Inclús previsió de dos canalitzacions fixes en superfície de 10 m
des de la centralització de comptadors, mitjançant tubs protectors de PVC rígid, per a la seva
utilització per possibles companyies operadores de serveis de telecomunicació.
Inclou: Replanteig. Pas de tubs de protecció en regates. Anivellació i subjecció de ferraments.
Execució del circuit de terra. Estesa de cables. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.

0,00 €

Projecte Executiu de 18 habitatges i local sense ús al C/ Ciutat de Granada 95-97 de Barcelona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 162

MT35CAJ020A U Caixa de derivació per a encastar de 105x105 mm, amb grau de protecció normal, reglets de
connexió i tapa de registre.

0,00000 €

MT3604829 U Interruptor general automàtic (IGA), de 2 mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder de tall, de 25 A
d'intensitat nominal, corba C

0,00000 €

MT35CGM029 U Interruptor diferencial instantani, 2P/25A/30mA, de 2 mòduls, inclús accessoris de muntatge.
Segons UNE-EN 61008-1.

0,00000 €

MT33SEG107A U Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsica, amb tapa i marc d'1 element de color blanc i
embellidor de color blanc.

0,00000 €

MT35CGM041 U Caixa per a allotjament dels interruptors de protecció de la instal·lació, 1 fila de 12 mòduls, de ABS
autoextingible, de color

0,00000 €

MT35CUN020B m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 5057

0,00000 €

MT35CAJ010A U Caixa universal, amb enllaç per els 2 costats, per a encastar. 0,00000 €

MT35AIA090M m Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color negre, de 32 mm de diàmetre nominal,
per a canalització fixa en super

0,00000 €

MT40IAE030 U Portalàmpades sèrie estàndard. 0,00000 €

MT34TUF020N U Làmpada fluorescent compacta TC-D de 18 W. 0,00000 €

MT34AEM010B U Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 70 lúmens, carcassa
de 245x110x58 mm, classe II, IP

0,00000 €

MT40IAE050 U Placa d'identificació de 200x200 mm, resistent al foc, per RIT. 0,00000 €

MT3604723 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder de tall, de 10 A
d'intensitat nominal, corba C

0,00000 €

MT3604725 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder de tall, de 16 A
d'intensitat nominal, corba C

0,00000 €

MT35AIA010B m Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 20 mm de diàmetre nominal, per a canalització
encastada en obra de fàbrica (pa

0,00000 €

MT35TTC010A m Conductor de coure nu, de 25 mm². 0,00000 €

MT40IAE010 U Reglet per a posada a terra, de 500 mm de longitud, amb connectors cada 25 mm. 0,00000 €

MT33SEG100A U Interruptor unipolar, gamma bàsica, amb tecla simple i marc d'1 element de color blanc i embellidor
de color blanc.

0,00000 €

MT35CUN020A m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 5057

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-585 ILR020 ut Subministrament i instal·lació d'equipament complert per RITS, recinte superior d'instal·lacions de
telecomunicació, de fins a 20 punts d'accés a usuari, en armari de 200x100x50 cm, compost de:
quadre de protecció instal·lat en superfície amb un grau de protecció mínim IP4X + IK05 i amb
regleter per la connexió del cable de connexió de terra dotat de 1 interruptor general automàtic de
tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal de 25 A i poder de tall
suficient per a la intensitat de curtcircuit que pugui produir-se en el punt de la seva instal·lació, de
4500 A com a mínim, 1 interruptor diferencial de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400
Vca, freqüència 50-60 Hz, intensitat nominal de 25 A, intensitat de defecte 300 mA de tipus selectiu
i 3 interruptors automàtics magnetotèrmics de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400
Vca i poder de tall mínim de 4500 A per la protecció de l'enllumenat (10 A), de les bases de presa
de corrent del recinte (16 A) i dels equips de capçalera de l'infraestructura de radiodifusió i televisió
(16 A); un interruptor unipolar i 4 bases d'endoll amb connexió a terra i 16 A de capacitat, amb les
seves caixes d'encastar i de derivació i tub protector; connexió a terra formada per un anell tancat
interior de coure, de 25 mm² de secció, unit a la connexió a terra de l'edifici; punt de llum en el
sostre amb portalàmpades i làmpada de 60 W i bloc d'emergència; placa d'identificació de 200x200
mm. Inclús previsió de dos canalitzacions fixes en superfície de 50,9 m des de la centralització de
comptadors, mitjançant tubs protectors de PVC rígid, per a la seva utilització per a possibles
companyies operadores de serveis de telecomunicació.
Inclou: Replanteig. Pas de tubs de protecció en regates. Anivellació i subjecció de ferraments.
Execució del circuit de terra. Estesa de cables. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.

0,00 €



Projecte Executiu de 18 habitatges i local sense ús al C/ Ciutat de Granada 95-97 de Barcelona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 163

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.

MT34AEM010B U Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 70 lúmens, carcassa
de 245x110x58 mm, classe II, IP

0,00000 €

MT35CGM029 U Interruptor diferencial instantani, 2P/25A/30mA, de 2 mòduls, inclús accessoris de muntatge.
Segons UNE-EN 61008-1.

0,00000 €

MT33SEG107A U Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsica, amb tapa i marc d'1 element de color blanc i
embellidor de color blanc.

0,00000 €

MT3604723 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder de tall, de 10 A
d'intensitat nominal, corba C

0,00000 €

MT3604725 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder de tall, de 16 A
d'intensitat nominal, corba C

0,00000 €

MT35CAJ010A U Caixa universal, amb enllaç per els 2 costats, per a encastar. 0,00000 €

MT35CAJ020A U Caixa de derivació per a encastar de 105x105 mm, amb grau de protecció normal, reglets de
connexió i tapa de registre.

0,00000 €

MT35CUN020B m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 5057

0,00000 €

MT34TUF020N U Làmpada fluorescent compacta TC-D de 18 W. 0,00000 €

MT35CGM041 U Caixa per a allotjament dels interruptors de protecció de la instal·lació, 2 files de 12 mòduls, de
ABS autoextingible, de color

0,00000 €

MT40IAE050 U Placa d'identificació de 200x200 mm, resistent al foc, per RIT. 0,00000 €

MT35AIA090M m Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color negre, de 32 mm de diàmetre nominal,
per a canalització fixa en super

0,00000 €

MT3604829 U Interruptor general automàtic (IGA), de 2 mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder de tall, de 25 A
d'intensitat nominal, corba C

0,00000 €

MT40IAE030 U Portalàmpades sèrie estàndard. 0,00000 €

MT35AIA010B m Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 20 mm de diàmetre nominal, per a canalització
encastada en obra de fàbrica (pa

0,00000 €

MT35TTC010A m Conductor de coure nu, de 25 mm². 0,00000 €

MT40IAE010 U Reglet per a posada a terra, de 500 mm de longitud, amb connectors cada 25 mm. 0,00000 €

MT35CUN020A m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 5057

0,00000 €

MT33SEG100A U Interruptor unipolar, gamma bàsica, amb tecla simple i marc d'1 element de color blanc i embellidor
de color blanc.

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-586 ILS010 ml Subministrament i instal·lació encastada de canalització secundaria en tram comunitari, entre el
registre secundari i el registre d'acabament de xarxa en l'interior del habitatge, en edificació de fins
a 3 PAU, formada per 4 tubs (1 RTV, 1 cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial,
1 cable de fibra òptica) de PVC flexible, corrugats, reforçats de 32 mm de diàmetre, resistència a la
compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil
guia.
Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació
del fil guia.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.

0,00 €

MT40IVA030 m Fil guia de polipropilè de 3 mm de diàmetre. 0,00000 €

MT35AIA020D m Tub corbable de PVC, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color negre, de 32 mm de
diàmetre nominal, per a canalització

0,00000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-587 ILS011 ut Subministrament i instal·lació encastada de registre de pas per a canalitzacions secundàries en
trams comunitaris d'ICT, tipus A, de polièster reforçat, de 360x360x120 mm, amb 6 entrades
laterals preiniciades i iguals en les seves quatre parets, a les que es podran acoblar cons
ajustables multidiàmetre per a entrades de conductes de fins i tot 40 mm, per encastar. Inclús
accessoris, peces especials i fixacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.

0,00 €

MT40IRT010A U Registre de pas per a canalitzacions secundàries en trams comunitaris d'ICT, tipus A, de polièster
reforçat, de 360x360x120 mm,

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-588 ILI011B ut Subministrament i instal·lació encastada de registre de pas per a canalitzacions interiors d'usuari
de cables coaxials d'ICT, tipus C, de polièster reforçat, de 100x160x40 mm, amb 3 entrades
laterals preiniciades i iguals en les seves quatre parets, a les que es podran acoblar cons
ajustables multidiàmetre per a entrades de conductes de fins i tot 25 mm, per encastar. Inclús
accessoris, peces especials i fixacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.

0,00 €

MT40IRT010L U Registre de pas per a canalitzacions interiors d'usuari de cables coaxials d'ICT, tipus C, de
polièster reforçat, de 100x160x40

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-589 ILS010B ml Subministrament i instal·lació encastada de canalització secundaria en tram comunitari, entre el
registre secundari i el registre d'acabament de xarxa en l'interior del habitatge, en edificació de 4
PAU, formada per 4 tubs (1 RTV, 1 cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1
cable de fibra òptica) de PVC flexible, corrugats, reforçats de 40 mm de diàmetre, resistència a la
compressió 320 N, resistència a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil
guia.
Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació
del fil guia.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.

0,00 €

MT35AIA020E m Tub corbable de PVC, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color negre, de 40 mm de
diàmetre nominal, per a canalització

0,00000 €

MT40IVA030 m Fil guia de polipropilè de 3 mm de diàmetre. 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-590 ILS010C ml Subministrament i instal·lació encastada de canalització secundaria en tram d'accés als habitatges,
entre el registre secundari i el registre d'acabament de xarxa en l'interior del habitatge, formada per
3 tubs (1 RTV, 1 cable de parells o cable de parells trenats i cable de fibra òptica, 1 TBA) de PVC
flexible, corrugats, reforçats de 25 mm de diàmetre, resistència a la compressió 320 N, resistència
a l'impacte 2 joules. Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia.
Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació
del fil guia.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.

0,00 €

MT40IVA030 m Fil guia de polipropilè de 3 mm de diàmetre. 0,00000 €

MT35AIA020C m Tub corbable de PVC, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color negre, de 25 mm de
diàmetre nominal, per a canalització

0,00000 €



Projecte Executiu de 18 habitatges i local sense ús al C/ Ciutat de Granada 95-97 de Barcelona

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 165

Altres conceptes 0,00000 €

P-591 ILS011B ut Subministrament i instal·lació encastada de registre de pas per a canalitzacions secundàries en els
trams d'accés als habitatges d'ICT, tipus B, de polièster reforçat, de 100x100x40 mm, amb 3
entrades laterals preiniciades i iguals en les seves quatre parets, a les que es podran acoblar cons
ajustables multidiàmetre per a entrades de conductes de fins i tot 25 mm, per encastar. Inclús
accessoris, peces especials i fixacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.

0,00 €

MT40IRT010E U Registre de pas per a canalitzacions secundàries en els trams d'accés als habitatges d'ICT, tipus
B, de polièster reforçat, de 1

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-592 J3V1A150 UT Muntatge de tub inclinomètric sobre parament vertical i fins 25 m de profunditat, inclosa part
proporcional de maniguet d'unió, tapons de fons i cap d'injecció o fricció i sense incloure perforació
ni pretub

0,00 €

BVA7A150 u Muntatge de tub inclinomètric sobre parament vertical i fins 25 m de profunditat, inclosa part
proporcional de maniguet d'unió, tapons de fons i cap d'injecció o fricció i sense incloure perforació
ni pretub

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-593 J3V2PA02 ut 1/2 jornada per a realitzar assaig d'integritat estructural en pantalles, utilitzant el mètode ultrasònic
´´cros-hole´´, segons la norma nf p 94-160-1 i astm d 6760-02, (rendiment entre 8 i 10 mòduls de
pantalles assatjats / 1/2 jornada), inclosa la realització d'informes, amb indicació de: descripció dels
aparells utilitzats, dades de l'obra i localització de les pantalles assatjades adjuntant croquis o
plànol amb indicació i nombre dels tubs, data de la realització dels assaig, resum de l' estratificació
geotécnica, tipologia de les pantalles assatjades amb indicació del tamany, longitud, sistema
constructiu, edat del formigó i empalmes o incidències duran la construcció, i tramesa dels
mateixos amb copia a la propietat, direcció facultativa, oct. i constructora.

0,00 €

BVZZPA02 u 1/2 jornada per a realitzar assaig pantalles 0,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-594 K2157V0X ml Desmuntatge de resta de bigues de fusta de coberta antiga amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

0,00 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-595 K2160207 m3 Enderroc de pilastres ceràmiques / maçoneria de mitjaneres, fins a 3 m, amb mitjans manuals i
càrrega de runa sobre camió. completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i
memòria. ut. d'obra acabada.

0,00 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-596 K2162511 m2 Enderroc d'envà pluvial de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

0,00 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-597 K216251X m2 Desmuntatge d'envà pluvial de xapa lacada, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

0,00 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-598 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó massís de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

0,00 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-599 K2160201 m3 Enderroc de la façana preexistent restant, amb mitjans manuals ó amb maquinària específica.
completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra acabada.

0,00 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-600 K2182E0X m2 Repicat de restes de material ceràmic, arrebossat, enguixat, ... sobre paret mitgera, fins a deixar-la
neta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

0,00 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-601 K2194AL6 m2 Demolició de paviment de panot i base de formigó en masa o armat, de fins a un gruix total de 30
cm, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora, inclosa càrrega mecànica sobre camió,
retirada de vorades i guals (aquetes s'acopiaran per a posterior reutilització), mobiliari urba,
enllumenat, etc... completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. ut. d'obra
acabada.

0,00 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-602 KQN2U00X ut Subministrament i col·locació d'escala metàl·lica recta composta de muntants d'escala i replà
d'arribada, de 1 m d'amplària, acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent
sèrie UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a formació d'estructura de
suport amb 2 UPN-200 inclinats i 2 travessers UPN 80, 1 en inici i 1 en tram mig d'escala i
formació d'estructua de replà amb 4 UPN-200.
Inclús placa d'ancoratge de 250x200x12mm per a fixació mecànica d'estructura de suport a forjat
amb 4 HILTI HIT-HY 200-A + HIT-V (8.8) L=100mm, i placa d'encoratge de 1430x250x12mm
embeguda en forjat per a fixació d'estructura de replà amb 2 files d'ancoratges d.12 B-500-S
L=50cm cada 150mm amb soldadura
Inclús graons i replà de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant de 2 mm de gruix, graons amb
plecs frontals i posteriors, soldats superiorment als perfils i barana ambdós costats d'acer
galvanitzat en fred / electrozincat i passivat de 100 cm d'alçària, amb tub superior de d. 42 mm, 3
barres de d. 12 mm i muntants de secció rectangular de 50x8 mm soldats lateralment als perfils,
Acabat conjunt amb amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat, color a decidir per la Direcció Facultativa.
Longitud aproximada: 5,80mts
Nº de graons: 18 (últim replà)
Inclús tots els mitjans necessaris per deixar la unitat d'obra totalment acabada
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria. Ut d'obra acabada

0,00 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-603 NOTA001 PA Realització de l'habitatge de mostra i per a la realització de les mostres dels altres elements de
projecte (façanes, cobertes etc). Totes les partides del pressupost inclouen la pp de formació d'un
habitatge de mostra. Cap element o material, ja sigui d'obra civil o instal·lacions, quedarà
definitivament escollit i aprovat fins a la finalització al 100% de l'habitatge de mostra, incloent les
zones afectades de façana i zones comunes. Aquestes quedaran aprovades i escollides
definitivament amb l'habitatge 100% finalitzat i amb l'aprovació explicita de la Propietat i la
Direcció Facultativa. Totes les partides del pressupost inclouen la part proporcional de formació de
totes les mostres necessàries per a finalitzar l'habitatge de mostra o d'altres elements
arquitectònics (façanes, cobertes etc) segons instruccions de la Direcció Facultativa. El preu de
totes les partides amb panys inclou el mestrejat corresponent fins a un 4rt nivell.

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €

P-604 NOTA002 PA Els taulers i les fustes han de complir amb la Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de
sostenibilitat en la fusta de l'Ajuntament de Barcelona (2015)
(www.ajsosteniblebcn.cat/ca/fusta_4008), disposaran obligatòriament de garanties de procedència
d'explotacions forestals sostenibles, aportant-se els corresponents certificats d'acord amb els
sistemes de certificació FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Program for the Endorsement of
Forest Certification Shemes) o equivalents reconeguts internacionalment. Alternativament a la fusta
amb certificació de gestió forestal sostenible,
es pot fer ús de fusta reciclada amb certificació EPF (European Panel Federation) recycled Wood,
FSC recycled o equivalent reconegut.Alhora els taulers han de ser classificats com a classe E1 en
quan a contingut de formaldehid, tal com estableix la norma EN 13986, d'acord amb el procediment
de determinació que estableix la norma corresponent UNE-EN 120, UNE-EN 717 o equivalent.

0,00 €

Sense descomposició 0,00000 €
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