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	Núm.
	Ut
	CAPÍTOL/PARTIDA
	Preu màxim
	Preu ofertat pel licitador

	 
	 
	01 TRACTAMENT DE LA BASE, OPCIÓ 1
	 
	 

	1.1
	m2
	Fresatge asfalt,p/cm gruix,(0-4cm)
	0,48 €
	

	 
	 
	Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i a tot el paviment, en grans extensions, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada
	
	

	1.2
	m3
	Transport de residus,a instal·lació autoritzada de gestió de residus,camió 12t,temps d'espera per a la càrrega a màquina,rec.més de 5 i fins a 10km
	5,69 €
	

	 
	 
	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
	
	

	1.3
	m3
	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
	9,11 €
	

	 
	 
	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
	
	

	 
	 
	02 TRACTAMENT DE LA BASE, OPCIÓ 2
	
	

	2.1
	m2
	Escarificació, compactació i nivellació del terreny natural h<10cm,mecànics
	1,51 €
	

	 
	 
	Escarificació, compactació i nivellació del terreny natural fins a 10 cm de profunditat, amb mitjans mecànics
	
	

	2.2
	m3
	Càrrega mecànics+transp.terres,a obra exterior o centre de valorització,camió 12t,rec.més de 5 i fins a 10km
	6,96 €
	

	 
	 
	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
	
	

	 
	 
	03 ASFALTAT
	
	

	3.1
	m2
	Reg imprimació,emulsió bituminosa catiònica C50BF4 IMP, 1kg/m2
	0,45 €
	

	 
	 
	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2
	
	

	3.2
	m2
	Reg adherència,emulsió bituminosa catiònica C60B3/B2 ADH, 1kg/m2
	0,49 €
	

	 
	 
	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2
	
	

	3.3
	t
	Paviment mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític est-compact.
	68,03 €
	

	 
	 
	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada
	
	

	3.4
	t
	Paviment mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari est-compact.
	64,65 €
	

	 
	 
	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada
	
	

	3.5
	ut
	Col·locació bastiment circular,fos.dúctil,per a pou de registre+tapa abatible,pas D=600mm,D400,col.mort.
	47,73 €
	

	 
	 
	Col·locació bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
	
	

	3.6
	ut
	Subministrament bastiment circular,fos.dúctil,per a pou de registre+tapa abatible,pas D=600mm,D400,col.mort.
	141,05 €
	

	 
	 
	Subministrament bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
	
	

	3.7
	ml
	Formació pas vianants elevat 2+4+2 (rampa+zona plana+rampa) realitzat amb mescla asfàltica en calent, 10cm alçada, incloent el fresat juntes d'encaix, reg d'adherència i pavimentació del mateix.
	234,81 €
	

	 
	 
	Formació de pas elevat de vianants 2+4+2 realitzat amb mescla asfàltica en calent, de 10cm d'alçada, incloent el fresat de les juntes d'encaix, el reg d'adherència, i la pavimentació del mateix amb un desenvolupament de 2m de rampa de pujada, 4m de zona plana i 2m de rampa de baixada.
	
	

	3.8
	ml
	Formació pas vianants elevat 2+6+2 (rampa+zona plana+rampa) realitzat amb mescla asfàltica en calent, 10cm d'alçada, incloent fresat juntes encaix, reg adherència i pavimentació del mateix.
	300,99 €
	

	 
	 
	Formació de pas elevat de vianants 2+6+2 realitzat amb mescla asfàltica en calent, de 10cm d'alçada, incloent el fresat de les juntes d'encaix, el reg d'adherència, i la pavimentació del mateix amb un desenvolupament de 2m de rampa de pujada, 6m de zona plana i 2m de rampa de baixada.
	
	

	 
	 
	04 SENYALITZACIÓ
	
	

	4.1
	m
	Marca vial long.discontínua P-RR, 10cm, 2/1, pint.acrílica, polvorització
	0,58 €
	

	 
	 
	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
	
	

	4.2
	m
	Marca vial long.contínua P-RR, 10cm, pint.acrílica, polvorització
	0,67 €
	

	 
	 
	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
	
	

	4.3
	m
	Marca vial transv.contínua P-RR, 50cm, pint.acrílica, màquina d'accionament manual
	2,29 €
	

	 
	 
	Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual
	
	

	4.4
	m2
	Marca vial superficial P-RR, pint.acrílica, màquina d'accionament manual
	6,86 €
	

	 
	 
	Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual
	
	

	 
	 
	05 MESURES DE SEGURETAT I SALUT
	
	

	5.1
	%
	Mesures de seguretat i salut per a l'execució de l'obra, aquestes tindran un valor del 2% del PEM executat.
	2,00%
	Aquesta partida no es pot modificar

	 
	 
	Mesures de seguretat i salut per a l'execució de l'obra, aquestes tindran un valor del 2% del PEM executat.
	
	


