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INTRODUCCIO

El present Plec de Prescripcions, que formara part del Contracte, té la finalitat de:
- descriure els treballs a desenvolupar i enumerar les matéries que han d’ésser
objecte d’estudi,
- definir les condicions, directrius i criteris técnics generals que han de servir de base
per a la realitzaci6 dels treballs encarregats, i
- concretar la redaccio i presentacié dels diferents documents en la realitzacié dels
quals ha d’intervenir el Projectista adjudicatari de I'encarrec,
perqué els treballs, un cop quedi garantida i assegurada la seva qualitat, coheréncia i
homogeneitat, puguin ésser acceptats i rebuts per BIM/SA.

1. OBJECTIU DEL PLEC DE REDACCIO DE PROJECTES

L’objecte de I'encarrec és el definit en el Plec de clausules, objecte de la licitacio i confirmat
pel corresponent Contracte.

Aquest encarrec comprén la totalitat dels treballs i serveis necessaris a realitzar per
I’Adjudicatari/a, d’acord amb les prescripcions técniques que s’estableixen en aquest Plec, per
tal que s’assoleixi la correcta i completa definicié de les obres a executar, i contingui la
documentacio necessaria per a ser licitat.

Sera per compte de I'’Adjudicatari/a, dins dels treballs corresponents a 'Encarrec, la redaccié
del projecte de totes les obres —edificacio, urbanitzacié, obres complementaries, noves
instal-lacions i desviament d’instal-lacions i conduccions existents,...—, necessaris per assolir
el ple compliment de 'Encarrec.

2.  CONTINGUT DEL PROJECTE D’EDIFICACIO

Els projectes d’edificacio de BIM/SA es desenvolupen en les seglents fases:
- Avantprojecte
- Projecte basic (per a la Conformitat Tecnica del Projecte, CTP)
- Maqueta (Projecte d’execucio per a auditar)
- Projecte d’execucio (per a la seva aprovacié administrativa i la licitacio de les obres).

A continuaci6 es mostra la matriu amb els continguts dels diferents documents que
conformaran els Projectes d’Edificacié de BIM/SA, en les diferents fases.

En cadascun dels Toms i apartats de detall es mostra una imatge de la matriu parcial o un
index del capitulat.

3. CONTINGUT DEL PLEC (PPTRPE) EN FASE PROJECTE D’EXECUCIO

A continuacié es desenvolupa el contingut dels diferents capitols, subcapitols i apartats que
conformaran els Projectes d’Edificacié de BIM/SA, en la fase d’Execucio.

=
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Quan el PPTRPE fa esment de normativa, aquesta és la vigent en el moment d’aprovacié
d’aquest. El Projectista cal que llisti la normativa vigent emprada en qualsevol apartat del
projecte en l'apartat DC_N.8 Llistat de normativa d’aplicacio en el projecte del DC
Documentacié Complementaria.

Quan el PPTRPE fa esment de normativa, sigui la que sigui, es fa referéncia a qualsevol
document técnic o legal.

Les anotacions pel que fa a intervencions en edificis existents es mostren amb un text de color blau al document.

4. INFOGRAFIA DEL CONTINGUT DELS PROJECTES

La infografia —o matriu del PPTRPE- seglent, completa i/o en 3 fulls segregats, mostra
I'esquema grafic del contingut dels projectes d’edificacié de BIM/SA.

Els diferents colors indiquen el que cal desenvolupar —els hi és d’aplicacio—, en el projecte en
les fases d’Avantprojecte, Projecte Basic i/o Projecte d’Execuci6, d’acord amb el que estableixi
el Protocol de Tramitacié de Projectes d’edificacio vigent.

Per el contingut del projecte en fases prévies:

- Avantprojecte

- Projecte basic (per a la Conformitat Técnica del Projecte, CTP)
sera la direccio de projectes de BIM/SA o els responsables tecnics qui indicara el seu detall.
Malgrat que s’indica a la infografia quin apartat o subcapitols s’incloura en les fases de
I’Avantprojecte i Projecte basic.

Quan en les fases d’avantprojecte o projecte basic es marca tot un conjunt de subcapitols
sense detallar, és perqué I'equip redactor elabori la documentacié de manera genérica, o a la
seva discrecio.

Tal com es mostra a continuacioé els diferents nivells de documentacio son els seguents:

LLEGENDA
Fase del projecte: documentaié minima a lliurar color codi nivell de detall
AVANTPROJECTE A NIVELL DE DEFINICIO D'ABAST GENERAL

PB  NIVELL DE DEFINICIO BASIC
|PROJECTE BASIC CTP l | PB  NIVELL DE DEFINICIO DISCRECIONAL
PROJECTE DEXECUCIO 5 PE  NIVELL DE DEFINICIO DETALLAT

PROJECTE D'EXECUCIO Li es d'aplicacié aquest apartat, segons el tipus de projecte i el
responsable de BIMSA

Quan en un Subcapitol apareix una 'n’ enlloc del nimero que li
correspondria, indica que I'equip redactor ho especificara en
els apartats que li siguin d'aplicacio

NIVELLS D'ESQUEMA DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE

TOM Il. DG
DOCUMENTACIO GRAFICA
CAPITOL CN
COMPLIMENT DE NORMATIVA
SUBCAPITOL 6 4 INFORMACIO PREVIA / ANTECEDENTS /CONDICIONANTS DE PARTIDA
APARTAT DG 6.4.2 XARXA D'ELECTRICITAT
SUBAPARTAT XXXXX
TEXT EN GRIS NO LI ES D'APLICACIO
TEXT EN BLAU D'APLICACIO EN INTERVENCIONS EN EDIFICIS EXISTENTS
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Per a facilitar una major comprensio, a cada capitol del PPTRPE s’inclou la infografia de detall
corresponent.

La numeracié dels subcapitols i/o apartats que es detallen a continuacié transversen amb la
numeracié dels subcapitols i/o apartats equivalents a: MD, MC, ME, DG, AP i PC. Per
exemple. el Sistema estructural, a la MC sera el 2.14, mentre que a la ME, el subcapitol
d’Organitzacio de les obres sera el 3.2.14, o a la DG sera sempre el 6.14.

Algunes numeracions no sén correlatives degut a que s’han agrupat en desenes als
subcapitols, deixant espais en blanc per a nous subcapitols o apartats que puguin aparéixer
degut a canvis nhormatius o nous requeriments.
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PLEC PER LA PLEC PER LA REDAGCIO DE PROJECTES DEDIFICACIS

PLEC PER LA REDAGCIO DE PROJECTES DEDIFICACIS
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PLEC PER LA REDACCIO DE PROJECTES D'EDIFICACIO

DIRECCIO TECNICA DE GESTIO TERRITORIAL
DIRECCIO DE GESTIO DE PROJECTES

.M
MEMORIA
MD 1 MC 2 ME 3 mMS 4 MN 5
MEMORIA N N . - N .
DESCRIPTIVA MEMORIA CONSTRUCTIVA MEMORIA D'’EXECUCIO MEMORIA SOSTENIBILITAT + AMBIENTAL MEMORIA COMPLIMENT DE NORMATIVA
. -m . -m . -
g 1 1 |OBJECTE DEL PROJECTE MD.1.1 [ MDA D
1 2 |AGENTS DEL PROJECTE D12 | MDAz [T
13 [DOCUMENTS COMPLEMENTARIS IO PROJECTES PARCIALS wp.1.3 [
1 PREVIA/ DE PARTIDA
mp.1.4 | D14 [T
1 5 |DESCRIPCIO DEL PROJECTE
mp.1.5 | D15 [T
1 6 |BASEDEDADES 016 | MD1.6 RS
1 7 |ReauisiTs DE L'EDIFICH
p.1.7 [
1 & |PRESSUPOST DE CONTRACTE 015 | wD1.8 JUCEE
1 9 DECLARACIO D'OBRA COMPLETA D19
1
A
2 11 |TREBALLS PREVIS/ ENDERROCS (OBRA NOVA)/ DESMUNTATGES 3 1| e | ENDERROCS (OBRANOVA) !
2 12 [AFECTACIONS A TERCERS 3 12|AFECTACIONS A TERCERS
2 13 TERRES | DE L'EDIFICI | 3 13 |MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIO DE L'EDIFICI |
DEL SOL |ADEQUACIO DEL SOL
2 14 [SISTEMA ESTRUCTURAL 3 14|SISTEMA ESTRUCTURAL
M ME
2 15 [SISTEMA ENVOLVENT | ACABATS EXTERIORS 3 15|SISTEMA ENVOLVENT | ACABATS EXTERIORS
2 16 [SISTEMA DE COMPARTIMENTACIO | ACABATS INTERIORS 3 16|SISTEMA DE COMPARTIMENTACIO | ACABATS INTERIORS 6
2 17 [SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL-LACIONS | SERVEIS 3 17|SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL-LACIONS | SERVEIS
2 18 |[EQUIPAMENT, MOBILIARI | SENYALETICA 3 18 |EQUIPAMENT, MOBILIARI | SENYALETICA ]
2 3
2 21 |ESPAIS EXTERIORS DE L'EDIFICI wMc.221 3 21|ESPAIS EXTERIORS DE L'EDIFICI ME.3.21
g 2 22 |CONSTRUCCIONS MODULARS | INSTAL-LACIONS TEMPORALS mc.222 g 3 22|CONSTRUCCIONS MODULARS | INSTAL-LACIONS TEMPORALS ME3.22
5 1 |JUSTIFICACIO URBANISTICA WS | MNSA
5 2 [HABITABILITAT (UTILITZACIO, US DE L'EDIFIC) MNS52
5 3 |ACCESSIBILITAT MNS3
5 4 [PREVENCIO DE RISCOS LABORALS MNS4
5
5 11|SEGURETAT ESTRUCTURAL
5 12|SEGURETAT EN CAS D'INCENDI
4 1 |MEMORIA AMBIENTAL M4 5 13 |SEGURETAT DUTILITZACIO
4 2 |INFORME DE CRITERIS DE SOSTENIBILITAT 5 14[SALUBRITAT
us | ms
4 3 |CRITERIS EN SOSTENIBILITAT EN FUSTA 5 15|PROTECCIO CONTRA EL SOROLL
4 4 |REQUERIMENTS RELATIUS A SOSTENIBILITAT | MEDIAMBIENT M4 5 16 [ESTALVI D'ENERGIA
A ] B = ]
| ARIDS RECICLATS MS41 5
ACTUACIONS RISC AMIANT msa2
_ L 5 1 |oRGANITZACIO DE LES OBRES IMMISSIONS ACUSTIQUES A TERCERS ws4a 5 21|ECOEFICIENCIA w21
F E 3 2 |PLANIFICACIO DE LES OBRES EXPOSICIO AL RADO M4 5 22|CERTIFICACIO ENERGETICA
- E W3 3 [GLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA 2 EXPOSICIO A NANO-MATERIALS wsis| z s LIMITACIO DEL RISC DE CAIGUDA EN ALGADA EN TREBALLS MNS523
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PLEC PER LA REDACCIO DE PROJECTES D'EDIFICACIO

DIRECCIO TECNICA DE GESTIO TERRITORIAL
DIRECCIO DE GESTIO DE PROJECTES

1.DG
DOCUMENTACIO GRAFICA

.
AMIDAMENTS | PRESSUPOST

\'A
PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

DG 6 AP PC 8
DOCUMENTACIO GRAFICA [AMIDAMENTS | PRESSUPOST PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS
A PB P! A PB P! A PB P

o 4

6 2

o s

o 4 [ veraRTOA | 0G4 | D664 m

[P [ —— ocsa

6 42 PLANEJAMENT URBANISTIC VIGENT - JUSTIFICACIO URBANISTICA DG 6.4.2

6 43| TOPOGRAFA/AXECANENT /ESTAT ACTUAL besas

6 as| servesexsrenTs escomeses ocsas

6 5 |DESCRIPCIO DEL PROJECTE DG 6.5 | DG 6.5 E

6 51 ORDENACIO DEL CONJUNT DG 65.1

6 52 PROPOSTA ARQUITECTONICA | DEFINICIO GEOMETRICA / IMATGES 3D DG 652

o

[ —— o

s 71| accessmumar oceri

6 72 SEGURETAT EN CAS DE INCENDI DG 6.7.2

.

6 11 |TREBALLS PREVS /ENDERROGS (0BRA NOVAY DESHUNTATGES ocen 7 11|TREBALLS PREVIS | ENDERROGS (OBRA NOVAY DESMUNTATGES s 1 |[REBALLS PREVIS ENDERROCS (OBRA NOVAY

6 12 [AFECTACIONS A TERCERS DG 6.12 L[cCAP] 7 12 [AFECTACIONS A TERCERS 8 12|AFECTACIONS A TERCERS

6 13 DE TERRES DE L'EDIFICI | DEL DG.6n 7 13 DE TERRES DE L'EDIFICI | 8 13 MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIO DE L'EDIFICI |

SOL DEL SOL ADEQUACIO DEL SOL
o 1e |sTema esrucTuRAL b 7 14|sisrema estRucTURAL s 1a[sisrema estrucTuRaL
o w | e

6 15 |SISTEA ENVOLVENT 1 AGABATS EXTERIORS PP o5 7 15|SISTENA ENVOLVENT 1 ACABATS ExTERIORS 5 15 |SiSTEMA ENVOLVENT 1 ACABATS EXTERIORS

6 16 |SISTEMA DE COMPARTIMENTACIO | ACABATS INTERIORS DG 6.16 LICAL] 7 16 [SISTEMA DE COMPARTIMENTACIO | ACABATS INTERIORS 8 16 |SISTEMA DE COMPARTIMENTACIO | ACABATS INTERIORS

6 17 [SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL-LACIONS | SERVEIS DG.6.n 7 17 [SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL-LACIONS | SERVEIS 8 17 |SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL-LACIONS | SERVEIS

6 18 |EQUIPAMENT, MOBILIARI | SENYALETICA 7 18 [EQUIPAMENT, MOBILIARI | SENYALETICA 8 18 |EQUIPAMENT, MOBILIARI | SENYALETICA

. s

6 21 |ESPAIS EXTERIORS DE L'EDIFICI DG.6.21 7 21 |ESPAIS EXTERIORS DE L'EDIFICI 8  21|ESPAIS EXTERIORS DE L'EDIFICI PC.8.21
g 6 22 |CONSTRUCCIONS MODULARS | INSTAL-LACIONS TEMPORALS DG.6.22 % 7 22 |CONSTRUCCIONS MODULARS | INSTAL-LACIONS TEMPORALS E 8 22|CONSTRUCCIONS MODULARS | INSTAL-LACIONS TEMPORALS PC8.22

7 1 |CRITERIS DE FORMACIO DEL PRESSUPOST AP7.1

7 2 |[ESTRUCTURACIO DE LES OBRES PROJECTADES

7 3 |REVISIO DE PREUS

AMIDAMENTS

|QUADRE DE PREUS N° 1

|QUADRE DE PREUS N° 2

JUSTIFICACIO DE PREUS

7 31|PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

YREN Ap.7.31

A732 [FVEETS

7 41|0LTIM FULL

AP

TR
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PLEC PER LA REDACCIO DE PROJECTES D'EDIFICACIO

DIRECCIO TECNICA DE GESTIO TERRITORIAL
DIRECCIO DE GESTIO DE PROJECTES

V.DC
DOCUMENTACIO COMPLEMENTARIA

DN 9 DM 10 DA 1"

[APLICACIO DE NORMATIVA REQUERIMENTS MUNICIPALS ALTRA

11 1 |EXPROPIACIONS (GESTIO URBANISTICA) DA.11.1
11 2 |ESTUDI DE PATOLOGIES - DIAGNOS! DA112
10 1 |PLANEJAMENT DM.10.1 | DM.10.1 DM.10. 11 3 |PROJECTE D'ENDERROC DA.11.3
10 2 |PROJECTE DE PATRIMONI HISTORICOARTISTIC DM.10.2 11 4 |[AFECTACIONS A TERCERS DA.11.4.
10 3 [TOPOGRAFIA | CARTOGRAFIA om103 [LTRTS 115 [PLAD'AUSCULTACIO DA1LS
10 4 |PROJECTE DE INTERVENCIO ARQUEOLOGICA DM10.4 11 6 |PROJECTE DE PROTECCIO CIVIL DAL
9 1 |AIXECAMENT TOPOGRAFIC DN.9.1 10 5 DE LA PROPOSTA DM.10.5 | DM.10.5 [LI'R[Y 11 7 [SERVEIS AFECTATS DA1.T
9 2 |ESTUDI GEOTECNIC DN.9.2 10 6 ;ﬁ:%g:rss MATERIALS | AMBIENTALS DELS CENTRES DE TREBALL DM.10-6 LIRS XARXA DELECTRICITAT DA117.1
9 3 [SEGURETATISALUT 10 7 |PROJECTE DINCLUSIVITAT AMB MESURA DE GENERE om107 [LURNS XARXA DE TELECOMUNICACIONS DA1L72
9 4 |EFICIENCIA ENERGETICA 10 8 [CONDICIONS D'ACCESSIBILITAT om10s [ICIRLY: XARXA DAIGUA DA1L7.3
9 5 |GESTIO DERESIDUS 10 9 [CONDICIONS DE PROTECCIO CONTRA D'INCENDIS om109 [ETRLES XARXADE GAS DALL74
9 6 |PLA DE CONTROL DE QUALITAT 10 10 |PROJECTE D'ENERGIES RENOVABLES DM.10.10 LIURTRT XARXA DA117.
9 7 |PLA D'OBRES + ORGANTIZACIO DE L'OBRA DN.9.7 10 11| TRANSPORT VERTICAL EXTERIOR DM.10.11 11 8 [PROJECTES PARCIALS DA.11.8
9 8 |LLISTAT DE NORMATIVA D'APLICAGIO EN EL PROJECTE DN98 10 12|ESPAI PUBLIC: ENLLUMENAT, ESPAIS VERDS, ELEMENTS URBANS DM.10.12 PP. ESTRUCTURES DA1L81
9 9 |ANNEXES DE CALCUL 10 13|CICLE DE L'AIGUA/ DRENATGE | SANEJAMENT om.10.13 LURD PP. INSTALLACIONS pAlLE2
ESTRUCTURES 10 A 1 DE TEL DM.10.14 BLIURTRES PP DA118.
INSTAL'LACIONS 10 15|CONTENIDORS I NETEJA DM.10.15 | DM.10.15 IR 11 9 [PROJECTE D'EQUIPAMENT & MOBILIARI & SENYALETICA-INVENTARI DAL
PROTECCIO CONTRA EL SOROLL 10 16|ESTUDI DE MOBILITAT DMA016 1110 |MARQUES COMERCIALS m [ S
[ = —— | S— E= ] &
ESTALVI DENERGIA 10 17|AFECTACIO DE LES OBRES A L'ENTORN DM.10.17 EIIRLY 11 11 |PROJECTE D'ESPAIS EXTERIORS DA11.11 .
10 18|PLA DE MANTENIMENT DM.10.18 1 12 ::::E;VAELI;E CONSTRUCCIONS MODULARS | INSTAL-LACIONS DA11.12
9 10|INSTRUCCIONS D'US | MANTENIMENT 10 19 |LLICENGIA AMBIENTAL om.10.19 (LIELED 1 13| oNen o | OFMATIU DE PROJECTES FORA DE TERME MUNICIPAL DE DA11.13 = "
z 9 = 10 < n & =
o (=] [=} 3 1 -

Ajuntament 19 de 206
de Barcelona

BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals




PLEC DE PRESCRIPCIONS PER A LA REDACCIO DE PROJECTES D’EDIFICACIO. V03 20/05/2021

Ajuntament 20 de 206

de Barcelona
BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals




PLEC DE PRESCRIPCIONS PER A LA REDACCIO DE PROJECTES D’EDIFICACIO. V03 20/05/2021

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A LA REDACCIO DE PROJECTES
D’EDIFICACIO

Contingut del Plec:

El projecte incloura un index complet i desenvolupat amb la codificacié del present Plec.

Aquest es conformara amb el toms i capitols segiients:

Memoria (M)

Memoria descriptiva (MD)

Memoria constructiva (MC)

Memoria d’execucio (ME)

Memoria de sostenibilitat i ambiental (MS)
Memoria de compliment de normativa (MN)

Documentacié grafica (DG)

Amidaments i Pressupost (AP)

Plec de condicions (PC)

Documentacié complementaria (DC)

Documentacié complementaria: Aplicacié de normativa (DN)

Documentacié complementaria: Requeriments municipals (DM)
Documentacié complementaria: Altra (DA)

Per a facilitar una major comprensio, I'index de cada subcapitol i/o apartat s’'incloura en el seu
lloc corresponent.
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. M MEMORIA

L’index del tom I. Memoria (M) és el seglent:
-  MD  Memoria Descriptiva
- MC  Memoria Constructiva
-  ME  Memoria d’Execucio
- MS  Memodria de Sostenibilitat i Ambiental
- MN  Memodria de Compliment de Normativa

En fase d’avantprojecte, projecte basic o d’execucio, cal incorporar els capitols seglients que
li siguin d’aplicacié segons la imatge corresponent a la Memoria del Projecte.

PLEC PER LA REDACCIO DE PROJECTES DEDIFICACIO

¥

HER R
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20/05/2021

MD 1. MEMORIA DESCRIPTIVA

L’index de la Memaria Descriptiva (MD) és:

MD.1.1
MD.1.2
MD.1.3
MD.1.4
MD.1.5
MD.1.6
MD.1.7
MD.1.8
MD.1.9

Objecte del projecte

Agents del projecte

Documents complementaris i/0 projectes parcials
Informacio previa / Antecedents / Condicionants de partida
Descripci6 del projecte

Base de dades

Requisits de I'edifici

Pressupost de contracte

Declaraci6 d’obra nova

En fase d’avantprojecte, projecte basic o d’execucio, cal incorporar els subcapitols seglients
que li siguin d’aplicacio segons la imatge corresponent al capitol Memoria Descriptiva (MD)

del Projecte.

MD 1 |mcC 2
MEMORIA MEMORIA CONSTRUCTIVA
DESCRIPTIVA
A PB
g 1 1 |OBJECTE DEL PROJECTE MD.A.1 | MDAA
1 2 |AGENTS DEL PROJECTE MD.A.2 | MDA.2
1 3 |DOCUMENTS COMPLEMENTARIS /O PROJECTES PARCIALS MD.1.3
1 4 |INFORMACIO PREVIA | ANTECEDENTS /CONDICIONANTS DE PARTIDA
MD.1.4 | MD.1.4
1 5 |DESCRIPCIO DEL PROJECTE
MD.1.5 | MD.1.5
1 6 |BASEDE DADES MD.1.6 | MD.1.6
1 7 |REQUISITS DE L'EDIFICI
MD.A.7
1 8 |PRESSUPOST DE CONTRACTE MD.1.8 | MD.1.8
1 9 |DECLARACIO D'OBRA COMPLETA
1
A
2 11 [TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA)/ DESMUNTATGES
2 12 [AFECTACIONS A TERCERS
2 13 |MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIO DE L'EDIFICI | ADEQUACIO
DEL SOL
2 14 [SISTEMA ESTRUCTURAL
vc
2 15 [SISTEMA ENVOLVENT | ACABATS EXTERIORS
2 16 [SISTEMA DE COMPARTIMENTACIO | ACABATS INTERIORS
2 17 [SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL-LACIONS | SERVEIS
2 18 [EQUIPAMENT, MOBILIARI | SENYALETICA
2
2 21 [ESPAIS EXTERIORS DE L'EDIFICI Mc.2.21
Q 2 22|CONSTRUCCIONS MODULARS | INSTAL-LACIONS TEMPORALS Mc.2.22

Imatge de la matriu de la Memoria Descriptiva del Plec v0O3 parcial
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En cas que el projecte no li sigui d’aplicacié algun dels capitols, subcapitols i/o apartats
d’aquest Plec, s’haura d’incloure igualment tot indicant: “no és d’aplicacio”.

A més, en cap cas es pot modificar la numeraci6 dels mateixos.

Algunes numeracions no sén correlatives degut a que s’han agrupat en desenes als
subcapitols, deixant espais en blanc per a nous subcapitols o apartats que puguin apareixer
degut a canvis normatius o nous requeriments.

MD.1.1 Objecte del projecte

En aquest subcapitol es fara referéncia a, entre altres dades:

- el tipus de projecte, fent mencio a les diferents actuacions a realitzar i de I'abast de
la documentacié a presentar, d’acord amb el Plec de clausules administratives
objecte de la licitacio,

- la situacié del projecte (adreca i numero de parcel-la, municipi —codi postal-,
provincia), i

- lareferéncia cadastral de la parcel-la o de I'entitat on s’ubica el projecte.

MD.1.2 Agents del projecte

En aquest subcapitol s’inclouran els agents que intervenen en el projecte i les seves dades
identificatives.

De cada agent, caldra indicar, entre altres dades:
- Dades del Promotor (persona juridica — societat/empresa)
- Dades del gestor (persona juridica — societat/empresa)
- Dades de l'autor/a i dels col-laboradors/ores, (persona fisica i juridica)

S’hauran d’especificar, com a minim, els segients agents:

- Promotora,

- Projectista/es,

- Autor/es dels projectes d’Estructura, o de les Instal-lacions,

- Autor/es de la Certificacio energética,

- Autor/es de I'Estudi o Estudi basic de seguretat i salut, de 'Estudi de gesti6 de
residus, i del Pla de control de qualitat, coordinador/es de seguretat i salut, en la
fase d’execucio6 de les obres i, si s’escau, en la fase de redacci6 del projecte,

- Autor/es de I'Estudi geotecnic,
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En el cas que, en la redaccid del projecte, intervinguin més d’un projectista, aquests hauran
de constar a I'apartat del Projectista, tot indicant la seva dedicacié.

No obstant, es podra utilitzar la Fitxa A.1.01. Agents del projecte, que s’adjunta a I'’Annex 1
del Plec.

MD.1.3 Documents Complementaris i/o Projectes Parcials

En aquest subcapitol es relacionaran els documents complementaris i/o projectes parcials que
inclouen en el projecte, segons el tom V. Documentacio complementaria.

De cada projecte complementari i/o projecte parcial, com a minim, s’indicaran:
- titol del document/projecte,
- nom de l'autor/es o de la persona juridica,
- data, i
- sis’escau, numero de visat i col-legi professional.

No obstant, es podra utilitzar la Fitxa A.1.02. Relaci6 de Documents Complementaris i/0
Projectes Parcials, que s’adjunta a 'Annex 1 del Plec.

MD.1.4 Informacié prévia / Antecedents i condicionants de partida

En relaci6 amb els antecedents i condicionants de partida, caldra realitzar un descripcio
general de:

- emplagcament (coordenades georeferenciades, altitud topografica, pluviometria,
vents dominants, radiacio solar...),

- pressupost d’inversié per al projecte previst per BIM/SA,

- parcel-la (forma, dimensions, topografia, orientacié, etc.),

- caracteristiques rellevants de I'entorn (dels vials d’accessos, de les edificacions i
elements existents, vegetacio i/o mobiliari, de la localitzacié dels serveis existents —
aigua, gas, electricitat, clavegueram, TIC...—, de les possibles afectacions a tercers
—infraestructures del transport, veins, etc.—, ...),

En el cas que s’actui sobre un edifici existent, s’haura de:

- descriure 'edificacid, i citar la font d’on s’ha obtingut de la documentacié de I'edifici (promotor, arxiu
historic, arxiu municipal, etc.),

- analitzar el seu estat de conservacio,

- indicar I'existéncia o no d'informes sobre I'estat actual de I'edifici, estudi de patologies/diagnosis, etc.,
aixi com els seus autors/es (en el cas que aquests/es siguin diferents dels autors/es del projecte),

- especificar si I'edifici té algun tipus de proteccié arquitectonica o de valor historic, d’acord amb el
Cataleg de Patrimoni Historico-artistic de la ciutat de Barcelona, i I'existéncia o no d’Informe de
Patrimoni emes pel Departament de Patrimoni de I'Ajuntament de Barcelona,

- en edificis amb divisié horitzontal, en cas d’actuar en elements comuns (com estructura, faganes o
cobertes) 0 zones comunes de I'edifici (com accessos, conductes d'instal-lacions comunitaries, patis
de I'edifici...) tal com prescriu la legislaci6 vigent, caldra aportar document acreditatiu de la comunitat
de propietaris on s’autoritza a realitzar les obres,
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Altres aspectes que caldra especificar:

- existencia o no de preexisténcies arqueologiques (adjuntar I'estudi arqueologic, i
indicar les dades dels autors/es del mateix),

- situacio de I'edifici en zones inundables, etc.

- justificaci6 de la titularitat publica de I'edifici o del sol (adjuntar el document ‘FAIG
CONSTAR'’ que elabora la Direccié de Serveis d’Inventari i Informacié del Patrimoni,
i que el facilita BIM/SA).

- existéncia o no de convenis que afectin a la propietat, a I'Us, a les servituds que
afectin al sol, edifici, local,...

A més, caldra fer referéncia al marc legal que és d’aplicacié en el projecte, especificant:

- normativa urbanistica (planejament — titols i dates d’aprovacio dels planejaments
vigent i complementari, classificacié urbanistica, qualificaci6 del sol, tipus
d’ordenaci6—, ordenances municipals, i d’altres normatives relatives a
'emplagament —espais naturals, costes, etc.—), i

- normativa estatal, autondmica o local d’edificaci6 més rellevant (CTE i altres
disposicions i/o reglaments).

Finalment, si el projecte es realitza fora del terme municipal de Barcelona, s’haura
d’especificar en el projecte, esmentant el seu nom.

NOTA: La justificacié de la normativa urbanistica vigent, ordenances municipals i d’altres normatives
relatives a 'emplagament, es justificaran al subcapitol MN.1 Justificacio urbanistica.

Igualment, la justificacié del CTE i d’altres disposicions i/o reglaments, es justificaran al capitol MN.
Compliment de normativa tal com s’indica en aquest Plec.

La documentacié que justifica la titularitat publica del sél i de I'edifici (FAIG CONSTAR) s’incloura en el
DM.1.

MD.1.5 Descripci6 del projecte

Aquest subcapitol haura de contenir la seglient informacioé:

- especificacié dels planejaments vigent i complementari que el sigui d’aplicacio
(indicant els noms dels mateixos i dates d’aprovacio, classificacié urbanistica,
qualificacio del sol, tipus d’ordenacio).

- descripci6 general del projecte en relacié amb I'entorn i els espais exteriors adscrits
(tipus d’intervencié —integral, parcial...—, dades de la implantacié de I'edifici en
relacié a la parcel-la i als edificis veins, assolellada, etc., posicié dels accessos a
I'edifici, adequacid del projecte respecte del solar...), descripcié de la definicié
geometrica (replanteig).

- descripcié de la proposta arquitectonica (definicié de I's de I'edifici —equipament

docent, administratiu, social, centre civic, cultural,...—, tipologia/morfologia —aillat,
entre mitgeres...—, nombre de plantes —sota i sobre rasants, i totals—, tipus de
coberta —plana, inclinada...—,...)

- descripci6 de I'estrategia passiva per tal de reduir la demanda energética de I'edifici.
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- descripcio del programa funcional i les seves modificacions respecte del programa
de partida (descripcio dels espais, agrupacio dels espais, relacio dels espais o grups
dels espais, nombre d’espais repetits, superficies parcial i totals...) i dels usos
previstos dels espais (per plantes).

- relacio de superficies i d’altres parametres de I'edifici (superficies utils funcionals -
sense circulacions-, superficies Gtils - amb circulacions - i, construides per plantes i
totals, superficies d’il-luminacio i ventilacio, ratis funcionals: Superficie construida /
Superficie til i, Superficies de porxos, cossos volats, pérgoles...).

- descripci6 basica dels sistemes constructius (segons els apartats de la memoria
constructiva).

En el text es podran inserir imatges 3D de la implantacio i/o de la proposta arquitectonica per
ajudar a la seva comprensio.

MD.1.6 Base de dades

El contingut de les fitxes del subcapitol MD.1.6 es recullen a 'Annex 1 del Plec.

El Projectista emplenara i signara les fitxes i declaracions indicades seguidament, i les situara
a la part del projecte que correspongui segons les indicacions del present Plec.

Les fitxes son:

A.1.01. Antecedents i dades de I'autor del projecte

A.1.02. Relacié de documents complementaris i/o projectes parcials

A.1.03. Caracteristiques generals del projecte

A.1.04. Dades del projecte a incloure al natura

A.1.05. Dades economiques del projecte

A.1.06. Fitxa urbanistica

A.1.07. Dades contractacié connexions de servei

A.1.08.01 Dades estadistiques generals del projecte (métriques 1) *

A.1.08.02 Dades estadistiques generals del projecte (metriques 2) *

A.1.08.03 Dades estadistiques generals del projecte (métriques 3) *

A.1.09. Fitxa consums d’aigua

A.1.10. Questionari de condicions materials i ambientals dels centres de treball
municipals

Al.11. Designacid coordinador de seguretat i salut en fase de projecte

A.l.12. Declaraci6 de integracié de seguretat i salut en fase de projecte

*en cas que les dades estadistiques o meétriques del projecte s’hagin omplert a I'area
col-laborativa de BIMSA, es poden incloure aquestes dades en format .pdf en 'annex A.1.08.

MD.1.7 Requisits de I'edifici

Caldra definir els requisits que haura de complir la proposta arquitectonica, tot indicant
aquelles exigéncies que superin els llindars previstos per la normativa aixi com les limitacions
d’us o les exempcions de les prestacions, derivades de les condicions de I'encarrec o de les
necessitats del projecte.

=
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- Utilitzacio6 (relatiu a I'us de I'edifici),

- Accessibilitat,

- Seguretat estructural,

- Seguretat en cas d’incendi,

- Seguretat d’utilitzacié i accessibilitat,

- Salubritat,

- Proteccio6 contra el soroll,

- Estalvi d’energia,

- Criteris relatius a sostenibilitat i medi ambient, i

- Altres requisits de l'edifici (accés als serveis de telecomunicacions,...)

Per a cada requisit basic, caldra indicar totes les seves exigencies basiques, especificant si
so6n d’aplicacio o no en la proposta/el projecte, d’acord amb la normativa aplicable.

Igualment, per a cada exigéncia basica, caldra indicar les prestacions que hauran de complir
i els valors que hauran d’assolir, aixi com determinar els valors de les prestacions de les
solucions proposades.

En el cas que un parametre estigui regulat per varies normatives, caldra analitzar cada una
d’elles. Posteriorment, s’haura de realitzar un estudi comparatiu on es determini el valor més
restrictiu que caldra complir.

En cas d'intervencions en edificis existents, caldra justificar les exempcions i/o limitacions d’Us de les exigéncies
basiques, tenint en compte 'ambit d’aplicacio de la normativa, i d’acord amb el tipus d’actuacié i la naturalesa de
la intervencid. La possible incompatibilitat d’aplicacié, s’haura de justificar en el projecte i, si s'escau, compensar-
se amb mesures alternatives que siguin tecnicament i econdmica viables.

MD.1.7.1 Utilitzacié (relatiu a I'us de I’edifici)

S’enumeraran els parametres funcionals indicats a la normativa d’habitabilitat vigent
(Ordenances Metropolitanes de I'Edificaci6 —OME-) i/o altra normativa especifica d’aplicacié
(Criteris del Departament d’Ensenyament, de Treball, Afers Socials i Families,...), segons els
usos previstos en la proposta, de manera que es permet garantir el requisit basic d’Utilitzacié.

Especialment caldra fixar:
- les superficies minimes del programa funcional,
- les alcades dtils,
- les ventilacions naturals i/o forcades,
- el nombre de vestidors i/o cambres higiéniques,
- el nimero de lavabos i vaters,
- la disposicio de cambra higiénica publica,

MD.1.7.2 Accessibilitat

S’enumeraran els parametres de les solucions adoptades a la proposta indicats a la normativa
d’Accessibilitat vigent, en funcio de les caracteristiques i usos previstos de I'edifici, de manera
gue es permet garantir el requisit basic d’Accessibilitat.

Especialment, caldra descriure:

P Ajuntament 30 de 206
L

de Barcelona
BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals



PLEC DE PRESCRIPCIONS PER A LA REDACCIO DE PROJECTES D’EDIFICACIO. V03 20/05/2021

- les condicions funcionals de I'accessibilitat (accessibilitat exterior, entre plantesien
les plantes),

- la dotaci6 d’elements accessibles (cambres higiéniques, vestidors, places
d’aparcament, mobiliari,...), i

- les caracteristiques dels itineraris i elements accessibles/practicables (amplades,
desnivells, espais de gir, rampes, portes, ascensors, senyalitzacions,..—).

MD.1.7.3 Seguretat estructural

S’enumeraran els parametres de les solucions adoptades en el projecte prescrits a la
normativa de Seguretat estructural vigent, en funcié de les caracteristiques i dels seus usos,
aixi com de les condicions de I'entorn, de manera que es permet garantir el requisit basic de
Seguretat estructural.

Especialment caldra determinar
- laresisténcia i estabilitat de I'estructura (verificacio dels estats limits tltims —),
- laptitud del servei (verificacio dels estats limits de servei —deformacio-),
- les consideracions sobre la durabilitat de I'estructura, i
- les consideracions sobre la sostenibilitat de I'estructura.

MD.1.7.4 Seguretat en cas d’incendi

S’enumeraran els parametres de les solucions adoptades en la proposta previstos a la
normativa de Seguretat en cas d’Incendi vigent, segons les caracteristiques i usos previstos,
de manera que es permet garantir el requisit basic de seguretat en cas d’Incendi.

Especialment caldra indicar:

- les condicions per a la intervencié de bombers i 'evacuacié exterior de I'edifici
(aproximacio i entorn, accessibilitat per facana, i espai exterior per a evacuacié
d’ocupants),

- les condicions per a limitar la propagacié interior de I'incendi (compartimentacio en
sectors d’incendis i resisténcia al foc dels elements divisoris en funcié dels usos de
la proposta i de 'algada d’evacuacio, identificacié dels locals de risc especial i les
seves caracteristiques, compartimentacié dels espais exteriors i reaccié al foc dels
elements constructius en funcié de la seva situacio a I'edifici),

- les condicions per a limitar la propagacio exterior de l'incendi (resisténcia al foc de
mitgeres, facanes i cobertes, i reaccio al foc dels revestiments de facanes i dels
seus aillaments aixi com de les cobertes),

- les condicions de resisténcia al foc de I'estructura (en funcié dels usos de la
proposta i de I'algada d’evacuacio),

- les condicions per a l'evacuacié dels ocupants (compatibilitat dels elements
d’evacuacio, calcul d’ocupacié de l'edifici en funcidé de les caracteristiques del
recinte, nombres de sortides i longituds dels recorreguts d’evacuacio, dimensionat
dels elements d’evacuacio, proteccié de les escales, sentit d’'obertura de les portes
situades en els recorreguts d’evacuacié, senyalitzacié dels mitjans d’evacuacio,
sistemes de control de fums, evacuaci6 de persones amb discapacitat, etc.), i

- les instal-lacions de proteccid contra incendis (s’indicaran la dotacid de les
instal-lacions previstes en el projecte en funcié de les caracteristiques i usos de la
proposta —extintors portatils, boques d’incendi equipades, columna seca, extincié
automatica d’incendis, hidrant exterior, sistema de deteccié i alarma,...—).
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MD.1.7.5 Seguretat d’utilitzacio i accessibilitat

S’enumeraran els parametres de les solucions adoptades en el projecte previstos a la
normativa de Seguretat d’Utilitzacio i Accessibilitat vigent, en funcié de les caracteristiques i
dels seus usos, de manera que es permet garantir el requisit basic de Seguretat d’utilitzacié i
accessibilitat.

Els parametres relatius a I'accessibilitat es dona compliment a I'apartat MD.1.7.2

La seguretat d'utilitzacié en el posterior manteniment esta recollida en el subcapitol MN.5.4
prevencio de riscos laborals.

Especialment caldra detallar:

- les condicions per limitar el risc de caigudes (definicié de la classe de lliscament i/o
resisténcia al lliscament dels paviments, discontinuitats dels paviments, protecci6
dels desnivells i caracteristiques de les barreres de proteccié —algada, resisténcia i
caracteristiques constructives—, escales —en funcié de I'Us restringit i/o Us general:
amplades, graons, replans, proteccions, passamans,...—, i rampes— en funci6 d’'us
general, d’aparcament i/o d’itineraris accessibles: amplades, pendents, longituds,
replans, proteccions passamans, etc.—),

- les condicions per limitar el risc d'impacte o enganxades (impactes amb elements
fixes —alcades lliures de pas de les zones de circulacio, de les llindes de les portes,
i dels elements volats de les escales, i dels elements sortints de parets—, impactes
amb elements practicables —obertura de portes a passadissos i portes de vaivé—,
impactes amb elements fragils —identificacio de les arees de risc d’impactes i
classificacié dels impactes dels vidres—, impactes amb elements insuficientment
perceptibles, i enganxades —portes corredisses—),

- les condicions per limitar el risc d’'immobilitzacié en recintes (definicié dels
dispositius de desbloqueig de les portes en els interiors de les cambres higieniques
aixi com la posicié dels endolls d’il-luminacid, especificacié dels dispositius que
transmetin les trucades d’assisténcia al punt de control, i definici6 de les
caracteristiques d’obertura de les portes),

- les condicions per limitar el risc causat per il-luminacié inadequada (definicié dels
valors minims d’il-luminacié per a les diferents zones de circulacié de I'enllumenat
normal, i dotacio, posicié i caracteristiques de I'enllumenat d’emergencia),

- les condicions per limitar el risc causat per situacions d’alta ocupacié (definicié de
les condicions de les grades per a espectadors en peu),

- les condicions per limitar el risc d'ofegament (justificacié de la necessitat o no de
barreres de protecci6 per al control d’accés, definicio de les caracteristiques de les
barreres de protecci6 i del vas de la piscina i justificacié de les proteccions dels pous
i dipdsits que presentin risc d’ofegament),

- les condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment (definicio de I'espai
d’accés i espera, en relacié a la seva incorporacié exterior, definicié de 'amplada i
proteccid, en relacié a les rampes amb circulacié conjunta de vehicles i persones,
definicio dels itineraris de vianants de les zones d’Us public i protecci6 de les zones
davant de les portes que comuniquen amb l'aparcament, en relacio a les plantes
d’aparcament amb més de 200 vehicles o als aparcaments amb superficie 25000
m2, i definicié de la senyalitzacid), i
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- les condicions per limitar el risc causat per l'accié del llamp (justificacié de la
necessitat 0 no del sistema de proteccié del llamp, i definicié de I'eficacia E i del
nivell de proteccié en relacio al tipus d’instal-lacié exigida).

MD.1.7.6 Salubritat

S’enumeraran els parametres de les solucions adoptades en la proposta establerts a la
normativa de Higiene, salut i proteccié del medi ambient vigent (Salubritat), segons de les
caracteristiques i usos de I'edifici, de manera que es permet garantir el requisit basic de
Salubritat.

Especialment caldra tenir en compte:

- laprotecci6 enfront a la humitat (murs, pantalles i terres, soleres, i lloses en contacte
amb el terreny —posici6 del nivell freatic respecte la cara inferior del terra, preséncia
d’aigua, coeficient de permeabilitat del terreny i grau d'impermeabilitat—, facanes —
zona pluviometrica, grau d’exposicié al vent, algada de coronament de I'edifici, zona
eolica del lloc on es situa I'edifici, classe d’entorn, i grau d’impermeabilitat—, i
cobertes —grau d’'impermeabilitat-),

- la recollida i evacuacié de residus (sistema de recollida municipal dels residus
ordinaris, previsio de les fraccions de residus ordinaris i de I'espai del magatzem de
contenidors i/o espai de reserva, segons el sistema de recollida previst),

- la qualitat de l'aire interior (definicié dels cabdals minim de ventilacié en funcié dels
usos de la proposta, segons el RITE, i sistema de ventilacié proposat),

- el subministrament d’aigua (propietats de la instal-lacié —qualitat de I'aigua,
proteccid contra retorns, condicions minimes de subministrament als punts de
consum, i manteniment—, senyalitzacio i estalvi d’aigua), i

- I'evacuacio d’aigues (propietats de la instal-lacié —tracat, dimensionat, ventilacio, i
manteniment-).

- lalimitacié del risc d'exposici¢ dels usuaris a concentracions inadequades de rad6
(definicié de la barrera de proteccié enfront al rad6 en funcié de la zona on esta
classificat el municipi).

- la identificacié d’aquells materials on els seus atoms o molécules hagin estat
manipulats tecnologicament, especialment aquells amb substancies perilloses (com
ara, dioxid de titani, oxid de zinc, dioxid de silici, 0xid de coure, etc.).

MD.1.7.7 Protecci6 contra el soroll

S’enumeraran els parametres de les solucions adoptades en el projecte indicats a la normativa
de Proteccio contra el soroll, en funcié de les caracteristiques i dels usos de I'edifici i/o del
recinte, aixi com de les caracteristiques de I'entorn, de manera que es permet garantir el
requisit basic de Proteccié contra el soroll.

Especialment caldra definir:
- els nivells de soroll exterior (index del soroll dia, Lq) i de la zona de sensibilitat
acustica de la ubicaci6 de la proposta arquitectonica, segons el DB HR i 'Ordenanca
de Medi Ambient de Barcelona vigent, respectivament,

https://ajuntament.barcelona.cat/mapes-dades-ambientals/soroll/ca/

- elstipus de recintes i de les unitats d’us,

=
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MD.1.7.8

els valors de les exigéncies d’aillament acustic a soroll aeri i a soroll d'impactes per
els elements constructius divisoris de separacio vertical i horitzontal interiors,
tancaments en contacte amb I'exterior (faganes, cobertes, sostres en contacte amb
I'exterior,...) i mitgeres, aixi com dels valors maxims del temps de reverberacio i de
les mesures a adoptar pel soroll i vibracions de les instal-lacions, i

el procediment de justificacié adoptat (opcié general o simplificada).

Estalvi d’energia

S’enumeraran els parametres de les solucions adoptades en la proposta previstos per la
normativa d’Estalvi d’Energia, segons les caracteristiques i usos de l'edifici i/o recinte, aixi
com de les caracteristiques de I'entorn, de manera que es permet garantir el requisit basic
d’Estalvi d’energia.

Especialment caldra especificar:

la classificacié de la zona climatica de la ubicacié de la proposta, definicié/esquema
dels elements que conformen I'envolvent térmica de I'edifici, definici6 dels perfils
d’us, nivell de condicionament dels espais (condicionats i no condicionats), nivell de
ventilaci6 de calcul i condicions operacionals dels espais (habitables i no
habitables), compacitat de I'edifici o de part de I'edifici, superficies per al calcul del
consum, tant per cent de superficie rehabilitada respecte de la superficie total de
'envolvent,

la limitacié del consum energetic (definicié del procediment que s'utilitzara per al
calcul del consum energeétic, del valor limit de consum d’energia primaria no
renovable de I'edifici —Cep,nrenim— i del valor limit de consum d’energia primaria total
—Cep.totlim—, per a usos distints de I'is residencial),

les condicions per al control de la demanda energeética (definicié dels valors limit de
les transmitancies termiques — Uiimn— de les parts opaques i dels forats dels elements
que pertanyen a I'envolvent térmica de I'edifici, del valor limit del coeficient global
de transmissio de calor —Km—, del valor limit del control solar de I'evolvent térmica
—Qsoljulim—, | del valor de la permeabilitat a I'aire de I'edifici —Q100,im—; | prescripcio de
la limitacié de les descompensacions de les divisories interiors que pertanyen a
I'envolvent térmica, i de la limitaci6 de les condensacions dels elements que
pertanyen a I'envolvent térmica),

el rendiment de les instal-lacions termiques (segons el Reglament de les
instal-lacions termiques als edificis vigent),

les condicions de les instal-lacions d’il-luminacié (definicié dels valors limits
d’eficiéncia energética de la instal3lacidé d’il-luminacié de les diferents zones de
I'edifici i de la poténcia maxima instal-lada en funcié dels usos de la proposta; i
prescripcio dels sistemes de control i regulacio dels diferents espais, aixi com dels
sistemes d’aprofitament de la llum natural).

la contribucié minima d’energia renovable per a cobrir la demanda d’aigua calenta
sanitaria (definicié del valor de la demanda de referéncia d’aigua calenta sanitaria
en funcié dels usos de la proposta i de la demanda total d’aigua calenta sanitaria de
I'edifici, del valor del percentatge de contribucid minima d’energia procedent de
fonts renovables per a cobrir la demanda d’energia anual per a ACS, segons la
demanda total de l'edifici, i per a climatitzacié de piscines, segons les diferents
normatives que li puguin ser d’aplicacié —autonomiques i locals—, del valor de la
contribucié d’energia residual aportada pels equips de refrigeracié, de

i
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deshumectadora i del calor residual de combustié del motor de bombes de calor
accionades térmicament per a 'ACS)), i

- la generacié minima d’energia eléctrica (definicié del valor de la poténcia minima a
instal-lar —Pmin—; en els casos d’edificis que per a raons urbanistiques o
arquitectoniques, o d’edificis protegits, no es pugui instal-lar tota la poténcia exigida,
justificaci6 de la seva impossibilitat —tot analitzant les distintes alternatives
possibles, i adopcié de la solucid que s’aproximi a les condicions de maxima
produccio).

MD.1.7.9 Criteris de sostenibilitat

En aquest apartat es descriuran els aspectes més significatius del projecte en relacié als
requeriments de sostenibilitat i medi ambient especificats a la Instruccié Municipal vigent.

Addicionalment, en aquest apartat es descriuran aquells aspectes de sostenibilitat i medi
ambient potenciats especialment o singularment en el projecte.

L’estructura d’aquest apartat de la Memoria descriptiva sera la segient:
- Instruccions i normativa d’aplicacié
- Vectors ambientals d’'impacte
- Aplicacio de criteris de sostenibilitat
- Tractament de la fusta
- Aspectes de sostenibilitat i medi ambient potenciats especialment en el projecte.

MD.1.7.10  Altres exigéncies

En aquest apartat s’enumeraran d’altres requisits generals de la proposta, com ara: 'accés
als serveis de telecomunicacio, ecoeficiencia, minimitzacio de residus, etc., establerts per la
normativa o pel propi promotor.

MD.1.8 Pressupost de-d’execucio per contracte

En aquest subcapitol Pressupost de contracte, caldra indicar el pressupost total del contracte
del projecte amb IVA inclos. Aquesta dada ha de coincidir amb Fimport indicat al capitol
AP.7.41 Ultim full.

No obstant, es podra utilitzar la Fitxa al1.05 que s’adjunta a ’Annex 1 del Plec.

MD.1.9 Declaracié d’obra completa

En aquest subcapitol Declaraci6 d’obra completa, caldra incloure una declaracié on
s’especifiqui que el projecte conté la informacié necessaria que prescriu el present Plec de
Prescripcions de Projectes d’Edificacid, perqué pugui aprovar-se, licitar-se i executar-se les
obres, i conseqiientment, en compliment del Reglament General de la Llei de Contractes de
les Administracions Publiques vigent, el projecte es declarara obra completa d’us general.
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MC 2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

L’index de la Memoaria Constructiva (MC) és:

MC.2.11
MC.2.12
MC.2.13
MC.2.14
MC.2.15
MC.2.16
MC.2.17
MC.2.18
MC.2.21
MC.2.22

Treballs previs / Enderrocs / Desmuntatges

Afectacions a tercers

Moviments de terres / Sustentacié de I'edifici / Adequacio del sol
Sistema estructural

Sistema envolvent i acabats exteriors

Sistema de compartimentacio i acabats interiors

Sistema de condicionament, instal-lacions i serveis

Equipament, mobiliari i senyalética

Espais exteriors

Construccions modulars i instal-lacions temporals

En fase d’avantprojecte, projecte basic o d’execucio, cal incorporar els subcapitols seglients
que li siguin d’aplicacié segons la imatge corresponent al capitol Memoria Constructiva (MC)

del Projecte.

MD 1 [mC 2
MEMORIA N
MEMORIA CONSTRUCTIVA
DESCRIPTIVA
A PB
© 1 1 [0BJECTEDEL PROJECTE MD.A1 (MDA
1 2 |AGENTS DEL PROJECTE MD.1.2 [ MD1.2
1 3 [DOCUMENTS COMPLEMENTARIS /O PROJECTES PARCIALS MD.1.3
1 4 [INFORMACIO PREVIA/ ANTECEDENTS /CONDICIONANTS DE PARTIDA
MD.1.4 [ MD-1.4
1 5 |DESCRIPCIO DEL PROJECTE
MD.1.5 [FMDAS
1 6 |BASE DE DADES MD.1.6 [ MD1.6
1 7 |REQUISITS DE L'EDIFICI
MD.1.7
1 8 |PRESSUPOST DE CONTRACTE MD.1.8 | MD1.8
1 9 |DECLARACIO D'OBRA COMPLETA
1
A PB
2 11 |TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA)/ DESMUNTATGES MC.2.n
2 12 |AFECTACIONS A TERCERS MC.242
2 13 MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIO DE L'EDIFICI | ADEQUACIO MC.2.13
DEL SOL
2 14 |SISTEMA ESTRUCTURAL MC.2.n
mMc
2 15 |SISTEMA ENVOLVENT | ACABATS EXTERIORS MC.245
2 16 [SISTEMA DE COMPARTIMENTACIO | ACABATS INTERIORS MC.2.16
2 17 |SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL-LACIONS | SERVEIS MC.2.n
2 18 |EQUIPAMENT, MOBILIARI | SENYALETICA
2
2 21 |ESPAIS EXTERIORS DE L'EDIFICI mMc221
g 2 22 |CONSTRUCCIONS MODULARS | INSTAL-LACIONS TEMPORALS MC.2.22

Imatge de la matriu de la Memoaria Constructiva del Plec vO3 parcial
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U

En cas que el projecte no li sigui d’aplicacié algun dels capitols, subcapitols i/o apartats
d’aquest Plec, s’haura d’incloure igualment tot indicant: “no és d’aplicacio”.

A més, en cap cas es pot modificar la numeracié dels mateixos.

La numeraci6 dels subcapitols i/o apartats que es detallen a continuacié transversen amb la
numeracié dels subcapitols i/o apartats equivalents a: MC, ME, DG, AP i PC. Per exemple. el
Sistema estructural, a la MC sera el 2.14, mentre que a la ME, el subcapitol d’Organitzacioé de
les obres sera el 3.2.14, o a la DG sera sempre el 6.14.

Algunes numeracions no sén correlatives degut a que s’han agrupat en desenes als
subcapitols, deixant espais en blanc per a nous subcapitols o apartats que puguin apareixer
degut a canvis normatius o nous requeriments.

Al capitol de la Memoria Constructiva (MC) es definiran els elements constructius proposats
amb el detall suficient, que garanteixi la seva posada en obra, sense necessitat d’haver de
generar cap altra documentaci6 durant 'execucié de I'obra.

Tots els materials (productes, equips i sistemes) que s’incorporin de forma permanent als
edificis, hauran de disposar del corresponent marcatge CE, d’acord amb el Reglament UE
sobre productes de la construccié vigent, o qualsevol altre document que [I'acrediti
(Avaluacions Tecniques d’ldoneitat).

Per a la prescripcio de productes o elements amb marques comercials cal remetre’s a 'Annex
DA.10.

A més, caldra garantir la tracabilitat entre la documentacié de la Memoria Constructiva i la
resta de documents que conté el projecte (Documentacio grafica, Amidaments i Pressupost,
Planificacié d’obra, etc.). Per tant, en aquest apartat de la memoria, caldra fer esment la seva
localitzacio a la resta dels documents.

MC.2.11 Treballs previs / Enderrocs i obra nova / Desmuntatges

En aquest subcapitol, es relacionaran i descriuran les actuacions dels treballs previs,
enderrocs, muntatges i/o desmuntatges a realitzar en el solar/edifici que afectin a:

- serveis i subministraments,

- elements vegetals

- mobiliari o equipament,

- construccions i/o instal-lacions existents,

- altres preexisténcies en el solar,

- construccions i/o instal-lacions temporals,
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Per a cada element, caldra indicar les mesures a adoptar sobre la modificacié del tracat, el
trasllat, la reposicio o I'eliminacio,...

A més, la documentacié grafica s’haura d’elaborar en el capitol DG.6.11, els amidaments i
pressupost en els capitols AP.7.11.11 i AP.7.31.11, i el Plec en el capitol PC.8.11.

MC.2.12 Afectacions a tercers

En el subcapitol Afectacions a tercers caldra fer una descripcio de les afectacions de les obres
en relacio a:
- edificacions veines (servituds, fonamentacions, mitgeres...)
- infraestructures del transport (metro, ferrocarril, tramvia, aeroport...),
- infraestructures de serveis (companyies, linies MT, canonades de gas, enllumenat,
clavegueram...),
- via publica (elements urbans, espais verds i arbrat, voreres, calgada, senyalitzacio
vertical i horitzontal, ),
- arees de proteccid6 especial (parcs naturals, zona maritimo-terrestre, zones
sensibles de fauna o flora, zones forestals...),

Per a cada afectacio, caldra indicar les mesures a adoptar per tal de minimitzar o eliminar els
seus riscos. A més, caldra justificar el compliment de la normativa especifica que li sigui
d’aplicacié.

A més, la documentacié grafica s’haura d’elaborar en el capitol DG.6.12, els amidaments i
pressupost en els capitols AP.7.11.12 i AP.7.31.12, i el Plec en el capitol PC.8.12.

MC.2.13 Moviments de terres / sustentaci6 de I'edifici i adequacié del sol

Caldra descriure les excavacions i/o els reblerts de terres a realitzar per adequar la proposta
en el terreny, tot indicant:

- volum de les terres amb el quadre resum de balan¢ de reblerts i excavacions,

- reutilitzaci6 de les terres,

- contaminacio del sol,

- caracteristiques dels talussos i desmunts,

- compactacié o esponjament,

En el cas que proposin millores en el terreny, s’hauria d’indicar la zona on actuar, els materials
a utilitzar, les propietats resultants del terreny, la metodologia a utilitzar en I'execucio de les
obres,...

En el cas que en el solar es detecti la preséncia d’aigua, s’hauria d’indicar com es gestiona
aquesta (modificacio del nivell freatic, esgotaments,...).
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Quant a la sustentacié de I'edifici, s’han de descriure les dades més rellevants que figuren a
I'estudi geotécnic (topografia, descripcid del perfil litologic del terreny —unitats geologiques,
espessors i situacio/profunditat—, nivells piezometrics, parametres d’agressivitat del terreny i
de l'aigua, de resisténcia del terreny, de deformabilitat, coeficients de seguretat, etc.), i aquest
s’ubicara en el subcapitol DN.9.2 del projecte.

A més, de I'estudi geotécnic, caldra indicar les seglents dades:
- nom de I'empresa que ha realitzat 'estudi geotécnic,
- nom del técnic, nimero de col-legiat i col-legi professional, i
- data de l'estudi.

La documentacié grafica s’haura d’elaborar en el capitol DG.6.13, els amidaments i
pressupost en els capitols AP.7.11.13 i AP.7.31.13, i el Plec en el capitol PC.8.13.

MC.2.14 Sistema estructural

L’index del Sistema estructural és el seguent:
MC.2.14.1 Fonamentacio
MC.2.14.2 Sistemes de contenci6 de terres
MC.2.14.3 Estructura vertical (portant)
MC.2.14.4 Estructura horitzontal
MC.2.14.5 Escales i rampes
MC.2.14.11 Estructures no convencionals o singulars

El Sistema Estructural es pot desenvolupar en aquest subcapitol de la Memoria Constructiva,
0 com un projecte parcial, si esta encarregat/contractat i redactat per un altre equip o
col-laborador. El projecte parcial d’estructures s’incloura en 'Annex DA.11.8.1, i el seu
contingut sera el que s’indica en aquest apartat.

Si el sistema estructural es desenvolupa com a projecte parcial, caldra fer esment en aquest
subcapitol que la documentacio es localitza en el citat Annex DA.11.8.1.

Quan la documentacié del projecte es desenvolupi en aquest subcapitol, el/s llistat/s de calcul
corresponent al sistema estructural s’incloura com un annex en l'apartat DN.9.9.1 de la
Documentacié complementaria.

A més, la documentacié grafica s’haura d’elaborar en el capitol DG.6.14, els amidaments i
pressupost en els capitols AP.7.11.14 i AP.7.31.14, i el Plec en el capitol PC.8.14.

La documentacid que s’haura d’elaborar del sistema estructural és la que s’indica a
continuacio:

Criteris per a la definicio del sistema estructural

A I'apartat Criteris per a la definicié del sistema estructural, caldra fer mencio a:
- vida util i la durabilitat de I'estructura, el tipus d’ambient al qual estara sotmes, la
disposicié de juntes o no, el nivell de control d’execucid, etc.
- tipus de I'estructura en relacié amb els nusos (isostatica, hiperestatica),
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- compatibilitat amb la resta de subsistemes de I'edifici i previsi6 possibles
d’afectacions (passos d’instal-lacions, recolzaments de les facanes i patis, i de les
instal-lacions, unions dels elements prefabricats,...),

- aspectes a tenir en compte en la posada a obra de I'estructura,

- replanteig del sistema estructural i dels diferents elements que el conformen,

- definicié del métode de calcul i de les simplificacions efectuades en la modelitzacié
de l'estructura o de les seves parts,

- identificaci6 dels programes informatics utilitzats en el calcul del sistema estructural,
amb els seus esquemes, les dades d’entrada, i els llistats de sortida del calcul,

A més, en cas d’actuacions en edificis existents, amb afectacions estructurals (rehabilitacions integrals, canvi de
I'us principal de I'edifici, obertura de nous forats, estintolaments, nous elements de comunicacions verticals...),
caldra obtenir la documentaci6 necessaria de I'estat actual, la qual permetra determinar la capacitat portant del
sistema estructural objecte del projecte (les accions, la geometria, dimensions dels elements estructurals, les
caracteristiques dels materials, la definicié dels nusos de I'estructura, el comportament estructural, les lesions,
deformacions, etc.).

La documentacié detallada de I'estat actual anira en consonancia a I'abast del projecte, i sota les indicacions del
responsable de projecte de BIMSA.

La documentaci6 de I'edifici existent s’haura d'incloure al subcapitol DA.11.2 Estudi de patologies — Diagnosi.
Elements constructius del Sistema Estructural

En aquest apartat caldra enumerar els elements constructius que formen part del Sistema
estructural:

- fonamentacio,

- sistemes de contencio de terres,

- estructura vertical —portant—,

- estructura horitzontal,

- escales i rampes),

- estructures no convencionals o singulars,

- estructures prefabricades

d’acord amb la proposta arquitectonica.

En relacié amb la documentacié grafica de les estructures prefabricades, aquesta figurara en
el capitol MC.2.22, i caldra fer esment de la seva localitzacié en aquest capitol.

Per a cada element constructiu, caldra definir;

- tipologia, amb indicacio i descripcié dels elements que els conformen i la seva
geometria,

- replanteig,

- tolerancies geometriques i/o de posicionament,

- classes d’exposicid ambiental en relacié6 amb la corrosioé de les armadures i dels
altres processos de degradacio,

- recobriments minims i nominals per a garantir la seva durabilitat, i la disposicié de
possibles proteccions superficials contra la corrosié de les armadures i dels altres
processos de degradacio,
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- caracteristiques dels materials i dels seus coeficients de seguretat,

- dimensionat i la justificaci6 del calcul (models, métodes i hipotesis de calcul,
accions, parametres dels materials —tot indicant els valors caracteristics i de calcul—
, 'esquema, les dades d’entrada, els resultats i el dimensionat),

- justificacié de la resisténcia al foc, si s’escau,

- descripci6 del procés de posada en obra, si s’escau,

MC.2.14.1 Fonaments

Els fonaments els conformen els fonaments directes (sabates aillades, sabates combinades,
sabates continues, pous de fonamentacio, engraellats, lloses, etc.) i els fonaments profunds
(pilons, micropilons, elements de pantalles, etc.) de l'edifici corresponents a la proposta
arquitectonica. Quant als fonaments dels elements d’urbanitzacié, aquests es descriuran a
'apartat MC.2.21.2 Estructures del present Plec.

Pel que fa a les soleres, enteses com elements que no tenen funci6 estructural, aquestes es
definiran a I'apartat MC.2.15.1 del Plec.

A més, de l'indicat amb caracter general al subcapitol MC.2.14, en particular, aquest apartat
caldra definir:

- cotes altimétriques de la fonamentacio i de I'excavacio,

- descripci6 de la posada a terra de I'armat de la fonamentacio,

- descripci6 de les interferéncies amb el sistema de sanejament,

MC.2.14.2 Sistemes de contencioé de terres

Els sistemes de contencio de terres els conformen els murs de contencio, les pantalles, les
pantalles de pilons, les pantalles de palplanxes, etc., de I'edifici corresponents a la proposta
arquitectonica. Pel que fa als sistemes de contencié de terres dels elements d’urbanitzacio,
aquests es descriuran a I'apartat MC.2.21.2 Estructures del present Plec.

A més, de lindicat amb caracter general al subcapitol MC.2.14, en particular, aquest
subapartat caldra definir:

- cotes altimétriques dels elements de contenci6 de terres,

- procés d’excavacio (estintolaments, ancoratges, etc.),

- sistema de drenatge,

MC.2.14.3 Estructura vertical (portant)

L’estructura vertical portant de I'edifici la conformen els pilars, les pilastres, els peu drets, els
murs de carrega, etc., de I'edifici corresponent a la proposta arquitectdnica. Respecte a
I'estructura vertical portant dels elements d’urbanitzacié, aquesta es desenvolupara a I'apartat
MC.2.21.2 Estructures del Plec.

Quant als murs no portants, aquests es definiran als subcapitols MC.2.15 i MC.2.16 d’aquest
Plec.
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A més, de lindicat amb caracter general al subcapitol MC.2.14, en particular, aquest
subapartat caldra definir:
- alcades de l'estructura portant,
- disposicié de regates, forats, i/o perdues de seccio en els casos d’estructures de
murs de carrega.

MC.2.14.4 Estructura horitzontal

L’estructura horitzontal la conformen els sostres, els voladissos, les bigues i jasseres, etc., de
I'edifici corresponent a la proposta arquitectdonica. Quant a l'estructura horitzontal dels
elements d’urbanitzacio, aquests es descriuran a l'apartat MC.2.21.2 Estructures d’aquest
Plec.

A més, de lindicat amb caracter general al subcapitol MC.2.14, en particular, aguest
subapartat caldra definir:

- llums i cotes altimétriques,

- descripcid dels passos de les instal-lacions,

MC.2.14.5 Escales i rampes

Les escales i rampes son elements inclinats de l'estructura que s’utilitzen per comunicar
superficies que estan situades a diferent nivell.

En aquest apartat Escales i rampes només es fa mencié a I'element estructural com a tal, la
resta dels materials que conformen els elements constructius de les rampes i escales exteriors
i interiors, remetem als subcapitols MC.2.15 i MC.2.16 del present Plec.

A més, de lindicat amb caracter general al subcapitol MC.2.14, en particular, aquest
subapartat caldra definir:
- cotes altimétriques,

MC.2.14.11 Estructures no convencionals o singulars

S’estén per a estructures no convencionals, les estructures espacials o tridimensionals, les
estructures post-tesades, les estructures de grans llums, etc., de l'edifici. Quant a les
estructures no convencionals o singulars dels elements d’urbanitzacié, aquestes es descriuran
a 'apartat MC.2.21.2 Estructures.

A més, de lindicat amb caracter general al subcapitol MC.2.14, en particular, aquest
subapartat caldra definir:

- alcades, llums i cotes altimetriques,

- definicié dels elements de I'estructura espacial o tridimensional i els seus nusos,

- definicié del sistema post-tesat,

- definicié els elements que conformen les estructures de grans llums i els seus nusos

(unions),
- definicié de les estructures singulars i les seves particularitats,
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MC.2.15 Sistema d’envolvent i acabats exteriors

L’index del Sistema d’envolvent i acabats exteriors és el seguent:
MC.2.15.1 Terres, soleres, lloses... en contacte amb el terreny
MC.2.15.2 Murs i pantalles en contacte amb el terreny
MC.2.15.3 Facanes i patis
MC.2.15.4 Cobertes i cobertes enterrades
MC.2.15.5 Mitgeres
MC.2.15.6 Sostres en contacte amb I'exterior
MC.2.15.7 Escales i rampes exteriors

En aquest subcapitol caldra enumerar els elements constructius que formen part del Sistema
envolvent i acabats exteriors:

- terres, soleres, lloses,..., en contacte amb el terreny,

- murs de contencio, pantalles,..., en contacte amb el terreny,

- facanesi patis,

- cobertes i cobertes soterrades,

- mitgeres,

- sostres en contacte amb I'exterior,

- escales i rampes exteriors,

d’acord amb la proposta arquitectonica.

Cal descriure quins elements constructius del sistema d’envolvent formen part de I'envolvent
termica de I'edifici, tot indicant la seva correspondéncia amb el subcapitol DG.6.15.

Per a cada element constructiu, caldra:
- tipificar i enumerar totes les solucions constructives,
- assignar un codi a cada una d’elles, que s’haura de traslladar a la resta de
documents del projecte (Documentacio grafica, Amidaments i Pressupost,...),
- identificar els punts singulars de les solucions constructives que li siguin d’aplicacio,
i
- descriure la seva posada en obra, si s’escau.

Per a cada solucié constructiva, caldra definir:

- tipus constructiu (facana ventilada, facana tipus ‘sate’, facana i/o coberta vegetal,
coberta transitable amb paviment flotant, coberta no transitable invertida amb grava,
finestra d’alumini amb ruptura de pont térmic i vidre aillant,...),

- composicio de capes/materials que la conformen, i

- indicacio de la seva ubicaci6 en la proposta.

Per a cada capa/material, caldra indicar:
- gruix/espessor, i
- propietats i/o caracteristiques dels materials associades a les prestacions
mecaniques, térmiques, salubritat, utilitzacid, incendis,...

També, per a cada solucié, caldra definir:
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- prestacions que ha de complir (densitat, resisténcia al foc, reaccié al foc, resisténcia
al lliscament, classe de lliscament, nivell d’'impacte, permeabilitat a laire,...),
agrupades per requisit basic (seguretat estructural, seguretat en cas d’incendi,
seguretat d’utilitzacié i accessibilitat, salubritat, proteccié contra el soroll i estalvi
d’energia), d’acord amb la prescripcions de la normativa, i

- valors que assoleix, d’acord amb la soluci6 proposada.

En aquest apartat del projecte també s’inclouen els elements constructius que el seu acabat
sbn elements vegetals com les cobertes o les facanes enjardinades.

A més, la documentacioé grafica s’haura d’elaborar en el capitol DG.6.15, els amidaments i
pressupost en els capitols AP.7.11.15 i AP.7.31.15, i el Plec en el capitol PC.8.15.

En cas d’actuacions en edificis existents, amb afectacié en qualsevol dels elements constructius que conformen el
sistema Envolvent i acabats exteriors (rehabilitacié de faganes, canvi del material d’acabat de fagana, reparacié
de la lamina impermeable, reparaci6 de la mitgera, reparacié del paviment de la solera, incorporaci6 d'aillament
termic a la fagana o a la coberta...), caldra aportar la documentacio detallada de les solucions constructives actuals.

A més, si es modifica qualsevol solucié constructiva existent, caldra diferenciar entre capes noves i
existents/materials nous i existents.

La documentacié detallada de I'estat actual anira en consonancia a I'abast del projecte, i les indicacions del
responsable de projecte de BIMSA.

En el cas de detectar lesions o patologies en els elements que conformen el sistema d’Envolvent i acabats
exteriors, aquestes s’hauran d'incloure al subcapitol DA.11.2 Estudi de patologies — Diagnosi.

MC.2.15.1 Terres, soleres, lloses,..., en contacte amb el terreny

Els terres, soleres, lloses, etc., en contacte amb el terreny, sén els elements exteriors
horitzontals inferiors, o lleugerament inclinats, que estan en contacte amb el terreny o amb
contacte amb espais no habitables (com és el cas de les cambres d’aire, que poden ser
ventilades o no).

Els elements estructurals dels terres, soleres, lloses,..., en contacte amb el terreny, seran una
capa més de la composicio de la solucié constructiva, i les seves caracteristiques s’han de
correspondre amb el subcapitol MC.2.14.

Aguest apartat es desenvolupara segons les instruccions del subcapitol MC.2.15.

MC.2.15.2 Murs de contencid, pantalles,..., en contacte amb el terreny

S’entenen per murs de contencid, pantalles, etc., en contacte amb el terreny, com els elements
exteriors verticals que estan en contacte amb el terreny.

Els elements estructurals dels murs, pantalles, etc., en contacte amb el terreny, seran una
capa més de la composicio de la solucié constructiva, i les seves caracteristiques s’han de
correspondre amb el subcapitol MC.2.14.

Aquest apartat es desenvolupara segons les instruccions del subcapitol MC.2.15.
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MC.2.15.3 Facanes i Patis

En aquest apartat s’inclouen els tancaments propis de les faganes aixi com dels patis interiors
de l'edifici.

Quant als tancaments de les facanes i patis, es tracta dels elements exteriors verticals en
contacte amb l'aire, que tenen una inclinacié major a 60° respecte a I'horitzontal. Aquestes
estan formades per diferents components:

- parts massisses,

- buits o obertures (finestres, balconeres, etc.),

- elements de tancament i protecci6 (baranes, reixes,...), i

- elements singulars (brise-soleils, tendals, mobils o fixes, etc.)i

- elements vegetals.

Els elements estructurals de les facanes i patis seran una capa més de la composicié de la
solucid constructiva, i les seves caracteristiques s’han de correspondre amb el subcapitol
MC.2.14.

Els elements de facanes i patis es desenvoluparan per cada component per separat, seguint
les instruccions del subcapitol MC.2.15.

A més, en els elements dels buits o obertures, on es descriuen les finestres, balconeres,
reixes, etc., caldra afegir una descripcié (o taula) amb els tipus de pany i mestrejat de claus
(nivell de control i jerarquies d’accés) que tindran cada un dels elements, nimero de copies,
etc.

MC.2.15.4 Cobertes i cobertes soterrades

En aquest apartat s’inclouen els tancaments de les cobertes i de les cobertes soterrades de
I'edifici.

Respecte a les cobertes i cobertes soterrades, es tracta dels elements exteriors horitzontals
superiors de I'edifici en contacte amb l'aire o terreny, i que tenen una inclinacié menor o igual
a 60° respecte a I'horitzontal. Aquestes estan formades per diferents components:

- parts massisses,

- buits o obertures (lluernes/claraboies/finestres de coberta),

- elements de tancament i proteccio (baranes, reixes,...), i

- elements singulars (brise-soleils, tendals, mobils o fixes, etc.)., i

- elements vegetals.

Els elements estructurals de les cobertes i cobertes soterrades seran una capa meés de la
composicio de la solucié constructiva, i les seves caracteristiques s’han de correspondre amb
el subcapitol MC.2.14.

Els elements de cobertes i cobertes soterrades es desenvoluparan per cada component per
separat, seguint les instruccions del subcapitol MC.2.15.

MC.2.15.5 Mitgeres
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Quant a les mitgeres, es tracta dels elements verticals, que tenen una inclinacié major a 60°
respecte a I'’horitzontal, que confronten amb altres edificis ja construits, i conformen una
divisoria comu. Les mitgeres podem ser: cobertes i descobertes.

Les mitgeres cobertes es consideraran com a elements divisoris verticals, i les mitgeres
descobertes com a facanes, i compliran les exigéncies prescrites per cada normativa.

Els elements estructurals de les mitgeres seran una capa més de la composicié de la solucié
constructiva, i les seves caracteristiques s’han de correspondre amb el subcapitol MC.2.14.

Les mitgeres (cobertes i descobertes) es desenvoluparan seguint les instruccions del
subcapitol MC.2.15.

MC.2.15.6 Sostres en contacte amb I'exterior

Els sostres en contacte amb I'exterior es tracta dels elements exteriors horitzontals inferiors
de l'edifici amb contacte amb I'aire. Es a dir, sén sostres de porxos, tribunes, etc. Aquests
estan composats per parts massisses i, puntualment, poden haver-hi buits o obertures

Els elements estructurals dels sostres en contacte amb I'exterior seran una capa més de la
composicio de la solucié constructiva, i les seves caracteristiques s’han de correspondre amb
el subcapitol MC.2.14.

Els sostres en contacte amb I'exterior es desenvoluparan seguint les instruccions del
subcapitol MC.2.15.

MC.2.15.7 Escales i rampes exteriors

Les escales i rampes exteriors son elements constructius inclinats que s’utilitzen per
comunicar superficies que estan situades a diferent nivell. Aquestes estan formades per
diferents components:

- parts massisses, i

- elements de proteccio (baranes,...).

Els elements estructurals de les escales i rampes exteriors seran una capa més de la
composicio de la solucié constructiva, i les seves caracteristiques s’han de correspondre amb
el subcapitol MC.2.14.

Els elements de escales i rampes exteriors es desenvoluparan per cada component per
separat, seguint les instruccions del subcapitol MC.2.15.

MC.2.16 Sistema de Compartimentacié i acabats interiors

L’index del Sistema de compartimentacio i acabats interiors és:
MC.2.16.1 Sistema de compartimentacio vertical i acabats interiors
MC.2.16.2 Sistema de compartimentacié horitzontal i acabats interiors
MC.2.16.3 Escales i rampes interiors
MC.2.16.11 Recintes, locals humits i/o locals técnics
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En aquest subcapitol, caldra enumerar els elements constructius que formen part del sistema
Compartimentacio i acabats interiors:

- sistema de compartimentacio vertical i acabats interiors,

- sistema de compartimentacio horitzontal i acabats interiors,

- escales i rampes interiors,

d’acord amb la proposta.

Cal descriure quins elements constructius del sistema de compartimentacié formen part de
I'envolvent termica de I'edifici, tot indicant la seva correspondéncia amb el subcapitol DG.6.16.

Per a cada element constructiu, caldra:
- tipificar i enumerar totes les solucions constructives,
- assignar un codi a cada una delles, que s’haura de traslladar a la resta de
documents del projecte (Documentacio grafica, Amidaments i Pressupost,...),
- identificar els punts singulars de les solucions constructives que li siguin d’aplicacio,
[
- descriure la seva posada en obra, si s’escau.

Per a cada solucié constructiva, caldra definir:
- composicio de capes/materials que la conformen, i
- indicacio de la seva ubicaci6 en la proposta.

Per a cada capa/material, caldra indicar:
- gruix/espessor,
- cota altimétrica, segons replanteig, si s’escau, i
- propietats i/o caracteristiques dels materials associades a les prestacions
mecaniques, termiques, utilitzacié, incendis,...

També, per a cada soluci6, caldra definir:

- prestacions que ha de complir (densitat, resisténcia al foc, reaccié al foc,...),
agrupades per requisit basic (seguretat estructural, seguretat en cas d’incendi,
seguretat d’utilitzacio i accessibilitat, proteccié contra el soroll i estalvi d’energia),
d’acord amb la prescripcions de la normativa, i

- valors que assoleix, d’acord amb la solucié proposada.

A més, caldra especificar els recintes, locals humits i locals técnics en aquest apartat, seguint
les instruccions descrites anteriorment.

A més, la documentacié grafica s’haura d’elaborar en el capitol DG.6.16, els amidaments i
pressupost en els capitols AP.7.11.16 i AP.7.31.16, i el Plec en el capitol PC.8.16.

En cas d’actuacions en edificis existents, amb afectacié de qualsevol dels elements constructius que conformen el
sistema de Compartimentacié i acabats interiors (redistribucio interior de I'edifici o del local, reforma parcial de
I'edifici, modificacio de I'edifici, canvi d'Us total o parcial de I'edifici...), caldra aportar la documentaci6 detallada de
les solucions constructives actuals.

A més, si es modifica qualsevol solucid constructiva existent, caldra diferenciar entre capes noves i
existents/materials nous i existents.
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La documentacio detallada de 'estat actual anira en consonancia a I'abast del projecte, i sota les indicacions del
responsable de projecte de BIMSA.

En el cas de detectar lesions o patologies en els elements que conformen el sistema Compartimentacié i acabats
interiors, aquestes s’hauran d'incloure al subcapitol DA.11.2. Estudi de patologies — Diagnosi.

MC.2.16.1 Sistema de compartimentacié vertical i acabats interiors

En aquest apartat s’inclouen els elements de separacio verticals (aquells tancaments que
separen amb els elements comuns de I'edifici —vestibuls, distribuidors de planta, passadissos,
ascensors, locals de neteja, etc.— amb les unitats d’Us —aules i habitacions d’hospitals,
d’hotels, etc.—), i els envans (aquells tancaments que separen els recintes interiors dins d’'una
mateixa unitats d’us —per exemple, els envans divisoris que separen l'interior d’'una oficina-).

Quant als elements del sistema de compartimentacid vertical i acabats interiors, es tracta
d’elements que separen els diferents recintes de I'edifici. Aquests estan composats per
diferents components:

- parts massisses,

- buits o obertures (portes, finestres, mampares, etc.), i

- elements de seguretat i protecci6 (baranes,...).

Els elements estructurals del sistema de compartimentacio vertical seran una capa més de la
composicid de la solucié constructiva, i les seves caracteristiques s’han de correspondre amb
el subcapitol MC.2.14.

Els elements de separacié vertical i envans es desenvoluparan per cada component per
separat, seguint les instruccions del subcapitol MC.2.16.

A més, en els elements dels buits o obertures, on es descriuen les portes, finestres,
mampares, etc., caldra afegir una descripcié (o taula) amb els tipus pany i mestrejat de claus
(nivell de control i jerarquies d’accés) que tindran cada un dels elements, nimero de copies,
etc.

MC.2.16.2 Sistema de compartimentacio horitzontal i acabats interiors

Els sistema de compartimentacié horitzontal interior es tracta d’elements interiors horitzontals
que separen diferents recintes de I'edifici. Aquests estan composats per diferents components:
- parts massisses,
- buits o obertures, i
- elements de protecci6 (baranes).

Els elements estructurals del sistema de compartimentacié horitzontal (sostres) seran una
capa més de la composicio de la solucié constructiva, i les seves caracteristiques s’han de
correspondre amb el subcapitol MC.2.14.

Els elements del sistema de compartimentacioé horitzontal (sostres) es desenvoluparan per
cada component per separat, seguint les instruccions del subcapitol MC.2.16.

MC.2.16.3 Escales i rampes interiors
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Les escales i rampes interiors sén elements constructius inclinats que s’utilitzen per comunicar
superficies interiors de I'edifici que estan situades a diferent nivell. Aquestes estan formades
per diferents components:

- parts massisses, i

- elements de proteccié (baranes).

Els elements estructurals de les escales i rampes interiors seran una capa més de la
composicié de la solucié constructiva, i les seves caracteristiques s’han de correspondre amb
el subcapitol MC.2.14.

Els elements de escales i rampes interiors es desenvoluparan per cada component per
separat, seguint les instruccions del subcapitol MC.2.16.

MC.2.16.11 Recintes, locals humits i/o locals técnics

En aquest apartat, es descriuran les solucions dels elements constructius dels tancaments
(parets i sostres) dels recintes (aules, despatxos, etc.), locals humits (locals de neteja,
cambres higiéniques, vestidors, cuines,...), i/o locals técnics (quadres, comptadors, centres de
transformacié, sales de maquines, etc.).

La descripcié dels tancaments dels recintes, locals humits i/o locals téecnics es realitzara
seguint les instruccions del subcapitol M&:6-MC 2.16.

MC.2.17 Sistema de condicionaments, instal-lacions i serveis

L index del Sistema de condicionaments, instal-lacions i serveis és el seglient:

MC.2.17.1 Sistema de transport

MC.2.17.2 Recollida, evacuacio i tractament de residus

MC.2.17.3 Instal-lacié de subministrament d’aigua

MC.2.17.4 Evacuaci6 d’aigles

MC.2.17.5 Instal-lacions térmiques (climatitzacio)

MC.2.17.6  Sistemes de ventilacio i extraccié especifica

MC.2.17.7 Subministrament de combustible

MC.2.17.8 Instal-lacions eléctriques

MC.2.17.9 Instal-lacions d’enllumenat

MC.2.17.10 Sistemes de produccié amb energies renovables

MC.2.17.11 TIC — Tecnologies de la informacié (telecomunicacions, informatica, veu i
dades...)

MC.2.17.12 Instal-lacions tecnologiques: audiovisuals, escenografiques i luminiques

MC.2.17.13 Instal-lacions de protecci6 contra incendis

MC.2.17.14 Sistemes de protecci6 al llamp

MC.2.17.15 Altres instal-lacions de proteccio i seguretat (alarmes, cameres, deteccio,
control d’accés...)

MC.2.17.16 Altres instal-lacions: gasos medicinals, gasos técnics, altres

MC.2.17.21 Control i gesti6 centralitzats de I'edifici

El Sistema condicionaments, instal-lacions i serveis es pot desenvolupar en aquest subcapitol
de la Memoria Constructiva, 0 com un projecte parcial, si esta encarregat/contractat i redactat
per un altre equip o col-laborador. El projecte parcial d’instal-lacions s’incloura en ’Annex
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DA.11.8.2, i el seu contingut sera el que s’'indica en aquest apartat, per a cada tipus de
condicionament, instal-lacio i/o servei.

Si el sistema de condicionaments, instal-lacions i serveis es desenvolupa com a projecte
parcial, caldra fer esment en aquest subcapitol que la documentacio es localitza en el citat
Annex DA.11.8.2.

Quan la documentacié del projecte es desenvolupi en aquest subcapitol, els llistats de calculs
de les instal-lacions corresponents al sistema de condicionaments, instal-lacions i serveis
s’'inclouran com a annex en I'apartat DN.9.9.2 de la Documentacié complementaria.

A més, la documentacioé grafica s’haura d’elaborar en el capitol DG.6.17, els amidaments i
pressupost en els capitols AP.7.11.17 i AP.7.31.17, i el Plec en el capitol PC.8.17.

La documentacié que s’haura d’elaborar del sistema de condicionaments, instal3lacions i
serveis és la que s’indica a continuacio:

Criteris per a la definicio del sistema de condicionaments, instal-lacions i serveis

A l'apartat Criteris per a la definicié del sistema de condicionaments, instal-lacions i serveis,
caldra descriure:

- implantacié de les instal-lacions a I'edifici (transport vertical, sistema de recollida
neumatica, sales de maquines de les instal-lacions —sala de maquinaria de
climatitzacio, generacié d’energia, etc.—, conductes d’instal-lacions,...),

- ubicacié dels recintes dels comptadors dels serveis (aigua, gas, electricitat,
telecomunicacions,...) i sobre les escomeses amb la xarxa,

- protecci6é dels equips i aparells de les instal-lacions envers a I'edifici (bancades,
elements anti-vibratoris,...),

- conductes i canalitzacions de les instal-lacions (regates, canaletes, patis
d’instal-lacions,...),

- superposici6 de les instal-lacions (posici6 i distancies entre les diferents
instal-lacions),

A més, en el cas d’actuacions en edificis existents, amb afectacio de les instal-lacions (modificacid, substitucio...),
caldra aportar la documentacié detallada de les instal-lacions actuals que conté I'edifici. La documentacio actual
de cadascuna d'elles, s’haura d'incorporar en els apartats corresponents.

Per a cada installacid, s’haura de valorar si comporta 0 no risc per la seguretat de les persones i/o als béns, i
detallar les propostes quer s’hauran de realitzar. Les propostes hauran de tenir en compte la viabilitat economica
de la intervencio.

La documentacio detallada de I'estat actual anira en consonancia a I'abast del projecte, i sota les indicacions del
responsable de projecte de BIMSA.

En el cas de detectar lesions o patologies en les-els elements que conformen els condicionaments, instal-lacions i
serveis de I'edifici, aquestes s’hauran d'incloure al subcapitol DA.11.2. Estudi de patologies — Diagnosi.

Condicionaments, instal-lacions i serveis
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MC.2.17.1 Sistemes de transport

Els sistemes de transport interiors i exteriors es conformen de:
- elements de transport verticals: de persones (com els ascensors, muntacarregues,
escales mecaniques, plataformes elevadores verticals —en el cas d’edificis existents—, etc.), i
- els elements de transport horitzontals (cintes transportadores —persones i/o
maletes-).

La justificacio relativa al calcul de mobilitat s’adjuntara en aquest apartat.

En aquest apartat, i per a cadascun dels elements de transport, caldra aportar la seguient
informacio:
- Normativa:
» relacié de la normativa d’aplicacié dels sistemes de transport.
Descripci6 general de la instal-lacio:
= definicid dels sistemes de transport previstos en la proposta arquitectonica
(ascensors, escales mecaniques, muntacarregues, cintes transportadores,
etc.), tot indicant la ubicacié de cada un d’ells dins la proposta.
- Requisits:
= definicid dels requisits i prestacions que han de complir els sistemes de
transport, d’acord amb la normativa d’aplicacid (seguretat sobre dels
ascensors, accessibilitat, seguretat en cas d’incendi, protecci6 contra el soroll,
etc.).
- Disseny i posada d’obra de la instal-lacio:
» definicio sobre la possibilitat d’agrupacio o no dels sistemes de transport,
= definici6 geometrica del forat,
= definici6 del nombre de plantes, accessos, carrega (persones, kg),
= descripcié de les caracteristiques de cadascun dels sistemes de transport a
I'edifici (tipus, dimensions, cabina i portes, materials,...),
= descripcié de les caracteristiques de I'element de traccid (tipus de motor,
velocitats de la cabina, control i accionament, poténcia eléctrica del motor,
guies, contrapés, elements de seguretat i proteccions, etc.),
= descripcio sobre la ubicaci6 de la sala de maquinaria, dimensions, etc..
- Dimensionat:
= justificacié dels elements de transport (nombre, capacitat, velocitats, etc.), en
funcié la demanda prevista de I'edifici (calcul de mobilitat).
- Recintes:
» descripcié constructiva dels tancaments que conformen els recintes dels
sistemes de transport de I'edifici (sala o armari de la maquinaria de I'ascensor,
recinte de I'ascensor, recinte de la maquinaria de les escales mecaniques,...).

Si el projecte inclou elements de transport vertical i horitzontals exteriors, la documentacio
d’aquests s’haura d’elaborar amb l'establert en aquest apartat.

A més, caldra donar compliment als requeriments del REM Transport vertical exterior, i que
no figuri en aquest apartat. En el DM.10.11 figura I'enllac a la web.

MC.2.17.2 Recollida, evacuacio i tractament de residus

En aquest apartat es descriuen, segons les indicacions i premisses de la Memoria descriptiva:
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- espais destinats a la recollida dels residus ordinaris (paper i cartro, rebuig, vidre,
envasos lleugers, matéria organica) i especials previstos de I'edifici (magatzems de
residus),

- conductes d’evacuacié de residus (trasllat per baixants per gravetat, neumatica,
d’altres), i

- tractament de residus (compostatge, etc.),

La justificaci6 relativa al dimensionat de la instal-lacié de recollida, evacuacio6 i tractament de
residus s’adjuntara en aquest apartat.

En aquest apartat, i per cadascun dels elements de recollida, evacuacio i tractament de
residus, caldra incloure la seguent informacio:
- Normativa:
= relacié de la normativa estatal, autondmica i local d’aplicacié de la recollida,
evacuacio i tractament de residus.
- Descripci6é general de la instal-laci6:
» definicio del sistema de recollida municipal dels residus ordinaris i especials,
» definicid dels elements de recollida, evacuacio i tractaments de residus, tot
indicant la seva ubicacio.
s definicié de condicionants urbans.
- Requisits:
= definicié dels requisits i prestacions que ha de complir el sistema de recollida,
evacuacio i tractament de residus, d’acord amb la normativa d’aplicacié
(salubritat, ordenanca municipal, seguretat en cas d’incendi, proteccié contra el
soroll, etc.).
= Disseny i posada d’obra de la instal-lacio:
= descripcio de les condicions dels locals de recollida dels residus,
= descripcid de les condicions dels baixants d’evacuacio dels residus,
»  descripcid de les condicions dels recintes de tractament dels residus.
- Dimensionat:
» justificacié del dimensionat del sistema de magatzem de residus ordinaris i
especials previstos a I'edifici.
- Recintes:
= descripcio constructiva dels tancaments que conformen els locals de recollida
dels residus, dels baixants d’evacuacié i dels recintes de tractament de residus.
- Caracteristiques dels materials i equips:
» descripcié de les caracteristiques dels materials i equips que conformen els
locals, baixants i tractaments de residus,

MC.2.17.3 Instal-lacio de subministrament d’aigua

La instal-lacié de subministrament d’aigua esta composada per:
- instal-lacié d’aigua freda sanitaria (AFS),
- instal-lacié d’aigua calenta sanitaria (ACS),+
- sistemes de tractament d’aiglies (potabilitzacié, descalcificador, osmosis, etc.)-, i
- Instal-lacié de reg interior per a elements de jardineria

La justificacio relativa al dimensionat de la instal-lacié d’aigua freda i calenta sanitaria (llistats
de calculs) s’incloura com un annex en lapartat DN.9.9.2 de la Documentacio
complementaria.
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Les instal-lacions d’aigua i reg dels espais exteriors es defineixen a I'apartat MC.2.21.4, i
caldra fer esment d’aquesta circumstancia en aquest apartat.

En aquest apartat, i per a cada tipus d’instal-lacié (aigua freda i calenta sanitaria, i-sistemes
de tractament d’aigles, i instal-lacié de reg), caldra incloure la segient informacié:
- Normativa:

» relacié de la normativa d’aplicacio de la instal-lacié de subministrament d’aigua.

Descripci6 general de la instal-lacio:

» definicié de la tipologia de la instal-laci6 de subministrament d’aigua (freda i
calenta sanitaria), d’'utilitzacié d’aigua regenerada, aixi com dels sistemes de
tractament d’aiglies, segons amb la proposta arquitectdnica, tot indicant les
ZONnes i usos previstos,

= definicié de les condicions del subministrament (de xarxa publica —empresa
subministradora, cabal, pressié,..—, de captaci6 -ubicacié, cabal,...-),
condicions del tipus d’aigua i de la qualitat de l'aigua (prevencio de la
legionel-losi, duresa,...), de la necessitat de reserva (tractament i aplicacions),
etc.

- Requisits:

s definicid dels requisits i prestacions que ha de complir la instal-lacié de
subministrament d’aigua, d’acord amb la normativa d’aplicacié (salubritat,
prevencio de la legionel-losi, protecci6 contra el soroll, ordenances municipals,
etc.).

- Disseny i posada d’obra de la instal-laci6:

» descripci6 de I'esquema de funcionament, tragat, i de les caracteristiques de la
seva implantaci6 (escomesa, captaci6 i emmagatzematge, tractament,
distribucio i control —claus de tall general, claus de pas dels locals, proteccions
contra retorns, punts de consums, etc.,

» indicaci6é de la demanda d’aigua freda i calenta sanitaria (cabals, pressions,
temperatura, etc.),

= compatibilitat amb els sistemes estructural i de compartimentacié interior, aixi
com amb la resta de les instal-lacions previstes a I'edifici.

- Dimensionat:
= justificacié de calcul de la instal-laci6 (consideracions de calcul i dimensionat

de la instal-laci6).

- Recintes:
= descripci6é constructiva dels tancaments que conformen els locals i/o recintes

de les instal-lacions de subministrament d’aigua (local de comptadors, diposits,
grups de pressio,...).

- Caracteristiques dels materials i equips:
= descripcio de les caracteristiques dels materials i equips de la instal-lacié de

subministrament d’aigua.

A més, en relacié amb la instal-lacié de subministrament d’aigua, caldra indicar les seguents
dades:

Instal-lacié de subministrament d’aiqua

- cabal a contractar (m3/h),
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- cabal de calcul,

- cabal de la instal-lacid,

- connexiod de servei (),

- posicié del comptador,

- justificacio del dimensionat (descripcié de I'aparell, nombre d’unitats, consum unitari
d’aigua freda i d’aigua calenta (l/s), coeficient de simultaneitat, consum total per
aparell (I/s), consum total de la instal-lacié (I/s),

- coeficient de simultaneitat global,

- velocitat prevista (m/s),

- diametre de la connexié prevista,

Acumulacié d’aigua (si s’escau)

- cabal a contractar (m3/h),
- posici6 del diposit,
- justificacié del dimensionat,

No obstant, es podra utilitzar la Fitxa A.1.10. Consums d’aigua, que s’adjunta a I’Annex 1 del
Plec.

MC.2.17.4  Evacuaci6 d’aigiies

La instal-lacié d’evacuacio d’aigles esta composada principalment per:
- instal-lacié d’evacuacio d'aigles pluvials,
- instal-lacié d’evacuacio d'aigles residuals,
- connexiod a clavegueram, i
- sistema autdonom de depuracié i tractament.

La justificacié relativa al dimensionat de la instal-lacié d’evacuaci6 d’aigues (llistats de calculs)
s’incloura com un annex en 'apartat DN.9.9.2 de la Documentacié complementaria.

En aquest apartat, i per cada component de la instal-lacié d’evacuacié d’aigles (instal-lacié
d’evacuacioé d’aigles pluvials i residuals, connexié a clavegueram, i sistema autdbnom de
depuracié i tractament, si s’escau), caldra incloure la seguent informacio:
- Normativa:
= relacié de la normativa d’aplicacio de la instal-lacié d’evacuacio d’aigues.
- Descripci6é general de la instal-laci6:

» definicio de la xarxes d’evacuacio d’aigues pluvials i residuals, del drenatge, i
del tractament o depuraci6 de les aigles, d’acord amb la proposta
arquitectonica i el solar,

= definicid del tipus de sistema de les xarxes: per gravetat o bombeig,

s definici6 de la connexié de la xarxa d’evacuacié d’aiglies a xarxa de
clavegueram municipal o bé a estacié depuradora.

- Requisits:

»  definicid dels requisits i prestacions que ha de complir la instal-lacié d’evacuacio
d’aiglies, d’acord amb la normativa d’aplicacioé (salubritat, proteccié contra el
soroll, ordenances municipals, etc.).
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NOTA: A més, caldra donar compliment als requeriments del REM Cicle de l'aigua,
drenatge i sanejament, i que no figuri en aquest apartat. En el DM.10.13 figura I'enllag
a la web.

- Disseny i posada d’obra de la instal-lacio:

» descripcio dels esquemes de funcionament de les xarxes d’evacuacio d’aigues
pluvials, residuals i grises (localitzacié i tracat, desguassos dels aparells,
ramals, baixants i col-lectors, registres i sifons, abocament, ventilacié de les
xarxes, etc.-),

» indicaci6 del cabal i de la cota prevista de sortida del claveguero,

= descripcid del sistema de bombeig, indicant la seva ubicacid, dimensions, etc.,

= compatibilitat amb els sistemes estructural i de compartimentacio interior, aixi
com amb la resta de les instal-lacions previstes a I'edifici.

- Dimensionat:

= justificacié de calcul de la instal-lacio (consideracions de calcul i dimensionat

de la instal-lacié, en funcié de la pluviometria de la zona on esta situat I'edifici).
- Recintes:

= descripcié constructiva dels tancaments que conformen els recintes de la
instal-lacié d’evacuacié d’aiglties (recinte de I’equip de bombeig, dipdsit de les
aiguies grises, recinte de I'estacioé depuradora, etc.).

- Caracteristiques dels materials i equips:

» descripcié de les caracteristiques dels materials i equips de la instal-lacié

d’evacuacio d’aigles.

MC.2.17.5 Instal-lacions térmiques (climatitzacio):

La instal-lacié de climatitzacié esta formada per:
- instal-laci6 de calefaccio,
- instal-laci6 de refrigeracio, i
- instal-lacio de ventilacio.

La justificacio relativa al dimensionat de les instal-lacions termiques (refrigeracid, calefaccio i
ventilacié) (llistats de calculs) s’incloura com un annex en l'apartat DN.9.9.2 de la
Documentacié complementaria.

Les instal-lacions especifiques d’aprofitament d’energies renovables es tracten a I'apartat MC
2.17.10, i caldra fer esment d’aquesta circumstancia en aquest apartat.

A més, caldra donar compliment als requeriments del REM Projecte d’energies renovables, i
que no figuri en aquest apartat. En el DM.10.10 figura I'enllag a la web.

En aquest apartat, i per a cada tipus d’instal-lacié (calefacci, refrigeracié i ventilacio), caldra
incloure la segtient informacio:
- Normativa:
» relacié de la normativa d’aplicacio de la instal-lacié de climatitzacio (refrigeracio,
calefaccid, ventilacid, i recuperacioé d’energia).
- Descripcio general de la instal-laci6:
= definicid de les instal-lacions de refrigeracid, calefaccio, i ventilacié, d’acord
amb la proposta arquitectonica, tot indicant les zones, superficie util i usos
previstos,
= definicid6 de condicionants urbans del sistema de climatitzacié (xarxes de
distribucio de fred i calor...).

=
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Requisits:

= definici6 dels requisits i prestacions que ha de complir la instal-lacio de
climatitzacio, d’acord amb la normativa d’aplicacié (benestar i higiene, estalvi
d’energia, eficieéncia energética, seguretat, seguretat en cas d’incendi, proteccié
contra el soroll, proteccio contra I'atmosfera, etc.).

- Disseny i posada d’'obra de la instal-lacio:

» descripci6 de l'esquema de funcionament de la instal-lacié (calefaccio,
refrigeracio i ventilacié), des del punt de vista de la seva eficiéncia energetica,

= descripcié de 'esquema de la zonificacio, d’acord amb les condicions térmiques
i de ventilacio,

» fragat i principals caracteristiques d’implantacié (centrals de calor i fred,
ventilacid, xarxes de canonades i conductes, recuperadors d’energia, unitats
terminals —reixes i difusors—, xemeneies, control i regulacié,...),

= compatibilitat amb els sistemes estructural i de compartimentacioé interior, aixi
com amb la resta de les instal-lacions previstes a I'edifici.

- Dimensionat:

= justificacié de calcul de la instal-lacié que inclou: consideracions de calcul (en
relaci6 a les fonts d’energia previstes, condicions de disseny, condicions
exteriors, temperatures i humitats de confort interiors —hivern i estiu—, cabals
d’aportacio d’aire, pérdues d’energia i de pressié admeses, velocitats maximes
de disseny,...), procediments del calcul utilitzats (programes utilitzats, formules,
etc.), i dimensionat de la instal-lacié (dades resum —poténcia total de calor i de
fred, estimacié total del consum mensual i anual expressat en energia primaria
i emissions de CO2, cabals d’aire de ventilacié i pressio de treball, balang de
cabals, carregues térmiques de cada zona, del sistema i del conjunt de I'edifici—
i calcul dels equips seleccionats —centrals de produccio i de fred, ventiladors,
recuperadors de calor, xarxa de canonades i dels conductes, dimensionat de
xemeneies, etc.-).

- Recintes:
= descripcié constructiva dels tancaments que conformen els locals de la sala de
calderes i de la maquinaria de la climatitzacio, etc.
- Caracteristiques dels materials i equips:
= descripcio de les caracteristiques dels materials, equips i sistemes de la
instal-lacio de climatitzacio6 (llistats dels equips de la instal-laci6 amb les seves
poténcies, rendiment energétics del equips, canonades, reixes i difusors,
valvules, aillaments, dispositius de control i mesura, etc.).

MC.2.17.6 Sistemes de ventilaci6 i extraccié especifics

En aquest apartat es descriuen els seglents sistemes de ventilacio i extraccié especifics:
- sistema de ventilacié d’aparcaments,
- sistema de ventilaci6 mecanica de les cuines, i
- sistema de ventilacié de cambres higiéniques,

La justificacio relativa al dimensionat dels sistemes de ventilacié i extraccio especifics) (llistats
de calculs) s’incloura com un annex en lapartat DN.9.9.2 de Ila Documentacio
complementaria.

El sistema de control de fums en cas d’incendi es tracten a I'apartat MC 2.17.13, i caldra fer
esment d’aquesta circumstancia en aquest apartat.
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A més, caldra donar compliment als requeriments del REM Projecte d’energies renovables, i
que no figuri en aquest apartat. En el DM.10.10 figura I'enllag a la web.

A continuacio, s’indica la informacié que caldra incloure en aquest apartat, per a cada tipus de
ventilacio:
- Normativa:

= relacié de la normativa d’aplicacio del sistema de ventilacié (aparcaments,
cuines, cambres higiéniques).

- Descripcio general de la instal-laci6:

s definici6 de la instal-laci6 de ventilaci6 (aparcaments, cuines, cambres
higieéniques), d’acord amb la proposta arquitectonica, tot indicant les zones i
usos previstos,

= definicié de condicionants urbans.

- Requisits:

» definicié dels requisits i prestacions que han de complir les instal-lacions de
ventilacié (aparcaments, cuines, cambres higiéniques), d’acord amb la
normativa d’aplicacié (salubritat, seguretat en cas d’incendi, proteccio contra el
soroll, proteccié contra I'atmosfera, etc.)

- Disseny i posada d’obra de la instal-lacio:

=  descripcié de 'esquema de funcionament de la instal-lacio,

»  descripcié de 'esquema de la zonificacio,

» descripcié del tracat i principals caracteristiques d’implantacié (ventiladors,
xarxes de conductes, filtres, unitats terminals, boques d’admissié i expulsio,...),

= compatibilitat amb els sistemes estructural i de compartimentacio interior, aixi
com amb la resta de les instal-lacions previstes a I'edifici.

- Dimensionat:

s justificacié de calcul de la instal-lacié (consideracions de calcul i dimensionat

de la instal-lacio).
- Recintes:

»  descripci6 constructiva dels tancaments que conformen els locals que contenen
aparells i equips de les instal-lacions de ventilacié (ventiladors, xemeneies o
conductes verticals, etc.).

- Caracteristiques dels materials i equips:

= descripcio de les caracteristiques dels materials i equips de les instal-lacions

de ventilacio (aparcaments, cuines, cambres higiéniques).

MC.2.17.7 Subministrament de combustible

En aquest apartat es definira la instal-lacié de subministrament de combustible, que pot estar
formada per combustibles gasosos, gasoil, o d’altres.

La justificacié relativa al dimensionat de la instal-laci6 de subministrament de combustible
(llistats de calculs) s’incloura en aquest apartat.

En aquest apartat, i per cada tipus d’instal-lacié de subministrament de combustible, caldra
incloure la seguient informacio:

- Normativa:
= relacié de la normativa d’aplicacié de la instal-laci6 de subministrament de
combustible.
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- Descripcio general de la instal-laci6:

= definici6 del tipus de combustible, de les condicions de subministrament
(directa de la xarxa publica o necessitat d’emmagatzematge, pressiéo de
subministrament i necessitat de regulacid), i condicions dels espais on s’ubiquin
els diposits, equips, etc., en relacié amb les zones i usos previstos.

- Requisits:

= definici6 dels requisits i prestacions que ha de complir la instal-lacié de
subministrament de combustible, d’acord amb la normativa d’aplicacié i de la
companyia (funcionament i seguretat).

- Disseny i posada d’obra de la instal-lacio:

s definicid de la classificacio de la instal-lacid,

= descripcié dels esquemes de funcionament de la instal-lacié (localitzacié i
tracat, escomesa, clau de I'edifici, diposit de combustible i connexié de carrega
i equip de transvasament, si s’escau, elements de regulacié, comptadors,
canonades de distribucio, claus de tall i de connexio6 dels aparells, ventilacions,
boques d’admissio i expulsio, etc.—),

= descripcid dels equips i aparells on es prevegi el subministrament de
combustible, tot indicant la ubicacio, tipus, poténcia, condicions d’aportacio
d’aire i d’evacuacio de fums, posada en obra, etc.,

= compatibilitat amb els sistemes estructural i de compartimentacio interior, aixi
com amb la resta de les instal-lacions previstes a I'edifici.

- Dimensionat:

» justificacié6 de calcul de la instal-lacié (consideracions de subministrament,
poténcia, cabal de disseny, capacitat del diposit i autonomia, dimensionat de la
xarxa, etc.).

- Recintes:

= descripcid constructiva dels tancaments que conformen els recintes de la
instal-laci6 de subministrament de combustible (recinte de comptadors o
d’equips reguladors de pressid, dipdsits de combustibles, locals d’aparells de
gas, etc.).

- Caracteristiques dels materials i equips:

= descripci6é de les caracteristiques dels materials i equips de la instal-lacié de

subministrament de combustible, etc.

MC.2.17.8 Instal-lacié eléctrica
En aquest apartat es definira la instal-lacié electrica i dels seus components.

La justificacio relativa al dimensionat de la instal-lacié eléctrica (llistats de calculs) s’incloura
com un annex en l'apartat DN.9.9.2 de la Documentacié complementaria.

Les instal-lacions d’enllumenat es defineixen a l'apartat MC.2.17.9, i caldra fer esment
d’aquesta circumstancia en aquest apartat.

En aquest apartat, caldra incloure la segient informacié:
- Normativa:
= relacié de la normativa d’aplicacio de la instal-lacio eléctrica.
- Descripci6é general de la instal-laci6:
= definicid de la instal-laci6 de subministrament eléctric, en funcié de les zones i
uSos previstos,
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» definicio del centre de transformacio, grup electrogen, SAl,...
- Reaquisits:

»  definici6 dels requisits i prestacions que ha de complir la instal-lacié eléctrica,
d’acord amb la normativa d’aplicacié i de la companyia (seguretat de les
persones i béns, seguretat en cas d’incendi, etc.).

- Disseny i posada d’'obra de la instal-lacio:

» Indicaci6é de 'empresa distribuidora,

» descripci6 de les caracteristiques del subministrament (linia soterrada o aéria,
tensid, posada a terra, etc.).

» descripci6 del funcionament, tracat i les principals caracteristiques de la
instal-laci6 (escomesa, centre de transformacio, caixa general de proteccio,
linia general d’alimentacié, comptadors, quadres generals i secundaris de
subministrament, posada a terra, equips receptors, proteccions,
subministrament secundari, etc.).

= compatibilitat amb els sistemes estructural i de compartimentacié interior, aixi
com amb la resta de les instal-lacions previstes a I'edifici.

- Dimensionat:

= justificaci6é de calcul de la instal-lacié que inclou consideracions de calcul (en
relacio als receptors a instal-lar, disseny de I'esquema, coeficients de seguretat
emprats, seccions minimes,...), procediments del calcul utilitzats (programes
utilitzats, férmules, etc.—,) i dimensionat de la instal-laci6 (dades resum -
poténcia total instal-lada i poténcia maxima admesa, tensié nominal,
classificacié de les instal-lacions per poténcia i local, relaci6 de carregues
previstes diferenciades per a cada Us,...— i calcul dels equips seleccionats —
tipus i seccié dels conductors, caracteristiques dels elements de control i
proteccid, compensacio del factor de potencia, resisténcia i seccid dels
conductors de la posada a terra, dimensions de les canalitzacions, etc.—).

- Recintes:

= descripcié constructiva dels tancaments que conformen els recintes de la
instal-laci6 eléctrica (centre de transformacid, grup electrogen, recinte de
comptadors, quadre general eléctric i subquadres, etc.).

- Caracteristiques dels materials i equips:

= descripcid de les caracteristigues dels materials i equips de la instal-lacio

electrica.

MC.2.17.9 Instal-lacions d’enllumenat

En aquest apartat s'indicaran les instal-lacions d’enllumenat dels espais interiors, que preveu
la proposta arquitectonica.

L’estudi luminic de les instal-lacions d’enllumenat s’incloura com un annex en I'apartat
DN.9.9.2 de la Documentacié complementaria.

L’estudi luminic s’haura de realitzar per cada tipologia d’espai d’Us i de tots aquells espais
singulars previstos en el projecte, i els valors s’hauran de mesurar a 1 m del terra. Aixi mateix,
I'estudi luminic haura de tenir en compte I'aprofitament de la llum natural tal com especifica la
normativa vigent.

Les instal-lacions eléctriques es defineixen a l'apartat MC.2.17.8, les instal-lacions de
enllumenat d’escenaris, monumental, etc., es defineixen a l'apartat MC.2.17.12 i les
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instal-lacions d’enllumenat dels espais exteriors es defineixen a I'apartat MC.2.21.5, i caldra
fer esment d’aquesta circumstancia en aquest apartat.

En aquest apartat, caldra incloure la seguent informacié:

Normativa:

» relacié de la normativa d’aplicacié de les instal-lacions d’enllumenat.

Descripci6 general de la instal-lacio:

» definicid de les instal-lacions d’il-luminacio interiors que preveu la proposta
arquitectonica (enllumenat general, d’'emergéncia, etc.), definint el seu abast,
en funcié de les zones i usos previstos.

Requisits:

s definicid dels requisits i prestacions que ha de complir la instal-lacié
d’enllumenat, d’acord amb la normativa d’aplicacié (seguretat d’utilitzacio i
accessibilitat, estalvi d’energia —nivells luminics—, instal-lacions eléctriques,
etc.).

Disseny i posada d’obra de la instal-lacio:

» definicio de les necessitats d’il-luminacié de cada zona, segons les activitats i
usos previstos,

»  descripcio dels tipus d’enllumenat (general, emergéncia, d’altres), esquemes
de funcionament i caracteristiques d’implantaci6 de les instal-lacions
d’enllumenat (lluminaries, lampades, eficiencia energética, equips de control i
regulacio, zonificacié i aprofitament natural, nivells minims d’enllumenat,
mecanismes, etc.),

= compatibilitat amb els sistemes estructural i de compartimentaci6 interior, aixi
com amb la resta de les instal-lacions previstes a I'edifici.

Dimensionat:

= justificaci6 de calcul de la instal-lacié (consideracions de calcul de cada zona a
il-luminar, caracteristiques dels locals i de les lampades, equips auxiliars i
llumeneres; potencia, identificacio dels programes informatics, guies, i formules
utilitzats; i resultats dels calculs per a cada zona i del conjunt de I'edifici).

Caracteristiques dels materials i equips:

» descripcié de les caracteristiques dels materials i equips de la instal-lacié
d’enllumenat.

MC.2.17.10 Sistemes de produccié amb energies renovables

Els sistemes de produccié amb energies renovables estan formades per:

instal-lacié solar térmica per a produccié d’aigua calenta sanitaria,
instal-lacio solar fotovoltaica,

instal-lacié geotérmica,

instal-laci6 de biomassa,

instal-lacié aerotérmica,

Instal-lacié d’aerotérmia (bomba de calor),

La justificacié relativa al dimensionat dels sistemes de producci6 amb energia renovable
(llistats de calculs) s’incloura com un annex en l'apartat DN.9.9.2 de la Documentacio
complementaria.

i
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A més, caldra donar compliment als requeriments del REM Projecte d’energies renovables, i
gue no figuri en aquest apartat. En el DM.10.10 figura I'enllag a la web.

En aquest apartat, i per a cada instal-lacié d’energia renovable (solar termica per a produccié
d’aigua calenta sanitaria, solar fotovoltaica, geotérmica, biomassa, aerotérmica, etc.), caldra
incloure la segtient informacio:

- Normativa:

» relacié de la normativa d’aplicacié de les instal-lacions d’energia renovable
(solar térmica per a produccié d’aigua calenta sanitaria, solar fotovoltaica,
geotermica, biomassa, aerotérmica,...).

- Descripci6 general de la instal-laci6:

= superficie de captacié solar o fotovoltaica,

= definicié i ubicacié de les instal-lacions d’energia renovable, d’acord amb la
proposta arquitectonica, en relacié amb les zones i usos previstos,

= definicié de condicionants urbans.

- Requisits:

= definici6 dels requisits i prestacions que ha de complir les instal-lacions
d’energies renovables, d’acord amb la normativa d'aplicacié i segons
I'especificat a I'apartat MD.1.7.8 (seguretat de les persones i bens, estalvi
d’energia, eficiéncia energetica, proteccié contra el soroll, etc.).

- Disseny i posada d’obra de la instal-lacio:

» justificacié de integracié arquitectonica,

= estudi d’assolellament,

= descripcio de 'esquema de funcionament de la instal-lacié d’energia renovable,
des del punt de vista de la seva eficiencia energetica,

= descripcio del tragat i principals caracteristiques d’implantacié de la instal-lacié
d’energia renovable (sistema de captacio, sistema d’acumulacid, sistema
d’intercanvi, sistema de proteccié contra els sobreescalfaments, captadors o
moduls fotovoltaics, inversors, canalitzacions i cablejat, proteccions i elements
de seguretat, connexié a la xarxa i/0 autoconsum, posada a terra, etc.),

= compatibilitat amb els sistemes estructural i de compartimentacio interior, aixi
com amb la resta de les instal-lacions previstes a I'edifici.

- Dimensionat:

= justificacié de calcul de la instal-lacié que inclou: consideracions de calcul (en
relacié a les fonts d’energia previstes, demanda mensual i anual, poténcia
minima a instal-lar, zona climatica i irradiacié solar, contribucié solar minima,
perdues admeses, inclinacié i orientaci6 dels captadors, nombre de
captadors...), procediments del calcul utilitzats (programes utilitzats, férmules,
etc.), i dimensionat de la instal-lacié (dades resum — contribucié solar térmica,
superficie de captacio, volum d’acumulacio solar, poténcia pic instal-lada, calcul
de perdues, poténcia i tipus de moduls fotovoltaics instal-lats, nombre de
moduls fotovoltaics...— i calcul dels equips seleccionats —, rendiments, sistema
de captacid, sistema d’acumulacié i sistema d’intercanvi, sistema d’expansio,
captadors o moduls fotovoltaics, canalitzacions i cablejat, proteccions i
elements de seguretat, posada a terra,...—).

- Recintes:

» descripcié constructiva dels tancaments que conformen els locals dels equips i

aparells de les instal-lacions d’energia renovables.
- Caracteristiques dels materials i equips:
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» descripci6 de les caracteristigues dels materials, equips i sistemes de les
instal-lacions d’energia renovables.

MC.2.17.11 TIC —Tecnologies de lainformacio (telecomunicacions, informatica, veu i
dades, ...)

Les instal-lacions de tecnologies de la informaci6 (TIC) estan formades per:
- lesinstal-lacions i equips de les telecomunicacions,
- lesinstal-lacions i equips informatiques,
- lesinstal-lacions i equips de veu i dades, i
- altres.

Les instal-lacions de tecnologies de la informacié —TIC— es pot desenvolupar en aquest apartat
de la Memoria Constructiva, 0 com un projecte parcial, si esta encarregat/contractat i redactat
per un altre equip o col-laborador. El projecte parcial de les instal-lacions de tecnologies de la
informacio —TIC- s’incloura en '’Annex DA.11.8.2, i el seu contingut sera el que s’indica en
aguest apartat, per a cada tipus instal-lacié.

Si les Tecnologies de la informacié —TIC—- es desenvolupa com a projecte parcial, caldra fer
esment en aquest apartat que la documentacio es localitza en el citat Annex DA.11.8.2.

En el cas que es desenvolupin dites instal-lacions en aquest apartat, el/s llistat/s de calcul/s
de les instal-lacions de tecnologies de la informacié —TIC- s’incloura com a annex en I'apartat
DN.9.9.2 de la Documentacié complementaria.

A més, caldra donar compliment als requeriments del REM Infraestructura informatica i de
telecomunicacions, i que no figuri en aquest apartat. En el DM.10.14 figura I'enllag a la web.

En aquest apartat, i per a cada instal-lacié TIC, caldra incloure la seguent informacio:
- Normativa:

= relacié de la normativa d’aplicacié de les instal-lacions de tecnologia de la

informaci6 (telecomunicacions, informatica, veus i dades,...).
- Descripcio general de la instal-lacio:

= definici6 de les instal-lacions TIC, tot indicant les zones i usos previstos, d’acord
amb la proposta arquitectonica,

= condicions de subministrament exteriors de les instal-lacions (terrestre, aéria,
prisma, etc.).

- Requisits:

= definicié dels requisits i prestacions que ha de complir les instal-lacions TIC,
d’acord amb la normativa d’aplicacié (accés als serveis de telecomunicacio,
funcionament, seguretat, etc.).

- Disseny i posada d’obra de la instal-lacio:

» descripci6 de funcionament de les instal-lacions TIC, localitzacio, tracat i
caracteristigues de la implantacio, situacio dels elements de les instal-lacions,
canalitzacions, safates, i/o elements de registres, zones de pas, proteccions,
accessibilitat, rack, centres de processaments de dades, sistemes informatics
de seguretat i tallafocs, etc.

= compatibilitat amb els sistemes estructural i de compartimentacié interior, aixi
com amb la resta de les instal-lacions previstes a I'edifici.

- Dimensionat:
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» justificacio de calcul de les instal-lacions (consideracions de calcul i
dimensionat de la instal-lacio).
- Recintes:
= descripcid constructiva dels tancaments dels recintes que continguin els equips
de les instal-lacions de tecnologies de la informacio.
- Caracteristiques dels materials i equips:
= descripcié de les caracteristiques dels materials i equips de les instal-lacions
de tecnologies de la informacio.

MC.2.17.12 Instal-lacions tecnologiques i/o especifiques: audiovisuals,
escenografiques i luminiques

Aquestes instal-lacions i/o equipaments es poden desenvolupar separadament, donat que sén
molt especifiques (i no sempre hi s6n), o integrades en algun equipament, com centres civics,
auditoris, etc.,, o en espai especific, com sales polivalents, biblioteques,... No estan
generalment incloses dintre de partides i unitats d’obres, sin6 que formen part d’'un capitol o
subobra segregat, ja que sol ser objecte, o pot ser-ho, d’un procediment de contractacié de
subministrament i servei, i no en el global d’una licitacié d’obra. Sera el responsable de gestid
del projecte de BIM/SA qui ho definira, i comunicara a I'equip redactor segons 'abast i la seva
especificitat.

Les instal-lacions tecnologiques i/o especifiques estan formades per:
- les instal-lacions audiovisuals,
- les instal-lacions escenografiques, i
- les instal-lacions luminiques.

Les instal-lacions tecnologiques i/o especifiques (audiovisuals, escenografiques i luminiques)
es podra desenvolupar en aguest apartat de la Memoria Constructiva, o de cadascuna de les
instal-lacions, com a projecte parcial si esta encarregat/contractat i redactat per un altre equip
o col-laborador. El projecte de les instal-lacions tecnologiques i/o especifiques, o de
cadascuna de les instal-lacions, s’incloura en 'Annex DA.11.8.2, i el seu contingut sera el que
s’indica en aquest apartat, per a cada tipus instal-laci6.

Si les instal-lacions tecnologiques i/o especifiques, o de cadascuna de les instal-lacions, es
desenvolupa com a projecte parcial, caldra fer esment en aquest apartat que la documentacié
es localitza en el citat Annex DA.11.8.2.

En el cas que es desenvolupin dites instal-lacions en aquest apartat, el/s llistat/s de calcul/s
de les instal-lacions tecnologiques i/o especifiques s’incloura com a annex en l'apartat
DN.9.9.2 de la Documentacié complementaria.

En aquest apartat, i per a cada instal-lacid, caldra incloure la seguent informacié:
- Normativa:
» relaci6 de la normativa d’aplicacid6 de les instal-lacions tecnoldgiques i/o
especifiques (instal-lacions audiovisuals, escenografiques i luminiques).
- Descripci6 general de la instal-lacions:
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» definicié de les instal-lacions de video: captacio, reproducci6 i transport de
video,

= definicié de les instal-lacions d’audio: captacio, reproduccié i transport d’audio,

= equipament d’enregistrament d’audio i video,

= equipament de conferéncia i pre-instal-lacié de traduccié simultania,

=  equipament de comunicacio interna (intercom),

= equipament per enllagar amb equips de premsa general,

*  equipament de projeccio,

» equipament de llum espectacular i control sobre llum arquitectonica de I'espai,

=  equipaments escenics,

definint el seu abast, en funcié de les zones i usos previstos, d’acord amb la

proposta arquitectonica,

- Requisits:

= definici6 dels requisits i prestacions que ha de complir les instal-lacions
tecnologiques i/o especifiques, d’acord amb la normativa d’aplicacié (accés als
serveis de telecomunicacid, funcionament, seguretat, etc.) o les recomanacions
del programa funcional tecnologic dels gestors culturals o de I'equipament.

- Disseny i posada d’obra de la instal-lacio:

»  descripcio de funcionament de les instal-lacions tecnologiques i/o especifiques,
localitzacio, tracat i caracteristiques de la implantacio, situacié dels elements
de les instal-lacions, canalitzacions, registres, zones de pas, proteccions,
accessibilitat, etc.

» |listat dels equips que la conformen segregat per sub-instal-laci6,

= compatibilitat amb els sistemes estructural i de compartimentacié interior, aixi
com amb la resta de les instal-lacions previstes a I'edifici.

- Dimensionat:

» justificaci6 de calcul de les instal-lacions (consideracions de calcul i

dimensionat de la instal-lacio).
- Recintes:

= descripcid constructiva dels tancaments dels recintes que continguin els equips

de les instal-lacions d’audiovisuals, escenografiques i luminiques.
- Caracteristiques dels materials i equips:

= descripcio de les caracteristiques dels materials i equips de les instal-lacions

tecnologiques i/o especifiques.

MC.2.17.13 Instal-lacions de proteccié contra incendis

En aquest apartat es relacionaran les instal-lacions de proteccié activa contra incendis que
conté la proposta arquitectonica:

- extintors portatils,

- boques d’incendi equipades,

- columna seca,

- hidrant exterior,

- extincié automatica amb ruixadors automatics,

- abastament d’aigua,

- deteccio i alarma,

- control de fums i de calor,
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Quant als retenidors magnétics i electroimants que s’utilitzen per a les portes tallafocs, aquests
es descriuran en el subcapitol MN.5.12 del projecte.

Les instal-lacions de proteccié contra incendis es desenvoluparan en el subcapitol MN.5.12
del projecte, tot i que l'apartat sigui encarregat/contractat i redactat per un altre equip o
col-laborador.

A més, la documentacid grafica s’haura d’elaborar en el subapartat DG.6.7.2.4, els
amidaments i pressupost en els apartats AP.7.11.17.13 i AP.7.31.17.13, i el Plec en l'apartat
PC.8.17.13.

Caldra fer esment que, en aquest apartat del projecte, la documentacio de les instal-lacions
de proteccio contra incendis es localitza en el subcapitol MN.5.12, aixi com el dimensionat
(llistats de calculs) de cadascuna d’elles (extintors portatils, boques d’'incendi equipades,
columna seca, hidrant exterior, extinci6 automatica amb ruixadors automatics, abastament
d’aigua, deteccio i alarma, control de fums i de calor, etc.), i el seu contingut sera el que s’indica
en aquest apartat:

- Normativa:

» relacié de la normativa d’aplicacié de la instal-lacié de proteccié contra incendis.

- Descripcid general de la instal-laci6:

= definicié de la instal-lacié de proteccié contra incendis, en relacié amb les zones
i UsSos previstos,

- Requisits:

» definici6 dels requisits i prestacions que ha de complir la instal-lacié de
proteccio contra incendis, d’acord amb la normativa d’aplicacio (seguretat en
cas d’incendi, proteccio contra el risc de legionel-losi, etc.).

- Disseny i posada d’obra de la instal-lacio:

= descripcid dels esquemes de funcionament, caracteristiques de la implantacio,
situacio dels elements, cobertura, accessibilitat, senyalitzacio i il-luminacié de
les instal-lacions, etc.

= compatibilitat amb els sistemes estructural i de compartimentacié interior, aixi
com amb la resta de les instal-lacions previstes a I'edifici.

- Dimensionat:

= justificacié de calcul de la instal-lacié (consideracions de calcul i dimensionat

de la instal-lacio)
- Recintes:

= descripcié constructiva dels tancaments que conformen els recintes de la
instal-laci6 de proteccié contra incendis (diposit d’aigua, grup de pressio,
ampolles d’aigua o de gasos, etc.).

- Caracteristiques dels materials i equips:

= descripcio de les caracteristiques dels materials i equips de la instal-lacié de

protecci6 contra incendis.

A més, caldra donar compliment als requeriments del REM Condicions de proteccié contra
incendis, i que no figuri en aquest apartat. En el DM.10.9 figura I'enllag a la web.

MC.2.17.14 Sistemes de proteccié al llamp

En aquest apartat s’indicara la instal-lacié de proteccié contra el llamp.
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En cas que en l'apartat MD.1.7.5 requereixi aguesta instal-lacié, aquesta es desenvolupa en
aquest apartat.

En aquest apartat, caldra incloure la seguent informacié:
- Normativa:
» relaci6 de la normativa d’aplicacié de la instal-laci6é contra el llamp.
- Descripcié general de la instal-laci6:
= valoracio sobre la previsi6 de la instal-lacié de protecci6 contra el llamp (risc i
eficiéncia), d’acord amb la justificacié de l'apartat MD.6.5 de la Memoria

Descriptiva,
= definicio de la instal-lacio de proteccio contra el llamp, en funcio del nivell de
proteccio.
- Requisits:

= definici6 dels requisits i prestacions que ha de complir la instal-lacié de
proteccié contra el llamp, d’acord amb la normativa d’aplicacié (seguretat
d’utilitzacio i accessibilitat, seguretat de les instal-lacions eléctriques, etc.).
- Disseny i posada d’obra de la instal-lacio:
= descripcié del funcionament, tracat i caracteristiques d’implantacié del sistema
de captacid, sistema intern i xarxa de posada a terra.
= compatibilitat amb els sistemes estructural i de compartimentacio interior, aixi
com amb la resta de les instal-lacions previstes a I'edifici.
- Dimensionat:
» justificacié de calcul de la instal-lacié (consideracions de calcul i dimensionat
de la instal-lacid).
- Caracteristiques dels materials i equips:
= descripcio de les caracteristiques dels materials i equips de la instal-lacié de
proteccid contra el llamp.

MC.2.17.15 Altres instal-lacions de proteccié i seguretat: alarmes, cameres, deteccig,
control d'accessos,...

En aquest apartat es definiran les altres instal-lacions de proteccio i seguretat que conté la
proposta arquitectonica, en relacio a la intrusid, control d’accessos i d’altres.

La justificacio relativa al dimensionat de les instal-lacions de protecci6 i seguretat s’incloura
en aquest apartat.

En aquest apartat, i per a cada element de proteccié i seguretat (alarmes, cameres, deteccid,
control d’accessos, etc.), caldra incloure la segient informacié:
- Normativa:
» relacié de la normativa d’aplicacié de les instal-lacions de protecci6 i seguretat
(alarmes, cameres, deteccio, control d’accessos,...).
- Descripcio general de la instal-laci6:
= definicid de les instal-lacions d’alarmes, cameres, deteccid, control d’accessos,
audiovisuals, i altres, definint el seu abast, en funcié de les zones i usos
previstos, d’'acord amb la proposta arquitectonica,
- Requisits:
» definici6 dels requisits i prestacions que ha de complir la instal-lacié de
proteccio i seguretat, d’acord amb la normativa d’aplicacié (funcionament,
seguretat, etc.).
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- Disseny i posada d’obra de la instal-lacio:
= descripcid del funcionament, tracat i caracteristiques d’implantacié de les
instal-lacions del proteccié i seguretat (alarmes, cameres, deteccid, control
d’accessos — biométric, targetes-, etc.).
= compatibilitat amb els sistemes estructural i de compartimentacioé interior, aixi
com amb la resta de les instal-lacions previstes a I'edifici.
- Dimensionat:
» justificaci6 de calcul de les instal-lacions de protecci6 i seguretat
(consideracions de calcul i dimensionat de la instal-lacio).
- Caracteristiques dels materials i equips:
= descripcid de les caracteristiques dels materials i equips de les instal-lacions
de proteccio i seguretat.

MC.2.17.16 Altres instal-lacions: gasos medicinals, gasos técnics, altres

Es aquest apartat, i pels edificis d’Us hospitalari o socio-sanitari, es definiran les instal-lacions
referents a:

- instal-lacié de gasos medicinals,

- instal-lacié de gasos tecnics,

- altres.

La justificacié relativa al dimensionat d’altres instal-lacions, com gasos medicinals, gasos
técnics, etc., s’'inclouran en cadascuna de les instal-lacions d’aquest apartat.

En aquest apartat, i per a cada instal-laci6 (gasos medicinals, gasos tecnics, etc.), caldra
incloure la seguent informacio:
- Normativa:

= relacié de la normativa d’aplicacié de les instal-lacions de gasos medicinals, de
gasos tecnics, i d’altres.

- Descripci6 general de la instal-laci6:

» definicié de les instal-lacions de gasos medicinals, de gasos técnics i d’altres
instal-lacions similars que puguin disposar els edificis, en funcié de les zones i
usos previstos, d’acord amb la proposta arquitectonica,

- Requisits:

= definicié dels requisits i prestacions que ha de complir les instal-lacions de
gasos medicinals, gasos técnics i d’altres, d’acord amb la normativa d’aplicacio
(funcionament, seguretat, seguretat en cas d’incendi, etc.).

- Disseny i posada d’obra de la instal-lacio:

= descripcio de 'esquema de les instal-lacions adoptats, funcionament, tracat,
ubicacidé, i caracteristiques d'implantacid de les instal-lacions de gasos
medicinals, de gasos técnics i d’altres instal-lacions similars (preses,
emmagatzematge —bateria d’ampolles, dipdsit—, equips de pressid, xarxes de
canalitzacions, senyalitzacions, etc.).

= compatibilitat amb els sistemes estructural i de compartimentacio interior, aixi
com amb la resta de les instal-lacions previstes a I'edifici.

- Dimensionat:
» justificacié de calcul de les instal-lacions de gasos medicinals, gasos técnics i
d’altres.
- Recintes:
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= descripcio constructiva dels tancaments dels recintes que continguin els equips
de les instal-lacions de gasos medicinals, gasos técnics i d’altres.
- Caracteristiques dels materials i equips:
= descripcid de les caracteristiques dels materials i equips de les instal-lacions
de gasos medicinals, gasos técnics i d’altres.

MC.2.17.21 Control i gestio centralitzats de I’edifici

En aquest apartat es definiran els sistemes de control i gestid centralitzats de la proposta
arquitectonica.

La justificacio relativa al dimensionat dels components del sistema de control i gestio
centralitzats de I'edifici s’incloura en aquest apartat.

En aquest apartat, i per a cada sistema de control i gestié centralitzats de I'edifici, caldra
incloure la segtient informacio:
- Descripcio general del sistema de control i gestié centralitzats:
= definicid dels elements del sistemes de control i gestié de I'edifici, associats a
les instal-lacions de climatitzaci6, enllumenat, protecci6 i seguretat,
audiovisuals i multimédia, comunicacions, etc., de I'edifici o de parts de I'edifici.
- Requisits:
= definicid dels requisits i prestacions que ha de complir els sistemes de control i
seguretat, d’'acord amb la normativa d’aplicacioé (funcionament, seguretat, etc.).
- Disseny i posada d’obra de la instal-lacio:
= descripci6 de l'esquema dels sistemes de control i gesti6 adoptats,
funcionament, tracat, ubicacid, i caracteristiques d’'implantacio dels sistemes de
control i gestié centralitzats (dispositius —sensors, detectors, termostats,
sondes, polsadors, pantalles, etc.—, xarxes de canalitzacions i cablejat, central
de control i programacio, etc.).
= compatibilitat amb els sistemes estructural i de compartimentacio interior, aixi
com amb la resta de les instal-lacions previstes a I'edifici.
- Dimensionat:
» justificacio de calcul dels sistemes de control i gestio centralitzats de I'edifici.
- Recintes:
= descripcio constructiva dels tancaments dels recintes que continguin els equips
dels sistemes de control i gestio centralitzats.
- Caracteristiques dels materials i equips:
» descripcié de les caracteristiques dels materials i equips dels sistemes de
control i gestié centralitzats.

MC.2.18 Equipament, mobiliari i senyalética

L index de 'Equipament, mobiliari i senyalética és:
MC.2.18.1 Mobiliari o equipament fix
MC.2.18.2 Elements de mobiliari
MC.2.18.3 Elements d’equipament
MC.2.18.4 Elements de senyalética
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L’equipament, mobiliari i senyalética es solen desenvolupar separadament, o en posterioritat
a la redaccié del projecte d’execucid, donat que sbén projectes especifics, i no estan
generalment inclosos dintre de partides i unitats d’obres, sind que formen part d’un subcapitol
0 subobra segregat, i solen ser objecte d’'un procediment de contractacié de subministrament
i servei, i no d'una licitacié d’obra. Sera el responsable de gestié del projecte de BIM/SA qui
definira I'abast i la seva especificitat.

En cas que I'equipament, mobiliari i senyalética, formi part del propia contractacio del projecte,
la documentaci6 es pot desenvolupar en aquest subcapitol de la Memaoria Constructiva, o com
un projecte parcial, si esta encarregat/contractat i redactat per un altre equip o col-laborador.
El projecte parcial de I'equipament, mobiliari i senyalética s’incloura en ’Annex DA.11.9, i el
seu contingut sera el que s’indica en aquest apartat, per a cada tipus de d’elements
d’equipament, mobiliari i senyalética.

Si el contingut sobre I'equipament, mobiliari i senyalética, o d’'un dels seus apartats, es
desenvolupa com a projecte parcial, caldra fer esment en aquest subcapitol que la
documentacio es localitza en el citat Annex DA.11.9. | si es disposa del projecte aquest
s’incloura en 'annex DA. 11.9.

A més, la documentacié grafica s’haura d’elaborar en el capitol DG.6.8, els amidaments i
pressupost en els capitols AP.7.11.18 i AP.7.31.18, i el Plec en el capitol PC.8.18.

Per a cada apartat, a continuacio s’indica la documentacié que s’haura d’incloure.
MC.2.18.1 Mobiliari i equipament fix

Per mobiliari i equipament fix s’entén:

- mobiliari fix, és aquell que requereix d’un disseny i la realitzacié de feines de fusteria
o d’algun ofici, i d’'una posada en obra (taulells, armaris, prestatgeries...) i que es
fixa a un element de I'edifici,

- equipament fix, és aquell que prové de producte industrial, existent al mercat que
depen d’'un comercial de subministrament o del propi fabricant, que necessita
alguna connexié a les instal-lacions de l'edifici (equipament de les cambres
higiéniques —lavabo, dutxa, banyera, taulell, etc.—, de cuines —taulells, aigleres,
aixetes, etc..—,...) i que es fixa a un element de I'edifici,

Del mobiliari o equipament fix, caldra:

- tipificar i enumerar-los, amb la seva codificacié,

- ubicar-los en les diferents plantes i/o espais de I'edifici,

- definir els diferents materials i/o revestiments que conformen cada element fix
proposat, mitjangant la utilitzacié d'un sistema de codificacio adequat,

- descriure les caracteristiques técniques i altres especificacions que es considerin
rellevants per a cada element fix,

- descriure, si s’escau, les prestacions que assoleix cada element fix,

- descriure la posada en obra de cada element fix,

MC.2.18.2 Elements de mobiliari

=
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Per elements de mobiliari s’entén quan prové de producte industrial existent al mercat, i que
depen d’'un comercial de subministrament o del propi fabricant (com penjadors, armariets,
cadires, taules,...),

Dels elements de mobiliari, caldra:
- identificar-los, amb la seva codificacio,
- ubicar-los en les diferents plantes i/o espais de I'edifici,
- descriure les caracteristiques técniques i altres especificacions que es considerin
rellevants, per a cada elements del mobiliari.

MC.2.18.3 Elements d’equipaments

Per elements d’equipament s’entén quan prové de producte industrial, existent al mercat que
depen d’un comercial de subministrament o del propi fabricant, i no necessita alguna connexié
especifica a les instal-lacions de I'edifici, disposa de instruccions de funcionament i de garantia
de fabricant (electrodomeéstics, aparells electronics o informatics, dispensador de sabd..., pero
també elements de papereria o complements diversos),

Dels elements de I'equipament, caldra:
- identificar-los, amb la seva codificacio,
- ubicar-los en les diferents plantes i/o espais de I'edifici,
- descriure les caracteristiques técniques i altres especificacions que es considerin
rellevants, per a cada elements de I'equipament,

MC.2.18.4 Elements de senyalética

Per a senyalética s’entén:

- senyaletica o senyalitzacié institucional, s6n aquells elements existents al mercat o
dissenyats i fabricats a mida —retols, pictogrames o altres elements com directoris,
cartells...—, amb l'objectiu de comunicar la imatge institucional de I'edifici, I'Us i el
nom del mateix,

- senyalética o senyalitzacidé exterior, son aquells elements existents al mercat o
dissenyats i fabricats a mida —réetols, pictogrames o altres elements com directoris,
cartells... —, amb l'objectiu de comunicar i/o informar dels itineraris, els accessos, o
el contingut dels espais. També poden formar part del projecte arquitectonic
integrant-se en el mateix, i

- senyalética o senyalitzacid interior, s6n aquells elements existents al mercat o
dissenyats i fabricats a mida, —rétols, pictogrames o altres elements com directoris,
cartells... —, amb l'objectiu de comunicar i/o informar dels itineraris, els accessos, o
el contingut dels espais. També poden formar part del projecte arquitectonic
integrant-se en el mateix.

Dels elements de senyaléetica, caldra:
- identificar-los, amb la seva codificacio,
- ubicar-los en les diferents plates i/o espais de I'edifici,
- descriure les caracteristiques técnigues i altres especificacions que es considerin
rellevants, per a cada element de senyalética,
- descriure la posada en obra de cada element de senyalética,
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MC.2.21 Espais exteriors de I'edifici

L index dels Espais exteriors de I'edifici és el seglent:
MC.2.21.1 Definicié geométrica
MC.2.21.2 Estructures
MC.2.21.3 Ferms i paviments
MC.2.21.4 Aigua i reg
MC.2.21.5 Drenatge i clavegueram, evacuacio d’aiglies
MC.2.21.6 Enllumenat
MC.2.21.7 Jardineria
MC.2.21.8 Mobiliari urba i equipament

En aquest-subcapitol Espais exteriors de I'edifici es definiran les solucions adoptades en la
urbanitzacio dels espais exteriors adscrits a 'edifici (voreres, accessos, porxos, patis,...) 0 que
resultin un cop definida l'edificaci6 amb els seus accessos i amb totes les instal-lacions i
serveis necessaris perqué entri en funcionament.

Els espais exteriors es poden desenvolupar integrat en aquest subcapitol del projecte, o bé,
separadament, com un projecte parcial, si la documentacié dels espais exteriors que s’ha de
generar té suficient entitat i pot ser objecte d’'un procediment de contractacié de
subministrament i servei, i no en el global d’'una licitacio d’obra. Sera el responsable de gestio
del projecte de BIM/SA qui ho definira, i comunicara a I'equip redactor si aquest apartat s’haura
de redactar amb els criteris que s’indiquen en el present Plec de Prescripcions de Projectes
d’Edificacié o caldra fer-ho amb el Plec de Prescripcions Técniques per a la Redaccié de
Projectes d’Infraestructures de BIM/SA, segons I'abast i la seva especificitat.

El desenvolupament d’aquest subcapitol, o d’un dels apartats, es pot desenvolupar en aquest
apartat de la Memoria Constructiva, 0 com a projecte parcial, si esta encarregat/contractat i
redactat per un altre equip o col-laborador. El projecte parcial dels espais exteriors, o d’un dels
seus apartats, S’incloura en 'Annex DA.11.11 de la Documentacié complementaria, i el seu
contingut sera el que s’indica en aquest apartat. | si es disposa del projecte, aquest s’incloura
en 'annex DA. 11.11.

A més, la documentacié grafica s’haura d’elaborar en el capitol DG.6.21 els amidaments i
pressupost en els capitols AP.7.11.21 i AP.7.31.21, i el Plec en el capitol PC.8.21.

Sota les indicacions del responsable de projecte de BIMSA i en funcié del futur gestor del
manteniment de I'espai exterior de I'edifici, caldra donar compliment als requeriments del REM
d'Espai public: enllumenat, espais verds, elements urbans....

A continuacid, s’indica la informacié que hauran de contenir els apartats dels espais exteriors
per a la Redaccio de Projectes d’Edificacié de BIM/SA.

=
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MC.2.21.1 Definicié geomeétrica

En aquest apartat, caldra descriure la definici6 geométrica dels espais exteriors adscrits a
I'edifici (replanteig).

MC.2.21.2 Estructures

La documentacié que caldra aportar per a les estructures dels espais exteriors, en aquest
apartat, sera la mateixa documentacié que es defineixen per a cadascun dels elements
constructius en el subcapitol MC.2.14.

A més, en el cas d’actuacions en espais exteriors existents, i que es detectin lesions o patologies en els elements
de la fonamentacié i estructures exteriors, caldra aportar la documentacié detallada que s'indica en el subcapitol
MC.2.14 del present Plec.

MC.2.21.3 Ferms i paviments

En aquest apartat es descriuran els ferms i paviments de zones verdes, zones d’estada i arees
de jocs dels espais exteriors, aixi com els recorreguts que comuniquen aquestes zones amb
I'entrada de I'edifici i el solar.

Per a cada ferm i/o paviment dels espais exteriors, caldra:
- tipificar i enumerar totes les solucions constructives,
- assignar un codi a cada una delles, que s’haura de traslladar a la resta de
documents del projecte (Documentacio grafica, Amidaments i Pressupost,...),
- identificar els punts singulars de les solucions constructives que li siguin d’aplicacio,
i
- descriure la seva posada en obra, si s’escau

Per a cada solucio constructiva, caldra definir:
- el tipus constructiu (paviment transitable per a persones, paviment per a
vehicles,...),
- la composicié de capes/materials que la conformen, i
- laindicacio de la seva ubicacio en la proposta.

Per a cada capa/material, caldra indicar:
- el gruix/espessor, i
- les propietats i/o caracteristiques dels materials associades a les prestacions
mecaniques, utilitzacié, incendis, salubritat,...

També, per a cada soluci6, caldra definir:
- les prestacions que han de complir els ferms i paviments als que poden estar
sotmesos, d’acord amb la prescripcions de la normativa, i
- els valors que assoleix, d’acord amb la solucié proposada.

A més, en el cas d’actuacions en espais exteriors existents, i que es detectin lesions o patologies en els elements
que conformen el sistema Ferms i paviments exteriors, caldra aportar la documentacié detallada que s'indica en el
subcapitol MC.2.15 del Plec.
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MC.2.21.4  Aiguaireg
En aquest apartat s’inclou la instal-lacié d’aigua i reg dels espais exteriors.

La justificacié relativa al dimensionat de la instal-lacié d’aigua i reg (llistats de calculs)
s’incloura com un annex en 'apartat DN.9.9.2 de la Documentacié complementaria.

Caldra incloure la segtient informacio:
- Normativa:
* relaci6 de la normativa d’aplicacié de la instal-laci6 d’aigua i de reg.
- Descripci6 general de la instal-laci6:
s definicié de la tipologia de la instal-lacié d’aigua i de reg, segons la proposta
dels espais exteriors, tot indicant les zones i usos previstos,
» en cas d'utilitzacié d’aigua regenerada per a la instal-lacié de reg, caldra indicar
la seva procedéncia i els punts que alimenten,
- Requisits:
= definicié dels requisits i prestacions que ha de complir la instal-lacié d’aigua i
de reg, d’acord amb la normativa d’aplicacio.
- Disseny i posada d’obra de la instal-lacio:
= descripcid, esquema de funcionament i caracteristiques de la seva implantacié
(localitzaci6 i tracgat, clau de tall general, distribucié i punts de consums, diposit
d’emmagatzematge, etc.),
» demanda d’aigua de les zones enjardinades, especies vegetals, etc.
» compatibilitat amb la resta de les instal-lacions previstes a I'edifici.
- Dimensionat:
» justificacié de calcul de la instal-lacio (consideracions de calcul i dimensionat
de la instal-laci6).
- Recintes:
= descripci6é constructiva dels tancaments que conformen els locals i/o recintes
de les instal-lacions d’aigua i de reg (dipdsit d’emmagatzematge, grups de
pressio,...).
- Caracteristiques dels materials i equips:
= descripcid de les caracteristigues dels materials i equips de la instal-lacié
d’aigua i de reg.

A més, en el cas d’'actuacions en espais exteriors existents, i que es detectin lesions o patologies en els elements
de la xarxa d’aigua i reg, caldra aportar la documentacio detallada que s'indica en el subcapitol MC.2.17 del Plec.

MC.2.21.5 Drenatge i clavegueram
En aquest apartat inclou el sistema de drenatge i clavegueram dels espais exteriors.

La justificacio relativa al dimensionat de la instal-lacié del clavegueram dels espais exterior
(llistats de calculs) s’incloura com un annex en l'apartat DN.9.9.2 de la Documentacio
complementaria.

Caldra aportar la segtient documentacié del drenatge i clavegueram:
- Normativa:
= relacié de la normativa d’aplicacio al drenatge i clavegueram.
- Descripcio general de la instal-laci6:

@* Ajuntament 74 de 206
A48 de Barcelona
BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals



PLEC DE PRESCRIPCIONS PER A LA REDACCIO DE PROJECTES D’EDIFICACIO. V03 20/05/2021

= definicié dels drenatges i claveguerams, d’acord amb la proposta dels espais

exteriors.
- Reaquisits:

s definici6 dels requisits i prestacions que ha de complir el drenatge i

clavegueram, d’acord amb la normativa d’aplicacié.
- Disseny i posada d’'obra de la instal-lacio:

» descripci6 i esqguema de funcionament dels drenatges i clavegueram
(localitzacid i tracat, embornals i reixes, col-lectors i drenatges, arquetes, diposit
d’emmagatzematge, altres),

» compatibilitat amb la resta de les instal-lacions dels espais exteriors de I'edifici.

- Dimensionat:

s justificacié de calcul de la instal-lacié (consideracions de calcul i dimensionat

de la instal‘lacié, en funcio de la pluviometria de la zona on esta situat I'edifici).
- Recintes:

» descripcié constructiva dels tancaments que conformen els recintes del

clavegueram (arquetes, diposit d’emmagatzematge, etc.).
- Caracteristiques dels materials i equips:

= descripcid de les caracteristiques dels materials i equips del drenatge i

clavegueram.

A més, en el cas d’actuacions en espais exteriors existents, i que es detectin lesions o patologies en els elements
de la instal-laci6 drenatge i clavegueram, caldra aportar la documentacio detallada que s’indica en el subcapitol
MC.2.17 del Plec.

MC.2.21.6 Enllumenat
En aquest apartat s’indicaran les instal-lacions d’enllumenat dels espais exteriors.

L’estudi luminic de les instal-lacions d’enllumenat dels espais exteriors s’incloura com un
annex en I'apartat DN.9.9.2 de la Documentacié complementaria.

L’estudi luminic s’haura de realitzar per cada tipologia de lluminaria dels espais exteriors
prevista en el projecte, i els valors s’hauran de mesurar a nivell del terra.

Caldra incloure la segiient informacio:
- Normativa:
»  relacié de la normativa d’aplicacié de les instal-lacions d’enllumenat.
- Descripci6é general de la instal-laci6:

= definicié de les instal-lacions d’il-luminacié dels espais exteriors, definint el seu

abast, en funcié de les zones i usos previstos.
- Requisits:

= definici6 dels requisits i prestacions que ha de complir la instal-lacio

d’enllumenat, d’acord amb la normativa d’aplicacio6.
- Disseny i posada d’obra de la instal-lacio:

= definicid de les necessitats d’il-luminacié de cada zona, segons les activitats i
usos previstos,

» descripci6 dels tipus denllumenat, esquemes de funcionament i
caracteristiques de les instal-lacions d’enllumenat (lluminaries, lampades,
eficiéncia energeética, equips de control i regulacié que optimitzi I'aprofitament
de la llum natural, altres),
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= compatibilitat amb la resta de les instal-lacions previstes a I'edifici.
- Dimensionat:

» justificacio de calcul de la instal-laci6 (consideracions de calcul de cada zona a
il-luminar, caracteristiques de les lampades, equips auxiliars i llumeneres;
identificacié dels programes informatics, guies, i formules utilitzats; i resultats
dels calculs per a cada zona dels espais exteriors).

- Caracteristiques dels materials i equips:

» descripcié de les caracteristiques dels materials i equips de la instal-lacié

d’enllumenat de I'espai exterior.

A més, en el cas d’'actuacions en espais exteriors existents, i que es detectin lesions o patologies en els elements
de la installacié d’enllumenat exterior, caldra aportar la documentaci6 detallada que s'indica en el subcapitol
MC.2.17 del Plec.

MC.2.21.7 Jardineria

En aquest apartat es descriuran els treballs de jardineria que s’inclouen en els espais exteriors
i interiors de I'edifici.

Per a cada treball de jardineria, caldra incloure la segiient informacio:

- definicié de les solucions adoptades per als sols, tot indicant les diferents capes
(drenants, separadores, terres vegetals, etc.), i especificant els gruixos i les seves
caracteristiques, nivell de compactacio...,

- relacio de les especies vegetals previstes en la proposta (arbres, arbustos, gespa,
altres), tot indicant les zones. Caldra especificar el tipus, I'origen, la plantacio,
criteris de seleccid, etc.,

- definiciod i caracteristiques del sistema de drenatge emprat, i

- especificacid dels punts singulars i les trobades amb altres elements.

A més, en el cas d’actuacions en espais exteriors existents, i que es detectin afectacié de la jardineria, caldra
aportar la documentacio6 detallada de les solucions actuals.

La documentaci6 detallada de I'estat actual anira en consonancia a I'abast del projecte, i sota les indicacions del
responsable de projecte de BIMSA.

MC.2.21.8 Mobiliari urba i equipament
En aquest apartat es descriura el mobiliari urba i equipament dels espais exteriors de I'edifici.

Per mobiliari urba i equipament o senyalética exterior s’entén:

- mobiliari urba, és aquell que s'implanta a I'espai exterior de I'edifici, i que reuneix
uns requisits validats per I’Ajuntament de Barcelona, en tan quan a funcionalitat,
disseny, vandalisme, seguretat, medi ambient,..., tan existent al mercat com de
disseny de nova creacio de I'equip redactor o un altre dissenyador,

- equipament, que prové de producte industrial, existent al mercat que depén d’un
comercial de subministrament o del propi fabricant, (bancs, papereres, o
complements diversos, 0 equipament esportiu),

El contingut d’aquest apartat, es desenvolupara seguint les instruccions del subcapitol
MC.2.18 Equipament, mobiliari i senyalética.
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Pel que fa a la senyalética exterior, aquesta es desenvolupara a I'apartat MC.2.18.

A més, en el cas d'actuacions en espais exteriors existents, i que es detectin afectacié del mobiliari urba i
equipament, caldra aportar la documentacié detallada dels elements actuals.

La documentaci6 detallada de I'estat actual anira en consonancia a I'abast del projecte, i sota les indicacions del
responsable de projecte de BIMSA.

MC.2.22 Construccions modulars i instal-lacions temporals

En el cas que el projecte incorpori:

- ‘construccions modulars per a Us definitiu de produccié industrialitzada’ (amb el
continent i contingut: facanes, fusteries, cobertes, acabats interiors, instal-lacions...,
en el nivell de finalitzacié que sigui, segons proposta del projectista o producte
escollit),

- estructures prefabricades,

- ‘instal-lacions temporals’ (moduls industrialitzats per a us temporal, espais
funcionals provisionals mentre s’executa I'obra), i

- ‘construccio prefabricada i modular reciclada’ (containers maritims),

de forma completa o puntual, configurades per sistemes o elements procedents de fabricants
amb marca comercial o copyright, cal descriure en aquest apartat del projecte les seves
caracteristigues constructives i prescriptives.

A més, la documentacié grafica s’haura d’elaborar en el capitol DG.6.22 els amidaments i
pressupost en els capitols AP.7.11.22 i AP.7.31.22 i el Plec en el capitol PC.8.22.

El projecte especific d’aquestes construccions, el qual hagi estat objecte d’'un procediment de
contractacié publica i adjudicat al fabricant del sistema industrial-comercial, sota patent,
s’haura d’incloure com un annex en el subcapitol DA.11.12 de la Documentacié
complementaria.

Si el projecte especific d’aquestes construccions es desenvolupa com a projecte parcial,
caldra fer esment en aquest subcapitol que la documentacio es localitza en el citat Annex del
subcapitol DA.11.12.

Igualment el/s llistat/s de calcul corresponent a les construccions modulars /o temporals
s’hauran d’afegir en el subcapitol DA.11.12.

A més, en el cas d’actuacions en construccions modulars i instal-lacions temporals existents, i que es detectin
lesions o patologies en els seus elements, aquestes s’hauran d’incloure al subcapitol DA.11.2. Estudi de patologies
— Diagnosi.
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ME 3. MEMORIA D'EXECUCIO

L’index de la Memodria d’Execuci6 (ME) és:
ME.3.1 Organitzacio de les obres
ME.3.2 Planificacié de les obres
ME.3.3 Classificacio del contractista

En fase de projecte basic o d’execucid, cal incorporar els apartats seguents que li siguin

d’aplicacié segons la imatge adjunta de la Memoria d’Execucié del Projecte.

ME 3

MEMORIA D'EXECUCIO

!

TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA) /
DESMUNTATGES

w

©
N

AFECTACIONS A TERCERS

3 MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIO DE L'EDIFICI |
ADEQUACIO DEL SOL

3 14 |SISTEMA ESTRUCTURAL
ME
3 15|SISTEMA ENVOLVENT | ACABATS EXTERIORS

3 16 |SISTEMA DE COMPARTIMENTACIO | ACABATS INTERIORS

3 17 |SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL-LACIONS | SERVEIS

3 18 |EQUIPAMENT, MOBILIARI | SENYALETICA

3 21|ESPAIS EXTERIORS DE L'EDIFICI ME. 3.21

©
N
N

CONSTRUCCIONS MODULARS | INSTAL-LACIONS TEMPORALS ME.3.22

l

ME

ORGANITZACIO DE LES OBRES

©

PLANIFICACIO DE LES OBRES ME. 3.2

w
N}

w
w

CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

w
=

Imatge de la matriu de la Memdria d’Execucié del Plec v03 parcial

En cas que el projecte no li sigui d’aplicacio algun dels capitols, subcapitols i/o apartats

d’aquest Plec, s’haura d’'incloure igualment tot indicant: “no és d’aplicacié”.

A més, en cap cas es pot modificar la numeracié dels mateixos.
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La numeracié dels subcapitols i/o apartats que es detallen a continuacié transversen amb la
numeracio dels subcapitols i/o apartats equivalents a: MC, ME, DG, AP i PC. Per exemple. el
Sistema estructural, a la MC sera el 2.14, mentre que a la ME, el subcapitol d’Organitzaci6 de
les obres sera el 3.2.14, o a la DG sera sempre el 6.14.

ME.3.1 Organitzacio de les obres

El projectista elaborara una proposta sobre I'organitzacio i el desenvolupament de les obres,
que haura de tenir en compte el volum de I'obra, les caracteristiques del projecte, les técniques
constructives a emprar i els mitjans disponibles, les preexistencies, les incidencies externes
de l'obra, etc., que puguin servir de base al Pla de treballs que haura de presentar el
Contractista de I'obra abans de I'inici de la seva execucié per aprovacié del de la DF.

En el cas que les obres es realitzin per fases, la seva organitzaci6 i desenvolupament haura
de tenir-les en compte.

La proposta sobre I'organitzacié i el desenvolupament de les obres, ha d’identificar:

- zones d’aplec de materials,

- zones d’'emmagatzematge de les terres procedents de les excavacions,

- zones per a la ubicacié dels contenidors de recollida dels residus d’obra,

- zones per a la implantacio dels mitjans auxiliars de I'obra (grua, bastides, tanques,
casetes d’obra, etc.), en coordinacié amb I'estudi de seguretat i salut,

- procediments a emprar que condicionen I'execucié de les obres (bomba de
formigonar, camio grua,...),

- descripcid de punts o parts de les obres que puguin esdevenir conflictius,

- accions a desenvolupar en relacié als serveis afectats,

- accions a desenvolupar pel que fa a la trobada de restes arqueologiques,

- planificacio de les obres de construccions modulars i/o instal-lacions temporals,

- replanteig de les obres,

A més, haura de definir les mesures a adoptar per a limitar les afectacions de les obres a
tercers i/o a I'entorn:
- el tancament de les parts o zones de lI'obra, en funcié de les fases i durada de
I'execucio,
- senyalitzacio de les obres,
- els accessos a les obres de persones i vehicles, aixi com la circulacié interior, que
seran compatibles amb el desenvolupament dels treballs i la seguretat dels usuaris,
- el desviament provisional del vehicles i transport public, i/o persones, fora de I'obra,
preveient alternatives tant per els vehicles com per les persones.

També, haura de definir les mesures ambientals a adoptar en I'execucié de les obres per tal
de:
- minimitzar els residus d’enderroc, de manera que es fomenti la reutilitzacié
d’aquests en la propia obra,
- minimitzar els consums d’aigua i energia,
- evitar la contaminacio de les aigles superficials i subterranies i afavorir el drenatge
de tot el solar de I'obra,
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- evitar la contaminacié del sol amb abocaments incontrolats (com: olis, greixos,
neteja de canaletes dels camions de formigo, etc.),

- disminuir la pols, sorolls, vibracions, etc., generats en la propia obra, per evitar
I'afectacio a la poblacié propera i a 'atmosfera,

En el cas d’obres en edificis existents, la planificacié i desenvolupament de les obres hauran
de ser compatible amb els usos i usuaris de I'edifici.

Finalment, aquest subcapitol s’haura de complementar amb la documentacié grafica que
correspongui, de manera que es reflecteixin les diferents situacions considerades en
'execucié de les obres, tant dins de la propia obra com de la circulacié de vehicles i dels
vianants/usuaris afectant a la via publica. En cas que les obres es realitzin per fases, la
documentaci6 grafica també haura de reflectir-ho.

ME.3.2 Planificaci6 de les obres

El projectista elaborara un Pla de treballs indicatiu de la possible execucié de les obres
considerades en el Projecte, en funcié del volum i de les caracteristiques de I'obra, en
coherencia amb el descrit en el subcapitol anterior, que pugui servir de base al que haura de
presentar el Contractista de I'obra abans de l'inici de la seva execuci6 per aprovacio del de la
DF.

En el cas que I'execucié de les obres es planifiqui per fases, el Pla també haura d’incloure
cadascuna d’elles.

El software o programa informatic a utilitzar per elaborar aquest pla de treballs en projectes
de BIMSA haura de ser un programa especific de planificacié d'obres que permeti establir un
pla resultant d'una xarxa de precedéncies, a partir de la definicié d'unes activitats (i una durada
d'acord amb uns rendiments que cal justificar), dels lligams entre elles i d'un calendari laboral
estimat.

Caldra definir també la correspondéncia entre les unitats d’obra del pressupost i les activitats
del Pla de treballs.

Del Pla de treballs confeccionat, s’adjuntara la documentacié segtient:

- una Memodria que exposi els procediments a emprar en I'execucioé de les obres, aixi
com l'estudi detallat dels mitjans humans i materials a utilitzar,

- es descriuran els possibles punts singulars o les parts d’obra que puguin esdevenir
conflictius i les alternatives que es proposen per a atenuar o eliminar la conflictivitat,
[

- en obres amb afectacions importants, caldra estudiar la possibilitat de treballar tots
els dies de la setmana i amb 2 6 3 torns.

Els documents escrits i grafics, seran els seglents:
- relacié d’activitats,
- ligams entre les activitats: definici6 i durada,
- llista de la correspondéncia de les unitats d’obra del pressupost amb les activitats
definides,
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- resultat de l'analisi efectuada: cami critic obtingut, folgances i d’altres dades que es
creguin adients,

- previsio de certificacions, d’acord amb els resultats obtinguts,

- diagrama de barres resultant i dibuix de la xarxa de precedéncies.

El pla de treballs haura de garantir la tracabilitat entre els subcapitols de la MC Memoria
Constructiva i el temps d’execucié dels treballs, de manera es vegin reflectits en la planificacio:

MC.3.2.11 Treballs previs / Enderrocs i obra nova / desmuntatges
MC.3.2.12 Afectacions a tercers

MC.3.2.13 Moviments de terres / Sustentacié de I'edifici i adequacié del sol
MC.3.2.14 Sistema estructural

MC.3.2.15 Sistema envolvent i acabats exteriors

MC.3.2.16 Sistema de compartimentaci6 i acabats interiors

MC.3.2.17 Sistema de condicionaments, instal-lacions i serveis

MC.3.2.18 Equipament, mobiliari i senyalética

MC.3.2.21 Espais exteriors

MC.3.2.22 Construccions modulars i instal-lacions temporals

El projectista, en fase de projecte, també indicara el termini d’execucio de les obres, en mesos,
en funcié del volum i de les caracteristiques de I'obra. Si I'execucio de les obres es planifica
per fases, caldra incloure el termini de cadascuna d’elles.

En el cas d'intervencions de reforma, adequacio, rehabilitacié, ampliacio, etc., en edificis existents i en us, caldra
fer compatible el desenvolupament de les obres amb I'activitat del centre o immoble.

ME.3.3 Classificacio del contractista

El projectista haura d’incloure, en aquest apartat del projecte, lales classificacié/ions del/s
contractista/es de I'obra.

Per a determinar la/es classificacié/ions del/s contractista/es de I'obra, s’haura de tenir en
compte, com a minim, aquell/s capitol/s del pressupost de I'obra que superi/n el 20% del preu
total del contracte. En cas que no existeix cap capitol del pressupost que superi el 20% del
preu total del contracte, s’haura/n de considerar el/s capitol/s que el projectista consideri més
important/s, segons la tipologia i caracteristiques del projecte.

Per definir la/es categoria/es del/s contractista/es s’ha de realitzar amb el valor estimat del
contracte, segons s’especifica en el Reglament General de la Llei de Contractes del Sector
Puablic vigent. Aixi mateix, per definir el/s grup/s i subgrup/s del/s contractista/es es realitzara
segons el citat Reglament General.
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MS 4. MEMORIA DE SOSTENIBILITAT | AMBIENTAL

L’index de la Memodria de Sostenibilitat i ambiental (MS) és el seglent:
MS.4.1 Memoria ambiental
MS.4.2 Informe de criteris de sostenibilitat
MS.4.3 Criteris de sostenibilitat en fusta
MS.4.4 Requeriments relatius a sostenibilitat i mediambient
MS.4.4.1 Us arids reciclats
MS.4.4.2 Requeriments relatius a I'existéncia d’amiant en actuacions de rehabilitacio,
reforma i enderroc
MS.4.4.3 Estudi i modelitzaci6 de les Immissions acustigues a tercers de les
instal-lacions i I'activitat de I'edifici
MS.4.4.4 Estudi per a la limitacio del risc d’exposicié dels usuaris a concentracions
inadequades de rad6. (Exposicio al radd)
MS.4.4.5 Estudi d’identificacié dels materials on els atoms o molécules han estat
manipulats tecnoldgicament. (Exposicié a nano-materials)

En fase d’avantprojecte, projecte basic o d’execucio, cal incorporar els subcapitols seglents
qgue li siguin d’aplicacié segons la imatge corresponent a la Memoria de Sostenibilitat i
Ambiental del Projecte.

MS 4

MEMORIA SOSTENIBILITAT + AMBIENTAL

!
4 1 |MEMORIA AMBIENTAL MS.4.1

4 2 |INFORME DE CRITERIS DE SOSTENIBILITAT

mS mMSs
4 3 |CRITERIS EN SOSTENIBILITAT EN FUSTA

4 4 |REQUERIMENTS RELATIUS A SOSTENIBILITAT | MEDIAMBIENT MS.4.4
ARIDS RECICLATS MS.4.1
ACTUACIONS RISC AMIANT MS.4.2
IMMISSIONS ACUSTIQUES A TERCERS MS.4.3
EXPOSICIO AL RADO MS.4.4
g EXPOSICIO A NANO-MATERIALS MS.4.5

Imatge de la matriu de la Memoria de Sostenibilitat i Ambiental del Plec v03 parcial

R TFEeE
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En cas que el projecte no li sigui d’aplicacié algun dels capitols, subcapitols i/o apartats
d’aquest Plec, s’haura d’incloure igualment tot indicant: “no és d’aplicacié”.

A més, en cap cas es pot modificar la numeracio dels mateixos.

El desenvolupament d’aquest capitol del Plec de Prescripcions Técniques per a la Redaccié
de Projectes d’Edificaci6, esta descrit per al nivell de detall de la documentacié a lliurar en
I'etapa del Projecte Basic per I'aprovacio o CTP i per el Projecte d’Execucio.

NOTA: el proper 29 d’abril de 2021, entra en vigor la nova instrucci6 técnica per a
I'aplicaci6 de criteris ambientals en projectes d’obres de I’Ajuntament de Barcelona, i
caldra consultar la web de I’Ajuntament

El Projecte haura de complir amb la “Instruccié Técnica per a I'aplicacié de criteris ambientals
en projectes d’obres”, de I'Ajuntament de Barcelona vigent, del que s’adjunta I'enllag:

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacions|d=20622

D’acord amb l'aplicacié i desenvolupament dels criteris especificats a la Instruccié Técnica,
(apartat 5.1.1 — “Aplicacio del Decret per a I'ambientalitzaci6 de les obres”), el Projectista haura
de redactar el document “Memoria Ambiental”, que es descriu al subcapitol MS.4.1.

El projectista també haura de redactar “I'lnforme d’Aplicacié de Criteris de Sostenibilitat’, que
es descriu en el subcapitol MS.4.2 i que inclou també el Formulari — Resum de la “Llista de
Control per a I'Aplicacio de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres”, a qué fa referéncia
'esmentada “Instruccid Técnica per a I'aplicacio de criteris de sostenibilitat en projectes
d’obres”.

Igualment, i d’acord amb I'esmentada Instruccié Tecnica de sostenibilitat, el Projectista haura
d’aplicar la “Instruccioé técnica per a I'aplicacié de criteris de sostenibilitat en la fusta”, i en
particular, haura d’especificar el detall i la quantificacié de la fusta emprada en el projecte,
segons s’indica al subcapitol MS.4.3 — “Us de fusta certificada d’explotacions sostenibles”.

MS.4.1 Memoria ambiental

D’acord amb el contingut del Decret d’Alcaldia vigent sobre els projectes d’obres a la ciutat de
Barcelona, aquells projectes als que els hi sigui d’aplicacié, hauran d’incorporar a la
documentaci6 de projecte una Memaria Ambiental.

El contingut de la Memoria Ambiental abastara, com a minim, I'especificat en el “Manual basic
per a I'elaboracio de la memoria ambiental associada als projectes d’obres de I'Ajuntament de
Barcelona” (publicada conjuntament amb el Decret d’Alcaldia abans esmentat) contemplant,
com a minim, els seglents vectors ambientals d’impacte:

A. Poblacio.
a. Ultilitat per a la poblacio.
b. Alteracié del benestar de veins, vianants i de I'activitat econdmica i d’empreses.
c. Existéncia de patrimoni cultural a la zona.
B. Residus.
a. Generacio, segregacio i gestio dels residus de la construccio.
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C. Materials.

a. Consum de materials.

b. Sostenibilitat dels materials.
D. Atmosfera.

a. Emissi6 de gasos i pols.
Emissio d’olors.
Emissié de sorolls i vibracions. Impacte acustic.
ol i subsol.
Ocupacio del terreny.
Existéncia de capa de terra vegetal.
Gesti6 de moviments de terres: sobrants i préstecs.
Afectacio a les propietats fisiques del sol.
idrologia.
Afectacio dels sistemes de drenatge superficial.
Afectacio als sistemes hidrics subterranis.
Consums d’aigua.
G. Energia.

a. Consum energeétic.
H. Floraifauna.

a. Existencia de comunitats vegetals o animals.
I. Paisatge.

a. Impacte visual

b.
C.
S
a.
b.
C.
d.
H
a.
b.
C.

MS.4.2 Informe d’aplicacié de criteris de sostenibilitat

A més de la Memoria Ambiental, ,i per tal que BIM/SA pugui fer el seguiment i donar compte
del grau de desenvolupament i aplicacié de la Instruccié Técnica, el projectista haura
d’elaborar el document “Informe d’Aplicacio de Criteris de Sostenibilitat”, en qué s’especifiquin
les respostes i solucions que el projecte dona per a cadascun dels criteris de sostenibilitat de
la Instruccié Técnica.

Aquest informe haura de fer servir, com a index i estructura de numeracio, els items de la
“Llista de Control per a I'Aplicacié de Criteris de Sostenibilitat en Projectes d’Obres”, que
s’inclou a '’Annex numero | de la “Instruccié Técnica per a I'aplicacio de criteris de sostenibilitat
en projectes d’obres”.

D’acord amb el subcapitol MS.4.1, d’aquesta Instruccio, els diferents aspectes de sostenibilitat
a considerar en els projectes d’edificacio son:

- Aplicacio del Decret per a 'ambientalitzaci6 de les obres

- Criteris generals d’autosuficiéncia energética i ambiental

- Aplicacio de la Instruccié de la fusta

- Criteris de maxima autosuficieéncia energetica

- Certificacio energética minima

- Calcul del cost total de propietat

- Criteris addicionals d’eficiéncia energética per a la renovacioé/rehabilitacié d’edificis

existents.
- Criteris relatius a I'increment del verd i de la biodiversitat
- Criteris relatius a I'autosuficiencia hidrica
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- Criteris a favor de 'economia circular
- Altres estandards d’excel-léncia ambiental

Addicionalment, el projectista haura d’'omplir el formulari — resum de la “Llista de Control per
a I'Aplicacié de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres”, en base a alld especificat al
document “Informe d’Aplicacié de Criteris de Sostenibilitat”.

Per tal de poder elaborar la documentacié requerida en aquest subcapitol es facilitara al
Projectista el material seglent:
- Instruccié Técnica per a I'Aplicacié de Criteris de Sostenibilitat en Projectes d’Obres.
- Formulari — resum corresponent a '’Annex | - Llista de Control per a I'’Aplicacié de
Criteris de Sostenibilitat en Projectes d’Obres. Apartat B: “Incorporacioé de criteris
ambientals en els plecs de redaccio de projectes d’edificacio”.
- Manual Basic per a I'elaboracio de la Memoria Ambiental associada als projectes
d’obres de I'Ajuntament de Barcelona.
- Instruccio técnica per a 'aplicacié de criteris de sostenibilitat en la fusta.

MS.4.3 Us de fusta certificada d’explotacions sostenibles

Tots els elements de fusta que apareguin en el projecte (mobiliari, fusteries, llistons, etc.) han
de provenir d’explotacions forestals sostenibles, la qual cosa ha de poder ser faciiment
acreditada pels corresponents segells i certificacions que I'han d’acompanyar. Per tant, és
obligatori que la l'adquisicié i demanda de fusta sigui amb garanties de procedéncia
d'explotacions forestals sostenibles, amb criteris de garantia técnica.

Aquest aspecte ha d’estar correctament indicat en els amidaments i pressupost del projecte,
i aquest ha d’incloure (en full Excel model facilitat per BIM/SA) el detall i la quantificacio del
seu us en el projecte.

MS.4.4 Requeriments relatius a sostenibilitat i medi ambient
MS.4.4.1 Us d’arids reciclats

El projectista fara servir tot-U, sorra i/o grava procedents del reciclat de formig6 i/o de formigo—
ceramica en les seglents families de partides:

- Paviments — Subbases de tot-U i de graves

- Paviments — Bases de tot-U

- Reblert de pous i rases i estesa de terres

A tal efecte, el projectista fara servir la corresponent informacio del Banc BEDEC, tant pel que
fa al quadre de preus, com al plec de condicions i a la informacié mediambiental.

Aquest requeriment s’aplicara en cas que el projectista no pugui fer servir arids d’aportacio de
la propia obra per a formar les partides de les families anteriorment llistades.

La no utilitzacié d’arids reciclats o provinents d’aportacié de la propia obra en la formacié de
les partides d’obra de les families abans esmentades requerira la realitzacié d’'un informe de
justificacio de I'autor del projecte i la seva validacié per part de BIM/SA.
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MS.4.4.2 Requeriments relatius a [I'existéncia d’amiant en actuacions de
rehabilitacio, reformai enderroc

En les actuacions en edificis existents i/o enderrocs d’edificacions, el projectista haura de tenir en compte els
requeriments relatius a la possible existéncia d’amiant a I'edifici o instal-lacions objecte del projecte.

En cas que, segons els informes técnics elaborats préviament per part de BIM/SA, el projecte
hagi de contemplar la realitzacié d’activitats conseqiéncia de I'existéncia d’amiant a I'edifici o
instal-lacions, BIM/SA lliurara al projectista els documents seglents, a l'inici de les tasques de
redaccio de projecte:
- Informe d’ldentificacié i Avaluacié de I'’Amiant (IAA) de I'edifici.
- Abast del futur Pla de Treball i pressupost orientatiu de les actuacions relatives a
I'amiant (document RA-004)

Aquests dos documents estan contemplats al “Sistema Integrat de Gestié per als treballs amb
Amiant (SIGTA)” elaborat per part de BIM/SA. El Sistema SIGTA es basa, entre d’altres
normatives, en el “Reial Decret vigent pel que s’estableixen disposicions minimes de
Seguretat i salut aplicables als Treballs amb risc d’exposicié a 'amiant”.

L’informe d’ldentificacié i Avaluacié de I'’Amiant (IAA) de I'edifici és el document clau, tant per
dissenyar i quantificar el procés a seguir per 'amiant detectat: estabilitzacié, encapsulat,
confinament o retirada, com per definir el cost del Pla de Treball futur a executar i la gestio
final del residu (Reial Decret vigent).

El document RA-004 conté el pressupost de referéncia i les especificacions técniques de
caracter higiénic a considerar en el futur Pla de Treball relatiu als treballs amb amiant a
efectuar a I'edifici.

L’Informe d’ldentificacio i Avaluacio de I'Amiant (IAA) i el document RA-004, lliurats per BIM/SA
al projectista, hauran de ser incorporats per aquest a la Memoria del Projecte: Apartat
MS.4.4.2 — Actuacions a realitzar derivades de I'lnforme d’ldentificacié i Avaluacié d’amiant”.
Els requeriments d’aquests dos documents hauran de ser tinguts en compte pel projectista en
la redaccio de I'Estudi de Seguretat i Salut i 'Estudi de Gestié de Residus.

Addicionalment, el projectista haura de tenir en compte el criteri de I'lnforme d’ldentificacio i
Avaluacié de I’Amiant (IAA) respecte de si la intervencioé sobre I'amiant s’ha de fer abans de
licitar les obres en el seu conjunt, o bé si, per contra, la intervencid sobre 'amiant s’ha de fer
simultaniament amb d’altres activitats d’obra. El projectista haura de traslladar aquest criteri
tant a I'estructuracio dels capitols del pressupost del projecte com a la definicié del programa
de treballs associat a I'execucio de les obres.

Amb la documentacié a facilitar a I'adjudicatari, s’adjuntara el Protocol PA-2: “Protocol per a
la incorporacio de l'informe d’identificacio i avaluacié d’amiant a edificis i/o instal-lacions en la
fase de projecte”, del “Sistema Integrat de Gestid per als treballs amb Amiant (SIGTA)” en
desenvolupament i implantacié per part de BIM/SA.
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MS.4.4.3 Estudi i modelitzacié de les Immissions acustiques a tercers de les
instal-lacions i I'activitat de I’edifici

En el cas de projectes que incloguin instal-lacions i/o maquinaria amb capacitat d’emetre
soroll, o bé amb usos susceptibles d’alt nivell d’emissions sonores, com auditoris, sales
polivalents, etc., el projectista haura de desenvolupar un model per a I'avaluacié i justificacio
de les immissions acustiques a tercers que puguin generar les instal-lacions i I'activitat de
I'edifici.

L’objectiu de la modelitzacié de les immissions acustiques produides per les instal-lacions i/o
I'activitat de I'edifici és la comprovacioé del compliment de la normativa vigent en materia de
contaminacié acustica (Ordenanca Municipal sobre Medi Ambient vigent de I'Ajuntament de
Barcelona, aixi com Decret i Llei vigents sobre proteccio contra la contaminacié acustica) de
les instal-lacions i els usos definits al projecte.

Per tal de justificar 'adequacio de les instal-lacions i de I'activitat des del punt de vista de les
immissions acustiques, el projectista elaborara un estudi, estructurat de la manera seguent:
- Analisi de I'edifici i del seu entorn: analisi de detall de la ubicaci6 de les maquines
definida al projecte, aixi com el nivell de soroll que generen, i analisi de I'activitat de
I'edifici i nivell de soroll generat.
- Definicié dels objectius a verificar: establiment dels nivells maxims de soroll/vibracié
permesos per la normativa.
- Valoracio6 de l'impacte acustic: modelitzacié i comprovacié que I'impacte acustic de
les instal-lacions i I'activitat de I'edifici compleix amb la normativa vigent en matéria
de contaminacio acustica.

L’estudi i modelitzacio de les immissions acustiques a tercers de les instal-lacions i I'activitat
de l'edifici d’aquest apartat del projecte s’incloura en el subcapitol MN.5.15 Proteccid contra
el soroll de la Memaria de Compliment de Normativa.

Pel que fa a la documentacié de compliment de la Proteccid contra el soroll vigent del Codi
Técnic de I'Edificacio s’incloura en el subcapitol MN.5.15. La documentaci6é de la Proteccio
contra el soroll sera la que es determina en el subcapitol MN.5.15 Proteccié contra el soroll.

En aquest apartat caldra fer esment que la documentacié tant de I'estudi i modelitzacié de les
immissions acustiques a tercers de les instal-lacions i I'activitat de I'edifici com de la proteccié
contra el soroll del CTE es localitza en el subcapitol MN.5.15.

MS.4.4.4 Estudi per a la limitacio del risc d’exposicié dels usuaris a concentracions
inadequades de rad6. (Exposicio al rad6)

Si en I'apartat MD.1.7.5 de la Memodria descriptiva determina que és necessari disposar d’una
barrera de proteccié enfront al radd, perqué la ubicacié del projecte es troba situat en un
municipi on I'exigéncia basica de proteccio a I'exposicio del radé li és d’aplicacid, aleshores la
seva justificacié s’haura de realitzar en I'apartat MN.5.14.2 Proteccié enfront a I'exposici6 al
radé del projecte.

En aquest apartat caldra fer esment que la justificacid es localitza en el subcapitol MN.5.15.

@l Ajuntament 87 de 206

it
A4y de Barcelona
BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals

=



PLEC DE PRESCRIPCIONS PER A LA REDACCIO DE PROJECTES D’EDIFICACIO. V03 20/05/2021

MS.4.4.5 Estudi d’identificacié dels materials on els atoms o molécules han estat
manipulats tecnologicament. (Exposicié a nano-materials)

En aquest apartat es justificara I'exigéncia de I’Ajuntament de Barcelona d’identificacio dels
materials on els atoms o molecules han estat manipulats tecnoldgicament tal com s’indiquen
en els apartats MD.1.7.6 i MN.5.14.3.

La utilitzaci6 de Nano-materials en el sector de la construccié cada vegada esta més esteés,
els beneficis que originen aquesta técnica s6n molt valuosos, pero la seva utilitzacio comporta
uns riscos associats que s'han d'intentar evitar.

El projectista, ha d'intentar identificar aquells materials dels quals en tingui coneixement que
puguin ser susceptibles de modificacié a nivell molecular, tant per la seva composicié quimica
o per aquelles propietats especials d'un determinat material.

El projectista s'incorporara de forma clara unes recomanacions basiques sota el principi de
precaucio:

- Evitar la preparacié o manipulacié en obra.

- Evitar la generacio de pols.

- Utilitzar métodes humits en la manipulacié i tall

- Utilitzacio de sistemes d'aspiracio i recollida de pols

- En pintures i revestiments prioritzar la utilitzacié de brotxes o rodets a polveritzar.

- Considerar la posicié en funcié de la direccié del vent.

- Considerar la possibilitat de lI'ocupacioé de bombolles o bosses per confinar la pols

Com a referencia, I'INSHT "Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball" ha realitzat
un document técnic sobre Riscos derivats de I'exposicié a hano-materials en la construccio.
El projectista pot recolzar-se en aquest document de referéncia per a Minimitzar el risc en
aquests casos.
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MN 5. MEMORIA DE COMPLIMENT DE NORMATIVA

L’index de la Memodria de Compliment de normativa (MN) és:

MN.5.1
MN.5.2
MN.5.3
MN.5.4
MN.5.11
MN.5.12
MN.5.13
MN.5.14
MN.5.15
MN.5.16
MN.5.21
MN.5.22
MN.5.23

Justificacié urbanistica

Habitabilitat (utilitzacio, us de I'edifici)
Accessibilitat

Prevencio de riscos laborals
Seguretat estructural

Seguretat en cas d’incendi

Seguretat d’utilitzacio

Salubritat

Protecci6 contra el soroll

Estalvi d’energia

Ecoeficiéncia

Certificacié energética

Limitacio del risc de caiguda en algada en treballs de manteniment

En fase d’avantprojecte, projecte basic o d’execucio, cal incorporar els subcapitols seglents
gue li siguin d’aplicacié segons la imatge corresponent a la Memoria de Compliment de
Normativa del projecte.
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— A

En cas que el projecte no li sigui d’aplicacié algun dels capitols, subcapitols i/o apartats
d’aquest Plec, s’haura d’incloure igualment tot indicant: “no és d’aplicacié”.

A més, en cap cas es pot modificar la numeraci6 dels mateixos.

Algunes numeracions no sén correlatives degut a que s’han agrupat en desenes als
subcapitols, deixant espais en blanc per a nous subcapitols o apartats que puguin apareixer
degut a canvis nhormatius o nous requeriments.

MN.5.1 Justificacié urbanistica

D’acord amb el indicat ai subcapitol MD.4 Informacié prévia / Antecedents i condicionants de
partida, caldra justificar la normativa urbanistica vigent i d’altres normatives relatives a
I'emplagament que puguin ser d’aplicacio en el projecte.

Per a la justificacié de la normativa urbanistica vigent, caldra incloure la segtient informacio::
- planejament i ordenances vigent (de la ciutat de Barcelona o del municipi en cas
que el projecte realitzi fora del terme municipal de Barcelona):
= titol i data d’aprovacio,
= classificacio del sol,
= qualificaci6 urbanistica,
" USOS permesos,

- parametres urbanistics normatius (segons la tipologia d’'ordenacid) i de projecte:

» tipologia d’edificacié (alineacio a vial, aillada, volumetria especifica),

= parcel-la (superficie minima, fagana minima, edificabilitat, sostre edificable,
volum edificable, etc.),

= carrer (amplada, alineacié de la fagana, nombre de plantes, algada reguladora,
profunditat edificable, pati d’illa, etc.),

» edifici (alcada maxima de I'edifici, algada minima de PB i de plantes pis, etc.)

= servituds, si s’escau,

No obstant, en referéncia a les dades urbanistiques, es podra utilitzar la Fitxa A.1.06. Dades
urbanistiques, que s’adjunta a '’Annex 1 del Plec.

A més, aquest subcapitol es complementara amb I'indicat al subcapitol DG.6.4.2 Planejament
urbanistic vigent — Justificacié Urbanistica de la Documentacié Grafica.
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NOTA: La documentacié que justifica la titularitat publica del sol i de I'edifici (FAIG CONSTAR) esta
inclosa en el subcapitol MD.4.1 i s’incloura en el DM.10.1.

MN.5.2 Habitabilitat (utilitzacio, Us de I'edifici)

Segons les Ordenances Metropolitanes de I'Edificacio de I'Ajuntament de Barcelona , i d’acord
amb lindicat en l'apartat MD.1.7.1 de la Memoria descriptiva, caldra justificar la normativa
d’habitabilitat vigent (relativa a I'us de I'edifici), d’ambit autondmic i/o local, que sigui d’aplicacio
en el projecte, segons la tipologia de I'edifici i/o dels usos previstos.

Per a la justificacié de la normativa d’habitabilitat vigent que li pugui ser d’aplicacié en el
projecte, caldra incloure la seglient informacioé:

- superficies minimes dels espais/recintes,

- il-luminacions i ventilacions minimes previstes per a cada espai/recinte,

- alcades lliures minimes de cada espai/recinte,

A més, aguest subcapitol es complementara amb l'indicat en l'apartat DG.6.5.2 Proposta
arquitectonica i definici6 geometrica de la Documentacio Grafica.

MN.5.3 Accessibilitat

L’index de I'’Accessibilitat és el seguent:
MN.5.3.1 Condicions funcionals de I'accessibilitat
MN.5.3.2 Dotaci6 d’elements accessibles
MN.5.3.3 Caracteristiques dels itineraris i elements accessibles/practicables

D’acord amb el indicat en I'apartat MD.1.7.2 de la Memoria descriptiva, caldra justificar la
normativa d’accessibilitat vigent, d’ambit estatal i/o autonomic, que sigui d’aplicacié en la
proposta arquitectonica.

La justificacio de les condicions de seguretat d'utilitzacié de I'exigéncia basica estan en el
subcapitol MN.5.13 de Compliment de normativa, i caldra de fer-ne mencié en aquest apartat
del projecte.

A més, aquest subcapitol es complementara amb l'indicat en I'apartat DG.6.7.1 Accessibilitat
de la Documentacié Grafica.

MN.5.3.1 Condicions funcionals de I’'accessibilitat

Per a la justificacié de les condicions funcionals de 'accessibilitat, caldra incloure la segient
informacio:

- accessibilitat exterior,

- accessibilitat entre plantes, i

- accessibilitat en les plantes.

MN.5.3.2 Dotacio d’elements accessibles

Per a la justificacié de la dotacio d’elements accessibles, caldra incloure la segiient informacio:
- cambres higiéniques,
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- vestidors,

- ascensors accessibles,
- places d’aparcament,

- mobiliari,

MN.5.3.3 Caracteristiques dels itineraris i elements accessibles/practicables

Per a la justificacio de les caracteristiques dels itineraris i elements accessibles/practicables,
caldra incloure la segiient informacio:

- itineraris accessibles/practicables (amplades, desnivells, espais de gir,
passadissos, pendents, portes, paviment, etc.),

- cambres higiénigues accessibles/adaptades (espais de gir, portes, sentit d’obertura,
mecanismes d’obertura, caracteristiques dels aparells sanitaris accessibles i de les
barres de recolzament, mecanismes i accessoris, etc.),

- vestuaris i/o cabines accessibles/adaptats (espais de circulacid, espais de r,
caracteristiques de les cambres higieniques i dutxes accessibles/adaptades,
caracteristiques dels seients de recolzament, etc.)

- ascensors accessibles/adaptats/practicables/d’emergéncia (dimensions, portes,
botonera, il-luminacid, etc.),

- plaga d’aparcament accessible (comunicacié amb itinerari accessible i accés de
vianants, espai d’aproximacio i transferéncia, etc.),

MN.5.4 Prevencio de riscos laborals

En aquest subcapitol es justificara la normativa de prevencié de riscos laborals vigent del
Departament de Prevencio de Riscos Laborals.

Per a justificar que es compleix amb la normativa de prevencié de riscos laborals dels llocs de
treball dels edificis municipals, caldra emplenar el Questionari de condicions materials i
ambientals dels centres de treball, el qual s’adjunta a I'Annex 1, al final del Plec. BIM/SA
proporcionara al projectista la versio vigent del giestionari.

A més, aquest subcapitol es complementara amb l'indicat en els apartats DG.6.5.1 i 6.5.2 i
subcapitol DG.6.11 de la Documentacié Grafica. | en I'estudi de seguretat i salut (Annex
DN.9.3) s’incorporen les previsions i les informacions utils per efectuar en el seu moment, en
les condicions de seguretat i salut adequades, els previsibles treballs de manteniment en
situacions de risc (cobertes, neteja de faganes).

MN.5.11  Seguretat estructural
L’index de la Seguretat estructural és el seglent:

MN.5.11.1 Resisténcia i estabilitat
MN.5.11.2 Aptitud al servei
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D’acord amb el indicat I'apartat MD.1.7.3 de la Memoria descriptiva, caldra justificar la
normativa de seguretat estructural que li sigui d’aplicacié, d’acord amb la proposta
arquitectonica.

Pel que fa a la justificacié del requisit del sistema estructural, caldra aportar els calculs
corresponents segons l'indicat en els seguients subapartats, si la justificacié del projecte es
realitza dins dels projecte (subcapitols MC.2.14 i DG.6.14). En cas que la documentacio del
sistema estructural es realitzi com a projecte parcial, la justificacid s’incloura en I'apartat
DA.11.8.1 de la Documentacié complementaria.

En aquest apartat, caldra fer esment que la documentacio s’inclou en els subcapitols MC.2.14
i DG.6.14, si s’inclou dins del projecte, o a I'Annex DA.11.8.1 de la Documentacié
complementaria, si s'inclou com a projecte parcial.

MN.5.11.1 Resisténcia i estabilitat

Per a la justificaci6 de I'exigéncia basica de resisténcia mecanica dels elements que
conformen el sistema estructural, caldra aportar els calculs corresponents. El/s llistat/s de
calculs justificatius dels elements del sistema estructural s’inclouran a I'apartat DN.9.9.1 del
projecte, si la justificacio del projecte es realitza dins del projecte. En cas que la documentacié
del sistema estructural es realitzi com a projecte parcial, la justificacid s’incloura en I'apartat
DA.11.8.1 de la Documentacié complementaria.

MN.5.11.2 Aptitud al servei

Per a la justificacio de I'exigéncia basica d’aptitud al servei dels elements que conformen el
sistema estructural, caldra aportar els calculs corresponents. El/s llistat/s de calculs
justificatius dels elements del sistema estructural s’'inclouran a I'apartat DN.9.9.1 del projecte,
si la justificacid del projecte es realitza dins del projecte. En cas que la documentacio del
sistema estructural es realitzi com a projecte parcial, la justificacié s’incloura en I'apartat
DA.11.8.1 de la Documentacié complementaria.

MN.5.12 Seguretat en cas d'incendi

L’index de la Seguretat en cas d’'incendi és el seguent:
MN.5.12.1 Condicions per a la intervencio de bombers i I'evacuacié exterior de I'edifici
MN.5.12.2 Condicions per a limitar la propagacio de 'incendi per I'interior de I'edifici
MN.5.12.3 Condicions per a limitar la propagacié de I'incendi per I'exterior de I'edifici
MN.5.12.4 Condicions de resisténcia al foc de I'estructura
MN.5.12.5 Condicions per a I'evacuacié dels ocupants
MN.5.12.6 Instal-lacions de protecci6 contra incendis

D’acord amb el indicat I'apartat MD.1.7.4 de la Memoria descriptiva, caldra justificar la
normativa de seguretat en cas d’incendi vigent, d’ambit estatal, autonomic i/o local, segons la
proposta arquitectonica.

A més, aquest subcapitol es complementara amb l'indicat en I'apartat DG.6.7.2 Seguretat en
cas d’incendi de la Documentacié Grafica.
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MN.5.12.1 Condicions per a la intervencié de bombers i I'evacuacié exterior de
Pedifici

Per a la justificacié de les condicions per a la intervencié de bombers i 'evacuacié exterior de
I'edifici, caldra incloure la seguient informacio:
- condicions d'aproximacio i entorn en els edificis (amplada i algada minima lliure,
separacid maxima del vehicle de bombers, distancia maxima fins a I'accés de
I'edifici, pendent maxima, capacitat portant, trams corbs, vials sense sortida, etc.)
- accessibilitat per fagana (alcada maxima dels ampits de les finestres, dimensions
dels forats d’accés per fagana, separacido maxima entre forats d’accés, etc.), i
- espai exterior per a evacuacié d’ocupants (dimensionat dels espais exteriors de les
sortides de I'edifici, en funcié de I'evacuacio prevista).

MN.5.12.2 Condicions per alimitar la propagaci6 de ’incendi per I'interior de I’edifici

Per a la justificacié de les condicions per a limitar la propagacié de I'incendi per 'interior de
I'edifici, caldra incloure la seglent informacio:

- compartimentacio (sectors d’incendis de I'edifici, locals de risc especial, i escales i
passadissos protegits i especialment protegits, en funci6 de la proposta
arquitectonica i usos de I'edifici),

- resisténcia al foc dels elements constructius (parets, sostres i portes) que separen
sectors d’incendis, locals de risc especial, i escales i passadissos protegits i
especialment protegits, en funcié de la proposta arquitectonica i usos de I'edifici),

- condicions dels espais ocults respecte dels elements que travessen els elements
de compartimentacié d’incendis, i

- reaccio al foc dels elements constructius, en funcié de la seva situacio a I'edifici),

MN.5.12.3 Condicions per alimitar la propagacio de I'incendi per I’exterior de I'edifici

Per a la justificacio de les condicions per a limitar la propagacié de l'incendi per I'exterior de
I'edifici, caldra incloure la seglient informacio:

- resisténcia al foc de mitgeres,

- resisténcia al foc exterior per les faganes (vertical i horitzontal),

- reaccio al foc del revestiment de les facanes i de les capes interiors de les facanes

ventilades,
- resisténcia al foc per les cobertes (vertical i horitzontal), i
- reaccio al foc del revestiment de les cobertes.

MN.5.12.4 Condicions de resisténcia al foc de I’estructura

Per a la justificacié de les condicions de resisténcia al foc de I'estructura, caldra incloure la
seglent informacio6:
- resisténcia al foc de I'estructura, en funcié dels usos de la proposta i de l'algada
d’evacuacio de I'edifici,

MN.5.12.5 Condicions per a I’evacuacio dels ocupants
Per a la justificacio de les condicions per a I'evacuacié dels ocupants, caldra incloure la

seguent informacio:
- compatibilitat dels elements d’evacuacio,
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- calcul d’ocupacié de I'edifici, en funcié de les caracteristiques del recinte, nombres
de sortides i longituds dels recorreguts d’evacuacio,

- dimensionat dels elements d’evacuacio,

- proteccio de les escales,

- sentit d’'obertura de les portes situades en els recorreguts d’evacuacio,

- senyalitzacio dels mitjans d’evacuacio,

- sistemes de control de fums, i

- evacuacio de persones amb discapacitat en cas d’incendi (zones de refugi).

MN.5.12.6 Instal-lacions de protecci6 contra incendis

Per a la justificacio de les Instal-lacions de proteccio contra incendis, en aquest apartat caldra
indicar aquells parametres que determinen el dimensionat de cada una d’elles. El/s llistat/s de
calculs de cadascuna de les instal-lacions de proteccié contra incendis que justifiquen el
dimensionat de cada una d’elles s’inclouran dins de cada instal-lacié d’aquest apartat.

MN.5.13  Seguretat d'utilitzacio i accessibilitat

L’index de la Seguretat d’utilitzacié i accessibilitat és:
MN.5.13.1 Condicions per limitar el risc de caigudes
MN.5.13.2 Condicions per limitar el risc d'impacte o enganxades
MN.5.13.3 Condicions per limitar el risc d'immobilitzacié en els recintes
MN.5.13.4 Condicions per limitar el risc causat per il-luminacié inadequada
MN.5.13.5 Condicions per limitar el risc causat per situacions d’alta ocupacié
MN.5.13.6 Condicions per limitar el risc d’ofegament
MN.5.13.7 Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment
MN.5.13.8 Condicions per limitar el risc causat per I'accié del llamp

D’acord amb el indicat a I'apartat MD.1.7.5 de la Memoria descriptiva, caldra justificar la
normativa de seguretat d’utilitzacié vigent, d’ambit estatal, que sigui d’aplicacié en el projecte.

La justificacio de les condicions d’accessibilitat estan en el subcapitol MN.5.3 de Compliment
de normativa, i caldra de fer-ne menci6 en aquest apartat del projecte.

MN.5.13.1 Condicions per limitar el risc de caigudes

Per a la justificacid de les condicions per limitar el risc de caigudes, caldra incloure la seguient
informacio:
- classe de lliscamenti/o resisténcia al lliscament dels paviments, en funci6 de la seva
ubicacio en I'edifici,
- discontinuitats dels paviments,
- caracteristiques de les barreres de protecci6 (alcada, resisténcia i caracteristiques
constructives),
- escales (amplades, graons, replans, proteccions, passamans, etc., en funcio de I'is
general o restringit de cada una d’elles), i
- rampes (amplades, pendents, longituds, replans, proteccions passamans, etc., en
funcio d’us general, itinerari accessible o aparcament).
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MN.5.13.2 Condicions per limitar el risc d’impacte o enganxades

Per a la justificacié de les condicions per limitar el risc d’impacte o enganxades, caldra incloure
la segient informacié:

- impactes amb elements fixes (alcades lliures de pas de les zones de circulaci6, de
les llindes de les portes, i dels elements volats de les escales, i dels elements
sortints de parets),

- impactes amb elements practicables (obertura de portes a passadissos i portes de
vaive),

- impactes amb elements fragils (identificaci6 de les arees de risc d’impactes i
classificacié dels impactes dels vidres),

- impactes amb elements insuficientment perceptibles (caracteristiques dels murs
cortina), i

- enganxades (distancia a paret de les portes corredisses),

MN.5.13.3 Condicions per limitar el risc d’immobilitzacié en els recintes

Per a la justificacio de les condicions per limitar el risc d'immobilitzacié en els recintes, caldra
incloure la seglient informacié:
- dispositius de desbloqueig de les portes en els interiors de les cambres higieniques,
- posicio dels endolls d’il-luminacié en les cambres higiéniques,
- dispositius que transmetin les trucades d’assisténcia al punt de control en les
cambres higiéniques accessibles i cabines de vestuaris accessibles, i
- caracteristiques d’'obertura de les portes situades en els itineraris accessibles.

MN.5.13.4 Condicions per limitar el risc causat per il-luminacié inadequada

Per a la justificacid de les condicions per limitar el risc causat per il-luminacié inadequada,
caldra incloure la seguent informacio:
- enllumenat normal en les zones de circulacio (valors minims d’il-luminacioé per a les
diferents zones de circulacid), i
- enllumenat d’emergéncia (dotacid, posici6 i caracteristiques, i il-luminacié de les
senyals de seguretat).

MN.5.13.5 Condicions per limitar el risc causat per situacions d’alta ocupacio

Per a la justificacié de les condicions per limitar el risc causat per situacions d’alta ocupacio,
(aforament>3.000) caldra incloure la seguent informacio:
- condicions de les grades per a espectadors en peu.

MN.5.13.6 Condicions per limitar el risc d’ofegament

Per a la justificacié de les condicions per limitar el risc d’'ofegament (piscines), caldra incloure
la segiient informacio:

- justificacio de la necessitat o no de barreres de proteccio per al control d’accés,

- caracteristiques de les barreres de proteccié i del vas de la piscina, i

- justificacio de les proteccions dels pous i diposits que presentin risc d’'ofegament,
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MN.5.13.7 Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment

Per a la justificacié de les condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment, caldra
incloure la segtient informacio:

- caracteristiques de I'espai d’accés i espera

- definicié de 'amplada de la rampa de circulaci6 i proteccié, en el cas que aquesta
sigui conjunta de vehicles i persones,

- caracteristiques dels itineraris de vianants de les zones d’'Us public i proteccié de
les zones davant de les portes que comuniquen amb 'aparcament, en les plantes
d’aparcament amb >200 vehicles o als aparcaments amb superficie 25000 m2, i

- senyalitzacio dels aparcaments (sentit de circulacio, velocitat maxima de circulacio
zones de transit, etc.).i

MN.5.13.8 Condicions per limitar el risc causat per I’accié del llamp

Per a la justificacié de les condicions per limitar el risc causat per I'accio del llamp, caldra
incloure la seguient informacio:
- Jjustificacié de la necessitat 0 no del sistema de protecci6 del llamp (segons I'apartat
MD.1.7.5 de la Memoria Descriptiva),
- tipus d’instal-lacio (eficacia E requerida i del nivell de proteccio en relaci6 al tipus
d’instal-lacié exigida), i
- caracteristiques de les instal-lacions de protecci6 contra el llamp.

Per a la justificacid de la necessitat o no del sistema de proteccio del llamp, aquesta s’haura
de realitzar d’acord amb la documentacio6 grafica del subcapitol DG.6 Proposta arquitectonica
i definici6 geometrica.

MN.5.14 Salubritat

L’index de la Salubritat és el seglent:
MN.5.14.1 Proteccio enfront la humitat
MN.5.14.2 Protecci6 enfront a I'exposicio al radé
MN.5.14.3 Proteccio enfront a I'exposicié a nano materials

D’acord amb el indicat a I'apartat MD.1.7.6 de la Memoria Descriptiva, caldra justificar la
normativa de salubritat vigent, d’ambit estatal i/o autonomic, que sigui d’aplicacié en la
proposta arquitectonica.

Quant a les exigéncies basiques de salubritat, en aquest apartat del projecte tan sols es
justificaran les exigéncies basiques de proteccié enfront a la humitat (HS 1), de Protecci6
enfront a I'exposicio al rad6 (HS 6), i la protecci6é enfront a I'exposicié de nano materials, o el
que és el mateix, identificacio dels materials on els atoms o molécules han estat manipulats
tecnoldgicament, segons l'indicat en I'apartat MS.4.4.4. d’aquest Plec.

En relacio a les exigencies basiques referents a:
- Recollida i evacuaci6 de residus (HS 2), es justifica als apartats MC.2.17.2 i
DG.6.17.2,
- Qualitat de l'aire interior (HS 3), es justifica als apartats MC.2.17.5i1 DG.6.17.5,
- Subministrament d’aigua (HS 4), es justifica als apartats MC.2.17.3 i DG.6.17.3, i
- Evacuacié d’'aigues (HS 5), es justifica als apartats MC.2.17.4 i DG.6.17.6.
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En aquest apartat, caldra fer esment que les exigéncies basiques de recollida i evacuacié de
residus, qualitat de I'aire interior, subministrament d’aigua i evacuacio d’aigles es justifiquen
en els apartats que indiquen anteriorment de la Memaria Constructiva i de la Documentacio
grafica.

MN.5.14.1 Proteccié enfront la humitat

Per a la justificacié de I'exigéncia basica de la limitacié del consum energétic, caldra incloure
la seglient informacioé:
- Dels murs i pantalles en contacte amb el terreny,
= grau d’impermeabilitat previst,
s justificacié de les solucions constructives previstes, i
» justificacié de les condicions dels punts singulars.
- Dels terres, soleres i lloses en contacte amb el terreny,
= grau d’impermeabilitat previst,
= justificacio de les solucions constructives previstes, i
= justificacio de les condicions dels punts singulars.
- De les facanes, i
= grau d’impermeabilitat previst,
s justificacié de les solucions constructives previstes, i
» justificacié de les condicions dels punts singulars.
- De les cobertes.
» justificacié de les condicions de les solucions constructives previstes,
= justificacio de les condicions dels components de les solucions constructives, i
= justificacio de les condicions dels punts singulars.

En relacié a la justificacié de les condicions dels punts singulars dels elements constructius,
aquests es localitzaran al subcapitol DG.6.15 Sistema envolvent i acabats exteriors de la
Documentacié Grafica i caldra fer-ne esment dels mateixos en aquest apartat del projecte.

MN.5.14.2 Proteccio enfront a I'exposicié al rado

Per a la justificacio de I'exigéncia basica de Protecci6 enfront al radd, d'acord amb la normativa
vigent (HS 6), caldra incloure la segiient informacio:
- lIdentificacid dels mitjans de [ledifici per a limitar l'exposicié dels usuaris a
concentracions inadequades de rad6 procedent del terreny dels locals habitables.
El valor objectiu recomanat sera, com a maxim, de 100 Bg/m3.

Tal com s’indica a 'apartat MS.4.4.4 de la Memoria de Sostenibilitat i Ambiental, en aquest
apartat del projecte, es justificara I'exigéncia basica, i caldra fer esment d’aquesta
circumstancia.

MN.5.14.3 Proteccié enfront a I'exposicié a nano materials

Per a la justificacié de I‘exigeéncia basica de I’Ajuntament de Barcelona relativa a la Proteccio
enfront a I'exposicié de nano materials, o a la identificacié dels materials on els seus atoms o
molecules han estat manipulats tecnoldgicament, s’haura de:
- enumerar en el projecte tots aquells materials que contenen substancies perilloses,
i que s’incorporin al projecte, com ara:
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dioxid de titani,
oxid de zinc,

dioxid de silici,
oxid de coure,

Tal com s’indica a 'apartat MS.4.4.5 de la Memoria de Sostenibilitat i Ambiental, en aquest
apartat del projecte, es justificara I'exigéncia basica, i caldra fer esment d’aquesta

circumstancia.

MN.5.15

Proteccio contra el soroll

D’acord amb el indicat a I'apartat MD.1.7.7 de la Memodria Descriptiva, caldra justificar la
normativa de proteccié contra el soroll vigent, d’ambit estatal, que sigui d’aplicacié en la
proposta arquitectonica.

Per a la justificaciéo de I'exigéncia basica de proteccidé contra el soroll, caldra incloure la
seglent informacio:
Normativa:

relacio de la normativa de soroll d’ambit estatal, autonomic i local d’aplicacié en
el projecte.

Procediment de justificacio:

definicié del procediment de justificacié (opcié simplificada o general).

Premisses de partida de I'edifici:

definicio de la ubicacié de I'edifici: municipi, adreca i nUmero de parcel-la,
definicio del nivell de soroll exterior (index de soroll dia, Ld) corresponent a la
ubicacio de l'edifici,

definicio del tipus d’espais/recintes i compartiments (unitats d’us),

definicié de les exigencies d’aillament acustic (a soroll aeri i a soroll d’impacte)
dels elements constructius, en funcio de la seva situacié a I'edifici, i

definicio de I'exigéncia del temps de reverberacio.

Dades dels elements constructius de I'edifici:

definicié concreta dels elements constructius de I'edifici, tot indicant els valors
d’aillament acustic (a soroll aeri i a soroll d'impacte) que assoleixen.

definicié concreta dels acabats i revestiments de les parets, paviments i sostres
gue delimiten els espais/recintes (aules, sales de conferéncies, restaurants,
menjadors, i zones comunes d’edificis d’Us residencial public, docent i
hospitalari que comparteixin porta amb espais/recintes que requereixen
d’absorcié acustica) que son objecte de verificacid del temps de reverberacio, i
definicié de les condicions de disseny referents al soroll o a les vibracions de
les instal-lacions.

Cal remetre als subcapitols MC.2.15 i MC.2.16 de la Memoria Constructiva i
DG.6.15 i DG.6.16 de la Documentacié Grafica corresponent.

Justificacié del DB HR:

aportar la fitxa justificativa del métode de calcul utilitzat (Annex K).

Els calculs justificatius de la proteccié contra el soroll aixi com la fitxa justificativa s’'inclouran
en I'apartat DN.9.9.4 de la Documentacié complementaria.
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A més, aquest subcapitol es complementara amb la documentacié grafica que s’escaigui,
segons el tipus d’intervencio.

Pel que fa a les immissions acustiques produides a tercers degut a les instal-lacions o
maquinaria derivades de la propia activitat de I'edifici, la documentacio s’incloura en aquest
subcapitol del projecte, i el contingut sera la que determina la normativa estatal, autondomica
o local en matéria de contaminacié acustica vigent.

MN.5.16 Estalvi d’energia

L’index de la I'estalvi d’energia és el seguent:
MN.5.16.1 Dades previes
MN.5.16.2 Limitaci6 del consum energétic (HE 0)
MN.5.16.3 Condicions per al control de la demanda energética (HE 1)

D’acord amb el indicat a I'apartat MD.1.7.8 de la memoria descriptiva, caldra justificar la
normativa d’estalvi d’energia vigent, d’ambit estatal i/o autondmic, que sigui d’aplicacié en el
projecte.

Quant a les exigéncies basiques d’estalvi d’energia, en aquest apartat del projecte tan sols es
justificaran les exigéncies basiques de la limitacié6 del consum energetic (HE 0) i de les
condicions per al control de la demanda energética (HE 1).

En relacio a les exigencies basiques referents a:

- Condicions de les instal-lacions termiques (HE 2), es justifica als apartats MC.
2.175iDG.6.17.5,

- Condicions de les instal-lacions d’il-luminacié (HE 3), es justifica als apartats
MC.2.17.9i DG.6.17.9,

- Contribucié6 minima d’energia renovable per a cobrir la demanda d’aigua calenta
sanitaria (HE 4), es justifica als apartats MC.2.17.10i DG.6.17.10, i

- Generacié minima d’energia eléctrica (HE 5), es justifica als apartats MC.2.17.10 i
DG.6.17.10.

MN.5.16.1 Dades previes

Per a la justificacié de les exigéncies basiques d’estalvi d’energia, caldra incloure la seguient
informacié sobre les dades prévies:

- classificacié de la zona climatica de la ubicaci6 de la proposta,

- definici6/esquema dels elements interiors i exteriors que conformen I'envolvent

térmica de I'edifici,

- perfils d’us de la proposta,

- nivell de condicionament dels espais (condicionats i no condicionats) de la proposta,

- nivell de ventilacié de calcul de la proposta,

- condicions operacionals dels espais (habitables i no habitables) de la proposta,

- compacitat de I'edifici o de part de I'edifici,

- superficies de la proposta per als calculs corresponents,

- tant per cent de superficie rehabilitada respecte de la superficie total de I'envolvent,
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segons determina la normativa de limitacié del consum energétic i/o condicions per al
control de la demanda energeética.

MN.5.16.2 Limitacié del consum energetic (HE 0)

L’exigéncia basica de la limitacié del consum energétic només es justificara en els casos de
les actuacions de nova construccio i ampliacions dels edificis existents.

Per a la justificacié de I'exigéncia basica de la limitacié del consum energétic, caldra incloure
la seglient informacioé:
- procediment utilitzat per al calcul del consum energetic,
- lademanda energeética de calefaccio, refrigeracié i Aigua calenta sanitaria (ACS),
- el consum energétic o energia final consumida per als distints serveis (calefaccio,
refrigeracio, ACS, ventilacid, control de la humitat, i il-luminacio,
- energia produida i aportacié d’energia procedent de fonts renovables,
- descripci6 i disposicid dels sistemes utilitzats per a satisfer les necessitats dels
distints serveis,
- rendiments considerats pels distints equips dels serveis,
- factors utilitzats per a la conversié d’energia final a energia primaria,
- consum d’energia primaria no renovable —Cep nren—de I'edifici i el valor limit aplicable
—Cep,nren,im—, per a usos distints de I'Us residencial,
- consum d’energia primaria total —Cep «— de 'edifici i el valor limit aplicable —Cep,totim—
J
- numero d’hores fora de consigna i el valor limit aplicable

Els calculs justificatius de la limitacié del consum energétic Seeeié—(HE 0) s’inclouran en
'apartat DN.9.9.5 de la Documentacié complementaria.

NOTA: Per a la justificacid de la limitacio del consum energétic dels edificis de nova
construccié i d’ampliacions d’edificis existents, s’han d'utilitzar les eines informatiques de
certificacio d’eficiencia energetica. Dites eines es poden descarregar del web:

https://energia.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx

MN.5.16.3 Condicions per al control de la demanda energetica (HE 1)

L’exigéncia basica de les condicions per al control de la demanda energética es justificara tant
en els casos d’intervencions de nova construccio i com d’intervencions en edificis existents.

Per a la justificacid de I'exigéncia basica de la limitaci6 de la demanda energética, caldra
incloure la segtient informacio:

- transmitancia térmica —U— dels elements constructius que conformen I'envolvent
termica i valor limit aplicable —U;m—, i en el cas de reformes, només s’indicaran en
els elements que es substitueixin, incorporin 0 modifiquin substancialment,

- coeficient global de transmissi6 de calor —K— a través de ‘envolvent térmica de
I'edifici, o part de I'edifici, i valor limit aplicable —Kjm—,

- control solar de I'envolvent térmica —(soiju— i valor limit aplicable —gsor;jul,im—,

- permeabilitat a l'aire de I'envolvent témica de I'edifici —Qio00— i valor limit aplicable —
Q100,im—,
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- transmitancia térmica —U- dels elements constructius de les particions interiors que
separen les diferents unitats d’us i valor limit aplicable —Ujim—, i

- condensacions intersticials dels elements constructius de I'envolvent térmica de
I'edifici que pertanyen al sistema envolvent (d’acord amb els subcapitols MC.2.15
de la Memoria Constructiva i DG.6.15 de la Documentacio Grafica).

Els calculs justificatius de la-les condicions per al control de la demanda energética (HE 1)
s’inclouran en 'apartat DN.9.9.5 de la Documentacié complementaria.

NOTA 1: Per a la justificacié de la limitacid de la demanda energética dels edificis, s’han d'utilitzar les
eines informatiques de certificacié d’eficiéncia energética. Dites eines es poden descarregar del web:

https://energia.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx

NOTA 2: Per a la justificacié de I'abséncia de condensacions intersticials de les solucions constructives
dels elements constructius de I'envolvent de I’edifici, la normativa no prescriu cap eina a utilitzar. Per
tant, el Projectista pot utilitzar qualsevol eina o procediment que consideri apropiat per a fer-ho.

MN.5.21 Ecoeficiéncia

Per a la justificacié de la normativa d’ecoeficiéncia vigent, caldra incloure la seguent
informacio:

- relacio de la normativa d’aplicacié en el projecte,

- explicacié general dels criteris adoptats (obligatoris i opcionals)

- justificacié del Decret d’Ecoeficiéncia mitjangant la fitxa justificativa, si s’escau.

La fitxa de justificacié del Decret d’Ecoeficiéncia s’incloura en aquest apartat del projecte.
MN.5.22 Certificacié energética

Per a la justificaci6 de la normativa de certificacié d’eficiéncia energética vigent, en fase
d’execucioé del projecte, caldra incloure la segiient informacio:
- Normativa:
= relacié de la normativa d’aplicacio en el projecte.
- Procediment de justificacio:
= definici6 del procediment de justificacidé (nova construccié —eina unificada
HULC- o edifici existent —-CE3, CE3x, Cerma, eina unificada HULC-).
Al seglient web, es poden descarregar les eines de certificacié:

https://energia.qob.es/es-es/Paginas/index.aspx

- Premisses de partida de I'edifici:

= definicié de la ubicacié de I'edifici: municipi, adrega i nimero de parcel-la,

= definicié de les dades de I'entorn (zona climatica de la capital provincia, altitud
respecte el nivell del mar de la capital de provincia, altitud respecte el nivell del
mar de la ubicacio de I'edifici, zona climatica de la ubicacié de I'edifici, Us/usos
previst/os a I'edifici, etc.),

= definicié del tipus d’espais/recintes, carrega interna, classe d’higrometria dels
espais, horaris de funcionament anual de I'edifici, etc.,
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= definici6 de l'exigéncia sobre la certificacié energética, en funcié del tipus
d’intervencio,
- Justificacio de la certificacié energeética:
= aportar el fitxer de resultats del programa de certificacio utilitzat.
- Tramitacié de la certificacié energética:
= aportar el document sobre la tramitaci6 amb I'lCAEN del certificat d’eficiéncia
energética en fase d’execucié de projecte, en els casos d’edificis de nova
construccio, o aportar el document del certificat d’eficiencia energética de
I'edifici, en els casos d’edificis existents.
Al web seguent es pot tramitar el certificat d’eficiéncia energética amb I'lCAEN:

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/edificis/certificacio/tramits/

En relacié amb el fitxer de resultats del programa de certificacié utilitzat, el document de
tramitacié del certificat d’eficiencia energética i I'etiqueta de la qualificacié energética de
I'edifici de nova construccio o de I'edifici, segons sigui el cas, aquests s’inclouran en aquest
subcapitol MN.5.12.

A més, d’acord amb l'indicat en la normativa d’aplicacié vigent, en les actuacions de nova
construccio o de rehabilitacié integral, també s’haura realitzar la certificacié de 'edifici acabat
amb les solucions i materials emprats durant la fase d’execucioé d’obra. Dita certificacié s’haura
de tramitar a 'ICAEN per tal d’obtenir I'etiqueta de la qualificacioé energética de I'edifici acabat.

MN.5.23 Limitacio del risc de caiguda en alcada en treballs de manteniment.

Per a la justificacio de les condicions per limitar el risc de caiguda en algada pels treballs de
manteniment de I'edifici en la fase d’explotacio, caldra incloure la seguent informacio:
- Sobre labase del pla de manteniment DM.10.18, el projectista incorporara a I'Estudi
de Seguretat i Salut inclos en el DN.9.3, la definicié de les proteccions col-lectives
o individuals necessaries per minimitzar el risc de caiguda.
- El projectista ha d'incorporar al projecte la definicié i quantificacié de totes les
partides necessaries per a executar aquestes proteccions.
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. DG DOCUMENTACIO GRAFICA

DG 6. DOCUMENTACIO GRAFICA

L’index de la Documentacio grafica (DG) és el segients:

DG 6.4 Informacio prévia / Antecedents / Condicionants de partida
DG.6.4.1 Situacio i emplacament
DG.6.4.2 Planejament urbanistic vigent — Justificacié urbanistica
DG.6.4.3 Topografia / Aixecament / Estat actual
DG.6.4.4 Serveis existents (escomeses)

DG.6.5 Descripcio6 grafica del projecte
DG.6.5.1 Ordenaci6 del conjunt
DG.6.5.2 Proposta arquitectonica i definicio geométrica / Imatges 3D

DG.6.7 Requisits I'edifici

DG.6.11 Treballs previs / Enderrocs i obra nova / Desmuntatges
DG.6.12 Afectacions a tercers

DG 6.13 Moviments de terres / Sustentacio de I'edifici adequacio6 del sol
DG.6.14 Sistema estructural

DG 6.15 Sistema envolvent i acabats exteriors

DG.6.16 Sistema de compartimentacié i acabats interiors

DG.6.17 Sistema de condicionament, instal-lacions i serveis

DG.6.18 Equipament, mobiliari i senyalética

DG.6.21 Espais exteriors de I'edifici

DG.6.22 Construccions modulars i instal-lacions temporals

En fase d’avantprojecte, projecte basic o d’execucid, cal incorporar els capitols segients que
li siguin d’aplicacié segons la imatge corresponent a la Documentacié Grafica del projecte.

Tal com es veu a la matriu del Plec i de detall segient:
. S’anomena DG.6.4.perqué transversa amb la MD.1.4 Informacié prévia / Antecedents
/ Condicionants de partida
. S’anomena DG.6.5 perqué transversa amb la MD.1.5 Descripcio6 del projecte
. S’anomena DG.6.7 perqué transversa amb la MD.1.7 Requisits I'edifici
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Il. DG

DOCUMENTACIO GRAFICA

DG 6
DOCUMENTACIO GRAFICA
l A PB

6 1

6 2

6 3

6 4 |INFORMACIO PREVIA / ANTECEDENTS / CONDICIONANTS DE PARTIDA DG 6.4 | DG 6.4 m

6 4.1 SITUACIO | EMPLACAMENT DG 6.4.1

6 4.2 PLANEJAMENT URBANISTIC VIGENT - JUSTIFICACIO URBANISTICA DG 6.4.2

6 43 TOPOGRAFIA / AIXECAMENT / ESTAT ACTUAL DG 6.4.3

6 4.4 SERVEIS EXISTENTS (ESCOMESES) DG 6.4.4

6 5 |DESCRIPCIO DEL PROJECTE DG 6.5 | DG 6.5 D

6 51 ORDENACIO DEL CONJUNT DG 6.5.1

6 52 PROPOSTA ARQUITECTONICA | DEFINICIO GEOMETRICA / IMATGES 3D DG 6.5.2

6 6

6 7 |REQUISITS DE L'EDIFICI DG 6.7

6 71 ACCESSIBILITAT DG 6.7.1

6 7.2 SEGURETAT EN CAS DE INCENDI DG 6.7.2

6

6 11 |TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA)/ DESMUNTATGES

6 12 |AFECTACIONS A TERCERS

6 13 MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIO DE L'EDIFICI | ADEQUACIO DEL

6 14 |SISTEMA ESTRUCTURAL

DG

6 15 [SISTEMA ENVOLVENT | ACABATS EXTERIORS

6 16 |SISTEMA DE COMPARTIMENTACIO | ACABATS INTERIORS

6 17 [SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL-LACIONS | SERVEIS

6 18 |EQUIPAMENT, MOBILIARI | SENYALETICA

6

6 21 |ESPAIS EXTERIORS DE L'EDIFICI DG.6.21
8 6 22 |CONSTRUCCIONS MODULARS | INSTAL-LACIONS TEMPORALS DG.6.22

Imatge de la matriu de la Documentacié Grafica del Plec v03 parcial

En cas que el projecte no li sigui d’aplicacié algun dels capitols, subcapitols
d’aquest Plec, s’haura d’incloure igualment tot indicant: “no és d’aplicacio”.

i/o apartats
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A més, en cap cas es pot modificar la numeracié dels mateixos.

La numeraci6 dels subcapitols i/o apartats que es detallen a continuacié transversen amb la
numeracié dels subcapitols i/o apartats equivalents a: MC, ME, DG, AP i PC. Per exemple. el
Sistema estructural, a la MC sera el 2.14, mentre que a la ME, el subcapitol d’Organitzacioé de
les obres sera el 3.2.14, o a la DG sera sempre el 6.14.

Algunes numeracions no sén correlatives degut a que s’han agrupat en desenes als
subcapitols, deixant espais en blanc per a nous subcapitols o apartats que puguin apareixer
degut a canvis normatius o nous requeriments.

La documentacié grafica ha d’incloure tants planols com siguin necessaris per a la comprensio
arquitectonica i constructiva del projecte, i per a la definicié completa de les obres a executar.

La informacio ha de ser endrecada, clara i precisa. Cal assegurar la comprensioé i llegibilitat
dels textos i cotes.

A més, caldra garantir la tracabilitat entre la documentacié grafica del projecte i la resta de
documents que conté el projecte (MC Memoria Constructiva, A+PR Amidaments i Pressupost,
ME.3.2. Planificacié d’obra, etc.).

En els planols s’haura d’indicar I'escala utilitzada i I'escala grafica, i el Nord geografic, quan
s’escaigui.

Les cotes dels planols i les cotes altimetriques i nivells dels carrers que envolten el solar o
edifici on es situa la proposta arquitectonica seran les suficients per a la correcta comprensio
de la proposta arquitectonica i la justificacioé de les normatives.

A més, en els planols de planta, haura de figurar un esquema reduit de la seccié que identifiqui
graficament la seva situacid, i en els planols dels alcats i seccions, hauran de figurar un
esquema reduit de la planta que identifiqui graficament la seva situacio.

Caldra inserir els camps segtients a cada planol: data de impressid i ruta de localitzacié del
fitxer.

BIM/SA facilita al Projectista a l'inici del projecte, el “Manual d’estructuracié informatica dels
projectes” on es defineix I'estructura, els formats i la homenclatura que s’ha utilitzar en la
documentacié grafica. A més, es lliurara la plantilla de la caratula dels planols, el/s logos i les
plomilles, i d’altra documentacié complementaria per poder iniciar la intervencio.

Quant a les escales recomanades pels planols de cada apartat, aquestes son indicatives i es
poden madificar en funci6 del projecte.

En relaci6 amb les seccions constructives aquestes hauran de ser completes i hauran de
figurar amb un esquema reduit de la planta que les identifiqui graficament la seva situacio. Es
recorda que, a més de seccions constructives verticals, en els casos que sigui necessari, com
per exemple en els forats, canvis de materials, etc., també caldra realitzar seccions
constructives horitzontals.
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Aixi mateix, quant als detalls constructius, aquests hauran de ser els suficients per tal de que
no s’hagi d’ampliar la informaci6 durant la fase d’execucioé de I'obra. Aquests s’hauran de fer
en seccié i/o planta, segons s’escaigui, i s’hauran d’identificar en les seccions constructives
(tant verticals com horitzontals). Recordar que, el document de Proteccié enfront de la humitat
(HS1) del DB HS Salubritat del CTE, defineix unes condicions dels punts singulars dels murs
i terres en contacte amb el terreny, facanes i cobertes que caldra tenir en compte alhora de
realitzar els detalls constructius.

Finalment, les seccions constructives i els detalls dels diferents elements constructius
corresponents als Sistemes: Estructural, Envolvent i acabats exteriors, Compartimentacio i
acabats interiors, Equipament, mobiliari i senyalética, Espais exteriors de lI'equipament i
Construccions modulars i Instal-lacions temporals s’agruparan al final de cadascun dels
subcapitols tal com indica el Plec.

Aquest document incloura un index dels planols del projecte. Pel que fa a la numeracio de la
Documentacié Grafica, aquesta podra seguir el que estableix el document ‘Index DG.
Documentaci6é Grafica del Projecte (orientatiu)’, que s’adjunta a I’Annex 2 del Plec.

De cada planol, s’haura d’especificar les seguents dades:
- numero del planol,
- titol del capitol i del subcapitol al qual pertany,
- contingut/especificacid, si s’escau.
- escala grafica, i
- numero del full.

Aquest index haura de tenir els nivells equivalents a I'estructura del present Plec,
DG.6.4 Informacio previa/ Antecedents / Condicionants de partida

L’index de la Informaci6 prévia / Antecedents / Condicionants de partida és el seguent:
DG.6.4.1 Situacio i emplacament

DG.6.4.2 Planejament urbanistic vigent — Justificacioé urbanistica
DG.6.4.3 Topografia / Aixecament / Estat actual
DG.6.4.4 Serveis existents (escomeses)

Tot seguit es desenvolupa el seu contingut.
DG.6.4.1 Situacio i emplacament
DG.6.4.1.1 Planol index-i de situacié general

En el planol de situacié general, s’haura de localitzar el projecte sobre base cartografica i amb
ortofotomapa.

Les escales recomanables son: 1/20000, 1/10000, o la que s’escaigui.
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DG.6.4.1.2  Situaci6 i emplagament
DG.6.4.1.2.1 Situacio

S’haura de localitzar el projecte i l'edifici amb referéncia a punts identificables (vials,
equipaments, altres), amb indicacié dels limits de la intervencio i del nord geografic.

Escales recomanables: 1/1000, 1/2000, o la que s’escaigui.

DG.6.4.1.2.2 Emplagcament

S’haura d’indicar la implantacié del projecte en relacié amb els principals elements de I'entorn
immediat (vies publiques, edificacions, altres).

- parcel-la o solar: limits, superficie, orientacio, topografia, altres,

- representacié general: de I'edifici i dels espais exteriors,

- elements de vegetaci6 existents,

- edificis existents: representacio caracteristiques principals, distancies, afectacions

(si s’escau),
- vies publiques: identificacio, amplades dels carrers, etc.

Escala recomanable: 1/500.

DG.6.4.2 Planejament urbanistic vigent - justificacié urbanistica

La documentacié grafica del planejament urbanistic s’haura d’elaborar en consonancia amb
els elements especificats en el Compliment de normativa del projecte (subcapitol MN.5.1).

Caldra incloure la fitxa del PIU: Portal de Informacié Urbanistica obtinguda del web de
I’Ajuntament de Barcelona:

https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/es

S’hauran de justificar les condicions i parametres urbanistics de la proposta arquitectonica:
- planejament vigent (classificacio del sol i qualificaci6 urbanistica),
- parametres urbanistics: normatius (segons la tipologia d’ordenacid) i de projecte,
- edifici: cotes principals i de punts de referéncia de consideracié de PB i de calcul
d’alcada reguladora maxima,
- alineacions i rasants,

Escala recomanable: 1/200,1/500.

No obstant, es podra utilitzar la Fitxa A.1.06. Fitxa urbanistica, que s’adjunta a ’Annex 1 del
Plec.
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DG.6.4.3 Topografia/ aixecament / estat actual

En els planols (plantes i/o perfils/seccions) de la documentacié grafica de topografia /
aixecament / estat actual s’haura d’indicar:

- aixecament taquimeétric del solar, amb coordenades (relatives 0 UTM), amb llistats
de coordenades i punts de referencia,

- representacié esquematica de I'edifici (a nivell de planta coberta), dels serveis, de
les preexisténcies, i dels espais o elements d’urbanitzacié associats a I'edifici amb
la seva implantacié en el terreny,

- afectacions de les edificacions veines, serveis existents (xarxes eléctriques,
clavegueram, aigua, gas, etc.) i qualsevol altre element que estigui en el solar o en
el seu voltant,

- servituds a vies de tren, carreteres, autopistes, rieres, mar, altres.

Escala recomanable: 1/200.
DG.6.4.4 Serveis existents (escomeses)

La documentacio grafica dels serveis existents s’haura d’elaborar en consonancia amb els
elements especificats en la Memoaria Descriptiva del projecte (subcapitol MD.1.4).

En els plantes i/o perfils/seccions dels serveis existents, s’haura d’indicar:
- situacié i posicio concreta dels diferents escomeses dels serveis (xarxa d’electricitat,
xarxa de clavegueram, xarxa d’aigua, xarxa de gas, etc.),

Escala recomanable: 1/100, 1/200.

DG.6.5 Descripci6 grafica del projecte

L’index de la Descripci6 grafica del projecte és el seglient:
DG.6.5.1 Ordenacio del conjunt
DG.6.5.2 Proposta arquitectonica i definicio geometrica / Imatges 3D

Tot seguit es desenvolupa el seu contingut.
DG.6.5.1 Ordenacié del conjunt

La documentacio grafica de I'ordenacié del conjunt s’haura d’elaborar en consonancia amb
els elements especificats en la Memoria Descriptiva del projecte (subcapitol MD.5.1).

En la documentacio grafica (plantes, alcats i seccions) de la definicié general de I'edifici i dels
espais exteriors, s’haura d’indicar:
- representacio6 dels edificis,
- accessos al recinte i als espais exteriors,
- espais exteriors (vials, aparcaments, zones pavimentades i/o enjardinades, arees
de joc, elements d’urbanitzacio, mobiliari, vegetacio, etc.),
- Xarxa de transport public.
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- accessibilitat (itineraris de persones amb discapacitat fins els accessos dels edificis
i dels espasi exteriors),

En les plantes, algats i seccions, s’hauran d’indicar les cotes inicials i definitives dels elements,
aixi com de les rasants dels carrers perimetrals del solar.

Escales recomanables: 1/100, 1/200.
DG.6.5.2 Proposta arquitectonica i definici6 geométrica / Imatges 3D

L’index de la Proposta arquitectonica i denticié geométrica / Imatges 3D és:
DG.6.5.2.1  Proposta arquitectonica — funcional
DG.6.5.2.2  Proposta arquitectonica — superficies
DG.6.5.2.3  Proposta arquitectonica — definicié geométrica
DG.6.5.2.4 Imatges 3D

La Proposta arquitectonica i definicié6 geométrica ha de incloure la informacio relativa a:
- programa funcional,
- superficies,
- definicié geométrica,
- accessibilitat (itineraris accessibles, elements accessibles...),
- origen de replanteig: x, Y, z.

La proposta arquitectonica es definira en les plantes, els algats i les seccions, que siguin
necessaries.

La documentacié grafica de la proposta arquitectonica s’haura d’elaborar en consonancia amb
els elements especificats en la Memoria Descriptiva del projecte (subcapitol MD.1.5).

A més, en els planols de planta, haura de figurar un esquema reduit (mosca) de la seccié que
identifiqui les plantes, i en els planols dels algats i seccions, hauran de figurar un esquema
reduit de la planta (mosca) que identifiqui els alcats i les seccions.

Igualment, en aquest apartat, figurara la documentacié grafica relativa als itineraris de
persones amb discapacitat a I'interior de I'edifici (accessibilitat entre plantes i en les plantes),
i dels elements accessibles (ascensors, cambres higieniques, vestuaris, etc.).

També en els planols caldra definir els punts d’origen o de referéncia general (coordenades
X,y,z) de replanteig, els punts de referéncia parcial, els eixos de referéncia o qualsevol altre
punt o element que s’hagi de considerar de la proposta arquitectonica.

A més, en el cas d’actuacions en edificis existents, caldra aportar la documentacio grafica detallada de I'edifici
(superficies, usos, cotes, etc.). A la documentacié caldra incloure les plantes, els algats i les seccions d’aquest.

La documentaci6 detallada de I'estat actual anira en consonancia a I'abast del projecte, i sota les indicacions del
responsable de projecte de BIMSA.

Escales recomanables: 1/100, 1/200.
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A continuacid s’indica la informacié de cada apartat.
DG.6.5.2.1 Proposta arquitectonica —funcional

En la proposta funcional, es reflectiran els noms dels espais o locals, codificant cadascun
d’'aquests. Si s'utilitzen abreviatures es detallara en quadre al mateix planol el significat
d’aquestes.

Aguesta documentacié es podra elaborar amb planols segregats o unificats, juntament amb
els subapartats DG.6.5.2.2 i 6.5.2.3, a criteri del projectista, perd haura de ser clara i precisa
per a la seva correcta definicié i comprensié del projecte. En cas d’unificacié es recomana
elaborar un Unic quadre amb el codi, el nom i les superficies utils i construides, per plantes, i
totals de I'edifici si s’escau.

Alguna de les imatges dels planols funcionals es podran inserir dins del MD.1.5, per a facilitar
la seva comprensio.

DG.6.5.2.2 Proposta arquitectonica — superficies

En els planols s’incloura les superficies de cada espai o local, o be en propi planol o en quadre
annexa al dibuix.

Aquesta documentacié es podra elaborar amb planols segregats o unificats, juntament amb
els subapartats DG.6.5.2.1 i 6.5.2.3, a criteri del projectista, perd haura de ser clara i precisa
per a la seva correcta definicié i comprensio del projecte. En cas de unificacié es recomana
elaborar un anic quadre amb el codi, el nom i les superficies utils i construides, per plantes, i
totals de I'edifici si s’escau.

Si s’escau es podra incorporar en aquesta DG, les superficies de ventilacio i il-luminacié
natural de les estances.

DG.6.5.2.3 Proposta arquitectonica — definicié geométrica

En els planols s’inclouran les cotes de cada espai o local, generals i parcials i, de detall, que
permetin un replanteig en obra, que defineixi la seva dimensio x, y, z, angles, i altres dades
geomeétriques, en el propi planol.

Aquesta documentacié es podra elaborar amb planols segregats o unificats, juntament amb
els subapartats DG.6.5.2.1 i 6.5.2.2, a criteri del projectista, perd haura de ser clara i precisa
per a la seva correcta definicié i comprensié del projecte.

DG.6.5.2.4 Imatges 3D
En aquest apartat s’hauran d’incloure totes les imatges 3D, fotografies de la maqueta,..., que
es realitzin de la proposta arquitectonica, per tal de fer comprensible la solucié proposta,

d’acord amb les indicacions de la direccio de projecte de BIM/SA.

Alguna de les imatges d’aquest apartat es podra inserir dins del MD.1.5, per a facilitar la seva
comprensio.
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DG.6.7 Requisits de I’edifici

L’index dels Requisits de I'edifici és el seguent:
DG.6.7.1 Accessibilitat
DG.6.7.2 Seguretat en cas d’incendi

Tot seguit es desenvolupa el seu contingut.
DG.6.7.1 Accessibilitat

La documentacio grafica d’accessibilitat s’haura d’elaborar en consonancia amb els elements
especificats en el Compliment de normativa del projecte (subcapitol MN.5.3).

En aquest apartat s'indica la documentacié grafica que s’haura d’incloure en el projecte:
- accessos a l'edifici,
- recorreguts horitzontals interiors i dels espais d’urbanitzacio adscrits a I'edifici,
- recorreguts verticals interiors (ascensors/rampes) i dels espais d’urbanitzacio
accessibles,
- elements accessibles que disposa [I'edifici (cambres higiéniques, places
d’aparcament accessibles, places reservades, mobiliari fixe i mecanismes),

La documentacio s’haura d’elaborar en planta, algats i/o seccions, segons s’escaigui en cada
cas, amb les cotes necessaries.

Escales recomanables: 1/50, 1/100, 1/200.
DG.6.7.2 Seguretat en cas d’incendi

L’index de la Seguretat en cas d’'incendi és el seglent:
DG.6.7.2.1 Intervencio dels serveis de prevenci6 i extincié d'incendis i espais exteriors
DG.6.7.2.2 Compartimentacio interior i exterior i resisténcia al foc
DG.6.7.2.3  Evacuacio d'ocupants
DG.6.7.2.4 Instal-lacions de protecci6 contra incendis

La documentacio6 grafica de la seguretat en cas d’incendi s’haura d’elaborar en consonancia
amb els elements especificats en el Compliment de normativa del projecte (subcapitol
MN.5.12).

En aquest apartat s’indica la documentacié grafica que s’haura d’incloure en el projecte:

DG.6.7.2.1 Intervencio dels serveis de prevencio i extincid d'incendis i espais
exteriors

S’hauran de justificar les condicions dels serveis de prevencié i extincio d’'incendis i dels espais
exteriors:
- vials d’aproximacio: amplades, capacitat portant, radis de gir, etc.,
- espais de maniobra: amplades, separaci6 de vehicle de bombers a facanales
accessible/s, distancia als accessos de I'edifici, pendent maxima, capacitat portant,

etc.,
{fm Ajuntament 114 de 206
A4 de Barcelona

BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals



PLEC DE PRESCRIPCIONS PER A LA REDACCIO DE PROJECTES D’EDIFICACIO. V03 20/05/2021

- vials sense sortides: radis de gir,

- proximitat a zones forestals: distancies,

- accessibilitat per facana: facanes accessibles, separacié entre obertures d’accés,
mides de les obertures d’accés, ampit de finestra, etc.,

- evacuacio exterior de I'edifici: sortides de I'edifici, nombre d’ocupants, espai exterior,
espai exterior segur (superficie i radi de sortida,...), recorreguts fins a la sortida de
I'espai exterior segur,

- hidrants d’incendis a la via publica: distancies,

La documentacio s’haura d’elaborar en planta, algats i/o seccions, segons s’escaigui en cada
cas, amb les cotes necessaries.

Escales recomanables: 1/100,1/200.
DG.6.7.2.2 Compartimentacié interior i exterior i resisténcia al foc

S’haura de justificar les condicions de compartimentacio interior, exterior i resisténcia al foc
dels elements constructius i de I'estructura portant:

- identificacié dels sectors d’incendis, locals de risc especial i de passadissos i
escales protegides o especialment protegides de compartimentacio interior, tot
indicant els usos, tipus, superficie/s, volum/s, etc.,

- definicié de 'alcada d’evacuacio de I'edifici.

- identificaci6 de la resisténcia al foc dels elements constructius (tancaments i portes)
compartimentadors d’incendis i dels locals de risc especial aixi com de la resistencia
al foc de I'estructura, en funcio dels usos, tipus, superficies, volum, etc.,

- identificacio de la reaccié al foc dels materials dels elements constructius de I'edifici,
en funcio de la seva situacio dins de I'edifici,

- definicié de les distancies o franges de separacié en la trobada amb sectors
d’incendis, locals de risc especial i escales protegides/especialment protegides.

La documentacié s’haura d’elaborar en planta, algats i/o seccions, segons s’escaigui en cada
cas, amb les cotes necessaries.

Escales recomanables: 1/100,1/200.
DG.6.7.2.3 Evacuaci6 d'ocupants

S’haura de justificar les condicions de I'evacuacié d’'ocupants de la proposta arquitectonica:

- compatibilitat dels elements d’evacuacio,

- Us i ocupacié per recintes, plantes, sectors i edifici,

- capacitats dels elements d’evacuacioé en funcié dels nombre d’ocupants assignats
a les sortides i/o escales, en condicions normals i segons hipotesis de bloqueig,

- recorreguts d’evacuacié (des dels origens més desfavorables): distancies,
amplades, senyalitzacio

- proteccio de les escales: caracteristiques, ventilacio, etc.

- zones de refugi: dimensionat,

- enllumenat d’'emergéncia: disposicio,
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La documentacio s’haura d’elaborar en planta, algats i/o seccions, segons s’escaigui en cada
cas, amb les cotes necessaries.

Escales recomanables: 1/100, 1/200.
DG.6.7.2.4 Instal-lacions de protecci6 contraincendis

En aquest apartat del projecte s’haura d’elaborar la documentacio grafica de cadascuna de
les instal-lacions de protecci6 les instal-lacions en d’acord amb els apartats MC.2.17.13 de la
Memoria Constructiva i DG.6.17.13 de la Documentaci6 grafica.

La documentacié de cadascuna de les instal-lacions de proteccié contra incendis s’haura
d’elaborar en planta, algats i/o seccions, segons s’escaigui en cada cas, amb les cotes
necessaries.

Escales recomanables: 1/100, 1/200.

DG.6.11 Treballs previs / Enderrocs i obra nova / Desmuntatges

L’index dels Treballs previs / Enderrocs i obra nova / Desmuntatges és el seglent:
DG.6.11.1 Plantes, seccions i alcats
DG.6.11.2 Superposicié enderroc i obra nova

La documentacid grafica dels Treballs previs, enderrocs i obra nova, etc., s’haura d’elaborar
en consonancia amb els elements especificats en la Memoria Constructiva del projecte
(subcapitol MC.2.11), aixi com els amidaments i pressupost en els capitols AP.7.11.11 i
AP.7.31.11, i el Plec en el capitol PC.8.11.

DG.6.11.1 Plantes, seccions i alcats

S’aportara la documentacio grafica dels treballs previs a realitzar, aixi com dels enderrocs,
elements a enretirar 0 a desapareixer, elements a desmuntar, etc., de la proposta
arquitectonica (parets, sostres, mobiliari, instal-lacions, vegetacio, i d’altres elements.

Aixi mateix, també s’aportara la documentacié grafica dels elements nous a realitzar en la
proposta arquitectonica.

Els elements a enderrocar es representaran en color groc, els elements nous a realitzar es
representaran en color vermell i els elements que no es toquen en color negre, tal com es
prescriuen en les ordenances metropolitanes de I'edificacio.

Aixi mateix, en els planols, caldra enumerar totes les actuacions d’enderroc i de noves
actuacions a realitzar de forma detallada, d’acord amb el indicat a la memoria.

La documentacio s’haura d’elaborar en planta, alcats i/o seccions, segons s’escaigui en cada
cas, amb les cotes necessaries.

Escales recomanables: 1/100, 1/200.
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DG.6.11.2 Superposicié enderroc i obra nova

Aixi mateix, s’aportara la documentacié grafica corresponent a la superposicio dels elements
a enderrocar i dels nous elements a realitzar, tal com s’ha indicat a 'apartat anterior.

La documentacio s’haura d’elaborar en planta, algats i/o seccions, segons s’escaigui en cada
cas, amb les cotes necessaries.

Amés, en el cas d’actuacions en edificis existents, caldra aportar la documentacio grafica, superposant les plantes,
els algats (si s’escau) i seccions (si s’escau), de I'edifici existent amb la proposta arquitectonica.

La documentacio detallada de I'estat actual anira en consonancia a I'abast del projecte, i sota les indicacions del
responsable de projecte de BIMSA.

Escales recomanables: 1/100, 1/200.

DG.6.12 Afectacions a tercers

La documentaci6 grafica de les Afectacions a tercers s’haura d’elaborar en consonancia amb
els elements especificats en la Memoria Constructiva del projecte (subcapitol MC.2.12), aixi
com els amidaments i pressupost en els capitols AP.7.11.12 i AP.7.31.12, i el Plec en el capitol
PC.8.12.

Caldra aportar la documentacié grafica corresponent a:

- edificacions veines (servituds, fonamentacions, mitgeres...),

- infraestructures del transport (metro, ferrocatrril, tramvia, aeroport...),

- infraestructures de serveis (companyies, linies MT, canonades de gas, enllumenat,
clavegueram...),

- via publica (elements urbans, espais verds i arbrat, voreres, cal¢cada, senyalitzacié
vertical i horitzontal...),

- arees de proteccid especial (parcs naturals, zona maritimo-terrestre, zones
sensibles de fauna o flora, zones forestals...),

La documentacio s’haura d’elaborar en planta, algats i/o seccions, segons s’escaigui en cada
cas, amb les cotes necessaries.

Escales recomanables: 1/100, 1/200.

DG.6.13 Moviments de terres / Sustentaci6 de I'edifici i adequacié del sol

La documentacio grafica dels Moviments de terres / Sustentacio de I'edifici i adequacio del sol
s’haura d’elaborar en consonancia amb els elements especificats en la Memoria Constructiva
del projecte (subcapitol MC.2.13), aixi com els amidaments i pressupost en els capitols
AP.7.11.13 i AP.7.31.13, i el Plec en el capitol PC.8.13.
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Plantes i perfils

Caldra aportar la documentacio grafica relativa a les excavacions i adequacio del terreny, tant
de l'estat actual com de l'estat final, tot indicant els desmunts i rebliments a realitzar, en
coherencia amb I'estudi geotécnic.

Caldra indicar els volums de les excavacions i reblerts, caracteristiques dels talussos i/o
desmunts, caracteristiques de les terres a aportar i de la compactacié a realitzar, etc. Aixi
mateix, caldra indicar les mesures a realitzar per a la gestio de l'aigua, en cas que es detecti
la preséncia d’aigua freatica en el solar del projecte.

A més, en els planols, haura de figurar un esquema reduit de la planta que identifiqui les
seccions i/o perfils.

La documentacioé s’haura d’elaborar en planta, seccions i perfils (longitudinals i transversals),
segons s’escaigui en cada cas, amb les cotes necessaries.

Respecte a les seccions i/o perfils dels moviments de terres, en funcié del projecte i/o de les
indicacions de la Direccio del projecte, s’hauran de realitzar, com a minim, cada 5 m. de
distancia i els nivells altimétrics, cada metre. Caldra incloure/situar 'edifici proposat (com a
minim fins a cota de rasant o planta baixa), si es considera necessatri.

Escales recomanables:
- horitzontal: 1/100, 1/200.
- Vertical: 1/50, 1/100.

DG.6.14 Sistema estructural

L’index del Sistema estructural és el seglent:
DG.6.14.1 Fonamentaci6
DG.6.14.2 Sistemes de contenci6 de terres
DG.6.14.3 Estructura vertical (portant)
DG.6.14.4 Estructura horitzontal
DG.6.14.5 Escales i rampes
DG.6.14.6 Detalls constructius del Sistema estructural
DG.6.14.11 Estructures no convencionals o singulars

La documentacioé grafica del Sistema Estructural es pot desenvolupar en aquest subcapitol
del projecte, 0 com un projecte parcial, si aquest esta encarregat/contractat i redactat per un
altre equip o col-laborador. El projecte parcial d’estructures s’incloura en ’'Annex DA.11.8.1, i
el seu contingut sera el que s’indica en aquest apartat.

Si el sistema estructural es desenvolupa com a projecte parcial, caldra fer esment en aquest
subcapitol que la documentacié grafica es localitza en el citat Annex DA.11.8.1.

La documentacié grafica del sistema estructural s’haura d’elaborar en consonancia amb els
elements especificats en la Memoria Constructiva (subcapitol MC.2.14), aixi com els
amidaments i pressupost en els capitols AP.7.11.14 i AP.7.31.14, i el Plec en el capitol
PC.8.14.
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Els planols del Sistema estructural hauran de tenir la suficient precisié per a la correcta
execucio de I'obra, i per poder elaborar els planols auxiliars d’obra i/o de taller, segons sigui
el cas. Aixi mateix, estaran convenientment acotats per poder deduir totes les dimensions
geometriques dels elements estructurals, sense cap altra documentacié complementaria.

Els elements constructius que formen part del Sistema estructural son:

fonamentacio,

sistemes de contencié de terres,
estructura vertical —portant—,

estructura horitzontal,

escales i rampes, i

estructures no convencionals o singulars,
estructures prefabricades

d’acord amb la proposta arquitectonica.

En relacié amb la documentacié grafica de les estructures prefabricades, aquesta figurara en
el capitol DG.6.22, i caldra fer esment de la seva localitzacié en aquest capitol.

Per a cada element constructiu, caldra aportar:

identificaci6 dels elements constructiu,

definicid geométrica de I'’element constructiu, amb les cotes necessaries,
replanteig de I'element constructiu, indicant la definicié dels eixos de referéncia de
la proposta arquitectonica, els punts de control de replanteig de cada element
(centre geometric, eix, altres), etc., per a la seva correcte execucio,

definicio de les disposicions de les armadures (en secci6 longitudinal i transversal),
replanteig de I'element constructiu en relacio a: escales, forats, instal-lacions (posta
a terra, drenatge, sanejament,...), etc.,

indicacions del procés constructiu proposat en la seva execucid, quan siguin
necessaries,

També caldra especificar:

caracteristiques dels materials,

nivell de control d’execucio,

coeficients parcials de seguretat dels materials,

materials de proteccid, si s’escau, i resisténcia al foc,

parametres de resisténcia i deformabilitat de I'estrat de recolzament,
criteris de cavalcament i ancoratge de les armadures,

criteris de radis de doblegat,

recobriments,

A més, en els planols, haura de figurar un esquema reduit en planta o seccid, que identifiqui
els elements del sistema estructural que es detallen en els mateixos.

Escales recomanables:

en general: 1/50, 1/100.
detalls constructius: 1/5, 1/10, 1/20.
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A més, en el cas d’'actuacions en edificis existents, amb afectacions estructurals (rehabilitacions integrals, canvi
de I'is principal de I'edifici, obertura de nous forats, estintolaments, nous elements de comunicacions verticals...),
caldra aportar la documentaci6 grafica detallada del sistema estructural (la geometria, dimensions d’'obra i dels
elements estructurals, les caracteristiques dels materials existents i nous, la definicié dels nusos existents, els
detalls constructius, etc.).

A més, caldra elaborar la documentaci6 grafica de les intervencions que s’hauran de realitzar en el sistema
estructural actual (enderrocs, reforgos i intervencions, estructura nova, detalls constructius nous, efc.).

La documentacio grafica detallada de I'estat actual anira en consonancia a I'abast del projecte, i sota les indicacions
del responsable de projecte de BIMSA.

La documentacié grafica de I'edifici existent, on figurin les lesions o patologies dels elements estructurals, s’haura
d’incloure al subcapitol DA.11.2 Estudi de patologies — Diagnosi.

La documentacio grafica que s’haura d’elaborar del sistema estructural és la que s'indica a
continuacio:

DG.6.14.1 Fonamentaci6

A més, de I'indicat amb caracter general al subcapitol DG.6.14, en particular, aquest apartat
caldra aportar:
- indicacio del nivell ifo profunditat,
- indicacio dels valors de les sol-licitacions transmeses per a I'edifici al terreny,
- cotes d’excavacio de terres de les fases i definitiva,
- guadre dels fonaments, indicant el codi d'identificacio, les dimensions en planta i
cantell/seccio, la profunditat, i 'armat,
- definici6 de les cotes de coronacié dels elements de la fonamentacié profunda
(encepats, etc.),

A més, també caldra especificar:
- coeficients parcials de seguretat dels materials, i de les accions geotécniques,
- parametres de resisténcia i deformabilitat de I'estrat de recolzament,

DG.6.14.2 Sistemes de contencioé de terres

A més, de l'indicat amb caracter general al subcapitol DG.6.14, en particular, aguest apartat
caldra aportar:
- indicaci6 del nivell ifo profunditat,
- cotes de les fases d’excavacio de terres,
- esquema dels elements de contencid, indicant el codi d’identificacid, les dimensions
en planta i cantell/seccié, la profunditat, i 'armat,
- definici6 de les cotes de coronacié dels elements de contencié de terres (encepats,
bigues de coronacio, etc.),

A més, també caldra especificar:
- coeficients parcials de seguretat dels materials, i de les accions geotécniques,
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- parametres de resisténcia i deformabilitat de I'estrat de recolzament,

DG.6.14.3 Estructura vertical (portant)

A més, de lindicat amb caracter general al subcapitol DG.6.14, en particular, aquest
subapartat caldra aportar:
- indicacio de les algades i/o nivells,
- quadre dels pilars, indicant el codi d’identificacio de I'element, les dimensions en
planta de la seccid i de 'armat, o del tipus de perfil,

A més, també caldra especificar:
- accions considerades en la proposta arquitectonica,
- coeficients parcials de seguretat de les accions sobre I'edifici,

DG.6.14.4 Estructura horitzontal

A més, de lindicat amb caracter general al subcapitol DG.6.14, en particular, aquest
subapartat caldra aportar:
- indicacio de les llums i cotes altimétriques ifo nivells,
- definicié de les especificacions del forjat (cantell del forjat, capa de compressio,
amplada i separacié6 de nervis, peces d’entrebigat, abacs, jasseres, cércols,
massissats, etc.),

A més, també caldra especificar:
- accions considerades en la proposta arquitectonica,
- coeficients parcials de seguretat de les accions sobre I'edifici,

DG.6.14.5 Escales i rampes

A més, de lindicat amb caracter general al subcapitol DG.6.14, en particular, aquest
subapartat caldra aportar:
- indicaci6 del nivell, cantell del forjat, etc.

A més, també caldra especificar:
- accions considerades en la proposta arquitectonica,
- coeficients parcials de seguretat de les accions sobre I'edifici,

DG.6.14.6 Detalls de la Fonamentaci6, Sistemes de contencid de terres i Estructura

En aquest subapartat caldra aportar detalls constructius de:
- fonamentacio,
- sistemes de contenci6 de terres, i
- estructura (vertical, horitzontal i escales i rampes).
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Quant a la fonamentacid, s’hauran de realitzar els detalls necessaris corresponents a
recolzaments i nusos; recobriments; juntes de dilatacié, de retraccid /o constructives;
drenatges; etc.

Quant a sistemes de contencié de terres, s’hauran de realitzar els detalls necessaris
corresponents a: nusos; recobriments; juntes constructives; ancoratges; drenatges; etc.

Quant a Tlestructura, s’hauran de realitzar els detalls necessaris corresponents a:
recolzaments i nusos; recobriments, juntes de dilatacié, de retracci6 i/o constructives, etc.

DG.6.14.11 Estructures no convencional o singulars

A més, de lindicat amb caracter general al subcapitol DG.6.14, en particular, aquest
subapartat caldra aportar:

- indicaci6 de les algades, llums, cotes altimétriques i/o nivells,

- quadre dels pilars, indicant el codi d’identificacié de I'element, les dimensions en
planta de la seccid i de 'armat, o del tipus de perfil,

- definicié de les especificacions del forjat (cantell del forjat, capa de compressio,
amplada i separacié de nervis, peces d’entrebigat, abacs, jasseres, cércols,
massissats, etc.),

- detalls dels punts singulars, recolzaments i nusos, recobriments, juntes de dilatacio,
de retraccio i/o constructives, etc.

A més, també caldra especificar:
- accions considerades en la proposta arquitectonica,
- coeficients parcials de seguretat de les accions sobre I'edifici,

DG.6.15 Sistema d’envolvent i acabats exteriors

L’index del Sistema d’envolvent i acabats exteriors és el seglent:
DG.6.15.1 Terres, soleres, lloses... en contacte amb el terreny
DG.6.15.2 Murs i pantalles en contacte amb el terreny
DG.6.15.3 Facanes i patis
DG.6.15.4 Cobertes i cobertes enterrades
DG.6.15.5 Mitgeres
DG.6.15.6 Sostres en contacte amb I'exterior
DG.6.15.7 Escales i rampes exteriors
DG.6.15.8 Detalls constructius del Sistema envolvent

La documentaci6 grafica del Sistema d’envolvent i acabats exteriors (part massissa, buits i
obertures, elements de tancament i proteccio, i elements singulars) s’haura d’elaborar en
consonancia amb els elements constructius especificats en la Memoria Constructiva del
projecte (subcapitol MC.2.15), aixi com els amidaments i pressupost en els capitols
AP.7.11.15i AP.7.31.15, i el Plec en el capitol PC.8.15..

Els elements constructius que formen part del Sistema d’envolvent i acabats exteriors son:
- terres, soleres, lloses,..., en contacte amb el terreny,
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- murs de contencio, pantalles,..., en contacte amb el terreny,
- facanesi patis,

- cobertes i cobertes soterrades,

- mitgeres,

- sostres en contacte amb I'exterior,

- escales i rampes exteriors,

d’acord amb la proposta arquitectonica.

Caldra grafiar quins elements constructius del sistema d’envolvent formen part de I'envolvent
térmica de I'edifici, tot indicant la seva correspondéncia amb el subcapitol MC.2.15.

Caldra elaborar, en planta i/o alcats, la documentacié grafica especifica que identifiqui cada
una de les solucions constructives (facana ventilada, facana verda, coberta enjardinada,
coberta no transitable,...) dels elements (faganes, cobertes,...) que conformen el Sistema
d’envolvent i acabats exteriors.

Per cada element constructiu, s’haura d’aportar totes les seccions constructives, aportant la
seglient informacio:

- nom assignat a la soluci6 constructiva,

- codi assignat a la seccio6 constructiva,

- materials i capes que les conformen,

- gruixos i espessors dels materials i capes,

- unions i fixacions,

- propietats i/o caracteristiqgues associades als materials i/o prestacions,

- prestacions que han de complir i que assoleixen les seccions constructives dels

elements constructius del sistema envolvent i acabats exteriors.

També caldra elaborar, en planta, la documentacié grafica especifica que identifiqui cada una
de tipologies de buits (finestres, balconeres, persianes,...), elements de proteccié i tancaments
(baranes, reixes,...) i elements singulars (brise-soleils, tendals,...).

A més, en el cas dels elements constructius corresponents a facanes i patis, cobertes i
cobertes soterrades i, escales i rampes, caldra aportar I'escandall dels esquemes
corresponents a:

- fusteries de buits o obertures (portes, finestres, balconeres, lluernes, claraboies,

finestres de coberta etc.),

- elements de tancament i proteccié (baranes, reixes,...), i

- elements singulars (brise-soleils, tendals —fixes 0 mobils—, etc.).

- elements vegetals de les cobertes i fagcanes enjardinades.

Dels esquemes de cadascuna de les portes, finestres, balconeres, baranes, reixes,
brise-soleils, tendals, etc., caldra indicar:

= codide I'element,

= dimensions i cotes,

= caracteristiques dels materials que els conformen,

= gruixos i espessors dels materials,

= unions i fixacions,

= nombre de fulls i tipus d’obertura, si s’escau,
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» caracteristiques dels tipus de pany i mestrejat de claus (nivell de control i
jerarquies d’accés), si s’escau,
*  propietats i/o caracteristiques associades als materials i/o prestacions,

Tota la documentacié grafica caldra tenir en compte la resta dels sistemes constructius
(estructural, compartimentacio interior, i condicionaments, instal-lacions i serveis) que poden
interferir en els elements constructius.

En els planols, haura de figurar un esquema reduit en planta, que identifiqui els elements del
sistema envolvent i acabats exteriors que es detallen en els mateixos.

En cas d’actuacions en edificis existents, amb afectacié en qualsevol dels elements constructius que conformen el
sistema Envolvent i acabats exteriors (rehabilitacié de faganes, canvi del material d’acabat de fagana, reparacio
de la lamina impermeable, reparacié de la mitgera, reparacié del paviment de la solera, incorporaci6 d'aillament
térmic a la fagana o a la coberta...), caldra aportar la documentacié grafica detallada de les solucions constructives
actuals.

A més, si es modifica qualsevol solucid constructiva existent, caldra diferenciar entre capes noves i
existents/materials nous i existents.

També caldra elaborar la documentacio grafica de les intervencions que s’hauran de realitzar en els elements del
sistema Envolvent i acabats exteriors (reparacions, modificacions, afegir nous materials. etc.).

La documentacio grafica detallada de I'estat actual anira en consonancia a I'abast del projecte, i sota les indicacions
del responsable de projecte de BIMSA.

La documentaci¢ grafica de I'edifici existent, on figurin les lesions o patologies dels elements que conformen
I'Envolvent i acabats exteriors, s’haura d’incloure al subcapitol DA.11.2 Estudi de patologies — Diagnosi.

Escales recomanables:
- engeneral: 1/10, 1/20.
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5.
A continuacié, s’indiquen els punts singulars que cal fer per cada element constructiu:
DG.6.15.1 Terres, soleres, lloses... en contacte amb el terreny
Aquest apartat s’elabora segons el indicat en el subcapitol DG.6.15.
DG.6.15.2 Murs i pantalles en contacte amb el terreny
Aquest apartat s’elabora segons el indicat en el subcapitol DG.6.15.

DG.6.15.3 Facanes i patis

Aquest apartat s’elabora segons el indicat en el subcapitol DG.6.15.

DG.6.15.4 Cobertes i cobertes soterrades
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Aquest apartat s’elabora segons el indicat en el subcapitol DG.6.15.
DG.6.15.5 Mitgeres

Aquest apartat s’elabora segons el indicat en el subcapitol DG.6.15.
DG.6.15.6 Sostres en contacte amb I'exterior

Aquest apartat s’elabora segons el indicat en el subcapitol DG.6.15.
DG.6.15.7 Escales i rampes exteriors

Aquest apartat s’elabora segons el indicat en el subcapitol DG.6.15.
DG.6.15.8 Detalls constructius del Sistema Envolvent

Per a cadascun dels elements constructius d’aquest apartat, caldra aportar la documentacio
tal com s’indica en el Tom Il. Documentacio grafica.

En aquest apartat s’agruparan totes les seccions constructives que conformen els elements
constructius del Sistema Envolvent i acabats exteriors, d’acord amb les indicacions del
subcapitol DG.6.15.

A més, caldra aportar detalls dels elements constructius que conformen el Sistema Envolvent
i acabats exteriors, segons les instruccions del subcapitol DG.6.15.

En relaci6 els elements constructius de terres, soleres, lloses... en contacte amb el terreny;
murs i pantalles en contacte amb el terreny; facanes i patis; i cobertes i cobertes soterrades,
caldra aportar, com a minim, els detalls constructius que s’especifiquen en el document de
Protecci6 enfront de la humitat (HS 1) del DB HS Salubritat.

DG.6.16 Sistema de compartimentacio i acabats interiors

L’index del Sistema de compartimentacio i acabats interiors és:
DG.6.16.1 Sistema de compartimentacio6 vertical i acabats interiors
DG.6.16.2 Sistema de compartimentacio horitzontal i acabats interiors
DG.6.16.3 Escales i rampes interiors
DG.6.16.4 Detalls constructius del Sistema de compartimentacié
DG.6.16.11 Recintes, locals humits i/o locals técnics

La documentacié grafica del Sistema de compartimentacio i acabats interiors (part massissa,
buits i obertures i elements de tancament i proteccid) s’haura d’elaborar en consonancia amb
els elements constructius especificats en la Memoria Constructiva del projecte (subcapitol
MC.2.16), aixi com els amidaments i pressupost en els capitols AP.7.11.16 i AP.7.31.16, i el
Plec en el capitol PC.8.16.

Els elements constructius que formen part del Sistema de Compartimentacié i acabats
interiors son:
- sistema de compartimentacio vertical i acabats interiors,
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- sistema de compartimentacio horitzontal i acabats interiors,
- escales i rampes interiors,

d’acord amb la proposta arquitectonica.

Caldra grafiar quins elements constructius del sistema de compartimentacié formen part de
I'envolvent térmica de I'edifici, tot indicant la seva correspondéncia amb el subcapitol MC.2.15.

Caldra elaborar, en planta, la documentacio grafica especifica que identifiqui cadascun dels
elements de compartimentacio vertical del projecte (enva de 6 cm., paret de ‘gero’, paret de
bloc de formigd, mampara de fusta,...). A més, si s’escau, caldra elaborar, en planta, la
documentacié grafica especifica que identifiqui cadascun dels elements de compartimentacié
horitzontal del projecte (llosa armada de formigd, forjat bidireccional de formigé armat, forjat
post-tesat,...)

A més, caldra elaborar, en planta, la documentacié grafica on s’identifiquin els acabats
interiors verticals i horitzontals (revestiments i/o acabats verticals, paviments i cels-rasos)
previstos en els diferents espais i/o recintes del projecte.

També, caldra elaborar, en planta, la documentacio grafica on s’identifiquin I'escandall de
solucions constructives de paviments i cel-rasos previstos en el projecte (paviment de continu
de formigé, de terratzo, técnic, cel ras enregistrable fono-absorbent, cel ras continu, aplacat
de rajola, enguixat...).

Per cada element constructiu (sistema de compartimentacio vertical i sistema de
compartimentacié horitzontal), s’haura d’aportar totes les seccions constructives que
s’escaiguin, aportant la seguent informacié:

- nom assignat a la soluci6 constructiva,

- codiassignat a la seccio6 constructiva,

- materials i capes que les conformen,

- gruixos i espessors dels materials | capes,

- unions i fixacions,

- propietats i/o caracteristiqgues associades als materials i/o prestacions,

- prestacions que han de complir i que assoleixen les seccions constructives dels

elements constructius del sistema envolvent i acabats exteriors.

També caldra elaborar, en planta, la documentacié grafica especifica que identifiqui cada una
de tipologies de buits (portes, finestres, mampares,...) i elements de protecci6é i tancaments
(baranes, reixes,...).

A més, en el cas dels elements de compartimentacio verticals, elements de compartimentacio
horitzontals, i escales i rampes, caldra aportar 'escandall dels esquemes corresponents a:

- fusteries de buits o obertures (portes finestres, mampares, etc.),

- elements de tancament i proteccio (baranes, reixes,...), i

Dels esquemes de cadascuna de les portes, finestres, mampares, baranes, reixes, etc.,
caldra indicar:

= codide I'element,

= dimensions i cotes,

= caracteristiques dels materials que els conformen,
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*  gruixos i espessors dels materials,

= unions i fixacions,

= nombre de fulls i tipus d’'obertura, si s’escau,

»  caracteristiques dels tipus de pany i mestrejat de claus (nivell de control i
jerarquies d’accés), si s’escau,

»  propietats i/o caracteristiques associades als materials i/o prestacions,

Tota la documentacié grafica caldra tenir en compte la resta dels sistemes constructius
(estructural, envolvent, i condicionaments, instal-lacions i serveis) que poden interferir en els
elements constructius.

En els planols, haura de figurar un esquema reduit en planta, que identifiqui els elements del
sistema de compartimentacié i acabats interiors que es detallen en els mateixos.

En cas d’actuacions en edificis existents, amb afectacié de qualsevol dels elements constructius que conformen el
sistema de Compartimentaci6 i acabats interiors (redistribucié interior de I'edifici o del local, reforma parcial de
I'edifici, modificacié de I'edifici, canvi d’Us total o parcial de I'edifici...), caldra aportar la documentacié grafica
detallada de les solucions constructives actuals.

A més, si es modifica qualsevol solucid constructiva existent, caldra diferenciar entre capes noves i
existents/materials nous i existents.

També caldra elaborar la documentacio grafica de les intervencions que s’hauran de realitzar en els elements del
sistema Compartimentacio i acabats interiors (reparacions, modificacions, afegir nous materials. etc.).

La documentacio grafica detallada de I'estat actual anira en consonancia a I'abast del projecte, i sota les indicacions
del responsable de projecte de BIMSA.

La documentacié grafica de I'edifici existent, on figurin les lesions o patologies dels elements que conformen la
Compartimentacio i acabats interiors, s’haura d’incloure al subcapitol DA.11.2 Estudi de patologies — Diagnosi.

Escales recomanables:

- engeneral: 1/10, 1/20.

- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5.
A continuacié, s’indiquen els punts singulars que cal fer per cada element constructiu:
DG.6.16.1 Sistema de compartimentacio vertical i acabats interiors
Aquest apartat s’elabora segons el indicat en el subcapitol DG.6.16.
DG.6.16.2 Sistema de compartimentacié horitzontal i acabats interiors
Aquest apartat s’elabora segons el indicat en el subcapitol DG.6.16.

DG.6.16.3 Escales i rampes interiors

Aquest apartat s’elabora segons el indicat en el subcapitol DG.6.16.
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DG.6.16.4 Detalls del Sistema de Compartimentacié

Per a cadascun dels elements constructius d’aquest apartat, caldra aportar la documentacio
tal com s’indica en el Tom Il. Documentacio grafica.

En aquest apartat s’agruparan totes les seccions constructives que conformen els elements
constructius del Sistema de Compartimentacié i acabats interiors, d’acord amb les indicacions
del subcapitol DG.6.16.

A més, caldra aportar detalls dels elements constructius que conformen el Sistema de
Compartimentacié i acabats interiors, segons les instruccions del subcapitol DG.6.16.

DG.6.16.11 Recintes, locals humits i/o locals técnics

La documentacioé grafica dels recintes, locals humits i/o locals técnics s’hauran d’elaborar en
consonancia amb els elements especificats en la Memoria Constructiva del projecte (apartat
MC.2.16.11).

Caldra aportar la documentacié grafica constructiva corresponents als recintes (aules,
despatxos, etc.), locals humits (locals de neteja, cambres higieniques, vestidors, cuines,...),
i/o locals tecnics (quadres, comptadors, centres de transformacio, sales de maquines, etc.),
tot indicant:

- dimensions i cotes,

- il-luminacié i ventilacid,

- bunera,

- caracteristiques dels materials que els conformen,

- gruix i espessors dels materials,

- eguipament,

- definici6 de les propietats i/o caracteristiques associades als materials i/0

prestacions,
- identificacié dels detalls constructius,

A més, caldra aportar els detalls constructius dels punts singulars dels recintes, locals humits
i/o locals técnics que es considerin necessaris per a la correcta execucio de I'obra.

Els elements constructius dels recintes, locals humits i/o locals técnics es realitzara d’acord
amb els apartats DG.6.16.1, DG.6.16.2 i DG.6.16.3.

A més, en els planols, haura de figurar un esquema reduit en planta, que identifiqui els
recintes, locals humits i/o locals técnics que es detallen en els mateixos.

La documentacié s’haura d’elaborar en planta, algats i seccions, segons s’escaigui en cada
cas, amb les cotes necessaries.

Escales recomanables:
- engeneral: 1/50, 1/20.
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5.
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DG.6.17 Sistema de condicionaments, instal-lacions i serveis

L’index del Sistema de condicionaments, instal-lacions i serveis és el seguient:

DG.6.17.1 Sistema de transport

DG.6.17.2 Recollida, evacuacio i tractament de residus

DG.6.17.3 Instal-lacié de subministrament d’aigua

DG.6.17.4 Evacuaci6 d’aigles

DG.6.17.5 Instal-lacions térmiques (climatitzacio)

DG.6.17.6 Sistemes de ventilacid i extraccié especifica

DG.6.17.7 Subministrament de combustible

DG.6.17.8 Instal-lacions eléctriques

DG.6.17.9 Instal-lacions d’enllumenat

DG.6.17.10 Sistemes de produccié amb energies renovables

DG.6.17.11 TIC — Tecnologies de la informacié (telecomunicacions, informatica, veu i
dades...)

DG.6.17.12 Instal-lacions tecnologiques: audiovisuals, escenografiques i luminiques

DG.6.17.13 Instal-lacions de proteccié contra incendis

DG.6.17.14  Sistemes de protecci6 al llamp

DG.6.17.15 Altres instal-lacions de proteccio i seguretat (alarmes, cameres, deteccio,
control d’accés...)

DG.6.17.16 Altres instal-lacions: gasos medicinals, gasos técnics, altres

DG.6.17.21 Control i gestio centralitzats de I'edifici

DG.6.17.31 Superposicié de les instal-lacions

La documentacié grafica del Sistema de condicionaments, instal-lacions i serveis, o de
cadascun dels subcapitols que el composen, es pot desenvolupar en aquest capitol del
projecte, 0 com un projecte parcial, si aquest esta encarregat/contractat i redactat per un altre
equip o col-laborador. El projecte parcial d’instal-lacions s’incloura en 'Annex DA.11.8.2, i el
seu contingut sera el que s’indica en aquest capitol per a cadascuna de les instal-lacions.

Si el sistema de condicionaments, instal-lacions i serveis, o de cadascun dels subcapitols que
el composen, es desenvolupa com a projecte parcial, caldra fer esment en cadascuna de les
instal-lacions d’aquest capitol que la documentacioé grafica es localitza en el citat Annex
DA.11.8.2.

Quant a la documentacio grafica del Sistema de Condicionaments, instal-lacions i serveis es
desenvolupi en aquest capitol, aquesta s’haura d’elaborar en consonancia amb els elements
especificats en la Memaria Constructiva (subcapitol MC.2.17), aixi com els amidaments i
pressupost en els capitols AP.7.11.17 i AP.7.31.17, i el Plec en el capitol PC.8.17.

A més, en el cas d’actuacions en edificis existents, caldra aportar la documentacié detallada de les instal-lacions
actuals que conté I'edifici, en cadascun dels apartats.

A més, en el cas d’actuacions en edificis existents, amb afectacio de les instal-lacions (modificacid, substitucio...),
caldra aportar la documentacié grafica detallada de les instal-lacions actuals que conté I'edifici. La documentacio
actual de cadascuna d’elles, s’haura d'incorporar en els apartats corresponents.

La documentacio grafica detallada de I'estat actual anira en consonancia a I'abast del projecte, i sota les indicacions
del responsable de projecte de BIMSA.
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La documentacio grafica de I'edifici existent, on figurin les lesions o patologies dels elements de les instal-lacions
s’hauran d'incloure al subcapitol DA.11.2 Estudi de patologies — Diagnosi.

Per a cada instal-lacio, s’indica la documentacié que haura d’incloure:
DG.6.17.1 Sistemes de transport

L’index del Sistema de transport és el seglient:
DG.6.17.1.1 Elements de transport de persones: ascensors, aparells elevadors, escales
mecaniques, muntacarregues,...
DG.6.17.1.2 Altres elements de transport (cintes transportadores maletes,...)

Els sistemes de transport interiors i exteriors es divideix en:
- elements de transport verticals: de persones (ascensors, plataformes elevadores verticals
—en el cas d'edificis existents—, escales mecaniques, muntacarregues,...), i
- altres elements de transport horitzontals (cintes transportadores —persones i/o
maletes-).

Si el projecte inclou elements de transport vertical i horitzontals exteriors, la documentacio
d’aquests s’haura d’elaborar d’acord el capitol DG.6.17.

A més, caldra donar compliment als requeriments del REM Transport vertical exterior, i que
no figuri en aquest apartat. En el DM.10.11 figura I'enllac a la web.

A continuacio, per cada part sistema de transport, s’indica la informacio a incloure:

DG.6.17.1.1 Elements de transport de persones: ascensors, aparells elevadors, escales
mecaniques, muntacarregues,...

De cada element de transport de persones (ascensors, aparells elevadors, escales
mecaniques, muntacarregues,...) que figura en el projecte, caldra aportar la segient
documentacio:
- identificacié de I'element de transport amb la seva codificacio,
- ubicaci6 dels elements de transport de persones,
- definicio del recinte amb els elements constructius que els envolten, d’acord amb el
subcapitol DG .6.17,
- definicié de cadascun dels components que conformen els elements de transports
de persones (sala de maquines, fossat, cabina, quadre de comandament, etc.),
- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal-lacions,

La documentacio s’haura d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas.

També caldra aportar els detalls dels punts singulars dels elements de transport de persones
que es considerin necessaris per a la correcta execucié de I'obra.

A més, en els planols, haura de figurar un esquema reduit en planta, que identifiqui els
elements de transport de persones que es detallen en els mateixos.

Escales recomanables:
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- engeneral: 1/50, 1/20.
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5.

DG.6.17.1.2 Altres elements de transport (cintes transportadores maletes,...)

De cada un dels altres elements de transport (cintes transportadores de maletes,...) que figura
en el projecte, caldra aportar la seglient documentacio:
- identificacié de cada un dels altres elements de transport amb la seva codificacid,
- ubicacié dels altres elements de transport,
- definici6 del recinte dels altres elements de transport amb els elements constructius
que els envolten, d’acord amb el capitol DG .6.17,
- definicié6 de cadascun dels components que conformen els altres elements de
transports (recinte de maquines, quadre de comandament, etc.),
- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal-lacions,

La documentacio s’haura d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas.

També caldra aportar els detalls dels punts singulars dels altres elements de transport que es
considerin necessaris per a la correcta execucio de I'obra.

A més, en els planols, haura de figurar un esquema reduit en planta, que identifiqui els altres
elements de transport que es detallen en els mateixos.

Escales recomanables:
- engeneral: 1/50, 1/20.
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5.

DG.6.17.2 Recollida, evacuacio i tractament de residus

Per a cada element de recollida, evacuacio6 i tractament de residus que figura en el projecte,
caldra aportar la segiient documentacio:

- identificacié de cada element de la instal-lacié de recollida, evacuacio i tractament
de residus amb la seva codificacio,

- especificacions dels recintes,

- ubicaci6 dels elements de recollida, evacuacié i tractament de residus,

- definicié de cada element de la instal-lacié de recollida, evacuacio i tractament de
residus amb els elements constructius que els envolten, d’'acord amb el subcapitol
DG .6.17,

- definicié del tragat i dimensié de la xarxa de baixants d’evacuacié de residus,

- definicié de cadascun dels components que conformen la instal-lacié de recollida,
evacuacio i tractament de residus (magatzem de residus, baixant d’evacuacié de
residus, comportes i zones d’accés, ventilacions, coronament de les ventilacions,
connexio a la xarxa urbana, estacio de carrega, estacio de compostatge, etc.),

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal-lacions,

La documentacio s’haura d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas.

=

iy
A48 de Barcelona

BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals

/"E]\ Ajuntament 131 de 206



PLEC DE PRESCRIPCIONS PER A LA REDACCIO DE PROJECTES D’EDIFICACIO. V03 20/05/2021

També caldra aportar els detalls dels punts singulars de la instal-lacié de recollida, evacuacié
i tractament de residus que es considerin necessaris per a la correcta execucio de l'obra.

A més, en els planols, haura de figurar un esquema reduit en planta, que identifiqui cada un
dels elements de la instal-lacié de recollida, evacuacio i tractament de residus que es detallen
en els mateixos.

Escales recomanables:
- engeneral: 1/100, 1/50, 1/20.
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5.

DG.6.17.3 Instal-lacié de subministrament d’aigua

L’index del instal-lacions de subministrament d’aigua és el seguent:
DG.6.17.3.1 Instal-laci6 d’aigua freda sanitaria
DG.6.17.3.2 Instal-lacié d’aigua calenta sanitaria
DG.6.17.3.3 Sistema de tractament d'aigues (descalcificador, osmosis, aiguies grises...)

La instal-lacié de subministrament d’aigua es divideix en:
- instal-lacié d’aigua freda sanitaria,
- instal-lacié d’aigua calenta sanitaria, i
- sistema de tractament d’aigles (grises, freatiques,...)

La documentacié grafica de les instal-lacions d’aigua i reg dels espais exteriors figura a
l'apartat DG.6.21.4, i caldra fer esment d’aquesta circumstancia en aquest apartat.

A continuacid, per cada part de la instal-lacidé de subministrament d’aigua, s’indica la
informaci6 a incloure:

DG.6.17.3.1 Instal-lacié d’aigua freda sanitaria

De la xarxa d’aigua freda sanitaria, caldra aportar la segiient documentacio:

- ubicacio dels elements, equips i punts de consum de la xarxa d’aigua freda sanitaria
(comptadors, grups de pressio, aparells sanitaris, etc.),

- definici6 del tracat de la xarxa d’aigua freda sanitaria

- dimensié de cadascun dels trams que composen la xarxa d’aigua freda sanitaria,

- definici6 de cadascun dels components que conformen la xarxa d’aigua freda
sanitaria (comptador, xarxa de distribucio i derivacions, punts de consum, claus
principal i de pas, valvules antiretorn, buidat, connexié amb la xarxa publica, diposit
del grup elevador, diposit de tractament d’aigua, dipdsit d’emmagatzematge, etc.),

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal-lacions,

La documentacio s’haura d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas.

També caldra aportar els detalls dels punts singulars de la xarxa d’aigua freda sanitaria que
es considerin necessaris per a la correcta execucié de 'obra.

A més, en els planols, haura de figurar un esquema de la xarxa d’aigua freda sanitaria per
entendre el funcionament de la instal-lacid, on s’identifiquin cada un dels elements.
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Escales recomanades:
- engeneral: 1/100, 1/50, 1/20.
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5.

DG.6.17.3.2 Instal-lacié d’aigua calenta sanitaria

De la xarxa d’aigua calenta sanitaria, caldra aportar la segiient documentaci6:

- ubicacio dels elements, equips i punts de consum de la xarxa d’aigua calenta
sanitaria (grups de pressio, central o elements de producci6 d’ACS, aparells
sanitaris, etc.),

- definicié del tracat de la xarxa d’aigua calenta sanitaria,

- dimensié de cadascun dels trams que composen la xarxa d’aigua calenta sanitaria,

- definicié de cadascun dels components que conformen la xarxa d’aigua calenta
sanitaria (central o elements de produccié d’ACS, xarxa de distribucié i derivacions,
punts de consum, claus principal i de pas, valvules antiretorn, buidat, etc.),

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal-lacions,

La documentacio s’haura d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas.

També caldra aportar els detalls dels punts singulars de la xarxa d’aigua calenta sanitaria que
es considerin necessaris per a la correcta execucio de l'obra.

A més, en els planols, haura de figurar un esquema de la xarxa d’aigua calenta sanitaria per
entendre el funcionament de la instal-lacio, on s’identifiquin cada un dels elements.

Escales recomanables:
- engeneral: 1/100, 1/50, 1/20.
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5.

DG.6.17.3.3 Sistema de tractament d'aigles (descalcificador, osmosis, aigles grises...)

Del sistema de tractament d’aigues, caldra aportar la seguent documentacio:
- ubicacié dels elements de tractament d’aigties (descalcificador, osmosis, etc.),
- definicié de cadascun dels components que conformen el sistema de tractament
d’aiglies (descalcificador, osmaosis, etc.),
- dimensié dels components que conformen el sistema de tractament d’aigles
(descalcificador, osmosis, etc.),
- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal-lacions,

La documentacio s’haura d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas.

També caldra aportar els detalls dels punts singulars dels elements dels sistema de tractament
d’aiglies que es considerin necessaris per a la correcta execucio de 'obra.

Escales recomanables:
- engeneral: 1/100, 1/50, 1/20.
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5.
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DG.6.17.4 Evacuacié d’aigiies

L’index del instal-lacions de subministrament d’aigua és:
DG.6.17.4.1 Xarxa d’evacuacié d’'aigles pluvials
DG.6.17.4.2 Xarxa d’evacuacioé d’aigles residuals
DG.6.17.4.3 Connexio a clavegueram
DG.6.17.4.4 Sistema autonom de depuracié

La instal-lacié d’evacuacié d’aiglies es divideix en:
- xarxa d’evacuacié d’aigles pluvials,
- xarxa d’evacuacié d’aigles residuals,
- connexid a clavegueram i
- sistema autdonom de depuracio,

A més, caldra donar compliment als requeriments del REM Cicle de l'aigua, drenatge i
sanejament, i que no figuri en aquest apartat. En el DM.10.13 figura 'enllag a la web.

A continuacié, per cada part de la instal-lacié d’evacuacié d’aigles, s’indica la informacio a
incloure:

DG.6.17.4.1 Evacuacié d'aigles pluvials

De la xarxa d’evacuacio d’aigles pluvials, caldra aportar la segient documentacié:

- ubicaci6 dels elements de la xarxa d’evacuacio d’aiguies pluvials (buneres, canals,
etc.),

- definici6 del tracat de la xarxa vertical i horitzontal d’evacuacié d’aigties pluvials,

- dimensié de cadascun dels trams que composen la xarxa vertical i horitzontal
d’evacuacio d’aigues pluvials,

- definici6 de cadascun dels components que conformen la xarxa d’evacuacio
d’aiglies pluvials (baixants, col-lector, registre, etc.),

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal-lacions,

- instal-laci6é de xarxa d’aigles grises

La documentacio s’haura d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas.

També caldra aportar els detalls dels punts singulars de la xarxa d’evacuacioé d’aiglies pluvials
que es considerin necessaris per a la correcta execucio de I'obra.

A més, en els planols, haura de figurar un esquema de la xarxa vertical i horitzontal de la xarxa
d’evacuacio d’aigles pluvials per entendre el funcionament de la instal-lacié, on s’identifiquin
cada un dels elements.

Escales recomanables:
- engeneral: 1/100, 1/50, 1/20.
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5.

DG.6.17.4.2 Evacuaci6 d'aiglies residuals
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De la instal-lacié d’evacuacio d’aiglies residuals, caldra aportar la seglient documentacio:

- ubicaci6 dels elements de la instal-lacié6 d’evacuacié d’aigles residuals (aparells
sanitaris, xarxa d’evacuacio i de ventilacio, etc.),

- definicié del tracat de la xarxa vertical i horitzontal d’evacuacié d’aiguies residuals,

- dimensié de cadascun dels trams que composen la xarxa vertical i horitzontal
d’evacuacio d’aigles residuals,

- definici6 del tracat i dimensio de la xarxa de drenatge,

- definicié de cadascun dels components que conformen la instal-lacié d’evacuacio
d’aiguies residuals (ramals de desguas, baixants, ventilacions, col-lector, registre,
pou de bombeig, drenatges, etc.),

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal-lacions,

La documentacio s’haura d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas.

També caldra aportar els detalls dels punts singulars de la xarxa d’evacuacio d’aigues
residuals que es considerin necessaris per a la correcta execucié de I'obra.

A més, en els planols, haura de figurar un esquema de la xarxa vertical i horitzontal de la xarxa
d’evacuacio d’aiglies residuals per entendre el funcionament de la instal-lacié, on s’identifiquin
cada un dels elements.

Escales recomanables:
- engeneral: 1/100, 1/50, 1/20.
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5.

DG.6.17.4.3 Connexi6 a clavegueram

De la connexio a clavegueram, caldra aportar la segiient documentacio:
- Uubicacié de la connexié al clavegueram, en funcié del sistema de clavegueram
municipal,
- definici6 de la connexié al clavegueram, tant de la xarxa d’evacuacié d’aigues
pluvials i residuals,
- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal-lacions,

La documentacio s’haura d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas.

També caldra aportar els detalls dels punts singulars de la connexié al clavegueram que es
considerin necessaris per a la correcta execucié de I'obra.

A més, en els planols, haura de figurar un esquema de la instal-lacié d’evacuacié d’aigles per
entendre el funcionament de la instal-lacio, on s’identifiquin cada un dels elements.

Escales recomanables:
- engeneral: 1/100, 1/50, 1/20.
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5.

DG.6.17.4.4 Sistema autonom de depuracio
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Del sistema autonom de depuracio, caldra aportar la segient documentacio:
- ubicaci6 del sistema autonom de depuracio,
- definici6 del sistema autonom de depuracio,
- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal-lacions,

La documentacié s’haura d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas.

També caldra aportar els detalls dels punts singulars del sistema autonom de depuracié que
es considerin necessaris per a la correcta execucié de 'obra.

A més, en els planols, haura de figurar un esquema del sistema autonom de depuracio per
entendre el funcionament de la instal-lacio, on s’identifiquin cada un dels elements.

Escales recomanables:
- engeneral: 1/100, 1/50, 1/20.
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5.

DG.6.17.5 Instal-lacions térmiques (climatitzacio)

L’index del instal-lacions de subministrament d’aigua és el seguent:
DG.6.17.5.1 Calefaccio
DG.6.17.5.2 Refrigeracié
DG.6.17.5.3 Ventilacio

La instal-laci6 termica de l'edifici es divideix en:
- instal-lacié de calefaccio,
- instal-laci6 de refrigeracio, i
- instal-laci6 de ventilacio,

La documentacié grafica de les instal-lacions especifiques d’aprofitament d’energies
renovables figura a l'apartat DG.2.17.10, i caldra fer esment d’aquesta circumstancia en
aguest apartat.

A més, caldra donar compliment als requeriments del REM Projecte d’energies renovables, i
que no figuri en aquest apartat. En el DM.10.10 figura I'enllag a la web.

A continuacio, per cada part de la instal-lacio térmica, s’indica la informacié a incloure:
DG.6.17.5.1 Calefacci6

De la calefaccio del sistema de climatitzacid, caldra aportar la segiient documentacio:

- identificacié dels sectors de la calefaccio del sistema de climatitzacio,

- Uubicacié dels elements de produccié de calor i de les unitats terminals (aparells de
produccié calor, radiadors, difusors, reixes, etc., amb indicaci6 de les seves
caracteristiques —poténcia, cabals, etc.-),

- definicié del tracat dels conductes de la calefacci6 del sistema de climatitzacio,

- dimensié de cadascun dels trams dels conductes que composen la instal-lacié de
calefaccio del sistema de climatitzacio,
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- definicié de cadascun dels components que conformen la calefaccié del sistema de
climatitzacio (sistema d’evacuacié de fums, conductes, radiadors, reixes/difusors,
bancades, etc.),

- definicié de cadascun dels components que conformen la calefaccié del sistema de
climatitzacio (sala de I'equip de produccio de calor, superficies explosionables, etc.),

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal-lacions,

La documentacio s’haura d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas.

També caldra aportar els detalls dels punts singulars de la calefaccié del sistema de
climatitzacié que es considerin necessaris per a la correcta execucio de I'obra.

A més, en els planols, haura de figurar un esquema de la calefaccié del sistema de
climatitzacié per entendre el funcionament de la instal-lacid, on s’identifiquin cada un dels
elements.

Escales recomanables:
- engeneral: 1/100, 1/50, 1/20.
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5.

DG.6.17.5.2 Refrigeracio

De la refrigeracio del sistema de climatitzacid, caldra aportar la segiient documentacié:

- identificacio dels sectors de refrigeracié del sistema de climatitzacio,

- ubicaci6 dels elements de produccid de fred i de les unitats terminals (aparells de
produccio calor, conductes, difusors, reixes, etc., amb indicacié de les seves
caracteristiques —potencia, cabals, etc.—),

- definicié del tracat de les canonades de la refrigeracié del sistema de climatitzacio,

- dimensié de cadascuna de les canonades que composen la instal-laci6 de
refrigeracié del sistema de climatitzacio,

- definicié de cadascun dels components que conformen la refrigeracié del sistema
de climatitzacio (sistema d’evacuaci6 de fums, canonades, reixes/difusors,
bancades, etc.),

- definicié dels recintes que conformen la refrigeracié del sistema de climatitzacio
(sala de I'equip de produccioé de fred, superficies explosionables, etc.),

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal-lacions,

La documentacio s’haura d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas.

També caldra aportar els detalls dels punts singulars de la refrigeracié dels sistema de
climatitzacié que es considerin necessaris per a la correcta execucio de I'obra.

A més, en els planols, haura de figurar un esquema de la refrigeracié del sistema de
climatitzacié per entendre el funcionament de la instal-lacid, on s’identifiquin cada un dels
elements.

Escales recomanables:
- engeneral: 1/100, 1/50, 1/20.
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- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5.
DG.6.17.5.3 Ventilacio

De la ventilacié del sistema de climatitzacio, caldra aportar la segiient documentacié:

- identificacié dels sectors de ventilacié del sistema de climatitzacio,

- ubicacio6 dels elements de ventilacid del sistema de climatitzacid, amb indicaci6 de
les seves caracteristiques (poténcia, cabals, pressions, etc.),

- definici6 del tracat dels elements de ventilacio del sistema de climatitzacio,

- dimensio de cadascun dels conductes o canonades que composen la instal-laci6 de
ventilacié del sistema de climatitzacio,

- definicié de cadascun dels components que conformen la ventilacio del sistema de
climatitzacio (ventiladors, conductes, reixes, etc.),

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal-lacions,

La documentacio s’haura d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas.

També caldra aportar els detalls dels punts singulars de la instal-laci6 de ventilacié que es
considerin necessaris per a la correcta execucié de I'obra.

A més, en els planols, haura de figurar un esquema de la instal-lacié de ventilacié per entendre
el funcionament de la instal-lacié, on s’identifiquin cada un dels elements.

Escales recomanables:
- engeneral: 1/100, 1/50, 1/20.
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5.

DG.6.17.6 Sistemes de ventilacid i extraccié especifics

L’index del instal-lacions de subministrament d’aigua és el seguent:
DG.6.17.6.1 Ventilacié d’aparcaments
DG.6.17.6.2 Ventilaci6 mecanica de les cuines
DG.6.17.6.3 Ventilacio de les cambres higiéniques

Els sistemes de ventilacio i extraccié especifics de 'edifici es divideix en:
- ventilacioé d’aparcaments,
- ventilaci®6 mecanica de la cuina,
- ventilacio de les cambres higiéniques, i

La documentacio grafica del sistema de control de fums en cas d’incendi figura a I'apartat DG
6.17.13, i caldra fer esment d’aquesta circumstancia en aquest apartat.

A continuacio, per cada sistema de ventilacié i extraccid especifics, s’indica la informacié a
incloure:

DG.6.17.6.1 Ventilacié d’aparcaments
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De la ventilacié de 'aparcament, caldra aportar la segiient documentacio:

- identificacio del sector de la ventilacié de 'aparcament,

- ubicacio dels elements de la ventilacié de 'aparcament, amb indicacié de les seves
caracteristiques (poténcia, cabals, pressions, etc.),

- definicié del tracat dels elements de la ventilacié de 'aparcament,

- dimensié de cadascun dels conductes que composen la ventilacié de I'aparcament,

- definicié de cadascun dels components que conformen la ventilacio de 'aparcament
(ventiladors, conductes, reixes, etc.),

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal-lacions,

La documentacio s’haura d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas.

També caldra aportar els detalls dels punts singulars de la ventilacié de I'aparcament que es
considerin necessaris per a la correcta execucié de I'obra.

A més, en els planols, haura de figurar un esquema de la ventilacié de 'aparcament per
entendre el funcionament de la instal-lacid, on s’identifiquin cada un dels elements.

Escales recomanables:
- engeneral: 1/100, 1/50, 1/20.
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5.

DG.6.17.6.2 Ventilacié6 mecanica de les cuines

De la ventilacié mecanica de la cuina, caldra aportar la segiient documentacio:

- ubicaci6 de la campana i el ventilador de I'equip de cuina, amb indicacié de les
seves caracteristiques (poténcia, cabals, pressions, etc.),

- definicié del tracat del conducte d’extraccié de la ventilacié mecanica de la cuina,

- dimensié de cadascun dels conductes d’extraccio de la ventilaci6 mecanica de la
cuina i de les reixes de ventilacié del recinte on s’ubica la cuina,

- definicié de cadascun dels components que conformen la instal-lacié de ventilacié
mecanica de la cuina (campana, ventilador, conductes, reixes, etc.),

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal-lacions,

La documentacio s’haura d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas.

També caldra aportar els detalls dels punts singulars de la ventilaci6 mecanica de la cuina
que es considerin necessaris per a la correcta execucio de I'obra.

A més, en els planols, haura de figurar un esquema de la ventilacié mecanica de la cuina per
entendre el funcionament de la instal-lacio, on s’identifiquin cada un dels elements.

Escales recomanables:
- engeneral: 1/100, 1/50, 1/20.
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5.

DG.6.17.6.3 Ventilacié de les cambres higiéniques
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De la ventilaci6é de les cambres higieniques, caldra aportar la segiient documentacio:

- identificacio del sector de la ventilacié de les cambres higiéniques,

- ubicaci6 dels elements de ventilacié de les cambres higiéniques, amb indicacié de
les seves caracteristiques (poténcia, cabals, pressions, etc.),

- definicié del tracat dels elements de ventilacié de les cambres higiéniques,

- dimensio de cadascun dels conductes o canonades dels elements de ventilacié de
les cambres higiéniques,

- definicié de cadascun dels components que conformen la ventilacié de les cambres
higieniques (ventiladors, conductes, reixes, etc.),

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal-lacions,

La documentacio s’haura d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas.

També caldra aportar els detalls dels punts singulars de la ventilaci6 de les cambres
higiéniques que es considerin necessaris per a la correcta execucio de I'obra.

A més, en els planols, haura de figurar un esquema de ventilacio de les cambres higiéniques
per entendre el funcionament de la instal-laci, on s’identifiquin cada un dels elements.

Escales recomanables:
- engeneral: 1/100, 1/50, 1/20.
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5.

DG.6.17.7 Subministrament de combustible

De la xarxa de subministrament de combustible, caldra aportar la segiient documentacio:

- Uubicacié dels elements, equips i punts de consum de la xarxa de subministrament
de combustible, amb indicaci6 de les seves caracteristiques (comptadors, diposits
d’emmagatzematge, aparells, equips de regulacié de pressio, etc.),

- definici6 del tracat de la xarxa de subministrament de combustible,

- dimensié de cadascun dels trams de les canonades de la xarxa de subministrament
de combustible,

- condicions de ventilacié de la xarxa de subministrament de combustible,

- definicié de cadascun dels components que conformen la xarxa de subministrament
de combustible (comptadors, connexié a la xarxa de subministrament de
combustible, elements de regulacié, diposits d’emmagatzematge, equips de
transvasament, canonades de distribucio, claus de tall i de connexid, beines de
ventilacié, etc.),

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal-lacions,

La documentacio s’haura d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas.

També caldra aportar els detalls dels punts singulars de la xarxa de subministrament de
combustible que es considerin necessaris per a la correcta execucio de I'obra.

A més, en els planols, haura de figurar un esquema de la xarxa de subministrament de
combustible per entendre el funcionament de la instal-lacid, on s’identifiquin cada un dels
elements.
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Escales recomanables:
- engeneral: 1/100, 1/50, 1/20.
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5.

DG.6.17.8 Instal-lacions eléctriques

L’index del instal-lacions eléctriques és:
DG.6.17.8.1 Escomesa eléctrica
DG.6.17.8.2 Instal-laci6 eléctrica
DG.6.17.8.3 Esquemes unifilars
DG.6.17.8.4 Centres de transformacio
DG.6.17.8.5 Grups electrogens

Les instal-lacions eléctriques de I'edifici es divideix en:
- escomesa eléctrica,
- instal-laci6 eléctrica,
- esquema unifilar,
- centres de transformacio, i
- grups electrogens,

La documentacié grafica de les instal-lacions d’enllumenat figura a 'apartat DG.6.17.9, i caldra
fer d’aquesta circumstancia en aquest apartat.

A continuacié, per cada component de la instal-lacié eléctrica, s’indica la informacio a incloure:
DG.6.17.8.1 Escomesa eléctrica
De I'escomesa eléctrica, caldra aportar la segient documentacio:
- ubicacié de I'escomesa eléctrica, amb indicacié de les seves caracteristiques
(escomesa, caixa general de protecci6 i equip de proteccio i mesura),
- definicié de cadascun dels components de 'escomesa eléctrica (escomesa, caixa
general de proteccio i equip de proteccid i mesura),
- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal-lacions,

La documentacio s’haura d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas.

També caldra aportar els detalls dels punts singulars de I'escomesa eléctrica que es
considerin necessaris per a la correcta execucié de I'obra.

Escales recomanables:

- engeneral: 1/100, 1/50, 1/20.
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5.

DG.6.17.8.2 Instal-laci6 eléctrica

De la instal-lacio eléctrica, caldra aportar la segiient documentacio:
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- identificaci6 dels sectors de la instal-lacio eléctrica,

- ubicacié dels elements de la instal-lacié electrica (quadres eléctrics, preses de
corrent i punts de consum, arquetes de derivacié, punts de posada a terra, etc.),

- definicié del tracat de les xarxes de distribucid, de la xarxa d’equipotencialitat, de la
xarxa de posada a terra, etc.,

- dimensi6 de cadascun dels trams de les xarxes de distribucid, de la xarxa
d’equipotencialitat, de la xarxa de posada a terra, etc.,

- definici6 de cadascun dels components que conformen la instal-lacié eléctrica
(recintes dels quadres eléctrics, xarxa de distribucid, de la xarxa d’equipotencialitat,
de la xarxa de posada a terra, canalitzacions/safates, registres, etc.),

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal-lacions,

La documentacio s’haura d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas.

També caldra aportar els detalls dels punts singulars de la instal-lacié eléctrica que es
considerin necessaris per a la correcta execucioé de I'obra.

Escales recomanables:
- engeneral: 1/100, 1/50, 1/20.
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5.

DG.6.17.8.3 Esquemes unifilars

Dels esquemes unifilars, caldra aportar la seglient documentacié:
- esquemes de funcionament del conjunt de la instal-lacié eléctrica de I'edifici, de
cada zona i/o local.
- especificacio del dimensionat i caracteristiques dels elements (nombre i secci6 dels
conductors, tipus d’aillament, longitud, dimensions, caracteristiques de les
proteccions, etc.

DG.6.17.8.4 Centres de transformacio

Dels centres de transformacid, caldra aportar la seguient documentacio:
- ubicaci6 dels centres de transformacio, amb indicacié de les seves caracteristiques,
- definicio dels recintes del centre de transformacio, amb especificacio dels elements
constructius que els conformen,
- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal-lacions,

La documentacio s’haura d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas.

També caldra aportar els detalls dels punts singulars dels centres de transformacié que es
considerin necessaris per a la correcta execucié de I'obra.

Escales recomanables:
- engeneral: 1/100, 1/50, 1/20.
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5.

DG.6.17.8.5 Grups electrogens
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Dels grups electrogens, caldra aportar la seglient documentacio:
- ubicaci6 dels recinte del grup electrogen, amb indicaci6 de les seves
caracteristiques,
- definicié dels recintes del grup electrogen, amb especificacié dels elements
constructius que els conformen,
- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal-lacions,

La documentacio s’haura d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas.

També caldra aportar els detalls dels punts singulars dels grups electrogens que es considerin
necessaris per a la correcta execucio de I'obra.

Escales recomanables:
- engeneral: 1/100, 1/50, 1/20.
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5.

DG.6.17.9 Instal-lacions d’enllumenat

La documentacié de I'estudi luminic de les instal-lacions d’enllumenat, tal com s’indica a
l'apartat MC.2.17.9, s’inclouen com un annex en l'apartat DN.9.9.2 de la Documentacio
complementaria.

La documentacié grafica de les instal-lacions eléctriques figura a I'apartat DG.6.17.8, de les
instal-lacions de I'enllumenat d’escenaris, monumental, etc., figura a 'apartat DG.6.17.12 i de
les instal-lacions d’enllumenat dels espais exteriors figura a I'apartat DG.6.21.5, i caldra fer
esment d’aquesta circumstancia en aquest apartat.

De les instal-lacions d’enllumenat, caldra aportar la segiient documentacio:

- identificacié de les dependéncies de I'edifici,

- zonificaci6 dels espais a il-luminar i de les zones susceptibles d’aprofitament de la
llum natural (valor d’eficiéncia energeética de la instal-lacio, VEEI, il-luminancia mitja
horitzontal mantinguda, Em, en el pla de treball, poténcies dels conjunts: lampada
més equip auxiliar, index de rendiment de color (Ra) de les lampades
seleccionades,

- ubicacié dels elements de les instal-lacions de I'enllumenat (quadres eléctrics,
guadres de control i regulacid, llumeneres, etc.),

- definicié dels circuits d’il-luminacid, indicant les llumeneres al punt d’encesa,

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal-lacions,

La documentacio s’haura d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas.

També caldra aportar els detalls dels punts singulars de les instal-lacions d’enllumenat que es
considerin necessaris per a la correcta execucié de I'obra.

Escales recomanables:
- engeneral: 1/100, 1/50, 1/20.
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5.
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DG.6.17.10 Sistemes de produccié amb energies renovables

Els sistemes de produccié amb energies renovables de I'edifici es divideixen en:

instal-lacio solar térmica per a produccié d’aigua calenta sanitaria,
instal-lacio solar fotovoltaica,

instal-lacié geotérmica,

instal-lacié de biomassa,

instal-lacié aerotérmica,

Instal-lacié d’aerotérmia (bomba de calor),

A continuacio, s’indica la informacio a incloure per cada instal-lacié/sistema de produccié amb
energia renovable:

integracio dels captadors solars térmics i/o fotovoltaics a les facanes i/o cobertes de
I'edifici (orientacio, inclinacio, estudi de les obstruccions —situacié, alcades de
volums propis i de les finques veines,...—),

ubicacio dels elements de les instal-lacions/sistemes de produccid6 amb energia
renovable (captadors solars térmics, acumuladors, bescanviadors, dissipadors de
calor, bombes, vas d’expansio, captadors fotovoltaics, inversor, elements de
proteccié i seguretat, connexio a la xarxa electrica, etc.)

definicié del tracat de les instal-lacions/sistemes de producci6 amb energia
renovable,

dimensionat de cadascun dels conductes o canonades de les instal-lacions
/sistemes de produccié amb energia renovable,

definici6 de cadascun dels components que conformen les instal-lacions/sistemes
de producci6 amb energia renovable (captadors solars térmics, acumuladors,
bescanviadors, dissipadors de calor, bombes, vas d’expansid, canonades,
captadors fotovoltaics, inversor, elements de proteccid i seguretat, cablejat,
connexid a la xarxa electrica, etc.),

compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal-lacions,

A més, caldra donar compliment als requeriments del REM Projecte d’energies renovables, i
que no figuri en aquest apartat. En el DM.10.10 figura I'enllag a la web.

La documentacio s’haura d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas.

A la planta coberta o a les facanes, caldra indicar tots els components de les instal-lacions
d’energies renovables que es situin en aquests elements (moduls i/o captadors).

També caldra aportar els detalls dels punts singulars de les instal-lacions/sistemes de
produccié amb energia renovable que es considerin necessaris per a la correcta execucio de

I'obra.

A més, en els planols, haura de figurar un esquema de les instal-lacions/sistemes de produccio
amb energia renovable per entendre el funcionament de la instal-lacid, on s’identifiquin cada
un dels elements.

Escales recomanables:
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- engeneral: 1/100, 1/50, 1/20.
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5.

DG.6.17.11 TIC - tecnologies de la informacio (telecomunicacions, informatica, veu i
dades,...)

Les tecnologies de la informacié —TIC— es divideixen en:
- instal-lacions i equips de les telecomunicacions,
- instal-lacions i equips informatics informatica,
- instal-lacions i equips de veu i dades,

Les instal-lacions de tecnologies de la informacio —TIC— es pot desenvolupar en aquest apartat
de la Memoria Constructiva, 0 com un projecte parcial, si esta encarregat/contractat i redactat
per un altre equip o col-laborador. El projecte parcial de les instal-lacions de tecnologies de la
informacioé —TIC-s'incloura en 'Annex DA.11.8.2, i el seu contingut sera el que s’indica en
aquest apartat.

Si les Tecnologies de la informacié —TIC—- es desenvolupa com a projecte parcial, caldra fer
esment en aquest apartat que la documentacio es localitza en el citat Annex DA.11.8.2.

A continuacid, i per cada instal-lacié de la informacié —TIC—, s’indica la informacio a incloure:
- Uubicacié dels elements de les instal-lacions TIC (equip de captacid, equips
d’amplificacid i distribucio, connexié a la xarxa urbana de telefonia i internet, armari

de telecomunicacions, locals d’informatica, etc.),

- definici6 del tracat de les xarxes de les instal-lacions TIC,

- dimensionat de cadascun dels trams que composen les xarxes de les instal-lacions
TIC,

- definicié dels components que conformen les instal-lacions TIC (equip de captacio
—antena, pal-, equips de captacid, connexid a la xarxes urbanes -telefonia,
internet—, etc.),

- definici6 dels recintes que conformen les instal-lacions TIC (armari de
telecomunicacions, locals d’'informatica, etc.),

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal-lacions,

A més, caldra donar compliment als requeriments del REM Infraestructura informatica i de
telecomunicacions, i que no figuri en aquest apartat. En el DM.10.14 figura I'enllag a la web.

La documentacio s’haura d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas.
També caldra aportar els detalls dels punts singulars de les instal-lacions TIC que es
considerin necessaris per a la correcta execucio de I'obra.

A més, en els planols, haura de figurar un esquema de les xarxes de les instal-lacions TIC per
entendre el funcionament de la instal-lacié, on s’identifiquin cada un dels elements.

Escales recomanables:
- engeneral: 1/100, 1/50, 1/20.
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5.
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DG.6.17.12 Instal-lacions tecnologiques: audiovisuals, escenografiques i luminiques

Les instal-lacions tecnologiques es divideixen en:
- audiovisuals,
- escenografiques, i
- luminiques.

La documentaci6 grafica de les Instal-lacions tecnologiques (audiovisuals, escenografiques i
luminiques) es pot desenvolupar en aquest capitol del projecte, o com un projecte parcial, si
aquest esta encarregat/contractat i redactat per un altre equip o col-laborador. El projecte
parcial de les Instal-lacions tecnologiques s’incloura en 'Annex DA.11.8.2, i el seu contingut
sera el que s’indica en aquest apartat.

Si les Instal-lacions tecnoldgiques (audiovisuals, escenografiques i luminiques) es
desenvolupa com a projecte parcial, caldra fer esment en aquest capitol que la documentacié
grafica es localitza en el citat Annex DA.11.8.2.

A continuacio, i per cada instal-lacié tecnologica, s’indica la informacio a incloure:

- ubicaci6 dels elements de les instal-lacions tecnologiques (sala de projeccio, control
de so i llums, altaveus, amplificadors, connexio electrica, lluminaries, racks, ... ),

- definicié del tracat de les xarxes de les instal-lacions,

- dimensionat de cadascun dels trams de les xarxes de les instal-lacions,

- definicié dels components que conformen les instal-lacions tecnologiques (central
de control de so, amplificador, connexio eléctrica, etc.),

- definicié dels recintes que conformen les instal-lacions tecnologiques (sala de
projeccio, etc.),

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal-lacions,

La documentacio s’haura d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas.

També caldra aportar els detalls dels punts singulars de les instal-lacions tecnologiques que
es considerin necessaris per a la correcta execucié de 'obra.

A més, en els planols, haura de figurar un esquema de les xarxes de les instal-lacions
tecnologiques per entendre el funcionament de la instal-lacid, on s’identifiquin cada un dels
elements.

Escales recomanables:
- engeneral: 1/100, 1/50, 1/20.
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5.

DG.6.17.13 Instal-lacions de proteccié contra incendis

La documentacidé grafica de les instal-lacions de proteccié contra incendis figura en el
subapartat DG.6.7.2.4 del projecte, tot i que I'apartat sigui encarregat/contractat i redactat per
un altre equip o col-laborador, i caldra fer esment d’aquesta circumstancia en aquest apartat.
El contingut sera el que s’indica en aquest apartat.
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De cada una de les instal-lacions de protecci6 contra incendis, cal indicar:

- ubicaci6 dels elements de les instal-lacions,

- definicié del tracat de les canalitzacions (canonades, conductes, cablejat, etc.),

- dimensionat de cadascun dels conductes, canonades i trams de les canalitzacions,
segons cada tipologia d’instal3lacions de proteccié contra incendi.

- definicié6 dels components que conformen les instal-lacions de proteccié contra
incendis (extintors portatils, detectors i polsadors d’alarma, etc.),

- definicié dels recintes on s’ubiquen les instal-lacions de proteccié contra incendis
(locals dels equips de bombeig, diposits, BIE, columna seca, central d’alarma, etc.),

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal-lacions,

A més, caldra donar compliment als requeriments del REM Condicions de proteccid contra
incendis, i que no figuri en aquest apartat. En el DM.10.9 figura 'enllag a la web.

La documentacio s’haura d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas.

També caldra aportar els detalls dels punts singulars de les instal-lacions de proteccio contra
incendis que es considerin necessaris per a la correcta execucié de I'obra.

A més, en els planols, haura de figurar un esquema de cada una de les instal-lacions de
proteccio contra incendis per entendre el funcionament de la instal-lacio, on s’identifiquin cada
un dels elements.

Escales recomanables:
- engeneral: 1/100, 1/50, 1/20.
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5.

DG.6.17.14 Sistemes de proteccié al llamp

Dels sistemes de protecci6 el llamp, caldra aportar la seglient documentacio:

- ubicacié dels elements de la instal-laci6 del sistema de proteccié al llamp
(parallamps, punta franklin, malles protectores),

- definici6 del tracat de la instal-lacié del sistema de proteccio al llamp i de la posada
a terra,

- dimensié de cada tram de la instal-lacié del sistema de proteccié al llamp i de la
posada a terra, aixi com dels seus components,

- definicié6 dels components que conformen els sistemes de proteccié al llamp
(parallamps, baixants, conductes, xarxa de posada a terra, etc.),

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal-lacions,

La documentacio s’haura d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas.

També caldra aportar els detalls dels punts singulars dels sistemes de protecci6 al llamp que
es considerin necessaris per a la correcta execucié de I'obra.

A més, en els planols, haura de figurar un esquema del sistema de proteccio al llamp per
entendre el funcionament de la instal-lacio, on s’identifiquin cada un dels elements.
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Escales recomanables:
- engeneral: 1/100, 1/50, 1/20.
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5.

DG.6.17.15 Altres instal-lacions de proteccié i seguretat (alarmes, cameres, deteccig,
control d'accss,...)

De les altres instal-lacions de proteccio i seguretat, caldra aportar la segiient documentacio:

- ubicaci6 de cada un dels elements de les altres instal-lacions de protecci6 i
seguretat (alarmes, cameres, deteccid, control d’accés, arees de radiologia —
proteccié contra el plom—,etc.),

- definicié del tracat del cablejat de les altres instal-lacions de proteccié i seguretat,

- dimensi6 dels trams del cablejat de les altres instal-lacions de proteccio i seguretat,

- definicié dels components que conformen les altres instal-lacions de protecci6 i
seguretat (cameres, detectors, control d’accés, alarma, etc.),

- definicié dels recintes on s’ubiquen els elements de les altres instal-lacions de
proteccio i seguretat (sales de control de les cameres i dels accessos, sala de la
central d’alarma, etc.),

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal-lacions,

La documentacio s’haura d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas.

També caldra aportar els detalls dels punts singulars de les altres instal-lacions de proteccio i
seguretat que es considerin necessaris per a la correcta execucié de I'obra.

A més, en els planols, haura de figurar un esquema de les altres instal-lacions de proteccio i
seguretat per entendre el funcionament de la instal-lacié, on s’identifiquin cada un dels
elements.

Escales recomanables:
- engeneral: 1/100, 1/50, 1/20.
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5.

DG.6.17.16 Altres instal-lacions: gasos medicinals, gasos técnics, altres

Les altres instal-lacions es divideixen en:
- instal-laci6 de gasos medicinals,
- instal-laci6 de gasos técnics, i

A continuacio, per cada instal-lacié tecnologica, s’indica la informacié a incloure:

- ubicacio dels elements de les instal-lacions de gasos medicinals, gasos técnics i
d’altres instal-lacions (equips de produccio, equips d’emmagatzematge, regulacio,
col-lectors, receptors, etc.),

- definicié del tracat de la instal-lacions de gasos medicinals, gasos técnics, i d’'altres
instal-lacions,

- dimensié dels conductes i/o canonades de la instal-lacions de gasos medicinals,
gasos técnics, i d’altres instal-lacions, aixi com dels seus components
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- definicié dels components que conformen les instal-lacions de gasos medicinals,
gasos técnics, i daltres instal-lacions (equips de produccid, equips
d’emmagatzematge, sistema de regulacio, col-lectors, receptors, etc.),

- definicié dels recintes de les instal-lacions de gasos medicinals, gasos técnics, i
d’altres instal-lacions (local de la central, etc.),

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal-lacions,

La documentacio s’haura d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas.

També caldra aportar els detalls dels punts singulars de les instal-lacions de gasos medicinals,
gasos técnics, i d’altres instal-lacions que es considerin necessaris per a la correcta execucié
de l'obra.

A més, en els planols, haura de figurar un esquema de les instal-lacions de gasos medicinals,
gasos tecnics, i d’altres instal-lacions per entendre el funcionament de la instal-lacio, on
s’identifiquin cada un dels elements.

Escales recomanables:
- engeneral: 1/100, 1/50, 1/20.
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5.

DG.6.17.21 Control i gestio centralitzats de I’edifici

Dels elements de control i gestido centralitzats de [I'edifici, caldra aportar la seguent
documentacio:
- ubicaci6 dels elements de control i gestié centralitzats de I'edifici (central quadres
generals, elements i zones a controlar, etc.),
- definicié del tracat de les xarxes de control i gestio centralitzats de I'edifici,
- dimensionat dels trams de cablejat de les xarxes de control i gestié centralitzats de
I'edifici, aixi com de la central sistema de control i gestié centralitzat,
- definici6 dels components que conformen la instal-laci6 de control i gesti6
centralitzats de I'edifici (central de control, quadres generals, etc.),
- definicié dels recintes de la instal-laci6 de control i gestié centralitzats de I'edifici
(local de la central de control, etc.),
- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal-lacions,

La documentacié s’haura d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas.

També caldra aportar els detalls dels punts singulars dels elements de control i gestid
centralitzats de I'edifici que es considerin necessaris per a la correcta execucio de I'obra.

A més, en els planols, haura de figurar un esquema de la xarxa de control i gestié centralitzat
de l'edifici per entendre el funcionament de la instal-lacio, on s’identifiquin cada un dels
elements.

Escales recomanables:
- engeneral: 1/100, 1/50, 1/20.
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5.
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DG.6.17.31 Superposicio instal-lacions

Caldra aportar la documentacié grafica de la superposicié de les instal-lacions tot indicant la
posici6 i distancies entre les diferents instal-lacions pels passos o0 espais on es preveuen
col-locar.

La documentaci6 s’haura d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas.

També caldra aportar els detalls de la superposicié de les instal-lacions que es considerin
necessaris per a la correcta execucio de I'obra.

Escales recomanables:
- engeneral: 1/100, 1/50, 1/20.
- detalls punts conflictius: 1/1, 1/2, 1/5.

DG.6.18 Equipament, mobiliari i senyalética

L’index de ’Equipament, mobiliari i senyalética és el seguent:
DG.6.18.1 Mobiliari o equipament fix
DG.6.18.2 Elements de mobiliari
DG.6.18.3 Elements d’equipament
DG.6.18.4 Elements de senyalética

L’equipament, mobiliari i senyalética es divideix en:
- mobiliari o equipament fix,
- elements de mobiliari,
- elements d’equipament, i
- elements de senyalética.

La documentacio grafica de I'Equipament, mobiliari i senyalética, o de cadascun dels
subcapitols que el composen, es pot desenvolupar en aquest capitol del projecte, o com un
projecte parcial, si aquest esta encarregat/contractat i redactat per un altre equip o
col-laborador. El projecte parcial d’'instal-lacions s’incloura en I'Annex DA.11.9, i el seu
contingut sera el que s’indica en aquest subcapitol.

Si 'Equipament, mobiliari i senyalética, o de cadascun dels apartats que el composen, es
desenvolupa com a projecte parcial, caldra fer esment en aquest capitol que la documentacié
grafica es localitza en el citat Annex DA.11.9.

Quant a la documentacié grafica de I'equipament, mobiliari i senyalética es desenvolupi en
aguest capitol, aquesta s’haura d’elaborar en consonancia amb els elements especificats en
la Memoria Constructiva (subcapitol MC.2.18), aixi com els amidaments i pressupost en els
capitols AP.7.11.18 i AP.7.31.18, i el Plec en el capitol PC.8.18.

Per a cada apartat, a continuacioé s’indica la documentacioé que s’haura d’incloure.

DG.6.18.1 Mobiliari o equipament fix
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Del mobiliari o equipament fix, caldra aportar la segiient documentacio:
- identificacio dels diferents elements de mobiliari o equipament fix, amb la seva
codificacio,
- ubicacié dels diferents elements de mobiliari 0 equipament fix,
- descripcié de les caracteristiques dels elements de mobiliari 0 equipament fix,
- descripci6 de les prestacions que assoleixen els elements de mobiliari 0 equipament
fix,

La documentacié s’haura d’elaborar en planta, algats i seccions, segons s’escaigui en cada
cas.

També caldra aportar els detalls dels punts singulars dels elements de mabiliari 0 equipament
fix que es considerin necessaris per a la correcta execucio de I'obra.

A més, en els planols, haura de figurar un esquema reduit en planta, que identifiqui els
elements de mobiliari dels espais/recintes del projecte.

Escales recomanables:
- engeneral: 1/100, 1/50, 1/20.
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5.

DG.6.18.2 Elements de mobiliari

Dels elements de mobiliari, caldra aportar la segtient documentacio:

- identificacié dels diferents elements de mobiliari, amb la seva codificacio,

- ubicacio dels diferents elements de mobiliari,

- descripci6 de les caracteristiques dels elements de mobiliari,

- descripci6 de les prestacions que assoleix els elements de mobiliari,

- esquemes de la situacio dels elements de mobiliari previstos en el projecte, i

- fitxes dels elements de mobiliari previstos —sense indicar marques comercials— en
el projecte, amb una imatge de referéncia, i un quadre amb la localitzacio i
'amidament corresponent, aixi com les caracteristiques.

La documentacié s’haura d’elaborar en planta, alcats i seccions, segons s’escaigui en cada
cas.

També caldra aportar els detalls dels punts singulars dels elements de mobiliari que es
considerin necessaris per a la correcta execucié de I'obra.

A més, en els planols, haura de figurar un esquema reduit en planta, que identifiqui els
elements de mobiliari dels espais/recintes del projecte.

Escales recomanables:

- engeneral: 1/100, 1/50, 1/20.

- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5.
DG.6.18.3 Elements equipament

Dels elements de I'equipament, caldra aportar la seglient documentacio:
- identificacio dels diferents elements de I'equipament, amb la seva codificacio,
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- ubicacié dels diferents elements de I'equipament,

- descripci6 de les caracteristiques dels elements de 'equipament,

- esquemes de la situacié dels elements de I'equipament previstos en el projecte, i

- fitxes dels elements de I'equipament —sense indicar marques comercials— previstos
en el projecte, amb una imatge de referéncia, i un quadre amb la localitzaci6 i
I'amidament corresponent, aixi com les caracteristiques principals.

La documentacié s’haura d’elaborar en planta, alcats i seccions, segons s’escaigui en cada
cas.

També caldra aportar els detalls dels punts singulars dels elements de I'equipament que es
considerin necessaris per a la correcta execucié de I'obra.

A més, en els planols, haura de figurar un esquema reduit en planta, que identifiqui els
elements de I'equipament dels espais/recintes del projecte.

Escales recomanables:
- engeneral: 1/100, 1/50, 1/20.
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5.

DG.6.18.4 Elements de senyalética

Dels elements de senyalética, caldra aportar la seglient documentacio:

- identificaci6 dels diferents elements de senyalética, amb la seva codificacio,

- ubicaci6 dels diferents elements de senyalética,

- descripci6 de les caracteristiques dels elements de senyalética,

- esquemes de la situacio dels elements de senyalética previstos en el projecte, i

- fitxes dels elements de senyalética previstos en el projecte, amb una imatge de
referéncia, i un quadre amb la localitzaci6 i 'amidament corresponent, aixi com les
caracteristiques principals.

La documentacié s’haura d’elaborar en planta, alcats i seccions, segons s’escaigui en cada
cas.

També caldra aportar els detalls dels punts singulars dels elements de senyalética que es
considerin necessaris per a la correcta execucio de I'obra.

A més, en els planols, haura de figurar un esquema reduit en planta, que identifiqui els
elements de senyalética dels espais/recintes del projecte.

Escales recomanables:
- engeneral: 1/100, 1/50, 1/20.
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5.

DG.6.21 Espais exteriors de I'edifici
L’index dels Espais exteriors de I'edifici és el seguent:

DG.6.21.1 Definicié geométrica
DG.6.21.2 Estructures
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DG.6.21.3 Ferms i pavimentacio

DG.6.21.4 Aigua i reg

DG.6.21.5 Drenatge i clavegueram / Evacuacio d’aigies
DG.6.21.6 Enllumenat

DG.6.21.7 Jardineria

DG.6.21.8 Mobiliari urba i equipament

La documentacio grafica dels Espais exteriors de I'edifici, 0 de cadascun dels subcapitols que
el composen, es pot desenvolupar en aquest subcapitol del projecte, o com un projecte parcial,
si aquest esta encarregat/contractat i redactat per un altre equip o col-laborador. El projecte
parcial d’instal-lacions s’incloura en 'Annex DA.11.8.3, i el seu contingut sera el que s’indica
en aquest subcapitol.

Si els Espais exteriors de l'edifici, o de cadascun dels apartats que el composen, es
desenvolupa com a projecte parcial, caldra fer esment en aquest capitol que la documentacié
grafica es localitza en el citat Annex DA.11.8.3.

Quant a la documentacio grafica dels Espais exteriors de I'edifici s’haura d’elaborar en
consonancia amb els elements especificats en la Memoria Constructiva (subcapitol MC.2.21),
aixi com els amidaments i pressupost en els capitols AP.7.11.21 i AP.7.31.21, i el Plec en el
capitol PC.8.21.

Per a cada apartat, a continuacio s’indica la documentacié que haura d’incloure.
DG.6.21.1 Definici6 geomeétrica

De la definicié geometrica dels espais exteriors, caldra aportar la segtient documentacio:

- ordenaci6 general de la urbanitzaci6 dels espais exteriors adscrits a I'equipament,
amb representacié de I'equipament,

- condicions d’accessibilitat per a les persones, vehicles i serveis d’extincio
d’incendis,

- nivells inicials i definitius dels espais exteriors,

- ubicaci6 dels elements de la urbanitzacid (estructures, ferms i paviments,
drenatges, llumeneres, mobiliari urba i equipament, etc.),

La documentacié s’haura d’elaborar en planta, algats i seccions, segons s’escaigui en cada
cas.

A més, en el cas d’actuacions en edificis existents, caldra aportar la documentaci6 grafica detallada dels Espais
exteriors de I'edifici (superficies, cotes, etc.). A la documentacio caldra incloure les plantes, els algats i les seccions

d’aquest..

La documentacio detallada de I'estat actual anira en consonancia a I'abast del projecte, i sota les indicacions del
responsable de projecte de BIMSA.

Escales recomanables: 1/100, 1/200.
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DG.6.21.2 Estructures

La documentacid grafica de les estructures dels espais exteriors s’haura d’elaborar d’acord
amb la Documentacié Grafica (capitol DG.6.14).

De les estructures, caldra aportar la segient informacié:

Els planols de les estructures dels espais exteriors hauran de tenir la suficient precisio per a
la correcta execucio de I'obra, i per poder elaborar els planols auxiliars d’obra i/o de taller,
segons sigui el cas. Aixi mateix, estaran convenientment acotats per poder deduir totes les
dimensions geometriques dels elements estructurals, sense cap altra documentacio
complementaria.

La documentacié s’haura d’elaborar en planta, algats i seccions, segons s’escaigui en cada
cas.

També caldra aportar els detalls dels punts singulars de les estructures dels espais exteriors
que es considerin necessaris per a la correcta execucio de I'obra.

A més, en els planols, haura de figurar un esquema reduit en planta o seccid, que identifiqui
les estructures dels espais exteriors que es detallen en els mateixos.

En el cas d’actuacions en edificis existents, amb afectacié de la fonamentacié i estructures exteriors, caldra aportar
la documentacio grafica detallada que s'indica en el subcapitol DG.6.14 del present Plec.

Escales recomanables:
- engeneral: 1/50, 1/100.
- detalls constructius: 1/5, 1/10, 1/20.

DG.6.21.3 Ferms i paviments

Per cada ferm i paviment, s’haura d’aportar totes les seccions constructives que s’escaiguin,
aportant la seguent informacio:

- nom assignat a la soluci6 constructiva,

- codi assignat a la seccié constructiva,

- materials i capes que les conformen,

- gruixos i espessors dels materials i capes,

- unions i fixacions,

- propietats i/o caracteristiques associades als materials i/o prestacions,

- prestacions que han de complir i que assoleixen els ferms i paviments dels espais

exteriors.

Tota la documentaci6 grafica caldra tenir en compte la resta dels sistemes constructius dels
espais exteriors (estructures, drenatges i clavegueram, enllumenat, etc.) que poden interferir
en els ferms i paviments.

La documentacié s’haura d’elaborar en planta, algats i seccions, segons s’escaigui en cada
cas.
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També caldra aportar els detalls dels punts singulars dels ferms i paviments que es considerin
necessaris per a la correcta execucio de 'obra.

En els planols, haura de figurar un esquema reduit en planta, que identifiqui els ferms i
paviments dels espais exteriors.

A més, en el cas d’actuacions en edificis existents, amb afectacio dels ferms i paviments exteriors, caldra aportar
la documentacié grafica detallada que s'indica en el subcapitol DG 6.15 del Plec.

Escales recomanables:
- engeneral: 1,10, 1/20.
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5.

DG.6.21.4 Aiguaireg

La documentacié grafica de la instal-lacié d’aigua i reg dels espais exteriors s’haura d’elaborar
d’acord amb la Documentacié Grafica (capitol DG.6.17).

De la instal-lacié d’aigua i reg, caldra aportar la seglient documentacié:

- Uubicaci6 dels elements de la instal-lacié d’aigua i reg dels espais exteriors (quadres
eléctrics, quadres de control i regulacio, llumeneres, etc.),

- definicié del tracat de la instal-lacioé d’aigua i reg dels espais exteriors,

- dimensi6 de cadascuna de les canonades de la instal-lacié d’aigua i reg dels espais
exteriors,

- definicié de cadascun dels components que conformen la instal-lacié d’aigua i reg
dels espais exteriors (xarxa de distribucio i derivacions, punts de consum, claus
principal i de pas, boques de reg, diposit, arquetes de registre, etc.),

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal-lacions,

La documentacié s’haura d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas.

També caldra aportar els detalls dels punts singulars de la instal-lacié d’aigua i reg dels espais
exteriors que es considerin necessaris per a la correcta execucio de I'obra.

A més, en els planols, haura de figurar un esquema de la instal-laci6 de reg dels espais
exteriors per entendre el funcionament de la instal-lacio, on s’identifiquin cada un dels
elements.

En el cas d’actuacions en edificis existents, amb afectacio de la xarxa d’aigua i reg, caldra aportar la documentacio
grafica detallada que s'indica en el subcapitol DG.6.17 del Plec.

Escales recomanables:
- engeneral: 1/100, 1/50, 1/20.
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5.

DG.6.21.5 Drenatge i clavegueram/evacuacio d’aigiies

La documentacié grafica del drenatge i clavegueram/evacuacié d’aiglies dels espais exteriors
s’haura d’elaborar d’acord amb la Documentacio Grafica (subcapitol DG.6.17).
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Dels drenatge i clavegueram/evacuacioé d’aigles, caldra aportar la segtient documentacioé:

- ubicacié dels drenatges i clavegueram/evacuacio d’aiglies dels espais exteriors
(buneres, canals, xarxa d’evacuacio i de ventilacio, etc.),

- definicidé del tracat dels drenatge i clavegueram/evacuacié d’aiglies dels espais
exteriors,

- dimensié de cadascun dels conductes dels drenatge i clavegueram/evacuacio
d’aigles dels espais exteriors,

- definici6 de cadascun dels components que conformen el drenatge i
clavegueram/evacuacié d’aigies dels espais exteriors (col-lector, registre, canal,
etc.),

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal-lacions,

La documentacié s’haura d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas.

També caldra aportar els detalls dels punts singulars del drenatge i clavegueram/evacuacio
d’aiglies dels espais exteriors que es considerin necessaris per a la correcta execucié de
I'obra.

A més, en els planols, haura de figurar un esquema del drenatge i clavegueram/evacuacio
d’aiglies dels espais exteriors per entendre el funcionament de la instal-lacid, on s’identifiquin
cada un dels elements.

En el cas d’actuacions en edificis existents, amb afectacié del drenatge i clavegueram/evacuacié d’aigies, caldra
aportar la documentacié grafica detallada que s’indica en el subcapitol DG.6.17 del Plec.

Escales recomanables:
- engeneral: 1/100, 1/50, 1/20.
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5.

DG.6.21.6 Enllumenat

La documentacio grafica de I'enllumenat dels espais exteriors s’haura d’elaborar d’acord amb
la Documentacié Grafica (capitol DG.6.17).

L’estudi luminic s’haura de realitzar per cada tipologia de lluminaria dels espais exteriors
prevista en el projecte, i els valors s’hauran de mesurar a nivell del terra.

De I'enllumenat exterior, caldra aportar la seglient documentacio:
- ubicacié dels elements de les instal-lacions de I'enllumenat (quadres eléctrics,
quadres de control i regulacié, llumeneres, etc.),
- definicio dels circuits d’il-luminacid, indicant les llumeneres al punt d’encesa,
- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal-lacions,

A més, caldra donar compliment als requeriments del REM Espai public: enllumenat, espais
verds, elements urbans, i que no figuri en aquest apartat. En el DM.10.12 figura I'enllac a la
web.
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La documentacio s’haura d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas.

També caldra aportar els detalls dels punts singulars de I'enllumenat dels espais exteriors que
es considerin necessaris per a la correcta execucio de l'obra.

A més, en el cas d'actuacions en edificis existents, amb afectacié de I'enllumenat exterior, caldra aportar la
documentacié grafica detallada que s'indica en el subcapitol DG.6.17 del Plec.

Escales recomanables:
- engeneral: 1/100, 1/50, 1/20.
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5.

DG.6.21.7 Jardineria

De la jardineria, caldra aportar la segtient documentacioé:
- identificacié dels elements de jardineria, amb la seva codificacid,
- ubicaci6 dels elements de jardineria dels espais exteriors (escossells, vores, etc.),
- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instal-lacions,

La documentacio s’haura d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas.

També caldra aportar els detalls dels punts singulars de la jardineria dels espais exteriors que
es considerin necessaris per a la correcta execucié de 'obra.

A més, en el cas d’actuacions en edificis existents, amb afectacio de la jardineria, caldra aportar la documentacié
grafica detallada de les solucions actuals.

La documentaci6 grafica detallada de I'estat actual anira en consonancia a 'abast del projecte, i sota les indicacions
del responsable de projecte de BIMSA.

Escales recomanables:
- engeneral: 1/100, 1/50, 1/20.
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5.

DG.6.21.8 Mobiliari urba i equipament

Del mobiliari urba o equipament, caldra aportar la segiient documentacio:

- identificacié dels diferents elements de mobiliari urba o equipament, amb la seva
codificacio,

- ubicacié dels diferents elements de mobiliari urba o equipament,

- descripci6 de les caracteristiques dels elements de mobiliari urba o equipament,

- descripcié de les prestacions que assoleixen els elements de mobiliari urba o
equipament,

- esquemes de la situaci6 dels elements de mobiliari urba o equipament previstos en
el projecte, i

- fitxes dels elements de mobiliari urba o equipament previstos en el projecte, amb
una imatge de referéncia, i un quadre amb la localitzacié i I'amidament
corresponent, aixi com les caracteristiques principals.
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La documentacié s’haura d’elaborar en planta, algats i seccions, segons s’escaigui en cada
cas.

També caldra aportar els detalls dels punts singulars dels elements de mobiliari urba o
equipament que es considerin necessaris per a la correcta execucio de 'obra.

A més, en els planols, haura de figurar un esquema reduit en planta, que identifiqui els
elements de mobiliari urba o equipament dels espais exteriors del projecte.

En el cas d'actuacions en edificis existents, amb afectacié del mobiliari urba i equipament, caldra aportar la
documentacié grafica detallada dels elements actuals.

La documentacio grafica detallada de I'estat actual anira en consonancia a I'abast del projecte, i sota les indicacions
del responsable de projecte de BIMSA.

Escales recomanables:
- engeneral: 1/100, 1/50, 1/20.
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5.

DG.6.22 Construccions modulars i instal-lacions temporals

En el cas que el projecte incorpori:

- ‘construccions modulars per a Us definitiu de produccié industrialitzada’ (amb el
continent i contingut: fagcanes cobertes acabats interiors fusteries, instal-lacions...,
en el nivell de finalitzacié que sigui, segons proposta del projectista o producte
escollit), o

- ‘instal-lacions temporals’ (moduls industrialitzats per a us temporal, espais
funcionals provisionals mentre es realitza I'obra), i/o

- ‘construccio prefabricada i modular reciclada’ (containers maritims),

de forma completa o puntual, configurades per sistemes o elements procedents de fabricants
amb marca comercial o copyright, cal aportar la documentacié grafica en aquest apartat del
projecte.

La documentacio grafica de les construccions modulars i instal-lacions temporals s’haura
d’elaborar en consonancia amb els elements especificats en la Memoria Constructiva
(subcapitol MC.2.22), aixi com els amidaments i pressupost en els capitols AP.7.11.22 i
AP.7.31.22, i el Plec en el capitol PC.8.22.

Quant a la documentacié grafica del projecte especific d’aquestes construccions, el qual ha
estat objecte d’un procediment de contractacié publica i adjudicat al fabricant del sistema
comercial, i elaborat per aquest, s’haura d’incloure en el subcapitol DA.11.12 de la
Documentacié complementaria.

Si el projecte especific d’aquestes construccions o instal-lacions temporals es desenvolupa
com a projecte parcial, caldra fer esment en aquest subcapitol que la documentacié es
localitza en el citat Annex del subcapitol DA.11.12.
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A més, en el cas d’actuacions de construccions modulars i instal-lacions temporals existents, i que es detectin
lesions o patologies en els seus elements, caldra aportar la documentacié grafica al subcapitol DA.11.2. Estudi de
patologies — Diagnosi.
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. AP AMIDAMENTS | PRESSUPOST

AP 7. AMIDAMENTS | PRESSUPOST

L’index dels amidaments i pressupost és:
AP.7.1 Criteris per a la formacié del pressupost
AP.7.2 Estructuracio de les obres projectades
AP.7.3 Revisié de preus
AP.7.11  Amidaments
AP.7.21  Quadre de preus n° 1
AP.7.22  Quadre de preus n°® 2
AP.7.23  Justificacio de preus
AP.7.31  Pressupost
AP.7.32 Resum de pressupost
AP.7.41  Ultim full
AP.7.42  Pressupost per al coneixement de I’Administracio

En fase d’avantprojecte, projecte basic o d’execucio, cal incorporar els subcapitols seglients
que li siguin d’aplicacié segons la imatge corresponent als Amidaments i Pressupost del
projecte.
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DEL SOL
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El desenvolupament d’aquest Tom del Plec de Redaccié de Projectes d’Edificacio, és
I'obtencié de I'estimacio econdmica del projecte, que servira per la licitacioé de les obres, esta
descrit per al nivell de detall de la documentacio a lliurar en I'etapa del Projecte d’Execucio.

En cas que el projecte no li sigui d’aplicacié algun dels capitols, subcapitols /o apartats
d’aquest Plec, s’haura d’incloure igualment tot indicant: “no és d’aplicacié”.

A més, en cap cas es pot modificar la numeraci6 dels mateixos.

La numeracié dels subcapitols i/o apartats que es detallen a continuacié transversen amb la
numeracié dels subcapitols i/o apartats equivalents a: MC, ME, DG, AP i PC. Per exemple. el
Sistema estructural, a la MC sera el 2.14, mentre que a la ME, el subcapitol d’Organitzacioé de
les obres sera el 3.2.14, a la DG sera sempre el 6.14 o en els amidaments sera el 7.11.14.

Algunes numeracions no son correlatives degut a que s’han agrupat en desenes als
subcapitols, deixant espais en blanc per a nous subcapitols o apartats que puguin aparéixer
degut a canvis normatius o nous requeriments.

AP.7.1 Criteris per la formacio del pressupost

El pressupost es la valoracié per partides d’obra, subcapitols, i capitols, del pressupost de
I'execucié material de l'obra, inclosos tots els conceptes necessaris per a la construccio,
posada en marxa i funcionament de l'edifici objecte de I'Encarrec, incloses les obres
complementaries i el capitol de Seguretat i salut. El pressupost base de licitacié s’obté
incrementant el PEM amb els conceptes de DG-Despeses Generals, Bl-Benefici industrial del
contractista, i I'lVA-Impost sobre el Valor Afegit.

El software o programa informatic a utilitzar per a I'elaboracié de la documentacié economica
dels projectes de BIM/SA sera el TCQ2000 de I'lTeC (vigent en el moment de la redacci6 del
projecte o el que BIMSA especifiqui en la contractacid), el qual s'utilitzara per I'elaboracio dels
documents:

- amidaments,

- justificaci6 de preus,

- pressupost,

- quadres de preusn®1in°2

- plec de condicions técniques particulars

- estudi de seguretat i salut

S’indicara en aquest apartat, el programa i versio utilitzada per la confeccié dels documents
economics del projecte, aixi com la versié del banc de preus de referencia BEDEC utilitzat en
el projecte (tot especificant-ne la data, ambit de preus, ambit de plecs, tipologia i volum d'obra).

En cas que el projecte inclogui partides de treballs d’auscultacio - veure I'apartat: DA.11.5 -, 0
de retirada d’amiant - veure I'apartat: MS.4.4.2 -, caldra utilitzar els quadres de preus facilitats
per BIMSA, a tal efecte.

El projectista haura de justificar la utilitzacié dels criteris i recomanacions seguents i justificar-
ne si s’escau, el que pertoqui.
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NOTA: El calcul dels preus de les diferents unitats d’obra s’ha de basar en la determinacié dels
costos directes i indirectes necessaris per a la seva execucio, sense incorporar, en cap cas,
Iimport de I'impost sobre el valor afegit que pugui gravar els lliuraments de béns o les prestacions
de serveis realitzats.

Despeses directes

Es consideren costos directes:

a) La ma d’obra que intervé directament en I'execucio de la unitat d’obra.

b) Els materials, als preus resultants a peu d’obra, que queden integrats a la unitat de que
es tracti o que siguin necessaris per a la seva execucio.

c) Lesdespeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per I'accionament
o funcionament de la maquinaria i les instal-lacions utilitzades en I'execucio de la unitat
d’obra.

d) Lesdespeses d’amortitzacio i conservacio de la maquinaria i instal-lacions esmentades
anteriorment.

Despeses indirectes

Es consideren costos indirectes:

Les despeses d'instal-lacié6 d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificaci6 de
magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratori, etc., les del personal técnic
i administratiu adscrit exclusivament a I'obra i les imprevistes. Totes aquestes despeses,
excepte les que es reflecteixin en el pressupost valorades en unitats d’obra o en partides
algades, s’han de xifrar en un percentatge dels costos directes, igual per a totes les unitats
d’obra, que ha d’adoptar, en cada cas, I'autor del projecte a la vista de la naturalesa de I'obra
projectada, de la importancia del pressupost i del termini previsible d’execucid.

El percentatge a utilitzar per les Despeses Indirectes sera el que indiqui BIMSA o els seus
responsables del projecte, sol ser d’un 5%.

Per al calcul del PEC-Pressupost per contracte, s’aplicara un 13% de Despeses Generals i un
6% de Benefici Industrial, o el que pertoqui segons indicacié de BIM/SA.

El pressupost amb tots els conceptes complets descrits en el primer paragraf d’aquest apartat
es denomina Pressupost per al Coneixement de ’Administracio _ PCA. Per a I'obtencié del
PCA, és la suma del PEC (IVA inclos), i tots els costos del projecte (IVA Inclds) que no es
licitaran al contractista principal (com el control de qualitat, serveis afectats, etc.).

Unitats d’obra

Les unitats d’obra excepte les de preu algat, es desglossaran amb I'estructura
idéntica al banc estructurat de dades d’elements constructius BEDEC.

Les unitats d’obra contindran els elements simples i compostos que es requereix
per la seva bona execucio, la descripci6 de les quals ha de definir.

Les definicions hauran de ser redactades amb la mateixa estructura que les unitats
d’obra del banc estructura de dades d’elements constructiu del BEDEC.

No faltaran unitats d’obra.

Les unitats d‘obra que hagin de modificar-ne els rendiments, caldra que es
mantinguin dintre del parametres recomanats per I'l'TEC d’acord amb el tipus i
localitzacié de I'obra.

El Projectista ha de repercutir en els preus de nova creacio les dificultats d’execucio
dels treballs i condicionants de disseny, i han de estar creats d’acord amb els criteris
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ITEC —codificacio, elements simples, compostos, rendiments d’obra i despeses
auxiliars—.

- Les unitats d’obra utilitzades seran coherents i tindran representacio6 i tragabilitat en
els planols i la documentacié complementaria del Projecte executiu.

- No es poden utilitzar en les descripcions dels preus, partides d’obra on apareguin
marques comercials.

Partides alcada

Totes les Partides alcades formaran part del Pressupost d’execucié de I'obra i 'Equip redactor
no les podra incloure sense I'expressa autoritzacié de I'Equip de direccié de projectes de
BIM/SA.
- P.A Partida algada d’abonament integre de Seguretat i salut. El cost del Pressupost
d’execucié material resultant del document de I'Estudi basic o I'Estudi de seguretat
i salut, s’incloura en el Pressupost d’execucié material de I'obra en format de Partida
alcada d’abonament integre.
- P.A. Partida al¢ada a justificar. Només les expressament autoritzades per BIM/SA.

Totes les partides algades hauran d’estar correctament codificades d’acord amb el programa
d’amidaments i pressupost TCQ2000 per a evitar, que durant el procés de generacio de 'arxiu
LCT per a la licitacid, es produeixin errors i es tractin com a partides d’obra.

Preus de marques comercials

Els preus de les partides del projecte obtinguts de industrials o marques comercials, el
pressupost els incloura amb preus d’equips homologats, (preu i descripcié similar al desitjat).
La documentacié d’aquestes partides s’incloura en el DA11.10 Marques comercials.

AP.7.2 Estructuracio de les obres projectades

Amb [l'objectiu de realitzar un adequat seguiment (tragabilitat) i un millor control dels
pressupostos, les obres projectades s’estructuraran de nivell superior a inferior. L’organitzacio
de nivells, capitols subcapitols... es fara en congruéncia amb el que s’hagi aplicat a la MC-
Memoria constructiva i la DG-Documentacié grafica del Projecte. Per la confeccié de la
documentaciéo econdomica del projecte, s'utilitzaran els nivells, els capitols i subcapitols
seguents:

e  Primer nivell, obra:
Obra edificacio
Edifici A
Edifici B
i/o
Obra espais exteriors

e Segon nivell, capitol:

oC Obres complementaries
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EOR  Rehabilitacié i/o ampliacio

EON Edifici de nova construccio

MES  Mobiliari, EQuipament i Senyalética
U Urbanitzacio

I Infraestructura

e Tercer (-) i quart (-) nivell, sots-capitols i apartats:

- Treballs previs / Enderrocs i obra nova / Desmuntatges
- Afectacions a tercers
- Moviments de terres / Sustentacio de I'edifici i adequacio6 del sol

- Sistema estructural
Fonamentacio
Sistemes de contenci6 de terres
Estructura vertical (portant)
Estructura horitzontal
Escales i rampes
Estructures no convencionals o singulars

- Sistema envolvent i acabats exteriors
- Terres, soleres, lloses... en contacte amb el terreny
Murs i pantalles en contacte amb el terreny
Facanes i patis
Cobertes i cobertes soterrades
Mitgeres
Sostres en contacte amb l'exterior
Escales i rampes exteriors

- Sistema de compartimentacio i acabats interiors
Sistema de compartimentacié vertical i acabats interiors
Sistema de compartimentaci6 horitzontal i acabats interiors
Escales i rampes interiors
Recintes, locals humits i/o locals técnics

- Sistema de condicionaments, instal-lacions i serveis
- Sistemes de transport
Recollida, evacuacio i tractament de residus
Instal-lacié de subministrament d’aigua
Evacuacié d’aiglies
Instal-lacions térmiques (climatitzacio)
Sistemes de ventilacié i extraccid especifics
Subministrament de combustible
Instal-lacions eléctriques
Instal-lacions d’enllumenat
Sistemes de produccié amb energies renovables
TIC — Tecnologies de la informacié (telecomunicacions, informatica, veu i dades)
Instal-lacions tecnoldgiques: audiovisuals, escenografiques i luminiques
Instal-lacions de proteccié contra incendis
Sistemes de proteccié contra el llamp
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Altres instal-lacions de protecci6 i seguretat (alarmes, cameres, deteccio, control
d’accés...)

Altres instal-lacions: gasos medicinals, gasos técnics, altres

Control i gestio centralitzats de I'edifici

- Equipament, mobiliari i senyalética
Mobiliari o equipament fix
Elements de mobiliari
Elements d’equipament
Elements de senyalética

- Espais exteriors de I'edifici
: Estructures
Ferms i pavimentacio
Aigua i reg
Drenatge i clavegueram / Evacuacié d’aigles
Enllumenat
Jardineria
Mobiliari urba i equipament

- Construccions modulars i instal-lacions temporals
- Seguretat i salut.

- Gesti6 de residus.

e Cingué nivell, partides d’obra

AP.7.3 Revisié de preus

Aguest subcapitol es regula en el moment de la licitacié del contracte d’execuci6 de les obres
de BIM/SA.

Caldra, en tot cas, indicar si li és o no d’aplicacié.

NOTA: En general si la durada de les obres és inferior a 2 anys no li és d’aplicacié cap clausula de
revisié de preus, i per tant no requereix desenvolupar el contingut.

AP.7.11 Amidaments

Desenvolupament per partides, agrupades en subcapitols, contenint totes les descripcions
técniques necessaries per tal de que en l'apartat del pressupost es pugui realitzar la seva
valoracié:

- Treballs previs / Enderrocs i obra nova / Desmuntatges

- Afectacions a tercers

- Moviments de terres / Sustentaci6 de I'edifici i adequaci6 del sol

- Sistema Estructural

- Sistema Envolvent i acabats exteriors

- Sistema de Compartimentaci6 i acabats interiors

- Sistema de Condicionaments, instal-lacions i serveis

- Equipament, mobiliari i senyalética
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- Espais exteriors de l'edifici
- Construccions modulars i instal-lacions temporals

|, desglossats per a cada una de les unitats d’obra necessaries per a I'execucio de les obres i
situats, en referéncia en el projecte, per conjunts facilment localitzables: plantes, seccions,
paraments verticals, paraments horitzontals, detalls, etc. per poder realitzar una tracabilitat
entre els diferents documents que composen el projecte, amb les precisions necessaries que
permetin la facil comprovacio dels elements identificats o codificats en els planols generals o
de detall.

No s’acceptaran amidaments directes. Sempre s’hauran de desglossar i tenir una tracgabilitat
respecte al projecte.

Criteris d’amidament:

Els criteris d’amidament sén els establerts en el Plec de condicions técniques particulars del
Banc de preus del Banc BEDEC utilitzat i vigent en el moment del contracte del projecte.

AP.7.21 Quadre de preus n°1
So6n els quadres de preus unitaris.

Es una llista ordenada per nimero de preu de tots els elements constructius que compleixen
la seleccio realitzada. Per tant, si hi han preus nous que no tenen nimero de preu, sortiran al
principi del llistat. Per cada element constructiu es mostra: el nimero de preu si el té, el codi,
la unitat d’'amidament, la descripcid, el preu en nimeros i el preu en lletres.

AP.7.22 Quadre de preus n°2
Son els quadre de preus descompostos.

Es una llista ordenada per nimero de preu de tots els elements constructius que compleixen
la seleccio realitzada. Per tant, si algun element no té nimero de preu sortira al principi del
llistat.

Per cada element constructiu es mostra: el nimero de preu, el codi, la unitat d'amidament, la
descripcio, i el preu en niumeros.

Si 'element té justificacid, abans del preu es mostra el factor de rendiment, i a sota es mostra
la justificacio. Els elements de la justificacié venen ordenats per aquells materials d’aplec i la
resta que conté ma d’obra, maquinaria i materials no "acumulables agrupats com a "altres
conceptes". Per a cada material de la justificacio es mostra: el codi, la unitat d'amidament, la
quantitat amb la qual intervé a la justificacid, el preu, i 'import parcial del element de la
justificacié. Es mostra el percentatge de despeses auxiliars i el import que suposa, el cost
directe, el percentatge de despeses indirectes i I'import que suposen i el cost d’execucid
material del element.
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AP.7.23  Justificaci6 de preus

Quadre amb la justificacié de cada una de les unitats d’obra, d’acord amb el Banc estructurat
de dades BEDEC de I'l'TEC

El responsable de projecte de BIM/SA donara indicacions a I'equip redactor sobre bancs de
preus especifics a emprar en els seus projectes: Quadre de preus per treballs de retirada
d’amiant o banc de preus d'auscultacié mediambiental i d’auscultacio topografica i geotécnica.

Es definiran, d’acord amb el Banc de preus d’elements simples i partides d’obra:
- Elements simples: ma d’obra, materials a peu d’obra i maquinaria.
- Elements compostos, detallant els seus components.
- Partides d’obra. En cada partida, que haura d’estar necessariament descomposta,
caldra que figurin separadament els elements de la ma d’obra, dels materials, de la
maquinaria i/o els elements compostos.

AP.7.31  Pressupost

Elaboracié del pressupost format per les partides d’obra resultants del producte de
'amidament de cada unitat d’obra pel seu preu unitari i organitzat per capitols i subcapitols.
S’obté el document del Pressupost d’execucié material PEM.

Es desenvolupara seguint I'estructura i continguts indicats i s’organitzara segons la seglient
estructura i que correspondra amb la de I'Estat d’Amidaments:

- Treballs previs / Enderrocs i obra nova / Desmuntatges

- Afectacions a tercers

- Moviments de terres / Sustentacio de I'edifici i adequacio del sol

- Sistema Estructural

- Sistema Envolvent i acabats exteriors

- Sistema de Compartimentacié i acabats interiors

- Sistema de Condicionaments, instal-lacions i serveis

- Equipament, mobiliari i senyalética

- Espais exteriors de l'edifici

- Construccions modulars i instal-lacions temporals

AP.7.32 Resum de pressupost

Elaboracio del resum segons I'estructura del pressupost indicada al sotscapitol A+PR.2, amb
expressié del valor final d'execucié (PEM i Contracta). Inclou el Pressupost de Seguretat i
Salut (SS) i el de Gestio de residus (GR):
Treballs previs / Enderrocs i obra nova / Desmuntatges

- Afectacions a tercers

- Moviments de terres / Sustentacio de I'edifici i adequacié del sol

- Sistema Estructural

- Sistema Envolvent i acabats exteriors

- Sistema de Compartimentacié i acabats interiors

- Sistema de Condicionaments, instal-lacions i serveis

- Equipament, mobiliari i senyalética
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- Espais exteriors de l'edifici

- Construccions modulars i instal-lacions temporals
- GR Gesti6 de residus

- SS Seguretat i salut

AP.7.41  Ultim full

L’daltim full del pressupost es genera en part, amb el programa informatic a utilitzar per a
I'elaboracié de la documentacié economica dels projectes de BIM/SA, pero caldra elaborar un
guadre, on apareguin les dades, subsumes i quantitats totals en euros i céntims d’euro,

seguents:

Cost directe

nn.nnn.nnn,nn €

Despeses Indirectes %

nn.nnn.nnn,nn €

PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL - PEM

nn.nnn.nnn,nn €

DESPESES GENERALS-
DG 13%

nn.nnn.nnn,nn €

BENEFICI INDUSTRIAL -
Bl 6%

nn.nnn.nnn,nn €

PRESSUPOST DE CONTRACTE -PEC

nn.nnn.nnn,nn €

IMPOST SOBRE EL
VALOR AFEGIT - IVA 21%

nn.nnn.nnn,nn €

PRESSUPOST DE CONTRACTE - PEC AMB IVA

nn.nnn.nnn,nn €

AP.7.42  Pressupost pel coneixement de I'Administracié

Les dades Pressupost pel el coneixement de I'administracié figuren a la fitxa A.1.05 Dades

economiques del projecte de 'Annex 1 del Plec.
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V. PC PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

PC 8. PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

El tom de Plec de Prescripcions Técniques Particulars (PC) esta format pel seglient capitol:
PC.8.1 Plec de prescripcions tecniques particulars

Aquest Tom només li es d’aplicacié en els projecte d’execucio.

El Plec de Prescripcions Tecniques Particulars tindra una relacid capitular amb tots els
apartats de la Memaoria Constructiva (MC) tal com es visualitza en I'esquema adjunt:

V.
PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

PC 8

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

1

TREBALLS PREVIS /| ENDERROCS (OBRA NOVA)/
DESMUNTATGES

8 12|AFECTACIONS A TERCERS

MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIO DE L'EDIFICI |
ADEQUACIO DEL SOL

8 14 |SISTEMA ESTRUCTURAL

8 15|SISTEMA ENVOLVENT | ACABATS EXTERIORS

8 16 |SISTEMA DE COMPARTIMENTACIO | ACABATS INTERIORS

8 17 |SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL-LACIONS | SERVEIS

8 18 |[EQUIPAMENT, MOBILIARI | SENYALETICA

8 21|ESPAIS EXTERIORS DE L'EDIFICI PC.8.21

g 8 22 |CONSTRUCCIONS MODULARS | INSTAL-LACIONS TEMPORALS PC.8.22

Imatge de la matriu del Plec de Prescripcions Técniques del Plec v03 parcial
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La numeracié dels subcapitols i/o apartats que es detallen a continuacié transversen amb la
numeracio dels subcapitols i/o apartats equivalents a: MC, ME, DG, AP i PC. Per exemple. el
Sistema estructural, a la MC sera el 2.14, mentre que a la ME, el subcapitol d’Organitzaci6 de
les obres sera el 3.2.14, o a la DG sera sempre el 6.14.

PC.8.1 Plec de prescripcions técniques particulars

El Projectista aportara el Plec de Prescripcions Técniques Particulars associat a les unitats
d’obra emprades en el pressupost.

El Projectista aportara també, en el document a lliurar del projecte executiu definitiu per licitar,
els Plecs de Prescripcions Teécniques dels serveis municipals involucrats en el
desenvolupament del projecte.

El Plec de condicions técniques particulars, d’acord amb la metodologia aplicada per BIM/SA
per a I'establiment de la qualitat, és un unic document i s’haura de redactar amb l'aplicacié
informatica TCQ2000. Totes les unitats d’'obra no previstes en el Banc estructurat de dades —
BEDEC- de I'lTeC, s’hauran de codificar de manera que pertanyin a alguna de les families
del Banc. Si no existeix la familia en el Banc, s’hauran d’incloure en el Banc del Projecte amb
la mateixa estructura informatica i definici6 técnica del BEDEC i el seu contingut minim a nivell
de prescripcions sera el seguent:

e Les prescripcions sobre els materials son:

- caracteristiques técnigues minimes que han de reunir els productes, equips i
sistemes que s'incorporin a les obres, aixi com les seves condicions de
subministrament, recepcid, conservacio, emmagatzematge i manipulacio, les
garanties de qualitat i control de recepcié que hagin de realitzar-se, incloent el
mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d'acceptacio i rebuig, les
accions a adoptar i els criteris d'Us, conservacié i manteniment, i

- aguestes especificacions es poden fer per referéncia a plecs generals que siguin
d'aplicacié, Documents Reconeguts o altres que siguin valids segons el parer del
projectista.

e Prescripcions pel que fa a I'execuci6 de les unitats d'obra:

- caracteristiques técniques de cada unitat d'obra indicant el seu procés d'execucio,
normes d'aplicacié, condicions prévies que han de complir-se abans de la seva
realitzacid, tolerancies admissibles, condicions d’acabament, conservacio i
manteniment, control d'execucio, assajos i proves, garanties de qualitat, criteris
d'acceptacio i rebuig, criteris de mesurament i valoracio6 d'unitats, etc., i

- slindicaran les mesures per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius.

e Prescripcions sobre les verificacions de l'edifici acabat:
- s'indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar
les prestacions finals de I'edifici.
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V. DC DOCUMENTACIO COMPLEMENTARIA

El Tom V. Documentacié complementaria (DC) es divideix en els segiients capitols:
- DN Documentacié complementaria: Aplicaciéo de Normativa
Requeriments

- DM Documentaci6 complementaria:
Municipals

- DA Documentacié complementaria: Altra

Responsables

En fase d’avantprojecte, projecte basic o d’execucio, cal incorporar els capitols seglients que

li siguin d’aplicacié segons la imatge corresponent a la Documentacié Complementaria.

V.DC
DOCUMENTACIO COMPLEMENTARIA

DN 9 oM

|APLICACIO DE NORMATIVA [REQUERIMENTS MUNICIPALS

10

nnnnnnnnnnnnnnnnnnn

9 2 [esTupi GEoTECNIC

EGURETAT I SALUT

9 4 [EFICIENCIA ENERGETICA

|ANNEXES DE CALCUL

w1017 (LN

owm1o.10 [LURTES

o102

oM.104

om1011

omt012

e

a2

A3

e

DAlLS.

oAlLs.

oA1S

oA119

At

DAtZ

LYeTeE)
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DN 9. APLICACIO DE NORMATIVA

L’index de la Documentacié complementaria. Aplicacié de Normativa (DN) és el seguent:

DN.9.1
DN.9.2
DN.9.3
DN.9.4
DN.9.5
DN.9.6
DN.9.7
DN.9.8
DN.9.9
DN.9.10

Aixecament topografic

Estudi geotécnic

Seguretat i salut

Eficiéncia energética

Gestio de residus

Pla de control de qualitat

Pla d’obres i Organitzacié de 'obra

Llistat de normativa d’aplicacié en el projecte

Annexes de calcul
Instruccions d’us i manteniment

En fase d’avantprojecte, projecte basic o d’execucio, cal incorporar els subcapitols seglients
que li siguin d’aplicacié segons la imatge corresponent del capitol DN. Aplicacié de normativa.

DN

APLICACIO DE NORMATIVA

AIXECAMENT TOPOGRAFIC

©

ESTUDI GEOTECNIC

©
N

©
w

SEGURETAT | SALUT

EFICIENCIA ENERGETICA

©
IS

©
2

GESTIO DE RESIDUS

©
o

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

PLA D'OBRES + ORGANTIZACIO DE L'OBRA

©
-~

LLISTAT DE NORMATIVA D'APLICACIO EN EL PROJECTE

©
©

9 9 |ANNEXES DE CALCUL

ESTRUCTURES

INSTAL-LACIONS

PROTECCIO CONTRA EL SOROLL
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En aquest subcapitol s’adjuntara la Documentacié Complementaria que es prescriu en la
normativa vigent.

En cas que el projecte no li sigui d’aplicacié algun dels capitols, subcapitols i/o apartats
d’aquest Plec, s’haura d’'incloure igualment tot indicant: “no és d’aplicacié”.

A més, en cap cas es pot modificar la numeracié dels mateixos.

En cas que el projecte hagi d’afegir altra documentacié que no figura a I'index, aquesta
s’incloura al final del capitol.

DN.9.1 Aixecament topografic

En aquest annex es fara referéncia a I'estudi topografic facilitat per BIM/SA, o al realitzat pel
propi adjudicatari, les dades del qual s’han incorporat als planols topografics del projecte.
S’especificaran les dades identificatives: data, autor, referéncia, n°® de visat, etc.

En el cas de que s’hagi hagut d’elaborar un estudi topografic complementari (per modificacié
dels terrenys del solar, obertura de carrers, ...), caldra adjuntar-lo , també s’especificaran les
dades identificatives corresponents.

A més, s’haura d’indicar l'apartat/els apartats on s’inclou la documentacié de I'estudi
topografic, pel tal de no duplicar la informacio.

DN.9.2 Estudi geotécnic

L'estudi geotécnic és el compendi d'informacié quantificada pel que fa a les caracteristiques
del terreny en relacié amb el tipus d'edifici previst i I'entorn on s'ubica, que és necessaria per
procedir a I'analisi i dimensionat dels fonaments d'aquest o altres obres.

Per a la programacié del reconeixement del terreny s'han de tenir en compte totes les dades
rellevants de la parcel-la, tant els topografics o urbanistics i generals de I'edifici, com les dades
prévies de reconeixements i estudis de la mateixa parcel-la o parcel-les limitrofs si n'hi ha, i
els generals de la zona realitzats en la fase de planejament o urbanitzacié6.

Als efectes del reconeixement del terreny, la unitat a considerar €s I'edifici o el conjunt d'edificis
d'una mateixa promocio.

L’estudi geotécnic ha de complir el que indica en el document DB SE-C del CTE vigent.
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En cas que el solar del projecte s’intueixi que el subsol pugui estar contaminat, caldra realitzar
una investigacio preliminar del mateix, seguint les directrius i indicacions de la Guia de
continguts minims d’una investigacio i informe preliminar de la qualitat del subsol, de juliol de
2017, elaborada per la Comissié Técnica de Medi Ambient de I'll-lustre Col-legi Oficial de
Geolegs, Delegacio de Catalunya i amb el suport de I'Agéncia Catalana de 'Aigua, 'Agéncia
de Residus de Catalunya, i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, i les indicacions del Responsable de Projectes de BIMSA.

La documentacio de la investigacio preliminar del subsol que pugui estar contaminat s’haura
d’afegir al final d’aquest capitol DA i la seva numeraci6 sera la que correspongui.

En aquest apartat, caldra també fer esment que es complementa amb la documentacié de la
investigaci6 preliminar del subsol.

DN.9.3 Seguretat i salut

L’index de la Seguretat i salut és el seglent:
DN.9.3.1 Condicions d’integraci6 de la Prevencio en el Projecte
DN.9.3.2 Continguts minims de I'estudi de seguretat i salut

Aquest annex contindra I'Estudi de Seguretat i Salut preceptiu —ESS— amb tots els documents
gue requereix la normativa vigent, més la documentacié generada pel Coordinador de
Seguretat en fase de projecte (CSSp) per verificar la integracié de la prevencié en el projecte.

Nota: La responsabilitat de 'ESS recau en el Técnic Competent en materia de Seguretat i Salut en
construccio, el qual signara i es responsabilitza plenament del contingut de 'ESS i de I'adequacié a la
normativa d’aplicacié i, concretament en el R.D. pel que s’estableixen disposicions minimes de
Seguretat i Salut en les obres de construcci6 vigent.

En els projectes de BIMSA de manera general el projectista assumeix contractualment les funcions de
Coordinador de seguretat i salut en fase de projecte (CSSp) i per tant sera el o qui el designi el
responsable d'elaborar 'Estudi de seguretat i salut (ESS).

De forma excepcional, BIMSA podra designar un técnic competent per desenvolupar les funcions de
coordinador de seguretat i salut en fase de projecte. En aquests casos sera el técnic designat qui
assumeixi la responsabilitat d'elaborar 'esmentat ESS.

El projectista i/o el Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte, haura de tenir en consideracio
els “Principis Generals de la Prevencid” establert en la Llei sobre Prevencié de Riscos Laborals vigent
i els “Principis Generals Aplicables al Projecte d’Obra” establerts en el R.D. sobre disposicions minimes
de Seguretat i Salut en les obres de construccié vigent; assegurant que la Coordinacié de Seguretat en
fase de Projecte duta a terme, compleix la comesa d’Integrar la Prevencié” en fase de Projecte.

En tots dos casos el técnic designat com CSSp signara l'acta de designacio de BIMSA segons
fitxa A.1.11. Designacié coordinador de seguretat i salut en fase de projecte.

Per tal de verificar la necessaria integracio de la prevencio en el projecte, el CSSp signara
una declaracié d'integracié on s'adjuntara la documentacié que acrediti aquesta integracio,
segons fitxa A.1.12. Declaracio de integracié de seguretat i salut en fase de projecte.
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L’Estudi justificara els sistemes constructius proposats en base als elements de seguretat i
salut necessaris considerats per a les obres realment projectades, tenint en compte el seu
emplacament, les fases d’execucio considerades i les mesures de senyalitzacié i abalisament
de les obres definides en el Projecte.

En particular disposara dels Quadres de Preus Unitaris i del Pressupost d’Execucié Material
de I'Estudi de Seguretat i Salut. L’esmentat Pressupost d’Execucié Material es recollira com a
"Partida Algada d’abonament integre de Seguretat i Salut", figurant com a tal en els Quadres
de Preus Unitaris i en el Pressupost del Projecte.

DN.9.3.1 Condicions d’integracié de la Prevencié en el Projecte

Per tal d’assegurar la integracié de la Seguretat en fase de Projecte, previ a la redaccid
definitiva de I'Estudi de Seguretat, I'equip del redactor de I'estudi o CSSp haura d’analitzar
exhaustivament el projecte basic i de execucié des del punt de vista preventiu, d’aquest analisi
redactara un informe on s’incloura entre d’altres;

- La descripci6 sobre la correcta aplicacio per part dels projectistes dels principis de
l'accié preventiva al projecte (sobre la base del contemplat en el R.D. sobre
disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de construccié vigent).

- Els llistats dels aspectes preventius no resolts suficientment al projecte, els quals
seran contemplats a I'Estudi de Seguretat.

- Les actes de totes les reunions realitzades amb els projectistes on s’incloguin els
temes i acords assolits.

- Llistat dels aspectes de prevenci6 i seguretat resolts i incorporats al projecte.

Aquest informe s’adjuntara com annex a la fitxa A.1.12. Declaracio de integracié de seguretat
i salut en fase de projecte.

El redactor de l'estudi de seguretat realitzara les reunions i gestions necessaries amb el
projectista i agents implicats amb I'objectiu de realitzar una efectiva integracié de la prevencio
en aquesta fase.

L’estudi de seguretat i salut s’haura d’elaborar/redactar conjuntament amb el projecte
d’execucio, a meés cal concordanga amb I'estudi de gestié de residus, DN. 9.5.

DN.9.3.2 Continguts minims de I'estudi de seguretat i salut

DN.9.3.2.1. Memoria de I'Estudi de Seguretat i Salut

L’Estudi de Seguretat i Salut ha de ser util, practic, especific i contemplar totes les previsions
possibles per a poder realitzar 'obra en les millors condicions de seguretat, amb aquest
objectiu no tan sols haura de complir reglamentariament amb la normativa si no que haura

d’estudiar i definir tots els mitjans de seguretat necessaris per a la correcta execucié.

De forma general en I'Estudi s’incorporara el procés i documentacio recollits durant la
coordinacié en fase de projecte, segons condicions de integracié del punt anterior.

S’analitzara i complementara la planificacié d’activitats proposades en projecte detectant
interferéncies greus o punts critics des de el punt de vista preventiu.
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Es contemplaran els riscos especifics per a cada fase d’obra i I'estudi de les diferents
alternatives sobre implantacié d’obra aixi com logistica d’accessos i vies d’evacuacié o
emergencia, i tots aquells procediments necessaris per a realitzar la posterior coordinacio de
I'obra.

L’estudi de seguretat haura de resoldre de forma concreta i especifica les solucions adoptades
i es traduira en un document executiu.

S’haura d’estudiar de forma especial els riscos a terceres persones i els produits a I'entorn.

Revisio i actualitzacio de I'Estudi de Seguretat:

Tenint en compte la complexitat del projecte és previsible que fins a la data d’aprovacié del
projecte, I'adjudicatari haura d’incorporar totes les modificacions o ampliacions que el tramit
d’aprovacié en el seu expedient generi, aixi com els projectes complementaris necessaris per
a poder executar correctament I'obra.

En I'apartat de memoria s’analitzara de forma especifica els seglients punts, en coheréncia
amb el subcapitol ME. Memoria d’Execucio:

- Declaracié d’integraci6 de la seguretat en fase de projecte amb [l'analisi
corresponent.

- Descripcié dels principals elements constitutius de l'obra projectada (Unitats
d’obra).

- Procediments per I'execucié de les diferents activitats de I'obra.

- Pla dobra del projecte: ordre d’execucio, organitzacié temporal d’activitats
(Planning).

- Estimacié del nombre maxim de treballadors previst simultaniament.

- Dades climatologiques de la obra.

- Dades i gestions realitzades sobre 'afectacié de serveis en el solar.

- Previsié de medis auxiliars a utilitzar (nombre i tipus).

- Previsi6 de la maquinaria a utilitzar (hombre i tipus).

- Riscos de les diferents activitats d’obra indicant epi’s, spc, senyalitzacié i mesures
preventives aplicables.

- Riscos derivats de I'entorn de I'obra projectada indicant epi’s, spc, senyalitzacio i
mesures preventives aplicables.

- Riscos especifics de I'obra.

- Riscos associats a cada medi auxiliar, equip 0 maquina.

- Riscos de manipulaci6 de productes o materials toxics.

- Riscos ocasionats per la manutencié de materials.

- Riscos de danys a tercers aixi com les mesures preventives.

- Estan localitzades i identificades les zones en les que es realitzen treballs amb
riscos especials inclosos en lI'annex Il (soterrament i enfonsament, exposicié a
agents quimics, radiacions, alta tensio).

- Incorporacié en cas necessari de la diagnosis e identificaci6 de materials amb
amiant.

- ldentificacié de materials manipulats amb nano tecnologia i mesures preventives.

- ldentificacio de riscos per rado.

- Previsio de riscos catastrofics.

- Es contemplen mesures preventives per al posterior manteniment.

- Previsié de productes inflamables, toxics o irritants a utilitzar.
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DN.9.3.2.2. Documentacioé Grafica

S’inclouran tots els planols necessaris per a la completa definicié de la seguretat de les obres
projectades.

Els planols hauran d’ésser en nombre suficient amb la precisid adequada i acotats perqué
puguin efectuar-se els amidaments de totes les partides a executar.

En els planols, s'utilitzara una simbologia coherent que permeti identificar correctament tots
els elements grafiats, tant els d’obra com els de les instal-lacions.

Es definiran, en planta i al¢cat, les fases més significatives de les obres o punts singulars per
il-lustrar el desenvolupament dels treballs en les seves diferents etapes.

De forma no limitada es grafiara:

- Planol d’emplagcament i situacio.

- Planol d’accés (de carrer o de carreteres) i vies d’evacuacié d’accidentats al centre
assistencial.

- Planol de serveis afectats.

- Planol d’'implantacié general de I'obra (casetes, WC, quadres eléctrics, vies de
circulacio).

- Planol d'implantacioé de sistemes de Proteccioé Colectiva.

- Planol de talls i incursions de carril.

- Detalls grafics ilslustratius de diferents opcions preventives per a riscos genérics
habituals.

DN.9.3.2.3. Pressupost

En relaci6 a la part econdmica s’haura d’adjuntar:
- Els amidaments detallats, incloent els amidaments auxiliars, de totes les unitats
d’obra.
- Estadistica de Partides i Conjunts.
- Els Quadres de Preus nium. 1 i nim. 2.
- El Pressupost General i els parcials per capitols.

Totes les unitats d’obra es desenvoluparan amb el detall suficient com per poder elaborar un
preu unitari desglossat. Els preus unitaris seran coherents amb els valors de mercat.

Aixi, no es podra utilitzar cap partida algada, ni a justificar, ni d’abonament integre, llevat en
determinats i justificats casos en que BIMSA ho autoritzi.

Identificacid, diagnostic i amidament d’elements amb amiant:

Cas que el projectista o el redactor de I'Estudi de Seguretat detectin o sospitin que puguin
existir elements que continguin amiant, el redactor de I'Estudi de Seguretat i Salut incorporara
en el document de I'Estudi de Seguretat una identificacidé i diagnosi de tots els materials
susceptibles d’incorporar amiant segons el que estableix el R.D. sobre les disposicions
minimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposicié a 'amiant vigent.
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DN.9.3.2.4. Plec de Prescripcions Técniques

El Plec constara, almenys, dels segiients continguts:

Condicions tecniques per al control i seguiment de maquinaries, medis auxiliars, eines,
utilitzacié d’epi's, implantacid de sistemes de proteccid col-lectiva (spc), senyalitzacié i
implantacié del personal i la obra.

Condicions economiqgues per al control i seguiment del pressupost de Seguretat i Salut.

Condicions legals aplicables al desenvolupament de I'obra i es relacionen la normativa vigent
i aplicable.

BIMSA proporcionara, en suport informatic, el Banc de Plecs de Prescripcions Técniques dels
materials basics i de les families de partides d’obra. El redactor de I'Estudi de Seguretat haura
d'utilitzar-lo per confeccionar el Plec de I'Estudi de seguretat.

DN.9.4 Eficiéncia energética

En aquest annex-DN.9.4 s’adjuntaran els segiients documents:
- elfitxer de resultats del programa de certificacioé utilitzat en la certificacié energetica,
- el document de tramitacié del certificat d’eficiéncia energeética,
- letiqueta de la qualificacié energética de I'edifici de nova construccié, en fase de
projecte, o de I'edifici existent, segons sigui el cas.
gue s’han detallat en el subcapitol MN.5.22 de Compliment de Normativa de la Memoria
del projecte.

DN.9.5 Gestio de residus

L’estudi de gestid de residus de la construccid i d’enderroc defineix les directrius de gestio
gue, posteriorment, es concretaran en obra mitjancant el Pla de gestié de residus a realitzar
pel Constructor.

Per elaborar el pressupost caldra fer servir el modul de Gestié Mediambiental TCQGMA.

L’estudi de gestid de residus s’haura d’elaborar/redactar conjuntament amb el projecte
d’execucid, a més cal concordanca amb I'estudi de seguretat i salut DN. 9.3

L’estructura i continguts de I'estudi s’adequaran al que estableixi la normativa i es detallen a
continuacio:

1. Memoria
1.1. Objecte i normativa d’aplicacié
1.2. Estimacié de la quantitat de residus
1.3. Mesures per a la prevenci6 de residus
1.4. Operacions de gesti6 de residus

2. Documentacié grafica

3 Pressupost estimatiu

4 Plec de prescripcions técniques particulars
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Segons l'abast, les condicions o els terminis de les obres pot ser necessari desenvolupar
apartats especifics relatius a:

- residus en obres de nova construccié

- residus en obres de reforma

- residus d’enderroc

En qualsevol cas, el pressupost estimatiu englobara els costos parcials relatius a cada part.

1 Memoria:

1.1. Objecte i normativa d’aplicacié
- tipus d'obra (excavacions, obres de nova construccio, de reforma, enderrocs),
abast, desenvolupament de les obres, residus previstos, ...
- esrelacionara la normativa d’aplicacié.

1.2 Estimacio6 de la quantitat de residus
Caldra identificar i quantificar els residus de construccié i enderroc que es generaran a I'obra
i que s’haura de:
- quantificar per tipologies i fases d’obra.
- estimar en tones i metres cubics.
- codificar segons la llista europea de residus.
- incloure un inventari dels residus especials. En obres d’enderroc, reparacié o
reforma s’hauran d’identificar i quantificar. En obres de nova construccié (o la part
nova de obres de reforma) només caldra identificar-los.

1.3. Mesures per a la prevencié de residus

- s’identificaran aquelles accions de minimitzacié a tenir en consideracié en el
projecte per tal de prevenir la generacio de residus de la construccio i de demolicio
durant la fase d’obra o bé de reduir-ne la seva produccié.

- es tindran en compte alternatives de disseny i constructives que generin menys
residus en les fase de construccié i d’explotacid, i aquelles que afavoreixin la
desconstrucci®é mediambientalment correcta al final de la seva vida util. Es
reflectiran en els sistemes constructius corresponents.

1.4. Operacions de gesti6 de residus
S’indicaran les operacions i de les instal-lacions destinades a la gestié de residus que es
preveuen en el projecte, diferenciant les que es realitzaran dintre i fora de I'obra.

- gestio de residus dintre de l'obra:

- S'especificara el tipus de separacio selectiva dels residus en obra (especials, inerts,
no especials, ...) i el nombre de contenidors en funcié de les tipologies del residu,
de I'espai de I'obra, de les possibilitats de reutilitzacio, de la viabilitat de tenir una
planta mobil matxucadora, etc. En el cas de que la separacié de residus es faci fora
de l'obra, s’aportaran les dades del gestor autoritzat en 'apartat de gesti6 fora de
I'obra.

- slindicara que els contenidors estaran senyalitzats d’acord amb la separacié
selectiva prevista.

- especificar les operacions de reciclatge i reutilitzacié que es preveuen realitzar a
'obra, si s’escau, indicant la quantitat de residu en m3 que s’ha evitat portar a
I'abocador. (per exemple, reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix
emplacament).
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- gestio de residus fora de I'obra:

- S'especificaran les dades sobre el desti dels residus fora de I'obra: gestors de
separacié selectiva de residus, si s’escau, gestors de les instal-lacions de
valoritzacié, gestors de diposits controlats (abocadors de terres, enderrocs i runes
de construccid),..., associats als tipus i quantitats de residus previstos.

2 Documentacio grafica

- ldentificacio en planols de la zona reservada per a la gestié de residus, senyalitzant
les instal-lacions previstes per a 'emmagatzematge (ubicacié de contenidors i
zones d’aplec), maneig, separacid, i si s’escau, altres operacions de gestié de
residus de la construccid i demolicié dintre de l'obra (plantes mobils, etc.). La
documentacio grafica recollird les mesures corresponents a les diferents fases o
procediments de les obres: nova construccid (excavacions, construccio,...),
enderrocs, reformes (enderrocs, construccié de parts noves, etc.), fases d’obra,...

- Localitzacio dels punts de I'obra susceptibles d’admetre material reutilitzat o reciclat,
si s’escau.

3 Pressupost estimatiu

Valoracié del cost previst de la gestié de residus que formara part del pressupost del projecte
en un capitol independent. Incloura els pressupostos parcials de residus de nova construccio,
obres de reforma i enderrocs, si s’escau.

Es recomana detallar les partides relacionades amb:

- Laclassificacio dels residus d’acord amb la separacio selectiva prevista en projecte.

- Subministrament dequips d'obra per a la gesti6 de residus (contenidors,
compactadores, etc.)

- El cost associat a I'is d’'una maquinaria mobil de matxuqueix, trituracio, etc., si
s’escau.

- El cost associat a la carrega, transport i disposicié dels residus cap a centrals de
separacio, de valoritzacié o diposits controlats (abocadors).

Es determinara el valor de la fianga municipal en funcié del volum total de residus d’excavacio
i del volum total de residus de construccid, en cas de que I'entitat local ho especifiqui.

4 Plec de prescripcions técniques particulars

En el Plec de Prescripcions Técniques del projecte, s’hauran d’afegir les prescripcions
tecniques adequades a la gestio de residus de construccio i enderroc i que regulin les feines
d’emmagatzematge, maneig, separacio i, en el seu cas, altres operacions de gestié de residus
de construccio i demolicio dintre de 'obra.

DN.9.6 Pla de control de qualitat

En aquest annex s’han d’elaborar els documents que s’enumeren tot seguit:
- Relacio entre partides d’obra i ambits de control.
- Plec del Control de Qualitat.
- Pressupost del Control de Qualitat, estructurat per ambits de control i per activitats
del Pla de Treballs.
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El Pla de Control de Qualitat, d'acord amb a la metodologia aplicada per BIM/SA per a
'establiment i el seguiment dels parametres de temps, cost i qualitat, haura d’elaborar-se
mitjangant I'aplicacié informatica PCQ 2000, de la qual el Projectista haura de disposar.

El Projectista lliurara el Pla de Control de Qualitat en un annex independent de la resta del
Projecte i aportara el disquet obtingut mitjancant I'aplicacié informatica TCQ 2000.

DN.9.7 Pla d'obres + Organitzacio de lI'obra

En aquest annex de Pla d’obres + Organitzacio de I'obra, caldra indicar I'apartat/els apartats
de la Memoria d’execucié on s’inclou la documentacio, per tal de no duplicar la informacié.

DN.9.8 Llistat de normativa d'aplicaci6 en el projecte

En aquest annex de Llistat de normativa d’aplicacié s’haura d’adjuntar la relacié de normativa
tecnica d’edificacio i d’urbanitzacié que s’ha tingut en compte en el desenvolupament del
projecte.

En concret, s’hauran de indicar els reglaments i les disposicions indicats en els diferents
apartats del projecte, organitzat per tipus d’actuacié (edificacio i urbanitzacio) i per autor de la
normativa (estatal, autonomica i local).

A més, també caldra relacionar totes aquelles normes i altres documents de referéncia que
s’han aplicat en el projecte, tot indicant la seva procedéncia (autor i/o organisme, tipus de
document, titol del document i data de publicacio).

Caldra organitzar el-contingut en els seglents apartats:
- Normativa técnica d’edificacié
- Normativa técnica d’'urbanitzacié
- Altra

DN.9.9 Annexes de calcul

L’index de 'Annexes de calcul és:
DN.9.9.1 Estructures
DN.9.9.2 Instal-lacions
DN.9.9.3 Protecci6 contra el soroll
DN.9.9.4 Estalvi d’energia

En aquest annex s’adjuntaran els diferents annexes de calcul que contindra el projecte i que
s’ha fet esment en els seus apartats corresponents.

DN.9.9.1 Estructures

En aquest annex s’inclouran els calculs derivats de la justificacié del dimensionat dels
fonaments, elements de contencio6 de terres, estructura i/o estructures singulars, en cas que
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sigui d’aplicacid, que justifiquen les exigencies basiques de seguretat estructural descrites al
subcapitol MN.5.11 Seguretat Estructural.

Desenvolupara iincloura els calculs dels diferents elements estructurals (fonaments, elements
de contenci6 de terres, estructura i estructures singulars o no convencionals) corresponent al
dimensionament del subcapitol MC.2.14 Sistema estructural de la Memaria Constructiva, amb
la mateixa estructura i 'ordre d’aquest.

DN.9.9.2 Instal-lacions

En aquest annex s’inclouran els calculs derivats de la justificacid del dimensionat de les
instal-lacions, en cas que sigui d’aplicacié. Desenvolupara iincloura els calculs de les diferents
instal-lacions dels apartats corresponents del subcapitol MC.2.17 Sistema de
condicionaments, instal-lacions i serveis, de la Memoria Constructiva, amb la mateixa
estructura i 'ordre d’aquest.

DN.9.9.3 Protecci6 contra el soroll

En aquest annex s’inclouran els calculs derivats de la justificacié de la Protecci6 contra el
soroll (HR), en cas que li sigui d’aplicacié. A més, aquest annex complementa el subcapitol
MN.5.15 de Compliment de Normativa de la Memoria.

DN.9.9.4 Estalvi d’energia

En aquest annex s’inclouran els calculs derivats de la justificacio la limitacié del consum
energetic (HE 0) i condicions per al control de la demanda energética (HE 1) del DB HE, en
cas que els siguin d’aplicaci6. A més, aquest annex complementa el subcapitol MN:10
MN.5.16 de Compliment de Normativa de la Memoria.

Els calculs derivats de les condicions de les instal-lacions térmiques (HE 2), condicions de les
instal-lacions d’il-luminacié (HE 3), contribucié minima d’energia renovable per a cobrir la
demanda d’aigua calenta sanitaria (HE 4) i generaci6 minima d’energia eléctrica (HE 5),
s’inclouran en 'apartat DN.9.9.2, tal com s’indica en el subcapitol MC.2.17 del present Plec.

DN.9.10 Instruccions d’Gs i manteniment

En aquest annex, el projectista incloura les instruccions d’us i manteniment de I'edifici, tal com
determina les diferents normatives que li sén d’aplicacio.

A més, les instruccions hauran d’incloure les recomanacions en casos d’emergéncies i/o
d’incidéncies extraordinaries que es puguin produir a I'edifici (incendis, explosions, fuites de
gas o d’aigua, ventades, etc.).

També s’haura d’incloure la informacié que afecti al conjunt de l'edifici (implantacio, plans
d’emergéncia de I'edifici, etc.). Pel que fa als sistemes constructius, se seguira la mateixa
estructuracio del projecte.
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DM 10.

REQUERIMENTS MUNICIPALS

Aquest capitol inclou la descripcié de la documentacié que caldra elaborar per la validacio
tecnica, CTP, Conformitat Tecnica del Projecte, per part dels Responsables de Equipaments
i Serveis Municipals, REM, segons l'establert al Protocol de tramitacié de projectes de
I’Ajuntament de Barcelona i el diversos plecs de condicions técniques de cadascun.

L’index de la Documentacié complementaria. Requeriments municipals (DM) és:

DM.10.1
DM.10.2
DM.10.3
DM.10.4
DM.10.5
DM.10.6

DM.10.7

DM.10.8

DM.10.9

DM.10.10
DM.10.11
DM.10.12
DM.10.13
DM.10.14
DM.10.15
DM.10.16
DM.10.17
DM.10.18
DM.10.19

Planejament

Projecte de patrimoni historicoartistic

Topografia i cartografia

Projecte d’intervencioé arqueologica (PIA)

Justificacio de la proposta arquitectonica

Questionari de condicions materials i ambientals dels centres de treball
municipal

Projecte d’inclusivitat amb mesura de génere

Condicions d’accessibilitat

Condicions de proteccio6 contra incendis

Projecte d’energies renovables

Transport vertical exterior

Espai public: Enllumenat public, espais verds i elements urbans
Cicle d’aigua / Drenatge i sanejament

Infraestructura informatica i de telecomunicacions

Necessitat de contenidors i neteja

Estudi de mobilitat

Afectacio de les obres a 'entorn

Pla de manteniment

Llicencia ambiental

En fase de projecte basic per CTP (Conformitat Técnica del Projecte) o projecte d’execucio,
cal incorporar els subcapitols segtients que li siguin d’aplicacioé segons la imatge corresponent
del capitol DM. Aplicacié de normativa.

q
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DM 10

REQUERIMENTS MUNICIPALS

A PB

!
10 1 [PLANEJAMENT DM.10.1 | DM.10.1
10 2 |PROJECTE DE PATRIMONI HISTORICOARTISTIC DM.10.2
10 3 |TOPOGRAFIA | CARTOGRAFIA DM.10.3 D 0
10 4 |PROJECTE DE INTERVENCIO ARQUEOLOGICA DM.10.4
10 5 [JUSTIFICACIO DE LA PROPOSTA ARQUITECTONICA DM.10.5 | DM.10.5 D 0
10 6 ;3:IDCIICPIKA):ISS MATERIALS | AMBIENTALS DELS CENTRES DE TREBALL DM.10-6 5 0.6
10 7 |PROJECTE D'INCLUSIVITAT AMB MESURA DE GENERE DM.10.7 D 0
10 8 [CONDICIONS D'ACCESSIBILITAT DM.10.8 D 0.8
10 9 |CONDICIONS DE PROTECCIO CONTRA D'INCENDIS DM.10.9 D 0.9
10 10|PROJECTE D'ENERGIES RENOVABLES DM.10.10 N> 0.10
10 11| TRANSPORT VERTICAL EXTERIOR DM.10.11
10 12|ESPAI PUBLIC: ENLLUMENAT, ESPAIS VERDS, ELEMENTS URBANS DM.10.12
10 13 |CICLE DE L'AIGUA/ DRENATGE | SANEJAMENT DM.10.13 [§» 0
10 14|INFRAESTRUCTURA INFORMATICA | DE TELECOMUNICACIONS DM.10.14 W+ 0.14
10 15/CONTENIDORS | NETEJA DM.10.15 | DM.10.15 [ 0
10 16 (ESTUDI DE MOBILITAT
10 17|AFECTACIO DE LES OBRES A L'ENTORN DM.10.17 RBIIRIAYS
10 18|PLA DE MANTENIMENT
10 19|LLICENCIA AMBIENTAL DM.10.19 [RIURIRE)

DM
5

En cas que el projecte no li sigui d’aplicacié algun dels capitols, subcapitols /o apartats
d’aquest Plec, s’haura d’incloure igualment tot indicant: “no és d’aplicacié”.

A més, en cap cas es pot modificar la numeraci6 dels mateixos.

En cas que el projecte hagi d’afegir altra documentacié que no figura a l'index, aquesta
s’incloura al final del capitol.

Si s’escau, en fase d’Avantprojecte, I'adjudicatari pot ser requerit per la direccié de projectes
de BIM/SA per que elabori aquells DM que incideixen directament en els espais i/o
funcionalitat de I'edifici, o en la proposta arquitectonica, o en el pressupost o, en la planificacié
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de l'actuacié, com el planejament que li es d’aplicacidé o aquells que incideixen en el
dimensionament dels espais funcionals de 'equipament,...

Per a cadascun dels responsables municipals cal consultar la web de I'Ajuntament vigent la
documentacié per ambits per presentar la documentacié adient:

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-
tecnigues/documentacio-ambits

DM.10.1 Planejament

En aquest apartat DM.10.1 s’incloura un index amb els capitols, subcapitols i/o apartats del
projecte on hi ha la informacié que justifica els parametres urbanistics que prescriu el
Planejament vigent, i per tal d’obtenir la validacié del Districte o del Departament de Llicéncies.

El responsable de projecte de BIMSA podra complementar la documentacié que I'equip
redactor haura d’elaborar.

NOTA: per exemple, pel que fa a la documentaci6é de justificaci6 de les condicions
urbanistiques del projecte, caldra remetre a:

- MD.1.4. /o fitxa A.1.06

- MN.5.1

- DG.6.4.2

L’enllag on es poden obtenir els requeriments d’aquest apartat és:

https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cercal/es/

| per la documentacié a incorporar: Plec d'especificacions técniques per al lliurament de la
documentacié digital en la tramitacid d’expedients de planejament pel manteniment del
sistema d’informacié urbanistica, vigent:

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/urbanisme-i-gestio-del-
territori/planejament

En cas que sigui necessari i/o formi part de I'objecte del contracte, el projecte incloura en
aquest DM.10.1, el document que desenvolupa la proposta del planejament derivat necessari
per tramitar la seva aprovacié urbanistica i desenvolupar el projecte. O bé s’adjuntara el
document d’aprovacié del planejament si es redactat per altri.

En cas de ser un projecte fora del terme municipal de Barcelona, caldra consultar el
planejament que li sigui d’aplicacido en aquest. La documentacié requerida en aquest cas
estara inclos en el DA. 11.13.

DM.10.2 Projecte de patrimoni historicoartistic

Aquest apartat és d’aplicacio per projectes amb intervencions en edificis existents catalogats
segons el Cataleg de Patrimoni de la ciutat.
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En aquest apartat DM.10.2 s’incloura un index amb els capitols, subcapitols i/o apartats del
projecte on hi ha la informacié que justifiquen la intervencié a I'edifici, segons prescriu el
Departament de Patrimoni Arquitectonic, Historic i Artistic de I'’Ajuntament de Barcelona
mitjancant els seus plecs i/o documents técnics per tal d’obtenir la seva validacio.

El responsable de projecte de BIMSA podra complementar la documentacié que l'equip
redactor haura d’elaborar.

L’enllag on es poden obtenir els requeriments d’aquest apartat és:

https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/es/

DM.10.3 Topografiai cartografia

En aquest apartat DM.10.3 s’incloura un index amb els capitols, subcapitols i/o apartats..., del
projecte on hi ha la informacié de base i cartografia que prescriu el Pla de la Ciutat - Institut
Municipal d’'Informatica de I'’Ajuntament de Barcelona mitjancant els seus plecs i/o documents
técnics per tal d’obtenir la validacio dels técnics.

Es sol-licita als projectistes que els projectes incloguin una partida al pressupost per la
realitzacié d’un aixecament as-built de I'espai urba o espai exterior relacionat amb I'edifici, un
cop executada la obra, amb un import unitari segons la superficie.

També se’ls sol-licita incloure una partida al pressupost per la realitzacié de l'inventari dels
elements :mobiliari, equipament,... de I'espai urba o espai exterior relacionat amb I'edifici amb
'import unitari que BIMSA indiqui.

El responsable de projecte de BIMSA podra complementar la documentacié que l'equip
redactor haura d’elaborar.

L’enllag on es poden obtenir els requeriments d’aquest apartat és:

https://ajuntament.barcelona.cat/imi/ca/pla-de-la-ciutat

DM.10.4 Projecte de intervenci6 arqueoldgica (PIA)

En aquest apartat DM.10.4 incloura un index amb els capitols, subcapitols i/o apartats del
projecte on es localitza la documentacié d’arqueologia que prescriu I'lnstitut de Cultura de
Barcelona de I’Ajuntament de Barcelona mitjancant els seus plecs i/o0 documents técnics per
tal d’obtenir la seva validacio.

El responsable de projecte de BIMSA podra complementar la documentacié que l'equip
redactor haura d’elaborar.

L’enllag on es poden obtenir els requeriments d’aquest apartat és:

http://ajuntament.barcelona.cat/arqueologiabarcelona/
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DM.10.5 Justificaci6 de la proposta arquitectonica

En aquest apartat DM.10.5 incloura un index amb els capitols, subcapitols i/o apartats del
projecte que descrigui la proposta arquitectonica o urbanistica per obtenir la validacié de
I'Institut de Paisatge Urba de Barcelona (IMPUQV) o qui gestiona la qualitat arquitectonica,
mitjancant els seus requeriments.

El responsable de projecte de BIMSA podra complementar la documentacié que l'equip
redactor haura d’elaborar.

L’enllag on es poden obtenir els requeriments d’aquest apartat és:

https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/ca.linstitut

DM.10.6 Condicions materials i ambientals dels centres de treball municipals

Aquest apartat DM.10.6 inclourd un index amb els capitols, subcapitols i/o apartats del
projecte amb la documentacioé necessaria per obtenir la validacié del Servei de Prevencio de
Riscos laborals, depenent de la Geréncia de Recursos Humans i Organitzacid, de I'Ajuntament
de Barcelona, o 'organisme que s’escaigui, en tan quant a I'edifici o local que es desenvolupa
en el projecte hi hagi llocs de treball.

El responsable de projecte de BIMSA podra complementar la documentacié que I'equip
redactor haura d’elaborar.

Els requeriments a complimentar es troben a ’'Annex 1 d’aquest Plec, fitxa A.1.10, s’ha inclos
el Questionari de Condicions materials a tenir en compte en els projectes d’obra nova i reforma
dels centres de treball municipals.

DM.10.7 Projecte d’inclusivitat amb mesura de génere

Aquest DM. 10.7 incloura, la justificacié escrita en la memoria descriptiva (MD), necessaria
per obtenir la validacié del Departament de Prospectiva. Direccié de Model Urba i Departament
de Transversalitat de Génere, de I’Ajuntament de Barcelona, o I'organisme que s’escaigui,
sobre la intervencié en els espais, el mobiliari, o la senyalitzacié de I'edifici de manera que
s’afavoreixi la inclusivitat amb mesura de genere.

El responsable de projecte de BIMSA podra complementar la documentacié que l'equip
redactor haura d’elaborar.

L’enllag on es poden obtenir els requeriments d’aquest apartat és:

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-
tecniques/documentacio-ambits

DM.10.8 Condicions d’accessibilitat
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En aquest apartat DM.10.8 incloura un index amb els capitols, subcapitols i/o apartats del
projecte que descrigui la proposta arquitectonica per obtenir la validacio de I'Institut Municipal
de Persones amb Discapacitat (IMPD), mitjancant els seus requeriments.

El responsable de projecte de BIMSA podra complementar la documentacié que l'equip
redactor haura d’elaborar.

L’enllag de I'MPD on es poden obtenir els requeriments és:

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-
tecniques/documentacio-ambits

DM.10.9 Condicions de protecci6 contra d'incendis

NOTA: Cal verificar amb BIMSA si aquesta documentacié requereix duplicar en una separata
especifica.

Aquest apartat DM.10.9 inclourd un index amb els capitols, subcapitols i/o apartats del
projecte que inclogui la informacio per obtenir la validacio del Serveis de Prevencio i Extincio
d’'Incendis i Salvament (SPEIS) de Bombers de Barcelona, mitjancant els seus requeriments.

El responsable de projecte de BIMSA podra complementar la documentacié que l'equip
redactor haura d’elaborar.

Enlla¢c normativa Bombers de ’Ajuntament de Barcelona:

https://ajuntament.barcelona.cat/bombers/ca/fitxes-de-prevencio-dincendis

DM.10.10 Projecte d’energies renovables

NOTA: Cal verificar amb BIMSA si aquesta documentacié requereix duplicar en una separata
especifica.

Aquest apartat DM.10.10 incloura un index amb els capitols, subcapitols /0 apartats del
projecte que inclogui la documentacio de les mesures preses en el projecte per tal que I'edifici
sigui de consum quasi nul (nZEB) per obtenir la validacié de I'Agéncia de I'Energia de
Barcelona-AEB.

El responsable de projecte de BIMSA podra complementar la documentacié que l'equip
redactor haura d’elaborar.

L’enllag de 'AEB on es poden obtenir els requeriments és:

https://energia.barcelona/es/agencia-de-energia-de-barcelona
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DM.10.11 Transport vertical exterior

Agquesta DM.10.11, incloura la documentacié necessaria per obtenir la validacié de la Direccio
de Serveis d’Inversions i Xarxes de Transport. Xarxes Viaries de Infraestructures i Coordinacié
Urbana-Habitat Urba.

El responsable de projecte de BIMSA podra complementar la documentacié que I'equip
redactor haura d’elaborar.

L’enllag on es poden obtenir els requeriments son:

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlecPrescripcionsTecniguesAscens
ors.pdf

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlecPrescripcionsTecniguesEscale
s.pdf

DM.10.12 Espai public: Enllumenat public, Espais verds i Elements urbans

Aquest apartat és d’aplicacié quan I'espai exterior adjacent a I'edifici passa ser via publica i
per tant el seu manteniment depén de ‘manteniment d’espai urba’.

Aquesta DM.10.12, incloura la documentacid necessaria per obtenir la validacié dels diferents
Responsables de 'Espai public, REP.

El responsable de projecte de BIMSA podra complementar la documentacié que l'equip
redactor haura d’elaborar.

L’enllag on es poden obtenir els requeriments és:

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-
tecnigues/documentacio-ambits

DM.10.13 Cicle de l'aigua / Drenatge i sanejament

Agquesta DM.10.13, incloura la documentacio necessaria per obtenir la validacié de Barcelona
Cicle de I'Aigua SA (BCASA).

El responsable de projecte de BIMSA podra complementar la documentacié que l'equip
redactor haura d’elaborar.

L’enllag on es poden obtenir els requeriments és:

http://www.clabsa.es/CAT/solicitud-informacio.asp
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DM.10.14 Infraestructura informatica i de telecomunicacions

Aquest apartat DM.10.14 incloura un index amb els capitols, subcapitols i/o apartats, del
projecte on hi ha la informacio per tal d’obtenir la seva validacio.

El responsable de projecte de BIMSA podra complementar la documentacié que l'equip
redactor haura d’elaborar.

L’enllag on es poden obtenir els requeriments d’aquest apartat és:

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/cal/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-
tecnigues/documentacio-ambits

DM.10.15 Necessitat de contenidors i neteja

Aquest apartat DM.10.15 incloura un index amb els capitols, subcapitols i/o apartats, del
projecte on hi ha la informacio per tal d’obtenir la seva validacio.

El responsable de projecte de BIMSA podra complementar la documentacié que l'equip
redactor haura d’elaborar.

L’enllag on es poden obtenir els requeriments d’aquest apartat és:

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-
tecnigues/documentacio-ambits

DM.10.16 Estudi de mobilitat

En cas que sigui d’aplicacioé d’acord amb la legislacié vigent sobre mobilitat generada, aquest
DM.10.16 incloura la documentacié que sigui necessaria per tal d’obtenir la seva validacio.

El responsable de projecte de BIMSA podra complementar la documentacié que I'equip
redactor haura d’elaborar.

L’enllag on es poden obtenir els requeriments d’aquest apartat és:

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-
tecnigues/documentacio-ambits

DM.10.17 Afectacio de les obres a I’entorn

Aquest apartat DM.10.17 incloura un index amb els capitols, subcapitols i/o apartats, del
projecte on hi ha la informacio per tal d’obtenir la seva validacio.

El responsable de projecte de BIMSA podra complementar la documentacié que l'equip
redactor haura d’elaborar.
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L’enllag on es poden obtenir els requeriments d’aquest apartat son:

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/guiadocumentaciocomiteobres. pdf

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/coordinacio-d-
actuacions-de-millora-de-l-espai-public/coordinacio-dobres-i-mobilitat-a-lespai-public/documentacio-
necessaria

DM.10.18 Pla de manteniment

El contingut d’aquest apartat DM.10.18, cal fixar-lo amb els responsables del projecte de
BIMSA, per tal de disposar dels requeriments especifics del gestor de I'equipament, i en
aquest cas, incloura un index amb els capitols, subcapitols i/o apartats, del projecte on hi ha
la informacio per tal d’obtenir la seva validacio.

Se seguira la mateixa estructuracié del projecte per sistemes constructius i s’inclouran
aspectes que afectin al conjunt de I'edifici.
DM.10.19 Llicencia ambiental

El contingut d’aquest apartat DM.10.19, cal fixar-lo amb els responsables del projecte de
BIMSA.

Nota: El contingut necessari s’especifica a '’Annex Il del “Protocol de tramitacié dels projectes d’obres
ordinaries d’edificacié” i en el “Protocol de tramitacié pels Districtes dels projectes d'obres ordinaries
d'edificacio” (Nivell I, obres >2.500 m2).

R Ajuntament 194 de 206
A4y de Barcelona
BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals


http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/guiadocumentaciocomiteobres.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/coordinacio-d-actuacions-de-millora-de-l-espai-public/coordinacio-dobres-i-mobilitat-a-lespai-public/documentacio-necessaria
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/coordinacio-d-actuacions-de-millora-de-l-espai-public/coordinacio-dobres-i-mobilitat-a-lespai-public/documentacio-necessaria
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/coordinacio-d-actuacions-de-millora-de-l-espai-public/coordinacio-dobres-i-mobilitat-a-lespai-public/documentacio-necessaria

PLEC DE PRESCRIPCIONS PER A LA REDACCIO DE PROJECTES D’EDIFICACIO. V03 20/05/2021

Ajuntament 195 de 206

de Barcelona
BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals




PLEC DE PRESCRIPCIONS PER A LA REDACCIO DE PROJECTES D’EDIFICACIO. V03 20/05/2021

DA 11.

ALTRA

L’index de la Documentacié complementaria. Altra (DA) és el seguent:

DA.11.1
DA.11.2
DA.11.3
DA.11.4
DA.11.5
DA.11.6
DA.11.7
DA.11.8
DA.11.9
DA.11.10
DA.11.11
DA.11.12
DA.11.13

Expropiacions (Gestié urbanistica)

Estudi de patologia-diagnosi

Projecte d’enderroc

Afectacions a tercers

Pla d’auscultacio

Projecte de proteccio civil

Serveis afectats

Projectes parcials

Projecte d’equipament, mobiliari i senyalética — Inventari
Marques comercials

Projecte d’espais exteriors

Projecte de construccions modulars i instal-lacions temporals
Compliment de projectes fora del terme municipal de Barcelona

En fase d’avantprojecte, projecte basic o d’execucio, cal incorporar els subcapitols seglients
gue li siguin d’aplicacié segons la imatge corresponent del capitol DA. Aplicacié de normativa.

Els documents inclosos en aquesta DA constitueixen projectes o documents Unics.
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DA

ALTRA

1

PB

N

©

IS

o

£

~

@

< 1M o
=)

EXPROPIACIONS (GESTIO URBANISTICA)
ESTUDI DE PATOLOGIES - DIAGNOSI
PROJECTE D'ENDERROC
AFECTACIONS A TERCERS
PLA D'AUSCULTACIO
PROJECTE DE PROTECCIO CIVIL
SERVEIS AFECTATS

XARXA D'ELECTRICITAT

XARXA DE TELECOMUNICACIONS

XARXA D'AIGUA

XARXA DE GAS

XARXA ...
PROJECTES PARCIALS

PP. ESTRUCTURES

PP. INSTAL.LACIONS

PP...

PROJECTE D'EQUIPAMENT & MOBILIARI & SENYALETICA-INVENTARI

MARQUES COMERCIALS

PROJECTE D'ESPAIS EXTERIORS

PROJECTE DE CONSTRUCCIONS MODULARS | INSTAL-LACIONS

TEMPORALS

COMPLIMENT NORMATIU DE PROJECTES FORA DE TERME MUNICIPAL DE

BARCELONA

DA.11.1

DA.11.2

DA.11.3

DA.11.4

DA.11.5

DA.11.6

DA11.7

DA11.7.1

DA11.7.2

DA.11.7.3

DA11.7.4

DA11.7...

DA.11.8

DA118.1
DA.11.8.2

DA118...

DA.11.9

DA.11.11

DA.11.12

DA.11.13

Imatge de la matriu de la Documentacié Complementaria DC_A del Plec v03 parcial

En cas que el projecte no li sigui d’aplicacié algun dels capitols, subcapitols i/o apartats
d’aquest Plec, s’haura d’incloure igualment tot indicant: “no és d’aplicacio”.

A més, en cap cas es pot modificar la numeraci6 dels mateixos.

En cas que el projecte hagi d’afegir altra documentacié que no figura a I'index, aquesta
s’incloura al final del capitol.
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DA.11.1 Expropiacions (Gestio urbanistica)

En aquest annex DA.11.1 s’incloura la documentacié tan escrita com grafica que documentara
les expropiacions necessaries per dur a terme I'actuacié. Constituira un projecte Unic pel que
caldra desenvolupar els apartats seguents:

1. Memoria
2. Planols
3. Relaci6 de béns i drets afectats
4. Relaci6 de serveis afectats
1. Memoria

Es concretaran i detallaran amb exactitud les incidéncies més significatives. Els apartats a
desenvolupar en la memoria seran:
- Descripci6 i generalitats (amb especificacions de com s’han obtingut les dades)
- Criteris adoptats, en els punts seguents:
= Linia d’expropiacio
= Descripcio i tipus de terrenys afectats
= Justificacio de les ocupacions temporals i servituds de pas d’expropiacions, si
n’hi ha, basada en l'article 108 de la Llei d’Expropiacions
- Valoracio dels Terrenys (especificant que no tenen caracter vinculant)

Es realitzara una valoracié acurada i detallada dels béns afectats i especialment dels que es
considerin singularment importants, a més de les "superficies a expropiar" i de les "superficies
a ocupar".

Aquesta valoracié tindra aplicats els percentatges que li corresponguin, i és la que es
considerara en el Pressupost per al coneixement de I'’Administracio.

2. Planols

Els planols d’Expropiacions es grafiaran (com que és imprescindible el maxim nivell de
definici6, seria desitjable que la planimetria fos en color gris i les Expropiacions en color negre)
d’acord amb el model que s’adjunta. No portaran les corbes de nivell com a fons i només
apareixera la planimetria, en base a la qual s’indicaran clarament els limits de la parcel-la,
sub-parcel-la, num. de poligon, limit de Termes Municipals, limit d’Expropiacions i el num. de
finca afectada.

Els planols a incloure en aquest apartat seran:
- Una col-lecci6 de plantes d’Expropiacions a escala 1:1000
- Encada planol, apareixera la simbologia utilitzada i es grafiaran els Serveis Afectats
a titol informatiu

A continuacio de I'index general del Projecte i particular del volum d’Expropiacions i Serveis
Afectats s’inclouran els segients planols comuns amb la definicidé del tragat en planta i en
alcat:

- Planols de situacio de I'obra a E=1:5000 en planta i en alcat

- Col-lecci6 de plantes i perfils longitudinals del tracat a E=1:1000

=
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3. Relaci6 de béns i drets afectats i els seus titulars

Amb independéncia del planol parcel-lari amb la relacio individualitzada dels titulars dels béns
i drets afectats, s’identificaran les propietats i es desenvolupara la relacié concreta i
individualitzada dels béns i drets afectats amb la descripcié de tots els seus aspectes materials
i juridics, (*) mantenint en tot moment la proteccié de dades requerides segon el RGPD:

- Num. de finca afectada

- Poligon

- Parcel-la

- Sub-parcel-la

- Superficie ocupada

- Naturalesa, aprofitament i classe dels béns afectats

Totes les dades anteriors han d’haver-se obtingut necessariament i sense excepcié mitjancant
la conjuncié de dades cadastrals obtingudes en: els Ajuntaments i centres de gestio
cadastrals, Registres de la Propietat mitjancant consulta dels llibres (no és necessari
certificacions) i dades obtingudes sobre el terreny.

S’estendran fitxes parcel-laries de cadascuna de les propietats afectades per tal de facilitar en
el Servei d’Expropiacions la confeccio de les actes prévies a I'ocupacio.

Aquest imprés s’agrupara necessariament per termes municipals, i es diferenciaran les
Expropiacions de les ocupacions temporals i de la reposicié dels Serveis Afectats.

Caldra adjuntar la relacié de béns i drets afectats i els seus titulars* en el pertanyent a serveis
afectats, tot descrivint I'afeccié que s’estableix per a la reposicié del servei, amb els mateixos
requisits establerts anteriorment.

DA.11.2 Estudi de patologies — diagnosi

En aquest annex DA.11.2 s'inclouran tots els estudis o informes de patologies o diagnosi que s’hagin pogut realitzar
sobre I'estat de I'edifici existent que s'intervé, ja sigui els que hagi realitzat el propi autor-a del projecte, o que els
hagi encarregat/subcontractat a un col-laborador-a, com els que li hagi facilitat BIM/SA, i els resultats dels quals
s’hauran de tenir en compte en la redaccio del projecte.

En el cas de que s’hagi hagut d’elaborar un estudi o informe complementari (per necessitat de diagnosi
complementaria...), s'adjuntara en aquest DA.

Dels estudis de patologies o diagnosi que s'incloguin en el projecte hauran de figurar les dades identificatives
seglients: data, autor, referéncia, etc.

DA.11.3 Projecte d'enderroc

Aquest DA.11.3 s’haura d’elaborar en els casos que s’hagi de realitzar una actuacio
d’enderroc d’una construccid existent en el solar, i que no es tracta de la informacio
corresponent als treballs previs, enderrocs i obra nova, o desmuntatges que s’inclouen en els
diferents documents dels projecte.
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En cas que sigui necessari el projecte d’enderroc, aquest s’incloura en aquest subcapitol, tant
si aquest ha estat realitzat pel propi autor-a del projecte, o ha estat encarregat/subcontractat
a un col-laborador-a, com si ha estat facilitat per BIM/SA.

El projecte, haura de tenir en consideracio les implicacions del projecte d’enderroc que
desenvolupa. A més el pressupost de I'enderroc s’integrara en el pressupost del projecte i en
I'estudi de gestio de residus

Del projecte d’enderroc que s’inclogui en el projecte hauran de figurar les dades identificatives
seglients: data, autor, referéncia, etc.

El contingut del projecte d’enderroc s’adaptara a les especificacions de la normativa vigenti a
les que el responsable del projecte de BIM/SA indiqui.

DA.11.4 Afectacions atercers

Aquest DA.11.4 s’haura d’elaborar en cas que sigui necessari obtenir la validacio
d’organismes o entitats responsables que en siguin afectades: les edificacions veines, les
infraestructures del transport (metro, ferrocarril...), les infraestructures de serveis (linies de
MT, gasoductes, etc.), o la propia via publics (vianants, vehicles, bicicletes).

Si no hi ha afectacié a les infraestructures de serveis, d’acord la instruccié municipal vigent,
s’haura d’indicar en la memoria general (subcapitol MC.2.12).

Per a cada organisme o entitat afectat, i que hagi de validar la documentaci6, en aquest
DA.11.4 s’indicaran els apartats del projecte MC.2.12 i DG.6.12 on s’inclou, pel tal de no
duplicar-la.

DA.11.5 Pla d’Auscultacio

Si el projecte preveu la realitzacid de treballs d’auscultacié topografica, geotecnica i
mediambiental, en aquest DA.11.5 s’incloura el Pla d’Auscultacio.

Els documents de referencia per aquest Pla son:
- Plec de prescripcions técniques d’auscultacié mediambiental,
- Plec de prescripcions técniques d’auscultacié topografica i geotécnica,
- Quadre de preus per a treballs d’auscultacié mediambiental,
- Quadre de preus per a treballs d’auscultacié topografica i geotécnica,

El Pla d’Auscultacié contindra la documentacio que es determina en el “Manual Basic per a
I'elaboracié del Pla d’Auscultacié de I’Ajuntament de Barcelona”, aixi com en la “Instruccio
relativa a la Auscultacio de les obres de promocié municipal, també, del propi Ajuntament”.

Pel que fa a la referencia de preus i instruments, es tindran en consideracio el que prescriuen
el Plec de Prescripcions Técniques d’Auscultaci6 Ambiental i/o el Plec de Prescripcions
Teécniques d’Auscultacié Topografica i Geotécnica de BIM/SA, aixi com els seus quadres de
preus associats als citats Plecs.
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DA.11.6 Projecte de proteccié civil

Aquest DC.11.6 s’haura d’elaborar en els casos que la legislacié vigent en matéria de Pla
d’autoproteccié aixi ho prescrigui, per tal que el Pla d’autoproteccidé pugui ser aprovat pel
Servei de Proteccio civil o de Prevencié de Riscos Laborals de I'Ajuntament de Barcelona.

En cas que sigui necessari un Pla d’autoproteccio, aquest haura de contenir la documentacié
i el detall que estableixen els plecs o documents de I'esmentat Servei.

DA.11.7 Serveis afectats

El DA.11.7, s’haura elaborar en els casos que es vegin afectades les infraestructures dels
subministraments d’electricitat, telecomunicacions, aigua, gas, etc.

En el cas de que s’hagin d’elaborar projectes de serveis afectats (per exemple, per trasllat de
col-lectors, trasllat o soterrament de linies eléctriques, etc.), aquests s’inclouran en aquest
Annex, i es fara una relacié prévia, tot indicant les dades identificatives: abast, data, autor,
referencia, etc.

El projecte de cadascun dels serveis afectats per a la seva aprovacid técnica, haura de
contenir la documentacio i el detall que estableixen els seus plecs o documents de les
companyies o entitats dels serveis.

En I’ AP.7.42 on s’indica el PCA, s’hauran d’incloure totes les despeses dels serveis afectats.

DA.11.8 Projectes parcials

En aquest annex, DA.11.8, s’inclouran els projectes parcials, objecte d’'un altre contracte de
redaccio per part d’'un altre equip o col-laborador que assumeixi la responsabilitat del disseny
i dimensionament del sistema i per tant una autoria diferent a la de I'autor/s del projecte, poden
ser:

- DA.11.8.1 Projecte d’estructures

- DA.11.8.2 Projecte de instal-lacions

- DA.11.8.3 Projecte de sostenibilitat

DA.11.9 Projecte d’equipament, mobiliari i senyalética — Inventari

En el cas que es vulgui licitar el mobiliari, 'equipament i/o la senyalética, com a lot
independent, separadament o en un altra temporalitat, o be formant part d’'un altre expedient
de contractaci6 del tipus subministrament i servei -no inclos per tan dintre del pressupost de
la obra-, o bé es disposi d’un projecte parcial, aquest DA.11.9 incloura el o els projectes amb
la documentaci6é completa inclosa en els MC.2.17.12, MC.2.18, MC.2.21.8, DG.6.18,
DG.6.17.12, i amb un pressupost i plec de condicions particulars propi elaborat amb
metodologia TCQ 2000 de I'ITEC, per a cadascun o, la documentacido que es requereixi
d’acord amb les indicacions de BIM/SA.
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DA.11.10 Marques comercials

En cas que el projecte inclogui elements procedents de productes objecte de disseny
industrial, amb marca comercial, i/o copyright, I'’Ajuntament de Barcelona en base a la Llei de
Contractes del Sector public, i per tal de promoure la lliure competéncia, ho permet anomenar
la marca del elements o sistemes constructius del projecte, no podent aparéixer en cap del
documents que l'integren: M, DG, i DC.

Per donar opcions en la licitacié de 'obra o subministrament, el projectista haura d’incloure en
aquest annex, DA11.10, unes fitxes indicatives amb un minim de tres opcions per a cada
model o producte proposat d’equivalents prestacions (aillament térmic, absorbent acustic, de
sistemes de fusteria, de tancaments, maquinaria de instal-lacions, aparells sanitaris i/o de
cuina, mobiliari,...) les quals si que inclouran el detall disseny o producte amb la seva marca
comercial.

Alhora de configurar el pressupost d’aquests elements o sistemes, el preu consignat ha de
permetre el ventall de import dels productes de marca comercial indicats en 'annex.

DA.11.11 Projecte d’espais exteriors

En el cas que es vulgui licitar separadament o en un altra temporalitat, o be formant part d’'un
altre expedient de contractacio, perqué I'espai exterior té prou entitat com per esdevenir un
projecte parcial o segregat, aquest DA.11.11 incloura el o els projectes amb la documentacio
completa inclosa en el MC.2.21, DG.6.21, i amb un pressupost i plec de condicions particulars
propi elaborat amb metodologia TCQ 2000 de I'l'TEC, per a cadascun o, la documentacié que
es requereixi d’'acord amb les indicacions de BIM/SA

Contindra tota la documentacié que el “Plec de Prescripcions técniques per a la Redaccié de
Projectes d’Infraestructures de BIM/SA”.

DA.11.12 Projecte de construccions modulars i instal:-lacions temporals

Aquest DA.11.12 s’haura d’elaborar en cas que el projecte incorpori:

- construccions modulars per a Us definitiu de produccié industrialitzada (amb el
continent i contingut: facanes cobertes acabats interiors fusteries, instal-lacions...,
en el nivell de finalitzacié que sigui, segons proposta del projectista o producte
escollit,

- instal-lacions temporals (moduls industrialitzats per a Us temporal, espais funcionals
provisionals mentre es realitza I'obra),

- construcci6 prefabricada i modular reciclada’ (containers maritims),

- estructures prefabricades

de forma completa o puntual, configurades per sistemes 0 elements procedents de fabricants
amb marca comercial, patent o copyright, haura d’incloure el projecte especific.

En relacio al projecte especific de construccions modulars i/o instal-lacions temporals, caldra
incloure la segtient informacio:
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1. Memoria:

- Dades de partida:

definicid i ubicacioé en relacié amb I'obra i amb les edificacions veines del solar.

- Requisits:

definicié dels requisits i prestacions que han de complir les construccions
modulars i/o instal-lacions temporals.

- Disseny i posada d’obra de la instal-laci6:

descripcio i caracteristiques d’'implantacio,

definicio del programa funcional, si s’escau,

descripci6 de les solucions adoptades dels elements constructius
(fonamentacio, estructura, envolvent, compartimentacid, instal-lacions,
equipament, etc.),

descripci6 de la posada en obra de les construccions modulars i/o instal-lacions
temporals (fases d’'obra, sistema de muntatge i desmuntatge,...), i
compatibilitat amb els sistemes constructius, aixi com amb la resta de les
instal-lacions previstes a I'edifici.

- Dimensionat:;

justificacio de calcul de les construccions modulars i/o instal-lacions temporals

(consideracions de calcul i dimensionat).

- Caracteristiques dels materials i equips:

descripcio de les caracteristiques dels materials i equips de les construccions
modulars i/o instal-lacions temporals.

2. Documentaci6 grafica

Els planols a realitzar seran els necessaris per a la completa definicié de les obres projectades.

Els planols hauran d’ésser en nombre suficient amb la precisié adequada i acotats perque
puguin efectuar-se els amidaments de totes les partides a executar.

La documentacié s’haura d’elaborar en planta, algats i seccions, segons s’escaigui en cada

cas.

També caldra aportar els detalls dels punts singulars de les construccions modulars i
instal-lacions temporals que es considerin necessaris per a la correcta execucié de l'obra.

A més, en els planols, haura de figurar un esquema reduit en planta, que identifiqui les
construccions temporals i instal-lacions temporals del projecte.

Escales recomanables:
- engeneral: 1/200, 1/100, 1/50, 1/20.
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5, 1/10.

3.  Amidaments i Pressupost:

En els amidaments i pressupost de l'obra, i com una subobra, caldra incorporar als
amidaments i pressupost de les construccions modulars i/o instal-lacions temporals.

b
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Els amidaments es desenvoluparan per partides, agrupades en subcapitols, de manera que
defineixin la totalitat de I'abast dels treballs.

El pressupost es formara per les partides d’obra resultants del producte de 'amidament de
cada unitat d’'obra pel seu preu unitari i organitzat per subcapitols.

Els amidaments i pressupost seguiran les prescripcions descrites en el TOM lll. AP
amidaments i Pressupost del Plec.

No obstant, el projecte especific es podra adaptar a la documentacié que faciliti el fabricant
amb marca comercial o copyright, i sota les indicacions del Responsable de Projectes de
BIMSA.

4, Plec de Prescripcions Técnigues:

El projecte especific de les construccions modulars i instal-lacions temporals haura d’incloure
un Plec de Prescripcions Técniques amb les prescripcions tecniques que s’indiquen en el Tom
IV d’aquest Plec.

DA.11.13 Compliment de projectes fora de terme municipal de Barcelona

En el cas que s’hagin d’elaborar projectes fora del terme municipal de Barcelona, o
dependents d’altres administracions, aquesta DA.11.12 incloura la documentacié que es
requereixi d’acord amb les indicacions de BIM/SA i les administracions, entitats o organismes
gue pertoqui informar o aprovar el projecte.
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ANNEX 1 FITXES DE DADES DEL PROJECTE

En aquest Annex 1 s’adjunten les fitxes i bases de dades vigents del Plec de Prescripcions
Técniques per a la Redacci6 de Projectes d’Edificacié de BIM/SA.
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A.1.01 Agents del projecte

Dades del Projecte

Nam. Expedient contractacio:

Mum. Projecte GestBIMSA (Codi PR)

Titol Projecte:
Adreca: Barri: Districte:
| Promotor/s:
ArealInstitut/Entitat/...
Representat per
Adreca nam.
Municipi Codi Postal
Projectistales:
Empresa NIF
Representat per.
Titulat competent (1) MNIF
Col-legiat Col-legi
Correu electronic - Telefon
Titulat competent (n)
Col-legiat Col-legi
Correu electronic - Teléfon
Adreca nam.
Municipi Codi Postal
|Técnics col-laboradors:
| Estructura:
Empresa NIF
Responsable NIF
Titulat competent NIF
Correu electronic Teléfon
Adreca nam.
Municipi Codi Postal
Instal-lacions:
Empresa NIF
Responsable NIF
Titulat competent NIF
Correu electrdnic Telefon
Adreca nam.
Municipi Codi Postal
Medi ambient i Sostenibilitat
Empresa MNIF
Responsable NIF
Titulat competent MNIF
Correu electronic Teléfon
Adreca nam.
Municipi Codi Postal
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|Altres técnics o empreses col-laboradores:

| Estudi geotecnic:

Empresa MNIF
Responsable/ Técnic-a NIF

Carreu electronic Telefon
Adreca nam.
Municipi Codi Postal

Estudi de seguretat i salut:

Empresa NIF
Responsablel Técnic-a NIF

Correu electronic Teléfon
Adrega nam.
Municipi Codi Postal

Pla de Control de Qualitat

Empresa NIF
Responsable/ Técnic-a NIF

Correu electrdnic Teléfon
Adreca nam.
Municipi Codi Postal

Estudi de Gestio de Residus de la construccio i d’enderroc:

Empresa NIF
Responsable/ Técnic-a NIF

Correu electronic Teléfon
Adreca Aom.
Municipi Codi Postal

Estudi de Patologies i Informe de I'estat de I'edifici, si és el cas:

Empresa NIF
Responsable/ Técnic-a NIF

Correu electronic Teléfon
Adreca nam.
Municipi Codi Postal

Instruccions d'as i manteniment:

Empresa NIF
Responsable/ Técnic-a NIF

Correu electrdnic Teléfon
Adreca nam.
Municipi Codi Postal
Altres:

Empresa NIF
Responsable/ Técnic-a NIF

Correu electronic Teléfon
Adreca num.
Municipi Codi Postal
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A.1.02 Relaci6é de documents complementaris i/o projectes parcials

Dades del Projecte

NUm. Expedient contractacio:

Titol Expedient Contractacié Projecte:

Adrega: Barri: Districte:

Relacié de Documents Complementaris:

Estudi geotécnic:

Titol:

Autor:

Data: Num. de visat:

Certificacio energética:

Titol:

Autor:

Data: Num. de visat:

Estudi de seguretat i salut:

Titol:

Autor:

Data: Num. de visat:

Estudi de gestio de residus de la construccio i demolicio:
Titol:

Autor:

Data: Num. de visat:

Altres:

Titol:

Autor:

Data: Num. de visat:

Relacioé de Projectes Parcials:

Projecte d’estructures:

Titol:

Autor:

Data: Num. de visat:

Projecte d’instal-lacions:

Titol:

Autor:

Data: Num. de visat:

Projecte de telecomunicacions:

Titol:

Autor:

Data: Num. de visat:
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A.1.03 Caracteristiques generals del projecte

1.- Titol Projecte (i clau):

2.- Arquitecte Autor del Projecte i Director d’Obra:

3.- Autor (i titulacio) Estudi de S.i S.:

4.- Entitat que ha encarregat el treball:

5.- Departament/Entitat receptora de I'obra:

6- Tipus d’actuacio: (Obra nova/reforma/rehabilitacio/etc.)

7.- Emplagament actuacié: (Carrer/Poblacié/Comarca)

8.- Titularitat del solar (o edifici):

9.- Pressupost total previst per I'actuacio: (Pressupost d’Execucié per Contracta, IVA inclos)

10.- Termini estimat per I'execucioé de I'obra: (mesos)

11.- Classificacio requerida al Contractista:

12.- Periode redaccié Projecte i Estudi: ~ (mes/any, mes/any)
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A.1.04 Dades del projecte a incloure al natura

DADES DE PROJECTE A INCLOURE AL NATURA
Clau Natura: Nom actuacié:
‘ ‘D
DISTRICTE PROMOTOR
BARRI REDACTOR
PEM total Obra 000 Bancs (ut) 000l
® X X
@ 2
g Pressupost Verd (reg + jardineria) 000 H Cadiires (ut) 000
Termini previst de fobra 00| a Pilones (ut) 000
Papereres (ut) o l;'
Total 0,00
e
e Verda 0.00 Pedra natural 0,00
E [
H Avees de Jocs 000l Asfalt 000
Arees de gossos 000] E Formigé 00|
2
S |uoses 0.00)
g
Nous 000 & |uambordes 00
" X
8
5 Afectats 0.00) Panots 0.00
] X X
Existents a conservar 000] sauls o00]
£
H Vorades 000l
H X
SE [Rogoa
s
£ 000
§
E Baranes o00]
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A.1.05 Dades economiques del projecte

FITXA A.1.05 Dades economiques del Projecte

Resum de Dades del Projecte
Num. Expedient:
Titol Expedier
Emplagament
Barri: Districte:
Superfici
Superficie dtil nova construccio m? |Superficie construida nova construccié m?
Superficie util edifici existent m? | Superficie construida edifici existent m?
Superficie solar m? |Superficie espais exteriors m?
Cost Directe 0,00 € #;DIV/0!
Despeses Indirectes 0,00 €: #;DIV/0!
PEM - Pressupost d’Execuci6 Material Nit:r\]l:()(r:::nstrucmo% Fr::alzﬁl existent 7 impor'l;otal M
1. Treballs previs / Enderrocs (Obra nova) / Desmuntatges #]DIV/O! #;DIV/O! 0,00 € #;DIV/0!
2. Afectacions a Tercers #;DIV/O! #;DIV/O! 0,00 € #;DIV/0!
3. Moviment de Terres / Sustentacio de l'edifici / Adequacié del sol #]DIV/0! #DIV/0! 0,00 €; #;DIV/0!
4. Sistema estructural #;DIV/O! #{DIV/0! 0,00 €: #;DIV/0!
5. Sistema d'envolvent i acabats exteriors #iDIV/O! #iDIV/O! 0,00 €; #;DIV/0!
6. Sistema de compartimentacio i acabats interiors #]DIV/0! #;DIV/O! 0,00 €; #;DIV/0!
7. Sistema de condicionaments, instal-lacions i serveis #]DIV/O! #;DIV/O! 0,00 € #;DIV/0!
8. Equipament, Mobiliari i Senyalética (1) #DIV/O! #;DIV/0! 0,00 €: #;DIV/0!
9. Espais exteriors 0,00 €: #;DIV/0!
10.Construccions modulars i instal-lacions temporals 0,00 €: #;DIV/0!
Estudi de Seguretat i Salut 0,00 €: #;DIV/0!
Estudi de Gestio de Residus 0,00 €: #;DIV/0!
PEM- Pressupost d’Execucié Material 0,00 €f#iDIVIO! | 0,00 €f#iDIVIO! 0,00 €: #;DIV/0!
PEC - Pressupost d’Execuci6 per Contracte
PEM - Pressupost total d'Execucié Material 0,00 € 0,00 € 0,00 €
% Despeses Generals — DG 13 0,00 € 0,00 € 0,00 €
% Benefici Industrial — Bl 6 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Subtotal PEC (PEM +DG+BI) 0,00 € 0,00 € 0,00 €
% IVA (vigent) 21 0,00 € 0,00 € 0,00 €
il;r(e:lsbssuposl total d'Execuci6 per Contracte — PEC amb IVA 0,00€ 0,00€ 0,00€
Altres despeses associades al Projecte (amb IVA inclos)
Equipament, Mobiliari i Senyalética (1) 0,00 €
Pressupost del Control de Qualitat 0,00 €
Serveis Afectats - Obra mecanica/eléctrica (2) 0,00 €
Escomeses 0,00 €
0,00 €
0,00 €
P post Altres desp iades al Projecte (amb IVA inclos) 0,00 €
PCA - Pressupost peral C i de ’Administracié (PEC amb IVA inclos + Altres despeses associades al projecte
amb IVA inclos) 0,00¢€
Ratis
PEM / superficie nova construccio #iDIV/0! € / m?|PEC / superficie nova construccio #{DIV/O!  €/m?
PEM / superficie edifici existent #iDIV/O! € / m?|PEC / superficie edifici existent #DIV/O! €/ m?
PEM / superficie espais exteriors #{DIV/O! € | m?|PEC / superficie espais exteriors 4 #{DIVIO!  €/m?
Percentatge de la Seguretat i Salut sS/PEM #{DIVIO! 9% [Percentatge del Control de qualitat s/PEM #{DIV/0! %
Percentatge de la Gestié de Residus s/PEM #DIVIO! 9 |Despeses indirectes (3) 4 #{DIV/O! %
Termini de les obres mesos
NOTES:
'(1) En referéncia a l'equipament, mobiliari i senyalética, si forma part (com un annex més) del projecte executiu, aquest esta gravat pel Benefici Industrial i les

Despeses Generals. Només en el cas que sigui un projecte independent estara exempt d’aquests dos conceptes.

Serveis Afectats - Obra mecanica/eléctrica: correspon a l'obra mecanica que valoren economicament les Cies. de serveis, per a diferenciar-ho de l'obra
civil dels mateixos que s'incloura si s'escau, dins del PEM del projecte.

'(3) Les Despeses indirectes seran les que indiqui BIMSA

F
()

Dades del projecte per emplenar
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A.1.06 Fitxa urbanistica

Dades del Projecte

NUm. Expedient contractacio:

Titol Expedient Contractacié Projecte:

Adreca: Barri:

Districte:

Dades urbanistiques:

Planejament general vigent

Data d’aprovacié

Planejament complementari vigent

Data d’aprovacié

Classificacié urbanistica

Qualificacio del sol

Usos previstos pel planejament

Superficie minima de la parcel-la

Condicions d’edificacio

Parametres planejament

Parametres projecte

Superficie minima de la
parcel-la:

Ocupaci6 de parcel-la:
Volum edificable:

Sostre edificable:

Altura reguladora i nombre de
plantes:

Separacié a limit de parcel-la:
Separaci6 a carrer /s:
Profunditat edificable:

Algada max./min. planta baixa:
Algcada minima planta pis:
Condicions especials:

.3.3.3.3.3.

m2

% sol

m3/m? sol

m2/m? sol

m

Superficie de la parcel-la:
Ocupaci6 de parcel-la:
Volum edificat :

Sostre edificat:

Altura reguladora edificada i
nombre de plantes:

Separacié a limit de parcel-la:

Separaci6 a carrer /s:
Profunditat edificada:
Algada lliure planta baixa:
Algada lliure planta pis:
Condicions especials

.3.3.3.3.3.

m2

% sol

m3/m? sol

m2/m?2 sol

m
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A.1.07 Dades contractacié connexions de servei

Projecte dercovvnmrammseammassmmamie s s ss s s
T
TEdACHAL PBE: s s rm v s T e S R S e T e e T e

Les dades referents a les connexions de servei d’aquest projecte, a efectes de la contractacié per part del
Departament amb les Companyies subministradores son les descrites a continuacio:

ELECTRICITAT:

a. Poténcia a contractar.

b. Poténcia de calcul.

c. Poténcia instal-lada.

d. Posicié connexio de servei.
e. E.T. si se’n preveu.

GAS:

a. Cabal a contractar (m3lh ).
b. Cabal de calcul.

c. Cabal d'instal-lacio.

d. Connexié de servei ().
e. Posicié comptador.
AIGUA:

a. Cabal a contractar (m>h).
b. Cabal de calcul.

c: Cabal d'instal-lacio.

d. Connexid de servei ().
e. Posicié comptador.
GAS-OIL:

a. Capacitat del tanc (litres).
b. Posicio zona de carrega.
c: Posicio tanc.

DESGUAS:

a. Posicid.

b. Connexié de servei ().

L’ARQUITECTE AUTOR DEL PROJECTE
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A.1.08.01 Dades estadistiques generals del projecte (métriques 1)

NOTA: Pel que fa a les fitxes métriques, es recomana utilitzar les fitxes que estan penjades a I'Area
Col-laborativa de BIM/SA, ja que sempre es troben actualitzades.

A tall d’exemple s’adjunten les vigents.

DADES GENERALS DE GESTBIMSA

ICODI PROJECTE
NOM PROJECTE
NUM. EXPEDIENT CONTRACTACIO PROJECTE (PRINCIPAL =PROJECTE EXECUTIU)
I TITOL EXPEDIENT CONTRACTACIO PROJECTE (PRINCIPAL =PROJECTE EXECUTIU)

REDACTOR METRICA

DADES D'EQUIPAMENTS

SUPERFICIES CONSTRUIDES Unitat Observacions

[Administratiu

3

[Aparcaments

Comercial

Cultural

Educatiu

Esportiu
Salut

Seguretat

Social

Singular
Altres
TOTALS 0,00]

313133 13.(3./13.(3[3./3.3

SUPERFICIES DECONSTRUIDES (Complimentar en el cas d'obres d'enderrocs) Unitat Observacions
Sostre-enderrocat | I I m’ |

Solar-resultant | | | m’ |

DADES D'ESPAI PUBLIC

SUBTIPOLOGIA D'ESPAI PUBLIC. SUPERFICIES CONSTRUIDES Unitat Observacions
[Aiguaiclavagueram

SN

Energia

Infraestructures

Parcs

Residus

Verd-urbaii-zones-forestals
Vials

Diversos
TOTALS 0,00

31313 (3.13.(3.[3.3

ZONA URBANA - SUPERFICIES CONSTRUIDES

Obra executada Unitat Observacions
2

Espais'lliures:(parcsi-places) m
Vials: 0,00] 2

~Plataformadnica:(calgada)

~Plataformadnica:(vorera)

e Plataformartnicar(Total) 0,00]
TOTALS 0,00]

3,13.13./3.13.13.13

Previ al'obra executada Unitat Observacions
2

Espais‘lliures:(parcsi-places) m
Vials: 0,00
e Cal cada

orera

= Plataforma-dnicar(calgada)

= Plataforma-dnica(vorera)

lataformartnica'(Total) 0,00]
TOTALS 0,00]

3,13.13./3.13.13.13
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A.1.08.02 Dades estadistiques generals del projecte (métriques 2)

Variaci6 respecte situacio preexistent Unitat
Espais‘lliures:(parcsi-places) 0,00] m?
Vials: 0,00 m?
0,00 m?
0,00 m?
Plataformatnicar(calgada) 0,00] m?
Plataformardnica:(vorera) 0,00 m?
PlataformarUnica‘(Total) 0,00] m?
[TOTALS 0,00 m?
PAVIMENTS | ZONES VERDES SUPERFICIES CONSTRUIDES Unitat Observacions
Obra executada
Asfalt: m’
Formigé m?
Llosa m’
Panot m?
Llambordes m?
Pedrarnatural m?
Saulé m?
Paviments'tous:-Altres-exceptesauld m?
Zonaverda m?
Altres m?
TOTALS 0,00 m?
Previ al'obra executada Observacions
Zonaverda | | | m’ |
Variacid respecte situacié preexistent
Zonaverda | | 0,00| m? |
ENLLUMENAT | SERVEIS Unitat Observacions
|Fanalsnous | [u]
Longitud-de'liniade'serveis-soterrada | | | m |
JARDINERIA Unitat Observacions
Arbres-afectats-(situacié-inicial-previa-a-l'obra) u
Arbres-retirat: imi ) U
[Arbres-aconservar-(que-e ) u
Arbres'nous u
|MOBILIARI URBA NOU Unitat Observacions
Jardineres u
Papereres u
Pilones u
Bancs u
Cadires' u
Pérgoles u
Fonts u
MENTS ORNAMENTALS Unitat Observacions
Fonts-ornamentals,'llacs | | | u |
|Escultures | [ v ]
AREES DE JOCS Unitat Observacions
Peradults'(gimnastica,'petanca, etc...) u
Peradults:(gimnastica,'petanca,etc...) m?
Jocs'infantils u
Jocs'infantils m?
Pera'gossos u
Pera'gossos m?
ALTRES ELEMENTS Unitat Observacions
Vorades m
Rigola m
Baranes m
MOBILITAT DINTRE DEL AMBIT DEL PROJECTE
Obra executada Unitat Observacions
Carril-bici m
Placesaparcament-de-cotxes u
Places'aparcament'de-bicicletes u
Places'aparcament'de'motos u
Zones'de'cargai-descarga m
Previal'obra Unitat Observacions
Carril-bici m
Placesaparcament-de-cotxes 9]
Places aparcamentde-bicicletes u
Places aparcament-de'motos u
Zones'de-cargaii-descarga m
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A.1.08.03 Dades estadistiques generals del projecte (métriques 3)

Variacio respecte situacid preexistent Unitat

Carril*bici 0,000 m

Places'aparcament-de-cotxes 0,00[ U

Places'aparcament-de-bicicletes 0,00 V]

Places'aparcament:de'motos 0,00 U

Zones'de'cargati-descarga 0,00 m

ACCESIBILITAT Unitat Observacions
Ascensors u

Escales'mecaniques U

DADES DE SOSTENIBILITAT

ENERGIA POTENCIA Observacions

Installlaciéd'energies-renovables:(fotovoltdica): kw
Installlaciéd'energies'renovables:(miniedlica) kw
Installlaciéd'energies'renovables:(térmica-ambrgeotermia) kw
Installlaciéd'energies'renovables:(altres) kw
ENERGIA SUPERFICIE FOTOVOLTAIQUES Observacions
Plaques m2
Pérgoles u
VERD Observacions
Pressupost-verd:(reg-+jardineria) €
Execucié'de‘cobertesverdes: m2
Jardinsverticals'en-faganes,'mitgeres,'patis‘o'a‘l'interior-del-pati m2
TIC Unitat Observacions
Sensoritzacid-perala:mesura-de:sorolls U
Sensoritzacid-pel-comptatge'de‘persones u
Sensoritzacidpel-comptatge'de‘vehicles U
MEDIAMBIENT Unitat Observacions
Fusta-utilitzada-amb-certificat:(exce pte'mobiliari) | | | m? |
RESIDUS Unitat Observacions
Reciclatge'de'materialsresultants-de‘la:deconstruccid 0,00 m?
3
m
3
m
3
m
ALTRES ELEMENTS Unitat Observacions
Punts'subm.'recursos‘hidrics'alternatius:(freatics,etc...) | I I u
Xarxa-freaticainstalllada | | | m |
ALTRES DADES
SISTEMES SMART CITY Unitat Observacions
Control-d'encesa'd'enllumenat-public:(tecnologies'LED) u

Puntrecarga'vehicles-eléctrics 8]
Cabledefibra-optica m
Punts-d'accés Wifi U

ALTRES ELEMENTS Unitat Observacions
Long.xarxa:pneumaticarecollida'residus-solids:i-urbans | I m
Busties'xarxa'pneum.-recollida‘residus'solidsi:urbans | | | U |

Observacions
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A.1.09 Fitxa consums d’aigua

A) Instal-lacié de subministrament d’aigua

Cabal a contractar (m3/h):
Cabal de calcul (m3/h):
Cabal d'instal-lacio:
Connexi6 de servei (J):
Posici6 comptador:

Justificacié del consum d’aigua freda i calenta sanitaria:

Taula de consums d’aigua freda sanitaria (AFS)

Unitats Consum unitari
(ut) (I/s)

Coeficient de

Aparell simultaneitat

Consum total
(I/s)

Total consum
AFS

Taula de consums d’aigua calenta sanitaria (ACS)

Aparell

Unitats

(ut)

Consum unitari
(I/s)

Coeficient de
simultaneitat

Consum total
(I/s)

Total consum
ACS

Coeficient de simultaneitat global:
Velocitat prevista (m/s):

B) Acumulacié d’aiqua de consum

Justificacié de la no necessitat d’acumulacié d’aigua de consum o, en cas contrari, calcul,

dimensionat i disseny de la soluci6é adoptada.

{m Ajuntament
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A.1.10 Questionari de condicions materials i ambientals dels centres de treball
municipals

NOTA: Cal omplir el questionari en base a la versié vigent. La fitxa adjunta és la vigent en el moment
de redactar el Plec.

FORMAT F2-IT1-PSSL-04

Ajuntament | QUESTIONARI DE CONDICIONS MATERIALS | AMBIENTALS Pagina 1 de 3
deBarcelona| - TENIR EN COMPTE EN ELS PROJECTES D’OBRA NOVA |
REFORMA DELS CENTRES DE TREBALL MUNICIPALS

Rev.04

Objecte:

L'objecte d’aquest questionari és poder oferir una eina de verificacié als técnics que intervenen en
I'elaboracié dels projectes i al personal técnic d’Obres i Manteniment per tal que de manera rapida i
senzilla puguin controlar en fase de projecte que s’han tingut en compte totes les condicions exigibles des
del punt de vista de prevencio de riscos laborals.

CENTRE DE TREBALL:

DATA REVISIO PROJECTE:

REALIZAT PER:

QUESTIONS SI |NO NP (No OBSERVACIONS
procedeix)

S’ha considerat les condicions de T°C?
S’ha considerat les condicions d’humitat
relativa?

S’ha considerat les condicions a complir
de velocitat d’aire (corrents d’aire)?
S’ha considerat les condicions
necessaries de renovacié d’aire

S’ha considerat les condicions
necessaries de soroll?

S’ha considerat les condicions
d’il-luminacié?

QUESTIONS SI |NO | NP OBSERVACIONS
S’han  considerat les condicions de
dimensions - superficie dels llocs de

treball?

S’han considerat les condicions necessaries
del mobiliari a instal-lar?

S’han considerat les condicions necessaries
del lloc de treball de recepci6 -

W Ajuntament
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FORMAT F2-IT1-PSSL-04

F) Auntament QUESTIONARI DE CONDICIONS MATERIALS | AMBIENTALS Pagina 2 de 3
deBarcelona |\ TENIR EN COMPTE EN ELS PROJECTES D’OBRA NOVA |
REFORMA DELS CENTRES DE TREBALL MUNICIPALS

| consergeria? |

QUESTIONS SI [NO|NP OBSERVACIONS
Existeix un espai adient per I'Us de vestidor
del personal de neteja?
Existeix un espai adient i independent per
I’Gs de magatzem de productes de neteja?

QUESTIONS SI |[NO| NP OBSERVACIONS
S’han considerat les condicions necessaries
des del punt de vista de la P.R.L. en els
sistemes de proteccié contra incendis?
S’han considerat les condicions necessaries
des del punt de vista de la P.R.L. en els
ascensors?
S’han considerat les condicions necessaries
des del punt de vista de la P.R.L. en el que
es refereix a escales, baranes i passamans?
S’han considerat les condicions necessaries
des del punt de vista de la P.R.L. en el que
es refereix a paviments?
S’han considerat les condicions necessaries
des del punt de vista de la P.R.L. en el que
es refereix a envans, portes i finestres?
S’han considerat les condicions necessaries
des del punt de vista de la P.R.L. en el que
es refereix a instal-lacié electrica?
S’han considerat les condicions necessaries
des del punt de vista de la P.R.L. en el que
es refereix a espais de coberta?

QUESTIONS SI |[NO|NP OBSERVACIONS
S’han considerat les condicions necessaries
des del punt de vista de la P.R.L. en el que
es refereix a Installlaci6 de sistemes
d’alarma?
S’han considerat les condicions necessaries
des del punt de vista de la P.R.L. en el que
es refereix a control d’accés des de la
recepcio?
S’han considerat les condicions necessaries
des del punt de vista de la P.R.L. en el que

Rev.04
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FORMAT F2-IT1-PSSL-04

Ajuntament QUESTIONARI DE CONDICIONS MATERIALS | AMBIENTALS Pagina3de3
eBarcelona | A TENIR EN COMPTE EN ELS PROJECTES D’OBRA NOVA |
REFORMA DELS CENTRES DE TREBALL MUNICIPALS

Rev.04

es refereix a distribucié de mobiliari i
materials a emprar en el disseny dels
espais de recepcid i entrevista?

QUESTIONS SI [NO NP OBSERVACIONS
Existeix un espai adient per local de primers
auxilis ?

QUESTIONS SI |NO |NP OBSERVACIONS

S’han considerat les condicions necessaries
des del punt de vista de la P.R.L. en el que
es refereix a mesures per a evitar
I'acumulacié d’electricitat estatica?

QUESTIONS SI | NO NP OBSERVACIONS
S’ha considerat que en obres de nova
construccié i/o rehabilitacié integral,
'entrada de treballadors/es al centre es
produira una vegada finalitzades les obres?
S’han planificat les obres de reforma i/o
rehabilitacié de forma que no afectin als
treballadors/es i préviament a linici
d’aquestes?
S’ha comprovat si hi ha treballadors/es
amb especial sensibilitat al centre on s’han
d’efectuar obres i s’"han adoptat les mesures
corresponents?

Barcelong, a ......... o T 20

Signatura:

Nom i cognoms:
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Al1.11 Designaci6 coordinador de seguretat i salut en fase de projecte

: ﬁ%il’ Ajuntament
78 de Barcelona
BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA

DESIGNACIO DEL COORDINADOR DE SEGURETAT | SALUT EN FASE DE PROJECTE

PROJECTE:

AUTOR/A DEL PROJECTE:

AUTOR/A DE L‘ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT:

COORDINADOR/A DE SEGURETAT EN FASE DE PROJECTE:

De conformitat amb alld establert a I'art. 3.1 del RD 1627/1.997, de 24 d'octubre (BOE:25/10/97) sobre
"Disposicions minimes de Seguretat i Salut a les obres de construccié" resultat de la transposicié de la
Directiva 92/57/CEE, i d'acord amb el plec técnic de redaccié de projectes de BIMSA. El sota signant fa
constar que ha estat designat per Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A., a proposta del autor
del projecte, per a realitzar la funcié de Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, i per tant
assumeix les obligacions derivades d'aquesta tasca que figuren a I'esmentada normativa, mes les
indicades en el plec tecnic de redaccié de projectes en especial a la verificacié de la integracio de la

seguretat i salut en la fase de projecte.

Barcelona, a ..... de ., de 20.....
Conforme:
DIRECTOR/A TECNIC/A BIMSA COORDINADOR/A DE SEGURETAT | SALUT
EN FASE DE PROJECTE
4;’"*‘“% Ajuntament
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A.1.12 Declaracié de integracié de seguretat i salut en fase de projecte

@ Ajuntament
8 de Barcelona

BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA

DECLARACIO DE INTEGRACIO DE LA SEGURETAT | SALUT EN FASE DE PROJECTE

PROJECTE:

COORDINADOR/A DE SEGURETAT EN FASE DE PROJECTE (CSSp):

El coordinador de seguretat i salut en fase de projecte DECLARA:
Que durant I'elaboracié del projecte, se han tingut en consideracid la correcta aplicacié per part dels
projectistes dels principis de I'accié preventiva al projecte (sobre la base del contemplat a I’ Art. 8
R.D.1627/97).
Que durant I'elaboracid del projecte se han analitzat els riscos, i s’han llistats dels aspectes
preventius no resolts suficientment en aquesta fase, els quals seran contemplats a I'Estudi de
Seguretat i salut.
Que s’han realitzat totes les reunions i gestions necessaries amb el projectista i agents implicats
amb I'objectiu de realitzar una efectiva integracié de la prevencié en aquesta fase
Que per justificar aquesta declaracié se annexa un informe justificatiu signat pel CSSp, on s’inclou:
. La descripcié sobre la correcta aplicacio per part dels projectistes dels principis de
I'accioé preventiva al projecte (sobre la base del contemplat a I’ Art. 8 R.D.1627/97).
. Els llistats dels aspectes preventius no resolts suficientment al projecte, els quals
seran contemplats a I'Estudi de Seguretat.
. Les actes de totes les reunions realitzades amb els projectistes on s’incloguin els
temes i acords assolits relacionats amb la prevencioé i amb la seguretat i salut.
. Els llistats dels aspectes de prevencio i seguretat resolts i incorporats al projecte.

(Aquest informe també s’incloura al E.S.S.)

Barcelona, a ..... de e de 20.....

Signat:

COORDINADOR/A DE SEGURETAT | SALUT EN FASE DE PROJECTE

ps
kg
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ANNEX 2 INDEX DG. DOCUMENTACIO GRAFICA DEL PROJECTE
(ORIENTATIU)

TOM N° PLANOL FULLS DESCRIPCIO CODIFICACIO
Ne CAPITOL
ne SUBCAPITOL
n° APARTAT
I DG. DOCUMENTACIO GRAFICA DG
DG 6.04
1 SITUACIO | EMPLACAMENT 01
11 SITUACIO D 0101
12 EMPLAGAMENT 01.02
X IGENT - JUSTIFICACIO URBANI: D
nfuils  BLANEJAMENT URBANISTIC VIGENT - JUSTIFICACIO URBANISTICA b 03
6 4 TOPOG TAT ACTUAL DG 6.
3 nfuls” TOPOGRAFIA / AXECAMENT / ESTAT ACTUAL DG 6.04.03
SERVEIS EXISTENTS (ESCOMESES) DG 6.04
nfuls COMPANYIA O SERVEI DG 6.04.04
[ ORDENACIO DEL CONJUNT DG 6.05
1 nfuls ACCESSIBILITAT / I SSOS T ESPAIS EXTERIORS DE LEDIFICI DG 6.05.01
- PROPOSTA ARQUITECTONICA | DEFINICIO GEOMETRICA. | IMATGES 3D, DG 6.05
2 1 nfulls PROPOSTA ARQUITECTON\CAﬁFUNC\ONAL DG 6.05.02.01
22 niuls  PROPOSTAARQUITECTONICA SUPERFICIES DG 6.05.02.02
2 3 niuls___PROPOSTA ARQUITECTONICA DEFINICIO GEOMETRICA DG 6.05.02.03
24 niuls  IMATGES 3D DG 6.05.02.04
[ ACCESSIBILITAT DG 6.07
1 nfulls A BILITAT o DG 6.07.01
SEGURETAT EN CAS DE INCENDI DG 6.07

1 nfulls __INTERVENCIO DELS SERVEIS DE PREVENCIO | EXTINCIO D'INCENDIS | ESPAIS EXTERIORS

2 nfulls___COMPARTIMENTACIO INTERIOR | EXTERIOR | RESISTENCIA AL FOC D
3 nfulls __EVACUACIO D'OCUPANTS

4. nfulls  INSTAL-LACIONS DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS D

"TREBALLS PREVIS | ENDERROCS (OBRA NOVA) | DESMUNTATGES DG 6.11
nfulls PLANTI _CCIONS | ALCATS DG 6.11.01
2 nfulls SUPERPOSICIO ENDERROC | OBRA NOVA DG 6.11.02
6 12 AFECTAGIONS A TERCERS DG 6.12
1 nfuls__ PLANTES, SECCIONS | ALGATS DG 6.12.01
13 MOVIMENTS DE TERRES/ SUSTENTCIO DE L'EDIFICI | ADEQUACIO DEL SOL DG 6.13
2 nfuls__PLANTES | PERFILS DG 6.13.01
6 14 SISTEMA ESTRUCTURAL DG 6.14
1 FONAMENTS DG 6.14.01
1 nuils FONAMENTS. DG 6.14.01.01
2 SIS DE CONTENCIO DE TERRES DG 6.14.02
1 nfulls SISTEMES DE CONTENCIO DE TERRES. DG 6.14.02.01
3 ESTRUCTURA D .03
1 niuils ESTRUCTURA VERTICAL 14.03.01
2 nfulls ESTRUCTURA HORITZONTAL DG 6.14.0:
3,..niuls ESCALES | RAMPES
4 DETALLS DEL SISTEMA ESTRUCTURAL
T niuils DETALLS D
ESTRUCTURES SINGULARS
1 il ESTRUCTURES SINGULARS D
3 nfulls DETALLS D

ENVOLVENT | ACABATS EX RS DG 6,15
1 TERRES, SOLERES, LLOSES... EN CONTACTE AMB EL TERRENY. DG 6.15.01
1 nfulls DEFINICIO CONSTRUCTIVA DG 6.15.01.01
2 MURS | PANTALLES EN CONTACTE AMB EL TERRENY. DG 6.15.02
1 niuils DEFINICIO CONSTRUCTIVA DG 6.15.02.01
3 FACANES | PATIS DG 615,03
1 il DEFINICIS CONSTRUCTIVA 5G6.15,03,01
2 nfulls ESQUEMES DE FUSTERIES 03.02
3 niulls ELEMENTS DE TANCAMENT | PROTECCIO, | ELEMENTS SINGULARS D
a COBERTES | COBERTS SOTERRADES b
1 nfulls DEFINICIO D
3" nfliis ESQU FUSTER b
3. nfulls ELEMENTS DE TANCAMENT | PROTECCIO, I ELEMENT: D
5 MITGERES
1_niulis DEFINICIO CONSTRUCTIVA D
[ SOSTRES EN CONTACTE AMB LEXTERIOR
1 il BEFINICIO CONSTRUCTIVA o
2. nfulls ESQUEMES D'OBERTURES [3!
ESCALES | RAMPES EXTERIORS DG 6.15.07
1 niuils DEFINICIO CONSTRUCTIVA DG 6.15.07.01
2 niuils ELEMENTS DE PROTECCIO DG 6.15.07.02
8 DETALLS DEL SISTEMA ENVOLVENT DG 615,08
1 il DETALLS 5G6.15,08,01
TACIG | ACABATS INTERIORS. BG 6,16
IENTACIO VERTICAL | ACABATS INTERIORS DG 6.16.01
1 niuils DEFINICIO CONSTRUCTIVA DG 6.16.01.01
2 niuils ESQUEMES DE FUSTERIES DG 6.16.01,02
3. nfulls ELEMENTS DE SEGURETAT | PROTECCIO . DG 6160103
pl SISTEMA DE C IMENTACIG HORITZONTAL | ACABATS INTERIORS [
1 nfulls DEFINICIO CONSTRUCTIVA
2" niulls ESQUEMES DE LLUERNES/CLARABOIES/FUSTERIES D
3 niuils ELEMENTS DE SEGURETAT | PROTECCIO D
ESCALES | RAMPES INTERIORS
1 nfuils DEFINICIO CONSTRUCTIVA b
2. nfulls ELEMENTS DE PROTECCIO Dy 03.¢
i DETALLS DEL SISTEMA DE COMPARTIMENTACIO 0
1_niulis DETALLS... D 04,01
5 RECINTES, LOCALS HUMITS | LOCALS TECNICS X
1 nfuils PLANTES, SECCIONS | ALGATS D 05,01
3 nfils BETALLS 05,05
""SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL'LACIONS | SERVEIS DG 647
SISTEMES DE TRANSPORT DG 6.17.01
T otls ELEMENTS DE TRANSPORT DE PERSONES: ASCENSORS, APARELLS ELEVADORS, ESCALES MECANIQUES, DG 6470101
MUNTACARREGUES, .
2 niuils ALTRES ELEMENTS DE TRANSPORT (CINTES TRANSPORTADORES MALETES, ) DG 6.17,01,00
3" nfliis DETALLS BE SISTEME: RANSPORT BG 617,01
2 RECOLLIDA, EVACUACIO | TRACTAMENT DE RESIDUS DG 6.17.02
1 niuils RECOLLIDA, EVACUACIO | TRACTAMENT DE RESIDUS DG 6.17.02.01
2 niuils DETALLS DE RECOLLIDA, EVACUACIO | TRACTAMENT DE RESIDUS DG 6.17.02.02
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Tom N°PLANOL  FULLS DESCRIPCIO CODIFICACIO
Ne CAPITOL
n° SUBCAPITOL
n° APARTAT
I__DG. DOCUMENTACIO GRAFICA DG
3 INSTAL-LACIO DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA DG 6.17.03
1 nfuils INSTAL-TACIO D/AIGUA FREDA SANITARIA DG 6.17.03.01
2 nfulls INSTAL-LACIO D'AIGUA CALENTA SANITARIA DG 6.17.03.02
3 niulls SISTEMA DE TRACTAMENT DAIGUES (DESCALCIFICADOR, OSMOSIS, DG 6.17.03.03
4 niulls DETALLS DE SUBMINISTRAMENT DAIGUA DG 6.17.03.04
4 EVACUACIO DAIGUES DG 6.17.04
1 nfulls EVACUACIO DAIGUES PLUVIALS DG 6.17.04.01
2. niulls EVACUACIO D'AIGUES RESIDUALS DG 6.17.04.02
3 niulls CONNEXIO A CLAVEGUERAM D
4__nfulls SISTEMA AUTONOM DE DEPURACIO Y
5 niuls DETALLS DEVACUACIO D'AIGUES
5 INSTAL-LACIONS TERMIQUES (CLIMATITZACIO): D
1 nifuils CALEFACCIO D
2__nfulls REFRIGERACIO
3__ niulls VENTILACIO D
4 niulls DETALLS DE INSTAL-LACIONS TERMIQUES
6 SISTEMES DE VENTILACIO | EXTRACCIO ESPECIFICS D
1 nfulls VENTILACIO DAPARCAMENTS D
2 niulls VENTILACIO MECANICA DE LES CUINES D
3 nfulls VENTILACIG DE CAMBRES HIGIENIQUES D
4 niulls CONTROL DE FUMS EN CAS DINCENDI D
5 nfulls DETALLS DELS SISTEMES DE VENTILACIO | EXTRACCIO ESPECIFICS D
7 SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE. D
1 nfuils B DG 6.17.07.01
2 nfulls DETALLS DE INSTAL-LACIONS TERMIQUES
8 INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES D
1_nfulls ESCOMESA ELECTRICA
2 nfulls INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES D
3. niuils ESQUEMES UNIFILARS D
4 nfulls CENTRES DE TRANSFORMACIO
5 niulls GRUPS ELECTROGENS D
6 niulls DETALLS DE INSTAL-LACIONS TERMIQUES D
9 INSTAL-LACIONS DENLLUMENAT.
1 nfulls ENLLUMENAT D
2 nfulls DETALLS DE INSTAL-LACIONS TERM\QUES Do
10 SISTEMES DE PRODUCCIO AMB! RENOVABLES DG 6.17.10
1 niulls INSTAL TACIO SOLAR TERMICA PER A PRODUCCIO D'AIGUA CALENTA SANITARIA DG 6.17.10.01
2 nfulls INSTAL-LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA D
3 nfuls INSTAL-LACIO GEOTERMICA D
4 niuis INSTAL-LACIO DE BIGMASSA D
5__nfulls INSTAL-LACIO AEROTERMICA
6__niulls ALTRES D
7_nfulls DETALLS DELS SISTEMES DE PRODUCCIO AMB ENERGIES RENOVABLES
i TIC - TECNOLOGIES DE LA INFORMACIO (TELECOMUNICACIONS, INFORMATICA, VEUS | DADES, ..)
1 nfulls TIC - TECNOLOGIES DE LA INFORMACIO (TELECOMUNICACIONS, INFORMATICA, VEUS | DADES, D
2 nfulls DETALLS DE LES TECNOLOGIES DE LA INF%
12 INSTAL-LACIONS TECNOLOGIQUES: AUDIOVISUALS, ESCENOGRAFIQUES 1 LUMINIQUES D
1 niulls STAL-LACIONS TECNOLOGIQUES: AUDIOVISUALS, ESCENOGRAFIQUES | LUMINIQUES D
2 niuls ETALLS DE LES INSTAL-LACIONS TECNOLOGIQUES
13 INSTAL-LACIONS DE PROTECCIO CONTRA INCENDI D
1 nfulls INSTAL:LACIONS DE PROTECCIO CONTRA INCENDI Do L
2 nfulls DETALLS DE LES INSTAL-LACIONS DE PROTECCIO CONTRA INCENDI DG 6.17.13.02
1 SISTEMES DE PROTECCIO AL LLAMP. DG 6.17.14
1 nfulls SISTEMES DE PROTECCIO AL LLAMP. DG 6.17.1
2 niulls DETALLS DELS SISTEMES DE PROTECCIO AL LLAMP. N N DG6.
15 ALTRES INSTAL'TACIONS DE PROTECCIO | SEGURETAT ALARMES, CAMARES, DETECCIO, CONTROL DACCES, DG 6.
1 nfulls ALTRES INSTAL-LACIONS DE PROTECCIO | SEGURETAT ALARMES, CAMARES, DETECCIO, CONTROL D'ACCES,
2 niulls DETALLS DE LES ALTRES INSTAL-LACIONS DE PROTECCIO | SEGURETAT D
16 ALTRES INSTAL-LACIONS: GASOS MEDICINALS, GASOS TECNICS, ALTRES D
1 nfulls ALTRES INSTAL-LACIONS: GASOS MEDICINALS, GASOS TECNICS,
2 niulls DETALLS DE LES ALTRES INSTAL-LACIONS D
17 SUPERPOSICIO_INSTAL.LACIONS D
1 nfulls SUPERPOSICIO_INSTAL.LACIONS DX
18 CONTROL | GESTIO CENTRALITZATS DE LEDIFICI D
1 niulls CONTROL | GESTIO CENTRALITZATS DE LEDIFICI
2 niulls DETALLS DEL CONTROL | GESTIO CENTRALITZATS DE LEDIFICI D
6 18 EQUIPAMENT, MOBILIARI | SENYALETICA DG 6.18
1 MOBILIARI O EQUIPAMENT FIX DG 6.18.01
1 niulls PLANTES | SECCIONS | ALGATS DG 6.18.01.01
2 nfulls DETALLS D 01.02
2 ELEMENTS DE MOBILIARI D .0
1 niulls ESQUEMES DE SITUACIO DEL MOBILIARI .18.02.01
2 niulls FITXES DELEMENTS DE MOBILIARI DG 6.18.02,02
3 ELEMENTS EQUIPAMENT D 0;
1 nfulls ESQUEMES DE SITUACIO DE L'EQUIPAMENT DG 6.18.03.01
2 nfulls FITXES D'ELEMENTS DE EQUIPAMENT D 03,02
1 ELEMENTS DE SENYALETICA 0
1 niuls ESQ 0 SENYALITZACIO 04.01
2 niulls FITXES DELEMENTS DE SENYALITZACIO, D 04.0
5 DETALLS EQUIPAMI 11 SENYALETICA DG 6.18.05
1 nfuls” " DETALLS EQUIPAMENT DG 6.18.05.01
2 nfuls____ DETALLS MOBILIARI DG 6.18.05.02
3 nfuls  DETALLS SENYALETICA DG 6.18.05.03
6 2 ESPAIS EXTERIORS DE L'EQUIPAMENT DG 6.21
1 DEFINICIO GEOMETRICA DG 6.21.01
1 niuls DEFINICIO GEOMETRICA DG 6.21.01.01
ESTRUCTURES DG 6.21.02
1 niulls ESTRUCTURES DG 6.21.02.01
3 FERMS | PAVIMENTACIO DG 6.21.03
1 nfulls FERMS | PAVIMENTACIO DG 6.21.03.01
4 DRENATGEL £ e DG 6.21.04
1 nfulls DRENATGE | CLﬁVEGUERAM/EVACUAC\O DAIGUES 04.01
5 ENLLUMENAT D 0:
1 niulls NLLUMENAT DG 6.21.05.01
6 JARDINERIA TREG 21,01
1 nfuls ARDINERIA | REG DG 6.21.06.01
7 A | EQUIPAMENT DG 6.21.07.
1 nfulls RBA | EQUIPAMENT DG 6.21.07.01
8 DETALLS ESPAIS EXTERIORS DE L'EQUIPAMENT DG 6.21.08
1 niulls DETALLS ESPAIS EXTERIORS DG 6.21.08.01
22 CONSTRUCCIONS MODULARS | INSTAL-LACIONS TEMPORALS DG 6.22
1 CONSTRUCCIONS MODULARS 1INSTAL-LACIONS TEMPORALS DG 6.22.01.
2 DETALLS EQUIPAMENT, MOBILIARI | SENYALETICA DG 6.22.02.
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ANNEX 3 NOTES

Abreviatures del PPTRPE

L
RDL
RD
D

DF
DO
DEO
CSSp
CSS

OME
EUM

PPTRPE
CTP
REM
REP

oC
EON
EE
MES
U

I

M

MD
MC
ME
MS
MN

DG

AP

PEM
PEC
PCA
PCT

DC
DN
DM
DA

Llei

Reial Decret Legislatiu
Reial Decret

Decret

Direccio Facultativa

Direcci6 d’obra

Direcci6 d’execucio de I'obra

Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execucié d’obra

Ordenances Metropolitanes de I'Edificacié
Ecologia, Urbanisme i Mobilitat

Plec de Prescripcions Técniques per a la Redaccié de Projectes d’Edificacié

Conformitat Técnica del Projecte
Responsable de 'Equipament Municipal
Responsable d’Espai Public

Obres complementaries

Edifici d’'obra nova

Edifici existent

Mobiliari Equipament Senyalética
Urbanitzacio

Infraestructura

Memoria

Memoria descriptiva

Memoria constructiva

Memoria d’execucio

Memoria de sostenibilitat i ambiental
Memoria compliment de normativa

Documentacio grafica

Amidaments i pressupost

Pressupost d’Execucié Material

Pressupost d’Execucio per Contracte

Pressupost per al Coneixement de I’Administracio
Plec de condicions técniques

Documentacié complementaria

Documentacié complementaria: Aplicacié de normativa
Documentacié complementaria. Requeriments municipals
Documentacié complementaria. Altra
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SSAA Serveis afectats

PCQ Pla de control de qualitat

GR Gestio de residus

EG Estudi geotécnic

CEE Certificat d’eficiéncia energética
ESS Estudi de seguretat i salut
Definicions

Prestacié de I'edifici: Prestacions dels edificis o les seves parts, enteses com el conjunt de
caracteristiques qualitatives o quantitatives de l'edifici, identificables objectivament, que en
determinen I'aptitud per complir les exigéncies basiques corresponents.

Exigéncia basica de qualitat: Caracteristica genérica, funcional i técnica dels edificis que
permet satisfer els requisits basics de I'edificacio.
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