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ESPAI PUBLIC — PSA
PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA

REDACCIO DE L’AVANTPROJECTE, PROJECTE BASIC, PROJECTE EXECUTIU,
CERTIFICACIO ENERGETICA, DIRECCIO D’OBRA | DIRECCIO D’EXECUCIO PER A LA
REHABILITACIO ENERGETICA DE LEDIFICI PLACA DE LA CULTURA, 1, A
L’HOSPITALET DEL LLOBREGAT.

1 FINALITAT

El present Plec, regit per I'acord marc i la posterior resolucié de 21 de desembre de 2021 per a la
contractacio de serveis de disseny i calcul d’instal-lacions i assisténcia a la direccié d’obra i a la direccio
d’execucié d’obra en les instal-lacions en projectes d’edificacio, té la finalitat de descriure els treballs a
desenvolupar i definir les condicions, necessitats, directrius i criteris técnics generals que han de servir
de base per a la realitzacié d’assisténcia técnica en projecte i assisténcia a la direccié d'obra i a la
direccio d’execucié d’obra en les instal-lacions del projecte executiu de la Rehabilitacié Energética de
I’Edifici de la Plaga de la Cultura 1 de L’Hospitalet de Llobregat, aixi com concretar els documents
en la realitzacié dels quals haura d’intervenir I'adjudicatari de I'encarrec perqué el seu contingut, un cop
quedi garantida i assegurada la seva qualitat, coheréncia i homogeneitat, pugui ésser rebut i acceptat
per I'’Area Metropolitana de Barcelona (d’ara endavant AMB).

2 OBJECTE DEL SERVEI

Prestacio de serveis:
- Disseny, calcul i documentacié necessaria de les instal-lacions en projectes d’edificacio
- Assisténcia a la direccié d’obra i a la direccié d’execuci6é d’obra en les instal-lacions en projectes
d’edificacio

3 TREBALLS

3.1. Abast dels treballs

Els serveis podran correspondre a qualsevol de les fases seglents, bé sigui per separat, agrupades, o
en un Unic encarrec:

- Avantprojecte d’instal-lacions.

- Projecte basic d’instal-lacions

- Projecte d’execucié d’instal-lacions.

- Certificacié energética de I'edifici

- Direcci6 d'obra i d’execucio6 d’obra en les instal-lacions.
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3.2 Desenvolupament dels treballs i obligacions de I'adjudicatari.

3.2.1 Avantprojecte:

- Al tractar-se d’'un projecte de reforma amb poca documentacié de l'estat actual de les
instal-lacions, sera necessari realitzar visites previes a I'edifici per tal de determinar les noves
instal-lacions a projectar. Concretament sera necessatri:

o Coneixer I'edifici i les instal-lacions existents.
o lIdentificar les deficiencies energetiques i zones de desconfort de I'edifici.
o lIdentificar les instal-lacions que requereixin de renovacio.

- Participacié activa en les idees previes i en l'avantprojecte d’instal-lacions. Proposta i
valoraciéo de les possibles alternatives en relaci6 a I'execucié de l'obra, 'economia i la
sostenibilitat ambiental (segons Protocol Sostenibilitat).

- Descripci6 dels criteris principals, especialment pel que fa al Protocol AMB?, les instal-lacions
de climatitzacio i d’energies renovables.

- Previsio i dimensionat de passos d’instal-lacions, cambres técniques, situacié dels elements
principals, etc.

- Valoracié econdmica de la solucié escollida a nivell d’avantprojecte.

- Memoria de I'avantprojecte d’instal-lacions on caldra justificar la solucié adoptada en relacié
als conceptes enumerats al primer punt d’aquest apartat.

3.2.2 Projecte basic:

- Tot allo inclos a I'avantprojecte (si no s’ha redactat préviament).

- Presentacié de propostes d’actuacions a incloure en el projecte executiu. Aquestes propostes
seran analitzades conjuntament amb 'AMB i I'Ajuntament, per tal de determinar quines
s’inclouen dins el projecte executiu, en base al seu cost i al benefici energétic i/o de confort
que impliquen.

- Definicio dels criteris principals pel que fa a les propostes seleccionades, tragats, esquemes,
reserva d’espais i predimensionat dels equips.

- Planols amb reserva d’espais per a pas d’instal-lacions i situacié dels principals elements de la
instal-lacio i esquemes.

- Valoracié economica a nivell de projecte basic.

- Memoria del projecte basic d’instal-lacions.

3.2.3 Projecte d’execucio:

Els técnics que redactin el projecte d’instal-lacions apareixeran a la documentacio técnica com a autors
d’aquesta part del projecte.

- El Projecte d'execucié de les instal-lacions ha d’incloure: memodria descriptiva, planols,
pressupost amb amidaments detallats (realitzats en TCQ i utilitzant el banc del BEDEC del
any en curs), annex de calculs, plecs de condicions, fitxes compliment CTE (tot segons la
Guia per a la redaccié de projectes d’edificacié de 'AMB) i la documentacid i justificacions
requerides pel Protocol AMB2.
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- S’inclouen els tramits amb les companyies de serveis per a les peticions de serveis existents,
les peticions de les noves escomeses, desplacaments de xarxa o afectacions de serveis.

- S’inclou el projecte acustic en aquelles instal-lacions que ho requereixin segons el CTE, per
compliment d’ordenances municipals o si es tracta d’edificis com auditoris, escoles de musica
o similars.

- S’inclou el projecte de programacié del monitoratge de les instal-lacions, establint els punts
de control, consignes i com hauran d’interactuar totes les instal-lacions en funcié de I'is i dels
condicionants interiors, exteriors, horari, eficiéncia energetica, etc.

- Les instal-lacions a projectar seran les seglents:
- Climatitzaci6 i ventilacié
- Electricitat
- Enllumenat i control
- Energies renovables
- Sistema de control centralitzat
- Ajudes d’obra civil

3.2.4 Certificacio Energética

- La Certificacié Energeética sera I'eina que permetra avaluar la millora energética de I'edifici,
objecte principal de I'encarrec.

- En fase de projecte basic sera necessari fer una simulacié energética amb programa Design
Builder o similar per avaluar la millora energética de cadascuna de les actuacions proposades.

- Certificacié d’eficiencia energética en fase de projecte incloses les taxes corresponents.
Redacci6 i presentacié de la documentacié necessaria per a la obtencié de la certificacié
d’eficiencia energética d’edificis, segons la normativa actual d’aplicacié (Inclou taxes, si
s’escau).

- Certificacié energética de I'edifici acabat (si aquesta s’ha contractat juntament amb el projecte
d’execucié i/o amb Il'assisténcia a la direccié d’obra en les instal-lacions) incloses les taxes
corresponents.
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3.2.5 Assisténcia a la Direccié d’obra i d’execucié en les instal-lacions

A la primera acta d’obra hi figurara el nom i la titulacié de les persones designades per 'adjudicatari per
a la realitzacié d’aquesta tasca. Aquestes signaran les actes d’obra i/o el llibre d’ordres i seran
responsables de totes aquelles decisions, ordres, canvis o instruccions vinculades a les instal-lacions
en qué hagin pres part. Tasques:

- Assisténcia regular a I'obra durant I'execucidé de les instal-lacions.
- Totes les visites d’'obra necessaries per al correcte desenvolupament de I'obra amb un
minim d’una visita setmanal a peu de la mateixa.
- Fer les gestions pertinents amb les companyies de serveis, control i seguiment de les
obres que realitzin les mateixes.

- Assisténcia a les reunions necessaries de coordinacid, juntament amb els responsables del
control de la gestié de I'obra.
- Participar en I'elaboracié de les actes de reunions d’obra i/o llibre d’ordres

- Elaboracié de tota la documentacié necessaria per a 'execucio de I'obra que es pugui requerir
en el decurs de la mateixa.

- Realitzacié d’'informes mensuals de control d’execucié de I'obra.

- Elaborar la documentacio i els planols de les modificacions del projecte d’instal-lacions
durant I'obra.

- Validacié dels planols de muntatge elaborats pel contractista.

- Validacié dels replantejaments preparats pel contractista.

- Realitzacié d’'informes puntuals sobre aspectes que afectin a I'obra.

- Informes de balang economic.

- Validacié de les certificacions parcials de I'obra i la liquidacié final.

- Validacié de les certificacions mensuals: control i seguiment de costos, verificacio i
seguiment dels preus contradictoris i de les certificacions d’obra

- Supervisar i validar cadascuna de les unitats d’obra (instal-lacions) comprovant-ne les
dimensions i correcta disposicié i execucié.

- Documents del pla de control i de 'acompliment del programa de control de qualitat.

- Validacié del manual d’'us i manteniment que s’inclou en el llibre de I'edifici.

- Atendre totes les consultes i fer tots els aclariments que 'AMB li demani sobre el Projecte i a
informar de les modificacions del Projecte proposades per TAMB o I'’Ajuntament corresponent
al llarg de I'execucio de 'obra.

- Efectuar els reconeixements i definicions necessaries per garantir la correcta execucio del
projecte. Verificacio de les dades de control geometric, replanteig de les instal-lacions i control
del compliment de les tolerancies geomeétriques previstes.

- Revisio de les propostes de canvi que puguin presentar els contractistes.

- Resoldre les contingéncies que es produeixin a I'obra.

- Coordinacié técnica dels diferents industrials, contractistes, subministradors, etc.

- Validar els certificats dels materials entregats per 'empresa constructora, i verificar que
corresponen als definits en projecte i/o col-locats en obra
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- Seguiment i control de la programacié dels diferents treballs de I'obra
- Seguiment i control de les proves d'’instal-lacions i posada en funcionament elaborades
pel contractista.

- Redaccié de la documentacié d’obra acabada (As Built) i de la part d’instal-lacions del llibre de
manteniment I'edifici segons models de 'AMB.

- Garantia de les obres:

- Fer un seguiment de la post-venda durant el primer any de garantia. Aquest seguiment
incloura, com a minim, una visita trimestral que es realitzara amb un técnic de 'AMB.

- Efectuar les visites i redactar tants informes com siguin necessaris en relacié als
repassos, defectes i/o patologies que s'observin, donar instruccions a I'empresa
constructora i realitzar el seguiment de les seves reparacions.

- Com a minim caldra redactar un informe sobre I'estat de I'edificacié cada 3 mesos des
de l'acta de recepcié. En cas de detectar incidéncies ordenara al contractista la
resolucié dels defectes i patologies observades i realitzara el seguiment de les seves
reparacions.

3.3 Compliment del Protocol Sostenibilitat

La Direcci6 de Serveis de I'Espai Public té implantat el Protocol Sostenibilitat que és una eina
transversal i holistica de suport i orientacié6 en clau de sostenibilitat a la redaccié de projectes
d’edificacio i espai public i a 'execucioé de les obres.

El Protocol Sostenibilitat es planteja per facilitar la incorporaci6 de criteris de sostenibilitat des de les
primeres fases de plantejament del programa i del disseny del projecte, fent émfasi en el disseny
integrat i la feina transversal dels equips de treball.

S’hi inclouen aspectes associats a 6 ambits:

1. Seguiment i analisi transversal
2. Energia

3. Aigua

4. Materials

5. Confort

6. Sostenibilitat de 'emplagament

El protocol el configuren 19 criteris que es valoren quantitativament i de manera objectiva en termes de
sostenibilitat. Els criteris estableixen exigencies diferents en funcié del tipus de projecte al que fan
referéncia: edifici d’equipament, edifici d’habitatge, projecte urba d’espais lliures (parcs) i projecte urba
d’espais urbans (carrers i places). A més a més, en alguns casos s'introdueixen especificacions segons
el tipus d’equipament, o segons si es tracta d’un projecte de nova construccié o de rehabilitacio.
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L’adjudicatari dels treballs s’haura d’incorporar com un membre més de I'equip en aquest protocol,
realitzant les tasques que li siguin encomanades per tal de justificar els criteris requerits en matéria
d’instal-lacions, que siguin d’aplicacié en aquest cas. Aquestes tasques poden ser entre altres:

- Collaboraci6 en la redacci6 del Pla de Manteniment i reunions amb I'empresa de
manteniment contractada per I'Ajuntament i/o amb el responsable de manteniment de
I’Ajuntament per garantir un bon traspas i recepcié del Pla de manteniment.

- Realitzacio calculs mitjangcant programes de simulacié energética de qualitat elevada (com
DesignBuilder) i realitzacié d’'informes per justificar els indicadors de demanda i consum
energetics necessatris.

- Presentacio de les ecoetiquetes | 11l dels materials emprats.

- Memoria descriptiva de I'analisi d’estudi de zones térmiques i de les instal-lacions projectades

- Memoria descriptiva de I'analisi d’estudi luminic i de les instal-lacions luminiques projectades

- Presentaci6 de les fitxes técniques o declaracions dels fabricants i proveidors amb els nivells
de COV o 'abséncia dels mateixos als materials.

- Presentacié de les fitxes técniques o declaracions dels fabricants on s’indiqui I'abséncia de
compostos quimics nocius.

3.4 Compliment de la Politica de Qualitat i Medi Ambient

Atés que 'AMB té una Politica de Qualitat i de Medi ambient enfocada a la millora de la gesti6 de les
seves activitats i el respecte al medi ambient, cal que la redaccié del projecte es faci segons les normes
de qualitat i de medi ambient UNE-EN-ISO 9001:2000 i 14001:2004.

L’AMB disposa d’'un procediment per a la redacci6 de projectes que han de seguir els projectes que es
redactin sota la seva gestid. Inclou una guia per a la redacci6 de projectes d’edificacid, i unes fitxes per
I'autocontrol i seguiment del projecte que hauran de ser complimentades per I'autor del projecte, i un
model d’acta de reunions, també a complimentar per I'autor del projecte.

La documentacio que conforma el procediment per a la redaccié de projectes d’edificacio i el Plec de
clausules Administratives Generals per a la contractacié d’obres per ’AMB es poden trobar al segiient

enllac:

http://www.amb.cat/web/11696/194

3.5 Documents

Els documents han de ser redactats de tal manera, i amb el nivell de detall necessari, perqué qualsevol
facultatiu, amb la titulaci6 requerida, pugui interpretar-los facilment. La documentacié ha de ser
completa i adequada als condicionaments exigits per I'actuacié projectada i, en qualsevol cas, ha de
complir els requisits minims establers a la legislacié vigent que sigui d’aplicacio.
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3.5.1 Documents dels projectes.

Per a cada fase, s’elaborara la documentacié necessaria per donar compliment als treballs descrits al
punt 3.2, tant pel que fa a documentacio grafica, com a calculs, memaories i pressupostos.

Els Avantprojectes i projectes basics contindran (punts 3.2.1 i 3.2.2), com a minim memoria, planols i
avang de pressupost.

El projecte d’execucié haura de contenir la documentacié requerida a la “Guia per a la redaccié de
projectes d’edificacié” de 'AMB que doni resposta a tots els aspectes esmentats els punts 3.2.3, 3.3 i
3.4 d’'aquest plec.
3.5.2 Documents de I'assisténcia a la Direccié d’obra i Direccié d’Execuci6 en les instal-lacions
S’elaborara la documentacio necessaria per donar compliment als treballs descrits el punt 3.2.4.
Per a cada servei es lliuraran:

- 2 jocs en paper del document, enquadernats i plegat en format DIN A4 o el format que

considerin els serveis técnics de 'AMB. (s’acordara en cada lliurament)

- 1 CDs amb la documentaci6 en format digital (PDF i editables)
- Actes i informes en format digital degudament signats.

4 TREBALLS ESPECIFICS NO VALORATS
Per a aquells treballs que no sén valorables de forma generica per la seva especificitat o singularitat, en

el moment que aquests siguin necessaris, es demanara oferta a les empreses incloses a 'acord marc
per a la seva realitzacio.

APROVAT

del document electronic referénciat : 7/156.

ambito.amb.cat:83/index.jsp
Opia impresa

9

Aquesta és una ci

*~ Codi per a validacié :611BW-8521V-5HRVX
Verificacio :http://

':'El AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC
=



Area Metropolitana Exp. 903513/22
de Barcelona

APROVAT

A AMB

ANNEX 1. CARACTERISTIQUES DE L’ACTUACIO

index

1. INTRODUCCIO ....creetvveseesssessssssseesssssssssssssessssssssssssssessssssssssssssesssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 9
2. SITUACIO | EMPLAGAMENT .........cooommmmsssseennsssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssnee 10
3. ANTECEDENTS......oooinnressessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssssssssnsssnee 10
4. OBJECTE DEL PROJECTE.........oooummmmmmsmssessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssssssssnsnsssnee 11
5. CARACTERISTIQUES DE L'ACTUACIO .....ooocnrreeetrrisrensssssssssssseessssssssssssesssssssssssssssssssssssssssnesssssssssens 11
6. OBJECTIUS AMBIENTALS PRIORITARIS ..............ccemmmmmnnnesssssssssessssssssssssesssssssssssssnssssssssssssssssssssssssnns 13
7. CRONOGRAMA DE L'ACTUACIO...........coommeneeeeturssseessssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 16
8. FOTOGRAFIES D’ESTAT ACTUAL....iereeneseeeeeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsseee 17
9. INFORMACIO A FACILITAR ALS LICITADORS ........coemmmrmnnnnnnnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsseee 19

ambito.amb.cat:83/index.jsp

F i
o et E Aquesta és una c%pia impresa del document electronic referénciat : 8/156.

"> Codi per a validaci6 :61I1BW-8521V-5HRVX
Verificacio :http://

f7E AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC




itecte PSA 2
HASH:2A92B28D4D7BFF37BB3BBF791D80C81A7B3180B7

PUIG ESTEBAN, Francesc (1 de 1)
ui
Data signatura :21/0%/2023 10:00:36

Técnic/a superior ar

APROVAT

A AMB + Area Metropolitana Exp. 903513/22
& « de Barcelona

ANNEX 1. CARACTERISTIQUES DE L’ACTUACIO
1.INTRODUCCIO

Els projectes que promou 'AMB s’han de fonamentar en la maxima qualitat de la solucié
arquitectonica i 'optimitzacio dels recursos econdmics, energetics i materials.
L’AMB vetllara perqué tots els projectes es facin dins d’'un marc en el que es prioritzi:
1.1 Dissenyar I’espai public per a les persones.
1.1.1 Prioritzar i facilitar la mobilitat dels vianants.
1.1.2 Dissenyar espais facilment comprensibles.
1.1.3 Garantir que siguin espais accessibles i segurs.
1.1.4 Assegurar que tothom pugui gaudir en condicions d’'igualtat.
1.2 Redactar projectes, executar les obres i fer una gestié de I’espai public que faci una
aposta clara per espais més verds i sostenibles.

1.2.1 Ha de tendir a autosuficiéncia energética, a partir del consum minim d’energia,
I'autoproduccié d’energia eléctrica i una bona gestioé de I'aigua i altres recursos.

1.2.2 Garantir el confort.

1.2.3 Apostar per I'increment de la infraestructura verda i la biodiversitat urbana.
1.2.4 Promoure els modes de transport sostenible.

1.3 Promoure actuacions saludables, resilients i adaptatives als canvis.
(Aspectes relacionats directament amb el Covid-19).
1.3.1 Hade ser un espai saludable i que garanteixi el benestar de les persones.
1.3.2 Hade ser obert, lliure i fluid.
1.3.3 Comptabilitzar usos diversos.
1.3.4 Ha de ser flexible i adaptable als canvis i amb capacitat per evolucionar i
transformar-se per fer front a les noves necessitats.
1.4 Garantir la funcionalitat i la qualitat de I’espai public.
1.4.1 Hade ser durable, funcional i eficient.
1.4.2 Amb pocs elements.
1.4.3 Cura amb l'eleccié de materials.

ambito.amb.cat:83/index.jsp
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2.SITUACIO | EMPLACAMENT

L’edifici es troba situat a la plaga de la Cultura 1 al barri de Bellvitge dins del Terme municipal
de I'Hospitalet de Llobregat.

La facana principal de I'edifici esta orientada a Nord-Oest i dona la placa de la cultura, espai
d’us ciutada.

3.ANTECEDENTS

L’edifici compta amb diferents usos a diferents horaris i amb diferents necessitats de
climatitzacio, Biblioteca Municipal, Regidoria del Districte, centre Cultural, Sala polivalent.

Actualment I'edifici presenta diversos problemes de climatitzacié i de falta de confort térmic

dels usuaris:

L’aigua sortint de les maquines refredadores de coberta no surt a la temperatura de
consigna optima (7°C).

La difusio d’aire de les sales és totalment ineficient, no transmetent-se correctament
l'aire tractat als diferents espais.

Les unitats de renovacié d’aire no disposen de sistema de recuperacioé de calor.

Els usuaris tenen dificultats per ajustar les temperatures per tal d’estar confortables als

gambito.amb.cat:83/index.jsp
2 [m] Aquesta és una copia impresa del document electronic referénciat : 10/156.
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diferents espais.

- El sistema de control no sembla estar optimitzat amb el funcionament de I'edifici

- Ala sala d’exposicions del soterrani s’observen problemes d’excés d’humitat.

- La facana principal és totalment vidriada i orientada a Nord-Oest i fa que l'edifici no
quedi ben aillat i en dificulta la climatitzacio.

4. OBJECTE DEL PROJECTE

Ha de contemplar la millora de la instal-lacié de climatitzacié a I'edifici de Plaga de la Cultura 1
situat, al barri de Bellvitge al municipi de I'Hospitalet de Llobregat, a més a més es contempla
la modelitzacié de l'edifici per a realitzar-ne un estudi de millora energética i estudiar
particularment la facana vidriada encarada a Nord Oest.

La finalitat del projecte sera aconseguir millorar en com a minim dues lletres el certificat
energétic de l'edifici.

Per altra banda també es planteja la possibilitat d’instal-lar energia solar fotovoltaica per
autoconsum, aprofitant aixi la coberta plana de 310 m? de que disposa I'equipament
municipal.

Aquest equipament per la seva dimensi¢ i els diferents usos que te a I'actualitat és candidat a
formar part de la Xarxa Metropolitana de Refugis Climatics en Equipaments.

Actualment el consum eléctric és de 914.254 KWh en 2018 i 800.437 KWh 2019

5. CARACTERISTIQUES DE L’ACTUACIO

Caracteristiques

Millora de [leficiencia energeética edifici

Actuacio . .
situat a la placa de la Cultura, nim. 1

Superficie aproximada de I'actuacio 6000 m?

del document electronic referenciat : 11/156.

Pressupost estimat de [Iactuacio

. 669.553,50 €
(PEC IVA inclos)
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El Programa de Necessitats que ha de contenir el projecte es centra en els seglients punts:
- Reduccié del consum energétic de I'edifici.
- Millora de les condicions de confort dels usuaris.
- Incorporacié d’un Refugi climatic

Els dos primers punts del programa de necessitats estan directament relacionats. Caldra fer
un estudi exhaustiu de les possibles millores a incorporar a I'edifici per tal d’assolir aquests
objectius.

Per assolir aquests dos primers objectius es planteja el seglient programa de treballs:

Auditoria energética prévia de I'edifici. Identificar deficiéncies energétiques i zones de
disconfort termic.

- Elaboracié d’un llistat de possibles propostes de millora.
- Fer una simulacio energetica i termica (PMV-PPD) de I'edifici.

- Avaluar la millora energetica i/o de confort de cada proposta i fer-ne una estimacio
economica.

- Decidir quines propostes incloure a projecte en base al balan¢ de la millora energética
i/o de confort i del cost economic.

- Consensuar propostes amb i Ajuntament.

- Elaborar el projecte executiu dels treballs.

Dins de les mesures de millora a incorpora a projecte les que s’enumeren a continuacié sén
prioritaries i hauran d’estar incloses en el projecte executiu:

SUBSTITUCIO DE LES UNITATS DE DIFUSIO D’AIRE

La difusié de l'aire dins dels espais de biblioteca es realitza mitjancant un sistema combinat de

del document electronic referenciat : 12/156.

llumenera i difusor. Aquest sistema és ineficient i no aconsegueix distribuir l'aire correctament
per donar les prestacions de confort. Cal incorporar difusors d’aire del tipus rotacional en el cel
ras i embocar-/os als conductes corresponents de distribucioé d’aire.

ambito.amb.cat:83/index.jsp
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RECUPERADORS AIRE PRIMARI A PLANTES

La ubicacié actual dels elements de difusié d’aire, aixi com també la seva tipologia no sén
idonies per obtenir unes prestacions de confort adequades. Incorporar nous conductes d’aire
amb nous elements de difusié de més abast milloraria el confort higrotérmic dels usuaris.

La resta de propostes de millora s’hauran d’incorporar a projecte fins a completar la dotacié
pressupostaria. Es proposen a continuacié exemples de possibles actuacions a analitzar per
assolir els objectius del projecte:

AILLAMENT DE LA COBERTA

La coberta existent no disposa d’aillament termic. La incorporacioé d’'un sistema d’aillament
reduiria la demanda térmica de l'edifici.

REFUGI CLIMATIC

La Biblioteca Tecla Sala és un equipament preparat per formar part de la Xarxa Metropolitana

de Refugis Climatics (Equipaments municipals), per la qual cosa es destinara a Us de Refugi
Climatic una part de I'edifici.

6. OBIJECTIUS AMBIENTALS PRIORITARIS

El projecte haura d’aplicar i donar resposta als criteris ambientals recollits en el Protocol de
Sostenibilitat del Servei d’Espai Public de TAMB (P.S.) que li siguin d’aplicacié. Aixi mateix,
per tal de facilitar la incorporacio de criteris de sostenibilitat des de l'inici del projecte i al llarg
del procés de redaccid, s’haura de justificar la seva aplicacié en els documents que
s’entregaran segons les fases i el calendari establert.

del document electronic referenciat : 13/156.
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S’estableixen els seglients objectius ambientals prioritaris a implementar:

Criteri Objectiu LIindar/yan
(P.S.) I requerit
MANTENIMENT | EXPLOTACIO EFICIENTS

Assegurar la durabilitat i el seguiment adequat del projecte i de les

seves instal-lacions durant la seva vida Util, incorporant elements de

disseny que facilitin el manteniment de I'espai.

Caldra elaborar una “Analisi del Manteniment”, que comptara amb

el seguiment i posterior validacié per part de I'Ajuntament.

Es considera prioritari la incorporacié de sistemes de monitoratge

de consum energétic i d’aigua que registrin en linia, en continu i en

temps real els consums.

MINIMITZACIO DE LA DEMANDA | DEL CONSUM ENERGETIC

Optimitzar la demanda energetica de I'equipament a través Eemanda
d’estratégies de disseny passiu i alhora reduir el consum 20 KWhim?

4 d’energia primaria necessaria (millorant el valor requerit a
d’assoliment del criteri 4.2 per a I'horitzé temporal actual).
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S’ha de garantir la condicié d’edifici de consum d’energia gairebé )
kWh/m*a
zero (nZEB).
CONFORT HIGROMETRIC
9 Garantir uns nivells de temperatura, humitat i ventilacié adients a -<OE)77< PMV
l'activitat i als usuaris. Tot aix0, dissenyat en coheréncia amb les '
estrategies de disseny passiu i d’eficiéncia energética. %
0
|_
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L <
= 3
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. TR
SEE: e ¢
EDIFICIS D'EQUIPAMENTS 6 E g %) Eé g
g |8z w52
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1 Optimitzacié del programa i analisi d'alternatives <Z( g%%
1.1 Optimitzaci6 del programa funcional 5 %é;
1.2 Analisi d’alternatives d’emplagament O O 85;%
2 Seguiment ambiental integrat g‘gég
2.1 Seguiment ambiental del projecte amb I'ajuntament a través de reunions especifiques ‘ ‘ O Eﬁ::lé
. CSES
@' 3 Manteniment i explotacié eficients E P
= 3.1 Verificacié dels espais, equips auxiliars i accessibilitat per al manteniment E §§§
3.2 Elaboracié d’'una analisi del manteniment <322
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3.3 Definicié d’una estratégia de prevencio de residus durant la fase d’'us
3.4 Incorporaci6 de sistemes de monitoratge de consum energeétic i d’aigua
3.5 Incorporacié de sistemes de gesti6 energética d'edificis (BMS)

4 Minimitzacié de la demanda i del consum energeétics
4.1 Optimitzacié de la volumetria i de la relacié amb I'entorn
4.2 Valors maxims de demanda i consum energeétic

@ 4.3 Estimacio del consum energetic anual de I'enllumenat exterior [urbanitzacio) O O
4.4 Valor_s ml'nir_ns _’d’eficiéncia energética de les installacions d’enllumenat O 0O
exterior [urbanitzacid]

5 Generaci6 d'energia renovable per a autoconsum
5.1 Generacié minima d’energia renovable | ‘

6 Minimitzaci6 del consum d'aigua potable
6.1 Valors maxims de consum d’aigua

@ 6.2 Sistemes de recuperacio d’'aiglies grises O
6.3 Sistemes de recuperacio d’'aiglies pluvials O
6.4 Instal-lacions de reg eficients i aprofitament de recursos hidrics alternatius [urbanitzacid] O O

7 Minimitzaci6 de la petjada de CO,

7.1 Definicio preliminar dels materials
@ 7.2 Valors maxims de petjada de CO, dels materials

g Us de materials amb ecoetiquetes | IlI
8.1 Us de materials que disposin d’ecoetiquetes I IlI | ‘

9 Confort higrotérmic
9.1 Qualitat termica interior
9.2 Qualitat de 'aire interior

10 Confort luminic
10.1 Il-luminaci6 artificial i zonificacio

10.2 IlI'luminaci6 natural i control de I'enlluernament

11 No Us de materials nocius per ales persones

1.1 Selt‘acgié de\n)aterials Qe revestimgnt i acabat amb una baixa quantitat de components 0O
organics volatils (COV) i altres quimics O

12 No Us de materials nocius per al medi ambient =
12.1 Selecci6 de materials que no continguin compostos quimics nocius | ‘ O @

13 Increment de la infraestructura verda O
13.1 Preservacio dels espais verds i dels seus valors [urbanitzaci6] O O é g
13.2 Increment de la superficie d’espais verds O ' o

14 Contribucio a la biodiversitat <z( g
14.1 Actuacions que permeten incrementar la biodiversitat a I'entorn del projecte | O ‘ O % é

15 Gesti6 activa de I'aigua de pluja 8 %
15.1 Gestié de I'escorrentia superficial | O ‘ O EE g
Reducci6 de I'efecte illa de calor a la urbanitzacio6 w X%%
16.1 Minim percentatge d’'ombra sobre superficies pavimentades | O ‘ O 2 Eé%

17 Reducci6 de I'efecte illa de calor als edificis <Z( g%g
17.1 Minim percentatge de superficie que no contribueix a retenir la calor | ‘ 5 %é%

18 Facilitats per als vehicles unipersonals sostenibles 8 é;g
18.1 Aparcaments per a bicicletes i VMP per a usuaris d’edificis O O 8 gég
18.2 Serveis complementaris per al ciclista O O E %Eé
18.3 Aparcaments per a bicicletes i VMP per els llocs d’estada [urbanitzacié] O O <§( §§§

19 Infraestructura per al vehicle eléctric I[.JI:J %é‘é
19.2 Punts de recarrega per a vehicles eléctrics en edificis d’equipaments | O ‘ O <328
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Foto 04. Climatitzador a planta soterrani

> AMB

Foto 06. Bombes circuits d’aigua de climatitzacio
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Foto 08. Bomba de Calor produccié aigua Foto 09. Sostres de Planta Baixa

9. INFORMACIO A FACILITAR ALS LICITADORS

La informacié que es facilita o sera consultable directament a la pagina web de 'AMB tal com
s’especifica és:

Documents consultables:
— Metodologia pel seguiment de la redaccié de projectes amb equips externs.
— Protocol de Sostenibilitat de 'AMB:
https://www.amb.cat/es/web/territori/espai-public/documentacio

— Guia de requisits BIM: https://bim.amb.cat/.

— Contingut i redacci6 del projecte (politica de qualitat i medi ambient SIGQMA).
Atés que 'AMB té implantat un sistema integrat de gestié de la qualitat i del medi
ambient segons les normes UNE-EN-ISO 9001:2008 i 14001:2004, cal que la
redaccio tant dels projectes com dels treballs de col-laboracié segueixi el
procediment que es troba a la pagina web de 'AMB: www.amb.cat/web/11696/194.

— La xarxa metropolitana de refugis climatics (XMRC):
https://www.amb.cat/es/web/ecologia/sostenibilitat/canvi-climatic/refugi-
climatic/sobre-la-xmrc.

— Espais de Refugi Climatic Metropolitans, Barcelona Regional, 2019.

Documentacié a facilitar a I’adjudicatari:
—Informacio serveis afectats.
—Planols generals 2D en format DWG.
—Informacio de projectes i actuacions previes a I'edifici

Codi per a validacié :61I1BW-8521V-5HRVX

Frpsea o Verificacio :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
JEL M Aquesta és una copia impresa del document electronic referénciat : 19/156.
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Metodologia Seguiment de la redaccié de projectes amb equips externs — PSA
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Sumari

Sumari
Objectius

Procediment

RI Reuni6 d'inici

LO Lliurament i presentacié de I'encaix
RS Reunions de seguiment

L1 Lliurament del document basic

RB Presentaci6é del document basic
RC Reunions de control

L2 Lliurament de la maqueta del projecte d’execuci6
RT Reunié de tancament
L3 Lliurament del projecte d’execucié

Diagrama del procés

Annex Seguiment de redaccio del projecte

del document electronic referenciat : 22/156.

ambito.amb.cat:83/index.jsp
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Objectius

Una part dels projectes que redactem a la Direccié de Serveis de I'Espai
Public es fan amb equips pluridisciplinaris amb professionals externs
contractats especificament per a cada projecte.

Aquest document defineix una metodologia de seguiment de la redaccio dels
projectes redactats amb professionals externs. S’estableix el procediment que
s’ha de seguir pel que fa a reunions i lliuraments.

Procediment

El seguiment de la redaccié de projectes de professionals externs s’organitza
a partir de les segtients reunions:

RI Reunio d’inici

L0  Lliurament i presentacio de I’encaix

RS Reunions de seguiment

L1 Lliurament del document basic

RB Presentacio del document basic

RC Reunions de control

L2 Lliurament de la maqueta del projecte d’execucio

RT Reunio de tancament

ambito.amb.cat:83/index.jsp

L3  Lliurament del projecte d’execucio

Verificacio :http://g
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Metodologia Seguiment de la redaccié de projectes amb equips externs — PSA

APROVAT

Reunid d’inici

Reuniod de presentacio del projecte

Assistents
AMB - Responsable dels treballs
Ajuntament - Carrec electe responsable

- Teécnics municipals responsables

Equip Redactor Autor del projecte

Caracteristiques i objectius de la reunio
1 Presentacio dels agents

Presentacioé dels agents principals que faran tant la redaccié com el
seguiment del projecte per part de 'Equip Redactor, Ajuntament i
AMB.

2 Presentacio de la proposta guanyadora

L’autor del projecte exposara breument la proposta guanyadora del
concurs.

3 Posada en comuiacord

L’AMB i '’Ajuntament poden aportar totes les consideracions que
calgui afegir per a la redacci6 del projecte. L’Ajuntament es
pronunciara sobre l'adequacié de la proposta a les expectatives
inicials.

4 Necessitats de I'actuacio

Es revisen les necessitats de I'actuacié en la proposta guanyadora.
5 Sostenibilitat

Es revisen les estrategies i accions en la proposta guanyadora.
6 Pressupost

Es contrasta el pressupost estimat pel projecte i el finangament previst
per dur-lo a terme. S’analitza la capacitat del projecte d’ajustar-s’hi.

7 Planificacio

del document electronic referenciat : 24/156.

- Es revisara el calendari previst inicialment i el calendari de
reunions, remarcant la importancia de les validacions dels
documents per garantir el flux de treball.

ambito.amb.cat:83/index.jsp
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- Esconcretaran les dades de contacte de tots els agents que faran
tant la redaccié com el seguiment del projecte.
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Metodologia Seguiment de la redaccié de projectes amb equips externs — PSA

APROVAT

D’aquest full de contactes es generara un grup d’Outlook (el fara
I'equip de Projectes i Obres del PSA) amb el seglient criteri de nom:

EQUIP_Nom Projecte Abreujat

- Aquest grup d’Outlook servira per a les comunicacions del
projecte.

8 Repas de l'estat de bases de treball i trameses de documents
necessaris
- Topografia
- Cales
- Geotéecnia
- Serveis existents de companyies i municipals
— Altres

De la reunié ha de sortir

El responsable dels treballs de ’AMB s’encarrega de:
— Acta de la reunio Rl

— Annex de Seguiment de redaccio del projecte

Verificar i completar 'Annex de Seguiment de redacci6 del projecte a
remetre a I'Equip Redactor.

— Grup d’Outlook

L’acta i 'Annex seran remesos als contactes del grup d’Outlook.
S’ha d’enviar com a maxim en el termini d’una setmana a partir del
dia de la reunid.

La resta d’agents, si han de fer esmenes, ho han d’indicar per correu
electronic com a maxim la setmana segiient a la recepcié. Si és
necessari s’actualitzara I'acta, que s’enviara signada digitalment a tots
els agents, un cop completat el circuit.

L’equip redactor, a partir dels acords presos desenvolupa I’Encaix de
projecte.

ambito.amb.cat:83/index.jsp

Verificacio :http://g
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Lliurament i presentacié de
I'encaix

Assistents
AMB - Responsable dels treballs
— Teécnics de seguiment
Ajuntament — Teécnics municipals responsables
— Abans de la reunié, I'Ajuntament ha de confirmar
quins agents participaran a la reuni6 i al
seguiment del projecte
Equip redactor - Autor del projecte

— Col-laboradors, si s’escau

Objectius de la reunié

La reunio serveix per presentar els agents, definir la planificacié dels treballs i
confirmar les dades inicials del projecte.

1 Repas de les dades de contacte dels agents implicats en la redaccié
del projecte

El Responsable dels Treballs de 'AMB repassa i confirma els agents que
faran tant la redacci6 com el seguiment del projecte, especificats en
I’Annex de Seguiment de redaccié del projecte.

2 Presentacio de I’encaix

L’equip redactor exposara I'encaix de la proposta guanyadora de concurs
a les consideracions sorgides de la reuni6 d’inici (RI). Principalment es
tractaran els seglents temes:

- Resposta a les necessitats de I'actuacié i programa

- Criteris de sostenibilitat

- Cost

3 Repas i comentaris de I’encaix

— Comentaris relatius a I'encaix per part de I'AMB i 'ajuntament a
considerar en la redaccié del document basic.

— Analisis de les restriccions del projecte (permisos necessaris i
condicionants externs a AMB i Ajuntament).

4 Repas de I'estat de bases de treball

gambito.amb.cat:83/index.jsp
5 E Aquesta és una copia impresa del document electronic referenciat : 26/156.

El Responsable dels Treballs de 'AMB repassa les bases de treball
disponibles i I'estat de les trameses dels documents necessaris.
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5 Repas i comentaris dels criteris técnics de I’'annex de seguiment de
redaccio del projecte

— Criteris técnics d’instal-lacions i serveis

- Criteris técnics d’espais verds (jardineria i reg)
—  Criteris de sostenibilitat

—  Criteris BIM

e Lliurament d’arxius i documentacié per part de 'AMB.
»  Explicaci6 i definicié de procediments.

* Lectura del BEP. Lectura del BEP estandard lliurat per TAMB
i comentaris per la seva modificacio, si s’escau.

e« CDE Common Data Environment (entorn de documentacio
compartida). Explicacié6 del repositori Gnic de la
documentacié lliurada.

- Errors més freqiients als pressupostos
6 Planificacio

— Es revisara el calendari previst inicialment, la previsio per I'entrega
del document basic i el calendari de reunions, remarcant la
importancia de les validacions dels documents per garantir el flux de
treball.

— En funcié de la complexitat del projecte es fixen reunions RS fins el
lliurament del document basic L1.

7 Acords relatius al document basic

- Format, contingut i data de lliurament
- Siés el cas, detallar documentacio grafica imprescindible especifica
del projecte a incloure en el document basic.

De la reunioé n’ha de sortir:
El responsable dels treballs de 'AMB fa:
— L’acta de la reunié LO

La resta d’agents, si han de fer esmenes, ho han d’indicar per correu
electronic com a maxim la setmana seglent a la recepcié.

A partir dels acords presos I’equip redactor desenvolupa el document basic
del projecte.

ambito.amb.cat:83/index.jsp

Verificacio :http://g
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Reunions de seguiment
document basic

Assistents
AMB - Responsable dels Treballs

— Técnics de seguiment
Ajuntament — Tecnics municipals responsables
Equip redactor — Autor del projecte

- Col-laboradors (si s’escau)

Caracteristiques i objectius de les reunions

El Responsable dels treballs ponderara la necessitat i quantitat de reunions
de seguiment a efectuar en funcié de la complexitat del projecte i/o
procediment (si cal integrar presentacions veinals, processos participatius...).

- Les reunions poden ser tematiques si s’escau.

— L’objectiu de les reunions és que I'equip redactor plantegi i concreti les
solucions tipus dels sistemes que concorren en el projecte. S’han de
definir a nivell d’'esquema, solucions tipus i predimensionat.

- Estrategies de sostenibilitat.

- Implantacié i moviment de terres.

- Sistemes constructius.

- Sistema estructural (si s’escau).

- Sistema de condicionaments i serveis.

- Serveis afectats. Identificacié d’afectacions.

- Els que no hi puguin assistir han de facilitar, si n’hi ha, la informaci6 que
cal transmetre en les reunions. Aquesta informacié s’ha d’aportar per
escrit (pot ser via correu electronic).

De les reunions n’ha de sortir:
L’equip redactor fa:

— L’acta de la reunio segons el format Qualitat penjat a la pagina web
de I'AMB.

Aquesta acta sera remesa als contactes del grup d’Outlook. S’ha
d’enviar com a maxim en el termini d’'una setmana a partir del dia
de la reunio.

del document electronic referenciat : 28/156.

ambito.amb.cat:83/index.jsp
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— Lliurament del Pla d’execucié BIM (BEP) (si s’escau segons projecte).

» Codi per a validaci6 :61I1BW-8521V-5HRVX
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Lliurament
document basic

Lliurament
L’equip redactor ha de penjar els segiients documents a ’Espai Comu:
1 Document basic

El contingut del document basic esta definit al plec de prescripcions tecniques.
El document seguira 'estructura indicada a les guies de redacci6 de projectes
que es pot trobar a la web de la AMB:
https://www.amb.cat/web/11696/194

En resum constara dels segiients documents:

— Arxiu Unic en PDF amb marcadors. S’entregara també en paper en
format DIN A3 si s’ha sol-licitat expressament per part de 'AMB o
I'Ajuntament.

— Arxius IFC i arxius editables (BIM si s’escau segons projecte).
— Arxius editables (TXT, CAD, TCQ).
El document basic haura de contenir la segtent informacié:

— Descripci6 de la proposta. Inclou fotografies estat actual i infografies de
la proposta (imatges virtuals i/o fotomuntatges segons s’escaigui).
— Concreci6 del programa
— Concrecid de les estratégies de sostenibilitat
— Planols emplagament, situacio i estat actual
— Planols de proposta i de superposicié amb I'estat actual
— Explicacié de les solucions tipus i predimensionat de tots els sistemes
que concorrin en el projecte:
- Implantaci6é i moviment de terres.
- Sistemes constructius.
- Sistema estructural (si s’escau).
- Sistema de condicionaments i serveis.
- Serveis afectats. Identificacié d’afectacions.
— Cost de l'actuaci6. Pressupost amb amidaments per partides amplies.

2 Dossier Resum de presentacio

Presentacié resum del projecte en A3 i format PDF que inclogui la informacié
resum de I'actuacié. Dades, planols i infografies generals, complementat amb
explicacions sintetiques.

del document electronic referenciat : 29/156.

ambito.amb.cat:83/index.jsp
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— Un cop revisada la documentacié lliurada a I'Espai Comu per I'Equip
Redactor, el Responsable dels Treballs de 'AMB ho remetra a
I’Ajuntament.
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Presentacid del document
basic

Assistents
AMB - Responsable dels Treballs

- Tecnics de seguiment
Ajuntament — Tecnics municipals responsables
Equip redactor — Autor del projecte

Caracteristiques i objectius de les reunié

1 Presentacio del document basic
L’equip redactor presentara el document basic del projecte, amb explicacio
sobre els seglients temes:

- Programa
— Estratégies de sostenibilitat
- Explicacio de les solucions tipus i predimensionat de tots els sistemes
que concorrin en el projecte
- Implantacié i moviment de terres
- Sistemes constructius
- Sistema estructural (si s’escau)
- Sistema de condicionaments i serveis
- ldentificaci6 de restriccions
— Cost de 'actuacid. Pressupost amb amidaments per partides amplies

2 Repas i comentaris del document basic

Comentaris relatius al document basic per part de 'AMB i I'ajuntament.

De la reunid, n’ha de sortir

— En un termini de 15 dies I'Ajuntament emet un informe sobre el
document basic.

del document electronic referenciat : 30/156.

En cas d’informe desfavorable (C), I'equip redactor disposa de 15 dies
per incorporar-les.

Verificacio :http://
Aquesta és una ci
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Reunions
de control

Reunions de seguiment n en fase de redaccio6 del projecte
d’execucio

Assistents

En aquestes reunions estan convocats tots els agents.

AMB - Responsable dels Treballs
- Tecnics de seguiment

Ajuntament - Tecnic municipal responsable
- Agents confirmats a la reunié de presentacio

Equip redactor — Autor del projecte
Col-laboradors

Caracteristiques i objectius de la reunié

El Responsable dels Treballs plantejara les reunions de control a efectuar en
funci6 de la complexitat del projecte i/o procediment (si cal integrar
presentacions veinals, processos participatius...)

— Les reunions poden ser tematiques si s’escau.

— Lautor del projecte ha d'assistir a les reunions amb els técnics
col-laboradors (pressupost, estructures, instal-lacions...) que s’escaigui
en funcié de la tematica de la reunié.

— L’autor del projecte ha d’enviar préviament a la reunié la documentacié
técnica a revisar en la reunio.

— En la reunié es fara un repas técnic de les solucions implicades en el
projecte i de l'estimacié economica amb projeccié al tancament del
projecte.

- En aquesta reuni6 cal que Responsable dels Treballs decideixi la
continuitat en la redaccié o, a la vista de possibles desajustos sobre
pressupost i/o solucions formals i constructives anteriorment
acordades, estableixi esmenes amb nova data de lliurament de la
revisio.

De la reunid, n’ha de sortir

del document electronic referenciat : 31/156.

— Acta de la reunié

L’equip redactor ha de fer I’acta de cada reunio (segons el format
Qualitat penjat a la pagina web de ’AMB).

ambito.amb.cat:83/index.jsp
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Aquesta acta sera remesa als contactes del grup d’Outlook. S’ha
d’enviar com a maxim en el termini d’una setmana a partir del dia de
la reunio.

» Codi per a validaci6 :61I1BW-8521V-5HRVX
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Lliurament de la maqueta
del projecte d’execucid

Lliurament

El contingut del projecte d’execucid esta definit a les guies de redacci6é de
projectes.

L’equip redactor ha de penjar els seglients documents a I'Espai Comu:

- Maqueta del Projecte d’Execucié en format PDF, amb marcadors.
Preferiblement en un Unic arxiu indexat. Si I'arxiu és molt pesat i és
dificil manipular-lo, es pot dividir segons els documents que formen el
projecte.

- Arxiu TCQ del projecte. Cal identificar en el TCQ totes les partides que
no siguin del banc de preus.

- Arxius IFC segons especificat en la guia BIM i BEP (BIM si s’escau
segons projecte).

El Responsable dels treballs de 'AMB remet la maqueta del projecte
d’execucié a:

- L’empresa auditora del projecte. L’auditoria fara arribar linforme al
Responsable de Treballs de TAMB, com a maxim durant els 10 dies naturals
després de I'enviament.
A. Informe favorable
B. Informe favorable amb esmenes a incorporar al lliurament definitiu
del projecte d’execucio
C. Informe desfavorable. Revisié global del projecte i cal tornar-lo a
auditar

- En un termini de 15 dies I'ajuntament emet un informe sobre el document,
en qué dona la conformitat o indica les esmenes que cal incorporar.

- Altres agents, si s’escau.

En rebre els informes de revisié, el Responsable dels Treballs redacta
I'Informe de Validaci6é del Projecte Executiu (VAPE) i el remet a I'autor del
projecte.

L’equip redactor ha de revisar la maqueta del projecte d’execuci6 i redactar
lInforme d’Esmenes. Ha de ser un document amb les respostes a les
esmenes efectuades pels diferents agents (auditoria, ajuntament, AMB,
altres). Ha d’explicar com s’ha resolt 'esmena i en quins apartats del projecte
es troba la documentacié subsanada.

del document electronic referenciat : 32/156.

ambito.amb.cat:83/index.jsp
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L’equip Redactor entrega a I'Espai Comu la revisi6 de la maqueta del
projecte d’execucid i I'lnforme d’Esmenes en un maxim de 15 dies.
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Reunid
de tancament

Assistents

Reunié amb invitacio a tots els agents.

AMB - Responsable dels Treballs
- Tecnics de seguiment

Ajuntament — Tecnic municipal responsable
- Agents confirmats a la reunié de presentacié

Equip redactor Autor del projecte

- Col-laboradors

Caracteristiques i objectius de la reunio

1 Presentacio de la Maqueta del projecte d’execucio.
L’equip redactor fara una explicacié del projecte d’execucié.

- Explicacié a través de la documentacié grafica, descrivint cadascun
dels sistemes que concorren en el projecte.

- Explicacio del pressupost. En especial els preus que no formen part
dels bancs (BEDEC o AMB).

2 Comentaris sobre la Maqueta del projecte d’execucio.

Els agents de 'AMB i I'Ajuntament fan comentaris a considerar per I'entrega
del projecte d’execucié.

De la reunid, n’ha de sortir:
— Acta de la reunié

L’equip redactor ha de fer I’acta de cada reunié (segons el format
Qualitat penjat a la pagina web de ’AMB).

Aquesta acta sera remesa als contactes del grup d’Outlook. S’ha
d’enviar com a maxim en el termini d’una setmana a partir del dia de
la reunio.

del document electronic referenciat : 33/156.

ambito.amb.cat:83/index.jsp
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APROVAT

Lliurament
del projecte d’execucid

Lliurament

El lliurament del projecte d’execucio es fa a través de I'EC i la presentacio
d’instancia genérica telematica. A la instancia cal indicar I'enllag a la carpeta
que contingui la documentacié del projecte d’execucio.

L’equip redactor ha de penjar els segiients documents a I’Espai Comu:
1 Projecte d’execucio

Arxiu PDF amb marcadors, preferiblement en un Unic arxiu indexat.
Si l'arxiu és molt pesat i és dificil manipular-lo, es pot dividir segons
els documents que formen el projecte.

2 Editables del projecte d’execucio

- Arxius IFC Segons especificat en la guia BIM i BEP (si s’escau
segons projecte).

- Editables (TXT, CAD, TCQ)

3 Fitxes d’autocontrol i seguiment del projecte (segons SIGQMA)

4 Fitxa de metriques de I’actuacio

5 Dossier Resum de presentacio actualitzat

Presentacié resum del projecte en A3 i format PDF que inclogui la
informacié resum de I'actuacié. Dades, planols i infografies generals,
complementat amb explicacions sintétiques.

Contingut

El contingut del projecte d’execucié esta definit a les guies de redacci6é de
projectes que es pot trobar a la web de la AMB:

www.amb.cat/web/11696/194

Les especificacions dels documents BIM estan definides a:

https://bim.amb.cat/

— Amb els informes favorables de I'empresa auditora i de la resta
d’agents, i I'Informe d’Esmenes redactat per 'Equip Redactor, el
Responsable dels Treballs fara la peticié del liurament del projecte
d’execucio6 signat digitalment.

ambito.amb.cat:83/index.jsp

El Responsable dels Treballs remet digitalment el projecte d’execucié a
I’Ajuntament i inicia la tramitacié del projecte.

Verificacio :http://g
5 E Aquesta és una copia impresa del document electronic referenciat : 34/156.
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APROVAT

Annex de seguiment de
redaccio del projecte

L’annex de seguiment de redaccid del projecte és un document que conté
les dades basiques de I'actuacié, les dades de contacte de tots els agents, el
calendari de reunions, els criteris técnics dels diferents ambits i els aspectes
relacionats amb les caracteristiques dels lliuraments del projecte.

del document electronic referenciat : 36/156.

ambito.amb.cat:83/index.jsp
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de '’AMB i 'IMPSOL
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 AMB

Direccié de Serveis de I'Espai Public
IMPSOL

www.amb.cat

espaipublic@amb.cat

impsol@amb.cat
Estudi Ramon Folch i Associats SL
www.erf.cat

del document electronic referenciat : 38/156.

Comissi6 técnica

ambito.amb.cat:83/index.jsp

Opia impresa
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Eva Bernadi, Joan Castellvi, Mireia Diaz, Javier Duarte, Margarita Espinés, Albert Gassull, Marta Iglesias, Jordi Larruy, Cati Montserrat, Oriol
Paluzie i Carles Villasur.

Versi6 1.2 — Desembre 2021

2+ Codi per a validacié :61I1BW-8521V-5HRVX
Verificacio :http://
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APROVAT

Introduccio

El Protocol de sostenibilitat per als projectes i les obres de 'AMB i 'IMPSOL va néixer per
responsabilitat professional i institucional davant la crisi climatica amb la voluntat de dotar
els técnics de projectes i obres de I'Area Metropolitana de Barcelona de recursos per donar
resposta als objectius de desenvolupament sostenible (ODS) promoguts per les Nacions
Unides en el context internacional de I’Agenda 2030.

Es tracta d’'una eina transversal amb una visié holistica que permet avaluar I'impacte
ambiental de les decisions que es prenen en la redaccio dels projectes i I'execucio de les
obres. Una guia que, amb valors concrets i amb tres horitzons temporals, ens orienta cap a
millorar la gestio dels recursos, avancar en la reduccio6 de les demandes hidrica i energética,
i fomentar la biodiversitat, la mobilitat sostenible, les energies renovables i la renaturalitzacio
urbana; tot plegat per mitigar el canvi climatic i adaptar-nos-hi.

La primera versi6 del Protocol la va elaborar I'Estudi Ramon Folch (ERF) en col-laboracié
amb un equip de técnics de 'AMB i 'IMPSOL, i la participacié de Green Building Council
Espafia (GBCe).

L’experiéncia adquirida a través de la seva aplicacio pilot en els projectes de la Direcci6 de
Serveis de I'Espai Public de 'AMB i 'IMPSOL, el coneixement en ambits especifics d’alguns
dels seus técnics i el treball de tot I'equip de sostenibilitat d’Espai Public han donat lloc a
una revisié d’aquest protocol. Una revisié que I'apropa a les possibilitats reals d’assolir els
objectius que s’hi proposa. Uns objectius ambiciosos, que sempre requereixen un esforg,
perd que soén assolibles i realistes.

Aquest protocol és un pas endavant per afrontar els reptes del canvi climatic des de la
realitat del territori. Un pas en un cami incert en queé no ens podem aturar si volem continuar
treballant per contribuir, més i millor, al desenvolupament sostenible. Per tot aixo, es tracta
d’'un document ambicids, en constant revisié, que s’anira modificant a mesura que assolim
determinats objectius, que apareguin noves oportunitats o que les circumstancies ens ho
demanin.

Albert Gassull

Director de Serveis de I'Espai Public

del document electronic referenciat : 41/156.

ambito.amb.cat:83/index.jsp
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Protocol de sostenibilitat. Criteris ambientals per als projectes i les obres de TAMB i 'IMPSOL.

APROVAT

Caracteristiques

Aquest protocol és una eina transdisciplinaria i multicriteri que, com altres metodologies
d’aplicacié de criteris ambientals (DGNB System, LEED, BREEAM, VERDE o SITES), va
més enlla dels aspectes que exigeix la normativa vigent. A diferéncia d’aquestes, el
“Protocol de sostenibilitat. Criteris ambientals per als projectes i les obres de 'AMB i
'IMPSOL” no és una metodologia puntuable, sin6 que recull dinou criteris d’obligat
compliment que inclouen aspectes associats a sis ambits transversals:

— Seguiment i analisi transversal
— Energia

— Aigua

— Materials

— Conforti salut

— Sostenibilitat de 'emplacament

Els dinou criteris es valoren qualitativament i quantitativament, de manera objectiva en
termes de sostenibilitat. Es proposa un protocol ambiciés, perd que reconeix el punt de
partida i estableix objectius assolibles d’entrada, i se n’incrementa I'exigéncia en diferents
horitzons temporals (2020, 2025 i 2030). L’horitzé temporal per assolir ha de coincidir amb
la data prevista de lliurament del projecte executiu.

La intencio és facilitar la incorporacio de criteris de sostenibilitat des de les primeres fases
de plantejament del projecte. Els criteris fixen uns objectius finals amb la intencié que
s’assoleixin, en la mesura que es pugui, des d’estrategies d’optimitzacié del programa i del
disseny, per minimitzar la necessitat d’'incorporar elements o tecnologies addicionals.

Ates que el Protocol és d’obligat compliment, en cas que algun dels criteris d’aplicacié no
es compleixi, se n’haura de validar la justificacio amb la Direcci6 de Serveis de I'Espai Public
de I'AMB o amb I'lMPSOL.

Tipus de projectes

Els criteris estan desglossats en diversos requisits que estableixen exigéncies diferents
en funcié del tipus de projecte al qual fan referéncia:

@ — Edifici d’equipament

@ —  Edifici d’habitatge

del document electronic referenciat : 43/156.

% —  Urbanitzacié

o Carrer: es refereix a les infraestructures lineals, entre les quals s’inclouen
carrers, vies pedalables, carreteres i altres espais destinats a la mobilitat.

ambito.amb.cat:83/index.jsp

Opia impresa
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o Placa: s’hi inclouen les places publiques i en certs requisits els espais
exteriors d’un edifici amb una superficie minima de 200 m2.

o Parc: s’hi inclouen els parcs urbans i periurbans on predominen les
superficies verdes.

Verificacio :http://
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A més a més, en alguns casos les exigencies també varien segons I’as dels edificis
d’equipament, o segons el tipus d’actuacio del projecte d’edificacio o d'urbanitzacio.

APROVAT

Tipus d’actuacions

Els projectes d’edificacié es classifiquen en actuacions d’obra nova o de rehabilitacié.

En els projectes d’espai public les actuacions es consideraran sempre de reurbanitzacid,
excepte en casos molt concrets de rehabilitacio, com per exemple el fresat de I'asfalt d’'un
carrer o la rehabilitacio interior d’una claveguera, i sempre que aquestes unitats siguin les
majoritaries del projecte.

Documents per lliurar

Eines complementaries

El compliment de tots els requisits es recull a través de les eines informatiques segiients
(fulls de calcul Excel):

— Eina AMB Sostenibilitat. Recull, en fitxes resum per a cada tipus de projecte i per
a cadascun dels 19 criteris, els indicadors clau que permeten verificar el
compliment dels requisits exigits en cada cas.

— Eina AMB Aigua. Recull valors de referéncia per a la justificacié dels consums
d’aigua i de la recuperacio d’'aiglies (calcul vinculat al criteri 6).

— Eina AMB Manteniment. Permet fer una analisi per partides del grau de
manteniment del projecte per poder prendre decisions per optimitzar el projecte i
el seu manteniment (analisi vinculada al criteri 3).

Documentacié (técnica) justificativa

La documentacié técnica de detall que justifica el compliment dels criteris s’entregara
juntament amb la resta de documentacio del projecte, d’acord amb els requisits SIGQMA
de 'AMB (https://www.amb.cat/web/amb/administracio-metropolitana/gestio-de-la-qualitat-i-
del-medi-ambient/siggma/requisits-per-a-projectes-publics-de-construccio-i-documents-
urbanistics).

La correspondéncia entre la documentacioé justificativa dels criteris del Protocol i
els capitols i annexos SIGQMA de la Guia per a la redacci¢ de projectes d’edificacio
i la Guia per a la redaccié de projectes d’obra civil i espais verds s’especifica a
I'apartat de documentacio justificativa de cada criteri.

del document electronic referenciat : 44/156.

ambito.amb.cat:83/index.jsp

Opia impresa

9

2+ Codi per a validacié :61I1BW-8521V-5HRVX
: Verificacio :http://
Aquesta és una ci

El AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC

]



HASH:2A92B28D4D7BFF37BB3BBF791D80C81A7B3180B7

PUIG ESTEBAN, Francesc (1 de 1)
Técnic/a superior arquitecte PSA 2
Data signatura :21/03/2023 10:00:36

Protocol de sostenibilitat. Criteris ambientals per als projectes i les obres de TAMB i 'IMPSOL.

APROVAT

Actualitzacions v. 1.2

Criteri 1

S’aplica també als projectes d'urbanitzacié.
S’ha traslladat el requisit “1.2 Optimitzaci6 de la volumetria i de la relacié amb I'entorn” al
criteri 4, requisit “4.1 Optimitzacio del disseny passiu”.

Criteri 2

S’han incorporat els requisits de sostenibilitat en el formulari de “Sol-licitud d’assistencia
tecnica en projectes i obres d’espai public”.
S’ha afegit la recomanacié de mantenir reunions quinzenals amb I'ajuntament.

Criteri 3

S’ha eliminat el requisit de realitzar un pla de manteniment a 10 anys.
S’ha incorporat la nova eina AMB Manteniment per dur a terme una analisi del manteniment
de cada projecte.

Criteri 4

S’ha afegit el requisit “4.1 Optimitzaci6 del disseny passiu”.

S’ha afegit la obligatorietat d’assolir la qualificacié energética A en edificis tant en consum
d’energia anual com en emissions de CO..

S’han incrementat els indexs d’eficiéncia energética (IEE) de I'enllumenat en urbanitzacio.

Criteri 5

En edificis s’exigeix un percentatge addicional de poténcia minima d’energia eléctrica
renovable per instal-lar respecte al que estableix el CTE HES5, que s’incrementa linealment
segons el valor assolit de demanda global.

En urbanitzacid, s’han establert unes poténcies minimes d’energia renovable per instal-lar.
S’ha afegit el calcul del grau de cobertura total de I'energia final amb energies renovables.

Criteri 6

En edificacid, s’ha limitat el cabal dels aparells sanitaris en lloc de limitar el consum total.
En edificacio, s’han canviat els requisits de recuperacié d’aigiies.

del document electronic referenciat : 45/156.

En urbanitzacio, s’han incrementat els limits de consum d’aigua per al reg. &
S’ha refet 'eina AMB Aigua per a edificacio i per a instal-lacions de reg. 8
2
£
«
Criteri 7 g
23
. ) PR . . s o
S’ha puntualitzat que les obres d’espai public es consideren sempre de reurbanitzacio, Eg
excepte en casos molt concrets de rehabilitacid, sempre que aquestes unitats siguin les gg
o0

majoritaries del projecte.

Criteri 8

Verificacio :http://
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S’ha afeqit la necessitat d’identificar el cost dels materials amb el TCQ.
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Criteri 9

S’ha matisat el contingut del criteri.

Criteri 10

S’ha matisat el contingut del criteri.

Criteri 11

S’ha matisat el contingut del criteri.

Criteri 12

S’ha matisat el contingut del criteri.

Criteri 13

S’ha simplificat el calcul de I'increment de la infraestructura verda amb la definicié de dos
nous indicadors de “cobertura verda” i “suma de capes”.

Criteri 14

S’ha proposat una llista d’accions que incrementen la biodiversitat, amb I'obligacio de
complir-ne un minim segons el tipus de projecte.

Criteri 15

S’han establert les pluviometries de disseny segons els calculs de BCASA.
S’ha especificat la permeabilitat a partir de la qual el paviment es considera no drenant.

Criteri 16

S’ha simplificat el calcul establint un percentatge maxim de superficie pavimentada
impermeable al sol a I'estiu.

Criteri 17

S’ha matisat el contingut del criteri.

Criteri 18

S’ha ajustat la ratio de dutxes per als usuaris de bicicleta.

Criteri 19

S’aplica també als projectes d’edificis d’equipament.

del document electronic referenciat : 46/156.
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demanda i del d’energia renovable
consum energeétics per a autoconsum

@ Aigua 6 ©
consum d’aigua

Minimitzaci6 del
potable

Materials 7 @ 8 @

Minimitzacio de la Us de materials
petjada de CO:2 amb ecoetiquetes |
i1l

Confort i salut 0 10

Confort Confort luminic
higrotérmic

@ Sostenibilitat 13 14

©
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Numero i titol del criteri

Protocol de sostenibilitat. Criters ambientals per als projectes i les obres de TAMB i 'MPSOL.

Objectiu Analisi d’alternatives i
Motivacid del criteri i objectius ® OptlmltzaCIO del programa

que es persegueixen amb la
seva aplicacio.

itecte PSA 2
HASH:2A92B28D4D7BFF37BB3BBF791D80C81A7B3180B7

PUIG ESTEBAN, Francesc (1 de 1)
Ul
Data signatura :21/0%/2023 10:00:36

Técnic/a superior ar

® Objectiu Bpus de projecte
i i Valorar la idoneftat de la proposta de programa inicial i @ Parcs
T P U.S. de .p,rOJ eCt.e . analitzar possibles alteatives, amb la finalitat de reduir @ Carrers i places
Identificacio dels tipus de projecte al maxim la petjada ecoldgica. ® Edificis d'equipaments

L , . o ® Edificis d'habitatges
en queé s’ha d’aplicar el criteri.
® S’aplica O No s’aplica
Criteris relacionats que cal tenir en compte
— 3 Manteniment i explotacio eficients
— 4 Minimitzacio de la demanda i del consum energétics
@ —  5Generaci d'energia renovable per a autoconsum

Criteris relacionats — 7 Minimitzacié de la petjada de CO2
. . . — 18 Facilitats per als vehicles unipersonals sostenibles
Llista de criteris

$ @ @ @ Requisits
1.1 Andlisi d'altematives d’emplagament

Analisi comparativa d’'emplagaments alternatius que justifiqui la seleccié de la millor opcié
en relacio amb els aspectes seglents:

a. Existéncia d'edificacions o espais per rehabilitar altematius a la nova construccio, on
es pugui implantar el projecte.

El requisit s’aplica en projectes Per a la rehabilitacié d'edificis, s'ha de fer una auditoria energética.
d’equipament. En certs casos b. Mobilitat generada: acoés amb de més com el transport
també S,estableix una public o els vehicles de mobilitat personal (VMP), i accés per a vianants.
diferenciacio per tipus
d’equipament.

c. Preexisténcies rellevants.

1.2 Optimitzacié del programa f

Analisi del programa funcional | optimitzacio del projecte valorant els aspectes seglents:
a. Identificacio de sinergies amb altres edificis o instal-lacions municipals existents.

b. En edficis: andlisi dels usos interiors i optimitzacio de la seva distribucio
El requisit s’aplica en projectes Implantacié

d’urbanitzacio, obra civil i
espais verds.

Cal completar la pestanya “criteri 17 de l'eina AMB Soctenibilitat per justificar el requisit.
1.1 Anilisi d'alternatives d’emplagament
En la seleccio de la parcel-la. I'ajuntament ha de tenir en compte els aspectes seglents:

a. Sha dintentar reduir la superficie d'obra nova per construir, aprofitant espais ja
existents que puguin acollir la totalitat o part del programa que s'ha d'implantar.
®
El requisit s’aplica en projectes 2

d’edificis d’habitatge.

:/lgambito.amb.cat:83/index.jsp
=-[=] Aquesta és una copia impresa del document electronic referénciat : 52/156.

Requisits
Explicacié de com es concreta I'aplicacio del criteri en el Implantacio

projecte i 'obra. En el cas de requisits que es valorin Metodologia per facilitar i
quantitativament, s’especifica quin és I'indicador llindar quantificar el compliment
que s'utilitza per avaluar-lo, llindar que evolucionara al del requisits i informacio

llarg del temps. Es formulen requisits segons el tipus de rellevant que cal tenir en
projectes. compte.

2+ Codi per a validacié :61I1BW-8521V-5HRVX
a Verificacio :http:

El AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC




uitecte PSA 2

Y

Data signatura :21/03/2023 10:00:36
HASH:2A92B28D4D7BFF37BB3BBF791D80C81A7B3180B7

PUIG ESTEBAN, Francesc (1 de 1)

Teécnic/a superior ar

Protocol de sostenibilitat. Criteris ambientals per als projectes i les obres de TAMB i 'IMPSOL.

APROVAT

Protocol de sostenibilitat. Criteris ambientals per als projectes i les obres de I'AMB i lMPSOL.

o Simplicitat de les
o Sinergies entre les instal-lacions.

- Conclusi progr funci (justificacio en cas que no es pugui
reduir).

Documents per lliurar @

Eines complementiries Documents per lliurar
- Fitxaresulat de 'sina AMB Sostenibilitat (criteri 1). Informacio imprescindible per
©@ @ @ ansaspectec ambientas justificar el compliment del
@  An22 Aspectes ambientais criteri.

D i (tionica) justificativa

-  Estdidop Sl iat rmeyi Rk el kel i Kokt ol ot
justificatiu i planols comparatius entre els dos progr on siindiquin les
d'un respecte a laltre.
© @ @ o 4.1 Descripcis general
@ ioriza , ambit d'actuacis | siiacid prévia
= A S L incloent-hi un informe justificatiu i planols de
situacié que justifiquin la decisio.
@ Q. MD 4.1 Descripcio general
@ mori2a ambit d'achuacd i situacis prévia

@ Documentacio de referéncia

-  SITES, Section 2: Pre-design assessment + Planning.

—  Direcci de Serveis de IEspai PUblic (2018). Metodologia. Treball en equip en la
redacci6 de projectes.

-  LEED BD+NC V.4, Credit Integrative Process & Credit Site Assessment.

—  Climate Consultant i tutorials: http://www.energy-design-tools. aud.ucla edu/.

Documentacié de referéncia
Referéncies emprades per definir
els criteris, els requisits i els
indicadors.

:/lgambito.amb.cat:83/index.jsp
A0 Aquesta és una copia impresa del document electronic referénciat : 53/156.
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APROVAT

Ambit  Seguiment i analisi
transversal

La petjada ecoldgica més significativa d’una intervencié arquitectonica esta determinada per
decisions relacionades amb la ubicacié i el programa: I'accés dels treballadors i usuaris a
I'emplagament, la superficie construida, I'aprofitament o no d’edificis i solars existents, etc.

Es consideren i s’avaluen les variables ambientals del projecte des de la fase inicial, en el
moment en qué la presa de decisions condiciona amb més intensitat el resultat final. Es
pretén evitar aixi que les decisions que afecten la sostenibilitat ambiental del projecte es
tinguin en compte Gnicament un cop tancat 'avantprojecte, quan hi ha poc marge per
incorporar canvis substancials.

La fase inicial —quan els ajuntaments sol-liciten un projecte nou— és el moment en qué
s’hauria de valorar la idoneitat de la proposta inicial i analitzar possibles alternatives, amb
la finalitat de trobar 'alternativa 0ptima en matéria de sostenibilitat, una tasca complexa que
s’ha de fer mitjancant un equip de treball transversal i conjuntament amb |'ajuntament
promotor.

A més, es busca incorporar el manteniment com a aspecte clau en el procés de disseny. Un
bon manteniment garanteix que les instal-lacions i els sistemes funcionin d’acord amb el
que preveu el projecte. També permet reduir els costos d’explotacio, allargar la durabilitat i
funcionalitat dels elements, evitar la degradacié o el mal funcionament dels espais i reduir
impacte ambiental i I'ls d’energia derivat d’un funcionament inadequat.

D’aquesta manera, es vol reforcar i consolidar la interaccié entre els professionals
encarregats del manteniment, els explotadors de I'equipament i els técnics involucrats en el
desenvolupament del projecte per tal d’evitar que es perdi la coheréncia del projecte entre
la finalitzacio de les obres i la posada en funcionament.

del document electronic referenciat : 57/156.

ambito.amb.cat:83/index.jsp
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Analisi d’'alternatives i
optimitzacio del programa

Objectiu Tipus de projecte

Valorar la idoneitat de la proposta de programa inicial i  ® Parcs

analitzar possibles alternatives, amb la finalitat de reduir @ Carrers i places

al maxim la petjada ecologica. ® Edificis d’equipaments
® Edificis d’habitatges

Criteris relacionats que cal tenir en compte

— 3 Manteniment i explotacié eficients

— 4 Minimitzacio de la demanda i del consum energeétics
— 5 Generacio d’energia renovable per a autoconsum
— 7 Minimitzaci6 de la petjada de CO:2

— 18 Facilitats per als vehicles unipersonals sostenibles

Requisits
1.1 Analisi d’alternatives d’emplagament

Analisi comparativa d’emplagaments alternatius que justifiqui la seleccié de la millor opcio
en relacié amb els aspectes segiients:

a. Existéncia d’edificacions o espais per rehabilitar alternatius a la nova construccio, on
es pugui implantar el projecte.

Per a la rehabilitacié d’edificis, s’ha de fer una auditoria energética.

b. Mobilitat generada: accés amb sistemes de mobilitat més sostenible com el transport
public o els vehicles de mobilitat personal (VMP), i accés per a vianants.

c. Preexistencies rellevants.
1.2 Optimitzaci6 del programa funcional
Analisi del programa funcional i optimitzacié del projecte valorant els aspectes segients:
a. Identificaci6 de sinergies amb altres edificis o instal-lacions municipals existents.
b. En edificis: analisi dels usos interiors i optimitzacio de la seva distribucié.
Implantacio

Cal completar la pestanya “criteri 1” de I'eina AMB Sostenibilitat per justificar el requisit.

ambito.amb.cat:83/index.jsp

1.1 Analisi d’alternatives d’emplacament

En la selecci6 de la parcel-la, I'ajuntament ha de tenir en compte els aspectes seguents:

Verificacio :http://g
5 E Aquesta és una copia impresa del document electronic referenciat : 59/156.

a. S’ha d’intentar reduir la superficie d’obra nova per construir, aprofitant espais ja
existents que puguin acollir la totalitat o part del programa que s’ha d’'implantar.

"> Codi per a validacié :611BW-8521V-5HRVX
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L’auditoria energética permet identificar les necessitats reals per determinar
I'actuacio necessaria.

b. S’ha d’estudiar la mobilitat generada:

— Accés en transport public: dins d’'un radi de 400 m en relacié amb les parades
d’autobusos, i d’un radi de 800 m en relacié amb les parades de metro i tren.

— Accés en vehicles de mobilitat personal (VMP) més sostenibles: distancia i
continuitat amb la xarxa pedalable.

— Accés per a vianants: continuitat amb carrers ja existents i amb prioritat per a
vianants.

c. S’han de tenir en compte les preexistencies rellevants en el lloc:
— Focus de contaminacié atmosférica a les proximitats.
— Contaminacio de sols.
— Restes arqueologiques.
— Xarxes de serveis.

— Altres.

L’ajuntament haura de emplenar les preguntes sobre les alternatives d’emplagament del
formulari de Sol-licitud d’assisténcia tecnica en projectes i obres d’espai public, que sera
validat pel personal técnic de 'AMB.

1.2 Optimitzacioé del programa funcional

El contingut de I'estudi d’optimitzacié del programa funcional sera el que s’especifica a
continuacio:

a. El personal tecnic de TAMB amb la col-laboraci6 de I'ajuntament estudiaran els punts
seguents:

— Programa de necessitats funcionals de I'edifici.

— Usos.

—  Superficies previstes.

— Analisi del nivell d’Us d’altres edificis publics propers.
— Relacié d’edificis publics propers. Usos similars.

— Grau d’Gs i possibilitats d’ampliacio.

— Possibilitats de sinergies entre els edificis que permetin reduir la superficie del
projecte (justificacié en cas que no sigui possible reduir la superficie).

— Conclusions: programa funcional optimitzat (justificacié en cas que no es pugui
reduir).

b. L’equip redactor del projecte estudiara els punts segiients:
— Superficies previstes.

— Grau d’Gs i possibilitats d’ampliacié.

del document electronic referenciat : 60/156.

— Distribuci6 interior inicial.

— Analisi d’alternatives, que considerin:

ambito.amb.cat:83/index.jsp

Opia impresa

9

Flexibilitat i adaptabilitat a canvis d’Us posteriors.
Fluxos entre espais i usos.

Simplicitat de les comunicacions.

Sinergies entre les instal-lacions.

Verificacio :http://
Aquesta és una ci
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— Conclusions: programa funcional optimitzat (justificacié en cas que no es pugui
reduir).

Documents per lliurar

Eines complementaries

—  Fitxa resultat de I'eina AMB Sostenibilitat (criteri 1).

@ @ AN9 Aspectes ambientals

% AN22 Aspectes ambientals

Documentacio (tecnica) justificativa

— Analisi d’alternatives d’emplacament, incloent-hi un informe justificatiu i planols de
situacio que justifiquin la decisio.

@ @ MD 4 Descripci6 del projecte

% 1.1.5 Descripci6 de la solucié adoptada

—  Estudi d'optimitzacié del programa funcional del projecte, incloent-hi un informe
justificatiu i planols comparatius entre els dos programes on s'’indiquin les millores
d’'un respecte a l'altre.

@ @ MD 4 Descripci6 del projecte

% 1.1.5 Descripci6 de la solucié adoptada

Documentacid de referéncia

—  SITES, Section 2: Pre-design assessment + Planning.

—  Direccié de Serveis de I'Espai Public (2018). Metodologia. Treball en equip en la
redaccio de projectes.

— LEED BD+NC V.4, Credit Integrative Process & Credit Site Assessment.

—  Climate Consultant i tutorials: http://www.energy-design-tools.aud.ucla.edu/.

ambito.amb.cat:83/index.jsp

Verificacio :http://g
5 E Aquesta és una copia impresa del document electronic referenciat : 61/156.
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Seguiment ambiental integrat

Objectiu Tipus de projecte

Facilitar que les decisions que afecten la sostenibilitat ~® Parcs

ambiental del projecte es tinguin en compte des de I'inici @ Carrers i places

del projecte i al llarg de tot el procés de redaccié i d’'obra, @ Edificis d’equipaments
de manera transversal i coordinada amb I'ajuntament. @ Edificis d’habitatges

Requisits

2.1 Seguiment ambiental integrat del projecte amb I’ajuntament a través de reunions
especifiques.

a. lIdentificacié inicial dels criteris que cal potenciar en matéeria de sostenibilitat com a
estrategia de projecte.

b. Valoraci6 amb I'ajuntament de lI'estat d’implantacié dels objectius ambientals en
I'avantprojecte i el projecte basic, i al tancament del projecte executiu.

Implantacio

Cal completar la pestanya “criteri 2” de I'eina AMB Sostenibilitat per justificar el requisit.
2.1 Seguiment ambiental integrat del projecte amb I’ajuntament

Justificacio a través de I'eina AMB Sostenibilitat:

a. Cal introduir les caracteristiques del projecte a la pestanya “dades resum” de I'eina
AMB Sostenibilitat per obtenir els objectius ambientals associats.

— S’haura de classificar el projecte segons la seva tipologia i segons el tipus
d’actuacio descrits a les caracteristiques d’aquest document.

b. Cal incorporar el seguiment de la implantacié dels objectius ambientals del projecte
com a punt de l'ordre del dia en les reunions amb I'ajuntament.

Es recomana mantenir una freqiiéncia de reunions quinzenals amb |'ajuntament
durant el procés del document basic.

Documents per lliurar
Eines complementaries

—  Fitxa resultat de I'eina AMB Sostenibilitat (criteri 2).

@ @ AN9 Aspectes ambientals

@ AN22 Aspectes ambientals

ambito.amb.cat:83/index.jsp
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Documentacio (técnica) justificativa
—  Objectius ambientals establerts i valorats en les diferents etapes del projecte.

@ @ AN9 Aspectes ambientals

@ AN22 Aspectes ambientals

Documentacio de referéncia

—  SITES, Section 2: Pre-design assessment + Planning.
— LEED BD+NC V.4, Credit Integrative Process.

—  Direcci6é de Serveis de I'Espai Public (2018). Metodologia. Treball en equip en la
redaccio6 de projectes.

del document electronic referenciat : 63/156.

ambito.amb.cat:83/index.jsp
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Manteniment | explotacio
eficients

Objectiu Tipus de projecte

Assegurar la durabilitat i el manteniment adequat del ® Parcs
projecte i de les seves instal-lacions durant la seva vida @ Carrers i places

atil, des de la redaccio del projecte i tenint en compte @ Edificis d’equipaments
l'usuari final. ® Edificis d’habitatges

Criteris relacionats que cal tenir en compte

— 1 Analisi d’alternatives i optimitzacié del programa

— 4 Minimitzacio de la demanda i del consum energeétics
— 6 Minimitzaci6 del consum d’aigua potable

— 9 Confort higrotérmic

— 10 Confort luminic

Requisits

3.1 Verificacié dels espais, els equips auxiliars i 'accessibilitat per al manteniment.
Cal comprovar:

a. Eldimensionament adequat de les sales d’instal-lacions i altres espais auxiliars.
b. Els equips necessaris per dur a terme les tasques de manteniment.

c. Els accessosiles circulacions adequats per als equips i el personal de manteniment.

3.2 Elaboracié d’una analisi del manteniment, que incorpori com a minim:
a. L’analisi del grau de manteniment del projecte per capitols.

b. Lavalidacid i recepcio de I'analisi del manteniment per part de I'ajuntament.

3.3 Definicié d’una estrategia de gestioé de residus durant la fase d’Us

a. En edificis d’equipaments, estimacié de la quantitat de residus generats per fraccio
durant I'Gs.

b. En edificis d’equipaments, disposicié de punts de recollida per als usuaris.

c. Disposicié d’un espai d’emmagatzematge centralitzat.

3.4 Incorporacié de sistemes de monitoratge de consum energeétic i consum d’aigua
que registrin els consums en linia, en continu i en temps real. En urbanitzacié i espais
verds cal assignar una periodicitat per a la lectura i el monitoratge.

3.5 En edificis d’equipaments, incorporacié de sistemes de gestié energética
d’edificis (BMS) per a 'automatitzacié eficient de la seva explotacié. Sera obligatori en
equipaments de més de 500 m?.

gambito.amb.cat:83/index.jsp
5 E Aquesta és una copia impresa del document electronic referenciat : 64/156.

Implantacio

Cal completar la pestanya “criteri 3” de I'eina AMB Sostenibilitat per justificar el requisit.
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3.2 Elaboracié d’una analisi del manteniment

a. S’ha d'utilitzar 'eina AMB Manteniment per fer una analisi del grau de manteniment
del projecte. L'objectiu de fer I'analisi del manteniment durant la redaccié del projecte
és reflexionar sobre quins elements del disseny poden encarir el manteniment futur
o poden quedar condemnats a no tenir un manteniment optim, i a partir d’aqui prendre
decisions per optimitzar el projecte i el seu manteniment.

Les tasques que ha de preveure I'analisi del manteniment han de ser, com a minim:
—  Per a edificacié:
Estructura.
Coberta i elements de coberta.
Tancaments i divisories.
Paviments.
Fusteria interior i exterior.
Serralleria.
Cel ras.
Revestiments, acabats.
Instal-lacions de produccié d’energia renovable.
Instal-lacio eléectrica.
Instal-lacio de climatitzacio, ventilacio i extraccio.
Instal-lacio de lampisteria.
Instal-laci6 contra incendis.
Instal-lacié de telecomunicacions.
Instal-laci6 de gas i/o biomassa.
Instal-lacié d’aigles i equips de recirculacio.
Instal-lacio de piscines.
Mobiliari i equipament.

o 0O 0 o O o o 0O o o o o o o o o o o o

Infraestructura verda.

—  Per a urbanitzacié:

Enllumenat.

Servei del transit (semafors, cameres, control d’accés, etc.).
Energies renovables.

Clavegueram.

Paviments.

Mobiliari.

Jocs infantils.

O O O O O O O O

Infraestructura verda.

3.3 Definicié d’una estratégia de gestio de residus durant la fase d’us

a. Cal utilitzar ratios de generaci6 de residus per fraccid segons el tipus d’espai. Les
ratios que es proposen sén les seglients:

del document electronic referenciat : 65/156.

El AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC
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— Cal identificar si es generaran altres residus que poden ser objecte de recollida
selectiva, en funcid dels usos establerts en I'edifici: olis i greixos, toners i cartutxos
d’'impressio, piles i bateries, etc.

b. Disposici6 de punts de recollida per als usuaris:

= Com a minim un punt de recollida amb les diferents fraccions diferenciades a
I'entrada.
= Punts de recollida de fraccions diferenciades als espais amb més generacio.

o Espais de treball administratiu: paper i cartrd
o Cafeteries i restauracio: totes les fraccions
o Office i zona de vending: totes les fraccions

c. Espai demmagatzematge centralitzat:

= En edificis d’equipaments:
o Cal identificar un espai especific per separar i dipositar els residus urbans
reciclables generats.

o S’ha de dimensionar I'espai segons I'estimacié de generacié de residus i la
frequiéncia de recollida municipal de cada fraccio.

o L’espai ha de ser accessible i el personal de neteja i manteniment ha de poder
moure els contenidors.

= En parcs es recomana preveure espai per a la recollida selectiva de residus.
3.4 Incorporacio de sistemes de monitoratge de consum energétic i consum d’aigua

Monitoratge del consum energeétic:

— Monitorar el consum energetic de les capgaleres d’electricitat i gas natural. S’hi inclou
la produccié d’'energia i el consum d’altres combustibles (central heating, biomassa,
etc.).

— En equipaments de més de 500 m?, monitorar els subconsums rellevants de
climatitzacid, enllumenat i forca.

— En cas de gas natural, monitorar per separat el consum de calefaccid, ACS i
aparells de cuines.

Monitoratge del consum d’aigua:

— Monitorar el consum d’aigua en capcalera: aigua potable de xarxa i recursos
hidrics alternatius, quan se’n disposi (aigues grises, aigiies pluvials, aigua freatica
0 regenerada).

— En el cas de piscines, distingir entre I'aigua per ACS i I'aigua freda, i I'aigua dels
vasos de les piscines.

— En edificis d’equipaments amb zones especifiques d’'un consum d'aigua
significatiu (superior al 10 % del total de I'edifici), com per exemple: cuines, zones
de dutxes, zones de rentat, etc., S’instal-laran comptadors d’aigua interns
monitorats.

= En el cas d’espais verds cal assegurar el control del consum diari en instal-lacions
de més de quatre sectors (comptador de companyia telegestionat o comptador
propi del reg amb telegestid) amb valvula de tall general telegestionada.

— En edificis, el subministrament d’aigua per reg ha de ser independent des de la
connexid de servei i monitorat.

del document electronic referenciat : 66/156.

ambito.amb.cat:83/index.jsp

Opia impresa

3.5 En edificis d’equipaments: incorporacié de sistemes de gestié energeética
d’edificis (BMS)

9

Redaccio6 d’'un projecte de regulacié i control especific:

— En el procés de definicié de la gestié de les instal-lacions d’'un equipament, caldra
definir conjuntament amb I'ajuntament receptor la persona responsable de
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gestionar el BMS (si I'ajuntament disposa d’un gestor energétic especialitzat, o si
s6n els gestors de I'equipament, o la brigada municipal, etc.).

El BMS ha de tenir capacitat per:

= Fer programacié anual del sistema d’il-luminacio.

— Fer programaci6 anual del sistema de climatitzaci6: produccio, distribucio,
ventilacié i valvules.

= Regular les consignes de temperatura i humitat relativa.

— Mostrar dades de diverses variables segons el sistema de climatitzaci6: cabal,
pressid, concentracio de COz, estat de les valvules dels circuits hidraulics.

Documents per lliurar
Eines complementaries
= Fitxa resultat de I'eina AMB Sostenibilitat (criteri 3).
@ AN9 Aspectes ambientals
@ AN22 Aspectes ambientals

—  Fitxa resultat de I'eina AMB Manteniment: analisi del manteniment validat i aprovat
per I'ajuntament.

@ AN9 Aspectes ambientals
$ AN228 Aspectes ambientals
Documentacio (técnica) justificativa

— Memoria i planols dels espais auxiliars, operativitat de manteniment i verificacio
d’accessos i circulacions per a equips i personal.

@ AN13 Instruccions d’Us i manteniment
@ AN28 Pla de consum i manteniment de |'obra acabada

—  Per als edificis d’equipaments, i en parcs si escau: memoria i planols de I'estratégia
de gesti6 de residus durant la fase d’Us.

@ AN13 Instruccions d’Us i manteniment

% AN28 Pla de consum i manteniment de |'obra acabada

—  Memoria i planols de monitoratge de consums.

@ ANG Calcul de les instal-lacions

% AN28 Pla de consum i manteniment de |'obra acabada

—  Memoria i planols del BMS, si escau.

@ ANG6 Calcul de les instal-lacions

Documentacio de referéencia

gambito.amb.cat:83/index.jsp
5 E Aquesta és una copia impresa del document electronic referenciat : 67/156.

— LEED BD+NC V.4, EA Credit Energy and Commissioning Prerequisite Fundamental
Commissioning and Verification.

— LEED BD+NC V.4, EA Credit Energy and Commissioning Prerequisite Building-
Level Energy Metering.
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— BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCION 2015, requisito ENE2 Monitorizacion
energética.
—  SITES, O+M Prerequisite 8.1: Plan for sustainable site maintenance.
—  SITES, Education Credit 9.3: Plan to monitor and report site performance.
— Institut Cerda (2014). Estudi sobre la generaci6 de residus comercials a Catalunya.
Requisits
3.6 Verificacio dels espais, els equips auxiliars i 'accessibilitat per al manteniment.
Cal comprovar:
a. El dimensionament adequat de les sales d’instal-lacions i altres espais auxiliars.
b. Els equips necessaris per dur a terme les tasques de manteniment.
c. Els accessos i les circulacions adequades per als equips i el personal de
manteniment.
3.7 Elaboracié d’una analisi del manteniment, que incorpori com a minim:
a. L’analisi del grau de manteniment del projecte per capitols.
b. Lavalidacid i recepcio de I'analisi del manteniment per part de I'ajuntament.
3.8 Incorporaci6 de sistemes de monitoratge de consum energeétic i consum d’aigua,
que registrin en linia, en continu i en temps real, els valors de consum rellevants.
3.9 Edicid i lliurament del llibre de ’'usuari, com a sintesi adaptada del llibre de I'edifici.
Implantacio
Cal completar la pestanya “criteri 3” de I'eina AMB Sostenibilitat per justificar el requisit.
3.7 Elaboraci6 d’una analisi del manteniment
a. S’ha d'utilitzar 'eina AMB Manteniment per fer una analisi del grau de manteniment
del projecte. L’objectiu de fer I'analisi del manteniment durant la redaccié del projecte O
és reflexionar sobre quins elements del disseny poden encarir el manteniment futur >
0 poden quedar condemnats a no tenir un manteniment optim, i a partir d’aqui prendre 8
decisions per optimitzar el projecte i el seu manteniment. 5
L <
Les tasques que ha de preveure I'analisi del manteniment han de ser, com a minim: = g
' ©
— Per a edificacio: <ZE B
o Estructura. S 3
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Instal-laci6 de telecomunicacions.
Instal-laci6 de gas, i/o biomassa.
Instal-lacié d’aigles i equips de recirculacio.
Mobiliari i equipament.

o O O O O

Infraestructura verda.
3.8 Incorporacio de sistemes de monitoratge de consum energetic i d’aigua

Monitoratge del consum energeétic:

= Preveure el monitoratge del consum eléctric a la capgalera eléctrica de tot I'edifici
per facilitar les comunitats energetiques.

= Monitorar el consum energetic de les capcaleres d’electricitat i gas natural. S’hi
inclou la produccié d’energia i el consum d’altres combustibles (central heating,
biomassa, etc.).

= Monitorar com a minim entre el 5% i el 10% dels habitatges, els que puguin ser
representatius.

Monitoratge del consum d’aigua:

= Monitorar el consum d’aigua en capcalera: aigua potable de xarxa i recursos
hidrics alternatius, quan se’n disposi (aiglies grises, aigiies pluvials, aigua freatica
0 regenerada).

= En edificis, el subministrament d’aigua per reg ha de ser independent des de la
connexi6 de servei i s’ha de monitorar.

3.9 Edicid i lliurament del llibre de ’'usuari

El llibre de I'usuari ha de detallar les estrategies de sostenibilitat que s’han inclos a I'edifici,
espais exteriors i dins I'habitatge. Per a cada estratégia cal detallar el benefici ambiental
gue representa i, si ho requereix, instruccions clares i senzilles per a qué l'usuari en faci
una bona gesti6 dins I'habitatge. Ha d’'incloure, com a minim, els aspectes seguents:

= Eficiencia energeética:
o Descripcié dels elements actius i passius d’eficiéncia energética.

o Instruccions per a la gestié de proteccions solars, gestié de ventilacio natural
i mecanica.

o Substitucié d’equips al final de la vida util per altres equips eficients.
— Produccié d’energia renovable:
o Descripci6 de les instal-lacions de produccié d’energia renovable incloses.

o Instruccions per a la gesti6 de les instal-lacions de produccié d’energia
renovable.

— Estalvi d’aigua:

o Descripcié de les instal-lacions d’aigua i dels sistemes d’aprofitament de
recursos alternatius.

o Recomanacions d'Us de les instal-lacions per promoure I'estalvi d’aigua a
l'interior de I'habitatge.

o Substitucié d’equips al final de la vida util per altres equips eficients (cabals
adequats de les aixetes, cisternes de doble descarrega, etc.).

del document electronic referenciat : 69/156.

— Sostenibilitat dels materials:

o Descripcié dels materials sostenibles instal-lats a I'edifici i productes amb
ecoetiquetes.

o Recomanacions de productes per a una neteja sostenible.

ambito.amb.cat:83/index.jsp

Opia impresa

9

o Indicacions per al manteniment i substitucié dels materials (pintura, acabats i
mobiliari).

— Gesti6 dels residus:

A+ Codi per a validaci6 :61I1BW-8521V-5HRVX
Verificacio :http://
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o Identificacié clara de I'espai per al reciclatge de les diferents fraccions de
residus a I'habitatge i a I'edifici.
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Gesti6 dels residus:

o Identificacié clara de I'espai per al reciclatge de les diferents fraccions de
residus a I'habitatge i a I'edifici.

o Tipus de sistema de recollida de residus municipals.
o Ubicacio de contenidors municipals, deixalleries o punts verds.
= Verd i biodiversitat:
o Descripcié dels espais verds inclosos a I'edifici i usos admesos en aquests.
o Proximitat i accés a zones verdes i parcs de I'entorn.
= Drenatge sostenible i sistemes d’aprofitament de l'aigua:
o Descripcié de la gestid de I'aigua d’escorrentia a la parcel-la.
= Reduccio de I'efecte illa de calor:

o Descripci6 de les estrategies que redueixin la calor a I'edifici i a I'espai exterior:
pérgoles, tendals, vegetacio que generi ombra, cobertes verdes, materials
d’acabats que no contribueixin a retenir la calor, etc.

= Mobilitat sostenible:
o Identificacio dels aparcaments de bicicletes en espais comuns.

o Accés a zones per a vianants, accés a xarxes pedalables, accés al transport
public (distancia i freqliéncies de pas).

o Instruccions sobre els punts de recarrega per a vehicles eléctrics.

Documents per lliurar
Eines complementaries

—  Fitxa resultat de I'eina AMB Sostenibilitat (criteri 3).

@ AN9 Aspectes ambientals

—  Fitxa resultat de I'eina AMB Manteniment: analisi del manteniment validat i aprovat
per I'ajuntament.

@ AN9 Aspectes ambientals
Documentaci6 (técnica) justificativa

— Identificaci6 dels espais auxiliars, operativitat de manteniment i verificacio
d’accessos i circulacions per a equips i personal.

@ AN13 Instruccions dUs i manteniment

—  Memoria i planols de monitoratge de consums.

@ ANG6 Calcul de les instal-lacions

= Llibre de l'usuari.

@ AN13 Instruccions dlis i manteniment

del document electronic referenciat : 70/156.

Documentacio de referéncia
— LEED BD+NC V.4, EA Credit Energy and Commissioning Prerequisite Fundamental
Commissioning and Verification.

— LEED BD+NC V.4, EA Credit Energy and Commissioning Prerequisite Building-
Level Energy Metering.

—  BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCION 2015, requisito ENE2 Monitorizacion
energética.
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BREEAM ES VIVIENDA 2011, requisito GST 14, Guia del usuario de la vivienda.

SITES, O+M Prerequisite 8.1: Plan for sustainable site maintenance.

SITES, Education Credit 9.3: Plan to monitor and report site performance.
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Ambit  Energia

Els edificis d’habitatges i serveis (comercos, oficines, equipaments, etc.) sén responsables
del 36 % del consum final d’energia i del 37 % de les emissions de dioxid de carbonil. Un
percentatge gens menyspreable, que es podria reduir significativament amb un bon disseny
i una bona concepcio.

El comportament energétic d’'un edifici es basa, en primer lloc, en la seva relaci6 amb
'entorn. La geometria, les orientacions, la capacitat térmica, els sistemes de proteccio, la
captacio solar i els materials escollits determinen la manera com I'edifici es vincula amb
I'exterior. Per tant, és clau prendre decisions en les primeres etapes de disseny amb la
intencié de reduir la demanda energética de I'edifici, un dels factors més rellevants per
ajudar a assolir els objectius de descarbonitzacio.

D’altra banda, l'eficiencia dels sistemes d’il-luminaci6, climatitzacié i ventilacié, i dels
sistemes d’aigua calenta sanitaria, també determinen quant consumira I'edifici. En un edifici
implantat de manera adequada i que ha reduit la seva demanda energética, s’hi han
d’incorporar a més estrategies per minimitzar el consum des del bon disseny de les
instal-lacions. S’ha d’afavorir aixi la utilitzacié de sistemes d’alta eficieéncia i de produccio
d’energia renovable que permetin cobrir parcialment o totalment el consum, que ja estava
optimitzat.

del document electronic referenciat : 73/156.

ambito.amb.cat:83/index.jsp
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1 United Nations Environment Programme (2021). 2021 Global Status Report for Buildings and Construction: Towards a Zero-emission, Efficient
and Resilient Buildings and Construction Sector. Nairobi.
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Minimitzacio de la demanda |
del consum energetics

Objectiu

Optimitzar la demanda energética a través d’estratégies
de disseny passiu, i alhora reduir el consum d’energia
primaria mitjangant el bon disseny de les instal-lacions i
I'is de sistemes d’alta eficiencia.

Criteris relacionats que cal tenir en compte

— 1 Analisi d’alternatives i optimitzacio del programa
— 3 Manteniment i explotaci6 eficients

— 7 Minimitzacio de la petjada de CO2

— 9 Confort higrotermic

— 10 Confort luminic

Tipus de projecte

® Parcs

® Carrers i places

® Edificis d’equipaments
® Edificis d’habitatges

Requisits

4.1 Optimitzaci6 del disseny passiu

a. Analisi de les caracteristiques fisiques de I'emplagament: clima, topografia,

orientacio, etc.

b. Analisi inicial d’estratégies passives, per assolir els valors de demanda global que

s’indiquen a la taula del requisit 4.2.

c. En els projectes de rehabilitacio, cal realitzar una auditoria energética.

4.2 Valors maxims de demanda global i de consum d’energia primaria total (Cep)

S’han d’assolir els valors limit de la taula seguent, que varien en funcié de la zona climatica

i de la carrega de I'edifici segons el seu Us principal:

—  Els edificis d’equipaments, es classifiquen en:

o Alta/ molt alta: centre civic, biblioteca, museu, centre esportiu, escola, centre

sanitari, centres de dia, residéncies, serveis funeraris i altres usos similars.

o Mitjana: administratiu, comissaria de policia, bombers, mercats, i altres usos

similars.

o Baixa: deixalleries, punts verds, i altres usos similars.

— Els edificis d’habitatges es consideraran de carrega baixa.

Zona Zona
Horitz6 Carrega de Demanda climaticaC2  climatica D2
temnporal | €difici segons el global
P seu Us principal  (kWh/m2.any)  CeP total Cep total
(kWh/m2-any) (kWh/mZ2-any)
Alta/ molt alta 110 90
2020 - — 20
2024 Mitjana 95 85
Baixa 15 35 40
Alta/ molt alta 83 68
2025 - — 15
2029 Mitjana 71 64
Baixa 10 26 30

APROVAT

del document electronic referenciat : 75/156.

ambito.amb.cat:83/index.jsp
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Alta/ molt alta 62 51
10
22030 Mitjana 53 48
Baixa 8 20 23

Addicionalment, se sumaran les energies finals totals estimades de les instal-lacions en kWh/any
i KWh/m?any.

4.3 Qualificaci6 energética A

En qualsevol cas, tots els edificis d’'obra nova i de rehabilitacié integral han d’acreditar una
qualificacio energética A tant en consum d’energia primaria no renovable com en emissions
de COa.
— En edificis d’habitatges, a més, el consum d’energia primaria no renovable haura de
ser un 20 % inferior al que exigeix el CTE vigent.

Implantacio

Cal completar la pestanya “criteri 4” de I'eina AMB Sostenibilitat per justificar el requisit.

4.1 Optimitzacié del disseny passiu

L’estudi d’optimitzacié ha d’incloure propostes i conclusions (avantatges/desavantatges)
sobre diferents alternatives que ajudin a millorar el disseny de la proposta (vegeu informacio
complementaria). Cal tenir en compte:

a. Analisi de les caracteristiques fisiques de I'emplagcament.

— Clima: dades historiques de temperatura de bulb sec, nuvolositat, precipitacions,
humitat relativa, velocitat i direcci6 de vent, entre d’altres. Es recomana utilitzar el
programari Climate Consultant, gratuit, que utilitza els arxius de clima d’Energy
Plus per fer els calculs i incorpora les dades de confort segons diferents models
d’ASHRAE.

— Emplacament: analitzar les condicions de I'emplacament —I'orientacid, topografia,
pendents del terreny, vegetacié existent, ombres rebudes d’edificis propers i
accessibilitat, entre d’altres.

b. En edificis: analisi inicial d’estrategies passives.

— Fer simulacions energétiques des de I'etapa preliminar de disseny del projecte
mitjangant una eina de simulacid energética avancada (CYPETHERM HE+,
DesignBuilder o equivalent). L’objectiu és avaluar les demandes de refrigeracio i
calefaccio de cada alternativa, optimitzar-les, i intentar aixi que I'impacte energeétic
del projecte sigui el minim.

— Partint d’'un cas base que compleixi els minims establerts pel CTE, s’han de
proposar dues alternatives de millora combinant una o diverses de les segilents

del document electronic referenciat : 76/156.

estrategies proposades: 2
o Implantacié, orientacid, volumetria i superficie total de I'envolupant. iﬁ
o Configuracié programatica i operativa, tenint en compte els horaris, 'ocupacio i %’
la carrega térmica. 83
o Massificacio, inércia téermica i dissipacié nocturna. Eg
Caracteristiques de I'envolupant térmica: aillament, envidrament i proporcions Eg
S

d’obertures.
Ombreig i control solar.
Gammes de confort téermic, incloent-hi 'ampliacié de la zona de confort.

Verificacio :http://
Aquesta és una ci

Nivells d’il-luminacié en espais ocupats i reflectancia superficial interior.
Altres estrategies per justificar.
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S’avaluara el grau de millora assolit respecte el cas base i s’escollira I'alternativa de disseny
passiu optima.

4.2 Valors maxims de demanda global i de consum d’energia primaria total (Cep).
Calcul a través de I'eina AMB Sostenibilitat:

Demanda global:

La demanda global de I'edifici és la suma de la demanda de calefacci6 i la de refrigeracio.
Es mesura en KWh/m? any.

Consum d’energia primaria total (Cep):

El consum d’energia primaria total s’ha de calcular a partir dels resultats de la simulaci6
energetica, de la qual s’obtenen resultats d’energia final total. Passos que cal seguir:

= Identificar els consums finals totals de calefaccid, refrigeracid, ventilacio, ACS i
il-luminacio.

= El consum d’energia primaria total s’obté de multiplicar el consum final obtingut pel
factor de pas corresponent a la font energetica (electricitat, gas natural, biomassa,
etc.). Els factors de pas actuals (2020) de les fonts energetiques peninsulars més
utilitzades i aplicables als projectes de ’AMB soén:

o Factor de pas a energia primaria
Font energetica P grap

(kWhEP/KWhEF)
Electricitat 2,368
Gas natural 1,195
Biomassa no 1,037
densificada (estella)
Biomassa 1,113

densificada (pellets)

Font: Factores de emision de CO:2 y coeficientes de paso a energia primaria
de diferentes fuentes de energia final consumidas en el sector de edificios en
Espafia.

= Sumar els consums d’energia primaria total i dividir respecte als m? (tils de I'edifici
(s’ha d’obtenir la dada en kWh/m? any).

Consum d’energia final total (Cef):

El consum d’energia final total s’ha de calcular a partir dels resultats de la simulacié
energeética, de la qual s’obtenen resultats d’energia final total. Passos que cal seguir:

— Identificar els consums finals totals de calefaccio, refrigeracio, ventilacié, ACS i
il-luminacié.

= Sumar els consums d’energia final total (s’ha d’obtenir la dada en kWh/any).

— Sumar els consums d’energia final total i dividir respecte als m? utils de I'edifici (s’ha
d’obtenir la dada en kWh/m? any).

del document electronic referenciat : 77/156.

Els projectes d’edificaci6 amb espai exterior han de complir els s d’il-luminacié que
s’estableixen per a la urbanitzacio.

ambito.amb.cat:83/index.jsp
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Estrategies generals de disseny passiu dels edificis (projecte arquitectonic).
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Estrategies de disseny per a la reduccié de la demanda de calefacci6:

—  Optimitzacié de I'orientacid, afavorir les faganes llargues orientades a S/N.

— Captaci6 solar a sud, mitjangant envidraments, murs Trombe, espais intermedis
envidrats (galeries).

— Distribuci6 interior segons les carregues internes, reservar els espais amb menys
carregues internes (menys ocupacio, equips) a les orientacions més assolellades.

— Alt nivell d’aillament termic de I'’envolupant, més enlla dels minims establerts a la
normativa. Transmissio térmica de murs al voltant de 0,27 W/m2-K i de cobertes
0,22 W/m2-K. Es recomana calcular I'espessor segons I'd0ptim técnic, que és
I'espessor de material aillant a partir del qual els guanys en capacitat d’aillament
per centimetre de gruix sén insignificants. L'espessor optim pot variar en funcioé
del material.

— Alt nivell d’aillament térmic de les particions interiors, considerant les condicions
termiques dels espais contigus, tant els habitables com els no habitables.

— Vidres aillants d’alta qualitat a les facanes amb una transmitancia térmica al
voltant d’1,3 W/m?-K.

— Reduccié de la proporcio de buits a les faganes fredes.

— Inércia térmica als edificis d’'Gs intensiu. Sempre que sigui possible, s’ha
d’instal-lar l'aillament teérmic a I'exterior de les sales condicionades, per tal
d’aprofitar la calor acumulada en murs i sols.

— Resolucié de ponts téermics i I'estanqueitat de l'edifici amb elements que
impedeixin la pérdua d’energia i les infiltracions.

— Accessos principals amb vestibuls previs, o portes giratories.

— Sectoritzaci6 de I'espai de recepcio o la consergeria respecte al vestibul d’entrada
per tal d’evitar la climatitzacioé de tot el volum de l'aire del vestibul.

Estratégies de disseny per a la reduccié de la demanda de refrigeracio:

— Distribuci6 interior segons les carregues internes, reservar els espais amb més
carregues internes (ocupacio, equips, etc.) a les orientacions menys assolellades.
—  Proteccions solars exteriors adequades segons I'orientacio:
o Orientaci6 S, proteccions horitzontals (rafecs, lamel-les horitzontals, etc.).
o Orientacié E/W, proteccions verticals (lamel-les verticals, etc.):

=  Permetre I'accionament manual o automatic.

= Espécies d’arbrat caducifoli situats per generar ombra sobre les facanes
a l'estiu.

= Elements externs com pérgoles: fixes i retractils.

— Dissipacio6 de la calor a les faganes més exposades a la radiacio i a la coberta:

o Utilitzacié de colors clars.
o Sistemes constructius amb cambra d’aire ventilada o semiventilada.

— Ventilacié natural mitjangant ventilaci6 creuada o altres estratégies: pous
canadencs, ventilacié estratificada i refredament per evaporacio.

— Llum natural indirecta per reduir les carregues internes generades per la
il-luminacio artificial.

del document electronic referenciat : 78/156.

— Evitar les lluernes horitzontals, disposar-les a nord en cobertes amb dent de serra.

ambito.amb.cat:83/index.jsp

Opia impresa
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Estrategies de disseny dels edificis amb piscines climatitzades:

—  Obertures practicables o motoritzades, que permetin la ventilacié creuada o per
estratificacié per tal de minvar la humitat relativa, amb lluernes i finestres a la
facana lateral i a la coberta.

2+ Codi per a validacié :61I1BW-8521V-5HRVX
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—  Separacié de vasos d’hidromassatge: els terapéutics i les piscines infantils dels
de nedar, ja que tenen requisits termics diferents.

— Disseny correcte de I'envolupant de la piscina per tal de mantenir les temperatures
de confort que indica el RD 742/2013.

— Resolucié dels ponts térmics i I'estanqueitat de les cobertes retractils, ja que sera
la pell que evitara la pérdua energética durant les temporades fredes.

Dissenyar correctament les particions interiors entre espais contigus amb requisits térmics
oposats. Per exemple, la separacié fisica entre la sala de fitness (refrigerada tot I'any a 21-
22 °C) amb la piscina (calefactada tot I'any a 29 °C aprox.).

Estratégies d’eficiéncia a les instal-lacions:

Pel que fa a les instal-lacions, s’han de seguir els criteris d’eficiéncia energética que indica
la Guia de criteris técnics per als projectes i les obres de 'AMB.

Documents per lliurar
Eines complementaries

—  Fitxa resultat de I'eina AMB Sostenibilitat (criteri 4).

@ @ AN9 Aspectes ambientals

Documentacié (técnica) justificativa

—  Estudi de les caracteristiques fisiques de 'emplagament.

@ @ MD 4.1 Descripcio general

—  Estudi d'optimitzacié del disseny passiu de I'edifici mitjan¢ant una eina de simulacié
energetica avancada (Cype Therm, HE+, DesignBuilder o equivalent).

@ @ ANT7 Certificacio de |’eficiencia energética

— Informe i arxiu de la simulaci6 per a la certificacié energética, obtingut a partir d’un
programa certificador.

@ @ AN7 Certificacio de |’eficiéncia energética

—  Document de detalls de la simulacié de la certificacié energética amb la informacié
seguent:

o Caracteristiques constructives: envolupant, fusteries, proteccions solars, etc.
o Instal-lacions: il-luminacié, HVAC, ACS, processos, etc.

@ @ ANT7 Certificacié de I’eficiencia energetica

Documentacid de referéncia

—  Guia de criteris tecnics per als projectes i les obres de 'AMB.
—  BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCION 2015, requisito ENE 1 eficiencia energética.

—  BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCION 2015, requisito ENE8 equipos energética-
mente eficientes.

ambito.amb.cat:83/index.jsp

— LEED BD+NC V.4, EA Prerequisite Minimum Energy Performance and Credit
Optimize Energy Performance.

—  LEED BD+NC V.4, SS Credit Light Pollution Reduction.

—  Diputacio de Barcelona (2018). Propostes per a I'ambientalitzacié de concursos
publics d’edificacié. Criteri EQ2. Estalvi d’energia no renovable.

Verificacio :http://g
5 E Aquesta és una copia impresa del document electronic referenciat : 79/156.
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—  Synthesis Report on the National Plans for Nearly Zero Energy Buildings (NZEBs)
Progress of Member States towards NZEBs.

—  Nearly zero energy buildings definitions across Europe.

—  Defining the Nearly Zero Energy Building Passive House + renewables. PassREg
Municipalities Passive and House Institute.

—  Edificios NZEB propuesta para la normalizacién y disefio de edificios de bajo
consumo energético. Rockwool. Rockwool Peninsular, S.A.U.

—  Olgyay, Victor (1963). Design with Climate. Bioclimatic approach to Architectural
Regionalism. Princeton, New Jersey. Princeton University Press.

—  Yafiez, Guillermo (1988). Arquitectura solar, aspectos pasivos, bioclimatismo e
iluminacién natural. MOPU. Madrid,

— UNE-EN-ISO 25745:2015. Eficiencia energética de los ascensores, escaleras
mecanicas y andenes moviles.

- Climate Consultant i tutorials: http://www.energy-design-tools.aud.ucla.edu/.

Requisits
4.4 Estimacio del consum energétic de I’enllumenat exterior

4.5 Valors minims d’eficiéncia energeética de les instal-lacions d’enllumenat exterior,
segons la taula seguent:

Horitz6 temporal index d’eficiéncia energética (IEE)
2020 - 2024 > 2,0*
2025 - 2029 > 2,5%
22030 > 3,0*

(*) Segons Reial Decret 1890/2008, Reglament d’eficiéncia energética en instal-lacions
d’enllumenat exterior i les seves instruccions técniques complementaries EA-01 a EA-07.

Implantacio

Cal completar la pestanya “criteri 4” de I'eina AMB Sostenibilitat per justificar el requisit.

4.4 Estimaci6 del consum energeétic de I’enllumenat exterior.

= Calcular el consum anual a partir de la poténcia de les lampades i les hores de
funcionament.

— Indicar als calculs les hores de funcionament a poténcia maxima i a poténcia
reduida.

4.5 Valors minims d’eficiéncia energeética de les instal-lacions d’enllumenat exterior.

Calcular I'lEE tenint en compte els requisits luminics de I'espai, la posicio i nombre
de lluminaries i I'eficiencia de les lampades.

Informacié complementaria

ambito.amb.cat:83/index.jsp

Requisits d’eficiéncia energeética marcats per I'lDAE:

— El document de I'IDAE Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con
tecnologia led de alumbrado exterior proporciona informacié sobre la implantacio
de sistemes d'il-luminacio LED de baix consum. L’eficiencia minima exigida a les
lluminaries és:

Verificacio :http://g
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2000 K 3000 K 4000 K

= 60 Im/W = 65 Im/W =70 Im/W

Documents per lliurar

Eines complementaries
—  Fitxa resultat de I'eina AMB Sostenibilitat (criteri 4).
@ AN22 Aspectes ambientals
Documentacio (tecnica) justificativa

—  Calcul del consum anual previst de I'enllumenat exterior.

@ AN12 Enllumenat

Documentaci6 de referencia

— Reglament d’Eficiencia Energetica d’Instal-lacions d’Enllumenat Exterior (REEA).

—  Decret 190/2015, d’ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la proteccié del
medi nocturn.

— IDAE - Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnologia LED de
alumbrado exterior, Rev. 11 - octubre 2020.

Decret 190/2015, d’ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la proteccié del
medi nocturn.

ambito.amb.cat:83/index.jsp
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Generacio d’energia renovable
per a autoconsum

Objectiu Tipus de projecte

Promoure la instal-lacié de sistemes de generaci6 ® Parcs

d’energia in situ mitjangant fonts renovables. ® Carrers i places
® Edificis d’equipaments
® Edificis d’habitatges

Criteris relacionats que cal tenir en compte

— 1 Analisi d’alternatives i optimitzaci6 del programa
— 3 Manteniment i explotacid eficients
— 4 Minimitzacio6 de la demanda i del consum energétics

el minim de poténcia per instal-lar ha de ser la que produeixi I'equivalent al consum
total de les instal-lacions del projecte.

@ Saplicara el 5 % quan la demanda energética sigui minima i el 20 % quan es compleixi
estrictament el limit de demanda que estableix el criteri 4 del Protocol.

@) CTE HES5 aplicat a edificis de superficie construida igual o superior a 1.000 m2. Per
a la resta d’edificis s’aplicara la formula indicada al punt 5.1 de la implantacio.

ambito.amb.cat:83/index.jsp

Opia impresa

9

Verificacio :http://
Aquesta és una ci

5.2 Calcul de la cobertura total amb energies renovables.

» Codi per a validaci6 :61I1BW-8521V-5HRVX

Requisits
5.1 Poténcia minima d’energia eléctrica renovable per instal-lar, segons el que indica
la taula seguent:
S Percentatge
Horitzo . . N I o
temporal Tipus de projecte Poténcia minima addicional al que
P exigeix el CTE®
Carrers® 15 kWp | 2 kWp
Parcs i places® 15 kWp | 2 kWp
2020 - 2024
Edificis d’equipaments® 5%-20%
Edificis d’habitatges® 5%-20%
Carrers® 20 KWp | 5 kwWp
Parcs i places® 20 KWp | 5 kWp O
2025 - 2029 6
Edificis d’equipaments® 10%-25% ]
|_
Edificis d’habitatges® 10%-25% T g
= 9
Carrers® 25 kWp | 10 kWp & 9
< &
Parcs i places® 25 kWp | 10 kWp % 2
22030 R
Edificis d’equipaments® 15%-35% tU) :
x 5
Edificis d’habitatges® 15%-35% < 8
W o o8
() Es fara una instal-lacié nova a partir de 15 kWp en el cas d'instal-lacié fotovoltaica o 2 5
2 kWp en el cas d’instal-lacio edlica. En cas d’ampliacié d’'una instal-laci6 ja existent, <Z( 3
L5
4
@)
a
O
@
|_
L
=
<
w
4
<
;

=% =]

Es calculara el grau de cobertura total d’energia final amb energies renovables.
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Implantacio
Cal completar la pestanya “criteri 5” de I'eina AMB Sostenibilitat per justificar el requisit.

5.1 Poténcia minima d’energia eléctrica renovable per instal-lar

Atenent a les recomanacions del Decret 244/2019, es prioritzara el mode de contractacio
amb excedents amb compensacio, que es pot associar al consum del mateix propietari
existent a menys de 500 m complint una série de requisits.

Urbanitzacio:

—  Es prioritzara I'ampliacié d’instal-lacions ja existents, on el minim de poténcia a
instal-lar sera la que produeixi I'equivalent al consum total de les instal-lacions del
projecte.

— Energia fotovoltaica en la urbanitzacié: s’instal-lara una poténcia minima de
15 kWp per aconseguir una minima economia d'escala d'instal-lacié i
manteniment. Preferiblement en espais d’aparcaments i/o espais oberts lliures
d’ombra. La instal-laci6 tindra un maxim del 20 % d’ombra diaria.

— Energia edlica en la urbanitzacié: s’instal-lara una potencia minima de 2 kWp i
haura de cobrir com a minim un 20 % de la poténcia instal-lada. Preferiblement
en espais lliures d’edificis o elements que impedeixin el pas del vent.

— Tipologies de connexi6 del sistema d’energia renovable en la urbanitzacio:

o Associat al punt de subministrament existent o nou subministrament en
I'ambit del projecte (enllumenat, semafors, bombes d’extraccid, etc.).

o Associat a un edifici que compleixi el D244/2019.
o Enregim de venda quan no hi hagi cap opcio6 de les anteriors.

Edificacio:
— Per a edificis de superficie inferior a 1.000 m? s’aplicara la formula seguent:
Pmin= A - Sc
On,
Pmin Poténcia minima pera instal-lar

S:.  Superficie de la coberta
A Coeficient de produccio eléctrica segons la taula segiient (kW/m?2)

Q
pa
Horitzo . . Coeficient de ﬁj
Tipus de projecte o ~
temporal produccio eléectrica O
L <
Edificis d’equipaments 0,02 T 2
2020 - 2024 SR
Edificis d’habitatges 0,01 < Z
o £
Edificis d’equipaments 0,03 i g
2025 - 2029 e £
Edificis d’habitatges 0,02 EE g
L -:—é
Edificis d’equipaments 0,04 0Zie
2 2030 S 538
Edificis d’habitatges 0,03 < 253
Segg
X
pacE
— Per a edificis de superficie a partir de 1.000 m? s’aplicara el HE5 del CTE per al 8 ‘; g-g
calcul de la poténcia minima d’energia fotovoltaica per instal-lar, expressada en E §§§
kWp. Aquest valor s’haura d’incrementar segons els percentatges de la taula = g;z
seguent, que augmenten en funcié de la demanda global de I'edifici. Es beneficien E a_ggg
aixi els edificis que hagin optimitzat més el disseny energetic passiu. EE §§§r
=g

e

rry

[=
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<
>
o
o
<
Edificis d’equipaments Edificis d’habitatges
Demanda energética  Instal-laci6 Demanda energética  Instal-lacié
(kWh/m2-any) renovable* (kWh/m2-any) renovable*
<15 5% <10 5%
16 8 % 11 8 %
17 11 % 12 11 %
18 14 % 13 14 %
19 17 % 14 17 %
20 20 % 15 20 %
21 23 % 16 23 %
22 26 % 17 26 %
23 29 % 18 29 %
24 32% 19 32%
=25 35 % =20 35%

(*) Percentatges establerts per a 'horitzé temporal 2020-2024.

— Es prioritzara la generacié d’energia in situ. Per impediments tecnics o de superficie
disponible, sempre que es justifiqui la impossibilitat de generacié en el lloc, es podra
considerar la generacio d’energia renovable en instal-lacions fora de la parcel-la.

— La demanda energética ha de ser coherent amb els resultats obtinguts segons
els requisits del criteri 4.
5.2 Calcul de la cobertura total amb energies renovables
Calcul a través de I'eina AMB Sostenibilitat:

— Es realitzard una comparacio entre el total d’energia renovable generada a la
instal-lacié (tenint en compte totes les produccions en kWh/any) i el total de
I’energia final.

— Fruit d’'aquest balang es donara la dada en % d’energia final coberta per energia
renovable.

Documents per lliurar
Eines complementaries
—  Fitxa resultat de I'eina AMB Sostenibilitat (criteri 5).

@ @ AN9 Aspectes ambientals

@ AN22 Aspectes ambientals
Documentaci6 (técnica) justificativa

—  Memoria de calcul de producci6 d’energia renovable anual i percentatge que
representa respecte al consum final total.

@ @ ANG6 Calcul de les instal-lacions

@ AN22 Aspectes ambientals

ambito.amb.cat:83/index.jsp
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— Memoria descriptiva i planols de les instal-lacions.

@ @ ANG6 Calcul de les instal-lacions

% AN22 Aspectes ambientals

Documentacio de referéncia
— Ordenanca de medi ambient de Barcelona, titol 8 Energia solar, capitol 1, Sistemes
d’energia solar termica als edificis, i capitol 2, Sistemes d’energia solar fotovoltaica.

— Instrucci6 técnica per a I'aplicacié de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres,
de I'Ajuntament de Barcelona.

—  Programa de superilles a Barcelona.

—  Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula I'adopcié de criteris ambientals
i d’ecoeficiencia als edificis.

—  Codi Tecnic de I'Edificacio, Document Basic HE 2019 (Reial decret 732/2019).

— LEED BD+NC V.4, EA 5 Renewable Energy Production.

—  SITES, O+M Credit 8.6: Use renewable sources for landscape electricity needs.

—  Diputacié de Barcelona (2018). Propostes per a I'ambientalitzacié de concursos
publics d’edificacié. Criteri E03. Us de fonts d’energia renovables.

del document electronic referenciat : 85/156.

ambito.amb.cat:83/index.jsp
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Ambit  Aigua

L’aigua és un recurs escas i imprescindible per mantenir la qualitat de vida de les persones
i la conservacio dels ecosistemes. El clima de Catalunya provoca I'existéncia d’'un periode
de sequera que es repeteix cada 10-15 anys. D’acord amb els models climatics, els periodes
de sequera s’incrementaran les properes décades, cosa que pot suposar un risc per a
I'abastament?.

D’acord amb l'estratégia metropolitana de gestié de l'aigua basada en objectius d’estalvi,
eficiencia, reutilitzacio del recurs i tancament del cicle de I'aigua, els projectes d’espai public
i d’edificis han d’incorporar estratégies per donar resposta a aquests objectius de la manera
més integrada possible.

del document electronic referenciat : 87/156.

ambito.amb.cat:83/index.jsp
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2 3r Conveni Ageéncia Catalana de I'Aigua i Fundacié Nova Cultura de I'Aigua. Generalitat de Catalunya (2009). Aigua i canvi climatic: Diagnosi
dels impactes previstos a Catalunya.
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Minimitzacio del consum
d’aigua potable

Objectiu Tipus de projecte

Acotar el consum d’aigua potable de xarxa mitjancant @ Parcs

instal-lacions molt eficients, alhora que es prioritza I'is de @ Carrers i places
recursos hidrics alternatius —quan estan disponibles— per ~ ® Edificis d’equipaments
als usos que ho possibiliten. ® Edificis d’habitatges

Criteris relacionats que cal tenir en compte

— 3 Manteniment i explotacié eficients
— 13 Increment de la infraestructura verda
— 15 Gesti6 activa de I'aigua de pluja

itecte PSA 2

%u
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Requisits

Es pren com a criteri general utilitzar només l'aigua recuperada dins de I'edifici per omplir
cisternes d’inodors i I'aigua recuperada de pluja per a reg i aigualeig.

Per maximitzar I'eficiencia i minimitzar els costos de manteniment, es recomana recuperar
aigles segons les indicacions dels requisits 6.2 i 6.3. També es podra fer en qualsevol altre
cas, sempre que I'equip redactor ho consideri adient.

6.1 En edificis: valors maxims de cabal d’aigua dels aparells sanitaris

Es limita el cabal d’aigua dels aparells sanitaris als valors que s’indiquen a la taula segtient
(per a una pressio de 0,3 MPa):

Tipus de Lavabo* Cuina Dutxa Inodor Urinari**
projecte (I/min) (I/min) (I/min) (0} )
| Edificis 15 5 5 3145 12
d’equipaments
Edificis 3 6 5 3/45 i

d’habitatges

(*) En cas d’haver-hi bidet, el cabal limit sera el mateix que el del lavabo.
(**) Es promoura, quan sigui possible, I'lis d’urinaris secs.

—  En edificis 0 zones de publica concurréncia les aixetes de dutxes i lavabos han de
ser temporitzades.

—  S’ha de preveure una valvula de regulacié de pressié a la connexio de servei de
I'edifici 0 en parts d’aquest per ajustar la pressié de sortida d’aigua, de tal manera
gue la pressié d’aigua a punts de consum sigui de 0,3 MPa.

ambito.amb.cat:83/index.jsp

6.2 En edificis: sistemes de recuperaci6 d’aiglies grises

Aquest sistema esta destinat a aprofitar i tractar la totalitat o una part de I'aigua provinent
de dutxes i lavabos per cobrir la demanda d’aigua per omplir les cisternes d’inodors.

Verificacio :http://g
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S’ha de disposar d’un sistema de recuperaci6 d’aiglies grises:
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—  En edificis d’equipaments on es prevegi un volum de consum anual d’aigua
destinada a dutxes, piques i banyeres superior a 400 m?3,

En edificis amb un consum anual menor es podra reaprofitar sempre que estigui
justificat.

—  En edificis d’habitatges a partir de 40 habitatges.

Per a menys habitatges, es podra reaprofitar sempre que estigui justificat.

—  S’exclouen els casos descrits en la implantacio.

6.3 En edificis amb jardi: sistemes de recuperacié d’aigiies pluvials

—  Sera obligatori reutilitzar I'aigua de pluja en edificis amb 500 m? o més de coberta
de captacid i que tinguin com a minim 200 m? d’espai enjardinat per regar.

A la resta d’edificis es podra reaprofitar sempre que estigui justificat.

6.4 Limitacio del consum d’aigua dels espais verds: instal-lacions de reg

Limitacio del consum d’aigua de les instal-lacions de reg per m? de superficie regada. La
taula indica els valors limit un cop transcorregut el periode d’implantacié de la vegetacio
(uns tres anys des del moment en qué ha estat plantada).

a. Limitacio del consum d’aigua potable de xarxa.

b. Limitacié6 del consum d’aigua total. El consum d'aigua total és la suma d’aigua
potable, freatica i/o regenerada.

o Consum d’aigua potable Consum d’aigua total
Horitz6 temporal ) )
(I/m2-any) (I/m2-any)
2020 - 2024 450 700
2025 - 2029 400 650
22030 350 600

S’exclouen els casos descrits en la implantacié, sempre que estiguin justificats.
6.5 Control del consum d’aigua en els jocs d’aigua

Quan el projecte requereixi jocs d’aigua, en qualsevol cas s’haura de justificar el seglent:

—  Acotar el consum d’aigua potable al minim possible, amb estratégies de recirculacio
d’aigles i/o aprofitament d’aigua de recursos alternatius.

—  Garantir la qualitat de I'aigua en tot moment.
—  Sera obligatori monitoritzar els consums per a cada font d’aigua.

— Que es fara amb I'aigua un cop acabada la temporada dels jocs d’aigua.

Implantacio

Cal completar la pestanya “criteri 6” de I'eina AMB Sostenibilitat per justificar el requisit. Cal
fer els calculs amb I'eina AMB Aigua.

6.1 En edificis: valors maxims de cabal d’aigua dels aparells sanitaris.

ambito.amb.cat:83/index.jsp

—  Es recomana no col-locar banyeres.

Consum d’aigua en edificis:

Verificacio :http://g
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—  Es recomana que el consum d’aigua potable de xarxa no superi els valors segiients:

Or e

54



HASH:2A92B28D4D7BFF37BB3BBF791D80C81A7B3180B7

Teécnic/a superior arquitecte PSA 2
Data signatura :21/03/2023 10:00:36

PUIG ESTEBAN, Francesc (1 de 1)

Protocol de sostenibilitat. Criteris ambientals per als projectes i les obres de TAMB i 'IMPSOL.

APROVAT

Consum d’aigua

Horitzo Tipus de projecte potable de xarxa
temporal .
(I/dia-persona)
Equipaments administratius 12,9
Equipaments sense dutxes 3,8
2020 - 2024
Equipaments amb dutxes (*) 27,8 124,3
Edificis d’habitatges (*) 100,5 | 83,0
Equipaments administratius 10,1
Equipaments sense dutxes 2,3
2025 - 2029
Equipaments amb dutxes (*) 27,3 | 23,8
Edificis d’habitatges (*) 97,3180,4
Equipaments administratius 8,2
Equipaments sense dutxes 1,2
22030
Equipaments amb dutxes (*) 26,8 | 23,5
Edificis d’habitatges (*) 95,1 78,6

(*) Als edificis amb un consum d’aixetes i dutxes superior a 400 m3/any, se’ls aplicara
un limit diferenciat (valor de la dreta en gris)

Justificacio del consum d’aigua amb I'eina AMB Aigua, a la pestanya “Edificacio”:

— Identificar cada una de les zones on hi ha diferents tipus d’aixetes de consums
diferents (vestidors, oficines, etc.). En cas que totes les aixetes siguin del mateix
tipus, cal indicar només una zona.

— Omplir les dades dels usuaris, indicant el perfil d’Us setmanal, el perfil d’Us anual, el
nombre de treballadors i la mitjana de visitants diaris.

— Omplir les dades de temps d'utilitzacio per a cada tipus d’aixeta. Es poden prendre
els valors indicats com a referéncia.

— Omplir les dades de zones i aixetes. Per a cada tipus d’aixeta cal indicar el cabal unitari,
si és temporitzada o no, els usos per dia i treballador i els usos per dia i visitant.

6.2 En edificis: sistemes de recuperaci6 d’aiglies grises

—  Preferiblement s’han d’utilitzar equips de tractament de tipus membrana.

—  En edificis on hi hagi piscines es pot justificar la utilitzacié d’aigua recuperada de la
neteja dels filtres de les piscines per compensar parcialment o totalment la produccié
d’'aigues grises.

—  Cal preveure una sala especifica a I'edifici per als diposits i equips de tractament
d’'aiglies, preferiblement lluny de zones d’estada permanent. La sala ha d’estar
degudament ventilada de manera natural i ha de ser de facil accés per al
manteniment.

gambito.amb.cat:83/index.jsp
5 E Aquesta és una copia impresa del document electronic referenciat : 91/156.

Excepcions:

Queden exempts d’instal-lar els sistemes de recuperacié d’aiglies grises:

Verificacio :http://

—  Els centres hospitalaris i centres sanitaris.
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- Els centres educatius i les escoles bressol.

— Tots els centres que, per les seves condicions i caracteristiques, generin aiglies
grises que puguin contenir agents el tractament dels quals requereixi una intervencio
especifica.

29,

Justificacio del consum d’aigua amb I'eina AMB Aigua, a la pestanya “Edificacio”:

—  Comprovar si cal recuperacié d’aigiies grises (per volum de produccié superior a
400 m?3).

— En cas que sigui necessari reutilitzar aiglies grises, cal prendre com a valor de
disseny del sistema el consum d’aigua diari.

6.3 En edificis amb jardi: sistemes de recuperacié d’aigiies pluvials

—  Esrecomana dimensionar un diposit de pluvials que garanteixi el volum de reg durant
el mes de maxim consum.

—  El diposit disposara de: sistemes i filtres necessaris per evitar I'entrada de bruticia,
tractament de l'aigua en funcié de I'is posterior, bombament, sensors, desguas,
sobreeixidors i entrada alternativa d’aigua potable.

6.4 Limitacié del consum d’aigua dels espais verds: instal-lacions de reg

A la informacié complementaria es descriuen algunes estratégies que ajuden a reduir la
demanda d’aigua per a reg.

Descripcio de l'indicador I/m?-any:

— L’indicador inclou el consum d’aigua potable i total de les diferents tipologies d’espais
verds i la superficie que ocupen. Se n’exclouen les superficies no regades.

—  Per calcular el consum dels arbres es considerara la superficie regada pel degoter,
sovint assimilable a I'escocell. Si estan en un parterre regat, no s’han de duplicar les
superficies.

Recursos d’aigua no potable:
—  L’aigua de pluja té consum preferent i no hi ha limit de consum.

— La utilitzacié d’aigua de reg procedent de fonts alternatives (p. ex. aigua procedent de
condensats, etc.) no té limit de consum, pero cal garantir-ne la qualitat per a la
vegetacio.

—  L’aprofitament d’aigua freatica estara condicionada a I'existéncia d’'un pou o una
xarxa d’aigua d’aquest tipus. En cas de pou d’aprofitament directe, cal disposar d’un
diposit que permeti el tractament i control sanitari de I'aigua, d’'un volum recomanat
de dos cicles complets de reg com a minim. Si 'aforament del pou dona poc cabal o
és estacional, s’ha de dimensionar el dipdsit en conseqiiéncia. Els usos permesos
dependran de la qualitat de I'aigua.

— Lesaigiies regenerades sempre provenen d’una xarxa especifica, amb un gestor que
ha de garantir un nivell de qualitat, que determinara els usos possibles.

— En cas de disposar d’aigiies pluvials i freatiques o regenerades, es considerara
primer el volum d’aigua de pluja aprofitada i la diferéncia amb les necessitats de les
plantes sera el volum daigua freatica o regenerada aprofitada. La resta es
complementara amb aigua potable.

—  S’ha de garantir la quantitat i qualitat dels recursos d’aigua no potable.

Justificacio del consum d’aigua amb I'eina AMB Aigua, a la pestanya “Urbanitzacié”:

S’ha d'indicar la superficie vegetal regada, el tipus de vegetacio, el factor d’espécie (ke), el
factor de densitat (ka), el factor de microclima (km), la textura del sol, el tipus de reg i el
sistema de control de reg (si/ no):

APROVAT

del document electronic referenciat : 92/156.

ambito.amb.cat:83/index.jsp
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—  Elfactor d’espécie per a les arbustives es calcula a partir de les dades de WUCOLS
https://ucanr.edu/sites/WUCOLS/. Per a prats i gespes a la nostra zona climatica es
donen els valors orientatius segients:

Valors habituals de ke

Gespa C3 0,8
Gespa C4 0,5
Prat regat 0,6
Via verda 0,7

—  El factor de densitat depen del grau de cobriment i de la quantitat de cobertes de
vegetacio:

o Baix (0,5-0,9). Plantacions d’un tipus: arbres amb menys del 60 % de coberta
de vegetacio. Arbusts i entapissants < 90 %. Per estimar entre el 0,5 i el 0,9.
Les plantacions de diversos tipus han de tenir valors més alts que les d’un tipus.

o Moderat (1). Plantacions d'un tipus: arbres amb 60-100 % de coberta de
vegetacid. Arbusts i entapissants de 90 a 100 %. Per a les plantacions de
diversos tipus que en tinguin un de clarament dominant amb els valors anteriors.

o Elevat (1,1-1,3). Quan hi ha diversos tipus de vegetacio i diverses capes.
—  Elfactor microclima depen de les condicions orografiques particulars de la plantacio:

o Baix (0,5-0,9). Zones en ombra o protegides del vent.
o Moderat (1). Condicions de camp obert sense vent.
o Elevat (1,1-1,4). Zones font de calor, paviments o ventades.
—  El control de reg significa disposar d’'un sistema que permeti detectar la pluja i aturar

el reg. Poden ser pluviometres connectats al programador, sistemes de telegestio
associats a centrals meteorologiques o sensors d’humitat.

Excepcions per justificar:

—  Superficies de poca dimensié dins de I'ambit urba.

Informacié complementaria

Algunes estrategies per reduir la demanda d’aigua per a reg son:

—  Us de vegetaci6 adaptada a les caracteristiques ambientals de I'entorn (en funcié de
la insolacio, el tipus de sol o la disponibilitat d’aigua no potable).

—  Cal prioritzar vegetacio amb baixos requisits hidrics, reduir les zones de gespa i prats
regats i promoure els prats secs (idealment en zones no transitables).

—  Agrupacio de la vegetacié amb necessitats hidriques similars per optimitzar-ne el reg,
a partir d’'una analisi d’assolellament i ombres.

—  Sistemes de control de reg per optimitzar el consum d’aigua:
o  Pluvidmetres connectats al programador.
o Sistemes de telegestio associats a centrals meteorologiques.
o Sensors d’humitat.

—  Sistemes de reg eficients, com reg gota a gota.

57
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del document electronic referenciat : 93/156.
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Documents per lliurar

Eines complementaries

= Fitxa resultat de I'eina AMB Sostenibilitat (criteri 6).

@ @ AN9 Aspectes ambientals

@ AN22 Aspectes ambientals

— Dades d’entrada i fitxa resultat de I'eina AMB Aigua, per a edificacié i per a urbanitzacio.

@ @ ANG Calcul de les instal-lacions, AN16 Altres
% AN13 Xarxa de reg i abastament d’aigua per al reg

Documentacio (técnica) justificativa

—  Fitxes tecniques que indiquin els cabals d’aigua dels aparells sanitaris.

@ @ ANG6 Calcul de les instal-lacions

— Justificacio del calcul i informacid técnica dels equips necessaris per a la recuperacio
d’aiguies grises i/o pluvials.

@ @ ANG6 Calcul de les instal-lacions

— Memoria del projecte d’enjardinament en qué s’incloguin les necessitats hidriques de
la vegetacio, el tipus de reg i el tipus de sistema de control.

& @® ~nisares
% AN13 Xarxa de reg i abastament d’aigua per al reg

— Justificacié dels cabals disponibles i qualitat de I'aigua no potable.

@ @ AN16 Altres

% AN13 Xarxa de reg i abastament d’aigua per al reg

Documentacid de referéncia

—  BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCION 2015, Requisito AG1 Consumo de agua.
— LEED BD+NC V.4, WE Credit Indoor Water Use Reduction.

—  VERDE Equipamento, V.1.g. Criterio C 09: Consumo de agua potable.

—  BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCION 2015, Requisito AG1: Consumo de agua.

— VERDE Equipamiento, Criterio C 02: Retencion de aguas pluviales; C 04:
Recuperacion y reutilitzacion de aguas grises.

—  Diputacié de Barcelona (2018). Propostes per a l'ambientalitzacié de concursos
publics d’edificacié Criteri AO1. Reduccié del consum d’aigua sanitaria.

—  Certificacié LEVEL(s) EU framework of Building indicators.

del document electronic referenciat : 94/156.

ambito.amb.cat:83/index.jsp

—  Ordenanca municipal per a I'estalvi d’aigua. Ajuntament de Sant Cugat.
- SITES, SECTION 3: SITE DESIGN—Water.

—  Direccié de Serveis Ambientals de 'AMB i Barcelona Regional (2015). Criteris
ambientals per al disseny de parcs urbans 2014-2020, PSAMB.

Opia impresa

9

Verificacio :http://
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—  Departament de Medi ambient i Habitatge (2009). Programa de reutilitzacié d’aigua
a Catalunya. Ed. Generalitat de Catalunya. 74 pag.
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—  Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2010). Guia para la aplicacion
del R.D. 1620/2007 por el que se establece el Régimen Juridico de la Reutilizacién
de las Aguas Depuradas. Ed. MMAMRM. Madrid. 128 pag.

—  WUCOLS University of California Cooperative Extension (1994). A Guide to
Estimating Irrigation Water Needs of Landscape Plantings in Califormia. California
Department of Water Resources.

—  Plec de prescripcions tecniques per al disseny i I'execuci6 de les instal-lacions de reg
als municipis de 'AMB (2017).

— Millora de la sostenibilitat en I'is de I'aigua a I'espai public municipal. DIBA (2012).

del document electronic referenciat : 95/156.

ambito.amb.cat:83/index.jsp
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Ambit  Materials

L’extraccio, la transformacid, el transport i la col-locacié dels materials de construccié
provoca diversos impactes ambientals i metabolics, que poden variar substancialment
segons el cas. Cal tenir en compte els efectes derivats no només de I'extraccid, sind també
dels consums i les emissions contaminants dels processos industrials de transformacio
d’aquests materials, a més dels tractaments quimics que sovint suporten les emissions
associades al transport i els residus derivats dels processos de transformacio.

Aixi mateix, la vida util dels edificis i de les construccions s’ha d’entendre no solament com
una questi6 técnica, sind també com un parametre de disseny que n’ha devitar
I’'obsolescéencia funcional i fisica, entre d’altres.

Per aquests motius, és important tenir en compte la petjada dels materials en tot el seu cicle
de vida, pensant en el manteniment i la durabilitat. El cicle de vida fa referéncia al conjunt
d’etapes de la vida d’un producte des del bressol fins a la tomba, és a dir, des de I'extraccié
de materies primeres fins al processament de materials, fabricacio, distribucio, Us, reparacio
i manteniment, i posterior gestié com a residu (diposit o reciclatge).

Aguest ambit promou l'avaluacié dels impactes ambientals dels materials mitjancant el
control de les seves emissions de COz2, aixi com a través de la incorporacié de materials
que disposin de certificats que en garanteixin la sostenibilitat.

del document electronic referenciat : 97/156.

ambito.amb.cat:83/index.jsp
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Minimitzacio
de la petjada de CO>

Objectiu Tipus de projecte

Implementar estratégies per acotar les emissions de CO,  ® Parcs

de les obres d’edificacio i d’espai public produides durant ~ ® Carrers i places

tot el seu cicle de vida. Mesurar i avaluar la petjiada de @ Edificis d’equipaments
carboni embeguda en els materials en les seves etapes @ Edificis d’habitatges
de fabricacio i construccio.

Criteris relacionats que cal tenir en compte

— 4 Minimitzacio de la demanda i del consum energétics

— 8 Us de materials amb ecoetiquetes 1 i Ill

— 11 Reducci6 de I'is de materials nocius per a les persones
— 12 Reducci6 de I'is de materials nocius per al medi ambient
— 17 Reduccio de I'efecte illa de calor als edificis

Requisits
7.1 Definici6 preliminar dels materials i els sistemes constructius

Analisi i definicié preliminar dels materials i els sistemes constructius tenint en compte les
estrategies per reduir la petjada de COa.

7.2 Valors maxims de petjada de CO2 embeguda en els materials, de manera que es
compleixin els valors maxims segients:

Petjada de carboni (kgCO2/m?)

Horitz6 segons el tipus d’actuacié
Tipus de projecte
temporal Obra nova/ o
o Rehabilitacio* 9
Reurbanitzacié* LZ)
o . L
Edificis d’habitatges* 611 324 [
@)
Edificis d’equipaments Wog
o . 640 339 g
administratius* " 8
< =
Edificis d’equipaments esportius* 701 372 % 2
R
2020 - Altres edificis d’equipaments ('-3 °
2024 (biblioteques, escoles, centres 681 361 % g
civics)* 0 a3
A58
Carrers* 163 33 <25
Z 288
Places** 209 42 bk
- 2t
Parcs 67 13 5 gg_g
O Lew
Edificis d'habitatges 489 259 T 55
w=ge
2025-  Edificis d’equipaments 510 071 Sse2
2029 administratius MELL
CE5s
Edificis d’equipaments esportius 561 297 <o><
(=15

=% =]
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Altres edificis d’equipaments

(biblioteques, escoles, centres 545 289

civics)

Carrers* 87 17

Places* 112 22

Parcs* 36 7

Edificis d’habitatges 391 207

EdIfI.CI.S d egwpaments 410 217

administratius

Edificis d’equipaments esportius 449 238

> 2030 Altres edificis d’equipaments
- (biblioteques, escoles, centres 436 231

civics)

Carrers* 44 9

Places* 56 11

Parcs* 18 4

(*) Els espais exteriors d'un edifici amb una superficie a partir de 200 m? hauran de complir
el requisit de la categoria de placa.

(**) Els projectes d’espai public de carrers, parcs i places es consideraran sempre de
reurbanitzacié, excepte casos molt concrets de rehabilitacio, com per exemple el fressat de
I'asfalt d’'un carrer o la rehabilitacié interior d’'una claveguera, i sempre que aquestes unitats
siguin les majoritaries del projecte.

Implantacio
Cal completar la pestanya “criteri 7” de I'eina AMB Sostenibilitat per justificar el requisit.

7.1 Definicié preliminar dels materials i els sistemes constructius

S’ha d’analitzar la petjada de CO2 dels materials i els sistemes constructius en relacié amb
la seva durabilitat, i fer servir estrategies per minimitzar-la en totes les etapes del cicle de
vida del projecte (vegeu informacié complementaria).

— En projectes d’edificaci6 d’obra nova, l'elecci6 del sistema estructural i de
I'envolupant és clau per disminuir la petjada de carboni embeguda de I'edifici.

—  En projectes de reurbanitzacio, per reduir les emissions embegudes seran decisius
els paviments i el clavegueram.

del document electronic referenciat : 100/156.

7.2 Valors maxims de petjada de CO2 embeguda dels materials ?
Petjada de carboni: §
@
La petjada de carboni és la quantitat d’emissions de dioxid de carboni emesa de manera ég
directa o indirecta, mesurada en tones de COz. Idealment, la petjada d’un projecte n’hauria g’é
de considerar el cicle de vida complet, mesurant les emissions embegudes dels materials gﬁg
o0

respecte a la vida util total de la solucié constructiva, tenint en compte el manteniment,
reparacions o substitucions fins al final de la seva vida util.

Les fases del cicle de vida s6n les segtients:

Verificacio :http://
Aquesta és una ci

—  Fabricacio i construccio (fase A).
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—  Us (fase B).

—  Fide vida (fase C).

—  Beneficis més enlla del cicle de vida (fase D).
L’eina que s’ha de fer servir per a aquest calcul és el Modul de Gestié Ambiental (GMA) del
TCQ/TCQide I'I'TeC. Donat que les dades de les que disposa actualment I'l'TeC corresponen
Unicament a la fase A de fabricaci6 i construccid (etapes A1-A5), el calcul de la petjada de
carboni dels materials es limitara a aquesta fase.
Descripcié de l'indicador kgCO2/m?;
L’indicador del requisit inclou la petjada de carboni només de la fase A:

—  Fabricacid: derivat del consum de recursos per extreure i fabricar els materials de
construccio (etapes A1-A3).

—  Construccio: derivat del consum de recursos pel transport i instal-lacié dels materials
de construccio (etapes A4-A5).

Justificacié amb el Modul de Gesti6 Ambiental (GMA) del TCQ/ TCQi:

—  Caldra justificar un minim del 80 % de les partides de materials, tal com apareixen
dins del nivell d’'informacié ambiental del modul de gesti6 ambiental (GMA) del TCQ/
TCQi.

—  Se simplifica el fitxer TCQ del pressupost d’obra, de manera que, com a minim, s’hi
ha d’incloure els capitols seguents:

o Edificacio:
= Elements horitzontals de I'estructura portant.
= Elements verticals de I'estructura portant.
= Facana de I'edifici i fusteries.
= Tancaments interiors.
o Urbanitzacio:

=  Seccions tipus de pavimentacio (incloent-hi els enderrocs, el moviment
de terres i la gesti6 de residus).

=  Seccions tipus de clavegueram (incloent-hi els enderrocs, el moviment
de terres i la gestio de residus).

—  Entots els capitols esmentats s’han d’afegir les partides dels acabats de cada sistema.

—  S’ha d’'afegir al calcul anterior un percentatge corresponent a les instal-lacions, que
dependra del tipus d’actuacioé:

o Obra nova/ reurbanitzacio: 10 %
o Rehabilitacio: 15 %

Pressupostos fets mitjangcant TCQ:

—  Adaptar el pressupost: requereix adaptar les partides a la base de dades que conté
la informaci6é ambiental.

— Analisi d’incidéncies: tres incidéncies principals es poden produir sobre un element o
partida d’obra. Cal consultar I'ajuda del programa per trobar la solucié a cada cas:

o No hi ha dades ambientals.
o Unitat d’'amidament diferent.
o Dades ambientals incompletes.

— Assimilar: associar la informacié ambiental d’'un element del qual no hi ha dades al
banc de dades a un altre element del pressupost que si que en disposa.
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Dades de l'obra: cal introduir la superficie de I'obra: la superficie util, en cas de
projectes d’edificis, i la superficie construida, en cas de projectes d’espai public.

Pressupostos fets mitjangant TCQi:

El modul GMA és a la pagina web de 'lTEC:

Les dades obtingudes s6n més completes que en el cas del TCQ. Caldra igualment
introduir les emissions de COz relacionades amb el transport dels principals materials
segons un camid tipus.

En cas de disposar de les dades ambientals d’'un producte en concret no inclos al
banc de dades, es poden incorporar al material del modul GMA. Les dades
ambientals han de provenir de declaracions ambientals de producte (DAP o EPD).
Cal tenir en compte I'impacte del procés de fabricacid i construccié (A1-A5) i verificar
la unitat funcional.

Excepcions:

En cas de no complir els valors maxims de petjada de CO2 que estableix la taula 7.2, només
es podria justificar:

Si els elements de més impacte ambiental disposen d’ecoetiqueta tipus | o Il (vegeu
criteri 8) que especifiqui la petjada de CO: tenint en compte tot el cicle de vida (total
etapes A-B-C) i aquests valors sén significativament inferiors als de les etapes del
procés de fabricacio i construccio (A1-A5).

Informacié complementaria

Allargar la vida atil del projecte construit permetra reduir 'impacte de les emissions de
carboni embegudes, corresponents a la fabricacié i construccié, respecte a les emissions
del cicle de vida complet.

Estrategies per reduir la petjada de carboni de la fabricacié de materials:

Optimitzar el disseny passiu dels edificis amb una bona configuracié i orientacié de
les estances per tal d’utilitzar menys material per a unes mateixes prestacions.
Simplificar la distribuci6 interior per reduir el consum de materials en divisions
horitzontals i verticals.

Disminuir els elements i capes d’acabats de parets, sostre i paviments. Evitar cel ras
sempre qui sigui possible.

Seleccionar revestiments d’origen mineral com el morter de calg.

Optimitzar el disseny de les instal-lacions.

Valorar la possibilitat d’instal-lacions vistes.

Evitar els materials amb més alt impacte ambiental: alumini, plastics, formigons. En
cas que s'utilitzi formigd, s’ha d’intentar que tingui la menor petjada ecologica
possible (amb arids reciclats, ciments amb base de calg, etc.).

Seleccionar materials amb origen reciclat (acer reciclat, arids, plastics...).
Seleccionar materials amb origen natural (fustes, suro, maé de terra comprimida...).
En jardineria, prioritzar alternatives biodegradables als materials plastics en
contenidors de vegetacid, geotéextils, malles de protecci6 i tanques.

Estratégies per reduir la petjada de carboni de la construccié:

Seleccionar materials de proximitat reduint 'impacte ambiental del transport.

Als projectes de reformes o rehabilitacié d’edificis existents, avaluar els elements
presents al lloc i la possibilitat de conservar-los o reutilitzar-los.

En els projectes d’urbanitzacié, minimitzar els moviments de terres i reaprofitar-les a
I'obra, aixi com reaprofitar també els residus dels enderrocs.

En clavegueram, prioritzar-ne la rehabilitacié per davant de la substitucié.

En projectes que incloguin enjardinament, aprofitament de la terra vegetal existent
(aplicant mesures de proteccié en front a I'erosio) i prioritzacié de material vegetal de
productors locals.
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— Prioritzar substrats vegetals d’origen renovable (fibres de coco, reciclats de ceramica,
etc.).

— Avaluar la maquinaria necessaria a I'obra, seleccionant els equips que utilitzin
electricitat en lloc de combustibles fossils.

Estrategies per reduir la petjada de carboni durant I'Gs:

— Un bon disseny passiu per reduir la demanda global de I'edifici i un bon disseny de les
instal-lacions per reduir-ne el consum energeétic sén clau per disminuir les emissions de
carboni associades durant el seu Us.

— Repensar els elements tenint en compte la durabilitat i les necessitats de manteniment
o reemplagament. Per exemple, incorporant preferiblement elements amb un sistema
d’unié de juntes seques i reversibles i amb una vida Util llarga.

— Evitar I's de materials i elements facilment vandalitzables, especialment en espais
amb una densitat elevada d’usuaris.

— Dissenyar la distribucié dels espais tenint en compte la flexibilitat i la possibilitat
d’adaptacio dels components en cas de canvi d’ds, per tal d’evitar 'obsolescéncia
funcional de I'edifici.

Estrategies per reduir la petjada de carboni al final de la vida:

— Seleccionar els sistemes constructius amb possibilitat de desmuntatge o reutilitzacié
dels components al final de la seva vida til.

Documents per lliurar
Eines complementaries
— Resultat de I'eina AMB Sostenibilitat (criteri 7).
@ @ AN9 Aspectes ambientals
@ AN22 Aspectes ambientals

Documentacio (técnica) justificativa

—  Memoria descriptiva dels materials incorporats a I'obra i de les estrategies adoptades
per reduir la petjada de carboni.

@ @ AN9 Aspectes ambientals

@ AN22 Aspectes ambientals
—  Valor resultant i calcul justificatiu corresponent amb el modul GMA de I'eina TCQ /
TCQi.
@ @ AN9 Aspectes ambientals

@ AN22 Aspectes ambientals

Documentacio de referencia

del document electronic referenciat : 103/156.

— ITEC. Manual d'is de TCQ — GMA i TCQi. 5
— AMB i ITEC (2017). Metodologia per establir la quantitat d’emissions estalviades en §
els processos constructius. 8

g2
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Us de materials amb
ecoetiquetes | 1 Il

Objectiu Tipus de projecte

Garantir que una part significativa dels materials ® Parcs

emprats en el procés constructiu compleix els @ Carrersiplaces

estandards de sostenibilitat més exigents. ® Edificis d’equipaments
® Edificis d’habitatges

Criteris relacionats que cal tenir en compte

— 7 Minimitzacio de la petjada de CO:2

— 11 Reducci6 de I'is de materials nocius per a les persones
— 12 Reducci6 de I'is de materials nocius per al medi ambient
— 17 Reduccio de l'efecte illa de calor als edificis

Requisits

8.1 Percentatge minim de materials que disposin d’ecoetiquetes I i lll, sobre el total de
materials en cost, segons la taula seguent:

Edificis d’equipaments i

Horitzé temporal d’habitatges

Carrers, places i parcs

2020 - 2024 20 % 10 %

2025 - 2029 40 % 25 %

2 2030 60 % 40 %
Implantacio

Cal completar la pestanya “criteri 8” de I'eina AMB Sostenibilitat per justificar el requisit.

8.1 Percentatge minim de materials que disposin d’ecoetiquetes I i Il

La justificacio del percentatge s’ha de fer mitjancant I'exportacié estadistica dels materials
al TCQ. Cal seguir els passos seguients:

— Al TCQ, entreu al pressupost del projecte i cliqueu a la pestanya “Informes >
Estadistiqgues > De components”.

— Aneu ala primera fila i trieu “Import” (d’aguesta manera les partides més importants
es col-locaran les primeres); a la segona fila trieu “Descripcio curta” (aixi el document
ocupara menys pagines); a la tercera fila obriu el desplegable “Tipus” i trieu “Element
simple de material”. Cliqueu la finestra “Llista” i, per acabar, cliqueu “Exportar”.

—  S’obrira I'explorador i heu de triar la carpeta on voleu guardar I'arxiu, poseu-li un nom
i ja tindreu la informacié en format Excel.

gambito.amb.cat:83/index.jsp
5 E Aquesta és una copia impresa del document electronic referénciat : 104/156.

— Al final de la llista de partides surt I'import amb la suma total dels materials del
projecte i el percentatge que representa sobre el cost total dels materials.
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On es poden trobar ecoetiquetes tipus | i lll:

— Pagina web oficial del fabricant. Els productes que disposin d’ecoetiqueta, a més de la
fitxa técnica del producte, han de tenir a disposici6 la fitxa ambiental. S’ha d’identificar
a quin tipus d’ecoetiqueta correspon (vegeu la informacié complementaria). Pot ser que
no tots els materials del mateix fabricant disposin d’ecoetiqueta.

—  Bases de dades d’ecoetiquetes. Funcionen com a cataleg de productes i fabricants,
i classifiqguen la informacié técnica i/o ambiental. Algunes bases de dades de
referéncia sén:

o EIBEDEC, a I'apartat “Informacion ambiental de productos y sistemas”, permet
fer una cerca dels materials que disposen d’aquest tipus de certificacions.

o ElI COAC ha incorporat una eina sobre els espais interiors saludables, que té
un apartat, el Directori de productes, on es poden trobar classificats materials
de construcci6 amb ecoetiqueta. L’eina és accessible per a col-legiats amb
tarifa que els permet accedir a les fitxes técniques.

o INIES (Les données environnementales et sanitaires de référence pour le
batiment). Accedir a “espace de consultation”, base de dades gratuita que
classifica tot tipus de productes de construccié que disposen d’ecoetiquetes.
Disponible en anglés i frances.

—  Pagines web de certificadores oficials. Algunes de les més importants son:

o Green Building Council Espafia (GBCe), a I'apartat “Plataforma de materiales”,
disposa d’una base de dades gratuita d’ecoetiquetes tipus Il de diversos
materials, com ara paviments i revestiments, fusteries, materials ceramics,
aillaments i pintures.

o AENOR recull les ecoetiquetes tipus Il emeses per AENOR com a certificadora.
La base de dades inclou productes d’acer, recobriments ceramics, morters i
SATE.

Informacié complementaria

Les ecoetiquetes tipus | i Ill son certificacions ambientals verificades per terceres parts
acreditades que destaquen productes pel seu comportament ambiental o que en detallen
les caracteristiques ambientals.

Ecoetiquetes tipus |

Sistema voluntari de qualificacid6 ambiental que identifica i certifica de manera oficial que
certs productes o serveis tenen una afectacié menor sobre el medi ambient tenint en compte
tot el seu cicle de vida. Els productes i els serveis ecoetiquetats compleixen criteris
ambientals estrictes establerts préviament, basant-se en I'aplicacié de la norma ISO 14024.

Les ecoetiquetes tipus | més habituals en el nostre entorn geografic sén:

Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (Generalitat de Catalunya)

del document electronic referenciat : 105/156.

o Ecolabel (Unié Europea)

Der Blaue Engel (Ministeri Federal de Medi Ambient d’Alemanya)
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@ NF Environment (Franca)

§ Green Seal
f;wl;”é Emission classification of building materials (M1)
r1 EUCEB (productes de llana mineral)
ﬂﬁ GEV-Emicode low emission

Es diferencien de les tipus | algunes ecoetiquetes (etiquetes semi tipus |) que compleixen
unes caracteristiques ambientals predefinides i consensuades per entitats reconegudes, tot
i que no inclouen tot el cicle de vida del producte ni s’ajusten a la norma 1ISO 14024. Com
gue son verificades per una tercera part, aquestes ecoetiquetes també s’inclouen al comput
del percentatge de materials amb ecoetiqueta I i lIl.

C :3 FSC (fusta)

Q/D PEFC (fusta)

.'2 2 Energy Star

Ecoetiquetes tipus Ill — Declaracions ambientals de producte (DAP)

Les declaracions ambientals de producte (DAP) es basen en la norma ISO 14025, que
guantifica de manera objectiva informacié ambiental sobre un producte, basant-se en una
analisi de cicle de vida (ACV). En frances, DEP; en anglés, EPD. Es tracta d’una etiqueta
certificada per una entitat verificadora.

No indiquen una preferéncia ambiental, sind que permeten comparar la petjada ambiental
de diferents productes, a partir d’'una unitat funcional i abast equivalent.

@m,i DAP Cons

8

g

“===EPD"® The International EPD System é
2

fﬁ' IBU EPD £
22

Documents per lliurar £3
. - LE
Eines complementaries sg
gL

5 Q.

—  Fitxa resultat de I'eina AMB Sostenibilitat (criteri 8). %%
c

o0

@ @ AN9 Aspectes ambientals

@ AN22 Aspectes ambientals
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Documentacio (técnica) justificativa

—  Calcul del cost total dels materials (PEM) amb la identificaci6 dels materials o
sistemes que tinguin ecoetiqueta | i lll.

@ @ AN9 Aspectes ambientals

% AN22 Aspectes ambientals

—  Fitxes de les ecoetiquetes facilitades pels fabricants o proveidors, o extretes d’alguna
base de dades oficial.

@ @ AN9 Aspectes ambientals

% AN22 Aspectes ambientals

Documentaci6 de referéncia

— Normes ISO 14040:2006 i ISO 14044:2006, mentre que les parts de I'analisi del cicle
de vida estan regulades per la norma UNE EN 15978:2011 (etapes Al, A2, A3i A4
de 'ACV).

— AENOR. Norma UNE-EN ISO 14025:2006. Etiquetes i declaracions ambientals.
Declaracions ambientals tipus IIl. Principis i procediments.

— IS0 14024 Etiquetes i declaracions ambientals. Etiquetat ambiental tipus | Principis i
procediments.

— ISO 14025 Etiquetes i declaracions ambientals. Etiquetat ambiental tipus III.
Directives i procediment.

—  AENOR. Norma UNE-EN ISO 14040:2006. Gesti6 ambiental. Analisi del cicle de vida.
Marc de referéncia.

—  AENOR. Norma UNE-EN ISO 14044:2006. Gesti6 ambiental. Analisi del cicle de vida.
Requisits i directives.

— LEVEL(s), EU framework of sustainability indicators for office and residential
buildings.

—  Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula I'adopci6 de criteris ambientals i
d’ecoeficiencia als edificis.

— LEED BD+NC V.4, Section materials and resources.

del document electronic referenciat : 107/156.
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Ambit  Confort i salut

L’eficiencia energética dels projectes esta directament vinculada a la resolucié d’'unes
determinades condicions d’habitabilitat als espais. Aquest apartat enumera les verificacions
gue cal fer per dissenyar projectes que garanteixin uns nivells de confort higrotérmic i luminic
adequats i que promoguin un ambient saludable per treballar-hi o viure-hi.

La qualitat de I'aire interior també és cabdal per garantir no només el confort, siné també la
salut de les persones. Segons diversos estudis, les concentracions de compostos organics
volatils (COV) i d’altres contaminants en 'ambient interior dels edificis és molt superior a les
concentracions que hi ha a l'aire exterior.

Les principals fonts d’emissié d’aquests tipus de compostos sén els productes que contenen
compostos organics que, com que tenen un punt d’ebullicié molt baix, poden volatilitzar-se
facilment sota condicions atmosferiques normals. Segons el Ministeri per a la Transicié
Ecologica, les emissions de COV poden produir perjudicis en la salut principalment per via
respiratoria, tot i que també poden penetrar a través de la pell i, com que son liposolubles,
s’acumulen als greixos de I'organisme.

Alguns dels seus efectes son problemes respiratoris, digestius, mal de cap o al-lérgies. Entre
els perjudicis més greus d’alguna substancia emesa, hi ha els cancerigens. A més, les
emissions significatives de COV contribueixen a la formacié de boirum (en anglés, smog) i
afavoreixen I'efecte d’hivernacle.

del document electronic referenciat : 109/156.
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Confort higrotérmic

Objectiu Tipus de projecte

Garantir uns nivells de temperatura, humitat i ventilacio @ Edificis d’equipaments
adients a I'activitat i als usuaris. Tot aixo, dissenyat en @ Edificis d’habitatges
coheréncia amb les estrategies de disseny passiu i

d’eficiencia energetica.

Criteris relacionats que cal tenir en compte

— 3 Manteniment i explotacio eficients

— 4 Minimitzaci6 de la demanda i del consum energeétics
— 16 Reduccio de I'efecte illa de calor en la urbanitzacio
— 17 Reduccié de I'efecte illa de calor als edificis

Requisits

9.1 Qualitat térmica interior

a. Garantir el compliment del Predicted Mean Vote (PMV) segons la categoria de
I'ambient térmic.

b. Instal-lar controls individualitzats segons la zonificacio establerta a I'analisi prévia de
les diferents zones d’ocupacid.

c. Garantir el compliment dels criteris de confort per a instal-lacions de clima de la Guia
de criteris técnics per als projectes i les obres de 'AMB.

9.2 Qualitat de I’aire interior

a. Instal-lacié de mesuradors de CO2 i humitat als espais d’'ocupacié habitual i als espais
d’ocupacié intermitent per tal d’ajustar el cabal de renovacié a la demanda real de
I'edifici.

b. Disponibilitat d’espai lliure als sistemes de ventilacio per instal-lar filtres addicionals en
el futur (filtres de carb6 o de membranes).

Implantacio

Cal completar la pestanya “criteri 9” de I'eina AMB Sostenibilitat per justificar el requisit.
9.1 Qualitat térmica interior
Definicions:

—  Temperatura operativa: es pot calcular com la mitjana aritmética entre la temperatura
de l'aire sec (Ts) i la temperatura radiant.

del document electronic referenciat : 111/156.

—  Temperatura radiant: la temperatura dels tancaments que envolten els espais
interiors.

ambito.amb.cat:83/index.jsp

Opia impresa

9

—  Temperatura de l'aire sec: la temperatura de I'espai (la que mostra el termostat).

Analisi de les zones teérmiques:

S’han d’identificar els elements segiients de manera clara, considerats a I'estiu i a I’hivern
(en cas de ser diferents):

Verificacio :http://
Aquesta és una ci
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La temperatura de consigna.
= La humitat.

—  L’ocupaci6 prevista.

—  Eltipus d’activitat.

—  Eltipus de vestuari.

Elements de I'envolupant que afecten el confort:

Cal identificar els aspectes segiients de manera clara i analitzar la possible afectacié sobre
el confort:

El grau d’aillament térmic dels murs i particions.

El grau d’envidrament.

L’exposicio solar.

—  L’existéncia o no de proteccions solars.

Predicted Mean Vote (PMV):

El PMV reflecteix I'opini6 d’'un nombrés grup de persones sobre la sensacié térmica
experimentada durant estades prolongades en determinades condicions
termohigrometriques.

El RITE demana calcular el PMV a través de la norma ISO 7730, amb el metode de Fanger
(vegeu informacié complementaria). Aquest metode considera tres tipus de variables:

—  El nivell d’activitat que s’hi duu a terme: carrega metabolica.
—  Les caracteristiques de la roba: nivell d’aillament i area del cos amb roba.

—  Les caracteristiques de I'ambient: temperatura seca, humitat relativa, temperatura
radiant mitjana i velocitat de I'aire respecte al cos.

Els limits de PMV que estableix el RITE (IT 1.1.4.1) s6n els seglents:

Categoria PMV

A: Escola bressol, cliniques, hospitals -0,2<PMV<0,2
B: Altres edificis nous -0,5<PMV <0,5
C: Edificis existents -0,7 < PMV <0,7

Cal calcular el PMV a través d’'una eina especifica com: http:/comfort.cbe.berkeley.edu/ i
garantir que es troben dins dels valors PMV segons la categoria.

Controls individualitzats:

Han de disposar de limits superiors i inferiors de consigna, que poden estar preestablerts

del document electronic referenciat : 112/156.

pel gestor.
o
2.
a o o a x
9.2 Qualitat de I’aire interior g
£
Renovaci6 d’aire interior g
o
oc
Disseny dels sistemes de ventilacié de I'edifici segons els cabals de ventilacié normatius. Eg
Cal prioritzar la metodologia de calcul que garanteixi una bona qualitat de I'aire segons el ég
tipus d’activitat i ocupacié. Els metodes de quantificacié del cabal de renovacio son: 58

— Per nivell de COa.

—  Per qualitat de 'aire percebut.

Verificacio :http://
Aquesta és una ci

—  Pertaxa d’aire exterior per persona (metode indirecte).
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—  Per taxa d’aire exterior per unitat de superficie (métode indirecte).

—  Per nivells de concentracio de contaminants especifics.

Informacié complementaria

La sensacio termica de grup segons el métode de Fanger es mesura en una escala de set
nivells:

Sensacié termica per a grups en funcié del valor del PMV

+3 Molt calorés

+2 Caloros

+1 Lleugerament calorés
0 Neutral

-1 Lleugerament fred

-2 Fred

-3 Molt fred

Documents per lliurar
Eines complementaries

—  Fitxa resultat de I'eina AMB Sostenibilitat (criteri 9).

@ @ AN9 Aspectes ambientals

Documentacio (tecnica) justificativa

—  Memoria descriptiva de climatitzacié amb la justificacié dels requisits.

@ @ ANG6 Calcul de les instal-lacions

—  Memoria descriptiva de ventilacié amb la justificacio dels requisits.

@ @ ANG6 Calcul de les instal-lacions

Documentacio de referéncia
—  Guia de criteris técnics per als projectes i les obres de 'AMB.
—  Normativa ISO 7730.
—  Certificacio LEVEL(s) EU framework of Building indicators.
— IDAE Guia técnica instalaciones de climatizacién con equipos auténomos.
—  IDAE Guia técnica instalaciones de climatizacion por agua.
—  LEED BD+NC V.4, EQ Credit Thermal Comfort.
—  BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCION 2015, requisito SyB 3 Confort térmico.

gambito.amb.cat:83/index.jsp
5 E Aquesta és una copia impresa del document electronic referénciat : 113/156.

Requisits

9.3 Qualitat higrotérmica exterior

"> Codi per a validacié :611BW-8521V-5HRVX
Verificacio :http://

a. S’han de garantir espais d’'ombra a I'estiu i espais d’assolellament a I'hivern.

!El AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC
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c. En els espais que tinguin consideracio de refugi bioclimatic, s’hauran de monitoritzar,
com a minim, els aspectes segients:
o Temperatures: de l'aire, radiant i operativa.
o Humitat relativa de l'aire.
o Velocitat del vent.
o Contaminacio atmosferica.
o Soroll.
El monitoratge s’haura de dur a terme tant abans de I'actuacié com després, per poder tenir
dades comparatives i mesurar el grau de millora.
Documents per lliurar
Eines complementaries
= Fitxa resultat de I'eina AMB Sostenibilitat (criteri 9).
@ AN22 Aspectes ambientals
Documentacio (técnica) justificativa
—  Memoria i/o planols d’estratégia de disseny de I'espai public.
% AN22 Aspectes ambientals
—  Memoaria i planols de monitoratge dels aspectes ambientals.
% AN22 Aspectes ambientals
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Confort luminic

Objectiu Tipus de projecte

Garantir uns nivells luminics adients a I'activitat i als @ Edificis d’equipaments
usuaris i facilitar una bona il-luminacié natural indirecta. @ Edificis d’habitatges

Criteris relacionats que cal tenir en compte

— 3 Manteniment i explotacio eficients

— 4 Minimitzaci6 de la demanda i del consum energeétics
— 16 Reduccio de I'efecte illa de calor en la urbanitzacio
— 17 Reduccié6 de I'efecte illa de calor als edificis

Requisits

10.1 ll-luminacié natural i control de I’enlluernament

a. Disseny dels espais segons la Guia técnica para el aprovechamiento de luz natural
en la iluminacién de los edificios. IDAE, 2005.

b. Seleccié de colors clars que permeten la difusié de la llum en superficies interiors
(parets, sostres, terres i mobiliari).

c. Control de I'enlluernament per excés d’il-luminacié exterior mitjangant algun tipus de
sistema: elements fixos, mobils o vegetacio.

10.2 ll-luminaci6 artificial i zonificacié

a. Instal-lacié de reguladors d’intensitat luminica.
b. Control de I'enlluernament de la il-luminacié artificial.

c. No superar el valor UGR que indica la Guia de criteris técnics per als projectes i les
obres de 'AMB.

Implantacio

Cal completar la pestanya “criteri 10” de I'eina AMB Sostenibilitat per justificar el requisit.

10.1 ll-luminacié natural i control de I’enlluernament
—  Seleccionar acabats no brillants a prop de les finestres per evitar reflexions i
enlluernaments.
10.2 ll-luminaci6 artificial i zonificacio
— Identificar el tipus d’activitat i les condicions de I'espai en I'analisi prévia.

— Instal-lar reguladors d’intensitat luminica com a minim en llocs de treball permanent,
i en sales multiusuaris (sales de reunions, sales d’actes, etc.).

ambito.amb.cat:83/index.jsp

— Incorporar regulador d’intensitat o tres nivells d’encesa (competicié, entrenament i
manteniment) en espais com pistes esportives, piscines, pavellons i similars.

—  No calen reguladors d’intensitat luminica en espais d’ocupacié no permanents com
passadissos, lavabos, vestidors, magatzems, sales de neteja, sales de maquines o
similars, pero si que es tindra en compte una encesa de manteniment i neteja.

Verificacio :http://g
= E Aquesta és una copia impresa del document electronic referénciat : 115/156.
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Documents per lliurar
Eines complementaries
—  Fitxa resultat de I'eina AMB Sostenibilitat (criteri 10).
@ @ AN9 Aspectes ambientals
Documentacio (técnica) justificativa
— Memoria descriptiva de I'analisi d’estudi de requisits luminics.

@ @ ANG6 Calcul de les instal-lacions

— Memoria descriptiva de les instal-lacions d'il-luminacié amb la justificacié dels
requisits.

@ @ ANG6 Calcul de les instal-lacions

Documentacio de referéncia

— Guia de criteris tecnics per als projectes i les obres de 'AMB.

—  BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCION 2015, requisito SyB1 confort visual.
—  Normativa UNE-EN 12464-1:2012.

—  Certificacié LEVEL(s) EU framework of Building indicators.

— LEED BD+NC V.4, EQ Credit Interior Lighting.

ambito.amb.cat:83/index.jsp

Verificacio :http://g
5 E Aquesta és una copia impresa del document electronic referénciat : 116/156.
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Reduccio de I'us de materials
nocius per a les persones

Objectiu Tipus de projecte

Minimitzar els materials que alliberen compostos @ Edificis d’equipaments
organics volatls (COV) i altres substancies @ Edificis d’habitatges
cancerigenes o sensibilitzants, que redueixen la qualitat

dels ambients interiors i poden provocar efectes

perjudicials per a la salut de les persones.

Criteris relacionats que cal tenir en compte

— 7 Minimitzaci6 de la petjada de CO:2
— 8 Us de materials amb ecoetiquetes 1 i Ill
— 12 Reduccio de I'is de materials nocius per al medi ambient

Requisits

11.1 Seleccié de materials de revestiment i acabat amb una baixa quantitat de components
organics volatils (COV) i altres quimics, segons les indicacions de la taula segtient:

Categoria Producte Norma Nivell exigit

Taulers de
particules

Taulers de fibres

(inclos MDF)
0SB UNE-EN
13986:2006+A1:2015.
Tauler de fusta Taulers derivats de la fusta  Classe E1 de
ciment per a utilitzacié en la formaldehids, i
construccio. ifi
Contraxapats verificar que els
Fusta i conservants de la
derivats Taule.rs de fusta fusta estan
massissa aprovats a la
Taulers acustics Llista F”rppea de
Substancies
Fusta laminadai  UNE-EN 14080:2013. Actives.
altres Estructures de fusta. Fusta

laminada encolada i fusta
massissa encolada.

Revestiments de  UNE-EN 14342:2013.
terra: parquet o Terres de fusta i parquet.
fusta laminada

ambito.amb.cat:83/index.jsp

Verificacio :http://g
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Categoria Producte Norma Nivell exigit
Vinil
Revestiments N
de terra Linoleum UNE-EN 14041:2018
o Revestiments de terres Classe E1 de
resilients, Suro . . . . .
toxtils i resilients, téxtils, laminats i formaldehids.
laminats Cautxt multicapes modulars.
Moqueta
UNE-EN
Guix laminat i 13964:2016. Cel ras. Classe E1 de
Cel ras .
altres Requisits i métodes formaldehids.
d’assaig.
UNE EN 13999-1. 2014.
Adhesius. Métode curt per
al mgsurament .dell,es Verificar
propietats d’emissié I'abséncia de
Adhesius Adhesius d'adhesius amb baix substancies

contingut de dissolvents o
lliures de dissolvents
després de la seva
aplicacio. Part 1:
Procediment general.

cancerigenes o
sensibilitzant.

Paper pintat UNE-EN 233:2017
(d’acabgtl opera  Revestiments decoratius en
decorguo rotllos. Especificaci6 dels
posterior) papers pintats acabats i

Revestiment e dels revestiments No superar els

vinil i plastic decoratius vinilics i plastics. ”m'té de:.
— Migracié de
Revestiments UNE-EN 259-1:2002, metalls
Revestiments d’alta resisténcia  secci6 4.5-4.7. pesar.lts.
de parets Revestiments decoratius en — Contingut de
rotllos. Revestiments monomer de
decoratius d’Us intens. clorur de vinil e
(MCV). 5
Textils UNE-EN 266:1993. _ Alliberament Lll_J
Revestiments decoratius de formaldehid. (uﬂ <
murals en rotllos. - g
Especificacio de R
revestiments decoratius 5 g
murals teéxtils. f_]u) s
No superar els &’ Lg
limits de 5 .8
Real Decret 227/2006 contingut de x5
sobre la limitaci6 de les COov. <ZE §§§
Pintures i Pintures i emissions de compostos < é%g
Vernissos vernissos organics volatils en Verificar la 8 ggg
determinades pintures i resisténcia als a %g%
Vernissos. fongs i a les E,'_%%E%
algues en entorns Wweee
humits. i o8
w883
<88z
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Implantacio
Cal completar la pestanya “criteri 11” de I'eina AMB Sostenibilitat per justificar el requisit.

11.1 Selecci6 de materials de revestiment i acabat amb una baixa quantitat de components
organics volatils (COV) i altres quimics

Seleccionar materials amb baix contingut de formaldehids (classe E1):
— Revisar que les fitxes técniques o de seguretat indiquen classe E1 de formaldehids.

—  Els valors limits de la classe E1 de formaldehids segons el tipus d’assaig son:
o <3,5mg/m?h
o <0,124 mg/m?3

Seleccionar materials de fusta tractats amb conservants autoritzats:

— Revisar que les fitxes técniques o de seguretat dels materials de fusta indiquen que els
productes utilitzats estan aprovats pel Reglament UE 528/2012.

— Les substancies actives dels productes conservants s’han de consultar a la Llista
Europea de Substancies Actives, de I’Agencia Europea de Substancies Quimiques
(ECHA, de les sigles en anglés). Per identificar les substancies:

o Accediu a la base de dades.

o Introduiu el nom de la substancia activa o del codi CAS al cercador i accediu a la
informacio.

o Dins de la fitxa d’informacié de la substancia, busqueu la informacié referent a
Biocidal Use. Ha d’indicar que la substancia esta aprovada per a Us com a biocida:
This substance is approved for use as a biocide in the EEA.

Seleccionar adhesius sense substancies cancerigenes o sensibilitzant d’acord amb el Sistema
Harmonitzat Mundial (SAM):

— Revisar que les fitxes de dades de seguretat identifiquen els perills. Verificar que els
components del material de construccié no provoquen els danys o les malalties segiients
a les persones. La codificacié correspon al Sistema Harmonitzat Global (SAM).

Dany/malaltia Nivell previsible Nivell sospitos
Cancer H350 / H350i H351
Defectes geneétics H340 H341
Danys al fetus H360F H360D

Al-lergia, asma o

. o H334 -
dificultats respiratories

Seleccionar revestiments de parets sense migracié de metalls pesants, contingut de MVC i
alliberament de formaldehid:

!El AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC

8
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—  Migracié maxima de metalls pesants: ﬁ
X%

ZBE

Metalls pesants Simbol Migracié maxima Factor de correcci6 %gg
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Plom Pb 90 30

Mercuri Hg 20 50

Seleni Se 165 60

—  Contingut maxim de monomer de clorur de vinil (MCV) :
o <=0,2mg/kg
—  Alliberament maxima de formaldehids:
o <120 mg/kg
Seleccionar pintures i vernissos amb baix contingut en COV:

—  El contingut maxim de COV esta regulat pel RD 227/2006, d’obligat compliment per als
fabricants.

—  Se seleccionaran pintures i vernissos que compleixin el limit indicat per a base aigua
(BA), tinguin o no dissolvent. Aquests materials tenen un contingut en COV inferior als
de base dissolvent (BD).

Contingut maxim

Producte
COV (g/l)

Productes mats per a interiors: parets i sostres

. 30
(brillantor <25 mesurat a 60 °).
Productes brillants per a interiors: parets i sostres

. . 100
(brillantor> 25 mesurat a 60 °).
Productes per a parets exteriors de substrat 40
mineral.
Pintures interiors / exteriors per a fusta o metall, 130
fusteria i revestiments.
Vernissos i lasurs interiors / exteriors per a fusteria, 130
inclosos els lasurs opacs.
Lasurs interiors / exteriors de gruix minim. 130
Imprimacions. 30
Imprimacions consolidants. 30
Recobriments d’altes prestacions d’'un component. 140

Recobriments d’altes prestacions reactius de dos
components per a usos finals especifics, per 140
exemple sols.

Recobriments multicolor. 100

Recobriments d’efectes decoratius. 200

—  Algunes ecoetiquetes incorporen també informacié sobre aquestes substancies.

Informacié complementaria

ambito.amb.cat:83/index.jsp

Métode d’assaig per a les fustes i derivats:

— UNE-EN 717-1:2006. Taulers derivats de la fusta. Determinacié de I'emissié de
formaldehid. Part 1: Emissié de formaldehid pel métode de la camera.

Verificacio :http://g
5 E Aquesta és una copia impresa del document electronic referénciat : 120/156.
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— UNE-EN 717-3:1996. Taulers derivats de la fusta. Determinacié de I'emissié de
formaldehid. Part 3: Determinacié de I'emissié de formaldehid pel métode del flasco.

!El AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC
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Métode d’assaig per als adhesius:

UNE-EN 13999-2:2014. Adhesius. Métode curt per al mesurament de les propietats
d’emissié d’adhesius amb baix contingut de dissolvents o lliures de dissolvents després
de la seva aplicacio. Part 2: Determinacio dels compostos organics volatils.

UNE EN 13999-3. 2007 + A1:2009. Adhesius. Metode curt per al mesurament de les
propietats d’emissi6 d’adhesius amb baix contingut de dissolvents o lliures de dissolvents
després de la seva aplicaci6. Part 3: Determinaci6 d’aldehids volatils.

UNE-EN 13999-4:2007+A1:2009. Adhesius. Métode curt per al mesurament de les

propietats d’emissi6 d’adhesius amb baix contingut de dissolvents o lliures de dissolvents
després de la seva aplicacio. Part 4: Determinacio dels diisocianats volatils.

Substancies i mescles perilloses i especificacio de les classes de perill:

Reglament EU 1272/2008, sobre classificacio, etiquetatge i envasat de substancies i
barreges.

Metode d’assaig per als revestiments de parets:

UNE-EN 12149:1998. Revestiments decoratius en rotllos. Determinacié de la migracié
de metalls pesants i altres elements extraibles, del contingut en monomer de clorur de
vinil i de I'alliberament de formaldehid. Assaig A: metalls pesants; Assaig B: monomer
de clorur de vinil; Assaig C: formaldehid.

Métode d’assaig de la concentracio de COV:

UNE-ISO 11890: 2013. Pintures i vernissos. Determinacié del contingut en compostos
organics volatils (COV).

ASTM D236.9 Méetode estandard per a contingut volatil de recobriments.

Documents per lliurar

Eines complementaries

Fitxa resultat de I'eina AMB Sostenibilitat (criteri 11).

@ @ AN9 Aspectes ambientals

Documentacioé (tecnica) justificativa

Fitxes técniques, de seguretat o declaracions dels fabricants dels materials:

Fusta i derivats, indicant nivell de formaldehids i abséncia de conservants no aprovats.
Revestiments de terra resilients, textils i laminats, indicant nivell de formaldehids.

Cel ras, indicant nivell de formaldehids.

Adhesius, indicant I'abséncia de substancies cancerigenes o sensibilitzants.

Revestiments de parets, no superar els limits de migraci6 de metalls pesants, el
contingut de monomer de clorur de vinil (MCV) i alliberament de formaldehid.

Pintures i vernissos, no superar els limits de COV, resisténcia a fongs i algues (entorns
humits).

@ @ AN9 Aspectes ambientals

Documentacio de referéencia

Agéncia Europea de Substancies Quimiques. Llista Europea de Substancies Actives.
BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCION 2015, requisito SyB 2 Calidad del aire interior.
LEED BD+NC V.4, EQ Credit Low-Emitting Materials.

Reglament UE 528/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de maig de 2012,
relatiu a la comercialitzacio i a I'Gs dels biocides.

APROVAT

del document electronic referenciat : 121/156.

ambito.amb.cat:83/index.jsp

Opia impresa

9

Aquesta és una ci

» Codi per a validaci6 :61I1BW-8521V-5HRVX
Verificacio :http://

El AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC

=% =]



HASH:2A92B28D4D7BFF37BB3BBF791D80C81A7B3180B7

Teécnic/a superior arquitecte PSA 2
Data signatura :21/03/2023 10:00:36

PUIG ESTEBAN, Francesc (1 de 1)

Protocol de sostenibilitat. Criteris ambientals per als projectes i les obres de TAMB i 'IMPSOL.

APROVAT

Reduccio de I'us de materials
nocius per al medi ambient

Objectiu Tipus de projecte

Evitar els materials que contenen compostos quimics ® Parcs

que poden afectar el medi ambient. ® Carrers i places
® Edificis d’equipaments
® Edificis d’habitatges

Criteris relacionats que cal tenir en compte

— 7 Minimitzacio de la petjada de CO2
— 8 Us de materials amb ecoetiquetes 1 i Ill
— 11 Reducci6 de I'is de materials nocius per a les persones

Requisits

12.1 Selecci6 de materials que no continguin compostos quimics nocius, segons el
gue estableix la taula segient:

Compostos per excloure Materials afectats
Poliureta basat en isocianat Aillaments de poliureta
Alquilfenols

PVC, policarbonat, resines epoxi
Bisfenol A (BPA)

Polietilé clorat

Recobriment plastics de cablejat eléctric
Polietilé clorosulfonat

Hidroclorofluorocarboni (HCFC) Refrigerants
Retardants de flama halogenats (HFR) Tractaments ignifugs
Implantacio

Cal completar la pestanya “criteri 12” de I'eina AMB Sostenibilitat per justificar el requisit.

12.1 Selecci6é de materials que no continguin compostos quimics nocius
Seleccionar materials d’aillament sense poliureta basat en isocianat:

— Identificar a les fitxes de seguretat que el poliureta utilitzat no conté isocianat.

—  En cas que no es pugui garantir que el poliureta no conté isocianat, cal utilitzar un
aillament alternatiu.

gambito.amb.cat:83/index.jsp
5 E Aquesta és una copia impresa del document electronic referénciat : 122/156.

Seleccionar materials plastics sense alquilfenols ni bisfenol A (BPA):

— ldentificar a les fitxes de seguretat del PVC, policarbonats i resines epoxi utilitzades
no contenen alquilfenols ni bisfenol A.

"> Codi per a validacié :611BW-8521V-5HRVX
Verificacio :http://
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—  En cas que no es pugui garantir, cal utilitzar un material alternatiu.
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Seleccionar cablejat eléctric amb recobriments sense polietile clorat i polietilé clorosulfonat:

— Identificar a les fitxes de seguretat que els materials plastics que el recobreixen no
contenen polietilé de tipus clorat ni clorosulfonat.

—  En cas que no es pugui garantir que el polietilé no conté aquests compostos, cal
utilitzar un material alternatiu.

Seleccionar refrigerants sense hidroclorofluorocarboni (HCFC):

— Identificar a les fitxes de seguretat que el refrigerant per a les instal-lacions de
refrigeracié no conté gasos HCFC.

Seleccionar retardants de flama sense halogenats (HFR):

— ldentificar a les fitxes de seguretat que els retardants de flama no contenen
compostos halogenats com s6n compostos bromats.

—  Prioritzar retardants de flama mineral sense compostos halogenats és una alternativa
adequada.

Justificar la seleccié de materials sense aquestes substancies a través d’ecoetiquetes:

— Incloure materials que disposin d’ecoetiquetes Cradle to Cradle o Declare (amb
categoria Red List Free). Aquestes ecoetiquetes garanteixen que els productes que
disposen dels seus certificats no inclouen cap dels compostos inclosos al requisit (ni
altres compostos que ja es troben regulats per la normativa europea i estatal).

= Bases de dades on es poden identificar aquests productes:
o Base de dades de productes Cradle to Cradle.
o Base de dades de productes Declare, amb categoria Red List Free.

—  Els materials que disposin d’alguna d’aquestes etiquetes i n’aportin el document de
certificaciéo compleixen el requisit.

Informacié complementaria

S’inclouen en aquest criteri compostos quimics que, malgrat que el seu Us no estigui
restringit per la normativa, hi hagi evidencies cientifiques que n’associen I''s amb danys
sobre els ecosistemes i els éssers vius.

Alguns dels compostos inclosos son persistents al medi i es bioacumulen al sol i a l'aigua i
arriben a la cadena trofica, com sén els compostos bromats dels retardants de flama
halogenats, o els alquilfenols i bisfenol A. Aquests Ultims, a més, esdevenen disruptors del
sistema endocri dels animals i causen també efectes perjudicials sobre la salut de les
persones.

Altres compostos, com el polietilé clorat, es relacionen amb la generacié de dioxines,
sobretot al final de la vida util dels materials en tractaments com la incineracié d’aquests
residus. Aquestes dioxines també son compostos persistents que es bioacumulen i poden
entrar en la cadena trofica.

Els gasos HCFC, utilitzats ampliament en substitucié dels CFC com a refrigerant, continuen
tenint un gran potencial d’escalfament global i contribueixen a incrementar els efectes del
canvi climatic, a més de contribuir a incrementar el forat de la capa d’o0zé.

del document electronic referenciat : 123/156.

Documents per lliurar

ambito.amb.cat:83/index.jsp

Opia impresa

Eines complementaries

9

—  Fitxa resultat de I'eina AMB Sostenibilitat (criteri 12).

@ @ AN9 Aspectes ambientals

@ AN22 Aspectes ambientals

"> Codi per a validacié :611BW-8521V-5HRVX
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Documentacio (técnica) justificativa

—  Fitxes tecniques o declaracions dels fabricants en qué s’indiqui I'absencia dels
compostos esmentats, per a cadascun dels materials afectats.

@ @ AN9 Aspectes ambientals

% AN22 Aspectes ambientals

Documentacio de referéncia

BREEAM ES NUEVA CONSTRUCCION 2015, requisito SyB 2 Calidad del aire
interior.

—  Certificacio LEVEL(s) EU framework of Building indicators.
— LEED BD+NC V.4, EQ Credit Low-Emitting Materials.
—  Living Building challenge, Imperative 10. Red list.

—  Reglament (CE) 1907/2006, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre
de 2006, relatiu al registre, avaluacié, autoritzacid i restricci6 de substancies i
mescles quimiques (REACH), pel qual es crea I'Agencia Europea de Substancies
Quimiques i Mescles Quimiques.

ambito.amb.cat:83/index.jsp

Verificacio :http://g
5 E Aquesta és una copia impresa del document electronic referénciat : 124/156.
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Ambit  Sostenibilitat
de 'emplacament

Aguest ambit engloba diferents aspectes d’escala territorial sobre els quals es pot influir amb
les decisions preses durant el disseny del projecte.

La Unié Europea defineix la infraestructura verda com una xarxa estrategicament planificada
d’espais naturals i seminaturals, dissenyada i gestionada perque se’n pugui obtenir un ampli
ventall de serveis ecosistemics: regulacié microclimatica i del cicle hidrologic, captacio i
retencié de contaminants atmosferics, qualitat de I'espai public, etc. Aquest concepte posa
I'accent tant en la qualitat com en la quantitat dels espais, en el seu rol multifuncional i en la
connectivitat ecologica.

Les grans peces d’espais naturals i seminaturals son les que contribueixen més a les
funcions ecosistemiques. No obstant aix0, els habitats urbans i periurbans —els parcs
metropolitans, els parcs urbans, el verd present en places i carrers, i fins i tot els espais
d’oportunitat com cobertes i faganes verdes— també tenen un paper com a infraestructura
verda i constitueixen espais que potencien la biodiversitat urbana, en un context hostil per
alafloraila fauna.

L’ocupacio i la impermeabilitzacié del sol —que interfereixen en la capacitat d’infiltracié
natural del terreny i en la recarrega dels aquifers—, intensificades durant les Ultimes
décades, han contribuit a alterar el cicle natural de I'aigua. A més, la combinacié d’époques
de sequera i de pluges torrencials propies del clima mediterrani, sumada a I'increment de la
freqliéncia d’aquests episodis extrems derivats dels efectes del canvi climatic, fa necessari
millorar la gestié de I'escorrentia superficial en el planejament urbanistic i en els projectes
urbans. La infraestructura verda urbana i I'increment dels sols més permeables —a través
de superficie verda efectiva, de sistemes urbans de drenatge sostenible (SUDS) i d’altres
solucions— contribueixen a millorar la gestio del cicle hidrologic urba.

D’altra banda, el fenomen de l'illa de calor, propi de les zones urbanes i agreujat pels efectes
del canvi climatic, impacta negativament tant en I'espai public com en l'interior dels edificis:
reduccio del confort i de la qualitat de vida, efectes sobre la salut de les persones, increment
de la demanda energética de refrigeracio i increment de la demanda d’aigua, entre d’altres.
Els espais d’'ombra i la termoregulacio6 del verd urba contribueixen a mitigar-ne els efectes.

Finalment, 'emplacament dels edificis i de I'espai public té un impacte important sobre la
mobilitat. L’accés dels treballadors i dels usuaris a un equipament pot representar més del
23 % del seu impacte ambiental mesurat en tones de CO2 2. La millor manera de contribuir
a una mobilitat més sostenible és desenvolupant els projectes en espais ben connectats
gue els apropi als seus usuaris, mitjangant una xarxa multimodal de transport pablic, de vies
pedalables i espais aptes per a vianants. Es pretén promoure i facilitar I'arribada dels usuaris
mitjangant vehicles de mobilitat personal sostenibles —bicicletes, patinets eléctrics i altres
ginys—, i dotar els edificis d’habitatges i els edificis d’equipaments que disposin de vehicles
oficials d’infraestructura per al vehicle eléectric.

del document electronic referenciat : 125/156.

ambito.amb.cat:83/index.jsp

Opia impresa
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3 United Nations Environment Programme (2021). 2021 Global Status Report for Buildings and Construction: Towards a Zero-emission, Efficient
and Resilient Buildings and Construction Sector. Nairobi.
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Increment de la
Infraestructura verda

Objectiu Tipus de projecte

Preservar i incrementar la superficie verda —en parcs, ® Parcs
places, carrers, cobertes i facanes— i garantir-ne la ® Carrersiplaces

qualitat i la funcionalitat ecoldgica. ® Edificis d'equipaments
® Edificis d’habitatges

Criteris relacionats que cal tenir en compte

— 6 Minimitzacio del consum d’aigua potable

— 14 Contribuci6 a la biodiversitat

— 15 Gestio activa de l'aigua de pluja

— 16 Reducci¢ de l'efecte illa de calor en la urbanitzacié

— 17 Reduccio de I'efecte illa de calor als edificis

Requisits

13.1 Preservacio dels espais verds i dels seus serveis ecosistémics

Preservacié de les preexistencies amb un valor natural significatiu: comunitats vegetals
autoctones, arbrat, basses, etc.

13.2 Percentatge minim de superficie d’espais verds

Incloure en el projecte vegetacio que cobreixi com a minim el percentatge de superficie que
es detalla a continuacio, sempre mesurada respecte a la superficie total de I'ambit d’actuacié
del projecte:

Horitz6 . . S d
orntzo Tipus de projecte  Cobertura verda uma de capes

temporal de vegetacio
Edificis - 20 % (2)
O
0,

2020 - Carrers 25 0% 25 04 l,_,_J
o .
2024 piaces 50 % 65 % 0og
o R
Parcs 70 % 100 % <;: ;
Z
Edificis - 25 % S 3
w e
O e
2025 - Carrers 30 % 30 % % g
2023 Places 55 % 70 % ﬁ &2
nf§e
Parcs 75 % 110 % <L IS8
Z3iges
- . L 583
Edificis - 30 % 5 3%%
Oz%s
Carrers 35% 35% &gzt
22030 b 785?,
Places 60 % 80 % R
=S50
Parcs 80 % 120 % < 58
CE5s
L o><

:
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Implantacio

Cal completar la pestanya “criteri 13” de I'eina AMB Sostenibilitat per justificar el requisit.
13.1 Preservacio dels espais verds i dels seus serveis ecosistémics

Identificacié de les preexistencies:

—  S’ha de facilitar a I'Oficina d’Espais Verds de 'AMB l'inventari de la vegetacio i/o
comunitats naturals afectades que defineixi les espécies, la cobertura i els diametres
de tronc, complementat amb documentacio grafica.

—  L’Oficina d’Espais Verds de 'AMB indicara si les preexistencies ambientals de la
parcel-la tenen un valor natural significatiu que en justifiqui la seva preservacié o
compensacio.

Compensaci6 del valor de les preexistencies:

—  S’ha de facilitar a I'Oficina d’Espais Verds de '’AMB la proposta de nova revegetacio
i de compensacio dels valors ecosistemics.

—  L’Oficina d’Espais Verds de 'AMB indicara si el projecte d’enjardinament aporta un
valor ambiental suficient que en compensi la pérdua.

Criteris de disseny:

— Incloure les recomanacions que s’estableixen a la guia de Criteris ambientals per al
disseny de parcs urbans 2014-2020, del PSAMB, elaborada per ’AMB i Barcelona
Regional.

—  Seleccionar vegetacié adaptada a les condicions climatiques de I’entorn, amb uns
requisits hidrics baixos, resistencia a plagues, baix cost de manteniment, especies
caducifolies amb densitat d’'ombra elevada sobre faganes, etc.

—  Prioritzar comunitats vegetals autoctones als espais més naturalitzats, mentre que a
'entorn més urba es poden assumir també especies no autoctones adaptades a
I'entorn mediterrani.

— Als carrers, garantir que les dimensions de I'arbrat siguin adequades a les condicions
del carrer per a un bon desenvolupament.

—  Tenir en compte el volum de sol disponible, les caracteristiques dels escocells, les
necessitats de reg i I'optimitzacio de la poda.

—  Evitar interferéncies amb altres infraestructures que impedeixin el bon desenvolupa-
ment de les capcades, com és I'enllumenat de carrer.

13.2 Percentatge minim de superficie d’espais verds

Meétode de calcul:

Quant a larbrat, s’ha de comptabilitzar la superficie de capcada de |'especie
corresponent, en funcié del diametre orientatiu que pot assolir un arbre de carrer en
condicions favorables i de la distancia de plantacié (sense solapament). Cal utilitzar
la cobertura calculada amb el radi que apareix a I'apartat 4.2 “Vegetacié urbana” de
la Guia de criteris técnics per als projectes i les obres de 'AMB; si I'espécie no hi és,
cal utilitzar els valors de referencia de la Guia per a la seleccié d’especies de verd
urba: arbrat viari, de la Diputacié de Barcelona.

del document electronic referenciat : 128/156.

Descripcié de l'indicador “suma de capes de vegetacid” i metode de calcul:

ambito.amb.cat:83/index.jsp

Opia impresa

— Es comptabilitzen per separat totes les superficies verdes, corresponents als
diferents estrats de vegetacio dels espais verds, i al verd dels edificis:

9

o Pratsigespes.
o Arbustiva.

Verificacio :http://
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o En edificis: cobertes verdes.
o En edificis: jardineres.
o En edificis: facanes verdes o amb enfiladisses (m2 de cobertura esperada).
—  Se sumen totes les superficies verdes descrites.
Descripcio de l'indicador “cobertura verda” i metode de calcul:

—  Es comptabilitza la superficie verda zenital esperada. Es a dir, es comptabilitza una
sola vegada, en planta, la superposicié de les diferents superficies verdes descrites
anteriorment.

= En el futur servira per verificar el grau de cobertura de I'espai assolit (utilitzant un
metode com el NDVI, per exemple).

Documents per lliurar
Eines complementaries

—  Fitxa resultat de I'eina AMB Sostenibilitat (criteri 13).

@ @ AN9 Aspectes ambientals

% AN22 Aspectes ambientals
Documentaci6 (técnica) justificativa

— Identificacié6 del valor dels espais verds preexistents i justificaci6 de la seva
conservacié o compensacio.

@ @ AN16 Jardineria
% AN14 Plantacions
—  Memoria i planols del projecte d’enjardinament.
@ @ AN16 Jardineria
% AN14 Plantacions

— Planols de superficies que garanteixin el compliment de les superficies verdes
requerides als indicadors “Suma de capes” i “Cobertura verda”.

@ @ AN16 Jardineria

% AN14 Plantacions

Documentacio6 de referéncia

—  SITES, Section 4: Site Design — Soil+Vegetation.
—  Ajuntament de Barcelona. Pla del verd i la biodiversitat 2012-2020.

— Ajuntament de Barcelona (2017). Mesura de Govern dimpuls a la infraestructura
verda urbana.

—  Direccié de Serveis Ambientals de 'AMB i Barcelona Regional (2015). Criteris
ambientals per al disseny de parcs urbans 2014-2020, PSAMB.

gambito.amb.cat:83/index.jsp
5 E Aquesta és una copia impresa del document electronic referénciat : 129/156.

— Ajuntament de Barcelona (2016). Bones practiques de jardineria a Barcelona:
conservar i millorar la biodiversitat.

Verificacio :http://

— AMB i Barcelona Regional (2018). Pla de millora de la biodiversitat a la xarxa de
parcs i platges de I’Area Metropolitana de Barcelona.
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de verd urba: arbrat
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espécies

Diputacio de Barcelona (2012). Guia per a la selecci6 d

viari. Col-leccié6 Documents de Treball.

Guia de criteris tecnics per als projectes i les obres de 'AMB.
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Contribucio a la biodiversitat

Objectiu Tipus de projecte

Preservar i incrementar la biodiversitat per garantir els ® Parcs

serveis ecosistémics que proporciona. ® Carrers i places
® Edificis d’equipaments
® Edificis d’habitatges

Criteris relacionats que cal tenir en compte

- 13 Increment de la infraestructura verda
— 16 Reducciot de I'efecte illa de calor en la urbanitzacié

Requisits

14.1 Identificar si hi ha alguna espécie d’especial interés o grau d’amenacga a I’ambit

14.2 Nombre minim d’actuacions que permeten incrementar la biodiversitat a I’entorn
del projecte

El nombre d’actuacions que cal complir depén del tipus de projecte. Aixi doncs, caldra
garantir el compliment del seguent:

Tipus de projecte Nombre d’actuacions per complir
Edificis* 3
Carrers 3
Places 5
Parcs 7

(*) Els espais exteriors d’un edifici amb una superficie a partir de 200 m?
hauran de complir el requisit de la categoria de plaga.

Algunes de les actuacions valides poden ser:

Afavorir la diversitat vegetal arboria.

a
b. Afavorir la diversitat vegetal arbustiva i herbacia.

del document electronic referenciat : 131/156.

c. Generar diversitat d’estrats de vegetacio. .
2,
d. Evitar la plantacié d’espécies d’arbrat que representin més del 10 % de l'inventari d’arbrat 3
del municipi. 5
e. Sembrar escocells florits i/o sembrar herbassar, prioritzant espéecies vegetals que Em
afavoreixin la preséncia d’insectes pol-linitzadors. Eé
2E
f.  Plantar espécies vegetals que fructifiquin en época de migracié d’ocells o amb floracié E.g
o0

atraient per als insectes pol-linitzadors.
Combinar especies persistents i espéecies caducifolies.

h. Millorar el sol i la seva microbiologia mitjangant I'adicié de triturat sobre el sol.

Verificacio :http://
Aquesta és una ci

i.  Incrementar el volum de sol util més enlla de I’'escocell en I'espai urba.
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j.  Col-locar elements que promoguin la preséencia de fauna.
k. Promoure la connectivitat amb altres espais propers.
I.  Dur aterme actuacions de control de fauna i flora exotica invasora.

m. Generar lamines d’aigua, temporals o permanents, que afavoreixin la preséncia de
fauna.

n. Utilitzar parets seques per salvar els desnivells.

0. Altres actuacions a justificar.

Implantacio
Cal completar la pestanya “criteri 14” de I'eina AMB Sostenibilitat per justificar el requisit.

14.2 Nombre minim d’actuacions que permeten incrementar la biodiversitat a I’entorn
del projecte

Seleccid de la vegetacio:

—  Cal que I'ajuntament disposi d’'un inventari de vegetacio als espais publics per tal de
poder fer una proposta que promogui la biodiversitat; en cas contrari, caldra tenir en
compte les indicacions dels tecnics municipals.

—  Calevitar I'Gs de la vegetaci6 invasora o potencialment invasora (recollida en el Reial
decret 216/2019, el Reial decret 630/2013, I'Atlas de plantas aléctonas invasoras de
Espafia (Sanz, M. et al., 2004) i a 'Exocat). Aixi mateix, cal incloure les mesures de
control de flora exotica i invasora en el manteniment de I'espai.

—  Perala seleccio de vegetacio, es recomana I'Gis de la Guia de criteris tecnics per als
projectes i les obres de ’AMB.

Informacié complementaria

Elements que afavoreixen la preséncia de fauna:

—  Enprojectes d’equipaments d’obra nova, inclusié d’elements com forats a les facanes
o rafecs perqué algunes aus (com l'oreneta cuablanca) hi puguin instal-lar nius. En
cas de rafecs, s’han de situar en zones amb poca interaccié amb les persones.

—  En projectes de rehabilitacié d’equipaments, identificacio de I'existéncia de forats a
I'edifici o rafecs on s’hi hagin instal-lat ocells protegits (com el falciot negre, el
ballester o I'oreneta cuablanca o vulgar, entre d’altres) i ratpenats, i preveure’n la
conservacio.

—  En projectes de parcs urbans, espais exteriors de projectes d’edificacio, cobertes o
facanes, instal-lacié d’elements mobils que facilitin la implantacié de fauna urbana:
caixes niu per a ocells i ratpenats, hotels d’insectes, jardins de papallones, etc.

Les mides i caracteristiques adequades dels elements arquitectonics varien en funcié de
les espécies que es vulguin promoure. Es poden obtenir de les fonts segiients:

o Galanthus Associacio (2016). Mesures per al foment de la biodiversitat urbana
a la ciutat de Girona.

o Ajuntament de Barcelona i Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Edificis i biodiversitat. Consells per potenciar la fauna urbana.

del document electronic referenciat : 132/156.

ambito.amb.cat:83/index.jsp

Opia impresa

9

Documents per lliurar

Eines complementaries

Verificacio :http://
Aquesta és una ci

—  Fitxa resultat de I'eina AMB Sostenibilitat (criteri 14).
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@ @ AN9 Aspectes ambientals

@ AN22 Aspectes ambientals

Documentacio (técnica) justificativa

“ N “ "

—  Descripcié de cadascuna de les actuacions (“a” a “0”) que s’assoleixen i ubicacio en
planols, si escau.

@ @ AN16 Jardineria

% AN14 Plantacions

Documentacioé de referéncia

—  SITES, Section 4: Site Design — Soil+Vegetation.

—  Direcci6 de Serveis Ambientals de I'AMB i Barcelona Regional (2015). Criteris
ambientals per al disseny de parcs urbans 2014-2020, PSAMB.

—  Diputacié de Barcelona (2012). Guia per a la seleccié d’especies de verd urba: arbrat
viari. Col-lecci6 “Documents de Treball”.

—  Diputacié de Barcelona (2015). Guia per a la seleccié d’espécies de verd urba:
jardineria. Col-lecci6 “Documents de Treball”.

—  Estudi Ramon Folch & Associats (2015). Canon de Belloch. Catalogo razonado de
arbolado urbano.

—  SITES, Section 4: Site Design — Soil+Vegetation.

— Ajuntament de Barcelona (2016). Bones practiques de jardineria a Barcelona:
conservar i millorar la biodiversitat.

— AMB i Barcelona Regional (2018). Pla de millora de la biodiversitat a la xarxa de
parcs i platges de I’Area Metropolitana de Barcelona.

— Ajuntament de Barcelona (2020). Pla del verd i de la biodiversitat de Barcelona.

— Reial decret 216/2019, de 29 de marg, que aprova la llista d’espécies exotiques
invasores preocupants per a la regié ultraperiferica de les illes Canaries i que
modifica el Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, que regula el Cataleg espanyol
d’espécies exotiques invasores.

—  Sanz Elorza, M., Dana Sanchez, E.D. i Sobrino Vesperinas, E. (2004). Atlas de las
plantas aléctonas invasoras en Espafia. Direccion General para la Biodiversidad.
Madrid, 384 pag.

—  Guia de criteris técnics per als projectes i les obres de 'AMB.

del document electronic referenciat : 133/156.

ambito.amb.cat:83/index.jsp

Opia impresa

9
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Verificacio :http://
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Gestio activa
de l'aigua de pluja

Objectiu Tipus de projecte

Facilitar el retorn de l'aigua de pluja als aquffers, la ® Parcs
millora del drenatge i la reducci6 del volum d’aigua que @ Carrers i places
esdevé escorrentia superficial.

Criteris relacionats que cal tenir en compte

— 6 Minimitzacio del consum d’aigua potable
— 13 Increment de la infraestructura verda
— 16 Reduccio de I'efecte illa de calor en la urbanitzacié

Requisits
15.1 Volum minim d’escorrentia superficial per gestionar

a. Identificacié6 qualitativa i quantitativa dels principals fluxos hidrics de I'ambit,
permeabilitat del sol i velocitat d’infiltracio.

b. Gestié d'una part de la pluja caiguda sobre la conca drenant.

Pluviometria minima a gestionar (mm)

Horitz6 temporal Espai exterior de més de 200 m?

Carrers, places, parcs . e o
P P en projectes d’edificacio

2020 - 2024 15* 10*
2025 - 2029 20* 15*
2 2030 25* 20*

(*) Els valors de la taula representen el percentil 80, 90 i 95 de la pluviometria mitjana anual
per als diferents horitzons temporals.

S’exclouen els casos descrits en la implantacio.

Implantacio
Cal completar la pestanya “criteri 15” de I'eina AMB Sostenibilitat per justificar el requisit.

15.1 Volum minim d’escorrentia superficial per gestionar

a. Estudi dels fluxos hidrics:

ambito.amb.cat:83/index.jsp

—  L’estudi dels fluxos hidrics s’ha de fer segons la pluviometria associada al periode de
retorn que estableixi la normativa corresponent. La finalitat és coneixer I'escorrentia
que arriba a I'ambit del projecte provinent del mateix ambit d’actuacié i del seu entorn
proper (paviments, conques, etc.).

Verificacio :http://g
5 E Aquesta és una copia impresa del document electronic referénciat : 134/156.

"> Codi per a validacié :611BW-8521V-5HRVX

— ldentificacio de la superficie de sol que permeti la infiltraci6, descartant les zones
amb infraestructures soterrades. Obtencio del grau de permeabilitat.

!El AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC
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b. Gestid de l'aigua de pluja:

—  Cal aprofitar els fluxos naturals de drenatge i afavorir que la trajectoria que segueix
l'aigua de pluja es produeixi a través de zones vegetades i permeables.

—  Cal calcular I'escorrentia generada per les superficies de I'ambit del projecte i del seu
entorn (aigua provinent de les cobertes, paviments, etc.). S’ha de tenir en compte
que el saul6 es considera un paviment que no és drenant.

—  Cal dissenyar i calcular solucions sostenibles que ajudin a gestionar I'escorrentia
generada per la pluviometria (segons el requisit 15.1). Es recomana utilitzar
técniques de desenvolupament de baix impacte (LID, en anglés) o sistemes urbans
de drenatge sostenible (SUDS).

—  Per al disseny de LID o SUDS es poden utilitzar les guies recomanades a I’apartat
d’informacié complementaria.

— A partir d'una permeabilitat superior a 10> m/s no és recomanable infiltrar.

— Cal considerar els elements necessaris, si escau, per evacuar la pluja
d’esdeveniments superiors (pluges de disseny estandards), tenint en compte la pluja
i els fluxos d’aigua d’origen extern analitzats a I'estudi.

—  Com a minim, les solucions no han de col-lapsar la capacitat prevista.

—  Els sistemes han d’incloure obligatoriament un sobreeixidor a la xarxa de drenatge
convencional.

—  Caldiferenciar clarament el calcul de la infraestructura de drenatge per al periode de
retorn corresponent del calcul de la infiltracio d’aigua.

Qualitat de l'aigua:

— S’ha de garantir la qualitat de l'aigua infiltrada. L’aigua que pugui arrossegar
productes toxics (zones d’aparcament, deixalleries, etc.) ha de passar per un procés
de tractament abans de ser infiltrada.

— Els sistemes de tractament recomanats son: decantador i separadors d’hidrocarburs,
sistemes de drenatge que incloguin un procés de sedimentacid, adsorcid, filtracio i/o
biodegradacié amb vegetacio.

—  En els casos anteriors caldra una justificacio técnica que garanteixi la bona qualitat
de l'aigua infiltrada al subsol, per tal de no introduir compostos toxics als aquifers.

Excepcions:

— Quan el nivell freatic sigui elevat o en el cas de preséncia de sols contaminats.

—  En projectes d’edifici que no disposin d’espai exterior per garantir la infiltracio.

—  En carrers d’amplada inferior a 7 m (sobretot en nuclis antics).

—  En preséncia de serveis importants a poca distancia: metro, galeries de serveis, etc.

—  En zones de transit elevat si no es pot garantir el futur manteniment dels elements
de tractament de 'aigua escolada.

Informacié complementaria

Desenvolupament de baix impacte (LID, en angles):

—  Estratégies de disseny que tenen 'objectiu de mantenir o reproduir el regim hidrologic
previ al desenvolupament urbanistic mitjancant teécniques de disseny que creen un
paisatge hidrologic equivalent al natural.

gambito.amb.cat:83/index.jsp
= E Aquesta és una copia impresa del document electronic referénciat : 135/156.

Sistemes urbans de drenatge sostenible (SUDS):

—  Sistemes de drenatge que contribueixen al desenvolupament sostenible i la millora
del disseny urba. Enfoquen la gestio de I'aigua superficial considerant la quantitat
d’'aigua (inundacions), la qualitat (contaminacié) i I'Us public que se li pot donar a
aquesta aigua superficial.

» Codi per a validaci6 :61I1BW-8521V-5HRVX
Verificacio :http://
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Algunes de les solucions LID o SUDS viables so6n:

Tipologies Funcio principal (P) i funcié secundaria (S)

SUDS o LIDS  Retencié Filtracio Infiltraci6  Tractament  Detenci6

Escocells

d’infiltracié P S

Pous i rases

d'infiltracié S P

Diposits
d’infiltracio

Paviments
permeables

Drens filtrants P S

Parterres
inundables/
franges de
bioretencié

Cunetes
vegetades

Aiguamolls
artificials i P S
estanys

Basses de
detencio6 ilo S P
infiltracié

Cobertes
vegetades

Aljubs/
Coberta P S
d’aljub

Classificacid dels SUDS per la seva funcio principal i secundaria.
Font: Ayuntamiento de Castell6 de la Plana y Green Blue Management (2018). Guia
basica de disefio de sistemas urbanos de drenaje sostenible para el término municipal de
Castell6 de la Plana.

—  Per seleccionar el sistema més adient a I'emplagament, es poden tenir en compte les
fonts seglents:

o Ayuntamiento de Madrid y Green Blue Management (2018). Guia basica de
disefio de sistemas de gestién sostenible de aguas pluviales en zonas verdes
y otros espacios libres.

o Barcelona Cicle de I'Aigua, SA (2018). Estudio de aprovechamiento de las
aguas pluviales mediante Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) en
la actualizacion del Plan Técnico para el Aprovechamiento de los Recursos
Hidricos Alternativos de Barcelona. Annex al Pla de recursos hidrics alternatius

del document electronic referenciat : 136/156.

de I’Ajuntament de Barcelona. §
Documents per lliurar sg
Eines complementaries e
©
o0

= Fitxa resultat de I'eina AMB Sostenibilitat (criteri 15).

@ @ AN9 Aspectes ambientals

@ AN22 Aspectes ambientals

Verificacio :http://
Aquesta és una ci
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Documentacio (técnica) justificativa

Memoria descriptiva de les caracteristiques hidrologiques de I'emplagcament.

@ @ ANG6 Calcul de les instal-lacions

% AN9 Canalitzacions i desviaments de cursos naturals d‘aigua

—  Memoria descriptiva de les solucions de drenatge emprades.

@ @ ANG6 Calcul de les instal-lacions

% AN9 Canalitzacions i desviaments de cursos naturals d’aigua

—  Calculs que justifiquin el volum de pluja requerit per gestionar dins de I'ambit del
projecte.

@ @ ANG6 Calcul de les instal-lacions

% AN9 Canalitzacions i desviaments de cursos naturals d’aigua

—  Calculs que justifiquin el disseny i el buidat dels sistemes dissenyats.

@ @ ANG6 Calcul de les instal-lacions

Documentacio de referéencia

— Direccié de Serveis Ambientals de 'AMB i Barcelona Regional (2015). Criteris
ambientals per al disseny de parcs urbans 2014-2020, PSAMB.

— SITES, SECTION 3: SITE DESIGN-Water.

— Climate Resiliency Design Guidelines, publicada per NYC Mayor’'s Office of
Recovery and Resiliency, Nova York.

— Barcelona Cicle de 'Aigua, SA (2018). Estudio de aprovechamiento de las aguas
pluviales mediante Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) en la
actualizacion del Plan Técnico para el Aprovechamiento de los Recursos Hidricos
Alternativos de Barcelona.

— Ministerio para la Transicion Ecoldgica (2019). Guias de adaptacion al riesgo de
inundacion: sistemas urbanos de drenaje sostenible.

— Ayuntamiento de Madrid y Green Blue Management (2018). Guia basica de disefio
de sistemas de gestion sostenible de aguas pluviales en zonas verdes y otros
espacios libres.

ambito.amb.cat:83/index.jsp

Verificacio :http://g
5 E Aquesta és una copia impresa del document electronic referénciat : 137/156.
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Reduccio de I'efecte illa de

calor en la urbanitzacio

Objectiu Tipus de projecte

Disminuir I'escalfament de I'espai public a través de @ Parcs
diverses estratégies que ajudin a mitigar I'efecte illa de @ Carrers i places
calor a la ciutat.

Criteris relacionats que cal tenir en compte

— 9 Confort higrotérmic

— 10 Confort luminic

— 13 Increment de la infraestructura verda

— 14 Contribuci6 a la biodiversitat

— 15 Gesti6 activa de l'aigua de pluja

— 17 Reducci6 de l'efecte illa de calor als edificis

Requisits
16.1 Percentatge maxim de superficie de paviment impermeable exposada al sol a
I'estiu

Per tal d’evitar el sobreescalfament de I'espai public, es limita la quantitat de superficie
impermeable exposada al sol aI'estiu als percentatges maxims seglients, mesurats respecte
al total de 'ambit d’actuacio:

Horitzo Tipus de Superficie de paviment
temporal projecte impermeable al sol O
4
O
Carrers 70 % ILI_J
2020 - O ;
Places 45 % w 3
2024 ° 5 =
3
Parcs 25% <Z,; 5
o £
Carrers 65 % o %
O e
2025 - x 5
0, =
2029 Places 40 % EE 5
W B
Parcs 20 % nsse
Carrers 60 % <353
EE3S
J%EQ
22030  Places 35 % O&ss
i
Parcs 15 % E2es
LiZse
=008
MELL
Les estrategies que es poden utilitzar per contribuir a la mitigacié de I'efecte illa de calor i, g(: SES
. . . ., (@]
per tant, reduir aquests percentatges, es descriuen en la implantacio6. s -

=% =]
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Cal completar la pestanya “criteri 16” de I'eina AMB Sostenibilitat per justificar el requisit.

16.1 Percentatge maxim de superficie de paviment impermeable exposada al sol a
I'estiu

La resta de superficie de 'ambit haura d’incorporar alguna de les estratégies seglents:

— Ombra generada per vegetacidé, com ara l'arbrat i les pergoles vegetades. Es
recomana maximitzar aquest tipus d’ombra.

—  Ombra generada per estructures fixes i edificis.

—  Superficies permeables.

o Elsaul6 es considera un paviment que no és drenant, per tant, la superficie de
saulé no comptabilitza com a estratégia de reduccié de la calor.

—  Altres estratégies que justifiquin que contribueixen a mitigar la calor o evitar-ne la
retencio.

Métode de calcul:
— Identificar en el projecte la superficie total de I'ambit d’actuacio.

— Identificar la superficie restant de I'ambit en qué el paviment impermeable queda
exposat al sol en els mesos d’estiu. Aquesta superficie s’haura de reduir al minim
possible.

—  Per calcular les ombres, es considerara 'ombra en projeccio vertical de:

o Lavegetacid, tenint en compte la mida de la capgada i I'algada de I'arbre adult.
Per a I'arbrat en entorn urba, s’ha d'utilitzar la cobertura calculada a I'apartat
4.2 “Vegetaci6 urbana” de la Guia de criteris tecnics per als projectes i les obres
de I'AMB, i si no hi és, utilitzar els valors de referéncia de la Guia per a la
seleccioé d’especies de verd urba: arbrat viari, de la Diputacié de Barcelona.

o Els diferents elements d’'ombra de I'espai public que tinguin una algada de com
a minim 2 m.

— Introduir els valors a I'eina AMB Sostenibilitat i verificar que el percentatge de
superficie compleix el requisit.

Excepcions:

— Hiha projectes en entorns no urbans on no existeix I'efecte illa de calor; si es justifica
aguesta condicio, no caldra complir el requisit.

Documents per lliurar
Eines complementaries

—  Fitxa resultat de I'eina AMB Sostenibilitat (criteri 16).

@ @ AN9 Aspectes ambientals

@ AN22 Aspectes ambientals

Documentacio (técnica) justificativa

—  Memoria justificativa i planols del compliment del calcul de superficies, on s’identifiquin
les estrategies utilitzades.

@ @ AN9 Aspectes ambientals

103
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del document electronic referenciat : 139/156.

ambito.amb.cat:83/index.jsp
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% AN22 Aspectes ambientals
—  Estudi d’assolellament que identifiqui els espais d’ombra.

@ @ AN9 Aspectes ambientals

% AN22 Aspectes ambientals

Documentacio de referéencia

—  SITES, Section 4. Site Design — Soil + Vegetation Credit 4.9: Reduce urban heat
island effects.

- LEED BD+C V.4, SS Credit Heat Island Reduction.

—  Direcci6 de Serveis Ambientals de I'AMB i Barcelona Regional (2015). Criteris
ambientals per al disseny de parcs urbans 2014-2020. PSAMB.

—  Diputacio de Barcelona (2012). Guia per a la selecci6 d’espécies de verd urba: arbrat
viari. Col-lecci6 “Documents de Treball”.

—  Diputacié de Barcelona (2018). Propostes per a l'ambientalitzacié de concursos
publics d’edificacié. Criteri EO1 Reducci6 de l'illa de calor.

—  Estudi Ramon Folch & Associats (2015). Canon de Belloch. Catélogo razonado de
arbolado urbano. Ediciones Belloch.

—  Guia de criteris técnics per als projectes i les obres de 'AMB.

ambito.amb.cat:83/index.jsp

Verificacio :http://g
5 E Aquesta és una copia impresa del document electronic referénciat : 140/156.
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Reduccio de l'efecte illa de
calor als edificis

Objectiu Tipus de projecte

Disminuir 'escalfament de I'espai public i de linterior @ Edificis d’equipaments
dels edificis a través de materials que retinguin poc la @ Edificis d’habitatges
calor.

Criteris relacionats que cal tenir en compte

— 7 Minimitzaci6 de la petjada de CO2

— 8 Us de materials amb ecoetiquetes | i IlI
— 9 Confort higrotérmic

— 10 Confort luminic

— 13 Increment de la infraestructura verda
— 14 Contribucio6 a la biodiversitat

Requisits

17.1 Percentatge minim de superficie de cobertes i facanes que no contribueix a
retenir la calor

Les superficies de cobertes i fagcanes més exposades dels edificis han de disposar
d’estratégies per reduir la calor com a minim en la superficie segiient:

Horitzo Superficie de coberta Superficie de faganes més

temporal exposades al sol
2020 - 2024 40 % 40 %
2025 - 2029 60 % 60 %
22030 70 % 70 %

Si els espais exteriors d’un edifici tenen una superficie a partir de 200 m? hauran de
complir el requisit de la categoria de placa del criteri 16.

S’exclouen els casos descrits en la implantacié.

Implantacio

Cal completar la pestanya “criteri 17” de I'eina AMB Sostenibilitat per justificar el requisit.

del document electronic referenciat : 141/156.

17.1 Percentatge minim de superficie de cobertes i facanes que no contribueix a
retenir la calor

ambito.amb.cat:83/index.jsp

Es comptabilitzaran les estrategies segiients incloses en el projecte per a les cobertes
i facanes:

Opia impresa

9

—  Coberta verda i facanes verdes.

Verificacio :http://
Aquesta és una ci

—  Ombra generada per barreres vegetals, com ara I'arbrat i les pérgoles vegetades.
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— Ombra generada per estructures fixes a la coberta, com ara plaques solars i
pergoles.

—  Us de materials d’acabats que retinguin poc la calor, amb index de reflectancia
solar (SRI) segons la seva col-locaci6 en:

Superficie de I’envolupant SRI

Cobertes planes (pendent igual o inferior al 20 %) 275

Cobertes amb pendent elevat (pendent de més del 20 %) =39

Facanes =39

Métode de calcul:

— lIdentificar en el projecte la superficie de cobertes i faganes més exposades
(orientacions SW * 45°). Les obertures no es comptabilitzen en el comput de
superficies.

—  Fer la suma de totes les superficies de coberta i faganes més exposades que
compleixen les estratégies de reduccié de la calor explicades anteriorment,
tenint en compte que, si hi ha superposicid, només es comptabilitza una
vegada.

o En cas de pérgoles en coberta, es comptabilitzara 'ombra generada en
projeccio vertical simple.

o En cas de materials que retenen poc la calor, es justificara el valor SRI a
través de les fitxes técniques dels materials.

Justificacio de materials que no disposen de SRI:

—  Per a materials que no disposin d’informacié sobre I'index de reflectancia solar
(SRI), es pot utilitzar el valor de la reflectancia solar (SR) estimat segons la
taula seguent:

Excepcions:

ambito.amb.cat:83/index.jsp

Opia impresa

9

—  Projectes de rehabilitaci6 en els quals hi hagi algun nivell de proteccio
patrimonial de I'envolupant que impossibiliti un canvi de color, d’acabat o de
material, o la incorporacié d’elements d’ombra o vegetals.

—  Projectes de rehabilitacié en quée no hi hagi aquest nivell de proteccio pero on
es vulgui mantenir I'envolupant amb les caracteristiques originals, sempre que:

Verificacio :http://
Aquesta és una ci
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o Esjustifiqui el valor dels elements preexistents.

o Hihagi una proposta de millora maxima de les prestacions de I'edifici que
mantingui els valors de I'envolupant original

Informacié complementaria

L’index de reflectancia solar (SRI) mesura la capacitat d’'un material de retenir o
rebutjar la radiacio solar i la calor, de manera que es relaciona directament amb I’efecte
illa de calor. L'index s’obté de la combinaci6 de valors d’emissivitat térmica i
reflectancia solar dels materials:

— Lareflectancia solar (SR) és la reflexié de la radiacio infraroja que incideix en una
superficie, que no s’absorbeix per part dels materials i es retorna a I'atmosfera.

— L’emissivitat térmica consisteix en la capacitat d’'un material d’alliberar la calor
que ha acumulat préviament, escalfant I'aire que I'envolta.

Es a dir, la diferéncia entre SRI i SR és que I'SRI té en compte el comportament
termodinamic del material, en canvi 'SR no.

Es important considerar I'SRI a les superficies contiglies amb espais habitables, com
per exemple les cobertes, per poder prevenir que els espais a sota no se sobreescalfin.

Els valors de SRI propers a 100 retenen i acumulen poc la calor (com el color blanc),
mentre que valors propers a 0 (com el color negre) contribueixen més a I'efecte illa de
calor.

Documents per lliurar
Eines complementaries
—  Fitxa resultat de I'eina AMB Sostenibilitat (criteri 17).
@ @ AN9 Aspectes ambientals
Documentacio (técnica) justificativa

— Planols del projecte on s’indiquin les superficies de coberta i de facanes que
compleixen les estrategies.

@ @ AN9 Aspectes ambientals

—  Estudi d’assolellament que identifiqui els espais d’ombra sobre la coberta i les
facanes.

@ @ AN9 Aspectes ambientals

—  Fitxa tecnica del fabricant que indiqui els valors de SRI dels materials emprats
en coberta i facana.

@ @ AN9 Aspectes ambientals

Documentacio de referéncia

del document electronic referenciat : 143/156.

—  SITES, Section 4. Site Design — Soil + Vegetation Credit 4.9: Reduce urban ?
heat island effects. g

—  LEED BD+NC V.4, SS Credit Heat Island Reduction. g

—  VERDE Residencia. Guia para el evaluador acreditado, PyE 08. Efecto isla de §§
calor. 2E

Verificacio :http://
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Facilitats per als vehicles
unipersonals sostenibles

Objectiu Tipus de projecte

Afavorir 'accés als edificis mitjancant vehicles de mobilitat ~ ® Parcs
personal (VMP) sostenibles: bicicletes convencionals, @ Carrers iplaces

bicicletes eléctriques, patins, patinets eléctrics i altres @ Edificis d’equipaments
ginys. ® Edificis d’habitatges

Criteris relacionats que cal tenir en compte

— 1 Analisi d’alternatives i optimitzaci6 del programa

Requisits
18.1 Ratio d’aparcaments per a bicicletes i VMP per a usuaris d’edificis

Nombre minim de places senyalitzades i segures per aparcar bicicletes i altres vehicles de
mobilitat personal (VMP) sostenibles segons les ratios seglients:

a. Aparcaments per a treballadors dels edificis d’equipaments:

Horitzé temporal Ratio d’aparcaments per 100 treballadors
2020 - 2024 15
2025 - 2029 20
22030 25

b. Aparcaments per als visitants dels edificis d’equipaments:

Ratio d’aparcaments per 100

Usos dels edificis d’equipaments o . .
visitants simultanis

Biblioteca, centre civic, centre
esportiu, escola, museu

Resta d’usos 1,5

del document electronic referenciat : 144/156.

c. En edificis d’habitatges, com a minim hi ha d’haver:

o Una plaga per habitatge, a la planta baixa de I'edifici.

ambito.amb.cat:83/index.jsp

o Si l'edifici disposa d’aparcament, dues places per habitatge. La segona placa
s’afegira a I'aparcament de I'edifici.

Opia impresa
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18.2 En edificis d’equipaments: ratio de serveis complementaris per als usuaris de
bicicleta.

Per als treballadors dels edificis d’equipaments que s’hi traslladin en bicicleta s’inclouran
dutxes i consignes per a accessoris. S’exclouen els casos descrits en la implantacio.

a. Dutxes, segons les ratios segients:

Horitzé temporal Ratio de dutxes per 100 treballadors
2020 - 2024 1,00
2025 - 2029 1,25
22030 1,50

b. Consignes per a accessoris.

Implantacio

Cal completar la pestanya “criteri 18” de I'eina AMB Sostenibilitat per justificar el requisit.

Justificacio del calcul amb I'eina AMB Sostenibilitat:

—  Per a edificis d’equipaments, s’ha d’introduir el nombre de treballadors i visitants a
les dades del projecte. Segons el nombre, I'eina calcula el nombre de places
d’aparcament i de dutxes necessaries.

18.1 Ratio d’aparcaments per a bicicletes i VMP per a usuaris d’edificis
a. Aparcaments per a treballadors dels edificis d’equipaments:

— ATinterior dels edificis, cal prioritzar els aparcaments a la planta baixa.

—  S’hade disposar de consigna i pany electronic per a vehicles que no siguin bicicletes
convencionals: patinets, bicicletes plegables, plataformes i altres ginys.

—  Com a minim sempre hi ha d’haver una plaga.
b. Aparcaments per als visitants dels edificis d’equipaments:

— A l'exterior dels edificis, cal situar els aparcaments a menys de 50 m de distancia
d’'una de les entrades principals dels treballadors i usuaris.

— Han de ser visibles des de les entrades principals, ben il-luminats i amb ancoratges
que permetin lligar com a minim el quadre i les dues rodes de la bicicleta (tipus U-
invertida).

18.2 En edificis d’equipaments: ratio de serveis complementaris per als usuaris de

8

g

s

bicicleta e

2

Excepcions: =
—  Edificis d’equipaments de superficie inferior a 250 m?2. %g
—  Edificis d’equipaments de menys de cinc treballadors simultanis. iﬁé
o

: g

Documents per lliurar gE
£.©

[ =N

o0

Eines complementaries

—  Fitxa resultat de I'eina AMB Sostenibilitat (criteri 18).

@ @ AN9 Aspectes ambientals

Verificacio :http://
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Documentacio (técnica) justificativa

—  Memoria del projecte i planols en qué es detallin el nombre, la ubicacio i el tipus
d’aparcaments inclosos.

@ @ MD 4 Descripci6 del projecte

— Memoria del projecte i planols en qué es detalli la presencia de serveis
complementaris.

@ @ MD 4 Descripci6 del projecte

Documentacio de referéencia

—  Ajuntament de Barcelona. Distintiu “Edifici amic de la bici”.

— LEED BD+NC V.4, LT Credit Access to Quality Transit, Bicycle Facilities and Green
Vehicles.

—  Diputacié de Barcelona (2018). Propostes per a lI'ambientalitzaci6 de concursos
publics d’edificacié. Criteri NO2. Mobilitat sostenible.

—  Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulacié dels estudis d’avaluacié de la
mobilitat generada, o qualsevol normativa municipal.

— Ajuntament de Barcelona (2017). Guia de recomanacions per a la instal-lacio
d’aparcaments de bicicletes als edificis amics de la bici. Document PDF disponible.

Requisits
18.3 Ratio d’aparcaments per a bicicletes i VMP per als llocs d’estada

En projectes que incloguin espais d'estada amb seients, cal disposar de places
d’aparcament segur per a bicicletes i altres vehicles de mobilitat personal sostenible segons
la ratio seglent:

Ratio d’aparcaments per 100 llocs d’estada 25

Implantacio

Cal completar la pestanya “criteri 18” de I'eina AMB Sostenibilitat per justificar el requisit.
Justificacio del calcul amb I'eina AMB Sostenibilitat:

Cal comptabilitzar el nombre de seients que proporciona l'espai d'estada. El ratio
d’aparcaments s’aplicara automaticament sobre aquest valor.

18.3 Ratio d’aparcaments per a bicicletes i VMP per als llocs d’estada.

— En espais exteriors d’'un edifici sera obligatori quan aquest tingui una superficie
mfnima de 200 m?.

—  S’han de situar els aparcaments en una zona de facil accés, a menys de 10 m de
distancia de les entrades principals de I'espai si n’hi ha o d'una zona d’estada.

—  Cal ubicar els aparcaments en una zona segura: visible, ben il-luminada i amb
ancoratges que permetin lligar com a minim el quadre i les dues rodes de la bicicleta
(tipus U-invertida).

ambito.amb.cat:83/index.jsp

Documents per lliurar

Eines complementaries

Verificacio :http://g
5 E Aquesta és una copia impresa del document electronic referénciat : 146/156.
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% AN22 Aspectes ambientals

Documentacio (técnica) justificativa

—  Memoria del projecte i planols en que es detallin el nombre, la ubicacié i el tipus
d’aparcaments inclosos.

% 1.1.5 Descripcié de la soluci6 adoptada

Documentaci6 de referencia
— LEED BD+NC V.4, LT Credit Access to Quality Transit, Bicycle Facilities and Green
Vehicles.

—  Diputacio de Barcelona (2018). Propostes per a l'ambientalitzacié de concursos
publics d’edificacié. Criteri NO2. Mobilitat sostenible.

—  Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulacié dels estudis d’avaluacié de la
mobilitat generada, o qualsevol normativa municipal.

del document electronic referenciat : 147/156.

ambito.amb.cat:83/index.jsp
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Infraestructura
per al vehicle electric

Objectiu Tipus de projecte

Facilitar 'accés als habitatges mitjancant vehicle @ Edificis d’habitatges
eléctric a través de la dotacié de la infraestructura @ Edificis d’equipaments
de connexi6 necessaria als aparcaments de

I'edifici.

Criteris relacionats que cal tenir en compte

— 4 Minimitzacio de la demanda i del consum energeétics
— 5 Generacio d’energia renovable per a autoconsum

Requisits

19.1 Nombre minim de punts de recarrega per a vehicles electrics

Els valors de la taula indiquen el percentatge minim de places d’aparcament de cotxes i
motocicletes que han de disposar de:

a. Preinstal-laci6 de sistemes de conduccié de cablejat que permeti la instal-lacié futura
d’estacions de recarrega de vehicles eléctrics.

b. Instal-laci6 d’estacions de recarrega de vehicles eléctrics. S’haura de col-locar com a
minim una estacid de recarrega, excloses les excepcions descrites en la implantacio.

Horitz6 Preinstal-lacio Instal-lacio
temporal Edificis Edificis d’estacions
d’equipaments* d’habitatges de recarrega
2020 - 2024 30 % 10 %
2025 - 2029 60 % 100 % 20 %
22030 90 % 30 %

(*) Quan 'equipament disposi de vehicles oficials.

S’exclouen els casos descrits en la implantacié.

Implantacio
Cal completar la pestanya “criteri 19” de I'eina AMB Sostenibilitat per justificar el requisit.

19.1 Nombre minim de punts de recarrega per a vehicles electrics

gambito.amb.cat:83/index.jsp
5 E Aquesta és una copia impresa del document electronic referénciat : 148/156.

— S’ha de seleccionar el tipus d’esquema de preinstal-lacié més adient d’entre les opcions
que indica la Instruccié ITC-BT-52: Instalaciones con fines especiales. Infraestructura
para la recarga de vehiculos eléctricos” del Reglamento electrotécnico para baja tension.

Verificacio :http://

— En els edificis d’equipaments amb funcié d’habitatges tutelats, s’hi ha d’incloure la
instal-lacié completa d’'un punt de recarrega.
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Excepcions:

— Edificis nous d’equipaments amb una zona d’aparcament de 10 places o menys.

— Edificis existents amb una zona d’aparcament de 20 places o menys.

Informacié complementaria

—  El Protocol de sostenibilitat no promou que s’incloguin punts de recarrega per a
vehicle eléctric a I'espai puablic ni en equipaments en general, ja que es considera
prioritari promoure I'accés en transport public en primer lloc i en vehicle de mobilitat
personal (VMP) en segon lloc. D’altra banda, el vehicle electric privat s’hauria de
carregar al domicili (o al lloc de treball en cas de vehicles corporatius) i durant els
periodes vall (nits i caps de setmana), o en estacions de servei en cas de necessitar
carrega rapida. No ha de ser objecte de I’Administracio puablica a curt i mitja termini
oferir aquest servei als particulars.

—  L'usuari final ha de tenir la possibilitat de completar la instal-lacié del punt de
recarrega vinculat en funcié de les seves necessitats.

Documents per lliurar
Eines complementaries
—  Fitxa resultat de I'eina AMB Sostenibilitat (criteri 19).
@ @ AN9 Aspectes ambientals
Documentacio6 (tecnica) justificativa

—  Memoria del projecte en que es descrigui la preinstal-lacio i la instal-lacié per a
vehicle electric i les seves caracteristiques.

@ @ ANG6 Calcul de les instal-lacions

— Informacié grafica i planols que identifiquin la ubicacié de la preinstal-lacié i la
instal-lacio.

@ @ ANG Calcul de les instal-lacions

Documentacio6 de referéncia

—  Ministerio de Economia, Industria y Competitividad (2017). Guia técnica de
aplicaciéon ITC-BT 52. Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la
recarga de vehiculos eléctricos.

- ICAEN. Instal-lacié de punts de recarrega per a vehicles eléctrics en aparcaments
comunitaris.
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del document electronic referenciat : 149/156.

ambito.amb.cat:83/index.jsp

Opia impresa
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APROVAT

Eina AMB Sostenibilitat

Objectiu Criteris vinculats

Recollir en fitxes resum, per a cada tipus de ® Del 1 al 19
projecte i per a cadascun dels 19 criteris, els

indicadors clau que permeten verificar el

compliment dels requisits exigits en cada cas.

Espai Pablic

Sostenibilitat
Dades de I'actuacio

Dades basiques

Titol de 'actuacid

Municipi Expedient

Dades técniques

Tipus dactuacid

Edificacid Urbanitzacid
Us principal Us principal
Tipus dintervencia Tipus dintervencid

Obra nova Reurbanitzacid
Superficie (til de sostre [m?] Superficie [m?]

Rehabilitacia Rehabilitacid
Superficie de coberta Mombre de visitants pic

4 Minimitzacié de la demanda i del consum energétics

4 1 Optimitzacid del disseny passiu Obligatori

4.2 Valors maxims de demanda global i consum d'energia primaria total (Cep) Obligatori

Materials

7 Minimitzacio de la petjada de CO,

7.1 Definicid preliminar dels materials i sistemes constructius Obligatori

7.2 Valors maxims de petjiada embeguda de CO2 embeguda dels materials Obligatori

Sostenibilitat de I'emplagament

ambito.amb.cat:83/index.jsp

13 Increment de la infraestructura verda

Aquesta és una c?)pia impresa del document electronic referénciat : 153/156.

13.1 Preservacid dels espais verds | dels seus serveis ecosistémics Obligatori

13.2 Percentatge minim de superficie d'espais verds Obligatori

Verificacio :http://

14 Contribucié a la biodivesitat

- Codi per a validaci6 :611BW-8521V-5HRVX

El AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC

]

14.1 Actuacions que permeten incrementar la biodiversitat a I'entorn del projecte Obligatori
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APROVAT

Eina AMB Manteniment

Objectiu Criteris vinculats

Poder fer una analisi per partides del grau de ® Criteri 3
manteniment del projecte i a partir d’'aqui prendre

decisions per optimitzar el projecte i el seu

manteniment.

Espai Public

Manteniment

Seguiment i analisi transversal

Manteniment i explotacio eficients

3.2 a. Analisi del grau de manteniment del projecte

NOM DEL PROJECTE:

CAPITOL

o

FUSTERIA EXTERIOR
FUSTERIA EXTERIOR
FUSTERIA EXTERIOR

SERRALLERIA
BARANES
TANCAMENT SOLAR
BRISOLEIL

CEL RAS
GENERAL
RESTAURANT
BOTIGA

ACABATS (REVESTIMENTS)
GENERAL
BANYS | CUINES
GENERAL

ELECTRICITAT

GRAU DE MANTENIMENT

ELEMENT CONSTRUCTIU / SRAU DE MANTENIMENT <rCONS MOTIU PEL QUAL SHA REPERCUSSIO DE LA
UBICACIO MATERIAL SEGONS MATERIAL DISSENY/SOLUCIO DEFINIT UN GRAU DE UNITAT D'OBRA EN EL
MANTENIMENT DIFICIL ~ TOTAL DEL PROJECTE

CONSTRUCTIVA

ALUMINI BAIX FACIL PARCIAL
VIDRE BAIX FACH PARCIAL
GALVANITZAT BAIX FAGIL PUNTUAL
GALVANITZAT BAIX EACGH: PUNTUAL
ALUMINI BAIX. DiFicik ACCESSIBILITAT PUNTUAL
CARTRO-GUIX CONTINU BAIX. FACIL PARCIAL
FONOABSORBENT FIBRES MINERALS REGIS MIG MITIA/HABITUAL PUNTUAL
LAMELES REGISTRABLE MG MITIA/HABITUAL PUNTUAL
PINTAT MIG FACHL: PARCIAL
ENRAJOLAT BAIX FACIE PARCIAL
ENGUIXAT MIG FACH PARCIAL
SUB. ELEC. NORMAL BAIXA TENSIO BAIX. FACIL PARCIAL
SUB. ELEC.C SOCORS XARXA BAIX. FAGIL PARCIAL

del document electronic referenciat : 154/156.

ambito.amb.cat:83/index.jsp

Opia impresa

Codi per a validaci6 :611BW-8521V-5HRVX
9

Verificacio :http://
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APROVAT

Eina AMB Aigua

Objectiu Criteris vinculats

Recollir valors de referéncia per justificar els ® Criteri 6
consums d’aigua i la recuperacié d’'aigiies.

Espai Pablic

Aigua
Edificacio

Dades de zones i aixetes

Zona1 Zona 2 Zona 3 Zonad Zona § TOTAL
Tipologia
Lavabos Cabal (/min)
Temporitzat
Nombre d'usos per dia i per
treballador
Nombre d'usos per dia i per
visitant (Vpersona-dia)
Consum (l/dia) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Urbanitzacio
Tipus de vegetacio O
Zona1 Zona 2 Zona 3 Zonad Zona 5 Zona 6 Zona7 TOTAL 6
. L
Superficie (m*) 0,00 -
Tipus de vegetacio - = - _ _ _ _ (Llﬂ <
— g
Factor d'espécie (ke) - - = - - _ _ o 9
1 -
Densitat de plantacié - - - - - - - «
< -
P 2
F o ¢
actor de densitat (kd) - - - - - = - et 5
w e
Microclima - - - - = = - O o
X s
Factor de microclima (km) - - = - - - - < g
o0 a7
Textura del sol - - - - - - - W e
Nsag
aoE
Tipus de reg - - - - - - - < I<B
Z nmo
123
Factor de reg - - > - - _ _ < 3 .5 g
= Vo
Control de reg - - - - - - - - ;‘ E g
Consum anual (m®) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % gzt
288
3 = 83¢
Consum anual (I/m? any) 0,00 w ggg
=S50
< ©:00
. =G
Recursos d'aigua no potable W 288
]
- Volum aigua Consum d'aigua 4 852
A‘El;:;t:ment d'aigiies Vulaum pluvial aprofitat Cumzsum aigua pluvial ngi‘fg:ﬁeltnerada freaticalfegenerada  freatical regenerada << O><
P (mfany) (ifm= any) g aprofitada (m*any)  (Vm? any) Es5-5mE
No 0,00 0,00 si 0,00 Sy
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