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1.    OBJECTE 

L'objecte d'aquest concurs és el suport al Taller Central de Reparació de Grups (TCRG d'ara 

endavant) de Transports de Barcelona (TB d'ara endavant) en la reparació, preventiva o correctiva, 

de caixes de velocitats (CV d'ara endavant) dels autobusos de la flota de TB, que per la seva capacitat 

el TCRG no pugui fer front internament. 

 

 

2.    DESCRIPCIÓ DE LES REPARACIONS 

 

2.1 TIPUS DE REPARACIÓ 

La reparació de les CV podrà ser preventiva o correctiva i tindran per objecte esmenar les deficiències 

i anomalies que s'hi produeixen per desgast general dels seus elements a causa de la realització 

d'un determinat quilometratge (preventiu), amb l'objectiu de minimitzar l'impacte de reparacions que 

es puguin produir sense previsió (correctiu),  o esmenar les deficiències i anomalies produïdes per 

una avaria (correctiu).  

 

Per a la reparació preventiva i correctiva, s' haurà de verificar les peces susceptibles de desgast per 

determinar, segons els valors trobats i les toleràncies admissibles indicades pel fabricant, si escau la 

seva substitució, reparació, etc., tota reparació es valorarà per TB en base a la prèvia presentació 

d'un pressupost. 

 

En el cas que el pressupost sigui rebutjat per TB, l'adjudicatari haurà de retornar la CV avariada 

totalment muntada si TB així li ho requereix, en aquest cas TB abonarà les quantitats consignades 

en el model d' oferta econòmica. 

 

Les CV, una vegada reparades, hauran de garantir unes prestacions i una fiabilitat segons apartat 5. 

 

 

2.2  PROCEDIMENT 

Com a caràcter general i com a referència per a la majoria de les CV a reparar, el ordre en les 

operacions per a la reparació d' una CV són les següents: 

- Desmuntatge de grups perifèrics (refredadors, acumuladors, tubs, connectors, sensors 

exteriors, eix d'entrada, etc.) 



 
 

 4

- Desmuntatge complet de la CV, com a exemple: 

o Convertidor: bomba, turbina, rotor, ferodes i pistó. 

o Distribuïdor i altres elements del sistema hidràulic: blocs de vàlvules, electrovàlvules, 

vàlvules, molls, sensors, maços de cable, bombes, brida d' oli i inserit comandament. 

o Conjunt retardador. 

o Conjunt de frens i embragatges: trens epicicloïdals, discos i èmbols. 

o Material de desgast: rodaments, casquets, etc. 

- Neteja de les carcasses exteriors, tots els grups i de les peces desmuntades. 

- Verificació dels elements exteriors de la CV, tubs, refredadors, connectors, sensors, carcasses 

exteriors i les diferents rosques del conjunt. 

- Verificació de l'estat i desgast de totes les peces, comprovant si estan dins dels valors i de les 

toleràncies indicades pel fabricant, posant especial atenció als elements susceptibles de 

desgast tals com: turbina/casquet convertidor, èmbol plat convertidor, èmbols blocs de 

comandament, eix de turbina, segment retarder, bomba d'oli, inserit de comandament,  porta 

embragatges, pistó de sortida, porta planetaris, brida de sortida, segments de la tapa de 

reenviament, parell cònic, etc. 

- Canviar, rectificar o reparar les peces indicades en el punt anterior si no es troben dins de les 

mesures de tolerància especificades pel fabricant. 

- Canviar tot element fungible, com són les juntes, tòriques, passadors, casquets, cargols, 

tendres, arandeles, etc. (indistintament que apareguin, o no, a l'annex B) 

- Canviar les peces que estiguin incloses en alguna campanya de millora/qualitat de la marca, 

segons indicacions del fabricant al respecte, així mateix se substituirà el cablejat intern com a 

mesura preventiva davant futures avaries, estiguin o no incloses en una campanya del 

fabricant. 

- En el cas de la CV amb reenviament, s' haurà de verificar el bon estat dels components del 

mateix i s' haurà d' efectuar el reglatge de la brida de sortida. En el cas de diagnosticar-se una 

avaria en el reenviament, es procedirà a la seva reparació. 

- Muntatge complet de la CV realitzant-se aquest acord a les especificacions marcades en els 

manuals de reparació del fabricant de la CV. 

 

Una vegada desmuntat i verificades totes les peces de la CV, l'adjudicatari haurà d'enviar pressupost 

a TB per a la seva validació, previ a l'inici dels treballs de reparació. 
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En totes les operacions descrites, s’hauran de seguir les indicacions tècniques que figuren en els 

manuals de taller i fitxes de reparació editats pel fabricant, així com les informacions específiques de 

TB, de cadascuna de les CV. 

 

A causa dels processos de reparació, garantia i logístics de TB, amb l'objectiu de minimitzar al màxim 

l'immobilitzat dels vehicles afectats per reparació de CV, TB podrà sol·licitar una diagnosi de la CV a 

bord del vehicle per concretar l'abast de l'avaria que presenta.  Així mateix, es podrà requerir el servei 

de muntatge i desmuntatge de la CV en bus. Aquestes operacions s’hauran d’oferta a l' annex d'oferta 

econòmica. 

 

2.3  COMPROVACIÓ EN BANC 

La comprovació en banc per part de l'adjudicatari es prendrà com a part de la reparació efectuada 

assegurant així la qualitat de la mateixa. Sense cost afegit. 

 

D'altra banda, ocasionalment, es podran enviar CV subministrades per TB perquè l'adjudicatari 

comprovi en banc el seu funcionament. En aquest cas l’adjudicatari passarà càrrec a TB del cost de 

la prova en banc segons preu ofert en el model d'oferta a emplenar per l'adjudicatari. 

     

 

2.4  CONTROL DE QUALITAT DE LA REPARACIÓ 

TB podrà establir controls interns de qualitat de les reparacions i/o sol·licitar a l'adjudicatari certificats 

relatius a la verificació o traçabilitat dels materials o components nous utilitzats per a la reparació dels 

mateixos, tenint aquest que facilitar aquesta informació en el format, freqüència i continguts que TB 

estableix i fent lliurament de la mateixa en el moment de recepció en TB de la CV reparada. 

 

L'adjudicatari realitzarà tots els treballs en les seves instal·lacions, no se subcontractaran a tercers 

ni es realitzaran en instal·lacions que no siguin propietat o titularitat del mateix, a excepció dels 

treballs de mecanització que siguin necessaris que podran externalitzar-se. 

L' adjudicatari haurà d' acreditar mitjançant declaració responsable de la no subcontractació segons 

els termes establerts en el present PPT. 

 

Els treballs i l'adjudicatari han d'estar subjectes a auditories per part de TB. En el cas que la prestació 

d'aquests treballs es dugui a terme a més de 100 km del municipi de Barcelona, l'adjudicatari haurà 

d'assumir els costos de desplaçament i allotjament de l'auditor (s'estima una mitjana de 2 auditories 

anuals). 
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Cada CV lliurada vindrà acompanyada del corresponent informe de la reparació efectuada.  

L' informe ha de presentar, com a mínim, la documentació següent: 

- Dades de la CV (marca, model, execució, etc.) 

- Explicació, contrastada amb fotografies, de l'estat dels components de la CV a la recepció per 

part de l'adjudicatari. 

- Evidències trobades i el dictamen (conclusió) de les possibles causes de l'avaria. 

- Explicació de la reparació efectuada amb fotografies del procés. 

- Valors de la prova en banc una vegada reparat. 

 

En el cas d'un informe sobre una reparació que es trobi dins del període de garantia del mateix 

adjudicatari, la conclusió de la causa de l'avaria haurà d'incloure l'origen, és a dir, la imputabilitat de 

l'avaria a fi de determinar la responsabilitat del cost de reparació necessària. 

 

TB es reserva el dret d'efectuar (al marge de l'adjudicatari) les comprovacions que estimi oportunes, 

amb l'objectiu de comprovar el correcte funcionament de la CV. En cas que es detecti alguna 

anomalia inherent a la reparació de la CV realitzada per l'adjudicatari, aquest es desplaçarà a les 

instal·lacions del contractant per esmenar-les, o bé, haurà de transportar la CV a les seves 

instal·lacions per procedir a reparar-lo en cas que l'avaria sigui de més entitat. Tot això a càrrec de 

l'adjudicatari. 

 

 

3.    MATERIALS I RECANVIS 

En totes les operacions en què s'hagi d'aportar material, aquest material haurà de ser material de 

recanvi original o, en el seu defecte, OEM; que tinguin les característiques físiques i mecàniques que 

recomana el fabricant original del component i/o grup, en tot cas haurà de ser aprovat per TB. 

No es permetrà la utilització d'un altre tipus de materials de recanvi. 

 

A més, s'hauran de substituir sempre els materials susceptibles a desgast i/o fungibles tal com 

s'indica en el punt 2.2 i els materials especificats en l'Annex B, per a cada tipus de CV que allí es 

reflecteix. 

  

TB es reserva el dret a reclamar el material substituït en la reparació. L'adjudicatari, prèvia sol·licitud 

de TB, entregarà el material substituït alhora que la CV ja reparada. L'adjudicatari estarà obligat a 
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custodiar durant un mes el material substituït, moment en el qual podrà desfer-se del material 

utilitzant la gestió de residus corresponent. 

 

 

 

4.    RETIRADA I LLIURAMENT DE CV A TB 

L'adjudicatari serà responsable d'efectuar, al seu càrrec, tant les recollides com lliuraments de les 

CV en les instal·lacions del Taller Central que se li indicarà a la formalització del contracte.  

 

4.1 TEMPS DE RESPOSTA 

El temps de resposta es mesurarà des de la trucada i/o correu electrònic del personal del TCRG a 

l'adjudicatari fins a la recollida del CV. 

El temps de resposta (no temps de reparació) exigit en el contracte serà d'un màxim de 24 hores. 

 

4.2 TERMINI DE LLIURAMENT 

El termini d'entrega es mesurarà des que l'adjudicatari realitzi la recollida de la CV de les instal·lacions 

de TB fins que es entregui la CV en TB de nou. 

El termini de lliurament exigit en el contracte serà d'un màxim de 9 dies naturals. 

L'adjudicatari haurà d’acreditar mitjançant declaració responsable el termini màxim de 

lliurament. 

 

Es valoraran terminis inferiors (veure QC) 

Veure annex de Penalitzacions al QC d'aquesta licitació. 

 

 

5.    GARANTIA 

Les reparacions de CV han de tenir una garantia mínima de 18 mesos o 100.000 km, la qual cosa 

abans succeeixi. 

L'adjudicatari haurà d’acreditar mitjançant declaració responsable la garantia mínima de 

la reparació del CV. 

 

En el cas d'avaria i una vegada identificada com a imputable a garantia, l'abast de la garantia haurà 

de cobrir els costos de muntatge/desmuntatge de la CV en el vehicle i la reparació de l'avaria que 

presente la mateixa. 
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Es valoraran terminis superiors (veure QC) 

 

El temps de resposta màxim serà de 24 hores des de l'emissió de correu electrònic per part de TB, 

informant a l'Adjudicatari de la diagnosi de l'avaria, centre de treball al qual acudir per a assistir 

aquesta garantia i persona/s de contacte, fins a l'arribada del personal d'assistència al centre de 

treball indicat per TB i posterior intervenció en la CV instal·lada en bus. 

 

En tot cas, els temps de resposta i de reparació mai hauran d' excedir els temps de reposada i de 

reparació estipulats en el punt 4. 

 

Veure annex de Penalitzacions al QC d'aquesta licitació. 

 

És important recalcar que per poder realitzar el servei postvenda d' una garantia, cal que prèviament 

l'Adjudicatari, conjuntament amb TB, realitzi les gestions necessàries sobre la Coordinació d'activitats 

empresarials, d'ara endavant CAE, segons la vigent llei de prevenció de riscos laborals es facilitarà 

el següent intercanvi de documentació: 

 

Actualment la documentació a facilitar per part de TB és la següent: 

• Procediment P055, aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals en la 

realització de treballs per a empreses externes dins de les instal.lacions de TB. 

• Procediments i instruccions que cal aplicar. 

• Plans d' autoprotecció dels centres de treball i consignes d' actuació en cas d'emergència. 

 

Documentació de l' empresa ADJUDICATÀRIA que estarà disponible a l'aplicació o interface que 

TB designi com a mitjà per tenir la documentació a l'abast. Aquesta documentació s'actualitzarà 

permanentment, sent condició perquè el personal de l'ADJUDICATARI pugui tenir accés a les 

instal·lacions de TB: 

 

• Concert amb Servei de Prevenció aliè (o justificació de Serveis de Prevenció propis) 

• Avaluació de riscos i planificació d'activitat preventiva dels treballs 

• Adequació dels equips de treball a la normativa vigent 

• Fitxes de seguretat dels productes químics que es puguin utilitzar 

• Llistat dels treballadors assignats al CON (Nom, cognoms i DNI) 

• TC' s del mes en curs 

• Registre de formació del treballador en matèria de PRL 
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• Formació específica de cada treballador: Recurs preventiu (si correspon), formació tècnica, 

en eines i utillatges... 

• Justificant de lliurament d'EPI's 

• Resultats de la vigilància de la Salut de cada treballador 

• Procediments a seguir en cas d'accident 

• Relació d'accidents de treball i les seves investigacions 

 

De forma prèvia a l' inici de les activitats, l' ADJUDICATARI aportarà la informació sobre els riscos 

que puguin derivar de la seva activitat: 

 

• Mesures de control per als riscos a tercers derivats de les activitats 

• Persona de contacte per tractar temes relatius a PRL 

• Interlocutors per a qüestions de PRL dels CON 

 
 
6.    CRITERIS MEDIAMBIENTALS 

A tots els efectes, l'Adjudicatari actuarà com a productor del residu generat derivat de l'activitat 

objecte d'aquest contracte, donant compliment als requeriments legals d'aplicació derivats de la 

legislació ambiental aplicable, especialment la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una 

economia circular, el Decret Legislatiu 1/2009 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus,  el Reial decret 553/2020 pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori 

de l'Estat i el Decret 152/2017 sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a 

Catalunya, i altres normes concordants. 

 
Als efectes informatius, i sens perjudici del catàleg d'obligacions derivades de la normativa sectorial 

aplicable, el productor de residus: 

 

Haurà de caracteritzar, codificar, separar i classificar els residus que produeixi o posseeixi de 

conformitat amb les determinacions del Catàleg Europeu de residus (CER). 

 

Haurà de realitzar l'emmagatzematge de residus abans de la seva cessió a transportista autoritzat, 

en condicions adequades d'higiene i salut, i sempre utilitzant envasos adequats i en zones 

d'emmagatzematge d'acord amb la legislació. El període d'emmagatzematge mai podrà superar els 

6 mesos per als residus perillosos (a excepció de disposar d'una autorització especial per superar 

aquest temps) o en el cas dels residus no perillosos aquest període serà inferior a 2 anys en cas que 

es destinin a valorització, i un any quan es destinin a eliminació. 
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Haurà d'etiquetar els residus abans de la seva cessió a transportista autoritzat de manera clara i 

visible, llegible i indeleble, seguint la normativa d'aplicació i, en el cas dels residus perillosos, haurà 

d'identificar la naturalesa dels riscos mitjançant els pictogrames d'aplicació segons les normatives 

vigents. 

 

Haurà de formalitzar la documentació de control de la gestió de residus (notificacions prèvies, 

contractes particulars, fitxes d'acceptació, fitxes de destinació, fulls de seguiment). 

 

Haurà d'utilitzar per al transport dels residus empreses transportistes autoritzades. En cap cas 

realitzarà cap trasllat del residu amb un transportista no autoritzat. Els residus generats a les 

instal·lacions de TMB hauran de ser transportats directament a gestor autoritzat mitjançant un 

transportista autoritzat. 

 

Haurà de gestionar el residu mitjançant gestor autoritzat, i sempre mitjançant una via de gestió 

autoritzada, pels residus que es produeixen. 

 

Haurà de portar al dia un registre propi de residus (arxiu cronològic) amb la informació de les retirades 

de residus efectuades i, on haurà de constar, com a mínim, les dades especificades per la normativa 

vigent. 

 

Haurà de disposar de procediments i pautes de treball per a la correcta gestió del residu en les seves 

instal·lacions i el personal que hi treballa haurà de ser coneixedor. 

 

Així mateix, haurà d'accedir al altri que TMB pugui en tot moment inspeccionar i vigilar de manera 

mostral i aleatòria els seus treballs com a adjudicatari del contracte, així com el compliment de les 

seves obligacions. Quedarà obligat a facilitar tota la col·laboració necessària per a la realització 

d'aquestes tasques d'inspecció (facilitarà documentació, donarà lliure accés a les instal·lacions, etc.). 

 

En el cas que el contractista subcontracti part de la seva activitat a un tercer que inclogui la generació 

de residus, és responsabilitat del contractista principal indicar en el contracte qui actuarà com a 

productor del residu generat (contractista o subcontractista). En cas de no indicar res, el contractista 

principal assumirà aquesta funció, així com les responsabilitats que se'n deriven. 
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ANNEX A: 

ABAST  

CAIXES DE VELOCITATS 
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Lote Cantidad de CV MARCA Denominación CV Chasis de referencia Número de serie

ZF 6HP502 WMAA22ZZ86C007140 65135
WEB62809013115392 87463
WEB62809013115631 65866

ZF 6HP504C VNEPS09D506001601 307106
WMAA22ZZ097000146 16406
WMAA22ZZ997000081 14977
WEB62822013121445 294684
WEB62822013123010 314843

Lote 1: ZF Ecomat 27

ZF 6HP502

ZF 6HP554

ZF 6HP592
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ANNEX B: 

MATERIALS A SUBSTITUIR  

PER MODEL DE  

CANVI DE VELOCITATS 
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 CANVI ZF ECOMAT 

 

DESCRIPCIÓN REFERENCIA CANTIDAD OBSERVACIONES
KIT  JUNTAS TORICAS (VERDES) 6HP  4139 298 081 1 6HP
EQUIPO JUNTAS REPARACION 4139298943 1 5HP - 6 HP (COMUN)
EQUIPO TORICAS TAPA UNIDAD MANDO ZF 4139298939 1 5HP - 6 HP (COMUN)
FILTRO ACEITE ZF 4139298028 1 5HP - 6 HP (COMUN)
KIT JUNTAS TORICAS (NEGRAS) 5 HP 4139298942 1 5HP
TORICA SALIDA RETARDADOR (Pipa lateral) 634313628 2
EMBOLO  DEL ACUMULADOR DE ACEITE 501221565 1
JUNTA TORICA TUBERIAS DEL ACUMULADOR 634313923 4
JUNTA TOBERA AGUA INTERCAMBIADOR 4139347284 2
CABLE UNIÓN  TAPA TRASERA 4149 206 102 1
MAZO CABLES ZF ECOMAT 4149 206 098 1
SEGMENTO CONVERTIDOR TURBINA 634402140 1 COMUN 360º - 390º
RODAMIENTO CONVERTIDOR 750116266 1 COMUN 360º - 390º
JUNTA TORICA EMBOLO CONVERTIDOR  INTERIOR 360º 0501 320 311 1
JUNTA TORICA EMBOLO CONVERTIDOR EXTERIOR 360º 0501 320 312 1
JUNTA TORICA CIERRE CONVERTIDOR 360º 0634 313 840 1
EMBOLO CONVERTIDOR  360º 501320302 1
LAMINA EXTERIOR CONVERTIDOR METAL (4 mm) 360º 501320306 1
LAMINA INTERIOR CONVERTIDOR  FERODO 360º 0501 213 150 2
TORICA INTERIOR EMBOLO CONVERTIDOR 390º 501322575 1
TORICA EXTERIOR EMBOLO CONVERTIDOR 390 501322576 1
TORICA CIERRE CONVERTIDOR 390º 634330049 1
LAMINA EXTERIOR  METAL (4,0mm) 390º 501318590 1
LAMINA INTERIOR CONVERTIDOR FERODO 390º 501212249 2
EMBOLO CONVERTIDOR  390º 501323973 1
EMBOLO TUCHO BLOQUE VERTICAL  4149 306 153 8
EMBOLO PEQUEÑO BLOQUE HORIZONTAL 4149 306 068 8
EMBOLO SETA  BLOQUE HORIZONTAL 4139 306 085 8
EMBOLO VASTAGO BLOQUE VERTICAL 4139 206 415 8
EMBOLO VALVULA MODULADORA 4139306677 2
EMBOLO VALVULA MODULADORA 4149 306 133 1
BOLA W MANDO HIDRAULICO 0635 460 077 1
ARANDELA IMANTADA MANDO HIRDRAULICO 4139306673 4
ELECTROVALVULA MODULADORA ECOMAT 501316656 1
ELECTROVALVULAS MANDO HIDRAULICO  0501 319 200 3
EMBOLO INTERIOR 4149320015 1
EMBOLO ALUMINIO RETARDER 4149320018 1
EMBOLO RETARDER  INTERIOR 4149320024 1
CHAPA SEGURO TORNILLOS BRIDA DE SALIDA  1250 304 353 1
SEGMENTO RECTANGULAR  BUJE  UNIDAD MANDO 734401080 1
SEGMENTOS EJE BRIDA DE ACEITE 734401251 4
CASQUILLO INTERIOR PORTASEGMENTOS 4139210082 1
JUNTA TORICA  ALOJAMIENTO RODAMIENTO 634314358 1
COJINETE BOLAS N. 6016 C4-J 750116391 1
EMBOLO REFRIGERACION INSERTO 4149 310 025 1
EMBOLO ENGRASE 4139 310 041 1
EMBOLO CONTRAPRESIÓN 4139310072 1
EMBOLO PRESIÓN PRINCIPAL  (TAPA ALUMINIO) 4149310064 1
EMBOLO PRESIÓN PRINCIPAL (EMBOLO INTERIOR) 4149310062 1
ANILLO FIJACION CAMBIO ZF 4HP 500  EMBRAGUE A 4139333040 1
LAMINA INTERIOR FERODO EMBRAGUE A 4139270035 7
LAMINA INTERIOR EMBRAGUE A 2,5 m-m 4139333765 1
LAMINA INTERIOR FERODO EMBRAGUE B-C 4139270036 9
LAMINA EXTERIOR PAQUETE B-C 2,5mm 4139333759 1
LAMINA EXTERIOR METAL EMBRAGUES D -E - F - 2,5mm 4139333745 2
LAMINA INTERIOR  FERODO FRENOS D-E-F  4139233307 18
SEGMENTO TOP-TEN RETARDER 734401277 1
ANILLO MEDIA LUNA EMBRAGUE A 1499298177 1
ARO JUNTA CHAPA PORTAEMBRAGUE PISTON C 4139 370 016 1

TRABAJOS A TENER EN CUENTA
LIMPIEZA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR
VERIFICACIÓN GENERAL DE ROSCAS/ESPÁRRAGOS
LIMPIEZA INTERIOR INTERCAMBIADOR DE CALOR

REENVÍO (EN CASO DE INCORPORARLO)
TORICO 0634313921 1
JUNTA PAPEL TAPA REGISTRO 4139349154 1
COJINETE PEQUEÑO DEL PRIMARIO 0735.370.073 1
COJINETE GRANDE DEL PRIMARIO 0750.117.531 1
COJINETE PEQUEÑO DEL SECUNDARIO 0750.117.534 1
COJINETE PEQUEÑO DEL SECUNDARIO 0750.117.608 1

CONVERTIDOR 360º

CONVERTIDOR390º


