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1. Condicionss generalss 

1.1. Objectee dee laa contractacióó  

L’objecte d’aquesta licitació és la contractació de SSubministramentt agregatt d’Electrocirurgiaa 
bàsicaa generall ii materiall perr aa cirurgiaa perr ultrasò per als Centres de l’Institut Català de la Salut.

1.2. Característiquess dee laa contractacióó 

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d’acord amb el plec de clàusules 
administratives, o bé a tots els material que composen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels 
materials que composen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els 
materials) serà l’AANNEXX AA el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran 
desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, 
llevat dels casos en que s’acceptin variants.

Less  empresess licitadoress  hann dee tenirr enn comptee aa l’horaa dee configurarr laa sevaa ofertaa quee unaa 
mateixaa referènciaa noo ess pott presentarr enn doss articless diferents.. Unaa d’elless seràà exclosaa aa criterii 
dee laa mesaa d’adjudicació..  

1.3. Tècnicss 

Durant la tramitació del procediment d’adjudicació, les empreses interessades no podran tenir 
contacte amb el personal tècnic designat en l’expedient.

2. Requerimentss obligatoriss 

2.1. Normativaa aplicablee 

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria 
de qualitat, etiquetatge i envasat.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis 
l’empresa licitadora presenti: 

L’acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE
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Declaració que tots els productes licitats compleixen el previst a l’apartat 13 de l’Annex I 
del RD 1591/2009, de 16 d’octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris, amb 
l’etiquetatge i la documentació que ho acrediti (en referència a les dades proporcionades 
pel fabricant)

2.2. Especificacionss tècniquess generalss 

Les característiques tècniques dels articles que conformen l’objecte de la contractació són les 
que consten en el llistat de l’AANNEXX BB -- Descripcióó tècnicaa dee materialss dee l’expedient. 
 

2.3. Requisitss obligatoriss addicionals

No hi ha requeriments obligatoris addicionals.

2.4. Cessióó d’equips,, materiall complementarii ii materiall enn dipòsitt 

En el cas que sigui necessari la cessió d’equipament, les empreses adjudicatàries hauran de 
cedir sense cap cost econòmic els aparell necessaris per la utilització d'aquest material en els 
nostres centres.

Tanmateix el manteniment dels equipaments anirà a càrrec del adjudicatari.

Com a orientació es detallen els aparells actualment cedits que pot variar, en el cas de
necessitat dels centres.

Licitacióó “Fungiblee compatiblee ambb equipp Voyant”.. 

Actualment l’adjudicatari del fungible dels equips Voyant,  cedeix els equips sense cost.

Cas que en el procés d’adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor 
diferent de l’actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l’ICS, totes les unitats 
d’equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i  funcionament del 
sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou 
equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin 
disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a 
partir de la data de publicació de l’adjudicació.
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L’equipament serà subministrat per l’adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició 
de la seva Unitat de Compres. 

El nombre aproximat d’unitats què actualment disposen els Centres de l’ICS és 10 aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de 
temps es mantindrà la vigència del contracte amb l’actual adjudicatari.

Licitacióó “Fungiblee compatiblee ambb equipp Coolseal”.. 

Actualment l’adjudicatari del fungible dels equips Cooseal,  cedeix els equips sense cost.

Cas que en el procés d’adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor 
diferent de l’actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l’ICS, totes les unitats 
d’equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i  funcionament del 
sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou 
equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin 
disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a 
partir de la data de publicació de l’adjudicació.

L’equipament serà subministrat per l’adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició 
de la seva Unitat de Compres. 

El nombre aproximat d’unitats què actualment disposen els Centres de l’ICS és 2 aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de 
temps es mantindrà la vigència del contracte amb l’actual adjudicatari.

Licitacióó “Fungiblee compatiblee ambb equipp Justright”.. 

Actualment l’adjudicatari del fungible dels equips Justright,  cedeix els equips sense cost.

Cas que en el procés d’adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor 
diferent de l’actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l’ICS, totes les unitats 
d’equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i  funcionament del 
sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou 
equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin 
disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a 
partir de la data de publicació de l’adjudicació.
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L’equipament serà subministrat per l’adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició 
de la seva Unitat de Compres. 

El nombre aproximat d’unitats què actualment disposen els Centres de l’ICS és 3 aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de 
temps es mantindrà la vigència del contracte amb l’actual adjudicatari.

Licitacióó “Fungiblee compatiblee ambb equipp Visiclear”.. 

Actualment l’adjudicatari del fungible dels equips Voyant,  cedeix els equips sense cost.

Cas que en el procés d’adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor 
diferent de l’actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l’ICS, totes les unitats 
d’equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i  funcionament del 
sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou 
equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin 
disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a 
partir de la data de publicació de l’adjudicació.

L’equipament serà subministrat per l’adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició 
de la seva Unitat de Compres. 

El nombre aproximat d’unitats què actualment disposen els Centres de l’ICS és 6 aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de 
temps es mantindrà la vigència del contracte amb l’actual adjudicatari.

Licitacióó “Fungiblee compatiblee ambb equipp APCC 300/APC22 ii APC3”.. 

Actualment l’adjudicatari del fungible dels equips APC 300/APC2 i APC3,  cedeix els 
equips sense cost.

Cas que en el procés d’adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor 
diferent de l’actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l’ICS, totes les unitats 
d’equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i  funcionament del 
sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou 
equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin 
disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a 
partir de la data de publicació de l’adjudicació.
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L’equipament serà subministrat per l’adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició 
de la seva Unitat de Compres. 

El nombre aproximat d’unitats què actualment disposen els Centres de l’ICS és 2 aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de 
temps es mantindrà la vigència del contracte amb l’actual adjudicatari.

Licitacióó “Fungiblee compatiblee ambb equipp Malis”.. 

Actualment l’adjudicatari del fungible dels equips Malis,  cedeix els equips sense cost.

Cas que en el procés d’adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor 
diferent de l’actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l’ICS, totes les unitats 
d’equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i  funcionament del 
sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou 
equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin 
disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a 
partir de la data de publicació de l’adjudicació.

L’equipament serà subministrat per l’adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició 
de la seva Unitat de Compres. 

El nombre aproximat d’unitats què actualment disposen els Centres de l’ICS és 2

aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de 
temps es mantindrà la vigència del contracte amb l’actual adjudicatari.

Licitacióó “Fungiblee compatiblee ambb equipp Sonastar/Misonix”.. 

Actualment l’adjudicatari del fungible dels equips Sonastar/Misonix,  cedeix els equips 
sense cost.

Cas que en el procés d’adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor 
diferent de l’actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l’ICS, totes les unitats 
d’equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i  funcionament del 
sistema actual.
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El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou 
equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin 
disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a 
partir de la data de publicació de l’adjudicació.

L’equipament serà subministrat per l’adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició 
de la seva Unitat de Compres. 

El nombre aproximat d’unitats què actualment disposen els Centres de l’ICS és 2 aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de 
temps es mantindrà la vigència del contracte amb l’actual adjudicatari.

Licitacióó “Fungiblee compatiblee ambb equipp Versapoint”.

Actualment l’adjudicatari del fungible dels equips Versapoint,  cedeix els equips sense 
cost.

Cas que en el procés d’adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor 
diferent de l’actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l’ICS, totes les unitats 
d’equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i  funcionament del 
sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou 
equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin 
disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a 
partir de la data de publicació de l’adjudicació.

L’equipament serà subministrat per l’adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició 
de la seva Unitat de Compres. 

El nombre aproximat d’unitats què actualment disposen els Centres de l’ICS és 2 aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de 
temps es mantindrà la vigència del contracte amb l’actual adjudicatari.

Licitacióó “Fungiblee compatiblee ambb equipp ESG-3000 APU-300”.

Actualment l’adjudicatari del fungible dels equips ESG-300 APU-300,  cedeix els equips 
sense cost.

Cas que en el procés d’adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor 
diferent de l’actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l’ICS, totes les unitats 
d’equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i  funcionament del 
sistema actual.
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El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou 
equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin 
disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a 
partir de la data de publicació de l’adjudicació.

L’equipament serà subministrat per l’adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició 
de la seva Unitat de Compres. 

El nombre aproximat d’unitats què actualment disposen els Centres de l’ICS és 3 aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de 
temps es mantindrà la vigència del contracte amb l’actual adjudicatari.

Licitacióó “Fungiblee compatiblee ambb equipp Piezoelectricc System”.. 

Actualment l’adjudicatari del fungible dels equips Piezoelectric System,  cedeix els equips 
sense cost.

Cas que en el procés d’adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor 
diferent de l’actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l’ICS, totes les unitats 
d’equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i  funcionament del 
sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou 
equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin 
disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a 
partir de la data de publicació de l’adjudicació.

L’equipament serà subministrat per l’adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició 
de la seva Unitat de Compres. 

El nombre aproximat d’unitats què actualment disposen els Centres de l’ICS és 3 aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de 
temps es mantindrà la vigència del contracte amb l’actual adjudicatari.

 
Licitacióó “Fungiblee compatiblee ambb equipp Sonopet”.. 

Actualment l’adjudicatari del fungible dels equips Sonopet,  cedeix els equips sense cost.

Cas que en el procés d’adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor 
diferent de l’actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l’ICS, totes les unitats 
d’equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i  funcionament del 
sistema actual.



CCS/CC00/1101351790/23/AMUPP 

  PPT-AMUP-S-94-233 

PPT-AMUP-S-94-23_1101351790.docx 11 / 29

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou 
equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin 
disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a 
partir de la data de publicació de l’adjudicació.

L’equipament serà subministrat per l’adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició 
de la seva Unitat de Compres. 

El nombre aproximat d’unitats què actualment disposen els Centres de l’ICS és 3 aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de 
temps es mantindrà la vigència del contracte amb l’actual adjudicatari.

Licitacióó “Fungiblee compatiblee ambb equipp Plasmajet”.. 

Actualment l’adjudicatari del fungible dels equips Plasmajet,  cedeix els equips sense cost.

Cas que en el procés d’adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor 
diferent de l’actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l’ICS, totes les unitats 
d’equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i  funcionament del 
sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou 
equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin 
disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a 
partir de la data de publicació de l’adjudicació.

L’equipament serà subministrat per l’adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició 
de la seva Unitat de Compres. 

El nombre aproximat d’unitats què actualment disposen els Centres de l’ICS és 2 aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de 
temps es mantindrà la vigència del contracte amb l’actual adjudicatari.

Licitacióó “Fungiblee compatiblee ambb equipp Forcee Triad”.

Actualment l’adjudicatari del fungible dels equips Force Triad,  cedeix els equips sense 
cost.

Cas que en el procés d’adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor 
diferent de l’actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l’ICS, totes les unitats 
d’equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i  funcionament del 
sistema actual.



CCS/CC00/1101351790/23/AMUPP 

  PPT-AMUP-S-94-233 

PPT-AMUP-S-94-23_1101351790.docx 12 / 29

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou 
equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin 
disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a 
partir de la data de publicació de l’adjudicació.

L’equipament serà subministrat per l’adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició 
de la seva Unitat de Compres. 

El nombre aproximat d’unitats què actualment disposen els Centres de l’ICS és 49 aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de 
temps es mantindrà la vigència del contracte amb l’actual adjudicatari.

Licitacióó “Fungiblee compatt equipp GENN 11”.

Actualment l’adjudicatari del fungible dels equips GEN 11,  cedeix els equips sense cost.

Cas que en el procés d’adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor 
diferent de l’actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l’ICS, totes les unitats 
d’equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i  funcionament del 
sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou 
equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin 
disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a 
partir de la data de publicació de l’adjudicació.

L’equipament serà subministrat per l’adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició 
de la seva Unitat de Compres. 

El nombre aproximat d’unitats què actualment disposen els Centres de l’ICS és 53 aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de 
temps es mantindrà la vigència del contracte amb l’actual adjudicatari.

Licitacióó “Fungiblee compatt equipp Cusa”.

Actualment l’adjudicatari del fungible dels equips Cusa,  cedeix els equips sense cost.

Cas que en el procés d’adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor 
diferent de l’actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l’ICS, totes les unitats 
d’equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i  funcionament del 
sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou 
equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin 
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disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a 
partir de la data de publicació de l’adjudicació.

L’equipament serà subministrat per l’adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició 
de la seva Unitat de Compres. 

El nombre aproximat d’unitats què actualment disposen els Centres de l’ICS és 3 aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de 
temps es mantindrà la vigència del contracte amb l’actual adjudicatari.

Licitacióó “Fungiblee compatt equipp AFF GN2000 ”.

Actualment l’adjudicatari del fungible dels equips AF GN200,  cedeix els equips sense 
cost.

Cas que en el procés d’adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor 
diferent de l’actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l’ICS, totes les unitats 
d’equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i  funcionament del 
sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou 
equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin 
disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a 
partir de la data de publicació de l’adjudicació.

L’equipament serà subministrat per l’adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició 
de la seva Unitat de Compres. 

El nombre aproximat d’unitats què actualment disposen els Centres de l’ICS és 9 aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de 
temps es mantindrà la vigència del contracte amb l’actual adjudicatari.

Licitacióó “Fungiblee compatt equipp VERSAJETT III EXACT”.

Actualment l’adjudicatari del fungible dels equips VERSAJET II EXACT,  cedeix els equips 
sense cost.

Cas que en el procés d’adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor 
diferent de l’actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l’ICS, totes les unitats 
d’equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i  funcionament del 
sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou 
equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin 
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disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a 
partir de la data de publicació de l’adjudicació.

L’equipament serà subministrat per l’adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició 
de la seva Unitat de Compres. 

El nombre aproximat d’unitats què actualment disposen els Centres de l’ICS és 3 aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de 
temps es mantindrà la vigència del contracte amb l’actual adjudicatari.

3. Comm presentarr laa ofertaa 

3.1. Ofertaa tècnicaa 

El/s model/s d’oferta tècnica que a continuació es descriuen s’hauran de presentar, 
obligatòriament, en els formats que s’adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s’ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l’empresa, ni cap catàleg ni cap 
documentació no sol·licitada. Si és el cas, l’òrgan de contractació la requerirà.

L’aportació de documentació complementaria haurà d’estar degudament codificada i 
identificada com a tal. Només s’acceptarà aquella documentació complementària que serveixi 
per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d’estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les 
ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Modell d’ofertaa tècnicaa  
 
La configuració dels sobres s’indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, 
sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:
 
Quann hii haa documentacióó aa presentarr enn ell sobree 22 bis, s’haurà de presentar, allò indicat al 
quadre de característiques i/o
 

Fitxaa dee criteriss avaluabless mitjançantt aplicacióó dee judicii dee valor, AANNEXX CC 
 
S’ha d’ omplir l’Excel Licitacióó 11012xxxxxx_2bis

 
Laa informacióó contingudaa enn aquestt sobree noo podràà contenirr capp informacióó sol·licitadaa enn elss 
sobress següentss ii quee desvetllii ell secrett dee laa oferta.. Laa ofertaa seràà desestimadaa sii s’incompleixx 
ambb ell requerimentt anterior.. 



CCS/CC00/1101351790/23/AMUPP 

  PPT-AMUP-S-94-233 

PPT-AMUP-S-94-23_1101351790.docx 15 / 29

Quann hii haa documentacióó aa presentarr enn sobree 2 s’haurà de presentar, allò indicat al quadre de 
característiques i/o 

Fitxaa tècnicaa electrònicaa individuall del producte, AANNEXX D11 –– Modell ii Guiaa dee laa fitxaa 
tècnicaa electrònicaa individual,, pàginaa 11 ii 22 

A la Guia es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de 
cada un d’ells i, en alguns casos, s’indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s’especifica d’on es pot 
obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s’ha presentat a la licitació, 
s’ha d’anomenar de la forma següent: NNúm. dee Lot-Codii SAP/Codii agrupador.xlss 
 
Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx
Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

Llista-resum,, Modell ii Guia,, ANNEXX D22 de les fitxes presentades a la licitació..  

A la Guia es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d’ells i, 
en alguns casos, s’indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s’ha 
d’anomenar de la forma següent: RResumm 
 
Exemple: Resum.xls o .xlsx

Fitxaa tècnicaa pròpiaa dell producte/empresaa licitadoraa oo Productt Data.. 

 
La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s’ha de 
presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten. 

Laa documentacióó haa d’estarr traduïdaa all catalàà oo castellà.. Laa presentacióó dee laa Productt Dataa 
enn unn altree idiomaa seràà motiuu dee rebuigg dee laa oferta.. 

Aquesta carpeta s’ha d’anomenar: PProductDataa 
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Enn ell cass quee laa Productt Dataa noo reflecteixii elss requisitss sol·licitatss l’empresaa hauràà dee 
presentarr ell certificatt dell fabricantt quee garanteixii ell complimentt d’aquestss requisits.. 
Aquestt certificatt hauràà d’estarr traduïdaa all catalàà oo castellàà ii presentatt comm aa 
“Documentació complementària a la Product Data”. La no presentació d’aquest certificat
podràà serr motiuu d’exclusió.. 

Dins d’aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada 
una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d’anomenar-se d’aquesta forma: 
PD-Núm.. dee Lot-Codii SAP/Codii agrupadorr 
 
Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001
Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual 
per cada article, no seran valorades. 

Llista-resum, Requisits d’Obligat compliment, ANNEX D3
NO HI HA

Llista-resum, Criteris addicionals d’adjudicació, ANNEX D4
És obligatori omplir aquest full Excel amb les dades que es demanen i aportar la 
documentació que es requereixi.

Less ofertess quee noo presentinn laa informacióó enn aquestss modelss noo serann valorades.. Nogensmenys,, 
enn cass d’incongruènciaa entree laa Fitxaa tècnicaa electrònicaa individuall ii laa Productt Data,,  noméss ess 
tindràà enn comptee laa informacióó contingudaa enn laa Productt Data..  
 
3.3. Presentacióó dee mostress 

L’òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el 
període d’avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de 
lliurar-les al lloc i persona de contacte que s’indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que 
s’indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud 
de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l’Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l’ús que 
estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l’excedent ho haurà d’indicar per escrit a la 
Gerència de Compres en el moment del lliurament.
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Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec 
del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden 
considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de 
propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos 
comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu 
tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un 
contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de 
licitació o en altres de posteriors. 

No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en 
el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l’ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i 
proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i 
justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten 
declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de 
determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita 
documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses licitadores afectades.

Laa designacióó dee laa documentacióó comm aa confidenciall comportaa laa obligacióó dee presentar-laa enn fitxerr 
independentt dee laa restaa dee documentació,, enn l’espaii habilitatt aa tall efectee enn l’einaa dell Sobree Digital.. Noo 
s’admetràà capp documentt barrejatt ambb documentacióó noo confidencial.

4. Condicionss obligatòriess perr aa l’empresaa contractistaa 

4.1. Prevencióó dee riscoss laboralss 

L’empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals. 

Així mateix, s’aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots 
aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d’acord amb el que 
estableixi la normativa vigent.
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4.2. Formacióó 

L’empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el 
centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manuall d’usuarii 

L’empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d’usuari, document d’instruccions o 
protocol d’utilització del material adjudicat quan se’ls requereixi, preferiblement en català, i si no es 
possible, en castellà.
4.4. Condicionss logístiquess ii dee subministramentt 

4.4.1. Condicionss dee subministramentt 

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat 
mínima que s’indiqui en el moment de l’adjudicació a la fitxa dels atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per 
altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les 
caducitats estiguin dins dels marges que s’ha establert a la fitxa d’atributs. 

4.4.2. Garantiaa dee subministramentt 
 
4.4.2.1. Ell Gestorr dee less incidènciess enn compress (GIC)) 

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del 
contracte, s’hauran de notificar a través de la web Gestorr d’incidènciess enn compress (GIC). El GIC té 
tipificades la majoria d’incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora 
la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s’han de notificar a través del GIC són:

Variacions en la comanda:
- Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
- Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
- Discontinuïtats o obsolescències
- Cessions/canvis societaris de materials adjudicats

Notificacions de previsió de ruptures d’estoc
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L’adreça del GIC és: https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres. 

La sol·licitud d’AAltaa d’unn nouu usuari,, la gestiona eell propii interessat quan accedeix a l’aplicació, 
complimentant la informació que es requereix al prémer l’opció ‘Sol·licitud d’alta de nou usuari’, a 
l’apartat ‘Alta per a nous usuaris’.. El primer usuari d’un NIF serà el que, posteriorment, vvalidarà les 
altes de less novess sol·licituds del mateix NIF ii exerciràà less funcionss d’administrador. QQuann ess sol·licitii unn 
nouu usuari,, l’administradorr dell NIFF rebrà un correu notificant qquee call la vvalidació d’una alta. Al Manual 
d'usuari GIC – proveïdors, al final hi ha l’Annex administrador NIF’. 

En l’apartat “Guies i avisos”, es troben els Manuals d’usuari proveïdor i l’Índex d’incidències del GIC. 
En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

Laa noo tramitacióó d’informacióó dee qualsevoll incidènciaa enn relacióó all materiall adjudicatt perr partt dee 
l’empresaa adjudicatàriaa aa travéss dell GICC comportaràà incomplimentt dee less condicionss especialss 
d’execucióó definidess all plecc dee clàusuless administratives.. 

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l’estoc suficient per garantir una adequada 
continuïtat en l’abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d’impossibilitat del subministrament s’haurà notificar a la Gerència de Compres a través del 
Gestor d’Incidències en Compres (GIC) a l’enllaç https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres segons 
correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació PROVEÏDORS
Tipus 404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu Ruptura d'estoc amb una referència alternativa 
Documentss obligatoriss aa annexar 
- F010-Fitxa tècnica actual*
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*
- P010-Pressupost* 
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura

b) Per a ruptures sense alternativa 

Agrupació PROVEÏDORS
Tipus 405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa 
Documentss obligatoriss aa annexar 
- No requereix document obligatori
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Les empreses contractistes hauran de disposar d’un telèfon i/o correu electrònic específic de 
contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el 
subministrament.

4.4.2.2. Garantiess durantt l’execucióó dell contractee 

Donat que a l’adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent 
a la MARCA i MODEL però només consta la relació d’aquelles mides sol·licitades pels centres 
peticionaris en el moment de l’adjudicació, l’empresa contractista podrà subministrar béns 
addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l’acord marc o dels contractes basats 
en l’acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S’entén com a gamma 
totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA. 

L’empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment 
adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l’adjudicació. La 
presentació de preus més favorables s’haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del 
Gestor d’incidències en compres (GIC).

L’empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica 
necessària per garantir la qualitat dels béns i l’execució dels controls procedents d’acord amb el 
que disposa la Llei.

4.4.2.3. Terminii dee lliuramentt 

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s’indica a l’ordre 
d’entrega que emet l’operador logístic de l’ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, 
la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS. 

L’incompliment d’aquests requisits comportarà les penalitats que s’especifiquen al plec de clàusules 
administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a 
instància de l’òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitatss mínimess dee comandaa 

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: 
caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc. 

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les 
quantitats d’unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Llocc dee lliuramentt dee less comandess 
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El lliurament del material de tracte successiu, s’efectuarà en el lloc que s’indiqui a la comanda-
missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà 
degudament documentat amb l’albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el 
centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les 
tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistemaa EDII 

L’operador logístic de l’ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema EEDI com 
a únic mitjà d’intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els 
següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents: 
- Codi EAN (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l’ORDRSP i si no ho són, s’iniciarà el tràmit de gestió 
d’incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005

- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:

NIF del proveïdor
Número d’ordre de lliurament o compra (ZOE)
El codi d’article SAP, i si n’és el cas, el codi d’article de l’operador logístic
La referència i el codi EAN ( GTIN).
La descripció del producte
El número de lot i la caducitat
La quantitat per referència
El preu unitari 
Import total 
Temperatura de conservació
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- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003 

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l’operador logístic o al 
centre peticionari, a través de l’ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l’aplicació 
GIC. 

Al crear la incidència en el GIC s’hauran d’escollir els paràmetres següents: 

Agrupació VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus 010. Errors en preus de materials
Motiu Escollirr ell motiuu quee siguii méss adientt aa laa incidència: 
  Error interpretació Unitat mesura 
  Error transcripció
  Error de preu en la factura
  Diferència en el preu 
Documentss obligatoriss aa annexar 
- P010-Pressupost * o document  propi del sol·licitant que acrediti l'ítem 
a modificar

Abanss dee laa formalitzacióó dell contracte,, elss adjudicatariss haurann d’aportarr unn certificatt dell seuu 
proveïdorr EDII oo dee GS11 SPAIN,, quee acreditii quee disposenn dell sistemaa ambb less següentss dades:: 

- Punt Operacional (identificador d’usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L’incomplimentt d’aquestt requerimentss podràà serr causaa dee laa resolucióó dell contractee dee 
subministrament.. 

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres 
peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmacia: https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa
ICS prótesis y fungibles: https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa
Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa
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Transitòriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a 
través de la plataforma web http://comedinet.ediversa.net, i podran accedir introduint les dades 
següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
visualitzar els documents rebuts
generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l’usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents 
rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al 
Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu 
planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l’ICS amb suport.ics@ediversa.com
i/o projecte.ics@evidersa.com

4.5. Condicionss dee l’operadorr logísticc  

4.5.1. Embalatgess 

Els enviaments de material s’hauran de fer al magatzem de l’operador logístic LLogaritmee Serveiss 
Logístics,, AIEE oo all magatzemm quee s’indiquii enn l’ORDER.

Amb l’excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s’han d’efectuar en 
paletes que han de complir les condicions i característiques d’embalatge següents:

- Paletes europees d’1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta 

inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l’article no superi el contingut d’una paleta, podrà contenir diferents 

articles degudament ordenats i amb identificació clara externament 
- Els albarans aniran a l’exterior de l’embalatge

Detall de l’estructura de les paletes:
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Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, 
amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat 
- Quantitat

La referència de l’etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a 
l’oferta econòmica en el camp Referència.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de 
l’embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l’empresa.

4.5.2. L’albaràà 

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
- NIF del proveïdor
- Número d’ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d’article SAP, i si n’és el cas, el codi d’article de l’operador logístic
- La referència i el codi EAN ( GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari 
- Import total 
- Temperatura de conservació

4.5.3. Recepcióó dee mercaderiess aa l’operadorr logístic,, Logaritme,, AIE.. 
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Quan arriba l’agencia de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de 
recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no. 

Verificada l’admissió de la mercaderia, es donarà l’ordre de descàrrega al transportista i es segellarà 
amb la data de la recepció i la conformitat pendent d’examen de la mercaderia. Es donarà una còpia 
al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material 
i a l’ordenació, segons les indicacions de l’operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l’albarà electrònic 
DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi 
l’estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, 
Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de 
GS1 ESPAÑA, s’envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència 
que s’hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l’albarà, es farà la recepció per la quantitat real 
lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat 
real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s’ha de lliurar 
el més aviat possible, ambb ell mateixx númeroo dee laa comandaa quee haa quedatt parcialmentt servida.

4.5.4. Motiuss pelss qualss ess pott rebutjarr unaa mercaderiaa 
  

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d’atributs logístics complimentada en el 
moment de l’adjudicació.

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la 
unitat demanada.

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de 
la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació 
d’estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix 
transportista de l’agència s’emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia 
del magatzem de Logaritme. 

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d’embalatge exigides.
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En cas què l’agencia de transport porti mercaderies de més d’un proveïdor i se li rebutgi la 
mercaderia d’un ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels 
altres proveïdors de l’expedició, com que no s’haurà lliurat, constarà com a subministrament 
pendent.

4.5.5. Normess dee seguretatt perr alss xoferss quee transitinn aa Logaritmee Serveiss Logístics,, AIEE 
 
L’operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a 
les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES 

Ambb l’objectiuu d’evitarr situacionss dee riscc d’accidentt enn less instal·lacionss dee LOGARITMEE SERVEISS LOGÍSTICS,, AIE,, procedeixx enn tott 
momentt dess dee l’accéss aa less nostress instal·lacions,, seguirr less següentss instruccions::  

 

1. Accés al recinte. IIdentifiqueu-vos quan arribeu a l’empresa (garita de control d’accessos).

 

2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 1100 km/h, així com els sentits permesos de 
circulació, conforme a la senyalització existent.

 

3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de 
Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes:

a. No s’iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i  totalment estacionat, 
amb el motor parat i el vehiclee totalmentt immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el 
cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle.. Enn capp cass ess 
rromandràà aturatt ambb ell motorr enn marxa. 

b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà 
d'utilitzarr obligatòriamentt armillaa oo robaa reflectantt ii calçatt dee seguretat. 

c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els 
tendals en cas necessari.

d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions 
necessàries per a realitzar la descàrrega

e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els 
tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle.

f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.

 

4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla 
reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els 
passos habilitats per a vianants.
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5. Menjar i beure només en les zones habilitades.

       

6. En cas d’eemergència:: 

Abandoni el lloc de treball en condicions segures.

Segueix les instruccions del personal de Logaritme.

Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada).

No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Ambb l'objectee d'evitarr situacionss dee riscc d'accidentt enn less instal·lacionss dee Logaritmee Serveiss Logístics,, AIE,, procedeixii 
enn tott momentt dess dee l'accéss aa less nostress instal·lacionss d'acordd ambb less següentss instruccions:: 

 

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).
 

8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 1100 km/h, així com els sentits permesos de 
circulació, conforme a la senyalització existent.

 

9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla 
reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i 
utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.
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10. Menjar i beure només en les zones habilitades.

 

11. En cas dd'emergència:

Abandoni el lloc de treball en condicions segures.

Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme

Vagi a punt de reunió (garita d'entrada)

No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.

 

4.6. Condicionss delss lliuramentt all centree peticionarii (noo passenn perr l’operadorr logístic)) 

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l’operador 
logístic Logaritme, s’hauran d’ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran 
d’establir-se abans de l’inici d’execució.
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Relació d’annexes específics plec tècnic

ANNEXX A - Característiquess dee laa licitacióó 
ANNEXX BB -- Descripcióó tècnicaa dee materialss dee l’expedient
ANNEXX CC -- Fitxaa dee criteriss avaluabless mitjançantt aplicacióó dee judicii dee valorr (NOO HII HA)) 
ANNEXX D11 -- Modell ii Guiaa dee laa fitxaa tècnicaa electrònicaa individual,, pàginaa 11 ii 2
ANNEXX D22 -- Llista-resum,, Modell ii Guiaa 
ANNEXX D33 -- Llista-resum,, Requisitss d’obligatt complimentt (NOO HII HA)) 
ANNEXX D44 -- Llista-resum,, Criteriss addicionalss  
ANNEXX EE –– Presentacióó dee mostress (NOO HII HA)) 
ANNEX F - Especificacions tècniques de la fitxa d’atributs logístics – adjudicatari



AANNEXX AA -- Característiquess dee laa licitació















































AANNEXX BB -- Descripcióó tècnicaa dee materialss dee l’expedientt 



                                                                                                                                                                        
  GENERALITAT DE CATALUNYA                                    DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT                                            DATA:    13.06.2023      
  INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT                                                                                                                  HORA:    13:47:46        
  USUARI:  46745968D                                                                                                                           PÀGINA:  1 / 28          
                                                                                                                                                                        

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 10         MATERIAL: 30000388                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Pinça bipolar recta roma,segella fins Ø7mm,Ø10mm d'eix i 37cm+/-1cm de longitud,segella 22mm-20mm tall,topalls ceràmics,rotació 359° ,activació                    
     manual,cirurgia tancada.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.Compatible electroq/LS10,FT10 i ForceTriad o eq                                                          
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 20         MATERIAL: 30001405                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Electrobisturí monopolar,punta plana roma,mànec control manual(tall-coagulació) placa interna seguretat,fix hexagonal,punta activa                                 
     d 'acer,Ø2,38-2,4mm connex,cable siliconat s/memòria,mínim 3m llarg.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.Comp/Valleylab o eq                                          
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 30         MATERIAL: 30001436                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Placa electroquirúrgica unipolar adhesiva,pregelada amb gel conductor hipoalèrgic,impermeable als fluids(PETalumini-PEpolietilè),bio compatible                    
     pacient adult #15kg.Mides: 10,5x21,7cm±1cm²,superf/ total  217cm²±2cm² ,superf/contacte 128cm²±2cm².Un sol ús.                                                     
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 40         MATERIAL: 30001437                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Placa electroquirúrgica bilobulada adhesiva,pregelada amb gel conductor hipoalèrgic,impermeable fluids(PETalumini-PEpolietilè) bioco mpatible                      
     ,pacient neonatal <5kg.Mides:7,4x16cm±1cm²superfície total 83cm²±1cm²,superfície conductora 31cm²±1cm².Un sol ús.                                                  
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 50         MATERIAL: 30001849                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode punta agulla recta,7.0cm+/-0.4cm longitud total de l'elèctrode ,d'acer inox per a tall-coagulació adaptable a mànec de bist urí elèctric.                
     Compatible amb connexió  Ø2.38-2,4mm. Lliure de làtex,estèril, sol ús.                                                                                             
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 60         MATERIAL: 30002706                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode monopolar de coagulació,punta de nansa colçada,de 24/26Fr filferro de 0,035mm,terminal de dos puntes per a connexió,per a                                
     procediments urològics i ginecològics,estèril,d'un sol ús. Compatible amb beines de 27040D/E o equivalent                                                          
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 70         MATERIAL: 30002968                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Terminal d'aspiració equip ultrasons, recta curta punta estàndard de 4 ,57+/-0,5cm de longitud, diàmetre intern 1,98mm, per a cirurgi a oberta en                  
     resecció de tumors suaus amb ultrasons.Comp/equip/peça mà unitat electroquirúrgica ultrasònic tipus Cusa o eq                                                      
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 80         MATERIAL: 30002969                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode punta plana,mànec control manual per a ressecció/dissecció roma ,coagulació monopolar i irrigació,en cirurgia oberta,punta Ø3mm,22cm+/-1cm               
     long total,de plàstic i acer inox,material elèctric aïllat.Estèril,un ús.Compatible generadors estàndard.                                                          
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  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 90         MATERIAL: 30002970                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Pinça bipolar recta roma,segella fins Ø7mm, Ø5mm d'eix i 37cm+/-1cm de longitud,segella 19,5mm-17,8mm tall,topalls ceràmics,rotació 359°                           
     ,activació manual,cirurgia tancada.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.Compatible electroq/LS10,FT10 i ForceTriad o eq                                               
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 100        MATERIAL: 30002972                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode mandíbula corba 2,5cm segella fins Ø7mm,tall independent,long total 25cm+/-1cm,activa manu-pedal per pinça reutilit LF3225 C.Lliure                      
     làtex,estèril,sol ús.Compatible unitat electroquirúrgica tipus LS10,FT10 i ForceTriad o equivalent.                                                                
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 110        MATERIAL: 30003040                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Pinça per a endoscòpia laparoscòpica,per a circuit bipolar, amb puntes amples-macro, cos de diàmetre 5mm x 33cm+/-1cm de llargària, rotació de                     
     360° al mànec,bloqueig tipus cremallera, estèril, d'un sol ús.                                                                                                     
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 120        MATERIAL: 30003219                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Placa electroquirúrgica bilobulada per a pacient adult-pediàtric,adhesiva pregelada a/gel conductor hipoalèrgic,impermeable a fluids (TST-PE),anell                
     de seguretat.Mides:12x13cm±1cm²,superfície conductora 96,8cm²±1cm² a/cable 3m+/-10cm.Lliure làtex,un sol ús                                                        
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 130        MATERIAL: 30003236                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Placa electroquirúrgica bilobulada adhesiva,pregelada amb gel conductor hipoalèrgic,impermeable fluids(PETalumini-PEpolietilè) bioco mpatible                      
     ,pacient pediàtric 5-15kg.Mides:10,5x15cm±1cm²superfície total 145±1cm²,superf/conductora 73cm²±1cm².Un sol ús.                                                    
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 140        MATERIAL: 30003870                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Terminal d'aspiració equip ultrasons, corba llarga punta estàndard de 11 ,44+/-1cm de longitud, diàmetre intern 1,98mm,per a cirurgia  oberta en                   
     ressecció de tumors suaus amb ultrasons.Comp/equip/peça mà unitat electroquirúrgica ultrasònic tipus Cusa o eq                                                     
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 150        MATERIAL: 30003871                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Pinça dissecció punta roma segella fins Ø7mm,Øeix 10mm i 20cm+/-1cm long ,rotació 359°,35° obert/mandíbules,tall independent,activa m anual-pedal                  
     a/fixa auto,c.oberta.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.Comp/unitat electr/LigaSure 8,LS10,FT10,ForceTriad o eq                                                     
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 160        MATERIAL: 30003872                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Equip de tubs d'aspiració/irrigació per a aspirador quirúrgic  ultrasònic ,cirurgia tancada 23KHz.Compatible amb equip i peça de mà u nitat                        
     electroquirúrgica ultrasónic,tipus Cusa Excel+ o equivalent.                                                                                                       
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  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 170        MATERIAL: 30003873                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Equip de tubs d'aspiració/irrigació per a aspirador quirúrgic ultrasònic ,cirurgia oberta 36KHz,5,11m+/-30cm de longitud.Compatible a mb equip i                   
     peça de mà unitat electroquirúrgica ultrasónic,tipus Cusa Excel+ o equivalent.                                                                                     
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 180        MATERIAL: 30003874                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Mànec  per a terminals de cirurgia en ultrasons, transductor amb cable gris.Lliure de làtex,estèril,un ús.Compatible generador GEN11  o                            
     equivalent .                                                                                                                                                       
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 190        MATERIAL: 30003876                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Terminal punta ganxo dissectora,de Ø 5mm i 32cm+/-1cm de llarg per a ultrasons en cirurgia tancada, adaptable mànec transduct.Lliure  làtex                        
     ,estèril,un sol ús.Compatible unitat electroquirúrgica,tipus GEN11 o equivalent.                                                                                   
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 200        MATERIAL: 30003877                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Pinça/tisora per a ultrasons segella fins Ø7mm,punta corba,Ø5mmx36cm+/-1cm de longitud total,rotació 360°,per a cirurgia tancada.Mín ima lesió                     
     tèrmica,dos opcions d'energía,activació manual-pedal.Estèril,un sol ús.Comp/mànec transductor/gener/GEN 11 o eq                                                    
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 210        MATERIAL: 30003880                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Pinça punta fina corba tipus mosquit,segella fins Ø7mm i 16,5mm long,18 ,8cm+/-1cm long total,tall independent,activació manual,mànec  ergonòmic                   
     per a cirurgia oberta.Lliure làtex,estèril,sol ús.Comp/unitat electroq/LigaSure 8,LS10,FT10,ForceTriad o eq                                                        
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 220        MATERIAL: 30004163                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode punta agulla roma  per a coagulació monopolar, aïllat,d'acer i aillament de plàstic.Lliure de làtex, no estèril, un sol ús .Compatible                   
     amb unitat d'alta i/o baixa  freqüència tipus Hyfrecator, o equivalent.                                                                                            
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 230        MATERIAL: 30004172                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Placa electroquirúrgica bilobulada per a pacient adult-pediàtric,adhesiva pregelada a/gel conductor hipoalèrgic,impermeable a fluids (TST-PE),anell                
     de seguretat.Mides:12x13cm±1cm²,superfície conductora 96,8cm²±1cm².Lliure làtex,un sol ús                                                                          
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 240        MATERIAL: 30004173                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Placa electroquirúrgica bilobulada adhesiva,pregelada gel conductor hipoalèrgic, impermeable fluids(PETalumi-PEpoliet),biocompatible  adult                        
     #15kg.Mides: 10,5x21,7cm±1cm²,superfície total  217cm²±2cm²,superfície de contacte 128cm²±2cm².Un sol ús.                                                          
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  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 250        MATERIAL: 30004255                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Mànec d'electrobisturí amb funció manual per a electrobisturí d'argó,de 16cm+/-1cm llarg,punta fulla retràctil de 2,5cm,cable de 3m+ /-10cm de                     
     longitud.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.Compatible Force Argon GSU ,Force Argon II i WEN Argon 4 o equivalents                                                  
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 260        MATERIAL: 30004751                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode punta agulla de microdissecció tipus Colorado per a electrobisturí monopolar.Agulla de tungstè en angle de 45°,eix aïllat amb                            
     polímer,75mm+/-5mm de longitud total,punta activa 3mm.conn/estàndardØ2 ,38-2,4mm(3/32").Sense làtex, estèril,un sol ús.                                            
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 270        MATERIAL: 30004753                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode punta agulla recta de microdissecció tipus Colorado per a electrobisturí monopolar.Agulla de tungstè,eix aïllat amb políme r de                          
     30mm+/-2mm,50mm+/-5mm de longitud total,punta activa 3mm.conn/estàndard Ø2 ,38-2,4mm(3/32").Sense làtex, estèril,un ús                                             
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 280        MATERIAL: 30004754                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode punta agulla recta de microdissecció tipus Colorado per a electrobisturí monopolar.Agulla de tungstè,eix aïllat amb políme r                             
     ,40mm+/-2mm de longitud total,punta activa 3mm,Ø0,5mm.conn/estàndard Ø2,38-2,4mm(3/32").Sense làtex, estèril,un sol ús.                                            
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 290        MATERIAL: 30004755                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode punta agulla de microdissecció tipus Colorado per a electrobisturí monopolar.Agulla de tungstè ultrafina,eix aïllat amb po                               
     límer,de 125mm+/-5mm de longitud total,punta de 10mm,punta activa 3mm.Sense làtex, estèril,un sol ús.                                                              
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 300        MATERIAL: 30005252                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode punta bola , aïllada per a coagulació monopolar.Mida de Ø5mm i 5,33cm+/-0,33cm de llargària total i 1cm de llargària part  activa,d'acer                 
     inoxidable. Compatible amb mànecs de diàmetre 2,38-2,4mm. Lliure làtex, estèril, un sol ús.                                                                        
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 310        MATERIAL: 30005254                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode/terminal de tungstè, nansa semicircular per a conització. Mida aproximada de 20x10mm i 140mm±10mm de llarg,aïllament de pl àstic,                        
     compatible amb mànecs de diàmetre 2,38-2,4mm.Sistema de bloqueig hexagonal.Lliure de làtex, estèril, un sol ús.                                                    
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 320        MATERIAL: 30005261                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode punta de bola,aïllada per a coagulació monopolar. Mida de Ø3mm i 110mm+/-10mm de llargària total,de carbur de tungstè,aïll at fins a la                  
     punta de plàstic.Lliure làtex, estèril, un sol ús.Compatible amb mànecs connexió estàndard Ø2,38-2,4mm.                                                            
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  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 330        MATERIAL: 30005265                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode bipolar per a histeroscop,punta de resort de diàmetre màx 1,2mm x 1,3mm de llargària,360mm+/-10mm de longitud,per a utilit zar amb                       
     histeroscòpis de flux continu,canal de treball 5Fr o superior,estèril,un sol ús.Comp/ a/generador Versapoint o eq                                                  
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 340        MATERIAL: 30005267                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode bipolar per a histeroscop,punta de filaberquí de diàmetre màximo 1,6mm,360mm+/-10mm de longitud,per a utilitzar amb hister oscòpis de flux               
     continu,canal de treball 5Fr o superior,estèril,un sol ús.Compatible a/generador Versapoint o eq                                                                   
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 350        MATERIAL: 30005273                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode punta de llanceta,recta, aïllada per a coagulació monopolar. Mida 16,5cm±1cm de llargària total i 2,54cm+/-0,54cm llargàri a de part                     
     activa,d'acer.Lliure de làtex, estèril, sol ús.Compatible amb connexió Ø2.38-2,4mm.                                                                                
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 360        MATERIAL: 30005274                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode de nansa semicircular monopolar per a conització. Mida de 20x15mm i 13cm de llargària total± 1cm, de tungstè. Compatible a mb mànecs                     
     de diàmetre 2,38-2,4mm. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.                                                                                                       
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 370        MATERIAL: 30005276                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode de nansa semicircular monopolar per a conització,de 20mmx20mm ,13cm+/-1cm de llargària, aïllat, compatible amb generadors d e connexió                   
     universal 2,38-2,4mm 3/32", estèril, un sol ús.                                                                                                                    
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 380        MATERIAL: 30006509                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode punta agulla angulada de microdissecció tipus Colorado per a electrobisturí monopolar.Agulla de tungstè en angle de 45°,ei x aïllat amb                  
     polímer,50,4mm+/-2mm longitud total,punta activa 3mm.conn/estàndard Ø2 ,38-2,4mm(3/32").S/làtex,estèril,un ús.                                                     
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 390        MATERIAL: 30006563                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode punta plana,recta,aïllada per a coagulació i tall monopolar,de 7 ,50cm+/-0,5cm longitud total,2,8cm long pala activa mida a prox,aïllat                  
     silicona,connexió Ø2.38-2,4mm.Lliure de làtex,estèril, d'un sol us.                                                                                                
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 400        MATERIAL: 30006744                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode punta agulla recta de microdissecció tipus Colorado per a electrobisturí monopolar.Agulla de tungstè ultrafina,eix aïllat amb                            
     polímer,de 102mm+/-4mm de longitud total,punta de 10mm,punta activa 3mm en angle de 45°.Sense làtex,estèril,un sol ús.                                             
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  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 410        MATERIAL: 30006841                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode de nansa semicircular monopolar per a conització,de 15mmx12mm i 13cm de llargària, aïllat, compatible amb generadors de co nnexió                        
     universal 2,38-2,4mm 3/32", estèril, un sol ús.                                                                                                                    
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 420        MATERIAL: 30006881                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode de nansa per a conització, aïllada per a coagulació monopolar. Mida de 25 x 22mm i 11cm±1cm de llargària de carbur de tung stè.Lliure                    
     làtex, estèril, un sol ús.Compatible amb mànecs connexió Ø2,38-2,4mm.                                                                                              
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 430        MATERIAL: 30007237                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Terminal d'aspiració equip ultrasons, corba llarga punta de precisió de 12 ,5+/-1cm de longitud, diàmetre intern 1,14mm, per a cirurg ia oberta en                 
     ressecció de tumors petits, profunds i durs.Comp/equip/peça de mà unitat electroq/ ultrasònic tipus Cusa o eq                                                      
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 440        MATERIAL: 30008325                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode punta agulla recta de microdissecció tipus Colorado per a electrobisturí monopolar.Agulla de tungstè,eix aïllat amb políme r                             
     ,83mm+/-2mm de longitud total,punta activa 3mm.conn/estàndard Ø2,38-2,4mm(3/32").Sense làtex, estèril,un sol ús.                                                   
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 450        MATERIAL: 30008354                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode punta de llanceta,recta,aïllada per a coagulació monopolar. Mida de tija 20,80mm+/-2mm, 153mm±10mm de llargària,d'acer i a ïllament de                   
     plàstic .Lliure de làtex, estèril, sol ús.Compatible amb connexió Ø2.38-2 ,4mm.                                                                                    
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 460        MATERIAL: 30008385                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode bipolar amb punta de nansa angulada 4mm,estèril, d'un sol ús. Compatible amb generador bipolar Versapoint o equivalent                                   
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 470        MATERIAL: 30008431                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode punta roma per a coagulació monopolar, aïllat,d'acer i aillament de plàstic.Lliure de làtex,estèril, un sol ús.Compatible amb unitat d'alt               
     i/o baixa  freqüència tipus Hyfrecator, o equivalent.                                                                                                              
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 480        MATERIAL: 30009080                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode diatermia per a conització tipus Fischer, dissecció cònica cervical mida gran G,dissecció 15mmx18mm,llargada total 132mm+/ -5mm                          
     ,rotació 360°,de tungstè.Compatible amb connexió de Ø 2,8mm.Lliure làtex, estèril, un sol ús.                                                                      
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  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 490        MATERIAL: 30009190                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode punta roma per a coagulació monopolar, aïllat,d'acer i aillament de plàstic.Lliure de làtex,no estèril, un sol ús.Compatib le amb unitat                 
     d'alta i/o baixa  freqüència tipus Hyfrecator, o equivalent.                                                                                                       
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 500        MATERIAL: 30009889                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode punta de bola,aïllada per a coagulació monopolar. Mida de Ø5mm i 130mm+/-10mm de llargària total,d'acer inox,aïllat fins a  la punta de                  
     plàstic.Lliure làtex, estèril, un sol ús.Compatible amb mànecs connexió estàndard Ø2,38-2,4mm.                                                                     
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 510        MATERIAL: 30009901                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode punta de bola,aïllada per a coagulació monopolar. Mida de Ø5mm i 110mm+/-10mm de llargària total,de carbur de tungstè,aïll at fins a la                  
     punta de plàstic.Lliure làtex, estèril, un sol ús.Compatible amb mànecs connexió estàndard Ø2,38-2,4mm.                                                            
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 520        MATERIAL: 30010688                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Placa electroquirúrgica bilobulada adhesiva,pregelada amb gel hipoalèrgic ,per a pacient adult a partir 13.6 kg,mides aprox 11.43cmx1                              
     8.26cm(208cm2)+/-2cm i conduc 16.51cm x 9.5cm(156cm2)+/-2cm,amb cable 2 ,7m+/-0,10m.Conn/estàndard.Lliure làtex,un sol ús                                          
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 530        MATERIAL: 30010745                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode/agulla per a microdissecció,punta recta de 3mm,aïllada,eix 5 ,1cm+/-0,3cm,d'acer recobert de material aïllant,connector est àndard                       
     Ø2,38-2,4mm(3/32").Estèril,un sol ús.Compatible amb electrobisturís de connexió universal o equivalent                                                             
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 540        MATERIAL: 30011132                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode de nansa per a conització, aïllada per a coagulació monopolar. Mida de 25 x  8mm i 11cm±1cm de llargària de carbur de tung stè.Lliure                    
     làtex, estèril, un sol ús.Compatible amb mànecs connexió Ø2,38-2,4mm.                                                                                              
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 550        MATERIAL: 30011133                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode de nansa per a conització,aïllada per a coagulació monopolar.Mida de 20 x 15 mm i 11 cm±1cm de llargària de carbur de tung                               
     stè,codi de colors.Lliure làtex, estèril, un sol ús.Compatible amb mànecs connexió Ø2,38-2,4mm.                                                                    
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 560        MATERIAL: 30011782                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode flexible per a coagulació amb electrobisturí d'argó, mida 7 ,6cm+/-0,3cm de llargària,sense àtex,estèril,un sol ús. Compati ble amb                      
     mànec argó Plus o equivalent.                                                                                                                                      
    



                                                                                                                                                                        
  GENERALITAT DE CATALUNYA                                    DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT                                            DATA:    13.06.2023      
  INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT                                                                                                                  HORA:    13:47:46        
  USUARI:  46745968D                                                                                                                           PÀGINA:  8 / 28          
                                                                                                                                                                        

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 570        MATERIAL: 30011815                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode terminal de nansa quadrat per a conització diatèrmia monopolar de 10 x 8 mm i 13cm+/-1cm de llargària,tungstè. Lliure de l àtex, estèril,                
     un sol ús.Compatible amb mànecs de diàmetre 2,38-2,4mm.                                                                                                            
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 580        MATERIAL: 30011924                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode de nansa per a conització, aïllada per a coagulació monopolar.Mida de 10x10mm i 11 cm±1cm de llargària de carbur de tungst è                             
     ,codis colors. Lliure làtex, estèril, un sol ús.Compatible amb mànecs connexió Ø2,38- 2,4mm.                                                                       
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 590        MATERIAL: 30012151                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode p/cirurgia laparoscòpica,punta rodona,mànec control manual p/ressecar,coagular i irrigar en cirurgia del teixit parenquima tós,llarg                     
     45-50cm,plàstic,acer inox i material elèctric aïllat,estèril,1ús.Compat/generadors estàndard i bossa sèrum i.V.                                                    
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 600        MATERIAL: 30012359                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Sonda per a coagulació amb argó endoscòpi flexible rebutjable. Ø2.3mm, 2.3m+/-4cm de llargàriaLínia de connexió MABS per a sondes fl                               
     exibles(rebutjables i reutilitzables).Activació amb pedal.Escala  en punta.                                                                                        
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 610        MATERIAL: 30012420                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Dispositiu de 45° x14mm de finestra per a sistema de hidrocirurgia per a desbridament quirúrgic, estèril,un sol ús. Compatible tipus  Versajet II                  
     Exact o equivalent                                                                                                                                                 
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 620        MATERIAL: 30013467                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Pinça/tisora per a ultrasons segella fins Ø5mm,punta corba i fina 16mm, 9cm+/-1cm longitud total,rotació 360°,per a cirurgia oberta. Mínima lesió                  
     tèrmica,dos opcions d'energía,act/manual.Estèril,un sol ús.Comp/mànec transductor i generador GEN 11 o eq                                                          
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 630        MATERIAL: 30013544                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Mànec  per a terminals de cirurgia en ultrasons, transductor amb cable blau.Lliure de làtex,estèril,un ús.Compatible generador Focus  GEN11 o                      
     equivalent .                                                                                                                                                       
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 640        MATERIAL: 30014183                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode flexible per a coagulació amb electrobisturí d'argó,per a endoscòpia laparoscòpica, mida 28cm +/-0,3cm de llargària,sense àtex                           
     ,estèril,un sol ús. Compatible amb mànec argó Plus o equivalent.                                                                                                   
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  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 650        MATERIAL: 30014184                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Terminal d'aspiració equip ultrasons,punta llarga estàndard per a laparoscòpia,30,14cm+/-2cm long treball,Øint 1,98mm.REUTILIT ZABLE  6 usos                       
     ,NO ESTÈRIL autoclavable,lliure de làtex.Comp/equip/peça de mà electroquirúrgica ultrasónic,tipus Cusa Excel o eq                                                  
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 660        MATERIAL: 30014881                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Dispositiu de 45° x 8mm de finestra per a sistema de hidrocirurgia per a desbridament quirúrgic, estèril,un sol ús. Compatible tipus  Versajet II                  
     Exact o equivalent                                                                                                                                                 
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 670        MATERIAL: 30014883                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Dispositiu de 45° x14mm de finestra per a sistema de hidrocirurgia per a desbridament quirúrgic, estèril,un sol ús. Compatible tipus  Versajet II                  
     Plus o equivalent                                                                                                                                                  
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 680        MATERIAL: 30015135                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Electrobisturí monopolar,punta plana roma,mànec control manual(tall-coagulació),punta activa d'acer mal·leable,adapt seguretat, Ø2                                 
     ,3 8-2,4mm connex,cable siliconat mínim 3m de longitud.Lliure làtex ,estèril,sol ús.Comp/Forcetriad,Valleylab Fx8 i FT10 o eq                                      
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 690        MATERIAL: 30015351                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Pinça bipolar punta corba 22°,segella fins Ø7mm, Ø5mm d'eix i 37cm+/-1cm de longitud,segella 20mm-18mm tall,topalls ceràmics,rotació  359°                         
     ,activació manual -pedal,cirurgia tancada.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.Comp/electroq/LS10,FT10 i ForceTriad o eq                                              
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 700        MATERIAL: 30015352                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Pinça punta corba,segella vasos fins Ø7mm i 36mm,18cm+/-1cm long total ,tall independent,activa manual-pedal,mànec ergonòmic a/fix a uto,cirur                     
     oberta,rota 180°.Lliure làtex,estèril,un sol ús.Comp/unitat electroq/LigaSure 8,LS10,FT10,ForceTriad o eq                                                          
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 710        MATERIAL: 30016000                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Pinça punta corba 22° tipus Maryland curta,segella fins Ø7mm,Ø5mm d'eix i 23cm+/-1cm long total,long segella 20mm-18mm tall,rota350° ,activa                       
     manu-pedal,mànec ergo,c.obert.Lliure làtex,estèril,un ús.Comp/unitat electroq/LigaSure 8,LS10,FT10,ForceTriad o eq                                                 
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 720        MATERIAL: 30016913                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Aplicador punta recta amb succió 65mm+/-5mm, Ø 6mm, llargària aplicador 65cm+/-2cm de plàstic per hidrodissecció.Un sol ús.Compatibl e amb unitat                  
     hidrodissecció Erbejet 2 o equivalent.                                                                                                                             
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  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 730        MATERIAL: 30016915                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Pistó per a la connexió entre el mànec aplicador i la bomba de l'aparell d'hidrodissecció a/ 2 connectors: un per al mànec aplicador  i l'altre per                
     a connectar amb el tub recol·lector. Un sol ús.Compatible amb unitat hidrodissecció Erbejet 2 o equivalent.                                                        
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 740        MATERIAL: 30016916                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Tub de silicona d'evacuació de líquids per a mòdul de succió de l'aparell d'hidrodissecció . Llargària 60cm. Un sol ús.Compatible am b unitat                      
     hidrodissecció Erbejet 2 o equivalent.                                                                                                                             
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 750        MATERIAL: 30018276                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Terminal d'aspiració equip ultrasons,recta punta estàndard de 9,22+/-1cm de longitud, diàmetre intern 1,98mm, per a cirurgia oberta, titani.                       
     Compatible equip i peça de mà unitat electroquirúrgica ultrasònic tipus Cusa o equivalent.                                                                         
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 760        MATERIAL: 30020083                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode monopolar de resecció AF,punta de nansa,filferro de 0,035mm,per a procediments urològics i ginecològics,estèril,d'un sol ú s. Compatible                 
     amb resectores de 24-27Fr,i òptica 12° o equivalent                                                                                                                
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 770        MATERIAL: 30020924                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Pinça/tisora per a ultrasons segella fins Ø5mm,punta corba i fina 16mm ,17cm+/-1cm longitud total,rotació 360°,per a cirurgia oberta. Mínima                       
     lesió tèrmica,dos opcions d'energía,act/manual.Estèril,un sol ús.Comp/mànec transductor i generador GEN 11 o eq                                                    
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 780        MATERIAL: 30023251                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode bipolar de resecció,punta de nansa,per a òptica 30°, fil ferro de 0,2mm,Ø arc 5mm,longitud total 22cm+/-1cm,amb cable,per a procediments                 
     urològis i ginecològics. Estèril,un sol ús.Compatible amb resector i generador PK SuperPulse o equivalent                                                          
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 790        MATERIAL: 30023252                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode bipolar de resecció, punta d'agulla de 45°,per a òptica 12° i 30°,per a procediments urològics i ginecològics,estèril,d'un  sol                          
     ús.Compatible amb resectoscopis OES PRO i amb generador UES-40/ESG-400 o equivalent                                                                                
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 800        MATERIAL: 30025015                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Terminal/Punta d'aspiració equip ultrasons,recta, punta tipus Spetzler barracuda,mida: 11,4cm+/-1cm de llargària,Øextern 1,92mm,Øint ern 1,50mm                    
     ,de titani,lliure de làtex,estèril,un sol ús.Compatible amb peça de mà  i generador ultrasò Sonopet 25kHZ o equ                                                    
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  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 810        MATERIAL: 30025016                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Equip de tubs material plàstic compatible amb sistema d'irrigació/aspiració ultrasònic Sonopet o equivalent.Estèril,un sol ús                                      
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 820        MATERIAL: 30027353                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Pinça bipolar punta recta fina,segella fins Ø7mm, Ø5mm d'eix i 38cm+/-1cm de longitud,segella 18mm-12,3mm tall,topalls ceràmics,rota ció 179°                      
     ,activ/manual -pedal,cirurgia tancada.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.Comp/electroq/LS10,FT10 i ForceTriad o eq                                                  
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 830        MATERIAL: 30028824                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Pinça bipolar punta corba roma,segella fins Ø7mm,Ø13mm d'eix i 20cm+/-1cm de long total,mandíbules 6x38mm,rotació de 360°,tall indep ,activa                       
     manual-pedal,mànec ergo,fix/auto,cable 3m+/-10cm.c.oberta.Lliure làtex ,estèril,sol ús.Comp/generador GEN11 o eq                                                   
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 840        MATERIAL: 30028825                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Pinça bipolar punta corba,segella fins Ø7mm,Ø5mm d'eix i 25cm+/-1cm de longitud,24mm long de pala,21,8mm long de tall,rotació 360°,c able de                       
     3m+/-10cm,activació manual-pedal,cirurgia oberta.Lliure de làtex,estèril ,un sol ús.Comp/electroq/tipus GEN11 o eq                                                 
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 850        MATERIAL: 30029331                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Sonda per a coagulació amb plasma d'argó endoscòpi flexible,Ø 2,3mm, 2 ,2m+/-4cm de llargària,extrem de la sonda amb escala,a/filtre de                            
     membrana,estèril,un ús.Compatible electrobisturí d'argó APC 300/APC2 i APC3 o equivalent.                                                                          
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 860        MATERIAL: 30029503                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Pinça bipolar ultrasó punta corba roma: agafa,dissecció,tall,segella fins Ø7mm,long de tall 1,7cm,segella simultàni,Ø5mm d'eix,long 35cm+/-1cm,mànec               
     ergo,rotació 360º.Lliure làtex,estèril,sol ús.Comptible amb generador USG400-ESG400 o equivalent                                                                   
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 870        MATERIAL: 30029994                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Pinça/ganiveta per a ultrasons segella fins Ø5mm,punta corba i fina 18mm ,10cm+/-1cm long eix extens,rotació 360°,per a cirurgia ober ta.Mínima                    
     lesió tèrmica,dos opcions d'energía,act/manual.Estèril,un sol ús.Comp/mànec transductor i generador GEN 11 o eq                                                    
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 880        MATERIAL: 30030235                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Placa retorn adult-pediàt,estora,dos connect electroq.91x51cm±2cm(PP) ,0.6cm gruix,polímer hipoalèrg,cable conn,no adhesiv,pacient pe s super                      
     0.35Kg permet dos generadors mateix temps,radiotransp.Lliure làtex,reutilit.Comptible a/marcapas i mantes tèrmiq.                                                  
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  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 890        MATERIAL: 30031774                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Pinça bipolar punta recta segella fins a Ø 7mm. Mides: Ø5mm d'eix, 37cm+/-1cm de longitud, rotació 360° per a cirurgia laparoscòpia, amb                           
     cable. Lliure làtex, un sol ús. Comp/unitat electroquirúrgica  digital d'alta potència,tipus GEN11 o eq                                                            
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 900        MATERIAL: 30031775                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Pinça bipolar punta recta segella fins a Ø 7mm. Mides: Ø5mm d'eix, 35cm+/-1cm de longitud, rotació 360° per a cirurgia laparoscòpia, amb                           
     cable. Lliure làtex, un sol ús. Comp/unitat electroquirúrgica  digital d'alta potència,tipus GEN11 o eq                                                            
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 910        MATERIAL: 30031958                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Pinça bipolar punta corba segella fins Ø5mm,Ø5mm d'eix,39cm long,14,5mm de tall,manu,sense fil,per a generador i bateria reutilit-es terilit fins 10               
     us (inclou clau fixa).Lliure làtex,estèril,sol ús.Compatible sistema ultrasònic,tipus Sonicision o equiv                                                           
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 920        MATERIAL: 30032128                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Pinça bipolar per a  procediments ginecològics,mandíbula fenestrada i dentada: agafament, dissecció,tall,coagulació polsada,Ø 5mm d' eix i                         
     33cm+/-1cm long rotació 330°,activ manual-pedal,per a cirurgia oberta.Lliure làtex,estèril,sol ús.Comp/ESG400 o eq                                                 
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 930        MATERIAL: 30032131                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Pinça bipolar punta recta roma,segella fins Ø7mm,Ø5mm d'eix i 36cm+/-1cm longitud de treball,(segella26,5mm,tall 23,5 mm),rotació de  360°,per a                   
     cirurgia tancada,activació manual-pedal.Lliure làtex,estèril,sol ús.Compatible electroq tipus AF GN200 o eq                                                        
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 940        MATERIAL: 30032184                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode bipolar de resecció,punta de nansa,per a òptica 30°, mida Mitjana,longitud total 22cm+/-1cm,amb cable,per a procediments u rològics.                     
     Estèril,un sol ús.Compatible amb resectoscopi OES Pro i amb generador PK SuperPulse o equivalent                                                                   
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 950        MATERIAL: 30032463                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Pinça bipolar punta corba de 24mm,segella fins a Ø 7mm. Mides: Ø5mm d'eix, 37cm+/-1cm de longitud, rotació 360° per a cirurgia lapar oscòpia,amb                   
     cable. Lliure làtex, un sol ús. Comp/unitat electroquirúrgica  digital d'alta potència,tipus GEN11 o eq                                                            
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 960        MATERIAL: 30032465                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Pinça bipolar punta recta roma,segella fins Ø7mm,Ø5mm d'eix i 24cm+/-1cm longitud de treball,(segella26,5mm,tall 23,5 mm),rotació de  360°,per a                   
     cirurgia oberta,activació manual-pedal.Lliure làtex,estèril,sol ús.Compatible electroq tipus AF GN200 o eq                                                         
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  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 970        MATERIAL: 30033260                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode bipolar de resecció,punta bola per a òptica 12° i 30°, longitud 220mm+/-10mm,per a procediments urològics i ginecològics. Estèril, un sol                
     ús. Compatible amb resectoscopi i generador Surgmaster UES-40 i ESG-400  o equivalent.                                                                             
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 980        MATERIAL: 30033588                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode bipolar de resecció, punta d'agulla angulada llarga,per a òptica 12° i 30°,amb cable,per a procediments urològics,estèril, d'un sol                      
     ús.Compatible amb resectoscopis OES PRO i amb generador UES-40 i ESG-400 o equivalent                                                                              
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 990        MATERIAL: 30033795                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Tub d'irrigació per a sistema quirúrgic d'ultrasó Piezoelectric, mides: diàmetre 2,8mm, longitud 350mm+/-30mm, estèril.Compatible pe r a sistema                   
     Piezoelèctric o equivalent.                                                                                                                                        
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1000       MATERIAL: 30033836                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Pinça bipolar ultrasó p/corba roma:segella fins Ø7mm,Ø9mm d'eix i 20cm+/-1cm de longitud total,1,9cm long de tall,rotació 360°,per a                               
     cirurgia oberta.Mínima lesió tèrmica,dos opcions d'energía.Lliure làtex ,estèril,sol ús.Compatible USG400-ESG400 o equival                                         
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1010       MATERIAL: 30035262                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Pinça bipolar ultrasó p/corba roma:segella fins Ø7mm,Ø5mm d'eix i 20cm+/-1cm de longitud total,1,7cm long de tall,rotació 360°,per a                               
     cirurgia oberta.Mínima lesió tèrmica,dos opcions d'energía.Lliure làtex ,estèril,sol ús.Compatible USG400-ESG400 o equival                                         
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1020       MATERIAL: 30035263                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Pinça/tisora bipolar ultrasó p/corba fina segella fins Ø7mm, 9cm+/-1cm de longitud total,1,9cm long de tall,rotació 360°,per a cirur gia                           
     oberta.Mínima lesió tèrmica,dos opcions d'energía.Lliure làtex,estèril,sol ús.Compatible USG400-ESG400 o equival                                                   
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1030       MATERIAL: 30037963                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Electrocauteri bipolar de punta fina amb bateria, mànec  d'activació manual de coagulació, d'alta temperatura (1200°C / 2200°F),punt a de                          
     28mm+/-4mm. Estèril, d'un sol ús.                                                                                                                                  
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1040       MATERIAL: 30037989                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Equip#de#tubs#d'aspiració/irrigació per a sistema ultrasònic(tub curt Øextern 10mm,long 350cm+/-20cm/tub llargØ extern 7mm,long 400c                               
     m+/-20cm).Lliure làtex, estèril,sol ús.Compatible amb sistema#ultrasònic tipus Sonastar/Misonix o equivalent                                                       
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  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1050       MATERIAL: 30038000                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Terminal d'aspiració equip ultrasons,recta curta de punta estàndard de 7 ,62cm+/-1cm de long de treball,Øint 1,9mm,per a cirurgia obe rta.Lliure                   
     làtex,estèril,sol ús.Compatible peça de mà curta recta i corba llarga Equip ultrasònic Sonastar/Misonix o eq                                                       
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1060       MATERIAL: 30038001                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Terminal d'aspiració equip ultrasons,corba llarga de punta estàndard de 18 ,42cm+/-1cm de longitud de treball,Øintern 1,9mm,per a cir urgia                        
     oberta.Lliure làtex, estèril,sol ús.Compatible peça de mà curta recta Equip ultrasònic Sonastar/Misonix o eq                                                       
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1070       MATERIAL: 30038868                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode punta agulla angulada 45° de microdissecció per a electrobisturí monopolar.Agulla de tungstè,eix aïllat amb polímer,de 55m m+/-5mm de                    
     longitud total,punta de 10mm,punta activa 3mm.Sense làtex, estèril,un sol ús.                                                                                      
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1080       MATERIAL: 30039159                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Pinça punta roma,segella fins Ø7mm,Ø5mm d'eix i 23cm+/-1cm long total,long segella 19,5mm-17,8mm tall,rotació 180°,activa manual,màn ec                            
     ergonìmic,cirurgia oberta.Lliure làtex,estèril,un ús.Comp/unitat electroq/LigaSure 8,LS10,FT10,ForceTriad o equivalent                                             
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1090       MATERIAL: 30040545                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode punta L (ganxo) coagulació i dissec monopolar,n/retràctil,beina aïllada,eix Ø5mmx34cm útils+/-2cm,acer inox i recobr punta  PTFE                         
     transp,p/laparc i torac a/cànules Ø#5mm,n/làtex,estèril,1ús.Comp/connex Ø2,38-2.4mm i plataforma Valleylab o eq                                                    
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1100       MATERIAL: 30040707                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode diatermia per a conització tipus Fischer, dissecció cònica cervical mida mitjana M,dissecció 12mmx15mm,llargada total 132m m+/-5mm                       
     ,rotació 360°,de tungstè.Compatible amb connexió de Ø 2,8mm.Lliure làtex, estèril, un sol ús.                                                                      
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1110       MATERIAL: 30040709                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Terminal d'aspiració equip ultrasons,corba llarga punta de micro 19 ,27+/-1cm long,Øext1,57mm,inclou cànula silicona,per a cirurg tra                              
     nsfenoidal ressecció tumors,titani.Lliure làtex,estèril.Comp/peça mà unitat electroquirúrg ultrasónic,tipus Cusa o eq.                                             
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1120       MATERIAL: 30040918                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Equip#de#tubs#d'aspiració/irrigació per a aspirador quirúrgic ultrasònic (joc de tubs 36khz long 2,35m+/-30cm, punta recta long 11,4 4cm,Ø 1                       
     ,98mm),tub silicona i punta de titani.Lliure làtex,estèril,un sol ús.Comp/equip i peça de mà tipus Cusa Excel o eq                                                 
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  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1130       MATERIAL: 30040919                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Equip#de#tubs#d'aspiració/irrigació per a aspirador quirúrgic ultrasònic (joc de tubs 36khz long 5,11m+/-30cm,punta corba micro long  12,13cm,Ø1                   
     ,98mm),tub silicona,punta de titani.Lliure làtex,estèril,un sol ús.Comp/equip i peça mà tipus Cusa Excel o eq                                                      
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1140       MATERIAL: 30040920                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Equip#de#tubs#d'aspiració/irrigació per a aspirador quirúrgic ultrasònic (joc de tubs 36khz long 5,11m+/-30cm,punta corba llarga 12, 51cm,Ø1,45/1                  
     ,14mm),tub silicona,punta de titani.Lliure làtex,estèril,un sol ús.Comp/equip i peça mà tipus Cusa Excel o eq                                                      
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1150       MATERIAL: 30040921                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Equip#de#tubs#d'aspiració/irrigació per a aspirador quirúrgic ultrasònic (joc de tubs 36khz long 5,11m+/-30cm,punta cisalla 11,79cm, Ø2,33/1                       
     ,57mm),tub silicona,punta de titani.Lliure làtex,estèril,un sol ús.Comp/equip i peça mà tipus Cusa Excel o eq                                                      
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1160       MATERIAL: 30040922                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Pinça bipolar laparoscòpia p/recta roma fenestra obert simètr,segella fins Ø 7mm,mida: Ø 5x310+/-20mm long total,rotació 360°,mànec ergonòmic                      
     ,activació pedal.Lliure làtex,estèril,sol ús.Comptible electroq bipolar,tipus AF GN200 o equival.                                                                  
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1170       MATERIAL: 30041397                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Pinça/tisora per a ultrasons segella fins Ø7mm,punta corba,Ø5mmx36cm+/-1cm de long total,rotació 360°,per a cirurgia tancada,amb cab le.Míníma lesió               
     tèrmica,dos opcions energía,activ/manual-pedal.Estèril,un sol ús.Comp/ generador GEN 11 o eq                                                                       
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1180       MATERIAL: 30041497                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Pinça/tisora per a ultrasons segella fins Ø7mm,punta corba,Ø5mmx20cm+/-1cm de long total,rotació 360°,per a cirurgia tancada,amb cab le.Míníma lesió               
     tèrmica,dos opcions energía,activ/manual-pedal.Estèril,un sol ús.Comp/ generador GEN 11 o eq                                                                       
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1190       MATERIAL: 30041611                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Terminal d'aspiració equip ultrasons,recta curta de punta dentada de 7 ,62cm+/-1cm de long de treball,Øint 1,9mm,per a cirurgia obert a.Lliure                     
     làtex, estèril,sol ús.Compatible peça de mà curta recta i corba llarga Equip ultrasònic Sonastar/Misonix o eq                                                      
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1200       MATERIAL: 30041612                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Terminal d'aspiració equip ultrasons,punta llarga estàndard per a laparoscòpia,30cm+/-2cm long treball,Øint 1,9mm.REUTILIT ZABLE per  6                            
     usos, NO ESTÈRIL autoclavable,lliure de làtex. Compatible amb peça de mà reutilitzable SONASTAR/Misonix o equivalent                                               
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  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1210       MATERIAL: 30041619                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Terminal d'aspiració equip ultrasons,recta llarga de punta estàndard amb protecctor rígid de 13,8cm+/-1cm long treball,Øint 1,9mm,ci rurgia oberta                 
     accès profund.Lliure làtex, estèril,sol ús.Comp/peça mà curta recta i corba llarga Eq/ Sonastar/Misonix o eq                                                       
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1220       MATERIAL: 30042039                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode bipolar de resecció,punta de nansa de 12°,mida Mitjana, fil ferro de 0,2mm,Ø arc 5mm,longitud total 22cm+/-1cm,per a proce diments                       
     urològis i ginecològics. Estèril,un sol ús.Compatible amb resector i generador Surgmaster UES-40 i ESG-400 o eq                                                    
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1230       MATERIAL: 30042359                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode amb punta de ganxo en L, aïllat,cos de diàmetre 3mm x 34cm+/-1cm de llargària, mànec ergonàmic, amb  connexió monopolar de  4mm tipus                    
     banana, d'acer inox i material plàstic, ús pediàtric, estèril, d'un sol ús                                                                                         
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1240       MATERIAL: 30042736                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Electrocauteri bipolar de punta llaç amb bateria,de 7mm part activa,tija flexible de 5cm+/-0,5cm,mànec  d'activació manual de coagul ació, d'alta                  
     temperatura (1204°C),longitud total sense tapa protectora 18,9cm+/-1cm (amb tapa 23cm).Estèril,d'un sol ús.                                                        
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1250       MATERIAL: 30042790                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Tub corrugat en els extrems,adaptable a mànec peces de suport per a l'aspiració de fums quirúrgics, material de plàstic, Ø 10mm, lon gitud 1                       
     ,80,connexió distal Ø 22 mm, superfície interior llisa,estèril.Compatible amb tub de connexió Ø 22 mm                                                              
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1260       MATERIAL: 30043149                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode bipolar de resecció,punta de nansa/banda de 30°,mida Mitjana ,5x3,7mm+/-1mm,per a òptica 30°,261+/-10mm longitud,estèril, d 'un sol ús.                  
     Compatible amb resectoscopis OES Pro i  generador Surgmaster  UES-40 i ESG-400 o equivalent                                                                        
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1270       MATERIAL: 30043231                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Pinça bipolar p/corba 10mm long,tip Maryland,eix 20cm+/-1cm long, 3mm Ø ,c.gen-pediàt,coag fins Ø5mm baixapotèn rota 340º,activa manu  cable                       
     integrat,dispersió tèrmica inf 1mm. Lliure de làtex,estèril,un ús.Comp/bipolar pediàtri-adult,tipus JR100 o equival                                                
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1280       MATERIAL: 30043355                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode punta L (ganxo) pla per a coagulació i dissec monopolar,beina aïllada,eix Ø5mmx36cm útils+/-2cm,acer inox i recobr punta P TFE transp                    
     ,p/laparc i torac a/cànules Ø#5mm,n/làtex,estèril,1ús.Comp electrob connexØ2,38-2.40mmplataforma Valleylab o eq                                                    
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  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1290       MATERIAL: 30043484                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode de nansa per a conització,aïllada per a coagulació monopolar.Mida de Ø10mm i 13 cm±1cm de llargària de carbur de tungstè.L                               
     liure làtex, estèril, un sol ús.Compatible amb mànecs connexió Ø2,38- 2 ,4mm.                                                                                      
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1300       MATERIAL: 30043610                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Terminal/Punta d'aspiració equip ultrasons,ganiveta serrada agressiva,per a dissecció de teixit ossi,diàm/fulla 0,8mmx12,4mm long ta ll i 11cm+/-1cm               
     long total,titani,estèril,lliure de làtex,un sol ús.Comp/peça de mà i generador ultrasò Sonopet 25kHZ o eq                                                         
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1310       MATERIAL: 30043833                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode/nansa de tal bipolar per a resectoscopis.Elèctrodes a/dos varetes guia,24/26ch,per a òptiques de 12° i 30°,estèril,1ús.Com patible                       
     a/elements de treball 26040 DB(gine) i 27040 DB/EB (uro)o equiva,                                                                                                  
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1320       MATERIAL: 30043834                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode/nansa de tall bipolar per a resector.Eix longitudinal,2 varetes guia,24/26 Ch,òptiques 12° i 30°,compatible amb element de  treball                      
     d'urologia i gine 26040 DB/EB i 27040 DB/EB o equivalent,estèril,un sol ús                                                                                         
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1330       MATERIAL: 30043835                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode/nansa  de coagulació bipolar per a resecció,punta punti-aguda,2 varetes guia,24/26 Ch,per a òptiques de 12° i 30°,estèril, un sol                        
     ús.Compatible amb element de treball d'urologia i gine 26040 DB/EB i 27040 DB/EB o equivalent                                                                      
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1340       MATERIAL: 30043836                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode/nansa de coagulació bipolar per a resecció,punta bola/circular ,de CH24/26,estèril,un sol ús.adaptable resectoscopi 27040DB /EB o                        
     equivalent,                                                                                                                                                        
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1350       MATERIAL: 30047356                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode/nansa de coagulació monopolar per a resecció,punta de bola, Ø5mm, 2 pols ancoratge/guia, de CH24/26,estèril, un sol ús. ad aptable a                     
     element de treball 27040 D/E o equivalent                                                                                                                          
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1360       MATERIAL: 30047360                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode monopolar de coagulació ,punta en L puntaguada,de 24-26Fr ,filferro de 0,035mm,terminal de dos puntes per a connexió,estèri l,un sol                     
     ús.Compatible a/resector 27050E i beines irrigació-aspiració 27040XA i 27040SL o equivalent                                                                        
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  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1370       MATERIAL: 30047578                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Punta dissecció d'os per a equip ultrasònic,fulla roma de 20mm,inclou extensió curta i funda de silicona,aliatge de titani,per a cir urgia                         
     teixit dur,traumatològica,NCR i/o CMF.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.Comp/equip ultrasònic  Misonix o eq                                                        
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1380       MATERIAL: 30047579                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Punta dissecció d'os per a equip ultrasònic,fulla roma de 20mm,inclou extensió curta i funda de silicona,aliatge de titani,per a cir urgia                         
     teixit dur,traumatològica,NCR i/o CMF.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.Comp/equip ultrasònic  Misonix o eq                                                        
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1390       MATERIAL: 30047580                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Punta dissecció d'os per a equip ultrasònic,fulla roma de 25mm,inclou extensió curta i funda de silicona,aliatge de titani,per a cir urgia                         
     teixit dur,traumatològica,NCR i/o CMF.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.Comp/equip ultrasònic  Misonix o eq                                                        
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1400       MATERIAL: 30047581                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Punta llima d'os per a equip ultrasònic,macro ganxo 2,2 x 3,0mm,inclou extensió curta i funda silicona,aliatge de titani,per a cirur gia teixit                    
     dur,traumatològica,NCR i/o CMF. Lliure de làtex,estèril,un sol ús.Com/equip ultrasònic Misonix o eq                                                                
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1410       MATERIAL: 30047582                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Punta fresa d'os per a equip ultrasònic,fresa de diamant 4,4mm,inclou extensió curta i funda silicona,aliatge de titani,per a cirurg ia teixit                     
     dur,traumatològica,NCR i/o CMF. Lliure de làtex,estèril,un sol ús.Comp/ equip ultrasònic Misonix o eq                                                              
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1420       MATERIAL: 30047583                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Equip tubs d'irrigació de la zona de tall d'os de PVC per a sistema ultrasònic amb connexió roscada,material:secció de la bomba de s ilicona                       
     ,adaptadors de PP i plàstic ABS,punta PE i plàstic ABS.Lliure làtex, estèril,un sol ús.Comp/equip US Misonix o eq                                                  
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1430       MATERIAL: 30047584                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Punta dissecció d'os per a equip ultrasònic,fulla roma de 20mm,inclou extensió llarga corba i funda de silicona,aliatge de titani,pe r a                           
     cirurgia teixit dur.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.Comp/equip ultrasònic Misonix o eq                                                                           
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1440       MATERIAL: 30047585                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Terminal/Punta fulla cureta de desbridament de ferides,per a equip ultrasònic,aliatge de titani.Lliure de làtex,estèril,un sol ús,en vàs                           
     unitari. Compatible equip ultrasònic Misonix o equivalent.                                                                                                         
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  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1450       MATERIAL: 30047586                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Terminal/Punta fulla cilíndrica de desbridament de ferides,per a equip ultrasònic,aliatge de titani.Lliure de làtex,estèril,un sol ú s,envàs                       
     unitari. Compatible equip ultrasònic Misonix o equivalent.                                                                                                         
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1460       MATERIAL: 30048675                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Pinça punta corba 40°,segella fins Ø7mm,21cm+/-1cm long total,segella 21 ,6mm-19,8mm tall,mandíbula de 21,6mm,activació manual-pedal, mànec                        
     ergonòmic,cirurgia oberta.Lliure làtex,estèril,un ús.Comp/unitat electroq/LigaSure 8,LS10,FT10,ForceTriad o eq                                                     
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1470       MATERIAL: 30048834                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Terminal/Punta llima d'os per a equip ultrasònic,micro ganxo 1,3x 1,8mm ,inclou extensió curta i funda silicona,aliatge de titani,per  a cirurgia                  
     teixit dur,traumatològica,NCR i/o CMF. Lliure de làtex,estèril,un sol ús.Com/equip ultrasònic Misonix o eq                                                         
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1480       MATERIAL: 30050724                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Terminal/Punta  d'aspiració equip ultrasons,recta,mida: 11,4cm+/-1cm de llargària,Øextern 1,92mm,Øintern 1,50mm,de titani,lliure de làtex                          
     ,estèril,un sol ús.Compatible amb peça de mà  i generador ultrasò Sonopet 25kHZ o equivalent                                                                       
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1490       MATERIAL: 30051028                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode de nansa per a conització, aïllada per a coagulació monopolar.Mida de 10 x 10 mm i 5.5cm+/-0,5cm de llargària d'acer de tu                               
     ngsté. Codis de colors ,Lliure làtex, estèril, un sol ús.Compatible amb mànecs connexió Ø2,38- 2,4mm.                                                              
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1500       MATERIAL: 30051099                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode bipolar de resecció,punta nansa superloop,nansa 5x3,66mm+/-0 ,6mm,de flux continuat tipus Iglesias, estèril, d'un sol ús. C ompatible                    
     amb resectoscopis Gyrus Acmi (EIWE-BRPK) i generadors PK SuperPulse o equivalent.                                                                                  
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1510       MATERIAL: 30051130                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Pinça bipolar punta corba tipus Maryland,segella fins Ø7mm,Ø5mm d'eix i 36cm+/-1cm longitud treball,(segella21,5mm,tall 20mm),rotaci ó 360°,per a                  
     cirurgia tancada,activació manual-pedal.Lliure làtex,estèril,sol ús.Compatible electroq tipus AF GN200 o eq                                                        
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1520       MATERIAL: 30051131                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Pinça bipolar punta corba tipus Maryland,segella fins Ø7mm,Ø5mm d'eix i 17cm+/-1cm longitud treball,(segella21,5mm,tall 20mm),rotaci ó de 360°,per                 
     a cirurgia oberta,activació manual-pedal.Lliure làtex,estèril,sol ús.Compatible electroq tipus AF GN200 o eq                                                       
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  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1530       MATERIAL: 30051132                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Pinça bipolar punta corba tipus Maryland,segella fins Ø7mm,Ø5mm d'eix i 12 ,5cm+/-1cm longitud de treball,(segella21,5mm,tall 20mm),r otació de                    
     360°,per a cirurgia oberta,activació manual-pedal.Lliure làtex,estèril,sol ús.Comp/electroq tipus AF GN200 o eq                                                    
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1540       MATERIAL: 30051395                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Terminal punta serrada 20mm amb extensió curta i funda de silicona,per dissecció amb ultrasons de teixits durs,lliure de làtex,estèr il,un sol                     
     ús, Bonescalpel  Misonix o equivalent                                                                                                                              
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1550       MATERIAL: 30051528                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Aplicador per a coagulació amb plasma d'argó rígid,diàm 5mm,long 100mm+/-5mm,elèctrode d'espatula,amb cable de connexió de 3m+/-10cm .                             
     ,filtre de gas integrat a la connexió,estèril, un sol ús Compatible APC2 Erbe o equivalent                                                                         
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1560       MATERIAL: 30051530                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Sonda per a coagulació amb plasma d'argó endoscòpi flexible,punta axial ,Ø2.3mm,2,2m+/-4cm de llargària,connector amb filtre antirref                              
     luxe,aplicació en gastro/colonoscòpies,estèril, un sol ús,compatible electrèbisturí d'argó APU300 o equivalent.                                                    
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1570       MATERIAL: 30051531                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Sonda per a coagulació amb plasma d'argó endoscòpi flexible,punta axial ,Ø3,2mm,2,2m+/-4cm de llargària,connector amb filtre antirref                              
     luxe,aplicació en colonoscòpies,estèril, un sol ús,compatible electrèbisturí d'argó APU300 o equivalent.                                                           
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1580       MATERIAL: 30051728                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode/nansa de coagulació monopolar per a resecció,punta de bola, Ø3mm, 2 pols ancoratge/guia, de CH24/26,estèril, un sol ús. ad aptable a                     
     element de treball 27040 C/D/E o equivalent                                                                                                                        
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1590       MATERIAL: 30051913                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Trampa fluids per a filtre de fum, p/procediments electro-quirúrgics utilitzant sistema evacuació de fums,de Ø22mmx3cm de llarg,100c c de                          
     capacitat, amb filtre,sense làtex,sense DEHP,no estèril.Compatible amb filtre d'evacuació de fums amb port de Ø22mm.                                               
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1600       MATERIAL: 30051914                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Filtre de fum quirúrgic de 4 fases i 3 ports d'evacuació p/equip evacuador fum quirúrgic,proced/electro-quirúrgics q/utilitzi sist/e vac/fums,no                   
     làtex,no DEHP,no estèril,reutilitzable.Comp/màquina Evacuadors de fums quirúrgics VisiClear ViroSafe  o equ                                                        
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  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1610       MATERIAL: 30051915                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Electrobisturí monopolar amb evacuació de fums telescòpic,fins a 135mm ,punta plana roma antiad/ aïllada,mànec c/manual(tall-coagulac ió),amb nus                  
     giratori 360°,cable 3m+/-10cm de long,conn/ tub 22mm a sis/evacuació fums.Lliure de làtex,estèril,un sol ús                                                        
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1620       MATERIAL: 30051916                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Tub p/evacuació fums,bifurcada en "Y",p/proced/electro-quirúrg a/sist/evacuació fums,Ø22mm p/con/mànecs bisturí,15cm llarg,EVA i PE                                
     (polímers temoplàstics),no làtex,no DEHP,no estè ,reutilitzable.Comp/mà/Evacuador fum quirúrgic  o eq                                                              
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1630       MATERIAL: 30051955                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Con d'acoblament per a tall i fragmentació ultrasònica lpc,amb botó coagulació i cable,connexió a tub d'irrigació,polímer plàstic,se nse làtex                     
     ,estèril,un sol ús.Compatible a peça de mà Cusa 23KHz i generador monopolar o equivalent                                                                           
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1640       MATERIAL: 30052096                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Sistema línies d'irrigació per a bomba peristàltica, esteril, d'un sol ús. Compatible o equivalent a motor dental ultrasònic Satelec .                             
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1650       MATERIAL: 30052210                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Punta RHS1,d'ultrasó (insert) per a rinoplastia, curbat,amb esprai de les parets de la cavitat d'accés,acer inoxidable quirúrgic,Reu tilitzable fins               
     tres usosCompatible amb sistema Satelec o equivalent                                                                                                               
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1660       MATERIAL: 30052254                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Pinça bipolar punta fina corba tipus mosquit segella fins Ø7mm,19,3cm +/-1cm de long total,long de segell 17mm,long de tall 15mm,tal l                             
     independent,activació manual,mànec ergonòmic, cirurgia oberta,Lliure làtex ,estèril,un sol ús.Comp/generador Voyant o eq                                           
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1670       MATERIAL: 30052798                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode de nansa per a conització de tungstè, mida 20x12mm i 130mm±10mm de llarg,aïllament de plàstic,compatible amb mànecs de dià metre 2,38-2                  
     ,4mm.Sistema de bloqueig hexagonal.Lliure de làtex,estèril,un sol ús.                                                                                              
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1680       MATERIAL: 30052886                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Mànec amb doble control manual per a tall i coagulació,plasma amb gas d'argó en cirurgia oberta,terminal metàl·lic Ø5mm x 120mm+/-5m m de llarg                    
     ,280cm+/-10cm de longitud de cable,Lliure de làtex, estèril,un sol ús.Compatible amb sistema Plasmajet o equiv                                                     
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  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1690       MATERIAL: 30052887                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Mànec amb doble control manual per a tall i coagulació,plasma amb gas d'argó en cirurgia laparoscòpica/tancada,terminal metàl·lic Ø5 mm x                          
     280mm+/-10mm de llarg, 280cm+/-10cm longitud cable.Lliure làtex,estèril,un sol ús.Compatible sistema Plasmajet o equ                                               
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1700       MATERIAL: 30053020                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode monopolar de tall,punta de nansa colçada,de 24/26Fr,filferro de 0,035mm,terminal d'una punta per a connexió,per a procedim ents urològics                
     i ginecològics,estèril,d'un sol ús.Compatible amb beines de 26050D/E i 27050 C/D/E  o equivalent                                                                   
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1710       MATERIAL: 30053024                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Sonda per a coagulació amb plasma d'argó endoscòpi flexible,Ø 1,5mm, 1 ,5m+/-4cm de llargària,extrem de la sonda amb escala,a/filtre de                            
     membrana,estèril,un ús.Compatible electrobisturí d'argó APC 300/APC2 i APC3 o equivalent.                                                                          
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1720       MATERIAL: 30053117                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Pinça bipolar punta corba tipus Maryland curta,segella fins Ø7mm,Ø5mm d'eix i 23+/-1cm long total,long segell 20mm-18mm tall ,tall i ndependent                    
     ,activa manual,mànec ergonòmic, cirurgia oberta,Lliure làtex,estèril,sol ús.Comp/generador tipus Voyant o eq                                                       
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1730       MATERIAL: 30053357                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Pinça bipolar punta recta roma segella fins Ø7mm,Ø5mmx37±1cm longitud,long segellat 20mm,18mm long de tall,tall independent,activaci ó manual,mànec                
     ergonòmic,rotable 360°,amb cable,c.tancada,Lliure làtex,estèril,sol ús.Comp/generador tipus Voyant o eq                                                            
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1740       MATERIAL: 30053581                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode/nansa de tall bipolar per a resecció,punta circular,de 15Ch,2 varetes guía,de tungstè,estèril,un sol ús,adaptable resectos copi 26053EB                  
     oequivalent                                                                                                                                                        
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1750       MATERIAL: 30053790                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Aplicador per a coagulació amb gas d'argó rígid,diàm 5mm,long 350mm+/-5mm ,elèctrode d'espatula,mànec amb control manual,amb cable de  connexió de                 
     3m±10cm i filtre de gas integrat a la connexió,estèril,un sol ús Compatible APC2 Erbe o equival                                                                    
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1760       MATERIAL: 30053795                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Aplicador recte amb succió Ø6,0x306±6mm de longitud  per a cirurgia d' hidrodissecció endoscòpica,amb aspiració,estèril,un sol ús.Co mpatible amb                  
     unitat hidrodissecció Erbejet 2 o equivalent.                                                                                                                      
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  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1770       MATERIAL: 30053948                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode monopolar de coagulació ,punta en L puntaguada,de 24-26Fr ,filferro de 0,035mm,terminal d'una punta per a connexió,estèril, un sol                       
     ús..Compatible amb beines de 26050D/E i 27050 C/D/E  o equivalent                                                                                                  
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1780       MATERIAL: 30054051                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Electrobisturí monopolar amb evacuació de fums,p/plana roma aïllada,mànec control manual(tall-coagulació),nus giratori 360°,cable 3m +/-10cm,conn                  
     tub 22mm a sistema evacuació de fums.Lliure làtex,estèril,un sol ús.Compatible unitat electroquirúrgica o eq.                                                      
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1790       MATERIAL: 30054092                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode bipolar de resecció,punta de nansa angulada ,per a òptica 12° i 30°,mida Mitjana,per a beina 24Fr,amb cable.Estèril,un sol  ús.Compatible                
     amb resectoscopi OES Pro llarg i amb generador PK SuperPulse o equivalent                                                                                          
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1800       MATERIAL: 30054093                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode bipolar de coagulació,punta de bola ,per a òptica 12° i 30° ,330mm+/-10mm de longutud,per a beina 24Fr,amb cable.Estèril,un  sol                         
     ús.Compatible amb resectoscopi OES Pro llarg i amb generador PK SuperPulse o equivalent                                                                            
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1810       MATERIAL: 30054097                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Electrobisturí monopolar amb evacuació de fums,p/plana roma antiad/aïllada ,mànec c/manual(tall-coagulació) basculant,conn/8mm sortid a de                         
     fluïds,connexió tub 22mm a sistema evacuació de fums tipus SafeClear o Neptune o equ.Lliure làtex,estèril,un sol ús.                                               
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1820       MATERIAL: 30054098                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Electrobisturí monopolar amb evacuació de fums,p/plana roma antiadherent aïllada,mànec control manual(tall-coagulació) amb botons,co nn 8mm sortida                
     de fluïds,conn tub 22mm a sistema evacuació de fums SafeClear o Neptune o eq.Lliure làtex,estèril,un sol ús                                                        
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1830       MATERIAL: 30054099                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Electrobisturí monopolar amb evacuació de fums telescòpic,fins a 120mm ,punta plana roma antiadherent aïllada,mànec c/manual(tall-coa gulació)a/                   
     botons,conn 8mm sort fluïds,conn tub 22mm sist evacuació fums SafeClear o Neptune o eq.s/làtex,estèril,1sol ús                                                     
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1840       MATERIAL: 30054197                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode bipolar de resecció,punta de nansa de 30°,per a òptica 30°,mida Mitjana,Ø5mm d'arc,longitud total 22cm+/-1cm,amb cable.Est èril,un sol                   
     ús.Compatible amb resectoscopi OES Pro i amb generador PK SuperPulse o equivalent                                                                                  
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  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1850       MATERIAL: 30054263                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Terminal/Punta d'aspiració equip ultrasons,recta tipus Payner 360 super llarga XL,per a dissecció de teixit ossi,11,4+/-1cm de long,  2,7mm long                   
     tall,3,12mm amplada tall,de titani.Estèril,un sol ús.Comp/peça de mà  i generador ultrasò Sonopet 25kHZ o equ                                                      
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1860       MATERIAL: 30054264                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Terminal/Punta d'aspiració equip ultrasons,recta, punta tipus Spetzler barracuda Extra-Lllarga XL,mida: 20cm+/-1cm de llargària,long  tall 1                       
     ,92mm,Øint1,5mm,de titani,lliure de làtex,estèril,un sol ús.Comp/peça de mà i generador ultrasò Sonopet 25kHZ o equ                                                
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1870       MATERIAL: 30054265                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Terminal/Punta d'aspiració equip ultrasons,recta universal Extra-Lllarga XL,mida: 20cm+/-1cm de llargària,long de tall 1,92mm,Ø1,5mm ,de titani                    
     ,lliure de làtex,estèril,un sol ús.Compatible amb peça de mà i generador ultrasò Sonopet 25kHZ o equivalent                                                        
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1880       MATERIAL: 30054396                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Pinça bipolar punta corba segella fins Ø5mm,Ø5mm d'eix,26cm long,14,5mm de tall,manu,sense fil,per a generador i bateria reutilit-es terilit fins 10               
     us (inclou clau fixa).Lliure làtex,estèril,sol ús.Compatible sistema ultrasònic,tipus Sonicision o equiv                                                           
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1890       MATERIAL: 30054444                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode punta agulla de microdissecció per a electrobisturí monopolar.Agulla de tungstè ultrafina,eix aïllat  amb polímer,11,4cm+/                               
     -4mm de longitud total, punta de 4mm en angle de 45°.Sense làtex, estèril ,un sol ús.                                                                              
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1900       MATERIAL: 30058653                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Pinça/tisora per a ultrasons segella fins Ø7mm,punta corba,Ø5mmx45cm+/-1cm de long total,rotació 360°,per a cirurgia tancada.Mín/les ió tèrmica,dos                
     opcions energía,activ/manual-pedal.Estèril,un sol ús.Comp/mànec transductor i generador GEN 11 o eq                                                                
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1910       MATERIAL: 30058655                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Pinça bipolar punta corba tipus Maryland,segella fins Ø7mm,Ø5mm d'eix i 37+/-1cm long total,long segell 20mm-18mm tall,tall independ ent,activa                    
     manual,rotable 360°,amb cable,cirurgia tancada,Lliure làtex,estèril,sol ús.Comp/generador tipus Voyant o eq                                                        
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1920       MATERIAL: 30058926                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Pinça bipolar en baioneta tipus Malis,punta fina.Mides:punta 0,5mm ,20cm+/-1cm de longitud,aïllada i antiadherent,d'alumini i recober t de                         
     plata,amb cable integrat.Estèril,un sol ús.Compatible generador Malis o equivalent                                                                                 
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  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1930       MATERIAL: 30059526                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Terminal/sonda raspador per extracció de ciment en artroplàstia amb ultrasons US,recte,Ø10x180mm+/-10mm de longitud,titani,estèril,u n sol                         
     ús.Compatible amb sistema quirúrgic ultrasònic OSCAR PRO o equivalent                                                                                              
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1940       MATERIAL: 30059527                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Terminal/sonda raspador per extracció de ciment en artroplàstia amb ultrasons US,recte,Ø8,0x90mm+/-5mm de longitud,titani,estèril,un  sol                          
     ús.Compatible amb sistema quirúrgic ultrasònic OSCAR PRO o equivalent                                                                                              
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1950       MATERIAL: 30059528                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Terminal/sonda extractor per taps de ciment en artroplàstia amb ultrasons US,recte,180mm+/-10mm de longitud,titani,estèril,un sol ús .Compatibleamb                
     sistema quirúrgic ultrasònic OSCAR PRO o equivalent                                                                                                                
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1960       MATERIAL: 30059895                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Terminal/sonda perforador per extracció de ciment en artroplàstia amb ultrasons US,recta,Ø8,0x270mm+/-10mm de longitud,titani,estèri l,un sol                      
     ús.Compatible amb sistema quirúrgic ultrasònic OSCAR PRO o equivalent                                                                                              
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1970       MATERIAL: 30059896                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Terminal/sonda raspador per extracció de ciment en artroplàstia amb ultrasons US,recte,Ø8,0x270mm+/-10mm de longitud,titani,estèril, un sol                        
     ús.Compatible amb sistema quirúrgic ultrasònic OSCAR PRO o equivalent                                                                                              
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1980       MATERIAL: 30059897                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Terminal/sonda perforador per extracció de ciment en artroplàstia amb ultrasons US,recta,plà , 90mm+/-5mm de longitud,titani,estèril ,un sol                       
     ús.Compatible amb sistema quirúrgic ultrasònic OSCAR PRO o equivalent                                                                                              
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 1990       MATERIAL: 30059898                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Terminal/sonda raspador per extracció de ciment en artroplàstia amb ultrasons US,recte,Ø8,0x180mm+/-10mm de longitud,titani,estèril, un sol                        
     ús.Compatible amb sistema quirúrgic ultrasònic OSCAR PRO o equivalent                                                                                              
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 2000       MATERIAL: 30059968                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Terminal punta dentada per desbridament de ferides d'equip ultrasònic, ampla, cureta amb tub d'aspiració integrat.Material: aliatge de titani.                     
     Lliure de làtex, estèril,un sol ús, envàs unitari. Compatible equip ultrasònic Misonix o equivalent.                                                               
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  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 2010       MATERIAL: 30060085                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Bisturí plà per motor ultrasò,mida: 21,6x11,1x3 Øx0.5mm. Estèril.Compatible  sistema Piezoelèctric o equivalent.                                                   
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 2020       MATERIAL: 30060107                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Dispositiu/sonda hibrida per a hidrodisecció/coagulació per a endoscòpia gastrointestinal i urologia, flexible,Ø2,3mm,1,9m de longit ud,punta enT                  
     de 5mm,amb connexió internacional de 3 pins.Estèril,un sol ús.Compatible amb VIO i ERBEjet o equivalent                                                            
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 2030       MATERIAL: 30060119                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Pinça bipolar mandíbula corba tipus Maryland de 12mm,20cm+/-1cm long eix ,Ø5mm eix,11mm long segellat,10mm long tall,segella vasos fi                              
     nsØ7mm,segella indep tall.Obert bilat,activa manual,rota 355°,mànec ergo.S/làtex,estèril,1 ús.Comp/generador Coolseal o eq                                         
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 2040       MATERIAL: 30060120                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Pinça bipolar mandíbula corba tipus Maryland de 20mm,30cm+/-1cm long eix ,Ø5mm eix,19mm long segellat,18mm long tall,segella vasos fi                              
     nsØ7mm,segella indep tall.Obert bilat,activa manual,rota 360°,mànec ergo.S/làtex,estèril,1 ús.Comp/generador Coolseal o eq                                         
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 2050       MATERIAL: 30060121                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Pinça bipolar mandíbula corba tipus Maryland de 20mm,37cm+/-1cm long eix ,Ø5mm eix,19mm long segellat,18mm long tall,segella vasos fi                              
     nsØ7mm,segella indep tall.Obert bilat,activa manual,rota 360°,mànec ergo.S/làtex,estèril,1 ús.Comp/generador Coolseal o eq                                         
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 2060       MATERIAL: 30060122                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Pinça bipolar mandíbula corba tipus Maryland de 20mm,44cm+/-2cm long eix ,Ø5mm eix,19mm long segellat,18mm long tall,segella vasos fi                              
     nsØ7mm,segella indep tall.Obert bilat,activa manual,rota 360°,mànec ergo.S/làtex,estèril,1 ús.Comp/generador Coolseal o eq                                         
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 2070       MATERIAL: 30060474                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Terminal/sonda aixadella per a extracció de ciment en conductes estretsamb ultrasons US,Ø8,0x180mm+/-10mm de longitud,titani,estèril ,un sol                       
     ús.Compatible amb sistema quirúrgic ultrasònic OSCAR PRO o equivalent                                                                                              
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 2080       MATERIAL: 30060555                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode/nansa tall bipolar,2 varetes guia,22Ch,codi de color,estèril,un sol ús,compatible amb mànecs 26055 EB i 27054 EB o equival ent                           
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  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 2090       MATERIAL: 30060564                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Terminal recta punta estàndar 12cm,mides:115mm+/-5mm de longitud, Øext 1 ,92mm,Øint 1,5mm,de titani.Estèril,un sol ús.Compatible amb peça de mà del                
     sistema d'aspiració ultrasònic Sonopet iQ o equivalent                                                                                                             
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 2100       MATERIAL: 30060565                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Terminal recta punta tipus barracuda 12cm,mides:115mm+/-5mm de longitud ,Øext 1,92mm,Øint 1,5mm.de titani.Estèril,un sol ús.Compatibl e amb peça                   
     de mà del sistema d'aspiració ultrasònic Sonopet iQ o equivalent                                                                                                   
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 2110       MATERIAL: 30060566                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Equip de tubs de material plàstic. Estèril,un sol ús.Compatible amb peça de mà del sistema d'aspiració ultrasònic Sonopet iQ o equiv alent                         
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 2120       MATERIAL: 30060567                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Terminal recta punta estàndar 20cm,mides:205mm+/-5mm de longitud, Øext 1 ,92mm,Øint 1,5mm,de titani.Estèril,un sol ús.Compatible amb peça de mà del                
     sistema d'aspiració ultrasònic Sonopet iQ o equivalent                                                                                                             
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 2130       MATERIAL: 30060714                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Terminal corba  p/micro 12,15cm+/-1cm long,Øext 1,93/Øint 1,57mm ,incloucànula polímer de silicona,per a ressecció de tumors cerebral                              
     s,titani,.Lliure làtex,estèril.Compat equip i peça de mà 36KHZ i unitat electroquirúrg ultrasónic,tipus Cusa Exel+ o eq.                                           
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 2140       MATERIAL: 30061685                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Electrocauteri bipolar de punta llaç amb bateria,de 7mm part activa,tija flexible,mànec  d'activació manual de coagulació, d'alta te mperatura                     
     (1204°C),longitud total sense tapa protectora 18,9cm+/-1cm (amb tapa 23cm).Estèril,d'un sol ús.                                                                    
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 2150       MATERIAL: 30062255                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Elèctrode punta agulla esmolada per a coagulació monopolar, aïllat,d'acer i aillament de plàstic.Lliure de làtex,estèril, un sol ús. Compatible amb                
     unitat d'alta i/o baixa  freqüència tipus Hyfrecator, o equivalent.                                                                                                
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 2160       MATERIAL: 80011033                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Peça de mà recta curta, mida 2x 13 cm ,de plàstic rígid.Longitud cable 5 ,2m. Freqüència 23kHZ.Lliure de làtex,no estèril,reutilitzab le,compatible                
     sistema ultrasons Sonastar o equivalent                                                                                                                            
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  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 2170       MATERIAL: 80012597                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Peça de mà d'aspirador ultrasònic per a procediments quirúrgics,de 36kHz per a cirurgia oberta.Mida 13,9+/-1cm. Fragmenta,emulsiona i aspira els                   
     teixits.Reutilitzable. Compatible amb sistema Ultrasònic CUSA EXcel + o equivalent                                                                                 
    

  SOL.COMANDA: 1101351790    POSICIÓ: 2180       MATERIAL: 80012598                                                                                                       
     Descripció llarga:    
     Peça de mà d'aspirador ultrasònic per a procediments quirúrgics,de 23kHz per a cirurgia tancada(recte).Mida 22,2+/-1cm. Fragmenta,em ulsiona i                     
     aspira els teixits.Reutilitzable. Compatible amb sistema Ultrasònic CUSA EXcel + o equivalent                                                                      
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Modeloss yy Guíaa dee laa fichaa técnicaa electrónicaa individuall dell producto,, páginaa 11 yy 22  



Guía informativa de la ficha de la oferta técnica 

Tal como se indica en el pliego, en el apartado 10.1.1, en este anexo se detalla la información de la ficha 
técnica electrónica individual del producto. 

A continuación se detalla cada uno de los campos de la ficha individual del producto con el significado 
de cada uno de ellos y, en algunos casos, se hacen indicaciones más específicas. Los datos con los que se 
deben completar estos campos se deben obtener del documento de oferta económica 
Licitacion1100XXXXXX.xls que se anexa en el anuncio de la licitación de la Plataforma Pública de 
Contratació electrónica de la Generalitat de Catalunya, en el apartado documentación, dentro de la 
Documentación que hay en 1100XXXXXX MODELO OFERTA TÉCNICAS Y ECON.zip

Muestra de la oferta económica

1. Ficha técnica individual del producto, página1

En principio, está previsto que sólo haya una sola página para cada ficha técnica individual pero para 
aquellos productos que requieren más espacio del destinado para describir el material que se 
propone, se ha creado una segunda hoja para descripciones extra largas. 

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Área DATOS DE LA LICITACIÓN
Esta área contiene:
- Datos de identificación de la licitación
- Datos de cada artículo detallado en el ANEXO D. SE LA CABECERA DE LAS DOS PÁGINAS

Nombre del campo casuística Origen del dato

Núm. de expediente Código numérico de la licitación Estos datos se obtienen de la oferta 
económica.

Descripción 
expediente

Título de la licitación que describe la naturaleza del 
material que se presenta 

Código SAP Código del material, cuando la licitación se 
presenta detallando este código

Código Agrupador Código que se utiliza cuando la licitación se 
presenta agrupando los materiales en un código, 
en lugar del código detalle del material



(Continuación)
Nombre del campo casuística Origen del dato

Descripción código SAP 
o código Agrupador

Detalle de la descripción del código que se haya 
utilizado en la licitación: la del código SAP para la 
licitación que se presenta por código detalle, o la 
del código agrupador para licitaciones con este 
tipo de código

Estos datos se obtienen de la oferta 
económica.

Lote Informa el lote del material 

Tipo oferta Indica el tipo de oferta de la ficha presentada: 
B = oferta base
V = oferta variante

Cuando se aceptan ofertas variantes, a 
la oferta especifica 

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (Continuación)

Área DATOS DEL LICITADOR
En este apartado, se deben informar los datos de la empresa licitadora y los datos Descripción breve y ampliada del 
producto que propone el proveedor para el MATERIAL que se ofrece a la solicitud del ICS.
Los datos de este apartado tienen que mostrar la descripción de su producto y de sus datos técnicos, argumentada con 
el máximo detalle (product data).

Datos específicos de identificación de la empresa
NIF de la empresa
Nombre de la empresa
Datos del producto específicos
Marca comercial / Modelo Informar la marca comercial del material ofertado
referencia distribuidor Indicar la referencia que el material tiene para la empresa licitadora
referencia fabricante Informar la referencia del fabricante
especificaciones técnicas

Material de fabricación Detallar el material en el que está fabricado el material ofertado. En el caso que 
haya más de un componente con diferentes materiales de fabricación, indicar cada 
elemento y su composición, separando un elemento del otro.
ejemplo:
Catéter: PUR, recubrimiento hidrófilo // Balón: marcadoras radiopacos de Plata + 
iridio, recubierto hidrófilo

medidas Se debe indicar las medidas del material. Si hay más de un elemento, indicar las 
medidas de la misma forma que la composición, separando un elemento del otro.
ejemplo:
Catéter: 9mmx6cm, diam. // Introductor 6F // Introductor 0,035 "/ 0,89mm
EN NINGÚN CASO, informar en este apartado las medidas del embalaje del material 
ofertado. Este dato se informará a la ficha de Atributos Logísticos, que sólo deben 
presentar los proveedores adjudicatarios

Método de esterilización En caso de que el material sea estéril, indicar el método de esterilización.
Si no es estéril el material, indicar NO APLICA

Especificaciones técnicas (continuación)



Envasado del material ofertado Se trata de indicar si el material va envasado individualmente, en cajas de 10 
unidades, o blíster de 25 unidades, o simplemente individual

Descripción breve del producto Es la denominación breve que la empresa tenga por el producto

Descripción ampliada del 
producto

Es la descripción completa de todas las características del producto

Imagen de la referencia Fotografía del producto en concreto. Deberá mostrar una imagen de la referencia 
en concreto que permita apreciar sus características

Datos de acreditaciones

En este apartado se recogen todas las normativas que se puedan acreditar del material ofertado 

Marcado CE / Tipo de clase Marcado CE = SI
Cuando el material tiene Marcado CE, informar el número de la Directiva europea 
que acredita el marcado. 
Ejemplo: Directiva europea 93/42 / CEE
Marcar CE = NO
Cuando el material NO tiene Marcado CE, DEJAR EN BLANCO ESTE CAMPO
Lo que se informa en este campo, se deberá informar en el documento Anexo B2 
Lista Resumen.
Tipo de clase: Indicar el tipo de clase que la Directiva ha determinado para el 
material

Cumplimiento Apartado 13 
Anexo 1 RD 1591/2009 
regulación prod sanitarios

Indicar con SI / NO el cumplimiento de esta norma

Otras acreditaciones y / o auto 
certificación

Indicar otras acreditaciones que pueda tener el material ofertado. En este caso, 
indicar nombre de la AGENCIA ACREDITADORA y el número de certificación

2. Ficha técnica individual del producto, página 2

En esta ficha hay los mismos datos que en la página 1, excepto que la imagen de la referencia no 
está y en su lugar hay un solo campo para la descripción ampliada del producto.

Si es cree necesario, utilizar este espacio para facilitar información técnica ampliada



FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

Dades de la licitació Codi SAP

Núm. expedient Descripció expedient

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF  Nom   Fabricant (SI / NO) Distribuïdor (SI / NO)

Dades del producte específic Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat * Mètode d'esterilització *

Material de fabricació *

Mides del material ofertat *

Descripció breu del producte * S’han de descriure els paràmetres REALS que l’empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material

Descripció ampliada del producte Imatge de la referència

Dades d'acreditacions
Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC Logo de l'empresa

(SI/NO)

Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material 

Marca comercial/Model

Referència distribuïdor

Referència fabricant

Subministrament agregat d' Electrocirurgia bàsica general i material per a cirurgia per ultrasóCS/CC00/1101351790/23/AMUP

Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris 

Marcat CE/Tipus de classe

Altres acreditacions i/o auto certificació

Institut Català de la Salut ANNEX D1 - FitxTecIndv_pag1.xls



FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

Dades de la licitació Codi SAP

Núm. expedient Descripció expedient

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF  Nom  Fabricant  Fabricant (SI / NO) Distribuïdor (SI / NO)

Dades del producte específic Especificacions tècniques de la referència ofertada

Material de fabricació *

Mides del material ofertat *

Descripció ampliada del producte

Marca comercial/Model Envasat del material ofertat *

Referència distribuïdor

Referència fabricant

Subministrament agregat d' Electrocirurgia bàsica general i material per a cirurgia per ultrasóCS/CC00/1101351790/23/AMUP

Institut Català de la Salut ANNEX D1 - FitxTecIndv_pag2.xls
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1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels 
productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

DADES DE LA LICITACIÓ
En aquesta àrea només s’informen les dades d’identificació de la licitació
Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s’informin les dades bàsiques de la 
licitació

Núm. d’expedient Codi numèric de la licitació

Descripció expedient Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta 

Àrea DADES DEL LICITADOR
En aquesta àrea s’indica:
- NIF i nom de l’empresa

NIF
Nom 

Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades
En aquesta àrea s’indica el Resum de les fitxes presentades a la licitació
Per a les fitxes creades manualment o a partir d’altres sistemes, en aquest apartat es tracta d’informar les dades que 
es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació
Lot Informa el lot del material presentat

Codi agrupador En cas que  la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp 

Codi SAP Si la licitació és per codi SAP, la informació estaré en aquest camp

Tipus Oferta
Indica el tipus d’oferta de la fitxa presentada: 
B = oferta base
V = oferta variant

GTIN (EAN) Indicar aquesta dada del producte ofertat

Referència proveïdor Indicar aquesta dada del producte ofertat

Referència distribuïdor Indicar aquesta dada del producte ofertat

Marca Indicar aquesta dada del producte ofertat

Normativa

Marcatge conf CE (SI/NO) Si les fitxes s’han creat manualment, indicar la dada que s’ha informat en aquest 
camp a la fitxa tècnica individual

Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 
regulació prod sanitaris (SI/NO)

Si les fitxes s’han creat manualment, indicar la dada que s’ha informat en aquest 
camp a la fitxa tècnica individual

Altra normativa Si les fitxes s’han creat manualment, indicar la dada que s’ha informat en aquest 
camp a la fitxa tècnica individual



RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. expedient

Descripció expedient

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF Nom 

Marcatge conf 
CE (SI/NO)

Compliment de 
l'apartat 13 Annex 

1 RD 1591/2009 
regulació prod 

sanitaris 
(SI/NO)

Codi 
agrupadorLot Codi SAP Tipus 

Oferta GTIN (EAN) MarcaReferència proveïdor Referència 
distribuïdor Altres normatives

Normativa



AANNEXX -- D33 -- Fitxaa Requisitss Obligatt complimentt 

No hi ha

 



AANNEXX –– D44 -- Fitxaa Criteriss Addicionalss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











































































AANNEXX E11 -- Presentacióó dee mostress  
(Noo hii ha)) 



AANNEXX FF -- Especificacionss tècniquess dee laa fitxaa d’atributss logísticss -- adjudicatarii 



Página 1

GDSN name (3.1) Atributo M/O/D Descripción Nivel jerárquico Trading partner 
dependent AVP

Repeatable 
AVP Code Lists

GS1Spain_HealthcareFileNumber Número de expediente para el que el que el 
artículo ha sido adjudicatario (cuando se 
informe para el GLN del ICS)

D Obligatorio para adjudicatarios Base Unit Yes No

GS1Spain_HealthcareRecipientClassificationNuCódigo SAP asignado por el ICS (cuando se 
informe para el GLN del ICS)

D Obligatorio para adjudicatarios Base Unit Yes No

gtin Código EAN (GTIN) M Es el código del producto (antes conocido como 
EAN 13).  Es necesario escribir un código de 
catorce posiciones donde el primer número será 
un 0

All

additionalTradeItemIdentification
si
additionalTradeItemIdentificationTypeCode  
="SUPPLIER_ASSIGNED"

Referencia interna
Parte responsable de la referencia interna

O Referencia interna del proveedor Base Unit

additionalTradeItemIdentification
si
additionalTradeItemIdentificationTypeCode  
="MODEL_NUMBER"

Referencia interna
Parte responsable de la referencia interna

O Modelo Base Unit

additionalTradeItemIdentification
si
additionalTradeItemIdentificationTypeCode  
="INDUSTRY_ASSIGNED"

Referencia interna
Parte responsable de la referencia interna

O Codigo nacional para productos farmaceuticos Base Unit

targetMarketCountryCode Mercado Objetivo (País) M Código que identifica una subdivisión de país, 
como un estado o una provincia.  Para detallar 
esta información se utiliza el códigon numérico 
ISO3166.

All 724 - España
276 - Alemania
056 - Bélgica
840 - Estados Unidos
250 - Francia
528 - Holanda
380 - Italia
620 - Portugal
826 - Reino Unido
756 - Suiza
442 - Luxemburgo
040 - Austria
208 - Dinamarca

InformationProvider/GLN Proveedor de la información (GLN) M Punto Operacional(GLN) del proveedor de la 
información.

All

additionalPartyIdentification 
si
additionalPartyIdentificationTypeCode
="EU_VAT_IDENTIFICATION_NUMBER"

Tipo de código adicional de proveedor
NIF

M NIF de la empresa All

InformationProvider/partyName Proveedor de la información (Nombre) M Nombre del proveedor de la información en texto 
claro.

All

tradeItemUnitDescriptorCode Descripción codificada del artículo M Descripción codificada del artículo que indica que 
tipo de artículo estamos definiendo.

All BASE_UNIT_OR_EACH - Unidad base
CASE - Caja
DISPLAY_SHIPPER - Expositor
MIXED_MODULE - Módulo mixto
MULTIPACK - Pack
PACK_OR_INNER_PACK - Embalaje o embalaje 
no comercializable
PALLET - Pallet
PREPACK - Preempaquetado
PREPACK_ASSORTMENT - Surtido 
preempaquetado
SETPACK - Kit

isTradeItemABaseUnit ¿Es unidad base? M Indicado de si el artículo es unidad base(Y) o no 
(N).

All



Página 2

GDSN name (3.1) Atributo M/O/D Descripción Nivel jerárquico Trading partner 
dependent AVP

Repeatable 
AVP Code Lists

isTradeItemAConsumerUnit ¿Es unidad de consumo? M Indicado de si el artículo es unidad de 
consumo(Y) o no (N).  Una unidad de consumo 
es aquella unidad que puede pasar por el TPV de 
una tienda.

All

isTradeItemADespatchUnit ¿Es unidad de expedición? M Indicador de si el artículo es unidad de 
expedición(Y) o no (N).  Una unidad de 
expedición es aquella unidad preparada para ser 
manipulada durante el proceso de envío, 
transporte y almacenamiento.

All

isTradeItemAnInvoiceUnit ¿Es unidad de facturación? M Indicado de si el artículo es unidad de 
facturación(Y) o no (N).  El artículo es unidad de 
facturación si se detallará el mismo en la factura.

All

isTradeItemAnOrderableUnit ¿Es unidad de pedido? M Indicador de si el artículo es unidad de pedido(Y) 
o no(N).  Una unidad de pedido es aquella unidad 
jerárquica sobre la que el proveedor aceptará 
pedidos de sus clientes.

All

isTradeItemAVariableUnit ¿Es artículo de medida variable? M Indicador de si el artículo es unidad variable(Y) o 
no(N).

All

Descriptions must been written in the 
Language from the Market we are publissing 
for

Idioma para todas las descricpiones = ES M All ES - Español
DE - Alemán
EN - Inglés
FR - Francés
IT - Italiano
NL - Holandés
PT - Portugués
EU - Euskera
CA - Catalán
GL - Gallego
DA - Danés

brandName Marca M Nombre de la marca del artículo. All
functionalName Nombre funcional M Describe el uso de un producto o servicio por 

parte del consumidor.  Debería ayudar a clarificar 
la clasificación de producto asociada al GTIN.

All

tradeItemDescription Descripción M Descripción del artículo indicado en formato libre. All

depth Profundidad (con embalaje) M Profundidad del artículo incluyendo el embalaje. All

height Alto (con embalaje) M El alto del artículo incluyendo el embalaje. All
width Ancho (con embalaje) M Ancho del artículo incluyendo el embalaje. All
grossWeight Peso Bruto M Peso del artículo incluyendo el embalaje.  En el 

caso de la paleta, el peso bruto incluyen también 
el peso de la misma.  El peso bruto es obligatorio 
cuando se detalla como "Unidad de pedido"

All

minimumTemperature 
with 
temperatureQualifierCode=STORAGE_HAND
LING

Mínima temperatura de almacenamiento D Temperatura mínima permitida para el artículo 
durante el proceso de almacenamiento

Base Unit

maximumTemperature
with
temperatureQualifierCode=STORAGE_HAND
LING

Máxima temperatura de almacenamiento D Temperatura máxima permitida para el artículo 
durante el proceso de almacenamiento

Base Unit

isPackagingMarkedReturnable Embalaje marcado como retornable(s/n) M All



Página 3

GDSN name (3.1) Atributo M/O/D Descripción Nivel jerárquico Trading partner 
dependent AVP

Repeatable 
AVP Code Lists

hasBatchNumber Tiene número de lote(s/n) D Marca para indicar si el artículo base tiene 
asignado y marcada el número de lote.  Un 
número de lote es un código asignado por el 
fabricante para indicar aquellos artículos que 
pertenecen a un mismo lote de fabricación.  Se 
diferencia del número de serie ya que el número 
de serie identifica de forma única a cada artículo.

Base Unit

serialNumberLocationCode Número de serie del producto o del embalaje D Valor numérico o alfanumérico individual de un 
producto o embalaje

Base Unit MARKED_ON_PACKAGING - Número de Serie en 
el embalaje
MARKED_ON_PACKAGING_INSERT - Número de 
Serie en el interior del embalaje
MARKED_ON_TRADE_ITEM - Número de Serie 
en el producto
NOT_MARKED - Sin Número de Serie
UNKNOWN - Número de Serie desconocido

gpcCategoryCode Brick de la Global Product Classification M Código de la clasificación global de producto 
GS1. Código del Brick conforme a la GPC.

All

orderingUnitOfMeasure Unidad de medida de pedido D Base Unit
effectiveDateTime Fecha efectiva M Fecha en la que la información contenida en los 

datos maestros es válida.  Esta fecha efectiva 
puede utilizarse en una oferta inicial o para 
marcar un cambio en la información.

All

publicationDateTime Fecha de publicación M Fecha en la que los datos asociados al producto 
están disponibles para ser consultados y 
sincronizados.

All

startAvailabilityDateTime Fecha de inicio de disponibilidad M Fecha en la que el artículo está disponible para el 
comprador, incluyendo los productos y servicios 
estacionales y temporales.

All

minimumTradeItemLifespanFromTimeOfArrival Período de vida en fecha de entrega D Fecha mínima con la que se garantiza la entrega 
de cualquier producto

Base Unit

classOfDangerousGoods Clase de mercancía peligrosa D Base Unit 1 - Materias y objetos explosivos
2 - Gases
3 - Líquidos inflamables
4.1 - Materias sólidas inflamables, materias 
autorreactivas y materias explosivas 
desensibilizadas sólidas
4.2 - Materias que pueden experimentar inflamación 
espontánea
4.3 - Materias que en contacto con el agua 
desprenden gases inflamables
5.1 - Materias comburentes
5.2 - Peróxidos orgánicos
6.1 - Materias tóxicas
6.2 - Materias infecciosas
7 - Materias radioactivas
8 - Materias corrosivas
9 - Materias y objetos que presentan peligros 
diversos

unitedNationsDangerousGoodsNumber Número de mercancía peligrosa según la ONU D Base Unit

orderQuantityMinimum Cantidad mínima de pedido D Representa una cantidad mínima de pedido 
acordada.  Este dato a aplica a cada uno de los 
pedidos, puede ser un valor fijo para cada 
mercado objetivo.

Base Unit

NextLowerLevelTradeItemInformation-gtin Código EAN (GTIN) contenido1 M Codigo GTIN de la unidad jerarquica 
directamente inferior

Case and Pallet

NextLowerLevelTradeItemInformation-
quantityOfNextLowerLevelTradeItem

Cantidad contenida Cantidad contenida de la unidad jerarquica 
directamente inferior



Página 4

GDSN name (3.1) Atributo M/O/D Descripción Nivel jerárquico Trading partner 
dependent AVP

Repeatable 
AVP Code Lists

uniformResourceIdentifier
with
referencedFileTypeCode=DOCUMENT

URI del fichero (URL) D Literal de caracteres que se refiere a un recurso 
de Internet, las URLs puede referirse a 
documentos, recursos, …

Base Unit

uniformResourceIdentifier
with
referencedFileTypeCode=PRODUCT_IMAGE

URI del fichero (URL) D Literal de caracteres que se refiere a un recurso 
de Internet, las URLs puede referirse a 
documentos, recursos, …

Base Unit

uniformResourceIdentifier
with
referencedFileTypeCode=SAFETY_DATA_SH
EET

URI del fichero (URL) D Literal de caracteres que se refiere a un recurso 
de Internet, las URLs puede referirse a 
documentos, recursos, …

Base Unit

discontinuedDate Fecha de discontinuidad por fin de producción D Fecha en la que el artículo deja de estar 
disponible para el comprador, incluyendo los 
productos y servicios estacionales y temporales.

All

firstOrderDateTime Primera fecha de pedido D All
lastOrderDateTime Última fecha de pedido D All
GS1Spain_isSafetyDataSheetRequired Ficha de datos de seguridad D Base Unit No No
GS1Spain_dangerousnessCode Indicador de peligrosidad1 O Base Unit No Yes EX - explosivo

CB - comburente
I - irritable
INF - inflamable
T - tóxico
CR - corrosivo
N - nocivo
C - contaminante
SR - sin riesgo
PMA - Para-Metoxianfetamina
IN - Infeccioso
CA - Cancerígeno


