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1. ENCARREC

L’Enginyer Técnic Forestal, Eduard Bonet Garriga, amb numero de col-legiat 4.886, pel
Col-legi d’Enginyers Técnics Agricoles i Forestals de Catalunya, redacta la seguent
memoria a peticié de I'’Ajuntament de Callus pel “Projecte d’execucio de les actuacions de
manteniment i conservacio de lleres publiques en trams urbans”.

2. ANTECEDENTS

El riu Cardener, al seu pas per Callus, presenta una important invasiéo de la canya
americana (Arundo donax) a la seva llera i d’algunes altres espécies arbories al-ldctones
com les acacies. En general la gestié dels ultims anys ha estat inexistent en aquest ambit,
tot i aixi trobem alguns albers, salzes blancs o freixes de fulla petita aixi com també
canyis i boga vora el riu.

Els boscos de ribera sén boscos caducifolis que creixen a banda i banda dels cursos
fluvials sobre sols que, a partir d'una certa profunditat, acostumen a estar amarats
d’aigua provinent del riu o torrent vei (aigua freatica). A l'area mediterrania i
submediterrania son els boscos més productius perqué rarament els falta I'aigua, el
principal factor limitador del creixement de la vegetacié en aquestes arees. Si a aquest fet
hi afegim la riquesa en nutrients minerals que acostuma a caracteritzar els sols formats a
partir de sediments portats per les aiglies fluvials (al-luvions), no és d’estranyar que
les alberedes, els boscos que corresponen a la major part de les ribes amb sols profunds
dels rius i rieres del Bages, puguin superar facilment els 20 metres d’al¢aria. La vegetacio
dels boscos de ribera esta adaptada a les inundacions periddiques que eventualment
poden tombar o arrancar arbres i arbustos.

A mesura que ens allunyem del riu, la profunditat mitjana del nivell freatic augmenta i aixo
condiciona la distribucié dels arbres. Aixi, al Bages, el salze blanc (Salix alba)i el vern
(Alnus glutinosa) sempre viuen arran d’aigua, mentre que l'alber o auba (Populus alba),
el freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia ssp. angustifolia)i el pollancre
(Populus nigra) toleren millor la secada i poden arribar a créixer en indrets on la
profunditat de 'aigua freatica ronda els 2 m.

Vora les rieres que a l'estiu solen portar poca aigua, no acostuma a haver-hi ni salzes
blancs ni verns, mentre que els oms (Ulmus minor) guanyen terreny. L’'om és I'espécie
menys exigent pel que fa a humitat edafica ja que, barrejat sovint amb els roures, pot
viure en sols de nivell freatic profund (3 m) i oscil-lant, relativament secs a l'estiu. La
immensa majoria dels oms que podem veure sén petits rebrots de soca. D’'oms grossos
gairebé no en queden a Europa, per culpa d’una forma molt virulenta de grafiosi, una
malaltia fungica transmesa per un escarabat barrinador que va arribar a Catalunya a
comengament de la década de 1980.
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L’ambit del bosc de ribera, a causa de la seva fertilitat, ha estat molt explotat per 'home
des de temps immemorials i, per aquest motiu, costa trobar retalls de bosc prou madurs
per ser considerats representatius de la vegetacié potencial. De fet, als dominis del bosc
de ribera és frequent trobar-hi arbres forans plantats per I'home amb la intencio
d'aprofitar-ne la fusta. EI més frequent és el pollancre del Canada
(Populus x canadensis), originat per la hibridacié entre el pollancre europeu (Populus
nigra) i la carolina (Populus deltoides), un pollancre america. Aquestes pollancredes
d’arbres alineats no es poden considerar boscos, sin6é simples arbredes on es conrea la
fusta. Amb les mateixes intencions que en el cas del pollancre del Canada, perd en
menor grau, a Catalunya també es conrea el platan (Platanus x hispanica). Aquest arbre
tipic dels nostres carrers i passeigs és un hibrid entre el platan nord-america (Platanus
occidentalis) i el platan d’orient (Platanus orientalis), originari de la peninsula Balcanica.
Els platans hibrids es poden reproduir per llavor i no és rar trobar exemplars
subespontanis nascuts sense que ningu els hagi plantat.

A més de les espécies citades, a I'ambit del bosc de ribera podem trobar d’altres arbres
al-ldctons que, plantats originariament amb intencions ornamentals o reforestadores, han
esdevingut subespontanis en aquest ambient tan acollidor. En s6n exemples dues
espécies nord-americanes: I'acacia falsa o robinia (Robinia pseudoacacia) i el negundo
(Acer negundo).

També es poden trobar associats als nostres boscos de ribera arbustos com els tamarius
(Tamarix canariensis i Tamarix africana) -indicadors d’aiglies riques en sals-, la sarga
(Salix eleagnos) i el gatell (Salix cinerea ssp. oleifolia). Per sota dels grans arbres és facil
trobar-hi I'ar¢ blanc (Crataegus monogyna), un petit arbre caducifoli que sovint es manté
en estat arbustiu; el sanguinyol (Cornus sanguinea), un gran arbust caducifoli de
branquillons rogencs; I'esbarzer (Rubus ulmifolius); el romeguerdé (Rubus caesius), un
parent de I'esbarzer, igualment espinds, perd de tiges més febles; i, per acabar-ho
d’embolicar, '’heura (Hedera helix).

Com a herbes tipiques de I'estrat herbaci de les alberedes podem citar la lleteressa de
bosc (Euphorbia amygdaloides), el fenas bosca (Brachypodium sylvaticum) i
I'enfiladis llupol (Humulus lupulus), que s'utilitza per aromatitzar la cervesa.
FreqUentment, alla on antigament hi havia boscos de ribera, ara hi trobem conreus o
canyars. A diferéncia del canyis (Phragmites australis), que €s una planta autoctona, la
canya (Arundo donax) és originaria del centre d’Asia i va ser introduida a Europa per la
seva utilitat.

Els boscos de ribera sén ecosistemes molt rics en aliments, amb abundancia de fruits i
d’'invertebrats. Malgrat que acostumen a ser d’extensidé reduida, presenten diferents
estrats i bandes de vegetacié i, a més, tenen l'aigua ben a la vora. Tot aixd els converteix
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en petits oasis, sovint enmig de zones fortament transformades, fonamentals per a molts
animals, especialment per a les aus. De fet, els boscos de ribera son els habitats amb
una major diversitat d’aus a tot Europa i les densitats poden arribar a ser de 50 ocells per
hectarea. S’hi poden trobar espécies de vertebrats tipiques de les zones humides i
dels ecosistemes fluvials, i també d’altres, no especialment lligades a la preséncia
d’aigua, que hi van a buscar menjar i/o refugi.

La proximitat d’'un ambient aquatic regular en un entorn relativament arid fa augmentar la
riqguesa faunistica de la zona. El bon observador podra descobrir el niu del teixidor (Remiz
pendulinus) o de l'oriol (Oriolus oriolus) entre les capgades dels arbres; el picot verd
(Picus viridis) espiant des de l'interior del seu forat al tronc d’un alber, o sentir el cant
del balquer (Acrocephalus arundinaceus) o del rossinyol bastard (Cettia cetti), entre
d’altres.

Cal destacar la presencia d’aus que realitzen la migracio aprofitant les vies fluvials i que
busquen refugi també als arbres de ribera, com el martinet de nit (Nycticorax nycticorax),
el martinet blanc (Egretta garzetta), el corb mari gros (Phalacrocorax carbo)...

A més, els boscos de ribera funcionen com a corredors bioldgics per a moltes espécies -
sobretot mamifers-, especialment en arees on els boscos naturals han estat substituits
massivament per conreus. La major cobertura vegetal d’aquests ambients facilita el
desplagament de molts animals.

Les lleres dels rius, rieres i torrents que discorren per moltes de les zones urbanes son
espais que formen part de I'entorn natural. Sovint s6n espais molt antropitzats; altres
vegades poden discorre amb menys pressid, perd en un i altre cas la seva funcionalitat
hidraulica es pot veure pertorbada per motius naturals. En aquests casos es fa necessari
plantejar una actuacié en el seu entorn fluvial amb la finalitat de no incrementar una
situacio de risc en 'ambit urba a causa d’'una avinguda.
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3. PROBLEMATICA ASSOCIADA A LA CANYA (Arundo donax)

La canya americana (Arundo donax) és una espécie al-ldctona invasora amb una
altissima capacitat d’'ocupar grans extensions, de manera rapida i amb una densitat
elevada. La seva preséncia en un talis pot implicar una greu competéncia amb les
espécies autdctones existents o les que es proposin plantar posteriorment a la seva
eliminacié. A més, el desenvolupament del seu rizoma (arrels) en grans masses pot ser
contraproduent respecte a I'estabilitat dels talussos de la llera, ja que pot desplagar-se en
bloc.

La canya americana és molt susceptible de ser arrossegada durant les avingudes i, per
tant, d’acumular-se a l'entrada de ponts i guals i d’altres infraestructures que creuin
I'espai fluvial, reduint la seva capacitat de desguas.

La canya americana presenta un bon sistema rizomatds: es tracta d’un sistema de tiges
horitzontals i subterranies amb aspecte d’arrel que adquireixen importants
desenvolupaments, de manera que, en cremar la seva part aéria o simplement tallant- Ia,
rebrota rapidament i els resultats obtinguts, al cap dels mesos, sén ben poc satisfactoris.

Desplagament de la vegetacio i fauna autoctona

Ocupa espais degradats amb molta facilitat i amb elevada rapidesa, impedint que les
espécies autdctones puguin reaccionar i recolonitzar els espais després d’una
pertorbacio. L’elevada densitat que té la planta dificulta qualsevol tipus de coexisténcia
amb altres espécies ja que impedeix la penetracié de la llum a linterior dels nuclis.
Aquest canvi en la vegetaciéo propia d’una zona té un efecte directe en la fauna
associada.

Impacte paisatgistic

Tendeix a ocupar tota la superficie disponible, especialment en arees sense vegetacio o
amb vegetacio baixa. Per una banda, la canya crea una barrera a I'hora d’apropar-se als
cursos fluvials degut a la seva densitat i distribucié lineal al llarg dels marges del riu. El fet
que desplaci la vegetacio de ribera autdctona fa que s’elimini totalment la tipica estampa
d’'aquests espais i, amb ella, 'ombra que aquests generen i que confereix un ambient
fresc apte per a passejades o estades.

Inestabilitat de talussos

Si bé inicialment sembla que la canya americana pot contribuir a estabilitzar talussos, a la
llarga, el propi pes de la massa vegetal provoca despreniments.
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Modificacié de cursos fluvials i creacié de taps a la llera de rius i rieres

A diferencia del canyis (Phragmites australis), amb capacitat per tombar-se en situacié
d’avinguda, la canya americana (Arundo donax) es trenca o s’arrenca facilment del sol
degut a la poca flexibilitat que presenta. Aquest fet pot comportar taps als punts en que la
llera s’estreny i, per tant, provocar desbordaments.

Elevat consum hidric.

El consum d’aigua de la canya americana és molt superior al de les espécies autdoctones
de ribera, fet que agreuja I'escassetat d’aigua existent en rius de poc cabal.

Gran cost de manteniment

El creixement d’aquesta planta és molt gran de primavera a tardor i, en é&poques
favorables, pot créixer més d’'un metre al mes. Per tant, la seva eliminacié implica fer- ne
un manteniment constant i costés.

Es important, doncs, actuar contra la canya americana en els primers estadis del seu
desenvolupament per evitar que envaeixi noves zones i incrementi els recursos
necessaris per a la seva eliminacié. Aixi mateix, és convenient plantejar, de manera
successiva durant un temps continuat, treballs de manteniment, ja que amb una sola
actuacié és dificil aconseguir la seva total eliminacié.

Problemes de plagues
Els ambients monoespecifics son espais favorables per a les espécies “plaga”, alhora que

poden esdevenir refugi de rosegadors. No erradicar la canya americana suposa deixar
una porta oberta a recomencar el problema, pel que es recomana la seva total eliminacio.
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4. OBJECTE DEL PROJECTE | AMBIT

Els principals objectius d’aquesta actuacio son:

- Conservar i millorar I'estat ecologic del riu Cardener al seu pas per Callus.

- Realitzar un control i eliminacié d’espécies vegetals invasores i de mal comportament
hidraulic, basicament Arundo donax (canya).

- Desbrossada de la zona d’actuacié mitjangant desbrossada manual, en zones que
calgui preservar i mecanitzada en la resta de zones amplies.

- Plantacié d’espécies autoctones de vegetacio de ribera.

- Millorar I'estat de conservacio de la llera del riu Cardener per tal de garantir la seguretat
hidraulica en cas d’avinguda.

A curt termini es pretén erradicar la canya americana, I'esbarzer i els arbres al-loctons i
també sanejar els pollancres i albers que es vagin trobant i que molts d’ells presenten un
important risc de caiguda.

Per tal d’evitar la proliferacié d’aquestes espécies foranies també es sembrara plantes
herbacies autdctones de baix manteniment.

L’ambit d’actuacié correspon al marge dret del riu Cardener en el seu pas per el municipi
de Callus, en concret el tram objecte d’estudi, amb una longitud de 230 m, es troba
adjacent al poligon industrial de Els Manxons. El tram s’inicia en el punt d’on deriva el
canal lateral al riu, a I'algada del sobreeixidor, i finalitza en el pont de la carretera BV-
3003 que creua el riu Cardener.

Les actuacions preveuen, per una banda, la retirada de canya Arundo donax situada en
terreny normal i, per altre banda, la desbrossada de nuclis situats sobre un tram amb
escullera. Per damunt dels nuclis de canya desbrossats en escullera, es preveu la
col-locacié de manta de llana i un posterior aport de terres amb la finalitat d’evitar el seu
rebrot.

Finalment, es contempla la retirada d’alguns individus arboris, aixi com la revegetacio de
I'ambit mitjancant la sembra, i la plantacié d’altres exemplars d’arbres

Totes les actuacions previstes es situen en el marge dret del riu Cardener.

Eduard Bonet Garriga
Enginyer técnic forestal



Projecte d’execucioé de les actuacions de manteniment i conservacié de lleres publiques en trams urbans

5. DESCRIPCIO DE LA ZONA D’ACTUACIO

Les dues ribes del Cardener al seu pas per Callus, es troben col-lapsades
majoritariament de canya. Passats els primers 10 o 15 metres trobem espais més oberts
amb boscos de pi blanc i alguns albers for¢ca degradats.

A la primera linia de la llera trobem canyis i boga, que no s’eliminara, barrejats amb
esbarzer i romeguerd. Just després trobem la canya que ocupa una amplada d’'uns 15
metres.

L’accés a la llera és senzill i s’accedeix per vora un camp de conreu que hi ha situat a la
banda sud de la zona on actuar. Just passat el pont direccié Sant Mateu de Bages a ma
dreta tenim una pista que ens porta just fins aquets conreu.

Els treballs s’hauran d’iniciar al sud de la zona d’actuacié i anar avangant cap al nord, ja
que a l'oest de la zona d’actuacio hi trobem un canal industrial que no permet el pas ni de
maquinaria ni de persones.

L’ambit d’actuacié de la llera és en un 90% practicable per a I'accés rodat de maquinaria.

Trobem uns 15-20 arbres (acacies) que caldra tallar ja que sén espécies al-loctones.

Si es troben roures o alzines es realitzara una seleccio de tanys en cada soca per tal de
deixar el millor peu o els millors peus i també una poda baixa fins un 2 metres d’algada.
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6. DESCRIPCIO DELS TREBALLS FORESTALS DE MANTENIMENT |
CONSERVACIO A REALITZAR

1 - Replanteig de I'obra

2 - Desbrossada d’alta densitat

3 - Eliminacié de la canya

4 - Tala d’arbres

5 - Plantacio d’arbres

6 - Plantacio d’herbacies autoctones
7 - Col-locacié malla organica

8 - Col-locacioé manta de llana

9 - Aportacio de terra

1 - Replanteig de I'obra

Acte de replanteig de I'obra on es reuniran sobre terreny, el director facultatiu de I'obra i
un representant de I'empresa que realitzara els treballs forestals. En aquesta visita s’ha
de definir clarament la zona d’actuacid. Si es creu necessari es marcaran els arbres o
branques a talar. Caldra deixar molt clar el métode d’eliminacié de la canya i el tipus de
desbrossada que cal portar a terme. Els claps de canyis o boga han de quedar clarament
delimitats en 'espai.

2 - Desbrossada d’alta densitat

Desbrossada de I'estrat arbustiu, principalment esbarzer, romegueré i algun altre matoll,
amb desbrossadora manual (talus) per tal de respectar els claps de canyis. En les zones
on només tinguem esbarzer i accessibles amb maquinaria es podra realitzar una
estassada amb trituradora de martells o de cadenes.

3 - Eliminacié de la canya

Per a una eliminacié amb éxit de la canya americana és imprescindible, a més de retirar
la part aéria, eliminar totalment el rizoma.

L’eliminacié de la part aéria es pot efectuar amb una desbrossada mecanitzada o manual
en funcio del pendent i de I'accessibilitat de la zona a actuar.

En el cas del rizoma, és molt important excavar, com a minim, els primers 50-70 cm de
profunditat amb una retroexcavadora. Posteriorment, es fritura el residu vegetal (restes de
rizoma a menys d’'un cm, mida en la que ja no és possible el rebrot) mitjangant trituradora,
deixant el que resulta a la mateixa zona, fora de la llera, o bé es porta el residu a gestor
de residus vegetals. Aquesta darrera opcidé no és la prioritaria, atés que incrementa el
preu de I'actuacié pel transport i requereix el pagament d’'una taxa d’abocador.
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Per ultim, cal realitzar un repas manual de la zona i dos-tres manteniments posteriors un
cop acabada I'actuacio.

Aquestes tres intervencions (eliminacié de la part aéria, eliminacioé del rizoma, trituracio
del material i programacié de repassos manuals posteriors), son essencials per garantir
una bona execucio dels treballs, si bé no sera definitiva i caldra reprogramar, en alguns
anys successius, un seguiment i noves campanyes de manteniment de I'actuacio.

En els casos en que els nuclis de canya siguin inferiors a 5-10 m2 i estiguin aillats, es
recomana I'extraccio de la canya i el rizoma amb mitjans manuals per evitar 'afectacié de
la maquinaria en el medi.

Per assegurar que la zona d’actuacio esdevingui revegetada, cal preveure una sembra
manual amb herbacies autdctones en totes les zones on s’extreu la canya. Les llavors
haurien de ser una combinacié de diferents espécies de graminies i lleguminoses
adaptades a la zona d’aplicacié.

4 - Tala d’arbres

Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la tala dels arbres o branques . La
motoserra tindra una poténcia minima de 3,5 CV. Els arbres es talaran el més arran
possible del terra. Si es possible s’arrossegara 'arbre sencer i es destinara a biomassa,
sing, es trossejara a 0,5 metres de longitud.

Les soques s’arrencaran amb retroexcavadora i es retiraran de la zona.

També es pot eliminar les restes dels arbres i de les soques amb una trituradora
escampant I'estella pel terra homogéniament.

5 - Plantacio6 d’arbres

Plantacio d'arbre autdcton en petit format en contenidor d'1,5 a 3 |. Excavaci6 del clot de
plantacié de 30 x 30 x 30 cm amb mitjans manuals i amb primer reg.

6 - Plantacio d’herbacies autoctones.

Sembra de barreja de llavors herbacies autdctones de baix manteniment segons NTJ
07N amb mitjans manuals incloent el corronat posterior.

Les espécies seran les seglents:

-25% Trifolium repens (Trévol blanc)
-25% Lolium perenne (Margall)

Eduard Bonet Garriga
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-20% Cynodon Dactylon (Gram comu)
-15% Agropyrum repens (Gram prim)
-10% Festuca Arundinacea (Festuca alta)
-5% Medicago sativa (Alfals)

7 - Col-locacié malla organica

Malla organica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 700 g/m2, col-locada en un
terreny preparat i amb una llargaria de talus de 4 a 10 m, fixada amb grapes d'acer
corrugat en forma d'U, de 10 mm de diametre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 3
u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixacio.

8 - Col-locacioé malla organica

Manta de llana biodegradable WL300 de 300gr/m2, col-locada en un terreny preparat i
amb una llargaria de talus inferior a 4 m, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U,
de 10 mm de diametre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 4 u/m2 i amb part
proporcional de rasa superior de fixacio.

9 - Aportacio de terra
Subministrament de terra adequada d'aportacié per a poder realitzar la sembra de la

barreja de llavors herbacies autdoctones en condicions favorables per a la seva
germinacio.
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7. PRESSUPOST DELS TREBALLS FORESTALS A REALITZAR

7.1 Desbrossada d’alta densitat

1. Amidaments

Actuacio Superficie (ha)
Desbrossada d’alta densitat 0,1016
2. Taula de preus
Maquina Operari Cost unitari (€/h)
Motodesbrossadora de 2,6 CV Ped motodesbrossadora 23,85
Personal Operari Cost unitari (€/h)
Capatas Cap d’equip 27,50

3. Preus descompostos

Descripcié Cost
Replanteig de I'obra Preu (€/h) Rendiment (h/ha) Import (€/ha)
Cap d’equip 27,5 1 27,5
TOTAL 27,5
Descripcio Cost
Desbrossada del matollar Preu (€/h) Rendiment (h/ha) Import (€/ha)
Ped motodesbrossadora 23,85 510,50 12.175,43
TOTAL 12.175,43
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4. Pressupost desbrossada d’alta densitat

Actuacio Preu Amidament (ha) Subtotal (€)
(€/ha)
Replanteig de I'obra 27,5 0,1016 279
Desbrossada del 12.175,43 0,1016 1.237.02
matollar
TOTAL 1.239,81
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7.2 Eliminacié de la canya

1. Amidaments

Actuacio Superficie (ha)
Eliminacio de la canya 0,12
2. Taula de preus
Maquina . o
Operari Cost unitari (€/h)
Retroexcavadora de cadenes Maquinista forestal 80
T ta o tract b
anhqueta o fractor am Maquinista forestal 79,5
desbrossadora de martells

Personal Operari Cost unitari (€/h)

Capatas Cap d’equip 27,50

3. Preus descompostos

Descripcio Cost
Replanteig de I'obra Preu (€/h) Rendiment (h/ha) Import (€/ha)
Cap d’equip 27,5 1 27,5
TOTAL 27,5
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Descripcio Cost
Trituracié de la canyai el Preu (€/h) Rendiment (h/ha) Import (€/ha)
rizoma
Tanqueta o tractor amb 79,5 723,08 57.484,86
desbrossadora de martells

TOTAL 57.484,86
Descripcié Cost
Moviment de terres per Preu (€/h) Rendiment (h/ha) Import (€/ha)

arrencar el rizoma

Retroexcavadora de 80 1.500 120.000
cadenes
TOTAL 120.000

4. Pressupost general d’eliminacié de la canya

Actuacio Preu Amidament Subtotal
(€/ha) (ha) €
Replanteig de I'obra 27,5 0.12 3.3
Trituracié de la canyaii el
rizoma 57484,86 0,12 6898,18
Moviment de terres per
arrencar el rizoma 120.000 0,12 14.400
TOTAL 21.301,48
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7.3 Tala d’arbres

1. Amidaments

Actuacié Peus (unitats)

Tala d’arbres 8

2. Taula de preus

Maquina Operari Cost unitari (€/h)

Motoserra de 3,5 CV Peb6 motoserrista 23,85

3. Preus descompostos

Descripcio Cost
Tala d’arbres Rendiment Import
Preu (€/h) (h/unitat) (Elunitat)
Pe6 motoserrista 23,85 3,56 84,86
TOTAL 84,86

4. Pressupost tala d’arbres

Actuacio Preu Amidament (ut) Subtotal (€)
(€/unitat)
Tala d’arbres 84,86 8 678,87
TOTAL 678,87
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7.4 Plantacio d’arbres

1. Amidaments

Actuacio Peus (unitats)
Plantacié d’arbres 8

2. Taula de preus

Operari Cost unitari (€/h)
Peé forestal 15,90

3. Preus descompostos

Descripcio Cost
Plantacié d’arbres Rendiment Import
Preu (€/h) (h/unitat) (€/unitat)
Peo forestal 15,90 0,34 5.4
TOTAL 5,4

4. Pressupost general plantacié d’arbres

Actuacioé Preu Amidament (ut) Subtotal (€)
(€/unitat)
Plantacioé d’arbres 54 8 43,20
TOTAL 43,20
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7.5 Plantacio d’herbacies autoctones

1. Amidaments

Actuacio Superficie (ha)
Plantacié d’herbacies autoctones 0,2216

2. Taula de preus

(0] i Cost unitari (€/h
TR perari ost unitari (€/h)
Tract icol 5
ractor ag.rlco a amb grada, corré Conductor 7950
i sembradora
Personal Operari Cost unitari (€/h)
Capatas Cap d’equip 27,50
Material Cost unitari (€/Kg)
Llavor per sembra 5,66
3. Preus descompostos
Descripcio Cost
Replanteig de I'obra Preu (€/h) Rendiment (h/ha) Import
(€/ha)
Cap d’equip 27,5 1 27,5
TOTAL 27,5
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Descripcio Cost
Preparacié terreny per sembrar Preu (€/h) Rendiment (h/ha) Import
(€/ha)
Tractor agricola amb grada 79,5 111,35 8.852,32
TOTAL 8.852,32
Descripcio Cost
Sembra Preu (€/h) Rendiment (h/ha) Import
(€/ha)
Tractor agricola amb 79,5 90 7.155
sembradora i corro
TOTAL 7.155
Descripcio Cost
Sembra Preu (€/Kg) Rendiment Import
(Kg/ha) (€/ha)
Barreja de llavors 5,66 26,5 150
TOTAL 150
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4. Pressupost general plantacié d’herbacies autoctones

Actuacio Preu Amidament (ha) Subtotal
(€/ha) (€)
Replanteig de I'obra 27,5 0,2216 6,09
Preparacié terreny per 8.852 32 0,2216 196167
sembrar T T
Sembra 7.155 0,2216 1.585,55
Liavor 150 0,2216 33,24
TOTAL 3.586,55
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7.6 Col-locaci6é malla organica

1. Amidaments

Actuacio Superficie (m?)
Col-locacié malla organica 100% fibra de coco 1.016
2. Taula de preus
Personal Cost unitari (€/h)
Ped forestal 23,85

3. Preus descompostos

Descripcio Cost
Col-locacié malla organica 100% | Preu Rendiment (h/m?) Import
fibra de coco (€/h) (€/m?)
Peé forestal 23,85 0,218 5,2
TOTAL 5,2

4. Pressupost general col-locacié malla organica 100% fibra de coco

Actuacio Preu Amidament (m?) Subtotal (€)
(€/m?)

Col-locacié malla organica
100% fibra de coco

TOTAL

5,2 1.016 5.283,20

5.283,20
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7.7 Col-locacié manta de llana biodegradable

1. Amidaments

Actuacio Superficie (m?)
Col-locacié manta de llana biodegradable 1.016
2. Taula de preus
Personal Cost unitari (€/h)
Ped forestal 23,85

3. Preus descompostos

Descripcio Cost
Col-locacié manta de llana Preu Rendiment (h/m?) Import
biodegradable (€/h) (€/m?)
Peé forestal 23,85 0,291 6,94
TOTAL 6,94

4. Pressupost general col-locacié manta de llana biodegradable

Actuacio Preu Amidament Subtotal (€)
(€/m?) (m?)

Col-locacié manta de llana

biodegradable 6,94 1.016 7.051,04

TOTAL 7.051,04
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PRESSUPOST GENERAL DELS TREBALLS MENTENIMENT I

CONSERVACIO
Cost Amidament
Concepte (€/halut/m?m?)| (halut/m?/m3) | Subtotal (€)
Desbrossada d’alta densitat 12.202,93 0,1016 1.239.82
Eliminacié de la canya 177.876,36 0,12 21.345,16
Tala d’arbres 84,86 8 678.87
Plantacié d’arbres 5,40 8 43,20
Plantacié d’herbacies autoctones 16.184,82 0,2216 3.586,55
_ " . o
Col locaCI?ibT:Iclj?a %réjca:)nlca 100% 5,20 1016 5.283,20
CoI-Iocgcio manta de llana 6.94 1016 7.051,04
biodegradable
Aportacio de terra 6,11 609,60 3.724,65
PRESSUPOST GENERAL 42.952,49
IVA (21%) 9.020,02
TOTAL FRE S IPOST 51.972,51

(Preus unitaris extrets dels preus oficials de Forestal Catalana per 'any 2022).

A Manresa, 25 de gener de 2023
L'enginyer redactor:

Eduard Bonet Garriga
Enginyer técnic forestal
Num col 4.886
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Annex I:

Mapa topografic de 'ambit d’actuacio. E: 1:1.000
Ortofotomapa de I'ambit d’actuacié. E: 1:1.000
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Annex ll;

Plec de Condicions Técniques Particulars
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Plec de condicions técniques particulars

1 Aspectes generals
1.1 Objecte
1.2 Ambit d’aplicacio

1.3 Insfruccions, normes i disposicions aplicables

2 Descripcid general de les obres

2.1 Replanteig de 'obra
2.2 Desbrossada d’alta densitat
2.3 Eliminaci6 de la canya
2.4 Tala d’arbres
2.5 Plantaci6 d’arbres
2.6 Plantaci6 d’herbacies autdctones
2.7 Col-locacié malla organica
2.8 Col-locacié manta de llana
2.9 Aportacié de terra
2.10 Mesures d’acabament
3 Desenvolupament de les obres
3.1 Inici i finalitzacio de les obres
3.2 Maquinaria i mitjans auxiliars
3.3 Seguretat en els treballs d’execucié

3.4 Permisos per a I'execucié de les obres

3.5 Responsabilitat del contractista durant I'execucio de les obres
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1. ASPECTES GENERALS
1.1 Objecte

Aquest plec de prescripcions técniques té per objecte establir les condicions técniques que ha
d'acomplir el procés d'execucioé de les actuacions de manteniment i conservacio de la llera del Riu
Cardener al seu pas pel tram urba de la poblacié de Callus.

1.2 Ambit d’aplicacié

El present plec s'aplicara a tots els treballs necessaris per a I'execucio de les obres descrites en la
memoria del present projecte en una superficie de 0,39 ha formada per la llera dreta del Riu
Cardener entre el pont de la carretera BV-3003 i la resclosa situada més al nord.

1.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables

Seran d'aplicacio, en el seu cas, com a supletories i complementaries de les contingudes en
aquest Plec, les disposicions que a continuacié es relacionen, sempre que no modifiquin ni
s'oposin a allo que en ell s'especifica. En cas de contradiccié prevaldra la de rang juridic major i la
més moderna sobre la més antiga.

- Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refés de la legislacio en
matéria d’aigiies de Catalunya.

- Llei 20-2009, del 4 de desembre, de prevencio i control ambiental de les activitats.

- Llei 7/2020, del 2 de juliol. De I'Agéncia de la Natura de Catalunya.

- Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector public.

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencio de Riscos Laborals.

- Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de
seguretat i salut per a la utilitzacio pels treballadors dels equips de treball.

- Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel que es modifica el Reial Decret 1215/1997, de
18 de juliol, pel que s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacié
pels treballadors dels equips de treball, en matéria de treballs temporals en altura.

-Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de
seguretat i de salut en les obres de construccio6.

- Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservacié dels habitats
naturals i de la fauna i flora silvestres.

El contractista esta obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota indole
promulgades per I'Administracié de l'estat, de I'Autonomia, de I'Ajuntament i d'altres organismes
competents, que tinguin aplicacié a les feines que s'han de fer, tant si sén esmentats com si no ho
son en la relacié anterior, quedant a decisio del director d'obra resoldre qualsevol discrepancia que
pugui haver respecte el que disposa aquest plec.
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2. DESCRICPIO GENERAL DE LES OBRES

Per tal d’assolir els objectius i criteris de prevencié plantejats en la memoria del present projecte,
les obres que s’han de realitzar estan agrupades en diferents treballs:

- Actuacions de manteniment i conservacio de la llera en trams urbans:

* Replanteig de I'obra

* Desbrossada d’alta densitat

« Eliminacié de la canya

e Tala d’arbres

* Plantacié d’arbres

« Plantacié d’herbacies autoctones
* Col‘locacio malla organica

* Col‘locacié manta de llana

« Aportacié de terra

* Mesures d’acabament

2.1 Replanteig de I'obra

El contractista marcara sobre el terreny els limits de les zones on actuar, la ubicacié dels
carregadors on s’apilara la fusta i els arbres que han de tallar-se.

Han de quedar ubicats sobre terreny els claps de canyis o boga, que es respectaran sempre. Aixi
mateix, s’identificaran les espécies arbodries autdctones a respectar i les al-ldoctones que caldra
eliminar.

2.2 Desbrossada d’alta densitat

2.2.1 Definicio

-Desbrossada de I'estrat arbustiu, principalment esbarzer, romeguerd i algun altre matoll, amb
desbrossadora manual per tal de respectar els claps de canyis, boga i plangons de roures, alzines,
freixes de fulla petita o albers. En les zones on homés tinguem esbarzer o romeguerd i que siguin
accessibles amb maquinaria es podra realitzar una estassada mecanitzada amb trituradora de
martells o de cadenes.

Les espécies d’'arbustos autdctons, també es respectaran, com ara el sanguinyol.

2.2.2 Execucio

-Establir senyals i dispositius de seguretat adients, amb rétols mobils o cintes de prohibicié de pas
que adverteixin de les tasques que s'estan realitzant.

-També s'establiran els dispositius de seguretat i senyalitzacid necessaris per a garantir la
seguretat del transit i del personal que efectui aquesta operacio.
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-Eliminacié de les espécies arbustives presents a la zona d'actuacié indicada tenint en compte la
prioritzacié de les espécies indicades pel responsable del contracte.

-Realitzar l'estassada selectiva deixant com a maxim un 10% de recobriment distribuit
homogéniament per tota la superficie.

-Sempre que el terreny ho permeti es prioritzara la utilitzacié d'una desbrossadora de martells, en
lloc de d'una desbrossadora manual.

-Poda de totes les branques dels arbres que es troben dins de la zona indicada sense sobrepassar
l'algada de I'espatlla.

2.2.3 Maquinaria
-Desbrossadora de martells amb traccié de cadenes o rodes (tractor o tanqueta)
-Desbrossadora manual

2.3 Eliminacié de la canya

2.3.1 Definicio
-Eliminacié de la part aéria de la canya i tot el rizoma per tal d’erradicar-la completament.
2.3.2 Execucio

-Establir senyals i dispositius de seguretat adients, amb rétols mobils o cintes de prohibicié de pas
que adverteixin de les tasques que s'estan realitzant.

-També s'establiran els dispositius de seguretat i senyalitzacid6 necessaris per a garantir la
seguretat del transit i del personal que efectui aquesta operacio.

-Desbrossada mecanitzada de la part aéria de la canya amb desbrossadora de cadenes o manual
en funcié del pendent i de I'accessibilitat de la zona a actuar.

-Excavacié, com a minim, dels primers 50-70 cm de profunditat amb una retroexcavadora de
cadenes per arrencar el rizoma.

-Trituracié del rizoma a menys d’1 cm de llargada (mida en la que ja no és possible el rebrot)
mitjangant trituradora, deixant el que resulta a la mateixa zona, fora de la llera, o bé es porta el
rizoma sencer a un gestor de residus vegetals.

-Repas manual de la zona per retirar possibles rizomes que hagin quedat enterrats i dos-tres
manteniments posteriors un cop acabada I'actuacid, per acabar d’erradicar possibles rebrotades.
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-En els casos en que els nuclis de canya siguin inferiors a 5-10 m? i estiguin aillats o siguin de
dificil accés, es recomana l'extraccié de la canya i el rizoma amb mitjans manuals per evitar
I'afectacié de la maquinaria en el medi natural.

2.3.3 Maquinaria

-Desbrossadora de martells amb traccié de cadenes o rodes (tractor o tanqueta)

-Desbrossadora manual

-Retroexcavadora de cadenes

2.4 Tala d’arbres

2.4.1 Definicio
-Tala dels arbres moribunds, torts, tombats 0 amb un elevat risc de caiguda.
2.4.2 Execucio

-Establir senyals i dispositius de seguretat adients, amb rétols mobils o cintes de prohibicié de pas
que adverteixin de les tasques que s'estan realitzant.

-També s'establiran els dispositius de seguretat i senyalitzacid6 necessaris per a garantir la
seguretat del transit i del personal que efectui aquesta operacio.

-La tala dels arbres es realitzara tan arran del terra com sigui possible i com a maxim a 10 cm.

-La caiguda de 'arbre sera en la direccié que ocasioni el minim de lesions possibles a la vegetacié
arboria existent, i sobretot si es autdctona.

-Els arbres es faran caure, sempre que sigui possible, cap a la zona d’actuacio.

-Els arbres s’extrauran completament sense desbrancar i el seu desti sera per trituracid, d’aquesta
manera les restes generades no dificultaran I'execucié d’altres treballs de manteniment de la llera.

2.4.3 Maquinaria
-Motoserrade 2,5a 5 CV
-Tractor forestal

-Camio forestal
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2.5 Plantacio d’arbres

2.5.1 Definicio
-Plantacié d’arbre autdcton com ara salze blanc, freixe de fulla petita o alber.
2.5.2 Execucio

-Establir senyals i dispositius de seguretat adients, amb rétols mobils o cintes de prohibicié de pas
que adverteixin de les tasques que s'estan realitzant.

-També s'establiran els dispositius de seguretat i senyalitzacid6 necessaris per a garantir la
seguretat del transit i del personal que efectui aquesta operacio.

-Excavacié del clot de plantacié de 30 x 30 x 30 cm amb mitjans manuals.

-Introduir el plangd (contenidor d'1,5 a 3 litres) i tapar el forat realitzat amb terra tot compactant-la.
-Realitzar un primer reg amb uns 10 litres d’aigua.

2.5.3 Maquinaria

-Aixada o pala

2.6 Plantacio d’herbacies autoctones

-Per tal de protegir el sol contra 'erosioé i evitar la proliferaciéo de la canya i d’'altres espécies
al-loctones, es procedira a plantar herbacies autoctones de baix manteniment, per a que colonitzin
la zona i a llarg termini es pugui anar implantant la vegetacié arbustiva i arboria propia del bosc de
ribera.

2.6.1 Preparacio6 del terreny
2.6.1.1 Definicio

-Adequacio de la zona que requereixi treballs amb grada de discos o maquinaria agricola similar,
per tal d'airejar i anivellar el terreny.

-Aquesta operacié s'efectuara in situ i preferentment sera realitzada amb mitjans mecanics
segons determinacions del responsable de la direccié facultativa de I'obra.

2.6.1.2 Execucio

-Es realitzaran passades sobre el terreny amb grada de discos o maquinaria agricola similar
arrossegada per un tractor agricola a una profunditat mitjana de 25 cm si el terreny ho permet.
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2.6.1.2 Maquinaria

-Tractor agricola amb grada de discos o similar
2.6.2 Sembra

2.6.2.1 Definicio

-Implantacié d'una barreja d'espécies herbacies autdctones de baix manteniment, mitjiangant una
sembradora amb un tractor agricola.

-Aquesta operacié s'efectuara en condicions meteorologiques favorables i en |'época adient
segons les determinacions del responsable de la direcci6 facultativa de I'obra.

2.6.2.2 Execucio

-Distribucié de la llavor de manera uniforme i homogeénia, fent almenys dues passades creuades
amb la sembradora, enterrant la llavor a una profunditat d'una o dues vegades el diametre maxim
de la llavor. En cas de no realitzar preparacié del terreny per a la sembra, es realitzara I'operacio
amb una sembradora de sembra directa.

-La dosis de sembra sera la determinada segons lot i en el seu defecte, de 26,5 kg/ha.
-La barreja de llavors a sembrar tindra la segiient combinacié d’espécies en percentatge (%):

-25% Trifolium repens (Trévol blanc)
-25% Lolium perenne (Margall)

-20% Cynodon Dactylon (Gram comu)
-15% Agropyrum repens (Gram prim)
-10% Festuca Arundinacea (Festuca alta)
-5% Medicago sativa (Alfals)

-Una vegada finalitzada la sembra es passara l'arreu del corré per a tota la superficie, amb
I'objectiu d'evitar bosses d'aire que provoquin el dessecament de la llavor i evitar la pérdua de terra
i de llavors en cas de fortes pluges.

2.6.2.3 Maquinaria

-Tractor agricola amb sembradora i corro.
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2.7 Col-locacié malla organica

2.7.1 Definicio

-Malla organica 100% fibra de coco, de densitat aproximada 700 g/m2, col-locada en un
terreny preparat i amb una llargaria de talus de 4 a 10 m.

2.7.2 Execucio

-Establir senyals i dispositius de seguretat adients, amb rétols mobils o cintes de prohibicid
de pas que adverteixin de les tasques que s'estan realitzant.

-També s'establiran els dispositius de seguretat i senyalitzacié necessaris per a garantir la
seguretat del transit i del personal que efectui aquesta operacio.

-Fixacié de la malla amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de diametre i de 20-
10-20 cm, amb una densitat de 3 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixacio.

2.7.3 Maquinaria

-Mitjans manuals

2.8 Col-locacio manta de llana

2.8.1 Definicio

-Manta de llana biodegradable WL300 de 300gr/m2, col-locada en un terreny preparat i amb
una llargaria de talus inferior a 4 m.

2.8.2 Execucio

-Establir senyals i dispositius de seguretat adients, amb rétols mobils o cintes de prohibicié
de pas que adverteixin de les tasques que s'estan realitzant.

-També s'establiran els dispositius de seguretat i senyalitzacié necessaris per a garantir la
seguretat del transit i del personal que efectui aquesta operacio.

-Fixacié de la manta amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de diametre i de 20-
10-20 cm, amb una densitat de 4 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixacio.

2.8.3 Maquinaria

-Mitjans manuals
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2.9 Aportacio6 de terra
2.9.1 Definicié

-Subministrament de terra adequada d'aportacié per a poder realitzar la sembra de la barreja
de llavors herbacies autoctones en condicions favorables per a la seva germinacio.

2.9.2 Execucio

-Establir senyals i dispositius de seguretat adients, amb rétols mobils o cintes de prohibicid
de pas que adverteixin de les tasques que s'estan realitzant.

-També s'establiran els dispositius de seguretat i senyalitzacié necessaris per a garantir la
seguretat del transit i del personal que efectui aquesta operacio.

-Aportacio de la terra amb camions.

-Escampar la terra homogéniament amb un gruix d’uns 50 cm

-La terra tindra una composicié d’un 70% de terra mineral i un 30% de terra vegetal.
2.9.3 Maquinaria

-Camio

-Retroexcavadora de cadenes.

2.10 Mesures d’acabament

S’entendra per mesures d’acabament dels treballs, les seglents actuacions:

- El repas dels camins que hagin quedat afectats pels treballs de desembosc.

- Laretirada de les restes vegetals que pengin dels arbres.

- Latallada i/o esporga de la vegetacié que hagi estat afectada per I'abatiment dels arbres o
per I'extraccio de la fusta tallada.

- Lareparaci6 de tots els danys que s’hagin produit amb I'actuacié en tanques de
finques, fites per marcar els limits, senyalitzacions, etc.
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3. DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES
3.1 Inici i finalitzacio de les obres

El contractista comencgara les obres, desenvolupant-les en la forma necessaria perqué dins del
periode establert en l'acta de replanteig, quedin executats els treballs corresponents i, en
consequéncia, I'execucio total es dugui a terme dins del termini exigit en el contracte.

3.2 Maquinaria i mitjans auxiliars

El contractista esta obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se de totes les maquines, utils i
mitjans auxiliars necessaris per a I'execucié de les obres, en les condicions de qualitat, poténcia,
capacitat de produccio i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, aixi
com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament.

El contractista no podra reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es
veiés obligat a augmentar la importancia de la maquinaria, dels equips i dels medis auxiliars, en
qualitat, potencia, capacitat de produccié o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves
previsions.

Totes les despeses que s’originin pel compliment d’aquest article, es consideraran incloses en els
preus de les unitats corresponents i, en conseqiiéncia, no seran abonades separadament, malgrat
expressa indicacio en contrari que figuri en algun document contractual.

3.3 Seguretat en els treballs d’execuci6

El contractista s’ajustara al Pla de Seguretat i Salut redactat a partir de I'Estudi Basic de Seguretat
i Salut del present projecte. El contractista disposara d’'una polissa d’assegurances amb cobertura
de responsabilitat civil sobre béns mobles i immobles.

3.4 Permisos per a I’execucié de les obres

Correspon a 'Ajuntament sol-licitar tots els permisos necessaris per a realitzar els treballs, incloent
I'obertura de vies de servei i la construccio dels carregadors.

El contractista tindra sobre el terreny un escrit signat pel Excm. Alcalde del terme municipal on
s’expressara que en l'ajuntament es disposen de tots el permisos necessaris per a I'execucié de
les obres.

El contractista esta obligat a aturar 'obra en cas que es detectin reclamacions sobre el terreny fins
que estiguin aclarides les mateixes. A tal efecte restara obligat a posar-se immediatament amb
contacte amb I'ajuntament.
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3.5 Responsabilitat del contractista durant I'’execucié de les obres

El contractista sera responsable en I'execucié de les obres de tots els danys o perjudicis, directes
o indirectes, que puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat, o servei, public o privat, com a
consequéncia dels actes omesos o negligéncia del personal al seu carrec, o d’una deficient
organitzaci6 de les obres.

Els serveis publics o privats que quedin malmesos hauran de ser arreglats, al seu carrec i
d'immediat. Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades al seu carrec,
adequadament.

Aixi mateix, el contractista sera responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin
durant I'execucié de les obres. Haura de donar immediatament compte de les troballes a I'enginyer
encarregat de les mateixes i posar-les sota la seva custodia.

Especialment prendra les mesures necessaries per evitar la contaminacié dels rius, llacs i diposits
d’aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ser
perjudicial pel medi ambient.

A Manresa, 24 de gener de 2023
L’Enginyer redactor

Eduard Bonet Garriga
Enginyer Técnic Forestal
Num. Col. 4886
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Annex lll

Estudi Basic de Seguretat i Salut
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Estudi Basic de seguretat i salut

1. Estudi Basic de seguretat i salut

1.1 Objecte de I'estudi

1.2 Caracteristiques de I'obra

1.3 Procediments, equips técnics i mitjans auxiliars a utilitzar en I'execucié de I'obra
1.4 Identificacio i relacié dels riscos professionals per unitat d’obra

1.5 Riscos de danys a tercers

1.6 Eliminacid i prevencié de riscos professionals

2. Plec de condicions

2.1 Condicions dels mitjans de proteccid

2.2 Serveis de prevencio

2.3 Pla de seguretat i salut en el treball

2.4 Coordinador en matéria de seguretat i salut

2.5 Vigilants de seguretat i Comité de Seguretat i Salut en el treball
2.6 Instal-lacions meédiques
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1. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT
1.1 Objecte de I'estudi

Aquest estudi de seguretat i salut correspon al procés d'execucié de les actuacions de
manteniment i conservacié de la llera del Riu Cardener al seu pas pel tram urba de la poblacié de
Callus.

S'aplicara a tots els treballs necessaris per a I'execucio de les obres descrites en la memoria del
present projecte en una superficie de 0,39 ha formada per la llera dreta del Riu Cardener entre el
pont de la carretera BV-3003 i la resclosa situada més al nord.

Estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les previsions pel que fa a la prevencié de
riscos d'accidents laboral i malalties professionals, i de riscos derivats dels treballs de reparacio,
conservacio, i manteniment, i de les instal-lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballs.

Servira per donar unes directrius basiques a I'empresa adjudicataria de les obres per portar
a terme les seves obligacions en el camp de la prevencio de riscos professionals, i en
facilitara el desenvolupament, sota el control de la direccié facultativa, d'acord amb el Reial
decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de seguretat
i salut en les obres de construccid, i d'acord amb les modificacions que s'hi puguin aprovar
d'aquest Decret 1627/1997.

En base a aquest Reial Decret i en aplicaci6 d’aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut,
el contractista ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el que s’analitzin,
estudiin, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.
Aquest Pla haura de ser aprovat abans de [linici de I'obra pel Coordinador de Seguretat i
Salut o, quan no n’hi hagi per la Direccié Facultativa de I'obra.

Es recorda que una copia del Pla de Seguretati Salut ha de romandre en el centre de treball,
juntament amb el Llibre d’'Incidéncies. Qualsevol anotacid en aquest llibre d’incidéncies haura
de posar-se en coneixement de la inspeccié de Treball i Seguretat Social en el termini
maxim de 24 hores. A més, hauran de garantir que els treballadors rebin la informacié
adequada a totes les mesures de seguretat i salut a I'obra.

Abans del comencament dels treballs el promotor haura d’efectuar un avis a [l'autoritat
laboral competent, segons model inclos en el en I'annex lll del Reial Decret. Aquesta
comunicacié haura d’anar acompanyada del Pla de seguretat i salut.
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1.2 Caracteristiques de I'obra
-Descripci6 de I'obra

Per tal d'assolir els objectius i els criteris de prevencié plantejats en la memodria del
present projecte, 'obra es divideix en les seglents fases:

* Desbrossada d’alta densitat

« Eliminacié de la canya

e Tala d’arbres

* Plantaci6 d’arbres

* Plantacié d’herbacies autoctones
« Collocacié malla organica

e Col‘locacié manta de llana

* Aportacio de terra

-Termini d’execucio
El termini d'execucio previst per a aquesta obra és de 3 setmanes.
-Personal previst

Es preveu un nombre aproximat de 2-4 persones per a l'execuci6 de I'obra, amb
la formaci6 adequada per executar-ne cadascuna de les fases.

1.3 Procediments, equips técnics i mitjans auxiliars a utilitzar en I’execucié de I'obra
-Desbrossada d’alta densitat

Desbrossadora manual o desbrossadora de martells amb tractor o tanqueta.
-Eliminacié de la canya

Desbrossadora manual o desbrossadora de martells amb tractor o tanqueta.
Retroexcavadora de cadenes de 160-175 CV

-Tala d’arbres i arrossegament

Motoserra de 3,5 CV de potencia

Tractor forestal de 127 CV amb cabrestant

-Plantaci6 d’arbres

Mitjans manuals (aixada i/o pala)
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-Plantacioé d’herbacies autoctones

Tractor agricola de 127 CV amb grada de discos, sembradora i corré.
- Col-locacié malla organica

Mitjans manuals

-Col-locacié manta de llana

Mitjans manuals

-Aportacio de terra

Camid i retroexcavadora de cadenes

1.4 lIdentificacid i relacié dels riscos professionals per unitat d’obra
-Desbrossada d’alta densitat

= Picades italls

= Cops i ensopegades

= Sobreesforgos per posicions incorrectes

= Projeccio de particules als ulls

= Soroll

= Col'lisi6 de maquines o vehicles

= Bolcades de maquines i vehicles

= Interferéncies amb instal-lacions de subministrament, especialment amb la xarxa eléctric
= Atropellaments per maquines o per la carrega
= Relliscades en pujar o baixar

= Projeccio de particules

-Eliminacié de la canya

= Picades italls

= Cops i ensopegades

= Sobreesforgos per posicions incorrectes

= Projeccio de particules als ulls

= Soroll

= Col'lisié de maquines o vehicles

= Bolcades de maquines i vehicles

= |Interferéncies amb instal-lacions de subministrament, especialment amb la xarxa eléctric
= Atropellaments per maquines o per la carrega
= Relliscades en pujar o baixar

= Projeccio de particules
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-Tallada i arrossegament dels arbres tallats

= Picades italls

= Cops i ensopegades

= Caiguda d’arbres

= Sobreesforgos per posicions incorrectes

» Projeccio de particules als ulls

= Soroll

= Col‘lisi6 de maquines o vehicles

= Bolcades de maquines i vehicles

» Interferéncies amb instal-lacions de subministrament, especialment amb la xarxa eléctrica
= Atropellaments per maquines o per la carrega
= Relliscades en pujar o baixar

» Projeccio de particules

-Plantacio d’arbres

» Picades italls
= Cops i ensopegades
= Sobreesforgos per posicions incorrectes

-Plantacio d’herbacies autoctones

= Soroll

= Col'lisi6 de maquines o vehicles

= Bolcades de maquines i vehicles

= Interferéncies amb instal-lacions de subministrament, especialment amb la xarxa eléctrica
= Atropellaments per maquines o per la carrega

= Relliscades en pujar o baixar

-Col-locacié malla organica

= Picades italls
= Cops i ensopegades
= Sobreesforgos per posicions incorrectes

-Col-locacié manta de llana

» Picades italls
= Cops i ensopegades
= Sobreesforgos per posicions incorrectes
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-Aportacio de terra

= Soroll

= Col'lisi6 de maquines o vehicles

= Bolcades de maquines i vehicles

» Interferéncies amb instal-lacions de subministrament, especialment amb la xarxa eléctrica
= Atropellaments per maquines o per la carrega

= Relliscades en pujar o baixar

1.5 Riscos de danys a tercers

= Deriven de la circulacié dels vehicles d'excavacié i transport de materials per les vies
properes a 'obra.

= Caiguda d’arbres sobre persones, instal-lacions de cablejat, edificacions i vehicles.

= Projeccio de particules

= Afectacions dels ferms de les vies properes, amb la conseqtient afectacio de la circulacié dels
vehicles

1.6 Eliminacié i prevencio de riscos professionals

Proteccions personals i proteccions segons la maquinaria

= Motoserra de 3,5 CV

= Casc complet, amb proteccié d'ulls i orelles
= Guants antilliscants i de material resistent, refor¢ats a la part posterior de la ma esquerra
= Botes de seguretat amb sola antilliscant i puntera d’acer
= Pantalons i jaqueta, o granota de fibres que puguin bloquejar la cadena
= Motoserra homologada amb tots els elements de seguretat
(fre de cop de ma, pestanya antitrencament de cadena, esmorteidors)
= Cadenes amb els tres tipus de dents que la configuren (guia, tall i profunditat)
= Faixa de proteccio lumbar

= Motodesbrossadora de 3,5 CV

= Casc complet, amb proteccié d’ulls i orelles

= Guants antilliscants i de material resistent, reforgats a la part posterior de la ma esquerra
= Botes de seguretat amb sola antilliscant i puntera d’acer

= Pantalé de motodesbrossadora amb proteccié contra els cops i esgarrinxades.

= Ulleres de seguretat per sota la pantalla.

= Faixa de proteccié lumbar

= Tractor forestal de 127 CV amb cabrestant, o Skidder de 127 CV

» Botes de seguretat amb sola antilliscant i puntera d’acer

= Cables homologats amb carregues de trencament certificades
= Els ganxos que s'utilitzin portaran sempre pestell de seguretat
» Maquinaria amb senyal acustic de marxa enrere
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» Respectar una distancia de seguretat de les persones igual a dues vegades la longitud
maxima d’extensié del cable més la longitud de la carrega

» Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d’accié de la maquina

= Tractor agricola amb grada de discos, sembradora i/o corré

» Maquinaria amb senyal acustic de marxa enrere

= Respectar una distancia de seguretat de les persones igual a dues vegades la longitud
maxima d’extensié del cable més la longitud de la carrega

» Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d’accié de la maquina

= Tanqueta de 105 CV amb desbrossadora de martells

= Cabines tipus ROPS i reixetes FOPS

= Respectar una distancia de seguretat de les persones igual a la longitud maxima de
projeccio de particules.

= Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d’acci6 de la maquina

= Retroexcavadora de cadenes amb cullera de 160-175 CV

= Botes de seguretat amb sola antilliscant i puntera d’acer
= Maquinaria amb senyal acustic de marxa enrere
» Respectar una distancia de seguretat de les persones igual a dues vegades la longitud

maxima d’extensié del cable més la longitud de la carrega
» Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d’accié de la maquina
= Vehicle de transport
= No sobrepassar en cap moment la carrega maxima autoritzada
= En cas de transportar persones i equip en el mateix vehicle, cal disposar de
compartiments separats, i a més a més les eines aniran perfectament fixades

D'acord amb la legislacié vigent, i quan les circumstancies ho aconsellin, s'utilitzaran, a més a
més, protectors auditius.

A peu d’obra s’haura de disposar de recanvis dels elements de seguretat i de proteccié esmentats
anteriorment.

Les maquines han de tenir la documentacio, assegurances i ITV al dia.

Proteccions col-lectives

= Senyals de transit en les vies afectades

= Senyals de seguretat

= (Cinta d’abalisament
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= Per a la realitzaci6 dels treballs de tallada i trituraci6 o desbrossament, les
maquines s’equiparan amb dues motxilles de 18 litres d’aigua, convenientment
subjectades

= Els talussos s’hauran de senyalitzar adequadament. Si la seva profunditat és
major d1,50 metres, s'hauran d'estudiar les possibles alteracions del terreny abans
de comengar l'excavacio

= En les proximitats de linies electriques no es treballara amb maquinaria de la qual la
part més sortint pugui quedar a menys de dos metres d’aquestes linies, excepte si el
corrent eléctric esta tallat. En aquest cas sera necessari curtcircuitar la linia posar-la a
terra mitjancant una presa de terra de coure de trenta-cinc mil-limetres quadrats de
seccié minima, connectada amb una pica ben humida

= Silalinia té més de 50 KV Il'aproximacié maxima sera de quatre metres
= Portics protectors de linies eléctriques en la circulacié de maquinaria sota aquestes linies

» Hauran d'inspeccionar-se les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes,
erosions, eixamplaments, embalums, etc.,, per si fos necessari prendre mides,
independentment de la seva correccid, si procedis

= lLes pistes, cruilles i incorporacions a vies publiques es senyalitzaran segons la
normativa vigent. Qualsevol senyalitzacid6 que afecti la via publica sera autoritzada per la
direccio de I'obra

= El personal que treballi en els enllagos i cruilles utilitzara armilles reflectants sempre que
sigui necessari

D'acord amb la legislacié vigent, s'haura de realitzar una revisié periddica i un manteniment
adequat de tota la maquinaria i equips d'obra.
Tots els equips estaran certificats i comptaran amb el marcat CE.

Formacio

A la contractaci6 de cada treballador i periddicament, s'informara de les mesures de
seguretat i salut que hauran d'adoptar-se en el treball, com també de I'obligatorietat que tenen
de complir-les.

Abans de comencar el treball haura de comprovar-se que cada operari conegui
perfectament I'is de les eines, utils i maquinaria que se li proporcionin, i que les utilitza sense
perill per si mateix i per a les persones de l'entorn.
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Instal-lacions i serveis médics
= Farmaciola

Es disposara d'una farmaciola que contingui el material especificat en I'Ordenanga general de
seguretat i higiene en el treball.

= Assisténcia a accidentats

S'haura d'informar a l'obra de Il'emplagcament dels diferents centres médics als quals
hauran de traslladar-se els accidentats per poder rebre una atencié més rapida i efectiva.

Es molt convenient disposar a l'obra, i en un lloc ben visible, d'una llista de teléfons i
adreces dels centres assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis, etc., per garantir un rapid
transport dels accidentats als centres d'assisténcia.

Instal-lacions d’higiene i benestar

Es disposara de vestuaris, serveis higiénics i menjadors degudament equipats. El vestuari
disposara de caselles individuals amb clau, seients i calefacci6.

Per a la neteja i conservacié dels locals, es disposara d'un treballador amb la dedicacié
necessaria.

Aturades per menjar i consum de begudes alcoholiques

Es preveuran les pauses per al descans, l'alimentacié i la hidratacié dels treballadors més
adequades. El consum de begudes alcohdliques durant la jornada laboral s’ajustara a la legislacio
vigent.

Prevencio de riscos de danys a tercers

Es senyalitzaran els accessos a I'obra d'acord amb la normativa vigent.
Es col-locaran cartells que prohibeixin I'entrada de persones i vehicles aliens.

Senyalitzacié de I'obra

La senyalitzacié haura de ser aprovada per la direcci6 facultativa, i pot estar sotmesa a variacions
al llarg de I'obra, en funcio de les necessitats o modificacions que puguin presentar-se. Hauran, en
tot cas, d'ajustar-se a I'especificat en la legislacié vigent sobre senyalitzacié d'obres.
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2. PLEC DE CONDICIONS
2.1 Condicions dels mitjans de proteccié
Proteccions personals

Totes les peces de proteccio personal o elements de proteccid col-lectiva tindran fixat un periode
de vida util, i es rebutjaran quan finalitzi.

Quan per les circumstancies de treball es produeixi un deteriorament més rapid en una
determinada peca o equip, es reposara independentment de la durada prevista o data de
lliurament.

Tota pega o equip de proteccié que hagi sofert un tracte limit, és a dir, el maxim pel qual ha estat
concedit (per exemple, per un accident) sera rebutjada i reposada al moment.

Aquelles peces que pel seu Us hagin adquirit més amplitud o tolerancies de les admeses pel
fabricant, seran reposades immediatament.

L'Us d'una pega o equip de proteccié mai no presentara un risc en si mateix.

Proteccions col-lectives
Tanca per a contencié de vianants i talls de transit

Consistira en una estructura metal-lica de plafé rectangular vertical, amb els costats més grans
horitzontals de 2,5 a 3 metres i menors, verticals, de 0,9 a 1,1 metres.

L'estructura principal, marc perimetral, estara constituida per perfils metal-lics buits o massissos, la
secci6 dels quals ha de tenir com a minim un modul resistent d’1 centimetre cubic.

Els perfils secundaris o intermedis tindran una secci6 amb un modul resistent, com a minim de
0,15 centimetres cubics.

Els punts de recolzament, soldats a I'estructura principal, estaran formats per perfils metal-lics, i els
punts de contacte amb el terra se situaran, com a minim, a 25 centimetres del planol del plafé.
Cada moddul disposara d'elements adequats per a establir unié amb el contigu, de forma que pugui
formar-se una tanca continua.

Senyals de seguretat

Estaran d'acord amb la normativa vigent, Reial decret 485/1997, de 14 d'abril.

Es disposaran sobre suports o adossats a murs, pilars, maquines, etc., de forma que siguin
resistents a I'accioé del vent i/o topades accidentals, i no suposin en si mateixos un perill per als
treballadors o tercers.
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Senyalitzacio provisional de I’obra (transit)

Vindra regulada per la Instruccié 8-3 |.C. sobre la senyalitzaci6 d'obres. Els croquis de
senyalitzacié estaran autoritzats per la direccio facultativa.

Topalls de desplagaments de vehicles

Es podra realitzar amb un parell de taulons embridats, clavats al terreny per mitja de rodons, o de
qualsevol altra manera eficag.

Cables de subjeccio del cinturé de seguretat, els seus ancoratges, suports i ancoratges de
xarxes

Tindran prou resistencia per suportar els esforcos a quée puguin estar sotmesos d'acord amb la
seva funcié protectora.

Mitjans auxiliars de topografia

Aquests mitjans com ara cintes, banderoles, mires, etc. seran dieléctrics, a causa del risc
d'electrocucio.

2.2 Serveis de prevencié

Servei técnic de seguretat i salut

L'empresa adjudicataria haura de comptar amb l'assessorament del coordinador en matéria de
seguretat i salut, que haura de vetllar per la prevencié de riscos que puguin presentar-se durant
I'execuci6 dels treballs i assessorar el cap d'obra sobre les mesures de seguretat a adoptar.

Servei médic

L'empresa adjudicataria disposara d'un servei meédic d'empresa propi 0 mancomunat.

2.3 Pla de seguretat i salut en el treball

En base a aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de
Seguretat i Salut en el treball en el que s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les
previsions contingudes en el present document.

Aquest pla s'haura d'aprovar per l'ens local amb l'informe previ del coordinador en matéria de
seguretat i salut en la fase d'execucio de I'obra i, de no ser necessari nomenar aquest coordinador,
amb l'informe previ de la direcci6 facultativa de I'obra.

El contractista, aixi com els subcontractistes, seran responsables de la correcta execucié de les
mesures preventives que fixi el Pla de seguretat i de salut en alld que afecta les obligacions
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establertes a carrec d'ells o dels treballadors autbnoms que hagin contractat. La responsabilitat
dels coordinadors, de la direccié facultativa i del promotor no eximeixen els contractistes o
subcontractistes de les seves responsabilitats.

Els treballadors autonoms hauran de complir igualment les mesures establertes en el Pla de
seguretat i salut.

El Pla de seguretat i salut estara a I'obra a disposicié permanent de la direcci6.

El llibre d’incidencies per al control i seguiment del Pla de seguretat i salut ha d’estar disponible a
peu d’'obra. La informacio6 als treballadors es dura a terme d'acord amb la legislacié vigent.

2.4 Coordinador de seguretat i salut

Quan en l'execucié de l'obra intervingui més d’'una empresa constructora, subcontractista i/o
autonoms, el promotor designara un coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execuci6
de l'obra.

El coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra haura de coordinar
I'aplicacié dels principis generals de prevencio i de seguretat, i coordinar les activitats de I'obra per
tal que els contractistes i , en el seu cas, subcontractistes i/o autbnoms apliquin de forma coherent
i responsable els principis de I'accié preventiva recollits en l'article 15 de la Llei de prevencié de
riscos laborals.

Haura d’avaluar el Pla de seguretat i salut elaborat pel contractista, requerir les esmenes que
cregui oportunes, i haura de fer arribar l'informe favorable d'aquest Pla a I'Ajuntament per a que
I'aprovi. També ha d'organitzar la coordinacié d’activitats empresarials, coordinar les accions i
funcions de control de l'aplicacié correcta dels métodes de treball i adoptar les mesures
necessaries perqué nomes les persones autoritzades puguin accedir a I'obra.

La direcci6 facultativa assumira aquestes funcions quan la designacio d’'un coordinador en materia
de seguretat i salut no sigui necessaria.

2.5 Vigilants de seguretat i Comité de Seguretat i Salut en el treball

L'empresa adjudicataria tindra nomenat o nomenara un vigilant de seguretat que sera, o un técnic
del Servei técnic de Seguretat i Salut o un monitor de seguretat o socorrista. En tot cas, sera una
persona degudament preparada en aquesta materia. El vigilant de seguretat haura de:

- Promoure l'interés o cooperacio dels operaris pel que fa a la seguretat i salut en el treball.
- Comunicar per ordre jerarquic, o, en el seu defecte, directament a I'empresari, les situacions de

perill que puguin produir-se en qualsevol lloc de treball, i proporcionar les mesures que, a judici
seu, puguin adoptar-se.
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-Examinar les condicions relatives a l'ordre, neteja, ambient, instal-lacions, maquines, eines, etc., i
comunicar a I'empresa I'existéncia de riscos que puguin afectar a la vida o salut dels treballadors,
amb l'objectiu que siguin posades en practica les oportunes mesures de prevencio.

- Prestar, com qualsevol monitor de seguretat o socorrista, els primers auxilis en els accidents.
També prendra les mesures oportunes, en cas necessari, perqué els accidentats rebin la
immediata assisténcia sanitaria que el seu estat o situacioé requeris.

Les funcions del vigilant de seguretat seran compatibles amb les que normalment desenvolupi en
I'empresa.

2.6 Instal-lacions médiques

La farmaciola es revisara mensualment i es reposara immediatament el material consumit o
caducat.

2.7 Disposicions legals d’aplicacio

Essent tan variades i amplies les normes aplicables a la seguretat i la salut en el treball, en
I'execucié de les obres s'establiran els principis que segueixen. En cas de diferéncia o
discrepancia, predominara la de major rang juridic, i predominara la més moderna sobre la més
antiga.

Sén d'obligat compliment totes les disposicions que segueixen:

-Disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccié (Reial decret 1627/1997, de
24 d’'octubre) (BOE 25-10-1997)

-Reial Decret 337/2010, de 19 de marg, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de
gener, pel qual s'aprova el

-Reglament dels Serveis de Prevencio; el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es
desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractacié al sector de la
construccio i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions
minimes de seguretat i salut en obres de construccio.

-Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de
gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevencio, i el Reial Decret 1627/1997, de
24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de
construccio.

-Reglament dels serveis de prevencié (Reial decret 39/1997, de 17 de gener)

-Ordre TIN / 2504/2010, de 20 de setembre, per la qual es desenvolupa el Reial decret 39/1997,
de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevencio, en el referit a
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I'acreditacio d'entitats especialitzades com serveis de prevencio, memoria d'activitats preventives i
autoritzacio per realitzar I'activitat d'auditoria del sistema de prevencio de les empreses.

-Reial Decret 337/2010, de 19 de marg, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de
gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevencio; el Reial Decret 1109/2007, de 24
d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractacio
al sector de la construccio i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre , pel qual s'estableixen
disposicions minimes de seguretat i salut en obres de construccid.

-Reial Decret 298/2009, de 6 de marg, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de
gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevencid, en relaci6 amb l'aplicacié de
mesures per promoure la millora de la seguretat i de la salut en el treball de la treballadora
embarassada, que hagi donat a llum o en periode de lactancia.

-Reial Decret 688/2005, de 10 de juny, pel qual es regula el régim de funcionament de les mutues
d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social com a servei de prevencio
alie.

-Reial Decret 780/1998, de 30 d'abril, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de
gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevencio.

-Llei de prevencié de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre)

-Instruccié de 26 de febrer de 1996, de la Secretaria d'Estat per a I'Administracié Publica, per a
I'aplicacio de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenci6 de Riscos Laborals en
I'Administracioé de I'Estat.

-Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevencié de riscos
laborals.

-Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel que es modifica el Reial Decret 1215/1997, de
18 de juliol, pel que s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacié
pels treballadors dels equips de treball, en matéria de treballs temporals en altura.

-Reglament de seguretat en les maquines (Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre)(Ref. BOE-A-
2008-16387). Es modifica els arts. 2, 4, 11 i I'annex |, pel Reial Decret 494/2012, de 9 de marg
(Ref. BOE-A-2012-3815).

-Reial Decret 494/2012, de 9 de marg, pel qual es modifica el Reial Decret 1644/2008, de 10
d'octubre, on s'estableixen les normes per a la comercialitzacié i posada en servei de les
maquines, per incloure els riscos d'aplicacié de plaguicides. Reglament (UE) n° 167/2013 del
Parlament Europeu i del Consell, de 5 de febrer de 2013, relatiu a I'nomologacié dels vehicles
agricoles o forestals, i a la vigilancia del mercat d'aquests vehicles.

-Norma sobre senyalitzacié de seguretat en els centres locals de treball (Reial decret 485/1997, de
14 d'abril (Ref. BOE-A-1997-8668).
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-Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de marg, pel qual s'aprova el text refés de la Llei de I'Estatut
dels Treballadors(Llei 8/1980 de 10 de marg) (BOE 14-03-1980).

-Homologaci6 de mitjans de proteccidé personal dels treballadors (Normes técniques
reglamentaries NT).

-Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a la
comercialitzacié i lliure circulacié intracomunitaria dels equips de proteccio individual.

-Resolucié per la qual s'aprova la Norma Tecnica Reglamentaria MT-17 sobre Oculars de
proteccié contra impactes. Resolucio per la qual s'aprova la Norma Técnica Reglamentaria MT-1
de Cascos de seguretat, no metal-lics.

-Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions minimes de seguretat i salut relatives a
la utilitzacioé pels treballadors d'equips de proteccio individual.

-Correcci6é d'errades del Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions minimes de
seguretat i salut relatives a la utilitzacio pels treballadors d'equips de proteccio individual.

-Reglamentacio electrotécnica per baixa tensié (Decret 842/2002, 2 d'agost).

-Reial Decret Legislatiu de Prevencio de Riscos Laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre) (BOE A
1995 24292)

-Reial Decret 349/2003, de 21 de marg, pel qual es modifica el Reial Decret 665/1997, de 12 de
maig, sobre la proteccié dels treballadors contra els riscos relacionats amb I'exposicié a agents
cancerigens durant el treball, i per qual amplia el seu ambit d'aplicacié als agents mutagens.

-Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions minimes per a la proteccié de la salut i
seguretat dels treballadors enfront del risc eléctric.

-Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de
seguretat i salut per a la utilitzaci6 pels treballadors dels equips de treball.

-Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la proteccidé dels treballadors contra els riscos
relacionats amb I'exposicio a agents cancerigens durant el treball.

-Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la proteccié dels treballadors contra els riscos
relacionats amb I'exposicio a agents biologics durant el treball.

-Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat
i salut en els llocs de treball.
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-Reial Decret 1316/1989, de 27 d'octubre, sobre proteccié dels treballadors davant els riscos
derivats de I'exposicio al soroll durant el treball.

-Pla nacional de seguretat i higiene en el treball (O.M. 09-03-1971) (BOE 11-03-1971)

-Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions
técniques i garanties de seguretat en linies eléctriques d'alta tensio i les seves instruccions
técniques complementaries ITC-LAT 01 a 09.

-Reial Decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentaries en
materia de seguretat industrial per adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el
lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de
modificacié de diverses lleis per a la seva adaptacié a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de
serveis i el seu exercici.

-Correcci6é d'errors del Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament
sobre condicions técniques i garanties de seguretat en linies eléctriques d'alta tensi6 i les seves
instruccions técniques complementaries ITC-LAT 01 a 09.

| totes aquelles normes i reglaments en vigor durant I'execucié de les obres, que puguin no
coincidir amb les vigents en el moment de la redaccio6 de I'Estudi.
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Annex IV

Annex fotografic
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Imatge 1. Panoramica general del marge dret on s’actuara.

Imatge 2. Detall del conreu on comengaran els treballs de manteniment.

Eduard Bonet Garriga
Enginyer técnic forestal



Projecte d’execucio de les actuacions de manteniment i conservacioé de lleres publiques en trams urbans

Imatge 3. Matollar on trobem canyis, boga, esbarzer i romeguero.

Imatge 4. Detall de la canya a eliminar
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Imatge 5. Detall de la canya a eliminar, a I'estrat herbaci hi creix el fenas.

Imatge 6. Vista general del marge dret i esquerra del Riu cardener just al nord del pont.
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