
 

 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

Subministrament de sistemes de contenció de vehicles de les carreteres de la 
Diputació de Girona, 2023-2025 

1. Objecte 

Aquest plec de prescripcions tècniques pel subministrament de sistemes de contenció 
de vehicles de les carreteres que gestiona la Diputació de Girona es redacta per  
resoldre les necessitats de la xarxa amb la màxima rapidesa possible, alhora de poder 
abastar a les brigades de conservació a fi i efecte de poder desenvolupar les tasques 
que els hi són pròpies. 

2. Subministraments necessaris 

Els subministraments seran els necessaris per a la conservació i millora de la xarxa 
viària que gestiona la Diputació de Girona en un termini aproximat de tres anys, 
prorrogables fins a un any més si es considera convenient. S’adjunta a aquest plec el 
plànol de la xarxa viària que gestiona la Diputació de Girona en l’annex núm.1. 

3. Forma de subministrament 

El subministrament es pot fer de diferents maneres: 

 Directament a les diferents bases de les brigades: Montagut (Garrotxa), Llambilles 
(Gironès), Llers (Alt Empordà) i Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) en la 
mesura que sigui requerida pel personal del Servei de Xarxa Viària i segons 
necessitats del Servei amb les quantitats que aquest indiqui. El subministrament 
s’entregarà en un termini de 10 dies des de la petició via correu electrònic. 

 Amb col·locació als diferents punts de la xarxa que el Servei indiqui: en aquests 
casos se subministrarà col·locant els diferents elements que es demanin a 
qualsevol punt de les carreteres que gestiona la Diputació de Girona. Cadascuna 
de les peticions, dintre d’una mateixa comarca, haurà de tenir un import mínim de 
1.000 euros. El subministrament amb col·locació caldrà d’un replanteig previ sobre 
el terreny i s’iniciarà en un termini de 15 dies. 

4. Mètode de treball. Temps de resposta 

Per la gestió i seguiment del contracte de subministrament hi haurà un responsable del 
seguiment del contracte de l’empresa adjudicatària en possessió del títol de màster en 
enginyeria de camins, canals i ports, o d’enginyer superior de camins, canals i ports, o 
de grau en enginyeria civil, o de grau en enginyeria d’obres públiques, o d’enginyer 
tècnic d’obres públiques, o titulació equivalent en efectes professionals i acadèmics. 
Alternativament haurà d’acreditar un experiència mínima de 5 anys com a cap d’obra o 
cap de producció en obres de carreteres. 

En els subministraments amb col·locació, el responsable del contracte del Servei de 
Xarxa Viària definirà les necessitats que consideri convenients i emetrà la 
corresponent ordre de treball que farà arribar al responsable del seguiment del 
contracte mitjançant correu electrònic o whatsapp amb indicació clara del termini que 
dona pels subministraments que s’han d’efectuar en les carreteres, els quals s’han 
d’iniciar com a màxim en 15 dies. 
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Caldrà determinar l’adreça exacta del magatzem des del qual es faran els 
subministraments que s’acreditarà mitjançant la titularitat, contracte de lloguer o bé 
carta de compromís. 

Els subministraments a col·locar en les carreteres podran ser en campanya o puntuals.  

Els que constitueixin una campanya s’encomanaran en conjunt i es realitzaran amb els 
equips que s’indiquin a la comanda, els quals restaran treballant de forma exclusiva i 
continuada sense interrupcions, fins la finalització de tota la campanya. Durant 
l’execució dels treballs el responsable del seguiment del contracte redactarà, al 
finalitzar cada jornada, una notificació en la qual s’indicaran totes les dades dels 
treballs realitzats (partides i amidaments desglossats i fotografies de les actuacions), 
que caldrà que siguin validades pel responsable del contracte. Aquesta notificació es 
farà arribar, al finalitzar la jornada, via correu electrònic i amb format .xls o similar; el 
contractista també ho haurà d’introduir al programa de gestió de la Diputació de 
Girona. 

5. Característiques dels subministraments. Control de qualitat 

Els materials a subministrar compliran les especificacions de l’annex 3 d’aquest 
document i les indicades en la normativa per les carreteres de l’Estat. 

Ordre circular 35/2014: Criteris d’aplicació de sistemes de contenció de vehicles. Els 
sistemes a utilitzar han de tenir el marcatge CE d’acord amb les disposicions i 
especificacions tècniques que indica la norma UNE-EN 1317. 

Pel que fa a les especificacions dels criteris d’implantació s’atendrà el que indica: 

Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles en carreteres de 
característiques reduïdes, realitzada pel grup de treball de seguretat vial de la taula de 
directors generals de carreteres de comunitats autònomes i diputacions forals. 

Pel que fa a les reparacions de barrera de fusta i ampits metàl·lics, es restituiran amb 
el mateix tipus d’element del sistema de contenció existent. En cas de no existir en el 
mercat es proposarà un sistema equivalent. 

6. Prevenció de riscos laborals 

Per la gestió de la prevenció de riscos laborals hi haurà un responsable de seguretat i 
salut de l’empresa adjudicatària que estigui en possessió del títol de tècnic superior en 
prevenció de riscos laborals, especialitat en seguretat en el treball. 

Previ a l’inici dels treballs s'indica la relació de documents amb caràcter obligatori que 
el responsable de seguretat i salut ha de lliurar com a contractista: 

•     Modalitat d’organització de la prevenció de l’empresa. 

•     Formació i informació en prevenció de riscos laborals dels treballadors que realitzin 
les tasques objecte del plec. 

•   Avaluació específica dels riscos, a la qual s’ha d’incloure informació sobre les 
mesures preventives planificades de l’activitat contractada. Aquesta avaluació de 
riscos específica es revisarà com a mínim amb caràcter anual (sempre i quan no 
hi hagi hagut revisions necessàries prèvies per variacions de les tasques a 
executar).  

•    Nomenament del recurs preventiu. 

•    Relació de treballadors autoritzats per utilització màquines-eines. 

 Marcatge CE de la maquinària o adaptacions al RD 1295/1997, d’equips de treball. 
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•   Llibre de subcontractació. 

•   Certificats d’aptitud mèdica pels treballs contractats. 

El responsable de seguretat i salut vetllarà perquè la senyalització sigui conforme amb 
la Instrucció 8.3 –IC Senyalització d’obres i l’OC Senyalització mòbil d’obres i prendrà 
totes les mesures necessàries per obtenir la màxima seguretat tant dels treballadors 
com dels usuaris de la via. La senyalització serà de nivell II de reflexió. Els cons 
tindran 70 cm d’alçada i les bandes reflectants en bon estat. La senyalització mòbil 
d’obres serà de com a mínim costat 90 cm en el cas de senyals triangulars i de com a 
mínim 60 cm en el cas de senyals circulars. 

En el cas d’haver de tallar carrils serà obligatori la utilització de semàfors per donar 
pas alternatiu (en IMD > 1000 o en el cas que no hi hagi visibilitat en el tram) o bé dos 
senyalers amb banderola donant pas alternatiu (en els casos on la IMD < 1000). 

Per tal d’aconseguir la màxima seguretat viària durant els treballs, els vehicles hauran 
de tenir instal·lats un llum rotatiu a l’extrem superior a la part de darrere segons la 
norma ECE R65 de tipus LED.  

Els treballadors han de dur roba d’alta visibilitat. 

L’esquema de senyalització que cal complir és el següent: 

 

 

 

7. Gestió de residus 
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Tots els productes, materials, objectes, residus i deixalles que s’originin o es recullin 
amb motiu de la realització de les activitats objecte d’aquest plec de prescripcions 
tècniques, s’han de transportar i gestionar a càrrec del contractista, als corresponents 
abocadors autoritzats. 

Els abocadors han d’estar donats d’alta en el registre general de gestors de residus de 
Catalunya. 

El responsable del seguiment del contracte ha de facilitar totes les dades 
corresponents, així com les tasques de seguiment i control a l’Agència de Residus de 
Catalunya, i al mateix temps ha d’estar inscrit en el registre general de gestors de 
residus de Catalunya. 

 

 

8. Amidament i abonament 

Els subministraments seran mesurats per unitats o metres d’acord amb les definicions 
de cada unitat en el quadre de preus adjunt i condicions d’execució de les partides. 

En els subministraments amb col·locació es fixa un import mínim dels treballs a 
realitzar en cada comanda valorat en 1.000 euros (sense IVA). En el cas de comandes 
inferiors a 1.000 euros en l’àmbit d’una comarca es pagarà una unitat de desplaçament 
d’equip d’acord amb el quadre de preus adjunt. 

La valoració dels treballs es farà per factures mensuals i s’aplicarà a les quantitats 
realment executades d’acord amb les condicions dels preus unitaris de l’oferta. 

Annexos: 

1. Plànol de la xarxa de carreteres de la Diputació de Girona 

2. Amidament estimat anual 

3. Condicions específiques de les partides 
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ANNEX núm.1 Plànol de la xarxa de carreteres 
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ANNEX núm. 2 Amidament estimat anual 
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Subministrament sistemes de contenció de vehicles

Amidament estimat anual

Codi u. Descripció Quantitat

B01

m Barr. seg. metàl· doble ona, reduïda, paràmetres N2 A 

W5

3.200,000

Barrera de seguretat metàl·lica simple doble ona, 

reduïda, galvanitzada en calent, amb marcatge CE i els 

següents paràmetres de comportament: nivell de 

contenció N2, índex de severitat A, amplada de treball 

W5 o inferior. El metre lineal de barrera inclou la tanca 

de secció doble ona, part proporcional de pal de perfil C 

fins a 2 metres de longitud, elements de fixació, material 

auxiliar, terminal en forma de cua de retorn i captafars, 

inclòs qualsevol tipus d'enclavament i o ancoratges, 

totalment col·locada en recta o corba de qualsevol radi.

B02 m Barr. seg. metàl· doble ona, paràmetres H1 A W5 312,000

Barrera de seguretat metàl·lica simple doble ona, 

reduïda, galvanitzada en calent, amb marcatge CE i els 

següents paràmetres de comportament: nivell de 

contenció H1, índex de severitat A, amplada de treball 

W5 o inferior. El metre lineal de barrera inclou la tanca 

de secció doble ona, part proporcional de suport de perfil 

C fins a 2 metres de longitud cada un, elements de 

fixació, material auxiliar, terminal en forma de cua de 

retorn i captafars, inclòs qualsevol tipus d'enclavament i 

o ancoratges, totalment col·locada en recta o corba de 

qualsevol radi.

B03

m Barr. seg. metàl· doble ona, amb separador, paràmetres 

N2 A W5

16,000

Barrera de seguretat metàl·lica simple doble ona, amb 

separador, galvanitzada en calent, amb marcatge CE i 

els següents paràmetres de comportament: nivell de 

contenció N2, índex de severitat A, amplada de treball 

W5 o inferior. El metre lineal de barrera inclou la tanca 

de secció doble ona, part proporcional de pal de perfil C 

fins a 2 metres de longitud, separador, elements de 

fixació, material auxiliar, terminal en forma de cua de 

retorn i captafars, inclòs qualsevol tipus d'enclavament i 

B04

m Barr. seg. metàl· doble, amb separadors, paràmetres H1 

A W5

16,000

Barrera de seguretat metàl·lica amb dues tanques doble 

ona sobreposades, amb separador, galvanitzada en 

calent, amb marcatge CE i els següents paràmetres de 

comportament: nivell de contenció H1, índex de severitat 

A, amplada de treball W5 o inferior. El metre lineal de 

barrera inclou dues tanques sobreposades de secció 

doble ona, part proporcional de separadors, suports de 

perfil C fins a 2.50 m de longitud cada un, elements de 

fixació, material auxiliar, terminal en forma de cua de 

retorn i captafars, inclòs qualsevol tipus d'enclavament i 

o ancoratges, totalment col·locada en recta o corba de 

qualsevol radi .

B05 M Barr. seg. metàl· triona, paràmetres H2 A W5 16,000

B
E

R
N

A
T

 M
A

S
C

A
R

O
 (

1 
de

 2
)

X
ar

xa
 V

ià
ria

 -
 C

ap
 d

e 
C

on
se

rv
ac

ió
D

at
a 

si
gn

at
ur

a 
:3

1/
08

/2
02

3 
15

:1
9:

54
H

A
S

H
:2

E
7C

C
F

B
31

30
26

E
A

9C
B

13
C

9C
7F

E
8D

9C
41

2F
50

2B
96

N
E

U
S

 C
O

M
A

S
 (

2 
de

 2
)

X
ar

xa
 V

ià
ria

 -
 C

ap
 d

e 
se

rv
ei

 (
en

 fu
nc

io
ns

)
D

at
a 

si
gn

at
ur

a 
:0

1/
09

/2
02

3 
7:

41
:1

3
H

A
S

H
:2

E
7C

C
F

B
31

30
26

E
A

9C
B

13
C

9C
7F

E
8D

9C
41

2F
50

2B
96

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :M
E

0A
B

-1
50

V
8-

2U
V

5X
V

er
ifi

ca
ci

ó 
:h

ttp
://

w
w

w
.d

dg
i.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r
A

qu
es

ta
 é

s 
un

a 
cò

pi
a 

im
pr

es
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
re

fe
rè

nc
ia

t :
 8

/4
0.

D
IP

U
T

A
C

IÓ
 D

E
 G

IR
O

N
A

 -
 A

lb
ar

à
P

aí
s:

 C
A

T
, I

ns
tit

uc
ió

: D
D

G
I, 

C
od

i U
A

C
G

: X
ar

xa
 V

ià
ria

 / 
01

3,
 N

úm
. e

xp
ed

ie
nt

: 2
02

3/
68

53
, C

od
i C

la
ss

ifi
ca

ci
ó:

D
05

04
01

, A
ny

 e
xp

ed
ie

nt
: 2

02
3,

 N
úm

. e
xp

ed
ie

nt
: 2

02
3/

68
53

, A
ny

 e
xp

ed
ie

nt
: 2

02
3



Barrera de seguretat metàl·lica triona, galvanitzada en 

calent, amb marcatge CE i els següents paràmetres de 

comportament: nivell de contenció H2, índex de severitat 

A, amplada de treball W5 o inferior. El metre lineal de 

barrera inclou la tanca de secció triona, part proporcional 

de suports de perfil C fins a 2 metres de longitud cada 

un, elements de fixació, material auxiliar, terminal en 

forma de cua de retorn i captafars, inclòs qualsevol tipus 

d'enclavament i o ancoratges, totalment col·locada en 

recta o corba de qualsevol radi.

B06 u Extrem de 12 m, per a barrera de seguretat 2,000

Extrem de 12 m, per a barrera de seguretat metàl·lica de 

qualsevol tipus amb marcatge CE, galvanitzada en 

calent, incloent tanca de secció doble ona, part 

proporcional d'excavació, separadors, pals de perfil

 C de fins a 2 metres de longitud, xapes de reforç, peça 

en angle, topall final, elements de fixació, material 

auxiliar i captafars, totalment col·locat.

B07 u Extrem de 8 m, per a barrera de  seguretat 2,000

Extrem de 8 m, per a barrera de seguretat metàl·lica de 

qualsevol tipus amb marcatge CE, galvanitzada en 

calent, incloent tanca de secció doble ona, part 

proporcional d'excavació, separadors, pals de perfil C de 

fins a 2 metres de longitud, xapes de reforç, peça en 

angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i 

captafars, totalment col·locat.

B08 u Extrem de 4 m, per a barrera seguretat 100,000

Extrem de 4 m, per a barrera de seguretat metàl·lica de 

qualsevol tipus, galvanitzada en calent amb marcatge 

CE, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional 

d'excavació, separadors, pals de perfil C de fins 2 

metres de longitud, xapes de reforç, peça en angle, 

topall final, elements de fixació, material auxiliar i 

captafars, totalment col·locat.

B09 m Barr.  metàl·lica per a motoristes índex severitat A 1.064,000

Barrera de seguretat per a motoristes amb marcatge CE 

per a nivell de contenció N2, índex de severitat A, nivell 

de severitat I, fixada a la barrera metàl·lica, galvanitzada 

en calent, incloent tanca de motorista homologada, part 

proporcional de fixacions a la barrera metal·lica doble 

ona, material auxiliar i terminals, inclòs qualsevol tipus 

d'enclavament i o ancoratges, totalment col·locada.

B10 m Reparació d'ampit metàl·lic paràmetres H3 B W2 8,000
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Reparació d'ampit metàl·lic de contenció de vehicles, 

galvanitzat  en calent, amb marcatge CE i els següents 

paràmetres de comportament: nivell de contenció H3 o 

H2, índex de severitat B, amplada de treball W2 o 

superior, inclou desmuntatge de l'ampit existent, 

instal·lació d'ampit similar a l'existent, amb part 

proporcional de terminals, fonamentació, elements de 

fixació, desmuntatge, càrrega i transport a abocador 

d'ampit existent a reparar o substituir, i demolició de 

fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels 

materials resultants, totalment col·locada.

B11 m Barana de barres verticals d'acer galvanitzat 8,000

Barana de barres verticals d'acer galvanitzat cada 15 cm 

de 25x25 i passamà de 138x68 mm, inclòs part 

proporcional de desmuntatge, càrrega i transport a 

magatzem de barrera existent o barana a reparar o 

substituir, i demolició de fonamentacions, càrrega i 

transport a l'abocador dels materials resultants, 

totalment col·locada.

B12

m Tanca de seguretat de fusta tractada paràmetres N2 A 

W5

40,000

Tanca de seguretat de fusta tractada homologada per ús 

en carretera amb marcatge CE i els següents 

paràmetres de comportament: nivell de contenció N2, 

índex de severitat A, amplada de treball W5 o inferior, 

part proporcional de suport  amb revestiment de fusta, 

elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs 

qualsevol tipus d'enclavament i o ancoratges, totalment 

col·locada.
B13 m Extrem de 4 m  de fusta  tractada 2,000

Extrem de 4 m  de fusta  tractada homologada per ús en 

carretera amb marcatge CE, part proporcional de suport 

amb revestiment de fusta, elements de fixació, material 

auxiliar i captafars, inclòs qualsevol tipus d'enclavament i 

o ancoratges, totalment col·locada.

B14

m Demolició de muralleta i transport de runes a abocador 8,000

Demolició de muralleta i transport de runes a abocador

B15 m Cèrcol de formigó armat HA-20 28,000

Cèrcol de formigó armat HA-20 de amplada màxima 60 

cm i gruix màxim 40 cm armat amb acer B 500 s en 

barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 

N/mm2, posició longitudinal barres de 12 mm cada 20 

cm, posició transversal cèrcols de 8 mm cada 25 cm, 

inclòs part proporcional d'excavació, retirada de 

materials sobrants a abocador, encofrat i desencofrat i 

B16

m Recol·locació de barrera de seguretat metàl·lica simple, 

tanca de seguretat de fusta o barrera de seguretat per a 

motoristes

1.100,000
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Recol·locació de barrera de seguretat metàl·lica simple o 

barrera de seguretat per a motoristes, amb separador o 

sense, amb els següents paràmetres de comportament: 

nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplada de 

treball W5 o inferior, galvanitzada en calent, amb 

aprofitament de la tanca existent, part proporcional de 

desmuntatge de la barrera, separador, pal cada 4 metres 

de perfil C  fins a 2 metres de longitud, elements de 

fixació, material auxiliar, terminal en forma de cua de 

retorn i captafars, inclòs qualsevol tipus d'enclavament i 

B17

m Desmuntatge de barrera seg. metàl·lica, fusta o barrera 

de seguretat per a motoristes.

72,000

Desmuntatge de barrera de seguretat metàl·lica, fusta o 

barrera de seguretat per a motoristes, en recta, corba o 

terminal ancorat a terra, de qualsevol tipus, incloent 

càrrega i transport a magatzem de barrera existent a 

reparar o substituir, i demolició de fonamentacions, 

càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants.

B18 u Suport de perfil C de 120 mm fins a 2 m 28,000

subministrament de suport de barrera biona de perfil C 

de 120 mm o similar, fins a 2.00 m de longitud amb 

marcatge CE.

B19 u Suport de perfil C de 125 mm fins a 2 m 8,000

subministrament de suport tipus C de 125 mm o similar 

per a barrera triona fins a 2.00 m de longitud amb 

marcatge CE.

B20 u Suport de perfil C de 120 mm amb pletina soldada 14,000

subministrament de suport de barrera biona de perfil C 

de 120 mm o similar fins a 1.50 m de longitud, amb 

pletina de 25 x 25 cm soldada amb marcatge CE.

B21 u Suport de perfil C de 125 mm amb pletina soldada 8,000

subministrament de suport de barrera triona de perfil C 

125 mm o similar fins a 1.50 m de longitud, amb pletina 

de 25 x 25 cm soldada amb marcatge CE.

B22 u Separador per a barrera de seguretat 8,000

subministrament de separador de barrera de seguretat 

biona o triona inclòs p. p. de connectors i cargoleria amb 

marcatge CE.

B23

u Captafar metàl·lic làmina reflectant nivell 3 a dues cares 1.551,000

subministrament de captafar metàl·lic amb làmina 

reflectant nivell 3 a dues cares per a barreres de 

seguretat amb marcatge CE.

B24 m Barrera de seguretat, perfil doble ona 160,000

subministrament de barrera de seguretat d'acer 

galvanitzat, formada per perfil longitudinal de secció en 

doble ona, amb p.p. de cargoleria amb marcatge CE.

B25 m Barrera de seguretat, perfil triple ona 8,000

subministrament de barrera de seguretat d'acer 

galvanitzat, formada per perfil longitudinal de secció en 

triple ona, amb p.p. de cargoleria, amb marcatge CE.

B26 u Peça angular per a abatiment curt 8,000
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subministrament de peça angular d'acer galvanitzat per a 

abatiment curt inclòs p.p. de cargoleria amb marcatge 

CE.

B27

u Terminal en forma de cua de retorn, per a barreres de 

seguretat

8,000

subministrament de terminal en forma de cua de retorn, 

per a barreres de seguretat, inclòs part proporcional de 

cargoleria amb marcatge CE.

B28

m Tanca de seguretat de fusta tractada paràmetres N2 A 

W5

20

subministrament de tanca de seguretat de fusta tractada 

homologada per ús en carretera amb marcatge CE i els 

següents paràmetres de comportament: nivell de 

contenció N2, índex de severitat A, amplada de treball 

W5 o inferior, part proporcional de suport  amb 

revestiment de fusta, elements de fixació, material 

auxiliar i captafars.

B29 m Extrem de 4 m  de fusta  tractada 2

subministrament d'extrem de 4 m  de fusta  tractada 

homologada per ús en carretera amb marcatge CE, part 

proporcional de suport amb revestiment de fusta, 

elements de fixació, material auxiliar i captafars.

B30

m Suplement per ml de barrera amb suports de 2.50 m de 

longitud

56,000

Suplement per ml de barrera amb suports de 2.50 m de 

longitud cada 4 metres, inclòs qualsevol tipus 

d'enclavament i o ancoratges.

B31 m Suplement per m de barrera termolacada 40,000

Suplement per m de  termolacat amb color a decidir de 

tots els components de barrera doble ona galvanitzada 

en calent amb paràmetres N2 A W5, inclòs qualsevol 

tipus d'enclavament i o ancoratges.

B32 m Suplement per m de barrera per ús de soldadura 50

Suplement per ml de barrera per l'ús de soldadura en 

reparació de barrera

B33 u Desplaçament d'equip (comandes <1000 €) 2,000

Desplaçament d'equip d'instal·lació de barreres 

(aplicable segons plec de condicions en comandes 

inferiors a 1.000 € en l'àmbit d'una comarca).
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ANNEX núm. 3 Condicions d’execució de les partides 
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BARRERA DE SEGURETAT FLEXIBLE I SISTEMA DE PROTECCIÓ 
PER A MOTOCICLISTES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B01, B02, B03, B04, B05, B09, B12. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 

Dispositiu fabricat a partir d'acer i instal·lat en els marges i/o mitjanes d'una carretera 
amb l'objecte d'evitar que els vehicles que surten de la calçada assoleixin un obstacle 
o desnivell. 

S'han considerat els elements següents: 

- Barrera de seguretat flexible 

- Sistema de protecció de motociclistes 

S'han considerat els tipus següents de col locació dels suports: 

- Clavats al terreny 

- Col·locats sobre el paviment amb fixacions mecàniques 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Descàrrega i alineació dels elements constituents de la barrera 

- Preparació de la superfície existent 

- Replanteig 

- Col·locació dels suports mitjançant clavat o fixacions mecàniques, segons el cas 

- Acoblament de la resta de peces de la barrera  

- Les característiques del captafars instal·lat seran: 

 les especificades a la taula 703.2 del PG3 vigent. 

Quedarà en la posició especificada en la DF o, en el seu defecte, en la indicada per la 
DF. 

En una barrera metàl·lica, estaran col·locats en el si del perfil de la barrera cada 4 o 8 
m, coincidint amb la unió de trams de la barrera. 

En altres tipus de sistemes de contenció o en paraments, es trobaran com a màxim 
cada 25 m. 

En ampits, la distància màxima serà de 8 m. 

L’alçada sobre el paviment estarà compresa entre 50 i 70 cm. 

CONDICIONS GENERALS: 

Les barreres de seguretat d'ús permanent es classifiquen: 

- Segons el comportament del sistema davant l'impacte d'un vehicle, d'acord amb els 
criteris, paràmetres i classes definits a les normes UNE-EN 1317-1 i UNE-EN 1317-2, 
essent aquests paràmetres: 

- Classe i nivell de contenció (taula 2 UNE-EN 1317-2) 

- Índex de severitat d'impacte (taula 3 UNE-EN 1317-2) 

- Amplària de treball (taula 4 UNE-EN 1317-2) 
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- Deflexió dinàmica 

- Segons la seva geometria i funcionalitat: 

- Simples: aptes per al xoc per una banda 

- Dobles: aptes per al xoc per ambdós costats 

Els sistemes per a protecció de motociclistes es classifiquen, segons el seu 
comportament, d'acord amb els criteris, paràmetres i classes definits a la norma UNE 
135900. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, 
assajades segons la norma corresponent: 

- Barrera de seguretat flexible: 

- Nivell de contenció (UNE-EN 1317-2): classe N1, N2, H1, H2, H3, H4a, H4b, L1, L2, 
L3, L4a o L4b 

- Severitat de l'impacte (UNE-EN 1317-1): classe A, B o C 

- Amplària de treball normalitzada (UNE-EN 1317-2): classe W1, W2, W3, W4, W5, 
W6, W7 o W8 

- Deflexió dinàmica normalitzada (UNE-EN 1317-2): valor declarat pel fabricant en m 

- Intrusió del vehicle normalitzada (UNE-EN 1317-2): classe VI1, VI2, VI3, VI4, VI5, 
VI6, VI7, VI8 o VI9. Només d'aplicació per als nivells de contenció L i H 

- Durabilitat: el fabricant ha de declarar els materials i recobriments protectors utilitzats 

- Resistència a la retirada de la neu (UNE-EN 1317-5): classe 1, 2, 3 o 4. Només 
d'aplicació quan es requereixi 

- Barreres de seguretat flexibles amb sistema de protecció de motociclistes, a més de 
les característiques anteriors, han de complir: 

- Nivell de protecció (UNE 135900): velocitat d'assaig declarada pel fabricant. 

- Nivell de severitat de l'impacte (UNE 135900): nivell I o nivell II. 

Llevat de casos excepcionals, degudament justificats i amb autorització expressa de la 
Direcció General de Carreteres, no s'admet l'ús de sistemes de contenció de les 
següents característiques: 

- Nivell de contenció N1 

- Índex de severitat C 

- Amplària de treball W8 

- Deflexió dinàmica >= 2,5 m 

S'ha de garantir que durant els assajos de xoc, segons UNE-EN 1317-2, no es 
produeixi el trencament de cap element longitudinal de la barrera orientat al costat de 
la circulació que pugui suposar un perill per al trànsit o per a tercers. Per a això les 
parts despreses han de complir: 

- Peces o parts metàl·liques: <= 0,5 kg 

- Peces o parts no metàl·liques: <= 2 kg 

La banda longitudinal de la barrera ha d'estar fixada als suports o peces de subjecció i 
a les bandes dels costats per mitjà de cargols i femelles d'acer galvanitzat, d'acord 
amb les especificacions de la DT. 

La unió de les bandes ha de coincidir amb un suport. 
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A les unions, les bandes s'han de sobreposar en sentit contrari al de la circulació del 
carril al que protegeixen. 

L'altura de la part superior de la barrera sobre la calçada serà la definida als assajos 
(UNE-EN 1317) amb els que s'ha obtingut el seu marcatge CE. 

La inclinació de la barrera respecte de la plataforma adjacent ha de ser perpendicular 
a aquesta. 

Disposició transversal de la barrera: 

- Fora del voral 

- Distància mínima a la vora de la calçada: 0,5 m 

- Distància màxima a la calçada: taula 9 OC 35/2014 

Distància de la barrera als elements de risc: 

- Distància entre la cara més pròxima al trànsit i l'obstacle: d1 > amplària de treball (W) 

- Distància entre la cara més pròxima al trànsit i el desnivell: d2 > deflexió dinàmica (D) 

Disposició longitudinal de la barrera: 

- Paral·lela a l'eix de la calçada 

- Tram d'anticipació del començament de la barrera: taules 10, 11 i 12 OC 35/2014 

- Tram de prolongació del final de la barrera: 

- Calçades separades: mínim 4 m paral·lel a la carretera 

- Calçada única: igual al tram d'anticipació 

Toleràncies d'execució: 

- Alçària entre dos barreres consecutives: ± 2 cm 

- Inclinació del suport respecte de la plataforma adjacent: ± 5º 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El material, un cop descarregat a l'obra, s'instal·larà de manera immediata o el més 
aviat possible. 

No s'instal·laran elements constituents de barreres de seguretat quan el temps 
comprès entre la fabricació i instal·lació superi els 12 mesos, o encara que no es 
superi aquest termini, quan les condicions d'emmagatzematge no siguin adients. 

La manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no es produeixin 
deformacions que afectin el muntatge o funcionalitat, ni despreniments en el 
recobriment dels mateixos. 

Quan s'utilitzen bragues d'acer per a la càrrega i descàrrega, s'han de protegir de 
manera que no entrin en contacte amb les peces del sistema. 

El tipus de terreny sobre el qual s'instal·li la barrera de seguretat ha de ser similar a 
l'utilitzat als assajos de xoc (UNE-EN 1317-2), per tal de garantir el comportament del 
sistema de forma semblant a la assajada. 

El terreny de fonamentació habitual en els assaigs inicials de tipus de les barreres, ha 
de ser un tot-u artificial de les següents característiques: 

- Granulometria: ZA 0/20 (article 510 del PG 3) 

- Compactació: >= 95% PM 
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Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig. 

No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra. 

Per a les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de 
galvanitzat. 

No es permeten forats fets in situ. 

El muntatge dels components de la barrera i la col·locació dels suports es farà seguint 
les indicacions del manual d'instal·lació inclòs a la descripció tècnica de producte del 
fabricant. 

Si el terreny és de característiques similars a l'utilitzat als assajos d'impacte segons 
UNE-EN 1317-2, els suports es fonamentaran de manera similar a la que s'ha fet servir 
en aquests assajos. 

L'acoblament de tots els elements s'ha de fer d'acord amb el manual d'instal·lació de la 
barrera. 

S'han d'utilitzar els elements (cargols, femelles i volanderes) que indica la descripció 
tècnica del sistema, aplicant els parells de collament especificats al manual 
d'instal·lació. 

Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar 
amb la suficient antelació, a l'aprovació de la DF, el sistema de senyalització i el 
programa de tall, restricció o desviament del trànsit. 

SUPORTS CLAVATS AL TERRA: 

El clavat s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 

S'ha de comprovar que la resistència del terreny és adequada al procés de clavat, 
mitjançant assaig in situ efectuat segons la UNE 135124. 

No es permet el clavat de forma manual. 

El clavat s'ha de fer amb sistemes mecànics mitjançant micro cops. 

La màquina de clavat utilitzada serà capaç de clavar els suports, fins a la profunditat 
indicada al manual d'instal·lació, sense que es produeixin deformacions en el suport. 

Si es produeixen despreniments de zinc durant el procés de clavat, s'han de protegir 
les zones malmeses mitjançant pintura amb un contingut mínim de zinc del 97%. 

3.- UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT 

m de longitud realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Ordre de 6 de febrer de 1976 per la qual s'aprova el Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3). 

Ordre FOM/2523/2014, de 12 de desembre, per la qual s'actualitzen determinats 
articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i 
Ponts, relatius a materials bàsics, a ferms i paviments, i a senyalització, abalisament i 
sistemes de contenció de vehicles (PG-3). 

Ordre FOM/510/2018, de 8 de maig, per la qual es modifica l'Ordre FOM/2523/2014, 
de 12 de desembre, per la qual s'actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts, relatius a 
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materials bàsics, a ferms i paviments, i a senyalització, abalisament i sistemes de 
contenció de vehicles (PG-3). 

Ordre Circular 35/2014 sobre criteris d'aplicació de sistemes de contenció de vehicles. 

* UNE 135124: 2012 Barreres metàl·liques de seguretat per a contenció de vehicles. 
Condicions de manipulació i emmagatzematge. Procediments de muntatge i 
metodologia de control. 

UNE-EN 1317-1: 2011 Sistemes de contenció per a carreteres. Part 1: Terminologia i 
criteris generals per als mètodes d’assaig. 

UNE-EN 1317-2: 2011 Sistemes de contenció per a carreteres. Part 2: Classes de 
comportament, criteris d’acceptació per a l’assaig d’impacte i mètodes d’assaig per a 
barreres de seguretat incloent-hi ampits. 

UNE-EN 1317-5: 2008 + A2: 2012 Sistemes de contenció per a carreteres. Part 5: 
Requisits de producte i avaluació de la conformitat per a sistemes de contenció de 
vehicles. 

UNE-ENV 1313-1: 2010 Fusta serrada i fusta en rotllo. Dimensions recomanades i 
derivacions admissibles. Part 1: Fusta serrada de coníferes. 

UNE-EN 336: 2014 Fusta estructural. Dimensions i toleràncies. 

BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES AMB SISTEMA DE PROTECCIÓ PER A 
MOTOCICLISTES: 

UNE 135900:2017 Avaluació del comportament dels sistemes per a protecció de 
motociclistes en les barreres de seguretat i ampits. Procediments d’assaig, classes de 
comportament i criteris d’acceptació. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho sol licita, la següent 
documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable: 

- Productes per a àrees de circulació: 

- Sistema 1: Declaració de Prestacions 

Cada subministrament que arribi a obra s'ha d'acompanyar de la documentació 
necessària per a la seva identificació. 

L'albarà ha d'incloure: 

- Nom i direcció de l'empresa subministradora 

- Identificació del fabricant 

- Designació de la marca comercial 

- Quantitat d'elements que es subministra 

- Identificació dels lots (referència) de cada tipus d'elements subministrats 

- Data de fabricació 

L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure: 

- Símbol de marcatge CE 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
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- Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Dos últims dígits de l'any en què s'ha imprès el marcat CE 

- Número de referència de la Declaració de Prestacions 

- Referència a la norma EN 1317 

- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst 

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 1317-5 
(classes de nivell de contenció, severitat de l'impacte, amplària de treball i deflexió 
dinàmica) 

Per a cada tipus de sistema de contenció s'adjuntarà la declaració de prestacions del 
marcatge CE emesa pel fabricant. 

En el cas de barreres amb sistema de protecció de motociclistes, el subministrador ha 
de posar a disposició de la DF, a més de la documentació anterior, un certificat de 
conformitat concedit per organisme reconegut, amb informació dels paràmetres de 
comportament del sistema segons UNE 135900. 

Descripció tècnica del producte, segons UNE-EN 1317-5, que contindrà com a mínim: 

- Plànols generals del sistema, amb esquema d'instal·lació i toleràncies 

- Plànols de tots els components, amb dimensions i toleràncies 

- Especificacions per als materials i acabats 

- Avaluació de la durabilitat del producte 

- Plànols de tots els elements acoblats a fàbrica 

- Llista completa de totes les parts, incloent pesos 

- Detalls del pretesat, quan sigui aplicable 

- Qualsevol altra informació d'interès (medi ambient, seguretat, etc.) 

- Informació sobre substàncies regulades 

Manual d'instal·lació subministrat pel fabricant, amb indicació de les condicions 
d'implantació, manteniment, inspecció i terrenys de suport existents.  

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els aspectes a controlar són els següents: 

- Comprovació que els components subministrats es corresponen amb la descripció 
tècnica del producte. 

- Revisió del comunicat d’execució de l’obra presentat pel contractista i que contindrà 
com a mínim: 

- Data d'instal·lació 

- Localització de l’obra 

- Clau de l’obra 

- Nombre d’elements instal·lats o metres executats, per tipus 

- Ubicació dels sistemes instal·lats 

- Observacions i incidències que puguin influir en les característiques i durabilitat del 
sistema 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
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Cada 500 m de barrera instal·lada es controlarà el següent: 

- Alçada i alineació horitzontal de la barrera: el mesurament es realitzarà 5 cm abans 
del solapament de les tanques , en el sentit de la circulació. 

- Posició dels suports: es mesurarà la inclinació del pal respecte de la plataforma. 

- Elements de fixació: 

- Es comprovarà que estan instal·lats tots els elements de fixació inclosos en la 
descripció tècnica del producte i en la seva posició correcta. 

- Es mesurarà el parell de coll d’un cargol de cada tipus d’unió, segons UNE 17108. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls es faran segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’acceptaran els abassegaments que incompleixin alguna de les condicions 
indicades en la descripció tècnica del producte, segons UNE-EN 1317-2. 

Els abassegaments rebutjats podran presentar-se de nou per a la seva inspecció quan 
el subministrador acrediti que s’han tornat a examinar i assajar totes les unitats i que 
s’han eliminat les defectuoses o corregit els seus defectes. 

Aquestes unitats se sotmetran de nou als assaigs de control. 

La correcció dels defectes observats anirà a càrrec del contractista. 

S’admetrà el retoc de defectes i imperfeccions del recobriment i la restauració de les 
zones que hagin pogut quedar sense cobrir sempre que aquestes zones considerades 
individualment no superin els 10 cm2 ni afectin en conjunt més del 0,5 per 100 de la 
superfície de recobriment. 
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TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT FLEXIBLE AMB 
ABATIMENT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B06, B07, B08, B13. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 

S’han considerat els elements següents: 

- Extrem en forma de cua de peix aixafada per a barreres de seguretat flexibles 

- Terminal de barrera de seguretat flexible amb abatiment al terreny 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

Extrem en forma de cua de peix i captafars: 

- Replanteig 

- Col·locació i ancoratge de l'element sobre el seu suport 

- Assemblatge de la resta de peces del terminal 

Terminal de barrera de seguretat flexible: 

- Descàrrega i alineació dels elements constituents del terminal 

- Preparació de la superfície existent 

- Replanteig 

- Col·locació dels suports mitjançant clavat o fixat. 

- Assemblatge de la resta de peces del terminal 

TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT FLEXIBLE: 

Les característiques tècniques dels elements que constitueixen el terminal seran les 
especificades pel fabricant i incloses en la Declaració de Prestacions, d’acord amb la 
norma UNE-ENV 1317-4. 

Aquestes característiques seran conformes amb el que disposa la norma UNE-EN 
1317-5 per a la descripció tècnica del producte. 

Estarà situat fora de la zona de risc i no constituirà un perill en si mateix. 

Quedarà en un pla perpendicular a la calçada, en tota la seva longitud. 

Disposició longitudinal del terminal: amb abatiment fins arribar al terreny 

L’extrem del terminal portarà una peça especial de topall que quedarà completament 
soterrada. 

La banda estarà fixada als pals i a les bandes dels costats mitjançant cargols i tendres 
d’acer galvanitzat, d’acord amb les especificacions de la DT. 

La unió de les bandes coincidirà amb un suport. 

En les unions les bandes se superposaran en sentit contrari al de la circulació del carril 
al qual protegeixen. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
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El material, una vegada descarregat en obra, s'instal·larà de manera immediata o en el 
menor temps possible. 

La manipulació dels elements es realitzarà de forma que no es produeixin 
deformacions que afectin el muntatge o funcionalitat, ni despreniments en el 
recobriment dels mateixos. 

Abans de començar el muntatge, la DF aprovarà el replanteig. 

Si el muntatge afectés el trànsit de transeünts o vehicles, el contractista presentarà 
amb la suficient antelació, a l’aprovació de la DF, el sistema de senyalització i el 
programa d’interrupció, restricció o desviació del trànsit. 

TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT FLEXIBLE I EXTREM EN FORMA DE 
CUA DE PEIX: 

No s'instal·laran elements constituents de barreres de seguretat quan el temps 
comprès entre la fabricació i instal·lació superi els 12 mesos, o encara que no se 
superi aquest termini, quan les condicions d'emmagatzematge no siguin adequades. 

Quan s’utilitzin eslingues d’acer per a la càrrega i descàrrega, es protegiran de manera 
que no entrin en contacte amb les peces del sistema. 

No es perforaran ni tallaran les peces a l’obra. 

Per a les fixacions s’utilitzaran els forats fets en taller abans del procés de galvanitzat. 

No es permeten trepants fets in situ. 

L’assemblatge de tots els elements es realitzarà d’acord amb el manual d’instal·lació 
de la barrera. 

S'utilitzaran els elements (cargols, femelles i volanderes) que indica la descripció 
tècnica del sistema, aplicant-los els parells de collament especificats en el manual 
d'instal·lació. 

TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT FLEXIBLE: 

El muntatge dels components de la barrera i la col·locació dels suports es farà seguint 
les indicacions del manual d'instal·lació inclòs en la descripció tècnica de producte del 
fabricant. 

L’esment es realitzarà seguint les indicacions del fabricant. 

Es comprovarà que la resistència del terreny és adequada al procés de èmfasi, 
mitjançant assaig in situ efectuat segons la UNE 135124. 

No es permet l'esment per cop manual. 

L’esment es realitzarà amb sistemes mecànics mitjançant micro cops. 

La màquina de clavat utilitzada serà capaç de ficar els pals, fins a la profunditat 
indicada en el manual d’instal·lació, sense que es produeixin deformacions en el pal. 

Si es produeixen despreniments de zinc durant el procés de èmfasi, es protegiran les 
zones malmeses mitjançant pintura amb un contingut mínim de zinc del 97%. 

3.- UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT 

Unitat de quantitat realment col·locada en l'obra d'acord amb les especificacions de la 
DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

B
E

R
N

A
T

 M
A

S
C

A
R

O
 (

1 
de

 2
)

X
ar

xa
 V

ià
ria

 -
 C

ap
 d

e 
C

on
se

rv
ac

ió
D

at
a 

si
gn

at
ur

a 
:3

1/
08

/2
02

3 
15

:1
9:

54
H

A
S

H
:2

E
7C

C
F

B
31

30
26

E
A

9C
B

13
C

9C
7F

E
8D

9C
41

2F
50

2B
96

N
E

U
S

 C
O

M
A

S
 (

2 
de

 2
)

X
ar

xa
 V

ià
ria

 -
 C

ap
 d

e 
se

rv
ei

 (
en

 fu
nc

io
ns

)
D

at
a 

si
gn

at
ur

a 
:0

1/
09

/2
02

3 
7:

41
:1

3
H

A
S

H
:2

E
7C

C
F

B
31

30
26

E
A

9C
B

13
C

9C
7F

E
8D

9C
41

2F
50

2B
96

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :M
E

0A
B

-1
50

V
8-

2U
V

5X
V

er
ifi

ca
ci

ó 
:h

ttp
://

w
w

w
.d

dg
i.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r
A

qu
es

ta
 é

s 
un

a 
cò

pi
a 

im
pr

es
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
re

fe
rè

nc
ia

t :
 2

2/
40

.

D
IP

U
T

A
C

IÓ
 D

E
 G

IR
O

N
A

 -
 A

lb
ar

à
P

aí
s:

 C
A

T
, I

ns
tit

uc
ió

: D
D

G
I, 

C
od

i U
A

C
G

: X
ar

xa
 V

ià
ria

 / 
01

3,
 N

úm
. e

xp
ed

ie
nt

: 2
02

3/
68

53
, C

od
i C

la
ss

ifi
ca

ci
ó:

D
05

04
01

, A
ny

 e
xp

ed
ie

nt
: 2

02
3,

 N
úm

. e
xp

ed
ie

nt
: 2

02
3/

68
53

, A
ny

 e
xp

ed
ie

nt
: 2

02
3



TERMINAL DE BARRERA DE SEGURETAT FLEXIBLE: 

Ordre de 6 de febrer de 1976 per la qual s'aprova el Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3). 

Ordre FOM/2523/2014, de 12 de desembre, per la qual s'actualitzen determinats 
articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i 
Ponts, relatius a materials bàsics, a ferms i paviments, i a senyalització, abalisament i 
sistemes de contenció de vehicles (PG-3). 

Ordre Circular 35/2014 sobre criteris d'aplicació de sistemes de contenció de vehicles. 

UNE-EN 1317-1: 2011 Sistemes de contenció per a carreteres. Part 1: Terminologia i 
criteris generals per als mètodes d’assaig. 

UNE-ENV 1317-4: 2002 Sistemes de contenció per a carreteres. Part 4: Classes de 
comportament, criteris d’acceptació per a l’assaig de xoc i mètodes d’assaig per a 
terminals i transicions de barreres de seguretat. 

UNE-EN 1317-5: 2008 + A2: 2012 Sistemes de contenció per a carreteres. Part 5: 
Requisits de producte i avaluació de la conformitat per a sistemes de contenció de 
vehicles. 

* UNE 135124: 2012 Barreres metàl·liques de seguretat per a contenció de vehicles. 
Condicions de manipulació i emmagatzematge. Procediments de muntatge i 
metodologia de control. 

UNE-ENV 1313-1: 2010 Fusta serrada i fusta en rotllo. Dimensions recomanades i 
derivacions admissibles. Part 1: Fusta serrada de coníferes. 

UNE-EN 336: 2014 Fusta estructural. Dimensions i toleràncies. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE 
TERMINALS DE BARRERA DE SEGURETAT FLEXIBLES: 

Cada subministrament que arribi a obra s’acompanyarà de la documentació 
necessària per a la seva identificació. 

L’albarà ha d’incloure: 

- Nom i adreça de l’empresa subministradora 

- Identificació del fabricant 

- Designació de la marca comercial 

- Quantitat d’elements que se subministren 

- Identificació dels lots (referència) de cada tipus d'element subministrat 

- Data de fabricació 

Declaració de Prestacions del marcatge CE segons UNE-EN 1317-5, emesa pel 
fabricant, que anirà acompanyada del certificat de conformitat amb la norma UNE-ENV 
1317-4, emès per organisme de certificació. 

Descripció tècnica del producte, segons UNE-EN 1317-5, que contindrà com a mínim: 

- Plànols generals del sistema, amb esquema d’instal·lació i toleràncies 

- Plànols de tots els components, amb dimensions i toleràncies 

- Especificacions per als materials i acabats 

- Avaluació de la durabilitat del producte 
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- Plànols de tots els elements acoblats a fàbrica 

- Llista completa de totes les parts, incloent pesos 

- Detalls del pretesat, quan sigui d’aplicació 

- Qualsevol altra informació d'interès (medi ambient, seguretat, etc.) 

- Informació sobre substàncies regulades 

Manual d’instal·lació subministrat pel fabricant, amb indicació de les condicions 
d’implantació, manteniment, inspecció i terrenys de suport existents. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL DE TERMINALS DE 
BARRERA DE SEGURETAT FLEXIBLES: 

Els aspectes a controlar són els següents: 

- Comprovació que els components subministrats es corresponen amb la descripció 
tècnica del producte. 

- Revisió del comunicat d’execució de l’obra presentat pel contractista i que contindrà 
com a mínim: 

- Data d'instal·lació 

- Localització de l’obra 

- Clau de l’obra 

- Nombre d’elements instal·lats o metres executats, per tipus 

- Ubicació dels sistemes instal·lats 

- Observacions i incidències que puguin influir en les característiques i durabilitat del 
sistema 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL DE TERMINALS 
DE BARRERA DE SEGURETAT FLEXIBLES: 

Es controlarà el següent: 

- Posició dels suports: es mesurarà la inclinació del pal respecte de la plataforma. 

- Elements de fixació: 

- Es comprovarà que estan instal·lats tots els elements de fixació inclosos en la 
descripció tècnica del producte i en la seva posició correcta. 

- Es mesurarà el parell de coll d’un cargol de cada tipus d’unió, segons UNE 17108. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls es faran segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT DE 
TERMINALS DE BARRERA DE SEGURETAT FLEXIBLES: 

No s’acceptaran els abassegaments que incompleixin alguna de les condicions 
indicades en la descripció tècnica del producte. 

Els abassegaments rebutjats podran presentar-se de nou per a la seva inspecció quan 
el subministrador acrediti que s’han tornat a examinar i assajar totes les unitats i que 
s’han eliminat les defectuoses o corregit els seus defectes. 

Aquestes unitats se sotmetran de nou als assaigs de control. 

La correcció dels defectes observats anirà a càrrec del contractista. 
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S’admetrà el retoc de defectes i imperfeccions del recobriment i la restauració de les 
zones que hagin pogut quedar sense cobrir sempre que aquestes zones considerades 
individualment no superin els 10 cm2 ni afectin en conjunt més del 0,5 per 100 de la 
superfície de recobriment.  
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SUBMINISTRAMENT DE PECES ESPECIALS I/O ELEMENTS 
AUXILIARS PER A BARRERES DE SEGURETAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 

S’han considerat els elements següents: 

- Suport de perfil C per a barrera de seguretat flexible 

- Separador per a barrera de seguretat 

- Captafar per a barreres de seguretat 

- Peça angular per abatiment 

- Terminal en forma de cua de peix 

- Tanca de seguretat de fusta tractada 

- Extrem o abatiment de fusta tractada 

- Suplement de banda longitudinal de barrera, tipus biona o triona. 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Subministrament de peça especial i/o elements auxiliars per a barrera de seguretat, 
inclòs els mecanismes de subjecció que requereixi per a la col·locació en la seva 
totalitat a la barrera de seguretat. 

2.- UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT 

Unitat de quantitat de suports, separadors, captafars, terminals cua de peix i altres 
peces subministrades d'acord amb les especificacions de la DT. 

m de llargària de tanca, abatiment o suplement de barrera amidada segons les 
especificacions de la DT. 

3.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ordre de 6 de febrer de 1976 per la qual s'aprova el Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3). 

Ordre FOM/2523/2014, de 12 de desembre, per la qual s'actualitzen determinats 
articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i 
Ponts, relatius a materials bàsics, a ferms i paviments, i a senyalització, abalisament i 
sistemes de contenció de vehicles (PG-3). 

4.- CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls es faran segons les indicacions de la DF. 
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AMPITS I BARANES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B10, B11. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Ampits i baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit, 
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o 
amb fixacions mecàniques. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Baranes d'acer galvanitzat ancorades amb morter de ciment o formigó o amb 
fixacions mecàniques. 

- Substitució de trams d’ampit metàl·lic. 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de 
l'entorn on es desenvolupen. 

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat 
d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada 
per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important 

- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per 
manca d'espai en la proximitat d'on s’executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, 
calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 

- Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans 
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o 
que puguin interferir) en les tasques 

- Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans 
dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixen 
en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Ampit metàl·lic: 

- Supressió i retirada de l’ampit deteriorat, càrrega i transport a l’abocador autoritzat. 

- Col·locació de l’ampit nou, inclosa fonamentació i/o fixació dels ancoratges, si escau. 

- Protecció amb galvanitzant i/o pintura de mini de les soldadures i zones pròximes i 
posterior pintat de la part reposada amb el mateix color que l’original. 
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Barana metàl·lica: 

- Replanteig 

- Preparació de la base 

- Col·locació de la barana o ampit i fixació dels ancoratges 

CONDICIONS GENERALS: 

La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element 
simple. 

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT. 

L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada 
en el contracte o la indicada per la DF. 

En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància 
>= 50 cm de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada. 

L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement 
distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, 
si aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de: 

- Categoria d'ús C5: 3 kN/m 

- Categories d'ús C3, C4, E, F: 1,6 kN/m 

- Resta de categories: 0,8 kN/m 

(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 10 mm 

- Horitzontalitat: ± 5 mm 

- Aplomat: ± 5 mm/m 

Els muntants han de ser verticals. 

Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter 
de ciment pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 

Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals 
per mitjà d'ancoratges. 

Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de 
connexió si són d'alumini. 

Toleràncies d'execució: 

- Alçària: ± 10 mm 

- Separació entre muntants: Nul·la 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 

El sanejament i transport del material degradat de la reparació d’ampit o barana ha de 
ser transportat a un abocador autoritzat, com a part proporcional del preu de la partida. 
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El subministrament inclou la col·locació dels materials de reposició, i també pot 
incloure l’execució d’una nova fonamentació, nous elements de subjecció i qualsevol 
material necessari per a la correcta execució de la reposició si així ho requereix la DF. 

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 
d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat 
definitivament al suport. 

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els 
treballs. 

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver 
ficat des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels 
ancoratges. 

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 

Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn 
del sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels 
elements resistents. 

S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm 
d'amplària entre elements. 

La protecció dels elements metàl·lics es realitzarà amb mini i pintat del nou ampit o 
barana. 

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 

El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar 
abans de començar l'adormiment. 

Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element. 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Document Bàsic de Seguretat d'utilització DB-EL SEU, part II del CTE, aprovat pel 
Reial decret 314/2006. 

* Ordre de 15 de novembre de 1976, per la qual s'aprova la Norma Tecnològica de 
l'Edificació. NTE-*FDB/1976: Façanes. Defenses. Baranes. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de 
coordenades i cotes d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge. 

- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges. 

- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta 
de moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de 
fonamentació. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten 
en la inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de 
control. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 
CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei 
previstes en contracte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la 
normativa vigent. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I 
ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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DEMOLICIÓ DE MALECÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B14. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Enderroc d'elements estructurals i de contenció amb càrrega manual o mecànica 
sobre camió o contenidor.  

S'han considerat les eines de demolició següents:  

- Mitjans manuals  

- Martell picador  

- Martell trencador sobre retroexcavadora  

S'han considerat els materials següents:  

- Maçoneria  

- Obra ceràmica  

- Formigó en massa  

- Formigó armat  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió  

CONDICIONS GENERALS:  

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF 
abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

B
E

R
N

A
T

 M
A

S
C

A
R

O
 (

1 
de

 2
)

X
ar

xa
 V

ià
ria

 -
 C

ap
 d

e 
C

on
se

rv
ac

ió
D

at
a 

si
gn

at
ur

a 
:3

1/
08

/2
02

3 
15

:1
9:

54
H

A
S

H
:2

E
7C

C
F

B
31

30
26

E
A

9C
B

13
C

9C
7F

E
8D

9C
41

2F
50

2B
96

N
E

U
S

 C
O

M
A

S
 (

2 
de

 2
)

X
ar

xa
 V

ià
ria

 -
 C

ap
 d

e 
se

rv
ei

 (
en

 fu
nc

io
ns

)
D

at
a 

si
gn

at
ur

a 
:0

1/
09

/2
02

3 
7:

41
:1

3
H

A
S

H
:2

E
7C

C
F

B
31

30
26

E
A

9C
B

13
C

9C
7F

E
8D

9C
41

2F
50

2B
96

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :M
E

0A
B

-1
50

V
8-

2U
V

5X
V

er
ifi

ca
ci

ó 
:h

ttp
://

w
w

w
.d

dg
i.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r
A

qu
es

ta
 é

s 
un

a 
cò

pi
a 

im
pr

es
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
re

fe
rè

nc
ia

t :
 3

1/
40

.

D
IP

U
T

A
C

IÓ
 D

E
 G

IR
O

N
A

 -
 A

lb
ar

à
P

aí
s:

 C
A

T
, I

ns
tit

uc
ió

: D
D

G
I, 

C
od

i U
A

C
G

: X
ar

xa
 V

ià
ria

 / 
01

3,
 N

úm
. e

xp
ed

ie
nt

: 2
02

3/
68

53
, C

od
i C

la
ss

ifi
ca

ci
ó:

D
05

04
01

, A
ny

 e
xp

ed
ie

nt
: 2

02
3,

 N
úm

. e
xp

ed
ie

nt
: 2

02
3/

68
53

, A
ny

 e
xp

ed
ie

nt
: 2

02
3



- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 
d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva 
construcció.  

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició 
es faci pràcticament al mateix nivell.  

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.).  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar.  

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i 
l'alçària és <= 2 m.  

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 
runa.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

MURS DE CONTENCIÓ O MALECONS:  

El mur o malecó per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o 
d'empentes de terres.  

Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides 
amb una barana i un sòcol.  

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament.  

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del contracte, 
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comprovada i acceptada expressament per la DF.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Ordre de 6 de febrer de 1976 per la qual s'aprova el Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3). 

* Ordre FOM/1382/2002 de 16 de maig, per la qual s'actualitzen determinats articles 
del plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts relatius 
a la construcció d'esplanacions, drenatges i fonamentacions (PG-3). 

* Ordre de 10 de febrer de 1975, per la qual s'aprova la Norma Tecnològica de 
l'Edificació. NTE-*ADD/1975: Condicionament del terreny. Desmunts. Demolicions. 
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CÈRCOL DE FORMIGÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B15. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formigonada d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per 
a pretesar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en 
planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE o CODI 
ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons normativa aplicable, abocat directament des 
de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el 
formigonada i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Formigonada: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibrat, en el seu cas 

- Curat del formigó  

CONDICIONS GENERALS:  

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la 
normativa aplicable, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les 
armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) o (art. 43 del CODI ESTRUCTURAL (RD 
470/2021)) en funció de les classes d'exposició. 

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques. 

En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi 
d'adormiment. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonada les armadures han de mantenir la posició prevista a la DF. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció 
d'elements de l'encofrat ni d'altres. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense 
regalims, taques, o elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins 
de la massa de formigó sense que es toquin entre elles. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de 
l'EHE-08 o l'article 57 del capítol 13 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons 
normativa aplicable. 
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Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 
l'especificat a l'UNE 36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de 
mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi 
explícitament la DF. 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la 
norma EHE-08 o el punt 5 de l’annex 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
FORMIGONADA:  

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar 
prèviament la part afectada. 

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura 
>= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonada s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior 
a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonada requereix precaucions explícites i 
l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes 
condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi 
l'aigua del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

Segons el CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) cap.11 art. 48.3 s'admet l'alumini en 
motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la 
DF un certificat, elaborat per una entitat de control i signat per una persona física, que 
els panells emprats han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció 
superficial que evitar la reacció amb els àlcalis del ciment. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vistiplau havent revisat armadures 
col·locades en posició definitiva. 

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En 
cas de considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la 
reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que 
permeti una compactació completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de 
bombeig prèviament al formigonada. 

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonada, 
a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles 
entre ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la 
consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 
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S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen 
desplaçaments de l'armadura. 

La velocitat de formigonada ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat 
i assenti el formigó. 

El formigonada s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonada si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonada han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 

En tornar a iniciar el formigonada del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar 
productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el 
junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxídiques) per a l'execució 
de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el 
manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element.  

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

La compactació s'ha de realitzar per vibrat. El gruix màxim de la tongada depèn del 
vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense 
que es produeixin disgregacions. 

El vibrat ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les 
cantonades i als paraments.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
FORMIGONADA:  

m de longitud amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions 
i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Reial decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s'aprova la Instrucció de Formigó 
Estructural (EHE-08).  

Reial decret 470/2021, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Codi Estructural. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  
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- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, 
amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions 
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els 
encofrats, abans de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal 
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la 
temperatura i condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 
formigonat.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 
17 de la norma EHE-08 o el capítol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 
470/2021).  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 
CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la 
DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques 
d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.  

- Assaigs d'informació complementària.  

De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les 
que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant 
els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular 
a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:  

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o 
el plec de prescripcions tècniques particulars.  

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa 
reuneix  certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions 
tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant 
amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la 
seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 
17 de la norma EHE-08 o el capítol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 
470/2021).  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I 
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ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar 
assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el 
formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides 
o altres característiques de l'element formigonat.  
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DESMUNTATGE I RECOL·LOCACIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B16, B17. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Substitució dels elements de barrera de seguretat que hagin resultat deteriorats per 
una col·lisió o pel mal estat de les peces que la componen, i reposició dels nous 
elements. 

Tall fet amb màquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar 
la zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes 
i uniformes.  

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig 
previ, aprovades per la DF.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF 
abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 
d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

DESMUNTATGE I REPOSICIÓ DE BARRERA: 

El procés d’execució de desmuntatge de barrera s’ha de realitzar mitjançant: 

- el tallat, desmuntatge i retirada de les bandes, separadors i suports deteriorats a 
l’abocador autoritzat. 

En el cas que l’actuació requereixi la recol·locació de barrera, s’inclourà: 

- la soldadura o fixació dels nous elements. 

- la col·locació, alineació i subjecció de la nova barrera i els respectius elements 
auxiliars de la barrera. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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RECOL·LOCACIÓ DE BARRERA:  

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del contracte, 
comprovada i acceptada expressament per la DF. Queden inclosos en aquest preu i 
no es podran abonar per separat: 

- tallat, desmuntatge i retirada a l’abocador autoritzat de les bandes, abatiments i 
terminal en forma de cua de retorn, separadors, suports malmesos, captafars i material 
auxiliar, inclòs qualsevol tipus d'enclavament i o ancoratges. 

- Soldadura o fixació dels nous elements. 

- Col·locació, alineació i subjecció dels nous elements galvanitzats en calent i/o 
aprofitament de la tanca existent segons indicacions de la DF. 

- La part proporcional dels elements corbats de qualsevol radi. 

DESMUNTATGE DE BARRERA:  

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del contracte, 
comprovada i acceptada expressament per la DF. Queden inclosos en aquest preu i 
no es podran abonar per separat: 

- tallat, desmuntatge i retirada a l’abocador autoritzat de les bandes, abatiments i 
terminal en forma de cua de retorn, separadors, suports malmesos, captafars i material 
auxiliar, inclòs qualsevol tipus d'enclavament i o ancoratges.  

- càrrega i transport a magatzem de barrera existent a reparar o substituir, i demolició 
de fonamentacions, càrrega i transport dels materials resultants a l’abocador autoritzat. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Ordre de 6 de febrer de 1976 per la qual s'aprova el Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3). 

* Ordre FOM/1382/2002 de 16 de maig, per la qual s'actualitzen determinats articles 
del plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts relatius 
a la construcció d'esplanacions, drenatges i fonamentacions (PG-3). 
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