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EXP: X2023070521 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I CONDICIONS PARTICULARS 

QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ DEL SUMINISTRAMENT, 

INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA DE SISTEMES DE 

VIDEOVIGILÀNCIA I PASSOS DE VIANANTS INTEL·LIGENTS.  

PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – 

FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. 
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1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

El present Plec de Prescripcions Tècniques particulars, d'ara endavant PPT, 

té per objecte el subministrament, instal·lació i posada en marxa de 

sistemes de videovigilància i passos de vianants intel·ligents. El contracte es 

divideix en dos lots: 

Lot 1: Sistemes de videovigilància intel·ligents 

Lot 2: Passos de vianants intel·ligents 

Aquest projecte està finançat per la Unió Europea a través del Mecanisme 

de Recuperació i Resiliència-NextGeneration EU, instrument financer de la 

inversió C14.I1 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del 

Govern d'Espanya. 

 

2. ANTECEDENTS 

Lloret de Mar és una de les principals destinacions turístiques de la Costa 

Brava i de Catalunya. Amb més de 29.000 places i 120 establiments 

hotelers, acull més d'1 milió de viatgers a l'any, que generen més de 5 

milions de pernoctacions, posant de manifest la rellevància de l'activitat 

turística local. 

A causa de l'increment progressiu de l'afluència turística, l'oferta destacada 

d'oci nocturn del destí, considerada una de les més importants de 

Catalunya, i l'augment dels accidents de trànsit principalment a les entrades 

i sortides del municipi, es fa necessària la modernització dels sistemes de 

vigilància, la reorganització i el control del trànsit i la mobilitat. 

Addicionalment, cal considerar que Lloret de Mar es troba en un nivell de 

risc alt, associat al nivell d'activació 4 d'alerta màxima, com a resultat de 

l'avaluació de l'amenaça terrorista gihadista a Catalunya realitzada pel 

Gabinet d'Avaluació de l'Amenaça de la Policia de la Generalitat-Mossos 

d'Esquadra. 

Lloret de Mar és membre de la Xarxa DTI (Xarxa de Destins Turístics 

Intel·ligents) coordinada per SEGITTUR i la Secretaria d'Estat de Turisme. 

En aquest sentit, el destí fa una aposta estratègica per la innovació 

tecnològica com a eina per millorar la qualitat dels seus ciutadans i 

visitants. 
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3. CARACTERÍSTIQUES DEL SUMINISTRAMENT 

 

LOT 1: SISTEMES DE VIDEOVIGILÀNCIA DE LA SEGURETAT 

CIUDADANA 

Aquest lot inclourà: 

Subministrament i instal·lació de 11 càmeres de videovigilància amb el 

corresponent servidor compatibles i plenament operables mitjançant la 

plataforma de gestió de videovigilància Milestone Xprotect, de la qual 

disposa actualment Lloret de Mar. 

Així mateix, s’haurà de proporcionar un sistema d’anàlisi intel·ligent de 

vídeo, amb les funcionalitats descrites a continuació que haurà de ser capaç 

d’analitzar les imatges obtingues amb els dispositius ubicats als punts 1,2,3 

descrits en aquest plec. 

Característiques tècniques de les càmeres de videovigilància situades als 
punts 1,2,3: 

 Càmeres IP multidireccionals, amb capacitat d’emissió HD 

mitjançant canals separats, equipades amb almenys 2 lents 

orientables remotament, amb una resolució mínima de 6 MP, i un 

zoom òptic mínim de 1.9x.  

 Equipades amb autofocus, WDR i sensors amb una resolució 

individual mínima de 5 MP. 

 Han de cobrir un angle visual de 270º, disposar de certificació 

IP66 de protecció davant les inclemències o superior i operar en 

qualsevol condició de lluminositat. 

 Han d’incorporar, ja sigui en el mateix dispositiu o connectat a 

aquest, un micròfon que permeti detectar la superació d’un límit 

acústic predeterminat. 

 Han de permetre ser operades en temps real mitjançant la 

plataforma de software de gestió de vídeo Milestone XProtect, per 

tal que es puguin integrar en els sistemes de control dels quals 

disposa actualment la Policia Local de l'Ajuntament de Lloret de 

Mar. 
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Característiques tècniques de les càmeres de videovigilància situades als 

punts 4,5,6,7,8,9,10,11: 

 Càmeres IP multidireccionals, amb capacitat d’emissió HD 

mitjançant canals separats, equipades amb almenys 4 lents 

independents i un objectiu domo PTZ, amb un mínim de 10 MP, i 

un zoom òptic mínim de 32x. 

 Equipades amb autofocus, WDR i sensors amb una resolució 

individual mínima de 5 MP. 

 Han de cobrir un angle visual de 360º, disposar de certificació de 

protecció davant les inclemències IP66 o superior i operar en 

qualsevol condició de lluminositat. 

 Han de permetre ser operades en temps real mitjançant la 

plataforma de programari de gestió de vídeo Milestone XProtect, 

per tal que es puguin integrar en els sistemes de control dels 

quals disposa actualment la Policia Local de l'Ajuntament de Lloret 

de Mar. 

 Els dispositius han de disposar d'un mòdul per controlar la càmera 

PTZ de manera manual i amb focus automàtic amb un sol clic de 

ratolí. 

 

Característiques tècniques del software d'anàlisi d'imatge dels punts 1,2 i 3: 

 Ha de permetre gestionar de forma unificada els arxius de vídeo 

d’interès i poder emetre un informe exportable que pugui ser 

reproduït en altres dispositius. 

 Ha de permetre detectar (comptar) les persones a la zona 

controlada per la càmera. 

 Ha de permetre identificar objectes d’interès en diferents talls de 

vídeo par tal de facilitar i simplificar la cerca i reproducció de 

diferents seqüències d’imatges. 

 Ha de ser capaç de realitzar cerques en diferents càmeres alhora 

de totes les funcionalitats descrites en aquest plec.  

 Ha de poder identificar la proximitat entre dos individus durant 

una seqüència per tal de poder rastrejar la interacció entre dos 

subjectes. 

 S’han de poder traçar línies de tall per tal de detectar i comptar 

objectes que les traspassin i poder delimitar espais de protecció 

perimetral. 

 Ha de poder realitzar cerques per similitud física de persones, 

vehicles i altres objectes d’interès similars. 
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 Ha d’incorporar un sistema de detecció de matrícules. 

 Ha de permetre ajustar els nivells de tolerància de les diferents 

cerques que es realitzin. 

 Incorporar un sistema de mesura de decibels i alerta de superació 

del rang de contaminació acústica predeterminat. 

 Disposar d’un sistema detector de foc i fum. 

El software d'anàlisi d'imatge ha de disposar d'un servidor independent 

amb suficient capacitat per a la gestió de les funcionalitats d'anàlisi de 
vídeo descrites. No s'admeten propostes basades en la gestió de les 

funcionalitats d'anàlisi de vídeo directament des dels dispositius de 
captació d'imatge. 

Així mateix, per a totes les càmeres de videovigilància d’aquest plec 

tècnic, també s’haurà de proporcionar: 

• El subministrament i realització de la instal·lació del cablejat 
necessari per a les càmeres, tant subministrament elèctric com de 
fibra òptica. La instal·lació del subministrament elèctric als diferents 

punts on estan ubicats els sistemes de videocàmeres serà part del 
contracte i la realitzarà l'empresa contractista. 

• Muntatge dels dispositius i el servidor, incloent els treballs en 
alçada, així com la programació i verificació del correcte 
funcionament del sistema.  

• Servei de magatzem de dades (data warehouse) que garanteixi les 

còpies de seguretat de la informació obtinguda. 

• Llicències per a l'ús del sistema i per a la seva integració amb la 

plataforma de gestió Milestone Xprotect, de la qual disposa 

actualment la policia local, així com les certificacions i homologacions 

del subministrament que siguin necessàries. 

Característiques del servidor que s’haurà d’habilitar per aquesta xarxa: 

Un servidor dedicat enrackable amb requeriments mínims: 

 Form factor: 1U 

 CPU: Intel i9-9900K o equivalent. 

 Memòria RAM: 64GB 

 Disc dur 1: 256GB SSD (operating system) 

 Disc dur 2: 480GB Mixed-use SSD (database) 

 Disc dur 3: 8TB HDD (processed video) 

 GPU: 1 x RTX A2000 
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 Sistema operatiu: Windows 11 (preferentment), Windows 10 

Pro versió 1803, Windows Server 2022, Windows Server 2019 

o Windows Server 2016. 

 2 Disc Dur - 3.5" - 16 TB - SATA (SATA/600) o equivalents. 
 

A continuació, es descriuen les ubicacions dels punts i els elements del 

sistema a instal·lar: 

Ubicació 1. Plaça del Carme, cantonada Sant Romà. 

o Coordenades: 41.698925, 2.845995 

o Orientació de la càmera cap la plaça del Carme, carrer Sant Romà 

i carrer Sant Mateu. 

o Col·locació de la càmera en la façana d’un edifici, altura mínima 4 

metres. 

o Necessitat d’obra civil: màxim 20 metres de canalització per a el 

pas de fibra òptica i xarxa elèctrica. Aquesta obra civil l’assumeix 

l’Ajuntament i, per tant, es facilitaran els punts de connexió amb 

fibra i xarxa elèctrica. 

 

Ubicació 2. Plaça de Santa Cristina, cantonada carrer Poeta Coll i Rodes. 

o Coordenades: 41.698600, 2.845655. 

o Orientació de la càmera a la plaça de Santa Cristina. Carrer Santa 

Cristina i carrer Poeta Coll i Rodés. 

o Col·locació de la càmera en façana d’un edifici, altura mínima 4 

metres. 

o Necessitat d’obra civil: Màxim 20 metres de canalització pel pas 

de fibra òptica xarxa elèctrica. Aquesta obra civil l’assumeix 

l’Ajuntament i, per tant, es facilitaran els punts de connexió amb 

fibra i xarxa elèctrica. 

 

Ubicació 3. C. Hipòlit Lázaro, plaça Pere Torrent. 

o Coordenades: 41.700200, 2.843888 

o Orientació de la càmera: orientable 360º  

o Col·locació de la càmera en fanal, alçada mínima 4 metres. 

o No requereix obra civil. 

 

Ubicació 4. Avda Just Marlés, rotonda avda. Vila de Blanes. 

o Coordenades: 41.700738, 2.841478 
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o Orientació de la càmera: orientable 360º 

o Col·locació de la càmera en fanal preexistent, substitució del 

dispositiu actual. 

o No requereix obra civil. 

 

Ubicació 5. Avda Just Marlés cantonada Hipòlit Lázaro. 

o Coordenades: 41.69994, 2.84317 

o Orientació de la càmera: orientable 360º  

o Col·locació de la càmera en fanal preexistent, substitució del 

dispositiu actual. 

o No requereix obra civil. 

 

Ubicació 6. Avda. Just Marlés, cantonada carrer Santa Cristina. 

o Coordenades: 41.698455, 2.844672 

o Orientació de la càmera: orientable 360º 

o Col·locació de la càmera en fanal preexistent, substitució del 

dispositiu actual. 

o No requereix obra civil. 

 

Ubicació 7. Avda. Just Marlés, cantonada carrer Agustí Font. 

o Coordenades: 41.697534, 2.845157 

o Orientació de la càmera: orientable 360º 

o Col·locació de la càmera en fanal preexistent, substitució del 

dispositiu actual. 

o No requereix obra civil. 

 

Ubicació 8. Av. Camprodón i Arrieta, cantonada amb av. Pau Casals. 

o Coordenades: 41.700527, 2.855664 

o Orientació de la càmera: orientable 360º 

o Col·locació de la càmera en fanal preexistent, substitució del 

dispositiu actual. 

o No requereix obra civil. 

 

Ubicació 9. Av. Vila de Tossa, cantonada amb av. Pau Casals. 

o Coordenades: 41.703835, 2.854896 

o Orientació de la càmera: orientable 360º 
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o Col·locació de la càmera en fanal preexistent, substitució del 

dispositiu actual. 

o No requereix obra civil. 

 

Ubicació 10. Av. De Vidreres, cantonada amb av. Sra. De Rosell 

o Coordenades: 41.704766, 2.842766 

o Orientació de la càmera: orientable 360º 

o Col·locació de la càmera en fanal preexistent, substitució del 

dispositiu actual. 

o No requereix obra civil. 

 

Ubicació 11. Av. Vila de Blanes, cantonada amb c. Nicolau Font 

o Coordenades: 41.699756, 2.831470 

o Orientació de la càmera: orientable 360º 

o Col·locació de la càmera en fanal preexistent, substitució del 

dispositiu actual. 

o No requereix obra civil. 

 

LOTE 2: PASOS DE VIANANTS INTEL·LIGENTS INTEGRATS EN EL 

SISTEMA DE VIGILÀNCIA DE LA SEGURETAT DEL TRÀNSIT 

Aquest lot contempla l'execució de tots els treballs necessaris per al 

subministrament, instal·lació, configuració i posada en marxa de passos de 

vianants intel·ligents en les diferents ubicacions de Lloret de Mar. El lot 

inclourà: 

• Subministrament i instal·lació de 3 passos de vianants dotats de 

sensors intel·ligents, el funcionament dels quals sigui mitjançant 

connexió elèctrica, incloent tots els accessoris necessaris per al seu 

correcte funcionament. 

• Ha d'incloure, com a mínim, 30 panells led de senyalització 

horitzontal a integrar a la calçada. 

• Subministrament i instal·lació, com a mínim, de 6 senyals de trànsit 

led verticals d'advertència als vehicles segons la Llei sobre trànsit, 

circulació de vehicles a motor i seguretat viària. 

• Els dispositius instal·lats han de ser configurables per a la 

modificació i ús requerit segons les necessitats. 
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• Els dispositius instal·lats han de comptar amb un sistema de 

seguretat per evitar robatoris i vandalisme. 

• Posada en marxa i verificació del correcte funcionament dels passos 

de vianants, la senyalització led horitzontal i la senyalització led de 

trànsit vertical. 

• Certificacions, llicències i homologacions del subministrament que 

siguin necessàries. 

• Necessitats constructives i de cablejat elèctric per a la instal·lació 

dels passos de vianants a les zones de trànsit rodat i vianant 

definides. 

A continuació, es detallen les característiques tècniques dels passos de 

vianants intel·ligents. Les característiques tècniques dels elements descrits 

es consideraran com a mínimes e imprescindibles: 

Característiques tècniques de les senyals:  

Ha de tenir una dimensió de 600 mm (Alçada) x 600 mm (Amplada) x 150 

mm (Fondària). A continuació, es detallen de manera minuciosa el conjunt 

de característiques tècniques constructives i funcionals: 

• Estarà estructurada amb perfils perimetrals d'alumini anoditzat L-

3441 (6063) tipus calaix amb guia corredissa per al suport de la 

marca viària serigrafiada retroil·luminada. 

 

• La font de llum per a la retroil·luminació ha d'estar dissenyada per 

integrar les tires led col·locades en un espai específic que ha d'estar 

previst a l'estructura d'alumini. 

 

• Disposarà de panells informatius que seran de metacrilat i aquests 

estaran serigrafiats amb el pictograma corresponent a la senyal 

normalitzada S-13, executat aquest marcat amb substrat reflexiu de 

tipus R2. De manera que la senyal ha de seguir sent visible pels 

vehicles, tot i que deixi de funcionar el sistema d'il·luminació interior. 

 

• Sobre les quatre cantonades de cada panell, es col·locaran quatre 

dispositius led d'alta intensitat i color vermell, amb la finalitat de 

reforçar la visualització de la senyal. El funcionament d'aquests leds 

està previst en escenaris configurats en horari diürn o de baixa 

visibilitat. 
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• Marcat viari en una sola cara o en ambdues cares segons sigui 

necessari a cada ubicació. 

 

• Alta visibilitat diürna, nocturna i en condicions climatològiques 

extremadament adverses. 

 

• Estarà suportada sobre un bàcul o pal cilíndric fixat mecànicament 

al voraviu, amb unes dimensions finals un cop instal·lat de 2.990 mm 

(Alçada) x 100 mm (Amplada) x 100 mm (Fondària). Aquest bàcul 

estarà construït en acer al carboni i galvanitzat en continu per 

immersió, segons la Norma UNE EN 10142. Riquesa del recobriment 

superior al 99% en zinc, amb una massa mínima del recobriment de 

256 g/m² (quatre cares), espessor mínim del recobriment de 18 

micres per cada cara. La capa de galvanitzat ha d'estar adherida per 

evitar despreniments o esquerdes. 

 

• La construcció en el seu conjunt serà adequada per a condicions 

climatològiques adverses. 

 

• Els elements en el seu conjunt han de mancar d'arestes vives amb 

la finalitat de reduir la perillositat de l'element en cas de col·lisió o 

cop fortuït. 

 

• El sistema d'alimentació elèctrica serà compatible, com a mínim, 

amb la xarxa elèctrica convencional a 230V AC o 12/24V DC. 

 

• Suportarà el criteri de seguretat n-1, amb la qual cosa el sistema 

en el seu conjunt continuarà funcionant malgrat que algun dels seus 

elements de forma independent deixi de fer-ho. 

 

• Permetrà el control electrònic d'encesa i registre de dades 

mitjançant l'ús d'elements o dispositius electrònics. 

 

• Permetrà múltiples escenaris d'usabilitat, permetent com a mínim la 

parametrització en cada cas i moment dels que es detallen a 

continuació: encesa contínua, encesa seqüencial programable, 

intermitent amb graduació de freqüència. 

 

• Estarà dotada amb sensors volumètrics de tipus piroelèctric passiu 

de proximitat per a la detecció dels vianants. Aquests sensors seran 
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instal·lats aplicant el concepte d'encapsulat sobre la senyal, amb la 

finalitat de formar un únic cos de protecció IP68 i antivandàlic IK10. 

La col·locació del sensor serà amb format cònic des de l'interior de la 

senyal per evitar-ne el seu furt. Amb la finalitat de poder realitzar els 

corresponents calibratges finals del sensor per assolir el major grau 

d'afinament, el cargolam de calibratge del sensor ha de ser accessible 

des de l'exterior d'aquesta i un cop finalitzat el seu muntatge. 

 

• Ha d'estar certificada segons la norma UNE EN 12899-1:2009 

Senyals verticals fixes de circulació. Senyals fixes. Protecció 

antivandàlica nivell IK10. 

 

 

Especificacions elèctriques, mecàniques i certificacions: 

 

Alimentació 

d’entrada 

Tipus de xarxa convencional: 

Monofàsica (Fase-Neutra), 230VAC 50Hz 

Cable d’alimentació: RV-K 0’6/1Kv 3G6 

(REBT) 

Consum elèctric 

global 

Màxim 394W (nominal segons número 

d’elements 

connectats) 

Protecció elèctrica 

interna 

Tipus de xarxa convencional: 

Interruptor diferencial 25A, IΔ=30mA 

Interruptor magneto tèrmic 16A, Corba C 

Contorns metàl·lics connectats rígidament a 

Terra 

(Classe I) 

Dimensions 2990 x 900 x 150 mm (Alçada des de terra 

fins calaix ≈ 

2,3m) 

Protecció 

d’accessos 

IP65 

Protecció mecànica Pal i Calaix (part alumini): IK10; Calaix part 

de metacrilat: IK07 

Certificacions Conformitat CE, con aplicació de la normativa 

harmonitzada UNE EN 12899-1:2009, UNE EN 

60598- 

1:2015, UNE EN 50160:2011 

Compliment RoHS conforme a la directiva 

2011/65/UE 
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Compatibilitat Electromagnètica conforme a la 

directiva 

2014/30/EU 

 

Plaques lumíniques sobre les línies blanques 

Per a cada una de les línies blanques d'ample gran disposades en bandes 

paral·leles a l'eix de la calçada que conformen el pas de vianants 

convencional, s'instal·larà als extrems de cada una de les marques viàries 

serigrafiades M-4.3, dues plaques d'il·luminació que seran instal·lades 

rasants al paviment, i cadascuna d'elles comptarà com a mínim amb les 

següents característiques tècniques: 

• Cada placa lumínica tindrà una dimensió constructiva rectangular, 

amb unes dimensions totals de 9 cm d'amplada x 50 cm de llargada x 

2 cm de fondària. 

• El color d'il·luminació serà blanc "fred", en una forquilla de 6000ºK - 

6500ºK. 

• Construcció robusta, adequada per a condicions extremes 

mitjançant instal·lació sobre paviment ferm, estable i homogeni. 

• Tindrà una elevada resistència a l'esllavissada per contacte. Ha 

d'arribar a ser superior a les pintures acríliques que s'utilitzen en els 

processos de pintat per a senyalització horitzontal. 

• Ha de permetre una instal·lació rasant amb el ferm de la calçada, 

sense cossos que sobresurtin. 

• Resistent al trànsit pesat de gran tonatge, inclòs maquinària 

industrial i llevaneus. 

• Baix manteniment, amb tractament auto-netejador. 

• El seu disseny tecnològic ha de suportar el criteri de seguretat n-1 

(el sistema es manté operatiu tot i que una de les dues plaques 

lumíniques falli). 

• Sistema d'alimentació compatible amb xarxa elèctrica convencional. 

• Control electrònic tant d'encesa com d'apagament. 
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• Suportarà múltiples dinàmiques d'ús, segons sigui requerit per a 

cada escenari: encesa contínua, seqüencial o intermitent. 
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Especificacions elèctriques i mecàniques per a cada placa lumínica: 

Consum Igual o inferior a 7,2W 

Tensió d’alimentació Tensió d’alimentació: Igual o 

inferior a 24V de corrent continua 

(DC) 

Flux lluminós en color blanc 

(Lumen) 

Flux lluminós en color blanc 

(Lumen): 50 

Projecció final Projecció final: Rasant amb la 

calçada, con una desviació màxima 

Rebaix màxim sobre la instal·lació de ± 2,5mm 

Lliscament Rebaix màxim sobre la instal·lació: 

5cm. amb una desviació màxima de 

± 2,5mm 

Resistència mecànica Lliscament: ≥ 51 USRV 

Duresa  Resistència mecànica: ≥ 25 MPa 

Índex de protecció Duresa: ≥ 90 Shore 

Factor de desgast / durabilitat Índex de protecció: IP68/IK10 

 

Atès que, per als elements elèctrics situats al nivell del sòl, la protecció per 

immersió en aigua no ha d'estar limitada a 30 minuts, l'índex de protecció 

de la placa lumínica ha d'estar acreditat en IP68 per l'ENAC - Entitat 

Nacional d'Acreditació, la qual, segons el Reial Decret 1715 de 2010, és 

l'únic organisme espanyol amb potestat pública per atorgar acreditacions 

d'acord amb l'establert en el Reglament Europeu núm. 765/2008. 

Atesa la naturalesa de l'ús al qual es destinaran aquestes plaques 

lumíniques, les dades aportades sobre aquestes comptaran, com a mínim, 

amb els corresponents certificats dels assaigs realitzats per l'ENAC - Entitat 

Nacional d'Acreditació, en relació amb la resistència mecànica, valor de 

lliscament i duresa. 

Balises LED  

Per a cada un dels espais neutres existents entre les línies blanques d'ample 

gran disposades en bandes paral·leles a l'eix de la calçada que conformen el 

pas de vianants convencional, s'instal·laran al centre de l'extrem de 

cadascun d'aquests buits rectangulars de cada sentit de circulació que reguli 

el pas de vianants, una balisa d'il·luminació que serà instal·lada rasant al 

paviment, i cadascuna d'elles comptarà com a mínim amb les següents 

característiques tècniques: 
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• Cada balisa lumínica circular amb unes dimensions totals de 5 cm 

de diàmetre x 2,5 cm de fondària. 

• El color d'il·luminació serà elegible entre blanc, vermell o verd. 

• Construcció robusta, adequada per a condicions extremes 

mitjançant instal·lació sobre paviment ferm, estable i homogeni. 

• Tindrà una elevada resistència a l'esllavissada per contacte. Ha 

d'arribar a ser superior a les pintures acríliques que s'utilitzen en els 

processos de pintat per a senyalització horitzontal. 

• Ha de permetre una instal·lació rasant amb el ferm de la calçada, 

sense cossos que sobresurtin. 

• Resistent al trànsit pesat de gran tonatge, inclòs maquinària 

industrial i llevaneus. 

• Baix manteniment, amb tractament autonetejador. 

• Ha d'estar tecnològicament desenvolupada per dissipar calor i 

augmentar la vida útil dels leds integrats en aquesta. 

• El seu disseny tecnològic ha de suportar el criteri de seguretat n-1 

(el sistema es manté operatiu tot i que una de les balises falli). 

• Han de possibilitar la seva integració amb sistemes de control de 

trànsit del municipi (tant semafòrics com controladors d'enllumenat 

públic i altres auxiliars). 

• Sistema d'alimentació compatible amb xarxa elèctrica convencional. 

• Control electrònic tant d'encesa com d'apagament. 

• Suportarà múltiples dinàmiques d'ús, segons sigui requerit per a 

cada escenari: encesa contínua, seqüencial o intermitent.  

Atès que la naturalesa de l'ús al qual es destinaran aquestes balises, les 

dades aportades sobre aquestes comptaran, com a mínim, amb els 

corresponents certificats dels assaigs realitzats per l'ENAC - Entitat Nacional 

d’Acreditació en relació amb la resistència mecànica, valor de lliscament i 

duresa. 
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Requisit d'instal·lació i posada en marxa dels passos de vianants 

intel·ligents: 

El conjunt dels serveis d'instal·lació i posada en marxa descrits en aquest 

punt es consideraran com a mínims necessaris i d'obligat compliment. 

Per realitzar les instal·lacions i intervencions que es requereixin sobre la via 

pública, es tindrà de complir amb l'Ordenança en matèria d'intervencions a 

la via pública, atenent especialment als procediments relatius a les 

sol·licituds de tall de trànsit. La instal·lació es realitzarà complint amb els 

següents paràmetres: 

1.- Conforme a les indicacions marcades pel tècnic responsable del projecte. 

2.- Conforme a les prescripcions tècniques contingudes en el Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió-REBT que estigui en vigor en el moment de 

realitzar la intervenció. 

3.- Conforme i rigorosament a les indicacions que el fabricant de cada 

element a instal·lar estableixi en la corresponent fitxa d'instal·lació amb la 

finalitat de garantir el correcte i ple funcionament del dispositiu en qüestió, 

així com l'accés a la garantia del producte per part del fabricant. 

Requisit del subministrament elèctric des de la xara d’enllumenat 

pública. 

El subministrament elèctric dels sistemes instal·lats es realitzarà en primera 

instància des de la xarxa d'enllumenat públic municipal. 

Formen part d'aquest subministrament tots els materials, conductors, 

envolupants i proteccions elèctriques necessàries per dur a terme la 

connexió a la xarxa municipal de subministrament que es determini per a 

cada cas. 

Actuacions d’obra civil necessària per a la col·locació dels elements 

descrits dels passos de vianants 

• Retirada de la senyalització vertical existent als passos de vianants. 

• Execució de la fonamentació necessària per a la col·locació de les 

noves senyals verticals. 
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• Construcció d'arqueta de distribució de 40 cm x 40 cm a prop de la 

base de la senyal principal o primària, inclosa la col·locació d'una 

“pica a terra”. 

• Obertura de rases i canalitzacions soterrades normalitzades 

necessàries per connectar l'arqueta de distribució instal·lada a prop 

de la senyal principal o primària amb l'enllumenat públic, que serà 

determinat pel tècnic responsable de la GMSU, incloent elements de 

canalització i cablejat conforme al REBT. 

• Perforacions verticals, rebaixos de qualsevol forma i profunditat 

necessaris per a la instal·lació de les plaques i les balises lumíniques 

LED, així com l'ompliment posterior dels rebaixos amb morter ràpid. 

• Enganxament de plaques i balises lumíniques LED seguint els 

productes i les indicacions establertes pels corresponents fabricants 

dels elements o dispositius. 

• Treballs necessaris per connectar-se a la xarxa de subministrament 

elèctric municipal de l'enllumenat públic. 

• Cobriment i reposició del paviment original en cada cas. 

• Retirada i transport dels enderrocs i els residus a una planta de 

tractament autoritzada. 

• Neteja del conjunt d'espais i elements sobre els quals s'ha 

intervingut durant la instal·lació. 

Reacondicionament de les zones i espais intervinguts 

Després de les actuacions d'obra civil i instal·lacions realitzades tant als 

vorals com a la calçada, els espais intervinguts han de quedar 

reacondicionats, garantint tant els aspectes de seguretat urbana com els 

estètics i funcionals d'aquestes zones. 

Pintat de les bandes paral·leles del pas de vianants 

Un cop s'hagin acabat totes les feines d'obra civil, tant a la calçada com als 

vorals, i realitzades les corresponents comprovacions del correcte 

funcionament de tots els elements instal·lats, es procedirà a la pintura del 

conjunt de bandes paral·leles i complementàries que conformen el pas de 
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vianants. Aquesta pintura s'executarà amb resina plàstica amb additiu de 

microesferes de vidre, normalitzades per a aquesta aplicació. 

Etiquetat 

Els elements verticals instal·lats sobre la via pública han d'estar 

correctament identificats; per això, comptaran amb almenys una doble 

etiqueta. Les etiquetes estaran editades en llengua, com a mínim en 

castellà, i mostraran la informació identificativa de manera clara i concisa. 

El suport en què es fabriquin les etiquetes ha d'estar dissenyat, executat i 

fixat a l'element en qüestió (es recomana fixació mecànica, no mitjançant 

adhesiu), tenint en compte que aquestes estaran exposades en espais 

exteriors, sota inclemències climàtiques i possibles accions de vandalisme o 

sabotatge. 

S'ubicaran en un lloc visible i fàcilment accessible per a la lectura de la 

següent informació: 

 Etiqueta 1: Amb les dades obligatòries normatives relatives a la 

fabricació de l'element i compliment legal d'obligatoris. 

 Etiqueta 2: Amb les dades identificatives de l'inventariat municipal. 

Aquesta etiqueta inclourà en el seu disseny un codi de barres o codi 

QR i estarà preparada per a suportar una lectura RFID/NFC. 

Certificat d'instal·lació elèctrica conforme al Departament d'Empresa i 

Treball de la Generalitat de Catalunya i al REBT en connexió de càrrega 

receptora de la instal·lació elèctrica segons la legalització de la normativa 

sectorial. 

 

Ubicacions i situació dels passos de vianants 

Es descriuen a continuació les ubicacions i situació dels passos de vianants: 

Ubicació 1: Avinguda Just Marlés, 42  

 Coordenades: 41.699440, 2.843735 

 2 senyals verticals de trànsit S-13 amb il·luminació LED 

 8 panells LED de senyalització horitzontal per integrar a la calçada 

 

Ubicació 2: Avinguda Vila de Tossa (prop de la rotonda del Teatre Municipal)  

 Coordenades: 41.703925, 2.847529 

 2 senyals verticals de trànsit S-13 amb il·luminació LED 

 10 panells LED de senyalització horitzontal per integrar a la calçada 
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Ubicació 3: Avinguda de Vidreres, 30  

 Coordenades: 41.703787, 2.843832 

 2 senyals verticals de trànsit S-13 amb il·luminació LED 

 12 panells LED de senyalització horitzontal per integrar a la calçada 

 

4. METODOLOGIA 

Per a un correcte desplegament d'aquest projecte, a més dels treballs de 

desenvolupament, instal·lació i implementació tecnològica, l'adjudicatari 

haurà de garantir una correcta gestió del projecte responent a totes les 

necessitats de l'Ajuntament de Lloret de Mar. Aquest exercirà la inspecció i 

revisió de la instal·lació i la posada en marxa dels subministraments 

contractats a través de la Policia Local. 

Per això, per al seguiment i implementació dels subministraments 

contractats per a ambdós lots es requerirà una reunió inicial i una altra final 

de projecte amb cadascun dels licitadors, així com altres trobades per 

replantejar i corregir aspectes no tinguts en compte inicialment o que 

sorgeixin per circumstàncies alienes als mateixos amb la finalitat de 

determinar les actuacions definitives a realitzar. L'adjudicatari haurà de 

presentar inicialment una descripció de la metodologia, fases 

d'implementació del projecte i cronologia, així com informes de seguiment 

al llarg de la durada del contracte. 

Inicialment, l'Ajuntament lliurarà un plànol als licitadors amb la ubicació 

dels punts d'instal·lació de càmeres i passos de vianants intel·ligents, així 

com informació amb altres detalls tècnics a considerar. 

Per la seva banda, l'empresa adjudicatària realitzarà una memòria tècnica 

en la qual es definirà i precisarà la forma en què s'implementarà el sistema 

de videovigilància i els passos de vianants, que inclourà aspectes com: 

relació de treballs previstos a l'emplaçament, plànols o esquemes de 

cablejat i ubicació dels dispositius instal·lats i de la resta d'equipament, 

models d'equips a instal·lar i documentació tècnica oficial del fabricant de 

tot l'equipament instal·lat. 

L'empresa adjudicatària haurà de contemplar la integració de tots els 

elements amb l'equipament del municipi i la comprovació del cablejat 

desplegat i la resta d'elements de l'obra d'instal·lació. La instal·lació s'ha de 

realitzar permetent en tot moment el correcte funcionament a l'entorn i 
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minimitzant les afectacions al trànsit tant de vianants com al voltant de la 

instal·lació, així com el trànsit de vehicles i l'accés als treballs. 

D'altra banda, i sense perjudici del que s'ha dit anteriorment, en finalitzar la 

prestació, l'adjudicatari facilitarà a la Policia Local un manual d'operació de 

cada una de les instal·lacions en el qual es descriurà el cablejat, les 

connexions dels equips, les línies elèctriques, així com el detall dels 

elements i aparells instal·lats i suports utilitzats mitjançant plans i 

explicacions complementàries, incloent el detall de l'etiquetatge. 

De la mateixa manera, l'adjudicatari lliurarà un manual d'operació del 

sistema i el seu manteniment, que inclourà el detall de la funció que 

compleix cada dispositiu i la forma d'ús, indicacions sobre el manteniment 

preventiu i correctiu dels aparells o dispositius mecànics o electrònics 

instal·lats, avaluació de la vida útil dels subministraments i una relació de 

les possibles avaries més freqüents i aquells ajustos necessaris per al bon 

funcionament del sistema. 

De forma complementària, l'adjudicatari farà l'entrega d'una memòria 

detallada dels treballs realitzats, en suport digital: 

• Organització de les reunions de planificació i seguiment del pla de treball, 

posterior seguiment i coordinació de la seva implementació. 

• Redacció de les actes de les reunions. 

• Informe de la realització de treballs per al disseny del projecte i memòria 

actualitzada sobre l'equip (amb fotografies). 

• Plànols detallats de la instal·lació. 

• Esquemes elèctrics de la instal·lació i/o sistemes complementaris 

d'alimentació. 

• Llista dels materials emprats. 

• Documentació amb el resultat de les proves realitzades. 

• Documentació tècnica oficial del fabricant de l'equipament instal·lat. 

• Documentació addicional que es consideri necessària per acomplir la 

normativa vigent. 
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A més, en el cas del Lot 1, el licitador haurà de capacitar al personal tècnic i 

usuaris del sistema en el maneig i la configuració dels equips. 

5.  ADSCRIPCIÓ DE MITJANS MATERIALS I PERSONALS  

 

5.1 Mitjans materials 

L'adjudicatari proporcionarà tots aquells mitjans materials necessaris per a 

la correcta execució del contingut dels treballs. En particular, l'adjudicatari 

haurà de disposar dels equips, programes informàtics i experiència 

necessària per a l'adequada realització dels treballs, compatibles amb les 

eines informàtiques i el sistema actual de videovigilància de l'Ajuntament de 

Lloret de Mar. 

Tots els recursos materials i, en particular, equips i material fungible 

necessaris per a la realització dels treballs hauran de ser aportats per 

l'adjudicatari i hauran de ser propietat d'aquest o, si escau, posseir les 

corresponents autoritzacions, llicències d'ús o permisos necessaris. 

Els detalls dels treballs que no estiguessin suficientment descrits en aquest 

plec s'executaran d'acord amb els plans i instruccions que durant l'execució 

proporcioni la direcció tècnica. 

L'adjudicatari serà responsable de qualsevol reclamació que pugui 

presentar-se per tercers sobre aquests conceptes contra l'Ajuntament, 

havent d'indemnitzar-lo per tots els danys i perjudicis que puguin derivar-se 

de la interposició de reclamacions. 

5.2 Mitjans personals 

Per a la bona execució del projecte, l'empresa adjudicatària designarà un 

equip de treball amb la formació necessària per poder desenvolupar 

l'objecte del contracte. L'adjudicatari haurà de disposar dels mitjans 

necessaris per dur a terme la instal·lació de la forma prevista en aquest plec 

tècnic. 

El responsable del contracte es reserva el dret a sol·licitar la substitució 

d'algun o de tots els membres de l'equip quan existeixi raó justificada per a 

això. Aquesta sol·licitud haurà de ser indefectiblement atesa per l'empresa 

prestadora del servei. 

A més, l'Ajuntament de Lloret de Mar designarà el personal tècnic que serà 

l'interlocutor amb l'empresa adjudicatària i durà a terme les tasques de 

seguiment i control del projecte. 
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Els treballs d'instal·lació del sistema de videovigilància (Lot 1) es podran 

realitzar des de la formalització del contracte sempre i quan no afectin a la 

circulació del trànsit i sistema viari. Els treballs d'instal·lació dels passos de 

vianants intel·ligents (Lot 2) no podran iniciar-se fins a l'1 d'octubre de 

2023, amb la finalitat d'adaptar-se a l'ordenança municipal reguladora de 

llicències urbanístiques i de control d'obres de l’any 2018 

(https://seu.lloret.cat/documentPublic/download/1573) que regeix la 

interrupció d'obres durant la temporada estival. 

 

6. GARANTIA I SERVEI POSTVENDA ASSOCIAT A LA GARANTIA 

L'empresa adjudicatària es compromet a garantir la completa i correcta 

operativitat de tots els subministraments realitzats sota el paraigua del 

contracte durant el període d'execució i fins a la finalització del contracte. 

Aquesta garantia ha de tenir una durada mínima de 3 anys un cop superada 

la instal·lació i posada en marxa dels dispositius, i ha de cobrir tant 

l'equipament maquinari com el programari, així com els desplaçaments i la 

mà d'obra. 

Un cop realitzada la instal·lació, l'empresa efectuarà les comprovacions 

necessàries per assegurar-se el correcte funcionament dels equips 

instal·lats segons les especificacions del plec tècnic i amb les disposicions 

reguladores de la matèria. 

L'adjudicatari respondrà davant de l'Ajuntament per tots els equips i béns 

que subministri, encara que no siguin de la seva fabricació, i pel treball 

realitzat fins a la finalització del termini de garantia. Això suposa la 

verificació que els equips que subministri coincideixin amb els anunciats a 

l'oferta presentada, entenent que l'Ajuntament de Lloret de Mar podrà exigir 

a l'adjudicatari el canvi de tots aquells equips que no compleixin aquesta 

condició i la substitució per altres que sí la compleixin, tot això per compte 

de l'empresa adjudicatària. 

El suport tècnic associat a la garantia inclourà les actuacions correctives 

davant d'avaries i defectes, incloses les peces de recanvi necessàries, que 

hauran de ser sempre noves i idèntiques en marca i model a les 

instal·lades. Es requerirà una resposta immediata via remota i amb una 

presència física en un temps màxim de 24 hores en jornades laborables per 

a la reparació de l'avaria o defecte (excepte avaries o fallades per factors 

externs com poden ser la manca de subministrament elèctric o de la xarxa). 
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7. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES 

L'empresa adjudicatària i el personal assignat a l'execució del contracte no 

podran, en cap cas, utilitzar la informació o documentació generada a la 

qual tinguin accés per a un fi diferent de l'indicat al contracte, ni tampoc 

cedir-la a tercers ni tan sols a efectes de conservació. Les dades tractades 

seran propietat exclusiva de l'Ajuntament de Lloret de Mar. 

L'empresa adjudicatària es comprometrà a la no difusió de cap tipus de codi 

d'accés o qualsevol altre tipus d'informació que pugui facilitar l'entrada als 

sistemes de l'Ajuntament, així com a fer un ús incorrecte dels permisos i 

privilegis que es concedeixin al seu personal per a l'execució del contracte. 

Així mateix, guardaran secret professional sobre tota la documentació a la 

qual tinguin accés durant la vigència del present contracte, quedant obligats 

a no alienar ni fer pública la informació que coneguin en el marc d'aquest. 

Igualment, l'empresa adjudicatària haurà de complir el que està establert a 

la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 

Garantia dels Drets Digitals, i al Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, de 

l'Esquema Nacional de Seguretat (ENTE). 

8. SEGURETAT I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

L'empresa adjudicatària haurà de complir en tot moment amb les 

obligacions derivades de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció 

de Riscos Laborals (BOE núm., 269, de 10 de novembre de 1995), i del 

Reial Decret Llei 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 

24 de la Llei 31/1995, de B de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, 

en matèria de coordinació d'activitats empresarials (BOE núm. 27, de 31 de 

gener de 2004), abans de les actuacions de subministrament de l'equip o 

aparells, i durant la instal·lació i posada en marxa dels mateixos. 

9. COMPLIMIENT DEL PRINCIPI DNSH  

 

Durant l'execució del contracte, el contractista i els possibles 

subcontractistes garantiran el respecte al principi de "no causar un perjudici 

significatiu al medi ambient" (DNSH), així com el compliment de 

l'etiquetatge verd i digital, d'acord amb el previst en el Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència i pel Reglament (UE) n.º 2021/241 del 

Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual 

s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i amb el requerit a la 

Decisió d'Execució del Consell. 
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Es podran adoptar mesures correctores per part de l'òrgan de contractació 

en compliment d'obligacions assumides pel que fa a l'etiquetatge verd i 

digital i a l'aplicació del principi de no causar un dany significatiu amb 

l'abast i límits que, en el seu cas, s'indiquin. 

10. OBLIGACIONS D’INFORMACIÓ I PUBLICITAT 

L'entitat contractant i el subcontractista, si és el cas, estaran obligats a 

complir les obligacions d'informació i publicitat establertes a l'Article 9. 

Comunicació, de l'Ordre HFP/1030/2021, del 29 de setembre, que estableix 

el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

Específicament, estaran obligats a complir les següents obligacions: 

a) En els documents de treball, així com en els informes i en qualsevol tipus 

de suport utilitzat en les accions necessàries per a l'objecte del contracte, 

haurà d'exhibir-se de forma correcta i destacada l'emblema de la UE amb 

una declaració de finançament adequada que digui "finançat per la Unió 

Europea - NextGenerationEU", juntament amb el logotip del PRTR i haurà de 

contenir en el seu encapçalament i en el seu cos de desenvolupament la 

següent referència: "Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - 

Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU". 

b) En les mesures d'informació i comunicació, sigui quin sigui el canal de 

comunicació que s’utilitzi, s'haurà de fer referència al fet que la inversió 

està finançada per la Unió Europea a través del Mecanisme de Recuperació i 

Resiliència - NextGenerationEU. 

c) L'òrgan de contractació proporcionarà durant l'execució del contracte les 

indicacions sobre el contingut precís en cada mitjà i/o format. 

 

Signat.  

 

(Document signat electrònicament al marge) 

 

 

 

 


