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1.1.- Enderrocs

1.1.1 U Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica
de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i
bancades si és el cas, amidat segons les especificacions de la DT.
m de llargària entre els extrems dels elements realments desmuntats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Font

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

1.1.2 M Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

80,00 80,00Tall asfalt

80,00 80,00

Total m  ......: 80,00

1.1.3 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m,
amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

320,00 320,00Demolició asfalt

320,00 320,00

Total m2  ......: 320,00

1.1.4 M Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

82,00 82,00Vorada

82,00 82,00

Total m  ......: 82,00

1.1.5 M Arrencada de barana fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

82,00 82,00Tanca de fusta

82,00 82,00

Total m  ......: 82,00

1.1.6 U Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera, ancorada a terra amb fixacions
mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i aplec

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

6 6,00Papereres

6,00 6,00

Total u  ......: 6,00

1.1.7 U Desmuntatge per a recol·locació posterior de cartell senyalització, ancorada a terra amb
fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i
aplec

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

11 11,00Cartell

11,00 11,00

Total u  ......: 11,00

1.1.8 U Desmuntatge per a recol·locació posterior de cartell senyalització, ancorada a terra amb
fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i
aplec

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 1,00Cartell

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

1.1.9 U Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Embornal

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

1.1.10 U Desmuntatge per a recol·locació posterior de taula de pic-nic, col·locat amb fixacions
mecàniques amb mitjans manuals i aplec

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

10 10,00Taules picnic

10,00 10,00

Total u  ......: 10,00

1.1.11 U Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,00Llums

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00

1.1.12 U Desmuntatge de panell informatiu exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Panell informatiu

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

1.1.13 U Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega manual sobre camió o
contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions d'1 a 5 u

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Escocell

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

1.2.- Moviment de terres

1.2.1 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada
amb miniexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

195,00 0,40 78,00Edifici
25,00 0,15 3,75Paviments
42,50 0,15 6,38
50,00 0,15 7,50altres

Instal·lacions
40,00 0,50 0,80 16,00Sanejament

5,2 4,00 0,40 0,50 4,16Canals
6,00 0,80 1,20 5,76BT

10,00 0,50 1,20 6,00
21,00 0,50 0,80 8,40
10,00 0,50 1,20 6,00Telecomunicacions
21,00 0,50 0,80 8,40

(Continua...)
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1.2.1 M3 Excav.rasa/pou,hfins a 4m,terreny tràns.(SPT >50),miniexcavadora,+càrr.mec.s/camió (Continuació...)

25,00 0,50 0,80 10,00Aigua
20,00 0,50 0,80 8,00
46,00 0,30 0,30 4,14Vorada

172,49 172,49

Total m3  ......: 172,49

1.3.- Gestió de residus

1.3.1 M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Residus - enderroc
320,00 0,10 32,00Paviment asfalt
82,00 0,18 0,30 4,43Vorada
10,00 10,00altres
25,00 1,10 27,50Residus - obra

73,93 73,93

Total m3  ......: 73,93

1.3.2 M3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Residus - enderroc
320,00 0,10 32,00Paviment asfalt
82,00 0,18 0,30 4,43Vorada
10,00 10,00altres
25,00 1,10 27,50Residus - obra

73,93 73,93

Total m3  ......: 73,93

1.3.3 M3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Residus - enderroc
320,00 0,10 32,00Paviment asfalt
82,00 0,18 0,30 4,43Vorada
10,00 10,00altres
25,00 1,10 27,50Residus - obra

73,93 73,93

Total m3  ......: 73,93

1.3.4 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre
de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

172,49 1,30 224,24
-1 37,00 0,50 0,40 -7,40Sanejament
-1 21,00 0,50 0,40 -4,20BT
-1 21,00 0,50 0,40 -4,20
-1 25,00 0,50 0,40 -5,00Aigua
-1 30,00 0,50 0,40 -6,00

197,44 197,44

Total m3  ......: 197,44

1.3.5 M3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials
naturals excavats amb codi VNME

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

197,44 197,44Terres

197,44 197,44

Total m3  ......: 197,44
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2.1 M2 Subbase de 15 cm de gruix de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

192,25 192,25Llosa
16,50 16,50
33,90 33,90

2 8,30 16,60Paviment exterior

1,05 259,25 272,21

Total m2  ......: 272,21

2.2 M2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >=
500 kPa, resistència tèrmica entre 1.935 i 1,765 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell
mitjamossa, col·locada sense adherir

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

192,25 192,25Llosa
16,50 16,50
33,90 33,90

242,65 242,65

Total m2  ......: 242,65

2.3 M2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de
150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
HL-150/P/10, abocat des de camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

192,25 192,25Llosa fonamentació
16,50 16,50
33,90 33,90

1,00 242,65 242,65

Total m2  ......: 242,65

2.4 M2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

192,25 192,25Làmina protectora
16,50 16,50
33,90 33,90
25,00 25,00Paviment exterior
45,00 45,00

1,10 312,65 343,92

Total m2  ......: 343,92

2.5 M3 Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

192,25 0,25 48,06Llosa fonamentació interior
16,50 0,25 4,13Porxos
33,90 0,25 8,48

130,65 0,30 0,10 3,92Perimetre
5,00 5,00psdc

1,02 69,59 70,98

Total m3  ......: 70,98

2.6 Kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Acer fonamentació
245 10,00 2,00 0,64 3.136,00

8 91,00 0,92 669,76
10 91,00 0,41 373,10

1,10 4.178,86 4.596,75

Total kg  ......: 4.596,75

2.7 M2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

85,00 0,50 42,50Encofrat fonamentació
(Continua...)
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2.7 M2 Encofrat tauler rasa/pou fonament (Continuació...)

17,90 0,50 8,95
29,00 0,50 14,50

65,95 65,95

Total m2  ......: 65,95

2.8 M Vorada recta d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural
HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 40 mm

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

30,00 30,00Vorada

30,00 30,00

Total m  ......: 30,00

2.9 Kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

160,00 11,69 1.870,40Pilars

1,05 1.870,40 1.963,92

Total kg  ......: 1.963,92

2.10 Kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

141,00 10,37 1.462,17IPE 120
14,00 10,37 145,18
88,00 18,81 1.655,28IPE 180
20,00 42,26 845,20IPE 300

1,02 4.107,83 4.189,99

Total kg  ......: 4.189,99

2.11 Kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

91,00 13,26 1.206,66Tub 120x60x5

1,02 1.206,66 1.230,79

Total kg  ......: 1.230,79

2.12 Kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

5.300,00 5.300,00Subestructura 60x40x3
500,00 500,00psdc

1,02 5.800,00 5.916,00

Total kg  ......: 5.916,00

2.13 M2 Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica, mitjançant l'aplicació de pintura
intumescent, en emulsió aquosa monocomponent, color blanc, acabat mat llis, fins a formar un
gruix mínim de pel·lícula seca de 703 micres i aconseguir una resistència al foc de 30 minuts.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície resultant del desenvolupament dels perfils
metàl·lics que composen l'estructura, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, resultant del desenvolupament dels perfils metàl·lics que composen l'estructura.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Coberta
Entrada

0,40 15,80 6,32IPE 120
0,36 4,90 1,76120x60x5

Sala immersiva
(Continua...)
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2.13 M2 Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica, amb pintura intumescent. (Continuació...)

2 1,00 9,50 19,00IPE 300
2 0,60 9,50 11,40IPE 180

0,40 31,40 12,56IPE 120
2 0,36 16,10 11,59120x60x5

Instal·lacions
0,40 24,50 9,80IPE 120
0,36 8,00 2,88120x60x5

Sala expositiva
6 0,60 7,30 26,28IPE 180

0,40 36,40 14,56IPE 120
8 0,36 5,50 15,84120x60x5

Sortida
0,40 18,50 7,40IPE 120
0,36 5,60 2,02120x60x5

Porxo
0,60 10,00 6,00IPE 180

2 0,40 2,00 1,60IPE 120
Porxo

2 0,60 10,30 12,36IPE 180
3 0,40 2,00 2,40IPE 120

1,02 163,77 167,05

Total m2  ......: 167,05

2.14 M2 Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica, mitjançant l'aplicació de pintura
intumescent, en emulsió aquosa monocomponent, color blanc, acabat mat llis, fins a formar un
gruix mínim de pel·lícula seca de 1658 micres i aconseguir una resistència al foc de 90 minuts.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície resultant del desenvolupament dels perfils
metàl·lics que composen l'estructura, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, resultant del desenvolupament dels perfils metàl·lics que composen l'estructura.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pilars
6 0,32 4,00 7,68Entrada
8 0,32 6,50 16,64Sala immersiva
8 0,32 3,50 8,96Instal·lacions

10 0,32 4,50 14,40Sala expositiva
6 0,32 4,00 7,68Sortida
4 0,32 3,30 4,22Porxo
6 0,32 3,30 6,34Porxo

1,02 65,92 67,24

Total m2  ......: 67,24

2.15 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i trepant central,
de 200x200 mm i gruix 10 mm, i muntatge sobre 4 perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500
SD de 16 mm de diàmetre i 50 cm de longitud total, embotits al formigó fresc, i cargolats amb
volanderes, rosca i contrafemella una vegada endurit el formigó del fonament. Inclús morter
d'autoanivellació expansiu per a reblert de l'espai resultant entre el formigó endurit i la placa i
protecció anticorrosiva aplicada a les rosques i extrems dels perns.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, les platines, les
peces especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació
de la protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

40 40,00Plaques 200x200

40,00 40,00

Total u  ......: 40,00
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2.16 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i trepant central,
de 400x220 mm i gruix 10 mm, i muntatge sobre 6 perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500
SD de 16 mm de diàmetre i 50 cm de longitud total, embotits al formigó fresc, i cargolats amb
volanderes, rosca i contrafemella una vegada endurit el formigó del fonament. Inclús morter
d'autoanivellació expansiu per a reblert de l'espai resultant entre el formigó endurit i la placa i
protecció anticorrosiva aplicada a les rosques i extrems dels perns.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, les platines, les
peces especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació
de la protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 4,00Plaques 400x220

4,00 4,00

Total u  ......: 4,00

2.17 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i trepant central,
de 450x450 mm i gruix 10 mm, i muntatge sobre 8 perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500
SD de 16 mm de diàmetre i 50 cm de longitud total, embotits al formigó fresc, i cargolats amb
volanderes, rosca i contrafemella una vegada endurit el formigó del fonament. Inclús morter
d'autoanivellació expansiu per a reblert de l'espai resultant entre el formigó endurit i la placa i
protecció anticorrosiva aplicada a les rosques i extrems dels perns.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, les platines, les
peces especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació
de la protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Placa 450x450

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00
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3.1 M2 Revestiment vertical a 6,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler pi flandes de fusta termo
tractada i encadellada de 18 cm d'amplada i diferents alçades, tipus G classe 1, de 35 mm de
gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb
planxa de fusta, tallat a mida, col·locat adherit sobre enllatat subestructura d'acer fixat
mecànicament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

41,35 41,35Entrada
182,65 182,65Espai immersiu
128,55 128,55Espai expositiu
-13,85 -13,85
-8,25 -8,25
46,40 46,40Sortida

4 -2,77 0,50 -5,54

371,31 371,31

Total m2  ......: 371,31

3.2 M2 Façana amb disposició dels elements vertical, amb panell sandvitx amb dues planxes d'acer
galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc
millorades amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior llisa i la cara interior llisa, color
blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació
oculta, per a façanes, col·locat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

12,80 2,75 35,20Entrada
31,40 5,25 164,85Espai Immersiu
2,30 2,75 6,33Pas
3,50 2,75 9,63Rack

36,40 3,00 109,20Sala expositiva
14,80 2,75 40,70Sortida

1,02 365,91 373,23

Total m2  ......: 373,23

3.3 M2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una
làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre
de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

85,00 0,60 51,00Protecció inferior

51,00 51,00

Total m2  ......: 51,00

3.4 M Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,6 mm de gruix, 30 cm
de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a junt de dilatació, col·locat amb
fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

30,00 4,00 120,00Remat cantonades

120,00 120,00

Total m  ......: 120,00

3.5 M2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 161 a 200 kg/m3, de 100
mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.041 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,439
m2·K/W, amb revestiment de làmina asfàltica, col·locada amb fixacions mecàniques

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

12,80 2,75 35,20Entrada
2,30 2,75 6,33Pas
3,50 2,75 9,63Rack

14,80 2,75 40,70Sortida

1,02 91,86 93,70

Total m2  ......: 93,70

3.6 M2 Extradossat de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura senzilla reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'envà de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm
d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra amb duresa superficial (I)
de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W. Article: ref. P01512500PI de la sèrie PIP 15 de l'empresa
SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 3  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

Nº U Descripció Amidament
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11,65 2,75 32,04Entrada
29,60 5,25 155,40Espai Immersiu

2 2,30 2,75 12,65Pas
9,00 2,75 24,75Rack

34,70 3,00 104,10Sala expositiva
13,60 2,75 37,40Sortida

1,01 366,34 370,00

Total m2  ......: 370,00

3.7 M2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per
estructura senzilla reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm
d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra amb duresa superficial (I)
de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W. Article: ref. P01512500PI de la sèrie PIP 15 de l'empresa
SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2,50 2,50 6,25Separació rack
2 0,50 2,80 2,80Sala exposicitiva

9,05 9,05

Total m2  ......: 9,05

3.8 M2 Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical
mitjançant mestres de perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm
d'amplària col·locades cada 400 mm amb 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3,00 2,80 8,40Extradossat exterior
5,50 2,50 13,75

22,15 22,15

Total m2  ......: 22,15

3.9 M2 Revestiment de parament vertical exterior amb planxa d'acer corten de 5 mm de gruix,
col·locada amb fixacions mecàniques

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 2,20 2,70 23,76Porxo entrada
1 16,50 16,50

2,2 2,20 2,70 13,07Porxo sortida
1 33,90 33,90

2,30 3,00 6,90Pas
3,60 3,00 10,80Instal·lacions

104,93 104,93

Total m2  ......: 104,93

3.10 M2 Revestiment de parament vertical exterior amb planxa d'acer corten de 5 mm de gruix,
col·locada amb fixacions mecàniques

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2,35 3,00 7,05Instal·lacions

7,05 7,05

Total m2  ......: 7,05

Pressupost parcial nº 3  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

Nº U Descripció Amidament
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4.1 M2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de poliisocianurat (PIR) amb
prestacions al foc millorades, amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior nervada color
estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa, galvanitzat en calent i prelacat en ambdues
cares, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,6 mm, junt longitudinal encadellat, amb fixació oculta
amb tapajunts, amb un pendent de >= 4%. Panell de coberta DELFOS 1150 PIR o similar
europerfil color gris.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

192,25 192,25Coberta

192,25 192,25

Total m2  ......: 192,25

4.2 M2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >=
300 kPa, resistència tèrmica entre 1.176 i 1,081 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell recte,
col·locada amb adhesiu de formulació específica

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

20,00 20,00Aïllament canals
20,00 20,00psdc

40,00 40,00

Total m2  ......: 40,00

4.3 M2 Revestiment de parament vertical horit amb planxa d'acer corten de 3 mm de gruix, col·locada
amb fixacions mecàniques

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

17,65 17,65Instal·lacions

17,65 17,65

Total m2  ......: 17,65

4.4 M Remat de planxa d'acer plegada acer corten, d'2 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com
a màxim, amb 3 plecs, per a esquena d'ase, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils
conformats d' estanquitat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4,55 4,55Porxo 1
3,75 3,75Instal·lacios

11,70 11,70
12,40 12,40Porxo 2

32,40 32,40

Total m  ......: 32,40

4.5 M Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'2 mm de gruix, 80 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior, col·locat amb fixacions
mecàniques, i segellat. Inclós forat per a baixant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Canals
3,70 3,70Entrada
4,50 4,50Sala immersiva

2 3,80 7,60Sala expositiva
4,00 4,00Sortida

19,80 19,80

Total m  ......: 19,80

4.6 M Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'2 mm de gruix, 60 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a esquena d'ase, col·locat amb fixacions
mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Remat lateral
10,60 10,60Entrada
70,20 70,20Sala immersiva

2 32,05 64,10Sala expositiva
15,25 15,25Sortida

-19,00 -19,00

141,15 141,15

Total m  ......: 141,15

Pressupost parcial nº 4 COBERTES

Nº U Descripció Amidament
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4.7 M Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'2 mm de gruix, 60 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions
mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat, i segellat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Minvells
10,60 10,60Entrada
70,20 70,20Sala immersiva

2 32,05 64,10Sala expositiva
15,25 15,25Sortida

-19,00 -19,00

141,15 141,15

Total m  ......: 141,15

4.8 M Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'2 mm de gruix, 70 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 6 plecs, per a coronament, col·locat amb fixacions
mecàniques

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Coronaments
10,60 10,60Entrada
70,20 70,20Sala immersiva

2 32,05 64,10Sala expositiva
15,25 15,25Sortida

-19,00 -19,00

141,15 141,15

Total m  ......: 141,15

4.9 M Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'2 mm de gruix, 60 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a esquena d'ase, col·locat amb fixacions
mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

150,00 150,00Remats

150,00 150,00

Total m  ......: 150,00

4.10 U Peça per a pas de conductes, de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix amb tub de
diàmetre 140 mm i 40 cm d'alçària soldat a una base de 40x40 cm, col·locada amb fixacions
mecàniques

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Pas

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

4.11 M Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 100 mm i 0,6 mm de
gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3,00 3,00BP1
5,50 5,50BP2
3,50 3,50BP3
3,50 3,50BP4
3,00 3,00BP5

1,50 18,50 27,75

Total m  ......: 27,75

4.12 U Connexió de derivació individual de DN=90 mm a baixant, cavalcament de colzes existents,
segellat de junts i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

5 5,00Connexió baixant a canal

5,00 5,00

Total u  ......: 5,00

Pressupost parcial nº 4 COBERTES

Nº U Descripció Amidament

Cuida'ls - Zoo de Barcelona Pàgina 11

5.1.- Paviments

5.1.1 M3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió
15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat mitjançant
bombeig amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

192,25 0,08 15,38Paviment interior

1,02 15,38 15,69

Total m3  ......: 15,69

5.1.2 M2 Base per a paviment interior, de 30 mm d'espessor, de morter autoanivellant de ciment, CT -
C25 - F5 segons UNE-EN 13813, abocat amb mescladora-bombejadora, sobre suport de
formigó, prèvia aplicació d'emprimació reguladora de l'absorció; i posterior aplicació d'agent
filmogen, (0,15 l/m²). Inclús banda de panell rígid de poliestirè expandit per a la preparació dels
junts perimetrals de dilatació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el suport de formigó.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació de les juntes perimetrals de dilatació.
Emprimació de la superfície suport. Estès del morter mitjançant bombament. Aplicació de
l'agent filmogen.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

192,25 192,25Paviment interior

192,25 192,25

Total m2  ......: 192,25

5.1.3 M2 Paviment continu multicapa.
Aplicació de 1 capa de resina d'epoxi base aigua Epoxan Sportseal amb càrregues Minerals
com a fons per sellat del suport i anclatge del sistema 0,8 Kg/m2. Aplicació de 2 capes de
morter texturat de resina acrílic i pigmentat Compotex com a capes base i sellat del sistema 1
Kg/m2. Protecció final mitjançant l'aplicació de 1 capa de pintura de resina base aigua total
ment llis.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

192,25 192,25Paviment interior

192,25 192,25

Total m2  ......: 192,25

5.1.4 M2 Paviment de 10 cm de gruix de formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIa+E, grandària
màxima del granulat 12 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe d'exposició IIa+E, acabat remolinat mecànic

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

16,50 16,50Porxos
33,90 33,90

2 8,50 17,00Hexàgons

1,02 67,40 68,75

Total m2  ......: 68,75

5.1.5 M2 Paviment continu multicapa.
Aplicació de 1 capa de resina d'epoxi base aigua Epoxan Sportseal amb càrregues Minerals
com a fons per sellat del suport i anclatge del sistema 0,8 Kg/m2. Aplicació de 2 capes de
morter texturat de resina acrílic i pigmentat Compotex com a capes base i sellat del sistema 1
Kg/m2. Protecció final mitjançant l'aplicació de 1 capa de pintura de resina base aigua amb
càrregues antilliscants Paintex 0,30 Kg/m2. Acabat antilliscant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

16,50 16,50Porxos
33,90 33,90

2 8,50 17,00Hexàgons

1,02 67,40 68,75

Total m2  ......: 68,75

5.1.6 M Vorada recta d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural
HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 40 mm

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 5 PAVIMENTS I REVESTIMENTS

Nº U Descripció Amidament
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9,00 9,00Accés
11,00 11,00
15,00 15,00
9,00 9,00

44,00 44,00

Total m  ......: 44,00

5.1.7 M Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 9.5
cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu. Pintat del mateix color
que el parament vertical.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

11,65 11,65Entrada
29,60 29,60Sala Immersiva

2 2,30 4,60Pas
2 7,00 14,00Sala Expositiva

13,60 13,60Sortida
10,70 10,70Rack
2,35 2,35Instal·lacions

86,50 86,50

Total m  ......: 86,50

5.1.8 M Peça recta de formigó per a vorades model tauló, doble capa per a vianants 20x8 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural HRNE-235/P/20 de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

15,00 15,00Parterre posterior
31,00 31,00

46,00 46,00

Total m  ......: 46,00

5.1.9 M2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

80,00 80,00Reposició asfalt

80,00 80,00

Total m2  ......: 80,00

5.2.- Revestiments

5.2.1 M2 Revestiment de parament vertical exterior amb planxa d'acer corten de 5 mm de gruix,
col·locada amb fixacions mecàniques

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Passos porta
2 1,25 0,25 0,63Pas 1
2 2,20 0,25 1,10
4 1,25 0,27 1,35Pas 2-3
4 2,20 0,27 2,38
2 1,25 0,25 0,63Pas 4
2 2,20 0,25 1,10
2 1,25 0,25 0,63Pas 5
2 2,20 0,25 1,10
2 1,25 0,25 0,63Pas 6
2 2,20 0,25 1,10

10,65 10,65

Total m2  ......: 10,65

5.2.2 M2 Pintat de parament vertical d'acer, amb pintura envernissat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 2,20 2,70 23,76Porxo entrada
2 16,50 33,00

2,2 2,20 2,70 13,07Porxo sortida
2 33,90 67,80

2,30 3,00 6,90Pas
3,60 3,00 10,80Instal·lacions

Passos porta
2 1,25 0,25 0,63Pas 1

(Continua...)

Pressupost parcial nº 5 PAVIMENTS I REVESTIMENTS

Nº U Descripció Amidament
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5.2.2 M2 Envernissat vert.d'acer (Continuació...)

2 2,20 0,25 1,10
4 1,25 0,27 1,35Pas 2-3
4 2,20 0,27 2,38
2 1,25 0,25 0,63Pas 4
2 2,20 0,25 1,10
2 1,25 0,25 0,63Pas 5
2 2,20 0,25 1,10
2 1,25 0,25 0,63Pas 6
2 2,20 0,25 1,10
2 2,35 3,00 14,10Instal·lacions

180,08 180,08

Total m2  ......: 180,08

5.2.3 M2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer amb pintura sintètica, amb dues capes d'imprimació
sintètica i dues d'acabat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 0,50 3,00 3,00Porxo
2 0,50 3,50 3,50

6,50 6,50

Total m2  ......: 6,50

5.2.4 M2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura sintètica, amb dues capes d'imprimació
sintètica i dues d'acabat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 0,50 10,00 5,00Porxo
1 0,50 22,00 11,00
1 0,50 5,00 2,50

18,50 18,50

Total m2  ......: 18,50

5.2.5 M2 Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís de poliuretà a l'aigua d'un component, per
a fusta, amb certificat A+ d'emissions de components volàtils orgànics,amb 2 capes d'acabat
mat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

372,00 372,00Fusta

372,00 372,00

Total m2  ......: 372,00

5.2.6 M2 Cel ras de placa de guix laminat acústic i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520, amb
entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 5 m com a
màxim

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Cel ras
9,70 0,85 8,25Entrada

66,10 0,85 56,19Sala immersiva
53,15 0,85 45,18Sala expositiva
14,15 0,85 12,03Sortida

-18,00 -18,00Registrable

1,05 103,65 108,83

Total m2  ......: 108,83

5.2.7 M2 Cel ras de placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb
perforacions agrupades i vel, de 2400x1200 mm amb vora afinada (BA) segons la norma
UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO
11654 i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb perfileria de
mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de
4 m com a màxim. S'inclou MW de 60 mm per damunt

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Cel ras
9,70 0,15 1,46Entrada

66,10 0,15 9,92Sala immersiva
3,95 3,95Pas

53,15 0,15 7,97Sala expositiva
14,15 0,15 2,12Sortida

1,05 25,42 26,69

Pressupost parcial nº 5 PAVIMENTS I REVESTIMENTS

Nº U Descripció Amidament
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Total m2  ......: 26,69

5.2.8 M2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb perforacions a tota la superfície,
600x 600 mm i 12,5 mm de gruix amb classe d'absorció acústica C segons la UNE-EN ISO
11654, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals
amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600
mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Article: ref. GYH41110600AC de la sèrie
POINT TIPO 11 de l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

18,00 18,00Cel ras registrable

18,00 18,00

Total m2  ......: 18,00

5.2.9 U Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc
d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim,
tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,00Registre

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00

5.2.10 M2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

135,50 135,50Cel ras
18,00 18,00

153,50 153,50

Total m2  ......: 153,50

5.2.11 M2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

11,65 2,50 29,13Entrada
29,60 5,00 148,00Immersiu

2 2,30 2,50 11,50Pas
32,85 2,80 91,98Exposició

3 -2,90 2,80 -24,36
13,60 2,50 34,00Sortida
10,60 2,50 26,50Instal·lacions
6,65 2,50 16,63

1,10 333,38 366,72

Total m2  ......: 366,72

5.2.12 M2 Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini d'1,2 mm de gruix, treballat al taller, col·locat
amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

13,25 13,25Pantalla exterior
-6,75 -6,75

6,50 6,50

Total m2  ......: 6,50

5.2.13 M Coronament de paret de planxa d'alumini lacat d'1,2 mm de gruix, de 95 mm de
desenvolupament i de 2 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

12,00 12,00Tapeta pantalla exterior

12,00 12,00

Total m  ......: 12,00
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6.1.- Fusteria exterior

6.1.1 U Porta corredissa d'apertura automàtica, d'una fulla de 120x220 cm, amb vidres laminars 5+5
mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars
detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4
posicions

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,00Portes corredisses

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00

6.2.- Fusteria inteior

6.2.1 U Porta batent interior, de fusta pintada, de 40 mm de gruix, amb doble tauler d'aglomerat DM de
8mm, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària,
bastiment, tapajunts i galzes segons projecte i pintada amb color suau a decidir per DF. Joc de
manovella i escut amb placa quadrada, frontisses tipus ocultes,tot d'acer inoxidable mat i tac
antic cops. Conjunt enressat per fora segons detall projecte executiu.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Porta pas

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

6.3.- Serralleria

6.3.1 U Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 95x220 cm, amb
bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes, pany de cop, acabat pintada, col·locada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Porta emergència

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

6.3.2 U Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament basculant,
amb 1 punt de tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Mecanisme antipànic

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

6.3.3 U Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x220
cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany
amb clau, acabat esmaltat, col·locada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,00Portes instal·lacions

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00
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7.1.- Sanejament i aigua

7.1.1 U Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en
paviment de qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,00Cales

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00

7.1.2 U Connexió a pou de sanejament i connexió a xarxa existent (escomesa)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Connexió a xarxa existent

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

7.1.3 M Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió,
superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 4
(rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió
elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de
10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera
de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

5,00 5,00Tub 160

5,00 5,00

Total m  ......: 5,00

7.1.4 U Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 550x550x550 mm, registrable, amb tapa
cega de PVC reforçada, col·locat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Perció

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

7.1.5 M Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió,
superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 125, classe de rigidesa anular SN 4
(rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió
elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de
10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant elèctric

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

37,00 37,00Tub 125

1,05 37,00 38,85

Total m  ......: 38,85

7.1.6 U Pericó prefabricat de PVC de 550x550x550 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada,
col·locat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Pericó

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

7.1.7 M Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1,
de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

10,00 10,00Baixant 32
8,00 8,00
4,00 4,00

1,10 22,00 24,20

Total m  ......: 24,20
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7.1.8 M Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 90 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

10,00 10,00psdc

10,00 10,00

Total m  ......: 10,00

7.1.9 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant elèctric, amb
compactació del 95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

40,00 0,50 0,40 8,00Tub
25,00 0,50 0,30 3,75Aigua

11,75 11,75

Total m3  ......: 11,75

7.1.10 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de
combustible, amb compactació del 95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

40,00 0,50 0,40 8,00Tub
25,00 0,50 0,30 3,75Aigua

11,75 11,75

Total m3  ......: 11,75

7.1.11 M3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 30 / F / 20 / X0 amb una quantitat
de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2,00 1,00 1,00 2,00Arqueta
1,00 1,00Pericó aigua
2,00 2,00psdc

5,00 5,00

Total m3  ......: 5,00

7.1.12 M Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 160 a 200 mm
d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe B125, segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100
mm de gruix i parets de 100 mm de gruix. Article: ref. ULM2110701 de la sèrie Self 250 K de
l'empresa ULMA ARCHITECTURAL SOLUTIONS

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

21,00 21,00Canal recollida aigües pluvials

21,00 21,00

Total m  ......: 21,00

7.1.13 U Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 250x250 mm de costat amb sortida vertical de
160 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de
paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,00Bonera

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00

7.1.14 M Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i
exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a la
compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

25,00 25,00Tub D63

25,00 25,00

Total m  ......: 25,00
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7.1.15 M Cinta de polietilè de color blau, amb l'anagrama de la companyia i banda magnètica, per a
senyalització de canonades d'aigua, col·locada a rasa sobre llit de sorra, segons normativa de
la Companyia.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

25,00 25,00Tub D63

25,00 25,00

Total m  ......: 25,00

7.1.16 M Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de polietilè PE 100, de
color negre amb bandes de color blau, de 20 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix, SDR11,
PN=16 atm, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament
excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per
sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris i peces especials.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

30,00 30,00Tub

30,00 30,00

Total m  ......: 30,00

7.1.17 U Pericó modular de polipropilè per a canalització de serveis tipus simple, de mides interiors
58x58x40 cm (llarg.x ampl.x fond.) de paret nervada de 5 cm de gruix amb fons no estanc,
segons norma UNE 201004 i bastiment d'acer galvanitzat amb una tapa de composite de
636x636 mm (llarg.x ampl.) classe A15 segons norma UNE-EN 124, col·locat.  Inclús
connexions de conduccions i rematades.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Pericó

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

7.1.18 U Aixeta de llautó per a jardí o terrassa, amb ràcord de connexió a mànega, de 1/2" de diàmetre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Aixeta

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

7.2.- Baixa tensió

7.2.1.- Alimentació elèctrica

7.2.1.1 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 4,00Pericó registre

4,00 4,00

Total u  ......: 4,00

7.2.1.2 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant elèctric, amb
compactació del 95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

21,00 0,50 0,80 8,40Rasa
10,00 0,50 1,20 6,00
6,00 0,80 1,20 5,76

20,16 20,16

Total m3  ......: 20,16

7.2.1.3 M3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 30 / F / 20 / X0 amb una quantitat
de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

10,00 0,50 0,50 2,50Creuament
6,00 0,80 0,50 2,40
3,00 3,00Pericons

7,90 7,90

Total m3  ......: 7,90
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7.2.1.4 M Tub corbable corrugat de PE doble capa, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N,
muntat com a canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

21,00 21,00Rasa
10,00 10,00
6,00 6,00

2,20 37,00 81,40

Total m  ......: 81,40

7.2.1.5 M Placa de plàstic de color groc, amb l'anagrama de la companyia, per a senyalització de línies
elèctriques BT, col·locada a rasa sobre rebliment, segons normativa de la Companyia.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

21,00 21,00Senyalització
10,00 10,00
6,00 6,00

37,00 37,00

Total m  ......: 37,00

7.2.1.6 U Quadre principal per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format per 3 caixes de doble
aïllament de 270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic,
interruptor diferencial, comptador d'energia trifàsic, transformador d'intensitat i 6 endolls
bipolars (II+T)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Provisional

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

7.2.1.7 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

15,00 15,00Tub
100,00 100,00
10,00 10,00

125,00 125,00

Total m  ......: 125,00

7.2.1.8 M Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

5 150,00 750,00Cable alimentació

1,15 750,00 862,50

Total m  ......: 862,50

7.2.1.9 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A, poder de tall 10
kA, corba C, model iC60N A9F79463 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.

Total u  ......: 1,00

7.2.1.10 U Interruptor diferencial selectiu, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 300 mA,
classe AC, model iID A9R15440 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre
carril DIN, amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexionat i provat.

Total u  ......: 1,00

7.2.1.11 U Partida alçada per a la connexió de l'alimentació al quadre existent

Total u  ......: 1,00

7.2.2.- Quadre elèctric

7.2.2.1 U Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau de protecció IP40, aïllament
classe II, de 1050x650x250 mm, apilable amb uns altres armaris, amb sostre, terra i laterals
desmuntables per lliscament (sense cargols), tancament de seguretat, escamotejable, amb
clau, acabat amb pintura epoxi, microtexturitzat. Totalment muntat.
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Total u  ......: 1,00

7.2.2.2 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A, poder de tall 10
kA, corba C, model iC60N A9F79463 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.

Total u  ......: 1,00

7.2.2.3 U Interruptor diferencial instantani, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 mA,
classe AC, model iID A9R81240 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x96x69 mm, muntatge sobre
carril DIN, amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexionat i provat.

Total u  ......: 7,00

7.2.2.4 U Interruptor diferencial instantani superimmunitzat, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A,
sensibilitat 30 mA, classe A, model iID A9R61240 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x96x69 mm,
muntatge sobre carril DIN, amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure.
Totalment muntat, connexionat i provat.

Total u  ......: 1,00

7.2.2.5 U Interruptor diferencial instantani, bipolar (2P), intensitat nominal 25 A, sensibilitat 300 mA,
classe AC, model iID A9R84225 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x96x69 mm, muntatge sobre
carril DIN, amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexionat i provat.

Total u  ......: 1,00

7.2.2.6 U Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A, sensibilitat 30 mA,
classe AC, model iID A9R81425 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre
carril DIN, amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexionat i provat.

Total u  ......: 2,00

7.2.2.7 U Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A, sensibilitat 300 mA,
classe AC, model iID A9R84425 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre
carril DIN, amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexionat i provat.

Total u  ......: 1,00

7.2.2.8 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (1P+N), intensitat nominal 10 A, poder de tall 10
kA, corba C, model iC60N A9F79610 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x85x78,5 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.

Total u  ......: 10,00

7.2.2.9 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (1P+N), intensitat nominal 16 A, poder de tall 10
kA, corba C, model iC60N A9F79616 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x85x78,5 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.

Total u  ......: 14,00

7.2.2.10 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 20 A, poder de tall 10
kA, corba C, model iC60N A9F79420 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.

Total u  ......: 2,00

7.2.3.- Canals i cablejat

7.2.3.1 U Caixa de connexions i derivació amb tapa, de PVC, color gris RAL 7035, de 110x110x45 mm.

Total u  ......: 16,00

7.2.3.2 U Caixa de connexions i derivació amb tapa, de PVC, color gris RAL 7035, de 110x150x74 mm.

Total u  ......: 12,00

7.2.3.3 M Canal metàl·lica de planxa d'acer ranurada, de 100x200 mm, muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

40,00 40,00Canal

40,00 40,00

Total m  ......: 40,00
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7.2.3.4 M Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament
de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de
subjecció.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

20 10,00 200,00Endolls
10 15,00 150,00Endolls exteriors
16 10,00 160,00Projectors
7 15,00 105,00Pantalles
2 25,00 50,00Portes
1 10,00 10,00Rack
1 15,00 15,00Pantalla gran

40,00 40,00psdc

730,00 730,00

Total m  ......: 730,00

7.2.3.5 M Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 15,00 15,00AC1
1 15,00 15,00AC2
1 15,00 15,00AC3

45,00 45,00

Total m  ......: 45,00

7.2.4.- Mecanismes

7.2.4.1 U Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

40 40,00Endolls
45 45,00RJ-45
10 10,00HDMI
4 4,00Portes
6 6,00psdc

105,00 105,00

Total u  ......: 105,00

7.2.4.2 U Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i
caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

12 12,00Bases exteriors

12,00 12,00

Total u  ......: 12,00

7.2.4.3 U Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i marc, preu mitjà, encastada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

16 16,00Projectors
6 6,00Pantalles

10 10,00Altres

32,00 32,00

Total u  ......: 32,00

7.2.4.4 U Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,00Conmutador

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00

7.2.4.5 U Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Interruptor
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1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

7.2.5.- Terra

7.2.5.1 U Xarxa de connexió a terra per a estructura metàl·lica de l'edifici composta per 90 m de cable
conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia principal de presa de terra de
l'edifici, soterrat a una profunditat mínima de 80 cm, 26 m de cable conductor de coure nu
recuit de 35 mm² de secció per a la línia d'enllaç de presa de terra d'els pilars metàl·lics a
connectar i 6 piques per xarxa de presa de terra formada per peça d'acer courat amb bany
electrolític de 15 mm de diàmetre i 2 m de longitud, soterrada a una profunditat mínima de 80
cm. Inclús, grapes abraçadora, soldadures aluminotèrmiques, registre de comprovació i pont
de prova. Totalment muntada, connexionada i provada.

Total u  ......: 1,00

7.3.- Il·luminació

7.3.1 U Projector d'alumini orientable, amb leds, de 30 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, encastat. Model proyector 640.10 Empotrado WW CRI92 Spot negro simon o
similar. Color 3000 K. Regulable amb Dali

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Projectors orientables
4 4,00Entrada
6 6,00Espai expositiu
4 4,00Sortida

14,00 14,00

Total u  ......: 14,00

7.3.2 U Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lm, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
encastat. Color negre. Model I-tec igni auto-test o similar. Inclou marc per encastar de color
negre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

8 8,00Llums emergència

8,00 8,00

Total u  ......: 8,00

7.3.3 U Aplic circular de diàmetre <= 300 mm, 3 W, amb cos de fosa d'alumini, difusor de plàstic i marc
de fosa d'alumini, grau de protecció IP-65, encastat. Model Aspen S LED - Mantra o similar

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 4,00Aplics exteriors

4,00 4,00

Total u  ......: 4,00

7.3.4 U Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma
circular, 8 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60
lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció
IP20, encastat. Model Dome D120 Leds C4 o similar color negre

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

14 14,00Llum servei

14,00 14,00

Total u  ......: 14,00

7.3.5 U Detector de moviment, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador,
placa i marc de preu mitjà, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,00Detector moviment

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº U Descripció Amidament

Cuida'ls - Zoo de Barcelona Pàgina 23

7.3.6 M Sistema d'il·luminació per m de longitud, compost de perfil d'allotjament de tires de led
d'alumini anoditzat, color natural, acabat mat, Schlüter-LT-LL 2017 AE o similar, subministrat
en barres de 2,5 m de longitud,  tapa de tancament d'alumini anoditzat, color natural, acabat
mat, Schlüter-EK/LT-WS I AE 20, de 15 mm d'altura, difusor de llum indirecta de
polimetilmetacrilat, Schlüter-LT-WS I 20 o similar, subministrat en barres de 2,5 m de longitud,
tira de led, de color blanc càlid (3000K), m de longitud, Schlüter-LT ES 11/200, amb grau de
protecció IP67, de 140 led/m, índex de reproducció cromàtica 85 i 7,5 W/m de potència, i font
d'alimentació de 24 V, Schlüter-LT EKE 24V 30W, de 30 W de potència o similar. Equip
regulable amb Dali.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Entrada
2,00 2,00
3,00 3,00

2 3,70 7,40Sala expositiva
2,70 2,70Sortida
3,50 3,50

18,60 18,60

Total m  ......: 18,60

7.3.7 M Sistema d'il·luminació per m de longitud, compost de perfil d'allotjament de tires de led
d'alumini anoditzat, color natural, acabat mat, Schlüter-LT-LL 2017 AE o similar, subministrat
en barres de 2,5 m de longitud,  tapa de tancament d'alumini anoditzat, color natural, acabat
mat, Schlüter-EK/LT-WS I AE 20, de 15 mm d'altura, difusor de llum indirecta de
polimetilmetacrilat, Schlüter-LT-WS I 20 o similar, subministrat en barres de 2,5 m de longitud,
tira de led, de color blanc càlid (3000K), m de longitud, Schlüter-LT ES 11/200, amb grau de
protecció IP67, de 140 led/m, índex de reproducció cromàtica 85 i 7,5 W/m de potència, i font
d'alimentació de 24 V, Schlüter-LT EKE 24V 30W, de 30 W de potència o similar. Equip
regulable amb Dali.
Perfil a 45º

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

30,00 30,00Sala immersiva
2 2,50 5,00Pas

35,00 35,00

Total m  ......: 35,00

7.4.- Telecomunicacions

7.4.1 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,00Pericó

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00

7.4.2 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant elèctric, amb
compactació del 95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

10,00 0,50 0,60 3,00Rasa
21,00 0,50 1,20 12,60

15,60 15,60

Total m3  ......: 15,60

7.4.3 M3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 30 / F / 20 / X0 amb una quantitat
de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

10,00 0,50 0,60 3,00Rasa
2,00 2,00Pericons

5,00 5,00

Total m3  ......: 5,00

7.4.4 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

50,00 50,00Tub protecció
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50,00 50,00

Total m  ......: 50,00

7.4.5 M Cable de fibra òptica multitub, amb 48 fibres monomode, estructura interna de 6 tubs (tubs
actius de PBT d'estructura folgada reblerts de gel hidròfug i tubs passius de polietilè),
disposició de 8 fibres per tub (6 tubs actius i 0 tubs passius), element central de reforç de
material dielèctric (fibra de vidre) amb una resistència a tracció de 4000 N, tubs cablejats en SZ
al voltant de l'element central, coberta interior de polietilè amb fil d'esquinçament, protecció
antirosegadors de cinta d'acer corrugada de 150 micres de gruix recoberta de copolímer
termosegellat, coberta exterior de polietilè resistent a la radiació UV amb fil d'esquinçament,
segons especificacions del plec de condicions, col·locat en tub. CPR Dca-s2,d2,a2. Totalment
instal·lat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

85,00 85,00Cable fibra

85,00 85,00

Total m  ......: 85,00

7.4.6 U Treballs de connexió a la xarxa exitent

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Connexió

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

7.4.7 M Canal metàl·lica de planxa d'acer ranurada, de 100x200 mm, muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

40,00 40,00Canal

40,00 40,00

Total m  ......: 40,00

7.4.8 U Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45
simple, categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt,
muntada sobre caixa o bastidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

35 35,00Presa RJ45
5 5,00

40,00 40,00

Total u  ......: 40,00

7.4.9 U Presa multimèdia, de tipus universal, amb connector HDMI, amb tapa, encastada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

10 10,00HDMI

10,00 10,00

Total u  ......: 10,00

7.4.10 M Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6, reacció
al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575, amb conductor unifilar de coure, aïllament
de polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius, de 6,2 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de
subjecció.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

16 25,00 400,00Projectors
7 25,00 175,00Pantalles
1 25,00 25,00Pantalla gran

1,10 600,00 660,00

Total m  ......: 660,00
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7.4.11 M Cable elèctric per a transmissió de dades, senyals analògics i digitals en plantes industrials i
instruments de mesura i control en zones amb sorolls elèctrics, Datax LiYCY CPRO
"PRYSMIAN", tipus LiYCY, tensió nominal 250 V, amb conductor de coure recuit, flexible
(classe 5), de 4x0,75 mm² de secció, aïllament de policlorur de vinil (PVC), apantallat amb trena
de coure estanyat (cobertura superior al 60%), coberta de policlorur de vinil (PVC), de color
gris, i amb les següents característiques: no propagació de la flama, lliure de halògens i
resistència a l'absorció d'aigua.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

10 25,00 250,00Cable HDMI

250,00 250,00

Total m  ......: 250,00

7.4.12 U Amplificador de 5-862 MHz amb via de retorn activa, de 150x150x55 mm, via directa de 86-862
MHz, de 30 dB de guany i 118 dBµV de tensió màxima de sortida, i via de retorn de 5-66 MHz,
de 12 dB de guany i 116 dBµV de tensió màxima de sortida.
Inclou: Col·locació de l'amplificador. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Amplificador wifi

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

7.4.13 M Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens,
col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

500,00 500,00Audio

1,10 500,00 550,00

Total m  ......: 550,00

7.5.- Climatització

7.5.1 U Unitat interior d'aire condicionat, de casset, de 600x600 mm, sistema aire-aire multi-split, per a
gas R-32, bomba de calor, gamma domèstica (RAC), alimentació monofàsica (230V/50Hz),
model FDTC60VH "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potència frigorífica nominal 6 kW
(temperatura de bulb sec 27°C, temperatura de bulb humit 19°C), potència calorífica nominal
6,8 kW (temperatura de bulb sec 20°C), de 248x570x570 mm, pes 14 kg, amb panell decoratiu
de 10x620x620 mm, nivell sonor (velocitat baixa) 31 dBA, amb filtre, bomba de drenatge i
control per cable, model RC-E5. Inclús elements per a suspensió del sostre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,00K7

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00

7.5.2 U Unitat exterior d'aire condicionat, sistema aire-aire multi-split, per a gas R-32, bomba de calor,
gamma semi-industrial (PAC), alimentació trifàsica (400V/50Hz), model Smart FDC125VSA-W
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potència frigorífica nominal 12,5 kW (temperatura de bulb
sec 35°C, temperatura de bulb humit 24°C), potència calorífica nominal 14 kW (temperatura de
bulb humit 6°C), de 845x970x370 mm, pes 78 kg, nivell sonor 54 dBA i cabal d'aire 4500 m³/h.
Inclús elements antivibratoris de terra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Ext

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00
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7.5.3 U Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, per a gas R-32, bomba de calor,
alimentació a la unitat exterior trifàsica (400V/50Hz), model HyperInverter FDT100VHSX-W
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potència frigorífica nominal 10 kW (temperatura de bulb
sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en
l'exterior 35°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 24°C), potència calorífica nominal 11,2
kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 6°C),
SEER 5,9 (classe A+++), SCOP 4,4 (classe A+), EER 4,38 (classe A), COP 4,52 (classe A), format
per una unitat interior de casset FDT100VH, de 298x840x840 mm, pes 25 kg, panell decoratiu de
color blanc, model T-PSA-5BW-E de 35x950x950 mm, nivell sonor (velocitat baixa) 30 dBA,
cabal d'aire (velocitat ultra alta) 2220 m³/h, amb filtre, bomba de drenatge i control per cable
amb pantalla tàctil LCD, model Eco Touch RC-EX3A, i una unitat exterior FDC100VSX-W, de
1300x970x370 mm, pes 97 kg i cabal d'aire 6000 m³/h, amb control de condensació. Inclús
elements antivibratoris i suports de paret per a recolzament de la unitat exterior i elements per
a suspensió del sostre per a la unitat interior.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00AC

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

7.5.4 U Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, per a gas R-32, bomba de calor, gamma
domèstica (RAC), alimentació monofàsica (230V/50Hz), model Diamond SRK25ZSX-WF
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potència frigorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulb
sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en
l'exterior 35°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 24°C), potència calorífica nominal 3,2
kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 6°C),
SEER 10,3 (classe A+++), SCOP 6,6 (classe A+++), EER 5,68 (classe A), COP 5,42 (classe A),
format per una unitat interior de paret SRK25ZSX-WF, de 305x920x220 mm, pes 13 kg, nivell
sonor (velocitat ultra baixa) 19 dBA, cabal d'aire (velocitat ultra alta) 732 m³/h, amb filtre
al·lergogen, filtre desodoritzant fotocatalític, detector de presència, capacitat de moviment
vertical i horitzontal dels àleps, adaptador amb comunicació via Wi-Fi per a control des d'un
smartphone o tablet, i control sense fil, amb programador setmanal, model Weekly Timer, i una
unitat exterior SRC25ZSX-W, de 640x800x290 mm, pes 43 kg, nivell sonor 44 dBA i cabal d'aire
1860 m³/h, amb control de condensació. Inclús elements antivibratoris i suports de paret per a
recolzament de la unitat exterior.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00AC

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

7.5.5 M Canalització de tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color gris, de 25 mm de
diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250 N, amb grau de protecció IP547.
Instal·lació fix en superfície.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 12,00 12,00Màquina 1x1
2 12,00 24,00Màquina 2x1

36,00 36,00

Total m  ......: 36,00

7.5.6 M Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense
soldadura, de 5/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de
16 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de
diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre
interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 12,00 12,00Màquina 1x1
2 12,00 24,00Màquina 2x1

36,00 36,00

Total m  ......: 36,00

7.5.7 M Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense
soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de
11 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1/4" de
diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 7 mm de diàmetre
interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.

Total m  ......: 5,00
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7.5.8 M Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G1,5 mm² de secció, amb aïllament
de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de
subjecció.

Total m  ......: 72,00

7.5.9 M Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G2,5 mm² de secció, amb aïllament
de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de
subjecció.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 15,00 15,00Màquina 1x1
1 15,00 15,00Màquina 2x1

30,00 30,00

Total m  ......: 30,00

7.5.10 M Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament
de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de
subjecció.

Total m  ......: 15,00

7.5.11 U Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 200 mm de diàmetre i 907 m3/h de cabal
màxim d'aire, col·locat en conducte

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,00Extractors

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00

7.5.12 M Conducte circular de PVC amb espiral de PVC rígid, de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1505 i
UNE-EN 1506), sense gruixos definits, tub flexible i muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

5,00 5,00Impulsió
5,00 5,00Extracció

10,00 10,00

Total m  ......: 10,00

7.5.13 U Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica,
de 400x325 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,00Reixeta

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00

7.5.14 U Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 500x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, en el mateix sentit i
fixada al bastiment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,00Reixeta

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00

7.6.- Protecció contra incendis

7.6.1 U Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Extintor CO2

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

Pressupost parcial nº 7 INSTAL·LACIONS

Nº U Descripció Amidament

Cuida'ls - Zoo de Barcelona Pàgina 28



7.6.2 U Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,00Extintor pols

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00

7.6.3 U Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de làmina de vinil
autoadhesiva, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre
parament vertical

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

7 7,00Rètols

7,00 7,00

Total u  ......: 7,00

7.6.4 U Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,00Rètols

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00

7.6.5 U Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2
de làmina de vinil autoadhesiva, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat
adherit sobre parament vertical

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

7 7,00Rètols

7,00 7,00

Total u  ......: 7,00

7.7.- Seguretat

7.7.1 U Placa amb anella, d'alumini, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols d'acer
inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3,00 3,00Ed 1
8,00 8,00Ed 2
5,00 5,00Ed 3
5,00 5,00Ed 4
3,00 3,00Ed 5

24,00 24,00

Total u  ......: 24,00

7.7.2 M Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de
vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig
(separació < 15 m) i tesat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

8,50 8,50Ed 1
22,00 22,00Ed 2
13,70 13,70Ed 3
10,50 10,50Ed 4
10,50 10,50Ed 5

1,10 65,20 71,72

Total m  ......: 71,72

7.7.3 U Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, format per dos
terminals d'alumini fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació
del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1,00 1,00Ed 1
1,00 1,00Ed 2
1,00 1,00Ed 3
1,00 1,00Ed 4
1,00 1,00Ed 5

5,00 5,00
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Total u  ......: 5,00

7.7.4 U Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb
cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2,00 2,00Ed 1
2,00 2,00Ed 2
2,00 2,00Ed 3
2,00 2,00Ed 4
2,00 2,00Ed 5

10,00 10,00

Total u  ......: 10,00

7.7.5 U Escala portàtil llargària 5,00 m

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Escala

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

7.8.- Càmares de seguretat

7.8.1 U CAMARA MINIDOMO 4MPX HIKVISION MOD.DS-2CD2143G2-I(2.8MM) BLACK o similar

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

6 6,00Càmares

6,00 6,00

Total u  ......: 6,00

7.8.2 U GRABADOR IP 8CH HIKVISION DS-7608NXI-K2 + DISC DUR 2TB WESTERN DIGITAL PURPLE O
SIMILAR per a muntage de superficie, instal.lat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Gravador

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

7.8.3 M Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

6 35,00 210,00Cablejat

210,00 210,00

Total m  ......: 210,00

7.8.4 U Mà d'obra i configuració sistema de càmeres de seguretat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Configuració

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00
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8.1 U Cortina per a porta exterior, de 1250x2200 mm, formada per cadenes d'alumini, color opac, de
4 mm de diàmetre. Inclús accessoris.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

5 5,00Cortines

5,00 5,00

Total u  ......: 5,00

8.2 U Caixa alumini per a pantalla exterior

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Pantalla interactiva exterior

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

8.3 U Caixa alumini per a pantalla exterior

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Pantalla nens

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

8.4 U Moble de suport pantalla

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,00Moble suport pantalla 43"

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00

Pressupost parcial nº 8 MOBILIARI
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9.1 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00PERICONS PARTERRES

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

9.2 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant elèctric, amb
compactació del 95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

20,00 0,50 0,80 8,00rEBLIMENT

8,00 8,00

Total m3  ......: 8,00

9.3 M Cinta de polietilè de color blau, amb l'anagrama de la companyia i banda magnètica, per a
senyalització de canonades d'aigua, col·locada a rasa sobre llit de sorra, segons normativa de
la Companyia.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 20,00 20,00Rasa

20,00 20,00

Total m  ......: 20,00

9.4 M Tub corbable corrugat de PE doble capa, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N,
muntat com a canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 20,00 20,00Tub

20,00 20,00

Total m  ......: 20,00

9.5 M Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de polietilè PE 100, de
color negre amb bandes de color blau, de 20 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix, SDR11,
PN=16 atm, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament
excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per
sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris i peces especials.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

20,00 20,00Canonada

20,00 20,00

Total m  ......: 20,00

9.6 U Treballs de connexió a la xarxa exitent

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00 1,00CONNEXIÓ

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

9.7 U Col·locació de font exterior ancorada amb dau de formigó

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Font

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

9.8 M2 Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en dues passades creuades,
per a un pendent inferior al 12 %

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

220,00 220,00Plantació gespa

220,00 220,00

Total m2  ......: 220,00
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9.9 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

220,00 0,06 13,20Terra vegetal

13,20 13,20

Total m3  ......: 13,20

9.10 M2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N, amb mitjans
manuals, en un pendent < 30 %, superfície de sembra < 500 m2, incloent el corronat posterior i
la primera sega

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

220,00 220,00Plantació gespa

220,00 220,00

Total m2  ......: 220,00

9.11 U Subministrament de Myrtus communis d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

18 18,00Arbust

18,00 18,00

Total u  ......: 18,00

9.12 U Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l en obres d'urbanització,
excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al
35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

18 18,00Arbust

18,00 18,00

Total u  ......: 18,00

9.13 U Treballs de modificació de reg, regulació aspersors, modificació tub, etc....

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Modificació reg

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00
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10.1 U Elaboració a l'obra de joc de provetes de formigó, curades i trencades a laboratori i emissió de
resultats a 7 i 28 dies.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Fonamentació

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

10.2 U Abonament íntegre per les ajudes del ram de paleta en l'execució de totes les instal·lacions
projectades i als altres industrials que intervenen a l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Ajudes

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

10.3 U Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, muntada sobre suport de
peu o sobre paraments verticals, amb mitjans manuals

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

14 14,00Recol·locació senyalització

14,00 14,00

Total u  ......: 14,00

10.4 U Senyalització interior

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Senyalització

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

10.5 U Partida alçada d'imprevistos a l'obra 5%

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Imprevistos

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

10.6 U Projecte BT

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Projecte BT

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

10.7 U Llicència Activitat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Llicència activitat

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00
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11.1 U Partides d'obra pel compliment de les mesures establertes en el l'Estudi de Seguretat i Salut
d'aquest Projecte Tècnic

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00SS

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

11.2 M Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

65,00 65,00Tanca entre obra i zona animals

65,00 65,00

Total m  ......: 65,00

11.3 U Protecció d'arbre existent mitjançant tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per
panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals
verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables
en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer, per impedir
el copejament per part de la maquinària durant els treballs en les proximitats. Inclús muntatge,
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i
desmuntatge.
Inclou: Muntatge. Fixació de les bases al paviment. Desmuntatge posterior. Transport fins al
lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

10 10,00Protecció arbre

10,00 10,00

Total u  ......: 10,00

Vilaranca del Penedès
Arquitecte

Jordi Galtés Rovira
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1 ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE R…

1.1 Enderrocs

1.1.1 P21Q2-I3F7 u Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs
l'enderroc dels suports i bancades si és el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.
m de llargària entre els extrems dels elements realments desmuntats.

MO020 2,535 h 25,90 65,66Manobre especialista
A0F-000R 0,846 h 31,20 26,40Oficial 1a muntador
C152-003B 1,000 h 52,32 52,32Camió grua
C111-0056 1,000 h 13,61 13,61Compressor+dos martells pneumàtics
A%AUX001 1,500 % 26,40 0,40Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 158,39

1.1.2 P214W-1 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir

MO020 0,144 h 25,90 3,73Manobre especialista
C178-00GF 0,170 h 8,03 1,37Màquina tallajunts disc diamant

p/paviment

Preu total per m  .................................................. 5,10

1.1.3 P2146-1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics

MO020 0,084 h 25,90 2,18Manobre especialista
C111-0056 0,100 h 13,61 1,36Compressor+dos martells pneumàtics
C13C-00LP 0,014 h 49,61 0,69Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t

Preu total per m2  .................................................. 4,23

1.1.4 P2148-1 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m

A0D-0007 0,084 h 25,04 2,10Manobre
MO020 0,084 h 25,90 2,18Manobre especialista
C111-0056 0,116 h 13,61 1,58Compressor+dos martells pneumàtics
A%AUX001 1,500 % 2,10 0,03Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m  .................................................. 5,89

1.1.5 P2145-1 m Arrencada de barana fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals
i càrrega manual sobre camió o contenidor

A0D-0007 0,084 h 25,04 2,10Manobre
C111-0056 0,080 h 13,61 1,09Compressor+dos martells pneumàtics
C207-00E1 0,050 h 7,12 0,36Equip tall oxiacetilènic
A%AUX001 1,500 % 2,10 0,03Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m  .................................................. 3,58
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1.1.6 P21Q2-HBAN u Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera, ancorada a terra
amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels daus
amb martell pneumàtic i aplec

A0D-0007 0,152 h 25,04 3,81Manobre
A0F-000B 0,152 h 31,20 4,74Oficial 1a
C111-0055 0,180 h 12,91 2,32Compressor+un martell pneumàtic
A%AUX001 1,500 % 8,55 0,13Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 11,00

1.1.7 P21Q2-HBANb u Desmuntatge per a recol·locació posterior de cartell senyalització,
ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó,
enderroc dels daus amb martell pneumàtic i aplec

A0D-0007 0,127 h 25,04 3,18Manobre
A0F-000B 0,127 h 31,20 3,96Oficial 1a
C111-0055 0,150 h 12,91 1,94Compressor+un martell pneumàtic
A%AUX001 1,500 % 7,14 0,11Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 9,19

1.1.8 P21Q2-HBANbb u Desmuntatge per a recol·locació posterior de cartell senyalització,
ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó,
enderroc dels daus amb martell pneumàtic i aplec

A0D-0007 0,295 h 25,04 7,39Manobre
A0F-000B 0,295 h 31,20 9,20Oficial 1a
C111-0055 0,350 h 12,91 4,52Compressor+un martell pneumàtic
A%AUX001 1,500 % 16,59 0,25Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 21,36

1.1.9 P21G5-54CO u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

C13C-00LP 0,145 h 49,61 7,19Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t

Preu total per u  .................................................. 7,19

1.1.10 P21Q2-HBAKb u Desmuntatge per a recol·locació posterior de taula de pic-nic, col·locat
amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec

A0D-0007 0,423 h 25,04 10,59Manobre
A%AUX001 1,500 % 10,59 0,16Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 10,75

1.1.11 P21DH-JEU2 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

A0D-0007 0,211 h 25,04 5,28Manobre
A0F-000E 0,295 h 31,20 9,20Oficial 1a electricista
C115-00EE 0,750 h 49,85 37,39Retroexcavadora amb martell trencador
C13C-00LP 0,200 h 49,61 9,92Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
C152-003A 0,750 h 49,57 37,18Camió grua 3t
A%AUX001 1,500 % 14,48 0,22Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 99,19
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1.1.12 P21DH-JEU2b u Desmuntatge de panell informatiu exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

A0D-0007 0,295 h 25,04 7,39Manobre
A0F-000E 0,380 h 31,20 11,86Oficial 1a electricista
C115-00EE 0,918 h 49,85 45,76Retroexcavadora amb martell trencador
C13C-00LP 0,259 h 49,61 12,85Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
C152-003A 1,020 h 49,57 50,56Camió grua 3t
A%AUX001 1,500 % 19,25 0,29Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 128,71

1.1.13 P2149-HOL8 u Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega
manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 5 u

A0D-0007 0,735 h 25,04 18,40Manobre
MO020 0,735 h 25,90 19,04Manobre especialista
C111-0056 0,435 h 13,61 5,92Compressor+dos martells pneumàtics

Preu total per u  .................................................. 43,36

1.2 Moviment de terres

1.2.1 P221B-EL7N m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit
(SPT >50), realitzada amb miniexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió

C135-00LX 0,180 h 43,51 7,83Miniexcavadora s/caden. 2 a 5.9t

Preu total per m3  .................................................. 7,83

1.3 Gestió de residus

1.3.1 P2R2-E1 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

A0D-0007 0,634 h 25,04 15,88Manobre
A%AUX001 1,500 % 15,88 0,24Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m3  .................................................. 16,12

1.3.2 P2R6-41 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3
de capacitat

A0D-0007 0,507 h 25,04 12,70Manobre
C1R1-00CX 1,000 m3 17,75 17,75Subministr.contenidor metàl·lic,8m3

+recollida residus inerts o no especials
A%AUX001 1,000 % 12,70 0,13Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m3  .................................................. 30,58

1.3.3 P2RA-E1 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

B2RA-28TS 1,000 t 21,10 21,10Disposició controlada centre
reciclatge,residus barrej. inerts,1t/m3,LER
17 01 07

Preu total per m3  .................................................. 21,10
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1.3.4 P2R4-V1 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a
obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km

C138-00KR 0,010 h 74,28 0,74Pala carregadora s/pneumàtics 8 a 14t
C154-003N 0,240 h 37,97 9,11Camió transp.7 t

Preu total per m3  .................................................. 9,85

1.3.5 P2RB-H1 m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

B2RB-HFVL 1,600 t 4,19 6,70Disposició de terres no cont. de densitat
aparent 1,6 t/m3, a VNME

Preu total per m3  .................................................. 6,70
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2 ESTRUCTURA

2.1 P924-DX77 m2 Subbase de 15 cm de gruix de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a
70 mm, amb estesa i piconatge del material

A0D-0007 0,042 h 25,04 1,05Manobre
MO020 0,042 h 25,90 1,09Manobre especialista
B03J-0K8H 0,220 t 16,48 3,63Grava pedra calc.50 a 70mm
C13A-00FR 0,050 h 6,57 0,33Compactador duplex manual,700 kg
A%AUX001 1,500 % 1,05 0,02Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m2  .................................................. 6,12

2.2 P7C25-DD72 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix,
resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica entre 1.935 i
1,765 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada
sense adherir

A0D-0007 0,026 h 25,04 0,65Manobre
A0F-000T 0,026 h 31,20 0,81Oficial 1a paleta
B7C25-181L 1,020 m2 7,25 7,40Planxa XPS,g=60mm,resist.compress.>=

500kPa,res.tèrmica=1.935-1,765m2·K/W,
superf.llisa,cantell mitjamossa

A%AUX001 1,500 % 1,46 0,02Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m2  .................................................. 8,88

2.3 P3Z3-D53I m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb
una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, HL-150/P/10, abocat des de camió

A0D-0007 0,127 h 25,04 3,18Manobre
A0F-000T 0,063 h 31,20 1,97Oficial 1a paleta
B067-2A9X 0,105 m3 79,22 8,32Formigó neteja HL-150/P/10
A%AUX001 1,500 % 5,15 0,08Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m2  .................................................. 13,55

2.4 P7B2-5RJ6 m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no
adherida

A01-FEP3 0,013 h 27,71 0,36Ajudant col·locador
A0F-000D 0,026 h 31,20 0,81Oficial 1a col·locador
B775-0KR3 1,100 m2 0,18 0,20Vel poliet.,g=100µm,96g/m2
A%AUX001 1,500 % 1,17 0,02Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m2  .................................................. 1,39

2.5 P3C5-IMZJ m3 Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 30 / B /
20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6, abocat amb bomba

A0D-0007 0,122 h 25,04 3,05Manobre
A0F-000T 0,081 h 31,20 2,53Oficial 1a paleta
B06F2-I120 1,050 m3 81,26 85,32Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC1

quant.ciment 300kg/m3, aigua/ciment =<
0.6

C172-003J 0,080 h 156,44 12,52Camió bomba formigonar
A%AUX001 1,500 % 5,58 0,08Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m3  .................................................. 103,50

2.6 P3C0-3D8G kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

A01-FEP0 0,005 h 27,71 0,14Ajudant ferrallista
A0F-000I 0,006 h 31,20 0,19Oficial 1a ferrallista
B0B6-107I 1,000 kg 1,36 1,36Acer b/corrug.obra man.taller B500SD
B0AM-078F 0,005 kg 1,94 0,01Filferro recuit,D=1,3mm

Preu total per kg  .................................................. 1,70
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2.7 P311-DQ6G m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments

A01-FEOZ 0,423 h 27,71 11,72Ajudant encofrador
A0F-000F 0,338 h 31,20 10,55Oficial 1a encofrador
B0AK-07AS 0,150 kg 1,64 0,25Clau acer
B0DZ1-0ZLZ 0,030 l 2,58 0,08Desencofrant
B0AM-078G 0,102 kg 1,75 0,18Filferro recuit,D=3mm
B0D31-07P4 0,001 m3 372,98 0,37Llata fusta pi
B0D70-0CEP 1,100 m2 1,86 2,05Tauler pi,g=22mm,10 usos
B0D21-07OY 3,000 m 0,42 1,26Tauló fusta pi p/10 usos
A%AUX001 1,500 % 22,27 0,33Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m2  .................................................. 26,79

2.8 P966-H97Mb m Vorada recta d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos
els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre
base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm

A0D-0007 0,067 h 25,04 1,68Manobre
A0F-000B 0,067 h 31,20 2,09Oficial 1a
B069-2A9P 0,030 m3 61,46 1,84Form.no estructural HNE-15/P/40
B965-H692 1,020 m 28,75 29,33Vorada recta acer

corten,8x200mm,incl.elem.ancoratge
soldats

A%AUX001 1,500 % 3,77 0,06Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m  .................................................. 35,00

2.9 P44C-DP2D kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

A01-FEP1 0,010 h 27,71 0,28Ajudant soldador
A0F-000Y 0,010 h 31,20 0,31Oficial 1a soldador
B44Z-0M13 1,000 kg 1,85 1,85Acer S355JR,peça

simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,
treb.taller p/col.carg.+antiox.

C206-00DW 0,012 h 2,95 0,04Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica
A%AUX001 1,500 % 0,59 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per kg  .................................................. 2,49

2.10 P442-DFZ1 kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat
a l'obra amb soldadura i cargols

A01-FEP1 0,006 h 27,71 0,17Ajudant soldador
A0F-000Y 0,012 h 31,20 0,37Oficial 1a soldador
B44Z-0M0S 1,000 kg 1,72 1,72Acer S355JR,peça

simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller
p/col.carg.+antiox.

C206-00DW 0,014 h 2,95 0,04Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica
A%AUX001 1,500 % 0,54 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per kg  .................................................. 2,31
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2.11 P442-DG06 kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

A01-FEP1 0,006 h 27,71 0,17Ajudant soldador
A0F-000Y 0,012 h 31,20 0,37Oficial 1a soldador
B44Z-0M13 1,000 kg 1,85 1,85Acer S355JR,peça

simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,
treb.taller p/col.carg.+antiox.

C206-00DW 0,014 h 2,95 0,04Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica
A%AUX001 1,500 % 0,54 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per kg  .................................................. 2,44

2.12 P44C-DP2C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

A01-FEP1 0,010 h 27,71 0,28Ajudant soldador
A0F-000Y 0,010 h 31,20 0,31Oficial 1a soldador
B44Z-0M10 1,000 kg 1,65 1,65Acer S275JR,peça

simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,
treb.taller p/col.carg.+antiox.

C206-00DW 0,012 h 2,95 0,04Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica
A%AUX001 1,500 % 0,59 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per kg  .................................................. 2,29

2.13 IOR040b m2 Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica, mitjançant
l'aplicació de pintura intumescent, en emulsió aquosa monocomponent,
color blanc, acabat mat llis, fins a formar un gruix mínim de pel·lícula
seca de 703 micres i aconseguir una resistència al foc de 30 minuts.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de les mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície resultant del
desenvolupament dels perfils metàl·lics que composen l'estructura,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, resultant del desenvolupament dels
perfils metàl·lics que composen l'estructura.

A01-FEP9 0,186 h 27,71 5,15Ajudant pintor
A0F-000V 0,186 h 31,20 5,80Oficial 1a pintor
B8Z6-0P2I 0,100 kg 17,25 1,73Imprimació p/pint.intum.
B896-HYD6 1,500 kg 8,30 12,45Pintura intumescent
% 2,000 % 25,13 0,50Costos directes complementaris

Preu total per m2  .................................................. 25,63
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2.14 IOR040c1 m2 Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica, mitjançant
l'aplicació de pintura intumescent, en emulsió aquosa monocomponent,
color blanc, acabat mat llis, fins a formar un gruix mínim de pel·lícula
seca de 1658 micres i aconseguir una resistència al foc de 90 minuts.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de les mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície resultant del
desenvolupament dels perfils metàl·lics que composen l'estructura,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, resultant del desenvolupament dels
perfils metàl·lics que composen l'estructura.

A01-FEP9 0,270 h 27,71 7,48Ajudant pintor
A0F-000V 0,270 h 31,20 8,42Oficial 1a pintor
B8Z6-0P2I 0,100 kg 17,25 1,73Imprimació p/pint.intum.
B896-HYD6 3,600 kg 8,30 29,88Pintura intumescent
% 2,000 % 47,51 0,95Costos directes complementaris

Preu total per m2  .................................................. 48,46

2.15 EAS006b u Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb
enrigidors i trepant central, de 200x200 mm i gruix 10 mm, i muntatge
sobre 4 perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 SD de 16 mm de
diàmetre i 50 cm de longitud total, embotits al formigó fresc, i cargolats
amb volanderes, rosca i contrafemella una vegada endurit el formigó del
fonament. Inclús morter d'autoanivellació expansiu per a reblert de
l'espai resultant entre el formigó endurit i la placa i protecció
anticorrosiva aplicada a les rosques i extrems dels perns.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures,
les platines, les peces especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i
marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i
anivellació. Replè amb morter. Aplicació de la protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

A0F-000R 0,380 h 31,20 11,86Oficial 1a muntador
A01-FEPH 0,380 h 27,71 10,53Ajudant muntador
mt07ala011l 6,140 kg 2,51 15,41Platina d'acer laminat UNE-EN 10025

S275JR, per aplicacions estructurals.
Treballada i muntada en taller, per a
col·locar amb unions cargolades en obra.

mt07aco010d 3,155 kg 1,36 4,29Ferralla elaborada en taller industrial amb
acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 SD, de varis diàmetres.

mt07www040b 4,000 U 1,51 6,04Joc de volanderes, rosca i contrafemella,
per a pern d'ancoratge de 16 mm de
diàmetre.

mt09moa015 2,400 kg 0,79 1,90Morter autoanivellant expansiu, de dos
components, a base de ciment millorat
amb resines sintètiques.

mt27pfi010 0,157 l 4,01 0,63Emprimació d'assecat ràpid, formulada
amb resines alquídiques modificades i
fosfat de zinc.

mq08sol020 0,005 h 2,89 0,01Equip i elements auxiliars per soldadura
elèctrica.

% 1,500 % 50,67 0,76Costos directes complementaris

Preu total per u  .................................................. 51,43
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2.16 EAS006c u Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb
enrigidors i trepant central, de 400x220 mm i gruix 10 mm, i muntatge
sobre 6 perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 SD de 16 mm de
diàmetre i 50 cm de longitud total, embotits al formigó fresc, i cargolats
amb volanderes, rosca i contrafemella una vegada endurit el formigó del
fonament. Inclús morter d'autoanivellació expansiu per a reblert de
l'espai resultant entre el formigó endurit i la placa i protecció
anticorrosiva aplicada a les rosques i extrems dels perns.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures,
les platines, les peces especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i
marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i
anivellació. Replè amb morter. Aplicació de la protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

A0F-000R 0,423 h 31,20 13,20Oficial 1a muntador
A01-FEPH 0,423 h 27,71 11,72Ajudant muntador
mt07ala011l 12,908 kg 2,51 32,40Platina d'acer laminat UNE-EN 10025

S275JR, per aplicacions estructurals.
Treballada i muntada en taller, per a
col·locar amb unions cargolades en obra.

mt07aco010d 4,733 kg 1,36 6,44Ferralla elaborada en taller industrial amb
acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 SD, de varis diàmetres.

mt07www040b 6,000 U 1,51 9,06Joc de volanderes, rosca i contrafemella,
per a pern d'ancoratge de 16 mm de
diàmetre.

mt09moa015 5,280 kg 0,79 4,17Morter autoanivellant expansiu, de dos
components, a base de ciment millorat
amb resines sintètiques.

mt27pfi010 0,345 l 4,01 1,38Emprimació d'assecat ràpid, formulada
amb resines alquídiques modificades i
fosfat de zinc.

mq08sol020 0,005 h 2,89 0,01Equip i elements auxiliars per soldadura
elèctrica.

% 1,500 % 78,38 1,18Costos directes complementaris

Preu total per u  .................................................. 79,56

2.17 EAS006d u Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb
enrigidors i trepant central, de 450x450 mm i gruix 10 mm, i muntatge
sobre 8 perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 SD de 16 mm de
diàmetre i 50 cm de longitud total, embotits al formigó fresc, i cargolats
amb volanderes, rosca i contrafemella una vegada endurit el formigó del
fonament. Inclús morter d'autoanivellació expansiu per a reblert de
l'espai resultant entre el formigó endurit i la placa i protecció
anticorrosiva aplicada a les rosques i extrems dels perns.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures,
les platines, les peces especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i
marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i
anivellació. Replè amb morter. Aplicació de la protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

A0F-000R 0,846 h 31,20 26,40Oficial 1a muntador
A01-FEPH 0,846 h 27,71 23,44Ajudant muntador
mt07ala011l 31,896 kg 2,51 80,06Platina d'acer laminat UNE-EN 10025

S275JR, per aplicacions estructurals.
Treballada i muntada en taller, per a
col·locar amb unions cargolades en obra.

mt07aco010d 6,310 kg 1,36 8,58Ferralla elaborada en taller industrial amb
acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 SD, de varis diàmetres.
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mt07www040b 8,000 U 1,51 12,08Joc de volanderes, rosca i contrafemella,
per a pern d'ancoratge de 16 mm de
diàmetre.

mt09moa015 12,150 kg 0,79 9,60Morter autoanivellant expansiu, de dos
components, a base de ciment millorat
amb resines sintètiques.

mt27pfi010 0,795 l 4,01 3,19Emprimació d'assecat ràpid, formulada
amb resines alquídiques modificades i
fosfat de zinc.

mq08sol020 0,005 h 2,89 0,01Equip i elements auxiliars per soldadura
elèctrica.

% 1,500 % 163,36 2,45Costos directes complementaris

Preu total per u  .................................................. 165,81

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Cuida'ls - Zoo de Barcelona Pàgina 10



3  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

3.1 P864-AE26 m2 Revestiment vertical a 6,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler pi
flandes de fusta termo tractada i encadellada de 18 cm d'amplada i
diferents alçades, tipus G classe 1, de 35 mm de gruix, per a ambient sec
segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa
de fusta, tallat a mida, col·locat adherit sobre enllatat subestructura
d'acer fixat mecànicament.

A0F-000K 0,295 h 31,20 9,20Oficial 1a fuster
A01-FEP6 0,295 h 27,71 8,17Ajudant fuster
B090-06VU 0,008 kg 5,03 0,04Adh.apl.2cares,cautxú
B0AO-07IG 6,250 u 0,11 0,69Tac niló D<=5mm,+vis
B0CU2-2GVBb_2 1,000 m2 59,72 59,72Tauló de pi de flandes per a exterior

termotractat de 18 cm d'amplada
encadellat

B0AQ-07GT 0,060 cu 3,70 0,22Visos p/fusta/tacs PVC acer,cadmiats
A%AUX001 1,500 % 17,37 0,26Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m2  .................................................. 78,30

3.2 P63B-6WQQ m2 Façana amb disposició dels elements vertical, amb panell sandvitx amb
dues planxes d'acer galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de
poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc millorades amb un gruix total
de 100 mm, amb la cara exterior llisa i la cara interior llisa, color blanc,
gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i
sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat

A01-FEPH 0,109 h 27,71 3,02Ajudant muntador
A0F-000R 0,137 h 31,20 4,27Oficial 1a muntador
B0A5-06VX 3,000 u 0,15 0,45Cargol autorosc.,voland.
B0CH1-1ERI 1,020 m2 29,75 30,35Panell sandv.2 p.ac.

galv.calent+prelac.+poliisocianurat+prest.f
oc,g=100mm,ext.llisa,int.llisa,blanc,g
(ex/in)=0.6/0,5mm,junt encadellat,fixació
oculta,p/façanes

A%AUX001 1,500 % 7,29 0,11Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m2  .................................................. 38,20

3.3 P712-DXDI m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402
de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-40-FV
amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent,
prèvia imprimació

A01-FEP3 0,137 h 27,71 3,80Ajudant col·locador
A0F-000D 0,272 h 31,20 8,49Oficial 1a col·locador
B712-FGND 1,100 m2 5,79 6,37Làmina bet.modif. n/proteg.LBM(APP)

40-FV 100g/m2
B7Z0-13F3 0,300 kg 0,87 0,26Emulsió bituminosa, tipus ED
A%AUX001 1,500 % 12,29 0,18Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m2  .................................................. 19,10

3.4 P633-KL8Q m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,6
mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per
a junt de dilatació, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils
conformats d' estanquitat

A01-FEP3 0,072 h 27,71 2,00Ajudant col·locador
A0F-000D 0,109 h 31,20 3,40Oficial 1a col·locador
B0A5-06VX 6,000 u 0,15 0,90Cargol autorosc.,voland.
B0CHK-2OP8 1,071 m 5,47 5,86Remat plan.acer pl. galv.+prelac.

g=0,6mm, desenv.<30cm 3 plecs, p/junt
dilat.

B7JB-12X6 2,000 m 2,92 5,84Perf.estanq.p/remats acer pleg.
A%AUX001 1,500 % 5,40 0,08Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m  .................................................. 18,08
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3.5 P7C45-5OPX m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 161
a 200 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.041
W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,439 m2·K/W, amb revestiment de
làmina asfàltica, col·locada amb fixacions mecàniques

A0F-000T 0,067 h 31,20 2,09Oficial 1a paleta
A0D-0007 0,034 h 25,04 0,85Manobre
B7CZ2-0IRH 3,000 u 0,56 1,68Tac+suport niló p/fix.mat.aïll.,g<=100mm
B7C93-0J2W 1,050 m2 18,35 19,27Placa ríg.MW-roca,dens.=161 a

200kg/m3,g=100mm,cond.tèrmica <=
0.041W/(m·K),làm.asfàltica

A%AUX001 1,500 % 2,94 0,04Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m2  .................................................. 23,93

3.6 P83EC-95I9 m2 Extradossat de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de
llana de roca format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 63 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm
d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra amb
duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >=
1,081 m2·K/W. Article: ref. P01512500PI de la sèrie PIP 15 de l'empresa
SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA

A0F-000D 0,169 h 31,20 5,27Oficial 1a col·locador
A01-FEP3 0,084 h 27,71 2,33Ajudant col·locador
B0AO-07II 6,000 u 0,20 1,20Tac niló D=6 a 8mm,+vis
B0AQ-07EX 0,120 cu 3,22 0,39Visos acer,galvanitzats
B0AQ-07GR 0,420 cu 10,41 4,37Visos p/guix lam.
B0CC0-GTHB 1,030 m2 9,77 10,06Placa guix laminat, sèrie PIP

15,ampl.=1.200mm,l=2500mm,g=15mm.r
ef.P01512500PI.(PIP 15).SAINT-GOBAIN
PLACO IBÉRICA SA amb duresa
superficial (I)

B7C93-0IWM 1,030 m2 2,29 2,36Placa semiríg.MW-roca,dens.=26 a
35kg/m3,g=60mm,cond.tèrmica <=
0.037W/(m·K)

B44Z-0LZT 0,263 kg 1,63 0,43Acer S235JRC,peça
simp.,perf.conf.L,U,C,Z,omega,tallat
mida+galv.

B6B0-1BTM 0,470 m 0,56 0,26Banda acústica autoadh.,ampl.=fins a
50mm,p/junts plaques guix laminat

B6B1-0KK3 0,950 m 1,03 0,98Canal planxa acer
galv.params.horitz.,ampl.=48mm

B6B1-0KK7 3,500 m 1,06 3,71Muntant planxa acer
galv.params.vert.,ampl.=48mm

B7J1-0SL0 4,000 m 0,04 0,16Cinta pap.resist., p/junts plaques guix
laminat

B7J6-0GSL 0,800 kg 1,31 1,05Massilla p/junt cartró-guix
A%AUX001 1,500 % 7,60 0,11Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m2  .................................................. 32,68
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3.7 P654-Z30T m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de
roca format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm
d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra amb
duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >=
1,081 m2·K/W. Article: ref. P01512500PI de la sèrie PIP 15 de l'empresa
SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA

A0F-000D 0,295 h 31,20 9,20Oficial 1a col·locador
A01-FEP3 0,102 h 27,71 2,83Ajudant col·locador
B6B0-1BTM 0,470 m 0,56 0,26Banda acústica autoadh.,ampl.=fins a

50mm,p/junts plaques guix laminat
B7J1-0SL0 4,000 m 0,04 0,16Cinta pap.resist., p/junts plaques guix

laminat
B7J6-0GSL 0,800 kg 1,31 1,05Massilla p/junt cartró-guix
B6B1-0KK3 0,998 m 1,03 1,03Canal planxa acer

galv.params.horitz.,ampl.=48mm
B6B1-0KK7 7,350 m 1,06 7,79Muntant planxa acer

galv.params.vert.,ampl.=48mm
B0CC0-21OU 1,030 m2 6,74 6,94Placa guix lamin.,A,g=15mm,vora afinada
B0CC0-GTHB 1,060 m2 9,77 10,36Placa guix laminat, sèrie PIP

15,ampl.=1.200mm,l=2500mm,g=15mm.r
ef.P01512500PI.(PIP 15).SAINT-GOBAIN
PLACO IBÉRICA SA amb duresa
superficial (I)

B7C93-0IWM 1,060 m2 2,29 2,43Placa semiríg.MW-roca,dens.=26 a
35kg/m3,g=60mm,cond.tèrmica <=
0.037W/(m·K)

B0AO-07II 6,000 u 0,20 1,20Tac niló D=6 a 8mm,+vis
B0AQ-07EX 0,120 cu 3,22 0,39Visos acer,galvanitzats
B0AQ-07GR 0,420 cu 10,41 4,37Visos p/guix lam.
A%AUX001 1,500 % 12,03 0,18Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m2  .................................................. 48,19

3.8 P83ED-9EIG m2 Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al
parament vertical mitjançant mestres de perfileria de planxa d'acer
galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària col·locades cada 400
mm amb 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix

A0F-000R 0,211 h 31,20 6,58Oficial 1a muntador
A01-FEPH 0,084 h 27,71 2,33Ajudant muntador
B0AO-07II 6,000 u 0,20 1,20Tac niló D=6 a 8mm,+vis
B0AQ-07EX 0,120 cu 3,22 0,39Visos acer,galvanitzats
B0AQ-07GR 0,420 cu 10,41 4,37Visos p/guix lam.
B0CC0-21OQ 1,030 m2 10,02 10,32Placa guix lamin.,H,g=15mm,vora afinada
B7J1-0SL0 4,000 m 0,04 0,16Cinta pap.resist., p/junts plaques guix

laminat
B7J6-0GSL 0,800 kg 1,31 1,05Massilla p/junt cartró-guix
B83B-0XKR 3,675 m 1,11 4,08Perfileria planxa acer galv.,ampl.=75 a

85mm
A%AUX001 1,500 % 8,91 0,13Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m2  .................................................. 30,61

3.9 P868-H1 m2 Revestiment de parament vertical exterior amb planxa d'acer corten de 5
mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques

A01-FEPB 0,253 h 27,71 7,01Ajudant manyà
A0F-000P 0,295 h 31,20 9,20Oficial 1a manyà
B0AQ-07EX 0,093 cu 3,22 0,30Visos acer,galvanitzats
B0AO-07II 12,000 u 0,20 2,40Tac niló D=6 a 8mm,+vis
B0AK-07AS 0,010 kg 1,64 0,02Clau acer
B44Z-0LX3 39,250 kg 2,54 99,70Acer corten S355J0WP,peça

simp.,perf.lam.planxa,tallat mida
A%AUX001 1,500 % 16,21 0,24Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m2  .................................................. 118,87
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3.10 P868-H1b m2 Revestiment de parament vertical exterior amb planxa d'acer corten de 5
mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques

A01-FEPB 0,253 h 27,71 7,01Ajudant manyà
A0F-000P 0,338 h 31,20 10,55Oficial 1a manyà
B0AQ-07EX 0,093 cu 3,22 0,30Visos acer,galvanitzats
B0AO-07II 12,000 u 0,20 2,40Tac niló D=6 a 8mm,+vis
B0AK-07AS 0,010 kg 1,64 0,02Clau acer
B44Z-0LX3b 39,250 kg 3,63 142,48Acer corten S355J0WP,peça

simp.,perf.lam.planxa,tallat mida
A%AUX001 1,500 % 17,56 0,26Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m2  .................................................. 163,02
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4 COBERTES

4.1 P531-9S1E m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de
poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc millorades, amb un gruix
total de 100 mm, amb la cara exterior nervada color estàndard, diferent
del blanc i la cara interior llisa, galvanitzat en calent i prelacat en
ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,6 mm, junt longitudinal
encadellat, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de >= 4%.
Panell de coberta DELFOS 1150 PIR o similar europerfil color gris.

A01-FEPH 0,169 h 27,71 4,68Ajudant muntador
A0F-000R 0,169 h 31,20 5,27Oficial 1a muntador
B0A5-06VX 8,000 u 0,15 1,20Cargol autorosc.,voland.
B0CH1-1F1E 1,050 m2 32,90 34,55Panell sandv.2 p.ac.

galv.calent+prelac.+poliisocianurat+prest.f
oc,g=100mm,ext.nerva.,int.llisa,estàndard
(no blanc),g (ex/in)=0.6/0,6mm,junt
encadellat,fixació
oculta+tapajunts,p/cobertes

A%AUX001 2,500 % 9,95 0,25Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m2  .................................................. 45,95

4.2 P7C25-DBMA m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1.176 i
1,081 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada amb
adhesiu de formulació específica

A0D-0007 0,037 h 25,04 0,93Manobre
A0F-000T 0,072 h 31,20 2,25Oficial 1a paleta
B090-06VV 0,315 kg 5,26 1,66Adh.apl.2cares,cautxú compatib.poliesti.
B7C25-185D 1,050 m2 4,96 5,21Planxa XPS,g=40mm,resist.compress.>=

300kPa,res.tèrmica=1.176-1,081m2·K/W,
superf.llisa,cantell recte

A%AUX001 1,500 % 3,18 0,05Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m2  .................................................. 10,10

4.3 P868-H3 m2 Revestiment de parament vertical horit amb planxa d'acer corten de 3 mm
de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques

A01-FEPB 0,169 h 27,71 4,68Ajudant manyà
A0F-000P 0,211 h 31,20 6,58Oficial 1a manyà
B44Z-0LX3 25,000 kg 2,54 63,50Acer corten S355J0WP,peça

simp.,perf.lam.planxa,tallat mida
A%AUX001 1,500 % 11,26 0,17Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m2  .................................................. 74,93

4.4 P5ZB3-IC4Wc m Remat de planxa d'acer plegada acer corten, d'2 mm de gruix, 60 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a esquena d'ase,
col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'
estanquitat

A01-FEP3 0,084 h 27,71 2,33Ajudant col·locador
A0F-000D 0,102 h 31,20 3,18Oficial 1a col·locador
B0A5-06VX 4,000 u 0,15 0,60Cargol autorosc.,voland.
B44Z-0LX3 12,000 kg 2,54 30,48Acer corten S355J0WP,peça

simp.,perf.lam.planxa,tallat mida
B7JB-12X6 1,000 m 2,92 2,92Perf.estanq.p/remats acer pleg.
A%AUX001 1,500 % 5,51 0,08Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m  .................................................. 39,59
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4.5 P5ZJ2-I07J m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'2 mm
de gruix, 80 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
canaló exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat. Inclós
forat per a baixant.

A01-FEP3 0,127 h 27,71 3,52Ajudant col·locador
A0F-000D 0,253 h 31,20 7,89Oficial 1a col·locador
B0A5-06VX 6,000 u 0,15 0,90Cargol autorosc.,voland.
B0CHK-2OWA 1,071 m 12,79 13,70Remat plan.acer pl. galv.+prelac. g=2mm,

desenv.<80cm 5 plecs, p/canaló ext.
B7JE-0GTM 0,025 dm3 16,50 0,41Massilla segell.,silicona neut.

monocomponent
A%AUX001 1,500 % 11,41 0,17Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m  .................................................. 26,59

4.6 P5ZB3-IC4W m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'2 mm de gruix,
60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a esquena
d'ase, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'
estanquitat

A01-FEP3 0,105 h 27,71 2,91Ajudant col·locador
A0F-000D 0,211 h 31,20 6,58Oficial 1a col·locador
B0A5-06VX 6,000 u 0,15 0,90Cargol autorosc.,voland.
B0CHK-2OMO 1,071 m 6,36 6,81Remat plan.acer pl. galv. g=2mm,

desenv.<60cm 5 plecs, p/esq.ase
B7JB-12X6 2,000 m 2,92 5,84Perf.estanq.p/remats acer pleg.
A%AUX001 1,500 % 9,49 0,14Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m  .................................................. 23,18

4.7 P5ZDC-HO9M m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'2 mm de gruix,
60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell,
col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'
estanquitat, i segellat

A01-FEP3 0,105 h 27,71 2,91Ajudant col·locador
A0F-000D 0,211 h 31,20 6,58Oficial 1a col·locador
B0A5-06VX 6,000 u 0,15 0,90Cargol autorosc.,voland.
B0CHK-2OM6 1,071 m 5,24 5,61Remat plan.acer pl. galv. g=2mm,

desenv.<60cm 3 plecs, p/minvell
B7JB-12X6 1,000 m 2,92 2,92Perf.estanq.p/remats acer pleg.
B7JE-0GTM 0,050 dm3 16,50 0,83Massilla segell.,silicona neut.

monocomponent
A%AUX001 1,500 % 9,49 0,14Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m  .................................................. 19,89

4.8 P8JC-I0V9 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'2 mm de gruix,
70 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 6 plecs, per a
coronament, col·locat amb fixacions mecàniques

A01-FEP3 0,105 h 27,71 2,91Ajudant col·locador
A0F-000D 0,211 h 31,20 6,58Oficial 1a col·locador
B0A5-06VX 6,000 u 0,15 0,90Cargol autorosc.,voland.
B0CHK-2ONE 1,071 m 7,28 7,80Remat plan.acer pl. galv. g=2mm,

desenv.<70cm 6 plecs, p/coron.
A%AUX001 1,500 % 9,49 0,14Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m  .................................................. 18,33
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4.9 P5ZB3-IC4Wb m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'2 mm de gruix,
60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a esquena
d'ase, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'
estanquitat

A01-FEP3 0,105 h 27,71 2,91Ajudant col·locador
A0F-000D 0,211 h 31,20 6,58Oficial 1a col·locador
B0A5-06VX 6,000 u 0,15 0,90Cargol autorosc.,voland.
B0CHK-2OMO 1,071 m 6,36 6,81Remat plan.acer pl. galv. g=2mm,

desenv.<60cm 5 plecs, p/esq.ase
B7JB-12X6 2,000 m 2,92 5,84Perf.estanq.p/remats acer pleg.
A%AUX001 1,500 % 9,49 0,14Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m  .................................................. 23,18

4.10 P5ZZ5-52IT u Peça per a pas de conductes, de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de
gruix amb tub de diàmetre 140 mm i 40 cm d'alçària soldat a una base de
40x40 cm, col·locada amb fixacions mecàniques

A0D-0007 0,105 h 25,04 2,63Manobre
A0F-000T 0,211 h 31,20 6,58Oficial 1a paleta
B07F-0LT5 0,002 m3 90,93 0,18Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L,sorra,380kg/m3
ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra

B0AO-07II 4,000 u 0,20 0,80Tac niló D=6 a 8mm,+vis
B5ZZ6-1312 1,000 u 9,46 9,46Peça p/pas conductes,planxa acer

galv.0,8mm,tub D=140mm,h=40cm
A%AUX001 1,500 % 9,21 0,14Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 19,79

4.11 PD15-78QI m Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN
100 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

A01-FEP3 0,211 h 27,71 5,85Ajudant col·locador
A0F-000D 0,423 h 31,20 13,20Oficial 1a col·locador
BD11-0MDJ 0,500 u 7,14 3,57Brida p/tub planx.galv.
BD15-0ME4 1,400 m 5,77 8,08Tub

planx.glav.+lacada+unió.pleg.,DN100mm,
g=0,6mm

BDW1-1C2G 0,330 u 7,73 2,55Accessori p/baixant tub
planx.glav.+lacada+unió.pleg.,DN=100mm
,g=0,6mm

BDY1-0LME 1,000 u 0,71 0,71Element munt.p/baix.planxa
galv.+lac.pleg.,DN=100mm,g=0,6mm

A%AUX001 1,500 % 19,05 0,29Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m  .................................................. 34,25

4.12 PD1H-I6TY u Connexió de derivació individual de DN=90 mm a baixant, cavalcament
de colzes existents, segellat de junts i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

A0F-000D 0,338 h 31,20 10,55Oficial 1a col·locador
BDW3-FFAD 1,000 u 2,57 2,57Accessori genèric p/tub PVC,D=90mm
BDW3-FFAH 1,000 u 0,05 0,05Element munt. p/tub PVC,D=90mm

Preu total per u  .................................................. 13,17
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5 PAVIMENTS I REVESTIMENTS

5.1 Paviments

5.1.1 P930-IQJQ m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat mitjançant bombeig amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat

A0D-0007 0,295 h 25,04 7,39Manobre
A0F-000S 0,084 h 31,20 2,62Oficial 1a d'obra pública
B069-2A9H 1,050 m3 78,03 81,93Form.no estructural HNE-15/B/20
C172-003J 0,133 h 156,44 20,81Camió bomba formigonar
C20K-00DP 0,133 h 4,54 0,60Regle vibratori
A%AUX001 1,500 % 10,01 0,15Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m3  .................................................. 113,50

5.1.2 RSB017 m2 Base per a paviment interior, de 30 mm d'espessor, de morter
autoanivellant de ciment, CT - C25 - F5 segons UNE-EN 13813, abocat
amb mescladora-bombejadora, sobre suport de formigó, prèvia aplicació
d'emprimació reguladora de l'absorció; i posterior aplicació d'agent
filmogen, (0,15 l/m²). Inclús banda de panell rígid de poliestirè expandit
per a la preparació dels junts perimetrals de dilatació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el suport de formigó.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació de les juntes
perimetrals de dilatació. Emprimació de la superfície suport. Estès del
morter mitjançant bombament. Aplicació de l'agent filmogen.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada
pels pilars situats dintre del seu perímetre.

A0F-000S 0,023 h 31,20 0,72Oficial 1a d'obra pública
A0D-0007 0,039 h 25,04 0,98Manobre
mt16pea020a 0,100 m² 0,79 0,08Panell rígid de poliestirè expandit, segons

UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte,
de 10 mm d'espessor, resistència tèrmica
0,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036
W/(mK), per junta de dilatació.

mt09moc005b 0,200 kg 7,09 1,42Emprimació reguladora de l'absorció, per
a la fixació de suports disgregables i
millorar l'adherència dels suports
absorbents.

mt09moc030b 45,000 kg 0,61 27,45Morter autoanivellant de ciment, CT - C25
- F5 segons UNE-EN 13813, compost per
lligants hidràulics, resines polimèrics,
àrids silicis, fibra de vidre i additius
orgànics i inorgànics, per a espessors de
8 a 50 mm, utilitzat en anivellació de
paviments.

mt08cur020a 0,150 l 1,33 0,20Agent filmogen, per la cura de formigons i
morters.

mq06pym020 0,080 h 9,18 0,73Mescladora-bombadora per morters
autoanivellants.

% 1,500 % 31,58 0,47Costos directes complementaris

Preu total per m2  .................................................. 32,05
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5.1.3 PAV-ZOO-1 m2 Paviment continu multicapa.
Aplicació de 1 capa de resina d'epoxi base aigua Epoxan Sportseal amb
càrregues Minerals com a fons per sellat del suport i anclatge del sistema
0,8 Kg/m2. Aplicació de 2 capes de morter texturat de resina acrílic i
pigmentat Compotex com a capes base i sellat del sistema 1 Kg/m2.
Protecció final mitjançant l'aplicació de 1 capa de pintura de resina base
aigua total ment llis.

A0F-000T 0,102 h 31,20 3,18Oficial 1a paleta
A0D-0007 0,084 h 25,04 2,10Manobre
B89ZR000_2 0,800 kg 1,71 1,37Resina epoxi
B89ZR000 0,300 kg 3,41 1,02Pintura acrílica
B9M21E03 2,000 kg 2,56 5,12Morter res.epoxi,capa

acabat,p/pav.continu
A%AUX001 1,500 % 5,28 0,08Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m2  .................................................. 12,87

5.1.4 P93M-LN6S m2 Paviment de 10 cm de gruix de formigó amb fibres
HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIa+E, grandària màxima del granulat 12 mm, amb
>= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe d'exposició IIa+E, acabat
remolinat mecànic

A0D-0007 0,084 h 25,04 2,10Manobre
A0F-000T 0,042 h 31,20 1,31Oficial 1a paleta
B060-2CYH 0,103 m3 100,95 10,40Formigó amb fibres

HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIa+E,entre 20 i
25kg/m3 f.acer

C172-003J 0,060 h 156,44 9,39Camió bomba formigonar
A%AUX001 1,500 % 3,41 0,05Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m2  .................................................. 23,25

5.1.5 PAV-ZOO-2 m2 Paviment continu multicapa.
Aplicació de 1 capa de resina d'epoxi base aigua Epoxan Sportseal amb
càrregues Minerals com a fons per sellat del suport i anclatge del sistema
0,8 Kg/m2. Aplicació de 2 capes de morter texturat de resina acrílic i
pigmentat Compotex com a capes base i sellat del sistema 1 Kg/m2.
Protecció final mitjançant l'aplicació de 1 capa de pintura de resina base
aigua amb càrregues antilliscants Paintex 0,30 Kg/m2. Acabat antilliscant.

A0121000 0,127 h 31,20 3,96Oficial 1a
A0140000 0,102 h 25,04 2,55Manobre
B89ZR000_2 0,800 kg 1,71 1,37Resina epoxi
B89ZR000 0,300 kg 3,41 1,02Pintura acrílica
B9M21E03 2,000 kg 2,56 5,12Morter res.epoxi,capa

acabat,p/pav.continu
A%AUX001 1,500 % 6,51 0,10Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m2  .................................................. 14,12

5.1.6 P966-H97M m Vorada recta d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos
els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre
base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm

A0D-0007 0,102 h 25,04 2,55Manobre
A0F-000B 0,102 h 31,20 3,18Oficial 1a
B069-2A9P 0,045 m3 61,46 2,77Form.no estructural HNE-15/P/40
B965-H692 1,020 m 28,75 29,33Vorada recta acer

corten,8x200mm,incl.elem.ancoratge
soldats

A%AUX001 1,500 % 5,73 0,09Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m  .................................................. 37,92
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5.1.7 P9U9-HAAS_Z m Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines
de polièster de 9.5 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat
amb morter adhesiu. Pintat del mateix color que el parament vertical.

A0F-000D 0,127 h 31,20 3,96Oficial 1a col·locador
B094-06TJ 0,500 kg 0,30 0,15Adhesiu cimentós C1
B9U4-H6EM 1,020 m 2,06 2,10Sòcol sorra+pols marbre+resines

polièster,h=9.5cm,g=7mm,color llis
P89L-613F 0,200 m2 7,45 1,49Pintat param.ext.,pintura

diss.resin.pliolite,imprimació
fixadora,2capes acabat llis

A%AUX001 1,500 % 3,96 0,06Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m  .................................................. 7,76

5.1.8 P967-WNTQ m Peça recta de formigó per a vorades model tauló, doble capa per a
vianants 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó reciclat no estructural HRNE-235/P/20 de 10 a 20
cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

A0D-0007 0,380 h 25,04 9,52Manobre
A0F-000S 0,186 h 31,20 5,80Oficial 1a d'obra pública
B06A-2MHN 0,074 m3 80,34 5,95Form.no estr.rec. HRNE-235/P/20,

subst.50% granulat gruixut p/granulat
reciclat mixt CE

B07L-1PYA 0,002 t 37,60 0,08Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN
998-2

B962-IXGB 1,050 m 5,08 5,33Peça form.vora. tauló,20x8cm
B,H,S(R-3,5MPa)

A%AUX001 1,500 % 15,32 0,23Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m  .................................................. 26,91

5.1.9 P9HA-607U m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i
compactada manualment

A0D-0007 0,253 h 25,04 6,34Manobre
MO020 0,127 h 25,90 3,29Manobre especialista
B057-06IN 1,000 kg 0,25 0,25Emul.bitum.catiònica p/reg

curatC60B3/B2 CUR
B9H1-0HU0 0,189 t 67,85 12,82Mesc.bit.AC 22 surf B

35/50D,granul.granític
C13A-W61J 0,150 h 6,57 0,99Compactador combustible duplex

manual,700 kg
A0F-000B 0,127 h 31,20 3,96Oficial 1a
A%AUX001 1,500 % 10,30 0,15Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m2  .................................................. 27,80

5.2 Revestiments

5.2.1 P868-H2 m2 Revestiment de parament vertical exterior amb planxa d'acer corten de 5
mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques

A01-FEPB 0,127 h 27,71 3,52Ajudant manyà
A0F-000P 0,169 h 31,20 5,27Oficial 1a manyà
B0AQ-07EX 0,093 cu 3,22 0,30Visos acer,galvanitzats
B0AO-07II 12,000 u 0,20 2,40Tac niló D=6 a 8mm,+vis
B44Z-0LX3 39,250 kg 2,54 99,70Acer corten S355J0WP,peça

simp.,perf.lam.planxa,tallat mida
A%AUX001 1,500 % 8,79 0,13Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m2  .................................................. 111,32
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5.2.2 P89J-H8GM m2 Pintat de parament vertical d'acer, amb pintura envernissat

A0F-000V 0,127 h 31,20 3,96Oficial 1a pintor
A01-FEP9 0,017 h 27,71 0,47Ajudant pintor
B8A1-0P13 0,300 kg 10,24 3,07Vernís sint.,un comp.,p/fusta
A%AUX001 1,500 % 4,43 0,07Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m2  .................................................. 7,57

5.2.3 P89C-392B m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer amb pintura sintètica, amb dues
capes d'imprimació sintètica i dues d'acabat

A01-FEP9 0,051 h 27,71 1,41Ajudant pintor
A0F-000V 0,380 h 31,20 11,86Oficial 1a pintor
B896-HYJV 0,255 kg 6,08 1,55Pintura sintèt.,p/ext.
B8Z6-0P2L 0,204 kg 17,64 3,60Imprimació sintèt.
A%AUX001 1,500 % 13,27 0,20Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m2  .................................................. 18,62

5.2.4 P89C-392D m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura sintètica, amb dues
capes d'imprimació sintètica i dues d'acabat

A01-FEP9 0,051 h 27,71 1,41Ajudant pintor
A0F-000V 0,405 h 31,20 12,64Oficial 1a pintor
B896-HYJV 0,255 kg 6,08 1,55Pintura sintèt.,p/ext.
B8Z6-0P2L 0,204 kg 17,64 3,60Imprimació sintèt.
A%AUX001 1,500 % 14,05 0,21Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m2  .................................................. 19,41

5.2.5 P8A3-I95I m2 Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís de poliuretà a l'aigua
d'un component, per a fusta, amb certificat A+ d'emissions de
components volàtils orgànics,amb 2 capes d'acabat mat

A0F-000V 0,084 h 31,20 2,62Oficial 1a pintor
A01-FEP9 0,017 h 27,71 0,47Ajudant pintor
B8A1-HZ4G 0,347 kg 12,16 4,22Vernís de poliuretà a l'aigua,un

comp.,p/fusta,certif. A+
A%AUX001 1,500 % 3,09 0,05Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m2  .................................................. 7,36

5.2.6 P846-9JNBb m2 Cel ras de placa de guix laminat acústic i gruix 12,5 mm, segons la norma
UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format
per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 5 m com a màxim

A01-FEP3 0,507 h 27,71 14,05Ajudant col·locador
A0F-000D 0,295 h 31,20 9,20Oficial 1a col·locador
B0AQ-07GR 0,180 cu 10,41 1,87Visos p/guix lam.
B0CC0-GTHFb 1,030 m2 7,76 7,99Placa guix laminat, sèrie 4

PRO,ampl.=1.200mm,l=2000mm,g=12,5
mm.ref.RIGITONE® 12-20/66
ACTIV'AIR.SAINT-GOBAIN PLACO
IBÉRICA SA

B7C93-0J0D 1,050 m2 3,69 3,87Placa semiríg.MW-roca,dens.=46 a
55kg/m3,g=60mm,cond.tèrmica <=
0.037W/(m·K)

B7J1-0SL0 1,890 m 0,04 0,08Cinta pap.resist., p/junts plaques guix
laminat

B7J6-0GSL 0,473 kg 1,31 0,62Massilla p/junt cartró-guix
B845-2L8P 1,000 m2 4,00 4,00Entramat estruc.senzilla acer galv.p/cel

ras continu pl.guix lam. perfils cada
600mm +vareta de suspensió
c/1,2m,càrr.màx.adm=15kg

A%AUX001 1,500 % 23,25 0,35Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m2  .................................................. 42,03
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5.2.7 P846-9JO3 m2 Cel ras de placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix,
acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2400x1200 mm amb vora
afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient
d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654 i classe
d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb perfileria
de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a
una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. S'inclou MW de 60 mm per
damunt

A01-FEP3 0,253 h 27,71 7,01Ajudant col·locador
A0F-000D 0,253 h 31,20 7,89Oficial 1a col·locador
B0AQ-07GR 0,180 cu 10,41 1,87Visos p/guix lam.
B7J1-0SL0 1,890 m 0,04 0,08Cinta pap.resist., p/junts plaques guix

laminat
B7J6-0GSL 0,473 kg 1,31 0,62Massilla p/junt cartró-guix
B83B-0XKR 2,600 m 1,11 2,89Perfileria planxa acer galv.,ampl.=75 a

85mm
B84H-33DR 1,030 m2 17,54 18,07Plac.g.l.f.sost.cont,g=12.5,perfor.

agrupades+vel,2400x1200mm,vora
afinada s/UNE-EN
13964,coef.abs.acúst.=0.45 s/UNE-EN
ISO 11654

B7C93-0J0D 1,050 m2 3,69 3,87Placa semiríg.MW-roca,dens.=46 a
55kg/m3,g=60mm,cond.tèrmica <=
0.037W/(m·K)

A%AUX001 1,500 % 14,90 0,22Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m2  .................................................. 42,52

5.2.8 P84J-JO3Yb m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb perforacions a
tota la superfície, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix amb classe d'absorció
acústica C segons la UNE-EN ISO 11654, sistema desmuntable amb
estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma
de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris
col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras
de 4 m com a màxim. Article: ref. GYH41110600AC de la sèrie POINT TIPO
11 de l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA

A01-FEPH 0,338 h 27,71 9,37Ajudant muntador
A0F-000R 0,338 h 31,20 10,55Oficial 1a muntador
B848-2IUE 1,030 m2 3,16 3,25Estructura acer galv.vista p/cel ras

plac.600x600mm,perf.princip.T invertida
15mm c/1,2m vareta susp.
+perf.secund.retícula

B84I-GTEL 1,030 m2 19,50 20,09Placa guix laminat POINT
11,p/sost.regist.,GYPTONE
REGISTRABLE,600x600mm,perf.+fono.,p
erf.A.ref.GYH41110600AC.(POINT TIPO
11).SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA

B7C93-0J0D 1,050 m2 3,69 3,87Placa semiríg.MW-roca,dens.=46 a
55kg/m3,g=60mm,cond.tèrmica <=
0.037W/(m·K)

A%AUX001 1,500 % 19,92 0,30Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m2  .................................................. 47,43

5.2.9 P84O-AHFA u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de
50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H)
amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu
de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat

A0D-0007 0,127 h 25,04 3,18Manobre
A0F-000R 0,253 h 31,20 7,89Oficial 1a muntador
B84M-2I91 1,000 u 46,00 46,00Portella 50x50cm2 p/registre de cel ras

guix lam., marc alumini i fulla PGL (H)
g=30mm

A%AUX001 1,500 % 11,07 0,17Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 57,24
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5.2.10 P89I-4V8Q m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

A01-FEP9 0,013 h 27,71 0,36Ajudant pintor
A0F-000V 0,084 h 31,20 2,62Oficial 1a pintor
B896-HYAR 0,398 kg 3,27 1,30Pintura plàstica,p/int.
B8ZM-0P35 0,153 kg 4,19 0,64Segelladora
A%AUX001 1,500 % 2,98 0,04Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m2  .................................................. 4,96

5.2.11 P89I-4V8S m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis,
amb una capa segelladora i dues d'acabat

A01-FEP9 0,008 h 27,71 0,22Ajudant pintor
A0F-000V 0,084 h 31,20 2,62Oficial 1a pintor
B896-HYAR 0,398 kg 3,27 1,30Pintura plàstica,p/int.
B8ZM-0P35 0,153 kg 4,19 0,64Segelladora
A%AUX001 1,500 % 2,84 0,04Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m2  .................................................. 4,82

5.2.12 P861-6YQJ m2 Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini d'1,2 mm de gruix,
treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfileria
d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm

A01-FEPB 0,228 h 27,71 6,32Ajudant manyà
A0F-000P 0,228 h 31,20 7,11Oficial 1a manyà
B0AO-07II 12,000 u 0,20 2,40Tac niló D=6 a 8mm,+vis
B0AQ-07EX 0,093 cu 3,22 0,30Visos acer,galvanitzats
B83B-0XKR 1,660 m 1,11 1,84Perfileria planxa acer galv.,ampl.=75 a

85mm
B863-2GQL 1,050 m2 26,42 27,74Planxa alumini,g=1,2mm,treb.taller
A%AUX001 1,500 % 13,43 0,20Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m2  .................................................. 45,91

5.2.13 P8J8-6YHK m Coronament de paret de planxa d'alumini lacat d'1,2 mm de gruix, de 95
mm de desenvolupament i de 2 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions
mecàniques

A01-FEPH 0,063 h 27,71 1,75Ajudant muntador
A0F-000R 0,127 h 31,20 3,96Oficial 1a muntador
B0AQ-07EX 0,040 cu 3,22 0,13Visos acer,galvanitzats
B7JE-0GTI 0,084 dm3 10,21 0,86Massilla segell.,poliuretà monocomponent
B8J0-3570 1,100 m 3,00 3,30Coron.alumini

lacat,g=1,2mm,desenv.=95mm,2 plecs
A%AUX001 1,500 % 5,71 0,09Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m  .................................................. 10,09

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Cuida'ls - Zoo de Barcelona Pàgina 23

6 FUSTERIA

6.1 Fusteria exterior

6.1.1 PAM1-H96A u Porta corredissa d'apertura automàtica, d'una fulla de 120x220 cm, amb
vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda
amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1
cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4
posicions

A01-FEPH 2,535 h 27,71 70,24Ajudant muntador
A0F-000R 2,535 h 31,20 79,09Oficial 1a muntador
BAM2U010 1,000 u 2.943,35 2.943,35Porta corredera automàtica
A%AUX001 2,500 % 149,33 3,73Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 3.096,41

6.2 Fusteria inteior

6.2.1 1A221331f1 u Porta batent interior, de fusta pintada, de 40 mm de gruix, amb doble
tauler d'aglomerat DM de 8mm, de cares llises i estructura interior de
fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària, bastiment, tapajunts i
galzes segons projecte i pintada amb color suau a decidir per DF. Joc de
manovella i escut amb placa quadrada, frontisses tipus ocultes,tot d'acer
inoxidable mat i tac antic cops. Conjunt enressat per fora segons detall
projecte executiu.

EAQDD286co3 1,000 u 175,54 175,54Fulla bat.porta int.fusta
40mm,c.llises+int.fusta,90cmx220cm

EAP17175co 1,000 u 30,57 30,57Folrat bast.env.p/porta fulles bat.,DM,llum
bast.=90cmx220cm

EAZ11196co 11,000 m 3,97 43,67Tapajunts fusta
DM,sec.rectang.llisa,12mmx80mm

BANAU180co 1,000 u 25,79 25,79Bast.envà porta f. p/llum
bast.,90cmx220cm

E89A2BB0 5,500 m2 19,37 106,54Pintat porta fusta,esmalt
sint.,1insecticida+1segelladora+2acab.

Preu total per u  .................................................. 382,11

6.3 Serralleria

6.3.1 PAB0-616R_Z u Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de
95x220 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes,
pany de cop, acabat pintada, col·locada

A0F-000P 2,535 h 31,20 79,09Oficial 1a manyà
BAB0-16WF 1,000 u 554,55 554,55Porta acer, 1bat.,100x220cm,L

50+5mm,lamel.horit.fix.pany+clau,p/pintar
BAS0-0ZF7 1,000 u 63,46 63,46Ferramenta p/porta ext.1bat.preu sup.
P89E-4VV6 4,500 m2 14,56 65,52Pintat porta acer,esmalt sint.,+2

antioxidant +2acabat
A%AUX001 2,500 % 79,09 1,98Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 764,60

6.3.2 PAZ3-B6JQ u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema
d'accionament basculant, amb 1 punt de tancament, per a mecanisme
ocult, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat

A0F-000R 0,634 h 31,20 19,78Oficial 1a muntador
BAZ6-2P4V 1,000 u 143,08 143,08Mec.antipànic 1 fulla accionam.

basculant,1 punt de tancament
mecanisme ocult,UNE-EN 1125

A%AUX001 1,500 % 19,78 0,30Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 163,16
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6.3.3 PAB0-6176_Z u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un
buit d'obra de 90x220 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes
llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany amb clau, acabat esmaltat,
col·locada

A0F-000P 2,112 h 31,20 65,89Oficial 1a manyà
BAB0-16WI 1,000 u 469,23 469,23Porta acer galv., 1bat.,90x220cm,tub

40x20x1,5mm,planxes llises
g=1mm,p.cop,esmalt.

BAS0-0ZF7 1,000 u 63,46 63,46Ferramenta p/porta ext.1bat.preu sup.
P89E-4VV6 4,500 m2 14,56 65,52Pintat porta acer,esmalt sint.,+2

antioxidant +2acabat
A%AUX001 2,500 % 65,89 1,65Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 665,75
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7 INSTAL·LACIONS

7.1 Sanejament i aigua

7.1.1 P191-HOOI u Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o
instal·lació avariada, en paviment de qualsevol gruix i material i càrrega
manual de runa sobre contenidor

A0D-0007 0,760 h 25,04 19,03Manobre
A0F-000B 0,760 h 31,20 23,71Oficial 1a
A%AUX001 1,500 % 42,74 0,64Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 43,38

7.1.2 Connexio_02 u Connexió a pou de sanejament i connexió a xarxa existent (escomesa)

A0150000 2,535 h 25,04 63,48Manobre
A012N000 2,535 h 31,20 79,09Oficial 1a d'obra pública
B064300C 0,200 m3 50,22 10,04Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3

ciment
B0710250 0,200 t 25,82 5,16Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN

998-2
C2001000 1,000 h 2,71 2,71Martell trenc.man.

Preu total per u  .................................................. 160,48

7.1.3 PD781-WBPP m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat
sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal
DN 160, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi
d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis),
fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL
8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat
al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra
fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm
de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric

A01-FEP3 0,169 h 27,71 4,68Ajudant col·locador
A0D-0007 0,321 h 25,04 8,04Manobre
MO020 0,093 h 25,90 2,41Manobre especialista
A0F-000T 0,160 h 31,20 4,99Oficial 1a paleta
A0F-000D 0,168 h 31,20 5,24Oficial 1a col·locador
BDW3-FFAP 1,000 u 0,23 0,23Element munt. p/tub PVC,D=160mm
BDW3-FFAK 0,330 u 15,46 5,10Accessori genèric p/tub PVC,D=160mm
B0710150 0,110 t 46,55 5,12Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5

N/mm2), en sacs, de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2

B03L-05N5 0,625 t 19,45 12,16Sorra 0 a 3,5 mm
BD7F-1OIR 1,200 m 6,24 7,49Tub PVC-U paret sòlida,sanej.soterrat

s/press.,DN160,SN 4,UNE-EN
1401-1,p/unió elàst.

C13A-W61K 0,110 h 3,92 0,43Picó vibrant elèctric,plac.30x30cm
C13C-00LP 0,042 h 49,61 2,08Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
A%AUX001 1,500 % 22,95 0,34Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m  .................................................. 58,31

7.1.4 PD34-B299 u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 550x550x550 mm,
registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat

A0D-0007 0,253 h 25,04 6,34Manobre
A0F-000S 0,169 h 31,20 5,27Oficial 1a d'obra pública
BD33-2MK6 1,000 u 99,83 99,83Pericó sifònic-placa prefab.

PVC,550x550x550mm +tapa cega
A%AUX001 1,500 % 11,61 0,17Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 111,61
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7.1.5 PD781-1 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat
sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal
DN 125, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi
d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis),
fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL
8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat
al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra
fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant elèctric

A01-FEP3 0,127 h 27,71 3,52Ajudant col·locador
A0D-0007 0,169 h 25,04 4,23Manobre
MO020 0,083 h 25,90 2,15Manobre especialista
A0F-000T 0,083 h 31,20 2,59Oficial 1a paleta
A0F-000D 0,126 h 31,20 3,93Oficial 1a col·locador
BDW3-FFAO 1,000 u 0,11 0,11Element munt. p/tub PVC,D=125mm
BDW3-FFAJ 0,330 u 7,89 2,60Accessori genèric p/tub PVC,D=125mm
B03L-05N5 0,509 t 19,45 9,90Sorra 0 a 3,5 mm
BD7F-1OJ1 1,200 m 4,90 5,88Tub PVC-U paret sòlida,sanej.soterrat

s/press.,DN125,SN 4,UNE-EN
1401-1,p/unió elàst.

C13A-W61K 0,100 h 3,92 0,39Picó vibrant elèctric,plac.30x30cm
C13C-00LP 0,042 h 49,61 2,08Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
A%AUX001 1,500 % 14,27 0,21Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m  .................................................. 37,59

7.1.6 PD34-B298 u Pericó prefabricat de PVC de 550x550x550 mm, registrable, amb tapa
cega de PVC reforçada, col·locat

A0D-0007 0,253 h 25,04 6,34Manobre
A0F-000S 0,169 h 31,20 5,27Oficial 1a d'obra pública
BD33-2MK5 1,000 u 85,35 85,35Pericó prefab. PVC,550x550x550mm

+tapa cega
A%AUX001 1,500 % 11,61 0,17Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 97,13

7.1.7 PD18-8D4O m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

A01-FEP3 0,093 h 27,71 2,58Ajudant col·locador
A0F-000D 0,186 h 31,20 5,80Oficial 1a col·locador
BD11-0MDC 2,500 u 0,56 1,40Brida p/tub PVC,D=entre 32 i 50mm
BD1A-1NDY 1,400 m 1,58 2,21Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació

B,DN=32mm,llarg.=5m,p/encolar
BDW3-FFAE 0,330 u 0,62 0,20Accessori genèric p/tub PVC,D=32mm
BDW3-FFAI 1,000 u 0,01 0,01Element munt. p/tub PVC,D=32mm
A%AUX001 1,500 % 8,38 0,13Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m  .................................................. 12,33

7.1.8 PD18-8D5U m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 90 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

A01-FEP3 0,152 h 27,71 4,21Ajudant col·locador
A0F-000D 0,304 h 31,20 9,48Oficial 1a col·locador
BD11-0MDE 0,670 u 0,92 0,62Brida p/tub PVC,D=entre 75 i 110mm
BD1A-1NEI 1,400 m 4,30 6,02Tub PVC-U paret estructurada,àrea

aplicació B,DN=90mm,llarg.=3m,p/encolar
BDW3-FFAD 0,330 u 2,57 0,85Accessori genèric p/tub PVC,D=90mm
BDW3-FFAH 1,000 u 0,05 0,05Element munt. p/tub PVC,D=90mm
A%AUX001 1,500 % 13,69 0,21Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m  .................................................. 21,44
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7.1.9 P2255-W6AT m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de
sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant elèctric, amb compactació del 95% PM

MO020 0,464 h 25,90 12,02Manobre especialista
B03L-05N5 0,900 t 19,45 17,51Sorra 0 a 3,5 mm
C13A-W61N 0,550 h 4,10 2,26Safata vibrant elèctrica,plac.40cm
C13C-00LP 0,121 h 49,61 6,00Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t

Preu total per m3  .................................................. 37,79

7.1.10 P2255-DPGM m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins
a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95%
PM

A0E-000A 0,163 h 23,96 3,91Manobre especialista
C13A-W61J 0,180 h 6,57 1,18Compactador combustible duplex

manual,700 kg
C13C-00LP 0,121 h 49,61 6,00Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
A%AUX001 1,500 % 3,91 0,06Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m3  .................................................. 11,15

7.1.11 P312-LPAH m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 30 / F / 20 /
X0 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =<
0.6, abocat amb cubilot

A0D-0007 0,227 h 25,04 5,68Manobre
A0F-000T 0,072 h 31,20 2,25Oficial 1a paleta
B06F1-LONW 1,020 m3 79,99 81,59Formigó en massa HM - 30 / F / 20 / X0

quant.ciment 300kg/m3, aigua/ciment =<
0.6

A%AUX001 1,500 % 7,93 0,12Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m3  .................................................. 89,64

7.1.12 PD5B-KKFW m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de
160 a 200 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat
entramada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a
la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de
gruix i parets de 100 mm de gruix. Article: ref. ULM2110701 de la sèrie
Self 250 K de l'empresa ULMA ARCHITECTURAL SOLUTIONS

A0D-0007 0,362 h 25,04 9,06Manobre
A0F-000S 0,245 h 31,20 7,64Oficial 1a d'obra pública
BD5A-GZ1I 1,050 m 66,35 69,67SELF250K+Reixeta acer galv.entr.200mm

B-125+Tanca
CS200N870.ref.ULM2110701.(Self 250
K).ULMA ARCHITECTURAL SOLUTIONS

B069-I4H8 0,090 m3 63,34 5,70Form.no estructural HNE-20/P/20
A%AUX001 1,500 % 16,70 0,25Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m  .................................................. 92,32

7.1.13 ED5154XM u Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 250x250 mm de costat amb
sortida vertical de 160 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable,
col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )

A0F-000T 0,423 h 31,20 13,20Oficial 1a paleta
A0D-0007 0,211 h 25,04 5,28Manobre
BD5154XM 1,000 u 94,71 94,71Bonera sifònica acer inoxidable AISI 304

de 250x250 mm de costat amb sortida
vertical de 160 mm de diàmetreacer
inoxidable AISI 304

B0710150 0,030 t 46,55 1,40Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5
N/mm2), en sacs, de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2

% 2,000 % 114,59 2,29Costos directes complementaris

Preu total per u  .................................................. 116,88

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Cuida'ls - Zoo de Barcelona Pàgina 28



7.1.14 IEO010d m Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble
paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de
diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit
de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de
senyalització.

A0F-000S 0,049 h 31,20 1,53Oficial 1a d'obra pública
A0D-0007 0,049 h 25,04 1,23Manobre
A0F-000E 0,027 h 31,20 0,84Oficial 1a electricista
A01-FEPD 0,021 h 27,71 0,58Ajudant electricista
mt01ara010 0,061 m³ 12,52 0,76Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta.
mt35aia070ac 1,000 m 3,44 3,44Tub corbable, subministrat en rotllo, de

polietilè de doble paret (interior llisa i
exterior corrugada), de color taronja, de
63 mm de diàmetre nominal, per a
canalització soterrada, resistència a la
compressió 450 N, resistència a l'impacte
20 joules, amb grau de protecció IP549
segons UNE 20324, amb fil guia
incorporat. Segons UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4.

mt35www030 1,000 m 0,20 0,20Cinta de senyalització de polietilè, de 150
mm d'amplada, color groc, amb
l'inscripció "ATENCIÓ! A SOTA HI HA
CABLES ELÈCTRICS" i triangle de risc
elèctric.

mq04dua020b 0,007 h 8,92 0,06Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de
càrrega útil.

mq02rop020 0,050 h 2,65 0,13Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg,
amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora
de granota.

mq02cia020j 0,001 h 101,89 0,10Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.
% 1,500 % 8,87 0,13Costos directes complementaris

Preu total per m  .................................................. 9,00

7.1.15 EFB1N005 m Cinta de polietilè de color blau, amb l'anagrama de la companyia i banda
magnètica, per a senyalització de canonades d'aigua, col·locada a rasa
sobre llit de sorra, segons normativa de la Companyia.

Sense descomposició 0,19

Preu total arrodonit per m  ....................................… 0,19

7.1.16 IFB006 m Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub
de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 20 mm
de diàmetre exterior i 2 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm, col·locat sobre
llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Inclús accessoris i peces especials.

A0F-000S 0,008 h 31,20 0,25Oficial 1a d'obra pública
A0D-0007 0,008 h 25,04 0,20Manobre
A0F-000N 0,026 h 31,20 0,81Oficial 1a lampista
A01-FEPE 0,026 h 27,71 0,72Ajudant lampista
mt01ara010 0,088 m³ 12,52 1,10Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta.
mt37tpa020cag 1,000 m 0,81 0,81Tub de polietilè PE 100, de color negre

amb bandes de color blau, de 20 mm de
diàmetre exterior i 2 mm de gruix, SDR11,
PN=16 atm, segons UNE-EN 12201-2,
amb el preu incrementat el 30% en
concepte d'accessoris i peces especials.

% 1,500 % 3,89 0,06Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m  ....................................… 3,95
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7.1.17 PDK5-TFSP u Pericó modular de polipropilè per a canalització de serveis tipus simple,
de mides interiors 58x58x40 cm (llarg.x ampl.x fond.) de paret nervada de
5 cm de gruix amb fons no estanc, segons norma UNE 201004 i bastiment
d'acer galvanitzat amb una tapa de composite de 636x636 mm (llarg.x
ampl.) classe A15 segons norma UNE-EN 124, col·locat.  Inclús
connexions de conduccions i rematades.

A0D-0007 0,633 h 25,04 15,85Manobre
A0F-000S 0,633 h 31,20 19,75Oficial 1a d'obra pública
BDK3-TLGZ 1,000 u 77,14 77,14Bast.acer galv.+tapa composite, una

tapa/s d/636x636mm,A15
BDKA-TFDA 1,000 u 60,41 60,41Pericó mòdul.PP p/canalitz.serv.,

simp.,int.58x58x40cm(LxAxH),
nerva.,g=5cm,amb_fons_no_estanc

A%AUX001 1,500 % 35,60 0,53Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 173,68

7.1.18 IFW030 u Aixeta de llautó per a jardí o terrassa, amb ràcord de connexió a mànega,
de 1/2" de diàmetre.

A0F-000N 0,104 h 31,20 3,24Oficial 1a lampista
A01-FEPE 0,104 h 27,71 2,88Ajudant lampista
mt37sgl040a 1,000 U 6,16 6,16Aixeta de llautó per a jardí o terrassa,

amb ràcord de connexió a mànega, de
1/2" de diàmetre.

mt37www010 1,000 U 0,56 0,56Material auxiliar per a instal·lacions de
lampisteria.

% 1,500 % 12,84 0,19Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per u  .....................................… 13,03

7.2 Baixa tensió

7.2.1 Alimentació elèctrica

7.2.1.1 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per
a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

A012N000 0,455 h 31,20 14,20Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,909 h 25,04 22,76Manobre
B064500B 0,057 m3 53,27 3,04Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3

ciment
BDK21495 1,000 u 13,81 13,81Pericó regist.form.pref.sense

fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis
C1503000 0,200 h 47,25 9,45Camió grua
A%AUX001 1,500 % 36,96 0,55Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 63,81

7.2.1.2 P2255-W6AT m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de
sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant elèctric, amb compactació del 95% PM

MO020 0,464 h 25,90 12,02Manobre especialista
B03L-05N5 0,900 t 19,45 17,51Sorra 0 a 3,5 mm
C13A-W61N 0,550 h 4,10 2,26Safata vibrant elèctrica,plac.40cm
C13C-00LP 0,121 h 49,61 6,00Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 37,79
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7.2.1.3 P312-LPAH m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 30 / F / 20 /
X0 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =<
0.6, abocat amb cubilot

A0D-0007 0,227 h 25,04 5,68Manobre
A0F-000T 0,072 h 31,20 2,25Oficial 1a paleta
B06F1-LONW 1,020 m3 79,99 81,59Formigó en massa HM - 30 / F / 20 / X0

quant.ciment 300kg/m3, aigua/ciment =<
0.6

A%AUX001 1,500 % 7,93 0,12Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 89,64

7.2.1.4 EG22RE1K2 m Tub corbable corrugat de PE doble capa, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J,
resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

A012H000 0,023 h 31,20 0,72Oficial 1a electricista
A013H000 0,018 h 27,71 0,50Ajudant electricista
BG2Q-1KTE 1,020 m 2,31 2,36Tub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterra
da

A%AUX001 1,500 % 1,22 0,02Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m  ....................................… 3,60

7.2.1.5 EFB1N0BT m Placa de plàstic de color groc, amb l'anagrama de la companyia, per a
senyalització de línies elèctriques BT, col·locada a rasa sobre rebliment,
segons normativa de la Companyia.

Sense descomposició 0,28

Preu total arrodonit per m  ....................................… 0,28

7.2.1.6 PG01-657X u Quadre principal per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format per
3 caixes de doble aïllament de 270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta,
interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial, comptador
d'energia trifàsic, transformador d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T)

PG16-E3HC 3,000 u 48,89 146,67Caixa
2aïll.polièst.reforç.,180x270x170mm,col.
superf.

PG47-EMJ7 1,000 u 163,90 163,90Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA
corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN,
munt.perf.DIN

PG4B-DWZ3 1,000 u 176,91 176,91Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=63A,(4P),0,3A,fix.inst
.,4mòd.DIN,munt.perf.DIN

PG4M-DRD9 1,000 u 91,68 91,68Tallacircuit (III) gavineta 63A,base
1,munt.superf.+cargols

PG57-DSYW 1,000 u 25,47 25,47Transformador
100/5A,5VA,cl.1,munt.superf.

PG6O-77MY 6,000 u 16,60 99,60Presa correntbipolar+terra
lateral,(2P+T),16A250V,a/tapa+caixa
estanca,IP-55,preu alt,munt.superf.

IEH012d 50,000 m 2,30 115,00Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió
nominal, 3G1,5

Preu total arrodonit per u  .....................................… 819,23
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7.2.1.7 PG2O-6SYP m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió
endollada i muntat superficialment

A01-FEPD 0,044 h 27,71 1,22Ajudant electricista
A0F-000E 0,046 h 31,20 1,44Oficial 1a electricista
BG2O-1KWG 1,020 m 12,58 12,83Tub rígid acer

galv.,DN=63mm,impacte=20J,resist.comp
ress.=4000N,p/endollar

BGWC-09N6 1,000 u 0,22 0,22P.p.accessoris p/tubs rígids acer
A%AUX001 1,500 % 2,66 0,04Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m  ....................................… 15,75

7.2.1.8 PG33-E68Z m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de
secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc
Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

A01-FEPD 0,059 h 27,71 1,63Ajudant electricista
A0F-000E 0,058 h 31,20 1,81Oficial 1a electricista
BG33-G2SF 1,020 m 6,25 6,38Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x50mm2
A%AUX001 1,500 % 3,44 0,05Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m  ....................................… 9,87

7.2.1.9 IEX050e u Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal
63 A, poder de tall 10 kA, corba C, model iC60N A9F79463 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.

mt35ase815nn 1,000 U 367,81 367,81Interruptor automàtic magnetotèrmic,
tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A,
poder de tall 10 kA, corba C, model iC60N
A9F79463 "SCHNEIDER ELECTRIC", de
72x85x78,5 mm, grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm),
segons UNE-EN 60947-2.

mo003 0,370 h 31,20 11,54Oficial 1ª electricista.
% 1,500 % 379,35 5,69Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per u  .....................................… 385,04

7.2.1.10 IEX064c u Interruptor diferencial selectiu, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40 A,
sensibilitat 300 mA, classe AC, model iID A9R15440 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb connexió
mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexionat i provat.

mt35ase325aa 1,000 U 436,23 436,23Interruptor diferencial selectiu, tetrapolar
(4P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat
300 mA, classe AC, model iID A9R15440
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69
mm, muntatge sobre carril DIN, amb
connexió mitjançant borns de caixa per a
cables de coure, segons UNE-EN
61008-1.

mo003 0,370 h 31,20 11,54Oficial 1ª electricista.
% 1,500 % 447,77 6,72Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per u  .....................................… 454,49

7.2.1.11 CONBT u Partida alçada per a la connexió de l'alimentació al quadre existent

Sense descomposició 458,89

Preu total arrodonit per u  .....................................… 458,89

7.2.2 Quadre elèctric
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7.2.2.1 IEX405 u Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau de
protecció IP40, aïllament classe II, de 1050x650x250 mm, apilable amb
uns altres armaris, amb sostre, terra i laterals desmuntables per
lliscament (sense cargols), tancament de seguretat, escamotejable, amb
clau, acabat amb pintura epoxi, microtexturitzat. Totalment muntat.

mt35amc950aa 1,000 U 394,94 394,94Armari de distribució metàl·lic, de
superfície, amb porta cega, grau de
protecció IP40, aïllament classe II, de
1050x650x250 mm, apilable amb uns
altres armaris, amb sostre, terra i laterals
desmuntables per lliscament (sense
cargols), tancament de seguretat,
escamotejable, amb clau, acabat amb
pintura epoxi, microtexturitzat, segons
UNE-EN 60670-1.

mt35amc953b 5,000 U 14,74 73,70Carril DIN per a fixació d'aparellatge
modular en quadre elèctric, de 650 mm de
longitud.

mt35amc952c 5,000 U 15,81 79,05Placa frontal encunyada per a elements
modulars en carril DIN, per a armari de
distribució, de 650x150 mm.

mt35amc951d 3,000 U 35,22 105,66Placa de muntatge interior per a armari de
distribució metàl·lic de superfície, de
650x300 mm.

mo003 0,339 h 31,20 10,58Oficial 1ª electricista.
% 1,500 % 663,93 9,96Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per u  .....................................… 673,89

7.2.2.2 IEX050 u Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal
63 A, poder de tall 10 kA, corba C, model iC60N A9F79463 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.

mt35ase815nn 1,000 U 367,81 367,81Interruptor automàtic magnetotèrmic,
tetrapolar (4P), intensitat nominal 63 A,
poder de tall 10 kA, corba C, model iC60N
A9F79463 "SCHNEIDER ELECTRIC", de
72x85x78,5 mm, grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm),
segons UNE-EN 60947-2.

mo003 0,370 h 31,20 11,54Oficial 1ª electricista.
% 1,500 % 379,35 5,69Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per u  .....................................… 385,04

7.2.2.3 IEX064 u Interruptor diferencial instantani, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A,
sensibilitat 30 mA, classe AC, model iID A9R81240 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 36x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb connexió
mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexionat i provat.

mt35ase310gc 1,000 U 173,46 173,46Interruptor diferencial instantani, bipolar
(2P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat
30 mA, classe AC, model iID A9R81240
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x96x69
mm, muntatge sobre carril DIN, amb
connexió mitjançant borns de caixa per a
cables de coure, segons UNE-EN
61008-1.

mo003 0,264 h 31,20 8,24Oficial 1ª electricista.
% 1,500 % 181,70 2,73Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per u  .....................................… 184,43
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7.2.2.4 IEX064d u Interruptor diferencial instantani superimmunitzat, bipolar (2P), intensitat
nominal 40 A, sensibilitat 30 mA, classe A, model iID A9R61240
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN,
amb connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment
muntat, connexionat i provat.

mt35ase330e 1,000 U 264,47 264,47Interruptor diferencial instantani
superimmunitzat, bipolar (2P), intensitat
nominal 40 A, sensibilitat 30 mA, classe
A, model iID A9R61240 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 36x96x69 mm, muntatge
sobre carril DIN, amb connexió mitjançant
borns de caixa per a cables de coure,
segons UNE-EN 61008-1.

mo003 0,264 h 31,20 8,24Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 272,71 5,45Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per u  .....................................… 278,16

7.2.2.5 IEX064f u Interruptor diferencial instantani, bipolar (2P), intensitat nominal 25 A,
sensibilitat 300 mA, classe AC, model iID A9R84225 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 36x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb connexió
mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexionat i provat.

mt35ase310kf 1,000 U 167,42 167,42Interruptor diferencial instantani, bipolar
(2P), intensitat nominal 25 A, sensibilitat
300 mA, classe AC, model iID A9R84225
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x96x69
mm, muntatge sobre carril DIN, amb
connexió mitjançant borns de caixa per a
cables de coure, segons UNE-EN
61008-1.

mo003 0,264 h 31,20 8,24Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 175,66 3,51Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per u  .....................................… 179,17

7.2.2.6 IEX064e u Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A,
sensibilitat 30 mA, classe AC, model iID A9R81425 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb connexió
mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexionat i provat.

mt35ase315aa 1,000 U 299,83 299,83Interruptor diferencial instantani, tetrapolar
(4P), intensitat nominal 25 A, sensibilitat
30 mA, classe AC, model iID A9R81425
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69
mm, muntatge sobre carril DIN, amb
connexió mitjançant borns de caixa per a
cables de coure, segons UNE-EN
61008-1.

mo003 0,370 h 31,20 11,54Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 311,37 6,23Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per u  .....................................… 317,60
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7.2.2.7 IEX064b u Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal 25 A,
sensibilitat 300 mA, classe AC, model iID A9R84425 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb connexió
mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexionat i provat.

mt35ase315fd 1,000 U 255,33 255,33Interruptor diferencial instantani, tetrapolar
(4P), intensitat nominal 25 A, sensibilitat
300 mA, classe AC, model iID A9R84425
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69
mm, muntatge sobre carril DIN, amb
connexió mitjançant borns de caixa per a
cables de coure, segons UNE-EN
61008-1.

mo003 0,370 h 31,20 11,54Oficial 1ª electricista.
% 1,500 % 266,87 4,00Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per u  .....................................… 270,87

7.2.2.8 IEX050b u Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (1P+N), intensitat nominal
10 A, poder de tall 10 kA, corba C, model iC60N A9F79610 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 36x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.

mt35ase810ff 1,000 U 51,95 51,95Interruptor automàtic magnetotèrmic,
bipolar (1P+N), intensitat nominal 10 A,
poder de tall 10 kA, corba C, model iC60N
A9F79610 "SCHNEIDER ELECTRIC", de
36x85x78,5 mm, grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm),
segons UNE-EN 60947-2.

mo003 0,264 h 31,20 8,24Oficial 1ª electricista.
% 1,500 % 60,19 0,90Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per u  .....................................… 61,09

7.2.2.9 IEX050c u Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (1P+N), intensitat nominal
16 A, poder de tall 10 kA, corba C, model iC60N A9F79616 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 36x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.

mt35ase810gg 1,000 U 52,84 52,84Interruptor automàtic magnetotèrmic,
bipolar (1P+N), intensitat nominal 16 A,
poder de tall 10 kA, corba C, model iC60N
A9F79616 "SCHNEIDER ELECTRIC", de
36x85x78,5 mm, grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm),
segons UNE-EN 60947-2.

mo003 0,264 h 31,20 8,24Oficial 1ª electricista.
% 1,500 % 61,08 0,92Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per u  .....................................… 62,00

7.2.2.10 IEX050d u Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal
20 A, poder de tall 10 kA, corba C, model iC60N A9F79420 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.

mt35ase815ii 1,000 U 126,18 126,18Interruptor automàtic magnetotèrmic,
tetrapolar (4P), intensitat nominal 20 A,
poder de tall 10 kA, corba C, model iC60N
A9F79420 "SCHNEIDER ELECTRIC", de
72x85x78,5 mm, grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm),
segons UNE-EN 60947-2.

mo003 0,370 h 31,20 11,54Oficial 1ª electricista.
% 1,500 % 137,72 2,07Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per u  .....................................… 139,79

7.2.3 Canals i cablejat
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7.2.3.1 IEO035 u Caixa de connexions i derivació amb tapa, de PVC, color gris RAL 7035,
de 110x110x45 mm.

mt35une109c 1,000 U 6,28 6,28Caixa de connexions i derivació amb tapa,
de PVC, color gris RAL 7035, de
110x110x45 mm.

mo003 0,051 h 31,20 1,59Oficial 1ª electricista.
mo102 0,051 h 27,71 1,41Ajudant electricista.
% 1,500 % 9,28 0,14Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per u  .....................................… 9,42

7.2.3.2 IEO035b u Caixa de connexions i derivació amb tapa, de PVC, color gris RAL 7035,
de 110x150x74 mm.

mt35une109d 1,000 U 7,53 7,53Caixa de connexions i derivació amb tapa,
de PVC, color gris RAL 7035, de
110x150x74 mm.

mo003 0,051 h 31,20 1,59Oficial 1ª electricista.
mo102 0,051 h 27,71 1,41Ajudant electricista.
% 1,500 % 10,53 0,16Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per u  .....................................… 10,69

7.2.3.3 PG29-DWGV m Canal metàl·lica de planxa d'acer ranurada, de 100x200 mm, muntada
superficialment

A01-FEPD 0,050 h 27,71 1,39Ajudant electricista
A0F-000E 0,050 h 31,20 1,56Oficial 1a electricista
BG27-0B6M 1,020 m 42,66 43,51Canal met.planxa acer,ranur.,100x200mm
BGW3-0AH6 1,000 u 0,45 0,45P.p.accessoris p/canals planxa acer
A%AUX001 1,500 % 2,95 0,04Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m  ....................................… 46,95

7.2.3.4 IEH012e m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV,
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K)
de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta
de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i
elements de subjecció.

mt35cun010z1 1,000 m 1,82 1,82Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons
UNE-EN 50575, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció,
amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de compost termoplàstic a força
de poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius
(Z1). Segons UNE 21123-4.

mo003 0,017 h 31,20 0,53Oficial 1ª electricista.
mo102 0,017 h 27,71 0,47Ajudant electricista.
% 1,500 % 2,82 0,04Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m  ....................................… 2,86
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7.2.3.5 IEH012f m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV,
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K)
de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de
compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de
subjecció.

mt35cun010f2 1,000 m 6,22 6,22Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons
UNE-EN 50575, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta
de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Segons UNE 21123-4.

mo003 0,042 h 31,20 1,31Oficial 1ª electricista.
mo102 0,042 h 27,71 1,16Ajudant electricista.
% 1,500 % 8,69 0,13Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m  ....................................… 8,82

7.2.4 Mecanismes

7.2.4.1 PG65-483T u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada

A01-FEPD 0,015 h 27,71 0,42Ajudant electricista
A0F-000E 0,015 h 31,20 0,47Oficial 1a electricista
BG64-07EK 1,000 u 0,88 0,88Caixa mecanismes,p/un element,preu

mitjà
A%AUX001 1,500 % 0,89 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 1,78

7.2.4.2 PG6O-77MYb u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T),
16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu
alt, muntada superficialment

A01-FEPD 0,152 h 27,71 4,21Ajudant electricista
A0F-000E 0,125 h 31,20 3,90Oficial 1a electricista
BG6G-1NY8 1,000 u 8,00 8,00Presa

corrent,p/munt.superf.,(2P+T),16A/250V,a
/tapa+caixa estanca,IP-55,preu alt

BGW8-0ASJ 1,000 u 0,37 0,37P.p.accessoris p/end.
A%AUX001 1,500 % 8,11 0,12Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 16,60

7.2.4.3 PG6O-77PE u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu mitjà, encastada

A01-FEPD 0,111 h 27,71 3,08Ajudant electricista
A0F-000E 0,125 h 31,20 3,90Oficial 1a electricista
BG6G-1NYC 1,000 u 3,80 3,80Presa corrent,tipus

univ.,(2P+T),16A/250V,a/tapa+marc,preu
mitjà,p/encastar

A%AUX001 1,500 % 6,98 0,10Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 10,88

7.2.4.4 PG6E-773B u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla,
preu mitjà, encastat

A01-FEPD 0,105 h 27,71 2,91Ajudant electricista
A0F-000E 0,120 h 31,20 3,74Oficial 1a electricista
BG69-1NRG 1,000 u 4,80 4,80Comm.,tipus

univ.,(1P),16AX/250V,a/tecla,preu
mitjà,p/encastar

A%AUX001 1,500 % 6,65 0,10Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 11,55
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7.2.4.5 PG6E-773F u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu
mitjà, encastat

A01-FEPD 0,097 h 27,71 2,69Ajudant electricista
A0F-000E 0,113 h 31,20 3,53Oficial 1a electricista
BG69-1NRK 1,000 u 4,53 4,53Interruptor,tipus

univ.,(1P),16AX/250V,a/tecla,preu
mitjà,p/encastar

A%AUX001 1,500 % 6,22 0,09Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 10,84

7.2.5 Terra

7.2.5.1 IEP010 u Xarxa de connexió a terra per a estructura metàl·lica de l'edifici composta
per 90 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per
a la línia principal de presa de terra de l'edifici, soterrat a una profunditat
mínima de 80 cm, 26 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm²
de secció per a la línia d'enllaç de presa de terra d'els pilars metàl·lics a
connectar i 6 piques per xarxa de presa de terra formada per peça d'acer
courat amb bany electrolític de 15 mm de diàmetre i 2 m de longitud,
soterrada a una profunditat mínima de 80 cm. Inclús, grapes abraçadora,
soldadures aluminotèrmiques, registre de comprovació i pont de prova.
Totalment muntada, connexionada i provada.

mt35ttc010b 100,000 m 2,57 257,00Conductor de coure nu, de 35 mm².
mt35tte010b 6,000 U 16,32 97,92Elèctrode per a xarxa de connexió a terra

couratge amb 300 µm, fabricat en acer,
de 15 mm de diàmetre i 2 m de longitud.

mt35tta040 12,000 U 0,86 10,32Grapa abraçadora per a connexió de pica.
mt35tts010d 10,000 U 6,34 63,40Soldadura aluminotèrmica del cable

conductor a cara del pilar metàl·lic amb
doble cordó de soldadura de 50 mm de
longitud realitzat amb elèctrode de 2,5
mm de diàmetre.

mt35tta010 1,000 U 66,87 66,87Pericó de polipropilè per a connexió a
terra, de 300x300 mm, amb tapa de
registre.

mt35tta030 1,000 U 41,30 41,30Pont per a comprovació de connexió de
terra de l'instal·lació elèctrica.

mt35www020 1,000 U 0,34 0,34Material auxiliar per a instal·lacions de
connexió a terra.

A0F-000E 5,491 h 31,20 171,32Oficial 1a electricista
A01-FEPD 5,491 h 27,71 152,16Ajudant electricista
% 1,500 % 860,63 12,91Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per u  .....................................… 873,54

7.3 Il·luminació

7.3.1 PHP0-AZXY u Projector d'alumini orientable, amb leds, de 30 W de potència de la
llumenera, amb font d'alimentació, encastat. Model proyector 640.10
Empotrado WW CRI92 Spot negro simon o similar. Color 3000 K.
Regulable amb Dali

A01-FEPD 0,166 h 27,71 4,60Ajudant electricista
A0F-000E 0,166 h 31,20 5,18Oficial 1a electricista
BH43-2LYF 1,000 u 167,62 167,62Projector alumini orientable, leds,pot.llum

30W,+font d'alimentació,p/encastar
A%AUX001 1,500 % 9,78 0,15Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 177,55
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7.3.2 PH57-B36Q u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II,
amb un flux aproximat de 440 a 470 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
encastat. Color negre. Model I-tec igni auto-test o similar. Inclou marc per
encastar de color negre.

A01-FEPD 0,251 h 27,71 6,96Ajudant electricista
A0F-000E 0,251 h 31,20 7,83Oficial 1a electricista
BH62-2HJ6 1,000 u 4,09 4,09Caixa p/encastar llum d'emergència

rect.,param.vert./horitz.
BH65-2IIL 1,000 u 64,20 64,20Llum emerg.led,permanent,IP4X,classe

II,440 a 470lm,auton< 1h,,forma
rect.,policarbon.,preu alt

A%AUX001 1,500 % 14,79 0,22Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 83,30

7.3.3 PHN1-AE1R u Aplic circular de diàmetre <= 300 mm, 3 W, amb cos de fosa d'alumini,
difusor de plàstic i marc de fosa d'alumini, grau de protecció IP-65,
encastat. Model Aspen S LED - Mantra o similar

A01-FEPD 0,163 h 27,71 4,52Ajudant electricista
A0F-000E 0,164 h 31,20 5,12Oficial 1a electricista
BHN1-2GT8 1,000 u 35,83 35,83Aplic circ.D<= 300mm, 3 W,cos fosa

alum.,difusor plàstic,marc fosa
alum.,IP-65,p/encastar

A%AUX001 1,500 % 9,64 0,14Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 45,61

7.3.4 PH21-AZOR u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de
50000 h, de forma circular, 8 W de potència, òptica d'alumini especular
amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20,
encastat. Model Dome D120 Leds C4 o similar color negre

A01-FEPD 0,124 h 27,71 3,44Ajudant electricista
A0F-000E 0,124 h 31,20 3,87Oficial 1a electricista
BH20-2LT0 1,000 u 80,41 80,41Downlight encast.led

50000h,circ.,8W,UGR=22,efic.llumin.=60l
m/W,no regulable,classe I,alumini,IP20

A%AUX001 1,500 % 7,31 0,11Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 87,83

7.3.5 PG86-HD0W u Detector de moviment, amb connexió a bus de cable, per a caixa
universal, amb adaptador, placa i marc de preu mitjà, amb accessoris de
muntatge, muntat i connectat

A01-FEPH 0,119 h 27,71 3,30Ajudant muntador
A0F-000R 0,120 h 31,20 3,74Oficial 1a muntador
BG83-H6IZ 1,000 u 60,75 60,75Detector moviments,conex.bus

cable,p/caixa univ.+placa+marc preu
mitjà,a/accessoris

A%AUX001 1,500 % 7,04 0,11Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 67,90
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7.3.6 III300 m Sistema d'il·luminació per m de longitud, compost de perfil d'allotjament
de tires de led d'alumini anoditzat, color natural, acabat mat,
Schlüter-LT-LL 2017 AE o similar, subministrat en barres de 2,5 m de
longitud,  tapa de tancament d'alumini anoditzat, color natural, acabat
mat, Schlüter-EK/LT-WS I AE 20, de 15 mm d'altura, difusor de llum
indirecta de polimetilmetacrilat, Schlüter-LT-WS I 20 o similar,
subministrat en barres de 2,5 m de longitud, tira de led, de color blanc
càlid (3000K), m de longitud, Schlüter-LT ES 11/200, amb grau de
protecció IP67, de 140 led/m, índex de reproducció cromàtica 85 i 7,5
W/m de potència, i font d'alimentació de 24 V, Schlüter-LT EKE 24V 30W,
de 30 W de potència o similar. Equip regulable amb Dali.

A01-FEPD 0,067 h 27,71 1,86Ajudant electricista
A0F-000E 0,067 h 31,20 2,09Oficial 1a electricista
mt34sch060a 1,020 m 8,93 9,11Perfil d'allotjament de tires de led

d'alumini anoditzat, color natural, acabat
mat, Schlüter-LT-LL 2017 AE
"SCHLÜTER-SYSTEMS", subministrat en
barres de 2,5 m de longitud.

mt34sch022a 0,300 u 7,78 2,33Tapa de tancament, d'alumini anoditzat,
color natural, acabat mat,
Schlüter-EK/LT-WS I AE 20
"SCHLÜTER-SYSTEMS", de 15 mm
d'altura, per a perfil d'allotjament de tires
de led de llum indirecta, inclús cargols de
fixació.

mt34sch024a 1,000 m 6,91 6,91Difusor de llum indirecta de
polimetilmetacrilat, Schlüter-LT-WS I 20
"SCHLÜTER-SYSTEMS", subministrat en
barres de 2,5 m de longitud, per a perfil
d'allotjament de tires de led.

mt34sch100bcc 1,000 m 45,43 45,43Tira de led, de color blanc càlid (3400K),
de 2 m de longitud, Schlüter-LT ES
11/200 "SCHLÜTER-SYSTEMS", amb
grau de protecció IP67, de 140 led/m,
índex de reproducció cromàtica 85 i 7,5
W/m de potència.

mt34sch200a 0,330 u 55,74 18,39Font d'alimentació de max 52W, de 30 W
de potència amb sistema dali

A%AUX001 1,500 % 3,95 0,06Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m  ....................................… 86,18

7.3.7 III300b m Sistema d'il·luminació per m de longitud, compost de perfil d'allotjament
de tires de led d'alumini anoditzat, color natural, acabat mat,
Schlüter-LT-LL 2017 AE o similar, subministrat en barres de 2,5 m de
longitud,  tapa de tancament d'alumini anoditzat, color natural, acabat
mat, Schlüter-EK/LT-WS I AE 20, de 15 mm d'altura, difusor de llum
indirecta de polimetilmetacrilat, Schlüter-LT-WS I 20 o similar,
subministrat en barres de 2,5 m de longitud, tira de led, de color blanc
càlid (3000K), m de longitud, Schlüter-LT ES 11/200, amb grau de
protecció IP67, de 140 led/m, índex de reproducció cromàtica 85 i 7,5
W/m de potència, i font d'alimentació de 24 V, Schlüter-LT EKE 24V 30W,
de 30 W de potència o similar. Equip regulable amb Dali.
Perfil a 45º

A01-FEPD 0,067 h 27,71 1,86Ajudant electricista
A0F-000E 0,067 h 31,20 2,09Oficial 1a electricista
mt34sch060ab 1,020 m 9,81 10,01Perfil d'allotjament de tires de led

d'alumini anoditzat, color natural, acabat
mat, Schlüter-LT-LL 2017 AE
"SCHLÜTER-SYSTEMS", subministrat en
barres de 2,5 m de longitud. Perfil a 45º

mt34sch022a 0,300 u 7,78 2,33Tapa de tancament, d'alumini anoditzat,
color natural, acabat mat,
Schlüter-EK/LT-WS I AE 20
"SCHLÜTER-SYSTEMS", de 15 mm
d'altura, per a perfil d'allotjament de tires
de led de llum indirecta, inclús cargols de
fixació.
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mt34sch024a 1,000 m 6,91 6,91Difusor de llum indirecta de
polimetilmetacrilat, Schlüter-LT-WS I 20
"SCHLÜTER-SYSTEMS", subministrat en
barres de 2,5 m de longitud, per a perfil
d'allotjament de tires de led.

mt34sch100bcc 1,000 m 45,43 45,43Tira de led, de color blanc càlid (3400K),
de 2 m de longitud, Schlüter-LT ES
11/200 "SCHLÜTER-SYSTEMS", amb
grau de protecció IP67, de 140 led/m,
índex de reproducció cromàtica 85 i 7,5
W/m de potència.

mt34sch200a 0,100 u 55,74 5,57Font d'alimentació de max 52W, de 30 W
de potència amb sistema dali

A%AUX001 1,500 % 3,95 0,06Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m  ....................................… 74,26

7.4 Telecomunicacions

7.4.1 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per
a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

A012N000 0,455 h 31,20 14,20Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,909 h 25,04 22,76Manobre
B064500B 0,057 m3 53,27 3,04Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3

ciment
BDK21495 1,000 u 13,81 13,81Pericó regist.form.pref.sense

fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis
C1503000 0,200 h 47,25 9,45Camió grua
A%AUX001 1,500 % 36,96 0,55Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 63,81

7.4.2 P2255-W6AT m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de
sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant elèctric, amb compactació del 95% PM

MO020 0,464 h 25,90 12,02Manobre especialista
B03L-05N5 0,900 t 19,45 17,51Sorra 0 a 3,5 mm
C13A-W61N 0,550 h 4,10 2,26Safata vibrant elèctrica,plac.40cm
C13C-00LP 0,121 h 49,61 6,00Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 37,79

7.4.3 P312-LPAH m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 30 / F / 20 /
X0 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =<
0.6, abocat amb cubilot

A0D-0007 0,227 h 25,04 5,68Manobre
A0F-000T 0,072 h 31,20 2,25Oficial 1a paleta
B06F1-LONW 1,020 m3 79,99 81,59Formigó en massa HM - 30 / F / 20 / X0

quant.ciment 300kg/m3, aigua/ciment =<
0.6

A%AUX001 1,500 % 7,93 0,12Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 89,64

7.4.4 PG2O-6SX8 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i
muntat superficialment

A01-FEPD 0,045 h 27,71 1,25Ajudant electricista
A0F-000E 0,037 h 31,20 1,15Oficial 1a electricista
BG2O-1KW5 1,020 m 4,18 4,26Tub rígid acer

galv.,DN=25mm,impacte=20J,resist.comp
ress.=4000N,p/roscar

BGWC-09N6 1,000 u 0,22 0,22P.p.accessoris p/tubs rígids acer
A%AUX001 1,500 % 2,40 0,04Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m  ....................................… 6,92
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7.4.5 PP45-VJ22 m Cable de fibra òptica multitub, amb 48 fibres monomode, estructura
interna de 6 tubs (tubs actius de PBT d'estructura folgada reblerts de gel
hidròfug i tubs passius de polietilè), disposició de 8 fibres per tub (6 tubs
actius i 0 tubs passius), element central de reforç de material dielèctric
(fibra de vidre) amb una resistència a tracció de 4000 N, tubs cablejats en
SZ al voltant de l'element central, coberta interior de polietilè amb fil
d'esquinçament, protecció antirosegadors de cinta d'acer corrugada de
150 micres de gruix recoberta de copolímer termosegellat, coberta
exterior de polietilè resistent a la radiació UV amb fil d'esquinçament,
segons especificacions del plec de condicions, col·locat en tub. CPR
Dca-s2,d2,a2. Totalment instal·lat

A01-FEPH 0,044 h 27,71 1,22Ajudant muntador
A0F-000R 0,044 h 31,20 1,37Oficial 1a muntador
BP45-VIYH 1,000 m 1,03 1,03Cable FO,ext.,48 fibr.SM G.652.D,multitub

(estr.ajust.),gel
hidròfug,FV,PE,dielèctrica,Eca

A%AUX001 1,500 % 2,59 0,04Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m  ....................................… 3,66

7.4.6 FDDZ3174I360b u Treballs de connexió a la xarxa exitent

A01-FEPH 1,818 h 27,71 50,38Ajudant muntador
A0F-000R 1,818 h 31,20 56,72Oficial 1a muntador
PM1 1,000 u 32,09 32,09Petit material
A%AUX001 1,500 % 107,10 1,61Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 140,80

7.4.7 PG29-DWGV m Canal metàl·lica de planxa d'acer ranurada, de 100x200 mm, muntada
superficialment

A01-FEPD 0,050 h 27,71 1,39Ajudant electricista
A0F-000E 0,050 h 31,20 1,56Oficial 1a electricista
BG27-0B6M 1,020 m 42,66 43,51Canal met.planxa acer,ranur.,100x200mm
BGW3-0AH6 1,000 u 0,45 0,45P.p.accessoris p/canals planxa acer
A%AUX001 1,500 % 2,95 0,04Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m  ....................................… 46,95

7.4.8 PP7H-7839 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets,
amb connector RJ45 simple, categoria 6a F/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o
bastidor

A0F-000R 0,149 h 31,20 4,65Oficial 1a muntador
BP7K-1O6P 1,000 u 12,08 12,08Presa senyal,tipus

mod.2mòd.estrets,RJ45 simple,cat.6a
F/UTP,despl.aïlla.,a/tapa,preu
alt,p/bast./caixa

A%AUX001 1,500 % 4,65 0,07Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 16,80

7.4.9 PP7F-CUIH u Presa multimèdia, de tipus universal, amb connector HDMI, amb tapa,
encastada

A01-FEPH 0,110 h 27,71 3,05Ajudant muntador
A0F-000R 0,141 h 31,20 4,40Oficial 1a muntador
BP7J-34UG 1,000 u 15,27 15,27Presa multimèdia,tipus univ.,connector

HDMI,a/tapa,p/encastar
A%AUX001 1,500 % 7,45 0,11Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 22,83
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7.4.10 IAF070 m Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de
coure, categoria 6, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN
50575, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina
exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius, de 6,2 mm de diàmetre. Inclús
accessoris i elements de subjecció.

mt40cpt010c 1,000 m 1,27 1,27Cable rígid U/UTP no propagador de la
flama de 4 parells trenats de coure,
categoria 6, reacció al foc classe
Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575,
amb conductor unifilar de coure, aïllament
de polietilè i beina exterior de poliolefina
termoplàstica LSFH lliure de halògens,
amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius, de 6,2 mm de diàmetre, segons
EN 50288-6-1.

A0F-000R 0,008 h 31,20 0,25Oficial 1a muntador
A01-FEPH 0,008 h 27,71 0,22Ajudant muntador
% 1,500 % 1,74 0,03Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m  ....................................… 1,77

7.4.11 IEH040b1 m Cable elèctric per a transmissió de dades, senyals analògics i digitals en
plantes industrials i instruments de mesura i control en zones amb
sorolls elèctrics, Datax LiYCY CPRO "PRYSMIAN", tipus LiYCY, tensió
nominal 250 V, amb conductor de coure recuit, flexible (classe 5), de
4x0,75 mm² de secció, aïllament de policlorur de vinil (PVC), apantallat
amb trena de coure estanyat (cobertura superior al 60%), coberta de
policlorur de vinil (PVC), de color gris, i amb les següents
característiques: no propagació de la flama, lliure de halògens i
resistència a l'absorció d'aigua.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mo003 0,017 h 31,20 0,53Oficial 1ª electricista.
mo102 0,017 h 27,71 0,47Ajudant electricista.
mt35pry110z 1,000 m 2,15 2,15Cable elèctric per a transmissió de dades,

senyals analògics i digitals en plantes
industrials i instruments de mesura i
control en zones amb sorolls elèctrics,
Datax LiYCY CPRO "PRYSMIAN", tipus
LiYCY, tensió nominal 250 V, amb
conductor de coure recuit, flexible (classe
5), de 4x0,75 mm² de secció, aïllament de
policlorur de vinil (PVC), apantallat amb
trena de coure estanyat (cobertura
superior al 60%), coberta de policlorur de
vinil (PVC), de color gris, i amb les
següents característiques: no propagació
de la flama, lliure de halògens i
resistència a l'absorció d'aigua. Segons
UNE 212016 i DIN VDE 0250-812.

% 1,500 % 3,15 0,05Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m  ....................................… 3,20
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7.4.12 IAA090 u Amplificador de 5-862 MHz amb via de retorn activa, de 150x150x55 mm,
via directa de 86-862 MHz, de 30 dB de guany i 118 dBµV de tensió
màxima de sortida, i via de retorn de 5-66 MHz, de 12 dB de guany i 116
dBµV de tensió màxima de sortida.
Inclou: Col·locació de l'amplificador. Connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

A01-FEPH 0,169 h 27,71 4,68Ajudant muntador
A01-FEPH 0,169 h 27,71 4,68Ajudant muntador
mt40eca200ab 1,000 u 297,85 297,85Amplificador wifi
% 1,500 % 307,21 4,61Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per u  .....................................… 311,82

7.4.13 PP42-HA3Y m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament
plàstic lliure d'halògens, col·locat en tub

A01-FEPH 0,013 h 27,71 0,36Ajudant muntador
A0F-000R 0,013 h 31,20 0,41Oficial 1a muntador
BP42-H5RK 1,000 m 0,23 0,23Cable p/sonoritzacions, paral·lel bicolor

2x1,5mm2,LSZH
A%AUX001 1,500 % 0,77 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m  ....................................… 1,01

7.5 Climatització

7.5.1 ICN110 u Unitat interior d'aire condicionat, de casset, de 600x600 mm, sistema
aire-aire multi-split, per a gas R-32, bomba de calor, gamma domèstica
(RAC), alimentació monofàsica (230V/50Hz), model FDTC60VH
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potència frigorífica nominal 6 kW
(temperatura de bulb sec 27°C, temperatura de bulb humit 19°C), potència
calorífica nominal 6,8 kW (temperatura de bulb sec 20°C), de 248x570x570
mm, pes 14 kg, amb panell decoratiu de 10x620x620 mm, nivell sonor
(velocitat baixa) 31 dBA, amb filtre, bomba de drenatge i control per
cable, model RC-E5. Inclús elements per a suspensió del sostre.

A0F-000J 1,040 h 31,20 32,45Oficial 1a frigorista
A01-FEPK 1,040 h 27,71 28,82Ajudant frigorista
mt42mhi111ob 1,000 u 1.782,03 1.782,03Unitat interior d'aire condicionat, de

casset, de 600x600 mm, sistema aire-aire
multi-split, per a gas R-32, bomba de
calor, gamma domèstica (RAC),
alimentació monofàsica (230V/50Hz),
model FDTC60VH "MITSUBISHI HEAVY
INDUSTRIES", potència frigorífica
nominal 6 kW (temperatura de bulb sec
27°C, temperatura de bulb humit 19°C),
potència calorífica nominal 6,8 kW
(temperatura de bulb sec 20°C), de
248x570x570 mm, pes 14 kg, amb panell
decoratiu de 10x620x620 mm, nivell sonor
(velocitat baixa) 31 dBA, amb filtre,
bomba de drenatge i control per cable,
model RC-E5.

mt42mhi900 3,000 m 0,65 1,95Cable bus apantallat de 2 fils, de 0,5 mm²
de secció per fil
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mt35aia090aa 3,000 m 1,05 3,15Tub rígid de PVC, endollable, corbable en
calent, de color negre, de 16 mm de
diàmetre nominal, per a canalització fixa
en superfície. Resistència a la compressió
1250 N, resistència a l'impacte 2 joules,
temperatura de treball -5°C fins 60°C,
amb grau de protecció IP547 segons UNE
20324, propietats elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama. Segons UNE-EN
61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús
abraçadores, elements de subjecció i
accessoris (corbes, maneguets, tes,
colzes i corbes flexibles).

mt42www090 1,000 u 19,67 19,67Kit de suports per a suspensió del sostre,
format per quatre varetes roscades d'acer
galvanitzat, amb els seus tacs, rosques i
volanderes corresponents.

% 1,500 % 1.868,07 28,02Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per u  .....................................… 1.896,09

7.5.2 ICN150 u Unitat exterior d'aire condicionat, sistema aire-aire multi-split, per a gas
R-32, bomba de calor, gamma semi-industrial (PAC), alimentació trifàsica
(400V/50Hz), model Smart FDC125VSA-W "MITSUBISHI HEAVY
INDUSTRIES", potència frigorífica nominal 12,5 kW (temperatura de bulb
sec 35°C, temperatura de bulb humit 24°C), potència calorífica nominal 14
kW (temperatura de bulb humit 6°C), de 845x970x370 mm, pes 78 kg,
nivell sonor 54 dBA i cabal d'aire 4500 m³/h. Inclús elements
antivibratoris de terra.

mt42mhi166m 1,000 U 3.737,07 3.737,07Unitat exterior d'aire condicionat, sistema
aire-aire multi-split, per a gas R-32,
bomba de calor, gamma semi-industrial
(PAC), alimentació trifàsica (400V/50Hz),
model Smart FDC125VSA-W
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES",
potència frigorífica nominal 12,5 kW
(temperatura de bulb sec 35°C,
temperatura de bulb humit 24°C),
potència calorífica nominal 14 kW
(temperatura de bulb humit 6°C), de
845x970x370 mm, pes 78 kg, nivell sonor
54 dBA i cabal d'aire 4500 m³/h.

mt42mhi161a 1,000 U 140,54 140,54Kit de distribució de canonades,
DIS-WA1G "MITSUBISHI HEAVY
INDUSTRIES".

mt42www080 1,000 U 6,49 6,49Kit d'amortidors antivibració de terra,
format per quatre amortidors de cautxú,
amb els seus cargols, rosques i
volanderes corresponents.

A0F-000J 1,040 h 31,20 32,45Oficial 1a frigorista
A01-FEPK 1,040 h 27,71 28,82Ajudant frigorista
% 1,500 % 3.945,37 59,18Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per u  .....................................… 4.004,55
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7.5.3 ICN030 u Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, per a gas R-32,
bomba de calor, alimentació a la unitat exterior trifàsica (400V/50Hz),
model HyperInverter FDT100VHSX-W "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES",
potència frigorífica nominal 10 kW (temperatura de bulb sec en l'interior
27°C, temperatura de bulb humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb
sec en l'exterior 35°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 24°C),
potència calorífica nominal 11,2 kW (temperatura de bulb sec en l'interior
20°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 6°C), SEER 5,9 (classe
A+++), SCOP 4,4 (classe A+), EER 4,38 (classe A), COP 4,52 (classe A),
format per una unitat interior de casset FDT100VH, de 298x840x840 mm,
pes 25 kg, panell decoratiu de color blanc, model T-PSA-5BW-E de
35x950x950 mm, nivell sonor (velocitat baixa) 30 dBA, cabal d'aire
(velocitat ultra alta) 2220 m³/h, amb filtre, bomba de drenatge i control per
cable amb pantalla tàctil LCD, model Eco Touch RC-EX3A, i una unitat
exterior FDC100VSX-W, de 1300x970x370 mm, pes 97 kg i cabal d'aire
6000 m³/h, amb control de condensació. Inclús elements antivibratoris i
suports de paret per a recolzament de la unitat exterior i elements per a
suspensió del sostre per a la unitat interior.

mt42mhi014jhac 1,000 U 4.830,24 4.830,24Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire
split 1x1, per a gas R-32, bomba de calor,
alimentació a la unitat exterior trifàsica
(400V/50Hz), model HyperInverter
FDT100VHSX-W "MITSUBISHI HEAVY
INDUSTRIES", potència frigorífica
nominal 10 kW (temperatura de bulb sec
en l'interior 27°C, temperatura de bulb
humit en l'interior 19°C, temperatura de
bulb sec en l'exterior 35°C, temperatura
de bulb humit en l'exterior 24°C), potència
calorífica nominal 11,2 kW (temperatura
de bulb sec en l'interior 20°C, temperatura
de bulb humit en l'exterior 6°C), SEER 5,9
(classe A+++), SCOP 4,4 (classe A+),
EER 4,38 (classe A), COP 4,52 (classe
A), format per una unitat interior de casset
FDT100VH, de 298x840x840 mm, pes 25
kg, panell decoratiu de color blanc, model
T-PSA-5BW-E de 35x950x950 mm, nivell
sonor (velocitat baixa) 30 dBA, cabal
d'aire (velocitat ultra alta) 2220 m³/h, amb
filtre, bomba de drenatge i control per
cable amb pantalla tàctil LCD, model Eco
Touch RC-EX3A, i una unitat exterior
FDC100VSX-W, de 1300x970x370 mm,
pes 97 kg i cabal d'aire 6000 m³/h, amb
control de condensació.

mt42mhi900 3,000 m 0,65 1,95Cable bus apantallat de 2 fils, de 0,5 mm²
de secció per fil

mt35aia090aa 3,000 m 1,05 3,15Tub rígid de PVC, endollable, corbable en
calent, de color negre, de 16 mm de
diàmetre nominal, per a canalització fixa
en superfície. Resistència a la compressió
1250 N, resistència a l'impacte 2 joules,
temperatura de treball -5°C fins 60°C,
amb grau de protecció IP547 segons UNE
20324, propietats elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama. Segons UNE-EN
61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús
abraçadores, elements de subjecció i
accessoris (corbes, maneguets, tes,
colzes i corbes flexibles).

mt42www085 1,000 U 16,74 16,74Kit de suports de paret, format per joc
d'esquadres de 50x45 cm i quatre
amortidors de cautxú, amb els seus tacs,
cargols, rosques i volanderes
corresponents.

mt42www090 1,000 u 19,67 19,67Kit de suports per a suspensió del sostre,
format per quatre varetes roscades d'acer
galvanitzat, amb els seus tacs, rosques i
volanderes corresponents.

A0F-000J 2,079 h 31,20 64,86Oficial 1a frigorista
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A01-FEPK 2,079 h 27,71 57,61Ajudant frigorista
% 1,500 % 4.994,22 74,91Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per u  .....................................… 5.069,13

7.5.4 ICN020 u Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, per a gas R-32,
bomba de calor, gamma domèstica (RAC), alimentació monofàsica
(230V/50Hz), model Diamond SRK25ZSX-WF "MITSUBISHI HEAVY
INDUSTRIES", potència frigorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulb
sec en l'interior 27°C, temperatura de bulb humit en l'interior 19°C,
temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C, temperatura de bulb humit en
l'exterior 24°C), potència calorífica nominal 3,2 kW (temperatura de bulb
sec en l'interior 20°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 6°C), SEER
10,3 (classe A+++), SCOP 6,6 (classe A+++), EER 5,68 (classe A), COP 5,42
(classe A), format per una unitat interior de paret SRK25ZSX-WF, de
305x920x220 mm, pes 13 kg, nivell sonor (velocitat ultra baixa) 19 dBA,
cabal d'aire (velocitat ultra alta) 732 m³/h, amb filtre al·lergogen, filtre
desodoritzant fotocatalític, detector de presència, capacitat de moviment
vertical i horitzontal dels àleps, adaptador amb comunicació via Wi-Fi per
a control des d'un smartphone o tablet, i control sense fil, amb
programador setmanal, model Weekly Timer, i una unitat exterior
SRC25ZSX-W, de 640x800x290 mm, pes 43 kg, nivell sonor 44 dBA i cabal
d'aire 1860 m³/h, amb control de condensació. Inclús elements
antivibratoris i suports de paret per a recolzament de la unitat exterior.

mt42mhi037gib 1,000 U 1.790,72 1.790,72Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire
split 1x1, per a gas R-32, bomba de calor,
gamma domèstica (RAC), alimentació
monofàsica (230V/50Hz), model Diamond
SRK25ZSX-WF "MITSUBISHI HEAVY
INDUSTRIES", potència frigorífica
nominal 2,5 kW (temperatura de bulb sec
en l'interior 27°C, temperatura de bulb
humit en l'interior 19°C, temperatura de
bulb sec en l'exterior 35°C, temperatura
de bulb humit en l'exterior 24°C), potència
calorífica nominal 3,2 kW (temperatura de
bulb sec en l'interior 20°C, temperatura de
bulb humit en l'exterior 6°C), SEER 10,3
(classe A+++), SCOP 6,6 (classe A+++),
EER 5,68 (classe A), COP 5,42 (classe
A), format per una unitat interior de paret
SRK25ZSX-WF, de 305x920x220 mm,
pes 13 kg, nivell sonor (velocitat ultra
baixa) 19 dBA, cabal d'aire (velocitat ultra
alta) 732 m³/h, amb filtre al·lergogen, filtre
desodoritzant fotocatalític, detector de
presència, capacitat de moviment vertical
i horitzontal dels àleps, adaptador amb
comunicació via Wi-Fi per a control des
d'un smartphone o tablet, i control sense
fil, amb programador setmanal, model
Weekly Timer, i una unitat exterior
SRC25ZSX-W, de 640x800x290 mm, pes
43 kg, nivell sonor 44 dBA i cabal d'aire
1860 m³/h, amb control de condensació.

mt42www085 1,000 U 16,74 16,74Kit de suports de paret, format per joc
d'esquadres de 50x45 cm i quatre
amortidors de cautxú, amb els seus tacs,
cargols, rosques i volanderes
corresponents.

A0F-000J 2,079 h 31,20 64,86Oficial 1a frigorista
A01-FEPK 2,079 h 27,71 57,61Ajudant frigorista
% 1,500 % 1.929,93 28,95Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per u  .....................................… 1.958,88
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7.5.5 IEO010 m Canalització de tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color
gris, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250 N,
amb grau de protecció IP547. Instal·lació fix en superfície.

mt35aia090bj 1,000 m 2,25 2,25Tub rígid de PVC, endollable, corbable en
calent, de color gris, de 25 mm de
diàmetre nominal, per a canalització fixa
en superfície. Resistència a la compressió
1250 N, resistència a l'impacte 2 joules,
temperatura de treball -5°C fins 60°C,
amb grau de protecció IP547 segons UNE
20324, propietats elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama. Segons UNE-EN
61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús
abraçadores, elements de subjecció i
accessoris (corbes, maneguets, tes,
colzes i corbes flexibles).

mo003 0,045 h 31,20 1,40Oficial 1ª electricista.
mo102 0,052 h 27,71 1,44Ajudant electricista.
% 1,500 % 5,09 0,08Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m  ....................................… 5,17

7.5.6 ICN010 m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub
de coure sense soldadura, de 5/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de diàmetre interior i 15
mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular
tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura,
de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.

mt42lin030b 1,000 m 3,11 3,11Tub de coure sense soldadura, de 3/8" de
diàmetre i 0,8 mm de gruix, segons
UNE-EN 12735-1.

mt17coe070bb 1,050 m 8,18 8,59Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de
11 mm de diàmetre interior i 15 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada.

mt17coe110 0,030 l 16,50 0,50Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.
mt42lin030d 1,000 m 6,39 6,39Tub de coure sense soldadura, de 5/8" de

diàmetre i 1 mm de gruix, segons
UNE-EN 12735-1.

mt17coe070db 1,050 m 9,54 10,02Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de
16 mm de diàmetre interior i 15 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada.

A0F-000J 0,208 h 31,20 6,49Oficial 1a frigorista
A01-FEPK 0,208 h 27,71 5,76Ajudant frigorista
% 1,500 % 40,86 0,61Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m  ....................................… 41,47
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7.5.7 ICN010b m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub
de coure sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 10
mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular
tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura,
de 1/4" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 7 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.

mt42lin030a 1,000 m 2,57 2,57Tub de coure sense soldadura, de 1/4" de
diàmetre i 0,8 mm de gruix, segons
UNE-EN 12735-1.

mt17coe070aa 1,050 m 6,96 7,31Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de
7 mm de diàmetre interior i 10 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada.

mt17coe110 0,019 l 16,50 0,31Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.
mt42lin030b 1,000 m 3,11 3,11Tub de coure sense soldadura, de 3/8" de

diàmetre i 0,8 mm de gruix, segons
UNE-EN 12735-1.

mt17coe070ba 1,050 m 8,05 8,45Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de
11 mm de diàmetre interior i 10 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada.

A0F-000J 0,208 h 31,20 6,49Oficial 1a frigorista
A01-FEPK 0,208 h 27,71 5,76Ajudant frigorista
% 1,500 % 34,00 0,51Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m  ....................................… 34,51

7.5.8 IEH012 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV,
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K)
de 5G1,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta
de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i
elements de subjecció.

mt35cun010c2 1,000 m 2,10 2,10Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons
UNE-EN 50575, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 5G1,5 mm² de secció,
amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de compost termoplàstic a força
de poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius
(Z1). Segons UNE 21123-4.

mo003 0,017 h 31,20 0,53Oficial 1ª electricista.
mo102 0,017 h 27,71 0,47Ajudant electricista.
% 1,500 % 3,10 0,05Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m  ....................................… 3,15

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Cuida'ls - Zoo de Barcelona Pàgina 49

7.5.9 IEH012b m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV,
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K)
de 5G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta
de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i
elements de subjecció.

mt35cun010d2 1,000 m 2,91 2,91Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons
UNE-EN 50575, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 5G2,5 mm² de secció,
amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de compost termoplàstic a força
de poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius
(Z1). Segons UNE 21123-4.

mo003 0,017 h 31,20 0,53Oficial 1ª electricista.
mo102 0,017 h 27,71 0,47Ajudant electricista.
% 1,500 % 3,91 0,06Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m  ....................................… 3,97

7.5.10 IEH012g m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV,
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K)
de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta
de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i
elements de subjecció.

mt35cun010z1 1,000 m 1,82 1,82Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons
UNE-EN 50575, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció,
amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de compost termoplàstic a força
de poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius
(Z1). Segons UNE 21123-4.

mo003 0,017 h 31,20 0,53Oficial 1ª electricista.
mo102 0,017 h 27,71 0,47Ajudant electricista.
% 1,500 % 2,82 0,04Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m  ....................................… 2,86

7.5.11 PEMA-H7HU u Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 200 mm de diàmetre i
907 m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat en conducte

A01-FEPC 0,908 h 27,71 25,16Ajudant calefactor
A0F-000C 0,908 h 31,20 28,33Oficial 1a calefactor
BEM9-H587b 1,000 u 245,05 245,05Extractor heliocentrífug,monofàsic

230V,D=200mm,cabal=907m3/h,p/conduc
te

A%AUX001 2,500 % 53,49 1,34Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 299,88

7.5.12 PE43-48OB m Conducte circular de PVC amb espiral de PVC rígid, de 200 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1505 i UNE-EN 1506), sense gruixos definits, tub
flexible i muntat superficialment

A01-FEPC 0,909 h 27,71 25,19Ajudant calefactor
A0F-000C 0,907 h 31,20 28,30Oficial 1a calefactor
BE43-0O3X 1,000 m 19,99 19,99Conducte circ.,PVC+espiral

PVC,D=200mm
A%AUX001 1,500 % 53,49 0,80Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m  ....................................… 74,28
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7.5.13 PEKI-HAFX u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i
reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i fixada al
bastiment

A01-FEPC 0,362 h 27,71 10,03Ajudant calefactor
A0F-000C 0,362 h 31,20 11,29Oficial 1a calefactor
BEKI-H5QI 1,000 u 102,49 102,49Reixeta intempèrie

alum.anod.plat.+malla,400x325mm,aletes
Z,p/fix.bast.

A%AUX001 1,500 % 21,32 0,32Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 124,13

7.5.14 PEKK-38HN u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 500x300 mm, d'aletes
separades 20 mm, de secció corba 45 °, en el mateix sentit i fixada al
bastiment

A01-FEPC 0,271 h 27,71 7,51Ajudant calefactor
A0F-000C 0,271 h 31,20 8,46Oficial 1a calefactor
BEKJ-0MFX 1,000 u 20,99 20,99Reixeta impuls/retorn orientables

500x300mm,20mm corba 45°,mateix
sent.,p/fix.bast.

A%AUX001 1,500 % 15,97 0,24Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 37,20

7.6 Protecció contra incendis

7.6.1 PM32-DZ48 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret

A01-FEPH 0,151 h 27,71 4,18Ajudant muntador
A0F-000R 0,154 h 31,20 4,80Oficial 1a muntador
BM33-0T4U 1,000 u 60,88 60,88Extintor CO2,5kg,pressió incorpo.pintat
BMY3-0TC7 1,000 u 0,26 0,26P.p.elements especials p/extint.
A%AUX001 1,500 % 8,98 0,13Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 70,25

7.6.2 PM32-DZ3Z u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret

A01-FEPH 0,163 h 27,71 4,52Ajudant muntador
A0F-000R 0,163 h 31,20 5,09Oficial 1a muntador
BM33-0T4F 1,000 u 32,08 32,08Extintor pols seca poliv.,6kg,pressió

incorpo.pintat
BMY3-0TC7 1,000 u 0,26 0,26P.p.elements especials p/extint.
A%AUX001 1,500 % 9,61 0,14Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 42,09

7.6.3 PMS0-6Z0W u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2
de làmina de vinil autoadhesiva, fotoluminiscent categoria B segons UNE
23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

A0F-000R 0,081 h 31,20 2,53Oficial 1a muntador
BMS0-1K0F 1,000 u 9,01 9,01Retol seny.

sort.emergència,297x148mm2,làm.vinil/ad
hesiva,fotoluminiscent (B)

A%AUX001 1,500 % 2,53 0,04Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 11,58
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7.6.4 PMS0-6Z0D u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de
210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre
parament vertical

A0F-000R 0,078 h 31,20 2,43Oficial 1a muntador
BMS0-1K0P 1,000 u 3,34 3,34Retol seny.

instal.protecció/incendis,210x210mm2,là
mi.polièster/adhes.

A%AUX001 1,500 % 2,43 0,04Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 5,81

7.6.5 PMS0-6Z10 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència,
rectangular, de 320x160 mm2 de làmina de vinil autoadhesiva,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre
parament vertical

A0F-000R 0,081 h 31,20 2,53Oficial 1a muntador
BMS0-1JZQ 1,000 u 12,91 12,91Retol seny. recorregut evac.sortida

emerg.,320x160mm2,làm.vinil/adhesiva,fo
toluminiscent (B)

A%AUX001 1,500 % 2,53 0,04Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 15,48

7.7 Seguretat

7.7.1 PB70-HC6Y u Placa amb anella, d'alumini, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada
amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

A01-FEP3 0,137 h 27,71 3,80Ajudant col·locador
B0AN-07J2 2,000 u 4,02 8,04Tac químic D=12mm,carg./voland./fem.
B147W-H5J2 1,000 u 9,17 9,17Placa+anella alumini p/fix.arnès seguretat

p/fixar mecànicament
A%AUX001 1,500 % 3,80 0,06Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 21,07

7.7.2 PB70-HC71 m Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0,
homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als
terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat

A0F-000R 0,026 h 31,20 0,81Oficial 1a muntador
B147W-H5IZ 1,050 m 1,33 1,40Cable galv. d:10, homologat p/línia vida

UNE_EN 795/A1
A%AUX001 1,500 % 0,81 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m  ....................................… 2,22

7.7.3 PB70-HC72 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal
fixa, format per dos terminals d'alumini fixats amb cargols d'acer
inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals
de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1

A0F-000R 0,423 h 31,20 13,20Oficial 1a muntador
B0AN-07J2 8,000 u 4,02 32,16Tac químic D=12mm,carg./voland./fem.
B147W-H5IX 1,000 u 115,41 115,41Elements p/2 extrems línia vida

horitzontal,alumini+forqueta
regulació+2terminals cable

A%AUX001 1,500 % 13,20 0,20Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 160,97
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7.7.4 PB70-HC77 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer
inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

A01-FEP3 0,253 h 27,71 7,01Ajudant col·locador
B0AN-07J2 2,000 u 4,02 8,04Tac químic D=12mm,carg./voland./fem.
B147W-H5IY 1,000 u 38,79 38,79Element suport intermedi línia vida

horitzontal,acer inox.
A%AUX001 1,500 % 7,01 0,11Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 53,95

7.7.5 P15B4-EQFX u Escala portàtil llargària 5,00 m

B15B4-19NIbc 1,000 u 157,83 157,83Escala

Preu total arrodonit per u  .....................................… 157,83

7.8 Càmares de seguretat

7.8.1 PPA0-HA51 u CAMARA MINIDOMO 4MPX HIKVISION MOD.DS-2CD2143G2-I(2.8MM)
BLACK o similar

A01-FEPH 0,418 h 27,71 11,58Ajudant muntador
A0F-000R 0,419 h 31,20 13,07Oficial 1a muntador
BPA1-H5QZ 1,000 u 80,08 80,08Càmera fixa
A%AUX001 1,500 % 24,65 0,37Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 105,10

7.8.2 PPA1-HA69 u GRABADOR IP 8CH HIKVISION DS-7608NXI-K2 + DISC DUR 2TB
WESTERN DIGITAL PURPLE O SIMILAR per a muntage de superficie,
instal.lat

A0F-000R 0,404 h 31,20 12,60Oficial 1a muntador
BPA2-H5QW 1,000 u 230,35 230,35Gravador 8CH
A%AUX001 1,500 % 12,60 0,19Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 243,14

7.8.3 PP44-663R m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells,
categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de
baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi
segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal

A01-FEPH 0,013 h 27,71 0,36Ajudant muntador
A0F-000R 0,013 h 31,20 0,41Oficial 1a muntador
BP44-1A3O 1,050 m 1,08 1,13Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6

F/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.ince
ndi UNE-EN 50266, Dca-s2, d2, a2

A%AUX001 1,500 % 0,77 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m  ....................................… 1,91

7.8.4 PP44-663Rb u Mà d'obra i configuració sistema de càmeres de seguretat.

A0F-000R 5,898 h 31,20 184,02Oficial 1a muntador
A01-FEPH 5,895 h 27,71 163,35Ajudant muntador
BP44-1A3Ob 1,000 u 68,26 68,26Petit material
A%AUX001 1,500 % 347,37 5,21Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 420,84
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8 MOBILIARI

8.1 LSC010 u Cortina per a porta exterior, de 1250x2200 mm, formada per cadenes
d'alumini, color opac, de 4 mm de diàmetre. Inclús accessoris.

A0F-000R 0,084 h 31,20 2,62Oficial 1a muntador
A01-FEPH 0,084 h 27,71 2,33Ajudant muntador
mt44cor010a 2,750 m2 17,01 46,78Cortina de cadena d'alumini enrollable
mt44cor040a 1,000 u 25,45 25,45Capçal alumini
% 2,000 % 77,18 1,54Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per u  .....................................… 78,72

8.2 MOB-01-EXT u Caixa alumini per a pantalla exterior

A01-FEPH 1,689 h 27,71 46,80Ajudant muntador
A0F-000R 1,689 h 31,20 52,70Oficial 1a muntador
PANT-1 1,000 u 413,00 413,00Caixa alumini per a pantalla exterior
A%AUX001 1,500 % 99,50 1,49Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 513,99

8.3 MOB-02-EXT u Caixa alumini per a pantalla exterior

A01-FEPH 2,535 h 27,71 70,24Ajudant muntador
A0F-000R 2,535 h 31,20 79,09Oficial 1a muntador
PANT-2 1,000 u 624,09 624,09Caixa alumini per a pantalla exterior
A%AUX001 1,500 % 149,33 2,24Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 775,66

8.4 MOB-01-INT u Moble de suport pantalla

A01-FEPH 0,718 h 27,71 19,90Ajudant muntador
A0F-000R 0,718 h 31,20 22,40Oficial 1a muntador
PANT-3 1,000 u 206,50 206,50Suport pantalla
A%AUX001 1,500 % 42,30 0,63Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 249,43
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9 JARDINERIA

9.1 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per
a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

A012N000 0,455 h 31,20 14,20Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,909 h 25,04 22,76Manobre
B064500B 0,057 m3 53,27 3,04Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3

ciment
BDK21495 1,000 u 13,81 13,81Pericó regist.form.pref.sense

fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis
C1503000 0,200 h 47,25 9,45Camió grua
A%AUX001 1,500 % 36,96 0,55Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 63,81

9.2 P2255-W6AT m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de
sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant elèctric, amb compactació del 95% PM

MO020 0,464 h 25,90 12,02Manobre especialista
B03L-05N5 0,900 t 19,45 17,51Sorra 0 a 3,5 mm
C13A-W61N 0,550 h 4,10 2,26Safata vibrant elèctrica,plac.40cm
C13C-00LP 0,121 h 49,61 6,00Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 37,79

9.3 EFB1N005 m Cinta de polietilè de color blau, amb l'anagrama de la companyia i banda
magnètica, per a senyalització de canonades d'aigua, col·locada a rasa
sobre llit de sorra, segons normativa de la Companyia.

Sense descomposició 0,19

Preu total arrodonit per m  ....................................… 0,19

9.4 EG22RE1K m Tub corbable corrugat de PE doble capa, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J,
resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

A012H000 0,023 h 31,20 0,72Oficial 1a electricista
A013H000 0,018 h 27,71 0,50Ajudant electricista
BG2Q-1KTF 1,020 m 1,59 1,62Tub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=63mm,20J,450N,p/canal.soterra
da

A%AUX001 1,500 % 1,22 0,02Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m  ....................................… 2,86
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9.5 IFB006 m Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub
de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 20 mm
de diàmetre exterior i 2 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm, col·locat sobre
llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Inclús accessoris i peces especials.

A0F-000S 0,008 h 31,20 0,25Oficial 1a d'obra pública
A0D-0007 0,008 h 25,04 0,20Manobre
A0F-000N 0,026 h 31,20 0,81Oficial 1a lampista
A01-FEPE 0,026 h 27,71 0,72Ajudant lampista
mt01ara010 0,088 m³ 12,52 1,10Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, neta.
mt37tpa020cag 1,000 m 0,81 0,81Tub de polietilè PE 100, de color negre

amb bandes de color blau, de 20 mm de
diàmetre exterior i 2 mm de gruix, SDR11,
PN=16 atm, segons UNE-EN 12201-2,
amb el preu incrementat el 30% en
concepte d'accessoris i peces especials.

% 1,500 % 3,89 0,06Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per m  ....................................… 3,95

9.6 FDDZ3174I360 u Treballs de connexió a la xarxa exitent

A0140000 1,364 h 25,04 34,15Manobre
A013H000 1,364 h 27,71 37,80Ajudant electricista
PM1 1,000 u 32,09 32,09Petit material
A%AUX001 1,500 % 71,95 1,08Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 105,12

9.7 FQ312412 u Col·locació de font exterior ancorada amb dau de formigó

A012N000 3,181 h 31,20 99,25Oficial 1a d'obra pública
A0140000 3,181 h 25,04 79,65Manobre
B064500B 0,150 m3 53,27 7,99Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3

ciment
C1503000 0,100 h 47,25 4,73Camió grua
A%AUX001 1,500 % 178,90 2,68Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 194,30

9.8 PR23-DOC4 m2 Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en
dues passades creuades, per a un pendent inferior al 12 %

A01-FEPJ 0,018 h 27,71 0,50Ajudant jardiner
CRH1-00C2 0,025 h 13,38 0,33Motocultor+eq.cavar,ampl.=90cm
A%AUX001 1,500 % 0,50 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 0,84

9.9 PR36-8RV9 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat
elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora mitjana

A01-FEPJ 0,056 h 27,71 1,55Ajudant jardiner
BR3D-21GK 1,155 m3 22,59 26,09Terra vegetal categoria

mitja,conduct.elèctr.menor
d'1,2dS/m,granel

C13C-00LP 0,085 h 49,61 4,22Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
A%AUX001 1,500 % 1,55 0,02Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 31,88
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9.10 PRA2-4H26 m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ
07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície de sembra <
500 m2, incloent el corronat posterior i la primera sega

A01-FEPJ 0,020 h 27,71 0,55Ajudant jardiner
A0F-000M 0,022 h 31,20 0,69Oficial 1a jardiner
BR4U0-21GY 0,010 kg 5,01 0,05Barreja p/gespa tipus St.C4,NTJ 07N
CRH2-00C4 0,002 h 19,85 0,04Tallagespa rotativa autopropul.,ampl.=66

a 90cm
A0G-0022 0,002 h 30,24 0,06Oficial 2a jardiner
A%AUX001 1,500 % 1,30 0,02Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 1,41

9.11 PR4F9-94UD u Subministrament de Myrtus communis d'alçària de 30 a 50 cm, en
contenidor de 3 l

BR4F9-2617 1,000 u 3,51 3,51Myrtus communis h=30 a 50cm,en
contenidor 3l

Preu total arrodonit per u  .....................................… 3,51

9.12 PR61-8ZJK u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l en
obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra
de l'excavació i primer reg

A01-FEPJ 0,386 h 27,71 10,70Ajudant jardiner
A0F-000M 0,023 h 31,20 0,72Oficial 1a jardiner
B011-05ME 0,020 m3 1,55 0,03Aigua
C154-003N 0,100 h 37,97 3,80Camió transp.7 t
A0G-0022 0,048 h 30,24 1,45Oficial 2a jardiner
A%AUX001 1,500 % 12,87 0,19Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 16,89

9.13 FDDZ3174I365 u Treballs de modificació de reg, regulació aspersors, modificació tub,
etc....

A0F-000M 3,635 h 31,20 113,41Oficial 1a jardiner
A01-FEPJ 3,635 h 27,71 100,73Ajudant jardiner
PM1 1,000 u 32,09 32,09Petit material
A%AUX001 1,500 % 214,14 3,21Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 249,44
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10 VARIS

10.1 FI0113 u Elaboració a l'obra de joc de provetes de formigó, curades i trencades a
laboratori i emissió de resultats a 7 i 28 dies.

Sense descomposició 83,52

Preu total arrodonit per u  .....................................… 83,52

10.2 PPAUNAP1 u Abonament íntegre per les ajudes del ram de paleta en l'execució de totes
les instal·lacions projectades i als altres industrials que intervenen a
l'obra.

Sense descomposició 2.340,23

Preu total arrodonit per u  .....................................… 2.340,23

10.3 MBBY0002 u Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior,
muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, amb mitjans
manuals

A0F-000R 0,241 h 31,20 7,52Oficial 1a muntador
A01-FEPH 0,240 h 27,71 6,65Ajudant muntador
PTM 0,500 u 85,28 42,64Petit material
A%AUX001 1,500 % 14,17 0,21Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 57,02

10.4 IMP_3 u Senyalització interior

Sense descomposició 321,22

Preu total arrodonit per u  .....................................… 321,22

10.5 IMP_2 u Partida alçada d'imprevistos a l'obra 5%

Sense descomposició 3.212,22

Preu total arrodonit per u  .....................................… 3.212,22

10.6 LEGBT u Projecte BT

Sense descomposició 1.055,44

Preu total arrodonit per u  .....................................… 1.055,44

10.7 ACT u Llicència Activitat

Sense descomposició 688,22

Preu total arrodonit per u  .....................................… 688,22
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11 SEGURETAT I SALUT

11.1 SS0101 u Partides d'obra pel compliment de les mesures establertes en el l'Estudi
de Seguretat i Salut d'aquest Projecte Tècnic

Sense descomposició 10.556,29

Preu total arrodonit per u  .....................................… 10.556,29

11.2 P641-423N m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub
d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs

A0D-0009 0,211 h 23,17 4,89Manobre p/SiS
A0F-0015 0,211 h 31,20 6,58Oficial 1a p/SiS
B06F1-I0IL 0,015 m3 70,85 1,06Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0

quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =<
0.6

B640-0KVH 0,340 u 14,67 4,99Pal de tub acer h=2m,p/tan.met.,p/SiS
B641-0KVP 2,000 m2 6,80 13,60Planxa acer

galv.g=0,6mm,p/tan.met.,p/SiS
A%AUX001 2,500 % 11,47 0,29Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m  ....................................… 31,41

11.3 0CB010 u Protecció d'arbre existent mitjançant tanques traslladables de 3,50x2,00
m, formades per panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de
200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de
diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40
mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport
dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de
20x4 mm i tacs d'expansió d'acer, per impedir el copejament per part de
la maquinària durant els treballs en les proximitats. Inclús muntatge,
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que
es requereixi i desmuntatge.
Inclou: Muntatge. Fixació de les bases al paviment. Desmuntatge
posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

A012D000 0,102 h 27,71 2,83Ajudant jardiner
A0D-0007 0,102 h 25,04 2,55Manobre
mt50spv020b 1,000 u 37,72 37,72Tanca de fusta
mt07ala111ba 0,750 m 1,30 0,98Platina d'acer laminat UNE-EN 10025

S275JR, en perfil pla laminat en calent, de
20x4 mm, per aplicacions estructurals.

mt26aaa023a 1,200 u 1,21 1,45Ancoratge mecànic amb tac d'expansió
d'acer galvanitzat, femella i volandera.

% 2,000 % 45,53 0,91Costos directes complementaris

Preu total arrodonit per u  .....................................… 46,44

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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1 mo003 31,20 36,448 h 1.136,60Oficial 1ª electricista.

2 A0F-000C 31,20 12,152 h 379,16Oficial 1a calefactor

3 A0F-0015 31,20 13,715 h 427,70Oficial 1a per a seguretat i salut

4 A0F-000Y 31,20 143,848 h 4.448,47Oficial 1a soldador

5 A0F-000V 31,20 163,634 h 5.103,48Oficial 1a pintor

6 A0F-000T 31,20 65,372 h 2.040,23Oficial 1a paleta

7 A0F-000S 31,20 22,037 h 687,81Oficial 1a d'obra pública

8 A0F-000R 31,20 174,259 h 5.438,18Oficial 1a muntador

9 A0F-000P 31,20 47,102 h 1.469,10Oficial 1a manyà

10 A0F-000N 31,20 1,404 h 43,74Oficial 1a lampista

11 A0F-000M 31,20 8,889 h 278,17Oficial 1a jardiner

12 A0F-000K 31,20 111,097 h 3.464,75Oficial 1a fuster

13 A0F-000J 31,20 15,806 h 493,16Oficial 1a frigorista

14 A0121000 31,20 8,731 h 272,25Oficial 1a

15 A0F-000I 31,20 50,565 h 1.608,86Oficial 1a ferrallista

16 A012H000 31,20 2,332 h 73,01Oficial 1a electricista

17 A012N000 31,20 8,901 h 277,74Oficial 1a d'obra pública

18 A0F-000F 31,20 22,291 h 695,77Oficial 1a encofrador

19 A0F-000E 31,20 89,341 h 2.788,31Oficial 1a electricista

20 A0F-000D 31,20 306,955 h 9.572,74Oficial 1a col·locador

21 A0F-000B 31,20 20,782 h 648,04Oficial 1a

22 A0G-0022 30,24 1,304 h 39,30Oficial 2a jardiner

23 A01-FEOZ 27,71 27,897 h 772,93Ajudant encofrador

24 mo102 27,71 24,689 h 682,61Ajudant electricista.

25 A01-FEP1 27,71 111,324 h 3.127,91Ajudant soldador

26 A01-FEP3 27,71 200,704 h 5.563,75Ajudant col·locador

27 A01-FEP6 27,71 109,570 h 3.034,54Ajudant fuster

28 A013H000 27,71 3,189 h 88,50Ajudant electricista

29 A012D000 27,71 1,020 h 28,30Ajudant jardiner

30 A01-FEPK 27,71 15,806 h 437,84Ajudant frigorista

31 A01-FEPJ 27,71 19,682 h 544,79Ajudant jardiner

32 A01-FEPH 27,71 146,276 h 4.051,55Ajudant muntador

33 A01-FEPE 27,71 1,404 h 38,88Ajudant lampista

34 A01-FEPD 27,71 88,261 h 2.442,93Ajudant electricista

35 A01-FEPC 27,71 12,172 h 337,30Ajudant calefactor

36 A01-FEPB 27,71 34,149 h 946,15Ajudant manyà

37 A01-FEP9 27,71 65,753 h 1.819,80Ajudant pintor

38 A01-FEP0 27,71 45,968 h 1.287,10Ajudant ferrallista

39 MO020 25,90 99,598 h 2.582,19Manobre especialista

40 A0D-0007 25,04 272,830 h 6.830,82Manobre

41 A0150000 25,04 2,535 h 63,48Manobre

42 A0140000 25,04 17,921 h 448,43Manobre

43 A0E-000A 23,96 1,915 h 45,94Manobre especialista

44 A0D-0009 23,17 13,715 h 317,85Manobre per a seguretat i salut

Total mà d'obra: 76.880,16
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1 C172-003J 156,44 11,890 h 1.860,74Camió amb bomba de formigonar

2 mq02cia020j 101,89 0,025 h 2,50Camió cisterna, de 8 m³ de

capacitat.

3 C138-00KR 74,28 1,974 h 146,11Pala carregadora sobre pneumàtics

de 8 a 14 t

4 C152-003B 52,32 1,000 h 52,32Camió grua

5 C115-00EE 49,85 3,168 h 157,93Retroexcavadora amb martell

trencador

6 C13C-00LP 49,61 16,587 h 821,07Retroexcavadora sobre pneumàtics de

8 a 10 t

7 C152-003A 49,57 3,270 h 162,10Camió grua de 3 t

8 C1503000 47,25 1,500 h 70,88Camió grua

9 C135-00LX 43,51 31,048 h 1.350,60Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a

5.9 t

10 C154-003N 37,97 49,186 h 1.867,08Camió per a transport de 7 t

11 CRH2-00C4 19,85 0,440 h 8,80Tallagespa rotativa autopropulsada,

de 66 a 90 cm d'amplària de treball

12 C1R1-00CX 17,75 73,930 m3 1.312,26Subministrament de contenidor

metàl·lic de 8 m3 de capacitat i

recollida amb residus inerts o no

especials

13 C111-0056 13,61 49,507 h 673,67Compressor amb dos martells

pneumàtics

14 CRH1-00C2 13,38 5,500 h 72,60Motocultor, amb equip de cavar i

una amplària de treball de 90 cm

15 C111-0055 12,91 3,080 h 39,78Compressor amb un martell pneumàtic

16 mq06pym020 9,18 15,380 h 140,34Mescladora-bombadora per morters

autoanivellants.

17 mq04dua020b 8,92 0,175 h 1,50Dúmper de descàrrega frontal de 2 t

de càrrega útil.

18 C178-00GF 8,03 13,600 h 109,60Màquina tallajunts amb disc de

diamant per a paviment

19 C207-00E1 7,12 4,100 h 29,52Equip i elements auxiliars per a

tall oxiacetilènic

20 C13A-W61J 6,57 14,115 h 93,07Compactador combustible duplex

manual de 700 kg

21 C13A-00FR 6,57 13,611 h 89,83Compactador duplex manual de 700 kg

22 C20K-00DP 4,54 2,087 h 9,41Regle vibratori

23 C13A-W61N 4,10 30,531 h 125,45Safata vibrant elèctrica amb placa

de 40 cm

24 C13A-W61K 3,92 4,435 h 17,30Picó vibrant elèctric amb placa de

30x30 cm

25 C206-00DW 2,95 170,450 h 532,03Equip i elements auxiliars per a

soldadura elèctrica

26 mq08sol020 2,89 0,225 h 0,45Equip i elements auxiliars per

soldadura elèctrica.

27 C2001000 2,71 1,000 h 2,71Martell trencador manual

28 mq02rop020 2,65 1,250 h 3,25Picó vibrant de guiat manual, de 80

kg, amb placa de 30x30 cm, tipus

piconadora de granota.

29 C176-00FX 1,81 0,001 h 0,00Formigonera de 165 l

Total maquinària: 9.752,90

Quadre de maquinària Pàgina 1
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1 mt42mhi014… 4.830,24 1,000 U 4.830,24Equip d'aire condicionat, sistema
aire-aire split 1x1, per a gas
R-32, bomba de calor, alimentació
a la unitat exterior trifàsica
(400V/50Hz), model HyperInverter
FDT100VHSX-W "MITSUBISHI HEAVY
INDUSTRIES", potència frigorífica
nominal 10 kW (temperatura de bulb
sec en l'interior 27°C,
temperatura de bulb humit en
l'interior 19°C, temperatura de
bulb sec en l'exterior 35°C,
temperatura de bulb humit en
l'exterior 24°C), potència
calorífica nominal 11,2 kW
(temperatura de bulb sec en
l'interior 20°C, temperatura de
bulb humit en l'exterior 6°C),
SEER 5,9 (classe A+++), SCOP 4,4
(classe A+), EER 4,38 (classe A),
COP 4,52 (classe A), format per
una unitat interior de casset
FDT100VH, de 298x840x840 mm, pes
25 kg, panell decoratiu de color
blanc, model T-PSA-5BW-E de
35x950x950 mm, nivell sonor
(velocitat baixa) 30 dBA, cabal
d'aire (velocitat ultra alta) 2220
m³/h, amb filtre, bomba de
drenatge i control per cable amb
pantalla tàctil LCD, model Eco
Touch RC-EX3A, i una unitat
exterior FDC100VSX-W, de
1300x970x370 mm, pes 97 kg i cabal
d'aire 6000 m³/h, amb control de
condensació.

2 mt42mhi166m 3.737,07 1,000 U 3.737,07Unitat exterior d'aire
condicionat, sistema aire-aire
multi-split, per a gas R-32, bomba
de calor, gamma semi-industrial
(PAC), alimentació trifàsica
(400V/50Hz), model Smart
FDC125VSA-W "MITSUBISHI HEAVY
INDUSTRIES", potència frigorífica
nominal 12,5 kW (temperatura de
bulb sec 35°C, temperatura de bulb
humit 24°C), potència calorífica
nominal 14 kW (temperatura de bulb
humit 6°C), de 845x970x370 mm, pes
78 kg, nivell sonor 54 dBA i cabal
d'aire 4500 m³/h.

3 BAM2U010 2.943,35 2,000 u 5.886,70Porta corredera d'apertura
automàtica, d'una fulla de 125x220
cm, (mides a comprovar a l'obra),
amb vidres laminars 5+5 amb perfil
superior e inferior d'alumini,
llinda amb mecanismes i tapa
d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula
fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4
posicions

Quadre de materials Pàgina 1
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4 mt42mhi037… 1.790,72 1,000 U 1.790,72Equip d'aire condicionat, sistema
aire-aire split 1x1, per a gas
R-32, bomba de calor, gamma
domèstica (RAC), alimentació
monofàsica (230V/50Hz), model
Diamond SRK25ZSX-WF "MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES", potència
frigorífica nominal 2,5 kW
(temperatura de bulb sec en
l'interior 27°C, temperatura de
bulb humit en l'interior 19°C,
temperatura de bulb sec en
l'exterior 35°C, temperatura de
bulb humit en l'exterior 24°C),
potència calorífica nominal 3,2 kW
(temperatura de bulb sec en
l'interior 20°C, temperatura de
bulb humit en l'exterior 6°C),
SEER 10,3 (classe A+++), SCOP 6,6
(classe A+++), EER 5,68 (classe
A), COP 5,42 (classe A), format
per una unitat interior de paret
SRK25ZSX-WF, de 305x920x220 mm,
pes 13 kg, nivell sonor (velocitat
ultra baixa) 19 dBA, cabal d'aire
(velocitat ultra alta) 732 m³/h,
amb filtre al·lergogen, filtre
desodoritzant fotocatalític,
detector de presència, capacitat
de moviment vertical i horitzontal
dels àleps, adaptador amb
comunicació via Wi-Fi per a
control des d'un smartphone o
tablet, i control sense fil, amb
programador setmanal, model Weekly
Timer, i una unitat exterior
SRC25ZSX-W, de 640x800x290 mm, pes
43 kg, nivell sonor 44 dBA i cabal
d'aire 1860 m³/h, amb control de
condensació.

5 mt42mhi111… 1.782,03 2,000 u 3.564,06Unitat interior d'aire
condicionat, de casset, de 600x600
mm, sistema aire-aire multi-split,
per a gas R-32, bomba de calor,
gamma domèstica (RAC), alimentació
monofàsica (230V/50Hz), model
FDTC60VH "MITSUBISHI HEAVY
INDUSTRIES", potència frigorífica
nominal 6 kW (temperatura de bulb
sec 27°C, temperatura de bulb
humit 19°C), potència calorífica
nominal 6,8 kW (temperatura de
bulb sec 20°C), de 248x570x570 mm,
pes 14 kg, amb panell decoratiu de
10x620x620 mm, nivell sonor
(velocitat baixa) 31 dBA, amb
filtre, bomba de drenatge i
control per cable, model RC-E5.

6 PANT-2 624,09 1,000 u 624,09Caixa alumini per a pantalla
exterior

7 BAB0-16WF 554,55 1,000 u 554,55Porta d'acer en perfils laminats
d'una fulla batent, per a un buit
d'obra de 100x220 cm, amb bastidor
de L de 50+5 mm, lamel·les
horitzontals fixes, pany de cop i
clau, acabat per a pintar

8 BAB0-16WI 469,23 2,000 u 938,46Porta d'acer galvanitzat en
perfils laminats d'una fulla
batent, per a un buit d'obra de
90x220 cm, amb bastidor de tub de
40x20x1,5 mm, planxes llises d'1
mm de gruix i bastiment, pany de
cop, acabat esmaltat

9 mt35ase325… 436,23 1,000 U 436,23Interruptor diferencial selectiu,
tetrapolar (4P), intensitat
nominal 40 A, sensibilitat 300 mA,
classe AC, model iID A9R15440
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 72x96x69
mm, muntatge sobre carril DIN, amb
connexió mitjançant borns de caixa
per a cables de coure, segons
UNE-EN 61008-1.
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10 PANT-1 413,00 1,000 u 413,00Caixa alumini per a pantalla
exterior

11 mt35amc950… 394,94 1,000 U 394,94Armari de distribució metàl·lic,
de superfície, amb porta cega,
grau de protecció IP40, aïllament
classe II, de 1050x650x250 mm,
apilable amb uns altres armaris,
amb sostre, terra i laterals
desmuntables per lliscament (sense
cargols), tancament de seguretat,
escamotejable, amb clau, acabat
amb pintura epoxi,
microtexturitzat, segons UNE-EN
60670-1.

12 B0D31-07P4 372,98 0,066 m3 24,40Llata de fusta de pi
13 mt35ase815… 367,81 2,000 U 735,62Interruptor automàtic

magnetotèrmic, tetrapolar (4P),
intensitat nominal 63 A, poder de
tall 10 kA, corba C, model iC60N
A9F79463 "SCHNEIDER ELECTRIC", de
72x85x78,5 mm, grau de protecció
IP20, muntatge sobre carril DIN
(35 mm), segons UNE-EN 60947-2.

14 mt35ase315… 299,83 2,000 U 599,66Interruptor diferencial
instantani, tetrapolar (4P),
intensitat nominal 25 A,
sensibilitat 30 mA, classe AC,
model iID A9R81425 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 72x96x69 mm,
muntatge sobre carril DIN, amb
connexió mitjançant borns de caixa
per a cables de coure, segons
UNE-EN 61008-1.

15 mt40eca200… 297,85 1,000 u 297,85Amplificador wifi
16 mt35ase330e 264,47 1,000 U 264,47Interruptor diferencial instantani

superimmunitzat, bipolar (2P),
intensitat nominal 40 A,
sensibilitat 30 mA, classe A,
model iID A9R61240 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 36x96x69 mm,
muntatge sobre carril DIN, amb
connexió mitjançant borns de caixa
per a cables de coure, segons
UNE-EN 61008-1.

17 mt35ase315… 255,33 1,000 U 255,33Interruptor diferencial
instantani, tetrapolar (4P),
intensitat nominal 25 A,
sensibilitat 300 mA, classe AC,
model iID A9R84425 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 72x96x69 mm,
muntatge sobre carril DIN, amb
connexió mitjançant borns de caixa
per a cables de coure, segons
UNE-EN 61008-1.

18 BEM9-H587b 245,05 2,000 u 490,10Extractor heliocentrífug,
monofàsic per a 230 V, de 200 mm
de diàmetre i 907 m3/h de cabal
màxim d'aire, per a instal·lar en
conducte. Model TD-1000/200
SILENT 3V o similar.

19 BPA2-H5QW 230,35 1,000 u 230,35GRABADOR IP 8CH HIKVISION
DS-7608NXI-K2 + DISC DUR 2TB
WESTERN DIGITAL PURPLE O SIMILAR

20 PANT-3 206,50 3,000 u 619,50Moble de fusta segons projecte per
a suport de pantalla de 43"

21 mt35ase310… 173,46 7,000 U 1.214,22Interruptor diferencial
instantani, bipolar (2P),
intensitat nominal 40 A,
sensibilitat 30 mA, classe AC,
model iID A9R81240 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 36x96x69 mm,
muntatge sobre carril DIN, amb
connexió mitjançant borns de caixa
per a cables de coure, segons
UNE-EN 61008-1.

22 BH43-2LYF 167,62 14,000 u 2.346,68Projector d'alumini orientable,
amb leds, de 30 W de potència de
la llumenera, amb font
d'alimentació amb sistema dali,
per a encastar. Model proyector
640.10 Empotrado WW CRI92 Spot
negro simon o similar
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23 mt35ase310… 167,42 1,000 U 167,42Interruptor diferencial
instantani, bipolar (2P),
intensitat nominal 25 A,
sensibilitat 300 mA, classe AC,
model iID A9R84225 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 36x96x69 mm,
muntatge sobre carril DIN, amb
connexió mitjançant borns de caixa
per a cables de coure, segons
UNE-EN 61008-1.

24 BG4L-09XQ 159,18 1,000 u 159,18Interruptor diferencial de la
classe AC, gamma terciari, de 63 A
d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de 0,3 A de sensibilitat, de
desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte,
construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil
DIN

25 B15B4-19NI… 157,83 1,000 u 157,83Escala portàtil llargària 5,00 m
26 BG49-192I 150,66 1,000 u 150,66Interruptor automàtic

magnetotèrmic de 63 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898
i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

27 BAZ6-2P4V 143,08 1,000 u 143,08Mecanisme antipànic per a porta
d'evacuació d'1 fulla, amb sistema
d'accionament basculant, amb 1
punt de tancament, per a mecanisme
ocult, homologat segons UNE-EN
1125

28 mt42mhi161a 140,54 1,000 U 140,54Kit de distribució de canonades,
DIS-WA1G "MITSUBISHI HEAVY
INDUSTRIES".

29 B055-067M 138,83 0,001 t 0,11Ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs

30 mt35ase815… 126,18 2,000 U 252,36Interruptor automàtic
magnetotèrmic, tetrapolar (4P),
intensitat nominal 20 A, poder de
tall 10 kA, corba C, model iC60N
A9F79420 "SCHNEIDER ELECTRIC", de
72x85x78,5 mm, grau de protecció
IP20, muntatge sobre carril DIN
(35 mm), segons UNE-EN 60947-2.

31 B147W-H5IX 115,41 5,000 u 577,05Conjunt d'elements per als dos
extrems d'una línia de vida
horitzontal, fixa, formats per dos
terminals d'alumini per a fixar
amb cargols d'acer inoxidable, un
tensor de forqueta per a regulació
del cable i dos terminals de cable
amb elements protectors, segons
UNE_EN 795/A1

32 BEKI-H5QI 102,49 2,000 u 204,98Reixa d'intempèrie d'aletes
horitzontals d'alumini anoditzat
platejat i reixeta de malla
metàl·lica, de 400x325 mm, aletes
en Z i per a fixar al bastiment

33 B060-2CYH 100,95 7,081 m3 715,00Formigó amb fibres
HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIa+E,
grandària màxima del granulat 12
mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i
entre 20 i 25 kg/m3 de fibres
d'acer conformades als extrems,
apte per a classe d'exposició
IIa+E

34 BD33-2MK6 99,83 1,000 u 99,83Pericó sifònic (mitjançant placa)
prefabricat de PVC de 550x550x550
mm, registrable, amb tapa cega de
PVC reforçada

35 BD5154XM 94,71 2,000 u 189,42Bonera sifònica acer inoxidable
AISI 304 de 250x250 mm de costat
amb sortida vertical de 160 mm de
diàmetreacer inoxidable AISI 304
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36 BD33-2MK5 85,35 1,000 u 85,35Pericó prefabricat de PVC de
550x550x550 mm, registrable, amb
tapa cega de PVC reforçada

37 PTM 85,28 7,000 u 596,96Petit material
38 BAQDD286co 84,92 1,000 u 84,92Fulla batent per a porta interior,

de fusta per a pintar, de 40 mm de
gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de
80 cm d'amplària i de 210 cm
d'alçària

39 B06F2-I120 81,26 74,529 m3 6.056,01Formigó per armar HA - 30 / B / 20
/ XC1 amb una quantitat de ciment
de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

40 BH20-2LT0 80,41 14,000 u 1.125,74Llum decoratiu encastable tipus
downlight amb leds amb una vida
útil de 50000 h, de forma
circular, 10 W de potència, òptica
d'alumini especular amb UGR= 22,
eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb
equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos d'alumini
i grau de protecció IP20. Model
Dome D120 Leds C4 o similar color
negre

41 B06A-2MHN 80,34 3,404 m3 273,70Formigó d'ús no estructural amb
granulat reciclat, de consistència
plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de
ciment, HRNE- 235/ P/ 20, amb una
substitució del 50% del granulat
gruixut per granulat reciclat mixt
amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de
la construcció o demolició
autoritzades

42 BPA1-H5QZ 80,08 6,000 u 480,48CAMARA MINIDOMO 4MPX HIKVISION
MOD.DS-2CD2143G2-I(2.8MM) BLACK o
similar

43 B06F1-LONW 79,99 18,258 m3 1.460,46Formigó en massa HM - 30 / F / 20
/ X0 amb una quantitat de ciment
de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

44 B067-2A9X 79,22 25,478 m3 2.018,85Formigó de neteja, amb una
dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10
mm, HL-150/P/10

45 B069-2A9H 78,03 16,475 m3 1.285,48Formigó d'ús no estructural
HNE-15/B/20 de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del
granulat 20 mm
Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

46 BDK3-TLGZ 77,14 1,000 u 77,14Bastiment d'acer galvanitzat i
tapa de composite per a pericó
d'instal·lacions de servei amb una
tapa de 636x636 mm (llarg.x ampl.)
classe A15 segons norma UNE-EN 124
i bastiment per a pericó de mides
interiors 58x58 cm

47 BG4I-0A14 77,04 1,000 u 77,04Tallacircuit tripolar amb fusible
de ganiveta de 63 A amb base de
grandària 1

48 B06F1-I0IL 70,85 0,975 m3 68,90Formigó en massa HM - 20 / B / 20
/ X0 amb una quantitat de ciment
de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

49 BP44-1A3Ob 68,26 1,000 u 68,26Cable per a transmissió de dades
amb conductors de coure, de 4
parells, categoria 6 F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta
de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no
propagador de l'incendi segons
UNE-EN 50266, classe de reacció al
foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma
UNE-EN 50575
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50 BAZGC160co3 67,93 1,000 u 67,93Ferramenta, pany i clau, per a
porta d'interior, preu superior,
amb una fulla batent

51 B9H1-0HU0 67,85 15,120 t 1.025,60Mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 22 surf B 35/50 D,
amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria densa per a capa
de trànsit i granulat granític

52 mt35tta010 66,87 1,000 U 66,87Pericó de polipropilè per a
connexió a terra, de 300x300 mm,
amb tapa de registre.

53 BD5A-GZ1I 66,35 22,050 m 1.463,07Canal de Formigó Polímer tipus
ULMA, model SELF250K, ample
interior 200mm i alçària exterior
180mm, de secció hidràulica no
inferior a 260 cm2, per recollida
d'aigües pluvials, en mòduls d'1 m
de longitud, tanca de seguretat
CS200, perfils d'acer galvanitzat
per protecció lateral, reixeta
d'acer galvanitzat entramada de
malla 20x30 mm, model GEX200KCB,
de classe B-125 i 1m de longitud,
model certificat segons la
declaració de conformitat CE..
Article: ref. ULM2110701 de la
sèrie Self 250 K de l'empresa ULMA
ARCHITECTURAL SOLUTIONS

54 BH65-2IIL 64,20 8,000 u 513,60Llum d'emergència amb làmpada led,
amb una vida útil de 100000 h,
permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe
II, amb un flux aproximat de 440 a
470 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt

55 BAS0-0ZF7 63,46 3,000 u 190,38Ferramenta per a porta d'exterior
d'una fulla batent, de preu
superior

56 B069-I4H8 63,34 1,890 m3 119,70Formigó d'ús no estructural
HNE-20/P/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm

57 B069-2A9P 61,46 2,880 m3 177,08Formigó d'ús no estructural
HNE-15/P/40 de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm

58 BM33-0T4U 60,88 1,000 u 60,88Extintor de diòxid de carboni, de
càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat

59 BG83-H6IZ 60,75 2,000 u 121,50Detector de moviment, amb connexió
a bus de cable, per a caixa
universal, amb adaptador, placa i
marc de preu mitjà, amb accessoris
de muntatge

60 BDKA-TFDA 60,41 1,000 u 60,41Pericó modular de polipropilè per
a canalització de serveis tipus
simple, de mides interiors
58x58x40 cm (llarg.x ampl.x fond.)
de paret nervada de 5 cm de gruix
amb fons no estanc, segons norma
UNE 201004

61 B0CU2-2GVB… 59,72 371,310 m2 22.174,63Tauló de pi de flandes per a
exterior termotractat de 18 cm
d'amplada encadellat

62 mt34sch200a 55,74 9,638 u 537,00Font d'alimentació de max 52W, de
30 W de potència amb sistema dali

63 B064500B 53,27 0,549 m3 29,27Formigó HM-20/B/40/I de
consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I

64 mt35ase810… 52,84 14,000 U 739,76Interruptor automàtic
magnetotèrmic, bipolar (1P+N),
intensitat nominal 16 A, poder de
tall 10 kA, corba C, model iC60N
A9F79616 "SCHNEIDER ELECTRIC", de
36x85x78,5 mm, grau de protecció
IP20, muntatge sobre carril DIN
(35 mm), segons UNE-EN 60947-2.
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65 mt35ase810… 51,95 10,000 U 519,50Interruptor automàtic
magnetotèrmic, bipolar (1P+N),
intensitat nominal 10 A, poder de
tall 10 kA, corba C, model iC60N
A9F79610 "SCHNEIDER ELECTRIC", de
36x85x78,5 mm, grau de protecció
IP20, muntatge sobre carril DIN
(35 mm), segons UNE-EN 60947-2.

66 B064300C 50,22 0,200 m3 10,04Formigó HM-20/P/20/I de
consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I

67 B0710150 46,55 0,610 t 28,40Formigó d'ús no estructural
HNE-20/P/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm

68 B84M-2I91 46,00 3,000 u 138,00Portella de 50x50 cm2 per a
registre de cel ras de plaques de
guix laminat formada per marc
d'alumini i fulla de placa guix
laminat hidròfuga (H) amb un gruix
total de 30 mm, amb tanca de
pressió i dispositiu de retenció

69 mt34sch100… 45,43 53,600 m 2.435,05Tira de led, de color blanc càlid
(3400K), de 2 m de longitud,
Schlüter-LT ES 11/200
"SCHLÜTER-SYSTEMS", amb grau de
protecció IP67, de 140 led/m,
índex de reproducció cromàtica 85
i 7,5 W/m de potència.

70 BG27-0B6M 42,66 81,600 m 3.480,80Canal metàl·lica de planxa d'acer
ranurada, de 100x200 mm

71 mt35tta030 41,30 1,000 U 41,30Pont per a comprovació de connexió
de terra de l'instal·lació
elèctrica.

72 B147W-H5IY 38,79 10,000 u 387,90Element de suport intermedi per a
línia de vida horitzontal fixa,
d'acer inoxidable, per a fixar amb
cargols d'acer inoxidable, segons
UNE_EN 795/A1

73 mt50spv020b 37,72 10,000 u 377,20Tanca de fusta
74 B07L-1PYA 37,60 0,092 t 3,68Morter per a ram de paleta, classe

M 5 (5 N/mm2), a granel, de
designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

75 BHN1-2GT8 35,83 4,000 u 143,32Aplic circular de diàmetre <= 300
mm, 3 W, amb cos de fosa
d'alumini, difusor de plàstic i
marc de fosa d'alumini, grau de
protecció IP-65, encastat. Model
Aspen S LED - Mantra o similar

76 mt35amc951d 35,22 3,000 U 105,66Placa de muntatge interior per a
armari de distribució metàl·lic de
superfície, de 650x300 mm.

77 B0CH1-1F1E 32,90 201,863 m2 6.642,24Panell sandvitx amb dues planxes
d'acer galvanitzat en calent i
prelacat i aïllament de
poliisocianurat (PIR) amb
prestacions al foc millorades amb
un gruix total de 100 mm, amb la
cara exterior nervada i la cara
interior llisa, color estàndard,
diferent del blanc, gruix de les
planxes (ext/int) 0.6/0,6 mm, junt
longitudinal encadellat i sistema
de fixació oculta amb tapajunts,
per a cobertes.  Panell de coberta
DELFOS 1150 PIR o similar
europerfil color gris.

78 PM1 32,09 3,000 u 96,27Petit material
79 BM33-0T4F 32,08 3,000 u 96,24Extintor de pols seca polivalent,

de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat

80 BG15-0FOL 30,97 3,000 u 92,91Caixa de doble aïllament de
polièster reforçat, de 180x270x170
mm
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81 B0CH1-1ERI 29,75 380,695 m2 11.327,53Panell sandvitx amb dues planxes
d'acer galvanitzat en calent i
prelacat i aïllament de
poliisocianurat (PIR) amb
prestacions al foc millorades amb
un gruix total de 100 mm, amb la
cara exterior llisa i la cara
interior llisa, color blanc, gruix
de les planxes (ext/int) 0.6/0,5
mm, junt longitudinal encadellat i
sistema de fixació oculta, per a
façanes

82 B965-H692 28,75 75,480 m 2.170,42Vorada recta d'acer corten, de 8
mm de gruix i 200 mm d'alçària,
inclosos els elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

83 B863-2GQL 26,42 6,825 m2 180,31Planxa d'alumini d'1,2 mm de
gruix, treballat al taller

84 B0710250 25,82 0,200 t 5,16Morter per a ram de paleta, classe
M 5 (5 N/mm2), a granel, de
designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

85 BANAU180co 25,79 1,000 u 25,79Bastiment de base d'envà per a
porta de fusta per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i de
210 cm d'alçària

86 mt44cor040a 25,45 5,000 u 127,25Capçal alumini
87 BR3D-21GK 22,59 15,246 m3 344,39Terra vegetal de jardineria de

categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor
d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel

88 B2RA-28TS 21,10 73,930 t 1.559,92Disposició controlada en centre de
reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 01 07
segons la Llista Europea de
Residus

89 BEKJ-0MFX 20,99 2,000 u 41,98Reixeta d'impulsió o retorn, amb
una filera d'aletes orientables
horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 500x300 mm, d'aletes
separades 20 mm, de secció corba
45°, en el mateix sentit i per a
fixar al bastiment

90 BE43-0O3X 19,99 10,000 m 199,90Conducte circular de PVC amb
espiral de PVC rígid, de 200 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1505 i UNE-EN
1506), sense gruixos definits

91 B03L-05N7 19,88 0,003 t 0,06Sorra de pedrera per a morters
92 mt42www090 19,67 3,000 u 59,01Kit de suports per a suspensió del

sostre, format per quatre varetes
roscades d'acer galvanitzat, amb
els seus tacs, rosques i
volanderes corresponents.

93 B84I-GTEL 19,50 18,540 m2 361,62Placa de guix laminat POINT 11 per
a sostre registrable, de la sèrie
GYPTONE REGISTRABLE, de dimensions
600x600mm, perforada i
fonoabsorbent, per a perfil tipus
A. Article: ref. GYH41110600AC de
la sèrie POINT TIPO 11 de
l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO
IBÉRICA SA

94 B03L-05N5 19,45 72,859 t 1.417,40Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
95 B7C93-0J2W 18,35 98,385 m2 1.805,60Placa rígida de llana mineral de

roca (MW), de densitat 161 a 200
kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.041
W/(m·K) i resistència tèrmica >=
2,439 m2·K/W, amb revestiment de
làmina asfàltica

96 BG57-07SH 18,15 1,000 u 18,15Transformador d'intensitat 100/5
A, 5 VA, de classe 1 de precisió
segons UNE-EN 60044

97 B8Z6-0P2D 18,03 2,754 kg 49,68Imprimació antioxidant
98 B8Z6-0P2L 17,64 5,100 kg 90,00Imprimació sintètica
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99 B84H-33DR 17,54 27,491 m2 482,29Placa de guix laminat per a cel
ras continu de 12.5 de gruix,
acabat amb perforacions agrupades
i vel, de 2400x1200 mm amb vora
afinada (BA) segons la norma
UNE-EN 13964, amb un coeficient
d'absorció acústica ponderat de
0.45 segons UNE-EN ISO 11654

100 B8Z6-0P2I 17,25 23,429 kg 405,33Imprimació per a pintura
intumescent

101 mt44cor010a 17,01 13,750 m2 233,90Cortina de cadena d'alumini
enrollable

102 mt42www085 16,74 2,000 U 33,48Kit de suports de paret, format
per joc d'esquadres de 50x45 cm i
quatre amortidors de cautxú, amb
els seus tacs, cargols, rosques i
volanderes corresponents.

103 mt17coe110 16,50 1,175 l 19,55Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

104 B7JE-0GTM 16,50 7,553 dm3 125,27Massilla per a segellats,
d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

105 B03J-0K8H 16,48 59,886 t 988,12Grava de pedrera de pedra
calcària, de 50 a 70 mm

106 mt35tte010b 16,32 6,000 U 97,92Elèctrode per a xarxa de connexió
a terra couratge amb 300 µm,
fabricat en acer, de 15 mm de
diàmetre i 2 m de longitud.

107 B8Z6-0P28 15,91 1,765 kg 28,03Imprimació fixadora de resines
sintètiques

108 mt35amc952c 15,81 5,000 U 79,05Placa frontal encunyada per a
elements modulars en carril DIN,
per a armari de distribució, de
650x150 mm.

109 BDW3-FFAK 15,46 1,650 u 25,50Accessori genèric per a tub de PVC
de D=160 mm

110 BP7J-34UG 15,27 10,000 u 152,70Presa multimèdia, de tipus
universal, amb connector HDMI, amb
tapa, per a encastar

111 mt35amc953b 14,74 5,000 U 73,70Carril DIN per a fixació
d'aparellatge modular en quadre
elèctric, de 650 mm de longitud.

112 B640-0KVH 14,67 22,100 u 324,35Pal de tub d'acer galvanitzat, de
2 m d'alçària, per a tanca
metàl·lica, per a seguretat i
salut

113 BDK21495 13,81 7,000 u 96,67Pericó de registre de formigó
prefabricat sense fons de 40x40x45
cm, per a instal·lacions de
serveis

114 BMS0-1JZQ 12,91 7,000 u 90,37Rètol senyalització recorregut
d'evacuació a sortida emergència,
rectangular, de 320x160 mm2 de
làmina de vinil autoadhesiva,
fotoluminiscent categoria B segons
UNE 23035-4

115 B0CHK-2OWA 12,79 21,206 m 271,26Remat de planxa d'acer plegada amb
acabat galvanitzat i prelacat, d'2
mm de gruix, 80 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb
5 plecs, per a canaló exterior

116 BG2O-1KWG 12,58 127,500 m 1.603,75Tub rígid d'acer galvanitzat, de
63 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000
N, per a endollar

117 mt01ara010 12,52 5,925 m³ 74,00Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre,
neta.

118 B8A1-HZ4G 12,16 129,084 kg 1.569,84Vernís de poliuretà a l'aigua d'un
component, per a fusta, amb
certificat A+ d'emissions de
components volàtils orgànics

119 BP7K-1O6P 12,08 40,000 u 483,20Presa de senyal de veu i dades, de
tipus modular de 2 mòduls estrets,
amb connector RJ45 simple,
categoria 6a F/UTP, amb connexió
per desplaçament de l'aïllament,
amb tapa, de preu alt, per a
muntar sobre bastidor o caixa

120 B891-0P02 11,86 3,443 kg 40,77Esmalt sintètic
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121 B0AQ-07GR 10,41 192,897 cu 2.006,67Visos per a plaques de guix
laminat
Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

122 B896-HYD5 10,33 4,948 kg 51,04Pintura al dissolvent de resines
de pliolite

123 B8A1-0P13 10,24 54,024 kg 552,85Vernís sintètic d'un component,
per a fusta

124 B7JE-0GTI 10,21 1,008 dm3 10,32Massilla per a segellats,
d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

125 B0CC0-21OQ 10,02 22,815 m2 228,59Placa de guix laminat hidròfuga
(H) i gruix 15 mm, amb vora
afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

126 mt34sch060… 9,81 35,700 m 350,35Perfil d'allotjament de tires de
led d'alumini anoditzat, color
natural, acabat mat,
Schlüter-LT-LL 2017 AE
"SCHLÜTER-SYSTEMS", subministrat
en barres de 2,5 m de longitud.
Perfil a 45º

127 B0CC0-GTHB 9,77 390,693 m2 3.815,96Placa de guix laminat de la sèrie
PIP 15, amb una amplària de
1.200mm, 2500mm de longitud i un
gruix de 15mm. Article: ref.
P01512500PI de la sèrie PIP 15 de
l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO
IBÉRICA SA amb duresa superficial
(I)

128 mt17coe070… 9,54 37,800 m 360,72Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 16 mm de diàmetre
interior i 15 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada.

129 B5ZZ6-1312 9,46 1,000 u 9,46Peça per a pas de conductes, de
planxa d'acer galvanitzat de 0,8
mm de gruix, amb tub de diàmetre
140 mm i 40 cm d'alçària soldat a
una base de 40x40 cm

130 B89ZB000 9,42 1,925 kg 18,15Esmalt sintètic
131 B147W-H5J2 9,17 24,000 u 220,08Placa amb anella, d'alumini, per a

fixació d'arnès de seguretat, per
a fixar mecànicament amb cargols
d'acer inoxidable

132 BMS0-1K0F 9,01 7,000 u 63,07Rètol senyalització sortida
d'emergència, rectangular, de
297x148 mm2 de làmina de vinil
autoadhesiva, fotoluminiscent
categoria B segons UNE 23035-4

133 mt34sch060a 8,93 18,972 m 169,45Perfil d'allotjament de tires de
led d'alumini anoditzat, color
natural, acabat mat,
Schlüter-LT-LL 2017 AE
"SCHLÜTER-SYSTEMS", subministrat
en barres de 2,5 m de longitud.

134 B896-HYD6 8,30 492,639 kg 4.088,90Pintura intumescent
135 mt17coe070… 8,18 37,800 m 309,24Camisa aïllant d'escuma

elastomèrica, de 11 mm de diàmetre
interior i 15 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada.

136 mt17coe070… 8,05 5,250 m 42,25Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 11 mm de diàmetre
interior i 10 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada.

137 BG6G-1NY8 8,00 18,000 u 144,00Presa de corrent per a muntar
superficialment, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa i caixa estanca, amb
grau de protecció IP-55, preu alt

138 BDW3-FFAJ 7,89 12,821 u 101,01Accessori genèric per a tub de PVC
de D=125 mm
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139 mt34sch022a 7,78 16,080 u 124,89Tapa de tancament, d'alumini
anoditzat, color natural, acabat
mat, Schlüter-EK/LT-WS I AE 20
"SCHLÜTER-SYSTEMS", de 15 mm
d'altura, per a perfil
d'allotjament de tires de led de
llum indirecta, inclús cargols de
fixació.

140 B0CC0-GTHFb 7,76 112,095 m2 869,55Placa de guix laminat de la sèrie
4 PRO, amb una amplària de
1.200mm, 2000mm de longitud i un
gruix de 12,5mm. Article:
ref.RIGITONE® 12-20/66
ACTIV'AIR.SAINT-GOBAIN PLACO
IBÉRICA SA

141 BDW1-1C2G 7,73 9,158 u 70,76Accessori per a baixant de tub de
planxa galvanitzada i lacada amb
unió plegada de DN 100 mm i 0,6 mm
de gruix

142 mt35une109d 7,53 12,000 U 90,36Caixa de connexions i derivació
amb tapa, de PVC, color gris RAL
7035, de 110x150x74 mm.

143 B0CHK-2ONE 7,28 151,172 m 1.100,97Remat de planxa d'acer plegada amb
acabat galvanitzat, d'2 mm de
gruix, 70 cm de desenvolupament,
com a màxim, amb 6 plecs, per a
coronament

144 B7C25-181L 7,25 247,503 m2 1.795,61Planxa de poliestirè extruït
(XPS), de 60 mm de gruix,
resistència a compressió >= 500
kPa, resistència tèrmica entre
1.935 i 1,765 m2·K/W, amb la
superfície llisa i cantell
mitjamossa

145 BD11-0MDJ 7,14 13,875 u 99,07Brida per a tub de planxa
galvanitzada

146 mt09moc005b 7,09 38,450 kg 273,00Emprimació reguladora de
l'absorció, per a la fixació de
suports disgregables i millorar
l'adherència dels suports
absorbents.

147 mt17coe070… 6,96 5,250 m 36,55Camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 7 mm de diàmetre
interior i 10 mm de gruix, a força
de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada.

148 mt34sch024a 6,91 53,600 m 370,38Difusor de llum indirecta de
polimetilmetacrilat,
Schlüter-LT-WS I 20
"SCHLÜTER-SYSTEMS", subministrat
en barres de 2,5 m de longitud,
per a perfil d'allotjament de
tires de led.

149 B641-0KVP 6,80 130,000 m2 884,00Planxa d'acer galvanitzat de 0,6
mm de gruix, nervada, per a tanca
metàl·lica, per a seguretat i
salut

150 B0CC0-21OU 6,74 9,322 m2 62,81Placa de guix laminat estàndard
(A) i gruix 15 mm, amb vora
afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

151 mt42www080 6,49 1,000 U 6,49Kit d'amortidors antivibració de
terra, format per quatre
amortidors de cautxú, amb els seus
cargols, rosques i volanderes
corresponents.

152 mt42lin030d 6,39 36,000 m 230,04Tub de coure sense soldadura, de
5/8" de diàmetre i 1 mm de gruix,
segons UNE-EN 12735-1.

153 B0CHK-2OMO 6,36 311,822 m 1.982,73Remat de planxa d'acer plegada amb
acabat galvanitzat, d'2 mm de
gruix, 60 cm de desenvolupament,
com a màxim, amb 5 plecs, per a
esquena d'ase

154 mt35tts010d 6,34 10,000 U 63,40Soldadura aluminotèrmica del cable
conductor a cara del pilar
metàl·lic amb doble cordó de
soldadura de 50 mm de longitud
realitzat amb elèctrode de 2,5 mm
de diàmetre.

155 mt35une109c 6,28 16,000 U 100,48Caixa de connexions i derivació
amb tapa, de PVC, color gris RAL
7035, de 110x110x45 mm.

Quadre de materials Pàgina 11

Núm. Codi Denominació del material Preu Quantitat Total

156 BG33-G2SF 6,25 879,750 m 5.502,75Cable amb conductor de coure de
tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2,
unipolar, de secció 1x50 mm2, amb
coberta del cable de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575

157 BD7F-1OIR 6,24 6,000 m 37,45Tub de PVC-U de paret sòlida per a
sanejament soterrat sense pressió,
superfícies interna llisa i
externa llisa, diàmetre nominal DN
160, classe de rigidesa anular SN
4 (rigidesa anular >= 4kN/m2),
codi d'àrea d'aplicació U (ús en
l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma
UNE-EN 1401-1, de color
taronja-marró RAL 8023, per a unió
elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat

158 mt35cun010… 6,22 45,000 m 279,90Cable multipolar RZ1-K (AS), sent
la seva tensió assignada de 0,6/1
kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575,
amb conductor de coure classe 5
(-K) de 5G6 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat
(R) i coberta de compost
termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1). Segons UNE
21123-4.

159 mt37sgl040a 6,16 1,000 U 6,16Aixeta de llautó per a jardí o
terrassa, amb ràcord de connexió a
mànega, de 1/2" de diàmetre.

160 B896-HYJV 6,08 6,376 kg 38,76Pintura sintètica, per a exteriors
161 B8ZA3000 6,06 0,825 kg 5,01Protector químic

insecticida-fungicida
162 B712-FGND 5,79 56,100 m2 324,87Làmina de betum modificat amb

plastòmer, no protegida, LBM (APP)
40-FV amb armadura de feltre de
fibra de vidre de 100 g/m2

163 BD15-0ME4 5,77 38,850 m 224,22Tub de planxa galvanitzada i
lacada amb unió plegada de DN 100
mm i 0,6 mm de gruix

164 B0CHK-2OP8 5,47 128,520 m 703,20Remat de planxa d'acer plegada amb
acabat galvanitzat i prelacat, de
0,6 mm de gruix, 30 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb
3 plecs, per a junt de dilatació

165 BGW2-093J 5,33 3,000 u 15,99Part proporcional d'accessoris de
caixa de doble aïllament

166 B090-06VV 5,26 12,600 kg 66,40Adhesiu d'aplicació a dues cares
de cautxú sintètic compatible amb
el poliestirè

167 B0CHK-2OM6 5,24 151,172 m 791,85Remat de planxa d'acer plegada amb
acabat galvanitzat, d'2 mm de
gruix, 60 cm de desenvolupament,
com a màxim, amb 3 plecs, per a
minvell

168 B962-IXGB 5,08 48,300 m 245,18Peça recta de formigó per a
vorades model tauló, doble capa
per a vianants 20x8 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN
1340

169 B090-06VU 5,03 2,970 kg 14,85Adhesiu d'aplicació a dues cares
de cautxú sintètic

170 BR4U0-21GY 5,01 2,200 kg 11,00Barreja de llavors per a gespa
tipus Standard C4, segons NTJ 07N

171 B7C25-185D 4,96 42,000 m2 208,40Planxa de poliestirè extruït
(XPS), de 40 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica entre
1.176 i 1,081 m2·K/W, amb la
superfície llisa i cantell recte
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172 BD7F-1OJ1 4,90 46,620 m 228,44Tub de PVC-U de paret sòlida per a
sanejament soterrat sense pressió,
superfícies interna llisa i
externa llisa, diàmetre nominal DN
125, classe de rigidesa anular SN
4 (rigidesa anular >= 4kN/m2),
codi d'àrea d'aplicació U (ús en
l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma
UNE-EN 1401-1, de color
taronja-marró RAL 8023, per a unió
elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat

173 BG69-1NRG 4,80 2,000 u 9,60Commutador, de tipus universal,
unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb
tecla, preu mitjà, per a encastar

174 BG69-1NRK 4,53 1,000 u 4,53Interruptor, de tipus universal,
unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb
tecla, preu mitjà, per a encastar

175 BD1A-1NEI 4,30 14,000 m 60,20Tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
90 mm i de llargària 3 m, classe
de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, per a
encolar

176 B8ZM-0P35 4,19 79,594 kg 332,94Segelladora
177 B2RB-HFVL 4,19 315,904 t 1.322,85Disposició de terres no

contaminades de densitat aparent
1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb
codi VNME

178 BG2O-1KW5 4,18 51,000 m 213,00Tub rígid d'acer galvanitzat, de
25 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000
N, per a roscar

179 BH62-2HJ6 4,09 8,000 u 32,72Caixa per encastar llum
d'emergència rectangular en
parament vertical o horitzontal

180 B0AN-07J2 4,02 108,000 u 434,16Tac químic de diàmetre 12 mm, amb
cargol, volandera i femella

181 mt27pfi010 4,01 8,455 l 33,91Emprimació d'assecat ràpid,
formulada amb resines alquídiques
modificades i fosfat de zinc.

182 B845-2L8P 4,00 108,830 m2 435,32Entramat d'estructura senzilla
d'acer galvanitzat per a cel ras
continu de plaques de guix laminat
format per perfils col·locats cada
600 mm com a màxim, per a fixar al
sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, per a
suportar una càrrega de fins a 15
kg

183 BG6G-1NYC 3,80 32,000 u 121,60Presa de corrent de tipus
universal, bipolar amb presa de
terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa i marc, preu mitjà, per a
encastar

184 B0AQ-07GT 3,70 22,279 cu 81,69Visos per a fusta o tacs de PVC,
d'acer, cadmiats

185 B7C93-0J0D 3,69 161,197 m2 594,12Placa semirígida de llana mineral
de roca (MW), de densitat 46 a 55
kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.037
W/(m·K) i resistència tèrmica >=
1,622 m2·K/W

186 B44Z-0LX3b 3,63 276,713 kg 1.004,48Acer amb resistència millorada a
la corrossió atmosfèrica (corten)
S355J0WP segons UNE-EN 10025-5,
format per peça simple, en perfils
laminats en calent en planxa,
tallat a mida

187 BR4F9-2617 3,51 18,000 u 63,18Myrtus communis d'alçària de 30 a
50 cm, en contenidor de 3 l
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188 mt35aia070… 3,44 25,000 m 86,00Tub corbable, subministrat en
rotllo, de polietilè de doble
paret (interior llisa i exterior
corrugada), de color taronja, de
63 mm de diàmetre nominal, per a
canalització soterrada,
resistència a la compressió 450 N,
resistència a l'impacte 20 joules,
amb grau de protecció IP549 segons
UNE 20324, amb fil guia
incorporat. Segons UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 i UNE-EN
50086-2-4.

189 B8ZA1000 3,43 0,825 kg 2,81Segelladora
190 B89ZR000 3,41 78,300 kg 266,23Pintura acrílica
191 BMS0-1K0P 3,34 3,000 u 10,02Rètol senyalització instal·lació

de protecció contra incendis,
quadrat, de 210x210 mm2 de làmina
polièster autoadhesiva

192 B896-HYAR 3,27 207,048 kg 676,29Pintura plàstica, per a interiors
193 B0AQ-07EX 3,22 60,633 cu 196,78Visos, d'acer galvanitzats

Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

194 B848-2IUE 3,16 18,540 m2 58,50Estructura d'acer galvanitzat
vista per a cel ras de plaques de
600x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida
de 15 mm de base col·locats cada
1,2 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m, i perfils secundaris
formant retícula, inclòs part
proporcional de perfils de remat,
suspensors i fixacions, per a
suportar una càrrega de fins a 14
kg

195 mt42lin030b 3,11 41,000 m 127,51Tub de coure sense soldadura, de
3/8" de diàmetre i 0,8 mm de
gruix, segons UNE-EN 12735-1.

196 B8J0-3570 3,00 13,200 m 39,60Coronament de paret de planxa
d'alumini lacat d'1,2 mm de gruix,
de 95 mm de desenvolupament i de 2
plecs

197 B7JB-12X6 2,92 995,850 m 2.907,89Perfil d'estanquitat per a remats
de planxa d'acer plegada

198 mt35cun010… 2,91 30,000 m 87,30Cable multipolar RZ1-K (AS), sent
la seva tensió assignada de 0,6/1
kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575,
amb conductor de coure classe 5
(-K) de 5G2,5 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat
(R) i coberta de compost
termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1). Segons UNE
21123-4.

199 BAZ27100v 2,82 6,000 m 16,92Galze per a folrat de bastiments
per a bastiment de base d'envà,
per a fulla batent, de fusta de
roure per a envernissar

200 BAZ11196v 2,62 11,000 m 28,82Tapajunts de fusta de roure per a
envernissar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

201 B0DZ1-0ZLZ 2,58 1,979 l 5,28Desencofrant
202 mt35ttc010b 2,57 100,000 m 257,00Conductor de coure nu, de 35 mm².
203 mt42lin030a 2,57 5,000 m 12,85Tub de coure sense soldadura, de

1/4" de diàmetre i 0,8 mm de
gruix, segons UNE-EN 12735-1.

204 BDW3-FFAD 2,57 8,300 u 21,35Accessori genèric per a tub de PVC
de D=90 mm

205 B9M21E03 2,56 522,000 kg 1.336,32Morter de resines epoxi per a capa
d'acabat, per a paviment continu
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206 B44Z-0LX3 2,54 5.366,566 kg 13.631,66Acer amb resistència millorada a
la corrossió atmosfèrica (corten)
S355J0WP segons UNE-EN 10025-5,
format per peça simple, en perfils
laminats en calent en planxa,
tallat a mida

207 mt07ala011l 2,51 329,128 kg 826,06Platina d'acer laminat UNE-EN
10025 S275JR, per aplicacions
estructurals. Treballada i muntada
en taller, per a col·locar amb
unions cargolades en obra.

208 BG2Q-1KTE 2,31 83,028 m 192,10Tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior,
de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de
20 J, resistència a compressió de
450 N, per a canalitzacions
soterrades

209 B7C93-0IWM 2,29 390,693 m2 895,19Placa semirígida de llana mineral
de roca (MW), de densitat 26 a 35
kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.037
W/(m·K) i resistència tèrmica >=
1,081 m2·K/W

210 mt35aia090… 2,25 36,000 m 81,00Tub rígid de PVC, endollable,
corbable en calent, de color gris,
de 25 mm de diàmetre nominal, per
a canalització fixa en superfície.
Resistència a la compressió 1250
N, resistència a l'impacte 2
joules, temperatura de treball
-5°C fins 60°C, amb grau de
protecció IP547 segons UNE 20324,
propietats elèctriques: aïllant,
no propagador de la flama. Segons
UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.
Inclús abraçadores, elements de
subjecció i accessoris (corbes,
maneguets, tes, colzes i corbes
flexibles).

211 mt35pry110z 2,15 250,000 m 537,50Cable elèctric per a transmissió
de dades, senyals analògics i
digitals en plantes industrials i
instruments de mesura i control en
zones amb sorolls elèctrics, Datax
LiYCY CPRO "PRYSMIAN", tipus
LiYCY, tensió nominal 250 V, amb
conductor de coure recuit,
flexible (classe 5), de 4x0,75 mm²
de secció, aïllament de policlorur
de vinil (PVC), apantallat amb
trena de coure estanyat (cobertura
superior al 60%), coberta de
policlorur de vinil (PVC), de
color gris, i amb les següents
característiques: no propagació de
la flama, lliure de halògens i
resistència a l'absorció d'aigua.
Segons UNE 212016 i DIN VDE
0250-812.

212 mt35cun010… 2,10 72,000 m 151,20Cable multipolar RZ1-K (AS), sent
la seva tensió assignada de 0,6/1
kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575,
amb conductor de coure classe 5
(-K) de 5G1,5 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat
(R) i coberta de compost
termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1). Segons UNE
21123-4.

213 B9U4-H6EM 2,06 88,230 m 181,65Sòcol de material sintètic, sorra
i pols de marbre aglomerats amb
resines de polièster de 9.5 cm
d'alçària i 7 mm de gruix, de
color llis

214 B0AM-078F 1,94 68,952 kg 137,91Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
215 B0D70-0CEP 1,86 72,545 m2 135,20Tauler elaborat amb fusta de pi,

de 22 mm de gruix, per a 10 usos
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216 B44Z-0M13 1,85 3.194,710 kg 5.910,21Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2,
format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i amb una
capa d'imprimació antioxidant

217 mt35cun010… 1,82 745,000 m 1.355,90Cable multipolar RZ1-K (AS), sent
la seva tensió assignada de 0,6/1
kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575,
amb conductor de coure classe 5
(-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat
(R) i coberta de compost
termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1). Segons UNE
21123-4.

218 B0AM-078G 1,75 6,727 kg 11,87Filferro recuit de diàmetre 3 mm
219 B44Z-0M0S 1,72 4.189,990 kg 7.206,78Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2,

format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al
taller per a col·locar amb cargols
i amb una capa d'imprimació
antioxidant

220 B89ZR000_2 1,71 208,800 kg 357,57Pintura acrílica
221 B44Z-0M10 1,65 5.916,000 kg 9.761,40Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2,

format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i amb una
capa d'imprimació antioxidant

222 B0AK-07AS 1,64 11,013 kg 18,73Clau acer
223 B44Z-0LZT 1,63 97,310 kg 159,10Acer S235JRC segons UNE-EN

10025-2, format per peça simple,
en perfils conformats en fred
sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a
mida i galvanitzat

224 BG2Q-1KTF 1,59 20,400 m 32,40Tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior,
de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de
20 J, resistència a compressió de
450 N, per a canalitzacions
soterrades

225 BD1A-1NDY 1,58 33,880 m 53,48Tub de PVC-U de paret massissa,
àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm i de
llargària 5 m, classe de reacció
al foc B-s1, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, per a encolar

226 B011-05ME 1,55 0,360 m3 0,54Aigua
227 mt07www040b 1,51 192,000 U 289,92Joc de volanderes, rosca i

contrafemella, per a pern
d'ancoratge de 16 mm de diàmetre.

228 mt07aco010d 1,36 151,442 kg 205,94Ferralla elaborada en taller
industrial amb acer en barres
corrugades, UNE-EN 10080 B 500 SD,
de varis diàmetres.

229 mt08cur020a 1,33 28,838 l 38,45Agent filmogen, per la cura de
formigons i morters.

230 B147W-H5IZ 1,33 75,306 m 100,41Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm
de diàmetre i composició 7x19+0,
homologat per a línia de vida
segons UNE_EN 795/A1

231 B7J6-0GSL 1,31 385,061 kg 505,28Massilla per a junt de plaques de
cartró-guix
Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

232 mt07ala111… 1,30 7,500 m 9,80Platina d'acer laminat UNE-EN
10025 S275JR, en perfil pla
laminat en calent, de 20x4 mm, per
aplicacions estructurals.
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233 mt35cun010… 1,27 50,000 m 63,50Cable multipolar RZ1-K (AS), sent
la seva tensió assignada de 0,6/1
kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575,
amb conductor de coure classe 5
(-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat
(R) i coberta de compost
termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1). Segons UNE
21123-4.

234 mt40cpt010c 1,27 660,000 m 838,20Cable rígid U/UTP no propagador de
la flama de 4 parells trenats de
coure, categoria 6, reacció al foc
classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN
50575, amb conductor unifilar de
coure, aïllament de polietilè i
beina exterior de poliolefina
termoplàstica LSFH lliure de
halògens, amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius, de 6,2 mm
de diàmetre, segons EN 50288-6-1.

235 mt26aaa023a 1,21 12,000 u 14,50Ancoratge mecànic amb tac
d'expansió d'acer galvanitzat,
femella i volandera.

236 B83B-0XKR 1,11 161,585 m 179,46Perfileria de planxa d'acer
galvanitzat amb perfils entre 75 a
85 mm d'amplària

237 BP44-1A3O 1,08 220,500 m 237,30Cable per a transmissió de dades
amb conductors de coure, de 4
parells, categoria 6 F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta
de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no
propagador de l'incendi segons
UNE-EN 50266, classe de reacció al
foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma
UNE-EN 50575

238 B6B1-0KK7 1,06 1.361,518 m 1.443,20Muntant de planxa d'acer
galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm
d'amplària
Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

239 mt35aia090… 1,05 9,000 m 9,45Tub rígid de PVC, endollable,
corbable en calent, de color
negre, de 16 mm de diàmetre
nominal, per a canalització fixa
en superfície. Resistència a la
compressió 1250 N, resistència a
l'impacte 2 joules, temperatura de
treball -5°C fins 60°C, amb grau
de protecció IP547 segons UNE
20324, propietats elèctriques:
aïllant, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 61386-1 i
UNE-EN 61386-22. Inclús
abraçadores, elements de subjecció
i accessoris (corbes, maneguets,
tes, colzes i corbes flexibles).

240 B6B1-0KK3 1,03 360,532 m 371,92Canal de planxa d'acer
galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm
d'amplària
Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra
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241 BP45-VIYH 1,03 85,000 m 87,55Cable de fibra òptica per a ús
exterior, amb 48 fibres del tipus
monomode de designació G.652.D,
estructura interna multitub
(estructura folgada), reblert de
gel hidròfug, element de reforç de
fibra de vidre, amb coberta de
polietilè, armadura dielèctrica,
classe de reacció al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575

242 B0B7-106S 0,99 4.826,588 kg 4.780,62Acer en barres corrugades B500SD
de límit elàstic >= 500 N/mm2

243 BD11-0MDE 0,92 6,700 u 6,20Brida per a tub de PVC de diàmetre
entre 75 i 110 mm

244 B0A31000 0,91 0,170 kg 0,16Clau acer
245 BG64-07EK 0,88 105,000 u 92,40Caixa per a mecanismes, per a un

element, preu mitjà
246 B7Z0-13F3 0,87 15,300 kg 13,26Emulsió bituminosa, tipus ED
247 mt35tta040 0,86 12,000 U 10,32Grapa abraçadora per a connexió de

pica.
248 mt37tpa020… 0,81 50,000 m 40,50Tub de polietilè PE 100, de color

negre amb bandes de color blau, de
20 mm de diàmetre exterior i 2 mm
de gruix, SDR11, PN=16 atm, segons
UNE-EN 12201-2, amb el preu
incrementat el 30% en concepte
d'accessoris i peces especials.

249 mt16pea020a 0,79 19,225 m² 15,38Panell rígid de poliestirè
expandit, segons UNE-EN 13163,
mecanitzat lateral recte, de 10 mm
d'espessor, resistència tèrmica
0,25 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,036 W/(mK), per junta de
dilatació.

250 BGY0-0B2V 0,79 1,000 u 0,79Part proporcional d'elements
especials per a tallacircuits
tipus ganiveta

251 mt09moa015 0,79 129,270 kg 102,28Morter autoanivellant expansiu, de
dos components, a base de ciment
millorat amb resines sintètiques.

252 BDY1-0LME 0,71 27,750 u 19,70Element de muntatge per a baixant
de tub de planxa galvanitzada i
lacada amb unió plegada de DN 100
mm i 0,6 mm de gruix

253 mt42mhi900 0,65 9,000 m 5,85Cable bus apantallat de 2 fils, de
0,5 mm² de secció per fil

254 BDW3-FFAE 0,62 7,986 u 4,84Accessori genèric per a tub de PVC
de D=32 mm

255 mt09moc030b 0,61 8.651,250 kg 5.277,26Morter autoanivellant de ciment,
CT - C25 - F5 segons UNE-EN 13813,
compost per lligants hidràulics,
resines polimèrics, àrids silicis,
fibra de vidre i additius orgànics
i inorgànics, per a espessors de 8
a 50 mm, utilitzat en anivellació
de paviments.

256 BD11-0MDC 0,56 60,500 u 33,88Brida per a tub de PVC de diàmetre
entre 32 i 50 mm

257 mt37www010 0,56 1,000 U 0,56Material auxiliar per a
instal·lacions de lampisteria.

258 B7CZ2-0IRH 0,56 281,100 u 157,42Tac i suport de niló per a fixar
materials aïllants, de 100 mm de
gruix com a màxim

259 B6B0-1BTM 0,56 178,154 m 98,55Banda acústica autoadhesiva fins a
50 mm d'amplària per a junts de
plaques de guix laminat

260 BGW8-0ASN 0,50 1,000 u 0,50Part proporcional d'accessoris per
a transformadors d'intensitat

261 BGW3-0AH6 0,45 80,000 u 36,00Part proporcional d'accessoris per
a canals de planxa d'acer

262 B0D21-07OY 0,42 197,850 m 83,10Tauló de fusta de pi per a 10 usos
263 BGWD-0AS2 0,39 1,000 u 0,39Part proporcional d'accessoris per

a interruptors magnetotèrmics
264 BGW8-0ASJ 0,37 18,000 u 6,66Part proporcional d'accessoris per

a endolls
265 BGWD-0AS3 0,35 1,000 u 0,35Part proporcional d'accessoris per

a interruptors diferencials
266 mt35www020 0,34 1,000 U 0,34Material auxiliar per a

instal·lacions de connexió a
terra.

267 B094-06TJ 0,30 43,250 kg 12,98Adhesiu cimentós tipus C1 segons
norma UNE-EN 12004
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268 BMY3-0TC7 0,26 4,000 u 1,04Part proporcional d'elements
especials per a extintors

269 B057-06IN 0,25 80,000 kg 20,00Emulsió bituminosa catiònica amb
un 60% de betum asfàltic, per a
reg de curat tipus C60B3/B2 CUR,
segons UNE-EN 13808

270 BP42-H5RK 0,23 550,000 m 126,50Cable per a sonoritzacions
paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2,
aïllament plàstic lliure
d'halògens

271 BGWD-0AS4 0,23 1,000 u 0,23Part proporcional d'accessoris per
a tallacircuits tipus ganiveta

272 BDW3-FFAP 0,23 5,000 u 1,15Element de muntatge per a tub de
PVC de D=160 mm

273 BGWC-09N6 0,22 175,000 u 38,50Part proporcional d'accessoris per
a tubs rígids d'acer

274 B0AO-07II 0,20 3.960,760 u 792,15Tac de niló de 6 a 8 mm de
diàmetre, amb vis

275 mt35www030 0,20 25,000 m 5,00Cinta de senyalització de
polietilè, de 150 mm d'amplada,
color groc, amb l'inscripció
"ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES
ELÈCTRICS" i triangle de risc
elèctric.

276 B775-0KR3 0,18 378,312 m2 68,78Vel de polietilè de gruix 100 µm i
de pes 96 g/m2

277 B0A5-06VX 0,15 7.066,790 u 1.060,03Cargol autoroscant amb volandera
278 BDW3-FFAO 0,11 38,850 u 4,27Element de muntatge per a tub de

PVC de D=125 mm
279 B0AO-07IG 0,11 2.320,688 u 256,20Tac de niló de 5 mm de diàmetre,

com a màxim, amb vis
280 BDW3-FFAH 0,05 15,000 u 0,75Element de muntatge per a tub de

PVC de D=90 mm
281 B7J1-0SL0 0,04 1.860,933 m 75,04Cinta de paper resistent per a

junts de plaques de guix laminat
Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

282 BDW3-FFAI 0,01 24,200 u 0,24Element de muntatge per a tub de
PVC de D=32 mm

Total materials: 215.566,30
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1.1 Enderrocs

1.1.1 P21Q2-I3F7 u Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs
l'enderroc dels suports i bancades si és el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.
m de llargària entre els extrems dels elements realments desmuntats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Font 1 1,00

Total u ............: 1,00 158,39 158,39

1.1.2 P214W-1 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim
amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Tall
asfalt 80,00 80,00

Total m ............: 80,00 5,10 408,00

1.1.3 P2146-1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Demolició
asfalt 320,00 320,00

Total m2 ............: 320,00 4,23 1.353,60

1.1.4 P2148-1 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn
urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Vorada 82,00 82,00

Total m ............: 82,00 5,89 482,98

1.1.5 P2145-1 m Arrencada de barana fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Tanca de
fusta 82,00 82,00

Total m ............: 82,00 3,58 293,56

1.1.6 P21Q2-HBAN u Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera, ancorada a terra
amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb
martell pneumàtic i aplec

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Papereres 6 6,00

Total u ............: 6,00 11,00 66,00

1.1.7 P21Q2-HBANb u Desmuntatge per a recol·locació posterior de cartell senyalització,
ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc
dels daus amb martell pneumàtic i aplec

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Cartell 11 11,00

Total u ............: 11,00 9,19 101,09

1.1.8 P21Q2-HBANbb u Desmuntatge per a recol·locació posterior de cartell senyalització,
ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc
dels daus amb martell pneumàtic i aplec

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Cartell 1 1,00

Total u ............: 1,00 21,36 21,36
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1.1.9 P21G5-54CO u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Embornal 1 1,00

Total u ............: 1,00 7,19 7,19

1.1.10 P21Q2-HBAKb u Desmuntatge per a recol·locació posterior de taula de pic-nic, col·locat
amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Taules
picnic 10 10,00

Total u ............: 10,00 10,75 107,50

1.1.11 P21DH-JEU2 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Llums 3 3,00

Total u ............: 3,00 99,19 297,57

1.1.12 P21DH-JEU2b u Desmuntatge de panell informatiu exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Panell
informatiu 1 1,00

Total u ............: 1,00 128,71 128,71

1.1.13 P2149-HOL8 u Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor i càrrega
manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 5 u

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Escocell 1 1,00

Total u ............: 1,00 43,36 43,36

1.2 Moviment de terres

1.2.1 P221B-EL7N m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit
(SPT >50), realitzada amb miniexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Edifici 195,00 0,40 78,00
Paviments 25,00 0,15 3,75

42,50 0,15 6,38
altres 50,00 0,15 7,50
Instal·lac
ions 0,00
Sanejament 40,00 0,50 0,80 16,00
Canals 5,2 4,00 0,40 0,50 4,16
BT 6,00 0,80 1,20 5,76

10,00 0,50 1,20 6,00
21,00 0,50 0,80 8,40

Telecomuni
cacions 10,00 0,50 1,20 6,00

21,00 0,50 0,80 8,40
Aigua 25,00 0,50 0,80 10,00

20,00 0,50 0,80 8,00
Vorada 46,00 0,30 0,30 4,14

Total m3 ............: 172,49 7,83 1.350,60

1.3 Gestió de residus
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1.3.1 P2R2-E1 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Residus -
enderroc 0,00
Paviment
asfalt 320,00 0,10 32,00
Vorada 82,00 0,18 0,30 4,43
altres 10,00 10,00
Residus -
obra 25,00 1,10 27,50

Total m3 ............: 73,93 16,12 1.191,75

1.3.2 P2R6-41 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3
de capacitat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Residus -
enderroc 0,00
Paviment
asfalt 320,00 0,10 32,00
Vorada 82,00 0,18 0,30 4,43
altres 10,00 10,00
Residus -
obra 25,00 1,10 27,50

Total m3 ............: 73,93 30,58 2.260,78

1.3.3 P2RA-E1 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Residus -
enderroc 0,00
Paviment
asfalt 320,00 0,10 32,00
Vorada 82,00 0,18 0,30 4,43
altres 10,00 10,00
Residus -
obra 25,00 1,10 27,50

Total m3 ............: 73,93 21,10 1.559,92

1.3.4 P2R4-V1 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra
exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

172,49 1,30 224,24
Sanejament -1 37,00 0,50 0,40 -7,40
BT -1 21,00 0,50 0,40 -4,20

-1 21,00 0,50 0,40 -4,20
Aigua -1 25,00 0,50 0,40 -5,00

-1 30,00 0,50 0,40 -6,00

Total m3 ............: 197,44 9,85 1.944,78

1.3.5 P2RB-H1 m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Terres 197,44 197,44

Total m3 ............: 197,44 6,70 1.322,85
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2.1 P924-DX77 m2 Subbase de 15 cm de gruix de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a
70 mm, amb estesa i piconatge del material

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Llosa 192,25 192,25
16,50 16,50
33,90 33,90

Paviment
exterior 2 8,30 16,60

1,05 259,25 272,21

Total m2 ............: 272,21 6,12 1.665,93

2.2 P7C25-DD72 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix,
resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica entre 1.935 i
1,765 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada
sense adherir

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Llosa 192,25 192,25
16,50 16,50
33,90 33,90

Total m2 ............: 242,65 8,88 2.154,73

2.3 P3Z3-D53I m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb
una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, HL-150/P/10, abocat des de camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Llosa
fonamentac
ió 192,25 192,25

16,50 16,50
33,90 33,90

1,00 242,65 242,65

Total m2 ............: 242,65 13,55 3.287,91

2.4 P7B2-5RJ6 m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no
adherida

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Làmina
protectora 192,25 192,25

16,50 16,50
33,90 33,90

Paviment
exterior 25,00 25,00

45,00 45,00
1,10 312,65 343,92

Total m2 ............: 343,92 1,39 478,05

2.5 P3C5-IMZJ m3 Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 30 / B /
20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6, abocat amb bomba

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Llosa
fonamentac
ió
interior 192,25 0,25 48,06
Porxos 16,50 0,25 4,13

33,90 0,25 8,48
Perimetre 130,65 0,30 0,10 3,92
psdc 5,00 5,00

1,02 69,59 70,98

Total m3 ............: 70,98 103,50 7.346,43

2.6 P3C0-3D8G kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Acer
fonamentac
ió 0,00

245 10,00 2,00 0,64 3.136,00
8 91,00 0,92 669,76
10 91,00 0,41 373,10

1,10 4.178,86 4.596,75

Total kg ............: 4.596,75 1,70 7.814,48
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2.7 P311-DQ6G m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Encofrat
fonamentac
ió 85,00 0,50 42,50

17,90 0,50 8,95
29,00 0,50 14,50

Total m2 ............: 65,95 26,79 1.766,80

2.8 P966-H97Mb m Vorada recta d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos
els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre
base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Vorada 30,00 30,00

Total m ............: 30,00 35,00 1.050,00

2.9 P44C-DP2D kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular
i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Pilars 160,00 11,69 1.870,40
1,05 1.870,40 1.963,92

Total kg ............: 1.963,92 2,49 4.890,16

2.10 P442-DFZ1 kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

IPE 120 141,00 10,37 1.462,17
14,00 10,37 145,18

IPE 180 88,00 18,81 1.655,28
IPE 300 20,00 42,26 845,20

1,02 4.107,83 4.189,99

Total kg ............: 4.189,99 2,31 9.678,88

2.11 P442-DG06 kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular
i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Tub
120x60x5 91,00 13,26 1.206,66

1,02 1.206,66 1.230,79

Total kg ............: 1.230,79 2,44 3.003,13

2.12 P44C-DP2C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular
i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Subestruct
ura
60x40x3 5.300,00 5.300,00
psdc 500,00 500,00

1,02 5.800,00 5.916,00

Total kg ............: 5.916,00 2,29 13.547,64
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2.13 IOR040b m2 Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica, mitjançant
l'aplicació de pintura intumescent, en emulsió aquosa monocomponent,
color blanc, acabat mat llis, fins a formar un gruix mínim de pel·lícula
seca de 703 micres i aconseguir una resistència al foc de 30 minuts.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de les
mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície resultant del desenvolupament
dels perfils metàl·lics que composen l'estructura, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, resultant del desenvolupament dels
perfils metàl·lics que composen l'estructura.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Coberta 0,00
Entrada 0,00
IPE 120 0,40 15,80 6,32
120x60x5 0,36 4,90 1,76
Sala
immersiva 0,00
IPE 300 2 1,00 9,50 19,00
IPE 180 2 0,60 9,50 11,40
IPE 120 0,40 31,40 12,56
120x60x5 2 0,36 16,10 11,59
Instal·lac
ions 0,00
IPE 120 0,40 24,50 9,80
120x60x5 0,36 8,00 2,88
Sala
expositiva 0,00
IPE 180 6 0,60 7,30 26,28
IPE 120 0,40 36,40 14,56
120x60x5 8 0,36 5,50 15,84
Sortida 0,00
IPE 120 0,40 18,50 7,40
120x60x5 0,36 5,60 2,02
Porxo 0,00
IPE 180 0,60 10,00 6,00
IPE 120 2 0,40 2,00 1,60
Porxo 0,00
IPE 180 2 0,60 10,30 12,36
IPE 120 3 0,40 2,00 2,40

1,02 163,77 167,05

Total m2 ............: 167,05 25,63 4.281,49

2.14 IOR040c1 m2 Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica, mitjançant
l'aplicació de pintura intumescent, en emulsió aquosa monocomponent,
color blanc, acabat mat llis, fins a formar un gruix mínim de pel·lícula
seca de 1658 micres i aconseguir una resistència al foc de 90 minuts.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de les
mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície resultant del desenvolupament
dels perfils metàl·lics que composen l'estructura, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, resultant del desenvolupament dels
perfils metàl·lics que composen l'estructura.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Pilars 0,00
Entrada 6 0,32 4,00 7,68
Sala
immersiva 8 0,32 6,50 16,64
Instal·lac
ions 8 0,32 3,50 8,96
Sala
expositiva 10 0,32 4,50 14,40
Sortida 6 0,32 4,00 7,68
Porxo 4 0,32 3,30 4,22
Porxo 6 0,32 3,30 6,34

1,02 65,92 67,24

Total m2 ............: 67,24 48,46 3.258,45
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2.15 EAS006b u Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb
enrigidors i trepant central, de 200x200 mm i gruix 10 mm, i muntatge
sobre 4 perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 SD de 16 mm de diàmetre
i 50 cm de longitud total, embotits al formigó fresc, i cargolats amb
volanderes, rosca i contrafemella una vegada endurit el formigó del
fonament. Inclús morter d'autoanivellació expansiu per a reblert de
l'espai resultant entre el formigó endurit i la placa i protecció
anticorrosiva aplicada a les rosques i extrems dels perns.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les
escapçadures, les platines, les peces especials i els elements auxiliars
de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i
marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat
i anivellació. Replè amb morter. Aplicació de la protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Plaques
200x200 40 40,00

Total u ............: 40,00 51,43 2.057,20

2.16 EAS006c u Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb
enrigidors i trepant central, de 400x220 mm i gruix 10 mm, i muntatge
sobre 6 perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 SD de 16 mm de diàmetre
i 50 cm de longitud total, embotits al formigó fresc, i cargolats amb
volanderes, rosca i contrafemella una vegada endurit el formigó del
fonament. Inclús morter d'autoanivellació expansiu per a reblert de
l'espai resultant entre el formigó endurit i la placa i protecció
anticorrosiva aplicada a les rosques i extrems dels perns.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les
escapçadures, les platines, les peces especials i els elements auxiliars
de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i
marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat
i anivellació. Replè amb morter. Aplicació de la protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Plaques
400x220 4 4,00

Total u ............: 4,00 79,56 318,24

2.17 EAS006d u Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb
enrigidors i trepant central, de 450x450 mm i gruix 10 mm, i muntatge
sobre 8 perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 SD de 16 mm de diàmetre
i 50 cm de longitud total, embotits al formigó fresc, i cargolats amb
volanderes, rosca i contrafemella una vegada endurit el formigó del
fonament. Inclús morter d'autoanivellació expansiu per a reblert de
l'espai resultant entre el formigó endurit i la placa i protecció
anticorrosiva aplicada a les rosques i extrems dels perns.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les
escapçadures, les platines, les peces especials i els elements auxiliars
de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i
marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat
i anivellació. Replè amb morter. Aplicació de la protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Placa
450x450 1 1,00

Total u ............: 1,00 165,81 165,81
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3.1 P864-AE26 m2 Revestiment vertical a 6,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler pi
flandes de fusta termo tractada i encadellada de 18 cm d'amplada i
diferents alçades, tipus G classe 1, de 35 mm de gruix, per a ambient sec
segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de
fusta, tallat a mida, col·locat adherit sobre enllatat subestructura
d'acer fixat mecànicament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Entrada 41,35 41,35
Espai
immersiu 182,65 182,65
Espai
expositiu 128,55 128,55

-13,85 -13,85
-8,25 -8,25

Sortida 46,40 46,40
4 -2,77 0,50 -5,54

Total m2 ............: 371,31 78,30 29.073,57

3.2 P63B-6WQQ m2 Façana amb disposició dels elements vertical, amb panell sandvitx amb
dues planxes d'acer galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de
poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc millorades amb un gruix
total de 100 mm, amb la cara exterior llisa i la cara interior llisa,
color blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal
encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Entrada 12,80 2,75 35,20
Espai
Immersiu 31,40 5,25 164,85
Pas 2,30 2,75 6,33
Rack 3,50 2,75 9,63
Sala
expositiva 36,40 3,00 109,20
Sortida 14,80 2,75 40,70

1,02 365,91 373,23

Total m2 ............: 373,23 38,20 14.257,39

3.3 P712-DXDI m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de
4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-40-FV amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent,
prèvia imprimació

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Protecció
inferior 85,00 0,60 51,00

Total m2 ............: 51,00 19,10 974,10

3.4 P633-KL8Q m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,6
mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a
junt de dilatació, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils
conformats d' estanquitat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Remat
cantonades 30,00 4,00 120,00

Total m ............: 120,00 18,08 2.169,60

3.5 P7C45-5OPX m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 161
a 200 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.041
W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,439 m2·K/W, amb revestiment de làmina
asfàltica, col·locada amb fixacions mecàniques

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Entrada 12,80 2,75 35,20
Pas 2,30 2,75 6,33
Rack 3,50 2,75 9,63
Sortida 14,80 2,75 40,70

1,02 91,86 93,70

Total m2 ............: 93,70 23,93 2.242,24
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3.6 P83EC-95I9 m2 Extradossat de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana
de roca format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 63 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1
placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra amb duresa
superficial (I) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W.
Article: ref. P01512500PI de la sèrie PIP 15 de l'empresa SAINT-GOBAIN
PLACO IBÉRICA SA

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Entrada 11,65 2,75 32,04
Espai
Immersiu 29,60 5,25 155,40
Pas 2 2,30 2,75 12,65
Rack 9,00 2,75 24,75
Sala
expositiva 34,70 3,00 104,10
Sortida 13,60 2,75 37,40

1,01 366,34 370,00

Total m2 ............: 370,00 32,68 12.091,60

3.7 P654-Z30T m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca
format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada
400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa a cada
cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra amb duresa superficial (I) de
15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana
mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W. Article: ref.
P01512500PI de la sèrie PIP 15 de l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Separació
rack 2,50 2,50 6,25
Sala
exposiciti
va 2 0,50 2,80 2,80

Total m2 ............: 9,05 48,19 436,12

3.8 P83ED-9EIG m2 Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al
parament vertical mitjançant mestres de perfileria de planxa d'acer
galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària col·locades cada 400
mm amb 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Extradossa
t exterior 3,00 2,80 8,40

5,50 2,50 13,75

Total m2 ............: 22,15 30,61 678,01

3.9 P868-H1 m2 Revestiment de parament vertical exterior amb planxa d'acer corten de 5
mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Porxo
entrada 4 2,20 2,70 23,76

1 16,50 16,50
Porxo
sortida 2,2 2,20 2,70 13,07

1 33,90 33,90
Pas 2,30 3,00 6,90
Instal·lac
ions 3,60 3,00 10,80

Total m2 ............: 104,93 118,87 12.473,03

3.10 P868-H1b m2 Revestiment de parament vertical exterior amb planxa d'acer corten de 5
mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Instal·lac
ions 2,35 3,00 7,05

Total m2 ............: 7,05 163,02 1.149,29
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4.1 P531-9S1E m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de
poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc millorades, amb un gruix
total de 100 mm, amb la cara exterior nervada color estàndard, diferent
del blanc i la cara interior llisa, galvanitzat en calent i prelacat en
ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,6 mm, junt
longitudinal encadellat, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent
de >= 4%. Panell de coberta DELFOS 1150 PIR o similar europerfil color
gris.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Coberta 192,25 192,25

Total m2 ............: 192,25 45,95 8.833,89

4.2 P7C25-DBMA m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1.176 i
1,081 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada amb
adhesiu de formulació específica

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Aïllament
canals 20,00 20,00
psdc 20,00 20,00

Total m2 ............: 40,00 10,10 404,00

4.3 P868-H3 m2 Revestiment de parament vertical horit amb planxa d'acer corten de 3 mm
de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Instal·lac
ions 17,65 17,65

Total m2 ............: 17,65 74,93 1.322,51

4.4 P5ZB3-IC4Wc m Remat de planxa d'acer plegada acer corten, d'2 mm de gruix, 60 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a esquena d'ase, col·locat
amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Porxo 1 4,55 4,55
Instal·lac
ios 3,75 3,75

11,70 11,70
Porxo 2 12,40 12,40

Total m ............: 32,40 39,59 1.282,72

4.5 P5ZJ2-I07J m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'2 mm
de gruix, 80 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
canaló exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat. Inclós
forat per a baixant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Canals 0,00
Entrada 3,70 3,70
Sala
immersiva 4,50 4,50
Sala
expositiva 2 3,80 7,60
Sortida 4,00 4,00

Total m ............: 19,80 26,59 526,48

4.6 P5ZB3-IC4W m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'2 mm de gruix,
60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a esquena d'ase,
col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Remat
lateral 0,00
Entrada 10,60 10,60
Sala
immersiva 70,20 70,20
Sala
expositiva 2 32,05 64,10
Sortida 15,25 15,25

-19,00 -19,00

Total m ............: 141,15 23,18 3.271,86
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4.7 P5ZDC-HO9M m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'2 mm de gruix,
60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell,
col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'
estanquitat, i segellat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Minvells 0,00
Entrada 10,60 10,60
Sala
immersiva 70,20 70,20
Sala
expositiva 2 32,05 64,10
Sortida 15,25 15,25

-19,00 -19,00

Total m ............: 141,15 19,89 2.807,47

4.8 P8JC-I0V9 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'2 mm de gruix,
70 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 6 plecs, per a coronament,
col·locat amb fixacions mecàniques

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Coronament
s 0,00
Entrada 10,60 10,60
Sala
immersiva 70,20 70,20
Sala
expositiva 2 32,05 64,10
Sortida 15,25 15,25

-19,00 -19,00

Total m ............: 141,15 18,33 2.587,28

4.9 P5ZB3-IC4Wb m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'2 mm de gruix,
60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a esquena d'ase,
col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Remats 150,00 150,00

Total m ............: 150,00 23,18 3.477,00

4.10 P5ZZ5-52IT u Peça per a pas de conductes, de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de
gruix amb tub de diàmetre 140 mm i 40 cm d'alçària soldat a una base de
40x40 cm, col·locada amb fixacions mecàniques

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Pas 1 1,00

Total u ............: 1,00 19,79 19,79

4.11 PD15-78QI m Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 100
mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament
amb brides

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

BP1 3,00 3,00
BP2 5,50 5,50
BP3 3,50 3,50
BP4 3,50 3,50
BP5 3,00 3,00

1,50 18,50 27,75

Total m ............: 27,75 34,25 950,44

4.12 PD1H-I6TY u Connexió de derivació individual de DN=90 mm a baixant, cavalcament de
colzes existents, segellat de junts i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Connexió
baixant a
canal 5 5,00

Total u ............: 5,00 13,17 65,85
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5.1 Paviments

5.1.1 P930-IQJQ m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat mitjançant bombeig amb estesa i piconatge
manual, acabat reglejat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Paviment
interior 192,25 0,08 15,38

1,02 15,38 15,69

Total m3 ............: 15,69 113,50 1.780,82

5.1.2 RSB017 m2 Base per a paviment interior, de 30 mm d'espessor, de morter
autoanivellant de ciment, CT - C25 - F5 segons UNE-EN 13813, abocat amb
mescladora-bombejadora, sobre suport de formigó, prèvia aplicació
d'emprimació reguladora de l'absorció; i posterior aplicació d'agent
filmogen, (0,15 l/m²). Inclús banda de panell rígid de poliestirè
expandit per a la preparació dels junts perimetrals de dilatació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el suport de formigó.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació de les juntes
perimetrals de dilatació. Emprimació de la superfície suport. Estès del
morter mitjançant bombament. Aplicació de l'agent filmogen.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada
pels pilars situats dintre del seu perímetre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Paviment
interior 192,25 192,25

Total m2 ............: 192,25 32,05 6.161,61

5.1.3 PAV-ZOO-1 m2 Paviment continu multicapa.
Aplicació de 1 capa de resina d'epoxi base aigua Epoxan Sportseal amb
càrregues Minerals com a fons per sellat del suport i anclatge del
sistema 0,8 Kg/m2. Aplicació de 2 capes de morter texturat de resina
acrílic i pigmentat Compotex com a capes base i sellat del sistema 1
Kg/m2. Protecció final mitjançant l'aplicació de 1 capa de pintura de
resina base aigua total ment llis.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Paviment
interior 192,25 192,25

Total m2 ............: 192,25 12,87 2.474,26

5.1.4 P93M-LN6S m2 Paviment de 10 cm de gruix de formigó amb fibres
HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIa+E, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades
als extrems, apte per a classe d'exposició IIa+E, acabat remolinat
mecànic

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Porxos 16,50 16,50
33,90 33,90

Hexàgons 2 8,50 17,00
1,02 67,40 68,75

Total m2 ............: 68,75 23,25 1.598,44

5.1.5 PAV-ZOO-2 m2 Paviment continu multicapa.
Aplicació de 1 capa de resina d'epoxi base aigua Epoxan Sportseal amb
càrregues Minerals com a fons per sellat del suport i anclatge del
sistema 0,8 Kg/m2. Aplicació de 2 capes de morter texturat de resina
acrílic i pigmentat Compotex com a capes base i sellat del sistema 1
Kg/m2. Protecció final mitjançant l'aplicació de 1 capa de pintura de
resina base aigua amb càrregues antilliscants Paintex 0,30 Kg/m2. Acabat
antilliscant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Porxos 16,50 16,50
33,90 33,90

Hexàgons 2 8,50 17,00
1,02 67,40 68,75

Total m2 ............: 68,75 14,12 970,75

Cuida'ls - Zoo de Barcelona Pàgina 12

Pressupost parcial nº 5 PAVIMENTS I REVESTIMENTS

Codi U Denominació Amidament Preu Total



5.1.6 P966-H97M m Vorada recta d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos
els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre
base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Accés 9,00 9,00
11,00 11,00
15,00 15,00
9,00 9,00

Total m ............: 44,00 37,92 1.668,48

5.1.7 P9U9-HAAS_Z m Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines
de polièster de 9.5 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat
amb morter adhesiu. Pintat del mateix color que el parament vertical.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Entrada 11,65 11,65
Sala
Immersiva 29,60 29,60
Pas 2 2,30 4,60
Sala
Expositiva 2 7,00 14,00
Sortida 13,60 13,60
Rack 10,70 10,70
Instal·lac
ions 2,35 2,35

Total m ............: 86,50 7,76 671,24

5.1.8 P967-WNTQ m Peça recta de formigó per a vorades model tauló, doble capa per a
vianants 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó reciclat no estructural HRNE-235/P/20 de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Parterre
posterior 15,00 15,00

31,00 31,00

Total m ............: 46,00 26,91 1.237,86

5.1.9 P9HA-607U m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i
compactada manualment

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Reposició
asfalt 80,00 80,00

Total m2 ............: 80,00 27,80 2.224,00

5.2 Revestiments

5.2.1 P868-H2 m2 Revestiment de parament vertical exterior amb planxa d'acer corten de 5
mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Passos
porta 0,00
Pas 1 2 1,25 0,25 0,63

2 2,20 0,25 1,10
Pas 2-3 4 1,25 0,27 1,35

4 2,20 0,27 2,38
Pas 4 2 1,25 0,25 0,63

2 2,20 0,25 1,10
Pas 5 2 1,25 0,25 0,63

2 2,20 0,25 1,10
Pas 6 2 1,25 0,25 0,63

2 2,20 0,25 1,10

Total m2 ............: 10,65 111,32 1.185,56
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5.2.2 P89J-H8GM m2 Pintat de parament vertical d'acer, amb pintura envernissat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Porxo
entrada 4 2,20 2,70 23,76

2 16,50 33,00
Porxo
sortida 2,2 2,20 2,70 13,07

2 33,90 67,80
Pas 2,30 3,00 6,90
Instal·lac
ions 3,60 3,00 10,80
Passos
porta 0,00
Pas 1 2 1,25 0,25 0,63

2 2,20 0,25 1,10
Pas 2-3 4 1,25 0,27 1,35

4 2,20 0,27 2,38
Pas 4 2 1,25 0,25 0,63

2 2,20 0,25 1,10
Pas 5 2 1,25 0,25 0,63

2 2,20 0,25 1,10
Pas 6 2 1,25 0,25 0,63

2 2,20 0,25 1,10
Instal·lac
ions 2 2,35 3,00 14,10

Total m2 ............: 180,08 7,57 1.363,21

5.2.3 P89C-392B m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer amb pintura sintètica, amb dues
capes d'imprimació sintètica i dues d'acabat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Porxo 2 0,50 3,00 3,00
2 0,50 3,50 3,50

Total m2 ............: 6,50 18,62 121,03

5.2.4 P89C-392D m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura sintètica, amb dues
capes d'imprimació sintètica i dues d'acabat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Porxo 1 0,50 10,00 5,00
1 0,50 22,00 11,00
1 0,50 5,00 2,50

Total m2 ............: 18,50 19,41 359,09

5.2.5 P8A3-I95I m2 Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís de poliuretà a
l'aigua d'un component, per a fusta, amb certificat A+ d'emissions de
components volàtils orgànics,amb 2 capes d'acabat mat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Fusta 372,00 372,00

Total m2 ............: 372,00 7,36 2.737,92

5.2.6 P846-9JNBb m2 Cel ras de placa de guix laminat acústic i gruix 12,5 mm, segons la norma
UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format
per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 5 m com a màxim

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Cel ras 0,00
Entrada 9,70 0,85 8,25
Sala
immersiva 66,10 0,85 56,19
Sala
expositiva 53,15 0,85 45,18
Sortida 14,15 0,85 12,03
Registrabl
e -18,00 -18,00

1,05 103,65 108,83

Total m2 ............: 108,83 42,03 4.574,12
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5.2.7 P846-9JO3 m2 Cel ras de placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix,
acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2400x1200 mm amb vora afinada
(BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica
ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654 i classe d'absorció acústica D
segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb perfileria de mestres fixades
directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim. S'inclou MW de 60 mm per damunt

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Cel ras 0,00
Entrada 9,70 0,15 1,46
Sala
immersiva 66,10 0,15 9,92
Pas 3,95 3,95
Sala
expositiva 53,15 0,15 7,97
Sortida 14,15 0,15 2,12

1,05 25,42 26,69

Total m2 ............: 26,69 42,52 1.134,86

5.2.8 P84J-JO3Yb m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb perforacions a
tota la superfície, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix amb classe d'absorció
acústica C segons la UNE-EN ISO 11654, sistema desmuntable amb estructura
d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T
invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris
col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras
de 4 m com a màxim. Article: ref. GYH41110600AC de la sèrie POINT TIPO 11
de l'empresa SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA SA

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Cel ras
registrabl
e 18,00 18,00

Total m2 ............: 18,00 47,43 853,74

5.2.9 P84O-AHFA u Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de
50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H)
amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de
retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Registre 3 3,00

Total u ............: 3,00 57,24 171,72

5.2.10 P89I-4V8Q m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Cel ras 135,50 135,50
18,00 18,00

Total m2 ............: 153,50 4,96 761,36

5.2.11 P89I-4V8S m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Entrada 11,65 2,50 29,13
Immersiu 29,60 5,00 148,00
Pas 2 2,30 2,50 11,50
Exposició 32,85 2,80 91,98

3 -2,90 2,80 -24,36
Sortida 13,60 2,50 34,00
Instal·lac
ions 10,60 2,50 26,50

6,65 2,50 16,63
1,10 333,38 366,72

Total m2 ............: 366,72 4,82 1.767,59
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5.2.12 P861-6YQJ m2 Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini d'1,2 mm de gruix,
treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfileria
d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Pantalla
exterior 13,25 13,25

-6,75 -6,75

Total m2 ............: 6,50 45,91 298,42

5.2.13 P8J8-6YHK m Coronament de paret de planxa d'alumini lacat d'1,2 mm de gruix, de 95 mm
de desenvolupament i de 2 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions
mecàniques

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Tapeta
pantalla
exterior 12,00 12,00

Total m ............: 12,00 10,09 121,08
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6.1 Fusteria exterior

6.1.1 PAM1-H96A u Porta corredissa d'apertura automàtica, d'una fulla de 120x220 cm, amb
vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda
amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1
cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4
posicions

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Portes
corredisse
s 2 2,00

Total u ............: 2,00 3.096,41 6.192,82

6.2 Fusteria inteior

6.2.1 1A221331f1 u Porta batent interior, de fusta pintada, de 40 mm de gruix, amb doble
tauler d'aglomerat DM de 8mm, de cares llises i estructura interior de
fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària, bastiment, tapajunts i
galzes segons projecte i pintada amb color suau a decidir per DF. Joc de
manovella i escut amb placa quadrada, frontisses tipus ocultes,tot d'acer
inoxidable mat i tac antic cops. Conjunt enressat per fora segons detall
projecte executiu.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Porta pas 1 1,00

Total u ............: 1,00 382,11 382,11

6.3 Serralleria

6.3.1 PAB0-616R_Z u Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra
de 95x220 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes,
pany de cop, acabat pintada, col·locada

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Porta
emergència 1 1,00

Total u ............: 1,00 764,60 764,60

6.3.2 PAZ3-B6JQ u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema
d'accionament basculant, amb 1 punt de tancament, per a mecanisme ocult,
homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Mecanisme
antipànic 1 1,00

Total u ............: 1,00 163,16 163,16

6.3.3 PAB0-6176_Z u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un
buit d'obra de 90x220 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes
llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany amb clau, acabat esmaltat,
col·locada

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Portes
instal·lac
ions 2 2,00

Total u ............: 2,00 665,75 1.331,50
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7.1 Sanejament i aigua

7.1.1 P191-HOOI u Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o
instal·lació avariada, en paviment de qualsevol gruix i material i
càrrega manual de runa sobre contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Cales 2 2,00

Total u ............: 2,00 43,38 86,76

7.1.2 Connexio_02 u Connexió a pou de sanejament i connexió a xarxa existent (escomesa)

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Connexió a
xarxa
existent 1 1,00

Total u ............: 1,00 160,48 160,48

7.1.3 PD781-WBPP m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat
sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre
nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >=
4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró
RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat,
col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i
reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació
d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20
de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Tub 160 5,00 5,00

Total m ............: 5,00 58,31 291,55

7.1.4 PD34-B299 u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 550x550x550 mm,
registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Perció 1 1,00

Total u ............: 1,00 111,61 111,61

7.1.5 PD781-1 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat
sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre
nominal DN 125, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >=
4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró
RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat,
col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i
reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant
elèctric

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Tub 125 37,00 37,00
1,05 37,00 38,85

Total m ............: 38,85 37,59 1.460,37

7.1.6 PD34-B298 u Pericó prefabricat de PVC de 550x550x550 mm, registrable, amb tapa cega
de PVC reforçada, col·locat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Pericó 1 1,00

Total u ............: 1,00 97,13 97,13

7.1.7 PD18-8D4O m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Baixant 32 10,00 10,00
8,00 8,00
4,00 4,00

1,10 22,00 24,20

Total m ............: 24,20 12,33 298,39
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7.1.8 PD18-8D5U m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 90 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

psdc 10,00 10,00

Total m ............: 10,00 21,44 214,40

7.1.9 P2255-W6AT m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de
sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant elèctric, amb compactació del 95%
PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Tub 40,00 0,50 0,40 8,00
Aigua 25,00 0,50 0,30 3,75

Total m3 ............: 11,75 37,79 444,03

7.1.10 P2255-DPGM m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb
material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins
a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95%
PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Tub 40,00 0,50 0,40 8,00
Aigua 25,00 0,50 0,30 3,75

Total m3 ............: 11,75 11,15 131,01

7.1.11 P312-LPAH m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 30 / F / 20 / X0
amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat amb cubilot

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Arqueta 2,00 1,00 1,00 2,00
Pericó
aigua 1,00 1,00
psdc 2,00 2,00

Total m3 ............: 5,00 89,64 448,20

7.1.12 PD5B-KKFW m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de
160 a 200 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat
entramada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la
canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i
parets de 100 mm de gruix. Article: ref. ULM2110701 de la sèrie Self 250
K de l'empresa ULMA ARCHITECTURAL SOLUTIONS

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Canal
recollida
aigües
pluvials 21,00 21,00

Total m ............: 21,00 92,32 1.938,72

7.1.13 ED5154XM u Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 250x250 mm de costat amb
sortida vertical de 160 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable,
col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Bonera 2 2,00

Total u ............: 2,00 116,88 233,76

7.1.14 IEO010d m Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de
doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de
63 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat
sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant
fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm
per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació
soterrada. Inclús cinta de senyalització.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Tub D63 25,00 25,00

Total m ............: 25,00 9,00 225,00
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7.1.15 EFB1N005 m Cinta de polietilè de color blau, amb l'anagrama de la companyia i banda
magnètica, per a senyalització de canonades d'aigua, col·locada a rasa
sobre llit de sorra, segons normativa de la Companyia.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Tub D63 25,00 25,00

Total m ............: 25,00 0,19 4,75

7.1.16 IFB006 m Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de
polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 20 mm de
diàmetre exterior i 2 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm, col·locat sobre llit
de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Inclús accessoris i peces especials.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Tub 30,00 30,00

Total m ............: 30,00 3,95 118,50

7.1.17 PDK5-TFSP u Pericó modular de polipropilè per a canalització de serveis tipus simple,
de mides interiors 58x58x40 cm (llarg.x ampl.x fond.) de paret nervada de
5 cm de gruix amb fons no estanc, segons norma UNE 201004 i bastiment
d'acer galvanitzat amb una tapa de composite de 636x636 mm (llarg.x
ampl.) classe A15 segons norma UNE-EN 124, col·locat.  Inclús connexions
de conduccions i rematades.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Pericó 1 1,00

Total u ............: 1,00 173,68 173,68

7.1.18 IFW030 u Aixeta de llautó per a jardí o terrassa, amb ràcord de connexió a mànega,
de 1/2" de diàmetre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Aixeta 1 1,00

Total u ............: 1,00 13,03 13,03

7.2 Baixa tensió

7.2.1 Alimentació elèctrica

7.2.1.1 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per
a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Pericó
registre 4 4,00

Total u ............: 4,00 63,81 255,24

7.2.1.2 P2255-W6AT m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de
sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant elèctric, amb compactació del 95%
PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Rasa 21,00 0,50 0,80 8,40
10,00 0,50 1,20 6,00
6,00 0,80 1,20 5,76

Total m3 ............: 20,16 37,79 761,85

7.2.1.3 P312-LPAH m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 30 / F / 20 / X0
amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat amb cubilot

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Creuament 10,00 0,50 0,50 2,50
6,00 0,80 0,50 2,40

Pericons 3,00 3,00

Total m3 ............: 7,90 89,64 708,16
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7.2.1.4 EG22RE1K2 m Tub corbable corrugat de PE doble capa, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J,
resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Rasa 21,00 21,00
10,00 10,00
6,00 6,00

2,20 37,00 81,40

Total m ............: 81,40 3,60 293,04

7.2.1.5 EFB1N0BT m Placa de plàstic de color groc, amb l'anagrama de la companyia, per a
senyalització de línies elèctriques BT, col·locada a rasa sobre
rebliment, segons normativa de la Companyia.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Senyalitza
ció 21,00 21,00

10,00 10,00
6,00 6,00

Total m ............: 37,00 0,28 10,36

7.2.1.6 PG01-657X u Quadre principal per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format
per 3 caixes de doble aïllament de 270x180x170 mm, tallacircuit de
ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial,
comptador d'energia trifàsic, transformador d'intensitat i 6 endolls
bipolars (II+T)

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Provisiona
l 1 1,00

Total u ............: 1,00 819,23 819,23

7.2.1.7 PG2O-6SYP m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada
i muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Tub 15,00 15,00
100,00 100,00
10,00 10,00

Total m ............: 125,00 15,75 1.968,75

7.2.1.8 PG33-E68Z m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x50 mm2,
amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Cable
alimentaci
ó 5 150,00 750,00

1,15 750,00 862,50

Total m ............: 862,50 9,87 8.512,88

7.2.1.9 IEX050e u Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal
63 A, poder de tall 10 kA, corba C, model iC60N A9F79463 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.

Total u ............: 1,00 385,04 385,04

7.2.1.10 IEX064c u Interruptor diferencial selectiu, tetrapolar (4P), intensitat nominal 40
A, sensibilitat 300 mA, classe AC, model iID A9R15440 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb connexió
mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexionat i provat.

Total u ............: 1,00 454,49 454,49

7.2.1.11 CONBT u Partida alçada per a la connexió de l'alimentació al quadre existent

Total u ............: 1,00 458,89 458,89

7.2.2 Quadre elèctric
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7.2.2.1 IEX405 u Armari de distribució metàl·lic, de superfície, amb porta cega, grau de
protecció IP40, aïllament classe II, de 1050x650x250 mm, apilable amb uns
altres armaris, amb sostre, terra i laterals desmuntables per lliscament
(sense cargols), tancament de seguretat, escamotejable, amb clau, acabat
amb pintura epoxi, microtexturitzat. Totalment muntat.

Total u ............: 1,00 673,89 673,89

7.2.2.2 IEX050 u Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal
63 A, poder de tall 10 kA, corba C, model iC60N A9F79463 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.

Total u ............: 1,00 385,04 385,04

7.2.2.3 IEX064 u Interruptor diferencial instantani, bipolar (2P), intensitat nominal 40
A, sensibilitat 30 mA, classe AC, model iID A9R81240 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 36x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb connexió
mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexionat i provat.

Total u ............: 7,00 184,43 1.291,01

7.2.2.4 IEX064d u Interruptor diferencial instantani superimmunitzat, bipolar (2P),
intensitat nominal 40 A, sensibilitat 30 mA, classe A, model iID A9R61240
"SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb
connexió mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment
muntat, connexionat i provat.

Total u ............: 1,00 278,16 278,16

7.2.2.5 IEX064f u Interruptor diferencial instantani, bipolar (2P), intensitat nominal 25
A, sensibilitat 300 mA, classe AC, model iID A9R84225 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 36x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb connexió
mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexionat i provat.

Total u ............: 1,00 179,17 179,17

7.2.2.6 IEX064e u Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal
25 A, sensibilitat 30 mA, classe AC, model iID A9R81425 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb connexió
mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexionat i provat.

Total u ............: 2,00 317,60 635,20

7.2.2.7 IEX064b u Interruptor diferencial instantani, tetrapolar (4P), intensitat nominal
25 A, sensibilitat 300 mA, classe AC, model iID A9R84425 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 72x96x69 mm, muntatge sobre carril DIN, amb connexió
mitjançant borns de caixa per a cables de coure. Totalment muntat,
connexionat i provat.

Total u ............: 1,00 270,87 270,87

7.2.2.8 IEX050b u Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (1P+N), intensitat nominal
10 A, poder de tall 10 kA, corba C, model iC60N A9F79610 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 36x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.

Total u ............: 10,00 61,09 610,90

7.2.2.9 IEX050c u Interruptor automàtic magnetotèrmic, bipolar (1P+N), intensitat nominal
16 A, poder de tall 10 kA, corba C, model iC60N A9F79616 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 36x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.

Total u ............: 14,00 62,00 868,00

7.2.2.10 IEX050d u Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal
20 A, poder de tall 10 kA, corba C, model iC60N A9F79420 "SCHNEIDER
ELECTRIC", de 72x85x78,5 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre
carril DIN (35 mm). Totalment muntat, connexionat i provat.

Total u ............: 2,00 139,79 279,58

7.2.3 Canals i cablejat

7.2.3.1 IEO035 u Caixa de connexions i derivació amb tapa, de PVC, color gris RAL 7035, de
110x110x45 mm.

Total u ............: 16,00 9,42 150,72
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7.2.3.2 IEO035b u Caixa de connexions i derivació amb tapa, de PVC, color gris RAL 7035, de
110x150x74 mm.

Total u ............: 12,00 10,69 128,28

7.2.3.3 PG29-DWGV m Canal metàl·lica de planxa d'acer ranurada, de 100x200 mm, muntada
superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Canal 40,00 40,00

Total m ............: 40,00 46,95 1.878,00

7.2.3.4 IEH012e m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV,
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K)
de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i
elements de subjecció.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Endolls 20 10,00 200,00
Endolls
exteriors 10 15,00 150,00
Projectors 16 10,00 160,00
Pantalles 7 15,00 105,00
Portes 2 25,00 50,00
Rack 1 10,00 10,00
Pantalla
gran 1 15,00 15,00
psdc 40,00 40,00

Total m ............: 730,00 2,86 2.087,80

7.2.3.5 IEH012f m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV,
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K)
de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta
de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i
elements de subjecció.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

AC1 1 15,00 15,00
AC2 1 15,00 15,00
AC3 1 15,00 15,00

Total m ............: 45,00 8,82 396,90

7.2.4 Mecanismes

7.2.4.1 PG65-483T u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Endolls 40 40,00
RJ-45 45 45,00
HDMI 10 10,00
Portes 4 4,00
psdc 6 6,00

Total u ............: 105,00 1,78 186,90

7.2.4.2 PG6O-77MYb u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu alt, muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Bases
exteriors 12 12,00

Total u ............: 12,00 16,60 199,20

7.2.4.3 PG6O-77PE u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu mitjà, encastada

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Projectors 16 16,00
Pantalles 6 6,00
Altres 10 10,00

Total u ............: 32,00 10,88 348,16
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7.2.4.4 PG6E-773B u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla,
preu mitjà, encastat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Conmutador 2 2,00

Total u ............: 2,00 11,55 23,10

7.2.4.5 PG6E-773F u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla,
preu mitjà, encastat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Interrupto
r 1 1,00

Total u ............: 1,00 10,84 10,84

7.2.5 Terra

7.2.5.1 IEP010 u Xarxa de connexió a terra per a estructura metàl·lica de l'edifici
composta per 90 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de
secció per a la línia principal de presa de terra de l'edifici, soterrat
a una profunditat mínima de 80 cm, 26 m de cable conductor de coure nu
recuit de 35 mm² de secció per a la línia d'enllaç de presa de terra
d'els pilars metàl·lics a connectar i 6 piques per xarxa de presa de
terra formada per peça d'acer courat amb bany electrolític de 15 mm de
diàmetre i 2 m de longitud, soterrada a una profunditat mínima de 80 cm.
Inclús, grapes abraçadora, soldadures aluminotèrmiques, registre de
comprovació i pont de prova. Totalment muntada, connexionada i provada.

Total u ............: 1,00 873,54 873,54

7.3 Il·luminació

7.3.1 PHP0-AZXY u Projector d'alumini orientable, amb leds, de 30 W de potència de la
llumenera, amb font d'alimentació, encastat. Model proyector 640.10
Empotrado WW CRI92 Spot negro simon o similar. Color 3000 K. Regulable
amb Dali

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Projectors
orientable
s 0,00
Entrada 4 4,00
Espai
expositiu 6 6,00
Sortida 4 4,00

Total u ............: 14,00 177,55 2.485,70

7.3.2 PH57-B36Q u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II,
amb un flux aproximat de 440 a 470 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
encastat. Color negre. Model I-tec igni auto-test o similar. Inclou marc
per encastar de color negre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Llums
emergència 8 8,00

Total u ............: 8,00 83,30 666,40

7.3.3 PHN1-AE1R u Aplic circular de diàmetre <= 300 mm, 3 W, amb cos de fosa d'alumini,
difusor de plàstic i marc de fosa d'alumini, grau de protecció IP-65,
encastat. Model Aspen S LED - Mantra o similar

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Aplics
exteriors 4 4,00

Total u ............: 4,00 45,61 182,44

7.3.4 PH21-AZOR u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de
50000 h, de forma circular, 8 W de potència, òptica d'alumini especular
amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20,
encastat. Model Dome D120 Leds C4 o similar color negre

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Llum
servei 14 14,00

Total u ............: 14,00 87,83 1.229,62
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7.3.5 PG86-HD0W u Detector de moviment, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal,
amb adaptador, placa i marc de preu mitjà, amb accessoris de muntatge,
muntat i connectat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Detector
moviment 2 2,00

Total u ............: 2,00 67,90 135,80

7.3.6 III300 m Sistema d'il·luminació per m de longitud, compost de perfil d'allotjament
de tires de led d'alumini anoditzat, color natural, acabat mat,
Schlüter-LT-LL 2017 AE o similar, subministrat en barres de 2,5 m de
longitud,  tapa de tancament d'alumini anoditzat, color natural, acabat
mat, Schlüter-EK/LT-WS I AE 20, de 15 mm d'altura, difusor de llum
indirecta de polimetilmetacrilat, Schlüter-LT-WS I 20 o similar,
subministrat en barres de 2,5 m de longitud, tira de led, de color blanc
càlid (3000K), m de longitud, Schlüter-LT ES 11/200, amb grau de
protecció IP67, de 140 led/m, índex de reproducció cromàtica 85 i 7,5 W/m
de potència, i font d'alimentació de 24 V, Schlüter-LT EKE 24V 30W, de 30
W de potència o similar. Equip regulable amb Dali.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Entrada 0,00
2,00 2,00
3,00 3,00

Sala
expositiva 2 3,70 7,40
Sortida 2,70 2,70

3,50 3,50

Total m ............: 18,60 86,18 1.602,95

7.3.7 III300b m Sistema d'il·luminació per m de longitud, compost de perfil d'allotjament
de tires de led d'alumini anoditzat, color natural, acabat mat,
Schlüter-LT-LL 2017 AE o similar, subministrat en barres de 2,5 m de
longitud,  tapa de tancament d'alumini anoditzat, color natural, acabat
mat, Schlüter-EK/LT-WS I AE 20, de 15 mm d'altura, difusor de llum
indirecta de polimetilmetacrilat, Schlüter-LT-WS I 20 o similar,
subministrat en barres de 2,5 m de longitud, tira de led, de color blanc
càlid (3000K), m de longitud, Schlüter-LT ES 11/200, amb grau de
protecció IP67, de 140 led/m, índex de reproducció cromàtica 85 i 7,5 W/m
de potència, i font d'alimentació de 24 V, Schlüter-LT EKE 24V 30W, de 30
W de potència o similar. Equip regulable amb Dali.
Perfil a 45º

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Sala
immersiva 30,00 30,00
Pas 2 2,50 5,00

Total m ............: 35,00 74,26 2.599,10

7.4 Telecomunicacions

7.4.1 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per
a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Pericó 2 2,00

Total u ............: 2,00 63,81 127,62

7.4.2 P2255-W6AT m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de
sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant elèctric, amb compactació del 95%
PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Rasa 10,00 0,50 0,60 3,00
21,00 0,50 1,20 12,60

Total m3 ............: 15,60 37,79 589,52
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7.4.3 P312-LPAH m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM - 30 / F / 20 / X0
amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat amb cubilot

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Rasa 10,00 0,50 0,60 3,00
Pericons 2,00 2,00

Total m3 ............: 5,00 89,64 448,20

7.4.4 PG2O-6SX8 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i
muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Tub
protecció 50,00 50,00

Total m ............: 50,00 6,92 346,00

7.4.5 PP45-VJ22 m Cable de fibra òptica multitub, amb 48 fibres monomode, estructura
interna de 6 tubs (tubs actius de PBT d'estructura folgada reblerts de
gel hidròfug i tubs passius de polietilè), disposició de 8 fibres per tub
(6 tubs actius i 0 tubs passius), element central de reforç de material
dielèctric (fibra de vidre) amb una resistència a tracció de 4000 N, tubs
cablejats en SZ al voltant de l'element central, coberta interior de
polietilè amb fil d'esquinçament, protecció antirosegadors de cinta
d'acer corrugada de 150 micres de gruix recoberta de copolímer
termosegellat, coberta exterior de polietilè resistent a la radiació UV
amb fil d'esquinçament, segons especificacions del plec de condicions,
col·locat en tub. CPR Dca-s2,d2,a2. Totalment instal·lat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Cable
fibra 85,00 85,00

Total m ............: 85,00 3,66 311,10

7.4.6 FDDZ3174I360b u Treballs de connexió a la xarxa exitent

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Connexió 1 1,00

Total u ............: 1,00 140,80 140,80

7.4.7 PG29-DWGV m Canal metàl·lica de planxa d'acer ranurada, de 100x200 mm, muntada
superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Canal 40,00 40,00

Total m ............: 40,00 46,95 1.878,00

7.4.8 PP7H-7839 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb
connector RJ45 simple, categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Presa RJ45 35 35,00
5 5,00

Total u ............: 40,00 16,80 672,00

7.4.9 PP7F-CUIH u Presa multimèdia, de tipus universal, amb connector HDMI, amb tapa,
encastada

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

HDMI 10 10,00

Total u ............: 10,00 22,83 228,30
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7.4.10 IAF070 m Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de
coure, categoria 6, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN
50575, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina
exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius, de 6,2 mm de diàmetre. Inclús
accessoris i elements de subjecció.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Projectors 16 25,00 400,00
Pantalles 7 25,00 175,00
Pantalla
gran 1 25,00 25,00

1,10 600,00 660,00

Total m ............: 660,00 1,77 1.168,20

7.4.11 IEH040b1 m Cable elèctric per a transmissió de dades, senyals analògics i digitals
en plantes industrials i instruments de mesura i control en zones amb
sorolls elèctrics, Datax LiYCY CPRO "PRYSMIAN", tipus LiYCY, tensió
nominal 250 V, amb conductor de coure recuit, flexible (classe 5), de
4x0,75 mm² de secció, aïllament de policlorur de vinil (PVC), apantallat
amb trena de coure estanyat (cobertura superior al 60%), coberta de
policlorur de vinil (PVC), de color gris, i amb les següents
característiques: no propagació de la flama, lliure de halògens i
resistència a l'absorció d'aigua.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Cable HDMI 10 25,00 250,00

Total m ............: 250,00 3,20 800,00

7.4.12 IAA090 u Amplificador de 5-862 MHz amb via de retorn activa, de 150x150x55 mm, via
directa de 86-862 MHz, de 30 dB de guany i 118 dBµV de tensió màxima de
sortida, i via de retorn de 5-66 MHz, de 12 dB de guany i 116 dBµV de
tensió màxima de sortida.
Inclou: Col·locació de l'amplificador. Connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Amplificad
or wifi 1 1,00

Total u ............: 1,00 311,82 311,82

7.4.13 PP42-HA3Y m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament
plàstic lliure d'halògens, col·locat en tub

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Audio 500,00 500,00
1,10 500,00 550,00

Total m ............: 550,00 1,01 555,50

7.5 Climatització

7.5.1 ICN110 u Unitat interior d'aire condicionat, de casset, de 600x600 mm, sistema
aire-aire multi-split, per a gas R-32, bomba de calor, gamma domèstica
(RAC), alimentació monofàsica (230V/50Hz), model FDTC60VH "MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES", potència frigorífica nominal 6 kW (temperatura de bulb
sec 27°C, temperatura de bulb humit 19°C), potència calorífica nominal
6,8 kW (temperatura de bulb sec 20°C), de 248x570x570 mm, pes 14 kg, amb
panell decoratiu de 10x620x620 mm, nivell sonor (velocitat baixa) 31 dBA,
amb filtre, bomba de drenatge i control per cable, model RC-E5. Inclús
elements per a suspensió del sostre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

K7 2 2,00

Total u ............: 2,00 1.896,09 3.792,18
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7.5.2 ICN150 u Unitat exterior d'aire condicionat, sistema aire-aire multi-split, per a
gas R-32, bomba de calor, gamma semi-industrial (PAC), alimentació
trifàsica (400V/50Hz), model Smart FDC125VSA-W "MITSUBISHI HEAVY
INDUSTRIES", potència frigorífica nominal 12,5 kW (temperatura de bulb
sec 35°C, temperatura de bulb humit 24°C), potència calorífica nominal 14
kW (temperatura de bulb humit 6°C), de 845x970x370 mm, pes 78 kg, nivell
sonor 54 dBA i cabal d'aire 4500 m³/h. Inclús elements antivibratoris de
terra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Ext 1 1,00

Total u ............: 1,00 4.004,55 4.004,55

7.5.3 ICN030 u Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, per a gas R-32,
bomba de calor, alimentació a la unitat exterior trifàsica (400V/50Hz),
model HyperInverter FDT100VHSX-W "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potència
frigorífica nominal 10 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C,
temperatura de bulb humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en
l'exterior 35°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 24°C), potència
calorífica nominal 11,2 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C,
temperatura de bulb humit en l'exterior 6°C), SEER 5,9 (classe A+++),
SCOP 4,4 (classe A+), EER 4,38 (classe A), COP 4,52 (classe A), format
per una unitat interior de casset FDT100VH, de 298x840x840 mm, pes 25 kg,
panell decoratiu de color blanc, model T-PSA-5BW-E de 35x950x950 mm,
nivell sonor (velocitat baixa) 30 dBA, cabal d'aire (velocitat ultra
alta) 2220 m³/h, amb filtre, bomba de drenatge i control per cable amb
pantalla tàctil LCD, model Eco Touch RC-EX3A, i una unitat exterior
FDC100VSX-W, de 1300x970x370 mm, pes 97 kg i cabal d'aire 6000 m³/h, amb
control de condensació. Inclús elements antivibratoris i suports de paret
per a recolzament de la unitat exterior i elements per a suspensió del
sostre per a la unitat interior.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

AC 1 1,00

Total u ............: 1,00 5.069,13 5.069,13

7.5.4 ICN020 u Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, per a gas R-32,
bomba de calor, gamma domèstica (RAC), alimentació monofàsica
(230V/50Hz), model Diamond SRK25ZSX-WF "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES",
potència frigorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulb sec en
l'interior 27°C, temperatura de bulb humit en l'interior 19°C,
temperatura de bulb sec en l'exterior 35°C, temperatura de bulb humit en
l'exterior 24°C), potència calorífica nominal 3,2 kW (temperatura de bulb
sec en l'interior 20°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 6°C),
SEER 10,3 (classe A+++), SCOP 6,6 (classe A+++), EER 5,68 (classe A), COP
5,42 (classe A), format per una unitat interior de paret SRK25ZSX-WF, de
305x920x220 mm, pes 13 kg, nivell sonor (velocitat ultra baixa) 19 dBA,
cabal d'aire (velocitat ultra alta) 732 m³/h, amb filtre al·lergogen,
filtre desodoritzant fotocatalític, detector de presència, capacitat de
moviment vertical i horitzontal dels àleps, adaptador amb comunicació via
Wi-Fi per a control des d'un smartphone o tablet, i control sense fil,
amb programador setmanal, model Weekly Timer, i una unitat exterior
SRC25ZSX-W, de 640x800x290 mm, pes 43 kg, nivell sonor 44 dBA i cabal
d'aire 1860 m³/h, amb control de condensació. Inclús elements
antivibratoris i suports de paret per a recolzament de la unitat
exterior.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

AC 1 1,00

Total u ............: 1,00 1.958,88 1.958,88

7.5.5 IEO010 m Canalització de tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de
color gris, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió
1250 N, amb grau de protecció IP547. Instal·lació fix en superfície.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Màquina
1x1 1 12,00 12,00
Màquina
2x1 2 12,00 24,00

Total m ............: 36,00 5,17 186,12
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7.5.6 ICN010 m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub
de coure sense soldadura, de 5/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa
aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de diàmetre interior i 15 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular
tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura,
de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Màquina
1x1 1 12,00 12,00
Màquina
2x1 2 12,00 24,00

Total m ............: 36,00 41,47 1.492,92

7.5.7 ICN010b m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub
de coure sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 10
mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular
tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura,
de 1/4" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 7 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.

Total m ............: 5,00 34,51 172,55

7.5.8 IEH012 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV,
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K)
de 5G1,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i
elements de subjecció.

Total m ............: 72,00 3,15 226,80

7.5.9 IEH012b m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV,
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K)
de 5G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i
elements de subjecció.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Màquina
1x1 1 15,00 15,00
Màquina
2x1 1 15,00 15,00

Total m ............: 30,00 3,97 119,10

7.5.10 IEH012g m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV,
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K)
de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i
elements de subjecció.

Total m ............: 15,00 2,86 42,90

7.5.11 PEMA-H7HU u Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 200 mm de diàmetre i
907 m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat en conducte

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Extractors 2 2,00

Total u ............: 2,00 299,88 599,76

7.5.12 PE43-48OB m Conducte circular de PVC amb espiral de PVC rígid, de 200 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1505 i UNE-EN 1506), sense gruixos definits, tub flexible i
muntat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Impulsió 5,00 5,00
Extracció 5,00 5,00

Total m ............: 10,00 74,28 742,80
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7.5.13 PEKI-HAFX u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i
reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i fixada al
bastiment

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Reixeta 2 2,00

Total u ............: 2,00 124,13 248,26

7.5.14 PEKK-38HN u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 500x300 mm, d'aletes
separades 20 mm, de secció corba 45 °, en el mateix sentit i fixada al
bastiment

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Reixeta 2 2,00

Total u ............: 2,00 37,20 74,40

7.6 Protecció contra incendis

7.6.1 PM32-DZ48 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Extintor
CO2 1 1,00

Total u ............: 1,00 70,25 70,25

7.6.2 PM32-DZ3Z u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Extintor
pols 3 3,00

Total u ............: 3,00 42,09 126,27

7.6.3 PMS0-6Z0W u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de
làmina de vinil autoadhesiva, fotoluminiscent categoria B segons UNE
23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Rètols 7 7,00

Total u ............: 7,00 11,58 81,06

7.6.4 PMS0-6Z0D u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat,
de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre
parament vertical

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Rètols 3 3,00

Total u ............: 3,00 5,81 17,43

7.6.5 PMS0-6Z10 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència,
rectangular, de 320x160 mm2 de làmina de vinil autoadhesiva,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre
parament vertical

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Rètols 7 7,00

Total u ............: 7,00 15,48 108,36

7.7 Seguretat

7.7.1 PB70-HC6Y u Placa amb anella, d'alumini, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada
amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Ed 1 3,00 3,00
Ed 2 8,00 8,00
Ed 3 5,00 5,00
Ed 4 5,00 5,00
Ed 5 3,00 3,00

Total u ............: 24,00 21,07 505,68
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7.7.2 PB70-HC71 m Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0,
homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als
terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Ed 1 8,50 8,50
Ed 2 22,00 22,00
Ed 3 13,70 13,70
Ed 4 10,50 10,50
Ed 5 10,50 10,50

1,10 65,20 71,72

Total m ............: 71,72 2,22 159,22

7.7.3 PB70-HC72 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal
fixa, format per dos terminals d'alumini fixats amb cargols d'acer
inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Ed 1 1,00 1,00
Ed 2 1,00 1,00
Ed 3 1,00 1,00
Ed 4 1,00 1,00
Ed 5 1,00 1,00

Total u ............: 5,00 160,97 804,85

7.7.4 PB70-HC77 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer
inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Ed 1 2,00 2,00
Ed 2 2,00 2,00
Ed 3 2,00 2,00
Ed 4 2,00 2,00
Ed 5 2,00 2,00

Total u ............: 10,00 53,95 539,50

7.7.5 P15B4-EQFX u Escala portàtil llargària 5,00 m

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Escala 1 1,00

Total u ............: 1,00 157,83 157,83

7.8 Càmares de seguretat

7.8.1 PPA0-HA51 u CAMARA MINIDOMO 4MPX HIKVISION MOD.DS-2CD2143G2-I(2.8MM) BLACK o similar

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Càmares 6 6,00

Total u ............: 6,00 105,10 630,60

7.8.2 PPA1-HA69 u GRABADOR IP 8CH HIKVISION DS-7608NXI-K2 + DISC DUR 2TB WESTERN DIGITAL
PURPLE O SIMILAR per a muntage de superficie, instal.lat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Gravador 1 1,00

Total u ............: 1,00 243,14 243,14

7.8.3 PP44-663R m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells,
categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de
baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi
segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Cablejat 6 35,00 210,00

Total m ............: 210,00 1,91 401,10

7.8.4 PP44-663Rb u Mà d'obra i configuració sistema de càmeres de seguretat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Configurac
ió 1 1,00

Total u ............: 1,00 420,84 420,84
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8.1 LSC010 u Cortina per a porta exterior, de 1250x2200 mm, formada per cadenes
d'alumini, color opac, de 4 mm de diàmetre. Inclús accessoris.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Cortines 5 5,00

Total u ............: 5,00 78,72 393,60

8.2 MOB-01-EXT u Caixa alumini per a pantalla exterior

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Pantalla
interactiv
a exterior 1 1,00

Total u ............: 1,00 513,99 513,99

8.3 MOB-02-EXT u Caixa alumini per a pantalla exterior

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Pantalla
nens 1 1,00

Total u ............: 1,00 775,66 775,66

8.4 MOB-01-INT u Moble de suport pantalla

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Moble
suport
pantalla
43" 3 3,00

Total u ............: 3,00 249,43 748,29
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9.1 FDK262B7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per
a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

PERICONS
PARTERRES 1 1,00

Total u ............: 1,00 63,81 63,81

9.2 P2255-W6AT m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb el 50% de
sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant elèctric, amb compactació del 95%
PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

rEBLIMENT 20,00 0,50 0,80 8,00

Total m3 ............: 8,00 37,79 302,32

9.3 EFB1N005 m Cinta de polietilè de color blau, amb l'anagrama de la companyia i banda
magnètica, per a senyalització de canonades d'aigua, col·locada a rasa
sobre llit de sorra, segons normativa de la Companyia.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Rasa 1 20,00 20,00

Total m ............: 20,00 0,19 3,80

9.4 EG22RE1K m Tub corbable corrugat de PE doble capa, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J,
resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Tub 1 20,00 20,00

Total m ............: 20,00 2,86 57,20

9.5 IFB006 m Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de
polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 20 mm de
diàmetre exterior i 2 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm, col·locat sobre llit
de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Inclús accessoris i peces especials.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Canonada 20,00 20,00

Total m ............: 20,00 3,95 79,00

9.6 FDDZ3174I360 u Treballs de connexió a la xarxa exitent

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

CONNEXIÓ 1 1,00 1,00

Total u ............: 1,00 105,12 105,12

9.7 FQ312412 u Col·locació de font exterior ancorada amb dau de formigó

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Font 1 1,00

Total u ............: 1,00 194,30 194,30

9.8 PR23-DOC4 m2 Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en
dues passades creuades, per a un pendent inferior al 12 %

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Plantació
gespa 220,00 220,00

Total m2 ............: 220,00 0,84 184,80

9.9 PR36-8RV9 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat
elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora mitjana

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Terra
vegetal 220,00 0,06 13,20

Total m3 ............: 13,20 31,88 420,82
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9.10 PRA2-4H26 m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ
07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície de sembra <
500 m2, incloent el corronat posterior i la primera sega

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Plantació
gespa 220,00 220,00

Total m2 ............: 220,00 1,41 310,20

9.11 PR4F9-94UD u Subministrament de Myrtus communis d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor
de 3 l

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Arbust 18 18,00

Total u ............: 18,00 3,51 63,18

9.12 PR61-8ZJK u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l en
obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb
terra de l'excavació i primer reg

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Arbust 18 18,00

Total u ............: 18,00 16,89 304,02

9.13 FDDZ3174I365 u Treballs de modificació de reg, regulació aspersors, modificació tub,
etc....

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Modificaci
ó reg 1 1,00

Total u ............: 1,00 249,44 249,44
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10.1 FI0113 u Elaboració a l'obra de joc de provetes de formigó, curades i trencades a
laboratori i emissió de resultats a 7 i 28 dies.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Fonamentac
ió 1 1,00

Total u ............: 1,00 83,52 83,52

10.2 PPAUNAP1 u Abonament íntegre per les ajudes del ram de paleta en l'execució de totes
les instal·lacions projectades i als altres industrials que intervenen a
l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Ajudes 1 1,00

Total u ............: 1,00 2.340,23 2.340,23

10.3 MBBY0002 u Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior,
muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, amb mitjans
manuals

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Recol·loca
ció
senyalitza
ció 14 14,00

Total u ............: 14,00 57,02 798,28

10.4 IMP_3 u Senyalització interior

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Senyalitza
ció 1 1,00

Total u ............: 1,00 321,22 321,22

10.5 IMP_2 u Partida alçada d'imprevistos a l'obra 5%

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Imprevisto
s 1 1,00

Total u ............: 1,00 3.212,22 3.212,22

10.6 LEGBT u Projecte BT

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Projecte
BT 1 1,00

Total u ............: 1,00 1.055,44 1.055,44

10.7 ACT u Llicència Activitat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Llicència
activitat 1 1,00

Total u ............: 1,00 688,22 688,22
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Pressupost parcial nº 10 VARIS

Codi U Denominació Amidament Preu Total

11.1 SS0101 u Partides d'obra pel compliment de les mesures establertes en el l'Estudi
de Seguretat i Salut d'aquest Projecte Tècnic

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

SS 1 1,00

Total u ............: 1,00 10.556,29 10.556,29

11.2 P641-423N m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub
d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Tanca
entre obra
i zona
animals 65,00 65,00

Total m ............: 65,00 31,41 2.041,65

11.3 0CB010 u Protecció d'arbre existent mitjançant tanques traslladables de 3,50x2,00
m, formades per panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de
200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de
diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de
40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport
dels pals, amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de
20x4 mm i tacs d'expansió d'acer, per impedir el copejament per part de
la maquinària durant els treballs en les proximitats. Inclús muntatge,
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi i desmuntatge.
Inclou: Muntatge. Fixació de les bases al paviment. Desmuntatge
posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Protecció
arbre 10 10,00

Total u ............: 10,00 46,44 464,40
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Pressupost parcial nº 11 SEGURETAT I SALUT

Codi U Denominació Amidament Preu Total



Pressupost d'execució material

1. ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS … 13.099,99
2. ESTRUCTURA ........................................ 66.765,33
3.  TANCAMENTS I DIVISÒRIES ..........................… 75.544,95
4. COBERTES ........................................ 25.549,29
5. PAVIMENTS I REVESTIMENTS ..........................… 34.237,16
6. FUSTERIA ........................................ 8.834,19
7. INSTAL·LACIONS ....................................… 72.310,11
8. MOBILIARI ........................................ 2.431,54
9. JARDINERIA ........................................ 2.338,01
10. VARIS ........................................ 8.499,13
11. SEGURETAT I SALUT ................................… 13.062,34

Total: 322.672,04

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de
TRES-CENTS VINT-I-DOS MIL SIS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS.

Vilaranca del Penedès
Arquitecte

Jordi Galtés Rovira



 

  

 

RESUM ARQUITECTURA 

ARQUITECTURA 

1 ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 

 
1.1 Enderrocs           3.469,31 €  

 
1.2 Moviment de terres           1.350,60 €  

 
1.3 Gestió de residus           8.280,08 €  

2 ESTRUCTURA         66.765,33 €  

3  TANCAMENTS I DIVISÒRIES         75.544,95 €  

4 COBERTES         25.549,29 €  

5 PAVIMENTS I REVESTIMENTS 
 

 
5.1 Paviments         18.787,46 €  

 
5.2 Revestiments         15.449,70 €  

6 FUSTERIA 
 

 
6.1 Fusteria exterior           6.192,82 €  

 
6.2 Fusteria inteior              382,11 €  

 
6.3 Serralleria           2.259,26 €  

7 INSTAL·LACIONS 
 

 
7.1 Sanejament i aigua           6.451,37 €  

 
7.2 Baixa tensió         26.383,19 €  

 
7.3 Il·luminació           8.902,01 €  

 
7.4 Telecomunicacions           7.577,06 €  

 
7.5 Climatització         18.730,35 €  

 
7.6 Protecció contra incendis              403,37 €  

 
7.7 Seguretat           2.167,08 €  

 
7.8 Càmares de seguretat           1.695,68 €  

8 MOBILIARI           2.431,54 €  

9 JARDINERIA           2.338,01 €  

10 VARIS           8.499,13 €  

11 SEGURETAT I SALUT         13.062,34 €  

   

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ARQUITECTURA       322.672,04 €  

13% Despeses generals         41.947,37 €  

6% Benefici industrial         19.360,32 €  

   

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE       383.979,73 €  

21% IVA         80.635,74 €  

   

TOTAL         464.615,47 €  

  



 

  

 

 



 

  

 

MUSEOGRAFIA 

 
 

AMIDAMENTS 

 
 

  



1.1.- Espai Immersiu i projeccions

1.1.1 U Projector laser totalment instal·lat i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

10 10,00Sala immersiva
6 6,00Sala expositiva

16,00 16,00

Total u  ......: 16,00

1.1.2 U Confecció d'estructura de suport per a projectors  tipus Truss. Element modular estructural fet
de tubs d'alumini soldats entre si. Totalment muntat i comprovat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Estructura

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

1.1.3 U Instal·lació i posta en marxa. Inclou material auxiliar

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Instal·lació

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

1.1.4 U DATATON WATCHOUT programat i instal·lat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,00Media server

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00

1.1.5 U Extraon DTP2 T 211 programat i instal·lat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

16 16,00Transmissor

16,00 16,00

Total u  ......: 16,00

1.1.6 U Video projector, 2000 ANSI lm, resolució 1024x768 pixels, entrada digital PC (SXGA), analàgica
video (PAL,NTSC i SECAM), correcció efecte trapeci de l'imatge, control remot, instal·lat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Creston

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

1.1.7 U Instal·lació i posta en marxa. Totalment muntat, comprovat i en funcionament

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Instal·lació

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

1.2.- Pantalles

1.2.1 M2 PANTALLA LED OUTDOOR HIKVISION 6,75M2 MODEL DS-D4229FO-CLFS PITCH 2.97 O
SIMILAR BRILLO-4500 NITS, SENSOR DE LLUM, CONTROLADORA FULL HD HIKVISION
DS-D42B04-N
INSTAL.LACIÓ I CONFIGURACIÓ

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

6,75 6,75Pantalla exterior

6,75 6,75

Total m2  ......: 6,75

1.2.2 U PANTALLA TÀCTIL OUTDOOR (DIBUIXAR) 24" PHILIPS 242B9TN O SIMILAR.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,00Pantalla dibuix

2,00 2,00

Pressupost parcial nº 1 AUDIOVISUAL
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Total u  ......: 2,00

1.2.3 U PANTALLA INTERACTIVA 15,6" BLUEFIN TOUCH POE O SIMILAR, AMB BRIGHTSIGN
INCORPORAT instal·lat i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,00Pantalla interactiva

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00

1.2.4 U MONITOR PHILIPS 43" MOD. 43BDL3650Q/00 + REPRODUCTOR MULTIMEDIA BRIGHTSIGN
MOD.LS424 O SIMILAR Totalment instal·lat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,00Pantalles 43"

3,00 3,00

Total u  ......: 3,00

1.2.5 U PANTALLA TÀCTIL (OUTDOOR) ENTRADA 16" PHILIPS MOD. 162B9TN/00 O SIMILAR +
XPANEL CRESTRON. Totalment instal·lat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00pANTALLA

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

1.2.6 U CAMARA CONTA PERSONES HIKVISION MOD. DS-2CD6825G0/C-IVMS(2.0mm)o similar
totalment instal·lat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,00Càmara conta persones

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00

1.2.7 U PANTALLA OUTDOOR (AFORO) 24" PHILIPS 242B9TN O SIMILAR. totalment instal·lat i en
funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Pantalla exterior

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

1.3.- Control i programació

1.3.1 U Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19", de 47 unitats d'alçària, de 2200 x 800 x 800 mm
(alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i
clau, amb panells laterals i estructura desmuntable, col·locat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,00Armari

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00

1.3.2 U Commutador (switch) gestionable, de 24 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP
1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari
tipus rack, amb alimentació a 240V, col·locat i connectat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,00Swich

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00

1.3.3 U Switch 2930F. ARUBA  48 ports. Commutador (switch) gestionable, de 24/48 ports
10/100/1000BaseT Mbps RJ45 i 4 ports SFP+ 1/10Gbps  PoE+ 802.3at, per armari tipus rack,
amb alimentació a 240V.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Rack

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00
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1.3.4 U Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb modulació d'ample de
polsos (PWM), classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 3000 VA de potència, temps
d'autonomia de 10 minuts, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament
50/60 Hz, rendiment total > 98, factor de potència de sortida 0.9, sobrecàrrega admissible del
110% durant 3 minuts i del 150% durant 200 ms, comunicació remota mitjançant ports RS-232 i
USB, protocol de comunicació Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de
plom tipus AGM, amb 8 preses de corrent del tipus IEC, format torre o rack 19", col·locat.
Model SALICRU TWIN PRO3 - 6000VA o similar

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Sai

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

1.3.5 U PANTALLA TÀCTIL DOMÒTICA 10,1´´ CRESTRON TSW-1070-W-S O SIMILAR. totalment
instal·lat i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00pANTALLA CONTROL

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

1.3.6 U Programari:
PROCESADOR DE CONTROL DOMÒTICA CRESTRON CP4
PASSARELA DE CONTROL 2 LOOPS FINS A 128 BALASTRES - CRESTRON DIN DALI2
SET TOP BOX INFORMACIÓ AFORO HIKVISION MOD DS-D60C-B 1920X1080

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Programari

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

1.3.7 U Llicències formades:
HIKCENTRAL-P-DIGITAL SIGNAGE
HIKCENTRAL PER A INFORMES DE COTEIG DE PERSONES Y AOFO
HIKCENTRAL 1CH DE VIDEO
HIKCENTRAL P-VSS-BASE/OCH

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Llicències

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

1.3.8 U Llicències Milestone càmares

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

8 8,00Càmares

8,00 8,00

Total u  ......: 8,00

1.3.9 U Instal·lació i posta en marxa. Inclou material auxilar

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Instal·lació i programació

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

1.4.- Audio

1.4.1 U ALTAVEU LYNX PRO AUDIO MODEL IONIC-5CX El altavoz coaxial: 1 altavoz de 5" con bobina
LF 1.5" y HF 1" Potencia: 150W AES @16O Entradas: 2 x Neutrik® Speakon NL4MP / 4 x
Terminal Block o similar. Totalment instal·lat i muntat.

Total u  ......: 14,00

1.4.2 U Altaveu exponencial de forma circular, de 330 mm de diàmetre, de 50 W RMS de potència, per a
línia de 100 V, de 126 dB de nivell de pressió sonora, d'alumini, amb grau de protecció IP66,
muntat amb lira de suport. Totalment instal·lat i en funcionament.

Total u  ......: 2,00
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1.4.3 U AMPLIFICADOR LYNX PRO MODEL RS44000 4X1000W o similar. Totalment instal·lat i en
funcionament.

Total u  ......: 4,00

1.4.4 U MATRIU DIGITAL D'AUDIO ECLER MIMO088 8 CANALS ENTRADA + 8 CANALS DE SORTIDA,
per a muntage de superficie, instal.lada

Total u  ......: 2,00

1.4.5 U Instal·lació i configuració audio

Total u  ......: 1,00

Pressupost parcial nº 1 AUDIOVISUAL
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2.1 U Direcció d'art i coordinació de projecte

Total u  ......: 1,00

2.2 U Direcció de projecte tècnic i ingenieria

Total u  ......: 1,00

2.3 U Disseny gràfic plafons

Total u  ......: 6,00

2.4 U Disseny artístic i guionatge

Total u  ......: 1,00

Pressupost parcial nº 2 GUIONATGE

Nº U Descripció Amidament
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3.1 U Contingut de 8 minuts de video immersiu

Total u  ......: 1,00

3.2 U Contingut de 4 minuts de video avatar

Total u  ......: 1,00

3.3 U Contingut de 4 minuts de video avatar

Total u  ......: 1,00

3.4 U Instal·lació tècnica, producció tècnica, configuració i testing del sistema

Total u  ......: 1,00

Pressupost parcial nº 3 PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL

Nº U Descripció Amidament
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4.1 U Vitrina mòbil de mides frontals de 360 x 280 cm amb vidre de 5+5 mm. La vitrina incorpora una
estructura metàl·lica a les 4 cares i queda fixada a la paret de l'edifici. La base de l'estructura
incorpora 6 rodes de niló. El frontal de vidre està equipat amb 4 braços telescòpics per poder
avançar/desplaçar frontalment el vidre 80 cm. La fondària de la vitrina és de 40 cm. Tota
l'estructura de la vitrina està construïda amb tub de ferro de 60 x 60 mm i galvanitzat en calent.
El frontal del vidre de la vitrina incorporarà en la seva part inferior una xapa metàl·lica de 2 mm
de 280 x 30 cm plegada en el lateral superior i amb un acabat de pintura al forn, també
incorpora una xapa metàl·lica de 2 mm en la cara superior de 280 x 20 cm. Totalment
instal·lada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,00Vitrina

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00

4.2 U Vitrina mòbil de mides frontals de 340 x 280 cm amb vidre de 5+5 mm. La vitrina incorpora una
estructura metàl·lica a les 4 cares i queda fixada a la paret de l'edifici. La base de l'estructura
incorpora 6 rodes de niló. El frontal de vidre està equipat amb 4 braços telescòpics per poder
avançar/desplaçar frontalment el vidre 80 cm. La fondària de la vitrina és de 40 cm. Tota
l'estructura de la vitrina està construïda amb tub de ferro de 60 x 60 mm i galvanitzat en calent.
El frontal del vidre de la vitrina incorporarà en la seva part inferior una xapa metàl·lica de 2 mm
de 280 x 30 cm plegada en el lateral superior i amb un acabat de pintura al forn, també
incorpora una xapa metàl·lica de 2 mm en la cara superior de 20 x 280 cm. Totalment
instal·lada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,00Vitrina

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00

4.3 U Paret de vidre  de  290 x 280 x 0,5 + 0,5 cm amb vinils negre amb reserva per pantalla interior.
Totalment instal·lada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,00Paret de vidre

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00

4.4 U Plafó gràfic. Tauler de melamina blanca de 19 mm folrrat a una cara amb vinil imprès i laminat
mat, que incorpora un marc/bastiment de fusta en la cara del darrera de 5 + 5 cm de gruix.
Aquest tauler està penjat a la paret

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Plafó 1

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

4.5 U Plafó gràfic. Tauler de melamina blanca de 19 mm folrrat a una cara amb vinil imprès i laminat
mat, que incorpora un marc/bastiment de fusta en la cara del darrera de 5 + 5 cm de gruix.
Aquest tauler està penjat a la paret

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Plafó 2

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

4.6 U Plafó gràfic. Tauler de melamina blanca de 19 mm folrrat a una cara amb vinil imprès i laminat
mat, que incorpora un marc/bastiment de fusta en la cara del darrera de 5 + 5 cm de gruix.
Aquest tauler està penjat a la paret

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,00Plafó 3

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00

4.7 U Plafó gràfic. Tauler de melamina blanca de 19 mm folrrat a una cara amb vinil imprès i laminat
mat, que incorpora un marc/bastiment de fusta en la cara del darrera de 5 + 5 cm de gruix.
Aquest tauler està penjat a la paret

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 4 MOBILIARI
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1 1,00Plafó 4

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

4.8 U Plafó gràfic. Tauler de melamina blanca de 19 mm folrrat a una cara amb vinil imprès i laminat
mat, que incorpora un marc/bastiment de fusta en la cara del darrera de 5 + 5 cm de gruix.
Aquest tauler està penjat a la paret

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Plafó 5

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

4.9 M2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

40,00 40,00Vinils

40,00 40,00

Total m2  ......: 40,00

4.10 U Confecció de caixes interior. Totes les caixes pintades de color negre mat en el seu interior, 
incorporen llum de tira de led DALI amb perfil d'alumini de 45 graus i difusor opal

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Vitrina 1

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

4.11 U Confecció de caixes interior. Totes les caixes pintades de color negre mat en el seu interior, 
incorporen llum de tira de led DALI amb perfil d'alumini de 45 graus i difusor opal

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Vitrina 2

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

4.12 U Confecció de caixes interior. Totes les caixes pintades de color negre mat en el seu interior, 
incorporen llum de tira de led DALI amb perfil d'alumini de 45 graus i difusor opal

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Vitrina 3

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

4.13 U Confecció de caixes interior. Totes les caixes pintades de color negre mat en el seu interior, 
incorporen llum de tira de led DALI amb perfil d'alumini de 45 graus i difusor opal

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Vitrina 4

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00

4.14 U Fabricació i col·locació de rètol format per lletres corporatives segons disseny del projecte
executiu. Totalment instal·lades i muntades

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,00Rètol corporatiu

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00
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5.1 U Confecció de corporis. Maleta amb una cria ximpancé a l'interior de 50 x 40 x 30 cm. Totalment
muntat i en funcionament

Total u  ......: 1,00

5.2 U Confecció de corporis. Bolso de senyora de pell de cocodril de 30 x 24 x 10 cm..Totalment
muntat i en funcionament

Total u  ......: 1,00

5.3 U Confecció de corporis. Cendrer amb la ma d'un gorila de 25 x 20 x 15 cm.. Totalment muntat i
en funcionament

Total u  ......: 1,00

5.4 U Confecció de corporis. Ullal d'elefant decorat amb baix relleus de 100 x 25 x 25 cm. Totalment
muntat i en funcionament

Total u  ......: 1,00

5.5 U Confecció de corporis. Arpó balener de 200 c 15 x 15 cm.. Totalment muntat i en funcionament

Total u  ......: 1,00

5.6 U Confecció de corporis. Trampa per caçar ossos de 200 x 15 x 15 cm. Totalment muntat i en
funcionament

Total u  ......: 1,00

5.7 U Confecció de corporis. Coll de pell de visió de 200 x 15 x 15 cm. Totalment muntat i en
funcionament

Total u  ......: 1,00

5.8 U Confecció de corporis. Corall sa acolorit de 60 x 60 x 25 cm. Totalment muntat i en
funcionament

Total u  ......: 1,00

5.9 U Confecció de corporis. Cap d'Òrix de 100 x 80 x 35 cm. Totalment muntat i en funcionament

Total u  ......: 1,00

5.10 U Confecció de corporis. Llop de Tasmània de 130 x 90 x 35 cm. Totalment muntat i en
funcionament

Total u  ......: 1,00

5.11 U Confecció de corporis. Envàs de vidre plé de caballets de mar de 20 x 20 x 20 cm. Totalment
muntat i en funcionament

Total u  ......: 1,00

5.12 U Confecció de corporis. Safata amb preus de caballets de mar de 20 x 20 x 20 cm. Totalment
muntat i en funcionament

Total u  ......: 1,00

5.13 U Confecció de corporis. Estoig de Ungüent de la serp de 10 x 20 x 10 cm.. Totalment muntat i en
funcionament

Total u  ......: 1,00

5.14 U Confecció de corporis. Banyes de rinoceront. 6 unitats de mides diverses. Totalment muntat i
en funcionament

Total u  ......: 1,00

5.15 U Confecció de corporis. Diversos productes, com la pols d'ós de tigre, de la medicina xinesa. 12
unitats de mides diverses. Totalment muntat i en funcionament

Total u  ......: 1,00

Vilafranca del Penedès
Arquitecte

Pressupost parcial nº 5 CORPORIS

Nº U Descripció Amidament
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 
  



1 AUDIOVISUAL

1.1 Espai Immersiu i projeccions

1.1.1 PR01 u Projector laser totalment instal·lat i en funcionament.

A0F-000R 0,919 h 31,20 28,67Oficial 1a muntador
AU_01 1,000 u 2.657,80 2.657,80Projector laser model PANASONIC

PT-VMZ71BEJ o similar.
A%AUX001 1,500 % 2.686,47 40,30Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 2.726,77

1.1.2 PR02 u Confecció d'estructura de suport per a projectors  tipus Truss. Element
modular estructural fet de tubs d'alumini soldats entre si. Totalment
muntat i comprovat

A0F-000R 4,597 h 31,20 143,43Oficial 1a muntador
A01-FEPH 4,597 h 27,71 127,38Ajudant muntador
AU_01_1 1,000 u 3.218,77 3.218,77Suport. Truss
A%AUX001 1,500 % 3.489,58 52,34Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 3.541,92

1.1.3 PR03 u Instal·lació i posta en marxa. Inclou material auxiliar

A0K-002B 55,180 h 45,12 2.489,72Tècnic mig o superior
A0F-000R 50,580 h 31,20 1.578,10Oficial 1a muntador
PET-01 1,000 u 3.218,80 3.218,80Petit material
A%AUX001 1,500 % 4.067,82 61,02Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 7.347,64

1.1.4 PR04 u DATATON WATCHOUT programat i instal·lat

A0F-000R 2,759 h 31,20 86,08Oficial 1a muntador
AU_01_3 1,000 u 7.771,09 7.771,09Dataton watchout
A%AUX001 1,500 % 7.857,17 117,86Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 7.975,03

1.1.5 PR05 u Extraon DTP2 T 211 programat i instal·lat

A0F-000R 0,458 h 31,20 14,29Oficial 1a muntador
AU_01_4 1,000 u 515,00 515,00Extraon DTP2 T 211
A%AUX001 1,500 % 529,29 7,94Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 537,23

1.1.6 PR06 u Video projector, 2000 ANSI lm, resolució 1024x768 pixels, entrada digital
PC (SXGA), analàgica video (PAL,NTSC i SECAM), correcció efecte
trapeci de l'imatge, control remot, instal·lat

A0F-000R 2,758 h 31,20 86,05Oficial 1a muntador
AU_01_5 1,000 u 1.931,28 1.931,28Sistema control Creston i PC per a control

del sistema
A%AUX001 1,500 % 2.017,33 30,26Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 2.047,59

1.1.7 PR07 u Instal·lació i posta en marxa. Totalment muntat, comprovat i en
funcionament

A0K-002B 27,587 h 45,12 1.244,73Tècnic mig o superior
A0F-000R 22,989 h 31,20 717,26Oficial 1a muntador
PET-02 1,000 u 1.839,31 1.839,31Petit material
A%AUX001 1,500 % 1.961,99 29,43Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 3.830,73

1.2 Pantalles

Annex de justificació de preus
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1.2.1 PAN01 m2 PANTALLA LED OUTDOOR HIKVISION 6,75M2 MODEL DS-D4229FO-CLFS
PITCH 2.97 O SIMILAR BRILLO-4500 NITS, SENSOR DE LLUM,
CONTROLADORA FULL HD HIKVISION DS-D42B04-N
INSTAL.LACIÓ I CONFIGURACIÓ

A0F-000R 1,379 h 31,20 43,02Oficial 1a muntador
AU_02 1,000 m2 3.754,03 3.754,03Pantalla exterior
A%AUX001 1,500 % 3.797,05 56,96Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per m2  .................................................. 3.854,01

1.2.2 PAN02 u PANTALLA TÀCTIL OUTDOOR (DIBUIXAR) 24" PHILIPS 242B9TN O
SIMILAR.

A0F-000R 0,460 h 31,20 14,35Oficial 1a muntador
AU_03 1,000 u 331,08 331,08Pantalla tàctil per a dibuixar
A%AUX001 1,500 % 345,43 5,18Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 350,61

1.2.3 PAN03 u PANTALLA INTERACTIVA 15,6" BLUEFIN TOUCH POE O SIMILAR, AMB
BRIGHTSIGN INCORPORAT instal·lat i en funcionament.

A0F-000R 0,230 h 31,20 7,18Oficial 1a muntador
AU_04 1,000 u 625,36 625,36Pantalla interactiva
A%AUX001 1,500 % 632,54 9,49Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 642,03

1.2.4 PAN04 u MONITOR PHILIPS 43" MOD. 43BDL3650Q/00 + REPRODUCTOR
MULTIMEDIA BRIGHTSIGN MOD.LS424 O SIMILAR Totalment instal·lat

A0F-000R 1,379 h 31,20 43,02Oficial 1a muntador
AU_05 1,000 u 901,27 901,27Pantalla i reproductor
A%AUX001 1,500 % 944,29 14,16Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 958,45

1.2.5 PAN05 u PANTALLA TÀCTIL (OUTDOOR) ENTRADA 16" PHILIPS MOD. 162B9TN/00
O SIMILAR + XPANEL CRESTRON. Totalment instal·lat

A0F-000R 0,368 h 31,20 11,48Oficial 1a muntador
CN_04 1,000 u 312,69 312,69PANTALLA TÀCTIL (OUTDOOR)

ENTRADA 16"
A%AUX001 1,500 % 11,48 0,17Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 324,34

1.2.6 PAN06 u CAMARA CONTA PERSONES HIKVISION MOD.
DS-2CD6825G0/C-IVMS(2.0mm)o similar totalment instal·lat

A0F-000R 0,920 h 31,20 28,70Oficial 1a muntador
CN_05 1,000 u 1.103,58 1.103,58Càmara conta persones
A%AUX001 1,500 % 28,70 0,43Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 1.132,71

1.2.7 PAN07 u PANTALLA OUTDOOR (AFORO) 24" PHILIPS 242B9TN O SIMILAR.
totalment instal·lat i en funcionament.

A0F-000R 0,230 h 31,20 7,18Oficial 1a muntador
CN_11 1,000 u 344,87 344,87Pantalla exterior
A%AUX001 1,500 % 7,18 0,11Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 352,16

1.3 Control i programació

Annex de justificació de preus
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1.3.1 PP73-674N u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19", de 47 unitats d'alçària, de
2200 x 800 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment,
amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i
estructura desmuntable, col·locat

A01-FEPH 0,920 h 27,71 25,49Ajudant muntador
A0F-000R 0,920 h 31,20 28,70Oficial 1a muntador
BP75-1AI6 1,000 u 625,36 625,36Armari peu metàl.+bastid.rack

19",47U,2200x800x800mm,1comp./porta
vidre+pany,a/laterals,estr. desmunt.

BP75-1AI6b 2,000 u 90,13 180,26Patch panel
BP75-1AI6bb 3,000 u 32,19 96,57Regleta 8
A%AUX001 1,500 % 54,19 0,81Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 957,19

1.3.2 PP7A-H9LL u Commutador (switch) gestionable, de 24 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2
ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet
(PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació
a 240V, col·locat i connectat

A01-FEPH 1,839 h 27,71 50,96Ajudant muntador
A0F-000R 1,839 h 31,20 57,38Oficial 1a muntador
BP7E-H5T1 1,000 u 317,28 317,28Switch 24 ports 10/100/1000

Mbps(RJ45)+2 port
1/10Gbps(SFP),PoE/PoE+,enracable,gest
ionable

A%AUX001 1,500 % 108,34 1,63Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 427,25

1.3.3 PP7A-H9LLb u Switch 2930F. ARUBA  48 ports. Commutador (switch) gestionable, de
24/48 ports 10/100/1000BaseT Mbps RJ45 i 4 ports SFP+ 1/10Gbps  PoE+
802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V.

A01-FEPH 1,839 h 27,71 50,96Ajudant muntador
A0F-000R 1,839 h 31,20 57,38Oficial 1a muntador
BP7E-H5T2 1,000 u 2.819,58 2.819,58Switch 48 ports 10/100/1000

Mbps(RJ45)+2 port
1/10Gbps(SFP),PoE/PoE+,enracable,gest
ionable

A%AUX001 1,500 % 108,34 1,63Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 2.929,55

1.3.4 PGC3-B5XS u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb
modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VI segons la norma EN
62040-3, de 3000 VA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts, tensió
d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz,
rendiment total > 98, factor de potència de sortida 0.9, sobrecàrrega
admissible del 110% durant 3 minuts i del 150% durant 200 ms,
comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB, protocol de
comunicació Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de
plom tipus AGM, amb 8 preses de corrent del tipus IEC, format torre o
rack 19", col·locat. Model SALICRU TWIN PRO3 - 6000VA o similar

A01-FEPD 0,230 h 27,71 6,37Ajudant electricista
A0F-000E 0,230 h 31,20 7,18Oficial 1a electricista
BGC4-2NZX 1,000 u 2.060,03 2.060,03SAI line interactive PWM,6000VA -

10min,230V/230V,8 IEC,torre/rack 19"
A%AUX001 1,500 % 13,55 0,20Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 2.073,78
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1.3.5 CTR01 u PANTALLA TÀCTIL DOMÒTICA 10,1´´ CRESTRON TSW-1070-W-S O
SIMILAR. totalment instal·lat i en funcionament.

A0F-000R 0,920 h 31,20 28,70Oficial 1a muntador
CN_03 1,000 u 3.310,76 3.310,76PANTALLA TÀCTIL DOMÒTICA 10,1"
A%AUX001 1,500 % 28,70 0,43Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 3.339,89

1.3.6 CTR02 u Programari:
PROCESADOR DE CONTROL DOMÒTICA CRESTRON CP4
PASSARELA DE CONTROL 2 LOOPS FINS A 128 BALASTRES -
CRESTRON DIN DALI2
SET TOP BOX INFORMACIÓ AFORO HIKVISION MOD DS-D60C-B
1920X1080

A0F-000R 2,759 h 31,20 86,08Oficial 1a muntador
CN_01 1,000 u 2.115,21 2.115,21PROCESADOR DE CONTROL

DOMÒTICA
CN_02 1,000 u 809,30 809,30PASSARELA DE CONTROL
CN_06 1,000 u 257,50 257,50SET TOP BOX
A%AUX001 1,500 % 86,08 1,29Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 3.269,38

1.3.7 CTR03 u Llicències formades:
HIKCENTRAL-P-DIGITAL SIGNAGE
HIKCENTRAL PER A INFORMES DE COTEIG DE PERSONES Y AOFO
HIKCENTRAL 1CH DE VIDEO
HIKCENTRAL P-VSS-BASE/OCH

CN_07 1,000 u 167,37 167,37LLICÈNCIA HIKCENTRAL-P-DIGITAL
SIGNAGE

CN_08 1,000 u 606,97 606,97LLICÈNCIA HIKCENTRAL PER A
INFORMES DE COTEIG DE PERSONES
Y AOFO

CN_09 2,000 u 77,25 154,50LLICÈNCIA HIKCENTRAL 1CH DE
VIDEO

CN_10 1,000 u 174,73 174,73LLICÈNCIA HIKCENTRAL
P-VSS-BASE/OCH

Preu total per u  .................................................. 1.103,57

1.3.8 CTR04 u Llicències Milestone càmares

CN_12 1,000 u 197,87 197,87LLICÈNCIA MILESTONE

Preu total per u  .................................................. 197,87

1.3.9 PR08 u Instal·lació i posta en marxa. Inclou material auxilar

A0K-002B 36,786 h 45,12 1.659,78Tècnic mig o superior
A0F-000R 29,427 h 31,20 918,12Oficial 1a muntador
PET-03 1,000 u 2.575,04 2.575,04Petit material
A%AUX001 1,500 % 2.577,90 38,67Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 5.191,61

1.4 Audio

1.4.1 PP30-C53S u ALTAVEU LYNX PRO AUDIO MODEL IONIC-5CX El altavoz coaxial: 1
altavoz de 5" con bobina LF 1.5" y HF 1" Potencia: 150W AES @16O
Entradas: 2 x Neutrik® Speakon NL4MP / 4 x Terminal Block o similar.
Totalment instal·lat i muntat.

A01-FEPH 0,275 h 27,71 7,62Ajudant muntador
A0F-000R 0,275 h 31,20 8,58Oficial 1a muntador
BP31-1BR7 1,000 u 533,40 533,40Altav.exponencial
BP31-1BR7bb 1,000 u 22,99 22,99Suport
A%AUX001 1,500 % 16,20 0,24Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 572,83
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1.4.2 PP30-C53Sb u Altaveu exponencial de forma circular, de 330 mm de diàmetre, de 50 W
RMS de potència, per a línia de 100 V, de 126 dB de nivell de pressió
sonora, d'alumini, amb grau de protecció IP66, muntat amb lira de suport.
Totalment instal·lat i en funcionament.

A01-FEPH 0,276 h 27,71 7,65Ajudant muntador
A0F-000R 0,276 h 31,20 8,61Oficial 1a muntador
BP31-1BR7b 1,000 u 478,22 478,22Subwoofer
BP31-1BR7bb 1,000 u 22,99 22,99Suport
A%AUX001 1,500 % 16,26 0,24Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 517,71

1.4.3 PP32-HA3K u AMPLIFICADOR LYNX PRO MODEL RS44000 4X1000W o similar.
Totalment instal·lat i en funcionament.

A01-FEPH 0,919 h 27,71 25,47Ajudant muntador
A0F-000R 0,919 h 31,20 28,67Oficial 1a muntador
BP35-H5LZ_Z 1,000 u 1.379,49 1.379,49AMPLIFICADOR 4X1000W
A%AUX001 1,500 % 54,14 0,81Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 1.434,44

1.4.4 PPA1-HA6A u MATRIU DIGITAL D'AUDIO ECLER MIMO088 8 CANALS ENTRADA + 8
CANALS DE SORTIDA, per a muntage de superficie, instal.lada

A0F-000R 1,839 h 31,20 57,38Oficial 1a muntador
BPA2-H5QY 1,000 u 2.335,93 2.335,93Matriu DIGITAL
A%AUX001 1,500 % 57,38 0,86Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 2.394,17

1.4.5 PR010 u Instal·lació i configuració audio

A0K-002B 11,036 h 45,12 497,94Tècnic mig o superior
A0F-000R 5,515 h 31,20 172,07Oficial 1a muntador
PET-03 0,250 u 2.575,04 643,76Petit material
A%AUX001 1,500 % 670,01 10,05Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total per u  .................................................. 1.323,82
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2 GUIONATGE

2.1 DA-01 u Direcció d'art i coordinació de projecte

Sense descomposició 10.684,71

Preu total arrodonit per u  .....................................… 10.684,71

2.2 DA-02 u Direcció de projecte tècnic i ingenieria

Sense descomposició 4.056,23

Preu total arrodonit per u  .....................................… 4.056,23

2.3 DA-03 u Disseny gràfic plafons

Sense descomposició 1.137,72

Preu total arrodonit per u  .....................................… 1.137,72

2.4 DA-04 u Disseny artístic i guionatge

Sense descomposició 10.239,52

Preu total arrodonit per u  .....................................… 10.239,52
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3 PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL

3.1 PA-01 u Contingut de 8 minuts de video immersiu

Sense descomposició 82.608,67

Preu total arrodonit per u  .....................................… 82.608,67

3.2 PA-02 u Contingut de 4 minuts de video avatar

Sense descomposició 16.620,67

Preu total arrodonit per u  .....................................… 16.620,67

3.3 PA-03 u Contingut de 4 minuts de video avatar

Sense descomposició 16.620,67

Preu total arrodonit per u  .....................................… 16.620,67

3.4 PA-04 u Instal·lació tècnica, producció tècnica, configuració i testing del sistema

Sense descomposició 21.072,63

Preu total arrodonit per u  .....................................… 21.072,63

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Cuida'ls - Zoo de Barcelona - Museografia Pàgina 7

4 MOBILIARI

4.1 VIT_01 u Vitrina mòbil de mides frontals de 360 x 280 cm amb vidre de 5+5 mm. La
vitrina incorpora una estructura metàl·lica a les 4 cares i queda fixada a la
paret de l'edifici. La base de l'estructura incorpora 6 rodes de niló. El
frontal de vidre està equipat amb 4 braços telescòpics per poder
avançar/desplaçar frontalment el vidre 80 cm. La fondària de la vitrina és
de 40 cm. Tota l'estructura de la vitrina està construïda amb tub de ferro
de 60 x 60 mm i galvanitzat en calent. El frontal del vidre de la vitrina
incorporarà en la seva part inferior una xapa metàl·lica de 2 mm de 280 x
30 cm plegada en el lateral superior i amb un acabat de pintura al forn,
també incorpora una xapa metàl·lica de 2 mm en la cara superior de 280 x
20 cm. Totalment instal·lada

A0F-000K 1,837 h 31,20 57,31Oficial 1a fuster
A01-FEP6 1,836 h 27,71 50,88Ajudant fuster
V-01 1,000 u 4.598,20 4.598,20Vitrina mòbil
PB92-H8NO 20,160 m2 40,68 820,11Vinil autoadhesiu,
PC1H-5D3C 10,080 m2 41,84 421,75Vidre lam.seg. 2 llunes,5+5mm,1 butiral

transparent, col.perf.neop.
A%AUX001 1,500 % 108,19 1,62Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 5.949,87

4.2 VIT_02 u Vitrina mòbil de mides frontals de 340 x 280 cm amb vidre de 5+5 mm. La
vitrina incorpora una estructura metàl·lica a les 4 cares i queda fixada a la
paret de l'edifici. La base de l'estructura incorpora 6 rodes de niló. El
frontal de vidre està equipat amb 4 braços telescòpics per poder
avançar/desplaçar frontalment el vidre 80 cm. La fondària de la vitrina és
de 40 cm. Tota l'estructura de la vitrina està construïda amb tub de ferro
de 60 x 60 mm i galvanitzat en calent. El frontal del vidre de la vitrina
incorporarà en la seva part inferior una xapa metàl·lica de 2 mm de 280 x
30 cm plegada en el lateral superior i amb un acabat de pintura al forn,
també incorpora una xapa metàl·lica de 2 mm en la cara superior de 20 x
280 cm. Totalment instal·lada.

A0F-000K 1,837 h 31,20 57,31Oficial 1a fuster
A01-FEP6 1,836 h 27,71 50,88Ajudant fuster
V-02 1,000 u 4.598,20 4.598,20Vitrina mòbil
PB92-H8NO 19,040 m2 40,68 774,55Vinil autoadhesiu,
PC1H-5D3C 9,520 m2 41,84 398,32Vidre lam.seg. 2 llunes,5+5mm,1 butiral

transparent, col.perf.neop.
A%AUX001 1,500 % 108,19 1,62Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 5.880,88

4.3 VIT_03 u Paret de vidre  de  290 x 280 x 0,5 + 0,5 cm amb vinils negre amb reserva
per pantalla interior. Totalment instal·lada.

A0F-000K 0,457 h 31,20 14,26Oficial 1a fuster
A01-FEP6 0,456 h 27,71 12,64Ajudant fuster
V-03 1,000 u 1.149,50 1.149,50Estructura de suport per a vidre
PB92-H8NO 16,240 m2 40,68 660,64Vinil autoadhesiu,
PC1H-5D3C 8,120 m2 41,84 339,74Vidre lam.seg. 2 llunes,5+5mm,1 butiral

transparent, col.perf.neop.
A%AUX001 1,500 % 26,90 0,40Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 2.177,18
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4.4 MOB-01 u Plafó gràfic. Tauler de melamina blanca de 19 mm folrrat a una cara amb
vinil imprès i laminat mat, que incorpora un marc/bastiment de fusta en la
cara del darrera de 5 + 5 cm de gruix. Aquest tauler està penjat a la paret

A0F-000K 0,736 h 31,20 22,96Oficial 1a fuster
A01-FEP6 0,736 h 27,71 20,39Ajudant fuster
B0AO-07IG 25,000 u 0,12 3,00Tac niló D<=5mm,+vis
BAZA-H5FS 16,000 m 2,36 37,76Llistó fusta p/pintar,24x50x60mm,punt

rodó
P867-H 4,100 m2 25,15 103,12Revestiment vertical tauler aglomerat

DA,acabat
melamina,2cares,g=19mm,adherit

III300d 2,000 m 111,55 223,10Sistema d'il·luminació tira led. Sistema
Dali

PB92-H8NO_2 4,840 m2 43,43 210,20Vinil autoadhesiu mate
A%AUX001 1,500 % 43,35 0,65Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 621,18

4.5 MOB-02 u Plafó gràfic. Tauler de melamina blanca de 19 mm folrrat a una cara amb
vinil imprès i laminat mat, que incorpora un marc/bastiment de fusta en la
cara del darrera de 5 + 5 cm de gruix. Aquest tauler està penjat a la paret

A0F-000K 0,920 h 31,20 28,70Oficial 1a fuster
A01-FEP6 0,920 h 27,71 25,49Ajudant fuster
B0AO-07IG 35,000 u 0,12 4,20Tac niló D<=5mm,+vis
BAZA-H5FS 22,000 m 2,36 51,92Llistó fusta p/pintar,24x50x60mm,punt

rodó
P867-H 6,000 m2 25,15 150,90Revestiment vertical tauler aglomerat

DA,acabat
melamina,2cares,g=19mm,adherit

III300e 3,000 m 111,55 334,65Sistema d'il·luminació tira led. Sistema
Dali

PB92-H8NO_2 7,040 m2 43,43 305,75Vinil autoadhesiu mate
A%AUX001 1,500 % 54,19 0,81Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 902,42

4.6 MOB-03 u Plafó gràfic. Tauler de melamina blanca de 19 mm folrrat a una cara amb
vinil imprès i laminat mat, que incorpora un marc/bastiment de fusta en la
cara del darrera de 5 + 5 cm de gruix. Aquest tauler està penjat a la paret

A0F-000K 1,839 h 31,20 57,38Oficial 1a fuster
A01-FEP6 1,839 h 27,71 50,96Ajudant fuster
B0AO-07IG 50,000 u 0,12 6,00Tac niló D<=5mm,+vis
BAZA-H5FS 35,000 m 2,36 82,60Llistó fusta p/pintar,24x50x60mm,punt

rodó
P867-H 8,400 m2 25,15 211,26Revestiment vertical tauler aglomerat

DA,acabat
melamina,2cares,g=19mm,adherit

III300f 3,650 m 111,55 407,16Sistema d'il·luminació tira led. Sistema
Dali

PB92-H8NO_2 9,500 m2 43,43 412,59Vinil autoadhesiu mate
A%AUX001 1,500 % 108,34 1,63Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 1.229,58
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4.7 MOB-04 u Plafó gràfic. Tauler de melamina blanca de 19 mm folrrat a una cara amb
vinil imprès i laminat mat, que incorpora un marc/bastiment de fusta en la
cara del darrera de 5 + 5 cm de gruix. Aquest tauler està penjat a la paret

A0F-000K 0,920 h 31,20 28,70Oficial 1a fuster
A01-FEP6 0,920 h 27,71 25,49Ajudant fuster
B0AO-07IG 25,000 u 0,12 3,00Tac niló D<=5mm,+vis
BAZA-H5FS 16,000 m 2,36 37,76Llistó fusta p/pintar,24x50x60mm,punt

rodó
P867-H 6,600 m2 25,15 165,99Revestiment vertical tauler aglomerat

DA,acabat
melamina,2cares,g=19mm,adherit

III300g 3,300 m 111,55 368,12Sistema d'il·luminació tira led. Sistema
Dali

PB92-H8NO_2 7,700 m2 43,43 334,41Vinil autoadhesiu mate
A%AUX001 1,500 % 54,19 0,81Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 964,28

4.8 MOB-05 u Plafó gràfic. Tauler de melamina blanca de 19 mm folrrat a una cara amb
vinil imprès i laminat mat, que incorpora un marc/bastiment de fusta en la
cara del darrera de 5 + 5 cm de gruix. Aquest tauler està penjat a la paret

A0F-000K 0,920 h 31,20 28,70Oficial 1a fuster
A01-FEP6 0,920 h 27,71 25,49Ajudant fuster
B0AO-07IG 25,000 u 0,12 3,00Tac niló D<=5mm,+vis
BAZA-H5FS 21,000 m 2,36 49,56Llistó fusta p/pintar,24x50x60mm,punt

rodó
P867-H 5,400 m2 25,15 135,81Revestiment vertical tauler aglomerat

DA,acabat
melamina,2cares,g=19mm,adherit

PC1I-5CLY 1,200 m2 40,11 48,13Vidre lluna incolora,g=6mm trempada,
col.perf.neop.

III300h 2,700 m 111,55 301,19Sistema d'il·luminació tira led. Sistema
Dali

PB92-H8NO_2 6,600 m2 43,43 286,64Vinil autoadhesiu mate
A%AUX001 1,500 % 54,19 0,81Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 879,33

4.9 PB92-H8NOb m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat

A01-FEPH 0,092 h 27,71 2,55Ajudant muntador
A0F-000R 0,092 h 31,20 2,87Oficial 1a muntador
BB91-H5F0 1,000 m2 35,18 35,18Vinil autoadhesiu
A%AUX001 1,500 % 5,42 0,08Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 40,68

4.10 CAIX-01 u Confecció de caixes interior. Totes les caixes pintades de color negre
mat en el seu interior,  incorporen llum de tira de led DALI amb perfil
d'alumini de 45 graus i difusor opal

A0F-000K 3,678 h 31,20 114,75Oficial 1a fuster
A01-FEP6 3,678 h 27,71 101,92Ajudant fuster
01-caixes 4,000 u 344,87 1.379,48Caixes interiors
MAT 2,000 u 78,17 156,34Petit material
P89K-42YO 20,000 m2 9,61 192,20Pintat horitz.fusta,esmalt

poliuretà,1protector+1segelladora+2acab.
III300_2 4,000 u 139,19 556,76Sistema d'il·luminació tira led. Sistema

Dali
A%AUX001 1,500 % 216,67 3,25Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 2.504,70
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4.11 CAIX-02 u Confecció de caixes interior. Totes les caixes pintades de color negre
mat en el seu interior,  incorporen llum de tira de led DALI amb perfil
d'alumini de 45 graus i difusor opal

A0F-000K 2,759 h 31,20 86,08Oficial 1a fuster
A01-FEP6 2,759 h 27,71 76,45Ajudant fuster
01-caixes 3,000 u 344,87 1.034,61Caixes interiors
MAT 1,000 u 78,17 78,17Petit material
P89K-42YO 15,000 m2 9,61 144,15Pintat horitz.fusta,esmalt

poliuretà,1protector+1segelladora+2acab.
III300j 3,000 u 139,19 417,57Sistema d'il·luminació tira led. Sistema

Dali
A%AUX001 1,500 % 162,53 2,44Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 1.839,47

4.12 CAIX-03 u Confecció de caixes interior. Totes les caixes pintades de color negre
mat en el seu interior,  incorporen llum de tira de led DALI amb perfil
d'alumini de 45 graus i difusor opal

A0F-000K 3,678 h 31,20 114,75Oficial 1a fuster
A01-FEP6 3,678 h 27,71 101,92Ajudant fuster
01-caixes 4,000 u 344,87 1.379,48Caixes interiors
MAT 2,000 u 78,17 156,34Petit material
P89K-42YO 20,000 m2 9,61 192,20Pintat horitz.fusta,esmalt

poliuretà,1protector+1segelladora+2acab.
III300i 4,000 u 139,19 556,76Sistema d'il·luminació tira led. Sistema

Dali
A%AUX001 1,500 % 216,67 3,25Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 2.504,70

4.13 CAIX-04 u Confecció de caixes interior. Totes les caixes pintades de color negre
mat en el seu interior,  incorporen llum de tira de led DALI amb perfil
d'alumini de 45 graus i difusor opal

A0F-000K 5,517 h 31,20 172,13Oficial 1a fuster
A01-FEP6 5,517 h 27,71 152,88Ajudant fuster
01-caixes 5,000 u 344,87 1.724,35Caixes interiors
MAT 3,000 u 78,17 234,51Petit material
P89K-42YO 25,000 m2 9,61 240,25Pintat horitz.fusta,esmalt

poliuretà,1protector+1segelladora+2acab.
III300k 5,000 u 139,19 695,95Sistema d'il·luminació tira led. Sistema

Dali
A%AUX001 1,500 % 325,01 4,88Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 3.224,95

4.14 RET01 u Fabricació i col·locació de rètol format per lletres corporatives segons
disseny del projecte executiu. Totalment instal·lades i muntades

A0D-0007 0,087 h 25,04 2,18Manobre
A0F-000D 4,594 h 31,20 143,33Oficial 1a col·locador
MOB_07cb 1,000 u 1.839,31 1.839,31Rètol corporatiu
A%AUX001 1,500 % 145,51 2,18Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 1.987,00
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5 CORPORIS

5.1 CP-1 u Confecció de corporis. Maleta amb una cria ximpancé a l'interior de 50 x
40 x 30 cm. Totalment muntat i en funcionament

A0F-000R 1,187 h 31,20 37,03Oficial 1a muntador
PE-01 1,000 u 7.172,61 7.172,61Maleta amb una cria ximpancé a l'interior

de 50 x 40 x 30 cm.
A%AUX001 1,500 % 37,03 0,56Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 7.210,20

5.2 CP-2 u Confecció de corporis. Bolso de senyora de pell de cocodril de 30 x 24 x
10 cm..Totalment muntat i en funcionament

A0F-000R 0,791 h 31,20 24,68Oficial 1a muntador
PE-02 1,000 u 128,61 128,61Bolso de senyora de pell de cocodril de

30 x 24 x 10 cm.
A%AUX001 1,500 % 24,68 0,37Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 153,66

5.3 CP-3 u Confecció de corporis. Cendrer amb la ma d'un gorila de 25 x 20 x 15 cm..
Totalment muntat i en funcionament

A0F-000R 0,742 h 31,20 23,15Oficial 1a muntador
PE-03 1,000 u 346,26 346,26Cendrer amb la ma d'un gorila de 25 x 20

x 15 cm.
A%AUX001 1,500 % 23,15 0,35Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 369,76

5.4 CP-4 u Confecció de corporis. Ullal d'elefant decorat amb baix relleus de 100 x
25 x 25 cm. Totalment muntat i en funcionament

A0F-000R 2,671 h 31,20 83,34Oficial 1a muntador
PE-04 1,000 u 1.365,27 1.365,27Ullal d'elefant decorat amb baix relleus de

100 x 25 x 25 cm.
A%AUX001 1,500 % 83,34 1,25Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 1.449,86

5.5 CP-5 u Confecció de corporis. Arpó balener de 200 c 15 x 15 cm.. Totalment
muntat i en funcionament

A0F-000R 2,770 h 31,20 86,42Oficial 1a muntador
PE-05 1,000 u 2.127,05 2.127,05Arpó balener de 200 c 15 x 15 cm.
A%AUX001 1,500 % 86,42 1,30Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 2.214,77

5.6 CP-6 u Confecció de corporis. Trampa per caçar ossos de 200 x 15 x 15 cm.
Totalment muntat i en funcionament

A0F-000R 0,890 h 31,20 27,77Oficial 1a muntador
PE-06 1,000 u 1.276,23 1.276,23Trampa per caçar ossos de 200 x 15 x 15

cm.
A%AUX001 1,500 % 27,77 0,42Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 1.304,42

5.7 CP-7 u Confecció de corporis. Coll de pell de visió de 200 x 15 x 15 cm.
Totalment muntat i en funcionament

A0F-000R 1,583 h 31,20 49,39Oficial 1a muntador
PE-07 1,000 u 410,57 410,57Coll de pell de visió de 200 x 15 x 15 cm.
A%AUX001 1,500 % 49,39 0,74Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 460,70
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5.8 CP-8 u Confecció de corporis. Corall sa acolorit de 60 x 60 x 25 cm. Totalment
muntat i en funcionament

A0F-000R 2,177 h 31,20 67,92Oficial 1a muntador
PE-08 1,000 u 687,58 687,58Corall sa acolorit de 60 x 60 x 25 cm.
A%AUX001 1,500 % 67,92 1,02Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 756,52

5.9 CP-9 u Confecció de corporis. Cap d'Òrix de 100 x 80 x 35 cm. Totalment muntat
i en funcionament

A0F-000R 4,155 h 31,20 129,64Oficial 1a muntador
PE-09 1,000 u 1.152,56 1.152,56Cap d'Òrix de 100 x 80 x 35 cm.
A%AUX001 1,500 % 129,64 1,94Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 1.284,14

5.10 CP-10 u Confecció de corporis. Llop de Tasmània de 130 x 90 x 35 cm. Totalment
muntat i en funcionament

A0F-000R 3,067 h 31,20 95,69Oficial 1a muntador
PE-10 1,000 u 16.818,53 16.818,53Llop de Tasmània de 130 x 90 x 35 cm.
A%AUX001 1,500 % 95,69 1,44Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 16.915,66

5.11 CP-11 u Confecció de corporis. Envàs de vidre plé de caballets de mar de 20 x 20
x 20 cm. Totalment muntat i en funcionament

A0F-000R 0,594 h 31,20 18,53Oficial 1a muntador
PE-11 1,000 u 687,58 687,58Envàs de vidre plé de caballets de mar de

20 x 20 x 20 cm.
A%AUX001 1,500 % 18,53 0,28Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 706,39

5.12 CP-12 u Confecció de corporis. Safata amb preus de caballets de mar de 20 x 20 x
20 cm. Totalment muntat i en funcionament

A0F-000R 0,791 h 31,20 24,68Oficial 1a muntador
PE-12 1,000 u 717,26 717,26Safata amb preus de caballets de mar de

20 x 20 x 20 cm.
A%AUX001 1,500 % 24,68 0,37Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 742,31

5.13 CP-13 u Confecció de corporis. Estoig de Ungüent de la serp de 10 x 20 x 10 cm..
Totalment muntat i en funcionament

A0F-000R 1,484 h 31,20 46,30Oficial 1a muntador
PE-13 1,000 u 420,46 420,46Estoig de Ungüent de la serp de 10 x 20 x

10 cm.
A%AUX001 1,500 % 46,30 0,69Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 467,45

5.14 CP-14 u Confecció de corporis. Banyes de rinoceront. 6 unitats de mides
diverses. Totalment muntat i en funcionament

A0F-000R 2,078 h 31,20 64,83Oficial 1a muntador
PE-14 1,000 u 1.503,77 1.503,77Banyes de rinoceront. 6 unitats de mides

diverses.
A%AUX001 1,500 % 64,83 0,97Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 1.569,57
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5.15 CP-15 u Confecció de corporis. Diversos productes, com la pols d'ós de tigre, de
la medicina xinesa. 12 unitats de mides diverses. Totalment muntat i en
funcionament

A0F-000R 1,484 h 31,20 46,30Oficial 1a muntador
PE-15 1,000 u 919,66 919,66Diversos productes, com la pols d'ós de

tigre, de la medicina xinesa. 12 unitats de
mides diverses.

A%AUX001 1,500 % 46,30 0,69Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per u  .....................................… 966,65
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QUADRES 

 
MÀ D’OBRA 

 
  



1 A0K-002B 45,12 130,589 h 5.892,17Tècnic mig o superior

2 A0F-0010 31,20 15,743 h 491,12Oficial 1a vidrier

3 A0F-000V 31,20 11,040 h 344,80Oficial 1a pintor

4 A0F-000R 31,20 232,810 h 7.263,73Oficial 1a muntador

5 A0F-000K 31,20 31,068 h 969,29Oficial 1a fuster

6 A0F-000E 31,20 3,082 h 96,18Oficial 1a electricista

7 A0F-000D 31,20 15,330 h 478,26Oficial 1a col·locador

8 A01-FEP3 27,71 10,736 h 297,59Ajudant col·locador

9 A01-FEPH 27,71 40,148 h 1.112,43Ajudant muntador

10 A01-FEPD 27,71 3,923 h 108,60Ajudant electricista

11 A01-FEP9 27,71 1,840 h 51,20Ajudant pintor

12 A01-FEP6 27,71 31,062 h 860,75Ajudant fuster

13 A0D-0007 25,04 0,087 h 2,18Manobre

Total mà d'obra: 17.968,30

Quadre de mà d'obra Pàgina 1

Núm. Codi Denominació de la mà d'obra Preu Hores Total



 

  

 

MATERIALS 

 
  



1 PE-10 16.818,53 1,000 u 16.818,53Llop de Tasmània de 130 x 90 x 35
cm.

2 AU_01_3 7.771,09 3,000 u 23.313,27DATATON WATCHOUT Media servert, 32
Gb RAM,1 Tb SSD. Media Server 4U
19-inch rack chassis, Intel Core
i9, WinIoT LTSC Seis Salidas
miniDisplayPort, Dual GbE LAN,
Reproducción de Timelines
ilimitado, Emulador de EDID
integrado, Captura de vídeo en
baja latencia, mediante NDI y
RTSP, Sincronización de vídeo
estereoscópico. Integración con
DMX 512 mediante, Interface ARTNET
(in/out), Entrada MIDI, Control
externo TCP/IP, UDP (in/out),
RS232 (out), Audio Synchro
playback hasta 24 canales por
server, incluye licencia de
software Dataton Watch Out V.6

3 PE-01 7.172,61 1,000 u 7.172,61Maleta amb una cria ximpancé a
l'interior de 50 x 40 x 30 cm.

4 V-01 4.598,20 2,000 u 9.196,40Vitrina mòbil de mides frontals de
360 x 280 cm amb vidre de 5+5 mm.
La vitrina incorpora una
estructura metàl·lica a les 4
cares i queda fixada a la paret de
l'edifici. La base de l'estructura
incorpora 6 rodes de niló. El
frontal de vidre està equipat amb
4 braços telescòpics per poder
avançar/desplaçar frontalment el
vidre 80 cm. La fondària de la
vitrina és de 40 cm. Tota
l'estructura de la vitrina està
construïda amb tub de ferro de 60
x 60 mm i galvanitzat en calent.
El frontal del vidre de la vitrina
incorporarà en la seva part
inferior una xapa metàl·lica de 2
mm de 280 x 30 cm plegada en el
lateral superior i amb un acabat
de pintura al forn, també
incorpora una xapa metàl·lica de 2
mm en la cara superior de 280 x 20
cm.

5 V-02 4.598,20 2,000 u 9.196,40Vitrina mòbil de mides frontals de
340 x 280 cm amb vidre de 5+5 mm.
La vitrina incorpora una
estructura metàl·lica a les 4
cares i queda fixada a la paret de
l'edifici. La base de l'estructura
incorpora 6 rodes de niló. El
frontal de vidre està equipat amb
4 braços telescòpics per poder
avançar/desplaçar frontalment el
vidre 80 cm. La fondària de la
vitrina és de 40 cm. Tota
l'estructura de la vitrina està
construïda amb tub de ferro de 60
x 60 mm i galvanitzat en calent.
El frontal del vidre de la vitrina
incorporarà en la seva part
inferior una xapa metàl·lica de 2
mm de 280 x 30 cm plegada en el
lateral superior i amb un acabat
de pintura al forn, també
incorpora una xapa metàl·lica de 2
mm en la cara superior de 20 x 280
cm.

6 AU_02 3.754,03 6,750 m2 25.339,70PANTALLA LED OUTDOOR HIKVISION
6,75M2 MODEL DS-D4229FO-CLFS PITCH
2.97 O SIMILAR BRILLO-4500 NITS,
SENSOR DE LLUM, CONTROLADORA FULL
HD HIKVISION DS-D42B04-N
INSTAL.LACIÓ I CONFIGURACIÓ

7 CN_03 3.310,76 1,000 u 3.310,76PANTALLA TÀCTIL DOMÒTICA 10,1´´
CRESTRON TSW-1070-W-S O SIMILAR

8 PET-01 3.218,80 1,000 u 3.218,80Petit material
9 AU_01_1 3.218,77 1,000 u 3.218,77Confecció d'estructura de suport

per a projectors  tipus Truss.
Element modular estructural fet de
tubs d'alumini soldats entre si

Quadre de materials Pàgina 1
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10 BP7E-H5T2 2.819,58 1,000 u 2.819,58Switch 2930F. ARUBA  48 ports.
Commutador (switch) gestionable,
de 24/48 ports 10/100/1000BaseT
Mbps RJ45 i 4 ports SFP+ 1/10Gbps 
PoE+ 802.3at, per armari tipus
rack, amb alimentació a 240V.

11 AU_01 2.657,80 16,000 u 42.524,80Proyector láser 3LCD con nuevo
diseño óptico, tamaño 0,64” de
diagonal, paneles polarizados
inorgánicos. WUXGA (1920 x 1200).
7.000 ANSI lúmenes. Hasta 20.000
horas al 50% de brillo para el
sistema de iluminación láser.
Optica manual integrado con
relación de proyección 1,09-1,77:1
o inferior, o 1.09-2.21:1 con
Digital Zoom Extender,Conexiones 2
x HDMI (compatible CEC, HDCP Deep
Color), 2 x D-Sub 15p, 1 x Digital
Link (HD-BaseT), 1x LAN RJ-45
Control, 1 x RS-232, 1 x USB tipo
A (Memory Viewer, módulo wireless
y DC 5V) y Audio-in con salida de
audio variable. Lens shift V +/-
44% y H +/- 20%. Keystone V +/-
25% y H +/-35%, corrección de
esquinas y corrección geométrica.
Filtro de hasta 20.000 horas.
Desconexión directa. Bloque óptico
sellado. Daylight View. Control
vía web. Peso 7,2 Kg. Ruido 39 dB
/ 29 dB (Modos Normal / Quiet).
Shit Vertical: +44%/-0%; Shift
Horizontal: +20%/-20%. Opera en
rango de temperatura ambiente de
0o a 45o y en modo 24/7. Admite
señal de entrada 4K. Carcasa en
color negro. Instalación 360º.
Permite conectividad LAN Wireless
y conexión a sistema de
presentación inalámbrico PRESS IT.
Altavoz 10W monoaural integrado.
Sensor integrado para el ajuste
automático de brillo, disipación
calorífica de 1.435 BTU / h, sin
mantenimiento en las primeras
20.000 horas de uso, o 24.000
horas en modo ECO, sistema de
refrigeración por aire con filtros
ECO, y testeado para entornos de
0,15 mg/m³ de partículas de polvo.
Contraste dinámico a campo
completo de 3.000.000:1, función
de modo presentación por USB,
conectividad con Smartphone sobre
LAN inalámbrica mediante lectura
de código QR, función de ajuste de
corrección geométrica mínima de
6-puntos, ruido operativo de
trabajo de 38 dB en modo normal, y
28 dB en modo silencioso, 2x HDMI
(CEC-compatible), compatibles con
señales de entrada 4K/30p, D.
Model PANASONIC PT-VMZ71BEJ o
similar.

12 PET-03 2.575,04 1,250 u 3.218,80Petit material
13 BPA2-H5QY 2.335,93 2,000 u 4.671,86MATRIU DIGITAL D'AUDIO ECLER

MIMO088 8 CANALS ENTRADA + 8
CANALS DE SORTIDA, per a muntage
de superficie

14 PE-05 2.127,05 1,000 u 2.127,05Arpó balener de 200 c 15 x 15 cm.
15 CN_01 2.115,21 1,000 u 2.115,21PROCESADOR DE CONTROL DOMÒTICA

CRESTRON CP4

Quadre de materials Pàgina 2

Núm. Codi Denominació del material Preu Quantitat Total



16 BGC4-2NZX 2.060,03 1,000 u 2.060,03Sistema d'alimentació
ininterrompuda del tipus line
interactive amb modulació d'ample
de polsos (PWM), classificació VI
segons la norma EN 62040-3, de
6000 VA de potència, temps
d'autonomia de 10 minuts, tensió
d'entrada/sortida 230 V/230 V,
freqüències de funcionament 50/60
Hz, rendiment total > 98, factor
de potència de sortida 0.9,
sobrecàrrega admissible del 110%
durant 3 minuts i del 150% durant
200 ms, comunicació remota
mitjançant ports RS-232 i USB,
protocol de comunicació Megatech,
comunicació local amb display LCD,
bateries de plom tipus AGM, amb 8
preses de corrent del tipus IEC,
format torre o rack 19". Model
SALICRU TWIN PRO3 - 6000VA o
similar

17 AU_01_5 1.931,28 1,000 u 1.931,28Sistema control Creston i PC per a
control del sistema. Totalment
instal·lat i en funcionament.

18 PET-02 1.839,31 1,000 u 1.839,31Petit material
19 MOB_07cb 1.839,31 1,000 u 1.839,31Fabricació i col·locació de rètol

format per lletres corporatives
segons disseny del projecte
executiu. Totalment instal·lades i
muntades

20 PE-14 1.503,77 1,000 u 1.503,77Banyes de rinoceront. 6 unitats de
mides diverses.

21 BP35-H5LZ_Z 1.379,49 4,000 u 5.517,96AMPLIFICADOR LYNX PRO MODEL
RS44000 4X1000W o similar

22 PE-04 1.365,27 1,000 u 1.365,27Ullal d'elefant decorat amb baix
relleus de 100 x 25 x 25 cm.

23 PE-06 1.276,23 1,000 u 1.276,23Trampa per caçar ossos de 200 x 15
x 15 cm.

24 PE-09 1.152,56 1,000 u 1.152,56Cap d'Òrix de 100 x 80 x 35 cm.
25 V-03 1.149,50 2,000 u 2.299,00Estructura  construïda amb tub de

ferro de 60 x 60 mm i galvanitzat
en calent. El frontal del vidre de
la vitrina incorporarà en la seva
part inferior una xapa metàl·lica
de 2 mm de 280 x 30 cm plegada en
el lateral superior i amb un
acabat de pintura al forn, també
incorpora una xapa metàl·lica de 2
mm en la cara superior de 20 x 280
cm.

26 CN_05 1.103,58 2,000 u 2.207,16CAMARA CONTA PERSONES HIKVISION
MOD. DS-2CD6825G0/C-IVMS(2.0mm)o
similar totalment instal·lat

27 PE-15 919,66 1,000 u 919,66Diversos productes, com la pols
d'ós de tigre, de la medicina
xinesa. 12 unitats de mides
diverses.

28 AU_05 901,27 3,000 u 2.703,81MONITOR PHILIPS 43" MOD.
43BDL3650Q/00 + REPRODUCTOR
MULTIMEDIA BRIGHTSIGN MOD.LS424 O
SIMILAR Totalment instal·lat

29 CN_02 809,30 1,000 u 809,30PASSARELA DE CONTROL 2 LOOPS FINS
A 128
BALASTRES - CRESTRON DIN DALI2

30 PE-12 717,26 1,000 u 717,26Safata amb preus de caballets de
mar de 20 x 20 x 20 cm.

31 PE-11 687,58 1,000 u 687,58Envàs de vidre plé de caballets de
mar de 20 x 20 x 20 cm.

32 PE-08 687,58 1,000 u 687,58Corall sa acolorit de 60 x 60 x 25
cm.

33 AU_04 625,36 2,000 u 1.250,72PANTALLA INTERACTIVA 15,6" BLUEFIN
TOUCH
POE, AMB BRIGHTSIGN INCORPORAT

34 BP75-1AI6 625,36 2,000 u 1.250,72Armari de peu metàl·lic amb
bastidor tipus rack 19", de 47
unitats d'alçària, de 2200x800x800
mm (alçària x amplària x
fondària), d'1 compartiment, amb 1
porta de vidre securitzat amb pany
i clau, amb panells laterals i
estructura desmuntable
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35 CN_08 606,97 1,000 u 606,97LLICÈNCIA HIKCENTRAL PER A
INFORMES DE
COTEIG DE PERSONES Y AOFO

36 BP31-1BR7 533,40 14,000 u 7.467,60ALTAVEU LYNX PRO AUDIO MODEL
IONIC-5CX El altavoz coaxial: 1
altavoz de 5" con bobina LF 1.5" y
HF 1" Potencia: 150W AES @16O
Entradas: 2 x Neutrik® Speakon
NL4MP / 4 x Terminal Block o
similar.

37 AU_01_4 515,00 16,000 u 8.240,00EXTRON DTP2 T 211 Transmisor de
par trenzado digital de larga
distancia para el envío de señales
HDMI, audio, IR y RS-212
bidireccional hasta 100 m a través
de un cable blindado CATx a
productos que disponen de DTP® de
Extron. Admite señales de vídeo a
resoluciones hasta 4K/60 con
muestreo de croma 4:4:4, y es
conforme a HDCP 2.3 tasas de datos
hasta 18 Gbps.

38 BP31-1BR7b 478,22 2,000 u 956,44SUBWOOFER LINX PRO AUDIO MODEL
SUB08 Recinto ultra compacto de
doble pasa-banda para Driver LF: 1
x 8" con circunvalación de goma y
doble bobina independiente o
similar Dimensiones discretas: 268
x 641 x 304 mm.

39 PE-13 420,46 1,000 u 420,46Estoig de Ungüent de la serp de 10
x 20 x 10 cm.

40 PE-07 410,57 1,000 u 410,57Coll de pell de visió de 200 x 15
x 15 cm.

41 PE-03 346,26 1,000 u 346,26Cendrer amb la ma d'un gorila de
25 x 20 x 15 cm.

42 CN_11 344,87 1,000 u 344,87Petit material
43 01-caixes 344,87 16,000 u 5.517,92Caixes de diferents dimensions de

fusta de DM 19mm lacades de color
negre mate en l'interior.
Estructura de tauler de fusta
hidròfug de DM sense pintar.

44 AU_03 331,08 2,000 u 662,16PANTALLA TÀCTIL OUTDOOR (DIBUIXAR)
24" PHILIPS 242B9TN O SIMILAR.

45 BP7E-H5T1 317,28 2,000 u 634,56Commutador (switch) gestionable,
de 24 ports 10/100/1000 Mbps RJ45
i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps
compatible amb alimentació
Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af i
802.3at, per armari tipus rack,
amb alimentació a 240V. Model
GIGABIT HIKVISION MOD.
DS-3E1526P-SI o similar

46 CN_04 312,69 1,000 u 312,69PANTALLA TÀCTIL (OUTDOOR) ENTRADA
16" PHILIPS MOD. 162B9TN/00 O
SIMILAR + XPANEL CRESTRON

47 CN_06 257,50 1,000 u 257,50SET TOP BOX INFORMACIÓ AFORO
HIKVISION
MOD DS-D60C-B 1920X1080

48 CN_12 197,87 8,000 u 1.582,96LLICÈNCIA MILESTONE
49 CN_10 174,73 1,000 u 174,73LLICÈNCIA HIKCENTRAL

P-VSS-BASE/OCH
50 CN_07 167,37 1,000 u 167,37LLICÈNCIA HIKCENTRAL-P-DIGITAL

SIGNAGE
51 PE-02 128,61 1,000 u 128,61Bolso de senyora de pell de

cocodril de 30 x 24 x 10 cm.
52 BP75-1AI6b 90,13 4,000 u 360,52PATCH PANEL CAT6 MODULAR 24 PORTS

19"
53 MAT 78,17 8,000 u 625,36Petit material
54 CN_09 77,25 2,000 u 154,50LLICÈNCIA HIKCENTRAL 1CH DE VIDEO
55 mt34sch200a 60,14 25,150 u 1.512,52Font d'alimentació de max 52W, de

30 W de potència amb sistema dali
56 mt34sch100… 48,97 34,300 m 1.679,67Tira de led, de color blanc càlid

(3400K), de 2 m de longitud,
Schlüter-LT ES 11/200
"SCHLÜTER-SYSTEMS", amb grau de
protecció IP67, de 140 led/m,
índex de reproducció cromàtica 85
i 7,5 W/m de potència.

57 BB91-H5F0 35,18 196,060 m2 6.897,39Vinil autoadhesiu amb impresió amb
acabat mate.
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58 BC1A-0TOI 33,10 55,440 m2 1.835,06Vidre laminar de seguretat 2
llunes, amb acabat de lluna
incolora, de 5+5 mm de gruix, amb
1 butiral transparent, classe 2
(B) 2 segons UNE-EN 12600

59 BP75-1AI6bb 32,19 6,000 u 193,14REGLETA 8 ENDOLLS RACK 19"
60 BC1B-0TLD 28,46 1,200 m2 34,15Vidre lluna incolora de gruix 6 mm

trempada classe 1 (C) 2 segons
UNE-EN 12600

61 BP31-1BR7bb 22,99 16,000 u 367,84SUBWOOFER LINX PRO AUDIO MODEL
SUB08 Recinto ultra compacto de
doble pasa-banda para Driver LF: 1
x 8" con circunvalación de goma y
doble bobina independiente o
similar
Dimensiones discretas: 268 x 641 x
304 mm

62 mt34sch060a 9,66 34,986 m 337,87Perfil d'allotjament de tires de
led d'alumini anoditzat, color
natural, acabat mat,
Schlüter-LT-LL 2017 AE
"SCHLÜTER-SYSTEMS", subministrat
en barres de 2,5 m de longitud.

63 mt34sch022a 8,42 34,300 u 288,81Tapa de tancament, d'alumini
anoditzat, color natural, acabat
mat, Schlüter-EK/LT-WS I AE 20
"SCHLÜTER-SYSTEMS", de 15 mm
d'altura, per a perfil
d'allotjament de tires de led de
llum indirecta, inclús cargols de
fixació.

64 B891-0P01 7,85 28,560 kg 224,00Esmalt de poliuretà d'un component
65 mt34sch024a 7,45 34,300 m 255,55Difusor de llum indirecta de

polimetilmetacrilat,
Schlüter-LT-WS I 20
"SCHLÜTER-SYSTEMS", subministrat
en barres de 2,5 m de longitud,
per a perfil d'allotjament de
tires de led.

66 B8ZK-0P39 7,36 12,000 l 88,00Protector químic
insecticida-fungicida per a fusta
(TP8)

67 B0CU9-H701 6,01 52,515 m2 315,48Tauler aglomerat de fibres de
fusta i resines sintètiques d'alta
densitat, acabat amb melamina a
les 2 cares, de 19 mm de gruix

68 B090-06VU 5,42 3,890 kg 21,01Adhesiu d'aplicació a dues cares
de cautxú sintètic

69 B8ZM-0P35 4,52 12,240 kg 55,20Segelladora
70 BAZA-H5FS 2,36 145,000 m 342,20Llistó de fusta per a pintar, de

24 mm de gruix i una amplària de
50 a 60 mm, com a màxim, acabat en
punt rodó

71 B0AO-07IG 0,12 210,000 u 25,20Tac de niló de 5 mm de diàmetre,
com a màxim, amb vis

Total materials: 234.126,19
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1.1 Espai Immersiu i projeccions

1.1.1 PR01 u Projector laser totalment instal·lat i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Sala
immersiva 10 10,00
Sala
expositiva 6 6,00

Total u ............: 16,00 2.726,77 43.628,32

1.1.2 PR02 u Confecció d'estructura de suport per a projectors  tipus Truss. Element
modular estructural fet de tubs d'alumini soldats entre si. Totalment
muntat i comprovat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Estructura 1 1,00

Total u ............: 1,00 3.541,92 3.541,92

1.1.3 PR03 u Instal·lació i posta en marxa. Inclou material auxiliar

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Instal·lac
ió 1 1,00

Total u ............: 1,00 7.347,64 7.347,64

1.1.4 PR04 u DATATON WATCHOUT programat i instal·lat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Media
server 3 3,00

Total u ............: 3,00 7.975,03 23.925,09

1.1.5 PR05 u Extraon DTP2 T 211 programat i instal·lat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Transmisso
r 16 16,00

Total u ............: 16,00 537,23 8.595,68

1.1.6 PR06 u Video projector, 2000 ANSI lm, resolució 1024x768 pixels, entrada digital
PC (SXGA), analàgica video (PAL,NTSC i SECAM), correcció efecte trapeci
de l'imatge, control remot, instal·lat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Creston 1 1,00

Total u ............: 1,00 2.047,59 2.047,59

1.1.7 PR07 u Instal·lació i posta en marxa. Totalment muntat, comprovat i en
funcionament

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Instal·lac
ió 1 1,00

Total u ............: 1,00 3.830,73 3.830,73

1.2 Pantalles

1.2.1 PAN01 m2 PANTALLA LED OUTDOOR HIKVISION 6,75M2 MODEL DS-D4229FO-CLFS PITCH 2.97 O
SIMILAR BRILLO-4500 NITS, SENSOR DE LLUM, CONTROLADORA FULL HD HIKVISION
DS-D42B04-N
INSTAL.LACIÓ I CONFIGURACIÓ

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Pantalla
exterior 6,75 6,75

Total m2 ............: 6,75 3.854,01 26.014,57

1.2.2 PAN02 u PANTALLA TÀCTIL OUTDOOR (DIBUIXAR) 24" PHILIPS 242B9TN O SIMILAR.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Pantalla
dibuix 2 2,00

Total u ............: 2,00 350,61 701,22
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1.2.3 PAN03 u PANTALLA INTERACTIVA 15,6" BLUEFIN TOUCH POE O SIMILAR, AMB BRIGHTSIGN
INCORPORAT instal·lat i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Pantalla
interactiv
a 2 2,00

Total u ............: 2,00 642,03 1.284,06

1.2.4 PAN04 u MONITOR PHILIPS 43" MOD. 43BDL3650Q/00 + REPRODUCTOR MULTIMEDIA
BRIGHTSIGN MOD.LS424 O SIMILAR Totalment instal·lat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Pantalles
43" 3 3,00

Total u ............: 3,00 958,45 2.875,35

1.2.5 PAN05 u PANTALLA TÀCTIL (OUTDOOR) ENTRADA 16" PHILIPS MOD. 162B9TN/00 O SIMILAR +
XPANEL CRESTRON. Totalment instal·lat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

pANTALLA 1 1,00

Total u ............: 1,00 324,34 324,34

1.2.6 PAN06 u CAMARA CONTA PERSONES HIKVISION MOD. DS-2CD6825G0/C-IVMS(2.0mm)o similar
totalment instal·lat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Càmara
conta
persones 2 2,00

Total u ............: 2,00 1.132,71 2.265,42

1.2.7 PAN07 u PANTALLA OUTDOOR (AFORO) 24" PHILIPS 242B9TN O SIMILAR. totalment
instal·lat i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Pantalla
exterior 1 1,00

Total u ............: 1,00 352,16 352,16

1.3 Control i programació

1.3.1 PP73-674N u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19", de 47 unitats d'alçària, de
2200 x 800 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment,
amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i
estructura desmuntable, col·locat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Armari 2 2,00

Total u ............: 2,00 957,19 1.914,38

1.3.2 PP7A-H9LL u Commutador (switch) gestionable, de 24 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2
ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+)
IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V,
col·locat i connectat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Swich 2 2,00

Total u ............: 2,00 427,25 854,50

1.3.3 PP7A-H9LLb u Switch 2930F. ARUBA  48 ports. Commutador (switch) gestionable, de 24/48
ports 10/100/1000BaseT Mbps RJ45 i 4 ports SFP+ 1/10Gbps  PoE+ 802.3at,
per armari tipus rack, amb alimentació a 240V.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Rack 1 1,00

Total u ............: 1,00 2.929,55 2.929,55
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1.3.4 PGC3-B5XS u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb
modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VI segons la norma EN
62040-3, de 3000 VA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts, tensió
d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz,
rendiment total > 98, factor de potència de sortida 0.9, sobrecàrrega
admissible del 110% durant 3 minuts i del 150% durant 200 ms, comunicació
remota mitjançant ports RS-232 i USB, protocol de comunicació Megatech,
comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb 8
preses de corrent del tipus IEC, format torre o rack 19", col·locat.
Model SALICRU TWIN PRO3 - 6000VA o similar

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Sai 1 1,00

Total u ............: 1,00 2.073,78 2.073,78

1.3.5 CTR01 u PANTALLA TÀCTIL DOMÒTICA 10,1´´ CRESTRON TSW-1070-W-S O SIMILAR.
totalment instal·lat i en funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

pANTALLA
CONTROL 1 1,00

Total u ............: 1,00 3.339,89 3.339,89

1.3.6 CTR02 u Programari:
PROCESADOR DE CONTROL DOMÒTICA CRESTRON CP4
PASSARELA DE CONTROL 2 LOOPS FINS A 128 BALASTRES - CRESTRON DIN DALI2
SET TOP BOX INFORMACIÓ AFORO HIKVISION MOD DS-D60C-B 1920X1080

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Programari 1 1,00

Total u ............: 1,00 3.269,38 3.269,38

1.3.7 CTR03 u Llicències formades:
HIKCENTRAL-P-DIGITAL SIGNAGE
HIKCENTRAL PER A INFORMES DE COTEIG DE PERSONES Y AOFO
HIKCENTRAL 1CH DE VIDEO
HIKCENTRAL P-VSS-BASE/OCH

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Llicències 1 1,00

Total u ............: 1,00 1.103,57 1.103,57

1.3.8 CTR04 u Llicències Milestone càmares

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Càmares 8 8,00

Total u ............: 8,00 197,87 1.582,96

1.3.9 PR08 u Instal·lació i posta en marxa. Inclou material auxilar

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Instal·lac
ió i
programaci
ó 1 1,00

Total u ............: 1,00 5.191,61 5.191,61

1.4 Audio

1.4.1 PP30-C53S u ALTAVEU LYNX PRO AUDIO MODEL IONIC-5CX El altavoz coaxial: 1 altavoz de
5" con bobina LF 1.5" y HF 1" Potencia: 150W AES @16O Entradas: 2 x
Neutrik® Speakon NL4MP / 4 x Terminal Block o similar. Totalment
instal·lat i muntat.

Total u ............: 14,00 572,83 8.019,62

1.4.2 PP30-C53Sb u Altaveu exponencial de forma circular, de 330 mm de diàmetre, de 50 W RMS
de potència, per a línia de 100 V, de 126 dB de nivell de pressió sonora,
d'alumini, amb grau de protecció IP66, muntat amb lira de suport.
Totalment instal·lat i en funcionament.

Total u ............: 2,00 517,71 1.035,42

1.4.3 PP32-HA3K u AMPLIFICADOR LYNX PRO MODEL RS44000 4X1000W o similar. Totalment
instal·lat i en funcionament.

Total u ............: 4,00 1.434,44 5.737,76
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1.4.4 PPA1-HA6A u MATRIU DIGITAL D'AUDIO ECLER MIMO088 8 CANALS ENTRADA + 8 CANALS DE
SORTIDA, per a muntage de superficie, instal.lada

Total u ............: 2,00 2.394,17 4.788,34

1.4.5 PR010 u Instal·lació i configuració audio

Total u ............: 1,00 1.323,82 1.323,82
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2.1 DA-01 u Direcció d'art i coordinació de projecte

Total u ............: 1,00 10.684,71 10.684,71

2.2 DA-02 u Direcció de projecte tècnic i ingenieria

Total u ............: 1,00 4.056,23 4.056,23

2.3 DA-03 u Disseny gràfic plafons

Total u ............: 6,00 1.137,72 6.826,32

2.4 DA-04 u Disseny artístic i guionatge

Total u ............: 1,00 10.239,52 10.239,52
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3.1 PA-01 u Contingut de 8 minuts de video immersiu

Total u ............: 1,00 82.608,67 82.608,67

3.2 PA-02 u Contingut de 4 minuts de video avatar

Total u ............: 1,00 16.620,67 16.620,67

3.3 PA-03 u Contingut de 4 minuts de video avatar

Total u ............: 1,00 16.620,67 16.620,67

3.4 PA-04 u Instal·lació tècnica, producció tècnica, configuració i testing del
sistema

Total u ............: 1,00 21.072,63 21.072,63
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4.1 VIT_01 u Vitrina mòbil de mides frontals de 360 x 280 cm amb vidre de 5+5 mm. La
vitrina incorpora una estructura metàl·lica a les 4 cares i queda fixada
a la paret de l'edifici. La base de l'estructura incorpora 6 rodes de
niló. El frontal de vidre està equipat amb 4 braços telescòpics per poder
avançar/desplaçar frontalment el vidre 80 cm. La fondària de la vitrina
és de 40 cm. Tota l'estructura de la vitrina està construïda amb tub de
ferro de 60 x 60 mm i galvanitzat en calent. El frontal del vidre de la
vitrina incorporarà en la seva part inferior una xapa metàl·lica de 2 mm
de 280 x 30 cm plegada en el lateral superior i amb un acabat de pintura
al forn, també incorpora una xapa metàl·lica de 2 mm en la cara superior
de 280 x 20 cm. Totalment instal·lada

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Vitrina 2 2,00

Total u ............: 2,00 5.949,87 11.899,74

4.2 VIT_02 u Vitrina mòbil de mides frontals de 340 x 280 cm amb vidre de 5+5 mm. La
vitrina incorpora una estructura metàl·lica a les 4 cares i queda fixada
a la paret de l'edifici. La base de l'estructura incorpora 6 rodes de
niló. El frontal de vidre està equipat amb 4 braços telescòpics per poder
avançar/desplaçar frontalment el vidre 80 cm. La fondària de la vitrina
és de 40 cm. Tota l'estructura de la vitrina està construïda amb tub de
ferro de 60 x 60 mm i galvanitzat en calent. El frontal del vidre de la
vitrina incorporarà en la seva part inferior una xapa metàl·lica de 2 mm
de 280 x 30 cm plegada en el lateral superior i amb un acabat de pintura
al forn, també incorpora una xapa metàl·lica de 2 mm en la cara superior
de 20 x 280 cm. Totalment instal·lada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Vitrina 2 2,00

Total u ............: 2,00 5.880,88 11.761,76

4.3 VIT_03 u Paret de vidre  de  290 x 280 x 0,5 + 0,5 cm amb vinils negre amb reserva
per pantalla interior. Totalment instal·lada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Paret de
vidre 2 2,00

Total u ............: 2,00 2.177,18 4.354,36

4.4 MOB-01 u Plafó gràfic. Tauler de melamina blanca de 19 mm folrrat a una cara amb
vinil imprès i laminat mat, que incorpora un marc/bastiment de fusta en
la cara del darrera de 5 + 5 cm de gruix. Aquest tauler està penjat a la
paret

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Plafó 1 1 1,00
0,00

Total u ............: 1,00 621,18 621,18

4.5 MOB-02 u Plafó gràfic. Tauler de melamina blanca de 19 mm folrrat a una cara amb
vinil imprès i laminat mat, que incorpora un marc/bastiment de fusta en
la cara del darrera de 5 + 5 cm de gruix. Aquest tauler està penjat a la
paret

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Plafó 2 1 1,00
0,00

Total u ............: 1,00 902,42 902,42

4.6 MOB-03 u Plafó gràfic. Tauler de melamina blanca de 19 mm folrrat a una cara amb
vinil imprès i laminat mat, que incorpora un marc/bastiment de fusta en
la cara del darrera de 5 + 5 cm de gruix. Aquest tauler està penjat a la
paret

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Plafó 3 2 2,00

Total u ............: 2,00 1.229,58 2.459,16
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4.7 MOB-04 u Plafó gràfic. Tauler de melamina blanca de 19 mm folrrat a una cara amb
vinil imprès i laminat mat, que incorpora un marc/bastiment de fusta en
la cara del darrera de 5 + 5 cm de gruix. Aquest tauler està penjat a la
paret

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Plafó 4 1 1,00

Total u ............: 1,00 964,28 964,28

4.8 MOB-05 u Plafó gràfic. Tauler de melamina blanca de 19 mm folrrat a una cara amb
vinil imprès i laminat mat, que incorpora un marc/bastiment de fusta en
la cara del darrera de 5 + 5 cm de gruix. Aquest tauler està penjat a la
paret

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Plafó 5 1 1,00

Total u ............: 1,00 879,33 879,33

4.9 PB92-H8NOb m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Vinils 40,00 40,00

Total m2 ............: 40,00 40,68 1.627,20

4.10 CAIX-01 u Confecció de caixes interior. Totes les caixes pintades de color negre
mat en el seu interior,  incorporen llum de tira de led DALI amb perfil
d'alumini de 45 graus i difusor opal

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Vitrina 1 1 1,00

Total u ............: 1,00 2.504,70 2.504,70

4.11 CAIX-02 u Confecció de caixes interior. Totes les caixes pintades de color negre
mat en el seu interior,  incorporen llum de tira de led DALI amb perfil
d'alumini de 45 graus i difusor opal

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Vitrina 2 1 1,00

Total u ............: 1,00 1.839,47 1.839,47

4.12 CAIX-03 u Confecció de caixes interior. Totes les caixes pintades de color negre
mat en el seu interior,  incorporen llum de tira de led DALI amb perfil
d'alumini de 45 graus i difusor opal

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Vitrina 3 1 1,00

Total u ............: 1,00 2.504,70 2.504,70

4.13 CAIX-04 u Confecció de caixes interior. Totes les caixes pintades de color negre
mat en el seu interior,  incorporen llum de tira de led DALI amb perfil
d'alumini de 45 graus i difusor opal

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Vitrina 4 1 1,00

Total u ............: 1,00 3.224,95 3.224,95

4.14 RET01 u Fabricació i col·locació de rètol format per lletres corporatives segons
disseny del projecte executiu. Totalment instal·lades i muntades

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal

Rètol
corporatiu 1 1,00

Total u ............: 1,00 1.987,00 1.987,00
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5.1 CP-1 u Confecció de corporis. Maleta amb una cria ximpancé a l'interior de 50 x
40 x 30 cm. Totalment muntat i en funcionament

Total u ............: 1,00 7.210,20 7.210,20

5.2 CP-2 u Confecció de corporis. Bolso de senyora de pell de cocodril de 30 x 24 x
10 cm..Totalment muntat i en funcionament

Total u ............: 1,00 153,66 153,66

5.3 CP-3 u Confecció de corporis. Cendrer amb la ma d'un gorila de 25 x 20 x 15 cm..
Totalment muntat i en funcionament

Total u ............: 1,00 369,76 369,76

5.4 CP-4 u Confecció de corporis. Ullal d'elefant decorat amb baix relleus de 100 x
25 x 25 cm. Totalment muntat i en funcionament

Total u ............: 1,00 1.449,86 1.449,86

5.5 CP-5 u Confecció de corporis. Arpó balener de 200 c 15 x 15 cm.. Totalment
muntat i en funcionament

Total u ............: 1,00 2.214,77 2.214,77

5.6 CP-6 u Confecció de corporis. Trampa per caçar ossos de 200 x 15 x 15 cm.
Totalment muntat i en funcionament

Total u ............: 1,00 1.304,42 1.304,42

5.7 CP-7 u Confecció de corporis. Coll de pell de visió de 200 x 15 x 15 cm.
Totalment muntat i en funcionament

Total u ............: 1,00 460,70 460,70

5.8 CP-8 u Confecció de corporis. Corall sa acolorit de 60 x 60 x 25 cm. Totalment
muntat i en funcionament

Total u ............: 1,00 756,52 756,52

5.9 CP-9 u Confecció de corporis. Cap d'Òrix de 100 x 80 x 35 cm. Totalment muntat i
en funcionament

Total u ............: 1,00 1.284,14 1.284,14

5.10 CP-10 u Confecció de corporis. Llop de Tasmània de 130 x 90 x 35 cm. Totalment
muntat i en funcionament

Total u ............: 1,00 16.915,66 16.915,66

5.11 CP-11 u Confecció de corporis. Envàs de vidre plé de caballets de mar de 20 x 20
x 20 cm. Totalment muntat i en funcionament

Total u ............: 1,00 706,39 706,39

5.12 CP-12 u Confecció de corporis. Safata amb preus de caballets de mar de 20 x 20 x
20 cm. Totalment muntat i en funcionament

Total u ............: 1,00 742,31 742,31

5.13 CP-13 u Confecció de corporis. Estoig de Ungüent de la serp de 10 x 20 x 10 cm..
Totalment muntat i en funcionament

Total u ............: 1,00 467,45 467,45

5.14 CP-14 u Confecció de corporis. Banyes de rinoceront. 6 unitats de mides diverses.
Totalment muntat i en funcionament

Total u ............: 1,00 1.569,57 1.569,57

5.15 CP-15 u Confecció de corporis. Diversos productes, com la pols d'ós de tigre, de
la medicina xinesa. 12 unitats de mides diverses. Totalment muntat i en
funcionament

Total u ............: 1,00 966,65 966,65
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Pressupost d'execució material

1. AUDIOVISUAL ........................................ 169.898,67
2. GUIONATGE ........................................ 31.806,78
3. PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL .............................… 136.922,64
4. MOBILIARI ........................................ 47.530,25
5. CORPORIS ........................................ 36.572,06

Total: 422.730,40

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de
QUATRE-CENTS VINT-I-DOS MIL SET-CENTS TRENTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS.

Vilafranca del Penedès
Arquitecte

Jordi Galtés Rovira



 

  

 

RESUM MUSEOGRAFIA 

 

MUSEOGRAFIA 

   
1 AUDIOVISUAL 

 

 
1.1 Espai Immersiu i projeccions         92.916,97 €  

 
1.2 Pantalles         33.817,12 €  

 
1.3 Control i programació         22.259,62 €  

 
1.4 Audio         20.904,96 €  

2 GUIONATGE         31.806,78 €  
3 PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL       136.922,64 €  
4 MOBILIARI         47.530,25 €  
5 CORPORIS         36.572,06 €  

   

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ARQUITECTURA       422.730,40 €  

   

13% Despeses generals         54.954,95 €  

6% Benefici industrial         25.363,83 €  

   

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE       503.049,18 €  

   

21% IVA       105.640,33 €  

   

TOTAL         608.689,51 €  

  



 

  

 

 



 

  

 

RESUM PROJECTE CUID’ALS 

 
 

PROJECTE CUIDA'LS - ZOO     

     

Arquitectura          322.672,04 €  

Museografia          422.730,40 €  

     

Pressupost execució material         745.402,44 €  

     

13% Despeses generals           96.902,32 €  

6% Benefici industrial           44.724,15 €  

     

Pressupost execució per contracte         887.028,91 €  

     

21% IVA          186.276,07 €  

     

TOTAL           1.073.304,98 €  

 
 
 
 
 
 

Jordi Galtés Rovira, arquitectura 
Ramon Robert Esteban, museografia 

Desembre 2023 

 



 

  

 

 


