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0.CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el 
CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el marcatge CE, 
de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, 
modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de productes, equips i 
sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives 
Europees.  
Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de 
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel projecte o la DF 
(Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els 
següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al 
marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives 
Europees que afectin als productes subministrats.  
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques tècniques dels 
mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i 
la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i sistemes 
emparats per ella.  
Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre 
alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el 
mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
 
Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, d’acord 
amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director de l’obra, 
prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i 
del director de l’execució de l’obra.  
 
Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 Control 
d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els materials que 
s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar 
per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les 
instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin 
els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i 
sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a 
l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 
 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o totalment 
acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el 
projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 
Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", 
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament 
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan 
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
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1 CAPITOL I.- DEFINICIO I ABAST DEL PLEC. 
 
1.1 I.1.- OBJECTE 
 
El present Plec regirà juntament amb les condicions que amb caràcter general i particular s'indiquen, i te com a fi l’ordenació de les condicions 
tecnico-facultatives que han de regir en l'execució de les obres de construcció del present projecte. 
 
1.2 I.2.- DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES. 
 
El present Plec, juntament amb els altres documents requerits a l'article 124 de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques i article 
63 del Reglamento general para la Contratación del Estado, forma el projecte que servir de base per l'execució de les obres. El Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars estableix la definició de les obres en el que es refereix a la seva naturalesa intrínseca . 
 
Els plànols son els documents que defineixen l'obra en forma geomètrica i quantitativa. 
 
1.3 I.3.- COMPATIBILITAT I RELACIO ENTRE AQUESTS DOCUMENTS. 
 
En cas de incompatibilitat o contradicció entre els plànols i el Plec, prevaldrà l'escrit en aquest últim document. En qualsevol  cas, ambdós 
documents tenen preferència sobre els Plecs de Condicions Generals de l'Edificació, i el Pliego Oficial de Condiciones Tecnicas de la 
Edificación ( O. 4 junio de 1973). El que estableix el Plec de Condicions Tècniques Particulars i omiteixen els plànols o a l'inrevés, haurà de 
considerar-se com si estigues exposat en ambdós documents, sempre que la unitat d'obra estigui definida en un o altre document i figuri en el 
Pressupost. 
 
 
2 CAPITOL II.- CONDICIONS FACULTATIVES. 
 
2.1 II.1.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA. 
 
2.1.1 Art.1.- Condicions tècniques. 
 
Les presents condicions tècniques seran d'obligada observança pel contractista a qui s'adjudiquin les obres, el qual farà constar que les coneix, 
i que es compromet a executar l'obra amb estricte compliment de les mateixes en la proposta que formuli i que serveix de base a l'adjudicació. 
 
2.1.2 Art.2.- Ritme dels treballs. 
 
Per l'execució del programa de desenvolupament de l'obra, previst en el numero 1 de l'article 124 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Publicas, i en el numero 5 de l'article 63 del vigent Reglamento General de Contratación del Estado,  el contractista haurà de 
tenir sempre a l'obra un numero de treballadors proporcionat a l'extensió i classe dels treballs que s'estiguin executant. 
 
2.1.3 Art.3.- Personal. 
 
Tots els treballs han d'executar-se per persones especialment preparades. Cada ofici ordenar el seu treball harmònicament amb els altres, 
procurant sempre facilitar la bona marxa dels mateixos, per una bona execució i rapidesa de la construcció, ajustant-se a la planificació 
econòmica prevista al projecte. 
 
El contractista restarà a l'obra al llarg de la jornada de treball, podent estar representat  per un encarregat apte, autoritzat per escrit, per a rebre 
instruccions verbals i signar els rebuts, plànols i/o comunicacions que se li dirigeixin. 
 
2.1.4 Art.4.- Precaucions a adoptar al llarg de la construcció. 
 
Les precaucions a adoptar al llarg de la construcció seran les que preveu la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
aprovada per O.M. 9/3/71. 
  
El contractista es sotmetrà a les Lleis, Reglaments i Ordenances vigents, així com les que es dictin mentre s'executi l'obra. 
 
2.1.5 Art.5.- Responsabilitat del contractista. 
 
En l'execució de les obres que s'hagin contractat, el contractista serà l’únic responsable, no tenint dret a cap indemnització pel major preu que 
pugui costar-li, ni per les errades de maniobra que es cometin durant l'execució de les obres, anant al seu compte i risc  independentment de la 
inspecció de l'arquitecte. També serà responsable davant els Tribunals dels accidents que, per inexperiència   o descuit, sobrevinguin, tant en 
la construcció com en les bastides, atenent-se en tot a les disposicions de Policia Urbana i les lleis comuns sobre la matèria. 
 
2.1.6 Art.6.- Desperfectes en propietats veïnes. 
 
Si el contractista ocasiona algun desperfecte en propietats veïnes haurà de restaurar-les al seu compte, deixant-les en l'estat que les va trobar 
al començament de les obres. El contractista adoptarà les mesures que consideri necessàries per evitar la caiguda  d'operaris i/o despreniment 
d'eines o materials que puguin ferir o matar alguna persona. 
 
2.2 II.2.- FACULTATS DE LA DIRECCIO TECNICA. 
 
2.2.1 Art. 1.- Interpretació dels documents de projecte. 
 
El contractista queda obligat a que tots els dubtes que sorgeixin en la interpretació dels documents del projecte o posteriorment  al llarg de 
l'execució dels treballs es resoldran per la Direcció Facultativa d'acord amb el "Pliego de Condiciones Tecnicas de la  Dirección General de 
Arquitectura" O.M. 4 de juny del 1973," el Pliego de Condiciones Generales de la Edificacion, facultativas y economicas, 1989, del Centro de 
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Estudios de la Edificación " i Les Condicions Tècniques de 2412 partides  d'obra  d'edificació, ITEC desembre del 1987, Plecs que queden en el 
seu articulat incorporats al present . 
 
Les especificacions no descrits en el present Plec amb relació al projecte, i que figurin en la resta de la documentació que forma el Projecte: 
Memòria, Plànols, Amidaments i Pressupost, hauran de considerar-se com a dades a tenir en compte en la formulació del Pressupost per part 
de l'empresa constructora que executi les obres, així com el grau de qualitat de les mateixes. 
 
En el cas que s'exposin conceptes en els documents escrits que no es reflexin en els Plànols del projecte, el criteri a seguir el decidirà la 
Direcció Facultativa de les obres. Així mateix quan en els documents gràfics apareixin conceptes que no es detallin en  els documents escrits, 
la especificació dels mateixos es decidirà per la Direcció Facultativa de les obres. 
 
El contractista haurà de consultar a l'avançada tots els dubtes que estimi oportuns per a una correcta interpretació de la qualitat constructiva i 
de les característiques del Projecte. 
 
La direcció podrà en el transcurs de les obres, i a la vista de les característiques dels materials, introduir les modificacions que siguin 
necessàries en els detalls constructius, conservant sempre l’essencial del projecte i dintre dels límits del pressupost aprovat. 
 
2.2.2 Art.2.- Acceptació dels materials. 
 
Els materials seran reconeguts abans de la seva posada en obra per la Direcció Facultativa, no podent-se utilitzar sense aquesta aprovació; 
amb aquest fi el contractista proporcionarà al menys dues mostres pel seu examen per part de la Direcció Facultativa; aquesta es reserva el 
dret de refusar aquells que no reuneixin les condicions que, al seu criteri, siguin necessàries. Els materials refusats es retiraran de l'obra quan 
més aviat millor. 
 
Les mostres dels materials, una vegada acceptats, es guardaran juntament amb els certificats dels anàlisi per la seva ulterior comprovació i 
comparació. 
 
2.2.3 Art. 3.- Mala execució. 
 
Si a criteri de la Direcció Facultativa hi hagués alguna part de l'obra mal executada, el contractista tindrà la obligació  d'enderrocar- la i tornar-la 
a refer les vegades que sigui necessari, fins que quedi a satisfacció de la Direcció, no donant aquests augments de treball cap dret a 
indemnització, encara que les condicions de mala execució s'haguessin notat desprès de la recepció provisional, sense que això pugui 
repercutir en els terminis parcials o en el total de l'execució de l'obra. En cas que la Direcció Facultativa decideixi no enderrocar una unitat 
d'obra defectuosa fixarà, d'acord amb la propietat, la rebaixa del preu que correspongui, que serà 
  
acceptada obligatòriament pel contractista. 
 
2.3 II.3.-DISPOSICIONS VARIES. 
 
2.3.1 Art.1.-Replanteig. 
 
Com activitat prèvia a qualsevol altre de l'obra es procedirà per la Direcció Facultativa al replanteig de les obres, en presencia  del Contractista, 
marcant sobre el terreny tots els punts necessaris per l'execució de les mateixes. 
 
D'aquesta operació s'estendrà Acta, que signaran la Direcció i el Contractista. El contractista facilitarà pel seu compte tots els mitjans 
necessaris per l'execució del replanteig, així com el senyalament del mateix, cuidant sota  la seva responsabilitat dels senyals o dades fixades 
per la seva determinació. 
 
2.3.2 Art.2.- Llibre d'Ordres, Assistències i Incidències. 
 
Per tal que en tot moment es pugui tenir un coneixement exacte de l'execució i incidències de l'obra, es portarà, mentre duri la mateixa, el Llibre 
d'Ordres, Assistències i Incidències, en el que es faran constar les visites facultatives realitzades per la Direcció de l'obra, incidències sorgides i 
en general, totes aquelles dades que serveixin per determinar amb exactitud si pel contractista s'han complert els terminis i fases d'execució 
previstes per la realització del projecte. 
 
L'Arquitecte director de les obres, l'aparellador i els altres facultatius col·laboradors en la direcció de les obres, deixaran constància, mitjançant 
les oportunes referències, de les seves visites i inspeccions, de les incidències sorgides en el transcurs de l'obra i que obliguin a qualsevol 
modificació del projecte, així com de les ordres que necessiti donar al contractista respecte a l'execució de les obres, que seran d'obligat 
compliment. 
 
Les anotacions en el Llibre d'Ordres, Assistències i Incidències, donaran fe a efectes de determinar les possibles causes de rescissió del 
contracte. Malgrat això,  quan  el contractista no estigui conforme, podrà al·legar en el seu descàrrec totes aquelles  raons que recolzin la seva 
postura, aportant les proves que estimi pertinents. L'anotar una ordre mitjançant el corresponent escrit en aquest Llibre no impedirà que, quan 
la Direcció Facultativa ho estimi convenient, es faci mitjançant ofici. Aquesta ordre també s'anotarà en el Llibre d'Ordres. 
 
 
2.3.3 Art.3.-Modificacions en les unitats d'obra. 
 
Qualsevol modificació en les unitats d'obra que pressuposi la realització de diferent numero d'aquestes, en més o en menys, de les que figurin 
en l'estat d'amidaments del pressupost, l'haurà de conèixer i aprovar-la prèviament la Direcció Facultativa, fent-se  constar en el Llibre d'Obra, 
tant l'esmentada autorització com la comprovació posterior de la seva execució. 
 
En el cas que no s'obtingui aquesta autorització, el contractista no podrà pretendre, en cap cas, l'abonament de les unitats d'obra executades 
de més respecte a les que figurin en el projecte. 
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Art.4.- Controls de l'obra: proves i assajos. 
S'ordenarà, quan s'estimi convenient, realitzar les proves i assajos, anàlisi i extracció de mostres d'obra  realitzada,  per  comprovar que tant els 
materials com les unitats d'obra estan en perfectes condicions i compleixen el que estableix aquest Plec. 
 
L'abonament d'aquestes proves i assajos anirà per compte del contractista sempre que no superin la quantitat de l'u per cent del pressupost 
d'execució material de les obres. 
 
3 CAPITOL III. CONDICIONS ECONOMIQUES. 
 
3.1 III.1.- AMIDAMENTS. 
 
3.1.1 Art.1.- Forma d'amidament. 
 
L'amidament del conjunt de les unitats d'obra es verificarà aplicant a cada unitat d'obra la unitat de mesura que li sigui apropiada i d'acord amb 
les mateixes unitats adoptades en el pressupost: unitat completa, partida alçada, metres quadrats, cúbics o lineals, quilograms, etz. 
  
 
Tant els amidaments parcials com els que s'executin al final de  l'obra es realitzaran conjuntament amb el contractista, aixecant-se  les 
corresponents actes que es signaran per ambdues parts. 
 
Tots els amidaments efectuats comprendran les unitats d'obra realment executades, no tenint el contractista cap dret  a  reclamació, per les 
diferencies que es produeixin entre els amidaments que s'executin i els que figuren en el projecte, així com tampoc pels errors de classificació 
de les diverses unitats d'obra que figurin en els estats de la valoració. 
 
3.1.2 Art.2.- Valoració de les unitats no expressades en aquest Plec. 
 
La valoració de les unitats no detallades en aquest Plec es verificarà aplicant a cadascuna d'elles la mesura que li sigui més apropiada, en la 
forma i condicions que estimi justes l'Arquitecte Director, multiplicant el resultat final pel preu corresponent. 
 
El contractista no tindrà cap dret a que les mesures a que es refereix aquest article s'executin en la forma que ell indiqui, sinó  que es faran 
d'acord amb el que indiqui el Director Facultatiu, sense cap apel·lació. 
 
3.1.3 Art.3.- Equivocacions en el pressupost. 
 
Se suposa que el contractista ha fet un estudi acurat dels documents que composen el Projecte i, per tant, en cas de no fer cap observació 
sobre errors possibles o equivocacions del mateix, no es podrà reclamar en el que es refereix a mesures o preus, de tal manera que si l'obra 
executada d'acord amb el projecte té més unitats que les previstes no tindrà dret a indemnització. Si, pel contrari, el numero d'unitats fos 
menor, es descomptaran de les certificacions. 
 
3.2 III.2.-VALORACIONS. 
 
3.2.1 Art.1.- Valoracions. 
 
Les valoracions de les unitats d'obra que figurin en el present projecte, s'efectuaran multiplicant el numero d'aquestes pel preu unitari assignat 
en el pressupost. 
 
En el preu unitari esmentat es consideren incloses les despeses del transport de materials, les indemnitzacions o pagaments que hagin de fer-
se per qualsevol concepte, així com tots els impostos i tota classe de càrregues socials. També aniran a compte del contractista els honoraris, 
taxes i demés gravamens que s'originin per inspeccions, aprovació i comprovació de les instal·lacions  amb que està dotada l'obra. 
 
El contractista no tindrà dret a demanar per això cap tipus d'indemnització.  En el preu de cada unitat d'obra van compresos els de tots els 
materials accessoris i operacions necessàries per deixar l'obra acabada i en disposició de fer-ne la recepció. 
 
3.2.2 Art.2.- Valoració de les obres no concloses o incompletes. 
 
Les obres no concloses es pagaran d'acord amb els preus consignats en el pressupost, sense que es pugui pretendre la valoració de cada obra 
de fabrica en altre forma que la que s'estableix al quadre de descomposició de preus. 
 
3.2.3 Art.3.- Preus contradictoris. 
 
Si es donés algun cas excepcional o imprevist en el que fos  necessària la designació de preus contradictoris entre l'administració i el 
contractista, aquests preus es fixaran d'acord amb el que estableix l'article 146.2 de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques. 
 
3.2.4 Art.4.- Relacions valorades. 
 
El Director de l'obra formularà mensualment una relació valorada dels treballs executats des l'anterior liquidació d'acord amb els preus del 
pressupost. 
 
El contractista que estar present en les operacions de valoració i amidament, tindrà un termini de deu dies per examinar-les. Dintre aquest 
termini haurà de donar la seva conformitat o, en cas contrari, fer les reclamacions que consideri convenients. 
  
Aquestes relacions valorades no tindran altre caràcter que el provisional a bon compte, i no suposen aprovació de les obres que s'incloguin en 
les mateixes. Es formularan multiplicant els resultats de L’amidament pels preus corresponents, i descomptant, si fos el cas, de la quantitat 
corresponent el tant per cent de baixa o millora produït en la licitació. 
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3.2.5 Art.5.- Obres que s’abonaran al contractista i preu de les mateixes. 
 
S'abonaran al contractista de l'obra, la que realment s'executi d'acord amb el projecte que serveix de base al concurs, o a les modificacions del 
mateix, autoritzades per la superioritat, o a les ordres que, d'acord amb les seves facultats, li hagi comunicat per escrit el Director de les obres, 
sempre que s'ajusti als preceptes del contracte i sense que la seva xifra total pugui excedir la dels pressupostos aprovats.  Per tant, el numero 
d'unitats que es consignen en el projecte o pressupost no podrà servir de fonament per  fer reclamacions de cap classe, exceptuats els casos 
de rescissió. 
 
Tant en les certificacions d'obra com en la liquidació final, s'abonaran les obres fetes pel contractista als preus d'execució material que figuren 
en el pressupost de cada unitat d'obra. 
 
Si, de forma excepcional, es realitzes algun treball que no està exactament regulat en les condicions del contracte, però que sigui admissible a 
criteri del Director, es donarà coneixement d’això, proposant al mateix temps la rebaixa de preus que s'estimi justa, i si es resolgués acceptar 
l'obra, quedarà el contractista obligat a conformar-se amb la rebaixa establerta. 
 
Quan es cregui necessari fer servir materials per executar obres que no figuren en el projecte, s’avaluarà el seu import als preus assignats a 
d'altres obres o materials semblants si n'hi ha, i quan no, es discutirà entre el Director d'obra i el contractista, sotmetent- se a l'aprovació 
superior. 
 
Al resultat de la valoració feta d'aquesta manera, se li augmentarà el tant per cent adoptat per formar el pressupost de contractació, i de la xifra 
que s'obtingui es descomptarà el que proporcionalment correspongui a la rebaixa feta, en el cas de que  existeixi. 
 
Quan el contractista, amb l'autorització del Director de l'obra,  empri materials de més esmerada preparació o de major tamany que  el prescrit 
pel projecte, substituint-se una classe de fabrica per altre que tingui assignat major preu, executant-se amb majors mides qualsevol modificació 
que resulti beneficiosa per l'administració, no tindrà altre dret que el que li correspondria si hagués construït l'obra amb estricta observada del 
projecte i el contracte. 
 
En el projecte i valoració de totes les unitats d'obra s'han tingut en compte les condicions més desfavorables previsibles, com pot ser la 
geologia del terreny, reposició d'obres afectades, connexió amb les ja efectuades, climatologia, etz, i per tant no serà objecte  de revisió del 
projecte i pressupost per aquestes causes. 
 
3.2.6 Art. 6.- Abonament de partides alçades. 
 
Les quantitats calculades per obres accessòries, encara que figurin en partida alçada del pressupost, no seran abonades sinó al preu de la 
contracta, segons les condicions de la mateixa i els projectes particulars que per ells es formin o, en el seu cas, pel que resulti de L’amidament 
final. 
 
Per l'execució material de les partides alçades del projecte d'obra, a les que afecta la baixa de subhasta, s'haurà de tenir  l'aprovació de la 
Direcció facultativa. Amb aquest fi, abans de procedir a la seva execució se sotmetrà a la seva consideració el detall desglossat de l'import de 
la mateixa, que es podrà executar si es conforme. 
 
 
4 CAPITOL IV.- CONDICIONS LEGALS. 
 
4.1 IV.1.- RECEPCIO D'OBRES. 
 
4.1.1 Art. 1.- Recepció provisional. 
 
Un cop acabades les obres i trobant-se aquestes aparentment en les degudes condicions, es procedirà a la seva recepció provisional dintre el 
mes següent al seu acabament. 
 
A l'acte de recepció hi aniran el funcionari tècnic designat per l'administració, el facultatiu encarregat de la Direcció de les obres i el 
  
contractista, aixecant-se l'Acta corresponent. 
 
En el cas que les obres no estiguin en condicions d’ésser rebudes, s'actuarà segons el que disposa l'article 170.4 del Reglamento de 
Contratación del Estado. 
 
El termini de garantia començarà a comptar-se a partir de la data de la recepció provisional de l'obra. 
 
Al fer-se la recepció provisional de les obres, el contractista haurà de presentar les autoritzacions oficials pertinents dels organismes oficials per 
l'ús i posada en servei de les instal·lacions que ho requereixin. No es farà la recepció provisional ni, com es de lògica, la definitiva, si no es 
compleix aquest requisit. 
 
4.1.2 Art. 2.- Recepció definitiva. 
 
Dintre el mes següent al compliment del termini de garantia, es procedirà a la recepció definitiva de les obres. 
 
Si les obres es troben en les degudes condicions, es rebran amb caràcter definitiu, aixecant-se l'Acta corresponent, quedant per  aquest acte el 
contractista exempt de tota responsabilitat, excepte el que pugui sobrevenir per vicis ocults de la construcció, per incompliment amb mala fe del 
contracte, d'acord amb el que estableix l'article 175 del Reglamento General de Contratación del Estado. 
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4.1.3 Art. 3.- Termini de garantia. 
 
A part de les garanties que es detallen expressament en el plec de clàusules administratives, el contractista garanteix en general totes les 
obres executades per ell, així com els materials emprats i la seva bona manipulació. 
 
El termini de garantia serà d' un any, i al llarg d'aquest el  contractista corregirà els defectes observats, eliminarà les obres refusades  i repararà 
les avaries que per aquesta causa es produeixin, tot al seu compte i sense dret a cap indemnització, executant-se en cas de resistència les 
obres per la propietat amb càrrec a la fiança o dipòsit previ. 
 
El contractista garanteix a la propietat contra tota reclamació de tercera persona, derivada de l'incompliment de les seves obligacions 
econòmiques o disposicions legals relacionades amb l'obra. Una vegada feta la recepció i liquidació definitiva de les obres, la propietat prendrà 
acord respecte a la fiança o penyora dipositada pel contractista. 
 
Desprès de la recepció definitiva de les obres, el contractista quedarà exempt de tota responsabilitat, exceptuat el que es refereix als vicis 
ocults de la construcció, deguts a incompliment amb mala fe del contracte per part de l'empresari, dels que respondrà en el termini de 15 anys. 
Transcorregut aquest termini quedarà totalment deslliurada la responsabilitat. 
 
4.1.4 Art.4.- Proves per la recepció. 
 
Abans de l'execució de les unitats d'obra, els materials hauran d’ésser reconeguts i aprovats per la Direcció Facultativa. Si s'hagués fet la seva 
manipulació o col·locació sense obtenir la seva conformitat, es retiraran tots els refusats per la Direcció, en un termini de quinze dies. 
 
El contractista presentarà mostres de cada classe de material perquè siguin aprovades per la Direcció Facultativa, mostres que es conservaran 
per fer al seu dia comparació amb les que es facin servir a l'obra. 
 
Sempre que la Direcció Facultativa ho estimi necessari, es faran a compte del contractista les proves i anàlisi que permetin apreciar les 
condicions dels materials a utilitzar. 
 
4.2 IV.2.-CARRECS AL CONTRACTISTA 
 
4.2.1 Art. 1.- Plànols de les instal·lacions. 
 
El contractista, d'acord amb la Direcció Facultativa, entregarà en l'acte de la recepció provisional, els plànols de totes les instal·lacions 
executades a l'obra, amb les modificacions o estat definitiu de les mateixes. 
  
4.2.2 Art.2.- Autoritzacions i permisos. 
 
El contractista es compromet igualment a entregar les autoritzacions que preceptivament han d'emetre les Delegacions d’Indústria, Sanitat, 
etz., i autoritats locals, per a la posada en servei de les referides instal·lacions. 
 
Aniran també per compte del contractista tots els arbitris, permisos municipals, tanques, enllumenat, multes, etz., que ocasionin les obres des 
el començament fins l'acabament, inclòs l'impost del valor afegit-IVA. 
 
4.2.3 Art. 3.- Conservació al llarg del termini de garantia. 
 
El contractista en l'any que hi ha entre la recepció provisional i la definitiva, serà el conservador de l'edifici, a on hi tindrà el personal suficient 
per atendre a totes les avaries i reparacions que es puguin presentar, encara que l'establiment fos ocupat o utilitzat per la propietat abans de la 
seva recepció definitiva. 
 
 
4.2.4 Art. 4.- Normes d'aplicació. 
 
En tot el que no es detalli expressament en els articles anteriors, i especialment sobre les condicions que han de complir els materials emprats 
en l'obra, així com en l'execució de cada unitat d'obra i les normes per la seva valoració i amidament, regira el  Pliego de Condicions Tecnicas 
de la Dirección General de Arquitectura de 1973, el Pliego de Condiciones Generales de la Edificación 1989, i les Condicions Tècniques de 
2412 partides d'edificació ITEC, desembre del 1987. 
 
Es complimentaran totes les normes de la Presidència del Govern i Ministeri d'Obres Publiques i Urbanisme, vigents i les que es publiquin en el 
transcurs de les obres. 
 
5 CAPITOL V.- CONDICIONS TECNIQUES. 
 
5.1 V.1.- CONDICIONS GENERALS. 
 
5.1.1 Art. 1.- Qualitat dels materials. 
 
Tots els materials a emprar en la present obra seran de primera qualitat i reuniran les condicions exigides en les condicions generals tècniques 
expressades en l'article anterior, així com les demés disposicions generals referents a materials i prototipus de  construcció. 
 
5.1.2 Art.2.- Proves i assajos de materials. 
 
Tots els materials a que es refereix aquest capítol podran sotmetre's a anàlisi o proves, a compte del contractista, que es creguin necessaris 
per acreditar la seva qualitat. Qualsevol altre que s'hagi especificat i sigui necessari haurà d’ésser aprovat per la direcció de les obres, en el 
ben entès que serà refusat el que no reuneixi les condicions exigides per la bona practica de la construcció.  Dintre de la partida de despeses 
generals es considera inclòs l'import de les proves i assajos fins un import màxim del u per cent del pressupost d'execució material. 
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5.1.3 Art. 3.- Materials no consignats en el projecte. 
 
Els materials no consignats en el projecte que donin lloc a preus contradictoris reuniran les condicions de bondat necessàries, a criteri de la 
Direcció Facultativa, no tenint el contractista cap dret a reclamació per les condicions exigides. 
 
5.1.4 Art. 4.- Condicions generals d'execució. 
 
Tots els treballs inclosos en el present projecte s'executaran de forma esmerada, d'acord amb les bones practiques de la construcció, les 
condicions del Pliego de Condiciones de la Edificacion de la Dirección General de Arquitectura del 1973, el Pliego de Condiciones Generales 
de la Edificación-1989, les Condicions tecniques de 2412 partides d'obra d'edificació, ITEC desembre del 1987, i complint estrictament les 
instruccions rebudes de la Direcció Facultativa, no essent pretext vàlid la baixa subhasta, per a variar aquesta esmerada execució ni la primera 
qualitat de les instal·lacions projectades en quan a materials i mà d'obra,  ni  pretendre projectes addicionals. 
  
 
5.2 V.2.- CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS. 
 
5.2.1 Art. 1.- Materials per a formigons i morters. 
 
5.2.1.1 1.1 Àrids 
 
 
5.2.1.1.1 Aspectes generals. 
 
La naturalesa dels àrids i la seva preparació seran tals que permetin  garantir la adequada resistència i durabilitat del formigó,  així com la resta 
de les característiques que se li exigeixin en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
Com a àrids per a la fabricació de formigons poden emprar-se sorres i graves existents en desmonts naturals, triturats o altres  productes amb 
practica habitual d'ús en la zona de les obres, o els que resulti aconsellable com a conseqüència d'estudis realitzats en un laboratori oficial. 
 
Si provenen de trituració s'exclouran els granits, pedra sorrenca o gres i les roques que continguin pirites. 
 
Quan no es tinguin antecedents sobre la utilització dels àrids disponibles, o en cas de dubte, haurà de comprovar-se que compleixen les 
especificacions de "Sorra" i "Grava " d'aquest capítol. 
 
S’entén per "sorra" o àrid fi l’àrid fracció que passi pel porgador de 5 mm de llum de malla (porgador 5 UNE 7050); per "grava" o àrid gros el 
que resulti retingut per l'esmentat porgador, i per "àrid total" o simplement àrid quan no hi hagi confusió, aquell que, per si mateix o per barreja, 
reuneixi les característiques mínimes adequades per la fabricació del formigó especificat per cada unitat d'obra, segons art. 28 de la Instrucció 
EHE-98. 
 
 
5.2.1.1.2 Limitació del tamany. 
 
Complirà les condicions assenyalades en la Instrucció EHE-98 per a formigons en massa i armats. 
 
5.2.1.2 1.2 Aigua per amassar. 
 
Complirà les següents prescripcions: 
 
Acidesa tal que el pH sigui mes gran de 5 (cinc). 
Substàncies solubles, menys de quinze grams per litre ( 15 gr./l), segons Norma UNE 7130. Sulfats expressats en SO4, menys d'un gram per 
litre ( 1gr/l), segons assaig de Norma 7131. Clorurs expressats en ClNa, menys d'un gram per litre (1 gr./l), segons Norma UNE 7178. 
Elements grassos i olis de qualsevol classe, i substàncies solubles en èter menys de 10 grams per litre, segons UNE 7235. Carència absoluta 
de sucre o carbohidrats segons assaig de Norma UNE 7132. 
Ion clor en concentració inferior a cinc-centes parts per milió, si l'aigua es fa servir per pastar ciment aluminós. Assaig segons Norma UNE 
7178. 
 
La direcció facultativa de l'obra podrà no exigir els assajos necessaris per les determinacions esmentades i acceptar l'aigua de pastar si per la 
seva experiència anterior en la utilització de la mateixa sap que es aconsellable per la present obra. 
 
5.2.1.3 1.3 Additius. 
 
Es defineixen com a additius a emprar en formigons i morters, aquells productes sòlids o líquids, excepte ciment, àrids o aigua, que barrejats al 
pastar modifiquen o milloren les característiques del morter o formigó en especial en el que es refereix al fraguat, enduriment, plasticitat i 
inclusió d'aire. 
 
 
5.2.1.4 1.4 Ciments 
 
S’entén com a tal un aglomerant hidràulic que respongui a alguna de les definicions del "Pliego general de condiciones para la 
  
recepción de conglomerantes hidraulicos en obra de caracter oficial" RC-03 o la seva equivalència segons Norma UNE 80-301. 
 
Podrà emmagatzemar-se en sacs o a dojo. En el primer cas el magatzem el protegirà contra la intempèrie i la humitat, tant del  sòl com de les 
parets. Si s’emmagatzema a dojo, no podran barrejar-se en el mateix lloc ciments de diferents qualitats o procedències. Es podrà exigir al 
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contractista la realització d'assajos que demostrin a satisfacció, que els ciments compleixen les  condicions exigides. Les partides de ciment 
defectuoses seran retirades de l'obra en el termini màxim de vuit dies. Els mètodes d'assaig seran els detallats en l'esmentat plec RC-03, i es 
faran en laboratori homologat. 
 
Es farà servir amb preferència I-35 ó CEM I-32.5. En cas de que es faci servir II-F/35 (CEM II/A-L 32.5) o II-Z/35 (CEM  II/A-P 32.5) 
s'augmentaran les dosificacions de ciment i es cuidarà especialment el curat en els primers tres dies, regant un mínim  de tres vegades cada 
dia, i controlant estrictament els efectes de la retracció. 
 
Queda expressa i totalment prohibida la barreja en planta o en obra de cendres volants en els formigons per armar. 
 
•CIMENTS 
•CIMENT PORTLAND I-O/35 ( CEM I-32.5). A GRANEL 
 
1.- DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT. 
 
Conglomerant obtingut per molta conjunta d'un clinquer pòrtland i regulador d'adormiment, en les proporcions que s'indiquen. No ha de tenir 
grumolls ni principis d'aglomeració. 
Proporcions dels components en pes: 
- Clinquer 100% 
Pèrdua al foc (UNE 80-215) <= 3.5% Residu insoluble (UNE 80-215)  <= 2.5% Triòxid de sofre (UNE 80-215) <= 4% 
Clorurs (UNE 80-217) <= 0.1% 
Inici d'adormiment (UNE 80-102)  > 60 min Final d'adormiment (UNE 80-102) < 12 h Expansió Le Chatelier (UNE 80-102) <= 10 mm 
Resistència a la compressió (UNE 80-101): 
- 7 dies >= 20 N/mm2 (200 kp/cm2) 
- 28 dies    >= 35 N/mm2 (350 kp/cm2) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE. 
 
Subministrament: A dojo de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i proporcions nominals de tots els seus components. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Denominació (Ciment Pòrtland) 
- Designació del ciment (I-O/35) 
- Referència de la comanda 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
 
Emmagatzematge: En sitges. 
Temps màxim d'emmagatzematge: tres mesos. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI. 
  
 
RC-03 Instrucción para la Recepción de Cementos 
 
•CIMENT PORTLAND I-O/45 (CEM I-42.5). A GRANEL 
 
1.- DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT. 
Conglomerant obtingut per molta conjunta d'un clinquer pòrtland i regulador d'adormiment, en les proporcions que s'indiquen. No ha de tenir 
grumolls ni principis d'aglomeració. 
Proporcions dels components en pes: 
- Clinquer 100% 
Pèrdua al foc (UNE 80-215) <= 3.5% Residu insoluble (UNE 80-215)  <= 2.5% Triòxid de sofre (UNE 80-215) <= 4.5% 
Clorurs (UNE 80-217) <= 0.1% 
Inici d'adormiment (UNE 80-102)  > 60 min Final d'adormiment (UNE 80-102) < 12 h Expansió Le Chatelier (UNE 80-102) <= 10 mm 
Resistència a la compressió (UNE 80-101): 
- 7 dies >= 30 N/mm2 (300 kp/cm2) 
- 28 dies    >= 45 N/mm2 (450 kp/cm2) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A dojo, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i proporcions nominals de tots els seus components. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
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- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Denominació (Ciment Pòrtland) 
- Designació del ciment (I-O/45) 
- Referència de la comanda 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes. 
 
Emmagatzematge: En sitges. 
Temps màxim d'emmagatzematge: dos mesos. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT. 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RC-03 Instrucción para la Recepción de Cementos. 
 
•CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA II-S/35 ( CEM II/A-S 32.5). EN SACS 1.- DEFINICIO DE LES CARACTERISTIQUES DE L'ELEMENT. 
Conglomerant obtingut per molta conjunta d'un clinquer, pòrtland, escòria siderúrgica i regulador d'adormiment, en les proporcions que 
s'indiquen. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. Proporcions dels components en pes: 
- Clinquer  65 - 94% 
  
- Escòria siderúrgica 6 - 35% 
- Components addicionals 0 - 5% Pèrdua al foc (UNE 80-215) <= 5% Residu insoluble (UNE 80-215)  <= 5% Trióxid 
de sofre (UNE 80-215) <= 4.5% Clorurs (UNE 80-217) <= 0.1% 
Inici d'adormiment (UNE 80-102)  > 60 min Final d'adormiment (UNE 80-102) < 12 h Expansió Le Chatelier (UNE 80-102) <= 10 mm 
Resistència a la compressió (UNE 80-101): 
- 7 dies >= 20 N/mm2 (200 kp/cm2) 
- 28 dies    >= 35 N/mm2 (350 kp/cm2) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE. 
 
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i proporcions nominals de tots els seus components. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Denominació (Ciment Pòrtland amb escòria) 
- Designació del ciment (II-S/35) 
- Referència de la comanda 
Als sacs hi han de figurar les següents dades: 
- Referència a la norma UNE 80-301-88. 
- Pes net 
- Designació i Denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes. 
 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge: tres mesos. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI. 
 
RC-03 Instrucción para la Recepción de Cementos. 
 
•CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA II-S/35 (CEM II/A-32.5). A GRANEL 1.- DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT. 
Conglomerant obtingut per molta conjunta d'un clinquer pòrtland, escòria siderúrgica i regulador d'adormiment, en les proporcions que 
s'indiquen. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. Proporcions dels components en pes: 
- Clinquer  65 - 94% 
- Escòria siderúrgica 6 - 35% 
- Components addicionals 0 - 5% Pèrdua al foc (UNE 80-215) <= 5% 
  
Residu insoluble (UNE 80-215) <= 5% Triòxid de sofre (UNE 80-215) <= 4.5% Clorurs (UNE 80-217) <= 0.1% 
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Inici d'adormiment (UNE 80-102)  > 60 min Final d'adormiment (UNE 80-102) < 12 h Expansió Le Chatelier (UNE 80-102) <= 10 mm 
Resistència a la compressió (UNE 80-101): 
- 7 dies >= 20 N/mm2 (200 kp/cm2) 
- 28 dies    >= 35 N/mm2 (350 kp/cm2) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE. 
 
Subministrament: A dojo, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i proporcions nominals de tots els seus components. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Denominació (Ciment Pòrtland amb escòria) 
- Designació del ciment (II-S/35) 
- referència de la comanda 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes. Emmagatzematge: En sitges. 
Temps màxim d'emmagatzematge: tres mesos. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT. 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI. 
 
RC-03 Instrucción para la Recepción de Cementos. 
 
•CIMENT PUTZOLÀNIC IV/25 (CEM IV/A-32.5). A GRANEL 
 
1.- DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT. 
 
Conglomerant obtingut per molta conjunta d'un clinquer pòrtland, putzolana i regulador d'adormiment, en les proporcions que s'indiquen. No ha 
de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
Proporcions dels components en pes: 
- Clinquer  >= 60% 
- Putzolana natural <= 40% 
- Cendres volants <= 40% 
- Components addicionals 0 - 5% Pèrdua al foc (UNE 80-215) <= 8% Trióxid de sofre (UNE 80-215) <= 4% Clorurs (UNE 80-
217) <= 0.1% 
Putzolanicitat (UNE 80-280) Ha de complir Inici d'adormiment (UNE 80-102)  > 60 min Final d'adormiment (UNE 80-102) < 12 h Expansió Le 
Chatelier (UNE 80-102) <= 10 mm Resistència a la compressió (UNE 80-101): 
- 7 dies >= 16 N/mm2 (150 kp/cm2) 
- 28 dies >= 32.5 N/mm2 (325 kp/cm2) 
  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE. 
 
Subministrament: A dojo, de manera que no s'alterin les seves característiques. El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment 
on s'indiqui la classe i proporcions nominals de tots els seus components. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Denominació (Ciment putzolànic) 
- Designació del ciment (IV/25) 
- Referència de la comanda 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes. Emmagatzematge: En sitges. 
Temps màxim d'emmagatzematge: tres mesos. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT. 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RC-03 Instrucción para la Recepción de Cementos. 
 
 
•CIMENT PORTLAND BLANC COMPOST II-B/35 (BL II-42.5). EN SACS 1.- DEFINICIO DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT. 
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Conglomerant obtingut per la molta conjunta d'un clinquer pòrtland, un regulador d'adormiment i altres addicions definides al RC-97, en les 
proporcions que s'indiquen i amb la característica especial de la blancor. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. Proporcions dels components en pes: 
- Clinquer  75 - 94% 
- Components addicionals 6 - 25% Pèrdua al foc (UNE 80-215) <= 12% Índex de blancor (UNE 80-117)  >= 70% 
Trióxid de sofre (UNE 80-215) <= 4% Clorurs (UNE 80-217) <= 0.1% 
Inici d'adormiment (UNE 80-102)  > 60 min Final d'adormiment (UNE 80-102) < 12 h Expansió Le Chatelier (UNE 80-102) <= 10 mm 
Resistència a la compressió (UNE 80-101): 
- 7 dies >= 20 N/mm2 (200 kp/cm2) 
- 28 dies >= 42.5 N/mm2 (425 kp/cm2) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i proporcions nominals de tots els seus components. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Denominació (Ciment Pòrtland blanc compost) 
  
- Designació del ciment (II-B/35) 
- Referència de la comanda 
Als sacs hi han de figurar les següents dades: 
- Referència a la norma UNE 80-305-88 
- Pes net 
- Designació i Denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge: tres mesos. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT. 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI. 
 
RC-03 Instrucción para la Recepción de Cementos. 
 
•CIMENT MIXT BLANC V-B/20 (BL V 22.5). EN SACS 
 
1.- DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT. 
 
Conglomerant obtingut per la molta conjunta d'un clinquer, pòrtland, un regulador d'adormiment i altres addicions definides al RC-93, en les 
proporcions que s'indiquen i amb la característica especial de la blancor. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. Proporcions dels components en pes: 
- Clinquer  40 - 70% 
- Components addicionals 30 - 60% Índex de blancor (UNE 80-117) >= 70% Triòxid de sofre (UNE 80-215) <= 4% Clorurs 
(UNE 80-217) <= 0.1% 
Inici d'adormiment (UNE 80-102)  > 60 min Final d'adormiment (UNE 80-102) < 12 h Expansió Le Chatelier (UNE 80-102) <= 10 mm resistència 
a la compressi¾ (UNE 80-101): 
- 90 dies >= 22.5 N/mm2 (200 kp/cm2) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE. 
 
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment 
on s'indiqui la classe i proporcions nominals de tots els seus components. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Denominació (Ciment Mixt blanc) 
- Designació del ciment (V-B/20) 
- Referència de la comanda 
- La inscripció No apte per a estructures de formigó Als sacs hi han de figurar les següents dades: 
- Referència a la norma UNE 80-305-88 
- Pes net 
- Designació i Denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 
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- La inscripció No apte per a estructures de formigó 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge: tres mesos. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT. 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI. 
 
RC-03 Instrucción para la Recepción de Cementos. 
 
 
•CIMENT RÀPID NR-20. EN SACS 
 
1.- DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT. 
 
Conglomerant obtingut per molta de clinquer de ciment natural. No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
Inici d'adormiment (UNE 80-102) >= 2 min Final d'adormiment (UNE 80-102) <= 30 min Resistència a la compressió (UNE 80-101): 
- 7 dies >= 15 kp/cm2 
- 28 dies >= 20 kp/cm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE. 
 
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i proporcions nominals de tots els seus components. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Designació del ciment (NR-20) 
- Referència de la comanda 
- La inscripció No apte per a estructures de formigó Als sacs hi han de figurar les següents dades: 
- Referència a la norma UNE 80-301-88 
- Pes net 
- Designació i Denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- La inscripció No apte per a estructures de formigó 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes. 
 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
  
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i proporcions 
nominals de tots els sacs. 
 
5.2.2 Art. 2.- Àrids i sols per a bases i replenats. 
 
En  el  present  capítol  es defineixen  les condicions  mínimes  d'acceptació  dels  diferents  materials  que  composen  les seccions 
estructurals dels ferms urbans així com la composició i qualitats de les esplanades de base i la composició  dels  terraplenats. 
 
5.2.2.1 2.1.- Subbase granular. 
 
Es defineix com a sub.base granular la capa de material granular situada entre la base del ferm i l'esplanada.  Salvades  excepcions 
autoritzades la capa de sub.base es col·locarà desprès d'haver construït els encreuaments de vial de tots els serveis i d'haver acceptat 
l'esplanada, servint de superfície de treball per a executar la resta de l'obra i sobre ella s'assentaran les vorades. 
 
Els materials corrents per a formació de les sub.bases seran tot-ú natural o artificial procedent de l'esmicolament de material de pedrera, o 
graves naturals. 
 
Les condicions d'acceptació mínimes seran: 
La granulometria del material serà tal  que  la  fracció  que passi pel tamís 0.080 UNE sigui inferior als 2/3 de la fracció que passi pel tamís 0.40 
UNE. La mida màxima de l’àrid serà inferior a la meitat de la tongada compactada. La qualitat del material correspondrà a un coeficient de 
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desgast segons assaig de los Angeles inferior  a  40.  La  capacitat  portant  del  material correspondrà  a  un  índex  CBR  superior  a  20.  
L'equivalent  de  sorra  del  material serà superior a 25.  El límit líquid  serà inferior a 25. El límit plàstic serà inferior a 6. 
 
5.2.2.2 2.2 Base de tot-ú artificial.- 
 
El tot-ú artificial es una barreja d'àrids procedents d'una estació d'esmicolament amb granulometria de tipus continu. Les seves condicions 
mínimes d'acceptació seran: 
 
La granulometria serà tal que la fracció que passi per tamís 0.080 UNE  serà  inferior a la meitat de la fracció que passi  per tamís 0.40 UNE, 
mesurades en pes. La mida màxima de la pedra serà inferior a la meitat de la tongada compactada. 
 
La  fracció  del  material  retinguda pel tamís 5 UNE haurà de  contenir com a mínim un 50 % en pes d'elements amb dues o  més cares de 
fractura. El  desgast  del  material  segons  assaig de los Angeles serà inferior a 30. El material serà no plàstic i tindrà un equivalent de sorra 
superior a 35. 
 
El material no podrà ser meteoritzat, de manera que totes les característiques de granulometria i  qualitat  es  conservin desprès de 
compactada la tongada. El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 100 % de l'assaig proctor modificat. 
 
El mòdul de compresibilitat determinat a l'assaig de càrrega amb placa de 700 cm2 serà superior a 100 kp/cm2 per a unes pressions 
compreses entre 2.5 i 3.5 kp/cm2. 
 
5.2.2.3 2.3.- Sols seleccionats. 
 
Es consideren dintre aquesta categoria els sòls d'esplanada aptes  per a replenats,  formats  per granit  o sauló  descompost, al·luvió o col.luvió 
de pissarres i esquist (llicorelles) i en general els llastos naturals amb granulometria  continua  de  graves i  sorres. 
 
Complirà les següents condicions mínimes: 
No tindran pedres de mida superior a 8 cm. El pes de les partícules de mida inferior a 0.08 mm serà inferior a 25 %. 
L’índex líquid serà inferior a 30. L’índex plàstic serà inferior a 10. El CBR ser superior a 10 i no tindran matèria orgànica. 
 
5.2.2.4 2.4.- Sòls adequats 
 
Son terrenys i bases d'esplanada en els que el contingut de sorres i graves es apreciable a simple vista i compleixen les 
  
següents condicions: 
 
No tenen pedres de mida superior a 10 cm. Les partícules de mida inferior a 0.08 mm representen menys del 35 % en pes del total. L’índex 
líquid es inferior a 40. El CBR es superior a 5. El contingut de matèria orgànica es inferior a 1 %. 
 
5.2.2.5 2.5.- Sòls tolerables.- 
 
Per apreciació visual tenen unes característiques semblants als adequats, però la quantitat de partícules plàstiques  ja es  apreciable i el pas de 
vehicles pesants per sobre de l'esplanada humida produeix una emprenta apreciable. 
 
Compliran a més les següents condicions: 
El pes de les pedres de mida superior a 15 cm no superarà el 25 %. L’índex líquid serà inferior a 50. El CBR serà superior a 3. 
El contingut de matèria orgànica serà inferior al 2 %. 
 
5.2.2.6 2.6.- Sòls inadequats 
 
S'inclouen dintre aquesta categoria tots els sòls que no aconsegueixen els mínims exigibles per als sòls tolerables. 
 
•BARREJA DE SORRES CALCÀRIES PER A MESCLES BITUMINOSES 1.- DEFINICIÒ DE LES CARACTERISTIQUES DE L'ELEMENT. 
Sorres minerals calcàries procedents de la mescla de productes obtinguts del matxuqueig i la trituració de pedra de pedrera i sorres naturals. 
El granulat ha de ser net resistent i de granulometria uniforme. 
No ha de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
La composició granulométrica ha d'estar definida a la partida d'obra corresponent o si no ho està ha de fixar-la explícitament la D.F. Diàmetre 
màxim del granulat <= 2.5 mm 
Diàmetre mínim del granulat >= 0.08 mm Coeficient de desgast (assaig Los Àngeles, NLT-149) < 30 Índex d'adhesivitat (NLT-355) > 4 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per separat segons el tipus i la mida del granulat. 
Emmagatzematge: En capes de gruix inferior a un metre i mig, separades segons el tipus i la mida del granulat. Cal evitar  el contacte directe 
amb el terreny natural. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT. 
 
Ton. de pes o M3 necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI. 
 
* PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Amb esmenes de les O.M. 8.5.89 (BOE 118-
18.5.89) i O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89). 
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BARREJA DE SORRES GRANÍTIQUES PER A MESCLES BITUMINOSES. 1.- DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT. 
Sorres minerals granítiques procedents de la mescla de productes obtinguts del matxuqueig i la trituració de pedra de pedrera  i sorres naturals. 
El granulat ha de ser net, resistent i de granulometria uniforme. 
No ha de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
La composició granulométrica ha d'estar definida a la partida d'obra corresponent o si no ho està ha de fixar-la explícitament la D.F. Diàmetre 
màxim del granulat <= 2.5 mm 
Diàmetre mínim del granulat >= 0.08 mm 
  
Coeficient de desgast (assaig Los Angeles NLT-149) < 30 Índex d'adhesivitat (NLT-355) > 4 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per separat segons el tipus i la mida del granulat. 
Emmagatzematge: En capes de gruix inferior a un metre i mig, separades segons el tipus i la mida del granulat. Cal evitar  el contacte directe 
amb el terreny natural. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Ton de pes, o M3 de volum necessari subministrat a l'obra. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI. 
* PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Amb esmenes de les O.M. 8.5.89 (BOE 118-
18.5.89) i O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89). 
 
• BARREJA DE GRAVES CALCÀRIES PER A MESCLES BITUMINOSES. 
 
1.- DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT. 
 
Graves minerals calcàries procedents del matxuqueig i la trituració de pedrera o graves naturals. El granulat ha de ser net resistent i de 
granulometria uniforme. 
No ha de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
La composició granulométrica ha d'estar definida a la partida d'obra corresponent o si no ho està ha de fixar-la explícitament la D.F. Diàmetre 
mínim del granulat >= 2.5 mm 
Coeficient de desgast (assaig Los Angeles NLT-149) < 30. Pèrdua de resistència (NLT-162) < 25%. 
Elements amb dues o més cares de fractura de la fracció retinguda en el tamís 5 UNE >= 75%. Índex de llenques (NLT-354) en la fracció: 
- De 40 a 25 mm   < 40 
- De 25 a 20 mm   < 35 
- De 20 a 12.5 mm    < 35 
- De 12.5 a 10 mm    < 35 
- De 10 a 6.3 mm < 35 
Coeficient de poliment accelerat: 
- Trànsit lleuger >= 0.4 
- Trànsit pesat >= 0.45 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE. 
 
Subministrament: Per separat, segons el tipus i la mida del granulat. 
Emmagatzematge: En capes de gruix inferior a un metre i mig, separades segons el tipus i la mida del granulat. Cal evitar  el contacte directe 
amb el terreny natural. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT. 
 
Ton de pes, o M3 de volum necessari subministrat a l'obra. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI. 
* PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Amb esmenes de les O.M. 8.5.89 (BOE 118-
18.5.89) i O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89). 
 
• BARREJA DE GRAVES GRANÍTIQUES PER A MESCLES BITUMINOSES. 
 
1.- DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT. 
  
 
Graves minerals granítiques procedents del matxuqueig i la trituració de pedrera o graves naturals. El granulat ha de ser net resistent i de 
granulometria uniforme. 
No ha de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
La composició granulométrica ha d'estar definida a la partida d'obra corresponent o si no ho està ha de fixar-la explícitament la D.F. Diàmetre 
mínim del granulat >= 2.5 mm 
Coeficient de desgast (assaig Los Angeles NLT-149) < 30 Pèrdua de resistència (NLT-162) < 25%. 
Elements amb dues o més cares de fractura de la fracció retinguda en el tamís 5 UNE >= 75%. Índex de llenques (NLT-354) en la fracció: 
- De 40 a 25 mm   < 40 
- De 25 a 20 mm   < 35 
- De 20 a 12.5 mm    < 35 
- De 12.5 a 10 mm    < 35 
- De 10 a 6.3 mm < 35 
Coeficient de poliment accelerat: 
- Trànsit lleuger >= 0.4 
- Trànsit pesat >= 0.45 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE. 
 
Subministrament: Per separat segons el tipus i la mida del granulat. 
Emmagatzematge: En capes de gruix inferior a un metre i mig, separades segons el tipus i la mida del granulat. Cal evitar  el contacte directe 
amb el terreny natural. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT. 
 
Ton de pes, o M3 de volum necessari subministrat a l'obra. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI. 
* PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Amb esmenes de les O.M. 8.5.89 (BOE 118-
18.5.89) i O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89). 
 
5.2.3 Art. 3 Acer. 
 
5.2.3.1 3.1 Acer d'alta adherència en rodons per armadures. 
 
S’acceptaran acers d'alta adherència que portin el segell de conformitat CIETESID, homologat pel MOPU. 
 
Aquests acers vindran marcats de fabrica amb senyals inesborrables per evitar confusions en obra. No  presentaran   deformacions 
transversals, esquerdes, butllofes ni disminucions de secció superiors al tres per cent. 
 
El mòdul d'elasticitat ser igual o major de dos milions cent mil quilos per centímetre quadrat. S’entén per límit elàstic la mínima tensió que pot 
produir una deformació permanent de dues dècimes per cent ( 0.2 %). Si no s'especifica el contrari l'acer a utilitzar serà el de límit elàstic 5100 
kg/cm2 ( B-500S), amb una carrega de trencament no inferior a cinc mil tres-cents quilos per centímetre quadrat. Aquesta tensió es el valor de 
l'ordenada màxima en el diagrama tensió-deformació. 
 
El fabricant garantirà la composició química i les característiques mecàniques dels productes subministrats. L'aparellador podrà  exigir la 
comprovació de les característiques del material entregat, ordenant que es realitzin els corresponents assajos de recepció. 
 
Els rotlles, madeixes o malles, així com les armadures prefabricades, s'entregaran en obra amb un document del subministrador, fabrica o 
magatzemista, que especifiqui el nom del fabricant, el tipus d'acer i el pes. 
 
Els assajos de recepció es faran d'acord amb la Norma UNE 36088. 
 
5.2.3.2 3.2 Acer laminat. Acer A-42B. 
  
Els perfils vindran amb la corresponent identificació de fabrica, amb marques inesborrables  per  evitar confusions, segons  norma MV- 102-
1976. 
 
Els materials ferrosos laminats  seran  perfectament  homogenis,  exempts  de  bufaments,  impureses,  palles,  actes  i  altres defectes, 
tolerant-se un màxim del dos per cent respecte a la dimensió de la peça afectada.  El seu trencament  presentarà  una textura fina i granuda, i 
la superfície exterior un aspecte net d’òxids i defectes. 
 
Els acers perfilats hauran d'estar perfectament laminats, presentant superfícies planes, perfectament llises  i  exemptes  de defectes; les 
arestes vives, rectes i sense defectes, amb les seves seccions extremes perpendiculars a l'eix i ben  tallades,  no presentant tampoc rebabes ni 
encara menys manca de metalls als angles. 
 
Cada element constructiu ha de portar les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra. 
Ha de subministrar-se pintat, excepte en les zones que s'han de soldar, amb una capa de protecció de pintura antioxidant. 
 
Un cop acabada la posada en obra se li ha de donar una segona capa de protecció de pintura antioxidant segons les especificacions de la 
direcció facultativa. 
 
5.2.3.3 3.3 Filferros 
 
• FILFERRO D'ACER GALVANITZAT 
 
1.- DEFINICIO DE LES CARACTERISTIQUES DE L'ELEMENT 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
Contingut de carboni de l'acer >= 0.25% Resistència a la tracció >= 50 kg/mm2 
Protecció de galvanització (UNE 37-504)  Ha de complir Adherència del recobriment (UNE 37-506) Ha de complir Puresa del zinc >= 98.5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 37-501-88 1R Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
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•FILFERRO RECUIT DE 1.3 MM DE D 
•FILFERRO RECUIT DE 3.0 MM DE D 
 
1.- DEFINICIO DE LES CARACTERISTIQUES DE L'ELEMENT 
Ha de ser de secció constant i uniforme. Contingut de carboni de l'acer <= 0.15% Resistència a la tracció >= 30 kg/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
  
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.2.4 Art. 4.- Materials auxiliars per a formigons. 
 
5.2.4.1 4.1 Productes per al curat dels formigons. 
 
Es defineixen com a productes per al curat dels  formigons hidràulics els que, aplicats en forma de pintura polvoritzada,  dipositen una pel·lícula 
impermeable sobre la superfície del formigó per impedir la pèrdua d'aigua per evaporació. 
 
El color de la capa protectora  resultant  serà  clar, preferiblement  blanc,  per evitar l'absorció del calor solar.  Aquesta capa  tindrà una 
permanència mínima de set dies després de la seva aplicació. 
 
5.2.4.2 4.2 Desencofrants. 
 
Es defineixen com a tals els productes que, aplicats  en forma de pintura als encofrats, disminueixen l’adherència entre aquests i el formigó, 
facilitant les tasques de desencofrat. Per emprar aquests productes es requerirà l'autorització prèvia de la direcció d'obres, sense la qual no es 
podran fer servir. 
 
5.2.4.3 4.3 Additius hidrofugs. 
 
Es defineixen com a tals els productes que formen un gel insoluble amb la  calç lliure, el qual tapa els capil·lars del  formigó,  reduint o anul·lant 
la higroscopicitat i permeabilitat del formigó endurit. No hauran d'afectar a la resistència característica del formigó. 
 
5.2.5 Art. 5 Encofrats i cindres. 
 
5.2.5.1 5.1 Encofrats de murs. 
 
Podran ser de fusta o metàl·lics, però tindran la rigidesa suficient, latiguets  i  puntals  per  tal  que la deformació màxima  deguda a l'empenta 
del formigó fresc sigui inferior a un centímetre respecte a la superfície teòrica d'acabat. Per amidar aquestes deformacions s'aplicarà sobre la 
superfície desencofrada una regla metàl·lica de dos metres de longitud, recta si es tracta d'una superfície plana o corva si es reglada. 
 
Els encofrats per a formigó vist hauran de ser necessàriament  de  fusta, procedents de troncs sans, tallats en saó, assecada a  l'aire, protegida 
del sol i de la pluja en un termini superior a  dos anys, i no presentar cap signe de podriment,  pollat o atac de fongs; també estarà exempta 
d'esquerdes, feridures  o  qualsevol  altre  defecte que perjudiqui la seva solidesa, en particular  contindrà el número mínim possible de nusos, 
que en tot  cas  tindran  una dimensió  inferior  a la septima  part de la menor dimensió de la peça. 
 
Hauran de ser el suficient estancs per impedir una pèrdua no acceptable de pasta entre els junts. Ha de quedar clarament assenyalada l'alçada 
per formigonar. 
 
5.2.5.2 5.2 Encofrat de pilars, bigues i arcs. 
 
Podran ser de fusta o metàl·lics però en tot cas compliran la condició que la deformació màxima d' una  aresta  encofrada respecte a la teòrica 
sigui menor o igual a 1/100 de la longitud teòrica. Així mateix tindrà la rigidesa suficient per suportar els  efectes dinàmics del vibrat del formigó, 
de forma que el moviment màxim produït per aquesta causa sigui de cinc mil·límetres. 
  
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua no acceptable de pasta entre els junts. Ha de quedar clarament assenyalada l'alçada 
per formigonar. 
 
5.2.5.3 5.3. Taulons de fusta per encofrar. 
 
• TAULO DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 
 
1.- DEFINICIO DE LES CARACTERISTIQUES DE L'ELEMENT 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. Les cares han de ser 
planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 



 
- 75 - 

 
 

Els extrems han d'estar acabats a escaire mitjançant tall a serra. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. Pes específic aparent (UNE 56-531) (P) 0.40 <= P <= 0.60 t/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529) <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532) Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C) 0.35% <= C <= 0.55% Coeficient d'elasticitat aprox. 150000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534) <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres >= 300 kg/cm2 - En la direcció perpendicular a les fibres> = 100 kg/cm2 Resistència a la 
tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres >= 25 kg/cm2 Resistència a la flexió (UNE 56-537) >= 300 kg/cm2 Resistència a 
l'esforç tallant >= 50 kg/cm2 Resistència al clivellament (UNE 56-539) >= 15 kg/cm2 Toleràncies: 
- Llargària nominal    + 50 mm 
- 25 mm 
- Amplària nominal   + - 2 mm 
- Gruix nominal + - 2 mm 
- Fletxa + - 5 mm/m 
- Torsió + - 2 º 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra . 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.2.5.4 5.4 Llates de fusta 
 
• LLATA DE FUSTA DE PI 
 
1.- DEFINICIO DE LES CARACTERISTIQUES DE L'ELEMENT 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. Les cares han de ser 
planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats a escaire mitjançant tall a serra. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. Pes específic aparent (UNE 56-531) (P) 0.40 <= P <= 0.60 t/m3 
  
Higroscopicitat (UNE 56-532) Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C) 0.35% <= C <= 0.55% Contingut d'humitat (UNE 56-529) <= 15% 
Coeficient d'elasticitat aprox. 150000 kg/cm2 Duresa (UNE 56-534) <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres >= 300 kg/cm2 - En la direcció perpendicular a les fibres >= 100 kg/cm2 Resistència a la 
tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres >= 25 kg/cm2 Resistència a la flexió (UNE 56-537) >= 300 kg/cm2 Resistència a 
l'esforç tallant >= 50 kg/cm2 Resistència al clivellament (UNE 56-539) >= 15 kg/cm2 Toleràncies: 
- Llargària nominal    + 50 mm 
- 25 mm 
- Amplària nominal   + - 2 mm 
- Gruix nominal + - 2 mm 
- Fletxa + - 5 mm/m 
- Torsió + - 2º 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra . 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.2.5.5 5.5. Puntals 
 
 
 
•PUNTAL METAL.LIC I TELESCOPIC PER A 3 M D'ALCARIA I 150 USOS 1.- DEFINICIO DE LES CARACTERISTIQUES DE L'ELEMENT 
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal. Ha de conservar les seves 
característiques per al nombre d'usos previstos. 
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Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
- Per a 2.0 m  >= 1.8 t 
- Per a 2.5 m  >= 1.4 t 
- Per a 3.0 m >= 1 t 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
No hi ha condicions específiques de subministrament. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
•PUNTAL METAL.LIC I TELESCOPIC PER A 5 M D'ALÇARIA I 150 USOS 
  
 
1.- DEFINICIO DE LES CARACTERISTIQUES DE L'ELEMENT 
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal. Ha de conservar les seves 
característiques per al nombre d'usos previstos. 
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
- Per a 3.5 m >= 1.43 t 
- Per a 4 m >= 1.2 t 
- Per a 4.5 m  >= 0.87 t 
- Per a 5 m >= 0.69 t 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
No hi ha condicions específiques de subministrament. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.2.5.6 5.6. Plafons. 
 
• PLAFO METAL.LIC DE 50X100 CM PER A 50 USOS 
 
1.- DEFINICIO DE LES CARACTERISTIQUES DE L'ELEMENT 
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que 
els ocasionats pels usos previstos. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonat i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició. 
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. Toleràncies: 
- Planor + - 3 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
• PLAFO METAL.LIC DE 50X250 CM PER A 50 USOS 
 
1.- DEFINICIO DE LES CARACTERISTIQUES DE L'ELEMENT 
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que 
els ocasionats pels usos previstos. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonat i vibrat no alteri la seva planor ni la seva posició. 
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. Toleràncies: 
- Planor + - 3 mm/m <= 5 mm/total 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
  
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
5.2.6 Art. 6.- Canonades de sanejament. 
 
5.2.6.1 6.1 Canonades de formigó centrifugat. 
 
Els col·lectors i ramals principals seran de formigó centrifugat, de  secció  circular,  en  les  dimensions  i  disposició assenyalades als plànols 
del projecte. 
 
El formigó i les armadures que s'utilitzin en la fabricació dels tubs, així com els materials utilitzats a la solera i a les juntes, compliran les 
condicions especificades als corresponents articles del present Plec i les normes d'aplicació oficials. Els tubs seran  uniformes i mancaran 
d'irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems seran nítides i les superfícies frontals, verticals a l'eix del tub. 
 
La  dosificació  mínima  de  formigó  per  fabricar  aquestes canonades  serà   de   quatre-cents quilos de ciment pòrtland per metre cúbic 
d’àrid.  El tamany màxim d'aquest serà  la  quarta   part del gruix mínim de la peça. El  tipus  de  junta  serà a "enchufe y cordon", que tindrà un 
acabat perfecte, refusant-se les peces que presentin defectes en més de un 3 % del seu perímetre. 
 
Es complimentaran en tot cas els preceptes de la Norma DIN 4032 en el  que  es  refereix  a  dimensions,  toleràncies,  fabricació, qualitat i 
condicions de subministrament. Les canonades circulars  de formigó o fibraciment tindran la  resistència  a flexió transversal que requereixi la 
consideració de les accions a que puguin quedar sotmeses. En qualsevol cas, el seu gruix i resistència al  trencament  per flexió  transversal,  
segons  assaig  de  les tres arestes, no seran inferiors a les que es detallen al  quadre adjunt. 
 
============================================================== 
 
Tubs prefabricats de formigó 
============================================================== 
Diàmetre...200  mm.....gruix....27...mm...Resist........2700...kg/m. 
Diàmetre...250  mm.....gruix....30...mm...Resist........2700...kg/m. 
Diàmetre...300  mm.....gruix....35...mm...Resist........3000...kg/m. 
Diàmetre...400  mm.....gruix....40...mm...Resist........3200...kg/m. 
Diàmetre...500  mm.....gruix....45...mm...Resist........3500...kg/m. 
Diàmetre...600  mm.....gruix....52...mm...Resist........3800...kg/m. 
Diàmetre...800  mm.....gruix....66...mm...Resist........4300...kg/m. 
Diametre..1000  mm.....gruix....74...mm...Resist........4900...kg/m. 
Diametre..1200  mm.....gruix....82...mm...Resist........5900...kg/m. 
Diametre..1500  mm.....gruix....95...mm...Resist........7400...kg/m. 
 
També es complimentaran les disposicions del Pliego de prescripciones tecnicas generales para tuberias de saneamiento de poblaciones del 
MOPU. 
 
Abans de la recepció i col·locació en obra es faran les següents comprovacions:  comprovació de l'aspecte, comprovació  geomètrica, assaig 
d'estanquitat i assaig d'aixafament. 
 
Aquests assajos de recepció es podran substituir, en el cas que el director de l'obra ho consideri oportú, per un certificat en el que es garanteixi 
el compliment d'aquestes condicions. 
 
La comprovació de l'aspecte consisteix en l'examen visual de l'exterior i l'interior de la canonada per tal de verificar que no presenta defectes 
que puguin disminuir la seva qualitat intrínseca o funcional; defectes tals com fissures, coqueres,  buits, descloscats, rentat superficial de la 
pasta de ciment, irregularitats en la seva superfície, irregularitats en els extrems que puguin 
  
afectar a l'estanquitat de les juntes, i altres defectes de fabricació. 
 
La comprovació geomètrica consisteix en verificar que la forma i dimensions de les canonades compleixen, dintre les toleràncies, les 
característiques geomètriques de diàmetres, longituds, gruixos i desviacions de la línia recta. 
 
L'assaig d'estanquitat consisteix en sotmetre a la canonada a una pressió hidràulica interior de 1 atm  al  llarg  de  dues  hores, per tal de 
verificar que no es produeixen fissures ni pèrdues d'aigua superiors a 0.30 litres per metre lineal de canonada. Aquest assaig es realitzarà 
d'acord amb el mètode descrit en l'apartat 3.4 del Pliego de prescripciones tecnicas generales para tuberias de abastecimiento de agua del 
MOPU. 
 
L'assaig d'aixafament consisteix en sotmetre a la canonada a flexió transversal mitjançant una carrega aplicada al llarg d'una generatriu, per tal 
de comprovar la seva resistència a l'aixafament. S’aplicarà el mètode d'assaig de l'apartat 3.6 del Pliego de prescripciones tecnicas generales 
para tuberias de abastecimiento de agua del MOPU. 
 
5.2.6.2 6.2 Canonades de PVC. 
 
Els ramals secundaris i  escomeses  podran  construir-se amb  canonades de pvc rígid,  de  marca  reconeguda  i  de  primera  qualitat, amb 
garantia per a deu anys a una temperatura de 80 ºC. 
 
El material per a la fabricació de les canonades contindrà un mínim del  96  %  de  clorur  de  polivinil  tècnicament pur,  ajustant- se en tot cas 
al que disposen les normes UNE 53112 i UNE 53114. 
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Per a l'embrancament es farà servir el tipus copa, per unió de soldat en fred, mitjançant adhesiu a base de reines de  pvc  dissoltes, de qualitat 
homologada. 
 
Es disposaran en tot  cas  els  accessoris necessaris, com T  iguals o reduïdes, colzes de 45º  i  90º,  maniguets  i  taps,  reduccions i racors, 
per a la bona execució de les instal·lacions. 
 
Tindran una resistència a la pressió interna, produïda per  aigua  a  20 º C  durant  una hora, igual a 20 quilograms per  centímetre  quadrat.  
L'estanquitat  de  les   canonades   serà  tal que, sotmeses a una pressió compresa entre   0,5 i 2 mca, tinguin una pèrdua en dues hores, 
inferior a 25 litres per cada 100 metres de canonada. 
 
Les comprovacions de resistència i estanquitat compliran, en tot cas les prescripcions de les UNE 53112, 53131 i 53133. 
 
 
5.2.7 Art. 7.- Canonades d’abastament d'aigua. 
 
 
 
5.2.7.1 7.1. Canonades de polietilé d'alta densitat. 
 
Fabricades amb polietilé pur, de l'anomenat d'alta densitat, negre de fum finament dispers en la proporció necessària i, eventualment, elements 
d'ajuda que siguin admissibles per al contacte amb l'aigua potable.  La densitat sense pigmentar serà  superior a 0.94 kg/dm3. Seran 
d’aplicació les prescripcions contingudes al Pliego de 
Prescripciones  Tecnicas   Generales   para   tuberias   de  abastecimiento de agua del MOPU. Es complimentaran en tot cas les disposicions 
de les normes UNE 53162, 53131 i 53133. 
Només es podrà utilitzar aquest tipus de canonades si la temperatura del líquid a conduir es inferior a 45 graus sobre zero. 
 
Serà  obligatòria  la protecció contra rajos ultravioleta que, generalment, es farà mitjançant la incorporació de negre de carbó  a la massa 
extruida. 
 
Al col·locar-la es tindrà  en  compte  l'alt  coeficient  de dilatació tèrmica, col.locant-la en perfils ondulats.  Els accessoris seran en tot cas de 
fundició amb elements movils i acoblaments d'acer. Les juntes de les canonades hauran de resistir, sense pèrdues, una pressió hidràulica 
interior igual a quatre vegades la pressió nominal de la canonada, al llarg d' un termini mínim d' una hora. 
 
La junta entre canonades podrà solucionar-se mitjançant maniguets normalitzats de pvc, o soldadura en calent, 
  
mitjançant maquines especials, previ allisament i confrontació de superfícies de contacte, i escalfament controlat fins a la temperatura mínima 
de fusió. 
 
Cada tub o peça especial portarà imprès de manera indeleble les dades següents: Marca del fabricant, any de fabricació, diàmetre i pressió 
nominals i norma segons la qual ha estat fabricat. 
 
 
 
5.2.7.2 7.2.- Peces especials.- 
 
Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de fosa mal·leable. S'empraran per a canvis de direcció o de secció de les canonades, 
desviacions o interrupció. Portaran gravada la marca del fabricant. S'ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar forces 
originades per la pressió interior. L'ancorament es farà pel mateix  sistema prescrit per al tub, o amb platines. 
 
 
5.2.7.2.1 Corbes.- 
Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l'eix, de tres vegades el radi interior del tub, com a mínim. 
 
 
5.2.7.2.2 Cons.- 
S'empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 
 
 
5.2.7.2.3 Derivació en T.- 
Es faran per les derivacions de més de 50 mm de diàmetre, i no podran produir cap estrangulació. 
 
 
5.2.7.2.4 Collarins.- 
S'empraran per a la construcció d'escomeses en fase d'urbanització secundària, i en general per a les derivacions de menys de 30 mm. de 
diàmetre. Seran de dues peces, de ferro colat, i ajustats al diàmetre exterior del tub. L'estanquitat entre la canonada i el collari s'aconseguirà 
per interposició d'un anell de goma i premsant el collari al tub amb dos cargols. 
 
5.2.8 Art. 8.- Canonades per a protecció d’instal·lacions. 
 
 
 
5.2.8.1 8.1- Canonades de polietilè coarrugat de doble capa. 
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Del tipus corrugat, color negrevermell o groc, amb estructura de doble paret perfectament adaptables a l'obra. El material complirà les mateixes 
especificacions que per a les canonades rígides i en especial la norma francesa NF C 68.171i la norma UNE 
20.324.89. La seva resistencia al trencament serà superior als 110 Kgf. Els embrancaments es realitzaran per seccionament i sobreposició de 
canonades, amb encintat posterior. 
 
5.2.8.2 8.2.- Canonades de pvc rígid. 
 
Compliran les mateixes especificacions que  les  canonades  de sanejament  amb  la única diferencia que es toleraran pressions de treball fins 
a 4 atm, sempre que es protegeixin de forma  convenient  en la seva superfície exterior.  Els embrancaments  seran  del tipus copa. 
 
5.2.8.3 8.3.- Canonades de pvc flexible. 
 
Del tipus corrugat, color negre o groc, amb gruixos mínims de 2 mm perfectament adaptables a l'obra. El material complirà les mateixes 
especificacions que per a les canonades rígides. Els embrancaments es realitzaran per seccionament i sobreposició de canonades, amb 
encintat posterior. 
 
5.2.9 Art. 9.- Materials per a fabrica i forjats. 
  
5.2.9.1 9.1 Fabrica de rajol. 
 
Els rajols seran de primera qualitat segons queda definit a la norma NBE FL-90.  Les  dimensions  dels  rajols  s'amidaran  d'acord amb la 
Norma UNE 7267, utilitzant-se amb preferència els de la sèrie 14 * 29 cm. o format català. 
 
La resistència a compressió dels rajols serà, com a mínim: 
 
Rajols massissos 100 kg/cm2. 
Rajols perforats. 100 kg/cm2. 
Rajols foradats. 50 kg/cm2. 
 
No tindran taques, eflorescències, cremats, esquerdes, coqueres, plans de desfullament ni matèries estranyes que puguin disminuir la seva 
resistència o duració. Donaran un so clar al ser picats amb martell i seran inalterables a l'aigua. 
 
Tindran una adherència suficient al morter i la seva capacitat d'absorció d'aigua serà inferior al 10 % en pes desprès d'un dia d’immersió. 
 
5.2.9.2 9.2 Fabrica de pedra natural. 
 
Serà de pedra calissa del país, provinent de pedrera a celobert o mina. En el procés d'extracció s'eliminaran totes les parts terroses, així com 
les superfícies meteoritzades. 
 
La pedra serà de constitució homogènia, sense esquerdes o pels capaços de  retenir l'aigua.  No serà atacable pel gel i serà  estable en front 
els agents atmosfèrics. El coeficient d'absorció no serà superior a un 6 % en pes. 
 
Es refusaran aquelles pedres que continguin elements estranys a la calissa, en quantitat suficient per a  caracteritzar-les,  així com  les 
excessivament quitranoses o riques en argila. 
 
5.2.9.3 9.3. Fabrica de blocs de formigó. 
 
• BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
• BLOC DE MORTER DE CIMENT FORADAT LLIS, DE 40X20X20 CM, PER A REVESTIR 
• BLOC DE MORTER DE CIMENT FORADAT LLIS, DE 40X20X30 CM, PER A REVESTIR 
 
1.- DEFINICIO DE LES CARACTERISTIQUES DE L'ELEMENT 
Bloc prefabricat obtingut per un procés d'emmotllament d'una pasta de morter feta amb ciment pòrtland, granulats triats, aigua i eventualment 
additius de forma ortoédrica. 
Les cares laterals han de tenir un solc de junt o cavitat perimetral. 
Ha de tenir els forats orientats segons l'eix perpendicular al pla d'assentament. No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les 
arestes. 
Ha de ser d'un color i una textura uniformes. No ha de tenir taques, escantonaments, esquerdes o d'altres defectes superficials. La forma 
d'expressió de les mesures és llargària x alçària x amplària. 
Distància del solc de junt a les arestes >= 1,2 cm 
<= 3 cm Volum perforacions <= 2/3 volum total Envanets entre forats >= 2,5 cm 
Envanets entre forats i cares exteriors >= 3,5 cm Distància del solc de junt a les cares laterals >= 1,3 cm Fissures No s'han d'admetre 
Resistència a la compressió >= 60 kg/cm2 Densitat aparent <= 1900 kg/m3 
Contingut de sulfats solubles SO3 <= 12 g/dm3 
Contingut de sulfats solubles SO3 de magnesi, sodi i potasi <= 1,2 g/dm3 Índex de massís no inferior al nominal indicat pel fabricant 
Absorció: 
Bloc de formigó de densitat normal (Dm > 1,9) 0,21 g/cm3 
Bloc de formigó de densitat semi-lleuger (1,9 >= Dm > 1,6) 0,24 g/cm3 Bloc de formigó de densitat semi-lleuger (1,6 >= Dm >= 1,3)
 0,29 g/cm3 
  
Bloc de formigó de densitat lleuger (1,3 > Dm) 0,29 g/cm3 Segons assaig UNE 41-170. 
Succió: Durant un temps de 5 minuts no serà inferior a 0,05 g/cm2 ni superior a 0,1 g/cm2; segons assaig UNE 41-171. Toleràncies: 
- Sobre la dimensió nominal de fabricació + - 3 mm 
- Rectitud de les arestes: fletxa màxima <= 1% ¾ <= 3 mm 
- Planor de les cares: fletxa màxima de la diagonal <= 1% ¾ <= 3 mm 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra. S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
RB-90 Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción. UNE 41-166-89 (1) 
EXPERIMENTAL Bloques de hormigón. Definiciones, clasificación y características generales. 
UNE 41-166-89 (2) EXPERIMENTAL Bloques de hormigón. Clasificación y especificaciones según su utilización. 
 
 
5.2.10 Art. 10.- Materials per a paviments i revestiments. 
 
5.2.10.1 10.1 Panots i lloses de vibrazo. 
 
Es composaran com a mínim d'una capa superficial exterior de formigó o morter de ciment, triturats de pedra o marbre, i en general, colorants, i 
d'una capa de base de morter menys fi i àrid mes gros. 
 
Els àrids estaran nets i desprovistos d'argila i matèria orgànica. Els colorants no seran orgànics i s'ajustaran a la norma UNE 41060. 
 
Les toleràncies en les dimensions seran: 
 
Per a mesures superiors a 10 cm. cinc dècimes de mil·límetre en mes o en menys. Per a mesures de 10 cm. o menys, tres dècimes de 
mil·límetre en mes o en menys. 
 
El gruix mesurat en diferents punts del seu contorn no variarà en més d'un mil·límetre i mig. 
 
S’entén a efectes d'aquest article per costat, el major del  rectangle  si la rajola es rectangular, i si es d'altre forma, el costat mínim del quadrat 
circumscrit. 
 
El gruix de la capa d'acabat serà uniforme i no menor en cap  punt  de  7 mm i, en les destinades a suportar tràfec o en les  lloses, no menor de 
8 mm. 
 
La variació màxima admissible en els angles mesurada sobre un arc de 20 cm de radi serà de 0.5 mm en més o en menys. La fletxa major de 
una diagonal no sobrepassarà el quatre per mil 0.4 % de la longitud, en més o en menys. 
 
El coeficient d'absorció d'aigua determinat segons la UNE 7008 serà menor o igual al 15 %. L'assaig de desgast s'efectuarà segons norma 
UNE 7015, amb un recorregut de 250 metres en humit i amb sorra com abrasiu;  el desgast  màxim admissible serà  de quatre mil·límetres i 
sense que apareixi la segona capa si es tracta de rajoles per interiors, i de tres mil·límetres en rajoles de voreres o destinades a suportar tràfec. 
 
Les mostres pels assajos es pendran a l'atzar, vint unitats com a mínim del primer mil i cinc unitats més per cada mil més, refusant-se i 
substituint-se per altres  les  que  tinguin defectes  visibles,  sempre  que  el  numero  de refusades no  excedeixi del cinc per cent. 
  
 
 
5.2.10.2 10.4.1- Vorades de formigó. Llambordes de formigó. 
 
Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó, 
que assentats sobre la sub.base granular mitjançant un llit de formigó h-100, amb el qual son solidaris, serveixen per separar les zones de 
calçada de les voravies o per delimitar zones de jardí. La cota superior de vorada col·locada serveix de referència per a les obres d'implantació 
de serveis. 
 
Seran de formigó de pedra artificial, de primera qualitat, de mides aproximades  100  *  28  *  17  cm.,  fabricats  en instal·lacions de garantia, 
amb  perfecte  acabat  llis  i absència de guerxaments. Presentaran una vora xamfranada coincident amb l'aresta exterior que dona a la via de 
circulació. 
 
La resistència a la compressió serà de 400 kg. per cm2, en proveta cúbica de 8 * 8 * 8  cm.  El  desgast,  segons  UNE 7015, amb carborundum 
i recorregut de 800 metres, serà menor de 2 mm., i un gram per centímetre quadrat ( per via humida). La pressió serà de sis-cents grams per 
centímetre quadrat. Es rebutjaran a l'amàs, vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts als transport. No seran de recepció les 
vorades, la secció transversal de les quals no s'adapti a les dimensions assenyalades a les característiques generals, amb unes toleràncies de 
més/ menys un centímetre. 
 
Les llambordes, de mides normalitzades 20  *  10  cm. aproximadament,  amb acabat rugós en la capa de rodament. La coloració, la forma i les 
dimensions, així com la trama de disposició serà la definida al projecte. Es rebutjaran les partides de peces amb una desviació de més/ menys 
dos mil·límetres en les mides en planta i de més/ 
menys tres mil·límetres en les mides de gruix. La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat, a vint-i-vuit dies serà 
superior a quatre-cents quilograms per centímetre quadrat, en proveta cúbica de 8 x 8 x 8 cm, segons UNE 7015. El desgast segons UNE 
7015, amb carborundum, i per a un recorregut de mil metres serà inferior a dos mil·límetres. Aguantaran vint cicles de congelació sense 
presentar esquerdes ni cap alteració visible. 
 
5.2.10.3 10.4.2.- Vorada de pedra natural.- 
 



 
- 81 - 

 
 

La pedra haurà de ser homogènia, de gra uniforme i textura compacta. No tindrà esquerdes, coqueres, nòduls ni zones meteoritzades i estarà 
exempta de restes orgàniques. 
 
La tolerància respecte a les seves dimensions teòriques serà de deu mil·límetres. La pedra tindrà una densitat superior a 2500 kg per metre 
cúbic i resistència a compressió superior a 1300 kg per centímetre quadrat. Pel que fa a la prova de resistència a la intempèrie, aguantaran els 
vint cicles de congelació sense presentar alteracions visibles. 
 
5.2.10.4 10.5.1.- Rigola de formigó in situ.- 
 
Consisteix en un dau de formigó HM-20, de forma trapezial, de 30 cm. d'amplada i 22 cm. de gruix màxim i 20 cm. de gruix mínim. Anirà 
atracat, per la cara interior, amb la vorada, sobre la que tindrà la pendent transversal. El seu acabat superior serà remolinat. La seva pendent 
longitudinal serà seguida, d'acord amb la de la vorada. 
 
5.2.10.5 10.5.2.- Rigola de llosetes blanques de morter comprimit. 
 
Es una rajola composta d'una capa d'empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara vista, i una capa base de morter 
menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 
Si no es defineix als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres de cantó i vuit centímetres de gruix, la cara superior 
de desgast tindrà un gruix mínim de dotze mil·límetres, i un acabat llis. Es fabricaran exclusivament amb ciment pòrtland blanc. 
El seu desgast per fregament en recorregut de dos-cents cinquanta metres, amb pressió de sis-cents grams per centímetre quadrat i abrasiu de 
sorra silicea, serà com a màxim un gram per centímetre quadrat (via humida), i la pèrdua d'alçada serà inferior a un mil·límetre i mig. 
 
No seran de recepció les llosetes, si les seves dimensions i gruixos  de capes no s'ajusten al que s'ha especificat anteriorment, amb unes 
toleràncies màximes de dos mil·límetres, en més o en menys. De cada amas s'assajaran tantes llosetes com indiqui el director facultatiu de 
l'obra. Si el terme mig dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjar l'amas. 
  
5.2.10.6 10.6.- Lloses de pedra per a paviments. 
 
Compliran les mateixes especificacions que la pedra per a obra de fàbrica en quan a la constitució, i en el que es refereix a la forma i acabats 
les especificacions seran idèntics al de les llambordes de formigó, excepte en la planitud i poliment, en que s'admetran les toleràncies habituals 
per a materials rústecs. 
 
La constitució natural de les lloses serà homogènia,  compacta  i  sense  nusos,  presentarà  fractura  concoidea  i  sense esquerdes. La seva 
estructura podrà ser granulosa o compacta. L'acabat de la superfície vista serà, amb preferència, rugós. 
 
Les característiques resistents mínimes seran 1300 kg/cm2 a la compressió, 90 kg per cm2 a la flexió, densitat 2600 kg/m3, duresa Mohs igual 
o superior a 7.0, absorció d'aigua en volum, inferior a 1.3 %, bona resistència  a les gelades  i als  agents  químics. 
 
 
• PEDRA CALCARIA NACIONAL SERRADA I SENSE POLIR TIPUS 2 DE 60 MM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A  LES QUATRE 
VORES 
 
 
1.- DEFINICIO DE LES CARACTERISTIQUES DE L'ELEMENT 
Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal·lina d'origen sedimentari constituïda bàsicament per carbonat càlcic. La seva 
composició no ha de ser excessivament bituminosa ni rica en argila. 
Ha de produir efervescència en ser tractada amb àcids. 
Ha de ser de constitució homogènia, de gra fi i no ha de tenir esquerdes, pèls, buits o cavitats provinents de restes orgànics. No ha de tenir 
nòduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla. 
Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfèrics i no gelable. 
La llosa ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats. Les cares han de ser planes. 
En colpejar la peça amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments han de tenir les arestes vives. Ha de tenir bones condicions 
d’adherència per als morters. 
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la D.F. Pes específic (UNE 7-067) >= 2000  kg/m3 Coeficient de saturació <= 
75% 
Absorció d'aigua, en volum (UNE 127-002) <= 2% Absorció d'aigua, en pes <= 2% 
Coeficient de dilatació tèrmica 6 x 10 E-6 - 12 x 10 E-6 mm ºC Mòdul d'elasticitat 100000 - 500000 kg/cm2 
Porositat aparent <= 0,4% Duresa al ratllat (Mohs) >= 3 
Contingut d'ió sulfat (UNE 7-245) < 1,2% 
Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta) >= 400 kg/cm2 Resistència a la flexió >= 70 kg/cm2 
Toleràncies: 
- Gruix + - 2 mm 
- Diferencia de llargària entre les arestes + - 2 mm 
- Angles + - 1º 
- Rectitud d'arestes + - 0,1% 
- Planor + - 0,3% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Les peces han d'estar protegides durant el transport. 
Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de manera que no es trenquin ni s'escantonin. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  
 
5.2.10.7 10.7 Escossells. 
 
En la formació dels escossells es faran servir peces de vorada especial de mides aproximades 100 * 20 * 7 cm amb canaleta especial per a 
reixa. Compliran les mateixes especificacions que les vorades normals. 
 
 
 
 
5.2.11 Art. 11.- Serralleria. 
 
5.2.11.1 11.1 Reixes de recollida d'aigües pluvials. 
 
Normalment seran de cos de fundició, de tipus  normalitzat, amb  la única condició que la separació màxima entre travessers sigui de 3.5 cm i 
del tipus UNE D-400 per a les zones de vianants i E-600 per a les zones amb autorització de pas de vehicles. En cas de construir-se d'acer 
seran amb marc L de 55.10. El cos de reixa amb marc L 45.5, i travessers de passamà 40.15 cada 4 cm. entre eixos. A l'extrem de cada marc, i 
com a màxim cada metre, es col·locaran IPN 80, recolzats en els murs laterals de la caixa. En tot cas l'amplada mínima de la reixa serà de 40 
cm. 
 
Tots els elements d'acer portaran una protecció de galvanitzat amb un gruix mínim de 70 micròmetres, segons UNE 37-508-88. 
 
 
5.2.11.2 11.2.- Embornals. 
 
Podran ser de cos de fundició, de mides mínimes 400 * 200 mm, amb la sola condició que els travessers estiguin, com a màxim a 3,5 cm. de 
llum. En cas de construir-se d'acer seran del mateix tipus i perfils que les reixes. 
 
5.2.11.3 12.3.- Baranes de protecció. 
 
De canonada d'acer negre, de 2", de gruix mínim de paret de 5 mm.  L'alçada mínima de la barana, col·locada en obra, serà de  90 cm. 
Disposarà de quatre travessers, el superior a 90 cm, un intermig a 60 cm., un tercer a 40 cm, i un inferior a 20 cm, amidats sempre des la 
rasant de l'obra. Disposarà de montants cada tres metres com a màxim. 
 
 
 
5.2.12 Art. 13. Pintures, Empremacions i vernissos. 
 
5.2.12.1 13.1 Pintures. 
 
 
•PINTURA AL LATEX 
 
1.- DEFINICIO DE LES CARACTERISTIQUES DE L'ELEMENT 
Pintura a base de polímers vinílics en dispersió. Característiques de la pel·lícula líquida: 
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòsits durs. 
Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat. Temps 
d’assecat a 23º + - 2ºC i 50% + - 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte < 30 min 
- Totalment sec < 2 h Característiques de la pel·lícula seca: 
Adherència (UNE 48-032) <= 2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En pots o bidons. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
  
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d’assecat al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les 
gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
•ESMALT SINTETIC 
1.- DEFINICIO DE LES CARACTERISTIQUES DE L'ELEMENT 
Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius 
modificadors de la brillantor. No ha de tenir resines fenóliques, (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. Ha de tenir 
una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme 
després de l’assecat. 
Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55) < 25 micres Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A) > 30ºC Material volàtil (INTA 16 
02 31) >= 70 + - 5% 
Índex d'anivellament a 23 + - 2ºC i 50 + - 5% HR (INTA 16 02 89) >= 5 
Índex de despreniments a 23 + - 2ºC i 50 + - 5% HR (INTA 16 02 88) >= 4 
Temps d’assecat a 23 + - 2ºC i 50 + - 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte < 3 h 
- Totalment sec < 8 h 
Rendiment per a una capa de 30 micres >= 5 m2/kg Característiques de la pel·lícula seca: 
Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02), de color estable i insaponificable. Envelliment accelerat (INTA 16 06 05) < 6 unitats 
pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
Adherència (UNE 48-032) <= 2 
Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603) < 0,12 Resistència a l'abrasió (UNE 56-818 
1R) Danys moderats 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En pots o bidons. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Color i acabat 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Límits de temperatura 
- Temps d’assecat al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de 
  
les gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
• ESMALT DE POLIURETA D'UN COMPONENT 
1.- DEFINICIO DE LES CARACTERISTIQUES DE L'ELEMENT 
Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents 
als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. Ha de tenir 
una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme 
després de l’assecat. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A) > 30ºC 
Índex d'anivellament a 23 + - 2ºC i 50 + - 5% HR (INTA 16 02 89) >= 5 
Índex de despreniments a 23 + - 2ºC i 50 + - 5% HR (INTA 16 02 88) >= 4 
Temps d’assecat a 23 + - 2ºC i 50 + - 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte < 3 h 
- Totalment sec < 8 h Característiques de la pel·lícula seca: 
Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02), de color estable i insaponificable. Envelliment accelerat (INTA 16 06 55) < 6 unitats 
pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
Adherència (UNE 48-032) <= 2 Adherència al quadriculat: 
- Al cap de 24 h  100% 
- Al cap de 7 dies 100% 
Impacte directe: Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266): 
- Al cap de 24 h Bé 
- Al cap de 7 dies Ha de complir 
Impacte indirecte: Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266): 
- Al cap de 24 h Bé 
- Al cap de 7 dies Ha de complir 
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Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814) Danys moderats Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815)
 Danys petits 
Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816) Danys petits Resistència al ratllat (UNE 48-173) Resistent 
Resistència a l'abrasió (UNE 56-818 1R) Danys petits Resistència a la calor (UNE 48-033) Ha de complir Resistència química: 
- A l'àcid cítric al 10% 15 dies 
- A l’àcid làctic al 5% 15 dies 
- A l'àcid acétic al 5%15 dies 
- A l'oli de cremar Cap modificació 
- Al xilol Cap modificació 
- Al clorur sòdic al 20% 15 dies 
- A l'aigua 15 dies 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En pots o bidons. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Color i acabat 
- Codi d'identificació 
  
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d’assecat al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les 
gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
•PINTURA PLASTICA PER A EXTERIORS 
1.- DEFINICIO DE LES CARACTERISTIQUES DE L'ELEMENT 
Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la 
intempèrie. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. Ha de tenir 
una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de 
deixar una capa uniforme després de l’assecat. 
Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55) < 50 micres 
Temps d’assecat a 23 + - 2ºC i 50 + - 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte < 1 h 
- Totalment sec < 2 h Pes específic < 1,5 kg/dm3 Rendiment > 6 m2/kg 
Relació del volum dels pigments + càrregues/volum dels pigments, pes de les càrregues, aglomerat sòlid (PVC)    80% Característiques de la 
pel·lícula seca: 
La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. Adherència (UNE 48-032) <= 2 
Capacitat de recobriment Relació constant >= 0,98 amb una pel·lícula seca de 150 micres (INTA 160.262) Resistència al rentat (DIN 53778)
 >= 5000 cicles 
Resistència a la immersió (UNE 48-144) No s'observen canvis o defectes Resistència a la intempèrie (DIN 18363) Ha de complir 
Solidesa a la llum (NF-T-30.057) Ha de complir 
Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018)  Ha de complir Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015) Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 48-033) Ha de complir 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En pots o bidons. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Color i acabat 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
  
- Temps d’assecat al tacte, total i de repintat 
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- Toxicitat i inflamabilitat 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les 
gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
5.2.12.2 13.2 Empremacions. 
 
• SEGELLADORA 
1.- DEFINICIO DE LES CARACTERISTIQUES DE L'ELEMENT 
Producte segellant per a fusta, guix i ciment. Característiques de la pel·lícula líquida: 
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. Ha de tenir 
una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de  deixar una capa uniforme 
després de l’assecat. 
Finor de la molta (INTA 160.255) < 60 micres Temperatura d'inflamació (INTA 160.232) > 30ºC 
Temps d’assecat a 23 + 2ºC i 50 + - 5% HR (INTA 160.229): 
- Al tacte entre 30 min i 4 h 
- Totalment seca < 12 h 
Rendiment per a una capa de 60 micres > 10 m2/kg Característiques de la pel·lícula seca: 
Adherència (UNE 48-032) <= 2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En pots o bidons. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d’assecat al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les 
gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
• PROTECTOR QUIMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA 
1.- DEFINICIO DE LES CARACTERISTIQUES DE L'ELEMENT 
Producte a base de resines especials i agents fungicides i insecticides per a evitar el to blavós i el podriment. Amb l'envàs ple i al cap de 3 
minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs. 
  
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres. Adherència (UNE 48-032) <= 2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En pots o bidons. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d’assecat al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les 
gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
• EMPRIMACIO ANTIOXIDANT 
1.- DEFINICIO DE LES CARACTERISTIQUES DE L'ELEMENT 
Emprimació sintètica tipus Corles – 5 de l’empresa Euroquimica o similar, modificada eventualment amb oli de llinosa. Característiques de la 
pel·lícula líquida: 
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. Pigment >= 
26% de mini 
Puresa del mini (INTA 161.211) >= 99,6% Finor de la molta (INTA 160.255) < 50 micres 
Temperatura d'inflamació (INTA 160.232) > 25ºC 
Índex d'anivellament a 23 + - 2ºC i 50 + - 5% HR (INTA 160.289) > 3 Temps d’assecat a 23 + 2ºC i 50 + - 5% HR (INTA 160.229): 
- Al tacte < 1 h 
- Totalment seca < 6 h 
Pes específic a 23 + - 2ºC i 50 + - 5% HR (INTA 164.203) > 1,8 kg/dm3 Rendiment per a una capa de 30 a 40 micres > 4 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula seca: 
Resistència a la boira marina (INTA 160.101, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68) >= 150 h Adherència (UNE 48-032)
 <= 2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En pots o bidons. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d’assecat al tacte, total i de repintat 
  
- Toxicitat i inflamabilitat 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les 
gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
•EMPRIMACIO FOSFATANT 
1.- DEFINICIO DE LES CARACTERISTIQUES DE L'ELEMENT 
Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenóliques, soles o modificades que catalitzen en ser barrejades amb un activador. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs. 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa 
uniforme després de l’assecat. 
Temps d’assecat a 23 + 2ºC i 50 + - 5% HR (INTA 160.229): 
- Al tacte <= 15 min 
- Totalment seca < 1 h Característiques de la pel·lícula seca: 
Gruix de la capa 4 - 10 micres Adherència (UNE 48-032) <= 2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En pots o bidons. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Proporció de la mescla: Base/activador 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d’assecat al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les 
gelades. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
• BREA EPOXI 
1.- DEFINICIO DE LES CARACTERISTIQUES DE L'ELEMENT 
Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador format per una solució de poliamina, poliamida o d'altres. 
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs (INTA 160.226). Relació resina epoxi/quitrà
 40/60 
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 160.244) > 30ºC Temps d’assecat per a repintar (INTA 160.229) >= 18 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
  
Gruix de la capa (INTA 160.224) >= 100 micres Resistència a la boira salina (INTA 160.604) Ha de complir Resistència a la immersió 
(INTA 160.601) Ha de complir Toleràncies: 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En pots o bidons. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Proporció de la mescla: Base/catalitzador 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d’assecat al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les 
gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.2.12.3 13.3. Vernissos. 
 
•VERNIS SINTETIC 
1.- DEFINICIO DE LES CARACTERISTIQUES DE L'ELEMENT 
Vernís format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, amb exclusió de resines fenóliques (INTA 16.04.23) i de colofonia 
(INTA 16.04.22), i amb additius modificants de la lluentor. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
Després de 3 minuts d'agitar el vernís amb l'envàs ple (INTA 16.32.03) no s'han de produir coàguls, pells ni dipòsits durs. Ha de tenir una 
consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de 
l’assecat. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A) >= 30ºC 
Índex d'anivellament a 23 + - 2ºC i 50 + - 5% HR (INTA 16.02.89) >= 5 Índex de despreniments a 23 + - 2ºC i 50 + - 5% HR (INTA 16.02.88)
 >= 4 
Temps d’assecat a 23 + - 2ºC i 50 + - 5% HR (INTA 16.02.29): - Al tacte < 5 h 
- Totalment sec < 12 h 
Rendiment per a una capa de 30 micres > 5 m2/kg Característiques de la pel·lícula seca: 
Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16.06.02), de color estable i insaponificable. Envelliment accelerat (INTA 16.06.05) < 6 unitats 
pèrdua de lluminositat (INTA 16.02.08) Adherència (UNE 48-032) <= 2 
Resistència a l'abrasió (UNE 56-818 1R) Danys moderats 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En pots i bidons. Cada envàs ha de portar impreses les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Acabat 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
  
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Limitacions de temperatura 
- Temps d’assecat al tacte, temps total i repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
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Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les 
gelades. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
• VERNIS DE POLIURETA D'UN COMPONENT 
1.- DEFINICIO DE LES CARACTERISTIQUES DE L'ELEMENT 
Vernís format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents 
adequats. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
Després de 3 minuts d'agitar el vernís amb l'envàs ple (INTA 16.32.03) no s'han de produir coàguls, pells ni dipòsits durs. Ha de tenir una 
consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de 
l’assecat. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A) >= 30ºC 
Índex d'anivellament a 23 + - 2ºC i 50 + - 5% HR (INTA 16.02.89) >= 5 Índex de despreniments a 23 + - 2ºC i 50 + - 5% HR (INTA 16.02.88)
 >= 4 
Temps d’assecat a 23 + - 2ºC i 50 + - 5% HR (INTA 16.02.29): - Al tacte < 1 h 
- Totalment sec < 10 h Característiques de la pel·lícula seca: 
Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16.06.02), de color estable i insaponificable. Envelliment accelerat (INTA 16.06.05) < 6 unitats 
pèrdua de lluminositat (INTA 16.02.08) Adherència (UNE 48-032) <= 2 
Adherència al quadriculat: 
- Al cap de 24 h 100% 
- Al cap de 7 dies 100% 
Impacte directe: Bola de 12.5 des de 50 cm (INTA 16.02.66): - Al cap de 24 h Bé 
- Al cap de 7 dies Ha de complir 
Impacte indirecte: Bola de 12.5 des de 50 cm (INTA 16.02.66): - Al cap de 24 h Bé 
- Al cap de 7 dies Ha de complir 
Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814) Danys moderats Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815)
 Danys petits 
Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816) Danys petits Resistència al ratllat (UNE 48-173) Resistent 
Resistència a l'abrasió (UNE 56-818 1R) Danys petits Resistència a la calor (UNE 48-033) Fins a 250ºC Resistència química: 
- A l'àcid cítric al 10% 15 dies 
- A l'àcid làctic al 5% 15 dies 
- A l'àcid acétic al 5%15 dies 
- A l'oli de cremar Cap modificació 
- Al xilol Cap modificació 
- Al clorur sòdic al 20% 15 dies 
- A l'aigua 15 dies 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En pots i bidons. Cada envàs ha de portar impreses les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Acabat 
- Codi d'identificació 
  
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Limitacions de temperatura 
- Temps d’assecat al tacte, temps total i repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les 
gelades. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
• VERNIS DE POLIURETA DE DOS COMPONENTS 
1.- DEFINICIO DE LES CARACTERISTIQUES DE L'ELEMENT 
Vernís format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
Després de 3 minuts d'agitar el vernís amb l'envàs ple (INTA 16.32.03) no s'han de produir coàguls, pells ni dipòsits durs. Ha de tenir una 
consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de 
l’assecat. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A) >= 30ºC 
Índex d'anivellament a 23 + - 2ºC i 50 + - 5% HR (INTA 16.02.89) >= 5 Índex de despreniments a 23 + - 2ºC i 50 + - 5% HR (INTA 16.02.88)
 >= 4 
Temps d’assecat a 23 + - 2ºC i 50 + - 5% HR (INTA 16.02.29): - Al tacte < 1 h 
- Totalment sec < 10 h 
Temps d'inducció de la mescla 15 - 30 minuts 
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Vida de la mescla a 23 + - 2ºC i 50 + - 5% HR (INTA 16.02.29) 2 - 8 h Característiques de la pel·lícula seca: 
Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16.06.02), de color estable i insaponificable. Envelliment accelerat (INTA 16.06.05) < 6 unitats 
pèrdua de lluminositat (INTA 16.02.08) Adherència (UNE 48-032) <= 2 
Adherència al quadriculat: 
- Al cap de 24 h 100% 
- Al cap de 7 dies 100% 
Impacte directe: Bola de 12.5 des de 50 cm (INTA 16.02.66): 
- Al cap de 24 h Bé 
- Al cap de 7 dies Ha de complir 
Impacte indirecte: Bola de 12.5 des de 50 cm (INTA 16.02.66): 
- Al cap de 24 h Bé 
- Al cap de 7 dies Ha de complir 
Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814) Danys moderats Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815)
 Danys petits 
Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816) Danys petits Resistència al ratllat (UNE 48-173) Resistent 
Resistència a l'abrasió (UNE 56-818 1R) Danys petits Resistència a la calor (UNE 48-033) Fins a 250ºC Resistència química: 
- A l'àcid cítric al 10% 15 dies 
- A l'àcid làctic al 5% 15 dies 
- A l'àcid acétic al 5%15 dies 
- A l'oli de cremar Cap modificació 
- Al xilol Cap modificació 
- Al clorur sòdic al 20% 15 dies 
- A l'aigua 15 dies 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En pots i bidons. Cada envàs ha de portar impreses les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
  
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Acabat 
- Color 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Temps d'inducció de la mescla 
- Vida de la mescla 
- Dissolvents adequats 
- Limitacions de temperatura 
- Temps d’assecat al tacte, temps total i repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les 
gelades. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.2.13 Art. 14.- Colors olis i vernissos. 
 
Totes les substàncies d'us general en la pintura seran de  primera qualitat. Els colors reuniran les condicions següents: facilitat per estendre's i 
cobrir perfectament les superfícies, fixament en el seu medi, facultat d'incorporar-se a l'oli,  color etz,  ser inalterables a l'acció dels olis o altres 
colors i insolubilitat en aigua. 
 
Els olis i vernissos reuniran les següents condicions: Ser inalterables per l'acció de l'aire, conservar la fixació dels colors, transparència i color 
perfectes. 
 
Els colors estaran ben molts i seran barrejats amb l'oli,  ben purificats i sense residus. El color de  l'oli  ser  groc clar, no admetent- se el que, al 
fer-ne us, deixi taques o restes que indiquin la presencia de substàncies estranyes. 
 
5.2.14 Art. 15.- Fontaneria. 
 
5.2.14.1 15.1 Canonada d'acer galvanitzat. 
 
La designació de pesos, gruixos de paret,  toleràncies,  etz,  s'ajustaran  a  les  corresponents  normes  DIN  2440  .  Els maniguets d'unió 
seran de ferro mal·leable galvanitzat amb junta esmerilada. Seran estancs a una pressió de 10 atm. 
 
5.2.14.2 15.2. Canonada d'aram. 
 
Les designacions, pesos i gruixos de  paret, així com les toleràncies,  s'ajustaran  a  la  normativa  en  vigor.  Seran  estancs  a una pressió 
interior de 10 atm.  Les superfícies  interior i  exterior  seran  llises,  sense  ratlles,  taques,  bufaments, escòries, picadures o plecs. 
 
5.2.14.3 15.3. Vàlvules i accessoris. 
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5.2.14.3.1 Vàlvules de comporta. 
 
S'empraran per a canonades amb diàmetres compresos entre 50 i 200 mm. Seran de marca acreditada i homologades, de primera qualitat 
marca Casa Elias o similar, sotmetent-se a una prova de pressió equivalent  a  1.5  vegades  la  pressió de treball.  Hauran  de merèixer 
l'aprovació de les companyies subministradores d'aigua . Seran estanques a una pressió de 15 atm. 
 
El model  serà  el  normal  pla  (Inglés)  amb fusada fixa, i  estaran formades per cos, tapa i obturador  o  llentia  d'acer  moldejat o fundició de 
grafit esferoidal tipus FGE38-17, segons la Norma 36118 UNE. A l'interior del cos i tapa l'obturador es 
  
mourà amb moviment de translació, accionat per un mecanisme de volant, fusada i cargol.  L'obturador  estarà format  per dos  discos fosos en 
una sola peça, amb doble cara, ambdues guarnides en tot el seu contorn, amb anells de bronze fosos, que es correspondran amb els de 
l'obturador en la posició de tancament. Es podran acceptar aquests obturadors amb junta de tancament elàstic. 
 
El moviment de translació estarà guiat per nervis forts y guies de fundició. L'ajustament i mecanització s'executaran amb la màxima  exactitud  
per  aconseguir  el  tancament estanc de la  vàlvula.  Les  fusades  seran  rígides,  d'acer   inoxidable,  roscades  en  maquina  fresadora,  al 
igual que els cargols de  bronze fos, amb rosca trapezial o d'un sol fil. La  fusada  es  perllongarà  per  fora de la premsa, per acoplar-li la 
caputxeta i amb aquesta realitzar les maniobres d'obertura i tancament. 
 
Podran ser del tipus bola o comporta. Les primeres només es podran instal·lar en canonades de diàmetre màxim 2 1/2". Els cossos de les 
vàlvules disposaran de brides per a 32 atm. de prova de fabrica, no podent-se apreciar anomalia o deformació apreciable. Aniran provistes 
d'indicador de sentit de  tancament  i  obertura. S’instal·laran  de  forma  que es puguin desmuntar  sense necessitat de tallar la canonada. 
 
Tot el material de fundició dúctil o acer anirà protegit amb capes d'emprimació intermitges i acabat a base de quitrà. La estanquitat de les 
vàlvules, actuant sobre l'obturador  es  comprovarà  a  la  fabrica,  no deixant passar gota d'aigua ni observar-se cap anomalia a la pressió  
hidràulica  de  20  atm.  També  es  realitzarà  una  comprovació  geomètrica  de  les  dimensions i  proves mecàniques d'obertura i tancament 
un numero significatiu de vegades.  La  unió  als  tubs  es  farà  amb  platines. L'estanquitat de l'eix s'aconseguirà amb juntes elastómer. Per a 
diàmetres inferiors a 50 mm, seran totalment de bronze, i la  connexió serà roscada. 
 
 
5.2.14.3.2 Vàlvules de papallona. 
 
Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a elles per a diàmetres superiors a 200 mm. El cos serà 
de fosa nodular o fosa grisa, per pressions nominals fins a 25 Kg/cm2, i d'acer fos per a pressions superiors. La papallona serà del mateix 
material que el cos. L'eix d'acer inoxidable. La tanca es produirà per pressió sobre una superfície d'elastómer entre  la papallona i el cos. 
L'accionament es farà sense esforç apreciable, i si el diàmetre o pressions de servei exigeixen esforços considerables, s'accionarà per mitjà 
d'un reductor. Inclourà senyalització de la posició d'obertura o tancament de la papallona. La tanca serà estanca. 
 
 
5.2.14.3.3 Vàlvules de retenció. 
 
Seran del tipus comporta oscil·lant senzilla o doble. El cos serà de fosa nodular o fosa grisa per a pressions nominals fins a 26 kg/cm2, i d'acer 
fos per a pressions superiors. Quan siguin de dues comportes, estaran articulades sobre un eix d'acer inoxidable i tancaran sobre juntes 
d'elastómer. La tanca sempre serà estanca. 
 
 
5.2.14.4 15.4.- Boques de reg i contra incendi. 
 
De cos de fundició i elements mecanitzats d'acer. Disposaran  de clau de comporta de fundició de diàmetre superior al de  la boca i racor 
normalitzat tipus Barcelona, acoblable directament a les manegues estàndard del cos de bombers. 
 
Les designacions, pesos, gruixos de paret  i  toleràncies, s'ajustaran  a  les  normes corresponents, especialment la UNE 36111 en els 
següents apartats: Es procedirà a la neteja i  desbarbat  de  les  peces,  quedant  aquestes  lliures  de  sorra  solta  o encalcinada, i de 
qualsevol rebaba. No existiran defectes del tipus porus, xuclades i fonamentalment unions fredes. Hauran de recobrir-se per complet amb una 
capa homogènia de quitrà. 
 
Abans de la recepció de les peces es farà una inspecció visual sobre la totalitat de les mateixes, comprovant el seu acabat  superficial i en 
especial la no  existència  de  defectes  del tipus  "unió  freda".  Sobre el 2 % de les peces, i mai sobre  menys de dues unitats, es comprovaran 
les característiques mecàniques, la microestructura del cos i la tapa de la boca, així com les característiques geomètriques dels elements 
components dels mecanismes d'obertura, tancament i sortida d'aigua. Es verificarà igualment el correcte funcionament  de la boca de reg, que 
serà de primera qualitat, marca acreditada  Casa Elías, Tallers Llobregat o similar. 
 
 
5.2.14.4.1 Boques de reg. 
  
 
El cos serà de ferro colat. Les aixetes de bronze. El racord serà d'endoll ràpid segons norma UNE 23-400,(tipus Barcelona) d'aleació d'alumini 
o bronze, DN 45 ó 70 mm. S’instal·larà dins una arqueta que podrà estar formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat desmuntable. 
 
 
5.2.14.4.2 Boques d'incendis subterrànies.- 
 
S’instal·laran dins una arqueta d'obra, comprenent una vàlvula de comporta i un racord d'endoll ràpid segons normes UNE 23-400 (tipus 
Barcelona). Es proveirà de tapa de ferro colat de 600 mm. amb marc. Serà de marca acreditada Casa Elías, Tallers  Llobregat o similar. 
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5.2.14.4.3 Columnes hidrants contra incendis.- 
 
El cos serà de fosa nodular o fosa grisa. La tanca estarà a un metre sota terra, accionada per un eix d'acer inoxidable. Disposarà d'un sistema 
de buidat de l'aigua que quedi a la columna desprès de tancar per evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat. 
Serà del tipus nominal esmentat a l'estat d'amidaments i documentació tècnica. Disposarà, com a mínim de dues sortides de 70 mm., amb 
racord tipus Barcelona. Serà de marca acreditada Casa Elías, Tallers Llobregat o similar. 
 
 
 
 
 
5.3 V.3.- CONDICIONS PER L'EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA. 
 
5.3.1 Art. 1.- Esbrossada i neteja dels terrenys: replanteig general de les obres.- 
 
L'esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les obres, que en materialitzar el projecte sobre el 
terreny, permetrà el correcte inici de les mateixes. D'alguna manera, l'esbrossada, suposa l'ocupació física del territori necessari per a 
l'execució. 
 
Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les zones de vials i de les zones que es 
designin dels espais parcel·lats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre  material no desitjable. 
La seva execució inclou les operacions següents: Excavació dels materials objecte d'aclariment i esbrossada, retirada dels materials objecte 
d'aclariment i esbrossada. Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el 
particular, incloguin els diferents documents del projecte en que estiguin incloses. 
 
Les operacions d'excavació de terres vegetals, d'arbrat, i de la resta d'elements a eliminar, s'efectuaran amb les precaucions necessàries, per a 
aconseguir unes condicions de seguretat suficients, i evitar damnatge a les estructures existents, d'acord amb el que, sobre això, ordeni 
l'encarregat facultatiu de les obres, el qual designarà i marcar els elements que calgui conservar intactes. 
 
Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe, no serà feta malbé o desplaçada, fins que un 
agent autoritzat no hagi referenciat, d'alguna altra forma, la seva situació o aprovat el seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense 
haver definit i marcat clarament els que cal conservar. 
 
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres de diàmetre, seran eliminades fins a una profunditat no inferior a un metre, 
per sota de l'esplanada; també s'eliminaran les terres vegetals de manera que no restin substàncies orgàniques vegetals a menys d'un metre 
de la cota de l'esplanada definitiva. 
 
Del terreny natural sobre que s'ha d'assentar el terraplè, s'eliminaran totes les soques o arrels amb un diàmetre superior a deu centímetres, a fi 
de que no en quedi cap dintre el fonament del terraplè, ni a menys de trenta centímetres de fondària sota la superfície natural del terreny. A les 
zones de terraplens amb cota roja inferior a un metre, s'eliminarà també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a una fondària d'un metre 
per sota de l'esplanada definitiva. 
  
 
esura i abonament.- S'entendrà sempre inclòs als preus de les unitats de moviment de terres. En el cas que es contempli  expressament el 
concepte als quadres de preus, el mesura i abonament es realitzarà per metres quadrats realment esbossats, i exemptes de material, mesurats 
segons la unitat d'obra definida al projecte. En tot cas s'entendrà que el preu inclou la càrrega i transport a l'abocador dels materials, i totes les 
operacions esmentades en l'apartat precedent. 
 
Simultàniament a les operacions d'esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o 
s'arreplegaran a les zones que indiqui la direcció d'obres, a fi de ser emprades per a la formació de zones verdes. Aquestes terres es 
mesuraran i abonaran al preu de l'excavació en qualsevol tipus de terreny. El transport a l'abocador, o a l'amàs intermedi esmentat, es 
considerarà inclòs als preus unitaris del contracte. 
 
Replanteig general de les obres.- 
 
Simultàniament a l'esbrossada es realitzarà el replanteig general de les obres, procedint a col·locar cada vint metres de vial estaques i 
referències de l'eix i de vora del talús. Les esmentades referències, amb indicació de cota roja permetran l'inici correcte dels moviments de 
terres, desprès de comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i d'esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a 
l'adjudicació de les obres. 
 
 
5.3.2 Art. 2.- Moviment de terres. 
 
5.3.2.1 2.1. Explanacions i préstecs. 
 
5.3.2.1.1 Definició. 
 
Consisteix en el conjunt d'operacions per excavar, evacuar, replenar i anivellar el terreny,  així  com les zones  de préstec  que puguin 
necessitar-se i el consegüent transport dels productes remoguts a dipòsit o lloc d'ús. 
 
5.3.2.1.2 Execució de les obres. 
 
Una   vegada   acabades  les operacions de neteja del terreny,  es començaran les obres d'excavació, ajustant-se a
 les alineacions, pendents, dimensions i demés informació continguda als plànols. 
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Es respectaran els perfils previstos a les seccions, arrodonint els 
caires a peu, vinclades i coronació, amb acords de longitud no menor a 1/4 de l'alçada de cada llista talussada. 
 
Si s'executa a mà, l'excavació es realitzarà per llistes horitzontals d'alçada no superior a 1.50 metres. En les zones a terraplenar s'excavarà el 
terreny natural, prèviament al terraple, fins a una fondària no menor al gruix de la capa vegetal. Deixarà de considerar- se el terreny com a 
vegetal quan el contingut de la matèria orgànica sigui inferior al 10 %. S'excavaran igualment les zones localitzades de flonjalls. 
 
La terra vegetal que es trobi en les excavacions, que no s'hagués tret en la neteja prèvia s’acceptarà per la seva utilització posterior   en   
protecció   de   superfícies   erosionables.   En  qualsevol cas, la terra vegetal extreta es  mantindrà separada de la resta dels productes de 
l'excavació. 
 
Tots els materials que s'obtinguin de l'excavació, exceptuada la  terra  vegetal,  es  podran  fer  servir en la formació de replenats i demés usos 
fixats en aquest  Plec  sempre  que  es  puguin  classificar  com  a  mínim  com a tolerables i la seva   densitat al proctor normal sigui superior 
als 1450 kg. per metre cúbic i no continguin més del 3 % de matèria orgànica, i es transportaran directament a les zones previstes dintre el 
solar, o a l'abocador si no tinguessin aplicació dintre el recinte de l'obra. 
 
En qualsevol cas no es refusarà cap material excavat sense la prèvia  autorització,  i  al  llarg  de  les  diverses  etapes d'excavació, les obres 
es mantindran en perfectes condicions de drenatge. 
 
El material excavat no es podrà col·locar de forma que representi un perill per a les  construccions  existents,  per  pressió  directa o per 
sobrecàrrega dels replenats adjunts. 
 
5.3.2.1.3 Amidament i abonament. 
  
 
L'excavació de l'explanació s'abonarà per metres cúbics realment excavats, amidats  per  diferencia  entre les dades  inicials preses 
immediatament abans de començar els treballs i  les  dades  finals,  preses  immediatament  desprès d'acabats.  L'amidament es farà sobre els 
perfils obtinguts, sense esponjament. 
 
5.3.2.2 2.2 Excavació de rases i pous. 
 
 
5.3.2.2.1 Definició. 
 
Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per aconseguir l'emplaçament  adequat per a les obres de fàbrica i  instal·lacions ; 
comprenen les rases de drenatge i altres semblants. La seva execució inclou les  operacions  d'excavació, anivellament i evacuació del terreny, 
i el conseqüent transport dels productes remoguts al dipòsit i lloc d'ús. 
 
 
5.3.2.2.2 Execució de les obres. 
 
El contractista de les  obres  notificarà  amb  l'antelació suficient,  el començament  de qualsevol excavació,  per tal que es puguin fer els 
amidaments necessaris sobre el terreny inalterat. El terreny natural adjunt al de l'excavació no es modificarà ni renovarà sense autorització. 
 
L'excavació continuarà fins arribar a la fondària assenyalada als plànols i s'obtindrà una superfície neta i ferma, a nivell o esglaonada, segons  
s'ordeni.  Malgrat  això,  la  direcció   facultativa   podrà   modificar la fondària si a la vista de les  condicions del terreny ho estima necessari per 
tal d'aconseguir una base satisfactòria. 
 
Quan a l'excavar es trobi qualsevol anomalia no prevista, com variacions dels estrats, o de les seves característiques, emanacions de gas, 
restes de construccions, valors arqueològics, s'aturarà l'obra i ho comunicarà el més aviat possible a la Direcció Tècnica. 
 
Els llentillons de roca i construccions que traspassin els límits de l'explanació no es trauran, ni es desplaçaran, sense la prèvia autorització de la 
Direcció Tècnica. 
 
La maquinaria a emprar mantindrà sempre la distancia de seguretat a les línies de conducció elèctrica, i quan sigui imprescindible que s'apropi 
a la vorera del talús es comprovarà prèviament la resistència del terreny al pas d'aquest. 
 
No es realitzar l'excavació del terreny a tomb, soscavant el peu d'un massís per a produir la seva bolcada. No s'acumularan materials, ni 
terreny d'excavació prop de voreres de coronació de talussos, a excepció d'autorització en cada cas de la Direcció Tècnica. 
 
L'amplada mínima de les rampes serà de 4.50 metres, i la seva pendent màxima serà del 12 %. El seu talús tindrà la pendent de l'angle de 
fricció del terreny. 
 
No es treballarà simultàniament a la part inferior d'un altre tall. 
 
 
5.3.2.2.3 Preparació de fonaments. 
 
L'excavació de fonaments s'enfonsarà fins al límit indicat en el projecte.  Les corrents  o aigües  pluvials  o soterrades  que puguin presentar-se, 
es taparan o desviaran de la forma i amb els mitjans convenients. 
 
Abans de fer  el  buidat  del formigó i la col·locació de les  armadures de fonament, es disposarà una  capa  de  formigó  pobre de 5 cm. de 
gruix mínim, degudament anivellada. 
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L'import d'aquesta capa es considera inclòs dintre de la partida de preus unitaris de fonamentació. 
 
 
5.3.2.2.4 Amidament i abonament. 
 
L'excavació en rases o pous s'abonarà per metres cúbics realment excavats, amidats per diferencia entre les dades 
  
inicials, preses immediatament abans de començar els treballs, i les dades finals, preses immediatament desprès d'acabats els mateixos. No es 
tindrà en compte l'esponjament. 
 
 
• TERRA SELECCIONADA 
 
1.- Definició DE LES CARACTERISTIQUES DE L'ELEMENT 
 
Terres naturals provinents d'excavació o d'aportació. Han de complir les característiques següents: Elements de mida superior a 8 cm Nul 
Elements que passen pel tamís 008 (UNE 7-050)< 25% Límit líquid (L.L.) (NLT-105/72)< 30 
Índex de plasticitat    < 10 Índex CBR (NLT-111/72) > 10 
Inflament dins de l'assaig CBR Nul Contingut de matèria orgànica Nul 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE. 
 
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en munts uniformes en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar 
estendre-les al llarg del mateix dia i de manera que no se n'alterin les condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT. 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI. 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
•TERRA SENSE CLASSIFICAR 
 
1.- DEFINICIÓ DE LES Característiques DE L'ELEMENT. Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. 
La composició granulométrica i el tipus de terra han de ser els adequats al seu ús i els que es defineixin a la partida d'obra en que intervinguin 
o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la D.F. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE. 
 
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en munts uniformes en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar 
estendre-les al llarg del mateix dia i de manera que no se n'alterin les condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT. 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI. 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
• TERRA ADEQUADA 
 
1.- DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT. 
 
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. 
Terres naturals provinents d'excavació o d'aportació. Han de complir les característiques següents: 
  
Elements de mida superior a 10 cm Nul. 
Elements que passen pel tamís 008 (UNE 7-050) < 35%. Límit líquid (L.L.) (NLT-105/72) < 40. 
Densitat del Proctor normal >= 1.750 kg/m3. Índex CBR (NLT-111/72) > 5. 
Inflament dins de l'assaig CBR < 2%. Contingut de matèria orgànica < 1%. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en munts uniformes en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar 
estendre-les al llarg del mateix dia i de manera que no se n'alterin les condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT. 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI. 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
•TERRA TOLERABLE 
 
1.- DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT. 
 
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. 
Terres naturals provinents d'excavació o d'aportació. Han de complir les característiques següents: Contingut de pedres de D > 15 cm <= 25% 
en pes. 
S'han de complir una de les següents condicions: 
a) Límit líquid (L.L.)  < 40. 
b) Límit líquid (L.L.)  < 65. 
Índex de plasticitat (I.P.) > (0.6 x L.L. - 9) Densitat del Proctor normal >= 1.450 kg/m3. Índex CBR (NLT-111/72) > 3 
Contingut de matèria orgànica < 2%. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE. 
 
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en munts uniformes en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar 
estendre-les al llarg del mateix dia i de manera que no se n'alterin les condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT. 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI. 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.3.2.3 2.3 Reblert i piconat de rases i pous. 
 
 
5.3.2.3.1 Definició. 
 
Consisteix en l'extensió o compactació de materials terrosos, procedents d'excavacions anteriors o préstecs per a replenat  de rases i pous. 
 
5.3.2.3.2 Extensió i compactació. 
  
 
Els materials de replenat s'estendran en capes  successives  de  gruix  uniforme,  i  sensiblement  horitzontals.  El  gruix d'aquestes tongades 
serà l'adequat als mitjans disponibles, amb un màxim de 30 cm, per tal que s'obtingui en tot el mateix grau de compactació, que serà com a 
mínim del 95 % del proctor modificat. 
 
La superfície de les capes serà horitzontal o convexa, amb pendent transversal màxima del 2 %. Una vegada estesa la capa es procedirà a 
humitejar-la si es necessari. 
 
El contingut òptim d'humitat es  determinarà  en  obra,  a  la  vista  de  la  maquinaria  disponible  i  dels  resultats  que s'obtinguin dels assajos 
realitzats segons Proctor NLT-107/77. En els casos especials en que la humitat natural del material sigui excessiva per aconseguir  la  
compactació  prevista,  es  prendran les mesures adequades, procedint inclòs a la dessecació  per oreig, o per addició de barreges de 
materials secs o substàncies adequades, per exemple calç viva. 
 
Aconseguida la humitat més convenient es  procedirà  a la  compactació mecànica de la capa. Sobre les capes  en  execució  haurà de  
prohibir-se  l'acció de tot tipus de tràfec fins que s'hagi completat la seva composició. Si això no fos  possible, el  tràfic  que necessàriament 
tingui depassar sobre elles es distribuirà de forma que no es concentrin roderes en superfície. En tot cas es protegiran els elements de serveis 
públics afectats per les obres. 
 
La densitat seca a assolir respecte a la màxima obtinguda en l'assaig Proctor no serà inferior al 95 %, ni a 1.45 kg/dm3 per a les capes 
inferiors, ni inferior al 100 %, ni a 1.75 kg/dm3 per a la capa superior, segons NLT-107/77. 
 
5.3.2.3.3 Amidament i abonament. 
 
Les diferents zones dels replenats s'abonaran per metres cúbics realment executats,  amidats per diferencia entre les  dades  inicials preses  
immediatament   abans  de  començar  els   treballs  i  les dades finals, preses immediatament desprès de  compactar  el terreny. 
 
5.3.2.4 2.4.- Terraplenats i bases de paviment. 
 
 
5.3.2.4.1 Definició. 
 
Consisteix en l'aportació, extensió i reblert de materials de replenat aptes per al terraplenat o base de paviments. Per als terraplenats es faran 
servir com a mínim els terrenys tolerables, i les bases de paviment no es podran  estendre  directament  més  que sobre terrenys com a mínim 
adequats. En  cas d'esplanades de qualitat inferior s'hauran de millorar, amb  un buidat mínim de  40 cm, i replenat de sub.base granular o de 
sòls seleccionats. 
 
 
5.3.2.4.2 Execució. 
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Quan el terraplè o la base de paviment s'executin sobre un ferm existent, previ a la seva execució, s'haurà d'escarificar i compactar la base 
d'acord amb les prescripcions d'aquest Plec. 
 
Si el terraplè o la base van sobre terreny natural, es farà prèviament una neteja i esbrossada de l'esmentat terreny, així com l'extracció i 
excavació del material inadequat, si hi es, en tota la fondària requerida per  a  la  bona  execució  de  l'obra, segons criteri de la direcció 
facultativa. 
 
Quan el terraplè o la base s'assentin sobre terrenys amb corrents d'aigua superficial o soterrania, es desviaran les primeres i captaran i 
conduiran les ultimes, fora de l’àrea de construcció, abans de començar aquesta. 
 
Si el terraplè o la base van sobre terreny inestable, turba o argiles fangoses, s'assegurarà prèviament l'eliminació d'aquests materials 
inadequats. 
 
En els terrenys  en  pendent,  el  director  podrà  exigir  l'esglaonament  previ  de la base,  mitjançant  l'excavació  que es consideri pertinent. 
 
La densitat seca a assolir respecte a la màxima obtinguda en l'assaig Proctor no serà inferior al 95 %, ni a 1.45 kg/dm3 per a les capes 
inferiors, ni inferior al 100 %, ni a 1.75 kg/dm3 per a la capa superior, segons NLT-107/77. 
  
 
Quan en l'estat d'amidaments quedi prevista  la  partida  de compactació  de  terraplens  o  replenats,  aquests  hauran d'aconseguir la densitat 
adequada per a arribar, com a mínim al 95 % del proctor modificat. 
 
Els materials aptes per cada unitat d'obra s'estendran per capes, de gruix màxim 25 cm. Seguidament  es  compactaràn  amb  rodet vibrant, de 
pes mínim 25 kg. per cm. de llanta, amb un mínim de 10 passades a una velocitat màxima de 2 quilometres per hora. 
 
El terraplè es configurarà de tal forma que les aigües superficials desguassin sense produir danys. 
 
S'aturaran els treballs de terraplenat quan la temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 2 ºC, o desprès de pluja, fins que l'ultima postada 
estesa s'hagi assecat. 
 
Els treballs de protecció contra l'erosió de talussos permanents, com coberta vegetal i cunetes, es realitzaran com més aviat millor. En general 
el drenatge dels rebliments contigus a l'obra de fàbrica s'executaran abans o simultàniament a l'esmentat rebliment. 
 
 
5.3.2.4.3 Per a les bases de paviments es compliran a més les següents condicions: 
 
Seran d'aplicació amb caràcter supletori, les instruccions del MOPU 6.1 IC 1989 i 6.2 IC 1989 sobre paviments flexibles  i  rígids. 
 
Les humitats de posada en obra dels materials no sobrepassaràn els següents límits: 
Per a explanades h < o igual a H+2 Subbase granular h < o igual a H+1 Base granular h < o igual a H. 
essent H la humitat òptima en assaig proctor modificat i h la humitat de posada en obra. 
 
Les bases de tot-ú natural o artificial no s'estendran fins que es comprovi que la superfície sobre la que s'assentarà te la densitat adequada i 
les rasants indicades als plànols, amb una tolerància màxima de 3 cm. per dessota de l'assenyalada i un màxim d'un centímetre per sobre de la 
mateixa. 
 
Si en la  superfície  de  la  base  d'assentament existeixen  irregularitats  que  sobrepassin  aquestes  toleràncies,  es corregiran  fins que les 
compleixin. 
 
Una vegada s'hagi comprovat la superfície d'assentament s'estendrà la primera capa de tot-ú. Els  materials,  barrejats  prèviament, 
s'estendran, prenent mesures per evitar la seva disgregació o contaminació. Les diferents capes tindran un gruix uniforme. 
 
Una vegada  estesa  cada  capa  es  procedirà  a  la  seva  compactació, que es continuarà fins que s'arribi a la densitat  mínima del 98 % del 
proctor modificat, que es farà d'acord amb la norma NLT-108/72. 
 
En les zones que, per la seva reduïda extensió,  la seva pendent, o la proximitat a obres de fàbrica, no aconsellin la utilització de l'equip normal 
de compactació, es compactaran amb  els  mitjans  adequats  al  cas,  segons  criteri  de  la  direcció,  de  forma  que s'arribi a la densitat 
mínima establerta per a la resta de la base. 
 
La compactació es farà en sentit longitudinal, començant per les vores exteriors, progressant cap al centre, i solapant en cada recorregut un 
terç de l'element compactador. 
 
Les bases de tot-ú artificial només es podran executar quan la temperatura, a l'ombra, sigui superior als 2 graus sobre zero, havent- se de 
suspendre els treballs quan la temperatura baixi d'aquest límit. 
 
Sobre les capes en curs d'execució es prohibirà el  trànsit, fins  que  no  es  completi  la  compactació.  Si  això  no es  possible, el tràfic que 
hagi de passar de forma inevitable, es distribuirà entre tota la superfície, de forma que no es concentrin les roderes. 
 
Quan l'explanada sigui del tipus adequat o seleccionat, amb gruix mínim de 50 cm., la base es composarà de 25 cm. de tot-ú 
  
artificial. 
 
Quan l'explanada sigui amb terreny tolerable, amb un  gruix mínim de 40 cm, el paviment es composarà de 20 cm. de sub base de tot-ú natural 
i 20 cm. de tot-ú artificial en la base.  En les bases  granulars  no  s’admetrà  granet  descomposat  i  tindran  un CBR 80 per a una compactació 
del 100 % a assaig proctor modificat. 
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5.3.2.4.4 Amidament. 
 
Els terraplenats s'abonaran per metres cúbics realment executats, amidats per diferencia entre les dades inicials preses immediatament abans 
de començar els treballs i les dades finals. En el preu unitari s'inclouen tots els treballs descrits en aquest article, necessaris per a la bona 
execució de la unitat d'obra i el seu perfecte acabat. 
 
Les bases de paviments s'amidaran per metres quadrats  realment  executats,  amidats  sobre  l'obra.  En  el  preu  unitari s'inclouen tots els 
treballs descrits en aquest article, necessaris per a la bona execució de la unitat d'obra i el seu perfecte acabat. 
 
 
5.3.2.4.5 Bases de grava-ciment. 
 
Es defineix com la barreja homogènia d’àrids, ciment i aigua, que compactada de forma convenient, es fa servir  en la construcció de bases de 
paviment. 
 
Es podran fer servir ciments del tipus pòrtland, pòrtland amb addicions actives i pòrtland puzolanic. La seva categoria no serà superior a P-350 
o I-35. 
 
Els àrids seran naturals o provinent de trituració de pedra de pedrera o grava natural. Seran nets, sòlids i resistents,  de  uniformitat raonable, 
exempts de pols, brutícia, argila o altres materials estranys. 
 
El contingut de ciment, en pes, respecte al total dels àrids estarà compres entre el 3.5 % i el 5 %. El contingut d'aigua serà inferior en 0.5 % a la 
humitat òptima del assaig proctor modificat. 
 
La grava-ciment no s'estendrà fins que no es comprovi que la superfície  de  la  base  d'assentament  compleix les rasant i densitat 
assenyalada en el projecte. 
 
La barreja es farà en central que permeti dosificar per separat l'àrid, el ciment, l'aigua i els eventuals additius. 
 
S'abassegarà la quantitat suficient d’àrids per assegurar la continuïtat en els treballs. 
 
Les operacions de barreja es  faran  amb  dispositius  capaços  d'assegurar  la  seva homogeneïtat. Es començarà barrejant els àrids i el 
ciment, i una vegada eliminats els terrossos de ciment, s'afegirà l'aigua necessària, tenint molt en compte els canvis de contingut d'humitat 
provocats per la pluja o evaporació. 
 
Es prendran les precaucions necessàries per evitar la segregació en les operacions de transport. 
 
Una vegada s'hagi comprovat la base d'assentament, i abans d'estendre la grava-ciment, es regarà,  evitant  la formació  de bassals. 
 
El gruix de cada capa serà tal  que,  una  vegada  compactat s'obtingui el gruix assenyalat als plànols, amb una tolerància de 2 cm. per dessota 
la rasant i un màxim d'un cm. per sobre. No es permetrà el recrescut de les capes primes. 
 
La grava-ciment s'haurà de compactar en una sola capa, de gruix màxim 25 cm, i s'arribarà fins a un mínim del  97  %  en l'assaig del proctor 
modificat. 
 
La compactació es començarà longitudinalment per la zona més baixa de les diferents bandes, i es continuar cap el cantó  més alt. Les 
passades de compactació s'hauran de solapar en un mínim d'un terç de l'amplada de la compactadora. 
 
En una secció transversal qualsevol, la compactació s’haurà de completar abans de tres hores des que es va fer la barreja del 
  
material. 
 
Una vegada acabada la compactació de la capa no es permetran recrescuts, però si que es toleraran retocs de rebaix amb motonivelladora, i 
nova compactació, per les superfícies superiors a rasant. 
 
Les bases de grava-ciment s’amidaran per metres cúbics col·locats en obra, amidats en les seccions tipus assenyalades als plànols. 
 
 
5.3.3 Art. 3.- Enderrocs. 
 
 
5.3.3.1.1 PROCES D’EXECUCIO 
Per a l'execució de l'apartat d'enderrocs en el que es refereix a fonaments s’haurà de tenir en compte: 
 
El fonament per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues. La part a  enderrocar no ha de  
tenir  instal·lacions  en  servei (claveguerons,  aigua,  electricitat,  etz).  Els claveguerons anul·lats han de quedar tapats. S'han de protegir els 
elements de servei públic que es  puguin fer malbé.  S'ha de seguir l'ordre d'enderroc previst.  S'ha de fer per parts, de dalt a  baix,  sense  
soscavar.  S'ha  de  trossejar  per  tal  de  facilitar-ne la càrrega per mitjans manuals. S'ha  d'impedir l'entrada  d'aigües superficials. S'han de 
regar les parts per  enderrocar i carregar, per tal d'evitar la formació  de   pols. 
 
No s'han d'acumular terres excavades o runes als costats de les rases. En el cas d'imprevistos ( terrenys inundats, olors de gas, etz) o quan 
l'enderrocament pugui  afectar  a  les  construccions  veïnes,  cal  suspendre  les  obres  i  avisar  a  la  direcció facultativa. 
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Aquesta unitat d'obra s'executarà amb martell picador, i càrrega sobre camió. 
 
Per a l'execució de l'apartat d'enderrocs de murs de contenció, a més de les precaucions esmentades en l'apartat anterior, es tindrà en compte: 
 
Quan l'alçada en una  o en ambdues cares sigui superior a 6 metres s'han de col·locar bastides amb  una  barana  i sòcol. Quan hi pugui haver 
desplaçaments  laterals  del  mur  cal  apuntalar-lo i protegir-lo per evitar  que  caigui,  Durant  els  treballs  es   permet que l'operari treballi 
sobre el mur si la seva amplada es superior a 35 cm, en cas contrari ho farà des bastida adient. Les runes s'han d'abocar cap a l'interior del 
recinte sense que es produeixin pressions perilloses sobre els murs per acumulació de materials. Al acabar la jornada de treball no s'han de 
deixar sense protecció els murs d'alçada superior  a  20 vegades el seu gruix. No s'ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
 
Per al cas d'elements de vialitat es tindrà en compte: 
 
Cal protegir els elements de servei públic afectats per  les obres.  S'han d'eliminar els elements que puguin destorbar les feines  de retirada i 
càrrega de runa. S'ha de seguir l'ordre de demolició previst. Les restes de la demolició  s'han  de  trossejar  i s'han d'apilar per tal de facilitar-ne 
la càrrega. 
 
Un cop acabada la demolició, la base ha  de  quedar  neta  de material. L'enderroc  es  farà  normalment  amb martell picador, amb reg 
previ de les parts per arrencar i carregar a fi  d'evitar  la formació de pols. En cas d'imprevistos o quan l'actuació de la maquinaria  de demolició 
pugui afectar construccions veïnes, s'han d'aturar els treballs i avisar la D.F. 
 
En el cas de xarxes de serveis, i en especial sanejament cal tenir en compte: 
 
Les canonades han d'estar fora de  servei,  i  qualsevol  conducció  que  hi empalmi ha de quedar tapada. Cal protegir els elements de servei 
públic afectats per les  obres.  S'han d'eliminar  els  elements  que  puguin destorbar les feines de retirada i  càrrega  de  runa.  S'ha  de  seguir  
l'ordre  de  demolició  previst.  Les restes de la demolició s'han d'apilar  per  tal  de  facilitar-ne   la càrrega.  Un  cop  acabada  la  demolició, la 
base ha de quedar neta de restes de material. La  runa s'ha de desinfectar  abans  de ser transportada. S'ha d'impedir l'entrada d'aigües 
superficials dins la rasa. La demolició es  farà  normalment  amb mitjans  mecànics. Es regaran prèviament les parts per enderrocar i carregar, 
per tal d'evitar la formació de pols. En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etz) s'han d'aturar els treballs i avisar la D.F. 
  
 
 
5.3.3.1.2 Amidament i abonament. 
 
Per al cas de fonaments i murs s'amidarà per volum en metres cúbics per obra real segons especificació del projecte, i amb aquelles 
modificacions acceptades prèviament i expressament per la direcció. 
 
Per al cas de xarxes de serveis la unitat d'amidament seran els metres lineals realment executats, i per als elements de vialitat s'amidarà per 
metres quadrats d'obra realment executada d'acord amb les especificacions del projecte. 
 
 
5.3.4 Art. 4.- Formigons. 
 
5.3.4.1 4.1 Dosificació dels formigons. 
 
 
Correspon al contractista fer un estudi granulométric dels àrids, dosificació d'aigua i consistència del formigó, d'acord amb els mitjans i posada 
en obra que s'utilitzi en cada cas, i sempre complint el que prescriu la EH-91. 
 
5.3.4.2 4.2 Fabricació dels formigons. 
 
En la confecció i posada en obra dels formigons es compliran les prescripcions generals de la Instrucción para el proyecto y la ejecución de 
obras de hormigón en masa o armado (EHE-98), real decreto 2661/1998 de 11 de diciembre 
 
Els àrids, l'aigua i el ciment hauran de dosificar-se automàticament en pes. Les instal·lacions de dosificació, així com les altres per  la fabricació 
i posada en obra del formigó hauran de sotmetre's al que preveuen les normes. 
 
Les toleràncies admissibles en la dosificació seran del dos per cent per a l'aigua i el ciment, del cinc per cent per als diferents tamanys dels 
àrids, i del 2 % per a l’àrid total. En la consistència del formigó s'admetrà una tolerància de 10 mm amidada en el con d'Abrams. 
 
Les instal·lacions de formigonat seran capaces de realitzar una barreja regular i intima dels components, proporcionant un formigó de 
consistència i color uniformes. En la formigonera es col·locarà una placa, en la que constarà la capacitat i la velocitat en revolucions per minut 
recomanades pel fabricant, mesures que no es podran sobrepassar en cap cas. 
 
Abans d'introduir el ciment i els àrids a la formigonera, s'hi haurà tirat una part de l'aigua requerida per la massa, completant-se la dosificació 
d'aquest element en un termini de temps que no haurà de ser inferior a cinc segons ni superior a la tercera part del temps de barrejat, comptats 
a partir del moment en que el ciment i els àrids s'han introduït a la formigonera. 
 
Abans de tornar a carregar de nou la formigonera es buidarà totalment el seu contingut. No es permetrà tornar a pastar en cap cas formigons 
amb inici de fraguat, encara que s'hi afegeixin noves quantitats de ciment, àrids i aigua. 
 
5.3.4.3 4.3 Barreja en obra. 
 
L'execució de la barreja en obra es farà de la mateixa forma que la assenyalada per a la barreja en central. 
 
5.3.4.4 4.4.- Transport del formigó. 
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El transport des la formigonera es farà tan ràpidament com sigui possible. En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de formigons amb un 
principi de fraguat o presentin qualsevol altre alteració. 
 
Al carregar els elements de transport no s'hauran de formar pilots cònics, que afavoreixen la segregació. 
 
Quan la fabricació de la barreja es faci en una instal·lació central, el seu transport a l'obra es farà emprant camions formigonera. 
 
5.3.4.5 4.5 Posada en obra del formigó. 
 
Com a norma general no haurà de passar més d'una hora entre la fabricació del formigó, la posada en obra i la compactació. 
  
 
No es permetrà el buidat lliure del formigó des alçades superiors a un metre, quedant prohibit tirar-lo amb pales a gran distancia, distribuir-lo 
amb rasclets, o fer-lo avançar més de mig metre dintre els encofrats. 
 
Al tirar el formigó es remourà enèrgicament i eficaç, per tal que les armadures quedin perfectament envoltades, cuidant especialment els llocs 
en que es reuneix gran quantitat d'acer, i procurant que es mantinguin els recobriments i la separació entre les armadures. 
 
En les lloses, l'estesa del formigó es farà de forma que l'avenç es realitzi en tot el seu gruix. En les bigues, el formigonat es farà avançant des 
els extrems, omplint-les en tota la seva alçada i procurant que el front vagi recollit, per tal que no es produeixin segregacions i la pasta s'escorri 
per dins l'encofrat. 
 
5.3.4.6 4.6 Compactació del formigó. 
 
La compactació dels formigons haurà de realitzar-se per vibració. Els vibradors s'aplicaran sempre de forma que el seu efecte s'estengui a tota 
la massa, sense que es produeixin segregacions. 
 
Si es fan servir vibradors de superfície, s'aplicaran movent-los lentament, de forma que la superfície del formigó quedi totalment humida. Si es 
fan servir vibradors interns, hauran de ficar-se longitudinalment en la capa inferior, i retirar-los també  longitudinalment sense desplaçar-los 
transversalment mentre estiguin dintre el formigó. L'agulla s'introduirà i retirarà lentament, i a velocitat constant, recomanant-se que no es 
superin els deu centímetres per segon, cuidant que l'agulla no toqui a les armadures. 
 
La distancia entre els punts successius de vibrat no serà superior a setanta cinc centímetres, i serà la adequada per produir en tota la 
superfície de la massa vibrada una humitat brillant, essent preferible vibrar en pocs punts de forma prolongada. No s'introduirà el vibrador a 
menys de deu centímetres de la paret de l'encofrat. 
 
5.3.4.7 4.7 Curat del formigó. 
 
Al llarg del primer termini d'enduriment es sotmetrà el formigó a un procés de curat segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions 
climatològiques del lloc. 
 
En qualsevol cas haurà de mantenir-se la humitat del formigó i evitar totes les causes tant internes, com sobrecàrregues o vibracions, que 
puguin provocar la fisuració de l'element formigonat. Una vegada humitejat el formigó es mantindrà així en tota la seva superfície, mitjançant 
arpilleres, estores de palla o altres teixits anàlegs, al llarg de tres dies si el ciment fos I-35A, augmentant-se aquest termini en el cas de que el 
ciment utilitzat tingues un adormiment més lent, o més propens a les retraccions. 
 
Aquests terminis, prescrits com a mínims, s'augmentaran en un 50 % en el cas de temps sec. 
 
El curat per reg podrà substituir-se per la impermeabilització de la superfície, mitjançant recobriments plàstics o altres tractaments especials, 
sempre que aquests mètodes ofereixin les garanties necessàries per evitar la manca d'aigua lliure en el formigó, en el primer termini 
d'enduriment. 
 
5.3.4.8 4.8 Juntes en el formigonat. 
 
Les juntes podran ser de formigonat, contracció o dilatació, havent-se de complir el que s'especifica als plànols. 
 
Es cuidarà que les juntes creades per la interrupció del formigonat quedin normals a la direcció dels màxims esforços de compressió, o en el 
lloc on els seus efectes siguin menys perjudicials. 
 
Quan es prevegin efectes de retracció, es deixaran juntes obertes un cert temps, per tal que les masses contigües es puguin deformar 
lliurement. L'amplada d'aquestes juntes serà el necessari per tal que, al seu dia, puguin formigonar-se correctament. 
 
Al tornar a començar els treballs es netejarà la junta de tota brutícia, pasta o àrid que hagi quedat desgafat, i s’humitejarà la superfície sense 
excés d'aigua, aplicant en tota la seva superfície pasta de ciment abans d'abocar de nou el formigó. Es procurarà allunyar les juntes de 
formigonat de les zones en que l'armadura estigui sotmesa a fortes traccions. 
 
5.3.4.9 4.9 Acabat de paraments vistos. 
  
Si no es prescriu el contrari, la màxima fletxa o irregularitat que puguin presentar els paraments plans, amidada respecte a una regla de dos 
metres de llarg aplicada en qualsevol direcció serà de 6 mm per a superfícies vistes i de quinze mil·límetres per a superfícies revestides. 
 
5.3.4.10 4.10. Limitacions d'execució. 
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El formigonat es suspendrà en general en cas de pluja, adoptant-se les mesures necessàries per evitar l'entrada d'aigua a les masses de 
formigó fresc o el rentat de superfícies. Si això arribes a passar s'haurà de picar la superfície rentada, regar-la i continuar el  formigonat desprès 
d'aplicar pasta de ciment. 
 
Com a norma general, per a les temperatures de formigonat es seguiran les recomanacions de la instrucció EHE-98. 
 
5.3.4.11 4.11. Amidament i abonament. 
 
El formigó s'amidarà i abonarà per metre cúbic realment abocat a l'obra, amidant entre cares interiors  de  l'encofrat  de superfícies vistes. En 
les obres de fonamentació que no necessitin encofrat, s'amidarà entre cares de terreny excavat, sempre que aquest perfil d'excavació no superi 
el 10 % de la mida de projecte, en cas contrari s’aplicarà aquesta. En el cas que en el quadre de preus la unitat de formigó s'expressi per metre 
quadrat, com es el cas de soleres, forjats, etz, s'amidarà per metre quadrat realment executat, incloent en L’amidament totes les desigualtats i 
augments deguts a les diferencies de la capa inferior. Si en el quadre de preus es fes constar que està inclòs l'encofrat, acer, etz, sempre es 
considerar el mateix amidament del formigó per m3 o m2. En el preu van sempre inclosos els serveis i costos de curat del formigó. 
 
• FORMIGO HM-17 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 12 MM 1.- DEFINICIO DE LES 
CARACTERISTIQUES DE L'ELEMENT 
Formigó elaborat a una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb l'ordre ministerial del 3-8-79 del Ministerio de Industria y 
Energía. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE-98. 
Resistència característica estimada a la compressió (EHE-98) >= 17 N/mm2 Tipus de ciment I-0 o I 
Classe del ciment >= 35 Contingut de ciment 
- Per a obres de formigó en massa >= 200 kg/m3 
- Per a obres de formigó armat >= 250 kg/m3 
- Per a obres de formigó pretensat >= 275 kg/m3 
- A totes les obres <= 400 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313) 2 - 6 cm 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa, la D.F. pot autoritzar l’ús de cendres volants per a la seva confecció. Si s'utilitzen 
cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE 83-415 que segueixen a continuació: 
- Contingut d'humitat (UNE 83-431) 
- Contingut en SO3 (UNE 83-432) 
- Pèrdua per calcinació (UNE 83-443) 
- Finura (UNE 83-450) 
- Índex d'activitat resistent (UNE 83-451) 
- Demanda d'aigua (UNE 83-452) 
- Estabilitat de volum (UNE 83-453) Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams + - 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin com a mínim les dades 
següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Data de lliurament i número de sèrie del full 
  
- Adreça de subministrament i nom de l'usuari 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega 
- Resistència característica consistència i granulometria màxima 
- Tipus de ciment emprat 
- Hora de càrrega al camió 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques formant una barreja homogènia i sense haver iniciat 
l'adormiment. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
• FORMIGO HM-17-T-20-I DE CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM 1.- DEFINICIO DE LES 
CARACTERISTIQUES DE L'ELEMENT 
Formigó elaborat a una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb l'ordre ministerial del 3-8-79 del Ministerio de Industria y Energia 
Els components del formigó la seva dosificació el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE-98. 
Resistència característica estimada a la compressió (EHE-98) >= 17 N/mm2 Tipus de ciment I-0 o I 
Classe del ciment >= 35 Contingut de ciment 
- Per a obres de formigó en massa >= 200 kg/m3 
- Per a obres de formigó armat >= 250 kg/m3 
- Per a obres de formigó pretensat >= 275 kg/m3 
- A totes les obres <= 400 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313) 5 - 10 cm 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa, la D.F. pot autoritzar l’ús de cendres volants per a la seva confecció. Si s'utilitzen 
cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE 83-415 que segueixen a continuació: 
- Contingut d'humitat (UNE 83-431) 
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- Contingut en SO3 (UNE 83-432) 
- Pèrdua per calcinació (UNE 83-443) 
- Finura (UNE 83-450) 
- Índex d'activitat resistent (UNE 83-451) 
- Demanda d'aigua (UNE 83-452) 
- Estabilitat de volum (UNE 83-453) Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams + - 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin com a mínim les dades 
següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Data de lliurament i número de sèrie del full 
- Adreça de subministrament i nom de l'usuari 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega 
- Resistència característica consistència i granulometria màxima 
- Tipus de ciment emprat 
- Hora de càrrega al camió 
  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques formant una barreja homogènia i sense haver iniciat 
l'adormiment. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
• FORMIGO HM-20-P-12-IIa DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 12 MM 
• FORMIGO HM-20-P-12-IIa DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM 
 
1.- DEFINICIO DE LES CARACTERISTIQUES DE L'ELEMENT 
Formigó elaborat a una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb l'ordre ministerial del 3-8-79 del Ministerio de Industria y 
Energía. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE-98. 
Resistència característica estimada a la compressió (EHE-98) >= 20 N/mm2 Tipus de ciment I-0 o I 
Classe del ciment >= 35 Contingut de ciment 
- Per a obres de formigó en massa >= 200 kg/m3 
- Per a obres de formigó armat >= 275 kg/m3 
- Per a obres de formigó pretensat >= 300 kg/m3 
- A totes les obres <= 400 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313) 2 - 6 cm 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa, la D.F. pot autoritzar l’ús de cendres volants per a la seva confecció. Si s'utilitzen 
cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE 83-415 que segueixen a continuació: 
- Contingut d'humitat (UNE 83-431) 
- Contingut en SO3 (UNE 83-432) 
- Pèrdua per calcinació (UNE 83-443) 
- Finura (UNE 83-450) 
- Índex d'activitat resistent (UNE 83-451) 
- Demanda d'aigua (UNE 83-452) 
- Estabilitat de volum (UNE 83-453) Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams + - 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions formigonera. El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin com a mínim les dades 
següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Data de lliurament i número de sèrie del full 
- Adreça de subministrament i nom de l'usuari 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega 
- Resistència característica consistència i granulometria màxima 
- Tipus de ciment emprat 
- Hora de càrrega al camió 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques formant una barreja homogènia i sense haver iniciat 
l'adormiment. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
  
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
EHE-98. Instrucción para hormigón estructural. 
 
 
• FORMIGO HM-20-T-12-IIa DE CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 12 MM 
• FORMIGO HM-20-T-20-IIa DE CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM 1.- DEFINICIO DE LES 
CARACTERISTIQUES DE L'ELEMENT 
Formigó elaborat a una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb l'ordre ministerial del 3-8-79 del Ministerio de Industria y 
Energía. 
 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE-98. 
Resistència característica estimada a la compressió (EHE-98) >= 200 kp/cm2 Tipus de ciment I-0 o I 
Classe del ciment >= 35 Contingut de ciment 
- Per a obres de formigó en massa >= 200 kg/m3 
- Per a obres de formigó armat >= 275 kg/m3 
- Per a obres de formigó pretensat >= 300 kg/m3 
- A totes les obres <= 400 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313) 5 - 10 cm 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa, la D.F. pot autoritzar l’ús de cendres volants per a la seva confecció. Si s'utilitzen 
cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE 83-415 que segueixen a continuació: 
- Contingut d'humitat (UNE 83-431) 
- Contingut en SO3 (UNE 83-432) 
- Pèrdua per calcinació (UNE 83-443) 
- Finura (UNE 83-450) 
- Índex d'activitat resistent (UNE 83-451) 
- Demanda d'aigua (UNE 83-452) 
- Estabilitat de volum (UNE 83-453) Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams + - 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin com a mínim les dades 
següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Data de lliurament i número de sèrie del full 
- Adreça de subministrament i nom de l'usuari 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega 
- Resistència característica consistència i granulometria màxima 
- Tipus de ciment emprat 
- Hora de càrrega al camió 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques formant una barreja homogènia i sense haver iniciat 
l'adormiment. 
 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE-98. Instrucción para hormigón estructural. 
 
• FORMIGO HA-25-P-20-IIa DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM 
• FORMIGO HA-25-P-12-IIa DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 12 MM 
 
1.- DEFINICIO DE LES CARACTERISTIQUES DE L'ELEMENT 
Formigó elaborat a una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb l'ordre ministerial del 3-8-79 del Ministerio de Industria y 
Energía. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE-98 
Resistència característica estimada a la compressió (EHE-98) >= 25 N/mm2 Tipus de ciment I-0 o I 
Classe del ciment >= 35 Contingut de ciment 
- Per a obres de formigó en massa >= 200 kg/m3 
- Per a obres de formigó armat >= 275 kg/m3 
- Per a obres de formigó pretensat >= 300 kg/m3 
- A totes les obres <= 400 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313) 2 - 6 cm 
Si el formigó està destinat a una obra de formigó armat no pot contenir cendres volants. 
Si el formigó està destinat a obres de formiga en massa la D.F. pot autoritzar l’ús de cendres volants per a la seva confecció. Si s'utilitzen 
cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE 83-415 que segueixen a continuació: 
- Contingut d'humitat (UNE 83-431) 
- Contingut en SO3 (UNE 83-432) 
- Pèrdua per calcinació (UNE 83-443) 
- Finura (UNE 83-450) 
- Índex d'activitat resistent (UNE 83-451) 
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- Demanda d'aigua (UNE 83-452) 
- Estabilitat de volum (UNE 83-453) Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams + - 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions formigonera. El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin com a mínim les dades 
següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Data de lliurament i número de sèrie del full 
- Adreça de subministrament i nom de l'usuari 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega 
- Resistència característica, consistència i granulometria màxima 
- Tipus de ciment emprat 
- Hora de càrrega al camió 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques formant una barreja homogènia i sense haver iniciat 
l'adormiment. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE-98. Instrucción para hormigón estructural. 
  
• FORMIGO HA-25-T-20-IIa DE CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM 
• FORMIGO HA-25-T-12-IIa DE CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 12 MM 1.- DEFINICIO DE LES 
CARACTERISTIQUES DE L'ELEMENT 
Formigó elaborat a una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb l'ordre ministerial del 3-8-79 del Ministerio de Industria y 
Energía. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE-98 si 
l’ús del mateix és formigó en massa o armat i la EP-93 si l’ús es formigó amb armadures pretensades. 
resistència característica estimada a la compressió (EHE-98) >= 25 N/mm2 Tipus de ciment I-0 o I 
Classe del ciment >= 35 Contingut de ciment 
- Per a obres de formigó en massa >= 200 kg/m3 
- Per a obres de formigó armat >= 275 kg/m3 
- Per a obres de formigó pretensat >= 300 kg/m3 
- A totes les obres <= 400 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313) 5 - 10 cm 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades no pot contenir cendres volants. Si el formigó està destinat a obres de 
formigó en massa, la D.F. pot autoritzar l’ús de cendres volants per a la seva confecció. 
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE 83-415 que segueixen a continuació: 
- Contingut d'humitat (UNE 83-431) 
- Contingut en SO3 (UNE 83-432) 
- Pèrdua per calcinació (UNE 83-443) 
- Finura (UNE 83-450) 
- Índex d'activitat resistent (UNE 83-451) 
- Demanda d'aigua (UNE 83-452) 
- Estabilitat de volum (UNE 83-453) Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams + - 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions formigonera. El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin com a mínim les dades 
següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Data de lliurament i número de sèrie del full 
- Adreça de subministrament i nom de l'usuari 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega 
- Resistència característica ,consistència i granulometria màxima 
- Tipus de ciment emprat 
- Hora de càrrega al camió 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques formant una barreja homogènia i sense haver iniciat 
l'adormiment. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
EHE-98. Instrucción para hormigón estructural. 
 
• FORMIGO HA-30-T-20-H DE CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM 
• FORMIGO HA-30-T-12-H DE CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 12 MM 1.- DEFINICIO DE LES 
CARACTERISTIQUES DE L'ELEMENT 
Formigó elaborat a una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb l'ordre ministerial del 3-8-79 del Ministerio de 
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Industria y Energía. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE-98 si 
l’ús del mateix és formigó en massa o armat i la EP-93 si l’ús es formigó amb armadures pretensades. 
resistència característica estimada a la compressió (EHE-98) >= 30 N/mm2 Tipus de ciment I-0 o I 
Classe del ciment >= 35 Contingut de ciment 
- Per a obres de formigó en massa >= 275 kg/m3 
- Per a obres de formigó armat >= 300 kg/m3 
- Per a obres de formigó pretensat >= 300 kg/m3 
- A totes les obres <= 400 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313) 5 - 10 cm 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades no pot contenir cendres volants. Si el formigó està destinat a obres de 
formigó en massa, la D.F. pot autoritzar l’ús de cendres volants per a la seva confecció. 
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE 83-415 que segueixen a continuació: 
- Contingut d'humitat (UNE 83-431) 
- Contingut en SO3 (UNE 83-432) 
- Pèrdua per calcinació (UNE 83-443) 
- Finura (UNE 83-450) 
- Índex d'activitat resistent (UNE 83-451) 
- Demanda d'aigua (UNE 83-452) 
- Estabilitat de volum (UNE 83-453) Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams + - 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions formigonera. El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin com a mínim les dades 
següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Data de lliurament i número de sèrie del full 
- Adreça de subministrament i nom de l'usuari 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega 
- Resistència característica ,consistència i granulometria màxima 
- Tipus de ciment emprat 
- Hora de càrrega al camió 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques formant una barreja homogènia i sense haver iniciat 
l'adormiment. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
EHE-98. Instrucción para hormigón estructural. 
 
 
• FORMIGO HA-30-P-20-H DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM 
• FORMIGO HA-30-P-12-H DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 12 MM 1.- DEFINICIO DE LES 
CARACTERISTIQUES DE L'ELEMENT 
Formigó elaborat a una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb l'ordre ministerial del 3-8-79 del Ministerio de Industria y 
Energía. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE-98 si 
l’ús del mateix és formigó en massa o armat i la EP-93 si l’ús es formigó amb armadures pretensades. 
resistència característica estimada a la compressió (EHE-98) >= 25 N/mm2 Tipus de ciment I-0 o I 
  
Classe del ciment >= 35 Contingut de ciment 
- Per a obres de formigó en massa >= 275 kg/m3 
- Per a obres de formigó armat >= 300 kg/m3 
- Per a obres de formigó pretensat >= 300 kg/m3 
- A totes les obres <= 400 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313) 5 - 10 cm 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades no pot contenir cendres volants. Si el formigó està destinat a obres de 
formigó en massa, la D.F. pot autoritzar l’ús de cendres volants per a la seva confecció. 
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE 83-415 que segueixen a continuació: 
- Contingut d'humitat (UNE 83-431) 
- Contingut en SO3 (UNE 83-432) 
- Pèrdua per calcinació (UNE 83-443) 
- Finura (UNE 83-450) 
- Índex d'activitat resistent (UNE 83-451) 
- Demanda d'aigua (UNE 83-452) 
- Estabilitat de volum (UNE 83-453) Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams + - 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions formigonera. El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin com a mínim les dades 
següents: 
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- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Data de lliurament i número de sèrie del full 
- Adreça de subministrament i nom de l'usuari 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega 
- Resistència característica ,consistència i granulometria màxima 
- Tipus de ciment emprat 
- Hora de càrrega al camió 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques formant una barreja homogènia i sense haver iniciat 
l'adormiment. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
EHE-98. Instrucción para hormigón estructural. 
 
 
5.3.5 Art. 5.- Morters. 
 
5.3.5.1 5.1 Dosificació dels morters. 
 
Es fabricaran els tipus de morters especificats en cadascuna de les unitats d'obra, a on s'indica la dosificació especifica adient al cas. 
 
En el cas de murs sense càrrega important i per a obra de fàbrica en general es podrà fer servir morter mixte de ciment pòrtland i calç 
hidràulica. La seva dosificació serà un volum de calç, un volum de ciment pòrtland i sis volums de sorra. La seva resistència mitja estimada es 
de trenta cinc quilos per centímetre quadrat. 
Els morters de ciment pòrtland tindran les següents dosificacions: M-50: un volum de ciment pòrtland per sis volums de sorra. 
M-75: un volum de ciment pòrtland per cinc volums de sorra. 
M-100: un volum de ciment pòrtland per quatre volums de sorra. 
  
M-150: un volum de ciment pòrtland per tres volums de sorra. M-200: un volum de ciment pòrtland per dos volums de sorra. 
 
Les resistències estimades son: 
 
M-50: Cinquanta quilos per centímetre quadrat. M-75: Setanta cinc quilos per centímetre quadrat. M-100: Cent quilos per centímetre quadrat. 
M-150: Cent cinquanta quilos per centímetre quadrat. M-200: Dos-cents quilos per centímetre quadrat. 
 
Els seus camps d'aplicació preferent seran: 
 
M-50: elements de fabrica lleugerament carregats, i paviments. M-75: elements de fabrica poc carregats 
M-100: elements de fabrica amb càrrega normal. 
M-150: elements de fabrica molt carregats, arrebossats i lliscats. M-200: elements especials. 
 
5.3.5.2 5.2 Fabricació dels morters. 
 
Els morters es fabricaran en sec, continuant-se el pastat desprès d'abocar l'aigua en la forma i quantitat fixada, fins obtenir una pasta 
homogènia de color i consistència uniforme sense terrossos i trossos sense barrejar. 
 
 
5.3.5.3 5.3 Amidament i abonament. 
 
El morter sol ésser una unitat auxiliar i per tant, el seu amidament va inclòs en les unitats a les que serveix: fabrica de rajol, arrebossats, 
paviment, etz. En algun cas excepcional s'amidarà i abonarà per metre cúbic, obtenint-se  el seu preu del quadre de preus. 
 
 
5.3.6 Art. 6.- Encofrats. 
 
5.3.6.1 6.1. Construcció i muntatge. 
 
Tant les unions com les peces que formen els encofrats hauran de  tenir  la resistència i la rigidesa necessàries per tal que  amb  el ritme 
previst per al formigonat i especialment sota els efectes dinàmics produïts pel sistema  de compactació  adoptat  no  s'originin esforços 
anormals en el formigó, ni al llarg de la seva posada en obra, ni en el termini d'enduriment, així com tampoc moviments locals en els encofrats 
superiors a cinc mil·límetres. 
 
Els enllaços dels diferents elements o panys dels motlles seran sòlids i senzills, de forma que el seu muntatge es faci amb facilitat. Els 
encofrats dels elements rectes o plans de mes de sis metres de llum lliure es  disposaran  amb  la  contrafletxa necessària per tal que, una 
vegada desencofrat i carregat l'element aquest conservi un lleuger sobreplom en l'intrados. 
 
Els motlles ja usats i que es facin servir  per  a  unitats  repetides seran cuidadosament rectificats i netejats.  Els encofrats de  fusta 
s'humitejaran abans del formigonat, per tal d'evitar l'absorció de l'aigua continguda en el formigó, i es netejaran especialment els fons deixant-
se unes obertures provisionals per facilitar aquesta tasca. 
 
Les juntes entre els diferents  costers hauran de permetre  l'entumiment de les mateixes per  la  humitat  de  reg  i  del  formigó, sense que 
deixin escapar la pasta al llarg del formigonat, fent-se un segellat adient. 
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Els perns, latiguets o ranes que es facin servir per estacats interiors es disposaran de forma que al retirar els encofrats, totes les parts 
metàl·liques quedin a una distancia mínima de 3 cm. de la superfície del formigó. 
 
Els  encofrats  per  a  superfícies  vistes  tindran  juntes   horitzontals i verticals exactes. Es faran juntes a  topall   als  extrems dels taulers de 
les superfícies de sustentació, excepte en els extrems de les  superfícies  sustentades  amb  pannells. Tots els  encofrats disposaran de forats 
de neteja adequats que permetin la inspecció i neteja fàcil desprès de col·locar totes les armadures. 
  
En les juntes horitzontals de construcció que quedin al descobert, l'entaulonat es  portarà fins  a  l'alçada  de  la  junta,  o  es col·locar un llistó 
escairat de 2.5 cm en el nivells dels encofrats i cantó vist de la superfície. 
 
S’instal·laran perns presoners cada 7 o 10 cm. dessota de la junta horitzontal, amb la mateixa separació de les juntes dels encofrats. 
 
5.3.6.2 6.2. Apuntalaments i cindres. Construcció i muntatge. 
 
Els cindres i apuntalaments hauran de ser capaços de resistir  el pes total propi i el de l'element complert sustentat, així com  altres 
sobrecàrregues accidentals que puguin actuar sobre ells (operaris, maquinaria, vent, etz). 
 
Els cindres i apuntalaments tindran  la  resistència  i disposició  necessària  per  tal  que,  en  cap  moment,  els  moviments locals, sumats si es 
el cas als de l'encofrat no sobrepassin els cinc mil·límetres, ni els del conjunt la mil·lèsima de la llum. 
 
5.3.6.3 6.3 Desencofrat i descindrat del formigó. 
 
El desencofrat de costers verticals dels elements de poc canto podran fer-se a un dia de formigonada la peça,  sempre  que  en  aquest termini 
no s'hagin produït baixes temperatures o altres  causes  capaces  d'alterar  el  procés  normal  d'enduriment  del formigó. Els costers verticals 
dels elements de gran canto no podran retirar-se abans dels tres dies, amb les mateixes salvetats apuntades abans, i sempre que no s'empri 
curat al vapor. 
 
El descindrat podrà fer-se quan, a la vista de  les  circumstancies  de temperatura i del resultat de les proves de  resistència,  l'element de 
construcció sustentat hagi adquirit el doble de la resistència necessària per suportar els esforços que apareixin al descindrar, amb un mínim de 
deu dies des el formigonat. El descindrat es farà de forma suau i uniforme, recomanant-se emprar tascons, gats, caixes de sorra o altres 
dispositius quan l'element a descindrar sigui d'una certa importància. 
 
5.3.6.4 6.4 Amidament i abonament. 
 
Els  encofrats  s'amidaran  sempre  per  metre  quadrat   de superfície   en   contacte amb el formigó, no essent d'abonament les sobres o 
excessos d'encofrat, així  com  els  elements  auxiliars  de  sustentament  o  apuntalament  necessaris  per  mantenir l'encofrat en una posició 
correcta i segura contra esforços de vent, etz. En aquest preu s'inclouen a més els desencofrants i les operacions de desencofrat i retirada del 
material. En el cas  que  en el quadre de preus s'inclogui  l'encofrat  en  la  unitat  de formigó, s’entén que tant l'encofrat com els elements 
auxiliars i el desencofrat van inclosos en l'amidament del formigó. 
 
5.3.7 Art. 7.- Armadures. 
 
5.3.7.1 7.1 Col·locació, recobriment i empalme de les armadures. 
 
Totes aquestes operacions es faran d'acord amb els articles seixanta sis i concordants de la Instrucció EHE-98. 
Excepte en cas de que s'especifiqui expressament el contrari en els plànols de detall d'armadures, aquestes compliran les especificacions dels 
plànols de detall i la Instrucció EHE-98. 
 
5.3.7.2 7.2 Amidament i abonament. 
 
De les armadures d'acer emprades en el formigó armat, s'abonaran els quilos realment col·locats, deduïts  dels  plànols d'execució, per 
amidament de la seva longitud, afegint la longitud dels carregaments d'empalme, amidada en obra, i aplicant els pesos unitaris corresponents 
als diferents diàmetres emprats. 
 
En cap  cas s'abonarà per carregaments un pes superior al 5 %  del pes del  rodo  resultant  de  l'amidament  efectuat  sobre plànol sense 
carregaments. El  preu  comprendrà  l'adquisició, els transports de qualsevol  classe fins a l'obra, el pesat, la neteja de  les armadures, si es 
necessari, el doblat de les mateixes, el muntat  i  col·locació, inclòs el filferro per lligades i separadors,  la pèrdua per retalls i totes quantes 
operacions i mitjans auxiliars siguin necessaris. 
 
5.3.8 Art. 8.- Obra de paleta. 
 
5.3.8.1 8.1 Fabrica de rajol. 
 
Els rajols  es col·locaran segons els aparells ressenyats en el  projecte. Abans de col.locar-los es mullaran amb aigua. 
  
L'humitejament es farà immediatament abans de la posada en obra, ficant-los en aigua un mínim de deu minuts: Salvada especificació en 
contrari la junta tindrà un gruix de deu mil·límetres. 
 
Totes les filades han de quedar perfectament horitzontals, i amb la cara bona perfectament plana, vertical i a tirada  amb els demés elements 
amb que ha de coincidir. Amb aquest fi es faran servir les mires necessàries, col·locant la corda en les divisions o marques fetes en les 
galgues. 
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Al interrompre el treball es deixarà sempre el mur esglaonat per lligar el dia següent la nova fàbrica amb la anterior. Al recomençar el treball es 
regarà la fàbrica vella netejant-la de pols i repicant el morter. Les unitats en angle es faran de manera que passi mig rajol del mur adjunt, 
alternant-se les filades. 
 
L'amidament  es farà per metres quadrats, segons s'esmenta en  el quadre de preus.  En el cas de  forats  superiors  als  dos  metres quadrats 
es descomptarà de l'amidament, en cas contrari s'amidarà buit per  ple,  quedant  inclòs  el  muntatge  dels  bastiments necessaris. 
 
 
5.3.8.2 8.2.-Fabrica de maçoneria ordinària. 
 
Es defineix com a fabrica de maçoneria ordinària la construïda amb pedres o maons, de diverses formes, sense altre preparació que 
l'escantonament amb martell, i col·locades amb morter de ciment o de ciment i calç. 
 
La dosificació del morter de ciment pòrtland serà com a mínim M-80 ( 1:4) o mixte de calç hidràulica i ciment pòrtland, també M-80 (1:1:4). 
 
La pedra a emprar en aquesta unitat complirà les condicions esmentades en l'apartat corresponent de materials. 
 
Totes les pedres estaran lliures de depressions capaces d'afeblir-les, o d'impedir la seva correcta col·locació, i tindrà una  configuració 
adequada que permeti satisfer les exigències estructurals i d'aspecte especificades per aquesta unitat. 
 
Per regla general les pedres tindran un gruix superior a 10 cm, un ample mínim de 15 cm. i una llargada mínima de 25 cm. Com a mínim el 50 
% del volum total de la fàbrica estarà format per pedres amb un volum superior als 20 dm3. 
 
Les pedres es treballaran per tal de treure totes les parts primes o fluixes, així com les irregularitats de les cares que puguin dificultar la 
adherència entre la pedra i el morter o entre les diverses cares dels maçons. 
 
Les cares vistes de les pedres es prepararan exclusivament amb martell, podent-se emprar pedres de totes dimensions amb les limitacions 
abans esmentades. 
 
Les toleràncies màximes seran de 25 mm. amb regla de 2 metres per a la planeitat, de 25 mm. en trams de 3 metres per als ploms, i de 35 mm. 
per a desploms a tota alçada. 
 
Els maçons es rentaran i mantindran humits fins la seva col·locació en obra. S'assentaran sobre llit de morter, que garantirà una perfecta 
travada en tots els sentits. Els buits que quedin dintre de la fàbrica es replenaràn amb pedres de tamany més reduït. 
 
Després d'assentar la pedra, es picarà per assentar-la i fer sortir el morter sobrant a la junta. Haurà d'aconseguir-se que les pedres de les 
diferents filades quedin perfectament travades en el sentit de l'ample del mur, evitant-se que aquest quedi dividit en fulles en el sentit del seu 
gruix, aixecant-se sempre la fulla interior al mateix temps que la exterior, i per capes normals a la direcció de les pressions de càrrega. 
 
Si no es fa especificació en contrari les juntes aniran refoses, amb un mínim d'un centímetre. El gruix de la junta serà per regla general inferior 
als 2 centímetres. 
 
En cas de gelades s'hauran de suspendre els treballs, i es protegirà l'obra construïda últimament amb lones o altres mitjans que no perjudiquin 
la qualitat del morter. No està autoritzat l’ús de paper per aquesta funció. 
 
Una vegada acabada l'execució de la fabrica, es netejaran tots els paraments vistos, es trauran les rebabes, i es picaran els sortints de pedra. 
  
Aquesta unitat d'obra s'amidarà per metres cúbics realment col·locats en obra, segons les mides dels plànols. En el preu de la unitat d'obra 
s'inclouen tots els treballs necessaris per a la correcta execució de la unitat. 
 
 
 
 
5.3.8.3 8.3 Arrebossats de morter de ciment. 
 
Els arrebossats es faran amb pasta de 450 kg. de ciment pòrtland per m3, en paraments exteriors i de 400 kg per m3 en paraments interiors, 
emprant-se sorra de riu, rentada. 
 
Abans d'estendre el morter s'ha de preparar el parament sobre el que s'ha d'aplicar. En tots els casos es ben netejaran de pols els paraments i 
es rentaran, havent d'estar humitejada la superfície de la fabrica abans d'estendre el morter. La fabrica ha d'estar en la seva massa interior 
perfectament seca. Les superfícies de formigó es picaran, regant-les abans de fer l'arrebossat. 
 
Preparada així la superfície, s'aplicarà amb força el morter sobre una part del parament mitjançant llana, evitant tirar una part del morter sobre 
l'altre ja feta. Així s'estendrà una capa que s’anirà regularitzant al mateix temps que es col·loca, recollint amb el canto de la llana el morter. 
Sobre el revestiment tou es tornarà a estendre una segona capa, continuant així fins que la part sobre la es  treballi quedi homogènia. Al fer la 
nova operació s’haurà endurit lleugerament la capa inferior. Serà necessari doncs humitejar la junta d'unió abans de tirar sobre ella les primeres 
llanes de morter. 
 
La superfície dels esquerdejats ha de quedar aspre per facilitar l’adherència de l'arrebossat que es tiri a sobre. En el cas que l'acabat sigui 
arrebossat es donarà una segona capa de morter fi amb el remolinador. 
 
Si les condicions de temperatura i humitat ho requereixen a criteri de la direcció facultativa, es humitejaran diàriament els esquerdejats, be al 
llarg de l'execució o un cop acabada, perquè l'enduriment es realitzi en bones condicions. 
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L'amidament es farà per metres quadrats realment executats en obra. En els paraments amb obertures s'amidarà buit per ple mentre la 
superfície d'aquelles no superi els dos metres quadrats, a partir d’aquesta superfície i fins a quatre metres quadrats es descomptarà el 50 % de 
la superfície de l'obertura, a partir de quatre metres quadrats es descomptarà tota l'obertura. 
 
 
 
 
5.3.9 Art. 9.- Voreres i paviments durs per a vianants. 
 
5.3.9.1 9.1 Paviment de rajoles de terratzo i panot. 
 
Les rajoles, ben saturades d'aigua, havent-se submergit en aigua una hora abans de la seva col·locació, s'assentaran sobre una capa de 
morter de ciment  pòrtland  de  300  kg.  per  m3  de  dosificació, col·locat sobre una altre de sorra ben igualada i reblerta,  cuidant que el 
material  de  presa  formi  una  superfície continua d'assentament, i que les rajoles quedin amb  els seus costat a topall. 
 
Acabada la col·locació de les rajoles s'abeuraran amb pasta de ciment  pòrtland  blanc, pigmentada amb el color del terratzo,  fins que s'omplin 
perfectament les juntes repetint-se aquesta operació a les quaranta vuit hores. El paviment ha de  formar  una  superfície totalment plana i 
horitzontal, amb perfecta aliniació de les seves juntes en totes direccions. Col·locant un regle de dos metres sobre el  paviment, en qualsevol 
direcció, no podran aparèixer buits de  més de 5  mm.  S'impedirà  el  trànsit  pels   paviments fins transcorreguts quatre dies  com  a  mínim,  i 
en cas d’ésser  indispensable, es prendran les mesures adients per tal  que no es perjudiqui el paviment. 
 
Els paviments s'amidaran per metre quadrat de superfície del paviment realment executat. 
 
5.3.9.2 9.2.- Paviment de lloses de pedra natural. 
 
El material de base complirà les especificacions esmentades en l'apartat corresponent de materials. La col·locació es farà pel sistema a truc de 
maceta,  peça  a  peça,  sobre  base  de  morter  de  ciment pòrtland i sorra, dosificació 1:6.  Sobre la  capa de  morter de gruix mínim 2 cm., 
que s’estendrà sobre llosa de formigó, de gruix mínim de 10cm., s'hi col·locaran les lloses, perfectament alineades i anivellades, formant 
superfícies continues d'acord amb les indicacions dels plànols. No s'admetran 
  
errors ni desviaments superiors al u per cent respecte a les indicacions del projecte. 
 
Les lloses, un cop assentades amb truc de maceta de goma o de fusta, es rejuntaran, havent-se deixat prèviament una junta  d' un  cm. 
d'amplada. Es respectaran totes les juntes estructurals, les del projecte, i les d'entrega entre diverses unitats d'obra. 
 
 
5.3.9.3 9.3.- Paviment de llambordes sobre base de formigó. 
 
Es defineixen com a llambordes les peces de forma prismàtica o en lleuger tronc de piràmides, de pedra natural, formigó o ceràmica. 
 
Les de pedra natural compliran les mateixes condicions que els paviments de pedra, les de formigó compliran  les especificacions del paviment 
de panot, i les de ceràmica les dels paviments  ceràmics.  Si no hi ha especificació  en contrari el morter a utilitzar com aglomerant serà de 
ciment pòrtland o pòrtland actiu, amb una dosificació de quatre-cents quilos per metre cúbic. La pasta de rejuntat tindrà una dosificació de 600 
kg. de ciment per metre cúbic. 
 
Per a la col·locació de les llambordes, sobre la base de llosa de formigó s'estendrà una capa de morter, de gruix inferior a cinc centímetres. 
Sobre aquesta capa d'assentament  es  col·locaran,  a  més  les llambordes, picant-les amb un martell, per reduir al mínim les juntes, i  ancorar  
les  peces  en  el  morter.   Les peces quedaran ben assentades, i la seva cara de  rodadura d'acord amb  la rasant de projecte, amb una 
variació màxima de 5 mm. amidada amb regla de 3 metres. 
 
Una vegada assentades les llambordes es picaran amb maça de fusta, fins que quedin ben enrasats,  eliminant-se  els  que sobrepassin les 
toleràncies. 
 
Les llambordes es col·locaran en filades rectes, amb les juntes a trencar junt, i amb un gruix mínim, mai superior als 8 mil·límetres. Una vegada 
preparada la superfície, es procedirà al regat i al rejuntat. El paviment acabat no s'obrirà al tràfec fins passats tres dies, comptats des la data 
d'acabament de les obres, i en aquest termini es farà un regat de forma que la superfície  estigui sempre humida. S'hauran de corregir les 
llambordes que puguin enfonsar-se o aixecar-se. 
 
Els paviments de llambordes s'amidaran per metres quadrats, segons  mides  dels  plànols.  En  el  preu  s'inclouen  les llambordes, el morter, 
el material de rejuntat, i totes les operacions necessàries per a una correcta execució de la partida. 
 
5.3.9.4 9.4 Altres paviments. 
 
Segons indicació dels plànols de projecte i estat d'amidaments es poden pavimentar una o varies zones de l'obra amb material ceràmic tipus 
gres o lloses de marbre, que compliran les mateixes condicions esmentades en l'apartat  anterior.  El criteri d'amidament també serà el mateix. 
 
5.3.9.5 9.5 Vorades i rigoles de formigó. 
 
Les vorades seran prefabricades de formigó, segons s'ha descrit en l'apartat de  materials,  de  qualitat  superior  existent al mercat.  Davant de 
les zones d'accés a garatges  o  similars serà de tipus gual o americà. Abans  de  col·locar  les  vorades  es formarà la base d'assentament 
amb llosa de 15 cm. de formigó H-150. Sobre aquesta base es col·locar la vorada perfectament alineada en les seves arestes exteriors, 
replenant-se i rejuntant-se amb morter les juntes resultants. 
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Davant  les  vorades  es  construirà  rigola  de  protecció   i   recollida   d'aigües    pluvials,    que   també    garantirà l'anivellament del paviment 
asfàltic. Tindrà un gruix mínim de 20 cm.  i una amplada  de 30 cm.  Es construirà  amb  formigó H-175, lliscat amb morter de ciment pòrtland 
en la seva cara exterior. 
 
5.3.9.6 9.6 Soleres. 
 
La solera ha de formar una superfície totalment plana, amb perfecta alineació  de  les seves  juntes  en totes  direccions. Col·locant un regle de 
dos metres de longitud sobre la solera, en qualsevol direcció, no apareixeran buits de més de 5 mm. S’impedirà el trànsit per les soleres fins 
que hagin passat quatre dies com a mínim i, en cas d’ésser aquest indispensable, es  prendran les mesures necessàries per tal que no es 
perjudiqui a la solera. 
 
El gruix mínim de les soleres de base de paviment serà de 10 cm, construïdes amb formigó en massa HM-20. 
  
Les soleres s'amidaran i abonaran per metre quadrat de superfície realment executada en obra. 
 
 
 
5.3.10 Art. 10.- Paviments de zones de vianants o de tràfec restringit. 
 
5.3.10.1 10.1.- Paviment de sauló. 
 
Es construiran amb sub.base de 10 cm. de gruix de graveta o tot-ú artificial  compactat  segons  es descriu a l'apartat de moviment de terres. 
Els acabats seran amb 15 cm. de sorra tipus sauló, compactada al 90 % del proctor normal. Es disposarà amb pendents mínimes del 0.5 % cap 
a desguàs, no sobrepassant en cap cas la pendent del 1 %. 
 
L'amidament es farà per metres quadrats de paviment realment executat segons resulti de les comprovacions en obra. 
 
5.3.10.2 10.2.- Paviment de formigó amb disseny de juntes. 
 
Compliran tot el que s'especifica en l'apartat relatiu a paviments de calçada. 
 
5.3.10.3 10.3.- Paviments asfàltics. 
 
Compliran tot el que s'especifica a l'apartat corresponent a paviments de calçada. 
 
5.3.10.4 10.4.- Paviments de pedra natural. 
 
La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi i uniforme, i de textura compacta. No presentarà esquerdes, nòduls ni zones  meteoritzades, ni cap 
tipus de defecte visible. Pel que fa a les condicions de qualitat de la pedra, s'exigirà densitat superior a 2.500 kg/m3, resistència a la 
compressió superior a 1.300 kg/cm2, coeficient de desgast inferior a tretze centésimes de mil·límetre, i haurà de resistir vint cicles de 
congelació sense presentar cap alteració visible ( normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070). 
 
5.3.10.5 10.5.- Paviments de tractament superficial asfàltic amb acabat superficial de sorra silícia. 
 
Es construiran sempre sobre una base de tot-ú artificial, sense fins o de macadam, i es complirà tot el que s'especifica a la normativa oficial 
PG3 ( art. 502). Pel que fa al tractament superficial complirà tot el que s'especifica al PG3 ( art 532). 
 
Pel que fa a la capa de sorra d'acabat, serà preceptivament de sorra silícia. El seu gruix sense compactat serà com a mínim d'un centímetre, i, 
en qualsevol cas, el suficient per tapar desprès de compactar, el color negre de l'asfalt. La coloració de la sorra serà la definida al projecte, i 
tindrà un equivalent superior a 60 (EQA > 60 ). 
 
 
5.3.11 Art. 11.- Paviments en zones de circulació rodada. 
 
5.3.11.1 11.1 Paviments asfàltics. 
 
Quan l'esplanada sigui  del  tipus  seleccionat,  o  fàcilment  compactable,  s'excavarà  una  caixa  de  25  cm.   de fondària promig,  sota   
rasant.   Quan  l'esplanada  només   es   pugui  classificar com tolerable, la fondària promig de la caixa serà   de 45 cm. sota rasant. 
 
La base serà, en tot cas, de 20 cm. de gruix de  tot-ú artificial  compactat  segons  es  descriu  en  l'apartat  de  moviment de terres. Quan sigui 
necessària, la sub.base, podrà ser de tot-ú natural, amb un guix mínim de 20 cm., compactada pel mateix procediment. 
 
Sobre la base s’estendrà un reg d'emprimació amb 3 kg. per metre quadrat de cutback RC-4. Finalment s'estendrà la capa d'aglomerat en 
calent de gruix indicat en l'estat d'amidaments, i en tot cas amb un mínim de 8 cm. estés en dues capes.  El  compactat de l'aglomerat es farà 
amb rodet vibratori, amb un mínim de 12 passades a 2 km. per hora. 
 
Al llarg de la posada en obra la temperatura de la barreja haurà de ser superior a la determinada a la fórmula de treball, i en cap cas inferior a 
cent graus (100 'C). 
  
L'amidament es farà per metres quadrats realment executats en obra, i d'acord amb les especificacions del projecte. 
 
 
 
 
5.3.11.1.1 Reg d'emprimació. 
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Es defineix com a reg d'emprimació l'aplicació d'un lligant bituminós sobre una capa no bituminosa, abans d'estendre sobre aquesta una capa 
bituminosa. El lligant bituminos a emprar serà una emulsió asfàltica dels tipus EAR, ECR, EAL y ECL, amb una dosificació de 3 kg. per metre 
quadrat. 
 
Els àrids a emprar en el reg d'emprimació seran sorra natural, sorra de trituració, o barreges d'ambdues,  exemptes  de  pols,  argila brutícia i 
matèries estranyes. 
 
L'equip per a l'aplicació del lligant anirà muntat sobre  neumatics  i serà  capaç  d'aplicar  la dosificació  prescrita  a la  temperatura establerta. 
 
Abans d'estendre  el  lligant  bituminos, la superfície de la  capa a tractar s'humitejarà lleugerament: L'aplicació es farà  de  manera uniforme, 
evitant la duplicar de la dotació en les juntes transversals de treball. Quan, per les condicions de  treball  l'aplicació es faci per  bandes  es  
procurarà una lleugera superposició en les diferents bandes.  Es protegiran, per evitar embrutar-  los de lligant, els elements constructius o 
accessoris com voravies, tanques, arbres,.. 
 
El reg d'emprimació s'aplicarà quan la temperatura ambient, a l'ombra i a la superfície de treball sigui superior  a  deu  graus sobre zero i no es 
estiguin previstes pluges. 
 
En el  programa  de treball  es coordinarà  l'aplicació  del reg d'emprimació  amb  l'extensió  de  les  capes  bituminoses posteriors, que no s'ha 
de retardar tant que es perdi la efectivitat de la emprimació. 
 
El reg d'emprimació s'amidarà per metres quadrats realment  executats.  En  el  preu  unitari s'enclouen tots els treballs necessaris per a la 
correcta execució de la unitat. 
 
 
5.3.11.1.2 Reg d’adherència. 
 
Es defineix com a reg d’adherència  l'aplicació  d'un  lligant bituminos  sobre  una capa bituminosa, prèviament a l'extensió  sobre aquesta 
d'una altra capa bituminosa. El lligant bituminos serà una emulsió asfàltica dels tipus EAR o ECR, amb una dotació de dos kg. per metre 
quadrat. Es compliran les mateixes condicions d'execució que per al reg d'emprimació. 
 
 
 
 
5.3.11.1.3 Aglomerat en calent. 
 
Es defineix com aglomerat en calent, la combinació d’àrids i un lligant bituminos, que per a la seva fabricació exigeix l'escalfament previ dels 
àrids i el lligant. La barreja s'estendrà i compactarà a temperatura superior a la de l'ambient. 
 
El lligant bituminós a emprar serà betum B 40/50  o  B  60/70,  que podrà millorar-se amb l’addició d'activants, cautxú, asfalt  natural o qualsevol 
altre producte sancionat per l’experiència. 
 
El tamany màxim dels àrids serà de 12 mm. per a les S12 o D12, i de 20 mm. per a la D20. 
 
L'àrid gros procedirà d’instal·lació d'esmicolament. Contindrà, com a mínim un 75 % en pes d'elements amb dues o més cares de fractura. Els 
tipus de mescles a emprar seran del tipus D-12 per a capes fins a 4 cm de gruix i D-12, D-20, S-12, o S-20 per a capes amb gruix igual o 
superior a 6 cm. El pes del lligant estarà compres, en tot cas entre el 4 % i el 6 % del pes de l'àrid. El coeficient de desgast de los Angeles serà 
inferior a 30. Les condicions d'adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions obligatòries per a construcció de carreteres (PG3). 
La barreja d'àrids en fred tindrà un equivalent de sorra superior a 40. Pel que fa a 
  
l'obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d'execució, i proves d'assaig Marshall, es compliran totes les condicions 
exigides per construcció de carreteres (PG3). 
 
Per a la resta de condicions de fabricació, transport  i  col·locació  en  obra  s'estarà  al  que  es  disposa  per  a l'aglomerat en fred. 
 
L'amidament es farà per metres quadrats de paviment realment col·locats  en  obra,  atenent  estrictament  els  gruixos  de projecte, amb una 
tolerància màxima de 10 mm. en la rasant i de 5 mm. en les irregularitats. 
 
 
• EMULSIO BITUMINOSA ANIONICA TIPUS EAR-0 
 
1.- DEFINICIO DE LES CARACTERISTIQUES DE L'ELEMENT. 
Emulsió bituminosa aniónica obtinguda per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en una solució aquosa i estabilitzada 
amb un agent emulsionant químic de caràcter aniónic. 
Cal que tingui un aspecte homogeni sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat. No ha de ser inflamable. 
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans d'emmagatzemar-la. Viscositat Saybolt-Universal a 25ºC 
(NLT-138/84) <= 100 s 
Càrrega de les partícules Negativa 
Contingut d'aigua en volum (NLT-137/84) <= 53% Fluidificant per destil·lació en volum (NLT-139/84) <= 7% Betum asfàltic residual (NLT-
139/84) >= 43% Sedimentació al cap de 7 dies (NLT-140/84) <= 10% 
Tamisat retingut en el tamís 0.080 UNE (NLT-142/84) <= 0.10% Demulsibilitat (NLT-141/84) >= 60% 
Assaigs sobre el residu de destil·lació: 
- Penetració (25ºC 100 g 5 s NLT-124/84) 13 - 20 mm 
- Ductilitat (25ºC 5 cm/min NLT-126/84) >= 40 cm 
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- Solubilitat en tricloroetilé (NLT-130/84) >= 97.5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE. 
Subministrament: En camions cisterna o en bidons nets, sense desperfectes i amb sistema de tanca hermètica. S'indicarà el producte que 
contenen. 
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de la intempèrie i per un temps màxim de sis mesos amb l'envàs tancat hermèticament. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT. 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI. 
PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Amb esmenes de les O.M. 8.5.89 (BOE 118-
18.5.89) i O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89). 
 
• EMULSIO BITUMINOSA ANIONICA TIPUS EAR-1 
 
1.- DEFINICIO DE LES CARACTERISTIQUES DE L'ELEMENT. 
Emulsió bituminosa aniónica obtinguda per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en una solució aquosa i estabilitzada 
amb un agent emulsionant químic de caràcter aniónic. Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua  ni coagulació del betum 
asfàltic emulsionat. No ha de ser inflamable. Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. No ha de sedimentar-se durant 
l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans d'emmagatzemar-la. 
Viscositat Saybolt-Furol a 25ºC (NLT-138/84) <= 50 s Càrrega de les partícules Negativa 
Contingut d'aigua en volum (NLT-137/84) <= 40% Fluidificant per destil·lació en volum (NLT-139/84) 0% Betum asfàltic residual (NLT-139/84) 
>= 60% Sedimentació al cap de 7 dies (NLT-140/84) <= 5% 
  
Tamisat retingut en el tamís 0.080 UNE (NLT-142/84) <= 0.10% Demulsibilitat (NLT-141/84) >= 60% 
Assaigs sobre el residu de destil·lació: 
- Penetració (25ºC 100 g 5 s NLT-124/84) 13 - 20 mm 
- Ductilitat (25ºC 5 cm/min NLT-126/84) >= 40 cm 
- Solubilitat en tricloroetilé (NLT-130/84) >= 97.5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions cisterna o en bidons nets, sense desperfectes i amb sistema de tanca hermètica. S'indicarà el producte que 
contenen. 
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de la intempèrie i per un temps màxim de sis mesos amb l'envàs tancat hermèticament. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT. 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI. 
 
* PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Amb esmenes de les O.M. 8.5.89 (BOE 118-
18.5.89) i O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89). 
•EMULSIO BITUMINOSA ANIONICA TIPUS EAL-1 (LENTA) 1.- DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT. 
Emulsió bituminosa aniónica obtinguda per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en una solució aquosa, i 
estabilitzada amb un agent emulsionant químic de caràcter aniónic. 
Cal que tingui un aspecte homogeni sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat. No ha de ser inflamable. Ha de ser 
adherent sobre superfícies humides o seques. No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans 
d'emmagatzemar-la. 
Viscositat Saybolt-Furol a 25ºC (NLT-138/84) <= 100 s Càrrega de les partícules Negativa 
Contingut d'aigua en volum (NLT-137/84) <= 45% Fluidificant per destil·lació en volum (NLT-139/84) 0-8% Betum asfàltic residual (NLT-139/84) 
>= 55% Sedimentació al cap de 7 dies (NLT-140/84) <= 5% 
Tamisat retingut en el tamís 0.080 UNE (NLT-142/84) <= 0.10% Contingut de ciment (NLT-144/85) <= 2% 
Assaigs sobre el residu de destil·lació: 
- Penetració (25ºC 100 g 5 s NLT-124/84) 13 - 20 mm 
- Ductilitat (25ºC 5 cm/min NLT-126/84) >= 40 cm 
- Solubilitat en tricloroetilé (NLT-130/84) >= 97.5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE. 
Subministrament: En camions cisterna o en bidons nets sense desperfectes i amb sistema de tanca hermètica. S'indicarà el producte que 
contenen. 
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de la intempèrie i per un temps màxim de sis mesos amb l'envàs tancat hermèticament. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT. 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI. 
* PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Amb esmenes de les O.M. 8.5.89 (BOE 118-
18.5.89) i O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89). 
 
-EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÓNICA TIPUS EAI 
 
1.- DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT. 
Emulsió bituminosa aniónica obtinguda per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en una solució aquosa i 
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estabilitzada amb un agent emulsionant químic de caràcter aniónic. Cal que tingui un aspecte homogeni sense separació de l'aigua ni 
coagulació del betum asfàltic emulsionat. No ha de ser inflamable. Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. No ha de 
sedimentar-se durant l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans d'emmagatzemar-la. 
Viscositat Saybolt-Furol a 25ºC (NLT-138/84) <= 50 s Càrrega de les partícules Negativa 
Assaigs sobre el residu de destil·lació: 
- Penetració (25ºC 100 g 5 s NLT-124/84) 20 - 30 mm 
- Ductilitat (25ºC 5 cm/min NLT-126/84) >= 40 cm 
- Solubilitat en tricloroetilé (NLT-130/84) >= 97.5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions cisterna o en bidons nets, sense desperfectes i amb sistema de tanca hermètica. S'indicarà el producte que 
contenen. 
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de la intempèrie i per un temps màxim de sis mesos amb l'envàs tancat hermèticament. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Amb esmenes de les O.M. 8.5.89 (BOE 118-
18.5.89) i O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89). 
 
 
•EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÓNICA TIPUS ECR-0 
 
1.- DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT. 
Emulsió bituminosa catiónica obtinguda per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en una solució aquosa, i estabilitzada 
amb un agent emulsionant químic de caràcter catiónic. Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum 
asfàltic emulsionat. No ha de ser inflamable. Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. No ha de sedimentar-se durant 
l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans d'emmagatzemar-la. 
Viscositat Saybolt-Universal a 25ºC (NLT-138/84) <= 100 s Càrrega de les partícules Positiva 
Contingut d'aigua en volum (NLT-137/84) <= 53% Fluidificant per destil·lació en volum (NLT-139/84) <= 7% Betum asfàltic residual (NLT-
139/84) >= 43% Sedimentació al cap de 7 dies (NLT-140/84) <= 10% 
Tamisat retingut en el tamís 0.080 UNE (NLT-142/84) <= 0.10% Assaigs sobre el residu de destil·lació: 
- Penetració (25ºC 100 g 5 s NLT-124/84) 13 - 20 mm 
- Ductilitat (25ºC 5 cm/min NLT-126/84) >= 40 cm 
- Solubilitat en tricloroetilé (NLT-130/84) >= 97.5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE. 
Subministrament: En camions cisterna o en bidons nets, sense desperfectes i amb sistema de tanca hermètica. S'indicarà el producte que 
contenen. 
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de la intempèrie i per un temps màxim de sis mesos amb l'envàs tancat hermèticament. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT. 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI. 
* PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Amb esmenes de les O.M. 8.5.89 (BOE 118-
18.5.89) i O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89). 
 
 
•EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÓNICA TIPUS ECR-1 
  
 
1.- DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT. 
Emulsió bituminosa catiónica obtinguda per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en una solució aquosa, i estabilitzada 
amb un agent emulsionant químic de caràcter catiónic. Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum 
asfàltic emulsionat. No ha de ser inflamable. Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. No ha de sedimentar-se durant 
l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans d'emmagatzemar-la. 
Viscositat Saybolt-Furol a 25ºC (NLT-138/84) <= 50 s Càrrega de les partícules Positiva 
Contingut d'aigua en volum (NLT-137/84) <= 43% Fluidificant per destil·lació en volum (NLT-139/84) <= 5% Betum asfàltic residual (NLT-
139/84) >= 57% Sedimentació al cap de 7 dies (NLT-140/84) <= 5% 
Tamisat retingut en el tamís 0.080 UNE (NLT-142/84) <= 0.10% Assaigs sobre el residu de destil·lació: 
- Penetració (25ºC 100 g 5 s NLT-124/84) 13 - 20 mm 
- Ductilitat (25ºC 5 cm/min NLT-126/84) >= 40 cm 
- Solubilitat en tricloroetilé (NLT-130/84) >= 97.5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE. 
Subministrament: En camions cisterna o en bidons nets, sense desperfectes i amb sistema de tanca hermètica. S'indicarà el producte que 
contenen. 
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de la intempèrie i per un temps màxim de sis mesos amb l'envàs tancat hermèticament. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT. 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI. 
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* PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Amb esmenes de les O.M. 8.5.89 (BOE 118-
18.5.89) i O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89). 
 
 
•EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÓNICA TIPUS ECM-1 
 
1.- DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT. 
Emulsió bituminosa catiónica obtinguda per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en una solució aquosa i estabilitzada 
amb un agent emulsionant químic de caràcter catiónic. Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum 
asfàltic emulsionat. No ha de ser inflamable. Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. No ha de sedimentar-se durant 
l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans d'emmagatzemar-la. 
Viscositat Saybolt-Furol a 50ºC (NLT-138/84) >= 20 s Càrrega de les partícules Positiva 
Contingut d'aigua en volum (NLT-137/84) <= 35% Fluidificant per destil·lació en volum (NLT-139/84) <= 12% Betum asfàltic residual (NLT-
139/84)  >= 59% Sedimentació al cap de 7 dies (NLT-140/84) <= 5% 
Tamisat retingut en el tamís 0.080 UNE (NLT-142/84) <= 0.10% Assaigs sobre el residu de destil·lació: 
- Penetració (25ºC 100 g 5 s NLT-124/84) 13 - 25 mm 
- Ductilitat (25ºC 5 cm/min NLT-126/84) >= 40 cm 
- Solubilitat en tricloroetilé (NLT-130/84) >= 97.5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE. 
Subministrament: En camions cisterna o en bidons nets, sense desperfectes i amb sistema de tanca hermètica. S'indicarà el producte que 
contenen. 
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de la intempèrie i per un temps màxim de sis mesos amb l'envàs tancat hermèticament. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT. 
  
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI. 
* PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Amb esmenes de les O.M. 8.5.89 (BOE 118-
18.5.89) i O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89). 
 
• EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÓNICA TIPUS ECL-1 (LENTA) 1.- DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT. 
Emulsió bituminosa catiónica obtinguda per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en una solució aquosa, i estabilitzada 
amb un agent emulsionant químic de caràcter catiónic. Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum 
asfàltic emulsionat. No ha de ser inflamable. Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. No ha de sedimentar-se durant 
l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans d'emmagatzemar-la. 
Viscositat Saybolt-Furol a 25ºC (NLT-138/84) <= 100 s Càrrega de les partícules Positiva 
Contingut d'aigua en volum (NLT-137/84) <= 45% Fluidificant per destil·lació en volum (NLT-139/84) 0-10% Betum asfàltic residual (NLT-
139/84) >= 55% Sedimentació al cap de 7 dies (NLT-140/84) <= 5% 
Tamisat retingut en el tamís 0.080 UNE (NLT-142/84) <= 0.10% Assaigs sobre el residu de destil·lació: 
- Penetració (25ºC 100 g 5 s NLT-124/84) 13 - 20 mm 
- Ductilitat (25ºC 5 cm/min NLT-126/84) >= 40 cm 
- Solubilitat en tricloroetilé (NLT-130/84) >= 97.5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE. 
Subministrament: En camions cisterna o en bidons nets, sense desperfectes i amb sistema de tanca hermètica. S'indicarà el producte que 
contenen. 
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de la intempèrie i per un temps màxim de sis mesos amb l'envàs tancat hermèticament. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT. 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI. 
* PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Amb esmenes de les O.M. 8.5.89 (BOE 118-
18.5.89) i O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89). 
 
•EMULSIÒ BITUMINOSA CATIÓNICA TIPUS ECI 
 
1.- DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT. 
Emulsió bituminosa catiónica obtinguda per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en una solució aquosa i estabilitzada 
amb un agent emulsionant químic de caràcter catiónic. Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum 
asfàltic emulsionat. No ha de ser inflamable. Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. No ha de sedimentar-se durant 
l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans d'emmagatzemar-la. 
Viscositat Saybolt-Furol a 25ºC (NLT-138/84) <= 50 s Càrrega de les partícules Positiva 
Contingut d'aigua en volum (NLT-137/84) <= 50% Fluidificant per destil·lació en volum (NLT-139/84) 10-20% Betum asfàltic residual (NLT-
139/84) >= 40%  Sedimentació al cap de 7 dies (NLT-140/84) <= 10% 
Tamisat retingut en el tamís 0.080 UNE (NLT-142/84) <= 0.10% Assaigs sobre el residu de destil·lació: 
- Penetració (25ºC 100 g 5 s NLT-124/84) 20 - 30 mm. 
- Ductilitat (25ºC 5 cm/min NLT-126/84) >= 40 cm 
- Solubilitat en tricloroetilé (NLT-130/84) >= 97.5% 
  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE. 
Subministrament: En camions cisterna o en bidons nets, sense desperfectes i amb sistema de tanca hermètica. S'indicarà el producte que 
contenen. 
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Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de la intempèrie i per un temps màxim de sis mesos amb l'envàs tancat hermèticament. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Amb esmenes de les O.M. 8.5.89 (BOE 118-
18.5.89) i O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89). 
 
 
•EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED DE COLOR NEGRE 
 
1.- DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT 
Emulsió bituminosa no iónica obtinguda per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en una solució aquosa, i estabilitzada 
amb un agent emulsionant mineral col.loïdal. Cal que tingui un aspecte homogeni sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic 
emulsionat. No ha de ser inflamable. Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. No ha de sedimentar-se durant 
l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans d'emmagatzemar-la. 
Assaigs sobre el residu de destil·lació: 
característiques de l'emulsió: 
Densitat relativa a 25ºC 0.98 - 1.10 g/cm3 Contingut d'aigua 40 - 55% 
Residu de destil·lació en pes 45 - 60% Contingut de cendres 5 - 30% 
Enduriment 24 h 
Solubilitat en aigua de l'emulsió fresca Total Solubilitat en aigua de l'emulsió seca Insoluble Característiques del residu sec: 
Escalfament a 100ºC No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació de bombolles. Flexibilitat a 0ºC No s'ha d'apreciar clivellament, 
escates ni pèrdua d'adhesivitat 
Assaig enfront de la flama directa. S'ha de carbonitzar sense fluir resistència a l'aigua. No s'han de formar bombolles ni reemulsificació 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE 104-231. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE. 
Subministrament: En bidons nets, sense desperfectes i amb sistema de tanca hermètica. S’indicarà el producte que contenen. 
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de la intempèrie i per un temps màxim de sis mesos amb l'envàs tancat hermèticament. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT. 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI. 
NBE QB-90 Cubiertas con materiales bituminosos. 
 
 
•BETUM ASFALTIC TIPUS B-60/70 
 
1.- DEFINICIÒ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT. 
Lligant hidrocarbonat sólid o viscós, obtingut d'hidrocarburs naturals per destilació, oxigenació o cracking, que conté una baixa proporció de 
productes volàtils, té propietats aglomerants, característiques i ús essencialment soluble en sulfur de carboni. Cal que tingui un aspecte 
homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua. Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent  i viscós, i flexible a baixes 
temperatures. 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. Característiques del betum original: 
  
Penetració a 25ºC (NLT-124/84) 60 - 70 mm Índex de penetració (NLT-181/84) +1 - -1 
Punt de reblaniment anella-bola (NLT-125/84) 48ºC - 57ºC Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84) <= -8ºC 
Ductilitat a 25ºC (NTL-126/84) >= 90 cm Solubilitat en tricloroetilé (NTL-130/84) 99.5% Contingut d'aigua, en volum (NTL-123/84) 0.2% Punt 
d'inflació, vas obert (NTL-127/84) 235ºC Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84) 1.00 Característiques del residu de pel·lícula fina: 
Variació de massa (NTL-185/84) <= 0.8% 
Penetració a 25ºC (NLT-124/84) >= 50% de la penetració original Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84) <= 9ºC Ductilitat 
a 25ºC (NTL-126/84) >= 50 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE. 
Subministrament: En camions cisterna, amb sistema de tanca hermètica i amb un sistema propi de calefacció per tal de mantenir la 
temperatura del betum. 
Emmagatzematge: En dipòsits calorifugats amb sistema propi de calefacció i amb boques de ventilació per tal d'evitar que treballin   a pressió. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT. 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI. 
* PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Amb esmenes de les O.M. 8.5.89 (BOE 118-
18.5.89) i O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89). 
 
• BETUM ASFÀLTIC TIPUS B-80/100 
 
1.- DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT. 
Lligant hidrocarbonat sólid o viscós, obtingut d'hidrocarburs naturals per destil·lació, oxigenació o cracking, que conté una baixa proporció de 
productes volàtils, té propietats aglomerants característiques i ús essencialment soluble en sulfur de carboni. Cal que tingui un aspecte 
homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua. Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent  i viscós, i flexible a baixes 
temperatures. 
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Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. Penetració a 25ºC (NLT-124/84) 8 - 10 
mm 
Índex de penetració (NLT-181/84) +1 - -1 
Punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84) 45ºC - 53ºC Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84) <= -10ºC 
Ductilitat a 25ºC (NTL-126/84)º>= 100 cm Solubilitat en tricloroetilé (NTL-130/84) 99.5% Contingut d'aigua, en volum (NTL-123/84) 0.2% Punt 
d'inflació, vas obert (NTL-127/84) 235ºC Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84) 1.00 Característiques del residu de pel·lícula fina: 
Variació de massa (NTL-185/84) <= 1.0% 
Penetració a 25ºC (NLT-124/84) >= 45% de la penetració original. Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84) <= 10ºC 
Ductilitat a 25ºC (NTL-126/84)º>= 75 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE. 
Subministrament: En camions cisterna, amb sistema de tanca hermètica i amb un sistema propi de calefacció per tal de mantenir la 
temperatura del betum. 
Emmagatzematge: En dipòsits calorifugats amb sistema propi de calefacció i amb boques de ventilació per tal d'evitar que treballin   a pressió. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT. 
  
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI. 
* PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Amb esmenes de les O.M. 8.5.89 (BOE 118-
18.5.89) i O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89). 
 
 
• BETUM ASFÀLTIC TIPUS B-150/200 
 
1.- DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT. 
Lligant hidrocarbonat sòlid o viscós, obtingut d'hidrocarburs naturals per destil·lació, oxigenació o cracking, que conté una baixa proporció de 
productes volàtils, té propietats aglomerants característiques i ús essencialment soluble en sulfur de carboni. Cal que tingui un aspecte 
homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua. Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent  i viscós, i flexible a baixes 
temperatures. Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. 
Característiques del betum original: 
Penetració a 25ºC (NLT-124/84) 15 - 20 mm Índex de penetració (NLT-181/84) +1 - -1. 
Punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84) 38ºC - 45ºC Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84) - 15ºC 
Ductilitat a 25ºC (NTL-126/84) >= 100 cm Solubilitat en tricloroetilé (NTL-130/84) 99.5% Contingut d'aigua, en volum (NTL-123/84) 0.2% Punt 
d'inflació, vas obert (NTL-127/84) 220ºC Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84) 1.00 Característiques del residu de pel·lícula fina: 
Variació de massa (NTL-185/84) <= 1.4% 
Penetració a 25ºC (NLT-124/84) >= 40% de la penetració original Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84) 11ºC Ductilitat a 
25ºC (NTL-126/84) 100 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE. 
Subministrament: En camions cisterna, amb sistema de tanca hermètica i amb un sistema propi de calefacció per tal de mantenir la 
temperatura del betum. 
Emmagatzematge: En dipòsits calorifugats amb sistema propi de calefacció i amb boques de ventilació per tal d'evitar que treballin   a pressió. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT. 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI. 
* PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Amb esmenes de les O.M. 8.5.89 (BOE 118-
18.5.89) i O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89). 
 
 
• BETUM ASFÀLTIC FLUIDIFICAT TIPUS FM-100 
 
1.- DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L'ELEMENT. 
Lligant hidrocarbonat obtingut per l'addició a un betum asfàltic de fraccions líquides, més o menys volàtils, procedents de la destil·lació del 
petroli. 
Punt d'inflamació vas obert (NLT-136/72) >= 38ºC 
Viscositat Saybolt-Furol a 25ºC (NLT-133/72) (V)75<= V <= 150 s Destil·lació percentatge del volum total destil·lat (NLT-134/72): 
- a 225ºC <= 25% 
- a 260ºC 40 - 70% 
- a 316ºC 75 - 93% 
Residu de la destil·lació a 360ºC,en volum per diferència (NTL-134/72) 50 - 55%. Contingut d'aigua en volum (NLT-123/72) 0.2% 
  
Característiques del residu de destil·lació: 
Penetració a 25ºC (NLT-124/84) 12 - 30 mm Ductilitat a 25ºC (NTL-126/84) >= 100 cm Solubilitat en tricloroetilé (NTL-130/84) 99.5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE. 
Subministrament: En camions cisterna o en bidons nets, sense desperfectes i amb sistema de tanca hermètica. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT. 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI. 
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* PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Amb esmenes de les O.M. 8.5.89 (BOE 118-
18.5.89) i O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89). 
 
 
5.3.11.2 11.2.- Paviments de formigó. 
 
La sub base i la base tindran les mateixes característiques que per al paviment asfàltic. La  llosa  de formigó,  de gruix determinat als plànols i 
estat d'amidaments, amb un mínim de 20 cm., tindrà una resistència característica a la compressió de 35 N/mm2 als 28 dies. 
 
La relació en pes aigua-ciment no serà superior a 0.50. La consistència del formigó serà entre plàstica i fluida. No s'admetrà formigó amb 
assentaments del con d'Abrams inferiors a cinc centímetres, ni superiors als vuit centímetres. Per tal d'obtenir resistència suficient al desgast 
s'exigirà que com a mínim un trenta per cent en pes de la sorra sigui del tipus silici. La corba granulométrica de l’àrid fi complirà les següents 
limitacions: 
 
Tamís UNE 5 : acumulat entre 90-100 %. Tamís 2.5 : 65-90 %. Tamís 1.25 : 45-75 %. Tamís 0.63 : 27-55 %. Tamís 0.32: 10-30 
%. Tamís 0.16: 2-10 %. Tamís 0.08 :0-5 %. 
 
El coeficient de desgast de l'àrid gros mesurat segons l'assaig de los Angeles serà inferior a 35. 
 
Es compliran també tots els condicionants relacionats a la normativa oficial per a la recepció de formigons d'obres de fàbrica i estructures 
d'edificació. 
 
Les juntes podran ser de construcció ( encofrades) o serrades. La distancia entre juntes serà inferior a vint vegades el gruix. En el cas de lloses 
rectangulars, la relació entre longituds serà inferior a 2:1. Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta graus. 
 
Es formaran juntes en totes les entregues amb vorades, de gruix mínim 3 mm,  i les  transversals  suficients  per  formar requadres de 20 
metres quadrats de superfície com a màxim. La base de rodament, amb acabat remolinat, tindrà les pendents assenyalades als plànols, amb 
un mínim del 1 %. 
 
Si la junta es serrada, s'efectuarà l'operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores desprès de col·locat el formigó en obra. La  fondària del 
serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 del gruix de la llosa. 
 
L'amidament es farà per metres quadrats d'obra realment executada, incloent en el preu unitari la part proporcional de juntes 
, acabats, preparació de la base, fabricació i col·locació del formigó, guarit i tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament 
de la unitat d'obra. 
 
 
5.3.12 Art. 12.- Pintura. 
 
5.3.12.1 12.1 Condicions generals de preparació del suport. 
 
La  superfície  a  pintar ha de ser seca, desengrassada, sense  òxids ni pols, emprant-se raspalls, raig de sorra, i altres quan es tracti  de 
metalls. Els porus, esquerdes, descloscats, etz, es replenaran amb mastics o empastats per tal de deixar les superfícies llises i 
  
uniformes. Es faran amb un pigment mineral i oli de llinosa o vernís, i un cos de replenat per a les fustes. En els pannells es farà servir guix 
pastat amb aigua de cola, i sobre metalls  emplastes composats de 60/70 % de  pigment  (albayalde)  ocre,  òxid  de   ferro, litopon, etz i cossos 
de replenat (creta, caoli, espats, guix fi, etz) 30/40 % de vernís òpal o ambre i oli de fustes. 
 
Els mastics i emplastes es col·locaran amb espàtula en forma de mastic; els líquids  amb brotxa o pinzell, o amb aerògraf o pistola d'aire 
comprimit. Els emplastes, una vegada secs, es repassaran amb paper de vidre en murs i s'allisaran amb pedra d'esmolar, aigua i feltre sobre 
metalls. 
 
 
5.3.12.2 12.2 Aplicació de la pintura. 
 
Les pintures es podran col·locar amb pinzell i brotxa o rodet,  amb aerògraf, o amb pistola (polvoritzant amb aire comprimit).  Les brotxes i 
pinzells seran  de  pel de diversos animals, essent els mes corrents el porc i el senglar,  marta  teixó  o  esquirol.  Podran ser rodones o planes, 
classificant-se per números o pels grams de pel que continguin. També podran ser de nylon. 
 
Els aerògrafs o pistoles consten d'un recipient que conté la pintura amb aire a pressió ( 1/6 atmosferes), el compressor i el polvoritzador, amb 
forats que varien des 0.2 a 7 mm, formant un con de 2 cm a 1 metre de diàmetre. 
 
5.3.12.3 12.3 Amidament. 
 
La pintura s'amidarà, en general, per metre quadrat de superfície pintada, efectuant-se l'amidament en la següent forma: 
 
Pintura sobre murs, envàs i sostres: s'amidarà descomptant forats de més d'un metre quadrat. Les motllures s'amidaran per desenvolupament. 
 
Pintura sobre fusteria: s'amidarà per les dues cares, incloent-se els tapajuntes, i sempre buit per ple. 
 
5.3.13 Art. 13.- Xarxa de sanejament. 
 
5.3.13.1 13.1.- Clavegueres. 
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Les clavegueres de sanejament es construiran d'acord amb les disposicions d'aquest article.  Aquesta  unitat  d'obra  no  s'acceptarà mentre el 
replenat i reblert de rases no s'hagi fet de forma satisfactòria. Es corregirà segons criteri de la direcció, qualsevol secció de canonada que 
presenti defectes de material, alineació, pendent o juntes. 
 
Les canonades de sanejament es col·locaran, per regla general,  dessota  de  la  xarxa  d’abastament  d'aigua potable. Malgrat això, si es 
presenta algun cas en que sigui impossible complir aquesta condició, es construirà la claveguera amb canonada de fibraciment de pressió, a 
una distancia de tres metres a cada costat del creuament, sense que cap unió pugui quedar a menys d'un metre del creuament, i totalment 
protegida per una llosa de formigó de 15 cm. de gruix mínim. 
 
Abans de col·locar les canonades es construirà la base amb  llosa de formigó de 15 cm. de gruix mínim, i  resistència  20  N/mm2. Aquesta 
base es conformarà de manera que doni un recolzament ferm a les canonades. 
 
L'estesa de les canonades es farà en sentit ascendent, amb els  extrems  del  cordo  apuntant  en  el  sentit del flux.  Cada canonada es 
baixarà a la rasa amb precaució, fent servir els elements adequats segons  el  pes  i  la  llargada  de  les  canonades. Cada canonada es 
col·locarà  amb  exactitud  en  alineació  i  pendent,  de  forma  que  s'obtinguin  juntes  perfectament concèntriques en les unions de 
canonades adjuntes, i s'evitin desviaments sobtats del cabdal del flux. Al llarg de l'execució dels treballs es netejarà l'interior de les canonades, 
deixant-les netes de tota brutícia i materials superflus de  qualsevol classe. A on  resulti difícil la neteja desprès de la col·locació, per causa del 
petit diàmetre de la canonada, es mantindrà dintre una escombreta adequada, que es traurà passant-la per cada unió, immediatament desprès 
d'haver completat l'acoblament. 
 
Les rases es mantindran netes d'aigua fins que hagi endurit el material emprat en les unions de les canonades, i no es farà cap estesa 
d'aquestes quan l'estat de la rasa o el temps no siguin els adequats.  Quan es  deixi  la  feina,  es  tancaran  perfectament tots els extrems 
oberts de canonades i accessoris, a fi de que no hi entri aigua, terra o altre substància qualsevol. 
 
Les juntes de canonada, a "enchufe y cordon" s'executaran amb morter de 350 kg. de c.p. per m3. Si el morter no estigues el suficient  rígid per 
impedir un assentament apreciable abans de  l'enduriment, s'apuntalarà de forma adient.   L'exterior de   la junta es protegirà amb un anell de 
formigó h-150 de mides mínimes 30 cm. d'amplada per 10 cm. de gruix. La rasa es replenarà amb 
  
formigó fins a la meitat de l'alçada de la canonada. 
 
Com a norma  general la canonada es col·locar a la fondària mínima que permeti a la generatriu  superior  de  la  mateixa,  quedar a una 
distancia mínima d'un metre respecte a la rasant definitiva. 
 
Mentre  no  s'esmentin  prescripcions  més  restrictives  es respectarà  una  distancia   mínima,   en horitzontal,  de 30 cm.  respecte a 
qualsevol altre tipus de canalització de serveis. Per al  cas d'encreuaments, la separació mínima, en vertical, serà de 20  cm. 
 
 
5.3.13.2 13.2 Pous de registre i ressalt. 
 
Els pous de registre i ressalt, de les mides assenyalades als plànols, i en l'estat d'amidaments base del pressupost. La solera de base amb 
formigó en massa HM-20 i 15 cm. de gruix minim. Els tancaments laterals, amb gero de 15, rejuntats i lliscats interiorment, amb morter de 
ciment pòrtland. El gruix mínim d'aquest lliscat serà de 1,5 centímetres. La coberta es construirà amb llosa de formigó armat de gruix mínim 10 
cm, i armadura de rodó del 16 en les dues direccions normals, amb anell perimetral en el marc de la tapa. La tapa de registre serà de fundició 
dúctil de ferro gris, amb grafit esferiodal, de 60 cm. de diàmetre, sobre marc d'acer, ancorat  a  la  llosa  de coberta mitjançant gafes de 
diàmetre mínim 2 cm i longitud 15 cm, amb una separació  màxima   de 30 cm. Els bastidors i tapes assentaran perfectament,  amb  tancament 
hermètic. No tindran projeccions, picadures,  torçaments,  gotes fredes, inclusions de sorres, bufades, esquerdes de construcció i altres 
defectes que puguin afectar a la seva utilització. 
 
La secció del marc i de la tapa haurà de ser el suficient resistent per a suportar les càrregues del trànsit. Haurà de tenir com a característica 
mecànica una resistència a la tracció de 42 kg/mm2. 
 
13.3.- Preses de les edificacions.- 
 
Les preses de les edificacions a les xarxes de clavegueram han d’ésser com a mínim de 20 cm. de diàmetre interior, i sempre inferiors al 
diàmetre de la canonada receptora. El pendent de la presa serà, normalment, superior al 3%. 
 
El traçat i disposició de les preses i les connexions amb les clavegueres receptores s'han de disposar de tal manera que l'aigua d'aquestes no 
pugui penetrar a l'edifici a travers de la presa. L'eix de la presa en el punt de connexió ha de formar un  angle amb  l'eix de la claveguera 
comprés entre 90º i 45º. 
 
Les juntes de les preses han de ser totalment estanques i el material de construcció serà el mateix que el de la claveguera receptora. En  el  
cas  de  preses  d’indústries,  la conducció ha de ser  resistent als agents agressius, i ha de ser registrable en els seus extrems. 
 
5.3.13.3 13.4.- Embornals. 
 
Es construiran de fàbrica de maó, formigó en massa o secció equivalent de formigó prefabricat. S'ha de comprovar de forma especials que se 
situen els embornals als punts més baixos de la calçada, de manera que en cap cas puguin formar-se bassals a  zones sense desguàs. Les 
fàbriques seran de maó massís d'acord amb els plànols de detall o de l'element prefabricat corresponent. 
 
 
5.3.13.4 13.5 Amidaments. 
 
Les canonades de  sanejament  s'abonaran  per  metres  lineals  d'obra  realment executada. Les arquetes i embornals s'amidaran i abonaran 
per unitats, mentre que els pous també aniran per metres lineals. En el preu unitari queden inclosos tots els treballs necessaris pel correcte 
funcionament segons normes. 
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5.3.14 Art. 14.- Conduccions de drenatge. 
 
Definició.- Es defineixen com a drenatges subterranis, les rases a les quals es col·loca en el seu fons un tub per a captació d'aigües ( perforat, 
ranurat, porós, amb juntes obertes, etz.), circumdat per un gruix de material de filtre adequadament compactat i que estan aïllades, 
normalment, de les aigües superficials, per una capa impermeable, o relativament impermeable, que ocupi i tanqui la seva part superior. Es 
construiran a zones on siguin previsibles nivells freàtics elevats o als límits de calçades amb zones   de jardí. 
  
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
- Execució del llit d'assentament de la canonada. 
- Col·locació de la canonada. 
- Rebliment de la rasa de drenatge. 
 
Condicions generals.- Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, plàstic, o de qualsevol altre  material sancionat 
per l’experiència. La direcció podrà exigir assaig de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs utilitzats seran forts, duradors i 
lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 
 
Forma i dimensions.- La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis, així com les corresponents juntes, seran les 
assenyalades als plànols i documentació tècnica o, en tot cas, les que assenyali la direcció. 
 
La superfície interior serà raonablement llisa i no s'admetran més defectes que els de caràcter accidental o local, sempre que no suposi 
minvament de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs. 
 
Execució de les obres.- L'excavació de la rasa i posterior rebliment acompliran el que es prescriu a l'article corresponent a excavació de rases i 
pous. Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons es impermeable, el llit d'assentament dels tubs haurà de ser també impermeable. Si el 
fons de la rasa fos permeable, el llit d'assentament dels tubs podrà ser, així mateix permeable. En tot cas el llit d'assentament es compactarà 
fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud de la rasa. 
 
El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d'assentament, si procedeix. Es prosseguirà amb el rebliment amb  material filtrant 
fins a l'alçada indicada als plànols, col·locant tongades de gruix inferior a vint centímetres, que es compactaran amb elements adients per a no 
fer malbé els tubs ni alterar la seva posició. 
 
esura i abonament.- Sempre que el projecte no especifiqui altre cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals realment 
executats, mesurats segons l'eix del tub o del drenatge. A l'esmentat amidament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A l'import resultant 
queda inclosa la preparació de l'assentament, canonades, material filtrant, replè, compactació, així  com  qualsevol altre operació necessària 
per deixar acabada la unitat. 
 
L'excavació de rases i pous serà d'abonament independent, sempre que al pressupost del projecte no es consideri inclosa als  preus unitaris 
definits. 
 
5.3.15 Art 15. Xarxa d’abastament d'aigua potable. 
 
5.3.15.1 15.1 Canonada de coure. 
 
Tota la  canonada  s’instal·larà  de  forma  que  presenti  un aspecte  net  i ordenat.   Es faran servir accessoris per a tots els canvis de direcció, 
i les esteses de canonada es faran en forma paral·lela o en  angle  recte  respecte  als elements definidors de l'obra. La canonada es col·locarà 
al seu lloc sense foradar-la ni flexar-la;  anirà  instal·lada  de forma  que s’escurci  i dilati lliurement sense deteriorament per a cap treball de la 
mateixa. Les unions seran per soldadura tova de capilaritat. Les grapes per penjar la conducció del forjat seran de llautó separades un màxim 
de 40 cm. 
 
La superfície de la canonada quedarà com a mínim a 30 cm. de qualsevol conducció elèctrica, i 20 cm. de qualsevol altre que s'escalfi.  El  pas  
d'elements  estructurals s'ha de fer amb passamurs,  i  l'espai  sobrant  s'ha  d'omplir  amb   material elàstic.  Aquests passamurs sobresortiran 
tres centímetres i al seu interior no hi pot quedar cap accessori. La canonada no pot travesar xemeneies ni conductes. 
 
L'amidament  es  farà  per  metre   lineal realment instal·lat, quedant  inclosa  la  part  proporcional  d’accessoris,  i  les  pèrdues de material 
com a conseqüència de retalls. 
 
5.3.15.2 15.2 Canonades d'acer. 
 
Compliran les mateixes especificacions que les canonades de coure. 
  
5.3.15.3 15.3 Canonades de polietilé d'alta densitat. 
 
Seran del tipus assenyalat en l'apartat de materials i amb les pressions indicades als plànols  i  estat  d'amidaments.  Es  col·locaran sobre 
base de terra natural exempta de pedres de tamany superior a 2 cm, o llit de sorra de 15 cm. de gruix. Es procurarà que els diferents ramals 
tinguin una orientació rectilínia, deixant-se anells de dilatació cada 100 metres de longitud. La fondària mínima respecte a la rasant d'acabat 
serà de 60 cm. 
 
Les juntes seran de pvc tipus racor, o soldades mitjançant aparells especials,  previ  tractament  i tallat  de fi de  línia,  escalfament mitjançant 
planxa fins a la temperatura de fusió (a comprovar mitjançant termòmetre). La confrontació i pressió dels  dos extrems serà sempre per mitjans 
mecànics, que permetin controlar els diferents passos. 
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Es considera dificultat  de  muntatge  de  grau  mitjà  la  que  correspon  a  una  xarxa  equilibrada  en  trams  lineals  i accessoris.  La posició 
ha de ser la reflectida al projecte o la indicada per la D.F. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per 
mitjà dels accessoris adequats normalitzats de junt elàstic a pressió. 
 
L'estesa de la canonada s'ha de realitzar tangencialment al rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny. Si s'ha de tallar una canonada cal 
fer-ho ben perpendicularment a l'eix, i eliminar rebabes. Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal xamfranar l'aresta exterior. Cada cop 
que s'interromp el muntatge cal tapar els extrems  oberts.  Un  cop  acabada  la instal·lació  s'ha  de  netejar interiorment i fer-hi passar aigua 
per arrossegar brosses. 
 
Les canonades i les rases es mantindran lliures d'aigua, fent servir bombeig en cas necessari. Generalment no es col·locaran més de 100 
metres de canonada sense fer el replenat superior. Els replenats es faran,  en  la primera tongada, amb un gruix mínim de 20  cm. de sorra. En 
cas que ho autoritzi la direcció de les obres es  podrà  fer  amb  material  de  l'excavació  seleccionat, evitant  pedres o brades de més de 2 cm. 
de diàmetre. 
 
En trams amb pendent superior al 20 % la canonada s’instal·larà en sentit ascendent si no es fan servir juntes resistents a la tracció. 
 
L'amidament es farà  per metres lineals de canonada realment executada, incloent-se en el preu unitari la part  proporcional  de  juntes i les 
mermes per tallat. 
 
 
5.3.15.4 15.4 Claus i boques de reg. 
 
De  les  característiques  assenyalades   en  l'apartat  de materials, amb junta de platina per entrega a canonades.  Tant les  claus de pas com 
les boques de reg s’instal·laran dintre arqueta d'obra de fabrica de rajol gero, de dimensions mínimes 60 * 60 * 60 cm. La base d'arqueta amb 
15 cm. de formigó en massa i la coberta amb 10 cm. de formigó armat i tapa metàl·lica. 
 
L'amidament es farà per unitats, comprenent tots els treballs per al correcte funcionament, inclòs lliscat interior. 
 
5.3.15.5 15.5 Controls hidràulics i de pressió. 
 
Abans de tapar les canonades es realitzaran les següents proves: 
 
Per cada  tram  de 200 metres un control de pressió estàtica 1.7 vegades superior a la de treball, no acceptant-se la instal·lació si al cap de 
trenta minuts ha disminuït aquesta pressió en més d'un 10 %. 
 
Una prova estanquitat cada 200 metres, a pressió de prova igual a la màxima de treball, no acceptant-se si a les  dues  hores hi ha una pèrdua 
superior als 10 litres. 
 
Comprovació del funcionament de totes les claus de pas i boques de reg, no acceptant-se en cas de pèrdues per les juntes amb canonada o 
dintre l'aparell. 
 
 
5.3.15.6 15.6 Rentat i desinfecció de les canonades. 
 
Abans de la posada en servei, les conduccions es rentaran i desinfectaran bacteriologicament. S’aïllaran els sectors i, amb les 
  
descàrregues obertes, es farà circular l'aigua per a netejar-les. La velocitat de circulació no serà inferior a 0.75 metres per segon. 
 
La desinfecció es farà per la introducció de clor líquid al 100 %, hipoclorit calcic al 70 %, o hipoclorit sodic al 16 %.  La injecció  es farà a traves 
d' una boca de reg, i  en  la quantitat  suficient per tal que en el punt més allunyat tingui una quantitat de clor residual de 25 mg/l. A les 24 
hores, el clor residual en  aquest punt ha de superar els 10 mg/l., en cas contrari es procedir a una  nova cloració. Una vegada feta la 
desinfecció s'obriran les claus de desguàs i es farà circular l'aigua fins que  s'obtingui,  en qualsevol punt, un nivell de clor residual de 0,5 mg/l. 
 
5.3.15.7 15.7.- Pous i arquetes per abastament aigua.- 
 
Tots els elements auxiliars de la xarxa d’abastament d'aigua com poden ser claus de pas, boques de reg, hidrants i demés estaran situats 
dintre pous i arquetes d'obra, de mides mínimes interiors 60x60 cm, si la seva fondària es inferior a 100 cm, i de 80x80 cm. si la seva fondària 
està compresa entre 100 i 150 cm. 
 
Es construiran amb base de llosa de formigó h-150 de 15 cm. de gruix i mur de gero de 15 pres amb morter M-40. El seu interior tindrà sempre 
un acabat lliscat i s'haurà de preveure un sistema de drenatge que n'impedeixi la inundació. 
 
El seu coronament serà amb riostra de formigó armat h-175, amb 4 d 10 i e. d 6 a 10 a la que s'ancorarà la tapa de registre, que en cas de 
situar-se en zones de circulació, haurà de complir els mateixos requisits que per a les clavegueres. 
 
 
 
 
 
5.3.16 Art. 17.- Paral·lelismes i creuaments d’instal·lacions. 
 
5.3.16.1 17.1 Per raons de manteniment. 
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La separació entre plans verticals tangents a conductes i cables  instal·lats  paral·lelament,  no serà  inferior  a 20  cm.,  i l'amplada lliure de la 
rasa corresponent entre cadascun d'ells no serà inferior a 50 cm. 
 
La separació entre plans horitzontals tangents a conductes i cables que es creuin no serà inferior a 20 cm. Les separacions especificades 
podran ser inferiors en punts singulars en que l’existència d'algun obstacle no permeti mantenir-les, disposant les corresponents proteccions. 
 
5.3.16.2 17.2 Per raons de salubritat. 
 
Les canonades d'aigua potable  es situaran per sobre de les de sanejament, separades, vertical i horitzontalment, una distancia mínima d'un 
metre. Quan no sigui possible, podrà reduir-se aquesta distancia fins a 50 cm. adoptan-se precaucions especials. 
 
5.3.16.3 17.3 Per raons de seguretat. 
 
Els conductors d'alta tensió es mantindran a una distancia no inferior  de  30  cm.  dels  conductes  de baixa  tensió,  i de qualsevol canalització. 
Els conductors de baixa tensió es mantindran a una distancia  no inferior  a 20 cm.  de qualsevol  canalització. Quan no puguin respectar-se 
aquestes distancies, s'entubaran els conductors. 
 
 
5.3.17 Art. 18.- Encreuaments de vial. 
 
Definició.- Son les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar-les simultàniament a la 
construcció d'escomeses de clavegueram i de la resta de rases transversals. Per aquest motiu, malgrat ser obres de serveis, corresponen a la 
infrastructura de calçada. 
 
L'execució de totes les rases d'encreuament s'ha de realitzar en fase prèvia a la sub.base granular. D'aquesta manera s'evitarà l'excavació de 
rases sobre la sub.base i sobre l'esplanada ja acceptada. 
  
5.3.17.1 18.1.- Encreuaments d’abastament d'aigua.- 
Quan les conduccions siguin de fibraciment, pvc o polietilé, caldrà protegir la canonada amb caixeti de formigó o amb tubs de formigó. Per a 
canonades de fosa serà suficient la protecció  de sorra. El formigó serà h-150 i el materials de rebliment de rasa   seran sòls adequats o 
seleccionats compactats al 95 % de la densitat màxima de l'assaig proctor normal. A la capa de coronament s'exigirà el 100 % de la densitat 
màxima del proctor normal. 
 
5.3.17.2 18.2.- Encreuaments de la xarxa telefònica.- 
Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s'executaran amb la mateixa secció definida a l'apartat de xarxa telefònica. El formigó de 
protecció serà HM-20 i els material de rebliment seran els adequats o seleccionats compactats fins aconseguir les densitats exigides als 
rebliments de rases. 
 
5.3.17.3 18.3.- Encreuaments de la xarxa elèctrica.- 
 
Els encreuaments s'executaran amb canonades de fibraciment protegides amb 10 cm. de formigó h-150 per la cara superior i la inferior. Els 
materials de rebliment tindran les caracterisques exigides als rebliments de rases. 
 
5.3.17.4 18.4.- Encreuaments d'enllumenat públic.- 
 
Els encreuaments s'executaran amb canonades de pvc protegides amb 10 cm. de formigó h-150 per la cara superior i inferior. 
 
5.3.17.5 18.5.- Mesura i abonament.- 
 
Si el projecte no indica altre cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment executats. S'entendran inclosos en el 
preu tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de l'encreuament. 
 
 
 
 
5.4 V.4.- DISPOSICIONS FINALS. 
 
5.4.1 Art. 1.- Materials i unitats no descrites en el Plec. 
 
Per a la definició de les característiques i forma d'execució dels materials i partides d'obra no descrites en el present Plec, es remetran a les 
descripcions dels mateixos, realitzats en altres documents d'aquest  Projecte,  a  la  normativa  dels  organismes oficials i a les practiques de la 
bona construcció. 
 
 
6 CAPITOL VI.- INSTAL.LACIONS AUXILIARS I CONTROL DE L'OBRA. 
 
6.1 VI.1.- INSTAL.LACIONS AUXILIARS. 
 
6.1.1 Art. 1.- Instal·lacions auxiliars. 
 
L'execució de les obres que figuren en el present projecte requeriran les següents instal·lacions auxiliars: 
 
Taulers i taulons de fusta, xarxes i tendals en numero suficient, de forma que garanteixin la seguretat dels operaris i vianants. 
 
Maquinaria, bastides, eines i tot el material auxiliar per portar a bon terme els diferents treballs descrits. 
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6.1.2 Art. 2.- Precaucions a adoptar. 
 
Les precaucions a adoptar al llarg de la construcció de l'obra 
seran les previstes a la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo aprobada por O.M. de 9 de març del 1971. 
 
6.1.3 Art. 3.- Obertures en murs i similars.- 
  
Caldrà prendre les següents precaucions mínimes: 
 
1.- Col·locar una barana resistent de 90 cm. d'alçada i sòcol de 15 cm. també d'alçada a totes les obertures existents als murs o similars, que 
donin a l'exterior, o que donin a un voladís sense protecció. 
2.- Col·locar una barana resistent de 90 cm. d'alçada, i un sòcol també de 15 cm. d'alçada, en totes les obertures en murs o similars i que donin 
a patis de llums o caixes d'escala. 
3.- Col·locar una barana de 90 cm. d'alçada i sòcol també de 15 cm. d'alçada a les obertures existents en els murs del buit d'ascensor. 
4.- Col·locar una barana resistent de 90 cm. d'alçada i sòcol de 15 cm. d'alçada en tot el perímetre de les terrasses o superfícies de més de dos 
metres sobre el nivell natural del terreny. 
 
6.1.4 Art. 4.- Voladís, balcons o similars. 
 
Cal col·locar una barana resistent de 90 cm. d'alçada i un sòcol de 15 cm. d'alçada a tot el perímetre dels elements volats de l'obra. 
 
6.1.5 Art. 5.- Obertures en els sostres. 
 
Cal prendre les següents precaucions mínimes: 
 
 
1.- Cobrir totalment amb taulons units entre ells i al forjat, totes les obertures existents al sostres o similars. 
2.- Instal·lar barana de seguretat de 90 cm. d'alçada i sòcol de 15 cm. d'alçada en aquells buits o obertures en el sòl que puguin representar 
perill de caigudes per a persones o coses. 
3.- Cobrir totalment, mitjançant taulons units entre ells, formant una plataforma sòlida, el buit de l'ascensor en la planta inferior a la que s'està 
treballant. 
4.- Col·locar una barana resistent de 90 cm. d'alçada i un sòcol de 15 cm. d'alçada a tot el llarg dels replans d'accés a les plantes. 5.- Mentre 
s'estiguin executant els sostres, s’instal·laran en tots els buits de cadascuna de les plantes, un xarxat metàl·lic 
fermament unit a les cantonades del forat. 
 
6.1.6 Art. 6.- Rampes d'accés. 
 
Cal prendre les següents precaucions mínimes: 
 
1.- Col·locar una barana resistent de 90 cm. d'alçada en tots els laterals de la rampa d'accés als llocs de treball. 2.- Col·locar una barana de 90 
cm. d'alçada a les plataformes elevades de comunicació entre forjats. 
3.- Les rampes d'accés a la planta baixa de l'obra tindran un mínim de 60 cm. d'amplada i disposaran d'esglaonat. 
 
6.1.7 Art. 7.- Bastides. 
 
Es prendran, com a mínim les següents precaucions: 
 
1.- Vetllar per tal que la plataforma de les bastides tingui una amplada mínima de 60 cm. ( 3 taulons) i que sobre la mateixa no s'acumulin més 
que els materials que s'hagin d'utilitzar immediatament. 
2.- Col·locar una barana resistent de 90 cm. d'alçada i un sòcol de 15 cm. d'alçada a tot el perímetre de les bastides que estiguin a més de 2 
metres d'alçada. 
3.- Arriostrar, anivellar, i ancorar de forma convenient les bastides recolzades sobre el sòl. 4.- Col·locar els peus de les bastides recolzades, 
sobre elements resistents. 
5.- Revisar els mecanismes d'accionament i els passadors de seguretat dels tractels que es facin servir per la pujada i baixada de les bastides. 
6.- Les bastides penjades mòbils no tindran una longitud superior als 8 metres. En el cantó del mur hi haurà una barana de 70 cm. rígida, i als 
altres tres costats la barana serà de 90 cm. d'alçada. 
7.- La separació entre els cables de sustentació de les bastides penjades no serà en cap cas superior als tres metres. 
8.- Es lligaran de forma al màxim solida, i als forjats o a un mur, els ponts volants que sustentin les bastides penjades. 
9.- Els ponts volants de sustentació de les bastides penjades i mobils estaran formats, com a mínim, per dos taulons units entre ells mitjançant 
brides. S'ancoraran fermament a un element resistent del forjat. 
En el cas d'utilitzar contrapesos per a la fixació d'aquests ponts volants, haurà de ser la direcció d'obra la que en fixi el tipus. 
  
10.- Cal vetllar per tal que la distancia entre les plataformes de la bastida i el parament vertical sigui inferior a 45 cm. 
11.- Cal evitar que s'acumulin en les plataformes de les bastides més materials que els mínims imprescindibles per tal  d'assegurar la 
continuïtat dels treballs. 
 
 
6.2 VI.2.- CONTROL DE L'OBRA. 
 
En compliment del que disposa el Decret 375/1988 del Departament de Política Territorial i Obres Publiques de la  Generalitat de Catalunya, 
enumerem les especificacions de control de qualitat del present projecte. 
 
6.2.1 Art 1.- Formigó en massa i armat. 
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6.2.1.1 1.1. Formigó preparat a l'obra. 
 
- Es faran assajos previs i característics, amb determinació de la resistència característica a compressió, consistència i tamany màxim 
de l’àrid. 
 
- Es faran assajos de control estadístic a nivell normal. 
 
Es farà control del full de subministrament, així com del temps transcorregut entre la fabricació i la posada en obra del formigó, així com assaig 
de consistència. 
 
 
FORMIGO FET A L'OBRA. H-25-P-20-IIa 
 
El formigó que s'utilitzarà en l'execució de l'obra serà elaborat "in situ" i tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de 
condicions, pressupost i plànols. Es a dir: 
 
- Tipus d'element de formigó: elements estructurals Resistència : 25 N/mm2 
Consistència: plàstica 
Mida màxima del granulat: 20 mm 
Tipus de ciment: I-35 (CEM I 32.5), (CEM II/AP 32.5) II-Z/35, II-F/35 (CEM II/AL 32.5) 
Contingut de ciment i recobriments mínims per a ambient: normal Temps mínim de pastada: 1 min. 
 
- Coeficient de minoració adoptat en el càlcul: 1,5 
- Control estadístic d'execució: normal 
- Criteri de divisió de lots: seran lots independents la fonamentació, els murs de contenció, els pilars de cada planta i cada forjat. 
 
En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència 
necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIO 
Documentals: 
- Justificació per part del constructor (mitjançant experiència o assaigs previs) que el formigó resultant compleix les condicions exigides 
en l'article 30 de l'EHE-98 i en el plec de condicions, segons s'indica a l'article 4.4 de l'EHE-98. 
 
Operatius: 
- Es comprovarà la consistència en la forma i freqüència, i toleràncies indicades en l'article 30.6 i 69.2.5 de l'EHE-98. 
- Es realitzaran provetes segons els articles 88.4 i 30.3 i 15.1 de l'EHE-98 en el nombre necessari i amb el criteri de divisió de lots 
indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 28 dies. 
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació en obra. ASSAIGS DE LABORATORI 
  
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les indicacions de les normes referenciades entre 
parèntesi i amb els criteris de toleràncies expressats en les articles 15.1 i 88 de l'EHE-98: 
 
- Resistència a compressió als 7 dies (EHE-98,art 30) 
- Resistència a compressió als 28 dies (EHE-98,art 30) 
 
En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la metodologia i els criteris d'acceptació 
referenciats: 
 
- Mida màxima del granulat (UNE 7295/76 1R) 
- Ió-clorur total (EHE-98,art 30.1) 
- Porositat 
- Densitat (UNE 7286/76 1R) 
- Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
 
 
ESPECIFICACIÓ: FORMIGÓ PER A FONAMENTS. 
 
Ciment: .I-35 (CEM I 32.5), (CEM II/AP 32.5) II-Z/35, II-F/35 (CEM II/AL 32.5) Queda prohibida l'addició de cendres. Àrids: Rodats. Tamany 
màxim 40 mm. Material: calissa o granit. 
Dosificació per m3: Ciment. 325 kg. Grava. 1300 kg. Sorra. 680 kg. Aigua 160 litres. Consistència: Plàstica. 
Compactació: Per vibrat. 
Resistència característica a 7 dies: 180 kg/cm2.(18N/mm2) Resistència característica a 28 dies: 250 kg/cm2.(25N/mm2) Control de la 
resistència. Nivell normal. 
Classe provetes: cilíndriques 15 * 30 
Freqüència assajos: 4 series de dues provetes per cada 100 m3. de formigó. 
 
ESPECIFICACIÓ: FORMIGÓ PER A ESTRUCTURA (PILARS, JASSERES I SOSTRES). 
 
Ciment:.I-35 (CEM I 32.5), (CEM II/AP 32.5) II-Z/35, II-F/35 (CEM II/AL 32.5) Queda prohibida l'addició de cendres. Àrids: Rodats. Tamany 
màxim 20 mm. Material: calissa o granit. 
Dosificació per m3: Ciment. 375 kg. Grava. 1290 kg. Sorra. 680 kg. Aigua 180 litres. Consistència: Plàstica. 
Compactació: Per vibrat. 
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Resistència característica a 7 dies: 180 kg/cm2.(18N/mm2) Resistència característica a 28 dies: 250 kg/cm2.(25N/mm2) Control de la 
resistència. Nivell normal. 
Classe provetes: cilíndriques 15 * 30 
Freqüència assajos: 4 series de dues provetes per cada 300 m2 d'estructura. 
 
 
ESPECIFICACIÓ: FORMIGÓ PER A MURS CONTENCIÓ. 
 
Ciment:.I-35 (CEM I 32.5), (CEM II/AP 32.5) II-Z/35, II-F/35 (CEM II/AL 32.5) Queda prohibida l'addició de cendres. Àrids: Rodats. Tamany 
màxim 20 mm. Material: calissa o granit. 
Dosificació per m3: Ciment. 375 kg. Grava. 1290 kg. Sorra. 680 kg. Aigua 180 litres. Consistència: Plàstica. 
Compactació: Per vibrat. 
Resistència característica a 7 dies: 180 kg/cm2.(18N/mm2) Resistència característica a 28 dies: 250 kg/cm2.(18N/mm2) Control de la 
resistència. Nivell normal. 
Classe provetes: cilíndriques 15 * 30 
Freqüència assajos: 4 series de dues provetes per cada 100 m3 de formigó. 
  
6.2.1.2 1.2.- Formigó prefabricat en central. 
 
- Es faran assajos de control estadístic a nivell normal. 
 
FORMIGO PREFABRICAT EN CENTRAL. H-25-P-20-IIa 
 
El formigó que s'utilitzarà en l'execució de l'obra serà elaborat "in situ" i tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de 
condicions, pressupost i plànols. Es a dir: 
 
- Tipus d'element de formigó: elements estructurals Resistència : 25 N/mm2 
Consistència: plàstica 
Mida màxima del granulat: 20 mm 
Tipus de ciment: I-35 (CEM I 32.5), (CEM II/AP 32.5) II-Z/35, II-F/35 (CEM II/AL 32.5) 
Contingut de ciment i recobriments mínims per a ambient: normal Temps mínim de pastada: 1 min. 
 
- Coeficient de minoració adoptat en el càlcul: 1,5 
- Control estadístic d'execució: normal 
- Criteri de divisió de lots: seran lots independents la fonamentació, els murs de contenció, els pilars de cada planta i cada forjat. 
 
En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència 
necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIO 
Documentals: 
- Justificació per part del constructor (mitjançant experiència o assaigs previs) que el formigó resultant compleix les condicions exigides 
en l'article 30 de l'EHE-98 i en el plec de condicions, segons s'indica a l'article 4.4 de l'EHE-98. 
 
Operatius: 
- Es comprovarà la consistència en la forma i freqüència, i toleràncies indicades en l'article 30.6 i 69.2.5 de l'EHE-98. 
- Es realitzaran provetes segons els articles 88.4 i 30.3 i 15.1 de l'EHE-98 en el nombre necessari i amb el criteri de divisió de lots 
indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 28 dies. 
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
Totes les provetes disposaran de marca identificava del lot al qual pertanyen i la seva col·locació en obra. ASSAIGS DE LABORATORI 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les indicacions de les normes referenciades entre 
parèntesi i amb els criteris de toleràncies expressats en les articles 15.1 i 88 de l'EHE-98: 
 
- Resistència a compressió als 7 dies (EHE-98,art 39) 
- Resistència a compressió als 28 dies (EHE-98,art 39) 
 
En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la metodologia i els criteris d'acceptació 
referenciats: 
 
- Mida màxima del granulat (UNE 7295/76 1R) 
- Ió-clorur total (EHE-98,art 30.1) 
- Porositat 
- Densitat (UNE 7286/76 1R) 
- Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) ESPECIFICACIÓ: FORMIGÓ PER A FONAMENTS. 
Ciment: .I-35 (CEM I 32.5), (CEM II/AP 32.5) II-Z/35, II-F/35 (CEM II/AL 32.5) Queda prohibida l'addició de cendres. Àrids: Rodats. Tamany 
màxim 40 mm. Material: calissa o granit. 
  
Dosificació per m3: Ciment. 325 kg. Grava. 1300 kg. Sorra. 680 kg. Aigua 160 litres. Consistència: Plàstica. 
Compactació: Per vibrat. 
Resistència característica a 7 dies: 180 kg/cm2.(18N/mm2) Resistència característica a 28 dies: 250 kg/cm2.(25N/mm2) Control de la 
resistència. Nivell normal. 
Classe provetes: cilíndriques 15 * 30 
Freqüència assajos: 4 series de dues provetes per cada 100 m3. de formigó. 
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ESPECIFICACIÓ: FORMIGÓ PER A ESTRUCTURA (PILARS, JASSERES I SOSTRES). 
 
Ciment:.I-35 (CEM I 32.5), (CEM II/AP 32.5) II-Z/35, II-F/35 (CEM II/AL 32.5) Queda prohibida l'addició de cendres. Àrids: Rodats. Tamany 
màxim 20 mm. Material: calissa o granit. 
Dosificació per m3: Ciment. 375 kg. Grava. 1290 kg. Sorra. 680 kg. Aigua 180 litres. Consistència: Plàstica. 
Compactació: Per vibrat. 
Resistència característica a 7 dies: 180 kg/cm2.(18N/mm2) Resistència característica a 28 dies: 250 kg/cm2.(25N/mm2) Control de la 
resistència. Nivell normal. 
Classe provetes: cilíndriques 15 * 30 
Presencia assajos: 4 series de dues provetes per cada 300 m2 d'estructura. 
 
 
ESPECIFICACIÓ: FORMIGÓ PER A MURS CONTENCIÓ. 
 
Ciment:.I-35 (CEM I 32.5), (CEM II/AP 32.5) II-Z/35, II-F/35 (CEM II/AL 32.5) Queda prohibida l'addició de cendres. Àrids: Rodats. Tamany 
màxim 20 mm. Material: calissa o granit. 
Dosificació per m3: Ciment. 375 kg. Grava. 1290 kg. Sorra. 680 kg. Aigua 180 litres. Consistència: Plàstica. 
Compactació: Per vibrat. 
Resistència característica a 7 dies: 180 kg/cm2.(18N/mm2) Resistència característica a 28 dies: 250 kg/cm2.(18N/mm2) Control de la 
resistència. Nivell normal. 
Classe provetes: cilíndriques 15 * 30 
Freqüència assajos: 4 series de dues provetes per cada 100 m3 de formigó. 
 
ESPECIFICACIÓ: FORMIGÓ PER A ZONES EXPOSADES AL GEL. 
 
Ciment:.I-35 (CEM I 32.5), (CEM II/AP 32.5) II-Z/35, II-F/35 (CEM II/AL 32.5) Queda prohibida l'addició de cendres. Àrids: Rodats. Tamany 
màxim 20 mm. Material: calissa o granit. 
Dosificació per m3: Ciment. 375 kg. Grava. 1290 kg. Sorra. 680 kg. Aigua 180 litres. Consistència: Plàstica. 
Compactació: Per vibrat. 
Resistència característica a 7 dies: 210 kg/cm2.(21N/mm2) Resistència característica a 28 dies: 300 kg/cm2.(30N/mm2) Control de la 
resistència. Nivell normal. 
Classe provetes: cilíndriques 15 * 30 
Freqüència assajos: 4 series de dues provetes per cada 100 m3 de formigó. 
 
6.2.1.3 1.3.- Comentaris. 
 
Els assaigs previs i característics no seran preceptius excepte en el cas de manca d’experiència prèvia sobre els materials a emprar, o 
prescripció del Plec de Condicions Tècniques Particulars. 
 
Els assaigs previs de formigó de central servit amb addicions son sempre obligatoris. Els assaigs de control seran preceptius sempre i 
dependran del coeficient de seguretat considerat en el projecte; com a mínim es realitzaran els de control reduït. 
 
En cas de disposar de segells de qualitat i sense cap justificació expressa es pot reduir en obra el control estadístic del formigó 
  
elaborat en central en els termes fixats per l'art. 3 de l'annex del Decret 375/88. 
 
Els assaigs d'informació només son preceptius quan així ho prevegui la direcció d'obra en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o ho 
aconsellin els assaigs realitzats amb anterioritat. 
 
 
6.2.2 Art. 2. Formigó a l'obra. Acer per armadures. 
 
- Es comprovarà l'adequació al projecte del tipus d'armadura, classe d'acer, tipus d'acer, diàmetre nominal de la barra i separació inter-
eixos. 
 
- No es podran fer servir partides d'acer que no arribin acompanyades de certificat de garantia del fabricant. 
- Es faran  assajos  d'apreciació  de les seves característiques de recepció,  identificació,  bon  estat aparent  i garantia de fabricant. 
- Es faran assajos de control a nivell normal. 
- Si en el càlcul de l'estructura es fa servir un coeficient de seguretat i minoració del límit elàstic de l'acer 1.15, es pot deixar  d'assajar 
l'acer en barres per armar. 
Especificació: Acer per armadures Tipus acer: B 500 S 
Límit elàstic: 500 N/mm2. 
Tipus de control: Sistemàtic. 
 
 
RODONS D'ACER PER A FORMIGO. B500S 
 
Els rodons d'acer per armar que s'utilitzaran en l'obra tindran les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, 
pressupost i plànols. Es a dir: 
Designació: B-500S Diàmetres: 6-8-10-12-16-20 
Distintiu de qualitat: segell CIETSID 
 
- Coeficient de minoració adoptat en el càlcul: 1,15 
- Control estadístic d'execució: normal 
- Criteri de divisió de lots: a definir per l'aparellador o arquitecte tècnic segons les indicacions de l’article 90.3 de l'EHE-98. 
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En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma, freqüència i 
toleràncies necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIO 
Documentals: 
- Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l'albarà i allò especificat en el projecte. 
- Es sol·licitarà, per a cada subministrament i tipus d'acer, el certificat de garantia del fabricant o bé l'acreditació i vigència de segell de 
qualitat reconegut per l'Administració, segons s'indica als articles 31.5.1 de l'EHE-98. 
- En barres corrugades i malles electrosoldades es sol·licitarà, per a cada subministrador i tipus d'acer, el document d'homologació 
d’adherència, segons s'indica als articles 31.2, 31.3 i 31.4 de l'EHE-98 . 
 
Operatius: 
- Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, amb l'objecte de verificar que la secció equivalent compleix les especificacions 
de l'article 16.1 de l'EHE98 i atenint-se a les indicacions dels articles 31.2, 31.3 i 31.4 de la mateixa norma. 
- En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, amb l'objecte de verificar que les característiques dels 
ressalts s'ajusten a les variacions consignades obligatòriament en el certificat d'homologació d’adherència, segons s'indica a l'article 
16.1 de l'EHE-98, i atenint-se a les indicacions dels articles 31.2, 31.3 i 31.4 de la mateixa norma. 
- En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, amb l'objecte de verificar el 
gravat de les marques d'identificació (fabricant i designació), segons s'indica als articles 31.1, 31.2, i 31.3 de l'EHE-98. 
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors assaigs de comprovació. 
  
 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació en obra. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i 
els criteris d'acceptació indicats en el segon, atenint-se sempre a les indicacions de l’article 90.3 de l'EHE-98: 
- Límit elàstic (UNE 36401/81) (EHE-98,art 90.3) 
- Càrrega de trencament (UNE 36401/81) (EHE-98,art 90.3) 
- Allargament en trencament (UNE 36401/81) (EHE-98,art 90.3) 
- Doblegat simple a 180ºC (EHE-98, art 90.3) 
- Doblegat-desdoblegat a 90ºC (EHE-98,art 90.3) 
- Resistència al desenganxat en malles electrosoldades (UNE 36462/80) 
 
En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori homologat, amb la metodologia 
referenciada en el primer parèntesi i els criteris d'acceptació indicats en el segon: 
- Soldatge (EHE-98,art 90.4) 
- Adherència (EHE-98, art. 31.2) 
 
 
6.2.3 Art 3.- Formigó a l'obra. Adicions. 
 
- Es faran assajos d'apreciació de les seves característiques en la recepció: etiquetat correcte, identificació, certificat de garantia i 
contrast amb les addicions emprades a la fase prèvia. 
 
- Si es fan servir cendres volants son obligatoris els assajos previs. 
- Son obligatoris els assajos previs en el formigó fabricat amb addicions. 
- Sempre que s'utilitzin cendres volants com a addicions, s'han d'analitzar prèviament i s'han de fer assaigs sobre provetes de formigó 
fabricades amb les esmentades cendres i el ciment emprat que serà sempre pòrtland amb un 100 % de clinker. 
 
 
 
6.2.4 Art 4.- Formigó a l'obra. Additius. 
 
- Només s'autoritzarà l'ús d'aquells additius que tinguin garantides  les  característiques  i  el  comportament,  en  les  proporcions 
previstes, amb certificat del fabricant. 
 
- Es faran assajos d'apreciació de les seves característiques en la recepció: Etiquetat correcte, identificació, certificat de garantia del 
fabricant i contrast amb els additius emprats a la fase prèvia. 
 
- No es faran assajos previs en aquells casos en que es coneguin els resultats de l’additiu emprat en las mateixes dosificacions i 
condicions d'execució. 
 
 
6.2.5 Art 5 .- Formigó a l'obra. Aigua. 
 
- No es obligatori realitzar assajos en aplicacions sancionades per la practica. 
 
- Es faran assajos de control quan no  es  tinguin  antecedents sancionats  per  la  practica de la seva utilització, o en cas de dubte. 
 
- Es refusaran les aigües que no compleixin una o més de les condicions de la normativa. 
 
 
AIGUA PER PASTAR 
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L'aigua que s'utilitzarà en l'elaboració del formigó haurà d'estar sancionada per la pràctica. En cas de dubte, es realitzarà el control de recepció 
i els assaigs pertinents, segons s'indica a l'article 27 de l'EHE-98. 
  
En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència 
necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIO 
Documentals: 
- Es justificarà, per part del constructor, que l'aigua utilitzada compleix les condicions exigides en l'article 27 de l'EHE-98 (mitjançant 
assaigs de laboratori), o bé justificarà explícitament que no altera perjudicialment les propietats exigides al formigó, ni a curt ni a llarg termini. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori homologat, amb la metodologia 
referenciada en el primer parèntesi i els criteris d'acceptació indicats a l'article 27 de l'EHE-98: 
- Determinació del pH (UNE 7234/71) 
- Determinació de substàncies solubles (UNE 7130/58) 
- Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58) 
- Determinació del ió-clor (UNE 7178/60) 
- Determinació d'hidrats de carboni (UNE 7132/58) 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71) 
 
 
6.2.6 Art 6.- Formigons a l'obra. Àrids per a formigons. 
 
Seran preceptius els assajos d'identificació en els següents casos: 
 
- abans de fer servir àrids dels que no es tinguin antecedents d'aplicació sancionats per la practica. 
- abans de fer servir escòria siderúrgica com a àrid. 
- quan sigui necessari verificar que els àrids no continguin cap tipus de sulfur oxidable. 
 
 
ARID PER ELABORAR FORMIGO 
 
L'àrid que s'utilitzarà en l'elaboració del formigó tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i 
plànols. Es a dir: 
 
Tamany màxim de l'àrid: 20 mm 
- Quan no hi hagi experiència prèvia d'ús es realitzaran assaigs d'identificació en laboratori, segons s'indica a l'article 28.3 de l'EHE-98. 
- Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent. 
 
En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència 
necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIO 
Documentals: 
- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l'albarà. 
- Es justificarà, per part del constructor, que l'àrid utilitzat compleix les condicions exigides en els apartats 28.1 i 28.3 de l'EHE-98 
(mitjançant assaigs de laboratori o experiència prèvia) o bé justificar explícitament que no altera especialment les propietats exigibles al 
formigó, ni a curt ni a llarg termini. 
- En el cas d'utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats inestables ni compostos ferrosos, segons  s'indica 
a l'article 28.1 de l'EHE-98. 
 
Operatius: 
- Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat, amb la metodologia 
referenciada en el primer parèntesi i els criteris d'acceptació indicats en el segon: 
- Estabilitat d’escòries siderúrgiques () (EHE-98,art 28.1) 
  
- Tamany màxim/mínim de l'àrid (UNE 7050/85) (EHE-98,art 28.3.3) 
- Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE-98,art 28.3.3) 
- Compostos de sofre (UNE 7245/71 i 83120/88) (EHE-98,art 28.3.1) 
- Terrons d'argila (UNE 7133/58) (EHE-98,art 28.3.1) 
- Partícules toves (UNE 7134/58) (EHE-98,art 28.3.1) 
- Partícules de baix pes específic (UNE 7244/71) (EHE-98,art 28.3.1) 
- Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE 7082/54) (EHE-98,art 28.3.1) 
- Equivalent de sorra EAV (UNE 83131/87) (EHE-98,art 28.3.1) 
- Reactivitat amb els àlcalis del ciment (UNE 83121/90) (EHE-98,art 28.3.1) 
- Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE-98,art 28.3.2) 
- Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE-98,art 28.3.2) 
- Absorció d'aigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE-98,art 28.3.2) 
- Absorció d'aigua en graves (UNE 83134/90) (EHE-98,art 28.3.2) 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic o magnèsic (UNE EN 1367-2/99) (EHE-98,art 28.3.2) 
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6.2.7 Art 7.- Formigó en obra. Ciment. 
 
- Es faran els assajos d'apreciació de les característiques a la recepció: Identificació, homologació i distintiu de qualitat o certificació de 
conformitat oficial. 
- Els assajos previs son preceptius excepte que el ciment disposi d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat. 
- En cas de disposar de segell o marca de conformitat homologat, es farà una presa de mostres preventiva de contrast. 
- No es premés utilitzar ciments nacionals o importats que corresponguin a tipus no homologats o sense certificat o marca de 
conformitat de producció. 
- En cas de no preveure la direcció d'obra cap tipus d'assaig, s'ha de conservar a l'obra una mostra preventiva del ciment a efectes de 
contrast. 
 
 
CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ. I-35 (CEM I 32.5), (CEM II/AP 32.5) II-Z/35, II-F/35 (CEM II/AL 32.5) 
 
El ciment que s'utilitzarà en l'execució de l'obra tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i 
plànols, d'acord amb els criteris indicats en el "Pliego para la recepción de cementos" (RC-97) i que, en resum, són els següents: 
Tipus de ciment: I-35 (CEM I 32.5), (CEM II/AP 32.5) II-Z/35, II-F/35 (CEM II/AL 32.5) 
Distintiu de qualitat: amb segell oficialment homologat 
- Criteris de definició de partida, lot i mostra: a definir per l'aparellador o arquitecte tècnic segons les indicacions dels articles 
5.1 i 6.1 de la RC-97. 
 
En el cas que no quedi expressament indicat, l'aparellador o arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el nombre, forma i freqüència 
necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
- Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l'albarà i el full de 
característiques, els quals contindran totes les dades indicades en l'article 5.2.1 del RC-97. 
 
Operatius: 
- Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de l'arribada, segons l'article 26.2 de l'EHE98. 
- Es comprovarà, per a cada partida, que la forma de subministrament s'ajusta a les indicacions de l'article 26.2 de l'EHE-98 i dels 
articles 5.1 i 5.2.2 del RC-97. 
- En disposar de segell oficialment homologat, els assaigs de recepció es podran substituir per una còpia del document d'identificació 
del ciment, segons s'indica a l'article 81.1.2 de l'EHE-98. 
- En tot cas, es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons s'indica en l'article 81.1.2 de l'EHE-98. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat, amb la metodologia 
referenciada en el primer parèntesi i els criteris d'acceptació indicats en el segon: 
- Pèrdua al foc () (RC-97,taula 4 i art 3.2) 
- Residu insoluble () (RC-97,taula 4) 
  
- Principi i final d'adormiment (UNE 80102/88) (RC-97,taula 3) 
- Resistència a compressió (UNE 80101/88 " 80116/86) (RC-97,taula 2) 
- Estabilitat de volum (UNE 80102/88) (RC-97,taula 3) 
- Proporció de trióxid de sofre () (RC-97,taula 4) 
- Proporció de clorurs (UNE 80240/86) (RC-97,taula 4) 
- Proporció de sulfurs () (RC-97,taula 4) 
- Proporció d’òxid d'alumini (UNE 80215/88) (RC-97,taula 4) 
- Putzolanicitat a 8 ó 15 dies (UNE 80280/88) (RC-97,taula 4) 
- Calor d'hidratació (UNE 80118/86) (RC-97,art 3.1) 
- Índex de blancor (UNE 80117/87) (RC-97,art 3.2) 
- Composició potencial del clinker (UNE 80304/86) (RC-97,taules 1, 5, 6 i 7) 
- Finor de molta (UNE 80107/86 ó 80108/86) () 
- Pes específic real (UNE 80103/86) () 
- Humitat (UNE 80220/85) () 
- Contingut de putzolana (UNE 80261/86) (RC-97,taula 1) 
- Cendres volants (UNE 80262/87) (RC-97,taula 1) 
- Escòries siderúrgiques (UNE 80263/85) (RC-97,taula 1) 
- Filler càlcic () (RC-97,taula 1) 
- Dióxid de carboni (UNE 80241/86) () 
- Titani (UNE 80228/88) () 
- Determinació dels compostos en ciments de més de tres components (UNE 80265/88) (RC-97,taules 1 i 5) 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.8 Art 9.- Controls hidràulics i de pressió per a canonades d’abastament aigua. 
 
Abans de tapar les canonades es realitzaran les següents proves: 
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Per cada tram de 200 metres un control de pressió estàtica  1.7 vegades  superior  a   la  de  treball,  no  acceptant-se  la instal·lació si al cap 
de trenta minuts ha disminuït aquesta pressió en més de un 10 %. 
 
Una prova estanquitat cada 200 metres, a pressió de prova igual a la màxima de treball, no acceptant-se si a les  dues  hores hi ha una pèrdua 
superior als 10 litres. 
 
Comprovació del funcionament de totes les claus de pas i boques de reg, no acceptant-se en cas de pèrdues per les juntes amb canonada o 
dintre l'aparell. 
 
 
 
 
6.2.9 Art. 10.- Activitats de certificació i normalització.- 
 
Reial Decret 1614/1985 d' 1 d'agost per al qual s'ordenen les activitats de normalització i certificació. 
 
R.D. 2605/85.- Tubs acer inoxidable soldats longitudinalment. 
R.D.    2702/85.-    Filferros    trefilats    llisos (malles electrosoldades, bigueta semirresistent). 
R.D. 2699/85.- Perfils extrusionats d'alumini i aleacions. 
R.D. 2531/85 Recobriments galvanitzats en calent sobre acer o materials de ferro. 
R.D. 2365/85. Armadures actives d'acer per a formigó pretesat. 
R.D. 2532/85.- Xemeneies modulars metàl·liques. 
O. 12/3/86.- Productes bituminosos per impermeabilització de cobertes. 
R.D. 1637/86.- Productes de fibra de vidre (aïllament tèrmic). 
  
R.D. 2709/85.- Poliestiré expandit. 
R.D. 1964/75.- Ciments. 
R.D. 1630/80.- Forjats preindustrialitzats (autorització d'ús). 
 
 
 
7 CAPITOL VII.- NORMATIVA OFICIAL. 
 
7.1 GENERAL 
 
• Llei 2/2002 d’Urbanisme 
(DOGC núm. 3600 de 21/03/2002) 
 
• Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 
 
 
• Real Decret 786/2001 por el que se aprueba el “Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales” 
(BOE: núm. 181 de 30/07/2001, correccions BOE núm. 48 de 22/02/2002) 
 
• Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 
 
• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i 
d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-) 
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
 
 
 
7.2 VIALITAT 
 
• Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras” (BOE núm. 162 i 175 de 
2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 
 
Posteriors modificacions: 
 
Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) Ordre Circular 293/86 T. 
Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. Ordre Circular 295/87 T 
Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 
Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació pasa a denominar-se PG-4) 
Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 
Ordre Circular 299/89. 
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG. 
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 
Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 
  
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 
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Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres 
i ponts en el relatiu a conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 22/1/2000). 
 
 
 
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de 
Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, balissament i sistemes de contenció de vehicles (BOE 28/01/2000). 
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 
Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals 
per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. (BOE 6/03/2002) 
Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals 
per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions, drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol). 
Ordre Circular 8/01. 
 
 
• Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” (BOE núm. 28 de 2/02/2000) 
 
 
 
• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. (BOP núm. 122 de 
22/05/1991) 
  
 
 
7.3 GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES 
 
• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que han de complir les 
proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. 
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 
 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 
de l’article 1 del Decret 120/1992. 
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 
 
• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) 
 
• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
 
 
7.4 XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 
 
• Llei 29/1985 de “Aguas” 
(BOE núm. 189 de 8/08/1985) 
 
• Real Decret 1138/1990, “Aguas. Reglamentación Técnico – Sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las potables de 
consumo público”. 
(BOE núm. 226 de 20/09/1990) 
 
• Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas. (BOE 24/07/01) 
 
• Directiva 98/83/CE del Consejo, relativa a la qualitat de les aigües de consum humà. 
(DOCG de 5/12/1998) 
 
• Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua 
(BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 
 
 
• Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento” 
 
• Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 
7.4.1 Hidrants d’incendi 
 
• Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 
(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 
 
 
• Real Decret 2177/1996 pel que s’aprova la Norma Bàsica de l’Edificació “NBE-CPI/96: Condiciones de Protección contra Incendios 
en los edificios” 
(BOE núm. 261 de 29/10/1996. Apèndix 2 art. 2.4 ) 
 
• Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios” 
  
(BOE núm. 298 de 14/12/1993) 
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7.5 XARXA DE SANEJAMENT 
 
• Reïal Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals 
urbanes. 
(BOE núm. 312 de 20/12/1995) 
 
• Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE núm. 228 de 23/09/1986) 
 
• Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals. 
(Àrea metropolitana de Barcelona) 
(BOPB núm. 128, de 29/05/1997) 
 
• Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials 
(BOPB núm. 143, de 16/06/1999, correcció d’errades BOP núm. 181 de 30/07/1999) 
 
 
 
7.6 XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT 
 
• Llei 34/1998 del Sector d’Hidrocarburs (BOE 7/10/1998) 
 
• Decret 2913/1973 “Reglamento general del Servicio Público de Gases Combustibles” (BOE núm. 279 de 21/11/1973 i modificat per 
BOE 20/02/84) 
Decret 1091/1975: complementari art. 27 (competències i obligacions) (BOE núm. 121 de 21/05/1975) 
 
• Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. 
Ordre de 26/10/1983 modifica la Ordre de 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos”. 
(BOE núm. 267 de 8/11/1983) 
 
Modificacions al “Reglamento de redes y acometidas de Combustibles Gaseosos” que afectan a sus Instrucción Técnica Complementaria (ITC) 
� Ordre 9/03/1994 es modifica l’apartat 3.2.1 de la ITC-MIG 5.1 (BOE núm. 68 de 21/03/1994) 
� Ordre 29/05/1998 es modifiquen les ITC-MIG –R.7.1 i la ITC-MIG –R.7.2 (BOE 11/06/1998) 
 
• Real Decret 1085/1992, s’aprova el “Reglamento de la actividad de distribución de gases licuados del petróleo” 
(BOE núm. 243 de 9/10/92) 
 
• Ordre 29/01/1986, “Reglamento sobre instalaciones y almacenaje de gases licuados del petróleo en depósito fijo” 
(BOE núm. 46 de 22/02/1986 i correcció d’errors BOE núm. 138 de 10/06/1986) 
  
 
7.7 XARXA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
7.7.1 Sector elèctric 
 
• Llei 54/1997 del Sector elèctric 
 
• Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució comercialització d’instal·lacions d’energia elèctrica. 
(BOE núm. 310 de 27/12/2000) 
 
• Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric. (DOGC 18/12/2001) 
 
 
7.7.2 Alta Tensió 
 
• Decret 3151/1968 “Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión”. (BOE núm. 311 de 27/12/1968, correcció d’errors BOE 
núm. 58 de 8/03/1969 
 
• Circular 4/87 DGTSI “Aclariment dels articles 32 i 35 del Reglament de línies elèctriques aèries Reglamento de líneas eléctricas 
aéreas de alta tensión en relació al seu pas per les proximitats d’edificis, construccions i zones de risc específic”. 
(Barcelona 21/01/1987) 
 
 
7.7.3 Baixa Tensió 
 
• R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE núm. 224 18/09/2002) 
 
• Decret 2431/1973, “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias MIE BT 005, 006 i 
007” (xarxes subterrànies per a distribució d’energia elèctrica). 
(BOE de 9/10/1973) 
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• Resolució de la DGI de 24/02/1983, per la qual s’aprova a les empreses FECSA, ENHER, HECSA i FHSSA, les normes particulars 
per a instal·lacions d’enllaç en el subministrament d’energia elèctrica en baixa tensió. 
(DOGC 6/07/83) 
 
 
7.7.4 Estacions Transformadores 
 
• Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación” 
(BOE núm. 288 de 1/12/1982, Correcció d’errors BOE núm. 15 de 18/01/83) 
 
• Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación” 
(BOE núm. 183 de 01/08/1984) 
 
• Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. (BOE núm. 152 de 26/06/1984) 
  
7.7.5 Enllumenat públic 
 
• Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient (DOGC 12/06/2001) 
 
• R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE núm. 224 18/09/2002) 
 
• Resolució de 17/05/1989, de la Direcció General de Seguretat i Qualitat Industrial, per la qual s’aprova la Instrucció interpretativa de 
la MI BT 009, del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, relativa a instal·lacions d’enllumenat públic. 
(BOE núm. 152 de 26/06/1984) 
 
• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 
 
7.8 XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
 
• Especificacions tècniques de les Companyies: 
 
� NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales”. 
 
� NT-f1-003/1986 C.T.N.E. “Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales”. 
 
� Acuerdo UNESA - C.T.N.E. del 19 d’abril de 1976 
 
• Plec de Condicions de LOCALRET 
 

 

Sallent, 14 de desembre de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

Arnau Garcia Perarnau, arquitecte PROMOTOR 
col·legiat núm. 70.116/5 


