ANNEX 3 . MODEL  DE PROPOSTA DE CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

OBRA : Rehabilitació de dos habitatges a l’edifici social de Tarroja de Segarra
- Ampliació termini garantia: De 0 a 12 punts
Pel que fa a l’ampliació del termini de la garantia en mesos, respecte la garantia obligatòria de 12 mesos; la garantia que s’ofereix en l’execució d’aquesta obra és la següent: 

[bookmark: _Hlk161345044]☐ 18 mesos (1,50 punts)
☐ 24 mesos (3 punts)
☐ 36 mesos (6 punts)
☐ 48 mesos (9 punts)
☐ 60 mesos (12 punts)

-  Experiència professional del personal propi  i del personal subcontractat , fins a 15 punts 
Aquest apartat es  puntuarà de la següent manera: 

· [bookmark: _Hlk161056510]Presència d’ un cap d’ obra en plantilla, amb experiència acreditada, acompanyant certificats de bona execució de l’ens contractant degudament signats,  en obres similars a nivell de pressupost i objecte. 5 punts

☐ Per l’execució de 2 obres: 		1,50 punts
☐ Per l’execució de 4 obres: 		3,00 punts
☐ Per l’execució de 6 obres: 		5,00 punts  
	 
· ☐ Presència d’ un encarregat d’obra en plantilla, amb un mínim de 3 obres similars a nivell de pressupost i objecte,  amb experiència acreditada, acompanyant certificats de l’empresa  degudament signats pel/per la representant,  en obres similars a nivell de pressupost i objecte. 2 punts 

· Acreditació d’ experiència professional, amb un mínim de  3 obres similars a nivell de pressupost i objecte,  mitjançant certificats de bona execució,  del personal en plantilla i/o de les empreses subcontractades  per l’execució de les obres, a raó de la següent puntuació: 

 ☐ Instal·lacions  : 	2 punts
 ☐ Fusteria interior: 	2 punts 
 ☐ Fusteria exterior: 	2 punts 
 ☐ Paleteria :   2 punts 

- Reducció del termini d’execució, fins a 10 punts 

Termini total en mesos  		PUNTS 

☐    6     mesos 	------------------	0 punts 
☐    5,5 mesos   --------------------  5 punts
☐    5     mesos	------------------- 10 punts 

- Millores tècniques a l’ execució, fins a 18 punts 

· Millora 1 :  Puntuació: 11 punts

Treballs de rehabilitació de la façana Nord- Oest, consistents en: 
· Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km.
· Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats.
· Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre camió o contenidor .
· Rejuntat de junts de parament vertical de paredat, amb morter de calç 1:4, colorejat, elaborat en obra amb formigonera de 165 l, amb buidat i neteja prèvia del material existent als junts 
· Restauració balcons exteriors façana , amb restauració llosana , raspat i pintat de les baranes metàl·liques 
· Revestiment exterior amb col·locació de malla i amb morter de calç acabat remolinat .
Valoració econòmica de  11.220,33 € IVA inclòs  

· Millora 2 :   Puntuació:  7 punts

Treballs de rehabilitació de la façana Nord, consistents en: 

· Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. 
· Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats. 
· Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre camió o contenidor. 
· Rejuntat de junts de parament vertical de paredat, amb morter de calç 1:4, colorejat, elaborat en obra amb formigonera de 165 l, amb buidat i neteja prèvia del material existent als junts. 

Valoració econòmica de 7.178,98 € IVA inclòs  
Signatura del candidat,
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