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ANNEX


COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ DE MAQUINÀRIA I ACREDITACIÓ DE LA SEVA DISPONIBILITAT 

PC. SPD-22251.12





El/La sotasignat ………………………., representant de l’empresa.......................es compromet a:


	L’adscripció de la maquinària que compti amb la capacitat i característiques suficients i necessàries per a dur a terme les obres segons les condicions de l’entorn i requeriments de la maquinària descrites al projecte:
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I acredita que:


	Aquesta maquinària estarà disponible durant tot el termini d’execució de les obres.



I en prova de conformitat, se signa la present, a …………, el ....... de ………….. de 2024



Signatura
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El contractista haurs d'estudiar els requeriments | condicions de Ientorn efinides en el projecte per a poder triar
la maguinaria necesssria per a actuar en cada seccid especial segons les necessitats de cada tipologia. A
continuacié es defineixen els requeriments | necessitats en funcid de les seccions proposades en aquest projecte.

Les zones de treball que existeixen son totes de les mateixes caracteristiques, no existeix cap restriccd especial

peralamaqui

D'acord amb el que s'indica en 'annex de Planificacis, per a l'execucié d'aquest projecte serd necessari  treball
simultani de 2 equips de microrasa simutanis. Un dels equips de microrasa comengard 3 treballar des de la
‘connexi amb el pericé projectat en Cornudella de Monsant (43049P£2444) fns al peric projectat a La Morera
e Monsant (43096PE2808). També executars el tram d' Al

Laltre equip executars el tram des de L'AIbi (25450PE2800)  Vallclra (43439PE2800) | el tram de Vilaverd.
Pertant l'execucid del projecte necessita de dos maquines que puguin treballar en una zona de treball de 3 metres.
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Requeriments de Fentor
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