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Objecte del Plec

El present plec de condicions, com a part del projecte técnic, té com a finalitat establir les condicions tecniques i
facultatives, legals i economiques entre les parts intervinents a I'obra. S’hi inclouen les condicions técniques
particulars en quée s'especifiquen les condicions dels treballs per executar i les condicions dels materials per
emprar.

Plec de condicions tecniques i facultatives

Projecte

El projecte és el conjunt de documents mitjangant els quals es defineixen i determinen les exigencies tecniques de
les obres. Haura de justificar técnicament les solucions proposades d'acord amb les especificacions requerides
per la normativa técnica i han de contenir tota la documentacié grafica i escrita que permeti interpretar-ne
correctament la definicié, amb una referéncia especial als aspectes tecnologics, economics, qualitatius i legals. Els
projectes han de contenir la documentacié que prescriuen la legislacio sectorial respectiva i, si escau, la legislacio
sobre seguretat i salut en el treball.

Delimitacio general de funcions

Promotor

Sera considerat promotor qualsevol persona, fisica o juridica, publica o privada, que, individualment o
col-lectivament, decideix, impulsa, programa i financa, amb recursos propis o aliens, les obres d'edificacié per a si
mateix o per a la seva posterior alienacid, lliurament o cessié a tercers sota qualsevol titol.

Sén obligacions del promotor:

a) Exercir sobre el solar la titularitat d'un dret que el faculti per a construir-hi.

b) Facilitar la documentacid i informacid prévies necessaries per a la redaccié del projecte, aixi com
autoritzar el director d'obra perqué el modifiqui posteriorment.

c) Gestionar i obtenir les preceptives llicéncies i autoritzacions administratives, aixi com subscriure I'acta de
recepcid de |'obra en cas necessari.

d) Subscriure les assegurances establertes a la legislacio vigent.

e) Designar la coordinacié de seguretat i salut de projecte i d'execucié de I'obra.

f) Obligar a formalitzar i actualitzar el llibre de I'edifici, en qué es continguin, entre d’altres, les instruccions
d'Us i manteniment, en el cas dels edificis d'habitatges existents o procedents de rehabilitacid.

Projectista

El projectista és I'agent que, per encarrec del promotor i amb subjeccié a la normativa técnica i urbanistica
corresponent, redacta el projecte. Altres técnics podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que el
complementin, de forma coordinada amb l'autor.

Sén obligacions del projectista:
a) Estar en possessid de la titulacié académica i professional habilitant segons LOE.
b) Redactar el projecte amb subjeccid a la normativa vigent i al que s'hagi establert en el contracte i entregar-
lo, amb els visats que si escau fossin preceptius.
¢) Acordar, sis'escau, amb el promotor la contractacié de col-laboracions parcials.
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Contractista o constructor

El contractista és I'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromis d'executar amb mitjans
humans i materials, propis o aliens, les obres o part d’aquestes subjectes al projecte i al contracte.

Sén obligacions del contractista o constructor:

a)
b)

c)

d)

1)

g)

h)

J)
k)

l)

m)

Tenir la capacitat professional i complir els requisits legalment exigibles per actuar com a contractista.
Facilitar al director d'obra les dades necessaries per a I'elaboracié de la documentacié de I'obra executada.
Executar I'obra subjecta al projecte, a la legislacio aplicable i a les instruccions del director d'obra i del
director de |'execucio de I'obra, a fi d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte.

Designar un cap o encarregat d'obra que estara present durant tota la jornada laboral i que acompanyara
a la direccio facultativa i al promotor (o al seu representant) a les visites d'obra. El cap d'obra assumira la
representacid técnica del contractista en I'obra i tindra la capacitat técnica necessaria en funcié del que
requereixi la complexitat de I'obra.

Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal-lacions de I'obra dins dels limits establerts a
la legalitat vigent.

Signar l'acta de replanteig o de comengament i l'acta de recepcié de |'obra. Subscriure les garanties
previstes en |'article 19.1.a) de la LOE.

Subscriure I'assegurancga d'accidents de treball i danys a tercers durant I'obra. El contractista principal ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut d'acord amb I'estudi o estudi basic de seguretat contingut al present
projecte. El contractista principal cal que estigui inscrit al REA. Préviament a l'inici de les obres cal que faci
I'obertura del centre de treball. Cal que disposi, a I'obra, del llibre de subcontractacidé que estigui
degudament habilitat i que designi un recurs preventiu.

Facilitar a la direccié d'execucié material tota la documentacié necessaria per al control de qualitat de
recepcio de materials, control d'execucié i control d'obra acabada.

Habilitar una oficina o espai d'obra on es custodiaran, mentre duri I'obra, la copia del projecte complet, la
llicencia d'obres, el pla de seguretat i salut i, en general, tots els documents que exigeix la legislacid vigent
en matéria de seguretat i salut.

Elaborar les certificacions d'obra parcials i la proposta de liquidacié final.

Requerir al director d'obra o director d'execucio les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta
interpretacid i execucié del projecte.

Aportar a l'obra tot el material, maquinaria i mitjans auxiliars per a la correcta execucid de les partides d'obra,
d'acord amb la legislacié vigent pel que fa a materials, execucid, seguretat i salut. El contractista és
responsable de I'execucid de les obres en les condicions establertes en el contracte i en els documents que
formen el projecte. Per tant, estara obligat a I'enderroc i reconstruccié de tot allo mal executat, sense que
serveixi d'excusa que el director d'obra o director d'execucié material hagi examinat i reconegut la
construccié durant les obres, ni que les liquidacions parcials s’hagin abonat.

Dur a terme les actuacions de senyalitzacid i de comunicacié de les obres.

Complir totes les obligacions que es deriven de la legislaciéd laboral o dels convenis col-lectius i,
especialment, les relatives a les normes de prevencid i seguretat i salut en el treball. L'empresa contractista
ha de complir les mesures de seguretat i salut en el treball, d'acord amb les instruccions del coordinador o
coordinadora de seguretat i salut en el treball durant I'execucio de I'obra.

Director d'obra

Es I'agent que, formant part de la direcci6 facultativa, dirigeix el desenvolupament de I'obra en els aspectes tecnics,
estetics, urbanistics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la lliceéncia d'edificacid i altres
autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb I'objecte d'assegurar-ne |'adequacié per a la fi
proposada.

Sén obligacions del director d'obra:

a)

Estar en possessio de la titulacié academica i professional que I'habilita i complir les condicions exigibles per
a l'exercici de la professié. En cas de persones juridiques, designar el tecnic director d'obra que tingui la
titulacid professional que I'habilita.
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b) Verificar el replanteig i I'adequacié de la fonamentacid i de I'estructura projectades a les caracteristiques
geogeniques del terreny.

c¢) Resoldre les contingencies que es produeixin a I'obra i consignar en el Llibre d'Ordres i Assisténcies les
instruccions precises per a la correcta interpretacié del projecte.

d) Elaborar, a requeriment de promotor o amb la seva conformitat, eventuals modificacions del projecte, que
vinguin exigides per la marxa de I'obra, sempre que s'adaptin a les disposicions normatives contemplades i
observades en la redaccio del projecte.

e) Subscriure I'acta de replanteig o de comencament d'obra i el certificat final d'obra, aixi com conformar les
certificacions parcials i la liquidacié final de les unitats d'obra executades, amb els visats que fossin
preceptius.

f) Elaborar i subscriure la documentacié de I'obra executada per lliurar-la a promotor, amb els visats que
fossin preceptius.

Director d'execucio de I'obra

El director de I'execucié de |'obra és I'agent que, formant part de la direccié facultativa, assumeix la funcio técnica
de dirigir I'execucié material de I'obra i de controlar qualitativament i quantitativament la construccid i la qualitat
de l'edificat.

Sén obligacions del director de lI'execucié de
I'obra:

a) Estar en possessio de la titulacié academica i professional que I'habilita i complir les condicions exigibles per
a l'exercici de la professié. En cas de persones juridiques, designar el tecnic director d'obra que tingui la
titulacié professional que I'habilita.

b) Verificar que s’han rebut, a I'obra, els productes de construccio, i ordenar els assajos i proves necessaris.

c) Dirigir I'execucid material de I'obra comprovant els replantejos, els materials, la correcta execucid i
disposicio dels elements constructius i de les instal-lacions, d'acord amb el projecte i amb les instruccions
del director d'obra.

d) Comprovar que s'han adoptat les mesures necessaries per assegurar la compatibilitat entre els diferents
productes, elements i sistemes constructius.

e) Consignaral Llibre d'Ordres les instruccions precises.

f)  Subscriure I'acta de replanteig o de comengament d'obra i el certificat final d'obra, aixi com conformar les
certificacions parcials i la liquidacié final de les unitats d'obra executades

g) Col-laborar, amb la resta d'agents, en I'elaboracié de la documentacié d'obra executada, aportant els
resultats de control realitzats. Durant la construccid de les obres, el director de |'execucidé de I'obra
executara, segons les seves competencies, els controls segiients segons indicacions del CTE: control de
recepcio dels productes a I'obra, equips i sistemes que se subministrin a les obres, control d'execucié de
I'obrai control de I'obra acabada.

Coordinador o coordinadora de seguretat i salut en el treball en la fase d'elaboracio

Es la persona degudament qualificada i amb la titulacié académica i professional idonia que determina les condicions
de seguretat i salut que ha de complir el projecte, d'acord amb les funcions que estableix la legislacio en matéria de
prevencié de riscos laborals, i que és designada d'acord amb el que estableix aquesta mateixa normativa.

Coordinador o coordinadora de seguretat i salut en el treball durant I'execucié de I'obra

Es la persona degudament qualificada i amb la titulacié académica i professional idonia que exerceix, en la fase
d'execucio de I'obra, les funcions que estableix la legislacié en matéria de prevencié de riscos laborals, i que és
designada d'acord amb el que estableix aquesta mateixa normativa.
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Laboratoris de control de qualitat

Son els centres qualificats que presten assisténcia tecnica en l|'execucié de I'obra, mitjangant els assajos
pertinents de materials, de sistemes i d’instal-lacions.

Sén obligacions de les entitats i dels laboratoris de control de qualitat:

a) Prestar assisténcia técnica i lliurar els resultats de la seva activitat a I'agent autor de I'encarrec i, en
tot cas, al responsable tecnic de la recepcid i acceptacio dels resultats de I'assistencia, ja sigui el
director de I'execucid de les obres o I'agent que correspongui en les fases de projecte, I'execucio de
les obres i la vida util de I'edifici.

b) Justificar que tenen implantat un sistema de gestié de la qualitat que defineix els procediments i
meétodes d'assaig o inspeccio que utilitza en la seva activitat i que compten amb capacitat, personal,
mitjans i equips adequats.

Obligacions i drets generals del constructor o contractista

Verificacié dels documents de projecte
Abans de comencar les obres, el contractista confirmara que la documentacié aportada li resulta suficient per a la
comprensio de la totalitat de I'obra contractada o, en cas contrari, sol-licitara els aclariments pertinents.

Treballs necessaris per a I'execucid

Es obligacié del contractista o constructor executar tot el que sigui necessari per a la bona construccié: aspecte,
obres i recepcié dels treballs definits al projecte, encara que no es trobi expressament determinat en els documents
i sempre que s'acordi amb el director d'execucidé material dins dels limits d'execucié de cada unitat d'obra.

Interpretacio, aclariments i modificacions dels documents de projecte

El contractista podra requerir del director d'obra o director d'execucio, segons les seves respectives comeses, les
instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretacio i execucié del projecte.

Prescripcions generals dels treballs, materials i mitjans auxiliars

Camins i accessos

El contractista disposara, pel seu compte, dels accessos a I'obra, aixi com del tancament i senyalitzacid. El director
d'execucio o el coordinador de seguretat i salut d'obra podra exigir-ne la modificacié o millora.

Replanteig

El contractista iniciara les obres replantejant i assenyalant les referéncies principals que mantindra com a base de
posteriors replantejos parcials. Aquests treballs es consideren a carrec del contractistai inclosos en la seva oferta. El
contractista sotmetra el replanteig a I'aprovacié del director d'obra i, una vegada aquest ultim en doni la
conformitat, preparara l'acta corresponent. L'omissié del replanteig sera responsabilitat del contractista.
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Inici d'obra

El contractista iniciara les obres en els terminis acordats amb el promotor i obligatoriament comunicara a la direccid
facultativa el comengament dels treballs amb un minim de tres dies d'antelacio. El contractista haura de comunicar
I'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral abans de l'inici dels treballs i haura de disposar de l'acta
d'aprovacié del pla de seguretat i salut.

Ordre dels treballs

En general, la determinacié de I'ordre dels treballs és facultat del contractista, excepte aquells casos en que, per
circumstancies d'ordre técnic, la direccid facultativa estimi convenient variar.

Facilitats per a altres contractistes

El contractista principal haura de donar totes les facilitats per a la realitzacié dels treballs que siguin encomanats
a altres contractistes que intervinguin en I'obra, sense perjudici de les compensacions economiques que tinguin
lloc entre contractistes per utilitzar mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes.

Ampliacié del projecte per causes imprevistes o de forca major

Quan per algun motiu imprevist o accident calgui fer treballs d’'urgéencia o ampliar el projecte, el contractista estara
obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allo que la direcciod facultativa de les obres ordeni amb
caracter urgent. L'import d'aquests treballs li sera consignat en un pressupost addicional que abonara
directament, d'acord amb el que s'estipuli.

Condicions generals de |'execucio dels treballs

Les obres de construccido es duran a terme subjectes al projecte i les modificacions autoritzades pel director
d'obra, previa conformitat del promotor, a la legislacié aplicable, a les normes de la bona practica constructivai a
les instruccions del director d'obra i del director de I'execucié de I'obra.

Durant la construccid de l'obra s’elaborara la documentacié reglamentariament exigible. S'hi incloura, sense
perjudici del que estableixin altres administracions publiques competents, la documentacid del control de qualitat
aplicat al llarg de I'obra.

Treballs defectuosos

Quan el director d'execucio detecti, per raons de pes o sospites, vicis o defectes en els treballs executats, o que els
materials emprats o els aparells col-locats no reuneixen les condicions establertes, ja sigui en el decurs de
I'execucid dels treballs o un cop finalitzats i abans de ser verificada la recepcié definitiva de I'obra, podra disposar
que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruides d'acord amb el que s'hagi contractat, la qual cosa
anira a carrec del contractista.

Vicis ocults

Si la direccié facultativa té raons de pes per creure que existeixen vicis ocults de construccié en les obres
executades, ordenara efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepcié definitiva, els assajos, destructius o no,
que cregui necessaris per reconeixer els treballs que suposi que sén defectuosos. Les despeses ocasionades seran a
compte del contractista, sempre que els vicis existeixin i li siguin imputables.
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Dels materials i aparells, procedéencia

El contractista té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts de subministrament
que ell cregui convenient, excepte en els casos que el Plec de Condicions Técniques Particulars especifiqui una
procedéncia determinada. Obligatoriament, i abans de la posada en obra, ha de presentar a la direccié facultativa
una llista completa en la qual s'especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats i procedéncia i
caracteristiques de cadascun.

Presentacio de mostres

A peticié del promotor o la direccié facultativa, el contractista presentara mostres dels materials amb anticipacié a
la seva col-locacié a |'obra.

Transport i aplec dels materials de |'obra

Els materials per a I'execucié de les obres els haura de transportar i aplegar el contractista d'acord amb les
especificacions, normes, reglamentacions técniques o instruccions que siguin aplicables a cadascun dels materials,
0, en tot cas, segons la practica de la bona construccio.

El contractista ha d’instal-lar a I'obra els magatzems necessaris per assegurar la conservacié dels materials, per

evitar-ne la destruccid o deterioramenti seguint, si s'escau, les instruccions que a aquest efecte rebi de la direccid.

Materials no utilitzables

El contractista es fara carrec de transportar i col-locar els materials precedents de les excavacions, enderrocs, etc.,
que no siguin utilitzats en I'obra, tot agrupant-los ordenadament en un lloc adequat.

Materials i aparells defectuosos

Quan els materials, elements d’instal-lacions o aparells no siguin de la qualitat prescrita al Plec de Condicions
Técniques Particulars, o no tinguin la preparacid que s'exigeix o es reconegui o es demostri que no sén adequats
per al seu objecte, la direccié facultativa donara ordre al contractista de substituir-los per altres que satisfacin les
condicions o compleixin I'objectiu establert.

Despeses d'assajos i proves

Totes les despeses originades per proves i assajos de materials o elements que intervinguin en I'execucié d'obres,
aniran a compte del contractista o del promotor, i quedaran valorats dins el pressupost d'obra.

Neteja de |'obra

Es obligacié del contractista mantenir les obres i els seus voltants nets, tant de runa com de materials sobrants.
També haura de desmuntar i treure les instal-lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi com adoptar les
mesures i executar tots els treballs que calguin perque I'obra ofereixi un bon aspecte.

Obres sense prescripcions

En I'execucié de treballs que entrin en la construccid de les obres i per a les quals no existeixin prescripcions
consignades explicitament en aquest Plec ni en la documentacid restant del projecte, el contractista s’atendra, en
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primer lloc, a les instruccions que dicti la direccié facultativa de les obres i a les regles i practiques de la bona
construccid.

Finalitzacio de les obres

Recepcio de I'obra

La recepcid de I'obra és I'acte pel qual el constructor, una vegada acabada, la lliura al promotor. Podra efectuar-se
amb reserves o sense i haura d'abastar la totalitat de I'obra o fases completes i acabades, quan aixi les parts ho
acordin.

La recepcid haura de consignar-se en una acta signada, almenys, pel promotor i el constructor, en la qual es fara
constar:

a) Les parts que intervenen.

b) La data del certificat final de la totalitat de I'obra o de la corresponent fase completada i acabada.

c) Elcostfinal de I'execucié material de I'obra.

d) La declaracié de la recepcié de I'obra amb reserves, o sense, especificant-les, si s'escau, de manera
objectiva, i el termini en qué hauran de quedar esmenats els defectes que s’hagin detectat. Una vegada
s’hagin esmenat, es fara constar en una acta a part, subscrita pels signants de la recepcio.

e) Les garanties que, si és procedent, s'exigeixin al constructor per assegurar les seves responsabilitats. Aixi
mateix, s’adjuntara el certificat final d'obra subscrit pel director d'obra i el director de I'execucié de I'obra.

El promotor podra rebutjar la recepcié de |'obra per considerar que no esta acabada o que no s'adequa a les
condicions contractuals. En tot cas, el rebuig haura de ser motivat per escrit en Il'acta, en la qual es fixara el nou
termini per a efectuar-ne la recepcié.

Excepte pacte exprés en contra, la recepcié de I'obra tindra lloc dins dels trenta dies seglients a la data en que es
completi, acreditada en el certificat final d'obra. Aquest termini es comptara a partir de la notificacié efectuada
per escrit al promotor. La recepcié s’entendra tacitament produida si transcorreguts trenta dies des de la data
indicada el promotor no ha posat de manifest reserves o rebuig motivat per escrit.

El comput dels terminis de responsabilitat i garantia establerts en aquesta Llei s’iniciara a partir de la data en queé se
subscrigui I'acta de recepcid, o quan s'entengui que ha estat tacitament produida, segons el que es preveu en
I'apartat anterior.

Documents de final d'obra

Una vegada finalitzada I'obra, el projecte, amb la incorporacid, si n'hi ha, de les modificacions degudament
aprovades, sera facilitat al promotor pel director d'obra per a la formalitzacié dels corresponents tramits
administratius.

A aquesta documentacid s’adjuntara, almenys, I'acta de recepcid, la relacid identificativa dels agents que han
intervingut durant el procés d'edificacid, aixi com la relativa a les instruccions d'Us i manteniment de I'edifici i les
seves instal-lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui aplicable.

Tota la documentacié a qué fan referéncia els apartats anteriors, que constituira el Llibre de I'Edifici, sera lliurada
als usuaris finals de I'edifici.
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Documents de seguiment d'obra

Durant la construccié de l'obra s’elaborara la documentacid exigible reglamentariament. S'hi incloura, sense
perjudici del que estableixin altres administracions publiques competents, la documentacio del control de qualitat
aplicat al llarg de I'obra.

Les obres d'edificacio disposaran d'una documentacio de seguiment que es compondra, almenys, de:
a) ellLlibre d’'Incidéncies en matéria de seguretat i salut, segons el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre;
b) el projecte, els seus annexos i modificacions degudament autoritzats pel director d'obra;
c) la llicencia d'obres, I'obertura del centre de treball i, si és procedent, altres autoritzacions
administratives; i
d) el certificat final de I'obra d'acord amb el Decret 462/1971, d'11 de marc, del Ministeri de I'Habitatge.

En el Llibre d'Ordres i Assistencies el director d'obra i el director de I'execucié de I'obra consignaran les instruccions
propies de les seves respectives funcions i obligacions.

El Llibre d’Incidéncies es desenvolupara conforme a la legislacié especifica de seguretat i salut. Hi tindran accés els
agents que aquesta legislacié determina.

Una vegada finalitzada I'obra, la documentacié del seguiment sera dipositada pel director de I'obra en el col-legi
professional corresponent o, en cas necessari, a l'administracié publica competent, que n'asseguraran la
conservacio durant el termini legal corresponent i es comprometran a emetre certificacions del contingut als qui
acreditin un interés legitim.

Documents de control d'obra i proves de servei

En I'obra acabada, bé sigui parcialment o totalment, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb
caracter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la direccid
facultativa i les exigides per la legislacié aplicable.

El control de qualitat de les obres incloura els controls de recepcié de productes, de I'execucié i de I'obra acabada.
Per a aixo:

a) El director de l'execucié de I'obra recopilara la documentacié del control aplicat, verificant que és
conforme amb el que s'estableix en el projecte, els annexos i les modificacions;

b) el contractista o promotor recaptara, dels subministradors de productes que hagi adquirit i facilitara al
director d'obra i al director de I'execucid de I'obra, la documentacié dels productes anteriorment
assenyalada aixi com les corresponents instruccions d'Us i manteniment, i les garanties quan escaigui; i

c) la documentacié de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra podra
servir, si aixi ho autoritzés el director de I'execucié de I'obra, com a part del control de qualitat de l'obra.

Una vegada finalitzada I'obra, la documentacio del seguiment del control sera dipositada pel director de |'execucid
de l'obra en el collegi professional corresponent o, si és el cas, en l'administracié publica competent, que
n’asseguraran la tutela i es comprometran a emetre certificacions del contingut als qui acreditin un interés legitim.

Certificat final d'obres

En el certificat final d'obra, el director de I'execucio de |'obra certificara haver dirigit I'execucié material de les obres
i haver controlat quantitativament i qualitativament la construccié i la qualitat de l'edificat d'acord amb el
projecte, la documentacio tecnica que el desenvolupai les normes de la bona construccié.

El director de I'obra certificara que I'edificacié ha estat realitzada sota la seva direccidé, de conformitat amb el
projecte objecte de llicencia i la documentacio técnica que el complementa, disposada per al seu Us conforme a
les instruccions d'Us i manteniment. Al certificat final d'obra s’afegiran, com a annexos, els documents segilients:
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a) descripcié de les modificacions que, amb la conformitat del promotor, s'haguessin introduit durant
I'obra, fent-ne constar la compatibilitat amb les condicions de la llicéncia; i
b) relacio dels controls realitzats durant I'execucid de I'obra i els corresponents resultats.

Amidament definitiu

Un cop finalitzades les obres, prévia liquidacid, el director d'execucié material amb |’assisténcia del constructor,
procediran a fer la comprovacié definitiva dels amidaments de |'obra executada.

Termini de responsabilitat i de garantia

Sense perjudici de les responsabilitats contractuals entre les parts, les persones fisiques o juridiques que intervenen
al procés d'edificacio, han de complir les responsabilitats i garanties establertes als articles 17, 18 i 19 de la LOE.

Plec de condicions economiques

Preus unitaris

El preu del contracte es pot formular tant en termes de preus unitaris referits als diferents components o a les seves
unitats que es lliurin o executin, com en termes de preus aplicables a un tant algat, tant absolut com relatiu, a la
totalitat o a una part de les prestacions del contracte.

El preu de contracte és la suma dels costos directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. L'IVA
gira sobre aquesta suma, pero no n'integra el preu.

Preus contradictoris

Es produiran preus contradictoris només quan la propietat, mitjancant la direccid d'obra, decideixi introduir unitats
o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstancia imprevista. El
contractista estara obligat a efectuar els canvis.

Si no hi ha acord, el preu es resoldra contradictoriament entre el director de I'obra i el contractista abans de
comengar
I'execucio dels treballs.

Augment de preus

Si el contractista, abans de la signatura del contracte, no ha fet cap reclamacié o observacié oportunes, no podra
sota cap pretext d'error o omissié reclamar un augment dels preus fixats al pressupost que serveixi de base per a
I'execucié de les obres.

Criteris d'amidament

Els criteris d'amidament quedaran establerts al plec de condicions particular o bé als amidaments del projecte.
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Aplec de material

El contractista esta obligat a fer I'aplec de materials o aparells d'obra que la propietat ordeni per escrit. Els
materials emmagatzemats, una vegada abonats pel propietari sdn de la seva propietat; de la seva cura i
conservacid, en sera responsable el contractista.

Obres per administracié

S'entén que una obra per administracio és la que convenen el promotor i el contractista perque aquest ultim, per
compte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. El promotor té
I'obligacié d'abonar directament o per mitja del contractista totes les despeses inherents a la realitzacio dels
treballs convinguts (hores laborals i materials), el promotor es reserva la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o
mitjancant el director d'execucié material (com a representant), I'ordre i la marxa dels treballs i I'eleccié dels
materials i aparells que s’hagin d’emprar.

Certificacions

Als efectes del pagament, el constructor ha d'expedir mensualment certificacions que comprenguin I'obra executada
d'acord amb el projecte durant el periode de temps esmentat. Aquests abonaments tenen el concepte de pagaments
a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament final i sense suposar, de cap
manera, aprovacio i recepcio de les obres que comprenen.

Abonaments dels treballs a partida alcada

Quan la naturalesa de I'obra ho permeti, es pot establir el sistema de retribucié a un tant alcat, sense existéncia de
preus unitaris El sistema de retribucié a un tant algat es pot configurar, si s'escau, com de preu tancat, amb
I'efecte que el preu ofert per I'adjudicatari s'ha de mantenir invariable i no sén abonables les modificacions del
contracte que siguin necessaries per corregir errors o omissions patits en la redaccio del projecte.

Pagament

Tots els que intervenen en el procés de construccié tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades
per la seva actuacié d'acord amb les condicions contractualment establertes.

Treballs executats durant el periode de garantia

Un cop que s’hagi acabat I'obra, si durant el termini de garantia cal executar treballs, s'abonaran aixi:

a) Si els treballs que es realitzen estan especificats al projecte, i sense causa justificada no s'haguessin
realitzat pel contractista en el seu moment, i el director de I'obra exigis la realitzacid durant el termini
de garantia, seran valorats segons els preus que figurin al pressupost i abonats segons un acord entre les
parts.

b) Sis'han d'executar treballs precisos per la reparacié dels desperfectes provocats per I'Us de I'edifici, per
haver estat utilitzat durant aquest termini pel promotor, es valoraran i aquests treballs aniran a compte i
carrec del promotor.

c) Sis'han executat treballs per la reparacié de desperfectes ocasionats per deficiencia de la construccié o
de la qualitat dels materials, aniran a compte i carrec del contractista.
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Millores, augments o reduccions d'obra

Nomeés s'admetran millores d'obra, en el cas que el director d'obra, d'acord amb el promotor, hagi manat I'execucio de
treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, aixi com la dels materials i aparells previstos en el contracte.

No s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en els amidaments del projecte, si no
és que el director d'obra ordeni, d'acord amb el promotor, I'ampliacié de les unitats contractades.

En tots aquests casos sera condicid indispensable que ambdues parts contractants, abans de l'execucid o utilitzacid,
convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants
que s'utilitzaran i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre I'import de les unitats
contractades. Se seguira el mateix criteri i procediment, quan el director d'obra introdueixi innovacions que suposin
una reduccié apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.

Asseguranca de les obres

Sense perjudici de les seves responsabilitats contractuals, les persones fisiques o juridiques que intervenen en el
procés de I'edificacio respondran davant dels propietaris i els tercers adquirents dels edificis o part d'aquests, en el
cas que siguin objecte de divisid, dels seglients danys materials ocasionats en I'edifici dins dels terminis indicats,
comptats des de la data de recepcio de I'obra, sense reserves, o des de la corresponent esmena:

a) Durant deu anys, dels danys materials causats en I'edifici per vicis o defectes que afectin la
fonamentacio, els suports, les bigues, els forjats, els murs de carrega o altres elements estructurals, i que
comprometin directament la resistencia mecanica i I'estabilitat de I'edifici.

b) Durant tres anys, dels danys materials causats en |'edifici per vicis o defectes dels elements constructius o
de les instal-lacions que ocasionin I'incompliment dels requisits d'habitabilitat de I'apartat 1, lletra c), de
I'article 3.

El constructor també respondra dels danys materials per vicis o defectes d'execucié que afectin elements de
terminacié o acabat de les obres dins del termini d'un any.

Pagaments de taxes i arbitris

Correspon al promotor el pagament de taxes i tributs necessaris per a I'execucié de les obres. Al plec de condicions
particulars i estat d'amidaments s'especifica de manera concreta les taxes que el constructor inclou dins el preu de
les partides, per compte de la propietat.



PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS
Condicions tecniques dels materials, de I'execuciod i de les verificacions

Es descriuen en aquest apartat les CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS incloent els aspectes segiients:

Prescripcions sobre els materials

Caracteristiques técniques minimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin a I'obra, aixi com les seves
condicions de subministrament, recepci6 i conservacié, emmagatzemament i manipulacio, les garanties de qualitat i el control de recepcio
que hagi de realitzar-se incloent el mostratge del producte, els assajos a realitzar, els criteris d'acceptacio i rebuig, i les accions a adoptar i
els criteris d'Us, conservacié i manteniment.

Prescripcions quant a I'execucio per unitats d'obra

Caracteristiques técniques de cada unitat d'obra indicant el seu procés d'execucid, normes d'aplicacié, condicions previes que han de
complir-se abans de la seva realitzacid, tolerancies admissibles, condicions de terminacid, conservacié i manteniment, control d'execucio,
assajos i proves, garanties de qualitat, criteris d'acceptacio i rebuig, criteris de mesurament i valoracié d'unitats, etc.

Les mesures per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.

CONDICIONS TECNIQUES GENERALS
Sobre els components

Tots els productes de construccio hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a I’article 5.2 Conformitat amb
el CTE dels productes, equips i materials, Part |. Capitol 2. del CTE:
1. Els productes de la construccié que s’incorporin amb caracter permanent als edificis, en funcié del seu us previst, portaran el
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construccio, publicada pel Real Decret 1630/1992
del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres
Directives europees que li siguin d’aplicacio.
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiencia, els DB establiran les caracteristiques tecniques de
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb
les corresponents directives Europees.

Tots els productes de construccio tindran un control de recepcio a I'obra, d’'acord amb les condicions establertes a I’article 7.2 Control de
recepcio a l'obra de productes, equips i sistemes. Part |. Capitol 2. del CTE, i comprendra:
Control de la documentacié dels subministres.
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificacié del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel
projecte o la DF (Direccié Facultativa) al constructor, qui els presentara al director d’execucié de I'obra. Aquesta documentacio
comprendra, almenys, els segiients documents:
a) els documents d’origen, full de subministrament ;
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona fisica; i
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentariament, inclosa la documentacio
corresponent al marcatge CE dels productes de la construccid, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin
transposicio de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.
Quan el material o equip arribi a 'obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o
disposicions, la seva recepcié es realitzara comprovant, Unicament, les seves caracteristiques aparents.
Control de recepcié mitjangant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneitat téecnica
1. El subministrador proporcionara la documentacié precisa sobre:
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les caracteristiques
técniques dels mateixos exigides en el projecte i documentara, si s'escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb
l'establert en l'article 5.2.3; i
b) les avaluacions tecniques d’idoneitat per a I'is previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en
l'article 5.2.5, i la constancia del manteniment de les seves caracteristiques tecniques.
2. El director de I'execucio de I'obra verificara que aquesta documentacio és suficient per a I'acceptacié dels productes, equips i
sistemes emparats per ella.
Control de recepcié mitjangant assaigs
1.Per a verificar el compliment de les exigencies basiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentacié6 vigent, o bé segons I'especifica’t en el projecte o ordenats
perla D.F.
2. La realitzacié d’aquest control s’efectuara d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direccié facultativa
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptacio i rebuig i les accions a adoptar.

Sobre I'execucio.

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construccio,
d’acord amb les condicions establertes en 'article 7.1 Condicions en I'execucio de les obres. Generalitats. Part | capitol 2 del CTE:
1. Les obres de construccié de I'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director
de l'obra, prévia conformitat del promotor, a la legislacié aplicable, a les normes de la bona practica constructiva i a les
instruccions del director de I'obra i del director de I'execucio de I'obra.



Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execucié d’acord amb les condicions establertes a I'article 7.3
Control d’execucié de I'obra. Generalitats. Part | capitol 2 del CTE:
Durant la construccio, el director de I'execucié de I'obra controlara I'execucié de cada unitat d’'obra verificant el seu replanteig,
els materials que s'utilitzin, la correcta execucio i disposicié dels elements constructius i de les instal-lacions, aixi com les
verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislacié
aplicable, les normes de bona practica constructiva i les instruccions de la direcci6 facultativa. A la recepcié de I'obra executada
poden tenir-se en compte les cetrtificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, aixi com les verificacions
que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de I'edificacio.
2. Es comprovara que s’han adoptat les mesures necessaries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius.
3. En el control d’execucio de I'obra s’adoptaran els metodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tecniques
d’idoneitat per a I'is previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l'article 5.2.5

Sobre el control de I'obra acabada.

Verificacions del conjunt o parts de I'edifici d’acord amb les condicions establertes a I’article 7.4 Condicions de I'obra acabada.

Generalitats. Part | capitol 2 del CTE:
A l'obra acabada, bé sobre I'edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal-lacions, parcial o
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caracter voluntari, les comprovacions i proves
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislaci6 aplicable

Sobre la normativa vigent

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redaccion de proyectos y direccion de obras de edificacion”,
estableix que a la memoria i al plec de prescripcions técniques particulars de qualsevol projecte d'edificacio es faci constar expressament
I'observanga de les normes sobre la construccié. Aixi doncs, en el present plec s'incloura una relacié de les normes vigents aplicables
sobre construccio i es remarcara que en I'execucié de I'obra s'observaran les mateixes.

A més, els productes de la construccié duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan
referencia a normes UNE-EN, CEIl, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte.

CONDICIONS TECNIQUES PER UNITAT D'OBRA

SISTEMA SUSTENTACIO

SUBSISTEMA ENDERROCS

1 CONDICIONS GENERALS
Operacions destinades a la demolicio total o parcial d'un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construccié d’'una
obra i que sigui necessari fer desapareixer, compren també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu
reciclatge o per a la disposicio de rebuig. En funcié de la seva execucio es defineixen diversos tipus d’enderroc:
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint I'ordre invers a la seva construccio.
Enderroc per col-lapse per embranzida de maquina, quan I'algada de I'edifici no superi els 2/3 de I'algada assolible per a aquesta.
Enderroc per col-lapse mitjangant impacte de bola de gran massa, quan I'edifici es trobi aillat o prenent estrictes mesures de seguretat
respecte als confrontats. O per col-lapse mitjangant la utilitzacié d’explosius, quan I'estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i
materials combustibles.
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i I'altra part per qualsevol altre procediment de col-lapse,
s'establiran clarament les zones on s'utilitzara cada modalitat.
Normes d’aplicacio

Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.
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Components
Les eines per a la demolicié: mitjans manuals, martell picador, martell trencador.
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instal-lacions etc.
Els elements auxiliars: bastides. S'utilitzaran en I'enderroc d'elements especifics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en
construccions que no presentin simptomes de ruina imminent. Es comprovara préviament que les seccions i I'estat fisic dels elements
d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. son els adequats per tal de complir a la perfeccié la missié que se'ls exigira un
cop muntats. S'estudiara, en cada cas, la situacio, la forma, I'accés del personal, dels materials, la resisténcia del terreny si recolza en ell,
la resisténcia de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessaries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant
sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan
existeixin linies eléctriques nues s'aillaran amb el dieléctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influéncia dels treballs o,
en altre cas, es tallara la tensio eléctrica mentre durin els treballs.

Les més usuals son les bastides de servei metal-liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa,
llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el calcul de carregues per coneixer les caracteristiques dels acers
emprats, possibilitat de desplagament. En la seva col-locacié es tindran en compte les segients condicions:

Els elements metal-lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separacié entre els travessers o ponts no sera
superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es fara a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui minim. En les



abragadores que uneixen els elements tubulars es controlara I'esforg de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats
sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a forga de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a
més, a les faganes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no esta ancorada en els
seus extrems; han de preveure's com a minim quatre ancoratges i un per cada 20 m2. No es superara la carrega maxima admissible per a
les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveits de baranes normalitzades i
marxapeu.

Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o0 materials d'una obra durant la seva construccié quan no
es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a I'execucio de voltes, arcs, escales, encofrats de
sostres, etc. Estaran projectats i construits de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius.

Execucio

Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les caracteristiques de I'edifici a enderrocar: antiguitat, caracteristiques de
I'estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de I'estructura i les instal-lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el
seu estat de conservacio i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaucié com sén I'anul-lacié d'instal-lacions, apuntalament
d'alguna part dels edificis veins, separacié d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i
xarxes de serveis de I'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc.
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els seglents:
dels locals de I'edifici que hagin pogut albergar productes toxics, quimics o animals (portadors de parasits).
per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telefon, etc. aixi com tapat del
clavegueram i buidatge dels possibles diposits de combustible.
dels elements de construccié que poguessin ocasionar algun esfondrament.
totalment exemptes de la construccié a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no
enderrocades.
tant en relacié amb els operaris encarregats de I'’enderroc, com amb terceres persones o
edificis, entre les quals cal destacar: Consolidacié d'edificis confrontants i proteccié si son més baixos, mitjangant la instal-lacié de viseres
de proteccio; Proteccio de la via publica o zones confrontants i la seva senyalitzacio; Instal-lacié de xarxes o viseres de proteccié per a
vianants i lones de proteccié per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de I'edifici com: ampits, baranes, escales,
etc; Proteccio dels accessos a I'edifici mitjangant passadissos coberts; Instal-lacié de mitjans d'evacuacié d'enderrocs, canals i conductes
de dimensions adequades, aixi com tremuges per 'emmagatzematge; Reforg de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular
enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjangant lones a I'exterior i regat a l'interior, la creacié de grans quantitats de pols; No s’han de
sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuacié es protegiran amb baranes; Adopcié de mesures
de proteccié personal, dotant els operaris del preceptiu i especific material de seguretat (cinturons, cascos, botes, mascares, etc.).
Es comprovara que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecanics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat
especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de I'activitat. En el cas de procediment d’enderroc
mecanic, s'haura enderrocat préviament, element a element, la part d'edifici que esta en contacte amb les mitgeres, deixant aillat el tall de
la maquina. Quan existeixin plans inclinats, com rafecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la maquina, s’enderrocaran préviament.
En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'inicii 'enderroc
per mitjans mecanics. Aquesta condicié no tindra efecte si amb aixo6 es modifiquessin les constants d'estabilitat de I'edifici o d'algun
element estructural. En el cas de demolicié o retirada de materials que continguin amiant i préviament a l'inici de la feina, 'empresa
encarregada d’executar-la haura d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan técnicament sigui possible, 'amiant o els materials
que el continguin han de se retirats abans de comencar les operacions de demolicié.

Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construccio. Es descendira planta a planta
comengant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simétrica, excepte indicacié en contra. Es procedira a retirar la carrega que
graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetra acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major
a I'especificada en I'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumulara enderroc ni es suportaran elements
contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els
components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resisténcia i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables;
les volades seran objecte d'especial atencid i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps
possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva abséncia, quan resultin necessaris. En estructures hiperestatiques es
controlara que I'enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissié de tensions possibles, no s’enderrocaran
elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficagment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es
tindra, aixi mateix, present el possible efecte pendular d'elements metal-lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les
tensions.

En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitaria, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de
qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu
pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzara mantenint-lo suspés o estintolat de manera que, en cap cas, es
produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resisténcia dels forjats o plataformes de treball.
L'abatiment d'un element es dura a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplagament del seu punt de
suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es
permetra en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a maxim, des del nivell del segon forjat,
sempre que es tracti d'elements de faganes i la direccio de la bolcada sigui cap a I'exterior. La caiguda es produira sobre sol consistent i
amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats.

No es permetran fogueres dins de I'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran continuament controlades i s'apagaran
completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzara el foc amb propagacié de flama com a mitja d’enderroc. En
edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundancia de material combustible es disposara, com a minim, d'un extintor
manual contra incendis.

La utilitzacié de compressors, martells pneumatics, eléctrics o qualsevol mitja auxiliar que produeixi vibracions haura de ser préviament
autoritzat per la D. F.

No s'utilitzaran grues per a realitzar esforgos que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements
ancorats de I'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a I'evacuacio d'enderrocs, les carregues es protegiran d'eventuals caigudes i els
elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les carregues amb el control Unic del fre.

Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontania o per I'accié d'agents atmosférics nocius
(vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjangant lones o plastics, les zones de I'edifici que puguin veure's afectades pels seus
efectes.

Al comengament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionara I'estat dels estintolaments, atirantaments,
ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en I'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de
I'entorn; també s'estudiara I'evolucié de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i
proteccio dels talls.



L'evacuacio d'enderrocs es pot realitzar de les segients formes: Mitjangant transport manual amb sacs o
carreto fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funcié; Amb obertura de buits en
forjats, coincidents amb I'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuits de manera estratégica a fi de
facilitar la rapida evacuacio. Aquest sistema només podra emprar-se, excepte indicacié contraria, en edificis o restes d'ells, amb un maxim
de 3 plantes i quan el producte de I'enderroc sigui de grandaria manejable per una sola persona; Llangant lliurement I'enderroc des d'una
algada maxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure minim de 6 x 6 metres; Mitjangant grua quan es
disposi d'espai per a la seva instal-lacié i zona acotada per a la_descarrega de I'enderroc.

A I'empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurara, si s’escau, la documentacié completa relativa als materials que han de ser
aplegats per a la seva posterior utilitzacié; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que
indiqui la D.F.

Quan no existeixin especificacions referents a la reutilitzacié de materials, tota la runa resultant de I'enderroc es traslladara al
corresponent abocador municipal o a 'abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestio de les runes
provinents de I'enderroc. El mitja de transport, aixi com la disposicié de la carrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les
mesures que convinguin per tal d’evitar que la carrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat.

Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i
senyalitzats amb etiquetes d’adverténcia de perill, per tal d’evitar I'emissié de fibres d’amiant al 'ambient.

A manca d’'un pla de control especific definit per la D.F. es realitzara en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a
enderrocar i no menys d’un control per planta.

Amidament i abonament

m?3 de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificacié.

m?3 de volum realment enderrocat, pel que fa referéncia als murs de contencié i fonaments.

ml de llargaria realment enderrocat, amidat de I'eix de I'element, en referéncia a elements de claveguero...

1.1 Arrencada de revestiments
Arrencada de sostres, revestiments i paviments.

Execucio
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d'iniciar els treballs es comprovara que no passen instal-lacions.

L'ordre, forma d'execucio i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capitol s'ajustaran a les prescripcions
establertes ala D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'aix0, es tindran en compte les consideracions que es detallen:

Els cels rasos i falsos sostres s'enretiraran, en general, de forma prévia a I'enderroc dels forjats o
elements resistents dels quals pengen. En els supdsits que no sigui necessari recuperar cap element d'aquests i quan aixi s'estableixi a la
D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior.

Els revestiments s'enderrocaran junt amb el seu suport, sigui enva o mur, llevat que es
pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s'enderrocaran abans de I'enderroc de l'edifici o abans de
I'aplicacié d'un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d'aplacats de faganes o paraments exteriors de tancament
s'instal-laran bastides homologades segons la legislacio vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la
plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matéria d'instal-lacié com en totes les mesures de
proteccio col-lectiva aplicables com soén: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable
que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix planol vertical per tal de no
ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs.

L'enderroc dels revestiments de paviments i d'escales es dura a terme, en general,
abans de I'enderroc de I'element resistent que els déna suport. El tram d'escala entre dos pisos s'enderrocara abans que el forjat superior
on es recolza i s'executara des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, comengant per
I'esglad més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de mao o element estructural sobre el qual es
recolzen. S'inspeccionara detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a
enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, simptomes de cediments, etc., s'apuntalaran abans del comengament dels
treballs. L'enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haura de comptar amb I'aprovacioé explicita de la D. F.,
en aquest cas s'assenyalara la forma d'executar els treballs. La utilitzacié de compressors, martells pneumatics, eléctrics o qualsevol mitja
auxiliar que produeixi vibracions haura de ser préviament autoritzada per la D. F. Per a I'enderrocament de soleres o paviments sense
compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maga, en diferents zones a fi d'esquerdar I'element i trencar la seva resisténcia.
Realitzada aquesta operacio, s'avangara progressivament trencant amb el tasco i la maga. La utilitzaci6 de maquines en I'enderroc de
soleres i paviments de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessaria
amplitud de moviment. Les zones proximes o en contacte amb mitgeres o faganes s'enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte
del corresponent tall de manera que, quan s'actui amb elements mecanics, el front de treball de la maquina sigui sempre paral-lel a elles i
mai puguin quedar afectades per la forga de I'arrencada i del trencament no controlat.

1.2 Enderroc d'elements estructurals
Treballs de demolicié d'elements constructius amb funcié estructural.

Execucio

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs.

S'apuntalaran els elements en voladis abans de retirar els que els serveixen de contrapeés.

L'enderroc per col-lapse no s'utilitzara en edificis amb estructura d'acer; tampoc en aquells on hi predomini la fusta o elements facilment
combustibles.

L'enderroc per mitjans manuals s'efectuara, en general, planta a planta de dalt cap a baix de manera que es treballi sempre en el mateix
nivell, sense que hi hagi persones situades en la mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que s'hagin d'enderrocar per bolcada.

L'ordre, forma d'execucio i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capitol s'ajustaran a les prescripcions
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'aix0, es tindran en compte les consideracions que es detallen:

. Com a norma general, haura d'efectuar-se pis a pis, és a dir, sense deixar més d'una alcada de
planta amb estructura horitzontal desmuntada i els murs i/o pilastres a l'aire. Préviament s'hauran enretirat d'altres elements estructurals
que es recolzin en aquests elements. S'alleugerira simétricament la carrega que gravita sobre els murs i arcs dels buits abans
d'enderrocar-los. En els arcs s'equilibraran les possibles empentes laterals i s'estintolaran sense tallar els tirants existents fins que siguin
enderrocats. A mesura que avanci I'enderroc del mur s'aniran arrencant els bastiments, ampits i impostes. En murs d'entramat de fusta es



desmuntaran els dorments, en general, abans d'enderrocar el material de farciment. Quan es tracti d'un mur de formigé armat
s'enderrocara, en general, com si es tractés de diversos suports, després d'haver estat tallat en franges verticals d'ample i alt inferiors a 1 i
4 metres respectivament. Es permetra abatre la peca quan s'hagin tallat, pel lloc d'abatiment, les armadures verticals d'una de les seves
cares mantenint sense tallar les de l'altra a fi que actuin d'eix de gir i que es tallaran una vegada abatuda. El tram enderrocat no quedara
penjant, sind que descansara sobre ferm horitzontal, es tallaran les seves armadures i es trossejara o descendira per mitjans mecanics.
No es deixaran murs cecs sense travar o apuntalar quan superin una algada superior a 7 vegades el seu gruix. L'enderroc d'aquests
elements constructius es podra dur a terme: A ma: per a aquesta tasca i tractant-se de murs exteriors es realitzara des de la bastida
préviament instal-lada per I'exterior i treballant sobre la seva plataforma; Per traccio: mitjangant maquinaria o eines adequades, allunyant
al personal de la zona de bolcada i efectuant el tir a una distancia no superior a una vegada i mitja de I'algada del mur a enderrocar.; Per
embranzida: fregant inferiorment I'element i aplicant la forga per sobre del centre de gravetat, amb les precaucions que s'assenyalen en
I'apartat corresponent dels enderrocs en general.

S' apuntalaran i es contrarestaran les empentes; seguidament es descarregara tot el farciment o carrega superior. Previ
estintolament de la volta, es comengara el seu enderroc per la clau, continuant simetricament cap a les arrencades en les voltes de cané i
en espiral per a les voltes a la catalana.

En general, s'hauran enderrocat de forma prévia tots els elements de la planta superior, fins i tot murs,

pilars i forjats. Es suspendra o apuntalara préviament la biga o la porcié de boga a enderrocar i es tallaran després els seus extrems.
No es deixaran mai bigues en voladis sense apuntalar. En bigues de formigé armat és convenient controlar, si és possible, la trajectoria de
la direccio de les armadures per tal d'evitar moments o torsions no previstes.

En general, s'hauran enderrocat de forma prévia tots els elements que arribin a ells per la seva part superior, com
per exemple bigues, forjats reticulars, etc. Es suspendra o apuntalara el suport i, posteriorment, es tallara o desmuntara inferiorment. Si és
de formigé armat, es tallaran les armadures d'una de les cares després d'haver-lo atirantat i, per embranzida o traccié, farem caure el pilar,
tallant després les armadures de I'altra cara. Si és de fusta o acer, per tall de la base i el mateix sistema anterior. No es permetra bolcar-
los bruscament sobre forjats; en planta baixa es tindra cura que la zona de bolcada estigui lliure d'obstacles i de personal treballant i,
tanmateix, s'atirantaran per tal de controlar on han de caure.

S'enderrocaran, per regla general, després d'haver suprimit tots els elements situats per sobre del seu nivell, fins i tot
suports i murs. Els elements en voladis s'hauran apuntalat préviament, aixi com els trams de forjat en s'hi observin cediments. Els
voladissos seran, en general, els primers elements a enderrocar, tallant-los a feixes exteriors respecte de I'element resistent sobre el que
es recolzen. Els talls del forjat no deixaran elements en voladis sense apuntalar convenientment. Les carregues que suporti tot
estintolament o apuntalament es transmetran al terreny o a elements estructurals o forjats en bon estat sense sobrepassar, en cap
moment, la sobrecarrega admissible per a la qual es van edificar. Quan existeixi material de farciment solidari amb el forjat s'enderrocara
tot el conjunt simultaniament.

Si el forjat és de fusta, després de descobrir les biguetes s'observara I'estat dels seus caps per si estiguessin en mal
estat, sobretot en les zones proximes a baixants, cuines, banys o bé quan es trobin en contacte amb xemeneies. S'enderrocara
I'entrebigat a banda i banda de la bigueta sense afeblir-la i, quan sigui semibigueta, sense trencar la seva capa de compressio. Les
biguetes de forjat no es desmantellaran fent palanca sobre la biga mestra sobre la qual es recolzen, sind sempre per tall en els extrems
estant apuntalades o correctament suspeses. Si les biguetes sén d'acer, hauran de tallar-se els caps amb oxitall, amb la mateixa
precaucio anterior. Si la bigueta és continua, abans del tall es procedira a estintolar I'obertura de les crugies o trams que queden pendents
de ser tallats.

Les lloses de formigdé armades en un sentit es tallaran, en general, en franges paral-leles a I'armadura principal de
manera que els trossos resultants siguin desmuntables pel mitja previst a aquest efecte. Si I'evacuacio es realitza mitjangant grua o per
una altre mitja mecanic, una vegada suspesa la franja es tallaran els seus suports. Si I'evacuacio es realitzés per mitjans manuals, a més
del major trossejat de peces, s'apuntalara tot element abans de procedir al tall de les armadures. En suports continus, amb prolongacio
d'armadures a altres trams o crugies, abans del tall es procedira a apuntalar I'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser
tallats. Les lloses de formigé armades en dos sentits es tallaran, en general, per requadres comencgant pel centre i seguint en espiral,
deixant per al final les franges que uneixen els abacs o capitells entre suports. Préviament s'hauran apuntalat els centres dels requadres
contigus. Posteriorment es tallaran les franges que queden sense tallar i finalment els abacs.

Depenent del material que estiguin formats, pot dur-se a terme I'enderroc o bé amb la utilitzacié6 de martells
pneumatics de maneig manual, o bé mitjangant martell picador mecanic (o retroexcavadora quan la magoneria - generalment en edificis
molt vells- es troba escassament travada pels morters que I'aglomeren) o bé mitjangant un sistema explosiu. Si es realitza per mitja
d'explosié controlada se seguiran amb molta cura totes les mesures especifiques que s'indiquen en la normativa vigent. S'emprara
dinamita i explosius de seguretat, situant al personal laboral i a tercers a cobert de I'explosi6. Si I'enderroc es realitza amb martell
pneumatic compressor, s'anira enretirant I'enderroc a mesura que es va demolint el fonament.

Els treballs d'obertura de trepants o forats en murs de formigé en massa o armat amb missio
estructural seran duts a terme per operaris especialitzats en el maneig dels equips perforadors. Si resulta necessari tallar armadures o pot
quedar afectada l'estabilitat de I'element, hauran de realitzar-se les fixacions i estintolaments que assenyali la D.F.; i aquests no es
retiraran mentre no s'hagi dut a terme el posterior refor¢ del buit o buits practicats. La utilitzaci6 de compressors, martells pneumatics,
eléectrics o qualsevol mitja auxiliar que produeixi vibracions haura de ser préviament autoritzat per la D.F.

Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es desconnectara I'entroncament de la canal o canonada al col-lector
general i s'obturara l'orifici resultant. Seguidament s'excavaran les terres per mitjans manuals fins a descobrir el claveguerd, seguidament
es desmuntara la conduccié. Quan no es pretengui recuperar cap element del mateix, i no existeixi impediment fisic, es pot portar a terme
I'enderroc per mitjans mecanics, una vegada duta a terme la separacio clavegueré-col-lector general. S'indicara si han de ser recuperades
les tapes, reixetes o elements analegs d'arquetes i albellons.

Els equips industrials es desmuntaran, en general, seguint l'ordre invers al que es va seguir a I'hora d'instal-lar-
los, sense afectar a I'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar units. En els supodsits que no es pretengui recuperar cap
element dels que es van utilitzar en la formacié de conduccions i canalitzacions, i quan aixi s'estableixi a la D.T., podran enderrocar-se de
forma conjunta amb I'element constructiu en el que se situin.

1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries)
Treballs destinats a la demolicié de faganes, particions i fusteries d’una edificacié6 .

Execucio

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles
obturacions.

L'ordre, forma d'execucid i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capitol s'ajustaran a les prescripcions
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'aix0, es tindran en compte les consideracions que es detallen:



Es podra desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals.

L’enderroc d'aquests elements constructius, es podra dur a terme per mitjans mecanics, sempre que es donin les circumstancies que
condicionen la utilitzacié dels mateixos i que s'assenyalen en |'apartat corresponent dels enderrocs en general.

L’enderroc dels envans de cada planta es dura a terme abans d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar
que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perqué I'enderroc del forjat no es vegi afectat per la preséncia d'ancoratges o
suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a
sobre sense haver-lo apuntalat préeviament. El sentit de I'enderroc dels envans sera de dalt cap baix. A mesura que avanci I'enderroc dels
envans, s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceramic (enrajolats,
...) es podra dur a terme I'enderroc de tot I'element en conjunt. Segons les circumstancies, la D. F. indicara que es trossegin els paraments
mitjancant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuara per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del centre
de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones
exposades a l'accio de forts vents quan superin una algada superior a vint vegades el seu gruix.

Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar I'element estructural en el
que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'esta demolint, no s'afeblira I'element estructural on
estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells
sanitaris. El trossejament d'un element es realitzara per peces, la grandaria de les quals permeti el seu maneig per una sola persona.

SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES
Compren totes les operacions prévies en el terreny, necessaries per a |'execucio de l'obra.

4 EXCAVACIO DE RASES | POUS
Compren totes les operacions necessaries per tal d'obrir les rases definides per a I'execucié del clavegueram, I'abastament d'aigua i la
resta de les xarxes de serveis; definits a la D.T., aixi com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges.

Normes d’aplicacio
(PG 3/75). 0. 06.02.1976.
(PG 3/75). O. 28.09.1989.

Orden FOM/1382/2002.
RD. 863/1985,
0. 20.03.1986.

Components

Apuntalaments amb taulons i puntals col-locats a les parets per a sostenir i evitar I'esfondrament de I'excavacio.
Maquinaria: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumatic, motoanivelladora, etc.
Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc.

Prévia a I'extensié del material es comprovara que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregacio en la posta en obra per
obtenir la compactacio exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificara
com a percentatge del obtingut com a maxim en un assaig de referéncia com el Proctor.

L'excavaci6 de la rasa o pou presentara un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3.
L'equip necessari per a efectuar la compactacio el determinara la D.F., en funcié de les caracteristiques del material a compactar, segons
el tipus d'obra, sense alterar el subsol natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podra utilitzar un equip
diferent; per aixo necessitara I'autoritzacio, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres.

Execucio

Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els planols de detall i
les ordres de la D.F.

La excavaci6 s’haura de fer amb molta cura perqué la alteracio de les caracteristiques mecaniques del sol sigui la minima i encara que el
terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3.

Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavacié de roca i
I'excavacié especial de talussos en roca s'abonaran al preu unic definit d'excavacio.

Es fara un control dels moviments de la excavacio, del nivell freatic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora.
Analisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidraulics.

Amidament i abonament

m® realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulacio i Us de tots els materials, maquinaria, ma
d'obra necessaria per a la seva execucio, la neteja i esbrossada de tota la vegetacio, la construccié d'obres de desguas per a evitar
I'entrada d'aiglies, la construccié dels apuntalaments i els calgats que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'Us,
diposits autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les arees afectades. El preu de les excavacions comprén, també, els
apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un diposit autoritzat a qualsevol
distancia. La D.F. podra autoritzar, si és possible, I'execucié de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, pero els
volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavacié apareguin serveis existents, independentment
d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal-lacions,
completant-se I'excavacié amb el calgat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal-lacions
eléctriques, telefoniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precis descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a
pagament per aquests conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent algada o amplada que les
definides en el projecte, segons instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definicié de preu.

2 TRANSPORT DE TERRES
Operacions de carrega, transport i abocament de terres, material d’excavacio i residus que es generen durant el procés de moviment de
terres. Aixi com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipdsit autoritzat o a la mateixa obra.
Normes d’aplicacio
Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.
0. MAM/304/2002 ,de 8 febrero
Ley 10/1998, ley de residuos.



RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestiéon de los residuos de

construccion y demolicion. (BOE 13.02.2008).

. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcci6 d’errades: (DOGC: 6/02/04)

Regulacio criteris ambientals i ecoeficiencia en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006)
RD 108/1991.
D. 34/1996.

Components
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris seglients: Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions en
terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de transit: 25%. Excavacions en roca: 25%.
Residus de la construccid. Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
Execucio
Totes aquelles terres, aixi com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregara i els transportara el contractista i/o constructor fins
a diposit autoritzat.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveit dels elements que calen per al seu
desplagcament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pérdues en els trajectes utilitzats.
Amidament i abonament
m?* de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacié que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat
en el present plec, o qualsevol altre acceptat previament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament
ni de manteniment de I'abocador.

SISTEMA ESTRUCTURA

SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS

Els fonaments sén aquells elements estructurals que transmeten les carregues de I'edificacio al terreny de sustentacié. Han de dotar a
I'edifici d’'un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influéncies previsibles en situacions normals i accidentals, amb la
seguretat que s’estableix amb la normativa del CTE DB SE-C Seguretat Estructural, Fonaments

1 FONAMENTACIO DIRECTA

Quan les condicions ho permetin s'utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran les carregues d’estructura en un pla de recolzament
horitzontal. Habitualment aquesta classe de fonamentacio es construira a poca profunditat de la superficie, pel que també sén conegudes
com a fonamentacions superficials.Les fonamentacions directes s'’utilitzaran per transmetre al terreny les carregues d’un o varis pilars de
I'estructura, dels murs de carrega o de contencié de terres en els soterranis, o de tota I'estructura. Podran utilitzar-se els seglents tipus
principals de fonamentacions directes: sabates aillades, sabates combinades, sabates continues, pous de fonamentacid, engraellats i
lloses, segons normativa DB SE-C, punt 4.

Normes d’aplicacio
RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1.
CODI ESTRUCTURAL RD 470/2021. RD 2661/1998.
NCSE-02. RD 997/2002.

RD 2351/1985.
RD 2605/1985.
RD 2365/1985.
BOE. 8; 09.01.96.
Per a llots, formigo i acer. UNE EN 1538:2000.

1.1 Tipus d’elements

1.1.2 Sabates aillades.

Elements de formigé en massa o armat, amb planta quadrada o rectangular, com a fonamentacié de suports pertanyents a estructures
d'edificacid, sobre sols homogenis d’estratigrafia sensiblement horitzontal.

Les sabates aillades son els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforgos puntuals en el terreny. El dimensionat i
armat de les sabates aillades queda fixat a la D.T. segons el CTE DB SE-C, punt 4.1.1

Components
Formigé en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resisténcia, dosificacio i caracteristiques fisiques
i mecaniques indicades ala D.T.

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacio i d’assaigs en cada un dels capitols seglents: formigd, aigua i llots
Execucio

Localitzacio i tragat de les instal-lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a I'edifici en la zona de terreny on es va a actuar.
S'estudiaran les soleres, arquetes dempeus del pilar, sanejament en general, etc., perque no s'alterin les condicions de treball o es donin,
per possibles fugides, vies d'aigua que produeixin rentats del terreny amb el possible descal¢ del fonament.

Estudi geotécnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3.

. Sobre la superficie del terreny es disposara una capa de formigé de regularitzacio, de baixa dosificacié, de 10 cm
d'espessor. El formigd de neteja, en cap cas servira per a anivellar quan en el fons de I'excavacié existeixen fortes irregularitats. Els
engraellats o armadures que es col-loquin en el fons de les sabates, es donaran suport sobre tacs de morter ric que serveixin
d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metal-liques que després del formigonat quedin en contacte amb la superficie del
terreny, per facilitar I'oxidacié de les armadures. El cantell minim a la vora de les sabates no sera inferior a 35 cm, si sén de formigé en
massa, ni a 25 cm, si sén de formigé armat. L'armadura amatent a la cara superior, inferior i laterals no distara més de 30 cm. Les
distancies maximes dels separadors seran de 50 diametres o 100 cm, per a les armadures de I'engraellat inferior i de 50 diametres o 50
cm, per a les armadures de I'engraellat superior. Es convenient col-locar també separadors a la part vertical de ganxos o patilles per a
evitar el moviment horitzontal de la graella del fons. Posada a terra. El formigd s’abocara mitjangant conduccions apropiades des de la
profunditat del ferm fins a la cota de la sabata. Les sabates aillades es formigonaran d'una sola vegada.



Amidament i abonament

m?® executats, incloent en el preu tan el treball de posta a l'obra, preparacié del terreny, materials, aixi com la maquinaria i els elements
auxiliars necessaris. No s’inclou I'excavacio ni I'encofrat, la seva col-locacié i retirada.

Kg d'acer muntat en sabates aillades. Acer del tipus i diametre especificats, incloent cort, col-locacié i despunts.

m” de formigé en massa o per a armar en sabates aillades. Amidat el volum a excavacio teorica plena, formigé de resisténcia o dosificacio
especificades.

m® de formigé armat en sabates aillades. Formigd de resisténcia o dossoficacié espedificades, amb una quantia mitja del tipus d'acer
especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigo.

m? de capa de formigé de neteja a la base de la fonamentacié. De l'espessor determinat, de formigé de resisténcia o dosificacio
especificades, posat en obra.

Les lloses s6n els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments uniformes o que el terreny que rep les
carregues tingui poca capacitat portant, executades amb formigé armat. A la D.T. s'indica, el dimensionat i I'armat de les lloses. Sén també
fonamentacions realitzades mitjangant plaques horitzontals de formigé armat, les dimensions del qual en planta sén molt grans
comparades amb el seu espessor, sota suports i murs pertanyents a estructures d'edificacio, segons el CTE DB SE-C, punt 4.1.5.

Components
Formigd en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resisténcia, dosificacio i caracteristiques fisiques
i mecaniques indicades ala D.T.

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacio i d’assaigs en cada un dels capitols seglents: formigd,aigua i llots
Execucio

Localitzacio i tracat de les instal-lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a I'edifici en la zona de terreny on es va a actuar.
Estudi geotécnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3.

Ha de procurar-se que la planta de les lloses sigui bastant regular, evitant entrants, angles aguts, etc., per a les sol-licitacions anomales
que puguin donar lloc. Es convenient que les llums entre pilars no siguin molt diferents i que les carregues no variin en més del 50% d’uns
pilars a uns altres. Si en un edifici hi ha zones desigualment carregades o les lloses han de tenir gran longitud, han de separar-se
mitjancant juntes. Quan la llosa queda sota el nivell freatic es combina normalment amb murs pantalla per a crear un recinte estanc. En
casos de terrenys molt tous de gran espessor, la llosa pot combinar-se amb pilotis flotants per a reduir els assentaments. Excepte estudi
especial, no es realitzaran buits en les lloses de fonamentaci, evitant-se les conduccions enterrades sota la mateixa.

. Sobre la superficie del terreny es disposara una capa de formigé de neteja de 10 a 20 cm, sobre la qual es disposaran
les armadures amb els corresponents separadors de morter. El curat del formigé de neteja es perllongara durant 72 hores.
El cantell minim en la vora dels elements de fonamentacié de formigdé armat no sera inferior a
25 cm. L'armadura col-locada a la cara superior, inferior i laterals no distara més de 30 cm. Les distancies maximes dels separadors seran
de 50 @ o 100 cm, per a les armadures de I'engraellat inferior i de 50 & o 50 cm, per a les armadures de I'engraellat superior, segons
I'article 66.2 de la Instruccion CODI ESTRUCTURAL RD 470/2021. El formigonat es realitzara, si pot ser, sense interrupcions que puguin
donar lloc a planols de debilitat. En cas necessari, les juntes de treball han de situar-se en zones llunyanes als pilars, on menors siguin els
esforgos tallants. En lloses de gran cantell es controlara la calor d'hidratacié del ciment, ja que pot donar lloc a fissures i guerxament de la
llosa.

La unitat i frequiéncia d’inspeccioé sera de dues vegades per cada 1000m? . Comprovacié de cotes entre eixos de suports i murs. Separacio
de 'armadura inferior del fons (tac de morter, 5¢cm) i distancia entre juntes de retraccié no major de 16m, al formigonat continu de les
lloses.

Amidament i abonament

m® executats, incloent-hi els treballs auxiliars de preparacié, el subministrament i la col-locacié del formigo, armats i formacio de junts.

kg d'acer muntat. Acer del tipus i diametre especificats, incloent tall, col-locacié i despunts.

m® de formigé en massa o per a armar. Amidat el volum a excavacio teorica plena, formigd de resisténcia o dosificacié especificades,
posat a I'obra.

m® de formigé armat. Formigé de resisténcia o dosificacidé especificats, amb una quantia mitja del tipus d'acer especificada, fins i tot
retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigo.

m? de capa de formigé de neteja a la base de la fonamentaci6. De I'espessor determinat, de formigé de resisténcia o dosificacio
especificats, posat en obra.

SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA

1 ESTRUCTURES DE FORMIGO

Conjunt d’elements de formigdé armat o pretensat que conformen una estructura destinada a garantir la resisténcia i I'estabilitat de I'edifici i
la dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspectes acceptables durant el periode de vida util de I'edifici. Ha de
dotar a I'edifici d’'un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influéncies previsibles en situacions normals i accidentals,
amb la seguretat que estableix la normativa DB SE, seguretat estructural i DB SI-Annex C. Formigd Armat.

Normes d’aplicacio
RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB SI-Annex C. Formigd Armat, DB HS 1, DB HE 1.
CODI ESTRUCTURAL RD 470/2021. RD 2661/1998.
EFHE.
RD 642/2002.
NCSE-02. RD 997/2002.

NRE-AEOR-93. O 18/1/94.

RD 2351/1985.



RD 2605/1985.
RD 2365/1985.
BOE. 8; 09.01.96.
RD 1630/1980.
BOE. 06.03.97.
. UNE 36832:97, UNE 36-831

1.1 Tipus d’elements

Es defineix com a sostre I'element estructural de I'edifici per a separaci6 de pisos, mitjangant un empostissat d'elements resistents o nervis
que treballen a flexio, un reblert d'espais entre nervis amb cossos alleugerits i un formigonat de la superficie superior, a més d'un reblert
de carcanyols per aconseguir un element que treballi de forma solidaria.

, constituits per elements superficials plans amb nervis de formigd armat, flectint essencialment en una direccio, el
cantell del qual no excedeix de 50 cm, la llum de cada tram no excedeix de 10 m i la separacio entre nervis és menor de 100cm.

, estructures constituides per plaques massisses o alleugerides amb nervis de formigé armat en dos direccions
perpendiculars entre si, que no posseeixen, en general, bigues per a transmetre les carregues als suports i descansen directament sobre
suports amb o sense capitell. La separacio entre eixos de nervis no sera major de 100 cm i I'espessor de la capa superior no sera inferior
a 5cm, disposant-se en la mateixa una armadura de repartiment en malla.

Components

Biguetes prefabricades de formigoé o formigé i ceramica, per a armar.

Peces d’entrebigat per a forjats de biguetes, amb funcié d’alleugeriment o resistent.

Formigo per a armar (HA), de resisténcia o dosificacio especificats a la D.T., abocat en obra per a farciment de nervis i formant llosa
superior (capa de compressio).

Armadura col-locada en obra.

En les biguetes armades prefabricades I'armadura basica estara disposada en tota la seva longitud. L'armadura complementaria inferior
podra anar disposada solament en part de la seva longitud. Les peces d’entrebigat poden ser de ceramica o formigd, poliestireé expandit i
altres materials suficientment rigids que no produeixin danys al formigé ni a les armadures. En peces resistents, la resisténcia
caracteristica a compressié no sera menor que la resisténcia de D.T. del formigd d'obra amb que s'executi el forjat. La grandaria maxima
de l'arid no sera major que 20 mm. No s'utilitzaran filferros llisos com a armadures passives, excepte com a components de malles
electrosoldades i en elements de connexié en armadures basiques electrosoldades en gelosia.

Es complira que tota pega d’entrebigat sigui capag de suportar una carrega caracteristica d’ 1kN, repartida uniformement en una placa de
200x75x25 mm, situada en la zona més desfavorable de la pega i el seu comportament davant el foc segons DB Sl-Annex C. Formigo
Armat. En cada subministrament que arribi a I'obra d'element resistents i peces d’entrebigat es realitzaran les comprovacions que els
elements i peces estan legalment fabricats i comercialitzats. Segell CIETAN en biguetes. Identificacié de cada bigueta o llosa alveolar amb
la identificacid del fabricant i el tipus d'element. Que les biguetes no presentin danys. Es prendran les precaucions necessaries en
ambients agressius, respecte a la durabilitat del formigé i de les armadures, d'acord amb I'article 37 de la Instruccié CODI ESTRUCTURAL
RD 470/2021.

Execucio

L'hissat i apilament de les biguetes en obra es realitzara seguint les instruccions indicades per cada fabricant, de manera que les tensions
a les quals son sotmeses es trobin dintre dels limits acceptables, emmagatzemant-se en la seva posicié6 normal de treball, sobre suports
que evitin el contacte amb el terreny o amb qualsevol producte que les pugui deteriorar. En els planols de forjat es consignara si les
biguetes requereixen o no apuntalament i, si s’escau, la separacié maxima entre corretges.

Els forjats de formigd armat es regiran per la Instruccié EFHE, per la D.T. i I'execucié de forjats unidireccionals de formigd armat o
pretensat, havent de complir, en el que no s'oposi a aix9, els preceptes d’Instruccié6 CODI ESTRUCTURAL RD 470/2021.

Es disposaran llates d’empostissat de repartiment per al suport dels puntals. Si les llates d’empostissat de repartiment
descansen directament sobre el terreny, caldra assegurar-se que no es puguin assentar en ell. En els puntals es col-locaran traves en
dues direccions, per a aconseguir un apuntalament capag¢ de resistir els esforgos horitzontals que puguin produir-se durant el muntatge
dels forjats. En cas de forjats de pes propi major que 3 kN/m? o quan l'altura dels puntals sigui major que 3 m, es realitzara un estudi
detallat de les fixacions. Les llates d’empostissat es col-locaran a les distancies indicades en D.T. En els forjats de biguetes armades es
col-locaran les fixacions anivellades amb els suports i sobre d’ells es col-locaran les biguetes. L'espessor de cofres, sotaponts i taulers es
determinara en funcié de l'apuntalament. Els taulers duran marcada l'altura a formigonar. Les juntes dels taulers seran estanques, en
funcié de la consisténcia del formigd i forma de compactacid. S'unira I'encofrat a I'apuntalament, impedint tot moviment lateral o fins i tot
cap amunt (aixecament),durant el formigonat. Es fixaran els tascons i, si s’escau, es tibaran els tirants.

. S'hissaran les biguetes des del lloc d'emmagatzematge fins al seu lloc
d'ubicacio, agafades de dos o més punts, seguint les instruccions indicades per cada fabricant per a la manipulacié, a ma o amb grua. Es
col-locaran les biguetes en obra donades sobre murs i/o encofrat, col-locant-se posteriorment les peces d’entrebigat, paral-leles, des de la
planta inferior, utilitzant-se revoltons cecs i estintolant segons el que es disposa en I'apartat de calcul. Si alguna resultés danyada afectant
a la seva capacitat portant sera rebutjada. En els forjats no reticulars, la bigueta quedara encastada a la biga, abans de formigonar.
Finalitzada aquesta fase, s'ajustaran els puntals i es procedira a la col-locacié dels revoltons, els quals no invadiran les zones de
massissat o del cos de bigues o suports. Es disposaran els passatubs i s’encofraran els buits per a instal-lacions. En les volades es
realitzaran els oportuns ressalts, motllures i goterons, que es detallin a la D.T.; aixi mateix es deixaran els buits precisos per a xemeneies,
conductes de ventilacio, passos de canalitzacions, etc... especialment en el cas d'encofrats per a formigo vist. S'encofraran les parts
massisses al costat dels suports.

. L'armadura de negatius es col-locara preferentment sobre I'armadura de repartiment, a la que es fixara per
a que mantingui la seva posicio.

. Es regara I'encofrat i les peces d’entrebigat. Es procedira a I'abocament i compactacio del formigé. El formigonat dels nervis i
de la llosa superior es realitzara simultaniament. Per bigues planes el formigonat es realitzara després de la col-locacié de les armadures
de negatius, essent necessari el muntatge del forjat. Per bigues de cantell en cas de forjats recolgats el formigonat de la biga sera anterior
a la col-locacié del forjat i en cas de forjats semiencastats després de la col-locacié del forjat. El formigdé col-locat no presentara
disgregacions o buits en la massa, la seva secci6 en qualsevol punt del forjat no quedara disminuida en cap punt per la introduccio
d'elements de I'encofrat ni altres. Les juntes de formigonat perpendiculars a les biguetes haurien de disposar-se a una distancia de suport
no menor que 1/5 de la llum, més enlla de la seccid on acaben les armadures per a moments negatius. Les juntes de formigonat
paral-leles a les mateixes és aconsellable situar-les sobre I'eix dels revoltons i mai sobre els nervis. La compactacié del formigé es fara



amb vibrador, controlant la durada, distancia, profunditat i forma del vibrat. No es rastellara en forjats. S'anivellara la capa de compressio,
es guarira el formigé i es mantindran les precaucions per al seu posterior enduriment.
Es retiraran les fixacions segons D.F. No es treuran ni retiraran puntals de forma sobtada i sense previa autoritzacié de
la D.F. i s’adoptaran precaucions per a impedir I'impacte dels encofrats sobre el forjat.
Presentara una superficie uniforme, sense irregularitats, amb les formes i textures d'acabat en funcio6 de la superficie encofrant.

Dues comprovacions per cada 1000 m? de planta.

Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels seguients capitols : Nivells i replanteig, Encofrat, Col.locacié de peces del
forjat i armadures, Abocat i compactacié del formigd, Juntes, Curat del formigd, Desencofrat, Comprovacié de fletxes, contrafletxes i
tolerancies.

Amidament i abonament

m? realment executats, descomptant forats de superficie més grans 1 m?.

En el preu d'abonament s'inclouran els materials, els treballs d'encofrat, apuntalament i desencofrat, aixi com la formacié d'elements
resistents singulars, tal com reforgos, corretges, traves, enjovats, formacié de forats per pas d'instal-lacions i les previsions d'ancoratges
per a altres fabriques, segons previsions del D.T. o instruccions de la D.F.

Les escales son els elements de comunicacié vertical que salven un desnivell per mitja de graons.
Les rampes son els elements de comunicacio vertical que salven un desnivell per mitja d'un pla inclinat.

Components
Formigo per armar (HA) de resisténcia o dosificacio especificades a la D.T.
Barres corrugades d'acer, de caracteristiques fisiques i mecaniques indicades a la D.T.

Execucio

L'altura maxima d’'un grat sera de 0.185 metres i I'estesa de 0.28 metres com a minim, en compliment de la normativa vigent. Les rampes
per a minusvalids, compliran la normativa vigent. S'especificaran les caracteristiques estructurals i d'acabats d'aquells elements que
configuren les rampes i escales.

Amidament i abonament
m?® totalment acabats d’escales i rampes, a nivell estructural, incloent en el preu tots els materials, accessoris i treballs necessaris per a la
seva construccio.

Elements de directriu recta i seccio rectangular, quadrada, poligonal o circular, de formigd armat, corresponent a I'estructura de I'edifici,
que transmeten les carregues al fonament.

Components
Formigo per armar (HA) de resisténcia o dosificacio especificades a la D.T.
Barres corrugades d'acer, de caracteristiques fisiques i mecaniques indicades a la D.T.

Es col-locaran i formigonaran els ancoratges d'arrencada, als que es lligaran les armadures dels suports. Es prendran les precaucions
necessaries en ambients agressius, respecte a la durabilitat del formigé i de les armadures, d'acord amb I'article 37 de la Instrucciéo CODI
ESTRUCTURAL RD 470/2021.

Execucio

Dimensié minima de pilar de formigé armat 25 cm, segons I'article 55 de la Instruccié CODI ESTRUCTURAL RD 470/2021, o de 30 cm, en
zona sismica amb acceleracio sismica de calcul major o igual a 0,16g, sent g I'acceleracié de la gravetat, per a estructures de ductilitat
molt alta, segons la norma NCSE-02. Es compliran les quanties minimes i maximes, establertes per limitacions mecaniques, i les quanties
minimes, per motius térmics i reologics. S'estableixen quanties maximes per a aconseguir un correcte formigonat de l'element i per
consideracions de proteccié contra incendis. L'armadura principal estara formada, almenys, per quatre barres, en el cas de seccions
rectangulars i per sis, en el cas de seccions circulars. La separacié6 maxima entre armadures longitudinals sera de 35 cm. El diametre
minim de l'armadura longitudinal sera de 12 mm. Les barres aniran subjectes per cércols o estreps amb les separacions maximes i
diametres minims de I'armadura transversal que s'indiquen en l'article 42.3.1 de la Instrucci6 CODI ESTRUCTURAL RD 470/2021. Si la
separacio entre les armadures longitudinals és < 15 cm, aquestes poden travar-se alternativament. El Jestrep ha de ser < 1/4 & de la
barra longitudinal més gruixuda. La separacié entre estreps haura de ser < a 15 vegades @ de la barra longitudinal més fina. En zona
sismica, el nombre minim de barres longitudinals en cada cara del suport sera de tres i la seva separacié maxima de 15 cm. Els estreps
estaran separats, amb separacié maxima i @ minim dels estreps segons la Norma NCSE-02.

Planol de replanteig dels pilars, amb els eixos marcats, indicant els que es redueixen a eix i els que mantenen cara o cares
fixes, senyalant-les.
Col-locacio i aplomat de I'armadura del suport; en cas de reduir la seva seccié es grifara la part corresponent a
I'espera de I'armadura, encavalcant-se la seglient i lligant-se ambdues. Es col-locaran separadors amb distancies maximes de 100 d o 200
cm; sent d, el @ armadura a la que s'acobli el separador. A més, es disposaran, almenys, tres planols de separadors per tram, acoblats als
cércols o estreps.

Poden ser de fusta, cartrd, plastic o metal-lics, evitant-se el metal-lic en temps freds i els de color negre en temps assolellat. Es
col-locaran donant la forma requerida al suport i cuidant I'estanquitat de la junta. Els de fusta s'humitejaran lleugerament, per a no
deformar-los, abans d'abocar el formigd. En la col-locacié de les plaques metal-liques d'encofrat i posterior abocament de formigo,
s'evitara la disgregacié del mateix, picant-se o vibrant-se sobre les parets de I'encofrat. Tindran facil desencofrat, no utilitzant-se gas-oil,
grasses o similars. Encofrat, aplomat i apuntalat del mateix, formigonant-se a continuacié el suport.

El formigd col-locat no presentara disgregacions o buits en la massa, la seva seccié en qualsevol punt no es quedara
disminuida per la introduccié d'elements de I'encofrat ni altres. Es dipositara i compactara el formigé dins del motlle mitjangant entubat,
tolves,... Es vibrara i curara sense que es produeixin moviments a les armadures. Acabat el formigonat es comprovara novament
'aplomat.

Els pilars presentaran les formes i textures d'acabat en funcio de la superficie encofrant triada.

Dues comprovacions per cada 1000 m? de planta.



Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels segients capitols: Replanteig, Col-locacié d'armadures, Encofrat i
Desencofrat.

Verificacio
Verificacié de I'aplomat de suports de la planta. Verificacio de I'aplomat de suports en I'altura de I'edifici construida.

Amidament i abonament

ml de suport de formigé armat.

Completament acabat, de secci6 i altura especificades, de formigd de resisténcia o dosificacié especificades a la D.T., de la quantia del
tipus acer especificada, incloent encofrat, elaboracid, desencofrat i curat, segons Instruccié CODI ESTRUCTURAL RD 470/2021.

m® de formigé armat per a pilars.

Elements estructurals, plans o de cantell, de directriu recta i seccié rectangular que salven una determinada llum, suportant carregues
principals de flexio.

Components
Formigo per armar (HA) de resisténcia o dosificacio especificades a la D.T.
Barres corrugades d'acer, de caracteristiques fisiques i mecaniques indicades a la D.T.

Es col-locaran i formigonaran els ancoratges d'arrencada, als que es lligaran les armadures dels suports. Es prendran les precaucions
necessaries en ambients agressius, respecte a la durabilitat del formigé i de les armadures, d'acord amb I'article 37 de la Instruccié CODI
ESTRUCTURAL RD 470/2021.

Execucio

Passat de nivells a pilars sobre la planta i abans d'encofrar, verificar la distancia vertical entre els tragos de nivell de dues plantes
consecutives, i entre els tragos de la mateixa planta.

La disposicié de les armadures, aixi com l'ancoratge i encavalcaments de les armadures, s'ajustara a les
prescripcions de la Instruccio CODI ESTRUCTURAL RD 470/2021 i de la norma NCSE-02. En zona sismica, amb acceleracié sismica de
calcul major o igual a 0,16g, sent g I'acceleracié de la gravetat, no es podran utilitzar bigues planes, segons l'article 4.4.2 de la norma
NCSE-02.

L'organitzacié dels treballs necessaris per a I'execucié de les bigues és la mateixa per a bigues planes i de cantell.
el formigonat es realitzara després de la col-locaci6 de les armadures de negatius, sent necessari el muntatge del forjat.

en cas de forjats recolzats el formigonat de la biga sera anterior a la col-locacié del forjat i en cas de forjats semiencastats

després de la col-locacio del forjat.
. Els fons de les bigues quedaran horitzontals i les cares laterals, verticals, formant angles rectes.
. Encofrada la biga, previ al formigonat, es col-locaran les armadures longitudinals principals de tracci6 i compressio,

i les transversals o cércols segons la separacid entre si obtinguda. S'utilitzaran falques separadores i elements de suspensio de les
armadures per a obtenir el recobriment adequat i posicié correcta de negatius en les bigues. Es col-locaran separadors amb distancies
maximes de 100 cm.

. El formigo col-locat no presentara disgregacions o buits en la massa, la seva seccidé en qualsevol punt no es quedara
disminuida per la introduccié d'elements de I'encofrat ni altres. S’abocara i compactara el formigd dins del motlle mitjangant entubat,
tremuges, etc. La compactacio es realitzara per vibrat. El vibrat es realitzara de forma, que el seu efecte s'estengui homogéniament per
tota la massa. Es vibrara i guarira sense que es produeixin moviments de les armadures.

Dues comprovacions per cada 1000 m? de planta.
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels seglients capitols: Nivells i replanteig, Encofrat, Col-locacié de peces de
forjat, Col-locacié d'armadures i Desencofrat.

Verificacio
Comprobar fletxes i contrafletxes excessives. Conservacio fins a la recepcid de les obres. S'evitara I'actuacié de qualsevol carrega estatica
o dinamica que pugui provocar danys en els elements ja formigonats.

Amidament i abonament

m? de formigé armat per a bigues i cércols. Formigd de resisténcia o dosificacio especificades a la D.T., amb una quantia mitja del tipus
d’acer especificada, en bigues i cércols de la seccio determinada, inclos retalls, encofrats, vibrats, curats i desencofrats, segons Instruccio
CODI ESTRUCTURAL RD 470/2021.

1.2 Formig6é Armat

Es un material compost per altres dos materials: el formigé i 'acer, la seva associacié permet una major capacitat d’absorbir sol-licitacions
que generin tensions de traccio, disminuint a més la fissuracié del propi formigé i donant una major ductilitat al material compost.

El formigdé armat pot ser de dos tipus: fabricat en central o preparat i no fabricat en central.

S'han considerat els seguents elements a formigonar: pilars, murs, bigues, llindes, cércols, sostres amb elements resistents
industrialitzats, sostres nervats unidireccionals, sostres nervats reticulars, lloses i bancades, membranes i voltes.

Si el formigd és armat, les armadures passives seran d’'acer i estaran constituides per: barres corrugades, malles electrosoldades i
armadures electrosoldades en gelosia.

Les armadures son el conjunt de barres de ferro que formen I'esquelet d’'un element estructural de formigé armat. S'han considerat les
armadures pels elements estructurals seglents: pilars, murs estructurals, bigues, llindes, cércols, estreps, lloses i bancades, sostres,
membranes i voltes, armadures de reforg, ancoratge de barres corrugades en elements de formigo existents.

Components
Formigo: aigua, ciment, arids
Acer: barres corrugades, malles electrosoldades.

La designacié o tipificacié del formigdé ha d’estar especificada a la D.T., amb el format que recull la Instrucci6 CODI ESTRUCTURAL RD
470/2021. Segons aquesta normativa no s’admeten formigons estructurals on el contingut minim de ciment per m?® sigui inferior a 200 Kg



en formigons en massa i 250 Kg en formigons armats. Tots els formigons compliran la normativa vigent considerant com a definicié de
resisténcia la d'aquesta instruccid. Aquesta desaconsella la utilitzacié de formigons no fabricats en central, en cas d’emprar-se cal que la
D.F. ho autoritzi previament.
Els ciments utilitzats podran ser aquells que compleixin la vigent Instruccio per a la Recepcié de Ciments ( RC-03), corresponent a
la classe resistent 32,5 o superior i complint les especificacions de l'article 26 de la Instrucci6 CODI ESTRUCTURAL RD 470/2021.
L’aigua utilitzada, tant per 'amassat com pel curat del formigd en obra, no contindra substancies nocives en quantitats tals que
afectin a les propietats del formigé o a la proteccioé de les armadures.
. Els arids hauran de complir les especificacions contingudes a l'article 28 de la Instruccio CODI ESTRUCTURAL RD 470/2021.
També de forma ocasional es podran fer servir additius, sempre que es justifiqui a la documentacié de la D.T. o en els oportuns
assaigs, que la substancia agregada en les proporcions i condicions previstes produeix I'efecte desitjat sense alterar les caracteristiques
del formigé ni representar cap perill per a la durabilitat del formigé ni la corrosio de les armadures. Es prohibeixen additius tals que a la
seva composicid hi intervinguin clorurs, sulfurs i sulfits. Tant durant el transport com durant 'emmagatzament, les armadures passives es
protegiran de la pluja, la humitat del sol i de possibles agents agressius. Fins al moment del seu Us es conservaran en obra,
cuidadosament classificades segons: tipus, qualitats, diametres i procedéncia.
. S6n armadures passives amb les seglients séries de diametres nominals en mm: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 i 40mm.
Denominacio acer en barres corrugades, B 400 S acer soldable de limit elastic no menor de 400N/mm? i B 500 S acer soldable de limit
elastic no menor de 500N/mm? . Es poden col-locar en contacte tres barres, com a maxim, de I'armadura principal i quatre en el cas que
no hi hagi empalmaments i la pecga estigui formigonada en posicié vertical. El diametre equivalent del grup de les barres no ha de ser de
més de 50 mm. Si la pega ha de suportar esforgos de compressié i es formigona en posicié vertical, el diametre equivalent no ha de ser de
meés de 70 mm. A la zona d’encavalcament, el nombre maxim de barres en contacte ha de ser de quatre. No s'han d’encavalcar barres de
D >= 32 mm sense justificar satisfactoriament el seu comportament. Els empalmaments per encavalcament de barres agrupades han de
complir I'article 66.6 de la Instrucci6 CODI ESTRUCTURAL RD 470/2021. Es prohibeix I'empalmament per encavalcament en grups de
quatre barres. L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.

. S6n armadures passives amb les seglients séries de diametres nominals en mm: 5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9-9.5-10-
10.5-11-11.5-12-14mm. Llargaria de I'encavalcament en malles acoblades: a x Lb neta: Ha de complir, com a minim: >=15 D, >=20 cm.
Llargaria de I'encavalcament en malles superposades: Separacié entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7Lb;
Separacio entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb; Ha de complir com a minim: <= 15 D, >= 20 cm.

La llargaria de la barra ancorada al formigd existent, i de la part lliure, han de ser
indicades a la D.T., o en el seu defecte, superiors a la llargaria neta d’ancoratge determinada segons larticle 66.5 de la CODI
ESTRUCTURAL RD 470/2021.

El control dels components del formigd es realitzara segons previsions del D.T. i segons la normativa vigent; s’aplica al ciment, a I'aigua,
als granulats, als additius i addicions. El control de recepcio a I'obra no fa falta fer-lo en les dues situacions segients:
Central de produccié que disposi d’'un Control de Produccid i estigui en possessié d’'un Segell o Marca de Qualitat reconegut per un Centre
Directiu de les Administracions Publiques i Formigons fabricats en central amb un distintiu reconegut o una normativa vigent.

El responsable de la recepcio ha de conservar durant 100 dies com a minim una mostra de cada lot de ciment subministrat.
No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, signat per una persona fisica.

Es prohibeix I'is d’aigua de mar o d’aiglies salines en 'amassada o curat de formigons armats. El limit maxim de contingut de i6
clorur en l'aigua, queda limitat per la normativa vigent, en el cas del formigd armat, prescripcié extensible als formigons en massa que
tinguin armadures per a reduir la fissuracio.

Abans de comencar el subministrament la D.F. pot demanar al subministrador una demostracié documental del compliment de les
exigéncies que estableix la norma per als granulats. Si no disposa d’un certificat d’idoneitat dels granulats, emés com a maxim un any
abans de la data en qué es facin servir per un laboratori oficial o oficialment acreditat, s’han de realitzar els assaigs especificats en la
normativa vigent.

En el cas d’emprar additius i addicions, aquests han d’estar autoritzats préviament per la D.F., que pot exigir a I'inici
d’obra els certificats de garantia del mateixos o assaigs al laboratori oficial o oficialment acreditat.
El control de qualitat, es realitza en base als segiients parametres: consisténcia, resistencia i durabilitat.
Es realitzara I'assaig pel métode tradicional del Con d’Abrams d’acord amb la UNE 83313:90.
Els assaigs de resisténcia estan definits a la normativa vigent. Cal distingir les segiients modalitats de control: Modalitat 1
Control de nivell reduit; Modalitat 2 Control al 100 per 100, quan es conegui la resisténcia de tota la amassada; Modalitat 3 Control
estadistic, és d’aplicacié general en obres de formigé en massa, formigé armat i formigo pretensat. S’especificara la modalitat de control.
L’obra es dividira en parts anomenades lots. No es barrejaran en un mateix lot elements de tipologia estructural diferent. En cas del control
estadistic, el nombre minim de lots sera de tres, corresponents als tres tipus d’elements estructurals que diferencia la Instruccio:
estructures que tenen elements comprimits, estructures que tenen Unicament elements sotmesos a flexié i elements massissos. En el cas
de subministrament de formigé amb camio formigonera es pot considerar cada camié com una amassada. Les amassades d’'un mateix lot
provindran del mateix subministrador i han d’ésser elaborades amb les mateixes matéries primes i amb la mateixa dosificacié nominal. La
presa de mostres es realitzara a I'atzar entre les amassades de I'obra sotmeses a control. La D.T. determinara el nombre d’amassades
per lot. Si un lot correspon a dues plantes d’un edifici, es fara al menys una determinacié per planta. Les provetes s'amassaran de forma
similar al del formigé a I'obra i es conservaran en condicions analogues.

Execucio

Preparacio de la zona de treball, inclou els treballs previs d’execucié del ferro i la humectacié de I'encofrat.

. La temperatura de la massa del formigé en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no sera
inferior a 5°C. Es prohibeix abocar el formigé sobre elements la temperatura dels quals sigui inferior a 0°C En general es suspendra el
formigonat quan plogui amb intensitat, nevi, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les
48 hores seglents, pugui descendir la temperatura ambient per sota dels 0°C. L'utilitzacié d'additius anticongelants requerira una
autoritzacié expressa, en cada cas, de la direccié6 d'obra. Quan el formigonat s'efectui en temps calorés, s'adoptaran les mesures
oportunes per a evitar lI'evaporacié de l'aigua de pastat, en particular durant el transport del formigo i per a reduir la temperatura de la
massa. Per a aix0, els materials i encofrats haurien d'estar protegits de I'assoleig i una vegada abocat, es protegira la barreja del sol i del
vent, per a evitar que es dessequi.

Els diametres, la forma, les dimensions i la disposicié6 de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT.
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. Les armadures han d’estar netes, no han de tenir 0xid no adherent, pintura, greix ni
d'altres substancies perjudicials. La seccié equivalent de les barres de I'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secci6 nominal.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a I'encofrat, de manera que mantinguin la seva posicié durant I'abocada i la
compactacio del formigo. Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjangant un lligat simple o altre
procediment idoni. La D.F. ha d'aprovar la col-locacié de les armadures abans de comencar el formigonament.



Es portara a terme d'acord amb les normes de bona practica, utilitzant cisalles, serres, discos 0 maquines d’oxitall i queda prohibida
I'ocupacio de I'arc eléctric.
. Segons article 66.3 de la instrucci6 CODI ESTRUCTURAL RD 470/2021.

. Les gabies o ferralla seran prou rigides i robustes per a assegurar la immobilitat de les barres durant el
transport, muntatge i formigonat de la pega, de manera que no varii la seva posicié especificada en el D.T. i permetin al formigd
desenvolupar-se sense deixar cocons. La distancia lliure, horitzontal i vertical, entre dues barres aillades consecutives, excepte el cas de
grups de barres, sera igual o superior al major dels tres valors segients: a. 2cm b. El diametre de la major c. 1.25 vegades la grandaria
maxima de I'arid.

Els suports provisionals en els encofrats i motlles haurien de ser de formigd, morter o plastic o d'altre material apropiat,
queden prohibits els de fusta i, si el formigd ha de quedar vist, els metal-lics. Es comprovaran en obra els espessors de recobriment,
complint els minims de l'article 37.2.4. de la Instrucci6 CODI ESTRUCTURAL RD 470/2021. Els recobriments haurien de garantir-se
mitjancant la disposicié dels corresponents elements separadors col-locats a I'obra d'acord amb el prescrit a la taula 66.2. de la instruccié
CODI ESTRUCTURAL RD 470/2021.

Es realitzaran segons indicacions de I'article 66.5. de la instruccio CODI ESTRUCTURAL RD 470/2021.

. En els entroncaments per encavalcament la separacié entre les barres sera de 4 @ com a maxim. La longitud
d’encavalcament sera igual a l'indicat en l'article 66.5.2 i a la taula 66.6.2 de la instrucci6 CODI ESTRUCTURAL RD 470/2021. Pels
entroncaments per encavalcament en grup de barres i de malles electrosoldades s'executara l'indicat respectivament, en els articles
66.6.3 i 66.6.4 de la instrucci6 CODI ESTRUCTURAL RD 470/2021. Per a entroncaments mecanics es realitzara el disposat a l'article
66.6.6. de la instrucci6 CODI ESTRUCTURAL RD 470/2021. Els entroncaments per soldadura haurien de realitzar-se d'acord amb els
procediments de soldadura descrits en la UNE 36832:97, i executar-se per operaris degudament qualificats. Les soldadures de barres de
diferent diametre poden realitzar-se sempre que la diferéncia entre diametres sigui inferior a 3mm.

Llargaria d'ancoratge i encavalcament: -0,05L (<= 50 mm, minim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) . Les tolerancies en
el recobriment i la posicié de les armadures han de complir I'especificat a la UNE 36-831.

Les matéries primeres es pastaran de manera que s'aconsegueixi una barreja uniforme, estant tot I'arid recobert de
ciment. La dosificacié del ciment, dels arids i si escau, de les addicions, es realitzara per pes, No es barrejaran masses fresques de
formigons fabricats amb ciments no compatibles havent de netejar-se les formigoneres abans de comencar la fabricacié d'una massa amb
un nou tipus de ciment no compatible amb el de la massa anterior.

. A cada central hi haura una persona responsable de la fabricacio, amb formacio i
experiencia suficient, que estara present durant el procés de produccié i que sera distinta del responsable del control de produccié. En la
dosificacié dels arids, es tindran en compte les correccions degudes a la seva humitat, i s'utilitzaran bascules distintes per a cada fraccio
d'arid i de ciment. El temps de pastat no sera superior al necessari per a garantir la uniformitat de la barreja del formigd, evitant una
durada excessiva que pogués produir el trencament dels arids. La temperatura del formigé fresc ha de, si és possible, ser igual o inferior a
30°C i igual o superior a 5°C en temps fred o amb gelades. Els arids gelats han de ser descongelats per complet préviament o durant el
pastat.

. La dosificacié del ciment es realitzara per pes. Els arids poden dosificar-se per pes o per volum, encara
que no és recomanable aquest segon procediment. El pastat es realitzara amb un periode de batut, a la velocitat del régim, no inferior a
noranta segons. El fabricant sera responsable que els operaris encarregats de les operacions de dosificacio i pastat tinguin acreditada
suficient formacio i experiéncia.

. El transport mitjangant pastadora mobil s'efectuara sempre a velocitat d'agitacié i no de regim. El temps
transcorregut entre I'addicio d'aigua de pastat i la col-locacio del formigé no ha de ser major de una hora i mitja. En temps caloros, el
temps limit ha de ser inferior tret que s'hagin adoptat mesures especials per a augmentar el temps d'enduriment. El formigé fabricat a la
central no podra emprar-se si no arriba acompanyat d’un full de subministrament, degudament complimentat i firmat per una persona
fisica. Aquests fulls de subministrament han d’estar arxivats pel constructor i han d’estar a disposicié de la D.F. fins al lliurament de la
documentacio final de control.

Segons article 65 de la Instruccio de la CODI ESTRUCTURAL RD 470/2021.

. Segons article 70.1. de la Instruccié de la CODI ESTRUCTURAL RD 470/2021
Segons article 70.2. de la Instruccié6 de la CODI ESTRUCTURAL RD 470/2021. Picat amb barra: els formigons de
consisténcia tova o fluida, es picaran fins a la capa inferior ja compactada. Vibrat energic: els formigons secs es compactaran, en
tongades no superiors a 20 cm. Vibrat normal en els formigons plastics o tous.
. Segons article 71 de la Instruccié de la CODI ESTRUCTURAL RD 470/2021.
. Segons l'article 74 de la Instruccié de la CODI ESTRUCTURAL RD 470/2021.
Segons article 75 de la Instruccié de la CODI ESTRUCTURAL RD 470/2021.

Les superficies vistes, una vegada desencofrades o desmoldejades, no presentaran cocons o irregularitats que perjudiquin el
comportament de I'obra o el seu aspecte exterior. Pels acabats especials s'especificaran els requisits directament o bé mitjangant patrons
de superficie. Pel recobriment o farciment dels caps d'ancoratge, orificis, entalladures, etc, que hagin d'efectuar-se una vegada acabades
les peces, en general s'utilitzaran morters fabricats amb masses analogues a les emprades en el formigonat d'aquestes peces, perd
retirant d'elles els arids de grandaria superior a 4mm. Totes les superficies de morter s'acabaran de forma adequada.

Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels seguents capitols: Comprovacions prévies, Comprovacions de replanteig
i geometriques, Armadures, Encofrats, Cindris i bastiments, Transport, abocament i compactacié del formigo, Curacié del formigé, Juntes,
Desmoldejat i descindrat.

Es comprovara que les dimensions dels elements executats presenten unes desviacions admissibles pel funcionament adequat de la
construccio. La D.F. podra adoptar el sistema de tolerancies de la Instrucci6 CODI ESTRUCTURAL RD 470/2021, Annex 10, completat o
modificat segons estimi oportu.

A la recepcié es controlara que cada carrega de formigd fabricat en central vagi acompanyada d'una fulla de
subministrament, signada per una persona fisica, a la disposicio de la direccié d'obra, i en la que hi figurin totes les dades correctament
complimentades.

Quan s’obtingui una resisténcia estimada menor de I'especificada a la D.T., és
necessari tenir en compte no només la possible influéncia sobre la seguretat mecanica de I'estructura, si no també I'efecte negatiu d’altres
caracteristiques del formigd, com la deformababilitat, la fissurabilitat i la durabilitat. Si passats els vint-i-vuit dies la resisténcia de les
provetes fos menor a les especificades, en aquesta data, en més d'un 20%, s'extrauran provetes de I'obra i si la seva resisténcia és menor
que l'especificada, sera enderrocada; tot el procés sota control i instruccions de la D.F. Si la resisténcia de les provetes extretes és més
gran que la de les provetes d'assaig, podra acceptar-se I'obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig de carrega amb una sobrecarrega
superior a un 50% de la de calcul, durant el qual es mesurara la fletxa produida, que haura de ser admissible. Si no fos possible extreure
provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resisténcies especificades, I'obra haura d'enderrocar-se. En el cas que la
resisténcia de provetes d'assaig i les extretes de I'obra, estés compresa entre el 80% i el 100% de I'especificada, la D.F. podra rebre I'obra
amb reserves, previ assaig de carrega corresponent. La D.F. sera qui prengui la decisio de les proves de carrega a realitzar. Aquestes han



de realitzar-se per personal especialitzat i amb maquinaria adequada, prévia realitzacié d’'un Pla de Proves, acceptat per la D.F. i prenent
les mesures de seguretat necessaries. La D.F. pot proposar a la Propietat, com a alternativa a I'enderroc o reforg, una limitacié de les
carregues d’Us.

El control el regula la D.F., i es basa en el control documental dels fulls de subministrament del formigo, en el que hi comptin
les limitacions de la relacié aigua/ciment i el contingut de ciment especificat, amb la finalitat de comprovar el compliment de la Instruccio.
Si el formigd no es fabrica en una central, el fabricant a d'aportar a la D.F. la mateixa informacio signada per una persona fisica. S’exigeix
aquest control per a cada amassada emprada a I'obra. Es un control que cal realitzar en
obres sotmeses a classes ambientals Ill o IV (ambients marins o de clorurs d’origen no mari) o alguna de les classes especifiques
d’exposicié que estableix la normativa vigent. Aquest control s’ha de fer de forma prévia a I'inici de I'obra.

Verificacio
Durant I'execuci6 s’evitara I'actuacié de qualsevol carrega estatica o dinamica que pugui provocar danys irreversibles en els elements ja
formigonats

Amidament i abonament

m? de formigé, d'acord amb les especificacions de la D.T. Per a I'abonament dels increments de seccio sobre la seccié tedrica minima
indicats en els planols de seccions tipus, sera necessari que préviament hagi estat ordenada la seva execucio per la D.F., instruccions per
escrit, en les que consti de manera explicita les dimensions que han de donar-se a la secci6. Per aix0, el contractista i/o constructor estara
obligat a exigir, a la D.F., préviament a I'execucié de cada part d'obra, la definicié exacta d'aquelles dimensions que no ho estan. El preu
del formigd incloura els possibles additius i addicions que la D.F. estimi necessaris i també la possible necessitat d'emprar ciments
especials, segons criteri de la D.F. (ciment, P.A.S., blanc, etc.).

Kg d’acer que resultin de l'especejament previst en el D.T. Si durant I'execucid, la D.F. ordena l'increment de I'armat, I'amidament
correspondra als Kg reals col-locats a I'obra. El pes s'obtindra amidant la llargaria total de les barres (barra+cavalcament). L'escreix
d'amidament corresponent als retalls esta incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per
kg de barra ferrallada, dins de I'element compost). Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar
el doblec i posta a I'obra, aixi com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentacio, pérdues per retalls, lligaments, soldadures, etc.
m? de superficie amidada de malla electrosoldada segons les especificacions de la D.T. Aquest criteri inclou les perdues i increments de
material corresponents a retalls i empalmaments.

ut de barra ancorada a elements de formigo, executada d’acord amb les especificacions de la D.T.

1.3 Encofrats

Els encofrats sén elements auxiliars destinats a rebre i a donar forma a la massa de formigé abocada, fins al total enduriment o fraguat.
Els elements per encofrats son els seglents: pilars, murs, bigues, lloses, cercols, sostres unidireccionals i reticulars, lloses i bancades,
membranes, arcs, voltes i revoltons. Existeixen diferents tipus d’elements d’encofrats, els prefabricats de cartrd, els de fusta, els de plastic
i els prefabricats de metall-fusta.

Components
Material encofrant, elements de rigiditzacio, elements d’atirantament, elements de travada, elements de recolzament, diagonals
d’apuntalament, productes desencofrants.

Execucio

Es prohibeix I'is d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigé. Cap element d'obra podra ser desencofrat sense
l'autoritzacié. Els cindris, encofrats, motlles i puntals, aixi com els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser
suficientment rigids i resistents per a garantir les tolerancies dimensionals ( menys de 5mm ) i per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estatiques i dinamiques que comporta el seu formigonament i compactacio.

No s'han de transmetre a I'encofrat vibracions de motors. En époques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de I'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plastics. En époques de vents forts s’han d’atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals
d’esveltesa més gran de 10. S'han d'adoptar les mesures oportunes per a qué els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retraccié del
formigé. En obres d'importancia i que no es tingui I'experiéncia de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una
fissuracié prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informacié que determinin la resistencia real del formigd per a poder fixar el
moment de desencofrat. Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre I'entumiment de les mateixes per I'humitat
del reg i del formigd, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podra autoritzar un segellant adequat. Els
filferros i ancoratges de I'encofrat que hagin quedat fixats al formigé s'han de tallar al ras del parament. Els motlles recuperables s'han de
col-locar ben alineats, de manera que no suposin una disminucié de la seccié dels nervis de l'estructura. No han de tenir deformacions,
cantells trencats ni fissures. El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. Els
motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. S'han de col-locar angulars metal-lics a les arestes
exteriors de I'encofrat o qualsevol altre procediment eficag per a que les arestes vives del formigé resultin ben acabades. La D.F. podra
autoritzar la utilitzacié de cantoneres per a aixamfranar les arestes vives. El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves
caracteristiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. Si I'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels
encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de I'estructura.

En el cas que els encofrats hagin variat les seves caracteristiques geométriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments,
etc, no s'han de forgar per a que recuperin la seva forma correcta. En elements horitzontals els encofrats d'elements rectes o plans de
més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessaria per a que, desencofrat i carregat I'element, aquest conservi
una lleugera concavitat a l'intradds. Aquesta contrafletxa sol ser de I'ordre d'una mil-lésima de la llum.

El fons de I'encofrat ha de ser net abans de comencar a formigonar. En elements verticals, per
a facilitar la neteja del fons de I'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de I'encofrat . Es replantejaran les linies
de posicié de I'encofrat i es marcaran les cotes de referéncia.

La col-locacio dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construides. El nombre de puntals de suport de I'encofrat i la seva separacié depén de la carrega total de I'element. Han d'anar
degudament travats en tots dos sentits. Els puntals es col-locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal assegurar que
no assentaran. Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars. Els puntals han de poder transmetre la forca que rebin i
permetre finalment un desapuntalat senzill. Pel que fa al formigo pretensat, els encofrats proxims a les zones d'ancoratge han de tenir la
rigidesa necessaria per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. S'han de preveure a les parets laterals dels
encofrats finestres de control que permetin la compactacio del formigd. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigé arribi a la seva algaria.



L'interior de I'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant
abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col-locaci6 d'aquests productes. S'han d'utilitzar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolucié.

Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pérdua apreciable de pasta entre els junts Ha de ser
suficientment estanc per a impedir una pérdua apreciable de pasta entre els junts

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de
resistir la distribucié de carregues durant el tesat de les armadures i la transmissié de I'esfor¢ de pretesat al formigd. Les superficies de
I'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. Quan entre la realitzacio
de I'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisi6 total de I'encofrat. El formigonat s'ha de fer durant el
periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.

Si és de fusta, Abans de formigonar s'ha d'humitejar I'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar
la situacio relativa de les armadures, el nivell, I'aplomat i la solidesa del conjunt

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a I'obra les temperatures maximes i minimes diaries mentre durin els
treballs d'encofrat i desencofrat, aixi com la data en qué s'ha formigonat cada element. El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicacio
de revestiment ni la possible execucié de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per
a treballar solidariament. Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge facil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. Ha
de portar marcada l'al¢aria per a formigonar. El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podra fer-se als tres dies de
formigonada la pega, si durant aquest interval no s'han produit temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment
normal d'enduriment del formigé. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels
set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. La D.F. podra reduir els passos anteriors quan ho consideri oportd. No s'han de reblir els
cocons o defectes que es puguin apreciar al formigd al desencofrar, sense I'autoritzacié de la D.F.

Existéncia de calcul, en els casos necessaris. Comprovacio de plans, cotes i tolerancies. Revisio del muntatge.

Amidament i abonament

m? de superficie amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigo.

Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinaria i la ma d'obra necessaria per a la seva col-locacio, aixi com les
operacions i materials necessaris. S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre quadrat qualsevol tipus d'accessori de I'encofrat,
com els junts entre murs o altres elements que a judici de la D.F. siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat.

Les bastides, cindris, execucié de junts, operacions de curat i altres operacions necessaries, a judici de la D.F., per I'execucio del
formigonat, es consideraran incloses en els preus dels formigons.

2 ESTRUCTURES D’ACER

Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resisténcia mecanica, I'estabilitat i I'aptitud al servei,
inclosa la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o
calent, utilitzats directament o formant peces compostes. Ha de dotar a I'edifici d’'un comportament estructural adient front a les accions i a
les influéncies previsibles en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la
resisténcia al foc durant el temps necessari perqué puguin complir-se les exigencies de seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI ,
seguretat en cas d’'incendi. Els tipus d’elements a les estructures d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades,
corretges i tots els elements d’ancoratge i auxiliars de I'estructura d’acer.

Normes d’aplicacio
RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resisténcia al foc dels elements d’acer, DB
HS 1, DB HE 1.
NCSE-02. RD 997/2002.

NRE-AEOR-93. O 18/1/94.

RD 2351/1985.
RD 2605/1985.
Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportacio de soldadures UNE-
EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997.

Components

Perfils i xapes d’acer laminat en calent

Perfils foradats d’acer laminat en calent

Perfils i plaques conformats en fred

Reblons d’acer de cap esféric, de cap bombejat o de capota plana.

Cargols, femelles i volanderes ordinaries, calibrats o d’alta resisténcia
Soldadures

Cordons i cables

Materials de protecci6 i/o recobriment per a la previsio de la corrosié de I'acer.

Caracteristiques mecaniques minimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 10219-1:1998.
De les séries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, aixi com de les séries L, LD. T, rodd, quadrat o rectangle.
De les séries rodo, quadrat o rectangle. De les séries L, LD,
U, C, Z, o Omega.
El moment torsor del collat, la disposicié dels forats i el seu
diametre ha d’ésser l'indicat per la D.F. Caracteristiques mecaniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3).
Realitzades per arc eléctric amb resisténcia a traccié del metall dipositat més gran que 37, 42 0 52 kg/mm?.
Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats tindran entre 70 i 200
kg/m? de resisténcia. Es pendran precaucions només en cas d’unions entre xapes de gran espessor.
Especificacions de durabilitat segons UNE ENV 1090-
1:1997
Comprovada segons les temperatures a que estara sotmesa I'estructura en funcié del seu emplagament.



En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control sera una relacié entre 'element i el seu certificat d’origen. Quan no sigui
aixi, s’establira un procediment mitjangant assaigs per un laboratori independent, o en solucions de caracter singular les recomanacions o
normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3).

Execucio

El constructor ha d’elaborar els planols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparacié de les unions que
s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu
que després d'arreglar-los afectara al seu treball estructural, la peca ha de ser substituida. La seccié de I'element no ha de quedar
disminuida pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de comengar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posicié
dels elements de cada unié coincideix exactament amb la posicid definitiva. Els elements provisionals de fixacié que per a l'armat i el
muntatge es soldin a les barres de I'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a
cops. Quan es faci necessari tesar alguns elements de I'estructura abans de posar-la en servei, s'indicara en els Planols i Plec Particular
la forma en qué s'ha fet i els medis de comprovacio i mesura.

S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular sense produir
deformacions permanents ni danys en la superficie. S’evitara tot contacte amb el terreny i I'aigua.

Es realitzara un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les dimensions i els tipus de
soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqiiéncia de soldadura. Els tipus de soldadura sén: Per punts, en angle, a topall i en
tap i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han
d’estar correctament fixats. Les superficies i vores han de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures,
d’entelladures i materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir
osques.

. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecanica, d'un sol cop els forats que travessin
dues 0 més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforacié s'ha de realitzar a diametre definitiu, excepte en els forats en que
sigui previsible la rectificacié per coincidéncia, que s'han de fer amb un diametre 1 mm menor. El diametre nominal minim sera de 12mm,
la rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i I'espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella despres del roscat del pla de tall. La
utilitzacio de femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols
pretesats queda especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una unié s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final,
comengant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada.

Preparacio de les superficies. Les superficies que hagin d’estar en contacte amb el formigo, han de netejar-se i
no pintar-se. No s’ha de comengar a pintar sense haver-ne eliminat les escories. Els métodes de recobriment de les estructures d'acer

sén: galvanitzacio i pintura. Les soldadures han d’estar segellades, si hi ha espais en I'element fabricat es
disposaran forats de purga i les superficies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimacié anticorrosiva amb dissolvent
acid o adollat abans de ser pintades. Abans de comencar, es comprovara que les superficies i pintures compleixen

els requisits del fabricant. Pintat amb capes d’'imprimacié antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a I'obra se li ha de donar
una segona o tercera capa de proteccio, sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar de
dificil accés després del seu muntatge, perd sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, després de la
inspeccid i I'acceptacié de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb proteccié antioxid.

(CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargaria <= 30m: Tolerancia total £20mm. Nivell superior del pla del pis +
5mm. Distancia entre pilars consecutius +15mm. Distancia entre bigues consecutives +20mm. Desviacio en inclinacié dels pilars. Per
edificis de 6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del recolzament d’'una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i
e2 <= 5mm.

Control de qualitat de la fabricacio a taller (si s’escau), on s’incloura el control de la documentacié de taller (CTE-DB SE-A 12.4).
Control de qualitat de muntatge, on s’incloura la documentacié de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5).

(CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Algada del perfil £ 3 a 8mm en funcié de I'algaria. Seccions
amb caixd: Desviacions de + 3 a 5mm en funcié de les dimensions de les xapes. Components estructurals: Planor: L/1000 6 3mm,
Contrafletxa L/1000 6 6mm. Animes i enrigidors: Desviacions per distorsié de I'anima o distorsions de I'ala.

Amidament i abonament

kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i elements auxiliars
corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'unié, muntatge, assaigs, proteccid, ports
necessaris, etc., per a la completa execucié d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F.

Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, aixi com la proteccid i pintura que siguin necessaries, d'acord amb la normativa
vigent. El pes unitari pel seu calcul ha de ser el tedric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teoric, cal I'acceptacié expressa de la
D.F. Aquests criteris inclouen les pérdues de material corresponents a retalls.

3 ESTRUCTURES D'OBRA DE FABRICA

Conjunt de parets portant i parets de trava que juntament amb uns forjats solidaris, transmeten les carregues gravitatories i suporten les
sol-licitacions horitzontals garantint la resisténcia i I'estabilitat de I'edifici i dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i
aspecte acceptables durant el periode de vida util. Ha de dotar a I'edifici d’'un comportament estructural adient enfront a les accions i a les
influéncies previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la norma DB SE-F seguretat estructural obra de
fabrica, també s’ha de complir el DB Sl-Annex F. Seguretat en cas d’'incendi, fabrica.

Normes d’aplicacio
CTE-DB SE-AE, Documents Basics Seguretat Estructural, Accions a I'Edificacié; CTE-DB SE-F, Documents
Basics Seguretat Estructural, Fabrica; CTE-DB SI. Annex F, Fabrica, Resisténcia al foc dels elements de totxo ceramic o silici-calcari i el
bloc de formigé; CTE-DB HR, Proteccié enfront al Soroll.
NCSE-02. BOE. 11/10/02.

NRE-AEOR-93. O. 18/01/94.
RL-88. BOE. 3/08/88.



RB-90. BOE. 165;
11/07/90.

3.1 Ceramica

Fabrica de mao ceramic pres amb morter de ciment i/o calg, sorra, aigua i de vegades additius, que constitueixen murs resistents i de
trava, podent ser paraments sense revestir (obra vista), o amb revestiment(composts de mad no vist).

Tipus d’elements: llindes, pilars, parets, arcs i voltes.

Components
Maons, morter, elements d’enllag entre les fulles de murs doblats i formigé armat

. La
resisténcia normalitzada a compressio de les peces no sera inferior a 5N/mm? segons CTE DB SE -F punt 4.1. La resisténcia
caracteristica a la compressio de les fabriques mes usuals es defineix segons CTE DB SE-F taula 4.4.

Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandaria maxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut
de mateéria organica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigues potables i les tradicionalment emprades. El ciment
utilitzat complira les exigéncies de composicio, caracteristiques mecaniques, fisiques i quimiques que estableix la Instruccié per a la
recepcié de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designacio
corresponent segons normes UNE, aixi com la garantia del fabricant que I'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes,
produeix la funcié principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificacié segons
CTE DB SE-F punt 4.2, aixi com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resisténcies dels morters tipus. La resisténcia a compressio
del morter estara dintre dels minims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Aixi mateix, la dosificacié seguira I'establert al CTE DB SE-F
punt 4.2, pel que fa referéncia a parts en volum dels seus components.

, podran ser a base de bandes continues de xapa desplegada galvanitzada i ancoratges
d’acer galvanitzat.
Complira les especificacions anomenades a la Instruccié CODI ESTRUCTURAL RD 470/2021.

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacio i d’assaigs en cada un dels capitols seglents: ciment, aigua, calg, arids,
morters i maons. Les restriccions d’'Us dels components de les fabriques, amb la classe d’exposicié definida en el D.T. vindra donada
segons CTE DB SE-F taula 3.3.

Execucio

Es replantejara en primer lloc |a fabrica de maé a realitzar. Posteriorment per a l'al¢at de la fabrica es col-locaran a cada canté de la planta
una mira recta i aplomada, amb les referéncies precises a les altures de les filades, i es procedira a l'estesa dels cordills entre les mires,
donant suport sobre les seves marques, que s'elevaran amb l'altura d'una o diverses filades per a assegurar I'horitzontalitat d'aquestes.
Els maons s'humitejaran per aspersio o immersié abans de la seva col-locacié perqué no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les parts
recentment executades es protegiran amb lamines de material plastic o similar, per a evitar I'erosio de les juntes de morter; En temps sec i
calords, es mantindra humida la fabrica recentment executada, per a evitar el risc d'una rapida evaporacié de I'aigua del morter; Si ha
gelat abans d'iniciar el treball, es revisara escrupolosament I'executat en les 48 hores anteriors, demolint-se les zones danyades, si la
gelada es produeix una vegada iniciat el treball, es suspendra protegint el recentment construit; Fins que les fabriques no estiguin
estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran; els treballs es suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les parts realitzades.

Ha de ser estable i resistent. La durabilitat de la fabrica estara en funcié de la seva exposicié a les condicions fisiques i quimiques
definides al CTE DB SE-F taules 3.1 i 3.2. No hi ha d’haver fissures. Els junts han d’estar plens de morter. Els junts horitzontals han
d’estar matats per la part superior. L’'obra s’ha d’aixecar, si és possible, per filades senceres. Les peces per col-locar han de tenir la
humitat necessaria per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les peces s’han de col-locar enllardades i s’han d’assentar
sobre un llit de morter. Els maons un cop col-locats no es poden moure. Per corregir la posicio s’ha de treure el mad i el morter i tornar-lo a
col-locar. S’ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts. Si hi ha regates, cal que es
facin amb maquina. Durant la construccié dels murs, i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si
I'estructura ho permet, o bé s’apuntalaran amb taulons en acabar cada jornada de treball. EI morter haura d'omplir les juntes, junt
horitzontal i nafres totalment. Si després de refregar el mad no quedés alguna junta totalment plena, s'afegira el morter. Els murs haurien
de mantenir-se nets durant la construccié. Tot excés de morter haura de ser retirat, netejant la zona a continuaci6. S'haurien de deixar les
ligades quan dues parts d'una fabrica hagin d'aixecar-se en époques distintes. La que s'executi primer es deixara escalonada, si no fos
possible es deixara formant alternativament entrants, dents, sortints i, queixals. Les obertures portaran una llinda resistent, prefabricada o
realitzada in situ d'acord amb la llum a salvar. Es protegiran de les humitats degudes al contacte amb el terreny col-locant drenatges
perimetrals i barreres impermeables segons CTE DB HS1 punt 2.3.3.2. En cas de tancament compost de diverses fulles i cambra d'aire,
s'aixecara primer el tancament exterior i es preveura I'eliminacié de l'aigua que pugui acumular-se a la cambra d'aire. Aixi mateix
s'eliminaran els contactes entre les 2 fulles del tancament, que poden produir humitats a la fulla interior. Els murs resistents de mao
enllagaran amb els forjats mitjangant cadenes de formigé armat de cantell igual o superior al del forjat. La malla de repartiment del forjat
entrara a la cadena una longitud igual a la d'ancoratge. Quan els murs tinguin excessiva longitud, es disposaran juntes de dilatacié per a
evitar la fissuracio produida per la retraccié dels morters i per variacions higrotermiques.

Els paraments han d'estar aplomats. Les filades han de ser horitzontals. Els maons s’han de col-locar a trencajunts. No hi
poden haver peces més petites que mig maé. La paret ha d'estar travada en les trobades amb altres parets. El nombre de peces que
traven cada pla d'enllag ha de ser més gran que 1/4 del total. Les obertures han de portar una llinda resistent. Els recolzaments puntuals
d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i rigida per distribuir uniformement les carregues. Els sostres han
d'enllagar amb els murs mitjangant cadenes de formigé armat.

No han de quedar buits de peces obertes a I'exterior. Les cantonades, els brancals i les traves han d’estar formades
amb maons calats de la mateixa modulacio.

Els recolzaments han de resistir sense deformacions les empentes verticals i horitzontals que transmet I'arc o la volta. Si I'arc és de
dos gruixos, entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter i les filades del doblat han d'estar desplagades de les del
senzillat, de manera que les peces quedin col-locades a trencajunt. Si I'aparellament de I'arc és pla, els maons han d'estar col-locats de
pla, tangencialment a la corba de lintradés. Si Il'aparellament de l'arc és a plec de llibre, els maons han d'estar col-locats
perpendicularment a la corba de l'intradés. L'intradds ha d'estar rejuntat, de manera que no presenti rebaves. El gruix dels junts ha de ser
constant a l'intradds i a I'extradds. S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer mad que s'ha de col-locar. Només es
poden tallar peces en arestes i acords; la resta s'han de col-locar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el
primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa intermédia de morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les



rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de descindrar sense I'autoritzacio de la D.F. El descindrament s'ha de fer de manera lenta i
uniforme
Els recolzaments han de resistir les empentes verticals i les horitzontals que transmeti la volta. Quan la volta és de

mao de pla els maons han d'estar col-locats de pla, tangencialment a la corba de l'intradés. Quan la volta és de plec de llibre els maons
han d'estar col-locats perpendicularment a la corba de l'intradds. Els junts que formen les directrius de la volta han de ser rectes i continus,
i els junts normals a les directrius han de ser a trencajunt. Si la volta carrega sobre els murs laterals, ha d'estar encastada en una regata
de fondaria >= 2 cm. El doblat ha de quedar recolzat en les mateixes regates o cornises d'elements resistents que el senzillat. Les filades
de doblat han d'estar desplagades de les del senzillat, de manera que les peces quedin col-locades a trencajunt. Entre els dos fulls cal que
hi hagi una capa uniforme de morter. Si la volta es recolza sobre una altra volta, ho ha de fer sobre el segon full d'aquesta. Les
interseccions de voltes s'han de fer passant filades alternatives de cada volta i els angles i arestes han de ser continus. L'intradés ha
d'estar rejuntat, de manera que no presenti rebaves. La vora lliure no ha de tenir irregularitats, com ara dents de serra. S'ha de fer sense
interrupcions i per simetria. La clau és el darrer mad que s'ha de col-locar. Només es poden tallar peces en arestes i trobades; la resta
s'han de col-locar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i
estenent alhora la capa intermédia de morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de
descindrar sense |'autoritzacié de la D.F. El descindrament s'ha de fer de manera lenta i uniforme.

La llinda ha de quedar col-locada segons la posicid i el nivell previstos a la D.T. Ha de ser horitzontal. Els extrems de la llinda
s'han d'encastar als brancals i han de quedar recolzats sobre morter. Llargaria de I'encastament: >= 15 cm.

En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant. La col-locacié s'ha de

realitzar sense que les peces rebin cops.

. En cap cas es permetran regates quan es tracti de murs portants de la fabrica sense I'autoritzacié expressa de la D.F.. Sempre
que sigui possible s'evitara fer regates en els murs després d'aixecats, permetent-se Unicament regates verticals o de pendent no inferior a
70 °, sempre que la seva profunditat no excedeixi de 1/ 6 de I'espessor del mur, i aconsellant-se que en aquests casos s'utilitzin talladores
mecaniques. Les fabriques ceramiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composicié uniforme en tota la seva altura.

segons el CTE DB SE- F taula 8.2.

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacié i d’assaigs en cada un dels capitols seguients: Replanteig, proteccio de la
fabrica, execucid de sobrellinda i reforgos, ciments, arenes, segons el CTE DB SE-F punt 8.

Amidament i abonament
m?2 de fabrica de mad asseguda amb morter de ciment, aparellada, fins i tot replanteig, anivellacié i aplomat, part proporcional de lligades,
minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits superiors a 1 m2

3.2 Bloc de Morter de ciment

Fabrica de blocs de formigé buits o0 massissos, presos amb morter de ciment i/o calg, sorra, aigua i de vegades additius, que constitueixen
murs resistents i de trava d’obra vista o per a revestir en edificis de fins a 4 plantes sobre el nivell del terreny.

Tipus d’elements: parets d’obra de fabrica de blocs de morter de ciment, llindes, cércol,...

Components
Blocs de formigd, morter, formigé armat, barrera antihumitat.

Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus segons normes UNE. El tipus ve definit pel seu index de
massis (buit o massis), acabat (cara vista o a revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 O R10), ve definida per la
resisténcia del bloc a compressio; d'altra banda, el grau (I o Il), vindra donat per la seva capacitat d'absorbir aigua. Els blocs per a revestir
no tindran fissures en les seves cares vistes i han de presentar una teixidura superficial adequada per a facilitar I'adheréncia del possible
revestiment. Els blocs cara vista haurien de presentar en les seves cares exteriors una coloracié6 homogénia i una teixidura uniforme, no
havent d'oferir en aquestes cares coqueres, escrostonaments o escantellament. Els materials emprats en la fabricacié dels blocs de
formigé (ciments, aigua, additius, arids, formigd), compliran amb les normes UNE sense perjudici de I'establert en la Instruccié CODI
ESTRUCTURAL RD 470/2021. Les caracteristiques d'aspecte, geometriques, fisiques, mecaniques, térmiques, acustiques i de resisténcia
al foc dels blocs de formigé compliran I'especificat en les normes UNE. En el cas de peces especials, aquestes haurien de complir les
mateixes caracteristiques fisiques i mecaniques exigides als blocs. La resisténcia a compressié dels blocs de formigd resistents amb
funcio estructural sera major o igual a 6 N/mm? .

Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandaria maxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut
de mateéria organica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aiguies potables i les tradicionalment emprades. El ciment
utilitzat complira les exigéncies de composicio, caracteristiques mecaniques, fisiques i quimiques que estableix la Instruccié per a la
recepcié de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designacio
corresponent segons normes UNE, aixi com la garantia del fabricant que I'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes,
produeix la funcio principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificacié segons
CTE DB SE-F punt 4.2, aixi com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resisténcies dels morters tipus. La resisténcia a compressio
del morter estara dintre dels minims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Aixi mateix, la dosificacié seguira I'establert al CTE DB SE-F
punt 4.2, pel que fa referéncia a parts en volum dels seus components.

Complira les especificacions anomenades a la Instruccié6 CODI ESTRUCTURAL RD 470/2021
Podra ser a forga de imprimacié de oxiasfalt, etc.

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacio i d’assaigs en cada un dels capitols seglents: Bloc de formigd, ciments,
aigua, calg, arids i morters. Les restriccions d’us dels components de les fabriques, amb la classe d’exposicié definida en el D.T. vindra
donada segons CTE DB SE-F taula 3.3.

Execucio

Es replantejara la fabrica de bloc a realitzar. Per a I'algat de la fabrica es col-locaran en cada canté de la planta una mira recta i aplomada,
amb les referéncies precises a les altures de les filades, i es procedira a I'estesa dels cordills entre les mires, de suport sobre les seves
marques, que s'elevaran amb l'altura d'una o diverses filades per a assegurar I'horitzontalitat d'aquestes. S'humitejaran Unicament la
superficie del bloc en contacte amb el morter, per filades a nivell, excepte quan el bloc contingui additiu hidrofugant. Durant la construccié
dels murs, i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si I'estructura ho permet, o bé s’apuntalaran
amb taulons en acabar cada jornada el treball. Els treballs se suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les parts
realitzades. Quan es prevegin pluges es protegiran les parts recentment executades amb lamines de material plastic o altres mitjans, a fi
d'evitar I'erosié de les juntes de morter. En cas de gelada, si es produeix abans d'iniciar la jornada, no es reprendra el treball sense haver
revisat I'obra executada les 48 hores prévies i es demoliran les parts danyades. Si gelés quan és hora de comengar la jornada o durant
aquesta, se suspendra el treball. En temps calorés es mantindra humida la fabrica recentment executada.



Els blocs es col-locaran sobre una estesa de morter. S'aixecara per peces senceres, excepte en les juntes singulars on poden col-locar-se
peces de mig bloc, no menors; aquests es col-locaran a trencajunts i les filades seran horitzontals, amb totes les seves juntes plenes. El
morter haura d'omplir les juntes, junt horitzontal i nafres, totalment. S'haurien de deixar les lligades quan dues parts d'una fabrica hagin
d'aixecar-se en epoques distintes. La que s'executi primer es deixara escalonada, si no fos possible es deixara formant alternativament
entrants, dents i sortints i, queixals. Es disposara en I'iltima filada de la fabrica com enllag unilateral del forjat, un cércol (encadenat) de
formigd armat. Les obertures portaran una llinda resistent, prefabricat o realitzat in situ d'acord amb la llum a salvar.

Els enllagos dels murs a cantonada o en encreuament es realitzaran mitjangant encadenat vertical de formigd armat,
que anira ancorada a cada forjat i en planta baixa a la fonamentacié. El formigé s’abocara per tongades d'altura no superior a 1 m, al
mateix temps que s'aixequen els murs. Es compactara el formigd, omplint tot el buit entre I'encofrat i els blocs. Els blocs que formen els
brancals dels buits de passada o finestres seran emplenats amb morter en un ample del mur igual a I'altura de la llinda. La formacio de
lindes sera amb blocs de fons cec col-locats sobre un sotapont préviament preparat, deixant lliure la canal de les peces per a la
col-locacié de les armadures i I'abocament del formigé.

Els enllagos dels murs en cantonada o en encreuament es realitzaran mitjangant armadura horitzontal d'ancoratge
en forma de forqueta, enllagant alternativament en cada filada disposades perpendicularment a I'anterior I'un i I'altre mur.

Si després de refregar el bloc no quedés alguna junta totalment plena, s'afegira morter. Els murs haurien de mantenir-se nets
durant la construccio. Tot excés de morter haura de ser retirat, netejant la zona a continuacié. En cap cas es permetran regates quan es
tracti de murs portants de fabrica sense I'autoritzacié expressa de la D.F.. El guarit del formigd de les llindes es realitzara per reg durant un
minim de 7 dies.

L'element col-locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la paret. Ha d'estar
format per peces senceres col-locades boca amunt, que posteriorment s'han d'armar i formigonar. Els extrems de la llinda s'han d'encastar
en els brancals. Els junts han de ser plens i sense rebaves.

L'element col-locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la paret. Ha d'estar
format per peces senceres col-locades boca amunt, que posteriorment s'han d'armar i formigonar. Els junts han de ser plens i enrasats.

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacié i d’assaigs en cada un dels capitols seguents: Replanteig, execucié de les
fabriques, sobrellindes i reforgos, proteccié de la fabrica, segons el CTE DB SE-F punt 8

Amidament i abonament

m? de superficie amidada segons les especificacions de la D.T., amb deduccié de la superficie corresponent a obertures, de 2,00 m? com
a maxim, no es dedueixen; de 2,00 m? fins a 4,00 m? com a maxim, es dedueix el 50%; de més de 4,00 m?, es dedueix el 100%. Als forats
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, I'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el
100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col-locaci6 dels elements que configuren I'obertura, com
és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m? en qué aquesta col-locacio es compta a part. Inclouen I'execucio de tots
els treballs necessaris per a resoldre |'obertura, pel que fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.

SISTEMA ENVOLVENT

SUBSISTEMA COBERTES

1 COBERTES PLANES

Parament de cobertura exterior d’'un edifici que limita I'ambient exterior amb els espais interiors. La coberta t¢ com a objectiu separar,
connectar i filtrar I'interior de I'exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, segons CTE DB-HE HE1 Limitacié de
la demanda energética, CTE DB-HS HS1 proteccié enfront de la humitat CTE DB-HS HS5 evacuacié d’aigies.

Podem trobar els tipus seglients: , pot ser convencional o invertida segons la disposicié dels seus
components. El pendent estara comprés entre I'1% i el 15%, segons I'Us al qual estigui destinat, transit de vianants o transit de vehicles.

, coberta que esta formada per una capa de terra de plantacio i la propia vegetacio, essent no ventilada.
pot ser convencional o invertida, segons la disposicié dels seus components, amb proteccié de grava
o de lamina autoprotegida. La pendent estara comprés entre '1% i el 5%.
, pot ser ventilada i amb enrajolat fix. El pendent estara comprés entre '1% i el 3%, recomanant-se el 3% en cobertes
destinades al transit de vianants.

Normes d’aplicacio

RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Basic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energética; CTE-HS1,
Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Proteccié al soroll; CTE-DB SE-AE. Resiténcia la vent, Seguretat
Estructural-Accions a I'edificacio.
demanda energética. D.21/2006.
NBE-CA-88. BOE 8/10/1988.

UNE 85.208-81. Permeabilitat a I'aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resisténcia al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat
de l'aire.

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion. Parte 7: Medicion in situ del
aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construcciéon

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al
espectro.



Components

Sistema de formacié de pendents, barrera contra el vapor, capa d’'impermeabilitzacid, capa separadora, capa drenant, terra de plantacio
(coberta ajardinada) i capa de proteccio.

Podra realitzar-se amb formigons alleugerits o formigons d’arids lleugers amb capa de regularitzacio
d’'gruix 2-3 cm de morter de ciment, amb acabat remolinat; amb argila expandida estabilitzada superficialment amb beurada de ciment;
amb morter de ciment. Ha de tenir una cohesi6 i estabilitat suficients, i una constituci6 adequada per la fixacié de la resta dels
components. La superficie sera llisa, uniforme i sense irregularitats que puguin punxonar la lamina impermeabilitzant. A la coberta
transitable ventilada, el sistema de formacié de pendents podra realitzar-se a partir d’envans constituits per peces prefabricades o maons
(envanets de sostremort), superposats de plagues ceramiques encadellades o de maons buits segons CTE-DB HS-1, taula 2.10.

El material ha de ser el mateix que el de la capa d’impermeabilitzacié o compatible amb ella. Poden ser de dos tipus: les
de baixes prestacions (film de polietilé) i les d’altes prestacions (lamina de oxiasfalt o de betum modificat amb armadura d’alumini, lamina
de PVC, lamina de EPDM). Segons CTE-DB HS-1, punt 2.4.3.5.

Pot ser de llanes minerals com fibra de vidre o llana de roca, poliestire expandit, poliestire extruit, poliureta, perlita de
cel'lulosa, suro aglomerat, etc... Ha de tenir una cohesi6 i una estabilitat suficient per a proporcionar al sistema la solidesa necessaria
enfront sol-licitacions mecaniques. Estabilitat dimensional, resisténcia a I'aixafada. S'’utilitzaran materials amb una conductivitat térmica
menor de 0,06W/mk a 10°C. El seu gruix es determinara segons les exigéncies del CTE-DB HE1; DB HS 1, punt 2.4.3.2.

La impermeabilitzacio pot ser de material bituminds o bituminds modificat; com poli (clorur de vinil) plastificat,
etc... No sera necessaria en condicions d’ds normal, tret que s’inclogui a la D.T. Si que sera necessaria en els casos de risc de
condensacio alta. Haura de suportar temperatures extremes, no sera alterable per I'accié de microorganismes i prestara la resisténcia al
punxonament exigible. No utilitzar en la mateixa lamina materials a base de betums asfaltics i mastics de quitra modificat. No utilitzar en la
mateixa lamina oxiasfalt amb lamines de betum plastdomer (APP) que no siguin especificament compatibles amb elles. Evitar el contacte
entre lamines de policlorur de vinil plastificat i betums asfaltics, tret que el PVC sigui especialment formulat per a ser compatible amb
I'asfalt. Evitar el contacte entre lamines de policlorur de vinil plastificat amb les escumes rigides de poliestiré o amb les escumes rigides de
poliureta. A la coberta no transitable preferentment s’utilitzaran graves de cantell rodat. El material que forma la capa ha de ser resistent a
la intempérie en funcié de les condicions ambientals previstes. La grava pot ser solta o aglomerada amb morter. Es podran utilitzar graves
procedents de matxuca . Per a passadissos i zones de treball, lloses mixtes prefabricades compostes per una capa superficial de morter,
terratzo, arid rentat o altres, amb aplanat de poliestiré extrusionat. També pot ser una lamina autoprotegida, amb enrajolat fix o amb
enrajolat flotant. Pot realitzar-se amb rajoles autoportants sobre suports telescopics concebuts i fabricats expressament per a aquesta fi.
Els suports disposaran d’una plataforma de suport que reparteixi la carrega i sobrecarrega sobre la lamina impermeable sense risc de
punxonament. En coberta no transitable, si es tracta d’'una capa de grava, aquesta ha d’estar neta i sense substancies estranyes. La seva
grandaria ha d’estar compresa entre 16 i 32 mm. Segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.4.

Podran ser feltres de fibra de vidre o de poliester, o films de polietile. Productes antiarrels (coberta ajardinada),
constituits per quitra d’hulla, derivats del quitra com brea o productes quimics antiarrels. Hauria de utilitzar-se quan existeixin
incompatibilitats entre I'aillament i les lamines impermeabilitzants. Quan tingui funcié antiadherent i antipunxant podra ser: geotextil de
poliéster o geotéxtil de polipropilé. Quan es pretenguin les dues funcions (desolidaritzacié i resisténcia a punxonament) s’utilitzaran feltres
antipunxonament no permeables, o bé dues capes superposades, la superior de desolidaritzacio i la inferior d’antipunxonament (feltre de
poliester o polipropilé tractat amb impregnacié impermeable). segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.5.

(coberta ajardinada) Grava i sorra de riu. La grava estara exempta de substancies estranyes, la sorra de riu sera de
granulometria continua, seca, neta i grandaria maxima del gra 5 mm.

Barreja formada per parts iguals en volum de terra franca de jardi, terra vegetal, sorra de riu, bruc
i torba podent addicionar-se per a reduir pes fins a un 10% d’alleugerants: poliestireé expandit en boles o vermiculita.
Pot constar de canalons, albellons, baixants i sobreeixidors. L'albellé o el canalé ha de ser una peca
prefabricada, d’'un material compatible amb el tipus d’impermeabilitzacio que s’utilitzi i ha de disposar d’'una ala de 10 cm d’amplada com a
minim a la vora superior. Han d’estar proveits d’'un element de proteccid per a retenir els solids que puguin obturar el baixant. Segons
CTE-DB HS 5).

Es realitzara la comprovacié de la documentacié de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix alld subministrat a
'obra amb allo indicat a la D.T. Es fara la identificacié en funcié del material del fabricant, tipus, dosificacid, densitat, classe de producte,
gruix minim, dimensions i pes minim.

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacié i assaig en cada un dels segients capitols: sistema de formacié de
pendents, barrera contra el vapor i capes separadores, capa d’impermeabilitzacié amb lamines o material bituminds, capa de protecci6.
materials ceramics.

Execucio

Els paraments verticals es trobaran acabats. El forjat garantira I'estabilitat, amb fletxa minima, compatibilitat amb els moviments del
sistema i compatibilitat quimica amb els components de la coberta. El suport base ha de ser uniforme, estar net i sense cossos estranys.
La lamina impermeable ha d’evitar el contacte de les lamines impermeabilitzants bituminoses, de plastic o de cautxi, amb petrolis, olis,
grasses i dissolvents. Per a la funcié de desolidaritzacié s'utilitzaran productes no permeables a I'abeurada de morters i formigons. Se
suspendran els treballs quan plogui, nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50km/h, en aquest ultim cas es retiraran els materials i



eines que puguin desprendre’s. Quan les temperatures siguin inferiors a 5°C es comprovara es poden dur a terme els treballs d’acord amb
el material a aplicar.

Els accessos i obertures que estiguin situats en el parament vertical es realitzaran disposant un desnivell de 2 cm d’altura com a minim
per sobre de la proteccio de la coberta, protegit amb un impermeabilitzant que ho cobreixi i ascendeixi pels laterals del buit fins a una
altura de 15cm com a minim per sobre d’aquest desnivell, o disposant-los reculats respecte del parament vertical 1 m com a minim.

Els accessos i les obertures situats en el parament horitzontal de la coberta es realitzaran disposant al voltant del buit un ampit d’'una
altura per sobre de la proteccié de la coberta de 20 cm com a minim i impermeabilitzat.

Les juntes han d’afectar a les diferents capes de la coberta a partir de I'element que serveix de suport resistent. Les vores de les juntes
han de ser amb cairell rom, amb un angle de 45° i 'amplaria de la junta ha de ser major que 3 cm. La distancia entre les juntes ha de ser
com a maxim 15 m. Quan la distancia entre juntes de dilatacié de I'edifici sigui major de 15 m es realitzaran juntes de coberta, 'amplada
no haura de ser inferior a 15 mm i també hauria d’haver-n’hi al voltant dels elements sobresortints. A les juntes s’ha de col-locar un
segellant. El segellat ha de quedar enrasat amb la superficie de la capa de proteccié de la coberta. Les juntes de dilatacié del paviment es
segellaran amb un mastic plastic no contaminant, havent-se realitzat préviament la neteja dels cantells de les rajoles.

Per que 'aigua de les precipitacions no es filtri per la rematada superior de la impermeabilitzacié s’ha de realitzar mitjangant regata de 3x3
cm com a minim, en la que ha de rebre’s la impermeabilitzacid amb morter en bisell, o mitjangant una reculada amb una profunditat major
que 5 cm, i l'altura per sobre de la protecci6 de la coberta ha de ser major que 20 cm, o mitjangant un perfil metal-lic inoxidable proveit
d’una pestanya, almenys en la seva part superior. Quan es tracti de cobertes transitables, a més de I'esmentat anteriorment, la lamina en
el seu lliurament als paraments quedara protegida de la intempérie i del transit, per un sécol. En els casos en que la lamina hagi de quedar
exposada a la intempérie sera de lamina autoprotegida o formulada per a la intempérie.

En la trobada de la coberta amb la vora lateral ha de realitzar-se perllongant la impermeabilitzacié 5 cm com a minim sobre el front del
rafec o el parament o disposant un perfil angular amb I'ala horitzontal, que ha de tenir una amplaria major que 10 cm.

S’ubicaran com a minim dues buneres a cobertes, patis oberts,etc... Segons CTE DB-HS5.

El nombre de punts de recollida ha de ser suficient per tal que no hi hagin desnivells >150 mm i pendents maxims del 0,5%, i per evitar
una sobrecarrega excessiva de la coberta. Quan per raons de disseny no s’instal-lin punts de recollida s’hauria de preveure algun métode
d’evacuacio de les aigues de precipitacié, com podrien ser sobreeixidors.

Els baixants es protegiran amb para graves per impedir la seva obstruccié durant I'execucié del sistema
de pendents. El pendent recomanat és el maxim possible, sempre que quedi garantida la permanéncia de la capa de grava en el gruix
necessari per a la proteccio i llast del sistema. El seu gruix estara compres entre 2 cm i 30 cm; en cas d’excedir el maxim, es recorrera a
una capa de difusié de vapor o xemeneies de ventilacié. La inclinacié de la formacié de pendents quedara condicionada, en el cas de
cobertes amb paviment flotant i a la capacitat de regulacié dels suports de les rajoles (resisténcia i estabilitat). Es rebaixara al voltant dels
albellons. El sistema de formaci6 de pendents quedara interromput per les juntes estructurals de I'edifici i per les juntes de dilatacio. Abans
de rebre la capa d'impermeabilitzacio I'aspecte del suport sera sec i també estara sec en el seu gruix. El
pendent estara comprés entre I'1 i el 5% per a vianants i I'1 i el 15% per a vehicles. El pendent estara comprés entre
I'iel 5%. Si la proteccié és amb grava el pendent estard comprés entre I'1 i el 5% i si és amb lamina
autoprotegida estara comprés entre I'1 i el 5%. El gruix del sistema de formacié de pendents sera de 2 cm
com a minim. Es rebaixara al voltant dels albellons. Quedara interrompuda en les juntes estructurals de I'edifici i en les auxiliars de
dilatacié. La cambra d’aire haura de permetre la difusio del vapor d’aigua a través de les obertures disposades a I'exterior, de manera que
es garanteixi la ventilacié creuada situant les sortides d’aire 30 cm per sobre de les entrades, i es disposen enfrontades.

Es col-locara immediatament damunt del sistema de formacié de pendent quan es prevegi que puguin haver-hi
condensacions. La barrera de vapor ascendira pels laterals i s’adherira mitjangant soldadura a la lamina impermeabilitzant. Quan s’emprin
les lamines de baixes prestacions, no sera necessaria la soldadura d’encavalcament entre peces ni la soldadura amb la lamina
impermeable. Per les lamines d’altes prestacions ha d’estendre’s sota el fons i els laterals de la capa d’aillament térmic. Segons CTE-DB
HE1 Limitacié de la demanda energética

Haura d’intercalar-se una capa separadora per a evitar el risc de punxonament de la lamina impermeable. Sera
necessaria quan s’empri impermeabilitzacié amb lamines de PVC plastificat sobre panells, com el poliestireé, que provoquin la migracié de
plastificants del PVC, quan la impermeabilitzacio sigui amb lamines de PVC amb soldadura en fred o de EPDM, sobre panells aillants
sintétics o quan la impermeabilitzacié sigui amb lamines asfaltiques aplicades amb bufador sobre qualsevol panell d’'aillament termic,
excepte els classificats com A1i A2-s1,d0 .

Ha de col-locar-se de forma continua i estable.

Els paraments on ha d’anar col-locada la impermeabilitzacio, han d’adequar-se i preparar-se per a assegurar
que resulti correctament adherida i amb junta estanca. Hauran de preparar-se amb esquerdejat, mestrejat o remolinat. La capa
d’'impermeabilitzacié quedara desolidaritzada del suport, i de la capa de proteccid6 només en el perimetre i en els punts singulars. Les
condicions exigides son: estabilitat dimensional, compatibilitat amb els elements que es col-locaran a sobre, superficie llisa i de formes
suaus, pendent adequat i humitat limitada. La impermeabilitzacio ha de col-locar-se en direccié perpendicular a la linia de maxim pendent.
Els encavalcaments s’han de realitzar en el mateix sentit que el corrent de I'aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres
contiglies. S’evitaran bosses d’aire en les lamines adherides. La imprimacio ha de ser del mateix material que la lamina impermeabilitzant.
Quan la impermeabilitzacié sigui bituminosa, s’emprara sistema bicapa, alternant les armadures per assegurar I'estabilitat dimensional i la
resisténcia al punxonament. Quan la impermeabilitzacié sigui de material bituminés o bituminés modificat i quan el pendent sigui major del
15%, han d'utilitzar-se sistemes fixats mecanicament. Si el pendent esta compres entre el 5 i el 15%, han d’'usar-se sistemes adherits.

Es col-locara fins arribar a la part superior de la capa de terra.

El gruix minim de la capa de grava sera de 5 cm i servira de primera base a la capa filtrant. La sorra de
riu tindra un gruix minim de 3 cm i s’estendra uniformement sobre la capa de grava. Les conduccions dels recs per aspersio fins als
ruixadors es realitzaran per la capa drenant. Les instal-lacions que hagin de discorrer pel terrat han de realitzar-se, preferentment, per les
zones perimetrals evitant el seu pas pels vessants.



Es recomana que la profunditat de terra vegetal estigui compresa entre 20 i 50 cm. Els tipus de
plantes que precisin major profunditat han de situar-se en zones de superficie aproximadament igual a I'ocupada per la projeccié de la
seva copa i proximes als eixos dels suports de I'estructura. Es triaran preferentment espécies de creixement lent i que la seva altura no
excedeixi els 6m. Els camins per als vianants disposats en les superficies ajardinades poden realitzar-se amb sorra en una profunditat
igual a la de la terra vegetal, separant-la d’aquesta per elements com murets de pedra maé o lloses de pissarra.

S’extremaran les mesures amb arids de matxucat per a evitar riscos de punxonament. Els
gruixos no podran ser menors de 5 cm i variaran en funcié del tipus de coberta i I'altura de I'edifici, sempre tenint en compte que les
cantonades aniran més llastrades que les vores i aquestes més que la zona central. Gruix de la capa £ 10 cm. S’evitara
la col-locacié a testa de les peces i s’establiran les juntes de dilatacié necessaries per a prevenir les tensions d’origen térmic. Per a la
realitzacié de les juntes entre peces s’emprara material de presa, les peces aniran col-locades sobre solera de 25 mm com a minim,
estesa sobre la capa separadora. Les peces sobre suports en enrajolat flotant han de disposar-se horitzontalment.
Les peces o rajoles han de col-locar-se amb junta oberta. Les rajoles permetran, mitjangant una estructura porosa o per col-locacié amb
junta oberta, el flux d’aigua de pluja cap al pla inclinat de vessament, de manera que no es produeixin entollaments.

Quan l'aglomerat asfaltic s’aboqui en calent directament sobre la impermeabilitzacio, el gruix minim ha de ser 8 cm. Quan I'aglomerat
asfaltic s’aboqui sobre una capa de morter que hi haura sobre la impermeabilitzacié, s’ha de col-locar entre aquestes dues capes una
capa separadora per evitar-ne 'adheréncia de 4cm gruix com a maxim i armada de tal manera que s’eviti la seva fissuracio.

. La trobada entre la lamina impermeabilitzant i el baixant es resoldra amb una peca especialment
dissenyada i fabricada per a aquest Us, i compatible amb el tipus de impermeabilitzacié escollit. Els albellons tindran un dispositiu de
retencié dels solids amb elements que sobresurtin del nivell de la capa de formacié de pendents per tal de minorar el risc d’obturacié. Es
realitzaran pous de registre per a facilitar la neteja i manteniment dels desguassos L’element que serveix de suport a la impermeabilitzacio
ha de rebaixar-se al voltant dels albellons o en tot el perimetre dels canalons. La impermeabilitzacié ha de perllongar-se 10 cm com a
minim per sobre de les ales. La uni6 de la impermeabilitzant amb l'albellé o el canald ha de ser estanca. Quan I'albell6 es disposi a la part
horitzontal de la coberta, ha de situar-se separat com a minim 50 cm de les trobades amb els paraments verticals o amb qualsevol altre
element que sobresurti de la coberta. La vora superior de l'albellé ha de quedar per sota del nivell de vessament de la coberta. Quan
I'albell6 es disposi en un parament vertical, la seva seccié ha de ser rectangular. Quan es disposi un canal6 a la part superior ha de
quedar per sota del nivell de vessament de la coberta i ha d’estar fixat a I'element que serveix de suport. El suport de la impermeabilitzacio
al voltant dels albellons haura de rebaixar-se, com a minim, 15 mm per tal d’evitar que els solapaments entre les lamines i la pega especial
no remuntin el nivell de vessament de la lamina, fet que provocaria entollaments. Els albellons es situen preferentment centrats entre els
vessants o faldons per a evitar pendents excessius. En tot cas, separats almenys 0,5 m dels elements sobresortints i 1 m dels racons o
cantons.

Sistema de formaci6 de pendents d’adequacié a la D.T. Les juntes de coberta distanciades menys de 15 m.

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacio i assaig en cada un dels seguents capitols: Impermeabilitzacio, Replanteig
(segons el nombre de capes i la forma de col-locacio de les lamines), Aillament térmic i Acabats.

Amidament i abonament

m? totalment acabada, amidada en projeccié horitzontal. Incloent sistema de formacié de pendents, barrera de vapor, aillant termic, capes
separadores, capes de impermeabilitzacié, capa de proteccio i punts singulars (evacuacié d’'aigles, juntes de dilatacio), incloent els
encavalcaments, part proporcional de minvaments i neteja final. En coberta ajardinada també s’inclou capa drenant, producte antiarrels,
terra de plantacioi vegetacio. No inclou sistema de reg.

Verificacioé

La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en una inundacié fins a un nivell de 5 cm per sota del punt més alt
del lliurament durant 24 hores (quan no sigui possible la inundacio, rec continu de la coberta durant 48 hores). Transcorregudes 24 hores
de l'assaig d’estanquitat es destaparan els desguassos permetent I'evacuacio d’aiglies per a comprovar el bon funcionament d’aquests.

SUBSISTEMA FACANES

1 TANCAMENTS

Element construit que tanca o limita un edifici, essent la part opaca de la fagana, donant les prestacions de comfort, aillament i proteccié
contra la humitat segons CTE DB HE1, Limitacioé de la demanda energetica, CTE DB HS1 Proteccio enfront de la humitat.

Normes d’aplicacio
RD. 314/2006. CTE-DB SI. Seguretat en cas d’'incendi; CTE-DB HE1. Limitacié de la demanda energética;
CTE-DB SE-AE. Seguretat Estructural, Accions a I'Edificacio; CTE-DB HS1. Proteccid enfront de la humitat, Apartat 2.3. Fachadas; CTE-
DB HR. Proteccié enfront del soroll.
NBE-CA-88. BOE. 08/10/1988. Condiciones acusticas de los edificios.
Ley 37/2003. BOE. 18/11/2003.
RD. 1513/2005.
BOE. 13; 11/05/1984.

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion. Parte 7: Medicion in situ del
aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacién del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion



UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al
espectro.

1.1 Faganes de fabrica

Tancament de maé d'argila cuita, bloc d’argila alleugerida o de formigd presos amb morter compost per ciment i/o calg, sorra, aigua i a
vegades additius. Que constitueix faganes compostes de diverses fulles, amb o sense cambra d'aire, poden fer-se sense revestir (cara
vista) o amb revestiment (de tipus continu o aplacat).

Components
Si I'aillant es col-loca en la part exterior de la fulla principal de maé podra ser d'adhesiu cimentds millorat amb armat,
o de malla de fibra de vidre acabat de revestiment plastic prim, etc... Si I'aillant es col-loca en la part interior podra ser de morter amb
additius hidrofugants, etc.
Estara formada per: maons d'argila cuita, bloc de formigé o morter.
Sera d’esquerdejat de morter mixt, morter de ciment amb additius hidrofugants, etc... Sera necessari sempre que
la fulla exterior sigui de mag cara vista.

Podra ser de llana mineral, panells de poliureta, de poliestiré expandit, de poliestire extruit, etc...
Podra ser de fulla de mad ceramic, panell de guix laminat sobre estructura portant de perfils d'acer galvanitzat, panell de guix
laminat amb aillament térmic inclos fixat amb morter, etc...

. La
resisténcia normalitzada a compressio de les peces no sera inferior a 5N/mm? segons CTE DB SE -F punt 4.1. La resisténcia
caracteristica a la compressio de les fabriques més usuals es defineix segons CTE DB SE-F taula 4.4.

Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus. El tipus ve definit pel seu index de massis (buit o0 massis),
acabat (cara vista o per revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 6 R10), ve definida per la resisténcia del bloc a
compressio; d'altra banda, el grau (I 6 Il) el de. Els blocs per a revestir no tindran fissures en les seves cares vistes i presentaran una
teixidura superficial adequada per facilitar 'adheréncia del revestiment, si fos necessari. Els blocs cara vista haurien de presentar en les
cares exteriors una coloraci6 homogénia i una teixidura uniforme, no han de tenir cocons, escrostonaments o escantellament. Els
materials utilitzats en la fabricacié dels blocs de formigd: ciments, aigua, additius, arids i formigd, compliran les normes UNE i la Instruccio
CODI ESTRUCTURAL RD 470/2021. En el cas de peces especials, aquestes haurien de complir les mateixes caracteristiques fisiques i
mecaniques exigides als blocs. La resisténcia a compressio dels blocs de formigd resistents amb funcié estructural sera major o igual a 6
N/mm? .

Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandaria maxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut
de materia organica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigiies potables. El ciment utilitzat complira les exigencies
de composicio i caracteristiques mecaniques, fisiques i quimiques que estableix la Instruccié per a la recepcié de ciments RC-03. Els
possibles additius incorporats al morter, abans o durant el pastat, arribaran a I'obra amb la designacié corresponent segons normes UNE,
aixi com la garantia del fabricant on especifiqui que I'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funcié principal
desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificacié segons CTE DB SE-F punt 4.2, aixi
com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resisténcies dels morters tipus. La resisténcia a compressio del morter estara dintre dels
minims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Aixi mateix la dosificaci6 sera I'establera al CTE DB SE-F punt 4.2.

Tindra un gruix minim de 3 cm i contara amb separadors de la longitud i material adequats (plastic, acer galvanitzat, etc...),
sent recomanable que disposin de goterd. Podra ser ventilada o sense ventilar. En cas de revestiment amb aplacat, la ventilacié es
produira a través dels elements.

Sera de guarnit o arrebossat de guix i complira I'especificat en el plec de I'apartat corresponent.

Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificacio i d'assaigs en cada un dels capitols seglents: Bloc de formigo, Ciments,
Aigua, Calg, Maons, Arids i Morters Les restriccions d’Us dels components de les fabriques, amb classe d’exposicio definida a la D.T.
vindra donada segons CTE DB SE-F taula 3.3.

Execucio

Les fabriques es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscilli entre 5 i 40 °C. Si se sobrepassen aquests limits, 48 hores
després, es revisara l'obra executada. Les parts recentment executades es protegiran amb plastics per evitar el rentat dels morters,
I'erosio de les juntes i 'acumulacié d'aigua en l'interior del mur. Es procurara col-locar com més aviat millor elements de proteccio, com
ampits, cavallons, etc. Es mantindra humida la fabrica recentment executada, per evitar I'evaporacié de I'aigua del morter massa rapid,
fins que arribi a la resisténcia adequada. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, s'inspeccionaran les fabriques executades, havent de demolir
les zones afectades que no garanteixin la resisténcia i durabilitat establertes. Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball se
suspendra, protegint la construccié recent amb mantes d’aillant térmic o plastics. Les fabriques han de ser estables durant la seva
construccid, pel que s’aniran elevant juntament amb elements de trava. En els casos on no es pugui garantir la seva estabilitat davant
d’accions horitzontals, es travaran a elements suficientment solids. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i
s'asseguraran les fabriques de mao realitzades.

S'exigira la limitacio de fletxa als elements estructurals fletxats com: bigues de cantonada o
rematades de forjat. Acabada I'estructura es comprovara que el suport (forjat, llosa, riosta, etc.) hagi fraguat totalment, estigui sec,
anivellat i net de qualsevol resta d'obra. Quan s’hagi comprovat el nivell del forjat acabat, si hi ha alguna irregularitat s'emplenara amb una
capa de morter. En cas d'utilitzar llindes metal-liques, aquestes seran resistents a la corrosié o n’estaran adequadament protegides, abans
de la seva col-locacio. Les distancies maximes entre les juntes de dilatacié seran en funcié del material component, segons el CTE DB
HS1, punt 2.3.3.1.

Un cop s’hagin col-locat els pre-cércols en els buits, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Es
comprovara que la fabrica s’hagi endurit. En el cas que existeixin superficies llises de formigo, es crearan rugositats mitjangant picat o
col-locant una malla de reforg.

En el cas de panells rigids, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Si existeixen defectes considerables en la
superficie del revestiment es corregiran; per exemple, aplicant una capa de morter de regularitzacio per facilitar la col-locacio i I'ajustament
dels panells.

Es tindra en consideracio la neteja del suport (forjat, llosa, riosta, etc.), aixi com la correcta col-locacié de
I'aillant.



A la fulla principal s’hi col-locaran les fusteries i caixes de
persianes. La cara interior de la fulla principal es netejara de restes de morter amb un raspall de pues metal-liques i es taparan els
desperfectes.

Es netejara la fabrica de qualsevol resta de morter, rascant-la amb un raspall de pues
metal-liques i es taparan els desperfectes amb el mateix morter de I'esquerdejat. En cas que existeixin superficies llises de formigd
(llindes) es creara rugositat mitjangant picat o col-locant una malla de reforg amb solapes de 10 cm. En cas de pilars, bigues i biguetes
d'acer es folraran previament amb peces ceramiques o de ciment.

Es replantejara la situacié de la fagana comprovant les desviacions entre forjats per verificar I'execucio dels revestiments
previstos. Sera necessaria la verificacio del replanteig per la D.F. Es col-locaran mires rectes i aplomades a la cara interior de la fagana a
totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment i en trams cecs a distancies no majors que 4 m. Es marcara un nivell general
de planta en els pilars amb un nivell d'aigua. Es realitzara el replanteig horitzontal de la fabrica assenyalant en el forjat la situacio dels
buits, de les juntes de dilataci6 i d'altres punts d'inici de la fabrica segons el planol de replanteig de la D.T., de manera que no es precisi
col-locar peces menors a mig mao. La junta estructural es disposara de manera que coincideixi amb una de les juntes de dilatacié de la
fabrica. Es disposaran els pre-cércols en obra. El replanteig vertical es realitzara de forjat a forjat marcant en les regles les altures de les
filades, de I'ampit i de la llinda. S'ajustara el nombre de filades per no haver de tallar les peces. En el cas de blocs és convenient que en
projecte s'hagin establert les altures lliures entre forjats considerant la dimensié nominal d'altura del bloc. En aquest cas es calculara el
gruix de la junta horitzontal (1 cm + 2 mm, generalment) per encaixar un nombre sencer de blocs entre referéncies de nivell successives.
La primera filada en cada planta es rebra sobre capa de morter d'1 cm de gruix i estesa en tota la superficie de base de la fabrica. Les
filades s'executaran anivellades, guiant-se dels panys de paret que marquen la seva altura. Es comprovara que la filada que s'esta
executant no es desploma sobre I'anterior. Les fabriques s'aixecaran per filades horitzontals senceres. Les cantonades o amb altres
fabriques, es faran mitjangant lligades en tot el seu gruix i en totes les filades.

. Els maons s'humitejaran abans de la seva col-locacié perque, no absorveixin I'aigua del morter,
excepte els maons de baixa succié (hidrofugats, klinker, etc..), en aquest cas se seguiran les indicacions del fabricant. Els maons es
col-locaran fregant-los els uns amb els altres, utilitzant prou morter perque, penetri en els buits del mad i les juntes quedin plenes. Es
recolliran les rebaves del morter sobrant en cada filada. En el cas de les fabriques a cara vista, al mateix moment que es vagi aixecant la
fabrica s’aniran netejant i realitzant les juntes (primer les juntes verticals per obtenir les horitzontals més netes). Aixi mateix, es
comprovara mitjangant I's de plomades la verticalitat de tot el mur, tanmateix, també es comprovaran a plom, les juntes verticals
corresponents a les filades alternes. Aquestes juntes seguiran la llei de trava utilitzada segons el tipus d’aparell que s’hagi triat. En el cas
de col-locaci6 d’armadures de reforg, se situaran al morter cada cert nombre de filades, depenent del tipus d’armadura, per exemple cada
60 cm amb cintres de 5 mm de diametre.

Els blocs s'humitejaran abans de la seva col-locacid. Les juntes de morter de base seran com a
minim d’1 cm de gruix a una banda. Els blocs es manipularan amb les dues mans i es col-locaran sense morter a la junta vertical.
S’assentaran verticalment, sense fregament entre peces, fent topall amb I'encadellat i colpejant amb una maga de goma perque, el morter
penetri a les perforacions. Es recolliran les rebaves del morter sobrant. Es comprovara que, quan s’hagin assentat els blocs, el gruix de les
juntes estigui comprés entre 1 i 1,5 cm. La separacié entre les juntes verticals de dues filades consecutives haura de ser 27 cm. Per
ajustar la modulacioé vertical es podran variar els gruixos de les juntes de morter ( entre I'1 i I'1,5 cm), o s'utilitzaran peces especials
d’ajustament vertical o peces tallades a I'obra amb la talladora de taula.

Degut a la conicitat dels alvéols dels blocs buits la cara amb més superficie de formigé es col-locara a la
part superior per oferir major superficie de suport al morter de la junta. Els blocs es col-locaran secs, humitejant unicament la superficie
del bloc en contacte amb el morter, si el fabricant ho recomana. Per la formacié de la junta horitzontal en els blocs ces, el morter
s’estendra per tota la cara superior; en els blocs buits, el morter es col-locara sobre les parets i envanets excepte quan es vulgui evitar el
pont termic i la transmissié d’aigua a través de la junta, llavors es col-locara morter sobre les parets, quedant ambdues bandes separades.
Per la formacioé de la junta vertical, s’aplicara morter sobre els sortints de la cara del bloc, pressionant-lo per evitar que caigui al
transportar-lo fins ser col-locat a la filada. Les juntes tindran morter suficient per tal d’assegurar la uni6 entre el bloc i el morter. Els blocs
es col-locaran al seu lloc mentre el morter encara estigui tou i plastic. Es traura el morter sobrant evitant-ne les caigudes, tant a l'interior
dels blocs com a la cambra d’extradosat, i sense embrutar ni ratllar el bloc. S'utilitzaran peces de mig bloc com a minim. Quan sigui
necessari tallar els blocs es realitzara el tall amb la maquina adequada. Mentre s’executi la fabrica, es conservaran els plom i nivells de
manera que el parament quedi amb totes les juntes alineades i amb les juntes horitzontals a nivell. Les filades intermédies es col-locaran
amb les juntes verticals alternades. Si es realitza el rejuntat de les juntes, préviament s’emplenaran amb morter fresc els forats o les
petites zones que no hagin quedat completament ocupades, comprovant que el morter encara estigui fresc i plastic. El rejuntat no es fara
immediatament després de la col-locacid, siné al cap d’'una estona, quan el morter s’hagi endurit, perd abans d’acabar I'enduriment. Es
recomana realitzar primer el rejuntat de les juntes horitzontals i després el de les verticals. Si és necessari reparar una junta quan el
morter ja s’hagi endurit, s’eliminara el morter de la junta a una profunditat de 15mm, com a minim, i que no superi el 15% del gruix, es
mullara amb aigua i es repassara amb morter fresc. No es realitzaran juntes rematades inferiorment, per facilitar I'entrada d’aigua a la
fabrica. Els esquerdejats interiors o exteriors es realitzaran quan hagin passat 45 dies de la col-locacio de la fabrica, per evitar fissuracions
per retraccid del morter de les juntes. En el cas de les fabriques armades horitzontalment, les armadures es col-locaran a les juntes
horitzontals. Per evitar defectes de fissuracio a la fabrica s’han de complir les seglents condicions minimes: I'area de 'armadura no sera
menor al 0,03% de I'area bruta de la secci6 de la fabrica, la separaci6 vertical sera de 60cm com a maxim, el gruix minim de recobriment
del morter des de I'armadura fins la cara de la fabrica sera de 15mm, i el gruix minim que envolti 'armadura sera de 2mm, excepte pel
morter fi. Les armadures de les juntes horitzontals es col-locaran embegudes al morter, centrades al gruix de la juta horitzontal. Per tal de
garantir la transmissié d’esforgos de I'acer, els solapaments de les armadures amb capa epoxi tindran una longitud minima de 25cm, i de
20cm per les armadures galvanitzades o inoxidables. S’evitara que a I'encavalcament les armadures es muntin unes sobre les altres. En
cas d’haver-hi pilastres armades, I'armadura principal es fixara amb prou antelacié per executar la fabrica sense destorbar I'execucié. Els
buits de fabrica on s’inclogui I'armadura s’ompliran amb morter o formigé a l'aixecar la fabrica.

S'adoptara la solucié de la D.T. (armat de les juntes horitzontals, biguetes pretensades, perfils metal-lics, suport de peces
ceramiques/formigd i formigd armat, etc...). Es consultara a la D.F. el corresponent suport de les llindes, els ancoratges de perfils al forjat,
etc...

Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, es disposara una junta de desolidaritzacié
entre la fulla principal i cada forjat inferior, deixant una junta de 2cm. Aquesta junta s’omplira després de la retraccié de la fulla principal,
amb una material del qual la seva elasticitat sigui compatible amb la deformacié prevista del forjat, i es protegira de la filtracid amb un
goterd. Quan el parament exterior de la fulla principal sobresurti de la vora del forjat, el vol no superara 1/3 del gruix de la fulla. Quan el
forjat sobresurti del pla exterior de la fagana tindra el pendent, del 10% com a minim, cap a I'exterior per evacuar l'aigua i es disposara un
gotero a la vora del forjat.

Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars, es disposara una armadura o qualsevol altra

solucié que produeixi el mateix efecte, quan es col-loquin peces de menor gruix que la full principal per la part exterior dels pilars.
Es col-locara un segellant sobre un replé introduit a la junta. Els materials de replé i segellant tindran suficient
elasticitat i adheréncia per absorbir els moviments de la fulla, seran impermeables i resistents als agents atmosferics. La profunditat del



segellant sera 21cm i la relacié entre el gruix i 'amplada estara compresa entre 0,5 i 2cm. En faganes esquerdejades i el segellant
quedara enrasat amb el parament de la fulla principal sense esquerdejar. Quan s'utilitzin xapes metal-liques les juntes de dilatacio es
disposaran de manera que cobreixin la junta i que a banda i banda de la junta del mur quedi una franja de, com a minim, 5cm. Cada xapa
es fixara mecanicament a aquesta franja que es segellara el seu extrem corresponent. Segons CTE DB HS1, punt 2.3.3.1.

Arrencada de la fabrica des de la fonamentacio. Es disposara una barrera impermeable a
una distancia 215cm per sobre del nivell del sol exterior que cobreixi el gruix de la fagana. Quan la fagana estigui constituida per un
material porés o tingui un revestiment poros, es disposara un socol el material del qual tingui un coeficient de succio

Es disposara un sistema de recollida i evacuacio de l'aigua filtrada o
condensada quan la cambra quedi interrompuda per un forjat o una llinda. Com a sistema de recollida d’aigua s'utilitzara un element
continu i impermeable (lamina, perfil especial, etc...) continu al llarg del fons de la cambra, inclinat cap a I'exterior, de manera que la vora
superior estigui situada a 10cm del fons com a minim i a 3cm per sobre del punt més elevat del sistema d’evacuacid. Quan es disposi una
lamina, aquesta s’introduira a la fulla interior en tot el seu gruix. Per I'evacuacié es col-locara el sistema indicat a la D.T., que estara
separat 1,5m com a maxim. Per comprovar la neteja del fons de la cambra després de la construccié del pany de paret complert, es
deixara de col-locar un de cada quatre maons de la primera filada.

La junta entre el cércol i el mur es segellara amb un cordé que s’introduira al rejuntat practicat al mur
de manera que quedi encaixat entre les vores. Quan la fusteria presenti algun retranqueig al parament exterior de la fagana, es rematara
I'ampit amb un minvell, per poder evacuar cap a I'exterior I'aigua de pluja i es disposara un goter6 a la llinda per evitar que I'aigua de pluja
discorri per la part inferior de la llinda cap a la fusteria, o s’adoptaran solucions que produeixin els mateixos efectes. EI minvell tindra el
pendent cap a I'exterior, del 10% com a minim, sera impermeable o es disposara sobre una barrera impermeable fixada al cércol o al mur
que es perllongui per la part del darrera i per ambdds costats del minvell. EI minvell tindra goter6 a la cara inferior del sortint, separat del
parament exterior de fagana 2cm com a minim i I'entrega lateral amb el brancal sera de 2cm com a minim. La junta de les peces amb
goterd tindra la forma del mateix per no crear a través seu un pont cap a la fagana. Quan el grau d'impermeabilitat exigit sigui igual a 5 i
les fusteries estiguin retranquejades respecte del parament exterior de la fagana, es disposara un pre-cércol i una barrera impermeable als
brancals entre la fulla principal i el pre-cercol, o perllongar-la 10cm cap a l'interior del mur.

Els ampits es remataran amb la solucié indicada en projecte per evacuar 'aigua de pluja. En
el cas de col-locaci6 de cavallons, aquests tindran una inclinacié minima del 10%, disposaran de goterons a la cara inferior dels sortints
cap als quals discorre l'aigua, separats com a minim 2cm dels paraments de I'ampit i seran impermeables o es disposaran sobre una
barrera impermeable que tingui un pendent minim del 10% cap a I'exterior. Es disposaran juntes de dilatacié cada dues peces, quan siguin
de pedra o prefabricades, o cada 2m, quan siguin ceramiques. Les juntes entre els cavallons es realitzaran de manera que siguin
impermeables amb el segellat adequat.

Quan els ancoratges d’elements com les baranes es realitzin al pla horitzontal de la fagana, la junta entre
I'ancoratge i la fagana es realitzara de manera que n'impedeixi I'entrada d’aigua a través seu, mitjangant el sistema indicat al projecte, ja
sigui segellat, element de goma, peca metal-lica, etc...

Els rafecs i les cornises seran continus, tindran un pendent minim del 10% cap a I'exterior per evacuar I'aigua. Els que
sobresurtin més de 20cm del pla de fagana compliran les segilients condicions: seran impermeables o tindran la cara superior protegida
per una barrera impermeable, a la trobada amb el parament vertical disposaran d’elements de proteccio prefabricats o realitzats in situ que
s’estenguin cap amunt, com a minim, 15cm i el remat superior ha de resoldre’s de manera que eviti la filtracié d’aigua a la trobada i al
remat, també haura de tenir un goter6 a la vora exterior de la cara inferior. Per no crear ponts cap a la fagana la junta de les peces amb el
gotero tindran la mateixa forma.

Ha de ser pla, net i aconseguir un gruix minim d’1cm. Sobre la superficie fresca es passara el remolinador mullat
amb aigua fins que quedi plana.

La col-locacié dels panells variara segons el sistema de fixacié amb la fulla principal. En cas de fixacié mecanica el nombre
de fixacions dependra de la rigidesa dels panells, sera el recomanat pel fabricant, augmentant-ne el nombre als punts singulars. La
separacié maxima entre fixacions sera de 50cm, tant en horitzontal com en vertical. En cas de fixacié per adhesié es col-locaran els
panells de baix cap dalt. Si 'adheréncia dels panells a la fulla principal es realitza mitjangant un adhesiu interposat no es sobrepassara el
temps d’utilitzacié de I'adhesiu; si 'adheréncia es realitza mitjancant el revestiment intermedi, els panells es col-locaran just quan s’acabi
d’aplicar sobre el revestiment, quan encara estigui fresc. Els panels haurien de quedar estables en posicié vertical i continus evitant els
ponts termics. No s’interrompra la fulla d’aillament a la junta de dilatacié de la fagana.

Es replantejara la situacio de la fagana assenyalant als forjats 'alineacio interior de la fabrica. Es col-locaran
mires rectes i aplomades a la cara interior de la fagana a totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment i als trams cecs a
distancies de 4m com a maxim. Es fara coincidir la junta de dilatacié de la fabrica amb la junta de dilatacié de la fulla principal. Es
replantejara la fabrica assenyalant al forjat la situacié dels buits segons el planol de replanteig de la D.T. Es preparara el suport mullant la
zona d’'arrencada de la fabrica, i els maons s’humitejaran abans de col-locar-los a I'obra. Per la col-locacié dels maons es seguiran les
indicacions assenyalades a la fulla principal. A les creuetes i a les cantonades es deixaran lligades per aconseguir una bona trava. A la
trobada amb el forjat es deixara una distancia a la part superior de la fulla de 2cm de gruix que s’omplira amb guix passats uns dies. Les
regates per instal-lacions es realitzaran amb maga i cisell o amb maquina regatadora, pero trencant només un cané en els maons. Les
juntes de dilatacio es netejaran de restes de morter, olis, pintures, etc... abans d’omplir-les. Es col-locara el material de replé en l'interior
de les juntes i se segellaran.

Es replantejara la cara interior de la canal al terra i al
sostre, que s’haurien de separar 2cm de la fulla principal. Previ a la fixacié dels perfils s’enganxara una banda d’estanquitat sota les canals
inferiors, aixi com al perimetre de I'extradosat autoportant amb els elements que estan al voltant. Les canals es cargolaran tant al terra
com al sostre. Es respectara la distancia entre cargols aconsellada pel fabricant. Els muntants es col-locaran comencant pel perimetre i
anant encaixant-los amb les canals, deixant-los solts sense cargolar la unio, excepte els de I'arrencada dels murs i els fixos al sistema
(brancals, trobades, etc...). La distancia entre eixos sera I'especificada al projecte, submultiple de la dimensié de la placa i mai més gran
de 60cm. Aquesta modulacié es mantindra a la part superior dels buits. Els cércols exteriors no s’ancoraran mai a I'estructura portant de
I'extradosat. Per la disposicié i fixacié dels perfils als punts singulars, com buits de portes, finestres, racons i cantonades se seguiran les
indicacions del fabricant. Les instal-lacions es passaran per les perforacions dels perfils verticals. En cas d’haver-se de realitzar altres
perforacions es comprovara que el perfil no quedi afeblit. Les plaques es col-locaran arran de sostre i recolzant-se sobre falques al terra.
Quan siguin de menor dimensié que l'altura lliure es col-locaran de manera que no coincideixin les juntes transversals. Les plaques es
cargolaran als perfils cada 25cm. Als buits, les plaques es col-locaran segons les instruccions del fabricant. A les cantonades, es
cargolaran les plaques d’un costat i de I'altre, col-locant-les a testa amb les primeres. Als racons, una vegada s’hagi aplacat un costat, es
col-locaran els perfils de I'altre costat tancant I'angle, després s’aniran cargolant les plaques de la mateixa manera que als altres llocs.
Com acabat s’aplicara pasta als caps dels cargols i juntes de plaques, assentant-hi la cinta de juntes amb espatula. Es deixara assecar i
s’aplicara una capa de pasta d’acabat. Una vegada sec, s’aplicara la segona capa i s’escatara la superficie tractada. Les arestes de les
cantonades es remataran amb cinta o perfil cantoner, fixat amb pasta a les plaques.

S’humitejara la superficie a esquerdejar. S’aplicara el morter amb la paleta de lliscar neta fins aconseguir un gruix
entre 1i 1,5cm. Al revestiment s’hi disposaran juntes de dilatacié, de manera que hi hagi prou distancia entre les juntes contigles per tal
d’evitar 'esquerdament. Abans de que s’endureixi es polira, aplicant amb la paleta de lliscar neta la pasta de ciment per tapar els porus i
les irregularitats. La superficie esquerdejada es mantindra humida fins que es prengui el morter. Se suspendra I'execucio en temps de



gelades o en temps extremadament sec i calorés. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, s’adoptara la solucié de la D.T. .
Es disposara un ajunta de desolidaritzacio entre la fulla principal i cada forjat per sota d’aquests, deixant una junta de 2cm. Aquesta junta
s’omplira després de la retraccié de la fulla principal amb un material amb elasticitat compatible amb la deformacié prevista del forjat i
protegint-se de la filtraci6 amb un goterd. | reforg¢ del revestiment amb armadures disposades al llarg del forjat de manera que sobrepassin
'element 15cm per sobre del forjat, i 15cm per sota de la primera filada de la fabrica. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels
pilars, es reforgara el revestiment amb armadures disposades al llarg del pilar de manera que ho sobrepassin 15cm per ambdoés costats.

Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificaciéo i assaig a cada un dels seglents capitols: Replanteig, Execucio,
Revestiment intermedi, Aillament térmic i revestiment exterior.

Verificacié
Planeitat, mesurar amb regla de 2m. Desplom, no major a 10mm per planta, no major de 30mm en tot I'edifici. En general tota la fabrica de
mao buit haura d’anar protegida per I'exterior (esquerdejat, aplacat, etc...). estanquitat de la fagana a I'aigua de vessament.

Amidament i abonament
m? de tancament amb tots els components, incloent el replanteig, anivellacio, aplomat, part proporcional de lligades, minvament i
trencaments, humitejat dels maons o blocs i neteja, fins i tot execucié de trobades i elements especials, deduint buits superiors a 1m?2.

2 OBERTURES
Part semitransparent de I'envolvent térmica d’un edifici, practicables o no, que déna prestacions de lluminositat, confort, ventilacio i
connexio.

Normes d’aplicacio
RD 314/2006. CTE-HE1, Demanda energética; en relacio a al transmitancia térmica (U), i factor solar (Fs) i
permeabilitat a I'aire. CTE-HS1, Impermeabilitat, en relacié a la trobada de les faganes amb obertures. CTE DB SU seguretat d'utilitzacié.
CTE-DB SE-AE, Document Basic Seguretat Estructural-Accions a I'Edificacié. CTE- DB HR, Protecci6 enfront del soroll.
demanda energeética. D. 21/2006.
NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.

UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas i cancelas pivotantes abatibles. Definiciones,
clasificacién y caracteristicas. UNE 85.222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje, col.locacié amb llisté de vidre o amb
perfils conformats de neopre.

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion. Parte 7: Medicion in situ del
aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al
espectro.

2.1 Fusteries exteriors

Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, de perfils d’acer o alumini, amb tots els seus mecanismes, col-locades directament
sobre I'obra o bé fixades amb bastiments de base. No comprén envidrament.

Components

El bastiment de base podra ser amb perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta i travat a 'obra mitjangant ancoratges
galvanitzats.

Els perfils podran ser d’acer laminats en calent, d’acer conformats en fred o d’acer inoxidable.

Els perfils i xapes seran d’alumini amb proteccié anodica o proteccié de lacat.

Es disposaran ribets quan disposin d’envidrament.

També hi haura els accessoris i ferramentes, els junts perimetrals, etc...

Compliment de les exigéncies en relacié a la demanda energética, condicions acustiques, estanquitat, permeabilitat de I'aire i resisténcia
al vent del conjunt de les fusteries i vidre. S’especificara si la fusteria és amb trencament de pont térmic. En el cas d’acer laminat en calent
i conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimacié anticorrosiva. En cas d’alumini els perfils i xapes tindran una proteccié anodica
de gruix variable en funcié de les condicions ambientals. El gruix de la paret dels perfils sera com a minim de 1,5mm.

Control i acceptacio

El subministrador acreditara la vigéncia de la certificacié de conformitat dels perfils amb els requeriments reglamentaris: Assajos, distintius
i marcatges CEE. Els perfils i xapes seran de color uniforme, sense deformacions ni fissures amb eixos rectilinis. Els canals de recollida
d’aigua de condensacio dels escopidors tindran dimensions adequades, hi haura un minim de 3 orificis per cada m de desguas. Les
unions entre perfils es faran per soldadura o amb escaires interiors unides als perfils amb cargols o reblons a pressio.

Execucio

L’emmagatzematge es fara en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. Es procurara que no entri en contacte directe
amb el ciment o la calg, per mitja del bastiment de base. Es procurara la formacié de ponts galvanics per a la unié de diversos materials
metal-lics.

Preveient els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte.
Amb T'ajut d’elements que garanteixin la proteccié contra I'impacte, i d’altres que
mantinguin I'escairat fins que quedi ben travat.
Si conveé les juntes se segellaran amb massilles especials.
| tapat de forats si és el cas, amb els materials adequats.



Replanteig: £ 10 mm; Nivell previst: + 5 mm; Horitzontalitat: + 1 mm/m; Aplomat: + 2 mm/m; Pla previst del
bastiment respecte de la paret: £ 2 mm; Franquicia entre la fulla i el bastiment: 0,2<0,4cm

Segons el CTE DB Sl i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuacio, senyalitzacid, algades lliures i superficies de vidre. S’ha de
prevenir la corrosié del acer evitant el contacte directe amb I'alumini de les fusteries segons el CTE DB SE-A punt 3. Ha d'obrir i tancar
correctament. El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. No ha de gravitar cap tipus
de carrega sobre el bastiment. El bastiment de base ha d'estar travat a I'obra amb ancoratges galvanitzats. El bastiment propi ha d’estar
subjectat al bastiment de base amb visos autoroscants o de rosca métrica (d’acer inoxidable o cadmiats), separats 60 cm com a maxim, i
a menys de 30 cm dels extrems.

D'acord amb I'envidrament que porti ha de complir els requeriments energetics segons el CTE DB HE i acustics vigents segons NBE-CA-
88

Verificacio

Es conservara la proteccié de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es col-loqui I'envidrament. Per comprovar
I'estanquitat es sotmetra la fusteria a escurrenties de 8h conjuntament amb el conjunt de la fagana.

Amidament i abonament

m? de llum d’obra d’element col-locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva col-locacié, elements de connexio,
tapajunts i ferramentes. No s’inclouen els bastiments de base, les imprimacions i/o pintures, si s’escau, ni tampoc els envidraments.

ut els elements singulars, acabats i posats a I'obra segons especificacions de la D.F.

2.2 Envidrament

Vidre estirat a maquina, de cares planes i paral-leles. Fabricat en diversos gruixos, capes i qualitats. Forma part de les obertures dels
edificis.
Els vidres en funcid del seu Us i composicid es classifiquen en:
Envidrament format per una sola fulla de vidre.
Envidrament format per una o més llunes unides per lamina butiral, tractades superficialment o no, suspés amb perfil
conformat de neopreé a la fusteria aconseguint un conjunt unitari que resti unit en cas de ruptura.
Envidrament format per dos vidres separats per cambra d’aire aconseguint aillament o control téermic, acustic o
solar per mitja del tractament dels vidres.
Envidrament format per una lluna o vidre imprés sotmés a un tractament térmic de trempat amb més resisténcia als
esforgos d’origen mecanic i termic.
Envidrament format per vidres trempats, laminats amb intercalats intumescents, o bé amb vidres revestits amb capes
d’oxids metal-lics.

Components
En funcié del gruix de cadascuna de les fulles, els vidres plans es classifiquen en: vidre prim (1,5 a 1,75mm), vidre semidoble (2 a
2,5mm), vidre doble (3mm), cristallina (4-6mm) i lluna polida ( 4-10mm). En funcié dels productes vitris utilitzats el vidre pot ser:
transparent i de cares completament paral-leles. incolor, tractat superficialment per una cara amb oxids
metal-lics i metalls nobles i aconseguint reduir les pérdues de calor per radiacio. acolorit en massa amb oxids
metal-lics, reduint el pas de radiacions infraroges, visibles i ultraviolades. acolorit en massa mitjangant addicié d'oxids
metal-lics estables. incolor, de color filtrant, o de color, amb una de les seves cares tractada mitjancant diposit de
capa de silici elemental, obtenint una alta reflexié de llum visible i infraroja solar. translucid, obtingut per bugada continua i
posterior laminacié de la massa de vidre en fusio.
Amb massilles, bandes preformades, o perfils de PVC. L’envidrament anira suportat pels bastiments de la
corresponent fusteria de fusta, d’acer, d’alumini, de PVC, o bé fixat directament a I'estructura mitjangant fixacions mecaniques o
elastiques.

Compost per dos o més llunes unides per interposicié de lamines de matéria plastica quedant, en cas de
trencament, adherits els trossos de vidre al butiral. EI nombre de fulles sera com a minim: dues en cas de baranes i ampits; tres en cas
d’envidrament antirobatori; quatre en cas d’envidrament antibala. Conjunt format per dos o més llunes,
separades entre si per cambres d’aire deshidratat. La separacio entre llunes esta definida per un perfil separador, generalment metal-lic,
en el seu interior s’introdueix el producte dessecant i I'estanquitat esta assegurada mitjangant un doble segellat perimetral (vidre amb
cambra d’aire). L’aillament acustic es millora, omplint la cambra amb gasos i utilitzant vidres laminars amb resines
Son vidres que fan treballar la transparéncia, modificant-la segons el grau de proteccié contra la radiacié solar directa. Poden ser vidres
colorats en massa i/o amb tractaments superficials, que generen unes capes (incolores, colorades i reflectants) en una de les superficies
del vidre. Poden anomenar els seglents tipus: vidre reflector, lluna amb una de les seves cares reflectants, obtinguda mitjangant una capa
metal-lica dipositada per pirdlisi; vidre filtrant, llunes colorades, mitjangant I'addicié d’oxids metal-lics estables, no deformen les imatges al

seu través. Redueixen el pas de les radiacions infraroges, visibles i ultraviolades . Sotmés a un tractament termic de
trempat, que li confereix un augment de resisténcia a esforgos d'origen mecanic i térmic, pel que és obligada la seva col-locacié en
claraboies, i en qualsevol element translucid de coberta. Vidres que han estat sotmesos a un tractament térmic de

temprat, augmentant la seva resistencia als esforcos d’origen mecanic i termic, o poden ser vidres laminars normals o que poden
incorporar capes de policarbonat. Es classifiquen en els segients nivells de seguretat: Nivell A-Seguretat fisica (impactes fortuits, caiguda
persones, etc., Nivell B-Anti-agressio i anti-obatori (impactes intencionats d’objectes contundents), Anti-bala (Impactes de municié d’arma).
Vidres obtinguts per diferents tractaments i composicions: vidres temprats, vidres laminats amb intercalats
intumescents o gels i vidres revestits amb capes d’0xids metal-lics.
Les folgances entre el vidre i el galze s'ompliran mitjangant emmassillat total, bandes preformades, perfils de PVC o
EPDM, etc. Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjangant perfil continu o tascé de suport, (perimetrals i laterals o separadors), de
naturalesa incorruptible, inalterable a temperatures entre —10 °C i +80 °C, compatible amb els productes d'estanquitat i el material que
estigui constituit el bastidor.

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacid i assaig en cada un dels seguents capitols: Vidre i Escumes
elastomériques.

Execucio

La fusteria haura de ser muntada i fixada, amb les imprimacions i tractaments que calguin, i amb tots els ferratges muntats. S’ha de
col-locar de manera que no quedi sotmés als esforgos produits per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. Ha de quedar ben



fixat en el seu emplagament. No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigé o metalls. Tots els materials utilitzats han de
ser compatibles entre ells. El conjunt ha de ser totalment estanc. Quan el vidre és reflector, la superficie reflectora ha d'anar col-locada a
I'exterior. Si sén exteriors, s'han de col-locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. Se suspendran els treballs quan la seva
col-locacio s'efectui des de I'exterior, la velocitat del vent sigui superior a 50 km / h i la temperatura sigui inferior a 0°C. Quan estigui format
per dues llunes de diferent gruix, la més prima es col-locara a I'exterior i la més gruixuda a l'interior.

El vidre ha de portar totes les manufactures necessaries per a la seva posada a I'obra i no s’admet cap manufactura
posterior. Les peces metal-liques de fixacié han de portar una lamina de neopré entre el vidre i el metall.

Els bastidors estaran equipats de galzes, col-locant I'envidrament amb les folgances perimetrals i laterals especificades a
les normes UNE, que emplenades posteriorment serviran perqué I'envidrament no pateixi en cap punt esforgos deguts a les seves propies
dilatacions o contraccions. El vidre es fixara al galze mitjangant un ribet, que depenent del tipus de bastidor seran: bastidors de fusta,
ribets de fusta o metal-lics clavats o cargolats al cércol; bastidors metal-lics, ribets de fusta cargolats al cércol o metal-lics cargolats o
mitjancant clips; bastidors de PVC, ribets mitjancant clips, metal-lics o de PVC; bastidors de formigd, ribets cargolats a tacs de fusta
préviament rebuts en el cércol o amb la interposicié d'un cércol auxiliar de fusta o metal-lic que permeti la reposicioé o substitucié eventual
de la fulla de vidre.

Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjangant perfil continu o tascons de suport (perimetrals i laterals o separadors).

En bastidors d'eix de rotacio vertical, un sol tascé de suport situat al costat més proper al pern en el bastidor a la
francesa, i també un sol tascé de suport en I'eix de gir per a bastidor pivotant. En els altres casos sempre de dos en dos se situen a una
distancia dels cantons del volum igual a L/1.

. Com a minim dues parelles per cada costat del bastidor, situats en els extrems dels mateixos i a una distancia de 1/10
de la seva longitud i proxims als tascons de suport i perimetrals, peré mai coincidint amb ells.
Per aconseguir I'estanquitat entre les llunes i els seus marcs es segellara la unié6 amb massilles elastiques, bandes preformades
autoadhesives o perfils extrusionats elastics.

Vidres laminars o simples de gruix < 10mm, i alcaries de galzes de 10 a
25mm (tolerancies de + 1.0 a £ 2,5mm), i franquicies perimetrals de 2 a 6mm, (toleracies de + 0.5 a + 1,0mm); Vidres laminars o simples
de gruix 2 10mm, i algaries de galzes de 16 a 25mm (tolerancies de + 1,5 a + 2,5mm), franquicies perimetrals de 5 a 6mm (toleracies de +
0.5 a £ 1,0mm); Vidres amb cambra d’aire de gruix < 20mm, i algaries de galzes de 18 a 25mm (tolerancies de + 1,5 a £ 2,5mm), les
franquicies perimetrals de 3 a 5mm (tolerancies + 0,5mm.); Vidres amb cambra d’aire 220mm de gruix, i algaries de galzes de 20 a 25mm
(tolerancies de + 2,0 a + 2,5mm), i franquicies perimetrals de 4 a 5mm (tolerancies + 0,5mm.); En el cas de la col-locacié amb perfils
conformats de neopre, la franquicia pot reduir-se fins a 2mm. Les tolerancies de la franquicia lateral
son per als vidres col-locats a I'anglesa o amb llisto; Vidre simple de gruix Vidre de gruix de 6 a
60mm, franquicia lateral amb tolerancia de + 0,5mm i amplaria de galze amb tolerancia de + 1,0 a £ 6,5mm, en funcié del seu gruix.

Els vidres haurien de ser protegits amb les condicions adequades per a evitar deterioracions originades per causes quimiques,
impressions produides per la humitat, ja sigui per caiguda d'aigua sobre els vidres o per condensacions degudes al grau higrotérmic de
I'aire i variacions de temperatura; ,mecaniques, cops, ratlladures de superficie, etc. Sera
del tipus especificat i no tindra discontinuitats. Les variacions en el gruix no seran superiors a £ 1 mm o variacions superiors a + 2 mm en
la resta de les dimensions. Sera del tipus especificat i no tindra discontinuitats. Les variacions
en el gruix no seran superiors a + 1 mm o variacions superiors a + 2 mm en la resta de les dimensions. Col-locacié del vidre de doble fulla:
en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha col-locat a l'interior. Col-locacio
correcta dels tascons, amb tolerancia en la seva posicio + 4 cm. Col-locacié de la massilla sense discontinuitats, esquerdes o falta
d'adherencia. Les variacions en el gruix no seran superiors a + 1 mm o variacions superiors a + 2 mm en la resta de les dimensions.
Col-locacié del vidre de doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha de col-locar a l'interior.

Es verificara que la seccié minima del material de segellat en massilles plastiques d'enduriment rapid és de 25 mm? i en
massilles plastiques d'enduriment lent és de 15 mm?Z.

Comprovacié una cada 50 envidraments, perd com a minim d'un per planta.
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacio i assaig en cada un dels seguents capitols: Vidres, Envidrament amb vidre
laminar i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i massilla i Segellat.

Amidament i abonament
m? amidada la superficie envidriada totalment acabada. Incloent sistema de fixacio: emmassillats, bandes preformades, efc..., proteccio i
neteja final.

En la majoria dels vidres plans cal prendre el multiple immediatament superior tant en llargaria com en amplaria de 3cm.

SUBSISTEMA SOLERES

Capa gruixuda de formig6é donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com a base per un enrajolat. Capa resistent
composta per una sub-base granular compactada, impermeabilitzacié i una capa de formigd amb gruix variable segons I'Us per al que esta
indicat. Déna suport sobre el terreny, es podra disposar directament com a paviment mitjangant un tractament d'acabat superficial, o es
pot deixar com a base per un enrajolat. S'utilitza per a base d'instal-lacions o per a locals amb sobrecarrega estatica variable segons I'is
pel que esta indicat (garatge, locals comercials, etc...). Existeixen diferents tipus de soleres, com les soleres de formigd lleuger i les
soleres alleugerides.

Normes d’aplicacio
D. 259/2003.
RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Basico Seguridad Estructural, Acciones en la edificacion. DB HS-HS
1 (2.2.2), Salubridad, Proteccion frente a la humedad.
D. 157/2002. Art.24.
CODI ESTRUCTURAL RD 470/2021. RD. 2661/98.
EH-91. RD. 824/1988, RD. 1039/1991.

Components
Capa sub-base, impermeabilitzacio, formigd en massa, armadura de retraccid, sistema de drenatge i material de juntes.

Graves, balastres compactades, etc...
Podra ser de lamina de polietile, etc...
complira les exigéncies pel que fa referéncia a la composicid, caracteristiques mecaniques, fisiques i
quimiques que estableix la Instruccié per a la recepcié de ciments RC-03. compliran les condicions fisico-quimiques, fisico-



mecaniques i granulomeétriques establertes en la Instruccié de formigd estructural CODI ESTRUCTURAL RD 470/2021. s'admetran
totes les aiglies potables i les tradicionalment usades.
Sera de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, que compleixi les condicions en referéncia a
adheréncia i caracteristiques mecaniques minimes establertes a la Instruccié de formigé estructural CODI ESTRUCTURAL RD 470/2021.
Drenatges lineals, tubs de formigé pords o de PVC, polietile, etc... Drenatges superficials, lamines drenants de
polietilé i geotextil, etc. Emmacat d'arids naturals o procedents de matxucat, etc... Arquetes de formigé.
Segellador de juntes de retraccid, sera de material elastic. Replé de juntes de contorn, podra ser de poliestire expandit,
etc...

Es realitzaran les comprovacions corresponents d'identificacié i assaig en cada un dels segilents capitols: Ciment, Arids, Malles
electrosoldades, Aigua i Tubs drenants.

Execucio

S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superficie de suport o per
inclusié de materials estranys. L'arid natural o de matxucat utilitzat com a capa de material filtrant estara exempt d'argiles i/o marges i de
qualsevol altre tipus de materials estranys. Es comprovara que el material és homogeni i que la seva humitat és I'adequada per a evitar-ne
la segregacioé durant la seva posada en obra i per aconseguir el grau de compactacié exigit. Si la humitat no és I'adequada s'adoptaran les
mesures necessaries per corregir-la sense alterar I'homogeneitat del material. Emmagatzematge i manipulacié (criteris d'Us, conservacio i
manteniment) Els apilaments de les graves es formaran i explotaran, de manera que s'eviti la segregacio i compactacio de les mateixes.
Les instal-lacions enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell per la realitzacié de la solera. Es compactaran i netejaran els
sOls naturals. No es disposaran soleres en contacte directe amb sols d'argiles expansives, ja que podrien produir-se abombaments,
aixecaments i trencaments dels paviments, esquerdes de particions interiors, etc... El formigonament s'ha de fer a una temperatura
ambient entre 5°C i 40°C.

La sub-base granular s'estendra sobre el terreny net i compactat. Es
compactara mecanicament i s'enrasara. Es col-locara la lamina de polietile sobre la sub-base.

S’estendra una capa de formigd sobre la lamina impermeabilitzant, el seu gruix vindra definit a la D.T. segons I'Us i
la carrega que hagi de suportar. Si s’ha de disposar una malla electrosoldada es disposara abans de col-locar el formigé. El curat es
realitzara mitjangant el rec i es tindra especial cura que no produeixi desrentat.

abans d’abocar el formigo es col-locaran elements separadors de poliestiré expandit
que formara la junta de contorn al voltant de qualsevol element que interrompi la solera, com pilars i murs.
s’executaran mitjangant caixetons previstos o realitzats posteriorment a maquina. Ha de tenir junts transversals de retraccio cada 25 m?i
la distancia entre ells no ha de ser de més de 6 m. Els junts han de ser d'una fondaria = 1/3 del gruix i d'una amplaria de 3 mm. Ha de tenir
junts de dilatacio a distancies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts a les trobades amb d'altres
elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplada i han d'estar reblerts amb poliestire expandit. Els junts de
formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar fer-los coincidir amb els junts de retraccié.

S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el
temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resisténcia prevista, s'ha de mantenir la superficie del formigé humida. Aquest procés ha de
durar com a minim 15 dies en temps sec i calorés i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h segulents a la
seva formacio.

Si és necessari es disposara una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situada sota el sol. En el cas que s'utilitzi com
capa drenant un emmacat, ha de disposar-se una lamina de polietilé per sobre d'ella. Han de disposar-se tubs drenants, connectats a la
xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizacié posterior, en el terreny situat sota el sol i, quan aquesta
connexio esta situada per sobre de la xarxa de drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues bombes d'eixugament. També farem
el mateix a la base del mur. En el cas de murs pantalla els tubs drenants han de col-locar-se a un metre per sota del sdl i repartits
uniformement al costat del mur pantalla. S’ha de disposar d’'un pou drenant per cada 800 m? en el terreny situat sota el sol. El diametre
interior del pou ha de ser < a 70 cm. El pou ha de disposar d'una envoltant filtrant capag d'impedir I'arrossegament de fins del terreny. Han
de disposar-se dues bombes, una connexio per a la evacuacio a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva
reutilizacio posterior i un dispositiu automatic per a que I'amironament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2

Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: £10mm. Planor: £5mm/3m

L’acabat de la superficie podra ser mitjangant reglejat o coronament. La superficie de la solera s’acabara mitjangant reglejat, o es
deixara a I'espera de I'enrajolat.

Compactat del terreny sera de valor = al 80% del Proctor Normal en cas de solera semipesada i 85% en cas de solera pesada. Planor de
la capa de sorra amidada amb regla de 3 m, no presentara irregularitats locals superiors a 20 mm. Gruix de la capa de formigd: no
presentara variacions superiors a —1 cm o +1,50 cm respecte del valor especificat. Planor de la solera, amidada per encavalcament de
1,50 m de regla de 3 m, no presentara variacions superiors a 5 mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta de retraccio: la
distancia entre juntes no sera superior a 6 m. Junta de contorn: el gruix i I'altura de la junta no presentara variacions superiors a —0,50 cm
0 +1,50 cm respecte a I'especificat.

Amidament i abonament

m? quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i caracteristiques del formigé. Inclos neteja i compactat de terreny.

ml les juntes i separadors de poliestiré, amb tall i col-locacié del segellat.

m?de superficie amidada, amb deduccio de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seguents: obertures d'1,00 m?,
com a maxim, no es dedueixen; obertures de més d'1,00 m?, es dedueix el 100%.

SUBSISTEMA DEFENSES

1 BARANES

Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), passamans i entrepilastres, ancorada
a elements resistents com ara forjats, soleres i murs per a la proteccié de persones i objectes de risc de
caiguda entre zones situades a diferent algada.

Normes d’aplicacio
RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU.



RD 2351/1985.
RD 2605/1985.

Components
Bastidor, passama, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en baranes d’alumini per a fixacio de pilastres i en baranes
amb cargols.

Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, aliatge d'alumini anoditzat, etc.
Reunira les mateixes condicions exigides a la baranes. En cas d'utilitzar cargols de fixacid, per la seva posicié, quedaran
protegits del contacte directe amb I'usuari.
Els entrepilastres per a reple dels buits del bastidor podran ser de polimetacrilat, poliester reforgat amb fibra de vidre, PVC,
fibrociment, etc..., amb gruix minim de 5 mm, aixi mateix podran ser de vidre (armat, temperat o laminat), etc.
Els ancoratges podran realitzar-se mitjangant: placa aillada, en baranes d'acer per a fixacié de les pilastres quan els seus
eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm i per a fixacié de baranatge als murs laterals; platina continua, en baranes d'acer per a
fixacié de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, coincidint amb algun element prefabricat del
forjat; angular continu, en baranes d'acer per a fixacio de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, o
se situin en la seva cara exterior; pota d'agafament, en baranes d'alumini, per a la fixacié de les pilastres quan els seus eixos distin de la
vora del forjat minim 10 cm.
Normalment en baranes d'alumini per la fixacio de pilastres i de baranatges amb cargols.

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacié i assaig en cada un dels segiients capitols: Perfils laminats i xapes, Tubs
d'acer galvanitzat, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta.

Execucio

Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o soleres, i quan estiguin ancorades sobre ampits de fabrica el gruix
d'aquests sera superior a 15 cm. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjangant ancoratges. Per
prevenir el fenomen eletroquimic de la corrosié galvanica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures segiients: Evitar el
contacte entre dos metalls de diferent activitat, en cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de seleccionar metalls proxims a la série
galvanica; Aillar electricament els metalls amb diferent potencial; Evitar 'accés d’aigua i oxigen a la zona d’unié dels dos metalls; També
s'evitaran els seglents contactes bimetal-lics: Zenc amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolg amb:
plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable.

Es dissenyaran segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al risc de caigudes.

Replantejada en obra la barana, es marcara la situacié dels ancoratges. Alineada sobre els punts de replanteig, es presentara i aplomara
amb tornapuntes, fixant-ne provisionalment als ancoratges mitjangant punts de soldadura o cargolat suau. En cas de formigonar els
ancoratges es rebran directament; en cas de forjats, murs o amb morter de ciment es rebran als trams previstos. En forjats ja executats
s'ancoraran mitjangant tacs d'expansié amb encastament, no menor de 45 mm, i cargols. Cada fixacio es realitzara com a minim amb dos
tacs separats entre si 50 mm. Els ancoratges garantiran la proteccié contra embranzides i cops durant tot el procés d'instal-lacio. Aixi
mateix mantindran I'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport. Es realitzaran, preferiblement, mitjangant plaques,
platines o angulars, depenent de I'eleccié del sistema i de la distancia existent entre I'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents.
La uni6 del perfil de la pilastra amb I'ancoratge es realitzara per soldadura, respectant-se les juntes estructurals mitjangant juntes de
dilatacié de 40 mm d'ample entre baranes. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjangant ancoratges.
Quan els entrepilastres i/o passamans siguin desmuntables, es fixaran amb cargols, ribets clavats, o peces d'acoblament desmuntables
sempre des de l'interior.

El sistema d'ancoratge al mur sera estanc, no originant penetracié de l'aigua en el mateix mitjangant segellat i engravat amb
morter, de la trobada de la barana amb I'element al que s'ancori. Quan els ancoratges d'elements tals com baranes o tamborets es
realitzin en un planol horitzontal de la fagana, la junta entre I'ancoratge i la fagana ha de realitzar-se de tal forma que s'impedeixi I'entrada
d'aigua a través d'ella mitjangant el segellat, un element de goma, una peca metal-lica o algun altre element que produeixi el mateix
efecte.

Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovara que les barreres de proteccioé tinguin una resisténcia i una rigidesa suficient
per a resistir la forga horitzontal establerta en I'apartat 3.2 del Document Basic SE-AE, en funcié de la zona en que es trobin. La forga es
considerara aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de I'element, si aquest esta situat a menys altura. En aquest cas, la barrera de
proteccié davant de seients fixos, sera capag de resistir una forga horitzontal a la vora superior de 3 kN/m i simultaniament amb ella, una
forga vertical uniforme de 1,0 kN/m, com a minim, aplicada a la vora exterior. En les zones de trafic i aparcament, els plafons o baranes i
altres elements que delimitin arees accessibles per als vehicles han de resistir una forga horitzontal, uniformement distribuida sobre una
longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m d'altura sobre el nivell de la superficie de rodatge o sobre la vora superior de I'element si aquest esta
situat a menys altura, el valor caracteristic de la qual, es definira en el projecte en funcié de I'is especific i de les caracteristiques de
I'edifici, no sent inferior a gk = 100 kN.

Amidament i abonament

ml totalment acabat i col-locat. Incloent els passamans i les peces especials.

2 REIXES

Elements de seguretat fixos en buits exteriors constituits per bastidor, entrepilastres i ancoratges, per a la proteccio fisica de finestres,
balconades, portes i locals interiors contra I'entrada de persones estranyes.

Normes d’aplicacio
RD 314/2006. DB SE-AE.

RD 2351/1985.
RD 2605/1985.

Components
Bastidor, entrepilastra i sistema d'ancoratge.

Element estructural format per pilastres i baranatges. Transmet els esforgos als quals és sotmesa la reixa als ancoratges.
Conjunt d'elements lineals o superficials de tancament entre baranatges i pilastres.



Encastada (patilles), tacs d'expansid i tirafons, etc...

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents
normes i disposicions vigents relatives a fabricaci6 i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepcio es realitzara comprovant, Unicament,
les seves caracteristiques aparents. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacié i assaig en cada un dels seglents
capitols: Perfils laminats i xapes, Tubs d'acer galvanitzat i Perfils d'alumini anoditzat.

Execucio

Les reixes s'ancoraran a elements resistents (mur, forjat, etc...). Si sén ampits de fabrica el gruix minim no sera inferior a 15 cm. Els buits
en la fabrica i els seus revestiments estaran acabats. La reixa quedara aplomada i neta. Les reixes d’acer hauran de portar una proteccié
anticorrossié minima de 20 micres en exteriors i de 25 micres en ambient mari.

S'evitaran els seglients contactes bimetal-lics: Zinc en contacte amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer
dolg amb: plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable.

la situacio dels ancoratges, segons s’especifiqui en la D.T.
als paraments mitjangant I'ancoratge dels seus elements, vigilant que quedi completament aplomada. L’ancoratge al
mur sera estable i resistent, quedant estanc, no originant penetracié d’aigua.

Control i acceptacié

Es realitzaran dues comprovacions cada 50 unitats.

Aplomat i anivellat de reixes, segellat o engravat amb morter de la trobada de la reixa amb I'element on s'ancori, comprovacio de la fixacio
(ancoratge) segons especificacions de la D.T.

Amidament i abonament
ut de reixa totalment acabada i col-locada.

SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIO | AILLAMENTS

1 AILLAMENTS CONTRA EL FOC

Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagacié del foc. Hauran de complir la suficient resisténcia al foc
segons la normativa del CTE DB Sl 6 Resisténcia al foc de I'estructura, prenent els valors de les diferents accions i coeficients els
obtinguts al DB-SE. Aquests materials poden ser: pintures, morters o plaques.

Normes d’aplicacio
RD 314/2006. DB SI.
. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment basic pel Procediment basic per la
certificacié d’eficiencia d’edificis de nova construccio.
RD 1942/1993.

RD 312/2005.
TINSCI.
BOE. 149; 23.06.82.

BOE. 20.10.79.
BOE. 252; 07.01.79.
RD. 2267/2004.
UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la proteccién del acero estructural. Parte 1: Requisitos.
UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la proteccion del acero estructural. Parte 2: Guia para la aplicacion

1.1 Pintures ignifugues intumescents
Preparacio i aplicacié d'un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metal-lics, per a augmentar la resistencia i estabilitat al foc de
I'element, mitjancant diferents capes aplicades en obra.

Execucio

S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calg i s'ha de desgreixar la superficie. Ha de tenir el color, la brillantor i la
textura uniformes. En el revestiment no ha d'haver-hi fissures, bosses ni d'altres defectes, i ha de cobrir completament totes les parts
descobertes dels perfils, inclos les no accessibles. S'han d'aturar els treballs quan es donguin les seglients condicions : les temperatures
inferiors a 5°C o superiors a 30°C, la humitat relativa de I'aire > 60%, la velocitat del vent > 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els
treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades. No es pot pintar sobre
suports molt freds ni sobreescalfats.

Preparacio de la superficie a pintar, fregat de I'0xid i neteja prévia si és necessari, amb aplicacio de les capes d'imprimacio, de proteccié o
de fons, necessaries i del tipus adequat segons la composicié de la pintura d'acabat. El sistema d'aplicacié del producte s'ha d'escollir
d'acord amb les instruccions del fabricant i I'autoritzacié de la D.F. Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera s'ha
d'aplicar lleugerament diluida, segons les instruccions del fabricant. Aplicacio successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de
pintura d'acabat. La pintura d'acabat no ha d'impedir el desenvolupament de I'escuma que genera la pintura intumescent i la seva
consequient expansié en cas d'incendi. La imprimacié ha de compatibilitzar la proteccié anticorrosiva amb la proteccié al foc. Ha de tenir
una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb rodet, brotxa o pistola.

Ha de comprovar-se la compatibilitat entre la capa d'imprimacioé antioxidant i la pintura intumescent, al igual que amb la pintura d'acabat.

Amidament i abonament
m? de superficie realment pintada segons les especificacions de la D.T.



2 AILLAMENTS CONTRA LA HUMITAT
Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formacié d'humitats interiors. Aquests materials poden
ser imprimadors o pintures, per a millorar I'adheréncia del material impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o lamines i plaques.

Normes d’aplicacio
RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitacié de la demanda energética.
RD 21/2006.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
,de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment basic pel Procediment basic per la
certificacié d’eficiencia d’edificis de nova construccio.
UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 104400-5:2000, UNE
104402:1996. UNE 104416:2001, UNE 104421:1995.

2.1 Imprimadors
Capa de cobertura per a impermeabilitzacié de paraments horitzontals o verticals, mitjangant I'aplicacié d'un producte liquid.

Components
Imprimadors bituminosos (emulsions asfaltiques o pintures bituminoses), polimers sintétics (poliuretans, epoxi-poliureta, epoxi-silicona,
acrilics, emulsions d’estiré-butidié, epoxi-betum, poliéster) i I'alquitra-brea (alquitra amb resines sintéetiques...).

Execucio

El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i continua, que ha de cobrir tota la superficie a impermeabilitzar. Ha de quedar ben
adherit al suport. El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicacié han de ser les definides a la D.T. o en el seu
defecte, les especificades per la D.F. S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.
S’han de realitzar a una temperatura ambient superior als 10°C. Les aigies superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i
conduir a fora de I'area a impermeabilitzar. Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superficie s'han de corregir
abans de I'execucio. La superficie del suport ha de estar neta de pols, d'olis o greixos, no ha de tenir material engrunat. Els treballs no
s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimacio.

. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimacio.
. Aplicacioé successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessaries del producte.

Els imprimadors haurien de dur en I'envas del producte les seves incompatibilitats i l'interval de temperatures per ser aplicats. En la
recepci6 del material ha de controlar-se que tota la partida subministrada sigui del mateix tipus. Si durant 'emmagatzematge les emulsions
asfaltiques se sedimenten, han de poder adquirir la seva condicié primitiva mitjangant agitacié moderada.

Amidament i abonament
m? de superficie amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparacié de la superficie i els treballs
que calguin per a la seva completa finalitzacié.

2.2 Lamines
Capa de cobertura per la impermeabilitzacié de paraments horitzontals o verticals, mitjangant la col-locacié d’'una o varies membranes.

Components

Lamines bituminoses (d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de betum modificat, lamines extruides de betum modificat amb polimers o
plastomers, plaques asfaltiques, lamines d’alquitra modificat amb polimers), plastiques (policlorur de vinil P.V.C., polietilé d’alta densitat
P.E.A.D., polietile clorat, polietilé clorosulfonat) o de cautxu sintétic (butil, etc.)

(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents)
Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre lamina separadora (PN).
Adherides en calent i oxioasfalt (GA), o semiadherides (GS).
Adherides en calent i oxioasfalt (MA), o semiadherides (MS).
Col-locades amb fixacions mecaniques (GF).
Lamines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre
o poliester. Col-locades adherides a la base amb adhesiu o sense adherir.
Lamines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de
vidre o poliéster.
Lamines de polietile d'alta densitat, conformades amb relleu amb néduls, amb o sense un
geotextil incorporat.

Lamines de cautxu sintétic no regenerat (butil).

Execucio

Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli sobre la coberta, quan plogui o
la coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La superficie del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta
i no ha de tenir cossos estranys. No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilitzaci6. Si el suport és de
formigd o de morter de ciment, cal que la superficie estigui endurida i seca. Abans de col-locar la membrana han d'estar preparats tots els



punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). El procés d'elaboracié de la membrana no ha de modificar les
caracteristiques dels seus components. Els encavalcaments s'han de fer amb les lamines totalment seques i netes. No s'han d'unir més
de 3 lamines en el mateix punt. Les lamines no han de quedar en contacte directe amb poliestiré expandit, si es preveu que poden assolir
temperatures superiors als 30°C. Les lamines col-locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les que no ho estan,
també s'haurien de protegir del sol. El conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser estanca. Cal
comprovar la compatibilitat especifica entre un aillament a base d'escumes plastiques i la membrana. El suport format a base de plaques
d'aillament termic, ha de tenir una cohesié i estabilitat tal que, sigui capag de proporcionar la solidesa necessaria en front de les
sol-licitacions mecaniques i termiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre I'adhesio de la membrana sobre les
plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles.

Les lamines adherides en calent, s'han d'adherir
entre elles i al suport per pressid, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments
verticals 15 cm minim i ha de quedar ben adherida. Préviament s'ha de donar una capa d'imprimacié a la paret. Els junts de dilatacié de la
capa de pendents han de portar un material de reblert elastic, compatible quimicament amb els components de la impermeabilitzacié. La
lamina ha de ser continua sobre el junt. Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana,
han d'anar reforgats. Encavalcaments: + 20 mm.

Les lamines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre
d'aquest abans que no es refredi. En les lamines semiadherides s'ha de pressionar de manera que I'oxiasfalt penetri en les perforacions
de la lamina perforada. La lamina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred, aplicant escalfor a mida que es desenrotlla.
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera.

Els elements de la membrana han de quedar fixats solidament al suport amb tatxes d'acer. En les membranes formades
per una lamina bituminosa, abans de col-locar les plaques, el suport ha de quedar cobert per la lamina. Les cabotes de les tatxes han de
quedar sempre cobertes per un gruix de placa. Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A cada
punt ha d'haver-hi un minim de dues plaques superposades. El carener ha de quedar reforgat, de manera que a cada punt es superposin
tres plaques. Les plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metal-lics han de quedar adherides per aplicacio
d'escalfor o amb adhesiu asfaltic. Les plaques s'han de comengar a col-locar a partir de la cota més baixa. La primera filada del rafec s'ha
de col-locar invertida.

Les capes de mastic de base quitra han de ser
continues i de gruix uniforme. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a minim i ha de quedar ben adherida
en aquesta prolongacio. La vora superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé encastada dins d'una regata, que ha de
quedar tapada amb morter de ciment portland. Els junts de dilatacié de la capa de pendents, han de portar un suport flexible fixat a les
vores. La lamina ha de ser continua sobre el junt. Gruix per capa de mastic: 2 3 mm. El mastic bituminés s'ha d'aplicar en calent. La
temperatura a la caldera ha d'estar entre els 145°C i els 165°C. L'alumini s'ha de col-locar en bandes de llargaria < 2 m. S'ha d'escalfar
lleugerament la superficie del mastic bituminés ja estés, abans de col-locar-hi la lamina. El mastic de base de quitra no es pot posar en
contacte amb d'altres materials bituminosos ni amb poliestiré expandit o extruit.

El segellat ha de ser continu, homogeni, sense bombolles d'aire i uniforme.

Ha de quedar ben adherit a ambdds llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). El fons i les cares del junt per
segellar han de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar for¢ant-ne la penetracié.

Aplicacié de I'adhesiu. Col-locacié de la lamina. Resolucié dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...).

S'admeten soldadures per fusio en fred o per aplicacio d'escalfor. Les lamines s'han d'unir entre elles i al suport amb I'adhesiu aplicat a les

dues cares dels elements per unir i per pressié. No han de quedar bosses d'aire. L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col-loqui.

Col'locacié de la lamina. Resolucio dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...).
Ha de quedar fixada mecanicament al suport en tota la seva superficie, i adherida en el seu perimetre i al voltant de tots els elements que
la traspassin. Les fixacions han de quedar situades formant linies paral-leles entre elles i a les vores de I'element per cobrir. S'han
d'utilitzar tacs de PVC i visos amb volanderes o platines que garanteixin I'estanquitat de la fixacio. Les lamines s'han d'unir entre elles per:

amb un agent de soldadura per fusié en fred, fusié del material a I'aplicar calor i per pressio,
aplicat a les dues cares dels elements a unir i per pressio.

Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separara, dels paraments verticals
del perimetre. Els acords amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les lamines han de cavalcar entre elles i protegir
el sentit del recorregut de l'aigua, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatacio de la capa de
pendents. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a minim, ha de quedar ben adherida en aquesta
prolongacié i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de portland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha
de quedar soldada a un connector amb acabat termoplastic, fixat mecanicament. Els junts de dilatacié de la capa de pendents han de
portar encastat un cordé cel-lular de polietilé tou. La lamina ha de ser continua sobre el junt. La lamina ha de cavalcar un minim de 5 cm
dintre dels elements de desguas. En aquests punts ha d'anar soldada o fixada a pressio.

Neteja previa amb benzina les zones per unir. No ha de quedar tibada. La membrana
semiadherida, ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuides uniformement. L'amplaria i separacio de les bandes ha
de ser la indicada en la D.T. Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargaria. S'admeten les unions fetes a
fabrica sempre que siguin vulcanitzades amb premsa.

En el cas de lamina amb geotéxtil, a la trobada amb el tub de drenatge, la lamina ha de
passar per la part inferior i el geotéxtil per la superior, de manera que es protegeixen els porus de drenatge de I'obstruccié produida per
les particules de terreny. La cara amb noduls ha de quedar en contacte amb la superficie a impermeabilitzar i 'altra cara ha de quedar en
contacte amb l'origen de I'humitat (terreny).

Les lamines i el material bituminés haurien de dur, en la recepcié en obra, una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el
fabricant, les dimensions i el pes net per m?. Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologacié MICT. Amb les dades corresponents.
Si el producte posseeix un Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri de Foment, la D.F. pot simplificar la recepci6, reduint-la a la
identificacio del material.

Amidament i abonament
m? de superficie amidada segons les especificacions de la D.T., deduccio6 de la superficie corresponent a buits, forats de menys d'1m2.
Inclouen igualment I'acabament especific dels acords amb els paraments o elements verticals, utilitzant.

SISTEMA COMPARTIMENTACIO INTERIOR/ACABATS

SUBSISTEMA PARTICIONS



1 ENVANS
Paret sense missio portant.

1.1 Envans de ceramica
Enva de mad ceramic pres amb morter de ciment i/o cal¢ o guix, que constitueix particions interiors.
Normes d’aplicacio
CTE-DB SE-AE, Documents Basics Seguretat Estructural, Accions a I'Edificacio; CTE-DB SE-F, Documents

Basics Seguretat Estructural, Fabrica; CTE-DB SI. Annex F, Fabrica, Resisténcia al foc dels elements de totxo ceramic o silici-calcari i el
bloc de formigd; CTE-DB HR, Proteccio enfront al Soroll.

NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)

NCSE-02. BOE. 11/10/02.

NRE-AEOR-93. O. 18/01/94.
RL-88. BOE. 3/08/88.
RY-85. BOE. 10/06/1985
RB-90. BOE. 165;
11/07/90.

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion. Parte 7: Medicion in situ del
aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al
espectro.

Components
Maons, morter i revestiment interior.

. La
resisténcia a compressié dels maons massissos i perforats, no sera inferior a 100 Kp/cm? . La resistencia a compressié dels maons buits,
emprats en fabriques resistents no sera inferior a 50 Kp/cm?. En cas de fabrica de maé d’obra vista, sera adequat un morter una mica
menys resistent que el mao: un M-8 per a un mad R-10, o un M-16 per a un maé R-20.

En la confeccioé de morters, s'utilitzaran les calg aéries i organiques classificades a la Instruccié per a la Recepcié de Calg RC-92.
Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandaria maxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de
materia organica establertes a la Norma DB SE-F. Aixi mateix, s'admetran totes les aiglies potables i les tradicionalment emprades. D'altra
banda, el ciment utilitzat complira les exigencies de composicio, caracteristiques mecaniques, fisiques i quimiques que estableix la
“Instruccio per a la recepcid de ciments RC-03". Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb
la designacio corresponent segons normes UNE, aixi com la garantia del fabricant que: I'additiu, agregat en les proporcions i condicions
previstes, produeix la funcio principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificacié
segons la Norma DB SE-F, aixi com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resisténcies dels morters tipus. La resisténcia a
compressi6é del morter estara dins dels minims establerts a la Norma DB SE-F. Tanmateix, la dosificacio seguira I'establert a la Norma DB
SE-F, pel que fa referencia a parts en volum dels seus components.

Sera d’enguixat i arrebossat de guix, etc... Complira les especificacions recollides en el Plec de Condicions

corresponent.
Control i acceptacio
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacié i d’assaigs en cada un dels capitols segiients: Ciment, Aigua, Calg, Arids,
Morters i Maons. Quan els maons subministrats estiguin emparats pel segell INCE, la D.F. podra simplificar la recepcié, comprovant
unicament el fabricant, tipus i classe de mao, resisténcia a compressié en Kp/cm?, dimensions nominals i segell INCE, dades que haurien
de figurar en l'albara i, si s’escau, en I'empaquetat. El mateix es comprovara quan els maons subministrats procedeixin d'Estats membres
de la Unié Europea, amb especificacions técniques especifiques, que garanteixin objectius de seguretat equivalents als proporcionats pel
segell INCE.
Execucio

Estara acabada I'estructura, es disposara dels bastiments de base a 'obra i es marcaran nivells en planta. Es replantejara i es col-locaran
mires escairades a una distancia £ 4m, amb marques a l'algada de cada filada. Els maons s'humitejaran en el moment de la seva
col-locacio, regant-los abundantment i apilant-los perqué no degotin durant I'execucié. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, es revisara
escrupolosament la part de I'obra executada en les 48 hores anteriors, demolint-ne les zones danyades. Si la gelada es produeix una
vegada iniciat el treball, es suspendra protegint la part de I'obra recentment executada. Fins que les fabriques no estiguin estabilitzades,
es travaran i s’apuntalaran. Les fabriques de mao es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil-li entre 5 a 40 °C. Quan el
vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i s'asseguraran les fabriques de maé realitzades. S'ha de treballar sense pluges
si la paret és exterior.

Col-locacié de les mires a les cantonades i estesa del fil entre mires. Col-locacié de les peces.

S'aixecaran per filades horitzontals senceres, excepte quan dues parts hagin d'aixecar-se en diferents epoques, en
aquest cas la primera es deixara escalonada. Les trobades de cantonada o amb altres fabriques, es faran mitjangant lligades en tot el seu
gruix i en totes les filades. Entre la filada superior de I'enva i el forjat o I'element horitzontal de trava, es deixara una folganca de 2cm que
s'emplenara transcorregudes un minim de 24 hores amb pasta de guix o amb morter de ciment. La trobada entre envans amb elements
estructurals, es fara de manera que no siguin solidaris. Les regates tindran una profunditat no major de 4 cm. Les llindes de buits superiors
a 100cm, es realitzaran per mitja d’elements resistents. En les trobades amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior,
cal que hi hagi un espai de 2cm entre I'Gltima filada i aquell element. Aquest espai es reomplira amb guix, un cop l'estructura hagi adoptat
les deformacions previstes, i mai abans de 24h d'haver fet la paret. Si se sobrepassen aquests limits, s'ha de revisar I'obra executada 48h
abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.



Gruix dels junts: £ 2 mm; distancia entre I'Gltima filada i el sostre: £ 5 mm; planor i horitzontalitat de les filades: £ 5

mm/2 m.
Les fabriques ceramiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composicié uniforme en tota la seva altura.

Repas dels junts i neteja del parament. Les peces han d'estar col-locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. Les parets
vistes han de tenir una coloracié uniforme, si la direccié facultativa no fixa cap altra condicié. Els junts han de ser plens i sense rebaves. A
les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar rematats per la part superior, si la direcci6 facultativa no fixa altres
condicions. Les obertures han de portar una llinda resistent. L'enva o paredd de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un
element estructural horitzontal a cada planta. Les parts recentment executades es protegiran amb lamines de material plastic o similar, per
a evitar l'erosié de les juntes de morter. En temps sec i calorés, es mantindra humida la fabrica recentment executada, per a evitar el risc
d'una rapida evaporacio6 de |'aigua del morter.

Dues comprovacions cada 400m? de mur. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacio i d’assaigs en cada un dels
capitols seglents: Replanteig, Proteccié de la fabrica i Execucié de I'enva.

Amidament i abonament

m? de fabrica de mao assentada amb morter de ciment, aparellada. Fins i tot replanteig, anivellacié i aplomat, part proporcional de lligades,
minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits superiors a 1m2.

2 FUSTERIES INTERIORS

Tenen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant I'edifici de les prestacions d’accés a les diferents dependéncies. També
inclou el tancament d’armaris empotrats.

2.1 Portes de fusta

Normes d’aplicacio
RD 314/2006. CTE-DB HR, Proteccio enfront al Soroll.
NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion. Parte 7: Medicion in situ del
aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccién

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al
espectro.

Components

Folrat de bastiment de base amb peca de galze i tapajunts o el propi bastiment col-locat directament sobre fabrica.
Escairada de fusta de pes especific = a 450kg/m3 i humitat <15%.

Ribets de fusta quan disposin d’envidrament.

Proteccioé de pintura, lacat o vernis.

Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc...

Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE corresponents.

Control i acceptacio

El subministrador acreditara la vigéncia de la certificacié de conformitat dels perfils i escairades amb els requeriments reglamentaris:
assaigs, distintius i marcatges CEE.

Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges rigids, formant
angles rectes.

Execucio

L’emmagatzematge sera en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes.
El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos, encastat al terra o fixat mecanicament.

Horitzontalitat: + 1 mm. Aplomat: £ 3 mm. Pla previst de la fulla respecte al bastiment: + 1 mm. Posicié de la
ferramenta: £ 2 mm. Franquicia entre les fulles i el bastiment: = 0,2 cm. Franquicia entre les fulles i el paviment: entre 0,2 cm i 0,4
cm. Fixacions entre cada fulla i el bastiment: >3.

La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al refor¢. La fulla que no porti
tanca s'ha de fixar al bastiment per mitja de dos passadors.

Amidament i Abonament

m? de llum d’obra d’element col-locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la seva col-locacio, elements de connexio,
tapajunts i ferramentes. No s’inclou el cost de la col-locacié dels bastiments, les pintures ni els vernissos.

Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i posades a I'obra segons
especificacions de la D.F.

2.2 Portes metal-liques



Normes d’aplicacio
RD 314/2006. CTE-DB HR, Proteccio enfront al Soroll.
NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.

UNE 85103:1991 EX. Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificacion y caracteristicas.

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion. Parte 7: Medicion in situ del
aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al
espectro.

Components

Folrat de bastiment de base amb peca de galze i tapajunts o el propi bastiment col-locat directament sobre fabrica.

Porta metal-lica col-locada,

Mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col-locats o trapa metal-lica practicable.

Els perfils i xapes compliran les normes UNE corresponents.

Control i acceptacio

El subministrador acreditara la vigéncia de la certificacié de conformitat dels perfils i esquadries amb els requeriments reglamentaris:
Assaigs, distintius i marcatges CEE.

En el cas d’acer laminat en calent i conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimacié anticorrosiva.

Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges rigids, formant
angles rectes.

Execucio

Per a la col-locacid del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte. S'ha de
col-locar amb I'ajut d'elements que garanteixin la proteccio del bastiment contra els impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que
mantinguin I'escairat fins que quedi ben travat a I'obra.

Replanteig: + 10 mm. Nivell previst: £ 5 mm. Horitzontalitat: £ 1 mm. Aplomat: £ 2 mm/m

Ha d'obrir i tancar correctament. No ha de gravitar cap tipus de carrega sobre el bastiment. Distancia entre ancoratges galvanitzats: < 60
cm. Distancia d'ancoratges galvanitzats als extrems: < 30 cm. Franquicia entre la fulla i el bastiment: < 0,2 cm El bastiment ha d'estar ben
aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar
lliures. La porta, un cop incorporada a I'obra, ha de complir els requisits de resisténcia mecanica, seguretat d'Us i higiene i salut establerts
a la norma UNE 85103. Franquicia entre la fulla i el paviment: 20,2 cm, < 0,4 cm.

Amidament i Abonament
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T.

2.3 Portes tallafocs
Portes amb resisténcia al foc durant un termini de temps determinant, mantenint les funcions d’integritat i aillament térmic, portes de fulles
batents amb eix de gir vertical i portes de fulles corredisses.
Normes d’aplicacio
RD 314/2006. CTE-DB SI; CTE-DB HR, Proteccié enfront al Soroll.
NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.

R.D. 312/2005

UNE 85102:1991 EX. Puertas y cancelas deslizantes correderas rectas. Definiciones, clasificacion y caracteristicas.

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicioén del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion. Parte 7: Medicion in situ del
aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al
espectro.

Components
Porta de fusta o metal-lica tallafocs amb reblert de material aillant d’accionament manual o automatic, bastiment de base, mecanismes i
accessoris.

Sistema de tancament exigit en portes previstes com a sortida de planta o d’edifici i per evacuacié de més de 50persones. Per ocupants
habituals amb maneta o polsador, i per ocupants no habituals barra antipanic segons s’estableix en normes UNE-EN 179:2003 VC1, i
1125:2003 VC1.

Execucio



Durant el procés de col-locacié s'han d'utilitzar uns elements que garanteixin la proteccié contra els impactes i uns altres que mantinguin
I'escairat fins que el bastiment quedi ben travat. Mecanismes i accessoris. S'ha de col-locar sobre els forats i osques preparats a les fulles
de la porta. El muntatge s'ha de fer de manera que no es produeixi una pérdua d'aillament a la temperatura al voltant del pany, seguint les
instruccions técniques del fabricant.

Col-locacié, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts.

Replanteig. En el forat de la situacioé dels elements d'ancoratge.
Fixacio. Del bastiment, de les guies i col-locacio del full.

Col-locacié i ajust dels mecanismes d’obertura tant a la porta com al bastiment.

Tolerancies d'execucio. Replanteig: £ 10 mm, anivellament: + 1 mm, aplomat: <3 mm (enfora)

Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. Ha de funcionar correctament i ha de tenir un accionament suau. Ha de quedar fixat
a la fulla per mitja de cargols.

El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuacio (en el cas de més de 50 persones o locals de risc mig i alt) i de manera
que l'obertura de la porta no disminueixi I'amplaria real de la via d'evacuacio. Algaria de col-locacié dels mecanismes d'obertura: 1 m (+ 50
mm) El bastiment ha de quedar travat al parament amb platines d'ancoratge, 3 a cada muntant i al travesser, agafades amb morter. La
part inferior ha d'estar encastada un minim de 3 cm en el paviment.
Portes de fulles corredisses. Les guies de recorregut han de quedar horitzontals, per a les portes d'accionament manual, o inclinades
amb una pendent cap el punt mitja de la porta = 2%, en les d'accionament automatic, i han de ser netes. Els mecanismes de rodament
han de ser autolubricants per tal de facilitar el desplagament de les fulles. Els topalls de recorregut de les guies han de permetre I'obertura
total de les fulles, sense disminuir I'amplaria real de la via d'evacuacié. Els perfils tallafocs del bastiment han d'estar travats al parament
pels tres costats, amb platines d'ancoratge a distancies < 60 cm. La guia ha de quedar sélidament fixada al suport i en la posicié indicada
en el planol de muntatge.
Amidament i Abonament
ut amidada segons les especificacions de la D.T.

SUBSISTEMA PAVIMENTS

1 CONTINUS
Revestiment de sols en interiors executats de forma continua amb un conglomerant i un material d'addicié, podent rebre diferents tipus
d'acabat.
Poden ser de formigo, terratzo continu, de morters o de resines sintétiques.
Normes d’aplicacio

CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relacié a lliscament de terres i discontinuitats en el
paviment; CTE-HR, Proteccié enfront del soroll.

Llei 20/1991.
NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion. Parte 7: Medicion in situ del
aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al
espectro.

Components
Conglomerant, arids, aigua, additius en massa, productes d’acabat, pintura, desmoldejant, resina d’acabat, malla electrosoldada de rodons
d’acer, lamina impermeable, juntes, materials de revestiment i sistemes de fixacio.

Complira les exigencies en quant a composicid, caracteristiques mecaniques, fisiques i quimiques que estableix la
Instruccioé per a la recepcié de ciments RC-03.
Podran ser de barreja en calent constituida per un conglomerant bituminds i arids minerals.
Resines sintétiques, etc...
La sorra podra ser de mina, riu, platja rentada, matxucat o barreja d'elles. La grava podra ser de riu, matxucat o pedrera.
S'admetran totes les aiglies potables i les tradicionalment emprades.
Podran ser pigments.
Constituiran ma de fons o d'acabat de la superficie a revestir. Mitja de dissolucié: aigua (és el cas de la
pintura al tremp, pintura a la calg, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plastica, etc...) o dissolvent organic (és el cas de la pintura a
I'oli, pintura a I'esmalt, pintura martelé, laca nitrocel-luldsica, pintura de vernis per a interiors, pintura de resina vinilica, vernissos, pintures
bituminosses, intumescents i ignifugues, etc...). Aglutinants com: cues cel-luldsiques, calg apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines
sintétiques, etc...). Desmoldejant, servira de material desencofrant per als motlles o patrons d'imprimir, en cas de paviments continus de
formigd amb teixidura “in situ” permetent extreure teixidures de les superficies de formigd durant el seu procés d'enduriment. No alterara
cap de les propietats del formigé, haura de ser estable, servira al formigé com producte impermeabilizante impedint el pas de I'aigua,
alhora que dota al formigé de major resisténcia a la gelada. Aixi mateix sera un element de guarit que impedira I'evaporacié de I'aigua del
formigé.

Haura de ser incolora, i permetra ser acolorida en cas de necessitat. Haura de ser impermeable a I'aigua, resistent a la
base, als acids ambientals, a la calor i als llamps UV (no podra groguejar en cap cas). Evitara la formacié de fongs i microorganismes.
Podra aplicar-se en superficies seques o humides, amb fred o calor, podra repintar-se i disposara d'una excel-lent rapidesa d'assecat.
Realgara els colors, formes, teixidures i volums dels paviments acabats.



Pel reomplert de les juntes s'utilitzaran: elastomers, perfils de PVC, bandes de llautd, etc... Pel segellat de juntes, material elastic
de facil introduccio en les juntes. Els tapajunts podran ser: perfils o bandes de material metal-lic o plastic.

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacié i assaig en cada un dels segiients capitols: Conglomerant, Arids, Material
d'addicio, Ciments, Aigua i Arenes (arids).

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'Us Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu,
Aparcament i Publica Concurréncia, excloses les zones d'Us restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de
resisténcia al lliscament Rd es determina mitjangant I'assaig del pendol descrit en I'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant
I'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada sera representativa de les condicions més desfavorables de
lliscament. Aquesta classe es mantindra durant la vida util del paviment.

Execucio.

En cas de paviment continu amb aglomerat bituminds i amb asfalt fos, sobre la superficie del formigé del forjat o solera es donara una
emprimacié amb un reg d'emulsié de betum. En cas de paviment de formigd continu tractat superficialment, amb morter de resines
sintétiques o morter hidraulic poliméric, s'eliminara la beurada superficial del formigd del forjat o solera mitjangant gratat amb raspalls
metal-lics. En cas de paviment continu de formigé tractat amb morter hidraulic, si el forjat o solera tenen mes de 28 dies, es gratara la
superficie i s'aplicara una emprimacioé prévia, d'acord amb el tipus de suport i el morter a aplicar.

En tots els casos es respectaran les juntes de la solera o forjat. En els paviments situats a I'exterior, se situaran juntes de dilatacio formant
una quadricula de costat no major de 5 m que alhora faran paper de juntes de retraccié. En els paviments situats a l'interior, se situaran
juntes de dilatacié coincidint amb les de I'edifici, i es mantindran en tot el gruix del revestiment. Quan I'execucié del paviment continu es
faci per bandes, es disposaran juntes en les arestes longitudinals de les mateixes.

En cas de morter autoanivellant, aquest s'aplicara amb espatula dentada fins a un
gruix no menor de 2 mm. En cas de morter no autoanivellant, aquest s'aplicara mitjancant plana o espatula fins a un gruix no menor de 4
mm.
el morter es compactara i allisara mecanicament fins a gruix no menor de 5 mm.

Preparacio i comprovacié de la superficie d’assentament. Preparacié dels junts. Col-locacié del morter
d’emprimacio. Col-locacié de la malla de fibra de vidre. Col-locacio de la malla alveolar. Col-locacié del morter d’acabat. Rebaixat, polit i
abrillantat. En el paviment o hi ha d’haver esquerdes, taques, canvis de tonalitat ni d’altres defectes superficials. La superficie del paviment
ha de ser polida i abrillantada. No s’hi ha de veure marques ni senyals de la polidora. La superficie acabada ha de ser plana i ha de tenir
una textura uniforme i una coloracié homogénia. Gruix de la capa del morter d’emprimacié: 3mm. Gruix de la capa del morter d’acabat:
10mm. Absorcié d’aigua (UNE 127-002).

Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament. Col-locacié de I'armadura, si és el
cas. Col-locacié i vibratge del formigd. Realitzacié de la textura superficial. Proteccié del formigo i cura. No hi ha d'haver esquerdes ni
discontinuitats. La superficie acabada ha d'estar remolinada mecanicament o lliscada. Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el
nivell previstos. Hi ha d'haver junts transversals de retraccié cada 25m? amb distancies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han de ser
d'una fondaria = 1/3 del gruix i d'una amplaria de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions. Hi ha d'haver junts
de dilatacio, a distancies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts en les trobades amb d'altres
elements constructius. Aquests junts han de ser d'lcm d'amplaria i han d'estar reblerts amb poliestiré expandit. Els junts de
formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb els junts de retraccié. Duresa Brinell
superficial de la capa de morter (UNE EN ISO 6506/1) mesurada amb una bola de 10 mm de diametre = 3 kg/mm2. Resisténcia
caracteristica estimada del formigé de la llosa (Fest) al cap de 28 dies sera = 0,9 x Fck. Gruix: £ 10% del gruix;
Nivell: £ 10 mm; Planor: + mm/3 m. El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient d’entre 5°C i 40°C. S'ha de vibrar fins a
aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la
resisténcia prevista, s'ha de mantenir humida la superficie del formigé. Aquest procés ha de durar com a minim 15 dies en temps caloros i
sec, i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h seglents a la seva formacié.

sera amb pedres anivellades sobre capa de morter de 5 cm. S'estendra la beurada de ciment sobre les juntes,
regant-se posteriorment durant 15 dies. S'eliminaran les restes de beurada i es netejara la seva superficie. Sera amb capa
de barreja de sorra i grava d'almenys 3 cm d'gruix col-locada sobre el terreny, de manera que quedi solta o ferma.
Sera amb capa de 2 cm de sorra sobre el forjat o solera, sobre la qual s'estendra una capa de morter de 1,50 cm, malla electrosoldada i
altra capa de morter de 1,50 cm. Una vegada piconada i anivellada aquesta capa, s'estendra el morter d'acabat disposant banda per a
juntes en quadricules de costat no major de 1,25 m. Es fara mitjancant polit amb maquina de disc horitzontal de la capa de morter
d'acabat. Sera amb capa d'aglomerat hidrocarbonat estesa mitjangant procediments mecanics fins a gruix de
40 mm. L'acabat final es fara mitjangant compactacié amb corrons, durant la qual, la temperatura de l'aglomerat no baixara de 80°C.

S'aplicara el tractament superficial del formigd (enduridor, recobriment), en capes successives mitjangant, brotxa,
raspall, corré o pistola. sera mitjangant aplicacié del morter hidraulic sobre el formigé per
espolvorejar amb un morter en sec o a la plana amb un morter en pasta.

L'acabat final podra ser de pintat amb resines epoxi o poliureta, o mitjangant un tractament superficial del
formigd amb enduridor. Podra rebre un acabat mitjangant aplicacié d'un agent
desmoldejant, per a posteriorment obtenir teixidura amb el model o patré triat; aquesta operacio es realitzara mentre el formigd segueixi en
estat d'enduriment plastic. Una vegada endurit el formigd, es procedira al rentat de la superficie amb aigua a pressié per a desincrustar
I'agent desmoldejant i matéries estranyes. Per a finalitzar, es realitzara un segellat superficial amb resines, projectades mitjangant sistema
airless d'alta pressioé en dues capes, obtenint aixi el rebuig de la resina sobrant, una vegada segellat el porus en la seva totalitat.

En cas de junta de dilatacié: 'ample de la junta sera de 10 a 20 mm i la seva profunditat igual al del paviment. El segellat podra ser
de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts per pressié o ajustament. En cas de juntes de retraccio: I'ample de la junta sera de 5 a
10 mm i la seva profunditat igual a 1/3 del gruix del paviment. El segellat podra ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts.
Préviament la junta es realitzara mitjangant un calaix practicat a maquina en el paviment. Segons el CTE DB HS punt 2.2.3.

Comprovacio del suport: Es comprovara la neteja del suport i emprimacid. Gruix de la capa de base i de la capa d'acabat. Disposicio i
separacié entre bandes de juntes. Planor amb regla de 2m.
Amidament i abonament
m? de paviment continu realment executat. Incloent pintures, enduridors, formacié de juntes eliminacié de restes i neteja.
m?® de volum realment executat.

Mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T. Aquests criteris inclouen
I'acabament especific dels acords amb les vores, sense que comporti I'Us de materials diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat. No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra
el reg de cura. No sén d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retraccid ni els de dilatacié. No s'inclou dins d'aquesta unitat



d'obra I'abonament dels treballs de preparacié de la superficie existent. Estesa amb regle vibratori, queda inclos el muntatge i
desmuntatge de I'encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari.

2 PER PECES

Revestiment per a acabats de sols i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, ceramiques o de fusta,
rebudes al suport mitjangant material d’unié, podent rebre diferents tipus d'acabat.
1 Ceramics

Normes d’aplicacio
RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relacié a lliscament de terres i
discontinuitats en el paviment; CTE-HR, Proteccié enfront del soroll.
Llei 20/1991.
NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion. Parte 7: Medicion in situ del
aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al
espectro.

Components
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de col-locacié, morter, material de rejuntat i material de reomplert de juntes
de dilatacio.

Absorcio d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Molt baixa absorcié d'aigua,
premsades en sec o extruit, generalment no - esmaltades. Absorcié d'aigua des de mitjana - alta a alta o fins i tot molt
alta, extruit, generalment no esmaltades. Absorcié d'aigua baixa o mitjana - baixa, extruit , generalment no esmaltades.

D'aparenca rustica i alta absorcié d'aigua.
Podra ser de peces ceramiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre.
De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En qualsevol cas les peces no estaran
trencades, desportilladas ni tacades i tindran un color i una textura uniforme en tota la seva superficie.
Sense base 0 amb capa no major de 3 mm, mitjangant pel-licula de polietile, feltre

bituminds o esterilla especial. Amb sorra natural o de matxucat de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o
desolidaritzar. Amb sorra natural o de matxucat estabilitzada amb un conglomerant hidraulic per a complir
funcié de reomplert. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la col-locacio
amb capa fina o evitar la deformacié de capes aillants. S'utilitza com capa de reforg per al repartiment de carregues
i per a garantir la continuitat del suport. Sistema de col-locacié en capa gruixuda, directament sobre el suport, forjat o

solera de formigo.

Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de col-locacié en capa fina, sobre una
capa previa de regularitzacié del suport: Constituits per un conglomerant hidraulic,
generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimérics i organics.

Composts d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines
sintétiques i additius especifics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimeéric , es diferencia de I'anterior perque conté un
additiu poliméric o latex per a millorar el seu comportament a la deformacié. Compost de resines
sintétiques, un enduridor organic i de vegades una carrega mineral. Abans d’'omplir-les es podran omplir parcialment les juntes amb tires
un material elastic, (goma, plastics cel-lulars, lamines de suro) abans d'omplir-les plenes.

Podra ser de silicones, etc...

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'Us Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu,
Aparcament i Publica Concurréncia, excloses les zones d'Us restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de
resisténcia al lliscament Rd es determina mitjangant I'assaig del pendol descrit en I'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant
I'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada sera representativa de les condicions més desfavorables de
lliscament. Aquesta classe es mantindra durant la vida util del paviment. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacio i
assaig en cada un dels seglents capitols: Rajoles i Morters.

Execucio

La col-locacio ha d'efectuar-se en unes condicions climatiques normals (5 °C a 30 °C), procurant evitar I'assolellament directe i els corrents
d'aire. S’evitara el contacte del enrajolat amb altres elements com parets, pilars mitjangant la disposicié de juntes perimetrals d’ample
<5mm. S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferéncies de tonalitat. Excepte en les zones classificades
com a us restringit pel CTE no s’admetran les discontinuitats segiients en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres
elements: Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferéncia de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de
resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulacié de persones, no presentara perforacions o forats
pels que es pugui introduir una esfera de 15mm de diametre. Pendent transversal en pav. ext. 2%, <8%.

En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni
amb d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts entre les peces.

Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superficie
plana. Les rajoles s'han de col-locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perimetre. S'han de col-locar a truc de maceta
sobre una capa continua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix.

S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment
La superficie acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h
seglents a la seva col-locacié



Una comprovacié cada 200 m?2. Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacié i assaig en
cada un dels capitols seguents: Rajoles, Adhesius, Juntes i Morters.

Amidament i abonament

m? de superficie amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclos o no el rejuntat amb beurada de morter, talls,
eliminacié de restes i neteja.

ml dels revestiments de grad i socol.

SUBSISTEMA CEL RAS

Parament horitzontal col-locat sota del forjat, subjecte mitjangant estructura vista o no, amb la finalitat de reduir I'algada d’un local, i/o
augmentar I'aillament acustic i térmic, i ocultar possibles instal-lacions o parts de I'estructura. El cel ras pot estar format per: plaques
d'escaiola, plaques de fibres minerals o vegetals, plaques de guix laminat, plaques metal-liques o lamel-les de PVC o metal-liques. Els
tipus de cel ras poden ser: per a revestir amb sistema fix, de cara vista amb sistema fix, de cara vista amb sistema desmuntable amb
entramat vist, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat ocult.

Normes d’aplicacio
D 259/2003.
CTE-DB SI, Documents Basics Seguretat contra incendis. CTE-DB HR, Documents Basics Proteccié enfront
al soroll.
R.D 1312/1986.
NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion. Parte 7: Medicion in situ del
aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al
espectro.

Components
Plaques, estructura d’armat de plaques per cel ras continu, sistemes de fixacio, material per a reomplir les juntes entre planxes per a cel
ras continu, estructura oculta travada per a cel ras amb plaques i Elements decoratius com ara motllures.

, acabat: amb: cara exterior llisa o en relleu, amb/sense fissurat i/o material acustic incorporat, etc... Les plaques

d'escaiola no tindran una humitat superior al 10% en pes, en el moment de la seva col-locacié. . De xapa d'alumini, (gruix
minim de xapa 0,30 mm, gruix minim de I'anoditzat, 15 micres), de xapa d'acer zincat, lacat, etc... amb acabat perforat, llis o en reixeta,
amb o sense material absorbent acustic incorporat. o altre material absorbent acustic.
amb/sense cara vista revestida per lamina vinilica. unides per un conglomerant, sera
incombustible i estara tractada contra la podriduda i els insectes. . Lamel-les de fusta, alumini, etc...

Estructura de perfils d'acer galvanitzat o alumini amb acabat anoditzat (gruix minim
10 micres), longitudinals i transversals.

Element de suspensid, mitjancant vareta roscada d'acer galvanitzat amb ganxo tancat en ambdés extrems, perfils
metal-lics, galvanitzacions, tirants de reglatge rapid, etc... en cas que I'element de suspensio siguin canyes, aquestes es fixaran mitjangant
pasta d'escaiola i fibres vegetals o sintétiques. L’element de fixacio al forjat, si és de formigd, podra ser mitjangant clau d'acer galvanitzat
fixat mitjangant tir de pistola i ganxo amb rosca, si sén blocs d’entrebigat, podra ser mitjangant tac de material sintétic i dolla roscada
d'acer galvanitzat, si s6n biguetes, podra ser mitjangant abragadora de xapa galvanitzada.

Per a sostres continus podra ser mitjangant filferro d'acer recuit i galvanitzacié, paletada d'escaiola i fibres
vegetals o sintétiques, perfils laminats ancorats al forjat, amb o sense perfileria secundaria de suspensio, i caragolam per a la subjeccié de
les plaques, etc,... Per a sostres registrables, podra ser mitjangant perfil en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzada, perfil en O amb pinga a
pressio, etc..., podent quedar vist o ocult.

. Podra ser de pasta d'escaiola.
Complira les especificacions recollides en el Plec general de condicions per a la recepcié de guixos i escaioles RY-85 .
S'admetran totes les aiglies potables i les tradicionalment emprades.
: podra ser mitjangant varetes roscades, perfils en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzat amb
creuetes de travada en les trobades, etc... La rematada perimetral, podra ser mitjangant perfil angular d'alumini o xapa d'acer
galvanitzada.

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacié i assaig en cada un dels seglients capitols: Plaques d'escaiola, Guixos,
Escaioles i Perfils d'alumini anoditzat.

Execucio

L'apilament dels materials haura de fer-se a cobert, protegint-los de la intempérie. Les plaques es traslladaran en vertical o de cantell,
evitant-ne la manipulacié horitzontal. Per a col-locar les plaques caldra realitzar ajustaments previs a la seva col-locacio, evitant forgar-les
perque encaixin en el seu lloc. S'hauran disposat, fixat i acabat totes les instal-lacions situades sota forjat; les instal-lacions que hagin de
quedar ocultes haurien de sotmetre's previament a les proves necessaries per al seu correcte funcionament. Preferiblement s‘hauran
realitzat les particions, la fusteria de buits exteriors i caixes de persianes estaran col-locades i preferiblement envidriades, abans de
comengar la col-locacio del cel ras. S'evitaran els contactes bimetal-lics: Zinc amb acer, coure, plom o acer inoxidable; Alumini amb plom o
coure; Acer dolg amb plom, coure o acer inoxidable; Plom amb coure o acer inoxidable; Coure amb acer inoxidable. S'hauran obtingut els
nivells en tots els locals objecte d'actuacid, marcant-se de forma indeleble tots els paraments i elements singulars i/o sobresortints dels
mateixos, tals com pilars, marcs, etc... D'aquesta manera s'haura triat I'altura del cel ras tenint en compte que, com a minim, aquesta sera
de 10 cm.



Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col-locacié i suspensié dels perfils de la trama. Col-locacio
de les plaques.
Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col-locacié dels perfils perimetrals,
entrega als paraments i suspensio de la resta de perfils de la trama. Col-locacio de les plaques.

Es disposaran un minim de 3 elements de suspensid, no alineats i uniformement repartits per metre quadrat. La
col-locacié de les planxes es realitzara disposant-les sobre llistons de pam que permetin la seva anivellacid, col-locant les unions de les
planxes longitudinalment en el sentit de la llum rasant, i les unions transversals alternades, quan es tracti de plagues d'escaiola. En cas de
fixacions metal-liques i varetes suspensores, aquestes es disposaran verticals i el lligat es realitzara amb doble filferro de diametre minim
0,70 mm. Quan es tracti d'un sistema industrialitzat, es disposara l'estructura subjectant ancorada al forjat i cargolada a la perfilaria
secundaria (si n'hi ha), aixi com la perimetral. Les plaques es cargolaran perpendicularment a la perfileria i alternades. En cas de fixacié
amb canyes, aquestes es rebran amb pasta d'escaiola de 80l d'aigua per 100kg d'escaiola i fibres vegetals o sintétiques. Aquestes
fixacions podran disposar-se en qualsevol adrega. Les planxes perimetrals estaran separades 5 mm dels paraments verticals. Les juntes
de dilatacio es disposaran cada 10 m i es formaran amb un tros de planxa rebuda amb pasta d'escaiola a un dels costats i lliure en I'altre.

. Les varetes roscades que s'usin com a element de suspensio, s'uniran per I'extrem superior a la fixacié i per I'extrem
inferior al perfil de I'entramat, mitjangant maniguet o rosca. Les varetes roscades que s'usin com a elements de travada, es col-locaran
entre dos perfils de I'entramat, mitjangant maniguet. La distancia entre varetes roscades, no sera superior a 120 cm. Els perfils que formen
I'entramat i els perfils de rematada es situaran convenientment anivellats, a les distancies que determinin les dimensions de les plaques i a
I'altura prevista en tot el perimetre. La subjeccié dels perfils de rematada es realitzara mitjangant tacs i cargols de cap pla, distanciats un
maxim de 50 cm entre si. La col-locacié de les plaques s'iniciara pel perimetre, donant a I'angle de xapa i sobre els perfils de I'entramat. La
col-locacié de les plaques acustiques metal-liques, s'iniciara pel perimetre transversalment al perfil o, donant suport per un extrem a
I'element de rematada i fixada al perfil o mitjangant pinces, la suspensié es reforcara amb un cargol de cap pla del mateix material que les
plaques.

El reomplert d'unions entre planxes, s'efectuara amb fibres vegetals o sintetiques i pasta d'escaiola, en la proporcié de 80l d'aigua per
cada 100kg d'escaiola, i s'acabaran interiorment amb pasta d'escaiola en una proporcié de 100! d'aigua per cada 100kg d'escaiola. El fals
sostre quedara net, amb la seva superficie plana i al nivell previst. El conjunt quedara estable i indeformable. Abans de realitzar qualsevol
tipus de treballs en el fals sostre, s'esperara almenys 24 hores. Per a la col-locacié de lluminaries, o qualsevol altre element, es respectara
la modulacio de les plaques, suspensions i travada. El fals sostre quedara net, amb la seva superficie plana i al nivell previst. El conjunt
quedara estable i indeformable.

Amidament i abonament

m? de superficie amidada segons les especificacions de la D.T. Amb deduccié de la superficie corresponent a obertures, obertures < 1 m?,
no es dedueixen; obertures > 1 m? es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen I'acabament especific dels acords a les vores, sense que
comporti I'is de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

SUBSISTEMA REVESTIMENTS

1 ALICATATS

Revestiment per a acabats de paraments interiors amb rajoles ceramiques esmaltades, o vidriades, peces complementaries i especials,
entregats al suport amb material d'unié, amb o sense acabat rejuntat. Les rajoles poden ser: de ceramica natural, refractaria, de valéncia,
de ceramica esmaltada brillant o mate, de ceramica vidriada, de gres extruit sense esmaltar o de gres extruit premsat esmaltat, de gres
porcel-lanic o de gres premsat esmaltat.

Normes d’aplicacio
UNE-EN 13888 Materiales de rejuntado para baldosas ceramicas; UNE-EN 12004 Codificacién de los adhesivos.

Components
Rajoles, material d’unid, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatacio.

De diferents tipus com: absorcié d'aigua baixa o mitjana, premsades en sec, esmaltades. molt
baixa absorcié d'aigua, premsades en sec o extruides, generalment no esmaltades. absorcio d'aigua des de mitjana/alta a
alta o fins i tot molt alta, extruides, generalment no esmaltades. absorcié d'aigua baixa o mitjana/baixa, extruides, generalment
no esmaltades. d'aparencga rustica i alta absorcio d'aigua. absorcié d'aigua alta, premsades en sec,
esmaltades.
De molt diverses mesures i formes: tires, motllures, sanefes, etc... En qualsevol cas, les peces no
estaran trencades, ni tacades i tindran un color i textura uniforme en tota la seva superficie. La grandaria de les peces no sera superior a
30 cm, en cas contrari es necessitarien subjeccions addicionals. El dors de les peces tindra rugositat suficient d’'una profunditat superior a
2 mm. Les peces tindran un coeficient de dilatacié potencial a la humitat < 0,60 mm/m. Quan es tracti de revestiment exterior haura de
tenir una resisténcia a la filtracié segons I'establert al CTE DB HS1 punt 2.3.2.

Sistema de col-locacié en capa gruixuda, directament sobre el suport amb morter tradicional (MC). Sistema de col-locacio
en capa fina, sobre una capa prévia de regularitzacio: constituits per un conglomerant
hidraulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimérics i organics. ElI morter/cola podra ser
convencional (A1), especial guix (A2), d'altes prestacions (C1) i de conglomerant mixts (C2);

, constituits per un conglomerant format per una dispersio polimérica aquosa, sorra de granulometria compensada i additius
organics; , constituits per una resina de reaccid, un enduridor i carregues minerals (sorra silice).
Beurada de ciment Portland (JC). Morter de juntes (J1), amb aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines
sintétiques, additius especifics i pigments. Morter de juntes amb additiu poliméric o latex (J2). Morter de resines de reaccio (JR), compost
de resines sintétiques, un enduridor organic i de vegades una carrega mineral. Es podran omplir parcialment les juntes amb tires un
material compressible, (goma, plastics cel-lulars, lamines de suro o fibres) abans de fer les junta plena.
S'utilitzara silicona.

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacio i assaig en cada un dels seglients capitols: Rajoles, Morters, Ciment, Aigua
i Arids.

Execucio
Es netejara i humitejara el parament si s’utilitza morter com a material d’unié. Si s’utilitza pasta adhesiva es mantindra sec el suport. En

qualsevol cas s'aconseguira una superficie rugosa. Es mullaran les rajoles per immersié, perqué no absorbeixin I'aigua del morter. Es
col-locara un regle horitzontal a I'inici de I'enrajolat i es replantejaran les rajoles en el parament. S’enrajolara abans de pavimentar i a partir



del nivell d’aquest. La col-locacié ha d'efectuar-se en unes condicions climatiques normals, 5 °C a 30 °C, procurant evitar I'assolellament
directe i els corrents d'aire.

La posada en obra dels revestiments ceramics haura de portar-se amb la supervisié de la D.F. La separacié minima entre rajoles sera de
1,50 mm. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatacié que se segellaran amb silicona, la seva amplaria sera
entre 1,50 i 3 mm. La distancia entre les juntes de dilatacié no superara els 8 m i la seva amplaria. No es realitzara I'enrajolat fins que no
s'hagi produit la retraccié més important del mur, és a dir entre 45 i 60 dies. Es deixaran juntes de retraccié segellades per panys de 20-
250 m2. Neteja final, mai ha d'efectuar-se la neteja acida sobre revestiments recent col-locats.

. Si s'utilitzés adhesiu de resines sintétiques, I'enrajolat podra fixar-se directament als paraments
de morter, sense picar la superficie pero netejant previament el parament. Per a altre tipus d'adhesiu s'aplicara segons les instruccions del
fabricant. S'aplicara en superficies inferiors a 2 m2. La capa de pasta adhesiva podra tenir un gruix entre 2 i 3 mm, i s'estendra sobre el
parament amb llana dentada.

. Es collocaran les rajoles esteses sobre el morter de ciment previament aplicat sobre el suport,
picant-los amb la paleta i col-locant petits tascons de fusta en les juntes. La capa de morter podra un gruix de 1 a 1,50 cm.

Una vegada fraguat el morter o pasta es retiraran els tascons i es netejaran les juntes, rejuntant-se posteriorment amb beurada
de ciment blanc o gris ( o acolorida), no acceptant-se el rejuntat amb pols de ciment. Es netejara la superficie amb raspalls de fibra dura,
aigua i sabo, eliminant tots les restes de morter amb espatules de fusta. Se segellaran les trobades amb fusteries i bimbells.

Rectitud dels costats : L<100 mm £0.4mm, L>100 mm £0.3% i 1,5mm; Ortogonalitat : L<100 mm +£0.6mm, L>100
mm £0.5% i 2.0mm; Planor de superficie: L<100 mm £0.6mm, L>100 mm +0.5% i entre 2.0 i 1,0mm.

Morter de ciment: dosificacio, consisténcia i planor final. En cas de capa fina: desviacid6 maxima mesura amb regla de 2
m: 3 mm. En cas d'aplicar emprimacio: idoneitat de la emprimacié i manera d'aplicacio.
Aixecant a I'atzar una rajola, I'inrevés no presenta buits.
Estructurals: no es cobreixen i s'utilitza un sellador adequat. Perimetrals i de particié: disposicid, no es cobreixen
d'adhesiu i s'utilitza un material adequat per al seu reomplert (ample < 5 mm).
S'emplenaran a les 24 hores de I'enrajolat. Eliminacio i neteja del material sobrant.

Amidament i abonament

m? de superficie amidada segons les especificacions de la D. T. Amb deduccié de la superficie corresponent a: obertures <1,00 m? no es
dedueixen; obertures >1,00 m? i 2,00 m? , deduibles el 50%; obertures > 2,00 m?, deduibles el 100%. Als forats que no es dedueixin, o
que es dedueixin parcialment, 'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del
forat cal amidar també aquests paraments.

2 ARREBOSSATS
Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calg, millorats amb resines sintétiques,
fum de silice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies capes i amb diferents tipus d’acabat. S'han considerat els tipus
seglents: arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les superficies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus
d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o
paraments sense revestir, executat amb mestres.
Normes d’aplicacio

RC-03. BOE. 16/01/03.
Components
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforg de I'arrebossat.

: Ciment Portland blanc, complira les condicions fixades en la Instruccié per a la Recepcio de
ciments RC-03 quant a composiciod, prescripcions mecaniques, fisiques, i quimiques; Calg: aéria, apagada, s'ajustara al definit en la
Instruccié per a la Recepcié de Calg RCA-92; Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra angulds i superficie rugosa.
També podran emprar-se sorres de riu 0 mina bé rentades. El contingut total de matéries perjudicials no sera superior al 2%. El contingut
d'argila no sera superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La matéria organica s'admetra fins al 3%; Aigua:
s'admetran totes les aiglies potables i les tradicionalment emprades.

. La dosificacié es realitzara en fabrica, en obra es barrejara amb la quantitat d'aigua adequada a la consisténcia precisa.
Estara compost de conglomerants hidraulics, arids o carregues minerals silicis i calices de granulometria especialment compensada i
additius. També podra ser de aglomerant de resines sintétiques i sorra.
Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjangcant bordons de fusta, plastic o alumini lacat o
anoditzat.
Malla de tela metal-lica de fibra de vidre, de poliéster o metal-lica, etc...

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’'identificacio i assaig en cada cas dels seguents capitols: Mortes, Ciment, Aigua, Calg i
Arids.

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents
normes i disposicions vigents relatives a fabricacié i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepcio es realitzara comprovant, Unicament,
les seves caracteristiques aparents.

Execucio

Se suspendra I'execucié quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 °C o superior a 30 °C a l'ombra, o en temps plujés quan el
parament no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant I'enduriment. Per a iniciar-ne I'execucio en
els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a I'exterior cal, a més, que funcioni I'evacuaci6 d'aigles.
S'hauran col-locat els bastiments de portes i finestres, baixants, canalitzacions i altres elements fixats als paraments.

En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectara la dosificacié i els temps d'enduriment de la capa base per a evitar
eflorescencies

Neteja i preparacio de la superficie de suport. Aplicacié del revestiment, s'ha d'aplicar llangant amb forga el morter
contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final.
Neteja i preparacié de la superficie de suport. Execuci6 de les mestres amb el mateix morter
a les cantonades i als racons per I'arrebossat a bona vista, i mestres també amb el mateix morter als paraments, voltants obertures i
arestes per I'arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distancia < 150 cm). Aplicacié del revestiment. Gruix de la capa < 1,1 cm.
Després de prendre’s el morter, repas i neteja final.



En funcié dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les seglients especificacions: Arrebossat a
I'estesa amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no sera inferior a 8 mm. Dosificacio (Ciment - sorra): 1:1.
Dosificacié (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estés o 1:2 en cas de morter projectat. Es podra
afegir un 10% de calg. La preparacio del morter podra realitzar-se a ma o mecanicament.
. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el remolinador de gruix no inferior a 3
mm, es projectaran manualment amb escombreta o mecanicament dues capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm,
continuant amb successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificacio (Ciment - sorra): 1:2.

. S'aplicara amb remolinador una primera capa de morter de calg¢ de dosificacié 1:4 amb gra
gruixut, havent-se de comengar per la part superior del parament. Una vegada endurida, s'aplicara amb el remolinador altra capa de
morter de calg de dosificacio 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix total del arrebossat no sera inferior a 10 mm.

. S'iniciara I'estesa per la part superior del parament. El morter s'aplicara amb plana i la
superficie a revestir es dividira en draps no superiors a 10 m? . El gruix del arrebossat no sera inferior a 1 mm.

. S'aplicara el morter manual o mecanicament en successives capes evitant les acumulacions. La
superficie a revestir es dividira en panys no superiors a 10 m2 El gruix total del arrebossat no sera inferior a 3 mm. Admet els acabats
petri, raspat o picat amb corré d'esponja.

. Els morters monocapes son productes industrials dosificats a fabrica, que s'utilitzen per a
revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons
el nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, perd en la
practica, per aconseguir un acabat correcte, és necessari executar una primera capa de preparacio. Els morters monocapes estan formats
per un conglomerant hidraulic(26%), calg o ciment; arids o carregues minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir les
especificacions técniques del fabricant. La D.F., aprovara, prévia presentacié de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a
executar. Les caracteristiques i condicions de posada a I'obra sén les esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat una capa
regularitzadora per a millorar la planor del suport, s'haura d'esperar almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es realitzara com
a minim amb un morter M-80 . En cas de col-locar reforgos de malla de fibra de vidre, de poliéster o metal-lica, aquesta haura de situar-se
en el centre de el gruix del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicara el producte en dues capes, deixant la
primera amb acabat rugds. La totalitat del material s'aplicara en les mateixes condicions climatiques. En superficies horitzontals de
cornises i rematades no s'ha d'aplicar directament el arrebossat sobre la lamina impermeabilitzant sense una malla metal-lica o ancoratge
al forjat que eviti despreniments. Admet acabat tipus buixardat mitjangant raspat amb plana dentada.

Planor: Acabat esquerdejat: + 10 mm, Acabat a bona vista: £+ 5 mm, Acabat reglejat: £+ 3 mm; Aplomat (parament
vertical): Acabat a bona vista: + 10 mm/planta, Acabat reglejat: + 5 mm/planta; Nivell (parament horitzontal): Acabat a bona vista: + 10
mm/planta, Acabat reglejat: + 5 mm/planta

Comprovacio exterior, una cada 300 m2. Compreocacio interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificacio del morter.

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a I'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una
textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes.
Amidament i abonament

m? d’arrebossat, amb morter, amb deduccié de la superficie corresponent a obertures: Obertures en paraments verticals: < 2,00, no es
dedueixen; Entre > 2,00 m? i < 4,00 m?, es dedueix el 50%; > 4,00 m?, es dedueix el 100%. Obertures en paraments horitzontals: < 1,00
m?, no es dedueixen; Obertures > 1,00 m? es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
I'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments.

3 ENGUIXATS

Revestiment continu de paraments interiors; amb un enguixat de 1 a 2 cm de gruix realitzat amb pasta de guix gruixut (YG), damunt del
qual es pot fer una capa d'acabat de 2 a 3 mm de gruix realitzat amb guix fi (YF). S'han considerat els tipus seguents: enguixat a bona
vista, acabat lliscat o no; enguixat reglejat, acabat lliscat o no.

Normes d’aplicacio
RY-85. BOE. 10/06/1985.

Components
Guix gruixut, guix fi, additius, aigua i cantoneres.

S'ajustara a les especificacions relatives a la seva composicié quimica, finor de molt, resistencia mecanica a
flexotraccio i treballabilitat.
S’ajustara a les especificacions relatives a la seva composicié quimica, finor de molt, resisténcia mecanica a flexotraccio i
treballabilitat
Plastificants, retardadors de I'enduriment, etc...

. Podran ser de xapa d'acer galvanitzada, etc...

Es realitzaran les comprovacions corresoponents d’identificacié i assaig en cada un dels seglients capitols: Guix i Aigua.

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents
normes i disposicions vigents relatives a fabricacié i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepcié es realitzara comprovant, Unicament,
les seves caracteristiques aparents.

Execucio

En les arestes es col-locaran cantoneres, aplomant-les amb pasta de guix. Una vegada col-locades es realitzara una mestra a cadascun
dels seus costats. En I'enguixat reglejat, s'executaran mestres de guix en bandes d'almenys 12 mm de gruix, en racons, cantoneres i
enguixats de buits de parets, en tot el perimetre del sostre i en un mateix pany cada 3m minim. Previament, s'hauran col.locat els marcs
de portes i finestres i repassat les parets. Els murs exteriors hauran d'estar acabats, aixi com la coberta de I'edifici o tenir almenys tres
forjats sobre la planta a enguixar. Abans d'iniciar els treballs es netejara i humitejara la superficie. S'hauran d'aturar els treballs quan la
temperatura sobrepassi els limits de 5°C i 35°C.

La pasta de guix s'utilitzara immediatament després del seu pastat, sense addicidé posterior d'aigua. S'aplicara la pasta entre mestres,
estrenyent-la contra la superficie, fins a enrasar amb elles. El gruix de I'enguixat sera de 12 mm minim i es faran talls a les juntes
estructurals de l'edifici. S'evitaran els cops i vibracions que puguin afectar a la pasta durant el seu enduriment.



. En I'enguixat a bona vista, a la formacio d'aresta o de raco, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una
d'estesa i la segona de lliscat. En I'enguixat reglejat o en la formacidé de reglada de socol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues
operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat. El lliscat s'ha de fer amb guixos fins de primera qualitat,
despres de la capa d’estesa amb guix gruixut, i aplicat amb llana.

Comprovaci6 exterior, dues cada 200 m? . Comprovacio interior, dues cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovara que el suport estigui
llis (rugds, ratllat, picat, esquitxat de morter), que no hagi elements metal-lics en contacte i que estigui humit en cas d’enguixar. Es
comprovara que no s'afegeix aigua després del pastat. Es verificara gruix segons projecte. Comprovar planor amb regla de 1m. Assaig de
duresa superficial de I'enguixat de guix segons les normes UNE 7064 i UNE 7065; el valor mig resultant haura de ser major que 45 i els
valors locals majors que 40.

Amidament i abonament

m? d’enguixat, realitzat amb pasta de guix, sobre paraments verticals o horitzontals, acabat manuals amb llana, fins i tot neteja i humitejat
del suport, deduint els buits i desenvolupant els matxonets. Amb deduccié de la superficie corresponent a obertures: Obertures < 4,00 m?,
no es dedueixen;, > 4,00 m?, es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superficie dels paraments laterals de I'obertura en una
fondaria de 30 cm, com a maxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m? en que aquesta superficie s'ha d'amidar expressament.

4 APLACATS

Revestiment per a acabats de paraments verticals exteriors o interiors, amb plaques de pedra natural o artificial rebudes al suport
mitjangant ancoratges vists o ocults, o bé fixades a un sistema de perfils ancorats al seu torn al suport, amb extradés replé amb morter o
no.

Components
Plagues de pedra natural o artificial, sistema de fixacio, separador de plaques i material de segellat de juntes.

Podran tenir un gruix minim de 30 mm en cas de pissarres, granits, calcaries i marbres, o de 40 mm
en cas de pedres de mares, duent els trepants necessaris per a I'allotjament dels ancoratges. El granit no estara meteoritzat, ni presentara
fissures. La pedra calcaria sera compacta i homogeénia de fractura. El marbre sera homogeni i no presentara masses terrosas.

Ancoratges: Sistema de subjeccio de I'ancoratge al suport, amb trauejats al suport ataconats amb morter, cartutxos de
resina epoxi, fixacid6 mecanica (tacs d'expansio), fixacid a un sistema de perfils subjectes mecanicament al suport regulables en tres
dimensions, etc... En qualsevol cas no seran acceptables ancoratges d'altres materials amb menor resisténcia i comportament a
I'agressivitat ambiental que els d'acer inoxidable.

. Vists, podran ser perfils longitudinals i continus en forma de T, abragant el cantell de les
peces preferentment en horitzontal, d'acer inoxidable o d'alumini lacat o anoditzat. Ocults, subjectaran la peca pel cantell, mitjangant un
pivot o platina, pivots de diametre minim de 5 mm i una longitud de 30 mm, i platines de gruix minim de 3 mm, ample de 30 mm i
profunditat de 25 mm. Passadors d'ancoratge fixats mecanicament al suport amb perforacio de la placa.

Aquest sistema no sera recomanable en exteriors.
Podra ser de clorur de polivinil de gruix minim 1,50 mm.
Podra ser beurada de ciment, etc...

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacié i assaig en cada un dels seguents capitols: Plaques de pedra, Pel-licula
anoddica sobre alumini destinat a I'arquitectura, Acer i Morters.

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents
normes i disposicions vigents relatives a fabricacié i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepcio es realitzara comprovant, unicament,
les seves caracteristiques aparents.

Execucio

Es verificara abans de I'execucié que el suport esta llis. Replanteig dels paraments segons D.T. A cada placa se li hauran practicat les
ranures i orificis necessaris per al seu ancoratge al parament de suport. Es realitzara la subjeccié prévia dels ancoratges al suport per a
assegurar la seva resisténcia. Aquesta subjeccid pot ser: amb morter hidraulic (sistema tradicional), cal esperar que el morter prengui i
s'endureixi suficientment. No s'usara escaiola ni guix en cap cas. Es poden emprar acceleradors d'enduriment, amb resines d'Us rapid.
Amb tac d'expansié d'Us immediat.

Les plaques es col-locaran sustentat-les exclusivament dels ganxos o dispositius preparats per a la seva elevacié. La subjecci6 es
confiara exclusivament als dispositius d'ancoratge previstos i provats abans del subministrament de les plaques. Si es reben els
ancoratges amb trauejats de morter, es fara humitejant préviament la superficie del forat. Els ancoratges es rebran en els orificis practicats
en els cantells de les plaques, i en els trauejats oberts en el parament base. En cas de faganes ventiladas, els orificis que han de
practicar-se en l'aillament per al muntatge dels ancoratges puntuals s'emplenaran posteriorment amb projectors portatils del mateix
aillament o retallades del mateix adherits amb coles compatibles. En cas de risc elevat d'incendi de I'aillament de la cambra per l'accio
d'espurnes bufadors de soldadura, etc., es construiran tallafocs en la cambra amb xapes metal-liques. Les fusteries, baranes i tot element
de subjeccio aniran fixats sobre la fabrica, i mai sobre I'aplacat. Les juntes de dilatacié de I'edifici es mantindran a I'aplacat. Es realitzara
un extradosat amb morter de ciment en els socols i en les peces de major seccid.

En cas d’aplacats ventilats, es realitzara un rejuntat amb beurada de ciment. En aplacats amb extradossats de morter no es
disposaran les juntes plenes, aquestes es segellaran amb morter plastic i elastic de gruix minim 6 mm.

Comprovaci6 exterior,dues cada 200 m2. Comprovacié interior, 2 cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovara que el suport estigui llis.
Es comprovaran les caracteristiques dels ancoratges (d’acer galvanitzat o inoxidable), el gruix i la distancia entre els mateixos.
Comprovacio de I'aplomat amb regla de 2m i rejuntat, si s’escau.

Amidament i abonament

m? de superficie amidada segons les especificacions de la DT. Amb deduccié de la superficie corresponent a obertures: Obertures < 1,00
m?, no es dedueixen; Obertures > 1,00 m? i < 2,00 m?, deduccié del 50%; Obertures > 2,00 m? deduccié 100%. Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, I'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se
el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

5 PINTATS



Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal-lacions, amb preparacié
prévia de la superficie, situats tant a l'interior com a I'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector.
Normes d’aplicacio
CTE-DB SE-A, Documents Basics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer.
Components
Emprimacid, pintures, vernissos i additius en obra.

Preparacio de la superficie a pintar, podra ser: emprimacio anticorrosiva, emprimacio per a galvanitzacions i metalls no ferris,
emprimacio per a fusta o tapaporus, emprimacié segelladora per a guix i ciment, etc...

. Constituiran ma de fons o d'acabat de la superficie a revestir. Mitja de dissolucid, aigua (és el cas de la pintura al
tremp, pintura a la calg, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plastica, etc...); mitja de dissolucié, dissolvent organic (és el cas de la
pintura a l'oli, pintura a I'esmalt, pintura martelé, laca nitrocel-luldsica, pintura de vernis per a interiors, pintura de resina vinilica, vernissos,
pintures bituminosses, intumescents i ignifugues, etc...). Aglutinants com cues cel-luldsiques, calg apagada, silicat de sosa, ciment blanc,
resines sintétiques, etc...).

Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc...

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacio i assaig del seglient capitol: Pintura.

Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents
normes i disposicions vigents relatives a fabricacié i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepcio es realitzara comprovant, Unicament,
les seves caracteristiques aparents.

Execucio

L'aplicacio es realitzara segons les indicacions del fabricant i I'acabat requerit. La superficie d'aplicacié estara anivellada i uniforme. La
temperatura ambienti no sera major de 28 °C a I'ombra ni menor de 12 °C durant I'aplicacié del revestiment. L’assolellament no incidira
directament sobre el pla d'aplicacié. En temps plujés se suspendra I'aplicacio en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel
fabricant. S’evitaran, en les zones proximes als paraments en periode d'assecat, la manipulacié i treball amb elements que desprenguin
pols o deixin particules en suspensio.
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal-lacions, baixants, etc... | es protegiran abans d'iniciar el pintat.
S'eliminaran les eflorescéncies salines i I'alcalinitat amb tractament quimic;
s’eliminaran les taques superficials produides per floridura i es desinfectara amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin
dissoltes sals de ferro, s'aillaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejara totalment el suport.

En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractara amb productes fungicides, es substituiran els nusos mal
adherits. Es realitzara una neteja general de la superficie i es comprovara el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjangant goma
laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superficies.

Es realitzara una neteja general de la superficie. Si es tracta de ferro es realitzara un rascat d'0xids mitjangant
raspall metal-lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superficie. S'aplicara un producte que desgreixi a fons de la superficie.

S'aplicara una ma de fons amb tremp diluit, fins a la impregnacié dels porus del mad, guix o ciment i una ma d'acabat.
S'aplicara una ma de fons amb pintura a la calg diluida, fins a la impregnacié dels porus del mao o ciment i dues mans
d'acabat.
S'aplicara una ma de fons i altra d'acabat.
Dues capes espaiades en mes de 24 hores.
Si és sobre mad, guix o ciment, s'aplicara una ma d’'emprimacié selladora i dues mans d'acabat; si és
sobre fusta, s'aplicara una ma d’emprimacio tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.
S'aplicara una ma d’emprimacié amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.
Prévia emprimacié del suport s'aplicara una ma de fons amb la mateixa pintura diluida en cas que el suport sigui guix,
ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superficies metal-liques.
S'aplicara una ma d’emprimacioé anticorrosiva i una ma d'acabat a pistola.
En cas que el suport sigui fusta, s'aplicara una ma d’emprimacié no grassa i en cas de superficies metal-liques, una
ma d’emprimacio antioxidant; a continuacid, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.
Una vegada net el suport, s'aplicara el nombre de mans.
Es donara una ma de fons amb vernis diluit i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat.

Comprovacio exterior, una cada 300 m2. Comprovacio interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons exposicio
(exterior o interior) i nusos. Mad, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i abséncia de pols, taques o eflorescéncies. Ferro i acer: neteja de
bruticia i oxid. Galvanitzacié i materials no ferris: neteja de bruticia i desgreixat de la superficie. Preparacié del suport: emprimacio
selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc...

Amidament i abonament

m? de superficie de revestiment continu amb pintura o vernis, fins i tot preparacié del suport i de la pintura, ma de fons i ma/s d'acabat
totalment acabat, i neteja final.

SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL | INSTAL-LACIONS
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL

1 CLIMATITZACIO

Es la instal-lacié que es fa servir per a condicionar I'interior d’un edifici: modificant la temperatura, el contingut d’humitat, el moviment i la
puresa de 'aire amb la finalitat d’aconseguir el confort desitjat.

Els sistemes possibles son els seguents:

Pel sistema de refrigeracio: Condensats per aire o per aigua.

Per la seva construccié: Partits o compactes.

Per la forma d'impulsar I'aire: directa o amb conductes.

Per la seva disposicié: Verticals o horitzontals.

Pel seu tamany: Petits : portatils, de mur o finestra.

Mitjans: consoles, murals.

Grans: Armaris, de sostre, de coberta o partits multiples (multi-split).

Normes d’aplicacio
RD 314/2006. DB-HR, Proteccié enfront del soroll.



UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion. Parte 7: Medicion in situ del
aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al
espectro.

corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat i elements de la instal-lacié.

UNE 100171:1989 IN Climatizacién. Aislamiento térmico. Materiales y colocacion, UNE 100171:1992 ERR Climatizacion. Aislamiento
térmico. Materiales y colocacion, UNE 100172:1989 Climatizacion. Revestimiento termoacustico interior de conductos, UNE-EN 60335-
1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y analogos. Parte 1: Requisitos generales.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
,de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment basic pel Procediment basic per la
certificacio d’eficiéncia d’edificis de nova construccio.
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora:
RD 3099/1977.
RD 1244/1979.
REBT 2002. RD 842/2002.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).

UNE-EN 378-1:1996 Sistemas de refrigeraciéon y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales. Parte 1: Requisitos
basicos, UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y analogos. Parte 1: Requisitos generales, UNE-EN 60335-
2-40:1999 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y analogos. Parte 2: Requisitos particulares para las bombas de calor eléctricas,
los acondicionadores de aire y los deshumidificadores.

Conductes:
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).

UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias.

UNE 100102:1988 Conductos de chapa metélica. Espesores. Uniones. Refuerzos, UNE 100103:1984 Conductos de chapa metalica.
Soportes, UNE 100104:1988 Climatizacion. Conductos de chapa metalica. Pruebas de recepcion.

UNE 100105:1984 Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire.
Real Decreto 3099/1977.

B.O.E.29; 03.02.78.
B.O.E.99;
25.04.81.
Reixes i difusors:
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
1.1 Generacio
Son els elements que generen aigua o aire climatitzat per a la instal-lacio.

Es pot utilitzar com a maquina refrigeradora o calefactora. La seva font energética pot ser I'electricitat. A I'hivern el
sistema pot estar connectat a una caldera generadora d’'un circuit d’aigua calenta que déna suport a la bomba de calor o que n’anul‘la el
seu funcionament a I'hivern.

S'utilitza només com a maquina refredadora a I'estiu; la seva font energética pot ser I'electricitat.
Es col-loca a coberta i a més de generadora és emissora directa de I'aire climatitzat al local.

Les necessaries pel seu correcte funcionament.

Dimensions i poténcia.
Dimensions i poténcia.
Dimensions i poténcia.

Execucio

Ha de quedar fixada solidament a I'estructura de suport pels punts previstos a la documentacié técnica del fabricant i amb el sistema de
fixacio disposat pel fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls a I'estructura de suport. Tots els materials que intervenen a la
instal-lacié han de ser compatibles entre si. Les parts mobils de I'aparell, s'han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb
elements de l'obra, el conducte o la propia instal-lacié. Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentacié eléctrica, la de protecci6 eléctrica, i la
de control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions técniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades
a les seves partides d'obra. La prova de servei ha d'estar feta. EI muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentacié técnica
del fabricant. S'ha de seguir la seqliencia de muntatge proposada pel fabricant. Un cop instal-lat I'equip, es procedira a la retirada de I'obra
de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. La seva instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques de I'element.
Les connexions de la instal-lacié frigorifica i les connexions de desguas han de ser estanques. Han d'anar segellades amb el sistema
d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes
que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexié que s'hagi de fer. Entre les
dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a la obtencié d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i
pressio de servei.

Replanteig i ubicacié de maquines. Prova de desguas de climatitzadores i fan-coils. Connexié a quadres eléctrics. Proves de funcionament
eléctric, hidraulic i d’aigua.

Verificacions

Caracteristiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjangant els junts
adequats. Posta en marxa de la instal-lacio.

Amidament i abonament



ut de la bomba de calor i refrigeradora.

1.2 Transport
Conjunt d’elements del sistema de transport del fluid refrigerant o portador de calor des de I'aparell generador fins a I'aparell emissor.

Components
Poden ser de coure llisos i seccio circular i de polietile reticulat.
Es col-locara aillament en tramades molt llargues fins als emissors amb proteccio exterior de xapa si va per I'exterior.
Per garantir la correcta circulacié del fluid fins a tots els emissors.
Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte funcionament de la instal-lacié. Poden haver-hi: sondes de
temperatura, claus de regulacio, centraletes de programacid, elements de dilatacié i seguretat.

Les necessaries pel seu correcte funcionament.

La descarrega i manipulacié dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. Per a fer la unié dels tubs no s'han de forgar ni
deformar els extrems. La unié entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissié de carregues, la impermeabilitat
i 'adheréncia amb les parets. La seva instal-lacié no ha d’alterar les caracteristiques dels elements.

Execucio

En general I'execucié de la instal-lacio interior es realitzara de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de I'edifici, conservant les caracteristiques de I'aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat,
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessaries per a la llarga durabilitat de la instal-laci6 aixi com les millors condicions pel
seu manteniment i conservacio. Abans de comengar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F.

Poden anar superficials o col-locats en safata o espai especific per aquest Us. Els tubs han de ser accessibles. Les canonades
s'han d'estendre perpendicularment o paral-lelament respecte a I'estructura de I'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a
prop del paviment o del sostre. En els trams encastats caldra protegir els tubs contra I'oxidacio i especialment evitar el contacte directe
amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro o el coure. La separacio entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >=
30 mm. Aquesta separacié ha d'augmentar convenientment si han d'anar aillats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera
que garanteixin l'estabilitat i 'alineacié del tub. Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.
Entre I'abragadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elastica. No s'ha de soldar el suport al tub. La canonada no pot travessar
xemeneies ni conductes. La canonada que, en régim de treball, s'escalfi, s’ha de separar de les veines >= 250 mm. El pas a través
d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i I'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elastic. Els passamurs han de sobresortir
>= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. Les unions, canvis de direcci6 i sortides es podran fer amb
accessoris soldats o roscats, assegurant I'estanquitat fent servir estopes, pastes o cintes estanques. Cal preveure elements de lliure
dilataci6 als tubs, intercalant lira de dilatacio o maneguets elastics. Han de tenir lliure moviment en els suports, sota paviment o encastats
aniran sota una beina de proteccio.

L'aillament ha d'estar col-locat de manera que no interfereixi amb els o6rgans de comandament de les valvules i d'altres
accessoris de la instal-lacio. Poden ser d’escumes elastomériques, llana de vidre o llana de roca. Si el recorregut dels tubs és exterior cal
protegir I'aillament del sol i la pluja amb un folrat d’alumini o xapa d’acer galvanitzat.

La seva execucio sera la corresponent a les especificacions técniques del fabricant i industrial seguint especificacions
delaD.F.

Connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, ancoratges i distancies entre suports. Col-locacié i direccié dels elements.
Diametres de tubs i elements. Distancia min. d’encreuament amb altres instal-lacions. Proves de funcionament eléctric, hidraulic i aigua.
Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineacié i distancia entre suports. Proves de pressio hidraulica. Aillament de
canonades, comprovacié de gruixos i caracteristiques del material d’aillament.

Verificacions

Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostatica a la xarxa de tubs. Prova d’estanquitat, de lliure dilatacions, eficiéncia termica i
funcionament. Totes les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha
de fer sense forgar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal-lacio.

Amidament i abonament

ml del tub i l'aillament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements,
completament instal-lat i comprovat.

ut de la resta d’elements que conformen la instal-lacio.

1.3 Emissors
Es I'element ultim de la instal-lacié que ens emet fred o calor per aire. Pot ser 'emissié directament de I'aparell o mitjangant conductes i
reixetes.

Tipus

De sostre: Estan ubicats al sostre. Poden anar encastats a cel ras.

De consola: Es col-loquen recolzats a terra tipus moble. Poden anar amb acabat de fabrica o embolcall a mida.

Murals: Estan ubicats a la paret o al sostre amb acabat de fabrica.

Climatitzadora: Aparell gran situat amb pressa exterior d’aire. Necessita conductes i reixetes per fer arribar I'aire al lloc desitjat.
Conductes: Elements de transport que condueixen I'aire fins el lloc desitjat.

Reixes: Elements que aporten a I'espai I'aire que ve del conducte.

Difusors: Elements que reparteixen i difonen l'aire.

Les necessaries pel seu correcte funcionament.

La descarrega i manipulacié dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. S'han de comprovar que les caracteristiques tecniques
dels aparells corresponen a les especificades al projecte.

Execucio
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora:



Les posicions de les unitats han de ser les reflectides a la D.T. o, en el seu defecte, les indicades per la D.F. Els equips han de quedar
fixats solidament als suports pels punts previstos a les instruccions d'instal-laci6 del fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls
als suports. Els suports han de ser adequats al tipus d'aparell que han de subjectar. Tots els materials que intervenen en la instal-lacié han
de ser compatibles entre si. Les parts mobils de I'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure lliurement sense entrar
en contacte amb elements de I'obra, el conducte o la propia instal-lacid. Els cables eléctrics i els tubs frigorifics han d'entrar als aparells
pels punts previstos pel fabricant. Les connexions dels equips i aparells a les canonades han d'estar fetes de manera que entre la
canonada i l'aparell no es transmeti cap esforg, degut al propi pes i les vibracions. Les connexions han de ser facilment desmuntables per
tal de facilitar I'accés a I'equip en cas de reparacioé o substitucio. Els conductes d'interconnexié han de quedar acoblats amb la unitat
interior i respectar la distancia horitzontal i vertical entre ambdues unitats, que s'indiquen a les instruccions d'instal-lacié. El muntatge s'ha
de fer seguint les instruccions de la documentacié técnica del fabricant. S'ha de seguir la seqiiéncia de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locaci6. La seva instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques de I'aparell.
Les connexions de la instal-lacié frigorifica i les connexions de desguas han de ser estanques; han d'anar segellades amb el sistema
d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes
que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexio que s'hagi de fer. Entre les
dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a la obtencié d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i
pressio de servei.

Per a unitats connectades a conductes, la unitat interior ha de quedar connectada al conducte al que déna servei. No s'han de transmetre
esforgos ni vibracions entre I'aparell i els conductes.

Conductes Si els conductes van penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviacié <= 10° respecte a la vertical. Els suports
s'han de col-locar a prop de les unions entre els trams. El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressio de treball. Conductes metal-lics.
Les unions entre conductes es fan per mitja de les corresponents tires d'unio transversal subministrades amb el conducte i que s'encaixen,
fent-hi un doblec, a cada conducte. Si la pressio de treball del conducte és menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les parets del
conducte amb cargols autoroscants, o amb reblons. Si la pressio és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els
bragos del suport per sota del conducte per mitja d'un perfil angular sobre el qual queda recolzat. La distancia entre suports ha de ser
menor o igual a 3 m. En conductes penjats de la paret, la uni6 s'ha de fer per punts de soldadura. El suport del conducte ha de quedar
encastat a la paret o al sostre, segons quina sigui la seva situacié. Dist. max. suports verticals: per a conductes de fins a 2 m de perimetre:
<= 8 m, per a conductes de perimetre superior a 2 m: <= 4 m. Conductes de fibra mineral o poliisocianurat. Han d'estar fetes totes les
unions i tots els junts han d'estar segellats. La superficie per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C. Les
unions han d'estar comprimides i a tocar. L'execucio de plecs i unions per conducte, colzes, reduccions, etc. s'han de fer segons les
UNE’s vigents. També han de complir aquesta norma els reforgos i la separacié de suports d'acord amb la pressio de treball i la rigidesa
del plafé. El segellat ha de ser continu al llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha de cavalcar >= 25 mm sobre cada
peca que s'ha d'unir. El recobriment ha de quedar a la superficie exterior del conducte. Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans
de la seva col-locaci6. Es tindra cura de no embrutar els conductes durant les operacions de muntatge. Tots els components que
conformen el conducte han de ser compatibles entre si. No s'han de transmetre esforgos entre els conductes o accessoris i el sistema de
suport.

Reixes i difusors

Ha de quedar plana sobre l'allotjament. La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar solidament unida al bastiment de muntatge per mitja
del marc collat amb visos o a pressio. La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir una
certa pressio. Ha de ser manipulable manualment. Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de bruticia, la
seva part inferior ha de quedar a una distancia minima de 10 cm del terra. Si la unitat terminal d'impulsié permet I'entrada d'un cos estrany
de grandaria superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col-locada a una distancia minima de 2 m del terra, mesurada
respecte la seva part inferior. La seva instal-lacié6 no ha d'alterar les caracteristiques de I'element. Abans de comengcar els treballs de
muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F.

Replanteig i ubicacié de maquines i elements. Prova de desguas de climatitzadores i fan-coils. Connexié a quadres eléctrics. Proves de
funcionament eléctric, hidraulic i aigua. Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineaci6 i distancia entre suports. Proves de
pressio hidraulica. Aillament de canonades, comprovacié de gruixos i caracteristiques del material d’aillament.

Verificacions

Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora:

Els aparells han de funcionar sota qualsevol condicié de carrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables. Caracteristiques de
magquines i muntatge d’elements de control.

Conductes

Ha de quedar fixat solidament al sistema de suport. El conducte col-locat ha de resistir els esforcos deguts al seu propi pes, al moviment
de l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament.

Reixes i difusors

La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col-locacié. S'ha de comprovar que les caracteristiques del producte corresponen a les
especificades al projecte.

Amidament i abonament
ut dels emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora, reixes i difusors.
m? o ml, segons mides, dels conductes.

2 VENTILACIO
Es la instal-lacié per a la renovacié de I'aire dels diferents locals de I'edifici.

Normes d’aplicacio

REBT 2002. RD 842/2002.

RD 314/2006. DB HS 3, Salubritat-Qualitat de I'aire interior. DB- HR, Proteccié enfront del soroll.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).

,de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment basic pel Procediment basic per la

certificacio d’eficiencia d’edificis de nova construccio.
Conductos de chapa metalica. Espesores. Uniones. Refuerzos.

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion. Parte 7: Medicion in situ del
aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos



UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al
espectro.

Components
Poden ser formats per peces prefabricades, ceramiques, de formigd, etc., o conductes flexibles d’alumini, poliester, xapa
d’acer galvanitzat i plastic.
Reixes: Elements que permeten I'extraccio I'aire cap al conducte.
Airejadors: Elements que es col-loquen als elements constructius per permetre 'admissio o el pas de l'aire.
Equips de ventilacio: Poden ser extractors hibrids o mecanics, ventiladors centrifugs, etc.; son aparells que forcen mecanicament la
ventilacié interior d’un local.
Aspiradors estatics: Estan format per peces prefabricades de formigo, ceramiques o plastics.

Les necessaries pel correcte funcionament dels components de la instal-lacié.

Conductes i reixes: Dimensions i material.
Equips de ventilacio: Dimensions i poténcia.

Execucio

El conducte acabat ha de ser estable, aplomat i estanc al servei. Les unions entre els tubs no han de ser rigides. Cada tram
entre sostres s'ha de recolzar en el sostre inferior. No s'ha d'interrompre la continuitat del conducte en cap lloc. El pas a través de sostres i
les unions entre els conductes s'han de fer de manera no rigida. El pas a través del forjat tindra un marge perimetral de 2 cm que s’omplira
amb aillament térmic. La connexié entre el conducte principal i el secundari s'ha de fer amb una pecga especial de derivacio i ha de quedar
>= 2,20 m per sobre de la dependéncia per ventilar. El tram exterior sobre la coberta ha de quedar protegit per un paredé de totxana. Ha
de tenir l'algaria fixada en el projecte; si no s'especifica, ha de ser la determinada per la NTE-ISV i el CTE. Tolerancies: replanteig: + 10
mm, aplomat del conducte en una planta: £ 20 mm, aplomat de l'aspirador: + 5 mm. Pels conductes d’extraccié per a ventilacio hibrida, les
peces han de col-locar-se tenint compte de I'aplomat, podent-se admetre una desviacié de la vertical de fins a 15° amb transicions suaus;
els dos Ultims pisos no s'han de connectar al conducte principal, siné que han de sortir directament a I'aspirador i I'algaria maxima de cada
conducte principal és de 6 plantes. Cal deixar muntades les reixes de ventilacid. Les obertures d’extraccié connectades a conductes
d’extraccié han de tapar-se adequadament per a evitar I'entrada de runes o d’altres objectes als conductes fins que es col-loquin els
elements de proteccio corresponents. El tall de les peces s'ha de fer amb una serra manual o mecanica, perpendicularment a I'eix i per
I'extrem contrari al de la valona de connexi6. Quan les peces siguin de formigdé en massa o ceramiques, s’hauran de rebre amb morter de
ciment tipus M-5a (1:6), evitant la caiguda de restes de morter a l'interior del conducte i enrasant les juntes per totes dues cares.
Reixes: Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver estat
sotmesos a maltractaments abans o durant la instal-laci. Les reixetes han de suportar els esforgcos deguts al seu propi pes, al moviment
de l'aire, als propis de la seva manipulacio, aixi com a les vibracions que es puguin produir com a conseqiiéncia del regim normal de
funcionament. No han de contaminar I'aire que circula a través seu. Han d'estar formades per una xapa metal-lica amb les aletes
estampades. No han de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han de ser equidistants entre si. La forma d’expressio de les
mesures sempre ha de ser: Llargaria x Algaria.
Airejadors: Han de situar-se a una distancia del terra >= 1,80 m en el cas d’habitatges. No tindran cap de les seves parts deformades ni
amb senyals d’haver estats sotmesos a maltractaments abans o durant la instal-laci6. Es deixaran col-locats protegits interior i
exteriorment per evitar el seu embrutiment. Si l'airejador disposa de qualsevol tipus de regulacié, es comprovara el seu correcte
funcionament.
Equips de ventilacio: La posicio ha de ser la reflectida a la D.T. S'ha de connectar a la xarxa d'alimentacié eléctrica, i comprovar que la
tensié disponible sigui I'adient. S'ha de comprovar que el sentit de gir és el que li correspon. La distancia entre el pla de la boca de
I'extractor i qualsevol obstacle ha de, com a minim, ser superior a dues vegades el diametre equivalent a la boca de descarrega i acomplir
els requeriments indicats al CTE. L’'aspirador hibrid o mecanic s’ha de col-locar aplomat i agafat al conducte d’extraccié o al seu
revestiment. El sistema de ventilaci6 mecanica ha de col-locar-se sobre el suport de forma estable i utilitzant elements anti-vibratoris. Les
juntes i connexions han de ser estancs i estar protegits per evitar I'entrada o sortida d’aire en aquest punts.

Comprovacié de : ventiladors, caracteristiques i ubicacid; muntatge de conductes i reixes. Proves d’estanquitat d’'unié de conductes,
mesura d’aire. Pel sistema d’extraccié de garatges: ubicacié de central de deteccié de CO, comprovacié de muntatge i accionament
davant la preséncia de fum. Posta en marxa manual i automatica.

Verificacions
La seva instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques de I'element. Un cop connectat el motor eléctric, cal fer una prova del sentit de gir.
Cal comprovar la idoneitat de la tensié disponible d'acord amb la de I'aparell. Comprovacioé del cabal d’extraccié dels conductes.

Amidament i abonament

ml de conducte, inclosa la part proporcional de retalls, trobades aillades amb forjats i peces especials, amidada la llargaria instal-lada
entre els eixos dels elements o dels punts a connectar.

ut de reixes, equips de ventilacié, aspiradors, airejadors, etc.

3 IL-LUMINACIO

Normes d’aplicacio
RD 314/2006. DB HE-3, Eficiencia energética de les instal-lacions. DB SU-4, Seguretat enfront al risc causat
per il-luminacié inadequada. DB-HR, Proteccié enfront del soroll.
. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
,de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment basic pel Procediment basic per la
certificacié d’eficiencia d’edificis de nova construccio.
Instruccion
9/2004.
Resolucio 4/11/1988.
D 363/2004.
Procediment administratiu per a I'aplicacié del REBT.
Instruccié 7/2003.



Instruccié 9/2004.
Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i la UNE-EN 60598-2-5 en el cas de
projectors d’exterior.

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion. Parte 7: Medicion in situ del
aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccién

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al
espectro.

3.1 Interior

Es la que fa referéncia als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat que reparteixen, filtren o transformen la llum
emesa per una o més lampades (d’incandescéncia o descarrega) i que inclou tots els dispositius necessaris pel suport, fixacid i proteccio
de les llumeneres.

Components
Poden ser per lampades d’incandescéncia o de fluorescencia i altres equips de descarrega i induccié. Les llumeneres podran
ser: empotrades, adosables, suspeses, amb gelosia, amb difusor continu, estanques, antideflagrants...
reactancia, condensador i cebadors.
s’haura d'indicar la marca d’origen, la poténcia en watts (lampada més equip auxiliar), la tensi6 en volts i el flux nominal en
limens i 'index de rendiment de color.

Les necessaries per al correcte funcionament dels components de la instal-lacié.

Connexions entre elements, distancies entre suports, tolerancies i aplomat de la col-locacié. Distancia min. encreuaments amb altres
instal-lacions. Tragat i muntatge de linies repartidores: seccié del cable i muntatge de safates i suports. Situacié de punts i mecanismes.
Caracteristiques i situacio d’equips d’enllumenat (marca, model i poténcia). Proves de funcionament: Encesa de I'enllumenat.

Execucio

Es fara un replanteig previ de totes les llumeneres que haura d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col-locaci6.

La fixacié de les llumeneres es realitzara amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situacié de la llumenera i
la fixacié al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposara com a
minim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control Unics en quadres eléctrics. Les zones on el seu Us
sigui temporal es col-locaran detectors de preséncia o temporitzadors. Es col-locaran sistemes d’aprofitament de la llum natural segons les
especificacions del CTE.

Verificacions
La prova de servei per a comprovar el funcionament de I'enllumenat consistira en I'accionament dels interruptors d’encesa de I'enllumenat
amb totes les llumeneres equipades amb les lampades corresponents.

Amidament i abonament
ut d’equip de llumenera, inclds I'equip d’encesa, fixacions, fixacid6 amb regletes i petit material. Es pot incloure la part proporcional de
difusors, gelosies o reixes.

3.2 Emergéncia

Es la que en cas de fallida de I'enllumenat normal, subministra la il-luminacié necessaria per facilitar la visibilitat als usuaris de manera que
puguin abandonar I'edifici, evitar situacions de panic i permetre la visié de les senyals indicatives de les sortides i la situacié dels equips i
mitjans de proteccié existents.

Components

Poden ser per lampades d’'incandescencia o de fluorescencia.

Poden ser d’incandescéncia o fluorescéncia han d’assegurar I'enllumenat d’un local. En cada aparell d’incandescéncia
existiran dues lampades com a minim. En el cas de fluorescéncia el minim sera una lampada.

La bateria d’acumuladors eléctrics o la font central ha d’alimentar les lampades.
Son els dispositius de posta en servei, recarrega i posta en estat de repos.

El dispositiu de posta en estat de repds pot estar incorporat a I'aparell o situat a distancia. En els dos casos, el restabliment de la tensié
d’alimentacié normal ha de provocar automaticament la posta en alerta o bé posar en funcionament una alarma sonora.

Les necessaries pel correcte funcionament dels components de la instal-lacio.

Connexions entre elements, distancies entre suports, tolerancies i aplomat de la col-locacié. Distancia min. encreuament amb altres
instal-lacions. Tragat i muntatge de linies repartidores: seccié del cable i muntatge de safates i suports. Situacio de punts. Caracteristiques
i situacié d’equips d’enllumenat. (marca, model i poténcia). Proves de funcionament: Encesa de I'enllumenat.

Execucio

Es fara un replanteig previ de totes les llumeneres que haura d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col-locacio.

La fixacid de les llumeneres es realitzara amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situacio de la llumenera i
la fixacié al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposara com a
minim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control Unics en quadres eléctrics.

Verificacions

Les llumeneres és situaran 2m per sobre del nivell de terra; com a minim es disposaran en els seglients punts: portes en recorreguts
d’evacuacio, escales, en qualsevol canvi de nivell, en canvis de direccié i trobades amb passadissos, sobre les senyals de seguretat, als
locals que alberguin equips generals de les instal-lacions de proteccié contra incendis.



La instal-laci6 sera fixa, amb font propia d’energia i entrara automaticament en funcionament al produir-se una fallida d’alimentaci6. Es
considera fallida el descens de la tensié d’alimentacio per sota del 70% del seu valor nominal.

Amidament i abonament
ut d’equip d’enllumenat d’emergéncia, inclos les llumeneres, lampades, equips de control i unitats de comandament, la bateria
d’acumuladors eléctrics o la font central d’alimentacid, fixacions, connexié amb els aillaments necessaris i petit material.

SUBSISTEMA SUBMINISTRES
1 AIGUA

Normes d’aplicacio
RD 140/2003.
D 352/2004.
RD 865/2003.

(d’aplicacio obligatoria als edificis destinats a serveis
publics de la Generalitat de Catalunya, aixi com en els habitatges financats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de
Catalunya). D 202/98.

O 28/12/88.
O 30/12/88.
RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. DB HE 2, Reglament
d'instal-lacions termiques en els edificis. DB HE 4, Contribucié solar minima d'aigua calenta sanitaria. DB-HR, Proteccié enfront del soroll.
. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).
,de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment basic pel Procediment basic per la certificacio
d’eficiéncia d’edificis de nova construccio.
D 21/2006.
corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 057:1996, UNE 19 049-
1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO
15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002.
REBT 2002. RD 842/2002.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
RD 769/1979, 97/23/CE.
UNE 100030:2001 IN Guia para la prevencion y control de la proliferacion y diseminacion de legionela en instalaciones.
RITE. RD 1751/1998.

0 3.06.99.
RITE ITE-03.1.
Directiva 2002/91/CE
RD 275/1995.
D 1651/1974.
RD
919/2006.

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion. Parte 7: Medicion in situ del
aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al
espectro.

1.1 Instal-lacié interior

Conjunt d’elements que composen la instal-lacié a partir de la clau de pas general fins a l'aixeta. La seva funci6 és la de distribuir I'aigua
dins I'edifici fins al punt de consum.

Els materials que es facin servir a la instal-lacié en relacié amb la seva afectacio a I'aigua que distribueix, s’hauran d’ajustar als requisits
exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referéncia a la qualitat de I'aigua.

Components
Per a la instal-lacio de I'aigua freda :
En el recinte de comptadors :
En cas que fos necessari hi trobarem:
com: coure, acer inoxidable, acer galvanitzat i fosa ductil.
com: Polietilé d’alta o baixa densitat, Polietile reticulat (PE-X), Polipropileé (PP), Polibutile (PB), Multicapa o PVC no
plastificat. Aillaments de tubs per evitar condensacions.
Clau d’aparell i aixetes
Per a la instal-lacioé de I'aigua calenta sanitaria (ACS): En el cas que la produccio sigui general en I'edifici hi pot haver comptador d’ACS
per a cada abonat.
: coure, acer inoxidable. Esta prohibit I'alumini o canonades amb contingut de plom.
: Polietilé reticulat (PE-X), Polipropilé (PP), Polibutile (PB), Multicapa o PVC no plastificat.
dels tubs per evitar perdues térmiques.

Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o atmosféeriques.

Te una resisténcia eléctrica en el seu interior que escalfa I'aigua per efecte Joule.



Els materials que s’utilitzin a la instal-lacio, en relacié amb la seva afectacié a I'aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de
la normativa legal vigent.

Es disposaran de valvules anti-retorn combinades amb claus de buidat per evitar la inversié del sentit del flux, en els segiients llocs:
Després de comptadors, en la base dels tubs ascendents, abans de I'equip de tractament d’aigua, en els tubs no destinats a Us doméstic i
abans dels aparells de refrigeracio o climatitzacio si n’hi hagués.

Les condicions minimes de subministrament als aparells i equips higiénics seran les que marqui la normativa legal vigent, tant pel que fa a
cabal instantani minim d’aigua freda, aigua calenta sanitaria i pressié minima en els punts de consum.

En les xarxes d’ACS cal disposar d’un tram de retorn per a punts de consum més allunyats de 15m.

Cabal, diametre.
el material, les dimensions i diametre segons especificacions del projecte.
material i caracteristiques fisiques.
Capacitat, mida i material

Execucio

En general, I'execucié de la instal-lacio interior es realitzara de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de I'edifici, conservant les caracteristiques de I'aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat,
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessaries per a la llarga durabilitat de la instal-lacié aixi com les millors condicions pel
seu manteniment i conservacio.

Abans de comengar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han
d’inspeccionar abans de la seva col-locacid; han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport.

La seva instal-lacio no ha d’alterar les caracteristiques dels elements.

Diametre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. EI comptador ha de quedar instal-lat dins d'una
cambra de facil accés i amb suficients mitjans d'il-luminacié i d'evacuacioé i impermeabilitzada. Disposara de bunera sifonica amb reixa
d’acer inoxidable i connectada a la xarxa de desguas. Separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal-lar i
manipular. Les connexions no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elastic. Abans i després del comptador ha
de quedar instal-lada una aixeta de pas i una valvula de retencio si el comptador no la porta incorporada. La posicié ha de ser la fixada a
la D.T. Tolerancies d'instal-lacié: Posicio: £ 20 mm.

Es el lloc per on va l'aigua fins arribar al punt de consum o aixeta. Poden anar vistos o ocults. Els tubs que vagin ocults o encastats
aniran per llocs especifics per al seu pas amb arquetes o registres. Si aixd no és possible, aniran per regates fetes en paraments de gruix
adequat, sense estar permeés el seu pas per un enva senzill. Un cop encastats, els tubs es protegiran acusticament, per tal d’'evitar la
transmissio de soroll. Depenent del material del tub cal assegurar-se que el medi que I'envolta no sigui agressiu, i si cal disposar d’'una
beina de proteccié adequada que permeti la lliure dilatacié. S’han de preveure registres i el tragat amb pendent per al seu buidatge o
purga. El tracat de tubs vistos es fara ordenat i net, i es protegiran adequadament. El nombre de suports, tant en trams horitzontals com
verticals, sera el adequat per a cada material i longitud seguint les normes UNE. A cada tub que travessi un mur es col-locara el passa-
mur corresponent i I'espai que quedi s’'omplira amb material elastic. Les unions dels tubs seran estanques; resistiran la traccio, o bé la
xarxa absorbira les deformacions amb punts fixes al llarg de la instal-lacié; es faran tenint en compte el material i les seves
caracteristiques fisiques. Els tubs es protegiran contra la corrosié galvanica, les condensacions, les pérdues térmiques i els esforgos
mecanics. En el tragat de la instal-lacio es col-locaran suports quan els tubs vagin superficials; els suports es col-locaran a la distancia
recomanada per la UNE corresponent permetent la lliure dilatacié del tub. Caldra deixar les distancies necessaries i de seguretat en
'encreuament amb d’altres serveis i tubs de la resta d’instal-lacions. Si fos necessari es posaran safates de recollida de condensacions en
els encreuaments. Per fer la unié dels tubs no s’han de forgar ni deformar els extrems. Cada cop que s’interrompi el muntatge, cal tapar
els extrems oberts. El tub no ha de quedar aixafat a les corbes. La seccio6 del tub s’ha de mantenir constant al llarg de tot el recorregut.
Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. Un cop acabat el muntatge s’ha de netejar interiorment i fer-
hi passar aigua per arrossegar les brosses, segons sigui el material del tub. Si la canonada és de plastic, cal fer un tractament de
depuracio bacteriologic i despres rentar-la.

Es el material de recobriment que es col-loca per la part exterior dels tubs per evitar pérdues térmiques, condensacions o
corrosié exterior. Es realitzara amb materials resistents a la temperatura d’aplicacié. Abans de col-locar l'aillament, s'ha de netejar la
superficie del tub de brosses, d'0xids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecci6. La seva
col-locacié no ha d’interferir la manipulacio de les claus ni les valvules ni cap organ de comandament o lectura.

Es el punt de sortida de I'aigua de la instal-lacié. Poden anar muntades encastades o superficialment. Totes les aixetes han de
quedar anivellades en totes dues direccions, a la posicié prevista en el projecte i centrat amb I'especejament de I'enrajolat. L'alcaria de
muntatge de I'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al seu
suport. S'ha de garantir I'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentacié. En l'aixeta, I'6rgan de comandament de I'aigua calenta
ha d'estar col-locat a I'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. Tolerancies d'instal-lacié: Nivell:
+10 mm

Es I'element que regula el pas de l'aigua per dins els tubs. Poden anar muntades entre tubs o, depén de la mida,
embridades. Totes les claus i valvules han de quedar anivellades en totes dues direccions a la posicié prevista en el projecte. L'al¢aria de
muntatge de I'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al tub.
S'ha de garantir I'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentacié.

L'aparell, col-locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjangant quatre perns de 10 mm de
diametre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que
I'envolten, de manera que es pugui instal-lar i manipular. El tub d'evacuacio de gasos cremats ha d'estar connectat per sobre del dispositiu
antiretorn, amb un tram vertical posterior >= 20 cm i ha d’anar fins a coberta. Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites,
cal que siguin rigides, sense soldadures de tipus tou. Abans i després de I'escalfador s'ha d'instal-lar una aixeta de pas. Ha d'estar feta la
prova d'instal-lacié. L'instal-lador cal que aporti I'acta de posada en servei. Abans de fer I'acoblament per soldadura, s'ha de netejar
I'interior i I'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.

Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs respectius no produeixin esforgos a la
connexid de la caldera. Si I'electrovalvula d'entrada de combustible no té cap sistema manual auxiliar d'interrupcio, cal incorporar una
valvula manual d'interrupcio a la linia d'arribada de combustible, a prop de la seva connexié a la caldera. Al voltant de la caldera cal deixar
uns espais lliures per a facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja. Tolerancies d'instal-lacio: posicié: + 20 mm, aplomat: <= 5%.

Es I'element on s'emmagatzema l'aigua. Poden ser d’aigua freda o calenta. Abans de la seva instal-lacié cal
replantejar la seva ubicacié. Un cop instal-lat ha de quedar separat dels paraments el suficient per tal de que es pugui manipular. Ha de
quedar recolzat sobre el suport amb suports intermedis per a la seva fixacio. L'algaria de muntatge de I'element ha de ser la reflectida en
el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de garantir I'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentacié, han de
ser roscades i amb el junt de material elastic.

Instal-lacié general interior: caracteristiques de canonades i valvules. Proteccié i aillament de canonades tan encastades com vistes.



Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges, distancies entre suports.

Distancia min. encreuaments amb altres instal-lacions.

Identificacié6 d’aparells sanitaris i aixetes. Col-locacié d’aparells sanitaris (es comprovara I'anivellacid, la subjeccié i la connexid).
Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovaran les aixetes, les cisternes i el funcionament dels desguassos).

Verificacions

Proves de les instal-lacions: cal fer prova de resisténcia mecanica i estanquitat parcial. | ambdues proves globals. Les proves de pressio
no han de variar almenys en 4 hores. Prova final de tota la instal-lacié durant 24 hores.

Simultaneitat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal-lats.

Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forgar ni
malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal-lacié.

En instal-lacions d’aigua calenta sanitaria cal: mesura de cabal i temperatura en els punts de consum; obtencié de cabal exigit a la t°
fixada un cop obertes les aixetes estimades en funcionament simultani; Temps de sortida de I'aigua a la t° de funcionament; mesura de t°
a la xarxa; Amb 'acumulador a regim comprovacio de les temperatures del mateix, en la seva sortida i en les aixetes.

Amidament i abonament

ml el tub i I'aillament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament
instal-lat i comprovat.

ut les claus de pas, diposits, filtre, comptador, valvula anti-retorn, clau d’aparell, aixetes, dipdsits i caldera.

SUBSISTEMA EVACUACIO

1 LiQuIDS

Normes d’aplicacio
RD 314/2006. DB HS 5, Evacuacié d'aigles residuals i Normes de referéncia de I'’Apéndix C. DB-HR,
Proteccié enfront del soroll.
D 21/2006.

Tuberias de fundicion segun normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberias de PVC segun normas
UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberias de
polipropileno (PP) segiin norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberias de gres segun norma UNE EN 295-1:1999. Tuberias de hormigén segun
norma UNE 127010:1995 EX.

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion. Parte 7: Medicion in situ del
aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al
espectro.
, CODI ESTRUCTURAL RD 470/2021. RD 2661/1998.
Orden 15/09/1986.
Orden 21/06/1965.
Orden 14/05/1990.

PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden FOM/1382/2002.
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales
manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanizacién en caliente. Caracteristicas y métodos de ensayo.

UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersién en caliente para
conformacion en frio. Condiciones técnicas de suministro.

RD 2661/1998.

UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacioén de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en
el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

Tuberias de PVC segun normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE
EN 1566-1:1999. Tuberias de hormigén segun norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se
aprueba la Instrucciéon de Hormigon Estructural (CODI ESTRUCTURAL RD 470/2021). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalizacion en
materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

1.1 Recollida d’aigiies grises, negres i pluvials
Conjunt d’elements que composen la instal-lacié interior abans de la connexié a la xarxa de sanejament. La xarxa interior de I'edifici haura
de ser sempre separativa en pluvials i negres.

Components
Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifoniques amb varis aparells, bonera sifdnica o pericons
sifonics.
Corresponen als tubs que connecten I'aparell sanitari amb el baixant més proper. Poden ser de PVC o
polipropilé.

Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropile. Aniran penjats del forjat.
Tubs amb recorregut vertical. Per aiglies negres i grises poden ser de: PVC o polipropile. Per aiglies pluvials poden ser de
coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceramica.
Es disposara de ventilacié tant a la xarxa d’aiglies residuals com a la pluvial. Poden ser primaria, secundaria, terciaria i amb
valvules d’aireacio-ventilacio.



Correspon al tracat horitzontal de la recollida d’aiglies pluvials. Poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces
de ceramica.
Poden ser de pas, a peu de baixant o sifonics.
Recullen i evacuen les aiglies acumulades al terra dels locals humits i a les cobertes.
S'utilitzara per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o garatges.
S’instal-lara quan hi hagi part de la instal-lacio interior o tota per sota de la cota del punt de connexié
a la xarxa de sanejament.
S’instal-laran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa exterior de sanejament es
sobrecarregui. Es situaran en llocs de facil accés pel seu registre i manteniment.

Resisténcia a I'agressivitat de les aigles, impermeabilitat total als liquids i gasos, resisténcia a les carregues externes, flexibilitat per
absorbir moviments.

Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diametre segons especificacions.
Pericons, pous i tapes de registre: disposicid, material, dimensions.
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posicié horitzontal sobre superficies planes i en llocs protegits contra impactes.

Execucio

En general I'execucio de la instal-lacio interior es realitzara de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de I'edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessaries per a la llarga durabilitat de la
instal-lacié aixi com les millors condicions pel seu manteniment i conservacio.

Abans de comengar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han
d’inspeccionar abans de la seva col-locacié. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport.

La seva instal-lacié no ha d’alterar les caracteristiques dels elements.

Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i connexions per al desguas i I'aparell
sanitari en els seus extrems. El tancament hidraulic del sifé ha de tenir una algaria minima de 50 mm. No ha de tenir esquerdes, porus,
zones resseques ni d'altres desperfectes superficials. Ha de ser estanca al servei. Ha de quedar anivellada i fixada
solidament al suport. Tolerancies: posicio: £ 20 mm, nivell: £ 1 mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar al mateix nivell
que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifonica ha de quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la cara superior de la
reixeta ha de quedar al mateix nivell que el paviment. La posicié ha de ser la fixada a la D.T. La bonera s'ha de soldar
sobre un reforg de lamina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la préviament en la zona corresponent al perimetre de
la bonera, i fixant-la a pressid sobre la lamina. EI morter ha de formar una mescla homogénia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar
I'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superficies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.

Les peces ceramiques per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin I'aigua del morter. L'arrebossat
s'ha d'aplicar pressionant amb forga sobre |'obra de ceramica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resisténcia prevista. Abans
s'ha d'humitejar la superficie.

El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjeccio les distancies superiors a 70 cm. El ramal
no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de seccié en cap punt. El pas a través d'elements estructurals ha de tenir
una franquicia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elastica. Els trams instal-lats mai no han de ser horitzontals o en
contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'instal-laci6 no ha d'alterar les
caracteristiques de I'element.

. El clavegueré muntat ha de quedar fixat solidament a I'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. Ha
de ser estanc a una pressié >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitja d'abracadores, repartides a intervals regulars. Els trams
muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. Distancia entre les abragadores: <= 150 cm. Franquicia
entre el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular ni corbar els tubs. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per
mitja de peces especials. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a I'eix del tub.

El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat solidament a I'obra, perd separat del parament per tal de permetre fer posteriors
reparacions o acabats i per evitar que les possibles condensacions del tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de
subjectar per mitja d'abracadores encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. Les unions entre els tubs s'han de fer
seguint les instruccions del fabricant. Les unions entre les peces de ceramica s'han de fer amb morter. El baixant no ha de tenir, en el
sentit del recorregut descendent, reduccions de seccié en cap punt. Si els baixants van vistos i es preveu un cert risc d'impacte es
protegiran adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de seccié més gran.
La franquicia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si I'algada del baixant és de més de 10
plantes, caldra interrompre la seva vertical per tal de disminuir 'impacte de caiguda. La desviacio es fara amb peces especials i I'angle de
desviacié sera de 60°. Els trams instal-lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abragadores per tub: >= 2.
Distancia entre les abragadores: <= 150 cm. Tolerancies d'execucio: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la uni6 dels tubs no
s'han de forgar ni deformar els extrems. No s'han de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis
direccionals i les connexions s'han de fer per mitja de peces especials o també amb unions soldades en el cas de baixants de planxa,
zinc, titani o coure. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a I'eix del tub. Les peces de ceramica han de tenir la humitat necessaria
per tal que no absorbeixin I'aigua del morter.

La seva execucio correspon al mateix que fa referencia als baixants. Si la ventilacié és primaria tindra el mateix diametre que
el baixant que serveix i portara I'accessori estandard que garanteixi I'estanquitat permanent del remat entre 'impermeabilitzat i el tub. Si la
ventilacié és secundaria el diametre de la columna de ventilacié sera com a minim igual a la meitat del diametre del baixant que serveix. Si
la ventilacio és terciaria el diametre de la columna és el corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE.

La col-locacié dels trams de la canal s'ha de comengar pel punt més baix del recorregut. El seu pendent minim sera
del 0,5%. Els canvis de direccié han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformacié de la canal. La
unié entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. La unié entre els trams de la canal s'ha de
fer a pressio amb peces del mateix material. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura quimica.
Distancia entre suports <=70 cm, entre junts de dilatacié <=1200 cm. L’encavalcament de les lamines, en la canal de planxa, s'ha
de fer protegint I'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatacié han de ser estancs. Les planxes han de quedar
col-locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions han de ser de metall compatible
amb el de la planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han de soldar amb estany. Les unions entre les canals i els baixants han
d'anar soldades, amb soldadura d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distancia entre suports <=50 cm, entre junts de dilatacié <=600
cm. Encavalcament entre lamines a la canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc,
alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de
ciment portland frescos i les fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calg, I'acer no galvanitzat i el coure sense
estanyar. S'ha d'evitar el contacte directe de I'acer galvanitzat amb el guix, els ciments portland frescos, la calg, les fustes dures (roure,



castanyer, teca, etc.) i I'acer sense proteccié contra la corrosié. Tolerancies d'execucié: pendent: £ 2 mm/m, £ 10 mm/total, encavalcament
entre les lamines en la canal de planxa: £ 2 mm. Les peces han de cavalcar entre elles; la vora de la peca en contacte
amb el rafec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el rafec i collada al suport amb morter. El sentit d’encavalcament
ha de protegir I'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm. Tolerancies d'execucio:
encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin I'aigua del morter.
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i I'aresta viva, sense escantonaments. Alineacio respecte al planol de fagana: planxa: £
5 mm/m, + 10 mm/total; PVC, ceramica: £+ 5 mm/m, £ 10 mm/total.

Ha d'estar format amb parets de peces ceramiques, sobre solera de formigé. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb
encadellat ceramic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifonics, la solera ha de formar
pendent per a afavorir I'evacuacio. En el punt de connexié ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguas. Les parets han
de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceramiques s'han de col-locar a trencajunt i les
filades han de ser horitzontals. La superficie interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i
acabada amb un lliscat de pasta de portland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors
han de quedar arrodonits. El pericd ha d'impedir la sortida de gasos a I'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de I'arrebossat: >= 1
cm. Pendent interior d'evacuacié en pericons no sifonics: >= 1,5%. Tolerancies d'execucio: aplomat de les parets: = 10 mm, planor de la
fabrica: £ 10 mm/m, planor de I'arrebossat: + 3 mm/m. Les peces ceramiques per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que
no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb forgca sobre I'obra de ceramica quan aquesta obra hagi
aconseguit el 70% de la resisténcia prevista. Abans s'ha d'humitejar la superficie.

La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col-locats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel
fabricant. En la bonera de goma termoplastica, la lamina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i
no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa col-locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. La
base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansio. La bonera de PVC o goma termoplastica s'ha de
fixar al baixant amb soldadura quimica. Tolerancies d'execucié: nivell entre la bonera de fosa i el paviment: £ 5 mm. No s'ha de treballar

amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. La bonera s'ha de soldar sobre un refor¢ de lamina
bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la previament en la zona corresponent al perimetre de la bonera, i fixant-la a
pressio sobre la lamina. El morter ha de formar una mescla homogénia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar

I'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superficies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondaria prevista a la D.T. La caixa ha de
quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la col-locacié del bastiment i de la reixa
enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat per al pas del tub de desguas ha de quedar preparat. La caixa
acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. Tolerancies d'execucio: nivell de la solera: + 20 mm, aplomat total: + 5 mm, planor: £
5 mm/m, escairat: + 5 mm respecte el rectangle teoric. . El bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben assentat sobre les parets de
I'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar solidament fixat amb potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la
reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha de quedar recolzada sobre el
bastiment a tot el seu perimetre. La reixa col-locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé
produir sorolls. Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. Tolerancies d'execucio: guerxament: £ 2 mm, nivell entre el
bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm. El procés de col-locacié no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les
condicions exigides pel material.

Ha de quedar anivellat i fixat solidament al suport o a la base. Ha de ser estable a
les carregues estatiques i dinamiques a les que estara sotmes en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han
de permetre les operacions de manteniment, neteja i extraccié de productes del seu interior. Tolerancies: posicio: + 20 mm, nivell: £ 1 mm.
Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa
sifonica ha de quedar cobert per la tapa.

La canonada d'evacuacié s'ha de connectar al tub d'impulsié i el motor a la linia d'alimentacio
eléctrica. La canonada d'evacuacio ha de ser, com a minim, del mateix diametre que el tub d'impulsié de la bomba. La bomba ha de
quedar al fons del pou amb el motor a la superficie units per un eix de transmissio. La canonada d'impulsié ha d'anar paral-lela a I'eix des
de la bomba fins a la superficie. Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esfor¢ a la bomba. Les unions han de ser completament
estanques. S'ha de comprovar si la tensio del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat de les unions
s'ha de realitzar mitjangant els junts adequats.

La valvula ha de quedar de manera que el sentit de circulacié del fluid sigui horitzontal o cap amunt. Els
eixos de la valvula i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de
ser estanques a la pressié de treball. La posicio ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Tolerancies
d'instal-lacioé: posicié: = 30 mm. Si va muntada en perico, la distancia entre la valvula i el fons del pericé ha de ser la necessaria perqué
pugui girar el cos un cop desmuntat I'eix d'accionament del sistema de tancament. Si va muntada superficialment, la distancia entre la
valvula i la paret ha de ser la necessaria per a que pugui girar el cos un cop desmuntat I'eix d'accionament del sistema de tancament. Les
unions amb la canonada han de quedar segellades mitjangant cintes d'estanquitat adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer
sense forgar ni malmetre la rosca. Abans de la instal-lacié de la valvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unié. Els
protectors de les rosques amb que van proveides les valvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions.

Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distancies entre suports.

Distancia min. encreuaments amb altres instal-lacions.

Comprovaci6 de : valvules de desguas, muntatge de sifons individuals i pots sifonics, muntatge de canals i embornals, pendents dels
canals, baixants i xarxa de ventilacio.

Verificacions

Execucio de xarxes de petita evacuacié. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps de desguas, els sifons, sorolls i
comprovacio dels tancaments hidraulics.

Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar
I'estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum.

Amidament i abonament

ml tubs petita evacuacié, col-lectors, baixants, canals, canals amb reixa.
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, valvules.

SUBSISTEMA SEGURETAT



1 PROTECCIO CONTRA INCENDIS
Conjunt d’elements que composen la instal-lacié per a la deteccid, el control i I'extincié de I'incendi, i també la transmissio d’alarma als
ocupants de I'edifici.

Normes d’aplicacio
RD 314/2006. CTE DB SI, Seguretat en cas d'incendis. DB SU2, Seguretat enfront al risc d'impacte o
enganxada i DB SU4, Seguretat enfront al risc causat per il-luminacié inadequada. DB-HR, Proteccio enfront del soroll.
RIPCI. RD 1942/93.
RD
1942/1993.
REBT 2002. RD 842/2002.
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Sefalizacion. UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Sefializacion de
seguridad. Vias de evacuacion.

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicioén del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion. Parte 7: Medicion in situ del
aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos

UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al
espectro.

Components

Extintors portatils: Aparell portatil d’extincio, de pes i dimensions adequades pel seu transport i s manual.

Sistema de columna seca: Instal-lacio d’extincio per a Us exclusiu dels bombers formada per: presa d’aigua a fagana, columna ascendent
d’acer galvanitzat, sortida de planta i clau de seccionament.

Sistema de boques d’incendi: Instal-lacié d’extincidé per a Us exclusiu dels bombers formada per: font de proveiment d’aigua, xarxa de
canonades i Boca d’Incendi Equipada.

Sistema de deteccio | alarma: Instal-lacié que fa possible la deteccid i posterior transmissié d’'un senyal d’alarma a I'edifici. Esta formada
per: centraleta, detectors i xarxa eléctrica independent.

Sistema d’extincio automatica: Instal-lacié que fa possible la deteccio i posterior extincié automatica de I'incendi. Esta formada per: presa
d’aigua de la xarxa, diposit acumulador, grup de pressio, ruixadors, tubs de distribuci6, columna i valvules.

Hidrants exteriors: Aparell hidraulic connectat a la xarxa d’abastament d’aigua.

Senyalitzacio dels recorrequts d'evacuacio: Plaques de senyalitzacié dels diferents components de la instal-lacié de proteccié i extincio
d’incendis.

Les necessaries pel correcte funcionament dels components de la instal-laci6 i les corresponents a les especificades en les normes UNE
corresponent a cada component.

Es realitzara la comprovacié de la documentacié de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix alld subministrat a
I'obra amb el que hi ha indicat en el projecte tan pel que fa a mides, qualitats i materials.

Execucio

Extintors portatils: Poden ser de pols seca polivalent o anhidrid carbodnic, pintats o cromats. La posicié ha de ser la reflectida a la D.T. o,
en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. Algaria
sobre el paviment de la part superior de I'extintor: <= 1700 mm. Tolerancies d'instal-lacié: posicié: £ 50 mm, horitzontalitat i aplomat: + 3
mm. Sobre paret: el suport ha de quedar fixat solidament, pla i aplomat sobre el parament. Dins d'armari i muntat superficialment: I'armari
ha de quedar fixat solidament, pla, aplomat i anivellat sobre el paviment. Sobre rodes: L'extintor ha d'anar col-locat sobre el seu suport
mobil de forma estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport sense perill de despendre's.

Sistema de columna seca: Presa d’aigua a facana. Els racord seran de 70mm. La posicié ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu
defecte, la indicada per la D.F. Les valvules i les unions han de ser estanques a la pressio de treball. La connexié siamesa, aixi com la
valvula d'accionament, han d'anar connectades directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la valvula de seccionament
de les boques tipus IPF-40, ha de quedar inclosa dins de I'armari o ninxol de la connexié siamesa. Tolerancies d'instal-lacié: posicié: + 30
mm, horitzontalitat i aplomat: £ 3 mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al
costat inferior. Fondaria del ninxol: 300 mm. Si esta muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sdlidament fixat a la paret, amb les
frontisses al costat inferior. La porta ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllagos rapids han de quedar
tapats amb les tapes corresponents. Algaria entre enllagos rapids des del paviment: 900 mm. Sortides de planta. Els racord seran de
45mm amb tapa. Columna ascendent d’acer galvanitzat DN 80mm. La posicié ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la
indicada per la D.F. Els junts han de ser estancs a la pressi6 de prova, han de resistir els esforcos mecanics i no han de produir
alteracions apreciables en el réegim hidraulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direccio i sortides de ramals s'han de fer
unicament per mitja dels accessoris corresponents al tipus d'unié amb que s'executi la conduccié (accessoris roscats o soldats). Si cal
aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllag de con elastic de compressié. El pas a través
d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i I'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elastic. Els passamurs han de sobresortir
>= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superficie del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha
d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor electric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre
perpendicularment o paral-lelament respecte a I'estructura de I'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o
del sostre. La separacio entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separacié ha d'augmentar
convenientment si han d'anar aillats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin |'estabilitat i I'alineacio del
tub. Distancia entre suports: en vertical cada 2 o 6 metres depenent del diametre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diametre.
Tolerancies d'instal-lacio: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si la uni6 és roscada, I'estanquitat dels accessoris s'ha
d'aconseguir preferentment amb tefl6. Per a fer la unioé dels tubs no s'han de forgar ni deformar els extrems. La unié entre els tubs i altres
elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissié de carregues, la impermeabilitat i 'adheréncia amb les parets.

Sistema de boques d’incendi: Presa d’aigua. La posicié ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Les
valvules i les unions han de ser estanques a la pressié de treball. La connexié siamesa, aixi com la valvula d'accionament, han d'anar
connectades directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la valvula de seccionament de les boques tipus IPF-40, ha de
quedar inclosa dins de I'armari o ninxol de la connexié siamesa. Tolerancies d'instal-lacio: posicio: + 30 mm, horitzontalitat i aplomat: + 3
mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al costat inferior. Fondaria del ninxol:
300 mm. Si esta muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i solidament fixat a la paret, amb les frontisses al costat inferior. La



porta ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllagos rapids han de quedar tapats amb les tapes
corresponents. Algaria entre enllagos rapids des del paviment: 900 mm. Tubs d’acer galvanitzat. La posicié ha de ser la reflectida a la D.T.
0, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Els junts han de ser estancs a la pressié de prova, han de resistir els esforgos mecanics i no
han de produir alteracions apreciables en el regim hidraulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direccid i sortides de ramals s'han
de fer unicament per mitja dels accessoris corresponents al tipus d'unié amb que s'executi la conducci6 (accessoris roscats o soldats). Si
cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllag de con elastic de compressié. El pas a
través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i I'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elastic. Els passamurs han de
sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superficie del tub o del calorifugant, si n'hi ha
d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor electric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre
perpendicularment o paral-lelament respecte a I'estructura de I'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o
del sostre. La separacio entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separacid ha d'augmentar
convenientment si han d'anar aillats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i I'alineacio del
tub. Distancia entre suports: en vertical cada 2 o 6 metres depenent del diametre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diametre.
Tolerancies d'instal-lacio: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si la uni6 és roscada, I'estanquitat dels accessoris s'ha
d'aconseguir preferentment amb tefl6. Per a fer la unioé dels tubs no s'han de forgar ni deformar els extrems. La unié entre els tubs i altres
elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissié de carregues, la impermeabilitat i I'adherencia amb les parets.

Boca d’Incendi Equipada. Poden ser del tipus BIE 25 o BIE 45 en funci6 del diametre del racord. Boques d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45
amb armari, muntades superficialment a la paret. L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients: fixacié de I'armari a la
paret, connexié a la xarxa d'alimentacid, col-locacié de la tapa de I'armari amb la inscripcié "Trenqueu-lo en cas d'incendi". La posicié ha
de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La valvula i les unions han de ser estanques a la pressio de treball.
La valvula s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentacié. L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i solidament fixat a la paret. Els
enllagos per a la connexié dels elements han d'estar solidament fixats a aquests elements. El vidre de la tapa ha de quedar fixat
solidament. Algaria del centre de I'armari al paviment: 1500 mm. Tolerancies d'instal-lacio: posicié: £ 30 mm, horitzontalitat i aplomat: £ 3
mm. Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forgar ni
malmetre la rosca.

Sistema de deteccio i alarma: Centraleta. Ha d'estar fixada sdlidament en posicié vertical mitjangant tacs i visos. Ha de quedar amb els
costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb facilitat. Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentacio i a cada sistema de
deteccio de la zona. Algaria des del paviment: 1200 mm. Tolerancies d'instal-lacio: posicié: + 30 mm, horitzontalitat: + 3 mm. Abans de
comengar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva instal-lacié no ha d'alterar les
caracteristiques de I'element. Les connexions es faran amb els estris adequats. Detectors poden ser: Idnics de fums, térmics de fum,
termovelocimétrics, detectors de CO. La posicio ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La base s'ha
de fixar solidament a la superficie mitjangant tacs i visos. El cos ha de quedar solidament acoblat a la base. Els detectors autonoms de
CO: Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que han de protegir; han d'anar connectats
a la xarxa general d'alimentacio eléctrica, a 230 V. Detectors de fums, gas, de CO i térmics no auténoms: El senyal lluminds d'alarma ha
de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir; han de quedar connectats pel sistema de dos conductors a la xarxa que
els correspon, d'una central de deteccid, a 24 V. Tolerancies d'instal-lacio: posicio: £ 30 mm. Abans de comengar els treballs de muntatge,
es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques de I'element. S'ha de
comprovar que les caracteristiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Les connexions es faran amb els estris
adequats. Un cop instal-lat, es procedira a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). Xarxa
eléctrica: veure capitol corresponent a electricitat.

Sistema d’extincio automatica: Sera I'adequat al tipus de foc previsible i la configuracié del sector d’incendi. Caldra un estudi o projecte
especific.

Hidrants exteriors: L'eix d'enllag rapid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat solidament al fons del
pericéd, que ha de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra. La valvula de tancament i les unions
han de ser estanques a la pressié de treball. Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentacio. Les boques han de quedar tapades amb les
tapes corresponents.

Senyalitzacio dels recorrequts d’evacuacio: L'element de senyalitzacié ha d'estar fixat al suport en la posicio6 indicada a la D.T., amb les
modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la D.F. Ha de tenir col-locats i cargolats tots els visos previstos per la seva
fixacio. La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb I'aresta superior horitzontal. El caracter numeric ha d'estar en un pla
vertical i correctament orientat. Tolerancies d'execucié: nivell: £ 5 mm, aplomat: + 1 mm/15 cm. El parament on s'ha de col-locar ha d'estar
totalment acabat. No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col-locacié. No s'ha de foradar la placa per fixar-la.
S'han d'utilitzar els forats existents.

Comprovar caracteristiques dels detectors, polsadors, elements de la instal-lacid, manegues i ruixadors, aixi com la seva ubicacio i
muntatge. Instal-lacié i tragat de linies electriques, comprovant la seva alineacio i subjeccié. Prova hidraulica de manegues i ruixadors, i
prova de funcionament dels detectors i de la central.

Verificacions

Elements: Tipus, col-locacid, fixacio i situacio. A les Bies i a la columna seca caldra fer prova d’estanquitat i resisténcia mecanica abans de
la posta en servei. Dades de la central de deteccid d'incendis.

Tubs: Material, diametre i subjeccié. Xarxa de canonades d’alimentacié als equips de manega i ruixadors: caracteristiques i muntatge.

Amidament i abonament
ut els elements.
ml els tubs.

2 PROTECCIO AL LLAMP
Sistema extern de protecci6 al llamp amb la finalitat de captar el corrent de descarrega atmosférica i conduir-la fins a la posta a terra.

Normes d’aplicacio
RD 314/2006.CTE DB SU 8, Seguretat enfront al risc causat per I'accio del llamp. DB-HR, Proteccié enfront
del soroll.
RD 842/2002.
UNE 21185:1995 Proteccion de las estructuras contra el rayo. Parte 1: Principios generales.

Components
Captadors: Capten el corrent extern. Poden ser puntes Franklin, malles conductores o parallamps amb puntes actives.



Derivadors o conductes de baixada: Condueixen el corrent de descarrega atmosférica des dels captadors fins a la xarxa de connexi6 a
terra.

Les necessaries pel correcte funcionament dels components de la instal-lacié.
Captadors i derivadors: Dimensions i material.

Execucio

Captadors: Franklin. La posicié ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Tolerancies d'instal-lacié:
posicié: £ 50 mm, aplomat: + 20 mm. Muntat superficialment a paret, els dos suports s'han d'encastar solidament a la paret i han de
quedar ben aplomats perque el pal, un cop instal-lat, quedi vertical. Distancia entre cada dos suports: >= 700 mm. Muntat sobre socol, el
socol s'ha d'ancorar solidament al paviment i ha de quedar anivellat perqué el pal, un cop instal-lat, quedi vertical. El cable de connexit a
terra ha de sortir a través de la base, encastat en el paviment. El capcal ha de quedar fixat solidament al capdamunt del pal mitjangant la
peca d'adaptacio i amb el cable de connexio a terra soldat a la seva base. Aquest cable ha de passar per l'interior del pal.

Derivadors o conductes de baixada: Via d'espurnes. Ha de quedar connectada a la instal-lacié de proteccié contra els llamps. Tots els
materials que intervenen en la instal-lacié han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han
d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. No s'han de transmetre
esforgos a les connexions eléctriques. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentacié tecnica del fabricant. Tots els
elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locacié. S'ha de comprovar que les caracteristiques tecniques de I'aparell corresponen
a les especificades al projecte. La seva instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques dels elements. Un cop instal-lat I'equip, es procedira
a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants com ara: embalatges, retalls de tubs, etc.

Amidament i abonament

ut els captadors.

ml els derivadors o conductes de baixada.
SUBSISTEMA CONNEXIONS

1 ELECTRICITAT

Normes d’aplicacio
RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribucié fotovoltaica minima d'energia eléctrica. DB-HR, Proteccié enfront
del soroll.
RD 842/2002.
D 363/2004, Instruccio 7/2003.
Instruccié 9/2004.

DOGC 30/11/1988.
RD 3275/82.
BOE: 26/6/84.
D 3151/1968.
RD 1955/2000.
S'han de complir les especificacions de la .
BOE.183; 1.08.84.
RD 875/1984.
RD 7/1988.

Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal-lacid.
UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion. Parte 7: Medicion in situ del
aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al
espectro.

1.1 Instal-lacié comunitaria i interior

Conjunt d’elements que composen la instal-lacié a partir de la linia general d’alimentacié (LGA) fins al punt de connexié a l'interior. La seva
funcid és la de distribuir I'electricitat des de la caixa general de proteccio fins a la connexi6 interior. Tota la instal-lacié assolira el maxim
equilibri de carregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per
avaries afectin el minim possible de parts de la instal-laci6. Tota la instal-lacié s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en
cadascun dels casos. Principalment en alld que disposa el Reglament electrotécnic de Baixa Tensio, i les seves instruccions
complementaries, aixi com les recomanacions de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, normes particulars,
instal-lacions d’enllag. Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedira a la retirada de I'obra de les restes d'embalatges, retalls de
materials, etc.

Components
Connecta CGP amb la centralitzacio en un sol lloc de comptadors. Poden ser de coure o alumini.
Tram que enllaga el final de linia general d’alimentacio i subministra energia eléctrica a una instal-lacié d’usuari.
: Es poden ubicar en local o armari. S'utilitza per a la col-locacié dels comptadors de tots els abonats d’'un
mateix edifici.

Esta compost per aquests elements:
Es obligat per a més de 2 usuaris.
Element del circuit eléctric que es situa a I'inici de les linies, la missi6 del qual és protegir-les d’'intensitats produides
per tallacircuits.



Dispositiu que mesura I'energia eléctrica consumida en kilowatts per hora 6 en kilovolt ampers reactius per hora.
Part de la instal-lacié d’enlla¢ que subministra energia a partir del final de la linia general d’alimentacio.
Conjunt d’aparells que es col-loquen en una instal-lacié individual amb I'objectiu de protegir I'usuari
de qualsevol anomalia que es pugui produir en la instal-laci6.
Esta ubicat l'interruptor de control de poténcia i integra tots els dispositius necessaris per
assegurar: el comandament, proteccié de les sobrecarregues i tallacircuits.
Interruptor general automatic (IGA)d’accionament manual. Interruptor diferencial(ID),
Interruptors: Omnipolars, Magnetotérmics, per a cada un dels circuits interiors.
Es el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials.
El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment protector.
Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a I'interior de tubs protectors. Poden ser amb
muntatge encastat o superficial.
Son els elements finals de la instal-lacié interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats. Aniran encastats o muntats
superficialment.

Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissié de fums i opacitat reduida. Cables unipolars aillats.
Ha de ser no propagador d’'incendi i amb emissio de fums i opacitat reduida.
Facil i lliure accés. Us exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilacio i il-luminacié
suficient.
La intensitat de linterruptor de control de poténcia sera en funcié del tipus de
subministrament i tarifa a aplicar, segons contractacio.
Seccié minima dels conductors segons circuit.
Tensi6 assignada 0,6/1kV.

Identificacio, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR.
Homologacio per part del MICT.
Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment.
La resta de components de la instal-lacié6 s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentacié de projecte, documentacié del
fabricant, la normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direcci6 facultativa durant I'execucié de les obres.

Execucio

En general I'execuci6 de la instal-lacio interior es realitzara de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de I'edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessaries per a la llarga durabilitat de la
instal-lacio aixi com les millors condicions pel seu manteniment i conservacié. Abans de comengar els treballs de muntatge, es fara un
replanteig previ que ha de ser aprovat per la direccio facultativa. Tots els elements s’han d’'inspeccionar abans de la seva col-locaci6. Han
d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal-lacié no ha d’alterar les caracteristiques dels elements.
Passara per espais d’us comunitari amb conductes aillats per I'interior, amb

tubs encastats, o muntatge superficial. La unio6 dels tubs sera roscada o embotida. Si la longitud és excessiva es disposaran els registres
adequats. Es procedira a la col-locacié dels conductes eléctrics, fent servir passa fils guies impregnades amb substancies que permetin el
lliscament per l'interior. La canalitzacié permetra I'ampliacié de la seccié dels conductors fins al 100%. La seccié dels cables sera com a
minim de 10mm2 si son de coure o de 16 mm2 si son d’alumini.

: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap conduccio ni instal-lacié que no siguin
electriques. Ha de ser de facil i lliure accés. Tindra un Us exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilaci6 i
il-luminacio suficient. El pany sera normalitzat. Per a 16 comptadors es centralitzara en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en
un local. En tots els casos: Les portes han d’obrir cap enfora. L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. Es col-locara una bunera a
l'interior connectada a la xarxa de sanejament.

S'han d'installar a l'interior del local o a la fagana, en lloc accessible faciiment, a prop de l'entrada i a una algada de
col-locacié dels comptadors sera 0,25m des del terra i com a maxim 1,80m algada de lectura del comptador més alt. Segons el grau
d'electrificacié s'ha d'instal-lar la proteccié contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotérmics)
necessaris. Han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un enva. Sobre les bases s'han de col-locar els fusibles de seguretat. Un cop
instal-lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensio. Les fases (o fase i neutre) i el conductor
de proteccid, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la fase per pressié del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el
mateix pla que el parament. La posicié ha de ser la fixada a la documentacié técnica. Quan es col-loca muntat superficialment, I'element
ha de quedar fixat solidament al suport. Quan es col-loca encastat, I'element ha de quedar fixat sdlidament a la caixa de mecanismes, que
ha de complir les especificacions fixades per la direccié facultativa. Resisténcia de les connexions a la traccio: >= 3 kg. Tolerancies
d'instal-lacio: posicié: £ 20 mm i aplomat: £ 2%.

Anira col-locat sobre una paret, mai sobre un enva. Tots els elements que es col-loquin al quadre
compliran: La subjeccié de cables ha d'estar feta mitjangant la pressié de visos. Tots els conductors han de quedar connectats als borns
corresponents. Cap part accessible de I'element instal-lat no ha d'estar en tensio, fora dels punts de connexié.Quan es col-loca a pressio
ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simétric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme
de fixacié disposat per a tal fi. Quan es col-loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aillant a I'interior d'una caixa també
aillant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser
capacos de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. Els interruptors que admetin la regulacié d'algun
parametre han d'estar ajustats a les condicions del parametre exigides en la DT. Resisténcia a la traccié de les connexions: >= 3 kg. ICP:
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de I'entrada de la derivacié individual. PIA: En
el cas d’habitatges ha de quedar muntat un interruptor magnetotérmic per a cada circuit.

Els canvis de direccié s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rigids: es faran mitjangant corbes d'acoblament,
escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la seccié. Quan les unions sén roscades, han d'estar fetes amb
maniguets amb rosca. Quan les unions sén endollades s'han de fer amb maniguets llisos. Tolerancies d'instal-lacié: posicié: + 20 mm,
alineacid: + 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivacid, pericons, etc.), ni
entre aquests i les caixes de mecanismes. S'ha de comprovar la regularitat superficial i I'estat de la superficie sobre la que s'ha d'efectuar
el tractament superficial. Tolerancies d'instal-lacié: penetracio dels tubs dins les caixes: + 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una
regata oberta al parament, coberta amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat al sostre o
recolzat en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. Ha de quedar fixat al paviment base
amb tocs de morter cada metre, com a minim.

El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un minim d'un per tram, fixades al sostre o als paraments amb perns
d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces d'uni6 fixades amb cargols
o reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distancia entre dos recolzaments. Han de tenir continuitat eléctrica, connectant-les al



conductor de terra cada 10 m, com a maxim. Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivacié han d'estar coberts
sempre amb tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament. Distancia entre les fixacions: <= 2,5 m. Tolerancies d'instal-lacio:
nivell o aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 0,2%, 15 mm/total.

S'han considerat els tipus segiients: Cables unipolars o multipolars (tipus manega, sota coberta unica) amb aillament
de polietilé reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designacio UNE RV. Cables unipolars o multipolars (tipus manega,
sota coberta Unica) amb aillament de polietilé reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halogens a base de poliolefina, de baixa
emissio de gasos toxics i corrosius, de designacié UNE RZ1K (AS). S'han considerat els tipus de col-locacié seglents: Cables UNE RFV,
RV, RZ1K per anar col-locats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment. L'execucié de la unitat d'obra inclou les
operacions segients: estesa, col-locacid i tibat del cable si es el cas, connexié a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els
empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexio, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament
o enrotllament dels fils. El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats
no quedin danyades. Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecanics que puguin venir després de la seva instal-laci6. RV-
K O RZ1-K: El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivacié i de mecanismes. El cable ha de portar una identificacio mitjangant
anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de proteccié. No han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de
derivacio, ni entre aquestes i els mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmés a danys, es protegira
mecanicament mitjangant tub o safata d'acer galvanitzat. Radi de curvatura minim admissible durant I'estesa: Cables unipolars: radi minim
de quinze vegades el diametre del cable. Cables multiconductors: radi minim de dotze vegades el diametre del cable. Penetracio del
conductor dins les caixes: >= 10 cm. Tolerancies d'instal-lacié: Penetracié del conductor dins les caixes: + 10 mm. RV-K O RZ1-K
superficial: la seva fixacio al parament ha de quedar alineada paral-lelament al sostre o al paviment i la seva posicié ha de ser la fixada al
projecte. Distancia horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distancia vertical entre fixacions: <= 150cm.

La caixa ha de quedar fixada solidament al parament per un minim de quatre punts. La posicié ha de ser la fixada a la
documentaci6 técnica. Si la caixa és metal-lica, ha de quedar connectada a la connexié de terra. Tolerancies d'instal-lacié: posicio: + 20
mm, aplomat: £ 2%.
La posicié ha de ser la reflectida a la documentacié técnica o, en el seu defecte, la indicada per la direccié facultativa.
Tolerancies d'instal-lacié: Posicio: + 20 mm. Un cop instal-lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar
en tensid. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de proteccio, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressié de
cargols. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. Quan es col-loca muntat superficialment, I'element ha
de quedar fixat sdlidament al suport. Quan es col-loca encastat, I'element ha de quedar fixat sdlidament a la caixa de mecanismes, que ha
de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. Resisténcia de les connexions a la traccié: >= 3 kg. Tolerancies
d'instal-lacio: aplomat: + 2%

Connexions entre elements, distancies entre suports, tolerancies i aplomat de la col-locaci6.

Distancia min. encreuaments amb altres instal-lacions.

Tragat i muntatge de linies repartidores: seccid del cable i muntatge de safates i suports. Situacié de punts i mecanismes. Tragat de rases
i caixes en la instal-lacié encastada. Subjeccié de cables. Caracteristiques i situacié d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i
poténcia). Muntatge de mecanismes (verificacio de fixacié i anivellament). Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades.
Quadres generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. Caracteristiques técniques dels components del quadre: interruptors,
automatics, diferencials, reles, etc.) Fixacié d’elements i connexionat. Identificacié i senyalitzacié o etiquetat de circuits i les seves
proteccions. Connexionat de circuits exteriors a quadres.

Proves de funcionament: Comprovacio de la resistencia de la xarxa de terra; Comprovacio d’automatic; Encés de I'enllumenat; Circuit de
forga; Comprovacio de la resta de circuits de la instal-lacié enllestida.

Verificacions
Proves de funcionament de la instal-lacié. Poténcia contractada, tensié a la instal-lacié.
Verificar la situacio dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.

Amidament i abonament
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i proteccié. Per unitat: comptador, quadre, caixes de derivacio,
mecanismes.

2 AUDIOVISUALS-COMUNICACIONS

Normes d’aplicacio
RD 314/2006. DB SE-AE, Seguretat Estructural, Accions a I'Edificacié. DB SE-A, Seguretat Estructural-Acer,
DB SI-6, Seguretat en cas d'Incendis, Resisténcia al foc de I'estructura. DB Sl-Annex D, Resisténcia al foc dels elements d’acer. DB HS 1,
Salubritat-Proteccio enfront la humitat. DB HE 1, Estalvi d'energia, Limitacié de demanda energetica. DB-HR, Proteccié enfront del soroll.
NCSE-02. RD 997/2002.

NRE-AEOR-93. O 18/1/94.

RD 2351/1985.
RD 2605/1985.
Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportacio de soldadures UNE-
EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997.
UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construccion. Parte 7: Medicion in situ del
aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de construccion
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el célculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptacion al
espectro.

2.1 Megafonia



Es la instal-lacié de megafonia i de sonoritzacié d’Gs general, amb equips amplificadors centralitzats i distribucié en locals d’edificis.

Components

Unitat amplificadora complementada amb preamplificadors, selectors, reguladors...

formada per un o varis circuits de la instal-lacid, incloent-hi els seguents nivells de linies principals de
distribucio, brancals, linies terminals, conductors bifilars o multiparells, amb tubs aillants rigids o flexibles. Incloent-hi caixes de pas,
derivacio i distribucio.

Tot I'equip anira acompanyat d’'una escomesa d’alimentacié per al subministrament de I'equip amplificador d’energia eléctrica procedent
de la instal-lacié de baixa tensié i per a la connexid de I'equip a la xarxa de posta a terra.

Els materials que s'utilitzin a la instal-lacio, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent.
Caldra comprovar el material i les dimensions previstes en projecte sobre tots els elements que composen la instal-lacié.
Execucio

En general I'execucié de la instal-lacio interior es realitzara de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de I'edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessaries per a la llarga durabilitat de la
instal-lacio aixi com les millors condicions pel seu manteniment i conservacié. Abans de comengar els treballs de muntatge, es fara un
replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col-locacié. Han d’estar en
perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal-lacié no ha d’alterar les caracteristiques dels elements.

Ha de quedar connectat correctament a cadascun dels accessoris. Les connexions han d'estar fetes amb els connectors normalitzats
adequats. No ha d'estar connectat a una tensid6 més gran de la indicada pel fabricant. La poténcia i la tensid6 nominal han de ser les
especificades en la DT. La zona on l'aparell necessita ventilacié ha d'estar lliure. Ha de quedar instal-lat en lloc ventilat, exempt d'humitat i
pols i amb una temperatura ambient entre 5 i 30° C. Ha d'estar allunyat d'elements que de forma permanent o transitoria originin alts
nivells de vibracié o soroll. S'ha de comprovar la idoneitat de la tensié disponible amb la de I'equip. El muntatge s'ha de fer seguint les
instruccions de la DT del fabricant. Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locacié. Les connexions eléctriques s'han
de fer sense tensi6 a la linia.

Ha de quedar correctament connectat a la instal-lacié segons les instruccions del fabricant. Com a minim ha d'estar col-locat
amb tres punts de fixacid. La posicioé ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. Els suports han de quedar
fixats solidament. L'element ha de quedar col-locat penjant dels suports previstos. Distancia minima al paviment: 180 cm. Tolerancies
d'instal-lacio: posicié: £ 20 mm.

L’atenuador ha de quedar fixat solidament al suport (muntatge superficial) o a la caixa de mecanismes (muntatge
encastat), almenys per dos punts mitjangant visos. Ha de quedar amb els costats aplomats i plans sobre el parament. Els cables han de
quedar connectats als seus borns per pressié de cargol. La posicié6 ha de ser la indicada a la DT. Resisténcia a la traccié de les
connexions: >= 3 kg. Tolerancies d'execucid: posicio: £ 20 mm i aplomat: + 2%

La connexi6 ha d'estar feta sobre els seglients elements: regulador del nivell sonor, selector de programes,
central de megafonia, altaveus. Els cables han de penetrar dins dels conductes. Els empalmaments han d'estar fets amb regleta o borns
de connexid. La seva fixacio al parament ha de quedar vertical o alineada paral-lelament al sostre o al paviment. Un cop instal-lat i
connectat a la central de megafonia no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensié. La posicio ha de ser la fixada a la DT.
Si es col-loca muntat superficialment, el cable ha d'anar fixat al suport i si es col-loca en tub o canal, el cable ha de quedar instal-lat sense
tensions. La distancia del cable a qualsevol tipus d'instal-lacié ha de ser de 20 cm. Distancia entre fixacions: <= 40 cm. Resisténcia de les
connexions a la traccié: >= 3 kg. Tolerancies d'instal-lacio: posicio: + 20 mm, aplomat: + 2%.

Connexions entre elements, distancies entre suports, tolerancies i aplomat de la col-locacié.

Distancia min. encreuaments amb altres instal-lacions. Fixacié de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetracié de tubs en
caixes. Enrasat de tapes amb paraments.

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedira a la retirada de I'obra de les restes d'embalatges, retalls de materials, etc.

Verificacions
Muntatge dels equips i aparells, col-locacié de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix.
Proves de funcionament de la instal-lacid i recepcio de senyal.

Amidament i abonament
ml conductors, tubs, canals i safates.
ut amplificadors, centraletes, pupitres, microfons, altaveus, atenuadors de so

2.2 Interfonia i video

Esta composta per un sistema exterior format per una placa per fer trucades i un sistema de video camares de gravacio, i un sistema
interior de recepci6 de trucades i imatges amb un monitor interior i sistema obreportes i que també es pot mantenir una conversa interior-
exterior.

Components
A I'entrada de I'edifici:

Es seguiran les especificacions técniques del fabricant per a realitzar el control i acceptacio de tots els components de la instal-lacio.
Execucio

En general I'execuci6 de la instal-lacio interior es realitzara de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense
malmetre ni deteriorar la resta de I'edifici. Abans de comencar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat



per la DF. S'ha de comprovar que les caracteristiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han
d'inspeccionar abans de la seva col-locacid. Un cop instal-lat, es procedira a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.)

Poden anar encastades o muntades superficialment. La camera no s’ha d’orientar cap a
fons lluminoses potents. Ha de quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla determinat. Tolerancies d'instal-lacié:
posicié: £ 20 mm, aplomat: + 2%.

S’ha de muntar en un lloc sec i d’accés facil per al personal de manteniment
S’ha de col-locar encastat al marc de la porta a I'algaria corresponent perqué hi encaixi el pestell del pany. Ha de
permetre el desbloqueig de la porta en rebre el senyal eléctric, i ha de garantir que no es pot obrir si no es rep.
Ha de quedar correctament connectat a la instal-lacié segons les instruccions del fabricant. Tolerancies
d'instal-lacio: posicié: £ 20 mm.
No hi haura cap discontinuitat en els empalmaments dels trams de cablejat. Tindran un codi de colors diferents a la
telefonia i a la TV. Es respectaran les seccions minimes indicades en els esquemes i planols de la instal-lacié. El cablejat anira muntat
protegit dins d’un tub de PVC, exclusiu per a contenir els conductors d’aquesta instal-lacio.

Tot el que fa referéncia a la seva execucié. Fixacié d’elements. Algada de col-locacié. Profunditat d’empotraments. Penetracié de tubs en
caixes. Enrasat de tapes amb paraments.

Verificacions
Muntatge dels equips i aparells, col-locacié de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix.
Proves de funcionament de la instal-lacid i recepcio de senyal.

Amidament i abonament

ut placa carrer, equip alimentacio, obreportes, aparell d’'usuari.
ml canalitzacions, tubs i cables.

SISTEMA EQUIPAMENTS | D'ALTRES

1 APARELLS SANITARIS
Elements de servei de diferents formes, materials i acabats per a la higiene i neteja. Disposen de subministrament d'aigua freda i calenta
amb aixetes i accessoris que estan connectats a la xarxa de sanejament.

Components

Banyeres, lavabos, dutxes, inodors, bidets, urinaris, aiglieres, safareigs, abocadors, col-locats de diferents maneres, sistemes de fixacio
utilitzats per a garantir la seva estabilitat, i la seva resisténcia. Podran ser de diferents materials: porcellana, gres esmaltat, planxa d’acer,
resines, fosa.

Caracteristiques técniques minimes

El suport en alguns casos sera el parament horitzontal, sent el paviment acabat per als inodors, abocadors, bidets i lavabos amb peu; i el
forjat net i anivellat per a banyeres i plats de dutxa. El suport sera el parament vertical ja revestit per a sanitaris suspesos, en el cas
d’aigueres i lavabos encastats sera el propi moble.

En tots els casos els aparells sanitaris aniran fixats a aquests suports solidament amb les fixacions subministrades pel fabricant.

Control i acceptacio

Comprovacioé de la documentacié de subministrament. Si els aparells arriben a I'obra amb els certificats corresponents, es comprovaran
les seves caracteristiques aparents, verificant la no existéncia de desperfectes. Control de recepcio de distintius de qualitat, i control de
recepcié amb els assaigs especificats en projecte i ordenats per la D.F.No hi haura entre el possible material de fosa o planxes d'acer dels
aparells sanitaris amb el guix.

Execucio
Condicions prévies
Estaran executades les instal-lacions d'aigua freda i calenta i de sanejament, prévies a la col-locacié dels aparells sanitaris i posterior
col-locacié d’aixetes. Es mantindra la proteccio o es protegiran els aparells per no danyar-los durant el muntatge. No hi haura contacte
entre el possible material de fosa o planxes d'acer dels aparells sanitaris amb el guix.
Fases d'execucio
Preparacio zona de treball. Es comprovara que la col-locacio i I'espai de tots els aparells sanitaris coincideixen amb la D.T., i es procedira
al marcat per un instal-lador autoritzat d'aquesta ubicacio i dels seus sistemes de subjeccio.
Col.locacio. Es fixaran al suport horitzontal o vertical amb les fixacions subministrades pel fabricant, les unions se segellaran amb silicona
neutra o pasta selladora, igual que els junts d'unié amb les aixetes. Els aparells metal-lics, tindran instal-lada presa de terra amb cable de
coure nu, per a la connexié equipotencial electrica. S'ha de garantir I'estanqueitat de la connexié amb el conducte d'evacuacié mitjangant
una pasta segelladora en els aparells de descarrega horitzontal, o mitjangant un junt de cautxu o de neopre en els de descarrega vertical.
Els mecanismes de descarrega i alimentacié han de quedar regulats de manera que I'aparell funcioni correctament.
Anivellacio. En ambdues direccions en la posicié prevista i fixats solidariament als seus elements suport.
Connexio a xarxa. Una vegada muntats els aparells sanitaris, es muntaran els seus les aixetes i mecanismes i es connectaran amb la
instal-lacio de fontaneria i amb la xarxa de sanejament. Els aparells sanitaris que s'alimenten de la distribucié d'aigua hauran d'abocar
lliurement a una distancia minima de 20 mm per sobre de la seva vora superior, o del nivell maxim del sobreeixidor. Els mecanismes
d'alimentacié de cisternes, que comportin un tub d'abocament fins a la part inferior del dipdsit, hauran d'incorporar un dispositiu
d’antiretorn.

En banyeres i dutxes: horitzontalitat 1 mm/m. En lavabo i aigiiera: nivell 10 mm i caiguda frontal respecte al planol
horitzontal < 0 = 5 mm. Inodors, bidets i abocadors: nivell 10 mm i horitzontalitat 2 mm.
Control i acceptacio
Quedara garantida I'estanqueitat de les connexions, amb el conducte d'evacuacio, aixi com amb les aixetes. El nivell definitiu de la
banyera sera el correcte per a I'enrajolat, i la franquicia entre revestiment i la banyera no sera superior a 1,5 mm, que se segellara amb
silicona neutra.Comprovacié cada 4 habitatges o equivalent. Tots els aparells sanitaris, romandran precintats o si escau es precintaran
evitant la seva utilitzacio i protegint-los de materials agressius, impactes, humitat i bruticia.

Amidament i abonament
ut d'aparell sanitari, completament acabada la seva instal-lacid, incloses ajudes de paleta i fixacions, i exclosos aixetes i desguassos.



