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La Planta de Digesti6 Anaerdbia i de Compostatge del Centre Comarcal de Tractament de Residus
del Vallés Oriental esta arribant a la seva capacitat nominal de tractament, pel qué es fa necessaria
la seva ampliacié per a poder atendre l'increment de recollida de fraccid organica previst per als

Es per aquest motiu que el Consorci per a la Gestié dels Residus del Valles Oriental esta impulsant
I'ampliacié de la planta d’acord amb les determinacions de I’Agencia de Residus de Catalunya.

Aquesta ampliaci6é té com a objectiu ampliar la capacitat de tractament de la planta fins a 80.000
t/any de materia organica en una primera Fase i fins a 100.000 t/any en una segona Fase.

Com a part de les actuacions a realitzar dins del projecte d’ampliacid, es preveu una actualitzacio del
sistema de generacid de calor per cobrir la totalitat de les actuals i noves necessitats teérmiques i
part del consum eléctric del propi del Centre.

Actualment la planta disposa de 2 motors de cogeneracié amb una potencia unitaria de 626 kWhe.
El motors de cogeneracid existents tenen dos circuits de refrigeracid, un d’alta temperatura i un altre
de baixa temperatura, dels quals actualment només una part del calor generat al circuit d’alta
temperatura s’aprofita per a cobrir de les necessitats térmiques actuals del Centre. Aixi mateix
tampoc s’esta aprofitant I'energia térmica dels gasos de combustid.

Una part del biogas addicional generat al ampliar la capacitat de tractament de la planta es valoritzara
en un nou motor de cogeneracié que ha de ser capag de generar 900 kWe, electricitat que sera
utilitzada per cobrir una part del consum eléctric propi del Centre

Per tal de cobrir les noves necessitats térmiques de la instal-lacié, s’ha previst instal-lar un circuit de
generacid d’aigua calenta amb I'aprofitament de I’'energia térmica generada als tres motors, tant del
circuit de refrigeracié d’alta temperatura com la disponible als gasos de combustié. El circuit incloura
una caldera dual de biogas/gasoil, que entrara en operacié en cas de que els motors estiguin fora
d’operacid o que la calor recuperada sigui inferior a la necessaria pels consumidors de planta.

En aquest Plec es defineixen les actuacions a realitzar per al subministrament d’un motor de
cogeneracié amb biogas per generar 900 kWe, aixi com el sistema de de recuperacioé de calor generat
als motors (nou i existents) i el sistema de circulacié d'aigua calenta incloent una caldera auxiliar de

Aixi mateix es defineixen els serveis de manteniment, conservacid, supervisié de funcionament i
ajuda a la gestio de la explotacié de la instal-lacié de cogeneracié formada pels 3 motogeneradors
durant 3 anys i el manteniment durant el periode de garantia electromecanica de tot el sistema de
circulacié d’aigua calenta incloent una caldera auxiliar dual.

L'objecte del contracte I'enginyeria de disseny, subministrament, muntatge i posada en servei d'un
motogenerador de biogas, del sistema de recuperacié de calor generat al nou motogenerador i als
dos motogeneradors existents i el sistema de circulacié d’aigua calenta incloent una caldera auxiliar
de biogas/gasoil per al Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallés Oriental, aixi com els
serveis de manteniment, conservacio, supervisié de funcionament i ajuda a la gestié de l'explotacio
de la instal-lacié de cogeneracid formada pels 3 motogeneradors i els serveis de manteniment durant
el periode de garantia electromecanica de tot el sistema de recuperacié de calor per la generacid
d’aigua calenta incloent una caldera auxiliar dual.

MM Generalitat
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L'abast del contracte inclou tots els serveis, materials i equips, mitjans mecanics i personal que es
requereixin per a l'execucié d’aquest contracte amb les indicacions del Plec de prescripcions
técniques, aixi com:

a) L’enginyeria de disseny, el subministrament, el muntatge i la posada en servei d'un
motogenerador de biogas, del sistema de recuperacio de calor generat al nou motogenerador
i als dos motogeneradors existents i el sistema de circulacié d'aigua calenta incloent una
caldera auxiliar de biogas/gasoil.

b) El servei de manteniment dels motogeneradors existents, I'abast del qual inclou:
i Un gran manteniment (overhaul) inicial.
ii. El manteniment i la conservacié de la instal-lacié de cogeneracid.
iii. La supervisié del funcionament de la instal-lacié de cogeneracié.

— iv. L'ajuda a la gestié de la explotacié de la instal-lacié de cogeneracio.

= V. El subministrament de les peces de reposicid per al correcte funcionament de la
—— instal-lacié de cogeneracid.

— Vi. El pintat exterior dels contenidors on es troben ubicats els motors de cogeneracid.

c) El servei de manteniment per al nou motor, I'abast del qual inclou:
i El manteniment i la conservacié de la instal-lacié de cogeneracm
ii. La supervisié del funcionament de la instal-lacié de cogeneracio.
iii. L'ajuda a la gestié de la explotacid de la instal-lacié de cogeneracid.
iv. El subministrament de les peces de reposicié per al correcte funcionament de la
instal-lacié de cogeneracid.

d) El servei de manteniment durant el periode de garantia del sistema de circulacié d’aigua
calenta, incloent el manteniment i la conservacié de la caldera dual aixi com els elements
auxiliars.

Els serveis s’han de prestar a la instal-lacié de cogeneracid incloent totes les instal-lacions auxiliars i
equips que l'integren, que son: Els tres motogeneradors (dos existents i el nou a subministrar), amb
tots els seus elements (inclos el cigonyal), el sistema de refrigeracié (inclosos els aerorefredadors) i
de preescalfament de l'aigua, el sistema de lubricacid, el sistema d’admissid, el sistema de gas
exhaust inclosos els recuperadors de calor de gasos de combustio, el sistema de control, el sistema
de potencia amb alternador i acoblament elastic i la instrumentacié i els accessoris

El contracte s'ha d’executar seguint els protocols de manteniment de cada fabricant.

Aquest contracte forma part del Pla de recuperacio, transformacio i resiliéncia - finangat per la unié
europea - Next Generation EU.

Clausula 3. DADES DE L'EMPLACAMENT

Nom: PLANTA DE DIGESTIO ANAEROBIA I DE COMPOSTATGE DEL .
CENTRE COMARCAL DE TRACTAMENT DE RESIDUS DEL VALLES
ORIENTAL

Adrega completa: Cami Ral, s/n (08401 Granollers)

Coordenades: 410°34'00.0”"N / 2°916'19.5""E

Clausula 4. BASES DE DISSENY
4.1. Nou motogenerador de biogas

El motor de cogeneracid de biogas a subministrar ha de ser capac de proporcionar 900 kWe conforme
a 1S08528-1, treballant al 100% de carrega amb cos ¢ d'1.

L'electricitat generada sera utilitzada per cobrir una part del consum eléctric propi del Centre.
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El motogenerador ha de treballar al régim de poténcia requerit adaptant-se a les variacions de
consum eléctric del Centre, conjuntament amb la planta fotovoltaica que s’instal-lara en el sostre de
les naus i sempre en la modalitat d’autoconsum sense excedents.

La tensié de generacio sera de 0,69 kV i una freqtiéncia de 50 Hz.
4.1.1. Dades de composicié del biogas a I’entrada del grup motogenerador
El combustible utilitzat en el motor sera biogas a sortida d’un sistema de tractament consistent en

una etapa de refredament per a I'eliminacié d’una part de la humitat continguda al biogas, més una
etapa d’absorcié amb carbé actiu per a reduir el contingut de H,S i VOC.

A continuacié es defineixen les caracteristiques i composicié del biogas esperades a entrada del

motogenerador.
Caracteristiques i composicio del biogas a I’entrada del grup
motogenerador

Unitats Valor
Pressid mbar,g 90-110
Temperatura oC 15-25
Contingut d’humitat % 50-60
Composicié esperada
CH4 (%) vol. 65-70
co2 (%) vol. 30-35
02 (%) vol. 0-0,5
N2 (%) vol. 0-0,5
H2S mg/Nm3 <200

A continuacié s’indiquen les condicions ambientals de I'emplagament:

Unitats

Mitjana anual oC 15

Maxima absoluta oC 40
Temperatura Mltjana,de Iles maximes oC 30
ambient mes més calorés

Mitjana de les minimes

. oC 4

mes més fred

Minima absoluta oC -3
Humitat (mitjana anual) % 76

4.1.2. Emissions

Les emissions de contaminants dels gasos de combustiéo a complir pel nou motor venen fixats a
I’Autoritzacié Ambiental vigent. Aixi, el contractista ha de garantir els segients limits d’emissié de
contaminants referits a gas sec a una temperatura de 273,15 K, una pressié de 101,3kPa:

- Emissions de CO: 1.000 mg/Nm?3 amb una concentracié normalitzada d’oxigen d'un 5%

- Emissions de SOz: 40 mg/Nm3 amb una concentracié normalitzada d’oxigen d'un 15%

- Emissions de NOx: 190 mg/Nm3 amb una concentracié normalitzada d’oxigen d'un 15%

- Emissions de Formaldehid: 60 mg/Nm3 amb una concentracié normalitzada d’oxigen d’un
5%

Aquestes garanties associades a aspectes ambientals (emissions d’olors, eficiéncies d’abatiment
d’olors, emissions de contaminants atmosfeérics), s’indicaran a I'annex 2 del PCAP. En aquest cas, el
contractista disposara de dos mesos per realitzar les modificacions, ajusts i/o reparacions pertinents
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4.2. Aprofitament energétic dels motogeneradors

Necessitats d’aigua calenta a planta
Unitats Valor
Eila)bal de circulacié m3/h 150
Temperatura calenta o°C 92
Temperatura freda oC 74
(retorn)

Finangat per
la Unié Europea %ﬁ%
NextGenerationEU

GOBIERNO
DE ESPANA

4.2.1. Descripci6 del calor disponible als motogeneradors existents

4.2.2. Aprofitament del calor disponible del nou motogenerador

Pla de Recuperacid,
Transformacié
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abans de realitzar una prova de contrast on es tornara a comprovar la garantia incomplida. Aquesta
prova de contrast anira a carrec del contractista, pel que contractara un laboratori acreditat ENAC.
En cas de no superar la prova de garantia de contrast el Consorci es reserva el dret de retornar el

Forma part de I'abast el sistema de recuperacié de calor de motors per aprofitar al maxim I'energia
termica disponible dels motogeneradors mitjangant bescanviadors de calor, generant aigua calenta
que s'utilitzara per cobrir les necessitats téermiques dels processos del Centre (escalfament de
suspensio als digestors, sistema d’assecatge térmic de rebuigs i sistema d’higienitzacié de digest).

El circuit de generacié d’aigua calenta incloura una caldera per acabar de proporcionar I’'energia
necessaria al circuit daigua si fos necessari. La descripcié de la caldera es fa a l'apartat 4.3.
L'estimacié d’aigua calenta disponible per als motors es mostra a la taula inferior. Aquest valor és
una estimacio i s’ha d’ajustar depenent de les necessitats del motor:

1. Cabal preliminar a efectes de disseny dels col-lectors d‘aigua calenta i freda. Cabal esperat
de circulacié d’aigua 130-140 m3/h.
2. Temperatura a considerar a efectes de disseny dels bescanviadors aigua-aigua a subministrar
pels motors existents, tot i que aquesta temperatura podra oscil-lar entre 70°C i 80°C en
funcio de les condicions de demanda térmica de procés

Cada un dels dos motogeneradors existents disposa de dos circuits de refrigeracidé, un d‘alta
temperatura i un altre de baixa temperatura, mentre que el calor disponible als gasos de combustio
no s’aprofita. La disponibilitat de calor d’ambdods circuits s’indiquen al P&ID que s’adjunta com a

Els bescanviadors de plaques existents als motors actuals no disposen de poténcia suficient per a la
nova operacié del sistema. Forma part de I'abast del contractista la substitucié dels bescanviadors
de plaques existents per uns de nous (inclosos a |'abast de del contracte) que s’adeqlin a la nova
operacio del sistema.

Aixi, amb la nova configuracié prevista, s’aprofitara el calor del circuit de refrigeracié d‘alta
temperatura mitjancant un nou bescanviador de plaques (aigua-aigua), inclos a I'abast del contracte,
i el calor dels gasos de combustié mitjancant un bescanviador gasos-aigua, també inclos a I'abast
del contracte, aixi com tot el circuit incloent instrumentacié segons Annex 1 del PPT.

Com a part de l'abast de subministrament del nou motogenerador s’ha d’incloure el sistema de
recuperacié de l'energia térmica generada al motogenerador per a generar aigua calenta. La
recuperacio de calor es realitzara tant del circuit de refrigeracié d’alta temperatura com la disponible
als gasos de combustio, tal com queda descrit amb més detall en apartats posteriors del PPT.
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4.3. Circuit d’aigua calenta
4.3.1. Descripcié funcional

El Sistema d’aigua calenta esta pensat per a funcionar aprofitant al maxim la calor recuperada dels
motors de cogeneracio.

1. Cadascun dels bescanviadors dels motors disposara d’una bomba que subministrara el cabal
d’aigua freda a escalfar.

2. A través dels diferents bescanviadors de calor, I'energia sobrant dels motors es transferira a
I'aigua calenta pujant la temperatura d'aquesta fins aproximadament als 90°C.

3. El cabal en excés no aprofitat pels motors es recirculara directament a |'entrada de la caldera,
mesclant-se amb I'aigua calenta de retorn de motors. Aquesta recirculacié es fara a través
d’un separador hidraulic que mantindra ambdés circuits independents I'un de I'altre.

4. L'aigua de retorn es circulara en continu per la caldera per mantenir la massa d’aigua sempre
calenta. Quan la temperatura d'entrada a la caldera baixi dels 85°C, s’arrencara la caldera i
s'elevara la temperatura d'aigua fins aproximadament els 87°C.

5. Els motors de cogeneraci6 no treballaran simultaniament la majoria del temps. Aix0, afegit
a que la temperatura de retorn d'aigua freda és dificil que baixi fins als 70°C, fa pressuposar
que la caldera estara normalment en funcionament.

6. El flux d'aigua calenta sortira de la caldera i s'alimentara directament a un col-lector calent,
connectat hidraulicament amb la seccié freda. Des del col-lector, l'aigua es repartira als
consumidors.

7. Cadascun dels consumidors disposara d’una bomba de circulacié aixi com una valvula de tres
vies que regula el cabal d’aigua calenta que s’‘alimenta a |I'assecador (tant la bomba com la
valvula seran subministrades per tercers).

8. L'aigua freda de retorn dels consumidor es retornara al col-lector, que estara connectat
hidraulicament amb el col-lector calent, on es recollira I'aigua i des d’on s’‘impulsara cap al
separador hidraulic.

9. En una futura ampliacié de la planta, sera necessari connectar el circuit d’aigua calenta a dos
consumidors térmics addicional, un cinque digestor, i al sistema de tinels de compostatge.
Per a aix0, el disseny ha de preveure brides addicionals tant al col-lector fred com al calent
per a aquests consumidors (digestor i sistema de tunels).

Per tal de completar la descripcid, I’Annex 3 del PPT inclou un planol en format dwg d’implantacio
preliminar de les canonades d’aigua del circuit d'aigua calenta.

4.3.2. Sala de Caldera

La sala de calderes prevista te unes dimensions aproximades de 10 x 7 metres, i sera executada
per tercers. L'alcada dependra de les necessitats d’alcada minima requerides per la caldera, a
definir pel contractista en fase d’enginyeria basica.

Dins de la sala de calderes el contractista haura d’acomodar els seglients equips:

1. Caldera dual biogas/gasoil.

2. Set de bombes principals de circulacié d’aigua.

3. Col-lector d’equilibri hidraulic per regular el cabal i el retorn dels consumidors d’aigua
calenta.

4. Separador hidraulic per independitzar els cabals del costat generacié i costat
consumidors.

5. Sistema d’expansid.

6. Tanc de gasoil

Aixi mateix el contractista haura de preveure una reserva d’espai per a que un tercer instal-li el
sistema de tractament d’aigua de caldera, que preliminarment es preveu que ocupi 2x1 metres
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En cas de que I'espai disponible a la sala de calderes sigui insuficient, els grups de bombeig es
podran situar a la sala de |'assecador, la qual es troba contigua a la sala de calderes.

4.3.3. Consumidors de calor

Per la seva distribucid espacial i per les temperatures de treball, s’ha previst distribuir els
consumidors en 4 grups. Com a part de I'abast de subministrament, el contractista ha de portar
aigua calenta a cadascun d’aquests 4 grups de consumidors i, en el cas dels digestors, de forma
individual a cadascun d’ells, tot i que s’admet la solucié d’instal-lar un col-lector comu per grups de
digestors (1-2 i 3-4) situats a zones properes dels mateixos.

SELEL Cl Cabal punta de | Temperatura Temperatura
S LET t"eba("t;’:)“““a' disseny (t/h) | entrada (°C) | sortida (°C)
Assecador 162 216 85 75
Higienitzadors 5,7 21,8 85 70
10,3 (suma 2 13,4 62,5
Digestors 3i 4 digestors) 70
4,6 (suma 2 12,8 62,5
Digestors 1i 2 digestors) 70

S’ha de preveure una reserva futura per donar servei a dos nous consumidors:
- Tunels de compostatge.
L'abast de subministrament inclou una connexié de reserva en el col-lector de consumidors,
tant al costat calent com al fred, amb valvula d‘aillament i brida cega. Aquestes connexions
seran de DN100 PN16.
- Un cinqué digestor.
L'abast de subministrament inclou una connexi6 de reserva en el col-lector dels digestors 1
i 2, amb valvula d’aillament i brida cega. Aquesta connexi6 sera de DN40 PN16.
4.3.4. Caldera auxiliar

L'objectiu de la caldera és proporcionar I'energia térmica necessaria per acabar de cobrir les
necessitats térmiques dels consumidors de calor.

Es poden donar tres escenaris diferents de funcionament de la caldera:
- La demanda térmica és superior a la calor disponible pels motors de cogeneracio.

En aquest cas la caldera proporcionara el salt térmic necessari per complementar la diferéncia
d’‘energia requerida.

- La demanda térmica és inferior a la calor disponible pels motors de cogeneracié.

En aquest cas la caldera romandra en stand-by perd no realitzara cap aportacié de calor al
sistema.

- Els motors de cogeneraci6 estan aturats;

En aquest cas la caldera haura de subministrar la totalitat de la calor demanada pels
consumidors.

La caldera s’haura de dissenyar per poder treballar amb dos combustibles: gasoil i biogas. Per tant,
el cremador haura de ser dual i adaptat per cremar ambdds combustibles.
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La caldera es dissenyara per proporcionar una poténcia neta de 2.500 kW en les condicions de servei
descrites. El rang de servei sera el més ampli possible, ja que esta previst que la majoria del temps
la caldera treballi a carregues parcials.
4.3.4.1. Emissions de la caldera
Les emissions de contaminants dels gasos de combustié a complir per la caldera venen fixats a
I’Autoritzaci6 Ambiental vigent. Aixi, el contractista ha de garantir els segiients limits d’emissié de
contaminants referits a gas sec a una temperatura de 273,15 K, una pressié de 101,3kPa:
En cas d'utilitzar biogas com a combustible:

- Emissions de SO;: 100 mg/Nm?3 amb una concentracié normalitzada d’oxigen d’un 3% en

- Emissions de NOx: 200 mg/Nm3 amb una concentracié normalitzada d’oxigen d’un 3% en

- Emissions de CO: 100 mg/Nm?3 amb una concentracié normalitzada d’oxigen d'un 3% en gas

En cas d'utilitzar gasoil com a combustible:
- Emissions de SO;: 180 mg/Nm?3 amb una concentracié normalitzada d’oxigen d’un 3% en
- Emissions de NOx: 200 mg/Nm3 amb una concentracié normalitzada d’oxigen d'un 3% en

- Emissions de CO: 500 mg/Nm?3 amb una concentracié normalitzada d’oxigen d’un 3% en gas

La instal-lacié s’haura de dissenyar amb l'objectiu d’abocament zero d’aigua del circuit.

En tot cas es preveura un punt de drenatge per a realitzar buidaments de la caldera i/o dels circuits
d’aigua. Els buidatges es descarregaran a la xarxa de lixiviats de la planta, el limit de bateria s’indica
Clausula5. NORMATIVA D’APLICACIO

Els equips subministrats hauran de complir amb la legislacié local, estatal i comunitaria vigent, de
manera que es garanteixi el maxim estandard de qualitat en el subministrament efectuat i acord
amb la normativa vigent.

Clausula 6. DESCRIPCIO DELS TREBALLS

6.1. Descripcié general del subministrament

6.1.1. Nou motogenerador de biogas

El motor ha de ser de quatre temps cicle Otto, turboalimentat i amb refredador de la barreja, amb
sistema d’encesa electronica i regulacié electronica de la formacié de la mescla, amb una poténcia
de generacié de 900 kWe.

El motor s’ha de subministrar dins d’un contenidor insonoritzat de 40" i que s’emplacgara sobre una
llosa de formigd (a executar per tercers) i llest per a connectar als subministres i sistemes auxiliars.
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La producci6 eléctrica del motogenerador sera utilitzada per cobrir una part del consum eléctric propi
del Centre complementant la generacio eléctrica produida a la instal-lacié fotovoltaica ubicada al
mateix Centre (a subministrar per tercers).

El contractista ha de subministrar el sistema de recuperacié de l'energia térmica generada al
motogenerador a subministrar conjuntament amb el sistema de recuperacié de I'energia térmica
generada als 2 motors existents. La recuperacié de calor es realitzara en forma d’aigua calenta, tant
del circuit de refrigeraci6 d’alta temperatura com la disponible als gasos de combustid.

S’ha previst que I'alternador del nou motogenerador es connecti a la xarxa de distribuci6 interna de
25 kV a través d’un transformador elevador de 0,4/25 kV (a subministrar per tercers). L'energia
electrica generada s'utilitzara per abastir els consumidors de la planta a través de 2 transformadors
de distribucié de 25/0,4 kV existents. Per tant tota I'energia generada per aquest motor s’utilitzara
per a I'autoconsum de la planta sense possibilitat d'abocament a la xarxa.

Els altres 2 motors de cogeneracid existents exporten tota I’energia generada a la xarxa de la CIA
distribuidora a través d’una altra xarxa de MT independent existent, també de 25 kV.

A la instal-lacié de BT hi ha la particularitat que en el mateix embarrat de distribucié de 400 V per a
I'autoconsum de la planta també es connectara una instal-lacié fotovoltaica. La modalitat de connexio
sera “sense excedents”, per la qual cosa no es podra realitzar un abocament d’energia a la xarxa de
la CIA distribuidora a través de la xarxa de 25 kV.

Atés que a I'embarrat de 400 V confluira I'energia aportada per la CIA, pel motor de cogeneracié a
través dels transformadors de distribucid, aixi com |’energia aportada per la instal-lacié fotovoltaica
(1.317 kWp), podria donar-se el cas en certes circumstancies, que l'autoconsum de la planta sigui
inferior a I'energia disponible, perd donat que no s’ha previst demanar autoritzacié per abocar
excedents d’energia ni d’aquest tercer motor ni de la instal-lacié fotovoltaica, per evitar aquesta
situacid, la instal-lacié fotovoltaica estara proveida d’un sistema anti-abocament (element a
subministrar per tercers al que es connectara el motogenerador), que monitoritzara en temps real
quina és l'energia consumida per la planta, i en el cas que aquesta disminueixi fins a un cert valor
(aprox. 10% del total) proporcionara senyals per procedir a la desconnexié de les fonts d’aportacio
d’energia.

Considerant que la resposta estimada del motor de cogeneracié davant d’una sol-licitud de disminucié
d’energia generada sera superior als 2 segons que la normativa admet (annex I de la ITC-BT-40)
com a limit de temps en situacié6 d’exportacié d’energia, la primera font d’energia que es
desconnectara sera el motor de cogeneracid i posteriorment, si encara es requereix, es
desconnectaran els inversors de la instal-lacié fotovoltaica.

El contractista ha de tenir en compte que dins el motor de cogeneracié rebra un senyal d’un sistema
anti-abocament d’energia que haura de provocar I'obertura de I'interruptor del generador.

Forma part del contracte el subministrament el sistema de control de planta hibrida d’energia
formada pel grup motogenerador i la planta fotovoltaica, incloent un quadre de control amb els
controladors corresponents a I'escomesa de xarxa, a la planta fotovoltaica i al motor per a la gestio
del subministrament de poténcia del nou motor que pugui iniciar un procés de reduccié de poténcia
previ a que es produeixi I'ordre de desconnexid del sistema anti-abocament.

6.1.2. Sistema d’aigua calenta

Per tal de recuperar I'energia térmica disponible del circuit d‘alta temperatura i dels gasos de
combustié dels motors (existents i nou) pel seu aprofitament a planta, com a part de I'abast de
subministrament cal instal-lar un nou sistema de recuperacié de calor dels motors en forma d’aigua
calenta.

A continuacié es descriu I'esquema de recuperacié de calor previst. Per a facilitar la comprensié de
la descripcid, a I’Annex 3. Del PPT s’inclou el P&ID de referéncia del sistema a subministrar. Els limits
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de bateria del subministrament queden descrits tant en el P&ID de referéncia com a 'apartat 6.3 del
PPT.

El retorn d'aigua dels consumidors d’aigua calenta de procés s’alimentara al col-lector d'aigua de
“baixa” temperatura dels motors des de un separador hidraulic, que separa els circuits d’aprofitament
de calor i els de consumidors d‘aigua calenta.

D’aquest col-lector s’alimentara |'aigua de “baixa” temperatura (70-80°C) a un conjunt de
bescanviadors de calor a subministrar per tal de recuperar l'energia termica generada als
motogeneradors.

Per als dos motors existents la recuperacié de calor es realitzara mitjancant el seglient esquema,
format per dos bescanviadors que funcionaran de manera independent (ambdds inclosos a I'abast
del contracte).

e Un bescanviador gasos-aigua en el que es recuperara la calor dels gasos de combustid del
motor (211 kW). L’aigua haura de sortir del bescanviador per sobre dels 90°C (preferentment
a uns 95°C), i s'alimentara al col-lector d'aigua d’alta temperatura.

e Un bescanviador de plaques (aigua-aigua) en el que es recuperara la calor del circuit de
refrigeracié secundari del motor. Cadascun dels motogeneradors existents disposen d’un
bescanviador aigua-aigua perd de poténcia insuficient per a maximitzar I'aprofitament de
calor del circuit de refrigeracié secundari. Es per aix0 que forma part de l'abast del
subministrament la substitucié dels dos bescanviadors existents per dos bescanviadors
dissenyats per a poder aprofitar la calor del circuit de camises dels motors (569 kW),
escalfant l'aigua fins a aproximadament 87°C. Aquesta s’alimentara igualment al col-lector
d’aigua d’alta temperatura.

L'aprofitament de calor del nou motor es planteja de la seglient manera:

e L'aigua calenta sortint del circuit de refrigeracié secundari del motogenerador s‘alimentara a
un bescanviador gasos-aigua en el que es recuperara la calor dels gasos de combusti6 del
motor, escalfant en conseqliéncia la corrent d'aigua.

e L’aigua sortint del bescanviador anterior s’alimentara a un bescanviador de plaques aigua-
aigua, que per altra banda s’alimentara amb l‘aigua de “baixa” temperatura retornada del
col:-lector del circuit d'aigua calenta:

o L'aigua del circuit d’aigua calenta s’escalfara fins a una temperatura per sobre dels
90°C (preferentment a uns 95°C), i s‘alimentara al col-lector daigua d‘alta
temperatura.

o L'aigua del circuit de refrigeracié6 secundari del motogenerador sortint del
bescanviador es retornara al sistema de refrigeracié secundari del motor.

El cabal d’aigua a cada un dels bescanviadors es repartira mitjangant una bomba individual per a
cada un dels equips, per mantenir les necessitats térmiques del motor. Aquesta aigua ja escalfada
s’alimentara al col-lector d’alta temperatura on es mesclaran les cinc sortides, operant en paral-lel.
Aquesta aigua escalfada es retornara al separador hidraulic a subministrar des d’on es subministrara
a la part dels consumidors d’aigua calenta.

A la sortida del separador hidraulic, s’instal-lara una caldera que subministrara |'energia térmica
addicional que es requereixi a la planta i que no s’hagi assolit per la recuperacié de calor dels
motogeneradors. El cabal a aquesta caldera es regulara mitjancant una valvula de tres vies. En cas
de que la temperatura de sortida dels motogeneradors sigui superior als 87°C, la caldera restara en
espera, amb aigua circulant pel seu interior perd sense cremar combustible. Si la temperatura baixa
dels 85°C, es posara en marxa la caldera.

L'aigua calenta s’enviara a un col-lector comu per I'aigua freda i calenta, amb equilibri hidraulic entre
ambdues parts. D'aqui, sortiran les canonades cap als consumidors d’aigua calenta, concretament:
- 4 digestors
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a.
b. Un (1) bescanviador de calor de plaques aigua del circuit d'HT sortint del

c.
d.

a.
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or

L'abast del contracte s’acaba a la brida d’entrada de cada un d’aquests consumidors, el control del
cabal a cadascun dels consumidors queda fora de I'abast del contracte ja que sera regulat pels propis

onalment, es preveuran brides cegues als col-lectors per a futurs consumidors

térmics de la instal-lacié (cinqué digestor i sistema de tunels), tal i com es descriu a la clausula 4.3.3.

L'aigua “freda” retornara a la part freda del col-lector, des d’on sera impulsat amb dues bombes (una
en operacié i I'altre de reserva), cap al separador hidraulic.

Forma part també del subministrament el tanc d’expansid, que ha de permetre mantenir una pressié
controlada a tot el sistema. Preliminarment, es preveu que aquest tanc s’instal:li a la sortida de la
6.2. Abast dels treballs

L'abast inclou el subministrament, transport, muntatge i posada en servei de la totalitat d’equips i
serveis que sdn necessaris per assolir I'objecte de la present especificacié técnica, encara que no

esmentats a continuacio.

1. Nou grup motogenerador de 900 kWe (100% de carrega i cos fi = 1) incloent:
o Contenidor metal-lic insonoritzat per a ubicar grup Motogenerador i equipament
eléctric i de control amb:
a. Ventilador d’entrada d’aire
b. Ventilador de sortida d'aire

motogenerador de 900 kWe per a instal-lar sobre bancada metal-lica. Aquest
incloure:

a. Motor

b. Alternador

c.

d. Refredador d’oli integrat.
o Bateries d’arrencada

Bancada metal-lica comuna per a motor, acoblament flexible i alternador.

it de Refrigeracid d'alta Temperatura (HT) i baixa temperatura (LT) del motor

it de recuperacio de calor, integrant:
Un (1) bescanviador dels gasos d’escapament amb aigua del circuit d'HT

bescanviador anterior amb aigua del col-lector d’aigua de baixa temperatura.
Una (1) valvula de seguretat de 10 bar.
Instrumentacié i actuadors indicats al P&ID de referéncia (Annex 1 del PPT)

o Rampa d’alimentacid del biogas, subministrada a l'interior del contenidor

ma de lubricacio
Un (1) tanc d’oli net
Un (1) tanc d’oli brut

b.
c. Una (1) bomba de circulacié d’oli
d.

Dos (2) sensors de nivell, un a cada tanc

o Sistema de gasos d’escapament ubicats al sostre del contenidor:
a. Catalitzador oxidatiu per a reduccié de CO i HCHO dels gasos de combustio
b. Silenciador de gasos d'escapament, situat a la coberta del contenidor.
c. Valvula de 3 vies per a by-pass a xemeneia o connexié a sistema
d’aprofitament de calor
d. Xemeneia de gasos d'escapament; i preparada amb presa de mostres

reglamentaria i preparada amb presa de mostres reglamentaria.

OB Pla de Recuperacid,
DE ESPARIA Transformacié

] 7 :
R Trnsfoma: o B Next Generation Generalitat

B Catalunya {l¥ de Catalunya

oD




DOCUMENT
Plec de clausules

ORGAN ) N
ADMINISTRACIO ELECTRONICA

REFERENCIA
G122-000087-2024

Codi Segur de Verificaci6: 76b32c9d-676a-4453-b487-dc70319f3al1l

Origen: Administracio

Identificador document original: ES_L01081000_2024_2617138

Data d'impressi6: 06/05/2024 17:12:16
Pagina 15 de 65

SIGNATURES
1.- PEP BENACH DUCTUYAT (Cap de manteniment), 23/04/2024 16:08:35
2.- MUNOZ MELIZ JAVIER (Assistencia técnica del Consorci), 23/04/2024 17:04:54

Consorci

perala
Gestié dels Residus
del Valles

Criental

o

o

¢}

¢}

Finangat per
la Unié Europea
NextGenerationEU

Residus del Valles Oriental(https://cresidusvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validacié" que apareix a la

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de
capgalera.

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL

Pagina 15 de 65

Quadre de control, proteccié i sincronitzacid, inclosos equips de proteccié per a la
instal-lacié del neutre de la instal-lacid, tant si s’han d'instal-lar al costat de
I’alternador com del transformador.

Sistema de control de planta hibrida d’energia formada pel grup motogenerador i la
planta fotovoltaica de 1.317 kWp

Kit basic d’eines, d’acord amb les eines estandard requerides pel manteniment del
motor

2. Circuit de recuperacié d’energia térmica dels motogeneradors incloent:

Bescanviador de gasos-aigua per als motors existents
a. Dos (2) bescanviadors de gasos/aigua, un per a cada motor existent de 211
kW cadascun
b. Dues (2) valvules 3 vies per a by-pass a xemeneia 0 connexié a sistema
d’aprofitament de calor , una per a cada motor existent
c. Reubicacié de les dues (2) xemeneies de gasos d'escapament existents per
a adaptar-les a la nova configuraci6 del sistema de recuperacié de calor
d. Desmantellament dels dos bescanviadors de plaques aigua-aigua instal-lats
als motogeneradors existents i substitucié dels mateixos per dos (2)
bescanviadors de plaques aigua/aigua, cadascun d’ells dissenyat per a poder
bescanviar un minim de 569 kW de calor.
Circuit de recuperaci6 format per:
a. Tres (3) Valvules de control d'entrada d‘aigua de refrigeracidé, una per
bescanviador aigua-aigua (2 motors existents i un nou)
b. Instrumentacié i actuadors indicats al P&ID de referéncia (veure Annex 1 del
PPT)
c. Un (1) col-lector d'aigua de retorn dels consumidors de calor de procés (aigua
de “baixa” temperatura) que alimenta als bescanviadors aigua-aigua
d. Un (1) col-lector d'alta temperatura pel retorn d’aigua escalfada amb
destinacié consumidors de calor de procés
e. Conjunt de canonades del circuit fins els col-lectors
Tots els instruments i actuadors addicionals que es requereixin per a l'operacié del
sistema.

3. Circuit de circulacié d’aigua calenta

Caldera dual biogas/gasoil incloent cremador, instal-lacié d’alimentacié de biogas i
de gasoil i xemeneia preparada amb presa de mostres reglamentaria a la coberta de
I'edifici
Un (1) sistema d’expansid per a tot el circuit
Un (1) separador hidraulic per mantenir separats hidraulicament el sistema de
motogeneradors i els consumidors d’aigua calenta
Un (1) col-lector en equilibri hidraulic a la zona de consumidors d’aigua calenta per
a 'aigua a I'anada i el retorn d’aigua de consumidors
Grup de bombeig principal incloent dues (2) bombes de circulacié dissenyades pel 100%
de la planta. Una en operacid i I'altre en reserva
Sistema de gasoil:

a. Un (1) tanc de gasoil de 2 m3

b. La connexié del tanc fins a la caldera dual
Totes les canonades i conductes necessaris per repartir I'aigua calenta fins els
diferents consumidors.
Totes les valvules i instruments associats necessaris
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L'abast dels treballs inclou també:

1. Serveis d’enginyeria (basica i de detall) necessaris per a definir i dissenyar les diferents
actuacions objecte de I'abast dels treballs anteriorment enumerats, inclosa la definicié a nivell
basic de I'obra civil associada a aquests treballs

2. Posada en marxa i proves de rendiment del subministrament, consistents en:

o Neteja quimica i de sistemes d’aigua, gasos, drenatges, etc.

o Prova xequeig en fred dels components mecanics i eléctrics, i en especial de les
seguretats i llagos de control.

o Arrencada de nou motogenerador i marxa en buit.

o Prova de sincronitzaci6 amb la xarxa eléctrica interna i marxa en carrega del
motogenerador..

o Timbrat valvules de seguretat.

o Proves de funcionament de 24 hores de servei en continu, ininterromput, en carrega
total o parcial de la instal-lacié de generaci6é d’energia eléctrica incloent el sistema
de recuperacié termica.

o Proves de funcionament de marxa industrial durant dues setmanes completes, amb
vigilancia de personal ensinistrat del Consorci, per a comprovacié de prestacions i
rendiments

3. Estructures metal-liques de suport necessaries per a I’'equipament.

4. Tots els consumibles i recanvis necessaris per al primer ompliment, la posada en marxa i les
proves de funcionament.

5. Tots el recanvis critics per a dos anys d’operacié. S’entén per recanvi critic aquella peca,
accessori, equip o material, que pot ser substituit pel personal de manteniment de planta i
la fallada del qual provoca un atur total o parcial del sistema al qual pertany.

6. Tot I'equipament estandard per a manteniment o comprovacions i accessoris que s'inclouen
normalment en el subministrament perd que no es llisten per separat.

7. La pintura i proteccio contra la corrosio d’acord amb |'especificat a I’'apartat corresponent del
PPT.

8. Servei de manteniment

o Treballs de manteniment integral de tots els equips inclosos en el subministrament
durant el periode de garantia aixi com treballs de manteniment del nou
motogenerador durant 1 any a contar des de la finalitzacié del periode de garantia.

o Treballs de gran manteniment (overhaul) inicial dels motogeneradors existents i
posteriors treballs de manteniment durant un periode de 3 anys.

El servei de manteniment incloura ma d’obra, recanvis i consumibles, inclosos olis i
greixos requerits. Els licitadors aportaran amb la proposta economica els imports
previstos per a cadascun dels diferents intervals de manteniment previstos d’acord
amb el seu programa de manteniment

9. Llistat amb els recanvis recomanats, no inclosos en |'apartat anterior, per al periode de
garantia.

10. Totes els controls de qualitat, proves i certificacions necessaries incloent preparacié del
document de Pla de Control de Qualitat del subministrament.

11. Documentacio relativa a la Seguretat i Salut associada als treballs a desenvolupar dins del
seu subministrament.
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12. Gestid dels residus generats durant el muntatge del subministrament.

13. Legalitzacions i permisos que siguin necessaris realitzar, la legalitzacié de les instal-lacions
eléctriques de baixa tensio afectades pels treballs, I'ampliacié de la generacié hibrida per
autoconsum sense excedents (ampliara la fotovoltaica existent), aixi com qualsevol altre
projecte o tramitacié que pugui ser requerida.

14. Formacio del personal de planta.

15. Mitjans d’elevacio per a la descarrega i el muntatge d’equips.

- Un adhesiu que s’ha de col-locar a I’equip en un lloc visible i lo més net possible. S’han
de subministrar també dos adhesius més de recanvi.

- Una placa provisional i una placa definitiva que s’han d’ubicar en recepcié en un lloc
visible per a les visites.

Les caracteristiques i disseny d’aquests tres elements s’hauria d’indicar que es troben al
Manual basic d'identificacié visual corporativa de Next Generation (gencat.cat)

En ambdds casos, en la linia inferior de logos cal afegir el de I’ARC, d’acord a aquesta
composicié: harmonitzacions_ARC_Next_generation (gencat.cat)

6.3. Limits de bateria del contracte
Els limits de bateria del contracte, son els seglients:
- Obra civil:

El subministrament, muntatge, posada en servei i manteniment del motogenerador no requereix
d’obra civil més enlla de disposar I'espai i la corresponent llosa de formigd (a executar per tercers
en base a la informaci6 aportada pel Contractista) per a la situacié del conjunt motogenerador en
contenidor de 40”. Aquesta llosa estara construida per tercers a partir dels planols lliurats pel
contractista.

La caldera dual requerira d’'unes fonamentacions on es suportara I'equip. El disseny s’executara
per tercers a partir dels planols lliurats pel contractista .

Aquests punts seran el limit de bateria del contracte.

- Sistema eléctric:

El contractista subministrara i instal-lara un quadre de control, proteccid i sincronitzacié en el
propi contenidor del grup motogenerador.

Al costat del grup motogenerador s’instal-lara un transformador (a subministrar per tercers) que
elevara la tensié de generacio a 25 kVA i des del que partira una linia eléctrica de MT soterrada
fins al Centre de Transformacié n°2 del Centre (CT-TRAT 2). La connexi6 al quadre del grup
motogenerador per evacuacié de l'energia eléctrica generada aixi com la instal-lacio de
transformacio i cablejat en MT fins al CT TRAT 2 sera executada per tercers.

Els limits de bateria per la part eléctrica son:

- Energia generada en BT: Bornes de sortida del quadre eléctric de generacié del
motogenerador
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- Bornes per a enclavaments o comunicacio d’estat amb proteccions del costat de Mitja Tensio

- Punt de posada a terra del grup motogenerador de biogas.

- Bornes d’alimentacié al quadre eléctric de la caldera i elements auxiliars del circuit de
generacié d’aigua calenta

- Bornes d’'alimentacio6 al quadre eléctric del motogenerador nou i totes les bombes d’impulsio
d’aigua calenta

- Sistema de control:

- Bornes de senyals o port de comunicacié del PLC del nou motogenerador a la xarxa Ethernet
per a connexié amb el sistema de control central.

- Bornes de senyals o port de comunicacié del PLC de la caldera i elements auxiliars del circuit
de generacié d’aigua calenta a la xarxa Ethernet per a connexié amb el sistema de control
central.

- El sistema de control central estara basat en la plataforma WinCC de SIEMENS

- Biogas depurat

e Al nou motogenerador: Es fixa com a limit de bateria la brida d’entrada al grup
motogenerador de biogas.

e A la caldera dual: Es fixa com a limit de bateria la brida d’entrada a la caldera dual de
biogas/gasoil.

- Circuit d’aigua calenta:

e Per als motors existents:

e  El limit del circuit d’aprofitament de calor del circuit d'alta temperatura es fixa a les
brides d’entrada i sortida (costat motogenerador) dels nous bescanviadors de
plaques a subministrar

e  El limit del circuit d’aprofitament de calor dels gasos de combustid es fixa a:

- La nova valvula 3 vies a subministrar sortida del silencids dels motors per
la derivacié dels gasos calents al bescanviador de calor (gasos - aigua) a
subministrar
- La connexio al conducte d’evacuacié de gasos cap a xemeneia dels gasos
freds a sortida del bescanviador de calor (gasos - aigua) a subministrar
e Per al nou motogenerador no hi ha limit de bateria, el subministrament del circuit de
recuperacié de calor del motor (circuit alta temperatura i gasos de combustid) és
complert
e Per als consumidors de calor del sistema

. El limit d’entrada del sistema sera la brida de sortida de cada un dels consumidors
d’aigua calenta.

. El limit de sortida del sistema sera la brida d’entrada de cada un dels consumidors
d’aigua calenta.

Per a més claredat en la definicié dels limits de bateria, amb I’Annex 1 del PPT s’adjunta el
P&ID de referencia marcant els diferents limits de bateria previstos:

- Aire de combustié nou motogenerador

Ambient exterior al contenidor, a través de les reixes de ventilacioé practicats en contenidor
- Sistema d’oli lubricant nou motogenerador.

- Boca d’ompliment de diposit d’oli net (inclosa en el subministrament).

- Boca de buidatge de diposit d’oli usat (inclosa en el subministrament).
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- Condensats procedents dels gasos de combustié del nou moogenerador

- Brida de connexié de diposit de condensats (inclosa en el subministrament).
- Sistema de gasoil per alimentaci6 a caldera.

- Boca d’ompliment de diposit de gasoil (inclosa en el subministrament).

Clausula 7. CARACTERISTIQUES TECNIQUES DELS EQUIPS I DE LES INSTAL-LACIONS

7.1. Requeriments generals del motogenerador a subministrar
7.1.1. Contenidor

El contenidor a subministrar sera autoportant fabricat en acer i incloura entre el seu interior i sobre
la coberta el conjunt de sistemes que formen part del motogenerador.

El contenidor estara convenientment insonoritzat per a no excedir una emissié de sorolls de 80 dBA
a 1 metre de I'equip. Les parets dels laterals estaran fixades per tal d’evitar vessaments.

Internament estara dividit en dues cambres, una on s’ubicara el motor i alternador i una segona per
ubicar el quadre de control convenientment insonoritzades. Ambdues arees podran estar
comunicades entre si amb porta.

La sala de control estara refrigerada per aire condicionat, mentre que la sala de motor disposara
d’entrada d’aire fresc per a ventilacié del interior i sortida d'aire calent, ambdues proveides de reixa
de lames i reixa “anti-ocells” i silenciadors acustics. La dissipacié de calor de l'interior del contenidor
es realitzara mitjancant ventilacié forcada, dissenyada per a un increment de temperatura entre
entrada i sortida d’aire inferior a 10 °C, a més de proporcionar |'aire de combustio.

Per aix0 el contractista ha d’incloure en el subministrament un sistema de control de temperatura de
cabina, preferiblement basat en motoventiladors de doble velocitat o en la instal-lacié de variadors
de freqliéncia actuant sobre els ventiladors. Es disposara al sistema de control la indicacié de
temperatura d’entrada i sortida d’aire a la cabina.

Aixi mateix, caldra incloure en el subministrament un silenciador per a I’'entrada i la sortida d’aire.

Per l'accés des de I'exterior s’ha de preveure una porta per entrada a la sala de control, i per I'accés
a la sala de motor s’ha de preveure una porta en el frontal a I'extrem del contenidor i un minim d’una
porta per un dels costats longitudinals.

El terra del contenidor es construira de mode que sigui estanc en forma de safata per a vessaments
que ha de permetre contenir potencials vessaments d’oli del sistema complert de lubrificacio.

Es valorara positivament que |'area del motor estigui proveida de bigues per a poder muntar un
polispast de manteniment (polispast a subministrar per tercers).

El contenidor ha de disposar d’enllumenat interior aixi com de totes les mesures de seguretat
necessaries (enllumenat d’emergeéncia, portes de sortida antipanic, sensors de deteccidé de fum/gas,
etc.). Es preveu que totes les instal-lacions auxiliars, com ara enllumenat, etc., del contenidor
s’obtinguin a partir de la propia tensié6 generada pel motogenerador. En cas de requerir-se una
alimentacié externa per a aquests serveis s’indicara expressament a la proposta.

A la coberta del contenidor s’ubicaran els sistemes de refrigeracio incloent els aerocondensadors dels
circuits de refrigeracié de baixa i alta temperatura, aixi com el sistema de gasos de combustié
(silenciador, valvula 3 vies, bescanviador gasos-aigua i xemeneia) que conduira els gasos a xemeneia
0 a sistema d’aprofitament de calor. Els equips de refrigeracid i els de recuperacié de calor dels gasos
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es situaran a la maxima distancia entre ells per tal de optimitzar el bescanvi de temperatura als

L'accés a la coberta del contenidor es realitzara mitjangant escala de gat amb barana de seguretat.
Totes les zones accessibles a la coberta disposaran a més de barana de seguretat.

7.1.2. Sistema d’alimentacié de combustible

El combustible utilitzat en el motor sera biogas i el sistema d'alimentacié de combustible a
subministrar consistira en una rampa de regulacié i seguretats amb filtre, manometre, regulador de
baixa pressid, pressostat de seguretat, valvula de tall rapid, venteig a punt segur (incloent-hi tot el
subministrament del tubing), detector de fuites i comptador/totalitzador de biogas amb emissor
d'impulsos (tipus quantometre).

7.1.3. Sistema d’arrencada

L'arrancada sera eléctrica, mitjangant motor alimentat per corrent continu a 24 V, a partir de
bateries, dimensionades per a un minim de sis (6) intents d'arrencada consecutius.

El motor disposara d'aquestes bateries i del seu corresponent carregador de bateries.
7.1.4. Sistema de gasos d’escapament

El conducte d'escapament, ha d’estar degudament aillat amb manta de llana de roca o material de
similars caracteristiques.

S’incloura en el subministrament un catalitzador oxidatiu per als gasos de combustié per a la
reduccié d’emissions de CO i formaldehid, que permetin complir les emissions maximes per aquests
contaminants indicades a 'apartat 4.1.2.

Per tal de reduir el nivell de soroll generat pels gasos d’escapament, es preveura un silenciador tipus
reactiu-absorbent tal que el nivell sonor residual obtingut sigui de 80 dB( A) a 1 m de distancia i 90°
de la sortida de gasos, en tota la banda de freqiiéncies generades a |'escapament.

A sortida del silenciador es subministrara una valvula distribuidora de gasos d’escapament, de 3
vies, tipus by-pass, de funcionament tot-res, que permeti evacuar els gasos del motogenerador a
I'atmosfera en cas d’emergéncia, a través d’'una xemeneia. En situacié normal d’operacié els gasos
es derivaran al sistema de recuperacid de calor, consistent en un bescanviador de calor gasos-aigua,
llurs requeriments basics s’indiquen a I'apartat 7.2.1.

La connexi6 entre diferents elements (catalitzador, silenciador, by-pass a xemeneia) es realitzara
mitjancant els compensadors de dilatacié pertinents, preferiblement construits en material téxtil.

El conducte i xemeneia de gasos es realitzaran d'un material amb una temperatura de disseny que
haura de superar com a minim en 60 °C la temperatura de gasos d'escapament de funcionament en
mode by-pass del sistema de recuperacié de calor.

D’acord amb els requeriments resultants de I’Autoritzaci6 Ambiental Integrada, la cota d’evacuacio
de gasos a sortida de xemeneia ha de ser de 10 metres respecte la cota del terreny, i han de garantir
una bona dispersié dels contaminants a I'atmosfera d’acord amb l’article 5b) del Decret 139/2018,
de 3 de juliol, i han d’estar adequats per a la presa de mostres segons el que s'estableix a I'article
20 del Decret anterior i a la IT-AT-02, “Instruccié Técnica per al condicionament de focus emissors
a I'atmosfera per a la realitzacié de mesuraments d’emissio”.
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7.1.5. Sistema de refrigeracié del grup motogenerador

Sistema d’alta temperatura.

- Circuit primari:

- Circuit secundari

dissipant-la en equips de refrigeracid tipus aerorefrigeradors.

Sistema de baixa temperatura.

eracio.

Un (1) grup electrobomba, per a la recirculacié del circuit HT.
Un (1) grup electrobomba, per a la recirculacié del circuit LT.

s d'expansid, per a HT i LT, un (1) per circuit.

Dues (2) valvules termostatiques, per a la regulacié del circuit HT.
Una (1) valvula termostatica, per a la regulacié del circuit LT.
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Aquest circuit estara destinat a la refrigeracié del motor (camises, oli i primera etapa del
refredador de la barreja). Treballara amb aigua en circuit tancat. El subministrament incloura
tots els bescanviadors (per a refrigeracié de camises, oli, mescla, etc.), diposits d'expansio,
dispositius de farciment, valvules de seguretat, valvula de tres vies de mescla, canonades,
purgues d'aire, sensors, valvules de buidatge d'aquest circuit aixi com el sistema de
bombament del mateix.

El circuit secundari també treballara amb aigua en circuit tancat, sera I'encarregat d'absorbir
I'energia térmica del primari (refrigerant aixi el motor):

o bé cedint-la al circuit d'aprofitament de calor per a la generacié d’aigua calenta per
a cobrir les necessitats térmiques del centre. L'aigua aportada sera la definida en
|'apartat 7.2.1.

El subministrament incloura els bescanviadors (per a refrigeracié de camises, oli, mescla,
etc.), diposit d'expansio, dispositius de farciment, valvules de seguretat, valvula de tres vies
de mescla, canonades, purgues d'aire, sensors, valvules de buidatge d'aquest circuit aixi com
el sistema de bombament del mateix.

El subministrament incloura un sistema de recuperacié de la calor generada al circuit d'alta
temperatura del motor que estara format per un bescanviador de calor de plaques juntament
amb un sistema de regulacié de temperatura del circuit d'escalfament.

En tots els casos s’incloura I'aillament térmic de les canonades dels circuits amb temperatura
de servei superior a 60 °C, utilitzant 40 mm de conquilla i acabat de xapa d’alumini.

El subministrament incloura, almenys, les bombes de circulacié d’ambdds circuits, tancs d’expansio,
valvules de tres vies, d’aillament i de seguretat, purgues i tota la instrumentacié necessaria per a la
correcta operacio del sistema.

Es realitzara mitjancant un aerorefrigerador o torre de refrigeracid, depenent del nivell térmic del
circuit de baixa temperatura del motogenerador. Tots els components d'aquest sistema, és a dir,
diposit d'expansid, dispositius de rebliment, valvules de seguretat, valvula de tres vies de mescla,
canonades, purgues d'aire, sensors, valvules de buidatge del circuit aixi com el sistema de
bombament del mateix, estan integrament inclosos en el subministrament.

Les seves prestacions asseguraran el correcte funcionament del motogenerador operant en continu
i a plena poténcia considerant una temperatura maxima de I'aire ambient per al disseny dels equips
de dissipacio térmica de 40°C i 40% d'humitat relativa.
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6. Un (1) aerorefrigerador, per a refrigeracié de circuit LT.

7. Un (1) aerorefrigerador, per a refrigeracié de circuit HT.

8. Sensors de pressiod diferencial dels circuits d'HT i LT, un (1) per circuit.
. Sensors de nivell, dos (2) per a HT i un (1) LT.

10. Un (1) Preescalfador eléctric, per al circuit d'HT.

11. Una (1) valvula de seguretat per al circuit d’'HT

12. Una (1) valvula de seguretat per al circuit de LT.

13. Purgadors automatics d'aire, dos (2) per a HT i un (1) per a LT.

14. Sensors de temperatura (PT100), circuits de LT i HT, un (1) per circuit.

o

7.1.6. Sistema d’oli

Aquest sistema assegurara la correcta lubricacid de totes les parts mobils del motor, i haura
d'incloure com a minim:

- Bomba d'engranatges acoblada a I'eix del motor.

- Bomba de lubricacié prévia accionada per motor eléctric, amb cabal analeg al de I'acoblada
al motor.

- Dispositiu automatic de control de nivell d'oli.

- Filtres, valvules de tall i canonades d'oli lubricant.

- Preescalfador eléctric de I'oli, amb dispositiu de control termostatic.

- Diposit d'oli integrat al carter (carter tipus humit).

Per a emmagatzematge d'oli net i oli usat s'instal-laran dos diposits independents. El sistema haura
d'incloure les bombes de trafec que es requereixin.

El diposit d'oli net s'instal-lara en una cota adequada per facilitar I'alimentacié per gravetat fins al
motogenerador.

S'incloura el subministrament de totes les canonades, des dels diposits fins al motor, les valvules i
accessoris, incloent el calorifugat necessari per a totes aquelles canonades que s'instal-lin fora del
contenidor, aixi com les bombes per a trafec tant per al circuit d'oli net, com per al d'oli usat.

Els diposits hauran d'incloure la instrumentacidé necessaria per a deteccié del nivell d’oli i el seu
monitoratge en el sistema de control.

7.1.7. Sistema d’aire de combustioé

Aquest sistema incloura els filtres d'admissid considerant que el motor absorbira |'aire ambient. El
contractista determinara les condicions a obtenir quant a qualitat, pressio i temperatura de l'aire
d'admissié a I'entrada dels filtres, i incloura els elements necessaris per a condicionar la temperatura
d’admissid a I'entrada dels filtres durant els mesos d’estiu, considerant una temperatura ambient de
400°C.

7.1.8. Alternador

El contracte inclou el subministrament de l'alternador per al grup. El motor anira acoblat a
I'alternador, mitjangant acoblament flexible, i anira muntat sobre una bancada comuna de perfils
d'acer. L'alternador sera del tipus sincron, trifasic i autoregulat, amb dos coixinets, amb rotor de
pols sortints, regulador de tensid, regulador de cos fi i excitatriu auxiliar.
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Caracteristiques de I'alternador:

Poténcia mecanica de l'eix >900 kWm
Tensié de generacid 690 V
Regulacié de tensid +/- 5%
Freqléncia 50 Hz
Ndmero de revolucions 1.500 r.p.m.
Classe de proteccio P

Classe d'aillament H
Temperatura ambient externa maxima 40 °C

(el licitador haura de tenir en compte que dins

el seu contenidor la temperatura sera més

elevada)

L'alternador portara incorporats, com a minim, els accessoris seglents:

- Sensors PT-100 en els devanats de I'estator (nimero sensors a definir pel contractista).
- Sensors PT-100 en els coixinets (nimero sensors a definir pel contractista).

- Calefactor anticondensacié.

- Regulador automatic de tensio.

- Transformadors d'intensitat de doble secundari per a mesura i proteccio.

- Sistema de mesura de vibracions al rotor amb indicacié en panell.

L'alternador podra treballar dins del rang definit entre 0,8 i 1 per al cos fi.

El neutre de I'alternador es connectara a terra a través de transformador de tensid i resisténcia.

7.1.9. Bancada
El motor i alternador aniran muntats sobre una bancada metal-lica, en base a perfils d'acer laminat.

Es preveuran els corresponents dispositius antivibratoris del motor i alternador, per evitar la
transmissio de vibracions a la bancada.

7.1.10. Sistema de control, proteccio6 i sincronisme

El sistema de control i supervisié estara dissenyat per a una operacio seqgura, fiable, eficag i senzilla
del grup motogenerador i dels seus sistemes auxiliars. En el subministrament del motogenerador
s’incloura el armari eléctric i de control.

L'armari electric i de control es situara en area del contenidor separada de la del motor proveida
d’aire condicionat.

L'armari eléctric incloura una cel-la de generador per a baixa tensié amb interruptor de proteccio i
elements auxiliars. L'interruptor de proteccio de I'alternador estara proveit d'una clau que es podra
extreure Unicament en posicidé d'obert, i juntament amb una altra clau de I'interruptor del costat de
mitja tensié amb interruptor obert, permetra I'accés al transformador elevador.

Per a la connexid en BT entre el motor de biogas i el transformador elevador s’ha previst un cablejat
amb instal-lacié soterrada amb tub, mitjancant un minim de 10 cables de 240 mm?2 per fase, per lo
qual el disseny del contractista haura de preveure com a part del seu subministrament les pletines
requerides per a realitzar I'esmentada connexid.

El sistema de control estara format per:
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Quadre de control, mesura i proteccié del grup:

Aquest quadre incorporara:
del motor (hores de funcionament, n° d’arrancades.)
- Doble voltimetre, doble freqliencimetre i sincronoscopi

- Tensié i amperatge de bateries.

mitjangant PLC i pantalla tactil. El sistema realitzara la regulacié entre altres de:
o Velocitat del motor

Detonacions del motor

Tensioé de |'alternador

Cos de fi

Sistema de control i sincronitzacié del grup.

O O O 0O O

relés de proteccid i convertidors)

produit i del percentatge de CH4 i CO2.

d‘exemple s‘indiquen les seglients:
o Fallada d’arrancada
Alta temperatura d’aigua de cilindres
Alta temperatura d’admissio
Baixa pressio de biogas
Baixa pressio i nivell d’oli.
Sobrevelocitat.
Detonacid.
Alta temperatura debanats alternador

O O 0 0O O O O

- Pantalla tactil i software de control i visualitzaci

- Conjunt de relés de proteccions eléctriques (actuant sobre l'interruptor de grup)
Sobrecarrega/curtcircuit (50/51)

Maxima i minima tensi6 (27/59)

Maxima tensié homopolar (59 N)

Maxima tensiéo homopolar en estator (59 GN)

Maxima i minima freqliéncia (81)

Direccional de defecte a terra (67N)

Asimetria de corrents (46)

Fallada excitaci6 (40)

Poténcia inversa (32)

Proteccio diferencial conjunt alternador/transformador (87)

O O 0O O O O OO0 0 0

Proteccions contra sobretensions dels equips que formen el quadre.
- Altres proteccions i senyals mecanics de seguretat de funcionament.

Quadre de sistemes auxiliars del motogenerador (si requerit com a armari independent):

Aquest quadre incorporara com a minim:

- Multiconvertidor incloent Voltimetre i amperimetre i watimetre
- PLC per realitzar, com a minim les seglients funcions:
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- Sistema de mesura de parametres eléectrics (multiconversor digital) i dades de funcionament

- Sistema de control, senyalitzacid, comandament i sincronitzacié del grup (motor i alternador)

Sistema de control de l'interruptor de xarxa i de la resincronitzacié automatica
(incloent-hi el cablejat dels senyals que corresponguin de l'interruptor automatic,

o Sistema de control de carrega del motogenerador en funcié del cabal de biogas

- I proporcionara la senyalitzacié d’alarmes que poden causar l'aturada del grup. A mode
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o Sistema de control dels auxiliars del grup (ventilacié / refrigeracid)
o Sistema de control de la recuperacio térmica.

- Proteccions contra sobretensions dels equips que formen el quadre.
- Altres proteccions i senyals mecanics de seguretat de funcionament.

S’inclouran totes les alimentacions per als consumidors eléctrics que formin part de I'abast de
subministrament, essent a mode d’exemple i de manera no excloent ni limitant els seglients:

- Calefactor del alternador.

- Preescalfadors d'oli.

- Bombes de prelubricacié d'oli.

- Bombes de carrega i descarrega d'oli de diposits d'emmagatzematge.
- Preescalfadors d'aigua.

- Bombes d'aigua del circuit d'alta i baixa temperatura.

- Aerorefrigerants del circuit d'alta i baixa temperatura.

- Carregadors de bateries d'arrencada de motogenerador.

S'incloura l'estesa de cables de poténcia i de control de tots els elements inclosos en el
subministrament

7.1.11. Sistema de monitoritzacio i supervisié

L'operacié i supervisié del nou motor de cogeneracid es realitzara de manera local des del propi
contenidor a través dels equips del fabricant, pero també sera possible realitzar-la de manera remota
des de la sala de control de la planta.

S'ha previst que tant I'operacio i la supervisié dels 2 motors de cogeneracid existents, com del nou
motor es pugui realitzar des del sistema de control central de la planta. La programacid i les pantalles
grafiques per a I'operacid i la supervisid des del sistema de control central seran realitzades per
tercers. Els equips requerits per a I'operacid i la supervisio remota a la sala de control també seran
subministrats per tercers.

El sistema de control propi del motor de cogeneracid i la programacié haura de contemplar aquesta
situacié. Durant el desenvolupament del Projecte s'establiran els senyals a intercanviar i les
descripcions de funcionament perqué un tercer pugui realitzar la programacié i dissenyar les
pantalles grafiques per a l'operacio i la supervisid remota, aixi com la generacié d'informes que
puguin ser requerits.

En principi i sense ser limitant, s’estableix que des de la sala de control de la planta, I'operador
podra controlar I'arrencada i la parada del grup, I'ajust de la poténcia, supervisar l'estat dels
disjuntors dels sistemes principals i auxiliars, verificar les alarmes i disposar de I'historic de dades
de funcionament.

7.1.12, Equip de control

El CGRVO disposara d’un sistema de control central basat en PLCs de SIEMENS i un SCADA general
mitjangant WinCC de SIEMENS.

Per facilitar les comunicacions entre sistemes es preferira que el PLC a subministrar per al control
del motor de cogeneracid sigui de la gamma SIMATIC S7 de SIEMENS i els moduls de targetes
d’entrades i sortides seran del tipus periféria distribuida SIMATIC ET200SP HA. En cas que el PLC
subministrat i/o les targetes d’entrades i sortides siguin d’'una marca diferent aquestes hauran de
ser compatible amb el sistema SIMATIC S7
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7.1.13. Sistema de control d’emissions

7.1.14. Sistema d’alimentacié ininterrompuda

L'autonomia minima sera de 30 minuts.

7.1.15. Complements del motogenerador a subministrar

Es subministrara i s'instal-lara, com a minim, la segiient instrumentacio:

Detector de velocitat (pick-up)

Sonda de temperatura de I'aigua de refrigeracié (entrada / sortida)
Sonda de pressié de I'aigua de refrigeracio

Sonda de temperatura d'oli (entrada / sortida)

Finangat per
la Unié Europea ﬁ%
NextGenerationEU

Pla de Recupe‘racid, A | | :
Transformacié R B Next Generation
W i Resiliéncia HelN c | | Catalunya

El sistema de control del nou motogenerador s'ha d'adequar als requeriments necessaris perqué
aquest sistema de control particular es pugui incorporar al sistema de control central, i passar a
formar-ne part per a l'operacio i la supervisio dels equips subministrats des de la sala de control de

Es preveu una connexié per bus entre el PLC a subministrar i el sistema de control central per a
establir la comunicacid per a intercanvi de senyals. El sistema de comunicacié amb la xarxa superior
sera del tipus Ethernet i la que comunica amb equips aiglies avall sera preferiblement del tipus

El contractista és responsable de la programacié del seu PLC per al control i supervisiéo del motor i
deixara prevista una taula d’intercanvi de senyals per a comunicar amb el sistema de control central
a efectes que un tercer pugui realitzar la supervisié i maniobra de la instal-lacié de forma remota.

Forma part també de I'abast del contracte el cablejat d'instrumentacid i control dels equips.

La programacio realitzada haura de ser preferentment “oberta” un cop finalitzi el periode de garantia
del subministrament, per a que un tercer pugui editar el programa en cas de requerir-se en un futur.

No es requereix de la realitzacié de mesures en continu d’emissions, pel que aquest apartat quedara
cobert amb la realitzacié dels controls previstos per l|'administraci6 competent d’acord amb
I'autoritzacié ambiental vigent a I'establiment.

En tot cas la xemeneia disposara de punt de mostreig accessible per a que el personal encarregat
de realitzar el mostreig pugui treballar amb seguretat i el punt de mostreig estara d’acord amb lo
establert a la Norma UNE-EN 15259.

S’incloura el subministrament i muntatge d'un sistema d'alimentacié ininterrompuda format per 1
SAI's compacte de marques reconegudes en instal-lacions industrials.

El SAI s’emprara per alimentar el PLC i equip de control del propi motogenerador i la instrumentacio
de camp que ho requereixin, es dimensionara per de tal manera que puguin subministrar el 125%
de la poténcia necessaria dels equips que alimenten durant mitja hora.

S’alimentaran a 220V, F + N, des d’escomesa en Armari de distribucié general de la Planta de

Les connexions entre tots els elements inclosos en el subministrament estan també incloses en
I’'execuci6 d’aquest contracte.
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Sonda de pressidé d'oli

Sonda de temperatura de la barreja

Sonda de pressio de barreja

Detectors de nivell d'oli (maxim i minim)
Termoelement d'escapament per a cada cilindre.
Sistema de control de detonacions.

Detector de posicié del mesclador de gas
Detector de posicié de la papallona.

Eines

Un (1) joc d’eines per al manteniment del motor.
Un (1) joc d’eines per al manteniment dels turbocompressors.

Totes les reparacions i el manteniment normal s’han de poder fer amb les eines incloses en aquest
subministrament.

Fluids

- Aigua
El subministrament ha d’incloure la primera carrega de tots els circuits de refrigeracio.

En el cas d’un circuit Unic de refrigeracié d’alta i baixa temperatura per motor, o circuit primari, el
fluid complira les especificacions proporcionades pel propi fabricant.

- Oli
El subministrament incloura I'oli necessari per a la primera carrega del circuit de lubricacié del motor.

Diposits

El contracte inclou el subministrament d'un diposit per a la descarrega i emmagatzematge de I'aigua
dels circuits de refrigeracié del motor. La capacitat d'aquest diposit permetra el buidatge complet
del motor.

Aquest diposit estara dissenyat per mantenir la qualitat del fluid interior fins i tot en cas que aquest
ubicat a la intempérie.

7.2. Requeriments generals del sistema d’aprofitament del calor dels
motogeneradors

7.2.1. Col-lector d’alta i baixa temperatura i canonades

La recuperacié de calor dels tres motors es maximitzara per aconseguir una temperatura el més
proper possible a 90-920°C. El retorn d’aigua des dels consumidors de procés s’estima que estara al
voltant dels 749C, tot i que podra variar entre els 70°C i els 80°C. Com a temperatura de disseny
per als bescanviadors es considerara aigua d’entrada a 74°C.

El subministrament inclou dos col-lectors del circuit de recuperacié de calor:

e Un col-lector d'aigua d’alta temperatura (aprox. 87-92°C), on es mesclara l'aigua escalfada
procedent de la recuperacié de calor generada als tres motors, i des d’on s’alimentaran els
consumidors de calor de procés o be a la caldera de biogas.

e Un col-lector d’aigua de baixa temperatura de procés (aprox. 70-80°C), on es mesclara
I’aigua de retorn dels consumidors de calor de procés i des del que s’'impulsara l'aigua als
diferents bescanviadors encarregats de recuperar I'energia térmica generada als
motogeneradors.
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S’estima que el cabal total de circulacié d’aigua sera al voltant de 130-140 m3/h, valor a ajustar pel
licitador en base a les caracteristiques del motogenerador a subministrar (cabal d’‘aigua i
temperatures del circuit de refrigeracié d’alta temperatura i caracteristiques dels gasos de
combustid). Aquest cabal circulara per al sistema de recuperacié de calor, que esta independitzat del
sistema de distribucié d’aigua calenta per un separador hidraulic.

Els col-lectors, i tot el circuit, es dissenyaran considerant una maxima pressio d'impulsio de la bomba
d’uns 7 bar, i una temperatura maxima de 95°C.

Totes les canonades instal-lades s’han de dimensionar segons les caracteristiques seglients:

- El sistema de canonades sera construit d'acord amb la norma UNE-EN 13480-2:2017.

- Enla mesura que sigui possible, les canonades seran elevades i suportades per mitja de penjolls
o suports de disseny adequat, proveits dels seus ancoratges, bragos inclinats o amortidors de
vibracié per evitar pandejos, vibracions o esforgos en els equips connectats. Quan no sigui
possible elevar les canonades se situaran en bancs a terra i suportades per estreps de formigo
o dorments

- Totes les canonades i valvules seran disposades de manera que permetin un facil accés als
equips per a operacié o manteniment.

- Tots els canvis de direccio a les linies seran preferentment a 45° o 90°.

- Es preveura espai adequat per a operacid i/o manteniment sobre, al voltant o sota equips com
Valvules manuals i de control, filtres fixos, Instruments, Purgadors, drenatges i ventaments

- El punt més baix de totes les brides o aillament en linies estara com a minim a 300 mm per
sobre del terra quan siguin suportades per dorments

- Normalment, es disposara I'equip mecanic (bombes, canviadors, etc.) de manera que hi hagi un
espai minim de 800 mm, entre fonamentacions, o qualsevol projeccié d'equip adjacent,
canonades, brides o clavegueres de valvules

- Pel disseny de les canonades de transport d’aigua calenta no es podran superar velocitats de
circulacié superiors a 2 m/seg.

- Sinstal-laran el nombre i el tipus de valvules compatibles amb una operacié correcta i segura
de la planta.

- El disseny de canonades es fara de manera que tinguin prou flexibilitat per permetre les
expansions i contraccions térmiques

- La connexié de canonada a bombes o altres equips mecanics s'ha de fer de manera que es
puguin extreure sectors o parts internes d'aquests equips sense afectar aquesta connexio.

- Tant les canonades d’aigua calenta com les de fums han d’estar aillades correctament per tal
d’evitar perdues de calor i com a proteccié personal.

Queda inclos dins I'abast del subministrament totes les canonades d’aigua calenta i “freda” des del
col-lector fins als bescanviadors existents, aixi com les valvules de control d’entrada i la
instrumentacié necessaria. A ambdos col-lectors d’aigua s’ha de deixar una brida lliure per a la
possible futura instal-lacié d’un nou consumidor de calor.

7.2.2. Bescanviador de gasos-aigua

Tant per al motogenerador a subministrar com per a cada un dels dos motors existents es
subministrara i s’instal-lara un bescanviador de calor gasos-aigua per motor juntament amb una
valvula de 3 vies diverter, que permetra que els gasos de combustié bypassegin el bescanviador.

Els bescanviadors de gasos estaran dissenyats per maximitzar I'aprofitament energétic dels gasos
de combustié dels motogeneradors, de manera que la sortida dels gasos a atmosfera, amb el
bescanviador en operacid, haura de ser com a maxim de 180°C.

A la taula inferior es poden les caracteristiques dels gasos de combustié dels dos motogeneradors
existents i les condicions de temperatura d’entrada/sortida del bescanviador tant per gasos com per
aigua per al disseny del bescanviadors:
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Gasos Aigua
Cabal per motogenerador (kg/h) 3.485 -
Temperatura a entrada bescanviador (°C) 378 74
Temperatura a sortida de bescanviador (°C) 180 90
Pressié maxima (bar g) 0,1 7,0
Max. contrapressid en lo fuga després de la turbo (mbar) 50 -

En el cas del motogenerador a subministrar, el disseny del bescanviador s’ajustara a les
caracteristiques dels gasos de combustié del motogenerador proposat pel licitador i les condicions de
temperatura d’entrada/sortida d’aigua del disseny de I’'esquema de recuperacié proposat pel licitador.

La valvula sera una valvula de tres vies tot o res, que deixara passar el 100% del cabal en cas de
necessitar derivar els gasos a |I'atmosfera, quan I'aprofitament d’energia no sigui necessari o possible.
Aqueta valvula s’utilitzara majoritariament durant l'arrencada de I'equip.

El contractista seleccionara el diametre de les brides d’entrada i sortida a la valvula. Les brides seran
d’acer inoxidable i PN16. La sortida de gasos sera a través de un conducte i una xemeneia de gasos
amb una temperatura de disseny minima 60°C superior a la temperatura de gasos d’escapament de
funcionament en mode by-pass del bescanviador. Els motors instal-lats actualment ja disposen de
xemeneia. Queda dins l'abast del subministrament, reubicar aquesta per adaptar-la a la nova
disposicié d’equips al sostre dels motogeneradors.

7.2.3. Substitucio dels bescanviadors de plaques existents
Els dos bescanviadors de plaques existents no garanteixen el maxim aprofitament de la temperatura
del sistema. S’han de substituir per dos bescanviadors nous, per tal de maximitzar la temperatura

de sortida lI'aigua calenta en els bescanviadors.

Els nous bescanviadors es dissenyaran per a assolir I’'aprofitament maxim de la calor disponible del
circuit de camises dels motors existents (569 kW).

A la taula inferior es mostren les especificacions dels dos circuits de cada un dels nous bescanviadors:

Aigua costat motor Aigu_a costat circuit
aigua calenta
Fluid Aigua glicolada 35/65 Aigua
Temperatura entrada (°C) 90 70
Temperatura sortida (°C) 78 ~87%*
Pressio d’operacié (barg) 1 5

7.2.4. Pintura
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* La temperatura de sortida d'aigua sera el més proper a 87°C que sigui possible/viable segons les
condicions d’operacié del costat motor.

Tant el contenidor on s’ubicara el motogenerador com les estructures metal-liques, mecanismes, i
altres elements que ho requereixin, es lliuraran en obra amb les capes de pintura ja aplicades. En
obra es realitzaran retocs de pintura als deterioraments soferts durant el muntatge, aplicant capa
d'imprimacid, intermeédia i acabat. Cada capa de pintura haura de ser d'un color diferent per facilitar-

Es tindran en compte les consideracions seglients per a la definicié del sistema de pintura a aplicar:

e Totes les superficies es netejaran amb raig de sorra al grau SA2 2 (ISO-8501), deixant un
perfil de rugositat d'unes 50-100 micres.

e La pintura aplicada al contenidor i elements pintats a I'interior del mateix haura de complir
amb un grau de durabilitat alta (A) de 15 anys fins a 25 anys, per a classe d’exposicié com
a minim C4 alta, segons UNE-EN ISO 12944,
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El contractista haura de justificar en fase d’execucidé, amb un certificat del fabricant de les pintures
triades, que amb les capes i els gruixos que s'apliquin es compleixen els requeriments de grau de
durabilitat per a la classe d'exposicié indicada.

Els colors d'acabat seran definits pel Consorci durant I'execucié del Projecte.

Per mesurar gruixos de pel-licula seca de les capes de pintura s'utilitzara la norma UNE-EN ISO 2808
i les recomanacions de punts de mesura de la norma SSPC-PA2. Es fara servir un mesurador

Per comprovar I'adheréncia de les capes de pintura es fara d’acord amb la norma la norma UNE-ENE
ISO 2409 Assaig de tall per enreixat. El contractista ha de fer un assaig utilitzant ratlladors amb
ganiveta adequada segons el gruix de la capa a assajar, segons indicacié de les normes, i cintes
d'adheréncia normalitzats. El resultat de la prova s’incloura a I'acta de finalitzacié de muntatge.

7.3. Requeriments generals del sistema de circulacié d’aigua calenta

La caldera s’haura de dissenyar per poder treballar amb dos combustibles: gasoil i biogas. Per tant,
el cremador haura de ser dual i adaptat per cremar ambdoés combustibles.

La caldera es dissenyara per proporcionar una poténcia neta de 2.500 kW en les condicions de servei
descrites. El rang de servei sera el més ampli possible, ja que la majoria del temps treballara a
carregues parcials.

Es maximitzara I'eficiencia de la caldera, minim requerit 93% al 100-de carrega, de manera que els
gasos no surtin excessivament calents, minimitzant la pérdua d'energia que aixd comporta, perd en
tot cas evitant un disseny que generi temperatures de gasos per sota de 160°C per a evitar
condensacions a la xemeneia.

Juntament amb el cremador, s'haura de subministrar tant la rampa de biogas com la de gasoil. Aixi
com la instal-lacié de biogas i la de gasoil des dels punts limit fins al cremador.

La caldera sera de tipus pirotubular, preparada per poder circular aigua calenta en continu de manera
que sempre estigui preparada per arrencar i suplementar el déficit d'energia requerida pels
Com a equip de pressid, s'han de dissenyar els equips seguint la norma EN-12953, la Directiva
Europea d'Equips a Pressié PED 2014/68/UE i el Reglament d'Equips a Pressié6 REP RD 809/2021.

La caldera haura d'estar proveida de totes les seguretats actives i passives necessaries per garantir
la seguretat de les persones i de la instal-lacié. Com a minim, s’hauran d’incloure les seguretats que

marca la norma de disseny i els reglaments d’aplicacié.

El cabal de combustible a la caldera s’ajustara per mantenir la temperatura adequada en qualsevol
mode d’operacid possible.

El cremador de la caldera haura de poder treballar de forma eficient tant amb biogas com amb gasoil.
El cremador sera d’aire forcat modulant.

La caldera haura d'estar aillada tant per a proteccié personal com per evitar la pérdua de calor. La
temperatura maxima de qualsevol part externa de la caldera sera de 50 °C.

El disseny haura de permetre accedir de forma facil a la cambra de fums per poder realitzar un
manteniment de forma comoda.
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La sortida dels gasos es preveura per tir natural en xemeneia.

Les caracteristiques técniques minimes a complir per la caldera a subministrar son:

Valor Unitats
Norma de disseny EN 12953
Pressio de treball 6 barg
Pressio de disseny 9 barg
Poténcia térmica neta 2500 kw
Rendiment >93%
;éér:il:a(;]i::t:te g?gua <1 bar
el I I
o oo | as-10s | o
e ooy | 160150 | o

Cremador

- Cos del cremador

- Brida d'acoblament
- Carcassa exterior amb material fonoabsorbent
- Motor del cremador
- Rodet del ventilador
- Clapetes per a regulacié d’aire
- Capcal de combustid
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D’acord amb els requeriments resultants de I’Autoritzacié Ambiental Integrada, la cota d’evacuacié
de gasos a sortida de xemeneia ha de ser de 10 metres respecte la cota del terreny, i han de garantir
una bona dispersié dels contaminants a I'atmosfera d’acord amb l’article 5b) del Decret 139/2018,
de 3 de juliol, i han d’estar adequats per a la presa de mostres segons el que s'estableix a l'article
20 del Decret anterior i a la IT-AT-02, “Instruccié Técnica per al condicionament de focus emissors
a l'atmosfera per a la realitzaci6 de mesuraments d’emissié”. El punt de presa de mostres sera
accessible desde la coberta de I'edifici de la caldera, |'accés a la qual sera realitzat per tercers.

La caldera incorporara un mesurador d’oxigen en continu i un mesurador de temperatura de gasos,
ambdoés amb indicacié en la pantalla de I'armari de control.

El cos a pressio de la caldera es dissenyara d'acord amb la Norma EN-12953, construit comlpletament
amb xapes s/EN 10028-2/92 i tubs d'acer s/EN-10216-2, dotat amb tubuladures necessaries per a
la connexié de: sortida i retorn d'aigua, valvula de seguretat, aireig, sondes, reguladors de nivell,
buidatge, neteja, pressostat, termometre i boca d'home.

Incloura un conjunt de cambra frontal i posterior per entrada/sortida de gasos, el suport de tot el
conjunt i laillament termic del cos mitjancant llana de roca amb un gruix apropiat segons

El cremador sera d'aire forgat modulant, per a Us mixt de GAS NATURAL i GASOIL configurat com
una unitat compacta de facil accessibilitat que comprendra:
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- Trafo d’encesa

- Cable d’encesa

- Eléctrodes d’encesa

- Tub de flama

- Centraleta electronica

- Quadre eléctric incorporat i display de visualitzaci
- Variador de freqliencia en el motor del ventilador

Instal-lacié biogas

Instal-lacié gasoil

- Pressostat d'aire

- Sistema de deteccié de flama

- Servomotor per a clapetes d'aire

- Servomotor per a regulacié cabal combustible liquid
- Motobomba impulsié combustible liquid

- Bloc hidraulic

- Manega de connexié de combustible liquid i canya d'atomitzacié amb polvoritzador.
- Tanc d’'emmagatzematge de gasoil de 2 m3

Valvules i instruments

Queda inclos dins el subministrament:

- Control de pressio

Pressostat de maxima pressio
Pressostat de minima pressio
Manometre @150mm amb col-lector

- Control sobre canonada de sortida

Termostat maxim. Seguretat.
Sonda de seguretat molt baix nivell
Sonda de temperatura

Valvula de venteig

- Control sobre canonada d'entrada

Cabalimetre seguretat minim cabal
Sonda de temperatura
Manometre @100 amb col-lector

- Sobre caldera

Valvula de seguretat

Valvula de venteig

Valvula de buidatge seguretat i valvula d’operacio
Sonda de temperatura sortida gasos xemeneia

oD
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Queda inclos dins el subministrament la instal-lacié de biogas per a alimentacié a la caldera incloent:
- Electrovalvula doble de gas
- Electrovalvula de gas per I'encesa per flama pilot
- Valvula de papallona de gas
- Pressostat d'aire
- Sistema de deteccio6 de flama
- Pressostat de gas i rampa completa amb control d’estanquitat.

Queda inclos dins el subministrament de la instal-lacié de gasoil per a alimentacié a la caldera
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CARACTERISTIQUES
ALCADA (m) 10m
DIAMETRE DE XEMENEIA (m) 0,6 m

LOCALITZACIO I CARACTERISTIQUES
SECCIO MOSTREIG

Segons Norma UNE-EN 15259.

MOSTREIG

CARACTERfSTIQUES,DE LA
PLATAFORMA D’'ACCES AL PUNT DE

Mostreig des de la propia coberta de I'edifici de calderes.
Barana de 0,90 metres d’alcada en el perimetre de |'area
de mostreig.

cas de pluja.

- Cabal
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7.3.3. Sistema d’expansio

7.3.4. Grups de bombeig

7.3.5. Canonades i conductes

OB Pla de Recuperacid,
DE ESPARIA Transformacié

W i Resiligncia
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La xemeneia disposara d’una terminacid a la sortida de gasos que no permeti I'entrada d’aigua en

Per absorbir els canvis de densitat de I'aigua a causa de |'escalfament, aixi com per evitar possibles
cops d'ariet, s'haura d'instal:-lar un sistema d'expansié i d'absorcié d'energia que eviti la
sobrepressid en tot el circuit.

El licitador haura d’incloure el sistema que consideri més oportu justificant la solucid i aportant
garantia de funcionament.

El grup de bombeig constara de dues bombes del 100% de la capacitat requerida en condicions
maximes de servei.

Les bombes seran centrifugues, verticals o horitzontals, muntades sobre bancada metal-lica. Les
bombes es muntaran dins de la sala de calderes sobre bancada de formigd, de 100 mm d’alcada com
a minim, per protegir la bancada metal-lica de I'accié de I'aigua durant les operacions de neteja.

El grup principal de bombeig es dissenyara per treballar en les seglients condicions:
- Pressié diferencial

El grup anira proveit d’un variador de freqtiéncia comuna a ambdues bombes.

- Les canonades seran d’acer al carboni estirat sense soldadura.

- La velocitat nominal del fluid per la canonada sera de mitjana entre 1,0 i 2,0 m/s, es permet,
en casos molt concrets i prévia aprovacio de la DF, fins a 2,5 m/s.

- El sistema de canonades es dissenyara, fabricara i muntara seguint la norma EN 13480.
També sera d'aplicacié la Directiva Europea d'Equips a Pressié PED 2014/68/UE i el
Reglament d'Equips a Pressié REP RD 809/2021.

- Totes les canonades amb una pressid6 maxima de servei superior a 0,5 barg hauran de ser
sotmeses a una prova hidrostatica de pressié segons marca el REP.

- El material de les canonades sera P235GH/1.0345 segons norma EN 10261-2 amb certificat
de materials 3.1 segons norma EN 10204.

- Els accessoris per a muntatge de canonades seran del mateix material i PN16:

o Brides WN segons norma EN 1092, type 11, raised face B1, material 3.1 acc.to EN
10204.

o Juntes planes segons EN 1514-1 i material adequat per a servei d‘aigua calenta.

o Femelles i cargols galvanitzats segons EN1515-1.

- Les valvules seran de material equivalent al de canonada i accessoris quant a composicid i
propietats mecaniques. Seran totes PN16 i preferiblement de tipus seient.
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Nota: les uni
En el moment que les unions defectuoses superin el 10% de les unions assajades
s’incrementaran en un 100% el nombre d’unions assajades, i aixi successivament, fins a
donar per assegurada la correcta qualitat de les unions soldades.

Pagina 34 de 65

Totes les canonades DN50 i superiors s’executaran mitjangant unions soldades a topall.
Totes les canonades de DN<50 s’executaran mitjangant unions tipus socket.

Tant el muntatge de valvules, com cabalimetres i les unions a equips de procés es realitzaran
mitjangant unié bridada.

qualitat i els assaigs no destructius que es duran a terme durant la fabricacio i

muntatge de canonades seran:

Control certificat 3.1 de materials.

Control dimensional.

Coll de brides segons indicacions fabricant.

Inspeccid visual de totes les unions soldades.

Inspeccid per liquids penetrants al 20% de les unions soldades.

Inspeccid per radiografia o ultrasons al 10% de les unions.

Els assajos END a soldadures s'hauran de realitzar per mitja d'un organisme de
certificacié autoritzat (OCA).

Per a la seleccid de les unions a assajar es prioritzaran aquelles de més dificil execucio

elles que puguin suscitar dubtes després de la inspeccid visual de les mateixes.

Prova hidrostatica

ons soldades que surtin defectuoses s’hauran de tallar, refer i assajar de nou.

A criteri de la DF, es podran realitzar assajos addicionals el cost dels quals anira carrec de la
propietat en cas que el seu resultat sigui positiu. En cas de detectar-se un defecte susceptible

nt I'assaig com la seva posterior reparacié anira a carrec del contractista.

A titol informatiu, a I'annex 4 del PPT es mostra un recorregut preliminar de les canonades d’aigua
calenta des de la sala de caldera fins als consumidors i els motogeneradors.

Tota la canonada instal-lada amb aillament haura de ser tractat almenys amb:
Sorrejat abrasiu al grau Sa 2 1/2 de la norma Sueca (SIS 055900)
Imprimacio silicat de Zinc amb un gruix minim requerit en sec de 60 um.

-lades que no portin aillament hauran de ser tractades almenys amb:

Sorrejat abrasiu al grau Sa 2 1/2 de la norma Sueca (SIS 055900)

Imprimacio silicat de Zinc amb un gruix minim requerit en sec de 60 um.

Capa intermédia d’epoxy-poliamida, aplicat en dues capes, amb un gruix minim requerit en
sec de 80 um.

Capa d’acabat de poliureta amb un gruix minim requerit en sec de 35 um.

En els conductes de gasos i xemeneia s’han d’emprar els mateixos criteris.

bombes i altres elements comercials hauran d'acreditar un sistema de pintura

que garanteixi una durabilitat alta per a un ambient corrosiu de nivell mitja C3 segons la norma ISO

Qualsevol proposta de canvi de qualsevol d’aquests requisits haura de ser aprovada préeviament per

La pintura d'identificacié de canonades es fara segons la UNE-1063, o norma EN equivalent, tant pel
que fa a colors com a franges d’identificacid.

La senyalitzacié amb plaques o rétols es realitzen segons la norma DIN-825.

La norma DIN-1451 es fara servir en cas d’escriptura.
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7.3.7. Aillament

Sempre que ho permeti el diametre de la canonada, |'aillament térmic es realitzara preferiblement
amb conquilla de llana de roca de forma cilindrica i estructura concéntrica. Densitat minima 100
kg/m3.

En cas contrari s’aplicara feltre semirigid de llana de roca cosit sobre un suport de tela metal:-lica
galvanitzada hexagonal, filferro calibre 20. La densitat minima sera de 100 kg/m3.

L'aillament es mantindra lliure d'humitat abans, durant i després de la instal-lacié per la qual cosa
s'emmagatzemara i treballara només en condicions apropiades protegint convenientment el treball
realitzat.

Abans de la instal-lacié del material aillant s'hauran de retirar i/o protegir tots aquells elements
susceptibles de rebre danys com: instrumentacid, accionament de valvules, etc.

Les brides no s'aillaran de manera que, en cas que es produis una fuita, es pugui detectar rapidament.

Els cossos de les valvules s‘aillaran amb caixes proveides amb sistema d’‘obertura rapida i
dissenyades per ser desmuntades i muntades sense perdre la seva funcionalitat.

L'acabat es realitzara amb lamina d’alumini llisa de 0,6 mm de gruix minim.

La xapa d’acabat es col-locara amb solape bisellat de manera que s’eviti I’entrada d’aigua o qualsevol
altre liquid en cas de condensacions o vessaments sobre les canonades.

La caldera haura de ser subministrada amb I'aillament ja incorporat de fabrica.
7.3.8. Instal-lacid eléctrica i de control

Queda inclos dins I'abast un Quadre Eléctric de maniobra, regulacié i control del sistema de generacio
d’aigua calenta, des del qual s'alimentaran tots els consumidors del sistema de generacié d’aigua
calenta.

El quadre podra ser independent o compartit amb la caldera. El quadre de caldera incloura també un
HMI de minim 10” per al control i operacié local de la caldera. Aixi mateix, incloura també el PLC de
control i les targetes i/o. El PLC s’encarregara de la gestio de la cadena de seguretats, accionant la
parada del cremador de forma automatica. A I'HMI es podran visualitzar tots els parametres i dades
de procés, com ara; temperatures, nivells, hores de funcionament, etc., aixi com el tractament de
totes les alarmes i seguretats i accedir mitjangant diversos menus a les diferents opcions i canvis de
consignes de procés

Contindra tots els elements de control, comandament i poténcia per al correcte funcionament de la
mateixa, tals com: Magnetotérmic, diferencial de proteccié entrada corrent, magnetotérmic
comandament i maniobra, disjuntor motors, contactors, relés maniobres i comandament, PLC,
pantalla, selectors, etc.

El sistema de control permetra la supervisidé remota podent replicar la pantalla de control en els
monitors de la sala de control de la planta. El sistema de control permetra el control remot de la
caldera almenys en les seves operacions basiques d'arrencada/atur, reset d'alarmes basiques,
modificacié del set-point de temperatura, actuacié sobre valvules automatiques i totes aquelles
operacions que no posin en perill la instal-lacié i que, per tant, s'hagin de realitzar in-situ des de la
sala de calderes.

El sistema de control haura d'integrar el sistema de recuperacié de calor de motors, la caldera de
generacioé i la distribucié de calor a consumidors per garantir que el conjunt funciona adequadament
davant de totes les casuistiques possibles del procés.
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La planta disposara d’un sistema de control central basat en PLCs de SIEMENS i un SCADA general
mitjangant WinCC de SIEMENS.

S’incloura la instal-lacié de tota la instrumentacio necessaria i el seu cablejat fins al quadre de control.
Els camins de cables hauran de garantir la seguretat del cable i la comunicacid. Es permet I'agrupacio
de senyals. Els camins de cables seran preferiblement safata Rejiband i tub Conduit en acer
galvanitzat en calent.

Es preveu una connexié per bus entre el PLC a subministrar i el sistema de control central per a
establir la comunicacid per a intercanvi de senyals. El sistema de comunicacié amb la xarxa superior
sera del tipus Ethernet i la que comunica amb equips aiglies avall sera preferiblement del tipus
Profinet.

Forma part del contracte la programacié del PLC del contractista per al control i supervisié dels seus
equips. Aixi mateix, el contractista deixara prevista una taula d’intercanvi de senyals per a comunicar
amb el sistema de control central a efectes que un tercer pugui realitzar la supervisié i maniobra de
la instal-lacié de forma remota.

Queda igualment inclosa al contracte la instal-lacié del cablejat d'instrumentacié i control fins a les
entrades i les sortides del sistema de control dels equips que formen part de I'abast del present
contracte. La connexié amb la xarxa de comunicacié del sistema de control central sera realitzada
per tercers.

Amb la documentacié d’enginyeria, el contractista incloura:

e Una descripcié del funcionament de la instal-lacié en base a la qual s’ha realitzat la
programacié del sistema de control del seu subministrament.

¢ Un esquema amb una proposta de pantalla d’'SCADA per a que un tercer la pugui
implementar en el sistema de control central. El contractista incloura també les descripcions
funcionals relacionades amb la pantalla d’'SCADA per a la operacié i supervisidé remota.

La programacio realitzada haura de ser preferentment “oberta” un cop finalitzi el periode de garantia
del subministrament, per a que un tercer pugui editar el programa en cas de requerir-se en un futur.

La programacio realitzada al PLC i a I'SCADA, es documentara per blocs a la propia programacioé de
forma que un tercer pugui entendre facilment la programacid i criteris de programacié utilitzats.

Els textos dels pilots i polsadors, menus i textos dels displays, comentaris a la programacié del PLC
i qualsevol altre text que pugui apareixer i que es requereixi per a treballs d'operacid i manteniment,
estaran escrits en catala o castella.

Els moduls de targetes d’entrades i sortides seran del tipus periféria distribuida SIMATIC ET200SP
HA.

Queden incloses en el subministrament les llicéncies per a que el contractista pugui realitzar la
programacié del seu PLC.

7.3.9. Obra civil i estructures

Els treballs d’obra civil i estructures com la sala de calderes, el rack de canonades, escales,
plataformes i accessos, etc. queden exclosos de |'abast d’aquesta peticié d’oferta.

Si que esta inclosa I'execucié dels suports de canonades i el seu ancoratge a les estructures
disponibles.
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7.4. Especificacions técniques generals

S’adjunten a I’Annex 1 del PPT les especificacions técniques generals de referéncia aplicables al
contracte.

Clausula 8. GARANTIES
El contractista ha de garantir els seglients aspectes:

1) Garantia mecanica de substitucié o reparacié de 2 anys o aquella oferta pel contractista i
acceptada pel Consorci, per defectes de disseny, dels materials, de fabricacié i de muntatge,
a comptar a partir de la recepci6 definitiva.

2) Garanties de procés a establir pel licitador, d'acord amb el que s'indica a I'Annex 2 del PCAP.

3) La disponibilitat de les peces de recanvi de tots els equips oferts en un termini no inferior a
cinc anys.

Clausula 9. TERMINI DE LLIURAMENT

A continuaci6 es desglossen els diferents terminis d’execucié del contracte, tots ells comptadors a
partir de la data de signatura del contracte:

1) En el termini de vuit (8) setmanes, comptades a partir de I'endema de la formalitzacié del
contracte, el contractista ha de lliurar la documentacié d’enginyeria basica associada al
subministrament que es detalla a I’'Annex 3 del PCAP.

Un cop rebuda la documentacid i revisada i aprovada per part de la Assisténcia Técnica del
Consorci es formalitzara I'acta de recepcié de la documentacié d’enginyeria basica. Aquesta
la signara el contractista, I'assisténcia tecnica del Consorci, el/la responsable del contracte
del Consorci i, si s’escau l'interventor/a.

2) En el termini maxim de nou (9) mesos, comptats a partir de I'endema de la formalitzacié del
contracte, el contractista ha de disposar de tots els equips objecte del contracte per a poder-
los subministrar.

El contractista ha d’'emmagatzemar els equips a les seves instal-lacions fins a la confirmacio
per part del Consorci de la data d’entrega dels mateixos, data que es confirmara amb una
antelacié minima de 15 dies.

En cas que per causes alienes al contractista, aquesta data s’endarrereixi més enlla dels 9
mesos des de la data de formalitzacié del contracte, el contractista seguira mantenint
emmagatzemats els equips a les seves instal-lacions fins a la confirmacié per part del
Consorci de la data d’entrega dels mateixos.

En cas que es produeix I'endarreriment esmentat en el paragraf anterior, el contractista podra
facturar una part del contracte en els termes que regula la clausula 26 del PCAP.

La recepcid del subministrament dels equips a la planta es formalitzara en una acta. Aquesta
la signara el contractista, I'assisténcia técnica del Consorci, el/la responsable del contracte
del consorci i l'interventor/a.

3) En el termini maxim de dos (2) mesos des de la recepcié a planta dels equips, el muntatge
ha d’estar finalitzat.

En aquest moment es formalitzara I'acta de finalitzacié del muntatge. Aquesta la signara el
contractista, I'assisténcia técnica del Consorci, el/la responsable del contracte del consorci i
I'interventor/a.
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4) La posada en marxa del nou motogenerador de biogas no es podra iniciar fins que la
instal-lacié de digestid anaerobia produeixi un cabal de biogas suficient per a poder alimentar
al motogenerador.

Amb la planificacié actual esta previst que aquesta posada en marxa es pugui realitzar durant
la primera quinzena de setembre de 2025, data en la que també es preveu posar en marxa
el sistema de generacid d'aigua calenta amb biogas.

Un cop iniciada la posada en marxa en carrega, el contractista disposara d’'un maxim de dues
setmanes per a la realitzacié de la posada en marxa en calent dels equips. Superada aquesta
ultima es realitzaran les proves de comprovacié de garantia.

En cas que per causes alienes al contractista, I'inici de la posada en marxa en carrega
s’endarrereixi més enlla d’aquest periode, la setmana sera comptadora a partir de l'inici de
les tasques, a la data indicada pel Consorci.

5) Els treballs de gran manteniment (overhaul) dels dos motors existents s’estima que es
realitzin a finals del mes de marg de 2025.

Si per causes imputables al contractista no es compleix amb els terminis d’execucid indicats en
aquest PPT i/o a la oferta del contractista s’aplicaran les penalitzacions indicades en el PCAP.

El contractista s’organitzara de forma que es treballara com a maxim, en 2 torns de 8 hores de dilluns
a dissabte.

Clausula 10. CONDICIONS PEL MUNTATGE I POSADA EN MARXA DELS EQUIPS
10.1. Obligacions de caracter general

Els treballs s’engloben en I'ambit d'un conjunt d'actuacions que configuren un projecte global, per
aix0, el contractista haura d'ajustar-se dins dels requeriments establerts en el contracte, a la
planificacié general de desenvolupament del projecte realitzada pel Consorci i gestionada a través
de I'Assisténcia Técnica del Consorci.

El contractista esta obligat a fer els seus treballs d'acord amb la totalitat de la documentacié que
forma part del contracte.

No obstant aix0, si durant el desenvolupament dels mateixos, el Consorci requereix alguna informacio
complementaria que afecti a la clarificacié de les obligacions del contractista, aquest s'obliga a lliurar-
la en el menor termini de temps d'acord a les necessitats del Consorci.

10.2. Embalatge, transport i descarrega a planta
Les condicions de transport seran d'acord amb les regles INCOTERMS 2020 DDP.

Abans de I'enviament a la planta, el contractista sol-licitara una autoritzacié escrita del Consorci. No
s'enviara cap material i equip abans de comptar amb I'autoritzacié escrita del Consorci. En cas que
hi hagi retard per causes degudes al Consorci, els materials i equips s'emmagatzemaran a les
instal-lacions del contractista.

El Consorci posara a disposicié del contractista una zona d'aplec de materials i equips a I'interior de
les seves instal-lacions i/o a la zona d’aplec de materials habilitada a uns 900 m del Centre, ubicacio
on es trobara també material d’altres contractistes.

El contractista haura d’emmagatzemar tots els objectes subjectes de perdua, robatori o
deteriorament en contenidors tancats, ja que el Consorci no es fara responsable d’ells.
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Perqué els materials i equips es considerin lliurats en planta sera necessari que el Consorci hagi
signat la llista d'enviament en la qual figurara una relacié de tots els materials i equips enviats.

Els materials i equips es rebran en planta de manera que siguin facilment identificables d'acord a la
llista d'enviament.

L'embalatge sera I'adequat perque els materials i equips no pateixin cap deteriorament en les tasques
de manipulacié, descarrega i emmagatzematge en planta.

Sera responsabilitat del contractista disposar del personal i mitjans requerits per a la descarrega.

10.3. Campament d’obra

El conjunt de casetes d'obra per al Consorci i els diferents contractistes s’ha previst ubicar dins del
CCTRVO, en l'espai que actualment aparquen una part dels camions de SAVOSA, i que es mostra a
la imatge segient.

Area prevista per
casetes Consorci i
campament obra
contractistes

La superficie disponible en aquesta area és molt limitada, s’ha reservat un espai per als diferents
contractistes.

Es per aix0 que s’ha previst que els contractistes electromecanics (inclos el contractista adjudicatari
d’aquesta licitacid), comparteixin un area amb una superficie en planta d’'uns 108 m2 composada per
un total de 14 moduls de casetes d’obra de 6,2x2.5x2.5 m repartits en dues plantes (7 moduls per
planta)

A planta baixa d’aquest espai s’ubicara un menjador (2 moduls, que permeten espai per a 12
persones simultaniament), un modul de dutxes d’homes amb 3 moduls de vestidors diafans amb WC
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associats i un minim de 62 armariets, i 1 modul vestidor/WC dutxes per a dones amb un minim de
14 armariets). A continuacio s’inclou una distribucié preliminar prevista de la planta baixa.

A la primera planta els 7 moduls els ocuparien les oficines d’obra per a un maxim de 14 llocs de
treball amb taula i estanteries, 2 WC (masculi i femeni), area de magatzem per taquilles/EPIs i dues
sales de reunions. L'accés a la primera planta es preveu amb porta d’accés comu a la que s’accedeix
mitjangant escales. A continuacio s’inclou una distribucié preliminar prevista de la primera planta.

No s’ha reservat cap espai d’oficines per al contractista. En cas que el necessiti, el contractista
s’encarregara al seu cost (i despeses) de buscar un terreny extern addicional per a aquests usos.

L'area reservada al campament d’obra disposara de serveis d’electricitat, aigua potable, xarxa de
sanejament i veu/dades.

10.4. Muntatge a Planta

El contracte inclou el muntatge de tots els materials i equips que integren I'abast dels treballs, de
manera que es garanteixi una correcta operacié del mateix.
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El contractista es responsabilitzara del muntatge de tots els materials i equips que integren el
contracte, de la ma d'obra especialitzada i no especialitzada necessaria per al treball esmentat, aixi
com de la supervisio de I'execucié del mateix.

El muntatge a la planta es desenvolupara d'acord amb la planificacid, normes i seguretats establertes
per la legislacié vigent.

10.5. Procediments de treball

10.5.1. Procediments

El contractista descriura en la documentacié d'enginyeria els procediments de treball, descarrega en
planta, apilament i muntatge del seus materials i equips, els quals hauran de ser lliurats al Consorci
i a I'Assisténcia Tecnica del Consorci per a la seva revisid i conformitat.

10.5.2. Cap del servei

Durant tots els treballs en planta fins a la recepcié del subministrament, hi haura un técnic
responsable que actuara com a cap del servei per part del contractista i que dependra de I'encarregat
del contracte descrit en a la clausula 15.4.
10.5.3. Documentacié a Planta

El contractista mantindra permanentment a la Planta tota la documentacié técnica, permisos i
procediments en relacié amb els seus treballs.

10.5.4. Interrupcio dels treballs

L'Assistéencia Tecnica del Consorci i/o el Consorci podran aturar en qualsevol moment els treballs si
es detecta qualsevol desviacid no autoritzada en els treballs o alguna incidéncia en seguretat.

10.6. Control de qualitat

El contractista incloura un pla de supervisid i de control de qualitat, amb tots els controls de qualitat
que es duran a terme durant la realitzacio dels treballs, aixi com els mitjans requerits per a aquests
controls, per tal de garantir la qualitat dels mateixos. Incloura el programa de punts d'inspeccié
(PPI), els procediments i normatives associats.

Amb independéncia de tot aix0, |I’Assisténcia Técnica del Consorci i/o el Consorci podran sol-licitar
els seus propis controls de qualitat amb I'abast i extensié que consideri oportuns.

El contractista ha de lliurar els certificats de marcat (CE) dels materials i equips utilitzats.
10.7. Finalitzacié del muntatge

La finalitzacié del muntatge es formalitza mitjancant la complementacio dels llistats de revisié de
final de muntatge.

Aquests llistats, editats per el contractista i aprovats per |'Assisténcia Técnica del Consorci i el
Consorci hauran de contenir tots els punts d'inspeccié a realitzar sobre els treballs.

Per a l'ompliment dels llistats de revisié de final de muntatge es procedira d'acord amb els
procediments de supervisid i control de qualitat dels treballs establerts per el contractista.

Si en la supervisid i control de qualitat es descobris algun defecte, el contractista sera responsable
de corregir el defecte i finalitzar els treballs d'acord amb les condicions especificades en el contracte.
Els controls de qualitat no aprovats hauran de repetir-se.
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A la finalitzacié del muntatge el contractista presentara al Consorci i a I’Assisténcia Técnica del
Consorci el Certificat de final de muntatge conforme ha finalitzat de forma satisfactoria el muntatge
i que aquest esta preparat per a la realitzacié de les proves en buit.

Les proves de comprovacio d’equips seran verificades per una EAC acreditada contractada pel
Consorci. En cas de ser verificat positivament el final de muntatge, es signara la corresponent Acta
de finalitzacié de muntatge del subministrament, entre el contractista, el/la responsable del contracte
del Consorci, I’Assisténcia Técnica del Consorci i, si s’escau, el/la interventor/a.

En cas de no ser verificat positivament el final de muntatge el contractista haura d’esmenar les
deficieéncies detectades en un termini no superior a 30 dies naturals des rebre la comunicacié per
part del Consorci i/o I’Assisténcia Tecnica.

10.8. Posada en marxa i proves de funcionament

El contracte inclou tots els mitjans personals i materials necessaris per a la posada en marxa i proves
de comprovacié de garanties incloent el primer ompliment d'olis i greixos i altres fungibles i
consumibles (excepte electricitat, aigua i combustibles), fins a l'inici de la posada en marxa en
carrega.

Per iniciar la posada en marxa i proves de funcionament, el contractista haura presentat préviament
la documentacié amb les instruccions per realitzar aquestes activitats. Aixi, abans de la finalitzacié
del muntatge el contractista de lliurar el manual amb el procediment de les proves a realitzar i la
planificacié de les mateixes. que incloura el seglient:

- Organitzacié de les proves amb personal propi.

- Manual amb el procediment per a la realitzacié de les proves.

- Requisits de quantitat de residus per a la realitzacié de les proves.

- Programa i periodicitat de la presa de dades i mostres.

- Plantilles o taules per a la presa de dades durant les proves.

- Presa de dades durant les proves.

- Mesures dels parametres garantits.

- Tolerancia de mesures i d'instruments.

- Métodes de presa de dades i analisi dels mateixos per a tots els parametres garantits. Incloura
inclusivament els calculs a partir de les dades obtingudes.

La direccio i supervisi6 dels assajos de posada en marxa i proves de comprovacié de garanties, forma
part de l'abast del contractista. Per aix0 el contractista haura de desplagar a obra personal de
supervisié amb formacid suficient per realitzar els assajos, en nombre adequat i a jornada completa.

El Consorci aportara els recursos humans d’operacié de la planta per a la posada en marxa.

El contractista planificara les proves a continuacié descrites en base a la planificacié de posada en
servei.

Posada en marxa en buit

Un cop firmada l'acta de finalitzacidé de muntatge del subministrament, el contractista procedira a
realitzar la posada en marxa en buit de I'equipament, periode en el que es verifiquen i proven
individualment els elements de la instal-laci6 (elements mecanics, hidraulics, eléctrics,
instrumentacid, control, enclavaments de seguretat,...).

La finalitzacié de la posada_en marxa en buit es formalitza amb la verificacid i acceptacidé per
I’Assisténcia Técnica del Consorci i el Consorci de la documentacioé entregada pel contractista (llistats
de revisié de posada_en marxa en buit amb les resultats de totes les verificacions realitzades).

Posada en marxa en carrega

Superada la verificacié de la posada en servei en buit, es realitzara la posada en marxa en carrega
o en calent, per a lo qual s’hauran de complir els seglients requisits:

F[nan.l_?at per Pla de Recuperacié,
la Unié Europea Sy Transformacié o
NextGenerationEU W i Resiligncia ien

O i :
B Next Generation Generalitat
- B Catalunya {l¥ de Catalunya

oD

Residus del Valles Oriental(https://cresidusvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validacié" que apareix a la

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de
capgalera.

CONSORCI PER A LA GESTIO DELS RESIDUS DEL VALLES ORIENTAL




DOCUMENT ORGAN ) N REFERENCIA
Plec de clausules ADMINISTRACIO ELECTRONICA G122-000087-2024

i ificacio: - - | o SIGNATURES
gﬁg'eﬁ?%ﬁﬁis\ﬁféggac'o' 76032c90-6765-4453-b487-dc703193a11 1.- PEP BENACH DUCTUYAT (Cap de manteniment), 23/04/2024 16:08:35

Identificador document original: ES_L01081000_2024_2617138 2.- MUNOZ MELIZ JAVIER (Assistencia técnica del Consorci), 23/04/2024 17:04:54
Data d'impressi6: 06/05/2024 17:12:16 - T
Pagina 43 de 65

Consorci

perala
Gestié dels Residus
del Valles

Criental

Pagina 43 de 65

e Haver finalitzat la posada en marxa en buit.

e El contractista haura d'haver presentat davant de I'Autoritat Competent tots els projectes de
legalitzacid de les instal-lacions objecte del seu subministrament que ho requereixin.

e Funcionament correcte dels equips i abséncia de risc per a les persones.

e Abseéncia de possibilitat de fallades repetitives als equips.

e Existéncia en estat operatiu de la resta de les instal-lacions i equips necessaris per a la posada
en marxa en carrega.

o Disponibilitat de serveis.

e Disponibilitat en magatzem dels recanvis critics.

S’entén per posada en marxa en calent el conjunt de proves i verificacions per assegurar el
funcionament correcte del subministrament en carrega, és a dir, alimentant el motor amb biogas i
fent treballar el procés de generacié d’aigua calenta a les condicions nominals.

El contractista, en aquesta fase, haura de resoldre els problemes detectats en operacio fins a posar
en régim els processos, rebre i tractar les quantitats contractuals de les diferents arees de procés,
disposant d'un termini maxim per a la realitzacié dels treballs associats a aquest periode, des de la
finalitzacié del muntatge.

Un cop el contractista consideri que la instal-lacié ha assolit un funcionament a regim en continu i en
condicions nominals, i per tant consideri que la instal-lacié esta llesta per a l'inici de les proves de
comprovacié de rendiments, es procedira a la verificacié i acceptacié de la documentacié aportada
pel contractista per part de I’Assisténcia Técnica del Consorci i el Consorci. En cas de verificaci6
positiva, es comunicara al Contractista la data per a l'inici de les proves de garantia.

Proves de comprovacio de garanties

Suposen el conjunt de proves i verificacions que té com a objecte comprovar que el subministrament
compleixi les prestacions, rendiments i garanties especificades en el Contracte. Arribant al régim
estable del Centre amb la quantitat d'entrades previstes contractualment, es procedira a I'ajust del
procés en les condicions de contracte i del plec de condicions (“make good”), i la realitzacié
subsegtient de les proves de garantia. Aixi mateix, es comprovaran aquells parametres d'operacio
que sense estar inclosos en la garantia esmentada es considerin imprescindibles per procedir a la
signatura de I'Acta de finalitzacié de posada en marxa i proves.

Durant les proves de comprovacié de garanties es fara una prova de fiabilitat del sistema durant 5
dies, durant els que s’operara la planta en condicions nominals (o al regim de carrega a establir en
funcid de la disponibilitat de biogas i consumidors térmics en el moment de la realitzacié de la prova)
i amb un régim d’operacié de 24 hores/dia, es a dir un maxim de 120 hores de prova.

Aquesta prova servira també per comprovar el compliment de disponibilitat garantida del nou
motogenerador i caldera. Es considerara superada la prova si en aquest periode la planta esta
disponible com a minim 110 hores (91,3% del temps) o aquell percentatge de disponibilitat garantida
del motor i la caldera pel licitador a I’Annex 2 del PCAP. A efectes de la comprovacié de la disponibilitat
contaran totes aquelles hores en que la instal-lacié estigui disponible perd que no s’operi per motius
aliens al contractista.

Les proves de comprovacié de garanties seran verificades per una EAC acreditada contractada pel
Consorci.

El compliment de les garanties técniques sol-licitades donara lloc a la finalitzacié de la posada en
marxa i de proves de funcionament, la qual es formalitzara en una acta.

Aquesta acta de la finalitzacié de la posada en marxa i proves sera signada pel contractista, el/la
responsable del contracte del Consorci i I’assisténcia tecnica del Consorci i, si s’escau I'Interventor/a.
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Qualsevol defecte detectat durant la posada en marxa o durant les proves haura de ser corregit per
el contractista, sense cap cost addicional dins de la garantia. Les proves i inspeccions no aprovades
hauran de repetir-se a carrec del contractista.

En cas d’incompliment d’alguna de les garanties técniques es procedira d'acord amb I’establert al
PCAP.

Relacié de proves de posada en marxa i proves de rendiment a incloure en |'abast de
subministrament.

El subministrament del Venedor incloura el cost de Posada en Marxa i de les Proves de Rendiment
del Subministrament, consistents en:

- Neteja quimica del circuit de canonades d’aigua calenta.

- Neteja sistemes d’aigua, gasos, drenatges, etc.

- Prova i xequeig en fred dels components mecanics i eléctrics, i en especial de les seguretats i llagos
de control tant de motogenerador com de caldera.

- Arrencada de motogenerador i caldera, i marxa en buit.
- Prova de sincronitzacié amb la xarxa eléectrica interna i marxa en carrega del motogenerador.

- Proves de funcionament de 24 hores de servei en continu, ininterromput, en carrega total o parcial
del motogenerador de biogas.

- Proves de funcionament de 24 hores de servei en continu, ininterromput, en carrega parcial de la
caldera dual utilitzant biogas.

- Proves de funcionament de marxa industrial, amb vigilancia de personal del Consorci, per a
comprovacié de prestacions i rendiments.

10.9. Recepcioé dels béns

En el termini maxim de 15 dies naturals des de la signatura de I'acta de finalitzacié de posada en

marxa i proves, el contractista haura de lliurar la documentacié “as-built” .

Amb I’entrega d’aquesta documentacid i havent-se realitzat la formacié del personal de planta es
procedira a la recepcié definitiva del subministrament per part del Consorci, que es formalitzara
mitjangant una acta.

Aquesta acta de recepcid definitiva, sera signada pel contractista i el/la responsable del contracte del
Consorci, I’Assisténcia técnica del Consorci i el/la interventor/a.

El periode de garantia s’iniciara amb la formalitzacié d’aquesta acta de recepcié definitiva.

10.10. Legalitzacions i permisos

Els treballs del contractista inclouen tots els projectes i tramits administratius per a la legalitzacio
dels mateixos. Si es requereixen projectes de legalitzacié, aquests seran tramitats en el Departament
d'IndUstria de Catalunya.

A més, el contractista estara obligat a lliurar al Consorci la documentacié necessaria per a qualsevol

altre tramit administratiu realitzat pel propi Consorci o per un tercer sempre que afecti els seus
treballs.
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FORMACIO

6 i manteniment dels equips sera del Consorci.

El contractista ha de realitzar una formacidé presencial per al personal del Consorci que realitzi
I'operacié i el manteniment dels equips. Aquesta formacio es realitzara un cop finalitzat el muntatge.

La relacié de personal del Consorci a realitzar la formacié s’indicara al contractista durant I’'execucid

cas el curs s'impartira presencialment per personal qualificat del Contractista i

permetra als assistents obtenir uns coneixements practics que garanteixin la correcta operacio i
manteniment del subministrament.

Clausula 12. DOCUMENTACIO I ALTRES

contracte el Contractista ha de lliurar, entre altra documentacié que li pugui ser
mb els terminis del contracte, la documentacié segtient:

Documentacié prévia a l'inici dels treballs en planta

Planificacié detallada del subministrament, que en tot cas no podra contradir o incrementar

ndicats al cronograma d’oferta.

Documentacié amb I'enginyeria basica i posterior lliurament amb I'enginyeria de detall del
subministrament, d’acord amb el llistat de documents establert a I’Annex 3 del PCAP.

dels residus que es generen durant els treballs.

Documentacié de seguretat i prevencid dels riscos laborals d’acord a I'Acta de coordinacid
d’Activitats Empresarials entre el contractista i I'operador de la planta.

Qualsevol altra documentaci6 que pot ser requerida per identificar la qualitat del
subministrament i muntatge.

Documentacioé a l'inici dels treballs a Planta i “as-built” (Impresa i en suport informatic)

Documentacid “as-built” basada en els documents presentats préviament a l'inici dels treballs

de detall), recollint les possibles modificacions ocorregudes durant les

Pla de gesti6 dels residus generats, juntament amb els albarans de lliurament a gestors

Manuals d'operacié i manteniment del motogenerador, de la caldera dual i equips auxiliars
inclosos al subministrament.

6 de supervisio i control de qualitat.
0 d'assajos i proves realitzades amb els resultats obtinguts

Projectes, certificats, legalitzacions i altres tramits administratius realitzats
Llistat amb els materials de recanvi

Tota la documentacié s’haura d’entregar al Registre general del Consorci en format digital. Els
manuals d'operaciéd i manteniment dels equips electromecanics del subministrament i, si s’escau,
altra documentacié que el Consorci pugui sol-licitar al contractista s’hauran d’entregar també en
format paper a través del Registre general del Consorci.

El programari a utilitzar sera el seguent:

MS Office els documents i fulls de dades.

AUTOCAD per als planols 2D (layouts en planta i algats aixi com diagrames, P&ID).
3D dels equips en format Autocad Plant 3D o similar.

Layouts d'implantacioé en suport 3D tipus Naviswork o similar.

Per tal que siguin compatibles amb la majoria de les versions de les aplicacions, els fitxers editables
es guardaran com a versié 2010 o inferior per a MS Office i com versié 2010 o inferior per a AutoCAD.

Pla de Recuperacid,
Transformacié
W i Resiligncia

MM Generalitat
{l¥ de Catalunya

GOBIERNO
DE ESPANA

||
B Next Generation
atalunya

oD




DOCUMENT
Plec de clausules

ORGAN

ADMINISTRACIO ELECTRONICA

REFERENCIA

G122-000087-2024

Codi Segur de Verificacié: 76032¢9d-676a-4453-b487-dc70319f3all | SIGNATURES

Origen: Administracio

Identificador document original: ES_L01081000_2024_2617138
Data d'impressi6: 06/05/2024 17:12:16

Pagina 46 de 65

1.- PEP BENACH DUCTUYAT (Cap de manteniment), 23/04/2024 16:08:35
2.- MUNOZ MELIZ JAVIER (Assistencia tecnica del Consorci), 23/04/2024 17:04:54

Consorci

perala
Gestié dels Residus
del Valles

Criental

Consorci i el Consorci.

14.1.

Tots els documents relacionats anteriorment,
subministrament del Contractista (que I'Assisténcia Técnica del Consorci o el Consorci justifiqui com
a necessari) i que precedeixin el disseny, fabricacié o muntatge d'una part o la totalitat del
subministrament hauran de ser aprovats per I'Assisténcia Técnica del Consorci i el Consorci.

aixi

Tota la documentacié s’ha de lliurar en catala i/o castella.
Clausula 13. RECEPCIO DEL BE
La recepcid dels béns es formalitzara amb I’acta de recepcid definitiva.

Clausula 14. CONTROL I SEGUIMENT DEL CONTRACTE

com qualsevol

Pagina 46 de 65

altre relacionat amb el

L'Assisténcia Teécnica del Consorci i el Consorci podran sol-licitar, si ho consideren oportd, al
contractista el lliurament per escrit dels calculs d'enginyeria, planols o certificats de fabricacié
(realitzats per una persona o empresa facultada) necessaris per procedir al muntatge o posada en
servei duna part o de la totalitat del subministrament.

Tota la documentacié que afecti la integracié correcta del subministrament dins del conjunt de
subministraments que integren el projecte haura de ser aprovada per I'Assisténcia Técnica del

No es realitzara cap comprovacié de calculs, revisions de planols o aprovacié per part del Consorci
que pugui justificar al contractista i I'eludeixi la seva total o parcial responsabilitat quant a la correcta
execucié del seu subministrament.

Aixi doncs, el contractista sera I'Unic responsable del correcte disseny, fabricacié, muntatge, posada
en marxa i prestacions del seu subministrament i per tant qualsevol error, omissié o negligéncia en
ells sera imputable Unica i exclusivament al contractista.

A l'inici del contracte, I’Assisténcia Técnica del Consorci facilitara al contractista un “Manual de

projecte” el qual incloura, en d’altres aspectes, les plantilles necessaries de documents (portades,
llistes, etc.) i planols (formats de caixetins) per a la presentacioé de tota la documentacié d’enginyeria.

Resum de les Fases i Terminis de I'execucié del contracte

Fase

Descripcio

Termini maxim

1 Documental

Entregar la planificacié de I'execucié del
contracte

2 setmanes des de la data de
signatura del contracte

2 Documental

2.1 Entregar la  documentacié
d’enginyeria basica del
subministrament, d’acord amb l'index
de documents inclos a I'Annex 3 del
PCAP

Signatura Acta de recepci6 de la
documentacié d’enginyeria basica.

8 setmanes des de la data de
signatura del contracte

2.2 Entregar la documentacio
d’enginyeria de detall associada al
subministrament que es detalla a
I’Annex 3 del PCAP.

En el termini indicat a la proposta
del contractista.

Inici del muntatge
dels equips de
3 pretractament humit
que formen part del
subministrament

La recepci6é a planta dels equips i I'inici
de muntatge dels mateixos comporta
una signatura de l'acta de recepcié dels
equips per al muntatge

9 mesos des de la data de
signatura del contracte,
subministrar els equips i tots els
seus components.
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Fase

Descripcio

Termini maxim

Muntatge

dels

4 equips nous que
formen part del
subministrament

4.1. Instal-lacié dels diferents equips
que formen part de [I'abast de
subministrament.

2 mesos des del subministrament
del bé, la instal-lacié ha d’estar
finalitzada

4.2 Verificar la instal-lacié dels equips a
través d’'una EAC.

En cas de verificaci6 favorable,
signatura acta de finalitzacié de
muntatge.

En e cas d'un informe
desfavorable per part de I'EAC, el
contractista haura d’esmenar les
deficiéncies detectades en un
termini no superior a 30 dies
naturals des de rebre la
comunicacio

proves

garanties

Posada en marxa i

de

5 funcionament i
comprovacio

de

subministrament

5.1 Fer posada en marxa de
funcionament del subministrament

5.2 Fer proves de comprovacié de
garantia

Previsio inici posada_en marxa en
carrega primera quinzena de
setembre de 2025

En un termini maxim de 2
setmanes des de linici de la
posada_en marxa en carrega s’ha
d’haver finalitzat la posada_en
marxa. Seguidament es
realitzaran les proves de
comprovacio de garanties.

5.3 Verificar el compliment de les
proves de garantia a través d’'una EAC

En cas de verificaci6 favorable,
signatura acta posada en marxa i
proves.

En cas d’un informe desfavorable
per part de I'EAC conforme la no
superaci6 de les proves de
comprovacié de garanties es
repetiran les proves segons
I'establert al PCAP

6 | Recepcié definitiva

6.1 Entregar la documentacio final

6.2 Haver fet la formacio del personal
de la planta

15 dies naturals des de Ila
signatura de l'acta de posada_en
marxa i proves.

6.3 Signatura acta de recepcio
definitiva

Inici del periode de garantia.

Servei

instal-lacio

cogeneracio

de

manteniment de la

de

Realitzacié del overhaul dels motors
existents

Previsio realitzacié durant el mes
de marg de 2025

Inici del periode del servei un cop
signada I'’Acta d’Inici de Servei de
Manteniment

Periode total per als serveis de
manteniment

correctament.
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El contractista ha de garantir que durant I'execucié del contracte es compleix amb el requerit en
aquest plec, en el PCAP i a la seva oferta i que les tasques descrites a I'objecte del contracte es
realitzen adequadament i amb la qualitat exigida. Si el Consorci, detecta algun tipus d’incidéncia
aplicara les penalitats indicades al PCAP.

Préviament a I'entrega del bé, el responsable del contracte del Consorci, o persona en qui delegui es
reserva el dret a assistir a les instal-lacions del contractista o sol-licitar fotografies per verificar que
la maquinaria s’ajusta a les especificacions técniques d’aquest plec i que el muntatge es realitza

Els mitjans materials i personals necessaris per a dur a terme les operacions objecte del contracte
s6n a carrec del contractista.

S’exigeix al personal la maxima educacié i cortesia. El contractista és responsable de la cortesia del

seu personal de subministrament i ha de posar remei, immediatament, a qualsevol mal
comportament del personal de servei.
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Els mitjans materials han de ser propietat del contractista o arrendat a tercers. El contractista ha de
disposar dels mitjans materials suficients per tal de garantir la prestacié de les tasques objecte del

Els materials i béns que siguin destinats per a la correcta prestacié de les operacions objecte del
contracte, aniran a compte i carrec exclusius del contractista.

14.4. Coordinacio i comunicacions

El contractista ha de designar un encarregat del contracte, que sera I'Gnic interlocutor amb el
Consorci durant I'execuci6 del contracte, i que tindra les funcions seglients:

a) Fer el seguiment del contracte i respondre davant qualsevol incidéncia en relaci6 amb el
desenvolupament del contracte.

b) Verificar que les tasques es duen a terme segons les condicions especificades en aquest plec, el
PCAP i la oferta del contractista.

c) Revisar el funcionament global del contracte, la distribucié dels recursos i I'estat d’execucié del
contracte conjuntament amb el responsable del contracte i/o I’Assisténcia Técnica del Consorci i

d) Donar conformitat als subministraments i documentacié amb la formalitzacié de les actes
indicades en aquest Plec.

e) Organitzar la prestacié del contracte i interpretar i posar en practica les indicacions rebudes pel
Consorci i I’Assisténcia Técnica del Consorci.

f) Comunicar qualsevol incidéncia al personal del Consorci, i/o I’Assisténcia Técnica del Consorci, a
través de I'adrega de correu electronic que s’indiqui.

g) Proposar al Consorci i a I'Assisténcia Técnica del Consorci, la resolucié dels problemes que es
plantegin o col-laborar-hi, aixi com revisar el nivell de resposta aconseguit per I'organitzacié de
I'empresa durant el desenvolupament del subministrament.

h) Prendre les mesures adequades per evitar interrupcions o demores en |'execucié del contracte.

i) Assistir a totes les reunions de seguiment i control que siguin convocades per part del Consorci
i per I’Assisténcia Tecnica del Consorci.

j) Informar als seus treballadors de les tasques a realitzar.

k) Organitzar, planificar, encarregar els treballs als treballadors i supervisar els treballs.

1) Estar disponible i localitzable durant la vigéncia del contracte.

m) Les altres tasques que resultin d’aquest plec.

Clausula 15. SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU DURANT EL PERIODE DE GARANTIA
DEL SISTEMA DE GENERACIO D'AIGUA CALENTA

El contractista prestara el servei de manteniment preventiu durant el periode de garantia dels equips
subministrats per a la generacié d‘aigua calenta, servei que incloura els recanvis i consumibles
requerits per als treballs de manteniment durant aquest periode d’acord amb les tasques descrites
al Manual d’Operacié i Manteniment dels equips, incloent els olis i greixos que siguin necessaris per

En el cas dels recanvis que sense pertanyer als requerits per als manteniments periodics, es
recomana disposar-ne per respondre davant de possibles avaries dels equips, hauran de ser restituits
pel contractista si s6n usats durant el periode de garantia.

Els recanvis s'emmagatzemaran en les instal-lacions de la planta i estaran clarament identificats.

El contractista és el responsable de:

1. Subministrar les peces necessaries per a la realitzacié de les operacions que s’indiquin en el pla
de manteniment elaborat pel propi contractista.

2. Disposar del personal de servei técnic suficient per a realitzar les operacions de manteniment.
3. Disposar de les eines per a la normal realitzacié de les tasques.
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Assumir les despeses d’ allotjament, desplagament i manutencié del personal.

Transportar les peces i eines a les instal-lacions.

Fer-se carrec dels residus generats com a resultat de les tasques de manteniment de la instal-lacié
que estiguin realitzant.

ousk

Totes les operacions de manteniment han de coordinar-se préviament amb el responsable del
contracte del Consorci per tal d’assegurar que s’han portat a terme les operacions prévies
necessaries, de manera que la instal-lacié estigui preparada per a la realitzacié dels treballs de
manteniment programat.

Clausula 16. SERVEI DE MANTENIMENT DELS MOTOGENERADORS

Esta inclos dins I'abast del subministrament el manteniment dels dos motors existents durant un
periode de 3 anys i del motor nou a subministrar durant el periode de garantia de dos anys i passat
aquest durant un periode de 1 any més.

El licitador ha de considerar que els dos motors existents estaran en funcionament entre 2.100 i
4.500 h/any, mentre que el motor estara en funcionament entre 5.000 i 8.000 h/any.

16.1. Objecte i abast del servei

16.1.1. Abast general per al servei de manteniment

S’inclou en el contracte el servei de manteniment, conservacio, supervisio de funcionament, ajuda a
la gesti6 de la explotacié i subministrament de les peces de reposicid recomanades pel correcte
funcionament de la instal-lacié de cogeneracié de la planta de digestié anaerobia i de compostatge
del CCTRVO, amb la finalitat de garantir la utilitzacié i disponibilitat de la instal-lacié de cogeneracio
i de totes les instal-lacions auxiliars que la integren.

L'abast d’aquest servei inclou:

- Pel que fa als dos motors existents:

a. Gran manteniment (overhaul) inicial

b. EI manteniment i la conservacié de la instal-lacié de cogeneracio

c. La supervisié del funcionament de la instal-lacié de cogeneracié.

d. L’ajuda a la gestio de la explotacié de la instal-lacié de cogeneracio.

e. EI subministrament de les peces de reposicié per al correcte funcionament de la instal-lacié de
cogeneracio.

f. El pintat exterior dels contenidors on es troben ubicats els motors de cogeneracié.

- Pel que fa al nou motor:
a. El manteniment i la conservacié de la instal-lacié de cogeneracid
b. La supervisi6 del funcionament de la instal-lacié de cogeneracié.
c. L’ajuda a la gestié de la explotacié de la instal-lacié de cogeneracio.
d. El subministrament de les peces de reposicié per al correcte funcionament de la instal-lacié de
cogeneracio.

Els serveis s’han de prestar a la instal-lacié de cogeneracio incloent totes les instal-lacions auxiliars
i equips que |’integren, que son:

a. Els tres motogeneradors (dos existents i el nou a subministrar), amb tots els seus elements
(inclos el cigonyal), el sistema de refrigeracié (inclosos els aerorefredadors) i de
preescalfament de I'aigua, el sistema de lubricacid, el sistema d’admissid, el sistema de gas
exhaust inclosos els recuperadors de calor de gasos de combustid, el sistema de control, el
sistema de potencia amb alternador i acoblament elastic i la instrumentacié i els accessoris.
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El contracte s'ha d’executar seguint els protocols de manteniment de cada fabricant.

16.1.2.
subministrar

Abast especific per al servei de manteniment del nou motogenerador a

Forma part de 'abast es servei de manteniment del motor nou a subministrar durant el periode de
garantia de dos anys i passat aquest durant un periode de 1 any.

El licitador ha de considerar que el motor estara en funcionament unes 6.000 h/any.

Servei de manteniment durant el periode de garantia
El servei inclou:

Els manteniments programats sobre el motor i alternador per als dos anys de garantia (fins
a les 12.000 hores de funcionament del motor), d’acord amb els esglaons de manteniment
programat del motor i alternador segons el Pla de Manteniment del motor subministrat pel
contractista. S’inclou el subministrament d’oli i additiu del sistema de refrigeracié aixi com
la retirada de I'oli usat.

Aquests manteniments es pagaran d’acord amb els preus de contracte.

El manteniment correctiu del motor i elements auxiliars per a la reparacié d’avaries en el
motor durant aquest periode atribuibles al funcionament andomal del motor per defectes de
disseny, dels materials, de fabricacié i de muntatge. Aquest manteniment forma part de la
garantia del motogenerador, pel que el contractista s'ha de fer carrec d’aquest sense cost
pel Consorci.

Els serveis de manteniment correctiu inclouran tots els sistemes del motor i elements
auxiliars inclosos a |'abast del contracte del subministrament.

Servei de manteniment durant 1 any un cop finalitzat el periode de garantia

El servei inclou el manteniment integral dins del preu del contracte, que es desglossa en les
actuacions seguents:

1. Els manteniments programats sobre el motor i alternador per a I'any de contracte, d’acord
amb els esglaons de manteniment programat del motor i alternador segons el Pla de
Manteniment del motor subministrat pel contractista.

S’inclou el subministrament d’oli i additiu del sistema de refrigeracié aixi com la retirada de
I'oli usat.

El manteniment correctiu per intervencions fins a 8.000,00 €, IVA exclos, del motor i
elements auxiliars per a la reparacié d’avaries en el motor durant aquest periode atribuibles
al funcionament anomal del motor.

Els serveis de manteniment correctiu inclouran tots els sistemes del motor i elements
auxiliars inclosos a I’'abast del contracte del subministrament.

Aix0 implica que en el cas que existeixi una reparacié correctiva a realitzar en el motogenerador
de contenidor que el seu import superi els 8.000 euros, IVA exclos, el contractista enviara un
pressupost i es facturara aquesta reparacio en base al preu del pressupost.

Sens prejudici d’altres avaries que puguin existir amb un import superior a 8.000 €, tot seguit es
llisten algunes de les principals:

Canvi d'intercooler
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- Tren alternatiu (pistd, biela i camisa)
- Aero-refrigerador
- Turbo

La operativa per a aquests manteniments sera la seglent:

a)

El contractista ha d’enviar al responsable del contracte del Consorci un pressupost que
inclogui els preus de ma d’obra i recanvis per a la realitzacié del manteniment.

Una vegada rebut el pressupost, el Consorci, es reserva el dret d’acceptar-lo o no comparant-
lo amb els preus unitaris de mercat. En aquest cas:

i Si s’accepta el pressupost, es pagara el total del pressupost presentat pel contractista.

ii. Si no s'accepta el pressupost es permetra al contractista presentar una revisio del
pressupost presentat, alhora el Consorci, podra demanar oferta a altres empreses.

1. Si el segon pressupost és acceptat pel Consorci, es pagara el total del pressupost
presentat pel contractista.

II. Si el segon pressupost tampoc és acceptat pel Consorci, aquest podra sol-licitar altres

pressupostos a diferents industrials i encarregar les tasques a aquell que hagi

presentat |’ oferta més avantatjosa i realitzant el manteniment fora d’aquest

contracte.

16.2. Exclusions del contracte

S’exclouen de I'ambit d’aplicacié del contracte aquells treballs i/o modificacions que s’hagin de
realitzar als motors com a conseqliéncia de nous requisits legals o modificacions dels ja existents
aixi com el manteniment diari de rutina, que sera realitzat pel personal técnic del Consorci, amb les
operacions segluents:

a. Lubricacio de rutina (els canvis d’oli a realitzar dins del contracte)..
b. Purgues.
c. Presa de mostres de lubricant.
d. Realitzaci6 de petits ajustos i correccions.
e. Presa de dades i anotacié de les mateixes.
16.3. Caracteristiques generals de la instal-lacié de cogeneracio
16.3.1. Instal-lacié de cogeneracio

El CCTRVO, disposa de la planta de compostatge que tracta la Fraccié Organica dels Residus
Municipals (FORM) procedent de les recollides selectives i de la planta de transferéncia que rep els
Residus Municipals Ordinaris (RMO) procedents de les recollides municipals.

El biogas que es produeix als digestors de la planta de compostatge té una densitat inferior a la de
I'aire i esta composat per un 45-70% de CH4, per un 30-55% de CO2 i altres compostos com H2S,
traces de mercaptans i de compostos organics de silici (siloxans).

El biogas produit s'emmagatzema al gasometre per a poder garantir un flux uniforme de biogas al
procés de cogeneracid. Es tracta d'un equip d'emmagatzematge a baixa pressid, que evita el complex
procés de comprimir i refrigerar per emmagatzemar a elevada pressié. La capacitat
d'emmagatzematge del gasometre és de 1.900 m3 .

L'equip es completa amb un equip de control amb sondes d'ompliment i diverses alarmes. Per a
alimentar els consumidors de biogas es complementa amb bufants.
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Una part del biogas generat s’alimenta a una instal-lacié d’upgrading de biogas ubicada en una
parcel-la contigua del Centre

Per a situacions excepcionals, on existeixi un excés de biogas en el sistema, la instal-lacié comptara
amb una nova torxa de seguretat (a subministrar per tercers, amb una capacitat de 1.500 Nm3/h).

El gas produit en la digestié s'empra com a combustible en tres motors a gas cicle Otto (2 existents
i 1 de nou a subministrar), de quatre temps, amb turba-sobrealimentacié de la mescla i refrigeracié
d'aquesta amb sistema d'encesa de rendiment elevat i regulacié electronica per a la formacié de la
mescla i per a I'encesa d'avantcambra, treballant segons el principi de mescla pobre.

L'energia generada en I'eix dels motors de cogeneracid per la combustié del biogas, es transforma
en energia eléctrica mitjangant:

e En el cas dels dos motors existents, cadascun amb un alternador sincron trifasic de 626
kWe, acoblat a I'eix de cada motor.

e En el cas del nou motor a subministrar amb un alternador sincron trifasic amb la poténcia
eléctrica a indicar pel licitador, acoblat a I'eix de cada motor

Una part de l'energia eléctrica generada (la corresponent als motors existents) es preveu que
s'exporti a la xarxa de la Companyia Distribuidora, mentre que la energia eléctrica generada al nou
motor s’utilitzara per autoconsum eléctric de la planta de compostatge.

Amb el regim de funcionament previst:

e els motogeneradors existents treballaran sempre a plena carrega les hores de funcionament
previstes (entre 2.100 i 4.500 h/any)

¢ el nou motogenerador ajustara el seu régim de carrega en funcié del nivell d’autoconsum
de la planta i de la generacié eléctrica de la planta fotovoltaica i es preveu que estigui en
funcionament entre 5.000 i 8.000 h/any.

A continuacié es resumeixen les dades energetiques de la instal-lacié:

Dades d'energia del centre

Tipus d’energia generada Eléctrica/Térmica

Procedéncia Biogas: Procés de biometanitzacid

Capacitat de les instal-lacions

Capacitat esperada de produccié de biogas Fase 1: aprox. 9.300.000 Nm3/any (1.060
Nm3/h)

Fase 2 (futura): aprox. 11.600.000 Nm3/any
(1.230 Nm3/h)
Capacitat d'emmagatzematge de biogas | 1.900 m3

(Gasometre)
Poténcia eléctrica nominal dels 2x626 kW (existents) + 1 x Poténcia a confirmar
motogeneradors de biogas pel contractista (nou motor a subministrar pel

contractista)
Poténcia térmica nominal dels motogeneradors | 2x562 kW (existents) + 1 x Poténcia a confirmar

de biogas pel contractista (nou motor a subministrar pel
contractista)

Poténcia térmica nominal torxa de seguretat 1x9.850 kW

de biogas

Generaci6 d'energia produida en motors (valor | Aprox. 5.037 MWh/any en motors existents +

esperat) aprox. 6.100 MWh/any en nou motor

La instal-lacié de cogeneracié compren el conjunt de generacid, control de les instal-lacions auxiliars
essent les seves caracteristiques principals les exposades en els apartats segiients.
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Grups motor generadors existents

L'equip motor generador esta comprés per:
a. El bloc de fosa esferoidal amb coixinets de cigonyal suspesos; camises de cilindres
refrigerades; obertures laterals d'accés; ventilacié del carter del cigonyal cap al sistema
d'admissid i carter d'oli adaptat.

b. El cigonyal suspés d'acer al Cr-Mo i mecanitzat completament amb contrapesos caragolats,
coixinets suspesos, sent la subjeccié de les tapes de coixinets per 4 esparrecs i assegurats

per 2 caragols horitzontals.

c. L'arbre de partides accionat pel tren d'engranatges de la distribucié i per cada banc de

Dades constructives
Les dades constructives de cada grup motor-generador son les seglients:

Tipus Unitat TCG2016V16K

Disposicid en'V" a 60&

Namero de Cilindres 16

Sentit de gir Antihorari mirant al volant d’inércia

Cicle de treball Otto de gas. quatre temps, amb
turbosobrealimenacié de lo barrejo.

Sistema d'arrencada Eléctric

Diametre de cilindres mm 132

Carrera del pistd mm 160

Velocitat de gir I/min 1.500

Cilindrada unitaria | 2.16

Cilindrada total | 35.0

Relacié de compressié € 12:1

Pressié mitja efectiva bar 16.9

Condicions de funcionament
Les condicions de funcionament del motor son les seglients:

Residus del Valles Oriental(https://cresidusvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validacié" que apareix a la
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Poténcia de motor Segons codi ISO 3046
Condicions ambientals I1SO 3046
Emissions de NOy 500 mg/m3N (5%02)
Pressié de l'aire 1.000 mbar
Altitud de la instal-lacid < 100
Temperatura de I'aire de combustid 25eC
Humitat relativa 60%
Temperatura d'entrada d'aigua de refrigeracio | 40°C
circuit LT
H F[nan.l_?at per ﬁ% Pla de Recuperacio, A | | :
la Unié Europea Sy Transformacié R B Next Generation
NextGenerationEU W i Resilincia el c [ | atalunya

d. Les culates individuals per a cada cilindre, amb dues valvules d'admissié i dues valvules de
fuga orientades per a un optim remoli, cadascuna proveides de guies i anells de seient
especials. Sobre les cu lates van muntats:

i El tub d'admissio de la barreja, el tub de gasos de fuga refrigerador per liquid, el tub
col-lector del liquid de refrigeracid, I'alimentacié d'oli mitjancant conductes de
pressio, la sortida d'oli mitjancant conductes cap al carter del cigonyal, el sensor per
a temperatura de cambres de combustio i I'alimentacié del liquid de refrigeracié des
del bloc mitjangant dos tubs amb juntes.

ii. Els pistons de metall lleuger forjat d'una peca que es refrigeren i es lubriquen a través
de toveres d'arruixat d'oli fixades al carter del cigonyal, cap als canals d'oli de
refrigeraci6 de pistons.

iii. Les bieles de fill en doble T2 amb alimentacié d'oli lubricant dels coixinets de biela
des dels coixinets principals a través d'orificis en el cigonyal.

iv. El volant amb anell de proteccid.
V. L'amortidor de vibracions al costat oposat al volant (quan sigui necessari).
Vi. El regulador electronic de velocitat de gir, amb motor d'ajust del sistema de barreja.
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Consum de combustible en condicions DIN/ISO 3046

donat amb una tolerancia
+s0c al 100% de la carrega

Calor utilitzable

Tolerancia del 10%

Consum d'oli

+20%

Qualitat de l'aire

F6 o F7

Valors d'operacié

Fixats en el P&l

On:

del temps establert

Les dades del circuit

Les dades del circuit
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Esglaons de carrega

Els esglaons de carrega que es descriuen a la taula seglient constitueixen la resposta i temps
d'acceptacié tant per a la rampa de pujada de poténcia com per al cas de rebuig de carregues, és a
dir, la resposta davant disminucié de carrega no uniforme.

PN [%] | Tf, in[s] | n[%]
0-30 15 13
30-60 15 11
60-90 12 8

90-100 10 5

Tf, in: Temps de resposta en segons
N: Caiguda de rpm, referit a la velocitat de gir

Els temps de resposta estan donats d'acord amb allo que es recull a la DIN ISO 8528 Part.5. Després

podra adaptar-se o desacoblar-se carrega addicional. Aquestes dades estan

donades per a condicions ISO, per a altres condicions els percentatges de carrega dels esglaons
podran veure's reduits

Balangos energétics i dades generals
Els balancos energétics del motor son els seglients:

Poténcia mecanica del motor KW 647
Rendiment mecanic del motor % 37,8
Poténcia eléctrica del grup kWe 626
Rendiment eléctric del grup % 36,6
Consum combustible ISO KW 1.711
Calor dissipada en circuit de camises KW 569
Calor de gasos de fuga fins a 150°C KW 246
Summa calor util KW 815
Refredament barreja KW 39
Suma calor util KW 854
Radiacié motor + alternador KW 61
Aire de combustid kg/h | 3.152
Gasos de fuga kg/h | 3.485
Temperatura de gasos de fuga oC 375

de refrigeraci6 d'alta temperatura son:

Temperatura entrada oC 78
Temperatura sortida oC 90
Cabal minim m3/h 30
Cabal maxim m3/h 45
Volum d'aigua L 53
Kvs m3/h 40,2
de refrigeracié de la barreja son:
Temperatura entrada oC 40
Temperatura sortida oC 43,5
Cabal m3/h 10
e Transtormacie A B NextGeneraton (||| Generalitat
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Volum d'aigua L 3
Kvs m3/h 18.8

Les dades generals del grup motor generador son les seglients:

Sistema d'ali

mpaoow

de valvules formada

moaooTw

Circuit de lubricaci

L'electrobom

S0 a0 oW

b. La corona de
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Perduda max. de pressié en admissio mbar 5

Max. contrapressié en lo fuga després de la turbo mbar 50
Minima contrapressio en la fuga després turba mbar 30
Consum d'oli lubricant ol 100% de lo carrega. g/kWh <0,3
Dimensions grup LxWxH Mm 4000x1450x2200
Pes en sec del motor kg 2880

Pes del grup kg 6600

16.3.3. Equips mecanics auxiliars moto-generadors existents

mentacié del combustible.

Filtre d'aire d'admissid.

Circuit de lubricacié del motor.
Sistema d'engegada del motor.
Sistema de refrigeracié del motor .
Sistema de fuga .

Sistema d’alimentacié del combustible
La seva funcié es I'alimentacié de combustible al motor en la seva operacié. Consisteix en un tren

cadascuna pels elements seglients:

Una aixeta de bola.

Un manometre.

Un Altre de gas.

Un pressostat per a control de la pressio del gas.
Dues valvules electromagnétiques a 24 Vcc.

Un regulador de pressié diferencial

Filtre d’aire d’admissio
Els motors compten amb un sistema de filtres de I'aire d'alta densitat de filtrat. La barreja aire/gas
d'admissid, després de comprimir-se al compressor del turba es refrigera en el refrigerador
(intercooler) instal-lat a I'efecte. Un vegada refrigerat, |'aire s'introdueix en la cambra de combustié
a traves dels col-lectors d'admissid. Els col-lectors d'admissié son d'alumini i es disposa d'un sistema
de seguretat contra sobrepressio.

6 del motor

ba de prelubricacié com a reserva de I'adaptada al motor.

El refrigerador d'oli (canviador oli/aigua).
Els diposits per a oli nou i usat de 1.500 litres cadascl .
La bomba de trasbals d'oli.

Sistema d’engegada del motor
Esta format pels elements seglients:
a. El motor d'arrencada Bosch, 24 Vcc.

ntada d'arrencada sobre el volant.

c. Les bateries d'arrencada de 12 cél-lules de plom 24 V, 200 Ah.

OB Pla de Recuperacid,
DE ESPARIA Transformacié
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| atalunya
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La instal-lacié de cogeneracid esta formada pels motors de generacid i per altres equips auxiliars que
també son objecte del contracte. Aquests equips auxiliars son:

El circuit de lubricacié del motor és mitjancant ol i a pressio filtrat que arriba a totes les parts mobils
per a refrigeracio i lubricacié interna del motor en la seva operacié. Es composa de :

El carter amb capacitat per a 135 litres (aprox.), la campana d'aspiracio i la vareta de nivell.
La bomba d'oli d'engranatges per a greixatge del motor.
El refrigerador d'oli lubricant incorporat.

El dispositiu automatic del control d'oli.
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d. El control de voltatge de bateries.
e. El dispositiu de carrega de la bateria.

Sistema de refrigeracio del motor
La seva funcid és dissipar térmicament I'excedent de la calor generada pel motor en la seva
operacid. Esta format pels elements seguents:

a. L’electrobomba d'aigua per a refrigeracié del circuit principal del motor.

b. La valvula termostatica de recirculacié del circuit principal.

c. El vas d'expansié del circuit principal .

d. L'aerorrefrigerador d'emergéncia del circuit principal per a evacuacié de la calor no
recuperada.

e. L'electrobomba d'aigua per a refrigeracié del circuit secundari del motor.

f. La valvula termostatica de recirculacié del circuit auxiliar.

g. El vas d'expansié del circuit auxiliar.

h. L'aerorrefrigerador per a evacuacio de la calor del circuit auxiliar del motor.

Sistema de fuga

Per atenuar el soroll dels gasos de fuga dels motors, hi ha instal-lat un silenciés de 40 dB (A)
d'atenuacio, el principi de funcionament del qual és de tipus mixt: reactiu -absorbent . El gas entra
en una cambra d'expansié entapissada de material fonoabsorbent i protegit amb xapa perforada, tot
seguit travessa un silenciador d'absorcid.

16.3.4. Control dels grups motor generadors existents
Cada grup motogenerador esta controlat mitjancant els armaris de distribucié del sistema TEM

Evolution. Aquest, conté els components de comandament de grups electrics, aixi com altres
elements de comandament.

DADES TECNIQUES DEL CONTROL DELS GRUPS MOTOR GENERADORS
ARMARI DE DISTRIBUCIO PER A GRUPS DEUTZ TEM EVOLUTION

Denominacioé Armari de distribucié per a grups (AGS) DEUTZ TEM-
Evo

N° de identificacid 2000001

UTILITZACIO PREVISTA

Utilitzacié prevista Control dels motors de gas Deutz instal-lats a la

planta
ALIMENTACIO

Tensi6 d'alimentacié CPU 24 V £ 15 % inclosa una ondulacié residual < O 5 VSS
fusible 25 A

Calefaccié per I'armari de distribucié | 230 V AC, fusible 6 A

(opcional)

Il-luminaci6 per a Il'armari de | 110/230 V AC, fusible 16 A (extern)

distribucié (opcional)

Acondicionador d'aire (opcional) 230 V AC fusible 6 A
CONSUM DE INTENSITAT

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de
Residus del Valles Oriental(https://cresidusvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validacié" que apareix a la

E Amb valvules magnétiques de 90 W Normalment 16 A
g Amb valvules magnétiques de 160 W | Normalment 22 A
o INTERFASES
i PC de servei (opcional) Adaptador SAD v PCKON
g‘ Acoblament de série (opcional) 3964 o Modbus RTU
a TIPUS DE PROTECCIO
S Tipus de proteccid | 1P 54
2 CONDICIONS AMBIENTALS
@ Temperatura de funcionament +50C ... +45°C
ﬁ Temperatura d'emmagatzematge -10°C. .. + 50°C
g Humitat de l'aire 0 ... 90% sense condensacid
Q
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g
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Instrumentacié

motogenerador.

Sistema de recuperacié de calor i xemeneies de captaci6 de gasos
D’acord amb les modificacions a realitzar pel contractista i definides al present PPT.
|'abast de subministrament del contractista.

Pagina 57 de 65

indicades a a

La instrumentacid correspon al detector de nivell d'aigua, els termometres i els manometres locals a
I'entrada i sortida de l'intercanviador de plaques en el circuit primari, la valvula de seguretat, el
transmissor de temperatura i el conjunt de canonades i d'accessoris entre els diferents equips del

16.4. Garanties generals de la instal-laci6 de cogeneracié durant el periode de
contracte del servei de manteniment

La instal-lacié de cogeneracié de la planta de compostatge i de digestié anaerobica ha d'assolir els
valors fixats de rendiment i els valors de garantia seglients:

Pos./id Descripcio Unitat Valor per motors Valor per nou motor
existents
A Poténcia total en | kWe 625 Segons proposta
borns d'alternador contractista
B Consum especific de | kWh/kWh | 2,64 Segons proposta
combustible contractista
C Consum d'oli Kg/h <0,3 Segons proposta
contractista
D Disponibilitat % hores Minim 91,32% respecte | Minim 91,32% respecte
a les hores totals que es | a les hores totals que
preveu que treballi el | es preveu que treballi
motor en un any en motor en un any

LIMITS D'EMISSIO

FOCUS Xemeneia de Motors de Combustié biogas

Contaminant Limit emissié Concentracié | Métode de mesura
normalitzada
oxigen
S02 40 mg/Nm3 (nou 15% UNE 77216 o UNE 77226
motor)
60 mg/Nm3
(motors existents)
NOXx 190 mg/Nm3 15% ASTM D 6522 - 00
CO 1.000 mg/Nm3 5% ASTM D 6522 - 00
Formaldehid 60 mg/Nm3 5% NIOSH 3500

instal-lacions de cogeneracio.

la seva explotacid.
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En tot cas, s'ha de complir amb el que estableix el Decret 319/1998, de 15 de desembre, sobre limits
d'emissié per a instal-lacions industrials de combustié de poténcia térmica inferior a 50 MWt i

S'entén com a manteniment i conservacié de les instal-lacions la realitzacié de totes les tasques
necessaries per assegurar el correcte funcionament de les mateixes durant la seva vida Util, incloent
els serveis de ma d'obra i subministrament de materials, peces o components necessaris tan pel
manteniment preventiu com correctiu de qualsevol avaria que es produeixi com a conseqiiéncia de

MM Generalitat
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16.5.1. Manteniment preventiu

El contractista és el responsable de:
a. Subministrar les peces necessaries per a la realitzacié de les operacions que s'indiquin en el

pla de manteniment.

Disposar del personal de servei técnic suficient per a realitzar les operacions.

Disposar de les eines per a la normal realitzacié de les tasques.

Assumir les despeses d'allotjament, desplacament i manutencié del personal.

Transportar les peces i eines a les instal-lacions.

Motors de cogeneracio i resta de components de la instal-lacié
Com a serveis rutinaris de caracter general, tan pel qué fa als motors de cogeneracié com per a la
resta de components de la instal-lacid, el contractista ha de seguir el pla de manteniment dels
corresponents fabricants del grup, incloses les peces i consumibles necessaris i on la seva substitucié
es recomana pel fabricant en cadascuna de les seves revisions. En cas de ser necessari canviar algun
aspecte, el contractista ha de presentar un nou pla de manteniment i aquest ha d'estar aprovat pel
responsable del contracte del Consorci.

Hi ha tres tipus de manteniment preventiu :
a. Manteniment Independent de les hores de servei dels motors.
b. Manteniment dependent de les hores de servei dels motors .

Pla de Recupe‘racid, A | | :
Transformacié R B Next Generation
W i Resiliéncia HelN c | | Catalunya

A part dels serveis de manteniment preventiu i correctiu descrits en els apartats seglents, son també
objecte del contracte els serveis necessaris al recolzament en la gestié i manteniment de la planta i
que consisteixen basicament en:

a. Els registres d'averies i incidencies.

b. El recolzament tecnic als serveis técnics del Consorci.

En el cas que sigui necessari per a I'execucio de les tasques del contracte, el contractista, podra
instal-lar una linia telefonica que permeti connectar un modem per accedir als parametres del quadre
de control del motor en remot. Aquesta instal-lacid, anira a carrec del contractista .

Les tasques de manteniment preventiu s'han de realitzar de conformitat amb les indicacions dels
diferents fabricants per a cada component o equips del sistema de forma periddica i programada,
tenint en compte les condicions especifiques d'Us.

Pel qué fa als equips auxiliars de la instal-lacid, el contractista en la seva proposta, ha de presentar
un informe on es descriguin els seglients conceptes :
a. Els métodes de comprovacié que dura a terme.
b. Les tasques a realitzar.
c. La freqliéncia de les tasques a realitzar.
d. Els models de parts.
e. Les dades a reflectir en cada cas.
Aquest informe ha de complir, en tot moment, amb els requisits minims establerts pels fabricants de

El contractista informara per correu electronic a I'adrega que indiqui el responsable del contracte del
Consorci una vegada formalitzat el contracte, que cal realitzar el manteniment programat previst
amb una antelacié minima de 7 dies naturals.

Totes les operacions de manteniment preventiu han de coordinar-se préviament amb el responsable
del contracte del Consorci per tal d'assegurar que s'han portat a terme les operacions prévies
necessaries, de manera que la instal-lacié estigui preparada per a la realitzacié dels treballs de
manteniment programat.

El Consorci es I'encarregat de dur a terme les operacions de control diari de manteniment de la
instal-lacié de cogeneracio.
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c. Manteniment dependent de les hores de servei que es troba fora dels nivells de conservacio.

a) Manteniment independent de les hores de servei dels motors
Les tasques de manteniment preventiu a realitzar que son independents de les hores de servei del
motor es portaran a terme en els intervals seglients:
i En cas necessari .
ii. Mensualment.
iii. Cada 4 mesos.
iv. Cada 6 mesos.
V. Cada 12 mesos.
vi. Cada 24 mesos.

b) Manteniment dependent de les hores de servei dels motors
En el cas dels motors existents, el fabricant dels mateixos indica que el tipus de manteniment
preventiu dels motors vindra determinat per les hores de servei d'aquests. Es a dir :

Tlpus_ de Descripcio Condicions
manteniment
E10 Manteniment Una vegada en casos especials
E20 Control Diariament
E30 Manteniment (curt abast) Cada 1.500 h
E40 Manteniment (mig abast) Cada 3.000 h
E50 Manteniment (gran abast) Cada 12.000 h
E60 Revisid intermitja Cada 24.000 h
E70 Revisié general Cada 48.000 h

conservacio

Pintura

Analitiques

programats.

Residus del Valles Oriental(https://cresidusvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validacié" que apareix a la
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En el cas del nou motor a subministrar pel contractista, el contractista indicara el tipus de
manteniment preventiu dels motors en funcié de les hores de servei d'aquest.

c) Manteniment dependent de les hores de servei que es troba fora dels nivells de

En el cas dels motors existents, a part dels manteniments descrits en |'apartat anterior, a I'annex de
manteniment dels motors existents que acompanya al PPT es descriuen altres manteniments
dependents de les hores de servei que es troben fora dels nivells de conservacid, com I'analisi de I'oli
lubricant segons la TR 0199-99-2105 després de les 100 hores.

El contractista ha de pintar, una vegada durant la vigéncia del contracte, |'exterior dels dos
contenidors on es troben ubicats els motors de cogeneracid existents, exclosa la pintura del
contenidor del motor de cogeneracié nou.

El contractista s'encarregara de realitzar analitiques d'oli, de biogas i de refrigerant. A I'annex de
manteniment dels motors existents que acompanya al PPT s'inclouen les circulars técniques dels
productes de servei els quals van a carrec del contractista.

16.5.2. Manteniment correctiu

El manteniment correctiu inclou la reparacié d'avaries a la instal-lacié fora dels manteniments
El contractista ha de reparar a carrec seu tots els desperfectes i averies que es produeixin a la
instal-lacié de cogeneracid, a excepcid d'aquelles que siguin degudes a defectes interns no previsibles

en els materials entregats.

Aixi mateix, el contractista ha de garantir el suport técnic i mitjans materials i humans
complementaris que eventualment siguin necessaris per a la reparacioé urgent de qualsevol averia.
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En el cas de produir-se una incidéncia o averia, el contractista ha de procedir a la seva immediata
reparacid, prenen les mesures més adequades en cada cas, i de manera que s'asseguri la continuitat
del servei.

El contractista ha d'estar disponible per dur a terme el manteniment correctiu els 365 dies de I'any.

Terminis

El temps maxim d'actuacié d'averia per part del personal técnic especialitzat i encarregat de
solucionar i reparar-la, sera de 24 hores des de I'avis realitzat a través de correu electronic a I'adreca
facilitada pel contractista un cop formalitzat el contracte.

16.6. Disponibilitat

La disponibilitat és el resultat, en percentatge, de dividir les hores de cada motor en un periode de
disponibilitat de funcionament (equip funcionant amb normalitat), entre les hores totals del periode
(dies x 24 hores). Les hores restants poden ésser utilitzades per manteniment, operacié addicional,
o temps improductiu no programat.

La disponibilitat garantida de cada equip és la disponibilitat de cada equip principal i ha de presentar
un valor minim total al llarg del contracte del 91,32% respecte les hores previstes funcionar per cada
motogenerador). El contractista ha de garantir que els grups motogeneradors tenen aquesta
disponibilitat.

La comptabilitzacié del temps improductiu comencga en el moment de la notificacid oficial, mitjancant
correu electronic, al contractista d'un mal funcionament causant de que I'equip quedi no operatiu o
incapag de funcionar conforme a les especificacions del contracte.

La disponibilitat sera calculada al final de cada periode, per a I'any sencer o proporcionalment per
una part de I'any i els valors de referéncia seran els garantits en la documentacié técnica. Per qué
les condicions de liquidacié de penalitzacions siguin aplicables, el responsable del contracte del
Consorci informara mensualment al contractista, mitjancant correu electronic, de les hores
d'indisponiblitat dels equips. La disponibilitat per sota del garantit es liquidara al final de cada any o
periode natural.

16.7. Peces de reposicié, materials, reposicions i subministres

El contractista ha de subministrar, a les instal-lacions del Consorci en el termini maxim de 15 dies
naturals comptadors a partir de la signatura del contracte, les peces de reposicié recomanades i
necessaries per el correcte manteniment de la instal-lacid tant dels motors existents com del nou.
Un cop subministrats, es signara la corresponent acta de recepcié d'aquests, i es fara inventari dels
recanvis existents en el magatzem.

Si algun d'aquests recanvis que el contractista ha de subministrar ja es troba en el magatzem, no
I'ha de subministrar inicialment sind que els haura d'anar reposant en la mesura en que vagin essent
utilitzats durant el periode de vigéncia del contracte.

Finalitzat el contracte, en el cas que el Consorci vulgui quedar-se en propietat algun recanvis dels
que no disposa inicialment al magatzem, abonara al contractista el preu unitari indicat a la seva
proposta. A l'inici del servei, el Consoci conjuntament amb el contractista faran un inventari de tots
els materials, aparells, eines i recanvis disponibles necessaris per al seu funcionament normal i per
a les reparacions de rutina.

El contractista ha de subministrar com elements inclosos en els serveis de manteniment i conservacio
els productes consumibles necessaris i que es requereixin en les instal-lacions per a la prestacio i
gestio dels serveis. Aquests productes a mode informatiu i no excloent son:

a. Els productes de tractament i neteja.
b. Els accessoris habitualment necessaris per al manteniment preventiu.
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c. Els accessoris necessaris per a la reparacio i correccid per a les subsanacions de defectes en
les tasques habituals de manteniment i conservacié de qualsevol de les instal-lacions, com
cargoleria, lubricants, antioxidants, retocs de pintura, j untes d'estanqueitat, " latigulllos ",
lampades de la Instal-lacié de senyalitzacié i enllumenat.

En general, tots aquells elements normalment susceptibles de desgast i averia que requereixin una
substitucié periodica i programada. Es considera inclos en els costos normals de manteniment el
rebobinat de motors i la reparacié o reposici6é d'equips malmesos per deficiéncies del servei .

Tots els materials utilitzats han de ser de la mateixa qualitat, complir amb la normativa vigent i
homologats pels organismes corresponents.

La substitucié de qualsevol component per altre equivalent ha de comptar amb I'aprovacié previa del
responsable del contracte del Consorci.

16.8. Documentacié

16.8.1. Gestio d’avaries i incidéncies

Totes les actuacions que es realitzin d'averies i incidéncies s'han de registrar documentalment. El
contractista ha de fer entrega de la seglient documentacié mitjangant correu electronic:

1. Informe detallat de cadascuna de les actuacions. Aquest informe s'ha d'entregar en un termini
maxim d'un mes des de que es produeix la incidéncia i ha d'indicar:
a. La data de la incidéncia.
b. La data de l'actuacié/reparacid.
c. Eltipus d'incidéncia.
d. El temps, materials i mitjans utilitzats.
e. Les causes o possibles causes de la mateixa.
2. Informe mensual d'averies o incidéncies classificades per tipus o instal-lacié. S'ha d'entregar la
primera setmana de cada mes, reunint tota la informacio del mes anterior.
3. Informe anual de totes les incidéncies, classificades per tipus | per instal-lacié.

16.8.2. Documentacio técnica

El contractista ha de disposar de tota la documentacié técnica de la instal-lacié com poden ser els
catalegs, instruccions de muntatge i manteniment, programes de software, esquemes eléctrics,
esquemes d'instal-lacid, etc.

Durant la vigéncia del contracte, qualsevol modificacié o alteracid que es produeixi en les
instal-lacions ha de ser actualitzada en els manuals corresponents, planols, esquemes i altres
documents afectats.

Finalitzat el contracte, tota la documentacié s'ha d'entregar en format digital sense cap cost al
responsable del contracte del Consorci.

16.9. Consideracions generals del servei
16.9.1. Mitjans materials del servei

El contractista ha de subministrar les peces necessaries per a la realitzacié de les operacions que
s'indiquin en el pla de manteniment amb el personal de servei técnic suficient per a realitzar les
operacions, eines per a la normal realitzacié de les tasques incloent totes les despeses per
allotjament, desplacament i manutencid del personal i el transport de peces, eines a les instal:lacions,
telefon de guardia d'assistencia 24 hores amb personal qualificat i possibilitat de connexié remota
via MODEM.
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El contractista és el responsable del manteniment | bon estat dels seus materials i béns | ha de
garantir que aquests compleixen amb les corresponents normatives de seguretat | salut, i preveure
tot allo necessari per al funcionament correcte dels béns instal-lats.

El contractista ha d'utilitzar el seu material de forma que no es produeixin interrupcions en el servei
programat quan el mate rial s’estigui reparant o revisant.

El contractista ha de fer i abonar totes les tramitacions, llicencies, taxes o similar necessaries per al

16.9.2. Personal del servei

Les tasques incloses en el contracte s'han de realitzar per personal que reuneixi la qualificacié
especialitzacié requerida en cada cas.

El contractista ha de preveure tots els temes relacionats amb el seu personal.

El Consorci no té relacié administrativa, laboral ni d'altra naturalesa amb el personal del contractista
durant la vigéncia del contracte, ni en el seu termini. En finalitzar el contracte, el personal anira a
carrec del contractista, sense que aquest pugui reclamar al Consorci, una indemnitzacié o
compensacié de cap classe.

Totes les empreses que participin al servei han d'estar donades d'alta al registre industrial competent.

El contractista ha de designar un responsable del servei que té les funcions segients :
a. Fer el seguiment del funcionament del servei i respondre davant qualsevol incidéncia en
relacié amb el desenvolupament del contracte.
b. Verificar que les tasques es duen a terme segons les condicions especificades al plec de
prescripcions técniques, en endavant PPT, i al plec de clausules administratives, en endavant

c. Revisar el funcionament global del servei, la distribucié dels recursos i I'estat d'execucié del
contracte conjuntament amb la persona responsable del contracte.

d. Organitzar la prestacié del contracte i interpretar i posar en practica les indicacions rebudes
pel Consorci.

e. Gestionar i assegurar el compliment dels terminis acordats.

f. Proposar al Consorci la resolucié dels problemes que es plantegin o col-laborar-hi, aixi com

nivell de resposta aconseguit per l'organitzaci6 de I'empresa durant el
desenvolupament del servei.

g. Prendre les mesures adequades per evitar interrupcions o demores en el servei.

h. Assistir a totes les reunions de seguiment i control dels treballs en qué sigui convocat pel

El contractista ha de dotar al seu personal de I'uniforme adequat de treball i dels corresponents
equips de proteccié individual (EPIS), d'acord amb les tasques i I'avaluacié dels riscos del lloc de
treball, que s'han de mantenir sempre en un correcte estat.

El contractista ha de preveure la substitucié del personal necessari per el correcte compliment del
contracte en situacié de vacances, malaltia, o altres similars, el qual ha de ser cobert per personal
amb qualificacio i experiéncia professional suficient, respecte el que s'exigeix en aquest plec.

16.9.3. Seguretat i salut

El contractista ha de complir tota la normativa aplicable en matéria de seguretat, salut i higiene, aixo
implica la coordinaci6 d'activitats empresarials.

Una vegada adjudicat el contracte, el contractista ha d'enviar al Consorci tota la documentacié sobre

la coordinacié d'empreses que es sol-liciti en els terminis especificats. Qualsevol canvi en aquesta
documentacié s'ha de fer arribar al Consorci abans de l'inici de les tasques .

Finangat per
la Unié Europea %ﬁ%
NextGenerationEU

OB Pla de Recuperacid,
DE ESPARIA Transformacié

] 7 :
R Trnsfoma: o B Next Generation Generalitat

B Catalunya {l¥ de Catalunya

oD




DOCUMENT ORGAN ) N REFERENCIA
Plec de clausules ADMINISTRACIO ELECTRONICA G122-000087-2024

i ificacio: - - | o SIGNATURES
gﬁg'eﬁ?%ﬁﬁis\ﬁféggac'o' 76032c90-6765-4453-b487-dc703193a11 1.- PEP BENACH DUCTUYAT (Cap de manteniment), 23/04/2024 16:08:35

Identificador document original: ES_L01081000_2024_2617138 2.- MUNOZ MELIZ JAVIER (Assistencia técnica del Consorci), 23/04/2024 17:04:54
Data d'impressi6: 06/05/2024 17:12:16 - T
Pagina 63 de 65

Consorci

perala
Gestié dels Residus
del Valles

Criental

Pagina 63 de 65

El personal del servei ha de complir les normes d'Us i accés de les instal-lacions del CCTRVO.

El responsable del servei ha d'assegurar que el persona | de servei abans de la realitzacié de les
tasques té coneixement sobre les mesures de seguretat que s'han de prendre per tal de que
s'asseguri el major nivell de seguretat possible durant les operacions.

El contractista ha de disposar de tots els elements necessaris de seguretat i proteccidé per evitar
qualsevol accident durant la realitzaci6 de les tasques de manteniment.

16.9.4. Horari

L'horari del servei és de 24 hores al dia | tots els dies de I'any. En el cas de les tasques programades,
aquestes s'han de realitza r durant la jornada laboral, és a di r, de dilluns a diumenge entre les 6:00
hiles 22:00 h a no ser que s'acordi el contrari amb el responsable del contracte del Consorci.

16.9.5. Coordinacié dels treballs

Durant la realitzacié dels treballs s'han de minimitzar les possibles interferéncies que puguin haver-
hi amb I'activitat de la planta. En el cas de que fos una parada puntual del subministrament eléctric
s'ha de coordinar amb el responsable del contracte del Consorci.

16.9.6. Recepcio del material

El contractista ha de garantir que els elements substituits o reparats arribin en bones condicions per
a poder-se instal-lar correctament i ha de fer entrega de tota la documentacid necessaria
(especificacions técniques dels equips i garantia dels equips i instal-lacid).

16.10. Gestio i eliminacio de residus

El contractista s'ha de fer carrec dels residus generats a les instal-lacions com a resultat de les
tasques de manteniment de la instal-lacié de cogeneracié que estiguin realitzant.

16.10.1. Envasat, emmagatzematge i etiquetatge de residus

Va a carrec del contractista I'envasat, emmagatzematge i etiquetatge dels residus generats durant
I'execucié del contracte.

Tot el relatiu a I'envasament, I'emmagatzematge i I'etiquetatge de residus perillosos, es troba regulat
pel Reial decret 833/1988, de 20 de juliol, sobre residus toxics i perillosos i en una nota publicada
pel Ministeri on es recull I'actualitzacié al GLP.

Les obligacions dels productors sobre residus perillosos, les quals es troben recollides en la Llei
22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats son les seglents:

a. Mantenir els residus emmagatzemats en condicions adequades d'higiene i seguretat mentre
estiguin en el seu poder. La durada de I'emmagatzematge dels residus perillosos ha de ser
de sis mesos com a maxim. Aixi mateix, de manera excepcional el Consorci podra modificar
aquest termini si al-ludeix causes justificades, sempre que es garanteixi la proteccié de la
salut humana 1 el medi ambient.

b. No barrejar ni diluir els residus perillosos amb altres categories de residus perillosos ni amb
altres residus, substancies o materials.

c. Emmagatzemar, envasar i etiquetar els residus perillosos en el lloc de produccié abans de la
seva recollida i transport segons la normativa vigent.

Envasat de residus perillosos
Els productors, a més de complir les normes técniques vigents relatives a I'envasament de productes
que afectin els residus toxics i perillosos, també han de complir les seglients normes de seguretat:
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a. Els envasos | els seus tancaments han d'estar dissenyats de manera que s'eviti qualsevol
pérdua de contingut. Aixi mateix, han d'estar fabricats amb materials no susceptibles de ser
atacats pel contingut ni de formar combinacions perilloses.

Els envasos i els seus tancaments han de ser solids i resistents per a garantir la seguretat
de manipulacions i es mantindran en bones condicions .

c. L'envasamentil'emmagatzematge dels residus toxics i perillosos s'ha de realitzar de manera
que s'eviti generacié de calor, explosions, ignicions, formacié de substancies toxiques o
qualsevol efecte que pugui augmentar la seva perillositat o dificultar la seva gestid.

Etiquetatge de residus perillosos

Els apartats 3 i 4 de l'article 14 del RD 883/1988 referents a |'etiquetatge de residus perillosos van
ser modificats a partir de I'l de juny de 2015, pel fet que la Directiva 67/548/CEE i la Directiva
1999/45/CE en les quals es basava en aquells dies I'etiquetatge dels residus perillosos, van ser
substituides pel Reglament (CE) num. 1272/2008 sobre classificacid, envasament i etiquetatge de
substancies i mescles (CLP). Des de llavors la naturalesa dels riscos en |'etiquetatge es va comencar
a indicar d'acord amb el citat Reglament CLP.

En I'etiqueta han de figurar les seglients dades:
a. Elcodid'identificacid dels residus que conté, segons el sistema d'identificacié que es descriu
en l'annex | de la llei.
b. El nom, I'adreca i el teléfon del titular dels residus.
c. Les dates d'envasament.
d. La naturalesa dels riscos que presenten els residus.

Emmagatzematge de residus perillosos
L'emmagatzematge dels residus perillosos ha de complir aquestes tres condicions:
a. Els productors han de disposar de zones d'emmagatzematge dels residus toxics i perillosos
per a la seva gestid posterior, ja sigui en la propia instal-lacié, sempre que estigui
degudament autoritzada, o bé mitjancant la seva cessié a una entitat gestora d'aquests

b. L'emmagatzematge de residus i les instal-lacions necessaries per al mateix han de complir
amb la legislacid i normes técniques que els siguin aplicable.

c. Eltemps d'emmagatzematge dels residus toxics i perillosos per part dels productors no podra
excedir de sis mesos.

16.10.2. Eliminacié dels residus

El contractista és I'encarregat de gestionar I'eliminacié dels residus generats de conformitat amb la
normativa ambiental vigent els quals s'han de tractar mitjangant un gestor autoritzat.

Clausula 17. SEGURETAT I SALUT

El contractista esta obligat al compliment de les disposicions vigents en matéria de prevencié de
riscos laborals, alhora, ha de complir tota la normativa aplicable en matéria de seguretat, salut i
higiene, el que implica la coordinacié d’activitats empresarials.

Una vegada adjudicat el contracte, el contractista ha d’enviar al Consorci tota la documentacié sobre
la coordinacié d’empreses que es sol-liciti en els terminis especificats. Qualsevol canvi en aquesta
documentacié s’ha de fer arribar al Consorci abans de I'inici de les tasques in situ.

Quan el contractista sol-liciti els serveis d'una altra empresa per realitzar treballs encomanats a ella,
aquest haura d'informar al Consorci i a I’Assisténcia Técnica del Consorci d'aquest fet i establira una
adequada coordinacio de totes elles en les seves actuacions. El contractista sera |'encarregat de fer
complir les instruccions, normes i procediments de treball d'obligat compliment del Consorci i de
I’Assisténcia Técnica del Consorci, aixi com les corresponents a la Llei de Prevencié de Riscos Laborals
i restants disposicions legals, reglamentaries i convencionals.
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L'Assisténcia Tecnica del Consorci i el Consorci podran adoptar les mesures sancionadores que
consideri necessaries, per exemple, la suspensié temporal o indefinida del contracte o la rescissio del
mateix si els treballadors pertanyents a I'empresa adjudicataria incompleixen les normes de
seguretat i salut establertes, o posen en situacié de risc greu la seva seguretat o la d'altres

Clausula 18. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

18.1. Responsabilitat respecte al material

Les despeses ocasionades per la reparacié de danys o ruptures produides en les instal-lacions del
Consorci i que siguin responsabilitat del contractista, hauran de ser assumides per aquest, sense que
pugui reclamar quantitat alguna.

18.2. Responsabilitat respecte a les tasques descrites

El contractista és el responsable de que el subministrament dels béns i la realitzacié de les tasques
es realitzin en els terminis acordats i que es portin a terme mitjangant personal responsable i preparat

per a la correcta realitzacié d'aquests.

En aquest sentit, el subministrament no s’interrompra per qliestions meteorologiques excepte causes
de forga major (incendis, nevades, aiguats...).

18.3. Responsabilitat respecte al control i funcionament

El contractista és el responsable de que els treballs que es realitzin a la instal-lacié es facin
El contractista és el responsable de I'adequacié posada en marxa de la instal-lacié un cop finalitzades
les tasques de manteniment.

El contractista és responsable de fer el manteniment de la instal-lacié correctament. En el cas que
es detectés que el manteniment no s'ha fet correctament s'ordenara les modificacions oportunes,

sense cap cost addicional.

El contractista ha de respondre, si és el cas, de tots els perjudicis que es derivin per una mala
instal-lacié i/o reparacié o per una dolenta qualitat del material subministrat.

Clausula 19. OMISSIONS I COMPLEMENTARIETATS DELS DIFERENTS PLECS

Les omissions en aquests Plec de prescripcions técniques no eximeixen al contractista de I’execucié
dels esmentats treballs, que s’han de realitzar segons el bon ofici i costums de |I'objecte del contracte,
com si haguessin estat efectivament descrits.

Aquest plec es complementa amb el PCAP i, els dos junts, regeixen el contracte dels serveis de

manteniment, conservacid, supervisié de funcionament i ajuda a la gestié de la explotacié de la
instal-lacié de cogeneracid de la planta de digestié anaerdbia i de compostatge del CCTRVO.
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