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1. Introducció 

En aquest Plec de Prescripcions Tècniques es recullen les condicions que hauran de complir 

les empreses que siguin adjudicatàries de l’Acord Marc objecte de licitació i que puguin resultar 

adjudicatàries dels contractes basats. 

2. Objecte i abast dels contractes basats de l’Acord Marc  

Els objectes dels contractes basats de l’Acord Marc seran els que es recullen a la relació 

següent i es completen específicament per a cadascun dels 6 lots de l’Acord marc, amb efectes 

enunciatius i no limitatius. 

 Lot 1. Enginyeria de gestió i explotació d’equipaments, immobles i 

infraestructures i dels serveis que s’hi vinculen i del seu desenvolupament. 

L’objecte genèric del Lot 1 és la realització d’activitats d’enginyeria relacionades amb el 

facility management i la prestació de serveis energètics i ambientals, la conservació, el 

manteniment i l’explotació d’equipaments, immobles i infraestructures i que no estiguin 

relacionades amb la definició o l’execució d’obres Aquestes activitats poden ser: 

o Suport a la gestió del facility management i de serveis energètics i ambientals. 

o Suport per a la digitalització dels serveis i operació del centre de 

telecomandament d’Infraestructures.cat. 

o Suport per a la implantació de bones pràctiques ambientals i d’innovació. 

 

 Lot 2. Projectes executius i/o direccions facultatives i posada a disposició dels 

serveis vinculats de les obres i subministraments d’elements d’arquitectura o 

d’instalꞏlacions elèctriques o mecàniques. 

L’objecte genèric dels Lot 2 és la realització d’activitats d’enginyeria relacionades amb 

la definició i execució d’obres d’elements constructius d’arquitectura, instalꞏlacions 

elèctriques o mecàniques d’acord amb  el criteri recollit a l’Annex 2. 

 

 Lot 3. Projectes executius i/o direccions facultatives i posada a disposició dels 

serveis vinculats de les obres i subministraments d’instalꞏlacions singulars i 

d’actuacions per a mitigació i adaptació al canvi climàtic. 

L’objecte genèric del Lot 3 és la realització d’activitats d’enginyeria relacionades amb la 

definició i execució d’obres d’elements constructius d’instalꞏlacions singulars d’acord 

amb el criteri recollit a l’Annex 2. 

Les activitats d’enginyeria incloses dins del lots 2 i 3 són: 

- Redacció o adequació de projectes executius. 

- Direcció facultativa que inclou: 

 Direcció d’obra. 

 Direcció d’execució 

 Coordinació de seguretat i salut.. 

- Commissioning i posada a disposició d’instalꞏlacions i serveis que s’hi vinculen. 
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Està inclòs en els lots 2 i 3 l’adequació de projectes que consisteix en l’adaptació de 

projectes redactats conforme a estàndards de tercers a les prescripcions 

d’Infraestructures.cat o en la conversió de projectes bàsics, memòries valorades o 

equivalents en projectes d’acord amb les prescripcions d’Infraestructures.cat, generant 

els documents del projecte necessaris per a satisfer aquestes prescripcions 

Qualsevol d’aquestes activitats es podran contractar de forma conjunta o per separat. 

La direcció facultativa agrupa la direcció d’obra, la direcció d’execució i la coordinació 

de seguretat i salut. Segons quin sigui l’abast dels encàrrecs que Infraestructures.cat 

hagi de satisfer a través de l’Acord Marc i depenent també de la naturalesa de les obres 

que es duguin a terme, comprendrà el commissioning i posada a disposició 

d’instalꞏlacions i serveis que s’hi vinculen; aquesta serà la pràctica habitual per a les 

activitats corresponents al lot 3 d’instalꞏlacions singulars i d’actuacions per a mitigació i 

adaptació al canvi climàtic. 

 

 Lot 4. Coordinacions de seguretat i salut en obres sense projecte. 

L’objecte genèric del Lot 4 és la realització de coordinacions de seguretat i salut en 

qualsevol equipament, immoble o infraestructura d’obres sense projecte. 

 

 Lot 5. Control de qualitat i/o revisió de projectes. 

L’objecte genèric del Lot 5 és la realització de la revisió formal o tècnica de qualsevol 

tipus de projecte amb l’objectiu d’assegurar la coherència interna dels documents o 

contrastar la definició tècnica d’algun element del projecte. Comprèn el suport tècnic en 

la revisió de càlculs, coherència d’amidaments, detalls constructius i de prestació de 

serveis, condicions tècniques i operatives, definició de les unitats d’obra, de modalitats i 

característiques d’explotació, etc. dels projectes que gestiona Infraestructures.cat. 

Aquesta revisió es pot realitzar en diferents fases del projecte −i, en particular, al final 

del mateix− o sobre aspectes parcials del seu contingut. 

 

 Lot 6. Suport tècnic en la preparació i desenvolupament de licitacions i d’altres 

assistències tècniques complementàries per al desenvolupament d’obres i 

serveis.  

L’objecte genèric del Lot 6 és la realització d’activitats d’enginyeria relacionades amb la 

preparació i/o desenvolupament de licitacions per al desenvolupament d’obres i 

serveis. A títol orientatiu, dins d’aquestes activitats d’enginyeria s’inclouen: oriol 

- Suport tècnic en el desenvolupament de plecs de prescripcions tècniques. 

- Suport tècnic per a la realització de la documentació necessària en una licitació 

pública. 

- Suport tècnic en el seguiment i supervisió de l’execució dels contractes 

d’Infraestructures.cat. . 

 

En cas que un contracte inclogués activitats de més d’un lot, el contracte es considerarà inclòs 

en el lot les activitats afectades del qual tinguin un pes econòmic més elevat.  

L’abast dels contractes basats és qualsevol actuació de les assenyalades que es pugui realitzar 

en qualssevol dels els equipaments, immobles i infraestructures ocupats mitjançant qualsevol 



PPTP AM – Assistències tècniques Pàgina 6 
 

títol jurídic per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic i no només 

aquests sinó també d’altres equipaments, immobles i infraestructures de titularitat o vinculats a 

d’altres administracions que així ho convinguin amb els òrgans corresponents de la Generalitat 

de Catalunya. 

3. Característiques dels equips a assignar als contractes basats 

Les licitadores han de tenir present que les actuacions que es desenvoluparan a través 

d’aquest Acord Marc seran en equipaments en explotació. Per tant, l’equip que desenvolupi 

aquestes actuacions haurà d’adequar-se a les sensibilitats i necessitats dels usuaris dels 

equipaments, immobles i infraestructures. En aquest sentit, caldrà tenir especial cura en els 

següents aspectes: 

- Compliment dels terminis i els acords establerts. En cas d’un desviament en el termini, 

comunicació a Infraestructures.cat i a l’usuari, si s’escau. L’objecte d’aquest punt és 

fomentar la transparència i evitar el desgast de la relació amb els usuaris del centres. 

- Ordre i neteja de les obres i els espais ocupats o utilitzats. 

- Prevenció de riscos laborals i afectació de les obres a tercers. 

- Compliment de les planificacions acordades. 

3.1. Mitjans humans, tècnics i de suport 

A continuació es descriuen els mitjans humans, tècnics i de suport mínims que la licitadora 

tindrà en compte per presentar la seva oferta per a l’execució dels contractes basats. 

L’estructura amb la qual es desenvolupin les actuacions dels contractes basats haurà de ser 

suficient per atendre les necessitats del servei. 

La presència de qualsevol dels tècnics que es descriu en aquest apartat podrà ser requerida en 

qualsevol moment, fins i tot fora de la jornada laboral en cas d’emergència. Se n’hauran de 

preveure les absències i nomenar-ne un substitut, subjecte a l’aprovació d’Infraestructures.cat. 

En cas que peticions d’intervenció compreses en l’abast del contracte basat no fossin ateses 

degudament per part dels tècnics o no rebessin atenció en els terminis i en la forma exposada 

en aquest Plec de Prescripcions Tècniques, Infraestructures.cat es reserva el dret de recusar-

los i solꞏlicitar a l’empresa adjudicatària la designació immediata d’una altra persona, igualment 

subjecta a l’aprovació d’Infraestructures.cat i igualment susceptible de recusació. La substitució 

haurà de fer-se efectiva en el termini màxim de 2 setmanes des de la petició 

d’Infraestructures.cat. 

3.1.1 Cap de l’assistència tècnica (tots els lots) 

El/La cap de l’assistència tècnica serà l’interlocutor únic de l’adjudicatària dels contractes 

basats amb Infraestructures.cat, responsable de l’organització i planificació dels treballs. 

El/La cap de l’assistència tècnica serà per cada lot: 

- Lot 1, 5 i 6: el/la responsable d’un contracte basat. 
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- Lot 2 i 3: l’/la Autor/a del Projecte i/o el Director de l’obra. 

- Lot 4: el/la Coordinador/a de seguretat i salut 

 

3.1.2 Responsable d’un contracte basat dels lots 1, 5 i 6 

El/la responsable d’un contracte basat dels Lots 1, 5 i 6 podrà tenir la titulació d’Arquitectura / 

Enginyeria Industrial / Enginyeria Tècnica Industrial / Arquitectura Tècnica / Aparellador/a, o 

qualsevol altra que sigui compatible amb l’objecte del contracte. 

El perfil d’aquest/a responsable haurà d’acreditar els següents requisits mínims: 

o En els 10 darrers anys, haver participat com a responsable en un mínim de 2 

actuacions acabades relacionades amb algunes les activitats dels Lots 1, 5 i 6   

descrites a l’apartat 2 d’aquest plec. 

o L’import acumulat dels treballs que s’acreditin com a responsable d’un 

contracte basat haurà de ser igual o superior a 4.000 €, més IVA. 

 

La responsabilitat de la qualitat de l’activitat contractada serà del tècnic designat com a 

responsable que recaurà en una única persona. 

3.1.3 Autor/a del projecte (Lots 2 i 3) 

L’/la autor/a del Projecte podrà tenir la titulació d’Arquitectura / Enginyeria Industrial / Enginyeria 

Tècnic Industrial / Arquitectura Tècnica / Aparellador/a, o qualsevol altra que sigui compatible 

amb l’objecte del projecte.  

El perfil de l’/la autor/a del projecte haurà d’acreditar els següents requisits mínims: 

o En els 10 darrers anys, haver participat com a l’/la autor/a del projecte de les obres en 

un mínim de 3 treballs acabats corresponents a l’objecte de cada lot i de cada tipologia 

següent: 

 Projectes executius d’obres de nova implantació, reforma, restauració, 

rehabilitació, reparació (simple o gran), conservació i manteniment o demolició 

d’estructura d’elements d’arquitectura o instalꞏlacions elèctriques o mecàniques 

(per al Lot 2) o d’instalꞏlacions singulars i d’actuacions per a mitigació i adaptació 

al canvi climàtic (per al Lot 3). 
 L’import mínim acumulat dels treballs d’autor/a del projecte  és de 5.000 € (IVA no 

inclòs). 
 

L’autoria d’un projecte no pot ser compartida per més d’un/a tècnic/a.  

3.1.4 Director/a de les obres (Lots 2 i 3) 

El/la director/a de les obres podrà tenir la titulació d’Arquitectura / Enginyeria Industrial / 

Enginyeria Tècnic Industrial / Arquitectura Tècnica / Aparellador/a, o qualsevol altra que sigui 

compatible amb l’objecte del projecte.  
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El perfil del/de la director/a de les obres haurà d’acreditar els següents requisits mínims: 

o En els 10 darrers anys, haver participat com a director/a de les obres en un mínim de 3 

treballs acabats corresponents a l’objecte de cada lot i de cada tipologia següent: 

 Direccions facultatives (direccions d’obra i d’execució, així com coordinacions de 

seguretat i salut) d’obres de nova implantació, reforma, restauració, rehabilitació, 

reparació (simple o gran), conservació i manteniment o demolició d’estructura 

d’elements d’arquitectura o instalꞏlacions elèctriques o mecàniques (per al Lot 2) o 

d’instalꞏlacions singulars i d’actuacions per a mitigació i adaptació al canvi climàtic 
(per al Lot 3). 

 L’import mínim acumulat dels treballs d’autoria del projecte  és de 5.000 € (IVA no 

inclòs). 

 
La Direcció de les Obres no pot ser compartida per més d’un/a tècnic/a.  

 

3.1.5 Director/a d’execució de les obres (Lots 2 i 3) 

El/la Director/a d’execució de les obres podrà tenir una titulació d’Enginyeria Industrial / 

Enginyeria Tècnic Industrial / Arquitectura Tècnic / Aparellador/a, o qualsevol altra que sigui 

compatible amb l’objecte del projecte. 

El perfil del/ de la director/a d’execució de les obres haurà d’acreditar els següents requisits 

mínims: 

o En els 10 darrers anys, haver participat de 3 actuacions acabades com 

director/a d’execució d’obres de nova implantació, reforma, restauració, 

rehabilitació, reparació (simple o gran), conservació i manteniment o demolició 

d’estructura en equipaments d’elements constructius d’arquitectura, 

instalꞏlacions elèctriques o mecàniques (per al Lot 2) o d’instalꞏlacions singulars 

(per al Lot 3), relacionats de l’Annex 2. 

o L’import acumulat dels treballs que s’acreditin haurà de ser igual o superior a 

5.000 €, més IVA. 

En el cas que l’objecte del contracte basat fos la Direcció facultativa, atenent a les 

característiques específiques i magnitud del mateix, Infraestructures.cat determinarà si les 

figures del/de la Director/a d’Obra i el/la Director/a d’execució poden recaure en el mateix tècnic 

o bé es requerirà expressament que les funcions siguin dutes a terme per persones diferents. 

En qualsevol dels casos s’haurà d’acreditar l’experiència mínima requerida per ambdues 

funcions. 

La direcció d’execució de les obres no podrà ser compartida per més d’un/a tècnic/a. 
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3.1.6 Coordinador/a de seguretat i salut de les obres (lots 2, 3 i 4) 

El/la Coordinador/a de Seguretat i Salut de les obres haurà de disposar de titulació universitària 

que acrediti la capacitat professional i tècnica necessària per desenvolupar l’objecte del 

contracte i formació específica en prevenció de riscos laborals i/o Coordinació de Seguretat i 

Salut. 

El perfil del/de la coordinador/a de seguretat i salut de les obres haurà d’acreditar els següents 

requisits mínims: 

o En els 10 darrers anys, haver participat de 3 treballs acabats com a Coordinador/a de 

seguretat i salut d’obres de nova implantació, reforma, restauració, rehabilitació, 

reparació (simple o gran), conservació i manteniment o demolició d’estructura 

d’elements d’arquitectura o instalꞏlacions. 

o L’import mínim acumulat dels treballs de coordinador/a de seguretat i salut és de 5.000 

€ (IVA no inclòs). 

 

La coordinació de seguretat i salut de les obres no podrà ser compartida per més d’un/a 

tècnic/a. 

En el cas que l’objecte del contracte basat fos la Direcció facultativa, atenent a les 

característiques específiques i magnitud del mateix, Infraestructures.cat determinarà si les 

figures del/de la Director/a d’Execució i del/de la Coordinador/a de Seguretat i Salut poden  

recaure en el mateix tècnic, o bé es requerirà expressament que les funcions siguin dutes a 

terme per persones diferents. En qualsevol dels casos s’haurà d’acreditar l’experiència mínima 

requerida per ambdues funcions. 

3.1.7 Equip de suport (tots els lots) 

L’adjudicatària haurà de disposar de l’equip de suport (tècnics propis o subcontractats) 

necessari per desenvolupar les tasques que li siguin encarregades dins de l’objecte de l’Acord 

Marc, com per exemple delineants o especialistes en BIM (quan s’escaigui). 

3.1.8 Altres mitjans personals i tècnics (tots els lots) 

L’adjudicatària haurà de disposar d’una oficina tècnica que permeti abordar qualsevol aspecte 

inclòs en el contracte basat del qual en segui adjudicatària.  

Les adjudicatàries dels contractes basats estan obligats a disposar dels equips informàtics i del 

programari (i llicències) necessàries per desenvolupar les tasques esmentades. 
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4. Enginyeria de gestió i explotació d’equipaments, immobles i 

infraestructures i dels serveis que s’hi vinculen i del seu desenvolupament 

(Lot 1)  

Dins de l’àmbit de l’enginyeria de gestió i explotació d’equipaments, immobles i infraestructures 

i dels serves que s’hi vinculen, s’inclou un conjunt d’activitats que es descriuen a continuació, 

amb efectes enunciatius i no limitatius: 

4.1. Suport a la gestió del facility management i de serveis energètics i ambientals 

Aquesta activitat pot consistit en: 

 Realitzar l’assistència tècnica per l’explotació d’equipaments, immobles i 

infraestructures, donant suport a l’equip tècnic d’Infraestructures.cat per al seguiment i 

desenvolupament dels serveis necessaris per a l’explotació d’un equipament, immoble 

o infraestructura. 

 Realitzar o revisar estudis i informes relacionats amb patologies o actuacions que 

puguin sorgir en equipaments, immobles i infraestructures o amb desenvolupament 

dels serveis de facility management i de serveis energètics i ambientals. 

 Revisar i/o realitzar inventaris d’espais i d’instalꞏlacions, equips i elements d’obra per a 

informar els programaris de gestió de manteniment i serveis i dotació d’elements i béns 

mobles vinculats als equipaments, immobles i infraestructures. 

 

 Entrar els inventaris al GMAO i generar els plans de manteniment; revisar els plans de 

manteniment, gestió energètica i ambiental d’equipaments, immobles i infraestructures. 

 

 Realitzar i/o revisar auditories d’estat d’equipaments, immobles i infraestructures i 

auditories energètiques o d’obsolescència. 

 

 Realitzar campanyes de presa de dades de consum dels equipaments, immobles i 

infraestructures (energètics, d’aigua i d’altres subministraments) o dades ambientals i 

de confort. 

 

 Determinar línies base de consum, d’emissions i de paràmetres ambientals. 

 

 Realitzar auditories, estudis i informes dels serveis de facility management, de 

manteniment i serveis energètics i ambientals per garantir el compliment de les 

condicions de contractació i proposar solucions per resoldre qualsevol incidència 

descrita en la licitació del contracte basat i també per verificar l’estat de 

desenvolupament de qualsevol servei d’acord amb les pautes o els punts de verificació 

que s’indiquin en la licitació del contracte basat. 

l 

 Elaborar catàlegs d’Actuacions de Millora Energètica i d’actuacions en general i definir 

dels criteris i prioritzar les actuacions per a establiment de Plans de Millora Energètica i 

plans d’actuació. 
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 Donar suport tècnic a la realització i seguiment de les actuacions i serveis promoguts 

per Infraestructures.cat: 

- Redacció de memòries valorades per a concreció de les actuacions. 

- Suport en el seguiment obres i desplegament de serveis. 

- Campanyes de control en la prestació ordinària de serveis contractats. 

- Anàlisi estadística de ràtios sobre projectes constructius i de prestació de serveis. 
 

 Revisar els indicadors calculats pel GMAO, SIE i aplicatius de suport al servei. 

 

 Definició i desenvolupament de ràtios sobre projectes constructius i de prestació de 

serveis (costos per m² d’estructura, km de carretera, relació kg acer per m³ formigó, 

còmput d’emissions de GEH, petja de CO2, petja hídrica, etc.). 

 

 Analitzar dades dels serveis en execució mitjançant tractament i gestió de les dades del 

servei que Infraestructures.cat proporcioni i d’acord amb els objectius que es fixin en la 

licitació del contracte basat. 

 

 Realitzar projectes de legalització d’instalꞏlacions subjectes a reglamentació específica 

de seguretat industrial. 

 

 Revisar els documents de Actuacions de Millora Energètica i altres intervencions 

desenvolupats dins de l’abast de contractes de serveis de manteniment i gestió 

energètica: 

- Revisió Tècnica: abast de l’actuació i idoneïtat de la solució proposada. 

- Revisió Econòmica: aplicació de les condicions de l’oferta presentada (franquícia i 

baixes ITEC i PVP). 

 

4.2. Suport per a la digitalització dels serveis i operació del centre de 
telecomandament d’Infraestructures.cat 

Aquesta activitat pot consistit en: 

 Depurar, tractar i processar les dades i conjunts de dades per adequar-los als aplicatius 

i utilitats de la Unitat de Telecomandament d’Infraestructures.cat. 

 

 Analitzar les dades i conjunts de dades per a definició, desenvolupament i aplicació 

d’algorismes específics vinculats als serveis i equipaments, immobles i infraestructures 

gestionats per Infraestructures.cat, actualment o en el futur. 

 

 Supervisar l’operació específica de la infraestructura tecnològica de monitoratge 

energètic i d’estat i de control i telecomandament d’instalꞏlacions i d’equipaments, 

immobles i infraestructures: 

 

- Desenvolupament de pilots específics de digitalització i innovació. 

- Desenvolupament de models d’avaluació de vida útil i establiment de procediments 

de predicció d’incidències i d’obsolescència. 
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4.3. Com a suport per a la implantació de bones pràctiques ambientals i 

d’innovació. 

 Realitzar campanyes de comunicació amb els/les responsables i usuaris vinculats als 

equipaments, immobles i infraestructures. 

 

 Difusió de continguts vinculats amb la implantació de bones pràctiques ambientals i 

energètiques i d’iniciatives d’innovació i ciència ciutadana. 

 

 Seguiment, anàlisi i elaboració de conclusions vinculades a les tasques anteriors. 

 

 Tràmit de subvencions i línies de finançament vinculades a projectes i actuacions de 

recerca, desenvolupament i innovació; suport per a la gestió de projectes de recerca i 

innovació d’àmbit estatal i europeu. 

 

 Realitzar tràmits o informes relacionats amb l’obtenció de llicència ambiental i altres 

llicències requerides o tràmits necessaris per a l’explotació d’equipaments, immobles i 

infraestructures. 

 

 Elaboració, establiment i aplicació de plans de circularització d’obres i serveis 

−reducció, reutilització, reciclatge. 

 

 Elaboració, establiment i aplicació de plans de descarbonització. 

 

4.4. Contingut dels treballs 

En el desenvolupament de l’assistència tècnica que tingui per objecte la realització d’un 

document, la licitadora tindrà en compte les següents fases: 

- Anàlisi d’antecedents. 

- Desenvolupament d’estudis tècnics o gestions administratives. 

- Presentació de l’esborrany de document. Aquest esborrany descriurà els punts 

anteriors i tindrà un apartat de conclusions. Infraestructures.cat podrà demanar 

aclariments o desenvolupaments mitjançant un full amb esmenes. 

- Lliurament del document final (en paper, PDF i suport informàtic - SI) i el full 

d’esmenes amb els comentaris oportuns del/de la responsable de l’estudi i/o la 

tramitació de la llicència ambiental. 

Un cop acabada l’assistència tècnica, es lliuraran com a mínim dues còpies en PDF (Portable 

Document Format) i dues en SI (Sistema Informàtic completament editable, amb arxius de text i 

de càlcul, si escau), cadascuna en suport diferent. 
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5. Projectes executius o memòries tècniques valorades (Lots 2 i 3) 

5.1. Generalitats 

En termes generals, els projectes executius seran necessaris per obres d’import superior o 

igual a 500.000 € (IVA no inclòs). Per a actuacions d’import inferior i sempre que la legislació 

sectorial aplicable ho permeti i Infraestructures.cat ho determini en la licitació basada, es 

podran redactar memòries tècniques valorades. Aquestes memòries tècniques valorades són 

documents amb un contingut simplificat en relació a un projecte executiu, però amb la 

descripció i la definició suficient per definir, valorar i executar les obres objecte de la licitació 

basada. Per tant, totes dels referències i obligacions contractuals del PCA de l’Acord 

Marc referents als projectes executius, tenen plena aplicació en la redacció de les 

memòries tècniques valorades. 

Els projectes executius i les memòries tècniques valorades tindran per objecte analitzar i 

desenvolupar les actuacions per resoldre les incidències descrites a la Separata de la licitació 

basada. La licitadora tindrà present que l’actuació que es defineixi haurà de ser integral; és a 

dir, no només resoldrà la incidència descrita sinó tot allò que hi estigui relacionat amb ella que 

sigui necessari modificar, adequar o substituir per tal que l’equipament mantingui la seva 

disponibilitat (física, tècnica i administrativa). 

5.2. Desenvolupament dels treballs 

Les licitadores tindran en compte que no es disposa del model BIM de cap dels equipaments, 

immobles i infraestructures objecte de la licitació. En cas que el projecte es desenvolupi 

mitjançant BIM, si així es concreta en la invitació del contracte basat, la licitadora haurà de 

modelar tot allò que sigui necessari per assolir els objectius bàsics i propostes d’acció BIM 

ofertades. 

Els projectes es desenvoluparan en les següents fases: 

- Treballs inicials. Anàlisi de l’abast del projecte o memòria tècnica valorada. 

- Proposta de solució. Aquesta serà exposada a Infraestructures.cat i a l’usuari del 

centre que en donaran el vist i plau. L’adjudicatària haurà d’atendre aquells 

requeriments plantejats l’objectiu dels quals sigui resoldre dubtes sobre la proposta 

exposada. 

- Desenvolupament a nivell constructiu de la proposta aprovada i presentació de la 

maqueta del projecte. Aquesta ha de ser un document completament acabat 

(excepte pel què fa a l’enquadernació). La maqueta serà revisada per 

Infraestructures.cat i l’usuari del centre.  

- Lliurament del projecte executiu (en paper, PDF i SI) i el full d’esmenes amb els 

comentaris oportuns de l’/la Autor/a del Projecte. Es lliuraran com a mínim tres 

còpies en paper visades, si s’escau, pel colꞏlegi professional corresponent, tres en 

PDF i tres en SI. El format en paper és DIN A4, incorporant a DIN A3 plegat a DIN 

A4 tota la documentació necessària de la part gràfica del projecte. 
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5.3. Contingut dels treballs 

Per a la realització d’un projecte, l’adjudicatària tindrà en compte el contingut de la següent 

documentació: 

- Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica a la redacció de projectes 

executius d’edificació.  

- Plec de prescripcions per a la redacció d’estudis de seguretat i salut i la coordinació 

de seguretat i salut en fase de projecte. Edificació 

- Qualsevol altra documentació que s’inclogui en la invitació del contracte basat i la 

documentació que s’adjunta a la licitació de l’Acord Marc. 
 
Per a la realització d’una memòria tècnica valorada, l’adjudicatària tindrà en compte els 

documents anteriors i la Guia Pràctica de Seguretat i Salut en treballs de Rehabilitació i 

Manteniment. Treballs sense projecte. (Guia SEREM). A més a més, a l’inici de la redacció de 

la memòria tècnica, s’acordarà amb Infraestrucutures.cat l’índex del document.  

En qualsevol dels casos, l’adjudicatària tindrà en compte els següents aspectes 

complementaris: 

- Per a la definició del projecte, l’adjudicatària tindrà present que l’equipament està 

en ús. Per tant, qualsevol de les actuacions que s’hagin de realitzar s’hauran de 

planificar, valorar i executar de manera que l’activitat de l’equipament no es vegi 

alterada. Si això no fos possible, l’adjudicatària ho exposarà.  

- Cal desenvolupar un document que descrigui la coordinació amb els usuaris del 

centre i la seva activitat compatibilitzant-la en el temps i l’espai amb el 

desenvolupament de les obres. Aquest document serà subscrit pels/per 

lesresponsables del centre i els/les responsables en l’àmbit del pla d’emergència i 

de seguretat i salut del centre. 

- La memòria descriptiva contindrà una descripció de la incidència o actuació que es 

vol resoldre i una descripció de la solució proposada. 

- La memòria d’execució contindrà el termini previst de l’obra i planificació de la seva 

execució coordinat amb l’activitat del centre. 

- El pressupost de l’obra, el Pla de Treballs, el pressupost del pla de control de 

qualitat i el pressupost de l’estudi de seguretat i salut (si escau) s’ha de 

desenvolupar amb el programari TCQ. Tant al lliurament de la maqueta com al 

lliurament del projecte acabat, caldrà lliurar els documents en PDF i els arxius en 

TCQ. 

- En actuacions on no sigui obligatòria la redacció d’un estudi de seguretat i salut 

segons l’article 4 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre pel qual s’estableixen 

disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, l’import de 

les partides de seguretat i salut es repercutiran al pressupost de l’obra.  

- L’adjudicatària desenvoluparà el manual d’ús i manteniment a incorporar al llibre de 

l’equipament. 

- La topografia que sigui necessària per a la definició del projecte anirà a càrrec de 

l’adjudicatària. 
 
Tot i que les obres no s’incloguin en l’àmbit de la Llei d’Ordenació de l’Edificació, de forma 

general, es seguiran les prescripcions que s’estableixen en aquesta i el Codi Tècnic de 

l’Edificació i normativa sectorial d’aplicació. 
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Caldrà el visat pel colꞏlegi professional corresponent, per aquelles actuacions on calgui atès 

l’abast de les mateixes, d’acord amb la reglamentació vigent al respecte. Les despeses i 

gestions aniran a càrrec de l’adjudicatària. 

5.4. Pressupost de l’obra 

Els pressupostos d’obra es desenvoluparan mitjançant l’eina informàtica TCQ. Les actuacions 

es valoraran a partir de preus d’execució de material configurats en base al Banc de Preus 

d’Infraestructures.cat. Caldrà tenir en compte les següents particularitats: 

- S’intentarà utilitzar partides o preus unitaris ja existents al banc de preus. 

- Si no existeixen, es composaran utilitzant els preus base existents en el banc de 

preus, respectant l’estructura del banc. 

- En cas que el banc de preus no contemplés algun element, el projecte o la 

memòria tècnica valorada inclourà una justificació del preu de l’element nou 

introduït (amb un annex amb la referència de mercat). 

- Els projectistes adaptaran els rendiments de les partides i les despeses indirectes 

del pressupost per tal que reflecteixin el cost real de la seva execució. Més 

endavant es determina com calcular les despeses indirectes. 

- El pressupost d’execució material (PEM) del projecte o de la memòria tècnica 

valorada serà el resultat de la suma dels imports resultat de multiplicar els preus 

unitaris per un amidament.  

- El pressupost d’execució per contracte (PEC) serà el valor obtingut del PEM que 

s’incrementarà en un 13% en concepte de despeses generals i en un 6% en 

concepte de benefici industrial. 
 
En cas que no sigui obligatòria la redacció d’un Estudi de Seguretat i Salut (segons article 4 del 

Decret 1627/1997), les partides de Seguretat i Salut quedaran repercutides proporcionalment 

en el pressupost general de l’obra. 

5.5. Despeses indirectes 

Són despeses indirectes totes aquelles despeses d’execució que no siguin directament 

imputables a unitats d’obra concretes, sinó al conjunt o part de l’obra (personal d’oficina, 

instalꞏlacions d’oficina, tallers, etc.). Per a determinar el valor de les despeses indirectes per 

configurar l’arxiu de TCQ de l’obra, es tindran en compte els criteris següents: 

- Despeses indirectes mínimes: 5%. 

- Factors addicionals: 

o Volum:  

 Increment del 3% per a obres amb PEC <= 1.000.000 € i > 500.000 € 

 Increment del 5% per a obres amb PEC <= 500.000 € 

o Complexitat: increment del 5% per a obres de reforma que s’executaran sobre 

una infraestructura en servei o altres casos on el projectista justifiqui 

circumstàncies de complexitat que facin incrementar el cost de l’obra. 
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Per tant, les despeses indirectes màximes teòriques són: 1,05*1,05*1,05 = 1,158  16%. 

Aquests criteris només són aplicables per al Banc de Preus d’Infraestructures.cat. Tot i això, 

poden ser revisables en quin supòsit així es concretarà en la invitació dels contractes basats. 

5.6. Plec de Condicions Tècniques  

El Plec de condicions tècniques que aplicarà a les partides d’obra del pressupost serà el 

corresponent al Banc de Preus d’Infraestructures.cat utilitzat. L’adjudicatària inclourà en el 

projecte les condicions de les partides incloses en el pressupost. En cas de crear partides 

d’obra noves, l’adjudicatària haurà de desenvolupar o adaptar les condicions d’execució de les 

noves partides.  

6. Direcció d’obra, direcció d’execució, commissioning i coordinació de 

seguretat i salut (Lots 2 i 3). 

6.1. Generalitats 

Les obres s’executaran d’acord amb el projecte executiu o memòria tècnica valorada aprovats. 

Infraestructures.cat contractarà els següents agents per desenvolupar l’obra que s’hauran de 

coordinar a través de la direcció d’obra, la direcció d’execució i la coordinació de seguretat i 

salut i amb la supervisió d’Infraestructures.cat: 

- Empresa Constructora. 

- Laboratori de control de qualitat. 

6.2. Inici de les obres 

Per poder iniciar les obres, caldrà aportar la següent documentació: 

- Per part del/de la Director/a d’obra: 

o Assumeix de Direcció d’Obra.  

- Per part del/de la Director/a d’execució: 

o Assumeix de Direcció d’Execució. 

o Aprovació del PAQMA. 

- Per part del/de la Coordinador/a de seguretat i salut: 

o Designació Coordinació de Seguretat i Salut. 

o Aprovació del Pla de seguretat i Salut. 

o Aportació de les aprovacions dels plans de seguretat de cada centre. 
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L’inici de les obres es formalitzarà amb la signatura de l’acta de replanteig. 

6.3. Disponibilitat de l’espai de treball 

Les actuacions que es desenvoluparan a través dels contractes basats, es realitzaran en 

equipaments, immobles i infraestructures en explotació. Tot i que els espais de treball estaran 

disponibles per al desenvolupament de les obres, l’adjudicatària del contracte basat haurà de 

tenir en compte que haurà de coordinar els treballs de l’empresa constructora i l’activitat del 

centre.  

Així mateix, també caldrà coordinar l’empresa constructora i l’empresa de manteniment de 

l’equipament, que és la responsable de l’estat de conservació de les seus espais i 

instalꞏlacions. 

Durant el període de desenvolupament de les obres els espais o les instalꞏlacions afectades es 

cediran a l’empresa constructora. La cessió es farà a través de l’acta de replanteig que 

descriurà els espais o elements constructius o les instalꞏlacions o part d’instalꞏlacions afectades 

i el termini de la cessió. Si durant l’obra cal cedir un espai o instalꞏlació no previst, caldrà 

documentar la cessió mitjançant una acta complementària. El/la Director/a d’obra, el/la 

Director/a d’execució i el/la Coordinador/a de seguretat i salut han de tenir present que 

l’empresa constructora no podrà actuar sobre aquells espais o instalꞏlacions que no hagin estat 

cedits expressament. 

Aquestes consideracions també són aplicables per a l’activitat de l’empresa de control de 

qualitat. 

A l’acta de recepció de les obres es formalitzarà el final de la cessió. Aquesta recepció 

comptarà el vist i plau de l’empresa responsable del manteniment de l’equipament.  

6.4. Director/a d’obra  

El/la director/a d’obra desenvoluparà les seves funcions d’acord amb les atribucions que els 

dóna la legislació vigent i amb les pautes establertes en els manuals i plecs que formen part de 

l’Acord Marc o aquelles que es concretin en els contractes basats. 

Si el contracte basat inclou la redacció del projecte i la direcció d’obra, el/la director/a de les 

obres serà l’/la autor/a del projecte executiu o la memòria tècnica. 

Estan incloses en l’abast de la Direcció d’obra les gestions necessàries per obtenir la llicència 

de les obres. 

6.5. Director/a d’execució  

El/la director/a d’execució de les obres desenvoluparà les seves funcions d’acord amb les 

atribucions que els dóna la legislació vigent i amb les pautes establertes en els manuals i plecs 

que formen part de l’Acord Marc. En particular, la direcció d’execució es desenvoluparà tenint 

en compte les pautes marcades en el Manual de la direcció d’execució d’obra d’edificació. 

Complementàriament, les licitadores tindran en compte els següents aspectes:  
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- El/la director/a d’execució planificarà i convocarà les visites d’obres i realitzarà 

l’acta corresponent. En termes generals, les visites d’obra tindran caràcter 

setmanal. No obstant, degut a la naturalesa de les obres i als terminis curts de les 

actuacions, en alguns casos caldrà incrementar o adaptar la freqüència. Qualsevol 

modificació haurà de ser comunicada al/a la responsable d’Infraestructures.cat. 

Amb l’objectiu d’optimitzar els recursos, estarà amb contacte amb el/la 

Coordinador/a de seguretat i salut pel què fa a la planificació de les visites de 

seguretat. 

- Si durant l’execució de l’obra s’haguessin d’executar partides no pressupostades, 

caldrà elaborar els corresponents preus contradictoris i no es podran executar 

sense l’autorització expressa i per escrit d’Infraestructures.cat.  

- La Direcció d’Execució és responsable de la realització de les certificacions 

mensuals tant de l’Empresa Constructora com del Laboratori de Control de Qualitat 

utilitzant el programari TCQ.  

- L’equip de suport del/de la director/a d’execució haurà de disposar d’un equip de 

topografia amb la dedicació necessària a les tasques de replanteig i amidaments a 

la direcció, i disposarà del suport tècnic i mitjans necessaris per desenvolupar les 

tasques a realitzar. 

- L’adjudicatària verificarà i modificarà, si s’escau, el manual d’ús i manteniment a 

incorporar al llibre de l’equipament. 

 

6.6. Commissioning  

El commissioning és l’activitat l’objecte de la qual és verificar i documentar que un edifici i les 

seves instalꞏlacions s’han projectat, executat, provat, explotat i mantingut d’acord amb uns 

requeriments de qualitat, la normativa aplicable i les exigències del client. El commissioning es 

realitza, entre d’altres, a les instalꞏlacions de monitoratge energètic i d’estat, les de control i 

telecomandament, les de producció d’energia i les de recàrrega, comprenent la definició i 

aplicació dels procediments per tal que sigui realitzada la seva supervisió detallada, la prestació 

del servei posat a disposició durant el període de garantia o fins a la seva prestació mitjançant 

contractació específica i la certificació de correcte funcionament per part d’empreses 

especialistes en les respectives instalꞏlacions. 

 

El/la responsable del commissioning serà el/la Director/a d’execució.  

 

En cada licitació basada, Infraestructures.cat indicarà l’abast i els protocols establerts per a 

realització del commissioning i, en particular, per a certificació del correcte funcionament. 

6.7. Coordinador/a de seguretat i salut (Lots 2, 3 i 4) 

El/la coordinador/a de seguretat i salut de les obres desenvoluparà les seves funcions d’acord 

amb les obligacions descrites al Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre pel qual s’estableixen 

disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció i amb les pautes 

establertes en els manuals i plecs que formen part de l’Acord Marc. En particular, la coordinació 

de seguretat i salut es desenvoluparà tenint en compte les pautes marcades en el Manual 

del/de la coordinador/a de seguretat i salut en fase d’execució de les obres. 
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Complementàriament, per a la coordinació de seguretat i salut en obres sense projecte es 

tindrà en compte la Guia Pràctica de Seguretat i Salut en treballs de Rehabilitació i 

Manteniment. Treballs sense projecte. (Guia SEREM). 

Complementàriament, les licitadores tindran en compte els següents aspectes:  

- Per la naturalesa de les obres i atenent a que els equipaments, immobles i 

infraestructures objecte de l’obra es troben en explotació, el/la coordinador/a de 

seguretat i salut vetllarà pel compliment dels següents aspectes:  

o Organitzar la Coordinació d’Activitats Empresarials (CAE) entre les empreses 

externes concurrents (contractista principal, subcontractes , treballadors 

autònoms, empreses de control de qualitat, entre d’altres) i l’empresari titular 

de l’activitat. La CAE haurà de ser prèvia a l’inici dels treballs i s’haurà de fer un 

seguiment i/o revisió de la mateixa fins a la finalització dels treballs.  

o La presència del recurs preventiu de l’empresa constructora. 

o Adoptar les mesures necessàries per a que només les persones autoritzades 

puguin accedir al recinte de treball. 

6.8. Finalització de l’obra i període de garantia. 

L’adjudicatària tindrà en compte que el dia de la signatura de l’acta d’inspecció conjunta prèvia 

a la recepció, haurà d’aportar la següent documentació: 

- Certificat final d’obra, en el qual s’especifiquin les modificacions importants de l’obra 

executada en relació al projecte. 

- L’esborrany de la documentació final d’obra i l’actualització del Llibre de l’Edifici final 

amb la següent documentació: 

o Descripció de l’obra realment executada. 

o Reportatge fotogràfic 

o Plànols descriptius o model BIM, si s’escau. 

o Valoració econòmica final de l’obra 

o Certificats de materials i garanties 

o Instruccions i manuals d’ús i manteniment 

o Llistat d’industrials intervinents 
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7. Control de qualitat i/o revisió de projectes (Lot 5). 

L’objecte dels contractes basats serà la realització de la revisió formal o tècnica de qualsevol 

tipus d’avantprojecte, projecte bàsic o projecte executiu amb l’objectiu d’assegurar la 

coherència interna dels documents o contrastar la definició tècnica d’algun element del 

projecte; també podran incloure la revisió tècnica de qualssevol dels documents inclosos en un 

projecte. L’adjudicatària haurà d’analitzar la coherència interna dels documents i d’aquells 

requisits normatius que estableixi infraestructures.cat.  

 

Així mateix, els contractes basats podran comprendre el suport tècnic en la revisió de càlculs, 

coherència d’amidaments, detalls constructius i de prestació de serveis, condicions tècniques i 

operatives, definició de les unitats d’obra, de modalitats i característiques d’explotació, etc. Dels 

projectes i serveis que gestiona Infraestructures.cat. Aquesta revisió es pot realitzar en 

diferents fases del projecte −i, en particular, al final del mateix− o sobre aspectes parcials del 

seu contingut. 

 

Per tot això, aquestes assistències tècniques podran requerir d’un equip de suport format pels 

següents perfils: 

- Un/a arquitecte/a que haurà d’haver participat com a director/a d’execució en un mínim 

de 10 contractes de redacció de projectes d’edificació pública. 

- Un/a arquitecte/a tècnic, aparellador/a o equivalent que haurà d’haver participat com a 

director/a d’execució en un mínim de 10 contractes d’obres d’edificació pública. 

- Un enginyer especialista en instalꞏlacions elèctriques o mecàniques que haurà d’haver 

dissenyat o supervisat l’execució un mínim de 10 instalꞏlacions elèctriques o 

mecàniques en edificació pública. 

 

A títol orientatiu, l’annex 3 conté els punts de revisió d’un avantprojecte, d’un projecte bàsic i 

d’un projecte executiu. 

En el desenvolupament de l’assistència tècnica, la licitadora tindrà en compte les següents 

fases: 

- Verificació de la documentació objecte del contracte basat. 

- Anàlisi de la documentació. 

- Presentació de l’esborrany del control de qualitat o revisió d’acord amb les 

indicacions o els models que s’indiquin en la documentació del contracte basat. En 

cas de dubtes, Infraestructures.cat podrà demanar a l’adjudicatària el contrast de 

tota aquella informació que sigui necessària mitjançant un full d’esmenes. 

- Lliurament del document final (en paper, PDF i suport informàtic – SI) i el full 

d’esmenes amb els comentaris oportuns del/la responsable de l’estudi i/o la 

tramitació de la llicència ambiental. 

Un cop acabada l’assistència tècnica, es lliuraran com a mínim dues còpies en PDF (Portable 

Document Format) i dues en SI (Sistema Informàtic completament editable, amb arxius de text i 

de càlcul, si escau), cadascuna en suport diferent. 
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8. Suport tècnic en la preparació i desenvolupament de licitacions i d’altres 

assistències tècniques complementàries per al desenvolupament d’obres i 

serveis (Lot 6)  

L’objecte dels contractes basats poden ser diversos. A continuació es descriuen els principals, 

amb efectes enunciatius i no limitatius: 

 Suport tècnic en la definició de plecs tècnics per al desenvolupament d’actuacions i/o 

serveis vinculats als equipaments, immobles i infraestructures gestionats per 

Infraestructures.cat, actualment o en el futur.:. 

Així mateix, comprèn el desenvolupament per al conjunt de licitacions i, en particular, per a 

les corresponents a la prestació de serveis de caràcter permanent o a llarg termini dels 

següents aspectes: 

 Definició de clàusules socials, ambientals i d’equitat per a l’adjudicació i/o 

desplegament dels contractes. 

 

 Aplicació dels ràtios sobre projectes constructius i de prestació de serveis (costos per 

m² d’estructura, km de carretera, relació kg acer per m³ formigó, còmput d’emissions de 

GEH, petja de CO2, petja hídrica, etc.). 

 

 Definició i desenvolupament de bases de dades i aplicatius de seguiment i inferència 

sobre l’impacte de les clàusules esmentades en la contractació i en els serveis que es 

contracten. 

 

 Valoració de l’índex ISPI de priorització d’inversions des del punt de vista social i 

econòmic. 
 

 Elaboració, establiment i aplicació de plans de circularització d’obres i serveis 

−reducció, reutilització, reciclatge. 

 

 Elaboració, establiment i aplicació de plans de descarbonització. 

 

 Suport tècnic per a la realització de la documentació necessària en una licitació pública 

L’objectiu serà la realització d’informes o documents necessaris per a la preparació d’una 

licitació que pot incloure l’anàlisi de la documentació presentada per les licitadores d’acord 

amb els objectius que es plantegin en el contracte basat. 

 Suport tècnic en el seguiment i supervisió tècnica de l’execució dels contractes 

d’Infraestructures.cat. L’objectiu serà l’anàlisi de la documentació proporcionada per 

Infraestructures.cat amb els objectius que es plantegin en el contracte basat (anàlisi 

d’informes generats per les direccions d’obra, anàlisi de preus contradictoris, anàlisi de 

liquidacions,...). 

En el desenvolupament de l’assistència tècnica, la licitadora tindrà en compte les següents 

fases: 

- Verificació de l’objecte del contracte basat. 
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- Anàlisi de la documentació i desenvolupament de l’assistència tècnica d’acord amb 

les fites que s’indiquin en la licitació basada. 

- Presentació de l’esborrany d’acord amb les indicacions o els models que s’indiquin 

en la documentació del contracte basat. En cas de dubtes, Infraestructures.cat 

podrà demanar ajustos, desenvolupaments o aclariments mitjançant un full 

d’esmenes. 

- Lliurament del document final (en paper, PDF i suport informàtic - SI) i el full 

d’esmenes amb els comentaris oportuns del/la responsable de l’estudi i/o la 

tramitació de la llicència ambiental. 

Un cop acabada l’assistència tècnica, es lliuraran com a mínim dues còpies en PDF (Portable 

Document Format) i dues en SI (Sistema Informàtic completament editable, amb arxius de text i 

de càlcul, si escau), cadascuna en suport diferent. 

9. Prevenció de riscos laborals 

El personal complirà les normes de règim interior establertes als centres durant el 

desenvolupament de la seva feina i durà a terme les intervencions amb la mínima interferència 

amb les activitats pròpies del centre. En particular, els/les tècnics/ques que participin en la 

redacció de projectes, hauran de tenir la formació i disposar dels equips de protecció individual 

necessaris per poder accedir a cobertes (treballs en alçada amb l’ús d’arnès i línies de vida) o 

espais confinats. 
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ANNEX 2. LOTS I FAMÍLIES D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS 

En el llistat adjunt s’indiquen les famílies d’elements constructius que queden incloses en cada 
lot: 

LOT 2 

Famílies d’arquitectura 

A16 Elements de seguretat Línies de vida 
Escales verticals 
Baranes 
Escales antilliscants interiors i exteriors 

 

B1  Urbanització Passos exteriors, murs i baranes 
Paviments 
Drenatges 
Escales 
Senyalització i banderes 

 

C1  Tancaments primaris Aïllament tèrmics 
Impermeabilitzacions 
Segellament juntes 
Aplacats, arrebossats, enrajolats 
Cobertes, teulades, terrats, claraboies, lluernaris, terrasses 
Humitats 

  

C2  Divisions interiors Parets 
Envans 
Dintells interiors 

 

C3  Acabats exteriors Aplacats 
Arrebossats 
Estucats 
Vidres 
Pintures 

  

C4  Tancaments secundaris Portes exteriors 
Finestres exteriors 
Persianes 
Vidres 
Pintures exteriors 
Mecanismes portes 
Baranes 
Reixes 
Lluernes 
Claraboies 

  

C5 Divisions i elements 
secundaris 

Portes interiors 
Armaris 
Vidres 
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Baranes interiors 
Pintures i vernissos fusteria interior 
Ferramentes i mecanismes de portes 
Revestiments de portes 
Marcs i motllures 

Famílies d’instalꞏlacions elèctriques i mecàniques 

Codi / Família Element 
 

A1  Sanejament Baixants  
Caixes sifòniques 
Depuradores i instalꞏlacions de tractament d’aigua 
Inodors i accionadors 
Urinaris i accionadors 
Lavabos i accionadors 
Plats de dutxes 
Carxofes de dutxes 
Abocadors i aigüeres 
Desguassos de condensats de climatitzadors i fancoils 

 

A2 Xarxes d’AFS i ACS Calderes 
Comptadors d’aigua 
Canonades 
Vàlvules (de tall i altres) 
Dipòsits d’acumulació (aigua freda, ACS i interacumuladors) 
Grups de pressió i bombes de recirculació 
Piscines 
Canonades i aïllaments 
Elements de filtratge 

 

A3  Electricitat i enllumenat Comptadors 
Quadres elèctrics principals i secundaris 
Interruptors manuals 
Interruptors magnetotèrmics 
Interruptors diferencials 
Caixes derivació, canaletes i safates, tubs coarrugats i rígids 
de PVC i metàlꞏlics 
Endolls, polsadors i plaques 
Conductors 
Piquetes de terra 
Connectors i xarxes de posada a terra 
Grups electrògens 
Fluorescents 
Llums d’incandescència 
Llums LED 
Llums d’emergència 
Llums exteriors especials (vapor de mercuri, etc) 
Transformadors 
Parallamps 
Xarxes equipotencials 
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A4  Climatització Plantes refredadores o bombes de calor 
Calderes 
Vasos d’expansió 
Bombes de circulació 
Vàlvules de tall (bola, papallona, comporta...) 
Vàlvules motoritzades 
Vàlvules d’equilibrat 
Canonades  
Purgadors 
Climatitzadors 
Conductes 
Caixes de ventilació 
Reixetes 
Aïllaments 
Termòstats 
Elements de filtratge 
Pressostats 
Sistemes de regulació 
Bescanviadors 
Elements terminals (radiadors, condensadors, evaporadors, 
etc.) 

 

A5  Audiovisuals, 
comunicació i dades 

Rellotges (posada a l’hora) 
Passi-esperi 
Central PDS 
Cablejat veu i dades 
Amplificadors de megafonia i micròfons 

Altaveus i moduladors de so 

Línies de megafonia 

Pals i dipols 

Preses de senyal TV-FM 

Centraleta telefònica 

Terminals i línies telefònics 

Brunzidors 
 

A6  Elevació i transport Ascensors 
Elevadors d’historials 
Muntacàrregues 
Remuntaescales 
Plataformes i equips de neteja de tancaments exteriors 
Escales mecàniques 

 

A7  Protecció contra 
incendis 

Canonades 
Boques d’incendi (BIEs) 
Detectors 
Polsadors 
Sirenes 
Grups de pressió i bomba jockey 
Centrals i xarxa de detecció i alarma 
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Xarxes i elements de comunicació 
Extintors PS i CO2 
Sistemes automàtics d’extinció 
Retenidors magnètics 
Portes i elements de seccionament 
Elements de senyalització 
Exutoris i sistemes d’extracció 

 

A8  Seguretat i intrusió Elements de centres de control: servidors, ordinadors clients, 
software, centraletes, etc 

Elements de circuïts CCTV: càmeres, monitors, 
vídeogravadors, matrius de vídeo, videowall, etc 

Elements de control d’accessos i alarmes: lectors, escàners, 
arcs detectors, sensors volumètrics, etc 

Cablejat 

Elements de sistemes d’intrusió: intrusió: microones, vídeo-
sensors, cables sensors, cable soterrat, etc 

Elements per al control de portes: panys elèctrics, panys 
pneumàtics, PLC, etc 

 

A9  Gasos combustibles Comptadors 
Canonades 
Valvuleria 
Regulació i filtrat 
Cremadors 
Xemeneies 
Posada a terra 
Detectors de gas 
Elements de seguretat 

 

A10  Combustibles líquids Dipòsits 
Canonades 
Vàlvules i elements de tall 
Purgadors i filtres 
Sistemes de seguretat 
Protecció catòdica i presa de terra 
Sistemes de regulació i control 
Filtratge 

 

A11 Aire i gasos comprimits  Compressors 
Canonades 
Valvuleria 
Purgadors I filtres 
Sistemes de seguretat i control 
Elements terminals 
Dipòsits 

 

A12 Instalꞏlacions detecció 
gasos  

Revisió per proveïdor del sistema 
Revisió i neteja dels filtres dels sensors 

 

A13 Instalꞏlacions solars Aïllaments 
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tèrmiques  Bescanviadors i vasos d’expansió 
Canonades circuit primari 
Captadors 
Sistema de control i seguretat (dissipadors, sensors...) 
Valvuleria 

 

A14 Sistemes de 
comunicació 

Megafonia i interfonia 
Telefonia 

 

B1  Urbanització Xarxes enterrades i aèries de serveis 

  Enllumenat exterior 

LOT 3 

Famílies d’instalꞏlacions singulars 

D1 Instalꞏlacions solars 
fotovoltaiques  

Comptadors d’energia elèctrica 
Mòduls fotovoltaics 
Onduladors o inversors 
Proteccions de seguretat i elements auxiliars 
Quadre elèctric 
Estructura suportació i fixació 

 

D2 Sistemes de control, 
monitorització i 
telecontrol 

Sistemes de gestió automàtica de les instalꞏlacions 
Sistemes de monitorització energètica 
Sistemes de control remot d’instalꞏlacions 
Sondes, sensors, emissors i concetradors 
Actuadors 
Cablejat, connexions, tubs i canaletes 
Programació i visualització 

 

D3 Punts de recàrrega de 
vehicles 

Carregadors elèctrics AC i DC 
Proteccions elèctriques i elements auxiliars 
Quadre elèctric 
Elements de suportació 
Cablejat, tubs i canaletes 
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Concepte a revisar Compleix Observacions Respostes / Verificacions Validació finalLocalitzacióId


Detectar a nivell formal, possibles incidències que es 
poden presentar en els documents:
- marcadors no desglossats segons el plec
- marcadors sense destí
- marcadors amb destí incorrecte
- pàgina no ocupa tot el DIN A4
- disposició incorrecte del full (2 DIN A4 a 1 DIN A3)
- mides <> DIN A3 (420,2x297 mm)
- escanejat il·legible
- resolució del plànol insuficient (600 cpi)
- escala gràfica errònia
- no es veu el que hi ha sota el sòlid


- Documental
- Avantprojecte complet.pdf
- 
- G-MAN-08 Manual estructuració informàtica vigent
- Prescripció


19


Verificar que s'ha lliurat la Guia de contingut 
documental COAC, que està degudament 
complimentada i que es correspon amb el contingut de 
l'avantprojecte.


- Documental
- Avantprojecte complet.pdf
- 
- G-PLP-39 Plec redacció avantprojectes vigent
- Documentació


20


Verificar que en l'estudi de l'organització i 
desenvolupament de les obres:
- s'han delimitat les parts o zones de treball de l'obra 
en relació a cada una de les fases (en cas de que 
l'execució de les obres ho faci necessari), així com les 
mesures i procediments a considerar durant l'execució 
per al correcte desenvolupament d'aquestes.
- s'han definit les mesures per aconseguir que les 
afectacions a l'obra, a l'entorn i/o a tercers siguin les 
mínimes possibles.


- Documental
- Documentació gràfica
- Execució de les obres
- G-PLP-39 Plec redacció avantprojectes vigent
- Organització de les obres - Limitació afectacions a tercers


21


Pàgina 1 de 422/10/2012







Concepte a revisar Compleix Observacions Respostes / Verificacions Validació finalLocalitzacióId


Verificar les dades urbanístiques del solar, els 
paràmetres de les ordenances urbanístiques i les 
condicions de l'edificació.


- Urbanisme
- Solar
- 
- G-PLP-39 Plec redacció avantprojectes vigent
- Justificació del compliment de la normativa urbanística


2


Comprovar que les superfícies del projecte es 
corresponen amb la documentació gràfica facilitada 
(solar i edifici projectat).


- Urbanisme
- Solar
- 
- Prescripció
- 


3


Verificar que es compleix amb el programa de 
necessitats del Departament corresponent i segons la 
tipologia d’edifici, tant en nombre de locals com en 
superfícies útils.


- Funcional
- Edifici
- 
- Criteris d’aplicació dels departaments
- Programa de necessitats: superfícies


4


Comprovar que tots els locals del programa 
compleixen amb els esquemes d’organització definits 
pel Departament corresponent (segons la tipologia 
d’edifici).


- Funcional
- Edifici
- 
- Criteris d’aplicació dels departaments
- Esquemes d’organització


5


Verificar que si existeix un recorregut alternatiu per a 
persones amb mobilitat  reduïda, aquest no sigui 
superior en sis vegades al recorregut habitual.


- Funcional
- Edifici
- 
- Codi d’accessibilitat
- Dotació d'itineraris accessibles


8


Verificar que les escales i les rampes dels edificis d’ús 
públic compleixen les característiques indicades a la 
normativa d'aplicació


- Funcional
- Edifici
- 
- CTE DB SUA 9 / Codi d'accessibilitat
- Característiques dels elements accessibles


10


Verificar que els itineraris adaptats/accessibles 
compleixen amb les condicions establertes per a la 
normativa en quan a:
- desnivells,
- espais de gir,
- passadissos i passos,
- portes,
- baranes, 
- pendents.


- Funcional
- Edifici
- 
- CTE DB SUA 9 / Codi d'accessibilitat
- Dotació d'itineraris accessibles


7


Verificar que els desnivells es salven amb rampes 
adaptades/accessibles i que aquests elements 
compleixen amb les condicions indicades per la 
normativa d'aplicació.


- Funcional
- Edifici
- 
- CTE DB SUA 9 / Codi d'accessibilitat
- Dotació d'itineraris accessibles
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Concepte a revisar Compleix Observacions Respostes / Verificacions Validació finalLocalitzacióId


Verificar que:
- els locals de treball per als treballadors compleixen 
les condicions (alçada, superfície i volum ocupat) 
establertes en l’article 2 de l’annex I.
- les portes d’accés i interiors compleixen les 
condicions establertes en l’article 6 de l’annex I.
- els replans d’escales en que obren portes, tenen les 
dimensions que sol·licita l’article 6 de l’annex I.
- en el cas d’edificis per a més de 50 treballadors, 
disposen d’un local de primers auxilis amb 
l’equipament propi d’aquest segons l’annex VI.


- Funcional
- Edifici
- 
- Decret 486/1997
- 


6


Verificar que es disposa de la següent documentació 
gràfica:
- Plànol de situació
- Plànol d'emplaçament
- Plànol de justificació urbanística
- Plànol topogràfic, de serveis i elements afectats
- Plànol d'ordenació general i urbanització dels espais 
exteriors
- Imatges de la proposta arquitectònica


- Projecte
- Edifici
- Definició general del projecte i dels espais exteriors
- G-PLP-39 Plec redacció avantprojectes vigent
- Prescripció


13


Verificar que es disposa de la següent documentació 
gràfica:
- Plantes generals (distribució, ús, programa funcional i 
cotes)
- Planta coberta (distribució, ús, programa funcional i 
cotes)
- Alçats generals
- Seccions generals


- Projecte
- Edifici
- Definició general de l'edifici
- G-PLP-39 Plec redacció avantprojectes vigent
- Prescripció


14


Verificar que s'ha facilitat la següent informació relativa 
a:
- Intervenció de bombers i evacuació a l'exterior de 
l'edifici
- Compartimentació de l'edifici i resistència al foc de 
l'estructura
- Evacuació
- Ubicació d'instal·lacions de protecció contra incendis


- Projecte
- Edifici
- Seguretat en cas d'incendi
- G-PLP-39 Plec redacció avantprojectes vigent
- Prescripció


15


Verificar que s'ha definit les característiques del 
terreny mitjançant la següent documentació gràfica:
- Plantes del terreny amb la ubicació de l'edifici 
projectat, punts, seccions i característiques del terreny 
a partir de l'estudi geotècnic
- Seccions i/o perfils del terreny original i modificat 
(que ha d'incloure un esquema reduït de la planta) 
amb la ubicació de l'edifici proposat


- Projecte
- Sustentació de l'edifici i adequació del terreny
- Sustentació de l'edifici
- G-PLP-39 Plec redacció avantprojectes vigent
- Prescripció


18
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Verificar que s'ha indicat la següent informació relativa 
a:
- Enderrocs
- Afectacions a veïns, serveis i altres elements
- Construccions i instal·lacions temporals


- Projecte
- Treballs previs i replanteig general
- Treballs previs
- G-PLP-39 Plec redacció avantprojectes vigent
- Prescripció


16


Verificar que s'ha definit la documentació relativa al 
replanteig general de l'edifici.


- Projecte
- Treballs previs i replanteig general
- Replanteig general
- G-PLP-39 Plec redacció avantprojectes vigent
- Prescripció


17


Valorar el PEM i PEC segons el mòdul econòmic i 
analitzar si el mòdul econòmic s’ajusta  a les 
característiques de l’edifici,  a la superfície construïda i 
a les característiques del solar facilitat.


- Econòmic
- Pressupost
- 
- G-PLP-39 Plec redacció avantprojectes vigent
- Prescripció


1


Verificar que:
- s'ha adjuntat l’estudi geotècnic preliminar facilitat per 
Infraestructures.cat al projectista que haurà servit de 
base per programar tant la campanya de 
reconeixement com els assaigs de laboratori 
continguts dins l’Estudi geotècnic encarregat pel 
projectista.
- s'ha adjuntat la fitxa de comanda de l’estudi 
geotècnic elaborada pel projectista.
- s'ha adjuntat l’estudi geotècnic elaborat o encarregat 
pel projectista, que ha d'estar redactat per tècnic 
competent i visat.
- en cas d’haver discrepàncies entre els dos estudis 
geotècnics, s'hagi especificat quins criteris s’han 
agafat a partir d’un, o de l’altre estudi, o d’ambdós.


- Annexos
- Documents complementaris obligatoris
- Estudi geotècnic
- G-PLP-39 Plec redacció avantprojectes vigent
- 


11


Verificar, en cas que s’hagi elaborat un projecte 
d’enderroc, que s'ha adjuntat en aquest Annex.


- Annexos
- Documents complementaris obligatoris
- Projecte d’enderroc
- G-PLP-39 Plec redacció avantprojectes vigent
- 


12


-
- 
- 
- 
- 
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Detectar a nivell formal, possibles incidències que es 
poden presentar en els documents:
- marcadors no desglossats segons el plec
- marcadors sense destí
- marcadors amb destí incorrecte
- pàgina no ocupa tot el DIN A4
- disposició incorrecte del full (2 DIN A4 a 1 DIN A3)
- mides <> DIN A3 (420,2x297 mm)
- escanejat il·legible
- resolució del plànol insuficient (600 cpi)
- escala gràfica errònia
- no es veu el que hi ha sota el sòlid


- Documental
- Projecte bàsic.pdf
- 
- G-MAN-08 Manual estructuració informàtica vigent
- Prescripció


68


Verificar que s'ha lliurat la Guia de contingut 
documental COAC, que està degudament 
complimentada i que es correspon amb el contingut 
del projecte bàsic.


- Documental
- Projecte bàsic.pdf
- 
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent
- Documentació


67


Verificar el contingut de la fitxa normalitzada de 
justificació del compliment del Decret 21/2006, que és 
coherent amb el projecte i que la puntuació (Article 6) 
supera la mínima exigible.


- Documental
- Memòria descriptiva
- Requisits a complimentar per les característiques de l'edifici
- Decret 21/2006
- Ecoeficiència


69
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Verificar que en l'estudi de l'organització i 
desenvolupament de les obres:
- s'han delimitat les parts o zones de treball de l'obra 
en relació a cada una de les fases (en cas de que 
l'execució de les obres ho faci necessari), així com les 
mesures i procediments a considerar durant l'execució 
per al correcte desenvolupament d'aquestes.
- s'han definit les mesures per aconseguir que les 
afectacions a l'obra, a l'entorn i/o a tercers siguin les 
mínimes possibles.


- Documental
- Memòria d'execució
- Estudi de l'organització i desenvolupament de les obres
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent
- Organització de les obres - Limitació afectacions a tercers


70


Verificar les dades urbanístiques del solar, els 
paràmetres de les ordenances urbanístiques i les 
condicions de l’edificació d’acord amb el certificat de 
compatibilitat urbanística (sempre que s’hagin produït 
modificacions de projecte o canvis de planejament).


- Urbanisme
- Solar
- 
- G-PLP-39 Plec redacció avantprojectes vigent
- Justificació del compliment de la normativa urbanística


23


Comprovar que les superfícies del projecte es 
corresponen amb la documentació gràfica facilitada 
(solar i edifici projectat).


- Urbanisme
- Solar
- 
- Prescripció
- 


3


Verificar que es compleix amb el programa de 
necessitats del Departament corresponent i segons la 
tipologia d’edifici, tant en nombre de locals com en 
superfícies útils.


- Funcional
- Edifici
- 
- Criteris d’aplicació dels departaments
- Programa de necessitats: superfícies


4


Comprovar que tots els locals del programa 
compleixen amb els esquemes d’organització definits 
pel Departament corresponent (segons la tipologia 
d’edifici).


- Funcional
- Edifici
- 
- Criteris d’aplicació dels departaments
- Esquemes d’organització


5


Comprovar que es compleixen tots els criteris 
constructius definits pel Departament.


- Funcional
- Edifici
- 
- Criteris d’aplicació dels departaments
- Criteris constructius


71


Comprovar el compliment dels requeriments funcionals 
definits pel Departament per a cadascun dels locals 
del projecte.


- Funcional
- Edifici
- 
- Criteris d’aplicació dels departaments
- Requeriments funcionals


72
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Comprovar que s’ha definit tot l’equipament necessari 
per a cadascun dels locals del projecte, sol·licitat pel 
Departament corresponent.


- Funcional
- Edifici
- 
- Criteris d’aplicació dels departaments
- Equipaments


73


En cas de que els Centres d'Atenció Primària no 
disposin d'aparcament d'ús públic propi, verificar que 
disposen a la via pública i al més a prop possible de 
l'accés accessible una placa adaptada/accessible 
reservada, com a mínim, per a persones amb mobilitat 
reduïda.


- Funcional
- Edifici
- 
- Codi d’accessibilitat
- Dotació d'elements accessibles


37


Verificar, si s'escau i en cas que s'aporti la 
documentació corresponent, que el mobiliari dels 
edificis públics compleix les característiques 
d'adaptat/accessible d'acord amb la normativa 
d'aplicació.


- Funcional
- Edifici
- 
- Codi d’accessibilitat
- Característiques dels elements accessibles


83


Verificar que s’ha definit el nivell d’accessibilitat 
exigible als edificis d’ús públic.


- Funcional
- Edifici
- 
- Codi d’accessibilitat
- Dotació d'itineraris accessibles


74


Verificar que si existeix un recorregut alternatiu per a 
persones amb mobilitat  reduïda, aquest no sigui 
superior en sis vegades al recorregut habitual.


- Funcional
- Edifici
- 
- Codi d’accessibilitat
- Dotació d'itineraris accessibles


8


Verificar que els mecanismes (interruptors, elements 
d'intercomunicació i polsadors d'alarma) dels edificis 
públics compleixen amb les característiques 
d'accessibles d'acord amb la normativa d'aplicació.


- Funcional
- Edifici
- 
- CTE DB SUA 9
- Característiques dels elements accessibles


33


Verificar que els punts de trucada accessibles dels 
edificis públics compleixen amb les característiques 
indicades en la normativa d'aplicació.


- Funcional
- Edifici
- 
- CTE DB SUA 9
- Característiques dels elements accessibles


84


Verificar que s'han senyalitzat i definit els elements 
accessibles dels edificis (entrada a l'edifici, itineraris, 
ascensors, places reservades, places d'aparcament, 
etc.).


- Funcional
- Edifici
- 
- CTE DB SUA 9
- Característiques dels itineraris accessibles


80
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En cas de que els Centres d'Atenció Primària disposin 
d'aparcament en el propi edifici, verificar el nombre de 
places d'aparcament adaptades/accessibles; en 
especial, verificar la disposició de places per a usuaris 
amb cadira de rodes.


- Funcional
- Edifici
- 
- CTE DB SUA 9 / Codi d'accessibilitat
- Dotació d'elements accessibles


36


Verificar el nombre de vestidors accessibles d'acord 
amb la normativa d'aplicació.


- Funcional
- Edifici
- 
- CTE DB SUA 9 / Codi d'accessibilitat
- Dotació d'elements accessibles


30


Verificar el nombre de lavabos accessibles d'acord 
amb la normativa d'aplicació.


- Funcional
- Edifici
- 
- CTE DB SUA 9 / Codi d'accessibilitat
- Dotació d'elements accessibles


78


Verificar que el mobiliari fix de les zones d'atenció al 
públic disposa d'un punt d'atenció accessible o d'un 
punt de trucada accessible per a rebre assistència.


- Funcional
- Edifici
- 
- CTE DB SUA 9 / Codi d'accessibilitat
- Dotació d'elements accessibles


79


Verificar que les places d'aparcament accessibles 
compleixen amb les condicions indicades en la 
normativa d'aplicació.


- Funcional
- Edifici
- 
- CTE DB SUA 9 / Codi d'accessibilitat
- Característiques dels elements accessibles


31


Verificar que els vestidors accessibles compleixen amb 
les característiques indicades en la normativa 
d'aplicació.


- Funcional
- Edifici
- 
- CTE DB SUA 9 / Codi d'accessibilitat
- Característiques dels elements accessibles


32


Verificar que les escales i les rampes dels edificis d’ús 
públic compleixen les característiques indicades a la 
normativa d'aplicació


- Funcional
- Edifici
- 
- CTE DB SUA 9 / Codi d'accessibilitat
- Característiques dels elements accessibles


10


Verificar que els ascensors accessibles dels edificis 
públics compleixen amb les característiques 
dimensionals indicades en la normativa d'aplicació.


- Funcional
- Edifici
- 
- CTE DB SUA 9 / Codi d'accessibilitat
- Característiques dels elements accessibles


81
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Verificar que els lavabos accessibles dels edificis 
públics compleixen amb les característiques 
dimensionals indicades en la normativa d'aplicació.


- Funcional
- Edifici
- 
- CTE DB SUA 9 / Codi d'accessibilitat
- Característiques dels elements accessibles


82


Verificar que existeix un accés accessible a l'edifici.- Funcional
- Edifici
- 
- CTE DB SUA 9 / Codi d'accessibilitat
- Dotació d'itineraris accessibles


75


Verificar que existeix:
- un itinerari adaptat/accessible des de la via pública 
fins a l'accés principal de l'edifici; de l'accés principal 
de l'edifici amb els seus espais exteriors associats; i 
entre els diferents blocs que conformen l'edifici.
- un itinerari adaptat/accessible que comunica l'accés 
de la planta amb qualsevol espai d'ús públic, amb 
qualsevol espai de l'edifici que no es consideri 
d'ocupació nul·la i amb els elements accessibles que 
disposa la planta (places d'aparcament, serveis 
higiènics, vestidors, punt d'atenció al públic, etc).
- un element adaptat/accessible (ascensor o rampa) 
que comunica totes les plantes de l'edifici que no 
siguin d'ocupació nul·la amb l'accés accessible de 
l'edifici; especialment, les zones d'ús públic >100m2 
de superfície útil i els elements accessibles de les 
plantes tals com places d'aparcament accessibles, 
places reservades, serveis higiènics accessibles, etc.


- Funcional
- Edifici
- 
- CTE DB SUA 9 / Codi d'accessibilitat
- Dotació d'itineraris accessibles


76


Verificar que els itineraris adaptats/accessibles 
compleixen amb les condicions establertes per a la 
normativa en quan a:
- desnivells,
- espais de gir,
- passadissos i passos,
- portes,
- baranes, i 
- pendents


- Funcional
- Edifici
- 
- CTE DB SUA 9 / Codi d'accessibilitat
- Dotació d'itineraris accessibles


77


Verificar que els desnivells es salven amb rampes 
adaptades/accessibles i que aquests elements 
compleixen amb les condicions indicades per la 
normativa d'aplicació.


- Funcional
- Edifici
- 
- CTE DB SUA 9 / Codi d'accessibilitat
- Dotació d'itineraris accessibles


9
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Verificar que:
- els locals de treball per als treballadors compleixen 
les condicions (alçada, superfície i volum ocupat) 
establertes en l’article 2 de l’annex I.
- les portes d’accés i interiors compleixen les 
condicions establertes en l’article 6 de l’annex I.
- els replans d’escales en que obren portes, tenen les 
dimensions que sol·licita l’article 6 de l’annex I.
- en el cas d’edificis per a més de 50 treballadors, 
disposen d’un local de primers auxilis amb 
l’equipament propi d’aquest segons l’annex VI.


- Funcional
- Edifici
- 
- Decret 486/1997
- 


6


Verificar que les portes d’accés als aparcaments 
compleixen amb les condicions dels punts 5, 6, i 8 de 
l’article 6 de l’annex I.


- Funcional
- Edifici
- 
- Decret 486/1997
- Portes d’accés als aparcaments


28


Verificar que es disposa de la següent documentació 
gràfica:
- Plànol de situació
- Plànol d'emplaçament
- Plànol de justificació urbanística
- Plànol topogràfic, de serveis i elements afectats
- Plànol d'ordenació general i urbanització dels espais 
exteriors


- Projecte
- Edifici
- Definició general del projecte i dels espais exteriors
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent
- 


138


Verificar que es disposa de la següent documentació 
gràfica:
- Plantes generals (distribució, ús, programa funcional i 
cotes)
- Planta coberta (distribució, ús, programa funcional i 
cotes)
- Alçats generals
- Seccions generals


- Projecte
- Edifici
- Definició general de l'edifici
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent
- 


139


Verificar que, en el disseny dels sistemes que 
composen l'edifici, s'han tingut en compte materials i 
solucions constructives que tenen un fàcil 
manteniment i que permeten l'accessibilitat pel seu 
manteniment.


- Projecte
- Edifici
- Definició general de l'edifici
- Prescripció
- 


140


Verificar que:
- s’han justificat les condicions d’aproximació als 
edificis d’acord amb l’indicat a l’apartat 1.1.
- s’han justificat les condicions d’entorn als edificis 
d’acord amb l’indicat a l’apartat 1.2.
- s’han justificat les condicions d’accessibilitat per 
façana als edificis.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat en cas d'incendi
- CTE DB SI 5
- Condicions per a la intervenció de bombers i d'evacuació 
exterior de l'edifici


85
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Verificar que s'han justificat les sortides de l'edifici i 
l'espai exterior segur.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat en cas d'incendi
- CTE DB SI 5
- Condicions per a la intervenció de bombers i d'evacuació 
exterior de l'edifici


87


Verificar que s’han definit els usos previstos de l’edifici 
o de l’establiment segons l’indicat en l’annex SI A. 
Terminologia.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat en cas d'incendi
- CTE DB SI 1
- Condicions per limitar la propagació de l'incendi i de 
resistència al foc de l'estructura


88


Verificar que els edificis s’han compartimentat en 
sectors d’incendi segons les superfícies i condicions 
indicades a la taula 1.1.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat en cas d'incendi
- CTE DB SI 1
- Condicions per limitar la propagació de l'incendi i de 
resistència al foc de l'estructura


89


Verificar que es compleixen les condicions de 
resistència al foc dels elements separadors dels 
sectors d’incendi segons la taula 1.2.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat en cas d'incendi
- CTE DB SI 1
- Condicions per limitar la propagació de l'incendi i de 
resistència al foc de l'estructura


90


Verificar que les escales i els ascensors que delimiten 
sectors d’incendi diferents estan delimitats per 
elements constructius, la resistència al foc dels quals 
és la requerida als elements separadors segons el 
punt 1 de l’apartat 1.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat en cas d'incendi
- CTE DB SI 1
- Condicions per limitar la propagació de l'incendi i de 
resistència al foc de l'estructura


91


Verificar en el cas que els ascensors no estiguin 
situats dins del recinte d’una escala protegida, que 
compleixen les condicions segons el punt 4 de 
l’apartat 1.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat en cas d'incendi
- CTE DB SI 1
- Condicions per limitar la propagació de l'incendi i de 
resistència al foc de l'estructura


92


Verificar que:
- els graus de risc dels locals de risc especial integrats 
en els edificis s’han classificat segons la taula 2.1.
- s’han definit les condicions dels locals de risc 
especial integrats en els edificis segons la taula 2.2.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat en cas d'incendi
- CTE DB SI 1
- Condicions per limitar la propagació de l'incendi i de 
resistència al foc de l'estructura


93
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Verificar que es compleixen les condicions de 
compartimentació dels espais ocults segons el punt 1 
de l’apartat 3.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat en cas d'incendi
- CTE DB SI 1
- Condicions per limitar la propagació de l'incendi i de 
resistència al foc de l'estructura


94


Verificar que es compleixen les condicions de les 
cambres no estanques (façanes ventilades) segons el 
punt 2 de l’apartat 3.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat en cas d'incendi
- CTE DB SI 1
- Condicions per limitar la propagació de l'incendi i de 
resistència al foc de l'estructura


95


Verificar que la resistència al foc dels elements de 
compartimentació d’incendis es manté en els punts en 
els que aquests elements són travessats per elements 
de les instal·lacions, segons el punt 3 de l’apartat 3.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat en cas d'incendi
- CTE DB SI 1
- Condicions per limitar la propagació de l'incendi i de 
resistència al foc de l'estructura


96


Verificar que es compleixen les condicions de reacció 
al foc dels elements constructius segons la taula 4.1.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat en cas d'incendi
- CTE DB SI 1
- Condicions per limitar la propagació de l'incendi i de 
resistència al foc de l'estructura


97


Verificar que les condicions de reacció al foc dels 
components de les instal·lacions elèctriques s’han 
regulat per la seva reglamentació específica, segons el 
punt 2 de l’apartat 4.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat en cas d'incendi
- CTE DB SI 1
- Condicions per limitar la propagació de l'incendi i de 
resistència al foc de l'estructura


98


Verificar que s’ha definit la classe de reacció al foc 
dels elements tèxtils de coberta integrats en els edificis 
segons el punt 3 de l’apartat 4.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat en cas d'incendi
- CTE DB SI 1
- Condicions per limitar la propagació de l'incendi i de 
resistència al foc de l'estructura


99


Verificar que:
- es compleixen les condicions de les parets mitgeres 
dels edificis segons el punt 1 de l’apartat 1.
- es compleixen les condicions de propagació exterior 
horitzontal de l’incendi a través de les façanes segons 
el punt 2 de l’apartat 1.
- es compleixen les condicions de propagació exterior 
vertical de l’incendi a través de les façanes segons el 
punt 3 de l’apartat 1.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat en cas d'incendi
- CTE DB SI 2
- Condicions per limitar la propagació de l'incendi i de 
resistència al foc de l'estructura


100
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Verificar que es defineix la classe de reacció al foc 
dels materials que ocupen més d’un 10% de la 
superfície exterior o de la superfície interior de les 
cambres ventilades de les façanes segons el punt 4 de 
l’apartat 1.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat en cas d'incendi
- CTE DB SI 2
- Condicions per limitar la propagació de l'incendi i de 
resistència al foc de l'estructura


101


Verificar que es compleixen les condicions de 
propagació exterior de l’incendi per la coberta segons 
el punt 1 de l’apartat 2.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat en cas d'incendi
- CTE DB SI 2
- Condicions per limitar la propagació de l'incendi i de 
resistència al foc de l'estructura


102


Verificar que es compleixen les condicions de travada 
entre la coberta i la façana que pertanyen a sectors 
d’incendi diferents o a edificis diferents, segons el punt 
2 de l’apartat 2.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat en cas d'incendi
- CTE DB SI 2
- Condicions per limitar la propagació de l'incendi i de 
resistència al foc de l'estructura


103


Verificar que s’ha definit la classe de reacció al foc 
dels materials de revestiment o d’acabat de les 
cobertes que ocupin més del 10% de la seva 
superfície, segons el punt 3 de l’apartat 2.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat en cas d'incendi
- CTE DB SI 2
- Condicions per limitar la propagació de l'incendi i de 
resistència al foc de l'estructura


104


Verificar que s'ha definit el temps de resistència al foc 
exigible als elements estructurals segons la taula 3.1 i 
3.2 (en cas d’elements estructurals secundaris verificar 
el punt 4).


- Projecte
- Edifici
- Seguretat en cas d'incendi
- CTE DB SI 6
- Condicions per limitar la propagació de l'incendi i de 
resistència al foc de l'estructura


105


Verificar que es compleixen les condicions de 
compatibilitat dels elements d’evacuació dels 
establiments que estan integrats a un edifici on el seu 
ús principal és diferent al seu, segons el punt 1 de 
l’apartat 1.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat en cas d'incendi
- CTE DB SI 3
- Condicions per a l'evacuació dels ocupants


22


Verificar que s’ha justificat el càlcul de l’ocupació de 
les diferents zones de l’edifici segons la taula 2.1 o bé 
mitjançant una disposició legal d’obligat compliment 
segons l’apartat 2.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat en cas d'incendi
- CTE DB SI 3
- Condicions per a l'evacuació dels ocupants


106
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Verificar que s’indiquen el nombre de sortides de 
planta i la longitud dels recorreguts d’evacuació, 
segons l’ús de l’edifici, el nombre d’ocupants o l’alçada 
d’evacuació de l’edifici segons la taula 3.1.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat en cas d'incendi
- CTE DB SI 3
- Condicions per a l'evacuació dels ocupants


107


Verificar en cas de que existeixi més d’una sortida de 
planta en l’edifici, que s’han definit els criteris per a 
l’assignació dels ocupants segons el subapartat 4.1 de 
l’apartat 4.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat en cas d'incendi
- CTE DB SI 3
- Condicions per a l'evacuació dels ocupants


108


Comprovar el dimensionat dels elements d’evacuació 
(portes, passos, passadissos, rampes, escales, etc.) 
segons la taula 4.1.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat en cas d'incendi
- CTE DB SI 3
- Condicions per a l'evacuació dels ocupants


109


Verificar que s’han definit els graus de protecció de les 
escales segons la taula 5.1.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat en cas d'incendi
- CTE DB SI 3
- Condicions per a l'evacuació dels ocupants


110


Verificar que es compleixen les condicions de les 
portes situades en els recorreguts d’evacuació en 
funció del nombre d’ocupants i/o ús de l’edifici segons 
l’apartat 6.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat en cas d'incendi
- CTE DB SI 3
- Condicions per a l'evacuació dels ocupants


111


Verificar que s’ha justificat la senyalització dels medis 
d’evacuació d’acord amb les condicions indicades a 
l’apartat 7.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat en cas d'incendi
- CTE DB SI 3
- Condicions per a l'evacuació dels ocupants


112


Verificar que s'han justificat la necessitat de col·locació 
d'un hidrant exterior.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat en cas d'incendi
- CTE DB SI 4
- Condicions per a la intervenció de bombers i d'evacuació 
exterior de l'edifici


86


Verificar que s'ha especificat la dotació d'instal·lacions 
prevista en el projecte per a cada ús o sector de 
l'edifici, i que s'ha justificat segons les exigències de la 
normativa.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat en cas d'incendi
- CTE DB SI 4
- Instal·lacions de protecció contra incendi


113
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Verificar que els desnivells, forats i obertures amb una 
diferència de cota major que 55 cm disposen de 
barrera de protecció segons el punt 1 de l’apartat 3.1.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat d'utilització
- CTE DB SUA 1
- Condicions per limitar el risc de caigudes


114


Avaluar en les diferències de nivell inferiors a 55 cm a 
les zones d’ús públic que poden causar caigudes a les 
persones que no estan familiaritzades amb els edificis, 
si cal disposar els elements indicats al punt 2 de 
l’apartat 3.1.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat d'utilització
- CTE DB SUA 1
- Condicions per limitar el risc de caigudes


115


Verificar que s’han definit les característiques de les 
escales d’ús restringit segons l’apartat 4.1.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat d'utilització
- CTE DB SUA 1
- Condicions per limitar el risc de caigudes


116


Verificar que s’han definit les característiques de les 
escales d’ús general (graons, trams, replans i 
passamans) segons l’apartat 4.2.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat d'utilització
- CTE DB SUA 1
- Condicions per limitar el risc de caigudes


117


Verificar que s’han definit les característiques de les 
rampes (pendents, trams, replans i passamans) 
segons l’apartat 4.3.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat d'utilització
- CTE DB SUA 1
- Condicions per limitar el risc de caigudes


118


Verificar que s’han especificat les condicions de neteja 
dels envidraments exteriors segons l’apartat 5.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat d'utilització
- CTE DB SUA 1
- Condicions per limitar el risc de caigudes


119


Verificar en les zones de circulació que les alçades 
lliures de pas compleixen les mides indicades al punt 1 
de l’apartat 1.1.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat d'utilització
- CTE DB SUA 2
- Condicions per limitar el risc d'impactes o enganxades


120


Verificar que els elements fixes que sobresurten de les 
façanes i estan situats a les zones de circulació estan 
a l’alçada mínima indicada al punt 2 de l’apartat 1.1.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat d'utilització
- CTE DB SUA 2
- Condicions per limitar el risc d'impactes o enganxades


121
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Verificar que en les zones de circulació, les parets no 
tenen elements sobresortints que volin més de 15 cm 
entre 1,00 i 2,20 m d’alçada, segons el punt 3 de 
l’apartat 1.1.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat d'utilització
- CTE DB SUA 2
- Condicions per limitar el risc d'impactes o enganxades


122


Verificar que s’ha limitat el risc d’impacte amb 
elements volats que estan a menys de 2,00 m d’alçada 
segons el punt 4 de l’apartat 1.1.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat d'utilització
- CTE DB SUA 2
- Condicions per limitar el risc d'impactes o enganxades


123


Verificar que en les zones de pas, excepte en les 
zones d’ús restringit, les portes de pas no envaeixen 
els passadissos segons el punt 1 de l’apartat 1.2.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat d'utilització
- CTE DB SUA 2
- Condicions per limitar el risc d'impactes o enganxades


124


Verificar que es compleixen les condicions de les 
portes corredisses d’accionament manual segons el 
punt 1 de l’apartat 2.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat d'utilització
- CTE DB SUA 2
- Condicions per limitar el risc d'impactes o enganxades


125


Verificar que s'ha definit la dotació d'enllumenat 
d'emergència segons les zones.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat d'utilització
- CTE DB SUA 4
- Condicions per limitar el risc causat per il·luminació 
inadequada


127


Verificar que s’ha determinat, per a cada una de les 
zones, el nivell d’il·luminació assignat a cada zona.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat d'utilització
- CTE DB SUA 4 / CTE DB HE 3
- Condicions per limitar el risc causat per il·luminació 
inadequada


126


Verificar, si s'escau, que s'han definit les proteccions 
de les grades per espectadors drets.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat d'utilització
- CTE DB SUA 5
- Condicions per limitar el risc causat per situacions amb alta 
ocupació


128


Verificar, en cas de necessitat de compliment de 
l'exigència bàsica, que s'ha definit:
- característiques de les barreres de protecció de les 
piscines segons l'apartat 1.1.
- característiques del vas de piscina segons l'apartat 
1.2.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat d'utilització
- CTE DB SUA 6
- Condicions per limitar el risc d'ofegament


129
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Verificar que s’ha justificat la necessitat de preveure 
una instal·lació de protecció enfront l’impacte de 
llamps.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat d'utilització
- CTE DB SUA 8
- Condicions per limitar el risc causat per l'acció del llamp


130


Verificar que s'ha definit documentalment les 
condicions de seguretat estructural:
- Definició del sistema estructural
- Període de servei previst.
- Requisits que superin els valors fixats en la 
normativa, si és el cas.
- Limitacions d'ús, si n'hi ha.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat estructural
- CTE DB SE
- SE Seguretat Estructural


131


Verificar que els requisits de protecció en front de la 
humitat definits donen resposta a les exigències que 
estableix la normativa.


- Projecte
- Edifici
- Salubritat
- CTE DB HS
- HS 1 Protecció en front de la humitat


132


Verificar que els sistemes de recollida i evacuació de 
residus definits donen resposta a les exigències que 
estableix la normativa.


- Projecte
- Edifici
- Salubritat
- CTE DB HS
- HS 2 Recollida i evacuació de residus


133


Verificar que s'han definit els requisits que han de 
complir les solucions adoptades de l'edifici per garantir 
el compliment de l'exigència bàsica de protecció en 
front del soroll.


- Projecte
- Edifici
- Protecció en front del soroll
- CTE DB HR
- HR Protecció en front del soroll


134


Verificar que s'han aportat les dades prèvies de l'edifici:
- Unitats d'ús i recintes de l'edifici.
- Tancaments separadors dels recintes.
- Exigències a complimentar en el projecte: transmissió 
de soroll aeri, soroll d'impacte i reverberació.


- Projecte
- Edifici
- Protecció en front del soroll
- CTE DB HR
- HR Protecció en front del soroll


135


Verificar que s'han definit els requisits que han de 
complir les solucions adoptades de l'edifici per garantir 
el compliment de l'exigència bàsica de limitació de la 
demanda energètica.


- Projecte
- Edifici
- Estalvi d'energia
- CTE DB HE
- HE 1 Limitació de la demanda energètica


136
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Verificar que s'han aportat les dades prèvies de l'edifici:
- Elements que composen l'envolvent tèrmica de 
l'edifici.
- Nivell de càrrega interna de l'edifici.
- Exigències a complimentar en el projecte: 
transmissions màxima i límit dels tancaments, factor 
solar de les obertures, limitació de les condensacions i 
permeabilitat a l'aire de les fusteries.


- Projecte
- Edifici
- Estalvi d'energia
- CTE DB HE
- HE 1 Limitació de la demanda energètica


137


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les característiques del terreny que 
sustenta l'edifici.


- Projecte
- Sustentació de l'edifici i adequació del terreny
- Característiques del terreny
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- 


142


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les actuacions a realitzar per a 
controlar i reduir les possibles afectacions a tercers 
(veïns, vials, etc.).


- Projecte
- Sustentació de l'edifici i adequació del terreny
- Actuacions per reduir i controlar afectacions als edificis 
veïns, vials, serveis o altres elements
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- 


143


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les actuacions per el 
condicionament del terreny.


- Projecte
- Sustentació de l'edifici i adequació del terreny
- Condicionament del terreny
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- 


144


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les solucions adoptades en les 
tipologies estructurals de l'edifici.


- Projecte
- Sistema estructural
- Estructura
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- 


147


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica dels 
aspectes generals que condicionen el sistema 
estructural de l'edifici.


- Projecte
- Sistema estructural
- Aspectes generals del sistema estructural
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- 


145


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les solucions adoptades en la 
fonamentació i contenció de terres de l'edifici.


- Projecte
- Sistema estructural
- Fonamentació i contenció de terres
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- 


146


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les solucions adoptades en els 
terres en contacte amb el terreny de l'edifici.


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Terres en contacte amb el terreny
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- 


148
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Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les solucions adoptades en els 
murs en contacte amb el terreny de l'edifici.


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Murs en contacte amb el terreny
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- 


149


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les solucions adoptades en les 
façanes de l'edifici.


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Façanes
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- 


150


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les solucions adoptades en les 
mitgeres sistema de l'edifici.


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Mitgeres
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- 


151


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les solucions adoptades en les 
cobertes sistema de l'edifici.


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Cobertes
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- 


152


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les solucions adoptades en els 
sostres en contacte amb l'exterior de l'edifici.


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Sostres en contacte amb l'exterior
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- 


153


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les solucions adoptades en les 
escales i rampes exteriors de l'edifici.


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Escales i rampes exteriors
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- 


154


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les solucions adoptades en els 
elements de compartimentació interior vertical de 
l'edifici.


- Projecte
- Sistemes de compartimentació interior i acabats interiors
- Compartimentació interior vertical
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- 


155


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les solucions adoptades en els 
elements de compartimentació interior horitzontal de 
l'edifici.


- Projecte
- Sistemes de compartimentació interior i acabats interiors
- Compartimentació interior horitzontal
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- 


156
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Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les solucions adoptades en les 
escales i rampes interiors de l'edifici.


- Projecte
- Sistemes de compartimentació interior i acabats interiors
- Escales i rampes interiors
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- 


157


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les solucions adoptades en els 
locals tècnics i altres recintes específics de l'edifici.


- Projecte
- Sistemes de compartimentació interior i acabats interiors
- Locals tècnics i altres recintes específics
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- 


158


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les solucions adoptades en els 
sistemes de transport de l'edifici.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Sistemes de transport
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- 


159


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les solucions adoptades en els 
elements de recollida, evacuació i tractament dels 
residus de l'edifici.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Recollida, evacuació i tractament de residus
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- 


160


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les solucions adoptades en la 
instal·lació de subministrament d'aigua freda de l'edifici.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions de subministrament d'aigua
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- Instal·lació d'aigua freda


161


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les solucions adoptades en la 
instal·lació de subministrament d'aigua calenta 
sanitària de l'edifici.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions de subministrament d'aigua
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- Instal·lació d'aigua calenta sanitària


162


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les solucions adoptades en la 
instal·lació solar tèrmica per a la producció d'aigua 
calenta sanitària de l'edifici.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions de subministrament d'aigua
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- Instal·lació solar tèrmica per a producció d'aigua calenta 
sanitària


163


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les solucions adoptades en la 
instal·lació sanejament (evacuació d’aigües) de l'edifici.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Evacuació d'aigües
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- 


164
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Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les solucions adoptades en altres 
instal·lacions tèrmiques per el condicionament climàtic 
de l'edifici.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions tèrmiques per condicionament climàtic
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- Altres


167


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les solucions adoptades en les 
instal·lació de climatització de l'edifici.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions tèrmiques per condicionament climàtic
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- Climatització


165


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les solucions adoptades per a la 
incorporació de l'energia solar tèrmica de l'edifici.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions tèrmiques per condicionament climàtic
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- Incorporació d'energia solar tèrmica


166


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les solucions adoptades en la 
instal·lació de control de fums en cas d'incendi de 
l'edifici.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Sistemes de ventilació
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- Control de fums en cas d'incendi


170


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les solucions adoptades en la 
instal·lació de ventilació de l'aparcament de l'edifici.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Sistemes de ventilació
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- Ventilació d'aparcaments


168


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les solucions adoptades en la 
instal·lació de ventilació mecànica de la cuina de 
l'edifici.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Sistemes de ventilació
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- Ventilació mecànica de les cuines


169


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les solucions adoptades en la 
instal·lació de subministrament de combustible de 
l'edifici.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Subministrament de combustible
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- 


171


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les solucions adoptades en la 
instal·lació elèctrica de l'edifici.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions elèctriques
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- Instal·lacions elèctriques


172
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Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les solucions adoptades en la 
instal·lació solar fotovoltaica de l'edifici.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions elèctriques
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- Instal·lació solar fotovoltaica


173


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les solucions adoptades en la 
instal·lació d'il·luminació de l'edifici.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions d'il·luminació
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- 


174


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les solucions adoptades en les 
instal·lacions de telecomunicacions de l'edifici.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Telecomunicacions
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- 


175


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les solucions adoptades en les 
instal·lacions audiovisuals de l'edifici.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Audiovisuals
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- 


176


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les solucions adoptades en les 
instal·lacions de protecció contra incendis de l'edifici.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions de protecció contra incendi
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- 


177


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les solucions adoptades en la 
instal·lació de protecció contra el llamp de l'edifici.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Sistemes de protecció al llamp
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- 


178


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les solucions adoptades en les 
instal·lacions de protecció i seguretat de l'edifici.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Altres instal·lacions de protecció i seguretat
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- 


179


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les solucions adoptades en altres 
tipus d'instal·lacions com gasos medicinals, gasos 
tècnics, etc., de l'edifici.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Altres instal·lacions: gasos medicinals, gasos tècnics, altres
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- 


180
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Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les solucions adoptades en el 
control i gestió centralitzats de l'edifici.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Control i gestió centralitzats de l'edifici
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- 


181


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de l'equipament de l'edifici.


- Projecte
- Equipament
- 
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- 


182


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica dels treballs previs i replanteig general 
previstos en la urbanització.


- Projecte
- Urbanització
- Treballs previs
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- 


183


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les actuacions dels moviments de 
terres i d'altres actuacions a realitzar en la urbanització.


- Projecte
- Urbanització
- Moviments de terres, sustentació i adequació del terreny
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- 


184


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les solucions adoptades en la 
fonamentació, contenció de terres i elements 
estructurals de la urbanització.


- Projecte
- Urbanització
- Elements de fonamentació, de contenció de terres i 
elements estructurals
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- 


185


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les solucions adoptades en els 
elements de tancament i protecció de la urbanització.


- Projecte
- Urbanització
- Elements de tancaments i protecció
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- 


186


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les solucions adoptades en els 
vials i zones d'aparcament de la urbanització.


- Projecte
- Urbanització
- Vials i zones d'aparcaments
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- 


187


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les solucions adoptades en les 
zones d'estada, de joc i d'altres de la urbanització.


- Projecte
- Urbanització
- Zones d'estada, de joc i altres
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- 
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Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les solucions adoptades en altres 
instal·lacions que conformen la urbanització.


- Projecte
- Urbanització
- Instal·lacions i serveis
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- Altres


193


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les solucions adoptades en la 
instal·lació d'electricitat de la urbanització.


- Projecte
- Urbanització
- Instal·lacions i serveis
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- Electricitat


191


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les solucions adoptades en la 
instal·lació de sanejament (d'evacuació d'aigües) de la 
urbanització.


- Projecte
- Urbanització
- Instal·lacions i serveis
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- Sanejament


189


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les solucions adoptades en la 
instal·lació d'aigua i reg de la urbanització.


- Projecte
- Urbanització
- Instal·lacions i serveis
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- Aigua i reg


190


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les solucions adoptades en la 
instal·lació d'enllumenat exterior de la urbanització.


- Projecte
- Urbanització
- Instal·lacions i serveis
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- Enllumenat exterior


192


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de la jardineria de la urbanització.


- Projecte
- Urbanització
- Jardineria
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- 


194


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica del mobiliari urbà i elements de 
senyalització de la urbanització.


- Projecte
- Urbanització
- Mobiliari urbà i elements de senyalització
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- 


195


Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica de les solucions adoptades en les 
construccions i instal·lacions temporals.


- Projecte
- Construccions i instal·lacions temporals
- 
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- 
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Verificar que s'ha aportat una descripció bàsica i 
definició gràfica dels treballs previs i replanteig general 
previstos en l'edifici.


- Projecte
- Treballs previs i replanteig general
- Treballs previs
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / CTE Part I
- 


141


Verificar que s’ha aportat el Resum del pressupost en 
imports per capítols i el PEC (amb IVA).


- Econòmic
- Pressupost
- 
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent
- 


24


Verificar que existeix un capítol de Seguretat i Salut i 
un altre de Gestió de residus.


- Econòmic
- Pressupost
- 
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent
- 


25


Estudiar i valorar els imports i els % dels diferents 
capítols del pressupost, analitzant i justificant si hi ha 
algun capítol que per algun motiu l'import o el % no 
està justificat - imports o % més elevats o més baixos -.


- Econòmic
- Pressupost
- 
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent
- 


26


Analitzar les partides d’obra més significatives del 
pressupost i els elements/solucions constructives més 
innovadores o poc habituals.


- Econòmic
- Pressupost
- 
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent
- 


27


Verificar que s'ha adjuntat la FITXA 04- Resum de 
característiques econòmiques


- Annexos
- Annexos a la memòria
- Dades generals complementàries del projecte
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent
- Resum de característiques econòmiques


56


Verificar que s'ha adjuntat la FITXA 05- Dades de 
contractació de subministraments i serveis, amb les 
dades de contractació dels subministraments i serveis 
del projecte.


- Annexos
- Annexos a la memòria
- Dades generals complementàries del projecte
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent
- Dades de contractació de subministraments i serveis


57


Verificar que s'han adjuntat les sol·licituds 
d'escomeses per a les instal·lacions mecàniques 
(aigua potable, combustible, aigua d'incendis, etc.) que 
siguin necessàries per a l'ús de l'edifici.


- Annexos
- Annexos a la memòria
- Dades generals complementàries del projecte
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent
- Dades de contractació de subministraments i serveis


58
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Verificar que s'han adjuntat les sol·licituds 
d'escomeses per a les instal·lacions elèctriques 
(electricitat, telecomunicacions, mitja tensió, etc.) que 
siguin necessàries per a l'ús de l'edifici.


- Annexos
- Annexos a la memòria
- Dades generals complementàries del projecte
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent
- Dades de contractació de subministraments i serveis


59


Verificar que:
- s'ha adjuntat l’estudi geotècnic preliminar facilitat per 
Infraestructures.cat al projectista que haurà servit de 
base per programar tant la campanya de 
reconeixement com els assaigs de laboratori 
continguts dins l’Estudi geotècnic encarregat pel 
projectista.
- s'ha adjuntat l’estudi geotècnic elaborat o encarregat 
pel projectista.
- en cas d’haver discrepàncies entre els dos estudis 
geotècnics, s'hagi especificat quins criteris s’han 
agafat a partir d’un, o de l’altre estudi, o d’ambdós.


- Annexos
- Documents complementaris obligatoris
- Estudi geotècnic
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent
- 


60


Verificar que:
- s'ha definit el tipus d’obra, abast, desenvolupament 
de les obres, residus previstos, entre d'altres.
- s'ha definit la normativa d'aplicació.
- s'ha identificat i quantificat les tipologies de residus 
que es generaran a l’obra.
- s'han definit les mesures de minimització de 
generació de residus en fase de projecte i d'obra.
- s'han definit les operacions i les instal·lacions 
destinades a la gestió de residus que es preveuen en 
el projecte, diferenciant les que es realitzaran dintre i 
fora de l’obra.


- Annexos
- Documents complementaris obligatoris
- Estudi de gestió de residus de la construcció i d’enderroc
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / RD 
105/2008
- Memòria


61


Verificar que s'ha realitzat una valoració del cost 
previst de la gestió de residus de la construcció i 
demolició, que formarà part del pressupost del projecte 
en un capítol independent.


- Annexos
- Documents complementaris obligatoris
- Estudi de gestió de residus de la construcció i d’enderroc
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent / RD 
105/2008
- Pressupost estimatiu


62


Verificar que s'ha aportat la fitxa de residus que facilita 
el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC).


- Annexos
- Documents complementaris obligatoris
- Estudi de gestió de residus de la construcció i d’enderroc
- RD 105/2008 / Decret 89/2010
- Memòria
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Verificar que s'aporta la documentació escaient 
relativa a la seguretat i salut, en funció de la 
documentació que requereixi el municipi. Com a 
mínim, s'haurà d'incloure:
- Identificació dels riscos més rellevants
- Estimació econòmica de les mesures de seguretat i 
salut
- Compromís de desenvolupament de l'Estudi de 
seguretat i salut segons requeriments de la normativa 
vigent i del plec G-PLP-08 vigent


- Annexos
- Documents complementaris obligatoris
- Estudi de seguretat i salut
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent
- 


65


Verificar que s'han inclòs els certificats, autoritzacions 
o informes d'organismes públics i/o companyies 
subministradores que s'escaiguin, en especial:
- Certificat de compatibilitat urbanística
- Fitxa de full d'estadístiques


- Annexos
- Documents complementaris obligatoris
- Autoritzacions, certificats i altres
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent
- 


64


Verificar, en cas que s’hagi elaborat un projecte 
d’enderroc, que s'ha adjuntat en aquest Annex.


- Annexos
- Documents complementaris possibles
- Projecte d’enderroc
- G-PLP-40 Plec redacció projectes bàsics vigent
- 


66


-
- 
- 
- 
- 
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En cas que s'hagin prescrit solucions constructives 
singulars (no tradicionals, sistemes o similars, com per 
exemple, terres elevats mitjançant cassetons tipus iglú 
i capa de compressió recolçat sobre solera o llosa de 
fonamentació, terres tècnics, ...) que no disposen de 
normativa, verificar que s'ha aportat el document 
d'avaluació tècnica d'idoneïtat corresponent (DIT, 
DITplus, DITE, DAU, …) que l'avali, en vigor. En cas 
contrari, verificar que es justifiquen els requisits als 
quals estan sotmesos (facilitat càlculs justificatius que 
donen compliment a les exigències que prescriu la 
normativa, assaigs de laboratoris acreditats per a 
cadascuna de les exigències, si s'escau, i detalls 
constructius del sistema i de les trobades amb els 
altres elements de l'edifici).


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Terres en contacte amb el terreny
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HS-1 / CTE DB HR / CTE DB HE-1
- Solucions singulars


437


Verificar que per a cadascuna de les solucions 
constructives dels terres en contacte amb el terreny es 
defineixen les condicions de les solucions 
constructives:
- Constitució del terra
- Impermeabilització
- Drenatge i evacuació
- Tractament perimètric
- Sellat de juntes
- Ventilació de la càmera


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Terres en contacte amb el terreny
- G-PLP-08 / CTE DB SE-C / CTE DB HS-1
- Disseny


434
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Verificar que en els detalls constructius dels terres en 
contacte amb el terreny del projecte s'han tingut en 
compte les prescripcions constructives per donar 
compliment al DB HR de Protecció enfront el soroll. En 
concret, els detalls dels elements que delimiten les 
unitats d'ús respecte d'altres unitats d'ús, de zones 
comunes i de recintes d'instal·lacions (en planta i/o 
secció).


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Terres en contacte amb el terreny
- Prescripció
- Consideracions d'especial atenció


439


Verificat que s'indiquen els requisits a complimentar 
dels murs en contacte en el terreny:
- Exigencies de seguretat (estructural, d'incendis i 
d'utilització i accessibilitat)
- Exigències d'habitabilitat (salubritat, protecció enfornt 
el soroll i estalvi d'energia)


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Murs en contacte amb el terreny
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HS-1 / CTE DB HR / CTE DB HE-1
- Normativa i requisits


441


Verificar que s'indiquen les condicions més rellevants 
de la posada en obra de cada un dels 
productes/materials/components que conformen els 
murs en contacte amb el terreny en l'ordre d'execució.


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Murs en contacte amb el terreny
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HS-1 / CTE DB HR / CTE DB HE-1
- Posada en obra


447


Verificar el contingut:
- Projecte complet.pdf
- Resum.pdf
- Prescripcions Tècniques del Banc de GISA – 
EDIFICACIÓ.pdf
- Estudi Geotècnic.pdf


- Documental
- Suport PDF
- CD suport PDF
- G-MAN-08
- 


254


Detectar a nivell formal, possibles incidències que es 
poden presentar en els documents:
- marcadors no desglossats segons el plec
- marcadors sense destí
- marcadors amb destí incorrecte
- pàgina no ocupa tot el DIN A4
- disposició incorrecte del full (2 DIN A4 a 1 DIN A3)
- mides <> DIN A3 (420,2x297 mm)
- escanejat il·legible
- resolució del plànol insuficient (600 cpi)
- escala gràfica errònia
- no es veu el que hi ha sota el sòlid


- Documental
- Suport PDF
- Projecte complet.pdf
- G-MAN-08
- 


255


Verificar que s'ha lliurat la Guia de contingut 
documental COAC, que està degudament 
complimentada i que es correspon amb el contingut 
del projecte d'execució.


- Documental
- Suport PDF
- Projecte complet.pdf
- G-PLP-08
- Documentació


256
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 Verificar el contigut del document:
- Índex del contingut
- Memòria descriptiva
- Plànol situació
- Plànols representatius plantes, alçats i seccions
- Resum pressupost i últim full.
A nivell formal, comprovar que:
- s'aporta un únic fitxer
- inclou índex de marcadors
- Màxim 4 MB de grandària


- Documental
- Suport PDF
- Resum.pdf
- G-MAN-08
- 


733


Verificar que correspon amb el Banc de preus del 
pressupost.


- Documental
- Suport PDF
- Prescripcions tècniques Banc de Gisa - Eedificació.pdf
- G-MAN-08
- 


257


Verificar que, juntament amb la Fitxa 03 "Quadres 
comparatius de superfícies", s'indica per a cada 
recinte:
- volum útil
- superfície d'il·luminació
- superfície de ventilació, si s'escau


- Documental
- Memòria descriptiva
- Descripció del projecte
- G-PLP-08
- Relació de superfícies i altres paràmetres de l'edifici


259


Verificar el contingut de la fitxa normalitzada de 
justificació del compliment del Decret 21/2006, que és 
coherent amb la documentació del projecte i que la 
puntuació (Article 6) supera la mínima exigible.


- Documental
- Memòria descriptiva
- Requisits a complimentar per les característiques de l'edifici
- Decret 21/2006
- Ecoeficiència


734


Verificar que en l'estudi de l'organització i 
desenvolupament de les obres s'han delimitat les parts 
o zones de treball de l'obra en relació a cada una de 
les fases (en cas de que l'execució de les obres ho faci 
necessari), així com les mesures i procediments a 
considerar durant l'execució per al correcte 
desenvolupament d'aquestes, amb especial atenció a:
- cel rasos i la seva compatibilitat amb altres sistemes 
o elements constructius.
- accessibilitat a l'obra de maquinària i transport pesat
- ubicació de la grúa torre, si s'escau 


- Documental
- Memòria d'execució
- Estudi de l'organització i desenvolupament de les obres
- G-PLP-08
- Organització de les obres


260


Verificar que en l'estudi de l'organització i 
desenvolupament de les obres s'han definit les 
mesures per aconseguir que les afectacions a l'obra, a 
l'entorn i/o a tercers siguin les mínimes possibles.


- Documental
- Memòria d'execució
- Estudi de l'organització i desenvolupament de les obres
- G-PLP-08
- Mesures per limitar les afectacions de les obres a tercers i a 
l'entorn


261
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Verificar que s'ha definit el termini d'execució de l'obra 
(en mesos). En cas de que l'obra estigui planificada en 
fases, verificar que s'ha definit el termini d'execució de 
cadascuna d'elles.


- Documental
- Memòria d'execució
- Termini d'execució
- G-PLP-08
- 


262


Verificar que:
- s’ha inclòs un pla de treballs de la fase d’execució de 
l’obra, que contempla les diferents activitats i durada 
de les mateixes, i comprovar la seva viabilitat.
- la memòria adjunta al pla de treballs exposa els 
procediments a emprar en l'execució de les obres, així 
com es detallen els mitjans humans i materials a 
emprar durant l'execució i les mesures per resoldre els 
possibles punts singulars o atenuar parts de l'obra que 
puguin esdevenir conflictius
- s'han inclòs els següents llistats procedents del pla 
de treballs:
      a) Relació d'activitats.
      b) Lligams entre les activitats.
      c) Correspondència entre unitats d'obra del 
pressupost i activitats definides. 
      d) Resultat de l'anàlisi efectuada.
      e) Previsió de certificacions.
      f) Diagrama de barres i xarxa de precedències.


- Documental
- Memòria d'execució
- Pla de treballs
- G-PLP-08
- 


263


Verificar l’estructuració:
- Per directoris/carpetes seguint l’índex del Plec 
redacció projectes
- Tots els fitxers de plànols de CAD en un sol 
directori/carpeta
- El nom dels fitxers han d’indicar el contingut i 
l’extensió el tipus de fitxer.
- Fitxers de text: Word
- Fitxers gràfics: DWG
- Fitxers de pressupost: TCQ2000
Comprovar la coherència de dades i verificar que: 
- no manqui cap fitxer
- tota la documentació gràfica disposi de les 
referències externes
- no hi hagi cap fitxer danyat


- Documental
- Suport informàtic
- 
- G-MAN-08
- 
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Verificar que:
- s'han justificat les condicions i paràmetres 
urbanístics, d'acord amb el planejament general i les 
ordenances municipals aplicables mitjançant la Fitxa 
02 "Dades urbanístiques".
- s'ha adjuntat el Certificat de compatibilitat urbanística.
- s'han aportat plantes, perfils i/o seccions, cotes i 
dades necessàries. Es recomana una escala gràfica E: 
1/200, 1/500


- Urbanisme
- Solar
- 
- G-PLP-08
- Justificació del compliment de la normativa urbanística


253


Comprovar que les superfícies del projecte es 
corresponen amb la documentació gràfica facilitada 
(solar i edifici projectat).


- Urbanisme
- Solar
- 
- Prescripció
- 


3


Verificar que:
- els locals de treball per als treballadors compleixen 
les condicions (alçada, superfície i volum ocupat) 
establertes en l’article 2 de l’annex I.
- les portes d’accés i interiors compleixen les 
condicions establertes en l’article 6 de l’annex I.
- els replans de les escales en que obren portes 
d’accés tenen les dimensions que sol·licita l’article 6 
de l’annex I.
- en els llocs de treball es compleixen les condicions 
ambientals segons el punt 3 de l’annex III.
- en el cas d’edificis per a més de 50 treballadors, 
disposen d’un local de primers auxilis amb 
l’equipament propi d’aquest segons l’annex VI.


- Funcional
- Edifici
- Seguretat en els llocs de treball
- Decret 486/1997
- 


217


Verificar que les portes d’accés als aparcaments 
compleixen amb les condicions dels punts 5, 6, i 8 de 
l’article 6 de l’annex I.


- Funcional
- Edifici
- Seguretat en els llocs de treball
- Decret 486/1997
- Portes d’accés als aparcaments


197


Verificar, en cas de cobertes (planes o inclinades) 
accessibles només per a tasques de manteniment en 
que la protecció en front de caiguda a diferent nivell no 
assoleixi l'alçada definida en l'apartat 3 de l'Annex I, 
que es preveu la disposició d'una línia de vida o altres 
elements alternatius de seguretat.


- Funcional
- Edifici
- Seguretat en els llocs de treball
- Decret 486/1997 / Prescripció
- Espais de treball i zones perilloses


218


En cas de que els Centres d'Atenció Primària no 
disposin d'aparcament d'ús públic propi, verificar que 
disposen a la via pública i al més a prop possible de 
l'accés accessible una placa adaptada/accessible 
reservada, com a mínim, per a persones amb mobilitat 
reduïda.


- Funcional
- Edifici
- Accessibilitat - Dotació
- Codi d’accessibilitat
- Dotació d'elements accessibles


276
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Verificar que:
- s’ha definit el nivell d’accessibilitat exigible als edificis 
d’ús públic.
- si existeix un recorregut alternatiu per a persones 
amb mobilitat  reduïda, aquest no sigui superior en sis 
vegades al recorregut habitual.


- Funcional
- Edifici
- Accessibilitat - Dotació
- Codi d’accessibilitat
- Dotació d'itineraris accessibles


219


Verificar, en relació al DB SUA-9 i al Decret 135/1995:
- el nombre de vestidors accessibles d'acord amb la 
normativa d'aplicació.
- el nombre de places d'aparcament 
adaptades/accessibles en cas de que els Centres 
d'Atenció Primària disposin d'aparcament en el propi 
edifici i, en especial, la disposició de places per a 
usuaris amb cadira de rodes.


- Funcional
- Edifici
- Accessibilitat - Dotació
- CTE DB SUA / Codi d'accessibilitat
- Dotació d'elements accessibles


277


Verificar, en relació al DB SUA-9 i al Decret 135/1995, 
que:
- existeix un accés accessible a l'edifici.
- existeix un itinerari adaptat/accessible des de la via 
pública fins a l'accés principal de l'edifici; de l'accés 
principal de l'edifici amb els seus espais exteriors 
associats; i entre els diferents blocs que conformen 
l'edifici. 
- existeix un element adaptat/accessible (ascensor o 
rampa) que comunica totes les plantes de l'edifici que 
no siguin d'ocupació nul·la amb l'accés accessible de 
l'edifici; especialment, les zones d'ús públic >100m2 
de superfície útil i els elements accessibles de les 
plantes tals com places d'aparcament accessibles, 
places reservades, serveis higiènics accessibles, etc.
- existeix un itinerari adaptat/accessible que comunica 
l'accés de la planta amb qualsevol espai d'ús públic, 
amb qualsevol espai de l'edifici que no es consideri 
d'ocupació nul·la i amb els elements accessibles que 
disposa la planta (places d'aparcament, serveis 
higiènics, vestidors, punt d'atenció al públic, etc). 
- els desnivells es salven amb rampes 
adaptades/accessibles i que aquests elements 
compleixen amb les condicions indicades per la 
normativa d'aplicació.
- el nombre de lavabos accessibles compleix amb la 
normativa d'aplicació.
- el mobiliari fix de les zones d'atenció al públic 
disposa d'un punt d'atenció accessible o d'un punt de 
trucada accessible per a rebre assistència.


- Funcional
- Edifici
- Accessibilitat - Dotació
- CTE DB SUA / Codi d'accessibilitat
- Dotació d'itineraris accessibles
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Verificar, en relació al DB SUA-9 i al Decret 135/1995, 
que els itineraris adaptats/accessibles compleixen amb 
les condicions establertes per a la normativa en quan 
a:
- desnivells,
- espais de gir,
- passadissos i passos,
- portes,
- baranes, i 
- pendents


- Funcional
- Edifici
- Accessibilitat - Dotació
- CTE DB SUA / Codi d'accessibilitat
- Dotació d'itineraris accessibles


221


Verificar que el mobiliari dels edificis públics compleix 
les característiques d'adaptat/accessible d'acord amb 
la normativa d'aplicació.


- Funcional
- Edifici
- Accessibilitat - Característiques
- Codi d’accessibilitat
- Característiques dels elements accessibles


224


Verificar, en relació al DB SUA-9 i al Decret 135/1995:
- que els vestidors accessibles compleixen amb les 
característiques indicades en la normativa d'aplicació.
- si s'escau, que les places d'aparcament accessibles 
compleixen amb les condicions indicades en la 
normativa d'aplicació.


- Funcional
- Edifici
- Accessibilitat - Característiques
- CTE DB SUA / Codi d'accessibilitat
- Característiques dels elements accessibles


278


Verificar, en relació al DB SUA-9 i al Decret 135/1995, 
que els següents elements compleixen amb les 
característiques indicades a la normativa d'aplicació:
- les escales i les rampes dels edificis d’ús públic.
- els ascensors accessibles dels edificis públics.
- que els lavabos accessibles dels edificis públics.


- Funcional
- Edifici
- Accessibilitat - Característiques
- CTE DB SUA / Codi d'accessibilitat
- Característiques dels elements accessibles


222


Verificar, en relació al DB SUA-9, que:
- s'han senyalitzat i definit les característiques de la 
senyalització dels itineraris i elements accessibles dels 
edificis (entrada a l'edifici, itineraris, ascensors, places 
reservades, places d'aparcament, etc.).
- els mecanismes (interruptors, elements 
d'intercomunicació i polsadors d'alarma) dels edificis 
públics compleixen amb les característiques 
d'accessibles d'acord amb la normativa d'aplicació.
- els punts de trucada accessibles dels edificis públics 
compleixen amb les característiques indicades en la 
normativa d'aplicació.


- Funcional
- Edifici
- Accessibilitat - Característiques
- CTE DB SUA
- Característiques dels itineraris accessibles


223


Verificar que es compleix amb el programa de 
necessitats del Departament corresponent i segons la 
tipologia d’edifici, tant en nombre de locals com en 
superfícies útils.


- Funcional
- Edifici
- Criteris del Departament
- Criteris d’aplicació dels departaments
- Programa de necessitats: superfícies


212
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Comprovar que tots els locals del programa 
compleixen amb els esquemes d’organització definits 
pel Departament corresponent (segons la tipologia 
d’edifici).


- Funcional
- Edifici
- Criteris del Departament
- Criteris d’aplicació dels departaments
- Esquemes d’organització


213


Comprovar que es compleixen tots els criteris 
constructius definits pel Departament.


- Funcional
- Edifici
- Criteris del Departament
- Criteris d’aplicació dels departaments
- Criteris constructius


214


Comprovar el compliment dels requeriments funcionals 
definits pel Departament per a cadascun dels locals 
del projecte.


- Funcional
- Edifici
- Criteris del Departament
- Criteris d’aplicació dels departaments
- Requeriments funcionals


215


Comprovar que s’ha definit tot l’equipament necessari 
per a cadascun dels locals del projecte, sol·licitat pel 
Departament corresponent.


- Funcional
- Edifici
- Criteris del Departament
- Criteris d’aplicació dels departaments
- Equipaments


216


Verificar que en el projecte, en relació al DB SI-5, es 
permet garantir la intervenció dels bombers i 
l’evacuació a l’exterior dels ocupants en cas d’incendi, 
i que afecten a la configuració exterior de l’edifici i dels 
espais exteriors. En particular, caldrà tenir en compte: 
- condicions d’aproximació i entorn: vials d’accés i 
espai de maniobra (dimensions i separacions als 
accessos a l’edifici); zones edificades limítrofes a les 
àrees forestals; hidrants d’incendi a la via pública.
- accessibilitat per façana: definició de la/es façana/es 
accessible/s, accessos en planta baixa, forats d’accés 
en planta.
- sortides d’edifici, espai exterior i de l’e espai exterior 
segur per a l’evacuació dels ocupants: assignació 
d’ocupants i dimensionat.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat en cas d'incendi
- CTE DB SI
- Condicions per a la intervenció de bombers i d'evacuació 
exterior de l'edifici


352
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Verificar que en el projecte, en relació al DB SI-1, les 
solucions constructives adoptades permet garantir la 
limitació de la propagació de l’incendi interior de 
l'edifici. En particular, caldrà tenir en compte:
- criteris de compartimentació adoptats
- definició dels sectors d’incendi indicant per a cadascú 
d’ells: ús, superfície i condicions de resistència al foc 
dels tancaments i portes de separació entre sectors i 
d’altres elements de compartimentació interior.
- definició dels locals de risc d’incendi indicant per a 
cadascú d’ells: ús, superfície i condicions de 
resistència al foc dels tancaments i portes.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat en cas d'incendi
- CTE DB SI
- Condicions per limitar la propagació de l'incendi i de 
resistència al foc de l'estructura


353


Verificar que en el projecte, en relació al DB SI-1, les 
solucions constructives adoptades permet garantir la 
limitació de la propagació de l’incendi interior de 
l'edifici. En particular, caldrà tenir en compte:
- condicions per a garantir la compartimentació en els 
espais ocults i en els passos d’instal·lacions. 
- condicions per garantir la resistència al foc dels 
elements constructius (característiques dels elements, 
proteccions).
- condicions exigibles de reacció al foc dels materials 
de revestiment, de capes contingudes a l’interior de 
sostres i parets, espais ocults, instal·lacions i mobiliari. 
- condicions per garantir la reacció al foc dels materials 
(valors adoptats de taules de la normativa, de 
certificats de fabricant, proteccions, assaigs).


- Projecte
- Edifici
- Seguretat en cas d'incendi
- CTE DB SI
- Condicions per limitar la propagació de l'incendi i de 
resistència al foc de l'estructura


354


Verificar que en el projecte, en relació al DB SI-2, les 
solucions constructives adoptades permet garantir la 
limitació de la propagació de l’incendi exterior de 
l'edifici. En particular, caldrà tenir en compte::
- definició de les condicions exigibles de resistència i 
reacció al foc a les mitgeres, façanes i cobertes. 
- justificació de la resistència i reacció al foc amb 
referència a la normativa .


- Projecte
- Edifici
- Seguretat en cas d'incendi
- CTE DB SI
- Condicions per limitar la propagació de l'incendi i de 
resistència al foc de l'estructura


355


Verificar que en el projecte, en relació al DB SI-6, es 
garanteix la resistencia al foc de l'estructura en cas 
d'incendi de les solucions adoptades. En particular, 
caldrà tenir en compte:
- definició del temps de resistència al foc exigible als 
elements estructurals segons situació (sectors, locals 
de risc, escales protegides, etc.)
- condicions per garantir la resistència al foc dels 
elements estructurals (dimensionat, recobriments, 
secció mínima, proteccions).


- Projecte
- Edifici
- Seguretat en cas d'incendi
- CTE DB SI
- Condicions per limitar la propagació de l'incendi i de 
resistència al foc de l'estructura


356
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Verificar, en relació al DB SI-3, que es compleixen les 
condicions de compatibilitat dels elements d’evacuació 
dels establiments que estan integrats en un edifici on 
el seu ús principal és diferent al seu segons el punt 1 
de l’apartat 1. 


- Projecte
- Edifici
- Seguretat en cas d'incendi
- CTE DB SI
- Condicions per a l'evacuació dels ocupants


245


Verificar que en el projecte, en relació al DB SI-3, es 
permeten garantir l’evacuació dels ocupants donant 
compliment a la normativa. En particular, caldrà tenir 
en compte:
- criteris adoptats per a l’evacuació de l’edifici: inclòs 
restriccions a l’ocupació, compatibilitat dels elements 
d’evacuació, altres.
- càlcul de l’ocupació de cada recinte, planta, sector, 
edifici.
- elements d’evacuació (sortides, passadissos, 
vestíbuls, escales i rampes): Disseny i dimensionat de 
les sortides i els recorreguts d’evacuació (nombre, 
amplades, longituds), característiques exigibles, en 
particular, per a les escales es definirà la protecció en 
cas d’incendi i la ventilació.
- senyalització i il·luminació dels elements d’evacuació
- control de fums en aparcaments, atris i establiments 
segons normativa. 


- Projecte
- Edifici
- Seguretat en cas d'incendi
- CTE DB SI
- Condicions per a l'evacuació dels ocupants


357


Verificar que, en les tipologies d'edificis que es 
descriuen a continuació, el contingut de la Llicència 
Ambiental és coherent amb el projecte d'execució.
- Centres d'atenció primària amb sup. > 750 m2.
- Hospitals lleugers quan el nombre de llits és > 100 
unitats.
- Hospitals lleugers quan el nombre de llits és > 100 
unitats.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat en cas d'incendi
- Prescripció
- Llicència ambiental


358


Verificar, en relació al DB SUA-1:
- lliscament dels terres: definició de la resistència al 
lliscament dels paviments que s’incorporarà als 
requisits exigibles als paviments exteriors i interiors.
- discontinuïtats dels paviments: condicions del terra, 
de les zones de circulació.
- desnivells: proteccions, característiques de les 
barreres de protecció.
- escales (d’ús restringit, general, públic): amplades, 
graons, replans, proteccions, passamans, 
senyalització, etc.
- rampes (d’ús general, d’itineraris accessibles): 
amplades, pendents, longituds, replans, proteccions, 
passamans, etc.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat d'utilització
- CTE DB SUA
- Condicions per limitar el risc de caigudes


359
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Verificar, en relació al DB SUA-2:
- impacte amb elements fixes o practicables, amb 
elements fràgils i amb elements insuficientment 
perceptibles: alçades lliures, senyalització, etc.
- enganxades.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat d'utilització
- CTE DB SUA
- Condicions per limitar el risc d'impactes o enganxades


360


Verificar, en relació al DB SUA-3:
- definició de les mesures o condicions a adoptar en 
cas de quedar-se atrapat dins dels recintes que 
disposen d’un sistema de bloqueig.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat d'utilització
- CTE DB SUA
- Condicions per limitar el risc d'immobilització en recintes 
tancats


361


Verificar, en relació al DB SUA-4:
- definició dels nivells mínims d’enllumenat normal 
segons les zones.
- enllumenat d’emergència: dotació, zones i condicions.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat d'utilització
- CTE DB SUA
- Condicions per limitar el risc causat per il·luminació 
inadequada


362


Verificar, en relació al DB SUA-5:
- necessitat o no de compliment d’aquesta exigència i 
ubicació en el projecte.
- condicions de les grades per espectadors drets, si 
s’escau.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat d'utilització
- CTE DB SUA
- Condicions per limitar el risc causat per situacions amb alta 
ocupació


363


Verificar, en relació al DB SUA-6:
- necessitat o no de compliment d’aquesta exigència i 
ubicació en el projecte.
- en piscines: barreres de protecció, vas, platges, 
escales, etc.
- en pous i dipòsits: proteccions.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat d'utilització
- CTE DB SUA
- Condicions per limitar el risc d'ofegament


364


Verificar, en relació al DB SUA-7:
- necessitat o no de compliment d’aquesta exigència i 
ubicació en el projecte.
- característiques constructives.
- protecció dels recorreguts de vianants.
- senyalització.


- Projecte
- Edifici
- Seguretat d'utilització
- CTE DB SUA
- Condicions per limitar el risc causat per vehicles en 
moviment
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Verificar que, en relació al DB HR, s'ha tingut en 
compte:
- definició de la tipologia de tots els recintes de l'edifici 
i les unitats d'ús corresponents.
- s'ha especificat l'ús de l'edifici, el tipus d'àrea 
acústica de la zona on s'ubica l'edifici i els valors 
d’índex de soroll dia (Ld).
- definició dels valors límit d'aïllament acústic a soroll 
aeri i/o a soroll d'impactes de tots els elements que 
composen el edifici que estan sotmesos a exigència i 
que aquests estan d'acord amb la normativa.
- definició dels valors límit del temps de reverberació 
d'aquelles zones de l'edifici que estan sotmesos a 
exigència i que aquests estan d'acord amb la 
normativa, si s'escau.


- Projecte
- Edifici
- Protecció en front del soroll
- CTE DB HR
- Dades prèvies


344


Verificar que, en relació al DB HR, s'ha tingut en 
compte:
- definició de les especificacions referents al soroll i les 
vibracions de les instal·lacions.


- Projecte
- Edifici
- Protecció en front del soroll
- CTE DB HR
- Dades prèvies


345


Analitzar la definició de les solucions constructives 
emprades en la justificació de la protecció en front del 
soroll i avaluar la seva idoneïtat/eficàcia en cadascun 
dels recintes i unitats d'ús de l'edifici.


- Projecte
- Edifici
- Protecció en front del soroll
- CTE DB HR
- Disseny


346


Verificar que, en relació al DB HE-1, en el projecte 
s'ha tingut en compte:
- zona climàtica de la localitat on se situa l’edifici 
d’acord amb l’annex D.
- càrrega interna dels espais habitables de l’edifici.
- classe d’higrometria dels espais habitables de l’edifici.
- permeabilitat a l’aire de les fusteries per a la zona 
climàtica on està situat l’edifici.
- percentatges de forats de les façanes per a 
casdascuna de les orientacions i/o el percentatge de 
lluernes de les cobertes.
- definició del sistema de càlcul de la limitació de la 
demanda energètica.


- Projecte
- Edifici
- Eficiència energètica
- CTE DB HE
- Dades prèvies


347


Analitzar la geometria, volumetria, ubicació i orientació 
de l'edifici, així com els sistemes constructius i 
instal·lacions proposades en el projecte i avaluar la 
seva  idoneïtat/eficàcia en termes d'eficiència 
energètica.


- Projecte
- Edifici
- Eficiència energètica
- CTE DB HE
- Disseny


349
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Verificar que s’ha definit l’envolvent tèrmica de l’edifici i 
classificat els components d’acord amb la seva 
situació segons normativa.
Aixi mateteix, en relació al DB HE-1, verificar que per a 
cadascun dels elements s'ha caracterítzat:
- els valors límit dels paràmetres característics mitjos 
(taules 2.2) .
- els valors màxims de transmitància tèrmica (taula 
2.1).
- el valor del factor de temperatura de la superfície 
interior mínim (fRsi,mín) (taula 2.3).
i, en relació al Decret 21/2006, verificar que:
- s’ha definit el coeficient mitjà de transmitància 
tèrmica de la totalitat de l’obertura de façana i coberta.
- s’ha definit el factor solar S de la part envidrada de 
les obertures de les cobertes i façanes orientades a 
sud-oest (±90º).


Verificar que s’han comparat els paràmetres 
coincidents d’ambdues normatives (DB HE 
1/ecoeficiència) i s’han determinat els valors més 
restrictius per a cadascun dels elements dels 
tancaments.


- Projecte
- Edifici
- Eficiència energètica
- CTE DB HE / Decret 21/2006
- Dades prèvies


348


Verificar que, en relació a la certificació d'eficiència 
energètica, s’ha definit l’envolvent tèrmica de les 
zones climatitzades.
Així mateix, verificar que la coincidència entre el 
projecte i l'arxiu informàtic utilitzat per a la certificació 
en relació a:
- geometria i usos dels recintes de l'edifici.
- espais condicionats.
- descripció de les instal·lacions.
- zona climàtica.
- ocupacions dels espais.
- horaris d'ocupació i de funcionament dels equips, 
il·luminació i infiltracions.
- temperatures de refrigeració i calefacció.
- cabals i renovacions.
- aprofitament de la llum natural.
- esquema principal i secundaris de la instal·lacions.
- especificacions de les instal·lacions.
- ...


- Projecte
- Edifici
- Eficiència energètica
- RD 47/2007
- Dades prèvies


350
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Verificar que, en relació a la certificació d'eficiència 
energètica, s’ha definit l’envolvent tèrmica de les 
zones climatitzades.
Així mateix, verificar que la coincidència entre el 
projecte i l'arxiu informàtic utilitzat per a la certificació 
en relació a:
- geometria i usos dels recintes de l'edifici.
- solucions constructives utilitzades (tant de les parts 
massisses com de les obertures).
- zona climàtica.
- transmitància tèrmica de les solucions constructives 
per la zona climàtica
- permeabilitat de les fusteries.
- ...


- Projecte
- Edifici
- Eficiència energètica
- RD 47/2007
- Dades prèvies


351


Verificar que s'ha definit la relació de les diferents 
operacions d’enderroc a realitzar en el solar per a 
l’execució del projecte i el seu abast, especificant les 
fases d'execució previstes i els mitjans tècnics 
necessaris.


- Projecte
- Actuacions prèvies  i moviments de terres
- Treballs previs
- Prescripció
- Enderrocs


365


Verificar que s'han relacionat les possibles afectacions 
del projecte i de les obres i s'han previst les mesures a 
adoptar en quan a:
- veïns
- proximitat amb les zones forestals
- serveis afectats
- altres elements (mobiliari, vegetació, etc.)


- Projecte
- Actuacions prèvies  i moviments de terres
- Treballs previs
- Prescripció
- Afectacions a edificis veïns, serveis i altres elements


366


Verificar que s'han definit els criteris del replanteig 
general del projecte, tant de l'edifici com de la 
urbanització dels espais exteriors.


- Projecte
- Actuacions prèvies  i moviments de terres
- Replanteig general
- Prescripció
- Criteris de replanteig


367


Verificar que s'ha descrit la metodologia emprada per 
a la determinació dels punts de referència o altres 
punts: aparells emprats, forma de senyalització, bases 
properes, sistema de coordenades, etc.


- Projecte
- Actuacions prèvies  i moviments de terres
- Replanteig general
- Prescripció
- Metodologia de replanteig


368


En el cas de les excavacions i dels rebliments, verificar 
que s'han definit el seu abast (volum de terres, zona 
afectada, etc.), en base a seccions i/o perfils originals i 
modificats del terreny i de la superposició de les dues, 
realitzades cada 5 m. de distància i acotant les 
superfícies de desmunts i de terraplens, tant de l'edifici 
com de la urbanització dels espais exteriors.


- Projecte
- Actuacions prèvies  i moviments de terres
- Condicionament del terreny
- CTE DB SE-C / Prescripció
- Normativa i requisits


371
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Verificar que s'han estudiat els afectes de les 
excavacions i que s'han definit les mesures a adoptar 
en relació a:
- les inestabilitats del terreny locals o globals
- l'estabilitat de talussos
- l'erosió superficial per escorrenties, pluja, vent, 
dessecació, gelades, etc.


- Projecte
- Actuacions prèvies  i moviments de terres
- Condicionament del terreny
- CTE DB SE-C / Prescripció
- Normativa i requisits


372


Verificar que s'han definit les tècniques a utilitzar per a 
la realització de les excavacions, en funció del tipus de 
terreny, de les preexistències i de les fases d'execució.


- Projecte
- Actuacions prèvies  i moviments de terres
- Condicionament del terreny
- CTE DB SE-C / Prescripció
- Posada en obra


373


En el cas de realitzar millores del terreny, verificar que
- s'ha determinat el tipus de millora de que es tracta 
(substitució, compactació, barreja amb materials 
hidràulics, injecció, etc.)
- s'ha definit les característiques o especificacions dels 
materials utilitzats i de les propietats dels terrenys 
millorats
- s'ha descrit el seu procés de posada en obra del 
tipus de millora


- Projecte
- Actuacions prèvies  i moviments de terres
- Condicionament del terreny
- CTE DB SE-C / Prescripció
- Posada en obra


375


Verificar que s'ha definit el material del rebliment a 
emprar (tant en reblert de murs com de terreny) i el 
seu procés de col·locació i compactació, segons els 
requeriments previstos. Així mateix, en el cas del 
reaprofitament de les terres del propi solar, verificar 
que s'ha justificat la seva idoneïtat.


- Projecte
- Actuacions prèvies  i moviments de terres
- Condicionament del terreny
- CTE DB SE-C / Prescripció
- Característiques dels materials


374


En el cas de que les actuacions es realitzin al costat 
d'altres edificacions, verificar que s'han estudiat les 
àrees de influència dels fonaments veïns sobre les 
actuacions del projecte (excavacions, elements de 
contenció, etc.) i viceversa. Per tant, cal comprovar 
que s'hagin indicat en el càlcul les següents dades:
- Nombre de plantes
- Nombre de soterranis
- Tipus de fonament
- Profunditat del fonament
- Càrregues en fonament


- Projecte
- Actuacions prèvies  i moviments de terres
- Afectacions a tercers
- CTE DB SE-C / Prescripció
- Normativa i requisits
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En el cas de que les actuacions es realitzin al costat 
d'altres edificacions, verificar que s'han definit les 
mesures a adoptar en relació a:
- les excavacions prèvies
- l'execució de talussos
- la metodologia constructiva
- la limitació de l'amplada dels mòduls d'excavació
- la protecció de les excavacions
- els apuntalaments
- d'altres


- Projecte
- Actuacions prèvies  i moviments de terres
- Afectacions a tercers
- CTE DB SE-C / Prescripció
- Posada en obra


370


Verificar que compleix amb normativa aplicable: la 
classificat el terreny i el tipus de construcció, que 
s’indiquen els punts de reconeixement, les distàncies 
màximes entre punts de reconeixement, profunditats 
orientatives, nombre mínim de sondeigs mecànics i de 
penetració, que s’han definit les tècniques de 
prospecció utilitzades, que existeixen les categories de 
les mostres necessàries pels assaigs de laboratori, el 
número de assaigs de laboratori i el contingut de 
l’estudi geotècnic es correspon a normativa,  indicant 
(amb el número corresponent) els paràmetres que no 
es localitzen i els que presenten errors o són 
incomplerts.
En funció del tipus de fonamentació verificar que s'ha 
portat els valors i especificacions de normativa, 
indicant (amb la lletra corresponent) els paràmetres 
que no es localitzen i els que presenten errors o són 
incomplerts.


- Projecte
- Sistema estructural
- Aspectes generals de la fonamentació i contenció de terres 
de l'edifici
- CTE DB SE-C
- Normativa i requisits


381


Verificar:
- que no s’han utilitzat tipologies de fonament diferents 
(superficials i profundes). En cas afirmatiu, verificar 
que s’han col·locat juntes per separar les zones i es 
compleixen els criteris per normativa.
- en cas de terrenys sorrencs amb possibilitat de 
liquació, verificant els apartats corresponents del DB 
SE-C, EHE-08, i, en cas de sisme la NCSE-02
- en cas de càlcul a acció de sisme, comprovar que els 
fonaments estan lligats entre sí en les dues direccions, 
verificant els apartats corresponents del DB SE-C, 
EHE-08, i la NCSE-02


- Projecte
- Sistema estructural
- Aspectes generals de la fonamentació i contenció de terres 
de l'edifici
- CTE DB SE-C / EHE-08 / NCSE-02
- Normativa i requisits
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Verificar segons exigencies de normativa aplicable, 
que s'ha definit la classe ambiental, que s'han indiat 
les prescripcions necessàrie de durabilitat, que s'han 
definit la disposició de separadors, que s'ha definit la 
longitud d'ancoratge i solapament d'armadures 
passives, que els elements compleixen amb les 
quanties geométriques mínimes i les mecàniques,  que 
les característiques del formigó compleixen amb els 
valor mínim de resistència, i, la designació de l'acer  


- Projecte
- Sistema estructural
- Aspectes generals de la fonamentació i contenció de terres 
de l'edifici
- CTE DB SE-C / EHE-08
- Característiques dels materials


380


Comprovar que apareixen en la documentació:
- Autor, data, i num d'expedient de l'Estudi/s 
Geotècnic/s de referència
- Dades del terreny i paràmetres de càlcul: cohesió, 
angle de frec, densitat, mòdul de balast, tensió 
admissibles,...
- Densitat i definicions dels estrats
- Les sol.licitacions de l'edifici sobre les fonaments i els 
elements de contenció (axil, moments, tallants, 
empentes, etc)


- Projecte
- Sistema estructural
- Aspectes generals de la fonamentació i contenció de terres 
de l'edifici
- CTE DB SE-C / Prescripció
- Normativa i requisits


377


Verificar i comprovar la congruencia entre la diferent 
documentació que:
- s'ha definit el procés constructiu i les seqüències 
d'execució en consonància amb tots els fonaments i 
contenció de terres del projecte.
- s'ha descrit, pels elements de fonamentació i 
contenció de terres, les situacions provisionals 
previstes, de les situacions  definitives i de les 
possibles limitacions derivades que s'hagin de tenir en 
compte durant l'execució de l'obra (transport 
emmagatzematge, execució d'unions, etc.)


- Projecte
- Sistema estructural
- Aspectes generals de la fonamentació i contenció de terres 
de l'edifici
- Prescripció
- Posada en obra


376


Verificar:
- que les mides dels fonaments i dels sistemes de 
contenció en relació amb les mides de les 
excavacions: si hi ha encofrat s’ha de contar uns 5 cm 
més, i, si no hi ha encofrat ha d’haver-hi una partida 
d’obra de repàs de sòls i parets.
- que s’han tingut en compte els apuntalaments i 
estrebats de terres en funció de la fondària 
d’excavació o de la manca de cohesió.


- Projecte
- Sistema estructural
- Aspectes generals de la fonamentació i contenció de terres 
de l'edifici
- Prescripció
- Posada en obra


378
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Verificar segons normativa aplicada, que:
- en cas de pous de fonamentació, que la part de 
càrregues transmeses per l'estructura s'ha tingut en 
compte el pes de la columna de formigó pobre
- en cas de llosa de fonamentació i edifici amb 
soterrani/s amb cota inferior per sota del nivell freàtic, 
s'han tingut en compte les empentes ascensionals de 
l'aigua . Així mateix, verificar que s'han considerat les 
especificacions sobre impermeabilització per la 
protecció enfront de la humitat.
- en cas de fonamentació amb llosa compensada 
d'edificis de diferents alçades, el nombre de soterranis 
en funció de la càrrega i els junts estructurals.
- dimensions i armat mínims de sabates i lloses de 
fonamentació.
- condicions geomètriques de sabates prefabricades 
amb la unió de pilars prefabricats amb calze.
- en lloses de fonamentació o sabates, verificar ELU  i 
ELS  realitzant els càlculs necessaris especificats en 
normativa


- Projecte
- Sistema estructural
- Fonamentació i contenció de terres: Fonaments directes
- CTE DB SE-C / EHE-08
- Normativa i requisits


382


Verificar segons normativa aplicada, que:
- s'ha definit els tipus de pilons o element estructural 
de fonament profund
- la sol.licitació axil sobre cada element no supera el 
llindat estructural
- els valors de càlcul dels efectes de les accions de 
l'estructura sobre cada element de fonamentació 
profunda (moments i esforç tallant) no superen els 
valors de càlcul de la seva capacitat resistent 
- longitud de profunditat
- dimensions i armat mínim
- dosificaciò i consistència del formigó
- en cas d'aplicar calcul a sisme, l'armat dels elements 
compleixen amb norma NCSE-02
- els ELU  i ELS.


- Projecte
- Sistema estructural
- Fonamentació i contenció de terres: Fonaments profunds
- CTE DB SE-C / EHE-08
- Normativa i requisits


383


Verificar segons normativa aplicada, que:
- profunditat de recolzament del fonament no és 
inferior a 0,80 metres segons normativa
- l’existència de junts de dilatació, i en cas de 
distàncies superiors a 30 metres la corresponent 
justificació de càlcul 
- l’existència de junts de retracció
- que s’ha previst algun sistema de drenatge
- en cas de col·locació de escorrenties revisar ho 
definit en el DB SE-C
- ELU  i ELS  tot realitzant els recàlculs i 
comprovacions necessaris, segons percentatge definit 
en instrucció.


- Projecte
- Sistema estructural
- Fonamentació i contenció de terres: Murs
- CTE DB SE-C / EHE-08 / Prescripció
- Normativa i requisits
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Verificar segons normativa aplicada, que:
- en cas de pantalles per sota de nivell freàtic, que s'ha 
tingut en compte el DB HS i, durant l'excavació, s'han 
descrit les mesures a considerar de seguretat al 
sifonament, previsió de drenatges permanents i/o 
mesures d'esgotament de l'aigua o de sanejament 
durant l'execució.
- la necessitat de disposar d’elements de subjecció 
quan la profunditat de l’excavació és superior als 3 
metres 
- que s’ha definit el tipus de pantalla 
- que s’ha comprovat l’estabilitat de la pantalla en les 
diferents fases d’execució 
- en cas d’utilitzar llots tixotròpics en l’excavació, 
comprovar les seves característiques 
- que s’han indicat les següents dades: fases 
d’excavació, profunditat pantalla, dimensions pantalla , 
elements de subjecció, número, tipus i situació (en cas 
necessari)
- en el cas d’elements de subjecció, que s’ha tingut en 
compte l’apartat  corresponent del DB SE-C
- en el cas d’apuntalament en fons de l’excavació o bé 
contra altres pantalles, verificar l’apartat corresponent 
del DB SE-C
- en el cas d’ancoratges, verificar el DB SE-C
- ELS  i de servei ELS tot realitzant els recàlculs i 
comprovacions necessaris segons instrucció


- Projecte
- Sistema estructural
- Fonamentació i contenció de terres:  Pantalles
- CTE DB SE-C / EHE-08 / Prescripció
- Normativa i requisits


385


Verificar:
- que  la documentació defineix la normativa 
estructural aplicada, i que aquesta és vigent i 
congruent amb la resta de documentació.
- que la documentació conté el desenvolupament i 
justificacions de càlcul de fonaments, contenció i 
estructura de projecte, i que aquestes són congruents 
amb la documentació gràfica.


- Projecte
- Sistema estructural
- Aspectes generals de l'estructura d'edificacio
- G-PLP-08 / Prescripció
- Normativa i requisits


388


Verificar:
- la congruència entre la documentació gràfica de 
l'estructura amb la definició geomètrica de l'edifici
- que la documentació gràfica d'estructures sigui 
compler-ta per una resolució en obra correcta.
- que s'han definit els criteris de replanteig, amb la 
documentació gràfica corresponent
- que s'ha definit el procés constructiu i les seqüències 
d'execució en consonància amb tots els elements de 
contenció, fonamentació, i estructurals del projecte.


- Projecte
- Sistema estructural
- Aspectes generals de l'estructura d'edificacio
- G-PLP-08 / Prescripció
- Posada en obra
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Verificar que s'han definit tots els materials a emprar 
(valors característics i coeficients de seguretat) dels 
elements estructurals proposats (formigó estructural, 
acer, fusta, fàbrica, elements prefabricats, etc.), i que 
queda definit en la documentació gràfica el quadre 
amb les característiques dels materials, el control de 
qualitat i els coeficients de seguretat.


- Projecte
- Sistema estructural
- Aspectes generals de l'estructura d'edificacio
- G-PLP-08 / Prescripció
- Característiques dels materials


389


Verificar que la documentació conté la descripció 
raonada del disseny estructural i de la fonamentació, 
contenció i estructurals en general emprades, i que 
aaquestes són congruents amb el disseny 
arquitéctonic,  definint les característiques generals del 
sistema estructural, així com les singularitats i/o 
particularitats del mateix. 
Comprovar que s'ha definit el mètode de càlcul i la 
modelització de l'estructura, verificant que s'han 
especificat les metodologies, calculs manuals i/o els 
programes informatics  utilitzats en el càlcul i són 
congruents amb el tipus d'estructura dissenyada.
En cas de càlcul a sisme, verificar que el projecte 
segueix les regles de disseny i les recomanacions 
constructives indicades en normativa vigent.


- Projecte
- Sistema estructural
- Aspectes generals de l'estructura d'edificacio
- G-PLP-08 / Prescripció
- Definició i Disseny


387


Verificar que s'han definit, per a cada tipus 
d'estructura, les dades geomètriques i dimensions de 
tots els elements de l'estructura, fonamentació i 
contenció, i que, en cada cas, s'han descrit tots els 
elements estructurals verticals i horitzontals (formigó 
armat, prefabricats, acer, fusta, fàbrica), les unions, 
així com les seves característiques i tipus.


- Projecte
- Sistema estructural
- Aspectes generals de l'estructura d'edificacio
- G-PLP-08 / Prescripció
- Detalls estructurals


390
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Verificar que consta en la documentació, quedan 
justificades:
- les accions considerades, i que compleixen amb les 
exigències de la normativa vigent
- en cas d'aplicar coeficients de reducció que l'edifici i 
la documentació compleix amb les condicions per 
aplicar-los
- les accions térmiques i existencia o no de juntes de 
dilatació
- que la documentació inclou la justificació de 
l'aplicació o no de l'acció de sisme segons NCSE-02
- en cas de càlcul a sisme, verificar que s'indica i és 
justifica el mètode de càlcul, que s'han indicat els 
coeficients de contribució i risc, nombre de nodes, i 
ductilitat, aquesta última cal que estigui inclosa en 
plànols. També cal verificar si es justifica el càlcul de 
segón ordre. Verificar que s'han tingut en compte per 
el material emprat, les consideracions segons 
normativa.


- Projecte
- Sistema estructural
- Aspectes generals de l'estructura d'edificacio
- CTE DB SE / EHE-08 / EAE / NCSE-02
- Normativa i requisits


393


Verificar que es compleix amb la capacitat portant, la 
combinació d'accions (tant per càlcul ELU com ELS), 
deformacións admissibles tant verticals com 
horitzontals, i vibracions (de ser el cas) segons 
normativa vigent.
Cal verificar també, que s'ha determinat i justificat el 
temps de resistència al foc exigible als elements 
estructurals principals  i elements estructurals 
secundaris, i que compleix amb la normativa 
d'aplicació corresponent.


- Projecte
- Sistema estructural
- Aspectes generals de l'estructura d'edificacio
- CTE DB SE / CTE DB SI / EHE-08 / EAE / NCSE-02
- Normativa i requisits


394


Verificar si hi ha un Pla d’Inspecció i Manteniment que 
defineixi les activitats a desenvolupar durant la vida útil 
de l’estructura projectada.
Verificar si s’han considerat criteris de sostenibilitat en 
l’estructura, si s’ha definit l’índex de sensibilitat 
mediambiental, que s’ha definit la classe ambiental, 
que s'ha definit  el índex de fiabilitat, que s'ha definit el 
nivell de risc, la categoría d'ús i la classe d'execució, 
segons normativa d'aplicació.


- Projecte
- Sistema estructural
- Aspectes generals de l'estructura d'edificacio
- CTE DB SE / EHE-08 / EAE
- Normativa i requisits


397


En cas que el projecte tingui qualsevol dels següents 
elements cal verificar-los segons la normativa vigent 
d'aplicació:
- bigues mixtes
- suports compostos
- gelosies
- diafragmes
- travaments


- Projecte
- Sistema estructural
- Aspectes generals de l'estructura d'edificacio
- CTE DB SE / EHE-08 / EAE / Prescripció
- Elements singulars


398
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Verificar que el disseny de les soleres i/o plaques en 
contacte amb terreny s'ha justificat la seva resistència 
en funció de les accions dinàmiques i estàtiques que 
ha d'assolir. Comprovar que s'han definit les juntes 
corresponents en documentació gràfica tant en planta 
com en detalls, així com queda docuementat l'estat de 
càrregues d'aquestes.


- Projecte
- Sistema estructural
- Aspectes generals de l'estructura d'edificacio
- G-PLP-08 / CTE DB SE / EHE-08 / EAE / NCSE-02 / 
Prescripció
- Normativa i requisits


400


Verificar, en cas d'altres elements estructural com 
poden ser baranes, tancaments verticals, cobertes, 
lluernes, subestructures per instal·lacions, etc…, s'ha 
fet la corresponent descripció de l'element, les 
consideracions oportunes, el dimensionat i la 
justificació de les exigències, així com una explicació 
dels trets més rellevants de la seva posada en obra.


- Projecte
- Sistema estructural
- Aspectes generals de l'estructura d'edificacio
- G-PLP-08 / CTE DB SE / EHE-08 / EAE / NCSE-02 / 
Prescripció
- Posada en obra


399


Verificar que s'ha justificat en la documentació que 
s'han tingut en compte les accions del pes propi de 
façanes en el càlcul estructural, i que s'han introduit 
correctament en el modèl  de càlcul en pilars i/o 
sostres. 


- Projecte
- Sistema estructural
- Aspectes generals de l'estructura d'edificacio
- Prescripció
- Normativa i requisits


392


Verificar, en cas de terrenys amb problemàtiques 
específiques, que s'ha tingut en compte en el projecte:
- l'estabilitat al llarg de la vida útil de l’edifici en els 
casos de terrenys de reblert o terrenys naturals 
col·lapsables
- els canvis de volum en els casos de terrenys 
argilosos potencialment expansius
- les dissolucions càrstiques
- la soscavació per corrents aigua
- l'erosió interna del terreny per corrents d’aigua 
natural o per col·lectors o conduccions


- Projecte
- Sistema estructural
- Aspectes generals de l'estructura d'edificacio
- Prescripció
- Normativa i requisits


396


Comprovar:
- quanties en les partides d'obra on l'amidament no es 
troba detallat ("amidament per quanties")
- els amidaments de les partides de cada capítol del 
pressupost relatives al sistema estructural, garantint 
els amidaments de cada una d'elles.


- Projecte
- Sistema estructural
- Aspectes generals de l'estructura d'edificacio
- Prescripció
- Consideracions d'especial atenció


395


Verificar el compliment del Annex 20 de la Instrucció 
EHE-08 , senyalant si es el cas, els punts que no 
compleixen amb instrucció


- Projecte
- Sistema estructural
- Estructura de formigó armat
- EHE-08
- Normativa i requisits


401
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Verificar:
- que s’ha definit la classe ambiental  i, en cas 
d’ambients agressius, verificar que s’han indicat les 
prescripcions necessàries pel tipus de ciment a utilitzar 
- que els recobriments compleixen amb la classe 
d’ambient 
- la disposició de separadors 
- que s’ha definit la longitud d’ancoratge i solapament 
de les armadures passives 
- en cas d’ancoratge i solapament d’armadures 
posttesades, verificar la exigència de la instrucció
- les limitacions dels continguts d’aigua i ciment i la 
resistència mínima del formigó en funció de la classe 
d’exposició
- que s'ha definit la designació de l’acer  
- que els diferents elements compleixen amb les 
quanties mecàniques,  i les quanties geomètriques 
mínimes 
- que les característiques del formigó compleixen el 
valor mínim de resistència i docilitat
- que s’han previst els forats pel pas d’instal·lacions i si 
aquests estan d’acord amb les hipòtesis adoptades en 
el  càlcul
- en els casos de sistemes de pretesat, que tenen el 
document de idoneïtat
- en cas d’estructura amb càlcul a sisme, verificar que 
l’ancoratge de les armadures s’augmenta en 10 
diàmetres 


- Projecte
- Sistema estructural
- Estructura de formigó armat
- EHE-08
- Normativa i requisits


402


En el cas d’utilitzar formigons amb fibres, reciclats o 
lleugers, verificar que compleix amb normativa


- Projecte
- Sistema estructural
- Estructura de formigó armat
- EHE-08
- Característiques dels materials


403


En bigues, verificar:
- els recobriments i dimensions mínimes de les bigues 
per tal de garantir la resistència al foc de l'estructura, i 
que és defineix la normativa emprada.
- verificar els estats límits últims i de servei
- en cas de càlcul a sisme, en bigues amb ductilitat alta 
o molt alta, comprovar que es compleixen els 
requeriments de NCSE-02 i EHE-08
-  en cas de càlcul a sisme, comprovar que  és 
compleix amb els apartats corresponenets de la NCSE-
02 i  EHE-08


- Projecte
- Sistema estructural
- Estructura de formigó armat
- EHE-08 / NCSE-02
- Normativa i requisits


405
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En sostres, verificar:
- els recobriments i dimensions mínimes dels sostres 
per tal de garantir la resistència al foc de l'estructura, i 
que és defineix la normativa emprada.
- en cas de càlcul a sisme, comprovar que  és 
compleix amb els apartats corresponenets de la NCSE-
02 i  EHE-08


- Projecte
- Sistema estructural
- Estructura de formigó armat
- EHE-08 / NCSE-02
- Normativa i requisits


406


En cas de sostres in-situ, verificar :
- que els cantells de les lloses de formigo armat in-situ 
(unidireccionals o bidireccionals) compleixin amb les 
fletxes i cantells segons la normativa emprada 
- en lloses, verificar els estats límits últims i de servei 
tot realitzant els recàlculs i comprovacions necessaris


- Projecte
- Sistema estructural
- Estructura de formigó armat
- EHE-08 / NCSE-02
- Normativa i requisits


407


En suports, verificar:
- els recobriments i dimensions mínimes dels suports 
per tal de garantir la resistència al foc de l'estructura, i 
que és defineix la normativa emprada.
- en cas de suports molt esvelts, l’estat límit 
d’inestabilitat
- la disposició de l’armadura en pilars 
- verificar els estats límits últims i de servei
- en cas de càlcul a sisme, verificar el compliment dels 
nusos segons NCSE-02 i EHE-08.
- en cas de càlcul a sisme i d'utilitzar pantalles per 
resistir l'esforç horitzontal, verificar que compleix amb 
la EHE-08


- Projecte
- Sistema estructural
- Estructura de formigó armat
- CTE DB SI / EHE-08 / NCSE-02
- Normativa i requisits


404


En cas de sostres amb elements prefabricats,  verificar 
:
- que els cantells de sostres de biguetes i lloses 
alveolars compleixen amb les fletxes segons normativa
- que en sostres unidireccionals amb biguetes o lloses 
alveolars, verificar el compliment de les condicions 
geomètriques 
- en recolzaments de sostres de biguetes en bigues o 
murs, que compleixen els aspectes constructius, i/o, 
en recolzaments directes o indirectes de plaques 
alveolars en referència als aspectes constructius.
- els materials per la connexió i els suports dels 
elements prefabricats
- en forjats unidireccionals, verificar els estats límits 
últims  i de servei  tot realitzant els recàlculs i 
comprovacions necessaris
- que els elements prefabricats tenen autorització d’ús 
i que s’adjunten les fitxes de característiques tècniques 
i aquestes són vigents 


- Projecte
- Sistema estructural
- Estructura de formigó armat
- EHE-08 / Prescripció
- Normativa i requisits


408
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En lloses d'escales, verificar els estats límits últims i de 
servei  tot realitzant els recàlculs i comprovacions 
necessaris


- Projecte
- Sistema estructural
- Estructura de formigó armat
- EHE-08 / Prescripció
- Normativa i requisits


409


De ser el cas, verificar i comprovar els càlcul 
estructural segons normativa d'aplicació i/o bibliografia 
especialitzada reconeguda, tots els elements singulars 
estructurals del projecte, com: ménsules curtes, bigues 
de gran cantell, estintolaments, làmines de formigó...


- Projecte
- Sistema estructural
- Estructura de formigó armat
- EHE-08 / Prescripció
- Normativa i requisits


410


En el cas d’estructures de barres prefabricades, 
comprovar la idoneïtat dels nusos en funció del tipus 
d’accions.


- Projecte
- Sistema estructural
- Estructura de formigó armat
- EHE-08 / Prescripció
- Consideracions d'especial atenció


411


Verificar:
- que la designació de l’acer es correspon amb el que 
estableixen les normatives i s'ha indicant  quina és la 
normativa  aplicada en el projecte.
- que s’han indicat les proteccions adequades per 
evitar la corrosió (definició d’ambients, especificacions 
dels mètodes de recobriment, preparació de les 
superfícies, etc.)
- que s'han indicat el Mòdul d'elasticitat, Mòdul de 
rigides, Coeficient Poisson, Coeficient de dilatació 
tèrmica, i Densitat


- Projecte
- Sistema estructural
- Estructura d'acer
- CTE DB SE-A / EAE
- Característiques dels materials


412


Verificar i comprovar coherencia entre documents:
- que els espessors  utilitzats no sobrepassen els 
indicats  en funció d’unes temperatures mínimes.
- les característiques mecàniques de l’acer en cargols, 
rosques i volanderes compleix amb la normativa que li 
sigui d'aplicació


- Projecte
- Sistema estructural
- Estructura d'acer
- CTE DB SE-A / EAE
- Característiques dels materials


413


Verificar que en cas d'utilitzar revestiments amb 
productes amb marcatge CE per garantir la resistència 
al foc de l'estructura d'acer, s’ha adjuntat la fitxa amb 
la resistència al foc corresponent, que tots els 
elements d'acer disposen de la protecció contra el foc 
requerida segons normativa d'aplicació


- Projecte
- Sistema estructural
- Estructura d'acer
- CTE DB SE-A / EAE
- Característiques dels materials


414


Verificar que s’ha definit el model d’estructura enfront 
les accions horitzontals (traslacional o intraslacional) i 
que s’ha aportat la seva justificació, i que s’ha fet la 
comprovació a la fatiga en els casos que s’indiquen en 
normativa


- Projecte
- Sistema estructural
- Estructura d'acer
- CTE DB SE-A / EAE / Prescripció
- Normativa i requisits


415
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Verificar  en cas de suports molt esvelts, l’estat límit 
d’inestabilitat, que l’arrencada de suports en 
fonamentació compleix amb normativa, i, realitzar un 
control d'elements seguint les especificacions de 
normativa (Control de projecte)


- Projecte
- Sistema estructural
- Estructura d'acer
- CTE DB SE-A / EAE / Prescripció
- Normativa i requisits


420


Verificar que es compleix les exigencies de l'Instrucció 
o normativa d'aplicació, i realitzar un control 
d'elements seguint l'apartat Control de projecte


- Projecte
- Sistema estructural
- Estructura d'acer
- CTE DB SE-A / EAE / Prescripció
- Normativa i requisits


421


Verificar que es localitzen detalls constructius de tots 
els nusos, i que estan correctament acotats, que en 
els detalls constructius s’han dibuixat els eixos dels 
perfils (interseccions de nusos) i soldadura, I que s’han 
indicat les característiques de la soldadura (tipus de 
soldadura,  gruix del cordó) així com els detalls sobre 
la preparació de les vores (si són necessàries)


- Projecte
- Sistema estructural
- Estructura d'acer
- CTE DB SE-A / EAE / Prescripció
- Detalls estructurals


416


Verificar que en cas d’unions no contemplades en 
normativa (cargols autoroscants, soldadura per punts, 
etc.), verificar que s’ha adjuntat la fitxa de 
característiques i el segell de qualitat, i que el disseny 
de les unions és coherent amb les hipòtesis 
plantejades en l’anàlisi global de l’estructura, tot 
realitzant els recàlculs i comprovacions necessaris.
En cas d’unions cargolades i/o soldades verificar les 
disposicions constructives segons normativa 
(distàncies entre eixos de forats o distàncies a vores),
en cas d’unions entre un material metàl·lic i un de 
formigó (bases de suports).
També cal verificar:  les unions en T cargolades i 
sotmeses a tracció, les unions de solapament en 
peces sotmeses a flexió o a flexió composta,  les 
unions biga-biga o biga-suport amb angular cargolat, 
les unions biga-pilar amb placa cargolada, i, les unions 
biga-pilar per soldadura.


- Projecte
- Sistema estructural
- Estructura d'acer
- CTE DB SE-A / EAE / Prescripció
- Detalls estructurals


417


En cas de gelosies, verificar segons normativa 
d'aplicació, les disposicions constructives, que les 
barres estan connectades per nusos articulats, el 
compliment de soldadures, les resistències de càlcul 
dels nusos soldats entre perfils,  tot realitzant els 
recàlculs i comprovacions necessaris.


- Projecte
- Sistema estructural
- Estructura d'acer
- CTE DB SE-A / EAE / Prescripció
- Detalls estructurals


418
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Verificar que s’han indicat les proteccions adequades 
per la durabilitat de l'estructura tot seguint les 
indicacions de Durabilitat; definició d’ambients, 
especificacions dels mètodes de recobriment, 
preparació de les superfícies, etc.


- Projecte
- Sistema estructural
- Estructura d'acer
- CTE DB SE-A / EAE / Prescripció
- Detalls estructurals


419


Verificar que es compleix les exigencies en unions 
directes de perfils tubulars, i en elements rigilitzadors.


- Projecte
- Sistema estructural
- Estructura d'acer
- CTE DB SE-A / EAE / Prescripció
- Detalls estructurals


422


Verificar que s’han indicat els següents valors:
- Mòdul d’elasticitat longitudinal (E)
- Mòdul d’elasticitat transversal (G)
- Factor de fluència (Kdef)


- Projecte
- Sistema estructural
- Estructura de fusta
- CTE DB SE-M
- Característiques dels materials


425


Verificar en cas d’unions amb elements de fixació, que 
s’han indicat els següents valors:
- Capacitat de càrrega 
- Geometria (diàmetre, longitud total, longitud mínima 
de penetració, etc.)
- Ubicació (comprovar que compleix les separacions i 
distancies mínimes)
- Resistència característica a l’aixafament


- Projecte
- Sistema estructural
- Estructura de fusta
- CTE DB SE-M
- Característiques dels materials


426


Verificar:
- que s’han indicat els factors de correcció de la 
resistència en funció del tipus de fusta 
- que s’han indicat els coeficients parcials segons 
normativa de fusta
- que s’han indicat els valors dels coeficient Kmod 
- que s’ha indicat la classe de risc de l’element 
estructural i el tipus de protecció
- designació de la fusta en funció de la classe 
resistent  per fusta serrada i/o fusta laminada encolada
- que s’han indicat els valors de resistència, rigidesa i 
densitat per a cada element
- en cas d’utilitzar adhesius, l’adequació a la classe de 
servei
- en cas d’utilitzar elements mecànics de fixació, que 
s’ha indicat la resistència característica a tracció de 
l’acer, així com la informació geomètrica necessària


- Projecte
- Sistema estructural
- Estructura de fusta
- CTE DB SE-M / Prescripció
- Normativa i requisits


423
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Verificar:
- la resistència al foc requerida dels elements d’unió 
entre fusta: per unions no protegides, per unions 
protegides, i per unions amb plaques
- que les disposicions constructives compleixen amb 
l'indicat per norma per tal de garantir la resistència al 
foc dels elements estructurals.


- Projecte
- Sistema estructural
- Estructura de fusta
- CTE DB SE-M / CTE DB SI / Prescripció
- Normativa i requisits


424


Verificar:
- que s’inclou  les condicions definides per normativa 
d'aplicació
- la separació entre juntes de moviment 
- la classe d’exposició, així com les restriccions per 
veure la adequació del conjunt (peça, morter, elements 
d’enllaç).
- la correcta designació del morter en funció del tipus 
de fàbrica 
- si fos el cas, que s’ha indicat la resistència 
característica a la compressió, la resistència al tall, i  la 
resistència a la flexió .
- que s’han especificat les dimensions de les rases i 
rebaix o en el seu defecte la secció de mur utilitzada 
pel càlcul.
- si fos el cas, l’existència de detalls constructius on 
s’indiqui el solapament entre peces, el gruix dels junts 
horitzontals i verticals, l’armadura en la llinda.


- Projecte
- Sistema estructural
- Estructura de fabrica
- CTE DB SE-F / Prescripció
- Normativa i requisits


427


Verificar que la esveltesa d’un mur  i que la llum lliure 
dels elements es limita als valors als marcats per 
normativa.


- Projecte
- Sistema estructural
- Estructura de fabrica
- CTE DB SE-F / Prescripció
- Detalls estructurals


428


En cas de fàbrica armada, verificar:
- que s’ha indicat la resistència característica de 
l’ancoratge
- la secció mínima de l’armadura
- que s’ha inclòs un quadre amb les longituds de 
cavalcament i solapament
- l'armadura transversal
- les separacions entre les armadures


- Projecte
- Sistema estructural
- Estructura de fabrica
- CTE DB SE-F / Prescripció
- Detalls estructurals


429


En cas de fàbrica confinada, verificar:
- que la separació entre elements horitzontals i 
verticals no supera els 4 metres.
-  la secció dels elements confinats segons normativa


- Projecte
- Sistema estructural
- Estructura de fabrica
- CTE DB SE-F / Prescripció
- Detalls estructurals


430
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Verificar que el disseny de les soleres i/o plaques en 
contacte amb terreny s'ha justificat la seva resistència 
en funció de les accions dinàmiques i estàtiques que 
ha d'assolir. Comprovar que s'han definit les juntes 
corresponents en documentació gràfica tant en planta 
com en detalls, així com queda docuementat l'estat de 
càrregues d'aquestes.


- Projecte
- Sistema estructural
- Soleres i/o plaques en contacte amb terreny
- CTE DB SE-C / EHE-08 / Prescripció
- Normativa i requisits


386


Verificat que s'indiquen els requisits a complimentar 
dels terres en contacte amb el terreny:
- Exigencies de seguretat (estructural, d'incendis i 
d'utilització i accessibilitat)
- Exigències d'habitabilitat (salubritat, protecció enfornt 
el soroll i estalvi d'energia)


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Terres en contacte amb el terreny
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HS-1 / CTE DB HR / CTE DB HE-1
- Normativa i requisits


432


Verificar que s'indiquen les condicions més rellevants 
de la posada en obra de cada un dels 
productes/materials/components que conformen els 
terres en contacte amb el terreny en l'ordre d'execució.


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Terres en contacte amb el terreny
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HS-1 / CTE DB HR / CTE DB HE-1
- Posada en obra


438


Verificar que es defineixen les diferents tipologies de 
solucions constructives proposades dels terres en 
contacte amb el terreny i les dades de partida que han 
de complir:
- Definició de les solucions i dels acabats adoptats en 
el projecte
- Definició de les accions als quals  estan sotmesos 
(sobrecàrregues d'ús), tensió admissible del terreny 
(en cas de lloses de fonamentació); localització i 
característiques dels terres així com característiques 
dels paviments; profunditat del nivell freàtic, coeficient 
de permeabilitat del terreny i tipus de presència 
d'aigua, tipus de mur, terra proposat i intervenció a 
realitzar; definició dels tipus de recintes en contacte 
amb els terres i de les seves unitats d'ús; altura de 
l'emplaçament, altura de la capital de província i zona 
climàtica adoptada,...


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Terres en contacte amb el terreny
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HS-1 / CTE DB HR / CTE DB HE-1
- Definició


431


Verificar que per cadascuna de les solucions 
constructives dels terres en contacte amb el terreny es 
defineixen tots els components que les composen:
- llistat de cada un dels 
productes/materials/components que els conformen 
indicant els espessors de cada un d'ells


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Terres en contacte amb el terreny
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HS-1 / CTE DB HR / CTE DB HE-1
- Disseny


433
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Verificar que es defineixen totes les característiques 
dels productes/materials/components que conformen 
les diferents solucions constructives corresponents als 
terres en contacte amb el terreny per tal de poder 
complir amb els requisits als quals estan sotmesos:
- Densitat
- Massa superficial
- Conductivitat tèrmica
- Resistència tèrmica
- Resistivitat al vapor d'aigua
- Calor específic
- Reacció al foc (dels materials d'acabat)


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Terres en contacte amb el terreny
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HS-1 / CTE DB HR / CTE DB HE-1
- Característiques dels materials i sistemes


435


Verificar que s'han aportat o definit els detalls 
constructius tipus de les diferents solucions 
constructives dels terres en contacte amb el terreny 
així com els detalls constructius dels punts singulars 
dels mateixos o es defineixen les condicions dels citats 
punts singulars.


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Terres en contacte amb el terreny
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HS-1 / CTE DB HR / CTE DB HE-1
- Detalls constructius


436


Verificar que es defineixen les diferents tipologies de 
solucions constructives proposades dels murs en 
contacte amb el terreny i les dades de partida que han 
de complir:
- Definició de les solucions i dels acabats adoptats en 
el projecte
- Definició de les accions als quals  estan sotmesos 
(empentes del terreny); alçada de l'edifici i tipus de 
recinte i/o usos de l'edifici; profunditat del nivell freàtic, 
coeficient de permeabilitat del terreny i tipus de 
presència d'aigua, tipus de mur proposat i posició o no 
de la impermeabilització; definició dels tipus de 
recintes en contacte amb els murs i de les seves 
unitats d'ús; altura de l'emplaçament, altura de la 
capital de província i zona climàtica adoptada,...


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Murs en contacte amb el terreny
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HS-1 / CTE DB HR / CTE DB HE-1
- Definició


440


Verificar que per cadascuna de les solucions 
constructives dels murs en contacte amb el terreny es 
defineixen tots els components que les composen:
- llistat de cada un dels 
productes/materials/components que les conformen 
indicant els espessors de cada un d'ells


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Murs en contacte amb el terreny
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HS-1 / CTE DB HR / CTE DB HE-1
- Disseny


442


Pàgina 30 de 12822/10/2012







Concepte a revisar Compleix Observacions Respostes / Verificacions Validació finalLocalitzacióId


Verificar que es defineixen totes les característiques 
dels productes/materials/components que conformen 
les diferents solucions constructives corresponents als 
murs en contacte amb el terreny per tal de poder 
complir amb els requisits als quals estan sotmesos:
- Densitat
- Massa superficial
- Conductivitat tèrmica
- Resistència tèrmica
- Resistivitat al vapor d'aigua
- Calor específic
- Reacció al foc (dels materials d'acabat)


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Murs en contacte amb el terreny
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HS-1 / CTE DB HR / CTE DB HE-1
- Característiques dels materials i sistemes


444


Verificar que s'han aportat o definit els detalls 
constructius tipus de les diferents solucions 
constructives dels murs en contacte amb el terreny així 
com els detalls constructius dels punts singulars de les 
mateixes o es defineixen les condicions dels citats 
punts singulars.


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Murs en contacte amb el terreny
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HS-1 / CTE DB HR / CTE DB HE-1
- Detalls constructius


445


En cas que s'hagin prescrit solucions constructives 
singulars (no tradicionals, sistemes o similars, com per 
exemple, elements de contenció formats per pantalla 
de pilons, càmera d'aire, aïllament tèrmic o no i envà 
de trasdós interior, ...), verificar que s'ha aportat el 
document d'avaluació tècnica d'idoneïtat corresponent 
(DIT, DITplus, DITE, DAU, …) que l'avali, en vigor. En 
cas contrari, verificar que es justifiquen els requisits als 
quals estan sotmesos (facilitat càlculs justificatius que 
donen compliment a les exigències que prescriu la 
normativa, assaigs de laboratoris acreditats per a 
cadascuna de les exigències, si s'escau, i detalls 
constructius del sistema i de les trobades amb els 
altres elements de l'edifici).


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Murs en contacte amb el terreny
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HS-1 / CTE DB HR / CTE DB HE-1
- Solucions singulars


446


Verificar que s'han aportat i definit els detalls 
constructius tipus de les diferents solucions 
constructives dels sistemes de compartimentació 
horitzontal i acabats interiors així com els detalls 
constructius dels punts singulars de les mateixes o es 
defineixen les condicions dels citats punts singulars.


- Projecte
- Sistemes de compartimentació interior i acabats interiors
- Compartimentació interior horitzontal
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HR / CTE DB HE-1
- Detalls constructius


515
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En cas que s'hagin prescrit solucions constructives 
singulars (no tradicionals, sistemes o similars, com per 
exemple, terres tècnics, ...), verificar que s'ha aportat 
el document d'avaluació tècnica d'idoneïtat 
corresponent (DIT, DITplus, DITE, DAU, …) que 
l'avali, en vigor. En cas contrari, verificar que es 
justifiquen els requisits als quals estan sotmesos 
(facilitat càlculs justificatius que donen compliment a 
les exigències que prescriu la normativa, assaigs de 
laboratoris acreditats per a cadascuna de les 
exigències, si s'escau, i detalls constructius del 
sistema i de les trobades amb els altres elements de 
l'edifici).


- Projecte
- Sistemes de compartimentació interior i acabats interiors
- Compartimentació interior horitzontal
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HR / CTE DB HE-1
- Solucions singulars


516


Verificar que en els detalls constructius dels sistemes 
de compartimentació interior horitzontal del projecte 
s'han tingut en compte les prescripcions constructives 
per donar compliment al DB HR de Protecció enfront 
el soroll. En concret, els detalls dels elements que 
delimiten les unitats d'ús respecte d'altres unitats d'ús, 
de zones comunes i de recintes d'instal·lacions, 
elements de ventilació que delimiten unitats d'ús, etc. 
(en planta i/o secció).


- Projecte
- Sistemes de compartimentació interior i acabats interiors
- Compartimentació interior horitzontal
- Prescripció
- Consideracions d'especial atenció


518


Verificar que, per a totes les solucions constructives 
dels cels rasos suspesos/trasdossats que formen part 
dels sostres en contacte amb l'exterior, s'ha facilitat la 
següent informació:
- s'ha realitzat una descripció de la tipologia de sostre 
de suport i dels punts de subjecció.
- s'ha realitzat una descripció exhaustiva del sistema 
del cel ras suspès/trasdossat (material d'acabat, 
perfileria estructura, subjecció de les plaques a 
l'estructura i sistema de fixació al sostre de suport / 
tacs) i que aquest permet absorbir els possibles 
moviments del sostre.
- el conjunt (suport-fixació-placa) és adequat a les 
condicions a les que es veurà sotmès (ambient marí, 
condicions atmosfèriques, impacte, seguretat, etc.).
- s'ha inclòs una descripció del càlcul (pes propi, 
sobrecàrrega d'ús, càlcul nº punts de subjecció, etc.) 
del cel ras suspès/trasdossat.
- s'han inclòs detalls constructius de les solucions 
considerades suficients per a la seva correcta 
execució (a escala gràfica adient).


- Projecte
- Sistemes de compartimentació interior i acabats interiors
- Compartimentació interior horitzontal
- Prescripció
- Consideracions d'especial atenció


519
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Verificar que, per a totes les solucions constructives 
dels cels rasos suspesos/trasdossats que formen part 
dels sostres en contacte amb l'exterior, s'han 
considerat els següents criteris de disseny:
- els recolzaments de les plaques és a les 4 cares.
- plaques amb fixacions mecàniques: nombre de 
fixacions per placa en funció del seu gruix i les seves 
dimensions i amb una arandela per cada fixació.
- no es recolzen les llumeneres en les plaques.
- no es col·loquen plaques de fibres vegetals amb 
perfil T amagat o semi-amagat.
- no es preveuen sistemes de subjecció amb filferro.


- Projecte
- Sistemes de compartimentació interior i acabats interiors
- Compartimentació interior horitzontal
- Prescripció
- Consideracions d'especial atenció


520


Verificar que el disseny de la instal·lació queda definit 
adequadament i dona compliment als requisits 
anteriors:                                                                           
                                                                                          
                                              - Esquema de 
funcionament: Subministrament normal i 
complementari, usos amb subministrament 
d'emergència, centre de transformació, grup 
electrogen i sai, si és el cas, aportació d'energia 
fotovoltaica, si és el cas, distribució general de 
quadres i subquadres segons zones i usos. Es 
desenvolupa amb els esquemes elèctrics 
- Criteris adoptats: zonificació, circuits amb 
subministrament d'emergència, eficiència energètica, 
sistema de control i gestió, etc. 
- Descripció de la instal·lació, ubicació dels elements, 
traçat i principals característiques de col·locació i 
compatibilitat entre elements i sistemes:: 
Escomeses
Centre de transformació
Grup electrògen
Caixa general de protecció, equip de protecció i 
mesura, quadre general i secundaris.
Proteccions
Conductors i canalitzacions. Criteris de pas i 
separacions d'altres instal·lacions
Mecanismes i equips receptors
Compensació d'energia reactiva
Posada a terra de l'edifici (incloses les masses 
metàlIques de l'edifci) i del centre de transformació.
Control i 
regulació                                                                           
                                                  - Detalls


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions elèctriques: Electricitat
- G-PLP-08 / REBT / NTP FECSA-ENDESA
- Disseny


648
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Verificar les dades resum de la instal·lació:
Potència i tensió a contractar de l'edifici per a 
subministrament normal i complementari és el cas.
Potencia del centre de transformació propi, si és el cas.
Potència elèctrica del grup electrògen, si és el cas


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions elèctriques: Electricitat
- G-PLP-08 / REBT / NTP FECSA-ENDESA
- Dades Resum


646


Verificar que es defineixen les condicions dels locals i 
recintes d'instal·lacions:
- Identificació: centre de transformació, grup 
electrogen, equip de protecció i mesura, quadre 
general i subquadres elèctrics, altres.
Condicions: situació, dimensions, accés, previsió de 
càrregues, seguretat en cas d'incendi, tancaments i 
acabats, ventilació, il·luminació, etc.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions elèctriques: Electricitat
- G-PLP-08 / REBT / NTP FECSA-ENDESA
- Locals tècnics i recintes d'instal·lacions


649


Verificar que es defineixen suficientment les 
característiques dels equips i materials de la 
instal·lació d'acord amb la normativa:
- Conductors: tipus i característiques
- Canalitzacions: tubs, canals, safates, etc.: tipus i 
característiques
- Quadres elèctrics, dispositius i elements de protecció: 
fusibles, interruptors automàtics, magnetotèrmics, 
diferencials, relés, contactors, bobines,contra 
sobretensions, etc.
- Armaris, caixes i registres.
- Mecanismes i equips receptors: components, 
característiques i necessitats elèctriques (potència, 
tensió, grau de protecció, eficiència energètica, etc.) 
- Altres: centre de transformació, grup electrogen, 
condensadors, etc.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions elèctriques: Electricitat
- G-PLP-08 / REBT / NTP FECSA-ENDESA
- Característiques dels materials i equips


650


Verificar les premises de càlcul i que es justifica el 
dimensionat de la instal·lació:
- Consideracions de càlcul: (inclòs requisits de la 
normativa)
Previsió de càrregues (circuit, zona, planta, edifici
Esquema unifilar: indicant receptors i potència dels 
circuits, longituds
Factor de potència i pèrdua de tensió màxima segons 
trams i total.
Altres: seccions mínimes de conductors, simultaneïtats.
- Procediment de càlcul: S'indica el procediment 
emprat per al dimensionat
- Resultats: 
Esquemes unifilars dimensionats (conductors, 
canalitzacions, quadres elèctrics i elements de 
protecció). Posada a terra
Centres de transformació, grup electrogen, altres.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions elèctriques: Electricitat
- G-PLP-08 / REBT / NTP FECSA-ENDESA
- Dimensionat


651
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Verificar que es defineix la instal·lació i les dades de 
partida:
- Definició general i dotació en relació a les zones i 
usos previstos: 
reg i neteja dels espais exteriors     
aigua potable per fonts i serveis higiènica, si és el 
cas                                       
- Condicionants de l'entorn: Connexió a l'edifici o 
escomesa independent (empresa subministradora 
(cabal, pressió, continuïtat), limitacions per a l'ús de 
reg, altres.


- Projecte
- Urbanització
- Instal·lacions i serveis: Aigua i reg
- G-PLP-08 / CTE DB HS-4 / Ordenances municipals
- Definició


698


Verificar que el disseny de la instal·lació queda definit 
adequadament i dona compliment als requisits 
anteriors:                                                                           
                                                                                          
                                              - Esquema de 
funcionament: des de l'escomesa o connexió a l'edifici 
fins als punts de consum. Subministrament, 
tractament, circuits i distribució. 
- Criteris adoptats: sectorització, aprofitament i estalvi 
d'aigua, adequació a la vegetació, control de la 
legionel·losi, altres
- Descripció de la instal·lació, ubicació dels elements, 
traçat i principals característiques de col·locació i 
compatibilitat entre elements i sistemes: 
Escomesa/connexió, captació i emmagatzematge, 
grup de pressió, si s'escau
Comptador, si s'escau
Tractament de l'aigua
Distribució: circuits, canonades, valvuleria i accessoris
Control i regulació, programadors de reg
Proteccions i aïllaments  
Punts de consum: reg (aspersors, difusors, boques), 
altres(fonts, aparells sanitaris) 
Posada en obra de la xarxa soterrada de 
canonades                                  
- Detalls


- Projecte
- Urbanització
- Instal·lacions i serveis: Aigua i reg
- G-PLP-08 / CTE DB HS-4 / Ordenances municipals
- Disseny


701


Verificar les dades resum de la instal·lació:
- Demanda d'aigua de reg: cabal instal·lat i simultani i 
pressió necessària. Consum diari d'aigua. Tipus 
d'aigua emprada (xarxa, reutilitzada pluvials o grises).
- Demanda d'aigua per usos sanitaris, si és el cas: 
cabal instal·lat i simultani i pressió necessària. 
Consum diari d'aigua.


- Projecte
- Urbanització
- Instal·lacions i serveis: Aigua i reg
- G-PLP-08 / CTE DB HS-4 / Ordenances municipals
- Dades Resum


699
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Verificar que es defineixen suficientment les 
característiques dels equips i materials de la 
instal·lació d'acord amb la normativa:
- Sistema de canonades: tubs, unions, juntes i 
accessoris. Material i característiques.
- Vàlvules i claus: tipus, material 
- Aspersors, difusors: tipus, cabal i pressió, cobertura
- Boques de reg: tipus i material, diàmetre, pericó i tapa
- Grup de pressió: tipus, nombre de bombes, cabal, 
pressió, potència elèctrica, etc.
- Aixetes i altres mecanismes 
- Aparells sanitaris i punts de consum 
- Dipòsit d’emmagatzematge: material, capacitat, etc.
- Sistemes i equips de tractament d’aigües: 
característiques  
- Altres (comptadors, programadors de reg, etc.).


- Projecte
- Urbanització
- Instal·lacions i serveis: Aigua i reg
- G-PLP-08 / CTE DB HS-4 / Ordenances municipals
- Característiques dels materials i equips


702


Verificar les premises de càlcul i que es justifica el 
dimensionat de la instal·lació:
- Consideracions de càlcul: (inclòs requisits de la 
normativa)
Necessitats de reg segons vegetació: volum diari i 
periode de reserva, si s'escau
Cabals de fonts i aparells sanitaris, si s'escau
Altres: pressions i velocitats admissibles, diàmetres 
mínims
- Procediment de càlcul: S'indica el procediment 
emprat per al dimensionat
- Resultats: Demanda i dimensionat de canonades 
(cabals, secció, velocitat, pressió), elements i equips 
de la instal·lació. 


- Projecte
- Urbanització
- Instal·lacions i serveis: Aigua i reg
- G-PLP-08 / CTE DB HS-4 / Ordenances municipals
- Dimensionat


703


Verificar si existeix instal·lació de reg per a l'arbrat i les 
zones enjardinades i és adequada al tipus de plantació 
prevista.


- Projecte
- Urbanització
- Instal·lacions i serveis: Aigua i reg
- Prescripció
- Consideracions d'especial atenció


761


Verificar que per a cadascuna de les solucions 
constructives dels murs en contacte amb el terreny es 
defineixen les condicions de les solucions 
constructives:
- Constitució del mur
- Impermeabilització
- Drenatge i evacuació
- ventilació de la càmera


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Murs en contacte amb el terreny
- G-PLP-08 / CTE DB SE-C / CTE DB HS-1
- Disseny


443
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Verificar que en els detalls constructius dels murs en 
contacte amb el terreny del projecte s'han tingut en 
compte les prescripcions constructives per donar 
compliment al DB HR de Protecció enfront el soroll. En 
concret, els detalls dels elements que delimiten les 
unitats d'ús respecte d'altres unitats d'ús, de zones 
comunes i de recintes d'instal·lacions (en planta i/o 
secció).


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Murs en contacte amb el terreny
- Prescripció
- Consideracions d'especial atenció


448


Verificat que s'indiquen els requisits a complimentar de 
les parts massisses i obertures de les façanes:
- Exigencies de seguretat (estructural, d'incendis i 
d'utilització i accessibilitat)
- Exigències d'habitabilitat (salubritat, protecció enfornt 
el soroll i estalvi d'energia)


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Façanes
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HS-1 / CTE DB HR / CTE DB HE-1
- Normativa i requisits


452


Verificat que s'indiquen els requisits a complimentar 
dels elements de protecció -baranes- de les façanes:
- Exigencies de seguretat (estructural, d'incendis i 
d'utilització i accessibilitat)


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Façanes
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HS-1 / CTE DB HR / CTE DB HE-1
- Normativa i requisits


453


Verificat que s'indiquen els requisits a complimentar de 
les parts massisses i obertures de les cobertes:
- Exigencies de seguretat (estructural, d'incendis i 
d'utilització i accessibilitat)
- Exigències d'habitabilitat (salubritat, protecció enfornt 
el soroll i estalvi d'energia)


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Façanes
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HS-1 / CTE DB HR / CTE DB HE-1
- Normativa i requisits


474


Verificat que s'indiquen els requisits a complimentar 
dels elements de protecció -baranes- de les cobertes:
- Exigencies de seguretat (estructural, d'incendis i 
d'utilització i accessibilitat)


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Façanes
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HS-1 / CTE DB HR / CTE DB HE-1
- Normativa i requisits


475


Verificar que s'indiquen les condicions més rellevants 
de la posada en obra de cada un dels 
productes/materials/components que conformen les 
façanes en l'ordre d'execució.


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Façanes
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HS-1 / CTE DB HR / CTE DB HE-1
- Posada en obra


459
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Verificar que es defineixen les diferents tipologies de 
solucions constructives proposades a les parts 
massises de les façanes i les dades de partida que 
han de complir:
- Definició de les solucions i dels acabats adoptats en 
el projecte
- Definició de les accions de accions de vent i zona 
eòlica; alçada de l'edifici i tipus de recinte i/o usos de 
l'edifici; desnivells de respecte el nivell del terra; classe 
d'entorn de l'edifici, alçada de l'edifici i grau d'exposició 
al vent i zona pluviomètrica de promig; índex de nivell 
dia (Ld), zona d'aeronaus, definició dels tipus de 
recintes en contacte amb les façanes i les seves 
unitats d'ús; altura de l'emplaçament, altura de la 
capital de província i zona climàtica adoptada, tipus de 
càrrega interna, classe d'higrometria, valor d'orientació 
de cadascuna de les façanes o nord geogràfic, 
temperatura exterior de l'emplaçament, temperatura 
exterior de la capital de província i temperatura 
ambient interior, humitat relativa mitjana exterior del 
mes de Gener de l'emplaçament, humitat relativa 
mitjana exterior del mes de Gener de la capital de 
província i humitat relativa de l'ambient interior, factor 
de temperatura de la superfície interior mínim 
(fRsi,min),...


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Façanes
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HS-1 / CTE DB HR / CTE DB HE-1
- Definició


449


Verificar que es defineixen les diferents tipologies de 
solucions constructives proposades a les obertures de 
les façanes i les dades de partida que han de complir:
- Definició de les fusteries (tipus de marcs) i dels seus 
acabats així com dels envidraments adoptats en el 
projecte
- Definició de de les accions de vent, zona eòlica; 
alçada de l'edifici i tipus de recinte i/o usos de l'edifici; 
desnivells respecte el nivell del terra, localització de les 
obertures (envidraments); índex de nivell dia (Ld), 
zona d'aeronaus, definició dels tipus de recintes en 
contacte amb les façanes i les seves unitats d'ús; 
altura de l'emplaçament, altura de la capital de 
província i zona climàtica adoptada, tipus de càrrega 
interna, classe d'higrometria, valor d'orientació de 
cadascuna de les façanes o nord geogràfic, % de les 
obertures per a cada tipus d'orientació de façana, valor 
d'infiltracions de les fusteries i absortivitat del marc, 
factor de sombra dels envidraments i factor de sombra 
de les obertures,...


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Façanes
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HS-1 / CTE DB HR / CTE DB HE-1
- Definició


450
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Verificar que es defineixen les diferents tipologies de 
solucions constructives proposades als elements de 
protecció -baranes- de les façanes i les dades de 
partida que han de complir:
- Definició dels tipus de baranes i dels acabats 
adoptats en el projecte
- Definició de les accions de vent, zona eòlica, 
sobrecàrregues (empentes), desnivells respecte el 
nivell del terra, localització dels envidraments,...


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Façanes
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HS-1 / CTE DB HR / CTE DB HE-1
- Definició


451


Verificar que per cadascuna de les solucions 
constructives de les façanes (parts massisses, 
obertures, elements de protecció -baranes- etc.) es 
defineixen tots els components que les composen:
- llistat de cada un dels 
productes/materials/components que les conformen 
indicant els espessors de cada un d'ells


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Façanes
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HS-1 / CTE DB HR / CTE DB HE-1
- Disseny


454


Verificar que es defineixen totes les característiques 
dels productes/materials/components que conformen 
les diferents solucions constructives corresponents a 
les parts massisses i obertures de les façanes per tal 
de poder complir amb els requisits als quals estan 
sotmesos:
- Densitat
- Massa superficial
- Conductivitat tèrmica
- Resistència tèrmica
- Resistivitat al vapor d'aigua
- Calor específic
- Reacció al foc (dels materials d'acabat)


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Façanes
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HS-1 / CTE DB HR / CTE DB HE-1
- Característiques dels materials i sistemes


455


Verificar que es defineixen totes les característiques 
dels productes/materials/components que conformen 
les diferents solucions constructives corresponents als 
elements de protecció -baranes- de les façanes per tal 
de poder complir amb els requisits als quals estan 
sotmesos:
- Densitat
- Massa superficial


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Façanes
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HS-1 / CTE DB HR / CTE DB HE-1
- Característiques dels materials i sistemes


456


Verificar que s'han aportat i definit els detalls 
constructius tipus de les diferents solucions 
constructives de les façanes així com els detalls 
constructius dels punts singulars de les mateixes o es 
defineixen les condicions dels citats punts singulars.


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Façanes
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HS-1 / CTE DB HR / CTE DB HE-1
- Detalls constructius


457
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En cas que s'hagin prescrit solucions constructives 
singulars (no tradicionals, sistemes o similars, com per 
exemple, mur cortina, façana prefabricada, façana 
lleugera, etc.), verificar que s'ha aportat el document 
d'avaluació tècnica d'idoneïtat corresponent (DIT, 
DITplus, DITE, DAU, …) que l'avali, en vigor. En cas 
contrari, verificar que es justifiquen els requisits als 
quals estan sotmesos (facilitat càlculs justificatius que 
donen compliment a les exigències que prescriu la 
normativa, assaigs de laboratoris acreditats per a 
cadascuna de les exigències, si s'escau, i detalls 
constructius del sistema i de les trobades amb els 
altres elements de l'edifici).


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Façanes
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HS-1 / CTE DB HR / CTE DB HE-1
- Solucions singulars


458


Verificar que per a cadascuna de les solucions 
constructives de les parts massisses de les façanes, si 
s'escau, es defineixen les condicions de les solucions 
constructives:
- Composició del full principal
- Resistència a la filtració del revestiment exterior
- Resistència a la filtració de la barrera contra la 
penetració d'aigua
- Higroscopicitat del material component del full 
principal
- Resistència a la filtració dels junts entre les peces 
que composen el full principal
- Resistència a la filtració del revestiment intermig a la 
cara interior del full principal


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Façanes
- G-PLP-08 / CTE DB HS-1
- Disseny


764


Verificar que en els detalls constructius de les façanes 
del projecte s'han tingut en compte les prescripcions 
constructives per donar compliment al DB HR de 
Protecció enfront el soroll. En concret, els detalls dels 
elements que delimiten les unitats d'ús respecte 
d'altres unitats d'ús, de zones comunes i de recintes 
d'instal·lacions (en planta i/o secció).


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Façanes
- Prescripció
- Consideracions d'especial atenció


460


Verificar que no s'han previst portes exteriors de tipus 
pivotant en el projecte


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Façanes
- Prescripció
- Consideracions d'especial atenció


461
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En els casos dels aplacats de façana, cal verificar si 
disposa del document d'avaluació tècnica d'idoneïtat 
(DIT, DIT plus, DAU, DITE, ...) que l'avali , en vigor i 
que s'ha aportat el citat document. En cas contrari, 
caldrà verificar que s’han aportat els càlculs del 
sistema per a les accions a que està sotmès, així com 
les justificacions del compliment de les exigències que 
prescriu la normativa. Caldrà tenir cura que s'han 
emprat fixacions mecàniques. Així mateix, en tots els 
casos (fixacions puntuals amb o sense subestructura 
auxiliar), caldrà verificar que s’han definit tots els 
components que conformen el sistema, tant les peces 
de l’aplacat amb la definició dels punts de fixació com 
el tipus de fixació amb els elements de suport, i si és el 
cas, de la subestructura auxiliar. Tambè cal verificar 
que la subjecció i la fixació de l’aplacat quedi garantit 
en tota la superfície de la façana des de la cota zero. 
En la planta baixa, també, cal comprovar la integritat 
de la peça com a conseqüència de possibles cops o 
actes vandàlics, per tal d’evitar despreniments que 
puguin afectar als usuaris.


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Façanes
- Prescripció
- Consideracions d'especial atenció


462


Verificat que s'indiquen els requisits a complimentar de 
les mitgeres:
- Exigencies de seguretat (estructural, d'incendis i 
d'utilització i accessibilitat)
- Exigències d'habitabilitat (salubritat, protecció enfornt 
el soroll i estalvi d'energia)


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Mitgeres
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HS-1 / CTE DB HR / CTE DB HE-1
- Normativa i requisits


464


Verificar que s'indiquen les condicions més rellevants 
de la posada en obra de cada un dels 
productes/materials/components que conformen les 
mitgeres en l'ordre d'execució.


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Mitgeres
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HS-1 / CTE DB HR / CTE DB HE-1
- Posada en obra


469


Verificar que es defineixen les diferents tipologies de 
solucions constructives proposades de les mitgeres i 
les dades de partida que han de complir:
- Definició de les solucions i dels acabats adoptats en 
el projecte
- Definició dels requeriments de disseny a les quals 
estan sotmeses les mitgeres per tal d'assolir les 
prestacions que prescriu la normativa, si s'escau (p.e.: 
si la mitgera actua com a façana que s'han definit les 
dades de partida que s'han indicat en l'apartat de les 
façanes).


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Mitgeres
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HS-1 / CTE DB HR / CTE DB HE-1
- Definició


463
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Verificar que per cadascuna de les solucions 
constructives de les mitgeres es defineixen tots els 
components que les composen:
- llistat de cada un dels 
productes/materials/components que les conformen 
indicant els espessors de cada un d'ells


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Mitgeres
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HS-1 / CTE DB HR / CTE DB HE-1
- Disseny


465


Verificar que es defineixen totes les característiques 
dels productes/materials/components que conformen 
les diferents solucions constructives corresponents a 
les mitgeres per tal de poder complir amb els requisits 
als quals estan sotmesos:
- Densitat
- Massa superficial
- Conductivitat tèrmica
- Resistència tèrmica
- Resistivitat al vapor d'aigua
- Calor específic
- Reacció al foc (dels materials d'acabat)


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Mitgeres
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HS-1 / CTE DB HR / CTE DB HE-1
- Característiques dels materials i sistemes


466


Verificar que s'han aportat i definit els detalls 
constructius tipus de les diferents solucions 
constructives de les mitgeres així com els detalls 
constructius dels punts singulars de les mateixes o es 
defineixen les condicions dels citats punts singulars.


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Mitgeres
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HS-1 / CTE DB HR / CTE DB HE-1
- Detalls constructius


467


En cas que s'hagin prescrit solucions constructives 
singulars (no tradicionals, sistemes o similars, com per 
exemple envans pluvials tipus "eternit", ...), verificar 
que s'ha aportat el document d'avaluació tècnica 
d'idoneïtat corresponent (DIT, DITplus, DITE, DAU, …) 
que l'avali, en vigor. En cas contrari, verificar que es 
justifiquen els requisits als quals estan sotmesos 
(facilitat càlculs justificatius que donen compliment a 
les exigències que prescriu la normativa, assaigs de 
laboratoris acreditats per a cadascuna de les 
exigències, si s'escau, i detalls constructius del 
sistema i de les trobades amb els altres elements de 
l'edifici).


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Mitgeres
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HS-1 / CTE DB HR / CTE DB HE-1
- Solucions singulars


468
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Verificar que, per a cadascuna de les solucions 
constructives de les mitgeres que actuen com a 
façanes -parts massisses-, si s'escau, es defineixen 
les condicions de les solucions constructives:
- Composició del full principal
- Resistència a la filtració del revestiment exterior
- Resistència a la filtració de la barrera contra la 
penetració d'aigua
- Higroscopicitat del material component del full 
principal
- Resistència a la filtració dels junts entre les peces 
que composen el full principal
- Resistència a la filtració del revestiment intermig a la 
cara interior del full principal


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Mitgeres
- G-PLP-08 / CTE DB HS-1
- Disseny


765


Verificar que en els detalls constructius de les mitgeres 
del projecte s'han tingut en compte les prescripcions 
constructives per donar compliment al DB HR de 
Protecció enfront el soroll. En concret, els detalls dels 
elements que delimiten les unitats d'ús respecte 
d'altres unitats d'ús, de zones comunes i de recintes 
d'instal·lacions (en planta i/o secció).


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Mitgeres
- Prescripció
- Consideracions d'especial atenció


470


Verificar que s'indiquen les condicions més rellevants 
de la posada en obra de cada un dels 
productes/materials/components que conformen les 
cobertes en l'ordre d'execució.


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Cobertes
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HS-1 / CTE DB HR / CTE DB HE-1
- Posada en obra


482
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Verificar que es defineixen les diferents tipologies de 
solucions constructives proposades a les parts 
massises de les cobertes i les dades de partida que 
han de complir:
- Definició de les solucions i dels acabats adoptats en 
el projecte
- Definició de les accions de vent, zona eòlica, 
sobrecàrrega d'ús, sobrecàrrega de neu; alçada de 
l'edifici i tipus de recinte i/o usos de l'edifici; desnivells 
respecte el nivell del terra, localització i 
característiques dels terres així com característiques 
dels paviments; pendents de les cobertes; índex de 
nivell dia (Ld), zona d'aeronaus, definició dels tipus de 
recintes en contacte amb les cobertes i les seves 
unitats d'ús; altura de l'emplaçament, altura de la 
capital de província i zona climàtica adoptada, tipus de 
càrrega interna, classe d'higrometria, temperatura 
exterior de l'emplaçament, temperatura exterior de la 
capital de província i temperatura ambient interior, 
humitat relativa mitjana exterior del mes de Gener de 
l'emplaçament, humitat relativa mitjana exterior del 
mes de Gener de la capital de província i humitat 
relativa de l'ambient interior, factor de temperatura de 
la superfície interior mínim (fRsi,min),...


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Cobertes
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HS-1 / CTE DB HR / CTE DB HE-1
- Definició


471


Verificar que es defineixen les diferents tipologies de 
solucions constructives proposades a les obertures de 
les cobertes i les dades de partida que han de complir:
- Definició de les fusteries (tipus de marcs) i dels seus 
acabats així com dels envidraments adoptats en el 
projecte
- Definició de les accions de vent, zona eòlica, 
sobrecàrrega d'ús, sobrecàrrega de neu; alçada de 
l'edifici i tipus de recinte i/o usos de l'edifici; desnivells 
respecte el nivell del terra, localització i 
característiques dels terres així com característiques 
dels paviments; índex de nivell dia (Ld), zona 
d'aeronaus, definició dels tipus de recintes en contacte 
amb les cobertes i les seves unitats d'ús; altura de 
l'emplaçament, altura de la capital de província i zona 
climàtica adoptada, tipus de càrrega interna, classe 
d'higrometria, % de les obertures, valor d'infiltracions 
de les fusteries i absortivitat del marc, factor de 
sombra dels envidraments i factor de sombra de les 
obertures,,...


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Cobertes
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HS-1 / CTE DB HR / CTE DB HE-1
- Definició


472
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Verificar que es defineixen les diferents tipologies de 
solucions constructives proposades als elements de 
protecció -baranes- de les cobertes i les dades de 
partida que han de complir:
- Definició dels tipus de baranes i dels acabats 
adoptats en el projecte
- Definició de les accions de vent, zona eòlica, 
sobrecàrregues (empentes), desnivells respecte el 
nivell del terra, localització dels envidraments,...


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Cobertes
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HS-1 / CTE DB HR / CTE DB HE-1
- Definició


473


Verificar que per cadascuna de les solucions 
constructives de les cobertes es defineixen tots els 
components que les composen i es tenen en 
consideració les prescripcions de la normativa tant pel 
que fa a les capes com a les incompatibilitats que es 
produeixen entre les capes o la forma de 
col·locació/treball:
- llistat de cada un dels 
productes/materials/components que les conformen 
indicant els espessors de cada un d'ells


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Cobertes
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HS-1 / CTE DB HR / CTE DB HE-1
- Disseny


476


Verificar que es defineixen totes les característiques 
dels productes/materials/components que conformen 
les diferents solucions constructives de les parts 
massisses i obertures de les cobertes per tal de poder 
complir amb els requisits als quals estan sotmesos:
- Densitat
- Massa superficial
- Conductivitat tèrmica
- Resistència tèrmica
- Resistivitat al vapor d'aigua
- Calor específic
- Reacció al foc (dels materials d'acabat)


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Cobertes
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HS-1 / CTE DB HR / CTE DB HE-1
- Característiques dels materials i sistemes


478


Verificar que es defineixen totes les característiques 
dels productes/materials/components que conformen 
les diferents solucions constructives corresponents als 
elements de protecció -baranes- de les cobertes per 
tal de poder complir amb els requisits als quals estan 
sotmesos:
- Densitat
- Massa superficial


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Cobertes
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HS-1 / CTE DB HR / CTE DB HE-1
- Característiques dels materials i sistemes


479


Verificar que s'han aportat i definit els detalls 
constructius tipus de les diferents solucions 
constructives de les cobertes així com els detalls 
constructius dels punts singulars de les mateixes o es 
defineixen les condicions dels citats punts singulars.


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Cobertes
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HS-1 / CTE DB HR / CTE DB HE-1
- Detalls constructius


480
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En cas que s'hagin prescrit solucions constructives 
singulars (no tradicionals, sistemes o similars, com per 
exemple la coberta intemper o la coberta tèctum, 
cobertes enjardinades, ...), verificar que s'ha aportat el 
document d'avaluació tècnica d'idoneïtat corresponent 
(DIT, DITplus, DITE, DAU, …) que l'avali, en vigor. En 
cas contrari, verificar que es justifiquen els requisits als 
quals estan sotmesos (facilitat càlculs justificatius que 
donen compliment a les exigències que prescriu la 
normativa, assaigs de laboratoris acreditats per a 
cadascuna de les exigències, si s'escau, i detalls 
constructius del sistema i de les trobades amb els 
altres elements de l'edifici).


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Cobertes
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HS-1 / CTE DB HR / CTE DB HE-1
- Solucions singulars


481


Verificar que es defineixen, per a cada component de 
les solucions constructives de les cobertes -parts 
massisses-, les seves condicions:
- Sistema de formació de pendent
- Aïllament tèrmic
- Capa d'impermeabilització
- Càmera d'aire ventilada
- Capa de protecció o teulat


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Cobertes
- G-PLP-08 / CTE DB HS-1
- Disseny


477


Verificar que en els detalls constructius de les cobertes 
del projecte s'han tingut en compte les prescripcions 
constructives per donar compliment al DB HR de 
Protecció enfront el soroll. En concret, els detalls dels 
elements que delimiten les unitats d'ús respecte 
d'altres unitats d'ús, de zones comunes i de recintes 
d'instal·lacions (en planta i/o secció).


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Cobertes
- Prescripció
- Consideracions d'especial atenció


483


Verificar que s'ha definit el sistema per accedir a la 
coberta per a realitzar les tasques de manteniment.


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Cobertes
- Prescripció
- Consideracions d'especial atenció


484


Verificat que s'indiquen els requisits a complimentar 
dels sostres en contacte amb l'exterior:
- Exigencies de seguretat (estructural, d'incendis i 
d'utilització i accessibilitat)
- Exigències d'habitabilitat (salubritat, protecció enfornt 
el soroll i estalvi d'energia)


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Sostres en contacte amb l'exterior
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HR / CTE DB HE-1
- Normativa i requisits


486


Verificar que s'indiquen les condicions més rellevants 
de la posada en obra de cada un dels 
productes/materials/components que conformen els 
sostres en contacte amb l'exterior en l'ordre d'execució.


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Sostres en contacte amb l'exterior
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HR / CTE DB HE-1
- Posada en obra


490
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Verificar que es defineixen les diferents tipologies de 
solucions constructives proposades dels sostres en 
contacte amb l'exterior i les dades de partida que han 
de complir:
- Definició de les solucions i dels acabats (interiors i 
exteriors) adoptats en el projecte
- Definició de les sobrecàrrega d'ús; alçada de l'edifici i 
tipus de recinte i/o usos de l'edifici; localització i 
característiques dels terres així com característiques 
dels paviments; índex de nivell dia (Ld), zona 
d'aeronaus, definició dels tipus de recintes en contacte 
amb els sostres en contacte amb l'exterior i les seves 
unitats d'ús; altura de l'emplaçament, altura de la 
capital de província i zona climàtica adoptada, tipus de 
càrrega interna, classe d'higrometria, temperatura 
exterior de l'emplaçament, temperatura exterior de la 
capital de província i temperatura ambient interior, 
humitat relativa mitjana exterior del mes de Gener de 
l'emplaçament, humitat relativa mitjana exterior del 
mes de Gener de la capital de província i humitat 
relativa de l'ambient interior, factor de temperatura de 
la superfície interior mínim (fRsi,min),...


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Sostres en contacte amb l'exterior
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HR / CTE DB HE-1
- Definició


485


Verificar que per cadascuna de les solucions 
constructives dels sostres en contacte amb l'exterior es 
defineixen tots els components que les composen:
- llistat de cada un dels 
productes/materials/components que les conformen 
indicant els espessors de cada un d'ells


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Sostres en contacte amb l'exterior
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HR / CTE DB HE-1
- Disseny


487


Verificar que es defineixen totes les característiques 
dels productes/materials/components que conformen 
les diferents solucions constructives corresponents als 
sostres en contacte amb l'exterior per tal de poder 
complir amb els requisits als quals estan sotmesos:
- Densitat
- Massa superficial
- Conductivitat tèrmica
- Resistència tèrmica
- Resistivitat al vapor d'aigua
- Calor específic
- Reacció al foc (dels materials d'acabat)


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Sostres en contacte amb l'exterior
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HR / CTE DB HE-1
- Característiques dels materials i sistemes


488


Verificar que s'han aportat i definit els detalls 
constructius tipus de les diferents solucions 
constructives dels sostres en contacte amb l'exterior 
així com els detalls constructius dels punts singulars 
de les mateixes o es defineixen les condicions dels 
citats punts singulars.


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Sostres en contacte amb l'exterior
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HR / CTE DB HE-1
- Detalls constructius


489
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Verificar que en els detalls constructius dels sostres en 
contacte amb l'exterior del projecte s'han tingut en 
compte les prescripcions constructives per donar 
compliment al DB HR de Protecció enfront el soroll. En 
concret, els detalls dels elements que delimiten les 
unitats d'ús respecte d'altres unitats d'ús, de zones 
comunes i de recintes d'instal·lacions (en planta i/o 
secció).


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Sostres en contacte amb l'exterior
- Prescripció
- Consideracions d'especial atenció


491


Verificar que, per a totes les solucions constructives 
dels cels rasos suspesos/trasdossats que formen part 
dels sostres en contacte amb l'exterior, s'ha facilitat la 
següent informació:
- s'ha realitzat una descripció de la tipologia de sostre 
de suport i dels punts de subjecció.
- s'ha realitzat una descripció exhaustiva del sistema 
del cel ras suspès/trasdossat (material d'acabat, 
perfileria estructura, subjecció de les plaques a 
l'estructura i sistema de fixació al sostre de suport / 
tacs) i que aquest permet absorbir els possibles 
moviments del sostre.
- el conjunt (suport-fixació-placa) és adequat a les 
condicions a les que es veurà sotmès (ambient marí, 
condicions atmosfèriques, impacte, seguretat, etc.).
- s'ha inclòs una descripció del càlcul (pes propi, 
sobrecàrrega d'ús, càlcul nº punts de subjecció, etc.) 
del cel ras suspès/trasdossat.
- s'han inclòs detalls constructius de les solucions 
considerades suficients per a la seva correcta 
execució (a escala gràfica adient).


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Sostres en contacte amb l'exterior
- Prescripció
- Consideracions d'especial atenció


492


Verificar que, per a totes les solucions constructives 
dels cels rasos suspesos/trasdossats que formen part 
dels sostres en contacte amb l'exterior, s'han 
considerat els següents criteris de disseny:
- els recolzaments de les plaques és a les 4 cares.
- plaques amb fixacions mecàniques: nombre de 
fixacions per placa en funció del seu gruix i les seves 
dimensions i amb una arandela per cada fixació.
- no es recolzen les llumeneres en les plaques.
- no es col·loquen plaques de fibres vegetals amb 
perfil T amagat o semi-amagat.
- no es preveuen sistemes de subjecció amb filferro.


- Projecte
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Sostres en contacte amb l'exterior
- Prescripció
- Consideracions d'especial atenció
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Verificat que s'indiquen els requisits a complimentar de 
les parts massisses i obertures dels sistemes de 
compartimentació vertical i acabats interiors:
- Exigencies de seguretat (estructural, d'incendis i 
d'utilització i accessibilitat)
- Exigències d'habitabilitat (salubritat, protecció enfornt 
el soroll i estalvi d'energia)


- Projecte
- Sistemes de compartimentació interior i acabats interiors
- Compartimentació interior vertical
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HR / CTE DB HE-1
- Normativa i requisits


497


Verificat que s'indiquen els requisits a complimentar 
dels elements de protecció -baranes- dels sistemes de 
compartimentació vertical i acabats interiors:
- Exigencies de seguretat (estructural, d'incendis i 
d'utilització i accessibilitat)


- Projecte
- Sistemes de compartimentació interior i acabats interiors
- Compartimentació interior vertical
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HR / CTE DB HE-1
- Normativa i requisits


498


Verificar que s'indiquen les condicions més rellevants 
de la posada en obra de cada un dels 
productes/materials/components que conformen els 
sistemes de compartimentació vertical i acabats 
interiors en l'ordre d'execució.


- Projecte
- Sistemes de compartimentació interior i acabats interiors
- Compartimentació interior vertical
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HR / CTE DB HE-1
- Posada en obra


504


Verificar que es defineixen les diferents tipologies de 
solucions constructives proposades a les parts 
massisses dels sistemes de compartimentació vertical 
i acabats interiors i les dades de partida que han de 
complir:
- Definició de les solucions i dels acabats adoptats en 
el projecte
- Definició de l'alçada de l'edifici i tipus de recinte i/o 
usos de l'edifici; si s'escau, de l'altura de 
l'emplaçament, altura de la capital de província i zona 
climàtica adoptada, tipus de càrrega interna, valor 
d'orientació de cadascuna de les façanes o nord 
geogràfic,...


- Projecte
- Sistemes de compartimentació interior i acabats interiors
- Compartimentació interior vertical
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HR / CTE DB HE-1
- Definició
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Verificar que es defineixen les diferents tipologies de 
solucions constructives proposades a les obertures 
dels sistemes de compartimentació vertical i acabats 
interiors i les dades de partida que han de complir:
- Definició de les solucions i dels acabats adoptats en 
el projecte
- Definició de l'alçada de l'edifici i tipus de recinte i/o 
usos de l'edifici; desnivells respecte el nivell del terra, 
localització de les obertures (envidraments); i, si 
s'escau, l'altura de l'emplaçament, altura de la capital 
de província i zona climàtica adoptada, tipus de 
càrrega interna, valor d'orientació de cadascuna de les 
façanes o nord geogràfic, % de les obertures per a 
cada tipus d'orientació de façana, valor d'infiltracions 
de les fusteries i absortivitat del marc, factor de 
sombra dels envidraments i factor de sombra de les 
obertures,...


- Projecte
- Sistemes de compartimentació interior i acabats interiors
- Compartimentació interior vertical
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HR / CTE DB HE-1
- Definició


495


Verificar que es defineixen les diferents tipologies de 
solucions constructives proposades als elements de 
protecció -baranes- dels sistemes de 
compartimentació i acabats interiors i les dades de 
partida que han de complir:
- Definició dels tipus de baranes i dels acabats 
adoptats en el projecte
- Definició de les sobrecàrregues (empentes), 
desnivells respecte el nivell del terra, localització dels 
envidraments,...


- Projecte
- Sistemes de compartimentació interior i acabats interiors
- Compartimentació interior vertical
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HR / CTE DB HE-1
- Definició


496


Verificar que per cadascuna de les solucions 
constructives dels sistemes de compartimentció 
vertical i acabats interiors es defineixen tots els 
components que les composen:
- llistat de cada un dels 
productes/materials/components que les conformen 
indicant els espessors de cada un d'ells


- Projecte
- Sistemes de compartimentació interior i acabats interiors
- Compartimentació interior vertical
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HR / CTE DB HE-1
- Disseny
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Verificar que es defineixen totes les característiques 
dels productes/materials/components que conformen 
les diferents solucions constructives corresponents a 
les parts massisses i obertures dels sistemes de 
compartimentació vertical i acabats interiors per tal de 
poder complir amb els requisits als quals estan 
sotmesos:
- Densitat
- Massa superficial
- Conductivitat tèrmica
- Resistència tèrmica
- Resistivitat al vapor d'aigua
- Calor específic
- Reacció al foc (dels materials d'acabat)


- Projecte
- Sistemes de compartimentació interior i acabats interiors
- Compartimentació interior vertical
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HR / CTE DB HE-1
- Característiques dels materials i sistemes


500


Verificar que es defineixen totes les característiques 
dels productes/materials/components que conformen 
les diferents solucions constructives corresponents als 
elements de protecció -baranes- dels sistemes de 
compartimentació vertical i acabats interiors per tal de 
poder complir amb els requisits als quals estan 
sotmesos:
- Densitat
- Massa superficial


- Projecte
- Sistemes de compartimentació interior i acabats interiors
- Compartimentació interior vertical
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HR / CTE DB HE-1
- Característiques dels materials i sistemes


501


Verificar que s'han aportat i definit els detalls 
constructius tipus de les diferents solucions 
constructives dels sistemes de compartimentació 
vertical i acabats interiors així com els detalls 
constructius dels punts singulars de les mateixes o es 
defineixen les condicions dels citats punts singulars.


- Projecte
- Sistemes de compartimentació interior i acabats interiors
- Compartimentació interior vertical
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HR / CTE DB HE-1
- Detalls constructius


502


En cas que s'hagin prescrit solucions constructives 
singulars (no tradicionals, sistemes o similars, com per 
exemple, mampares mòbils -de fusta o acer-, ...), 
verificar que s'ha aportat el document d'avaluació 
tècnica d'idoneïtat corresponent (DIT, DITplus, DITE, 
DAU, …) que l'avali, en vigor. En cas contrari, verificar 
que es justifiquen els requisits als quals estan 
sotmesos (facilitat càlculs justificatius que donen 
compliment a les exigències que prescriu la normativa, 
assaigs de laboratoris acreditats per a cadascuna de 
les exigències, si s'escau, i detalls constructius del 
sistema i de les trobades amb els altres elements de 
l'edifici).


- Projecte
- Sistemes de compartimentació interior i acabats interiors
- Compartimentació interior vertical
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HR / CTE DB HE-1
- Solucions singulars


503
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Verificar que en els detalls constructius dels sistemes 
de compartimentació interior vertical del projecte s'han 
tingut en compte les prescripcions constructives per 
donar compliment al DB HR de Protecció enfront el 
soroll. En concret, els detalls dels elements que 
delimiten les unitats d'ús respecte d'altres unitats d'ús, 
de zones comunes i de recintes d'instal·lacions, 
elements de ventilació que delimiten unitats d'ús, etc. 
(en planta i/o secció).


- Projecte
- Sistemes de compartimentació interior i acabats interiors
- Compartimentació interior vertical
- Prescripció
- Consideracions d'especial atenció


505


Verificar que no s'han previst portes interiors de tipus 
pivotant en el projecte


- Projecte
- Sistemes de compartimentació interior i acabats interiors
- Compartimentació interior vertical
- Prescripció
- Consideracions d'especial atenció


506


En els casos dels aplacats interiors, cal verificar si 
disposa del document d'avaluació tècnica d'idoneïtat 
(DIT, DIT plus, DAU, DITE, ...) que l'avali , en vigor i 
que s'ha aportat el citat document. En cas contrari, 
caldrà verificar que s’han aportat els càlculs 
corresponents del sistema per les accions a que està 
sotmès així com les justificacions del compliment de 
les exigències que prescriu la normativa. Caldrà tenir 
cura que s’han emprat fixacions mecàniques i que s’ha 
definit tots els components que conformen el sistema, 
tant les pròpies peces de l’aplacat amb la definició dels 
punts de fixació o del sistema de fixació al suport. 
També cal verificar que la integritat de la peça queda 
garantida a conseqüència de cops o actes vandàlics, 
per tal d’evitar despreniments que puguin afectar als 
usuaris.


- Projecte
- Sistemes de compartimentació interior i acabats interiors
- Compartimentació interior vertical
- Prescripció
- Consideracions d'especial atenció


507


Verificat que s'indiquen els requisits a complimentar de 
les parts massisses dels sistemes de 
compartimentació horitzontal i acabats interiors:
- Exigencies de seguretat (estructural, d'incendis i 
d'utilització i accessibilitat)
- Exigències d'habitabilitat (salubritat, protecció enfornt 
el soroll i estalvi d'energia), si s'escau


- Projecte
- Sistemes de compartimentació interior i acabats interiors
- Compartimentació interior horitzontal
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HR / CTE DB HE-1
- Normativa i requisits


510


Verificat que s'indiquen els requisits a complimentar 
dels elements de protecció -baranes- dels sistemes de 
compartimentació horitzontal i acabats interiors:
- Exigencies de seguretat (estructural, d'incendis i 
d'utilització i accessibilitat)


- Projecte
- Sistemes de compartimentació interior i acabats interiors
- Compartimentació interior horitzontal
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HR / CTE DB HE-1
- Normativa i requisits


511
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Verificar que s'indiquen les condicions més rellevants 
de la posada en obra de cada un dels 
productes/materials/components que conformen els 
sistemes de compartimentació horitzontal i acabats 
interiors en l'ordre d'execució.


- Projecte
- Sistemes de compartimentació interior i acabats interiors
- Compartimentació interior horitzontal
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HR / CTE DB HE-1
- Posada en obra


517


Verificar que es defineixen les diferents tipologies de 
solucions constructives proposades a les parts 
massisses dels sistemes de compartimentació 
horitzontal i acabats interiors i les dades de partida 
que han de complir:
- Definició de les solucions i dels acabats adoptats en 
el projecte
- Definició de l'alçada de l'edifici i tupus de recinte i/o 
usos de l'edifici; desnivells respecte el nivell del terra; i, 
si s'escau, l'altura de l'emplaçament, altura de la 
capital de província i zona climàtica adoptada,...


- Projecte
- Sistemes de compartimentació interior i acabats interiors
- Compartimentació interior horitzontal
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HR / CTE DB HE-1
- Definició


508


Verificar que es defineixen les diferents tipologies de 
solucions constructives proposades en els sistemes de 
compartimentació horitzontal i acabats interiors i les 
dades de partida que han de complir:
- Definició de les solucions i dels acabats (parts 
massisses i elements de protecció -baranes-) adoptats 
en el projecte
- Definició de les sobrecàrregues (empentes), 
desnivells respecte el nivell del terra, localització dels 
envidraments,...


- Projecte
- Sistemes de compartimentació interior i acabats interiors
- Compartimentació interior horitzontal
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HR / CTE DB HE-1
- Definició


509


Verificar que per cadascuna de les solucions 
constructives dels sistemes de compartimentció 
horitzontal i acabats interiors es defineixen tots els 
components que les composen:
- llistat de cada un dels 
productes/materials/components que les conformen 
indicant els espessors de cada un d'ells


- Projecte
- Sistemes de compartimentació interior i acabats interiors
- Compartimentació interior horitzontal
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HR / CTE DB HE-1
- Disseny


512
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Verificar que es defineixen totes les característiques 
dels productes/materials/components que conformen 
les diferents solucions constructives corresponents a 
les parts massisses dels sistemes de 
compartimentació horitzontal i acabats interiors per tal 
de poder complir amb els requisits als quals estan 
sotmesos:
- Densitat
- Massa superficial
- Conductivitat tèrmica
- Resistència tèrmica
- Resistivitat al vapor d'aigua
- Calor específic
- Reacció al foc (dels materials d'acabat)


- Projecte
- Sistemes de compartimentació interior i acabats interiors
- Compartimentació interior horitzontal
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HR / CTE DB HE-1
- Característiques dels materials i sistemes


513


Verificar que es defineixen totes les característiques 
dels productes/materials/components que conformen 
les diferents solucions constructives corresponents als 
elements de protecció -baranes- dels sistemes de 
compartimentació horitzontal i acabats interiors per tal 
de poder complir amb els requisits als quals estan 
sotmesos:
- Densitat
- Massa superficial


- Projecte
- Sistemes de compartimentació interior i acabats interiors
- Compartimentació interior horitzontal
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HR / CTE DB HE-1
- Característiques dels materials i sistemes


514


Verificat que s'indiquen els requisits a complimentar de 
les escales i rampes interiors (parts massisses i 
elements de protecció -baranes-):
- Exigencies de seguretat (estructural, d'incendis i 
d'utilització i accessibilitat)
- Exigències d'habitabilitat (salubritat, soroll i estalvi 
d'energia), si s'escau


- Projecte
- Sistemes de compartimentació interior i acabats interiors
- Escales i rampes interiors
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HR / CTE DB HE-1
- Normativa i requisits


522


Verificar que s'indiquen les condicions més rellevants 
de la posada en obra de cada un dels 
productes/materials/components que conformen les 
escales i rampes interiors (parts massisses i elements 
de protecció -baranes-) en l'ordre d'execució.


- Projecte
- Sistemes de compartimentació interior i acabats interiors
- Escales i rampes interiors
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HR / CTE DB HE-1
- Posada en obra


526
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Verificar que es defineixen les diferents tipologies de 
solucions constructives proposades de les escales i 
rampes interiors (parts massisses i elements de 
protecció -baranes-) i les dades de partida que han de 
complir:
- Definició de les solucions i dels acabats adoptats en 
el projecte
- Definició de les sobrecàrregues (empentes); alçada 
de l'edifici i tupus de recinte i/o usos de l'edifici; 
desnivells respecte el nivell del terra, localització dels 
envidraments,...


- Projecte
- Sistemes de compartimentació interior i acabats interiors
- Escales i rampes interiors
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HR / CTE DB HE-1
- Definició


521


Verificar que per cadascuna de les solucions 
constructives de les escales i rampes interiors es 
defineixen tots els components que les composen:
- llistat de cada un dels 
productes/materials/components que les conformen 
indicant els espessors de cada un d'ells


- Projecte
- Sistemes de compartimentació interior i acabats interiors
- Escales i rampes interiors
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HR / CTE DB HE-1
- Disseny


523


Verificar que es defineixen totes les característiques 
dels productes/materials/components que conformen 
les diferents solucions constructives corresponents a 
les escales i rampes interiors per tal de poder complir 
amb els requisits als quals estan sotmesos:
- Densitat
- Massa superficial
- Conductivitat tèrmica
- Resistència tèrmica
- Resistivitat al vapor d'aigua
- Calor específic
- Reacció al foc (dels materials d'acabat)


- Projecte
- Sistemes de compartimentació interior i acabats interiors
- Escales i rampes interiors
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HR / CTE DB HE-1
- Característiques dels materials i sistemes


524


Verificar que s'han aportat i definit els detalls 
constructius tipus de les diferents solucions 
constructives de les escales i rampes interiors així com 
els detalls constructius dels punts singulars de les 
mateixes o es defineixen les condicions dels citats 
punts singulars.


- Projecte
- Sistemes de compartimentació interior i acabats interiors
- Escales i rampes interiors
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI / CTE DB SUA / CTE 
DB HR / CTE DB HE-1
- Detalls constructius


525


Verificar que en els detalls constructius de les escales i 
rampes interiors del projecte s'han tingut en compte 
les prescripcions constructives per donar compliment 
al DB HR de Protecció enfront el soroll. En concret, els 
detalls dels elements que delimiten les unitats d'ús 
respecte d'altres unitats d'ús, de zones comunes i de 
recintes d'instal·lacions, elements de ventilació que 
delimiten unitats d'ús, etc. (en planta i/o secció).


- Projecte
- Sistemes de compartimentació interior i acabats interiors
- Escales i rampes interiors
- Prescripció
- Consideracions d'especial atenció


527
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Verificar que es remet a la normativa vigent a la que 
es dona compliment amb el disseny i dimensionat:
- Seguretat d'ascensors: dimensions i requisits 
constructius (resistència mecànica, ventilació, 
accessos), maquinària, funcionament, manteniment
- Accessibilitat: Dimensions de la cabina, anplada de 
portes, passamans, botonera, senyalització, espai 
davant de l'ascensor, etc.
- Altres: Seguretat en cas d'incendi (resistència al foc 
dels tancaments i portes, ascensor d'emergència), 
protecció enfront del soroll, aïllament tèrmic, altres.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Sistemes de transport
- G-PLP-08 / Reglament d'ascensors / REBT / CTE DB SUA 
/ CTE DB SI
- Normativa i requisits


589


Verificar que es defineix la instal·lació i les dades de 
partida:
- Definició general i dotació en relació a les zones i 
usos previstos:
Ascensors i tipus. Ascensor d'emergència
Muntacàrregues
Escales mecàniques, altres                                           


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Sistemes de transport
- G-PLP-08 / Reglament d'ascensors / REBT / CTE DB SUA 
/ CTE DB SI
- Definició


587
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Verificar que el disseny de la instal·lació queda definit 
adequadament i dona compliment als requisits 
anteriors:
- Esquema de funcionament: recorreguts sobre i sota 
rasant 
- Criteris adoptats: accessibilitat, capacitat de 
transport, panoràmics, altres.
- Descripció de la instal·lació, ubicació dels elements, 
traçat i principals característiques de col·locació i 
compatibilitat entre elements i sistemes:    
Ascensors: 
-  Característiques generals: tipus (segons l’ús, el 
motor, el tancament del recinte, etc.), agrupació 
d’ascensors, recorregut i nombre de plantes servides, 
accessos, càrrega (kg, persones), dimensions (cabina i 
portes), cabina (materials, botonera, passamà, 
il·luminació, comunicació bidireccional, ventilació, 
senyalització accessible visual, tàctil i acústica, etc.), 
portes de cabina i recinte (material, sistema d’obertura, 
resistència al foc, etc.), accessos (il·luminació, 
senyalització), etc. 
- Característiques de l’equip seleccionat: tipus de 
motor, ubicació, regulació, velocitats de la cabina, 
control i accionament, material de cables, potència 
elèctrica del motor, tensió, guies, contrapès, 
proteccions i seguretat, subministrament elèctric 
complementari, si s’escau, etc.
Altres: quadre elèctric, escales mecàniques, cintes 
transportadores, plataformes 
elevadores.                                       
- Detalls


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Sistemes de transport
- G-PLP-08 / Reglament d'ascensors / REBT / CTE DB SUA 
/ CTE DB SI
- Disseny


590


Verificar les dades resum per cada ascensor, 
muntacàrregues o altres:
Càrrega i capacitat prevista, potència elèctrica, altres


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Sistemes de transport
- G-PLP-08 / Reglament d'ascensors / REBT / CTE DB SUA 
/ CTE DB SI
- Dades Resum


588


Verificar que es defineixen les condicions dels locals i 
recintes d'instal·lacions:
- Identificació: recinte, fossat, espai superior de 
seguretat, sala de maquinària, etc.
- Condicions: situació, dimensions, accés, previsió de 
càrregues, seguretat en cas d'incendi, protecció 
enfront del soroll, tancaments i acabats, ventilació, 
dotació d'altres instal·lacions (electricitat, telèfon, etc.).


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Sistemes de transport
- G-PLP-08 / Reglament d'ascensors / REBT / CTE DB SUA 
/ CTE DB SI
- Locals tècnics i recintes d'instal·lacions


591
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Verificar que es defineixen suficientment les 
característiques dels equips i materials de la 
instal·lació d'acord amb la normativa:
- Ascensor: tipus, recorregut, accessos, dimensions i 
càrrega de la cabina, velocitats, potència elèctrica, 
tensió, maquinària, quadre elèctric i de maniobra, etc.
- Escala mecànica: tipus, recorregut, inclinació, 
amplada, velocitats, potència elèctrica, tensió, 
maquinària, quadre elèctric i de maniobra, etc.
- Cinta transportadora: tipus, recorregut, amplada, 
velocitats, potència elèctrica, tensió, quadre elèctric i 
de maniobra, etc.
- Altres


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Sistemes de transport
- G-PLP-08 / Reglament d'ascensors / REBT / CTE DB SUA 
/ CTE DB SI
- Característiques dels materials i equips


592


Verificar les premises de càlcul i que es justifica el 
dimensionat de la instal·lació:
- Consideracions de càlcul:  (inclòs requisits de la 
normativa)
Nombre de persones-càrrega, recorreguts, tipus 
d'ascensor, temps d'espera, etc.
- Procediment de càlcul: S'indica si s'ha realitzat un 
estudi específic.
- Resultats: Dimensionat dels equips i elements de la 
instal·lació. 


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Sistemes de transport
- G-PLP-08 / Reglament d'ascensors / REBT / CTE DB SUA 
/ CTE DB SI
- Dimensionat


593


Verificar que s'ha definit suficientment el disseny de la 
cabina i les portes d'accés.
Condicions d'accessibilitat de l'ascensor en relació a 
CTE DB SU A. Dimensions de cabina, recinte, portes i 
espai al davant de l'ascensor.
Condicions per a la protecció enfront del soroll: solució 
contructiva del recinte.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Sistemes de transport
- Prescripció
- Consideracions d'especial atenció


594


Verificar que es remet a la normativa vigent i 
s'indiquen els requisits als que es dona compliment 
amb el disseny i dimensionat:
- Salubritat: condicions de baixants, comportes, 
estacions de càrrega.
- Altres: seguretat en cas d'incendi, protecció enfront 
del soroll, ordenances municipals, etc.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Recollida, evacuació i tractament de residus
- G-PLP-08 / CTE DB HS-2 / Reglamentació autonòmica / 
Ordenances municipals
- Normativa i requisits


597
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Verificar que es defineix la instal·lació i les dades de 
partida:
- Definició general i dotació en relació a les zones i 
usos previstos:   
Fraccions previstes de residus ordinaris i de residus 
especials  
Sistemes de recollida i evacuació: trasllat per baixants, 
per gravetat, neumàtic, altres
Sistemes de tractament: compostatge, 
altres                                         
- Condicionants urbans: Sistema municipal de recollida 
de residus, sistema previst de recollida de residus 
especials 


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Recollida, evacuació i tractament de residus
- G-PLP-08 / CTE DB HS-2 / Reglamentació autonòmica / 
Ordenances municipals
- Definició


595


Verificar que el disseny de la instal·lació queda definit 
adequadament i dona compliment als requisits 
anteriors:
- Esquema de funcionament: 
- Criteris adoptats i justificació de solucions 
alternatives, si és el cas.
- Descripció de la instal·lació, ubicació dels elements, 
traçat i principals característiques de col·locació i 
compatibilitat entre elements i sistemes:  
Comportes
Xarxa de conductes: baixants, comportes
Estacions de càrrega
Sistema de ventilació
Sistema de compostatge                                         
- Detalls


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Recollida, evacuació i tractament de residus
- G-PLP-08 / CTE DB HS-2 / Reglamentació autonòmica / 
Ordenances municipals
- Disseny


598


Verificar les dades resum de la instal·lació:
Punt de connexió previst a la xarxa neumàtica urbana, 
si és el cas.
Capacitat de l'estació de càrrega. Capacitat del dipòsit 
de compostatge.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Recollida, evacuació i tractament de residus
- G-PLP-08 / CTE DB HS-2 / Reglamentació autonòmica / 
Ordenances municipals
- Dades Resum


596


Verificar que es defineixen les condicions dels locals i 
recintes d'instal·lacions:
- Identificació: estacions de càrrega, dipòsits del 
sistema de compostatge, altres.
- Condicions: situació, dimensions, accés, previsió de 
càrregues, seguretat en cas d'incendi, protecció 
enfront del soroll, tancaments i acabats, ventilació, 
dotació d'altres instal·lacions (electricitat, aigua, 
desguàs, etc.).


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Recollida, evacuació i tractament de residus
- G-PLP-08 / CTE DB HS-2 / Reglamentació autonòmica / 
Ordenances municipals
- Locals tècnics i recintes d'instal·lacions


599
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Verificar que es defineixen suficientment les 
característiques dels equips i materials de la 
instal·lació d'acord amb la normativa:
- Baixants, conductes, accessoris, registres i 
aïllaments: material, dimensions i característiques 
(estanquitat, resistència i reacció al foc, aïllament 
acústic).
- Comportes: material, dimensions i característiques 
(estanquitat, resistència al foc, etc.)
- Altres: estació de càrrega prefabricada: volum, 
dimensions, material i característiques


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Recollida, evacuació i tractament de residus
- G-PLP-08 / CTE DB HS-2 / Reglamentació autonòmica / 
Ordenances municipals
- Característiques dels materials i equips


600


Verificar les premises de càlcul i que es justifica el 
dimensionat de la instal·lació:
- Consideracions de càlcul:  (inclòs requisits de la 
normativa)
Tipus i volum de les fraccions previstes per al periode 
d'emmagatzematge considerat
- Procediment de càlcul: S'indica el procediment 
emprat per al dimensionat
- Resultats: Dimensionat dels equips i elements de la 
instal·lació. 


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Recollida, evacuació i tractament de residus
- G-PLP-08 / CTE DB HS-2 / Reglamentació autonòmica / 
Ordenances municipals
- Dimensionat


601


Verificar l'existència d'annex específic en cas de 
sistemes neumàtics on es defineix la instal·lació 
adequadament i en coherència amb el sistema de 
recollida municipal.
Condicions de protecció contra incendis i enfront del 
soroll de les canalitzacions de baixants i del recinte de 
l'estació de càrrega.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Recollida, evacuació i tractament de residus
- Prescripció
- Consideracions d'especial atenció


747


Verificar que es remet a la normativa vigent i 
s'indiquen els requisits als que es dona compliment 
amb el disseny i dimensionat:
- Salubritat: qualitat de l'aigua, protecció contra 
retorns, condicions mínimes de subministrament en els 
punts de consum (cabal, pressió, temperatura ACS), 
accessibilitat per al manteniment d'quips i canonades, 
estalvi d'aigua.
- Rendiment de les instal·lacions tèrmiques (per a la 
producció d'ACS)
- Altres: prevenció i control de la legionel·losi, protecció 
enfront del soroll, protecció enfront la humitat 
(estanquitat, condensacions), ordenances municipals, 
altres.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions de subministrament d'aigua freda i calenta
- G-PLP-08 / CTE DB HS-4 / CTE DB HR / Decret 21/2006
- Normativa i requisits


604
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Verificar que es defineix la instal·lació i les dades de 
partida:
- Definició general i dotació en relació a les zones i 
usos previstos:
Aigua freda: sanitari, neteja, reg, incendis, altres.  
Aigua calenta sanitària (ACS)  
* La producció d'ACS i la instal·lació solar tèrmica per 
producció d'ACS es revisarà al capítol de les 
instal·lacions tèrmiques.                                        
- Condicionants urbans: xarxa pública, captació pròpia, 
aigua regenerada, dipòsit de reserva. Dades de la 
sol·licitud d'escomesa a la Companyia, si se'n disposa.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions de subministrament d'aigua freda i calenta
- G-PLP-08 / CTE DB HS-4 / CTE DB HR / Decret 21/2006
- Definició


602


Verificar que el disseny de la instal·lació queda definit 
adequadament i dona compliment als requisits 
anteriors:                                                                           
                                                                                          
                                              - Esquema de 
funcionament: des de l'escomesa fins als punts de 
consum. Circuits i distribució. Sectorització, purga i 
buidat. Retorn d'ACS.
- Criteris adoptats i justificació de solucions 
alternatives, si és el cas.
- Descripció de la instal·lació, ubicació dels elements, 
traçat i principals característiques de col·locació i 
compatibilitat entre elements i sistemes: 
Escomeses, captació i emmagatzematge, grup de 
pressió, si s'escau
Comptador 
Tractament de l'aigua
Distribució: circuits, bombes, canonades, valvuleria i 
accessoris
Control i regulació
Proteccions i aïllaments  
Punts de consum: aixetes, aparells 
sanitaris                                      
- Detalls


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions de subministrament d'aigua freda i calenta
- G-PLP-08 / CTE DB HS-4 / CTE DB HR / Decret 21/2006
- Disseny


605


Verificar les dades resum de la instal·lació:
- Demanda d'aigua freda per a ús sanitari: Cabal 
instal·lat i simultani de l'edifici i pressió necessària. 
- Demanda d'ACS: Volum diari d'ACS. Cabal instal·lat i 
simultani de l'edifici. 


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions de subministrament d'aigua freda i calenta
- G-PLP-08 / CTE DB HS-4 / CTE DB HR / Decret 21/2006
- Dades Resum


603


Verificar que es defineixen les condicions dels locals i 
recintes d'instal·lacions:
Identificació: comptadors, grup de pressió, dipòsits, etc.
Condicions: dimensions, ubicació, accés, previsió de 
càrregues, tancaments i acabats, ventilació, dotació 
d'altres instal·lacions (electricitat, desguàs, etc.).


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions de subministrament d'aigua freda i calenta
- G-PLP-08 / CTE DB HS-4 / CTE DB HR / Decret 21/2006
- Locals tècnics i recintes d'instal·lacions


606
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Verificar que es defineixen suficientment les 
característiques dels equips i materials de la 
instal·lació d'acord amb la normativa:
- Sistema de canonades, material, unions, juntes, 
accessoris i fixacions. Prestacions de seguretat en cas 
d’incendi, soroll, etc.
- Aïllament tèrmic i proteccions (condensacions, 
corrosió, etc.): material, gruix, etc.
- Comptadors: tipus i calibre i elements 
complementaris. Altres elements de mesura 
(caudalímetre, manòmetres, etc): tipus
- Filtres: tipus i pas
- Grup de pressió: tipus, nombre de bombes, cabal, 
pressió, potència elèctrica, quadre elèctric i equips 
auxiliars.
- Vàlvules i claus: tipus, material 
- Aixetes i altres mecanismes 
- Aparells sanitaris i punts de consum 
- Dipòsit d’emmagatzematge: material, capacitat, etc.
- Sistemes i equips de tractament d’aigües: tipus i 
característiques   
- Altres (bancada d’obra, desguassos, etc.)


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions de subministrament d'aigua freda i calenta
- G-PLP-08 / CTE DB HS-4 / CTE DB HR / Decret 21/2006
- Característiques dels materials i equips
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Verificar les premises de càlcul i que es justifica el 
dimensionat de la instal·lació:
- Consideracions de càlcul:  (inclòs requisits de la 
normativa)
Condicions dels punts de consum: cabals i diàmetres 
mínims, pressió mínima i màxima.
Condicions de la xarxa: pressió mínima i màxima, 
diàmetres mínims.
Altres: simultaneïtat, velocitats admeses, etc.
- Procediment de càlcul: S'indica els procediments 
emprats per al dimensionat
- Resultats: 
Demanda d'aigua freda i calenta per trams i total de 
l'edifici: cabal i pressió.
Dimensionat de les canonades (diàmetre, velocitat, 
pèrdues de pressió), equips i elements de la 
instal·lació. Comprovació de pressió necessària en els 
punts finals de la instal·lació.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions de subministrament d'aigua freda i calenta
- G-PLP-08 / CTE DB HS-4 / CTE DB HR / Decret 21/2006
- Dimensionat
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Cal revisar específicament:
- Xarxa de retorn d'ACS.
- Aïllament de canonades que no vagin encastades.
- Demanda d'ACS en relació a la normativa i els 
criteris dels departaments.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions de subministrament d'aigua freda i calenta
- Prescripció
- Consideracions d'especial atenció
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Verificar que es remet a la normativa vigent i 
s'indiquen els requisits als que es dona compliment 
amb el disseny i dimensionat:
- Salubritat: Ventilació, tancaments hidràulics, traçat de 
la xarxa, dimensionament, accessibilitat per 
manteniment i usos no admessos.
- Altres: protecció enfront del soroll, seguretat en cas 
d'incendi (garantir la compartimentació en cas 
d'incendi, reacció al foc dels espais ocults), 
ordenances.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Evacuació d'aigües
- G-PLP-08 / CTE DB HS-5 / CTE DB HR / Decret 21/2006
- Normativa i requisits
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Verificar que es defineix la instal·lació i les dades de 
partida:
- Definició general i dotació en relació a les zones i 
usos previstos: 
Evacuació d'aigües residuals, pluvials i drenatge    
Emmagatzematge i depuració, si 
s'escau.                                         
- Condicions exteriors d'abocament: Zona 
pluviomètrica i intensitat de pluja. Dades del 
clavegueram municipal (unitari, separatiu, situació i 
cotes) i sol·licitud de connexió si se'n disposa. Altres 
dades d'abocament a llera pública i sol·licitud al ACA, 
si és el cas. 


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Evacuació d'aigües
- G-PLP-08 / CTE DB HS-5 / CTE DB HR / Decret 21/2006
- Definició


609


Pàgina 63 de 12822/10/2012







Concepte a revisar Compleix Observacions Respostes / Verificacions Validació finalLocalitzacióId


Verificar que el disseny de la instal·lació queda definit 
adequadament i dona compliment als requisits 
anteriors:                                                                           
                                                                                          
                                              - Esquema de 
funcionament: des dels punts de recollida fins a 
l'abocament i previ tractament, si s'escau. Segons 
sistema d'evacuació (separatiu, unitari, per gravetat, 
per bombeig) i tipus d'aigües i sistema de ventilació. 
- Criteris adoptats i justificació de solucions 
alternatives, si és el cas 
- Descripció de la instal·lació, ubicació dels elements, 
traçat i principals característiques de col·locació i 
compatibilitat entre elements i sistemes::   
Buneres de coberta i de locals humits
Desguassos d'aparells
Ramals
Baixants
Col·lectors: penjat o soterrats
Registres i pericons
Sifons generals
Sistema de bombeig
Sistema de ventilació de la xarxa
Dipòsit d'emmagatzematge i de depuració, si 
s'escau                                        
- Detalls


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Evacuació d'aigües
- G-PLP-08 / CTE DB HS-5 / CTE DB HR / Decret 21/2006
- Disseny
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Verificar les dades resum de la instal·lació:
Cabal d'aigües pluvials i residuals
Situació i cota prevista de sostida dels claveguerons 
de l'edifici


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Evacuació d'aigües
- G-PLP-08 / CTE DB HS-5 / CTE DB HR / Decret 21/2006
- Dades Resum
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Verificar que es defineixen les condicions dels locals i 
recintes d'instal·lacions:
Identificació: equip de bombeig, dipòsits, estació 
depuradora, etc.
Condicions: situació, dimensions, accés, previsió de 
càrregues, tancaments i acabats, ventilació, dotació 
d'altres instal·lacions (electricitat, aigua, etc.).


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Evacuació d'aigües
- G-PLP-08 / CTE DB HS-5 / CTE DB HR / Decret 21/2006
- Locals tècnics i recintes d'instal·lacions
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Verificar que es defineixen suficientment les 
característiques dels equips i materials de la 
instal·lació d'acord amb la normativa:
- Sistema de canalitzacions de petita evacuació, 
baixants i col·lectors, ventilacions: Materials, unions i 
peces especials, registres, etc. Collaris tallafocs, soroll, 
etc. Subjecció als elements d’obra.
- Arquetes: material i dimensions de l’arqueta i de la 
tapa de registre
- Buneres i punts de recollida d’aigües pluvials o de 
locals: materials
- Sistema de canalització de la xarxa de drenatge: 
materials, unions i peces especials, registres, etc.
- Equip de bombeig: nombre de bombes, cabal, 
pressió, potència elèctrica, etc.
- Estació depuradora: material, capacitat, consum 
elèctric, etc.
- Dipòsit d’emmagatzematge: material, capacitat, 
revestiment interior, etc.
- Altres (bancada d’obra, desguassos, etc.)


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Evacuació d'aigües
- G-PLP-08 / CTE DB HS-5 / CTE DB HR / Decret 21/2006
- Característiques dels materials i equips
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Verificar les premises de càlcul i que es justifica el 
dimensionat de la instal·lació:
- Consideracions de càlcul:  (inclòs requisits de la 
normativa)
Unitats de descàrrega o cabals per aparells, superfície 
i intensitat de pluja, diàmetres mínims, pendents, 
velocitats, nombre mínim de buneres i sistema de 
desguàs de cobertes, altres.
- Procediment de càlcul: S'indica els procediments 
emprats per al dimensionat
- Resultats:
Cabals d'aigües residuals i pluvials per trams i 
d'abocament de l'edifici.
Dimensionat de la xarxa i dels equips i elements, 
inclòs sistema de ventilació.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Evacuació d'aigües
- G-PLP-08 / CTE DB HS-5 / CTE DB HR / Decret 21/2006
- Dimensionat
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Cal revisar específicament:
- Ubicació i dimensionat de baixants. Distàncies 
màximes dels aparells a baixants.
- Sistema de ventilació de la xarxa d'acord amb el CTE 
DB HS5. 
- Accessibilitat a la xarxa, especialment, registres de la 
xarxa horitzontal: peu de baixant, entroncaments, sifò 
general de l'edifici.
- Pendents de la xarxa horitzontal i desguassos de 
coberta.
- Mesures per controlar el soroll de la instal·lació.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Evacuació d'aigües
- Prescripció
- Consideracions d'especial atenció
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Verificar que es remet a la normativa d'aplicació vigent 
i s'indiquen els requisits als que es dona compliment 
amb el disseny i el dimensionat:
- Benestar i Higiene: Qualitat tèrmica de l'ambient 
(temperatura operativa, humitat relativa, velocitat 
mitjana de l'aire). Qualitat de l'aire (cabal mínim d'aire 
exterior, etc.). Higiene (prevenció i control de la 
legionel·losi). Qualitat de l'ambient acústic (control del 
soroll de les instal·lacions).
- Eficiència energètica: Generació de calor, generació 
de fred, xarxes de canonades i conductes, control de 
les instal·lacions i de les condicions interiors, 
comptabilització de consums, recuperació e l'energia, 
aprofitament d'energies renovables, limitació 
d'utilització de l'energia convencional.
- Seguretat: Generadors de calor i fred (condicions de 
les sales de màquines, xemeneies), xarxes de 
canonades i conductes; Seguretat d'utilització 
(accessibilitat d'equips, canonades i conductes).
- Contribució solar mínima d'energia solar per ACS: 
contribució solar mínima anual en %, control de 
sobreescalfaments, pèrdues límit per orientació, 
inclinacion i ombres. Reduccions i exempcions, si 
s'escau.
- Altres: Protecció enfront del soroll, de l'atmosfera, 
millora de l'eficiència energètica, etc.
Comprovació de la justificació de solucions 
alternatives, si és el cas.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions tèrmiques per condicionament climàtic: 
Climatització
- G-PLP-08 / CTE DB HE-2 / RITE / Decret Control de la 
Legionel·losi / CTE DB HR
- Normativa i requisits
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Verificar que es defineix la instal·lació i les dades de 
partida:
- Definició general i dotació en relació a les zones i 
usos previstos:
Calefacció
Refrigeració
Ventilació
Producció d'aigua calenta sanitària 
Aprofitament d'energies renovables. Contribució solar 
per ACS                                                    
- Condicionants urbans: xarxes de distribució de barri, 
subministrament de combustible, zona climàtica, zona 
acústica, protecció de l'atmosfera, altres.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions tèrmiques per condicionament climàtic: 
Climatització
- G-PLP-08 / CTE DB HE-2 / RITE / Decret Control de la 
Legionel·losi / CTE DB HR
- Definició
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Verificar que el disseny de la instal·lació queda definit 
adequadament i dona compliment als requisits 
anteriors:                                                                           
                                                                                          
                                              - Esquema de 
funcionament: 
Sistemes i subsistemes indicant equips principals, 
circuits i regulació. 
- Criteris adoptats:
Climatització: Zonificació tèrmica i de ventilació. 
Distribució de l'aire en els locals (calor/fred i 
renovació), regulació, millora de l'eficiència energètica, 
altres.
Ventilació: zonificació, cabals d'aire exterior, 
recuperació de l'aire d'extracció, relació amb el 
sistema de calefacció/climatització, control.
Producció d'ACS: preparació i distribució, zonificació, 
millora de l'eficiència energètica, incorporació 
d'energies renovables, control de legionel·losi, altres
- Descripció de la instal·lació, ubicació dels elements, 
traçat i principals característiques de col·locació i 
compatibilitat entre elements i 
sistemes::                                           
- Generació de calor i generació de fred (caldera, 
planta refredadora, bombes de calor, altres i equips 
complementaris). 
- Sistema de ventilació i recuperació d'aire d'extracció: 
ventiladors, filtres.
- Aportació d'aire i evacuació de productes de la 
combustió. Xemeneies
- Xarxes de canonades (bombes, canonades, 
valvuleria i 
aïllaments)                                                                        
                                                                                          
             - Xarxes de conductes (conductes, comportes, 
aïllaments)                                                                        
                                                                                          
                              - Recuperadors d'energia
- Sistema de refredament gratuït, si s'escau.
- Climatitzadors, unitats 
interiors                                                                             
                                                                                          
                         - Unitats terminals: radiadors, reixes i 
difusors, etc.
- Producció d'ACS i relació amb la instal·lació de 
fontaneria i la instal·lació solar tèrmica: acumulació, 
bescanviador, 
etc.                                                                                    
                                                                                          
               - Tractament d'aigua


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions tèrmiques per condicionament climàtic: 
Climatització
- G-PLP-08 / CTE DB HE-2 / RITE / Decret Control de la 
Legionel·losi / CTE DB HR
- Disseny
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- Control i regulació
- Sistema de control i prevenció de la legionel·losi
- Mesures per al control del soroll.
- Mesures per a la seguretat en cas d'incendi: 
compartimentació i propagació.                    - Detalls


Verificar les dades resum de la instal·lació:
- Potencia total de calor / fred 
- Font d'energia prevista: convencional, renovable, 
cogeneració. Potència necessària.
- Demanda diària d'aigua calenta sanitària. Potència 
tèrmica per producció d'ACS 
- Cabals de ventilació
- Altres: Consums mensuals i anuals d'energia i 
emissions de CO2 corresponents


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions tèrmiques per condicionament climàtic: 
Climatització
- G-PLP-08 / CTE DB HE-2 / RITE / Decret Control de la 
Legionel·losi / CTE DB HR
- Dades Resum


617


Verificar que es defineixen les condicions dels locals i 
recintes d'instal·lacions:
- Identificació: sala de calderes, sala de climatització, 
etc. 
- Condicions: Situació, dimensions, accés, tancaments 
i acabats, previsió de càrregues, ventilació, dotació 
d'altres instal·lacions (aigua, electricitat, gas), risc 
d'incendi, soroll, etc.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions tèrmiques per condicionament climàtic: 
Climatització
- G-PLP-08 / CTE DB HE-2 / RITE / Decret Control de la 
Legionel·losi / CTE DB HR
- Locals tècnics i recintes d'insta
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Verificar que es defineixen suficientment les 
caracterísitiques dels equips i materials de la 
instal·lació d'acord amb la normativa:
- Llistat dels equips consumidors d'energia i la seva 
potència 


- Equips de generació de calor: tipus, nombre, 
potència (total i per calefacció i producció d’ACS, si 
s’escau), regulació, seqüències de funcionament, 
temperatura i pressions de disseny, tipus d’energia, 
rendiments, eficiència energètica, altres.
- Cremadors: tipus, regulació, cabal i pressió, altres.
- Xemeneies per productes de la combustió: material, 
secció, característiques, elements complementaris.
- Equips de generació de fred: tipus, nombre, potència, 
regulació, seqüències de funcionament, temperatura i 
pressions de disseny, tipus d’energia, rendiments, 
classificació energètica, altres. 
- Torres de recuperació i condensadors evaporatius: 
tipus, potència, temperatures de disseny, tipus 
d’energia, rendiments, classificació energètica, altres.
- Bombes: cabal, pressió i potència elèctrica
- Vas d’expansió, dipòsits d’inèrcia: volum
- Ventiladors: tipus, nombre, cabal, potència elèctrica, 
regulació, seqüències de funcionament, eficiència 
energètica, nivell de soroll, resistència al foc, altres.
- Filtres i prefiltres de ventilació: classe 
- Climatitzadors i fan-coils: tipus, potència tèrmica, 
cabal, potència elèctrica.
- Fan-coils i radiadors: tipus, potència tèrmica, cabal, 
potència elèctrica.
- Recuperadors d’energia: tipus, cabal, potència, 
rendiment.
- Canonades, valvuleria i aïllaments: materials i 
característiques
- Conductes, accessoris i aïllaments: materials i 
característiques
- Reixes, difusors, preses d’aire i boques d’expulsió: 
tipus, material, característiques
- Producció d'ACS: Intercanviador, acumuladors, vas 
d'espansió, valvuleria, altres.
 


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions tèrmiques per condicionament climàtic: 
Climatització
- G-PLP-08 / CTE DB HE-2 / RITE / Decret Control de la 
Legionel·losi / CTE DB HR
- Característiques dels materials i
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Verificar les premises de càlcul i que es justifica el 
dimensionat de la instal·lació:
- Consideracions de càlcul:  (inclòs requisits de la 
normativa)
- Condicions exteriors de càlcul (temperatures, 
humitats, altres)
- Condicions de benestar tèrmic: temperatures, HR, 
velocitat de l'aire.
- Zonificació tèrmica. Espais condicionats i no 
condicionats
- Cabals mínims d'aportació d'aire exterior segons els 
espais (IDA 1, IDA 2, etc.) i justificació
- Demanda d'ACS en litres
- Hipòtesi per les càrregues tèrmiques: envolvent, 
il·luminació, equips, ocupants.
- Producció d'ACS: Tª preparació, acumulació, 
distribució i consum d'ACS. Volum diari per persona i 
usos. Cabals dels punts de consum. Pressions 
admissibles.
-  Altres: rendiments mínims dels sistemes, pèrdues de 
pressió i energia màximes, velocitats de disseny de 
l'aigua i de l'aire, simultaneïtats, etc.


- Procediment de càlcul: S'indica els procediments 
emprats per al dimensionat, l'estimació de consums i 
la comparació amb sistemes alternatius.
Justificació del sistema de climatització i de producció 
d’aigua calenta sanitària des del punt de vista de 
l’eficiència energètica incloent la comparació amb 
altres alternatius: en edificis nous amb > 70 kW i Su > 
1000 m2.


- Resultats: 
- Càrregues tèrmiques (de cada espai, zona, circuit, 
sistema i conjunt de l’edifici)
- Cabals d’aire de ventilació i pressió de treball. Balanç 
de cabals 
- Producció d'ACS: cabals simultani, volum 
d'acumulació
- Dimensionat i selecció dels equips, canonades i 
conductes, xemeneies, altres.
- Consums mensuals i anuals expressats en energia 
primària i emissions de CO2.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions tèrmiques per condicionament climàtic: 
Climatització
- G-PLP-08 / CTE DB HE-2 / RITE / Decret Control de la 
Legionel·losi / CTE DB HR
- Dimensionat
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Cal revisar específicament:
- S'especifica el sistema de ventilació i de recuperació 
d'aire d'extracció i s'indica el control de funcionament 
(sondes CO2, altres).
- S'especifica el sistema de refredament gratuït, si 
s'escau.
- Sistema de control i regulació de la instal·lació. 
Sistema de gestió centralitzat.
- Comprovació que les consideracions de càlcul 
compleixin mínims de normativa.
- Mesures per a l'eficiència energètica de la 
instal·lació. S'especifiquen les dades d'eficiència 
enegètica dels equips.
- Coherència de dades amb la documentació de 
qualificació energètica.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions tèrmiques per condicionament climàtic: 
Climatització
- Prescripció
- Consideracions d'especial atenció
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Verificar que es remet a la normativa d'aplicació vigent 
i s'indiquen els requisits als que es dona compliment 
amb el disseny i el dimensionat:
- Contribució solar mínima d'energia solar per ACS: 
contribució solar mínima anual en %, control de 
sobreescalfaments, pèrdues límit per orientació, 
inclinacion i ombres. Reduccions i exempcions, si 
s'escau.
- Rendiment de les instal·lacions tèrmiques: Eficiència 
energètica i seguretat 
- Altres: Ordenances municipals, de paisatge urbà, 
millora de l'eficiència energètica, etc.
Comprovació de la justificació de solucions 
alternatives, si és el cas.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions tèrmiques per condicionament climàtic: 
Energia solar tèrmica
- G-PLP-08 / CTE DB HE-2 / RITE / CTE DB HE-4 / Decret 
21/2006 / Ordenances municipals / CTE DB HR
- Normati
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Verificar que es defineix la instal·lació i les dades de 
partida:
- Definició general i dotació en relació a les zones i 
usos previstos i en relació amb les instal·lacions 
tèrmiques del subcapítol anterior:
Sanitari, altres si s'escau (piscines, etc.)
- Condicionants urbans: zona climàtica i irradiació 
solar, obstruccions d'edificis propers, urbanístics, altres.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions tèrmiques per condicionament climàtic: 
Energia solar tèrmica
- G-PLP-08 / CTE DB HE-2 / RITE / CTE DB HE-4 / Decret 
21/2006 / Ordenances municipals / CTE DB HR
- Definic
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Verificar que el disseny de la instal·lació queda definit 
adequadament i dona compliment als requisits 
anteriors:
- Esquema de funcionament: 
Sistema indicant captadors, acumulador, 
bescanviador, equips principals, circuits i regulació i 
relació amb el sistema de recolzament de producció 
d'ACS. 
- Criteris adoptats:
Integració de captadors solars, optimització de l'estalvi 
energètic, altres. 
- Descripció de la instal·lació, ubicació dels elements, 
traçat i principals característiques de col·locació i 
compatibilitat entre elements i 
sistemes:                                          
- Sistema de captació: tipus, agrupacions, orientació, 
inclinació, situació.
- Sistema d'acumulació i intercanvi
- Distribució de canonades
- Tractament de l'aigua
- Protecció contra sobreescalfaments
- Comptabilització de consums
- Control i regulació
- Relació amb el sistema convencional de suport 
- Detalls


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions tèrmiques per condicionament climàtic: 
Energia solar tèrmica
- G-PLP-08 / CTE DB HE-2 / RITE / CTE DB HE-4 / Decret 
21/2006 / Ordenances municipals / CTE DB HR
- Disseny
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Verificar les dades resum de la instal·lació:
- Contribució solar
- Superfície útil de captació. Tipus, nombre i rendiment 
dels captadors
- Potència equivalent de la instal·lació
- Volum d'acumulació solar
- Sistema convencional de recolzament a la producció 
d'ACS


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions tèrmiques per condicionament climàtic: 
Energia solar tèrmica
- G-PLP-08 / CTE DB HE-2 / RITE / CTE DB HE-4 / Decret 
21/2006 / Ordenances municipals / CTE DB HR
- Dades R
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Verificar que es defineixen les condicions dels locals i 
recintes d'instal·lacions:
- Identificació: recintes d'energia solar, etc. 
- Condicions: Situació, dimensions, accés, tancaments 
i acabats, previsió de càrregues, ventilació, dotació 
d'instal·lacions (aigua, electricitat, desguàs), etc.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions tèrmiques per condicionament climàtic: 
Energia solar tèrmica
- G-PLP-08 / CTE DB HE-2 / RITE / CTE DB HE-4 / Decret 
21/2006 / Ordenances municipals / CTE DB HR
- Locals 
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Verificar que es defineixen suficientment les 
caracterísitiques dels equips i materials de la 
instal·lació d'acord amb la normativa:
- Llistat dels equips consumidors d'energia i la seva 
potència
- Captadors solars: tipus, nombre, superfície, 
homologació, rendiment, coeficient de pèrdues.
- Captadors solars: tipus, àrea total de captador, 
rendiment, homologació. Duran placa identificativa 
segons normativa.
- Estructura de suport: tipus, material
- Acumuladors: volum, dimensions, material, 
revestiment interior i exterior, aïllament, registre, etc. Si 
incorpora el bescanviador, s’indicarà la superfície 
d’intercanvi tèrmic.
- Bescanviador de calor: tipus, material, potència de 
bescanvi.
- Sistema d’expansió: volum, tipus i característiques
- Dissipador de calor: tipus i característiques
- Purgadors: tipus
- Bombes de circulació (potència, pressió, cabal,etc.), 
filtres, vas d’expansió, dipòsits d’inèrcia.
- Canonades, valvuleria i aïllaments: material, unions, 
tipus 
- Dispositius de control i mesura (comptadors, 
termòmetres, manòmetres, etc): tipus i característiques
- Altres (bancada d’obra, desguassos, etc.)


 


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions tèrmiques per condicionament climàtic: 
Energia solar tèrmica
- G-PLP-08 / CTE DB HE-2 / RITE / CTE DB HE-4 / Decret 
21/2006 / Ordenances municipals / CTE DB HR
- Caracte
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Verificar les premises de càlcul i que es justifica el 
dimensionat de la instal·lació:
- Consideracions de càlcul:  (inclòs requisits de la 
normativa)
- Demanda anual d'ACS segons usos i activitat i 
ocupacions parcials, si és el cas.
- Contribució solar exigible segons demanda anual 
d'ACS i zona climàtica.
- Pèrdues totals previsibles per orientació, inclinació i 
ombres dels captadors solars.
- Altres: Tª xarxa d'aigua i Tª preparació, acumulació, 
distribució i retorn d'ACS, rendiments mínims dels 
sistemes, pèrdues de pressió i energia màximes, 
velocitats de disseny de l'aigua, simultaneïtats, etc.


- Procediment de càlcul: S'indica el procediment 
emprat.


- Resultats: 
Superfície de captadors, volum d'acumulació, potència 
del bescanviador.
Dimensionat i selecció dels captadors, dipòsits, equips 
i canonades.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions tèrmiques per condicionament climàtic: 
Energia solar tèrmica
- G-PLP-08 / CTE DB HE-2 / RITE / CTE DB HE-4 / Decret 
21/2006 / Ordenances municipals / CTE DB HR
- Dimensi
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Cal revisar específicament:
- Comprovació de les consideracions de càlcul: mínims 
de normativa i dels criteris dels Departaments, si és el 
cas.
- Mesures per a l'eficiència energètica de la 
instal·lació. S'especifiquen les dades de rendiment i 
eficiència enegètica dels equips.
- Coherència de dades amb la documentació de 
qualificació energètica.
- Justificació adequada d'exempcions i mesures 
alternatives.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions tèrmiques per condicionament climàtic: 
Energia solar tèrmica
- Prescripció
- Consideracions d'especial atenció
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Verificar que s'han definit els sistemes, aportant tota la 
documentació necessària per la justificació del 
disseny, dimensionat i execució de la instal·lació.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions tèrmiques per condicionament climàtic: Altres
- G-PLP-08 / CTE DB HE-2 / RITE / CTE DB HR
- Altres
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Verificar que es remet a la normativa vigent i 
s'indiquen els requisits als que es dona compliment 
amb el disseny i dimensionat:
- Salubritat: cabal mínim de ventilació, condicions 
d'expulsió d'aire a l'exterior.
- Seguretat en cas d'incendi: per control de fum 
(cabals mínims, resistència al foc de ventiladors i 
conductes), altres.
Altres: protecció enfront del soroll, protecció de 
l'atmosfera.
Comprovació de la justificació de solucions 
alternatives, si és el cas.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Sistemes de ventilació
- G-PLP-08 / CTE DB HE-2 / RITE / CTE DB HS-3 / CTE DB 
HR / Ordenances municipals
- Normativa i requisits


633


Verificar que es defineix la instal·lació i les dades de 
partida:
- Definició general i dotació en relació a les zones i 
usos previstos:  
Ventilació d'aparcaments
Ventilació de magatzems, trasters, local de residus
Ventilació mecànica de cuines
Control de fums en cas 
d'incendi                                            
- Condicionants urbans: zona acústica i nivell de soroll 
exterior, protecció de l'atmosfera, paisatge urbà.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Sistemes de ventilació
- G-PLP-08 / CTE DB HE-2 / RITE / CTE DB HS-3 / CTE DB 
HR / Ordenances municipals
- Definició
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Verificar que el disseny de la instal·lació queda definit 
adequadament i dona compliment als requisits 
anteriors:                                                                           
                                                                                          
           - Esquema de funcionament: Sistemes i 
subsistemes (impulsió, extracció, desplaçament, 
sobrepressió, etc.) indicant equips principals, circuits i 
regulació. 
- Criteris adoptats: Zonificació, extracció, impulsió, 
desplaçament, admissió d'aire, filtrat, distribució, 
ubicació de ventiladors, regulació i control, soroll, etc.
- Descripció de la instal·lació, ubicació dels elements, 
traçat i principals característiques de col·locació i 
compatibilitat entre elements i sistemes: 
Ventiladors, campanes extractores
Xarxes de conductes 
Filtres
Reixes d'impulsió i retorn. Boques d'admissió i 
expulsió.
Sistema de control i regulació (relació amb incendis i 
clima, si és el cas).
- Detalls


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Sistemes de ventilació
- G-PLP-08 / CTE DB HE-2 / RITE / CTE DB HS-3 / CTE DB 
HR / Ordenances municipals
- Disseny
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Verificar les dades resum de la instal·lació:
Cabals generals d'admissió d'aire exterior i d'expulsió 
d'aire viciat.
Potència elèctrica necessària. Nivell de soroll a 
l'exterior


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Sistemes de ventilació
- G-PLP-08 / CTE DB HE-2 / RITE / CTE DB HS-3 / CTE DB 
HR / Ordenances municipals
- Dades Resum
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Verificar que es defineixen les condicions dels locals i 
recintes d'instal·lacions:
- Identificació: ventiladors i passos generals de 
conductes.
- Condicions: Situació, dimensions, accés, tancaments 
i acabats, previsió de càrregues, dotació 
d'instal·lacions (electricitat, detecció d'incendis), etc.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Sistemes de ventilació
- G-PLP-08 / CTE DB HE-2 / RITE / CTE DB HS-3 / CTE DB 
HR / Ordenances municipals
- Locals tècnics i recintes d'instal·lacions
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Verificar que es defineixen suficientment les 
característiques dels equips i materials de la 
instal·lació d'acord amb la normativa:
- Llistat dels equips consumidors d'energia i la seva 
potència 
- Ventiladors: tipus, nombre, potència, regulació, 
seqüències de funcionament, eficiència energètica, 
resistència al foc, si s’escau, nivell de soroll, altres. 
- Campana extractora: tipus, dimensions, cabal, 
potència elèctrica, material.
- Filtres i prefiltres, si s’escau
- Conductes, accessoris i aïllaments (resistència al foc 
i aïllament acústic, si s’escau): materials
- Reixes, preses d’aire i boques d’expulsió
- Dispositius de control i mesura 
- Control de fums: accionament del sistema, exutoris, 
cablejat (de seguretat) etc.
- Altres (bancades, antivibratoris, silenciadors,)


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Sistemes de ventilació
- G-PLP-08 / CTE DB HE-2 / RITE / CTE DB HS-3 / CTE DB 
HR / Ordenances municipals
- Característiques dels materials i equips
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Verificar les premises de càlcul i que es justifica el 
dimensionat de la instal·lació:
- Consideracions de càlcul:  (inclòs requisits de la 
normativa)
Cabals mínims d'aire exterior per salubritat, control de 
fums, segons recintes.
Dimensions de la placa de cocció, alçada i 
configuració de la campana. Cabal d'extracció i 
d'aportació d'aire per la campana extractora.
Velocitat de pas l'aire admissibles en conductes i reixes
Altres: pèrdues de pressió admissibles, nivell de soroll 
màxim, etc.
- Procediment de càlcul: S'indica el procediment 
emprat per al dimensionat
- Resultats: 
- Cabals d’aire de ventilació i pressió de treball. Balanç 
de cabals 
- Pressions de treball 
- Dimensionat i selecció dels ventiladors, campana, 
conductes, boques i reixes,  altres.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Sistemes de ventilació
- G-PLP-08 / CTE DB HE-2 / RITE / CTE DB HS-3 / CTE DB 
HR / Ordenances municipals
- Dimensionat
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Verificar els cabals d'aportació d'aire exterior segons la 
normativa:
- Expulsió d'aire viciat per coberta i separacions a 
obertures d'entrada d'aire.
- Nivell de soroll compatible amb el nivell de soroll de 
la zona acústica.
- Es defineix la interelació amb els sistemes de clima i 
d'incendis, si és el cas.
 


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Sistemes de ventilació
- Prescripció
- Consideracions d'especial atenció


752


Verificar que es remet a la normativa vigent i 
s'indiquen els requisits als que es dona compliment 
amb el disseny i dimensionat:
- Funcionament i seguretat: condicions tècniques i 
mesures de seguretat per al disseny de la instal·lació 
receptora i dels locals que la contenen.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Subministrament de combustible
- G-PLP-08 / RIGLO (RD 919/2006) / MI-IP-03 / CTE DB HS-
3 / RITE
- Normativa i requisits


640


Verificar que es defineix la instal·lació i les dades de 
partida:
- Definició general i dotació en relació a les zones i 
usos previstos:   
Calefacció, ACS, cocció.                                           
- Condicionants urbans: tipus de combustible (gas 
natural, GLP gasoil, biomassa) i condicions de 
subministrament de xarxa urbana (situació i pressió de 
distribució) o de dipòsit (capacitat).


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Subministrament de combustible
- G-PLP-08 / RIGLO (RD 919/2006) / MI-IP-03 / CTE DB HS-
3 / RITE
- Definició
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Verificar que el disseny de la instal·lació queda definit 
adequadament i dona compliment als requisits 
anteriors:                                                                           
                                                                                          
                                              - Esquema de 
funcionament: 
des de l'escomesa o alimentació a dipòsit fins als 
punts de consum. Distribució indicant els trams amb 
diferents pressions.
- Criteris adoptats i justificació de solucions 
alternatives, si és el cas.
- Descripció de la instal·lació, ubicació dels elements, 
traçat i principals característiques de col·locació i 
compatibilitat entre elements i sistemes: 
escomesa
dipòsit i connexió de càrrega, si s'escau
equips de regulació i de comptage
xarxa de distribució: ventilació i proteccions. 
Separacions a altres instal·lacions.
aparells i equips de consum
zones, condicions i modalitats de pas i accessibilitat de 
la 
instal·lació.                                                                        
                                                     - Detalls


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Subministrament de combustible
- G-PLP-08 / RIGLO (RD 919/2006) / MI-IP-03 / CTE DB HS-
3 / RITE
- Disseny
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Verificar les dades resum de la instal·lació:
- Potència i cabal de disseny simultani de l'edifici. 
Pressió de subministrament segons el tipus de gas 
(natural, GLP).
- Capacitat del dipòsit i autonomia 
- Volum d'emmagatzematge de biomassa i autonomia


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Subministrament de combustible
- G-PLP-08 / RIGLO (RD 919/2006) / MI-IP-03 / CTE DB HS-
3 / RITE
- Dades Resum
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Verificar que es defineixen les condicions dels locals i 
recintes d'instal·lacions:
- Identificació: locals amb aparells a gas, comptadors i 
equips de regulació, dipòsits, local per biomassa, etc.
- Condicions: situació, dimensions, accés i càrrega, 
separacions de seguretat, previsió de càrregues, 
seguretat en cas d'incendi, tancaments i acabats, 
ventilació, dotació d'altres instal·lacions (electricitat, 
etc.).


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Subministrament de combustible
- G-PLP-08 / RIGLO (RD 919/2006) / MI-IP-03 / CTE DB HS-
3 / RITE
- Locals tècnics i recintes d'instal·lacions
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Verificar que es defineixen suficientment les 
característiques dels equips i materials de la 
instal·lació d'acord amb la normativa:
- Xarxa de canonades: sistema emprat, materials 
(canonades, beines, conductes, passamurs, etc.), tipus 
d’unions, elements i accessoris (grapes, suports,...). 
- Proteccions mecàniques, contra la corrosió, etc: 
materials
- Comptadors: tipus 
- Equips reguladors de pressió: tipus, pressió màxima 
d’operació (MOP)
- Equips de transvasament: nombre de bombes, cabal, 
pressió, potència elèctrica.
- Dipòsit d’emmagatzematge: material, capacitat, 
proteccions, etc.
- Altres


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Subministrament de combustible
- G-PLP-08 / RIGLO (RD 919/2006) / MI-IP-03 / CTE DB HS-
3 / RITE
- Característiques dels materials i equips


643


Verificar les premises de càlcul i que es justifica el 
dimensionat de la instal·lació:
- Consideracions de càlcul: (inclòs requisits de la 
normativa)
Subministrament: pressió i poder calorífic superior
Consums calorífics dels aparells
Pressió mínima en cada tram i pèrdues de pressió 
admeses.
Altres: simultaneïtats, velocitats admissibles, diàmetres 
mínims.
- Procediment de càlcul: S'indica el procediment 
emprats per al dimensionat
- Resultats: 
Demanda de combustible: Potència i cabal de disseny 
de l'edifici. En cas de dipòsit: capacitat i autonomia, si 
s'escau.
Dimensionat de les canonades, capacitat del dipòsit i 
equips i elements de la instal·lació. Comprovació de 
pressió necessària en els punts finals de la instal·lació.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Subministrament de combustible
- G-PLP-08 / RIGLO (RD 919/2006) / MI-IP-03 / CTE DB HS-
3 / RITE
- Dimensionat
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Verificar les condicions de ventilació de la xarxa i dels 
locals amb aparells a gas.
Cal verificar que s'aporta la documentació 
corresponent a Projecte tècnic de la instal·lació, si la 
potència tèrmica total P de les instal·lacions de gas és 
P > 70 kW.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Subministrament de combustible
- Prescripció
- Consideracions d'especial atenció
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Verificar que es remet a la normativa vigent i 
s'indiquen els requisits als que es dona compliment 
amb el disseny i dimensionat:
- Funcionament i seguretat: condicions tècniques i 
mesures de protecció i seguretat per al disseny de la 
instal·lació receptora i dels locals que la contenen. 
Classificació dels locals segons ocupació i risc (pública 
concurrència, humits, explosionables).
- Necessitat de centre de transformació a partir d'una 
potència elèctrica de l'edifici.
- Seguretat en cas d'incendi: instal·lacions de 
seguretat, reacció al foc del cablejat i canalitzacions, 
segellat de passos, locals de risc d'inceni( comptadors, 
quadres elèctrics, grup electrogen).


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions elèctriques: Electricitat
- G-PLP-08 / REBT / NTP FECSA-ENDESA
- Normativa i requisits
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Verificar que es defineix la instal·lació i les dades de 
partida:
- Definició general i dotació en relació a les zones i 
usos previstos:
Subministrament, transformació, distribució i utilizació. 
Generació d'electricitat a partir d'energia fotovoltaica 
(es revisa segons el següent subapartat).  
* En aquest capítol s'inclouen les instal·lacions 
elèctriques per il·luminació.
- Condicionants urbans: xarxa elèctrica en mitja o 
baixa tensió, possibilitat de subministrament 
complementari, dades de sol·licitud a l'empresa 
subministradora (alimentació des de CT existent o 
necessitat d'un de nou).


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions elèctriques: Electricitat
- G-PLP-08 / REBT / NTP FECSA-ENDESA
- Definició
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Verificar l'existència de la xarxa de posada a terra en 
el plànol de fonaments i connexió de les masses 
metàl·liques importants de l'edifici.
Contrastar la potència instal·lada prevista amb ratis de 
potència de referència per tipus d'edificis.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions elèctriques: Electricitat
- Prescripció
- Consideracions d'especial atenció
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Verificar que es remet a la normativa vigent i 
s'indiquen els requisits als que es dona compliment 
amb el disseny i dimensionat:
- Estalvi d'energia: Potència elèctrica pic mínima, 
pèrdues límit per orientació, inclinació i ombres.
- Altres: Funcionament i seguretat com a instal·lació 
elèctrica, paisatge urbà.
Comprovació de la justificació de solucions 
alternatives, si és el cas.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions elèctriques: Fotovoltaica
- G-PLP-08 / CTE DB HE-5 / REBT / NTP FECSA-ENDESA
- Normativa i requisits


654


Pàgina 80 de 12822/10/2012







Concepte a revisar Compleix Observacions Respostes / Verificacions Validació finalLocalitzacióId


Verificar que es defineix la instal·lació i les dades de 
partida:
- Definició general i dotació en relació a les zones i 
usos previstos:  
Tipus (connectada a xarxa pública, per a ús propi, 
autònoma)                                            
- Condicionants urbans: zona climàtica i irradiació 
solar, obstruccions d'edificis propers, urbanístics i de 
paisatge urbà, altres.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions elèctriques: Fotovoltaica
- G-PLP-08 / CTE DB HE-5 / REBT / NTP FECSA-ENDESA
- Definició
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Verificar que el disseny de la instal·lació queda definit 
adequadament i dona compliment als requisits 
anteriors:                                                                           
                                                                                          
                                              - Esquema de 
funcionament: 
Sistemes indicant captadors i equips principals, 
circuits, transformació i relació amb la xarxa elèctrica. 
Es complementa amb els esquemes elèctrics.
- Criteris adoptats:
Integració dels mòduls fotovoltaics, optimització de 
l'estalvi energètic, manteniment, altres. 
- Descripció de la instal·lació, ubicació dels elements, 
traçat i principals característiques de col·locació i 
compatibilitat entre elements i 
sistemes:                                           
- Sistema de captació: tipus, agrupacions, orientació, 
inclinació, situació.
- Inversor
- Conductors i canalitzacions
- Proteccions i elements de seguretat
- Posada a terra
- Sistema de connexió amb la xarxa elèctrica 
- Solució constructiva: elements de suport i fixacions i 
relació amb coberta / façana
- Detalls


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions elèctriques: Fotovoltaica
- G-PLP-08 / CTE DB HE-5 / REBT / NTP FECSA-ENDESA
- Disseny


655


Verificar les dades resum de la instal·lació:
- Potència pic instal·lada 
- Superficie de captació fotovoltaica i tipus de 
captadors


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions elèctriques: Fotovoltaica
- G-PLP-08 / CTE DB HE-5 / REBT / NTP FECSA-ENDESA
- Dades Resum


653


Pàgina 81 de 12822/10/2012







Concepte a revisar Compleix Observacions Respostes / Verificacions Validació finalLocalitzacióId


Verificar que es defineixen les condicions dels locals i 
recintes d'instal·lacions:
- Identificació: local de transformació de l'energia 
fotovoltaica i connexionat a la xarxa elèctrica.
Condicions: situació, dimensions, accés, previsió de 
càrregues, seguretat en cas d'incendi, protecció 
enfront del soroll, tancaments i acabats, ventilació, 
il·luminació, etc.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions elèctriques: Fotovoltaica
- G-PLP-08 / CTE DB HE-5 / REBT / NTP FECSA-ENDESA
- Locals tècnics i recintes d'instal·lacions


656


Verificar que es defineixen suficientment les 
característiques dels equips i materials de la 
instal·lació d'acord amb la normativa:
- Captadors o mòduls fotovoltaics: tipus, homologació, 
potència pic, dimensions, característiques constructives
- Inversor: potència, característiques.
- Conductors: cablejat, tipus i secció
- Canalitzacions: tubs, canals, safates, etc.: material i 
grau de protecció
- Elements de protecció: fusibles, interruptors 
automàtics, magnetotèrmics, diferencials, etc. tipus i 
dimensionat.
- Altres: control i mesura, bateries, estructura portant, 
etc.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions elèctriques: Fotovoltaica
- G-PLP-08 / CTE DB HE-5 / REBT / NTP FECSA-ENDESA
- Característiques dels materials i equips


657


Verificar les premises de càlcul i que es justifica el 
dimensionat de la instal·lació:
- Consideracions de càlcul: (inclòs requisits de la 
normativa)
Usos previstos en l'edifici i superfícies corresponents. 
Potència pic mínima per normativa. Pèrdues màximes 
per orientació, inclinació i ombres. Radiació de la zona 
climàtica. Dades del mòdul fotovoltaic (rendiments).
- Procediment de càlcul: S'indica el procediment 
emprat per al dimensionat
- Resultats: Es complementen amb la documentació 
gràfica.
Potencia pic instal·lada i pèrdues.
Nombre, potència i tipus de mòduls fotovoltaics.
Dimensionat de la resta d'elements, equips i cablejat 
de la instal·lació.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions elèctriques: Fotovoltaica
- G-PLP-08 / CTE DB HE-5 / REBT / NTP FECSA-ENDESA
- Dimensionat
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Verificar el compliment de l'exigència d'instal·lació 
fotovoltaica amb la potència pic mínima que estableix 
la normativa.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions elèctriques: Fotovoltaica
- Prescripció
- Consideracions d'especial atenció
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Concepte a revisar Compleix Observacions Respostes / Verificacions Validació finalLocalitzacióId


Verificar que es remet a la normativa vigent i 
s'indiquen els requisits als que es dona compliment 
amb el disseny i dimensionat:
- Confort lumínic associat a l'activitat: Nivells 
d'il·luminació (lux) i altres paràmetres (enlluernament, 
RA, Temperatura de color, etc.).
- Seguretat d'utilització: Nivells mínims d'il·luminació 
en zones de circulació (enllumenat normal i 
d'emergència).
- Eficiència energètica: Valor d'eficiència energètica, 
VEEI, control i regulació, aprofitament de la llum 
natural.
- Altres: funcionament i seguretat com a instal·lació 
elèctrica. Repartiment de circuits en pública 
concurrència, condicions de l'enllumenat 
d'emergència, de seguretat i de reemplaçament, 
llumeneres en locals humits, explosionables, etc.
Comprovació de la justificació de solucions 
alternatives, si és el cas.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions d'il·luminació
- G-PLP-08 / CTE DB HE-3 / CTE DB SUA-4 / REBT
- Normativa i requisits


661


Verificar que es defineix la instal·lació i les dades de 
partida:
- Definició general i dotació en relació a les zones i 
usos previstos:  
general, d'accent, exterior, d'emergència, de seguretat, 
altres.                                      
- Condicionants urbans: contaminació lumínica.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions d'il·luminació
- G-PLP-08 / CTE DB HE-3 / CTE DB SUA-4 / REBT
- Definició
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Concepte a revisar Compleix Observacions Respostes / Verificacions Validació finalLocalitzacióId


Verificar que el disseny de la instal·lació queda definit 
adequadament i dona compliment als requisits 
anteriors:                                                                           
                                                                                          
                                              - Esquema de 
funcionament: 
Circuits i repartiment, control i regulació. 
- Criteris adoptats:
Zonificació, necessitats,tipus d'il·luminació (directa, 
indirecta, puntual, paret, etc.) associada al tipus de 
llumenera, si és el cas, repartiment de circuits i 
enceses, eficiència energètica, aprofitament de la llum 
natural, accessibilitat i durabilitat, control, locals 
especials (humits, explosionables, etc.) altres.
- Descripció de la instal·lació, ubicació dels elements, 
traçat i principals característiques de col·locació i 
compatibilitat entre elements i sistemes:    
- Llumeneres i làmpades i equips auxiliars.
- Distribució i col·locació de llumeneres
- Sistemes d'encesa i control de la il·luminació 
- Sensors de nivell de llum natural i identificació de 
llumeneres relacionades.
- Detalls


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions d'il·luminació
- G-PLP-08 / CTE DB HE-3 / CTE DB SUA-4 / REBT
- Disseny


662


Verificar les dades resum de la instal·lació:
Estudi lumínic amb dades resum per cada espai o 
zona. (VEEI, nivell d'iluminació, factor d'enlluernament, 
temperatura de color).


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions d'il·luminació
- G-PLP-08 / CTE DB HE-3 / CTE DB SUA-4 / REBT
- Dades Resum


660


Verificar que es defineixen les condicions dels locals i 
recintes d'instal·lacions:
- Identificació: Control de la il·luminació de l'edifici, de 
sales d'actes o similars
- Condicions: situació, dimensions, accés, previsió de 
càrregues, seguretat en cas d'incendi, protecció 
enfront del soroll, tancaments i acabats, ventilació, etc.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions d'il·luminació
- G-PLP-08 / CTE DB HE-3 / CTE DB SUA-4 / REBT
- Locals tècnics i recintes d'instal·lacions
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Verificar que es defineixen suficientment les 
característiques dels equips i materials de la 
instal·lació d'acord amb la normativa:
- Llumeneres: característiques, material, color, difusor, 
potència màxima, etc. 
- Làmpada: tipus, característiques (potència, voltatge, 
temperatura de color, índex de reproducció cromàtica, 
eficiència energètica, etc.)
- Equipament auxiliar (reguladors de flux, 
potenciòmetres, reactàncies, encebadors, balasts, 
condensadors, etc.): potència, tipus de regulació, 
ubicació (dins o fora de la llumenera) etc.
- Llumeneres i làmpades d’emergència: tipus, 
potència, autonomia (amb bateria individual o amb 
bateries centralitzades), etc.
- Altres (quadres de control, etc.)


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions d'il·luminació
- G-PLP-08 / CTE DB HE-3 / CTE DB SUA-4 / REBT
- Característiques dels materials i equips
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Verificar les premises de càlcul i que es justifica el 
dimensionat de la instal·lació:
S'aporta estudi lumínic dels espais.
- Consideracions de càlcul: (inclòs requisits de la 
normativa)
Necessitats: nivell d'il·luminació, RA, Tª color
VEEI límit de la normativa
Característiques dels locals: dimensions (índex del 
local K), reflectancies de les superfícies, llum natural, 
etc.
Dades de les llumeneres. Potència dels conjunts 
làmpada més equip auxiliar, índex de rendiment de 
color RA.
Factor de manteniment, Fm.
- Procediment de càlcul: S'indica el procediment 
emprat per al dimensionat
- Resultats: Es complementen amb la documentació 
gràfica. Per cada zona/local:
VEEI
Il·luminancia mitja mantinguda Em, en el pla de treball 
i uniformitat
Índex d'enlluernament unificat, UGR, per a 
l'observador.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions d'il·luminació
- G-PLP-08 / CTE DB HE-3 / CTE DB SUA-4 / REBT
- Dimensionat


665


Verificar que s'aporta l'estudi lumínic dels espais tipus i 
representatius.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions d'il·luminació
- Prescripció
- Consideracions d'especial atenció
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Verificar que es remet a la normativa vigent i 
s'indiquen els requisits als que es dona compliment 
amb el disseny i dimensionat:
- Garantia de l'accés als serveis de telecomunicacions
- Funcionament i seguretat: Condicions tècniques i 
mesures de seguretat per al disseny de les 
instal·lacions de telecomunicacions.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Telecomunicacions (telefonia, radiotelevisió, internet, 
dades)
- G-PLP-08 / Normativa vigent
- Normativa i requisits


668


Verificar que es defineix la instal·lació i les dades de 
partida:
- Definició general i dotació en relació a les zones i 
usos previstos:  
Telefonia, radiotelevisió terrenal/satel·lit, internet, 
dades,  altres (xarxa interna de 
dades).                                            
- Condicionants urbans: infrastructures exteriors, 
serveis disponibles, tipus de xarxes -soterrada, aèria- 
possibles punts de connexió.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Telecomunicacions (telefonia, radiotelevisió, internet, 
dades)
- G-PLP-08 / Normativa vigent
- Definició


666


Verificar que el disseny de la instal·lació queda definit 
adequadament i dona compliment als requisits 
anteriors:                                                                           
                                                                                          
                                              - Esquema de 
funcionament:
Sistema d'accés-captació, transformació i distribució 
de les xarxes
- Criteris adoptats:
Zonificació, agrupació de presses, garantia de 
continuïtat de servei, altres.
- Descripció de la instal·lació, ubicació dels elements, 
traçat i principals característiques de col·locació i 
compatibilitat entre elements i sistemes:   
- Radiotelevisió: antenes terrenal i parabolica, 
amplificador, distribució i preses
- Telefonia: connexió, centrals, distribució i preses
- Dades: connexió, central, racks, xarxes internes, 
distribució i preses
- Infraestructura: recintes, canalitzacions -tub, canals, 
safates-, registres, armaris i pericons. 
- Proteccions i posada a terra
- Compatibilitat amb l'edifici (usos i configuració), 
estructura, sistemes constructius (coberta, 
compartimentació interior) i instal·lacions, 
especialment elèctriques (SAI, separacions, proximitat 
a endolls, posada a 
terra).                                                                                
                                          - Detalls


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Telecomunicacions (telefonia, radiotelevisió, internet, 
dades)
- G-PLP-08 / Normativa vigent
- Disseny
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Verificar les dades resum de cada instal·lació:
Capacitat de les xarxes: velocitat de transmissió, 
nombre de punts de presa/usuaris


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Telecomunicacions (telefonia, radiotelevisió, internet, 
dades)
- G-PLP-08 / Normativa vigent
- Dades Resum


667


Verificar que es defineixen les condicions dels locals i 
recintes d'instal·lacions:
- Identificació: recintes de telecomunicacions
Condicions: situació, dimensions, accés, previsió de 
càrregues, seguretat en cas d'incendi, protecció 
enfront del soroll, tancaments i acabats, ventilació, 
dotació d'altres instal·lacions (electricitat, desguàs, 
etc.).


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Telecomunicacions (telefonia, radiotelevisió, internet, 
dades)
- G-PLP-08 / Normativa vigent
- Locals tècnics i recintes d'instal·lacions


670


Verificar que es defineixen suficientment les 
característiques dels equips i materials de la 
instal·lació d'acord amb la normativa:
- Radiodifusió sonora i televisió: Tipus i 
característiques de antenes, pal o torreta de suport 
(dimensions, material), equips i aparells (amplificadors, 
mescladors, distribuïdors, connectors), cablejat i 
materials complementaris, Preses d’antena.
- Telefonia: Tipus i característiques de Central, 
Cablejat, Regletes (de connexió, distribució i accés), 
Preses de telèfon (indicant si són compartides amb 
dades i electricitat)
- Banda ampla: tipus i característiques de Centre de 
dades, Equips i aparells (rack, router, etc), Cablejat i 
materials complementaris, Preses de dades.
- Canalització i infraestructura de distribució: Tipus, 
dimensions i característiques de Canalitzacions (tubs, 
canals, safates, etc.), Armaris, caixes i registres, 
Elements de protecció (sai, bateries, etc.), Altres 
equips.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Telecomunicacions (telefonia, radiotelevisió, internet, 
dades)
- G-PLP-08 / Normativa vigent
- Característiques dels materials i equips
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Verificar les premises de càlcul i que es justifica el 
dimensionat de la instal·lació:
- Consideracions de càlcul: (inclòs requisits de la 
normativa)
Nombre de preses previsible per cada servei i dels 
equips a connectar.
Esquema unifilar de cada sevei: receptors, cablejat i 
canalitzacions
Coeficient de simultaneïtat, seccions mínimes, altres.
- Procediment de càlcul: S'indica el procediment 
emprat per al dimensionat
- Resultats: 
Dimensionat de les diferents xarxes i equips
Dimensionat de les canalitzacions, registres i recintes


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Telecomunicacions (telefonia, radiotelevisió, internet, 
dades)
- G-PLP-08 / Normativa vigent
- Dimensionat
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Verificar:
- l'existència d'intercomunicació entre servei higiènics 
accessibles i recepció. 
- l'existència de sistema de bucle magnètic en zona de 
taulell i sales d'actes.
- la connexió de telefonia als ascensors.
- l'alimentació elèctrica als recintes.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Telecomunicacions (telefonia, radiotelevisió, internet, 
dades)
- Prescripció
- Consideracions d'especial atenció


757


Verificar que es defineix la instal·lació i les dades de 
partida:
- Definició general i dotació en relació a les zones i 
usos previstos: 
Megafonia, audio, video i 
projecció                                             


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Audiovisuals
- G-PLP-08 / Normativa vigent
- Definició


673


Verificar que s'aporta la documentació necessària per 
la justificació del disseny, dimensionat i execució de la 
instal·lació.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Audiovisuals
- G-PLP-08 / Normativa vigent
- Disseny i dimensionat


674


Verificar que per a cada instal·lació es remet a la 
normativa vigent i s'indiquen els requisits als que es 
dona compliment amb el disseny i dimensionat:
- Seguretat en cas d'incendi: Condicions tècniques i 
mesures de seguretat (cabal, ressió, distribució, 
materials, equips, garantia de funcionament, etc.)
- Altres: funcionament i seguretat de les instal·lacions 
elèctriques, control de la legionel·losi, etc.
Comprovació de la justificació de solucions 
alternatives, si és el cas.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions de protecció contra incendi
- G-PLP-08 / CTE DB SI-4 / RIPCI / RSCIEI / Ordenança 
municipal Barcelona / OMCPI
- Normativa i requisits


677


Pàgina 88 de 12822/10/2012
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Verificar que es defineix la instal·lació i les dades de 
partida:
- Definició general i dotació en relació a les zones i 
usos previstos: 
Extintors portàtils 
Boques d’incendi equipades
Columna seca
Hidrant d’incendi
Extinció automàtica amb ruixadors
Instal·lacions d’abastament d’aigua d’incendi
Extinció automàtica amb aigua pulveritzada; amb 
aigua nebulitzada. 
Sistemes fixes d’extinció per agents gasosos
Altres sistemes d’extinció
Detecció i alarma: detecció automàtica; alarma, 
comunicació d’alarma
Sistemes de control de fums i calor (aparcaments, 
atris, establiments; sobrepressió de les escales). Es 
dessenvolupa en el capítol de ventilació.
Altres
- Condicionants urbans: condicions de 
subministrament d’aigua, hidrants a la via pública.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions de protecció contra incendi
- G-PLP-08 / CTE DB SI-4 / RIPCI / RSCIEI / Ordenança 
municipal Barcelona / OMCPI
- Definició
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Verificar que el disseny de cada instal·lació queda 
definit adequadament i dona compliment als requisits 
anteriors:                                                                           
                                                                                          
                                              - Esquema de 
funcionament: des de l'alimentació fins als  elements 
finals indicant circuits i equips principals.
- Criteris adoptats: garantia de funcionament, 
distribució, cobertura, accessibilitat, compatibilitat, 
senyalització i iluminació
- Descripció de la instal·lació, ubicació dels elements, 
traçat i principals característiques de col·locació i 
compatibilitat entre elements i 
sistemes:                                                                           
                                                  - Detalls


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions de protecció contra incendi
- G-PLP-08 / CTE DB SI-4 / RIPCI / RSCIEI / Ordenança 
municipal Barcelona / OMCPI
- Disseny
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Verificar les dades resum de cada instal·lació:
Demanda de subministrament d'aigua (cabal, pressió, 
volum)
BIES: nombre i altura/planta respecte del carrer
Extinció: dotació, risc i pluviometria
Detecció: zones de detecció i alarma
Altres


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions de protecció contra incendi
- G-PLP-08 / CTE DB SI-4 / RIPCI / RSCIEI / Ordenança 
municipal Barcelona / OMCPI
- Dades Resum
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Verificar que es defineixen les condicions dels locals i 
recintes d'instal·lacions:
- Identificació: Grup de pressió, bateria d'ampolles 
d'agents extintors, altres
Condicions: situació, dimensions, accés, previsió de 
càrregues, seguretat en cas d'incendi, protecció 
enfront del soroll, tancaments i acabats, ventilació, 
dotació d'altres instal·lacions (electricitat, aigua, etc.).


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions de protecció contra incendi
- G-PLP-08 / CTE DB SI-4 / RIPCI / RSCIEI / Ordenança 
municipal Barcelona / OMCPI
- Locals tècnics i recintes d'instal·lacions


679


Verificar que es defineixen suficientment les 
característiques dels equips i materials de la 
instal·lació d'acord amb la normativa:
- Dipòsit de reserva d’aigua: material, capacitat, 
revestiment interior, etc.
- Equip de bombeig: nombre de bombes, cabal, 
pressió, potència elèctrica, garantia de 
subministrament elèctric, etc.
- Sistema de canonades emprat per a les xarxes 
d’aigua (BIES, columna seca, ruixadors): materials, 
unions i peces especials, etc., normativa.
- Boques d’incendi: tipus i característiques, armari i 
dimensions, normativa.
- Columna seca: tipus i característiques, armari i 
dimensions, normativa.
- Ruixadors: tipus i característiques, material, sistema 
d’accionament, normativa.
- Hidrant d’incendi: tipus i característiques, normativa.
- Sistema de canonades emprat per a les xarxes de 
gas extintor (FM 200, FE 13, CO2): materials, unions i 
peces especials, boquilles, etc., normativa. 
- Ampolles de gas extintor: tipus, capacitat, valvuleria, 
normativa.
- Sistema de detecció i alarma: Tipus, característiques 
i normativa de detectors, polsadors, cablejat, central 
- Sistema d’alarma i megafonia: característiques dels 
equips i cablejat, normativa.
- Rètols de senyalització: tipus i dimensions. 
- Altres.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions de protecció contra incendi
- G-PLP-08 / CTE DB SI-4 / RIPCI / RSCIEI / Ordenança 
municipal Barcelona / OMCPI
- Característiques dels materials i equips


680


Verificar les premises de càlcul i que es justifica el 
dimensionat de la instal·lació:
- Consideracions de càlcul: (inclòs requisits de la 
normativa)
Cabal, pressió, autonomia, àrea de vigilància, altres
Simultaneïtat i velocitats admeses
Altres
- Procediment de càlcul: S'indica el procediment 
emprat per al dimensionat
- Resultats: Demanda i dimensionat dels equips i 
elements de la instal·lació. 


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions de protecció contra incendi
- G-PLP-08 / CTE DB SI-4 / RIPCI / RSCIEI / Ordenança 
municipal Barcelona / OMCPI
- Dimensionat
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Verificar que es fa referència als hidrants exteriors a 
menys de 100 m de qualsevol punt de la façana. Si no 
hi ha, caldrà preveure-ho en el projecte, d'acord amb 
la Cia d'aigües.
Verificar la col·locació de detectors en cel-rasos i 
terres tècnics a partir d'una alçada determinada.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions de protecció contra incendi
- Prescripció
- Consideracions d'especial atenció


758


Verificar, en cas d'instal·lació de boques d'incendi 
equipades en l'edifici, que s'ha donat compliment a la 
normativa vigent pel que fa a la necessitat de preveure 
un dipòsit d'acumulació d'aigua per la xarxa d'incendis 
i al seu dimensionat.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions de protecció contra incendi
- Prescripció
- Consideracions d'especial atenció


682


Verificar que es remet a la normativa vigent i 
s'indiquen els requisits als que es dona compliment 
amb el disseny i dimensionat:
- Seguretat d'utilització i accessibilitat: sistema de 
protecció segons el nivell d'eficiència calculat, tipus i 
condicions tècniques dels sistemes
- Altres: Seguretat de les instal·lacions elèctriques 
(protecció contra sobretensions, posada a terra). 
Criteris del Departament


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Sistemes de protecció al llamp
- G-PLP-08 / CTE DB SUA-8
- Normativa i requisits


684


Verificar que es defineix la instal·lació i les dades de 
partida:
- Definició general i dotació en relació a les zones i 
usos previstos: 
Parallamps amb dispositiu d'encebament (alçada), 
puntes franklin, malles                                             
- Condicionants de l'entorn: edificis propers, topografia, 
zones de bosc properes


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Sistemes de protecció al llamp
- G-PLP-08 / CTE DB SUA-8
- Definició


683
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Verificar que el disseny de la instal·lació queda definit 
adequadament i dona compliment als requisits 
anteriors:                                                                           
                                                                                          
                                              - Esquema de 
funcionament: captació, baixada i posada a terra.
- Criteris adoptats: sistema adequat a la configuració 
de l'edifici
- Descripció de la instal·lació, ubicació dels elements, 
traçat i principals característiques de col·locació i 
compatibilitat entre elements i sistemes:  
- Captació: parallamps, malles, puntes franklin
- Intern: dispositius per reducció d'efectes elèctrics i 
magnètics en l'edifici
- Xarxa de posada a terra: pròpia i connectada a la 
general de l'edifici 
- Ubicació de parallamps (malles o puntes a la 
coberta) i punts de baixada 
(façana).                                                                            
                                              - Detalls


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Sistemes de protecció al llamp
- G-PLP-08 / CTE DB SUA-8
- Disseny


685


Verificar que es defineixen suficientment les 
característiques dels equips i materials de la 
instal·lació d'acord amb la normativa.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Sistemes de protecció al llamp
- G-PLP-08 / CTE DB SUA-8
- Característiques dels materials i equips


686


Verificar les premises de càlcul i que es justifica el 
dimensionat de la instal·lació:
- Consideracions de càlcul: (inclòs requisits de la 
normativa)
Exigència de sistema de protecció al llamp i nivell de 
protecció determinat segons CTE DB SUA8.
Configuració de l'edifici
- Procediment de càlcul: S'indica el procediment 
emprat per al dimensionat
- Resultats: Demanda i dimensionat dels equips i 
elements de la instal·lació. Es complementen amb la 
documentació gràfica.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Sistemes de protecció al llamp
- G-PLP-08 / CTE DB SUA-8
- Dimensionat


687


Comprovar la justificació de la necessitat o no d'un 
sistema de protecció al llamp segons CTE DB SUA 8.
Verificar la ubicació de parallamps (malles o puntes a 
la coberta) i punts de baixada (façana).


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Sistemes de protecció al llamp
- Prescripció
- Consideracions d'especial atenció


759
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Verificar que es defineix la instal·lació i les dades de 
partida: 
- Definició general i dotació en relació a les zones i 
usos previstos:
- Sistema de protecció, de detecció d’obertures de 
portes, de trencament de vidres i de detecció de 
presència de persones.
- Graus d’accés (públic o privat) a les diferents zones, 
juntament amb el control electrònic d’accessos, els 
circuits tancats de TV, la ubicació de controls i relació 
del sistema de seguretat amb altres tipus de sistemes, 
com les càmeres del circuït tancat de videovigilància.  
- Càmeres del circuït tancat de TV de vigilància havent 
tingut present el seu accionament, la seva disposició, 
les àrees d’ombra, les característiques els equips i la 
instal·lació i definit el sistema de gestió així com 
descrit els videogravadors, els videosensors i els llocs 
de control i comandament.   
- Barreres (electròniques, volumètriques o d'infrarrojos) 
indicant el funcionament i el tipus d’alarmes, cablejat i 
muntatge.    
                             


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Altres instal·lacions de protecció i seguretat
- G-PLP-08 / Normativa vigent
- Definició


688


Verificar que s'aporta la documentació necessària per 
la justificació del disseny, dimensionat i execució de la 
instal·lació.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Altres instal·lacions de protecció i seguretat
- G-PLP-08 / Normativa vigent
- Disseny i dimensionat


689


Verificar que es defineixen les instal·lacions i s'aporta 
la documentació necessària per la justificació del 
disseny, dimensionat i execució de la instal·lació.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Altres instal·lacions: Gasos medicinals, gasos tècnics i altres
- G-PLP-08 / Normativa vigent
- Definició, disseny i dimensionat


690


Verificar que es defineixen les instal·lacions i s'aporta 
la documentació necessària per la justificació del 
disseny, dimensionat i execució de la instal·lació.


- Projecte
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Control i gestió centralitzats de l'edifici
- G-PLP-08 / Normativa vigent
- Definició, disseny i dimensionat


691


Verificat que s'indiquen els requisits a complimentar de 
l'equipament/mobiliari:
- Exigencies de seguretat (estructural, d'incendis i 
d'utilització i accessibilitat)
- Exigències d'habitabilitat (salubritat, soroll i estalvi 
d'energia), si s'escau


- Projecte
- Equipament
- 
- G-PLP-08 / CTE DB SUA
- Normativa i requisits


529
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Verificar que s'han aportat i definit la posada en obra 
de l'equipament/mobiliari de l'edifici.


- Projecte
- Equipament
- 
- G-PLP-08 / CTE DB SUA
- Posada en obra


533


Verificar que es defineix l'equipament/mobiliari de 
l'edifici i les dades de partida que han de complir: 
- Definició del diferent equipament/mobiliari del projecte
- Definició dels requeriments de disseny a les quals 
estan sotmesos l'equipament/mobiliari per tal d'assolir 
les prestacions que prescriu la normativa, si s'escau 
(p.e. en el cas del taulell d'atenció al públic, aquest ha 
de tenir una alçada per tal d'atendre a les persones 
amb minusvalia o, en el cas de la gent amb dismunició 
auditiva, ha de tenir un dispositiu d'intercomunicació 
amb bucle d'inducció).


- Projecte
- Equipament
- 
- G-PLP-08 / CTE DB SUA
- Definició


528


Verificar que es defineix els diferents elements que 
composa l'equipament/mobiliari de l'edifici


- Projecte
- Equipament
- 
- G-PLP-08 / CTE DB SUA
- Disseny


530


Verificar que es defineixen totes les característiques 
dels productes/materials/components que conforma 
l'equipament/mobiliari de l'edifici.


- Projecte
- Equipament
- 
- G-PLP-08 / CTE DB SUA
- Característiques dels materials i sistemes


531


Verificar que s'han aportat i definit els detalls 
constructius de fabricació/muntatge de 
l'equipament/mobiliari de l'edifici, així com de 
col·locació en obra.


- Projecte
- Equipament
- 
- G-PLP-08 / CTE DB SUA
- Detalls constructius


532


Verificar que s'ha facilitat la documentació de 
l'equipament/mobiliari de les diferents dependències 
tal i com es prescriuen en els criteris constructius del 
Departament.


- Projecte
- Equipament
- 
- Prescripció
- Consideracions d'especial atenció


735


En cas de terrenys sorrencs amb possibilitat de 
liquació, verificar que el fonament és profund


- Projecte
- Urbanització
- Elements de fonamentació, de contenció de terres i 
estructurals
- G-PLP-08 / CTE DB SE-C / EHE-08 / Prescripció
- Normativa i requisits


543
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Verificar en cas de pous de fonamentació, que a part 
de les càrregues transmeses per l’estructura s’ha 
tingut també en compte el pes de la columna de 
formigó pobre


- Projecte
- Urbanització
- Elements de fonamentació, de contenció de terres i 
estructurals
- G-PLP-08 / CTE DB SE-C / EHE-08 / Prescripció
- Normativa i requisits


545


Verificar:
- que la profunditat de recolzament del fonament no és 
inferior a 0,80 metres
- que s'han definit els junts de dilatació, per distàncies 
superiors a 30 metres caldrà justificació
- que s'han definit els junts de retracció
- que s'ha previst algun sistema de drenatge
- revisar en cas de la col.locació d'escorrenties


- Projecte
- Urbanització
- Elements de fonamentació, de contenció de terres i 
estructurals
- G-PLP-08 / CTE DB SE-C / EHE-08 / Prescripció
- Normativa i requisits


546


Verificar els estats límits  i de servei  tot realitzant els 
recàlculs i comprovacions necessaris.


- Projecte
- Urbanització
- Elements de fonamentació, de contenció de terres i 
estructurals
- G-PLP-08 / CTE DB SE-C / EHE-08 / Prescripció
- Normativa i requisits


547


Verificar:
- que s'ha definit el tipus de pantalla
- que s'ha comprovat l'estabilitat de la pantalla en les 
diferentns fases d'execució
- en cas d'utilitzar llots tixotròpics en l'excavació 
verificar que s'han definit les seves característiques


- Projecte
- Urbanització
- Elements de fonamentació, de contenció de terres i 
estructurals
- G-PLP-08 / CTE DB SE-C / EHE-08 / Prescripció
- Normativa i requisits


548


Verificar que en el cas d’elements de subjecció es 
determinaran per totes les fases d'execució de 
l'excavació en que intervinguin, poden no ser 
considerats en el càlcul en aquelles fases on es 
demostri a priori que els esforços son inferiors als 
resultants en altres


- Projecte
- Urbanització
- Elements de fonamentació, de contenció de terres i 
estructurals
- G-PLP-08 / CTE DB SE-C / EHE-08 / Prescripció
- Normativa i requisits


550


En el cas d’utilitzar ancoratges com a sistema de 
subjecció, verificar el seu dimensionat


- Projecte
- Urbanització
- Elements de fonamentació, de contenció de terres i 
estructurals
- G-PLP-08 / CTE DB SE-C / EHE-08 / Prescripció
- Normativa i requisits


551


Verificar que s’han indicat les següents dades:
- fases d’excavació
- profunditat pantalla
- dimensions pantalla
- elements de subjecció, número, tipus i situació (en 
cas necessari)


- Projecte
- Urbanització
- Elements de fonamentació, de contenció de terres i 
estructurals
- G-PLP-08 / CTE DB SE-C / EHE-08 / Prescripció
- Posada en obra


549
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Verificar que no s’han utilitzat tipologies de fonament 
diferents (superficials i profundes). En cas afirmatiu, 
verificar que s’han col·locat juntes per separar les 
zones i es compleixen els criteris assenyalats en la 
normativa.


- Projecte
- Urbanització
- Elements de fonamentació, de contenció de terres i 
estructurals
- EHE-08
- Normativa i requisits


542


Verificar:
- que s’ha definit la classe ambiental  i, en cas 
d’ambients agressius, verificar que s’han indicat les 
prescripcions necessàries pel tipus de ciment a utilitzar 
- que els recobriments compleixen amb la classe 
d’ambient 
- la disposició de separadors 
- que s’ha definit la longitud d’ancoratge i solapament 
de les armadures passives 
- les limitacions dels continguts d’aigua i ciment i la 
resistència mínima del formigó en funció de la classe 
d’exposició
- que s'ha definit la designació de l’acer  
- que els diferents elements compleixen amb les 
quanties mecàniques,  i les quanties geomètriques 
mínimes 
- que les característiques del formigó compleixen el 
valor mínim de resistència i docilitat
-  la designació de l’acer  


- Projecte
- Urbanització
- Elements de fonamentació, de contenció de terres i 
estructurals
- EHE-08
- Característiques dels materials


544


Verificar que s'han definit tots els materials a emprar 
(valors característics i coeficients de seguretat) dels 
elements estructurals proposats en urbanització 
(formigó estructural, acer, fusta, fàbrica, elements 
prefabricats, etc.), i que queda definit en la 
documentació gràfica el quadre amb les 
característiques dels materials, el control de qualitat i 
els coeficients de seguretat.


- Projecte
- Urbanització
- Elements de fonamentació, de contenció de terres i 
estructurals
- G-PLP-08 / Prescripció
- Característiques dels materials


537


Verificar que la documentació conté la descripció 
raonada de la fonamentació i contenció dels elements 
d'urbanització, i que aquests són congruents amb el 
disseny arquitéctonic,  definint les característiques 
generals del sistema estructural, així com les 
singularitats i/o particularitats del mateix. 
Comprovar que s'ha definit el mètode de càlcul, 
verificant que s'han especificat les metodologies, 
calculs manuals i/o els programes informatics  utilitzats 
en el càlcul i són congruents amb la documentació 
gràfica.


- Projecte
- Urbanització
- Elements de fonamentació, de contenció de terres i 
estructurals
- G-PLP-08 / Prescripció
- Definició i Disseny


534
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Verificar que s'han definit els criteris de replanteig en 
la documentació gràfica dels elements de 
fonamentació, de contenció de terres i elements 
estructurals d'urbanització, i que estàn grafiades les 
sol·licitacions sobre els fonaments i els elements de 
contenció de terres (axils, moments, tallants, 
empentes, etc.)en la documentació gràfica coherents 
amb el càlcul.


- Projecte
- Urbanització
- Elements de fonamentació, de contenció de terres i 
estructurals
- G-PLP-08 / Prescripció
- Definició i Disseny


538


Verificar que la documentació gràfica d'estructura en 
urbanització és la necesaria; tant a nivell de plantes 
com de detalls estructurals, i que aquests estàn 
correctament definits i dimensionats.


- Projecte
- Urbanització
- Elements de fonamentació, de contenció de terres i 
estructurals
- G-PLP-08 / Prescripció
- Detalls estructurals


535


Verificar que,  s'han descrit tots els elements de 
fonamentació (fonaments directes i profunds) i de 
contenció de terres (murs i pantalles) així com tots els 
seus elements de trava o centrat, que s'ha definit les 
dades geomètriques i dimensions de tots els elements 
de la fonamentació i contenció de terres, indicant els 
valors característics i de càlcul, en tots elelements 
estructurals d'urbanització.


- Projecte
- Urbanització
- Elements de fonamentació, de contenció de terres i 
estructurals
- G-PLP-08 / EHE-08
- Consideracions d'especial atenció


539


En cas de existir elements singulars en l'estructura 
d'urbanització  (porxo, pérgola, galeries de pas 
d'instal.lacions / serveis,..), verificar que estàn 
correctament dimensionats i justificats, tant a nivell de 
càlcul com de memòria.


- Projecte
- Urbanització
- Elements de fonamentació, de contenció de terres i 
estructurals
- Prescripció
- Elements singulars


536


Comprovar les mides dels fonaments i dels sistemes 
de contenció en relació amb les mides de les 
excavacions:
-  Si hi ha encofrat s’ha de contar uns 5 cm més
-  Si no hi ha encofrat ha d’haver-hi una partida d’obra 
de repàs de sòls i parets
I que s’han tingut en compte els apuntalaments i 
estrebats de terres en funció de la fondària 
d’excavació o de la manca de cohesió.


- Projecte
- Urbanització
- Elements de fonamentació, de contenció de terres i 
estructurals
- Prescripció
- Posada en obra


541


Comprovar que apareixen els paràmetres del 
comportament mecànic dels estrats de terreny; com 
cohesió, angle de fregament, densitat, módul de 
balast,...


- Projecte
- Urbanització
- Elements de fonamentació, de contenció de terres i 
estructurals
- Prescripció
- Característiques dels materials


540
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 Aquest apartat inclou els vials i zones d'aparcaments, 
així com les zones d'estada, de joc i d'altres de la 
urbanització de l'edifici.
En el cas que un vial o una zona d'estada es vegi 
sotmès a unes sobrecàrregues molt elevades (per 
exemple, que pugui ser utilitzat per un vehicle del 
servei d'extinció d'incendi), cal verificar que s'aporta la 
documentació justificativa de que aquest vial o zona 
d'estada compleix amb els requisits que prescriu la 
normativa. 


- Projecte
- Urbanització
- Elements de fonamentació, de contenció de terres i 
estructurals
- Prescripció
- Consideracions d'especial atenció


552


Verificat que s'indiquen els requisits a complimentar 
dels elements de tancaments (parts massisses i 
obertures):
- Exigencies de seguretat (estructural, d'utilització i 
accessibilitat, ...)


- Projecte
- Urbanització
- Elements de tancaments
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SUA-2
- Normativa i requisits


554


Verificar que s'indiquen les condicions més rellevants 
de la posada en obra de cada un dels 
productes/materials/components que conformen els 
elements de tancaments (parts massisses i obertures) 
en l'ordre d'execució.


- Projecte
- Urbanització
- Elements de tancaments
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SUA-2
- Posada en obra


559


Verificar que es defineixen les diferents tipologies de 
solucions constructives proposades dels elements de 
tancaments (parts massisses i obertures) i les dades 
de partida que han de complir:
- Definició de les solucions i dels acabats adoptats en 
el projecte
- Definició dels requeriments de disseny a les quals 
estan sotmesos els elements de tancaments per tal 
d'assolir les prestacions que prescriu la normativa, si 
s'escau.


- Projecte
- Urbanització
- Elements de tancaments
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SUA-2
- Definició


553


Verificar que per cadascuna de les solucions 
constructives dels elements de tancaments (parts 
massisses i obertures) es defineixen tots els 
components que els composen:
- llistat de cada un dels 
productes/materials/components que les conformen 
indicant els espessors de cada un d'ells


- Projecte
- Urbanització
- Elements de tancaments
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SUA-2
- Disseny


555


Verificar que es defineixen totes les característiques 
dels productes/materials/components que conformen 
les diferents solucions constructives corresponents a 
les escales i rampes interiors per tal de poder complir 
amb els requisits als quals estan sotmesos:
- Densitat
- Massa superficial
- ...


- Projecte
- Urbanització
- Elements de tancaments
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SUA-2
- Característiques dels materials i sistemes


556
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Verificar que s'han aportat i definit els detalls 
constructius tipus de les diferents solucions 
constructives dels elements de tancaments així com 
els detalls constructius dels punts singulars dels 
mateixos o es defineixen les condicions dels citats 
punts singulars, si és el cas.


- Projecte
- Urbanització
- Elements de tancaments
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SUA-2
- Detalls constructius


557


En cas que s'hagin prescrit solucions constructives 
singulars (no tradicionals, sistemes o similars, com per 
exemple, elements prefabricats, ...), verificar que s'ha 
aportat el document d'avaluació tècnica d'idoneïtat 
corresponent (DIT, DITplus, DITE, DAU, …) que 
l'avali, en vigor. En cas contrari, verificar que es 
justifiquen els requisits als quals estan sotmesos 
(facilitat càlculs justificatius que donen compliment a 
les exigències que prescriu la normativa, assaigs de 
laboratoris acreditats per a cadascuna de les 
exigències, si s'escau, i detalls constructius del 
sistema i de les trobades amb els altres elements de 
l'edifici).


- Projecte
- Urbanització
- Elements de tancaments
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SUA-2
- Solucions singulars


558


Verificat que s'indiquen els requisits a complimentar de 
les zones pavimentades exteriors:
- Exigencies de seguretat (estructural i d'utilització i 
accessibilitat)


* En aquest apartat inclouen els vials i zones 
d'aparcaments així com les zones d'estada, de joc i 
d'altres de la urbanització de l'edifici.


- Projecte
- Urbanització
- Zones pavimentades exteriors
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI-5 / CTE DB SUA-1
- Normativa i requisits


567


Verificar que s'indiquen les condicions més rellevants 
de la posada en obra de cada un dels 
productes/materials/components que conformen les 
zones pavimentades exteriors en l'ordre d'execució.


* En aquest apartat inclouen els vials i zones 
d'aparcaments així com les zones d'estada, de joc i 
d'altres de la urbanització de l'edifici.


- Projecte
- Urbanització
- Zones pavimentades exteriors
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI-5 / CTE DB SUA-1
- Posada en obra


571
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Verificar que es defineixen les diferents tipologies de 
solucions constructives proposades de les zones 
pavimentades exteriors i les dades de partida que han 
de complir:
- Definició de les solucions i dels acabats adoptats en 
el projecte
- Definició dels requeriments de disseny a les quals 
estan sotmesos els elements de tancaments per tal 
d'assolir les prestacions que prescriu la normativa, si 
s'escau.


* En aquest apartat inclouen els vials i zones 
d'aparcaments així com les zones d'estada, de joc i 
d'altres de la urbanització de l'edifici.


- Projecte
- Urbanització
- Zones pavimentades exteriors
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI-5 / CTE DB SUA-1
- Definició


566


Verificar que per cadascuna de les solucions 
constructives de les zones pavimentades exteriors es 
defineixen tots els components que les composen:
- llistat de cada un dels 
productes/materials/components que les conformen 
indicant els espessors de cada un d'ells


* En aquest apartat inclouen els vials i zones 
d'aparcaments així com les zones d'estada, de joc i 
d'altres de la urbanització de l'edifici.


- Projecte
- Urbanització
- Zones pavimentades exteriors
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI-5 / CTE DB SUA-1
- Disseny


568


Verificar que es defineixen totes les característiques 
dels productes/materials/components que conformen 
les diferents solucions constructives corresponents a 
les zones pavimentades exteriors per tal de poder 
complir amb els requisits als quals estan sotmesos:
- Densitat
- Massa superficial
- ...


* En aquest apartat inclouen els vials i zones 
d'aparcaments així com les zones d'estada, de joc i 
d'altres de la urbanització de l'edifici.


- Projecte
- Urbanització
- Zones pavimentades exteriors
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI-5 / CTE DB SUA-1
- Característiques dels materials i sistemes


569


Verificar que s'han aportat i definit els detalls 
constructius tipus de les diferents solucions 
constructives de les zones pavimentades exteriors així 
com els detalls constructius dels punts singulars de les 
mateixes o es defineixen les condicions dels citats 
punts singulars.


* En aquest apartat inclouen els vials i zones 
d'aparcaments així com les zones d'estada, de joc i 
d'altres de la urbanització de l'edifici.


- Projecte
- Urbanització
- Zones pavimentades exteriors
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI-5 / CTE DB SUA-1
- Detalls constructius
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Verificat que s'indiquen els requisits a complimentar de 
les escales i rampes exteriors així com dels elements 
de protecció (baranes):
- Exigencies de seguretat (estructural i d'utilització i 
accessibilitat)


* En aquest apartat també s'inclouen les escales i 
rampes exteriors annexes a l'edifici.


- Projecte
- Urbanització
- Escales i rampes exteriors i elements de protecció
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI-5 / CTE DB SUA
- Normativa i requisits


561


Verificar que s'indiquen les condicions més rellevants 
de la posada en obra de cada un dels 
productes/materials/components que conformen les 
escales i rampes exteriors així com dels elements de 
protecció (baranes) en l'ordre d'execució.


* En aquest apartat també s'inclouen les escales i 
rampes exteriors annexes a l'edifici.


- Projecte
- Urbanització
- Escales i rampes exteriors i elements de protecció
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI-5 / CTE DB SUA
- Posada en obra


565


Verificar que es defineixen les diferents tipologies de 
solucions constructives proposades de les escales i 
rampes exteriors així com dels elements de protecció 
(baranes) i les dades de partida que han de complir:
- Definició de les solucions i dels acabats adoptats en 
el projecte
- Definició de les accions de vent, zona eòlica, 
sobrecàrregues (empentes); desnivells respecte el 
nivell del terra, localització dels envidraments,...


* En aquest apartat també s'inclouen les escales i 
rampes exteriors annexes a l'edifici.


- Projecte
- Urbanització
- Escales i rampes exteriors i elements de protecció
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI-5 / CTE DB SUA
- Definició


560


Verificar que per cadascuna de les solucions 
constructives de les escales i rampes exteriors així 
com dels elements de protecció (baranes) es 
defineixen tots els components que les composen:
- llistat de cada un dels 
productes/materials/components que les conformen 
indicant els espessors de cada un d'ells


* En aquest apartat també s'inclouen les escales i 
rampes exteriors annexes a l'edifici.


- Projecte
- Urbanització
- Escales i rampes exteriors i elements de protecció
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI-5 / CTE DB SUA
- Disseny
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Verificar que es defineixen totes les característiques 
dels productes/materials/components que conformen 
les diferents solucions constructives corresponents a 
les escales i rampes exteriors així com dels elements 
de protecció (baranes) per tal de poder complir amb 
els requisits als quals estan sotmesos:
- Densitat
- Massa superficial


* En aquest apartat també s'inclouen les escales i 
rampes exteriors annexes a l'edifici.


- Projecte
- Urbanització
- Escales i rampes exteriors i elements de protecció
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI-5 / CTE DB SUA
- Característiques dels materials i sistemes


563


Verificar que s'han aportat i definit els detalls 
constructius tipus de les diferents solucions 
constructives de les escales i rampes exteriors i dels 
elements de protecció (baranes) així com els detalls 
constructius dels punts singulars de les mateixes o es 
defineixen les condicions dels citats punts singulars.


* En aquest apartat també s'inclouen les escales i 
rampes exteriors annexes a l'edifici.


- Projecte
- Urbanització
- Escales i rampes exteriors i elements de protecció
- G-PLP-08 / CTE DB SE / CTE DB SI-5 / CTE DB SUA
- Detalls constructius


564


Verificar que es remet a la normativa vigent i 
s'indiquen els requisits als que es dona compliment 
amb el disseny i dimensionat:
- Salubritat: Ventilació, tancaments hidràulics, traçat de 
la xarxa, dimensionament, accessibilitat per 
manteniment i usos no admessos.
- Altres: ordenances.


- Projecte
- Urbanització
- Instal·lacions i serveis: Sanejament i drenatge
- G-PLP-08 / CTE DB HS-5 / Decret 21/2006 / Reglament de 
sanejament / Ordenances municipals
- Normativa i requisits


694


Verificar que es defineix la instal·lació i les dades de 
partida:
- Definició general i dotació en relació a les zones i 
usos previstos:
Evacuació d'aigües pluvials 
Drenatge superficial i profund de murs, drenatge de 
zones enjardinades
Evacuació d'aigües residuals, si s'escau
Emmagatzematge i tractament, si 
s'escau                                             
- Condicions de l'entorn: Zona pluviomètrica i intensitat 
de pluja. Condicions exteriors d'abocament: Dades del 
clavegueram municipal (unitari, separatiu, situació i 
cotes) i sol·licitud de connexió si se'n disposa. Altres 
dades d'abocament a llera pública i sol·licitud al ACA, 
si és el cas. 


- Projecte
- Urbanització
- Instal·lacions i serveis: Sanejament i drenatge
- G-PLP-08 / CTE DB HS-5 / Decret 21/2006 / Reglament de 
sanejament / Ordenances municipals
- Definició


692
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Verificar que el disseny de la instal·lació queda definit 
adequadament i dona compliment als requisits 
anteriors:                                                                           
                                                                                          
                                              - Esquema de 
funcionament: des dels punts de recollida fins a 
l'abocament i tractament, si s'escau. Segons sistema 
d'evacuació (per gravetat, per bombeig) i tipus 
d'aigües. 
- Criteris adoptats: topografia, cota d'abocament, usos 
dels espais exteriors, altres 
- Descripció de la instal·lació, ubicació dels elements, 
traçat i principals característiques de col·locació i 
compatibilitat entre elements i sistemes:   
Embornals (puntuals o linials)
Desguassos d'aparells, si s'escau
Col·lectors: diàmetres, pendents i cotes
Drens: tipus, diàmetres, pendents i cotes
Pericons i pous de registre
Sistema de bombeig, si s'escau
Dipòsit d'emmagatzematge i de depuració, si 
s'escau                                        
- Detalls necessaris per l'execució


- Projecte
- Urbanització
- Instal·lacions i serveis: Sanejament i drenatge
- G-PLP-08 / CTE DB HS-5 / Decret 21/2006 / Reglament de 
sanejament / Ordenances municipals
- Disseny


695


Verificar les dades resum de la instal·lació:
Cabal d'aigües pluvials i residuals, si s'escau
Situació i cota prevista de sostida dels claveguerons 
de l'edifici


- Projecte
- Urbanització
- Instal·lacions i serveis: Sanejament i drenatge
- G-PLP-08 / CTE DB HS-5 / Decret 21/2006 / Reglament de 
sanejament / Ordenances municipals
- Dades Resum


693
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Verificar que es defineixen suficientment les 
característiques dels equips i materials de la 
instal·lació d'acord amb la normativa:
- Sistema de canalitzacions de les xarxes de 
col·lectors: Materials, unions i peces especials, 
registres, etc. 
- Arquetes i pous: material i dimensions, i de la tapa de 
registre
- Embornals: caixa i reixa, materials i dimensions
- Sistema de canalització emprat per a la xarxa de 
drenatge: materials, unions i peces especials, 
registres, etc.
- Equip de bombeig: nombre de bombes, cabal, 
pressió, potència elèctrica, etc.
- Estació depuradora: material, capacitat, consum 
elèctric, etc.
- Dipòsit d’emmagatzematge: material, capacitat, 
revestiment interior, etc.
- Altres (bancada d’obra, desguassos, etc.)


- Projecte
- Urbanització
- Instal·lacions i serveis: Sanejament i drenatge
- G-PLP-08 / CTE DB HS-5 / Decret 21/2006 / Reglament de 
sanejament / Ordenances municipals
- Característiques dels materials i equips


696


Verificar les premises de càlcul i que es justifica el 
dimensionat de la instal·lació:
- Consideracions de càlcul:  (inclòs requisits de la 
normativa)
Intensitat de pluja, superficies i escorrentia segons el 
tipus de paviment, diàmetres mínims, pendents, 
velocitats, altres.
- Procediment de càlcul: S'indica els procediments 
emprats per al dimensionat
- Resultats: 
Cabals d'aigües pluvials i residuals, si és el cas, per 
trams i total.
Dimensionat de la xarxa (diàmetre, pendents, 
velocitats) i dels equips i elements. 


- Projecte
- Urbanització
- Instal·lacions i serveis: Sanejament i drenatge
- G-PLP-08 / CTE DB HS-5 / Decret 21/2006 / Reglament de 
sanejament / Ordenances municipals
- Dimensionat


697


Cal revisar específicament:
- Estudi de la recollida superfícial d'aigua: pendents, 
superficies, punts de recollida
- Pendents dels col·lectors i control de les cotes de 
connexió i abocament


- Projecte
- Urbanització
- Instal·lacions i serveis: Sanejament i drenatge
- Prescripció
- Consideracions d'especial atenció


760
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Verificar que es remet a la normativa vigent i 
s'indiquen els requisits als que es dona compliment 
amb el disseny i dimensionat:
- Salubritat: qualitat de l'aigua, protecció contra 
retorns, condicions mínimes de subministrament en els 
punts de consum (cabal, pressió), accessibilitat per al 
manteniment d'quips i canonades, estalvi d'aigua.
- Altres: prevenció de la legionel·losi, ordenances 
municipals, altres.


- Projecte
- Urbanització
- Instal·lacions i serveis: Aigua i reg
- G-PLP-08 / CTE DB HS-4 / Ordenances municipals
- Normativa i requisits


700


Verificar que es remet a la normativa vigent i 
s'indiquen els requisits als que es dona compliment 
amb el disseny i dimensionat:
- Funcionament i seguretat: condicions tècniques i 
mesures de protecció i seguretat per al disseny de la 
instal·lació receptora i dels locals que la contenen. 
- Altres


- Projecte
- Urbanització
- Instal·lacions i serveis: Electricitat
- G-PLP-08 / REBT / NTP FECSA-ENDESA
- Normativa i requisits


706


Verificar que es defineix la instal·lació i les dades de 
partida:
- Definició general i dotació en relació a les zones i 
usos previstos: 
Subministrament a enllumenat / altres usos dels 
espais exteriors 
Generació d'electricitat a partir d'energia fotovoltaica i 
usos associats                                            
- Condicionants de l'entorn: connexió a l'edifici o 
escomesa independent


- Projecte
- Urbanització
- Instal·lacions i serveis: Electricitat
- G-PLP-08 / REBT / NTP FECSA-ENDESA
- Definició


704
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Verificar que el disseny de la instal·lació queda definit 
adequadament i dona compliment als requisits 
anteriors:                                                                           
                                                                                          
                                              - Esquema de 
funcionament: Quadres, subquadres, circuits i posada 
a terra. Es desenvolupa amb els esquemes elèctrics 
- Criteris adoptats: zonificació, eficiència energètica, 
control i gestió, etc. 
- Descripció de la instal·lació, ubicació dels elements, 
traçat i principals característiques de col·locació i 
compatibilitat entre elements i sistemes:: 
Escomesa o connexió
Caixa general de protecció i equip de protecció i 
mesura, si és el cas
Quadre general i secundaris. Armaris i pericons
Proteccions
Conductors i canalitzacions. Criteris de pas i 
separacions d'altres instal·lacions
Mecanismes i equips receptors
Posada a terra 
Control i 
regulació                                                                           
                                                  - Detalls


- Projecte
- Urbanització
- Instal·lacions i serveis: Electricitat
- G-PLP-08 / REBT / NTP FECSA-ENDESA
- Disseny


707


Verificar les dades resum de la instal·lació:
Potència total instal·lada i tensió nominal


- Projecte
- Urbanització
- Instal·lacions i serveis: Electricitat
- G-PLP-08 / REBT / NTP FECSA-ENDESA
- Dades Resum


705


Verificar que es defineixen suficientment les 
característiques dels equips i materials de la 
instal·lació d'acord amb la normativa:
- Conductors i canalitzacions: tipus i característiques
- Quadres elèctrics, dispositius i elements de protecció
- Armaris, pericons, caixes i registres.
- Mecanismes i equips receptors: components, 
característiques i necessitats elèctriques (potència, 
tensió, grau de protecció, eficiència energètica, etc.) 
- Altres (mòduls fotovoltaics, inversors, bateries, etc.)


- Projecte
- Urbanització
- Instal·lacions i serveis: Electricitat
- G-PLP-08 / REBT / NTP FECSA-ENDESA
- Característiques dels materials i equips


708
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Verificar les premises de càlcul i que es justifica el 
dimensionat de la instal·lació:
- Consideracions de càlcul: (inclòs requisits de la 
normativa)
Previsió de càrregues (circuit, zona)
Esquema unifilar: indicant receptors i potència dels 
circuits, longituds
Factor de potència i pèrdua de tensió màxima segons 
trams i total.
Altres: seccions mínimes de conductors, simultaneïtats.
- Procediment de càlcul: S'indica el procediment 
emprat per al dimensionat
- Resultats: Esquemes unifilars dimensionats 
(conductors i canlitzacions, quadres elèctrics i 
elements de protecció). Posada a terra. 


- Projecte
- Urbanització
- Instal·lacions i serveis: Electricitat
- G-PLP-08 / REBT / NTP FECSA-ENDESA
- Dimensionat


709


Verificar si es defineix suficientment aquesta 
instal·lació. 


- Projecte
- Urbanització
- Instal·lacions i serveis: Electricitat
- Prescripció
- Consideracions d'especial atenció


762


Verificar que es remet a la normativa vigent i 
s'indiquen els requisits als que es dona compliment 
amb el disseny i dimensionat:
- Confort lumínic associat a l'activitat: Nivells 
d'il·luminació (lux) i altres paràmetres (enlluernament, 
RA, Temperatura de color, etc.).
- Seguretat d'utilització: Nivells mínims d'il·luminació 
en zones de circulació (enllumenat normal i 
d'emergència).
- Eficiència energètica: Valor d'eficiència energètica, 
VEEI, control i regulació
- Altres: funcionament i seguretat com a instal·lació 
elèctrica. 


- Projecte
- Urbanització
- Instal·lacions i serveis: Enllumenat exterior
- G-PLP-08 / CTE DB HE-3 / CTE DB SUA-4 / REBT
- Normativa i requisits


712


Verificar que es defineix la instal·lació i les dades de 
partida: 
- Definició general i dotació en relació a les zones i 
usos previstos:
I·luminació de pistes, de zones enjardinades, 
etc.                                            
- Condicionants de l'entorn: Connexió a quadre elèctric 
de l'edifici / dels espais exteriors, contaminació 
lumínica.


- Projecte
- Urbanització
- Instal·lacions i serveis: Enllumenat exterior
- G-PLP-08 / CTE DB HE-3 / CTE DB SUA-4 / REBT
- Definició
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Verificar que el disseny de la instal·lació queda definit 
adequadament i dona compliment als requisits 
anteriors:                                                                           
                                                                                          
                                              - Esquema de 
funcionament: 
Circuits i repartiment, control i regulació. 
- Criteris adoptats:
Zonificació, necessitats, tipus d'il·luminació associada 
al tipus de llumenera, repartiment de circuits i enceses, 
eficiència energètica, accessibilitat i durabilitat, control, 
altres.
- Descripció de la instal·lació, ubicació dels elements, 
traçat i principals característiques de col·locació i 
compatibilitat entre elements i sistemes:    
- Llumeneres, projectors i làmpades i equips auxiliars. 
- Distribució i col·locació de llumeneres. Alçada, 
separacions, suports
- Sistemes d'encesa, control i programació, associats a 
la llum natural
- Quadre elèctric i programadors
- Circuits i posada en obra de conductors i posada a 
terra
- Detalls


- Projecte
- Urbanització
- Instal·lacions i serveis: Enllumenat exterior
- G-PLP-08 / CTE DB HE-3 / CTE DB SUA-4 / REBT
- Disseny


713


Verificar les dades resum de la instal·lació:
Potència total i tensió nominal
Estudi lumínic amb dades resum per cada espai o 
zona. (nivell d'iluminació, factor d'enlluernament, 
temperatura de color).


- Projecte
- Urbanització
- Instal·lacions i serveis: Enllumenat exterior
- G-PLP-08 / CTE DB HE-3 / CTE DB SUA-4 / REBT
- Dades Resum


711


Verificar que es defineixen suficientment les 
característiques dels equips i materials de la 
instal·lació d'acord amb la normativa:
- Llumeneres: característiques, material, color, difusor, 
potència màxima, etc. 
- Làmpada: tipus, característiques (potència, voltatge, 
temperatura de color, índex de reproducció cromàtica, 
eficiència energètica, etc.)
- Equipament auxiliar (reguladors de flux, 
potenciòmetres, reactàncies, encebadors, balasts, 
condensadors, etc.): potència, tipus de regulació, 
ubicació (dins o fora de la llumenera) etc.
- Llumeneres i làmpades d’emergència: tipus, 
potència, autonomia (amb bateria individual o amb 
bateries centralitzades), etc.
- Altres (quadres de control, etc.)


- Projecte
- Urbanització
- Instal·lacions i serveis: Enllumenat exterior
- G-PLP-08 / CTE DB HE-3 / CTE DB SUA-4 / REBT
- Característiques dels materials i equips


714
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Verificar les premises de càlcul i que es justifica el 
dimensionat de la instal·lació:
S'aporta estudi lumínic dels espais.
- Consideracions de càlcul: (inclòs requisits de la 
normativa)
Necessitats: nivell d'il·luminació, altres
VEEI límit de la normativa
Característiques dels espais i de les llumeneres i 
col·locació
Factor de manteniment, Fm.
- Procediment de càlcul: S'indica el procediment 
emprat per al dimensionat
- Resultats: Per cada zona o espai:
Estudi lumínic
Il·luminancia mitja mantinguda Em, en el pla de treball 
i uniformitat
Índex d'enlluernament unificat, UGR, per a l'observador
Control de la il·luminació cap a l'hemisferi nord
VEEI


- Projecte
- Urbanització
- Instal·lacions i serveis: Enllumenat exterior
- G-PLP-08 / CTE DB HE-3 / CTE DB SUA-4 / REBT
- Dimensionat


715


Verificar que s'aporta, si s'escau, un estudi de 
contaminació lumínica.


- Projecte
- Urbanització
- Instal·lacions i serveis: Enllumenat exterior
- Prescripció
- Consideracions d'especial atenció


763


Verificar que es defineixen les instal·lacions i s'aporta 
la documentació necessària per la justificació del 
disseny, dimensionat i execució de la instal·lació.


- Projecte
- Urbanització
- Instal·lacions i serveis: Audiovisuals
- G-PLP-08 / Normativa vigent
- Definició, disseny i dimensionat


716


Verificar, si és el cas, que es defineixen els sitemes de:
- Barreres infrarojos, ubicació i abast dels detectors i 
esquema unifilar.
- Cables sensors de tanca, ubicació i abast dels 
detectors i esquema unifilar.
- Murs perimetrals de formigó i les seves 
característiques.
- Tanques perimetrals, així com les seves 
característiques, materials i dimensionat.
- Control de seguretat (sistemes antiintrusió, sistema 
de control i vigilància TV, etc.) 


- Projecte
- Urbanització
- Instal·lacions i serveis: Protecció i seguretat
- G-PLP-08 / Normativa vigent
- Consideracions d'especial atenció


718


Verificar que es defineixen les instal·lacions i s'aporta 
la documentació necessària per la justificació del 
disseny, dimensionat i execució de la instal·lació. 


- Projecte
- Urbanització
- Instal·lacions i serveis: Protecció i seguretat
- G-PLP-08 / Normativa vigent
- Definició, disseny i dimensionat


717
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Verificat que s'indiquen els requisits a complimentar 
dels elements de jardineria:
- Exigencies de seguretat (d'utilització i accessibilitat)


* En aquest apartat s'inclouen els elements de 
lardineria del propi edifici com per exemple les 
cobertes enjardinades, els patis, les jardineres, …


- Projecte
- Urbanització
- Jardineria
- G-PLP-08 / CTE DB SUA-1
- Normativa i requisits


573


Verificar que s'indiquen les condicions més rellevants 
de la posada en obra de cada un dels 
productes/materials/components que conformen els 
elements de jardineria en l'ordre d'execució.


* En aquest apartat s'inclouen els elements de 
lardineria del propi edifici com per exemple les 
cobertes enjardinades, els patis, les jardineres, …


- Projecte
- Urbanització
- Jardineria
- G-PLP-08 / CTE DB SUA-1
- Posada en obra


577


Verificar que es descriuen els diferents elements de 
jardineria proposats en el projecte


* En aquest apartat s'inclouen els elements de 
lardineria del propi edifici com per exemple les 
cobertes enjardinades, els patis, les jardineres, …


- Projecte
- Urbanització
- Jardineria
- G-PLP-08 / CTE DB SUA-1
- Definició


572


Verificar que per cadascun dels elements de jardineria 
es defineixen tots els components necessaris per a la 
seva plantació i els espessors que els composen.


* En aquest apartat s'inclouen els elements de 
lardineria del propi edifici com per exemple les 
cobertes enjardinades, els patis, les jardineres, …


- Projecte
- Urbanització
- Jardineria
- G-PLP-08 / CTE DB SUA-1
- Disseny


574


Verificar que per cadascun dels components que 
composen els elements de jardineria es defineixen les 
seves característiques específiques, si és el cas.


* En aquest apartat s'inclouen els elements de 
lardineria del propi edifici com per exemple les 
cobertes enjardinades, els patis, les jardineres, …


- Projecte
- Urbanització
- Jardineria
- G-PLP-08 / CTE DB SUA-1
- Característiques dels materials i sistemes


575


Verificar que s'han aportat i definit els detalls 
constructius dels elements de jardineria així com els 
detalls constructius dels punts singulars de les 
mateixes o es defineixen les condicions dels citats 
punts singulars.


* En aquest apartat s'inclouen els elements de 
lardineria del propi edifici com per exemple les 
cobertes enjardinades, els patis, les jardineres, …


- Projecte
- Urbanització
- Jardineria
- G-PLP-08 / CTE DB SUA-1
- Detalls constructius


576
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En el cas de les jardineres integrades/adossades als 
edificis, cal tenir especial cura que s'hagi deginit el 
sistema de la impermeabilització i de desguàs.


- Projecte
- Urbanització
- Jardineria
- Prescripció
- Consideracions d'especial atenció


578


En el cas de les cobertes enjardinades, verificar que 
s'hagi definit correctament tot el sistema de coberta 
(impermeabilització, sistema de drenatge i filtratge, 
substrat, …) així com la vegetació.


- Projecte
- Urbanització
- Jardineria
- Prescripció
- Consideracions d'especial atenció


579


Verificat que s'indiquen els requisits a complimentar 
del mobiliari urbà i elements de senyalització:
- Exigencies de seguretat (estructural i d'utilització i 
accessibilitat)


- Projecte
- Urbanització
- Mobiliari urbà i elements de senyalització
- G-PLP-08
- Normativa i requisits


581


Verificar que s'han aportat i definit la posada en obra 
del mobiliari urba i elements de senyalització.


- Projecte
- Urbanització
- Mobiliari urbà i elements de senyalització
- G-PLP-08
- Posada en obra


585


Verificar que es defineix el mobiliari urbà i elements de 
senyalització i les dades de partida que han de 
complir: 
- Definició del diferent mobiliari urbà i elements de 
senyalització del projecte
- Definició dels requeriments de disseny a les quals 
estan sotmesos el mobiliari i elements de senyalització 
per tal d'assolir les prestacions que prescriu la 
normativa, si s'escau.


- Projecte
- Urbanització
- Mobiliari urbà i elements de senyalització
- G-PLP-08
- Definició


580


Verificar que es defineix els diferents elements que 
composa el mobiliari urbà i elements de senyalització.


- Projecte
- Urbanització
- Mobiliari urbà i elements de senyalització
- G-PLP-08
- Disseny


582


Verificar que es defineixen totes les característiques 
dels productes/materials/components que conforma el 
mobiliari urbà i elements de senyalització.


- Projecte
- Urbanització
- Mobiliari urbà i elements de senyalització
- G-PLP-08
- Característiques dels materials i sistemes


583


Verificar que s'han aportat i definit els detalls 
constructius del mobiliari urbà i dels elements de 
senyalització, així com de col·locació en obra.


- Projecte
- Urbanització
- Mobiliari urbà i elements de senyalització
- G-PLP-08
- Detalls constructius


584
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Verificar que s'han indicat les actuacions puntuals 
necessàries relatives a les construccions i 
instal·lacions temporals per garantir la continuïtat de 
l’activitat normal de l'edifici i/o protegir les parts de 
l’edifici i dels seus bens durant l'execució de les obres.
Així mateix, verificar que s'ha descrit la configuració 
general de les construccions i instal·lacions temporals 
considerades en el projecte (destinades a 
reallotjament de persones, mobiliari o material mentre 
es fan les obres) i els seus sistemes constructius, així 
com:
- les condicions pel que fa a la col·locació i 
desmuntatge en obra
- la relació amb les fases d'execució (si és el cas)
- la compatibilitat amb altres instal·lacions i/o elements 
constructius de la urbanització
- el seu dimensionat, si s'escau.
En funció de la magnitud o nombre de les 
construccions es podrà adjuntar un Projecte parcial 
que desenvolupi amb detall la informació necessària.


- Projecte
- Construccions i instal·lacions temporals
- 
- G-PLP-08
- 


586


Verificar que no es produeixen interferències entre la 
fonamentació i la xarxa de sanejament, tant pel que fa 
a la situació dels pericons com pel recorregut dels 
claveguerons, així com qualsevol de la resta 
d'instal·lacions de l'edifici.


- Interferències
- Sistema estructural
- Fonamentació i contenció de terres
- Prescripció
- Interferències entre estructura i instal·lacions


225


Verificar que no hi han interferències entre la trampilla 
d'accés al sostre sanitari i la instal·lació de sanejament.


- Interferències
- Sistema estructural
- Aspectes generals de l'estructura d'edificacio
- Prescripció
- Interferències entre estructura i instal·lacions


746


Verificar que els passos d'instal·lacions previstos en 
l'estructura tenen una dimensió adequada per fer 
passar les instal·lacions previstes i compleixen amb 
les distàncies de seguretat.


- Interferències
- Sistema estructural
- Aspectes generals de l'estructura d'edificacio
- Prescripció
- Passos d'instal·lacions


743


Verificar la compatibilitat entre l'estructura i els 
paviments, observant que s'ha definit el sistema de 
posada en obra i que aquest sigui adequat tenint en 
compte les deformacions que es puguin donar en el 
suport (sostre).


- Interferències
- Sistema estructural
- Aspectes generals de l'estructura d'edificacio
- Prescripció
- Compatibilitat entre sistemes


744


Verificar que la situació dels junts estructurals no creen 
punts conflictius amb la resta d'elements i sistemes 
constructius de l'edifici (distribució interior, paviments, 
façanes, etc.).


- Interferències
- Sistema estructural
- Aspectes generals de l'estructura d'edificacio
- Prescripció
- Compatibilitat entre sistemes


745
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Verificar en el cas d'haver elements prefabricats de 
façana o divisoris, que la flexió màxima del sostre no 
és excessiva.


- Interferències
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Façanes
- Prescripció
- Compatibilitat entre sistemes


226


Verificar que la disposició dels elements 
d'instal·lacions a la coberta respecten les separacions 
mínimes entre ells, tenen les altures mínimes exigides, 
estan integrades i disposen d'elements de protecció 
enfront del soroll, si s'escau.
(ventilació de baixant, expulsions d'aire de ventilació, 
xemeneïes de calderes, extracció de cuines, centrals 
d'aire condicionat, ventiladors, etc.)


- Interferències
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Cobertes
- Prescripció
- Justificació


230


Verificar el recolzament i subjecció (bancades i/o 
estructures auxiliars) de les instal·lacions (plaques 
solars, equips i/o aparells de climatització, antenes, 
parallamps, etc.) situades damunt la coberta per tal 
d'evitar patologies en els components de la en la 
mateixa (impermeabilització, aïllament, etc.).


- Interferències
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Cobertes
- Prescripció
- Compatibilitat entre sistemes


227


Verificar que la subjecció dels elements de seguretat 
de la coberta (línia de vida) es resol correctament, per 
tal d'evitar patologies en els components de la coberta 
(impermeabilització, aïllament, etc.).


- Interferències
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Cobertes
- Prescripció
- Compatibilitat entre sistemes


228


Verificar que la recollida i desguàs de la coberta és 
compatible amb el disseny de la coberta i la ubicació 
dels elements d'instal·lacions


- Interferències
- Sistemes envolvent i acabats exteriors
- Cobertes
- Prescripció
- Compatibilitat entre sistemes


229


Verificar la compatibilitat i no interferència entre els 
passos d'instal·lacions i els elements de 
compartimentació interior, així com la existència de 
segellats o altres sistemes que donin continuitat a la 
sectorització quan travessen elements 
compartimentadors d'incendi.


- Interferències
- Sistemes de compartimentació interior i acabats interiors
- General
- Prescripció
- Passos d'instal·lacions


231


Verificar que els patis i canalitzacions verticals 
d'instal·lacions compleixen els requisits s'aïllament 
tèrmic, acústic, protecció en cas d'incendi i accés per 
manteniment.


- Interferències
- Sistemes de compartimentació interior i acabats interiors
- General
- Prescripció
- Passos d'instal·lacions


232
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Verificar, si s'escau, que els cel rasos:
- tinguin alçada suficient per la col·locació dels aparells 
de climatització i/o la distribució dels conductes d'aire, 
llumeneres o altres instal·lacions
- permetin l'accés pel manteniment de les 
instal·lacions que hi transcorren 


- Interferències
- Sistemes de compartimentació interior i acabats interiors
- Compartimentació interior horitzontal
- Prescripció
- Cel rasos


233


Verificar en el cas de sostres amb aparells i/o 
conductes de climatització que l'alçada lliure de pas 
compleix la normativa vigent o amb els criteris 
constructius del Departament al que correspongui el 
projecte.


- Interferències
- Sistemes de compartimentació interior i acabats interiors
- Compartimentació interior horitzontal
- Prescripció
- Cel rasos


234


Verificar que els locals d'instal·lacions compleixen els 
requisits estructurals, constructius, d'accés, ventilació, 
protecció enfront la humitat, aïllament acústic, 
protecció en cas d'incendi que els pertoca segon els 
requisits d'instal·lacions.


- Interferències
- Sistemes de compartimentació interior i acabats interiors
- Locals tècnics i altres recintes específics
- Prescripció
- Justificació


235


Verificar que no hi han interferències en la distribució 
dels elements de les diferents instal·lacions 
mecàniques del projecte, respectant les distàncies 
mínimes entre elles i amb les instal·lacions elèctriques.


- Interferències
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- General
- Prescripció
- Distàncies entre xarxes


236


Verificar que no hi han interferències en la distribució 
dels elements de les diferents instal·lacions elèctriques 
del projecte, respectant les distàncies mínimes entre 
elles i amb les instal·lacions mecàniques.


- Interferències
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- General
- Prescripció
- Distàncies entre xarxes


237


Verificar, si s'escau, que la xarxa de drenatge de murs 
sota rasant està connectada a la xarxa de sanejament 
de l'edifici.


- Interferències
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Evacuació d'aigües
- Prescripció
- Sanejament exterior


238


Verificar en el cas de sostres amb aparells i/o 
conductes de climatització, que  la part inferior 
d'aquests no estan a una alçada inferior a l'alçada 
lliure mínima de pas que defineix la normativa vigent o 
els criteris constructius del Departament al que 
correspongui el projecte.


- Interferències
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions tèrmiques per condicionament climàtic
- Prescripció
- Cel rasos


239


Verificar que s'aporta un plànol de la instal·lació de 
posta a terra i detalls constructius, amb indicació del 
connexionat de tots els elements metàl·lics de l'edifici, 
i que no es produeixen interferències entre la 
fonamentació, la instal·lació soterrada de sanejament i 
la xarxa de terres, tant pel que fa a la situació de les 
piques/plaques com per la disposició del cablejat.


- Interferències
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions elèctriques: Electricitat
- Prescripció
- Interferències entre estructura i instal·lacions


241
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Verificar en el cas de necessitat d'una Estació 
transformadora, que la ubicació i/o integració en 
l'edifici és idònia i està prevista des de la concepció 
inicial del projecte.


- Interferències
- Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
- Instal·lacions elèctriques: Electricitat
- Prescripció
- Estació transformadora


240


Verificar que s'ha controlat l'escorrentia superficial de 
les aigües pluvials dels espais exteriors i es definetixen 
les cotes i els pendents dels paviments per garantir la 
recollida i evacuació de l'aigua fins als embornals i 
altres elements de drenatge, si s'escau.


- Interferències
- Urbanització
- Zones pavimentades exteriors
- Prescripció
- Recollida superficial de les aigües pluvials


244


Verificar la compatibilitat de cadascuna de les 
instal·lacions amb altres instal·lacions i/o elements de 
la urbanització i que s'han descrit els requisits que 
afecten a altres instal·lacions (si és el cas). 


- Interferències
- Urbanització
- Instal·lacions i serveis
- Prescripció
- Compatibilitat entre sistemes


242


Verificar les separacions mínimes entre les diferents 
instal·lacions i la no interferència amb elements 
constructius ni elements puntuals (pericons, pous, 
fanals, etc.)


- Interferències
- Urbanització
- Instal·lacions i serveis
- Prescripció
- Distàncies entre xarxes


243


Verificar els imports del pressupost:
a - que el pressupost està recalculat
b - que està configurat l’últim full del pressupost 
c - que figura l’import del PEM
d - que figura l’import del PEC


- Econòmic
- Pressupost format TCQ
- Pressupost
- Metodologia GISA/TCQ2000
- 


264


Verificar que:
- les despeses indirectes aplicades són les indicades 
per Infraestructures.cat.
- el Banc de preus utilitzat és de l’any en curs.
- el banc de preus associat al pressupost no conté cap 
partida de la família % (despeses auxiliars).
- el pressupost presentat no té preus zero (elements 
simples, partides...).


- Econòmic
- Pressupost format TCQ
- Pressupost
- Metodologia GISA/TCQ2000
- 


265


Revisar la descripció de les partides d’obra i dels 
elements simples nous:
- ha de ser homogènia amb les del Banc.
- no han de constar conceptes del plec de condicions
- en cas d’especificar casa comercial i/o model, cal 
comprovar que s’ha afegit en la descripció "...o 
equivalent"


- Econòmic
- Pressupost format TCQ
- Pressupost
- Metodologia GISA/TCQ2000
- 


266
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Comprovar la justificació de les partides noves:
- el preu justificat de la mà d’obra, dels materials i/o de 
la maquinària
- tots els elements de la justificació han de disposar de 
rendiment
- ha de ser homogènia i els rendiments coherents amb 
el Banc
- els elements simples han de ser els del Banc (en la 
mesura que sigui possible)
- els elements simples no existents en el Banc han de 
ser elements simples nous, i cal verificar la descripció
Analitzar els preus dels elements simples així com les 
justificacions i els rendiments de les partides d’obra del 
pressupost de nova creació.


- Econòmic
- Pressupost format TCQ
- Pressupost
- Metodologia GISA/TCQ2000
- 


267


Verificar que la partida de Seguretat i salut tingui 
aquestes característiques:
- codi: PPA000SS
- unitat d’amidament: PA
- amidament: 1
- tipologia en el TCQ2000: partida d’obra
- no ha de portar descomposició del preu
- en la descripció ha de constar “Partida alçada a 
justificar per la Seguretat i Salut a l’obra, en base a 
l’estudi i el Pla de Seguretat i Salut.”
- l’import ha de coincidir amb l’import del pressupost 
de l’estudi de Seguretat i Salut


- Econòmic
- Pressupost format TCQ
- Pressupost
- Metodologia GISA/TCQ2000
- 


268


Verificar que les partides alçades d’abonament íntegre 
per a ajuts a les instal·lacions tinguin aquestes 
característiques:
- codi: PPAU+4 dígits
- unitat d’amidament: PA
- amidament: 1
- tipologia en el TCQ2000: partida d’obra
- no ha de portar descomposició del preu
- en la descripció ha de constar “partida alçada 
d’abonament íntegre en concepte de...”
- valorar l’import respecte l’import de les instal·lacions 
corresponents (%)


- Econòmic
- Pressupost format TCQ
- Pressupost
- Metodologia GISA/TCQ2000
- 


269
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Verificar, si s'escau, que la partida alçada de Gestió de 
residus tingui aquestes característiques:
- codi: XPA000GR
- unitat d’amidament: PA
- amidament: 1
- tipologia en el TCQ2000: partida alçada a justificar
- no ha de portar descomposició del preu
- en la descripció ha de constar “Partida alçada a 
justificar segons certificats de Gestió de Residus i 
factures acreditatives de despeses complementàries.”
- l’import ha de coincidir amb l’import del pressupost 
de l’estudi de Gestió de Residus


- Econòmic
- Pressupost format TCQ
- Pressupost
- Metodologia GISA/TCQ2000
- 


270


Verificar que les partides alçades a justificar en 
concepte de punts de connexió (escomeses) tinguin 
aquestes característiques:
- codi: XPAU+4 dígits
- unitat d’amidament: PA
- amidament: 1
- tipologia en el TCQ2000: partida alçada a justificar
- no ha de portar descomposició del preu
- en la descripció ha de constar “partida alçada a 
justificar en concepte de ...”.
- l’import ha de coincidir amb l’import del pressupost 
presentat per la companyia subministradora (sense 
IVA)


- Econòmic
- Pressupost format TCQ
- Pressupost
- Metodologia GISA/TCQ2000
- 


271


Analitzar:
- la valoració econòmica del mòdul indicat per 
Infraestructures.cat i la seva coherència amb el 
pressupost presentat. 
- els imports i els % dels diferents capítols del 
pressupost, estudiant i justificant si hi ha algun capítol 
que, per algun motiu, el seu import o % no estigui 
justificat - imports o % més elevats o més baixos -.


- Econòmic
- Pressupost format TCQ
- Pressupost
- Prescripció
- 


729


Verificar que:
- en el pressupost no figuren partides amb amidament 
zero.
- el criteri d’amidament emprat està d’acord amb el 
plec de prescripcions tècniques del Projecte/Banc (cal 
tenir especial atenció al criteri de descompte de forats).
- els amidaments són detallats i han estat referits a 
dades existents en el plànols, de manera que siguin 
fàcilment verificables i que porten comentaris per tal 
de localitzar-los.


- Econòmic
- Pressupost format TCQ
- Estat d'amidaments
- Metodologia GISA/TCQ2000
- 
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Comprovar en el pressupost:
- els amidaments de les partides més significatives a 
nivell econòmic i d'amidament (fins el 80% del 
pressupost acumulat) dels capítols d'Estructura
- la manca de partides d'obra
Incloure les incidències resultants a l'Informe 
complementari corresponent.


- Econòmic
- Pressupost format TCQ
- Estat d'amidaments
- Metodologia GISA/TCQ2000
- 


272


Comprovar en el pressupost:
- els amidaments de les partides més significatives a 
nivell econòmic i d'amidament (fins el 80% del 
pressupost acumulat) dels capítols de Construcció.
- la manca de partides d'obra.
Incloure les incidències resultants a l'Informe 
complementari corresponent.


- Econòmic
- Pressupost format TCQ
- Estat d'amidaments
- Metodologia GISA/TCQ2000
- 


273


Comprovar en el pressupost:
- els amidaments de les partides més significatives a 
nivell econòmic i d'amidament (fins el 80% del 
pressupost acumulat) dels capítols d'Instal·lacions 
Mecàniques.
- la manca de partides d'obra.
Incloure les incidències resultants a l'Informe 
complementari corresponent.


- Econòmic
- Pressupost format TCQ
- Estat d'amidaments
- Metodologia GISA/TCQ2000
- 


274


Comprovar en el pressupost:
- els amidaments de les partides més significatives a 
nivell econòmic i d'amidament (fins el 80% del 
pressupost acumulat) dels capítols d'Instal·lacions 
Elèctriques.
- la manca de partides d'obra.
Incloure les incidències resultants a l'Informe 
complementari corresponent.


- Econòmic
- Pressupost format TCQ
- Estat d'amidaments
- Metodologia GISA/TCQ2000
- 


275


Verificar que s'han adjuntat les sol·licituds 
d'escomeses per a les instal·lacions mecàniques 
(aigua potable, combustible, aigua d'incendis, etc.) que 
siguin necessàries per a l'ús de l'edifici, així com la 
resposta i el pressupost de les companyies.


- Annexos
- Annexos a la memòria
- Dades generals complementàries del projecte
- G-PLP-08
- Dades de contractació de subministraments i serveis


318


Verificar que s'han adjuntat les sol·licituds 
d'escomeses per a les instal·lacions elèctriques 
(electricitat, telecomunicacions, mitja tensió, etc.) que 
siguin necessàries per a l'ús de l'edifici, així com la 
resposta i el pressupost de les companyies.


- Annexos
- Annexos a la memòria
- Dades generals complementàries del projecte
- G-PLP-08
- Dades de contractació de subministraments i serveis
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Verificar que s'han adjuntat:
- FITXA 04- Resum de característiques econòmiques, i 
que les dades econòmiques i de superfícies 
coincideixen amb les dades del projecte.
- FITXA 05- Dades de contractació de 
subministraments i serveis, i que les dades de 
contractació dels subministraments i serveis 
coincideixen amb les dades del projecte de 
instal·lacions.


- Annexos
- Annexos a la memòria
- Dades generals complementàries del projecte
- G-PLP-08
- Fitxes


317


Verificar que, en relació al DB HR, s'ha adjuntat en el 
projecte les fitxes justificatives de l'opció simplificada 
(Annex K); estan correctament complimentades i que 
les les solucions constructives descrites i els valors 
d'aïllament acústic coincidència amb la resta dels 
documents que conformen el projecte.


- Annexos
- Annexos a la memòria
- Justificació del compliment de les exigències bàsiques HR 
Protecció enfront del soroll
- CTE DB HR
- Justificació Mètode simplificat


312


Verificar que, en relació al DB HR, s'ha adjuntat en el 
projecte les fitxes justificatives del mètode general 
(Annex K); estan correctament complimentades i que 
les les solucions constructives descrites i els valors 
d'aïllament acústic coincidència amb la resta dels 
documents que conformen el projecte.


- Annexos
- Annexos a la memòria
- Justificació del compliment de les exigències bàsiques HR 
Protecció enfront del soroll
- CTE DB HR
- Justificació Mètode general


313


Verificar que les solucions constructives i les 
característiques tècniques dels materials utilitzats en el 
càlcul de la demanda energètica segons el DB HE-1 
són les mateixes que les especificades a la resta de 
documents que composen el projecte.


- Annexos
- Annexos a la memòria
- Justificació del compliment de l'exigència bàsica HE 1 
Limitació Demanda energètica de l’edifici.
- CTE DB HE / Decret 21/2006
- Definició de les solucions constructives


316


Verificar que, en relació al DB HE-1, s'ha adjuntat en 
el projecte la justificació de l'opció simplificada (Annex 
H); verificar que les solucions adoptades coincideixen 
amb la resta dels documents del projecte.


- Annexos
- Annexos a la memòria
- Justificació del compliment de l'exigència bàsica HE 1 
Limitació Demanda energètica de l’edifici.
- CTE DB HE / Decret 21/2006
- Justificació per l’opció simplificada


314


Verificar que, en relació al DB HE-1, s'ha adjuntat en 
el projecte la justificació de l'opció general (sortida de 
resultats del programa LIDER); verificar que les 
solucions adoptades i les característiques dels 
productes/equips/sistemes coincideixen amb la resta 
dels documents del projecte.


- Annexos
- Annexos a la memòria
- Justificació del compliment de l'exigència bàsica HE 1 
Limitació Demanda energètica de l’edifici.
- CTE DB HE / Decret 21/2006
- Justificació per l’opció general


315


Pàgina 119 de 12822/10/2012







Concepte a revisar Compleix Observacions Respostes / Verificacions Validació finalLocalitzacióId


Verificar que s'especifiquen les instruccions d'ús i 
manteniment dels cel rasos  emprats en el projecte 
d'execució (amb indicació de les solucions concretes 
adoptades), així com les accions sobre el muntatge i 
desmuntatge del mateixos en les operacions de 
manteniment de les instal·lacions afectades, per a 
cada tipus de cel ras.


- Annexos
- Annexos a la memòria
- Instruccions d'ús i manteniment
- Prescripció
- Manteniment i conservació


320


Verificar que s'aporten les instruccions d’ús i 
manteniment de l’edifici en fase de projecte i que 
aquestes s'ajusten a les catacterístiques del projecte i 
són coherents, i en especial, verificar que:
- s’han previst operacions d’ús i manteniment de 
l’edifici dels diferents components que conformen el 
sistema envolvent, segons la taula 6.1 del DB HS-1.
- s’han definit les operacions d’ús i manteniment dels 
magatzems de residus de l’edifici, segons el punt 3.1 
del DB HS-2.
- s’han definit les operacions d’ús i manteniment de les 
instal·lacions de trasllat per baixants, segons el punt 
3.2 del DB HS-2.
- s’han indicat les operacions de manteniment a 
realitzar en la instal·lació d'il·luminació amb la seva 
periodicitat, segons el DB HE-3.


- Annexos
- Annexos a la memòria
- Instruccions d'ús i manteniment
- CTE - Part I / CTE DB HS / CTE DB HE
- Manteniment i conservació


731


Verificar, en el cas que s'hagin d'elaborar justificacions 
específiques complementàries de la Memòria, que 
s'han adjuntat en aquest Annex i que s'han referenciat 
a la part del projecte amb la que tenen relació.


- Annexos
- Annexos a la memòria
- Justificació específica d’ordenances, normatives o 
instruccions a requeriment d’algun organisme
- G-PLP-08
- 


321


Verificar que:
- s'ha adjuntat l’estudi geotècnic preliminar facilitat per 
Infraestructures.cat al projectista.
- s'ha adjuntat l’estudi geotècnic elaborat o encarregat 
pel projectista..
- en cas d’haver discrepàncies entre els dos estudis 
geotècnics, s'hagi especificat quins criteris s’han 
agafat a partir d’un, o de l’altre estudi, o d’ambdós.


- Annexos
- Documents complementaris obligatoris
- Estudi geotècnic
- G-PLP-08
- 
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Verificar que, en relació a la certificació d'eficiència 
energètica, s'ha adjuntat en el projecte la justificació 
de l'opció general (sortida de resultats del programa 
CALENER VYP/GT); verificar que les solucions 
adoptades i les característiques dels 
productes/equips/sistemes coincideixen amb la resta 
dels documents del projecte.
Així mateix, verificar que s'ha aportat l'arxiu informàtic 
utilitzat en la justificació de la certificació d'eficiència 
energètica i que l'entrada de dades en el arxiu es 
corresponen amb les premisses de partida que 
estableix Infraestructures en el seu Manual per a la 
certificació d'eficiència energètica.


- Annexos
- Documents complementaris obligatoris
- Certificació energètica
- RD 47/2007
- Justificació opció general


323


Verificar que, en relació a la certificació d'eficiència 
energètica, s'ha adjuntat en el projecte la 
documentació relativa a la tramitació del certificat 
d'edificència energètica a l'ICAEN.


- Annexos
- Documents complementaris obligatoris
- Certificació energètica
- RD 47/2007
- Tramitació


324


Verificar que s'ha aportat la fitxa de residus que facilita 
el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC).


- Annexos
- Documents complementaris obligatoris
- Estudi de gestió de residus de la construcció i d’enderroc
- RD 105/2008 / Decret 89/2010
- Documentació


326


Verificar que:
- s'ha definit el tipus d’obra, abast, desenvolupament 
de les obres, residus previstos, entre d'altres.
- s'ha definit la normativa d'aplicació.
- s'han identificat i quantificat les tipologies de residus 
que es generaran a l’obra.
- s'han definit les mesures de minimització de 
generació de residus en fase de projecte i d'obra.
- s'han definit les operacions i les instal·lacions 
destinades a la gestió de residus que es preveuen en 
el projecte, diferenciant les que es realitzaran dintre i 
fora de l’obra.
- s'han definit gràficament les instal·lacions previstes 
per a la correcta gestió dels residus de l’obra.
- s'han definit les prescripcions tècniques particulars 
del projecte en relació amb la gestió de residus de 
l’obra.
- s'ha realitzat una valoració del cost previst de la 
gestió de residus de la construcció i demolició, que 
formarà part del pressupost del projecte en un capítol 
independent.
Varificar que les mesures de minimització de 
generació de residus en fase de projecte i obra s'han 
indicat en la memòria constructiva del projecte.


- Annexos
- Documents complementaris obligatoris
- Estudi de gestió de residus de la construcció i d’enderroc
- G-PLP-08 / RD 105/2008
- Documentació
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Verificar el contingut de la memòria de l’estudi de 
seguretat i salut, en especial:
- que les dades inicials coincideixen amb les dades 
generals del projecte (objecte del projecte, promotor, 
autor de l’estudi, dades generals del projecte, situació, 
…).
- que l’import indicat a l’apartat "Pressupost d’execució 
material del projecte" correspon a l’import PEM del 
projecte exclosa la Seguretat i Salut.
- que el termini previst d’execució de l’obra coincideix 
amb el del pla de treballs de la memòria d’execució del 
projecte (en cas de que aquest pla de treballs de l’obra 
es faci per fases, verificar si l’estudi de seguretat i salut 
també contempla les mateixes fases).
- que es contemplen els centres assistencials més 
propers on portar els treballadors accidentats així com 
els serveis d’emergència (ambulàncies, bombers, 
jutjats, policia local i/o autonòmica, i d’altres).
- que l’estimació de mà d’obra prevista durant la punta 
d’execució de l’obra és coherent amb el propi sistema 
constructiu i amb el pla de treballs de l’obra.
- que s’han definit totes les instal·lacions provisionals 
d’obra (instal·lacions provisionals d’aigua, electricitat o 
sanejament així com grua-torre, muntacàrregues, …) 
així com les instal·lacions d’obra (casetes de 
menjador, serveis higiènics o locals de treball, local 
d’assistència als accidentats, ...).
- que s’ha definit els oficis que intervenen en l’execució 
de l’obra, la tipologia dels materials a utilitzar en 
l’execució de l’obra i la maquinària prevista per 
executar l’obra, d’acord amb el procés constructiu 
previst.
- que s’ha definit el procés constructiu de cada capítol 
d’obra d’acord amb el projecte.
- que s’ha definit per a cada unitat del procés 
constructiu, el procediment d’execució de cada activitat 
d’obra, per tal de poder realitzar l’avaluació de riscos 
laborals i estimar les mesures preventives a adoptar.


- Annexos
- Documents complementaris obligatoris
- Estudi de seguretat i salut
- G-PLP-09
- Metodologia GISA/TCQ2000


327


Verificar que l’estudi de seguretat i salut conté:
- el Plec de Condicions Generals particularitzat
- el Plec de Condicions Tècniques Particulars.
Així mateix, comprovar el percentatge de l’importa 
PEM del pressupost de l'ESS en relació amb el PEM 
de l’obra (exclosa la Seguretat i Salut), i comparar 
respecte als estàndards de Infraestructures.cat.
Per últim, verificar que els preus del pressupost són de 
l’any vigent.


- Annexos
- Documents complementaris obligatoris
- Estudi de seguretat i salut
- G-PLP-09
- Metodologia GISA/TCQ2000
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Verificar que:
- s’han indicat per a cadascuna de les activitats d’obra, 
els riscos laborals i s’ha realitzat una avaluació de 
riscos laborals tant de la pròpia activitat com de 
tercers, d’acord amb el pla de treball i amb les fases 
d’execució d’obra previstes. Així mateix, comprovar si 
s’han indicat les mesures preventives de cadascuna 
de les activitats.
- s’han definit els sistemes o elements de seguretat i 
salut inherents o incorporats al propi procés 
constructiu, la manipulació dels materials i els mitjans 
d’utilitat preventiva (MAUP). I indicar si són els 
adequats per l’execució de l’obra.


- Annexos
- Documents complementaris obligatoris
- Estudi de seguretat i salut
- G-PLP-09
- Activitats-Risc-Avaluació-Mesures


328


Verificar i comprovar que:
- s’han definit les condicions de l’entorn així com les 
zones de treball de les activitats, d’apilament dels 
materials, de tractament de residus o de materials 
perillosos i d’altres.
- s’han definit les condicions d’accés i afectacions de la 
via pública.
- els sistemes de protecció col·lectiva són els adequats 
per a l’execució de cada capítol d’obra en funció del 
procediment d’execució triat per a cadascuna de les 
activitats.
- els equips de protecció individual són els adequats 
per a l’execució de cada capítol d’obra en funció del 
procediment d’execució escollit per a cadascuna de 
les activitats.
- s’ha adjuntat un plànol d’implantació d’obra segons 
les diferents fases constructives amb tots els elements 
necessaris (tancament perimetral, accessos, camins 
interiors, instal·lacions provisionals, grues, aplecs i 
tallers, senyalització, etc.).
- s’han adjuntat plànols per a cadascuna de les fases 
amb la indicació de les diferents proteccions 
col·lectives previstes durant l’execució d’obra d’acord 
amb el procediment d’execució.
- s'han adjuntat fitxes referents a les instal·lacions 
d’obra, instal·lacions provisionals d’obra, sistemes de 
proteccions col·lectives, equips de protecció individual, 
maquinària a utilitzar, mitjans auxiliars d’utilitat 
preventiva (MAUP) i procediments d’execució de cada 
activitat d’obra.


- Annexos
- Documents complementaris obligatoris
- Estudi de seguretat i salut
- G-PLP-09
- Implantació d'obra
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Verificar que, 
- les consideracions de qualitat coincideixen amb les 
dades generals del projecte.
- s'ha especificat la normativa de referència adoptada 
per l'elaboració del Pla de control de qualitat de les 
obres.
- s’han indicat els productes, equips i sistemes més 
significatius en relació al control de recepció, d'acord 
als sistemes constructius de l'edifici, i comprovar la 
seva coherència amb el pla d’assaigs de l’obra.
- s’ha indicat el llistat de les unitats i/o activitats d’obra 
més significatives en relació a l’execució de l’obra, 
d'acord als sistemes constructius de l'edifici, i 
comprovar la seva coherència amb el pla d’assaigs de 
l’obra. 
- s’ha indicat el llistat de les proves i/o verificacions de 
l’obra acabada, d'acord als sistemes constructius de 
l'edifici, en especial d’aquelles que són reglamentàries 
per la normativa d’aplicació (instal·lacions), i 
comprovar la seva coherència amb el pla d’assaigs de 
l’obra.


- Annexos
- Documents complementaris obligatoris
- Pla de control de qualitat de les obres
- G-PLP-08
- Memòria


331


Comprovar que s’han aportat els llistats de:
- Assaigs, proves, verificacions i inspeccions 
considerats en el control de qualitat, que s'hagin 
d'encarregar a un laboratori i/o entitat de control 
externa. 
- Pressupost de control de qualitat
- Últim full del pressupost de control de qualitat 


- Annexos
- Documents complementaris obligatoris
- Pla de control de qualitat de les obres
- G-PLP-08
- Documentació control de qualitat de l'obra
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Verificar:
- la "coherència amb el pressupost" per veure les 
diferències existents entre el pressupost de l’obra i les 
partides del pla de control.
- que no hi hagi variació de l'import al recalcular el 
nombre d'assaigs.
- que s'ha utilitzat el Banc de criteris de Control de 
qualitat i la llista de preus de l’any que li pertoqui.
- que el percentatge de l’import de control de qualitat 
respecte de l’import del pressupost del projecte 
s’ajusta als estàndards de Infraestructures.cat.
- el nombre de jornades d’instal·lacions que s’han 
inclòs en el pla d’assaigs segons els criteris establerts 
per Infraestructures.cat per a cada tipologia de 
instal·lació.
- que s’han inclòs en el pla d’assaigs les proves in situ 
d'aïllament acústic, segons els criteris establerts per 
Infraestructures.cat en funció del nombre de recintes 
protegits.
- que s'ha inclòs en el pla d'assaig el control de la 
subestructura de cel rasos contemplat en el Banc de 
criteris de qualitat d'Edificació vigent.


- Annexos
- Documents complementaris obligatoris
- Pla de control de qualitat de les obres
- Metodologia TCQ2000
- Pla d'assaig


333


Verificar que:
- el pla d’assaigs s’ajusta als controls obligatoris, a allò 
que marca la normativa d’aplicació i revisar les 
relacions d’unitat entre l’amidament de la partida 
d’obra i la unitat de freqüència de l'assaig.
- els controls no obligatoris que es prescriuen són 
coherents amb els sistemes constructius proposats i 
revisar les relacions d’unitat entre l’amidament de la 
partida d’obra i la unitat de freqüència de l'assaig.
- s’han assignat les especificacions de les partides 
amb controls obligatoris.


- Annexos
- Documents complementaris obligatoris
- Pla de control de qualitat de les obres
- CTE / Decret 375/88 / EHE
- Pla d'assaig


334


Verificar, en cas que s’hagin elaborat estudis 
específics complementaris a requeriment d’algun 
organisme (patrimoni, paisatge urbà, arqueològics, 
conques hidràuliques, etc.), que s'han adjuntat en 
aquest Annex.


- Annexos
- Documents complementaris possibles
- Justificacions o estudis específics a requeriment d’algun 
organisme
- G-PLP-08
- 


336


Verificar, en cas que s’hagi elaborat un projecte 
d’enderroc, que s'ha adjuntat en aquest Annex.


- Annexos
- Documents complementaris possibles
- Projecte d’enderroc
- G-PLP-08
- 
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Verificar que s’han enumerat les situacions 
d’emergència significatives en el document de 
"Situacions d'emergència ambiental". 
Cal verificar que el Projectista hagi identificat les 
situacions d’emergència que poden esdevenir-se i 
d’altres que ell cregui necessari a tenir en compte, de 
forma raonable, en la futura execució de l’obra. 


- Annexos
- Documents complementaris possibles
- Estudi Ambiental de les obres (per compliment SIG. ISO 
14001)
- G-PLP-08
- Situacions d'Emergència ambiental
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En cas que al Projecte li sigui d'aplicació l'Estudi 
Ambiental, cal verificar que l’estructura i continguts de 
l’Estudi Ambiental consta dels següents apartats:
1. Objecte
2. Aspectes específics a considerar en el disseny del 
projecte
3. Aspectes ambientals d’Execució
4. Situacions d’emergència ambiental. 


- Annexos
- Documents complementaris possibles
- Estudi Ambiental de les obres (per compliment SIG. ISO 
14001)
- G-PLP-08
- Estudi Ambiental


732


Es verificarà que s'hagin definit les directrius del 
control Ambiental a desenvolupar durant l’execució de 
les obres.
Es verificarà que s'hagi identificat quines són les 
característiques més rellevants del projecte en quant 
al control ambiental, fent esment als elements 
singulars o innovadors que contempla aquest, així com 
aquells controls, verificacions o assaigs d'àmbit 
mediambiental que es consideri que cal remarcar 
donada la tipologia de l’obra. 
Cal que s'hagi fet referència a l'afectació de el 
Projecte/Obra als diferents vectors ambientals que 
llista la ISO 14001 de Infraestructures.cat.


- Annexos
- Documents complementaris possibles
- Estudi Ambiental de les obres (per compliment SIG. ISO 
14001)
- G-PLP-08
- Objecte (consideracions ambientals)
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2.1 Establerts per Infraestructures.cat 
Caldrà verificar:
-Que el llistat d'aspectes ambientals establerts per 
Infraestructures.cat, correspon al document de "llistat 
d'aspectes ambientals establerts per 
Infraestructures.cat" lliurat en la primera reunió de 
formació. 
-La correcta justificació de cadasqun dels Aspectes en 
l'Apartat del Projecte on s'hagi indicat el seu 
compliment.


2.2 Establerts per ordenances Municipals 
-Que el llistat d'aspectes ambientals establerts per les 
Ordenances Municipals, correspon al llistat en l'Apartat 
6.6.4 (Condicionament Ambiental per raó de 
Normativa) de l'informe Preliminar lliurat al Projectista. 
-La correcta justificació de cadascun dels Aspectes 
Normatius, en l'Apartat del Projecte on s'hagi indicat el 
seu compliment.


2.3 Establerts pel projectista 
-En cas que el Projectista consideri un Aspecte 
Ambiental, que no es trobi regulat en cap Apartat del 
Plec, caldrà verificar que l'ha afegit en aquest Apartat, i 
haurà d’indicar en quina Part del Projecte explica en 
que consisteix la millora Ambiental. Si es detecta que 
s'ha afegit qualsevol Aspecte Ambiental en aquest 
Apartat, i per compliment de prescripcions de la ISO 
14001, caldrà enviar un correu electrònic a 
"lalfaro@itec.cat" amb el document “d’Aspectes 
específics a considerar en el disseny del projecte” 
incloent Clau i Nom del Projecte.


- Annexos
- Documents complementaris possibles
- Estudi Ambiental de les obres (per compliment SIG. ISO 
14001)
- G-PLP-08
- Aspectes específics a considerar en el disseny del projecte
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Verificar que, segons directrius del document 
"d'Aspectes Ambientals Generals" que es lliurarà a 
cada ECQP en la reunió d'inici, el Projectista ha donat 
compliment en el Projecte a TOTS els Aspectes 
Ambientals llistats en aquest document.


- Annexos
- Documents complementaris possibles
- Estudi Ambiental de les obres (per compliment SIG. ISO 
14001)
- G-PLP-08
- Aspectes Ambientals Generals
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Concepte a revisar Compleix Observacions Respostes / Verificacions Validació finalLocalitzacióId


Verificar que el Projectista hagi elaborat un llistat dels 
Aspectes ambientals d’Execució i  que caldrà 
controlar,com  a mínim, durant el desenvolupament de 
les obres,  així com verificar que s'ha llistat cadascuna 
de les unitats les activitats d’obra que es veuen 
afectades.
Cal tenir en compte en la revisió que:
-S’ha elaborat un llistat de les unitats i/o activitats 
d’obra més significatives del projecte que caldrà 
controlar des del punt de vista ambiental.
-S’han indicat les verificacions i/o controls que 
s’hauran de realitzar per comprovar que l’obra 
s’executa d’acord amb la normativa ambiental definida 
en el projecte.
-Aquests aspectes seran d’obligat compliment en 
l’obra i es desenvoluparan posteriorment en el 
Programa de Control Ambiental presentat per al 
Contractista.


- Annexos
- Documents complementaris possibles
- Estudi Ambiental de les obres (per compliment SIG. ISO 
14001)
- G-PLP-08
- Aspectes Ambientals d'Execució
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Verificar el contingut del Pla inicial de conservació i 
manteniment, segons instruccions facilitades per 
Infraestructures.cat.


- Annexos
- Documents complementaris possibles
- Pla inicial de conservació i manteniment
- G-PLP-43
- Art. 8.1.3 Part I CTE
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Verificar que, en les tipologies d'edificis que es 
descriuen a continuació, s'ha adjuntat en el projecte la 
comunicació relativa a la Llicència Ambiental.
- Escoles.
- Instituts.
- Consultoris locals, si te zona de diagnòsi per la 
imatge.
- Centres d'atenció primària amb sup. ≤ 750 m2.
- Hospitals lleugers quan el nombre de llits és ≤ 100 
unitats.
- Hospitals lleugers quan el nombre de llits és ≤ 100 
unitats.
- Edificis judicials, si té aparcament > 100 m2.
- Parcs de bombers, si té aparcament > 100 m2.
- Comissaries de Mossos d'Esquadra, si té 
aparcament > 100 m2.


- Annexos
- Documents complementaris possibles
- Llicència ambiental
- Prescripció
- 
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ANNEX 1. Relació d'alguns equipaments adscrits al contracte
Ref. Comarca Població Departament TIPOLOGIA Titularitat de l'edifici CLAU Centre Superfície (m2)


1 Baix Llobregat Cervelló CATSALUT CAP Infraestructures.cat CAP‐05465 CAP Cervelló 1.239,00
2 Baix Llobregat L'Hospitalet de Llobregat CATSALUT CAP Infraestructures.cat CAP‐05550 CAP Can Serra 1.048,00
3 Garraf Cubelles CATSALUT CAP Infraestructures.cat CAP‐05507 CAP Cubelles 1.680,00
4 Baix Penedès Cunit CATSALUT CAP Infraestructures.cat CAP‐06508 CAP Cunit 1.368,90
5 Baix Llobregat Molins de Rei CATSALUT CAP Infraestructures.cat CAP‐06298 CAP Molins 2.467,30
6 Alt Penedès Sant Sadurní d'Anoia CATSALUT LOGARITME Infraestructures.cat ICS‐12934 Nau Logística LOGARITME 15.085,45
7 Baix Penedès La Bisbal del Penedes CATSALUT CAP Infraestructures.cat CLT‐08284 CAP La Bisbal 404,45
8 Baix Penedès Calafell CATSALUT CAP Infraestructures.cat CAP‐07442 CAP Calafell 2.055,00
9 La Selva Caldes de Malavella CATSALUT CAP Infraestructures.cat CAP‐05414 CAP Caldes de Malavella 754,00
10 Alt Empordà Castello d'Empuries CATSALUT CAP Infraestructures.cat CLT‐02717 CAP Castelló d'Empuries 916,00
11 Gironés Salt CATSALUT CAP Infraestructures.cat CAP‐04378 CAP de Salt 1.239,00
12 Gironés Sant Jordi Desvalls CATSALUT CAP Infraestructures.cat CLT‐06482 CAP Sant Jordi Desvalls 196,43
13 Maresme Tordera CATSALUT CAP Infraestructures.cat CAP‐06425 CAP Tordera 1.599,85
14 La Selva Blanes CATSALUT CAP Infraestructures.cat CAP‐03635 CAP Blanes 2 3.003,00
15 Osona Torelló BENESTAR CASAL Infraestructures.cat BSV‐05494 Casal Gent Gran Barri de la Carrera 1.371,25
16 Anoia Igualada CATSALUT CAP Infraestructures.cat CAP‐06372 CAP Igualada 2.890,00
17 Ripollès Campdevànol CATSALUT CAP Infraestructures.cat CAP‐05497 CAP Campdevànol 595,00
18 Pallars Jussà Tremp CATSALUT CAP Infraestructures.cat CAP‐12924 CAP de Tremp 1.082,00
19 Bages Manresa CATSALUT CAP Infraestructures.cat CAP‐05526 CAP Sagrada família 1.752,00
20 Berguedà Puig ‐ Reig CATSALUT CAP Infraestructures.cat CAP‐05426 CAP Puig‐Reig 922,00
21 Osona Roda de Ter CATSALUT CAP Infraestructures.cat CAP‐02715 CAP Roda de Ter 954,00
22 Bages Sant Vicenç de Castellet CATSALUT CAP Infraestructures.cat CAP‐06354 CAP St. Vincenç 1.336,00
23 Anoia Vilanova del Camí CATSALUT CAP Infraestructures.cat CAP‐06355 CAP Vilanova 1.544,00
24 Les Garrigues Les Borges Blanques CATSALUT CAP Infraestructures.cat CAP‐06458 CAP Les Borges  2.176,10
25 Segrià Lleida CATSALUT CAP Infraestructures.cat CAP‐06373 CAP Primer de maig 1.755,00
26 Vallès Occidental Terrassa BENESTAR CASAL Infraestructures.cat BSV‐04375 Casal Sant Pere Nord 1.653,20
27 Vallès Oriental Canovelles BENESTAR CASAL Infraestructures.cat BSV‐06429 Casal Can Palots 1.359,00
28 Vallès Oriental Llinars del Vallès BENESTAR CASAL Infraestructures.cat BSV‐05604 Casal la Vorada 1.288,70
29 Barcelonès Badalona CATSALUT CAP Infraestructures.cat CAP‐03370 CAP Canyadó centre 1.447,00
30 Maresme Ocata ‐ Masnou CATSALUT CAP Infraestructures.cat CAP‐04367 CAP Ocata ‐ Masnou 2.370,00
31 Vallès Occidental Palau Solità i Plegamans CATSALUT CAP Infraestructures.cat CAP‐07321 CAP Palau Solità i Plegamans 1.656,40
32 Vallès Occidental Sabadell CATSALUT CAP Infraestructures.cat CAP‐04474 CAP Concòrdia 1.654,00
33 Vallès Occidental Sabadell CATSALUT CAP Infraestructures.cat CAP‐06342 CAP Gràcia Lepant 1.431,60
34 Vallès Occidental Santa Perpètua de Mogoda CATSALUT CAP Infraestructures.cat CAP‐06292 CAP St. Perpètua 1.274,20
35 Vallès Oriental Cardedeu CATSALUT CAP Infraestructures.cat CAP‐02714 CAP Cardedeu 1.428,00
36 Vallès Oriental La Garriga CATSALUT CAP Infraestructures.cat CAP‐05608 CAP La Garriga 1.419,00
37 Vallès Oriental Lliçà d'Amunt (Palaudàries) CATSALUT CAP Infraestructures.cat CAP‐06490 CAP Lliçà d'Amunt 707,09
38 Vallès Oriental Santa Eulàlia de Ronçana CATSALUT CAP Infraestructures.cat CAP‐04481 CAP Sta. Eulàlia de Ronçana 1.164,00
39 Vallès Occidental Sant Cugat del Vallès CATSALUT CAP Infraestructures.cat CAP‐07368 CAP Sant Cugat III 3.579,60
40 Garrotxa Olot CATSALUT Hospital Infraestructures.cat HOG‐07396 Nou Hospital comarcal de la Garrotxa 27.550,00
41 Baix Llobregat Hospitalet de Llobregat BENESTAR RESIDÈNCIES Infraestructures.cat BSD‐02583 Residència Disminuïts Psíquics Bellvitge 2.161,00
42 Barcelonés Barcelona BENESTAR RESIDÈNCIES Infraestructures.cat BSD‐03406.A Residència Gran Via 2.098,20
43 Barcelonés Barcelona BENESTAR RESIDÈNCIES Infraestructures.cat BSD‐06426 Residència Mas Sauró 3.651,00
44 Barcelonés Barcelona BENESTAR RESIDÈNCIES Infraestructures.cat BSD‐06428 Residència Tres Pins 2.307,22
45 Barcelonés Barcelona BENESTAR RESIDÈNCIES Infraestructures.cat BSV‐06427 Residència i Centre de Dia A.C. Sandino (Bon Pastor) 5.484,42
46 Barcelonès Barcelona BENESTAR RESIDÈNCIES Infraestructures.cat BSV‐06319 Residència per a Gent GranMolí/Via Favència 6.044,00
47 Segrià Lleida BENESTAR RESIDÈNCIES Infraestructures.cat BSD‐06348 Residència i Centre de Dia per a la Gent Gran Balàfia II 3.502,00
48 Alt Penedès Vilafranca del Penedès BENESTAR RESIDÈNCIES Infraestructures.cat BSE‐06358 Centre Residencial Joves Adolescents 1.044,53
49 Baix Camp Reus BENESTAR RESIDÈNCIES Infraestructures.cat BSV‐06359 Residència Roger de Llúria 4.818,00
50 Ribera d'Ebre Flix BENESTAR RESIDÈNCIES Infraestructures.cat BSV‐05358 Residència i Centre de Dia de Flix 4.800,00
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Ref. Comarca Població Departament TIPOLOGIA Titularitat de l'edifici CLAU Centre Superfície (m2)


51 Vallès Occidental Terrassa BENESTAR RESIDÈNCIES Infraestructures.cat BSD‐03407 Residència Disminuïts Psíquics Ponent 3.815,47
52 Vallès Oriental Mollet BENESTAR RESIDÈNCIES Infraestructures.cat BSD‐04445 Residència i Centre de Dia Disminuïts Psíquics Can Flequ 4.207,10
53 Tarragonès Tarragona BENESTAR CASAL Infraestructures.cat BSE‐03414 Centre Civic Camp Clar 1.396,84
54 Baix Ebre L'Aldea CATSALUT CAP Infraestructures.cat CAP‐07388 CAP L'Aldea 1.335,68
55 Baix Ebre Santa Barbara CATSALUT CAP Infraestructures.cat CAP‐05368 CAP Sta. Barbara 978,00
56 Montsià Ulldecona CATSALUT CAP Infraestructures.cat CAP‐05525 CAP Ulldecona 1.221,00
57 Baix Camp Cambrils INTERIOR CME Infraestructures.cat CCT‐06536 CME de Cambrils 1.838,00
58 Priorat Falset INTERIOR CME Infraestructures.cat CFT‐06535 CME de Falset 1.335,00
59 Conca de Barberà Montblanc INTERIOR CME Infraestructures.cat CMT‐06533 CME de Montblanc 1.460,00
60 Tarragonès Salou INTERIOR CME Infraestructures.cat CST‐06532 CME de Salou 2.573,00
61 Tarragonès Tarragona INTERIOR CME‐RP Infraestructures.cat CTT‐06527 CME de Camp Clar  9.137,71
62 Alt Camp Valls INTERIOR CME Infraestructures.cat CVT‐06531 CME de Valls 2.195,00
63 Montsià Amposta INTERIOR CME Infraestructures.cat CAT‐06537 CME de Amposta 2.250,00
64 Terra Alta Gandesa INTERIOR CME Infraestructures.cat CGT‐06534 CME de Gandesa 1.668,00
65 Baix Ebre Tortosa INTERIOR CME‐RP Infraestructures.cat CTT‐06528 CME de Tortosa 7.320,50
66 Baix Camp Reus INTERIOR Centre 112 Infraestructures.cat VRT‐12927 Edifici 112 de Reus 9.000,00
67 Baix Camp Cambrils SOC OT Infraestructures.cat SOC‐12922 OT Cambrils 616,12
68 Baix Ebre Tortosa SOC OT Infraestructures.cat SOC‐12921 OT Tortosa 588,40
69 Baix Llobregat Esplugues de Llobregat SOC OT Infraestructures.cat SOC‐12925 OT Esplugues 536,51
70 Berguedà Berga SOC OT Infraestructures.cat SOC‐12931 OT Berga 440,67
71 Garraf Vilanova i la Geltrú SOC OT Infraestructures.cat SOC‐12923 OT Vilanova 1.035,54
72 Vallès Occidental Barberà del Vallès SOC OT Infraestructures.cat SOC‐12926 OT Barbera 463,61
73 Vallès Occidental Rubí SOC OT Infraestructures.cat SOC‐12928 OT Rubi 845,25
74 Vallès Occidental Sant Cugat del Vallès SOC OT Infraestructures.cat SOC‐12929 OT Sant Cugat 454,30
75 Vallès Oriental Granollers SOC OT Infraestructures.cat SOC‐12930 OT Granollers‐Perifèria 765,55
76 Barcelonès Barcelona CULTURA FILMOTECA Infraestructures.cat FCA‐06481 Filmoteca de Catalunya 6.865,35
77 Barcelonès Barcelona I.CAT Edifici corporatiu Infraestructures.cat FGC‐04467 Edifici corporatiu del carrer Vergòs de Barcelona 6.413,07
78 Urgell Tàrrega I.CAT Edifici corporatiu Infraestructures.cat INF‐14301 (ED‐06001) edifici corporatiu de Tàrrega 3.514,46
79 Alt Penedès Avinyonet del Penedès ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐03361 CEIP d'Avinyonet del Penedès ‐ ZER Font del Cuscó 2.079,93
80 Alt Penedès Gelida ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐05429 + PAC‐0796CEIP Les Fonts 2.813,74
81 Alt Penedès Les Cabanyes del Penedès ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐05365 CEIP Les Cabanyes 2.722,89
82 Alt Penedès Pacs del Penedès ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PAC‐07970 CEIP El Drac 901,26
83 Alt Penedès Sant Quintí de Mediona ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐09298 CEIP Antoni Grau i Minguell 3.724,57
84 Alt Penedès Sant Sadurní d'Anoia ENSENYAMENT IES Infraestructures.cat INC‐05552 IES de Sant Sadurní (Jacint Verdaguer) 3.061,75
85 Alt Penedès Santa Margarida i els Monjos ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐06330 + PAC‐0831CEIP Arrels 2.930,80
86 Alt Penedès Santa Margarida i els Monjos ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐06493 CEIP Sant Domènec 2.536,65
87 Alt Penedès Subirats ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐03643 CEIP Sant Jordi ‐ ZER Subirats 1.221,93
88 Alt Penedès Vilafranca del Penedès ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐06327 CEIP La Girada (Dolors Piera) 3.789,10
89 Alt Penedès Vilobí del Penedès ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐02669 CEIP Llebeig ‐ ZER Les Graus 2.229,15
90 Anoia Castellolí ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNA‐05558 CEIP Les Passeres ‐ Zer Tres Branques 750,35
91 Anoia Igualada ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNA‐06333 CEIP Garcia Fossas (Dolors Martí) 3.836,62
92 Anoia Vilanova del Camí ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNA‐04434 CEIP Marta Mata 2.317,00
93 Baix Llobregat Collbató ENSENYAMENT SES Infraestructures.cat INA‐05559 SES de Collbató 3.021,74
94 Baix Llobregat Collbató ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNA‐08313 CEIP Collbato 2.567,95
95 Baix Llobregat Esparreguera ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNA‐04431 CEIP Les Roques Blaves 3.200,74
96 Baix Llobregat Martorell ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNA‐03560 CEIP Mercè Rodoreda 4.766,74
97 Baix Llobregat Martorell ENSENYAMENT CEE Infraestructures.cat PNA‐05556 CEE Mare de Déu de Pontarró 3.448,00
98 Baix Llobregat Olesa de Montserrat ENSENYAMENT IES Infraestructures.cat INA‐05555 IES Creu de Saba 3.788,80
99 Baix Llobregat Olesa de Montserrat ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNA‐02502 CEIP Sant Bernat 2.893,00
100 Baix Llobregat Olesa de Montserrat ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNA‐07308 CEIP Puigventós 3.644,00
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101 Baix Llobregat Sant Esteve Sesrovires ENSENYAMENT IES Infraestructures.cat INA‐02762 IES de Sant Esteve Sesrovires 3.355,00
102 Baix Llobregat Sant Esteve Sesrovires ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNA‐04320 CEIP Vinya del Sastret 3.159,00
103 Anoia Hostalets de Pierola, Els ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNA‐04432 + PAA‐0737CEIP Renaixença ‐ ZER Vinyes verdes 3.138,00
104 Anoia Masquefa ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNA‐03555 CEIP Font del Roure 3.540,14
105 Anoia Masquefa ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐05379 CEIP Francesc Mata i Sanghes (St.Llorenç Hortons) 2.252,00
106 Anoia Masquefa ENSENYAMENT IES Infraestructures.cat SNA‐08314 IES de Masquefa 4.619,10
107 Anoia Piera ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNA‐05561 CEIP Les Flandes 3.079,00
108 Baix Llobregat Begues ENSENYAMENT SES Infraestructures.cat INA‐06517 SES Begues 3.945,74
109 Baix Llobregat Castelldefels ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNA‐02455 CEIP Lluís Vives 3.946,90
110 Baix Llobregat Castelldefels ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNA‐04430 CEIP Garigot 3.332,00
111 Baix Llobregat Castelldefels ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNA‐06362 CEIP Els Pins 3.394,32
112 Baix Llobregat Castelldefels ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNA‐09221 CEIP Josep Guinovart 3.676,80
113 Baix Llobregat Gavà ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNA‐06365 CEIP de Gavà 3.113,79
114 Baix Llobregat Torrelles de Llobregat ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNA‐05630 + PAA‐0831CEIP Can Coll 3.671,50
115 Baix Llobregat Vallirana ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNA‐03363 CEIP L'Olivera 3.546,11
116 Baix Llobregat Vallirana ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNA‐07373 CEIP Selva Negra (Campderrós) 3.380,35
117 Baix Llobregat Viladecans ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNA‐02773 CEIP Montserratina 3.643,61
118 Baix Llobregat Viladecans ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNA‐03362 CEIP Marta Mata 4.380,85
119 Baix Llobregat Viladecans ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNA‐07980 CEIP Miquel Martí i Pol 5.341,75
120 Baix Llobregat Corbera de Llobregat ENSENYAMENT IES Infraestructures.cat INC‐06441 IES de Corbera 3.510,29
121 Baix Llobregat Corbera de Llobregat ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNA‐07309 CEIP Corbera 2000 (Cau de la Guineu) 1.309,20
122 Baix Llobregat Molins de Rei ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNA‐03531 CEIP La Sínia 2.800,00
123 Baix Llobregat Sant Andreu de la Barca ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNA‐05376 CEIP Pla de l'estació 2.880,00
124 Baix Llobregat Sant Andreu de la Barca ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNA‐05557 + PNA‐0649CEIP Can Salvi (Sant Andreu II) 3.438,30
125 Baix Llobregat Sant Boi de Llobregat ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNA-07990 CEIP Els Garrofers 2.650,20
126 Baix Llobregat Sant Climent de Llobregat ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNA‐05378 CEIP Sant Climent 3.295,00
127 Baix Llobregat Sant Feliu de Llobregat ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNA‐02530 CEIP Nadal 4.069,49
128 Baix Llobregat Sant Feliu de Llobregat ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNA‐04433 CEIP Miquel Martí i Pol 3.065,40
129 Baix Llobregat Sant Vicenç dels Horts ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNA‐07974 CEIP Juan Juncadella 3.168,52
130 Baix Llobregat Santa Coloma de Cervelló ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNA‐05560 + PAC‐0644CEIP Pla de les Vinyes 2.273,88
131 Barcelonès Badalona ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐02734 CEIP Artur Martorell 2.346,21
132 Barcelonès Badalona ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐04317 + PAC‐0633CEIP Progrés 3.867,56
133 Barcelonès Badalona ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐04427 CEIP Bufalà 3.503,00
134 Barcelonès Barcelona ENSENYAMENT IES Infraestructures.cat INB‐01500 IES Front Marítim 4.036,89
135 Barcelonès Barcelona ENSENYAMENT IES Infraestructures.cat INB‐07394 IES Pere IV (Quatre Cantons) 4.308,90
136 Barcelonès Barcelona ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNB‐03429 CEIP Fort Pienc (Glòries) 3.946,85
137 Barcelonès Barcelona ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNB‐05568 CEIP Pere IV 3.199,94
138 Barcelonès Barcelona ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNB‐05569 CEIP Fructuós Gelabert 3.614,00
139 Barcelonès Barcelona ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNB‐06288 CEIP Baixeras (drassanes) 4.468,95
140 Barcelonès Barcelona ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNB‐06495 CEIP Eulàlia Bota 2.998,60
141 Barcelonès Barcelona ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNB‐06506 CEIP Llacuna del PobleNou 3.629,01
142 Barcelonès Barcelona ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNB‐09217 CEIP Fluvià 3.881,35
143 Maresme Alella ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐04453 CEIP d'Alella (La Serreta) 3.709,81
144 Maresme Arenys de Mar ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐05384 CEIP Sinera 3.650,25
145 Maresme Cabrils ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐04451 CEIP Mas Maria 3.715,90
146 Maresme Canet de Mar ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐03527 CEIP Canet 3.722,02
147 Maresme Montgat ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐05410 + PAC‐0644CEIP Escola Marina 4.638,67
148 Maresme Palafolls ENSENYAMENT IES Infraestructures.cat INM‐08484 IES Palafolls (Font del Ferro) 5.701,41
149 Maresme Pineda de Mar ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐06336 CEIP Aloc 3.240,99
150 Maresme Sant Iscle de Vallalta ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐03542 CEIP Les Dones d'aigua 2.204,27
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151 Maresme Sant Vicenç de Montalt ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐05553 CEIP Sot del Camp 3.206,80
152 Maresme Santa Susanna ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐04443 CEIP Montagut 2.568,00
153 Maresme Teià ENSENYAMENT IES Infraestructures.cat INC‐04309 IES de Teià 3.338,00
154 Maresme Tiana ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNM‐08483 CEIP Lola Anglada 3.968,30
155 Maresme Tordera ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐04477 CEIP Ignasi Iglesias 3.368,10
156 Maresme Vilassar de Dalt ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐02559 CEIP Francesc Macià 3.517,00
157 Maresme Vilassar de Mar ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNM‐09306 CEIP Els Alocs 2.915,80
158 Baix Camp Borges del Camp, Les ENSENYAMENT IES Infraestructures.cat INT‐05564 IES Fontanelles 1.837,00
159 Baix Camp Cambrils ENSENYAMENT IES Infraestructures.cat INT‐05565 IES Mar de la Frau 3.493,44
160 Baix Camp Cambrils ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNT‐04441 CEIP Cambrils II (Guillem Fortuny) 3.250,00
161 Baix Camp Cambrils ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNT‐07318 CEIP de Cambrils III 3.949,83
162 Baix Camp Cambrils ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNT‐09219 CEIP La Bóvila 3.721,40
163 Baix Camp Castellvell del Camp ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNT‐05622 CEIP Santa Anna ‐ ZER Baix Camp Nord 3.876,48
164 Baix Camp Reus ENSENYAMENT IES Infraestructures.cat INT‐09232 IES de Reus (Roseta Mauri) 3.998,31
165 Baix Camp Reus ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNT‐08329 CEIP Sant Bernat 3.730,16
166 Baix Camp Riudecanyes ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNT‐05562 CEIP Sant Mateu ‐ ZER Baix Camp Sud 948,15
167 Tarragonès Salou ENSENYAMENT IES Infraestructures.cat INT‐05563 IES de Salou 3.990,37
168 Tarragonès Salou ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNT‐07316 CEIP de Salou II (CEIP Vora Mar) 3.565,37
169 Baix Camp Selva del Camp, La ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNT‐02544 CEIP Gil Cristià i Arbós (Abel Ferrater) 3.083,00
170 Tarragonès Tarragona ENSENYAMENT IES Infraestructures.cat INT‐07975 IES Sant Salvador 4.300,06
171 Tarragonès Tarragona ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNT‐08486 CEIP Tarragona 3.554,91
172 Tarragonès Vila‐seca ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNT‐06451 CEIP Miramar 3.246,50
173 Baix Camp Vinyols i els Arcs ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNT‐05567 + PAT‐0798CEIP Santa Caterina ‐ ZER Baix Camp Sud 3.401,88
174 Montsià Amposta ENSENYAMENT IES Infraestructures.cat INE‐08363 IES de Tecnificació 3.835,02
175 Montsià Amposta ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNE‐06367 + PAT‐0832CEIP Consol Ferré 4.144,34
176 Terra Alta La Fatarella ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNE‐08291 CEIP Los Castellets 1.048,49
177 Baix Ebre Perelló, El ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat CNE‐05632 CEIP Jaume II / IES Blanca d'Anjou 4.479,20
178 Baix Ebre Tortosa ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNT‐02551 CEIP Port rodó 960,30
179 Baix Empordà Albons ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNG‐05628 CEIP La Branca ‐ ZER Montgrí 886,30
180 Alt Empordà Cadaqués ENSENYAMENT SES Infraestructures.cat ING‐02446 SES Cap de Creus 3.782,91
181 Alt Empordà Castelló d'Empúries ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNG‐03500 CEIP Joana d'Empúries 3.225,19
182 Alt Empordà Escala, L' ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNG‐06335 CEIP L'Escala (Esculapi) 2.441,42
183 Alt Empordà Figueres ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNG‐04328 CEIP L'Amistat 3.549,20
184 Alt Empordà Figueres ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNG‐08480 CEIP Parc de les Aigües 4.222,19
185 Baix Empordà Palafrugell ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNG‐03529 CEIP Carrilet 3.624,00
186 Baix Empordà Palafrugell ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNG‐07462 CEIP Pi Verd  3.605,65
187 Baix Empordà Pera, La ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNG‐06500 CEIP Pedra Blanca ‐ ZER Empordanet 868,41
188 Alt Empordà Peralada ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNG‐02511 CEIP de Peralada (Ramon Muntaner) 2.361,78
189 Baix Empordà Sant Feliu de Guíxols ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNG‐07960 CEIP Ardenya 3.596,09
190 Baix Empordà Ullastret ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNG‐05443 CEIP L'Estany ‐ ZER L'Empordanet 717,03
191 La Selva Blanes ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNG‐02443 CEIP Pinya de Rosa (Can Borrell) 3.410,00
192 Gironès Cassà de la Selva ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNG‐07959 CEIP Aldric 3.361,15
193 Gironès Celrà ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNG‐06326 CEIP Les Falgueres 3.457,78
194 La Selva Fogars de la Selva ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐06397 CEIP Fogars de la Selva (Les Falgueres) 2.476,59
195 Gironès Girona ENSENYAMENT IES Infraestructures.cat ING‐03462 IES Carles Rahola i Llorens 5.290,10
196 Gironès Girona ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNG‐03495 CEIP Marta Mata 3.402,90
197 Gironès Girona ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNG‐08320 CEIPDomeny‐Devesa 3.822,25
198 La Garrotxa Les Preses ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNG‐07952 CEIP Les Preses (La Bòbila) 2.850,70
199 Gironès Llagostera ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNG‐07375 CEIP Puig de les Cadiretes 3.875,41
200 La Selva Lloret de Mar ENSENYAMENT IES Infraestructures.cat SNG‐08481 IES Lloret 5.591,00
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201 La Selva Maçanet de la Selva ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNG‐08482 CEIP Maçanet 4.099,95
202 La Garrotxa Olot ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNG‐09231 CEIP El Morrot 3.108,00
203 La Garrotxa Riudaura ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNG‐06448 CEIP Lluís Castells ‐ ZER Els Volcans 725,02
204 Gironès Salt ENSENYAMENT IES Infraestructures.cat ING‐05570 IES Vallvera 5.775,30
205 Gironès Salt ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNG‐03463 CEIP Mas Masó 3.103,24
206 La Selva Santa Coloma de Farners ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNG‐05571 + PAG‐0644CEIP Castell de Farners 3.339,05
207 Bages Castellgalí ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐06360 CEIP Sant Miquel ‐ ZER Bages 2.227,25
208 Osona Manlleu ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐05383 CEIP Quatre Vents 3.156,30
209 Bages Manresa ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐05431 CEIP La Sèquia 3.206,40
210 Bages Manresa ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐08477 CEIP Itaca 3.749,04
211 Osona Masies de Voltregà, Les ENSENYAMENT IES Infraestructures.cat INC‐03366 IES Voltreganès 4.141,60
212 Osona Masies de Voltregà, Les ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐08317 CEIP Comptes de Lacambra 2.638,74
213 Osona Olost ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐06334 CEIP Terra Nostra 2.457,27
214 Osona Sant Boi de Lluçanès ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐03439 CEIP Aurora ‐ ZER Alt Luçanès 1.036,11
215 Osona Sant Julià de Vilatorta ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐02532 CEIP Bellpuig ‐ ZER Els Munts 2.579,00
216 Bages Sant Salvador de Guardiola ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐07371 CEIP Montserrat 3.785,25
217 Bages Sant Vicenç de Castellet ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐08478 CEIP Cal Soler 2.581,00
218 Osona Tona ENSENYAMENT IES Infraestructures.cat INC‐03501 IES Tona 4.494,00
219 Osona Torelló ENSENYAMENT IES Infraestructures.cat SNH‐09315 IES Marta Mata 4.649,19
220 Osona Vic ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐02554 CEIP Sentfores ‐ ZER La Plana 2.150,00
221 Osona Vic ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐05377 CEIP La Sínia 3.046,00
222 Osona Viladrau ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNH‐09309 CEIP El Castanyer 1.375,70
223 Segrià Albatàrrec ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNL‐02426 CEIP Sant Salvador ‐ ZER La Coma 1.933,00
224 Segrià Alcarràs ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNL‐07319 CEIP Parc del Sadar 2.805,90
225 Noguera Balaguer ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNL‐07372 CEIP Balaguer (monroig) 1.023,16
226 La Segarra Cervera ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNL‐08321 CEIP Les Savines 2.812,10
227 La Segarra Guissona ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNL‐02472 CEIP Ramon Faus i Esteve 3.261,75
228 Pallars Jussà La Torre de Cabdella ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNL‐08231 CEIP Vall Fosca 656,00
229 Segrià Lleida ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNL‐04440 CEIP Parc de l'Aigua 3.249,70
230 Segrià Lleida ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNL‐05627 + PAL‐0796 CEIP Ciutat Jardí 3.434,34
231 Segrià Lleida ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNL‐06366 +PAL‐07965CEIP Cappont (Francesco Tonucci) 2.767,55
232 Segrià Lleida ENSENYAMENT IES Infraestructures.cat SNL‐09314 IES La Mitjana 6.362,01
233 Alt Urgell Montferrer i Castellbó ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PAL‐07968 CEIP Els Agols 654,65
234 Noguera Penelles ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNL‐03436 CEIP Ramon Gombal ‐ ZER Espernallac 597,79
235 Urgell Tàrrega ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNL‐08322 CEIP Maria Mercè Marçal 2.823,10
236 Segrià Torrefarrera ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNL‐03444 + PAL‐0797 CEIP La Creu 3.460,38
237 Pallars Jussà Tremp ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNL‐04439 CEIP Espluga de Serra (Lladurs) 371,55
238 Alt Camp Alcover ENSENYAMENT SES Infraestructures.cat IAT‐05444 + INT‐02427SES Fonts del Glorieta 4.461,00
239 Tarragonès Altafulla ENSENYAMENT IES Infraestructures.cat INT‐06497 IES d'Altafulla 4.163,58
240 Tarragonès Altafulla ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNT‐06368 CEIP El Roquissar 2.425,75
241 Baix Penedès Bonastre ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNT‐06449 CEIP L'Estel ‐ ZER Els Ceps 931,15
242 Tarragonès Catllar, El ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNT‐02726 CEIP L'Agulla ‐ ZER Baix Gaià 2.567,00
243 Conca de Barberà Espluga de Francolí, L' ENSENYAMENT IES Infraestructures.cat INT‐03587 IES Joan Amigó i Callau 2.953,25
244 Tarragonès La Riera de Gaià ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNT‐08326 CEIP Montoliu 3.278,00
245 Tarragonès Perafort ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNT‐05624 CEIP Josep Veciana 2.568,00
246 Tarragonès Pobla de Montornès, La ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNT‐06450 CEIP Els Ametllers 3.347,40
247 Alt Camp Puigpelat ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNT‐03605 CEIP Joan Plana ‐ ZER Atzavara 1.602,56
248 Tarragonès Roda de Barà ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNT‐06332 CEIP Salvador Espriu 3.086,26
249 Alt Camp Valls ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNT‐04336 CEIP Eugeni d'Ors 3.523,00
250 Garraf Canyelles ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐04450 CEIP Sant Nicolau 2.680,58
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251 Garraf Cubelles ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐08316 CEIP Mar i Cel 2.536,95
252 Garraf Sant Pere de Ribes ENSENYAMENT IES Infraestructures.cat INC‐09245 IES Montgrós 3.674,13
253 Garraf Sant Pere de Ribes ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐06361 CEIP Mediterrània 3.239,91
254 Garraf Sant Pere de Ribes ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐07312 CEIP Les Parellades 3.345,66
255 Garraf Sitges ENSENYAMENT IES Infraestructures.cat INC‐03530 IES Vinyet 4.452,55
256 Garraf Vilanova i la Geltrú ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐03498 CEIP Ítaca 3.709,00
257 Garraf Vilanova i la Geltrú ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐07981 CEIP Volerany 3.368,65
258 Baix Penedès Albinyana ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNT‐05621 CEIP Joan Perucho ‐ ZER Els Ceps 2.696,79
259 Baix Penedès Bisbal del Penedès, La ENSENYAMENT IES Infraestructures.cat INT‐05566 + IAT‐08325 IES Baix Penedès Nord 4.965,52
260 Baix Penedès Bisbal del Penedès, La ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNT‐02442 CEIP Ull del Vent 2.485,30
261 Baix Penedès Cunit ENSENYAMENT IES Infraestructures.cat INT‐05409 IES Ernest Lluch i Martí 5.346,26
262 Baix Penedès Cunit ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNT‐07315 CEIP de Cunit II 3.382,40
263 Tarragonès Els Pallaresos ENSENYAMENT IES Infraestructures.cat INT‐09226 IES Els Pallaresos 3.411,01
264 Tarragonès Salomó ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNT‐03534 CEIP Josep Nin ‐ ZER Baix Gaià 752,00
265 Baix Penedès Vendrell, El ENSENYAMENT IES Infraestructures.cat INT‐06328 IES Mediterrània 4.191,61
266 Baix Penedès Vendrell, El ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNT‐05623 CEIP Pla de Mar 2.174,92
267 Vallès Occidental Castellar del Vallès ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNV‐05432 CEIP Can Bassetes (CEIP Sol i Lluna) 3.284,75
268 Vallès Occidental Rellinars ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNV‐06452 CEIP de Rellinars 768,37
269 Vallès Occidental Sabadell ENSENYAMENT EOI Infraestructures.cat ANV‐03382 EOI de Sabadell (Edifici + Aparcament) 8.928,72
270 Vallès Occidental Sabadell ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNV‐02520 CEIP Nostra Llar 3.166,78
271 Vallès Occidental Sabadell ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNV‐04462 CEIP Can Llong 2.880,00
272 Vallès Occidental Sabadell ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNV‐07972 CEIP Can Gambús 3.381,92
273 Vallès Occidental Sabadell ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNV‐07983 CEIP Mas Boadella (Can Llong II) 3.350,41
274 Vallès Occidental Sant Quirze del Vallès ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNV‐02646 CEIP Taula Rodona 3.505,88
275 Vallès Occidental Sant Quirze del Vallès ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNV‐06498 + PAV‐0796CEIP Lola Anglada 4.102,22
276 Vallès Occidental Terrassa ENSENYAMENT IES Infraestructures.cat INV‐08487 IES Mont Perdut 4.715,11
277 Vallès Occidental Terrassa ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNV‐04437 CEIP Les Arenes 2.880,00
278 Vallès Occidental Terrassa ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNV‐05626 +PAV‐0645 CEIP Serra de l'Obac 3.666,50
279 Vallès Occidental Terrassa ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNV‐06331 + PAV‐0797CEIP Roser Capdevila 3.730,45
280 Vallès Occidental Terrassa ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNV‐08328 CEIP Roc Alabern 3.539,86
281 Vallès Occidental Terrassa ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNV‐09301 CEIP El Vapor (abans CEIP Vapor Cortés) 3.942,10
282 Vallès Occidental Terrassa ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNV‐09302 CEIP Nova Electra (abans CEIP Jaume I) 5.574,14
283 Vallès Occidental Vacarisses ENSENYAMENT IES Infraestructures.cat INV‐07979 IES de Vacarisses 4.178,05
284 Vallès Occidental Vacarisses ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNV‐04438 CEIP de Vacarisses 3.043,00
285 Vallès Occidental Barberà del Vallès ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNV‐04435 CEIP Miquel Martí i Pol 3.079,15
286 Vallès Occidental Castellbisbal ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNV‐04461 CEIP Benviure 2.676,00
287 Vallès Occidental Cerdanyola del Vallès ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNV‐04460 CEIP de Cerdanyola del Vallès 3.272,00
288 Vallès Occidental Montcada i Reixac ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNV‐07314 + PAV‐0796CEIP Mas Rampinyo 3.915,96
289 Vallès Occidental Palau‐Solità i Plegamans ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNV‐08330 CEIP Can Periquet 1.130,88
290 Vallès Occidental Ripollet ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNV‐06329 + PNV‐0731CEIP Els Pinetons 4.713,54
291 Vallès Occidental Rubí ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNV‐05323 CEIP Ca n'Alzamora 2.841,16
292 Vallès Occidental Rubí ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNV‐05625 + PAV‐0645CEIP Rivo Rubeo 3.337,20
293 Vallès Occidental Sant Cugat del Vallès ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNV‐06499 + PAV‐0797CEIP Ciutat d'Alba 3.914,23
294 Vallès Occidental Santa Perpètua de Mogoda ENSENYAMENT IES Infraestructures.cat INV‐02542 IES Rovira‐Forns 4.887,47
295 Vallès Oriental Montornès del Vallès ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐05616 CEIP Mogent 3.119,96
296 Vallès Oriental Sant Fost de Campsentelles ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐05617 + PNC‐0731CEIP El Roure 2.651,94
297 Vallès Oriental Santa Maria de Martorelles ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PAC‐02539 CEIP Les Mimoses 1.300,70
298 Vallès Oriental Vallromanes ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐04429 CEIP Els Tres Pins 3.131,82
299 Vallès Oriental Bigues i Riells ENSENYAMENT IES Infraestructures.cat INC‐05421 IES de Bigues i Riells (IES MARIA DE BELL‐LLOC ) 4.344,93
300 Vallès Oriental Bigues i Riells ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐06422 CEIP El Colomer 3.455,67
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ANNEX 1. Relació d'alguns equipaments adscrits al contracte
Ref. Comarca Població Departament TIPOLOGIA Titularitat de l'edifici CLAU Centre Superfície (m2)


301 Vallès Oriental Campins ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐02450 CEIP L'Alzinar ‐ ZER Baix Montseny 786,92
302 Vallès Oriental Cardedeu ENSENYAMENT SES Infraestructures.cat INM‐08485 SES Cardedeu 2.794,85
303 Vallès Oriental Cardedeu ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐09220 CEIP Can Manent 3.577,00
304 Vallès Oriental Franqueses del Vallès, Les ENSENYAMENT IES Infraestructures.cat INC‐07963 IES de Les Franqueses del Vallès 4.232,10
305 Vallès Oriental Franqueses del Vallès, Les ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNM‐08332 CEIP Les Franqueses II (Colors) 2.999,17
306 Vallès Oriental Granollers ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐02471 CEIP Ferrer i Guàrdia 2.299,68
307 Vallès Oriental Granollers ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐05551 + PAC‐0644CEIP Lledoner 3.476,04
308 Vallès Oriental Lliçà d'Amunt ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐02487 CEIP Miquel Martí i Pol 3.379,52
309 Vallès Oriental Lliçà d'Amunt ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐05615 CEIP Rosa Oriol Anguera 3.414,11
310 Vallès Oriental Lliçà de Vall ENSENYAMENT SES Infraestructures.cat INC‐03551 SES El Vern 3.031,33
311 Vallès Oriental Parets del Vallès ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐05618 + PAC‐0797CEIP Vila Parietes 2.927,42
312 Vallès Oriental Roca del Vallès, La ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐07310 CEIP Mogent 3.103,00
313 Vallès Oriental Sant Pere de Vilamajor ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐05554 + PAC‐0796CEIP Vilamagore (IES Vilamajor) 3.318,26
314 Vallès Oriental Santa Eulàlia de Ronçana ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐06446 CEIP de Santa Eulàlia de Ronçana (La Sagrera) 3.533,15
315 Vallès Oriental Santa Maria de Palautordera ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐04428 CEIP Matagalls 3.148,00
316 Vallès Oriental Santa Maria de Palautordera ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐06494 CEIP Pont Trencat ‐ ZER Baix Montseny 799,51
317 Vallès Oriental Vilalba Saserra ENSENYAMENT CEIP Infraestructures.cat PNC‐06470 CEIP Trentapasses 1.710,71
318 Vallès Oriental Vilanova del Vallès ENSENYAMENT IES Infraestructures.cat INC‐06287 IES Vilanova 4.613,52
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