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Munic ip i ( * ) : Zona:
   (*)

Relació de municipis inclosos a l'apèndix B del DB HS 6. Als municipis no inclosos en aquest apèndix

ZONA I Barrera de protecció o bé

ZONA II Barrera de protecció i també Espai de contenció ventilat

o bé

Sistema de despressurització del terreny
 

CARACTERÍSTIQUES DE LES SOLUCIONS TÈCNIQUES PREVISTES

Característiques de les solucions 
dels espais habitables:

Barrera de protecció

- Està col·locada entre el terreny i els 

- .

- No té fissures que permetin el pas del radó per convecció.

- Té un gruix (d) i un coeficient de difusió al radó (D) tal que (1) és inferior al 

l im) (2).

Justificació: La barrera no es calcula, ja que és una làmina amb D < 10-11 m2

La barrera es calcula (3): D =         ·10      m2/s                       d =             mm

Espai de contenció venti lat *

horitzontal o vertical, connectada amb 
.

Local no habitable amb ventilació 
natural o mecànica (5)

perímetre de (4):                      m

superfície de ventilació natural mínima:                    cm2

El tancament de separació entre cambra i locals habitables no tindrà 
fissures ni discontinuïtats que puguin permetre el pas del radó.

Sistema de  despressur ització del  ter reny *

-
- (6)

Observacions (7)

(*)

Notes 

(1)

difusió del radó a la barrera (l), segons la fórmula   (apartat 3.1.2.3. del DB HS 6).

(2) lim) ve determinat per la concentració de disseny (Cd), que és un 10% del nivell de referència (300 Bq/m3), el cabal 
de ventilació del local a protegir (Q) i la superfície de la barrera (A), segons la fórmula Elim = Cd · Q/A (apartat 3.1.2.2. del DB HS 6).

(3) El dimensionament de la barrera  (veure ment de la 
).

(4)
ventilació natural serà de 10 cm2

cambra horitzontal (si Sup. > 100 m2), o en la part superior, q

(5) erta pel DB HS 3 
aire interior) o pel RITE s dels Edificis), segons correspongui.  

(6) en el que fa referència a 
la disposició a la coberta, que es considera opcional. 

(7) En aquest i i 
responsabilitat del tècnic projectista, i sempre que es justifiqui que es compleixen les exigències bàsiques. 


