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 “El/la Sr./Sra............................................................................................ amb residència a ......................................., al carrer.................................número............, i amb NIF.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa adjudicatària del contracte d’obres DE L’OBRA DE CONSOLIDACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS (PPI)”,  a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per un import de _____________________ euros  (__________________________amb lletres_________________________________), al que s'addicionarà l'Impost sobre el Valor Afegit per valor de ____________________________ euros (________________amb lletres_________________________________), la qual cosa suposa un total de ___________________________ euros (__________________________amb lletres_________________________________). (10 punts)

I amb les següents millores incloses; (90 punts)

- Més ___________________ metres quadrats amb els treballs establerts al pressupost d’execució del contracte. Són els següents:

Treballs concrets per a la modificació o adequació del perfilat del camí, consistents en la preparació prèvia de l'esplanada: formació de recollida de pluvials a un cantó o a ambdós cantons del camí i dels punts d'abocament al medi i formació dels perfilats tansversals i de les rasants longitudinals. 
Treballs realitzats amb pala excavadora i amb la recol·locació del material excavat al mateix àmbit del camí o el seu entorn. 
Subbase de grava de pedra granítica de grandària màxima de 20 a 30 mm i afegit de granulat de grandària màxima de 18 a 25 mm per a colmatar els forats, amb estesa i piconatge del material 
Paviment de formigó amb fibres HAF-25/A-3-3/F/20-60/IIa+E, de 15 cm de gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual,
remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland. Inclou els treballs previs de preparació de les vores (encofrats, talls delimitadors, etc..), el curat superficial i els talls necessaris. Les vores del formigonat han de recolzar-se als costats.
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