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MEMÒRIA VALORADA

OBRES DE MILLORA AL CEMENTIRI DEL NUCLI DE RIALP

1.- ORDRE D'AJUTS

2.- INTRODUCCIÓ
El cementiri del nucli de Rialp està situat a les afores del poble.

Fa uns anys es va construir un nou cementiri lluny del nucli i es va deixar sense

ús l´existent fins llavors, que estava situat dins el poble.

Des del consistori municipal existeix molta predisposició per a mantenir aquesta

infraestructura amb les condicions òptimes, tenint en compte que representa un

espai molt sensible per als habitants de la zona.

3.- ORDRE DE REDACCIÓ. OBJECTE.
Es redacta la present memòria, a petició de l’Ajuntament de RIALP, amb

NIF P 2522600 B, Plaça del Tornall,1 de Rialp i te per objecte la descripció i

valoració de les obres de Millora al cementiri del nucli de Rialp.

4.- TÈCNIC REDACTOR
Christian Lladós

Arquitecte

Serveis Tècnics Municipals

5.- EMPLAÇAMENT
Es preveu actuar en el cementiri del nucli de Rialp

6.- DADES URBANISTIQUES
Segons la normativa urbanística vigent, modificació puntual normes

subsidiàries de planejament de Rialp, Ajuntament de Rialp juliol 2005, el terreny

on es preveu actuar (cementiri) està classificat de sol no urbanitzable

Les actuacions previstes son compatibles amb el planejament urbanístic vigent.



7.-ESTAT ACTUAL
El cementiri de Rialp presenta en conjunt un bon estat de conservació, tot i

així hi ha un tram de vorera que esta molt deteriorat.

El consistori ha rebut moltes queixes, principalment de la gent gran, degut

al mal estat del paviment.

Actualment la vorera està acabada amb pedra

8.-ACTUACIÓ
La intervenció que es preveu dur a terme consistirà en la substitució del

paviment de pedra malmès per un paviment de rajola

Descripció de les actuacions:

 Tancament de la zona, instal·lació de rètol homologat i senyals

d´obra

 Tall del paviment amb disc executat amb mitjans mecànics

 Enderroc del paviment de formigó executat amb mitjans mecànics

 Rebaix del terreny executat amb mitjans mecànics i manuals

 Col.locació de graves tot-u artificial en base de paviment de formigó

 Solera de formigó H-250 de 15 cm d’acabat reglejat

 Paviment de rajola tipus GLS o similar col.locat sobre llit de morter

9.- JUSTIFICACIÓ DE L'ACTUACIÓ
Aquesta actuació te com a finalitat resoldre els problemes ocasionats pel

mal estat del paviment (vorera) situat davant d'una filera de nínxols

10.- EXPROPIACIONS, SERVEIS AFECTATS
L'actuació que es preveu dur a terme no precisa cap expropiació ni tampoc cap

ocupació temporal atès que en tot moment s'actua en terrenys públics.

11. CARTOGRAFIA
La cartografia utilitzada per aquest treball ha estat la de l´institut cartogràfic de

Catalunya escala 1/5000.i els plànols de planejament municipal.



12. GEOLOGIA
Dins la zona que engloba el conjunt de les obres a realitzar, no es troba cap

configuració geològica destacable que pugui afectar les obres.

13. IMPACTE AMBIENTAL
No s´afecta cap valor ambiental i/o paisatgístic, i per tant es considera que no

és necessari realitzar l´estudi d´impacte ambiental.

14.- TERMINI D´EXECUCIÓ
El termini d´execució de les obres s´estableix en 2 mesos, comptats a partir de

l'adjudicació de les mateixes.

15.- TERMINI DE GARANTIA
S´estableix un període de garantia d´un (1) any comptat a partir de la Recepció

provisional de les obres, període de temps considerat suficient per observar el

comportament de les obres en qualsevol condició de servei.

16. PREUS DE LES UNITATS D´OBRA
Els preus que figuren en els quadres de preus del projecte. L´aplicació de preus

es basa en un banc de preus d´una entitat de reconegut prestigi, que actualitza

les seves dades anualment i pondera els preus que proporcionen diferents

empreses capdavanteres en el seu sector. L´institut de Tecnologia de la

Construcció de Catalunya – IteC, és una entitat independent sense afany de

lucre que exerceix la seva activitat en l´àmbit de les accions que tenen com a

perspectiva el progrés de la construcció.

17. REVISIÓ DE PREUS
Al ser una obra amb un termini d´execució previst de 2 mesos, d´acord amb el

que disposa el RD.3650/70 de 19 de desembre (Hisenda) no es fixa cap

fórmula de revisió de preus.



18.- RESUM PRESSUPOST

Pressupost de les obres
El pressupost d' execució material ascendeix a la quantitat de: TRETZE MIL
VUIT-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS I QUARANTA-NOU CÈNTIMS
(13.888,49 €).

El pressupost d' execució per contracta ascendeix a la quantitat de: DINOU MIL
NOU-CENTS NORANTA-VUIT EUROS I QUATRE CÈNTIMS (19.998,04 €).

Honoraris tècnics
Redacció projecte, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut: 1.220,75 €
+ IVA (1.477,11 € IVA inclòs)

Rialp, febrer de 2024

Christian Lladós
Arquitecte

Serveis Tècnics Municipals



19. ESTAT D’AMIDAMENTS I PRESSUPOST



3
AMIDAMENTS I PRESSUPOST

      PROJECTE: OBRES DE MILLORA AL CEMENTIRI DEL NUCLI DE RIALP 
EMPLAÇAMENT: CEMENTIRI DE RIALP
   ARQUITECTE: CHRISTIAN LLADÓS
     PROMOTOR: AJUNTAMENT DE RIALP

PARTIDA QUANTITAT DESIGNACIÓ DE LES OBRES                IMPORT

UNITAT TOTALS

CAP. 1 TREBALLS PREVIS

1.1 55 ml Tancament de la zona d'obra amb tanca 6,23 342,65

homologada

totalment instal.lada inclos PP de lloguer

1.2 1 ut Subministrament i instal.lació de retol 38,85 38,85

homologat totalment instal.lat

TOTAL CAP. 1 TREBALLS PREVIS 381,50 €                

CAP. 2 MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS

2.1 29,75 ml Tall del paviment amb disc executat amb 15,56 462,91

mitjans mecànics

tot inclos completament acabat

29,75ml

2.2 77,35 m2 Enderroc de paviment de formigó I/O 17,56 1358,27

pedra executat amb mitjans mecanics amb un 

gruix maxim de 20cm 

inclòs càrrega i transposrt de la runa a

l'abocador legalitzat inclòs canon 

tot inclos completament acabat

29,75 x 2,60 = 77,35m2

2.3 34,8 m3 Rebaix del terreny executat amb mitjans 38,44 1337,71

mecanics i manuals.

inclos càrrega i transposrt de la runa a

l'abocador legalitzat inclòs canon 

tot inclos completament acabat

29,75 x 2,60 x 0,45 = 34,80m3

TOTAL CAP. 2 MOVIMENTS DE TERRA I ENDERROCS 3.158,89 €             
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3PARTIDA QUANTITAT DESIGNACIÓ DE LES OBRES                IMPORT

UNITAT TOTALS

CAP. 3. PAVIMENTS I ACABATS

3.1 19,33 m3 Subministrament i col.locació de graves 106,33 2055,36

tot-u artificial en base de paviment de formigó 

inclos estesa i piconatge 

tot inclos completament acabat

29,75 x 2,60 x 0,25 = 19,33m3

3.2 77,35 m2. Solera de formigó h-250 de 15 cm  32,99 2551,78

d'acabat reglejat 

inclòs encofrat, desencofrat i armat amb

fibres

tot inclos completament acabat

29,75 x 2,60  = 77,35m2

3.3 77,35 m2 Paviment de rajola tipus GLS o be similar 69,88 5405,22

de 0,60 x 0,30 color a definir col.locat 

damunt de llit de morter i rejuntat amb 

sorra inclos remats i entregues

preu aquisició de la rajola 43€/m2

tot inclos completament acabat

29,75 x 2,60 = 77,35m2

TOTAL CAP. 4 PAVIMENTS I ACABATS 10.012,35 €           

CAP. 5 VARIS

4.1 1 PA Partida alçada per abonament integre per 335,75 335,75

a la seguretat i salut de l'obra

TOTAL CAP. 5 VARIS 335,75 €                
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3PARTIDA QUANTITAT DESIGNACIÓ DE LES OBRES                IMPORT

UNITAT TOTALS

RESUM PER PARTIDES

TOTAL CAP. 1 TREBALLS PREVIS 381,50 €                

TOTAL CAP 2 MOVIMENTS DE TERRA I 3.158,89 €             

ENDERROCS

TOTAL CAP. 3 PAVIMENTS I ACABATS 10.012,35 €           

TOTAL CAP. 4 VARIS 335,75 €                

PRESSUPOST D´EXECUCIÓ MATERIAL 13.888,49 €       

6% DE BENIFICI INDUSTRIAL 833,31 €             

13% DE DESPESES GENERALS 1.805,50 €          

16.527,30 €        

I.V.A. 21% 3.470,73 €          

PRESSUPOST TOTAL PER CONTRACTA 19.998,04 €       

Honoraris tècnics

Redacció projecte, direcció d'obra i 1.220,75 €          

coordianció de seguretat i salut 

I.V.A. 21% 256,36 €             

total 1.477,11 €         

Rialp, FEBRER de 2024

Christian Lladós 

ARQUITECTE

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
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20. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
OBRES DE MILLORA AL CEMENTIRI DEL NUCLI DE RIALP

AJUNTAMENT DE RIALP
Febrer de 2024
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1. OBJECTE D'AQUEST ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

El present estudi bàsic de seguretat i salut desenvolupa la problemàtica específica de
seguretat de la Memòria Valorada de les obres de OBRES DE MILLORA AL CEMENTIRI DEL
NUCLI DE RIALP i es redacta d'acord amb allò que disposa el Reial decret 1627/ 1997 de
24 d'octubre de 1997, i en concret dóna compliment a l'article 4 d'aquest Reial decret.

2. SITUACIÓ DE L’OBRA

L’actuació es realitza al nucli de Rialp (Pallars Sobirà)

3. AUTOR DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut ha estat redactat pel tècnic redactor de
la Memòria Valorada de la que es fa referència abans.

4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

La intervenció que es preveu dur a terme consistirà en la substitució del paviment de

pedra malmès per un paviment de rajola

Descripció de les actuacions:

 Tancament de la zona, instal·lació de rètol homologat i senyals d´obra

 Tall del paviment amb disc executat amb mitjans mecànics

 Enderroc del paviment de formigó executat amb mitjans mecànics

 Rebaix del terreny executat amb mitjans mecànics i manuals

 Col.locació de graves tot-u artificial en base de paviment de formigó

 Solera de formigó H-250 de 15 cm d’acabat reglejat

 Paviment de rajola tipus GLS o similar col.locat sobre llit de morter



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

3

5. CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS PER LA UBICACIÓ

L'execució dels treballs previstos es durà a terme, com s’ha dit
anteriorment, al nucli de Rialp.
Es tindrà molta cura de no afectar ni contaminar l´entorn

6. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DE LES OBRES

El pressupost d'execució material de les obres és de:

DOTZE MIL DOS-CENTS SET EUROS I CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (12.207,52 €).

7. ACCÉS A LES OBRES

El contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les
persones autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a
l'obra.

8. TERMINI D'EXECUCIÓ

Es preveu una durada d'execució dels treballs de’1 mes

9. NOMBRE DE TREBALLADORS

Es preveu una mitjana de quatre treballadors, amb un màxim simultani de quatre
treballadors.

10. SERVEIS I UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS

10.1. Serveis provisionals

Es preveu la instal·lació d’un mòdul prefabricat per equipament de vestidors de
les mides adequades al nombre màxim de treballadors previstos a l’obra.

També es preveu la instal·lació d’un mòdul prefabricat de cabina amb inodor
químic amb un dipòsit químic de 250 litres i un lavabo amb un dipòsit d’aigua de 45 litres.

10.2. Unitats constructives i els seus riscos

La relació d'unitats constructives que componen les obres previstes al projecte de
referència són les que es relacionen tot seguit:

1. Enderrocs
Riscos

- Generació excessiva de pols
- Cops i talls
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- Aixafaments
- Ambient
excessivament
sorollós

- Sobreesforços
- Caigudes al mateix nivell
- Atropellaments
- Despreniments
- Atrapaments

Mesures preventives
- Delimitació zona de treball de les màquines
- Senyalització zones i pas de maquinària
- Revisió periòdica maquinària i equips d’obra

Proteccions personals:
- Ús de casc
- Ús de guants
- Ús de calçat de protecció

- Ús de ulleres de protecció
- Ús de protectors auditius

2. Moviments de terres
Riscos

- Generació excessiva de pols
- Aixafaments
- Ambient excessivament sorollós
- Caigudes a diferent nivell
- Atropellaments
- Despreniments

- Col·lisions i bolcades
- Atrapaments

Mesures preventives
- Delimitació zona de treball de les màquines
- Senyalització zones excavades i pas de maquinària
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- Revisió periòdica maquinària i equips d’obra
- Rec de zones a excavar per evitar la pols

Proteccions personals:
- Ús de casc
- Ús de guants
- Ús de calçat de protecció

- Ús de ulleres de protecció
- Ús de protectors auditius
- Ús de cinturó de seguretat de subjecció

3. Bases i Paviments

Riscos:
- Caigudes al mateix nivell
- Cops i talls
- Atropellament per maquinària i vehicles
- Col·lisions i bolcades

Mesures preventives:
- Neteja de les zones de treball i trànsit
- Manteniment adequat de les eines

Proteccions personals:
- Ús de casc
- Ús de guants

- Ús de calçat de protecció

4. Acabats

Riscos:
- Caigudes al mateix nivell
- Cops i talls
- Atropellament per maquinària i vehicles
- Col·lisions i bolcades

Mesures preventives:
- Neteja de les zones de treball i trànsit
- Manteniment adequat de les eines

Proteccions personals:
- Ús de casc
- Ús de guants

- Ús de calçat de protecció

5. Plantacions
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Riscos:
- Caigudes al mateix nivell
- Cops i talls
- Atropellament per maquinària i vehicles
- Col·lisions i bolcades

Mesures preventives:
- Neteja de les zones de treball i trànsit
- Manteniment adequat de les eines

Proteccions personals:
- Ús de casc
- Ús de guants

- Ús de calçat de protecció

11. DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS

Els principals materials que participen l'execució de les obres són:

- Formigons i morters
- Materials i Paviments granulars
- Pintures per a paviments
- Tanques de protecció i
- Elements de senyalització

12. RISCOS A L'ÀREA DE TREBALL

Els riscos més significatius de l'operari a l’àrea de treball són:
- Caigudes al mateix i/o diferent nivell
- Cops i talls
- Projecció de partícules als ulls
- Inhalació de pols.
- Atropellament per maquinària i vehicles
- Atrapaments

Riscos produïts per agents atmosfèrics

Riscos elèctrics
- Derivats de maquinària, conduccions, quadres, útils, etc. que utilitzen o

produeixen electricitat a l’obra.

Riscos d’incendis
- Als magatzems, vestuaris, elements de fusta, etc.
- A l’entorn on s’ubica l’obra (incendi forestal)
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13. PREVENCIÓ DEL RISC

13.1. Proteccions individuals

- Cascos: homologats, per a totes les persones que participen a l'obra, incloent-hi
els visitants

- Guants d'ús general
- Guants de goma
- Botes d'aigua
- Botes de seguretat
- Granotes de treball
- Ulleres contra impactes, pols i gotes
- Protectors auditius
- Mascaretes antipols
- Màscares amb filtre específic recanviable
- Roba contra la pluja

13.2. Proteccions col·lectives i senyalització

- Organització i planificació del treball
- Senyals de trànsit
- Senyals de seguretat
- Tanques de limitació i protecció
- Cartells informatius
- Cintes d’abalisament
- Banderoles de senyalització
- Regs
- Extintors
- Elements d’instal·lacions amb els seus protectors i aïllants
- Revisió periòdica maquinària i equips d’obra

13.3. Informació

Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, haurà rebut de la seva
empresa, la informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la
realització de les seves tasques.

13.4. Formació

Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en
matèria de seguretat i salut.

A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a
socorrista a l'obra.
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13.5. Medicina preventiva i primers auxilis

Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari.
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material

consumit.
S'haurà d'informar en un rètol visible a l’obra de l'emplaçament més proper dels

diversos centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals,
ambulatoris, hospitals, etc.) on avisar o, si és el cas, portar el possible accidentat perquè
rebi un tractament ràpid i efectiu.

13.6. Reconeixement mèdic

Cada contractista acreditarà que el seu personal a l'obra ha passat un
reconeixement mèdic, que es repetirà cada any.

14. PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS

Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de la zona d'obres amb
els vials i pistes d’accés, i s'adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi.

Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona
aliena, col·locant una tanca i les indicacions necessàries.

Es tindrà en compte, principalment:

- La circulació de la maquinària prop de l’obra
- La interferència de feines i operacions
- La circulació dels vehicles prop de l’obra

15. PLA DE SEGURETAT

En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997,
cada contractista elaborarà un pla de seguretat y salut i adaptarà aquest estudi bàsic de
seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d'execució.

Cada pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel
coordinador en matèria de seguretat i salut en execució d'obra.

Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el
Reial Decret 1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les
alternatives que els semblin oportuns.

El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, serà enviat
pel contractista als serveis territorials de Treball de la Generalitat, carrer Carrera, 20-24
de Barcelona amb la comunicació d'obertura de centre de treball, com es preceptiu.
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Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut,
com a resultat de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de
l'execució de l'obra o bé per variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per
elaborar aquest estudi bàsic de seguretat i salut, requerirà l'aprovació del coordinador.

16. LLIBRE D'INCIDÈNCIES

A l'obra hi haurà un llibre d’incidències, sota control del coordinador de seguretat
en fase d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el
representant dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin
oportunes amb la finalitat de control de compliment.

En cas d'una anotació, el coordinador enviarà una còpia de l'anotació a la
Inspecció de treball (Barcelona, Travessera de Gràcia, 303-311) dins del termini de 24
hores.

17. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà el casc de
seguretat per circular per l'obra.

En cas d'algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui
lleu i l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el responsable de seguretat del
contractista realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de
condicions de treball que han possibilitat l'accident.

A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la
direcció facultativa de l'obra, on s'especificarà:

- Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.
- Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal.
- Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.
- Dates límits de realització de les mesures preventives.

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en
fase d’execució el dia següent al de l'accident com a molt tard.

La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o
exigir l'adopció de mesures complementàries no indicades a l'informe.

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la
subjecció a les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni
eximeix del seu compliment.

Cada contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i
les de manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra.

En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat
adequada a les prestacions respectives.

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de
fàbrica, o bé les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en
garanteixi l'operativitat funcional preventiva.



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

10

Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses
dels motors i els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de
terra necessàries.

Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà
sempre l'electricista de l'obra.

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les
màquines en funcionament.

18. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ

Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva
(SPC) tindran fixat un període de vida útil.

Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid
d'una determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada
prevista o de la data de lliurament.

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses
pel fabricant, seran reposades immediatament.

L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si
mateix.

19. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Cada contractista portarà el control d'entrega dels equips de protecció individual
(EPI) de la totalitat del personal que intervé a l'obra.

Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa
servir més i amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en
funció dels riscos més corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector.

Casc de protecció:

El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció.
Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1,

Resolució de la DG de Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74.

Les característiques principals del casc són:

- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a
1.000 V.

- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g.

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara
que no hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous.



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

11

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n
canviïn les peces interiors en contacte amb el cap.

Calçat de seguretat:

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc
d'accidents mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és
obligat l'ús de calçat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica
reglamentària MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-
80.

Les seves característiques principals són:
- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció

plantar).
- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g.

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o
de morter, les botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució
de la DG de Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E.

Guants:

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls,
esgarrapades, picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com
ara:

- cotó o punt: feines lleugeres
- cuir: manipulació en general
- làtex rugós: manipulació de peces que tallin
- lona: manipulació de fustes

Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la
Norma tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE
núm. 158 de 04-07-77.

Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants
homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball
de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75.

Cinturons de seguretat

En tot treball d’alçada amb perill de caiguda serà preceptiu l’ús de cinturó de
seguretat:

- Classe A: Quan el treballador no necessiti desplaçar-se o estigui limitat en els
seus desplaçaments. L’element serà sempre tens per tal d’impedir la caiguda
lliure.
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- Classe B: Quan el treballador pugui estar suspès només hi hagin esforços
estàtics (però de l’usuari). Mai haurà de donar-se la possibilitat de caiguda
lliure.

- Classe C: Quan el treballador pugui desplaçar-se i hi hagi la possibilitat de
caiguda lliure. Es vigilirà de manera especial la seguretat del punt d’ancoratge
així com la seva resistència.

Estaran degudament homologats per les Normes MT-13, MT-21 i MT-22.

Dispositius anticaigudes

Quan els treballadors realitzin operacions d’elevació i/o descens s’utilitzaran
dispositius anticaigudes dels següents tipus:

- Classe A: En operacions d’elevacions i descens, havent-hi llibertat de
moviments

- Classe B: En operacions de descens o evacuació ràpida de persones
- Classe C: Per a treballs de curta durada i en situacions de bastimentades

Estaran homologats per la Norma MT-28.

Protectors auditius:

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll
superior als 80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús
individual.

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica
reglamentaria MT-2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-
75.

Protectors de la vista:

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum,
esquitxades de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista
amb ulleres de seguretat i/o pantalles.

Les ulleres i oculars de protecció anti-impactes han d'estar homologats d'acord
amb la Norma tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78,
BOE núm. 196 de 17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de
09-09-78.

Proteccions de les vies respiratòries
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Per a protegir les vies respiratòries dels treballadors dedicats a les operacions de
tall amb disc de les peces ceràmiques o prefabricats de formigó, s’utilitzaran mascaretes
amb filtre mecànic, segons homologació amb les Normes MT-17, MT-18 i MT19.

Roba de treball:

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement
del tipus granota, facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni
col·lectiu provincial.

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements
addicionals (bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar.

En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls
entregarà roba impermeable.

20. SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC)

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com
a funció principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte
a protegir.

Es distingiran els equips que garanteixin la impossibilitat d’un accident
(prevenció) d’aquells que encara no evitin l’accident, si poden evitar lesions o
disminuir la seva gravetat (protecció). S’empraran els següents equips de protecció
col·lectiva els quals s’ajustaran a les característiques fonamentals següents:

Pòrtics limitadors de gàlib

Disposaran de llinda degudament senyalitzada.

Tanques autònomes de limitació i protecció

Tindran, com a mínim 90 cm d’alçada, estant constituïdes a base de tubs
metàl·lics. Disposaran de potes per mantenir la seva verticalitat.

Topalls de desplaçament de vehicles

Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per
medi de rodons fixats al mateix, o d’altre manera eficaç.

Xarxes

Seran de poliamida les seves carcterístiques generals seran tals que compleixin,
amb garantia, la funció protectora per la qual estan previstes.
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Elements de subjecció de cinturó de seguretat, ancoratge i suports

Tindran suficient resistència per suportar els esforços als que puguin ser
sotmesos d’acord amb la seva funció protectora.

Interruptors diferencials i preses de terra

La sensibilitat mínima dels interruptors direncials serà per enllumenat de 30 mA
i per força de 300 mA. La resistència de les presses de terra no serà superior a la que
garantitzi, d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de
contacte indirecta màxima de 24 V. Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, al
menys a l’època més seca de l’any.

Cables i receptors elèctrics

Compliran el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves
instruccions.

Baranes

Seran rígides de 90 cm d’alçada mínima, barra intermitja o banderols verticals
separades cada 15 cm. Les baranes envoltaran el perímetre de la planta en obres,
només deixant lliures  els accessos previstos. Tindran la resistència suficient per
garantir la retenció de persones (50 Kp/ml). Per les zones d’abocament de deixalles,
seran practicables.

Il·luminació

Es disposarà de la adequada llum artificial per als treballs, extremant-se
aquesta mesura en operacions delicades o de major risc.

Escut de seguretat

Tindran resistència i vol adequat per suportar l’impacte dels materials i la seva
protecció cap l’exterior.

Reg de deixalles

Es  regaran convenientment les deixalles per evitar  la formació de pols, de
forma que no es produeixin taps, tallant-se el cabal d’aigua cada cop que s’efectuï
aquesta operació.

Senyalització

Es disposaran senyals en els accessos de l’obra de forma visible:
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- Stop
- Obligatori ús de casc, ulleres, botes, etc.
- Risc elèctric, caiguad d’objectes, caiguda a diferent nivell, maquinària pesada

en moviment, càrregues sospeses, incendi i explosions
- Entrada i sortida de vhicles
- Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra
- Farmaciola i extintor

Cordó d’abalisament

S’empraran conjuntament amb les senyalitzacions corresponents per delimitar
clarament les zones de treball en les quals estarà prohibida l’entrada a persones o
vehicles aliens a l’obra.

També es disposarà en circumstàncies especials, previstes amb la suficient
antelació com són: col·locació d’elements prefabricats i operacions metal·liques (quan
el director ho trobi oportú) pel seu evident perill o la integritat física de les persones.

En tots els casos que calgui, en el seu ús es garantiran les suficients distàncies
de seguretat que el risc necessiti.

Extintors

Seran adequats en agent extintor i tamany al tipus d’incendi previsible, i es
revisaran cada 6 mesos com a màxim.

Mitjans auxiliars de topografia

Aquests mitjans, tal com cintes, banderols, mires, etc., seran dielèctrics, donat
el risc d’electrocució per les línies elèctriques

21. SERVEIS DE PREVENCIÓ

Servei tècnic de seguretat i salut:

El contractista adjudicatari de les obres de referència han de tenir assessorament
tècnic en seguretat i salut, propi o extern, d'acord amb el Reial decret 39/1997 sobre
serveis de prevenció.

Servei mèdic:

Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o
mancomunat.



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

16

Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom,
haurà de passar el reconeixement mèdic pre-laboral obligat. Són també obligades les
revisions mèdiques anuals dels treballadors ja contractats.

22. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT

Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent
i allò que disposa el conveni col·lectiu provincial del sector.

Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i
coneixements acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei mèdic. És
interessant que participi en el Comitè de Seguretat i Salut.

El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el
que s'hagi consumit.

23. INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements,
dimensions i característiques, al que preveuen a l'especificat els articles 44 de
l'Ordenança general de seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la
construcció, vidre i ceràmica.

24. CONDICIONS ECONÒMIQUES

El pressupost d’execució material dels treballs de Seguretat i Salut és de:
TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS I NORANTA VUIT CÈNTIMS. (381,98 €)

El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic de
seguretat i salut que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que s'apliqui
a l'estat d'amidaments del projecte d'execució.

25. COMPLIMENT DEL RD 1627/1997 PER PART DEL PROMOTOR:
COORDINADOR DE SEGURETAT I AVÍS PREVI

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de
les obres per tal de que assumeixi les funcions que es defineixen en el RD 1627/1997,

El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la
Generalitat de Catalunya, carrer Carrera, 20-24 de Barcelona, abans de l’inici de les obres.

L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997,
de data 24-10-97.
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26. LEGISLACIÓ ESPECÍFICA DE SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 34,

03/02/1940)

Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de  20 de  mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167,

15/06/1952)
* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm.

356, 22/12/1953)
Reglament derogat, Cap. III. "Andamios", (BOE 13 de noviembre de 2004). Real

Decreto 2177/2004

Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica.
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al

216, 05, 07-09/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 17/10/1970)
* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182,

31/07/ 1973)

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16

y 17/03/ 1971) (C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971)

Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Orden de 23 de mayo de 1977, del Ministerio de Industria (BOE núm. 141,

14/06/1977) (C.E. - BOE núm. 170, 18/07/1977)
* Modificación artículo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE núm. 63,

14/03/1981)
Reglamento de explosivos.
Decreto 2114/1978, de 2 de marzo, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm.

214, 07/ 09/1978)
* Modificación. Real Decreto 829/1980, de 18 de abril (BOE núm. 109,

06/05/1980)

Modificación de la instrucción técnica complementaria 10.3.01 "Explosivos Vo-
laduras Especiales" del capítulo X "Explosivos" del Reglamento General de Normas Bá-
sicas de Seguridad Minera.

Orden de 29 de julio de 1994, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm.
195, 16/08/1994) (C.E. - BOE núm. 260, 31/10/1994)

Reglamento de seguridad en las máquinas.
Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la Presidencia del Gobierno (BOE

núm. 173, 21/07/1986) (C.E. - BOE núm. 238, 04/10/1986)
* Modificación. Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Rela-

ciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 132, 03/06/1989)
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* Instrucción técnica complementaria ITC-MSG-SM1. Orden de 8 de abril de
1991, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE
núm. 87, 11/ 04/1991)

* Modificación. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de Rela-
ciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 130, 31/05/1991)

Infracciones y sanciones en el orden social.
Ley 8/1988, de 7 de abril, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 91, 15/04/1988)

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre apara-
tos elevadores y de manejo mecánico.

Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía
(BOE núm. 121, 20/05/1988)

ITC-MIE-AEM2 "Grúas desmontables para obras".
Orden de 28 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm.

162, 07/ 07/1988) (C.E. - BOE núm. 239, 05/10/1988)
* Modificación. Orden de 16 de abril de 1990 (BOE núm. 98, 24/04/1990) (C.E.

BOE núm 115, 14/05/1990)

Se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM4 del Regla-
mento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a "grúas móviles autopro-
pulsadas usadas".

Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, del Ministerio de Industria y
Energía (BOE núm. 24/12/1996)

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con
las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 297, 11/12/1995)

* Modificación. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE núm. 33,
08/02/1995)

* Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución
de 1 de junio de 1996, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 155,
27/06/1996)

Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intra-
comunitaria de los equipos de protección individual.

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con
las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE núm.
42, 24/ 02/1993)

* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la
Presidencia (BOE núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995)

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
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Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 267,
07/11/1984) (C.E. - BOE núm. 280, 22/11/1984)

* Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE núm. 13,
15/01/1987)

* Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida
por el amianto. Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones
con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE
núm. 43, 19/ 02/1991)

Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984
por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el artículo
2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementari-
as al citado reglamento.

Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE
núm. 186, 05708/1993)

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'o-
bres i construccions a línies elèctriques.

Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia
(DOGC núm. 1075, 30/11/1988)

Se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o
reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo.

Orden de 6 de mayo de 1988, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE
núm. 117, 16/05/1988)

Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al
ruido durante el trabajo.

Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las
Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE núm.
295, 09/12/ 1989 y núm. 126, 26/05/1990)

Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Ministerio de Trabajo y

Seguridad Social (BOE 29/03/1995)

Prevención de riesgos laborales.
Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269,

10/11/1995)

Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos So-

ciales (BOE núm. 27, 31/01/1996)

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el
trabajo.
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Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales (BOE núm. 97, 23/04/1997)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual
de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales (BOE núm. 97, 23/04/1997)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos So-

ciales (BOE núm. 97, 23/04/1997)

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes cancerígenos durante el trabajo.

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE
núm. 124, 24/05/1997)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los tra-
bajadores de equipos de protección individual.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE
núm. 140, 12/06/1997)

Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización
por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE
núm. 188, 07/08/1997)

Real Decreto2177/2004 (BOE de 13/11/2004)
A.1) Modificación apartado 1.6 del anexo I
A.2) Apartado 4 del anexo IIV

Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la
salud de los trabajadores en las actividades mineras.

Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio de Industria y
Energía (BOE núm 240, 07/10/1997)

Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
(BOE núm. 256, 25/10/1997)

Real Decreto2177/2004 (BOE de 13/11/2004)
E) Modificación apartado C.5 Anexo IV (Andamios y escaleras)

S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció.
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565,

27/ 01/1998)
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- Convenio colectivo general del sector de la construcción. Resolución de 4-5-
1992 de la Dirección General de Trabajo (BOE núm.121, 20/05/1992)

- Conveni col·lectiu provincial de la construcció.

Rialp , febrer de 2024

Christian Lladós
Arquitecte.

Serveis tècnics municipals
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