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AJUNTAMENT
D’ESPARREGUERA





ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
LOT 3   PARALLAMPS

Manteniment dels equipaments municipals de la vila d’Esparreguera.
L’objecte del contracte és doncs la contractació del servei de manteniment dels parallamps garantint: 

• Vetllar per les condicions de seguretat en el seu funcionament.

• Compliment de la normativa vigent.

• Assolir els nivells de fiabilitat i disponibilitat requerits.

• Preservar la correcta condició de manteniment, per tal de garantir la seva durabilitat i 
bon funcionament al llarg de la seva vida útil.

2. Àmbit d’aplicació del contracte.

Els edificis objecte del contracte es relacionen a la taula següent:
	EDIFICI
	DIRECCIÓ
	UNITATS

	CAMPANAR 
	Plaça Santa Eulàlia
	Una unitat

	MERCAT MUNICIPAL
	Plaça Santa Anna
	Una unitat

	ESCOLA MARE DE DÉU DE LA MUNTANYA
	Plaça Santa Anna
	Una unitat

	ESCOLA TAQUIGRAF GARRIGA
	Carrer de les Hortes
	Una unitat

	ESCOLA  PAU VILA
	Carrer Cerdanya
	Una unitat

	ESCOLA MONTSERRAT
	Passatge de Jordi Rius i Bou
	Una unitat

	ESCOLA BRESSOL CUCURUGA
	Plaça dels Germans Subirana
	Una unitat

	ESCOLA LES ROQUES BLAVES
	Carrer Paraires
	Una unitat

	CENTRE DUAL
	Carrer dels Arbres, 21
	Una unitat

	CASERNA DE LA POLICIA LOCAL
	Passeig dels Jocs Olimpics
	Una unitat

	ESCOLA DE MÚSICA I DANSA
	Aparcament del Castell
	Una unitat

	BIBLIOTECA MUNICIPAL
	Plaça d’Antoni Nin i Escudé
	Una unitat

	AJUNTAMENT
	Plaça de l’Ajuntament, 1
	Una unitat


3. Descripció dels treballs

Els treballs a realitzar per la prestació del servei de manteniment serà el següent: 
Manteniment preventiu: manteniment que es realitzarà amb una periodicitat anual.

Manteniment preventiu es destina a reduir la probabilitat de fracàs o degradació del funcionament d'un element. 
· Comprovació del sistema de captació i comprovació de les fixacions mecàniques del màstil, ancoratges i connexions a la xarxa conductora.

· Capçal. Comprovació de l’estat de conservació del sistema de captació (part encarregada d’atraure i captar la descàrrega del llamp), es comprovarà si existeix procés d’oxidació, la fixació del suport, ancoratges i connexions.

· Verificació de la xarxa conductora. Comprovació de la xarxa conductora (que condueix la corrent del llamp fins a terra), comprovació de la continuïtat elèctrica i la resistència en ohms del cable, comprovació de la fixació mecànica,  trajectòria, tensat, curvatura, oxidació, tub de protecció, comptador de llamps i connexions. 

· Visualització de les incidències registrades en el comptador de llamps.

· Revisió del sistema de presa de terra. (part que neutralitza la descàrrega), mesura de la resistència òhmica de la presa, tant connectada com desconnectada de la resta de la instal·lació (amb un  mesurador d’alta precisió), i es revisarà l’estat general de conservació.
· Estudi i anàlisi del seu actual sistema de protecció, en funció de l’avaluació de risc d’impacte del llamp, d’acord amb el criteri establert segons normativa i legislació vigent. Proposta de modificació dels sistema, si és necessari, per tal d’ajustar el seu nivell de protecció al risc real de danys.

· Emissió d’un informe tècnic de resultats en el que es detalla: l’estat de la instal·lació i les mesures correctives a prendre.

· Assegurar que el captador estigui, com a mínim, 2 m per sobre de qualsevol element o zona a protegir.

· Comprovar la naturalesa i la secció dels materials utilitzats per als conductors del baixant.

· Verificar que es respecten les distàncies de seguretat i es mantenen les unions equipotencials.

Després de la realització del manteniment preventiu, l’empresa licitadora expedirà un albarà amb el detall de les tasques realitzades i degudament signat pel responsable del centre. Aquest document serà necessari per a la correcta validació de la factura emesa.

4. Desenvolupament dels treballs de manteniment i reparació

Els serveis de manteniment s’han de realitzar de la forma més eficaç possible i amb el mínim consum energètic, garantint el funcionament continu dels sistemes, minimitzant les possibles caigudes com a conseqüència d'avaries i les seves reparacions.

Aquests treballs seran realitzats per personal qualificat en les especialitats necessàries en funció del treball a realitzar, essent possible la polivalència del personal dedicat a aquests serveis sempre que la formació sigui adequada.

Estaran disponibles tots els mitjans necessaris i s'evita en la mesura del possible la pertorbació del funcionament normal de l'edifici. Independentment de si es comunica la planificació del manteniment i amb el contractista, s'informarà prèviament a l'usuari de les operacions a realitzar i de les molèsties que es poguessin ocasionar, així com de l'horari planejat.

Tots els materials substituïts seran com a mínim de la mateixa qualitat que els existents. El material necessari per al manteniment normatiu i preventiu serà dut a terme per l'adjudicatari. 

Les parts defectuoses o danyades que siguin substituïdes estaran a disposició de la propietat per a la inspecció (com s'especifica en les peces de recanvi i materials de l'article) i els terminis de garantia legalment vigents en cada moment.

5. Desenvolupament de Manteniment.

El manteniment inclou defectes de reparació o resolució d'incidències qualsevol que sigui la seva causa. 

Les actuacions es consideraran sempre, les relatives a:
· La seguretat de les persones.
· Seguretat del sistema en cas de fallada.
· Fuites i fallades greus en les instal·lacions.
· Reparacions per robatori, accident o altres imprevistos.
· Tot el necessari per restablir la normalitat en funcionament.

Per a la comunicació d'avaries, el mantenidor ha d'aportar a la Corporació, un telèfon i una adreça de correu electrònic per a la seva notificació.
6. Termini de garantia del contracte.

Totes les intervencions de Manteniment correctiu tindran una garantia mínima de 6 mesos (o que s'estableixin segons la normativa vigent), tant en termes de desplaçament, laboral, materials i consumibles.

En cas de fallada i/o disfunció després d'una intervenció programada o correctiva de manteniment, la realització del servei ha d'atribuir la nova intervenció a la garantia llevat que pugui demostrar que és una manipulació incorrecta o una negligència.
El sistema de protección contra el llamp disposa d’una garantía de 2 anys a partir de la seva nova instil·lació i 5 anys en materials nous.
7. Serveis de guàrdia i emergència
Els licitadors hauran de proposar el servei de guàrdia i emergència que tenen previst establir durant l’horari no laboral, caps de setmana i festius, d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, i comunicar a la corporació quin será el sistema d’interlocució i la persona responsable, la corporació sino ho troba correcte podrá demanar canviar-ho per fer-ho m´ho més accesible.
El servei de guàrdia i emergència restarà obligat a efectuar les correccions o actuacions puntuals ja sigui amb caràcter provisional o definitiu per restablir el servei o evitar qualsevol mena de risc per a les persones o coses, davant d’un funcionament incorrecte de la instal·lació.
8. Condicions especials.

L’empresa contractista ha d’organitzar accions de formació professional en el lloc de treball que millorin l’ocupació i l’adaptabilitat de les persones, així com les seves capacitats i la seva qualificació.  
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