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Codi U.A. Descripció Preu (€)

A010A000 h Arqueòleg director 46,90 €          

A010A100 h Arqueòleg ajudant 42,00 €          

A010A200 h Arqueòleg dibuixant 38,50 €          

A010V010 h Conservador- restaurador responsable de la intervenció 47,60 €          

A010V050 h Conservador-restaurador 42,63 €          

A0111000 h Encarregat d'obra 43,46 €          

A0121000 h Oficial 1a 38,86 €          

A0122000 h Oficial 1a paleta 38,86 €          

A0123000 h Oficial 1a encofrador 38,86 €          

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 38,86 €          

A0125000 h Oficial 1a soldador 39,51 €          

A0126000 h Oficial 1a picapedrer 38,86 €          

A0127000 h Oficial 1a col·locador 38,86 €          

A0128000 h Oficial 1a polidor 38,86 €          

A0129000 h Oficial 1a guixaire 38,86 €          

A012A000 h Oficial 1a fuster 39,56 €          

A012B000 h Oficial 1a estucador 38,86 €          

A012D000 h Oficial 1a pintor 38,86 €          

A012E000 h Oficial 1a vidrier 37,76 €          

A012F000 h Oficial 1a manyà 39,48 €          

A012G000 h Oficial 1a calefactor 40,17 €          

A012H000 h Oficial 1a electricista 40,17 €          

A012J000 h Oficial 1a lampista 40,17 €          

A012K000 h Oficial 1a plomer 40,17 €          

A012M000 h Oficial 1a muntador 40,17 €          

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 38,86 €          

A012P000 h Oficial 1a jardiner 44,17 €          

A012P200 h Oficial 2a jardiner 42,34 €          

A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 54,08 €          

A012Q000 h Oficial 1a frigorista 40,17 €          

A0133000 h Ajudant encofrador 34,51 €          

A0134000 h Ajudant ferrallista 34,51 €          

A0135000 h Ajudant soldador 34,64 €          

A0136000 h Ajudant picapedrer 34,51 €          

A0137000 h Ajudant col·locador 34,51 €          

A013A000 h Ajudant fuster 34,78 €          

A013B000 h Ajudant estucador 34,51 €          

A013D000 h Ajudant pintor 34,51 €          

A013E000 h Ajudant vidrier 34,22 €          

A013F000 h Ajudant manyà 34,64 €          

A013G000 h Ajudant calefactor 34,45 €          

A013H000 h Ajudant electricista 34,45 €          

A013J000 h Ajudant lampista 34,45 €          

A013M000 h Ajudant muntador 34,51 €          

A013P000 h Ajudant jardiner 39,20 €          

A013Q000 h Ajudant frigorista 34,45 €          

A0140000 h Manobre 32,44 €          

A0149000 h Manobre guixaire 32,44 €          

A0150000 h Manobre especialista 33,54 €          

A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 41,16 €          

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 38,86 €          

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 34,51 €          

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 32,44 €          

AA111000 u Dieta completa 60,06 €          

AA112000 u Mitja dieta 14,00 €          

AA120000 km Quilometratge 0,45 €            

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 19,04 €          

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 20,05 €          

C13113B1 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora 132,85 €        

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 109,52 €        

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 132,85 €        

C1312330 h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 9 a 14 t 98,00 €          

C1312340 h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 138,25 €        

C13124A0 h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t 138,25 €        

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 73,15 €          

C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t 64,58 €          

C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària 69,55 €          

C1317430 h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t 72,11 €          

C1331100 h Motoanivelladora petita 104,30 €        

C1335010 h Corró vibratori autopropulsat, de 1.5 a 2.5 t 60,98 €          

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 103,43 €        

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 10,88 €          

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 7,80 €            

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 7,69 €            



C1501700 h Camió per a transport de 7 t 56,00 €          

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 66,75 €          

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 83,65 €          

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 73,86 €          

C1503000 h Camió grua 77,14 €          

C1503300 h Camió grua de 3 t 73,08 €          

C1503500 h Camió grua de 5 t 81,20 €          

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 67,56 €          

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 92,92 €          

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 35,81 €          

C150G111 mes Grua de 30 m de ploma, 40 m d'alçària i 1 t de pes en punta 1.708,00 €    

C150G112 mes Grua de 30 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta 2.508,63 €    

C150G121 mes Grua de 35 m de ploma, 40 m d'alçària i 1 t de pes en punta 1.868,13 €    

C150G122 mes Grua de 35 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta 2.615,38 €    

C150G131 mes Grua de 40 m de ploma, 40 m d'alçària i 1 t de pes en punta 2.028,25 €    

C150G132 mes Grua de 40 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta 2.722,13 €    

C150G211 u Muntatge i desmuntatge de grua de 30 m de ploma, 40 m d'alçària i 1 t de pes en punta 6.654,20 €    

C150G212 u Muntatge i desmuntatge de grua de 30 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta 6.654,20 €    

C150G221 u Muntatge i desmuntatge de grua de 35 m de ploma, 40 m d'alçària i 1 t de pes en punta 6.896,08 €    

C150G222 u Muntatge i desmuntatge de grua de 35 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta 6.896,08 €    

C150G231 u Muntatge i desmuntatge de grua de 40 m de ploma, 40 m d'alçària i 1 t de pes en punta 7.161,32 €    

C150G232 u Muntatge i desmuntatge de grua de 40 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta 7.161,32 €    

C150G311 u Transport de grua de 30 m de ploma, 40 m d'alçària i 1 t de pes en punta 2.562,00 €    

C150G312 u Transport de grua de 30 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta 2.562,00 €    

C150G321 u Transport de grua de 35 m de ploma, 40 m d'alçària i 1 t de pes en punta 2.718,41 €    

C150G322 u Transport de grua de 35 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta 2.718,41 €    

C150G331 u Transport de grua de 40 m de ploma, 40 m d'alçària i 1 t de pes en punta 2.878,33 €    

C150G332 u Transport de grua de 40 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta 2.878,33 €    

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 73,54 €          

C150G900 h Grua autopropulsada de 20 t 85,69 €          

C150GU00 h Grua autopropulsada de 60 t 164,99 €        

C150Q11C u Muntatge i desmuntatge de muntacàrregues de 300 kg de càrrega i 4 parades 1.180,56 €    

C150Q12C u Muntatge i desmuntatge de muntacàrregues de 300 kg de càrrega i 5 parades 1.180,56 €    

C150Q13C u Muntatge i desmuntatge de muntacàrregues de 300 kg de càrrega i 6 parades 1.180,56 €    

C150Q21C u Muntatge i desmuntatge de muntacàrregues de 400 kg de càrrega i 4 parades 1.229,75 €    

C150Q22C u Muntatge i desmuntatge de muntacàrregues de 400 kg de càrrega i 5 parades 1.229,75 €    

C150Q23C u Muntatge i desmuntatge de muntacàrregues de 400 kg de càrrega i 6 parades 1.229,75 €    

C150Q31C u Muntatge i desmuntatge de muntacàrregues de 500 kg de càrrega i 4 parades 1.278,94 €    

C150Q32C u Muntatge i desmuntatge de muntacàrregues de 500 kg de càrrega i 5 parades 1.278,94 €    

C150Q33C u Muntatge i desmuntatge de muntacàrregues de 500 kg de càrrega i 6 parades 1.278,94 €    

C150R11C u Transport de muntacàrregues de 300 kg de càrrega i 4 parades 590,28 €        

C150R12C u Transport de muntacàrregues de 300 kg de càrrega i 5 parades 590,28 €        

C150R13C u Transport de muntacàrregues de 300 kg de càrrega i 6 parades 590,28 €        

C150R21C u Transport de muntacàrregues de 400 kg de càrrega i 4 parades 609,95 €        

C150R22C u Transport de muntacàrregues de 400 kg de càrrega i 5 parades 609,95 €        

C150R23C u Transport de muntacàrregues de 400 kg de càrrega i 6 parades 609,95 €        

C150R31C u Transport de muntacàrregues de 500 kg de càrrega i 4 parades 629,64 €        

C150R32C u Transport de muntacàrregues de 500 kg de càrrega i 5 parades 629,64 €        

C150R33C u Transport de muntacàrregues de 500 kg de càrrega i 6 parades 629,64 €        

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 230,65 €        

C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 2,38 €            

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,99 €            

C1705600 h Formigonera de 165 l 2,66 €            

C1705700 h Formigonera de 250 l 4,31 €            

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 11,84 €          

C1B0A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 60,59 €          

C1R1M3R0 h

Matxucadora de residus petris, sobre erugues amb capacitat per a tractar de 3 a 9 t/h, autopropulsada, amb cinta 

transportadora per a carregar material triturat 20,65 €          

C1R1M6R0 h

Matxucadora de residus petris, sobre erugues amb capacitat per a tractar de 9 a 22 t/h, autopropulsada, amb cinta 

transportadora per a carregar material triturat 57,82 €          

C1R1MAR0 h

Matxucadora de residus petris, sobre erugues amb capacitat per a tractar de 100 a 450 t/h, autopropulsada, amb 

cinta transportadora per a carregar material triturat 141,04 €        

C1R2T600 h

Trituradora de martells de residus no petris (cartró-guix, aïllaments, fusta), amb capacitat per a tractar de 10 a 25 

m3/h, amb cinta d'alimentació, transportable manualment 18,20 €          

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials 32,45 €          

C1RA2800 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials 26,18 €          

C1RA2C00 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials 22,11 €          

C1RABJ00 m3 Subministrament de bidó plàstic de 200 l de capacitat i recollida amb residus especials 234,96 €        

C1Z12A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada, per a seguretat i salut 49,74 €          

C1Z12B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual, per a seguretat i salut 38,04 €          

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 77,14 €          

C1Z13440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t, per a seguretat i salut 132,85 €        



C1Z13500 h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 81,20 €          

C1Z13700 h Camió per a transport de 7 t, per a seguretat i salut 56,00 €          

C1Z15330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, per a seguretat i salut 73,15 €          

C1Z1A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a seguretat i salut 60,59 €          

C1Z1A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm, per a seguretat i salut 7,80 €            

C1Z2F000 h Màquina taladradora per a seguretat i salut 5,32 €            

C1Z2S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic, per a seguretat i salut 10,49 €          

C1ZQ2100 u

Transport per a entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de taller a obra de 6x2,3 m amb paret de 

plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, 

endolls, i quadre de protecció 87,81 €          

C1ZQ2110 u

Transport per a entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina en obra de 3,7x2,3 m amb paret 

de tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, 

endolls, i quadre de protecció 84,67 €          

C1ZQ2111 u

Transport per a entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 3,7x2,3 m amb 

paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, 

interruptor, endolls, i quadre de protecció 84,67 €          

C1ZQ2120 u

Transport per a entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina en obra de 3,7x2,3 m amb paret 

de plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb 

un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció 84,67 €          

C1ZQ2200 u

Transport per a entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de taller a obra de 4x2,4 m amb paret de 

plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, 

endolls, i quadre de protecció 84,67 €          

C1ZQ2210 u

Transport per a entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina en obra de 6x2,3 m amb paret de 

tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, 

endolls, i quadre de protecció 87,81 €          

C1ZQ2211 u

Transport per a entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 4x2,4 m amb 

paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, 

interruptor, endolls, i quadre de protecció 84,67 €          

C1ZQ2220 u

Transport per a entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina en obra de 6x2,3 m amb paret de 

plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un 

punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció 87,81 €          

C1ZQ2300 u

Transport per a entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de taller a obra de 5x2,4 m amb paret de 

plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, 

endolls, i quadre de protecció 87,81 €          

C1ZQ2310 u

Transport per a entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina en obra de 8,2x2,3 m amb paret 

de tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, 

endolls, i quadre de protecció 90,94 €          

C1ZQ2311 u

Transport per a entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 5x2,4 m amb 

paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, 

interruptor, endolls, i quadre de protecció 87,81 €          

C1ZQ2320 u

Transport per a entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina en obra de 8,2x2,3 m amb paret 

de plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb 

un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció 90,94 €          

C1ZQ2400 u

Transport per a entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de taller a obra de 6x2,4 m amb paret de 

plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, 

endolls, i quadre de protecció 87,81 €          

C1ZQ2411 u

Transport per a entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 6x2,4 m amb 

paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, 

interruptor, endolls, i quadre de protecció 87,81 €          

C1ZQB330 u

Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb 

tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment 

format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació 

elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo 

col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres 255,16 €        

C1ZQB350 u

Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb 

tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment 

format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació 

elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo 

col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres 255,16 €        

C1ZQD350 u

Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb 

tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment 

format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació 

elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial 255,16 €        

C1ZQD390 u

Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb 

tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment 

format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació 

elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial 255,16 €        

C1ZQE350 u

Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb 

tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment 

format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació 

elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i 

taulell 255,16 €        



C1ZQE370 u

Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb 

tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment 

format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació 

elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i 

taulell 255,16 €        

C2001000 h Martell trencador manual 5,17 €            

C2003000 h Remolinador mecànic 7,60 €            

C2005000 h Regle vibratori 6,69 €            

C2007000 h Polidora 3,65 €            

C2009000 h Abrillantadora 3,04 €            

C200B000 h Talladora amb disc de carborúndum 5,17 €            

C200C000 h Màquina amb disc de punxes metàl·liques 4,13 €            

C200D000 h Vibrador d'agulla 1,82 €            

C200F000 h Màquina taladradora 5,32 €            

C200G000 h Màquina de fer regates 2,69 €            

C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim 11,51 €          

C200K000 h Soldadora automàtica d'extrusió autopropulsada 21,43 €          

C200KD00 h Equip de tall d'estructures de formigó en massa o armat amb disc de diamant 784,00 €        

C200L000 h Equip de soldadura per a làmines de PVC, manual, per aire calent 5,92 €            

C200N000 h Màquina pneumàtica d'abuixardar amb compressor portàtil 3,43 €            

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 4,35 €            

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 10,49 €          

C200V000 h Equip d'injecció manual de resines 2,21 €            

C200X000 h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats 7,17 €            

C200Y000 h Equip polvoritzador de motxilla amb bomba manual 2,73 €            

C3E53400 m

Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i maquinària per a pilons de desplaçament amb tap de 

graves, de diàmetre 45 cm 58,30 €          

C3E55A00 m

Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i maquinària per a pilons d'extracció amb entubació 

perduda, de diàmetre 100 cm 401,41 €        

C3E58300 m

Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i maquinària per a pilons barrinats formigonats pel tub 

central de la barrina, de diàmetre 35 cm 35,74 €          

C3E58400 m

Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i maquinària per a pilons barrinats formigonats pel tub 

central de la barrina, de diàmetre 45 cm 39,40 €          

C3E58500 m

Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i maquinària per a pilons barrinats formigonats pel tub 

central de la barrina, de diàmetre 55 cm 42,88 €          

C3E58600 m

Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i maquinària per a pilons barrinats formigonats pel tub 

central de la barrina, de diàmetre 65 cm 46,69 €          

C3EZ1500 u

Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació, per a pilons d'extracció amb entubació 

perduda 8.050,00 €    

C3H11110 h

Equip per a injeccions profundes, amb bomba de pressió alta (500 kg/cm2) i carro de perforació per a barrines de 60 

mm de diàmetre 610,08 €        

C3H11250 h

Equip per a injeccions profundes, amb bomba de pressió baixa i carro de perforació per a barrines fins a 200 mm de 

diàmetre 141,60 €        

C3HZ1000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'injeccions profundes de beurada de ciment a pressió alta 13.121,71 €  

C3HZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons 2.776,20 €    

CL40AAAA h

Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de 

treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes 

buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm 55,22 €          

CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 66,47 €          

CRE21100 h Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor 5,56 €            

CRE23000 h Motoserra 4,77 €            

CRH13030 h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball 32,90 €          

CRL15100 h Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides 31,64 €          

CRL17100 h Aparell manual a motor per a tractaments fitosanitaris i herbicides 37,81 €          

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 12,01 €          

CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió 22,88 €          

CZ138401 h

Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió DN-80 mm, amb motor de 2,2 kW de potència i muntada amb 

guardamotor 2,53 €            

CZ141200 h Calefactor per a assecatge d'ambient, elèctric de 12 kW 4,61 €            

CZ171000 h Equip de raig de sorra 6,17 €            

CZ172000 h Màquina de raig d'aigua a pressió 5,73 €            

CZ174000 h Equip de raig d'aire a pressió 4,30 €            

CZ182000 h Equip per a injecció a pressió amb broquets de pressió alta per a producte hidrofugant 13,01 €          

B0111000 m3 Aigua 2,18 €            

B0111100 l Aigua desionitzada no polaritzada 0,42 €            

B0121000 l Lleixiu 0,27 €            

B0122110 kg Detergent especial per a neteja de paraments amb pH neutre 17,07 €          

B0122210 kg Detergent especial per a neteja de paraments amb pH àcid 6,40 €            

B013U010 l Àcid acètic 1,02 €            

B0171100 l Dissolvent desengreixant, per a tubs de PVC 9,02 €            

B0172000 l Dissolvent universal 7,76 €            

B0173000 l Dissolvent desengreixant de tricloretilè 22,88 €          

B0174000 l Alcohol etílic 1,16 €            

B0175100 l Dissolució d'amoníac NH4 al 95 % 4,10 €            



B0176000 l Carbonat amònic-carboximetil 13,54 €          

B017U015 l Productes dissolvents i part proporcional d'apòsits 11,47 €          

B0182200 l Diluent de pintura mineral al silicat, per a veladura de pedra natural 19,36 €          

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 27,68 €          

B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 26,95 €          

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 27,09 €          

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 25,79 €          

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 28,38 €          

B0313000 t Sorra de marbre blanc 176,64 €        

B0314500 t Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm 265,34 €        

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 23,21 €          

B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens 26,05 €          

B0331300 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm 25,80 €          

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 25,52 €          

B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 30,45 €          

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 30,16 €          

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 29,83 €          

B0351000 t Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm 30,31 €          

B035U010 t Palet de riera de d 40 a 60 mm 31,65 €          

B0372000 m3 Tot-u artificial 27,15 €          

B03E1440 m3 Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat 350 kg/m3, en sacs 129,15 €        

B03E1530 m3 Argila expandida de granulometria 8 a 16 mm i densitat 300 kg/m3, en sacs 126,63 €        

B03K1310 kg Grànuls de poliestirè expandit de granulometria 2 a 3 mm i densitat 10 kg/m3 8,05 €            

B0432100 m3 Pedra calcària per a maçoneria 39,58 €          

B0433100 m3 Pedra sorrenca per a maçoneria 40,31 €          

B0511302 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel 156,31 €        

B0511401 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 180,59 €        

B0511601 t Ciment pòrtland CEM I 42,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 191,23 €        

B0511801 t Ciment pòrtland CEM I 52,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 203,70 €        

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 174,97 €        

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 271,47 €        

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,18 €            

B0521150 kg

Guix de designació B1/50/2, segons la norma UNE-EN 13279-1, amb additius retardadors d'adormiment, per a 

projectar 0,21 €            

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,18 €            

B0522300 kg Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,18 €            

B0523300 kg Guix escaiola amb additius de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,43 €            

B0531710 kg Calç aèria hidratada en pasta CL 90-S PL, en sacs 0,90 €            

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,41 €            

B0552300 kg

Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 CUR, segons UNE-EN 

13808 0,41 €            

B055ES0A kg Emulsió anticorrosiva a base de resines sintètiques 17,23 €          

B05A2102 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca 0,48 €            

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,48 €            

B05A2202 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, blanca 1,26 €            

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 1,26 €            

B05AA100 kg

Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, 

permeable a l'aigua i a l'aire 5,39 €            

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,21 €            

B05D7030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma UNE-EN 14496 0,92 €            

B064300C m3

Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de 

ciment, apte per a classe d'exposició I 105,87 €        

B064300K m3

Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de 

ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició I 110,10 €        

B064500C m3

Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de 

ciment, apte per a classe d'exposició I 103,18 €        

B064E21C m3

Formigó HM-30/P / 20 / I + Qa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de 

ciment, apte per a classe d'exposició I + Qa 133,78 €        

B065710A m3

Formigó HA-25/F / 10 / I de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, 

apte per a classe d'exposició I 124,42 €        

B065710B m3

Formigó HA-25/B / 10 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, 

apte per a classe d'exposició I 120,20 €        

B065710C m3

Formigó HA-25/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de 

ciment, apte per a classe d'exposició I 120,20 €        

B065760A m3

Formigó HA-25/F / 10 / IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de 

ciment, apte per a classe d'exposició IIa 125,38 €        

B065760B m3

Formigó HA-25/B / 10 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de 

ciment, apte per a classe d'exposició IIa 121,14 €        

B065760C m3

Formigó HA-25/P / 10 / IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de 

ciment, apte per a classe d'exposició IIa 121,14 €        

B065780A m3

Formigó HA-25/F / 10 / IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 325 kg/m3 de 

ciment, apte per a classe d'exposició IIa 131,36 €        

B065910B m3

Formigó HA-25/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, 

apte per a classe d'exposició I 115,85 €        



B065910C m3

Formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de 

ciment, apte per a classe d'exposició I 115,85 €        

B065960A m3

Formigó HA-25/F / 20 / IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de 

ciment, apte per a classe d'exposició IIa 120,85 €        

B065960B m3

Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de 

ciment, apte per a classe d'exposició IIa 116,76 €        

B065960C m3

Formigó HA-25/P / 20 / IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de 

ciment, apte per a classe d'exposició IIa 116,76 €        

B065C36C m3

Formigó HA-30/P / 10 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de 

ciment, apte per a classe d'exposició I + E 148,34 €        

B065C92E m3

Formigó HA-30/L / 10 / IIa + Qb de consistència líquida, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 350 kg/m3 de 

ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició IIa + Qb 169,32 €        

B065CA2E m3

Formigó HA-30/L / 10 / IIa + Qb de consistència líquida, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 375 kg/m3 de 

ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició IIa + Qb 172,73 €        

B065E60B m3

Formigó HA-30/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de 

ciment, apte per a classe d'exposició IIa 122,64 €        

B065L93A m3

Formigó HA-35/F / 20 / IIa + Qc de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350 kg/m3 de 

ciment, apte per a classe d'exposició IIa + Qc 164,23 €        

B067210F m3

Formigó autocompactant HAF - 25 / AC / 12 / I, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, 

additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició I, amb addició de fibres d'acer 141,86 €        

B067210P m3

Formigó autocompactant HA - 25 / AC - E1 / 12 / I, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 250 kg/m3 de 

ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició I 116,79 €        

B067210V m3

Formigó autocompactant HA - 25 / AC - E2 / 12 / I, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 250 kg/m3 de 

ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició I 129,30 €        

B067360P m3

Formigó autocompactant HA - 25 / AC - E1 / 16 / IIa, grandària màxima del granulat 16 mm, amb >= 275 kg/m3 de 

ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició IIa 114,69 €        

B06A710B m3 Formigó estructural amb granulat reciclat (EHE) 110,98 €        

B06A7A0E m3 Formigó estructural amb granulat reciclat (EHE) 131,87 €        

B06A960A m3 Formigó estructural amb granulat reciclat (EHE) 111,58 €        

B06A960B m3 Formigó estructural amb granulat reciclat (EHE) 107,80 €        

B06L311B m3

Formigó lleuger HLE-25/B/10/I, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I 114,14 €        

B06L361B m3

Formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa 115,04 €        

B06NLA2C m3

Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del 

granulat 20 mm, HL-150/P/20 101,54 €        

B06NMA2B m3

Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i 

grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat 

reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades 119,00 €        

B06NN12C m3

Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària 

màxima del granulat 20 mm 102,82 €        

B06NN14C m3

Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària 

màxima del granulat 40 mm 100,86 €        

B06NPF2P m3

Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, 

amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ P/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat 

mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades 131,84 €        

B06QC36A m3

Formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/I+E, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 300 kg/m3 de 

ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a classe d'exposició I+E 150,72 €        

B06QD36A m3

Formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/I+E, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment 

i entre 30 i 35 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a classe d'exposició I+E 208,73 €        

B0710120 t Morter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 66,78 €          

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 68,67 €          

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 70,56 €          

B0710220 t Morter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 61,57 €          

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 55,47 €          

B0710280 t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 56,92 €          

B07102A0 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 59,50 €          

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,43 €            

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,95 €            

B0711024 kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 1,19 €            

B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 4,66 €            

B0715000 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 1,20 €            

B0715100 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a reparació 1,26 €            



B0715200 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada per a reparació 1,18 €            

B0716000 kg Morter expansiu 0,95 €            

B0717000 kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió 8,43 €            

B071ACE0 kg Adhesiu cola en base escaiola, per a divisòria ceràmica 0,53 €            

B071D000 kg Morter porós drenant de ciment blanc i additiu inclusor d'aire 1,20 €            

B071P000 kg Morter d'anivellament 1,41 €            

B071T100 kg Morter per a reconstrucció en massa de pedra natural, de dos components 4,02 €            

B071T200 kg Morter per a reconstrucció superficial de pedra natural, de dos components 2,11 €            

B071U020 kg Morter per a consolidació de suports de pintura mural 15,12 €          

B0731330 kg

Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C12 de resistència a compressió i classe F3 de resistència a flexió, 

segons UNE-EN 13813, subministrada a granel 0,08 €            

B0731773 kg

Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C30 de resistència a compressió, classe F7 de resistència a flexió i 

classe A12 de resistència al desgast Böhme, segons UNE-EN 13813, subministrada en sacs 1,43 €            

B0731961 kg

Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C40 de resistència a compressió, classe F6 de resistència a flexió i 

classe A22 de resistència al desgast Böhme, segons UNE-EN 13813, subministrada en sacs 2,23 €            

B0732540 kg

Pasta autoanivellant de sulfat de calci tipus CA amb classe C20 de resistència a compressió i classe F4 de resistència 

a flexió, segons UNE-EN 13813, subministrada a granel 0,13 €            

B0811044 kg Additiu especial concentrat inclusor d'aire per a morter porós drenant 86,86 €          

B0818110 kg Colorant en pols per a morter 5,45 €            

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 2,16 €            

B0901000 kg Adhesiu en dispersió aquosa 4,80 €            

B0905000 kg Adhesiu de poliuretà 8,90 €            

B0906000 kg Adhesiu de PVC 7,55 €            

B0907000 kg Adhesiu de resines epoxi 6,96 €            

B0907100 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural 22,62 €          

B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar 27,10 €          

B090B000 kg Adhesiu de niló solubre 2,72 €            

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 5,94 €            

B0911200 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el poliestirè 6,50 €            

B09412C0 kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent 2,02 €            

B09VAA00 m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes 2,63 €            

B09Z0001 u Broquet d'injecció per a resines 0,70 €            

B0A12000 kg Filferro acer galvanitzat 4,05 €            

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 2,83 €            

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 2,56 €            

B0A15000 kg Filferro llautó 5,96 €            

B0A216SG m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, de diàmetre 2,7 mm i de 50x50 mm de pas de malla 4,38 €            

B0A218SS m2

Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat, de diàmetres 2 i 3 mm i de 50x50 mm de pas de 

malla 3,61 €            

B0A236D3 m2 Tela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat, de diàmetre 0,8 mm i de 13x13 mm de pas de malla 1,96 €            

B0A236K5 m2 Tela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat, de diàmetre 1 mm i de 19x19 mm de pas de malla 2,00 €            

B0A25MXD m2 Malla ondulada de filferros d'acer inoxidable de 100 mm de pas de malla i de D=2 mm 29,34 €          

B0A267LD m2 Tela metàl·lica de teixit doble de filferro ondulat i galvanitzat, de 20 mm de pas de malla i de D 2 mm 10,05 €          

B0A2A6VF m2

Tela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat, de diàmetre 2,4 mm i de 80x80 mm de pas de malla, per a 

seguretat i salut 2,74 €            

B0A30A00 cu Gafes de pala i punta 8,12 €            

B0A30B00 cu Claus d'impacte d'acer 32,45 €          

B0A31000 kg Clau acer 2,41 €            

B0A32000 kg Clau acer galvanitzat 2,98 €            

B0A32300 cu Clau acer galvanitzat de 30 mm de llargària 1,90 €            

B0A32500 cu Clau acer galvanitzat de 50 mm de llargària 3,42 €            

B0A33300 cu Tatxes d'acer de 30 mm de llargària 4,69 €            

B0A35700 cu Clau llautó de 70 mm de llargària i de 6 mm de diàmetre 31,16 €          

B0A37000 u Clau coure de 3 mm de diàmetre 0,15 €            

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC 5,39 €            

B0A41200 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, d'acer, cadmiats 5,39 €            

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 15,19 €          

B0A4A400 cu Visos, d'acer galvanitzats 4,70 €            

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,24 €            

B0A5C000 u Cargol autoroscant d'acer inoxidable 1,20 €            

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,17 €            

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,29 €            

B0A61800 u Tac de niló de 8 a 10 mm de diàmetre, amb vis 0,34 €            

B0A62D90 u Tac d'acer de d 6 mm, amb cargol, volandera i femella 0,95 €            

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,60 €            

B0A62H90 u Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella 2,30 €            

B0A62N90 u Tac d'acer de d 20 mm, amb cargol, volandera i femella 13,66 €          

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 6,59 €            

B0A63M00 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella 11,94 €          



B0A6AH9B u Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 120 mm de llargària 5,17 €            

B0A6AH9E u Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 130 mm de llargària 5,57 €            

B0A6AM9H u Tac d'acer de d 16 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 160 mm de llargària 15,85 €          

B0A6AN9L u Tac d'acer de d 20 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 230 mm de llargària 31,72 €          

B0A71900 u Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior 0,42 €            

B0A71C00 u Abraçadora metàl·lica, de 28 mm de diàmetre interior 0,46 €            

B0A71F02 u Abraçadora metàl·lica, de 40 mm de diàmetre interior 0,63 €            

B0A71G00 u Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior 0,64 €            

B0A71L00 u Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior 2,27 €            

B0A71N00 u Abraçadora metàl·lica, de 110 mm de diàmetre interior 2,77 €            

B0A72C00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 28 mm de diàmetre interior 0,45 €            

B0A72L00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de diàmetre interior 2,28 €            

B0A72M00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de diàmetre interior 2,32 €            

B0A72N00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm de diàmetre interior 3,04 €            

B0A72Q00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 140 mm de diàmetre interior 3,84 €            

B0A75400 u Abraçadora plàstica, de 12 mm de diàmetre interior 0,39 €            

B0A75600 u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior 0,46 €            

B0A75700 u Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior 0,48 €            

B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 0,50 €            

B0A75900 u Abraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interior 0,53 €            

B0A75C00 u Abraçadora plàstica, de 28 mm de diàmetre interior 0,70 €            

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,81 €            

B0A75F02 u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 1,11 €            

B0A75J00 u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 1,51 €            

B0A75K02 u Abraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interior 2,32 €            

B0A75X00 u Abraçadora plàstica, de 15 mm de diàmetre interior 0,43 €            

B0A75Y00 u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 0,60 €            

B0A76B31 u Abraçadora tipus pera d'acer galvanitzat, per a tubs de diàmetre 1 1/2 ´´, inclosa vareta de suspensió i tac per fixació 3,19 €            

B0A7A300 u Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 15 mm de diàmetre interior 0,49 €            

B0A7A500 u Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 22 mm de diàmetre interior 0,80 €            

B0A7A700 u Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 35 mm de diàmetre interior 1,99 €            

B0A7B900 u Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 54 mm de diàmetre interior 4,16 €            

B0AAC310 m

Pern d'ancoratge amb barra corrugada roscable d'acer B500SD, de 32 mm de diàmetre, amb placa de 200x200x12 

mm i famella 16,10 €          

B0AB1114 u Tensor obert d'acer galvanitzat amb baga i forqueta de diàmetre 3/8´´ 2,77 €            

B0AB300A u Tensor per a roscar d'acer de diàmetre 20 mm 9,72 €            

B0AB400A u Tensor intermedi per a roscar d'acer de diàmetre 20 mm 8,54 €            

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat, rígid, de 9 mm de diàmetre i de composició 1x7+0 1,67 €            

B0AC112E m Cable d'acer galvanitzat, rígid, de 10 mm de diàmetre i de composició 1x7+0 1,86 €            

B0AC112G m Cable d'acer galvanitzat, rígid, de 12 mm de diàmetre i de composició 1x7+0 2,28 €            

B0AC1254 m Cable d'acer galvanitzat, flexible, de 2 mm de diàmetre i de composició 1x19+0 0,49 €            

B0ACU100 m Cable d'acer inoxidable de 2,5 mm de diàmetre 0,43 €            

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 1,46 €            

B0B28000 kg Acer en barres corrugades B400SD de límit elàstic >= 400 N/mm2 1,48 €            

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,51 €            

B0B2C000 kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,53 €            

B0B2N210 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316) 4,41 €            

B0B34121 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 2,39 €            

B0B34132 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 2,76 €            

B0B34133 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 3,14 €            

B0B34134 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 4,07 €            

B0B34136 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 7,06 €            

B0B34153 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 2,53 €            

B0B341C3 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 1,92 €            

B0B341C4 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 2,49 €            

B0B341C6 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 4,31 €            

B0B34254 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 3,29 €            

B0B342C4 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 2,49 €            

B0B342C8 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 9,28 €            

B0B51220 m2 Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm 65,02 €          

B0BB0A90 m Rodó de bronze de 12 mm de diàmetre 8,76 €            

B0C567FS m2

Panell sandvitx amb dues planxes d'acer galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR) amb 

prestacions al foc millorades amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior grecada i la cara interior grecada, 

color blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.5/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació vista, per a 

cambra frigorífica 53,17 €          

B0C5F125 m2

Panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i aïllament de poliuretà amb un gruix total de 50 mm, amb la cara 

exterior llisa i la cara interior llisa, color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt 

longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes 34,64 €          

B0C5F126 m2

Panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i aïllament de poliuretà amb un gruix total de 60 mm, amb la cara 

exterior llisa i la cara interior llisa, color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt 

longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes 37,27 €          



B0C5F426 m2

Panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i aïllament de poliuretà amb un gruix total de 60 mm, amb la cara 

exterior nervada i la cara interior llisa, color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, 

junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes 40,17 €          

B0C5U015 m2

Safates conformades de pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 

mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè 94,08 €          

B0C5UZ20 m

Remat de 50 cm de desenvolupament i 3 plecs, de pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines 

d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè 43,32 €          

B0C5WQ1R m2

Panell sandvitx amb dues planxes d'acer galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR) amb 

prestacions al foc millorades amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior llisa i la cara interior llisa, color 

blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació vista, per a cambra 

frigorífica 50,15 €          

B0CA5E40 m2

Placa de policarbonat cel·lular de 10 mm de gruix i 4 parets, de 600 mm d'amplària i tractament per a l'absorció de la 

radiació ultraviolada a les dues cares 37,27 €          

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 8,61 €            

B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 9,87 €            

B0CC1810 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 25 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 19,25 €          

B0CC2310 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 13,33 €          

B0CC2810 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 25 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 34,72 €          

B0CC3310 m2 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 13,19 €          

B0CC3410 m2 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 14,64 €          

B0CC5310 m2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 14,00 €          

B0CC5410 m2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 14,29 €          

B0CG05C2 m2

Placa plana de fibrociment NT de 6 mm de gruix i 11 kg/m2 de massa superficial, per a ambient interior categoria C i 

resistència a la flexió classe 4 segons UNE-EN 12467, reacció al foc A2-s1, d0, acabat llis de color natural 15,64 €          

B0CG09E2 m2

Placa plana de fibrociment NT de 8 mm de gruix i 15 kg/m2 de massa superficial, per a ambient exterior categoria A i 

resistència a la flexió classe 4 segons UNE-EN 12467, reacció al foc A2-s1, d0, acabat llis de color natural 29,06 €          

B0CG09E3 m2

Placa plana de fibrociment NT de 8 mm de gruix i 15 kg/m2 de massa superficial, per a ambient exterior categoria A i 

resistència a la flexió classe 4 segons UNE-EN 12467, reacció al foc A2-s1, d0, acabat llis de color estàndard 43,53 €          

B0CG1120 m2 Planxa semicomprimida, de fibrociment NT, de color natural, de 6 mm de gruix 19,57 €          

B0CH8D30 m2

Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4 nervis separats entre 250 i 270 mm i una alçària entre 40 i 

50 mm de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 13 i 21 cm4 i una massa superficial entre 5 i 6 kg/m2, acabat llis, 

de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782 10,84 €          

B0CHS15C m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, 

com a màxim, amb 5 plecs, per a carener 11,40 €          

B0CHS24A m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, 

com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell 9,10 €            

B0CHS34A m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, 

com a màxim, amb 3 plecs, per a vora lliure 8,99 €            

B0CHS45A m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, 

com a màxim, amb 3 plecs, per a esquena d'ase 9,58 €            

B0CHS54A m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, 

com a màxim, amb 3 plecs, per a extrem del ràfec 8,99 €            

B0CHSA5D m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, 

com a màxim, amb 6 plecs, per a coronament 12,39 €          

B0CHSF5K m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, 

com a màxim, amb 5 plecs, per a llinda 11,58 €          

B0CHSG5K m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, 

com a màxim, amb 5 plecs, per a brancal 11,58 €          

B0CHSH5K m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, 

com a màxim, amb 5 plecs, per a escopidor 11,58 €          

B0CHT15C m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a 

màxim, amb 5 plecs, per a carener 9,91 €            

B0CHT24A m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a 

màxim, amb 3 plecs, per a minvell 7,92 €            

B0CHT34A m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a 

màxim, amb 3 plecs, per a vora lliure 7,92 €            

B0CHT45A m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a 

màxim, amb 3 plecs, per a esquena d'ase 8,09 €            

B0CHT54A m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a 

màxim, amb 3 plecs, per a extrem del ràfec 7,92 €            

B0CHT6AN m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, 100 cm de desenvolupament, com a 

màxim, amb 4 plecs, per a canaló interior 11,55 €          

B0CHT77P m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, 70 cm de desenvolupament, com a 

màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior 11,00 €          

B0CHT87P m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, 70 cm de desenvolupament, com a 

màxim, amb 5 plecs, per a aiguafons 11,00 €          

B0CHTA5D m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a 

màxim, amb 6 plecs, per a coronament 11,12 €          



B0CHTB3B m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a 

màxim, amb 4 plecs, per a peu de planxa 8,57 €            

B0CHTC5C m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a 

màxim, amb 5 plecs, per a cantonera exterior 9,91 €            

B0CHTD38 m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a 

màxim, amb 1 plec, per a cantonera interior 5,85 €            

B0CHTE2A m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 20 cm de desenvolupament, com a 

màxim, amb 3 plecs, per a junt de dilatació 7,57 €            

B0CHTF5K m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a 

màxim, amb 5 plecs, per a llinda 10,19 €          

B0CHTG5K m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a 

màxim, amb 5 plecs, per a brancal 10,19 €          

B0CHTH5K m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a 

màxim, amb 5 plecs, per a escopidor 10,19 €          

B0CHTJ39 m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a 

màxim, amb 2 plecs, per a safata 6,75 €            

B0CJU010 m2 Planxa d'alumini de 0,7 mm de gruix 12,75 €          

B0CK1800 m2 Planxa de zinc natural de 0,82 mm de gruix 61,10 €          

B0CK1C00 m2 Planxa de zinc natural d'1,6 mm de gruix 120,01 €        

B0CL1700 m2 Planxa de coure de 0,7 mm de gruix 89,67 €          

B0CM1400 m2 Planxa de plom laminat de 3 mm de gruix 102,68 €        

B0CN1251 m2

Planxa en rotlle de polièster reforçat, de color variable, de perfil d'ona petita, de més de 2,5 fins a 3,05 m de llargària 

i d'1 mm de gruix 14,10 €          

B0CU1500 m2

Panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, 

poliestirè extruït de 50 mm de gruix i cara interior amb tauler de pi de 10 mm de gruix 91,36 €          

B0CU1800 m2

Panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, 

poliestirè extruït de 80 mm de gruix i cara interior amb tauler de pi de 10 mm de gruix 104,02 €        

B0CU1A00 m2

Panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, 

poliestirè extruït de 100 mm de gruix i cara interior amb tauler de pi de 10 mm de gruix 113,75 €        

B0CU1BA5 m2

Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 16 mm de gruix, per a ambient humit tipus P3 

segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida 10,42 €          

B0CU24H5 m2

Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 19 mm de gruix i >= 800 kg/m3 de 

densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0, acabat no revestit, tallat a mida 17,22 €          

B0CU2A75 m2

Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 10 mm de gruix i > 650 kg/m3 de 

densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida 9,44 €            

B0CU2AD7 m2

Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 25 mm de gruix i > 650 kg/m3 de 

densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0, acabat no revestit, treballat al taller 18,96 €          

B0CU2BA5 m2

Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF.H, de 16 mm de gruix i > 650 kg/m3 de 

densitat, per a ambient humit segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida 8,75 €            

B0CU2BA7 m2

Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF.H, de 16 mm de gruix i > 650 kg/m3 de 

densitat, per a ambient humit segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0, acabat no revestit, treballat al taller 11,06 €          

B0CU4400 m2

Panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, 

poliestirè extruït de 40 mm de gruix i cara interior amb tauler aglomerat hidrofugat de 10 mm de gruix 66,09 €          

B0CU4500 m2

Panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, 

poliestirè extruït de 50 mm de gruix i cara interior amb tauler aglomerat hidrofugat de 10 mm de gruix 70,48 €          

B0CU4600 m2

Panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, 

poliestirè extruït de 60 mm de gruix i cara interior amb tauler aglomerat hidrofugat de 10 mm de gruix 75,38 €          

B0CU4800 m2

Panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, 

poliestirè extruït de 80 mm de gruix i cara interior amb tauler aglomerat hidrofugat de 10 mm de gruix 84,50 €          

B0CU6A00 m2

Panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, 

poliestirè extruït de 100 mm de gruix i cara interior amb tauler de partícules orientades (OSB) d'11 mm de gruix 91,83 €          

B0CZA000 u Elements de fixació i muntatge per a panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït 4,30 €            

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,60 €            

B0D21040 m Tauló de fusta de pi per a 15 usos 0,41 €            

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 544,54 €        

B0D35000 m3 Llata de fusta de pi, tractada en autoclau 789,59 €        

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 10,93 €          

B0D61110 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2.5 m d'alçària, per a 3 usos 50,34 €          

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 16,46 €          

B0D625B0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 200 usos 12,35 €          

B0D626B0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3,5 m d'alçària i 200 usos 16,67 €          

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 39,51 €          

B0D62B60 cu

Puntal tubular metàl·lic de 3 tubs, d'alçària >3 m de <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb elements de 

recolzament roscats i 25 usos 16,46 €          

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 5,68 €            



B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 2,83 €            

B0D72120 m2 Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 4,55 €            

B0D732A0 m2 Tauler elaborat amb aglomerat de fusta, de 25 mm de gruix, per a 2 usos, per a seguretat i salut 6,64 €            

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús 16,97 €          

B0D81280 m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos 1,65 €            

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,83 €            

B0D81550 m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usos 4,83 €            

B0D81580 m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usos 1,93 €            

B0D81650 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 20 usos 5,07 €            

B0D81680 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos 2,03 €            

B0DB1520 m Contrafort metàl·lic per a parament de mur, d'alçària < 5 m i 200 usos 4,55 €            

B0DBT300 u

Tornapuntes per a encofrat amb elements industrialitzats, de 3 m d'alçària, per a 150 usos, amb part proporcional 

d'accessoris 1,08 €            

B0DBT600 u

Tornapuntes per a encofrat amb elements industrialitzats, de 6 m d'alçària, per a 150 usos, amb part proporcional 

d'accessoris 3,40 €            

B0DE6B12 m2

Amortització diària d'estructura per a estintolament de façana, metàl·lica fixa d'alçària com a màxim 11 m, amb 

estructura de bigues metàl·liques alleugerides amb unions cargolades, no inclou el sistema de contrapès o 

fonamentació per a suport d'estructura 0,25 €            

B0DE6C12 m2

Amortització diària d'estructura per a estintolament de façana, metàl·lica fixa d'alçària més d'11 m, amb estructura 

de bigues metàl·liques alleugerides amb unions cargolades, no inclou el sistema de contrapès o fonamentació per a 

suport d'estructura 0,29 €            

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,83 €            

B0DF7G0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,48 €            

B0DFAN90 u Cindri senzill de tauler de fusta, per a 1 a 2 m de llum i amb una relació punt/llum inferior a 0,2 m 87,26 €          

B0DFAPA0 u Cindri senzill de tauler de fusta, per a 2 a 3 m de llum i amb una relació punt/llum entre 0,2 i 0,4 m 102,06 €        

B0DFPAR0 u

Motlle de fusta folrat amb planxa d'acer inoxidable austenític 1.4301 (AISI 304), per a la confecció del negatiu de la 

motllura, de 50 cm de llargària i 25x25 cm de secció aparent 68,53 €          

B0DFPZR0 m Motlle de poliestirè de 20 kg/m3 de densitat, per a motllura de secció aparent de 25x25 cm 18,68 €          

B0DFV001 m2

Cindri per a volta, d'entramat de fusta per una llum i una amplària entre 4 i 6 m i 10 kN/m2 de càrrega màxima de 

treball 95,23 €          

B0DG2111 m2

Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur de base rectilínia 

de formigó vist, amb part proporcional d'accessoris 6,93 €            

B0DG2112 m2

Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur de base rectilínia 

de formigó no vist, amb part proporcional d'accessoris 3,16 €            

B0DZ4000 m Fleix 0,32 €            

B0DZA000 l Desencofrant 3,49 €            

B0DZDZ40 m Fleix, per a seguretat i salut 0,32 €            

B0DZJ0K6 m2 Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a 25 usos 3,75 €            

B0DZP200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm 0,36 €            

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,55 €            

B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm 0,73 €            

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm 0,83 €            

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,17 €            

B0DZT006 m3 Bastida de metall, per a 25 usos 4,83 €            

B0DZU025 kg Gel de resina isoftàlica 29,34 €          

B0DZU030 kg Moldejant de silicona RTV elastòmer per a l'obtenció de motlles in situ 35,98 €          

B0DZV055 u Element de suport de barana per a fixar a puntal metàl·lic, per a 20 usos, per a seguretat i salut 0,27 €            

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut 5,19 €            

B0DZWC03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut 8,06 €            

B0E244L1 u

Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-

3 1,71 €            

B0E41290 u Bloc de morter de ciment blanc, per a gelosia, de 200x200x90 mm, preu econòmic 1,71 €            

B0E945A0 u Bloc de morter d'argila expandida, foradat llis, de 500x200x100 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3 0,80 €            

B0F11240 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x40 mm, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,60 €            

B0F11252 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,63 €            

B0F1128L u Maó calat R-15 de 290x140x190 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,42 €            

B0F112DL u Maó calat R-15 de 290x140x290 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,60 €            

B0F1138H u Maó calat R-20 de 290x140x190 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,50 €            

B0F13232 u

Maó massís d'elaboració manual R-10, de 290x140x30 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 

771-1 0,59 €            

B0F13252 u

Maó massís d'elaboració manual R-10, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 

771-1 0,63 €            

B0F14242 u

Maó massís d'elaboració manual R-15, de 290x140x40 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 

771-1 0,62 €            

B0F14252 u

Maó massís d'elaboració manual R-15, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 

771-1 0,64 €            

B0F15252 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,59 €            

B0F15H52 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 240x115x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,42 €            

B0F16251 u

Maó massís d'elaboració mecànica R-10, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-

EN 771-1 0,52 €            



B0F17251 u

Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-

EN 771-1 0,53 €            

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,36 €            

B0F1D2N2 u Maó calat, de 290x140x75 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,53 €            

B0F1DHN2 u Maó calat, de 240x115x75 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,42 €            

B0F1E2A1 u Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,36 €            

B0F1EHA2 u Maó calat R-10, de 240x115x100 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,49 €            

B0F1F2A1 u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,36 €            

B0F1F2N2 u Maó calat R-15, de 290x140x75 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,55 €            

B0F1FH72 u Maó calat R-15, de 240x115x70 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,42 €            

B0F1G252 u Maó calat R-20, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,48 €            

B0F1G25A u Maó calat R-20, de 290x140x50 mm, cares vistes i de color especial, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,49 €            

B0F1P252 u Maó calat hidrofugat, de 290x140x50 mm cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,55 €            

B0F1R251 u Maó calat hidrofugat, R-20 de 290x140x50 mm per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,46 €            

B0F1S7J2 u

Maó calat klinker R-65, de 240x115x50 mm, cares vistes i de color estàndard, categoria I, HD, segons la norma UNE-

EN 771-1 0,50 €            

B0F1S7J4 u

Maó calat klinker R-65, de 240x115x50 mm, cares vistes i de color especial, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 

771-1 0,59 €            

B0F32252 u Carquinyoli d'elaboració mecànica de 290x50x50 mm,de cara vista, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,62 €            

B0F42252 u Plaqueta d'elaboració mecànica de 290x50x30 mm, de cara vista, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,52 €            

B0F74240 u Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,32 €            

B0F79240 u Maó foradat senzill R-7 de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,32 €            

B0F79H50 u Maó foradat senzill R-7 de 240x115x50 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,25 €            

B0F85240 u Supermaó de 500x200x40 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,55 €            

B0F85242 u Supermaó de 500x200x40 mm, per a revestir, categoria II, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,41 €            

B0F85550 u Supermaó de 500x250x50 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,64 €            

B0F8597A u Supermaó de 500x510x70 mm, per a revestir, categoria II, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, acústic 2,18 €            

B0F95230 u Encadellat ceràmic de 500x200x30 mm 0,55 €            

B0F98840 u Encadellat ceràmic de 800x300x40 mm 1,08 €            

B0F9C240 u Peça ceràmica amb bisell de 1000x200x40 mm 1,12 €            

B0F9F840 u Encadellat ceràmic de 1200x300x40 mm 2,84 €            

B0F9G840 u Peça ceràmica amb bisell de 800x300x40 mm 0,90 €            

B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,36 €            

B0FAAHA0 u Totxana R-10 de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,27 €            

B0FCLLA0 u Peça ceràmica per a gelosies de 200x200x100 mm 0,90 €            

B0FG1JL0 u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració manual, de 28x14x2 cm 0,87 €            

B0FG2JA3 u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell 0,20 €            

B0FG2JDR u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1,3 cm, amb acabat ratllat 0,22 €            

B0FG38A3 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 15x15x1 cm, de color vermell 0,25 €            

B0FG3AA3 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 18x18x1 cm, de color vermell 0,29 €            

B0FG3JA3 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell 0,22 €            

B0FG5152 m2

Rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, de 46 a 75 peces/m2, preu alt, grup 

AI-AIIa (UNE-EN 14411) 18,24 €          

B0FG5162 m2

Rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup 

AI-AIIa (UNE-EN 14411) 20,97 €          

B0FG5172 m2

Rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup 

AI-AIIa (UNE-EN 14411) 25,54 €          

B0FG5182 m2

Rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup AI-

AIIa (UNE-EN 14411) 20,97 €          

B0FG6152 m2

Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 46 a 75 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-

EN 14411) 17,32 €          

B0FG6162 m2

Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-

EN 14411) 19,92 €          

B0FG6172 m2

Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-

EN 14411) 24,25 €          

B0FG6173 m2

Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup AI-AIIa (UNE-

EN 14411) 22,64 €          

B0FG6182 m2

Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 

14411) 19,92 €          

B0FGA172 m2

Rajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, 

grup AI-AIIa (UNE-EN 14411) 29,79 €          

B0FH2162 m2

Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 

peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411) 15,15 €          

B0FH2171 m2

Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 

peces/m2, preu superior, grup BIII (UNE-EN 14411) 24,58 €          

B0FH2172 m2

Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 

peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411) 18,44 €          

B0FH2182 m2

Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 

peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411) 26,68 €          

B0FH3163 m2

Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 

peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411) 13,61 €          



B0FH3172 m2

Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 

peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411) 17,75 €          

B0FH3182 m2

Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 

peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411) 26,68 €          

B0FH4162 m2

Rajola de ceràmica premsada vidriada, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, 

preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411) 24,47 €          

B0FH4172 m2

Rajola de ceràmica premsada vidriada, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, 

preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411) 26,11 €          

B0FH7142 m2

Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 76 a 115 peces/m2, preu alt, grup BIa 

(UNE-EN 14411) 20,01 €          

B0FH7152 m2

Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 46 a 75 peces/m2, preu alt, grup BIa 

(UNE-EN 14411) 20,64 €          

B0FH7162 m2

Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIa 

(UNE-EN 14411) 23,73 €          

B0FH7163 m2

Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu mitjà, grup BIa 

(UNE-EN 14411) 22,15 €          

B0FH7172 m2

Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIa 

(UNE-EN 14411) 28,88 €          

B0FH8111 m2

Rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 201 a 400 peces/m2, preu superior, grup BIb-

BIIa (UNE-EN 14411) 19,25 €          

B0FH8143 m2

Rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 76 a 115 peces/m2, preu mitjà, grup BIb-BIIa 

(UNE-EN 14411) 14,74 €          

B0FH8153 m2

Rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 46 a 75 peces/m2, preu mitjà, grup BIb-BIIa 

(UNE-EN 14411) 14,94 €          

B0FH8161 m2

Rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu superior, grup BIb-BIIa 

(UNE-EN 14411) 26,61 €          

B0FH8162 m2

Rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIb-BIIa (UNE-

EN 14411) 19,71 €          

B0FH8172 m2

Rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIb-BIIa (UNE-

EN 14411) 20,97 €          

B0FJ3QQ3 u Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica natural color vermell 1,16 €            

B0FJBVH3 u Peça especial de ceràmica natural color vermell, amb dos cantells en escaire, de 20x18 cm 1,71 €            

B0G11C04 m2 Pedra gres serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 73,11 €          

B0G13704 m2 Pedra gres amb una cara polida, preu superior, de 80 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 203,01 €        

B0G16C04 m2 Pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 152,31 €        

B0G17A0D m2

Pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva 

a les quatre vores 103,96 €        

B0G17B04 m2 Pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 129,95 €        

B0G17L04 m2 Pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu mitjà, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 120,20 €        

B0G19B04 m2

Pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre 

vores 125,78 €        

B0G19L04 m2

Pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu mitjà, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les 

quatre vores 116,34 €        

B0G1HB0D m2

Pedra granítica nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta 

viva a les quatre vores 239,85 €        

B0G1JA04 m2 Pedra granítica nacional amb una cara flamejada, preu alt, de 20 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 166,70 €        

B0G1JL04 m2 Pedra granítica nacional amb una cara flamejada, preu mitjà, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 200,45 €        

B0G1KA0D m2

Pedra granítica nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i 

aresta viva a les quatre vores 178,58 €        

B0G1KB04 m2

Pedra granítica nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre 

vores 223,22 €        

B0G1KK04 m2

Pedra granítica nacional amb una cara polida i abrillantada, preu mitjà, de 20 mm de gruix amb aresta viva a les 

quatre vores 158,83 €        

B0G1UP01 m2 Pedra pissarra amb l'acabat natural del tall, preu superior de 20 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 34,31 €          

B0G1X010 m2 Alabastre de 12 mm de gruix, color blanc, acabat amb metacrilat 340,51 €        

B0G1Z010 m

Peça de pedra calcària nacional de 10 cm de gruix, deixada de serra, per a coronament de paredat de fins a 60 cm 

d'amplària, amb tres cares vistes, aristades i escairades 133,01 €        

B0G1Z020 m

Peça de pedra calcària nacional de 10 cm de gruix, buixardada, per a coronament de paredat de fins a 60 cm 

d'amplària, amb tres cares vistes, aristades i escairades 143,02 €        

B0G6S100 m3

Pedra calcària de Sant Vicenç en blocs escollits, deixat de serra, per a dovelles, traceries, capitells i treballs 

escultòrics 437,96 €        

B0G6V100 m3

Pedra calcària/arenítica Vinaixa en blocs escollits, deixat de serra, per a dovelles, traceries, capitells i treballs 

escultòrics 243,26 €        

B0GA2440 m2 Placa de pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, de 1251 a 2500 cm2 140,14 €        

B0GAA1A7 m

Peça de pedra artificial de morter de ciment gris, sortida de motlle, per a coronament de parets de 7,5 cm de gruix i 

amb dos cantells en escaire 41,58 €          

B0GAA2D7 m

Peça de pedra artificial de morter de ciment gris, polida, per a coronament de parets de 18 a 27.5 cm de gruix i amb 

dos cantells en escaire 70,32 €          



B0GAB1D7 m

Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc, sortida de motlle, per a coronament de parets de 18 a 27.5 cm de 

gruix i amb dos cantells en escaire 62,50 €          

B0GAB3F7 m

Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc, rentada amb àcid, per a coronament de parets de 33 a 47 cm de 

gruix i amb dos cantells en escaire 104,48 €        

B0GAU010 m3

Peça de morter de ciment, resines i sorra seleccionada, confeccionada a partir d'un motlle existent, amb figures 

esculpides, amb acabat manual buixardat, d'un volum aparent de fins a 0,25 m3 8.654,59 €    

B0GAU020 m3

Peça de morter de ciment, resines i sorra seleccionada, confeccionada a partir d'un motlle existent, amb treballs 

geomètrics lineals, amb acabat manual buixardat, d'un volum aparent de fins a 0,40 m3 7.796,74 €    

B0H12000 m3 Quadró de fusta de melis 1.926,72 €    

B0H4AAN0 m2 Post de fusta de pi encadellada de 22 mm de gruix 18,73 €          

B0Y15250 m2

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 

cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 

cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i 

amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats 0,13 €            

B0Y16360 m

Amortització diària de pont penjant metàl·lic format per plataformes de treball a base de mòduls longitudinals i 

cantoners de 90 cm d'amplària, amb sòcols i barana rígida a tot el perímetre de 70 cm d'alçària en el costat de 

façana i 100 cm en la resta, subjectat mitjançant pescants amb contrapès i amb tots els elements de protecció i 

dispositius de seguretat normalitzats 1,97 €            

B1411111 u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 

812 8,65 €            

B1411115 u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, 

homologat segons UNE-EN 812 18,97 €          

B141211D u

Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat 

segons UNE-EN 812 31,54 €          

B1414119 u

Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta 

metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812/A1 i UNE-EN 1731 36,15 €          

B141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió de polietilè, homologat segons UNE-EN 50365 20,83 €          

B1421110 u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra 

l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 10,00 €          

B1423230 u

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors 

circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 6,86 €            

B1425450 u

Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i adaptables amb cinta 

elàstica, amb visor de tela metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731 5,14 €            

B142AC60 u

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre 

vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 

175 15,50 €          

B142BB00 u

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat 

transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric 19,15 €          

B142CE70 u

Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb 

arnès, homologada segons UNE-EN 1731 7,43 €            

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,32 €            

B1432012 u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-

EN 458 20,55 €          

B1433115 u

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 

397/A1 i UNE-EN 458 21,46 €          

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,97 €            

B1442005 u Adaptador facial de protecció respiratòria tipus broquet, homologat segons UNE-EN 142 105,20 €        

B1442012 u

Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta 

elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE 25,40 €          

B1443012 u

Respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica 

i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE 21,95 €          

B1444032 u

Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural amb cinc punts de 

fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE 104,59 €        

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 2,04 €            

B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 17,54 €          

B144A103 u

Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres contra pols, vapors, fums i partícules 

tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE 11,24 €          

B144B104 u

Parell de filtres per a respirador amb un allotjament central per a filtre contra pols, vapors, fums i partícules tòxiques 

en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE 7,99 €            

B144C104 u

Parell de filtres per a mascareta facial amb un allotjament central per a filtre contra pols, vapors, fums i partícules 

tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE 43,78 €          

B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083/AC 1,54 €            

B144E306 u Filtre mixte contra gasos, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083/AC 4,34 €            

B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083/AC 4,34 €            

B144F507 u

Filtre AX contra gasos amb punt d'ebullició inferior a 65º C, identificat amb banda de color marró, homologat segons 

UNE-EN 14387 3,88 €            

B144G607 u Filtre combinat contra compostos orgànics de baix punt d'ebullició, homologat segons UNE-EN 14387 4,34 €            

B144H707 u Filtre SX contra gasos específics, identificat amb banda de color violeta, homologat segons UNE-EN 14387 3,43 €            

B144JA20 u

Equip autònom de respiració amb mascareta amb visor panoràmic per a ambients amb un nivell d'oxigen inferior al 

16% d'alta toxicitat, regulador de pressió positiva, avisador acústic a 50 bar i botella de 7 l a 200 bar, amb autonomia 

de 45 minuts, vàlvula d'exhalació 1.535,31 €    

B144KB10 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons UNE-EN 137 1.408,05 €    



B144LB20 u

Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, per a busseig, homologat segons UNE-EN 250 i UNE-

EN 269 1.083,11 €    

B144M010 u

Equip de protecció respiratòria semiautònom de línia d'aire comprimit acoblat a caputxa, homologat segons UNE-EN 

14594 656,29 €        

B144N020 u

Equip de protecció respiratòria no autònom, amb mànega d'aspiració d'aire amb mascareta, màscara o broquet, 

homologat segons UNE-EN 138 504,84 €        

B144N030 u

Equip de protecció respiratòria no autònom, per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN 

14593-1 706,78 €        

B144P040 u

Equip de protecció respiratòria aïllant contra la projecció d'abrasius amb línia d'aire comprimit o amb mànega d'aire 

fresc de ventilació assistida amb caputxa, homologat segons UNE-EN 14594 603,05 €        

B144Q050 u

Equip de protecció respiratòria filtrant de ventilació assistida incorporat a casc o caputxa, homologat segons UNE-EN 

397/A1 i UNE-EN 12941 1.172,58 €    

B1451110 u

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de 

cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell 2,20 €            

B1453310 u

Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i palmell de nitril porós sobre suport de punt de 

cotó i subjecció elàstica al canell 2,97 €            

B1455710 u

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre 

suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 3,77 €            

B1457520 u

Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats 

interiorment amb teixit hidròfug reversible amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i 

UNE-EN 420 16,88 €          

B1459630 u

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril 

fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 13,45 €          

B145B002 u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives, 

nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 8,99 €            

B145D002 u

Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-

EN 420 11,59 €          

B145F004 u

Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o 

senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 9,95 €            

B145K153 u

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, 

homologats segons UNE-EN 420 28,53 €          

B145K397 u

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, 

homologats segons UNE-EN 420 53,96 €          

B145K4B9 u

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V, 

homologats segons UNE-EN 420 76,43 €          

B145K5DB u

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 3, logotip color verd, tensió màxima 26500 V, 

homologats segons UNE-EN 420 96,81 €          

B145N153 u

Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, 

homologades segons UNE-EN 420 40,75 €          

B145N397 u

Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, 

homologades segons UNE-EN 420 69,97 €          

B145N4B9 u

Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V, 

homologades segons UNE-EN 420 104,58 €        

B145N5DB u

Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 3, logotip color verd, tensió màxima 26500 V, 

homologades segons UNE-EN 420 135,34 €        

B145PK05 u

Parella de guants aluminitzats per a protecció del calor radiant i el contacte amb elements calents o freds, de kevlar, 

homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 407 i UNE-EN 420 36,19 €          

B1461110 u

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons 

UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 9,55 €            

B1461122 u

Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i 

puntera metàl·liques 19,54 €          

B1461164 u

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola 

antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 

20346 i UNE-EN ISO 20347 27,45 €          

B1462242 u

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant 

i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera 

metàl·liques 36,25 €          

B1464420 u

Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 

20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 9,18 €            

B1465277 u

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 

turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla 

metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 26,54 €          

B146J364 u

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades 

amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 3,71 €            

B146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant 16,24 €          

B1471101 u

Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat 

dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE 56,36 €          

B1472202 u

Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de 

subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE 225,75 €        

B1473203 u

Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb 

arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE 200,41 €        

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 25,38 €          



B147A300 u

Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de 

qualitat F5 137,72 €        

B147B400 u

Politja autoblocadora accionada per embragatge mecànic, per ancoratge de cinturó de seguretat, amb corda de 10 

m de longitud 616,49 €        

B147D102 u

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes 

de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 

sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 

361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 60,94 €          

B147D304 u

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes 

de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 

sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-

EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1 220,86 €        

B147D501 u

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes 

de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 

sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-

EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 300,97 €        

B147E001 u Sistema anticaigudes format per pescant, dispositiu retràctil autoblocant i arnès anticaigudes per a 50 usos 17,72 €          

B147E00Z u Peça per encastar als pilar del sistema anticaigudes format per pescant i dispositiu retràctil autoblocant 9,67 €            

B147J500 u

Cadira autosuspesa amb maniobra de pujada i de baixada, amb corda de poliamida de 14 mm de D, per a sirga de 

cinturó de seguretat 1.519,66 €    

B147K602 u

Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, 

recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 

homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC 49,00 €          

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795 27,90 €          

B147M007 u

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-

EN 813 158,69 €        

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 32,77 €          

B147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat 7,66 €            

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 17,09 €          

B1481343 u

Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, 

amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 120,11 €        

B1481542 u

Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques 

interiors, homologada segons UNE-EN 340 33,63 €          

B1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 14,84 €          

B1482222 u

Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques interiors, trama 240, 

homologada segons UNE-EN 340 8,79 €            

B1482320 u

Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada 

segons UNE-EN 340 8,79 €            

B1483132 u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques laterals 11,73 €          

B1483344 u

Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, 

amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 14,74 €          

B1483555 u

Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxaques interiors dotades de 

cremalleres metàl·liques, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 11,80 €          

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 3,86 €            

B1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 18,97 €          

B1485670 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló 71,81 €          

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 22,16 €          

B1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 43,61 €          

B1486242 u

Casaca 3/4 tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors i tires reflectants a la 

cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, per a senyalista de protecció en treballs a la intempèrie, homologat segons 

UNE-EN 340 i UNE-EN 471 125,23 €        

B1487350 u

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat 

segons UNE-EN 340 7,25 €            

B1487460 u

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color 

viu, homologat segons UNE-EN 340 9,07 €            

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 25,48 €          

B1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 70,14 €          

B1489790 u

Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, 

amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 19,60 €          

B14899A0 u

Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxaques, homologada segons 

UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 20,51 €          

B148A700 u Parell de maniguets per a senyalista elaborat amb tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 25,38 €          

B148B580 u

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla per a soldador elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 

340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 27,44 €          

B148C580 u

Parell de maniguets amb protecció per a colze per a soldador elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 

340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 12,24 €          

B148D900 u

Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 

340 i UNE-EN 471 24,05 €          

B148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 43,76 €          

B148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge 8,50 €            



B148F700 u Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 25,38 €          

B148G700 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 10,57 €          

B148H200 u Vestit ignífug 126,56 €        

B148U010 u

Granota amb caputxa, amb tancament elàstic facial, mànigues i camals, d'un sol us, amb segell CE 0121, tipus 5 

categoria III, per a treballs amb ambients amb partícules perilloses 6,79 €            

B14Z1100 u Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada, cinturó i bateria recarregable, per a 2 usos 27,76 €          

B14Z2100 u Carregador de bateries, per a projector acoblat al casc, per a 2 usos 30,81 €          

B1510001 m2 Vela de polietilè perforada amb traus perimetrals, per a seguretat i salut 1,23 €            

B1510003 m2 Malla de polipropilè tupida tipus mosquitera i traus perimetrals, per a seguretat i salut 1,01 €            

B1510005 m2 Manta ignífuga per a 5 usos, per a seguretat i salut 5,82 €            

B1510007 m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per voladures 4,70 €            

B1510009 u Suport metàl·lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària, amb mordassa per al sostre per a 15 usos, per a seguretat i salut 27,54 €          

B1510011 u Barra porta xarxes horitzontal, per a 15 usos, per a seguretat i salut 4,63 €            

B1511215 m2

Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb 

corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos 0,27 €            

B151ABB7 u Pescant metàl·lic de forca, de 7,5 m d'alçària i de 80x40x1,5 mm de secció, per a 20 usos, per a seguretat i salut 6,38 €            

B151J000 m2 Lona ignífuga, per a seguretat i salut 20,09 €          

B151K050 m2 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals, per a seguretat i salut 4,51 €            

B1520003 u

Ancoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb angular d'acer L 50,5 per a suport intermig o extrem, per a seguretat 

i salut 1,62 €            

B1520007 u Conjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa per a mòdul de 4x3 m, per a 8 usos, per a seguretat i salut 33,24 €          

B1520029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular 89,40 €          

B1526EK6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15 usos 2,06 €            

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per a 15 usos 1,69 €            

B1526EM6 u

Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb platina per a fixar mecanicament al sostre, per a 

15 usos 1,83 €            

B15275A5 m

Plataforma metàl·lica d'1 m d'amplària, amb base i sòcol de planxa d'acer gofrada, reforços d'angulars, travessers de 

perfils d'acer IPN 100 i baranes metàl·liques d'1 m d'alçària amb travessers superior i intermedi, per a 10 usos, per a 

seguretat i salut 7,60 €            

B152KK00 u

Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de diàmetre, 

d'aliatge lleuger estampat 109,58 €        

B152U000 m

Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada, per a 

seguretat i salut 0,71 €            

B1530001 u

Pont volant metàl·lic amb sistema de muntatge graduable amb plataforma de treball en voladís, d'amplària entre 1 a 

1.8 m i llargària 2 m, amb base de taulons metàl·lics fixats a pescant de llargària 2,6 m, amb suports de barana de 

doble tub i barana en tot el perímetre, sustentat per puntals de pressió i suports del pescant graduables, fixats amb 

passadors, per a 50 usos 79,63 €          

B1530003 u

Suport de marquesina d'accés a aparells elevadors format per estructura de tub d'acer per un volum aparent de 

3x3x3 m, per a 50 usos, per a seguretat i salut 2,74 €            

B1531115 u

Plataforma en voladís, abatible, per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7 m, de planxa d'acer gofrada i 

perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals metàl·liques i cadena d'accés, per a 10 usos, per a seguretat i 

salut 653,94 €        

B1534001 u

Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol 

diametre per a 5 usos 0,04 €            

B15A0003 u Sirena acústica de marxa enrera, per a seguretat i salut 50,51 €          

B15A0005 u Retenidor de pilota de neteja per a equip de bombeig de formigó, per a seguretat i salut 22,55 €          

B15A0017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura de 0.5 a 1 m/s 708,76 €        

B15A0018 u Suport per a bufador en repòs d'equip de tall oxiacetilènic 43,36 €          

B15A0019 u Encenedor de guspira amb mànec 9,86 €            

B15A0020 u Cinturó portaeines 28,01 €          

B15A0021 u Torreta per al formigonat de pilars 304,85 €        

B15A0022 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses de 2 t com a màxim 1.155,00 €    

B15A0023 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 168,56 €        

B15A0024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 313,59 €        

B15A0025 u Ventosa de seguretat per a la manipulació de vidres 111,16 €        

B15A0028 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 1200 kg 273,92 €        

B15A0029 u

Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 

m i amplària 3 m 313,42 €        

B15A7000 u Protector regulable per a serra circular 309,23 €        

B15B0001 u Plataforma aïllant de base per a treball en quadres elèctrics de distribució, de superfície 100x100 cm i de gruix 3 mm 59,77 €          

B15B0002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 100,83 €        

B15B0003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 376,01 €        

B15B0004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 m 671,17 €        

B15B0005 u

Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució amb 3 perxes telescòpiques per a conductors de 

secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 904,71 €        

B15B0006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m, per a seguretat i salut 32,34 €          

B15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 150,56 €        

B15Z1200 m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,21 €            



B15Z1500 m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,78 €            

B15Z1700 m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 1,39 €            

B15Z2500 m Corda de fibra vegetal de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,57 €            

B15Z6AA7 u

Suport de cartel·la metàl·lica per a plataforma en voladís, per a fixar a parament vertical, amb muntant metàl·lic d'1 

m d'alçària per a barana, per a 20 usos, per a seguretat i salut 5,98 €            

B15Z6BA7 u

Suport de cartel·la metàl·lica per a plataforma en voladís, per a puntal, amb muntant metàl·lic d'1 m d'alçària per a 

barana, per a 20 usos, per a seguretat i salut 11,06 €          

B15Z7024 m Suport metàl·lic per a passadís de protecció d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, per a 5 usos, per a seguretat i salut 12,94 €          

B15Z7054 m Suport metàl·lic per a passadís de protecció d'amplària 2,5 m i d'alçària 3 m, per a 5 usos, per a seguretat i salut 21,98 €          

B15ZG001 u Ganxo metàl·lic amb forma de S, per a seguretat i salut 0,01 €            

B16C0001 u Detector de tempestes portàtil per a treballs de voladures 161,14 €        

B16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i H2S 2,31 €            

B16C0004 u Equip comprovador complet d'instal·lacions de baixa tensió portàtil 264,21 €        

B16C0005 u Anemòmetre fix per a 4 usos 39,90 €          

B16C0006 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba (rms) 129,57 €        

B16C0007 u Luxòmetre portàtil 75,59 €          

B16C0008 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 1.672,24 €    

B16C0009 u Detector de metalls per a 10 cm de fondària com a màxim 94,43 €          

B16C0010 u Termòmetre/baròmetre 24,60 €          

B1Z00500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm, per a seguretat i salut 27,09 €          

B1Z0300C m3

Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de 

ciment, apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut 93,87 €          

B1Z07120 t

Morter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2, per a 

seguretat i salut 66,78 €          

B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 5,39 €            

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 1,60 €            

B1Z0A010 kg Filferro acer galvanitzat, per a seguretat i salut 4,05 €            

B1Z0A0B0 cu Claus d'impacte d'acer, per a seguretat i salut 32,45 €          

B1Z0A100 kg Clau acer, per a seguretat i salut 2,41 €            

B1Z0A600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis, per a seguretat i salut 0,29 €            

B1Z0AH00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 6,59 €            

B1Z0B121 m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, per a 

seguretat i salut 2,39 €            

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 1,46 €            

B1Z0BA00 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a seguretat i salut 1,51 €            

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,60 €            

B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 544,54 €        

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 10,93 €          

B1Z0D5A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos, per a seguretat i salut 16,46 €          

B1Z0P2A1 u

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, per a seguretat i 

salut 0,36 €            

B1Z0Y250 m2

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 

cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 

cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i 

amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, per a seguretat i salut 0,13 €            

B1Z0Y360 m

Amortització diària de pont penjant metàl·lic format per plataformes de treball a base de mòduls longitudinals i 

cantoners de 90 cm d'amplària, amb sòcols i barana rígida a tot el perímetre de 70 cm d'alçària en el costat de 

façana i 100 cm en la resta, subjectat mitjançant pescants amb contrapès i amb tots els elements de protecció i 

dispositius de seguretat normalitzats, per a seguretat i salut 1,97 €            

B1Z11215 m2

Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb 

corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,27 €            

B1Z3C000 m Cable d'acer per a subjecció de malles protectores, per a seguretat i salut 3,32 €            

B1Z45011 kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, 

HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut 2,03 €            

B1Z45015 kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, 

HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a seguretat i 

salut 2,44 €            

B1Z4501A kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, 

HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a seguretat 

i salut 2,25 €            

B1Z45026 kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, 

quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat, per a seguretat i salut 4,40 €            

B1Z4502A kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, 

quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació 

antioxidant, per a seguretat i salut 2,42 €            

B1Z6211A m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de 

diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 

usos, per a seguretat i salut 0,90 €            



B1Z654A1 u

Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, amb bastiment 

de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut 162,75 €        

B1Z659A1 u

Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 6 m de llum de pas i 2 m d'alçària, amb bastiment 

de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut 610,32 €        

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut 0,21 €            

B1Z71B10 m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2 mm resistent a la intempèrie, per a seguretat i salut 4,37 €            

B1ZB1410 u

Suport C-120 d'acer galvanitzat, de 2000 mm de llargària, per a barrera de seguretat flexible, segons UNE 135122, 

per a seguretat i salut 47,84 €          

B1ZB1A10 u

Suport C-120 d'acer galvanitzat, de 700 mm de llargària amb placa d'ancoratge, per a barrera de seguretat flexible, 

segons UNE 135122, per a seguretat i salut 121,70 €        

B1ZBAA00 m

Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble ona per a barrera de seguretat flexible, segons UNE 135121, per 

a seguretat i salut 31,79 €          

B1ZBC010 u

Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb làmina retrorreflectant classe RA3 a dues cares, per a seguretat 

i salut 3,88 €            

B1ZBP010 u Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles, per a seguretat i salut 11,27 €          

B1ZBR110 u

Terminal cua de peix amb l'extrem pla d'acer galvanitzat, per a barrera metàl·lica, segons UNE 135122, per a 

seguretat i salut 51,93 €          

B1ZC1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm, per a seguretat i salut 42,48 €          

B1ZD139B m

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de llargària 5 m, 

classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar, per a seguretat i salut 2,58 €            

B1ZD1600 u Filtre biològic de polièster i fibra de vidre, de 5000 a 6999 l de volum de matèria filtrant, per a seguretat i salut 7.138,03 €    

B1ZD1760 u

Pou clarificador de polièster i fibra de vidre, amb sedimentador de 1400 a 1999 l de capacitat i digestor de 2000 a 

3999 l de capacitat, per a seguretat i salut 3.641,96 €    

B1ZDQ410 m

Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa 

anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica, per a seguretat i salut 11,65 €          

B1ZDR410 m

Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, 

diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús 

en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, 

per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, per a seguretat i salut 14,15 €          

B1ZDW330 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm, per a seguretat i salut 1,76 €            

B1ZDWAA0 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm, per a seguretat i salut 44,35 €          

B1ZDY330 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm, per a seguretat i salut 0,03 €            

B1ZDYAA0 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm, per a seguretat i salut 0,67 €            

B1ZE2400 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica, per a seguretat i salut 70,98 €          

B1ZF6300 m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, 

segons la norma UNE-EN 12201-2, per a seguretat i salut 1,04 €            

B1ZFM100 m

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1/8´´ de mida de rosca (diàmetre exterior 

especificat=10,2 mm i DN=6 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, per a seguretat i salut 4,44 €            

B1ZFW605 u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a 

connectar a pressió, per a seguretat i salut 5,18 €            

B1ZFY605 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal 

exterior, per a connectar a pressió, per a seguretat i salut 0,13 €            

B1ZG9170 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 

21123-2, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma 

UNE-EN 50575, per a seguretat i salut 3,29 €            

B1ZGB170 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV, construcció segons norma UNE 21123-

2, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 

50575, per a seguretat i salut 3,47 €            

B1ZGG700 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, per a seguretat i salut 1,55 €            

B1ZGG900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, per a seguretat i salut 3,39 €            

B1ZGM29D u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de 

sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït 

segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en 

perfil DIN, per a seguretat i salut 120,88 €        

B1ZGM39D u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de 

sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït 

segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en 

perfil DIN, per a seguretat i salut 121,18 €        

B1ZGM39H u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de 

sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït 

segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en 

perfil DIN, per a seguretat i salut 121,25 €        

B1ZGM3JD u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de 

sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït 

segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en 

perfil DIN, per a seguretat i salut 192,18 €        



B1ZGM3JM u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de 

sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït 

segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en 

perfil DIN, per a seguretat i salut 424,02 €        

B1ZGP220 u

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 

300 µm, per a seguretat i salut 19,36 €          

B1ZGRB10 m

Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a 

l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades, per a seguretat i salut 1,34 €            

B1ZGT000 u Transformador de seguretat de 24 V, per a seguretat i salut 141,62 €        

B1ZGW000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus, per a seguretat i salut 0,46 €            

B1ZGW420 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials, per a seguretat i salut 0,57 €            

B1ZGY380 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus, per a seguretat i salut 0,31 €            

B1ZGYD10 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra, per a seguretat i salut 7,10 €            

B1ZJ27D0 u Dipòsit prismàtic amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat, per a seguretat i salut 189,39 €        

B1ZJ3101 u

Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per flotador amb entrada roscada de 1/2´´, per a 

seguretat i salut 7,49 €            

B1ZJ6310 u

Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de potència, 

vertical, per a seguretat i salut, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe 

d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013 350,08 €        

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,42 €            

B1ZN2210 u

Grup de pressió d'aigua de membrana, per a un cabal de 3 m3/h, com a màxim, pressió màxima de 4 bar i mínima de 

3 bar amb motor monofàsic, per a seguretat i salut 323,96 €        

B2RA61H0 t

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents 

de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus 12,60 €          

B2RA62F0 t

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de 

construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus 16,80 €          

B2RA63G0 t

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de 

construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus 30,80 €          

B2RA6580 t

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, 

procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus 140,00 €        

B2RA65A0 t

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, 

procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus 140,00 €        

B2RA6890 t

Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, 

procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus 98,00 €          

B2RA71H0 t

Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de 

construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus 11,20 €          

B2RA72F0 t

Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de 

construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus 14,00 €          

B2RA73G0 t

Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de 

construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus 28,00 €          

B2RA73G1 t

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o 

demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus 32,20 €          

B2RA7580 t

Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, 

procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus 175,42 €        

B2RA75A0 t

Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, 

procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus 135,80 €        

B2RA7FD0 kg

Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, 

procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus 0,28 €            

B2RA7LP0 m3

Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents 

d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus 6,30 €            

B2RA7M00 m3

Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb 

codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus 336,00 €        

B2RA8580 t

Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 

t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus 175,00 €        

B2RA85A0 t

Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 

t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus 175,00 €        

B2RA8890 t

Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 

t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus 98,00 €          

B2RA8E00 kg

Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció 

o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus 0,42 €            

B2RA8SB0 t

Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 

0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus 70,00 €          

B2RA8TD0 t

Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una 

densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus 112,00 €        

B2RA9RC0 t

Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no 

vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista 

Europea de Residus 84,00 €          

B2RA9SB0 t

Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, 

procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus 70,00 €          



B2RA9TD0 t

Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 

t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus 112,00 €        

B3DB6C30 m Tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 114,3 mm de diàmetre i de 7 mm de gruix 24,37 €          

B3DB6C70 m Tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 114,3 mm de diàmetre i de 9 mm de gruix 30,52 €          

B3DB6D70 m Tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 127 mm de diàmetre i de 9 mm de gruix 35,45 €          

B3DB6G70 m Tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 139,7 mm de diàmetre i de 9 mm de gruix 39,14 €          

B3Z52320 m Tub d'acer de secció circular, de diàmetre 35 cm i 2 mm de gruix 63,07 €          

B3Z52A20 m Tub d'acer de secció circular, de diàmetre 100 cm i 2 mm de gruix 157,36 €        

B42Z1200 m Rodó de fibra de vidre reforçada amb resina de polièster de diàmetre 25 mm 5,82 €            

B432A140 m3

Pilar de fusta d'avet C24 ribotat, de 14x14 a 20x20 cm de secció i llargària fins a 4 m, treballada al taller i amb 

tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 (UNE-EN 351-1) 820,36 €        

B432F140 m3

Pilar de fusta de pi flandes C24 ribotat, de 14x14 a 20x20 cm de secció i llargària fins a 4 m, treballada al taller i amb 

tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 (UNE-EN 351-1) 885,99 €        

B433F140 m3

Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller 

i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1) 823,09 €        

B435A140 m3

Bigueta de fusta d'avet C24 acabat ribotat, de 7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m, treballada al taller i 

amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 (UNE-EN 351-1) 823,33 €        

B435A150 m3

Bigueta de fusta d'avet C24 acabat ribotat, de 7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m, treballada al taller i 

amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2 (UNE-EN 351-1) 932,41 €        

B435A240 m3

Bigueta de fusta d'avet C24 acabat a tall de serra, de 7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m, treballada al 

taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 (UNE-EN 351-1) 943,98 €        

B435F140 m3

Bigueta de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m, treballada al 

taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 (UNE-EN 351-1) 889,20 €        

B435F150 m3

Bigueta de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m, treballada al 

taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2 (UNE-EN 351-1) 1.154,55 €    

B43AA140 m3

Encavallada fusta d'avet C24 acabat ribotat, amb parells, tirant i monjo, de 7x14 a 9x18 cm de secció, per a una llum 

de fins a 7 m, treballada al taller, amb unions reforçades amb peces d'acer galvanitzat, i amb tractament insecticida-

fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1 829,25 €        

B43AF140 m3

Encavallada fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, amb parells, tirant i monjo, de 7x14 a 9x18 cm de secció, per a 

una llum de fins a 7 m, treballada al taller, amb unions reforçades amb peces d'acer galvanitzat, i amb tractament 

insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1 895,59 €        

B43BA140 m3

Cabiró de fusta d'avet C24 acabat ribotat, de 3.5x3.5 a 7x7 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i 

amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1) 823,33 €        

B43BF140 m3

Cabiró de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 3.5x3.5 a 7x7 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al 

taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1) 889,20 €        

B43GL110 m3

Element de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció constant i 

llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 1.841,70 €    

B43GL120 m3

Element de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció constant i 

llargària fins a 15 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 1.890,87 €    

B43GL310 m3

Element de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de 7x13 a 20x100 cm de secció constant i 

llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2 1.985,83 €    

B43ZF140 m3

Peça per a estructures de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 7x14 a 10 a 34x18 cm de secció i llargària fins a 4 

m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1) 755,55 €        

B43ZF1A0 m3

Peça per a estructures de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 7x14 a 10 a 34x18 cm de secció i llargària fins a 4 

m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració NP3 (UNE-EN 351-

1) 1.016,58 €    

B4454110 u

Bigueta telescòpica d'acer per a reforç de sostres de formigó de 4 m de llargària, de planxa d'acer S275JR, formada 

per dos perfils de planxa d'acer plegada, connectats amb una planxa plegada de reforç soldada a la cara inferior 198,30 €        

B4454220 u

Bigueta telescòpica d'acer per a reforç de sostres de formigó de 4 m de llargària, de planxa d'acer S275JR galvanitzat 

en calent, formada per peces d'unió fixades amb cargols i soldadura, carteles i plaques d'ancoratge als extrems 314,96 €        

B4454330 u

Bigueta telescòpica d'acer per a reforç de sostres de formigó de 4 m de llargària, de planxa d'acer inoxidable 

laminada en fred, formada per tres perfils omega soldats 277,62 €        

B4454A00 u Element de fixació per a bigueta de 4 m de llargària, de planxa d'acer inoxidable plegada 23,69 €          

B4454B00 u

Suport de recolzament al parament per a bigueta d'acer de 4 m de llargària, de planxa d'acer inoxidable plegada en 

forma d'omega 35,53 €          

B4455550 u

Bigueta telescòpica d'acer per a reforç de sostres de formigó de fins a 5 m de llargària, de planxa d'acer galvanitzat, 

formada per perfils d'acer conformats en fred amb connectors 208,21 €        

B4456110 u

Bigueta telescòpica d'acer per a reforç de sostres de formigó de 6 m de llargària, de planxa d'acer S275JR, formada 

per dos perfils de planxa d'acer plegada, connectats amb una planxa plegada de reforç soldada a la cara inferior 248,85 €        



B4456220 u

Bigueta telescòpica d'acer per a reforç de sostres de formigó de 6 m de llargària, de planxa d'acer S275JR galvanitzat 

en calent, formada per peces d'unió fixades amb cargols i soldadura, carteles i plaques d'ancoratge als extrems 417,80 €        

B4456330 u

Bigueta telescòpica d'acer per a reforç de sostres de formigó de 6 m de llargària, de planxa d'acer inoxidable 

laminada en fred, formada per tres perfils omega soldats 317,53 €        

B4456A00 u Element de fixació per a bigueta de 6 m de llargària, de planxa d'acer inoxidable plegada 31,44 €          

B4456B00 u

Suport de recolzament al parament per a bigueta d'acer de 6 m de llargària, de planxa d'acer inoxidable plegada en 

forma d'omega 43,53 €          

B4458T00 m Suport de recolzament al parament per a bigueta d'acer telescòpica 14,21 €          

B445C800 u Connector bigueta telescòpica amb bigueta existent, de 8 mm de diàmetre i 70 mm de llargària 0,62 €            

B44Z5011 kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, 

HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant 2,03 €            

B44Z5015 kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, 

HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant 2,44 €            

B44Z501A kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, 

HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant 2,25 €            

B44Z5021 kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, 

quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant 2,18 €            

B44Z5022 kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, 

quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i galvanitzat 3,67 €            

B44Z5025 kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, 

quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant 2,62 €            

B44Z5026 kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, 

quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat 4,40 €            

B44Z502A kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, 

quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació 

antioxidant 2,42 €            

B44Z5A25 kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i 

rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a 

col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant 3,11 €            

B44Z5A2A kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i 

rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a 

col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant 2,88 €            

B44Z8021 kg

Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, 

quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant 2,45 €            

B44Z8026 kg

Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, 

quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat 4,93 €            

B44Z802A kg

Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, 

quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació 

antioxidant 2,72 €            

B44Z8A2A kg

Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i 

rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a 

col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant 3,23 €            

B44ZB052 kg

Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, 

tallat a mida i galvanitzat 2,86 €            

B44ZB056 kg

Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, 

treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat 3,42 €            

B44ZB05A kg

Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, 

treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant 2,55 €            

B44ZF031 kg

Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, 

quadrat i rectangular, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant 2,17 €            

B44ZF03A kg

Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, 

quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant 2,41 €            

B44ZS043 kg

Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) S355J0WP segons UNE-EN 10025-5, format per 

peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, tallat a mida 4,45 €            

B4D93EC6 u Cassetó per a sostre nervat de morter de ciment de 60x20 cm i 22 cm d'alçària 1,46 €            

B4D93EC7 u Cassetó per a sostre nervat de morter de ciment de 70x23 cm i 22 cm d'alçària 1,72 €            

B4D93EF7 u Cassetó per a sostre nervat de morter de ciment de 70x23 cm i 25 cm d'alçària 1,93 €            

B4F7PK10 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,2 m de llargària, per a revestir 7,67 €            

B4LF0403 m Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, amb armadura activa de tensió compresa entre 96 i 131 kN 12,82 €          

B4LH0202 m Semibigueta de formigó pretesat d'alçària 13 a 14 cm, amb armadura activa de tensió compresa entre 61 i 96 kN 6,62 €            

B4LH0203 m Semibigueta de formigó pretesat d'alçària 13 a 14 cm, amb armadura activa de tensió compresa entre 96 i 131 kN 6,89 €            

B4LM1A10 m2

Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat de 0,75 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm 

d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 50 a 60 cm4 21,43 €          

B4LZ160N m Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de 60 cm i alçària de 22 cm 7,94 €            

B4LZ160R m Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de 60 cm i alçària de 25 cm 8,93 €            

B4LZ170L m Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de 70 cm i alçària de 20 cm 8,06 €            

B4LZ570N m Revoltó industrialitzat de morter de ciment per a un intereix de 70 cm i alçària de 22 cm 9,49 €            



B4R11021 kg

Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, 

hexagonal, planxa, treballat a taller 4,90 €            

B4R12051 kg

Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), en perfils conformats tipus L, U, treballat a 

taller 6,96 €            

B4S12A21 u

Bigueta telescòpica d'alumini per a reforç de sostres, de secció rectangular, de 2000 a 3000 mm de llargària, de 160 

mm de cantell 197,53 €        

B4S12A31 u

Bigueta telescòpica d'alumini per a reforç de sostres, de secció rectangular, de 3000 a 4000 mm de llargària, de 160 

mm de cantell 271,33 €        

B4S12A41 u

Bigueta telescòpica d'alumini per a reforç de sostres, de secció rectangular, de 4000 a 5000 mm de llargària, de 160 

mm de cantell 348,22 €        

B4S12B31 u

Bigueta telescòpica d'alumini per a reforç de sostres, de secció rectangular, de 3000 a 4000 mm de llargària, de 180 

mm de cantell 281,47 €        

B4S12B51 u

Bigueta telescòpica d'alumini per a reforç de sostres, de secció rectangular, de 5000 a 6000 mm de llargària, de 180 

mm de cantell 474,35 €        

B4S12C41 u

Bigueta telescòpica d'alumini per a reforç de sostres, de secció rectangular, de 4000 a 5000 mm de llargària, de 200 

mm de cantell 466,21 €        

B4S12C51 u

Bigueta telescòpica d'alumini per a reforç de sostres, de secció rectangular, de 5000 a 6000 mm de llargària, de 200 

mm de cantell 578,41 €        

B4S12D31 u

Bigueta telescòpica d'alumini per a reforç de sostres, de secció rectangular, de 3000 a 4000 mm de llargària, de 220 

mm de cantell 441,11 €        

B4S12D41 u

Bigueta telescòpica d'alumini per a reforç de sostres, de secció rectangular, de 4000 a 5000 mm de llargària, de 220 

mm de cantell 516,28 €        

B4S12E41 u

Bigueta telescòpica d'alumini per a reforç de sostres, de secció rectangular, de 4000 a 5000 mm de llargària, de 240 

mm de cantell 636,96 €        

B4S12E51 u

Bigueta telescòpica d'alumini per a reforç de sostres, de secció rectangular, de 5000 a 6000 mm de llargària, de 240 

mm de cantell 822,68 €        

B4S1A1A1 u Suport de recolzament al parament per a bigueta d'alumini telescòpica, de 160 mm de cantell 32,07 €          

B4S1A1B1 u Suport de recolzament al parament per a bigueta d'alumini telescòpica, de 180 mm de cantell 32,73 €          

B4S1A1C1 u Suport de recolzament al parament per a bigueta d'alumini telescòpica, de 200 mm de cantell 33,39 €          

B4S1A1D1 u Suport de recolzament al parament per a bigueta d'alumini telescòpica, de 220 mm de cantell 34,05 €          

B4S1A1E1 u Suport de recolzament al parament per a bigueta d'alumini telescòpica, de 240 mm de cantell 34,69 €          

B4SS1500 m Làmina de resina epoxi reforçada amb fibres de carboni de 50 mm d'amplària i 1,2 mm de guix 39,14 €          

B5111B04 u Llosa de formigó alleugerit i filtrant, de 60x40 cm, de color gris, amb base de poliestirè extruït de 40 mm de gruix 7,91 €            

B5111B06 u Llosa de formigó alleugerit i filtrant, de 60x40 cm, de color gris, amb base de poliestirè extruït de 60 mm de gruix 9,34 €            

B5111B14 u Llosa de formigó alleugerit i filtrant, de 60x60 cm, de color gris, amb base de poliestirè extruït de 40 mm de gruix 9,42 €            

B5111B16 u Llosa de formigó alleugerit i filtrant, de 60x60 cm, de color gris, amb base de poliestirè extruït de 60 mm de gruix 11,12 €          

B52211N0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color vermell, de 30 peces/m2, com a màxim 0,88 €            

B52219M0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color envellit, de 25 peces/m2, com a màxim 1,04 €            

B52219N0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color envellit, de 30 peces/m2, com a màxim 0,99 €            

B52221C0 u Teula plana de ceràmica color vermell, de 12 peces/m2 com a màxim 2,32 €            

B52231C0 u Teula romana de ceràmica color vermell, de 12 peces/m2 com a màxim 1,43 €            

B522A1L0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació manual color vermell, de 20 peces/m2, com a màxim 1,64 €            

B522A2L0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació manual color palla, de 20 peces/m2, com a màxim 1,75 €            

B522A3L0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació manual color marró, de 20 peces/m2, com a màxim 1,82 €            

B5231AB0 u Teula corba de morter de ciment color variable, d'11 peces m2 1,34 €            

B5232AB0 u Teula plana de morter de ciment color variable, d'11 peces m2 1,82 €            

B5233AB0 u Teula romana de morter de ciment color variable, d'11 peces m2 1,32 €            

B5234AB0 u Teula ondulada de morter de ciment color variable, d'11 peces m2 1,34 €            

B52451L0 m2 Llosa rectangular de pissarra de 6 mm de gruix, preu superior, de 25x18 cm 40,42 €          

B52452B0 m2 Llosa rectangular de pissarra de 6 mm de gruix, preu alt, de 40x25 cm 34,94 €          

B52452H0 m2 Llosa rectangular de pissarra de 6 mm de gruix, preu alt, de 30x20 cm 26,12 €          

B52ZG8Q0 cu Ganxo d'acer inoxidable per a cobertes de lloses de pissarra de 60 mm de llargària 8,79 €            

B52ZG8S0 cu Ganxo d'acer inoxidable per a cobertes de lloses de pissarra de 80 mm de llargària 10,11 €          

B52ZU009 u

Peça especial de ventilació, de planxa de plom de 3 mm de gruix, 12,5 cm de radi i 50 cm de llargària, amb placa base 

de 50x70 cm i reixeta galvanitzada de 12x12 mm 164,22 €        

B53ZTQ03 u

Ganxo d'acer galvanitzat i junts de metall i goma, per a cobertes de plaques conformades plàstiques amb corretges 

d'alçària 16 a 20 cm 0,53 €            

B53ZVP02 u

Ganxo d'acer galvanitzat i junts de ferro i plom, per a cobertes de plaques conformades amb corretges d'alçària 11 a 

15 cm 0,69 €            

B53ZXQ0B u Suport d'onda d'acer galvanitzat,per a cobertes de plaques conformades plàstiques de mida petita 0,29 €            

B55112A2 u Claraboia circular fixa de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de diàmetre 100 cm sense sòcol prefabricat 180,77 €        

B55212C2 u

Claraboia quadrada de forma parabòlica, fixa amb 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 120x120 cm 

sense sòcol prefabricat 327,70 €        

B55331X1 u

Claraboia rectangular de forma parabòlica, practicable amb 1 làmina de metacrilat, per a un buit d'obra de 240x160 

cm amb sòcol prefabricat 473,37 €        

B5537141 u

Claraboia rectangular de forma piramidal, fixa amb 1 làmina de metacrilat, per a un buit d'obra de 80x70 cm amb 

sòcol prefabricat 166,95 €        

B55371Z1 u

Claraboia rectangular de forma piramidal, fixa amb 1 làmina de metacrilat, per a un buit d'obra de 280x180 cm amb 

sòcol prefabricat 879,45 €        

B5551110 u Peça de vidre emmotllat i premsat de 195x195 i 50 mm de gruix, incolor 6,29 €            



B5551210 u Peça de vidre emmotllat i premsat de 300x300 i 25 mm de gruix, incolor 12,45 €          

B55ZA659 u Bastiment de fusta de pi roig, per a un buit d'obra de diàmetre 100 cm de 55x35 mm, per a fixació de claraboies 46,05 €          

B55ZAV59 u Bastiment de fusta de pi roig, per a un buit d'obra de 120x120 cm de 55x35 mm, per a fixació de claraboies 35,87 €          

B56Z0005 m2 Perfileria i elements auxiliars per a lluernes de plaques de policarbonat de 8 a 12 mm de gruix 25,62 €          

B5ZA15D8 m Carener de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 8 plecs 25,87 €          

B5ZA1BE8 m

Carener de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,6 mm de gruix, de 60 cm de desenvolupament, com a màxim, 

amb 8 plecs 31,85 €          

B5ZB15D5 m

Peça per a aiguafons, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 45 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 

plecs 21,69 €          

B5ZC15C8 m

Peça per a esquena d'ase, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 

8 plecs 20,99 €          

B5ZD15A4 m Peça per a minvell de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs 14,46 €          

B5ZE15B4 m Vora lliure de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 35 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs 17,93 €          

B5ZE1BB4 m

Vora lliure de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,6 mm de gruix, de 35 cm de desenvolupament, com a màxim, 

amb 4 plecs 15,60 €          

B5ZE54B4 m Peça per a ràfec de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix, de 35 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs 14,78 €          

B5ZFQS00 u

Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm, 375 mm de llargària, amb cassoleta en angle per a soldar la 

impermeabilització 20,43 €          

B5ZFU049 u Gàrgola de planxa de coure estampada amb silueta retallada, de 80 mm de diàmetre 163,06 €        

B5ZG0EE0 m Peça de formigó de ciment blanc de 45x5 cm 31,71 €          

B5ZH15C0 m

Canal exterior de secció semicircular de planxa de zinc de gruix 0,82 mm, de diàmetre 185 mm i 40 cm de 

desenvolupament, com a màxim 20,26 €          

B5ZH1D70 m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 185 mm 8,57 €            

B5ZH9804 u Morrió d'acer galvanitzat acabat en forma d'angle, per a fixar a pressió a la peça de suport 4,47 €            

B5ZHA5C0 u

Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de D 185 mm i 40 cm de 

desenvolupament, com a màxim 4,10 €            

B5ZHBD70 u Ganxo i suport de PVC per a canal de PVC rígid, de D 185 mm 6,27 €            

B5ZJ1250 m

Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de gruix 0,5 mm, de diàmetre 125 mm i 

25 cm de desenvolupament, com a màxim 12,56 €          

B5ZJA250 u

Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix, de D 125 mm 

i 25 cm de desenvolupament 5,99 €            

B5ZZ8QUJ u

Peça de suport per a bonera de paret, de planxa d'acer galvanitzat de 0,7 mm de gruix i 35 cm de desenvolupament, 

amb 3 plecs i un forat de 105x105 mm 7,99 €            

B5ZZAEJ0 u Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 0,14 €            

B5ZZJLNT u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,29 €            

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,36 €            

B5ZZJTN0 u Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de plom i ferro 0,15 €            

B5ZZJTNT u Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,31 €            

B5ZZJXNT u Vis d'acer galvanitzat de 6.5x130 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,32 €            

B5ZZM200 u Part proporcional d'elements de muntatge per a cobertes de planxa d'alumini 1,51 €            

B5ZZM400 u Part proporcional d'elements de muntatge per a cobertes de planxa de zinc 2,72 €            

B5ZZM600 u Part proporcional d'elements de muntatge per a cobertes de planxa de coure 5,12 €            

B5ZZM800 u Part proporcional d'elements de muntatge per a cobertes de planxa de plom 4,97 €            

B5ZZT270 m Tapajunts de planxa d'alumini i 0,7 mm de gruix 4,72 €            

B5ZZT670 m Tapajunts de planxa de coure i 0,7 mm de gruix 8,51 €            

B6155560 u Peça ceràmica de gran format de 500x500x60 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 1,27 €            

B6155562 u Peça ceràmica de gran format de 500x500x60 mm, per a revestir, categoria II, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 1,40 €            

B61C4AA0 u

Vidre emmotllat i premsat de 19x19x8 cm, amb cambra d'aire, incolor, transparent amb acabat superficial llis, amb 

vores per a junts < 10 mm 4,96 €            

B61C8AA0 u

Vidre emmotllat i premsat de 19x9x8 cm, amb cambra d'aire, incolor, transparent amb acabat superficial llis, amb 

vores per a junts < 10 mm 4,90 €            

B61Z3511 m Tira de poliestirè expandit elastificat de 53x10 mm, per base de paret 1,97 €            

B63Z1780 m Cantonera de planxa d'acer galvanitzat de 0,7 mm de gruix i de 20 cm de desenvolupament 12,03 €          

B63Z1895 m Cantonera de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,6 mm de gruix i de 35 cm de desenvolupament, amb 5 plecs 14,94 €          

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut 11,16 €          

B64Z1112 u

Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub 

d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut 218,53 €        

B64Z1512 u

Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 5 m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de 

tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut 723,06 €        

B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut 24,07 €          

B69E1500 u Balustre de morter de ciment blanc de <= 65 cm d'alçària 15,51 €          

B69EA010 u Peça de morter de ciment blanc per a remat de balustrada de 12x25x50 cm 14,03 €          

B6A16KX4 u

Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 

mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2 mm, sòcol de planxa 

d'1,5 mm de gruix, passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat pintat 587,08 €        



B6A18K84 u

Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer Indeterminat, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i 

malla ondulada de 40x40 mm de pas i 4 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm de 

gruix, passador amb topall antiobertura, pany de cop i clau i pom, acabat pintat 590,59 €        

B6A1DH50 m

Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de 2.65 x 1,5 m amb malla emmarcada, marc format per tub de 

40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de 

secció rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat pintat 72,86 €          

B6A1HRA5 m

Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2.5 x 2 m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 

50x200 mm i 5 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 80 mm i 

1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per 

a realitzar la fixació 41,78 €          

B6A1KFA0 m

Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1,5 m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 

50x100 mm i 4 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 

1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat 36,13 €          

B6A1R6G0 m

Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2 x 1 m d'entramat de platina/rodó de 60x130 mm format per 

platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons horitzontals, fixats mecànicament a suports verticals de platina d'acer de 

60x8, situats cada 2,15 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat 116,16 €        

B6A3A350 m2 Xarxa de fil niló de 3 mm de diàmetre i pas de malla de 50 mm, amb corda perimetral de 12 mm de diàmetre 4,91 €            

B6AA211A m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de 

diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos 0,90 €            

B6AZ3134 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m 19,29 €          

B6AZ3136 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 3,4 m 27,06 €          

B6AZ3168 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 4,4 m 56,95 €          

B6AZ316A u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 6,6 m 109,58 €        

B6AZ3232 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1,8 m 20,43 €          

B6AZ32AA u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de 140x150x5mm i d'alçària 6,70 m 57,74 €          

B6AZ54A1 u

Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, amb bastiment 

de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos 162,75 €        

B6AZA164 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35 m 75,40 €          

B6AZA166 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 3,4 m 198,55 €        

B6AZA168 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 4,4 m 214,05 €        

B6AZA16A u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 6,6 m 376,77 €        

B6AZA232 u

Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1,8 

m 71,50 €          

B6AZA2CA u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de 140x150x5mm i d'alçària 6,70 m 152,64 €        

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos 0,21 €            

B6AZUP03 u

Porta per a tanca de protecció d'accès a piscina, formada per fulla batent de 0,70x1,22 m d'alumni anoditzat amb 

mecanisme de tancament automàtic i mòduls fixs laterals, tancament amb malla transparent de polièster teixit, p.p 

de post de regulació i suport i pany de cop i clau 274,13 €        

B6AZUP05 u

Porta per a tanca de protecció d'accès a piscina, formada per fulla batent de 0,70x1,22 m d'alumni anoditzat amb 

mecanisme de tancament automàtic i mòduls fixs laterals, tancament amb làmines de plexiglas transparent, p.p de 

pals de regulació i suport i pany de cop i clau 538,51 €        

B6AZUT03 u

Mòdul per a tanca de protecció de piscina, de 2,50x1,22 m, d'estructura d'alumini anoditzat, incloent tancament 

amb malla transparent de polièster teixit i p.p de post de regulació i suport 127,27 €        

B6AZUT05 u

Mòdul per a tanca de protecció de piscina d'1,25x1,22 m, d'estructura d'alumini anoditzat, incloent tancament amb 

làmina de plexiglas transparent i p.p de pals de regulació i suport 186,03 €        

B6B11111 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 36 mm d'amplària 1,40 €            

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 1,55 €            

B6B11311 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària 1,86 €            

B6B11411 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 90 mm d'amplària 2,13 €            

B6B12111 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 36 mm d'amplària 1,36 €            

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 1,51 €            

B6B12311 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària 1,61 €            

B6B12411 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària 2,06 €            

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,83 €            

B7113090 m2 Làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-30-FP amb armadura de feltre de material polièster de 130 g/m2 6,05 €            

B7114070 m2 Làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-40-FV amb armadura de feltre de material fibra de vidre de 60 g/m2 5,32 €            

B7114090 m2 Làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-40-FP amb armadura de feltre de material polièster de 130 g/m2 7,13 €            

B7119080 m2

Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre 

de 100 g/m2 9,42 €            

B71190L0 m2

Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 40-FP amb armadura de feltre de polièster de 

160 g/m2 11,10 €          

B711G0M0 m2 Làmina de quitrà modificat amb polímers LAM-3-NA sense armadura 11,65 €          

B711S0N0 m2

Làmina de betum modificat amb plastòmer, no protegida, LBM (APP) 48-FP amb armadura de feltre de polièster de 

180 g/m2 11,90 €          

B712A0XC m2

Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb autoprotecció mineral, LBM (SBS) 50/G-FP amb armadura de feltre 

de polièster de 150 g/m2 reforçada i tractament antiarrels 15,27 €          



B712A0ZA m2

Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb autoprotecció mineral, LBM (SBS) 50/G-FP amb armadura de feltre 

de polièster de 190 g/m2 i acabat de color estàndard 14,80 €          

B712Y07A m2

Làmina de betum modificat amb plastòmer, amb autoprotecció mineral, LBM (APP) 40/G-FV amb armadura de feltre 

de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard 9,55 €            

B713A0Y0 m2

Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb autoprotecció metàl·lica, LBM (SBS) 48/M-TV amb armadura de 

teixit de fibra de vidre de 60 g/m2 15,53 €          

B713Q0M0 m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb autoprotecció metàl·lica, LBM (SBS) 30/M-NA sense armadura 9,48 €            

B71421S0 m2 Làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS) 15-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre 9,13 €            

B71427S0 m2 Làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS) 15-PE amb armadura de film de poliolefina 7,08 €            

B71441S0 m2 Làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS) 20-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre 7,55 €            

B7412CMF m2 Làmina de PVC flexible no resistent a la intempèrie de gruix 1,2 mm i amb armadura de malla de fibra de vidre 12,64 €          

B7412CVF m2 Làmina de PVC flexible no resistent a la intempèrie de gruix 1,2 mm i amb armadura de vel de fibra de vidre 13,08 €          

B7412FMF m2 Làmina de PVC flexible no resistent a la intempèrie de gruix 1,5 mm i amb armadura de malla de fibra de vidre 15,46 €          

B7421C00 m2 Làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie de gruix 1,2 mm i sense armadura 7,15 €            

B7422CMF m2 Làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie de gruix 1,2 mm i amb armadura de malla de fibra de vidre 9,24 €            

B7422CVF m2 Làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie de gruix 1,2 mm i amb armadura de vel de fibra de vidre 9,52 €            

B7422FMF m2 Làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie de gruix 1,5 mm i amb armadura de malla de fibra de vidre 11,07 €          

B7422FMP m2 Làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie de gruix 1,5 mm i amb armadura de malla de polièster 13,71 €          

B7437PA0 m2

Làmina de PVC flexible per a impermeabilització de piscines, apte per a l'aigua clorada d'1,5 mm de gruix, amb 

armadura de malla de polièster, amb acabat uniforme 18,98 €          

B7521000 kg Cautxú líquid sintètic, per a impermeabilitzacions 4,13 €            

B755B212 kg

Morter impermeabilitzant de capa gruixuda, pel mètode de membrana rígida, monocomponent, de base ciment, 

d'adormiment ràpid 2,13 €            

B755BH13 kg

Morter impermeabilitzant pel mètode d'obturació, monocomponent, de base ciment + resina, d'adormiment 

ultraràpid 2,00 €            

B75A2200 l Producte hidrofugant de base àcid silícic i hidrofugant 10,86 €          

B75Z1100 kg Imprimació prèvia per a impermeabilitzacions de cautxú líquid 2,81 €            

B7611A00 m2 Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i 1,2 kg/m2 12,98 €          

B7611B00 m2 Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i 1,3 kg/m2 15,57 €          

B7621660 m2 Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) resistent a la intempèrie de pes 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm 7,64 €            

B7711A00 m2 Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2 0,22 €            

B7711F00 m2 Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2 0,31 €            

B7711M00 m2 Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2 0,76 €            

B7713260 m2

Làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa específica de 52 a 64 

g/m2 2,46 €            

B7713281 m2

Làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa específica de 136 a 

160 g/m2 i amb reforç de geotèxtil 3,72 €            

B7761252 m2

Làmina de poliolefines d'1,2 mm de gruix, 2 armadures de vel de vidre i de malla de polièster, resistent a la 

intempèrie 13,47 €          

B7951111 m2

Panell d'impermeabilització amb dues capes, la capa exterior de bentonita de sodi i la capa interior de polietilè d'alta 

densitat 13,48 €          

B7B11170 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2 1,26 €            

B7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2 1,40 €            

B7B111F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2 2,77 €            

B7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2 1,26 €            

B7B13790 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat térmicament de 90 a 100 g/m2 1,69 €            

B7B151D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2 1,06 €            

B7B151L0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2 3,32 €            

B7C100AE m3 Escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, preparada per a projectar 245,00 €        

B7C100N0 kg Escumant per a formigó cel·lular 2,39 €            

B7C1A300 m3 Fibres de cel·lulosa de densitat 30 a 60 kg/m3 de 0,04 W/(m·K) de conductivitat tèrmica, preparades per a injectar 83,12 €          

B7C1B300 m3 Fibres de cel·lulosa de densitat 30 a 60 kg/m3 de 0,04 W/(m·K) de conductivitat tèrmica, preparades per a projectar 66,50 €          

B7C23200 m2

Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0,45 m2·K/W de 

resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte 1,83 €            

B7C23300 m2

Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 30 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0,65 m2·K/W de 

resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte 2,74 €            

B7C23500 m2

Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 50 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, d'1,1 m2·K/W de 

resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte 4,58 €            

B7C25400 m2

Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 40 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, d'1,05 m2·K/W de 

resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte 4,58 €            

B7C25600 m2

Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 60 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, d'1,55 m2·K/W de 

resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte 6,87 €            

B7C25800 m2

Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 80 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de 2,05 m2·K/W de 

resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte 9,17 €            

B7C25C00 m2

Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 120 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de 3,1 m2·K/W de 

resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte 13,75 €          



B7C26200 m2

Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de gruix, de 100 kPa de tensió a la compressió, de 0,55 m2·K/W de 

resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte 3,04 €            

B7C26300 m2

Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 30 mm de gruix, de 100 kPa de tensió a la compressió, de 0,85 m2·K/W de 

resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte 4,56 €            

B7C26400 m2

Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 40 mm de gruix, de 100 kPa de tensió a la compressió, d'1,1 m2·K/W de 

resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte 6,09 €            

B7C26600 m2

Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 60 mm de gruix, de 100 kPa de tensió a la compressió, d'1,65 m2·K/W de 

resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte 9,13 €            

B7C27200 m2

Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de gruix, de 150 kPa de tensió a la compressió, de 0,55 m2·K/W de 

resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte 3,63 €            

B7C28330 m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 

0.96774 i 0,88235 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat 6,54 €            

B7C28400 m2

Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 40 mm de gruix, de 200 kPa de tensió a la compressió, d'1,2 m2·K/W de 

resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte 8,48 €            

B7C285A0 m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 

1.613 i 1,471 m2·K/W, amb la superfície rugosa i cantell recte 9,84 €            

B7C29350 m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 

0.96774 i 0,88235 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell recte 6,05 €            

B7C29470 m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 

1.290 i 1,176 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa 8,41 €            

B7C29550 m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 

1.613 i 1,471 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell recte 8,89 €            

B7C29670 m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 

1.935 i 1,765 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa 12,15 €          

B7C2E370 m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 

0.88235 i 0,81081 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa 6,61 €            

B7C2E470 m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 

1.176 i 1,081 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa 8,34 €            

B7C2E4G0 m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 

1.176 i 1,081 m2·K/W, amb la superfície acanalada i cantell recte 7,94 €            

B7C2E6G0 m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 

1.765 i 1,622 m2·K/W, amb la superfície acanalada i cantell recte 11,48 €          

B7C2E8G0 m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 

2.353 i 2,162 m2·K/W, amb la superfície acanalada i cantell recte 14,85 €          

B7C2K028 m2

Planxa de poliestirè expandit per a terra radiant, amb protecció de paper kraft i film de polietilè, amb un gruix de 20 

mm i una resistència tèrmica de 0,53 m2·K/W 12,35 €          

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix 1,65 €            

B7C2R320 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) moldejat per a terra radiant de gruix 30 mm amb cara llisa 9,80 €            

B7C2R550 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) moldejat per a terra radiant de gruix 50 mm amb cara amb relleu especial 21,00 €          

B7C2Y690 m Banda de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruix i 80 mm d'amplària, per a aïllament 0,27 €            

B7C2YC90 m Banda de poliestirè expandit elastificat de 20 mm de gruix i 80 mm d'amplària, per a aïllament 0,56 €            

B7C34400 m2

Placa d'escuma de poliuretà (PUR) per a aïllaments, de densitat 35 kg/m3 de 0,028 W/(m·K) de conductivitat 

tèrmica, de 40 mm de gruix, autoextingible i amb cantell recte 15,68 €          

B7C34520 m2

Placa d'escuma de poliuretà (PUR) per a aïllaments, de densitat 35 kg/m3 de 0,028 W/(m·K) de conductivitat 

tèrmica, de 50 mm de gruix, autoextingible i amb cantell preparat amb encaix 19,89 €          

B7C3B700 m2

Placa d'escuma de poliuretà (PUR) per a aïllaments, de densitat 35 kg/m3 de 0,028 W/(m·K) de conductivitat 

tèrmica, de 70 mm de gruix i amb cantell recte 24,70 €          

B7C406E0 m2

Feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 60 mm, amb una 

conductivitat tèrmica <= 0.042 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,429 m2·K/W, amb vinil blanc 7,70 €            

B7C41710 m2

Feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 70 mm, amb una 

conductivitat tèrmica <= 0.039 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,795 m2·K/W, amb paper kraft enquitranat 3,68 €            

B7C42200 m2

Feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 20 mm, amb una 

conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K), resistència tèrmica >= 0,55556 m2·K/W 1,76 €            

B7C42T00 m2

Feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 30 mm, amb una 

conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K), resistència tèrmica >= 0,83333 m2·K/W 2,00 €            

B7C44H80 m2

Feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 12 mm, amb una 

conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K), resistència tèrmica >= 0,35294 m2·K/W, amb tel de vidre i protecció elàstica 7,77 €            

B7C474A1 kg

Borra de llana mineral de vidre sense aglomerar, segons UNE-EN 14064-1, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 

W/(m·K), d'aplicació a màquina 2,88 €            

B7C4G530 m2

Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una 

conductivitat tèrmica <= 0.039 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,282 m2·K/W, amb paper kraft amb polietilè 3,58 €            

B7C4H500 m2

Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una 

conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,429 m2·K/W 4,38 €            

B7C4H600 m2

Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 60 mm, amb una 

conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,714 m2·K/W 5,15 €            

B7C4T300 m2

Placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 30 mm, amb una 

conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K), resistència tèrmica >= 0,88235 m2·K/W 9,66 €            

B7C4T500 m2

Placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una 

conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,47059 m2·K/W 12,80 €          

B7C4V300 m2

Placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 30 mm, amb una 

conductivitat tèrmica <= 0.033 W/(m·K), resistència tèrmica >= 0,90909 m2·K/W 29,37 €          



B7C4V400 m2

Placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 40 mm, amb una 

conductivitat tèrmica <= 0.033 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,21212 m2·K/W 36,67 €          

B7C4V500 m2

Placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una 

conductivitat tèrmica <= 0.033 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,51515 m2·K/W 48,48 €          

B7C4V600 m2

Placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 60 mm, amb una 

conductivitat tèrmica <= 0.033 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,81818 m2·K/W 60,24 €          

B7C4V800 m2

Placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 80 mm, amb una 

conductivitat tèrmica <= 0.033 W/(m·K), resistència tèrmica >= 2,42424 m2·K/W 75,78 €          

B7C4W460 m2

Placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 40 mm, amb una 

conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,17647 m2·K/W, amb paper kraft i tel de vidre 

adherits amb oxiasfalt 20,52 €          

B7C75300 m2 Làmina de polietilè expandit no reticulat, de 3 mm de gruix 0,53 €            

B7C76300 m2 Làmina de polietilè expandit reticulat, de 3 mm de gruix 0,73 €            

B7C76585 m2

Làmina de polietilè expandit reticulat, de 5 mm de gruix, amb una millora a l'aïllament acústic a soroll d'impacte de 

19 a 21 dB, i una resistència a la compressió > 21 kPa 2,41 €            

B7C7R18A m2

Làmina autoadhesiva de polietilè reticulat de gruix 8 mm, amb protecció d'alumini, classe de reacció al foc B-s2, d0 

segons norma UNE-EN 13501-1, per a aïllament tèrmic 9,41 €            

B7C7X140 m2

Placa de polietilè expandit de gruix 40 mm i 32 kg/m3 de 0,038 W/(m·K) de conductivitat tèrmica per a aïllament 

acústic 19,63 €          

B7C7X14A m2

Placa de polietilè expandit de gruix 40 mm i 32 kg/m3 de 0,038 W/(m·K) de conductivitat tèrmica amb protecció d' 

alumini, per a aïllament acústic 21,90 €          

B7C944C0 m2

Feltre de llana mineral de roca de 41 a 45 kg/m3 de 0,036 W/(m·K) de conductivitat tèrmica de 30 mm de gruix amb 

làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres 4,19 €            

B7C9G5Q0 m2

Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 126 a 160 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat 

tèrmica <= 0.04 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1 m2·K/W 11,14 €          

B7C9H5M0 m2

Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una 

conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W 3,77 €            

B7C9T5L0 m2

Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat 

tèrmica <= 0.036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·K/W 15,78 €          

B7C9T8L0 m2

Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat 

tèrmica <= 0.036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,667 m2·K/W 33,63 €          

B7C9TBL0 m2

Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat 

tèrmica <= 0.036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,222 m2·K/W 43,15 €          

B7C9V440 m2

Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 86 a 95 kg/m3, de 30 mm de gruix, amb una conductivitat 

tèrmica <= 0.034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 0,88235 m2·K/W 8,79 €            

B7C9X350 m2

Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 106 a 115 kg/m3, de 25 mm de gruix, amb revestiment de 

paper kraft-alumini per la cara externa i tel natural per l'altra cara 8,83 €            

B7CDP430 m2

Placa de fibres de polièster fonoabsorbent de 30 kg/m3 de densitat, de 40 mm de gruix i 0,035 W/(m·K) de 

conductivitat tèrmica 8,60 €            

B7CG1511 m2 Planxa de polipropilè per a terra radiant amb estructura nodular, de 5,5 mm de gruix, revers recobert de geotèxtil 17,65 €          

B7CN1400 m2

Làmina d'alumini i cel·les d'aire per a aïllaments, de 4 mm de gruix formada per un nucli de làmina de bombolles 

d'aire i polietilè i revestiment exterior amb làmina d'alumini en dues cares 10,78 €          

B7CP1R34 u Illa acústica de llana mineral de roca, rectangular de 1800x1200 mm, de gruix 40 mm, acabat blanc 412,30 €        

B7CP2R55 u Baffle acústic de llana mineral de roca, rectangular de 1200x600 mm, de gruix 44 mm, acabat blanc 91,85 €          

B7CZ1130 u

Estructura de sostre per a illa acústica, rectangular de 1200x1200 mm, formada per bastiment d'acer prelacat blanc 

de 38 mm d'alçària, perfileria primària i secundària i accessoris 174,57 €        

B7CZ1200 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 20 mm de gruix com a màxim 0,29 €            

B7CZ1400 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40 mm de gruix com a màxim 0,38 €            

B7CZ1600 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a màxim 0,46 €            

B7CZ1800 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 80 mm de gruix com a màxim 0,55 €            

B7CZ1C00 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 120 mm de gruix com a màxim 0,74 €            

B7CZ2P00 u Tac de PVC per a fixar materials aïllants, de 70 mm de llargària 0,64 €            

B7CZ2P05 m Cinta adhesiva bituminosa autoprotegida amb alumini, de 5 cm d'amplària 1,09 €            

B7D20021 kg Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en sacs 0,70 €            

B7J10A61 m Perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm d'amplària per a junt de dilatació interior 69,80 €          

B7J10AJ1 m Perfil elastomèric d'ànima circular de 350 mm d'amplària per a junt de dilatació interior 135,20 €        

B7J20170 m Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 20 mm 0,35 €            

B7J20180 m Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 25 mm 0,59 €            

B7J20190 m Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 30 mm 0,73 €            

B7J201B0 m Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 40 mm 1,62 €            

B7J201D0 m Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 50 mm 2,59 €            

B7J203J0 m Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de bentonita de sodi i cautxú butil, de secció 2x2,5 cm 9,90 €            

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 24,09 €          

B7J50020 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona àcida monocomponent 22,89 €          

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 16,74 €          

B7J500A0 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà bicomponent 8,96 €            

B7J500C0 kg Massilla de resines epoxi 14,41 €          

B7J500P0 kg Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base cautxú EPDM 25,76 €          

B7J500R0 kg Massilla asfàltica d'aplicació en calent 4,23 €            

B7J500W0 l Escuma de poliuretà en aerosol 22,71 €          

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,83 €            

B7JZ00B0 m Cinta de cautxú cru per a junts de membranes 6,72 €            

B7JZ00C0 m Cinta de cautxú-butil semivulcanitzats per a junts de membranes de 30 cm d'amplària 3,92 €            



B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,06 €            

B7JZ00F5 m Perfil d'estanquitat per a planxes de fibrociment NT 0,88 €            

B7JZ1000 m2 Cinta autoadhesiva de betum modificat amb elastòmers, amb autoprotecció metàl·lica 15,40 €          

B7JZ1010 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra 35,73 €          

B7JZ1020 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona àcida 33,99 €          

B7JZ10A0 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà bicomponent 30,37 €          

B7P211C0 u

Sifó-higroconvector electroosmòtic per a dessecat ceràmic, amb reixeta de PVC, de 25 cm de llargària, amb 

elèctrodes de coure i plom connectats amb doble fil de coure al seu interior 28,56 €          

B7P31000 kg Sal forèsica osmòtica 22,82 €          

B7P33000 u Aparell d'electroosmosi activa per a tractament d'humitats capil·lars amb càtode per a presa de terra 2.819,98 €    

B7P34000 u Elèctrode de grafit per a tractament d'humitats capil·lars 22,75 €          

B7P3A100 u Aparell d'electroósmosi inalàmbrica per a tractament d'humitats capil·lars en una superfície de 0 a 50 m2 5.439,00 €    

B7P3A300 u Aparell d'electroósmosi inalàmbrica per a tractament d'humitats capil·lars en una superfície de 101 a 150 m2 6.801,20 €    

B7P3A400 u Aparell d'electroósmosi inalàmbrica per a tractament d'humitats capil·lars en una superfície de 151 a 200 m2 6.995,80 €    

B7PZ1000 u Sonda de mesura d'electroosmosis 123,37 €        

B7Z1417B u Platina d'acer galvanitzat de gruix 1 mm i de 70x70 mm per a fixació de làmines impermeabilitzants 0,57 €            

B7Z1418B u Platina d'acer galvanitzat de gruix 1 mm i de 80x40 mm per a fixació de làmines impermeabilitzants 0,48 €            

B7Z22000 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 2,09 €            

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 1,33 €            

B7ZZ1100 m Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè 0,14 €            

B7ZZ111B m Cinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al vapor 1,40 €            

B8111G40 t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs 60,16 €          

B8111G80 t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, en sacs 62,62 €          

B8111G90 t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs 63,84 €          

B8112G40 t Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs 62,57 €          

B8112G80 t Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, en sacs 65,13 €          

B8112GA0 t Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs 71,51 €          

B8112TD0 t Morter de calç per a aïllament tèrmic (T), de designació CSI-W1-T2, segons UNE-EN 998-1, en sacs 3.704,06 €    

B815PL00 m Motllura de guix prefabricada de secció mixta, rectangular i curvilínia 1,72 €            

B81ZA380 m

Cantonera per a arrebossats i enguixats de material acer galvanitzat per a arestes, amb cantell rom de 3 mm, per a 

un gruix de revestiment de 8 mm 1,29 €            

B81ZA4F0 m

Cantonera per a arrebossats i enguixats de material acer galvanitzat per a arestes, amb cantell rom de 4 mm, per a 

un gruix de revestiment de 15 mm 2,48 €            

B81ZA8C0 m

Cantonera per a arrebossats i enguixats de material acer galvanitzat per a arestes, amb cantell recte de 7,5 mm, per 

a un gruix de revestiment de 12 mm 3,23 €            

B81ZB9K0 m

Cantonera per a arrebossats i enguixats de material d'alumini per a arestes de 5 mm de gruix i 25 mm de 

desenvolupament 4,26 €            

B83132AA m2

Peça ceràmica per a façana de gres extruït d'una cara vista, llargària entre 45 i 55 cm, alçària entre 25 i 35 cm i 1,5 

cm de gruix, encadellada longitudinalment, de 15 kg/m2 de massa superficial, acabat llis color estàndard, de 

designació AI segons norma UNE-EN 14411 27,62 €          

B83132GA m2

Peça ceràmica per a façana de gres extruït d'una cara vista, llargària entre 75 i 85 cm, alçària entre 25 i 35 cm i 1,5 

cm de gruix, encadellada longitudinalment, de 15 kg/m2 de massa superficial, acabat llis color estàndard, de 

designació AI segons norma UNE-EN 14411 35,53 €          

B83192GE m2

Peça ceràmica per a façana de gres extruït d'una cara vista, llargària entre 75 i 85 cm, alçària entre 25 i 35 cm i 4 cm 

de gruix, encadellada longitudinalment, de 47 kg/m2 de massa superficial, acabat llis color estàndard, de designació 

AI segons norma UNE-EN 14411 52,70 €          

B831D2GJ m2

Peça ceràmica per a façana de gres porcellànic extruït d'una cara vista, llargària entre 75 i 85 cm, alçària entre 35 i 45 

cm i 2 cm de gruix, encadellada longitudinalment, de 25 kg/m2 de massa superficial, acabat llis color estàndard, de 

designació AI segons norma UNE-EN 14411 56,00 €          

B831D2JJ m2

Peça ceràmica per a façana de gres porcellànic extruït d'una cara vista, llargària entre 85 i 95 cm, alçària entre 35 i 45 

cm i 2 cm de gruix, encadellada longitudinalment, de 25 kg/m2 de massa superficial, acabat llis color estàndard, de 

designació AI segons norma UNE-EN 14411 69,44 €          

B831E2A3 m2

Peça ceràmica per a façana de gres porcellànic extruït d'una cara vista, llargària entre 45 i 55 cm, alçària entre 15 i 25 

cm i 3 cm de gruix, encadellada longitudinalment, de 21 kg/m2 de massa superficial, acabat llis color estàndard, de 

designació AI segons norma UNE-EN 14411 67,66 €          

B831E2G6 m2

Peça ceràmica per a façana de gres porcellànic extruït d'una cara vista, llargària entre 75 i 85 cm, alçària entre 20 i 30 

cm i 3 cm de gruix, encadellada longitudinalment, de 21 kg/m2 de massa superficial, acabat llis color estàndard, de 

designació AI segons norma UNE-EN 14411 67,66 €          

B831E6G6 m2

Peça ceràmica per a façana de gres porcellànic extruït d'una cara vista, llargària entre 75 i 85 cm, alçària entre 20 i 30 

cm i 3 cm de gruix, encadellada longitudinalment, de 21 kg/m2 de massa superficial, acabat rugós color estàndard, 

de designació AI segons norma UNE-EN 14411 61,71 €          

B831EAL3 m2

Peça ceràmica per a façana de gres porcellànic extruït d'una cara vista, llargària entre 95 i 105 cm, alçària entre 15 i 

25 cm i 3 cm de gruix, encadellada longitudinalment, de 21 kg/m2 de massa superficial, acabat tipus pissarra color 

estàndard, de designació AI segons norma UNE-EN 14411 67,66 €          

B833861A m2

Peça de formigó polímer per a façana d'una cara vista, llargària entre 50 i 70 cm, alçària entre 40 i 50 cm i 1,4 cm de 

gruix, de 33 kg/m2 de massa superficial, acabat llis color estàndard 93,94 €          

B833B71A m2

Peça de formigó polímer per a façana d'una cara vista, llargària entre 80 i 100 cm, alçària entre 40 i 60 cm i 1,4 cm de 

gruix, de 33 kg/m2 de massa superficial, acabat llis color estàndard 93,94 €          

B833B81A m2

Peça de formigó polímer per a façana d'una cara vista, llargària entre 80 i 100 cm, alçària entre 50 i 70 cm i 1,4 cm de 

gruix, de 33 kg/m2 de massa superficial, acabat llis color estàndard 93,94 €          

B83G1A71 m2

Placa de llana mineral de roca de 10 mm de gruix i de més de 3 m2 de superfície, comportament al foc B-s2, d0, 

acabat natural, per a ús exterior 66,81 €          

B83H1400 m2 Placa de fibres de fusta amb aglomerants minerals i ciment, de 25 mm de gruix 18,87 €          



B83H1800 m2 Placa de fibres de fusta amb aglomerants minerals i ciment, de 50 mm de gruix 26,10 €          

B83L1AJ8 m2

Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació severa (EDF), de 8 mm de gruix i de >= 4 m2 de 

superfície, per a ús exterior segons UNE-EN 438-6, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara 

decorativa, acabat color llis i textura llisa mat 86,65 €          

B83L1BJ8 m2

Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació severa (EDF), de 8 mm de gruix i de 3 a 4 m2 de 

superfície, per a ús exterior segons UNE-EN 438-6, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara 

decorativa, acabat color llis i textura llisa mat 84,53 €          

B83Z1100 u Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats 0,45 €            

B83Z2F9A m2

Perfileria d'alumini per a formació de façana ventilada amb panells de resines sintètiques per a fixació de la placa 

vista, inclosa la part proporcional d'elements de muntatge 20,69 €          

B83Z2F9C m2

Perfileria d'alumini per a formació de façana ventilada amb panells de resines sintètiques per a fixació de la placa 

oculta, inclosa la part proporcional d'elements de muntatge 39,90 €          

B83Z3F9A m2

Perfileria d'alumini per a formació de façana ventilada amb panells de llana mineral de roca per a fixació de la placa 

vista, inclosa la part proporcional d'elements de muntatge 19,74 €          

B83ZA334 m2

Estructura de suport d'alumini per a formació de façana ventilada amb peces ceràmiques, de dimensions entre 45 i 

65 cm, d'amplària, entre 15 i 35 cm d'alçària i fins a 2,5 cm de gruix, formada per perfils tipus T de 100x60x1,8 mm, 

ancoratges regulables tipus L de 110x123x3 mm i 110x60x3 mm, grapes d'acer inoxidable per a fixació de la placa 

oculta i part proporcional d'elements de muntatge 47,68 €          

B83ZA338 m2

Estructura de suport d'alumini per a formació de façana ventilada amb peces ceràmiques, de dimensions entre 45 i 

65 cm, d'amplària, entre 15 i 35 cm d'alçària i entre 2,5 i 4 cm de gruix, formada per perfils tipus omega de 90x40 

amb ales de 30 mm i 2 mm de gruix, ancoratges regulables tipus L de 110x123x3 mm i 110x60x3 mm, grapes d'acer 

inoxidable per a fixació de la placa oculta i part proporcional d'elements de muntatge 57,85 €          

B83ZA634 m2

Estructura de suport d'alumini per a formació de façana ventilada amb peces ceràmiques, de dimensions entre 65 i 

85 cm, d'amplària, entre 15 i 35 cm d'alçària i fins a 2,5 cm de gruix, formada per perfils tipus T de 100x60x1,8 mm, 

ancoratges regulables tipus L de 110x123x3 mm i 110x60x3 mm, grapes d'acer inoxidable per a fixació de la placa 

oculta i part proporcional d'elements de muntatge 36,54 €          

B83ZA638 m2

Estructura de suport d'alumini per a formació de façana ventilada amb peces ceràmiques, de dimensions entre 65 i 

85 cm, d'amplària, entre 15 i 35 cm d'alçària i entre 2,5 i 4 cm de gruix, formada per perfils tipus omega de 90x40 

amb ales de 30 mm i 2 mm de gruix, ancoratges regulables tipus L de 110x123x3 mm i 110x60x3 mm, grapes d'acer 

inoxidable per a fixació de la placa oculta i part proporcional d'elements de muntatge 44,67 €          

B83ZA664 m2

Estructura de suport d'alumini per a formació de façana ventilada amb peces ceràmiques, de dimensions entre 65 i 

85 cm, d'amplària, entre 35 i 50 cm d'alçària i fins a 2,5 cm de gruix, formada per perfils tipus T de 100x60x1,8 mm, 

ancoratges regulables tipus L de 110x123x3 mm i 110x60x3 mm, grapes d'acer inoxidable per a fixació de la placa 

oculta i part proporcional d'elements de muntatge 29,41 €          

B83ZA700 m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària 1,82 €            

B83ZA938 m2

Estructura de suport d'alumini per a formació de façana ventilada amb peces ceràmiques, de dimensions entre 85 i 

105 cm, d'amplària, entre 15 i 35 cm d'alçària i entre 2,5 i 4 cm de gruix, formada per perfils tipus omega de 90x40 

amb ales de 30 mm i 2 mm de gruix, ancoratges regulables tipus L de 110x123x3 mm i 110x60x3 mm, grapes d'acer 

inoxidable per a fixació de la placa oculta i part proporcional d'elements de muntatge 36,01 €          

B83ZA964 m2

Estructura de suport d'alumini per a formació de façana ventilada amb peces ceràmiques, de dimensions entre 85 i 

105 cm, d'amplària, entre 35 i 50 cm d'alçària i fins a 2,5 cm de gruix, formada per perfils tipus T de 100x60x1,8 mm, 

ancoratges regulables tipus L de 110x123x3 mm i 110x60x3 mm, grapes d'acer inoxidable per a fixació de la placa 

oculta i part proporcional d'elements de muntatge 23,80 €          

B83ZCHC4 m2

Estructura de suport d'alumini per a formació de façana ventilada amb peces de formigó, de dimensions entre 40 i 

70 cm, d'amplària, entre 20 i 50 cm d'alçària i fins a 2,5 cm de gruix, formada per perfils tipus quadrat de 60x40x2,5 

mm, ancoratges regulables tipus L de 120x40x3 mm, perfils guia continus per a fixació de la placa oculta i part 

proporcional d'elements de muntatge 43,75 €          

B83ZCJF4 m2

Estructura de suport d'alumini per a formació de façana ventilada amb peces de formigó, de dimensions entre 80 i 

110 cm, d'amplària, entre 50 i 70 cm d'alçària i fins a 2,5 cm de gruix, formada per perfils tipus quadrat de 60x40x2,5 

mm, ancoratges regulables tipus L de 120x40x3 mm, perfils guia continus per a fixació de la placa oculta i part 

proporcional d'elements de muntatge 28,77 €          

B83ZFF9A m2

Perfileria d'acer galvanitzat per a formació de façana ventilada amb plaques planes de fibrociment NT per a fixació 

de la placa vista, inclosa la part proporcional d'elements de muntatge 16,53 €          

B83ZUZ10 m2

Estructura de suport per a pannells compostos d'alumini de 2000x1000 mm, feta amb perfils verticals omega 

d'alumini 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix, ancoratges regulables d'alumini, estructura horitzontal 

de tubs d'alumini i fixacions mecàniques per a obra de fàbrica 23,10 €          

B8411C50 m2 Placa d'escaiola per a revestir, de 600x1200 mm, per a cel ras fix, i reacció al foc A2-s1, d0 4,66 €            

B8414670 m2

Placa d'escaiola de cara vista, preu alt, de 600x600 mm amb cantells engalzats, per a cel ras fix, i reacció al foc A2-s1, 

d0 5,66 €            

B8415D10 m2

Placa d'escaiola per a cel ras registrable, acabat superficial llis, amb cantell rebaixat (E) segons la norma UNE-EN 

13964, de 600x600 mm i 19 mm de gruix, i reacció al foc A2-s1, d0 8,02 €            

B8417D10 m2

Placa d'escaiola per a cel ras registrable, acabat superficial lleugerament fisurat, amb cantell rebaixat (E) segons la 

norma UNE-EN 13964, de 600x600 mm i 19 mm de gruix, i reacció al foc A2-s1, d0 7,28 €            

B841BDB0 m2

Placa d'escaiola per a cel ras registrable, acabat superficial perforat, amb cantell rebaixat (E) segons la norma UNE-

EN 13964, de 600x600 mm i 19 mm de gruix, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.6 segons UNE-EN 

ISO 11654, i reacció al foc A2-s1, d0 19,45 €          

B842G834 m2

Placa de llana mineral de roca compactada per a cel ras, acabat superficial amb vel de vidre blanc, amb cantell 

rebaixat (E) per a perfils de 15mm segons norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i de 18 a 21 mm de gruix, amb un 

coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.9 a 1 segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 100% i reacció 

al foc A1 20,69 €          



B842GB32 m2

Placa de llana mineral de roca compactada per a cel ras, acabat superficial amb vel de vidre blanc, amb cantell recte 

(A) segons norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i de 22 a 25 mm de gruix, amb un coeficient d'absorció acústica 

ponderat de 0.9 a 1 segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 100% i reacció al foc A1 22,58 €          

B842LJ34 m2

Placa de llana mineral de roca compactada per a cel ras, acabat superficial amb pintura color blanc, amb cantell 

rebaixat (E) per a perfils de 15mm segons norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i de 30 a 33 mm de gruix, amb un 

coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.9 a 1 segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al 

foc A1 39,24 €          

B842YX4H m2

Banda de fibres minerals compactada per a cel ras, acabat superficial amb vel de vidre de color blanc, amb cantell 

rebaixat (E) per a perfils de 15mm segons norma UNE-EN 13964, de 1200x 300 mm i 18 a 21 mm de gruix, amb un 

coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,6 a 0,75 segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i 

reacció al foc A2-s1,d0 33,53 €          

B842YXBQ m2

Banda de fibres minerals compactada per a cel ras, acabat superficial amb vel de vidre de color blanc, amb cantell 

rebaixat/ranurat ( D) segons norma UNE-EN 13964, de 1500x 300 mm i 18 a 21 mm de gruix, amb un coeficient 

d'absorció acústica ponderat de 0,3 a 0,55 segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A2-

s1,d0 35,78 €          

B8431133 m2

Placa de cel ras de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal mitja, de 60x60 cm i 25 mm de gruix, 

amb cantell ranurat (C), segons UNE-EN 13964, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0 30,86 €          

B8432134 m2

Placa de cel ras de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 60x60 cm i 25 mm de gruix, 

amb cantell rebaixat (E), segons UNE-EN 13964, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0 27,13 €          

B843A141 m2

Placa de cel ras de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal mitja, 

600x600 mm, (25+40 mm) de gruix, amb cantell recte, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0 36,90 €          

B843B121 m2

Placa de cel ras de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, 

600x600 mm, (15+40 mm) de gruix, amb cantell recte, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0 32,98 €          

B843C141 m2

Placa de cel ras de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal porosa, 

600x600 mm, (25+40 mm) de gruix, amb cantell recte, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0 56,59 €          

B8444200 m2

Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat vinílic, de 600x600 mm i cantell recte ( A) 

segons la norma UNE-EN 13964, per quedar l'entremat vist, i reacció al foc A2-s1, d0 31,95 €          

B8448200 m2

Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat llis, de 600x600 mm i cantell recte ( A) 

segons la norma UNE-EN 13964, per quedar l'entremat vist, i reacció al foc A2-s1, d0 28,52 €          

B844G240 m2

Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 

600x600 mm i cantell rebaixat ( E) segons la norma UNE-EN 13964, per a que quedi l'entremat semiocult i amb un 

coeficient d'absorció acústica ponderat 0.45 segons UNE-EN ISO 11654, i reacció al foc A2-s1, d0 36,13 €          

B8451110 m2

Placa de fibres de fusta MDF revestida amb melamina, acabat llis, amb cantell rebaixat (E) segons UNE-EN 13964, de 

600x600 mm i 12 mm de gruix i amb reacció al foc B-s2, d0 64,88 €          

B8451120 m2

Placa de fibres de fusta MDF revestida amb melamina, acabat llis, amb cantell rebaixat/ranurat (D) segons UNE-EN 

13964, de 600x600 mm i 12 mm de gruix i amb reacció al foc B-s2, d0 66,82 €          

B8451720 m2

Placa de fibres de fusta MDF revestida amb melamina, acabat llis, amb cantell rebaixat/ranurat (D) segons UNE-EN 

13964, de 1200x600 mm i 12 mm de gruix i amb reacció al foc B-s2, d0 66,82 €          

B8455210 m2

Placa de fibres de fusta MDF revestida amb xapa de fusta, acabat llis, amb cantell rebaixat (E) segons UNE-EN 13964, 

de 600x600 mm i 13 mm de gruix i amb reacció al foc B-s2, d0 78,50 €          

B845A320 m2

Placa de partícules de fusta aglomerada revestida amb melamina, acabat llis, amb cantell rebaixat/ranurat (D) 

segons UNE-EN 13964, de 600x600 mm i 16 mm de gruix i amb reacció al foc B-s2, d0 56,83 €          

B845E420 m2

Placa de partícules de fusta aglomerada revestida amb xapa de fusta, acabat llis, amb cantell rebaixat/ranurat (D) 

segons UNE-EN 13964, de 600x600 mm i 17 mm de gruix i amb reacció al foc B-s2, d0 68,77 €          

B84A28DA m2

Lamel·la per a cel ras d'alumini prelacat, per a muntatge horitzontal, amb cantell circular, de 135 mm d'amplària i 16 

mm d'alçària, per a muntar amb una separació de 15 mm, color estàndard, amb la superfície perforada, amb perfil 

entre lamel·les 30,44 €          

B84A35DA m2

Lamel·la per a cel ras d'alumini prelacat, per a muntatge horitzontal, amb cantell circular amb pestanya, de 85 mm 

d'amplària i 16 mm d'alçària, per a muntar amb una separació de 15 mm, color estàndard, amb la superfície 

perforada 42,15 €          

B84A42M1 m2

Lamel·la per a cel ras d'alumini prelacat, per a muntatge horitzontal, amb cantell rectangular, de 70 mm d'amplària i 

25 mm d'alçària, per a muntar amb una separació de 30 mm, color estàndard, amb la superfície llisa 58,18 €          

B84A45D1 m2

Lamel·la per a cel ras d'alumini prelacat, per a muntatge horitzontal, amb cantell rectangular, de 85 mm d'amplària i 

12,5 mm d'alçària, per a muntar amb una separació de 15 mm, color estàndard, amb la superfície llisa 36,46 €          

B84B2463 m2

Placa d'acer prelacat perforada, de color estàndard, amb cantell bisellat per a estructura oculta amb perfil tipus 

pinça de pressió, de 600x600 mm, amb vel acústic, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,6 a 0,75 

segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1,d0 60,27 €          

B84B6463 m2

Placa d'acer postlacat perforada, de color estàndard, amb cantell bisellat per a estructura oculta amb perfil tipus 

pinça de pressió, de 600x600 mm, amb vel acústic, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,6 a 0,75 

segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1,d0 63,53 €          

B84B6465 m2

Placa d'acer postlacat perforada, de color estàndard, amb cantell bisellat per a estructura oculta amb perfil tipus 

pinça de pressió, de 600x600 mm, amb atenuant acústic de fibra mineral, amb un coeficient d'absorció acústica 

ponderat de 0,6 a 0,75 segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A2-s1,d0 71,04 €          

B84B64D3 m2

Placa d'acer postlacat perforada, de color estàndard, amb cantell bisellat per a estructura oculta amb perfil tipus 

pinça de pressió, de 1200x600 mm, amb vel acústic, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,6 a 0,75 

segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1,d0 71,60 €          



B84B64D5 m2

Placa d'acer postlacat perforada, de color estàndard, amb cantell bisellat per a estructura oculta amb perfil tipus 

pinça de pressió, de 1200x600 mm, amb atenuant acústic de fibra mineral, amb un coeficient d'absorció acústica 

ponderat de 0,6 a 0,75 segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A2-s1,d0 80,05 €          

B84Z3510 m2

Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma 

de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, 

amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m aproximadament fixats als perfils principals, inclòs part proporcional 

de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg 3,78 €            

B84Z3520 m2

Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de 1200x600 mm formada per perfils principals en forma 

de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, 

amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m aproximadament fixats als perfils principals, inclòs part proporcional 

de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg 3,78 €            

B84Z4510 m2

Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma 

de T invertida de 35 mm de base col·locats cada,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, 

amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m aproximadament fixats als perfils principals, inclòs part proporcional 

de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg 4,44 €            

B84Z5610 m2

Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils 

col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar 

una càrrega de fins a 15 kg 6,57 €            

B84Z7240 m2

Estructura d'acer galvanitzat vista en un sentit per a cel ras de plaques de 1500x300 mm formada per perfils 

principals tipus perfil ample de 50 mm de base col·locats cada 1,5 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de 

suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris tipus T-24 per a quedar ocults col·locats al llarg de la placa i amb perfils 

distanciadors de seguretat cada 2 m aproximadament fixats als perfils principals, inclòs part proporcional de perfils 

de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg 8,34 €            

B84Z7850 m2

Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils 

principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm com a màxim, per a 

fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg 11,13 €          

B84Z8H11 m2

Estructura per a cel ras de lamel·les horitzontals formada per perfils transversals d'acer galvanitzat en forma 

d'omega amb troquel per fixació clipada, amb perfil de reforç, separats <= 1.5 m, amb suspensió autoanivelladora de 

barra roscada, separades <= 1.2 m 6,83 €            

B84ZA1S0 m2

Entramat metàl·lic vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, preu superior, per a cel ras de plaques 

d'acer de 60x120 cm 16,04 €          

B84ZB0E0 m2 Entramat metàl·lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras 4,42 €            

B84ZD220 m2

Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 1200x300 mm formada per perfils principals en forma 

de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 

m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a 

suportar una càrrega de fins a 14 kg 6,20 €            

B84ZD510 m2

Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma 

de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 

m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a 

suportar una càrrega de fins a 14 kg 5,18 €            

B84ZE510 m2

Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma 

de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 

m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a 

suportar una càrrega de fins a 14 kg 5,18 €            

B84ZM650 m2

Estructura oculta d'acer galvanitzat, per a cel ras de plaques metàl·liques de 600x600 mm, formada per perfils 

principals en forma de U col·locats cada 1,5 m, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 amb tac, 

femella i contrafemella cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a 

l'ample de la placa cada 0,6 m, inclòs part proporcional de perfils de remat, falques perimetrals, suspensors i 

fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg 11,44 €          

B84ZMC70 m2

Estructura oculta d'acer galvanitzat, per a cel ras de plaques metàl·liques de 1200x600 mm, formada per perfils 

principals en forma de U col·locats cada 1,5 m, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 amb tac, 

femella i contrafemella cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a 

l'ample de la placa cada 1,2 m, inclòs part proporcional de perfils de remat, falques perimetrals, suspensors i 

fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg 7,99 €            

B8816000 kg Morter preparat de resines sintètiques i granulat seleccionat per a estucats en fred 14,99 €          

B8816232 kg Morter de ciment monocapa (OC), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, per a acabat raspat 0,31 €            

B8816242 kg Morter de ciment monocapa (OC), de designació CSIV-W2, segons UNE-EN 998-1, per a acabat raspat 0,43 €            

B8816332 kg Morter de ciment monocapa (OC), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, per a acabat rugós 0,27 €            

B8816432 kg Morter de ciment monocapa (OC), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, per a acabat llis 0,18 €            

B8817000 m3 Morter preparat de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:3 139,22 €        

B8818000 m3 Morter preparat de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:4 124,22 €        

B8819000 m3 Pasta de calç grassa i pols de marbre 142,79 €        

B881A100 kg Pasta vinílica de color amb càrregues minerals i additius per a revestiments continus de textura ratllada 2,80 €            

B881C012 kg Morter de calç monocapa (OC), de designació CSI-W2, segons la norma UNE-EN 998-1 0,32 €            

B89Z1000 kg Pintura a la cola 0,25 €            

B89Z2000 kg Pintura a la calç 0,90 €            

B89Z5000 kg Pintura al dissolvent de resines de pliolite 16,95 €          

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 19,46 €          

B89ZC100 kg Esmalt de poliuretà d'un component 11,94 €          

B89ZCM00 l Pintura al silicat d'un component, per a veladura de pedra natural, hidròfuga 13,43 €          



B89ZG000 kg Esmalt epoxi 19,78 €          

B89ZM000 kg Pintura partícules metàl·liques 18,28 €          

B89ZNE00 kg Pintura al silicat, per a exteriors 17,49 €          

B89ZPD00 kg Pintura plàstica, per a interiors 4,77 €            

B89ZPE00 kg Pintura plàstica, per a exteriors 6,89 €            

B89ZPE50 l Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 13,66 €          

B89ZPP60 l Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 15,76 €          

B89ZQ000 kg Pasta plàstica de picar 4,65 €            

B89ZR020 kg Pintura acrílica, en fase aquosa 13,78 €          

B89ZRH00 kg Pintura acrílica, antihumitat 11,55 €          

B89ZRJ20 kg Pintura acrílica, per a paviments de formigó, en fase aquosa 10,60 €          

B89ZSD00 kg Pintura plàstica tixotròpica, per a interiors 10,78 €          

B89ZT000 kg Pintura intumescent 13,62 €          

B89ZV000 kg Pintura poliuretà bicomponent 10,79 €          

B8AZB000 kg Vernís sintètic d'un component, per a fusta 10,51 €          

B8AZC100 kg Vernís de poliuretà al dissolvent d'un component, per a fusta 15,99 €          

B8AZC200 kg Vernís de poliuretà al dissolvent de dos components, per a paviments de fusta 20,10 €          

B8AZE200 kg Vernís epoxi de dos components, per acabat de paviments multicapa sintètics 13,87 €          

B8AZJ000 kg Vernís d'urea-formol d'un component, per a fusta 10,88 €          

B8AZM000 kg Vernís intumescent a base de resines a l'aigua d'un component, per a fusta 15,34 €          

B8B15000 kg Protector hidròfug 11,72 €          

B8B271E0 kg

Pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques, monocomponent, per a protecció contra la 

penetració i resistent a l'humitat 7,97 €            

B8JA7350 m

Planxa d'alumini per a coronament de paret d'alumini anoditzat de 15 µm, de gruix 1,5 mm de 67 cm de 

desenvolupament màxim, amb 5 plecs longitudinals 29,32 €          

B8JBU010 m

Peça per a coronament de paret, de planxa de coure d'1 mm de gruix, i de 40 cm de desenvolupament, com a 

maxim, amb dos plecs 17,56 €          

B8JBU020 m

Peça per a coronament de paret, de planxa de coure d'1 mm de gruix, i de 50 cm de desenvolupament, com a 

maxim, amb dos plecs 20,06 €          

B8JCZ010 m

Peça per a coronament de paret, de planxa de zinc de 0,8 mm de gruix, i de 40 cm de desenvolupament, com a 

maxim, amb dos plecs 7,43 €            

B8JCZ020 m

Peça per a coronament de paret, de planxa de zinc de 0,8 mm de gruix, i de 50 cm de desenvolupament, com a 

maxim, amb dos plecs 8,48 €            

B8K4D240 m Escopidor de peça de pedra natural calcària nacional de 29 cm d'amplària polida, amb trencaaigües a un cantell 60,28 €          

B8KA6420 m Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,2 mm de gruix, de 95 mm de desenvolupament, amb 2 plecs 9,25 €            

B8KA7230 m

Escopidor de planxa plegada d'alumini anoditzat de 15 µm d'1,5 mm de gruix, de 52 cm de desenvolupament màxim, 

amb 3 plecs longitudinals 33,25 €          

B8KBU001 m Escopidor de planxa de coure d´1 mm de gruix, de 35 cm de desenvolupament màxim, amb 2 plecs 16,46 €          

B8Z10118 m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 1x1 mm, amb un pes mínim de 84,4 g/m2 3,49 €            

B8Z10149 m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x3 mm, amb un pes mínim de 85 g/m2 3,36 €            

B8Z1016C m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2 3,37 €            

B8Z101JG m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 2,69 €            

B8Z101KR m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 6x5 mm, amb un pes mínim de 484 g/m2 4,28 €            

B8Z3A0G0 m Perfil U d'alumini anoditzat de color, de 15x15 mm, 1,5 mm de gruix 2,74 €            

B8Z53F50 m

Motllura de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat mitjana, de 22 mm de gruix i de 60 a 70 mm d'amplària, 

acabada arrodonida 4,24 €            

B8ZA1000 kg Segelladora 6,13 €            

B8ZA3000 l Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 9,97 €            

B8ZA3210 kg Protector químic insecticida-fungicida per a superfícies d'obra, guix, formigó, etc. Indeterminat 14,94 €          

B8ZA4000 kg Líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius 5,08 €            

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 21,83 €          

B8ZAD000 kg Polímer acrílic 6,87 €            

B8ZAF000 kg Imprimació fosfatant 14,92 €          

B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 20,87 €          

B8ZAH000 kg Imprimació neutralitzadora acrílica 38,33 €          

B8ZAJ000 kg Producte decapant 5,73 €            

B8ZAK000 kg Imprimació antigraffiti adherent 37,31 €          

B8ZAM000 kg Imprimació fixadora acrílica 7,78 €            

B8ZAN000 kg Imprimació epoxi 28,25 €          

B8ZAR000 kg Imprimació fixadora de resines sintètiques 19,25 €          

B8ZARU30 l Imprimació a base de resines viníliques per a superfícies de formigó o morter 5,04 €            

B8ZAS000 kg Consolidant de silicat d'etil per a pedra natural 30,91 €          

B8ZAS020 l Consolidant ester d'àcid de sílice per a pedra natural i estucs 39,86 €          

B8ZAS025 kg Consolidant de base hidrófuga per a ceràmica 10,39 €          

B8ZAU010 kg

Pintura elàstica a base de resines acríliques en dispersió acuosa, per a tapar irregularitats de superfícies de formigó o 

morter 4,03 €            

B8ZAU020 kg

Pintura plasto-elàstica a base de resines acríliques en dispersió acuosa, per a reparació de superfícies fissurades de 

formigó o morter 4,96 €            

B8ZAU040 kg

Pintura de resines acríliques en dispersió acuosa, anticarbonatació per a protecció de superfícies de formigó o 

morter 6,05 €            

B8ZAU044 kg Cera natural d'abella 59,01 €          

B8ZAW000 kg Producte decapant desincrustador genèric 11,12 €          

B8ZAX000 kg Imprimació prèvia per a estucat en fred 11,42 €          



B8ZZ2000 kg Cola vegetal 0,77 €            

B8ZZ4000 kg Pulpa de paper 2,63 €            

B8ZZ7100 kg Pasta anivelladora tixotròpica i d'assecatge ultraràpid 1,44 €            

B8ZZ9000 m2 Paper transparent per calcar, en rotlle 1,20 €            

B8ZZA500 kg Massilla de polièster bicomponent 8,20 €            

B8ZZB000 kg Líquid protector per a acabats de paraments de pedra i estuc 14,17 €          

B8ZZU100 kg Pigments o colorants i aglutinants amb part proporcional de pinzells 1,48 €            

B8ZZU200 m2 Paper de bombolles, en rotlle 2,98 €            

B8ZZU300 m Cinta adhesiva tipus pintor de 50 mm d'amplaria 0,07 €            

B9611870 m Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm 38,16 €          

B9621870 m Pedra granítica, corba, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm 56,76 €          

B96516D0 m

Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de 

classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340 6,09 €            

B96AUG10 m

Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge 

soldats a la xapa 35,97 €          

B99ZZ050 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i de 10 mm de gruix 166,84 €        

B9B11100 u Llambordí granític de 18x9x12 cm 1,43 €            

B9B11200 u Llambordí granític de 10x8x10 cm 1,02 €            

B9C11412 m2 Terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu superior, per a ús interior intens 25,23 €          

B9C11422 m2 Terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, per a ús interior intens 23,97 €          

B9C12324 m2 Terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu alt, per a ús exterior 15,25 €          

B9C12421 m2 Terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu alt, per a ús interior normal 18,98 €          

B9C12424 m2 Terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu alt, per a ús exterior 18,59 €          

B9C21424 m2 Terratzo de gra petit amb relleu, de 40x40 cm, preu alt, per a ús exterior 19,89 €          

B9C31424 m2 Terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 40x40 cm, preu alt, per a ús exterior 17,25 €          

B9C32424 m2 Terratzo amb granulat de pedra granítica, rentat amb àcid, de 40x40 cm, preu alt, per a ús exterior 20,78 €          

B9C33D24 m2 Terratzo amb granulat de pedra calcària, rentat amb àcid, de 40x60 cm, preu alt, per a ús exterior 25,52 €          

B9C4142S m2 Terratzo amb granulat palet de riera, rentat amb àcid, de 40x40 cm, preu alt, per a col·locar sobre suports 16,83 €          

B9C4152S m2 Terratzo amb granulat palet de riera, rentat amb àcid, de 50x50 cm, preu alt, per a col·locar sobre suports 18,09 €          

B9CZ1000 kg Beurada blanca 1,20 €            

B9CZ2000 kg Beurada de color 1,29 €            

B9CZ6611 u Peça de suport inferior o intermèdia, de morter de ciment, per a paviments flotants 1,08 €            

B9CZ6711 u Peça de suport superior, de morter de ciment, per a paviments flotants 1,64 €            

B9DLU010 u Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10x20 cm i 6 cm de gruix, de color vermell, preu alt 0,49 €            

B9E11200 m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt 10,07 €          

B9EAU010 m2 Mosaic hidràulic, de color llis, de 20x20 cm 96,84 €          

B9EAU030 m2 Mosaic hidràulic amb dibuix, de fins a tres colors, de 20x20 cm 206,85 €        

B9EAU050 m2 Mosaic hidràulic amb dibuix, de fins a cinc colors, de 20x20 cm 274,60 €        

B9GZ0A41 m Perfil buit de PVC de 4 cm d'alçària, per a paviments de formigó 1,65 €            

B9GZ0A81 m Perfil buit de PVC de 8 cm d'alçària, per a paviments de formigó 2,97 €            

B9GZ1210 t Pols de quars color gris 721,87 €        

B9H11331 t

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de 

granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític 97,20 €          

B9H11351 t

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de 

granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític 96,71 €          

B9H113Q1 t

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 45/80-65(BM-3c) D, amb betum modificat, de 

granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític 114,91 €        

B9J15100 m2 Pelfut de fibra de coco amb base de PVC, de 17 mm de gruix i de color natural 27,93 €          

B9J32200 m2 Pelfut arrissat de vinil de 10 mm de gruix, amb base de PVC 45,22 €          

B9J34100 m2 Pelfut arrissat de vinil de 14 mm de gruix, sense base 50,88 €          

B9J521G9 u Pelfut tèxtil amb base de goma, de 210 a 240 cm de llargària i 100 a 115 cm d'amplària, personalitzat amb logotip 493,18 €        

B9JC2014 m2 Pelfut de cautxú amb relleu de pues, color negre i de 16 mm de gruix 78,47 €          

B9P16B87 m2 Làmina de PVC heterogeni en rotlle, classe 34-42 segons UNE-EN 649 i de 2,6 mm de gruix 27,12 €          

B9P16B91 m2 Làmina de PVC heterogeni en rotlle, classe 34-43 segons UNE-EN 649 i de 2 mm de gruix 24,84 €          

B9P16G96 m2 Lloseta de PVC heterogeni de 600x300 mm, classe 34-43 segons UNE-EN 649 i de 2,5 mm de gruix 38,54 €          

B9P16M96 m2 Banda de PVC heterogeni de 100x900 mm, classe 34-43 segons UNE-EN 649 i de 2,5 mm de gruix 45,43 €          

B9P26A92 m2 Lloseta de PVC homogeni de 600x600 mm, classe 34-43 segons UNE-EN 649 i de 2 mm de gruix 27,37 €          

B9P4AA25 m2

Cautxú/goma homogeni en rotlle, preu mitjà, classe 23-34-42 segons UNE-EN 685 i de 2 mm de gruix, amb superfície 

llisa i amb tractament de protecció superficial 31,30 €          

B9P67A26 m2 Làmina de linòleum, classe 23-32-41 segons UNE-EN 548 i de 2mm de gruix 20,86 €          

B9P67A48 m2 Làmina de linòleum, classe 23-34-42 segons UNE-EN 548 i de 2,5mm de gruix 24,51 €          

B9P67A99 m2 Làmina de linòleum, classe 23-34-43 segons UNE-EN 548 i de 4mm de gruix 34,13 €          

B9P67G48 m2 Lloseta de linòleum de 500x500mm, classe 23-34-42 segons UNE-EN 548 i de 2,5mm de gruix 30,34 €          

B9PPUP30 m2 Llosetes de polipropilè de 30x30x1,2 cm, per a paviments esportius exteriors, amb fixacions encadellades laterals 37,80 €          

B9PPUP50 m2 Llosetes de polipropilè de 50x50x1,2 cm, per a paviments esportius exteriors, amb fixacions encadellades laterals 36,40 €          

B9PR5211 m2 Lloseta d'entramat de PVC de 500x500 mm i 20 mm de gruix, per a dutxa 65,76 €          

B9PR6615 m2 Placa de cautxú d'entramat alveolar, color negre, de 150x100 cm i 22 mm de gruix 53,20 €          

B9PZ1400 m Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre 0,22 €            

B9PZ9000 l Segellant líquid de PVC pur 14,18 €          

B9PZA000 u Peça per a unió de plaques de cautxú d'entramat alveolar 2,10 €            

B9Q11410 m2 Parquet de fusta de roure, amb plaques de 12x12x2 cm, formades per llistonets encolats de 12x0.8x2 cm 26,80 €          



B9Q14144 m2 Post per a parquet adherit de fusta de roure nacional select, de 400x70x14 mm 37,18 €          

B9Q1C117 m2 Post encadellat per a parquet clavat de fusta de roure nacional nature de 350 a 600 x70x17 mm 40,53 €          

B9Q1C147 m2 Post encadellat per a parquet clavat de fusta de roure nacional select de 350 a 600 x70x17 mm 41,72 €          

B9Q1C14A m2 Post encadellat per a parquet clavat de fusta de roure nacional select de 350 a 600 x115x22 mm 50,32 €          

B9Q1C447 m2 Post encadellat per a parquet clavat de fusta de roure americà select de 350 a 600 x70x17 mm 63,15 €          

B9QAU010 m3 Post de fusta de pi flandes tractat amb de sals de coure en autoclau, de 30 mm de gruix i <= 120 mm d'amplària 548,90 €        

B9QG196E m2

Post per a parquet flotant, multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de roure nacional de 

qualitat alta envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 3 llistons 

per post, amb unió a pressió 48,48 €          

B9QG295F m2

Post per a parquet flotant, multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de roure nacional de 

qualitat superior envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària >200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 2 llistons per 

post, amb unió a pressió 52,74 €          

B9QG493F m2

Post per a parquet flotant, multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de roure americà de 

qualitat alta envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària >200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 3 llistons per 

post, amb unió per a encolar 62,41 €          

B9QGFG3J m2

Post per a parquet flotant, multicapa, amb capa d'acabat de gruix >2,9 mm, de fusta de faig natural de qualitat alta 

envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària >200 mm, i de gruix total 15 mm, amb 3 llistons per post, amb unió 

per a encolar 58,91 €          

B9QGGG3J m2

Post per a parquet flotant, multicapa, amb capa d'acabat de gruix >2,9 mm, de fusta de faig vaporitzada de qualitat 

alta envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària >200 mm, i de gruix total 15 mm, amb 3 llistons per post, amb 

unió per a encolar 56,64 €          

B9QH1170 m2

Post multicapa amb capa d'acabat sintètica per a parquet flotant, per a ús domèstic moderat, classe 21 (UNE-EN 

13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de 180 a 200 mm d'amplària, 6,5 mm de gruix, amb base de tauler de fibres 

d'alta densitat i unió a pressió 19,01 €          

B9QH12D0 m2

Post multicapa amb capa d'acabat sintètica per a parquet flotant, per a ús domèstic general, classe 22 (UNE-EN 

13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de 120 a 180 mm d'amplària, 7,5 mm de gruix, amb base de tauler de fibres 

d'alta densitat i unió a pressió 26,63 €          

B9QH21K0 m2

Post multicapa amb capa d'acabat sintètica per a parquet flotant, per a ús comercial moderat, classe 31 (UNE-EN 

13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de 180 a 200 mm d'amplària, 8 mm de gruix, amb base de tauler de fibres 

d'alta densitat i unió a pressió 38,40 €          

B9QH2250 m2

Post multicapa amb capa d'acabat sintètica per a parquet flotant, per a ús comercial general, classe 32 (UNE-EN 

13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de 120 a 180 mm d'amplària, 6,5 mm de gruix, amb base de tauler de fibres 

d'alta densitat i unió a pressió 45,02 €          

B9QH2340 m2

Post multicapa amb capa d'acabat sintètica per a parquet flotant, per a ús comercial elevat, classe 33 (UNE-EN 

13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de 180 a 200 mm d'amplària, 5,4 mm de gruix, amb base de tauler de fibres 

d'alta densitat i unió per a encolar 60,31 €          

B9QZU050 u

Peça de remat o transició de paviment de parquet, de fusta de roure envernissat, de 3 cm d'amplària, per a porta 

d'una fulla 14,28 €          

B9QZU100 u Peça de remat o transició de paviment d'acer cromat, de 3 cm d'amplària, per a porta d'una fulla 11,49 €          

B9R11180 m2 Moqueta en rotlle de llana arrissada, amb suport d'arpillera de 8 mm de gruix, classe 33 35,41 €          

B9R12180 m2 Moqueta en rotlle de llana arrissada, amb suport d'arpillera de 10 mm de gruix, classe 33 36,40 €          

B9R13180 m2 Moqueta en rotlle de llana arrissada, amb suport d'arpillera d'11 mm de gruix, classe 33 36,85 €          

B9R1A281 m2

Moqueta en lloseta de llana de pèl tallat de 500x500 mm, amb suport de material sintètic de 8 mm de gruix, classe 

33 51,18 €          

B9R1B180 m2 Moqueta en rotlle de llana de pèl tallat, amb suport d'arpillera de 10 mm de gruix, classe 33 40,77 €          

B9R1C281 m2

Moqueta en lloseta de llana de pèl tallat de 500x500 mm, amb suport de material sintètic d'11 mm de gruix, classe 

33 53,26 €          

B9T1A500 m2

Cautxú/goma heterogeni en rotlle en rotlle per a paviment esportiu, amb sola elàstica, classe 23-34-43 segons la 

norma UNE-EN 685 i de 4,5 mm de gruix, amb superfície gofrada 57,06 €          

B9U122A0 m Sòcol de pedra natural calcària nacional, preu alt, de 10 cm d'alçària i 2 cm de gruix 9,27 €            

B9U12380 m Sòcol de pedra natural calcària nacional, preu mitjà, de 8 cm d'alçària i 1 cm de gruix 8,61 €            

B9U21AA0 m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària 4,90 €            

B9U321A0 m Sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, de 10 cm d'alçària 5,12 €            

B9U331A0 m Sòcol de rajola gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm d'alçària 5,87 €            

B9U341A0 m Sòcol de rajola gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària 6,05 €            

B9U361B0 m Sòcol de rajola gres premsat esmaltat, de 12 cm d'alçària 7,60 €            

B9U381A0 m Sòcol de rajola gres porcellànic premsat polit, de 10 cm d'alçària 6,93 €            

B9U710A0 m Sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària 5,32 €            

B9U85040 m Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 150 mm d'alçària 56,53 €          

B9U85070 m Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 320 mm d'alçària 73,50 €          

B9U8A440 u Angle exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 150 mm d'alçària, per a sòcol 66,33 €          

B9V12200 m Esglaó de pedra natural calcària nacional, preu alt, de dues peces, frontal i estesa 70,92 €          

B9V12300 m Esglaó de pedra natural calcària nacional, preu mitjà, de dues peces, frontal i estesa 65,60 €          

B9V2AB20 m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una peça model italià, amb un cantell polit i abrillantat 49,01 €          

B9V2AB80 m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una peça model americà, amb un cantell polit i abrillantat 56,13 €          

B9V2ABR0 m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, de dues peces, frontal i estesa, amb un cantell polit i abrillantat 52,99 €          

B9V2BBQ0 m Esglaó de pedra artificial rentada amb àcid de gra mitjà, preu alt, de dues peces, frontal i estesa 52,88 €          

B9V35GB6 m Peça de gres extruït sense esmaltar ni polir acabat antilliscant, per a l'estesa de l'esglaó 41,17 €          

B9V36GB6 m Peça de gres extruït esmaltat acabat antilliscant, per a l'estesa de l'esglaó 40,35 €          

B9V8U001 m Esglaó de fusta de pi flandes per envernissar, de 5 cm de gruix, i 30 cm d'estesa 26,66 €          

B9VV1702 m Esglaó metàl·lic prefabricat per a esglaonat provisional d'obra, de 23 cm d'estesa, per a 2 usos, per a seguretat i salut 12,70 €          



B9VZB500 m Peça per a graonera, de fusta de pi de 10x5 cm 29,68 €          

B9VZU501 m Tira de carborúndum antilliscant autoadhesiva, per a paviments 3,50 €            

B9Z2U010 kg Cera de carnaúba i resines vegetals per a paviments 62,71 €          

B9Z33521 u Suport regulable de polipropilè per a paviment flotant d'alçària mitjana 200 mm 2,42 €            

B9Z337A1 u Suport apilable de polipropilè per a paviment flotant d'alçària mitjana 8 mm 0,99 €            

B9Z51010 m Perfil simple de PVC, per a junts de paviment 6,69 €            

B9Z51555 m

Perfil de neoprè i suport d'alumini, per a junts de paviment de 30 mm d'amplària mitjana, per a col·locar prèviament 

el suport 156,77 €        

B9Z51765 m

Perfil per a altes sol·licitacions, de neoprè i suport d'alumini, per a junts de paviment de 40 mm d'amplària mitjana, 

per a col·locar prèviament el suport 295,34 €        

BA1113L5 m2

Finestra de fusta de roure per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un 

buit d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 

classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent 

segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana 437,28 €        

BA1115L5 m2

Finestra de fusta de roure per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un 

buit d'obra de 0,75 a 1,04 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 

classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent 

segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana 400,85 €        

BA1127E6 m2

Finestra de fusta de roure per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a 

un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 

classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent 

segons UNE-EN 12210, amb bastiment amb caixa de persiana i guies 489,13 €        

BA1127L5 m2

Finestra de fusta de roure per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a 

un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 

classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent 

segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana 445,77 €        

BA1129E6 m2

Finestra de fusta de roure per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a 

un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 

classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent 

segons UNE-EN 12210, amb bastiment amb caixa de persiana i guies 475,29 €        

BA1129L5 m2

Finestra de fusta de roure per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a 

un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 

classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent 

segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana 433,16 €        

BA11A5E5 m2

Fulla fixa de fusta de roure per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra d'1,4 a 

2,24 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A 

d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, 

amb bastiment sense persiana 222,42 €        

BA11D3E6 m2

Balconera de fusta de roure per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a 

un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 

classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent 

segons UNE-EN 12210, amb bastiment amb caixa de persiana i guies 451,54 €        

BA11D3L5 m2

Balconera de fusta de roure per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a 

un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 

classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent 

segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana 411,52 €        

BA11E5L5 m2

Balconera de fusta de roure per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per 

a un buit d'obra de 2 a 2,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 

classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent 

segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana 461,09 €        

BA11E7E6 m2

Balconera de fusta de roure per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per 

a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 

classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent 

segons UNE-EN 12210, amb bastiment amb caixa de persiana i guies 490,76 €        

BA11E7L5 m2

Balconera de fusta de roure per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per 

a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 

classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent 

segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana 447,26 €        

BA1429R6 m2

Finestra de fusta d'iroko per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a 

un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 

classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent 

segons UNE-EN 12210, amb bastiment amb caixa de persiana i guies 456,68 €        

BA14E7R6 m2

Balconera de fusta d'iroko per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a 

un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 

classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent 

segons UNE-EN 12210, amb bastiment amb caixa de persiana i guies 471,55 €        

BA1A15E6 m2

Finestra de fusta de melis per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un 

buit d'obra de 0,75 a 1,04 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 

classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent 

segons UNE-EN 12210, amb bastiment amb caixa de persiana i guies 332,84 €        



BA1A27E6 m2

Finestra de fusta de melis per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a 

un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 

classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent 

segons UNE-EN 12210, amb bastiment amb caixa de persiana i guies 370,16 €        

BA1AA3E5 m2

Fulla fixa de fusta de melis per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,9 a 

1,39 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A 

d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, 

amb bastiment sense persiana 173,38 €        

BA1AD3E5 m2

Balconera de fusta de melis per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a 

un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 

classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent 

segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana 299,74 €        

BA1D13L5 m2

Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit 

d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 

classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent 

segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana 184,67 €        

BA1D15L5 m2

Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit 

d'obra de 0,75 a 1,04 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 

classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent 

segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana 169,29 €        

BA1D27L5 m2

Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un 

buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 

classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent 

segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana 188,26 €        

BA1D2953 m2

Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre l'obra, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra 

d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació 

mínima 2A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-

EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques sense persiana 170,21 €        

BA1D29L5 m2

Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un 

buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 

classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent 

segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana 182,94 €        

BA1DA553 m2

Fulla fixa de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre l'obra, per a un buit d'obra d'1,4 a 2,24 m2 de 

superfície, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 2A 

d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, 

amb bastiment de doella amb tapaboques sense persiana 90,80 €          

BA1DD3A2 m2

Balconera de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre l'obra, amb una fulla batent, per a un buit d'obra 

d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació 

mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-

EN 12210, amb bastiment de doella amb caixa de persiana i guies 181,19 €        

BA1DD3L5 m2

Balconera de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un 

buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 

classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent 

segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana 173,80 €        

BA1DE5A2 m2

Balconera de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre l'obra, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra 

de 2 a 2,99 m2 de superfície, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació 

mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-

EN 12210, amb bastiment de doella amb caixa de persiana i guies 203,01 €        

BA1DE5L5 m2

Balconera de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un 

buit d'obra de 2 a 2,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 

classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent 

segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana 194,73 €        

BA1DE7L5 m2

Balconera de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un 

buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 

classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent 

segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana 188,89 €        

BAAGU020 u

Porta de perfils d'acer inoxidable, amb bastiment i dues fulles batents per a col·locar vidre, amb perfil d'acer 

inoxidable AISI 316 amb acabat sorrejat, per a un buit d'obra de 160x215 cm 1.770,34 €    

BAATU001 u

Trapa practicable, per a un buit d'obra de 60x60 cm, amb bastiment de perfils laminats d'acer inoxidable, junt de 

neopré, volandera de cautxú, frontisses, maneta, pany i clau, per a rebre llosa de pedra de 3 cm de gruix, per a 

col·locar amb fixacions mecàniques 289,49 €        

BABGA5B2 u

Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 95x210 cm, amb bastidor de L de 50+5 

mm, lamel·les horitzontals fixes, pany de cop i clau, acabat per a pintar 359,88 €        

BADG1132 u

Porta de planxa d'acer galvanitzat una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació, 

pany i clau 237,36 €        

BADT1111 u

Trapa practicable de planxa d'acer galvanitzat, per a un buit d'obra de 60x60 cm, amb bastiment de perfils laminats 

galvanitzats L 40+4 mm, amb frontisses, maneta, pany i clau 109,02 €        

BADT172E u

Trapa practicable de planxa d'acer galvanitzat, per a un buit d'obra de 120x60 cm, amb sòcol prefabricat, amb 

frontisses, maneta, pany, clau i escala plegable d'alumini 803,26 €        

BAEGU010 u

Porta de perfils de llautó amb acabat envernissat, amb bastiment i dues fulles batents per a col·locar vidre, per a un 

buit d'obra de 210x160 cm 2.116,11 €    



BAF11374 m2

Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 

0,75 a 1,04 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire 

segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 

de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana 227,70 €        

BAF11474 m2

Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra 

d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire 

segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 

de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana 219,41 €        

BAF18635 m2

Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit 

d'obra de 2,5 a 3,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat a 

l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 

mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies 190,93 €        

BAF1E475 m2

Balconera d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit 

d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a 

l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 

mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies 229,87 €        

BAF1K634 m2

Balconera d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses elevables, per a 

un buit d'obra de 5 a 6,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 2 de 

permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 

classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana 457,95 €        

BAF2127C m2

Finestra d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit 

d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a 

l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 

mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana 283,50 €        

BAF2137C m2

Finestra d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit 

d'obra de 0,75 a 1,04 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a 

l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 

mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana 259,88 €        

BAF214AC m2

Finestra d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit 

d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a 

l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 

mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana 298,84 €        

BAF2247C m2

Finestra d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit 

d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a 

l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 

mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana 289,02 €        

BAF2257C m2

Finestra d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit 

d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a 

l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 

mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana 280,83 €        

BAF2267C m2

Finestra d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit 

d'obra de 2 a 2,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire 

segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 

de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana 272,65 €        

BAF2277C m2

Finestra d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit 

d'obra de 2,5 a 3,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a 

l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 

mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana 264,47 €        

BAF23785 m2

Finestra d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, amb tres fulles batents, per a un buit 

d'obra de 2,5 a 3,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a 

l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 

mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies 313,04 €        

BAF28634 m2

Finestra d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un 

buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 2 de 

permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 

classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana 186,84 €        

BAF2C284 m2

Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,9 a 1,39 m2 

de superfície, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 

12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència 

al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana 161,04 €        

BAF2D27C m2

Balconera d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit 

d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a 

l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 

mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana 227,82 €        



BAF2E375 m2

Balconera d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un 

buit d'obra de 2 a 2,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat 

a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 

mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies 248,15 €        

BAF2E37C m2

Balconera d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un 

buit d'obra de 2 a 2,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a 

l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 

mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana 252,78 €        

BAF2E47C m2

Balconera d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un 

buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a 

l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 

mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana 245,20 €        

BAF326AM m2

Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues 

fulles batents, per a un buit d'obra de 2 a 2,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior, classificació 

mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-

EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies 433,43 €        

BAF3K43C m2

Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues 

fulles corredisses elevables, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, 

classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua 

segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana 627,86 €        

BAF425AD m2

Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb 

dues fulles batents, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació 

mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-

EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies 415,95 €        

BAF4277D m2

Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb 

dues fulles batents, per a un buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, 

classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua 

segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i 

guies 328,26 €        

BAF4C27D m2

Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a 

un buit d'obra de 0,9 a 1,39 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de 

permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 

classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies 206,00 €        

BAF4K67L m2

Balconera d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, 

amb dues fulles corredisses elevables, per a un buit d'obra de 5 a 6,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de 

preu superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A 

d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, 

sense persiana 776,99 €        

BAJ112G4 m2

Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 

0,5 a 0,74 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació 

mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-

EN 12210, sense persiana 245,29 €        

BAJ113G4 m2

Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 

0,75 a 1,04 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació 

mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-

EN 12210, sense persiana 224,85 €        

BAJ125C5 m2

Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra 

d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació 

mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-

EN 12210, amb caixa de persiana i guies 217,48 €        

BAJ15484 m2

Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit 

d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 

classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent 

segons UNE-EN 12210, sense persiana 189,21 €        

BAJ15584 m2

Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit 

d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 

classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent 

segons UNE-EN 12210, sense persiana 183,85 €        

BAJ15684 m2

Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit 

d'obra de 2 a 2,49 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 

classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent 

segons UNE-EN 12210, sense persiana 178,50 €        

BAJ15784 m2

Finestra de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit 

d'obra de 2,5 a 3,24 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 

classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent 

segons UNE-EN 12210, sense persiana 173,14 €        

BAJ1D2G4 m2

Balconera de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra 

d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació 

mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-

EN 12210, sense persiana 245,31 €        



BAJ1E4G4 m2

Balconera de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit 

d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 

classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent 

segons UNE-EN 12210, sense persiana 266,62 €        

BAJ1H484 m2

Balconera de PVC no plastificat, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit 

d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 

classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent 

segons UNE-EN 12210, sense persiana 201,73 €        

BAM11AB5 m2

Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix amb una fulla batent i una tarja superior, amb 

fixacions mecàniques 330,58 €        

BAMW1001 u Tancaportes per a porta de vidre, per a encastar al paviment 271,29 €        

BAMW2000 u Pany per a porta de vidre 210,77 €        

BAN31110 m Bastiment de base de fusta de pi roig de secció 70x35 mm, amb accessoris per a persiana 6,47 €            

BAN51200 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm 5,88 €            

BAN51400 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm 7,53 €            

BANA5175 u

Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i de 200 cm 

d'alçària 41,38 €          

BANA6176 u

Bastiment de base de paredó per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 210 cm 

d'alçària 38,36 €          

BANA6185 u

Bastiment de base de paredó per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 200 cm 

d'alçària 40,07 €          

BANA7175 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària 33,50 €          

BANA7185 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària 35,85 €          

BANZ1110 u Suport, caixetí i passacintes del bastiment de base de tub d'acer, per a persiana de finestra 8,26 €            

BAP36185 u

Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 80 

cm d'amplària i de 200 cm d'alçària 124,71 €        

BAP37175 u

Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 70 cm 

d'amplària i de 200 cm d'alçària 61,91 €          

BAQ1EQ75 u

Fulla batent per a porta exterior, de fusta per a pintar, de 45 mm de gruix, model català, massissa, de 70 cm 

d'amplària i de 200 cm d'alçària 206,22 €        

BAQ1EQ76 u

Fulla batent per a porta exterior, de fusta per a pintar, de 45 mm de gruix, model català, massissa, de 70 cm 

d'amplària i de 210 cm d'alçària 206,22 €        

BAQ1EQ85 u

Fulla batent per a porta exterior, de fusta per a pintar, de 45 mm de gruix, model català, massissa, de 80 cm 

d'amplària i de 200 cm d'alçària 206,22 €        

BAQ1EQ86 u

Fulla batent per a porta exterior, de fusta per a pintar, de 45 mm de gruix, model català, massissa, de 80 cm 

d'amplària i de 210 cm d'alçària 206,22 €        

BAQA4K86 u

Fulla batent per a porta d'entrada, de fusta roure per a envernissar de 45 mm de gruix, rebaixada amb plafons i de 

fusta xapada, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària 373,04 €        

BAQAEN95 u

Fulla batent per a porta d'entrada, de fusta per a pintar de 45 mm de gruix, rebaixada amb plafons i de fusta 

massissa, de 90 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària 539,34 €        

BAQDC275 u

Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de 

fusta, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària 88,03 €          

BAQDCV75 u

Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, amb barretes i galzes per a vidre i de fusta 

xapada, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària 339,58 €        

BAQEA176 u

Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 cm 

d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla cares llises 

de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de 

cop 269,25 €        

BAQEA186 u

Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm 

d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla cares llises 

de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de 

cop 269,25 €        

BAQEA4B6 u

Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 + 

40 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla amb 

galze per a vidre de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de 

penjar, pany de cop 325,54 €        

BAQEA4N6 u

Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 + 

70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla amb 

galze per a vidre de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de 

penjar, pany de cop 407,16 €        

BAQEB176 u

Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 cm 

d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat melamina, amb fulla cares 

llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, 

pany de cop 189,49 €        

BAQEB186 u

Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm 

d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat melamina, amb fulla cares 

llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, 

pany de cop 189,49 €        

BAQEC176 u

Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 cm 

d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat pi envernissat, amb fulla 

cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de 

penjar, pany de cop 262,49 €        



BAQEC186 u

Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm 

d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat pi envernissat, amb fulla 

cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de 

penjar, pany de cop 262,49 €        

BAQEC4B6 u

Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 + 

40 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat pi envernissat, amb 

fulla amb galze per a vidre de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, 

ferramenta de penjar, pany de cop 487,63 €        

BAQEC4N6 u

Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 + 

70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat pi envernissat, amb 

fulla amb galze per a vidre de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, 

ferramenta de penjar, pany de cop 582,04 €        

BAQED176 u

Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 cm 

d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat roure envernissat, amb 

fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de 

penjar, pany de cop 262,49 €        

BAQED186 u

Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm 

d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat roure envernissat, amb 

fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de 

penjar, pany de cop 262,49 €        

BAQED4B6 u

Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 + 

40 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat roure envernissat, 

amb fulla amb galze per a vidre de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, 

ferramenta de penjar, pany de cop 487,63 €        

BAQED4N6 u

Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 + 

70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat roure envernissat, 

amb fulla amb galze per a vidre de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, 

ferramenta de penjar, pany de cop 582,04 €        

BAQEF176 u

Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 cm 

d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat tropical envernissada, amb 

fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de 

penjar, pany de cop 283,57 €        

BAQEF186 u

Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm 

d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat tropical envernissada, amb 

fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de 

penjar, pany de cop 283,57 €        

BAQEF4B6 u

Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 + 

40 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat tropical 

envernissada, amb fulla amb galze per a vidre de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, 

ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop 527,03 €        

BAQEF4N6 u

Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 + 

70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat tropical 

envernissada, amb fulla amb galze per a vidre de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, 

ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop 617,55 €        

BASA61M2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30 una fulla batent per a una llum de 70x210 cm, preu alt 313,71 €        

BASA71M2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 70x210 cm, preu alt 435,71 €        

BAV1E00E m2

Persiana enrotllable amb torn superior, de fusta de roure per a envernissar, de lamel·les i de 9.5 a 10 kg de pes per 

m2 220,64 €        

BAV1F00E m2

Persiana enrotllable amb torn superior, de fusta de sapel·li per a envernissar, de lamel·les i de 9.5 a 10 kg de pes per 

m2 138,25 €        

BAV25F8R m2

Persiana fixa de fusta de sapel·li per a envernissar, amb llibret mòbil de lamel·les de 12 a 12.5 mm de gruix, de 60 a 

65 mm d'alçària i bastiment de 45 mm d'amplària, amb comandament de barra 312,62 €        

BAV2CF8R m2

Persiana practicable de fusta de pi per a envernissar, amb llibret mòbil de lamel·les de 12 a 12.5 mm de gruix, de 60 

a 65 mm d'alçària i bastiment de 45 mm d'amplària amb comandament de barra 199,92 €        

BAV2CFAR m2

Persiana practicable de fusta de pi per a envernissar, amb llibret mòbil de lamel·les de 12 a 12.5 mm de gruix, de 60 

a 65 mm d'alçària i bastiment de 45 mm d'amplària amb dues fulles batents de dues fulles plegables cada una, amb 

comandament de barra 247,90 €        

BAV3U001 m2

Finestró de fusta de pi per a envernissar, de 2 fulls batents, de cares llises, per un buit d'obra fins a 3 m2, amb 

bastiment 141,04 €        

BAV7EK77 m2 Persiana enrotllable d'alumini de lamel·les de 14 a 14.5 mm de gruix, de 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6.5 kg per m2 109,23 €        

BAV7F964 m2

Persiana enrotllable d'alumini de lamel·les amb aïllament de 9 a 9.5 mm de gruix, de 50 a 55 mm d'alçària i de 4.5 a 5 

kg per m2 91,94 €          

BAV81210 m2

Persiana de llibret d'alumini lacat, fixa, amb lamel·la mòbil horitzontal de 60 a 70 mm d'amplària i 10-13 mm de 

gruix, bastiment de 45 mm d'amplària, amb comandament manual 223,72 €        

BAV81B10 m2

Persiana de llibret d'alumini lacat, corredissa, amb lamel·la fixa vertical de 60 a 70 mm d'amplària i 10-13 mm de 

gruix, bastiment de 45 mm d'amplària 217,06 €        

BAVBEK45 m2

Persiana enrotllable de PVC, de lamel·les de 14 a 14.5 mm de gruix, 40 a 45 mm d'alçària i de 4.5 a 5 kg de pes per 

m2 31,71 €          

BAVBEK63 m2

Persiana enrotllable de PVC, de lamel·les de 14 a 14.5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 3.5 a 4 kg de pes per 

m2 26,50 €          

BAVJCEAD m2

Gelosia d'alumini lacat amb lamel·la orientable horitzontal de 200 a 250 mm d'amplària i secció tipus tancada, amb 

accionament manual 169,44 €        

BAVM1210 m2

Gelosia d'acer galvanitzat pintat al forn amb lamel·les orientables, horitzontal, de 200 a 250 mm d'amplària, amb 

comandament manual 224,08 €        



BAVM1230 m2

Gelosia d'acer galvanitzat pintat al forn amb lamel·les orientables, horitzontal, de 300 a 350 mm d'amplària, amb 

comandament manual 235,00 €        

BAVV1211 u

Tendal de llargària < 2000 mm i 2500 mm d'amplària, tipus braç extensible, accionament manual i motoritzable, amb 

estructura de color blanc i tela de color llis 600,60 €        

BAVV5211 u

Tendal de llargària 3500 a 4000 mm i 2500 mm d'amplària, tipus braç extensible, accionament manual i 

motoritzable, amb estructura de color blanc i tela de color llis 788,63 €        

BAVV9211 u

Tendal de llargària 5500 a 6000 mm i 2500 mm d'amplària, tipus braç extensible, accionament manual i 

motoritzable, amb estructura de color blanc i tela de color llis 951,47 €        

BAVZ0750 u Motor per a persiana, cortina o tendal enrotllable de fins a 6 kg de massa, per a un eix de 40 mm de diàmetre 209,50 €        

BAVZ0AL0 u Motor per a persiana, cortina o tendal enrotllable de fins a 45 kg de massa, per a un eix de 60 mm de diàmetre 303,56 €        

BAVZ5605 u

Comandament manual amb torn i cable metàl·lic, per a persianes entre 60 i 75 cm d'amplària i un pes de 50 kg, com 

a màxim 85,90 €          

BAVZL000 m Guies d'alumini amb cantoneres interiors de PVC, per a persianes enrotllables 7,66 €            

BAVZUP10 u Polsdador de dos tecles per a comandament motor persiana, amb caixa per encastar, marc i mecanismes 32,76 €          

BAVZUR01 u

Receptor de radiocomandament dins de caixa estanca, amb antena, per a 230 V de tensió, per a control motor 

persiana 91,76 €          

BAVZURE1 u

Emissor de radiocomandament de tres botons, amb piles, per a persiana, tendal o element compatible motoritzat, 

sincronitzat a la frequencia del receptor 56,60 €          

BAVZUS10 u

Sensor de vent per a tendall o element de protecció solar motoritzat, compatible amb emissor o receptor de 

radiocomandament, fixat mecanicament 124,60 €        

BAWS1B30 u

Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, força de 

retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 

1155, per a col·locació mural 67,23 €          

BAZ112L6 m

Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de secció rectangular llisa amb encaix de 20 mm de gruix i de 60 mm 

d'amplària 10,43 €          

BAZ13196 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària 2,86 €            

BAZ25100 m

Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base de 3/4, per a fulla batent, de fusta de roure per a 

envernissar 14,99 €          

BAZ25200 m

Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base de 3/4, per a fulla batent, de fusta de sapel·li per a 

envernissar 10,50 €          

BAZ26100 m

Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base de paredó, per a fulla batent, de fusta de roure per a 

envernissar 10,71 €          

BAZ26200 m

Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base de paredó, per a fulla batent, de fusta de sapel·li per a 

envernissar 7,50 €            

BAZ27100 m

Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base d'envà, per a fulla batent, de fusta de roure per a 

envernissar 7,50 €            

BAZ27200 m

Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base d'envà, per a fulla batent, de fusta de sapel·li per a 

envernissar 5,25 €            

BAZG1370 u Ferramenta per a finestra de dues fulles batents, de preu mitjà 50,86 €          

BAZG2130 u Joc de manetes, de llautó cromat, amb placa petita, de preu alt 12,03 €          

BAZG5170 u Ferramenta per a balconera de dues fulles batents, de preu superior 71,60 €          

BAZG5270 u Ferramenta per a balconera de dues fulles batents, de preu alt 62,26 €          

BAZG5360 u Ferramenta per a balconera d'una fulla batent, de preu mitjà 25,76 €          

BAZG5370 u Ferramenta per a balconera de dues fulles batents, de preu mitjà 57,58 €          

BAZGA360 u Ferramenta per a porta d'exterior d'una fulla batent, de preu mitjà 83,78 €          

BAZGB160 u Ferramenta per a porta d'entrada d'una fulla batent, de preu superior 94,63 €          

BAZGB360 u Ferramenta per a porta d'entrada d'una fulla batent, de preu mitjà 76,12 €          

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà 38,92 €          

BAZGH3D0 u

Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'acer galvanitzat de 3 m, llarg, per a una porta de pes 

màxim de 150 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació 118,69 €        

BAZGH5D0 u

Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'acer galvanitzat de 5 m, llarg, per a una porta de pes 

màxim de 150 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació 142,79 €        

BAZGU003 u Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament 164,32 €        

BAZGU004 u Parella de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària 175,04 €        

BAZZ3220 m Llistó de fusta per a pintar, de 20x20 mm de secció amb galze per a vidre 1,65 €            

BAZZ3320 m Llistó de fusta de pi, de 30x30 mm de secció amb galze per a vidre 2,23 €            

BB111890 m Barana de fusta de roure per a envernissar, amb muntants i brèndoles a 10 cm de separació, de 90 cm d'alçària 288,33 €        

BB112890 m Barana de fusta de melis per a envernissar, amb muntants i brèndoles a 10 cm de separació, de 90 cm d'alçària 221,77 €        

BB1218B0 m

Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 

120 cm d'alçària 120,57 €        

BB1218E0 m

Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 120 a 

140 cm d'alçària 129,01 €        

BB121AE0 m

Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 

140 cm d'alçària 117,81 €        

BB1318C0 m Barana d'alumini anoditzat amb muntants i brèndoles a 10 cm de separació, de 100 a 120 cm d'alçària 259,98 €        

BB133EC1 m Barana d'alumini lacat amb muntants i plafó de 100 a 120 cm d'alçària 184,14 €        

BB133SC4 m

Barana d'alumini lacat de seguretat prefabricada, amb muntants i travessers, de 100 a 120 cm d'alçària, amb 

fixacions mecàniques 110,61 €        



BB144500 m

Passamà de fusta de faig (fagus sylvatica) per a envernissar de 50x35 mm d'esquadria, com a màxim, amb arestes 

arrodonides 42,91 €          

BB14C320 m Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2 m 19,77 €          

BB151AA0 m

Barana d'acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), amb passamà, travesser inferior, muntants cada 

100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària 356,45 €        

BB15B280 u

Barana de 2 mòduls amb travesser, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 6 m de llargària i 

80 cm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 3 muntants de platina, per a col·locar 

amb fixacions mecàniques 2.290,36 €    

BB321A00 m2 Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm 131,07 €        

BB33U001 m2

Reixa de ferro forjat, amb bastiment de platines de 35x10 mm, barrots verticals de 15x15 mm cada 13 cm, barrots 

horitzontals de 18x18 mm cada 13 cm, barrots verticals passats per forat fet al barrot horitzontal, unions reblonades 

i platines portants de 35x10 mm 851,10 €        

BB92ALD1 u

Placa de senyalització interior de planxa d'acer perforada, amb caràcters alfanumèrics, de 20x13 cm amb suport per 

a fixar mecànicament 45,98 €          

BB92EGA3 u

Placa de senyalització interior de planxa alumini pintada, amb caràcters alfanumèrics, de 16x10 cm per a fixar 

mecànicament 19,67 €          

BB92S50A u Caràcter numèric, d'alumini cromat, de 60 mm d'alçària, per a col·locar amb adhesiu 2,07 €            

BBA11200 kg Pintura acrílica de color groc, per a marques vials 3,51 €            

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 18,94 €          

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i salut 22,93 €          

BBBAB111 u

Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color 

blanc, de diàmetre 120 cm, per ésser vista fins 50 m, per a seguretat i salut 383,18 €        

BBBAB115 u

Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color 

blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut 9,27 €            

BBBAB117 u

Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color 

blanc, de diàmetre 10 cm, per ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut 4,54 €            

BBBAC001 u

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 

vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 120 cm, per ésser vista fins 50 m de distància, per a 

seguretat i salut 232,01 €        

BBBAC005 u

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 

vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, per a seguretat 

i salut 12,49 €          

BBBAC013 u

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma 

rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància, per a seguretat i salut 17,33 €          

BBBAC017 u

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma 

rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m de distància, per a seguretat i salut 8,57 €            

BBBAD000 u

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons 

groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 170 cm, per ésser vist fins 50 m, per a seguretat i salut 299,87 €        

BBBAD004 u

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons 

groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut 20,68 €          

BBBAD007 u

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons 

groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3 m, per a seguretat i salut 14,10 €          

BBBAD021 u

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons 

blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 120 cm, per ésser vist fins 50 m, per a seguretat i salut 413,57 €        

BBBAD025 u

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons 

blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut 12,49 €          

BBBAD027 u

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons 

blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3 m, per a seguretat i salut 9,69 €            

BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, per a seguretat i salut 7,73 €            

BBBAF000 u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 

costat major 170 cm, per ésser vista fins 50 m, per a seguretat i salut 391,19 €        

BBBAF004 u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 

costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut 15,18 €          

BBBAF007 u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 

costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut 3,89 €            

BBBJ0030 u

Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica normal i lent de 

color ambre normal de vehicles 11/200, per a seguretat i salut 115,71 €        

BBBJ0090 u

Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica normal i lent de 

color normal de vehicles 13/12, per a seguretat i salut 330,50 €        

BBBJ1002 u Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, per a 2 usos, per a seguretat i salut 3.487,02 €    

BBC12102 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 8,44 €            

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 14,55 €          

BBC12502 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 30,32 €          

BBC14002 u Tetràpode d'abalisament de plàstic reflector, per a 2 usos, per a seguretat i salut 11,66 €          



BBC16600 u Piqueta d'abalissament amb peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària, per a seguretat i salut 9,28 €            

BBC18600 u Piqueta d'abalissament amb peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària, per a seguretat i salut 10,58 €          

BBC19000 m Cinta d'abalisament, per a seguretat i salut 0,20 €            

BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 6,37 €            

BBC1B000 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats, per a seguretat i salut 0,27 €            

BBC1C000 u Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9), per a seguretat i salut 58,46 €          

BBC1D000 m Garlanda d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 0,13 €            

BBC1E000 m Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè color vermell i blanc alternats, per a seguretat i salut 2,95 €            

BBC1EAJ0 u

Garlanda d'abalisament lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12 V, per a seguretat 

i salut 107,37 €        

BBC1F500 u Globus de llum vermella per a senyalització, per a seguretat i salut 11,38 €          

BBC1GFJ2 u

Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a seguretat i 

salut 33,56 €          

BBC1H0K2 u Llumenera amb làmpada llampegant, amb energia de bateria recarregable, per a 2 usos, per a seguretat i salut 139,30 €        

BBC1HG00 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica, per a seguretat i salut 77,76 €          

BBC1HGK0 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable, per a seguretat i salut 140,43 €        

BBC1J000 u Pila de 6 V per balisa lluminosa, per a seguretat i salut 8,65 €            

BBC1JF00 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre, per a seguretat i salut 30,86 €          

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut 15,25 €          

BBC1MPP2 m

Barrera de PVC injectat de 0.7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió, per a 2 usos, per a seguretat i 

salut 79,59 €          

BBC1N670 u Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent d'alçària 0,7 m, per a seguretat i salut 16,53 €          

BBC1R800 u Amortització de cascada lluminosa de llargària 25 m ( tl-8 ), (10 usos), per a seguretat i salut 248,49 €        

BBC1S0K0 u Llanterna de tràfic amb difusor, recarregable, per a seguretat i salut 234,30 €        

BBL11202 u Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 59,30 €          

BBL12702 u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 107,66 €        

BBL13702 u Placa octogonal, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 115,63 €        

BBL1AHA2 u Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 54,47 €          

BBL1BAL2 u Placa d'orientació o situació, de 25x145 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 98,06 €          

BBL1BQS2 u Placa d'orientació o situació, de 95x195 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 299,75 €        

BBLZ2112 m Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a barreres de seguretat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 7,55 €            

BBLZ2212 m Suport de tub d'acer galvanitzat, de 100x50x3 mm per a barreres de seguretat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 16,37 €          

BBLZA0A2 m Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil, per a 2 usos, per a seguretat i salut 19,66 €          

BBLZC000 u Suport metàl·lic de balisa lluminosa per a tub i barrera, per a seguretat i salut 7,87 €            

BBM2BBA0 m Amortització de barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos), per a seguretat i salut 3,53 €            

BBM2CBA0 m

Amortització de barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos), per a seguretat i 

salut 3,18 €            

BBM31110 m2 Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat de pintura no reflectora 325,15 €        

BBMZ1A20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per a senyalització vertical 11,28 €          

BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 25,69 €          

BC121600 m2 Vidre lluna incolora de gruix 6 mm 20,89 €          

BC131400 m2 Vidre imprès incolor de gruix 3 a 4 mm 18,07 €          

BC131H00 m2 Vidre imprès incolor de gruix 18 a 20 mm 135,84 €        

BC133700 m2 Vidre imprès armat incolor de gruix 6 a 7 mm 35,34 €          

BC141500 m2 Vidre lluna incolora de gruix 5 mm trempada classe 1 (C) 3 segons UNE-EN 12600 35,39 €          

BC143600 m2 Vidre lluna reflectora de control solar de gruix 6 mm trempada classe 1 (C) 2 segons UNE-EN 12600 93,76 €          

BC14AB00 m2 Vidre imprès incolor de gruix 9 a 11 mm trempat classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600 96,24 €          

BC151401 m2

Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, 

classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 50,65 €          

BC151701 m2

Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, 

classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 38,96 €          

BC151703 m2

Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 3 butiral transparent, 

classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600 53,38 €          

BC151D01 m2

Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, 

classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 57,16 €          

BC171D40 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora 47,66 €          

BC171J20 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 8 mm de gruix incolora 63,27 €          

BC171R30 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 10 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 10 mm de gruix incolora 99,54 €          

BC17A110 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 4 mm de gruix incolora 34,02 €          

BC17AD30 m2

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix 

incolora 54,82 €          

BC194110 m2

Vidre aïllant d'una lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 4 mm de gruix acolororida 

trempada classe 1 (C) 3 segons UNE-EN 12600 55,94 €          

BC194N20 m2

Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 10 mm de gruix acolororida 

trempada classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600 127,97 €        



BC19E110 m2

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 4 mm de gruix 

acolorida 51,03 €          

BC19ED30 m2

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix 

acolorida 82,22 €          

BC1B1110 m2

Vidre aïllant d'una lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 4 mm de gruix reflectora de 

control solar 50,48 €          

BC1B1N20 m2

Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 10 mm de gruix reflectora de 

control solar 100,49 €        

BC1BC120 m2

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4 mm de gruix 

reflectora de control solar 57,16 €          

BC1BCD30 m2

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix 

reflectora de control solar 89,35 €          

BC1F1321 m2

Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral 

transparent de lluna d'incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 67,83 €          

BC1F1821 m2

Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral 

transparent de lluna d'incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 69,82 €          

BC1F1921 m2

Vidre aïllant de lluna incolora de 8 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral 

transparent de lluna d'incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 80,61 €          

BC1F1D21 m2

Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral 

transparent de lluna d'incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 79,66 €          

BC1F1E21 m2

Vidre aïllant de lluna incolora de 8 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral 

transparent de lluna d'incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 91,98 €          

BC1G2101 m2

Vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, 

cambra d'aire de 8 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons 

UNE-EN 12600 84,31 €          

BC1G2205 m2

Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, 

cambra d'aire de 8 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons 

UNE-EN 12600 99,40 €          

BC1G2301 m2

Vidre aïllant de lluna incolora de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, 

cambra d'aire de 8 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons 

UNE-EN 12600 93,93 €          

BC1G2601 m2

Vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, 

cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons 

UNE-EN 12600 85,54 €          

BC1G2701 m2

Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, 

cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons 

UNE-EN 12600 89,64 €          

BC1G2801 m2

Vidre aïllant de lluna incolora de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, 

cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons 

UNE-EN 12600 95,31 €          

BC1GE721 m2

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-

EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral de color estàndard de lluna incolor, 

classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 124,28 €        

BC1GED21 m2

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-

EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral de color estàndard de lluna incolor, 

classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 145,10 €        

BC1GEK21 m2

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-

EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral de color estàndard de lluna incolor, 

classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 158,14 €        

BC1GER21 m2

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 8+8 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-

EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 8+8 mm de gruix amb 1 butiral de color estàndard de lluna incolor, 

classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 214,98 €        

BC1M1300 m2 Vidre de proteccio al foc de classificació E-30 215,10 €        

BC1M3600 m2 Vidre de proteccio al foc de classificació EI-60 867,76 €        

BC312100 m2

Vitrall emplomat en plafons d'1 m2 i peces de vidre bufat d'importació de 3 mm de gruix, treballat a taller amb 

treball artistic amb grisalles i esmaltats al forn 2.268,49 €    

BCZ11000 kg Màstic compatible per a envidriament 2,06 €            

BCZ21E30 m2

Làmina adhesiva transparent de control solar, de 152x100 cm i 50 µm de gruix, color gris fosc, per a col·locar per la 

cara interior de l'envidrament 42,14 €          

BCZ22E10 m2

Làmina adhesiva transparent de control solar, de 152x100 cm i 50 µm de gruix, color plata, per a col·locar per la cara 

exterior de l'envidrament 57,86 €          

BD13119B m

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm i de llargària 5 m, 

classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar 1,60 €            

BD13129B m

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm i de llargària 5 m, 

classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar 2,03 €            

BD13139B m

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de llargària 5 m, 

classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar 2,58 €            

BD13162B m

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 1 m, 

classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar 11,40 €          

BD13169B m

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 5 m, 

classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar 4,79 €            

BD13177B m

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 3 m, 

classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar 6,02 €            

BD13189B m

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de llargària 5 m, 

classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar 7,21 €            



BD13197B m

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de llargària 3 m, 

classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar 8,86 €            

BD13199B m

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de llargària 5 m, 

classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar 9,30 €            

BD131A9B m

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 200 mm i de llargària 5 m, 

classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar 13,96 €          

BD136B70 m

Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 200 mm, 

classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic 76,61 €          

BD13UF04 m Tub PVC flexible amb ànima espiral rígida i parets llisses, segons norma UNE-EN-ISO 3994, de DN 40 mm 4,12 €            

BD1V1121 u

Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS, flux d'aire de 7,5 l/s, de designació AI segons 

norma UNE-EN 12380, per a unió roscada 29,39 €          

BD1V1171 u

Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS, flux d'aire de 32 l/s, de designació AI segons 

norma UNE-EN 12380, per a unió roscada 48,99 €          

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 1,51 €            

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 4,48 €            

BD3111B4 u

Caixa sifònica per a encastar de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable de D=110 mm amb 5 entrades de 32 

mm i sortida de 40 mm 10,14 €          

BD3111B6 u

Caixa sifònica per a encastar de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable de D=110 mm amb 5 entrades de 40 

mm i sortida de 50 mm 11,26 €          

BD3112B4 u

Caixa sifònica per a encastar de PVC, amb reixeta d'acer inoxidable de D=110 mm amb 5 entrades de 32 mm i sortida 

de 40 mm 9,62 €            

BD3112B6 u

Caixa sifònica per a encastar de PVC, amb reixeta d'acer inoxidable de D=110 mm amb 5 entrades de 40 mm i sortida 

de 50 mm 10,70 €          

BD3Z2776 u Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm 35,39 €          

BD514EB0 u Bonera de goma termoplàstica, de 140 mm de diàmetre 29,65 €          

BD5150AV u Bonera sifònica d'acer inoxidable de 200x200 mm de costat amb sortida vertical de 80 mm de diàmetremetàl·lica 78,37 €          

BD515DJ1 u Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetremetàl·lica 29,99 €          

BD515FP1 u Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM), de 110 mm de diàmetremetàl·lica 41,69 €          

BD515G6M u

Bonera sifònica de poliamida reforçada amb fibra de vidre de 200x200 mm de costat amb sortida vertical de 63 mm 

de diàmetreacer inoxidable AISI 304 51,00 €          

BD553100 m Tub per a drenatge, de diàmetre 15 cm, de formigó porós 12,31 €          

BD556100 m Tub per a drenatge, de diàmetre 25 cm, de formigó porós 19,00 €          

BD5A2700 m Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 65 mm de diàmetre 1,85 €            

BD5A2A00 m Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 100 mm de diàmetre 3,32 €            

BD5A2D00 m Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 125 mm de diàmetre 4,83 €            

BD5A2E00 m Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 160 mm de diàmetre 7,24 €            

BD5B1A00 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100 mm de diàmetre 2,09 €            

BD5FC194 m

Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària de 100 a 200 mm i 130 a 160 mm d'alçària, amb perfil lateral, 

amb reixa de material plàstic nervada classe B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal 60,00 €          

BD5FC196 m

Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària de 100 a 200 mm i 130 a 160 mm d'alçària, amb perfil lateral, 

amb reixa de material plàstic nervada classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal 65,21 €          

BD5H1171 m

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i 60 a 100 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb 

reixa d'acer galvanitzat nervada classe A15 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal 46,45 €          

BD5H5671 m

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i 60 a 100 mm d'alçària, sense perfil lateral, 

amb reixa d'acer inoxidable nervada classe A15 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal 117,50 €        

BD5L1HA0 m2

Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència a la 

compressió aproximada de 180 kN/m2 7,78 €            

BD5L2580 m2

Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves 

cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2 5,80 €            

BD5L25C0 m2

Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves 

cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 200 kN/m2 5,95 €            

BD5ZATP0 u

Reixa practicable d'acer S235JR galvanitzat, per a pericó de 220 mm amb engraellat de 30x30 mm i platines de 25x2 

mm i 12x2 mm 29,47 €          

BD757000 m Tub de formigó de diàmetre 30 cm 12,80 €          

BD773N80 m

Tub de formigó en massa de 300 mm de diàmetre nominal, classe N segons UNE-EN 1916, amb junt elàstic de 

campana 14,25 €          

BD7FR510 m

Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, 

diàmetre nominal DN 250, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús 

en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, 

per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat 22,46 €          

BD7K3340 m

Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa 

anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica 33,38 €          

BDD15090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm, prefabricada 59,67 €          

BDDZ3170 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D=70 cm i 165 kg de pes 117,94 €        

BDDZ51B0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm 7,76 €            

BDE11980 u

Pou clarificador de polièster i fibra de vidre, amb sedimentador de 3000 a 3999 l de capacitat i digestor de 6000 a 

7999 l de capacitat 5.244,06 €    

BDE21400 u Filtre biològic de polièster i fibra de vidre, de 1500 a 2999 l de volum de matèria filtrant 2.622,83 €    



BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,20 €            

BDGZP900 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 90 mm de diàmetre nominal 0,32 €            

BDH11010 u

Neteja i desembussada de clavegueram amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell 

pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna 371,00 €        

BDH12110 u

Neteja i desembussada de fossa sèptica de 6 m3 de volum, amb introducció manual de mànega amb aigua a pressió, 

amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna 252,28 €        

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 29,92 €          

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 71,20 €          

BDN97000 u Aspirador estàtic de morter de ciment 37,60 €          

BDNAUQA3 u

Aspirador de turbina d'acer inoxidable per a conductes quadrats de 160x160 mm a 240x240 mm, regulable, amb una 

capacitat d'aspiració aproximada de 400 m3/h amb una velocitat del vent de 5 m/s, inclosos els elements de fixació i 

adaptació al conducte 125,68 €        

BDNAURA3 u

Aspirador de turbina d'acer inoxidable per a conductes circulars de 220 a 290 mm de diàmetre, regulable, amb una 

capacitat d'aspiració aproximada de 400 m3/h amb una velocitat del vent de 5 m/s, inclosos els elements de fixació i 

adaptació al conducte 139,66 €        

BDNZ5000 u Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm 37,86 €          

BDS11414 m Baixant de runes de tub de PVC de diàmetre 40 cm, amb boques de descàrrega, brides i acoblament, per a 4 usos 15,36 €          

BDT12PX0 u Boca d'aspiració per a sistemes centralitzats, de plàstic, per a connectar tub, amb sistema d'il·luminació 70,80 €          

BDT2A0P4 u

Aspirador per a sistemes centralitzats amb cos d'acer, amb protecció d'una capa de pintura, de 1500 a 1999 W de 

potència 1.052,11 €    

BDTZ0010 u Conjunt de mànega amb accessoris per a sistemes d'aspiració centralitzada 263,20 €        

BDW3B100 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm 1,02 €            

BDW3B200 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 1,11 €            

BDW3B300 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 1,76 €            

BDW3B600 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm 4,21 €            

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 8,23 €            

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 11,52 €          

BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 25,37 €          

BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 44,35 €          

BDW3BB00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm 80,08 €          

BDW3EB00 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm 61,95 €          

BDY3B100 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm 0,01 €            

BDY3B200 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 0,01 €            

BDY3B300 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 0,03 €            

BDY3B600 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm 0,07 €            

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,13 €            

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,17 €            

BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,38 €            

BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 0,67 €            

BDY3BB00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm 1,20 €            

BDY3EB00 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200 mm 1,36 €            

BDZRUP05 u Cinta de fibres i resines que catalitzan amb aigua de 50x150 mm per a reparacions de tubs de diàmetre fins a 40 mm 19,80 €          

BDZRUP10 u

Cinta de fibres i resines que catalitzan amb aigua de 200x760 mm per a reparacions de tubs de diàmetre fins a 220 

mm 65,04 €          

BE211740 u

Caldera sense cremador per a combustibles fluids de 23,3 kW de potència calorífica, de planxa d'acer per a 

calefacció i aigua calenta sanitària de 3 bar i 100°C, com a màxim 2.527,31 €    

BE211CN0 u

Caldera sense cremador per a combustibles fluids de 69,8 kW de potència calorífica, de fosa per a calefacció de 8 bar 

i 100°C, com a màxim 1.959,06 €    

BE21607P u

Grup tèrmic per a gasoil, 25 kW de potència calorífica, de planxa d'acer per a calefacció i aigua calenta sanitària, 3 

bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària amb acumulador, de peu, amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt 

d'accessoris 1.558,35 €    

BE218A15 u

Unitat tèrmica de condensació i baixa temperatura de 400 kW de potència calorífica, de 6 bar i 100 °C com a màxim, 

formada per armari amb panell d'alumini aïllat, amb cremador modulant i circuit hidràulic i de gas totalment 

premontat 33.475,12 €  

BE226N5M u

Caldera de condensació de 23 a 28 kW de potència calorífica, de planxa d'acer, per a calefacció i aigua calenta 

sanitària, de 3 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària amb microacumulador, per a gas natural, amb 

vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, mural, dissenyada segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 

813/2013, amb una classe d'eficiència energètica en calefacció i aigua calenta sanitària A-A/XL segons REGLAMENTO 

(UE) 811/2013 2.067,56 €    

BE226N6M u

Caldera de condensació de 28 a 33 kW de potència calorífica, de planxa d'acer, per a calefacció i aigua calenta 

sanitària, de 3 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària amb microacumulador, per a gas natural, amb 

vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, mural, dissenyada segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 

813/2013, amb una classe d'eficiència energètica en calefacció i aigua calenta sanitària A-A/XL segons REGLAMENTO 

(UE) 811/2013 3.865,51 €    

BE228N5M u

Caldera de condensació de 23 a 28 kW de potència calorífica, de planxa d'acer, per a calefacció i aigua calenta 

sanitària, de 3 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària, per a gas natural, amb vàlvules, vas d'expansió i 

conjunt d'accessoris, mural, dissenyada segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 813/2013, amb una classe 

d'eficiència energètica en calefacció i aigua calenta sanitària A-A/XL segons REGLAMENTO (UE) 811/2013 1.789,48 €    



BE228N6M u

Caldera de condensació de 28 a 33 kW de potència calorífica, de planxa d'acer, per a calefacció i aigua calenta 

sanitària, de 3 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària, per a gas natural, amb vàlvules, vas d'expansió i 

conjunt d'accessoris, mural, dissenyada segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 813/2013, amb una classe 

d'eficiència energètica en calefacció i aigua calenta sanitària A-A/XL segons REGLAMENTO (UE) 811/2013 2.016,55 €    

BE22KS10 u Kit solar per a caldera mural de gas de condensació, amb intercambiador i conjunt d'accessoris de muntatge 307,69 €        

BE2A3C00 u Cremador de gasoil per polvorització, per a caldera de 69,8 kW de potència calorífica 940,70 €        

BE2B1140 u

Caldera de biomassa de 45 kW de potència nominal, funcionament amb pel·lets (classes A1, A2 i B1 segons la norma 

UNE-EN ISO 17225-2), rendiment (potència nominal) del 94,4%, cos de planxa d'acer amb aïllament tèrmic de llana 

mineral de vidre, pressió màxima de treball 3 bar i temperatura màxima d'impulsió 95°C, alimentació de la graella 

per vis sens fi simple posterior, graella basculant autonetejant, sistema automàtic de neteja del bescanviador, 

contenidor de cendres (combustió i volàtils) intern amb sistema d'omplenat per gravetat, amb ventilador d'aspiració 

de fums incorporat de velocitat variable, control de combustió mitjançant sonda lambda, dispositiu de seguretat per 

sistema antiretorn de flama 15.723,47 €  

BE2B1150 u

Caldera de biomassa de 60 kW de potència nominal, funcionament amb pel·lets (classes A1, A2 i B1 segons la norma 

UNE-EN ISO 17225-2), rendiment (potència nominal) del 93,7%, cos de planxa d'acer amb aïllament tèrmic de llana 

mineral de vidre, pressió màxima de treball 3 bar i temperatura màxima d'impulsió 95°C, alimentació de la graella 

per vis sens fi simple posterior, graella basculant autonetejant, sistema automàtic de neteja del bescanviador, 

contenidor de cendres (combustió i volàtils) intern amb sistema d'omplenat per gravetat, amb ventilador d'aspiració 

de fums incorporat de velocitat variable, control de combustió mitjançant sonda lambda, dispositiu de seguretat per 

sistema antiretorn de flama 16.340,87 €  

BE2B2570 u

Caldera de biomassa de 80 kW de potència nominal, funcionament amb pel·lets (classes A1, A2 i B1 segons la norma 

UNE-EN ISO 17225-2), rendiment (potència nominal) del 93,3%, cos de planxa d'acer amb aïllament tèrmic de llana 

mineral de vidre, pressió màxima de treball 3 bar i temperatura màxima d'impulsió 95°C, alimentació de la graella 

per vis sens fi simple lateral, graella basculant autonetejant, sistema automàtic de neteja del bescanviador, 

contenidor de cendres (combustió i volàtils) intern amb sistema d'omplenat amb vis sens fi, sistema d'encesa 

automàtic mitjançant bufador d'aire calent, amb dipòsit intermedi de combustible, amb ventilador d'aspiració de 

fums incorporat de velocitat variable, control de combustió mitjançant sonda lambda, dispositius de seguretat per 

sistema antiretorn de flama i sistema d'extinció automàtic 23.674,99 €  

BE2B2580 u

Caldera de biomassa de 100 kW de potència nominal, funcionament amb pel·lets (classes A1, A2 i B1 segons la 

norma UNE-EN ISO 17225-2), rendiment (potència nominal) del 93,3%, cos de planxa d'acer amb aïllament tèrmic de 

llana mineral de vidre, pressió màxima de treball 3 bar i temperatura màxima d'impulsió 95°C, alimentació de la 

graella per vis sens fi simple lateral, graella basculant autonetejant, sistema automàtic de neteja del bescanviador, 

contenidor de cendres (combustió i volàtils) intern amb sistema d'omplenat amb vis sens fi, sistema d'encesa 

automàtic mitjançant bufador d'aire calent, amb dipòsit intermedi de combustible, amb ventilador d'aspiració de 

fums incorporat de velocitat variable, control de combustió mitjançant sonda lambda, dispositius de seguretat per 

sistema antiretorn de flama i sistema d'extinció automàtic 25.051,19 €  

BE2B85A0 u

Caldera de biomassa de 150 kW de potència nominal, funcionament amb pel·lets (classes A1, A2 i B1 segons la 

norma UNE-EN ISO 17225-2), rendiment (potència nominal) del 93,7%, cos de planxa d'acer amb aïllament tèrmic de 

llana mineral de vidre, pressió màxima de treball 5 bar i temperatura màxima d'impulsió 95°C, alimentació de la 

graella per vis sens fi doble lateral, graella mòbil autonetejant, sistema automàtic de neteja del bescanviador, 

contenidor de cendres (combustió i volàtils) intern amb sistema d'omplenat amb vis sens fi, sistema d'encesa 

automàtic mitjançant bufador d'aire calent, amb dipòsit intermedi de combustible, amb ventilador d'aspiració de 

fums incorporat de velocitat variable, control de combustió mitjançant sonda lambda, dispositius de seguretat per 

sistema antiretorn de flama i sistema d'extinció automàtic 34.559,83 €  

BE2B85B0 u

Caldera de biomassa de 180 kW de potència nominal, funcionament amb pel·lets (classes A1, A2 i B1 segons la 

norma UNE-EN ISO 17225-2), rendiment (potència nominal) del 92,3%, cos de planxa d'acer amb aïllament tèrmic de 

llana mineral de vidre, pressió màxima de treball 5 bar i temperatura màxima d'impulsió 95°C, alimentació de la 

graella per vis sens fi doble lateral, graella mòbil autonetejant, sistema automàtic de neteja del bescanviador, 

contenidor de cendres (combustió i volàtils) intern amb sistema d'omplenat amb vis sens fi, sistema d'encesa 

automàtic mitjançant bufador d'aire calent, amb dipòsit intermedi de combustible, amb ventilador d'aspiració de 

fums incorporat de velocitat variable, control de combustió mitjançant sonda lambda, dispositius de seguretat per 

sistema antiretorn de flama i sistema d'extinció automàtic 37.019,58 €  

BE2B85C0 u

Caldera de biomassa de 200 kW de potència nominal, funcionament amb pel·lets (classes A1, A2 i B1 segons la 

norma UNE-EN ISO 17225-2), rendiment (potència nominal) del 91,8%, cos de planxa d'acer amb aïllament tèrmic de 

llana mineral de vidre, pressió màxima de treball 5 bar i temperatura màxima d'impulsió 95°C, alimentació de la 

graella per vis sens fi doble lateral, graella mòbil autonetejant, sistema automàtic de neteja del bescanviador, 

contenidor de cendres (combustió i volàtils) intern amb sistema d'omplenat amb vis sens fi, sistema d'encesa 

automàtic mitjançant bufador d'aire calent, amb dipòsit intermedi de combustible, amb ventilador d'aspiració de 

fums incorporat de velocitat variable, control de combustió mitjançant sonda lambda, dispositius de seguretat per 

sistema antiretorn de flama i sistema d'extinció automàtic 38.416,77 €  



BE2BC520 u

Caldera de biomassa de 35 kW de potència nominal, funcionament amb estelles (classes A1, A2 i B1 segons la norma 

UNE-EN ISO 17225-4), rendiment (potència nominal) del 92%, cos de planxa d'acer amb aïllament tèrmic de llana 

mineral de vidre, pressió màxima de treball 3 bar i temperatura màxima d'impulsió 95°C, alimentació de la graella 

per vis sens fi simple lateral, graella basculant autonetejant, sistema automàtic de neteja del bescanviador, 

contenidor de cendres (combustió i volàtils) intern amb sistema d'omplenat amb vis sens fi, sistema d'encesa 

automàtic mitjançant bufador d'aire calent, amb dipòsit intermedi de combustible, amb ventilador d'aspiració de 

fums incorporat de velocitat variable, control de combustió mitjançant sonda lambda, dispositius de seguretat per 

sistema antiretorn de flama i sistema d'extinció automàtic 17.086,72 €  

BE2BC550 u

Caldera de biomassa de 60 kW de potència nominal, funcionament amb estelles (classes A1, A2 i B1 segons la norma 

UNE-EN ISO 17225-4), rendiment (potència nominal) del 93,7%, cos de planxa d'acer amb aïllament tèrmic de llana 

mineral de vidre, pressió màxima de treball 3 bar i temperatura màxima d'impulsió 95°C, alimentació de la graella 

per vis sens fi simple lateral, graella basculant autonetejant, sistema automàtic de neteja del bescanviador, 

contenidor de cendres (combustió i volàtils) intern amb sistema d'omplenat amb vis sens fi, sistema d'encesa 

automàtic mitjançant bufador d'aire calent, amb dipòsit intermedi de combustible, amb ventilador d'aspiració de 

fums incorporat de velocitat variable, control de combustió mitjançant sonda lambda, dispositius de seguretat per 

sistema antiretorn de flama i sistema d'extinció automàtic 20.950,65 €  

BE2BC570 u

Caldera de biomassa de 80 kW de potència nominal, funcionament amb estelles (classes A1, A2 i B1 segons la norma 

UNE-EN ISO 17225-4), rendiment (potència nominal) del 92,4%, cos de planxa d'acer amb aïllament tèrmic de llana 

mineral de vidre, pressió màxima de treball 3 bar i temperatura màxima d'impulsió 95°C, alimentació de la graella 

per vis sens fi simple lateral, graella basculant autonetejant, sistema automàtic de neteja del bescanviador, 

contenidor de cendres (combustió i volàtils) intern amb sistema d'omplenat amb vis sens fi, sistema d'encesa 

automàtic mitjançant bufador d'aire calent, amb dipòsit intermedi de combustible, amb ventilador d'aspiració de 

fums incorporat de velocitat variable, control de combustió mitjançant sonda lambda, dispositius de seguretat per 

sistema antiretorn de flama i sistema d'extinció automàtic 23.674,99 €  

BE2BC580 u

Caldera de biomassa de 100 kW de potència nominal, funcionament amb estelles (classes A1, A2 i B1 segons la 

norma UNE-EN ISO 17225-4), rendiment (potència nominal) del 92,4%, cos de planxa d'acer amb aïllament tèrmic de 

llana mineral de vidre, pressió màxima de treball 3 bar i temperatura màxima d'impulsió 95°C, alimentació de la 

graella per vis sens fi simple lateral, graella basculant autonetejant, sistema automàtic de neteja del bescanviador, 

contenidor de cendres (combustió i volàtils) intern amb sistema d'omplenat amb vis sens fi, sistema d'encesa 

automàtic mitjançant bufador d'aire calent, amb dipòsit intermedi de combustible, amb ventilador d'aspiració de 

fums incorporat de velocitat variable, control de combustió mitjançant sonda lambda, dispositius de seguretat per 

sistema antiretorn de flama i sistema d'extinció automàtic 25.051,19 €  

BE2BJ590 u

Caldera de biomassa de 130 kW de potència nominal, funcionament amb estelles (classes A1, A2 i B1 segons la 

norma UNE-EN ISO 17225-4), rendiment (potència nominal) del 92,3%, cos de planxa d'acer amb aïllament tèrmic de 

llana mineral de vidre, pressió màxima de treball 5 bar i temperatura màxima d'impulsió 95°C, alimentació de la 

graella per vis sens fi doble lateral, graella mòbil autonetejant, sistema automàtic de neteja del bescanviador, 

contenidor de cendres (combustió i volàtils) intern amb sistema d'omplenat amb vis sens fi, sistema d'encesa 

automàtic mitjançant bufador d'aire calent, amb dipòsit intermedi de combustible, amb ventilador d'aspiració de 

fums incorporat de velocitat variable, control de combustió mitjançant sonda lambda, dispositius de seguretat per 

sistema antiretorn de flama i sistema d'extinció automàtic 33.263,45 €  

BE2BJ5A0 u

Caldera de biomassa de 150 kW de potència nominal, funcionament amb estelles (classes A1, A2 i B1 segons la 

norma UNE-EN ISO 17225-4), rendiment (potència nominal) del 93,5%, cos de planxa d'acer amb aïllament tèrmic de 

llana mineral de vidre, pressió màxima de treball 5 bar i temperatura màxima d'impulsió 95°C, alimentació de la 

graella per vis sens fi doble lateral, graella mòbil autonetejant, sistema automàtic de neteja del bescanviador, 

contenidor de cendres (combustió i volàtils) intern amb sistema d'omplenat amb vis sens fi, sistema d'encesa 

automàtic mitjançant bufador d'aire calent, amb dipòsit intermedi de combustible, amb ventilador d'aspiració de 

fums incorporat de velocitat variable, control de combustió mitjançant sonda lambda, dispositius de seguretat per 

sistema antiretorn de flama i sistema d'extinció automàtic 34.559,83 €  

BE2BJ5B0 u

Caldera de biomassa de 180 kW de potència nominal, funcionament amb estelles (classes A1, A2 i B1 segons la 

norma UNE-EN ISO 17225-4), rendiment (potència nominal) del 92,3%, cos de planxa d'acer amb aïllament tèrmic de 

llana mineral de vidre, pressió màxima de treball 5 bar i temperatura màxima d'impulsió 95°C, alimentació de la 

graella per vis sens fi doble lateral, graella mòbil autonetejant, sistema automàtic de neteja del bescanviador, 

contenidor de cendres (combustió i volàtils) intern amb sistema d'omplenat amb vis sens fi, sistema d'encesa 

automàtic mitjançant bufador d'aire calent, amb dipòsit intermedi de combustible, amb ventilador d'aspiració de 

fums incorporat de velocitat variable, control de combustió mitjançant sonda lambda, dispositius de seguretat per 

sistema antiretorn de flama i sistema d'extinció automàtic 37.019,58 €  

BE2BJ5C0 u

Caldera de biomassa de 200 kW de potència nominal, funcionament amb estelles (classes A1, A2 i B1 segons la 

norma UNE-EN ISO 17225-4), rendiment (potència nominal) del 92,1%, cos de planxa d'acer amb aïllament tèrmic de 

llana mineral de vidre, pressió màxima de treball 5 bar i temperatura màxima d'impulsió 95°C, alimentació de la 

graella per vis sens fi doble lateral, graella mòbil autonetejant, sistema automàtic de neteja del bescanviador, 

contenidor de cendres (combustió i volàtils) intern amb sistema d'omplenat amb vis sens fi, sistema d'encesa 

automàtic mitjançant bufador d'aire calent, amb dipòsit intermedi de combustible, amb ventilador d'aspiració de 

fums incorporat de velocitat variable, control de combustió mitjançant sonda lambda, dispositius de seguretat per 

sistema antiretorn de flama i sistema d'extinció automàtic 38.416,77 €  



BE2CU213 u

Disc rotatiu agitador-extractor de pèl·lets o estelles de magatzem de combustible in situ, amb lamel·les flexibles de 3 

m de diàmetre, alçària màxima d'elevació de 6 m per a estelles o 4 m per a pèl·lets, per al subministrament de 

combustible a calderes de fins a 200 kW de potència nominal, inclòs el cargol helicoïdal de canal oberta de l'interior 

del magatzem, un tram d'1 m de llargària d'extractor tancat a l'exterior del magatzem, l'accionament per 

motorreductor elèctric trifàsic (400 V 50 Hz) i els accessoris d'adaptació i connexió a la caldera 6.596,80 €    

BE2CU427 u

Extractor inclinat de pèl·lets de dipòsit de magatzem de combustible in situ mitjançant vis sens fi rígid amb deflector 

superior en V invertida, per a l'alimentació de calderes de fins a 300 kW de potència nominal, de 7 m de llargària 

total (inclòs 1 m de tram tancat), accionament per motorreductor elèctric trifàsic (400 V 50 Hz), inclosos els 

accessoris d'adaptació i connexió a la caldera 4.779,60 €    

BE2CU60L u

Extractor de pèl·lets de magatzem de combustible in situ mitjançant vis sens fi flexible, magatzem i caldera al mateix 

nivell, per a l'alimentació de calderes de potència nominal superior a 100 kW i fins a 200 kW, constituit pel 

mecanisme d'extracció de cargol rígid de l'interior del magatzem de combustible d'1 m de llargària, el passamurs de 

la paret del magatzem, un tram de 3 m de cargol flexible i l'accionament per motorreductor elèctric monofàsic (230 

V 50 Hz), inclosos els accessoris d'adaptació i connexió a la caldera 1.675,80 €    

BE2CU61M u

Extractor de pèl·lets de magatzem de combustible in situ mitjançant vis sens fi flexible, magatzem situat a un nivell 

superior a la caldera, per a l'alimentació de calderes de potència nominal superior a 100 kW i fins a 200 kW, 

constituit pel mecanisme d'extracció de cargol rígid de l'interior del magatzem de combustible de 2 m de llargària, el 

passamurs de la paret del magatzem, un tram d'1 m de cargol flexible, el motorreductor elèctric monofàsic (230 V 50 

Hz), el tub vertical de descàrrega, els accessoris d'adaptació i connexió a la caldera 1.741,60 €    

BE2CU63M u

Extractor de pèl·lets de magatzem de combustible in situ mitjançant vis sens fi flexible doble, magatzem i caldera al 

mateix nivell, per a l'alimentació de calderes de potència nominal superior a 100 kW i fins a 200 kW, constituit pel 

mecanisme d'extracció de cargol rígid de l'interior del magatzem de combustible de 2 m de llargària, el passamurs de 

la paret del magatzem, el motor-reductor d'accionament del cargol rígid amb l'acoblament per al tram flexible, un 

tram d'1 m de cargol flexible, el motorreductor elèctric monofàsic (230 V 50 Hz) i els accessoris d'adaptació i 

connexió a la caldera 2.581,60 €    

BE2CU712 u

Sistema d'aspiració de pel·lets per a l'alimentació de caldera de potència nominal =< 100 kW, constituït per un 

dipòsit de pèl·lets amb una capacitat de 160 kg dotat de sistema d'aspiració interna i connectat a la caldera i un 

broquet d'extracció de combustible ubicat al fons del magatzem d'1 m de llargària, ambdós units pels tubs de 

transport i retorn (fins a 5 m de recorregut), inclosos el passamurs de la paret del magatzem i els accessoris 

d'adaptació i connexió a la caldera 5.231,80 €    

BE2CUA51 u

Extractor-elevador d'estelles o pèl·lets amb vis sens fi rígid, per al subministrament de combustible a calderes de 

potència nominal superior a 200 kW i inferior o igual a 500 kW, d'1,2 m de llargària, motor trifàsic d'accionament 

amb reductor de vis sens fi, pendent entre 15 i 30° 3.563,00 €    

BE2CUAE2 u

Extractor-elevador d'estelles o pèl·lets amb vis sens fi rígid, amb dipòsit d'emmagatzematge intermedi, per al 

subministrament de combustible a calderes de potència nominal superior a 200 kW i inferior o igual a 500 kW, de 2 

m de llargària, motor monofàsic d'accionament amb reductor de vis sens fi, pendent entre 0 i 45° 7.673,40 €    

BE2CUC05 u

Sistema d'ompliment del combustible del dipòsit mitjançant vis sens fi rígid sense canal exterior, per a estelles o 

pèl·lets, de 7 m de llargària, accionament amb motor-reductor elèctric monofàsic de 3 kW de potència, inclosos els 

suports final i intermig del cargol i el suport del motor-reductor 3.904,60 €    

BE2CUD01 u

Conjunt de ràcords d'ompliment i aspiració de pèl·lets del magatzem de combustible, recte, de 0,5 m de llargària, 

amb boca de connexió i tapa, d'acer galvanitzat 135,80 €        

BE2CUF11 u

Sitja de superfície per a pèl·lets, amb contenidor flexible i estructura de suport de tubs d'acer galvanitzat, de forma 

prismàtica, amb safata inferior de planxa d'acer galvanitzat per al suport del contenidor flexible i el muntage del 

mecanisme d'extracció, inclós el mecanisme d'extracció preparat per al sistema d'aspiració, capacitat fins a 3,2 t, 

amb ràcords d'ompliment 3.941,00 €    

BE2CUF23 u

Sitja de superfície per a pèl·lets, amb contenidor de lona i estructura de suport de tubs d'acer galvanitzat, inclós el 

mecanisme d'extracció preparat per a connexió amb vis sens fi, capacitat fins a 4,5 t, amb ràcords d'ompliment 3.038,00 €    

BE2CUG05 u

Cargol flexible per a acoblar a sitja de superfície, per al transport de pèl·lets entre sitja i caldera al mateix nivell, per 

a calderes de fins a 100 kW de potència nominal, de 5 m de llargària, inclòs el motorreductor elèctric monofàsic (230 

V 50 Hz), els accessoris d'adaptació i connexió a la caldera i l'acoblament amb el mecanisme d'extracció de la sitja 1.264,20 €    

BE2CUG31 u

Cargol flexible per a acoblar a sitja de superfície, per al transport de pèl·lets entre sitja i caldera amb la sitja situada a 

un nivell superior a la caldera, per a calderes de potència nominal superior a 100 kW i inferior o igual a 200 kW, d'1m 

de llargària, inclòs el motorreductor elèctric monofàsic (230 V 50 Hz), el tub vertical de descàrrega, els accessoris 

d'adaptació i connexió a la caldera i l'acoblament amb el mecanisme d'extracció de la sitja 1.138,20 €    

BE2CUJ08 u

Sitja per a soterrar de material plàstic, de forma cilíndrica amb la superficie nervada, de 8 m3 de capacitat, amb tapa 

superior de registre, inclós el mecanisme d'extracció preparat per al sistema d'aspiració, la connexió pneumàtica del 

sistema d'ompliment de combustible, el control de nivell del dipòsit així com l'indicador electrònic de nivell i, el 

quadre elèctric de protecció del motor 11.246,20 €  

BE2CUK02 u

Sistema d'aspiració de pel·lets de sitja prefabricada (de superfície o soterrada) per a l'alimentació de caldera de 

potència nominal =< 100 kW, constituït per un dipòsit de pèl·lets amb una capacitat de 160 kg dotat de sistema 

d'aspiració interna i connectat a la caldera i un adaptador per al mecanisme d'extracció de la sitja prefabricada, 

ambdós units pels tubs de transport i retorn (fins a 5 m de recorregut), inclosos els accessoris d'adaptació i connexió 

a la caldera 4.268,60 €    

BE2Z1000 u Adaptació de caldera existent per a canvi de combustible de gas propà o butà a gas natural 100,10 €        

BE2Z1100 u

Protector tèrmic per a caldera de biomassa amb una temperatura de consigna de 95°C, format per vàlvula de 

seguretat i sonda de temperatura 97,58 €          

BE313190 u

Radiador de fosa de 3 elements amb 2 columnes, de 575 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C 

com a màxim 65,51 €          



BE31E190 u

Radiador de fosa de 14 elements amb 2 columnes, de 575 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C 

com a màxim 305,69 €        

BE31R390 u

Radiador de fosa de 25 elements amb 3 columnes, de 575 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C 

com a màxim 671,85 €        

BE363580 u

Radiador d'alumini de 3 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, 

com a màxim 65,35 €          

BE3655B0 u

Radiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, 

com a màxim 130,70 €        

BE3665B0 u

Radiador d'alumini de 6 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, 

com a màxim 156,84 €        

BE3695B0 u

Radiador d'alumini de 9 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, 

com a màxim 235,27 €        

BE36A5B0 u

Radiador d'alumini de 10 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 

110°C, com a màxim 261,41 €        

BE36G5B0 u

Radiador d'alumini de 16 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 

110°C, com a màxim 418,25 €        

BE3A4061 u

Plafó horitzontal convector senzill, de tub d'acer, d'entre 251 i 325 mm d'alçària i entre 551 i 625 mm de llargària, 

per a aigua calenta de 4 bar i 95°C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1 182,73 €        

BE3B7AB0 u

Plafó horitzontal convector doble, de tub d'acer, entre 401 i 475 mm d'alçària i entre 701 i 800 mm de llargària, per a 

aigua calenta, de 4 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1 580,65 €        

BE3FAA61 u

Plafó vertical convector senzill, de tub d'acer, entre 626 i 700 mm d'alçària i entre 326 i 400 mm d'amplària, per a 

aigua calenta, de 12 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1 222,70 €        

BE3GAA51 u

Plafó vertical convector doble, de tub d'acer, entre 626 i 700 mm d'alçària i entre 251 i 325 mm d'amplària, per a 

aigua calenta, de 12 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1 305,97 €        

BE3P2380 u Placa activa de guix laminat per a cel ras radiant de 1000 mm de llargària i 1200 mm d'amplària 133,10 €        

BE3Q2443 u Placa activa metàl·lica per a cel ras radiant d'acer, perforada, de 1200 mm de llargària i 600 mm d'amplària 111,66 €        

BE3S5287 u

Radiador de peu amb bescanviador calor intern senzill de tub de coure amb aletes d'alumini i de baix cabal d'aigua, 

amb carcassa de planxa d'acer lacat de 10 a 15 cm d'amplària, 45 a 55 cm d'alçària i 95 a 105 cm de llargària, amb 

purgador, tap de buidat i elements de muntatge, per a col·locació de peu 240,53 €        

BE3T1245 u

Radiador de canal amb bescanviador de calor intern senzill de tub de coure amb aletes d'alumini i de baix cabal 

d'aigua, amb cos metàl·lic/polièster, de 10 a 15 cm d'amplària, 15 a 20 cm d'alçària i 120 a 140 cm de llargària, amb 

reixeta, purgador, tap de buidat i elements de muntatge, per a encastar al paviment 228,24 €        

BE41B152 u

Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 150 mm de diàmetre nominal i 210 mm de diàmetre 

exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior 

d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 129,70 €        

BE41B192 u

Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre 

exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior 

d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1 226,74 €        

BE42H6S0 m Conducte circular d'alumini flexible de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits 6,47 €            

BE42Q410 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm 6,73 €            

BE42Q810 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm 9,67 €            

BE42Q910 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm 11,89 €          

BE4414S0 m Conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits 9,32 €            

BE4424S0 m

Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 125 mm de diàmetre sense 

gruixos definits 4,34 €            

BE442ES0 m

Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 150 mm de diàmetre sense 

gruixos definits 4,73 €            

BE4DQ820 u Barret de xemeneia de planxa d'acer sendzimir, antirregolfant, de 200 mm de diàmetre 39,69 €          

BE4DQ920 u Barret de xemeneia de planxa d'acer sendzimir, antirregolfant, de 250 mm de diàmetre 41,87 €          

BE52Q120 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,6 mm de gruix, amb unió baioneta 16,62 €          

BE52Q140 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, d'1 mm de gruix, amb unió baioneta 21,70 €          

BE611ET0 m2

Manta de llana mineral per a aïllament de conductes, segons UNE-EN 14303, de gruix 100 mm, amb una 

conductivitat tèrmica <= 0,04 W/(m·K), resistència tèrmica >=2,5 m2·K/W, amb paper kraft-alumini, classe de reacció 

al foc A2-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1 4,27 €            

BE612AA0 m2

Manta de llana mineral per a aïllament de conductes, segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, amb una conductivitat 

tèrmica <= 0,032 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,78125 m2·K/W, amb teixit de vidre negre, classe de reacció al foc 

A2-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1 4,63 €            

BE614DD0 m2

Manta de llana mineral per a aïllament de conductes, segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat 

tèrmica <= 0,035 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,85714 m2·K/W, amb alumini reforçat, classe de reacció al foc B-

s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1 3,78 €            

BE6R1800 m2 Xapa d'alumini de 0,8 mm de gruix, acabat llis, per a recobriment d'aïllaments tèrmics de conductes 17,26 €          

BE911BA1 u

Col·lector metàl·lic per a terra radiant de llautó, de retorn, amb connexió roscada d'1´´, per a tubs de diàmetre 15 

mm, amb 10 sortides roscades, amb detentor 115,36 €        

BE911BA2 u

Col·lector metàl·lic per a terra radiant de llautó, de retorn, amb connexió roscada d'1 1/4´´, per a tubs de diàmetre 

15 mm, amb 10 sortides roscades, amb detentor 128,53 €        

BE91226A u

Conjunt de col·lectors per a terra radiant de llautó d'1 1/4´´ amb element impulsor amb detentor, element de retorn 

amb vàlvules termostatitzables, amb deu sortides per a tub de 20 mm de diàmetre nominal, amb vàlvules, ràcors i 

elements de muntatge necessaris 643,19 €        



BE913BA1 u

Col·lector metàl·lic per a terra radiant de llautó, de retorn, amb connexió roscada d'1´´, per a tubs de diàmetre 18 

mm, amb 10 sortides roscades, amb detentor 157,40 €        

BE913BA2 u

Col·lector metàl·lic per a terra radiant de llautó, de retorn, amb connexió roscada d'1 1/4´´, per a tubs de diàmetre 

18 mm, amb 10 sortides roscades, amb detentor 172,26 €        

BE9142B6 u

Conjunt de col·lectors per a terra radiant d'acer inoxidable d'1´´ amb element impulsor amb detentor, element de 

retorn amb vàlvules termostatitzables, amb sis sortides per a tub de 16 mm de diàmetre nominal, amb vàlvules, 

ràcors i elements de muntatge necessaris 518,45 €        

BE9142B8 u

Conjunt de col·lectors per a terra radiant d'acer inoxidable d'1´´ amb element impulsor amb detentor, element de 

retorn amb vàlvules termostatitzables, amb vuit sortides per a tub de 16 mm de diàmetre nominal, amb vàlvules, 

ràcors i elements de muntatge necessaris 655,61 €        

BE9142BA u

Conjunt de col·lectors per a terra radiant d'acer inoxidable d'1´´ amb element impulsor amb detentor, element de 

retorn amb vàlvules termostatitzables, amb deu sortides per a tub de 16 mm de diàmetre nominal, amb vàlvules, 

ràcors i elements de muntatge necessaris 792,83 €        

BE9V611D u

Mòdul de control de 24 V amb transformador, per a connexió de termòstats a electrovàlvules, per a un nombre 

màxim de 6 termòstats, per a un nombre màxim de 14 electrovàlvules 180,07 €        

BE9Z1M16 u

Armari, metàl·lic per a col·lector d'instal·lacions de terra radiant de fins a 6 sortides, per a encastar, amb tapa i pany 

de seguretat 212,86 €        

BE9Z1M18 u

Armari, metàl·lic per a col·lector d'instal·lacions de terra radiant de fins a 8 sortides, per a encastar, amb tapa i pany 

de seguretat 253,47 €        

BE9Z1M19 u

Armari, metàl·lic per a col·lector d'instal·lacions de terra radiant de fins a 10 sortides, per a encastar, amb tapa i 

pany de seguretat 226,13 €        

BEA13260 u

Captador solar pla de planxa de coure amb vidre trempat, orientació vertical, envoltant d'alumini anoditzat i 

aïllament d'escuma de poliuretà, amb una superfície activa de 2,00 a 2,25 m2, un rendiment màxim de 80 % i un 

coeficient de pèrdues <=6 W/(m2·°C) 531,85 €        

BEA14650 u

Captador solar pla de planxa de coure amb vidre trempat, orientació vertical, envoltant d'alumini anoditzat i 

aïllament d'escuma de poliuretà, amb una superfície activa de 2.25 a 2.55 m2, un rendiment màxim de 85 % i un 

coeficient de pèrdues <=5 W/(m2·°C) 594,17 €        

BEA16A85 u

Col·lector solar de 12 tubs de calor lineal, de superfície d'obertura de 2 a 2.5 m2 i un rendiment del 63% segons UNE-

EN 12975-1 1.290,13 €    

BEA1A311 u

Conjunt compacte termosifònic d'1 captador solar amb una superfície activa de 2,00 a 2,25 m2, amb acumulador 

d'acer inoxidable de capacitat 200 l i suport metàl·lic, amb circuit tancat 3.248,46 €    

BEA1A412 u

Conjunt compacte termosifònic de 2 captadors solars amb una superfície activa de 4 a 4.5 m2, amb acumulador 

d'acer inoxidable de capacitat 300 l i suport metàl·lic, amb circuit tancat 4.436,32 €    

BEA1X3T2 u

Conjunt termosifònic de captador solar de tubs de buit amb acumulador, sobre suport, amb 1 captador solar de 2,5 

m2 de superfície activa, amb dipòsit acumulador d'acer vitrificat de 200 l de capacitat i suport d'acer galvanitzat per 

a coberta plana o teulada 2.242,93 €    

BEA1X4T3 u

Conjunt termosifònic de captador solar de tubs de buit amb acumulador, sobre suport, amb 2 captadors solars de 4 

m2 de superfície activa, amb dipòsit acumulador d'acer vitrificat de 300 l de capacitat i suport d'acer galvanitzat per 

a coberta plana o teulada 2.728,45 €    

BEA29820 m2

Coberta solar en acer inoxidable amb recobriment selectiu, una absorció mínima del 95 % i una emissivitat màxima 

del 18 % 213,67 €        

BEAZ3000 u Suport per a captador solar pla amb coberta de vidre, amb una superfície activa de 2,00 a 2,25 m2, vertical 139,23 €        

BEAZ4000 u Suport per a captador solar pla amb coberta de vidre, amb una superfície activa de 2.25 a 2.55 m2, vertical 148,27 €        

BEAZA300 l Líquid per a reblert de captador solar per a una temperatura de treball de -35 °C 3,32 €            

BEB13322 u

Cortina d'aire per a ventilació amb una velocitat de sortida d'aire de 5 a 8 m/s i un cabal màxim de 1000 a 2000 

m3/h, de tensió d'alimentació 230 V, amb 2 posicions de velocitat, per a col·locar mural 409,18 €        

BEB13422 u

Cortina d'aire per a ventilació amb una velocitat de sortida d'aire de 5 a 8 m/s i un cabal màxim de 2000 a 3000 

m3/h, de tensió d'alimentació 230 V, amb 2 posicions de velocitat, per a col·locar mural 685,22 €        

BEB2J351 u

Cortina d'aire per a ventilació i calefacció amb resistència elèctrica, amb una velocitat de sortida d'aire de 5 a 8 m/s, 

5 a 7 kW de potència calorífica i un cabal màxim de 500 a 1000 m3/h, de tensió d'alimentació 230 V, per a col·locar 

mural 299,89 €        

BEB2J461 u

Cortina d'aire per a ventilació i calefacció amb resistència elèctrica, amb una velocitat de sortida d'aire de 5 a 8 m/s, 

7 a 10 kW de potència calorífica i un cabal màxim de 1000 a 1500 m3/h, de tensió d'alimentació 230 V, per a 

col·locar mural 352,31 €        

BEB33573 u

Cortina d'aire per a ventilació i calefacció amb bateria d'aigua, amb una velocitat de sortida d'aire de 5 a 8 m/s, 10 a 

15 kW de potència calorífica i un cabal màxim de 1500 a 2500 m3/h, de tensió d'alimentació 230 V, amb 2 posicions 

de velocitat, per a col·locar encastada 2.474,49 €    

BEB34573 u

Cortina d'aire per a ventilació i calefacció amb bateria d'aigua, amb una velocitat de sortida d'aire de 8 a 10 m/s, 10 

a 15 kW de potència calorífica i un cabal màxim de 1500 a 2500 m3/h, de tensió d'alimentació 230 V, amb 2 

posicions de velocitat, per a col·locar encastada 2.813,54 €    

BEC42782 u

Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 2300 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb 

2 motors a impulsió i aspiració de 368 W cada un, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-8, amb bateria elèctrica de 

12 kW de potència 4.236,76 €    

BEC44C82 u

Recuperador de calor amb alimentació trifàsica a 400 V, de 5600 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb 2 

motors a impulsió i aspiració de 550 W cada un, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-8, amb bateria elèctrica de 12 

kW de potència 6.584,19 €    

BED58170 u

Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, 

condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 43 a 48 kW i potència calorífica de 

48 a 53 kW, EER aproximat de 3.3 i COP aproximat de 4, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 13,788 kW 

i en calor 12,625 kW, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic 

rotatiu (scroll), d'1 mòdul 16.603,36 €  



BED5H220 u

Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, 

condensació per aigua, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, amb recuperació de calor, potència frigorífica de 18 a 

23 kW i potència calorífica de 23 a 28 kW, EER aproximat de 6 i COP aproximat de 6.3, potència elèctrica aproximada 

absorbida en fred 3,417 kW i en calor 4,048 kW, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i 

compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), d'1 mòdul 13.331,54 €  

BEDC1121 u

Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2.8 a 3.2 

kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 40 W de potència elèctrica total absorbida, amb 

alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A 596,51 €        

BEDC1171 u

Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2.5 a 2.8 

kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 33 W de potència elèctrica total absorbida, amb 

alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A 669,34 €        

BEDD42C1 u

Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, 

amb 4 vies de sortida d'aire, de 2.5 a 2.8 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 30 W de 

potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic 

R410 A, amb funcionament DC Inverter 1.642,52 €    

BEDD42D1 u

Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, 

amb 4 vies de sortida d'aire, de 3.2 a 3.6 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 30 W de 

potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic 

R410 A, amb funcionament DC Inverter 1.682,66 €    

BEE1312B u

Bomba de calor aerotèrmica partida aire/aigua tipus inverter, per a calefacció, refrigeració i ACS, de 240 V de tensió 

d'alimentació, de 6 a 9 kW de potència calorífica amb un COP superior a 4.2, de 5 a 8 kW de potència frigorífica amb 

un EER superior a 3, amb dipòsit d'ACS de 150 a 200 l de capacitat, equipat amb regulació electrònica, bomba 

circuladora, dipòsit d'expansió i elements de seguretat 7.200,40 €    

BEE13221 u

Bomba de calor aerotèrmica partida aire/aigua tipus inverter, per a calefacció, refrigeració i ACS, de 240 V de tensió 

d'alimentació, de 9 a 12 kW de potència calorífica amb un COP superior a 4.2, de 8 a 11 kW de potència frigorífica 

amb un EER superior a 4, amb dipòsit d'ACS de 150 a 200 l de capacitat, equipat amb regulació electrònica, bomba 

circuladora, dipòsit d'expansió i elements de seguretat 8.768,69 €    

BEE13341 u

Bomba de calor aerotèrmica partida aire/aigua tipus inverter, per a calefacció, refrigeració i ACS, de 400 V de tensió 

d'alimentació, de 12 a 16 kW de potència calorífica amb un COP superior a 4.2, d'11 a 15 kW de potència frigorífica 

amb un EER superior a 4, amb dipòsit d'ACS de 150 a 200 l de capacitat, equipat amb regulació electrònica, bomba 

circuladora, dipòsit d'expansió i elements de seguretat 10.889,14 €  

BEE23221 u

Bomba de calor geotèrmica aigua/aigua tipus inverter, per a calefacció, refrigeració i ACS, de 240 V de tensió 

d'alimentació, de 9,3 kW de potència calorífica amb un COP al voltant de 5, de 12,7 kW de potència frigorífica amb 

un EER al voltant de 6, amb dipòsit de 170 a 180 lde capacitat, equipada amb regulació electrònica, bomba 

circuladora, dipòsit d'expansió i elements de seguretat 12.999,13 €  

BEF47F87 u

Condicionador horitzontal compacte d'expansió directa per a conducte amb condensació per aire, amb ventilador 

centrífug al condensador i a l'evaporador, de 15 kW de potència frigorífica, EER aproximat 2.5, amb alimentació 

trifàsica de 400 V, amb una pressió disponible de 110 Pa, amb 2 compressors hermètics alternatius i fluid frigorífic R-

410A, amb termòstat ambient per cable i safata de recollida de condensats 5.800,96 €    

BEF47FB7 u

Condicionador horitzontal compacte d'expansió directa per a conducte amb condensació per aire, amb ventilador 

centrífug al condensador i a l'evaporador, de 22 kW de potència frigorífica, EER aproximat 2.5, amb alimentació 

trifàsica de 400 V, amb una pressió disponible de 100 Pa, amb 2 compressors hermètics alternatius i fluid frigorífic R-

410A, amb termòstat ambient per cable i safata de recollida de condensats 7.944,52 €    

BEF57FC7 u

Condicionador vertical compacte d'expansió directa per a conducte amb condensació per aire, amb ventilador 

centrífug al condensador i a l'evaporador, de 28 kW de potència frigorífica, EER aproximat 2.5, amb alimentació 

trifàsica de 400 V, amb una pressió disponible de 120 Pa, amb 2 compressors hermètics alternatius i fluid frigorífic R-

410A, amb termòstat ambient per cable i safata de recollida de condensats 9.814,64 €    

BEF57FD7 u

Condicionador vertical compacte d'expansió directa per a conducte amb condensació per aire, amb ventilador 

centrífug al condensador i a l'evaporador, de 35 kW de potència frigorífica, EER aproximat 2.5, amb alimentació 

trifàsica de 400 V, amb una pressió disponible de 130 Pa, amb 2 compressors hermètics alternatius i fluid frigorífic R-

410A, amb termòstat ambient per cable i safata de recollida de condensats 11.391,90 €  

BEF62121 u

Condicionador de coberta d'expansió directa amb condensació per aire, ventiladors axials en el condensador i 

centrífugs en l'evaporador, 23 kW de potència frigorífica, EER aproximat 4.51, motor trifàsic de 400 V, amb una 

pressió disponible de 350 Pa, cabal d'aire 4000, 1 circuit amb 2 compressors de tipus hermètic rotatiu (scroll), i fluid 

frigorífic R-410A, amb quadre de comandament i control 13.905,36 €  

BEFD7F87 u

Bomba de calor horitzontal compacta d'expansió directa amb condensació per aire, amb ventiladors centrífugs al 

condensador i a l'evaporador, de 15 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de COP 

aproximat 3, EER aproximat 2.5, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb una pressió disponible de 110 Pa, amb 2 

compressors hermètics alternatius i fluid frigorífic R-410A, amb termòstat ambient per cable i safata de recollida de 

condensats 6.929,38 €    

BEFD7FB7 u

Bomba de calor horitzontal compacta d'expansió directa amb condensació per aire, amb ventiladors centrífugs al 

condensador i a l'evaporador, de 22 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de COP 

aproximat 3, EER aproximat 2.5, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb una pressió disponible de 100 Pa, amb 2 

compressors hermètics alternatius i fluid frigorífic R-410A, amb termòstat ambient per cable i safata de recollida de 

condensats 7.946,74 €    

BEFE7FC7 u

Bomba de calor vertical compacta d'expansió directa amb condensació per aire, amb ventiladors centrífugs al 

condensador i a l'evaporador, de 28 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de COP 

aproximat 3, EER aproximat 2.5, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb una pressió disponible de 120 Pa, amb 2 

compressors hermètics alternatius i fluid frigorífic R-410A, amb termòstat ambient per cable i safata de recollida de 

condensats 7.730,73 €    

BEFE7FD7 u

Bomba de calor vertical compacta d'expansió directa amb condensació per aire, amb ventiladors centrífugs al 

condensador i a l'evaporador, de 35 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de COP 

aproximat 3, EER aproximat 2.5, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb una pressió disponible de 130 Pa, amb 2 

compressors hermètics alternatius i fluid frigorífic R-410A, amb termòstat ambient per cable i safata de recollida de 

condensats 8.582,94 €    



BEFF7111 u

Bomba de calor de coberta d'expansió directa amb condensació per aire, ventiladors axials en el condensador i 

centrífugs en l'evaporador, 32 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, EER aproximat 3.88, 

COP aproximat 4.45, motor trifàsic de 400 V, amb una pressió disponible de 350 Pa, cabal d'aire 5700 m3/h, 1 circuit 

amb 1 compressor de tipus hermètic rotatiu (scroll), i fluid frigorífic R-410A, amb quadre de comandament i control 15.094,74 €  

BEG4A211 u

Condicionador partit d'expansió directa horitzontal per a conductes, gama semiindustrial, amb ventilador axial al 

condensador i ventilador centrífug a l'evaporador, potència frigorífica nominal aproximada de 20 kW, amb un EER 

aproximat de 2.9, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, potència elèctrica absorbida aproximada en fred de 6,897 

kW, gas refrigerant R410A, pressió estàtica disponible 150 Pa 4.776,24 €    

BEG4CA11 u

Condicionador partit d'expansió directa horitzontal per a conductes, gama semiindustrial, amb ventilador centrífug 

al condensador i ventilador centrífug a l'evaporador, potència frigorífica nominal aproximada de 40 kW, amb un EER 

aproximat de 2.6, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, potència elèctrica absorbida aproximada en fred de 15,385 

kW, gas refrigerant R410A, pressió estàtica disponible 150 Pa 7.580,16 €    

BEG5A611 u

Condicionador partit d'expansió directa vertical per a conductes, gama semiindustrial, amb ventilador axial al 

condensador i ventilador centrífug a l'evaporador, potència frigorífica nominal aproximada de 27 kW, amb un EER 

aproximat de 2.7, alimentació trifàsica de 400 V, potència elèctrica absorbida aproximada en fred de 10 kW, gas 

refrigerant R410A, pressió estàtica disponible 150 Pa 5.473,44 €    

BEG5CC11 u

Condicionador partit d'expansió directa vertical per a conductes, gama semiindustrial, amb ventilador centrífug al 

condensador i ventilador centrífug a l'evaporador, potència frigorífica nominal aproximada de 45 kW, amb un EER 

aproximat de 2.4, alimentació trifàsica de 400 V, potència elèctrica absorbida aproximada en fred de 18,75 kW, gas 

refrigerant R410A, pressió estàtica disponible 150 Pa 9.812,04 €    

BEGA1524 u

Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, 

potència frigorífica nominal de 3.2 a 3.7 kW, potència calorífica nominal de 3.7 a 4.2 kW, amb uns coeficients 

d'eficiència energètica estacionals SEER de 4.6 a 5.1 (B) i SCOP de 4 a 4.6 (A+) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, 

alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant 

R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu mitjà 625,16 €        

BEGA1826 u

Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, 

potència frigorífica nominal de 4.7 a 5.2 kW, potència calorífica nominal de 5.2 a 5.7 kW, amb uns coeficients 

d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 5.6 (A) i SCOP de 4 a 4.6 (A+) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, 

alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant 

R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu mitjà 1.332,87 €    

BEGB283A u

Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de sostre, potència 

frigorífica nominal de 4.7 a 5.2 kW, potència calorífica nominal de 5.2 a 5.7 kW, amb uns coeficients d'eficiència 

energètica estacionals SEER de 5.6 a 6.1 (A+) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, 

alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas 

refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt 1.778,03 €    

BEGB2C3A u

Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de sostre, potència 

frigorífica nominal de 6.7 a 7.2 kW, potència calorífica nominal de 7.2 a 7.7 kW, amb uns coeficients d'eficiència 

energètica estacionals SEER de 5.6 a 6.1 (A+) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, 

alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas 

refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt 2.177,62 €    

BEGC6626 u

Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus cassette de 4 

vies, dimensions de l'encastament de 600x600 mm, potència frigorífica nominal de 3.7 a 4.2 kW, potència calorífica 

nominal de 4.2 a 4.7 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 5.6 (A) i SCOP de 4 a 

4.6 (A+) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i 

compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 

206/2012, de preu mitjà 1.142,58 €    

BEGC7C36 u

Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus cassette de 4 

vies, dimensions de l'encastament de 800x800 mm, potència frigorífica nominal de 6.7 a 7.2 kW, potència calorífica 

nominal de 7.2 a 7.7 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 5.6 (A) i SCOP de 4 a 

4.6 (A+) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i 

compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 

206/2012, de preu alt 2.300,70 €    

BEGD2J36 u

Bomba de calor partida d'expansió directa per a conductes, gama domèstica/comercial, de baixa silueta, potència 

frigorífica nominal de 9.7 a 10.2 kW, potència calorífica nominal de 10.2 a 10.7 kW, amb uns coeficients d'eficiència 

energètica estacionals SEER de 5.1 a 5.6 (A) i SCOP de 4 a 4.6 (A+) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació 

elèctrica monofàsica de 230 V, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 

206/2012, de preu alt 2.997,12 €    

BEGDA211 u

Bomba de calor partida d'expansió directa horitzontal per a conductes, gama semiindustrial, amb ventilador axial al 

condensador i ventilador centrífug a l'evaporador, potència frigorífica nominal aproximada de 20 kW, potència 

calorífica nominal aproximada de 22 kW, amb un EER aproximat de 2.8, amb un COP aproximat de 3.4, alimentació 

elèctrica trifàsica de 400 V, potència elèctrica absorbida aproximada de 7.143 i 6,471 kW en fred i calor 

respectivament, gas refrigerant R410 A, pressió estàtica disponible 150 Pa 5.490,24 €    

BEGEA211 u

Bomba de calor partida d'expansió directa vertical per a conductes, gama semiindustrial, amb ventilador axial al 

condensador i ventilador centrífug a l'evaporador, potència frigorífica nominal aproximada de 20 kW, potència 

calorífica nominal aproximada de 22 kW, amb un EER aproximat de 2.8, amb un COP aproximat de 3.4, alimentació 

elèctrica trifàsica de 400 V, potència elèctrica absorbida aproximada de 7.143 i 6,471 kW en fred i calor 

respectivament, gas refrigerant R410A, pressió estàtica disponible 150 Pa 5.487,72 €    



BEGJ1624 u

Unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 4 kW i una potència calorífica nominal de 

4,5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 4.6 a 5.1 (B) i SCOP de 4 a 4.6 (A+) segons 

REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus 

hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu 

mitjà 575,39 €        

BEGJ183A u

Unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 5 kW i una potència calorífica nominal de 

5,5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.6 a 6.1 (A+) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) 

segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i 

compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 

206/2012, de preu alt 1.195,01 €    

BEGJ1A24 u

Unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 6 kW i una potència calorífica nominal de 

6,5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 4.6 a 5.1 (B) i SCOP de 4 a 4.6 (A+) segons 

REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus 

hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu 

mitjà 1.062,24 €    

BEGJ1C36 u

Unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 7 kW i una potència calorífica nominal de 

7,5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 5.6 (A) i SCOP de 4 a 4.6 (A+) segons 

REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus 

hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt 1.664,17 €    

BEGJ1J36 u

Unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 10 kW i una potència calorífica nominal 

de 10,5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 5.6 (A) i SCOP de 4 a 4.6 (A+) 

segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i 

compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 

206/2012, de preu alt 1.928,85 €    

BEGK1250 u

Unitat interior mural amb una potència frigorífica màxima de 3,5 kW i una potència calorífica màxima de 4 kW, 

alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica 

segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu mitjà 407,67 €        

BEGK1320 u

Unitat interior mural amb una potència frigorífica màxima de 2 kW i una potència calorífica màxima de 2,5 kW, 

alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica 

segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt 403,86 €        

BEGK1330 u

Unitat interior mural amb una potència frigorífica màxima de 2,5 kW i una potència calorífica màxima de 3 kW, 

alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica 

segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt 455,17 €        

BEGL1230 u

Unitat interior de sostre amb una potència frigorífica màxima de 2,5 kW i una potència calorífica màxima de 3 kW, 

alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica 

segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu mitjà 674,34 €        

BEGM2320 u

Unitat interior de cassette d'1 via de sortida d'aire, dimensions de l'encastament 1000x450 mm, amb una potència 

frigorífica màxima de 2 kW i una potència calorífica màxima de 2,5 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, 

motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu 

alt 685,89 €        

BEGM2350 u

Unitat interior de cassette d'1 via de sortida d'aire, dimensions de l'encastament 1000x450 mm, amb una potència 

frigorífica màxima de 3,5 kW i una potència calorífica màxima de 4 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, 

motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu 

alt 853,06 €        

BEGM6280 u

Unitat interior de cassette de 4 vies de sortida d'aire, dimensions de l'encastament 800x800 mm, amb una potència 

frigorífica màxima de 5 kW i una potència calorífica màxima de 6 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, 

motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu 

mitjà 758,28 €        

BEGM7330 u

Unitat interior de cassette de 4 vies de sortida d'aire, dimensions de l'encastament 600x600 mm, amb una potència 

frigorífica màxima de 2,5 kW i una potència calorífica màxima de 3 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, 

motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu 

alt 716,06 €        

BEGN1380 u

Unitat interior de conducte amb una potència frigorífica màxima de 5 kW i una potència calorífica màxima de 6 kW, 

alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, pressió estàtica màxima disponible de 50 bar, de 

baixa silueta, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt 736,90 €        

BEH1F1F1 u

Refredadora d'aigua de condensació per aire amb ventiladors axials, de 25 a 30 kW de potència frigorífica, i una 

potència elèctrica de 8.5 a 10 kW amb alimentació trifàsica de 400 V, amb 1 compressor del tipus hermètic rotatiu i 

fluid frigorífic R407c, amb bescanviador de tubs de coure i aletes d'alumini al costat de l'aire i bescanviador de 

plaques d'acer inoxidable al costat de l'aigua 6.539,62 €    

BEH1G1F1 u

Refredadora d'aigua de condensació per aire amb ventiladors axials, de 25 a 30 kW de potència frigorífica, i una 

potència elèctrica de 10 a 11.5 kW amb alimentació trifàsica de 400 V, amb 1 compressor del tipus hermètic rotatiu i 

fluid frigorífic R407c, amb bescanviador de tubs de coure i aletes d'alumini al costat de l'aire i bescanviador de 

plaques d'acer inoxidable al costat de l'aigua 6.572,96 €    

BEH1G1H1 u

Refredadora d'aigua de condensació per aire amb ventiladors axials, de 30 a 35 kW de potència frigorífica, i una 

potència elèctrica de 10 a 11.5 kW amb alimentació trifàsica de 400 V, amb 1 compressor del tipus hermètic rotatiu i 

fluid frigorífic R407c, amb bescanviador de tubs de coure i aletes d'alumini al costat de l'aire i bescanviador de 

plaques d'acer inoxidable al costat de l'aigua 8.365,59 €    

BEH51AFK u

Bomba de calor per a la producció d'aigua amb condensació per aire i ventiladors axials, de 25 a 30 kW de potència 

tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 8.5 a 10 kW de potència elèctrica amb alimentació trifàsica de 400 

V, amb 1 compressor del tipus hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c, amb bescanviador de tubs de coure i aletes 

d'alumini al costat de l'aire i bescanviador de plaques d'acer inoxidable al costat de l'aigua 14.783,99 €  



BEH51AHL u

Bomba de calor per a la producció d'aigua amb condensació per aire i ventiladors axials, de 30 a 35 kW de potència 

tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 10 a 11.5 kW de potència elèctrica amb alimentació trifàsica de 

400 V, amb 1 compressor del tipus hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c, amb bescanviador de tubs de coure i 

aletes d'alumini al costat de l'aire i bescanviador de plaques d'acer inoxidable al costat de l'aigua 16.742,70 €  

BEJ11222 u

Fan-coil horitzontal amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador tangencial, per a 

treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, d'1,5 kW de potència frigorífica màxima i 1,8 kW de potència 

calorífica màxima, de 40 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, amb termòstat 

ambient i amb safata de recollida de condensats, per a muntar superficialment al sostre 488,66 €        

BEJ12322 u

Fan-coil horitzontal amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador tangencial, per a 

treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 2,0 kW de potència frigorífica màxima i 4,7 kW de potència 

calorífica màxima, de 60 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, amb termòstat 

ambient i amb safata de recollida de condensats, per a muntar superficialment al sostre 559,90 €        

BEJ21222 u

Fan-coil vertical amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador tangencial, per a treballar 

en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, d'1,5 kW de potència frigorífica màxima i 1,8 kW de potència calorífica 

màxima, de 40 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, amb termòstat ambient i 

amb safata de recollida de condensats, per a muntar al terra 498,05 €        

BEJ22322 u

Fan-coil vertical amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador tangencial, per a treballar 

en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 2,0 kW de potència frigorífica màxima i 4,7 kW de potència calorífica 

màxima, de 60 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, amb termòstat ambient i 

amb safata de recollida de condensats, per a muntar al terra 568,64 €        

BEJ51614 u

Fan-coil del tipus mural amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, 1.4 a 

1.6 kW de potència frigorífica màxima i 1.8 a 2 kW de potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica de 

230 V 399,13 €        

BEJ51B16 u

Fan-coil del tipus mural amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, 1.8 a 2 

kW de potència frigorífica màxima i 3.2 a 3.6 kW de potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica de 230 

V 504,31 €        

BEJ51F19 u

Fan-coil del tipus mural amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, 2.5 a 

2.8 kW de potència frigorífica màxima i 4.5 a 5 kW de potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica de 

230 V 595,99 €        

BEJ61111 u

Fan-coil del tipus cassette per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 4 vies de sortida d'aire, de 

5 a 5.6 kW de potència frigorífica màxima i 5.6 a 6.5 kW de potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica 

de 230 V 1.108,80 €    

BEJ61121 u

Fan-coil del tipus cassette per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 4 vies de sortida d'aire, de 

6.5 a 7.5 kW de potència frigorífica màxima i 6.5 a 7.5 kW de potència calorífica màxima, amb alimentació 

monofàsica de 230 V 1.182,79 €    

BEJ7ME87 u

Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua 

de 4 tubs, de 4 a 4.5 kW de potència frigorífica màxima i 3.6 a 4 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió 

disponible de 70 a 80 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb control electromecànic, i amb safata de 

recollida de condensats i bomba de desguàs 741,51 €        

BEJ7MVLK u

Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua 

de 4 tubs, de 20 a 25 kW de potència frigorífica màxima i 20 a 25 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió 

disponible de 230 a 260 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb control electromecànic, i amb safata de 

recollida de condensats i bomba de desguàs 4.358,98 €    

BEK1173B u

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100 mm, 

d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45°, totes en el mateix sentit i per a fixar al bastiment 16,09 €          

BEK11D71 u

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x200 mm, 

d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment 69,73 €          

BEK21777 u

Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x200 

mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment 18,19 €          

BEK21B67 u

Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 325x165 

mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment 21,76 €          

BEK31AAE u

Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x300 mm, 

d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment 30,87 €          

BEK71AA1 u

Reixeta de retorn, de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 300x300 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de 

secció recta i per a fixar al bastiment 24,11 €          

BEK71GG1 u

Reixeta de retorn, de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 500x500 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de 

secció recta i per a fixar al bastiment 51,66 €          

BEK91400 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 300 mm de diàmetre 33,81 €          

BEKB1222 u

Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes, amb placa frontal quadrada de planxa d'acer acabat 

lacat blanc de 400 mm de costat, de 16 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió 

circular de 198 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació 137,44 €        

BEKB1432 u

Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes, amb placa frontal quadrada de planxa d'acer acabat 

lacat blanc de 600 mm de costat, de 24 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió 

circular de 248 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació 181,20 €        

BEKCA4F0 u Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 12´´ (300 mm) de diàmetre, regulació volumètrica, dues aletes oposades 17,96 €          



BEKE2421 u

Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal de 125 mm de 

diàmetre de connexió i 61 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color estàndard, i amb embellidor format per 

marc circular per a fixar amb cargols vistos 45,19 €          

BEKE2461 u

Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en extrem conducte circular de 125 mm de diàmetre de 

connexió i 61 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color estàndard, 45,22 €          

BEKE2621 u

Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal de 160 mm de 

diàmetre de connexió i 80 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color estàndard, i amb embellidor format per 

marc circular per a fixar amb cargols vistos 52,67 €          

BEKE2661 u

Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en extrem conducte circular de 160 mm de diàmetre de 

connexió i 80 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color estàndard, 52,95 €          

BEKE2681 u

Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist de 160 mm de 

diàmetre de connexió i 80 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color estàndard, 70,53 €          

BEKE2821 u

Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal de 200 mm de 

diàmetre de connexió i 102 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color estàndard, i amb embellidor format per 

marc circular per a fixar amb cargols vistos 67,00 €          

BEKE2861 u

Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en extrem conducte circular de 200 mm de diàmetre de 

connexió i 102 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color estàndard, 66,49 €          

BEKE2881 u

Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist de 200 mm de 

diàmetre de connexió i 102 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color estàndard, 84,08 €          

BEKE2A21 u

Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal de 250 mm de 

diàmetre de connexió i 130 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color estàndard, i amb embellidor format per 

marc circular per a fixar amb cargols vistos 106,15 €        

BEKE2A61 u

Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en extrem conducte circular de 250 mm de diàmetre de 

connexió i 130 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color estàndard, 106,36 €        

BEKE2A81 u

Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist de 250 mm de 

diàmetre de connexió i 130 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color estàndard, 130,62 €        

BEKE2C21 u

Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal de 315 mm de 

diàmetre de connexió i 166 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color estàndard, i amb embellidor format per 

marc circular per a fixar amb cargols vistos 154,34 €        

BEKE2C61 u

Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en extrem conducte circular de 315 mm de diàmetre de 

connexió i 166 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color estàndard, 151,76 €        

BEKE2C81 u

Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist de 315 mm de 

diàmetre de connexió i 166 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color estàndard, 183,05 €        

BEKE2E21 u

Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal de 400 mm de 

diàmetre de connexió i 212 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color estàndard, i amb embellidor format per 

marc circular per a fixar amb cargols vistos 215,29 €        

BEKE2E61 u

Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en extrem conducte circular de 400 mm de diàmetre de 

connexió i 212 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color estàndard, 214,77 €        

BEKE2E81 u

Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist de 400 mm de 

diàmetre de connexió i 212 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color estàndard, 251,02 €        

BEKE4222 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 200 x 100 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 2 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, 

d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 44,91 €          

BEKE4225 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist, formada per 

placa de 200 x 100 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 2 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, 

d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 66,35 €          

BEKE4232 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 300 x 100 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 3 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, 

d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 58,52 €          

BEKE4235 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist, formada per 

placa de 300 x 100 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 3 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, 

d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 81,20 €          

BEKE4242 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 400 x 100 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 4 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, 

d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 70,01 €          

BEKE4245 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist, formada per 

placa de 400 x 100 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 4 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, 

d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 94,77 €          

BEKE4252 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 500 x 100 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 5 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, 

d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 82,47 €          

BEKE4255 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist, formada per 

placa de 500 x 100 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 5 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, 

d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 111,96 €        

BEKE4262 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 600 x 100 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 6 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, 

d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 91,84 €          

BEKE4265 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist, formada per 

placa de 600 x 100 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 6 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, 

d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 122,44 €        

BEKE4272 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 700 x 100 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 7 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, 

d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 107,52 €        



BEKE4275 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist, formada per 

placa de 700 x 100 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 7 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, 

d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 140,20 €        

BEKE4282 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 800 x 100 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 8 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, 

d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 115,71 €        

BEKE4285 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist, formada per 

placa de 800 x 100 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 8 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, 

d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 152,17 €        

BEKE4292 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 900 x 100 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 9 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, 

d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 126,99 €        

BEKE4295 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist, formada per 

placa de 900 x 100 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 9 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, 

d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 165,51 €        

BEKE42A2 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 1000 x 100 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 10 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 135,90 €        

BEKE42A5 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist, formada per 

placa de 1000 x 100 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 10 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 176,50 €        

BEKE4442 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 200 x 200 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 4 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, 

d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en dues files 64,11 €          

BEKE4445 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist, formada per 

placa de 200 x 200 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 4 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, 

d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en dues files 86,94 €          

BEKE4462 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 300 x 200 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 6 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, 

d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en dues files 85,23 €          

BEKE4465 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist, formada per 

placa de 300 x 200 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 6 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, 

d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en dues files 109,47 €        

BEKE4482 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 400 x 200 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 8 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, 

d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en dues files 107,48 €        

BEKE4485 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist, formada per 

placa de 400 x 200 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 8 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, 

d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en dues files 133,94 €        

BEKE4622 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 300 x 150 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 2 toveres de 125 mm de diàmetre i 61 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 58,94 €          

BEKE4625 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist, formada per 

placa de 300 x 150 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 2 toveres de 125 mm de diàmetre i 61 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 81,97 €          

BEKE4632 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 450 x 150 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 3 toveres de 125 mm de diàmetre i 61 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 79,97 €          

BEKE4635 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist, formada per 

placa de 450 x 150 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 3 toveres de 125 mm de diàmetre i 61 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 107,09 €        

BEKE4642 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 600 x 150 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 4 toveres de 125 mm de diàmetre i 61 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 98,67 €          

BEKE4645 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist, formada per 

placa de 600 x 150 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 4 toveres de 125 mm de diàmetre i 61 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 129,88 €        

BEKE4652 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 750 x 150 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 5 toveres de 125 mm de diàmetre i 61 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 118,54 €        

BEKE4655 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist, formada per 

placa de 750 x 150 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 5 toveres de 125 mm de diàmetre i 61 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 153,80 €        

BEKE4662 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 900 x 150 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 6 toveres de 125 mm de diàmetre i 61 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 134,40 €        

BEKE4665 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist, formada per 

placa de 900 x 150 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 6 toveres de 125 mm de diàmetre i 61 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 173,74 €        

BEKE4672 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 1050 x 150 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 7 toveres de 125 mm de diàmetre i 61 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 150,88 €        

BEKE4675 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist, formada per 

placa de 1050 x 150 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 7 toveres de 125 mm de diàmetre i 61 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 194,32 €        



BEKE4682 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 1200 x 150 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 8 toveres de 125 mm de diàmetre i 61 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 171,04 €        

BEKE4685 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist, formada per 

placa de 1200 x 150 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 8 toveres de 125 mm de diàmetre i 61 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 216,87 €        

BEKE4842 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 300 x 300 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 4 toveres de 125 mm de diàmetre i 61 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en dues files 89,99 €          

BEKE4845 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist, formada per 

placa de 300 x 300 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 4 toveres de 125 mm de diàmetre i 61 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en dues files 114,95 €        

BEKE4862 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 450 x 300 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 6 toveres de 125 mm de diàmetre i 61 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en dues files 124,53 €        

BEKE4865 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist, formada per 

placa de 450 x 300 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 6 toveres de 125 mm de diàmetre i 61 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en dues files 153,92 €        

BEKE4882 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 600 x 300 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 8 toveres de 125 mm de diàmetre i 61 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en dues files 156,72 €        

BEKE4885 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist, formada per 

placa de 600 x 300 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 8 toveres de 125 mm de diàmetre i 61 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en dues files 190,54 €        

BEKE4A22 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 500 x 200 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 2 toveres de 160 mm de diàmetre i 80 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 117,47 €        

BEKE4A32 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 800 x 200 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 3 toveres de 160 mm de diàmetre i 80 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 168,52 €        

BEKE4A52 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 1000 x 200 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 5 toveres de 160 mm de diàmetre i 80 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 267,47 €        

BEKE4A72 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 1500 x 200 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 7 toveres de 160 mm de diàmetre i 80 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 368,55 €        

BEKE4A92 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 2000 x 200 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 9 toveres de 160 mm de diàmetre i 80 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 469,22 €        

BEKE4C22 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 500 x 250 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 2 toveres de 200 mm de diàmetre i 102 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 142,25 €        

BEKE4C32 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 800 x 250 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 3 toveres de 200 mm de diàmetre i 102 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 205,70 €        

BEKE4C42 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 1000 x 250 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 4 toveres de 200 mm de diàmetre i 102 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 269,40 €        

BEKE4C62 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 1500 x 250 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 6 toveres de 200 mm de diàmetre i 102 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 394,91 €        

BEKE4C72 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 2000 x 250 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 7 toveres de 200 mm de diàmetre i 102 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 460,40 €        

BEKE4E22 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 800 x 300 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 2 toveres de 250 mm de diàmetre i 130 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 224,00 €        

BEKE4E32 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 1000 x 300 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 3 toveres de 250 mm de diàmetre i 130 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 326,49 €        

BEKE4E42 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 1500 x 300 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 4 toveres de 250 mm de diàmetre i 130 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 431,82 €        

BEKE4E62 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 2000 x 300 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 6 toveres de 250 mm de diàmetre i 130 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 634,40 €        

BEKE4G22 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 800 x 400 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 2 toveres de 315 mm de diàmetre i 166 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 300,66 €        

BEKE4H22 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 1000 x 400 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 2 toveres de 315 mm de diàmetre i 166 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 305,17 €        

BEKE4J32 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 1500 x 400 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 3 toveres de 315 mm de diàmetre i 166 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 449,09 €        



BEKE4J42 u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 2000 x 400 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 4 toveres de 315 mm de diàmetre i 166 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila 592,20 €        

BEKEA410 u

Difusor modular linial de toveres d'alta inducció, amb 4 toveres d'ABS de qualsevol geometria, registres, marcs de 

muntatge i guia de planxa d'acer galvanitzat de 2 plecs, per a muntar en conducte rectangular 42,34 €          

BEKKA730 u Bastiment de muntatge d'acer lacat, de 200x100 mm 2,70 €            

BEKKAE80 u Bastiment de muntatge d'acer lacat, de 425x225 mm 3,93 €            

BEKLA300 u Pont de muntatge d'acer lacat, de 10´´ (250 mm) de diàmetre 2,67 €            

BEKLA400 u Pont de muntatge d'acer lacat, de 12´´ (300 mm) de diàmetre 2,77 €            

BEKP1110 u

Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible bimetàl·lic, electroiman de corrent altern a 230 V i un 

final de carrera 190,30 €        

BEKP2810 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 500 mm d'alçària 305,40 €        

BEKQ3080 u

Regulador de cabal constant per a instal·lacions de baixa pressió, autoregulable, cos de PVC i junt elastomèric 

d'estanquitat, per a conducte circular de 80 mm de diàmetre, cabal regulable entre 15 i 45 m3/h per a una pressió 

d'entrada entre 50 i 200 Pa 14,84 €          

BEKQ3090 u

Regulador de cabal constant per a instal·lacions de baixa pressió, autoregulable, cos de PVC i junt elastomèric 

d'estanquitat, per a conducte circular de 100 mm de diàmetre, cabal regulable entre 15 i 90 m3/h per a una pressió 

d'entrada entre 50 i 200 Pa 17,93 €          

BEKQ30A0 u

Regulador de cabal constant per a instal·lacions de baixa pressió, autoregulable, cos de PVC i junt elastomèric 

d'estanquitat, per a conducte circular de 125 mm de diàmetre, cabal regulable entre 15 i 180 m3/h per a una pressió 

d'entrada entre 50 i 200 Pa 20,13 €          

BEKQ30B0 u

Regulador de cabal constant per a instal·lacions de baixa pressió, autoregulable, cos de PVC i junt elastomèric 

d'estanquitat, per a conducte circular de 160 mm de diàmetre, cabal regulable entre 120 i 300 m3/h per a una 

pressió d'entrada entre 50 i 200 Pa 32,42 €          

BEKQ30C0 u

Regulador de cabal constant per a instal·lacions de baixa pressió, autoregulable, cos de PVC i junt elastomèric 

d'estanquitat, per a conducte circular de 200 mm de diàmetre, cabal regulable entre 210 i 500 m3/h per a una 

pressió d'entrada entre 50 i 200 Pa 44,14 €          

BEKQ30D0 u

Regulador de cabal constant per a instal·lacions de baixa pressió, autoregulable, cos de PVC i junt elastomèric 

d'estanquitat, per a conducte circular de 250 mm de diàmetre, cabal regulable entre 300 i 600 m3/h per a una 

pressió d'entrada entre 50 i 200 Pa 57,15 €          

BEKQKA13 u

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament manual, de 200 mm de llargària, 100 mm d'alçària i 120 mm de fondària 28,88 €          

BEKQKA15 u

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament manual, de 300 mm de llargària, 100 mm d'alçària i 120 mm de fondària 31,09 €          

BEKQKA17 u

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament manual, de 400 mm de llargària, 100 mm d'alçària i 120 mm de fondària 33,88 €          

BEKQKA33 u

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament manual, de 200 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de fondària 38,95 €          

BEKQKA35 u

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament manual, de 300 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de fondària 41,96 €          

BEKQKA37 u

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament manual, de 400 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de fondària 44,93 €          

BEKQKA55 u

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament manual, de 300 mm de llargària, 300 mm d'alçària i 120 mm de fondària 55,38 €          

BEKQLA13 u

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 3 punts alimentat a 24 V i un parell motor de 5 N·m, 

de 200 mm de llargària, 100 mm d'alçària i 120 mm de fondària 119,60 €        

BEKQLA15 u

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 3 punts alimentat a 24 V i un parell motor de 5 N·m, 

de 300 mm de llargària, 100 mm d'alçària i 120 mm de fondària 121,81 €        

BEKQLA17 u

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 3 punts alimentat a 24 V i un parell motor de 5 N·m, 

de 400 mm de llargària, 100 mm d'alçària i 120 mm de fondària 124,60 €        

BEKQLA33 u

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 3 punts alimentat a 24 V i un parell motor de 5 N·m, 

de 200 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de fondària 129,67 €        

BEKQLA35 u

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 3 punts alimentat a 24 V i un parell motor de 5 N·m, 

de 300 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de fondària 132,68 €        

BEKQLA37 u

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 3 punts alimentat a 24 V i un parell motor de 5 N·m, 

de 400 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de fondària 135,65 €        

BEKQLA55 u

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 3 punts alimentat a 24 V i un parell motor de 5 N·m, 

de 300 mm de llargària, 300 mm d'alçària i 120 mm de fondària 146,10 €        



BEKQMA13 u

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 24 V i un parell motor de 5 N·m, de 

200 mm de llargària, 100 mm d'alçària i 120 mm de fondària 159,08 €        

BEKQMA15 u

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 24 V i un parell motor de 5 N·m, de 

300 mm de llargària, 100 mm d'alçària i 120 mm de fondària 161,29 €        

BEKQMA17 u

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 24 V i un parell motor de 5 N·m, de 

400 mm de llargària, 100 mm d'alçària i 120 mm de fondària 164,08 €        

BEKQMA33 u

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 24 V i un parell motor de 5 N·m, de 

200 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de fondària 169,15 €        

BEKQMA35 u

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 24 V i un parell motor de 5 N·m, de 

300 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de fondària 172,16 €        

BEKQMA37 u

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 24 V i un parell motor de 5 N·m, de 

400 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de fondària 175,13 €        

BEKQMA55 u

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 24 V i un parell motor de 5 N·m, de 

300 mm de llargària, 300 mm d'alçària i 120 mm de fondària 185,58 €        

BEKQPA13 u

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 3 punts alimentat a 230 V i un parell motor de 5 N·m, 

de 200 mm de llargària, 100 mm d'alçària i 120 mm de fondària 119,60 €        

BEKQPA15 u

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 3 punts alimentat a 230 V i un parell motor de 5 N·m, 

de 300 mm de llargària, 100 mm d'alçària i 120 mm de fondària 121,81 €        

BEKQPA17 u

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 3 punts alimentat a 230 V i un parell motor de 5 N·m, 

de 400 mm de llargària, 100 mm d'alçària i 120 mm de fondària 124,60 €        

BEKQPA33 u

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 3 punts alimentat a 230 V i un parell motor de 5 N·m, 

de 200 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de fondària 129,67 €        

BEKQPA35 u

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 3 punts alimentat a 230 V i un parell motor de 5 N·m, 

de 300 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de fondària 132,68 €        

BEKQPA37 u

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 3 punts alimentat a 230 V i un parell motor de 5 N·m, 

de 400 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de fondària 135,65 €        

BEKQPA55 u

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 3 punts alimentat a 230 V i un parell motor de 5 N·m, 

de 300 mm de llargària, 300 mm d'alçària i 120 mm de fondària 146,10 €        

BEKQQA13 u

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i un parell motor de 5 N·m, 

de 200 mm de llargària, 100 mm d'alçària i 120 mm de fondària 184,28 €        

BEKQQA15 u

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i un parell motor de 5 N·m, 

de 300 mm de llargària, 100 mm d'alçària i 120 mm de fondària 186,49 €        

BEKQQA17 u

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i un parell motor de 5 N·m, 

de 400 mm de llargària, 100 mm d'alçària i 120 mm de fondària 189,28 €        

BEKQQA33 u

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i un parell motor de 5 N·m, 

de 200 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de fondària 194,35 €        

BEKQQA35 u

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i un parell motor de 5 N·m, 

de 300 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de fondària 197,36 €        

BEKQQA37 u

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i un parell motor de 5 N·m, 

de 400 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de fondària 200,33 €        

BEKQQA55 u

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i un parell motor de 5 N·m, 

de 300 mm de llargària, 300 mm d'alçària i 120 mm de fondària 210,78 €        

BEKT1460 u

Silenciador circular de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre de connexió i 600 mm de llargària 

amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió 198,27 €        

BEKT1660 u

Silenciador circular de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 160 mm de diàmetre de connexió i 600 mm de llargària 

amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió 230,58 €        

BEKT1760 u

Silenciador circular de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre de connexió i 600 mm de llargària 

amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió 269,39 €        

BEKT1860 u

Silenciador circular de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre de connexió i 600 mm de llargària 

amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió 336,60 €        



BEKT1960 u

Silenciador circular de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 315 mm de diàmetre de connexió i 600 mm de llargària 

amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió 352,74 €        

BEKT1B80 u

Silenciador circular de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 400 mm de diàmetre de connexió i 900 mm de llargària 

amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió 558,42 €        

BEKT1C80 u

Silenciador circular de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 450 mm de diàmetre de connexió i 900 mm de llargària 

amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió 614,31 €        

BEKT2440 u

Silenciador circular de xapa llisa d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre de connexió i 500 mm de llargària amb 

llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió 123,14 €        

BEKT2640 u

Silenciador circular de xapa llisa d'acer galvanitzat, de 160 mm de diàmetre de connexió i 500 mm de llargària amb 

llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió 139,61 €        

BEKT2740 u

Silenciador circular de xapa llisa d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre de connexió i 500 mm de llargària amb 

llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió 153,89 €        

BEKT2840 u

Silenciador circular de xapa llisa d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre de connexió i 500 mm de llargària amb 

llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió 165,65 €        

BEKT2940 u

Silenciador circular de xapa llisa d'acer galvanitzat, de 315 mm de diàmetre de connexió i 500 mm de llargària amb 

llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió 189,39 €        

BEKT2BA0 u

Silenciador circular de xapa llisa d'acer galvanitzat, de 400 mm de diàmetre de connexió i 1000 mm de llargària amb 

llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió 307,61 €        

BEKT2CA0 u

Silenciador circular de xapa llisa d'acer galvanitzat, de 450 mm de diàmetre de connexió i 1000 mm de llargària amb 

llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió 336,06 €        

BEKT59A0 u

Silenciador circular, amb nucli interior, de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 315 mm de diàmetre de connexió i 

1000 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements 

de connexió 559,08 €        

BEKT5BA0 u

Silenciador circular, amb nucli interior, de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 400 mm de diàmetre de connexió i 

1000 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements 

de connexió 670,12 €        

BEKT5CA0 u

Silenciador circular, amb nucli interior, de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 450 mm de diàmetre de connexió i 

1000 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements 

de connexió 737,17 €        

BEKT5DA0 u

Silenciador circular, amb nucli interior, de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 500 mm de diàmetre de connexió i 

1000 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements 

de connexió 804,27 €        

BEKT5EA0 u

Silenciador circular, amb nucli interior, de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 560 mm de diàmetre de connexió i 

1000 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements 

de connexió 974,26 €        

BEKT5FA0 u

Silenciador circular, amb nucli interior, de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 630 mm de diàmetre de connexió i 

1000 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements 

de connexió 1.140,41 €    

BEKT69A0 u

Silenciador circular, amb nucli interior, de xapa llisa d'acer galvanitzat, de 315 mm de diàmetre de connexió i 1000 

mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de 

connexió 464,52 €        

BEKT6BA0 u

Silenciador circular, amb nucli interior, de xapa llisa d'acer galvanitzat, de 400 mm de diàmetre de connexió i 1000 

mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de 

connexió 544,15 €        

BEKT6CA0 u

Silenciador circular, amb nucli interior, de xapa llisa d'acer galvanitzat, de 450 mm de diàmetre de connexió i 1000 

mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de 

connexió 588,90 €        

BEKT6DA0 u

Silenciador circular, amb nucli interior, de xapa llisa d'acer galvanitzat, de 500 mm de diàmetre de connexió i 1000 

mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de 

connexió 633,58 €        

BEKT6EA0 u

Silenciador circular, amb nucli interior, de xapa llisa d'acer galvanitzat, de 560 mm de diàmetre de connexió i 1000 

mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de 

connexió 703,19 €        

BEKT6FA0 u

Silenciador circular, amb nucli interior, de xapa llisa d'acer galvanitzat, de 630 mm de diàmetre de connexió i 1000 

mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de 

connexió 770,22 €        

BEM12D20 u Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, 3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió mitjana 571,28 €        

BEM1A620 u

Caixa amb ventilador axial de 5000 a 6000 m3/h de cabal màxim, motor monofàsic de 230 V de 6 pols i 0,25 kW de 

potència a 950 rpm, IP 55, ventilador de 450 mm de diàmetre amb pales d'alumini i caixa d'acer galvanitzat amb 

aïllament, d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011 1.145,45 €    

BEM2E540 u

Caixa amb ventilador centrífug d'àleps cap endavant de doble aspiració, de 3000 a 4000 m3/h de cabal màxim, 

motor acoblat directament al rodet monofàsic de 230 V i 0,25 kW de potència, IP 55, mida de la turbina 10/10, caixa 

d'acer galvanitzat amb aïllament, d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011 489,78 €        



BEM2RCB0 u

Caixa amb ventilador centrífug d'àleps a reacció de simple aspiració, de 2 velocitats, de 10000 a 15000 m3/h de 

cabal màxim, motor acoblat directament al rodet trifàsic de 400 V i 2,2 kW de potència, amb una classe d'eficiència 

energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55, turbina de 560 mm de diàmetre, caixa acer galvanitzat 

amb aïllament, apte per a col·locar immers a zona de risc 400ºC/2h 2.817,18 €    

BEM32211 u

Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa, per a 

encastar 92,11 €          

BEM3241F u

Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 250 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa, tipus 

finestra 83,45 €          

BEM94AF1 u

Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material de xapa d'acer per a un diàmetre de 200 

mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 160 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 980 m3/h, 

nivell de pressió sonora de 35 a 40 dbA, d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011 282,37 €        

BEMH4H20 u

Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 4000 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i 

envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, secció 

d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn 

formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6 4.078,48 €    

BEN11723 u

Filtre d'aire de plafó d'eficàcia alta, de la classe F-7 segons la norma UNE-EN 779, de 287x595 mm i de 135 mm de 

gruix, bastiment de plàstic amb pestanya, cabal nominal de 1800 m3/h i caiguda de pressió inicial de 70 Pa, amb un 

rendiment mig fotomètric del 80 % 76,57 €          

BENP1223 u

Bastiment per a filtre d'aire de plafó d'acer galvanitzat, per a muntar entre conductes o als extrems del circuit, per a 

un filtre de 287x595 mm i de 140 mm de gruix com a màxim, retenció del filtre per molles de fixació i junt 

d'estanquitat de neoprè, accessibilitat lateral 42,97 €          

BEPBF15A u

Aspirador mecànic d'impulsió d'acer inoxidable, per a 230 V de tensió, de 515 mm d'alçària i 500x1000 mm de 

secció, amb 125 l/s de cabal nominal màxim 772,98 €        

BEU11113 u

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 

3/8´´ de diàmetre 9,02 €            

BEU3A60L u Caixa per a col·lector de 6 a 9 circuits, d'acer, amb acabat lacat 233,24 €        

BEU41B31 u

Dipòsit d'expansió de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb 

connexió de 3/4´´ 168,84 €        

BEU4U015 u Dipòsit d'expansió tancat de 35 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4' de D 102,89 €        

BEU4U030 u Dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió d'1' de D 498,06 €        

BEU52955 u Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120 °C 25,80 €          

BEU57955 u Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120 °C 28,29 €          

BEUBU007 u Vàlvula de buidat d'1/2'' de diàmetre nominal, PN 16 bar, preu alt i embut de desguàs per a vàlvula de buidat d'1/2'' 20,61 €          

BEUE1621 u

Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior d'alumini, de 200 l 

de capacitat, de purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2´´, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de 

temperatura màxima 1.113,45 €    

BEUE1631 u

Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior d'alumini, de 300 l 

de capacitat, de purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2´´, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de 

temperatura màxima 1.538,38 €    

BEUJ1E03 u

Dispositiu d'activació de bescanviador de calor amb 1 unitat, amb 3 ventiladors per unitat, 9,4 cm d'amplària, amb 

control electrònic, per a col·locar en interior del radiador amb bescanviador de calor 209,99 €        

BEUJ2E03 u

Dispositiu d'activació de bescanviador de calor amb 2 unitats, amb 3 ventiladors per unitat, 9,4 cm d'amplària, amb 

control electrònic, per a col·locar en interior del radiador amb bescanviador de calor 287,59 €        

BEV21112 u

Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de 5 a 30°C, de doble contacte a 230 V i 10 A, preu mitjà, per a 

muntar superficialment 100,70 €        

BEV21A00 u Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de muntatge 74,27 €          

BEV21C00 u Sonda de temperatura en conducte, amb accessoris de muntatge 62,89 €          

BEV21D00 u Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge 61,60 €          

BEV21E00 u Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge 34,33 €          

BEV22512 u

Termòstat d'ambient per a terra radiant amb regulació de 10 a 50°C, de doble contacte a 230 V i 10 A, preu mitjà, 

per a muntar superficialment 77,18 €          

BEV26B2V u

Termòstat bimetàl·lic d'ambient, per a fan-coil 2 tubs, selector hivern/estiu, selector de 3 velocitats, amb accessoris 

de muntatge 63,25 €          

BEV26B4V u

Termòstat bimetàl·lic d'ambient, per a fan-coil 4 tubs, selector de 3 velocitats ventilador, amb accessoris de 

muntatge 67,27 €          

BEV26E2V u

Termòstat electronic, d'ambient, per a fan-coil 2 tubs. selector hivern/estiu, selector de 3 velocitats, amb accessoris 

de muntatge 125,79 €        

BEV26E4V u

Termòstat electronic d'ambient, per a fan-coil 4 tubs, selector de 3 velocitats ventilador, amb accessoris de 

muntatge 139,65 €        

BEV26LC0 u Termòstat de tija per a canonada o conducte, amb accessoris de muntatge 156,93 €        

BEV27A00 u Humidostat ambient, amb accessoris de muntatge 118,40 €        

BEV2A662 u

Cronotermòstat ambient programable per a terra radiant amb regulació de 10 a 28°C, d'Indeterminat contacte a 24 

V, preu mitjà, per a muntar superficialment 87,40 €          

BEV2C002 u Termòstat diferencial amb 2 sondes de temperatura per a sistemes solars, preu alt, per a muntar superficialment 170,73 €        

BEV2P200 u

Cronotermòstat programable electronic d'ambient, per a calderes de gas, gasoil, cremadors, bombes, actuadors 

tèrmics, vàlvules de zona i sistemes de calefacció elèctrica, amb programació setmanal, connexió sense fils amb 

emisor i receptor i amb accessoris de muntatge 273,00 €        

BEV32A51 u

Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions, amb processador i memòria, programació anual, 

comunicació amb bus de dades i 5 punts d'entrada i sortida 546,15 €        



BEV32A71 u

Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions, amb processador i memòria, programació anual, 

comunicació amb bus de dades i 10 punts d'entrada i sortida 799,40 €        

BEV32AH1 u

Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions, amb processador i memòria, programació anual, 

comunicació amb bus de dades i 40 punts d'entrada i sortida 3.205,65 €    

BEV32E31 u

Regulador compacte per a circuits de climatització i refrigeració, amb control regulable 10 a 30ºC, sensor de 

temperatura ambient i 2 entrades per a sondes exteriors a impulsió i retorn, sortida per válvulas térmicas amb 

servomotor de senyal de 3 punts, per a sistemes de 2 o 4 tubs 205,80 €        

BEV41210 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat 5,71 €            

BEV42001 u Material per a instal·lació electrica de punt de control 111,13 €        

BEV42002 u Material per a instal·lació electrica de punt de control de fan-coil 55,57 €          

BEV53300 u Adaptador per a comunicacions entre xarxa propia del sistema de regulació i ordinador compatible PC 1.920,80 €    

BEVG1651 u

Comptador de calories de tipus compacte, per a un cabal nominal de 2,5 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 

20 mm de diàmetre nominal, ràcords inclosos de 3/4'', per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en 

funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb 

memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida 

d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, apte per a muntatge vertical u horitzontal 373,13 €        

BEVG2441 u

Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal d'1,5 m3/h i una pressió 

nominal de 16 bar, de 15 mm de diàmetre nominal, ràcords inclosos d'1/2'', per a una temperatura màxima del fluid 

de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic 

mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de 

liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, apte per a muntatge vertical u 

horitzontal 554,50 €        

BEVW1000 u Programació i posada en funcionament de punt de control en el controlador 40,92 €          

BEVZ1542 u Armari metàl·lic 500x400x200 mm, per a controladors, amb endolls i borns, per a instal·lació d'estacions de control 1.047,02 €    

BEW31100 u Suport per a radiadors de fosa, d'encastar 7,38 €            

BEW31400 u Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar 2,94 €            

BEW31510 u Suport per a plafons de tub d'acer, d'encastar 2,65 €            

BEW44000 u Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre 7,35 €            

BEW48000 u Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre 9,02 €            

BEW49000 u Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre 10,60 €          

BEW4R400 u Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 125 mm 19,82 €          

BEW4R800 u Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 200 mm 40,05 €          

BEW4R900 u Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 250 mm 46,54 €          

BEW4S251 u

Suport intermedi per a xemeneia modular metàl·lica de 210 mm de diàmetre exterior, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 

304), fixat mecànicament 27,92 €          

BEW4S291 u

Suport intermedi per a xemeneia modular metàl·lica de 310 mm de diàmetre exterior, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 

304), fixat mecànicament 35,50 €          

BEW52000 u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt 7,55 €            

BEW5B000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt 7,55 €            

BEWMB000 u Suport estàndard amb antivibració per a ventilador axial, preu alt 22,22 €          

BEY3AR2P u

Part proporcional d'elements de muntatge per a cel ras radiant amb plaques d'acer radiant, amb material hidràulic 

de connexió 23,69 €          

BEY3GR2P u

Part proporcional d'elements de muntatge per a cel ras radiant amb plaques de guix laminat radiant, amb material 

hidràulic de connexió 2,62 €            

BEY41150 u Part proporcional d'elements de muntage per a xemeneia modular metàl·lica, de 210 mm de diàmetre exterior 11,12 €          

BEY41190 u Part proporcional d'elements de muntage per a xemeneia modular metàl·lica, de 310 mm de diàmetre exterior 16,23 €          

BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt 0,36 €            

BEY61800 u

Part proporcional d'elements de muntage per a l'aïllament tèrmic de conductes amb planxa d'alumini, de 0,8 mm de 

gruix 1,60 €            

BEYK8000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre 1,69 €            

BEYKE000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tobera modular d'alta inducció, muntada suspesa al sostre 0,57 €            

BEZ52000 u Tap cec, preu alt, per a radiador 0,63 €            

BEZ55000 u Tap amb reducció, preu alt, per a radiador 0,71 €            

BEZ5A000 u Purgador per a radiadors, manual 0,36 €            

BEZ5B000 u Purgador per a radiadors, automàtic 1,68 €            

BEZ5H000 u Aixeta per a radiadors, preu alt 6,05 €            

BEZ5H100 u Aixeta per a radiadors, termostabilitzable, preu alt 10,42 €          

BEZ5L000 u Detentor de sortida, preu alt 3,98 €            

BEZ81A11 u Electrovàlvula de 24 V per a control de flux, per a terra radiant 42,39 €          

BEZF1120 u Suport mural d'acer lacat d'1,5 mm de gruix, per a una càrrega màxima de 80 kg 11,61 €          

BEZF7330 u Conjunt de silentblocks cònics de cautxú, per a una càrrega unitària màxima de 35 kg, rosca M-8 2,21 €            

BEZG4000 kg Gas refrigerant tipus R-407c o R-410a, per a circuits refrigerants 108,44 €        

BF11M400 m

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1/2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior 

especificat=21,3 mm i DN=15 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 8,48 €            

BF12M400 m

Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1/2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior 

especificat=21,3 mm i DN=15 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 2,70 €            

BF12M600 m

Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´ de mida de rosca (diàmetre exterior 

especificat=33,7 mm i DN=25 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 4,75 €            

BF12ME00 m

Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 5´´ de mida de rosca (diàmetre exterior 

especificat=139,7 mm i DN=125 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 33,40 €          



BF15E800 m

Tub d'acer negre prefabricat llis, sense soldadura, fabricat d'acer S195 T, d'1 1/2´´ de mida de rosca (diàmetre 

exterior especificat= 48,3 mm i DN= 40 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 3,2 mm segons norma UNE-EN 10255 

amb extrems ranurat i acabat pintat 15,16 €          

BF15K810 m

Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense soldadura, fabricat d'acer S195 T, d'1 1/2 ´´ de mida de rosca 

(diàmetre exterior especificat= 48,3 mm i DN= 40 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 3,2 mm segons norma UNE-

EN 10255, extrems ranurats, amb 1 sortida de maniguet per 6m de llargària de tub, amb connexió de maniguet 

roscada i diàmetre 3/4 ´´, acabat pintat 14,22 €          

BF15K890 m

Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense soldadura, fabricat d'acer S195 T, d'1 1/2 ´´ de mida de rosca 

(diàmetre exterior especificat= 48,3 mm i DN= 40 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 3,2 mm segons norma UNE-

EN 10255, extrems ranurats, amb 2 sortides de maniguets per 6m de llargària de tub, amb connexió de maniguet 

roscada i diàmetre 3/4 ´´, acabat pintat 15,79 €          

BF1K1610 u

Compensador de dilatació de llautó, d'1 ´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, 120°C de temperatura 

màxima 35,15 €          

BF21M600 m

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´ de mida de rosca (diàmetre exterior 

especificat=33,7 mm i DN=25 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 12,40 €          

BF21M700 m

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior 

especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 15,69 €          

BF22M400 m

Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1/2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior 

especificat=21,3 mm i DN= 15 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 2,94 €            

BF2416E0 m

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i d'1,5 mm de gruix de 

paret, segons UNE-EN 10305-3 2,87 €            

BF414120 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 75 mm de diàmetre nominal, segons norma 1.4301 (AISI 304), per a soldar 64,78 €          

BF421570 m

Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i de 0,7 mm de 

gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312 3,11 €            

BF422360 m

Tub d'acer inoxidable 1.4307 (AISI 304L) amb soldadura longitudinal, de 15 mm de diàmetre exterior i de 0,6 mm de 

gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312 1,95 €            

BF4237A0 m

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i d'1 mm de 

gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312 9,09 €            

BF4237E0 m

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i d'1,5 mm de 

gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 12,39 €          

BF4239C0 m

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i d'1,2 mm de 

gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312 16,95 €          

BF4239E0 m

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i d'1,5 mm de 

gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 19,35 €          

BF524300 m Tub de coure R250 (semidur) de 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057 3,95 €            

BF525300 m Tub de coure R250 (semidur) de 14 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057 4,62 €            

BF527300 m Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057 5,29 €            

BF528300 m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057 5,78 €            

BF529300 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057 7,17 €            

BF529400 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm, segons la norma UNE-EN 1057 9,28 €            

BF52A300 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057 9,41 €            

BF52A500 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm, segons la norma UNE-EN 1057 13,10 €          

BF52B300 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057 12,19 €          

BF52D400 m Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm, segons la norma UNE-EN 1057 23,07 €          

BF534300 m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057 4,23 €            

BF535300 m Tub de coure R220 (recuit) de 14 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057 5,05 €            

BF537300 m Tub de coure R220 (recuit) de 16 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057 5,81 €            

BF538300 m Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057 6,19 €            

BF5H24H0 m

Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid d'1/4´´ de diàmetre 

nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 5/8´´ de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 

10 mm de gruix de l'aïllament 18,03 €          

BF5H27L0 m

Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8´´ de diàmetre 

nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 3/4´´ de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 

10 mm de gruix de l'aïllament 22,11 €          

BF5H2BL0 m

Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 1/2´´ de diàmetre 

nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 3/4´´ de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 

10 mm de gruix de l'aïllament 25,10 €          

BF5J1207 u

Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència màxima 

dels equips 28 a 56 kW, format per una derivació per a la línia de gas i una derivació per a la línia de líquid, inclosos 

els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure 119,63 €        



BF5J2287 u

Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència màxima 

dels equips 28 a 56 kW, format per un col·lector de <= 8 sortides per a la línia de gas i un, inclosos els aïllaments 

tèrmics i els adaptadors de coure 272,44 €        

BF91PM84 m

Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 14 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de 

polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar 1,44 €            

BF91PM86 m

Tub de polietilè multicapa de diàmetre 16x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior 

de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar 2,16 €            

BF91PM87 m

Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 17 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de 

polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar 2,09 €            

BF91PM88 m

Tub de polietilè multicapa de diàmetre 18x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior 

de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar 2,46 €            

BF91PM8A m

Tub de polietilè multicapa de diàmetre 20x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior 

de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar 3,00 €            

BF91PM8C m

Tub de polietilè multicapa de diàmetre 25x2,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció 

exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar 5,36 €            

BF91PM8E m

Tub de polietilè multicapa de diàmetre 32x3 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior 

de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar 7,76 €            

BF91PM8G m

Tub de polietilè multicapa de diàmetre 40x3,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció 

exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar 13,38 €          

BF91PM8J m

Tub de polietilè multicapa de diàmetre 50x4 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior 

de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar 19,47 €          

BF91PM8M m

Tub de polietilè multicapa de diàmetre 63x4,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció 

exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar 28,10 €          

BF921PB6 m

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i protecció 

exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar 2,93 €            

BF921PBA m

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció 

exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar 3,99 €            

BF921PBC m

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i protecció 

exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar 5,05 €            

BF921PBP m

Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 90 mm, ànima d'alumini i protecció 

exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar 44,18 €          

BFA1C340 m

Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN 

1452-2 5,73 €            

BFB16400 m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, 

segons la norma UNE-EN 12201-2 0,78 €            

BFB17400 m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, 

segons la norma UNE-EN 12201-2 1,02 €            

BFB19400 m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, 

segons la norma UNE-EN 12201-2 2,52 €            

BFB26450 m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, 

segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió 1,47 €            

BFB42431 m

Tub de polietilè reticulat de 12 mm de diàmetre nominal exterior i 1,7 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN 

ISO 15875-2 0,71 €            

BFB44351 m

Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 

15875-2 0,98 €            

BFB44515 m Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera antioxigen 1,25 €            

BFB44631 m

Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2,2 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN 

ISO 15875-2 1,26 €            

BFB45315 m Tub de polietilè reticulat de 18 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, amb barrera antioxigen 1,65 €            

BFB46551 m

Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 

15875-2 1,54 €            

BFB48751 m

Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 

15875-2 2,76 €            

BFB48A31 m

Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN 

ISO 15875-2 3,39 €            

BFB4A951 m

Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 

15875-2 3,64 €            

BFB4CB51 m

Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3,7 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 

15875-2 5,98 €            

BFC14C00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x1,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 1,25 €            

BFC15A00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2 2,93 €            

BFC15C00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 2,07 €            

BFC16C00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 3,37 €            

BFC18C00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 8,60 €            

BFC1AC00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x6,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 17,09 €          

BFC1EC00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 110x10 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 39,30 €          



BFC1GC00 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 140x12,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 69,02 €          

BFF16630 m

Tub de polibutilè a pressió de 16 mm, de diàmetre nominal exterior i 1,8 mm, amb barrera antioxigen, segons la 

norma UNE-EN ISO 15876-2 2,51 €            

BFF17650 m

Tub de polibutilè a pressió de 18 mm, de diàmetre nominal exterior i 2 mm, amb barrera antioxigen, segons la 

norma UNE-EN ISO 15876-2 2,66 €            

BFF18640 m

Tub de polibutilè a pressió de 20 mm, de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm, amb barrera antioxigen, segons la 

norma UNE-EN ISO 15876-2 2,70 €            

BFF19650 m

Tub de polibutilè a pressió de 22 mm, de diàmetre nominal exterior i 2 mm, amb barrera antioxigen, segons la 

norma UNE-EN ISO 15876-2 2,98 €            

BFF1A660 m

Tub de polibutilè a pressió de 25 mm, de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm, amb barrera antioxigen, segons la 

norma UNE-EN ISO 15876-2 4,59 €            

BFM11510 u Maniguet antielectrolític, de 3/4´´ de diàmetre nominal, cos de llautó cromat i amb rosca femella als 2 extrems 3,95 €            

BFM11610 u Maniguet antielectrolític, d'1´´ de diàmetre nominal, cos de llautó cromat i amb rosca femella als 2 extrems 5,39 €            

BFM11810 u Maniguet antielectrolític, d'1 1/2´´ de diàmetre nominal, cos de llautó cromat i amb rosca femella als 2 extrems 48,51 €          

BFM11910 u Maniguet antielectrolític, de 2´´ de diàmetre nominal, cos de llautó cromat i amb rosca femella als 2 extrems 80,85 €          

BFMP1111 m Tub corrugat de polietilè, de diàmetre 15 mm, per a protecció de canonades 0,74 €            

BFQ14560 m

Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 3/4´´, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc 

A2L-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1 3,68 €            

BFQ14660 m

Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 1´´, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc A2L-

s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1 3,85 €            

BFQ14770 m

Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 1´´1/4, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc 

A2L-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1 5,88 €            

BFQ3383A m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, 

per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 

13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1,29 €            

BFQ3385A m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, 

per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 

13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1,55 €            

BFQ3386A m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, 

per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 

13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1,68 €            

BFQ3387A m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, 

per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 

13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1,81 €            

BFQ3389A m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, 

per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 

13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 2,20 €            

BFQ338BA m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, 

per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 

13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 2,42 €            

BFQ338EA m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, 

per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 

13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 3,72 €            

BFQ3683A m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, 

per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 

13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 2,23 €            

BFQ3685A m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, 

per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 

13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 2,32 €            

BFQ3687A m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, 

per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 

13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 2,80 €            

BFQ36E6A m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, 

per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 

13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 9,14 €            

BFQ36E9A m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, 

per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 

13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 10,09 €          

BFQ7A330 m

Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre 3/8´´, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-

s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1 1,43 €            

BFQ7A650 m

Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de diàmetre 1´´, de 20 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, 

d0 segons norma UNE-EN 13501-1 2,74 €            

BFR11410 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 100 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix 18,70 €          

BFR11510 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 110 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix 21,94 €          

BFR11A10 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 160 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix 40,38 €          



BFR11N20 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 280 mm de diàmetre i 0,8 mm de gruix 55,69 €          

BFW11410 u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/2´´, per a roscar 4,93 €            

BFW11630 u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´, amb junt d'estanquitat a pressió 6,01 €            

BFW15800 u

Accessori genèric per a tubs d'acer negre prefabricat d'1 1/2´´ de diàmetre, amb extrems ranurats i acabat pintat, 

amb part proporcional d'elements de muntatge 70,60 €          

BFW21410 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1/2´´, per a roscar 5,78 €            

BFW21710 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´1/4, per a roscar 16,84 €          

BFW226P0 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 28 mm, per a unió a pressió 7,85 €            

BFW2R240 u

Abraçadora per a reparació de porus o fissura en tubs d'acer, de fosa maleable amb junt EPDM, d'1´´ de diàmetre i 

70 mm de llargària 8,36 €            

BFW41610 u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 15 mm de diàmetre, per a unió a pressió 7,38 €            

BFW41A10 u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 22 mm de diàmetre, per a unió a pressió 9,86 €            

BFW41E10 u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 35 mm de diàmetre, per a unió a pressió 20,29 €          

BFW41H10 u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 54 mm de diàmetre, per a unió a pressió 40,35 €          

BFW524B0 u Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 1,72 €            

BFW525B0 u Accessori per a tub de coure 14 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 2,00 €            

BFW527B0 u Accessori per a tub de coure 16 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 2,31 €            

BFW528B0 u Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 2,58 €            

BFW529B0 u Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 3,25 €            

BFW52AB0 u Accessori per a tub de coure 28 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 4,69 €            

BFW52BB0 u Accessori per a tub de coure 35 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 6,09 €            

BFW52DB0 u Accessori per a tub de coure 54 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 9,44 €            

BFWA1C40 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar 22,83 €          

BFWB1605 u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar 

a pressió 7,08 €            

BFWB1705 u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar 

a pressió 10,96 €          

BFWB1905 u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar 

a pressió 22,88 €          

BFWB2605 u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a 

connectar a pressió 5,18 €            

BFWB4305 u

Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a 

pressió 2,69 €            

BFWB4405 u

Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a 

pressió 4,05 €            

BFWB4505 u

Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a 

pressió 5,10 €            

BFWB4605 u

Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a 

pressió 7,08 €            

BFWB4705 u

Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a 

pressió 10,96 €          

BFWB4805 u

Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a 

pressió 15,37 €          

BFWB4905 u

Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a 

pressió 22,88 €          

BFWB4W05 u

Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 14 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a 

pressió 2,24 €            

BFWB4X05 u

Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 17 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a 

pressió 2,69 €            

BFWB4Y05 u

Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 18 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a 

pressió 3,57 €            

BFWB5305 u

Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a 

pressió 2,69 €            

BFWB5405 u

Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a 

pressió 4,05 €            

BFWB5505 u

Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a 

pressió 5,10 €            

BFWB5605 u

Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a 

pressió 7,08 €            

BFWB5705 u

Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a 

pressió 10,96 €          

BFWB5V05 u

Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 12 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a 

pressió 1,34 €            

BFWB5Y05 u

Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 18 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a 

pressió 3,57 €            

BFWC1320 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, per a soldar 1,02 €            

BFWC1420 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar 1,13 €            

BFWC1520 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar 1,30 €            

BFWC1620 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar 2,32 €            

BFWC1820 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a soldar 8,12 €            

BFWC1A20 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, per a soldar 12,50 €          

BFWC1C20 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, per a soldar 13,83 €          

BFWC1E20 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 110 mm de diàmetre, per a soldar 16,84 €          

BFWC1G20 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 140 mm de diàmetre, per a soldar 18,03 €          



BFWF1650 u Accessori per a tubs de polibutilè a pressió, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió 3,05 €            

BFWF1750 u Accessori per a tubs de polibutilè a pressió, de 18 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió 3,33 €            

BFWF1850 u Accessori per a tubs de polibutilè a pressió, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió 3,60 €            

BFWF1950 u Accessori per a tubs de polibutilè a pressió, de 22 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió 3,88 €            

BFWF1A50 u Accessori per a tubs de polibutilè a pressió, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió 4,19 €            

BFWR1141 u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 100 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix 9,14 €            

BFWR1151 u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 110 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix 9,41 €            

BFWR11A1 u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 160 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix 12,57 €          

BFWR11N2 u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 280 mm de diàmetre i 0,8 mm de gruix 31,05 €          

BFY11410 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/2´´, roscat 0,98 €            

BFY11630 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´, amb junt d'estanquitat a pressió 2,81 €            

BFY11720 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/4, soldat 0,70 €            

BFY21410 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1/2´´, roscat 1,02 €            

BFY21710 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´1/4, roscat 1,72 €            

BFY226P0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre de 28 mm, unió a pressió 2,94 €            

BFY5A400 u

Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 12 mm de diàmetre nominal, per a soldar 

per capilaritat 0,39 €            

BFY5A500 u

Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 14 mm de diàmetre nominal, per a soldar 

per capilaritat 0,42 €            

BFY5A700 u

Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 16 mm de diàmetre nominal, per a soldar 

per capilaritat 0,45 €            

BFY5A800 u

Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 18 mm de diàmetre nominal, per a soldar 

per capilaritat 0,50 €            

BFY5A900 u

Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 22 mm de diàmetre nominal, per a soldar 

per capilaritat 0,59 €            

BFY5AA00 u

Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 28 mm de diàmetre nominal, per a soldar 

per capilaritat 0,66 €            

BFY5AB00 u

Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 35 mm de diàmetre nominal, per a soldar 

per capilaritat 0,85 €            

BFY5AC00 u

Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 42 mm de diàmetre nominal, per a soldar 

per capilaritat 1,19 €            

BFY5AD00 u

Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 54 mm de diàmetre nominal, per a soldar 

per capilaritat 1,67 €            

BFY5CS00 u

Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per 

capilaritat 5,19 €            

BFYA1C40 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, 

encolat 0,81 €            

BFYB1605 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal 

exterior, per a connectar a pressió 0,03 €            

BFYB1705 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal 

exterior, per a connectar a pressió 0,07 €            

BFYB1905 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal 

exterior, per a connectar a pressió 0,15 €            

BFYB2605 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal 

exterior, per a connectar a pressió 0,13 €            

BFYB3642 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 32 mm de diàmetre 

nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar 0,15 €            

BFYB3742 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 40 mm de diàmetre 

nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar 0,24 €            

BFYB4305 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal 

exterior, per a connectar a pressió 0,08 €            

BFYB4405 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal 

exterior, per a connectar a pressió 0,10 €            

BFYB4505 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 25 mm de diàmetre nominal 

exterior, per a connectar a pressió 0,14 €            

BFYB4605 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 32 mm de diàmetre nominal 

exterior, per a connectar a pressió 0,22 €            

BFYB4705 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 40 mm de diàmetre nominal 

exterior, per a connectar a pressió 0,35 €            

BFYB4805 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 50 mm de diàmetre nominal 

exterior, per a connectar a pressió 0,53 €            

BFYB4905 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 63 mm de diàmetre nominal 

exterior, per a connectar a pressió 0,84 €            



BFYB4W05 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 14 mm de diàmetre nominal 

exterior, per a connectar a pressió 0,07 €            

BFYB4X05 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 17 mm de diàmetre nominal 

exterior, per a connectar a pressió 0,08 €            

BFYB4Y05 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè multicapa, de 18 mm de diàmetre nominal 

exterior, per a connectar a pressió 0,08 €            

BFYB5305 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, 

per a connectar a pressió 0,07 €            

BFYB5405 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, 

per a connectar a pressió 0,07 €            

BFYB5505 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, 

per a connectar a pressió 0,10 €            

BFYB5605 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, 

per a connectar a pressió 0,17 €            

BFYB5705 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 

per a connectar a pressió 0,25 €            

BFYB5V05 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 12 mm de diàmetre nominal exterior, 

per a connectar a pressió 0,06 €            

BFYB5Y05 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 18 mm de diàmetre nominal exterior, 

per a connectar a pressió 0,07 €            

BFYC1320 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, soldat 0,08 €            

BFYC1420 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat 0,11 €            

BFYC1520 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat 0,18 €            

BFYC1620 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat 0,28 €            

BFYC1820 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, soldat 0,52 €            

BFYC1A20 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, soldat 0,74 €            

BFYC1C20 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, soldat 0,85 €            

BFYC1E20 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 110 mm de diàmetre, soldat 0,85 €            

BFYC1G20 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 140 mm de diàmetre, soldat 1,33 €            

BFYF1650 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polibutilè a pressió, de 16 mm de diàmetre nominal 

exterior, per connectar a pressió 0,27 €            

BFYF1750 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polibutilè a pressió, de 18 mm de diàmetre nominal 

exterior, per connectar a pressió 0,34 €            

BFYF1850 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polibutilè a pressió, de 20 mm de diàmetre nominal 

exterior, per connectar a pressió 0,41 €            

BFYF1950 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polibutilè a pressió, de 22 mm de diàmetre nominal 

exterior, per connectar a pressió 0,49 €            

BFYF1A50 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polibutilè a pressió, de 25 mm de diàmetre nominal 

exterior, per connectar a pressió 0,56 €            

BFYQ1456 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades amb fibra de vidre per a tub de 

diàmetre 3/4´´, de 30 mm de gruix 0,39 €            

BFYQ1466 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades amb fibra de vidre per a tub de 

diàmetre 1´´, de 30 mm de gruix 0,42 €            

BFYQ1477 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades amb fibra de vidre per a tub de 

diàmetre 1´´1/4, de 40 mm de gruix 0,62 €            

BFYQ3040 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix 0,18 €            

BFYQ3090 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix 0,38 €            

BFYQ7A33 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades amb polietilè expandit, preu alt, per 

a tub de 3/8´´ de diàmetre, de 13 mm de gruix 0,46 €            

BFYQ7A65 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades amb polietilè expandit, preu alt, per 

a tub d'1´´ de diàmetre, de 20 mm de gruix 0,88 €            

BFYR1141 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 100 

mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix 1,06 €            

BFYR1151 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 110 

mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix 1,13 €            

BFYR11A1 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 160 

mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix 1,50 €            

BFYR11N2 u

Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 280 

mm de diàmetre i 0,8 mm de gruix 3,22 €            

BG116A80 u

Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons esquema Unesa número 7, 

seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de 

connexió i grau de protecció IP-43, IK09 190,62 €        

BG121300 u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 180x270x170 mm 50,82 €          

BG121500 u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 270x270x170 mm 56,88 €          



BG133702 u

Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material antixoc, amb porta, amb deu mòduls i per a muntar 

superficialment 19,04 €          

BG134701 u

Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material autoextingible, amb porta, amb deu mòduls i per a 

encastar 25,45 €          

BG134801 u

Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material autoextingible, amb porta, amb dotze mòduls i per a 

encastar 26,32 €          

BG141502 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a dues fileres de dotze mòduls i per a muntar superficialment 59,19 €          

BG143702 u

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica, per a una filera de vint-i-dos mòduls i per a muntar 

superficialment 129,81 €        

BG144102 u

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a una filera de nou mòduls i per a muntar 

superficialment 39,91 €          

BG151411 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar 1,55 €            

BG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment 2,79 €            

BG151522 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar superficialment 6,36 €            

BG151532 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar superficialment 7,39 €            

BG151722 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar superficialment 10,36 €          

BG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar 7,98 €            

BG152512 u

Caixa de derivació quadrada de fosa d'alumini, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar 

superficialment 14,59 €          

BG153512 u

Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar 

superficialment 11,34 €          

BG154411 u Caixa de derivació quadrada plastificada, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar 5,32 €            

BG161411 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar 2,77 €            

BG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar 4,97 €            

BG162722 u

Caixa de derivació rectangular de fosa d'alumini, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar 

superficialment 81,70 €          

BG164C12 u

Caixa de derivació rectangular plastificada, de 250x300 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar 

superficialment 47,98 €          

BG171412 u

Caixa de derivació rodona de plàstic, de 80 mm de diàmetre, amb grau de protecció normal i per a muntar 

superficialment 0,87 €            

BG1A0210 u Armari metàl·lic de 250x250x80 mm, com a màxim, per a servei interior 48,20 €          

BG1N50M0 u Centralització de comptadors de tres mòduls i per a 2 comptadors trifàsics i un rellotge 649,21 €        

BG212510 m

Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a 

l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V 1,08 €            

BG212710 m

Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a 

l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V 1,39 €            

BG212810 m

Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a 

l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V 2,03 €            

BG212910 m

Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a 

l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V 2,86 €            

BG212B10 m

Tub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a 

l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V 5,82 €            

BG212D10 m

Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a 

l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V 7,85 €            

BG21H510 m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una 

resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V 3,86 €            

BG21H810 m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una 

resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V 7,31 €            

BG21H910 m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una 

resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V 10,26 €          

BG21HB10 m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una 

resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V 20,92 €          

BG21HD10 m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una 

resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V 28,22 €          

BG21RD10 m

Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a 

l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix 3,33 €            

BG222510 m

Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a 

l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V 0,31 €            

BG222710 m

Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a 

l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V 0,42 €            

BG222810 m

Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a 

l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V 0,55 €            

BG222910 m

Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a 

l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V 0,83 €            



BG222A10 m

Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a 

l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V 1,12 €            

BG222B10 m

Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a 

l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V 1,75 €            

BG22H510 m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 

de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a 

compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V 1,09 €            

BG22H810 m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 

de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a 

compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V 1,99 €            

BG22TH10 m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre 

nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a 

canalitzacions soterrades 3,53 €            

BG23E810 m

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió 

de 4000 N, per a endollar 5,66 €            

BG23R510 m

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió 

de 4000 N, per a roscar 4,45 €            

BG242200 m Tub flexible d'acer galvanitzat, roscat, de diàmetre nominal referència 11 3,82 €            

BG2A1811 m Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i alimentació de maquinaria, amb lateral llis, de 42x60 mm 6,08 €            

BG2A1F11 m Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i alimentació de maquinaria, amb lateral llis, de 60x120 mm 12,42 €          

BG2B1200 m Canal metàl·lica de planxa d'acer llisa, de 100x115 mm 75,61 €          

BG2BAA00 m

Canal metàl·lica de planxa d'acer galvanitzat perforada, d'1 mm de gruix, de secció semicircular de 200 mm de 

diàmetre 138,10 €        

BG2BM262 m Minicanal d'alumini anoditzat de 65x20 mm, de 2 compartiments 34,02 €          

BG2BM461 m Minicanal d'alumini anoditzat de 65x40 mm, d'1 compartiment 38,04 €          

BG2C1080 m Safata aïllant de PVC, llisa, de 50x100 mm 12,77 €          

BG2DB300 m Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 100x60 mm2 33,80 €          

BG2DB500 m Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 200x60 mm2 46,05 €          

BG2JR221 u Torreta d'acer inoxidable, de dues cares útils, de 2 mòduls, per a 4 mecanismes 88,86 €          

BG2JR241 u Torreta d'acer inoxidable, de dues cares útils, de 4 mòduls, per a 8 mecanismes 113,58 €        

BG2KPT01 u

Torreta de PVC amb caixa de derivació adaptable a canals de terra, de color blanc, subministrada amb 2 bases de 

schuko, 1 de telèfon i 2 sortides de cable 43,27 €          

BG2KPT03 u

Torreta de PVC amb caixa de derivació adaptable a canals de terra, de color blanc, subministrada amb 2 bases de 

schuko i 3 de telèfon 69,27 €          

BG2Z10D0 m Coberta per a safata aïllant de PVC, de 100 mm d'amplària 7,06 €            

BG312130 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums 1,02 €            

BG312140 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums 1,33 €            

BG312150 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums 1,74 €            

BG312160 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums 2,67 €            

BG312170 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums 3,86 €            

BG312180 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums 5,81 €            

BG312190 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums 7,22 €            

BG3121A0 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums 10,18 €          

BG3121B0 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums 14,87 €          

BG3121C0 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums 18,44 €          

BG3121D0 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums 22,96 €          

BG3121E0 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums 28,70 €          

BG3121F0 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x185 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums 34,17 €          



BG3121G0 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums 43,46 €          

BG3121H0 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x300 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums 55,03 €          

BG3121J0 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x400 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums 75,50 €          

BG312260 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums 4,96 €            

BG312360 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums 6,71 €            

BG319190 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 

21123-2, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma 

UNE-EN 50575 6,43 €            

BG319370 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 

21123-2, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma 

UNE-EN 50575 9,17 €            

BG31D540 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-

2, tetrapolar, de secció 4x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma 

UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums 3,33 €            

BG31D550 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-

2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma 

UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums 4,91 €            

BG31D560 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-

2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma 

UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums 7,39 €            

BG31D570 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-

2, tetrapolar, de secció 4x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma 

UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums 11,27 €          

BG321120 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció 

segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc 

Eca segons la norma UNE-EN 50575 0,36 €            

BG322120 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-R, construcció 

segons norma, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc segons la norma UNE-

EN 50575 5,33 €            

BG322130 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-R, construcció 

segons norma, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc segons la norma UNE-

EN 50575 5,33 €            

BG322140 m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 4 

mm2, amb aïllament PVC 0,66 €            

BG322150 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-R, construcció 

segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca 

segons la norma UNE-EN 50575 1,40 €            

BG322160 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-R, construcció 

segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca 

segons la norma UNE-EN 50575 2,38 €            

BG322170 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-R, construcció 

segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca 

segons la norma UNE-EN 50575 3,71 €            

BG32B120 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construcció 

segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció 

al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums 0,46 €            

BG32B130 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construcció 

segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció 

al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums 0,73 €            

BG32B140 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construcció 

segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al 

foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums 1,09 €            

BG32B150 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construcció 

segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al 

foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums 1,57 €            

BG32B160 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construcció 

segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al 

foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums 2,69 €            



BG32B170 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construcció 

segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al 

foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums 4,06 €            

BG335300 m

Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 

1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums 2,62 €            

BG335500 m

Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 

2,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums 3,28 €            

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 3,39 €            

BG380M00 m Conductor de coure-zinc nu, unipolar de secció 1x100 mm2 24,08 €          

BG3R1410 u

Caixa repartidora per a sistema de connexió ràpida, de material termoplàstic lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, amb 1 circuit per a subministrament normal, 1 connector d'entrada monofàsic (3 pols) i 4 

connectors de sortida monofàsics (3 pols) 42,64 €          

BG3R1510 u

Caixa repartidora per a sistema de connexió ràpida, de material termoplàstic lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, amb 1 circuit per a subministrament normal, 1 connector d'entrada monofàsic (3 pols) i 5 

connectors de sortida monofàsics (3 pols) 48,17 €          

BG3R1610 u

Caixa repartidora per a sistema de connexió ràpida, de material termoplàstic lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, amb 1 circuit per a subministrament normal, 1 connector d'entrada monofàsic (3 pols) i 6 

connectors de sortida monofàsics (3 pols) 53,70 €          

BG3R1710 u

Caixa repartidora per a sistema de connexió ràpida, de material termoplàstic lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, amb 1 circuit per a subministrament normal, 1 connector d'entrada monofàsic (3 pols) i 7 

connectors de sortida monofàsics (3 pols) 59,23 €          

BG3R1810 u

Caixa repartidora per a sistema de connexió ràpida, de material termoplàstic lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, amb 1 circuit per a subministrament normal, 1 connector d'entrada monofàsic (3 pols) i 8 

connectors de sortida monofàsics (3 pols) 64,78 €          

BG3R1910 u

Caixa repartidora per a sistema de connexió ràpida, de material termoplàstic lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, amb 1 circuit per a subministrament normal, 1 connector d'entrada monofàsic (3 pols) i 9 

connectors de sortida monofàsics (3 pols) 70,31 €          

BG3R2320 u

Caixa repartidora per a sistema de connexió ràpida, de material termoplàstic lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, amb 2 circuits per a subministrament normal i d'emergència, 1 connector d'entrada 

monofàsic (3 pols) i 3 connectors de sortida monofàsics (3 pols) per circuit 62,16 €          

BG3R2420 u

Caixa repartidora per a sistema de connexió ràpida, de material termoplàstic lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, amb 2 circuits per a subministrament normal i d'emergència, 1 connector d'entrada 

monofàsic (3 pols) i 4 connectors de sortida monofàsics (3 pols) per circuit 73,99 €          

BG3R2520 u

Caixa repartidora per a sistema de connexió ràpida, de material termoplàstic lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, amb 2 circuits per a subministrament normal i d'emergència, 1 connector d'entrada 

monofàsic (3 pols) i 5 connectors de sortida monofàsics (3 pols) per circuit 85,82 €          

BG3R3D10 u

Caixa repartidora per a sistema de connexió ràpida, de material termoplàstic lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, amb 1 circuit per a subministrament normal, 1 connector d'entrada trifàsic (5 pols), 3 

connectors de sortida monofàsics (3 pols) i 1 trifàsic (5 pols) 65,74 €          

BG3R3L10 u

Caixa repartidora per a sistema de connexió ràpida, de material termoplàstic lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, amb 1 circuit per a subministrament normal, 1 connector d'entrada trifàsic (5 pols), 6 

connectors de sortida monofàsics (3 pols) i 1 trifàsic (5 pols) 82,45 €          

BG3R7210 u

Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x1,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus mascle de 

connexió ràpida i l'altre tipus femella de connexió ràpida, d'1 m de llargària 10,08 €          

BG3R7220 u

Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x1,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus mascle de 

connexió ràpida i l'altre tipus femella de connexió ràpida, de 2 m de llargària 14,69 €          

BG3R7230 u

Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x1,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus mascle de 

connexió ràpida i l'altre tipus femella de connexió ràpida, de 3 m de llargària 19,78 €          

BG3R7240 u

Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x1,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus mascle de 

connexió ràpida i l'altre tipus femella de connexió ràpida, de 4 m de llargària 26,71 €          

BG3R7250 u

Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x1,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus mascle de 

connexió ràpida i l'altre tipus femella de connexió ràpida, de 5 m de llargària 35,59 €          

BG3R7310 u

Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x2,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus mascle de 

connexió ràpida i l'altre tipus femella de connexió ràpida, d'1 m de llargària 13,31 €          

BG3R7320 u

Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x2,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus mascle de 

connexió ràpida i l'altre tipus femella de connexió ràpida, de 2 m de llargària 19,26 €          

BG3R7330 u

Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x2,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus mascle de 

connexió ràpida i l'altre tipus femella de connexió ràpida, de 3 m de llargària 26,38 €          

BG3R7340 u

Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x2,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus mascle de 

connexió ràpida i l'altre tipus femella de connexió ràpida, de 4 m de llargària 35,20 €          

BG3R7350 u

Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x2,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus mascle de 

connexió ràpida i l'altre tipus femella de connexió ràpida, de 5 m de llargària 46,47 €          



BG3R8210 u

Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x1,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus femella de 

connexió ràpida i l'altre tipus schuko, d'1 m de llargària 11,30 €          

BG3R8220 u

Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x1,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus femella de 

connexió ràpida i l'altre tipus schuko, de 2 m de llargària 18,19 €          

BG3R8230 u

Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x1,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus femella de 

connexió ràpida i l'altre tipus schuko, de 3 m de llargària 22,30 €          

BG3R8240 u

Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x1,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus femella de 

connexió ràpida i l'altre tipus schuko, de 4 m de llargària 27,44 €          

BG3R8250 u

Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x1,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus femella de 

connexió ràpida i l'altre tipus schuko, de 5 m de llargària 33,12 €          

BG3R8310 u

Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x2,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus femella de 

connexió ràpida i l'altre tipus schuko, d'1 m de llargària 14,90 €          

BG3R8320 u

Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x2,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus femella de 

connexió ràpida i l'altre tipus schuko, de 2 m de llargària 23,86 €          

BG3R8330 u

Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x2,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus femella de 

connexió ràpida i l'altre tipus schuko, de 3 m de llargària 29,69 €          

BG3R8340 u

Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x2,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus femella de 

connexió ràpida i l'altre tipus schuko, de 4 m de llargària 36,27 €          

BG3R8350 u

Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x2,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus femella de 

connexió ràpida i l'altre tipus schuko, de 5 m de llargària 46,42 €          

BG3R9310 u

Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x2,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus femella de 

connexió ràpida i l'altre tipus extrem lliure, d'1 m de llargària 11,76 €          

BG3R9320 u

Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x2,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus femella de 

connexió ràpida i l'altre tipus extrem lliure, de 2 m de llargària 17,02 €          

BG3R9330 u

Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x2,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus femella de 

connexió ràpida i l'altre tipus extrem lliure, de 3 m de llargària 23,31 €          

BG3R9340 u

Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x2,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus femella de 

connexió ràpida i l'altre tipus extrem lliure, de 4 m de llargària 28,43 €          

BG3R9350 u

Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x2,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus femella de 

connexió ràpida i l'altre tipus extrem lliure, de 5 m de llargària 33,98 €          

BG3RA3F0 u Connector aèri per a sistema de connexió ràpida, tipus femella, de 3 pols 3,58 €            

BG3RA3M0 u Connector aèri per a sistema de connexió ràpida, tipus mascle, de 3 pols 3,53 €            

BG3RA5F0 u Connector aèri per a sistema de connexió ràpida, tipus femella, de 5 pols 8,61 €            

BG3RA5M0 u Connector aèri per a sistema de connexió ràpida, tipus mascle, de 5 pols 7,88 €            

BG3RE3F0 u Connector d'encastar per a sistema de connexió ràpida, tipus femella, de 3 pols 2,55 €            

BG3RE3M0 u Connector d'encastar per a sistema de connexió ràpida, tipus mascle, de 3 pols 2,27 €            

BG3RE5F0 u Connector d'encastar per a sistema de connexió ràpida, tipus femella, de 5 pols 4,42 €            

BG3RE5M0 u Connector d'encastar per a sistema de connexió ràpida, tipus mascle, de 5 pols 4,26 €            

BG3RM130 u

Suport per a 1 connector d'encastar amb sistema de connexió ràpida, de 3 pols, per a l'adaptació sobre mecanismes 

de tipus modular d'1 mòdul estret 1,08 €            

BG3RN230 u

Suport per a 2 connectors d'encastar amb sistema de connexió ràpida, de 3 pols, per a l'adaptació sobre mecanismes 

de tipus modular de 2 mòduls estrets 1,92 €            

BG3RP150 u

Suport per a 1 connector d'encastar amb sistema de connexió ràpida, de 5 pols, per a l'adaptació sobre mecanismes 

de tipus modular, de mòdul ample doble 3,32 €            

BG41149C u

Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 20 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de 

tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN 46,03 €          

BG41149H u

Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 40 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de 

tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN 65,10 €          

BG4114FJ u

Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 50 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (3P+N), de 6000 A de 

poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN 229,99 €        

BG415A99 u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de 

poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN 17,33 €          

BG415A9B u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de 

poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN 17,63 €          

BG415A9C u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de 

poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN 18,10 €          



BG415A9D u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de 

poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN 18,48 €          

BG415A9H u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de 

poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN 50,22 €          

BG415DJD u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de 

poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm 

d'amplària, per a muntar en perfil DIN 87,82 €          

BG415DJK u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de 

poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm 

d'amplària, per a muntar en perfil DIN 247,24 €        

BG41DLSM u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 100 A d'intensitat màxima i calibrat a 100 A, amb 4 

pols i 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 50 kA de poder de tall 

segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment 584,11 €        

BG41E4QN u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 125 A d'intensitat màxima i calibrat a 125 A, amb 4 

pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 

7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN 569,24 €        

BG41HBRP u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 

pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a 

muntar superficialment 685,61 €        

BG41T49F u

Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus IGA de 32 A d'intensitat nominal, amb PIA corba C, bipolar (2P) amb 

bobina d'emisió, de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a 

muntar en perfil DIN 51,79 €          

BG42129D u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de 

sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït 

segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en 

perfil DIN 37,17 €          

BG42129H u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de 

sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït 

segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en 

perfil DIN 37,76 €          

BG4243JD u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de 

sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït 

segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en 

perfil DIN 192,18 €        

BG4243JK u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de 

sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït 

segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en 

perfil DIN 261,21 €        

BG42WCPP u

Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat nominal, tripolar 

(3P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix, temps de retard de 40 ms, amb botó de test incorporat i indicador 

mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, per a muntar directament 

adossat a l'interruptor automàtic 560,69 €        

BG438330 u Tallacircuit tripolar amb fusible de ganiveta de 63 A amb base de grandària 1 126,42 €        

BG455140 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 16 A, unipolar, amb portafusible separable de dimensions 22x58 mm 8,26 €            

BG457190 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 25 A, unipolar, amb portafusible articulat de dimensions 22x58 mm 7,18 €            

BG458190 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 32 A, unipolar, amb portafusible articulat de dimensions 22x58 mm 10,86 €          

BG45A140 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 50 A, unipolar, amb portafusible separable de dimensions 22x58 mm 12,52 €          

BG45D140 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 100 A, unipolar, amb portafusible separable de dimensions 22x58 mm 15,90 €          

BG45N140 u

Tallacircuit amb fusible cilíndric amb tub per a neutre, unipolar, amb portafusible separable de dimensions 22x58 

mm 16,58 €          

BG47122A u

Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat nominal i 250V de tensió assignada d'aïllament (Ui), unipolar 

(1P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul) 8,34 €            

BG47132A u

Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat nominal i 250V de tensió assignada d'aïllament (Ui), unipolar 

(1P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul) 13,80 €          

BG47152A u

Interruptor en càrrega modular de 32 A d'intensitat nominal i 250V de tensió assignada d'aïllament (Ui), unipolar 

(1P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul) 18,19 €          

BG47172A u

Interruptor en càrrega modular de 40 A d'intensitat nominal i 250V de tensió assignada d'aïllament (Ui), unipolar 

(1P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul) 26,15 €          

BG47192A u

Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal i 250V de tensió assignada d'aïllament (Ui), unipolar 

(1P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul) 33,84 €          



BG471D2A u

Interruptor en càrrega modular de 100 A d'intensitat nominal i 250V de tensió assignada d'aïllament (Ui), unipolar 

(1P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul) 46,21 €          

BG471F2A u

Interruptor en càrrega modular de 125 A d'intensitat nominal i 250V de tensió assignada d'aïllament (Ui), unipolar 

(1P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul) 69,19 €          

BG47224A u

Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), bipolar (2P), 

tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul) 24,81 €          

BG47234A u

Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), bipolar (2P), 

tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul) 20,52 €          

BG47254A u

Interruptor en càrrega modular de 32 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), bipolar (2P), 

tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul) 25,05 €          

BG47274A u

Interruptor en càrrega modular de 40 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), bipolar (2P), 

tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul) 46,90 €          

BG47294A u

Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), bipolar (2P), 

tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul) 55,80 €          

BG472B4A u

Interruptor en càrrega modular de 80 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), bipolar (2P), 

tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul) 58,83 €          

BG472D4A u

Interruptor en càrrega modular de 100 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), bipolar 

(2P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul) 78,67 €          

BG472F4A u

Interruptor en càrrega modular de 125 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), bipolar 

(2P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul) 110,21 €        

BG47324A u

Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tripolar (3P), 

tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul) 40,15 €          

BG47334A u

Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tripolar (3P), 

tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul) 33,10 €          

BG47354A u

Interruptor en càrrega modular de 32 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tripolar (3P), 

tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul) 38,21 €          

BG47374A u

Interruptor en càrrega modular de 40 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tripolar (3P), 

tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 3 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul) 71,23 €          

BG47394A u

Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tripolar (3P), 

tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 3 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul) 82,56 €          

BG473B4A u

Interruptor en càrrega modular de 80 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tripolar (3P), 

tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 3 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul) 74,83 €          

BG473D4A u

Interruptor en càrrega modular de 100 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tripolar 

(3P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 3 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul) 104,94 €        

BG473F4A u

Interruptor en càrrega modular de 125 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tripolar 

(3P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 3 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul) 170,74 €        



BG47424A u

Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar 

(4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul) 52,09 €          

BG47434A u

Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar 

(4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul) 41,80 €          

BG47454A u

Interruptor en càrrega modular de 32 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar 

(4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul) 48,99 €          

BG47474A u

Interruptor en càrrega modular de 40 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar 

(4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul) 91,66 €          

BG47494A u

Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar 

(4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul) 105,34 €        

BG474B4A u

Interruptor en càrrega modular de 80 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar 

(4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul) 101,04 €        

BG474D4A u

Interruptor en càrrega modular de 100 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar 

(4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul) 130,14 €        

BG474F4A u

Interruptor en càrrega modular de 125 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar 

(4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul) 173,49 €        

BG482125 u

Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, bipolar (1P+N), 

PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, per a muntar en 

perfil DIN 174,44 €        

BG49UA10 u

Interruptor horari analògic, amb programa diari, programable en intervals de 15 minuts i commutació mínima de 2 

intèrvals, alimentació a 230 V i amb 1 sortida unipolar de 16 A i 230 V, de 2 mòduls de 18 mm d'amplària, per a 

muntar en perfil DIN 44,23 €          

BG4R4450 u

Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1 mòdul DIN de 18 

mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1 53,47 €          

BG4R4850 u

Contactor de 230 V de tensió de control, 20 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1 mòdul DIN de 18 

mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1 56,20 €          

BG4R4A50 u

Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1 mòdul DIN de 18 

mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1 52,16 €          

BG4R4CG0 u

Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, tripolar (3P), 3NA, format per 2 mòduls DIN de 

18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1 57,23 €          

BG4R4CL0 u

Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, format per 2 mòduls DIN de 

18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1 61,24 €          

BG4R4FL0 u

Contactor de 230 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, format per 3 mòduls DIN de 

18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1 105,42 €        

BG4R4FS0 u

Contactor de 230 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 2NA+2NC, format per 3 mòduls 

DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-

1 108,78 €        

BG4R4J70 u

Contactor de 230 V de tensió de control, 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 3 mòduls DIN de 18 

mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1 102,68 €        

BG4R4JH0 u

Contactor de 230 V de tensió de control, 63 A d'intensitat nominal, tripolar (3P), 3NA, format per 3 mòduls DIN de 

18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1 129,56 €        

BG4R4JR0 u

Contactor de 230 V de tensió de control, 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 2NA+2NC, format per 3 mòduls 

DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-

1 139,50 €        

BG4R4L70 u

Contactor de 230 V de tensió de control, 100 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 3 mòduls DIN de 

18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1 316,53 €        

BG4R5A50 u

Contactor d'execució silenciosa, de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format 

per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 

60947-4-1 55,03 €          



BG4R5F70 u

Contactor d'execució silenciosa, de 230 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format 

per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons 

UNE-EN 60947-4-1 80,77 €          

BG4R5J70 u

Contactor d'execució silenciosa, de 230 V de tensió de control, 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format 

per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons 

UNE-EN 60947-4-1 120,34 €        

BG4R8450 u

Contactor amb comandament manual de 3 posicions, de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal, 

bipolar (2P), 2NA, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús 

AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1 46,68 €          

BG4R8A50 u

Contactor amb comandament manual de 3 posicions, de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, 

bipolar (2P), 2NA, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús 

AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1 80,36 €          

BG4R8F70 u

Contactor amb comandament manual de 3 posicions, de 230 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, 

bipolar (2P), 2NA, format per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, 

categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1 100,16 €        

BG4RDA50 u

Contactor de 24 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1 mòdul DIN de 18 

mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1 54,39 €          

BG4RDCL0 u

Contactor de 24 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, format per 2 mòduls DIN de 

18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1 70,49 €          

BG4RDF70 u

Contactor de 24 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 3 mòduls DIN de 18 

mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1 75,15 €          

BG4RDFL0 u

Contactor de 24 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, format per 3 mòduls DIN de 

18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1 123,62 €        

BG4RDJ70 u

Contactor de 24 V de tensió de control, 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 3 mòduls DIN de 18 

mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1 124,19 €        

BG4RFF70 u

Contactor d'execució silenciosa, de 24 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format 

per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons 

UNE-EN 60947-4-1 88,34 €          

BG4RFJ70 u

Contactor d'execució silenciosa, de 24 V de tensió de control, 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format 

per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons 

UNE-EN 60947-4-1 132,94 €        

BG4RKA50 u

Contactor amb comandament manual de 3 posicions, de 24 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, bipolar 

(2P), 2NA, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 

segons UNE-EN 60947-4-1 65,44 €          

BG4RKF70 u

Contactor amb comandament manual de 3 posicions, de 24 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, bipolar 

(2P), 2NA, format per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria 

d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1 94,33 €          

BG4RKJ70 u

Contactor amb comandament manual de 3 posicions, de 24 V de tensió de control, 63 A d'intensitat nominal, bipolar 

(2P), 2NA, format per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria 

d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1 179,90 €        

BG515740 u Comptador trifàsic de tres fils per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, de 30 A 274,53 €        

BG515780 u Comptador trifàsic de tres fils per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5 A 274,61 €        

BG51UD01 u

Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, 

precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa 753,69 €        

BG5AB520 u Transformador d'intensitat 100/5 A, 5 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044 29,79 €          

BG5B2110 u Rellotge per a tarifes horàries, per a 230 V, amb 16 A d'intensitat màxima, un contacte per canvi a doble tarifa 204,22 €        

BG5B3140 u Rellotge per a tarifes horàries, per a 400 V, amb 16 A d'intensitat màxima, dos contactes per canvi a triple tarifa 259,45 €        

BG5BU010 u

Interruptor horari electrònic per a comptador elèctric doble tarifa, programable, canvi automàtic de l'hora oficial, 

estiu-hivern i any bixest, reserva funcionament de 200 hores 595,57 €        

BG5CR000 u

Mòdul de comunicacions per a comptadors per a consums parcials, amb port de comunicació RS-485, per a muntar 

en carril DIN 77,88 €          

BG611020 u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt 2,23 €            

BG611030 u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu mitjà 1,44 €            

BG6115D0 u

Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic, rectangular, amb capacitat per a 4 mecanismes de tipus 

modular, de mòdul ample doble, inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge 57,53 €          

BG613020 u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu alt 5,01 €            

BG61CEF9 u

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 fileres, amb 

capacitat per a 9 mecanismes modulars, per a encastar 29,26 €          

BG61K020 u Caixa d'1 element, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt, per a muntar superficialment 3,60 €            

BG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar 6,97 €            

BG621G93 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar 7,39 €            

BG621J93 u Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar 14,31 €          

BG628GA8 u

Commutador, de tipus modular de 2 mòduls estrets, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu 

superior, per a muntar sobre bastidor o caixa 15,64 €          



BG62D19K u

Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, 

amb grau de protecció IP-55, preu alt, 8,47 €            

BG631153 u

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a 

encastar 7,28 €            

BG631EA3 u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes, (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar 12,46 €          

BG63B152 u

Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu 

mitjà 5,77 €            

BG63D15S u

Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i 

caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt 13,13 €          

BG641177 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, per a encastar 11,28 €          

BG661022 u Sortida de fils, de tipus universal, per a conductors de fins a 2,5 mm2 de secció, amb tapa, preu mitjà, per a encastar 8,64 €            

BG665022 u

Sortida de fils, de tipus modular d'1 mòdul estret, per a conductors de fins a 2,5 mm2 de secció, amb tapa, preu 

mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa 3,71 €            

BG668022 u

Sortida de fils, de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a conductors de fins a 2,5 mm2 de secció, amb tapa, preu 

mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa 3,89 €            

BG671112 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu mitjà 2,76 €            

BG671113 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt 3,29 €            

BG671133 u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt 8,15 €            

BG6K1111 u Kit de mecanismes d'1 element, amb 1 commutador, amb marc i bastidor 22,04 €          

BG6K1211 u Kit de mecanismes d'1 element, amb 1 creuament, amb marc i bastidor 27,86 €          

BG6K1311 u Kit de mecanismes d'1 element, amb 2 commutadors, amb marc i bastidor 33,14 €          

BG6K1411 u Kit de mecanismes d'1 element, amb 2 creuaments, amb marc i bastidor 44,77 €          

BG6K1511 u Kit de mecanismes d'1 element, amb 1 base d'endoll, amb marc i bastidor 23,00 €          

BG6K1611 u Kit de mecanismes d'1 element, amb 1 presa RJ45, amb marc i bastidor 31,63 €          

BG6K2311 u Kit de mecanismes de 2 elements, amb 2 commutadors, amb marc i bastidor 39,26 €          

BG6K2711 u Kit de mecanismes de 2 elements, amb 2 bases d'endoll, amb marc i bastidor 41,08 €          

BG6K2811 u Kit de mecanismes de 2 elements, amb 1 base d'endoll+1 commutador, amb marc i bastidor 41,23 €          

BG6K2911 u Kit de mecanismes de 2 elements, amb 1 base d'endoll+2 conmutadores, amb marc i bastidor 51,23 €          

BG6K2A11 u Kit de mecanismes de 2 elements, amb 1 base d'endoll+1 carregador 2xUSB, amb marc i bastidor 62,99 €          

BG6K2B11 u Kit de mecanismes de 2 elements, amb 1 base d'endoll+1 commutador+1 carregador USB, amb marc i bastidor 71,51 €          

BG6K2C11 u Kit de mecanismes de 2 elements, amb 1 base d'endoll+1 creuament+1 carregador USB, amb marc i bastidor 77,34 €          

BG6K2D11 u Kit de mecanismes de 2 elements, amb 1 base d'endoll+1 presa TV+1 presa RJ45, amb marc i bastidor 60,69 €          

BG6K2E11 u

Kit de mecanismes de 2 elements, amb 1 base d'endoll+1 interruptor regulable+1 carregador USB, amb marc i 

bastidor 147,35 €        

BG731182 u

Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V 

de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu 

mitjà, per a encastar 58,87 €          

BG731183 u

Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V 

de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu 

alt, per a encastar 63,46 €          

BG731282 u

Interruptor detector de moviment, encastable a sostre, per a un màxim de 3000 W de càrregues resistives i 1300 W 

de càrregues inductives i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat 

d'activació de 5 a 120 lux, cobertura 360º i 7 m de diàmetre, amb tapa i envellidor, preu mitjà 100,24 €        

BG732511 u

Polsador temporitzat tàctil, per a instal.lació de 2 fils de 230 V, per a un màxim de 500 W de càrregues resistives, de 

color blanc, compatible amb mecànisme escastat amb caixa universal 46,65 €          

BG733511 u

Polsador temporitzat tàctil, per a instal.lació de 3 fils de 230 V, per a un màxim de 3000 W de càrregues resistives i 

1300 W de càrregues inductives, de color blanc, compatible amb mecànisme escastat amb caixa universal 50,40 €          

BG738181 u

Interruptor detector de moviment, de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a càrregues resistives de fins a 1000 W 

de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 

120 lx, amb tapa, preu econòmic, per a muntar sobre bastidor o caixa 49,67 €          

BG738183 u

Interruptor detector de moviment, de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a càrregues resistives de fins a 1000 W 

de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 

120 lx, amb tapa, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa 58,84 €          

BG771110 u

Minuter regulable d'1 a 7 minuts, de dues posicions, permanent i temporitzat, de 16 A, de 1300 W de potència 

resistiva 35,17 €          

BG7AA121 u

Programador electrònic astronòmic, amb 1 línia de sortida amb poder de tall de 16A a 230 V, programació diaria i 

setmanal, interval mínim de programació d'1 min, per a muntar superficialment o a carril DIN 200,26 €        

BG7F1220 u

Variador de freqüència per a control de velocitat del motor, amb entrada monofàsica 230 V i sortida monofàsica 230 

V, de 0,75 kW de potència, control amb display led i bus de dades integrat, amb grau de protecció IP 20 270,62 €        

BG7F2260 u

Variador de freqüència per a control de velocitat del motor, amb entrada monofàsica 230 V i sortida trifàsica 230 V, 

de 0,75 kW de potència, control amb display led i bus de dades integrat, amb grau de protecció IP 66 326,65 €        

BG7F3620 u

Variador de freqüència per a control de velocitat del motor, amb entrada trifàsica 400 V i sortida trifàsica 400 V, de 4 

kW de potència, control amb display led i bus de dades integrat, amb grau de protecció IP 20 517,51 €        

BG7F3660 u

Variador de freqüència per a control de velocitat del motor, amb entrada trifàsica 400 V i sortida trifàsica 400 V, de 4 

kW de potència, control amb display led i bus de dades integrat, amb grau de protecció IP 66 663,74 €        

BG81A300 u Font d'alimentació de 320 mA per a bus de dades de cable del sistema, amb indicadors, per a muntar a carril DIN 239,65 €        



BG81B200 u Font d'alimentació commutada sortida a 24 Vdc 1,5 A, entrada 100/240 Vac 50/60 Hz, per a muntar a carril DIN 99,90 €          

BG81N100 u Acoblador a bus de dades de cable, per a encastar a caixa universal 85,22 €          

BG81P600 u Entrada binaria de 6 canals, amb connexió a bus de cable, per a muntar a carril DIN 227,50 €        

BG81R300 u

Comptador energia de 3 fases, mesura de corrent, tensió i potencia activa/reactiva, amb connexió a bus de cable, 

per a muntar a carril DIN 260,57 €        

BG821111 u

Polsador amb sensor d'1 fase, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de 

preu econòmic, amb accessoris de muntatge 124,96 €        

BG821112 u

Polsador amb sensor d'1 fase, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de 

preu mitjà, amb accessoris de muntatge 130,51 €        

BG821121 u

Polsador amb sensor de 2 fases, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, plaques i marc 

de preu econòmic, amb accessoris de muntatge 133,13 €        

BG821122 u

Polsador amb sensor de 2 fases, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, plaques i marc 

de preu mitjà, amb accessoris de muntatge 138,67 €        

BG821131 u

Polsador amb sensor de 3 fases, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, plaques i marc 

de preu econòmic, amb accessoris de muntatge 145,39 €        

BG821141 u

Polsador amb sensor de 4 fases, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, plaques i marc 

de preu econòmic, amb accessoris de muntatge 170,91 €        

BG822211 u

Interruptor programable control encès/apagat, amb connexió a bus sense fils via radio, per a caixa universal, amb 

adaptador, placa i marc de preu econòmic, amb bateria intercanviable i accessoris de muntatge 78,79 €          

BG822221 u

Interruptor programable 2 controls encès/apagat, amb connexió a bus sense fils via radio, per a caixa universal, amb 

adaptador, placa i marc de preu econòmic, amb bateria intercanviable i accessoris de muntatge 83,01 €          

BG8222D1 u

Interruptor programable control dimmer, amb connexió a bus sense fils via radio, per a caixa universal, amb 

adaptador, placa i marc de preu econòmic, amb bateria intercanviable i accessoris de muntatge 85,11 €          

BG8222P1 u

Interruptor programable control persianes i tancaments motoritzats, amb connexió a bus sense fils via radio, per a 

caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu econòmic, amb bateria intercanviable i accessoris de muntatge 108,33 €        

BG8231F0 u

Sensor de nivell d'il·luminació interior, amb connexió a bus de cable, per muntar encastat a cel ras amb marc i 

envellidor, amb accessoris de muntatge 131,64 €        

BG824131 u

Sensor giratori amb entrada binaria de 3 canals, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, 

placa i marc de preu econòmic, amb accessoris de muntatge 137,70 €        

BG82C111 u

Controlador per a climatització, amb connexió a bus de cable, amb mesura de temperatura ambient, comparació 

amb valor de consigna i sensor giratori de correcció, indicadors d'estat, per a caixa universal, amb adaptador, placa i 

marc de preu econòmic, amb accessoris de muntatge 241,02 €        

BG82C112 u

Controlador per a climatització, amb connexió a bus de cable, amb mesura de temperatura ambient, comparació 

amb valor de consigna i sensor giratori de correcció, indicadors d'estat, per a caixa universal, amb adaptador, placa i 

marc de preu mitjà, amb accessoris de muntatge 244,79 €        

BG82C141 u

Controlador per a climatització, amb connexió a bus de cable i 4 E/S binaries, amb mesura de temperatura ambient, 

comparació amb valor de consigna i sensor giratori de correcció, indicadors d'estat, per a caixa universal, amb 

adaptador, placa i marc de preu superior, amb accessoris de muntatge 249,44 €        

BG84P600 u

Pantalla tàctil TFT color 4-6'' per a control, amb alimentació i amb connexió per a bus del sistema, amb caixa per a 

encastar 834,61 €        

BG8550C0 u Comandament a distancia per a sensor d'infraroigs, amb accessoris de muntatge 91,00 €          

BG866111 u

Detector de moviment, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu 

econòmic, amb accessoris de muntatge 95,20 €          

BG867111 u

Detector de presencia, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu 

econòmic, amb accessoris de muntatge 95,20 €          

BG867112 u

Detector de presencia, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu 

mitjà, amb accessoris de muntatge 99,68 €          

BG8711D1 u Programador horari amb programació anual, amb accés a bus del sistema per cable, per a carril DIN 245,00 €        

BG881100 u

Estació meteorològica de 4 entrades analògiques per a sensors, amb connexió a bus de cable, muntat a carril DIN i 

connectat 272,59 €        

BG88S100 u Sensor de vent per a estació meteorològica, per a muntar superficialment i connectat 428,61 €        

BG88S200 u Sensor de pluja per a estació meteorològica, per a muntar superficialment i connectat 270,40 €        

BG88S300 u Sensor de lluminositat per a estació meteorològica, per a muntar superficialment i connectat 124,60 €        

BG88S400 u Sensor de crepuscular per a estació meteorològica, per a muntar superficialment i connectat 124,60 €        

BG88S500 u Sensor de temperatura per a estació meteorològica, per a muntar superficialment i connectat 131,33 €        

BG8C1111 u Actuador de commutació 1 sortida de 16 A, amb entrades 2 binaries per cable, per a encastar a caixa universal 125,33 €        

BG8C3111 u

Actuador de regulació dimmer universal 1 sortida de 50/210 W, amb 2 entrades binaries per cable, per a encastar a 

caixa universal 198,66 €        

BG8C4111 u Actuador 1 sortida triac per a calefacció, amb 3 entrades binaries per cable, per a encastar a caixa universal 164,08 €        

BG8C5111 u Actuador 1 sortida comandament persianes, amb 3 entrades binaries per cable, per a encastar a caixa universal 142,53 €        

BG8C61D2 u

Actuador amb 2 sortides, de 16A amb contactes NA, amb comandament manual i indicar d'estat, amb accés a bus 

del sistema per cable, per a carril DIN 239,09 €        

BG8C71D1 u Actuador dimmer 1 canal, 500 W de carregues resististives, amb accés a bus del sistema per cable, per a carril DIN 277,16 €        

BG8C81D6 u Actuador 6 sortides triac per a calefacció, amb accés a bus del sistema per cable, per a carril DIN 223,62 €        

BG8C91D2 u Actuador 2 sortides comandament persianes, amb accés a bus del sistema per cable, per a carril DIN 230,19 €        

BG8LP100 u Interfície amb connector USB, per a comunicació, programació i accés al bus del sistema, per a carril DIN 239,08 €        

BG8LPP00 u Router per a accés al bus del sistema per IP, per a carril DIN 474,54 €        



BG8LPQ00 u Mòdul de comunicació de dispositius IP pel bus del sistema, per a carril DIN 239,08 €        

BG8P1000 u Programació i posada en funcionament per cada equip, polsador, sensor, actuador o elements acoblat al bus 39,33 €          

BG8Z1120 m

Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat per parells, aïllament de poliolefina i 

coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-

1-2 0,87 €            

BG8Z1220 m

Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x2x0,8 mm2 trenat i apantallat per parells, aïllament de poliolefina i 

coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-

1-2 1,12 €            

BG8ZQAA0 u

Armari plàstic per a instal.lació domòtica de 700x500x85 mm, amb doble compartiment i doble porta, marc, 

embellidor i ventilació, equipat amb carril DIN, per a encastar 63,00 €          

BG8ZQAA1 u

Armari plàstic per a instal.lació domòtica de 700x500x85 mm, amb doble compartiment i doble porta, marc, 

embellidor i ventilació, equipat amb carril DIN i dues bases d'endolls 2P+T 16A 240V, per a encastar 85,05 €          

BGA12430 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so brunzent regulable, preu mitjà 11,30 €          

BGA12520 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt 22,90 €          

BGCMA111 u

Equip de cogeneració, de 50 kW de potència elèctrica, de 81 kW de potència tèrmica, amb motor de combustió 

interna a gas natural, amb generació de corrent trifàsica de 400 V 88.411,12 €  

BGD12220 u

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 

300 µm 19,36 €          

BGD14210 u

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, 

estàndard 13,45 €          

BGDZ1102 u

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar 

superficialment 45,02 €          

BGE1K221 u

Mòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 210 Wp, amb marc 

d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb una 

eficiència mínima del 12,9% 256,72 €        

BGE1N211 u

Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 230 Wp, amb marc 

d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb una 

eficiència mínima del 14,1% 260,50 €        

BGE22G32 u

Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, monofàsic, potència nominal d'entrada 2700 Wp, 

potència nominal de sortida 1800 W, tensió nominal d'entrada 230 V, rendiment màxim de 94 a 94.5%, grau de 

protecció IP-21 1.667,65 €    

BGE22K32 u

Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, monofàsic, potència nominal d'entrada 3600 Wp, 

potència nominal de sortida 2500 W, tensió nominal d'entrada 230 V, rendiment màxim de 94 a 94.5%, grau de 

protecció IP-21 1.822,07 €    

BGE31221 u

Regulador per a instal·lació fotovoltaica aïllada, amb gamma de tensions 12/24 V, corrent màxima de càrrega 10 A, 

grau de protecció IP-22, interfície amb display gràfic 61,33 €          

BGE41111 u

Equip multifunció per a instal·lació fotovoltaica amb funcions d'inversor, carregador i regulador, de 800 VA de 

potència, monofàsic de 230 V d'ona sinusoïdal pura, rendiment mínim 94 % 535,75 €        

BGE41211 u

Equip multifunció per a instal·lació fotovoltaica amb funcions d'inversor, carregador i regulador, de 800 VA de 

potència, monofàsic de 230 V d'ona sinusoïdal modificada, rendiment mínim 94 % 482,17 €        

BGE41411 u

Equip multifunció per a instal·lació fotovoltaica amb funcions d'inversor, carregador i regulador, de 3000 VA de 

potència, amb sortida monofàsica sinusoidal pura de 230Vac, eficiencia minima del 93% 951,30 €        

BGE41511 u

Equip multifunció per a instal·lació fotovoltaica amb funcions d'inversor, carregador i regulador, de 5000 VA de 

potència, amb sortida monofàsica sinusoidal pura de 230Vac, eficiencia minima del 93% 1.329,30 €    

BGE41611 u

Equip multifunció per a instal·lació fotovoltaica amb funcions d'inversor, carregador i regulador, de 8000 VA de 

potència, amb sortida monofàsica sinusoidal pura de 230Vac, eficiencia minima del 93% 2.998,80 €    

BGE45111 u

Equip multifunció per a instal·lació fotovoltaica amb funcions d'inversor, carregador i regulador, de 5000 VA de 

potència, monofàsic de 230 V d'ona sinusoïdal pura, rendiment mínim 94 % 2.036,69 €    

BGE46111 u

Equip multifunció per a instal·lació fotovoltaica amb funcions d'inversor, carregador i regulador, de 8000 VA de 

potència, monofàsic de 230 V d'ona sinusoïdal pura, rendiment mínim 94 % 2.914,45 €    

BGE51230 u

Bateria estacionaria per a instal·lació fotovoltaica tipus OPzV, amb electròlit de gel, de 2 V de tensió nominal i 520 

A·h C100, hermètica i lliure de manteniment, elèctrode positiu tubular, cos d'ABS, alta estabilitat als cicles de 

càrrega i descàrrega 284,97 €        

BGE51240 u

Bateria estacionaria per a instal·lació fotovoltaica tipus OPzV, amb electròlit de gel, de 2 V de tensió nominal i 750 

A·h C100, hermètica i lliure de manteniment, elèctrode positiu tubular, cos d'ABS, alta estabilitat als cicles de 

càrrega i descàrrega 359,79 €        

BGE51250 u

Bateria estacionaria per a instal·lació fotovoltaica tipus OPzV, amb electròlit de gel, de 2 V de tensió nominal i 1000 

A·h C100, hermètica i lliure de manteniment, elèctrode positiu tubular, cos d'ABS, alta estabilitat als cicles de 

càrrega i descàrrega 491,19 €        

BGE51280 u

Bateria estacionaria per a instal·lació fotovoltaica tipus OPzV, amb electròlit de gel, de 2 V de tensió nominal i 2000 

A·h C100, hermètica i lliure de manteniment, elèctrode positiu tubular, cos d'ABS, alta estabilitat als cicles de 

càrrega i descàrrega 976,92 €        

BGE51290 u

Bateria estacionaria per a instal·lació fotovoltaica tipus OPzV, amb electròlit de gel, de 2 V de tensió nominal i 2300 

A·h C100, hermètica i lliure de manteniment, elèctrode positiu tubular, cos d'ABS, alta estabilitat als cicles de 

càrrega i descàrrega 1.101,95 €    

BGEK1410 u

Kit per a la producció d'energia solar fotovoltaica amb control dinàmic de potència per a autoconsum, potència de 

pic total 1820 Wp, format per un conjunt de 7 mòduls de tipus policristal·lí de 260 Wp de potència unitària amb una 

eficiència superior al 16,2% fixats mecànicament sobre estructura d'alumini, superfície de captació de 11,5 m2, amb 

1 inversor de sortida monofàsica de 230 V i una potència unitària d'1,5 kW i un rendiment superior a 94%, potència 

de sortida total 1500 W, proteccions CC amb fusibles i protector de sobretensions i proteccions CA amb interruptor 

magnetotèrmic i diferencial, sistema de control i monitoratge amb analitzador de xarxes 3.772,26 €    



BGEK1610 u

Kit per a la producció d'energia solar fotovoltaica amb control dinàmic de potència per a autoconsum, potència de 

pic total 3120 Wp, format per un conjunt de 15 mòduls de tipus policristal·lí de 260 Wp de potència unitària amb 

una eficiència superior al 16,2% fixats mecànicament sobre estructura d'alumini, superfície de captació de 24,6 m2, 

amb 1 inversor de sortida monofàsica de 230 V i una potència unitària de 2,5 kW i un rendiment superior a 94%, 

potència de sortida total 2500 W, proteccions CC amb fusibles i protector de sobretensions i proteccions CA amb 

interruptor magnetotèrmic i diferencial, sistema de control i monitoratge amb analitzador de xarxes 5.298,36 €    

BGES1110 m2

Estructura de suport per a 1 mòdul fotovoltaic en posició horitzontal o vertical, de perfils d'alumini extruït, amb 

inclinació de fins a 60º, per a col·locar sobre teulada inclinada 38,12 €          

BGES1210 u

Estructura de suport per a 1 mòdul fotovoltaic en posició horitzontal o vertical, de perfils d'alumini extruït, amb 

inclinació de 30 o 40º, per a col·locar sobre terra o coberta plana 64,81 €          

BGV17200 u

Torre autosoportada per a suport d'aerogenerador, de 7 m d'alçaria, compatible amb aerogeneradors de fins a 6000 

W de potencia (Pes <=110 kg i D<=4m), de gelosia de tub d'acer galvanitzat, amb pletina de fixació a fonament i 

pletina de fixació del aerogenerador 1.209,60 €    

BGV2A110 u

Aerogenerador d'energia minieòlica per a instal.lació aïllada/connexió a xarxa, de 1500 W de potencia nominal per a 

una velocitat del vent d'11 m/s, de 24/48 V, de dues hèlices, 2,90 m de diàmetre, cos i hèlices de fibra de fibra de 

vidre i carboni, amb alternador trifàsic d'imants permanents i controlador/regulador digital, amb carcassa de 

protecció, timó d'orientació, placa i cargols per a fixació a suport 4.599,00 €    

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 16,80 €          

BGW12000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllament 8,75 €            

BGW13000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de comandament i protecció 2,00 €            

BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució 2,02 €            

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,45 €            

BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular 0,45 €            

BGW17000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rodona 0,45 €            

BGW1A000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 6,94 €            

BGW1N000 u Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors 31,54 €          

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,21 €            

BGW2106D u

Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 50 mm d'alçària i 100 mm 

d'amplària 2,02 €            

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,34 €            

BGW24000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs flexibles d'acer 0,34 €            

BGW2B000 u Part proporcional d'accessoris per a canals de planxa d'acer 0,74 €            

BGW2EF10 u Part proporcional d'accessoris per a minicanal d'alumini, d'amplària entre 17 i 45 mm, acabat anoditzat gris 7,07 €            

BGW2UX00 u Part proporcional d'accessoris per a safates d'acer inoxidable 3,33 €            

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,46 €            

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,63 €            

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,57 €            

BGW43000 u Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus ganiveta 0,38 €            

BGW45000 u Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb fusible cilíndric 0,43 €            

BGW47000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals 0,69 €            

BGW48000 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions 0,63 €            

BGW49000 u Part proporcional d'accessoris per a minuters 2,81 €            

BGW62000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors 0,57 €            

BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,60 €            

BGW6A000 u Part proporcional d'accessoris per a transformadors d'intensitat 0,81 €            

BGW6B000 u Part proporcional d'accessoris per a rellotges de tarifes horàries 0,92 €            

BGWA1000 u Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics muntats superficialment 0,50 €            

BGWE1000 u Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic 12,74 €          

BGWE2000 u Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic 12,74 €          

BGWE3000 u Part proporcional d'accessoris per a regulador fotovoltaic 12,74 €          

BGY210D2 u

Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 100 mm d'amplària, per a instal·lació 

suspesa de paraments horitzontals 9,66 €            

BGY210D4 u

Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 100 mm d'amplària, per a instal·lació sobre 

suports verticals 6,45 €            

BGY43000 u Part proporcional d'elements especials per a tallacircuits tipus ganiveta 1,29 €            

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 7,10 €            

BH110240 u

Llumenera decorativa monotub per a muntar superficialment amb xassís d'alumini anoditzat sense difusor, per a 1 

tub de fluorescència T26/G13 de 36 W, amb reactància electrònica Indeterminat 88,47 €          

BH111342 u

Llumenera decorativa bitub per a muntar superficialment amb xassís d'alumini anoditzat i difusor de lamel·les 

metàl·liques, per a 2 tubs (bitub) de fluorescència T26/G13 de 58 W, amb reactància electrònica Indeterminat 153,87 €        

BH115320 u

Llumenera decorativa monotub per a muntar superficialment amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor reticulat 

metàl·lic, per a 1 tub de fluorescència T26/G13 de 58 W, amb reactància ferromagnètica AF 81,02 €          

BH115620 u

Llumenera decorativa monotub per a muntar superficialment amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor reticulat 

metàl·lic, per a 2 tubs (monotub) de fluorescència T26/G13 de 58 W, amb reactància ferromagnètica AF 134,90 €        

BH117320 u

Llumenera decorativa monotub per a muntar superficialment amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de 

cubeta de plàstic, per a 1 tub de fluorescència T26/G13 de 58 W, amb reactància ferromagnètica AF 74,40 €          



BH117620 u

Llumenera decorativa monotub per a muntar superficialment amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de 

cubeta de plàstic, per a 2 tubs (monotub) de fluorescència T26/G13 de 58 W, amb reactància ferromagnètica AF 123,86 €        

BH124461 u

Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de flux 

lluminós, protecció IP44, no regulable, per a muntar superficialment 144,06 €        

BH1244D1 u

Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de flux 

lluminós, protecció IP44, no regulable, per a muntar superficialment 181,65 €        

BH128E62 u

Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 28 W de potència de la llumenera, 3200 lm de flux 

lluminós, protecció IP44, regulable 1-10 V, per a muntar superficialment 178,51 €        

BH12CA61 u

Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 2800 lm de flux 

lluminós, protecció IP44, no regulable, per a muntar superficialment 165,98 €        

BH12CAD1 u

Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 2800 lm de flux 

lluminós, protecció IP44, no regulable, per a muntar superficialment 191,04 €        

BH12CE61 u

Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3200 lm de flux 

lluminós, protecció IP44, no regulable, per a muntar superficialment 165,98 €        

BH131320 u

Llumenera decorativa per a línia continua, sense difusor d'1 de 58 W, de forma rectangular, amb xassís de xapa 

d'acer esmaltat, AF 22,61 €          

BH1L1141 u

Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la llumenera, amb font 

d'alimentació, per a col·locar superficialment 119,00 €        

BH1L14G1 u

Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini i metacril·lat amb 16 leds, de 21 W de potència de la llumenera, 

amb font d'alimentació, per a col·locar superficialment 270,91 €        

BH224461 u

Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de flux 

lluminós, protecció IP44, no regulable, per a encastar 119,00 €        

BH2244D1 u

Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de flux 

lluminós, protecció IP44, no regulable, per a encastar 143,50 €        

BH22CA61 u

Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 2800 lm de flux 

lluminós, protecció IP44, no regulable, per a encastar 144,90 €        

BH22CAD1 u

Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 2800 lm de flux 

lluminós, protecció IP44, no regulable, per a encastar 162,40 €        

BH253520 u

Llumenera decorativa per a línia continua, amb difusor de lamel·les metàl·liques i 2 tubs fluorescents de 36 W, de 

forma rectangular, amb xassís de xapa d'acer esmaltat 205,76 €        

BH2LLJAD u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 14 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP44 60,07 €          

BH2LMJAA u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20 133,45 €        

BH2LMJAC u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe II, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54 160,69 €        

BH2LMJAF u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe II, amb kit d'emergència, cos d'alumini i grau de protecció IP20 324,11 €        

BH2LMJAH u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe II, amb kit d'emergència, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54 351,34 €        

BH2LMJCA u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20 155,23 €        

BH2LMJCC u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe II, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54 182,49 €        

BH2LMJCF u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe II, amb kit d'emergència, cos d'alumini i grau de protecció IP20 345,90 €        

BH2LMJCH u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe II, amb kit d'emergència, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54 373,14 €        

BH2LMKAA u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20 138,91 €        

BH2LMKAC u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe II, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54 166,14 €        

BH2LMKAF u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe II, amb kit d'emergència, cos d'alumini i grau de protecció IP20 329,56 €        

BH2LMKAH u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe II, amb kit d'emergència, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54 356,79 €        



BH2LMKCA u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20 160,69 €        

BH2LMKCC u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe II, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54 187,94 €        

BH2LMKCF u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe II, amb kit d'emergència, cos d'alumini i grau de protecció IP20 351,34 €        

BH2LMKCH u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe II, amb kit d'emergència, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54 378,59 €        

BH2LMNAA u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20 144,35 €        

BH2LMNAC u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe II, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54 171,60 €        

BH2LMNAF u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe II, amb kit d'emergència, cos d'alumini i grau de protecció IP20 335,01 €        

BH2LMNAH u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe II, amb kit d'emergència, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54 362,25 €        

BH2LMNCA u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20 166,14 €        

BH2LMNCC u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe II, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54 193,38 €        

BH2LMNCF u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe II, amb kit d'emergència, cos d'alumini i grau de protecció IP20 356,79 €        

BH2LMNCH u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe II, amb kit d'emergència, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54 384,03 €        

BH2LMPAA u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20 152,53 €        

BH2LMPAC u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe II, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54 179,76 €        

BH2LMPAF u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe II, amb kit d'emergència, cos d'alumini i grau de protecció IP20 343,17 €        

BH2LMPAH u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe II, amb kit d'emergència, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54 370,43 €        

BH2LMPCA u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20 174,31 €        

BH2LMPCC u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe II, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54 201,54 €        

BH2LMPCF u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe II, amb kit d'emergència, cos d'alumini i grau de protecció IP20 364,97 €        

BH2LMPCH u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe II, amb kit d'emergència, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54 392,21 €        

BH2LSJAA u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20 157,98 €        

BH2LSJAC u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe I, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54 215,17 €        

BH2LSJAF u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe I, amb kit d'emergència, cos d'alumini i grau de protecció IP20 364,97 €        



BH2LSJAH u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe I, amb kit d'emergència, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54 422,16 €        

BH2LSJCA u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20 185,21 €        

BH2LSJCC u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe I, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54 242,41 €        

BH2LSJCF u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe I, amb kit d'emergència, cos d'alumini i grau de protecció IP20 392,21 €        

BH2LSJCH u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe I, amb kit d'emergència, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54 449,41 €        

BH2LSKAA u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20 171,60 €        

BH2LSKAC u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe I, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54 228,79 €        

BH2LSKAF u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe I, amb kit d'emergència, cos d'alumini i grau de protecció IP20 378,59 €        

BH2LSKAH u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe I, amb kit d'emergència, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54 435,79 €        

BH2LSKCA u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20 198,84 €        

BH2LSKCC u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe I, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54 256,03 €        

BH2LSKCF u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe I, amb kit d'emergència, cos d'alumini i grau de protecció IP20 405,82 €        

BH2LSKCH u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe I, amb kit d'emergència, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54 463,02 €        

BH2LSNAA u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20 185,21 €        

BH2LSNAC u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe I, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54 242,41 €        

BH2LSNAF u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe I, amb kit d'emergència, cos d'alumini i grau de protecció IP20 392,21 €        

BH2LSNAH u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe I, amb kit d'emergència, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54 449,41 €        

BH2LSNCA u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20 212,44 €        

BH2LSNCC u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe I, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54 269,64 €        

BH2LSNCF u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe I, amb kit d'emergència, cos d'alumini i grau de protecció IP20 419,45 €        

BH2LSNCH u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe I, amb kit d'emergència, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54 476,63 €        

BH2LSPAA u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20 196,10 €        

BH2LSPAC u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe I, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54 253,30 €        



BH2LSPAF u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe I, amb kit d'emergència, cos d'alumini i grau de protecció IP20 403,10 €        

BH2LSPAH u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe I, amb kit d'emergència, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54 460,29 €        

BH2LSPCA u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20 223,34 €        

BH2LSPCC u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe I, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54 280,55 €        

BH2LSPCF u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe I, amb kit d'emergència, cos d'alumini i grau de protecció IP20 390,28 €        

BH2LSPCH u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe I, amb kit d'emergència, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54 487,54 €        

BH413120 m

Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos d'alumini extruit, de 16 A d'intensitat nominal 

per circuit, per a muntar suspès 27,83 €          

BH4L2199 u

Projector d'alumini orientable, amb 9 leds, de 18 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, per a 

muntar a carril 216,82 €        

BH4W2000 u Part proporcional d'accessoris per a carrils electrificats d'enllumenat per a muntar suspesos 22,05 €          

BH4Y2000 u Part proporcional d'elements de subjecció per a carrils electrificats d'enllumenat per a muntar suspesos 11,14 €          

BH619F6A u

Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos 

de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, preu mitjà 69,86 €          

BH619K6A u

Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos 

de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, preu mitjà 75,46 €          

BH619KAB u

Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos 

de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 270 a 300 lm, 1 h d'autonomia, preu alt 100,46 €        

BH61CK7A u

Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos 

de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, preu mitjà 109,62 €        

BH61DK8A u

Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos 

de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 200 a 240 lm, 3 h d'autonomia, preu mitjà 158,66 €        

BH61R73A u

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció 

IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i 

cos de policarbonat, preu alt 97,97 €          

BH61R74A u

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció 

IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i 

cos de policarbonat, preu alt 91,63 €          

BH61R76A u

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció 

IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor 

i cos de policarbonat, preu alt 93,10 €          

BH61R77A u

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció 

IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor 

i cos de policarbonat, preu alt 115,64 €        

BH61R79A u

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció 

IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor 

i cos de policarbonat, preu alt 139,30 €        

BH61R7CA u

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció 

IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 340 a 370 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor 

i cos de policarbonat, preu alt 122,50 €        

BH61R7FA u

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció 

IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor 

i cos de policarbonat, preu alt 140,14 €        

BH62F301 u

Equip d'alimentació per a llums d'emergència d'abalisament en instal·lacions centralitzades, amb una capacitat de 

fins a 10 balises, amb alimentació de 230 V a.c., tensió en presència de xarxa de -6 V c.c. i tensió en absència de 

xarxa de 12 V c.c., autonomia d'1 hora com a mínim, amb bateries NiCd 116,70 €        

BH6C34M1 u

Projector d'emergència amb 2 focus orientables, amb 2 làmpades de baix consum PL 11 d'11 W de potència 

cadascuna, flux aproximat de 500 lúmens i 3 hores d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 100 m2, 

amb un grau de protecció IP 423, per a col·locar superficialment 322,81 €        

BH6DP213 u

Balisa d'emergència quadrada amb difusor de policarbonat i cos de zamak, per a instal·lacions centralitzades, amb 

LED d'un flux aproximat d'1,5 lumens i 1 h d'autonomia, 2 làmpades de senyalització tipus LED de color vermell de 

230 V a.c. de tensió d'alimentació, amb un grau de protecció IP 44 IK 07, per a encastar en paraments verticals 18,26 €          

BH6E1310 u

Kit d'emergència per a làmpada fluorescent de 4 a 58 W, amb carregador-convertidor de bateria i bateria de Ni-Cd, 

amb inhibició mitjançant interruptor, grau de protecció IP20 i una autonomia d'1 a 1.5 h 61,81 €          



BH6E1320 u

Kit d'emergència per a làmpada fluorescent de 4 a 58 W, amb carregador-convertidor de bateria i bateria de Ni-Cd, 

amb telecomandament, grau de protecció IP20 i una autonomia d'1 a 1.5 h 61,81 €          

BH6ZCR00 u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal 5,49 €            

BHA1E2N0 u

Llumenera industrial sense difusor ni reflector i 1 tub fluorescent de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de 

planxa d'acer perfilat 29,86 €          

BHA1E5N0 u

Llumenera industrial sense difusor ni reflector i 2 tubs fluorescents de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de 

planxa d'acer perfilat 43,54 €          

BHB17250 u

Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic per a 1 tub fluorescent de 36 W del tipus T26/G13, rectangular, 

amb xassís polièster, reactància ferromagnètica, factor de potència AF, IP-55 58,24 €          

BHB17650 u

Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic per a 2 tubs fluorescents de 58 W del tipus T26/G13, rectangular, 

amb xassís polièster, reactància ferromagnètica, factor de potència AF, IP-55 109,58 €        

BHB53751 u

Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 700 mm de llargària, 17 W de 

potència, flux lluminós de 1800 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i 

grau de protecció IP65 73,43 €          

BHB5AH51 u

Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de llargària, 29 W de 

potència, flux lluminós de 3400 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i 

grau de protecció IP65 124,75 €        

BHB5ED51 u

Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 38 W de 

potència, flux lluminós de 4000 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i 

grau de protecció IP65 98,21 €          

BHB5QH53 u

Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de llargària, 57 W de 

potència, flux lluminós de 6000 lm, amb equip elèctric regulable DALI, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat 

i grau de protecció IP65 163,69 €        

BHB5QH71 u

Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de llargària, 57 W de 

potència, flux lluminós de 6000 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i 

grau de protecció IP65 234,11 €        

BHB5QH73 u

Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de llargària, 57 W de 

potència, flux lluminós de 6000 lm, amb equip elèctric regulable DALI, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat 

i grau de protecció IP65 294,63 €        

BHM11C22 u

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 2,5 m d'alçària, coronament sense platina, amb 

base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5 193,38 €        

BHM11H22 u

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense platina, amb base 

platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5 279,97 €        

BHNF4A20 u

Llumenera antivandàlica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 125 W, simètrica, amb 

suport d'alumini, sense equip 289,39 €        

BHNG4G40 u

Llumenera antivandàlica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 250 W, 

simètrica, amb suport d'alumini, equip incorporat 484,72 €        

BHNKB211 u

Aplic circular per a exteriors de 355 mm de diàmetre, amb 2 làmpades fluorescents del tipus TC-D de 18 W de 

potència i portalàmpades G24d-2, alimentació a 230 V, amb cos de policarbonat i difusor de vidre texturitzat amb 

marc d'alumini, amb junt perimetral d'EPDM, grau de protecció IP663, per a muntar superficialment 165,91 €        

BHNSL111 u

Llum circular per a exterior del tipus up-light, amb làmpada fluorescent de designació TC-D de 13 W de potència i 

portalàmpades G24d-1, òptica fixa, amb cos cilíndric, marc de tancament i cargols d'acer inoxidable, difusor de vidre 

trempat amb junt d'estanquitat d'EPDM, alimentació a 230 V, grau de protecció IP 679, per a muntar encastat en 

paviments de terra 327,77 €        

BHNUN212 u

Llum circular per a exterior del tipus up-light, amb làmpada de descàrrega de designació HIT de 70 W de potència i 

portalàmpades G12, òptica fixa, amb cos cilíndric d'acer inoxidable i marc de tancament d'alumini injectat, difusor 

de vidre trempat amb junt d'estanquitat d'EPDM, alimentació a 230 V, amb equip incorporat, grau de protecció IP 

679, per a muntar en bastiment d'alumini injectat, encastat al paviment 548,24 €        

BHNZR205 u

Bastiment d'alumini injectat i tub de PVC necessaris per a la formació de caixa d'encast de llums up-light de diàmetre 

290 mm 48,75 €          

BHPL1134 u

Projector d'alumini orientable, amb 3 leds, de 4 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, per a 

col·locar superficialment 163,83 €        

BHPL1135 u

Projector d'alumini orientable, amb 3 leds, de 5 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, per a 

col·locar superficialment 158,05 €        

BHPL1199 u

Projector d'alumini orientable, amb 9 leds, de 18 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, per a 

col·locar superficialment 205,59 €        

BHPL11JB u

Projector d'alumini orientable, amb 18 leds, de 33 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, per a 

col·locar superficialment 343,71 €        

BHPL11JC u

Projector d'alumini orientable, amb 18 leds, de 34 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, per a 

col·locar superficialment 379,05 €        

BHPL11JD u

Projector d'alumini orientable, amb 18 leds, de 35 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, per a 

col·locar superficialment 369,42 €        

BHPL11ME u

Projector d'alumini orientable, amb 21 leds, de 39,5 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, per a 

col·locar superficialment 407,97 €        

BHPL11NG u

Projector d'alumini orientable, amb 22 leds, de 41 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, per a 

col·locar superficialment 437,95 €        

BHPL11VN u

Projector d'alumini orientable, amb 27 leds, de 50 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, per a 

col·locar superficialment 558,94 €        

BHPL11YP u

Projector d'alumini orientable, amb 36 leds, de 55 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, per a 

col·locar superficialment 565,36 €        

BHPL31WD u

Projector d'alumini orientable, amb leds, de 35 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, per a 

encastar 118,51 €        



BHQ22G50 u

Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva, amb làmpada de vapor de mercuri de 250 W, de 

forma rectangular, tancat 135,84 €        

BHQ32G50 u

Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 

250 W, de forma rectangular, tancat 196,42 €        

BHQ43860 u

Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiextensiva, amb làmpada de vapor de sodi a pressió baixa 

de 90 W, de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip 302,40 €        

BHQ51G70 u

Projector per a exteriors amb reflector de distribució intensiva, amb làmpada llum mixta de 250 W, de forma 

circular, tancat 189,38 €        

BHQ64L60 u

Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva, amb làmpada d'halogenurs metàl·lics de 400 W, de 

forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip 307,02 €        

BHQAP601 u

Projector per a exteriors amb 6 làmpades de xenó de 10 W de potència nominal, cos lineal d'alumini extruït tancat 

pels extrems amb tapes d'alumini fos, difusor de vidre resistent als impactes i a les càrregues estàtiques i reflector 

d'alumini, amb transformador electrònic, alimentació a 230 V i funcionament a 12 V, de 50 W de potència, de 610 

mm de llargària, grau de protecció IP-679, làmpades incloses, per a muntar en caixa encastada en paraments o 

paviments 430,00 €        

BHQBL601 u

Projector per a exteriors per a 1 tub fluorescent de 16 mm de diàmetre i 14 W de potència, cos lineal d'alumini 

extruït tancat pels extrems amb tapes d'alumini fos, difusor de vidre resistent als impactes i a les càrregues 

estàtiques i reflector d'alumini, amb equip electrònic alimentat a 230 V, de 668 mm de llargària, grau de protecció IP-

679, per a muntar en caixa encastada en paraments o paviments 357,45 €        

BHQL1160 u

Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum 

simètrica extensiva, de 48 W de potència, flux lluminós de 7560 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe 

I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66 354,93 €        

BHQZL600 u

Caixa de xapa d'alumini per al muntatge encastat de projector lineal d'1 làmpada fluorescent T16 de 14 W, amb 

premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables, per a encastar en paviments o paraments 34,99 €          

BHQZP600 u

Caixa de xapa d'alumini per al muntatge encastat de projector lineal de 6 làmpades de xenó, amb premsaestopes 

per a l'entrada i sortida de cables, per a encastar en paviments o paraments 34,31 €          

BHS8A112 u

Equip d'encesa electrònic regulable senyal 0-10 V, per a tub fluorescent tipus T8 1x58 W IP20, precablejat amb 2 

casquets G13 IP40 61,88 €          

BHS8A122 u

Equip d'encesa electrònic regulable senyal 0-10 V per a tub fluorescent tipus T8 2x58 W IP20, precablejat amb 4 

casquets G13 IP40 73,08 €          

BHU81114 u

Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària, de 18 W de potència, amb una temperatura de 

color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85 4,45 €            

BHU81134 u

Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària, de 36 W de potència, amb una temperatura de 

color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85 4,45 €            

BHU81154 u

Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1500 mm de llargària, de 58 W de potència, amb una temperatura de 

color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85 6,61 €            

BHU81214 u

Làmpada fluorescent de 16 mm de diàmetre i 550 mm de llargària, de 14 W de potència, amb una temperatura de 

color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85 11,05 €          

BHU82113 u

Làmpada fluorescent amb casquet G24d-1, de 13 W de potència, 230 V de tensió d'alimentació, amb una 

temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82 6,87 €            

BHU82223 u

Làmpada fluorescent amb casquet G24d-2, de 18 W de potència, 230 V de tensió d'alimentació, amb una 

temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82 6,87 €            

BHU8T3D0 u

Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 36 W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del color 

de 70 a 85 9,49 €            

BHU8T3Q0 u

Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 58 W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del color 

de 70 a 85 9,77 €            

BHUB2100 u

Làmpada de descàrrega de designació HIT, de 20 mm de diàmetre, amb casquet G12, de 150 W de potència màxima, 

amb una temperatura de color de 3000 K i un grau de rendiment del color de Ra=85 87,82 €          

BHUB3200 u

Làmpada de descàrrega de designació HME, de 75 mm de diàmetre, amb casquet E27, de 125 W de potència 

màxima, amb una temperatura de color de 4000 K i un grau de rendiment del color de Ra=69 22,67 €          

BHUB3300 u

Làmpada de descàrrega de designació HME, de 90 mm de diàmetre, amb casquet E40, de 250 W de potència 

màxima, amb una temperatura de color de 3900 K i un grau de rendiment del color de Ra=69 27,72 €          

BHUB5500 u

Làmpada de descàrrega de designació HST, de 46 mm de diàmetre, amb casquet E40, de 250 W de potència màxima, 

amb una temperatura de color de 2000 K i un grau de rendiment del color de Ra=40 42,18 €          

BHUB6300 u Làmpada de descàrrega de vapor de sodi de pressió baixa, amb casquet BY 22d, de 90 W de potència 51,60 €          

BHUB8300 u Làmpada de descàrrega de llum mixta, amb casquet E27, de 250 W de potència 20,51 €          

BHUB9200 u Làmpada de descàrrega d'halogenurs metàl·lics, amb casquet E40, de 400 W de potència 63,97 €          

BHUL1114 u

Tub led de 8 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 600 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós 

>=800 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, (equivalent a tub 

fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària i 18 W de potència), per a substitució de 

làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit 

d'encebador per a substitució del existent 13,44 €          

BHUL1134 u

Tub led de 20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós 

>=1600 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, (equivalent a tub 

fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de potència), per a substitució de 

làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit 

d'encebador per a substitució del existent 18,48 €          

BHUL1154 u

Tub led de 22 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1500 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós 

>=2000 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, (equivalent a tub 

fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1500 mm de llargària i 58 W de potència), per a substitució de 

làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit 

d'encebador per a substitució del existent 22,68 €          

BHUL3111 u

Làmpada led de 60/66 mm de diàmetre, amb casquet E27, de 6 W de potència màxima i 230 V de tensió 

d'alimentació, de >=470 lm de flux lluminós, (equivalència aproximada a 40 W incandescent), amb una temperatura 

de color de 2200 a 2700 K i un grau de rendiment del color Ra=80 a 85 8,40 €            



BHUL3112 u

Làmpada led de 60/66 mm de diàmetre, amb casquet E27, de 9 W de potència màxima i 230 V de tensió 

d'alimentació, de >=800 lm de flux lluminós (equivalència aproximada a 60 W incandescent), amb una temperatura 

de color de 2200 a 2700 K i un grau de rendiment del color Ra=80 a 85 12,60 €          

BHUL3113 u

Làmpada led de 60/66 mm de diàmetre, amb casquet E27, de 13 W de potència màxima i 230 V de tensió 

d'alimentació, de >=1055 lm de flux lluminós (equivalència aproximada a 75 W incandescent), amb una temperatura 

de color de 2200 a 2700 K i un grau de rendiment del color Ra=80 a 85 19,32 €          

BHUL3114 u

Làmpada led de 60/66 mm de diàmetre, amb casquet E27, de 18 W de potència màxima i 230 V de tensió 

d'alimentació, de >=1520 lm de flux lluminós (equivalència aproximada a 100 W incandescent), amb una 

temperatura de color de 2200 a 2700 K i un grau de rendiment del color Ra=80 a 85 26,04 €          

BHV1A100 u Font d'alimentació de 160 mA per a bus del sistema, amb indicadors, per a connexió a carril DIN 180,60 €        

BHV21120 u Sensor d'interfície per a polsador de 2 canals, per a connexio a bus, amb accessoris de muntatge 67,51 €          

BHV21F00 u Sensor de nivell d'il.luminació interior, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge 102,06 €        

BHV25000 u Detector de presència, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge 173,84 €        

BHV2M000 u

Multisensor amb receptor infraroig, sensor de nivell d'il.luminació i detector de moviment, per a connexio a bus amb 

unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge 300,38 €        

BHV2N000 u Acoblador a bus de dades, per a encastar 89,78 €          

BHV2P100 u

Interfície amb connector USB per a ordinador compatible PC, per a comunicació, programació i accés al bus del 

sistema de regulació, per a encastar 139,19 €        

BHV31100 u

Controlador DALI per a regulació i control d'1 grup de llums, amb alimentació i sortida de bus, per a col.locar en 

carril DIN 256,12 €        

BHV31200 u

Controlador DALI per a regulació i control de 2 grups de llums, amb alimentació i sortida de bus, per a col.locar en 

carril DIN 307,34 €        

BHV32200 u

Actuador-regulador per a fluorescencia 1-10V amb 2 sortides, amb connexió a bus i alimentació, per a muntatge en 

carril DIN 272,17 €        

BHV41210 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat 1,12 €            

BHV41220 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x2x0,8 mm2 trenat i apantallat per parells 1,12 €            

BHV52100 u Programari per a ordinador compatible PC, per a supervisió i accés a la xarxa propia del sistema de regulació 2.253,10 €    

BHV52200 u Programari per a ordinador compatible PC, per a programació del sistema 1.472,20 €    

BHV53100 u

Passarel·la per a comunicacions entre xarxa propia del sistema de regulació i xarxa ETHERNET, per a col.locar en 

carril DIN 1.939,84 €    

BHV5P600 u

Pantalla tàctil TFT color 6'' per a control, amb alimentació i amb connexió per a bus del sistema, amb caixa per a 

encastar 1.636,81 €    

BHVW1000 u Programació i posada en funcionament de punt de control 38,99 €          

BHVW2000 u

Programació i posada en funcionament de punt de control en la pantalla del programa de supervisió del sistema 

central o pantalla tàctil 19,75 €          

BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment 0,74 €            

BHW13000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius per a línia contínua, muntats superficialment 0,85 €            

BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització 0,70 €            

BHW62000 u Part proporcional d'accessoris de comandaments a distància autònoms 0,74 €            

BHWA1000 u Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb tubs fluorescents 1,85 €            

BHWB1000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents 4,41 €            

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 56,07 €          

BHWQ2000 u Part proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada de vapor de mercuri 26,22 €          

BHWQ4000 u Part proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada de vapor de sodi a pressió baixa 27,66 €          

BHWQ5000 u Part proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada llum mixta 27,69 €          

BHWR1660 u Difusor parabòlic blanc per a luminaria compatible de superficie o encastable de 60x60 cm (4x18 W tipus T8) 16,80 €          

BHWR3660 u Difusor plàstic pla translúcid per a llum compatible de superfície o encastable de 60x60 cm (4x18 W tipus T8) 12,60 €          

BHWR4660 u

Difusor plàstic cubeta translúcida per a luminaria compatible de superficie o encastable de 150x30 cm (1x56 W/2x56 

tipus T8) 12,60 €          

BHWRB610 u Difusor plàstic de cubeta per a luminaria estanca IP 55 compatible amb 1x18 W tipus T8 i de 60 cm de llargària 4,48 €            

BHWRR610 u Reflector de planxa d'acer lacat per a luminaria de regleta fluorescent tipus 1x18 W T8 i de 60 cm de llargària 6,72 €            

BJ12B61Q u Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada de 600x600 mm, de color blanc, preu mitjà 56,73 €          

BJ12B71Q u Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada de 700x700 mm, de color blanc, preu mitjà 71,50 €          

BJ12B81Q u Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada de 800x800 mm, de color blanc, preu mitjà 96,52 €          

BJ12D71Q u Plat de dutxa quadrat de gres esmaltat brillant de 700x700 mm, de color blanc, preu mitjà 107,35 €        

BJ12M7AC u Plat de dutxa rectangular de resines, de 1000x750 mm, de color blanc, preu superior 333,59 €        

BJ13B613 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu mitjà 122,07 €        

BJ13B61C u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu mitjà 114,74 €        

BJ13B61Q u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu mitjà 144,05 €        

BJ13B712 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt 178,01 €        

BJ13B713 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà 134,04 €        

BJ13B71C u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà 125,99 €        

BJ13B71P u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt 210,06 €        

BJ13B71Q u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà 158,16 €        

BJ13B91P u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària >= 100 cm, de color blanc i preu alt 281,92 €        



BJ13G711 u Lavabo mural de material sintètic Indeterminat, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior 944,34 €        

BJ13U010 u Lavabo antivandàlic d'acer inoxidable de 410x265x140 mm amb acabat especial per evitar autolesions 379,86 €        

BJ14B11Q u

Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, color blanc i 

preu mitjà 215,01 €        

BJ14B21Q u

Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, color 

blanc i preu mitjà 215,01 €        

BJ14BA1P u

Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i 

mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu alt 348,66 €        

BJ14BA1Q u

Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i 

mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà 322,52 €        

BJ14BB1Q u

Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i 

mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà 322,52 €        

BJ15B11Q u

Bidet per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, amb alimentació externa, de color blanc i preu 

mitjà 99,99 €          

BJ16B112 u Urinari mural de porcellana esmaltada sense sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu alt 112,59 €        

BJ16B213 u Urinari mural de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu mitjà 222,66 €        

BJ18D213 u

Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica circular, 40 a 50 cm de llargària, de color blanc i 50 cm d'amplària, 

com a màxim, preu mitjà 117,98 €        

BJ18DF1C u

Aigüera de gres esmaltat brillant amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, de color blanc i 50 cm d'amplària, com 

a màxim, preu mitjà, per a encastar 285,92 €        

BJ18DG1A u

Aigüera de gres esmaltat brillant amb dues piques, de 80 a 90 cm de llargària, de color blanc i 50 cm d'amplària, com 

a màxim, preu superior, per a encastar 431,90 €        

BJ18DG1C u

Aigüera de gres esmaltat brillant amb dues piques, de 80 a 90 cm de llargària, de color blanc i 50 cm d'amplària, com 

a màxim, preu mitjà, per a encastar 345,17 €        

BJ18K21C u

Aigüera de planxa d'acer esmaltada brillant amb una pica circular, 40 a 50 cm de llargària, de color blanc i 50 cm 

d'amplària, com a màxim, preu mitjà, per a encastar 56,06 €          

BJ18LFAC u

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i 50 cm d'amplària, 

com a màxim, preu mitjà, per a encastar 109,54 €        

BJ18LGAC u

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 80 a 90 cm de llargària, acabat brillant i 50 cm d'amplària, 

com a màxim, preu mitjà, per a encastar 126,13 €        

BJ18LHAB u

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, 90 a 100 cm de llargària, acabat brillant i 50 cm d'amplària, 

com a màxim, preu alt, per a encastar 151,51 €        

BJ18LHAC u

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, 90 a 100 cm de llargària, acabat brillant i 50 cm d'amplària, 

com a màxim, preu mitjà, per a encastar 140,15 €        

BJ1BP012 u Cisterna de PVC, de color blanc, preu alt, amb fixacions murals 13,41 €          

BJ1Z5412 u Separador d'urinari de porcellana esmaltada, de 40x75 cm com a màxim, de color blanc i preu alt 121,17 €        

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 8,12 €            

BJ1ZT000 u Maniguet de PVC de diàmetre 110 mm per a placa turca 5,21 €            

BJ21613A u

Aixeta de classe monocomandament per a banyera/dutxa mural per a muntar superficialment amb broc i transfusor, 

de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´ per a dutxa de telèfon 121,49 €        

BJ21613B u

Aixeta de classe monocomandament per a banyera/dutxa mural per a muntar superficialment amb broc i transfusor, 

de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 3/4´´ i sortida de 1/2´´ per a dutxa de telèfon 182,25 €        

BJ22121A u

Aixeta mescladora manual, mural, per a muntar superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó daurat, preu 

superior, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´ 260,26 €        

BJ22613A u

Aixeta monocomandament, mural, per a muntar superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu 

mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´ 156,25 €        

BJ22631A u

Aixeta monocomandament, mural, per a muntar superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó esmaltat, preu 

superior, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´ 242,80 €        

BJ228116 u

Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu superior, amb entrada 

de 1/2´´ i sortida de 1/2´´ 282,31 €        

BJ228136 u

Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 

1/2´´ i sortida de 1/2´´ 227,08 €        

BJ228146 u

Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada 

de 1/2´´ i sortida de 1/2´´ 369,73 €        

BJ229146 u

Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, per a encastar, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada de 1/2´´ i sortida 

de 1/2´´ 77,25 €          

BJ22D731 u

Braç de dutxa d'alumini anoditzat per a ruixador, mural, per a muntar superficialment, preu mitjà, amb entrada de 

1/2´´ i sortida de 1/2´´ 31,64 €          

BJ22D931 u

Braç de dutxa de llautó cromat per a ruixador, mural, per a muntar superficialment, preu mitjà, amb entrada de 

1/2´´ i sortida de 1/2´´ 25,37 €          

BJ22G720 u Ruixador amb ròtula, d'aspersió fixa, per a fixar a braç de dutxa, d'alumini anoditzat, preu alt 31,84 €          

BJ22L131 u Ruixador fix, d'aspersió fixa, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ 60,33 €          

BJ22L141 u

Ruixador fix, d'aspersió fixa, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada de 

1/2´´ 98,22 €          

BJ22M131 u

Ruixador fix, d'aspersió regulable, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 

1/2´´ 67,34 €          

BJ22N146 u

Ruixador fix, d'aspersió fixa amb aixeta temporitzada incorporada i comandament a distància, mural, per a muntar 

superficialment, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´ 231,08 €        



BJ22Q821 u

Ruixador amb ròtula, d'aspersió regulable, mural, per a muntar superficialment, sintètic, preu alt, amb entrada de 

1/2´´ 68,29 €          

BJ22S120 u Suport amb ròtula per a dutxa de telèfon, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu alt 15,58 €          

BJ22V110 u Sortida per a dutxa de telèfon, mural, per a muntar superficialment, de 1/2´´, de llautó cromat, preu superior 16,06 €          

BJ22W710 u Tub flexible per a dutxa de telèfon amb dues unions roscades de 1/2´´, d'alumini anoditzat, preu superior 24,79 €          

BJ22W730 u Tub flexible per a dutxa de telèfon amb dues unions roscades de 1/2´´, d'alumini anoditzat, preu mitjà 19,95 €          

BJ22W820 u Tub flexible per a dutxa de telèfon amb dues unions roscades de 1/2´´, sintètic, preu alt 17,32 €          

BJ22W830 u Tub flexible per a dutxa de telèfon amb dues unions roscades de 1/2´´, sintètic, preu mitjà 16,02 €          

BJ22X910 u Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, per a roscar a tub flexible, sintètica, preu superior 11,51 €          

BJ22Y920 u Dutxa de telèfon d'aspersió regulable, per a roscar a tub flexible, sintètica, preu alt 89,74 €          

BJ23111G u

Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu 

superior, amb dues entrades de maniguets 80,64 €          

BJ23211A u

Bateria mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu 

superior, amb dues entrades de 1/2´´ 142,84 €        

BJ23511G u

Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó 

cromat, preu superior, amb dues entrades de maniguets 134,50 €        

BJ23513A u Aixeta monocomandament per a lavabo, mural, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ 162,05 €        

BJ23513G u

Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó 

cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets 108,18 €        

BJ23613A u

Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, mural, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 

1/2´´ 508,59 €        

BJ23613G u

Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, 

de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets 345,62 €        

BJ238111 u

Aixeta senzilla per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu 

superior, amb entrada de 1/2´´ 40,88 €          

BJ239131 u

Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó 

cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ 69,51 €          

BJ23A131 u

Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar a la paret, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 

1/2´´ 56,70 €          

BJ23P111 u

Broc per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb 

entrada de 1/2´´ 232,12 €        

BJ248133 u

Fluxor per a inodor, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó 

cromat,, preu mitjà, amb entrada 3/4´´ 100,86 €        

BJ248135 u

Fluxor per a inodor, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó 

cromat,, preu mitjà, amb entrada 1´´ 137,19 €        

BJ24813E u

Fluxor per a inodor, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó 

cromat,, preu mitjà, amb entrada 1´´ i colze d'enllaç a l'alimentació mural 159,46 €        

BJ24A111 u

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb tub d'enllaç 

incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´ 20,34 €          

BJ24A131 u

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb tub d'enllaç 

incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ 16,09 €          

BJ24A433 u

Fluxor per a inodor, per a encastar, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats,, preu mitjà, amb 

entrada 3/4´´ 222,21 €        

BJ24A435 u

Fluxor per a inodor, per a encastar, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats,, preu mitjà, amb 

entrada 1´´ 241,09 €        

BJ25513G u

Aixeta de classe monocomandament per a bidet, per a muntar superficialment sobre aparell sanitari, de llautó 

cromat, preu mitjà amb dues entrades de maniguets 87,43 €          

BJ261113 u

Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, per a muntar superficialment amb tub d'enllaç, llautó cromat, preu 

superior, amb entrada de 3/4´´ 131,77 €        

BJ261131 u

Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, per a muntar superficialment amb tub d'enllaç, llautó cromat, preu 

mitjà, amb entrada de 1/2´´ 74,19 €          

BJ262137 u

Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, per a encastar, llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ i 

sortida de 1/2´´ 65,95 €          

BJ268111 u

Fluxor per a urinari d'accionament manual mural, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i tub 

d'enllaç, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´ 146,58 €        

BJ268131 u

Fluxor per a urinari d'accionament manual mural, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i tub 

d'enllaç, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ 117,89 €        

BJ26A131 u Colze d'enllaç per a urinari, mural, per a muntar superficialment, llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ 46,16 €          

BJ26A135 u

Fluxor per a urinari d'accionament manual encastat, per a encastar, amb aixeta de regulació i tub d'enllaç, preu 

mitjà, amb entrada de 1/2´´ 100,83 €        

BJ26E022 u Mecanisme d'accionament manual per a urinari, acabat cromat 49,13 €          

BJ2822BA u

Aixeta de classe mescladora per a aigüera, mural per a muntar superficialment, de llautó daurat, preu alt, amb broc 

giratori de fosa, amb dues entrades de 1/2´´ 225,50 €        

BJ2851CG u

Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de 

llautó cromat, preu mitjà, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades de maniguets 105,27 €        

BJ2861AA u

Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, mural per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu 

superior, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades de 1/2´´ 116,40 €        

BJ28J12A u

Bateria mescladora per a aigüera, mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb broc giratori de tub, amb 

dues entrades de 1/2´´ 99,90 €          



BJ2B111D u

Mecanisme per a cisternes de descàrrega total, d'accionament manual amb tirador i cadeneta, preu superior, amb 

entrada d'1´´1/4 9,74 €            

BJ2B133D u Mecanisme per a cisternes de descàrrega total, automàtic, preu mitjà, amb entrada d'1´´1/4 19,75 €          

BJ2BA031 u

Mecanisme d'alimentació per a cisternes, amb aixeta de regulació, tub d'enllaç i flotador d'obertura i tanca 

incorporats, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ 9,73 €            

BJ2Z4127 u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida d'1/2 i entrada d'1/2 66,75 €          

BJ2Z4137 u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida d'1/2 i entrada d'1/2 61,74 €          

BJ2ZUZ10 u Joc de cargols fixació per a fixació d'aparells sanitàris 3,33 €            

BJ3124CF u

Desguàs sifònic per a banyera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de llautó de diàmetre 35 mm, per a 

connectar al ramal 36,48 €          

BJ3124DF u

Desguàs sifònic per a banyera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de llautó de diàmetre 40 mm, per a 

connectar al ramal 39,56 €          

BJ3214DF u Desguàs recte per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de llautó de diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal 22,76 €          

BJ3224CF u Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de llautó de diàmetre 35 mm, per a connectar al ramal 31,63 €          

BJ3224DF u Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de llautó de diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal 36,13 €          

BJ3227DG u

Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal 

de PVC 5,68 €            

BJ3234DF u

Desguàs de pipa per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de llautó de diàmetre 40 mm, per a connectar al 

ramal 21,50 €          

BJ331166 u

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de 

diàmetre 30 mm, per a soldar al sifó o al ramal de plom 21,97 €          

BJ3317N7 u

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 32 mm, per a connectar al sifó o al 

ramal de PVC 7,11 €            

BJ3317P7 u

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al sifó o al 

ramal de PVC 8,89 €            

BJ33A7NG u Sifó registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 32 mm, per a connectar al ramal de PVC 1,68 €            

BJ33A7PG u Sifó registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal de PVC 1,78 €            

BJ33B16F u

Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, per a connectar al 

ramal 27,40 €          

BJ33B1SF u

Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a lavabo, d'ABS, cromat, de 40 mm de diàmetre, flux d'aire 

2,5 l/s, de designació AII segons norma UNE-EN 12380, per a connectar al ramal 53,44 €          

BJ33B7NG u Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 32 mm, per a connectar al ramal de PVC 7,66 €            

BJ33B7PG u Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal de PVC 9,58 €            

BJ33UP50 u Connexió flexible integrada per a aixetes de lavabo, bidet o aigüera 9,72 €            

BJ33UP60 u Junts per a vàlvula de desgüàs recte de lavabo, bidet o aïguera 1,36 €            

BJ33UP70 u Junts per a vàlvula de desgüàs recte de banyera o dutxa 1,50 €            

BJ3517N7 u

Desguàs recte per a bidet, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 32 mm, per a connectar al sifó o al 

ramal de PVC 7,78 €            

BJ3517P7 u

Desguàs recte per a bidet, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al sifó o al 

ramal de PVC 9,73 €            

BJ35A7NG u Sifó registrable per a bidet, de PVC de diàmetre 32 mm, per a connectar al ramal de PVC 0,71 €            

BJ35A7PG u Sifó registrable per a bidet, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal de PVC 0,76 €            

BJ361411 u

Desguàs recte per a urinari mural, amb reixeta incorporada, de llautó de diàmetre 3/4´´, per a roscar al sifó de llautò 

cromat 15,26 €          

BJ3617NG u

Desguàs recte per a urinari mural, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 32 mm, per a connectar al ramal de 

PVC 1,76 €            

BJ36A7NG u Sifó registrable per a urinari mural, de PVC de diàmetre 32 mm, per a connectar al ramal de PVC 13,52 €          

BJ36B14F u

Sifó de botella per a urinari mural, de llautó cromat de diàmetre 1´´ amb enllaç de diàmetre 25 mm, per a connectar 

al ramal 36,47 €          

BJ36B7NG u Sifó de botella per a urinari mural, de PVC de diàmetre 32 mm, per a connectar al ramal de PVC 4,35 €            

BJ3847D7 u

Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 40 mm, per a 

connectar al sifó o al ramal de PVC 8,88 €            

BJ3847N7 u

Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 32 mm, per a 

connectar al sifó o al ramal de PVC 7,10 €            

BJ38A7DG u Sifó registrable per a aigüera d'una pica, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal de PVC 3,65 €            

BJ38A7NG u Sifó registrable per a aigüera d'una pica, de PVC de diàmetre 32 mm, per a connectar al ramal de PVC 2,93 €            

BJ38B4SF u

Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a aigüera, d'ABS, de 40 mm de diàmetre, flux d'aire 2,5 l/s, 

de designació AII segons norma UNE-EN 12380, per a connectar al ramal 44,53 €          

BJ38B7NG u Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC de diàmetre 32 mm, per a connectar al ramal de PVC 7,31 €            

BJ38D7DG u Sifó registrable per a aigüera de dues piques, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal de PVC 14,04 €          

BJ38D7NG u Sifó registrable per a aigüera de dues piques, de PVC de diàmetre 32 mm, per a connectar al ramal de PVC 11,23 €          

BJ38E7DG u Sifó de botella per a aigüera de dues piques, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal de PVC 7,46 €            

BJ3ZA1DF u Sifó registrable per a desguàs d'aparell de bombeig, de llautó cromat de diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal 76,01 €          

BJ3ZA7DG u Sifó registrable per a desguàs d'aparell de bombeig, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal de PVC 3,15 €            

BJ3ZA7NG u Sifó registrable per a desguàs d'aparell de bombeig, de PVC de diàmetre 32 mm, per a connectar al ramal de PVC 2,52 €            



BJ42U010 u

Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable amb acabat 

satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat. 85,34 €          

BJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçaria i 255 mm de diàmetre 42,17 €          

BJ46U001 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò 121,14 €        

BJ46U003 u

Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de 

nilò 342,34 €        

BJ4ZU015 u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68x131x150 mm 17,81 €          

BJ4ZU125 u Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de tub de 18 mm, de 75 mm de fondària i 600 mm de llargària 34,10 €          

BJ51288B u Bateria per a comptadors d'aigua, de 2 fileres en quadre, fet amb fosa, per a 8 comptadors de diàmetre 2´´ 285,80 €        

BJ5138QD u Bateria per a comptadors d'aigua, de 3 fileres en quadre, fet amb fosa, per a 24 comptadors de diàmetre 2´´1/2 577,61 €        

BJ52248D u Bateria per a comptadors d'aigua, de 2 fileres, universal, d'acer galvanitzat, per a 8 comptadors de diàmetre 2´´1/2 275,20 €        

BJ5234FD u Bateria per a comptadors d'aigua, de 3 fileres, universal, d'acer galvanitzat, per a 15 comptadors de diàmetre 2´´1/2 390,36 €        

BJ52A281 u

Bateria d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) per a comptadors d'aigua, de 2 fileres amb tubs de 2 1/2´´ de diàmetre, 

per a 8 comptadors i amb alimentació inferior 319,44 €        

BJ52B2F1 u

Bateria d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) per a comptadors d'aigua, de 3 fileres amb tubs de 2 1/2´´ de diàmetre, 

per a 15 comptadors i amb alimentació inferior 441,69 €        

BJ53A181 u

Bateria columna d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) per a comptadors d'aigua, amb tub de 2 1/2´´ de diàmetre, 

alimentació vertical 1 costat i per a 8 comptadors 453,85 €        

BJ53A282 u

Bateria columna d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) per a comptadors d'aigua, amb tub de 2 1/2´´ de diàmetre, 

alimentació vertical 2 costats i per a 8 comptadors 694,15 €        

BJ5Z1EF2 u

Vàlvula d'esfera manual de llautó a esquadra orientable, entrada per a embridar, sortida roscada de diàmetre 

15mm, per a bateries 15,88 €          

BJ5Z1EL2 u

Vàlvula d'esfera manual de llautó a esquadra orientable, entrada per a embridar, sortida roscada de diàmetre 

20mm, per a bateries 17,75 €          

BJ5Z1RG5 u

Vàlvula d'esfera manual de llautó recta, entrada per a roscar de diàmetre 3/4´´, sortida roscada de diàmetre 15mm, 

per a bateries 6,19 €            

BJ7127D0 u Dipòsit prismàtic amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat 189,39 €        

BJ721101 u Mecanisme Indeterminatd'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per flotador amb entrada roscada de 1/2´´ 7,31 €            

BJA12330 u

Escalfador instantani a gas per a gas natural, de 24 kW de potència, de 14 l/min de cabal i 25 °C de gradient tèrmic, 

preu mitjà, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en 

aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013 481,12 €        

BJA24350 u

Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de potència, 

horitzontal, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica 

en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013 249,47 €        

BJA310A9 u

Escalfador acumulador a gas de 6.9 a 8 kW de potència, 170 a 190 l de capacitat, per a producció d'aigua calenta 

sanitària, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en 

aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013 1.566,42 €    

BJA3503A u

Escalfador a gas amb microacumulació de 3,2 l de capacitat, 28 kW de potència, combustió atmosfèrica, per a 

producció d'aigua calenta sanitària, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe 

d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013 1.085,95 €    

BJA46C03 u Escalfador instantani elèctric trifàsic de 400 V, 21 kW de potència, i un cabal de 12 l/min 311,19 €        

BJAA9A10 u

Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 100 l de capacitat, amb un serpentí tubular, amb cubeta 

de coure i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe 

d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013 1.100,47 €    

BJAB1510 u

Acumulador per a aigua calenta sanitària de 500 l de capacitat, amb cubeta d'acer inoxidable i aïllament de 

poliuretà, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en 

aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013 3.025,58 €    

BJM15010 u

Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 15 mm, cabal nominal 1,5 

m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar 

en posició horitzontal o vertical 121,59 €        

BJM15020 u

Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 20 mm, cabal nominal 2,5 

m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar 

en posició horitzontal o vertical 144,07 €        

BJM1L100 u

Punt de lectura interior per a centralització de lectura de comptadors d'aigua, amb capacitat per a fins a 50 

comptadors, amb connexió per jack estereo de 6,3 mm de diàmetre, de material plàstic, de 100x100 mm, grau de 

protecció IP-55, per a muntar superficialment 56,63 €          

BJM1L200 u

Punt de lectura exterior per a centralització de lectura de comptadors d'aigua, amb capacitat per a fins a 50 

comptadors, amb connexió per jack estereo de 6,3 mm de diàmetre, de material plàstic, de 85x85 mm, grau de 

protecció IP-65, per a muntar superficialment 56,63 €          

BJMZ1PQ5 u

Vàlvula d'esfera manual de llautó recta, entrada per a connectar polietilè de diàmetre 25mm, sortida roscada de 

diàmetre 15mm, per a façanes 16,86 €          

BJMZ1PR5 u

Vàlvula d'esfera manual de llautó recta, entrada per a connectar polietilè de diàmetre 32mm, sortida roscada de 

diàmetre 20mm, per a façanes 24,09 €          

BJS1U001 u

Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45 mm de diàmetre, 

pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM 164,53 €        

BJS1UZ10 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada 42,00 €          



BJS22260 u

Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb 

connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge i amb tapa indicadora d'aigua no potable, i amb memòria de 

sector 34,13 €          

BJS42630 u

Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula 

antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense 

regulador de pressió i amb tapa indicadora d'aigua no potable 6,75 €            

BJSA4260 u

Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i no centralitzable, per a un nombre 

màxim de 6 estacions 96,18 €          

BJSB2220 u

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, per a una 

pressió màxima de 16 bar i amb regulador de cabal 40,99 €          

BJSW1210 u Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 1/2´´ 0,42 €            

BJSW1220 u Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 3/4´´ 0,48 €            

BJSWE100 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´ 5,28 €            

BK126227 u

Armari regulador normalitzat de designació A-6 per a un cabal de 6 m3/h, entrada de polietilè de 32 mm de 

diàmetre, sortida amb tub de coure de 20x22 mm, pressió d'entrada mitjana B, pressió de sortida 22 mbar, pressió 

de seguretat per màxima 70 mbar, pressió de seguretat per mínima de 12.5 a 15 mbar 352,25 €        

BK12A227 u

Armari regulador normalitzat de designació A-10 per a un cabal de 10 m3/h, entrada de polietilè de 32 mm de 

diàmetre, sortida amb tub de coure de 20x22 mm, pressió d'entrada mitjana B, pressió de sortida 22 mbar, pressió 

de seguretat per màxima 70 mbar, pressió de seguretat per mínima de 12.5 a 15 mbar 443,58 €        

BK221240 u

Vàlvula de seguretat de funcionament per interrupció, per a roscar, de diàmetre nominal 1´´, 0.065 a 0.17 bar de 

pressió 292,75 €        

BK223240 u Vàlvula de seguretat de funcionament per fuita, per a roscar, de diàmetre nominal 1´´, 0.065 a 0.17 bar de pressió 369,32 €        

BK231210 u Filtre per a tub de diàmetre nominal 1/2´´, de 4 bar de pressió màxima de servei, pla 77,42 €          

BK243110 u

Comptador de designació G4 segons UNE 60510 amb connexions per a roscar de diàmetre 7/8´´, de 6 m3/h (n), com 

a màxim, de manxa 142,03 €        

BK251230 u Manòmetre per a una pressió de 0 a 0,025 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2'' G 83,82 €          

BK255230 u Manòmetre per a una pressió de 0 a 0,16 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2'' G 83,82 €          

BK259230 u Manòmetre per a una pressió < 4 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2'' G 23,67 €          

BK25B230 u Manòmetre per a una pressió de 0 a 16 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G 23,67 €          

BK25C230 u Manòmetre per a una pressió de 0 a 25 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G 23,67 €          

BK26114C u

Armari de xapa d'acer galvanitzat, amb porta de dues fulles batents amb obertura cap a l'exterior, de mides 

1930x1050x400 mm i capacitat per a 12 comptadors, amb reixetes de ventilació i pany i clau segons normes de la 

companyia subministradora 1.173,55 €    

BK310A10 u Dipòsit per a combustibles líquids de 3000 l de capacitat, d'acer (protecció segons normes) 3.448,02 €    

BK310D10 u Dipòsit per a combustibles líquids de 5000 l de capacitat, d'acer (protecció segons normes) 4.372,13 €    

BK320932 u Dipòsit de propà-butà de capacitat compresa entre 2500 i 3000 l, de planxa d'acer, per anar vist a l'exterior 3.386,50 €    

BK3MU030 u Tapa de fosa tipus boca d'home de 70x70 cm per a dipòsit de gas-oil 98,78 €          

BK3N1120 u

Boca de càrrega per a G.L.P. 1 1/2 ´´ recta amb expansionador constituïda per un adaptador expansionador recte, 

vàlvules d'esfera amb cos d'acer i bola d'acer inoxidable, vàlvules antiretorn, vàlvules de seguretat externes, 

maniguets, ràcords, manòmetre i accessoris i junts de connexió necessaris 883,18 €        

BK51A340 u

Bateria per a la instal·lació de 3+3 ampolles de propà de 35 kg de capacitat unitària, amb inversor manual, col·lector 

de llautó cromat, 6 vàlvules antiretorn, 6 vàlvules d'excés de cabal, 6 lires de connexió, regulador de cabal regulable 

fins a 12 kg/h, limitador de pressió de 12 Kg/h a 1,7 Kg/cm2, derivació amb manòmetre, vàlvula amb connexions i 

part proporcional d'elements de muntatge i petit material 306,95 €        

BK51A360 u

Bateria per a la instal·lació de 3+3 ampolles de propà de 35 kg de capacitat unitària, amb inversor automàtic, 

col·lector de llautó cromat, 6 vàlvules antiretorn, 6 vàlvules d'excés de cabal, 6 lires de connexió, regulador de cabal 

regulable fins a 12 kg/h, limitador de pressió de 12 Kg/h a 1,7 Kg/cm2, derivació amb manòmetre, vàlvula amb 

connexions i part proporcional d'elements de muntatge i petit material 378,78 €        

BK611170 u

Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 32 mm de diàmetre nominal, amb transició de tub de polietilè PE 80 de 

40 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub d'acer d'1 1/4 ´´, amb beina 

de protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina de poliuretà 116,24 €        

BK621170 u

Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 32 mm de diàmetre nominal, amb transició de tub de polietilè PE 80 de 

40 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub de coure de 42 mm, amb 

beina de protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina de poliuretà 108,79 €        

BK71U020 u

Vàlvula de pas de gas de 15 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1/2'' i junt pla mascle G 3/4'', amb 

obturador esfèric, segons norma UNE 60708 6,79 €            

BK71U040 u

Vàlvula de pas de gas de 25 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1'' i junt pla mascle G 1''1/4, amb 

obturador esfèric, segons norma UNE 60708 14,90 €          

BKK15020 u Reixeta de ventilació estampada d'alumini de 10x20 cm 1,29 €            

BKK15110 u Reixeta de ventilació estampada d'alumini de 15x15 cm 1,29 €            

BKZ21000 u Vàlvula per a emplenar dipòsit de propà-butà 77,38 €          

BKZ22000 u Vàlvula de purga per a dipòsit de propà-butà 52,68 €          

BKZ23000 u Vàlvula d'extracció líquida per a dipòsit de propà-butà 79,59 €          

BKZ26000 u Vàlvula de seguretat per a dipòsit de propà-butà 111,85 €        

BKZ2A000 u Vàlvula de servei amb limitador de cabal i indicador de punt alt 109,26 €        

BKZ2K000 u Mesurador de nivell per a dipòsit de propà-butà 133,17 €        

BKZ31000 u Mesurador de nivell per a dipòsit de combustibles líquids 438,34 €        

BKZ3A000 u Interruptor de nivell per a combustibles líquids 82,19 €          

BKZ41A00 u Equip de protecció catòdica per a dipòsit, de capacitat compresa entre 3000 i 3500 l 362,88 €        

BKZ41D00 u Equip de protecció catòdica per a dipòsit, de capacitat compresa entre 5000 i 6000 l 436,77 €        



BL111730 u

Recorregut de guies i cables de tracció per a ascensor elèctric adherència de 300 kg de carrega útil, 7 parades (18 m) 

i 1 m/s de velocitat 4.356,32 €    

BL211410 u Recorregut de guia i pistó per a ascensors hidràulics de 300 kg de càrrega útil, 4 parades (9 m) i 0,63 m/s de velocitat 1.903,27 €    

BL213210 u Recorregut de guia i pistó per a ascensors hidràulics de 450 kg de càrrega útil, 2 parades (3 m) i 0,63 m/s de velocitat 793,42 €        

BL611200 u

Amortidors de fossat i contrapesos per a ascensors elèctrics de passatgers adherència de 300 kg de càrrega útil i 1 

m/s de velocitat 938,81 €        

BL711100 u Amortidor de fossat per a ascensor hidràulic de 300 kg de càrrega útil i 0,63 m/s de velocitat 478,31 €        

BL713100 u Amortidor de fossat per a ascensor hidràulic de 450 kg de càrrega útil i 0,63 m/s de velocitat 837,05 €        

BL811200 u

Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor elèctric de passatgers, adherència de 300 kg de càrrega útil i 1 

m/s de velocitat 1.482,24 €    

BL911100 u Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor hidràulic, 300 kg de càrrega útil i 0,63 m/s de velocitat 1.748,07 €    

BL913100 u Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor hidràulic, 450 kg de càrrega útil i 0,63 m/s de velocitat 2.056,56 €    

BLA412F0 u Porta d'accés corredissa automàtica d'acer pintat de 70 cm d'amplària, 200 cm d'alçària 733,24 €        

BLA423F0 u Porta d'accés corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm d'amplària, 200 cm d'alçària 1.294,30 €    

BLE11320 u Grup tractor per a ascensor elèctric de 300 kg, 1 m/s de velocitat i sistema d'accionament de 2 velocitats 7.103,01 €    

BLF11100 u Grup tractor per a ascensor hidràulic de 300 kg de càrrega útil i 0,63 m/s de velocitat 17.925,74 €  

BLF13100 u Grup tractor per a ascensor hidràulic de 450 kg de càrrega útil i 0,63 m/s de velocitat 21.227,02 €  

BLH11517 u

Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de passatgers de 300 kg de càrrega útil, 1 m/s de velocitat, de 2 

velocitats, maniobra universal simple i 7 parades 3.970,64 €    

BLJ11114 u

Quadre i cable de maniobra per a ascensor hidràulic de 300 kg de càrrega útil, 0,63 m/s de velocitat, maniobra 

universal simple i 4 parades 8.346,46 €    

BLJ13112 u

Quadre i cable de maniobra per a ascensor hidràulic de 450 kg de càrrega útil, 0,63 m/s de velocitat, maniobra 

universal simple i 2 parades 7.859,53 €    

BLL1H212 u

Bastidor, acabats de cabina de qualitat mitjana, porta de cabina corredissa automàtica d'acer pintat de 70 cm 

d'amplària i 200 cm d'alçària, per a ascensor de 4 persones (300 kg) i 1 m/s de velocitat 5.963,38 €    

BLL1N311 u

Bastidor, acabats de cabina de qualitat mitjana, porta de cabina corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm 

d'amplària i 200 cm d'alçària, per a ascensor de 4 persones (300 kg) i 0,63 m/s de velocitat 6.244,13 €    

BLL1N331 u

Bastidor, acabats de cabina de qualitat mitjana, porta de cabina corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm 

d'amplària i 200 cm d'alçària, per a ascensor de 6 persones (450 kg) i 0,63 m/s de velocitat 6.921,95 €    

BLN12210 u

Botonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensor de passatgers de 2 parades i maniobra universal 

simple 91,66 €          

BLN12410 u

Botonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensor de passatgers de 4 parades i maniobra universal 

simple 120,02 €        

BLN12710 u

Botonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensor de passatgers de 7 parades i maniobra universal 

simple 160,05 €        

BLR11100 u Botonera de pis amb acabats de qualitat normal, per a ascensor amb maniobra universal simple 28,66 €          

BLR12100 u Botonera de pis amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensor amb maniobra universal simple 31,53 €          

BLT12190 u

Selector de parades per a ascensor elèctric amb sistema d'accionament de 2 velocitats, maniobra universal simple i 1 

m/s de velocitat 132,29 €        

BLT14170 u Selector de parades per a ascensor hidràulic, maniobra universal simple i 0,63 m/s de velocitat 128,93 €        

BLV1U110 u

Plataforma remuntadora d'escales per a escales de pendent constant i un recorregut màxim d'11 m línials, pendent 

màxim superable de 45º, plataforma de 90x75 cm amb una càrrega admissible de 225 kg i una velocitat de traslació 

de 10 cm/s, amb baranes automàtiques i rampes d'accés i sortida replegables automàticament, alimentació a 230 V 

a.c. i funcionament a 24 V c.c., sense mecanisme autonivellador, grau de protecció IP65, incloses les guies, les 

botoneres exteriors, les fixacions i el connexionat, per a col·locació en interiors 16.549,54 €  

BM111120 u

Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de 

superfície 31,15 €          

BM111520 u

Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb 

base de superfície 21,78 €          

BM121100 u

Central de detecció d'incendis convencional per a 1 zona, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi 

automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma 214,27 €        

BM121600 u

Central de detecció d'incendis convencional per a 6 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi 

automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma 315,21 €        

BM131221 u

Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós 

i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col·locació interior 64,82 €          

BM131222 u

Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós 

i so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col·locació exterior 64,82 €          

BM141102 u

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament d'element 

fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment 11,35 €          

BM211420 u Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada 1.029,45 €    

BM213610 u

Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a 

la canonada 423,18 €        

BM221110 u

Connexió d'alimentació, tipus IPF-41, per a columna seca, amb connexió a la canonada de 3´´ de diàmetre i connexió 

siamesa amb enllaços de 70 mm de diàmetre, amb bastiment i porta per a exterior 228,45 €        



BM222220 u

Boca de sortida de planta, tipus IPF-39, per a columna seca, amb connexió a la canonada de 2´´1/2 de diàmetre i 

connexió siamesa amb enllaços de 45 mm de diàmetre, amb bastiment i porta per a interior 129,96 €        

BM223220 u

Boca de sortida de planta amb clau de seccionament, tipus IPF-40, per a columna seca, amb connexió a la canonada 

de 2´´1/2 de diàmetre i connexió siamesa amb enllaços de 45 mm de diàmetre, amb bastiment i porta per a interior 244,26 €        

BM235AAA u

Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta de xapa 

d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ), per a col·locar 

superficialment 307,85 €        

BM235AAF u

Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta de xapa 

d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ), per a col·locar 

encastada 390,78 €        

BM235CAA u

Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb 

marc d'acer i visor de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ), per a 

col·locar superficialment 464,84 €        

BM235CAF u

Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb 

marc d'acer i visor de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ), per a 

col·locar encastada 423,44 €        

BM235FAA u

Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta d'acer 

inoxidable, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ), per a col·locar 

superficialment 367,71 €        

BM235FAF u

Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta d'acer 

inoxidable, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ), per a col·locar encastada 450,65 €        

BM241A20 u

Ruixador automàtic cara amunt, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 

a 74 °C, de 1/2´´ de diàmetre 6,55 €            

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 48,40 €          

BM312311 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 3 kg, amb pressió incorporada, pintat 38,88 €          

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 52,64 €          

BM313511 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat 99,89 €          

BM3A1000 u Armari per a extintor per a muntar superficialment 47,80 €          

BM3Z1260 u Càrrega d'extintor i retimbrat anual d'extintor de pols seca polivalent de 6 kg 46,96 €          

BM91C3A0 u

Parallamps punta Franklin múltiple d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, 

peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa mural 793,88 €        

BM91C3B0 u

Parallamps punta Franklin múltiple d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, 

peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa base 1.320,47 €    

BMD11410 u

Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR), abast longitudinal 12 m, amb 9 cortines, camp de visió de 86°, amb 

sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), alimentació 12 V, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-2 42,63 €          

BMD13610 u

Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR) amb tecnologia vectorial, abast longitudinal 16 m, amb 9 cortines, 

camp de visió de 86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), alimentació 12 V, amb grau de seguretat 2 

segons UNE-EN 50131-2-2 64,01 €          

BMD22110 u

Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, per a muntatge superficial, interruptor reed totalment encapsulat en 

ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 15 mm, amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils 

de 2 m de llargària i amb certificat de grau 2 segons UNE-EN 50131-2-6 10,21 €          

BMD22160 u

Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, per a muntatge encastat, interruptor reed totalment encapsulat en 

ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 12 mm, amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils 

de 2 m de llargària i amb certificat de grau 2 segons UNE-EN 50131-2-6 11,23 €          

BMD3U020 u

Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 32, possibilitat de 

fins a 4 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable, 

configurable mitjançant port USB, amb transmisor telefònic integrat, alimentació 230V, amb grau de seguretat 2 

segons UNE-EN 50131-1 432,38 €        

BMD3U030 u

Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 32, possibilitat de 

fins a 4 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable, 

configurable mitjançant port USB, amb transmisor telefònic integrat i connexió TCP/IP, soporta IP dinàmica i DNS, 

alimentació 230V, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1 535,37 €        

BMD4U501 u

Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en policarbonat, d'1 to i flash de color ambre o 

blau, sortida acústica de 114 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc i autoalimentació amb bateria de NI-Cd de 

10,8 V i 280 mAh, amb tamper de carcassa i de paret, grau de protecció IP 55 72,80 €          

BMD62600 m Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2 0,48 €            

BMDAU010 u Bateria de plom estanca, de 12 V i 7,2 A 20,66 €          

BMDCU110 u

Teclat per a central de seguretat amb display LCD de 2 línies i 16 caracters per línia, teclat retroil·luminat, protecció 

de tamper, indicació de l'estat de 8 àrees, bronzidor ajustable, grau de protecció IP30, amb grau de seguretat 2 

segons UNE-EN 50131-3 208,46 €        

BMSB5BP0 u

Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, 

fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4 5,85 €            

BMSB7AP0 u

Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, 

fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4 5,85 €            

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,52 €            

BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 0,95 €            

BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,87 €            

BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 0,43 €            

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 2,48 €            

BMY22000 u Part proporcional d'elements especials per a columnes seques 2,27 €            

BMY23000 u Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 0,83 €            



BMY24000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics 2,06 €            

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,42 €            

BN111G40 u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de pressió nominal, cos llautó, 

comporta de llautó amb revestiment de NBR i tancament de seient elàstic, eix de llautó, amb volant d'acer 6,29 €            

BN111G50 u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de pressió nominal, cos llautó, 

comporta de llautó amb revestiment de NBR i tancament de seient elàstic, eix de llautó, amb volant d'acer 8,61 €            

BN111G60 u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta 

de llautó amb revestiment de NBR i tancament de seient elàstic, eix de llautó, amb volant d'acer 13,72 €          

BN111G70 u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de pressió nominal, cos llautó, 

comporta de llautó amb revestiment de NBR i tancament de seient elàstic, eix de llautó, amb volant d'acer 23,34 €          

BN111G80 u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos llautó, 

comporta de llautó amb revestiment de NBR i tancament de seient elàstic, eix de llautó, amb volant d'acer 33,89 €          

BN111G90 u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta 

de llautó amb revestiment de NBR i tancament de seient elàstic, eix de llautó, amb volant d'acer 44,83 €          

BN115660 u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, 

comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer 23,42 €          

BN1156A0 u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, 

comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer 117,56 €        

BN135690 u

Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems ranurats, de 50 mm de diàmetre nominal, 

16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), 

amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer 

inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de volant de fosa amb indicador de posició 313,61 €        

BN1C5694 u

Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, actuador elèctric, amb extrems ranurats, de 50 mm de diàmetre 

nominal, 16 bar, pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 

(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix 

d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de motorreductor trifàsic multivoltes 1.751,08 €    

BN214420 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt 18,77 €          

BN215420 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt 26,38 €          

BN216420 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt 39,03 €          

BN218420 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt 76,87 €          

BN234A20 u

Vàlvula de soleta manual tipus aixeta amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´ de 10 bar de pressió de prova, de 

bronze, preu alt 45,15 €          

BN235A20 u

Vàlvula de soleta manual tipus aixeta amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´ de 10 bar de pressió de prova, de 

bronze, preu alt 66,19 €          

BN314420 u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2 ´´,i preu alt de 

16 bar de PN 18,87 €          

BN314720 u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2 ´´,i preu alt de 

25 bar de PN 5,74 €            

BN315720 u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4 ´´,i preu alt de 

25 bar de PN 7,98 €            

BN315A10 u

Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre 

nominal 3/4 ´´,i preu alt de 64 bar de PN 12,46 €          

BN315A20 u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre 

nominal 3/4 ´´,i preu alt de 64 bar de PN 18,73 €          

BN315A30 u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre 

nominal 3/4 ´´,i preu alt de 64 bar de PN 28,85 €          

BN316420 u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1 ´´,i preu alt de 16 

bar de PN 36,81 €          

BN316720 u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1 ´´,i preu alt de 25 

bar de PN 13,16 €          

BN317720 u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4 ´´,i preu alt 

de 25 bar de PN 20,45 €          

BN318720 u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2 ´´,i preu alt 

de 25 bar de PN 29,50 €          

BN319720 u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2 ´´,i preu alt de 25 

bar de PN 49,17 €          

BN322650 u

Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 

bar de pressió nominal, cos de dues peces d'acer al carboni 1.0619 (A216 WCB), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 

304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca 104,43 €        

BN322660 u

Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 

bar de pressió nominal, cos de dues peces d'acer al carboni 1.0619 (A216 WCB), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 

304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca 137,56 €        



BN322670 u

Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 

bar de pressió nominal, cos de dues peces d'acer al carboni 1.0619 (A216 WCB), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 

304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca 187,60 €        

BN322680 u

Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 

bar de pressió nominal, cos de dues peces d'acer al carboni 1.0619 (A216 WCB), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 

304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca 248,88 €        

BN322690 u

Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 

bar de pressió nominal, cos de dues peces d'acer al carboni 1.0619 (A216 WCB), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 

304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca 338,16 €        

BN353300 u Vàlvula de bola manual per a unions a pressió, d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) i de 15 mm de diàmetre nominal 18,24 €          

BN353600 u Vàlvula de bola manual per a unions a pressió, d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) i de 28 mm de diàmetre nominal 26,88 €          

BN3G3590 u

Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 15 (per a 

tub de 20 mm ), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts 

d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta 9,95 €            

BN3G3690 u

Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 20 (per a 

tub de 25 mm ), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts 

d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta 11,83 €          

BN3G3790 u

Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 25 (per a 

tub de 32 mm ), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts 

d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta 14,38 €          

BN3G3890 u

Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 32 (per a 

tub de 40 mm ), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts 

d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta 19,18 €          

BN3G3990 u

Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 40 (per a 

tub de 50 mm ), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts 

d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta 22,78 €          

BN3G4590 u

Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 15 (per a 

tub d'1/2 ´´ ), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts 

d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta 13,97 €          

BN3G4690 u

Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 20 (per a 

tub de 3/4 ´´ ), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts 

d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta 16,58 €          

BN3G4790 u

Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a 

tub d'1 ´´ ), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts 

d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta 20,16 €          

BN3G4890 u

Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 32 (per a 

tub d'1 1/4 ´´ ), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts 

d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta 27,10 €          

BN3G4990 u

Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 40 (per a 

tub d'1 1/2 ´´ ), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts 

d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta 33,49 €          

BN3M1570 u

Vàlvula de bola amb actuador elèctric, amb brides, de 2 vies, DN 25 (per a tubs de diàmetre 32 mm), de 10 bar de 

pressió nominal, cos de PVC-U i bola de PVC-U, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè 

(EPDM), accionament per motorreductor de 3 posicions, regulable 388,67 €        

BN421680 u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 40 mm de 

diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de 

resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer 

inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca 34,87 €          

BN421690 u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 50 mm de 

diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de 

resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer 

inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca 39,09 €          

BN4216A0 u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de 

diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de 

resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer 

inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca 53,17 €          

BN4216B0 u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de 

diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de 

resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer 

inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca 57,88 €          

BN4216D0 u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 100 mm de 

diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de 

resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer 

inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca 71,30 €          

BN4216E0 u

Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 125 mm de 

diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de 

resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer 

inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca 98,49 €          



BN44A690 u

Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, amb extrems ranurats, de 50 mm de diàmetre 

nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), amb revestiment de pintura resina 

epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer 

inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca 53,97 €          

BN44A6A0 u

Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, amb extrems ranurats, de 65 mm de diàmetre 

nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), amb revestiment de pintura resina 

epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer 

inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca 65,95 €          

BN47A690 u

Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, actuador elèctric, amb extrems ranurats, 50 mm de 

diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), amb revestiment de pintura 

de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer 

inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament amb motorreductor monofàsic d'1/4 de volta 392,10 €        

BN47A6A0 u

Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, actuador elèctric, amb extrems ranurats, 65 mm de 

diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), amb revestiment de pintura 

de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer 

inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament amb motorreductor monofàsic d'1/4 de volta 399,22 €        

BN4M1A50 u

Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, per a muntar entre 

brides, DN 50 (per a tub de 63 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-

U, anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca 84,21 €          

BN4M1B50 u

Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, per a muntar entre 

brides, DN 65 (per a tub de 75 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-

U, anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca 86,84 €          

BN4M1C50 u

Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, per a muntar entre 

brides, DN 80 (per a tub de 90 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-

U, anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca 100,60 €        

BN4M1D50 u

Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, per a muntar entre 

brides, DN 100 (per a tub de 110 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-

U, anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca 106,96 €        

BN4M1E50 u

Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, per a muntar entre 

brides, DN 125 (per a tub de 125 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-

U, anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca 125,82 €        

BN711441 u

Vàlvula de 3 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'' i kvs=4,3, de 16 bar de PN, cos de fosa i 

servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula 87,82 €          

BN712443 u

Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'' i kvs=1,6, de 16 bar de PN, recorregut 

mínim de 5 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula 197,82 €        

BN712445 u

Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'' i kvs=1,6, de 16 bar de PN, recorregut 

mínim de 5 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V, acoblat a la vàlvula 279,94 €        

BN712643 u

Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1'' i kvs=10, de 16 bar de PN, recorregut 

mínim de 5 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula 443,27 €        

BN713A43 u

Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb brides, de diàmetre nominal 65 mm i kvs=63, de 16 bar de PN, 

recorregut mínim de 20 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula 1.274,25 €    

BN717450 u

Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, de llautó, 

preu alt 306,47 €        

BN721441 u

Vàlvula de 2 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'' i kvs=3,2, de 16 bar de PN, cos de fosa i 

servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula 82,31 €          

BN722543 u

Vàlvula de regulació de seient de 2 vies amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'' i kvs=4, de 16 bar de PN, recorregut 

mínim de 5 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula 277,77 €        

BN723643 u

Vàlvula de regulació de seient de 2 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1'' i kvs=10, de 16 bar de PN, recorregut 

mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvulaula 572,36 €        

BN723A43 u

Vàlvula de regulació de seient de 2 vies amb brides, de diàmetre nominal 65 mm i kvs=63, de 16 bar de PN, 

recorregut mínim de 20 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula 1.219,25 €    

BN746C10 u

Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial 

màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà 57,64 €          

BN749C10 u

Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial 

màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà 193,66 €        

BN74BC10 u

Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial 

màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà 508,33 €        

BN8114D0 u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´1/2 de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de 

llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic 72,44 €          

BN8114E0 u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3´´ de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, 

clapeta de llautó i tancament de seient elàstic 103,77 €        

BN8114F0 u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4´´ de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, 

clapeta de llautó i tancament de seient elàstic 174,26 €        

BN811590 u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de 

llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic 21,53 €          

BN8115A0 u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de 

llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic 29,37 €          

BN8115B0 u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, 

clapeta de llautó i tancament de seient elàstic 44,65 €          

BN811660 u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 1/2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de 

llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic 6,34 €            

BN811670 u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de 

llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic 8,26 €            



BN811680 u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, 

clapeta de llautó i tancament de seient elàstic 11,13 €          

BN812590 u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de 

llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic 21,53 €          

BN841251 u

Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 3/4´´, execució reforçada, cos de llautó, disc d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxú nitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 

25 bar, temperatura màxima 100 °C 10,50 €          

BN841261 u

Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1´´, execució reforçada, cos de llautó, disc d'acer inoxidable 

1.4301 (AISI 304), seient de cautxú nitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 25 bar, 

temperatura màxima 100 °C 15,83 €          

BN841281 u

Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1´´1/2, execució reforçada, cos de llautó, disc d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxú nitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 

18 bar, temperatura màxima 100 °C 32,65 €          

BN8A6850 u

Vàlvula de retenció de disc per a soldar, de diàmetre nominal 2´´, cos d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), seient de 

cautxú fluorat FPM, disc i molla d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), pressió màxima 25 bar i temperatura màxima 

180 °C 114,49 €        

BN8A6950 u

Vàlvula de retenció de disc per a soldar, de diàmetre nominal 2 1/2´´, cos d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), seient 

de cautxú fluorat FPM, disc i molla d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), pressió màxima 25 bar i temperatura màxima 

180 °C 187,99 €        

BN8JA540 u

Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos en Y, per a roscar, DN 10 (per a tub de 3/8´´ 

de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament d'etilè propilè diè (EPDM) 14,59 €          

BN8JA550 u

Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos en Y, per a roscar, DN 15 (per a tub de 1/2´´ 

de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament d'etilè propilè diè (EPDM) 14,59 €          

BN8JA560 u

Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos en Y, per a roscar, DN 20 (per a tub de 3/4´´ 

de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament d'etilè propilè diè (EPDM) 16,93 €          

BN8JA570 u

Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos en Y, per a roscar, DN 25 (per a tub d'1´´ de 

diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament d'etilè propilè diè (EPDM) 27,09 €          

BN8JA580 u

Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos en Y, per a roscar, DN 32 (per a tub d'1 1/4´´ 

de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament d'etilè propilè diè (EPDM) 30,94 €          

BN8JA590 u

Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos en Y, per a roscar, DN 40 (per a tub d'1 1/2´´ 

de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament d'etilè propilè diè (EPDM) 41,94 €          

BN8JC540 u

Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos en Y, per a encolar, DN 10 (per a tub de 16 

mm de diàmetre nominal ), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament d'etilè propilè diè (EPDM) 13,59 €          

BN8JC550 u

Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos en Y, per a encolar, DN 15 (per a tub de 20 

mm de diàmetre nominal ), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament d'etilè propilè diè (EPDM) 13,59 €          

BN8JC560 u

Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos en Y, per a encolar, DN 20 (per a tub de 25 

mm de diàmetre nominal ), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament d'etilè propilè diè (EPDM) 15,83 €          

BN8JC570 u

Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos en Y, per a encolar, DN 25 (per a tub de 32 

mm de diàmetre nominal ), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament d'etilè propilè diè (EPDM) 25,33 €          

BN8JC580 u

Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos en Y, per a encolar, DN 32 (per a tub de 40 

mm de diàmetre nominal ), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament d'etilè propilè diè (EPDM) 28,64 €          

BN8JC590 u

Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos en Y, per a encolar, DN 40 (per a tub de 50 

mm de diàmetre nominal ), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament d'etilè propilè diè (EPDM) 38,77 €          

BN912150 u

Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, 

de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu 

alt 173,32 €        

BN912160 u

Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, 

de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu 

alt 200,72 €        

BNC11030 u

Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i Kvs=8,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, 

preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat 83,01 €          

BNC11050 u

Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, 

preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat 136,40 €        

BNC13020 u

Regulador automàtic de cabal, ajustable exteriorment, roscada de 25 mm de diàmetre nominal, cabal de 80 a 800 

l/h i pressió diferencial 14-21 kPa a 120 kPa, de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura màxima, amb 

vàlvula manual de bola, vàlvula de purga i dispositiu de buidat 137,14 €        

BNC13120 u

Regulador automàtic de cabal, preajustat, roscada de 25 mm de diàmetre nominal, cabal de 75 a 2270 l/h i pressió 

diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura màxima, amb 2 preses de pressió 145,98 €        

BNC21040 u

Vàlvula d'equilibrat amb brides de 125 mm de diàmetre nominal i Kvs=300, de 16 bar de pressió nominal, de fosa 

nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat 1.512,20 €    



BNC23040 u

Regulador automàtic de cabal, preajustat, per muntar entre brides de 125 mm de diàmetre nominal, cabal de 3200 a 

3085000 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura màxima, amb 2 

preses de pressió 1.566,45 €    

BNE16300 u

Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre 11,77 €          

BNE17300 u

Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/4 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla 

d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre 20,85 €          

BNE18300 u

Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/2 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla 

d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre 27,40 €          

BNE19600 u

Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 2´´ de diàmetre nominal, 40 bar de pressió nominal, acer inoxidable 

1.4409 (AISI 316), malla d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316) amb perforacions d'1 mm de diàmetre 64,15 €          

BNE26300 u

Filtre colador en forma de Y amb brides, 25 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre 67,84 €          

BNE28300 u

Filtre colador en forma de Y amb brides, 40 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre 83,87 €          

BNE3AA90 u

Filtre colador en forma de Y, amb extrems ranurats, 50 mm de diàmetre nominal 25 bar de pressió nominal, fosa 

nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb 33 % d'àrea perforada 100,51 €        

BNE3AAA0 u

Filtre colador en forma de Y, amb extrems ranurats, 65 mm de diàmetre nominal 25 bar de pressió nominal, fosa 

nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb 33 % d'àrea perforada 129,60 €        

BNH11112 u

Bomba centrífuga autoaspirant de connexió roscada, diàmetre nominal de l'aspiració 1 ´´, diàmetre nominal de la 

impulsió 1 ´´, pressió nominal 6 bar, motor trifàsic de 400 V i 0,37 kW de potència a 2900 rpm, amb una classe 

d'eficiència energètica IE2, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) 325,92 €        

BNH11115 u

Bomba centrífuga autoaspirant de connexió roscada, diàmetre nominal de l'aspiració 1 ´´, diàmetre nominal de la 

impulsió 1 ´´, pressió nominal 6 bar, motor monofàsic de 230 V i 0,45 kW de potència a 2900 rpm, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304) 331,52 €        

BNH11116 u

Bomba centrífuga autoaspirant de connexió roscada, diàmetre nominal de l'aspiració 1 ´´, diàmetre nominal de la 

impulsió 1 ´´, pressió nominal 6 bar, motor trifàsic de 400 V i 0,45 kW de potència a 2900 rpm, amb una classe 

d'eficiència energètica IE2, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) 331,52 €        

BNH1112B u

Bomba centrífuga autoaspirant de connexió roscada, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, diàmetre nominal de 

la impulsió 1 ´´, pressió nominal 6 bar, motor monofàsic de 230 V i 0,75 kW de potència a 2900 rpm, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304) 423,92 €        

BNH1112C u

Bomba centrífuga autoaspirant de connexió roscada, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, diàmetre nominal de 

la impulsió 1 ´´, pressió nominal 6 bar, motor trifàsic de 400 V i 0,75 kW de potència a 2900 rpm, amb una classe 

d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) 456,40 €        

BNH12117 u

Bomba centrífuga autoaspirant de connexió roscada, diàmetre nominal de l'aspiració 1 ´´, diàmetre nominal de la 

impulsió 1 ´´, pressió nominal 6 bar, motor monofàsic de 230 V i 0,55 kW de potència a 2900 rpm, cos de fosa grisa 

EN-GJL-250 (GG25) 273,28 €        

BNH12118 u

Bomba centrífuga autoaspirant de connexió roscada, diàmetre nominal de l'aspiració 1 ´´, diàmetre nominal de la 

impulsió 1 ´´, pressió nominal 6 bar, motor trifàsic de 400 V i 0,55 kW de potència a 2900 rpm, amb una classe 

d'eficiència energètica IE2, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 292,32 €        

BNH1212F u

Bomba centrífuga autoaspirant de connexió roscada, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, diàmetre nominal de 

la impulsió 1 ´´, pressió nominal 10 bar, motor monofàsic de 230 V i 1,1 kW de potència a 2900 rpm, cos de fosa grisa 

EN-GJL-250 (GG25) 574,56 €        

BNH1212G u

Bomba centrífuga autoaspirant de connexió roscada, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, diàmetre nominal de 

la impulsió 1 ´´, pressió nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 1,1 kW de potència a 2900 rpm, amb una classe 

d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 586,88 €        

BNH21133 u

Bomba centrífuga monobloc horitzontal, connexió roscada, monocel·lular, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, 

diàmetre nominal de la impulsió 1 ´´, pressió nominal 8 bar, motor monofàsic de 230 V i 0,55 kW de potència a 2900 

rpm, cos acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) 417,20 €        

BNH21134 u

Bomba centrífuga monobloc horitzontal, connexió roscada, monocel·lular, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, 

diàmetre nominal de la impulsió 1 ´´, pressió nominal 8 bar, motor trifàsic de 400 V i 0,55 kW de potència a 2900 

rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE2, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos acer inoxidable 1.4301 

(AISI 304) 454,34 €        

BNH2123B u

Bomba centrífuga monobloc horitzontal, connexió roscada, bicel·lular, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, 

diàmetre nominal de la impulsió 1 ´´, pressió nominal 8 bar, motor monofàsic de 230 V i 1,1 kW de potència a 2900 

rpm, cos acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) 820,40 €        

BNH2123C u

Bomba centrífuga monobloc horitzontal, connexió roscada, bicel·lular, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, 

diàmetre nominal de la impulsió 1 ´´, pressió nominal 8 bar, motor trifàsic de 400 V i 1,1 kW de potència a 2900 rpm, 

amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos acer inoxidable 1.4301 (AISI 

304) 784,00 €        

BNH22145 u

Bomba centrífuga monobloc horitzontal, connexió roscada, monocel·lular, diàmetre nominal de l'aspiració 2 ´´, 

diàmetre nominal de la impulsió 1 1/4 ´´, pressió nominal 6 bar, motor monofàsic de 230 V i 0,75 kW de potència a 

2900 rpm, cos fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 403,76 €        



BNH22146 u

Bomba centrífuga monobloc horitzontal, connexió roscada, monocel·lular, diàmetre nominal de l'aspiració 2 ´´, 

diàmetre nominal de la impulsió 1 1/4 ´´, pressió nominal 6 bar, motor trifàsic de 400 V i 0,75 kW de potència a 2900 

rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos fosa grisa EN-GJL-250 

(GG25) 434,56 €        

BNH2222L u

Bomba centrífuga monobloc horitzontal, connexió roscada, bicel·lular, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/2 ´´, 

diàmetre nominal de la impulsió 1 1/4 ´´, pressió nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 3 kW de potència a 2900 

rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos fosa grisa EN-GJL-250 

(GG25) 1.265,60 €    

BNH2222Q u

Bomba centrífuga monobloc horitzontal, connexió roscada, bicel·lular, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/2 ´´, 

diàmetre nominal de la impulsió 1 1/4 ´´, pressió nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 4 kW de potència a 2900 

rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos fosa grisa EN-GJL-250 

(GG25) 1.361,92 €    

BNH2342D u

Bomba centrífuga monobloc multietapa horitzontal, de connexió roscada, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, 

diàmetre nominal de la impulsió 1 ´´, pressió nominal 10 bar, 4 rotors, motor monofàsic de 230 V i 0,9 kW de 

potència a 2900 rpm, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) 627,20 €        

BNH2342E u

Bomba centrífuga monobloc multietapa horitzontal, de connexió roscada, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, 

diàmetre nominal de la impulsió 1 ´´, pressió nominal 10 bar, 4 rotors, motor trifàsic de 400 V i 0,9 kW de potència a 

2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inoxidable 

1.4301 (AISI 304) 657,44 €        

BNH2352H u

Bomba centrífuga monobloc multietapa horitzontal, de connexió roscada, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, 

diàmetre nominal de la impulsió 1 ´´, pressió nominal 10 bar, 5 rotors, motor monofàsic de 230 V i 1,3 kW de 

potència a 2900 rpm, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) 705,60 €        

BNH2352J u

Bomba centrífuga monobloc multietapa horitzontal, de connexió roscada, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, 

diàmetre nominal de la impulsió 1 ´´, pressió nominal 10 bar, 5 rotors, motor trifàsic de 400 V i 1,3 kW de potència a 

2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inoxidable 

1.4301 (AISI 304) 824,32 €        

BNH2452F u

Bomba centrífuga monobloc multietapa horitzontal, de connexió roscada, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, 

diàmetre nominal de la impulsió 1 ´´, pressió nominal 10 bar, 5 rotors, motor monofàsic de 230 V i 1,1 kW de 

potència a 2900 rpm, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 534,24 €        

BNH2452G u

Bomba centrífuga monobloc multietapa horitzontal, de connexió roscada, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, 

diàmetre nominal de la impulsió 1 ´´, pressió nominal 10 bar, 5 rotors, motor trifàsic de 400 V i 1,1 kW de potència a 

2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 537,60 €        

BNH41110 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 32-125, diàmetre nominal de la 

impulsió 32 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

0,25 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304) 1.543,92 €    

BNH41220 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 32-160, diàmetre nominal de la 

impulsió 32 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

0,37 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304) 1.766,80 €    

BNH41330 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 32-200, diàmetre nominal de la 

impulsió 32 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

0,55 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304) 1.942,64 €    

BNH42120 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 40-125, diàmetre nominal de la 

impulsió 40 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

0,37 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304) 1.543,92 €    

BNH42230 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 40-160, diàmetre nominal de la 

impulsió 40 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

0,55 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304) 1.879,36 €    

BNH42350 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 40-200, diàmetre nominal de la 

impulsió 40 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

1,1 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304) 2.262,96 €    

BNH43130 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 50-125, diàmetre nominal de la 

impulsió 50 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

0,55 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304) 1.801,80 €    

BNH43250 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 50-160, diàmetre nominal de la 

impulsió 50 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

1,1 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304) 2.254,56 €    



BNH43360 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 50-200, diàmetre nominal de la 

impulsió 50 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

1,5 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304) 2.562,56 €    

BNH44130 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-125, diàmetre nominal de la 

impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

0,55 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304) 3.046,96 €    

BNH44250 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-160, diàmetre nominal de la 

impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

1,1 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304) 3.464,16 €    

BNH44260 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-160, diàmetre nominal de la 

impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

1,5 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304) 3.984,40 €    

BNH44370 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-200, diàmetre nominal de la 

impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

2,2 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304) 4.658,08 €    

BNH46110 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 32-125, diàmetre nominal de la 

impulsió 32 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

0,25 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 1.522,08 €    

BNH46220 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 32-160, diàmetre nominal de la 

impulsió 32 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

0,37 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 1.681,12 €    

BNH46330 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 32-200, diàmetre nominal de la 

impulsió 32 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

0,55 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 1.888,32 €    

BNH47120 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 40-125, diàmetre nominal de la 

impulsió 40 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

0,37 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 1.681,12 €    

BNH47230 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 40-160, diàmetre nominal de la 

impulsió 40 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

0,55 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 1.836,80 €    

BNH47350 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 40-200, diàmetre nominal de la 

impulsió 40 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

1,1 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 2.289,28 €    

BNH48130 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 50-125, diàmetre nominal de la 

impulsió 50 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

0,55 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 1.788,08 €    

BNH48250 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 50-160, diàmetre nominal de la 

impulsió 50 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

1,1 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 2.273,60 €    

BNH48360 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 50-200, diàmetre nominal de la 

impulsió 50 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

1,5 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 2.647,68 €    

BNH49130 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-125, diàmetre nominal de la 

impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

0,55 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 2.518,88 €    



BNH49250 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-160, diàmetre nominal de la 

impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

1,1 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 3.011,68 €    

BNH49260 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-160, diàmetre nominal de la 

impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

1,5 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 4.207,84 €    

BNH49370 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-200, diàmetre nominal de la 

impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

2,2 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 4.785,76 €    

BNH49490 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-250, diàmetre nominal de la 

impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 250 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

4 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 5.793,76 €    

BNH494A0 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-250, diàmetre nominal de la 

impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 250 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

5,5 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 6.423,76 €    

BNH4A260 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 80-160, diàmetre nominal de la 

impulsió 80 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 100 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

1,5 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 4.923,52 €    

BNH4A270 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 80-160, diàmetre nominal de la 

impulsió 80 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 100 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

2,2 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 5.072,48 €    

BNH4A380 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 80-200, diàmetre nominal de la 

impulsió 80 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 100 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

3 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 5.557,44 €    

BNH4A390 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 80-200, diàmetre nominal de la 

impulsió 80 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 100 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

4 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 6.054,16 €    

BNH4A4A0 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 80-250, diàmetre nominal de la 

impulsió 80 mm, diàmetre nominal del rotor 250 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 100 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

5,5 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 7.055,44 €    

BNH4A4B0 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 80-250, diàmetre nominal de la 

impulsió 80 mm, diàmetre nominal del rotor 250 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 100 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

7,5 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 7.294,56 €    

BNH4B150 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 32-125, diàmetre nominal de la 

impulsió 32 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

1,1 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304) 1.126,72 €    

BNH4B260 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 32-160, diàmetre nominal de la 

impulsió 32 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

1,5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304) 1.212,96 €    

BNH4B380 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 32-200, diàmetre nominal de la 

impulsió 32 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

3 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304) 1.603,84 €    

BNH4C160 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 40-125, diàmetre nominal de la 

impulsió 40 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

1,5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304) 1.212,96 €    



BNH4C170 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 40-125, diàmetre nominal de la 

impulsió 40 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

2,2 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304) 1.283,52 €    

BNH4C280 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 40-160, diàmetre nominal de la 

impulsió 40 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

3 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304) 1.593,76 €    

BNH4C3A0 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 40-200, diàmetre nominal de la 

impulsió 40 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

5,5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304) 2.367,68 €    

BNH4D170 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 50-125, diàmetre nominal de la 

impulsió 50 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

2,2 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304) 1.496,32 €    

BNH4D2A0 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 50-160, diàmetre nominal de la 

impulsió 50 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

5,5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304) 2.373,28 €    

BNH4D3C0 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 50-200, diàmetre nominal de la 

impulsió 50 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

9,2 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304) 3.431,68 €    

BNH4E190 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-125, diàmetre nominal de la 

impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

4 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304) 2.676,80 €    

BNH4E2B0 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-160, diàmetre nominal de la 

impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

7,5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304) 3.102,40 €    

BNH4E3F0 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-200, diàmetre nominal de la 

impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

15 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304) 5.908,00 €    

BNH4G150 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 32-125, diàmetre nominal de la 

impulsió 32 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

1,1 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 1.183,84 €    

BNH4G260 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 32-160, diàmetre nominal de la 

impulsió 32 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

1,5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 1.272,32 €    

BNH4G380 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 32-200, diàmetre nominal de la 

impulsió 32 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

3 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 1.684,48 €    

BNH4H160 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 40-125, diàmetre nominal de la 

impulsió 40 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

1,5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 1.272,32 €    

BNH4H170 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 40-125, diàmetre nominal de la 

impulsió 40 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

2,2 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 1.349,60 €    

BNH4H280 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 40-160, diàmetre nominal de la 

impulsió 40 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

3 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 1.674,40 €    



BNH4H3A0 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 40-200, diàmetre nominal de la 

impulsió 40 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

5,5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 2.484,16 €    

BNH4J170 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 50-125, diàmetre nominal de la 

impulsió 50 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

2,2 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 1.572,48 €    

BNH4J2A0 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 50-160, diàmetre nominal de la 

impulsió 50 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

5,5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 2.489,76 €    

BNH4J3C0 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 50-200, diàmetre nominal de la 

impulsió 50 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

9,2 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 3.605,28 €    

BNH4K190 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-125, diàmetre nominal de la 

impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

4 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 2.812,32 €    

BNH4K2B0 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-160, diàmetre nominal de la 

impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

7,5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 3.258,08 €    

BNH4K3F0 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-200, diàmetre nominal de la 

impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

15 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 6.203,68 €    

BNH4K4J0 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-250, diàmetre nominal de la 

impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 250 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

30 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 11.627,84 €  

BNH4K4K0 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-250, diàmetre nominal de la 

impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 250 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

37 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 12.211,36 €  

BNH4L2D0 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 80-160, diàmetre nominal de la 

impulsió 80 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 100 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

11 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 6.610,24 €    

BNH4L3H0 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 80-200, diàmetre nominal de la 

impulsió 80 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 100 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

22 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 9.456,16 €    

BNH4L4K0 u

Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 80-250, diàmetre nominal de la 

impulsió 80 mm, diàmetre nominal del rotor 250 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 100 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

37 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 12.358,08 €  

BNH51120 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 32-125, diàmetre 

nominal de la impulsió 32 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 0,55 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 2.423,68 €    

BNH51220 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 32-160, diàmetre 

nominal de la impulsió 32 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 0,55 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 2.455,04 €    

BNH51340 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 32-200, diàmetre 

nominal de la impulsió 32 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 1,1 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 2.684,64 €    



BNH51450 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 32-250, diàmetre 

nominal de la impulsió 32 mm, diàmetre nominal del rotor 250 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 1,5 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 3.086,72 €    

BNH52120 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 40-125, diàmetre 

nominal de la impulsió 40 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 0,55 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 2.423,68 €    

BNH52230 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 40-160, diàmetre 

nominal de la impulsió 40 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 0,75 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 2.607,36 €    

BNH52340 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 40-200, diàmetre 

nominal de la impulsió 40 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 1,1 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 2.913,12 €    

BNH52450 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 40-250, diàmetre 

nominal de la impulsió 40 mm, diàmetre nominal del rotor 250 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 1,5 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 3.267,04 €    

BNH53120 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 50-125, diàmetre 

nominal de la impulsió 50 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 0,55 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 2.458,40 €    

BNH53230 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 50-160, diàmetre 

nominal de la impulsió 50 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 0,75 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 2.656,64 €    

BNH53250 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 50-160, diàmetre 

nominal de la impulsió 50 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 1,5 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 2.871,68 €    

BNH53340 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 50-200, diàmetre 

nominal de la impulsió 50 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 1,1 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 3.040,80 €    

BNH53450 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 50-250, diàmetre 

nominal de la impulsió 50 mm, diàmetre nominal del rotor 250 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 1,5 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 3.411,52 €    

BNH53570 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 50-315, diàmetre 

nominal de la impulsió 50 mm, diàmetre nominal del rotor 315 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 3 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, 

cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 4.772,32 €    

BNH54120 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-125, diàmetre 

nominal de la impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 0,55 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 2.638,72 €    

BNH54230 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-160, diàmetre 

nominal de la impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 0,75 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 2.784,32 €    

BNH54340 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-200, diàmetre 

nominal de la impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 1,1 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 3.189,76 €    

BNH54360 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-200, diàmetre 

nominal de la impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 2,2 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 3.450,72 €    



BNH54460 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-250, diàmetre 

nominal de la impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 250 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 2,2 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 4.130,56 €    

BNH54590 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-315, diàmetre 

nominal de la impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 315 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 5,5 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 5.513,76 €    

BNH55230 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 80-160, diàmetre 

nominal de la impulsió 80 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 100 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 0,75 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 3.026,24 €    

BNH55270 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 80-160, diàmetre 

nominal de la impulsió 80 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 100 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 3 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 3.502,24 €    

BNH55370 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 80-200, diàmetre 

nominal de la impulsió 80 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 100 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 3 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 4.128,32 €    

BNH55470 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 80-250, diàmetre 

nominal de la impulsió 80 mm, diàmetre nominal del rotor 250 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 100 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 3 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 4.258,24 €    

BNH55590 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 80-315, diàmetre 

nominal de la impulsió 80 mm, diàmetre nominal del rotor 315 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 100 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 5,5 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 5.199,04 €    

BNH556C0 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 80-400, diàmetre 

nominal de la impulsió 80 mm, diàmetre nominal del rotor 400 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 100 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 11 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 7.911,68 €    

BNH56260 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 100-160, diàmetre 

nominal de la impulsió 100 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 125 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 2,2 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 4.109,28 €    

BNH56360 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 100-200, diàmetre 

nominal de la impulsió 100 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 125 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 2,2 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 4.194,40 €    

BNH56480 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 100-250, diàmetre 

nominal de la impulsió 100 mm, diàmetre nominal del rotor 250 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 125 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 4 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 5.278,56 €    

BNH565C0 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 100-315, diàmetre 

nominal de la impulsió 100 mm, diàmetre nominal del rotor 315 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 125 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 11 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 6.955,20 €    

BNH566D0 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 100-400, diàmetre 

nominal de la impulsió 100 mm, diàmetre nominal del rotor 400 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 125 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 15 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 9.466,24 €    

BNH573A0 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 125-200, diàmetre 

nominal de la impulsió 125 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 150 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 7,5 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 5.736,64 €    

BNH574A0 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 125-250, diàmetre 

nominal de la impulsió 125 mm, diàmetre nominal del rotor 250 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 150 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 7,5 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 6.460,16 €    



BNH575D0 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 125-315, diàmetre 

nominal de la impulsió 125 mm, diàmetre nominal del rotor 315 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 150 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 15 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 9.125,76 €    

BNH576G0 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 125-400, diàmetre 

nominal de la impulsió 125 mm, diàmetre nominal del rotor 400 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 150 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 30 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 12.499,20 €  

BNH583A0 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 150-200, diàmetre 

nominal de la impulsió 150 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 200 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 7,5 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 7.023,52 €    

BNH584D0 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 150-250, diàmetre 

nominal de la impulsió 150 mm, diàmetre nominal del rotor 250 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 200 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 15 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 8.705,76 €    

BNH585E0 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 150-315, diàmetre 

nominal de la impulsió 150 mm, diàmetre nominal del rotor 315 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 200 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 18,5 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 9.965,76 €    

BNH586J0 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 150-400, diàmetre 

nominal de la impulsió 150 mm, diàmetre nominal del rotor 400 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 200 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 45 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 13.771,52 €  

BNH5A130 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 32-125, diàmetre 

nominal de la impulsió 32 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 0,75 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 2.419,20 €    

BNH5A250 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 32-160, diàmetre 

nominal de la impulsió 32 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 1,5 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 2.596,16 €    

BNH5A360 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 32-200, diàmetre 

nominal de la impulsió 32 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 2,2 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 2.759,68 €    

BNH5A4A0 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 32-250, diàmetre 

nominal de la impulsió 32 mm, diàmetre nominal del rotor 250 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 7,5 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 3.924,48 €    

BNH5B140 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 40-125, diàmetre 

nominal de la impulsió 40 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 1,1 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 2.438,24 €    

BNH5B250 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 40-160, diàmetre 

nominal de la impulsió 40 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 1,5 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 2.630,88 €    

BNH5B370 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 40-200, diàmetre 

nominal de la impulsió 40 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 3 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, 

cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 3.113,60 €    

BNH5B4A0 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 40-250, diàmetre 

nominal de la impulsió 40 mm, diàmetre nominal del rotor 250 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 7,5 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 3.950,24 €    

BNH5C150 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 50-125, diàmetre 

nominal de la impulsió 50 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 1,5 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 2.588,32 €    



BNH5C260 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 50-160, diàmetre 

nominal de la impulsió 50 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 2,2 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 2.731,68 €    

BNH5C370 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 50-200, diàmetre 

nominal de la impulsió 50 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 3 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, 

cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 3.241,28 €    

BNH5C4D0 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 50-250, diàmetre 

nominal de la impulsió 50 mm, diàmetre nominal del rotor 250 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 15 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, 

cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 5.314,40 €    

BNH5C5F0 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 50-315, diàmetre 

nominal de la impulsió 50 mm, diàmetre nominal del rotor 315 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 22 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, 

cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 8.011,36 €    

BNH5D170 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-125, diàmetre 

nominal de la impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 3 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, 

cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 2.993,76 €    

BNH5D290 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-160, diàmetre 

nominal de la impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 5,5 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 3.428,32 €    

BNH5D3C0 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-200, diàmetre 

nominal de la impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 11 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, 

cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 5.051,20 €    

BNH5D4E0 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-250, diàmetre 

nominal de la impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 250 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 18,5 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 6.146,56 €    

BNH5D5G0 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-315, diàmetre 

nominal de la impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 315 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 30 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, 

cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 9.448,32 €    

BNH5E260 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 80-160, diàmetre 

nominal de la impulsió 80 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 100 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 2,2 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 4.148,48 €    

BNH5E3D0 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 80-200, diàmetre 

nominal de la impulsió 80 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 100 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 15 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 5.841,92 €    

BNH5E4F0 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 80-250, diàmetre 

nominal de la impulsió 80 mm, diàmetre nominal del rotor 250 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 100 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 22 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 6.932,80 €    

BNH5E5H0 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 80-315, diàmetre 

nominal de la impulsió 80 mm, diàmetre nominal del rotor 315 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 100 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 37 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 10.103,52 €  

BNH5F2E0 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 100-160, diàmetre 

nominal de la impulsió 100 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 125 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 18,5 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 6.231,68 €    

BNH5F3E0 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 100-200, diàmetre 

nominal de la impulsió 100 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 125 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 18,5 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 6.316,80 €    



BNH5F4G0 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 100-250, diàmetre 

nominal de la impulsió 100 mm, diàmetre nominal del rotor 250 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 125 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 30 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 8.708,00 €    

BNH5G3H0 u

Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 125-200, diàmetre 

nominal de la impulsió 125 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 150 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 37 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 8.776,32 €    

BNHA1111 u

Bomba centrífuga vertical multietapa, roscada de diàmetre 1´´, pressió nominal 16 bar, motor trifàsic de 400 V i 0,37 

kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25) 941,36 €        

BNHA1121 u

Bomba centrífuga vertical multietapa, roscada de diàmetre 1´´, pressió nominal 16 bar, motor trifàsic de 400 V i 0,37 

kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25) 1.030,40 €    

BNHA2111 u

Bomba centrífuga vertical multietapa, roscada de diàmetre 1´´, pressió nominal 16 bar, motor trifàsic de 400 V i 0,37 

kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25) 941,92 €        

BNHA2221 u

Bomba centrífuga vertical multietapa, roscada de diàmetre 1´´, pressió nominal 16 bar, motor trifàsic de 400 V i 0,55 

kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25) 1.088,08 €    

BNHA3211 u

Bomba centrífuga vertical multietapa, roscada de diàmetre 1 1/4´´, pressió nominal 16 bar, motor trifàsic de 400 V i 

0,55 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25) 1.118,88 €    

BNHA3321 u

Bomba centrífuga vertical multietapa, roscada de diàmetre 1 1/4´´, pressió nominal 16 bar, motor trifàsic de 400 V i 

0,75 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25) 1.204,00 €    

BNHA4311 u

Bomba centrífuga vertical multietapa, roscada de diàmetre 1 1/2´´, pressió nominal 16 bar, motor trifàsic de 400 V i 

0,75 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25) 1.476,16 €    

BNHA4621 u

Bomba centrífuga vertical multietapa, roscada de diàmetre 1 1/2´´, pressió nominal 16 bar, motor trifàsic de 400 V i 

2,2 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25) 2.135,46 €    

BNHA559A u

Bomba centrífuga vertical multietapa, embridada de diàmetre 25mm, pressió nominal 25 bar, motor trifàsic de 400 

V i 1,5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25) 2.192,96 €    

BNHA6661 u

Bomba centrífuga vertical multietapa, embridada de diàmetre 25mm, pressió nominal 16 bar, motor trifàsic de 400 

V i 2,2 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25) 1.939,84 €    

BNHA6671 u

Bomba centrífuga vertical multietapa, embridada de diàmetre 25mm, pressió nominal 16 bar, motor trifàsic de 400 

V i 2,2 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25) 2.079,84 €    

BNHA787A u

Bomba centrífuga vertical multietapa, embridada de diàmetre 32mm, pressió nominal 25 bar, motor trifàsic de 400 

V i 4 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25) 2.607,36 €    

BNHA798A u

Bomba centrífuga vertical multietapa, embridada de diàmetre 32mm, pressió nominal 25 bar, motor trifàsic de 400 

V i 5,5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25) 2.751,84 €    

BNHA895A u

Bomba centrífuga vertical multietapa, embridada de diàmetre 40mm, pressió nominal 25 bar, motor trifàsic de 400 

V i 5,5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25) 4.299,68 €    

BNHA8A6A u

Bomba centrífuga vertical multietapa, embridada de diàmetre 40mm, pressió nominal 25 bar, motor trifàsic de 400 

V i 7,5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25) 4.628,40 €    

BNHA9411 u

Bomba centrífuga vertical multietapa, embridada de diàmetre 50mm, pressió nominal 16 bar, motor trifàsic de 400 

V i 1,1 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25) 1.900,64 €    

BNHA9611 u

Bomba centrífuga vertical multietapa, embridada de diàmetre 50mm, pressió nominal 16 bar, motor trifàsic de 400 

V i 2,2 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25) 2.395,68 €    

BNHAA711 u

Bomba centrífuga vertical multietapa, embridada de diàmetre 50mm, pressió nominal 16 bar, motor trifàsic de 400 

V i 3 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25) 2.441,60 €    

BNHAA921 u

Bomba centrífuga vertical multietapa, embridada de diàmetre 50mm, pressió nominal 16 bar, motor trifàsic de 400 

V i 5,5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25) 4.066,72 €    

BNHAB611 u

Bomba centrífuga vertical multietapa, embridada de diàmetre 65mm, pressió nominal 16 bar, motor trifàsic de 400 

V i 2,2 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25) 3.492,16 €    

BNHAB721 u

Bomba centrífuga vertical multietapa, embridada de diàmetre 65mm, pressió nominal 16 bar, motor trifàsic de 400 

V i 3 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25) 5.178,70 €    



BNHAC921 u

Bomba centrífuga vertical multietapa, embridada de diàmetre 80mm, pressió nominal 16 bar, motor trifàsic de 400 

V i 5,5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25) 11.137,34 €  

BNHACB21 u

Bomba centrífuga vertical multietapa, embridada de diàmetre 80mm, pressió nominal 16 bar, motor trifàsic de 400 

V i 11 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25) 11.723,52 €  

BNHAD911 u

Bomba centrífuga vertical multietapa, embridada de diàmetre 100mm, pressió nominal 16 bar, motor trifàsic de 400 

V i 5,5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25) 6.181,28 €    

BNHADB11 u

Bomba centrífuga vertical multietapa, embridada de diàmetre 100mm, pressió nominal 16 bar, motor trifàsic de 400 

V i 11 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25) 8.716,96 €    

BNHC1131 u

Bomba centrífuga autoaspirant per a piscines, amb cos de polipropilè, amb prefiltre de PP incorporat, de connexió 

roscada, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/2 ´´, diàmetre nominal de la impulsió 1 1/2 ´´, motor monofàsic de 230 

V i 0,55 kW de potència a 2850 rpm, IP55 421,12 €        

BNHC1451 u

Bomba centrífuga autoaspirant per a piscines, amb cos de polipropilè, amb prefiltre de PP incorporat, de connexió 

roscada, diàmetre nominal de l'aspiració 2 ´´, diàmetre nominal de la impulsió 2 ´´, motor monofàsic de 230 V i 0,75 

kW de potència a 2850 rpm, IP55 519,68 €        

BNHC1461 u

Bomba centrífuga autoaspirant per a piscines, amb cos de polipropilè, amb prefiltre de PP incorporat, de connexió 

roscada, diàmetre nominal de l'aspiració 2 ´´, diàmetre nominal de la impulsió 2 ´´, motor trifàsic de 400 V i 0,75 kW 

de potència a 2850 rpm, IP55, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009 519,68 €        

BNHC1471 u

Bomba centrífuga autoaspirant per a piscines, amb cos de polipropilè, amb prefiltre de PP incorporat, de connexió 

roscada, diàmetre nominal de l'aspiració 2 ´´, diàmetre nominal de la impulsió 2 ´´, motor monofàsic de 230 V i 1,1 

kW de potència a 2850 rpm, IP55 519,68 €        

BNHC1481 u

Bomba centrífuga autoaspirant per a piscines, amb cos de polipropilè, amb prefiltre de PP incorporat, de connexió 

roscada, diàmetre nominal de l'aspiració 2 ´´, diàmetre nominal de la impulsió 2 ´´, motor trifàsic de 400 V i 1,1 kW 

de potència a 2850 rpm, IP55, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009 519,68 €        

BNHC48C1 u

Bomba centrífuga autoaspirant per a piscines, amb cos de polipropilè, de connexió embridada, diàmetre nominal de 

l'aspiració 110 mm, diàmetre nominal de la impulsió 110 mm, motor trifàsic de 400 V i 2,2 kW de potència a 1450 

rpm, IP55, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009 1.389,92 €    

BNHC48E1 u

Bomba centrífuga autoaspirant per a piscines, amb cos de polipropilè, de connexió embridada, diàmetre nominal de 

l'aspiració 110 mm, diàmetre nominal de la impulsió 110 mm, motor trifàsic de 400 V i 3 kW de potència a 1450 rpm, 

IP55, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009 1.389,92 €    

BNJ11111 u

Bomba perifèrica de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), de connexió roscada, de diàmetre nominal de l'aspiració 1 ´´, 

diàmetre nominal de la impulsió 1 ´´, pressió nominal 6 bar, motor monofàsic de 230 V i 0,37 kW de potència a 2900 

rpm, IP44 172,48 €        

BNJ11121 u

Bomba perifèrica de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), de connexió roscada, de diàmetre nominal de l'aspiració 1 ´´, 

diàmetre nominal de la impulsió 1 ´´, pressió nominal 6 bar, motor trifàsic de 400 V i 0,37 kW de potència a 2900 

rpm, IP44 198,24 €        

BNJ11231 u

Bomba perifèrica de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), de connexió roscada, de diàmetre nominal de l'aspiració 1 ´´, 

diàmetre nominal de la impulsió 1 ´´, pressió nominal 7,5 bar, motor monofàsic de 230 V i 0,6 kW de potència a 2900 

rpm, IP44 231,84 €        

BNJ11241 u

Bomba perifèrica de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), de connexió roscada, de diàmetre nominal de l'aspiració 1 ´´, 

diàmetre nominal de la impulsió 1 ´´, pressió nominal 7,5 bar, motor trifàsic de 400 V i 0,6 kW de potència a 2900 

rpm, IP44 234,08 €        

BNL11123 u

Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 15 

mm), de tipus simple, pressió màxima 0,4 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents de 

230 V de tensió d'alimentació i 25 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.2 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009 393,12 €        

BNL11531 u

Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 15 

mm), de tipus simple, pressió màxima 0,6 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents de 

230 V de tensió d'alimentació i 50 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.22 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009 352,80 €        

BNL11533 u

Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 15 

mm), de tipus simple, pressió màxima 0,6 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents de 

230 V de tensió d'alimentació i 50 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.22 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009 427,84 €        

BNL11635 u

Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1 1/2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre 

nominal 25 mm), de tipus simple, pressió màxima 0,6 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants 

permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 50 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 

segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn 1.004,60 €    

BNL11636 u

Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1 1/2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre 

nominal 25 mm), de tipus simple, pressió màxima 0,6 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants 

permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 50 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 

segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn i amb mòdul de comunicació remota 1.180,48 €    

BNL11941 u

Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1 1/2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre 

nominal 25 mm), de tipus simple, pressió màxima 0,8 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants 

permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 75 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.24 

segons REGLAMENTO (CE) 641/2009 451,36 €        



BNL11943 u

Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1 1/2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre 

nominal 25 mm), de tipus simple, pressió màxima 0,8 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants 

permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 75 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.24 

segons REGLAMENTO (CE) 641/2009 537,60 €        

BNL11D35 u

Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades de 2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 

32 mm), de tipus simple, pressió màxima 0,6 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents 

de 230 V de tensió d'alimentació i 90 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn 904,96 €        

BNL11D36 u

Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades de 2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 

32 mm), de tipus simple, pressió màxima 0,6 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents 

de 230 V de tensió d'alimentació i 90 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn i amb mòdul de comunicació remota 1.199,52 €    

BNL11N55 u

Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1 1/2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre 

nominal 25 mm), de tipus simple, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants 

permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 

segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn 946,40 €        

BNL11N56 u

Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1 1/2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre 

nominal 25 mm), de tipus simple, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants 

permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 

segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn i amb mòdul de comunicació remota 1.242,08 €    

BNL11P55 u

Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades de 2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 

32 mm), de tipus simple, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents de 

230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn 969,92 €        

BNL11P56 u

Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades de 2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 

32 mm), de tipus simple, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents de 

230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn i amb mòdul de comunicació remota 1.264,48 €    

BNL12635 u

Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1 1/2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre 

nominal 25 mm), de tipus simple, pressió màxima 0,6 bar, cos de la bomba de bronze, motor monofàsic d'imants 

permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 50 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 

segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn 1.164,80 €    

BNL12941 u

Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1 1/2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre 

nominal 25 mm), de tipus simple, pressió màxima 0,8 bar, cos de la bomba de bronze, motor monofàsic d'imants 

permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 75 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.24 

segons REGLAMENTO (CE) 641/2009 833,28 €        

BNL12D35 u

Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades de 2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 

32 mm), de tipus simple, pressió màxima 0,6 bar, cos de la bomba de bronze, motor monofàsic d'imants permanents 

de 230 V de tensió d'alimentació i 90 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn 1.183,84 €    

BNL12N55 u

Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1 1/2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre 

nominal 25 mm), de tipus simple, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de bronze, motor monofàsic d'imants 

permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 

segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn 1.312,64 €    

BNL12P55 u

Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades de 2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 

32 mm), de tipus simple, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de bronze, motor monofàsic d'imants permanents 

de 230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn 1.348,48 €    

BNL13941 u

Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1 1/2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre 

nominal 25 mm), de tipus doble, pressió màxima 0,8 bar, cos de la bomba de fosa, motors monofàsics d'imants 

permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 75 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.24 

segons REGLAMENTO (CE) 641/2009 732,48 €        

BNL13D36 u

Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades de 2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 

32 mm), de tipus doble, pressió màxima 0,6 bar, cos de la bomba de fosa, motors monofàsics d'imants permanents 

de 230 V de tensió d'alimentació i 90 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn i amb mòdul de comunicació remota 2.418,08 €    

BNL13K46 u

Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades de 2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 

32 mm), de tipus doble, pressió màxima 0,8 bar, cos de la bomba de fosa, motors monofàsics d'imants permanents 

de 230 V de tensió d'alimentació i 140 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn i amb mòdul de comunicació remota 2.643,20 €    



BNL13P56 u

Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades de 2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 

32 mm), de tipus doble, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motors monofàsics d'imants permanents de 

230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn i amb mòdul de comunicació remota 2.668,96 €    

BNL1A130 u

Bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions d'ACS, amb connexions roscades d'1´´ (diàmetre nominal 15 

mm), pressió màxima 0,4 bar, cabal màxim 2,8 m3/h, cos de la bomba de bronze, motor monofàsic de 230 V de 

tensió d'alimentació i 75 W de potència amb regulació de 3 velocitats, grau de protecció IP44 332,64 €        

BNL1A140 u

Bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions d'ACS, amb connexions roscades d'1´´ (diàmetre nominal 15 

mm), pressió màxima 0,6 bar, cabal màxim 3 m3/h, cos de la bomba de bronze, motor monofàsic de 230 V de tensió 

d'alimentació i 90 W de potència amb regulació de 3 velocitats, grau de protecció IP44 340,48 €        

BNL1A270 u

Bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions d'ACS, amb connexions roscades d'1 1/2´´ (diàmetre nominal 

15 mm), pressió màxima 0,7 bar, cabal màxim 4,2 m3/h, cos de la bomba de bronze, motor monofàsic de 230 V de 

tensió d'alimentació i 140 W de potència amb regulació de 3 velocitats, grau de protecció IP44 408,80 €        

BNL1A365 u

Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 32 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la 

impulsió, de tipus simple, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents de 

230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0,21 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn 1.444,80 €    

BNL1A366 u

Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 32 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la 

impulsió, de tipus simple, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents de 

230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0,21 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn i amb mòdul de comunicació remota 1.379,84 €    

BNL1A465 u

Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 40 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la 

impulsió, de tipus simple, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents de 

230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0,21 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn 1.168,16 €    

BNL1A466 u

Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 40 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la 

impulsió, de tipus simple, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents de 

230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0,21 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn i amb mòdul de comunicació remota 1.462,72 €    

BNL1A4C1 u

Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 40 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la 

impulsió, de tipus simple, pressió màxima 1,2 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents 

de 230 V de tensió d'alimentació i 500 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.27 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009 1.938,72 €    

BNL1A565 u

Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 50 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la 

impulsió, de tipus simple, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents de 

230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0,21 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn 1.441,79 €    

BNL1A566 u

Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 50 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la 

impulsió, de tipus simple, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents de 

230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0,21 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn i amb mòdul de comunicació remota 1.366,96 €    

BNL1A5E1 u

Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 50 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la 

impulsió, de tipus simple, pressió màxima 1,2 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents 

de 230 V de tensió d'alimentació i 800 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.26 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009 2.513,64 €    

BNL1A671 u

Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 65 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la 

impulsió, de tipus simple, pressió màxima 1,2 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents 

de 230 V de tensió d'alimentació i 1100 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.25 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009 2.793,60 €    

BNL1A672 u

Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 65 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la 

impulsió, de tipus simple, pressió màxima 1,2 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents 

de 230 V de tensió d'alimentació i 1100 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.25 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mòdul de comunicació remota 4.758,57 €    

BNL1A781 u

Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 80 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la 

impulsió, de tipus simple, pressió màxima 1,4 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents 

de 230 V de tensió d'alimentació i 1600 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.23 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009 3.593,17 €    

BNL1A782 u

Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 80 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la 

impulsió, de tipus simple, pressió màxima 1,4 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents 

de 230 V de tensió d'alimentació i 1600 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.23 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mòdul de comunicació remota 3.689,55 €    



BNL1A881 u

Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 100 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la 

impulsió, de tipus simple, pressió màxima 1,4 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents 

de 230 V de tensió d'alimentació i 1600 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.23 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009 3.705,46 €    

BNL1A882 u

Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 100 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la 

impulsió, de tipus simple, pressió màxima 1,4 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents 

de 230 V de tensió d'alimentació i 1600 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.23 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mòdul de comunicació remota 3.848,45 €    

BNL1B465 u

Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 40 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la 

impulsió, de tipus doble, pressió màxima 1 bar, cos de les bombes de fosa, motors monofàsics d'imants permanents 

de 230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0,21 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn 2.393,44 €    

BNL1B4C2 u

Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 40 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la 

impulsió, de tipus doble, pressió màxima 1,2 bar, cos de les bombes de fosa, motors monofàsics d'imants 

permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 500 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.27 

segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mòdul de comunicació remota 3.806,88 €    

BNL1B5A1 u

Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 50 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la 

impulsió, de tipus doble, pressió màxima 1,8 bar, cos de les bombes de fosa, motors monofàsics d'imants 

permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 1100 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.26 

segons REGLAMENTO (CE) 641/2009 2.951,93 €    

BNL1B5E2 u

Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 50 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la 

impulsió, de tipus doble, pressió màxima 1,2 bar, cos de les bombes de fosa, motors monofàsics d'imants 

permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 800 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.26 

segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mòdul de comunicació remota 5.676,16 €    

BNL1B671 u

Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 65 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la 

impulsió, de tipus doble, pressió màxima 1,2 bar, cos de les bombes de fosa, motors monofàsics d'imants 

permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 1100 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.25 

segons REGLAMENTO (CE) 641/2009 6.256,61 €    

BNL1B672 u

Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 65 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la 

impulsió, de tipus doble, pressió màxima 1,2 bar, cos de les bombes de fosa, motors monofàsics d'imants 

permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 1100 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.25 

segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mòdul de comunicació remota 6.493,20 €    

BNL1B781 u

Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 80 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la 

impulsió, de tipus doble, pressió màxima 1,4 bar, cos de les bombes de fosa, motors monofàsics d'imants 

permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 1600 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.23 

segons REGLAMENTO (CE) 641/2009 6.847,89 €    

BNL1B782 u

Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 80 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la 

impulsió, de tipus doble, pressió màxima 1,4 bar, cos de les bombes de fosa, motors monofàsics d'imants 

permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 1600 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.23 

segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mòdul de comunicació remota 7.068,45 €    

BNL21430 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 40 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 125 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 0,55 kW a 

1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 1.945,44 €    

BNL21530 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 40 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 0,55 kW a 

1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 1.884,96 €    

BNL21540 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 40 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 0,75 kW a 

1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 1.900,64 €    

BNL21730 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 50 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 125 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 0,55 kW a 

1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 1.825,60 €    

BNL21830 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 50 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 0,55 kW a 

1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 1.918,56 €    



BNL21840 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 50 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 0,75 kW a 

1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 1.930,88 €    

BNL21D40 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 0,75 kW a 

1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 2.195,20 €    

BNL21D50 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 1,1 kW a 

1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 2.255,68 €    

BNL21E60 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 1,5 kW a 

1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 2.744,00 €    

BNL21J70 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 80 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 2,2 kW a 

1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 2.804,48 €    

BNL21N90 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 100 mm de 

diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, 

índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 4 

kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-

GJL-250 (GG25) 3.017,28 €    

BNL21SA0 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 125 mm de 

diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, 

índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 5,5 

kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-

GJL-250 (GG25) 4.907,84 €    

BNL21TB0 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 125 mm de 

diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 250 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, 

índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 7,5 

kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-

GJL-250 (GG25) 5.380,48 €    

BNL21VA0 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 150 mm de 

diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, 

índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 5,5 

kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-

GJL-250 (GG25) 5.526,08 €    

BNL21WD0 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 150 mm de 

diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 250 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, 

índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 11 

kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-

GJL-250 (GG25) 8.307,04 €    

BNL21YE0 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 200 mm de 

diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 250 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, 

índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 15 

kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-

GJL-250 (GG25) 11.054,40 €  

BNL22470 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 40 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 125 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 2,2 kW a 

2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 2.103,36 €    

BNL22570 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 40 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 2,2 kW a 

2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 2.044,00 €    

BNL22760 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 50 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 125 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 1,5 kW a 

2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 1.925,28 €    

BNL22890 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 50 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 4 kW a 

2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 2.367,68 €    



BNL22C90 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 125 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 4 kW a 

2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 2.421,44 €    

BNL22DA0 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 5,5 kW a 

2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 3.112,48 €    

BNL22EE0 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 15 kW a 

2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 6.041,28 €    

BNL22JB0 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 80 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 7,5 kW a 

2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 4.278,40 €    

BNL22NH0 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 100 mm de 

diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, 

índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 30 

kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-

GJL-250 (GG25) 9.372,16 €    

BNL22SH0 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 125 mm de 

diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, 

índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 30 

kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-

GJL-250 (GG25) 10.230,08 €  

BNL2A530 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 40 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 0,55 

kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-

GJL-250 (GG25) 4.336,64 €    

BNL2A540 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 40 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 0,75 

kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-

GJL-250 (GG25) 4.363,52 €    

BNL2A950 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 50 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 1,1 kW 

a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 5.419,68 €    

BNL2AD40 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 0,75 

kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-

GJL-250 (GG25) 4.439,68 €    

BNL2AD60 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 1,5 kW 

a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 4.697,28 €    

BNL2AE60 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 1,5 kW 

a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 5.943,84 €    

BNL2AF70 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 250 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 2,2 kW 

a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 6.649,44 €    

BNL2AJ50 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 80 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 1,1 kW 

a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 5.335,68 €    

BNL2AJ70 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 80 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 2,2 kW 

a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 5.724,32 €    



BNL2AK70 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 80 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 2,2 kW 

a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 6.602,40 €    

BNL2AL90 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 80 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 250 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 4 kW a 

1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 7.842,24 €    

BNL2AN60 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 100 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 1,5 kW 

a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 7.567,84 €    

BNL2AN70 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 100 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 2,2 kW 

a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 7.851,20 €    

BNL2AP80 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 100 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 3 kW a 

1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 7.808,64 €    

BNL2AQA0 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 100 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 250 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 5,5 kW 

a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 9.923,20 €    

BNL2AS90 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 125 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 4 kW a 

1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 9.238,32 €    

BNL2ATB0 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 125 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 250 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 7,5 kW 

a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 11.072,32 €  

BNL2AVA0 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 150 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 5,5 kW 

a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 11.071,20 €  

BNL2AVD0 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 150 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 11 kW 

a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 14.031,36 €  

BNL2AWD0 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 150 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 250 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 11 kW 

a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 14.031,36 €  

BNL2B570 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 40 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 2,2 kW 

a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 4.653,60 €    

BNL2B9B0 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 50 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 7,5 kW 

a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 10.516,80 €  

BNL2BDA0 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 5,5 kW 

a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 5.757,92 €    

BNL2BDC0 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 9,2 kW 

a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 10.380,16 €  



BNL2BJB0 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 80 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 7,5 kW 

a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 10.394,72 €  

BNL2BJD0 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 80 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 11 kW 

a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 11.756,64 €  

BNL2BLG0 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 80 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 250 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 22 kW 

a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 16.150,40 €  

BNL2BND0 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 100 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 11 kW 

a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 13.082,72 €  

BNL2BPG0 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 100 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 22 kW 

a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 15.992,48 €  

BNL2BQH0 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 100 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 250 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 30 kW 

a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 19.930,40 €  

BNL2BSH0 u

Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 125 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 30 kW 

a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 21.174,72 €  

BNL2M270 u

Bomba centrífuga en línia per a instal·lacions d'ACS, de rotor sec, connexions hidràuliques embridades de 25 mm 

diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 4 bar, motor monofàsic de 230 V i 150 W potència a 

2900 rpm, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) 987,84 €        

BNL2M3A0 u

Bomba centrífuga en línia per a instal·lacions d'ACS, de rotor sec, connexions hidràuliques embridades de 32 mm 

diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 6 bar, motor monofàsic de 230 V i 250 W potència a 

2900 rpm, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) 1.201,76 €    

BNL2M4A0 u

Bomba centrífuga en línia per a instal·lacions d'ACS, de rotor sec, connexions hidràuliques embridades de 40 mm 

diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 6 bar, motor monofàsic de 230 V i 250 W potència a 

2900 rpm, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) 1.303,68 €    

BNL2N270 u

Bomba centrífuga en línia per a instal·lacions d'ACS, de rotor sec, connexions hidràuliques embridades de 25 mm 

diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 4 bar, motor trifàsic de 400 V i 150 W potència a 

2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE2, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inoxidable 

1.4301 (AISI 304) 925,12 €        

BNL2N3A0 u

Bomba centrífuga en línia per a instal·lacions d'ACS, de rotor sec, connexions hidràuliques embridades de 32 mm 

diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 6 bar, motor trifàsic de 400 V i 250 W potència a 

2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE2, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inoxidable 

1.4301 (AISI 304) 1.135,68 €    

BNL2N4A0 u

Bomba centrífuga en línia per a instal·lacions d'ACS, de rotor sec, connexions hidràuliques embridades de 40 mm 

diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 6 bar, motor trifàsic de 400 V i 250 W potència a 

2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE2, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inoxidable 

1.4301 (AISI 304) 1.235,36 €    

BNLA2551 u

Grup hidràulic de dues vies amb bomba acceleradora per a un cabal de fins a 0,78 m3/h, de 6 bar de pressió màxima, 

de 150 °C de temperatura màxima i accessoris de mesura i regulació 558,05 €        

BNLA2552 u

Grup hidràulic de dues vies amb bomba acceleradora per a un cabal de fins a 1,8 m3/h, de 6 bar de pressió màxima, 

de 150 °C de temperatura màxima i accessoris de mesura i regulació 466,61 €        

BNN21131 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió roscada d'1 1/2´´ de diàmetre nominal, rotor tipus vortex 

amb un pas útil de sòlids de 30 a 35 mm de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.5 a 0.75 kW a 

2900 rpm, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) 669,20 €        

BNN21132 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió roscada d'1 1/2´´ de diàmetre nominal, rotor tipus vortex 

amb un pas útil de sòlids de 30 a 35 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 0.5 a 0.75 kW a 2900 

rpm, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb una classe d'eficiència energètica IE2, segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009 658,00 €        

BNN21143 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió roscada d'1 1/2´´ de diàmetre nominal, rotor tipus vortex 

amb un pas útil de sòlids de 35 a 40 mm de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.75 a 1.1 kW a 

2900 rpm, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) 703,14 €        

BNN21253 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió roscada de 2´´ de diàmetre nominal, rotor tipus monocanal 

amb un pas útil de sòlids de 40 a 50 mm de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.75 a 1.1 kW a 

2900 rpm, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) 1.253,84 €    



BNN21254 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió roscada de 2´´ de diàmetre nominal, rotor tipus monocanal 

amb un pas útil de sòlids de 40 a 50 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 0.75 a 1.1 kW a 2900 

rpm, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009 1.233,12 €    

BNN21256 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió roscada de 2´´ de diàmetre nominal, rotor tipus monocanal 

amb un pas útil de sòlids de 40 a 50 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.1 a 1.5 kW a 2900 

rpm, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009 1.274,56 €    

BNN212B1 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 32 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus vortex, pas útil de sòlids de 25 a 30 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 0.5 a 

0.75 kW a 2900 rpm, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 851,20 €        

BNN217E2 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 50 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus vortex, pas útil de sòlids de 40 a 50 mm de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.75 

a 1.1 kW a 2900 rpm, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 1.692,32 €    

BNN218E3 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 50 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus vortex, pas útil de sòlids de 40 a 50 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.1 a 

1.5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa 

EN-GJL-250 (GG25) 1.665,44 €    

BNN218E4 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 50 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus vortex, pas útil de sòlids de 40 a 50 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.5 a 

2.2 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa 

EN-GJL-250 (GG25) 1.826,16 €    

BNN21CE2 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 65 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus vortex, pas útil de sòlids de 40 a 50 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 0.75 a 

1.1 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa 

EN-GJL-250 (GG25) 1.982,30 €    

BNN21CE3 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 65 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus vortex, pas útil de sòlids de 40 a 50 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.1 a 

1.5 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa 

EN-GJL-250 (GG25) 2.058,46 €    

BNN21GE3 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 80 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus vortex, pas útil de sòlids de 40 a 50 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.1 a 

1.5 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa 

EN-GJL-250 (GG25) 2.219,74 €    

BNN21GE5 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 80 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus vortex, pas útil de sòlids de 40 a 50 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 2.2 a 

3.2 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa 

EN-GJL-250 (GG25) 2.523,02 €    

BNN227E2 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 50 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus vortex, pas útil de sòlids de 40 a 50 mm de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.75 

a 1.1 kW a 2900 rpm, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) 1.269,90 €    

BNN228E2 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 50 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus vortex, pas útil de sòlids de 40 a 50 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 0.75 a 

1.1 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304) 1.230,88 €    

BNN228E3 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 50 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus vortex, pas útil de sòlids de 40 a 50 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.1 a 

1.5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304) 1.618,40 €    

BNN23CE2 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 65 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus vortex, pas útil de sòlids de 40 a 50 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 0.75 a 

1.1 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 11.672,64 €  

BNN23CE3 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 65 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus vortex, pas útil de sòlids de 40 a 50 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.1 a 

1.5 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 11.903,36 €  

BNN23GE5 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 80 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus vortex, pas útil de sòlids de 40 a 50 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 2.2 a 

3.2 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 14.173,60 €  

BNN241B1 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 32 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus vortex, pas útil de sòlids de 25 a 30 mm de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.5 

a 0.75 kW a 2900 rpm, cos de bronze 2.589,44 €    

BNN242B1 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 32 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus vortex, pas útil de sòlids de 25 a 30 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 0.5 a 

0.75 kW a 2900 rpm, cos de bronze 2.503,20 €    

BNN247E2 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 50 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus vortex, pas útil de sòlids de 40 a 50 mm de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.75 

a 1.1 kW a 2900 rpm, cos de bronze 8.575,84 €    

BNN248E3 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 50 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus vortex, pas útil de sòlids de 40 a 50 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.1 a 

1.5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de bronze 8.497,23 €    



BNN24CE2 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 65 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus vortex, pas útil de sòlids de 40 a 50 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 0.75 a 

1.1 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de bronze 9.243,36 €    

BNN24CE3 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 65 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus vortex, pas útil de sòlids de 40 a 50 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.1 a 

1.5 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de bronze 9.243,36 €    

BNN24GE5 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 80 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus vortex, pas útil de sòlids de 40 a 50 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 2.2 a 

3.2 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de bronze 11.198,88 €  

BNN258C4 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 50 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus semivortex, pas útil de sòlids de 30 a 35 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.5 

a 2.2 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa 

grisa EN-GJL-250 (GG25) 1.720,32 €    

BNN25CC3 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 65 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus semivortex, pas útil de sòlids de 30 a 35 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.1 

a 1.5 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa 

grisa EN-GJL-250 (GG25) 2.849,15 €    

BNN25DC3 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 65 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus semivortex, pas útil de sòlids de 30 a 35 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.1 

a 1.5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa 

grisa EN-GJL-250 (GG25) 1.917,44 €    

BNN25HC3 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 80 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus semivortex, pas útil de sòlids de 30 a 35 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.1 

a 1.5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa 

grisa EN-GJL-250 (GG25) 1.984,64 €    

BNN28555 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 40 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus triturador, pas útil de sòlids de 7 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 2.2 a 3.2 

kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-

GJL-250 (GG25) 3.094,56 €    

BNN28556 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 40 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus triturador, pas útil de sòlids de 7 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 3.2 a 4.5 

kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-

GJL-250 (GG25) 3.972,64 €    

BNN28D68 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 65 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus triturador, pas útil de sòlids de 8 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 6 a 7.5 

kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-

GJL-250 (GG25) 10.323,60 €  

BNN2B544 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 40 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus drenant, pas útil de sòlids de 6 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.5 a 2.2 kW 

a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 1.936,48 €    

BNN2B545 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 40 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus drenant, pas útil de sòlids de 6 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 2.2 a 3.2 kW 

a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 1.992,48 €    

BNN2B555 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 40 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus drenant, pas útil de sòlids de 7 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 2.2 a 3.2 kW 

a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25) 3.045,28 €    

BNN2C555 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 40 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus drenant, pas útil de sòlids de 7 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 2.2 a 3.2 kW 

a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inoxidable 

1.4401 (AISI 316) 11.648,00 €  

BNN2CD68 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 65 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus drenant, pas útil de sòlids de 8 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 6 a 7.5 kW a 

2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inoxidable 

1.4401 (AISI 316) 30.537,92 €  

BNN2D542 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 40 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus drenant, pas útil de sòlids de 6 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 0.75 a 1.1 

kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de bronze 7.768,96 €    

BNN2D555 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 40 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus drenant, pas útil de sòlids de 7 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 2.2 a 3.2 kW 

a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de bronze 9.730,56 €    

BNN2E7B3 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 50 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus monocanal, pas útil de sòlids de 25 a 30 mm de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i una potència de 

1.1 a 1.5 kW a 2900 rpm, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 1.688,96 €    

BNN2E8B4 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 50 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus monocanal, pas útil de sòlids de 25 a 30 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.5 

a 2.2 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa 

grisa EN-GJL-250 (GG25) 1.665,44 €    



BNN2EDB4 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 65 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus monocanal, pas útil de sòlids de 25 a 30 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.5 

a 2.2 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa 

grisa EN-GJL-250 (GG25) 1.837,92 €    

BNN2EDD4 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 65 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus monocanal, pas útil de sòlids de 35 a 40 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.5 

a 2.2 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa 

grisa EN-GJL-250 (GG25) 1.846,47 €    

BNN2EFG3 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 80 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus monocanal, pas útil de sòlids de 60 a 70 mm de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i una potència de 

1.1 a 1.5 kW a 2900 rpm, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) 2.448,32 €    

BNN2EGG4 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 80 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus monocanal, pas útil de sòlids de 60 a 70 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.5 

a 2.2 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa 

grisa EN-GJL-250 (GG25) 2.322,77 €    

BNN2EHDC u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 80 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus monocanal, pas útil de sòlids de 35 a 40 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 13 

a 15 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa 

grisa EN-GJL-250 (GG25) 8.957,76 €    

BNN2ELH6 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 100 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus monocanal, pas útil de sòlids de 70 a 80 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 3.2 

a 4.5 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa 

grisa EN-GJL-250 (GG25) 5.145,04 €    

BNN2ELH8 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 100 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus monocanal, pas útil de sòlids de 70 a 80 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 6 a 

7.5 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa 

EN-GJL-250 (GG25) 7.174,38 €    

BNN2ENKB u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 150 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus monocanal, pas útil de sòlids de 90 a 100 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència d'11 

a 13 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa 

grisa EN-GJL-250 (GG25) 14.510,05 €  

BNN2ENKC u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 150 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus monocanal, pas útil de sòlids de 90 a 100 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 

13 a 15 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa 

grisa EN-GJL-250 (GG25) 15.479,93 €  

BNN2FDB4 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 65 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus monocanal, pas útil de sòlids de 25 a 30 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.5 

a 2.2 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 3.670,02 €    

BNN2FDD4 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 65 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus monocanal, pas útil de sòlids de 35 a 40 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.5 

a 2.2 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 11.420,64 €  

BNN2HDB5 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 65 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus multicanal, pas útil de sòlids de 25 a 30 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 2.2 

a 3.2 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa 

grisa EN-GJL-250 (GG25) 3.035,20 €    

BNN2HDB6 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 65 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus multicanal, pas útil de sòlids de 25 a 30 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 3.2 

a 4.5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa 

grisa EN-GJL-250 (GG25) 3.157,28 €    

BNN2HHB7 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 80 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus multicanal, pas útil de sòlids de 25 a 30 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 4.5 

a 6 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa 

EN-GJL-250 (GG25) 4.087,44 €    

BNN2HMDB u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 100 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus multicanal, pas útil de sòlids de 35 a 40 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència d'11 a 

13 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa 

EN-GJL-250 (GG25) 10.339,84 €  

BNN2HMDD u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 100 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus multicanal, pas útil de sòlids de 35 a 40 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 15 

a 18 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa 

grisa EN-GJL-250 (GG25) 12.894,18 €  

BNN2HNFN u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 150 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus multicanal, pas útil de sòlids de 50 a 60 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 55 

a 60 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa 

grisa EN-GJL-250 (GG25) 37.970,73 €  

BNN2HNFR u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 150 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus multicanal, pas útil de sòlids de 50 a 60 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 70 

a 75 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa 

grisa EN-GJL-250 (GG25) 51.103,25 €  

BNN2HNHG u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 150 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus multicanal, pas útil de sòlids de 70 a 80 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 26 

a 30 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa 

grisa EN-GJL-250 (GG25) 18.783,77 €  



BNN2HNKF u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 150 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus multicanal, pas útil de sòlids de 90 a 100 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 22 

a 26 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa 

grisa EN-GJL-250 (GG25) 17.308,80 €  

BNN2JDB5 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 65 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus multicanal, pas útil de sòlids de 25 a 30 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 2.2 

a 3.2 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 14.473,76 €  

BNN2JDB6 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 65 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus multicanal, pas útil de sòlids de 25 a 30 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 3.2 

a 4.5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 14.762,72 €  

BNN2JHB7 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 80 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus multicanal, pas útil de sòlids de 25 a 30 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 4.5 

a 6 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 15.124,48 €  

BNN2JMDB u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 100 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus multicanal, pas útil de sòlids de 35 a 40 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència d'11 a 

13 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 39.046,56 €  

BNN2JMDD u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 100 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus multicanal, pas útil de sòlids de 35 a 40 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 15 

a 18 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316) 38.684,80 €  

BNN2KDB5 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 65 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus multicanal, pas útil de sòlids de 25 a 30 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 2.2 

a 3.2 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de bronze 10.401,44 €  

BNN2KDB6 u

Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 65 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus multicanal, pas útil de sòlids de 25 a 30 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 3.2 

a 4.5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de bronze 10.610,88 €  

BNN41572 u

Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 3´´, boca d'impulsió roscada d'1´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.25 a 0.5 

kW a 2900 rpm, cabal mig de 2.5 a 3 m3/h i una alçària manomètrica de 45 a 50 mca 1.037,12 €    

BNN41593 u

Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 3´´, boca d'impulsió roscada d'1´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.5 a 0.75 

kW a 2900 rpm, cabal mig de 2.5 a 3 m3/h i una alçària manomètrica de 60 a 70 mca 1.181,60 €    

BNN415C3 u

Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 3´´, boca d'impulsió roscada d'1´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.5 a 0.75 

kW a 2900 rpm, cabal mig de 2.5 a 3 m3/h i una alçària manomètrica de 90 a 100 mca 1.366,40 €    

BNN42593 u

Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 3´´, boca d'impulsió roscada d'1´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor trifàsic de 400 V i una potència de 0.5 a 0.75 kW a 

2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cabal mig de 2.5 a 3 m3/h 

i una alçària manomètrica de 60 a 70 mca 1.142,40 €    

BNN425C3 u

Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 3´´, boca d'impulsió roscada d'1´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor trifàsic de 400 V i una potència de 0.5 a 0.75 kW a 

2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cabal mig de 2.5 a 3 m3/h 

i una alçària manomètrica de 90 a 100 mca 1.322,72 €    

BNN425E4 u

Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 3´´, boca d'impulsió roscada d'1´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor trifàsic de 400 V i una potència de 0.75 a 1.1 kW a 

2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cabal mig de 2.5 a 3 m3/h 

i una alçària manomètrica de 125 a 150 mca 1.575,84 €    

BNN44152 u

Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 3´´, boca d'impulsió roscada d'1 1/4´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.25 a 0.5 

kW a una velocitat variable de 5740 a 8200 rpm, cabal mig de 0.5 a 1 m3/h i una alçària manomètrica de 35 a 40 mca 1.617,28 €    

BNN44182 u

Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 3´´, boca d'impulsió roscada d'1 1/4´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.25 a 0.5 

kW a una velocitat variable de 5740 a 8200 rpm, cabal mig de 0.5 a 1 m3/h i una alçària manomètrica de 50 a 60 mca 1.655,36 €    

BNN441A3 u

Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 3´´, boca d'impulsió roscada d'1 1/4´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.5 a 0.75 

kW a una velocitat variable de 5740 a 8200 rpm, cabal mig de 0.5 a 1 m3/h i una alçària manomètrica de 70 a 80 mca 1.690,08 €    

BNN476C4 u

Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada d'1 1/4´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.75 a 1.1 

kW a 2900 rpm, cabal mig de 3 a 4 m3/h i una alçària manomètrica de 90 a 100 mca 845,60 €        

BNN476D5 u

Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada d'1 1/4´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 1.1 a 1.5 kW 

a 2900 rpm, cabal mig de 3 a 4 m3/h i una alçària manomètrica de 100 a 125 mca 1.023,68 €    

BNN476G6 u

Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada d'1 1/4´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 1.5 a 2.2 kW 

a 2900 rpm, cabal mig de 3 a 4 m3/h i una alçària manomètrica de 175 a 200 mca 1.359,68 €    



BNN481G4 u

Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada d'1 1/4´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor trifàsic de 400 V i una potència de 0.75 a 1.1 kW a 

2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cabal mig de 0.5 a 1 m3/h 

i una alçària manomètrica de 175 a 200 mca 1.141,28 €    

BNN481K5 u

Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada d'1 1/4´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.1 a 1.5 kW a 

2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cabal mig de 0.5 a 1 m3/h 

i una alçària manomètrica de 250 a 275 mca 1.515,36 €    

BNN481N6 u

Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada d'1 1/4´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.5 a 2.2 kW a 

2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cabal mig de 0.5 a 1 m3/h 

i una alçària manomètrica de 350 a 400 mca 1.912,96 €    

BNN483G5 u

Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada d'1 1/4´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.1 a 1.5 kW a 

2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cabal mig de 1.5 a 2 m3/h 

i una alçària manomètrica de 175 a 200 mca 1.087,52 €    

BNN483L6 u

Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada d'1 1/4´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.5 a 2.2 kW a 

2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cabal mig de 1.5 a 2 m3/h 

i una alçària manomètrica de 275 a 300 mca 1.358,56 €    

BNN483N7 u

Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada d'1 1/4´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor trifàsic de 400 V i una potència de 2.2 a 3.2 kW a 

2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cabal mig de 1.5 a 2 m3/h 

i una alçària manomètrica de 350 a 400 mca 1.779,68 €    

BNN486G6 u

Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada d'1 1/4´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.5 a 2.2 kW a 

2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cabal mig de 3 a 4 m3/h i 

una alçària manomètrica de 175 a 200 mca 1.192,80 €    

BNN486J7 u

Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada d'1 1/4´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor trifàsic de 400 V i una potència de 2.2 a 3.2 kW a 

2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cabal mig de 3 a 4 m3/h i 

una alçària manomètrica de 225 a 250 mca 1.546,72 €    

BNN486M8 u

Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada d'1 1/4´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor trifàsic de 400 V i una potència de 3.2 a 4.5 kW a 

2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cabal mig de 3 a 4 m3/h i 

una alçària manomètrica de 300 a 350 mca 1.954,40 €    

BNN4B293 u

Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada d'1 1/2´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.5 a 0.75 

kW a una velocitat variable de 5740 a 8200 rpm, cabal mig d'1 a 1.5 m3/h i una alçària manomètrica de 60 a 70 mca 1.382,08 €    

BNN4B2C3 u

Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada d'1 1/2´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.5 a 0.75 

kW a una velocitat variable de 5740 a 8200 rpm, cabal mig d'1 a 1.5 m3/h i una alçària manomètrica de 90 a 100 mca 1.536,64 €    

BNN4B2D4 u

Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada d'1 1/2´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.75 a 1.1 

kW a una velocitat variable de 5740 a 8200 rpm, cabal mig d'1 a 1.5 m3/h i una alçària manomètrica de 100 a 125 

mca 1.723,68 €    

BNN4B493 u

Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada d'1 1/2´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.5 a 0.75 

kW a una velocitat variable de 5740 a 8200 rpm, cabal mig de 2 a 2.5 m3/h i una alçària manomètrica de 60 a 70 mca 1.405,60 €    

BNN4B4B4 u

Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada d'1 1/2´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.75 a 1.1 

kW a una velocitat variable de 5740 a 8200 rpm, cabal mig de 2 a 2.5 m3/h i una alçària manomètrica de 80 a 90 mca 1.541,12 €    

BNN4B4D4 u

Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada d'1 1/2´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.75 a 1.1 

kW a una velocitat variable de 5740 a 8200 rpm, cabal mig de 2 a 2.5 m3/h i una alçària manomètrica de 100 a 125 

mca 1.636,32 €    

BNN4B683 u

Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada d'1 1/2´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.5 a 0.75 

kW a una velocitat variable de 5740 a 8200 rpm, cabal mig de 3 a 4 m3/h i una alçària manomètrica de 50 a 60 mca 1.331,68 €    

BNN4B6B4 u

Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada d'1 1/2´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.75 a 1.1 

kW a una velocitat variable de 5740 a 8200 rpm, cabal mig de 3 a 4 m3/h i una alçària manomètrica de 80 a 90 mca 1.560,16 €    

BNN4B6D5 u

Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada d'1 1/2´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 1.1 a 1.5 kW 

a una velocitat variable de 5740 a 8200 rpm, cabal mig de 3 a 4 m3/h i una alçària manomètrica de 100 a 125 mca 1.841,28 €    

BNN4E953 u

Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada de 2´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.5 a 0.75 

kW a 2900 rpm, cabal mig de 6 a 7 m3/h i una alçària manomètrica de 35 a 40 mca 742,56 €        



BNN4E974 u

Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada de 2´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.75 a 1.1 

kW a 2900 rpm, cabal mig de 6 a 7 m3/h i una alçària manomètrica de 45 a 50 mca 847,84 €        

BNN4EC54 u

Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada de 2´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.75 a 1.1 

kW a 2900 rpm, cabal mig de 9 a 10 m3/h i una alçària manomètrica de 35 a 40 mca 813,12 €        

BNN4EC85 u

Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada de 2´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 1.1 a 1.5 kW 

a 2900 rpm, cabal mig de 9 a 10 m3/h i una alçària manomètrica de 50 a 60 mca 965,44 €        

BNN4G984 u

Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada de 2´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.75 a 1.1 

kW a una velocitat variable de 5740 a 8200 rpm, cabal mig de 6 a 7 m3/h i una alçària manomètrica de 50 a 60 mca 1.436,96 €    

BNN4G9A5 u

Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada de 2´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 1.1 a 1.5 kW 

a una velocitat variable de 5740 a 8200 rpm, cabal mig de 6 a 7 m3/h i una alçària manomètrica de 70 a 80 mca 1.696,80 €    

BNN4G9C6 u

Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada de 2´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 1.5 a 2.2 kW 

a una velocitat variable de 5740 a 8200 rpm, cabal mig de 6 a 7 m3/h i una alçària manomètrica de 90 a 100 mca 2.107,84 €    

BNN4GD45 u

Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada de 2´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 1.1 a 1.5 kW 

a una velocitat variable de 5740 a 8200 rpm, cabal mig de 10 a 12.5 m3/h i una alçària manomètrica de 30 a 35 mca 1.664,32 €    

BNN4GD86 u

Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada de 2´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 1.5 a 2.2 kW 

a una velocitat variable de 5740 a 8200 rpm, cabal mig de 10 a 12.5 m3/h i una alçària manomètrica de 50 a 60 mca 2.275,84 €    

BNN51100 u

Bomba submergible de turbina de 0,37 kW per a un cabal mínim de 2 m3/h amb sonda de nivell d'aigua, amb cable 

de connexió de 10 m de llargària 819,97 €        

BNN51112 u

Bomba submergible d'esgotament amb connexió roscada d'1´´ de diàmetre nominal, rotor de tipus obert fabricat en 

tecnopolímer amb un pas útil de sòlids de 9 mm de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i 0,27 kW de potència 

nominal a 2900 rpm, grau de protecció IP68, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) 207,20 €        

BNN51113 u

Bomba submergible d'esgotament amb connexió roscada d'1´´ de diàmetre nominal, rotor de tipus obert fabricat en 

tecnopolímer amb un pas útil de sòlids de 9 mm de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i 0,47 kW de potència 

nominal a 2900 rpm, grau de protecció IP68, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) 231,84 €        

BNN57321 u

Bomba submergible d'esgotament amb connexió roscada d'1 1/4´´ de diàmetre nominal, rotor de tipus semi-obert 

fabricat en tecnopolímer amb un pas útil de sòlids de 10 mm de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i 0,25 kW de 

potència nominal a 2900 rpm, grau de protecció IP68, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) 337,12 €        

BNN57421 u

Bomba submergible d'esgotament amb connexió roscada d'1 1/4´´ de diàmetre nominal, rotor de tipus semi-obert 

fabricat en acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb un pas útil de sòlids de 10 mm de diàmetre, motor monofàsic de 

230 V i 0,25 kW de potència nominal a 2900 rpm, grau de protecció IP68, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) 403,20 €        

BNN58321 u

Bomba submergible d'esgotament amb connexió roscada d'1 1/4´´ de diàmetre nominal, rotor de tipus semi-obert 

fabricat en tecnopolímer amb un pas útil de sòlids de 10 mm de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i 0,25 kW de 

potència nominal a 2900 rpm, grau de protecció IP68, control de funcionament per regulador de nivell, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304) 360,64 €        

BNN58421 u

Bomba submergible d'esgotament amb connexió roscada d'1 1/4´´ de diàmetre nominal, rotor de tipus semi-obert 

fabricat en acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb un pas útil de sòlids de 10 mm de diàmetre, motor monofàsic de 

230 V i 0,25 kW de potència nominal a 2900 rpm, grau de protecció IP68, control de funcionament per regulador de 

nivell, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) 420,00 €        

BNN5D224 u

Bomba submergible d'esgotament amb connexió roscada d'1 1/2´´ de diàmetre nominal, rotor de tipus obert 

fabricat en acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb un pas útil de sòlids de 10 mm de diàmetre, motor monofàsic de 

230 V i 0,55 kW de potència nominal a 2900 rpm, grau de protecció IP68, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) 835,52 €        

BNN5D225 u

Bomba submergible d'esgotament amb connexió roscada d'1 1/2´´ de diàmetre nominal, rotor de tipus obert 

fabricat en acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb un pas útil de sòlids de 10 mm de diàmetre, motor monofàsic de 

230 V i 0,75 kW de potència nominal a 2900 rpm, grau de protecció IP68, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) 1.020,32 €    

BNN5G224 u

Bomba submergible d'esgotament amb connexió roscada d'1 1/2´´ de diàmetre nominal, rotor de tipus obert 

fabricat en acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb un pas útil de sòlids de 10 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V 

i 0,55 kW de potència nominal a 2900 rpm, grau de protecció IP68, amb una classe d'eficiència energètica IE2, 

segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) 835,52 €        

BNN5G225 u

Bomba submergible d'esgotament amb connexió roscada d'1 1/2´´ de diàmetre nominal, rotor de tipus obert 

fabricat en acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb un pas útil de sòlids de 10 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V 

i 0,75 kW de potència nominal a 2900 rpm, grau de protecció IP68, amb una classe d'eficiència energètica IE3, 

segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) 1.020,32 €    

BNP11211 u

Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de polietilè de 30 l, de diàmetre d'entrada al dipòsit 50 mm, de 

diàmetre de sortida al dipòsit 1 1/4, boca de registre 250x250 mm, 1 bomba amb interruptor de nivell, semi-obert, 

pas útil màxim de sòlids 10 mm monofàsic de 230 V i 0,25 kW de potència 1.003,52 €    

BNP11221 u

Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de polietilè de 30 l, de diàmetre d'entrada al dipòsit 50 mm, de 

diàmetre de sortida al dipòsit 1 1/4, boca de registre 250x250 mm, 1 bomba amb interruptor de nivell, vortex, pas 

útil màxim de sòlids 10 mm monofàsic de 230 V i 0,25 kW de potència 1.302,56 €    



BNP12131 u

Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de polietilè de 30 l, de diàmetre de sortida al dipòsit 1 1/4, boca de 

registre 300x300 mm, 1 bomba amb interruptor de nivell, semi-obert, pas útil màxim de sòlids 20 mm monofàsic de 

230 V i 0,25 kW de potència 1.051,68 €    

BNP13363 u

Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de polietilè de 360 l, de diàmetre d'entrada al dipòsit 100 mm, de 

diàmetre de sortida al dipòsit 63, boca de registre 500x600 mm, 1 bomba amb kit de descàrrega, quadre elèctric i 

boies de nivell, vortex, pas útil màxim de sòlids 50 mm monofàsic de 230 V i 0,55 kW de potència 4.203,99 €    

BNP13365 u

Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de polietilè de 360 l, de diàmetre d'entrada al dipòsit 100 mm, de 

diàmetre de sortida al dipòsit 63, boca de registre 500x600 mm, 1 bomba amb kit de descàrrega, quadre elèctric i 

boies de nivell, vortex, pas útil màxim de sòlids 50 mm monofàsic de 230 V i 0,75 kW de potència 4.352,59 €    

BNP13463 u

Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de polietilè de 540 l, de diàmetre d'entrada al dipòsit 100 mm, de 

diàmetre de sortida al dipòsit 63, boca de registre 500x600 mm, 2 bombes amb kit de descàrrega, quadre elèctric i 

boies de nivell, vortex, pas útil màxim de sòlids 50 mm monofàsic de 230 V i 0,55 kW de potència 6.878,82 €    

BNP13465 u

Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de polietilè de 540 l, de diàmetre d'entrada al dipòsit 100 mm, de 

diàmetre de sortida al dipòsit 63, boca de registre 500x600 mm, 2 bombes amb kit de descàrrega, quadre elèctric i 

boies de nivell, vortex, pas útil màxim de sòlids 50 mm monofàsic de 230 V i 0,75 kW de potència 7.178,42 €    

BNP14544 u

Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de PRFV de 1200 l, de diàmetre d'entrada al dipòsit 160 mm, de 

diàmetre de sortida al dipòsit 63, boca de registre 750 mm, 2 bombes amb kit de descàrrega, quadre elèctric i 

interruptor de nivell de 5 posicions, vortex, pas útil màxim de sòlids 35 mm trifàsic de 400 V i 0,55 kW de potència, 

amb una classe d'eficiència energètica IE2, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009 9.002,38 €    

BNP14546 u

Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de PRFV de 1200 l, de diàmetre d'entrada al dipòsit 160 mm, de 

diàmetre de sortida al dipòsit 63, boca de registre 750 mm, 2 bombes amb kit de descàrrega, quadre elèctric i 

interruptor de nivell de 5 posicions, vortex, pas útil màxim de sòlids 35 mm trifàsic de 400 V i 0,75 kW de potència, 

amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009 9.172,55 €    

BNP14554 u

Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de PRFV de 1200 l, de diàmetre d'entrada al dipòsit 160 mm, de 

diàmetre de sortida al dipòsit 63, boca de registre 750 mm, 2 bombes amb kit de descàrrega, quadre elèctric i 

interruptor de nivell de 5 posicions, monocanal, pas útil màxim de sòlids 50 mm trifàsic de 400 V i 0,55 kW de 

potència, amb una classe d'eficiència energètica IE2, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009 10.003,64 €  

BNP14556 u

Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de PRFV de 1200 l, de diàmetre d'entrada al dipòsit 160 mm, de 

diàmetre de sortida al dipòsit 63, boca de registre 750 mm, 2 bombes amb kit de descàrrega, quadre elèctric i 

interruptor de nivell de 5 posicions, monocanal, pas útil màxim de sòlids 50 mm trifàsic de 400 V i 0,75 kW de 

potència, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009 10.255,91 €  

BNP15758 u

Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de PRFV de 2500 l, de diàmetre d'entrada al dipòsit 200 mm, de 

diàmetre de sortida al dipòsit 63, boca de registre 1000 mm, 2 bombes amb kit de descàrrega, quadre elèctric i 

interruptor de nivell de 5 posicions, monocanal, pas útil màxim de sòlids 50 mm trifàsic de 400 V i 1,1 kW de 

potència, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009 13.906,23 €  

BNP1575A u

Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de PRFV de 2500 l, de diàmetre d'entrada al dipòsit 200 mm, de 

diàmetre de sortida al dipòsit 63, boca de registre 1000 mm, 2 bombes amb kit de descàrrega, quadre elèctric i 

interruptor de nivell de 5 posicions, monocanal, pas útil màxim de sòlids 50 mm trifàsic de 400 V i 1,5 kW de 

potència, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009 14.005,70 €  

BNX12220 u

Grup de pressió d'aigua de membrana, per a un cabal de 3 m3/h, com a màxim, pressió màxima de 4 bar i mínima de 

3 bar amb motor trifàsic 323,96 €        

BNX36526 u

Grup de pressió d'aigua de pressió constant, sense alternància, amb velocitat variable només la primera bomba, 

amb calderí, col·lectors, vàlvules (tall i retenció) per bomba i manòmetre, amb 2 electrobombes de tipus vertical, de 

diàmetre nominal del col·lector de l'aspiració 1 1/4 ´´, diàmetre nominal del col·lector de la impulsió 2 ´´, motor 

trifàsic de 400 V i 0,75 kW a 2900 rpm, IP44, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos d'acer inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25) 3.153,36 €    

BNX3652A u

Grup de pressió d'aigua de pressió constant, sense alternància, amb velocitat variable només la primera bomba, 

amb calderí, col·lectors, vàlvules (tall i retenció) per bomba i manòmetre, amb 2 electrobombes de tipus vertical, de 

diàmetre nominal del col·lector de l'aspiració 1 1/4 ´´, diàmetre nominal del col·lector de la impulsió 2 ´´, motor 

trifàsic de 400 V i 1,1 kW a 2900 rpm, IP44, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos d'acer inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25) 3.258,61 €    

BNX3653L u

Grup de pressió d'aigua de pressió constant, sense alternància, amb velocitat variable només la primera bomba, 

amb calderí, col·lectors, vàlvules (tall i retenció) per bomba i manòmetre, amb 2 electrobombes de tipus vertical, de 

diàmetre nominal del col·lector de l'aspiració 1 1/2 ´´, diàmetre nominal del col·lector de la impulsió 2 ´´, motor 

trifàsic de 400 V i 2,2 kW a 2900 rpm, IP44, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos d'acer inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25) 3.621,32 €    

BNX36626 u

Grup de pressió d'aigua de pressió constant, sense alternància, amb velocitat variable només la primera bomba, 

amb calderí, col·lectors, vàlvules (tall i retenció) per bomba i manòmetre, amb 3 electrobombes de tipus vertical, de 

diàmetre nominal del col·lector de l'aspiració 1 1/4 ´´, diàmetre nominal del col·lector de la impulsió 2 1/2 ´´, motor 

trifàsic de 400 V i 0,75 kW a 2900 rpm, IP44, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos d'acer inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25) 4.278,06 €    



BNX3662A u

Grup de pressió d'aigua de pressió constant, sense alternància, amb velocitat variable només la primera bomba, 

amb calderí, col·lectors, vàlvules (tall i retenció) per bomba i manòmetre, amb 3 electrobombes de tipus vertical, de 

diàmetre nominal del col·lector de l'aspiració 1 1/4 ´´, diàmetre nominal del col·lector de la impulsió 2 1/2 ´´, motor 

trifàsic de 400 V i 1,1 kW a 2900 rpm, IP44, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos d'acer inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25) 4.435,98 €    

BNX3663L u

Grup de pressió d'aigua de pressió constant, sense alternància, amb velocitat variable només la primera bomba, 

amb calderí, col·lectors, vàlvules (tall i retenció) per bomba i manòmetre, amb 3 electrobombes de tipus vertical, de 

diàmetre nominal del col·lector de l'aspiració 1 1/2 ´´, diàmetre nominal del col·lector de la impulsió 2 1/2 ´´, motor 

trifàsic de 400 V i 2,2 kW a 2900 rpm, IP44, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos d'acer inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25) 4.979,46 €    

BNX38521 u

Grup de pressió d'aigua de pressió constant, amb alternància, amb velocitat variable, amb calderí, col·lectors, 

vàlvules (tall i retenció) per bomba i manòmetre, amb 2 electrobombes de tipus vertical, de diàmetre nominal del 

col·lector de l'aspiració 1 1/4 ´´, diàmetre nominal del col·lector de la impulsió 2 ´´, motor monofàsic de 230 V i 0,44 

kW a 2900 rpm, IP44, cos d'acer inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25) 1.895,04 €    

BNX38523 u

Grup de pressió d'aigua de pressió constant, amb alternància, amb velocitat variable, amb calderí, col·lectors, 

vàlvules (tall i retenció) per bomba i manòmetre, amb 2 electrobombes de tipus vertical, de diàmetre nominal del 

col·lector de l'aspiració 1 1/4 ´´, diàmetre nominal del col·lector de la impulsió 2 ´´, motor monofàsic de 230 V i 0,6 

kW a 2900 rpm, IP44, cos d'acer inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25) 2.592,38 €    

BNX38525 u

Grup de pressió d'aigua de pressió constant, amb alternància, amb velocitat variable, amb calderí, col·lectors, 

vàlvules (tall i retenció) per bomba i manòmetre, amb 2 electrobombes de tipus vertical, de diàmetre nominal del 

col·lector de l'aspiració 1 1/4 ´´, diàmetre nominal del col·lector de la impulsió 2 ´´, motor monofàsic de 230 V i 0,75 

kW a 2900 rpm, IP44, cos d'acer inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25) 1.895,04 €    

BNX38527 u

Grup de pressió d'aigua de pressió constant, amb alternància, amb velocitat variable, amb calderí, col·lectors, 

vàlvules (tall i retenció) per bomba i manòmetre, amb 2 electrobombes de tipus vertical, de diàmetre nominal del 

col·lector de l'aspiració 1 1/4 ´´, diàmetre nominal del col·lector de la impulsió 2 ´´, motor monofàsic de 230 V i 0,9 

kW a 2900 rpm, IP44, cos d'acer inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25) 2.687,87 €    

BNX38529 u

Grup de pressió d'aigua de pressió constant, amb alternància, amb velocitat variable, amb calderí, col·lectors, 

vàlvules (tall i retenció) per bomba i manòmetre, amb 2 electrobombes de tipus vertical, de diàmetre nominal del 

col·lector de l'aspiració 1 1/4 ´´, diàmetre nominal del col·lector de la impulsió 2 ´´, motor monofàsic de 230 V i 1,1 

kW a 2900 rpm, IP44, cos d'acer inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25) 1.895,04 €    

BNX3852D u

Grup de pressió d'aigua de pressió constant, amb alternància, amb velocitat variable, amb calderí, col·lectors, 

vàlvules (tall i retenció) per bomba i manòmetre, amb 2 electrobombes de tipus vertical, de diàmetre nominal del 

col·lector de l'aspiració 1 1/4 ´´, diàmetre nominal del col·lector de la impulsió 2 ´´, motor monofàsic de 230 V i 1,5 

kW a 2900 rpm, IP44, cos d'acer inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25) 1.895,04 €    

BNX3852F u

Grup de pressió d'aigua de pressió constant, amb alternància, amb velocitat variable, amb calderí, col·lectors, 

vàlvules (tall i retenció) per bomba i manòmetre, amb 2 electrobombes de tipus vertical, de diàmetre nominal del 

col·lector de l'aspiració 1 1/4 ´´, diàmetre nominal del col·lector de la impulsió 2 ´´, motor monofàsic de 230 V i 1,7 

kW a 2900 rpm, IP44, cos d'acer inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25) 1.895,04 €    

BNX3852H u

Grup de pressió d'aigua de pressió constant, amb alternància, amb velocitat variable, amb calderí, col·lectors, 

vàlvules (tall i retenció) per bomba i manòmetre, amb 2 electrobombes de tipus vertical, de diàmetre nominal del 

col·lector de l'aspiració 1 1/4 ´´, diàmetre nominal del col·lector de la impulsió 2 ´´, motor monofàsic de 230 V i 1,85 

kW a 2900 rpm, IP44, cos d'acer inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25) 1.895,04 €    

BNX3852K u

Grup de pressió d'aigua de pressió constant, amb alternància, amb velocitat variable, amb calderí, col·lectors, 

vàlvules (tall i retenció) per bomba i manòmetre, amb 2 electrobombes de tipus vertical, de diàmetre nominal del 

col·lector de l'aspiració 1 1/4 ´´, diàmetre nominal del col·lector de la impulsió 2 ´´, motor monofàsic de 230 V i 2,2 

kW a 2900 rpm, IP44, cos d'acer inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25) 1.895,04 €    

BNX3853K u

Grup de pressió d'aigua de pressió constant, amb alternància, amb velocitat variable, amb calderí, col·lectors, 

vàlvules (tall i retenció) per bomba i manòmetre, amb 2 electrobombes de tipus vertical, de diàmetre nominal del 

col·lector de l'aspiració 1 1/2 ´´, diàmetre nominal del col·lector de la impulsió 2 ´´, motor monofàsic de 230 V i 2,2 

kW a 2900 rpm, IP44, cos d'acer inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25) 1.895,04 €    

BNXA1923 u

Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 12 m3/h de cabal nominal i 60 

mca d'alçària manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) accionada per motor trifàsic 

de 400 V i 5,5 kW de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, amb una bomba jockey de 0,9 kW de 

potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, col·lector de la impulsió 2, inclou quadre elèctric de protecció i 

maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009 4.839,52 €    

BNXA1D44 u

Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 12 m3/h de cabal nominal i 80 

mca d'alçària manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) accionada per motor trifàsic 

de 400 V i 9,2 kW de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, amb una bomba jockey d'1,1 kW de 

potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, col·lector de la impulsió 2, inclou quadre elèctric de protecció i 

maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009 5.311,04 €    

BNXA2633 u

Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 24 m3/h de cabal nominal i 50 

mca d'alçària manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) accionada per motor trifàsic 

de 400 V i 7,5 kW de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, amb una bomba jockey de 0,9 kW de 

potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, col·lector de la impulsió 2 1/2, inclou quadre elèctric de protecció 

i maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons REGLAMENTO 

(CE) 640/2009 5.154,94 €    



BNXA2754 u

Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 48 m3/h de cabal nominal i 50 

mca d'alçària manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) accionada per motor trifàsic 

de 400 V i 11 kW de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, amb una bomba jockey d'1,1 kW de 

potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, col·lector de la impulsió 3, inclou quadre elèctric de protecció i 

maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009 6.259,12 €    

BNXA2A54 u

Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 24 m3/h de cabal nominal i 60 

mca d'alçària manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) accionada per motor trifàsic 

de 400 V i 11 kW de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, amb una bomba jockey d'1,1 kW de 

potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, col·lector de la impulsió 2 1/2, inclou quadre elèctric de protecció 

i maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons REGLAMENTO 

(CE) 640/2009 5.959,77 €    

BNXA2B64 u

Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 48 m3/h de cabal nominal i 60 

mca d'alçària manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) accionada per motor trifàsic 

de 400 V i 15 kW de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, amb una bomba jockey d'1,1 kW de 

potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, col·lector de la impulsió 125, inclou quadre elèctric de protecció i 

maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009 7.015,30 €    

BNXA3873 u

Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 60 m3/h de cabal nominal i 50 

mca d'alçària manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) accionada per motor trifàsic 

de 400 V i 18,5 kW de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, amb una bomba jockey de 0,9 kW de 

potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, col·lector de la impulsió 125, inclou quadre elèctric de protecció i 

maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009 9.456,37 €    

BNXA3C84 u

Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 60 m3/h de cabal nominal i 60 

mca d'alçària manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) accionada per motor trifàsic 

de 400 V i 22 kW de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, amb una bomba jockey d'1,1 kW de 

potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, col·lector de la impulsió 125, inclou quadre elèctric de protecció i 

maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009 10.497,10 €  

BNXCU110 u

Bomba autoaspirant per al transvasament de combustibles líquids, amb rodet volumètric de paletes, cos de la 

bomba de fosa grisa, tapa d'acer inoxidable AISI 304 i rodet d'acer inoxidable AISI 316, amb vàlvula by-pass i vàlvula 

limitadora de pressió tarada a 2 bar, motor asincron monofàsic de 2 pols amb protecció tèrmica, de 230 V i 0,4 kW 

de potència, grau de protecció IP-55, cabal màxim de 0,06 m3/h 286,27 €        

BNXCU210 u

Grup de pressió compacte per a l'alimentació de cremadors de gasoil, amb bomba volumètrica d'engranatges, per a 

un cabal màxim de 0,06 m3/h, amb vàlvula de seguretat de by-pass, doble filtre i vàlvula de retenció en l'aspiració, i 

manómetre, pressostat i calderí hidropneumàtic en la impulsió, motor asíncron monofàsic de 2 pols amb protecció 

tèrmica de 230 V i 0,13 kW de potència, grau de protecció IP-55, amb interruptor de comandament, tot muntat 

sobre safata de recollida de pèrdues 744,44 €        

BNZ11690 u

Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt 

d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 50 mm de diàmetre nominal, 

de 16 bar de pressió nominal 118,58 €        

BNZ116A0 u

Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt 

d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 65 mm de diàmetre nominal, 

de 16 bar de pressió nominal 137,93 €        

BNZ116B0 u

Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt 

d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 80 mm de diàmetre nominal, 

de 16 bar de pressió nominal 150,70 €        

BNZ116D0 u

Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt 

d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm de diàmetre nominal, 

de 16 bar de pressió nominal 159,15 €        

BP11AC10 u

Antena receptora de televisió digital terrestre (antena receptora de televisió digital terrestre), banda de freqüències 

de 470 a 790 MHz (canals 21 a 60), guany 14 dB, d'alumini i plàstic ASA 47,22 €          

BP11AC20 u

Antena receptora de televisió digital terrestre (antena receptora de televisió digital terrestre), banda de freqüències 

de 470 a 862 MHz (canals 21 a 69), guany 14 dB, d'alumini i plàstic ASA 47,22 €          

BP11AD10 u

Antena receptora de televisió digital terrestre (antena receptora de televisió digital terrestre), banda de freqüències 

de 470 a 790 MHz (canals 21 a 60), guany 15 dB, d'alumini i plàstic ASA 52,61 €          

BP11AD20 u

Antena receptora de televisió digital terrestre (antena receptora de televisió digital terrestre), banda de freqüències 

de 470 a 862 MHz (canals 21 a 69), guany 15 dB, d'alumini i plàstic ASA 52,61 €          

BP11AF10 u

Antena receptora de televisió digital terrestre (antena receptora de televisió digital terrestre), banda de freqüències 

de 470 a 790 MHz (canals 21 a 60), guany 17 dB, d'alumini i plàstic ASA 58,53 €          

BP11AF20 u

Antena receptora de televisió digital terrestre (antena receptora de televisió digital terrestre), banda de freqüències 

de 470 a 862 MHz (canals 21 a 69), guany 17 dB, d'alumini i plàstic ASA 58,53 €          

BP11AG10 u

Antena receptora de televisió digital terrestre (antena receptora de televisió digital terrestre), banda de freqüències 

de 470 a 790 MHz (canals 21 a 60), guany 18 dB, d'alumini i plàstic ASA 68,17 €          

BP11AG20 u

Antena receptora de televisió digital terrestre (antena receptora de televisió digital terrestre), banda de freqüències 

de 470 a 862 MHz (canals 21 a 69), guany 18 dB, d'alumini i plàstic ASA 68,17 €          

BP11F100 u

Antena receptora de ràdio analògica (antena receptora de ràdio analògica), banda de freqüències de 87.5 a 108 

MHz, guany 1 dB, d'alumini i plàstic ASA 21,24 €          

BP11H200 u

Antena receptora de ràdio digital (antena receptora de ràdio digital), banda de freqüències de 195 a 223 MHz (blocs 

8A a 11D), guany 2 dB, d'alumini i plàstic ASA 20,65 €          

BP11P160 u

Antena parabòlica de focus desplaçat (offset), muntatge fix, d'acer galvanitzat amb revestiment de pintura epoxi, de 

60 cm de diàmetre, inclòs el braç de suport del LNB i un LNB de tipus univeral de 4 sortides 65,74 €          



BP11P190 u

Antena parabòlica de focus desplaçat (offset), muntatge fix, d'acer galvanitzat amb revestiment de pintura epoxi, de 

80 cm de diàmetre, inclòs el braç de suport del LNB i un LNB de tipus univeral de 4 sortides 83,41 €          

BP11P1C0 u

Antena parabòlica de focus desplaçat (offset), muntatge fix, d'acer galvanitzat amb revestiment de pintura epoxi, de 

100 cm de diàmetre, inclòs el braç de suport del LNB i un LNB de tipus univeral de 4 sortides 142,31 €        

BP11P1D0 u

Antena parabòlica de focus desplaçat (offset), muntatge fix, d'acer galvanitzat amb revestiment de pintura epoxi, de 

110 cm de diàmetre, inclòs el braç de suport del LNB i un LNB de tipus univeral de 4 sortides 163,03 €        

BP11P260 u

Antena parabòlica de focus desplaçat (offset), muntatge fix, d'alumini, de 60 cm de diàmetre, inclòs el braç de 

suport del LNB i un LNB de tipus univeral de 4 sortides 85,96 €          

BP11P2A0 u

Antena parabòlica de focus desplaçat (offset), muntatge fix, d'alumini, de 85 cm de diàmetre, inclòs el braç de 

suport del LNB i un LNB de tipus univeral de 4 sortides 146,02 €        

BP11P2C0 u

Antena parabòlica de focus desplaçat (offset), muntatge fix, d'alumini, de 100 cm de diàmetre, inclòs el braç de 

suport del LNB i un LNB de tipus univeral de 4 sortides 273,10 €        

BP11P2E0 u

Antena parabòlica de focus desplaçat (offset), muntatge fix, d'alumini, de 125 cm de diàmetre, inclòs el braç de 

suport del LNB i un LNB de tipus univeral de 4 sortides 316,39 €        

BP12A300 u Amplificador monocanal UHF, canal adjacent, 40 dB de guany, segons UNE-EN 50083-5 102,02 €        

BP12AC00 u Amplificador monocanal UHF, canal adjacent, 52 dB de guany, segons UNE-EN 50083-5 120,15 €        

BP12B500 u Amplificador FM, 43 dB de guany, segons UNE-EN 50083-5 75,85 €          

BP12BD00 u Amplificador FM, 53 dB de guany, segons UNE-EN 50083-5 79,31 €          

BP12C300 u Amplificador DAB, 40 dB de guany, segons UNE-EN 50083-5 82,43 €          

BP12CA00 u Amplificador DAB, 50 dB de guany, segons UNE-EN 50083-5 94,26 €          

BP12D700 u Amplificador satèl·lit, 45 dB de guany, segons UNE-EN 50083-5 129,14 €        

BP12W100 u Càrrega resistiva de 75 Ohm 2,30 €            

BP12W500 u Marc de suport per a amplificadors modulars amb capacitat per a 18u 3,57 €            

BP12X000 u Pont de connexió per a amplificadors modulars 3,57 €            

BP131100 u Caixa de derivació amb 1 derivació, de base metàl·lica i envoltant de material plàstic 18,45 €          

BP132100 u Caixa de derivació amb 2 derivacions, de base metàl·lica i envoltant de material plàstic 19,53 €          

BP134100 u Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base metàl·lica i envoltant de material plàstic 22,90 €          

BP141112 u Presa de senyal de TV-FM de derivació única, de tipus universal, amb tapa, de preu mitjà, per a encastar 14,85 €          

BP141113 u Presa de senyal de TV-FM de derivació única, de tipus universal, amb tapa, de preu alt, per a encastar 16,00 €          

BP141212 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus universal, amb tapa, de preu mitjà, per a encastar 22,37 €          

BP1F1110 u Font d'alimentació modular per a equip de capçalera, 230 V d'entrada i 24 V de sortida 22,04 €          

BP1ZS144 u Pal d'acer galvanitzat de 2,5 m de llargària, de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix 18,77 €          

BP1ZS155 u Pal d'acer galvanitzat de 3 m de llargària, de 40 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix 29,86 €          

BP1ZSB71 u

Torreta triangular de 180 mm de costat, construïda amb tubs d'acer galvanitzat de 20 mm de diàmetre i 1,5 mm de 

gruix reforçada amb una gelosia de barres d'acer, de 5 m d'alçària 166,14 €        

BP1ZSBA1 u

Torreta triangular de 180 mm de costat, construïda amb tubs d'acer galvanitzat de 20 mm de diàmetre i 1,5 mm de 

gruix reforçada amb una gelosia de barres d'acer, de 7,5 m d'alçària 286,78 €        

BP1ZSC71 u

Torreta triangular de 200 mm de costat, construïda amb tubs d'acer galvanitzat de 20 mm de diàmetre i 1,5 mm de 

gruix reforçada amb una gelosia de barres d'acer, de 5 m d'alçària 199,82 €        

BP1ZSCA1 u

Torreta triangular de 200 mm de costat, construïda amb tubs d'acer galvanitzat de 20 mm de diàmetre i 1,5 mm de 

gruix reforçada amb una gelosia de barres d'acer, de 7,5 m d'alçària 343,17 €        

BP1ZSCD1 u

Torreta triangular de 200 mm de costat, construïda amb tubs d'acer galvanitzat de 20 mm de diàmetre i 1,5 mm de 

gruix reforçada amb una gelosia de barres d'acer, de 10 m d'alçària 486,54 €        

BP1ZSL04 u Suport tubular en forma de U d'acer galvanitzat de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix 20,61 €          

BP1ZSQ04 u Suport tubular fix en forma de L d'acer galvanitzat de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix 14,69 €          

BP1ZY140 u

Conjunt d'accessoris mecànics per a fixar a una base plana un pal de 3 m d'alçària com a màxim, format pel suport 

de recolzament col·locat amb fixacions mecàniques i atirantat amb cables d'acer galvanitzat amb tensors als extrems 49,98 €          

BP1ZY340 u Conjunt d'accessoris mecànics per a fixar a la paret un pal de 3 m d'alçària com a màxim 9,16 €            

BP1ZY440 u Conjunt d'accessoris mecànics per a fixar a la barana un pal de 3 m d'alçària com a màxim 5,17 €            

BP1ZY540 u Conjunt d'accessoris mecànics per a fixar a xemeneia un pal de 3 m d'alçària com a màxim 33,87 €          

BP1ZYB70 u

Conjunt d'accessoris mecànics per a fixar a una base plana una torreta de 9 m d'alçària com a màxim, format pel 

suport de recolzament col·locat amb fixacions mecàniques i atirantat amb cables d'acer galvanitzat amb tensors als 

extrems 63,48 €          

BP1ZYB90 u

Conjunt d'accessoris mecànics per a fixar a una base plana una torreta de 12 m d'alçària com a màxim, format pel 

suport de recolzament col·locat amb fixacions mecàniques i atirantat amb cables d'acer galvanitzat amb tensors als 

extrems 77,66 €          

BP1ZYL00 u Conjunt d'accessoris mecànics per a fixar a la paret el suport 3,72 €            

BP1ZYM00 u Conjunt d'accessoris mecànics per a fixar a la barana el suport 5,17 €            

BP213120 u

Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio per a sistema 2 fils i placa de carrer amb pulsadors, per a 

una tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril DIN 114,55 €        

BP213121 u

Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio per a sistema 2 fils i placa de carrer amb teclat, per a una 

tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril DIN 114,55 €        

BP213130 u

Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio per a sistema digital i placa de carrer amb pulsadors, per a 

una tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril DIN 97,08 €          

BP213131 u

Equips d'alimentació per a instal·lació d'intercomunicador audio per a sistema digital i placa de carrer amb teclat, 

per a una tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril DIN 161,73 €        

BP213220 u

Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio i video per a sistema 2 fils i placa de carrer amb pulsadors, 

per a una tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril DIN 114,55 €        

BP213221 u

Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio i video per a sistema 2 fils i placa de carrer amb teclat, per a 

una tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril DIN 114,55 €        



BP213240 u

Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio i video per a sistema digital i cable coaxial i placa de carrer 

amb pulsadors, per a una tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril DIN 97,08 €          

BP213241 u

Equips d'alimentació per a instal·lació d'intercomunicador audio i video per a sistema digital i cable coaxial i placa de 

carrer amb teclat, per a una tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril DIN 161,73 €        

BP213250 u

Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio i video per a sistema digital i par trenat i placa de carrer 

amb pulsadors, per a una tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril DIN 97,08 €          

BP213251 u

Equips d'alimentació per a instal·lació d'intercomunicador audio i video per a sistema digital i par trenat i placa de 

carrer amb teclat, per a una tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril DIN 161,73 €        

BP22934B u

Placa de carrer sistema 2 fils amb 4 pulsadors distribuïts en una columna, equipada amb intercomunicador audio, 

amb secret de conversació, servei a un accés, per a muntatge encastat 417,90 €        

BP22938B u

Placa de carrer sistema 2 fils amb 8 pulsadors distribuïts en una columna, equipada amb intercomunicador audio, 

amb secret de conversació, servei a un accés, per a muntatge encastat 467,25 €        

BP2293CB u

Placa de carrer sistema 2 fils amb 12 pulsadors distribuïts en una columna, equipada amb intercomunicador audio, 

amb secret de conversació, servei a un accés, per a muntatge encastat 517,86 €        

BP2293GB u

Placa de carrer sistema 2 fils amb 16 pulsadors distribuïts en una columna, equipada amb intercomunicador audio, 

amb secret de conversació, servei a un accés, per a muntatge encastat 559,23 €        

BP22964B u

Placa de carrer sistema 2 fils amb 4 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio, 

amb secret de conversació, servei a un accés, per a muntatge encastat 404,11 €        

BP22968B u

Placa de carrer sistema 2 fils amb 8 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio, 

amb secret de conversació, servei a un accés, per a muntatge encastat 431,13 €        

BP2296CB u

Placa de carrer sistema 2 fils amb 12 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio, 

amb secret de conversació, servei a un accés, per a muntatge encastat 471,52 €        

BP2296EA u

Placa de carrer sistema 2 fils amb 14 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio, 

amb secret de conversació, servei a un accés, per a muntatge superficial 507,50 €        

BP2296GB u

Placa de carrer sistema 2 fils amb 16 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio, 

amb secret de conversació, servei a un accés, per a muntatge encastat 506,87 €        

BP2296JB u

Placa de carrer sistema 2 fils amb 20 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio, 

amb secret de conversació, servei a un accés, per a muntatge encastat 585,13 €        

BP2296LA u

Placa de carrer sistema 2 fils amb 24 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio, 

amb secret de conversació, servei a un accés, per a muntatge superficial 637,91 €        

BP2296LB u

Placa de carrer sistema 2 fils amb 24 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio, 

amb secret de conversació, servei a un accés, per a muntatge encastat 619,22 €        

BP2296NB u

Placa de carrer sistema 2 fils amb 28 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio, 

amb secret de conversació, servei a un accés, per a muntatge encastat 652,82 €        

BP2296QB u

Placa de carrer sistema 2 fils amb 32 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio, 

amb secret de conversació, servei a un accés, per a muntatge encastat 690,48 €        

BP229M0B u

Placa de carrer sistema 2 fils, teclat numèric, equipada amb intercomunicador audio, amb secret de conversació, 

servei a un accés, per a muntatge encastat 2.025,52 €    

BP229N0B u

Placa de carrer antivandàlica sistema 2 fils, teclat numèric, equipada amb intercomunicador audio, amb secret de 

conversació, servei a un accés, per a muntatge encastat 2.746,52 €    

BP22N34B u

Placa de carrer sistema 2 fils amb 4 pulsadors distribuïts en una columna, equipada amb intercomunicador audio i 

video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a un accés, per a muntatge encastat 1.058,96 €    

BP22N38B u

Placa de carrer sistema 2 fils amb 8 pulsadors distribuïts en una columna, equipada amb intercomunicador audio i 

video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a un accés, per a muntatge encastat 1.108,38 €    

BP22N3CB u

Placa de carrer sistema 2 fils amb 12 pulsadors distribuïts en una columna, equipada amb intercomunicador audio i 

video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a un accés, per a muntatge encastat 1.158,92 €    

BP22N3GB u

Placa de carrer sistema 2 fils amb 16 pulsadors distribuïts en una columna, equipada amb intercomunicador audio i 

video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a un accés, per a muntatge encastat 1.200,78 €    

BP22N64B u

Placa de carrer sistema 2 fils amb 4 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio i 

video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a un accés, per a muntatge encastat 1.046,92 €    

BP22N68B u

Placa de carrer sistema 2 fils amb 8 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio i 

video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a un accés, per a muntatge encastat 1.072,19 €    

BP22N6CB u

Placa de carrer sistema 2 fils amb 12 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio 

i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a un accés, per a muntatge encastat 1.114,33 €    

BP22N6GB u

Placa de carrer sistema 2 fils amb 16 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio 

i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a un accés, per a muntatge encastat 1.148,00 €    

BP22N6JB u

Placa de carrer sistema 2 fils amb 20 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio 

i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a un accés, per a muntatge encastat 1.227,94 €    

BP22N6LB u

Placa de carrer sistema 2 fils amb 24 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio 

i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a un accés, per a muntatge encastat 1.260,28 €    

BP22N6NB u

Placa de carrer sistema 2 fils amb 28 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio 

i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a un accés, per a muntatge encastat 1.295,63 €    



BP22N6QB u

Placa de carrer sistema 2 fils amb 32 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio 

i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a un accés, per a muntatge encastat 1.332,03 €    

BP22NM0B u

Placa de carrer sistema 2 fils, teclat numèric, equipada amb intercomunicador audio i video, amb secret de 

conversació, telecàmara de color, servei a un accés, per a muntatge encastat 2.431,52 €    

BP22NN0B u

Placa de carrer antivandàlica sistema 2 fils, teclat numèric, equipada amb intercomunicador audio i video, amb 

secret de conversació, telecàmara de color, servei a un accés, per a muntatge encastat 2.984,52 €    

BP22PF4B u

Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 4 pulsadors distribuïts en una columna, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, per 

a muntatge encastat 1.028,30 €    

BP22PF8B u

Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 8 pulsadors distribuïts en una columna, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, per 

a muntatge encastat 1.070,02 €    

BP22PFCB u

Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 12 pulsadors distribuïts en una columna, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, per 

a muntatge encastat 1.112,72 €    

BP22PFGB u

Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 16 pulsadors distribuïts en una columna, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, per 

a muntatge encastat 1.148,28 €    

BP22PJAA u

Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 10 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color i amb targeter, servei a simple i 

múltiple accés, per a muntatge superficial 1.115,80 €    

BP22PK4B u

Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 4 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, per 

a muntatge encastat 1.018,08 €    

BP22PK8B u

Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 8 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, per 

a muntatge encastat 1.039,29 €    

BP22PKAA u

Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 10 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, per 

a muntatge superficial 1.082,20 €    

BP22PKCB u

Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 12 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, per 

a muntatge encastat 1.074,85 €    

BP22PKGB u

Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 16 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, per 

a muntatge encastat 1.103,06 €    

BP22PKJB u

Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 20 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, per 

a muntatge encastat 1.135,12 €    

BP22PKLB u

Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 24 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, per 

a muntatge encastat 1.162,21 €    

BP22PKNB u

Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 28 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, per 

a muntatge encastat 1.192,10 €    

BP22PKQB u

Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 32 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, per 

a muntatge encastat 1.222,62 €    

BP22PT0B u

Placa de carrer sistema digital i cable coaxial, teclat numèric, equipada amb intercomunicador audio i video, amb 

secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, per a muntatge encastat 1.050,91 €    

BP22QF4B u

Placa de carrer sistema digital i par trenat amb 4 pulsadors distribuïts en una columna, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, per 

a muntatge encastat 1.028,30 €    

BP22QF8B u

Placa de carrer sistema digital i par trenat amb 8 pulsadors distribuïts en una columna, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, per 

a muntatge encastat 1.070,02 €    

BP22QFCB u

Placa de carrer sistema digital i par trenat amb 12 pulsadors distribuïts en una columna, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, per 

a muntatge encastat 1.112,72 €    

BP22QFGB u

Placa de carrer sistema digital i par trenat amb 16 pulsadors distribuïts en una columna, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, per 

a muntatge encastat 1.148,28 €    

BP22QK4B u

Placa de carrer sistema digital i par trenat amb 4 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, per 

a muntatge encastat 1.018,08 €    

BP22QK8B u

Placa de carrer sistema digital i par trenat amb 8 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, per 

a muntatge encastat 1.039,29 €    

BP22QKCB u

Placa de carrer sistema digital i par trenat amb 12 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, per 

a muntatge encastat 1.074,85 €    



BP22QKGB u

Placa de carrer sistema digital i par trenat amb 16 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, per 

a muntatge encastat 1.103,06 €    

BP22QKJB u

Placa de carrer sistema digital i par trenat amb 20 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, per 

a muntatge encastat 1.135,12 €    

BP22QKLB u

Placa de carrer sistema digital i par trenat amb 24 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, per 

a muntatge encastat 1.162,21 €    

BP22QKNB u

Placa de carrer sistema digital i par trenat amb 28 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, per 

a muntatge encastat 1.192,10 €    

BP22QKQB u

Placa de carrer sistema digital i par trenat amb 32 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, per 

a muntatge encastat 1.222,62 €    

BP22QT0A u

Placa de carrer sistema digital i par trenat, teclat numèric, equipada amb intercomunicador audio i video, amb secret 

de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, per a muntatge superficial 1.067,15 €    

BP246211 u

Obreportes elèctric d'accionament normal per a sistemes digitals o 2 fils sense palanca de desbloqueig per a 

col·locar encastat 30,07 €          

BP246221 u

Obreportes elèctric d'accionament normal per a sistemes digitals o 2 fils amb palanca de desbloqueig per a col·locar 

encastat 31,22 €          

BP246411 u

Obreportes elèctric d'accionament automàtic per a sistemes digitals o 2 fils sense palanca de desbloqueig per a 

col·locar encastat 31,79 €          

BP246421 u

Obreportes elèctric d'accionament automàtic per a sistemes digitals o 2 fils amb palanca de desbloqueig per a 

col·locar encastat 32,37 €          

BP254370 u

Telèfon per a sistema audio 2 fils, per a instal·lació mural i fabricat en ABS, amb trucada electrònica, amb secret de 

conversació i dos pulsadors per a obertura i addicional 67,94 €          

BP254470 u

Telèfon per a sistema audio digital, per a instal·lació mural i fabricat en ABS, amb trucada electrònica, amb secret de 

conversació i dos pulsadors per a obertura i addicional 39,73 €          

BP256A90 u

Monitor per a sistema audio i video 2 fils, per a instal·lació mural i fabricat en ABS, amb pantalla de color, amb 

trucada electrònica, amb secret de conversació i 4 pulsadors, per a obertura, autoencesa i 2adicionals 402,74 €        

BP256B90 u

Monitor per a sistema audio i video digital i cable coaxial, per a instal·lació mural i fabricat en ABS, amb pantalla de 

color, amb trucada electrònica, amb secret de conversació i 4 pulsadors, per a obertura, autoencesa i 2adicionals 503,43 €        

BP256C90 u

Monitor per a sistema audio i video digital i par trenat, per a instal·lació mural i fabricat en ABS, amb pantalla de 

color, amb trucada electrònica, amb secret de conversació i 4 pulsadors, per a obertura, autoencesa i 2adicionals 503,43 €        

BP263110 u

Derivador de comunicació audio amb sistema 2 fils per a distribució en planta amb 1 sortida de derivació i una 

sortida de pas 26,31 €          

BP263140 u

Derivador de comunicació audio amb sistema 2 fils per a distribució en planta fins a 4 sortides de derivació i una 

sortida de pas 51,30 €          

BP263210 u

Derivador de comunicació audio i video amb sistema 2 fils per a distribució en planta amb 1 sortida de derivació i 

una sortida de pas 26,31 €          

BP263240 u

Derivador de comunicació audio i video amb sistema 2 fils per a distribució en planta fins a 4 sortides de derivació i 

una sortida de pas 51,30 €          

BP263340 u

Derivador de comunicació audio i video amb sistema digital i cable coaxial per a distribució en planta fins a 4 sortides 

de derivació i una sortida de pas 35,91 €          

BP263440 u

Derivador de comunicació audio i video amb sistema digital i par trenat per a distribució en planta fins a 4 sortides 

de derivació i una sortida de pas 35,91 €          

BP271200 m Cable per a transmissió telefònica, per a 12 parells de cables, de secció 0,51 mm2 cada un 3,08 €            

BP271300 m Cable per a transmissió telefònica, per a 20 parells de cables, de secció 0,51 mm2 cada un 4,23 €            

BP271B00 m Cable per a transmissió telefònica, per a 2 parells de cables, de secció 0,64 mm2 cada un 0,45 €            

BP411120 m

Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta d'alumini / Pet més trena de 

coure amb cobertura del 30% i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de 

reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm 0,49 €            

BP411240 m

Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta de coure / Pet més trena de 

coure amb cobertura del 40% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i 

opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons 

la norma UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm 1,12 €            

BP415420 m

Cable coaxial de designació RG59 B/U amb conductor de coure rígid, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de 

coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, 

classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm 0,97 €            

BP4229K0 m

Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 25 parells, per a instal·lació interior, aïllament de polietilè i 

coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, conductor de coure rígid de 0,51 mm de diàmetre, classe de 

reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb presa de terra 3,91 €            

BP434520 m

Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 5e F/UTP, aïllament de poliolefina 

i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma 

UNE-EN 50575 0,67 €            

BP434570 m

Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 5e U/UTP, aïllament de 

poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons 

UNE-EN 50266, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575 0,71 €            



BP434640 m

Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina 

i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 

60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575 0,95 €            

BP434660 m

Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/FTP, aïllament de poliolefina i 

coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-

1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575 1,61 €            

BP43D470 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 S/FTP, de 3,2 a 7 m de llargària 26,38 €          

BP49U010 m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens 0,38 €            

BP4ZF000 u Connector mascle tipo F per a cable coaxial 0,83 €            

BP4ZR000 u Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable de parells 0,64 €            

BP51U002 u Centraleta telefònica per a 2 línies exteriors i 8 extensions, amb selecció del tipus de marcació, per a col·locar mural 684,82 €        

BP52U001 u Telèfon analògic de sobretaula, amb so regulable, capacitat per a funcionament en centraleta, connector tipus RJ12 46,65 €          

BP5351A2 u

Presa de senyal telefònica de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ11 simple, connexió per cargols, amb 

tapa, de preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa 5,73 €            

BP7311D2 u

Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/UTP, amb connexió per 

desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu mitjà, per a encastar 17,18 €          

BP7311E2 u

Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per 

desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu mitjà, per a encastar 20,90 €          

BP7311F2 u

Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/FTP, amb connexió per 

desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu mitjà, per a encastar 23,02 €          

BP7382E2 u

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6 F/UTP, 

amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa 33,43 €          

BP73J180 u

Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de 

l'aïllament, per a muntar sobre suport o sobre panell 13,94 €          

BP744120 u

Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 10´´, de 4 

unitats d'alçària, de 310x200 mm (amplària x fondària), tapa elevable amb visor frontal transparent 155,23 €        

BP748120 u

Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 10´´, de 8 

unitats d'alçària, de 310x200 mm (amplària x fondària), tapa elevable amb visor frontal transparent 178,78 €        

BP74SE10 u

Armari de peu metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000x600x800 mm (alçària x 

amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i 

estructura fixa 1.711,33 €    

BP7E111C u

Conversor d'1 port 10/100/1000 Mbps i 1 port 1000 Mbps de fibra òptica amb conector tipus SC o LC, per a armari 

tipus rack 19'', amb alimentació a 240V 121,81 €        

BP7E1C10 u

Commutador (switch) gestionable, de 16 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible 

amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V 187,81 €        

BP7E1E10 u

Commutador (switch) gestionable, de 24 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible 

amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V 299,11 €        

BP7E2005 u

Mòdul transceptor SFP per a 10Gigabit Ethernet sobre fibra òptica tipus SX per a 200-500 m (1000BASE-SX), amb 

connector tipus LC per a fibra multimode (MMF) 168,00 €        

BP7E2020 u

Mòdul transceptor SFP per a 10Gigabit Ethernet sobre fibra òptica tipus LX per a 2 km (1000BASE-LX), amb 

connector tipus LC per a fibra multimode (MMF) 252,00 €        

BP7E3C00 u

Encaminador (router) d'1 port DSL/Cable i 4 ports 10/100/1000 Mbps, per a armari tipus rack 19'', amb alimentació a 

240V 41,92 €          

BP7EP100 u Adaptador de xarxa 10/100/1000 Mbps amb conector RJ 45 i bus PCI-E 20,89 €          

BP7ER100 u

Adaptador de xarxa inalambrica a 2,4 i 5 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11b/g/n/ac, bus PCI-E, amb protocols 

de seguretat WEP,WPA i WPA2 27,90 €          

BP7ES100 u Adaptador per a alimentació per a Ethernet (PoE i PoE+) segons norma IEEE 802.3af i 802.3at, amb alimentador 41,73 €          

BP7EW100 u

Punt d'acces inalambric a 2,4/5 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11 b/g/n/ac, amb antenes omnidireccionals de 

5 dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i PoE/PoE+ segons normes IEE 802.3 

af/at, per a ús interior 189,10 €        

BP7EW200 u

Punt d'acces inalambric a 2,4/5 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11 b/g/n/ac, amb antenes omnidireccionals de 

5 dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i PoE/PoE+ segons normes IEE 802.3 

af/at, per a ús exterior 799,44 €        

BP7EY100 u

Antena interior d'acces inalambric, omnidireccional, de 2,4 i 5 GHz, de 5 dBi de guany, amb accessoris de suport i 

connexió 21,53 €          

BP7EY200 u

Antena exterior d'acces inalambric, omnidireccional, de 2,4 i 5 GHz, de 8 dBi de guany, amb accessoris de suport i 

connexió 108,25 €        

BP7GU110 u

Caixa d'empiulament per a registre principal de cables de fibra òptica, amb capacitat fins a 48 fusions repartides en 6 

safates de 6 fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de 15 mm de diàmetre exterior màxim, possibilitat 

d'empiulament per fusió o empiulament mecànic, cos de material plàstic amb 2 compartiments amb porta i pany, 

panell separador amb capacitat per a 48 adaptadores SC/APC independents, per a muntar superficialment a interior 404,60 €        

BP7GU120 u

Caixa d'empiulament per a registre secundari de cables de fibra òptica, capacitat fins a 12 fusions repartides en 2 

safates de 6 fusions, amb 2 entrades/sortides per a cables de 15 mm de diàmetre exterior màxim i 2 sortides de 

derivació amb per a 4 cables cada una, possibilitat d'empiulament per fusió o empiulament mecànic, cos de material 

plàstic amb porta i pany, per a muntar superficialment a interior 137,20 €        



BP7GU130 u

Caixa d'empiulament per a punt d'accés a usuari (PAU) de cables de fibra òptica, amb 6 entrades i 4 sortides amb 

adaptadors SC/APC, cos i tapa de material plàstic, per a muntar superficialment a interior 35,00 €          

BP7Z1B58 u

Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 5e F/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 

unitat d'alçària, amb organitzador de cables 233,21 €        

BP7Z1D58 u

Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 F/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 

unitat d'alçària, amb organitzador de cables 285,33 €        

BP7Z2DA1 u

Panell modular lliscant per a 24 connectors RJ45 U/UTP, d'1 unitat d'alçària, amb muntatge directe dels connectors 

sobre el panell, accessibilitat dels connectors posterior, amb organitzador de cables 49,70 €          

BP7Z38F1 u

Caixa de fibra òptica fixa, extraïble, per a terminació directe, per a 24 connector SC duplex, d'1 unitat d'alçària, per a 

armaris rack 19´´ 53,69 €          

BP7Z4721 u Adaptador òptic per a 2 connectors LC dúplex monomode, per a muntar sobre suport o sobre repartidor òptic 15,20 €          

BP7Z6529 u

Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal i posterior sobre el 

bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 800 mm 161,28 €        

BP7Z83F0 u Distribuidor per a unions de fibra òptica, amb capacitat per a 24 connectors del tipus SC, per a fixació mural 93,06 €          

BP7Z983B u

Panell fix amb connectors telefònics integrats, equipat amb50 connectors RJ45 categoria 3, per a muntar sobre 

bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables 150,88 €        

BP7ZA1MA u

Ventilador de tipus axial per a entrades de cables, cabal de 35 m3/h, 230 V de tensió d'alimentació, de 80x80 mm, 

amb filtre i reixeta protectora 32,42 €          

BP7ZE161 u

Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor bipolar de 16 A, per a armaris 

rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal 55,61 €          

BP7ZSR20 u

Suport per a 1 connector RJ45/MTRJ/LC duplex, per a l'adaptació sobre mecanismes de tipus modular de 2 mòduls 

estrets 4,05 €            

BPA1U130 u

Càmera fixa per a circuit tancat de TV, color amb sensor CCD d'1/3'', elements de 795 × 596, resolució 480 línies, 

sensibilitat de 0,5 lux a F1.2, muntura C / CS, alimentació a 230 Vac, relació senyal/soroll de 48 dB, compensació de 

contrallum, AES, ATW, DC vídeo iris, per a muntar en carcassa 208,74 €        

BPA1U210 u

Càmera domo per a circuit tancat de TV (CTTV), color d'1/4'', resolució 460 línies, zoom òptic x22 i zoom electrònic 

x12, sensibilitat de 0,02 lux, 360º de gir continu, alimentació a 24 Vac, receptor de telemetria multiprotocol, per a ús 

interior, amb bombolla transparent o fumada i amb suport per a muntar encastat 2.495,33 €    

BPA1UF10 u Font d'alimentació per a exterior, amb sortida de 24 Vac i 4 A 218,43 €        

BPA6U110 u

Monitor industrial LCD de 17'', resolució de 1280x1024, 300 cd/m2, contrast 500:1, temps resposta 8 ms, amb 

entrades BNC, S-Video i VGA amb looping, altaveus incorporats i amb suport de sobretaula, alimentació 230 Vac 768,67 €        

BPD11140 u

Caixa de registre d'enllaç per a instal·lacions d'ICT, amb cos de planxa d'acer lacat amb aïllament interior i amb porta 

de planxa d'acer lacat, de 500x500x150 mm, per a muntar superficialment o per a encastar 115,84 €        

BPD1E1A0 u

Registre d'accés per a instal·lacions d'ICT, amb cos de planxa d'acer lacat amb aïllament interior i amb porta de 

planxa d'acer lacat, de 400x600x300 mm, per a muntar superficialment o per a encastar 139,78 €        

BPD2A2D0 u

Registre principal per a instal·lacions d'ICT, amb cos de polièster reforçat i porta de polièster reforçat, amb placa de 

muntatge d'alumini perforat, de 440x650x250 mm, per a muntar superficialment 294,25 €        

BPD3A3F4 u

Registre secundari per a instal·lacions d'ICT, amb cos de polièster reforçat i tapa metàl·lica, de 540x540x130 mm, per 

a encastar 128,13 €        

BPD4AC40 u

Caixa de registre de pas per a instal·lacions d'ICT, amb base de material plàstic i tapa aïllant, de tipus C, de 

170x170x40 mm, per a encastar 6,48 €            

BPD5C030 u

Caixa per a registre de terminació de xarxa per a instal·lacions d'ICT, per a encastar, amb base de material plàstic i 

porta metàl·lica, de 300x500x60 mm 43,25 €          

BPD5D070 u

Caixa per a registre de terminació de xarxa per a instal·lacions d'ICT, per a encastar, amb base de material plàstic i 

doble porta plàstica, de 700x500x80 mm 54,63 €          

BPD71AG0 u

Armari per a recinte d'instal·lacions de telecomunicacions modular (RITM), de construcció monobloc, amb cos de 

planxa d'acer lacat i 2 portes de planxa d'acer lacat, amb placa de muntatge de fusta hidrofugada, de 

2000x1000x500 mm, per a muntar sobre el paviment, inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge 1.196,87 €    

BPDZ5810 u Derivador per a cable coaxial de 8 derivacions i una atenuació de dotze a vint-i-cinc decibels, 10,72 €          

BPDZ6120 u

Caixa repartidora per a xarxes telefòniques en instal·lacions d'ICT, de plàstic sense halògens, de 200x150x80 mm, 

amb capacitat per a 8 regletes de 5 parells, per a muntar superficialment 31,47 €          

BPDZM190 u Multiplexor passiu per a ICT, amb 9 sortides tipus RJ45 i entrada tipus RJ45 47,52 €          

BQ113250 u

Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC amb oli de dos components, d'un mòdul, de 2,2 m de llargària, 

sense respatller i estructura de planxa d'acer, per a col·locar amb fixacions mecàniques 1.003,20 €    

BQ113251 u

Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC amb oli de dos components, d'un mòdul, de 2,2 m de llargària, 

amb 1 respatller de fusta i estructura de planxa d'acer, per a col·locar amb fixacions mecàniques 1.454,64 €    

BQ115T75 u

Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 10 llistons de 2,5x5,2 cm, amb 

respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà 548,62 €        

BQ11ATW1 u

Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 35 llistons de 4x4 cm, amb respatller de 

fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa 840,43 €        

BQ123L01 u

Banc metàl·lic de planxa perforada d'acer galvanitzat pintat, de llargària 1,8 m, amb suports de tub rodó, amb 

respatller 452,97 €        

BQ125A01 u

Banc metàl·lic de planxa desplegada d'acer galvanitzat plastificat, de llargària 1 m, amb suports de tub rodó, amb 

respatller 293,66 €        

BQ127F02 u Banc metàl·lic d'alumini anoditzat, de llargària 1,5 m, amb suports de fosa d'alumini, amb respatller 1.062,01 €    

BQ131131 u Banc de formigó de color gris decapat àrid vist, de 150 cm de llargària, sense respatller, per a col·locació superficial 1.129,72 €    

BQ1311A1 u Banc de formigó de color gris decapat àrid vist, de 150 cm de llargària, amb respatller, per a col·locació superficial 1.952,16 €    



BQ131411 u

Banc de formigó polit, de 400 cm de llargària, amb suports d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), sense respatller, per a 

col·locació superficial 2.836,06 €    

BQ14P190 u

Banc de llosa de pedra de pòrfir patagònic, de 190 cm de llargària, suports amb perfils d'acer amb protecció 

antioxidant i pintats, per a col·locació amb fixacions mecàniques 1.701,77 €    

BQ213110 u

Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm, amb base perforada, vora de forma 

arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm 125,85 €        

BQ311421 u Font per a exterior 2.148,30 €    

BQ3Z1300 u

Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa de 

sanejament de font per a exterior 41,30 €          

BQ41V003 u Pilona esfèrica de formigó amb granulat basàltic, de color gris, de 400 mm de diàmetre 243,07 €        

BQ42N010 u Pilona de fosa 188,22 €        

BQ7MN100 u

Cadira sense fixar i sense pala per a sala de conferències, amb possibilitat d'acoblament per a formar línies i apilable, 

amb estructura mixta de tub d'acer acabat amb pintura epoxi i alumini injectat acabat cromat, seient i respatller de 

material plàstic tapisseria ignífuga, seient abatible automàticament 581,03 €        

BQ7MN200 u

Butaca fixa amb braços per a sala de conferències, per a muntar sobre barra, amb estructura mixta de tub d'acer 

acabat amb pintura epoxi i alumini injectat acabat cromat, seient i respatller monobloc d'estructura metàl·lica i 

escuma de poliuretà emmotllada en fred, tapisseria ignífuga i cortina antifoc, seient, braços i respatller replegables 

automàticament per gravetat, inclosa la part proporcional de barra i peus de suport 839,59 €        

BQ8AU010 u

Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, 

cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61ºC 201,22 €        

BQMB1000 u

Equip digital de comandamet de rellotges i campanes, amb 10 sortides de relès i proteccions tèrmiques, alimentació 

a 12 V c.c., programació anual o setmanal, amb radio-sincronització, possibilitat d'execució de 4 programes via 

telefònica, desconnexió nocturna programable i accionament d'esfera de rellotge 2.657,79 €    

BQMB3000 u Antena de radio-sincronització horaria 284,34 €        

BQMC11A0 u

Campana de qualitat carrilló amb nota musical garantitzada de RE de la quarta octava, construida amb bronze de 

primera qualitat amb un 78% de coure i un 22 % d'estany, de 190 kg de pes, un diàmetre de 67 cm i una alçària de 

63 cm, amb nanses i inscripcions 7.229,80 €    

BQMC11H0 u

Campana de qualitat carrilló amb nota musical garantitzada de SOL de la tercera octava, construida amb bronze de 

primera qualitat amb un 78% de coure i un 22 % d'estany, de 640 kg de pes, un diàmetre de 101 cm i una alçària de 

96 cm, amb nanses i inscripcions 19.613,37 €  

BQMCB1A0 u Batall de ferro dolç per a campanes de 190 kg de pes, inclosos els elements de subjecció a la campana 299,21 €        

BQMCB1H0 u Batall de ferro dolç per a campanes de 640 kg de pes, inclosos els elements de subjecció a la campana 500,93 €        

BQMCJ1D0 u

Jou de fusta de roure tractada per al suport de campanes fixes amb un pes comprès entre 190 i 350 kg, amb eixos de 

suport escamotejables, inclosa la ferramenta de fixació de la campana i el joc de rodaments de boles autoalineables 1.081,91 €    

BQMCJ1K0 u

Jou de fusta de roure tractada per al suport de campanes fixes amb un pes comprès entre 610 i 900 kg, amb eixos de 

suport escamotejables, inclosa la ferramenta de fixació de la campana i el joc de rodaments de boles autoalineables 2.163,81 €    

BQMCJ5D0 u

Jou de fusta de roure tractada per al suport de campanes balancejades o voltejades amb un pes comprès entre 190 i 

350 kg, amb calaix interior per a allotjar el contrapes i amb eixos de suport escamotejables, inclosa la ferramenta de 

fixació de la campana, el joc de rodaments de boles autoalineables i el contrapès 1.471,37 €    

BQMCJ5K0 u

Jou de fusta de roure tractada per al suport de campanes balancejades o voltejades amb un pes comprès entre 610 i 

900 kg, amb calaix interior per a allotjar el contrapes i amb eixos de suport escamotejables, inclosa la ferramenta de 

fixació de la campana, el joc de rodaments de boles autoalineables i el contrapès 3.518,72 €    

BQMD41M3 u

Motor de balanceig de 0,37 kW de potència, alimentació monofàsica a 230 V 50 Hz, de 1000 rpm, grau de protecció 

IP-55, amb armari metàl·lic de comandament i connexió i pinyó dentat de cadena de rodets de 12,7 mm de pas 

segons DIN 8187 2.929,68 €    

BQMD41M4 u

Motor de balanceig de 0,55 kW de potència, alimentació monofàsica a 230 V 50 Hz, de 1000 rpm, grau de protecció 

IP-55, amb armari metàl·lic de comandament i connexió i pinyó dentat de cadena de rodets de 12,7 mm de pas 

segons DIN 8187 3.307,57 €    

BQMD5115 u

Roda de balanceig de 800 mm de diàmetre, amb roda dentada de cadena de rodets de 12,7 mm de pas segons DIN 

8187, acabada pintada 280,98 €        

BQMD5117 u

Roda de balanceig de 1000 mm de diàmetre, amb roda dentada de cadena de rodets de 12,7 mm de pas segons DIN 

8187, acabada pintada 330,36 €        

BQMD6200 u

Electromartell per a campana de fins a 250 kg de pes, alimentació monofàsica de 230 V, amb caixa de connexions i 

relè, grau de protecció IP-55 795,27 €        

BQMD6400 u

Electromartell per a campana de fins a 1300 kg de pes, alimentació monofàsica de 230 V, amb caixa de connexions i 

relè, grau de protecció IP-55 795,27 €        

BQMDA200 u Conjunt de perfils d'acer pintat per al suport i fixació de martells per a campanes de fins a 250 kg de pes 85,15 €          

BQMDA400 u Conjunt de perfils d'acer pintat per al suport i fixació de martells per a campanes de fins a 1300 kg de pes 85,15 €          

BQMDJ100 u Conjunt de perfils d'acer pintat per al suport i fixació de jous, inclosos els cargols de fixació 204,36 €        

BQMDZC10 u Cadena de rodets cilíndrics d'acer inoxidable de 12,7 mm de pas, segons norma DIN 8187, de 10 m de llargària 820,82 €        

BQMDZC20 u Tensor de cadena per a motors de fins a 0,37 kW de potència 64,71 €          

BQMDZM10 u Suport de perfils metàl·lics per a motor elèctric de 0,25 a 0,55 kW de potència 76,64 €          

BQMEA460 u Parell d'agulles per a rellotge ornamental, cos d'ABS i ànima d'alumini, per a esferes de fins a 600 mm de diàmetre 400,75 €        

BQMEA4D0 u Parell d'agulles per a rellotge ornamental, cos d'ABS i ànima d'alumini, per a esferes de fins a 2000 mm de diàmetre 575,68 €        

BQMEC1B0 u

Canó per a fixació directa a l'esfera, amb moviment per a l'agulla minutera i l'agulla horària, amb motor elèctric 

monofàsic alimentat a 230 V, apte per esferes de fins a 1250 mm de diàmetre 820,19 €        



BQMED1D0 u

Mecanisme diferencial d'1 sortida per a l'accionament d'agulles, per a una única esfera de fins a 2000 mm de 

diàmetre i motor elèctric monofàsic alimentat a 230 V 624,92 €        

BQMEZC00 u Eix articulat amb junts cardànics als extrems, per a esferes de rellotge de fins a 2000 mm de diàmetre 62,82 €          

BQMF1600 u

Esfera de rellotge de metacrilat de 600 mm de diàmetre, amb números romans o aràbigs, fons de color blanc i 

números negres, amb cèrcol perimetral d'acer pintat, inclosos els elements de fixació 378,62 €        

BQMF1D00 u

Esfera de rellotge de metacrilat de 2000 mm de diàmetre, amb números romans o aràbigs, fons de color blanc i 

números negres, amb cèrcol perimetral d'acer inoxidable, inclosos els elements de fixació 1.918,85 €    

BQMPA010 u Penell de xapa d'acer calibrat amb recobriment de polièster, amb sageta de 70 cm de llargària, amb figura artística 272,26 €        

BQMPA020 u Penell de xapa d'acer calibrat amb recobriment de polièster, amb sageta de 100 cm de llargària, amb figura artística 408,34 €        

BQMTUA10 u

Traçat de plantilla a escala reduïda per a la confecció de rellotge de sol in situ, inclou el subministrament del gnònius 

de declinació per a mesurar la inclinació de la paret, el càlcul solar i l'elaboració del cartabó de posicionament de 

l'agulla 135,14 €        

BQMTUP20 u

Rellotge de sol de pedra de Vinaixa de 120x120 cm i agulla d'acer pintat, inclou el subministrament del gnònius de 

declinació per a mesurar la inclinació de la paret, elaboració del càlcul solar, traçat de la plantilla i gravat sobre la 

pedra i elaboració del cartabó de posicionament de l'agulla 1.612,34 €    

BQN1U001 m

Escala metàl·lica de cargol de 2,40 m de diàmetre, i fins a 6 m d'alçària, amb suport central amb tub d'acer 210 mm 

de diàmetre, i 6 mm de gruix, esglaons i replans amb planxa metàl·lica embutida amb relleu antilliscant, amb plecs 

frontal i posterior i planxa lateral soldada, de 3 mm de gruix, cargolada al suport central, barana metàl·lica d'acer 

amb tub superior de 42 mm de diàmetre i 3 barres de 12 mm de diàmetre, acabat lacat, fixada amb tacs i cargols 1.557,19 €    

BQN2U001 m

Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa 

metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontal i posterior, de 2 mm de gruix, soldats superiorment 

als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i 

muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat 469,15 €        

BQS1U010 u

Xarxa fons pista de 21 x 4 m aproximadament per a protecció composta suports metàl-lics en els extrems i cable 

d´acer de 5 mm i ganxos metàl-lics galvanitzats per a subjectar la xarxa confeccionada en niló de 3 mm amb un pas 

de malla de 100x100 mm 885,92 €        

BQS1U100 u

Cortina divisòria de plegat manual horitzontal de 22x8 m amb elements de subjecció a estructura existent amb 

perfils galvanitzats, guia d'acer galvanitzat amb rodets plàstics, ganxos per subjecció de cortina, i cortina de xarxa a 

al part superior i de lona platificada als 2 m inferiors 6.766,90 €    

BQS1U240 u

Cortina divisòria de plegat elèctric vertical de 22x8 m amb elements de subjecció a estructura existent amb perfils 

UPN 60, units amb cargols M 14, motor trifàssic amb reductor equipat amb finals de carrera de pujada i baixada que 

acciona l'eix horitzontal on es plega la cortina, quadre de maniobra equipat amb connectors de pujada i baixada, 

parada d´emergència i llums d´avís de maniobra connectat a la xarxa d'alimentació 10.099,82 €  

BQS1UB10 u

Protectors per una cistella de bàsquet fixada amb columna al terra, amb nucli d'escuma de poliuretà ignifug, 

densitat 25 kg/m3, de 15 cm de gruix amb funda de poliester amb tanca 195,87 €        

BQS1UB20 u

Protectors per una cistella de bàsquet mòbil, amb nucli d'escuma de poliuretà ignifug, densitat 25 kg/m3, de 15 cm 

de gruix amb funda de poliester amb tanca 259,24 €        

BQS1UP10 m2

Protecció per a columnes o obstacles verticals amb nucli d'escuma de poliuretà ignifug, densitat 25 kg/m3, de 15 cm 

de gruix amb funda de poliester amb tanca o sistema de fixació amb ullets 113,79 €        

BQS2U020 u

Porteria handbol-futbol sala traslladable amb bastiment principal de tub d'acer pintat de 80 x 80 mm estructura 

posterio amb tub circular galvanitzat i xarxa de niló trenat de 3,5 mm. i malla de 100 mm subjectada amb ganxos 

metàl-lics antilesió segons norma UNE-EN 749, i 2 ancoratges desmuntables per a fixació al paviment 572,91 €        

BQS2UB10 u

Cistella de bàsquet per a muntatge encastat al paviment amb sitema desmuntable, amb estructura de tub d'acer 

100x100 mm, tauler de fibra de vidre de 180x105x2 cm i anella de tub d'acer i xarxa de niló, amb una volada d'1,65 

m 763,88 €        

BQS2UB15 u

Cistella de bàsquet per a muntatge encastat al paviment amb sitema desmuntable, amb estructura de tub d'acer 

100x100 mm, tauler de metacrilat de 180x105x1,5 cm i anella de tub d'acer amb molles i xarxa de niló, amb una 

volada d'1,65 m 1.281,39 €    

BQS2UB20 u

Cistella de bàsquet mòbil, amb base sobre rodes, estructura de tub d'acer 100x100 mm, contrapès amb sistema de 

fixació, tauler de fibra de vidre de 180x105x2 cm i anella de tub d'acer i xarxa de niló, amb una volada d'1,65 m 1.263,35 €    

BQS2UB25 u

Cistella de bàsquet mòbil, amb base sobre rodes, estructura de tub d'acer 100x100 mm, contrapès amb sistema de 

fixació, tauler de metacrilat de 180x105x1,5 cm i anella de tub d'acer amb molles i xarxa de niló, amb una volada 

d'1,65 m 1.783,66 €    

BQS2UB30 u

Cistella de bàsquet per penjar al sostre amb estructura monotubular, tauler de fibra de vidre de 180x105x2 cm, 

anella de tub d'acer i xarxa de niló, amb sistema de plegat endavant amb torn elèctric; inclou caixa de 

comandaments, motorreductor trifàssic amb final de carrera i tambor d´enrotllament amb cable d'accionament, i 

cables i tubs per a la connexió elèctrica entre caixa de comandament i motor 5.568,14 €    

BQS2UB35 u

Cistella de bàsquet per penjar al sostre amb estructura monotubular, tauler de metacrilat 180x105x1,5 cm, anella de 

tub d'acer amb molles i xarxa de niló, amb sistema de plegat endavant amb torn elèctric; inclou caixa de 

comandaments, motorreductor trifàssic amb final de carrera i tambor d´enrotllament amb cable d'accionament, i 

cables i tubs per a la connexió elèctrica entre caixa de comandament i motor 6.217,09 €    

BQS2UB40 u

Cistella de bàsquet per penjar al sostre amb estructura multitubular, tauler de fibra de vidre de 180x105x2 cm, 

anella de tub d'acer i xarxa de niló, amb sistema de plegat endarrere amb torn elèctric; inclou caixa de 

comandaments, motorreductor trifàssic amb final de carrera i tambor d´enrotllament amb cable d'accionament, i 

cables i tubs per a la connexió elèctrica entre caixa de comandament i motor 6.424,07 €    



BQS2UB45 u

Cistella de bàsquet per penjar al sostre amb estructura multitubular, tauler de metacrilat de 180x105x1,5 cm, anella 

de tub d'acer i xarxa de niló, amb sistema de plegat endarrere amb torn elèctric; inclou caixa de comandaments, 

motorreductor trifàssic amb final de carrera i tambor d´enrotllament amb cable d'accionament, i cables i tubs per a 

la connexió elèctrica entre caixa de comandament i motor 6.854,74 €    

BQS2UV10 u

Joc de pals voleibol metàl-lics de diàmetre 10 cm per a fixar a encastat al paviment amb regulació d´alçada amb regla 

numerada, tensor mecànic, amb xarxa de voleibol competició confeccionada en trena de poliamida de 3 mm amb 

cable d´acer plastificat de 6 mm i amb fundes per a varetes 426,94 €        

BQSZU022 u Ganxo per a subjecció de la xarxa de la porteria d'handbol-futbol sala de plàstic, antilesió 0,83 €            

BQSZU170 u Ancoratge metàl-lic per a pal de voleibol amb tapa 16,35 €          

BQSZU180 u Ancoratge metàl-lic per a aparell de gimnàstica amb tapa 17,70 €          

BQSZU190 u Ancoratge metàl-lic per a porteria amb tapa 42,69 €          

BQSZUB10 u Contrapès de 50 kg per a cistella bàsquet mòbil 85,72 €          

BQSZUB20 u Contrapès de 80 kg per a cistella bàsquet mòbil 87,46 €          

BQSZUBA1 u Anella per a cistella de bàsquet, reglamentaria amb 12 ganxos, de tub d'acer, amb xarxa de niló 81,89 €          

BQSZUBA2 u Anella per a cistella de bàsquet, reglamentaria amb 12 ganxos, de perfil massís d'acer, amb xarxa de niló 100,11 €        

BQSZUBA3 u Anella per a cistella de bàsquet, reglamentaria amb 12 ganxos, de tub d'acer amb molles, amb xarxa de niló 279,99 €        

BQSZUBT1 u Taulell per a cistella de bàsquet reglamentari de fibra de vidre de 180x105x2 cm 285,66 €        

BQSZUBT2 u Taulell de bàsquet reglamentari de metacrilat de 15 mm de gruix 497,78 €        

BQSZUM10 u Motor trifàsic per a cistella de bàsquet elevable 1.150,62 €    

BQU11100 mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de taller a obra de 6x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat, 

paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de 

protecció 86,11 €          

BQU11110 mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina en obra de 3,7x2,3 m amb paret de tauler fenòlic, paviment 

de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció 70,76 €          

BQU11111 mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 3,7x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat, 

paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de 

protecció 78,40 €          

BQU11120 mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina en obra de 3,7x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat amb 

aïllament de poliuretà, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, 

interruptor, endolls, i quadre de protecció 74,48 €          

BQU11200 mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de taller a obra de 4x2,4 m amb paret de plafó d'acer lacat, 

paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de 

protecció 80,56 €          

BQU11210 mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina en obra de 6x2,3 m amb paret de tauler fenòlic, paviment 

de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció 76,34 €          

BQU11211 mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 4x2,4 m amb paret de plafó d'acer lacat, 

paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de 

protecció 80,56 €          

BQU11220 mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina en obra de 6x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat amb 

aïllament de poliuretà, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, 

interruptor, endolls, i quadre de protecció 80,33 €          

BQU11300 mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de taller a obra de 5x2,4 m amb paret de plafó d'acer lacat, 

paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de 

protecció 83,72 €          

BQU11310 mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina en obra de 8,2x2,3 m amb paret de tauler fenòlic, paviment 

de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció 77,36 €          

BQU11311 mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 5x2,4 m amb paret de plafó d'acer lacat, 

paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de 

protecció 83,72 €          

BQU11320 mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina en obra de 8,2x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat amb 

aïllament de poliuretà, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, 

interruptor, endolls, i quadre de protecció 81,45 €          

BQU11400 mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de taller a obra de 6x2,4 m amb paret de plafó d'acer lacat, 

paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de 

protecció 86,11 €          

BQU11411 mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 6x2,4 m amb paret de plafó d'acer lacat, 

paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de 

protecció 86,11 €          

BQU1B130 mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de 

dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug 

amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, 

interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos 

elèctric 50 litres 76,37 €          

BQU1B150 mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de 

dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug 

amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, 

interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i 

termos elèctric 50 litres 84,00 €          



BQU1B230 u

Amortització de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per 

placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat 

hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de 

llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i 

termos elèctric 50 litres, per a 4 usos 1.019,02 €    

BQU1B250 u

Amortització de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per 

placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat 

hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de 

llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i 

termos elèctric 50 litres, per a 4 usos 1.358,69 €    

BQU1D150 mes

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa 

de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat 

hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de 

llum, interruptor, endolls i protecció diferencial 72,55 €          

BQU1D190 mes

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de 

dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug 

amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, 

interruptor, endolls i protecció diferencial 99,75 €          

BQU1D250 u

Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per 

placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat 

hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de 

llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos 842,62 €        

BQU1D290 u

Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per 

placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat 

hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de 

llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos 1.367,52 €    

BQU1E150 mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa 

de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat 

hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, 

interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell 80,84 €          

BQU1E170 mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa 

de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat 

hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, 

interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell 89,25 €          

BQU1E250 u

Amortització de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per 

placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat 

hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, 

interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell, per a 4 usos 998,68 €        

BQU1E270 u

Amortització de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per 

placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat 

hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, 

interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell, per a 4 usos 1.166,45 €    

BQU1H110 mes

Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de 

polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., 

amb manteniment inclòs 191,10 €        

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 usos, per a seguretat i salut 77,53 €          

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut 75,15 €          

BQU25700 u

Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos, per a seguretat i 

salut 122,12 €        

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut 67,63 €          

BQU27900 u

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per 

a 4 usos, per a seguretat i salut 130,97 €        

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 141,54 €        

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos, per a seguretat i salut 81,93 €          

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 97,83 €          

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 60,47 €          

BQU2QJ00 u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs, per a seguretat i salut 231,99 €        

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball 150,93 €        

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball 150,02 €        

BQUA3100 u

Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut 

en el treball 100,00 €        

BQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 253,83 €        

BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 27,08 €          

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 49,56 €          

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 267,75 €        

BQVAN003 u

Video projector, 2000 ANSI lm, resolució 1024x768 pixels, entrada digital PC (SXGA), analàgica video (PAL,NTSC i 

SECAM), correcció efecte trapeci de l'imatge, control remot 3.420,26 €    

BQVAU010 u Pantalla de projecció de diapositives de mides 150 x 150 cm, enrollatble, colocada sobre parament 236,95 €        



BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,48 €            

BQZ1U001 u Penjador de roba d'acer inoxidable 15,51 €          

BQZ8U014 m

Sistema de control anti-aus constituit per una banda de policarbonat transparent amb 4 fileres de pues d'acer 

inoxidable 16,52 €          

BQZ8U035 m2

Xarxa anti-gavines per a cobrir buits de fins a 16 m2, de polietilè estabilitzat amb inhibidors UV, no conductora 

d'electricitat ni absorvent d'aigua, de color negre, teixida en nusos 10/9 de 100 mm de quadrícula 2,34 €            

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 78,23 €          

BR3P2150 m3

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, 

subministrada en sacs de 0,8 m3 68,75 €          

BR3P2250 m3

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, 

subministrada en sacs de 0,8 m3 54,19 €          

BR3P5401 t Grava de riu, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 112,01 €        

BR3P5601 t Grava de riu, de 18 a 25 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 130,69 €        

BR4U3G10 m2 Placa de gespa tipus Standard C3, per a implantació directa 9,65 €            

BR4U3H20 m2 Placa de gespa tipus Standard C4, per a rizosembra 8,69 €            

BRL21000 kg Producte insecticida 38,37 €          

BRL2R000 kg Producte raticida 19,57 €          

BRLA1000 l Producte herbicida de contacte 17,39 €          

BRLA5000 l Producte herbicida residual 121,42 €        

BRZ21610 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 2 m de llargària 4,54 €            

BRZ22510 u Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges 0,57 €            

BV111106 u Presa d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la norma UNE 83951 15,93 €          

BV112101 u

Determinació de l'acidesa, expressada pel seu PH d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la 

norma UNE 83952 16,81 €          

BV113102 u

Determinació del contingut total de sulfats, expressat en ions SO4 d'una mostra d'aigua per a pastar morters i 

formigons, segons la norma UNE 83956 59,08 €          

BV114103 u

Determinació del contingut total de clorurs, expressat en ions CL d'una mostra d'aigua per a pastar morters i 

formigons, segons la norma UNE 7178 51,31 €          

BV115104 u

Determinació qualitativa d'hidrats de carboni d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la 

norma UNE 7132 48,62 €          

BV116105 u

Determinació del contingut de substàncies orgàniques, olis i greixos solubles en èter d'una mostra d'aigua per a 

pastar morters i formigons, segons la norma UNE 7235 84,38 €          

BV11A200 u

Anàlisi estàndard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, 

bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci, % sodi del total de cations, carbonat sòdic residual (CSR), relació 

d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons normes vigents 202,83 €        

BV11D10A u Determinació del residu sec d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la norma UNE 83957 38,26 €          

BV11E10A u

Determinació del contingut de magnesi pel mètode de la valoració complexomètrica d'una mostra d'aigua per a 

pastar morters i formigons, segons la norma UNE 83955 70,01 €          

BV11F10A u

Determinació del contingut de diòxid de carboni agressiu a l'aigua d'una mostra d'aigua per a pastar morters i 

formigons, segons la norma UNE-EN 13577 78,15 €          

BV11G10A u

Determinació del contingut d'amoni (NH4) d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la norma 

UNE 83954 56,27 €          

BV11H10A u Determinació de la densitat de l'aigua total d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, segons EHE-08 108,44 €        

BV11J10A u

Determinació de la densitat de l'aigua reciclada d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, segons EHE-

08 108,44 €        

BV11J151 u

Determinació de les característiques qualitatives de l'abocament un cop depurat. Paràmetres generals de 

concentració segons Reglament Metropolità d'Abocaments d'aigües Residuals, a determinar setmanalment 390,89 €        

BV11J1A1 u

Determinació de les característiques qualitatives de l'abocament un cop depurat. Paràmetres generals de 

concentració segons Reglament Metropolità d'Abocaments d'aigües Residuals, a determinar quadrimestralment 355,01 €        

BV11K101 u

Determinació de les característiques qualitatives de l'abocament un cop depurat. Paràmetres específis de l'activitat 

productiva generadora de l'abocament segons Reglament Metropolità d'Abocaments d'aigües Residuals 3.525,12 €    

BV11L102 u Determinació dels caràcters microbiològis, segons RD 140/2003 209,66 €        

BV121A02 u Anàlisi granulomètrica per sedimentació (mètode del densímetre) d'una mostra de fíl·ler, segons la norma NLT 179 173,88 €        

BV122103 u

Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra d'àrids per a elaborar formigons, segons la norma 

UNE 7133 46,59 €          

BV123205 u

Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra d'àrids gruixuts per a elaborar formigons, segons la 

norma UNE 7134 84,35 €          

BV124A04 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de fíl·ler, segons la norma UNE-EN 933-10 55,61 €          

BV126L08 u

Determinació del termini de treballabilitat d'una mostra d'àrids estabilitzats amb ciment, segons la norma UNE 

41240 1.169,20 €    

BV12H307 u

Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar formigons, segons la norma UNE 

83115 207,21 €        

BV12LA06 u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de fíl·ler, segons la norma NLT 155 102,97 €        

BV12NA08 u Determinació de la densitat aparent d'una mostra de fíl·ler, segons la norma NLT 157 63,22 €          

BV12PA0A u Determinació del coeficient d'activitat (procediment de Lhorty) d'una mostra de fíl·ler, segons la norma NLT 178 102,83 €        

BV12RA0C u Determinació del coeficient d'emulsivitat d'una mostra de fíl·ler, segons la norma NLT 180 180,68 €        



BV12T40W u

Determinació de la neteja superficial d'una mostra d'àrids per a mescles bituminoses, segons la norma NLT 172 i 

UNE-EN 13043 56,73 €          

BV12VB0E u Determinació del volum de buits d'una mostra de fíl·ler compactat en sec, segons la norma NLT 177 118,17 €        

BV12WA0G u Determinació de la densitat aparent en toluè d'una mostra de fíl·ler, segons la norma NLT 176 50,81 €          

BV12XA0J u Determinació de la densitat aparent en querosè d'una mostra de fíl·ler, segons la norma UNE-EN 1097-3 (Annex A) 287,90 €        

BV131509 u Presa d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 932-1 15,93 €          

BV131519 u Presa d'una mostra d'àrids per a carreteres, segons la norma NLT 148 15,93 €          

BV132502 u Determinació de l'adhesivitat mitjançant la placa Vialit d'una mostra d'àrids, segons la norma NLT 313 170,95 €        

BV133503 u Determinació de la humitat total per assecatge d'una mostra d'àrids, segons la norma NLT 359 13,96 €          

BV134503 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 49,42 €          

BV134504 u Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'aigua d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1097-6 71,44 €          

BV134604 u Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'aigua d'una mostra d'àrids fins, segons la norma NLT 154 90,86 €          

BV134803 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids en calent, segons la norma UNE-EN 933-1 49,42 €          

BV135503 u Determinació del contingut de fins d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 40,67 €          

BV13650A u Determinació de les partícules de baix pes específic d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 81,44 €          

BV137506 u Determinació del coeficient de forma d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-4 90,94 €          

BV13750B u Determinació de la resistència a cicles de gel i desglaç d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1367-1 736,96 €        

BV13851A u Assaig de lixiviació pel mètode del tanc d'una mostra d'àrids per a carreteres, segons la norma NLT 326 292,49 €        

BV13970B u

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Ángeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons 

la norma UNE-EN 1097-2 143,91 €        

BV13A50A u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 89,70 €          

BV13B507 u

Determinació de la reactivitat potencial àlcali-sílice i àlcali-silicat (mètode accelerat en provetes de morter) d'una 

mostra d'àrids, segons la norma UNE 146508 570,11 €        

BV13B508 u

Determinació de la reactivitat potencial amb els alcalins (mètode dels prismes de formigó) d'una mostra d'àrids, 

segons la norma UNE 146509 1.023,20 €    

BV13B50A u Determinació del contingut de sulfats solubles en àcid d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 160,22 €        

BV13B50B u Determinació de la reactivitat àlcali-carbonat d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE 146507-2 294,84 €        

BV13B50Z u

Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat i àlcali-carbonat d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE 

146507-2 i UNE 146507-1 569,02 €        

BV13C50A u Determinació de compostos de sulfats d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 294,84 €        

BV13C50C u

Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una mostra d'àrids, segons la 

norma UNE-EN 1367-2 205,11 €        

BV13E50A u Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 70,15 €          

BV13F50A u Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 259,81 €        

BV13F60F u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8 38,98 €          

BV13G60G u Determinació del valor del blau de metilè d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-9 87,33 €          

BV13H705 u Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5 53,31 €          

BV13J50K u Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1097-8 810,64 €        

BV13K50L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids, segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3 69,26 €          

BV13L50A u Determinació del contingut d'aigua per assecat en estufa d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1097-5 13,96 €          

BV13M50N u Determinació de la densitat relativa en oli de parafina d'una mostra d'àrids, segons la norma NLT 167 105,31 €        

BV13N50Q u Determinació de la densitat aparent d'una mostra d'àrids, segons la norma NLT 156 105,31 €        

BV13Q60T u

Determinació de l'índex d'adhesivitat amb un lligant bituminós (procediment Riedel-Weber) d'una mostra d'àrids 

fins, segons la norma NLT 355 95,98 €          

BV13S50V u

Determinació de l'adhesivitat amb un lligant bituminós en presència d'aigua d'una mostra d'àrids, segons la norma 

NLT 166 106,97 €        

BV13W500 u Assaig d'espectrografia d'infrarrojos d'una mostra d'àrids 287,88 €        

BV13X50Z u

Determinació de l'estabilitat davant l'acció de cicles humitat-sequedat d'una mostra d'àrids, segons la norma NLT 

260 247,18 €        

BV13Y50Z u

Determinació de l'estabilitat davant l'acció de desmoronament en aigua d'una mostra d'àrids, segons la norma NLT 

255 204,16 €        

BV141101 u Presa d'una mostra de ciment, segons la norma UNE-EN 196-7 15,93 €          

BV142102 u

Determinació de la resistència mecànica, a una edat determinada d'una mostra de ciment, segons la norma UNE-EN 

196-1 132,31 €        

BV143102 u

Determinació de la resistència mecànica, a dues edats determinades d'una mostra de ciment, segons la norma UNE-

EN 196-1 178,05 €        

BV144102 u

Determinació de la resistència mecànica, a tres edats determinades d'una mostra de ciment, segons la norma UNE-

EN 196-1 204,13 €        

BV145102 u

Determinació de la resistència mecànica, a quatre edats determinades d'una mostra de ciment, segons la norma 

UNE-EN 196-1 230,89 €        

BV146103 u Determinació per assaig físic del temps d'adormiment d'una mostra de ciment, segons la norma UNE-EN 196-3 128,34 €        

BV147104 u

Determinació per assaig físic, de la finor de mòlta, per mitjà del permeabilímetre de Blaine d'una mostra de ciment, 

segons la norma UNE-EN 196-6 187,07 €        



BV148104 u

Determinació per assaig físic, de la finor de mòlta, per tamissatge en sec d'una mostra de ciment, segons la norma 

UNE-EN 196-6 133,21 €        

BV149105 u

Determinació per assaig físic, de la finor de mòlta, per tamissatge en humit d'una mostra de ciment, segons la norma 

UNE 80108 117,74 €        

BV14A106 u

Determinació per assaig físic, de l'índex de blancor (factor de reflectància lluminosa) d'una mostra de ciment, segons 

la norma UNE 80117 133,69 €        

BV14B107 u

Determinació per assaig físic, de la calor d'hidratació, per calorimetria semiadiabàtica (mètode del calorímetre de 

Langavant) d'una mostra de ciment, segons la norma UNE-EN 196-9 719,95 €        

BV14C108 u Determinació per anàlisi química, de la humitat d'una mostra de ciment, segons la norma UNE 80220 97,19 €          

BV14D109 u

Determinació per anàlisi química, de la pèrdua per calcinació d'una mostra de ciment, segons la norma UNE-EN 196-

2 64,41 €          

BV14E109 u

Determinació per anàlisi química, del residu insoluble en àcid clorhídric i en carbonat de sodi d'una mostra de 

ciment, segons la norma UNE-EN 196-2 97,87 €          

BV14F109 u

Determinació per anàlisi química, del residu insoluble en àcid clorhídric i en hidròxid potàssic d'una mostra de 

ciment, segons la norma UNE-EN 196-2 72,27 €          

BV14G109 u

Determinació per anàlisi química, del contingut de sulfats expressat en ions SO3, pel mètode gravimètric d'una 

mostra de ciment, segons la norma UNE-EN 196-2 162,82 €        

BV14H10A u

Determinació per anàlisi química, del contingut de clorurs expressat en ions Cl d'una mostra de ciment, segons la 

norma UNE-EN 196-2 129,71 €        

BV14J109 u

Determinació per anàlisi química, del contingut de sulfurs expressat en ions S, pel mètode iodomètric d'una mostra 

de ciment, segons la norma UNE-EN 196-2 131,10 €        

BV14K109 u

Determinació per anàlisi química, del contingut d'òxid d'alumini d'una mostra de ciment, segons la norma UNE-EN 

196-2 134,58 €        

BV14L10B u

Determinació per anàlisi química, del contingut d'òxid de calci lliure, pel mètode de l'etileneglicol d'una mostra de 

ciment, segons la norma UNE 80243 166,81 €        

BV14M20C u

Determinació per anàlisi química, de la putzolanitat al cap de 8 dies d'una mostra de ciment putzolànic, segons la 

norma UNE-EN 196-5 127,95 €        

BV14N20C u

Determinació per anàlisi química, de la putzolanitat al cap de 15 dies d'una mostra de ciment putzolànic, segons la 

norma UNE-EN 196-5 153,27 €        

BV14P10D u

Determinació per assaig físic, de la densitat real pel mètode del volumenòmetre de Le Chatelier d'una mostra de 

ciment, segons la norma UNE 80103 242,51 €        

BV14R100 u Determinació qualitativa dels components d'una mostra de ciment 331,55 €        

BV14R10F u Determinació quantitativa dels components d'una mostra de ciment, segons la norma UNE 80216 331,55 €        

BV14S103 u Determinació de l'estabilitat de volum d'una mostra de ciment, segons la norma UNE-EN 196-3 77,87 €          

BV14T10G u

Determinació per assaig físic, dels curats anormals pel mètode de la pasta de ciment d'una mostra de ciment, segons 

la norma UNE 80114 164,88 €        

BV14V10H u Càlcul de la composició potencial de clínquer Portland d'una mostra de ciment, segons la norma UNE 80304 882,46 €        

BV14W10A u

Determinació per anàlisi química, del contingut de diòxid de carboni d'una mostra de ciment, segons la norma UNE-

EN 196-2 135,11 €        

BV14X10A u Determinació per anàlisi química, del contingut d'àlcalis d'una mostra de ciment, segons la norma UNE-EN 196-2 263,52 €        

BV154101 u Determinació del contingut de sulfats d'una mostra de calç, segons la norma UNE-EN 459-2 146,16 €        

BV156105 u

Determinació de la pèrdua per calcinació, del contingut de diòxid de carboni i d'aigua total d'una mostra de calç, 

segons la norma UNE-EN 196-2 i UNE-EN 459-2 228,31 €        

BV157201 u Determinació del temps d'adormiment d'una mostra de calç, segons la norma UNE-EN 459-2 140,62 €        

BV158201 u Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de calç, segons la norma UNE-EN 459-2 330,96 €        

BV159201 u Determinació de la mida de partícula d'una mostra de calç, segons la norma UNE-EN 459-2 146,16 €        

BV15A101 u Determinació del contingut d'òxid de magnesi d'una mostra de calç, segons la norma UNE-EN 459-2 92,22 €          

BV15C101 u Determinació del contingut d'òxid de calci i òxid de magnesi d'una mostra de calç, segons la norma UNE-EN 459-2 200,03 €        

BV15D105 u

Determinació del contingut de diòxid de carboni d'una mostra de calç, segons la norma UNE-EN 196-2 i UNE-EN 459-

2 68,64 €          

BV15E100 u Determinació de la reactivitat d'una mostra de calç, segons la norma UNE-EN 459-2 1.208,17 €    

BV15G101 u Determinació de l'estabilitat de volum d'una mostra de calç, segons la norma UNE-EN 459-2 132,26 €        

BV15H101 u Determinació del contingut d'aigua lliure d'una mostra de calç, segons la norma UNE-EN 459-2 96,66 €          

BV15M102 u Determinació del contingut de calç útil Ca(OH)2 d'una mostra de calç, segons la norma UNE-EN 459-2 204,61 €        

BV161102 u Determinació del contingut d'aigua combinada d'una mostra de guix o escaiola, segons norma UNE 102042 98,17 €          

BV162102 u

Determinació del contingut de sofre expressat en percentatge d'ions SO3 d'una mostra de guix o escaiola, segons 

norma UNE-EN 13279-2 132,51 €        

BV163103 u

Determinació del contingut de sulfat de calci hemihidratat d'una mostra de guix o escaiola, segons norma UNE 

102037 98,28 €          

BV164102 u Determinació del PH d'una mostra de guix o escaiola, segons norma UNE 102042 87,70 €          

BV165101 u Determinació de la finor de mòlta d'una mostra de guix o escaiola, segons norma UNE-EN 13279-2 131,71 €        

BV166101 u Determinació del temps de principi d'adormiment d'una mostra de guix o escaiola, segons norma UNE-EN 13279-2 92,22 €          

BV167101 u

Determinació del temps de principi i final d'adormiment d'una mostra de guix o escaiola, segons norma UNE-EN 

13279-2 161,41 €        

BV168102 u

Determinació de l'índex de puresa (contingut teòric en sulfat càlcic i aigua combinada) d'una mostra de guix o 

escaiola, segons norma UNE-EN 13279-2 213,35 €        

BV16A101 u

Elaboració de sis provetes prismàtiques de 40x40x160 mm i assaig a flexotracció d'una mostra de guix o escaiola, 

segons norma UNE-EN 13279-2 185,51 €        

BV17110Z u Presa d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 58 42,50 €          

BV173102 u Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 93,41 €          



BV174103 u

Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la 

norma UNE-EN 1427 91,04 €          

BV176105 u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 15326 83,61 €          

BV177206 u Determinació de la solubilitat d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma UNE-EN 12592 165,09 €        

BV17A209 u

Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma UNE-EN 12591 i UNE-EN 

13924 96,71 €          

BV17B10A u Determinació del contingut de cendres d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE 104281-1-7 79,70 €          

BV17D10D u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 12593 174,80 €        

BV17E10E u

Determinació dels punts d'inflamació i combustió (mètode Cleveland en vas obert) d'una mostra de material 

bituminós, segons la norma UNE-EN ISO 2592 98,80 €          

BV17F80F u Determinació de la recuperació elàstica d'una mostra de betum modificat, segons la norma UNE-EN 13398 204,08 €        

BV17K80G u

Determinació de les propietats de tracció pel mètode de força-ductilitat d'una mostra de betum modificat, segons la 

norma UNE-EN 13589 i UNE-EN 13703 181,96 €        

BV17L104 u

Determinació de la resistència a l'envelliment per determinació de la variació de massa d'una mostra de material 

bituminós, segons la norma UNE-EN 12607-1 143,19 €        

BV17M107 u

Determinació de la resistència a l'envelliment per determinació de la penetració retinguda d'una mostra de material 

bituminós, segons la norma UNE-EN 12607-1 i UNE-EN 1426 226,84 €        

BV17N108 u

Determinació de la resistència a l'envelliment per determinació de l'increment del punt de reblaniment d'una mostra 

de material bituminós, segons la norma UNE-EN 12607-1 i UNE-EN 1427 234,22 €        

BV17P80C u

Determinació de l'estabilitat d'emmagatzematge per diferència del punt de reblaniment d'una mostra de betum 

modificat, segons la norma UNE-EN 13399 i UNE-EN 1427 267,68 €        

BV17Q80H u

Determinació de l'estabilitat d'emmagatzematge per diferència de penetració d'una mostra de betum modificat, 

segons la norma UNE-EN 1426 i UNE-EN 13399 260,27 €        

BV17R80H u

Determinació de la resistència a l'envelliment per determinació de la disminució del punt de reblaniment d'una 

mostra de betum modificat, segons la norma UNE-EN 12607-1 i UNE-EN 1427 234,22 €        

BV17S101 u

Determinació de la resistència a l'envelliment per efecte de la calor i de l'aire (mètode pel·lícula fina) d'una mostra 

de material bituminós, segons la norma UNE-EN 12607-2 96,96 €          

BV18230B u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 1428 83,10 €          

BV183402 u

Determinació de la penetració del residu obtingut per evaporació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la 

norma UNE-EN 13074-1 i UNE-EN 1426 223,20 €        

BV183502 u

Determinació de la penetració del residu obtingut per evaporació seguit d'estabilització i envelliment d'una mostra 

d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 13074-1, UNE-EN 13074-2, UNE-EN 14769 i UNE-EN 1426 540,72 €        

BV184305 u Determinació de la tendència a la sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 12847 81,52 €          

BV184403 u

Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola del residu obtingut per evaporació d'una mostra 

d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 13074-1 i UNE-EN 1427 230,59 €        

BV184503 u

Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola del residu obtingut per evaporació seguit 

d'estabilització i envelliment d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 13074-1, UNE-EN 13074-

2, UNE-EN 14769 i UNE-EN 1427 548,11 €        

BV185306 u Determinació del residu per tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 1429 163,42 €        

BV18630K u Determinació de les propietats perceptibles d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 1425 31,88 €          

BV18730L u

Determinació de l'índex de trencament pel mètode de la càrrega mineral d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons 

la norma UNE-EN 13075-1 86,42 €          

BV18830M u

Determinació del temps de fluència mitjançant viscosímetre de flux d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la 

norma UNE-EN 12846-1 104,15 €        

BV18930N u

Determinació de l'adhesivitat per immersió en aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 

13614 112,17 €        

BV18D30G u Determinació del residu per evaporació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE 104281-3-7 116,27 €        

BV18F30F u Determinació de la polaritat de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 1430 61,49 €          

BV18F40F u

Determinació de la recuperació elàstica del residu obtingut per evaporació d'una mostra d'emulsió bituminosa, 

segons la norma UNE-EN 13398 i UNE-EN 13074-1 279,34 €        

BV18F50F u

Determinació de la recuperació elàstica del residu obtingut per evaporació seguit d'estabilització i envelliment d'una 

mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 13398, UNE-EN 13074-1, UNE-EN 13074-2 i UNE-EN 14769 596,86 €        

BV18G30G u Determinació per destil·lació del residu d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 1431 169,71 €        

BV18H40P u

Determinació de la cohesió per pèndol de Vialit del residu obtingut per evaporació d'una mostra d'emulsió 

bituminosa, segons la norma UNE-EN 13588 i UNE-EN 13074-1 248,33 €        

BV18H50P u

Determinació de la cohesió per pèndol de Vialit del residu obtingut per evaporació seguit d'estabilització i 

envelliment d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 13588, UNE-EN 13074-1, UNE-EN 13074-2 

i UNE-EN 14769 565,85 €        

BV191100 u Determinació de la viscositat pel mètode con de Marsch d'un llot tixotròpic 89,12 €          

BV192100 u Determinació de la densitat d'un llot tixotròpic 44,58 €          

BV193100 u Determinació del PH amb paper indicador d'un llot tixotròpic 38,16 €          

BV1A1101 u Presa d'una mostra de cendra volant, segons la norma UNE 83421 15,93 €          

BV1A130A u Presa d'una mostra d'additiu per a l'elaboració de formigons i morters, segons la norma UNE-EN 934-6 15,93 €          

BV1A2102 u Determinació del contingut d'humitat d'una mostra de cendra volant, segons la norma UNE 83431 43,32 €          



BV1A3103 u

Determinació del contingut de sulfats expressats en ions SO3, pel mètode gravimètric d'una mostra de cendra 

volant, segons la norma UNE 83432 127,53 €        

BV1A410V u Determinació de la pèrdua per calcinació d'una mostra de cendra volant, segons la norma UNE 83433 79,81 €          

BV1A460V u Determinació de la pèrdua per calcinació d'una mostra d'addició de microsílice, segons la norma UNE-EN 196-2 90,96 €          

BV1A5105 u Determinació de la finor de mòlta d'una mostra de cendra volant, segons la norma UNE-EN 451-2 108,81 €        

BV1A6106 u

Determinació de l'índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland d'una mostra de cendra volant, segons la norma 

UNE 83451 652,79 €        

BV1A680P u

Determinació de l'índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland d'una mostra de fum de sílice, segons la norma 

UNE-EN 196-1 448,20 €        

BV1A7207 u

Determinació de la demanda d'aigua relativa d'una mostra de cendra volant barrejada amb ciment pòrtland en 

forma de morter, segons la norma UNE 83452 278,54 €        

BV1A8108 u

Determinació de l'estabilitat de volum, pel mètode de Le Chatelier d'una mostra de cendra volant, segons la norma 

UNE 83453 108,81 €        

BV1A9109 u Determinació del contingut d'òxid de magnesi d'una mostra de cendra volant, segons la norma UNE 83438 117,47 €        

BV1AA40B u

Determinació del residu sec a 105±3°C d'una mostra d'additiu líquid per a l'elaboració de formigons i morters, 

segons la norma UNE-EN 480-8 203,73 €        

BV1AB50C u

Determinació de la pèrdua de massa a 105±3°C d'una mostra d'additiu sòlid per a l'elaboració de formigons i 

morters, segons la norma UNE 83206 147,17 €        

BV1AC30D u

Determinació de la pèrdua per calcinació a 1050±25°C d'una mostra d'additiu per a l'elaboració de formigons i 

morters, segons la norma UNE 83207 138,49 €        

BV1AD30E u

Determinació del residu insoluble en aigua destil·lada d'una mostra d'additiu per a l'elaboració de formigons i 

morters, segons la norma UNE 83208 118,33 €        

BV1AE30F u

Determinació del contingut d'aigua no combinada d'una mostra d'additiu per a l'elaboració de formigons i morters, 

segons la norma UNE 83209 147,17 €        

BV1AF30G u

Determinació del contingut total d'halogenurs d'una mostra d'additiu per a l'elaboració de formigons i morters, 

segons la norma UNE 83210 240,95 €        

BV1AG30H u

Determinació del contingut de compostos de sofre d'una mostra d'additiu per a l'elaboració de formigons i morters, 

segons la norma UNE 83211 93,56 €          

BV1AH40J u

Determinació del pes específic d'una mostra d'additiu líquid per a l'elaboració de formigons i morters, segons la 

norma UNE 83225 147,17 €        

BV1AJ50K u

Determinació de la densitat aparent d'una mostra d'additiu sòlid per a l'elaboració de formigons i morters, segons la 

norma UNE 83226 132,51 €        

BV1AK30L u Determinació del PH d'una mostra d'additiu per a l'elaboració de formigons i morters, segons la norma UNE 83227 53,49 €          

BV1AL30M u

Determinació de l'espectre infraroig d'una mostra d'additiu per a l'elaboració de formigons i morters, segons la 

norma UNE-EN 480-6 155,26 €        

BV1AM10U u Determinació del contingut de clorurs d'una mostra de cendra volant, segons la norma UNE-EN 196-2 271,26 €        

BV1AM60R u Determinació del contingut de clorurs d'una mostra d'addició de microsílice, segons la norma UNE-EN 196-2 170,30 €        

BV1AN10N u Determinació del percentatge de CaO lliure d'una mostra de cendra volant, segons la norma UNE-EN 451-1 1.207,00 €    

BV1AP30A u

Conjunt d'assaigs d'identificació d'una mostra d'additiu per a l'elaboració de formigons i morters, segons la norma 

UNE-EN 934-6 416,33 €        

BV1AQ60Q u Determinació del contingut d'òxid de silici d'una mostra d'addició de microsílice, segons la norma UNE-EN 196-2 155,19 €        

BV1AR10Q u Determinació del contingut d'anhídrid sulfúric (SO3) d'una mostra de cendra volant, segons la norma UNE-EN 196-2 162,82 €        

BV1AT30S u

Determinació de la consistència per mitjà de la taula de sacsejaments d'una mostra d'additiu per a l'elaboració de 

formigons i morters, segons la norma UNE 83258 64,76 €          

BV1D1201 u Preparació i quarterament d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103100 15,93 €          

BV1D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 49,42 €          

BV1D3203 u

Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0,080 UNE d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 

152 30,76 €          

BV1D4204 u

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 i 

UNE 103103 56,32 €          

BV1D5205 u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 56,32 €          

BV1D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 74,70 €          

BV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 100,60 €        

BV1D9209 u

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de 

sòl, segons la norma UNE 103502 186,66 €        

BV1DA209 u

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de 

sòl, segons la norma UNE 103502 188,41 €        

BV1DA20H u

Determinació de l'índex d'expansió i canvi potencial de volum en l'aparell Lambe d'una mostra de sòl, segons la 

norma UNE 103600 110,73 €        

BV1DC20B u Determinació de la porositat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7045 90,41 €          

BV1DC20R u

Determinació de la permeabilitat mitjançant permeàmetre de càrrega constant d'una mostra de sòl, segons la 

norma UNE 103403 188,41 €        

BV1DD20V u Determinació de la dispersabilitat per tubificació d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 207 287,90 €        

BV1DE20C u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302 73,53 €          

BV1DE20D u Determinació del límit de retracció d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103108 60,20 €          

BV1DE20F u Determinació de la densitat pel mètode de la balança hidrostàtica d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103301 29,08 €          

BV1DE30N u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl granular, segons la norma ASTM D4253-00(2006) 133,59 €        



BV1DJ200 u Preparació, trituració i homogeneització per a l'assaig químic d'una mostra de sòl 38,93 €          

BV1DK10Y u Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 126,36 €        

BV1DK20H u

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons 

la norma UNE 103204 67,28 €          

BV1DK20K u

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode de l'aigua oxigenada d'una mostra de sòl, segons la 

norma UNE 7368 50,46 €          

BV1DL20J u Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103202 77,94 €          

BV1DL90L u Compactació amb martell vibrant d'una proveta de sòl tractat, segons la norma NLT 310 101,47 €        

BV1DM20K u Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103201 91,06 €          

BV1DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma NLT 114 60,79 €          

BV1DN20L u Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bernard) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103200 60,03 €          

BV1DP10C u

Determinació del contingut, en pes, de partícules que passen pel tamís 25 UNE d'un sòl, segons la norma UNE-EN 

933-1 46,07 €          

BV1DQ10C u

Determinació del contingut, en pes, de partícules que passen pel tamís 20 UNE d'un sòl, segons la norma UNE-EN 

933-1 58,52 €          

BV1DT10T u Determinació de la conductivitat elèctrica específica d'un sòl, segons la norma UNE 77308 149,63 €        

BV1DV10B u Determinació del PH d'un sòl, segons la norma UNE 77305 38,09 €          

BV1DW100 u Determinació del contingut d'ió clor d'un sòl 154,67 €        

BV1E4202 u Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el residu, segons Decret 1/1997 1.010,84 €    

BV1E4302 u Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el lixiviat, segons Decret 1/1997 1.203,93 €    

BV1E5203 u

Anàlisi del residu, segons paràmetres definits pel CEDEX a les recomanacions de la gestió de materials de dragatge 

als ports espanyols 921,21 €        

BV1E6203 u

Anàlisi granulomètric del residu, segons paràmetres definits pel CEDEX a les recomanacions de la gestió de materials 

de dragatge als ports espanyols 42,42 €          

BV1E7200 u Determinació de les substàncies volàtils i substàncies lipòfiles del residu 247,77 €        

BV1E8200 u Determinació del contingut de compostos orgànics volàtils (VOC's) del residu 377,62 €        

BV1E9200 u Determinació del contingut de compostos orgànics del residu 377,62 €        

BV1EA400 u Determinació del contingut de mercuri (vapor fred, generador d'hidrurs) en una mostra sòlida digerida 107,31 €        

BV1EB400 u Determinació del contingut de metalls pesants (ICP) en una mostra sòlida digerida 205,59 €        

BV1EC200 u Determinació del contingut de metalls pesants: níquel, plom i zenc, del residu 208,35 €        

BV1ED300 u Anàlisi del lixiviat 523,07 €        

BV1EE300 u Determinació del contingut de mercuri (vapor fred, generador d'hidrurs) del lixiviat 94,50 €          

BV1EF300 u Determinació del contingut de metalls pesants (ICP-AES) del lixiviat 325,46 €        

BV1EG300 u Test de lixiviació 57,41 €          

BV1EH300 u Determinació del PH i del volum del lixiviat 57,41 €          

BV1F1601 u

Determinació de la resistència a la compressió simple d'una sèrie de sis provetes de pedra natural, segons la norma 

UNE-EN 1926 437,60 €        

BV1F2702 u

Determinació de les característiques geomètriques de productes acabats de pedra natural, segons la norma UNE-EN 

13373 125,50 €        

BV1F3804 u

Determinació de la resistència a flexió sota càrrega concentrada d'una sèrie de provetes de pedra natural, segons la 

norma UNE-EN 12372 270,28 €        

BV1F4105 u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una pedra, segons la norma UNE-EN 1925 200,38 €        

BV1F4806 u

Determinació de la densitat real i aparent i de la porositat oberta i total d'una sèrie de provetes de pedra natural, 

segons la norma UNE-EN 1936 171,49 €        

BV1F5808 u

Determinació de l'absorció d'aigua a pressió atmosfèrica d'una sèrie de provetes de pedra natural, segons la norma 

UNE-EN 13755 135,14 €        

BV1F8101 u Determinació del pes específic d'una pedra, segons la norma UNE-EN 1936 215,81 €        

BV1FD100 u Determinació de la densitat aparent seca d'una pedra 160,16 €        

BV21120G u

Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 

12350-2 29,04 €          

BV21120S u

Determinació de la consistència pel mètode del consistòmetre VeBe modificat d'una mostra de formigó fresc, 

segons la norma UNE-EN 12350-3 87,09 €          

BV21230F u Determinació de la densitat d'una mostra de formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-7 34,58 €          

BV213300 u Determinació de la presència de ciment aluminós pel mètode de l'oxina d'una mostra de formigó endurit 162,54 €        

BV214404 u

Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, 

UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 23,23 €          

BV215C0P u

Tall, cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta testimoni de formigó endurit, segons la norma UNE-EN 

12390-3 i UNE-EN 12504-1 76,79 €          

BV216450 u

Elaboració, cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm a qualsevol edat inferior a 

3 dies 31,96 €          

BV216504 u

Elaboració, cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm addicional a la sèrie, 

segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 31,96 €          

BV216L0P u

Extracció amb determinació de la densitat, gruix i resistència a compressió d'un testimoni de formigó projectat, 

segons la norma UNE-EN 12390-3 i UNE-EN 12504-1 270,93 €        

BV21760A u

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una 

sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-

3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2 129,16 €        

BV21770A u

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una 

sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-

3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2 154,74 €        



BV21780A u

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una 

sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, 

UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2 199,57 €        

BV217E0A u

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura i assaig a compressió d'una sèrie de tres 

provetes cúbiques de 15x15x15 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 

12350-1 i UNE-EN 12350-2 166,60 €        

BV217F0A u

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura i assaig a compressió d'una sèrie de cinc 

provetes cúbiques de 15x15x15 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 

12350-1 i UNE-EN 12350-2 186,55 €        

BV218405 u

Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 

12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6 52,42 €          

BV218D00 u Extracció amb sonda rotativa d'1´´ de diàmetre de cinc microprovetes de formigó endurit 621,67 €        

BV219806 u

Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 

12390-2 i UNE-EN 12390-5 49,52 €          

BV219K0P u

Extracció i assaig a compressió de 6 provetes testimoni de formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-3 i UNE-

EN 12504-1 1.264,28 €    

BV219K0T u

Extracció i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) de 6 provetes testimoni de formigó endurit, segons la norma 

UNE-EN 12390-6 i UNE-EN 12504-1 1.124,30 €    

BV21A701 u

Mostreig, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes 

cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 i UNE-EN 12350-1 154,77 €        

BV21AC0P u

Extracció amb sonda rotativa de 75 mm de diàmetre i 220 mm de llargària, tall, recapçament i assaig a compressió 

d'una proveta testimoni de formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-3 i UNE-EN 12504-1 248,98 €        

BV21AH00 u Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment 148,97 €        

BV21BB02 u

Caracterització de la fluïdesa mitjançant assaig d'escorriment d'una mostra de formigó autocompactant fresc, 

segons la norma UNE 83361 66,44 €          

BV21BC0P u

Extracció amb sonda rotativa de 100 mm de diàmetre i 250 mm de llargària, tall, recapçament i assaig a compressió 

d'una proveta testimoni de formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-3 i UNE-EN 12504-1 287,13 €        

BV21CB03 u Determinació del temps de flux d'una mostra de formigó autocompactant fresc, segons la norma UNE 83364 89,91 €          

BV21CC0P u

Extracció amb sonda rotativa de 150 mm de diàmetre i 350 mm de llargària, tall, recapçament i assaig a compressió 

d'una proveta testimoni de formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-3 i UNE-EN 12504-1 347,03 €        

BV21D10C u

Reconeixement escleromètric en un punt (índex de rebot), per a l'estudi de la qualitat d'un formigó endurit, segons 

la norma UNE-EN 12504-2, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 20 21,74 €          

BV21DB04 u

Caracterització de la fluïdesa en presència de barres mitjançant assaig d'escorriment amb anell japonès d'una 

mostra de formigó autocompactant fresc, segons la norma UNE 83362 101,49 €        

BV21E10D u

Reconeixement ultrasònic en un punt (velocitat de propagació dels impulsos ultrasònics), per a l'estudi de la qualitat 

d'un formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12504-4, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual 

a 15 48,38 €          

BV21F20E u Determinació del temps d'adormiment d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE 83311 252,49 €        

BV21FB05 u

Caracterització de la fluïdesa en presència de barres mitjançant mètode de la caixa en L d'una mostra de formigó 

autocompactant fresc, segons la norma UNE 83363 99,22 €          

BV21G203 u

Determinació del contingut de grava i de la seva grandària característica d'una mostra de formigó fresc, segons la 

norma UNE 7295 87,50 €          

BV21GG06 u Assaig Barcelona de doble punxonament d'una proveta cilíndrica de 15x15 cm de formigó amb fibres 241,00 €        

BV21H203 u Determinació del mòdul granulomètric de la grava d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE 7295 93,73 €          

BV21HN07 u Determinació del contingut de fibres d'una mostra de formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN 14721 132,72 €        

BV21J202 u Determinació de pes per m3 d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE 7286 155,23 €        

BV21JR08 u

Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i determinació de la resistència a tracció per 

flexió de 3 provetes de formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651 421,36 €        

BV21K10R u

Determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota pressió d'un formigó endurit, segons la norma UNE-EN 

12390-8 537,84 €        

BV21K201 u

Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 

12350-7 130,31 €        

BV21KN09 u

Determinació de la consistència pel mètode del con invertit d'una mostra de formigó amb fibres, segons la norma 

UNE 83503 56,63 €          

BV21L20H u Determinació de la densitat en fresc d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-6 63,95 €          

BV21M604 u

Estudi teòric i comprovació d'una dosificació de formigó, elaboració de provetes, cura, recapçament i assaig a 

compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-

2 i UNE-EN 12390-3 2.062,42 €    

BV21M614 u

Estudi teòric i comprovació d'una dosificació de formigó, elaboració de provetes, cura, recapçament i assaig a 

compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm a dues edats, segons la norma UNE-EN 12390-1, 

UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 2.159,19 €    

BV21MD06 u

Estudi teòric i comprovació d'una dosificació de formigó, elaboració de provetes, cura, recapçament i assaig a 

compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm i quatre provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, 

segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 2.213,64 €    

BV21MD16 u

Estudi teòric i comprovació d'una dosificació de formigó, elaboració de provetes, cura, recapçament i assaig a 

compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm i quatre provetes prismàtiques de 15x15x60 cm a 

dues edats, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 2.364,84 €    



BV21MK0N u Dosificació i geometria de fibres d'acer en una mostra de formigó projectat, segons la norma UNE-EN 14488-7 456,27 €        

BV21ML0N u Determinació de la dosificació de fibres d'acer d'un testimoni de formigó projectat, segons la norma UNE-EN 14721 218,61 €        

BV21N10L u Determinació del contingut de ciment d'un formigó endurit, segons la norma ASTM C 1084:2002 1.129,60 €    

BV21P30J u Determinació de l'absorció i pes específic d'una mostra de formigó endurit, segons la norma ASTM C 642:1997 77,80 €          

BV21Q20K u

Determinació de la resistència superficial als agents agressius d'una mostra de formigó fresc, segons la norma ASTM 

C672/C672M-98E1 566,33 €        

BV21QP0Q u Determinació de la resistència a la penetració d'una capa de formigó projectat, segons la norma UNE-EN 14488-2 494,31 €        

BV21R906 u

Elaboració, cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm addicional a la sèrie, segons la 

norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 76,79 €          

BV21S300 u Determinació del contingut de sulfurs d'una mostra de formigó endurit 44,98 €          

BV21SA09 u

Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres 

provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-5, UNE-

EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2 186,68 €        

BV21SP0Q u

Mesura estimada de la resistència a la compressió pel mètode A de penetració d'agulla d'un formigó projectat, 

segons la norma UNE-EN 14488-2 68,49 €          

BV21T300 u Determinació del PH d'una mostra de formigó endurit 48,83 €          

BV21TJ0M u

Confecció i extracció de sis testimonis i trencament a compressió d'un caixó, segons la norma UNE-EN 14488-1 i UNE 

83605 619,30 €        

BV21TM00 u Determinació de la resistència a la compressió d'una sèrie de tres microprovetes d'un element de formigó endurit 133,22 €        

BV21TP0Q u

Mesura estimada de la resistència a la compressió pel mètode B de clavat de clau d'un formigó projectat, segons la 

norma UNE-EN 14488-2 61,49 €          

BV21V300 u

Determinació qualitativa de sulfats i de compostos d'alumini mitjançant assaigs estimatius creuats d'una mostra de 

formigó endurit 222,26 €        

BV21W300 u

Determinació qualitativa d'aluminats, carboaluminats, bayerita i grau de transformació del ciment aluminós 

(difracció de raigs X) d'una mostra de formigó endurit 394,51 €        

BV21WP0Q u

Determinació de l'absorció d'energia mitjançant l'assaig de punxonament d'una proveta de formigó amb fibres de 

60x60x10 cm, segons la norma UNE-EN 14488-5 283,72 €        

BV21XS0B u Determinació del contingut de clorurs d'un formigó endurit i posat en servei, segons la norma UNE 112010 155,86 €        

BV21Y300 u Determinació del contingut de sulfats d'una mostra de formigó endurit 137,24 €        

BV221102 u Presa d'una mostra de morter fresc, segons la norma UNE-EN 1015-2 15,93 €          

BV222103 u Mesura de la consistència pel mètode de referència d'una mostra de morter fresc, segons la norma UNE 83811 40,24 €          

BV223104 u Mesura de la consistència pel mètode alternatiu d'una mostra de morter fresc, segons la norma UNE-EN 1015-4 64,76 €          

BV224105 u Determinació de la densitat aparent d'una mostra de morter fresc, segons la norma UNE-EN 1015-6 56,35 €          

BV22530C u

Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la 

norma UNE-EN 1015-11 158,59 €        

BV22560C u

Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de sis provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la 

norma UNE-EN 1015-11 168,14 €        

BV226107 u Determinació de la capacitat de retenció d'aigua d'una mostra de morter fresc, segons la norma UNE 83816 211,41 €        

BV227106 u Determinació del contingut d'aire d'una mostra de morter fresc, segons la norma UNE-EN 1015-7 245,66 €        

BV231101 u Elaboració, cura i assaig a compressió simple d'una proveta de terra-ciment o grava-ciment segons la norma NLT 305 189,87 €        

BV232100 u

Dosificació amb assaig de desdoblament (separació i rentat de la mescla) d'una proveta de terra-ciment o grava-

ciment 1.746,43 €    

BV232200 u Dosificació amb assaig de desdoblament (separació i rentat de la mescla) d'una mescla fabricada de grava-escòria 1.745,84 €    

BV241101 u

Preparació d'una proveta per a la realització d'assaigs físics i mecànics d'una mostra de fusta, segons la norma UNE 

56528 187,75 €        

BV242102 u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de fusta, segons la norma UNE-EN 13183-1 120,82 €        

BV243103 u Determinació del pes específic d'una mostra de fusta, segons la norma UNE 56531 124,39 €        

BV244104 u Determinació de la higroscopicitat d'una mostra de fusta, segons la norma UNE 56532 271,25 €        

BV245105 u Determinació de les contraccions lineals i volumètriques d'una mostra de fusta, segons la norma UNE 56533 180,96 €        

BV246106 u Determinació de la duresa d'una mostra de fusta, segons la norma UNE 56543 282,95 €        

BV247107 u Determinació de la resistència a la flexió dinàmica d'una mostra de fusta, segons la norma UNE 56536 280,60 €        

BV248108 u

Determinació de la resistència a la tracció perpendicular a les fibres d'una mostra de fusta, segons la norma UNE 

56538 314,78 €        

BV249109 u Determinació de la resistència a l'esberlament d'una mostra de fusta, segons la norma UNE 56539 601,75 €        

BV24A10A u Determinació dels defectes d'una mostra de fusta, segons la norma UNE-EN 1310 81,12 €          

BV24B10B u

Determinació del contingut d'humitat per dessecació amb resistència elèctrica d'una mostra de fusta, segons la 

norma UNE-EN 13183-2 159,73 €        

BV24C10C u Determinació de la resistència a la compressió axial d'una mostra de fusta, segons la norma UNE 56535 244,38 €        

BV24D10D u Determinació de la resistència a la flexió estàtica d'una mostra de fusta, segons la norma UNE 56537 313,73 €        

BV24E10E u

Determinació de la resistència a la compressió perpendicular a les fibres d'una mostra de fusta, segons la norma 

UNE 56542 190,76 €        

BV24F10F u Determinació de la resistència a l'esforç tallant d'una mostra de fusta, segons la norma UNE 56543 258,66 €        



BV24L200 u

Determinació de l'espècie per microscòpia de làmina fina en direccions tangencial, axial i radial d'una mostra de 

fusta conífera nacional 973,88 €        

BV24M300 u

Determinació de la geometria de la secció, atacs biològics, podriments, clivelles i nusos d'una mostra de 12 bigues de 

fusta conífera nacional 1.002,48 €    

BV24N400 u

Determinació de la càrrega de trencament per flexió, de la geometria de la secció i del gràfic tensió-deformació 

d'una mostra de bigueta de fusta 880,05 €        

BV24P500 u Identificació anatòmica de l'espècie botànica de la fusta serrada 743,27 €        

BV24Q50G u Determinació de la classe resistent de la fusta serrada, segons les normes UNE 56544 i UNE-EN 1912 241,33 €        

BV24Q80H u Determinació de la classe resistent de la fusta laminada encolada, segons les normes UNE-EN 408 i UNE-EN 14080 3.489,53 €    

BV24R50J u Determinació de les toleràncies dimensionals de la fusta serrada, segons la norma UNE-EN 336 148,01 €        

BV24R70K u

Determinació de les toleràncies dimensionals de taulers estructurals: contraxapats, de partícules, de fibres i de 

virutes orientades (OSB), segons les normes UNE-EN 315, UNE-EN 622-1, UNE-EN 300 i UNE-EN 312 respectivament 144,80 €        

BV24R80L u Determinació de les toleràncies dimensionals de la fusta laminada encolada, segons la norma UNE-EN 14080 144,80 €        

BV24S60M u

Determinació de les propietats de resistència, rigidesa i densitat de taulers estructurals derivats de la fusta, segons 

les normes UNE-EN 1058 i UNE-EN 789 1.632,71 €    

BV250T0R u Preparació d'una proveta mecanitzada amb soldadura, segons la norma UNE-EN ISO 15792-1 143,49 €        

BV2510A2 u

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta de filferro per a armadures actives, segons norma 

UNE 36094 73,33 €          

BV2510B2 u

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta de torçal per a armadures actives, segons norma 

UNE 36094 163,69 €        

BV2510C2 u

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta de cordó de 7 filferros per a armadures actives, 

segons norma UNE 36094 163,69 €        

BV251103 u

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma 

UNE-EN ISO 15630-1 128,21 €        

BV251M00 u Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra d'armadures per a micropilons 128,21 €        

BV251P0N u

Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció plena laminat en calent, 

segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE-2011 124,71 €        

BV251U00 u Determinació de les característiques geomètriques de fleixos per a ancoratge de murs de plaques de formigó 110,32 €        

BV252304 u

Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-

EN ISO 15630-2 533,81 €        

BV252N0L u

Determinació de les característiques mecàniques d'una proveta d'acer per a micropilons segons norma UNE-EN 

10297-1 105,97 €        

BV2530A8 u Assaig a tracció d'una proveta de filferro per a armadures actives, segons la norma UNE-EN ISO 15630-3 339,00 €        

BV253406 u Assaig a tracció d'una proveta de cordó fixat amb mordasses, segons norma UNE 7326 424,72 €        

BV253506 u Assaig a tracció d'una proveta de cordó fixat amb caps de tracció de metall fos, segons norma UNE 7326 424,72 €        

BV253701 u Assaig a tracció d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 143,15 €        

BV253S0R u Assaig a tracció del metall aportat en una soldadura, segons la norma UNE-EN ISO 15792-1 229,74 €        

BV2540EK u Assaig de tracció desviada en cordons d'acer per a pretesar, segons norma UNE-EN ISO 15630-3 370,16 €        

BV25470A u Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 148-1 241,50 €        

BV255101 u

Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i 

estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 98,62 €          

BV255J0H u Assaig destructiu de tracció transversal d'unions soldades, segons la norma UNE-EN ISO 4136 251,96 €        

BV256601 u

Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer 

laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 222,57 €        

BV256J0L u Assaig destructiu de tracció longitudinal d'unions soldades, segons la norma UNE-EN ISO 5178 251,96 €        

BV257103 u Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 23,32 €          

BV25770B u Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 163,69 €        

BV257J0K u Assaig de doblegament transversal d'unions soldades, segons la norma UNE-EN ISO 5173 198,66 €        

BV2580AK u

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta de filferro per a armadures actives, segons norma UNE-EN 

ISO 15630-3 171,64 €        

BV258103 u

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 

15630-1 27,99 €          

BV25960C u Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6506-1 29,04 €          

BV25A205 u

Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la 

norma UNE-EN ISO 15630-2 87,50 €          

BV25B800 u Determinació del contingut de carboni equivalent d'una mostra d'acer 443,88 €        

BV25C107 u

Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i per a assaig radiogràfic segons 

UNE-EN ISO 17636-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 10675-1 1.697,68 €    

BV25E102 u

Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant 

ultrasons segons UNE-EN ISO 23279 i UNE-EN ISO 17640 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 11666 1.156,08 €    

BV25FF0N u

Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE-2011, 

per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 26,05 €          

BV25G103 u

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons 

la norma UNE-EN ISO 15630-1 44,10 €          

BV25HH00 u

Determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes 

igual a 20 29,04 €          

BV25J108 u

Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant 

partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638 i UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació 

segons UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278 935,37 €        



BV25K108 u

Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant 

partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638 i UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació 

segons UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278 622,02 €        

BV25M80D u Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7019 65,83 €          

BV25N105 u

Jornada per a realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic 

d'unions soldades, per a un nombre <= 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km, segons UNE-EN ISO 17636-1 

i UNE-EN ISO 10675-1 1.536,81 €    

BV25N80E u Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7027 65,83 €          

BV25P105 u

Suplement per a realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic 

d'unions soldades, per a un nombre > 30 plaques, segons UNE-EN ISO 17636-1 i UNE-EN ISO 10675-1 50,50 €          

BV25P80F u Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 439 65,83 €          

BV25Q105 u

Jornada per a realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic 

d'unions soldades, per a un nombre <= 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km, segons UNE-EN ISO 17636-1 

i UNE-EN ISO 10675-1 1.698,14 €    

BV25Q80G u Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7029 65,83 €          

BV25R0DK u Assaig de relaxació isotèrmica d'una proveta d'acer per a armadures actives, segons norma UNE-EN ISO 15630-3 919,23 €        

BV25R105 u

Suplement per a realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic 

d'unions soldades, per a un nombre > 30 plaques, segons UNE-EN ISO 17636-1 i UNE-EN ISO 10675-1 60,34 €          

BV25R80M u Determinació del contingut de nitrogen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 4945 65,83 €          

BV25S80J u

Determinació quantitativa per assaig químic, del contingut de carboni d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 

7014 65,83 €          

BV25SD0H u

Determinació de les característiques geomètriques del corrugat, massa real i àrea de la secció recta transversal 

mitjana equivalent d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a armar formigons, segons 

la norma UNE 36065 65,16 €          

BV25SM0M u Assaig de tracció de filferros de malles de tancament i protecció segons norma UNE-EN 10218-1 63,27 €          

BV25TD0H u

Determinació de les característiques mecàniques: resistència a la tracció, límit elàstic, allargament de ruptura i 

doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a armar 

formigons, segons la norma UNE 36065 87,67 €          

BV25TM0N u

Comprovació geomètrica amb determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla de malles de tancament i 

protecció segons norma UNE-EN 10223-7 52,44 €          

BV25TQ06 u Assaig d'aixafament de perfils buits d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 8492 102,42 €        

BV25V503 u

Determinació de la composició química i de les característiques mecàniques d'una proveta d'acer no aliat laminat en 

calent, segons la norma UNE-EN 10025-2 266,57 €        

BV25VD0H u

Determinació de la resistència a la fatiga d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a 

armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 i UNE-EN ISO 15630-2 1.994,94 €    

BV25VS0R u Assaig de resiliència del metall aportat en una soldadura, segons la norma UNE-EN ISO 15792-1 241,50 €        

BV25W80Q u

Determinació del contingut d'alumini pel mètode espectomètric d'absorció atòmica per flama d'una mostra d'acer, 

segons la norma UNE-EN 29658 65,83 €          

BV25WD0H u

Determinació de la resistència a la càrrega cíclica d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat 

per a armar formigons, segons la norma UNE 36065 1.346,98 €    

BV25WG0K u

Assaig d'obertura-tancament d'una proveta d'acer electrosoldada en gelosia per a armar formigons, segons la norma 

UNE 36739 258,02 €        

BV25WV01 u

Determinació del diagrama tensió-deformació amb obtenció del límit elàstic i de la tensió de trencament de les 

plaques d'acer per a armat de neoprè, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 771,67 €        

BV25XG0K u

Assaig de càrrega concentrada d'una proveta d'acer electrosoldada en gelosia per a armar formigons, segons la 

norma UNE 36739 203,73 €        

BV25XM0T u Prova hidràulica d'una mostra d'armadures per a micropilons segons norma ISO 2531 65,41 €          

BV25YG0K u

Assaig de l'arrencada del nus d'una proveta d'acer electrosoldada en gelosia per a armar formigons, segons la norma 

UNE 36739 97,08 €          

BV25YX0U u Conjunt d'assaigs d'identificació d'un perfil o planxa d'acer tipus AP-11, segons la norma UNE-EN 10111 748,29 €        

BV261101 u

Assaig d'estabilitat amb determinació del traspuament i variació de volum de la injecció de beurada, segons Annex 5 

de la EHE-08 292,35 €        

BV262302 u Fluïdesa pel mètode del con d'una beurada de ciment, segons la norma UNE-EN 445 82,91 €          

BV263300 u Control del procés d'injecció d'una beurada de ciment 848,04 €        

BV27JJ03 u Assaig sota càrrega estàtica del conjunt tendó-ancoratge, segons la norma UNE 41184 5.939,54 €    

BV27KJ03 u Assaig sota càrregues dinàmiques del conjunt tendó-ancoratge, segons la norma UNE 41184 5.125,78 €    

BV27LK03 u Assaig de transferència de càrrega sobre un dispositiu d'ancoratge, segons la norma UNE 41184 4.583,26 €    

BV281R00 u Determinació de les característiques geomètriques d'empernatges d'acer 64,90 €          

BV28GG00 u

Assaig d'arrencada o trencament d'un pern d'ancoratge, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual 

a 5 115,35 €        

BV28MG00 u Assaig de tracció sense arrencada d'un pern d'ancoratge 72,59 €          

BV291A01 u

Determinació de la configuració i aspecte d'una mostra de blocs de formigó, segons la norma UNE-EN 772-16, UNE-

EN 772-20 i UNE-EN 772-2 135,66 €        

BV291A07 u

Determinació de les dimensions d'una mostra de peces per a obres de fàbrica de ram de paleta, segons la norma 

UNE-EN 772-16 167,85 €        

BV291S03 u

Assaig de mesura i tolerància de dimensions i comprovació de forma d'una mostra de material refractari, segons la 

norma UNE 61005 196,84 €        

BV292A04 u

Determinació de l'absorció d'aigua d'una mostra de peces ceràmiques per a obres de fàbrica de ram de paleta, 

segons la norma UNE-EN 772-21 i UNE-EN 772-7, en peces utilitzades en elements externs o com a barrera 

anticapil·laritat respectivament 102,16 €        



BV292A07 u

Determinació del paral·lelisme de les cares de recolzament d'una mostra de peces per a obres de fàbrica de ram de 

paleta, segons la norma UNE-EN 772-16 115,51 €        

BV292R0K u

Determinació de l'absorció d'aigua d'una mostra de deu rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 

10545-3 260,67 €        

BV292S03 u

Determinació de l'absorció d'aigua d'una mostra de peces silicocalcàries per a obres de fàbrica de ram de paleta, 

segons la norma UNE-EN 772-21 261,74 €        

BV293A09 u

Determinació de la planor de les cares d'una mostra de peces per a obres de fàbrica de ram de paleta, segons la 

norma UNE-EN 772-20 170,55 €        

BV293C09 u Assaig d'eflorescència d'una mostra de maons ceràmics, segons la norma UNE 67029 135,11 €        

BV293D0A u Assaig d'eflorescència d'una mostra de blocs ceràmics, segons la norma UNE 67047 113,54 €        

BV294A04 u

Determinació de l'absorció d'aigua per capil·laritat d'una mostra de blocs de formigó, segons la norma UNE-EN 772-

11 192,84 €        

BV294C0D u Assaig d'expansió per humitat d'una mostra de maons ceràmics, segons la norma UNE 67036 266,55 €        

BV295C05 u Assaig de resistència a la gelada d'una mostra de maons ceràmics, segons la norma UNE 67028 606,16 €        

BV295D06 u Determinació de la gelabilitat d'una mostra de blocs ceràmics, segons la norma UNE 67048 509,38 €        

BV295L0V u

Assaig de resistència a la gelada d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 

10545-12 620,76 €        

BV295S02 u

Determinació de la resistència al gel-desglaç d'una mostra de peces silicocalcàries per a obres de fàbrica de ram de 

paleta, segons la norma UNE-EN 772-18 745,79 €        

BV296A06 u

Determinació de la resistència a la compressió i a la flexotracció d'una mostra de blocs de formigó, segons la norma 

UNE-EN 772-1 i UNE-EN 772-6 361,06 €        

BV296A0X u

Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de peces per a obres de fàbrica de ram de paleta, 

segons la norma UNE-EN 772-1 325,57 €        

BV296S0A u Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de material refractari, segons la norma UNE-EN 993-5 326,65 €        

BV297A08 u

Determinació de la taxa d'absorció d'aigua inicial d'una mostra de peces ceràmiques per a obres de fàbrica de ram 

de paleta, segons la norma UNE-EN 772-11 138,33 €        

BV297A0B u

Determinació de la resistència inicial a tallant (adherència) d'una mostra de peces per a obres de fàbrica de ram de 

paleta, segons la norma UNE-EN 1052-3 2.104,56 €    

BV297C07 u

Determinació de la variació dimensional deguda a la humitat d'una mostra de blocs de formigó (àrids densos i 

lleugers), segons la norma UNE-EN 772-14 341,25 €        

BV297S04 u

Determinació de la variació dimensional deguda a la humitat d'una mostra de peces silicocalcàries per a obres de 

fàbrica de ram de paleta, segons disposició nacional del lloc d'ús de la peça 341,25 €        

BV298A0D u

Assaig de reacció al foc d'una mostra de peces per a obres de fàbrica de ram de paleta, segons la norma UNE-EN 

13501-1 1.661,06 €    

BV298B08 u Determinació de la retracció de secat d'una mostra de blocs de formigó cel·lular, segons la norma UNE-EN 680 198,93 €        

BV298C02 u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de maons ceràmics, segons la norma UNE 67042 202,45 €        

BV298R0L u

Determinació de la força de ruptura i de la resistència a la flexió d'una mostra de deu rajoles ceràmiques o de gres, 

segons la norma UNE-EN ISO 10545-4 314,64 €        

BV298S0B u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de material refractari, segons la norma ASTM C 133 176,89 €        

BV299A09 u

Determinació de la resistència d'adherència a flexió d'una mostra de blocs de formigó, segons la norma UNE-EN 

1052-2 676,89 €        

BV299A0F u

Determinació de les propietats tèrmiques d'una mostra de peces per a obres de fàbrica de ram de paleta, segons la 

norma UNE-EN 1745 706,51 €        

BV299C0G u Determinació de les inclusions calcàries (pinyols) d'una mostra de maons ceràmics, segons la norma UNE 67039 200,23 €        

BV29AA01 u

Determinació del contingut de sals solubles actives d'una mostra de peces ceràmiques per a obres de fàbrica de ram 

de paleta, segons la norma UNE-EN 772-5 305,24 €        

BV29AA0H u

Determinació de les propietats de permeabilitat al vapor d'aigua d'una mostra de peces per a obres de fàbrica de 

ram de paleta, segons la norma UNE-EN 1745 i UNE-EN ISO 12572 568,55 €        

BV29BA03 u

Determinació de la configuració d'una mostra de peces ceràmiques per a obres de fàbrica de ram de paleta, segons 

la norma UNE-EN 772-3, UNE-EN 772-9 i UNE-EN 772-16 229,78 €        

BV29BA0J u

Determinació de la densitat aparent seca d'una mostra de peces per a obres de fàbrica de ram de paleta, segons la 

norma UNE-EN 772-13 108,02 €        

BV29BR0J u

Determinació de les característiques dimensionals d'una mostra de deu rajoles ceràmiques o de gres, segons la 

norma UNE-EN ISO 10545-2 226,35 €        

BV29BS01 u

Determinació de la configuració d'una mostra de peces silicocalcàries per a obres de fàbrica de ram de paleta, 

segons la norma UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2 i UNE-EN 772-9 229,78 €        

BV29CA07 u

Determinació de la dilatació per humitat d'una mostra de peces ceràmiques per a obres de fàbrica de ram de paleta, 

segons la norma UNE-EN 772-19 568,55 €        

BV29CA0J u

Determinació de la densitat absoluta seca d'una mostra de peces per a obres de fàbrica de ram de paleta, segons la 

norma UNE-EN 772-13 211,55 €        

BV29CR0J u

Determinació de l'aspecte superficial d'una mostra de deu rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN 

ISO 10545-2 213,16 €        

BV29EG0P u

Determinació del coeficient de dilatació lineal d'una mostra d'una rajola ceràmica o de gres, segons la norma UNE-

EN ISO 10545-8 304,68 €        

BV29FL0T u

Determinació de la resistència a les taques d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-

EN ISO 10545-14 399,17 €        

BV29GL0T u

Determinació de la resistència als productes domèstics de neteja, a l'àcid cítric o als additius per a aigua de piscines 

d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-14 399,17 €        

BV29HL0T u

Determinació de la resistència a l'àcid clorhídric o a l'hidròxid de potassi d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o 

de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-14 399,17 €        



BV29JG0U u

Determinació de la resistència a l'abrasió superficial d'una mostra d'una rajola ceràmica o de gres, segons la norma 

UNE-EN ISO 10545-7 242,26 €        

BV29KL0R u

Determinació de la resistència al clivellament del vidriat d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres, segons la 

norma UNE-EN ISO 10545-11 308,88 €        

BV29LL0Q u

Determinació de la resistència al xoc tèrmic d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-

EN ISO 10545-9 347,84 €        

BV29MC0Z u

Determinació de l'adherència al morter de ciment d'una mostra de maons ceràmics, per a un nombre mínim de 

determinacions conjuntes igual a 2, segons la norma ASTM C952-02 175,53 €        

BV29MG0Y u

Determinació de l'adherència al morter de ciment d'una mostra d'una rajola ceràmica o de gres, segons la norma 

UNE-EN 12004 382,73 €        

BV29NU09 u

Determinació de la masa específica aparent, la porositat oberta i total i la capacitat d'absorció d'una proveta de 

material refractari, segons la norma UNE-EN 993-1 260,01 €        

BV29PT0E u Anàlisi químic en humit d'una mostra de material refractari de sílice o alúmina, segons la norma EN ISO 21079-2 280,90 €        

BV2A1101 u

Comprovació de les característiques geomètriques dels dispositius de cobertura i tancament, segons la norma UNE-

EN 124 116,91 €        

BV2A1202 u Comprovació de les característiques geomètriques de graons de pous, segons la norma UNE-EN 1917 87,09 €          

BV2A2101 u Determinació de la fletxa residual dels dispositius de cobertura i tancament, segons la norma UNE-EN 124 579,04 €        

BV2A3202 u

Comprovació de la resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals de graons de pous, segons la norma 

UNE-EN 1917 107,28 €        

BV2B1101 u

Determinació de les característiques geomètriques d'un element de barrera metàl·lica de seguretat (suport, 

separador i biona), segons norma UNE 135121, UNE 135122 i UNE 135123 79,14 €          

BV2B1505 u

Jornada per a determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió d'una marca vial en 

servei, segons la norma UNE-EN 1436, amb equip puntual i sense incloure senyalització ni mitjans auxiliars 1.540,48 €    

BV2B1600 u Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana metàl·lica o mixta 137,55 €        

BV2B3102 u

Assaig d'envelliment artificial accelerat d'una mostra de pintura, termoplàstic o plàstic en fred per a marques vials, 

segons la norma UNE-EN ISO 4892-3 391,61 €        

BV2B5221 u

Determinació del contingut de microesferes defectuoses d'una mostra de microesferes de vidre per a marques vials, 

segons la norma UNE-EN 1423 400,47 €        

BV2B5302 u Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una càrrega d'1 kN/m, segons norma UNE 85238 761,19 €        

BV2B6221 u

Determinació de l'índex de refracció d'una mostra de microesferes de vidre per a marques vials, segons la norma 

UNE-EN 1423 105,17 €        

BV2B7221 u

Determinació de la resistència a agents químics d'una mostra de microesferes de vidre per a marques vials, segons la 

norma UNE-EN 1423 251,01 €        

BV2B8221 u Assaig granulomètric d'una mostra de microesferes de vidre per a marques vials, segons la norma UNE-EN 1423 93,73 €          

BV2B9604 u

Determinació del punt de reblaniment d'una mostra de termoplàstic per a marques vials, segons la norma UNE-EN 

1871 159,67 €        

BV2BA604 u Assaig d'estabilitat a la calor d'una mostra de termoplàstic per a marques vials, segons la norma UNE-EN 1871 78,64 €          

BV2BB50C u

Determinació del grau de deteriorament d'una marca vial en servei, segons la norma UNE-EN 13197, sense incloure 

senyalització i per a un nombre de determinacions igual o superior a 10 213,22 €        

BV2BC507 u

Jornada per a determinació del factor de lluminància i coordenades cromàtiques als 30 dies i als 12 i 18 mesos de 

l'aplicació d'una marca vial en servei, segons la norma UNE-EN 1436, amb equip puntual espectofotòmetre i sense 

incloure senyalització 1.540,48 €    

BV2BH104 u

Determinació de la resistència als àlcalis de ciment d'una mostra de pintura, termoplàstic o plàstic en fred per a 

marques vials, segons la norma UNE-EN 1871 94,43 €          

BV2BP303 u

Determinació del contingut de diòxid de titani d'una mostra de pintura per a marques vials, segons la norma UNE-EN 

12802 198,67 €        

BV2C1103 u Assaig de dilatació potencial d'una mostra de sis revoltons ceràmics, segons la norma UNE 67036 325,36 €        

BV2C2104 u Assaig de resistència a la flexió d'una mostra de sis revoltons ceràmics, segons la norma UNE 67037 259,77 €        

BV2C3106 u

Determinació de les inclusions calcàries (pinyols) d'una mostra de sis revoltons ceràmics, segons la norma UNE 

67039 270,69 €        

BV2C4105 u Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de sis revoltons ceràmics, segons la norma UNE 67038 432,91 €        

BV2C510A u

Assaig de mesura i tolerància de dimensions i comprovació de forma d'una mostra de sis revoltons ceràmics, segons 

la norma UNE 67043 196,55 €        

BV2C6201 u Determinació de les característiques mecàniques d'un sostre a peu d'obra sense incloure càrregues, segons EHE-08 2.348,88 €    

BV2C7400 u Determinació de les característiques geomètriques de plaques de formigó per a murs de contenció 179,94 €        

BV2CA300 u

Determinació de la fondària de carbonatació, deformació màxima, característiques geomètriques, límit elàstic de 

l'acer, densitat i porositat aparent i resistència a compressió del formigó d'una bigueta de formigó 1.619,83 €    

BV2D110D u

Determinació de la forma, tolerància dimensional i aspecte d'una mostra de teules ceràmiques, segons la norma 

UNE-EN 1304 127,20 €        

BV2D260H u Determinació de la permeabilitat a l'aigua d'una mostra de sis teules ceràmiques, segons la norma UNE-EN 539-1 346,67 €        

BV2D2705 u

Determinació de la permeabilitat a l'aigua d'una mostra de tres teules de morter de ciment, segons la norma UNE-

EN 491 258,51 €        

BV2D360J u

Determinació de la resistència a l'acció de la gelada d'una mostra de sis teules ceràmiques, segons la norma UNE-EN 

539-2 662,55 €        



BV2D3705 u

Determinació de la resistència a l'acció de la gelada d'una mostra de tres teules de morter de ciment, segons la 

norma UNE-EN 491 740,36 €        

BV2D3A0A u

Determinació de la resistència a l'acció de la gelada d'una mostra de pissarra per a cobertes, segons la norma UNE-

EN 12326-1 428,57 €        

BV2D460K u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de sis teules ceràmiques, segons la norma UNE-EN 538 308,46 €        

BV2D4805 u

Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de cinc teules de morter de ciment, segons la norma UNE-EN 

491 251,58 €        

BV2D4A02 u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de pissarra per a cobertes, segons la norma UNE-EN 12326-1 582,15 €        

BV2D520G u Determinació de la resistència a l'impacte d'una mostra d'una teula ceràmica, segons la norma UNE-EN 1304 100,17 €        

BV2D5805 u

Determinació de la resistència a l'impacte d'una mostra de cinc teules de morter de ciment, segons la norma UNE-

EN 491 162,19 €        

BV2D6A01 u Determinació de l'absorció d'aigua d'una mostra de pissarra per a cobertes, segons la norma UNE-EN 12326-1 254,03 €        

BV2D7A03 u

Determinació de l'estabilitat a l'acció de l'àcid sulfúric d'una mostra de pissarra per a cobertes, segons la norma UNE-

EN 12326-1 385,59 €        

BV2D8A07 u Determinació de la porositat d'una mostra de pissarra per a cobertes, segons la norma UNE-EN 1936 147,08 €        

BV2D9A01 u Determinació del pes específic aparent d'una mostra de pissarra per a cobertes, segons la norma UNE-EN 12326-1 254,03 €        

BV2DA60P u

Determinació de les inclusions calcàries (pinyols) d'una mostra de sis teules ceràmiques, segons la norma UNE 67039 

EX 144,49 €        

BV2DB705 u

Determinació de la tolerància de forma i massa d'una mostra de tres teules de morter de ciment, segons la norma 

UNE-EN 491 241,71 €        

BV2DF705 u

Determinació de l'autosuport pel taló d'una mostra de tres teules de morter de ciment, segons la norma UNE-EN 

491 176,09 €        

BV2E1101 u Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 14840 147,62 €        

BV2E2101 u Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 14840 173,71 €        

BV2E3101 u

Determinació del retorn elàstic a diferents temperatures d'una mostra de junt d'estanquitat, segons la norma UNE-

EN 14840 243,85 €        

BV2E4101 u

Determinació de la duresa nominal pel mètode del micro-assaig d'una mostra de junt d'estanquitat, segons la norma 

UNE-ISO 48 71,34 €          

BV2E5101 u

Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt d'estanquitat, segons la 

norma UNE-EN 14840 161,22 €        

BV2E6101 u

Determinació de l'envelliment accelerat a l'aire durant 7 dies a 70ºC pel mètode d'estufa normal d'una mostra de 

junt d'estanquitat, segons la norma UNE-ISO 188 481,77 €        

BV2E7101 u

Determinació de la resistència a l'acció dels líquids d'una mostra de junt d'estanquitat, segons la norma UNE-ISO 

1817 86,60 €          

BV2E8101 u

Determinació de la variació de la duresa experimentada després de l'assaig d'envelliment d'una mostra de junt 

d'estanquitat, segons la norma UNE-ISO 188 113,12 €        

BV2E9300 u Determinació de les característiques geomètriques d'un recolzament de neoprè 165,63 €        

BV2E9400 u Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de junt de dilatació 32,90 €          

BV2EA607 u

Determinació de la resistència a l'esquinçament, mètode A amb proveta tipo pantaló, d'una mostra de material 

elastomèric, segons la norma UNE-ISO 34-1 225,82 €        

BV2EB604 u

Determinació de la resistència a baixa temperatura (no fragilitat) d'una mostra de material elastomèric, segons la 

norma UNE-ISO 812 455,22 €        

BV2EC205 u Determinació del mòdul d'elasticitat transversal d'un recolzament elastomèric, segons la norma UNE 53630 1.496,50 €    

BV2ED206 u

Determinació de la resistència a compressió d'un recolzament elastomèric, segons Annex H de la norma UNE-EN 

1337-3 3.764,64 €    

BV2EE507 u

Determinació de la resistència de la unió a la cisalla entre l'elastòmer i les armadures d'un recolzament elastomèric o 

junt de dilatació, segons Annex G de la norma UNE-EN 1337-3 1.512,06 €    

BV2EF608 u

Determinació dels efectes de cristal·lització mitjançant assaigs de duresa d'una mostra de material elastomèric, 

segons la norma UNE-ISO 3387 162,05 €        

BV2EG609 u

Determinació de la deformació romanent a baixa temperatura d'una mostra de material elastomèric, segons la 

norma UNE-ISO 815-2 256,12 €        

BV2EH603 u

Determinació del tipus d'elastòmer per espectrofotometria d'una mostra de material elastomèric, segons la norma 

UNE 53633 575,02 €        

BV2EJ308 u Comprovació del comportament dinàmic d'un recolzament de neoprè, segons la norma MELC 10.16 263,35 €        

BV2EK602 u

Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material elastomèric, segons la norma UNE-

ISO 1431-1 371,17 €        

BV2EL20F u

Determinació del mòdul de cisalla aparent (Gg) d'un recolzament elastomèric, segons Annex F de la norma UNE-EN 

1337-3 6.600,57 €    

BV2EM20Y u

Determinació de la resistència a la càrrega repetida en compressió d'un recolzament elastomèric, segons Annex I de 

la norma UNE-EN 1337-3 666,61 €        

BV2EMB0L u Presa d'una mostra de material bituminós per a segellats, segons la norma UNE 104281-4-1 15,18 €          

BV2EN20J u

Determinació de la capacitat de rotació estàtica d'un recolzament elastomèric, segons Annexos J i K de la norma 

UNE-EN 1337-3 295,26 €        

BV2ENB0M u Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós per a segellats, segons la norma UNE 104281-4-2 106,20 €        

BV2EP20L u Determinació de la resistència al ozó d'un recolzament elastomèric, segons Annex L de la norma UNE-EN 1337-3 470,44 €        



BV2EPB0N u Determinació de la fluència d'una mostra de material bituminós per a segellats, segons la norma UNE 104281-4-3 180,46 €        

BV2EQ20M u

Determinació de la resistència de la unió a la cisalla del PTFE/elastòmer d'un recolzament elastomèric, segons Annex 

M de la norma UNE-EN 1337-3 1.434,06 €    

BV2EQB0P u Determinació de l'adherència d'una mostra de material bituminós per a segellats, segons la norma UNE 104281-4-4 113,15 €        

BV2F1102 u

Determinació de les dimensions i la massa per superfície d'una mostra de làmina bituminosa per a 

impermeabilitzacions, segons la norma UNE-EN 1848-1 i UNE-EN 1849-1 256,28 €        

BV2F210R u

Determinació de les dimensions i la tolerància d'una mostra de làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, 

segons la norma UNE-EN 1849-1 256,28 €        

BV2F220H u

Determinació de les dimensions i la tolerància d'una mostra de làmina de PVC per a impermeabilitzacions, segons la 

norma UNE-EN ISO 24341 i UNE-EN ISO 24346 100,20 €        

BV2F3104 u

Determinació de la flexibilitat a baixes temperatures (plegabilitat) d'una mostra de làmina bituminosa per a 

impermeabilitzacions, segons la norma UNE-EN 1109 252,78 €        

BV2F320L u

Determinació del doblegament d'una mostra de làmina de PVC per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE-EN 

13956 76,37 €          

BV2F3H13 u

Jornada per a comprovació de l'estanquitat d'unions pel mètode d'aire a pressió entre làmines impermeabilitzants 

del mateix tipus, segons la norma UNE 104481-3-2 600,14 €        

BV2F4103 u

Determinació de la resistència a la calor, la pèrdua per escalfament i la fluència d'una mostra de làmina bituminosa 

per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE 104281-6-3 250,99 €        

BV2F5M09 u

Identificació i comprovació de la composició d'una mostra de membrana bituminosa per a impermeabilitzacions, 

segons la norma UNE 104401 182,01 €        

BV2F6106 u

Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a 

impermeabilitzacions, segons la norma UNE-EN 12311-1 313,73 €        

BV2F620C u

Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de làmina de PVC per a 

impermeabilitzacions, segons la norma UNE-EN ISO 527-3 189,48 €        

BV2F630C u

Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de làmina de polietilè per a 

impermeabilitzacions, segons la norma UNE-EN ISO 527-3 216,19 €        

BV2F810D u

Determinació de l'envelliment artificial accelerat d'una mostra de làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, 

segons la norma UNE-EN 1296 i UNE-EN 1297 2.475,82 €    

BV2F820L u

Determinació de l'envelliment artificial accelerat d'una mostra de làmina de PVC per a impermeabilitzacions, segons 

la norma UNE-EN 13956 3.944,93 €    

BV2F830K u

Determinació de l'envelliment artificial accelerat d'una mostra de làmina de polietilè per a impermeabilitzacions, 

segons la norma UNE 53104 2.026,64 €    

BV2F920L u

Determinació de la resistència a la percussió d'una mostra de làmina de PVC per a impermeabilitzacions, segons la 

norma UNE-EN 13956 260,08 €        

BV2FA20L u

Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de làmina de PVC per a impermeabilitzacions, segons 

la norma UNE-EN 13956 273,70 €        

BV2FA30G u

Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de làmina de polietilè per a impermeabilitzacions, 

segons la norma UNE-EN ISO 6383-1 i UNE-EN ISO 6383-2 91,04 €          

BV2FA50J u Determinació del pes total unitari d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE-EN ISO 9864 111,15 €        

BV2FB20L u

Determinació del comportament enfront de la calor d'una mostra de làmina de PVC per a impermeabilitzacions, 

segons la norma UNE-EN 13956 233,59 €        

BV2FB502 u Determinació del gruix sota pressió d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE-EN ISO 9863-1 202,71 €        

BV2FC20L u

Determinació de l'envelliment tèrmic d'una mostra de làmina de PVC per a impermeabilitzacions, segons la norma 

UNE-EN 13956 748,16 €        

BV2FC500 u Determinació del punt de fusió d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE-EN ISO 3146 315,32 €        

BV2FD20L u

Determinació de l'adherència entre capes d'una mostra de làmina de PVC per a impermeabilitzacions, segons la 

norma UNE-EN 13956 476,29 €        

BV2FD50L u

Determinació de la resistència a tracció i allargament (L i T) d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE-

EN ISO 10319 337,86 €        

BV2FE20L u

Determinació de la resistència a la transmissió del vapor d'aigua d'una mostra de làmina de PVC per a 

impermeabilitzacions, segons la norma UNE-EN 13956 347,00 €        

BV2FE50L u Determinació de l'allargament de ruptura d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE-EN ISO 10319 353,93 €        

BV2FF30F u

Determinació de la resistència a l'impacte d'una mostra de làmina de polietilè per a impermeabilitzacions, segons la 

norma UNE-EN ISO 7765-1 339,78 €        

BV2FF50L u

Determinació de la resistència al punxonament estàtic CBR d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE-

EN ISO 12236 228,45 €        

BV2FG107 u

Determinació de l'estabilitat dimensional d'una mostra de làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la 

norma UNE-EN 1107-1 250,99 €        

BV2FG50N u Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE 40529 226,80 €        

BV2FH40E u

Determinació de la duresa d'una mostra de material plàstic per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE-EN ISO 

868 83,15 €          

BV2FH50P u

Determinació de la resistència a la perforació dinàmica per caiguda de con d'una mostra de material geotèxtil, 

segons la norma UNE-EN ISO 13433 313,73 €        

BV2FJ50Q u

Determinació de la mesura d'obertura característica d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE-EN 

ISO 12956 1.036,08 €    

BV2FK50P u

Determinació de la resistència a la perforació per arrels d'una mostra de làmina per a impermeabilitzacions, segons 

la norma UNE-EN 13948 132,83 €        

BV2FL50M u

Determinació de la resistència a microorganismes d'una mostra de làmina per a impermeabilitzacions, segons la 

norma UNE-EN 12225 i UNE-EN ISO 846 105,36 €        



BV2FL50R u

Determinació de la permeabilitat a l'aigua normal al plànol sense càrrega d'una mostra de material geotèxtil, segons 

la norma UNE-EN ISO 11058 685,93 €        

BV2FM50S u

Determinació de la capacitat de flux d'aigua en el seu pla d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE-

EN ISO 12958 690,23 €        

BV2FM90N u

Determinació de la resistència a agents químics líquids d'una mostra d'una làmina de material plàstic per a 

impermeabilitzacions, segons la norma UNE-EN ISO 175 118,54 €        

BV2FN600 u Comprovació de l'estanquitat de les unions entre làmines impermeabilitzants del mateix tipus 515,33 €        

BV2FP500 u Presa d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE-EN ISO 10321 15,93 €          

BV2FP600 u Inspecció de la soldadura amb tensòmetre de camp entre làmines impermeabilitzants del mateix tipus 45,35 €          

BV2FQ502 u Determinació del gruix sota pressió de 2 kPa d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE-EN ISO 9863-1 212,90 €        

BV2FQ700 u Extracció d'una mostra d'unió soldada entre làmines impermeabilitzants 21,95 €          

BV2FR507 u

Determinació de la resistència a l'envelliment a la intempèrie d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma 

UNE-EN 12224 748,16 €        

BV2FS508 u

Assaig d'avaluació després de l'assaig de durabilitat d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE-EN 

12226 261,83 €        

BV2FT509 u

Determinació del comportament i ruptura a la fluència en tracció d'una mostra de material geotèxtil, segons la 

norma UNE-EN ISO 13431 233,60 €        

BV2FT600 m Comprovació de l'estanquitat de les unions pel mètode del punxó entre làmines impermeabilitzants del mateix tipus 406,42 €        

BV2G110F u Determinació del contingut orgànic d'una mostra d'aïllament de fibra de vidre, segons norma UNE-EN 13820 308,57 €        

BV2G210G u

Determinació de les dimensions i tolerància de forma d'una mostra d'aïllament de fibra de vidre, segons norma UNE-

EN 822, UNE-EN 823, UNE-EN 824 i UNE-EN 825 202,05 €        

BV2G220A u

Determinació de les dimensions i tolerància de forma d'una mostra de plaques de poliestirè, segons norma UNE-EN 

13163 32,51 €          

BV2G2800 u Determinació de les dimensions i la tolerància d'una mostra de plaques de perlita i fibres 117,59 €        

BV2G310H u Determinació de la densitat d'una mostra d'aïllament de fibra de vidre, segons norma UNE-EN 1602 203,91 €        

BV2G410E u

Determinació de la conductivitat tèrmica d'una mostra d'aïllament de fibra de vidre, segons norma UNE-EN 12667 i 

UNE-EN 12939 778,71 €        

BV2G4201 u

Determinació de la conductivitat tèrmica d'una mostra de plaques de poliestirè, segons norma UNE-EN 12667 i UNE-

EN 12939 778,71 €        

BV2G4301 u

Determinació de la conductivitat tèrmica d'una mostra de plaques d'escuma de poliuretà, segons norma UNE-EN 

12667 778,71 €        

BV2G4401 u Determinació de la conductivitat tèrmica d'una mostra de plaques de vidre cel·lular, segons norma UNE-EN 12667 778,71 €        

BV2G4601 u Determinació de la conductivitat tèrmica d'una mostra d'aïllament amorf, segons norma UNE-EN 12667 851,21 €        

BV2G480D u Determinació de la conductivitat tèrmica d'una mostra de plaques de perlita i fibres, segons norma UNE-EN 12667 741,64 €        

BV2G4F01 u Determinació de la conductivitat tèrmica d'una mostra de formigó cel·lular, segons norma UNE-EN 12667 686,87 €        

BV2G5207 u Determinació de la densitat aparent d'una mostra de plaques de poliestirè, segons norma UNE-EN ISO 845 107,10 €        

BV2G5307 u Determinació de la densitat aparent d'una mostra de plaques d'escuma de poliuretà, segons norma UNE-EN ISO 845 107,10 €        

BV2G5407 u Determinació de la densitat aparent d'una mostra de plaques de vidre cel·lular, segons norma UNE-EN ISO 845 58,44 €          

BV2G5607 u Determinació de la densitat aparent d'una mostra d'aïllament amorf, segons norma UNE-EN ISO 845 104,23 €        

BV2G5807 u Determinació de la densitat aparent d'una mostra de plaques de perlita i fibres, segons norma UNE-EN ISO 845 82,08 €          

BV2G6205 u Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de plaques de poliestirè, segons norma UNE-EN ISO 844 103,12 €        

BV2G6305 u

Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de plaques d'escuma de poliuretà, segons norma UNE-

EN ISO 844 138,68 €        

BV2G6800 u Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de plaques de perlita i fibres 215,28 €        

BV2G7404 u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de plaques de vidre cel·lular, segons norma UNE-ISO 1209-2 130,40 €        

BV2G7800 u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de plaques de perlita i fibres 195,99 €        

BV2G8003 u Determinació del coeficient de dilatació lineal d'una mostra de material aïllant, segons norma UNE 53126 281,08 €        

BV2GN70V u Determinació de l'homogeneïtat d'una mostra d'escuma de poliuretà, segons norma ORDRE 12/7/1996 116,91 €        

BV2GQ70V u Assaig d'escumació d'una mostra d'escuma de poliuretà, segons norma ORDRE 12/7/1996 165,82 €        

BV2GR70V u

Control del gruix amb un punxó d'acer d'una mostra d'escuma de poliuretà, per a un nombre mínim de 

determinacions conjuntes igual a 10, segons norma ORDRE 12/7/1996 36,64 €          

BV2GS20T u

Determinació de la permeabilitat al vapor d'aigua d'una mostra de plaques de poliestirè, segons norma UNE-EN 

12086 538,22 €        

BV2GS80T u

Determinació de la permeabilitat al vapor d'aigua d'una mostra de plaques de perlita i fibres, segons norma UNE-EN 

12086 538,22 €        

BV2GT800 u Determinació de l'absorció d'aigua d'una mostra de plaques de perlita i fibres 124,71 €        

BV2GV800 u Comprovació de l'estabilitat dimensional sota l'acció de la humitat d'una mostra de plaques de perlita i fibres 222,71 €        

BV2GW800 u Comprovació de l'estabilitat dimensional sota l'acció de la temperatura d'una mostra de plaques de perlita i fibres 247,58 €        

BV2GX00V u Assaig de reacció al foc d'una mostra de material aïllant, segons norma UNE-EN 13501-1 1.129,56 €    

BV2GY700 u Extracció de provetes de 300x300 mm d'una mostra d'escuma de poliuretà 68,31 €          



BV2H1301 u

Determinació de les mides reals d'amplària, llargària i gruix d'una mostra de tres plaques d'escaiola per a envans, 

segons la norma UNE-EN 12859 159,89 €        

BV2H1E04 u

Determinació de les mides reals d'amplària, llargària i gruix d'una mostra de sis plaques d'escaiola per a sostres, 

segons la norma UNE-EN 14246 205,42 €        

BV2H1M06 u

Determinació de les mides reals d'amplària, llargària i gruix d'una mostra de sis plaques de guix laminat, segons la 

norma UNE-EN 520 205,42 €        

BV2H2301 u Determinació de la planor d'una mostra de tres plaques d'escaiola per a envans, segons la norma UNE-EN 12859 135,94 €        

BV2H2E04 u Determinació de la planor d'una mostra de sis plaques d'escaiola per a sostres, segons la norma UNE-EN 14246 135,94 €        

BV2H3301 u Determinació de la massa d'una mostra de tres plaques d'escaiola per a envans, segons la norma UNE-EN 12859 125,33 €        

BV2H4301 u

Determinació de la duresa superficial d'una mostra de tres plaques d'escaiola per a envans, segons la norma UNE-EN 

12859 83,26 €          

BV2H5301 u

Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres plaques d'escaiola per a envans, segons la norma UNE-

EN 12859 327,19 €        

BV2H7301 u Determinació del PH d'una mostra de tres plaques d'escaiola per a envans, segons la norma UNE-EN 12859 46,77 €          

BV2H8301 u Determinació de la humitat d'una mostra de tres plaques d'escaiola per a envans, segons la norma UNE-EN 12859 115,93 €        

BV2H8E04 u Determinació de la humitat d'una mostra de sis plaques d'escaiola per a sostres, segons la norma UNE-EN 14246 173,88 €        

BV2H9A04 u

Determinació del coeficient d'absorció acústica d'una mostra de plaques d'escaiola per a sostres, segons la norma 

UNE-EN ISO 354 839,17 €        

BV2HAM06 u Determinació de la uniformitat de masses d'una mostra de sis plaques de guix laminat, segons la norma UNE-EN 520 131,07 €        

BV2HBM06 u

Determinació de la càrrega de trencament a flexió d'una mostra de sis plaques de guix laminat, segons la norma UNE-

EN 520 405,33 €        

BV2HCJ06 u

Determinació de la resistència al xoc dur d'una mostra de dues plaques de guix laminat, segons la norma UNE-EN 

520 198,45 €        

BV2HE205 u

Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un nombre de 

determinacions igual o superior a 8 116,91 €        

BV2J1306 u

Determinació de la finor de mòlta dels pigments d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma INTA 

16.02.55(10.57) 228,07 €        

BV2J2304 u Determinació del punt d'inflamació d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma INTA 16.02.32A 326,27 €        

BV2J2A0X u Determinació de la resistència a l'impacte d'una capa de pintura, segons la norma UNE-EN ISO 6272-1 140,31 €        

BV2J3301 u Determinació del temps d'assecatge d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma INTA 16.02.29 (6.57) 80,75 €          

BV2J3B06 u

Determinació de la resistència a la boira salina durant un temps de 300 h d'un recobriment (làmina o pintura), 

segons la norma UNE-EN ISO 9227 1.060,08 €    

BV2J430F u

Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís pel mètode del tall enreixat, segons la norma UNE-EN ISO 

2409, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10 63,76 €          

BV2J4C07 u Determinació del grau de puresa d'una mostra de mini de plom electrolític, segons la norma INTA 16.12.11 63,18 €          

BV2J5303 u

Determinació del contingut de matèria volàtil d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma INTA 

16.02.31A(10.71 141,05 €        

BV2J5D09 u Determinació de l'índex de despreniments d'una mostra de pintura líquida, segons la norma INTA 16.02.88 (9.68) 115,36 €        

BV2J6307 u Determinació de l'índex d'anivellament d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma INTA 16.02.89 (9.68) 44,94 €          

BV2J6E0A u Determinació de la resistència a l'abrasió d'una capa de pintura seca, segons la norma UNE 48250 123,84 €        

BV2J7309 u Assaig d'envelliment artificial accelerat d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma INTA 16.06.05 (10.74 118,17 €        

BV2J830A u

Assaig d'engroguiment accelerat d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma INTA 16.06.05 (10.74 i UNE 

48071 483,88 €        

BV2J8E0D u Determinació de la resistència al ratllat d'una capa de pintura seca, segons la norma UNE-EN ISO 1518-1 43,54 €          

BV2J930N u Determinació del pes específic d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE-EN ISO 2811-1 170,31 €        

BV2J9E0F u Determinació de la resistència a agents químics d'una capa de pintura seca, segons la norma UNE 48027 182,92 €        

BV2JA10D u Determinació del poder de cobriment en humit d'una mostra de pintura, segons la norma INTA 16.02.62 (9.82) 122,15 €        

BV2JAE0G u Determinació de la resistència a la calor d'una capa de pintura seca, segons la norma UNE 48033 286,85 €        

BV2JB10C u

Determinació del poder de cobriment d'una pel·lícula seca i relació de contrast d'una mostra de pintura, segons la 

norma INTA 16.02.61 (2.58) 138,95 €        

BV2JBF0X u

Determinació de la resistència a la caiguda d'una massa d'una capa de pintura seca d'esmalt de poliuretà, segons la 

norma UNE-EN ISO 6272-1 216,08 €        

BV2JL102 u Determinació de la brillantor especular d'una mostra de pintura, segons la norma UNE-EN ISO 2813 255,00 €        

BV2JM105 u Determinació de la resistència a la immersió en aigua d'una mostra de pintura, segons la norma UNE-EN ISO 2812-2 261,44 €        

BV2JN10B u Determinació de l'estat de conservació d'una mostra de pintura, segons la norma INTA 16.02.26 28,29 €          

BV2JSH0M u

Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-

EN ISO 2808, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15 23,23 €          

BV2JT30R u

Determinació del contingut de matèria no volàtil d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE-EN ISO 

3251 129,67 €        

BV2JWH00 u Determinació del contingut de resina d'un recobriment de pintura sobre un element metàl·lic 537,87 €        



BV2K2102 u

Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461, per a un nombre de 

determinacions igual o superior a 15 23,23 €          

BV2K3403 u

Determinació de l'adherència del recobriment galvanitzat en plaques de senyalització, segons la norma UNE-EN ISO 

16276-2 140,31 €        

BV2K4102 u

Determinació de la massa de zinc per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN 

ISO 1461 193,00 €        

BV2K5503 u

Determinació de la massa i el gruix del recobriment galvanitzat o de pintura en elements superficials, segons la 

norma UNE-EN ISO 1460 i UNE-EN ISO 2178 o UNE-EN ISO 2808 257,22 €        

BV2KA102 u Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 193,00 €        

BV2KA20A u

Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra de recobriment anòdic sobre alumini, segons la 

norma UNE-EN ISO 2106 193,00 €        

BV2KB20B u

Determinació del gruix pel mètode basat en els corrents de Foucault d'una mostra de recobriment anòdic sobre 

alumini, segons la norma UNE-EN ISO 2360, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15 23,23 €          

BV2KC20C u

Determinació del gruix pel mètode no destructiu del microscopi òptic d'una mostra de recobriment anòdic sobre 

alumini, segons la norma UNE-EN ISO 2128 111,43 €        

BV2KD20D u

Determinació de la capacitat d'aïllament per mesura de la tensió de ruptura d'una mostra de recobriment anòdic 

sobre alumini, segons la norma UNE-EN ISO 2376 174,17 €        

BV2KE20E u

Determinació de la qualitat del segellat per mesura de la pèrdua de massa després de la immersió en una solució 

àcida d'una mostra de recobriment anòdic sobre alumini, segons la norma UNE 38016 305,55 €        

BV2KF20F u

Determinació de la qualitat del segellat pel mètode de la gota colorant d'una mostra de recobriment anòdic sobre 

alumini, segons la norma UNE-EN ISO 2143 266,70 €        

BV2KH30Q u

Determinació comparativa de la solidesa a la radiació ultraviolada i a la calor d'una mostra de recobriment anòdic 

colorejat sobre alumini, segons la norma UNE-EN ISO 6581 164,50 €        

BV2L110D u

Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-

EN 1340 165,24 €        

BV2L1F3A u Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339 131,49 €        

BV2L1F46 u

Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces de terratzo per a ús interior, segons la 

norma UNE-EN 13748-1 131,49 €        

BV2L1F55 u

Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces de terratzo per a ús exterior, segons la 

norma UNE-EN 13748-2 131,49 €        

BV2L1F7A u

Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 

1339 131,49 €        

BV2L1G28 u

Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 8 peces de llambordí de formigó, segons la 

norma UNE-EN 1338 131,49 €        

BV2L230D u

Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la 

norma UNE-EN 1340 255,67 €        

BV2L2F3A u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339 230,50 €        

BV2L2F46 u

Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de terratzo per a ús interior, segons la norma UNE-

EN 13748-1 230,50 €        

BV2L2F55 u

Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de terratzo per a ús exterior, segons la norma UNE-

EN 13748-2 230,50 €        

BV2L2F7A u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 1339 194,56 €        

BV2L2G28 u

Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 8 peces de llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 

1338 241,33 €        

BV2L310D u

Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra de vorada prefabricada 

de formigó, segons la norma UNE-EN 1340 232,23 €        

BV2L3C28 u

Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 3 peces de llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 

1338 232,23 €        

BV2L3C7A u Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 3 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 1339 232,23 €        

BV2L3F3A u Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339 232,23 €        

BV2L3F46 u

Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 4 peces de terratzo per a ús interior, segons la norma UNE-

EN 13748-1 232,23 €        

BV2L3F55 u

Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 4 peces de terratzo per a ús exterior, segons la norma 

UNE-EN 13748-2 232,23 €        

BV2L430D u

Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada de formigó, 

segons la norma UNE-EN 1340 137,91 €        

BV2L4C7A u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 3 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 1339 137,91 €        

BV2L4F28 u

Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de llambordí de formigó, segons la norma 

UNE-EN 1338 137,91 €        

BV2L4F3A u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339 137,91 €        

BV2L4F46 u

Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de terratzo per a ús interior, segons la 

norma UNE-EN 13748-1 137,91 €        

BV2L4F55 u

Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de terratzo per a ús exterior, segons la 

norma UNE-EN 13748-2 137,91 €        

BV2L5202 u Assaig de desgast per fregament d'una mostra de llambordí granític, segons la norma UNE-EN 1342 341,25 €        



BV2L7202 u Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de llambordí granític, segons la norma UNE-EN 1342 289,90 €        

BV2L8201 u Determinació del pes específic d'una mostra de llambordí granític, segons la norma UNE-EN 1936 133,76 €        

BV2LAH7A u

Determinació de la resistència al lliscament/relliscada d'una mostra de 5 rajoles de formigó, segons la norma UNE-

EN 1339, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10 122,39 €        

BV2LBC46 u

Determinació de la resistència a l'impacte d'una mostra de 3 peces de terratzo per a ús interior, segons la norma 

UNE-EN 13748-1 98,24 €          

BV2LBC55 u

Determinació de la resistència a l'impacte d'una mostra de 3 peces de terratzo per a ús exterior, segons la norma 

UNE-EN 13748-2 98,24 €          

BV2LBF7A u Determinació de la resistència a l'impacte d'una mostra de 4 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 1339 98,24 €          

BV2LD505 u

Extracció i assaig a compressió d'un testimoni de vorada de formigó, segons la norma UNE-EN 12390-3 i UNE-EN 

12504-1 222,92 €        

BV2LG2CD u

Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits 

i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10 122,39 €        

BV2M1101 u Presa d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-27 15,93 €          

BV2M1A01 u Presa d'una mostra de microaglomerat en fred, segons la norma UNE-EN 12274-1 42,71 €          

BV2M210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 69,48 €          

BV2M310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 60,59 €          

BV2M410A u

Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig 

Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-34 211,11 €        

BV2M520K u

Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma 

UNE-EN 12697-6 112,64 €        

BV2M630D u

Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa 

compactada, segons la norma NLT 162 474,15 €        

BV2MA10Q u

Determinació de la resistència a la deformació plàstica mitjançant assaig de rodament en aire amb procediment B i 

dispositiu petit, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-22 2.124,57 €    

BV2MB401 u Control de temperatures d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-13 26,61 €          

BV2MD20L u Extracció, tall i determinació del gruix d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma NLT 314 88,86 €          

BV2ME20K u

Determinació de la densitat aparent d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-

6 29,04 €          

BV2MF708 u

Determinació de la dotació mitja de mescla pel mètode del pesat de camions d'una mostra de mescla bituminosa 

discontinua en calent tipus BBTM B, segons article 543 del PG 3 530,92 €        

BV2MG205 u Extracció, tall i ruptura a tracció indirecta d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma NLT 346 164,49 €        

BV2MH20K u

Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat i ruptura a tracció, abans del reciclat d'una proveta testimoni 

de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 160,86 €        

BV2MJ10M u Determinació del lligant recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 93,81 €          

BV2MM102 u Determinació de la rigidesa (mòdul dinàmic) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-26 1.439,75 €    

BV2MN103 u

Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència a tracció indirecta desprès d'immersió) d'una mostra de mescla 

bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 568,44 €        

BV2MP104 u

Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla 

bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-8, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-30 298,59 €        

BV2MQ506 u

Determinació de la resistència a la fatiga mitjançant assaig de flexió en quatre punts sobre provetes prismàtiques de 

mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-24 4.027,11 €    

BV2MR107 u Determinació de l'escorriment del lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-18 309,13 €        

BV2MS60N u

Determinació de la pèrdua de partícules d'una proveta de mescla bituminosa drenant, segons la norma UNE-EN 

12697-17 422,42 €        

BV2MT20H u

Extracció, tall, determinació del gruix, de la densitat aparent i del contingut de buits d'una proveta testimoni de 

mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 158,63 €        

BV2MVA0T u

Determinació del contingut mig de lligant residual mitjançant assaigs d'extracció d'una mostra de microaglomerat en 

fred, segons la norma UNE-EN 12274-2 200,59 €        

BV2MWA05 u

Mitja jornada per a determinació de la dotació d'una mostra de microaglomerat en fred, segons la norma UNE-EN 

12274-6 (no inclou el pesat de camions) 518,50 €        

BV2P110L u

Determinació de la permeabilitat a l'aire i classificació d'una finestra o balconera, segons la norma UNE-EN 1026 i 

UNE-EN 12207 1.851,11 €    

BV2P210C u

Determinació de l'estanquitat a l'aigua i classificació d'una finestra o balconera, segons la norma UNE-EN 1027 i UNE-

EN 12208 1.851,11 €    

BV2P310A u

Determinació de la resistència al vent i classificació d'una finestra o balconera, segons la norma UNE-EN 12210 i UNE-

EN 12211 1.851,11 €    

BV2Q1101 u Assaig de planor d'una mostra de vidre, segons la norma UNE 43009 163,28 €        

BV2Q220F u

Determinació de la resistència a l'impacte d'una mostra de vidre de seguretat, segons la norma UNE-EN ISO 12543-4, 

per a un nombre de determinacions igual o superior a 3 288,96 €        

BV2Q320F u

Assaig de trencament per impacte d'una bola d'una mostra de vidre de seguretat, segons la norma UNE-EN ISO 

12543-4, per a un nombre de determinacions igual o superior a 3 288,96 €        

BV2Q330F u

Assaig de trencament per impacte d'una bola d'una mostra de vidre armat, segons la norma UNE-EN ISO 12543-4, 

per a un nombre de determinacions igual o superior a 3 288,96 €        



BV2Q420F u

Determinació de la resistència a l'impacte d'un sac de llast d'una mostra de vidre de seguretat, segons la norma UNE-

EN ISO 12543-4, per a un nombre de determinacions igual o superior a 3 288,96 €        

BV2Q520F u

Assaig de trencament per impacte d'un punxó d'una mostra de vidre de seguretat, segons la norma UNE-EN ISO 

12543-4 288,96 €        

BV2Q640F u

Determinació de la resistència a l'aigua en ebullició d'una mostra de vidre laminar, segons la norma UNE-EN ISO 

12543-4 446,05 €        

BV2Q710W u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de vidre, segons la norma UNE 43713 358,55 €        

BV2Q810L u Determinació del coeficient de dilatació lineal d'una mostra de vidre, segons la norma UNE 400308 261,27 €        

BV2Q940F u Determinació de la influència de la humitat d'una mostra de vidre laminar, segons la norma UNE-EN ISO 12543-4 795,06 €        

BV2QA10K u

Determinació de la temperatura de reblaniment (punt de Littleton) d'una mostra de vidre, segons la norma UNE 

43701 105,08 €        

BV2QB10M u Determinació dilatomètrica de la temperatura de transformació d'una mostra de vidre, segons la norma UNE 43703 133,81 €        

BV2QC10P u

Determinació de la resistència a l'atac d'una solució aquosa en ebullició d'una mescla d'àlcalis d'una mostra de vidre, 

segons la norma UNE 43705 430,92 €        

BV2QD10Q u

Determinació de la resistència a l'atac de l'àcid clorhídric 6N a 100°C d'una mostra de vidre, segons la norma UNE 

400324 430,92 €        

BV2QE103 u

Assaig pendular a laboratori pel mètode d'impacte d'un pèndol i classificació d'una mostra de vidre, segons la norma 

UNE-EN 12600 1.881,63 €    

BV2R3203 u Assaig d'aixafament d'un tub d'acer amb soldadura helicoïdal, segons la norma UNE-EN ISO 8492 580,57 €        

BV2R4101 u Assaig d'estanquitat d'un tub metàl·lic, segons PPTGTAA-74 241,91 €        

BV2R4401 u Assaig d'estanquitat del conjunt format per dos trossos de tub units pel junt corresponent, segons PPTGTAA-74 822,49 €        

BV2R5204 u Assaig d'expansió d'anell d'un tub d'acer amb soldadura helicoïdal, segons la norma UNE-EN ISO 8493 677,33 €        

BV2T120A u Determinació de les dimensions d'un tub de PVC, segons la norma UNE 53112 103,57 €        

BV2T210B u

Determinació de la densitat del material pel mètode del picnòmetre de gas d'una mostra de tub de PVC, segons la 

norma UNE-EN ISO 1183-3 194,96 €        

BV2T3A0H u

Determinació de la temperatura de reblaniment Vicat d'una mostra de tub de material plàstic, segons la norma UNE-

EN 727 222,92 €        

BV2T410A u Determinació del comportament enfront de la calor d'una mostra de tub de PVC, segons la norma UNE 53112 575,09 €        

BV2T6A06 u

Determinació de l'absorció d'aigua, per immersió a 23°C d'una mostra de tub de material plàstic, segons la norma 

UNE-EN ISO 62 300,15 €        

BV2T710A u Determinació de l'absorció d'aigua, per immersió a 100°C d'una mostra de tub de PVC, segons la norma UNE 53112 300,15 €        

BV2T800A u

Assaig a tracció, amb determinació de l'esforç màxim (en el punt de fluència o en el de trencament), segons la 

norma UNE 53112 222,92 €        

BV2T9C01 u

Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de 400 mm de diàmetre, com a màxim, 

segons PPTGTAA-74 331,49 €        

BV2T9D01 u

Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de diàmetre comprès entre 400 i 600 mm, 

segons PPTGTAA-74 414,36 €        

BV2T9E01 u

Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de diàmetre comprès entre 600 i 800 mm, 

segons PPTGTAA-74 436,51 €        

BV2T9F01 u

Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de diàmetre comprès entre 800 i 1000 mm, 

segons PPTGTAA-74 517,93 €        

BV2T9G01 u

Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de diàmetre comprès entre 1000 i 1500 mm, 

segons PPTGTAA-74 647,43 €        

BV2TA102 u Assaig d'opacitat d'una mostra de tub de PVC, segons la norma UNE-EN ISO 7686 36,60 €          

BV2TB203 u Determinació de la resistència a la compressió d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 50086-1 250,45 €        

BV2TC203 u Assaig de corbat d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 50086-1 39,49 €          

BV2TD203 u Determinació de la resistència a la propagació de la flama d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 50086-1 720,23 €        

BV2TE203 u Determinació del grau de protecció d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 50086-1 150,71 €        

BV2TF203 u Determinació de la resistència a l'atac químic d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 50086-1 204,90 €        

BV2U1101 u

Assaig de flexió longitudinal a laboratori, d'un tub de formigó de 500 mm de diàmetre, com a màxim, segons 

PPTGTAA-74 577,56 €        

BV2U1201 u

Assaig de flexió longitudinal a laboratori, d'un tub de formigó de diàmetre comprès entre 500 i 1000 mm, segons 

PPTGTAA-74 607,47 €        

BV2U1301 u

Assaig de flexió longitudinal a laboratori, d'un tub de formigó de diàmetre comprès entre 1000 i 1500 mm, segons 

PPTGTAA-74 834,27 €        

BV2U2A01 u

Assaig d'aixafament o de flexió transversal a laboratori, d'un tub de formigó de 400 mm de diàmetre, com a màxim, 

segons PPTGTAA-74 117,05 €        

BV2U2B01 u

Assaig d'aixafament o de flexió transversal a laboratori, d'un tub de formigó de diàmetre comprès entre 400 i 600 

mm, segons PPTGTAA-74 382,52 €        

BV2U2C01 u

Assaig d'aixafament o de flexió transversal a laboratori, d'un tub de formigó de diàmetre comprès entre 600 i 800 

mm, segons PPTGTAA-74 448,32 €        

BV2U2D01 u

Assaig d'aixafament o de flexió transversal a laboratori, d'un tub de formigó de diàmetre comprès entre 800 i 1000 

mm, segons PPTGTAA-74 448,32 €        

BV2U2E01 u

Assaig d'aixafament o de flexió transversal a laboratori, d'un tub de formigó de diàmetre comprès entre 1000 i 1500 

mm, segons PPTGTAA-74 834,27 €        

BV2U3022 u

Determinació de la capacitat d'absorció sota una pressió hidrostàtica d'1 kg/cm2 d'un tub de formigó porós, segons 

ASTM C497-04 259,45 €        

BV2U4001 u Assaig d'estanquitat d'un tub de formigó, segons PPTGTSP 1986 412,87 €        



BV2U4011 u Assaig d'estanquitat del conjunt format per dos trossos de tub units pel junt corresponent, segons PPTGTSP 1986 822,49 €        

BV2U5000 u Comprovació de les característiques geomètriques d'un tub de formigó 105,08 €        

BVA2310E u Assaig normalitzat de classificació d'un sòl, segons la norma ASTM D2487-00 29,04 €          

BVA2B10J u Assaig de càrrega en placa (PLT) d'un sòl, segons la norma UNE-ENV 1997-3 369,15 €        

BVA2B20Q u Determinació dels paràmetres resistents d'una mostra de sòl mitjançant equip triaxial, segons la norma UNE 103402 885,53 €        

BVA2F10D u Assaig de permeabilitat Lefranc d'un sòl, segons la norma NF P94-132 262,56 €        

BVA2H100 u Determinació in situ de la resistència a la penetració d'un sòl amb penetròmetre de butxaca 91,70 €          

BVA2J100 u

Assaig FVT de molinet (Vane Test) per a determinació in situ de la resistència al tall d'un sòl, segons la norma UNE-

ENV 1997-3 233,84 €        

BVA2K100 u Assaig FVT (Vane Test de butxaca) per a determinació de la resistència al tall d'un sòl 43,65 €          

BVA2L10W u Assaig de petjada d'un sòl, segons la norma NLT 256, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10 67,13 €          

BVA2L200 u Assaig FVT (Vane Test a laboratori) per a determinació de la resistència al tall d'una mostra de sòl 130,96 €        

BVA2M10X u Assaig de col·lapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 138,14 €        

BVA2N1G5 m Assaig de penetració CPTU d'un sòl, fins a una fondària <= 25 m, segons la norma UNE-EN ISO 22476-1 85,74 €          

BVA2N1H5 m Assaig de penetració CPTU d'un sòl, de 25 a 50 m de fondària, segons la norma UNE-EN ISO 22476-1 98,21 €          

BVA2P105 h Assaig de dissipació en CPTU d'un sòl, segons la norma UNE-EN ISO 22476-1 171,49 €        

BVA2P10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 19,91 €          

BVA2Q10N u

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl, segons la norma UNE 103503, per a 

un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 8 57,02 €          

BVA2R10P u

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM 

D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 21,28 €          

BVA2S10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 212,90 €        

BVA2T2AB u

Presa d'una mostra de sòl amb mostrejador de paret gruixuda amb estoig interior (diàmetre de mostra mínim 70 

mm), fins a una fondària <= 25 m, segons la norma XP P 94-202 44,72 €          

BVA2T2BC u

Presa d'una mostra de sòl a rotació amb tub mostrejador simple (diàmetre de mostra mínim 85 mm), fins a una 

fondària <= 25 m, segons la norma ASTM D2113-99 i XP P 94-202 107,72 €        

BVA2T2CC u

Presa d'una mostra de sòl a rotació amb tub mostrejador doble (diàmetre de mostra mínim 80 mm), fins a una 

fondària <= 25 m, segons la norma ASTM D2113-99 i XP P 94-202 213,21 €        

BVA2T2DB u

Presa d'una mostra de sòl a rotació amb tub mostrejador triple (diàmetre de mostra mínim 80 mm), segons la norma 

XP P 94-202 251,58 €        

BVA2T2EB u

Presa d'una mostra de sòl a rotació amb tub mostrejador triple (diàmetre de mostra mínim 70 mm), segons la norma 

XP P 94-202 241,91 €        

BVA2T50S u Presa d'una mostra de sòl inalterat en bloc, segons la norma UNE 7371 155,12 €        

BVA2T58A u

Presa d'una mostra de sòl inalterat en sondeigs amb mostrejador de paret prima tipus Shelby (diàmetre de mostra 

mínim 75 mm), fins a una fondària <= 25 m, segons la norma ASTM D1587-00 i XP P 94-202 162,47 €        

BVA2T59B u

Presa d'una mostra de sòl inalterat en sondeigs amb mostrejador de paret prima de pistó fix (diàmetre de mostra 

mínim 75 mm), fins a una fondària <= 25 m, segons la norma XP P 94-202 181,86 €        

BVA2UG00 u Jornada de geòleg 735,00 €        

BVA2V20J u Determinació de l'acidesa Bauman-Gully d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 83962 67,90 €          

BVA2V55Y u

Determinació dels paràmetres resistents a l'esforç tallant en la caixa de tall directe d'una mostra de sòl inalterat 

mitjançant assaig no consolidat-no drenat, segons la norma UNE 103401 197,72 €        

BVA2V56Y u

Determinació dels paràmetres resistents a l'esforç tallant en la caixa de tall directe d'una mostra de sòl inalterat 

mitjançant assaig consolidat-no drenat, segons la norma UNE 103401 351,86 €        

BVA2V57Y u

Determinació dels paràmetres resistents a l'esforç tallant en la caixa de tall directe d'una mostra de sòl inalterat 

mitjançant assaig consolidat-drenat, segons la norma UNE 103401 616,46 €        

BVA2V65Y u

Determinació dels paràmetres resistents a l'esforç tallant en la caixa de tall directe d'una mostra de sòl remoldejat 

amb humitat i densitat determinada mitjançant assaig no consolidat-no drenat, segons la norma UNE 103401 251,97 €        

BVA2V66Y u

Determinació dels paràmetres resistents a l'esforç tallant en la caixa de tall directe d'una mostra de sòl remoldejat 

amb humitat i densitat determinada mitjançant assaig consolidat-no drenat, segons la norma UNE 103401 369,29 €        

BVA2V67Y u

Determinació dels paràmetres resistents a l'esforç tallant en la caixa de tall directe d'una mostra de sòl remoldejat 

amb humitat i densitat determinada mitjançant assaig consolidat-drenat, segons la norma UNE 103401 633,92 €        

BVA2W10W u Determinació de la resistència a la penetració estàndar (SPT) d'un sòl, segons la norma UNE 103800 66,22 €          

BVA2W70V u Preparació, tallat i assaig a compressió simple d'una proveta de sòl inalterat, segons la norma UNE 103400 99,88 €          

BVA2W80V u

Preparació, tallat i assaig a compressió simple d'una proveta de sòl remoldejat amb humitat i densitat determinada, 

segons la norma UNE 103400 74,33 €          

BVA2WA01 m

Perforació de sondeigs per a obtenció de mostres i realització dels assaigs SPT en sòls tous, fins a una fondària <= 25 

m, segons normes requerides 93,13 €          

BVA2WB01 m

Perforació de sondeigs per a obtenció de mostres i realització dels assaigs SPT en sorres mitges o denses, fins a una 

fondària <= 25 m, segons normes requerides 133,06 €        

BVA2WC01 m

Perforació de sondeigs per a obtenció de mostres i realització dels assaigs SPT en roques toves, fins a una fondària 

<= 25 m, segons normes requerides 153,24 €        

BVA2WD01 m

Perforació de sondeigs per a obtenció de mostres i realització dels assaigs SPT en rebliments granulars o sorres no 

consolidades, fins a una fondària <= 25 m, segons normes requerides 213,77 €        

BVA2WE01 m

Perforació de sondeigs per a obtenció de mostres i realització dels assaigs SPT en roques dures, fins a una fondària 

<= 25 m, segons normes requerides 225,58 €        

BVA2WF01 m

Perforació de sondeigs per a obtenció de mostres i realització dels assaigs SPT en esculleres i/o formigó armat, fins a 

una fondària <= 25 m, segons normes requerides 240,35 €        

BVA2X10D u Prova de penetració dinàmica superpesada d'un sòl a una fondària >= 6 m, segons la norma UNE 103801 40,71 €          



BVA2X51T u

Determinació de la consolidació unidimensional (assaig edomètric) d'una mostra de sòl inalterat per a set esglaons 

de càrrega i tres de descàrrega, segons la norma UNE 103405 398,38 €        

BVA2X52T u

Determinació de la consolidació unidimensional (assaig edomètric) d'una mostra de sòl inalterat per a set esglaons 

de càrrega i tres de descàrrega, amb espera de consolidació secundària per cada esglaó/dia, segons la norma UNE 

103405 532,22 €        

BVA2X53T u

Determinació de la consolidació unidimensional (assaig edomètric) d'una mostra de sòl inalterat per a set esglaons 

de càrrega i tres de descàrrega i representació de totes les corbes de consolidació-temps, segons la norma UNE 

103405 579,11 €        

BVA2X54T u

Determinació de la consolidació unidimensional (assaig edomètric) d'una mostra de sòl inalterat per a set esglaons 

de càrrega i tres de descàrrega, amb espera a consolidació secundària i representació de les corbes de consolidació, 

segons la norma UNE 103405 561,79 €        

BVA2X61T u

Determinació de la consolidació unidimensional (assaig edomètric) d'una mostra de sòl remoldejat amb humitat i 

densitat determinada per a set esglaons de càrrega i tres de descàrrega, segons la norma UNE 103405 518,63 €        

BVA2X62T u

Determinació de la consolidació unidimensional (assaig edomètric) d'una mostra de sòl remoldejat amb humitat i 

densitat determinada per a set esglaons de càrrega i tres de descàrrega, amb espera de consolidació secundària per 

cada esglaó/dia, segons la norma UNE 103405 554,92 €        

BVA2X63T u

Determinació de la consolidació unidimensional (assaig edomètric) d'una mostra de sòl remoldejat amb humitat i 

densitat determinada per a set esglaons de càrrega i tres de descàrrega i representació de totes les corbes de 

consolidació-temps, segons la norma UNE 103405 601,79 €        

BVA2X64T u

Determinació de la consolidació unidimensional (assaig edomètric) d'una mostra de sòl remoldejat amb humitat i 

densitat determinada per a set esglaons de càrrega i tres de descàrrega, amb espera a consolidació secundària i 

representació de les corbes de consolidació, segons la norma UNE 103405 617,27 €        

BVA2Y10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 245,84 €        

BVA2Y20G u Determinació de la pressió d'inflament d'una mostra de sòl pel mètode de l'edòmetre, segons la norma UNE 103602 127,95 €        

BVA2Y20X u Determinació de l'inflament lliure d'una mostra de sòl pel mètode de l'edòmetre, segons la norma UNE 103601 162,37 €        

BVA41111 u

Assaig estàtic de posada en càrrega d'un sostre de 10 a 15 m2 de superfície i 500 kg/m2 de sobrecàrrega, com a 

màxim, segons la norma UNE 7457 4.064,02 €    

BVA42500 u

Determinació a peu d'obra de les característiques mecàniques i gràfic tensió-deformació amb càrrega bipuntual 

d'una mostra de cinc biguetes 903,11 €        

BVA43600 u

Determinació de la resistència a compressió, a peu d'obra, amb premsa hidràulica i confinament lateral d'un tram de 

paret d'obra ceràmica de 60x60 cm i 14 cm de gruix 1.022,97 €    

BVA4AA00 u

Determinació del recobriment i del diàmetre de les armadures, amb patxómetre d'alta qualitat a 10 punts d'un 

element de formigó armat 230,40 €        

BVA51151 u

Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 

104401 710,37 €        

BVA51253 u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina sintètica flexible, segons la norma UNE 104416 710,37 €        

BVA51580 u Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió 880,87 €        

BVA6A600 u Assaig a tracció de pern d'ancoratge de junt de dilatació 48,97 €          

BVA71A01 u

Comprovació de la integritat estructural mitjançant assaig sònic de pilons i mòduls de pantalla, amb martell de mà, 

segons la norma ASTM D 5882, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10 62,23 €          

BVA72112 u

Assaig d'integritat estructural ultrasònic d'un piló de fins a 20 m de fondària, instrumentat amb tres tubs i tres 

diagrafies per piló, segons la norma ASTM D6760-02 i NF P94-160-1, per a un nombre mínim de determinacions 

conjuntes igual a 4 501,89 €        

BVA72122 u

Assaig d'integritat estructural ultrasònic d'un piló de 20 a 40 m de fondària, instrumentat amb tres tubs i tres 

diagrafies per piló, segons la norma ASTM D6760-02 i NF P94-160-1, per a un nombre mínim de determinacions 

conjuntes igual a 4 593,52 €        

BVA72132 u

Assaig d'integritat estructural ultrasònic d'un piló de fins a 20 m de fondària, instrumentat amb quatre tubs i sis 

diagrafies per piló, segons la norma ASTM D6760-02 i NF P94-160-1, per a un nombre mínim de determinacions 

conjuntes igual a 4 648,48 €        

BVA72142 u

Assaig d'integritat estructural ultrasònic d'un piló de 20 a 40 m de fondària, instrumentat amb quatre tubs i sis 

diagrafies per piló, segons la norma ASTM D6760-02 i NF P94-160-1, per a un nombre mínim de determinacions 

conjuntes igual a 3 831,66 €        

BVA73D11 u

Jornada per a realitzar assaig d'integritat estructural ultrasònic, de pantalles o pilons de gran diàmetre, segons la 

norma NF P94-160-1 i ASTM D6760-16 3.957,58 €    

BVA75103 u

Assaig dinàmic de càrrega d'un piló, amb desplaçament a obra, muntatge i desmuntatge d'equip, segons la norma 

ASTM D4945-00 8.060,33 €    

BVA761A0 u

Assaig semiestàtic Statnamic de càrrega d'un piló, amb desplaçament a obra, muntatge i desmuntatge d'equip, per a 

una càrrega de prova de 4000 kN 11.514,76 €  

BVA771B4 u

Assaig estàtic de càrrega d'un piló, amb desplaçament a obra, muntatge i desmuntatge d'equip, per a una càrrega de 

prova de 2000 a 3000 kN, segons la norma ASTM D1143-81(1994)E1 40.301,65 €  

BVA7A150 m

Muntatge de tub inclinomètric sobre parament vertical i fins 25 m de profunditat, inclosa part proporcional de 

maniguet d'unió, tapons de fons i cap d'injecció o fricció i sense incloure perforació ni pretub 72,32 €          

BVA7B260 d Lectura de sondeigs inclinomètrics en pantalles, inclosa redacció de l'informe corresponent 1.102,50 €    

BVA81101 u

Determinació de la resistència a l'adhesió d'un morter per a arrebossat i lliscat aplicat sobre suport, segons la norma 

UNE-EN 1015-12 268,14 €        

BVA91101 u

Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment mitjançant pèndol, segons la norma NLT 175, per a un 

nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10 42,00 €          

BVA9210H u Mesura de la regularitat superficial d'un paviment mitjançant equip viagrafo, segons la norma NLT 332 92,55 €          



BVA9310L u

Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 

13036-1 41,51 €          

BVA9410K u Jornada per a mesura de la irregularitat superficial d'un paviment mitjançant regle de 3 m, segons la norma NLT 334 969,22 €        

BVA9610U u Jornada per a mesura de les deflexions d'un ferm mitjançant assaig amb biga Benkelman, segons la norma NLT 356 969,22 €        

BVA9940R u

Determinació de la permeabilitat in situ d'un paviment drenant mitjançant el permeàmetre LCS, segons la norma 

NLT 327 47,33 €          

BVA9A102 u Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment esportiu d'interior, segons la norma UNE-EN 13036-4 1.592,74 €    

BVA9A10N u

Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal 

(CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201 i UNE-EN 

ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe 5.289,47 €    

BVA9A203 u Determinació de l'absorció d'impactes d'un paviment esportiu d'interior, segons la norma UNE-EN 14808 1.592,74 €    

BVA9A304 u Determinació de la deformació vertical d'un paviment esportiu d'interior, segons la norma UNE-EN 14809 2.332,78 €    

BVA9A405 u

Determinació del comportament vertical d'una pilota o baló sobre un paviment esportiu d'interior, segons la norma 

UNE-EN 12235 1.367,49 €    

BVA9A506 u

Determinació del comportament sota càrrega rodadora d'un paviment esportiu d'interior, segons la norma UNE-EN 

1569 1.367,49 €    

BVA9A607 u Determinació de la regularitat superficial d'un paviment esportiu d'interior, segons la norma UNE-EN 13036-7 1.367,49 €    

BVA9B102 u

Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment sintètic per a espais esportius d'exterior, segons la norma 

UNE-EN 13036-4 1.592,74 €    

BVA9B203 u

Determinació de l'absorció d'impactes d'un paviment sintètic per a espais esportius d'exterior, segons la norma UNE-

EN 14808 1.592,74 €    

BVA9B304 u

Determinació de la deformació vertical d'un paviment sintètic per a espais esportius d'exterior, segons la norma UNE-

EN 14809 2.332,78 €    

BVA9B30S u

Jornada per a determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI) d'un paviment mitjançant perfilòmetre làser, 

segons la norma NLT 330, incloent desplaçament i redacció d'informe 2.815,82 €    

BVA9B405 u

Determinació del comportament vertical d'una pilota o baló sobre un paviment sintètic per a espais esportius 

d'exterior, segons la norma UNE-EN 12235 1.367,49 €    

BVA9B607 u

Determinació de la regularitat superficial d'un paviment sintètic per a espais esportius d'exterior, segons la norma 

UNE-EN 13036-7 2.091,47 €    

BVA9B708 u

Determinació del rebot angular d'una pilota de tennis sobre un paviment sintètic per a espais esportius d'exterior, 

segons la norma UNE-EN 13865 1.592,74 €    

BVA9C00M u

Jornada per a mesura de les deflexions d'un ferm cada 20 m mitjançant deflectòmetre d'impacte (FWD), segons la 

norma NLT 338, sense incloure permisos ni senyalització 2.599,53 €    

BVA9C102 u

Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma UNE-EN 

13036-4 1.592,74 €    

BVA9C203 u Determinació de l'absorció d'impactes d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma UNE-EN 14808 1.592,74 €    

BVA9C304 u Determinació de la deformació vertical d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma UNE-EN 14809 2.332,78 €    

BVA9C405 u

Determinació del comportament vertical d'una pilota o baló sobre un paviment esportiu de gespa artificial, segons la 

norma UNE-EN 12235 1.367,49 €    

BVA9C607 u

Determinació de la regularitat superficial d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma UNE-EN 13036-

7 2.091,47 €    

BVA9C708 u

Determinació del rebot angular d'una pilota de tennis sobre un paviment esportiu de gespa artificial, segons la 

norma UNE-EN 13865 1.592,74 €    

BVA9C809 u

Determinació del comportament al rodament del baló sobre un paviment esportiu de gespa artificial, segons la 

norma UNE-EN 12234 1.367,49 €    

BVA9C90A u

Determinació de la resistència rotacional d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma UNE-EN 15301-

1 1.270,96 €    

BVA9CA0B u Determinació de la infiltració d'aigua d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma UNE-EN 12616 1.270,96 €    

BVA9CB0C u Determinació de l'alçària de caiguda crítica d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma UNE-EN 1177 1.930,57 €    

BVA9D00J u

Jornada per a mesura de les deflexions d'un ferm mitjançant deflectògraf tipus Lacroix amb càrrega de 13 t, cada 5 

m i amb un mínim de 60 determinacions, segons la norma NLT 337, fins a un màxim de 7 km de carril i sense incloure 

senyalització 7.389,35 €    

BVA9GC0D u

Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no 

polits, segons la norma UNE-ENV 12633 740,07 €        

BVA9HA00 u Determinació de la humitat mitjançant sonda a tot el gruix de la solera de formigó 40,66 €          

BVA9J200 u

Determinació de la dosificació de lligant residual d'un reg amb producte bituminós mitjançant el pesat de safates 

metàl·liques 78,81 €          

BVA9R100 u Jornada de control d'obra acabada per a determinar la planor mesurada amb regle de 2 m, d'un paviment 997,82 €        

BVA9S100 u Jornada de control d'obra acabada per a determinar els ressalts entre peces d'un paviment 845,78 €        

BVA9T100 u Jornada de control d'obra acabada per a determinar la horizontalitat d'un paviment 1.343,85 €    

BVAA1151 u

Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la 

norma UNE 85247 753,63 €        

BVAA1252 u

Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la 

norma UNE-EN 13051 282,86 €        

BVABA101 u Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre barana, segons la norma UNE 85238 680,54 €        

BVABB101 u Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos dur sobre barana, segons la norma UNE 85238 680,54 €        



BVAC1113 u

Determinació a laboratori del grau d'aïllament acústic al soroll aeri dels elements constructius, segons la norma UNE-

EN ISO 10140-2 3.780,73 €    

BVAC1226 u

Determinació a laboratori del grau d'aïllament acústic al soroll d'impactes dels sostres, segons la norma UNE-EN ISO 

10140-3 3.780,73 €    

BVAC1318 u

Determinació a laboratori del coeficient d'absorció acústica dels elements constructius, segons la norma UNE-EN ISO 

354 3.177,41 €    

BVAC2134 u

Jornada per a determinació ´´in situ´´ del grau d'aïllament acústic al soroll aeri de les divisions interiors verticals o 

horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4 2.303,83 €    

BVAC2145 u

Jornada per a determinació ´´in situ´´ del grau d'aïllament acústic al soroll aeri de façanes i elements de façana, 

segons la norma UNE-EN ISO 140-5 2.303,83 €    

BVAC2227 u

Jornada per a determinació ´´in situ´´ del grau d'aïllament acústic al soroll d'impactes dels sostres, segons la norma 

UNE-EN ISO 140-7 2.303,83 €    

BVAC2459 u Jornada per a determinació ´´in situ´´ del temps de reverberació de recintes, segons la norma UNE-EN ISO 3382-2 2.023,90 €    

BVAD1115 u

Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, 

segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5 704,82 €        

BVAD2115 u

Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i 

pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5 704,82 €        

BVAD3115 u

Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i 

pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5 704,82 €        

BVAD4215 u

Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la 

seva xarxa de ventilació, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5 704,82 €        

BVAD8502 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge, segons exigències del Projecte i del CTE 882,00 €        

BVAD8702 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de clavegueram, segons exigències del Projecte i del CTE 882,00 €        

BVAD8E02 u

Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de depuració d'aigües residuals, segons exigències del 

Projecte i del CTE 882,00 €        

BVAD8R02 u

Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de recollida de residus, segons exigències del Projecte i 

del CTE 882,00 €        

BVAD9502 u

Jornada per a inspecció de les proves finals de servei de la instal·lació de drenatge, segons exigències del Projecte i 

del CTE 882,00 €        

BVAD9702 u

Jornada per a inspecció de les proves finals de servei de la instal·lació de clavegueram, segons exigències del 

Projecte i del CTE 882,00 €        

BVAD9E02 u

Jornada per a inspecció de les proves finals de servei de la instal·lació de depuració d'aigües residuals, segons 

exigències del Projecte i del CTE 882,00 €        

BVAD9R02 u

Jornada per a inspecció de les proves finals de servei de la instal·lació de recollida de residus, segons exigències del 

Projecte i del CTE 882,00 €        

BVADG80F u

Jornada per a realització durant l'execució, de les proves de funcionament d'un tram de xarxa de sanejament, 

segons PPTGTSP 1986 1.013,71 €    

BVADH90F u Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986 1.013,71 €    

BVAE8604 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de calefacció, segons exigències del Projecte i del RITE 882,00 €        

BVAE8704 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte i del RITE 882,00 €        

BVAE8904 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de ventilació, segons exigències del Projecte i del RITE 882,00 €        

BVAE9604 u

Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de calefacció, segons exigències del Projecte i 

del RITE 882,00 €        

BVAE9704 u

Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte 

i del RITE 882,00 €        

BVAE9B08 u

Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'extracció en garatges, segons exigències del 

Projecte, CTE i del RITE 882,00 €        

BVAEA304 u

Jornada per a execució de les proves finals d'estanquitat i lliure dilatació de la xarxa de canonades d'aigua de la 

instal·lació de calefacció, segons exigències del Projecte i del RITE 882,00 €        

BVAEB508 u

Jornada per a l'execució de les proves finals de lliure dilatació i seguretat del subsistema solar de la instal·lació de 

calefacció, segons exigencies del Projecte, CTE i del RITE 882,00 €        

BVAEC904 u

Jornada per a inspecció de les proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, segons 

exigències del Projecte i del RITE 882,00 €        

BVAEDA08 u

Jornada per a inspecció de les proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneies unitàries de la instal·lació 

de ventilació, segons exigències del Projecte, CTE i del RITE 882,00 €        

BVAG8101 u

Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i 

del REBT 882,00 €        

BVAG8D01 u

Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de connexió a terra, segons exigències del Projecte i del 

REBT 882,00 €        

BVAG8E01 u

Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació solar fotovoltaica, segons exigències del Projecte i del 

REBT 882,00 €        

BVAG8H01 u Jornada per a inspecció durant l'execució del centre de transformació, segons exigències del Projecte i del REBT 882,00 €        

BVAG9101 u

Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del 

Projecte i del REBT 882,00 €        

BVAG9D01 u

Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de connexió a terra, segons exigències del 

Projecte i del REBT 882,00 €        



BVAG9H01 u

Jornada per a execució de les proves finals de servei del centre de transformació, segons exigències del Projecte i del 

REBT 882,00 €        

BVAGEE01 u

Jornada per a execució de les proves finals de servei i verificació de les mesures de seguretat de la instal·lació solar 

fotovoltaica, segons exigències del Projecte i del REBT 882,00 €        

BVAH8101 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT 882,00 €        

BVAH9101 u

Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i 

del REBT 1.102,50 €    

BVAJ8202 u

Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació d'aigua freda i aigua calenta sanitària, segons exigències 

del Projecte i del CTE 882,00 €        

BVAJ8302 u

Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació d'aparells de consum d'aigua sanitària i griferia, segons 

exigències del Projecte i del CTE 882,00 €        

BVAJ8D02 u

Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de producció d'ACS amb captadors solars, segons 

exigències del Projecte i del CTE 882,00 €        

BVAJ9302 u

Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'aparells de consum d'aigua sanitària i griferia, 

segons REBT i CTE 882,00 €        

BVAJ940B u

Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de distribució d'aigua freda sanitària, segons 

CTE 882,00 €        

BVAJ950E u

Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de distibució d'aigua calenta sanitària, segons 

RD 865, RITE i CTE 882,00 €        

BVAJ970A u Jornada per a execució de les proves finals de servei del dipòsit d'aigua freda sanitària, segons RD 865 882,00 €        

BVAJ9A0A u

Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de producció centralitzada d'ACS amb caldera, 

segons RD 865 882,00 €        

BVAJ9B0A u

Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de producció individual d'ACS amb caldera 

mural, segons RD 865 882,00 €        

BVAJ9C0A u

Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de producció individual d'ACS amb termo 

acumulador elèctric, segons RD 865 882,00 €        

BVAJ9D0D u

Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de producció d'ACS amb captadors solars, 

segons RD 865 i del RITE 882,00 €        

BVAJ9E0F u

Jornada per a execució de les proves finals de servei del dipòsit d'acumulació d'aigua calenta sanitària, segons RD 

865 i del RAP 882,00 €        

BVAK8503 u

Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de gas natural, segons exigències del Projecte i del 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos 882,00 €        

BVAK8803 u

Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de GLP, segons exigències del Projecte i del Reglamento 

tècnico de distribución y utilitación de combustibles gaseosos 882,00 €        

BVAK8B03 u

Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació per a dipòsits de combustibles líquids, segons exigències 

del Projecte i del Reglamento tècnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos 882,00 €        

BVAKF503 u

Jornada per a execució de les proves finals de resistència i estanquitat de la instal·lació de gas natural, segons 

exigències del Projecte i del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos 882,00 €        

BVAKF803 u

Jornada per a execució de les proves finals de resistència i estanquitat de la instal·lació de GLP, segons exigències del 

Projecte i del Reglamento tècnico de distribución y utilitación de combustibles gaseosos 882,00 €        

BVAKFB03 u

Jornada per a execució de les proves finals de resistència i estanquitat de la instal·lació per a dipòsits de 

combustibles líquids, segons exigències del Projecte i del Reglamento tècnico de distribución y utilización de 

combustibles gaseosos 882,00 €        

BVAL8C07 u

Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació d'aparells elevadors, segons exigències del Projecte, del 

RAE i del CTE 882,00 €        

BVAL9C07 u

Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'aparells elevadors, segons exigències del 

Projecte, del RAE i del CTE 882,00 €        

BVAM8802 u

Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de protecció contra incendis, segons exigències del 

Projecte i del CTE 882,00 €        

BVAM8C01 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de parallamps, segons exigències del Projecte i del REBT 882,00 €        

BVAM8E06 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de seguretat, segons exigències del Projecte 882,00 €        

BVAM9802 u

Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de protecció contra incendis, segons exigències 

del Projecte i del CTE 882,00 €        

BVAM9C01 u

Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de parallamps, segons exigències del Projecte i 

del REBT 882,00 €        

BVAM9E06 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de seguretat, segons exigències del Projecte 882,00 €        

BVAN9X0B u Jornada per a execució de les proves finals de servei del grup de pressió d'aigua freda sanitària, segons CTE 882,00 €        

BVAP8A05 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de televisió, segons exigències del Projecte i del RICTI 882,00 €        

BVAP8B06 u

Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de porter electrònic o videoporter, segons exigències del 

Projecte 882,00 €        

BVAP8D06 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de megafonia, segons exigències del Projecte 882,00 €        

BVAP8E06 u

Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de transmissió de veu i dades, segons exigències del 

Projecte 882,00 €        

BVAP8F06 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de circuit tancat de TV, segons exigències del Projecte 882,00 €        

BVAP9A05 u

Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de televisió, segons exigències del Projecte i del 

RICTI 882,00 €        

BVAP9B06 u

Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de porter electrònic o videoporter, segons 

exigències del Projecte 882,00 €        



BVAP9D06 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de megafonía, segons exigències del Projecte 882,00 €        

BVAP9E06 u

Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de transmissió de veu i dades, segons 

exigències del Projecte 882,00 €        

BVAP9F06 u

Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de circuit tancat de TV, segons exigències del 

Projecte 882,00 €        

BVAQ1101 u Determinació de la resistència a càrregues verticals d'una porteria de futbol, segons la norma UNE-EN 748 45,96 €          

BVAQ1201 u Determinació de l'estabilitat davant càrregues horitzontals d'una porteria de futbol, segons la norma UNE-EN 748 45,96 €          

BVAQ1301 u Assaig de resistència de les subjeccions de la xarxa d'una porteria de futbol, segons la norma UNE-EN 748 45,96 €          

BVAQ2102 u Determinació de la resistència a càrregues verticals d'una porteria d'handbol, segons la norma UNE-EN 749 45,96 €          

BVAQ2202 u Determinació de l'estabilitat davant càrregues horitzontals d'una porteria d'handbol, segons la norma UNE-EN 749 45,96 €          

BVAQ3103 u Determinació de la resistència a càrregues verticals d'una porteria d'hoquei, segons la norma UNE-EN 750 45,96 €          

BVAQ3203 u Determinació de l'estabilitat davant càrregues horitzontals d'una porteria d'hoquei, segons la norma UNE-EN 750 48,27 €          

BVAQ4104 u Determinació de la resistència a càrregues verticals de l'anella de bàsquet, segons la norma UNE-EN 1270 48,27 €          

BVAQ4404 u

Determinació de la rigidesa davant càrregues horitzontals i verticals del suport del tauler de bàsquet, segons la 

norma UNE-EN 1270 48,27 €          

BVAQ4504 u

Determinació de l'estabilitat davant càrregues horitzontals i verticals del suport del tauler de bàsquet, segons la 

norma UNE-EN 1270 48,27 €          

BVAQ4M0D u Determinació de l'absorció d'impactes de l'encoixinat del tauler i suport de bàsquet, segons la norma UNE-EN 913 402,21 €        

BVAQ5706 u

Determinació de la resistència a càrregues horitzontals dels pals i dispositius de tensió de voleibol, segons la norma 

UNE-EN 1271 80,44 €          

BVAQ5M0D u Determinació de l'absorció d'impactes de l'encoixinat dels pals de voleibol, segons la norma UNE-EN 913 402,21 €        

BVAQ6808 u

Examen visual dels dispositius de tensió i d'altres fixacions d'un equipament de bàdminton, segons la norma UNE-EN 

1509 48,27 €          

BVAQ7709 u

Determinació de la resistència a càrregues horitzontals dels pals i dispositius de tensió de tennis, segons la norma 

UNE-EN 1510 80,44 €          

BVAQ9L0D u

Determinació del risc d'atrapament dels equips de gimnàstica d'un equipament esportiu amb un nombre màxim 

d'aparells no superior a 10, segons la norma UNE-EN 913 80,44 €          

BVAQ9M0D u Determinació de l'absorció d'impactes de l'encoixinat d'un equip de gimnàstica, segons la norma UNE-EN 913 402,21 €        

BVAQAN0E u

Determinació de l'espai lliure entre muntants de les barres paral·leles o barres paral·leles/asimètriques combinades 

d'un equipament esportiu amb un nombre màxim d'aparells no superior a 10, segons la norma UNE-EN 914 48,27 €          

BVAQAP0E u

Determinació de l'estabilitat de les barres paral·leles o barres paral·leles/asimètriques combinades d'un equipament 

esportiu amb un nombre màxim d'aparells no superior a 10, segons la norma UNE-EN 914 48,27 €          

BVAQFW0J u

Determinació de la resistència posterior a la instal·lació de les espatlleres, escales o estructures de trepa d'un 

equipament esportiu amb un nombre màxim d'aparells no superior a 10, segons la norma UNE-EN 12346 48,27 €          

BVAQJ40M u

Determinació de la solidesa davant càrregues verticals i horitzontals de les anelles d'un equipament esportiu amb un 

nombre màxim d'aparells no superior a 10, segons la norma UNE-EN 12655 80,44 €          

BVAQN90S u Determinació de la integritat estructural d'un equipament per a piscina, segons la norma UNE-EN 13451-1 48,27 €          

BVAQNA0S u Determinació del risc d'atrapament d'un equipament per a piscina, segons la norma UNE-EN 13451-1 48,27 €          

BVAQP90T u Determinació de la integritat estructural d'una escala o barana per a piscina, segons la norma UNE-EN 13451-2 48,27 €          

BVAQR90W u Determinació de la integritat estructural d'una porteria de waterpolo, segons la norma UNE-EN 13451-7 48,27 €          

BVAQWF0Z u Assaig de verificació de la seguretat d'un tobogan aquàtic, segons la norma UNE-EN 1069-1 80,44 €          

BVAQXM0D u

Determinació de l'absorció d'impactes de l'encoixinat d'elements arquitectònics en instal·lacions esportives, segons 

la norma UNE-EN 913 402,21 €        

BVR3J300 u

Determinació de la granulometria, PH, conductivitat, densitat, matèria orgànica, nitrògen total, relació C/N, 

carbonats totals, fòsfor, potassi assimilable, clorurs i magnesi, en presa de mostra del substrat vegetal, segons 

normes UNE 548,34 €        

BVR3K300 u

Determinació quantitativa del contingut de matèria orgànica, en presa de mostra del substrat vegetal, segons la 

norma UNE 103204 73,54 €          

BVR3L300 u Determinació del contingut de fòsfor, en presa de mostra del substrat vegetal 44,09 €          

BVR3M300 u Determinació del contingut de potassi, en presa de mostra del substrat vegetal 44,09 €          

BVR3N300 u Determinació del contingut de nitrogen, en presa de mostra del substrat vegetal, segons la norma UNE 77306 44,09 €          

BVR3P300 u Determinació del PH, en presa de mostra del substrat vegetal, segons la norma UNE 77305 38,39 €          

BVR41150 u

Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosemba, espècies 

herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de 

l'aplicació 796,99 €        

BVR42100 u Identificació de llavors, comprovació dels percentatges formulats i espècie dominant de la hidrosembra 298,14 €        

BVZ11020 u Comprovació de la temperatura ambient 23,03 €          

BVZZ1B00 km Desplaçament d'analista i equip per a realitzar assaigs in situ o presa de mostres 2,27 €            



BVZZ2C00 km Desplaçament d'analista, tècnic i equip per a realitzar assaigs de prova de càrrega o extracció de provetes testimoni 3,72 €            

BVZZ5100 u Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 944,57 €        

BVZZ6205 u Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la realització de l'informe corresponent 944,57 €        

BVZZ6J0D u

Desplaçament d'equip i personal a obra situada en un radi de 40 km, per a la realització de l'assaig de penetració 

dinàmica superpesada 174,48 €        

BVZZ6J0E km

Suplement de desplaçament d'equip i personal a obra i a distància superior a 40 km, per a la realització de l'assaig de 

penetració dinàmica superpesada 1,16 €            

BVZZ6N0D u Desplaçament d'equip i personal a obra situada en un radi de 40 km, per a la realització de l'assaig CPTU 701,53 €        

BVZZ6N0E km

Suplement de desplaçament d'equip i personal a obra i a distància superior a 40 km, per a la realització de l'assaig 

CPTU 3,91 €            

BVZZ6W0D u Desplaçament d'equip i personal a obra situada en un radi de 40 km, per a la realització de sondeigs 701,53 €        

BVZZ6W0E km Suplement de desplaçament d'equip i personal a obra i a distància superior a 40 km, per a la realització de sondeigs 3,91 €            

BVZZFJ01 u Emplaçament d'equip per a la realització de l'assaig de penetració dinàmica superpesada, en punt de perforació 81,42 €          

BVZZFN01 u Emplaçament d'equip per a la realització de l'assaig CPTU, en punt de perforació 116,91 €        

BVZZFW01 u Emplaçament d'equip per a la realització de sondeigs, en punt de perforació 116,91 €        

D060M021 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i 

granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 121,83 €        

D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i 

granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l 115,39 €        

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i 

granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l 123,76 €        

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i 

granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 130,58 €        

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i 

granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 134,95 €        

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en 

volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
119,34 €        

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en 

volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
125,03 €        

D0701731 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 300 kg/m3 de ciment, amb una proporció en 

volum 1:5 i 7,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
132,40 €        

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en 

volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
144,73 €        

D0701911 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en 

volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
155,88 €        

D0705A21 m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria hidratada CL 90-S, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 

de resistència a compressió, elaborat a l'obra
232,53 €        

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una 

proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
277,68 €        

D070A6C1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una 

proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
224,70 €        

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una 

proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
219,76 €        

D070B6C1 m3 Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en 

volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
257,75 €        

D070C6C1 m3 Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una 

proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
481,19 €        

D0714641 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 

250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra 126,11 €        

D0714731 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 

300 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:5 i 7,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra 133,70 €        

D0714821 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 

380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra 146,37 €        

D0715A21 m3 Morter calç i sorra amb colorant, amb 380 kg/m3 de calç aèria CL 90, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a 

l'obra amb formigonera de 165 l
259,76 €        

D0718821 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, 

amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
148,51 €        

D071L6C1 m3 Morter mixt amb ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb colorant i 250 kg/m3 de 

ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra 501,27 €        

D071P641 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu especial concentrat inclusor 

d'aire per a morter porós drenant i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència 

a compressió, elaborat a l'obra

530,66 €        



D071P821 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu especial concentrat inclusor 

d'aire per a morter porós drenant i 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de 

resistència a compressió, elaborat a l'obra

822,22 €        

D071SG21 m3 Morter de calç i sorra, amb colorant, amb 380 kg/m3 de calç aèria hidratada CL 90-S, amb una proporció en volum 

1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l
259,76 €        

D07660B1 m3 Formigó d'argila expandida, de densitat 500 a 600 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 191,39 €        

D0771011 m3 Morter asfàltic de dosificació 1:4 elaborat a l'obra 406,98 €        

D07AA000 m3 Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3 86,81 €          

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 179,68 €        

D07J1200 m3 Pasta de guix C6 179,68 €        

D0B24100 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316) manipulat a taller i 

elaborat a l'obra
5,03 €            

D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2 1,93 €            

D0B28100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B400SD, de límit elàstic >= 400 N/mm2 1,96 €            

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,99 €            

D0G32200 m3 Dovella corba per a arc o volta, de pedra de recuperació escairada i treballada a taller, amb acabat buixardat o amb 

traça eliminada
4.906,58 €    

D0G35200 m3 Dovella corba de doble corvatura per a volta, de pedra de recuperació escairada i treballada a taller, amb acabat 

buixardat o amb traça eliminada
5.299,11 €    

D0G3A200 m3 Clau per a arc o volta, de pedra de recuperació escairada i treballada a taller, amb acabat buixardat o amb traça 

eliminada
7.065,48 €    

D0G3B200 m3 Clau de nervadura per a arc o volta, de pedra de recuperació escairada i treballada a taller, amb acabat buixardat o 

amb traça eliminada
8.635,58 €    

D0G51010 m3 Element linial de pedra de recuperació escairada i treballada en formes geomètriques rectes no reglades, acabat 

buixardat o amb traça eliminada
3.532,73 €    

D0G51110 m3 Element linial de pedra calcària de Sant Vicenç escairada i treballada en formes geomètriques rectes no reglades, 

acabat buixardat o amb traça eliminada
4.909,04 €    

D0G51120 m3 Element linial de pedra calcària de Sant Vicenç escairada i treballada en formes geomètriques corbes, acabat 

buixardat o amb traça eliminada
5.772,59 €    

D0G52010 m3 Element de pedra de recuperació escairada i treballada en formes geomètriques rectes no reglades, acabat 

buixardat o amb traça eliminada
9.813,16 €    

D0G52110 m3 Element de pedra calcària de Sant Vicenç escairada i treballada en formes geomètriques rectes no reglades, acabat 

buixardat o amb traça eliminada
12.367,04 €  

D0G5U010 m3 Element de pedra per a maçoneria calcària elaborada a l'obra escairada i treballada amb formes geomètriques
3.586,17 €    

D0G5U030 m3 Element de pedra per a maçoneria sorrenca elaborada a l'obra escairada i treballada amb formes geomètriques
4.372,20 €    

D0G61100 m3 Element de pedra calcària de Sant Vicenç escairada i treballada en formes escultòriques, acabat amb traça 

eliminada, en volum <0,1 m3
71.246,00 €  

D0GT1110 m2 Traceria de pedra calcària de Sant Vicenç treballada una cara, de 30 cm, com a màxim, treballada en formes 

geomètriques, acabat buixardat o amb traça eliminada
3.141,03 €    

D6111211 m3 Pedra calcària carejada per a maçoneria 217,83 €        

D6111221 m3 Pedra calcària adobada de sola per a maçoneria 556,53 €        

D6117801 m3 Carreu de pedra calcària per a maçoneria 1.736,99 €    

D8811200 m3 Estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc 693,69 €        

D8812A00 m3 Estuc de pasta de guix amb cola 637,69 €        

41631A71 u Cala d'inspecció en fonament de 100x70x150 cm amb enderroc de paviment, solera i excavació de terres amb 

mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició dels elements enderrocats 400,15 €        

41642611 u Cala d'inspecció en sostre de 60x60 cm amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou 

reposició dels elements enderrocats
60,62 €          

41643D11 u Cala d'inspecció inferior en sostre, amb regata de 40 cm de llargària sobre l'aleta de la bigueta amb mitjans manuals 

i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició dels elements enderrocats
60,62 €          

41654611 u Cala d'inspecció superior en terrat de 60x60 cm amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, 

inclou reposició dels elements enderrocats
107,76 €        

41665312 u Cala d'inspecció en paret d'obra ceràmica de 30x30x30 cm amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

contenidor, inclou reposició d'elements enderrocats, no inclou pintura
32,00 €          

41686611 u Cala d'inspecció en cel ras de 60x60 cm amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou 

reposició dels elements enderrocats
46,65 €          

41697741 u Cala d'inspecció en paviment i solera de formigó de 100x70 cm amb mitjans manuals i martell pneumàtic, inclou 

reposició dels elements enderrocats
257,84 €        

42151311 m2 Enderroc de coberta ventilada formada per envanets de sostremort de 20 cm d'alçària mitjana, làmina 

impermeabilitzant i paviment ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 33,98 €          

42152221 m2 Enderroc de coberta invertida formada per capa de formigó lleuger de 15 cm d'alçària mitjana, làmina 

impermeabilitzant i aïllament tèrmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 20,54 €          

43512J31 m3 Fonament de formigó armat formigó HA-25/F / 20 / IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, 

amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura 

AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/m3

296,84 €        

43512J41 m3 Fonament de formigó armat formigó HA-25/F / 20 / IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, 

amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa abocat amb bomba, armat amb 35 kg/m3 d'armadura 

AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/m3

309,43 €        



43512J51 m3 Fonament de formigó armat formigó HA-25/F / 20 / IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, 

amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura 

AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/m3

322,03 €        

4351BH31 m3 Fonament de formigó armat formigó HA-30/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 

amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura 

AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/m3

298,82 €        

4351BH41 m3 Fonament de formigó armat formigó HA-30/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 

amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa abocat amb bomba, armat amb 35 kg/m3 d'armadura 

AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/m3

311,40 €        

4351BH51 m3 Fonament de formigó armat formigó HA-30/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 

amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura 

AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/m3

324,00 €        

4351KJ31 m3 Fonament de formigó armat formigó HA-35/F / 20 / IIa + Qc de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 

mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa + Qc abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 

d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/m3
344,57 €        

4351KJ41 m3 Fonament de formigó armat formigó HA-35/F / 20 / IIa + Qc de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 

mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa + Qc abocat amb bomba, armat amb 35 kg/m3 

d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/m3
357,15 €        

4351KJ51 m3 Fonament de formigó armat formigó HA-35/F / 20 / IIa + Qc de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 

mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa + Qc abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 

d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/m3
369,75 €        

43522G83 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, 

abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 50 kg/m3 i encofrat 

industrialitzat per a murs, no vist

508,73 €        

43522G85 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, 

abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 50 kg/m3 i encofrat 

industrialitzat per a murs, vist

627,51 €        

43522GA3 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, 

abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3 i encofrat 

industrialitzat per a murs, no vist

535,43 €        

43522GA5 m3 Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, 

abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3 i encofrat 

industrialitzat per a murs, vist

654,21 €        

43531111 u Recalçat de fonament corregut amb pous alternats de 2x1 m i 1,5 m de fondària, amb una quantia de 4 m2 

d'encofrat lateral, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades de 10 mm, amb una quantia de 31 kg/u i 

formigonament amb formigó HA-25/P/20/IIa. no inclou excavacions i enderrocs

983,64 €        

43532222 u Recalçat de fonament aïllat amb pou de fonamentació realitzat en dues fases de 1.5x1,5 m i 1 m de fondària, amb 

una quantia de 6 m2 d'encofrat lateral, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades de 10 mm, amb una quantia 

de 22 kg/u i formigonament amb formigó HA-25/P/20/IIa. no inclou excavacions, enderrocs i apuntalaments
1.007,51 €    

4353B25A u Reforç de fonament de formigó armat aïllat amb augment de secció fins a 1,5x1,5x1 m, com a màxim, amb cèrcol 

perimetral de formigó armat de 0,5 m, d'amplària, amb excavació perimetral fins base de recolzament, perforació i 

injectat continu per a col·locació de connectors amb acer en barres corrugades, amb una quantia de 10,8 kg/m2, 

ancorades amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, armat del cèrcol amb acer en 

barres corrugades B500S, lligat de les barres, imprimació dels paraments del fonament amb pont d'unió entre 

superficies de formigó amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components encofrat amb taulons de fusta i 

formigonat amb formigó HA-25/F / 20 / IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa abocat amb bomba, execució en quatre trams

4.098,04 €    

435F126B u Encep per a fonament aïllat d'1,5x1,5x1 m, com a màxim, amb biga perimetral de 0,8 m d'amplària i 1 m de fondària, 

armada amb 100 kg/m3 d'acer en barres corrugades B500S, ancoratge amb el fonament existent i l'encep amb acer 

en barres corrugades amb perforació i injectat continu adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense 

dissolvents, de dos components i baixa viscositat, en perforacions de resines epoxi sense dissolvents, de dos 

components, encofrat amb tauler de fusta de pi i formigonament amb formigó estructural (EHE) HA-25/F/20/IIa, 

abocat amb bomba, execució en quatre trams

5.569,33 €    

43ZP1AE1 m2 Travada de fonament nou corregut a fonament existent, amb perforació i injectat continu, introducció d'acer en 

barres corrugades amb una quantia de 10,8 kg/m2, amb cavalcament, reblert posterior dels orificis amb resines 

epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat i pont d'unió entre superficies de formigó amb resines 

epoxi sense dissolvents, de dos components

120,27 €        

443A5124 m2 Sostre format per bigueta de fusta laminada GL24c amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció 8x20 cm i llargària de 

fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida per a tipus de protecció mitja, amb intereixos 

de 50 cm, i solera d' empostissat amb panell sandvitx de tauler de fusta, aïllament i placa d'acabat de 10+60+19 mm 

de gruix, col·locades fixacions mecàniques

177,65 €        

443A5125 m2 Sostre format per bigueta de fusta laminada GL24c amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció 8x20 cm i llargària de 

fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida per a tipus de protecció mitja, amb intereixos 

de 50 cm, i solera d'empostissat o tauler de fusta per a estructures

77,94 €          

443L5A12 m2 Sostre amb biguetes de fusta d'avet C24 acabat ribotat, de secció 9x18 cm i fins a 5 m de llargària, treballada al 

taller, amb tractament insecticida-fungicida per a tipus de protecció superficial, amb intereixos de 50 cm, enllatat 

amb llates de fusta de pi de secció 40x40 mm, cada 25 cm, solera de maó massís d'elaboració manual de 290x140x50 

mm

162,93 €        



443L5A13 m2 Sostre amb biguetes de fusta d'avet C24 acabat ribotat, de secció 9x18 cm i fins a 5 m de llargària, treballada al 

taller, amb tractament insecticida-fungicida per a tipus de protecció superficial, amb intereixos de 50 cm, revoltó 

ceràmic de maó de pla, un gruix de maó massís d'elaboració manual d'una cara vista, massissat amb formigó d'argila 

expandida

143,16 €        

443L5A14 m2 Sostre amb biguetes de fusta d'avet C24 acabat ribotat, de secció 9x18 cm i fins a 5 m de llargària, treballada al 

taller, amb tractament insecticida-fungicida per a tipus de protecció superficial, amb intereixos de 50 cm, i solera d' 

empostissat amb de panell sandvitx de tauler de fusta, aïllament i placa d'acabat de 10+60+19 mm de gruix, 

col·locades fixacions mecàniques

137,98 €        

443L5A15 m2 Sostre amb biguetes de fusta d'avet C24 acabat ribotat, de secció 9x18 cm i fins a 5 m de llargària, treballada al 

taller, amb tractament insecticida-fungicida per a tipus de protecció superficial, amb intereixos de 50 cm, i solera 

d'empostissat de fusta de pi de 150x22 mm, col·locat amb fixacions mecàniques
38,26 €          

443L5F12 m2 Sostre amb biguetes de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de secció 9x18 cm i fins a 5 m de llargària, treballada 

al taller, amb tractament insecticida-fungicida per a tipus de protecció superficial, amb intereixos de 50 cm, enllatat 

amb llates de fusta de pi de secció 40x40 mm, cada 25 cm, solera de maó massís d'elaboració manual de 290x140x50 

mm

165,17 €        

443L5F13 m2 Sostre amb biguetes de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de secció 9x18 cm i fins a 5 m de llargària, treballada 

al taller, amb tractament insecticida-fungicida per a tipus de protecció superficial, amb intereixos de 50 cm, revoltó 

ceràmic de maó de pla, un gruix de maó massís d'elaboració manual d'una cara vista, massissat amb formigó d'argila 

expandida

145,40 €        

443L5F14 m2 Sostre amb biguetes de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de secció 9x18 cm i fins a 5 m de llargària, treballada 

al taller, amb tractament insecticida-fungicida per a tipus de protecció superficial, amb intereixos de 50 cm, i solera 

d' empostissat amb de panell sandvitx de tauler de fusta, aïllament i placa d'acabat de 10+60+19 mm de gruix, 

col·locades fixacions mecàniques

140,22 €        

443L5F15 m2 Sostre amb biguetes de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de secció 9x18 cm i fins a 5 m de llargària, treballada 

al taller, amb tractament insecticida-fungicida per a tipus de protecció superficial, amb intereixos de 50 cm, i solera 

d'empostissat de fusta de pi de 150x22 mm, col·locat amb fixacions mecàniques
40,50 €          

443LU110 m2 Sostre amb biguetes de fusta d'avet C24 acabat ribotat de fins a 18 cm de diàmetre i llargària de 5 m com a màxim, 

treballades a taller i amb tractament insecticida-fungicida per a tipus de protecció superficial, separades 50 cm entre 

eixos, llates de fusta de pi secció rectangular de 40x40 cm, cada 25 cm, solera ceràmica de maó massís manual de 

29x14x5 cm

195,57 €        

443R211B m Substitució de bigueta de fusta de 18 cm de cantell com a màxim, fins a 5 m de llargària, amb enderroc de 

l'entrebigat afectat, col·locació de bigueta nova, ataconat amb morter sense retracció, restitució d'entrebigat i capa 

de compressió amb formigó estructural (EHE) HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, inclou càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor

240,94 €        

44421111 m Substitució de bigueta d'acer de 200 mm de cantell, com a màxim, amb enderroc de la part afectada, col·locació de 

la bigueta nova, restitució d'entrebigat i capa de compressió amb formigó estructural (EHE) HA-25/B/10/I, abocat 

amb bomba, inclou càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

281,82 €        

4442A555 u Mènsula de perfils d'acer laminats en calent S275JR amb una quantia de 31,125 1, amb una capa d'imprimació 

antioxidant, amb placa base d'ancoratge amb quatre forats, col·locat amb fixació mecànica, mitjançant tac mecànic 

metàl·lic i cargol, volandera i femella d'acer inoxidable

160,96 €        

4442B555 m Cèrcol per a recolzament de sostre en paret, format per perfil d'acer per a estructures laminats en calent S275JR 

amb una quantia de 13,4 kg, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat amb fixació mecànica mitjançant tac 

mecànic metàl·lic i cargol, volandera i femella d'acer inoxidable

99,43 €          

4452145H m3 Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó HA-25/B / 10 / I de 

consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició 

I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3
736,34 €        

44531A6G m3 Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3, formigó formigó HA-

25/B / 10 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a 

classe d'exposició I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 150 

kg/m3

839,79 €        

4458116G m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó formigó HA-25/B / 10 / I de 

consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició 

I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3
696,25 €        

445A26H5 m2 Sostre nervat unidireccional de 22+4 cm, amb cassetons de morter de ciment amb una quantia de 0,82 m2/m2 de 

sostre, intereixos 0,7 m, amb una quantia de 15 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura 

en malles electrosoldades 15x30 cm, 6i 6 mm de D, i una quantia 0,085 1 m3 de formigó HA-25/B/20/I abocat amb 

cubilot, inclou l'encofrat lateral dels cèrcols amb una quantia 0,05 m2/m2 de sostre

122,86 €        

445BGAA7 m2 Sostre nervat reticular de 22+5 cm, de cassetons morter de ciment amb una quantia de 0,61/m2 de sostre, 

intereixos 0,8 m, amb una quantia de 12 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T 

en malles electrosoldades de 15x15 cm, 5 i 5 mm de diàmetre i 0,136 1/m2 de formigó HA-25/B/20/I abocat amb 

cubilot, inclou l'encofrat lateral dels cèrcols amb una quantia de 0,05 m2/m2 sostre

117,89 €        

445BNAA8 m2 Sostre nervat reticular de 25+5 cm, de cassetons morter de ciment amb una quantia de 0,61/m2 de sostre, 

intereixos 0,8 m, amb una quantia de 12 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T 

en malles electrosoldades de 15x15 cm, 5 i 5 mm de diàmetre i 0,148 1/m2 de formigó HA-25/B/20/I abocat amb 

cubilot, inclou l'encofrat lateral dels cèrcols amb una quantia de 0,05 m2/m2 sostre

120,69 €        



445CAA62 m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 15 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses inclinades, a 

una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia d'1,4 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb 

bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2
194,63 €        

445CBB63 m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist formigó HA-25/B / 10 / I de consistència tova, 

grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb 

bomba, amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal, 

encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 20kg/m2

421,62 €        

445R11A1 m2 Reparació de fissura de pilar de formigó armat, escatat i raspallat d'armadura amb mitjans manuals i amb raig de 

sorra, passivat d'armadura i imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució 

de la part afectada amb morter polimèric de reparació, i càrrega manual de runa sobre contenidor
454,57 €        

445R21A1 m2 Reparació de fissura de mur de formigó armat, escatat i raspallat d'armadura amb mitjans manuals i amb raig de 

sorra, passivat d'armadura i imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució 

de la part afectada amb morter polimèric de reparació, i càrrega manual de runa sobre contenidor
421,47 €        

44FR18E1 m Reparació d'esquerda en element estructural d'obra ceràmica, amb substitució de peces trencades i restitució per 

filades amb peces de maó calat de 290x140x100 mm, R-15 N/mm2, per a revestir, col·locació amb morter mixt 

1:0,5:4, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

88,82 €          

44FR21F1 m Reparació d'esquerda en paret d'obra ceràmica, amb repicat i sanejament previ de la zona afectada, col·locació de 

grapes amb acer en barres corrugades B500S, separades cada 30 cm, reblert amb morter polimèric de ciment amb 

resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
94,19 €          

44FR22F1 m Reparació d'esquerda en arc d'obra ceràmica, amb repicat i sanejament previ de la zona afectada, col·locació de 

grapes amb acer en barres corrugades B500S, separades cada 30 cm, reblert amb morter polimèric de ciment amb 

resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
131,67 €        

44FRR8E1 m3 Reforç de paret d'obra de ceràmica amb paret estructural de maó ceràmic calat de 14 cm, de maó calat de 

290x140x100 mm, R-15 N/mm2, per a revestir, col·locat amb morter sense additius 1:0,5:4 ancorada a la paret 

existent amb filades de travada alternades

713,72 €        

44GR11E1 m Reparació d'esquerda en paret de maçoneria, amb substitució de peces trencades i restitució per filades amb peces 

de maó calat de 290x140x100 mm, R-15 N/mm2, per a revestir, col·locació amb morter ciment 1:4, i càrrega manual 

de runa sobre camió o contenidor

94,07 €          

44GR1U10 m3 Reparació d'esquerda amb mur romà de tres fulls de paredat de pedra de fins a 1 m de gruix, amb extracció de les 

pedres i del reblert a amdós costats de la zona afectada, col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B 500 

S de d 10 mm, separades cada 30 cm, reblert amb morter sinétic, reconstrucció de l'obra amb pedres recuperades, 

agafades amb morter mixt 1:1:7, càrrega manual de runa sobre contenidor i transport a dipòsit autoritzat

1.400,29 €    

44GR23F1 m Reparació d'esquerda en pilastra de paret de maçoneria, amb repicat i sanejament previ de la zona afectada, 

col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S, separades cada 30 cm, reblert amb morter polimèric de 

ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada, i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor

139,86 €        

44GR23G1 m Reparació d'esquerda en pilastra de paret de maçoneria, amb repicat i sanejament previ de la zona afectada, 

col·locació de grapes amb acer inoxidable austenític en barres, separades cada 30 cm, reblert amb morter polimèric 

de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada, i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor

141,74 €        

44GRG112 m Reparació lineal amb restitució de volum d'element de pedra natural, previ repicat superficial amb mitjans manuals, 

extracció de sals i/o eflorescències de parament, aplicació del consolidant de silicat d'etil, col·locació de malla 

ondulada de filferros d'acer inoxidable, aplicació morter per a reconstrucció de pedra de dos components, 

hidrofugat de parament

296,14 €        

44GRG212 m2 Reparació superficial amb restitució de volum d'element de pedra natural, previ repicat superficial amb mitjans 

manuals, extracció de sals i/o eflorescències de parament, aplicació del consolidant de silicat d'etil, col·locació de 

malla ondulada de filferros d'acer inoxidable, aplicació morter per a reconstrucció de pedra de dos components, 

hidrofugat de parament i acabat buixardat

421,02 €        

44LF1111 m Substitució de bigueta de formigó pretesat, amb enderroc de la part afectada, col·locació de la bigueta nova, 

restitució d'entrebigat, capa de compressió de formigó estructural (EHE) HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus
239,71 €        

44M13111 u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 14 cm de gruix, amb un perfil d'acer per a estructures S275JR laminats en 

calent, amb una quantia de 103 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, 

col·locat sobre daus de recolzament de formigó HA-25/B / 10 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 

10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, apuntalament per les dues bandes amb puntal 

tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor

1.151,35 €    

44M13221 u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 14 cm de gruix, amb un perfil d'acer per a estructures S275JR laminats en 

calent, amb una quantia de 122 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas d'1,5-3,5 m d'amplària, col·locat 

sobre pilars d'acer S275JR laminats en calent, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 

150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

3.795,57 €    



44M14111 u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 29 cm de gruix, amb dos perfil d'acer per a estructures S275JR laminats 

en calent, amb una quantia de 151 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, 

col·locat sobre daus de recolzament de formigó HA-25/B / 10 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 

10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, apuntalament per les dues bandes amb puntal 

tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor

1.722,15 €    

44M14224 u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 29 cm de gruix, amb dos perfil d'acer per a estructures S275JR laminats 

en calent, amb una quantia de 182 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas d'1,5-3,5 m d'amplària, 

col·locat sobre pilars d'acer S275JR laminats en calent, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular 

metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor. no inclou elements de fonamentació

6.528,20 €    

44RC1121 m Reparació de revestiment de cantell de llosana amb enderroc descobrint els caps dels perfils laminats existents, 

raspallat i passivat de perfils laminats deteriorats, col·locació amb connectors d'acer inoxidable austenític, fixats amb 

resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, tela metàl·lica de torsió amb acabat 

galvanitzat i reintegració del volum amb morter polimèric

366,46 €        

44RC2344 m Reparació de llosana de biguetes metàl·liques totalment descobertes amb raspallat i passivat de perfils laminats 

deteriorats, formació d'entrebigat amb peça ceràmica per a soleres amb el cantell encadellat, reblert amb formigó 

estructural (EHE), malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 15x15 cm i 6 mm de D, embeguda, cèrcol 

perimetral d'acer inoxidable austenític en barres, tela metàl·lica de torsió de 19 mm de pas de malla i 1 mm de D, 

amb acabat galvanitzat, de reforç del revestiment interior, làmina de betum modificat LBM i acabat amb rajola de 

ceràmica amb trencaaigües

582,01 €        

44RC3588 m Reparació de cantell de llosana de pedra amb repicat de la superfície deteriorada, extracció de sals i/o eflorescències 

de parament, aplicació de producte consolidant de silicat d'etil, col·locació de claus, i xarxa de filferro de llautó, 

acabat amb morter per a reconstrucció de pedra de dos components, reproducció de motllura perimetral original 

amb hidrofugat de parament

568,30 €        

44S51111 m2 Reforç de biga de formigó armat amb platines d'acer laminats en calent S275JR de 5 mm de gruix, adhesiu 

d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, previ sanejament, neteja d'òxids i 

preparació de superfície de formigó i preparació de superfície de platina d'acer, inclou apuntalament durant 24 h 

com a mínim

369,04 €        

44SF1D40 m2 Reforç de volta d'escala de maó de pla, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer de 15x15 cm, de 

diàmetre 5 mm B500T, i capa de compressió de 4 cm de gruix, de formigó estructural (EHE) HA-25/B/10/I, abocat 

amb bomba

26,17 €          

44SF2D41 m2 Recrescut de l'amplària de volta d'escala de maó de pla, amb un nervi de formigó armat, amb una quantia de 8,5 

kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T de malla electrosoldada de barres 

corrugades d'acer de 15x15 cm, 5 mm de diàmetre, B500T, 0,15 m3/m2 de formigó HA-25/B / 10 / I de consistència 

tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat 

amb bomba, encofrat amb tauler de fusta de pi, inclou apuntalament amb puntals metàl·lics telescòpics

148,60 €        

44SGU001 m2 Reforç de volta amb capa de formigó de 10 cm de gruix, armada amb malla electrosoldada de barres corrugades 

d'acer de 15x15 cm, de 5 i 5 mm de d, i una quantia de 0,11 m3/m2 de formigó estructural HA-25/P/10/I, abocat 

amb cubilot, i connectors amb la volta barres corrugades d'acer inoxidable de 12 mm de diàmetre, 16 unitats/m2
113,96 €        

44SGU015 m2 Reforç de volta amb capa de formigó de 15 cm de gruix, armada amb malla electrosoldada de barres corrugades 

d'acer de 15x15 cm, de 5 i 5 mm de d, i una quantia de 0,16 m3/m2 de formigó estructural HA-25/P/10/I, abocat 

amb cubilot, i connectors amb la volta barres corrugades d'acer inoxidable de 12 mm de diàmetre, 16 unitats/m2
122,28 €        

44SL1140 m Reforç de nervi de sostre reticular, amb platina d'acer laminats en calent S275JR de 5 mm de gruix, 10 cm d'amplària 

i adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, prèvia preparació de 

superfície de platina d'acer i preparació de superfície de formigó, inclou apuntalament amb puntals metàl·lics 

telescòpics, durant 24 h mínim

39,00 €          

44SL2237 u Reforç inferior de sostre amb bigues travesseres de perfil d'acer per a estructures laminats en calent S275JR, sèrie 

IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, de llargària <= 5 m i 164 kg de pes màxim, amb execució de forats, daus de 

recolzament de formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua 

ciment =< 0.6, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

633,39 €        

44SLCD51 m2 Reforç de sostre amb capa de compressió de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 

de 15x15 cm, de 5 i 5 mm de D i una quantia de 0,06 m3/m2 de formigó HA-25/B / 10 / I de consistència tova, 

grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb 

bomba, amb recolzament a paret amb regates de 5 cm de fondària i 20 cm d'amplària a cada entrebigat, càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor

15,01 €          

44SLCD53 m2 Reforç de sostre amb capa de compressió de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 

de 15x15 cm, de 5 i 5 mm de D i una quantia de 0,06 m3/m2 de formigó HA-25/B / 10 / I de consistència tova, 

grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb 

bomba, amb recolzament a paret amb regates de 5 cm de fondària i 20 cm d'amplària a cada entrebigat amb 

connector per a estructures de fusta, col·locat de vis cargolat a la biga, càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor

25,14 €          

44SLCD55 m2 Reforç de sostre amb capa de compressió de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 

de 15x15 cm, de 5 i 5 mm de D i una quantia de 0,06 m3/m2 de formigó HA-25/B / 10 / I de consistència tova, 

grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb 

bomba, amb recolzament a paret amb regates de 5 cm de fondària i 20 cm d'amplària a cada entrebigat amb 

connectors laminats en calent formats per perfil d'acer per a estructures, units a les biguetes a l'obra amb 

soldadura, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

33,11 €          



45111B04 m2 Rehabilitació energètica amb llosa filtrant per a formació de coberta transitable, amb acabat de terrat amb peces 

prefabricades de formigó alleugerit i filtrant, amb base de poliestirè extruït de 40 mm de gruix, de color gris, de 

60x40 cm, col·locades sense adherir i geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 

110 g/m2, col·locat sense adherir

58,23 €          

45111B06 m2 Rehabilitació energètica amb llosa filtrant per a formació de coberta transitable, amb acabat de terrat amb peces 

prefabricades de formigó alleugerit i filtrant, amb base de poliestirè extruït de 60 mm de gruix, de color gris, de 

60x40 cm, col·locades sense adherir i geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 

110 g/m2, col·locat sense adherir

64,29 €          

45111B14 m2 Rehabilitació energètica amb llosa filtrant per a formació de coberta transitable, amb acabat de terrat amb peces 

prefabricades de formigó alleugerit i filtrant, amb base de poliestirè extruït de 40 mm de gruix, de color gris, de 

60x60 cm, col·locades sense adherir i geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 

110 g/m2, col·locat sense adherir

41,64 €          

45111B16 m2 Rehabilitació energètica amb llosa filtrant per a formació de coberta transitable, amb acabat de terrat amb peces 

prefabricades de formigó alleugerit i filtrant, amb base de poliestirè extruït de 60 mm de gruix, de color gris, de 

60x60 cm, col·locades sense adherir i geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 

110 g/m2, col·locat sense adherir

46,42 €          

45113ACF m2 Coberta invertida transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa separadora, impermeabilització amb una 

membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i de gruix 1 mm d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), aïllament amb 

plaques de poliestirè extruït (XPS) de gruix 40 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat amb un paviment de 

terratzo sobre suports

148,22 €        

45113AEF m2 Coberta invertida transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa separadora, impermeabilització amb una 

membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i de gruix 1 mm d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), aïllament amb 

plaques de poliestirè extruït (XPS) de gruix 60 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat amb un paviment de 

terratzo sobre suports

152,14 €        

45113BCF m2 Coberta invertida transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa separadora, impermeabilització amb una 

membrana de densitat superficial 1,3 kg/m2 i de gruix 1 mm d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), 

aïllament amb plaques de poliestirè extruït (XPS) de gruix 40 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat amb un 

paviment de terratzo sobre suports

154,07 €        

45113BEF m2 Coberta invertida transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa separadora, impermeabilització amb una 

membrana de densitat superficial 1,3 kg/m2 i de gruix 1 mm d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), 

aïllament amb plaques de poliestirè extruït (XPS) de gruix 60 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat amb un 

paviment de terratzo sobre suports

158,00 €        

45113NCF m2 Coberta invertida transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa separadora, impermeabilització amb una 

membrana d'una làmina de densitat superficial 3,8 kg/m2 amb làmina de betum modificat LBM(SBS)-40-FP de 160 

g/m2, aïllament amb plaques de poliestirè extruït (XPS) de gruix 40 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat amb 

un paviment de terratzo sobre suports

157,26 €        

45113NEF m2 Coberta invertida transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa separadora, impermeabilització amb una 

membrana d'una làmina de densitat superficial 3,8 kg/m2 amb làmina de betum modificat LBM(SBS)-40-FP de 160 

g/m2, aïllament amb plaques de poliestirè extruït (XPS) de gruix 60 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat amb 

un paviment de terratzo sobre suports

161,20 €        

45113TCF m2 Coberta invertida transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa separadora, impermeabilització amb una 

membrana d'una làmina de PVC flexible no resistent a la intempèrie, aïllament amb plaques de poliestirè extruït 

(XPS) de gruix 40 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat amb un paviment de terratzo sobre suports
158,63 €        

45113TCG m2 Coberta invertida transitable, amb formació de pendents amb formigó cel·lular, capa separadora, 

impermeabilització amb una membrana d'una làmina de PVC flexible no resistent a la intempèrie, aïllament amb 

plaques de poliestirè extruït (XPS) de 40 mm de gruix, geotèxtil i acabat amb terratzo rentat amb àcid col·locat sense 

adherir sobre suports. inclou elements especials com minvells i aiguafons, amb una repercussió de 0,2 m/m2 de 

minvell i 0,15 m2/m2 de reforç de membrana en aiguafons i careners

166,19 €        

45113TEF m2 Coberta invertida transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa separadora, impermeabilització amb una 

membrana d'una làmina de PVC flexible no resistent a la intempèrie, aïllament amb plaques de poliestirè extruït 

(XPS) de gruix 60 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat amb un paviment de terratzo sobre suports
162,55 €        

45114RBH m2 Coberta invertida transitable, amb primera capa de regularització de morter, capa separadora, impermeabilització 

amb una membrana d'una làmina d'1,2 mm de gruix de PVC flexible resistent a la intempèrie col·locada sense 

adherir, aïllament amb plaques de poliestirè extruït (XPS) de gruix 30 mm, capa separadora amb geotèxtil, i acabat 

amb peça prefabricada de formigó alleugerit i filtrant amb base de poliestirè extruït, de color gris de 60x60 cm, 

col·locada sense adherir

97,79 €          

451159K4 m2 Coberta catalana transitable, amb formació de pendents amb envanets de sostremort i solera d'encadellat de 

ceràmica amb una capa de protecció de morter, aïllament amb feltre de llana mineral de vidre (MW) amb paper 

kraft enquitranat, capa separadora, impermeabilització amb una membrana d'una làmina de betum modificat LBM 

(SBS)-40-FV i acabat de terrat amb paviment format per dues capes de rajola ceràmica. inclou elements especials 

com minvells i aiguafons, amb una repercussió de 0,2 m/m2 de minvell i 0,15 m2/m2 de reforç de membrana en 

aiguafons i careners

176,82 €        

45119S02 m2 Coberta transitable, formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, aïllament amb planxes de poliestirè expandit 

(EPS) de gruix 40 mm, capa separadora, impermeabilització amb una membrana de dues làmines de densitat 

superficial 7,2 kg/m2 LO-40-FP de 130 g/m2 i acabat de terrat amb paviment format per dues capes de rajola 

ceràmica

137,68 €        

45119S04 m2 Coberta transitable, amb formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, aïllament amb plaques de poliestirè 

extruït (XPS) de 40 mm de gruix, impermeabilització amb una membrana de dues làmines bituminoses LO 40-FP 

col·locada entre dues capes separadores i acabat de terrat amb paviment format per dues capes de rajola ceràmica. 

inclou elements especials com minvells i aiguafons, amb una repercussió de 0,2 m/m2 de minvell i 0,15 m2/m2 de 

reforç de membrana en aiguafons i careners

169,23 €        



4511ESC2 m2 Coberta transitable, formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, aïllament amb plaques de poliestirè extruït 

(XPS) de gruix 40 mm, capa separadora, impermeabilització amb una membrana de dues làmines de densitat 

superficial 7,2 kg/m2 LO-40-FP de 130 g/m2 i acabat de terrat amb paviment format per dues capes de rajola 

ceràmica

137,59 €        

4511GSE2 m2 Coberta transitable, formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, aïllament amb plaques de poliestirè extruït 

(XPS) de gruix 60 mm, capa separadora, impermeabilització amb una membrana de dues làmines de densitat 

superficial 7,2 kg/m2 LO-40-FP de 130 g/m2 i acabat de terrat amb paviment format per dues capes de rajola 

ceràmica

141,53 €        

4511PR03 m2 Impermeabilització de terrat amb capa de protecció de morter de ciment, una membrana d'una làmina de betum 

modificat LBM (SBS)-40, col·locada entre dues capes separadores i acabat amb un paviment doblat de rajola 

ceràmica, prèvia neteja i sanejament de solera, inclou formació de mitjacanya, regata perimetral i minvell
124,94 €        

45123ACH m2 Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa separadora, impermeabilització amb una 

membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i de gruix 1 mm d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), aïllament amb 

plaques de poliestirè extruït (XPS) de 40 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat de terrat amb capa de 

protecció de palet de riera

62,38 €          

45123NCH m2 Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa separadora, impermeabilització amb una 

membrana d'una làmina de densitat superficial 3,8 kg/m2 amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP de 160 

g/m2, aïllament amb plaques de poliestirè extruït (XPS) de 40 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat de terrat 

amb capa de protecció de palet de riera

75,26 €          

451240CH m2 Rehabilitació energètica amb aïllament tèrmic per a formació de coberta invertida no transitable, amb planxa de 

poliestirè extruït (XPS), resistència a compressió >= 300 kPa, de 40 mm de gruix, amb cares llises i cantell 

mitjamossa, col·locades sense adherir, capa separadora amb geotèxtil de polipropilè i acabat amb una capa de 

protecció de palet de riera

27,03 €          

451260CH m2 Rehabilitació energètica amb aïllament tèrmic per a formació de coberta invertida no transitable, amb planxa de 

poliestirè extruït (XPS), resistència a compressió >= 300 kPa, de 60 mm de gruix, amb cares llises i cantell 

mitjamossa, col·locades sense adherir, capa separadora amb geotèxtil de polipropilè i acabat amb una capa de 

protecció de palet de riera

30,95 €          

45129R0H m2 Coberta no transitable, formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, aïllament amb planxes de poliestirè 

expandit (EPS) de gruix 40 mm, capa separadora, impermeabilització amb una membrana d'una làmina de densitat 

superficial 3,8 kg/m2 amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FV+FP de 50 g/m2 i 130 g/m2, capa separadora 

amb geotèxtil i acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera

71,76 €          

4512BR0H m2 Coberta no transitable, formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, aïllament amb planxes de poliestirè 

expandit (EPS) de gruix 60 mm, capa separadora, impermeabilització amb una membrana d'una làmina de densitat 

superficial 3,8 kg/m2 amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FV+FP de 50 g/m2 i 130 g/m2, capa separadora 

amb geotèxtil i acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera

74,96 €          

4512PS01 m2 Impermeabilització de terrat amb capa de protecció de morter de ciment, una membrana d'una làmina de betum 

modificat LBM (SBS)-50/G autoprotegida, col·locada adherida en calent, prèvia neteja i sanejament de solera, inclou 

formació de mitjacanya, regata perimetral i minvell

63,36 €          

451Z10A5 m Junt perimetral de dilatació de coberta plana amb planxa de poliestirè expandit (EPS) de 30 mm de gruix, prèvia 

arrencada de la coberta en una amplària de 50 cm i reposició dels elements enderrocats
153,30 €        

451Z1186 m Junt de dilatació de la formació de pendents amb formigó i del doblat de rajola, a l'esquena d'ase, amb planxa de 

poliestirè expandit (EPS), reforç de membrana amb làmina bituminosa LO-30-FP, reblert de junt amb cordó cel·lular 

de polietilè expandit i segellat amb massilla de silicona, per a coberta transitable
67,83 €          

451Z30A2 m Junt de dilatació del doblat de rajola, a l'esquena d'ase, amb reforç de membrana amb làmina bituminosa LBM (SBS)-

40-FV, reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit i segellat amb massilla de silicona, per a coberta 

catalana

67,59 €          

451Z50AJ m Junt de dilatació estructural, a l'esquena d'ase, amb cavalló de peça prefabricada de formigó de ciment blanc sobre 

dos murets de paredó de bloc, minvell contra parament, amb la part superior horitzontal i la inferior seguint el 

pendent de rajola ceràmica i reforç de membrana amb làmina bituminosa LBM (SBS)-40-FV+FP, per a coberta 

transitable

221,63 €        

451Z6S88 m Junt perimetral de dilatació de coberta transitable amb minvell de rajola ceràmica fina, reforç lineal de membrana 

bituminosa LO-30-FP i placa de poliestirè expandit
40,22 €          

451Z6UF9 m Junt perimetral de dilatació de coberta no transitable amb minvell de rajola ceràmica fina, reforç puntual de 

membrana bituminosa LBM (SBS)-50/G-FP i placa de poliestirè expandit
66,60 €          

451ZB39A m Minvell de caixa per a ventilació de coberta catalana amb filada de peça ceràmica, reforç per a làmina de betum 

modificat LBM (SBS)-40 i minvell de dues peces de ceràmica encastades
71,93 €          

4521BF63 m2 Coberta inclinada convencional amb cambra d'aire ventilada, amb un pendent del 30% i una llargària en planta de 5 

m, de teula plana de ceràmica de 12 peces/m2 col·locada amb morter mixt elaborat a l'obra, formació de pendents 

amb envanets de sostremort solera ceràmica d'encadellat, capa de protecció de morter ciment elaborat a l'obra, 

aïllament amb feltre de llana mineral de vidre (MW) amb paper kraft enquitranat de 70 mm de gruix, col·locat sense 

adherir sobre el sostre

202,72 €        

4523MF4R m2 Coberta inclinada amb cambra d'aire ventilada, amb un pendent del 30% i una llargària en planta de 5 m de teula de 

morter de ciment plana d'11 peces/m2, col·locada amb morter, formació de pendents amb envanets de sostremort, 

solera d'encadellat, capa de protecció de morter de ciment elaborat a l'obra, aïllament amb planxes de poliestirè 

expandit (EPS) de 30 mm de gruix i 100 kPa de tensió a la compressió, col·locades amb fixacions mecàniques

163,41 €        

45311911 m2 Impermeabilització de llosana amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP cavalcada al parament vertical 15 

cm, i encastada 5 cm acabat amb peces de rajola ceràmica fina de 28x14 cm, amb vora lliure amb rajola de ceràmica 

amb trencaaigües, col·locat amb morter mixt 1:2:10, sobre capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de 

gruix

433,01 €        



45312010 m Substitució de rajola perimetral de vora de balcó amb arrencada de l'última filada i col·locació de peces de rajola de 

ceràmica amb trencaaigües, de 14x28 cm, a les vores exteriors col·locades amb morter mixt 1:2:10 28,63 €          

45512A21 u Claraboia circular fixa de 2 làmines de metacrilat per a un buit d'obra de D 100 cm, col·locat amb fixacions 

mecàniques sobre sòcol d'obra de 30 cm d'alçària de maó calat per a revestir i minvell amb làmina de betum 

modificat. No inclou formació de forat i bastida

607,49 €        

45522C21 u Claraboia quadrada fixa de forma parabòlica, de 2 làmines de metacrilat per a un buit d'obra de 120x120 cm, 

col·locat amb fixacions mecàniques sobre sòcol d'obra de 30 cm d'alçària de maó calat per a revestir i minvell amb 

làmina de betum modificat. No inclou formació de forat i bastida

968,72 €        

4553CG71 m2 Claraboia amb estructura metàl·lica amb una repercussió de 15 kg/m2 d'acer S275J0H amb perfils foradats laminats 

en calent col·locats a l'obra pintats a l'esmalt sintètic i vidre imprès armat de 6 a 7 mm de gruix, segellat amb 

massilla de silicona. No inclou bastida

195,79 €        

4555121A m2 Claraboia transitable de vidre emmotllat i premsat de 300x300 i 25 mm de gruix, incolor col·locat amb morter de 

ciment 1:3, armadura d'acer B400S i estructura metàl·lica amb una repercussió de 6 kg/m2 de perfils laminats d' acer 

S275JR sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa col·locat a l'obra amb soldadura i pintat a l'esmalt sintètic
450,58 €        

4555CAA1 m2 Claraboia amb estructura metàl·lica amb una repercussió de 4 kg/m2 d'acer S275JR amb perfils laminats en calent 

col·locats a l'obra pintats a l'esmalt sintètic i vidre imprès de 18 a 20 mm de gruix, segellat amb massilla de silicona. 

No inclou bastida

223,05 €        

455R1264 m2 Reparació de claraboia de vidre imprès, amb desmuntatge de les peces, aplec per a posterior aprofitament del 

material de fixació, neteja i preparació de la superfície dels perfils laminats d'acer amb mitjans manuals fins un grau 

de preparació St 2, pintat d'estructura d'acer amb 2 capes d'antioxidant i 2 d'acabat, vidre imprès de 6 a 7 mm, i 

segellat amb massilla de silicona. No inclou bastida

178,89 €        

45ZHSA11 u Substitució de bonera deteriorada per bonera de goma termoplàstica de diàmetre 140 mm, amb morrió, adherida 

sobre làmina bituminosa en calent, inclou repicat de les vores, làmina de betum asfàltic de cavalcament, recrescut 

de solera i acabat amb rajola ceràmica fina

138,00 €        

45ZHSE21 u Substitució de bonera deteriorada per bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) amb morrió, adherida sobre làmina 

bituminosa en calent, inclou repicat de les vores, làmina de betum asfàltic de cavalcament, recrescut de solera i 

acabat amb rajola ceràmica fina

151,23 €        

4612C333 m Calaix vertical per a recobriment de baixant, de 29x29 cm de secció, en racó, de 3 m d'alçària com a màxim, d'obra 

ceràmica, col·locat amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, arrebossat mestrejat a una cara amb morter de ciment 

1:4, deixat de regle i enrajolat amb rajola ceràmica premsada esmaltada brillant, preu alt de 16 a 25 u com a màxim, 

col·locades amb morter adhesiu, inclou protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de 

desenvolupament

75,54 €          

4612C3A6 m Calaix vertical per a recobriment de baixant, de 29x29 cm de secció, en racó, de 3 m d'alçària com a màxim, d'obra 

ceràmica, col·locat amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat enguixat i pintat amb pintura plàstica amb 

acabat llis amb 1 capa de fons diluida i 2 d'acabat, inclou protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb 

cantell rom de 3 mm de gruix

69,73 €          

461R1510 m Reparació d'esquerda en envà enguixat amb repicat del guix, col·locació de malla flexible de fibra de vidre revestida 

de PVC amb acabat enguixat
6,13 €            

461R3530 m Reparació d'esquerda en envà arrebossat amb repicat de l'arrebossat, col·locació de malla flexible de fibra de vidre 

revestida de PVC amb acabat arrebossat remolinat
12,81 €          

461RF5F0 m Reparació de fissura en tancaments i divisòries en envà amb neteja i raspallat previ, imprimació de les vores amb 

resina acrílica, col·locació de malla flexible de fibra de vidre revestida de PVC, aplicació d'una segona capa de resina i 

acabat amb pintura elàstica

7,78 €            

461RG510 m Reparació de fissura en tancaments i divisòries d'enguixat en unió entre elements estructurals i paraments de 

diferents materials amb repicat de les vores fins al suport, col·locació de malla flexible de fibra de vidre revestida de 

PVC i acabat amb enguixat

18,84 €          

461RHCC0 m Reparació de la unió envà-sostre amb retallat horitzontal de 3 cm d'alçària a la part superior de l'envà i ataconat 

posterior amb guix mort
1,89 €            

4631112A m2 Envà pluvial de planxes planes de fibrociment NT de color natural, de 6 mm de gruix, col·locades horitzontalment, 

amb cavalcament, amb fixacions mecàniques sobre guies verticals, de perfils conformats d'acer galvanitzat tipus 

omega; perfil de junt d'estanquitat vertical entre plaques, aïllament interior amb plaques de planxa de poliestirè 

extruït (XPS), cantell mitjamossa, amb part proporcional de remats perimetrals de planxa d'acer prelacat

99,54 €          

4632K0B1 m2 Tancament tipus façana ventilada d'un full d'obra de fàbrica ceràmica, de paret recolzada de 14 cm de gruix, de maó 

calat de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locada amb morter elaborat a l'obra, revestiment intermedi amb 

arrebossat projectat, aïllament amb plaques rígides de llana mineral de vidre (MW) de 30 mm de gruix, col·locat amb 

fixacions mecàniques, cambra d'aire ventilada i revestiment exterior d'aplacat amb placa plana de fibrociment NT de 

6 mm de gruix i 11 kg/m2 de massa superficial, per a ambient interior categoria C i resistència a la flexió classe 4 

segons UNE-EN 12467, reacció al foc A2-s1, d0, acabat llis de color natural col·locat sobre perfileria acer galvanitzat 

fixat mecànicament al parament vertical . R3+B3+C1+J1 segons CTE/DB-HS 2006

197,22 €        

4632P0B1 m2 Tancament tipus façana ventilada d'un full d'obra de fàbrica ceràmica, de paret recolzada de 14 cm de gruix, de maó 

calat de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locada amb morter elaborat a l'obra, revestiment intermedi amb 

arrebossat projectat, aïllament amb plaques rígides de llana mineral de vidre (MW) de 30 mm de gruix, col·locat amb 

fixacions mecàniques, cambra d'aire ventilada i revestiment exterior d'aplacat amb placa plana de fibrociment NT de 

8 mm de gruix i 15 kg/m2 de massa superficial, per a ambient exterior categoria A i resistència a la flexió classe 4 

segons UNE-EN 12467, reacció al foc A2-s1, d0, acabat llis de color natural col·locat sobre perfileria acer galvanitzat 

fixat mecànicament al parament vertical . R3+B3+C1+J1 segons CTE/DB-HS 2006

213,33 €        



4633A3B1 m2 Tancament tipus façana ventilada d'un full d'obra de fàbrica ceràmica, de paret recolzada de 14 cm de gruix, de maó 

calat de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locada amb morter elaborat a l'obra, revestiment intermedi amb 

arrebossat projectat, aïllament amb plaques rígides de llana mineral de vidre (MW) de 30 mm de gruix, col·locat amb 

fixacions mecàniques, cambra d'aire ventilada i revestiment exterior d'aplacat de peça ceràmica per a façana, de 

gres porcellànic extruït llargària entre 45 i 55 cm, alçària entre 15 i 25 cm i 3 cm de gruix, acabat llis color estàndard, 

col·locades amb fixació oculta amb grapes i perfileria, col·locada amb fixacions mecàniques sobre parament vertical. 

R2+B3+C1+J1 segons CTE/DB-HS 2006

292,57 €        

4633A9C1 m2 Formació de façana ventilada sobre façana existent amb aïllament amb placa rígida de llana mineral de vidre (MW) 

per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.033 W/(m·K), 

resistència tèrmica >= 0,90909 m2·K/W, col·locat amb fixacions mecàniques i revestiment per a formació de façana 

ventilada amb peces ceràmiques, d'una cara vista, llargària entre 45 i 55 cm,alçària entre 25 i 35 cm i 1,5 cm de 

gruix, encadellada longitudinalment, de 15 kg/m2 de massa superficial, acabat llis color estàndard, col·locades amb 

grapes d'acer inoxidable per a fixació oculta sobre estructura de suport d'alumini, formada per perfils verticals tipus 

T, ancoratges regulables tipus L, col·locades amb fixacions mecàniques sobre parament vertical

166,43 €        

4633A9C2 m2 Formació de façana ventilada sobre façana existent amb aïllament amb placa rígida de llana mineral de vidre (MW) 

per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 40 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.033 W/(m·K), 

resistència tèrmica >= 1,21212 m2·K/W, col·locat amb fixacions mecàniques i revestiment per a formació de façana 

ventilada amb peces ceràmiques, d'una cara vista, llargària entre 45 i 55 cm,alçària entre 25 i 35 cm i 1,5 cm de 

gruix, encadellada longitudinalment, de 15 kg/m2 de massa superficial, acabat llis color estàndard, col·locades amb 

grapes d'acer inoxidable per a fixació oculta sobre estructura de suport d'alumini, formada per perfils verticals tipus 

T, ancoratges regulables tipus L, col·locades amb fixacions mecàniques sobre parament vertical

174,09 €        

4633A9C3 m2 Formació de façana ventilada sobre façana existent amb aïllament amb placa rígida de llana mineral de vidre (MW) 

per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.033 W/(m·K), 

resistència tèrmica >= 1,51515 m2·K/W, col·locat amb fixacions mecàniques i revestiment per a formació de façana 

ventilada amb peces ceràmiques, d'una cara vista, llargària entre 45 i 55 cm,alçària entre 25 i 35 cm i 1,5 cm de 

gruix, encadellada longitudinalment, de 15 kg/m2 de massa superficial, acabat llis color estàndard, col·locades amb 

grapes d'acer inoxidable per a fixació oculta sobre estructura de suport d'alumini, formada per perfils verticals tipus 

T, ancoratges regulables tipus L, col·locades amb fixacions mecàniques sobre parament vertical

186,75 €        

4633A9C4 m2 Formació de façana ventilada sobre façana existent amb aïllament amb placa rígida de llana mineral de vidre (MW) 

per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 60 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.033 W/(m·K), 

resistència tèrmica >= 1,81818 m2·K/W, col·locat amb fixacions mecàniques i revestiment per a formació de façana 

ventilada amb peces ceràmiques, d'una cara vista, llargària entre 45 i 55 cm,alçària entre 25 i 35 cm i 1,5 cm de 

gruix, encadellada longitudinalment, de 15 kg/m2 de massa superficial, acabat llis color estàndard, col·locades amb 

grapes d'acer inoxidable per a fixació oculta sobre estructura de suport d'alumini, formada per perfils verticals tipus 

T, ancoratges regulables tipus L, col·locades amb fixacions mecàniques sobre parament vertical

199,09 €        

4633A9C6 m2 Formació de façana ventilada sobre façana existent amb aïllament amb placa rígida de llana mineral de vidre (MW) 

per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 80 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.033 W/(m·K), 

resistència tèrmica >= 2,42424 m2·K/W, col·locat amb fixacions mecàniques i revestiment per a formació de façana 

ventilada amb peces ceràmiques, d'una cara vista, llargària entre 45 i 55 cm,alçària entre 25 i 35 cm i 1,5 cm de 

gruix, encadellada longitudinalment, de 15 kg/m2 de massa superficial, acabat llis color estàndard, col·locades amb 

grapes d'acer inoxidable per a fixació oculta sobre estructura de suport d'alumini, formada per perfils verticals tipus 

T, ancoratges regulables tipus L, col·locades amb fixacions mecàniques sobre parament vertical

215,66 €        

4633C7B1 m2 Tancament tipus façana ventilada d'un full d'obra de fàbrica ceràmica, de paret recolzada de 14 cm de gruix, de maó 

calat de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locada amb morter elaborat a l'obra, revestiment intermedi amb 

arrebossat projectat, aïllament amb plaques rígides de llana mineral de vidre (MW) de 30 mm de gruix, col·locat amb 

fixacions mecàniques, cambra d'aire ventilada i revestiment exterior d'aplacat de peça ceràmica per a façana, de 

gres porcellànic extruït llargària entre 75 i 85 cm, alçària entre 20 i 30 cm i 3 cm de gruix, acabat llis color estàndard, 

col·locades amb fixació oculta amb grapes i perfileria, col·locada amb fixacions mecàniques sobre parament vertical. 

R2+B3+C1+J1 segons CTE/DB-HS 2006

268,98 €        

4633C9B1 m2 Tancament tipus façana ventilada d'un full d'obra de fàbrica ceràmica, de paret recolzada de 14 cm de gruix, de maó 

calat de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locada amb morter elaborat a l'obra, revestiment intermedi amb 

arrebossat projectat, aïllament amb plaques rígides de llana mineral de vidre (MW) de 30 mm de gruix, col·locat amb 

fixacions mecàniques, cambra d'aire ventilada i revestiment exterior d'aplacat de peça ceràmica per a façana, de 

gres extruït llargària entre 75 i 85 cm, alçària entre 25 i 35 cm i 1,5 cm de gruix, acabat llis color estàndard, 

col·locades amb fixació oculta amb grapes i perfileria, col·locada amb fixacions mecàniques sobre parament vertical. 

R2+B3+C1+J1 segons CTE/DB-HS 2006

226,62 €        

4633CCB1 m2 Tancament tipus façana ventilada d'un full d'obra de fàbrica ceràmica, de paret recolzada de 14 cm de gruix, de maó 

calat de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locada amb morter elaborat a l'obra, revestiment intermedi amb 

arrebossat projectat, aïllament amb plaques rígides de llana mineral de vidre (MW) de 30 mm de gruix, col·locat amb 

fixacions mecàniques, cambra d'aire ventilada i revestiment exterior d'aplacat de peça ceràmica per a façana, de 

gres extruït llargària entre 75 i 85 cm, alçària entre 25 i 35 cm i 4 cm de gruix, acabat llis color estàndard, col·locades 

amb fixació oculta amb grapes i perfileria, col·locada amb fixacions mecàniques sobre parament vertical. 

R2+B3+C1+J1 segons CTE/DB-HS 2006

253,04 €        



4633CEB1 m2 Tancament tipus façana ventilada d'un full d'obra de fàbrica ceràmica, de paret recolzada de 14 cm de gruix, de maó 

calat de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locada amb morter elaborat a l'obra, revestiment intermedi amb 

arrebossat projectat, aïllament amb plaques rígides de llana mineral de vidre (MW) de 30 mm de gruix, col·locat amb 

fixacions mecàniques, cambra d'aire ventilada i revestiment exterior d'aplacat de peça ceràmica per a façana, de 

gres porcellànic extruït llargària entre 75 i 85 cm, alçària entre 35 i 45 cm i 2 cm de gruix, acabat llis color estàndard, 

col·locades amb fixació oculta amb grapes i perfileria, col·locada amb fixacions mecàniques sobre parament vertical. 

R2+B3+C1+J1 segons CTE/DB-HS 2006

238,32 €        

4634C3D1 m2 Formació de façana ventilada sobre façana existent amb aïllament amb placa rígida de llana mineral de vidre (MW) 

per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.033 W/(m·K), 

resistència tèrmica >= 0,90909 m2·K/W, col·locat amb fixacions mecàniques i revestiment per a la formació de 

façana ventilada amb peces de formigó polímer d'una cara vista, llargària entre 80 i 100 cm, alçària entre 40 i 60 cm i 

1,4 cm de gruix, de 33 kg/m2 de massa superficial, acabat llis color estàndard, col·locades a sobre de perfil guia 

continu per a fixació oculta sobre estructura de suport d'alumini formada per perfils verticals tipus quadrat, 

ancoratges regulables tipus L, col·locades amb fixacions mecàniques sobre parament vertical

202,50 €        

4634C3D2 m2 Formació de façana ventilada sobre façana existent amb aïllament amb placa rígida de llana mineral de vidre (MW) 

per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 40 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.033 W/(m·K), 

resistència tèrmica >= 1,21212 m2·K/W, col·locat amb fixacions mecàniques i revestiment per a la formació de 

façana ventilada amb peces de formigó polímer d'una cara vista, llargària entre 80 i 100 cm, alçària entre 40 i 60 cm i 

1,4 cm de gruix, de 33 kg/m2 de massa superficial, acabat llis color estàndard, col·locades a sobre de perfil guia 

continu per a fixació oculta sobre estructura de suport d'alumini formada per perfils verticals tipus quadrat, 

ancoratges regulables tipus L, col·locades amb fixacions mecàniques sobre parament vertical

210,15 €        

4634C3D3 m2 Formació de façana ventilada sobre façana existent amb aïllament amb placa rígida de llana mineral de vidre (MW) 

per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.033 W/(m·K), 

resistència tèrmica >= 1,51515 m2·K/W, col·locat amb fixacions mecàniques i revestiment per a la formació de 

façana ventilada amb peces de formigó polímer d'una cara vista, llargària entre 80 i 100 cm, alçària entre 40 i 60 cm i 

1,4 cm de gruix, de 33 kg/m2 de massa superficial, acabat llis color estàndard, col·locades a sobre de perfil guia 

continu per a fixació oculta sobre estructura de suport d'alumini formada per perfils verticals tipus quadrat, 

ancoratges regulables tipus L, col·locades amb fixacions mecàniques sobre parament vertical

222,82 €        

4634C3D4 m2 Formació de façana ventilada sobre façana existent amb aïllament amb placa rígida de llana mineral de vidre (MW) 

per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 60 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.033 W/(m·K), 

resistència tèrmica >= 1,81818 m2·K/W, col·locat amb fixacions mecàniques i revestiment per a la formació de 

façana ventilada amb peces de formigó polímer d'una cara vista, llargària entre 80 i 100 cm, alçària entre 40 i 60 cm i 

1,4 cm de gruix, de 33 kg/m2 de massa superficial, acabat llis color estàndard, col·locades a sobre de perfil guia 

continu per a fixació oculta sobre estructura de suport d'alumini formada per perfils verticals tipus quadrat, 

ancoratges regulables tipus L, col·locades amb fixacions mecàniques sobre parament vertical

235,17 €        

4634C3D6 m2 Formació de façana ventilada sobre façana existent amb aïllament amb placa rígida de llana mineral de vidre (MW) 

per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 80 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.033 W/(m·K), 

resistència tèrmica >= 2,42424 m2·K/W, col·locat amb fixacions mecàniques i revestiment per a la formació de 

façana ventilada amb peces de formigó polímer d'una cara vista, llargària entre 80 i 100 cm, alçària entre 40 i 60 cm i 

1,4 cm de gruix, de 33 kg/m2 de massa superficial, acabat llis color estàndard, col·locades a sobre de perfil guia 

continu per a fixació oculta sobre estructura de suport d'alumini formada per perfils verticals tipus quadrat, 

ancoratges regulables tipus L, col·locades amb fixacions mecàniques sobre parament vertical

251,73 €        

463L3A11 m2 Tancament tipus façana ventilada d'un full d'obra de fàbrica ceràmica, de paret recolzada de 14 cm de gruix, de maó 

calat de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locada amb morter elaborat a l'obra, revestiment intermedi amb 

arrebossat projectat, aïllament amb plaques rígides de llana mineral de vidre (MW) de 30 mm de gruix, col·locat amb 

fixacions mecàniques, cambra d'aire ventilada i revestiment exterior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió 

HPL/EDF, de 8 mm de gruix i de 3 a 4 m2 de superfície, per a ús exterior, cantell recte i acabat una cara decorativa 

amb color llis color B-s2, d0, col·locat sobre perfileria d'alumini amb fixació oculta . R3+B3+C1+J1 segons CTE/DB-HS 

2006

301,52 €        

463L3A21 m2 Tancament tipus façana ventilada d'un full d'obra de fàbrica ceràmica, de paret recolzada de 14 cm de gruix, de maó 

calat de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locada amb morter elaborat a l'obra, revestiment intermedi amb 

arrebossat projectat, aïllament amb plaques rígides de llana mineral de vidre (MW) de 30 mm de gruix, col·locat amb 

fixacions mecàniques, cambra d'aire ventilada i revestiment exterior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió 

HPL/EDF, de 8 mm de gruix i de >= 4 m2 de superfície, per a ús exterior, cantell recte i acabat una cara decorativa 

amb color llis color B-s2, d0, col·locat sobre perfileria d'alumini amb fixació oculta . R3+B3+C1+J1 segons CTE/DB-HS 

2006

303,84 €        

463L4A11 m2 Tancament tipus façana ventilada d'un full d'obra de fàbrica ceràmica, de paret recolzada de 14 cm de gruix, de maó 

calat de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locada amb morter elaborat a l'obra, revestiment intermedi amb 

arrebossat projectat, aïllament amb plaques rígides de llana mineral de vidre (MW) de 30 mm de gruix, col·locat amb 

fixacions mecàniques, cambra d'aire ventilada i revestiment exterior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió 

HPL/EDF, de 8 mm de gruix i de 3 a 4 m2 de superfície, per a ús exterior, cantell recte i acabat una cara decorativa 

amb color llis color B-s2, d0, col·locat sobre perfileria d'alumini amb fixació vista . R3+B3+C1+J1 segons CTE/DB-HS 

2006

281,34 €        



463L4A21 m2 Tancament tipus façana ventilada d'un full d'obra de fàbrica ceràmica, de paret recolzada de 14 cm de gruix, de maó 

calat de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locada amb morter elaborat a l'obra, revestiment intermedi amb 

arrebossat projectat, aïllament amb plaques rígides de llana mineral de vidre (MW) de 30 mm de gruix, col·locat amb 

fixacions mecàniques, cambra d'aire ventilada i revestiment exterior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió 

HPL/EDF, de 8 mm de gruix i de >= 4 m2 de superfície, per a ús exterior, cantell recte i acabat una cara decorativa 

amb color llis color B-s2, d0, col·locat sobre perfileria d'alumini amb fixació vista . R3+B3+C1+J1 segons CTE/DB-HS 

2006

283,67 €        

463L5A11 m2 Formació de façana ventilada sobre façana existent amb aïllament amb placa rígida de llana mineral de vidre (MW) 

per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.033 W/(m·K), 

resistència tèrmica >= 0,90909 m2·K/W, col·locat amb fixacions mecàniques i revestiment per a formació de façana 

ventilada amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació severa (EDF), de 8 mm de gruix i 

de 3 a 4 m2 de superfície, per a ús exterior segons UNE-EN 438-6, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb 

una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa mat, col·locat amb fixació oculta sobre perfileria d'alumini, 

col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament vertical

230,90 €        

463L5A21 m2 Formació de façana ventilada sobre façana existent amb aïllament amb placa rígida de llana mineral de vidre (MW) 

per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.033 W/(m·K), 

resistència tèrmica >= 0,90909 m2·K/W, col·locat amb fixacions mecàniques i revestiment per a formació de façana 

ventilada amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació severa (EDF), de 8 mm de gruix i 

de >= 4 m2 de superfície, per a ús exterior segons UNE-EN 438-6, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb 

una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa mat, col·locat amb fixació oculta sobre perfileria d'alumini, 

col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament vertical

233,23 €        

463L6A11 m2 Formació de façana ventilada sobre façana existent amb aïllament amb placa rígida de llana mineral de vidre (MW) 

per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.033 W/(m·K), 

resistència tèrmica >= 0,90909 m2·K/W, col·locat amb fixacions mecàniques i revestiment per a formació de façana 

ventilada amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació severa (EDF), de 8 mm de gruix i 

de 3 a 4 m2 de superfície, per a ús exterior segons UNE-EN 438-6, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb 

una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa mat, col·locat amb fixació vista sobre perfileria d'alumini, col·locat 

amb fixacions mecàniques sobre parament vertical

210,74 €        

463L6A21 m2 Formació de façana ventilada sobre façana existent amb aïllament amb placa rígida de llana mineral de vidre (MW) 

per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.033 W/(m·K), 

resistència tèrmica >= 0,90909 m2·K/W, col·locat amb fixacions mecàniques i revestiment per a formació de façana 

ventilada amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació severa (EDF), de 8 mm de gruix i 

de >= 4 m2 de superfície, per a ús exterior segons UNE-EN 438-6, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb 

una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa mat, col·locat amb fixació vista sobre perfileria d'alumini, col·locat 

amb fixacions mecàniques sobre parament vertical

213,07 €        

4652AA68 m2 Protecció contra el foc d'elements estructurals amb plaques de guix laminat lineal per a un EI-120, amb quatre 

plaques de guix laminat del tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, col·locades sobre perfileria d'acer 

galvanitzat amb fixacions mecàniques

126,53 €        

47951111 m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb 

làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 

segons CTE/DB-HS 2006

24,50 €          

47CDE041 m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb 

planxa de poliestirè expandit (EPS), de 40 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, d'1,05 m2·K/W de 

resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent 

(GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre 

revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb 

arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat 

manualment i acabat llis, amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 

25 mm de desenvolupament. No inclou la preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS 2006

59,26 €          

47CDE061 m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb 

planxa de poliestirè expandit (EPS), de 60 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, d'1,55 m2·K/W de 

resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent 

(GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre 

revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb 

arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat 

manualment i acabat llis, amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 

25 mm de desenvolupament. No inclou la preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS 2006

62,34 €          

47CDE081 m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb 

planxa de poliestirè expandit (EPS), de 80 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de 2,05 m2·K/W de 

resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent 

(GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre 

revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb 

arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat 

manualment i acabat llis, amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 

25 mm de desenvolupament. No inclou la preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS 2006

65,42 €          



47CDM041 m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb placa 

rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica 

<= 0.036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·K/W, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús 

corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre 

revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb 

arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat 

manualment i acabat llis, amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 

25 mm de desenvolupament. No inclou la preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS 2006

71,02 €          

47CDM061 m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb placa 

rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica 

<= 0.036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,667 m2·K/W, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús 

corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre 

revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb 

arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat 

manualment i acabat llis, amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 

25 mm de desenvolupament. No inclou la preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS 2006

90,43 €          

47CDM081 m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb placa 

rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica 

<= 0.036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,222 m2·K/W, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús 

corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre 

revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb 

arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat 

manualment i acabat llis, amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 

25 mm de desenvolupament. No inclou la preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS 2006

101,09 €        

47P31111 m Tractament d'humitats en mur per electrofòresi i electroósmosi d'obra ceràmica massissa de 30 cm de gruix, a una 

cara, mitjançant electroòsmosi passiva i electroforesi amb formació de barrera a la base del mur, amb 3 perforacions 

equidistants i perpendiculars al mur, inclinades cap al interior per metre, amb una fondària de 90% del gruix del 

mur, col·locació d'elèctrodes, reblert de perforacions amb líquid i morter de forèsi, connexió del circuit a elèctrodes i 

terminals, perforacions en paviment cada 3/4m de fondària 1,20m i col·locació de preses de terra amb líquid 

conductor, connexió del circuit a preses de terra i terminals, piqueta de connexió a terra, sonda de mesura 

d'electroosmosis i comprovació i lectura de resultats

441,84 €        

47P32111 m Tractament d'humitat capil·lar per electroosmosi activa d'1 m d'alçària en parament vertical a una cara amb 

perforacions equidistants i perpendiculars al mur cada 2 m, aparell d'electroosmosi activa col·locat cada 60 m, 

col·locació d'elèctrode de grafit, connexió del circuit a elèctrodes i terminal, càtode per a presa de terra i 

comprovació i lectura de resultats inclòs treballs previs d'escatat i acabat arrebossat de drenatge amb morter porós 

drenant

318,07 €        

47P32112 m Tractament d'humitat capil·lar per electroosmosi activa de 2 m d'alçària en parament vertical a una cara amb 

perforacions equidistants i perpendiculars al mur cada 2 m, aparell d'electroosmosi activa col·locat cada 60 m, 

col·locació d'elèctrode de grafit, connexió del circuit a elèctrodes i terminal, càtode per a presa de terra i 

comprovació i lectura de resultats inclòs treballs previs d'escatat i acabat arrebossat de drenatge amb morter porós 

drenant

511,39 €        

47P32113 m Tractament d'humitat capil·lar per electroosmosi activa de 3 m d'alçària en parament vertical a una cara amb 

perforacions equidistants i perpendiculars al mur cada 2 m, aparell d'electroosmosi activa col·locat cada 60 m, 

col·locació d'elèctrode de grafit, connexió del circuit a elèctrodes i terminal, càtode per a presa de terra i 

comprovació i lectura de resultats inclòs treballs previs d'escatat i acabat arrebossat de drenatge amb morter porós 

drenant

704,72 €        

47P33500 u Tractament del nivell d'humitat capil·lar per electroòsmosi inalàmbrica mitjançant la instal·lació dels dispositius 

necessaris per a una superfície de 50 m2, regulació de la freqüència i intensitat de les pautes internes del dispositiu 

per adaptació a la composició i gruixària dels murs, connexionat dels dispositius i calibratge entre ells, escatat del 

revestiment existent i acabat arrebossat amb morter porós drenant, remolinat i lliscat

15.201,90 €  

47P33C00 u Tractament del nivell d'humitat capil·lar per electroòsmosi inalàmbrica mitjançant la instal·lació dels dispositius 

necessaris per a una superfície de 150 m2, regulació de la freqüència i intensitat de les pautes internes del dispositiu 

per adaptació a la composició i gruixària dels murs, connexionat dels dispositius i calibratge entre ells, escatat del 

revestiment existent i acabat arrebossat amb morter porós drenant, remolinat i lliscat

36.003,59 €  

47P33E00 u Tractament del nivell d'humitat capil·lar per electroòsmosi inalàmbrica mitjançant la instal·lació dels dispositius 

necessaris per a una superfície de 200 m2, regulació de la freqüència i intensitat de les pautes internes del dispositiu 

per adaptació a la composició i gruixària dels murs, connexionat dels dispositius i calibratge entre ells, escatat del 

revestiment existent i acabat arrebossat amb morter porós drenant, remolinat i lliscat

45.917,94 €  

47P3B8B0 m Tractament d'humitats en mur per electrofòresi i electroósmosi en 1 m d'alçària d'obra ceràmica massissa de 30 cm 

de gruix, a una cara, mitjançant electroòsmosi passiva i electroforesi amb formació de barrera a la base del mur, 

amb 3 perforacions equidistants i perpendiculars al mur, inclinades cap al interior per metre, amb una fondària de 

90% del gruix del mur, col·locació d'elèctrodes, reblert de perforacions amb líquid i morter de forèsi, connexió del 

circuit a elèctrodes i terminals, perforacions en paviment cada 3/4m de fondària 1,20m i col·locació de preses de 

terra amb líquid conductor, connexió del circuit a preses de terra i terminals, amb acabat arrebossat amb morter 

porós drenant sobre parament vertical interior remolinat i lliscat

475,89 €        



47P3B9A0 m Tractament d'humitats en mur per electrofòresi i electroósmosi en 1 m d'alçària d'obra ceràmica massissa de 30 cm 

de gruix, a una cara, mitjançant electroòsmosi passiva i electroforesi amb formació de barrera a la base del mur, 

amb 3 perforacions equidistants i perpendiculars al mur, inclinades cap al interior per metre, amb una fondària de 

90% del gruix del mur, col·locació d'elèctrodes, reblert de perforacions amb líquid i morter de forèsi, connexió del 

circuit a elèctrodes i terminals, perforacions en paviment cada 3/4m de fondària 1,20m i col·locació de preses de 

terra amb líquid conductor, connexió del circuit a preses de terra i terminals, amb acabat arrebossat amb morter 

porós drenant sobre parament vertical exterior remolinat i raspat

475,03 €        

481R1625 m2 Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat 

existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona 

vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans
66,72 €          

481R1825 m2 Reparació superficial de parament arrebossat horitzontal exterior, amb arrencada i repicat de revestiments 

arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat 

a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 

mans

82,67 €          

481R2256 m Reparació d'esquerda lineal a parament arrebossat vertical exterior, a una alçària >3 m, amb arrencada i repicat de 

revestiments amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, aplicació de morter 1:2:10, 

col·locació d'armadura amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x5 mm i densitat 484 g/m2, i acabat 

arrebossat amb morter 1:0,5:4 reglejat amb acabat remolinat

115,05 €        

481RA133 m2 Sanejament de sòcol exterior amb arrebossat, repicat, neteja i raspallat de l'antic revestiment, amb buidat dels junts 

fins a 3 cm de fondaria, i capa d'acabat amb arrebossat de drenatge de morter porós drenant reglejat remolinat i 

raspat, aplicat en dues capes, amb un gruix mínim de 3 cm

166,04 €        

481RB233 m2 Sanejament de sòcol interior amb guix, repicat, neteja i raspallat de l'antic revestiment, amb buidat dels junts fins a 

3 cm de fondaria, aplicació de capa base de regularització amb arrebossat de drenatge de morter porós drenant, a 

bona vista, armat amb malla de PVC i capa d'acabat amb arrebossat de drenatge de morter porós drenant reglejat 

remolinat i lliscat

314,31 €        

482163AV m2 Substitució d'enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb rajola de ceràmica fina color vermell 

de 28x14 cm col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica amb arrencada i repicat de revestiments existents i càrrega 

manual de runa

47,87 €          

482A62AV m2 Substitució d'enrajolat de parament vertical exterior a una alçària >3 m, amb rajola gres extruït sense esmaltar ni 

polir, preu alt, de 26 a 45 peces/m2, col·locada amb adhesiu per a rajola ceràmica amb arrencada i repicat de 

revestiments existents i càrrega manual de runa

73,98 €          

482B624V m2 Substitució d'enrajolat de parament vertical exterior a una alçària >3 m, amb rajola gres extruït esmaltat, preu alt, de 

26 a 45 peces/m2, col·locada amb adhesiu per a rajola ceràmica amb arrencada i repicat de revestiments existents i 

càrrega manual de runa

72,83 €          

48335D4U m2 Substitució d'aplacat de pedra de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb peces de pedra artificial de 

morter de ciment blanc, buixardada, de 1251 a 2500 cm2 col·locada amb ganxos i morter mixt 1:1:7 elaborat a l'obra 257,89 €        

483B514E m2 Substitució d'aplacat de pedra de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb peces de pedra calcària 

nacional amb una cara buixardada, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, preu alt de 20 mm de 

gruix i de 1251 a 2500 cm2 col·locada amb ganxos i morter ciment 1:6, elaborat a l'obra
212,23 €        

483BB111 m2 Restitució parcial d'element de pedra, amb arrencada i repicat de revestiments existent, fins a 4 cm de fondària, 

formació de caixa i junts perimetrals, reblert del volum repicat amb morter mixt armat amb malla ondulada de 

filferros acer inoxidable i acabat amb morter mixt de ciment blanc, calç i sorra de la mateixa pedra
199,30 €        

488RDRAB m2 Reparació d'estucat de calç amb sanejament del revestiment, regularització del suport amb arrebossat a bona vista 

de morter mixt 1:0,5:4, remolinat, estucat tricapa, amb primera capa de regularització de morter de calç grassa 

apagada i sorra fina 1:4 de 8 mm de gruix, acabat raspat, segona capa de dosificació 1:3, de 5 mm de gruix i tercera 

capa d'emblanquinat amb pasta amb calç grassa i pols de marbre d'1 mm de gruix amb acabat lliscat

148,71 €        

48942232 u Sanejament de biga pujamobles amb raspallat manual fins a un grau de preparació St 2, repicat perimetral del 

parament al voltant de la biga, junt de dilatació de 2 cm de gruix, pintat de la biga amb 2 capes d'emprimació 

antioxidant i 2 d'acabat a l'esmalt sintètic, i segellat del junt perimetral amb cordó de massilla de silicona neutra 

aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica

73,58 €          

4894BBJ0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer, prèvi raspallat amb mitjans manuals fins a un grau de preparació St 2, i pintat a 

l'esmalt sintètic amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 d'acabat
58,06 €          

4894GBJ0 m2 Pintat de biga composta de perfils d'acer, prèvi raspallat amb mitjans manuals fins a un grau de preparació St 2, i 

pintat a l'esmalt sintètic amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 d'acabat
61,00 €          

489A1BB0 m2 Pintat de finestres i balconeres de fusta, amb raspallat i pintat a l'esmalt sintètic, amb 1 capa de protector químic 

insecticida-fungicida, 1 segelladora i 2 d'acabat
55,43 €          

489AABJ0 m2 Pintat de finestres i balconeres d'acer, amb raspallat i pintat a l'esmalt sintètic, amb 2 capes d'emprimació 

antioxidant i 2 d'acabat
64,25 €          

48K1B14K m Substitució d'escopidor deteriorat d'ampit de finestra de 15 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color 

vermell, amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
38,54 €          

48K1D14K m Substitució d'escopidor deteriorat d'ampit de finestra de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color 

vermell, amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
44,72 €          

48K3DB4K m Substitució d'escopidor deteriorat d'ampit de finestra de 29 cm d'amplària, amb pedra natural polida, amb 

trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborata l'obra
108,29 €        

48KADD11 m Substitució d'escopidor deteriorat d'ampit de finestra de 29 cm d'amplària, amb planxa d'alumini anoditzat, amb 

trencaaigües, col·locada adherida i segellada amb massilla de poliuretà, inclou part proporcional dels treballs de 

rejuntat, tapajunts amb perfils ´´u´´ d'alumini anoditzat fixats mecànicament als brancals i segellats amb massilla de 

poliuretà

84,43 €          



48LR3211 u Reparació de llinda de pedra artificial, armada fins a 2 m de llargària, amb sanejaments puntuals de les armadures i 

restitució dels volums eliminats amb morter de reparació
50,90 €          

48NR114K m Reparació de cornisa ceràmica arrebossada de calç d'amplària <= 80 cm, amb repicat de revestiments, substitució de 

peces trencades i soltes, repàs de junts, preparació d'un encaix al parament vertical, col·locació de minvell, 

impermeabilització amb una làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP, acabat superior amb rajola de ceràmica 

amb trencaaigües a les vores, i arrebossat amb morter mixt, reglejat i remolinat a les cares frontal i inferior

263,65 €        

493513B4 m2 Solera de formigó HM-20 / P / 20 / I, de 15 cm de gruix, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, 

capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè, C2 + D1 segons CTE/DB-HS 2006
46,72 €          

493514B4 m2 Solera de formigó hidròfug HM-20 / P / 20 / I, de 15 cm de gruix, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm 

de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè, C1+C2 + D1 segons CTE/DB-HS 2006
47,38 €          

493R1460 m2 Reparació de solera de formigó amb reposició de la subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 

70 mm amb estesa i piconatge del material, solera de formigó HM-20 / P / 20 / I de 10 cm de gruix 33,94 €          

49G117B1 m2 Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i 6 

mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de junts de dilatació i retracció
46,35 €          

49Z20010 m2 Rebaixat, polit i envernissat de paviment de fusta amb dues capes de vernís de poliuretà al dissolvent, prèvia capa 

de protector químic insecticida-fungicida
27,72 €          

4A12D2LC u Substitució de finestra de 60x90 cm, amb finestra de fusta de roure per a envernissar, col·locada sobre bastiment de 

base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 60x90 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a 

l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 

mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana, vidre aïllant de lluna incolora 

de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de 

neoprè sobre alumini o PVC. No inclou repassos interiors ni exteriors

452,97 €        

4A12D4LC u Substitució de finestra de 75x90 cm, amb finestra de fusta de roure per a envernissar, col·locada sobre bastiment de 

base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 75x90 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a 

l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 

mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana, vidre aïllant de lluna incolora 

de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de 

neoprè sobre alumini o PVC. No inclou repassos interiors ni exteriors

531,59 €        

4A12D6LC u Substitució de finestra de 90x90 cm, amb finestra de fusta de roure per a envernissar, col·locada sobre bastiment de 

base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x90 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a 

l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 

mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana, vidre aïllant de lluna incolora 

de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de 

neoprè sobre alumini o PVC. No inclou repassos interiors ni exteriors

573,85 €        

4A12DHLC u Substitució de balconera de 75x220 cm, amb balconera de fusta de roure per a envernissar, col·locada sobre 

bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 75x220 cm, classificació mínima 3 de 

permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 

classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana, vidre aïllant de 

lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó de 

vidre sobre fusta, acer o alumini. No inclou repassos interiors ni exteriors

1.080,04 €    

4A12DJLC u Substitució de balconera de 90x220 cm, amb balconera de fusta de roure per a envernissar, col·locada sobre 

bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, classificació mínima 3 de 

permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 

classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana, vidre aïllant de 

lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó de 

vidre sobre fusta, acer o alumini. No inclou repassos interiors ni exteriors

1.259,76 €    

4A12E8LC u Substitució de finestra de 120x120 cm, amb finestra de fusta de roure per a envernissar, col·locada sobre bastiment 

de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, classificació mínima 3 de 

permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 

classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana, vidre aïllant de 

lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils 

conformats de neoprè sobre alumini o PVC. No inclou repassos interiors ni exteriors

992,19 €        

4A12EALC u Substitució de finestra de 150x120 cm, amb finestra de fusta de roure per a envernissar, col·locada sobre bastiment 

de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x120 cm, classificació mínima 3 de 

permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 

classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana, vidre aïllant de 

lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils 

conformats de neoprè sobre alumini o PVC. No inclou repassos interiors ni exteriors

1.178,23 €    

4A12EKLC u Substitució de balconera de 120x220 cm, amb balconera de fusta de roure per a envernissar, col·locada sobre 

bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 120x220 cm, classificació mínima 3 de 

permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 

classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana, vidre aïllant de 

lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó de 

vidre sobre fusta, acer o alumini. No inclou repassos interiors ni exteriors

1.760,60 €    



4A12ELLC u Substitució de balconera de 150x220 cm, amb balconera de fusta de roure per a envernissar, col·locada sobre 

bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm, classificació mínima 3 de 

permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 

classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana, vidre aïllant de 

lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó de 

vidre sobre fusta, acer o alumini. No inclou repassos interiors ni exteriors

2.106,69 €    

4A13K2LC u Substitució de finestra de 60x90 cm, amb finestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de 

base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 60x90 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a 

l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 

mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana, vidre aïllant de lluna incolora 

de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de 

neoprè sobre alumini o PVC. No inclou repassos interiors ni exteriors

320,33 €        

4A13K4LC u Substitució de finestra de 75x90 cm, amb finestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de 

base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 75x90 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a 

l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 

mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana, vidre aïllant de lluna incolora 

de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de 

neoprè sobre alumini o PVC. No inclou repassos interiors ni exteriors

365,81 €        

4A13K6LC u Substitució de finestra de 90x90 cm, amb finestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de 

base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x90 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a 

l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 

mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana, vidre aïllant de lluna incolora 

de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de 

neoprè sobre alumini o PVC. No inclou repassos interiors ni exteriors

391,94 €        

4A13KHLC u Substitució de balconera de 75x220 cm, amb balconera de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment 

de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 75x220 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat 

a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 

mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana, vidre aïllant de lluna incolora 

de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre 

fusta, acer o alumini. No inclou repassos interiors ni exteriors

699,33 €        

4A13KJLC u Substitució de balconera de 90x220 cm, amb balconera de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment 

de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat 

a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 

mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana, vidre aïllant de lluna incolora 

de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre 

fusta, acer o alumini. No inclou repassos interiors ni exteriors

802,90 €        

4A13L8LC u Substitució de finestra de 120x120 cm, amb finestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de 

base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, classificació mínima 3 de 

permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 

classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana, vidre aïllant de 

lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils 

conformats de neoprè sobre alumini o PVC. No inclou repassos interiors ni exteriors

631,43 €        

4A13LALC u Substitució de finestra de 150x120 cm, amb finestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de 

base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x120 cm, classificació mínima 3 de 

permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 

classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana, vidre aïllant de 

lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils 

conformats de neoprè sobre alumini o PVC. No inclou repassos interiors ni exteriors

740,40 €        

4A13LKLC u Substitució de balconera de 120x220 cm, amb balconera de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment 

de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 120x220 cm, classificació mínima 3 de 

permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 

classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana, vidre aïllant de 

lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó de 

vidre sobre fusta, acer o alumini. No inclou repassos interiors ni exteriors

1.075,83 €    

4A13LLLC u Substitució de balconera de 150x220 cm, amb balconera de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment 

de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm, classificació mínima 3 de 

permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i 

classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana, vidre aïllant de 

lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó de 

vidre sobre fusta, acer o alumini. No inclou repassos interiors ni exteriors

1.277,12 €    



4A1E121C u Substitució de finestra de 60x90 cm, amb finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, 

amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 60x90 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació 

mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-

EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, vidre aïllant de lluna 

incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó de vidre 

sobre fusta, acer o alumini. No inclou repassos interiors ni exteriors

342,44 €        

4A1E141C u Substitució de finestra de 75x90 cm, amb finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, 

amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 75x90 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació 

mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-

EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, vidre aïllant de lluna 

incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó de vidre 

sobre fusta, acer o alumini. No inclou repassos interiors ni exteriors

393,39 €        

4A1E161C u Substitució de finestra de 90x90 cm, amb finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, 

amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x90 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació 

mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-

EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, vidre aïllant de lluna 

incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó de vidre 

sobre fusta, acer o alumini. No inclou repassos interiors ni exteriors

424,97 €        

4A1E1H1C u Substitució de balconera de 90x220 cm, amb balconera d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de 

base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, 

classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua 

segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, vidre 

aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb 

llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. No inclou repassos interiors ni exteriors

827,67 €        

4A1E1J1C u Substitució de balconera de 75x220 cm, amb balconera d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de 

base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 75x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, 

classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua 

segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, vidre 

aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb 

llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. No inclou repassos interiors ni exteriors

725,49 €        

4A1E381C u Substitució de finestra de 120x120 cm, amb finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, 

amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, 

classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua 

segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, vidre 

aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb 

llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. No inclou repassos interiors ni exteriors

702,62 €        

4A1E3A1C u Substitució de finestra de 150x120 cm, amb finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, 

amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, 

classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua 

segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, vidre 

aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb 

llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. No inclou repassos interiors ni exteriors

823,24 €        

4A1E3C1C u Substitució de finestra de 180x120 cm, amb finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, 

amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 180x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, 

classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua 

segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, vidre 

aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb 

llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. No inclou repassos interiors ni exteriors

957,10 €        

4A1E3E1C u Substitució de finestra de 210x120 cm, amb finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, 

amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 210x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, 

classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua 

segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, vidre 

aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb 

llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. No inclou repassos interiors ni exteriors

1.093,22 €    

4A1E3K1C u Substitució de balconera de 120x220 cm, amb balconera d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de 

base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 120x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, 

classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua 

segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, vidre 

aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb 

llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. No inclou repassos interiors ni exteriors

1.108,55 €    



4A1E3L1C u Substitució de balconera de 150x220 cm, amb balconera d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de 

base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, 

classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua 

segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, vidre 

aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb 

llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. No inclou repassos interiors ni exteriors

1.303,92 €    

4A1E3M1C u Substitució de balconera de 180x220 cm, amb balconera d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de 

base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 180x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, 

classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua 

segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, vidre 

aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb 

llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. No inclou repassos interiors ni exteriors

1.541,74 €    

4A1J124C u Substitució de finestra de 60x90 cm, amb finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb 

una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 60x90 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons 

UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de 

resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra 

d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. No inclou 

repassos interiors ni exteriors

321,82 €        

4A1J144C u Substitució de finestra de 75x90 cm, amb finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb 

una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 75x90 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons 

UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de 

resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra 

d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. No inclou 

repassos interiors ni exteriors

367,60 €        

4A1J164C u Substitució de finestra de 90x90 cm, amb finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb 

una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x90 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons 

UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de 

resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra 

d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. No inclou 

repassos interiors ni exteriors

396,59 €        

4A1J1H4C u Substitució de balconera de 75x220 cm, amb balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, 

amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 75x220 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire 

segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 

de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra 

d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. No inclou 

repassos interiors ni exteriors

754,35 €        

4A1J1J4C u Substitució de balconera de 90x220 cm, amb balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, 

amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire 

segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 

de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra 

d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. No inclou 

repassos interiors ni exteriors

862,29 €        

4A1J2L4C u Substitució de balconera de 150x220 cm, amb balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, 

amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a 

l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 

mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de 

gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o 

alumini. No inclou repassos interiors ni exteriors

1.374,60 €    

4A1J581C u Substitució de finestra de 120x120 cm, amb finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb 

dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a 

l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 

mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de 

gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o 

alumini. No inclou repassos interiors ni exteriors

558,91 €        

4A1J5A1C u Substitució de finestra de 150x120 cm, amb finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb 

dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 150x120 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a 

l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 

mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de 

gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o 

alumini. No inclou repassos interiors ni exteriors

648,69 €        

4A1J5C1C u Substitució de finestra de 180x120 cm, amb finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb 

dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 180x120 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a 

l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 

mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de 

gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o 

alumini. No inclou repassos interiors ni exteriors

753,73 €        



4A1J5E1C u Substitució de finestra de 210x120 cm, amb finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb 

dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 210x120 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a 

l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 

mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de 

gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o 

alumini. No inclou repassos interiors ni exteriors

859,52 €        

4A1J5L1C u Substitució de balconera de 150x220 cm, amb balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, 

amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 150x220 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a 

l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 

mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de 

gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o 

alumini. No inclou repassos interiors ni exteriors

1.160,46 €    

4A1J5M1C u Substitució de balconera de 180x220 cm, amb balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, 

amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 180x220 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a 

l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 

mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de 

gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o 

alumini. No inclou repassos interiors ni exteriors

1.369,59 €    

4A1N1251 u Substitució de travesser mitjançant extracció de travesser inferior de finestra o balconera d'acer de <= 1.2 m 

d'amplària, amb fixacions mecàniques, càrrega manual de runa sobre contenidor i transport a dipòsit controlat 57,16 €          

4A1R1225 u Reparació de bastiment i fulles de balconera de fusta, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 120x230 cm, 

prèvi desmuntatge. Inclou substitució d'elements deteriorats amb fixacions semblants a les originàries, restitució 

superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, 

de dos components i baixa viscositat, restauració i neteja d'un 50% de la ferramenta existent, reposició d'un 50% 

amb ferramenta nova, escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents, aplicació de protector químic insecticida-

fungicida, imprimació segelladora, 2 capes d'acabat amb esmalt i muntatge de l'element

901,61 €        

4A1U1111 u Porta de perfils d'acer laminat per a ventilació, col·locada en parets existents, amb lamel·les horitzontals fixes una 

fulla batent, de perfils laminats d'acer L 50+5 mm i bastiment de perfils laminats d'acer, amb pany de cop i clau, per 

a un buit d'obra de 210x95 cm, reposició d'arrebossat i pintat de la porta amb 1 capa d'imprimació fosfatant i 2 

d'acabat amb esmalt sintètic, no inclou formació de forat, llinda i pintat parament

737,23 €        

4A1U123A u Porta de planxa d'acer, col·locada en parets existents, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb 

reixeta de ventilació, pany i clau
355,77 €        

4A1Y68F4 u Formació d'obertura exterior practicable amb un buit de 90x120 cm, en paret de tancament de maó calat de 15 cm 

de gruix, amb tall amb disc, execució de forat, llinda prefabricada de ceràmica armada, bastiment de base de tub 

d'acer per a finestra, enguixat de parament vertical interior, arrebossat de parament vertical exterior, escopidor de 

rajola de ceràmica amb trencaaigües, col·locació de finestra practicable d'alumini lacat, segellat perimetral amb 

silicona

710,39 €        

4A1Y78F4 u Formació d'obertura exterior practicable amb un buit de 90x120 cm, en paret de tancament de maó calat de 15 cm 

de gruix, amb tall amb disc, execució de forat, llinda prefabricada de ceràmica armada, bastiment de base de tub 

d'acer per a finestra, enguixat de parament vertical interior, arrebossat de parament vertical exterior, escopidor de 

rajola de ceràmica amb trencaaigües, col·locació de finestra practicable d'alumini anoditzat, segellat perimetral amb 

silicona

796,18 €        

4A2R1225 u Restauració de porta interior d'entrada a habitatge fusta massissa per a envernissar, fins a 2 m2 de superfície, 

reposició de fixacions semblants a les originals, restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb resines 

epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, restauració i neteja d'un 50% de la ferramenta 

existent i reposició d'un 50% amb ferramenta nova, escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents, aplicació de 

protector químic insecticida-fungicida, 3 capes d'acabat al vernís sintètic i operació de muntatge de l'element

697,00 €        

4A2T271E u Trapa practicable de planxa d'acer d'accés a coberta de 120x60 cm de planxa d'acer galvanitzat i frontisses, maneta, 

pany, clau i escala plegable d'alumini, no inclou formació de forat i bastida
1.182,69 €    

4A2U2132 u Porta de planxa d'acer per a per a comptadors, col·locada en parets existents, una fulla batent, per a un buit d'obra 

de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau
355,77 €        

4A2Y1221 u Formació d'obertura interior practicable en paret existent en envà de ceràmica de 5 cm de gruix, col·locació de 

bastiment de fusta de pi roig per a pintar, per a portes de fulles batents amb una llum de pas de 70 cm d'amplària i 

200 cm d'alçària, reposició d'envà i enguixat, fulla batent per a porta interior, de fusta, tapajunts de fusta, pintat de 

porta a l'esmalt sintètic

676,33 €        

4AVR1225 u Reparació de persiana de llibret de dues fulles de lamel·les horitzontals, de fusta, per a un buit d'obra de 120x230 

cm, previ desmuntatge, inclou substitució d'elements deteriorats amb fixacions semblants a les originals, restitució 

superficial de volums i emmassillat de clivelles amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa 

viscositat, restauració i neteja d'un 50% de la ferramenta existent, reposició d'un 50% amb ferramenta nova, escatat 

i decapat de pintures i/o vernissos existents, imprimació segelladora, 2 capes d'acabat amb esmalt i muntatge de 

l'element

1.476,83 €    

4B121AEE m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 

140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura 

metàl·lica anticorrosiva

178,28 €        

4B14C32E m Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, ancorat a l'obra 

amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació 

antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic

37,60 €          



4B1R122A u Reparació puntual de barana de perfils d'acer, amb suplement o substitució de travessers o brèndoles amb 

soldadura en l'obra, amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura 

metàl·lica anticorrosiva

123,73 €        

4B1RA00A m Collat d'ancoratge metàl·lic de passamà amb morter de ciment de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera 

de 165 l, amb acabat pintat
5,74 €            

4B1S111E u Reforç de barana de perfils laminats d'acer amb passamà massís de travada barana-paret, ancorat a la paret amb 

morter de ciment de dosificació 1:4 elaborat a l'obra i pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes 

d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva

61,80 €          

4B321A0E m2 Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm, ancorada amb morter de ciment 1:4 

elaborat a l'obra i amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 amb pintura metàl·lica anticorrosiva 225,09 €        

4D1R1111 u Substitució de tram ocult de baixant de fibrociment, interior, entre dues plantes de <= 3 m d'alçària, amb tub de PVC-

U, cavalcament a colzes existents, segellats, reposició de calaix de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, 

arrebossat, enrajolats amb rajola ceràmica esmaltada brillant, preu alt de 16 a 25 u/m2 i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor

288,04 €        

4D1R2222 u Substitució de connexió d'inodor de sortida horitzontal fins a baixant amb peces de PVC-U, desmuntatge i muntatge 

d'inodor, adequació del forat al nou tub, cavalcament de colzes existents, segellat de junt entre materials d'obra 

amb cordó cel·lular de polietilè expandit per a reblert de junts i massilla de silicona, càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor, no inclou la bastida

281,22 €        

4D3R1111 u Reparació de pericó no registrable amb arrencada de tapa fixa, buidat, neteja i desembussament, repàs del lliscat 

del revestiment, col·locació de bastiment i tapa de fosa gris per a pericó de serveis i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor

130,38 €        

4D511111 u Pou de drenatge per a reducció del nivell freàtic d'1 a 5 m de fondària, amb tub d'acer de diàmetre 35 cm, per 

allotjar bomba submergible de turbina, perforació amb equip per a pilons per rotació, col·locació bomba 

submergible de turbina de 2 m3/h amb sonda de nivell d'aigua, col·locada al fons del pou i connectada a la xarxa 

elèctrica i a la d'evacuació amb tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 1´´1/4, reblert amb graves per a 

drenatge i pericó de formigó in situ per a instal·lacions de serveis amb tapa registrable a la superfície

4.458,27 €    

4D5A1240 m Drenatge perimetral de fonament corregut, amb excavació de rasa 1 m d'amplària i fins a 1 m de fondària, llit de 

formigó de 10 cm de gruix, per a recolzament de tub de PVC per a drenatges ranurat de diàmetre 125 mm, capa 

filtrant amb geotèxtil, reblert de la rasa amb graves per a drenatge, i càrrega de terres
138,10 €        

4D5A2160 m Drenatge exterior de mur de contenció d'alçària <= 3 m, amb excavació de rasa fins a 1 m d'amplària, llit de formigó 

de 10 cm de gruix, per a recolzament de tub de PVC per a drenatges ranurat de diàmetre 160 mm, 

impermeabilització amb barrera de vapor/estanqueïtat d'una làmina bituminosa autoadherida LBA(SBS)-20-FV, capa 

drenant de làmina de polietilè amb nòduls, capa filtrant amb geotèxtil, reblert de la rasa amb graves per a drenatge, 

i càrrega de terres. D1+D3 segons CTE/DB-HS 2006

529,58 €        

4D5G2222 m2 Impermeabilització interior de mur de contenció d'alçària <= 3 m amb sistema parcialment estanc, format per 

canaleta per a recollida d'aigües de filtració, col·locada a peu de mur, de morter sense additius de ciment, làmina de 

drenatge nodular de polietilè d'alta densitat fixada mecànicament i extradossat ventilat amb envà col.locat amb 

morter elaborat a l'obra, amb guix o amb adhesiu cola de supermaó ceràmic de 4 cm, arrebossat i remolinat. D4+V1 

segons CTE/DB-HS 2006

88,24 €          

4DNQH6S1 u Conducte circular d'alumini flexible de diàmetre 160 mm (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits i muntat 

superficialment, obertura de forat en parament i connexió a xemeneia circular exterior
102,80 €        

4DNZ50E1 u Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm, col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb 

formigonera de 165 l, enderroc i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
61,43 €          

4E211063 u Instal·lació de calefacció per a interior d'habitatge, sistema bitub, superficial, de 70 m2 de superfície útil, com a 

màxim, amb radiadors d'alumini, caldera de gas de condensació de gas natural
6.333,12 €    

4E226N5M u Substitució de caldera mixta per caldera de condensació de 23 a 28 kW de potència calorífica, de planxa d'acer, per a 

calefacció i aigua calenta sanitària, de 3 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària amb microacumulador, 

per a gas natural, amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, mural, dissenyada segons els requisits del 

REGLAMENTO (UE) 813/2013, amb una classe d'eficiència energètica en calefacció i aigua calenta sanitària A-A/XL 

segons REGLAMENTO (UE) 811/2013, col·locada

2.864,02 €    

4E226N6M u Substitució de caldera mixta per caldera de condensació de 28 a 33 kW de potència calorífica, de planxa d'acer, per a 

calefacció i aigua calenta sanitària, de 3 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària amb microacumulador, 

per a gas natural, amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, mural, dissenyada segons els requisits del 

REGLAMENTO (UE) 813/2013, amb una classe d'eficiència energètica en calefacció i aigua calenta sanitària A-A/XL 

segons REGLAMENTO (UE) 811/2013, col·locada

4.661,97 €    

4E3A4062 u Plafó horitzontal convector senzill, de tub d'acer, d'entre 251 i 325 mm d'alçària i entre 551 i 625 mm de llargària, 

per a aigua calenta de 4 bar i 95°C, com a màxim i amb suports per a anar encastat, amb valvuleria per a sistema 

bitubular i purgador manual

332,58 €        

4E3B7AB0 u Plafó horitzontal convector doble, de tub d'acer, d'entre 401 i 475 mm d'alçària i entre 701 i 800 mm de llargària, per 

a aigua calenta de 4 bar i 95 °C, com a màxim i amb suports per a anar encastat, amb valvuleria per a sistema 

bitubular i purgador manual

730,51 €        

4E3FAA61 u Plafó vertical convector senzill, de tub d'acer d'entre 626 i 700 mm d'alçària i entre 326 i 400 mm d'amplària, per a 

aigua calenta de 12 bar i 95 °C, com a màxim i amb suports per a anar encastat, amb valvuleria per a sistema 

bitubular i purgador manual

372,55 €        

4E3GAA51 u Plafó vertical convector doble, de tub d'acer, d'entre 626 i 700 mm d'alçària i entre 251 i 325 mm d'amplària, per a 

aigua calenta de 12 bar i 95 °C, com a màxim i amb suports per a anar encastat, amb valvuleria per a sistema 

bitubular i purgador manual

455,83 €        

4E41Q661 u Xemeneia circular per a sortida de fums, de planxa d'acer galvanitzat, per a connexió de 6 calderes de 23,3 kW cada 

una, amb una caldera per planta, no inclou la connexió individual de les calderes
1.386,50 €    



4EA1140A u Instal·lació solar tèrmica tipus forçada, amb 4 captador solar pla de planxa de coure amb vidre trempat, envoltant 

d'alumini anoditzat i aïllament d'escuma de poliuretà amb una superfície activa de 2,00 a 2,25 m2, un rendiment 

màxim de 80 % i un coeficient de pèrdues <= 6 W/(m2·°C), col·locat amb suport vertical, connexions de camp de 

col·lectors de tub de coure amb aïllament d'escuma elastomèrica i recobriment d'alumini,, amb una distància de 15 

m entre els captadors i l'acumulador, amb estació hidràulica i de control, amb vàlvules i tots els elements de 

connexió necessaris per a la seva instal·lació, sense incloure intercanviador, interacumulador o acumulador

8.903,20 €    

4EA1180A u Instal·lació solar tèrmica tipus forçada, amb 8 captador solar pla de planxa de coure amb vidre trempat, envoltant 

d'alumini anoditzat i aïllament d'escuma de poliuretà amb una superfície activa de 2,00 a 2,25 m2, un rendiment 

màxim de 80 % i un coeficient de pèrdues <= 6 W/(m2·°C), col·locat amb suport vertical, connexions de camp de 

col·lectors de tub de coure amb aïllament d'escuma elastomèrica i recobriment d'alumini,, amb una distància de 15 

m entre els captadors i l'acumulador, amb estació hidràulica i de control, amb vàlvules i tots els elements de 

connexió necessaris per a la seva instal·lació, sense incloure intercanviador, interacumulador o acumulador

12.350,83 €  

4EA12146 u Instal·lació solar tèrmica tipus termosifònica, amb conjunt compacte termosifònic d'1 captador solar amb una 

superfície activa de 2,00 a 2,25 m2, amb acumulador d'acer inoxidable de capacitat 200 l i suport metàl·lic, amb 

circuit tancat, col·locat amb fixacions mecàniques, connexions de camp de col·lectors de tub de coure amb aïllament 

d'escuma elastomèrica i recobriment d'alumini, amb una distància de 15 m entre els captadors i l'acumulador, amb 

vàlvules i tots els elements de connexió necessaris per a la seva instal·lació

5.744,72 €    

4EA12258 u Instal·lació solar tèrmica tipus termosifònica, amb conjunt compacte termosifònic de 2 captadors solars amb una 

superfície activa de 4 a 4.5 m2, amb acumulador d'acer inoxidable de capacitat 300 l i suport metàl·lic, amb circuit 

tancat, col·locat amb fixacions mecàniques, connexions de camp de col·lectors de tub de coure amb aïllament 

d'escuma elastomèrica i recobriment d'alumini, amb una distància de 15 m entre els captadors i l'acumulador, amb 

vàlvules i tots els elements de connexió necessaris per a la seva instal·lació

6.943,75 €    

4EA1340A u Instal·lació solar tèrmica tipus forçada, amb 4 col·lector solar de tubs de buit de 12 tubs de calor lineal, de superfície 

d'obertura de 2 a 2.5 m2 i un rendiment del 63 % segons UNE-EN 12975-1, col·locat, connexions de camp de 

col·lectors de tub de coure amb aïllament d'escuma elastomèrica i recobriment d'alumini, amb una distància de 15 

m entre els captadors i l'acumulador, amb estació hidràulica i de control, amb vàlvules i tots els elements de 

connexió necessaris per a la seva instal·lació, sense incloure intercanviador, interacumulador o acumulador

232,46 €        

4EA1380A u Instal·lació solar tèrmica tipus forçada, amb 8 col·lector solar de tubs de buit de 12 tubs de calor lineal, de superfície 

d'obertura de 2 a 2.5 m2 i un rendiment del 63 % segons UNE-EN 12975-1, col·locat, connexions de camp de 

col·lectors de tub de coure amb aïllament d'escuma elastomèrica i recobriment d'alumini, amb una distància de 15 

m entre els captadors i l'acumulador, amb estació hidràulica i de control, amb vàlvules i tots els elements de 

connexió necessaris per a la seva instal·lació, sense incloure intercanviador, interacumulador o acumulador

277,14 €        

4EA14143 u Instal·lació solar tèrmica tipus termosifònica, amb conjunt termosifònic de captador solar de tubs de buit amb 

acumulador, sobre suport, amb 1 captador solar de 2,5 m2 de superfície activa, amb dipòsit acumulador d'acer 

vitrificat de 200 l de capacitat i suport d'acer galvanitzat per a coberta plana o teulada, col·locat, connexions de 

camp de col·lectors de tub de coure amb aïllament d'escuma elastomèrica i recobriment d'alumini, amb una 

distància de 15 m entre els captadors i l'acumulador, amb vàlvules i tots els elements de connexió necessaris per a la 

seva instal·lació

4.739,06 €    

4EA14254 u Instal·lació solar tèrmica tipus termosifònica, amb conjunt termosifònic de captador solar de tubs de buit amb 

acumulador, sobre suport, amb 2 captadors solars de 4 m2 de superfície activa, amb dipòsit acumulador d'acer 

vitrificat de 300 l de capacitat i suport d'acer galvanitzat per a coberta plana o teulada, col·locat, connexions de 

camp de col·lectors de tub de coure amb aïllament d'escuma elastomèrica i recobriment d'alumini, amb una 

distància de 15 m entre els captadors i l'acumulador, amb vàlvules i tots els elements de connexió necessaris per a la 

seva instal·lació

5.235,75 €    

4EGH1A30 u Equip de climatització d'expansió directa de tipus multisplit amb 2 unitats interiors, constituït per 1 unitat exterior 

d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 5 kW i una potència calorífica nominal de 5,5 kW, amb 

uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.6 a 6.1 (A+) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons 

REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus 

hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt 

i 2 unitats interiors murals amb una potència frigorífica unitària màxima de 2,5 kW i una potència calorífica unitària 

màxima de 3 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de 

potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt

2.573,61 €    

4EGH5A30 u Equip de climatització d'expansió directa de tipus multisplit amb 2 unitats interiors, constituït per 1 unitat exterior 

d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 5 kW i una potència calorífica nominal de 5,5 kW, amb 

uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.6 a 6.1 (A+) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons 

REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus 

hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt 

i 2 unitats interiors de cassette de 4 vies de sortida d'aire, dimensions de l'encastament 600x600 mm, amb una 

potència frigorífica unitària màxima de 2,5 kW i una potència calorífica unitària màxima de 3 kW, alimentació 

elèctrica monofàsica de 230 V, motors DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons 

REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt

3.246,87 €    



4EGJ6KM3 u Equip de climatització d'expansió directa de tipus multisplit amb 3 unitats interiors, constituït per 1 unitat exterior 

d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 7 kW i una potència calorífica nominal de 7,5 kW, amb 

uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 5.6 (A) i SCOP de 4 a 4.6 (A+) segons REGLAMENTO 

(UE) 626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic 

rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt, 1 unitat 

interior de cassette d'1 via de sortida d'aire, dimensions de l'encastament 1000x450 mm, amb una potència 

frigorífica màxima de 2 kW i una potència calorífica màxima de 2,5 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, 

motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu 

alt i2 unitats interiors murals amb una de potència frigorífica unitària màxima de 2,5 kW i una potència calorífica 

unitària màxima de 3 kW, tensió d'alimentació monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell 

de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012 de preu alt

4.031,61 €    

4EGK4P23 u Equip de climatització d'expansió directa de tipus multisplit amb 4 unitats interiors, constituït per 1 unitat exterior 

d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 10 kW i una potència calorífica nominal de 10,5 kW, amb 

uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 5.6 (A) i SCOP de 4 a 4.6 (A+) segons REGLAMENTO 

(UE) 626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic 

rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt, 2 unitats 

interiors murals amb una potència frigorífica unitària màxima de 2 kW i una potència calorífica unitària màxima de 

2,5 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de potència 

acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt i 2 unitats interiors de cassette de 4 vies de sortida d'aire, 

dimensions de l'encastament 600x600, amb una potència frigorífica unitària màxima de 2,5 kW i una potència 

calorífica unitària màxima de 3 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant 

R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt

5.167,11 €    

4EV21314 u Regulació de calefacció en funció de la temperatura exterior, amb centraleta de regulació, sonda de temperatura 

exterior, sonda de temperatura d'impulsió i valvula de regulació de 3 vies de 1/2´´ de diàmetre, integrat en armari 

electric existent

1.624,78 €    

4EV22314 u Regulació de calefacció i ACS amb prioritat a l'ACS i en funció de la temperatura exterior, amb centraleta de 

regulació, sonda de temperatura exterior, sonda de temperatura d'impulsió, termòstat a acumulador ACS i valvula 

de regulació de 3 vies de 1/2´´ de diàmetre, integrat en armari electric existent

2.612,39 €    

4EV23216 u Regulació de climatitzador en sistema de 2 tubs, amb control regulable 10 a 30ºC, amb sensor de temperatura 

ambient i sondes de temperatura a impulsió i retorn, amb válvula de dues vies d'1´´ amb servomotor de senyal de 3 

punts, muntat superficialment

1.631,45 €    

4EV24216 u Regulació de climatitzador en sistema de 4 tubs, amb control regulable 10 a 30ºC, amb sensor de temperatura 

ambient i sondes de temperatura a impulsió i retorn, amb válvula de dues vies d'1´´ amb servomotor de senyal de 3 

punts, muntat superficialment

2.392,25 €    

4EV25234 u Control amb termòstat bimetàl·lic de fan-coil de 2 tubs, amb 3 velocitats de ventilador i vàlvula de dues vies de 1/2´´ 

de diàmetre, muntat superficialment
395,40 €        

4EV26234 u Control amb termòstat electrònic de fan-coil de 2 tubs, amb 3 velocitats de ventilador i vàlvula de dues vies de 1/2´´ 

de diàmetre, muntat superficialment
457,94 €        

4EV27234 u Control amb termòstat bimetàl·lic de fan-coil de 4 tubs, amb 3 velocitats de ventilador i vàlvula de dues vies de 1/2´´ 

de diàmetre, muntat superficialment
592,62 €        

4EV28234 u Control amb termòstat electrònic de fan-coil de 4 tubs, amb 3 velocitats de ventilador i vàlvula de dues vies de 1/2´´ 

de diàmetre, muntat superficialment
665,00 €        

4F1R1411 m Desplaçament de tuberies d'acer negre sense soldadura, de diàmetre nominal 1/2´´, inclou el tallat del tub existent, 

col·locació de purgadors, execució de totes les unions necessàries i pintat del tub amb 2 capes d'imprimació 

antioxidant i 2 d'acabat

113,15 €        

4G111521 u Caixa general de protecció de polièster reforçat de 160 A, situada a 2 m del llindar de la finca com a màxim, amb 

arrencada de paviment de pedra natural, enderroc de solera de formigó lleugerament armat, excavació de rasa de 

0,5 m de fondària i 0,4 m d'amplària, amb manuals, col·locació de tubs rígids de PVC de 63 mm de diàmetre nominal, 

tapat i compactat de la rasa, formació de solera de formigó de 15 cm de gruix i reposició de paviment de pedra 

calcària

687,67 €        

4G112110 u Caixa de derivació de replà d'escala per a 2 portes, amb derivacions individuals als comptadors dels habitatges, 

protecció amb tallacircuit amb fusible cilíndric de 50 A, tub rígid de 25 mm de diàmetre nominal, conductor de coure 

de designació H07V-R de 16 mm2 de secció i passamurs amb tubs rígids de 32 mm de diàmetre nominal
645,96 €        

4G11MA90 m Muntant general d'escala amb tub rígid de plàstic sense halògens de 50 mm de diàmetre nominal, conductor de 

coure de designació RZ1-K (AS) de 35 mm2
90,62 €          

4G121146 u Desplaçament de comptador d'interior d'habitatge amb obertura de regata i tapat de regata existent, col·locació de 

tub corrugat de PVC de diàmetre nominal 25 mm, i connexió a caixa d'escala amb conductors de coure H07V-R de 10 

mm2 de secció

165,28 €        

4G224200 u Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 70 m2 amb grau d'electrificació bàsic i 5 circuits, i ajudes de ram de paleta
6.365,86 €    

4G411333 u Quadre de comandament i protecció de l'interior de l'habitatge, per a instal·lació d'electrificació bàsica amb 5 

circuits, amb interruptor automàtic magnetotèrmic tipus ICP-M de 20 A d'intensitat nominal, interruptor diferencial 

de 25 A d'intensitat nominal i interruptors de protecció magnetotèrmica a cada circuit, col·locat en caixa de dotze 

mòduls de material autoextingible, amb porta, encastada, inclou l'obertura de regates i formació de petits 

encastaments, tub de PVC de DN 32 mm, connexió amb el comptador amb conductors de coure H07V-R de 16 mm2 

de secció, i cablejat intern de la caixa amb conductor de coure H07V-R de 6 mm2 de secció

414,11 €        

4G41A111 u Quadre elèctric d'ascensor hidràulic amb interruptor automàtic magnetotèrmic tipus ICP-M de 50 A d'intensitat 

nominal interruptor diferencial de 63 A d'intensitat nominal i, comptador d'energia trifàsic de tres fils, col·locat en 

caixa de doble aïllament de polièster reforçat, amb muntatge superficial

905,91 €        



4G41B222 u Quadre elèctric per a l'encesa temporitzada dels llums de l'escala amb minuter regulable de dues posicions, de 16 A 

d'intensitat i 1300 W de potència resistiva, interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, 

interruptor diferencial de 25 A d'intensitat nominal, i col·locat en caixa per a quadre de comandament i protecció de 

material antixoc, amb porta per a deu mòduls, muntada superficialment. inclou el cablejat intern de la caixa

181,38 €        

4G622110 u Interruptor de 10 A, encastat, amb obertura de regata, col·locació de tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor 

de coure de designació H07V-R unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació quadrada de 90x90 mm, col·locada 

encastada

165,35 €        

4G632110 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral de 16 A d'intensitat màxima, encastada, amb obertura de regata, 

col·locació de tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació H07V-R unipolar d'1,5 mm2 de 

secció i caixa de derivació quadrada de 90x90 mm col·locada encastada

165,66 €        

4G81A100 u Instal·lació domòtica amb bus per cable, amb nivell 1 d'automatització, segons norma Aenor EA0026:2006, per a un 

habitatge de 100 m2, amb mecanismes de preu mitjà, amb detectors de presencia en tres zones, accionament de 

motorització de persianes, control de calefaccció, estació metereologica amb sensors de lluminositat, crepuscular i 

temperatura, desconnexió general d'enllumenat i control per router IP, sense ajudes de ram de paleta

11.758,39 €  

4GD11421 u Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de 1500 mm de llargària, de d 14,6 mm, amb recobriment de coure 

de 300 µm i clavades a terra, inclou la caixa estanca de comprovació de PVC col·locada superficialment i conductor 

de coure nu de 35 mm2 de secció

320,71 €        

4GE14211 u Instal·lació d'energia solar fotovoltaica amb connexió a xarxa de 1000 W de potència amb 5 unitats de mòdul 

fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 230 Wp, amb marc d'alumini 

anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb una eficàcia 

mínima del 14,1%, col·locat amb suport sobre teulada inclinada, amb equip multifunció per a instal·lació fotovoltaica 

amb funcions d'inversor, carregador i regulador, de 800 VA de potència, monofàsic de 230 V d'ona sinusoïdal pura, 

rendiment mínim 94 %

3.206,55 €    

4GE14311 u Instal·lació d'energia solar fotovoltaica aïllada de 1000 W de potència amb 5 unitats de mòdul fotovoltaic 

monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 230 Wp, amb marc d'alumini anoditzat, 

protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb una eficàcia mínima del 

14,1%, col·locat amb suport sobre teulada inclinada, amb equip multifunció per a instal·lació fotovoltaica amb 

funcions d'inversor, carregador i regulador, de 800 VA de potència, monofàsic de 230 V d'ona sinusoïdal pura, 

rendiment mínim 94 % i kit bateria estacionaria per a instal·lació fotovoltaica de 12 V, amb 6 mòduls de bateria 

estacionaria per a instal·lació fotovoltaica tipus OPzV, amb electròlit de gel, de 2 V de tensió nominal i 520 Ah C100, 

hermètica i lliure de manteniment, elèctrode positiu tubular, cos d'ABS, alta estabilitat als cicles de càrrega i 

descàrrega, instal·lades i amb connectors entre bateries

5.190,21 €    

4GE19211 u Instal·lació d'energia solar fotovoltaica amb connexió a xarxa de 4500 W de potència amb 20 unitats de mòdul 

fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 230 Wp, amb marc d'alumini 

anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb una eficàcia 

mínima del 14,1%, col·locat amb suport sobre teulada inclinada, amb equip multifunció per a instal·lació fotovoltaica 

amb funcions d'inversor, carregador i regulador, de 5000 VA de potència, monofàsic de 230 V d'ona sinusoïdal pura, 

rendiment mínim 94 %

11.057,86 €  

4GE19311 u Instal·lació d'energia solar fotovoltaica aïllada de 4500 W de potència amb 20 unitats de mòdul fotovoltaic 

monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 230 Wp, amb marc d'alumini anoditzat, 

protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb una eficàcia mínima del 

14,1%, col·locat amb suport sobre teulada inclinada, amb equip multifunció per a instal·lació fotovoltaica amb 

funcions d'inversor, carregador i regulador, de 5000 VA de potència, monofàsic de 230 V d'ona sinusoïdal pura, 

rendiment mínim 94 % i kit bateria estacionaria per a instal·lació fotovoltaica de 24 V, amb 12 mòduls de bateria 

estacionaria per a instal·lació fotovoltaica tipus OPzV, amb electròlit de gel, de 2 V de tensió nominal i 1000 Ah C100, 

hermètica i lliure de manteniment, elèctrode positiu tubular, cos d'ABS, alta estabilitat als cicles de càrrega i 

descàrrega, instal·lades i amb connectors entre bateries

17.528,92 €  

4GE1D211 u Instal·lació d'energia solar fotovoltaica amb connexió a xarxa de 9500 W de potència amb 42 unitats de mòdul 

fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 230 Wp, amb marc d'alumini 

anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb una eficàcia 

mínima del 14,1%, col·locat amb suport sobre teulada inclinada, amb equip multifunció per a instal·lació fotovoltaica 

amb funcions d'inversor, carregador i regulador, de 8000 VA de potència, monofàsic de 230 V d'ona sinusoïdal pura, 

rendiment mínim 94 %

20.971,78 €  

4GE1D311 u Instal·lació d'energia solar fotovoltaica aïllada de 9500 W de potència amb 42 unitats de mòdul fotovoltaic 

monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 230 Wp, amb marc d'alumini anoditzat, 

protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb una eficàcia mínima del 

14,1%, col·locat amb suport sobre teulada inclinada, amb equip multifunció per a instal·lació fotovoltaica amb 

funcions d'inversor, carregador i regulador, de 8000 VA de potència, monofàsic de 230 V d'ona sinusoïdal pura, 

rendiment mínim 94 % i kit bateria estacionaria per a instal·lació fotovoltaica de 24 V, amb 12 mòduls de bateria 

estacionaria per a instal·lació fotovoltaica tipus OPzV, amb electròlit de gel, de 2 V de tensió nominal i 2300 Ah C100, 

hermètica i lliure de manteniment, elèctrode positiu tubular, cos d'ABS, alta estabilitat als cicles de càrrega i 

descàrrega, instal·lades i amb connectors entre bateries

34.772,02 €  

4H111211 u Instal·lació d'enllumenat de replà d'escala amb 2 llums decoratives tipus aplic, amb obertura de regata, formació 

d'encasts, tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductors de coure de designació H07V-R d'1,5 mm2 de secció, caixa 

de derivació quadrada de 90x90 mm col·locada encastada, polsador i part proporcional del quadre elèctric del 

minuter

1.115,02 €    

4H612221 u Llum d'emergència i senyalització amb llum d'emergència amb làmpada fluorescent no permanent de 170 a 200 lm 

amb 2 h d'autonomia com a màxim, col·locat, obertura de regata, tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de 

coure de designació H07Z-K unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació quadrada col·locada encastada
250,12 €        



4HA1E2N1 u Llum industrial sense difusor ni reflector i 1 tub fluorescent de 36 W, amb xassís de planxa d'acer perfilat muntat 

superficialment al sostre, inclou obertura de regata, interruptor de 10 A col·locat encastat, tub corrugat de PVC de 

DN 16 mm, conductor de coure de designació H07V-R unipolar d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació quadrada de 

90x90 mm col·locada encastada

212,21 €        

4HC2E611 u Substitució de llumenera interior de superfície, a una alçària <= 3 m, per llumenera decorativa modular d'alumini, de 

60x60 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3200 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, muntada 

superficialment

194,77 €        

4HCL1141 u Substitució de llumenera interior de superfície, a una alçària <= 3 m, per llumenera decorativa tipus downlight 

d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntada superficialment 147,78 €        

4HD2A611 u Substitució de llumenera interior encastada, a una alçària <= 3 m, per llumenera decorativa modular d'alumini, de 

60x60 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 2800 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, encastada 174,06 €        

4HDLLJA3 u Substitució de llumenera interior encastada, a una alçària <= 3 m, per llum decoratiu encastable tipus downlight 

amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 14 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR 

=22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de 

protecció IP44, encastat

89,24 €          

4HG53511 u Substitució de llumenera interior de superfície, a una alçària <= 3 m, per llumenera estanca amb leds amb una vida 

útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 700 mm de llargària, 17 W de potència, flux lluminós de 1800 lm, amb 

equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada 

superficialment

94,64 €          

4J11D1AA m Escomesa per a instal·lació de lampisteria amb tub de coure semidur de diàmetre 54 mm i 1,2 mm de gruix, pintat 

amb 1 capa d'imprimació fosfatant i 2 d'acabat, en caixó ceràmic soterrat enrasat amb el paviment, de 20x30 cm, de 

maó foradat senzill de 290x140x40 mm sobre solera de formigó de 10 cm de gruix, reblert i compactació dels espais 

buits entre els elements, no inclou l'obertura de la rasa ni la reposició del paviment

97,37 €          

4J11F597 m Substitució de tram de canonada amb tub de coure semidur de DN 22 mm i 1 mm de gruix, soldat per capil·laritat, 

amb grau de dificultat mitjà col·locat encastat
43,62 €          

4J11N611 u Vàlvula de comporta amb maniguet, de DN 1´´, de 16 bar de PN, per a connexió de muntant amb instal·lació interior 

d'habitatge, amb interposició de maniguet antielectrolític
59,14 €          

4J11NAD6 u Vàlvula de comporta manual amb rosca, muntada, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de PN, pericó registrable 

de 60x60x60 cm, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins 

amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó

577,64 €        

4J121211 u Adequació de recinte per a cambra de comptadors, de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb repicat de paraments, 

arrebossat i lliscat de paraments, recrescuda i formació de pendents, desguàs amb bonera i tub de PVC, inclou 

instal·lació elèctrica vista formada per presa de corrent de 16 A, interruptor, punt de llum i conductor de coure 

col·locat en tub

2.320,54 €    

4J411141 u Instal·lació de lampisteria per a cambra higiènica, amb lavabo, inodor i plat de dutxa, equipat amb escalfador 

acumulador elèctric de 50 l per a aigua calenta, no inclou sanitaris i xarxa de desguassos
930,82 €        

4K111D20 m Escomesa des de clau de pas fins a cambra de comptadors amb tub de coure semidur de DN 54 mm, de gruix 1,2 

mm, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà, col·locat superficialment, pintat de tub de coure amb 1 

capa d'imprimació i 2 capes d'acabat

53,54 €          

4K112A20 m Muntant des de cambra de comptadors fins a clau de pas abonat amb tub de coure semidur de DN 28 mm, de gruix 

1 mm, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà, col·locat superficialment, pintat de tub de coure amb 1 

capa d'imprimació i 2 capes d'acabat

30,77 €          

4LZ11511 u Fossat per a ascensor <= 5 m2, de fondària 1,4 m, amb llosa de formigó estructural HA-25/B/10/I, de 60 cm de gruix, 

armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, col·locats cada 20 cm, subbase de granulat amb grava de pedrera de 

15 cm de gruix, barrera de vapor/estanqueïtat amb làmina de polietilè de 48 g/m2, paret estructural de maó ceràmic 

calat de 290x140x100 mm, amb revestiment interior d'arrebossat a bona vista amb morter de ciment, acabat 

remolinat, revestiment exterior arrebossat esquerdejat amb morter de ciment, amb instal·lació elèctrica formada 

per presa de corrent de 16 A, interruptor, llum estanc amb tubs fluorescents i cable de coure de 0,6/1 KV, col·locat 

en tub

3.450,78 €    

4LZ21110 m2 Tancament de protecció per a ascensor, amb bastidors de perfil d'acer per a estructures laminats en calent, de 2,5 m 

d'alçària i reixat de malla ondulada acer de 20x20 mm de pas i d 2 mm, recolzats en muntants de perfils laminats i 

sòcol perimetral, acabat amb una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'esmalt sintètic
104,90 €        

4NLA1123 u Substitució de bomba circuladora de rotor humit, amb connexions roscades, de 0 a 2´´ de diàmetre nominal per 

bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 15 

mm), de tipus simple, pressió màxima 0,4 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents de 

230 V de tensió d'alimentació i 25 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.2 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009

575,04 €        

4NLA1533 u Substitució de bomba circuladora de rotor humit, amb connexions roscades, de 0 a 2´´ de diàmetre nominal per 

bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 15 

mm), de tipus simple, pressió màxima 0,6 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents de 

230 V de tensió d'alimentació i 50 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.22 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009

609,76 €        

4NLA1635 u Substitució de bomba circuladora de rotor humit, amb connexions roscades, de 0 a 2´´ de diàmetre nominal per 

bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1 1/2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre 

nominal 25 mm), de tipus simple, pressió màxima 0,6 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants 

permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 50 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 

segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn

1.186,51 €    



4NLA1636 u Substitució de bomba circuladora de rotor humit, amb connexions roscades, de 0 a 2´´ de diàmetre nominal per 

bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1 1/2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre 

nominal 25 mm), de tipus simple, pressió màxima 0,6 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants 

permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 50 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 

segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn i amb mòdul de comunicació remota

1.362,40 €    

4NLA1D35 u Substitució de bomba circuladora de rotor humit, amb connexions roscades, de 0 a 2´´ de diàmetre nominal per 

bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades de 2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 

32 mm), de tipus simple, pressió màxima 0,6 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents 

de 230 V de tensió d'alimentació i 90 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn

1.124,77 €    

4NLA1D36 u Substitució de bomba circuladora de rotor humit, amb connexions roscades, de 0 a 2´´ de diàmetre nominal per 

bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades de 2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 

32 mm), de tipus simple, pressió màxima 0,6 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents 

de 230 V de tensió d'alimentació i 90 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn i amb mòdul de comunicació remota

1.419,33 €    

4NLA1N55 u Substitució de bomba circuladora de rotor humit, amb connexions roscades, de 0 a 2´´ de diàmetre nominal per 

bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1 1/2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre 

nominal 25 mm), de tipus simple, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants 

permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 

segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn

1.128,32 €    

4NLA1N56 u Substitució de bomba circuladora de rotor humit, amb connexions roscades, de 0 a 2´´ de diàmetre nominal per 

bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1 1/2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre 

nominal 25 mm), de tipus simple, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants 

permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 

segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn i amb mòdul de comunicació remota

1.424,00 €    

4NLA1P55 u Substitució de bomba circuladora de rotor humit, amb connexions roscades, de 0 a 2´´ de diàmetre nominal per 

bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades de 2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 

32 mm), de tipus simple, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents de 

230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn

1.189,73 €    

4NLA1P56 u Substitució de bomba circuladora de rotor humit, amb connexions roscades, de 0 a 2´´ de diàmetre nominal per 

bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades de 2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 

32 mm), de tipus simple, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents de 

230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn i amb mòdul de comunicació remota

1.484,29 €    

4NLA2635 u Substitució de bomba circuladora de rotor humit, amb connexions roscades, de 0 a 2´´ de diàmetre nominal per 

bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1 1/2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre 

nominal 25 mm), de tipus simple, pressió màxima 0,6 bar, cos de la bomba de bronze, motor monofàsic d'imants 

permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 50 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 

segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn

1.346,72 €    

4NLA2D35 u Substitució de bomba circuladora de rotor humit, amb connexions roscades, de 0 a 2´´ de diàmetre nominal per 

bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades de 2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 

32 mm), de tipus simple, pressió màxima 0,6 bar, cos de la bomba de bronze, motor monofàsic d'imants permanents 

de 230 V de tensió d'alimentació i 90 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn

1.403,65 €    

4NLA2N55 u Substitució de bomba circuladora de rotor humit, amb connexions roscades, de 0 a 2´´ de diàmetre nominal per 

bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1 1/2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre 

nominal 25 mm), de tipus simple, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de bronze, motor monofàsic d'imants 

permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 

segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn

1.494,56 €    

4NLA2P55 u Substitució de bomba circuladora de rotor humit, amb connexions roscades, de 0 a 2´´ de diàmetre nominal per 

bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades de 2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 

32 mm), de tipus simple, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de bronze, motor monofàsic d'imants permanents 

de 230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn

1.568,29 €    

4NLA3D36 u Substitució de bomba circuladora de rotor humit, amb connexions roscades, de 0 a 2´´ de diàmetre nominal per 

bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades de 2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 

32 mm), de tipus doble, pressió màxima 0,6 bar, cos de la bomba de fosa, motors monofàsics d'imants permanents 

de 230 V de tensió d'alimentació i 90 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn i amb mòdul de comunicació remota

2.675,79 €    



4NLA3K46 u Substitució de bomba circuladora de rotor humit, amb connexions roscades, de 0 a 2´´ de diàmetre nominal per 

bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades de 2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 

32 mm), de tipus doble, pressió màxima 0,8 bar, cos de la bomba de fosa, motors monofàsics d'imants permanents 

de 230 V de tensió d'alimentació i 140 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn i amb mòdul de comunicació remota

2.900,91 €    

4NLA3P56 u Substitució de bomba circuladora de rotor humit, amb connexions roscades, de 0 a 2´´ de diàmetre nominal per 

bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades de 2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 

32 mm), de tipus doble, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motors monofàsics d'imants permanents de 

230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn i amb mòdul de comunicació remota

2.926,67 €    

4NLAA136 u Substitució de bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions d'ACS, amb connexions roscades, de 0 a 2´´ de 

diàmetre nominal per bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions d'ACS, amb connexions roscades d'1´´ 

(diàmetre nominal 15 mm), pressió màxima 0,4 bar, cabal màxim 2,8 m3/h, cos de la bomba de bronze, motor 

monofàsic de 230 V de tensió d'alimentació i 75 W de potència amb regulació de 3 velocitats, grau de protecció IP44

514,56 €        

4NLAA146 u Substitució de bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions d'ACS, amb connexions roscades, de 0 a 2´´ de 

diàmetre nominal per bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions d'ACS, amb connexions roscades d'1´´ 

(diàmetre nominal 15 mm), pressió màxima 0,6 bar, cabal màxim 3 m3/h, cos de la bomba de bronze, motor 

monofàsic de 230 V de tensió d'alimentació i 90 W de potència amb regulació de 3 velocitats, grau de protecció IP44

522,40 €        

4NLAA276 u Substitució de bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions d'ACS, amb connexions roscades, de 0 a 2´´ de 

diàmetre nominal per bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions d'ACS, amb connexions roscades d'1 

1/2´´ (diàmetre nominal 15 mm), pressió màxima 0,7 bar, cabal màxim 4,2 m3/h, cos de la bomba de bronze, motor 

monofàsic de 230 V de tensió d'alimentació i 140 W de potència amb regulació de 3 velocitats, grau de protecció 

IP44

590,72 €        

4NLAA366 u Substitució de bomba circuladora de rotor humit, amb connexions embridades, de 0 a 50 mm de diàmetre nominal 

per bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 32 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i 

en la impulsió, de tipus simple, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants 

permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0,21 

segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn i amb mòdul de comunicació remota

1.607,23 €    

4NLAA466 u Substitució de bomba circuladora de rotor humit, amb connexions embridades, de 0 a 50 mm de diàmetre nominal 

per bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 40 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i 

en la impulsió, de tipus simple, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants 

permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0,21 

segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn i amb mòdul de comunicació remota

1.690,11 €    

4NLAA566 u Substitució de bomba circuladora de rotor humit, amb connexions embridades, de 0 a 50 mm de diàmetre nominal 

per bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 50 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i 

en la impulsió, de tipus simple, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants 

permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0,21 

segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn i amb mòdul de comunicació remota

1.632,25 €    

4NLAA672 u Substitució de bomba circuladora de rotor humit, amb connexions embridades, de 50 a 100 mm de diàmetre 

nominal per bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 65 mm de diàmetre nominal en 

l'aspiració i en la impulsió, de tipus simple, pressió màxima 1,2 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic 

d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 1100 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica 

IEE=<0.25 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mòdul de comunicació remota

5.031,43 €    

4NLAA782 u Substitució de bomba circuladora de rotor humit, amb connexions embridades, de 50 a 100 mm de diàmetre 

nominal per bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 80 mm de diàmetre nominal en 

l'aspiració i en la impulsió, de tipus simple, pressió màxima 1,4 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic 

d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 1600 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica 

IEE=<0.23 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mòdul de comunicació remota

4.000,30 €    

4NLAA882 u Substitució de bomba circuladora de rotor humit, amb connexions embridades, de 50 a 100 mm de diàmetre 

nominal per bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 100 mm de diàmetre nominal en 

l'aspiració i en la impulsió, de tipus simple, pressió màxima 1,4 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic 

d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 1600 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica 

IEE=<0.23 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mòdul de comunicació remota

4.197,10 €    

4NLAB472 u Substitució de bomba circuladora de rotor humit, amb connexions embridades, de 0 a 50 mm de diàmetre nominal 

per bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 40 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i 

en la impulsió, de tipus doble, pressió màxima 1,2 bar, cos de les bombes de fosa, motors monofàsics d'imants 

permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 500 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.27 

segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mòdul de comunicació remota

4.072,17 €    

4NLAB572 u Substitució de bomba circuladora de rotor humit, amb connexions embridades, de 0 a 50 mm de diàmetre nominal 

per bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 50 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i 

en la impulsió, de tipus doble, pressió màxima 1,2 bar, cos de les bombes de fosa, motors monofàsics d'imants 

permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 800 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.26 

segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mòdul de comunicació remota

5.979,34 €    



4NLAB672 u Substitució de bomba circuladora de rotor humit, amb connexions embridades, de 50 a 100 mm de diàmetre 

nominal per bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 65 mm de diàmetre nominal en 

l'aspiració i en la impulsió, de tipus doble, pressió màxima 1,2 bar, cos de les bombes de fosa, motors monofàsics 

d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 1100 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica 

IEE=<0.25 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mòdul de comunicació remota

6.803,96 €    

4NLAB782 u Substitució de bomba circuladora de rotor humit, amb connexions embridades, de 50 a 100 mm de diàmetre 

nominal per bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 80 mm de diàmetre nominal en 

l'aspiració i en la impulsió, de tipus doble, pressió màxima 1,4 bar, cos de les bombes de fosa, motors monofàsics 

d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 1600 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica 

IEE=<0.23 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mòdul de comunicació remota

7.417,10 €    

4NLB1431 u Substitució de bomba centrífuga en línia, de rotor sec, de 0 a 50 mm de diàmetre nominal per bomba centrífuga en 

línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 40 mm de diàmetre nominal en l'aspiració 

i en la impulsió, rotor de 125 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la 

bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 0,55 kW a 1450 rpm, amb una 

classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25)

2.172,83 €    

4NLB1531 u Substitució de bomba centrífuga en línia, de rotor sec, de 0 a 50 mm de diàmetre nominal per bomba centrífuga en 

línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 40 mm de diàmetre nominal en l'aspiració 

i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la 

bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 0,55 kW a 1450 rpm, amb una 

classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25)

2.112,35 €    

4NLB1731 u Substitució de bomba centrífuga en línia, de rotor sec, de 0 a 50 mm de diàmetre nominal per bomba centrífuga en 

línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 50 mm de diàmetre nominal en l'aspiració 

i en la impulsió, rotor de 125 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la 

bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 0,55 kW a 1450 rpm, amb una 

classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25)

2.090,89 €    

4NLB1831 u Substitució de bomba centrífuga en línia, de rotor sec, de 0 a 50 mm de diàmetre nominal per bomba centrífuga en 

línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 50 mm de diàmetre nominal en l'aspiració 

i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la 

bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 0,55 kW a 1450 rpm, amb una 

classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25)

2.183,85 €    

4NLB1D41 u Substitució de bomba centrífuga en línia, de rotor sec, de 50 a 100 mm de diàmetre nominal per bomba centrífuga 

en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre nominal en 

l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima 

de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 0,75 kW a 1450 rpm, amb 

una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25)

2.468,06 €    

4NLB1E61 u Substitució de bomba centrífuga en línia, de rotor sec, de 50 a 100 mm de diàmetre nominal per bomba centrífuga 

en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre nominal en 

l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima 

de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 1,5 kW a 1450 rpm, amb una 

classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25)

3.016,86 €    

4NLB1TB1 u Substitució de bomba centrífuga en línia, de rotor sec, de 100 a 200 mm de diàmetre nominal per bomba centrífuga 

en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 125 mm de diàmetre nominal en 

l'aspiració i en la impulsió, rotor de 250 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima 

de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 7,5 kW a 1450 rpm, amb una 

classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25)

5.740,52 €    

4NLB1VA1 u Substitució de bomba centrífuga en línia, de rotor sec, de 100 a 200 mm de diàmetre nominal per bomba centrífuga 

en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 150 mm de diàmetre nominal en 

l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima 

de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 5,5 kW a 1450 rpm, amb una 

classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25)

5.886,12 €    

4NLB1WD1 u Substitució de bomba centrífuga en línia, de rotor sec, de 100 a 200 mm de diàmetre nominal per bomba centrífuga 

en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 150 mm de diàmetre nominal en 

l'aspiració i en la impulsió, rotor de 250 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima 

de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 11 kW a 1450 rpm, amb una 

classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25)

8.667,08 €    

4NLB1YE1 u Substitució de bomba centrífuga en línia, de rotor sec, de 100 a 200 mm de diàmetre nominal per bomba centrífuga 

en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 200 mm de diàmetre nominal en 

l'aspiració i en la impulsió, rotor de 250 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima 

de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 15 kW a 1450 rpm, amb una 

classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25)

11.414,44 €  



4NLB2471 u Substitució de bomba centrífuga en línia, de rotor sec, de 0 a 50 mm de diàmetre nominal per bomba centrífuga en 

línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 40 mm de diàmetre nominal en l'aspiració 

i en la impulsió, rotor de 125 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la 

bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 2,2 kW a 2900 rpm, amb una 

classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25)

2.330,75 €    

4NLB2571 u Substitució de bomba centrífuga en línia, de rotor sec, de 0 a 50 mm de diàmetre nominal per bomba centrífuga en 

línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 40 mm de diàmetre nominal en l'aspiració 

i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la 

bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 2,2 kW a 2900 rpm, amb una 

classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25)

2.271,39 €    

4NLB2761 u Substitució de bomba centrífuga en línia, de rotor sec, de 0 a 50 mm de diàmetre nominal per bomba centrífuga en 

línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 50 mm de diàmetre nominal en l'aspiració 

i en la impulsió, rotor de 125 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la 

bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 1,5 kW a 2900 rpm, amb una 

classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25)

2.190,57 €    

4NLB2891 u Substitució de bomba centrífuga en línia, de rotor sec, de 0 a 50 mm de diàmetre nominal per bomba centrífuga en 

línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 50 mm de diàmetre nominal en l'aspiració 

i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la 

bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 4 kW a 2900 rpm, amb una classe 

d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25)

2.632,97 €    

4NLB2DA1 u Substitució de bomba centrífuga en línia, de rotor sec, de 50 a 100 mm de diàmetre nominal per bomba centrífuga 

en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre nominal en 

l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima 

de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 5,5 kW a 2900 rpm, amb una 

classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25)

3.385,34 €    

4NLB2EE1 u Substitució de bomba centrífuga en línia, de rotor sec, de 50 a 100 mm de diàmetre nominal per bomba centrífuga 

en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre nominal en 

l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima 

de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 15 kW a 2900 rpm, amb una 

classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25)

6.314,14 €    

4NLBA531 u Substitució de bomba centrífuga en línia, de rotor sec, de 0 a 50 mm de diàmetre nominal per bomba centrífuga en 

línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 40 mm de diàmetre nominal en l'aspiració 

i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la 

bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 0,55 kW a 1450 rpm, amb una 

classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25)

4.601,93 €    

4NLBA951 u Substitució de bomba centrífuga en línia, de rotor sec, de 0 a 50 mm de diàmetre nominal per bomba centrífuga en 

línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 50 mm de diàmetre nominal en l'aspiració 

i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la 

bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 1,1 kW a 1450 rpm, amb una 

classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25)

5.722,86 €    

4NLBAD41 u Substitució de bomba centrífuga en línia, de rotor sec, de 50 a 100 mm de diàmetre nominal per bomba centrífuga 

en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre nominal en 

l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima 

de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 0,75 kW a 1450 rpm, amb 

una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25)

4.750,44 €    

4NLBAE61 u Substitució de bomba centrífuga en línia, de rotor sec, de 50 a 100 mm de diàmetre nominal per bomba centrífuga 

en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre nominal en 

l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima 

de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 1,5 kW a 1450 rpm, amb 

una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25)

6.254,60 €    

4NLBAF71 u Substitució de bomba centrífuga en línia, de rotor sec, de 50 a 100 mm de diàmetre nominal per bomba centrífuga 

en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre nominal en 

l'aspiració i en la impulsió, rotor de 250 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima 

de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 2,2 kW a 1450 rpm, amb 

una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25)

6.960,20 €    

4NLBAJ51 u Substitució de bomba centrífuga en línia, de rotor sec, de 50 a 100 mm de diàmetre nominal per bomba centrífuga 

en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 80 mm de diàmetre nominal en 

l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima 

de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 1,1 kW a 1450 rpm, amb 

una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25)

5.684,34 €    



4NLBAK71 u Substitució de bomba centrífuga en línia, de rotor sec, de 50 a 100 mm de diàmetre nominal per bomba centrífuga 

en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 80 mm de diàmetre nominal en 

l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima 

de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 2,2 kW a 1450 rpm, amb 

una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25)

6.951,06 €    

4NLBAL91 u Substitució de bomba centrífuga en línia, de rotor sec, de 50 a 100 mm de diàmetre nominal per bomba centrífuga 

en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 80 mm de diàmetre nominal en 

l'aspiració i en la impulsió, rotor de 250 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima 

de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 4 kW a 1450 rpm, amb una 

classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25)

8.190,90 €    

4NLBAN61 u Substitució de bomba centrífuga en línia, de rotor sec, de 50 a 100 mm de diàmetre nominal per bomba centrífuga 

en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 100 mm de diàmetre nominal en 

l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima 

de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 1,5 kW a 1450 rpm, amb 

una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25)

7.954,39 €    

4NLBAP81 u Substitució de bomba centrífuga en línia, de rotor sec, de 50 a 100 mm de diàmetre nominal per bomba centrífuga 

en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 100 mm de diàmetre nominal en 

l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima 

de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 3 kW a 1450 rpm, amb una 

classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25)

8.195,19 €    

4NLBAQA1 u Substitució de bomba centrífuga en línia, de rotor sec, de 50 a 100 mm de diàmetre nominal per bomba centrífuga 

en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 100 mm de diàmetre nominal en 

l'aspiració i en la impulsió, rotor de 250 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima 

de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 5,5 kW a 1450 rpm, amb 

una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25)

10.309,75 €  

4NLBAS91 u Substitució de bomba centrífuga en línia, de rotor sec, de 100 a 200 mm de diàmetre nominal per bomba centrífuga 

en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 125 mm de diàmetre nominal en 

l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima 

de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 4 kW a 1450 rpm, amb una 

classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25)

9.636,26 €    

4NLBATB1 u Substitució de bomba centrífuga en línia, de rotor sec, de 100 a 200 mm de diàmetre nominal per bomba centrífuga 

en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 125 mm de diàmetre nominal en 

l'aspiració i en la impulsió, rotor de 250 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima 

de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 7,5 kW a 1450 rpm, amb 

una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25)

11.470,26 €  

4NLBAVA1 u Substitució de bomba centrífuga en línia, de rotor sec, de 100 a 200 mm de diàmetre nominal per bomba centrífuga 

en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 150 mm de diàmetre nominal en 

l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima 

de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 5,5 kW a 1450 rpm, amb 

una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25)

11.469,14 €  

4NLBAWD1 u Substitució de bomba centrífuga en línia, de rotor sec, de 100 a 200 mm de diàmetre nominal per bomba centrífuga 

en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 150 mm de diàmetre nominal en 

l'aspiració i en la impulsió, rotor de 250 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima 

de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 11 kW a 1450 rpm, amb 

una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25)

14.429,30 €  

4NLBBDA1 u Substitució de bomba centrífuga en línia, de rotor sec, de 50 a 100 mm de diàmetre nominal per bomba centrífuga 

en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre nominal en 

l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima 

de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 5,5 kW a 2900 rpm, amb 

una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25)

6.068,68 €    

4NLBBJB1 u Substitució de bomba centrífuga en línia, de rotor sec, de 50 a 100 mm de diàmetre nominal per bomba centrífuga 

en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 80 mm de diàmetre nominal en 

l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima 

de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 7,5 kW a 2900 rpm, amb 

una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25)

10.743,38 €  

4NLBBLG1 u Substitució de bomba centrífuga en línia, de rotor sec, de 50 a 100 mm de diàmetre nominal per bomba centrífuga 

en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 80 mm de diàmetre nominal en 

l'aspiració i en la impulsió, rotor de 250 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima 

de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 22 kW a 2900 rpm, amb 

una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25)

16.499,06 €  



4NLBBND1 u Substitució de bomba centrífuga en línia, de rotor sec, de 50 a 100 mm de diàmetre nominal per bomba centrífuga 

en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 100 mm de diàmetre nominal en 

l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima 

de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 11 kW a 2900 rpm, amb 

una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25)

13.469,27 €  

4NLBBPG1 u Substitució de bomba centrífuga en línia, de rotor sec, de 50 a 100 mm de diàmetre nominal per bomba centrífuga 

en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 100 mm de diàmetre nominal en 

l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima 

de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 22 kW a 2900 rpm, amb 

una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25)

16.379,03 €  

4NLBBQH1 u Substitució de bomba centrífuga en línia, de rotor sec, de 50 a 100 mm de diàmetre nominal per bomba centrífuga 

en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 100 mm de diàmetre nominal en 

l'aspiració i en la impulsió, rotor de 250 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima 

de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 30 kW a 2900 rpm, amb 

una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25)

20.316,95 €  

4NLBBSH1 u Substitució de bomba centrífuga en línia, de rotor sec, de 100 a 200 mm de diàmetre nominal per bomba centrífuga 

en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 125 mm de diàmetre nominal en 

l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima 

de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 30 kW a 2900 rpm, amb 

una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25)

21.572,66 €  

4P111610 u Instal·lació de xarxa i sistema de captació de TV, per a edifici de 14 habitatges, amb pal i antenas TV/FM, equip 

d'amplificació, caixes de derivació i cable coaxial, fins a punt d'acces a usuari (PAU), vista
4.555,29 €    

4P111B10 u Instal·lació de xarxa i sistema de captació de TV, per a edifici de 24 habitatges, amb pal i antenas TV/FM, equip 

d'amplificació, caixes de derivació i cable coaxial, fins a punt d'acces a usuari (PAU), vista
6.000,44 €    

4P211610 u Instal·lació porter electrònic, per a edifici de 14 habitatges, amb placa de carrer, equip d'alimentació, aparells 

d'usuari i obreportes elèctric, vista
4.463,10 €    

4P211B10 u Instal·lació porter electrònic, per a edifici de 24 habitatges, amb placa de carrer, equip d'alimentació, aparells 

d'usuari i obreportes elèctric, vista
7.072,02 €    

4P222410 u Instal·lació videoporter, per a edifici de 10 habitatges, amb placa de carrer, equip d'alimentació, aparells d'usuari i 

obreportes elèctric, vista
8.735,99 €    

4PD24000 u Instal·lació d'infraestructura comú de telecomunicacions (ICT) en interior d'habitatge de 70 m2 de superfície, des de 

punt d'acces a usuari (PAU) fins a preses de senyal de les xarxes de radiodifusió sonora, TV, satèl·lit, cable de parells 

trenat i cable coaxial i ajudes de ram de paleta

2.122,75 €    

4Y031111 u Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou 

càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus 11,87 €          

712A1311 u Fonament per a grua de formigó armat, de 3x3 de costat i 1 m de fondària, amb excavació, formigó de neteja, 

formigó armat i piqueta de connexió a terra
2.511,32 €    

712A1411 u Fonament per a grua de formigó armat, de 4x4 m de costat i 1 m de fondària, amb excavació, formigó de neteja, 

formigó armat i piqueta de connexió a terra
4.099,31 €    

712A1521 u Fonament per a grua de formigó armat, de 5x5 m de costat i 1,5 m de fondària, amb excavació, formigó de neteja, 

formigó armat i piqueta de connexió a terra
8.738,16 €    

7G111111 u Quadre principal per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format per 3 caixes de doble aïllament de 

270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial, comptador 

d'energia trifàsic, transformador d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T)

1.423,59 €    

7G121111 u Quadre secundari per a instal·lació elèctrica provisional d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 

270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (II+T) 508,45 €        

E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i 

càrrega mecànica sobre camió
10,46 €          

E2R35035 m3 Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera 

per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
5,60 €            

E31521M3 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del 

granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb cubilot 127,99 €        

E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 2,52 €            

E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, 

consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20
18,56 €          

E4425025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en 

calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, 

col·locat a l'obra amb soldadura

3,63 €            

E4D22A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base rectilínia, 

encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m
29,61 €          

EG121302 u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 270x180x170 mm i muntada superficialment 78,50 €          

EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 13,24 €          

EG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de 

poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm 

d'amplària, muntat en perfil DIN

104,82 €        

EG415DJK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de 

poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm 

d'amplària, muntat en perfil DIN

268,32 €        



EG4243JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 

0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons 

les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
220,14 €        

EG4243JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 

0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons 

les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
289,17 €        

EG438332 u Tallacircuit tripolar, amb fusible de ganiveta de 63 A, amb base de grandària 1, muntat superficialment amb cargols
149,93 €        

EG515782 u Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5 A i 

muntat superficialment
281,20 €        

EG5AB522 u Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de 100/5 A, una potència de 5 VA, de classe 1 de 

precisió segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment
41,96 €          

EG63D15S u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb 

grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment
26,25 €          

EGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 14,6 

mm de diàmetre, clavada a terra
40,70 €          

H1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, 

amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, 

escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i 

amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un 

recorregut total màxim de 20 km

11,00 €          

H1214361 m Muntatge i desmuntatge de pont penjant metàl·lic format per plataformes de treball a base de mòduls longitudinals 

i cantoners de 90 cm d'amplària, amb sòcols i barana rígida de 70 cm d'alçària en el costat de façana i 100 cm en la 

resta, subjectat mitjançant pescants amb contrapès, inclosos tots els elements de protecció i dispositius de 

seguretat normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

71,55 €          

H1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 

cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 

cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i 

amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, per a seguretat i salut

0,13 €            

H1216360 m Amortització diària de pont penjant metàl·lic fomat per plataformes de treball a base de mòduls longitudinals i 

cantoners de 90 cm d'amplària, amb sòcols i barana rígida de 70 cm d'alçària en el costat de façana i 100 cm en la 

resta, subjectat mitjançant pescants amb contrapès i tots els elements de protecció i dispositius de seguretat 

normalitzats, per a seguretat i salut

1,97 €            

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 

812
8,65 €            

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, 

homologat segons UNE-EN 812
18,97 €          

H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat 

segons UNE-EN 812
31,54 €          

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta 

metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812/A1 i UNE-EN 1731
36,15 €          

H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365 20,83 €          

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra 

l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
10,00 €          

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors 

circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
6,86 €            

H1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i adaptables amb cinta 

elàstica, amb visor de tela metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731
5,14 €            

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre 

vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 

175

15,50 €          

H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat 

transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
19,15 €          

H142CE70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb 

arnès, homologada segons UNE-EN 1731
7,43 €            

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,32 €            

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-

EN 458
20,55 €          

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 

397/A1 i UNE-EN 458
21,46 €          

H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,97 €            

H1442005 u Broquet, homologat segons UNE-EN 142 105,20 €        

H1442012 u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta 

elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE
25,40 €          

H1443012 u Respirador amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica 

i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE
21,95 €          

H1444032 u Mascareta facial amb visor panoràmic, amb un allotjament central per a filtre, de cautxú natural amb cinc punts de 

fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE
104,59 €        

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 2,04 €            

H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 17,54 €          



H144A103 u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres contra pols, vapors, fums i partícules 

tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE
11,24 €          

H144B104 u Parell de filtres per a respirador amb un allotjament central per a filtre contra pols, vapors, fums i partícules tòxiques 

en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE
7,99 €            

H144C104 u Parell de filtres per a mascareta facial amb un allotjament central per a filtre contra pols, vapors, fums i partícules 

tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE
43,78 €          

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083/AC
1,54 €            

H144E306 u Filtre mixte contra gasos, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083/AC 4,34 €            

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083/AC 4,34 €            

H144F507 u Filtre AX contra gasos amb punt d'ebullició inferior a 65º C, identificat amb banda de color marró, homologat segons 

UNE-EN 14387
3,88 €            

H144G607 u Filtre combinat contra compostos orgànics de baix punt d'ebullició, homologat segons UNE-EN 14387 4,34 €            

H144H707 u Filtre SX contra gasos específics, identificat amb banda de color violeta, homologat segons UNE-EN 14387
3,43 €            

H144JA20 u Equip autònom de respiració amb mascareta amb visor panoràmic per a ambients amb un nivell d'oxigen inferior al 

16% d'alta toxicitat, regulador de pressió positiva, avisador acústic a 50 bar i botella de 7 l a 200 bar, amb autonomia 

de 45 minuts, vàlvula d'exhalació

1.535,31 €    

H144KB10 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons UNE-EN 137 1.408,05 €    

H144LB20 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit per a busseig, homologat segons UNE-EN 250 i UNE-

EN 269
1.083,11 €    

H144M010 u Equip de protecció respiratòria semiautònom de línia d'aire comprimit acoblat a caputxa, homologat segons UNE-EN 

14594
656,29 €        

H144N020 u Equip de protecció respiratòria no autònom amb mànega d'aspiració d'aire amb mascareta, màscara o broquet, 

homologat segons UNE-EN 138
504,84 €        

H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN 

14593-1
706,78 €        

H144P040 u Equip de protecció respiratòria aïllant contra la projecció d'abrasius amb línia d'aire comprimit o amb mànega d'aire 

fresc de ventilació assistida amb caputxa, homologat segons UNE-EN 14594
603,05 €        

H144Q050 u Equip de protecció respiratòria filtrant de ventilació assistida incorporat a casc o caputxa, homologat segons UNE-EN 

397/A1 i UNE-EN 12941
1.172,58 €    

H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de 

cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell
2,20 €            

H1453310 u Parella de guants rentables i transpirables per a ús general, amb dits i palmell de nitril porós sobre suport de punt de 

cotó, i subjecció elàstica al canell
2,97 €            

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre 

suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
3,77 €            

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats 

interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i 

UNE-EN 420

16,88 €          

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de 

dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
13,45 €          

H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives, 

nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
8,99 €            

H145D002 u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-

EN 420
11,59 €          

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o 

senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
9,95 €            

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, 

homologats segons UNE-EN 420
28,53 €          

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, 

homologats segons UNE-EN 420
53,96 €          

H145K4B9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V, 

homologats segons UNE-EN 420
76,43 €          

H145K5DB u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 3, logotip color verd, tensió màxima 26500 V, 

homologats segons UNE-EN 420
96,81 €          

H145N153 u Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, 

homologades segons UNE-EN 420
40,75 €          

H145N397 u Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, 

homologades segons UNE-EN 420
69,97 €          

H145N4B9 u Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V, 

homologades segons UNE-EN 420
104,58 €        

H145N5DB u Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 3, logotip color verd, tensió màxima 26500 V, 

homologades segons UNE-EN 420
135,34 €        

H145PK05 u Parella de guants aluminitzats per a protecció del calor radiant i el contacte amb elements calents o freds, de kevlar, 

homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 407 i UNE-EN 420
36,19 €          

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons 

UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
9,55 €            

H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, amb plantilles i 

puntera metàl·liques
19,54 €          

H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola 

antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 

20346 i UNE-EN ISO 20347

27,45 €          



H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant 

i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera 

metàl·liques

36,25 €          

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 

20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
9,18 €            

H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 

turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla 

metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
26,54 €          

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades 

amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
3,71 €            

H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant 16,24 €          

H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat 

dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE 56,36 €          

H1472202 u Cinturó de seguretat de suspensió, ajustable, classe B, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de 

subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE
225,75 €        

H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb 

arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE
200,41 €        

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 25,38 €          

H147A300 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de 

qualitat F5
137,72 €        

H147B400 u Politja autoblocadora accionada per embragatge mecànic, per ancoratge de cinturó de seguretat, amb corda de 10 

m de longitud
616,49 €        

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes 

de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 

sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 

361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

60,94 €          

H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes 

de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 

sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-

EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

220,86 €        

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes 

de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 

sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-

EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

300,97 €        

H147E001 u Muntatge i desmuntatge de sistema anticaigudes format per pescant, peça encastada a pilar, dispositiu retràctil 

autoblocant i arnès anticaigudes
39,06 €          

H147J500 u Cadira autosuspesa amb maniobra de pujada i de baixada, amb corda de poliamida de 14 mm de D, per a sirga de 

cinturó de seguretat
1.519,66 €    

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, 

recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 

homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC

49,00 €          

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb 

fixació amb tac mecànic
33,45 €          

H147L025 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb 

fixació amb tac químic
38,44 €          

H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-

EN 813
158,69 €        

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 32,77 €          

H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat 7,66 €            

H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 17,09 €          

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, 

amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
120,11 €        

H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques 

interiors, homologada segons UNE-EN 340
33,63 €          

H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 14,84 €          

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, 

homologada segons UNE-EN 340
8,79 €            

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada 

segons UNE-EN 340
8,79 €            

H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 11,73 €          

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, 

amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
14,74 €          

H1483555 u Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxaques interiors dotades de 

cremalleres metàl·liques, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348
11,80 €          

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 3,86 €            

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 18,97 €          

H1485670 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló 71,81 €          

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 22,16 €          

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 43,61 €          



H1486242 u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors i tires reflectants a la 

cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, per a senyalista de protecció en treballs a la intempèrie, homologada segons 

UNE-EN 340 i UNE-EN 471

125,23 €        

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat 

segons UNE-EN 340
7,25 €            

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color 

viu, homologat segons UNE-EN 340
9,07 €            

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 25,48 €          

H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 70,14 €          

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, 

amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
19,60 €          

H14899A0 u Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxaques, homologada segons 

UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348
20,51 €          

H148A700 u Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
25,38 €          

H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 

340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348
27,44 €          

H148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 

340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348
12,24 €          

H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 

340 i UNE-EN 471
24,05 €          

H148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 43,76 €          

H148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge 8,50 €            

H148F700 u Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 25,38 €          

H148G700 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 10,57 €          

H148H200 u Vestit ignífug 126,56 €        

H148U010 u Granota amb caputxa, amb tancament elàstic facial, mànigues i camals, d'un sol us, amb segell CE 0121, tipus 5 

categoria III, per a treballs amb ambients amb partícules perilloses
6,79 €            

H14Z1100 u Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada, cinturó i bateria recarregable, per a 2 usos 27,76 €          

H14Z2100 u Carregador de bateries per a projector acoblat al casc, per a 2 usos 30,81 €          

H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, 

de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada 

a la xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el 

desmuntatge inclòs

2,30 €            

H1511001 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en obertures laterals de pas elevat en viaductes o ponts, i amb el 

desmuntatge inclòs
10,28 €          

H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb 

el desmuntatge inclòs
19,08 €          

H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, 

en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
25,09 €          

H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una malla 

de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de 

gruix

24,32 €          

H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus 

perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs
12,74 €          

H15119D1 m2 Protecció amb vela de lona ignífuga de proteccions superficials contra caigudes, corda de subjecció, de diàmetre 12 

mm, amb el desmuntatge inclòs
31,39 €          

H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus 

mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs
8,58 €            

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport 

metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de 

seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs

23,24 €          

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 

1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 

mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

14,70 €          

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-

EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de 

fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
26,31 €          

H1512021 m2 Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny per a pilons i/o murs pantalla, posició horitzontal, i 

amb el desmuntatge inclòs
25,05 €          

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil 

trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 

perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament 

inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de 

diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 

col·locació i amb el desmuntatge inclòs

24,70 €          

H1513151 m Protecció col·lectiva vertical entre sostres amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de 

poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 

poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, cordes de subjecció de 12 mm de diàmetre, fixades als sostres 

superior i inferior cada 0,5 m amb ganxos embeguts en el formigó i amb el desmuntatge inclòs

9,13 €            



H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat 

de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral 

de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el 

desmuntatge inclòs

8,12 €            

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de 

diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs
10,08 €          

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge 

inclòs
21,45 €          

H151CPP1 m2 Coberta de protecció, de 2,5 m d'alçària, amb sostre i suports de fusta i amb el desmuntatge inclòs 26,17 €          

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant 

metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs
10,33 €          

H1523221 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 

2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals metàl·lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs 15,79 €          

H1523241 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 

2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic per a allotjar en perforacions del sostre i amb 

el desmuntatge inclòs

12,49 €          

H1524341 m Tanca d'advertència a 1 m del perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb xarxa de fil trenat de poliamida no 

regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla corda perimetral de poliamida de 12 

mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada a suport de muntant metàl·lic per a allotjar en perforacions del sostre i 

amb el desmuntatge inclòs

10,47 €          

H1524351 m Tanca d'advertència a 1 m del perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb xarxa de fil trenat de poliamida no 

regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla corda perimetral de poliamida de 12 

mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada a suport de muntant metàl·lic amb platina per a fixar mecanicament al 

sostre i amb el desmuntatge inclòs

8,20 €            

H15275A1 m Plataforma d'1 m d'amplària, amb base i sòcol de planxa d'acer gofrada, reforços d'angulars, travessers de perfils 

d'acer IPN 100 i baranes metàl·liques d'1 m d'alçària amb travessers superior i intermedi i amb desmuntatge inclòs 11,86 €          

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 

m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb 

cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs

118,26 €        

H1529019 m Pantalla dinàmica en voladiu de protecció contra despreniments del terreny desplomat en construcció de túnel 

isostàtic, en vessant natural, de volada 5 m, amb tela metàl·lica de torsió triple, malla electrosoldada galvanitzada de 

10x10 cm de diàmetre 3 mm, posts de perfils IPN 140 ancorats al terreny amb perns i cables d'acer galvanitzat de 

diàmetre 10 mm, tensors amb amortidors dinàmics de testa de perfil a ancoratge de vessant natural d'acer 

galvanitzat de diàmetre 12 mm i amb el desmuntatge inclòs

656,26 €        

H152A7C1 m Protecció col·lectiva amb plataforma de treball en voladís, d'amplària 0,6 m amb base de taulons i llates de fusta 

sobre carteles metàl·liques fixades amb els caps dels puntals de la planta inferior, amb muntant metàl·lic d'1 m 

d'alçària per a barana, amb travesser superior i travesser intermedi de tauló de fusta, sócol de post de fusta, amb el 

desmuntatge inclòs

46,24 €          

H152B6B1 m Protecció col·lectiva amb plataforma de treball en voladís, d'amplària 1 m amb base de taulons i llates de fusta sobre 

carteles metàl·liques ancorades al parament vertical, amb muntant metàl·lic d'1 m d'alçària per a barana, amb 

travesser superior i travesser intermedi de tauló de fusta, sócol de post de fusta, amb el desmuntatge inclòs
45,56 €          

H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D 

i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs 16,32 €          

H152E801 m Línia vertical per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i 

dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs 12,73 €          

H152G9J1 m Passadís de protecció d'amplària 1 m i 2 m d'alçària, amb suport metàl·lic, sostre de tauló i llata de fusta i amb el 

desmuntatge inclòs
98,18 €          

H152HAJ1 m Passadís de protecció d'amplària 2,5 m i 3 m d'alçària, amb suport metàl·lic, sostre de tauló i llata de fusta i amb el 

desmuntatge inclòs
125,16 €        

H152HAK1 m Passadís de protecció d'amplària 2,5 m i 3 m d'alçària, amb suport metàl·lic, sostre de tauló i llata de fusta i laterals 

de tauler aglomerat de fusta i amb el desmuntatge inclòs
233,03 €        

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs 9,20 €            

H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de 

diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs
41,89 €          

H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals, d'alçària 1 m, fixada per pressió contra els 

paraments laterals verticals i un tauler amb aglomerat de fusta i amb el desmuntatge inclòs
36,15 €          

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el 

desmuntatge inclòs
12,28 €          

H152P025 u Pont volant metàl·lic amb sistema de muntatge graduable amb plataforma de treball en voladís, d'amplària entre 1 a 

1.8 m i llargària 2 m, amb base de taulons metàl·lics fixats a pescant de llargària 2,6 m, amb suports de barana de 

doble tub i barana en tot el perímetre, sustentat per puntals de pressió i suports del pescant graduables, fixats amb 

passadors, i amb el desmuntatge inclòs

133,64 €        

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs
47,98 €          

H152Q031 m Marquesina de protecció d'embroquetat de túnel per a protecció de despreniments del terreny a mitja vessant amb 

perfils d'acer ancorats al terreny amb perns i plataforma de fusta sobre corretja ancorada al terreny, desmuntatge 

inclòs

442,96 €        



H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de 

torsió triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 

subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs
234,49 €        

H152T023 m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per voladures amb xarxa de seguretat ancorada perimetralment 

i amb el desmuntatge inclòs
15,82 €          

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del 

sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
3,56 €            

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i 

amb el desmuntatge inclòs
47,24 €          

H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a barana i amb el desmuntatge 

inclòs
98,04 €          

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, de 1.4x1,7 m de planxa d'acer gofrada i 

perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el 

desmuntatge inclòs

708,61 €        

H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de 

gruix, amb el desmuntatge inclòs
8,47 €            

H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de 

gruix, amb el desmuntatge inclòs
11,34 €          

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol 

diàmetre, amb desmuntatge inclòs
0,38 €            

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al 

terreny i amb el desmuntatge inclòs
46,20 €          

H153B050 u Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm col·locades horitzontalment cada 40 cm i unides amb 5 

tires verticals de la mateixa platina
134,40 €        

H153S011 u Marquesina de protecció d'accés a aparells elevadors amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta, 

desmuntatge inclòs
610,30 €        

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de 

fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge 

inclòs

445,89 €        

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer galvanitzat, 

tornapuntes de perfils d'acer clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs
211,08 €        

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 

m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs
319,97 €        

H15A0003 u Senyal acústica de marxa enrera 50,51 €          

H15A2005 u Retenidor de pilota de neteja per a equip de bombeig de formigó, instal·lat 25,83 €          

H15A2007 m Cable d'acer per a guiat de material suspès 1,67 €            

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat
712,04 €        

H15A2018 u Suport per a bufador en repòs d'equip de tall oxiacetilènic 43,36 €          

H15A2019 u Encenedor de guspira amb mànec 9,86 €            

H15A2020 u Cinturó portaeines 28,01 €          

H15A2021 u Torreta per al formigonat de pilars 304,85 €        

H15A2022 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses de 2 t com a màxim 1.155,00 €    

H15A2023 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 168,56 €        

H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 313,59 €        

H15A2025 u Ventosa de seguretat per a la manipulació de vidres 111,16 €        

H15A2028 u Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 1200 kg 273,92 €        

H15A7001 u Protector regulable per a serra circular, col·locat 328,86 €        

H15AK051 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç i traus perimetrals per a recobriment de càrrega de caixa de camió 4,51 €            

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 150,56 €        

H15B1001 u Plataforma aïllant de base per a treball en quadres elèctrics de distribució de 100x100 cm i de gruix 3 mm 59,77 €          

H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 100,83 €        

H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 376,01 €        

H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 m 671,17 €        

H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques per a conductors de 

secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a 

terra, instal·lat

976,72 €        

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 32,34 €          

H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 72,02 €          

H15Z2011 h Senyaler 32,76 €          

H16C0001 u Detector de tempestes portàtil per a treballs de voladures 161,14 €        

H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i H2S 2,31 €            

H16C2004 u Equip comprovador complet portàtil d'instal·lacions de baixa tensió 264,21 €        

H16C3005 u Anemòmetre fix per a 4 usos, i amb desmuntatge inclòs 196,91 €        

H16C4006 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba (rms) 129,57 €        

H16C5007 u Luxòmetre portàtil 75,59 €          

H16C6008 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 1.672,24 €    

H16C7009 u Detector de metalls per a10 cm de fondària com a màxim 94,43 €          

H16C8010 u Termòmetre/baròmetre 24,60 €          

H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 233,18 €        

H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 32,44 €          

H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 38,86 €          

H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 41,16 €          



H222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb 

retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
10,46 €          

H225277A m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació 

del 90% del PM
20,71 €          

H2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb 

mitjans manuals
32,93 €          

H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre 

daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
50,12 €          

H64Z1111 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub 

d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs 247,76 €        

H64Z1511 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 5 m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de 

tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el desmuntatge 

inclòs

777,87 €        

H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, 

bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs 4,26 €            

H6AZ54A1 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, amb bastiment 

de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el 

desmuntatge inclòs

191,70 €        

H6AZ59A1 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 6 m de llum de pas i 2 m d'alçària, amb bastiment 

de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el 

desmuntatge inclòs

664,59 €        

H9VV1701 m Esglaó metàl·lic prefabricat per a esglaonat provisional d'obra, de 23 cm d'estesa, col·locat i amb el desmuntatge 

inclòs
19,89 €          

HB2A2321 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, índex de 

severitat A, amplària de treball W6 i deflexió dinàmica 2 m segons UNE-EN 1317-2, reduïda, amb un perfil 

longitudinal de secció doble ona i suports C-120 col·locats clavats a terra cada 4 m (BMSRA4/C), col·locada en trams 

rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m i amb el desmuntatge inclòs

55,92 €          

HB2A2325 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, índex de 

severitat A, amplària de treball W6 i deflexió dinàmica 2 m segons UNE-EN 1317-2, reduïda, amb un perfil 

longitudinal de secció doble ona i suports C-120 col·locats amb fixacions mecàniques cada 4 m (BMSRA4/C), 

col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m i amb el desmuntatge inclòs

72,38 €          

HB2C1000 m Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
78,12 €          

HB2C2000 m Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
77,77 €          

HB2Z5021 u Captallums barreres de seguretat flexibles amb làmina retrorreflectant classe RA3 a dues cares, fixat a la banda i 

amb el desmuntatge inclòs
16,06 €          

HB2ZR011 u Extrem per a barrera metàl·lica en forma de terminal cua de peix amb l'extrem pla, fixat a mur i amb el desmuntatge 

inclòs
81,28 €          

HBA11211 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 

10 cm d'amplària i 5/12 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color groc, aplicada mecànicament 

mitjançant polvorització

0,77 €            

HBA12211 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 

10 cm d'amplària i 3,5/9 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color groc, aplicada mecànicament 

mitjançant polvorització

0,77 €            

HBA13211 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 

10 cm d'amplària i 2/5,5 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color groc, aplicada mecànicament 

mitjançant polvorització

0,76 €            

HBA14211 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 

10 cm d'amplària i 3,5/1,5 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color groc, aplicada mecànicament 

mitjançant polvorització

0,87 €            

HBA15211 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 

10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color groc, aplicada mecànicament 

mitjançant polvorització

0,87 €            

HBA16211 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 

15 cm d'amplària i 1/2 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color groc, aplicada mecànicament 

mitjançant polvorització

1,09 €            

HBA17211 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 

20 cm d'amplària i 20/4 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color groc, aplicada mecànicament 

mitjançant polvorització

1,64 €            

HBA18211 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 

30 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color groc, aplicada mecànicament 

mitjançant polvorització

1,76 €            

HBA19211 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 

40 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color groc, aplicada mecànicament 

mitjançant polvorització

2,13 €            

HBA1A211 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 

50 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color groc, aplicada mecànicament 

mitjançant polvorització

2,25 €            



HBA1E211 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 10 

cm d'amplària, amb pintura acrílica de color groc, aplicada mecànicament mitjançant polvorització 0,95 €            

HBA1F211 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 15 

cm d'amplària, amb pintura acrílica de color groc, aplicada mecànicament mitjançant polvorització 1,36 €            

HBA1G211 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 20 

cm d'amplària, amb pintura acrílica de color groc, aplicada mecànicament mitjançant polvorització 1,72 €            

HBA1H211 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 30 

cm d'amplària, amb pintura acrílica de color groc, aplicada mecànicament mitjançant polvorització 2,14 €            

HBA1J211 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, de 40 

cm d'amplària, amb pintura acrílica de color groc, aplicada mecànicament mitjançant polvorització 2,65 €            

HBA24211 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus -, de 40 cm 

d'amplària, amb pintura acrílica de color groc, aplicada amb màquina d'accionament manual
2,53 €            

HBA25211 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus -, de 40 cm 

d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color groc, aplicada amb màquina 

d'accionament manual

2,18 €            

HBA27211 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus -, de 50 cm 

d'amplària, amb pintura acrílica de color groc, aplicada amb màquina d'accionament manual
3,01 €            

HBA29211 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus -, de 50 cm 

d'amplària i 0,5/0,5 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color groc, aplicada amb màquina 

d'accionament manual

2,37 €            

HBA31211 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús temporal i no retrorreflectant, tipus T-NR, amb pintura 

acrílica de color groc, aplicada amb màquina d'accionament manual
28,18 €          

HBB11121 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge 

inclòs
92,06 €          

HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge 

inclòs
140,42 €        

HBB11361 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge 

inclòs
148,39 €        

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 18,94 €          

HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 87,23 €          

HBB21641 u Placa amb pintura reflectant de 25x145 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 147,20 €        

HBB21A61 u Placa amb pintura reflectant de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 348,89 €        

HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i 

amb el desmuntatge inclòs
28,06 €          

HBBAB111 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color 

blanc, diàmetre 120 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 50 m, fixada i amb el desmuntatge 

inclòs

845,89 €        

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color 

blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 54,52 €          

HBBAB117 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color 

blanc, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 46,98 €          

HBBAC001 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 

vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 120 cm, per ser vista fins 50 m de distància, fixada i amb el 

desmuntatge inclòs

281,15 €        

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 

vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el 

desmuntatge inclòs

45,25 €          

HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma 

rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 50,09 €          

HBBAC017 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma 

rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 41,33 €          

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 7,73 €            

HBBAF000 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 

costat major 170 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 50 m de distància, fixada i amb el 

desmuntatge inclòs

740,19 €        

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 

costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el 

desmuntatge inclòs

68,61 €          

HBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, 

costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el 

desmuntatge inclòs

50,75 €          

HBBJ0001 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica normal i lent de 

color normal de vehicles 13/12, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
424,23 €        

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, òptica normal i lent de 

color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
209,44 €        

HBBJ1002 u Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, instal·lats i amb el desmuntatge inclòs 3.523,03 €    



HBBZ1111 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs
15,82 €          

HBBZ1211 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs
24,05 €          

HBBZA0A1 u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge inclòs 22,95 €          

HBC11D01 u Pòrtic de limitació d'alçària a 4 m, amb dos perfils metàl·lics i cable horitzontal amb banderoles, inclòs muntatge i 

desmuntatge
1.114,76 €    

HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 8,93 €            

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 15,20 €          

HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 31,15 €          

HBC14000 u Tetràpode de plàstic reflector 12,49 €          

HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada 9,94 €            

HBC18632 u Peça reflectora de dues cares de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada 11,24 €          

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2,51 €            

HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 8,68 €            

HBC1B001 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge inclòs 1,90 €            

HBC1C001 u Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9) i amb el desmuntatge inclòs 60,10 €          

HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4,23 €            

HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb un suport 

cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
5,26 €            

HBC1EAJ1 u Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs
157,78 €        

HBC1F501 u Globus de llum vermella per a senyalització amb el desmuntatge inclòs 14,66 €          

HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs
38,47 €          

HBC1H0K1 u Llumenera amb làmpada llampegant amb energia de bateria recarregable i amb el desmuntatge inclòs 144,21 €        

HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs 106,86 €        

HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge inclòs 152,24 €        

HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs 32,49 €          

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 8,06 €            

HBC1MPP1 m Barrera de PVC injectat de 0.7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs
94,65 €          

HBC1N671 u Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent d'alçària 0,7 m, fixada sobre calçada i amb el 

desmuntatge inclòs
21,45 €          

HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 264,87 €        

HBC1S0K0 u Llanterna de tràfic amb difusor, recarregable 234,30 €        

HD111B31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, 

classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a pericó o clavegueró 27,79 €          

HD352542 u Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de 290x140x100 mm, 

arrebossada amb morter
136,05 €        

HD7FQ412 m Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i 

externa llisa, diàmetre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea 

d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-

marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, per a seguretat i salut, col·locat al fons 

de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub

95,20 €          

HDE11762 u Pou clarificador de polièster i fibra de vidre, amb sedimentador de 1400 a 1999 l de capacitat i digestor de 2000 a 

3999 l de capacitat, col·locat soterrat i amb el desmuntatge inclòs
3.701,92 €    

HDE21602 u Filtre biològic de polièster i fibra de vidre, de 5000 a 6999 l de volum de matèria filtrant, col·locat soterrat i amb el 

desmuntatge inclòs
7.197,99 €    

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i acoblament, col·locat i 

amb el desmuntatge inclòs
51,37 €          

HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica, instal·lat i amb el 

desmuntatge inclòs
111,94 €        

HFB26355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-

EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, col·locat al fons de la 

rasa i amb el desmuntatge inclòs

8,69 €            

HG22RB1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a 

l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada
3,05 €            

HG31917A m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 

21123-2, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma 

UNE-EN 50575, per a seguretat i salut, col·locat en tub i amb el desmuntatge inclòs
7,83 €            

HG31B17A m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV, construcció segons norma UNE 21123-

2, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 

50575, per a seguretat i salut, col·locat en tub i amb el desmuntatge inclòs

8,01 €            

HG380702 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment i amb el desmuntatge inclòs
7,91 €            

HG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra i amb el desmuntatge 

inclòs
18,66 €          

HG42429D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 

A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les 

especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, 

desmuntatge inclòs

144,54 €        



HG42439D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 

A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les 

especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, 

desmuntatge inclòs

144,84 €        

HG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 

A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les 

especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, 

desmuntatge inclòs

144,91 €        

HG4243JD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 

0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons 

les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, 

desmuntatge inclòs

222,15 €        

HG4243JM u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 

0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons 

les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, 

desmuntatge inclòs

458,33 €        

HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de 

diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs
43,81 €          

HGG54001 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 178,86 €        

HJ7127D1 u Dipòsit prismàtic amb tapa recolzada tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat, instal·lat i amb el 

desmuntatge inclòs
350,18 €        

HJ723101 u Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per flotador, fixat i connectat amb entrada roscada 

de 1/2´´ i amb el desmuntatge inclòs
23,48 €          

HJA26321 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat, de potència 750 a 1500 W, col·locat 

en posició vertical amb fixacions murals i connectat i amb el desmuntatge inclòs
419,06 €        

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el 

desmuntatge inclòs
63,71 €          

HNX12215 u Grup de pressió d'aigua de membrana, per a un cabal de 3 m3/h, com a màxim, pressió màxima de 4 bar i mínima de 

3 bar amb motor monofàsic, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
737,60 €        

HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de 

dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug 

amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, 

endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 

litres

76,37 €          

HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de 

dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug 

amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, 

endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 

litres

84,00 €          

HQU1B230 u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per 

placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat 

hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, 

interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos 

elèctric 50 litres, per a 4 usos

1.019,02 €    

HQU1B250 u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per 

placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat 

hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, 

interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i 

termos elèctric 50 litres, per a 4 usos

1.358,69 €    

HQU1B330 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 

2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i 

paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, 

instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 

dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres

288,27 €        

HQU1B350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 

3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i 

paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, 

instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, 

lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

288,27 €        

HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa 

de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat 

hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, 

interruptor, endolls i protecció diferencial

72,55 €          

HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de 

dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug 

amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, 

interruptor, endolls i protecció diferencial

99,75 €          

HQU1D250 u Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per 

placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat 

hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, 

interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos

842,62 €        

HQU1D290 u Amortització de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per 

placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat 

hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, 

interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos

1.367,52 €    



HQU1D350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 

3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i 

paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, 

instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

288,27 €        

HQU1D390 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 

8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i 

paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, 

instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

288,27 €        

HQU1E150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa 

de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat 

hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, 

interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

80,84 €          

HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa 

de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat 

hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, 

interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

89,25 €          

HQU1E250 u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per 

placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat 

hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, 

interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell, per a 4 usos

998,68 €        

HQU1E270 u Amortització de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per 

placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat 

hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, 

interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell, per a 4 usos

1.166,45 €    

HQU1E350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra 

de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de 

gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de 

vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica 

amb aixeta i taulell

288,27 €        

HQU1E370 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra 

de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix 

i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, 

instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb 

aixeta i taulell

288,27 €        

HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de 

polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., 

amb manteniment inclòs

191,10 €        

HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta 82,31 €          

HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
85,85 €          

HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 23,77 €          

HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el 

desmuntatge inclòs
35,52 €          

HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 28,55 €          

HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, 

col·locada i amb el desmuntatge inclòs
44,38 €          

HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 153,17 €        

HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 86,91 €          

HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 99,50 €          

HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 63,78 €          

HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 3,15 €            

HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 246,93 €        

HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball 150,93 €        

HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
150,02 €        

HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut 

en el treball
100,00 €        

HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 253,83 €        

HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 27,08 €          

HQUAM000 u Reconeixement mèdic 49,56 €          

HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 267,75 €        

HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 32,76 €          

I12AG111 mes Grua de 30 m de ploma, 40 m d'alçària i 1 t de pes en punta 1.708,00 €    

I12AG112 mes Grua de 30 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta 2.508,63 €    

I12AG121 mes Grua de 35 m de ploma, 40 m d'alçària i 1 t de pes en punta 1.868,13 €    

I12AG122 mes Grua de 35 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta 2.615,38 €    

I12AG131 mes Grua de 40 m de ploma, 40 m d'alçària i 1 t de pes en punta 2.028,25 €    

I12AG132 mes Grua de 40 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta 2.722,13 €    

I12AG211 u Transport, muntatge i desmuntatge de grua de 30 m de ploma, 40 m d'alçària i 1 t de pes en punta 9.216,20 €    



I12AG212 u Transport, muntatge i desmuntatge de grua de 30 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta 9.216,20 €    

I12AG221 u Transport, muntatge i desmuntatge de grua de 35 m de ploma, 40 m d'alçària i 1 t de pes en punta 9.614,49 €    

I12AG222 u Transport, muntatge i desmuntatge de grua de 35 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta 9.614,49 €    

I12AG231 u Transport, muntatge i desmuntatge de grua de 40 m de ploma, 40 m d'alçària i 1 t de pes en punta 10.039,65 €  

I12AG232 u Transport, muntatge i desmuntatge de grua de 40 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta 10.039,65 €  

I12B111C u Transport, muntatge i desmuntatge de muntacàrregues de 300 kg de càrrega i 4 parades 1.770,85 €    

I12B112C u Transport, muntatge i desmuntatge de muntacàrregues de 300 kg de càrrega i 5 parades 1.770,85 €    

I12B113C u Transport, muntatge i desmuntatge de muntacàrregues de 300 kg de càrrega i 6 parades 1.770,85 €    

I12B121C u Transport, muntatge i desmuntatge de muntacàrregues de 400 kg de càrrega i 4 parades 1.839,70 €    

I12B122C u Transport, muntatge i desmuntatge de muntacàrregues de 400 kg de càrrega i 5 parades 1.839,70 €    

I12B123C u Transport, muntatge i desmuntatge de muntacàrregues de 400 kg de càrrega i 6 parades 1.839,70 €    

I12B131C u Transport, muntatge i desmuntatge de muntacàrregues de 500 kg de càrrega i 4 parades 1.908,58 €    

I12B132C u Transport, muntatge i desmuntatge de muntacàrregues de 500 kg de càrrega i 5 parades 1.908,58 €    

I12B133C u Transport, muntatge i desmuntatge de muntacàrregues de 500 kg de càrrega i 6 parades 1.908,58 €    

I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb 

mitjans manuals
32,93 €          

I2RMM3R0 m3 Matxuqueig material petri a l'obra amb matxucadora de residus petris, sobre erugues amb capacitat per a tractar de 

3 a 9 t/h, autopropulsada, amb cinta transportadora per a carregar material triturat sobre camió o contenidor 13,64 €          

I2RMM6R0 m3 Matxuqueig material petri a l'obra amb matxucadora de residus petris, sobre erugues amb capacitat per a tractar de 

9 a 22 t/h, autopropulsada, amb cinta transportadora per a carregar material triturat sobre camió o contenidor 16,28 €          

I2RMMAR0 m3 Matxuqueig material petri a l'obra amb matxucadora de residus petris, sobre erugues amb capacitat per a tractar de 

100 a 450 t/h, autopropulsada, amb cinta transportadora per a carregar material triturat sobre camió o contenidor 1,20 €            

I2RTM600 m3 Trituració de residus no petris a l'obra amb trituradora de martells de residus no petris (cartró-guix, aïllaments, 

fusta), amb capacitat per a tractar de 10 a 25 m3/h, amb cinta d'alimentació, transportable manualment 3,02 €            

IBB4A010 m2 Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat de pintura no reflectora, fixat al 

suport
357,71 €        

IBBZ2310 m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra clavat 18,31 €          

IBBZ2320 m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra formigonat 19,94 €          

ID111B31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, 

classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a pericó o clavegueró 28,31 €          

IFB26452 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, 

UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat 

superficialment

9,18 €            

IN234A27 u Vàlvula de soleta manual tipus aixeta amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 10 bar de pressió de prova, de 

bronze, preu alt i muntada superficialment
57,65 €          

IN235A27 u Vàlvula de soleta manual tipus aixeta amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar de pressió de prova, de 

bronze, preu alt i muntada superficialment
78,69 €          

IQU12111 u Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 3,7x2,3 m amb paret 

de tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, 

endolls, i quadre de protecció

117,78 €        

IQU12121 u Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 6x2,3 m amb paret de 

tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, 

endolls, i quadre de protecció

120,92 €        

IQU12131 u Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 8,2x2,3 m amb paret 

de tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, 

endolls, i quadre de protecció

124,05 €        

IQU12211 u Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 3,7x2,3 m amb paret 

de plafó d'acer lacat, amb aïllament de poliuretà, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb 

un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

117,78 €        

IQU12221 u Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 6x2,3 m amb paret de 

plafó d'acer lacat, amb aïllament de poliuretà, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un 

punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

120,92 €        

IQU12231 u Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 8,2x2,3 m amb paret 

de plafó d'acer lacat, amb aïllament de poliuretà, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb 

un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

124,05 €        

IQU12M11 u Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 3,7x2,3 m amb 

paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, 

interruptor, endolls, i quadre de protecció

117,78 €        

IQU12M21 u Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 4x2,4 m amb 

paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, 

interruptor, endolls, i quadre de protecció

117,78 €        

IQU12M31 u Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 5x2,4 m amb 

paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, 

interruptor, endolls, i quadre de protecció

120,92 €        

IQU12M41 u Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 6x2,4 m amb 

paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, 

interruptor, endolls, i quadre de protecció

120,92 €        

IQU12T11 u Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de taller a obra de 6x2,3 m amb paret de 

plafó d'acer lacat, paviment amb lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, 

endolls, i quadre de protecció

120,92 €        



IQU12T21 u Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de taller a obra de 4x2,4 m amb paret de 

plafó d'acer lacat, paviment amb lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, 

endolls, i quadre de protecció

117,78 €        

IQU12T31 u Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de taller a obra de 5x2,4 m amb paret de 

plafó d'acer lacat, paviment amb lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, 

endolls, i quadre de protecció

120,92 €        

IQU12T41 u Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de taller a obra de 6x2,4 m amb paret de 

plafó d'acer lacat, paviment amb lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, 

endolls, i quadre de protecció

120,92 €        

IQU13111 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra 

de 3,7x2,3 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un 

punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

117,78 €        

IQU13211 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra 

de 4x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un 

punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

117,78 €        

IQU13311 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra 

de 5x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un 

punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

120,92 €        

IQU13411 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra 

de 6x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un 

punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

120,92 €        

IQU14111 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 3,7x2,3 m, amb paret de plafó d'acer lacat, 

paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de 

protecció

78,40 €          

IQU14211 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 4x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat, 

paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de 

protecció

80,56 €          

IQU14311 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 5x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat, 

paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de 

protecció

83,72 €          

IQU14411 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 6x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat, 

paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de 

protecció

86,11 €          

IQU15100 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de taller a obra de 

6x2,3 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt 

de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

120,92 €        

IQU15111 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 3,7x2,3 m amb paret de tauler fenòlic, paviment 

de lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció 70,76 €          

IQU15121 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 3,7x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat amb 

aïllament de poliuretà, paviment de lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, 

interruptor, endolls, i quadre de protecció

74,48 €          

IQU15200 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de taller a obra de 

4x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt 

de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

117,78 €        

IQU15211 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 6x2,3 m amb paret de tauler fenòlic, paviment de 

lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció 76,34 €          

IQU15221 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 6x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat amb 

aïllament de poliuretà, paviment de lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, 

interruptor, endolls, i quadre de protecció

80,33 €          

IQU15300 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de taller a obra de 

5x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt 

de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

120,92 €        

IQU15311 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 8,2x2,3 m amb paret de tauler fenòlic, paviment 

de lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció 77,36 €          

IQU15321 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 8,2x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat amb 

aïllament de poliuretà, paviment de lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, 

interruptor, endolls, i quadre de protecció

81,45 €          

IQU15400 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de taller a obra de 

6x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt 

de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

120,92 €        

IQU16100 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de taller a obra de 6x2,3 m, amb paret de plafó d'acer lacat, 

paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de 

protecció

86,11 €          

IQU16111 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 

3,7x2,3 m amb paret de tauler fenòlic, paviment de lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de 

llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

117,78 €        

IQU16121 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 

3,7x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà, paviment de lamel·les d' acer galvanitzat, 

instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

117,78 €        

IQU16200 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de taller a obra de 4x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat, 

paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de 

protecció

80,56 €          



IQU16211 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 

6x2,3 m amb paret de tauler fenòlic, paviment de lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de 

llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

120,92 €        

IQU16221 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 

6x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà, paviment de lamel·les d' acer galvanitzat, 

instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

120,92 €        

IQU16300 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de taller a obra de 5x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat, 

paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de 

protecció

83,72 €          

IQU16311 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 

8,2x2,3 m amb paret de tauler fenòlic, paviment de lamel·les d' acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de 

llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

124,05 €        

IQU16321 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 

8,2x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà, paviment de lamel·les d' acer galvanitzat, 

instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

124,05 €        

IQU16400 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de taller a obra de 6x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat, 

paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de 

protecció

86,11 €          

J0111106 u Presa d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la norma UNE 83951 15,93 €          

J0112101 u Determinació de l'acidesa, expressada pel seu PH d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la 

norma UNE 83952
16,81 €          

J0113102 u Determinació del contingut total de sulfats, expressat en ions SO4 d'una mostra d'aigua per a pastar morters i 

formigons, segons la norma UNE 83956
59,08 €          

J0114103 u Determinació del contingut total de clorurs, expressat en ions CL d'una mostra d'aigua per a pastar morters i 

formigons, segons la norma UNE 7178
51,31 €          

J0115104 u Determinació qualitativa d'hidrats de carboni d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la 

norma UNE 7132
48,62 €          

J0116105 u Determinació del contingut de substàncies orgàniques, olis i greixos solubles en èter d'una mostra d'aigua per a 

pastar morters i formigons, segons la norma UNE 7235
84,38 €          

J011A200 u Anàlisi estàndard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, 

bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci, % sodi del total de cations, carbonat sòdic residual (CSR), relació 

d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons normes vigents

202,83 €        

J011D10A u Determinació del residu sec d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la norma UNE 83957
38,26 €          

J011E10A u Determinació del contingut de magnesi pel mètode de la valoració complexomètrica d'una mostra d'aigua per a 

pastar morters i formigons, segons la norma UNE 83955
70,01 €          

J011F10A u Determinació del contingut de diòxid de carboni agressiu a l'aigua d'una mostra d'aigua per a pastar morters i 

formigons, segons la norma UNE-EN 13577
78,15 €          

J011G10A u Determinació del contingut d'amoni (NH4) d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la norma 

UNE 83954
56,27 €          

J011H10A u Determinació de la densitat de l'aigua total d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, segons EHE-08
108,44 €        

J011J10A u Determinació de la densitat de l'aigua reciclada d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, segons EHE-

08
108,44 €        

J01DJ151 u Determinació de les característiques qualitatives de l'abocament un cop depurat. Paràmetres generals de 

concentració segons Reglament Metropolità d'Abocaments d'aigües Residuals, a determinar setmanalment 390,89 €        

J01DJ1A1 u Determinació de les característiques qualitatives de l'abocament un cop depurat. Paràmetres generals de 

concentració segons Reglament Metropolità d'Abocaments d'aigües Residuals, a determinar quadrimestralment 355,01 €        

J01DK101 u Determinació de les característiques qualitatives de l'abocament un cop depurat. Paràmetres específis de l'activitat 

productiva generadora de l'abocament segons Reglament Metropolità d'Abocaments d'aigües Residuals 3.525,12 €    

J01DL102 u Determinació dels caràcters microbiològis, segons RD 140/2003 209,66 €        

J0301509 u Presa d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 932-1 15,93 €          

J0301519 u Presa d'una mostra d'àrids per a carreteres, segons la norma NLT 148 15,93 €          

J0302502 u Determinació de l'adhesivitat mitjançant la placa Vialit d'una mostra d'àrids, segons la norma NLT 313 170,95 €        

J0303503 u Determinació de la humitat total per assecatge d'una mostra d'àrids, segons la norma NLT 359 13,96 €          

J0304503 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 49,42 €          

J0304504 u Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'aigua d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1097-6
71,44 €          

J0304604 u Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'aigua d'una mostra d'àrids fins, segons la norma NLT 154
90,86 €          

J0304803 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids en calent, segons la norma UNE-EN 933-1 49,42 €          

J0305503 u Determinació del contingut de fins d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 40,67 €          

J030650A u Determinació de les partícules de baix pes específic d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1
81,44 €          

J0307506 u Determinació del coeficient de forma d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-4 90,94 €          

J030750B u Determinació de la resistència a cicles de gel i desglaç d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1367-1
736,96 €        

J030851A u Assaig de lixiviació pel mètode del tanc d'una mostra d'àrids per a carreteres, segons la norma NLT 326 292,49 €        

J030970B u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Ángeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons 

la norma UNE-EN 1097-2
143,91 €        

J030A50A u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1
89,70 €          



J030B507 u Determinació de la reactivitat potencial àlcali-sílice i àlcali-silicat (mètode accelerat en provetes de morter) d'una 

mostra d'àrids, segons la norma UNE 146508
570,11 €        

J030B508 u Determinació de la reactivitat potencial amb els alcalins (mètode dels prismes de formigó) d'una mostra d'àrids, 

segons la norma UNE 146509
1.023,20 €    

J030B50A u Determinació del contingut de sulfats solubles en àcid d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1
160,22 €        

J030B50B u Determinació de la reactivitat àlcali-carbonat d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE 146507-2 294,84 €        

J030B50Z u Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat i àlcali-carbonat d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE 

146507-2 i UNE 146507-1
569,02 €        

J030C50A u Determinació de compostos de sulfats d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 294,84 €        

J030C50C u Determinació de l'estabilitat enfront de dissolucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic d'una mostra d'àrids, segons la 

norma UNE-EN 1367-2
205,11 €        

J030E50A u Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1
70,15 €          

J030F50A u Determinació de l'absència de sulfurs oxidables d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 259,81 €        

J030F60F u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8 38,98 €          

J030G60G u Determinació del valor del blau de metilè d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-9 87,33 €          

J030H705 u Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 933-5
53,31 €          

J030J50K u Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1097-8 810,64 €        

J030K50L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids, segons la norma NLT 354 i UNE-EN 933-3
69,26 €          

J030L50A u Determinació del contingut d'aigua per assecat en estufa d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1097-5
13,96 €          

J030M50N u Determinació de la densitat relativa en oli de parafina d'una mostra d'àrids, segons la norma NLT 167 105,31 €        

J030N50Q u Determinació de la densitat aparent d'una mostra d'àrids, segons la norma NLT 156 105,31 €        

J030Q60T u Determinació de l'índex d'adhesivitat amb un lligant bituminós (procediment Riedel-Weber) d'una mostra d'àrids 

fins, segons la norma NLT 355
95,98 €          

J030S50V u Determinació de l'adhesivitat amb un lligant bituminós en presència d'aigua d'una mostra d'àrids, segons la norma 

NLT 166
106,97 €        

J030W500 u Assaig d'espectrografia d'infrarrojos d'una mostra d'àrids 287,88 €        

J030X50Z u Determinació de l'estabilitat davant l'acció de cicles humitat-sequedat d'una mostra d'àrids, segons la norma NLT 

260
247,18 €        

J030Y50Z u Determinació de l'estabilitat davant l'acció de desmoronament en aigua d'una mostra d'àrids, segons la norma NLT 

255
204,16 €        

J0311A02 u Anàlisi granulomètrica per sedimentació (mètode del densímetre) d'una mostra de fíl·ler, segons la norma NLT 179
173,88 €        

J0314A04 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de fíl·ler, segons la norma UNE-EN 933-10 55,61 €          

J031LA06 u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de fíl·ler, segons la norma NLT 155 102,97 €        

J031NA08 u Determinació de la densitat aparent d'una mostra de fíl·ler, segons la norma NLT 157 63,22 €          

J031PA0A u Determinació del coeficient d'activitat (procediment de Lhorty) d'una mostra de fíl·ler, segons la norma NLT 178
102,83 €        

J031RA0C u Determinació del coeficient d'emulsivitat d'una mostra de fíl·ler, segons la norma NLT 180 180,68 €        

J031VB0E u Determinació del volum de buits d'una mostra de fíl·ler compactat en sec, segons la norma NLT 177 118,17 €        

J031WA0G u Determinació de la densitat aparent en toluè d'una mostra de fíl·ler, segons la norma NLT 176 50,81 €          

J031XA0J u Determinació de la densitat aparent en querosè d'una mostra de fíl·ler, segons la norma UNE-EN 1097-3 (Annex A)
287,90 €        

J0322103 u Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra d'àrids per a elaborar formigons, segons la norma 

UNE 7133
46,59 €          

J0323205 u Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra d'àrids gruixuts per a elaborar formigons, segons la 

norma UNE 7134
84,35 €          

J032H307 u Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar formigons, segons la norma UNE 

83115
207,21 €        

J0386L08 u Determinació del termini de treballabilitat d'una mostra d'àrids estabilitzats amb ciment, segons la norma UNE 

41240
1.169,20 €    

J03D1201 u Preparació i quarterament d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103100 15,93 €          

J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 49,42 €          

J03D3203 u Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0,080 UNE d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 

152
30,76 €          

J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 i 

UNE 103103
56,32 €          

J03D5205 u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 56,32 €          

J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 74,70 €          

J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 100,60 €        

J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de 

sòl, segons la norma UNE 103502
186,66 €        

J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de 

sòl, segons la norma UNE 103502
188,41 €        

J03DA20H u Determinació de l'índex d'expansió i canvi potencial de volum en l'aparell Lambe d'una mostra de sòl, segons la 

norma UNE 103600
110,73 €        

J03DC20B u Determinació de la porositat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7045 90,41 €          

J03DC20R u Determinació de la permeabilitat mitjançant permeàmetre de càrrega constant d'una mostra de sòl, segons la 

norma UNE 103403
188,41 €        

J03DD20V u Determinació de la dispersabilitat per tubificació d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 207 287,90 €        

J03DE20C u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302 73,53 €          



J03DE20D u Determinació del límit de retracció d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103108 60,20 €          

J03DE20F u Determinació de la densitat pel mètode de la balança hidrostàtica d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103301
29,08 €          

J03DE30N u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl granular, segons la norma ASTM D4253-00(2006) 133,59 €        

J03DJ200 u Preparació, trituració i homogeneització per a l'assaig químic d'una mostra de sòl 38,93 €          

J03DK10Y u Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 126,36 €        

J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons 

la norma UNE 103204
67,28 €          

J03DK20K u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode de l'aigua oxigenada d'una mostra de sòl, segons la 

norma UNE 7368
50,46 €          

J03DL20J u Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103202
77,94 €          

J03DL90L u Compactació amb martell vibrant d'una proveta de sòl tractat, segons la norma NLT 310 101,47 €        

J03DM20K u Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103201
91,06 €          

J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma NLT 114 60,79 €          

J03DN20L u Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bernard) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103200
60,03 €          

J03DP10C u Determinació del contingut, en pes, de partícules que passen pel tamís 25 UNE d'un sòl, segons la norma UNE-EN 

933-1
46,07 €          

J03DQ10C u Determinació del contingut, en pes, de partícules que passen pel tamís 20 UNE d'un sòl, segons la norma UNE-EN 

933-1
58,52 €          

J03DT10T u Determinació de la conductivitat elèctrica específica d'un sòl, segons la norma UNE 77308 149,63 €        

J03DV10B u Determinació del PH d'un sòl, segons la norma UNE 77305 38,09 €          

J03DW100 u Determinació del contingut d'ió clor d'un sòl 154,67 €        

J03HT40W u Determinació de la neteja superficial d'una mostra d'àrids per a mescles bituminoses, segons la norma NLT 172 i 

UNE-EN 13043
56,73 €          

J0421601 u Determinació de la resistència a la compressió simple d'una sèrie de sis provetes de pedra natural, segons la norma 

UNE-EN 1926
437,60 €        

J0422702 u Determinació de les característiques geomètriques de productes acabats de pedra natural, segons la norma UNE-EN 

13373
125,50 €        

J0423804 u Determinació de la resistència a flexió sota càrrega concentrada d'una sèrie de provetes de pedra natural, segons la 

norma UNE-EN 12372
270,28 €        

J0424806 u Determinació de la densitat real i aparent i de la porositat oberta i total d'una sèrie de provetes de pedra natural, 

segons la norma UNE-EN 1936
171,49 €        

J0425808 u Determinació de l'absorció d'aigua a pressió atmosfèrica d'una sèrie de provetes de pedra natural, segons la norma 

UNE-EN 13755
135,14 €        

J0434105 u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una pedra, segons la norma UNE-EN 1925 200,38 €        

J0438101 u Determinació del pes específic d'una pedra, segons la norma UNE-EN 1936 215,81 €        

J043D100 u Determinació de la densitat aparent seca d'una pedra 160,16 €        

J0511101 u Presa d'una mostra de ciment, segons la norma UNE-EN 196-7 15,93 €          

J0512102 u Determinació de la resistència mecànica, a una edat determinada d'una mostra de ciment, segons la norma UNE-EN 

196-1
132,31 €        

J0513102 u Determinació de la resistència mecànica, a dues edats determinades d'una mostra de ciment, segons la norma UNE-

EN 196-1
178,05 €        

J0514102 u Determinació de la resistència mecànica, a tres edats determinades d'una mostra de ciment, segons la norma UNE-

EN 196-1
204,13 €        

J0515102 u Determinació de la resistència mecànica, a quatre edats determinades d'una mostra de ciment, segons la norma 

UNE-EN 196-1
230,89 €        

J0516103 u Determinació per assaig físic del temps d'adormiment d'una mostra de ciment, segons la norma UNE-EN 196-3
128,34 €        

J0517104 u Determinació per assaig físic, de la finor de mòlta, per mitjà del permeabilímetre de Blaine d'una mostra de ciment, 

segons la norma UNE-EN 196-6
187,07 €        

J0518104 u Determinació per assaig físic, de la finor de mòlta, per tamissatge en sec d'una mostra de ciment, segons la norma 

UNE-EN 196-6
133,21 €        

J0519105 u Determinació per assaig físic, de la finor de mòlta, per tamissatge en humit d'una mostra de ciment, segons la norma 

UNE 80108
117,74 €        

J051A106 u Determinació per assaig físic, de l'índex de blancor (factor de reflectància lluminosa) d'una mostra de ciment, segons 

la norma UNE 80117
133,69 €        

J051B107 u Determinació per assaig físic, de la calor d'hidratació, per calorimetria semiadiabàtica (mètode del calorímetre de 

Langavant) d'una mostra de ciment, segons la norma UNE-EN 196-9
719,95 €        

J051C108 u Determinació per anàlisi química, de la humitat d'una mostra de ciment, segons la norma UNE 80220 97,19 €          

J051D109 u Determinació per anàlisi química, de la pèrdua per calcinació d'una mostra de ciment, segons la norma UNE-EN 196-

2
64,41 €          

J051E109 u Determinació per anàlisi química, del residu insoluble en àcid clorhídric i en carbonat de sodi d'una mostra de 

ciment, segons la norma UNE-EN 196-2
97,87 €          

J051F109 u Determinació per anàlisi química, del residu insoluble en àcid clorhídric i en hidròxid potàssic d'una mostra de 

ciment, segons la norma UNE-EN 196-2
72,27 €          

J051G109 u Determinació per anàlisi química, del contingut de sulfats expressat en ions SO3, pel mètode gravimètric d'una 

mostra de ciment, segons la norma UNE-EN 196-2
162,82 €        

J051H10A u Determinació per anàlisi química, del contingut de clorurs expressat en ions Cl d'una mostra de ciment, segons la 

norma UNE-EN 196-2
129,71 €        

J051J109 u Determinació per anàlisi química, del contingut de sulfurs expressat en ions S, pel mètode iodomètric d'una mostra 

de ciment, segons la norma UNE-EN 196-2
131,10 €        



J051K109 u Determinació per anàlisi química, del contingut d'òxid d'alumini d'una mostra de ciment, segons la norma UNE-EN 

196-2
134,58 €        

J051L10B u Determinació per anàlisi química, del contingut d'òxid de calci lliure, pel mètode de l'etileneglicol d'una mostra de 

ciment, segons la norma UNE 80243
166,81 €        

J051M20C u Determinació per anàlisi química, de la putzolanitat al cap de 8 dies d'una mostra de ciment putzolànic, segons la 

norma UNE-EN 196-5
127,95 €        

J051N20C u Determinació per anàlisi química, de la putzolanitat al cap de 15 dies d'una mostra de ciment putzolànic, segons la 

norma UNE-EN 196-5
153,27 €        

J051P10D u Determinació per assaig físic, de la densitat real pel mètode del volumenòmetre de Le Chatelier d'una mostra de 

ciment, segons la norma UNE 80103
242,51 €        

J051R100 u Determinació qualitativa dels components d'una mostra de ciment 331,55 €        

J051R10F u Determinació quantitativa dels components d'una mostra de ciment, segons la norma UNE 80216 331,55 €        

J051S103 u Determinació de l'estabilitat de volum d'una mostra de ciment, segons la norma UNE-EN 196-3 77,87 €          

J051T10G u Determinació per assaig físic, dels curats anormals pel mètode de la pasta de ciment d'una mostra de ciment, segons 

la norma UNE 80114
164,88 €        

J051V10H u Càlcul de la composició potencial de clínquer Portland d'una mostra de ciment, segons la norma UNE 80304
882,46 €        

J051W10A u Determinació per anàlisi química, del contingut de diòxid de carboni d'una mostra de ciment, segons la norma UNE-

EN 196-2
135,11 €        

J051X10A u Determinació per anàlisi química, del contingut d'àlcalis d'una mostra de ciment, segons la norma UNE-EN 196-2
263,52 €        

J0521102 u Determinació del contingut d'aigua combinada d'una mostra de guix o escaiola, segons norma UNE 102042
98,17 €          

J0522102 u Determinació del contingut de sofre expressat en percentatge d'ions SO3 d'una mostra de guix o escaiola, segons 

norma UNE-EN 13279-2
132,51 €        

J0523103 u Determinació del contingut de sulfat de calci hemihidratat d'una mostra de guix o escaiola, segons norma UNE 

102037
98,28 €          

J0524102 u Determinació del PH d'una mostra de guix o escaiola, segons norma UNE 102042 87,70 €          

J0525101 u Determinació de la finor de mòlta d'una mostra de guix o escaiola, segons norma UNE-EN 13279-2 131,71 €        

J0526101 u Determinació del temps de principi d'adormiment d'una mostra de guix o escaiola, segons norma UNE-EN 13279-2
92,22 €          

J0527101 u Determinació del temps de principi i final d'adormiment d'una mostra de guix o escaiola, segons norma UNE-EN 

13279-2
161,41 €        

J0528102 u Determinació de l'índex de puresa (contingut teòric en sulfat càlcic i aigua combinada) d'una mostra de guix o 

escaiola, segons norma UNE-EN 13279-2
213,35 €        

J052A101 u Elaboració de sis provetes prismàtiques de 40x40x160 mm i assaig a flexotracció d'una mostra de guix o escaiola, 

segons norma UNE-EN 13279-2
185,51 €        

J0534101 u Determinació del contingut de sulfats d'una mostra de calç, segons la norma UNE-EN 459-2 146,16 €        

J0536105 u Determinació de la pèrdua per calcinació, del contingut de diòxid de carboni i d'aigua total d'una mostra de calç, 

segons la norma UNE-EN 196-2 i UNE-EN 459-2
228,31 €        

J0537201 u Determinació del temps d'adormiment d'una mostra de calç, segons la norma UNE-EN 459-2 140,62 €        

J0538201 u Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de calç, segons la norma UNE-EN 459-2 330,96 €        

J0539201 u Determinació de la mida de partícula d'una mostra de calç, segons la norma UNE-EN 459-2 146,16 €        

J053A101 u Determinació del contingut d'òxid de magnesi d'una mostra de calç, segons la norma UNE-EN 459-2 92,22 €          

J053C101 u Determinació del contingut d'òxid de calci i òxid de magnesi d'una mostra de calç, segons la norma UNE-EN 459-2
200,03 €        

J053D105 u Determinació del contingut de diòxid de carboni d'una mostra de calç, segons la norma UNE-EN 196-2 i UNE-EN 459-

2
68,64 €          

J053E100 u Determinació de la reactivitat d'una mostra de calç, segons la norma UNE-EN 459-2 1.208,17 €    

J053G101 u Determinació de l'estabilitat de volum d'una mostra de calç, segons la norma UNE-EN 459-2 132,26 €        

J053H101 u Determinació del contingut d'aigua lliure d'una mostra de calç, segons la norma UNE-EN 459-2 96,66 €          

J053M102 u Determinació del contingut de calç útil Ca(OH)2 d'una mostra de calç, segons la norma UNE-EN 459-2 204,61 €        

J055110Z u Presa d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 58 42,50 €          

J0553102 u Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 93,41 €          

J0554103 u Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la 

norma UNE-EN 1427
91,04 €          

J0556105 u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 15326 83,61 €          

J0557206 u Determinació de la solubilitat d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma UNE-EN 12592 165,09 €        

J055A209 u Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma UNE-EN 12591 i UNE-EN 

13924
96,71 €          

J055B10A u Determinació del contingut de cendres d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE 104281-1-7
79,70 €          

J055D10D u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 12593
174,80 €        

J055E10E u Determinació dels punts d'inflamació i combustió (mètode Cleveland en vas obert) d'una mostra de material 

bituminós, segons la norma UNE-EN ISO 2592
98,80 €          

J055F80F u Determinació de la recuperació elàstica d'una mostra de betum modificat, segons la norma UNE-EN 13398
204,08 €        

J055K80G u Determinació de les propietats de tracció pel mètode de força-ductilitat d'una mostra de betum modificat, segons la 

norma UNE-EN 13589 i UNE-EN 13703
181,96 €        

J055L104 u Determinació de la resistència a l'envelliment per determinació de la variació de massa d'una mostra de material 

bituminós, segons la norma UNE-EN 12607-1
143,19 €        

J055M107 u Determinació de la resistència a l'envelliment per determinació de la penetració retinguda d'una mostra de material 

bituminós, segons la norma UNE-EN 12607-1 i UNE-EN 1426
226,84 €        



J055N108 u Determinació de la resistència a l'envelliment per determinació de l'increment del punt de reblaniment d'una mostra 

de material bituminós, segons la norma UNE-EN 12607-1 i UNE-EN 1427
234,22 €        

J055P80C u Determinació de l'estabilitat d'emmagatzematge per diferència del punt de reblaniment d'una mostra de betum 

modificat, segons la norma UNE-EN 13399 i UNE-EN 1427
267,68 €        

J055Q80H u Determinació de l'estabilitat d'emmagatzematge per diferència de penetració d'una mostra de betum modificat, 

segons la norma UNE-EN 1426 i UNE-EN 13399
260,27 €        

J055R80H u Determinació de la resistència a l'envelliment per determinació de la disminució del punt de reblaniment d'una 

mostra de betum modificat, segons la norma UNE-EN 12607-1 i UNE-EN 1427
234,22 €        

J055S101 u Determinació de la resistència a l'envelliment per efecte de la calor i de l'aire (mètode pel·lícula fina) d'una mostra 

de material bituminós, segons la norma UNE-EN 12607-2
96,96 €          

J056230B u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 1428 83,10 €          

J0563402 u Determinació de la penetració del residu obtingut per evaporació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la 

norma UNE-EN 13074-1 i UNE-EN 1426
223,20 €        

J0563502 u Determinació de la penetració del residu obtingut per evaporació seguit d'estabilització i envelliment d'una mostra 

d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 13074-1, UNE-EN 13074-2, UNE-EN 14769 i UNE-EN 1426 540,72 €        

J0564305 u Determinació de la tendència a la sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 12847
81,52 €          

J0564403 u Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola del residu obtingut per evaporació d'una mostra 

d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 13074-1 i UNE-EN 1427
230,59 €        

J0564503 u Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola del residu obtingut per evaporació seguit 

d'estabilització i envelliment d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 13074-1, UNE-EN 13074-

2, UNE-EN 14769 i UNE-EN 1427

548,11 €        

J0565306 u Determinació del residu per tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 1429
163,42 €        

J056630K u Determinació de les propietats perceptibles d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 1425
31,88 €          

J056730L u Determinació de l'índex de trencament pel mètode de la càrrega mineral d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons 

la norma UNE-EN 13075-1
86,42 €          

J056830M u Determinació del temps de fluència mitjançant viscosímetre de flux d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la 

norma UNE-EN 12846-1
104,15 €        

J056930N u Determinació de l'adhesivitat per immersió en aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 

13614
112,17 €        

J056D30G u Determinació del residu per evaporació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE 104281-3-7
116,27 €        

J056F30F u Determinació de la polaritat de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 1430
61,49 €          

J056F40F u Determinació de la recuperació elàstica del residu obtingut per evaporació d'una mostra d'emulsió bituminosa, 

segons la norma UNE-EN 13398 i UNE-EN 13074-1
279,34 €        

J056F50F u Determinació de la recuperació elàstica del residu obtingut per evaporació seguit d'estabilització i envelliment d'una 

mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 13398, UNE-EN 13074-1, UNE-EN 13074-2 i UNE-EN 14769 596,86 €        

J056G30G u Determinació per destil·lació del residu d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 1431
169,71 €        

J056H40P u Determinació de la cohesió per pèndol de Vialit del residu obtingut per evaporació d'una mostra d'emulsió 

bituminosa, segons la norma UNE-EN 13588 i UNE-EN 13074-1
248,33 €        

J056H50P u Determinació de la cohesió per pèndol de Vialit del residu obtingut per evaporació seguit d'estabilització i 

envelliment d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 13588, UNE-EN 13074-1, UNE-EN 13074-2 

i UNE-EN 14769

565,85 €        

J060120G u Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 

12350-2
29,04 €          

J060120S u Determinació de la consistència pel mètode del consistòmetre VeBe modificat d'una mostra de formigó fresc, 

segons la norma UNE-EN 12350-3
87,09 €          

J060230F u Determinació de la densitat d'una mostra de formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-7 34,58 €          

J0603300 u Determinació de la presència de ciment aluminós pel mètode de l'oxina d'una mostra de formigó endurit
162,54 €        

J0604404 u Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, 

UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
23,23 €          

J0605C0P u Tall, cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta testimoni de formigó endurit, segons la norma UNE-EN 

12390-3 i UNE-EN 12504-1
76,79 €          

J0606450 u Elaboració, cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm a qualsevol edat inferior a 

3 dies
31,96 €          

J0606504 u Elaboració, cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm addicional a la sèrie, 

segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
31,96 €          

J0606L0P u Extracció amb determinació de la densitat, gruix i resistència a compressió d'un testimoni de formigó projectat, 

segons la norma UNE-EN 12390-3 i UNE-EN 12504-1
270,93 €        

J060760A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una 

sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-

3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2

129,16 €        

J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una 

sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-

3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2

154,74 €        

J060780A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una 

sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, 

UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2

199,57 €        



J0607E0A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura i assaig a compressió d'una sèrie de tres 

provetes cúbiques de 15x15x15 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 

12350-1 i UNE-EN 12350-2

166,60 €        

J0607F0A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura i assaig a compressió d'una sèrie de cinc 

provetes cúbiques de 15x15x15 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 

12350-1 i UNE-EN 12350-2

186,55 €        

J0608405 u Cura i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 

12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-6
52,42 €          

J0608D00 u Extracció amb sonda rotativa d'1´´ de diàmetre de cinc microprovetes de formigó endurit 621,67 €        

J0609806 u Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 

12390-2 i UNE-EN 12390-5
49,52 €          

J0609K0P u Extracció i assaig a compressió de 6 provetes testimoni de formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-3 i UNE-

EN 12504-1
1.264,28 €    

J0609K0T u Extracció i assaig a tracció indirecta (assaig Brasiler) de 6 provetes testimoni de formigó endurit, segons la norma 

UNE-EN 12390-6 i UNE-EN 12504-1
1.124,30 €    

J060A701 u Mostreig, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes 

cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 i UNE-EN 12350-1 154,77 €        

J060AC0P u Extracció amb sonda rotativa de 75 mm de diàmetre i 220 mm de llargària, tall, recapçament i assaig a compressió 

d'una proveta testimoni de formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-3 i UNE-EN 12504-1 248,98 €        

J060AH00 u Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment 148,97 €        

J060BB02 u Caracterització de la fluïdesa mitjançant assaig d'escorriment d'una mostra de formigó autocompactant fresc, 

segons la norma UNE 83361
66,44 €          

J060BC0P u Extracció amb sonda rotativa de 100 mm de diàmetre i 250 mm de llargària, tall, recapçament i assaig a compressió 

d'una proveta testimoni de formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-3 i UNE-EN 12504-1 287,13 €        

J060CB03 u Determinació del temps de flux d'una mostra de formigó autocompactant fresc, segons la norma UNE 83364
89,91 €          

J060CC0P u Extracció amb sonda rotativa de 150 mm de diàmetre i 350 mm de llargària, tall, recapçament i assaig a compressió 

d'una proveta testimoni de formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-3 i UNE-EN 12504-1 347,03 €        

J060D10C u Reconeixement escleromètric en un punt (índex de rebot), per a l'estudi de la qualitat d'un formigó endurit, segons 

la norma UNE-EN 12504-2, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 20 21,74 €          

J060DB04 u Caracterització de la fluïdesa en presència de barres mitjançant assaig d'escorriment amb anell japonès d'una 

mostra de formigó autocompactant fresc, segons la norma UNE 83362
101,49 €        

J060E10D u Reconeixement ultrasònic en un punt (velocitat de propagació dels impulsos ultrasònics), per a l'estudi de la qualitat 

d'un formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12504-4, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual 

a 15

48,38 €          

J060F20E u Determinació del temps d'adormiment d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE 83311 252,49 €        

J060FB05 u Caracterització de la fluïdesa en presència de barres mitjançant mètode de la caixa en L d'una mostra de formigó 

autocompactant fresc, segons la norma UNE 83363
99,22 €          

J060G203 u Determinació del contingut de grava i de la seva grandària característica d'una mostra de formigó fresc, segons la 

norma UNE 7295
87,50 €          

J060GG06 u Assaig Barcelona de doble punxonament d'una proveta cilíndrica de 15x15 cm de formigó amb fibres 241,00 €        

J060H203 u Determinació del mòdul granulomètric de la grava d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE 7295
93,73 €          

J060HN07 u Determinació del contingut de fibres d'una mostra de formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN 14721
132,72 €        

J060J202 u Determinació de pes per m3 d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE 7286 155,23 €        

J060JR08 u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i determinació de la resistència a tracció per 

flexió de 3 provetes de formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651
421,36 €        

J060K10R u Determinació de la profunditat de penetració d'aigua sota pressió d'un formigó endurit, segons la norma UNE-EN 

12390-8
537,84 €        

J060K201 u Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 

12350-7
130,31 €        

J060KN09 u Determinació de la consistència pel mètode del con invertit d'una mostra de formigó amb fibres, segons la norma 

UNE 83503
56,63 €          

J060L20H u Determinació de la densitat en fresc d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-6 63,95 €          

J060M604 u Estudi teòric i comprovació d'una dosificació de formigó, elaboració de provetes, cura, recapçament i assaig a 

compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-

2 i UNE-EN 12390-3

2.062,42 €    

J060M614 u Estudi teòric i comprovació d'una dosificació de formigó, elaboració de provetes, cura, recapçament i assaig a 

compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm a dues edats, segons la norma UNE-EN 12390-1, 

UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

2.159,19 €    

J060MD06 u Estudi teòric i comprovació d'una dosificació de formigó, elaboració de provetes, cura, recapçament i assaig a 

compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm i quatre provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, 

segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5

2.213,64 €    

J060MD16 u Estudi teòric i comprovació d'una dosificació de formigó, elaboració de provetes, cura, recapçament i assaig a 

compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm i quatre provetes prismàtiques de 15x15x60 cm a 

dues edats, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5

2.364,84 €    

J060MK0N u Dosificació i geometria de fibres d'acer en una mostra de formigó projectat, segons la norma UNE-EN 14488-7
456,27 €        



J060ML0N u Determinació de la dosificació de fibres d'acer d'un testimoni de formigó projectat, segons la norma UNE-EN 14721
218,61 €        

J060N10L u Determinació del contingut de ciment d'un formigó endurit, segons la norma ASTM C 1084:2002 1.129,60 €    

J060P30J u Determinació de l'absorció i pes específic d'una mostra de formigó endurit, segons la norma ASTM C 642:1997
77,80 €          

J060Q20K u Determinació de la resistència superficial als agents agressius d'una mostra de formigó fresc, segons la norma ASTM 

C672/C672M-98E1
566,33 €        

J060QP0Q u Determinació de la resistència a la penetració d'una capa de formigó projectat, segons la norma UNE-EN 14488-2
494,31 €        

J060R906 u Elaboració, cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm addicional a la sèrie, segons la 

norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5
76,79 €          

J060S300 u Determinació del contingut de sulfurs d'una mostra de formigó endurit 44,98 €          

J060SA09 u Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres 

provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-5, UNE-

EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2

186,68 €        

J060SP0Q u Mesura estimada de la resistència a la compressió pel mètode A de penetració d'agulla d'un formigó projectat, 

segons la norma UNE-EN 14488-2
68,49 €          

J060T300 u Determinació del PH d'una mostra de formigó endurit 48,83 €          

J060TJ0M u Confecció i extracció de sis testimonis i trencament a compressió d'un caixó, segons la norma UNE-EN 14488-1 i UNE 

83605
619,30 €        

J060TM00 u Determinació de la resistència a la compressió d'una sèrie de tres microprovetes d'un element de formigó endurit
133,22 €        

J060TP0Q u Mesura estimada de la resistència a la compressió pel mètode B de clavat de clau d'un formigó projectat, segons la 

norma UNE-EN 14488-2
61,49 €          

J060V300 u Determinació qualitativa de sulfats i de compostos d'alumini mitjançant assaigs estimatius creuats d'una mostra de 

formigó endurit
222,26 €        

J060W300 u Determinació qualitativa d'aluminats, carboaluminats, bayerita i grau de transformació del ciment aluminós 

(difracció de raigs X) d'una mostra de formigó endurit
394,51 €        

J060WP0Q u Determinació de l'absorció d'energia mitjançant l'assaig de punxonament d'una proveta de formigó amb fibres de 

60x60x10 cm, segons la norma UNE-EN 14488-5
283,72 €        

J060XS0B u Determinació del contingut de clorurs d'un formigó endurit i posat en servei, segons la norma UNE 112010
155,86 €        

J060Y300 u Determinació del contingut de sulfats d'una mostra de formigó endurit 137,24 €        

J0711102 u Presa d'una mostra de morter fresc, segons la norma UNE-EN 1015-2 15,93 €          

J0712103 u Mesura de la consistència pel mètode de referència d'una mostra de morter fresc, segons la norma UNE 83811
40,24 €          

J0713104 u Mesura de la consistència pel mètode alternatiu d'una mostra de morter fresc, segons la norma UNE-EN 1015-4
64,76 €          

J0714105 u Determinació de la densitat aparent d'una mostra de morter fresc, segons la norma UNE-EN 1015-6 56,35 €          

J071530C u Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la 

norma UNE-EN 1015-11
158,59 €        

J071560C u Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de sis provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la 

norma UNE-EN 1015-11
168,14 €        

J0716107 u Determinació de la capacitat de retenció d'aigua d'una mostra de morter fresc, segons la norma UNE 83816
211,41 €        

J0717106 u Determinació del contingut d'aire d'una mostra de morter fresc, segons la norma UNE-EN 1015-7 245,66 €        

J0721101 u Assaig d'estabilitat amb determinació del traspuament i variació de volum de la injecció de beurada, segons Annex 5 

de la EHE-08
292,35 €        

J0722302 u Fluïdesa pel mètode del con d'una beurada de ciment, segons la norma UNE-EN 445 82,91 €          

J0723300 u Control del procés d'injecció d'una beurada de ciment 848,04 €        

J0811101 u Presa d'una mostra de cendra volant, segons la norma UNE 83421 15,93 €          

J081130A u Presa d'una mostra d'additiu per a l'elaboració de formigons i morters, segons la norma UNE-EN 934-6 15,93 €          

J0812102 u Determinació del contingut d'humitat d'una mostra de cendra volant, segons la norma UNE 83431 43,32 €          

J0813103 u Determinació del contingut de sulfats expressats en ions SO3, pel mètode gravimètric d'una mostra de cendra 

volant, segons la norma UNE 83432
127,53 €        

J081410V u Determinació de la pèrdua per calcinació d'una mostra de cendra volant, segons la norma UNE 83433 79,81 €          

J081460V u Determinació de la pèrdua per calcinació d'una mostra d'addició de microsílice, segons la norma UNE-EN 196-2
90,96 €          

J0815105 u Determinació de la finor de mòlta d'una mostra de cendra volant, segons la norma UNE-EN 451-2 108,81 €        

J0816106 u Determinació de l'índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland d'una mostra de cendra volant, segons la norma 

UNE 83451
652,79 €        

J081680P u Determinació de l'índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland d'una mostra de fum de sílice, segons la norma 

UNE-EN 196-1
448,20 €        

J0817207 u Determinació de la demanda d'aigua relativa d'una mostra de cendra volant barrejada amb ciment pòrtland en 

forma de morter, segons la norma UNE 83452
278,54 €        

J0818108 u Determinació de l'estabilitat de volum, pel mètode de Le Chatelier d'una mostra de cendra volant, segons la norma 

UNE 83453
108,81 €        

J0819109 u Determinació del contingut d'òxid de magnesi d'una mostra de cendra volant, segons la norma UNE 83438
117,47 €        

J081A40B u Determinació del residu sec a 105±3°C d'una mostra d'additiu líquid per a l'elaboració de formigons i morters, 

segons la norma UNE-EN 480-8
203,73 €        

J081B50C u Determinació de la pèrdua de massa a 105±3°C d'una mostra d'additiu sòlid per a l'elaboració de formigons i 

morters, segons la norma UNE 83206
147,17 €        

J081C30D u Determinació de la pèrdua per calcinació a 1050±25°C d'una mostra d'additiu per a l'elaboració de formigons i 

morters, segons la norma UNE 83207
138,49 €        



J081D30E u Determinació del residu insoluble en aigua destil·lada d'una mostra d'additiu per a l'elaboració de formigons i 

morters, segons la norma UNE 83208
118,33 €        

J081E30F u Determinació del contingut d'aigua no combinada d'una mostra d'additiu per a l'elaboració de formigons i morters, 

segons la norma UNE 83209
147,17 €        

J081F30G u Determinació del contingut total d'halogenurs d'una mostra d'additiu per a l'elaboració de formigons i morters, 

segons la norma UNE 83210
240,95 €        

J081G30H u Determinació del contingut de compostos de sofre d'una mostra d'additiu per a l'elaboració de formigons i morters, 

segons la norma UNE 83211
93,56 €          

J081H40J u Determinació del pes específic d'una mostra d'additiu líquid per a l'elaboració de formigons i morters, segons la 

norma UNE 83225
147,17 €        

J081J50K u Determinació de la densitat aparent d'una mostra d'additiu sòlid per a l'elaboració de formigons i morters, segons la 

norma UNE 83226
132,51 €        

J081K30L u Determinació del PH d'una mostra d'additiu per a l'elaboració de formigons i morters, segons la norma UNE 83227
53,49 €          

J081L30M u Determinació de l'espectre infraroig d'una mostra d'additiu per a l'elaboració de formigons i morters, segons la 

norma UNE-EN 480-6
155,26 €        

J081M10U u Determinació del contingut de clorurs d'una mostra de cendra volant, segons la norma UNE-EN 196-2 271,26 €        

J081M60R u Determinació del contingut de clorurs d'una mostra d'addició de microsílice, segons la norma UNE-EN 196-2
170,30 €        

J081N10N u Determinació del percentatge de CaO lliure d'una mostra de cendra volant, segons la norma UNE-EN 451-1
1.207,00 €    

J081P30A u Conjunt d'assaigs d'identificació d'una mostra d'additiu per a l'elaboració de formigons i morters, segons la norma 

UNE-EN 934-6
416,33 €        

J081Q60Q u Determinació del contingut d'òxid de silici d'una mostra d'addició de microsílice, segons la norma UNE-EN 196-2
155,19 €        

J081R10Q u Determinació del contingut d'anhídrid sulfúric (SO3) d'una mostra de cendra volant, segons la norma UNE-EN 196-2
162,82 €        

J081T30S u Determinació de la consistència per mitjà de la taula de sacsejaments d'una mostra d'additiu per a l'elaboració de 

formigons i morters, segons la norma UNE 83258
64,76 €          

J0B00T0R u Preparació d'una proveta mecanitzada amb soldadura, segons la norma UNE-EN ISO 15792-1 143,49 €        

J0B03S0R u Assaig a tracció del metall aportat en una soldadura, segons la norma UNE-EN ISO 15792-1 229,74 €        

J0B05J0H u Assaig destructiu de tracció transversal d'unions soldades, segons la norma UNE-EN ISO 4136 251,96 €        

J0B06J0L u Assaig destructiu de tracció longitudinal d'unions soldades, segons la norma UNE-EN ISO 5178 251,96 €        

J0B07J0K u Assaig de doblegament transversal d'unions soldades, segons la norma UNE-EN ISO 5173 198,66 €        

J0B0B800 u Determinació del contingut de carboni equivalent d'una mostra d'acer 443,88 €        

J0B0M80D u Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7019 65,83 €          

J0B0N80E u Determinació quantitativa, per assaig químic, del manganès d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7027
65,83 €          

J0B0P80F u Determinació gravimètrica, per assaig químic, del silici d'una mostra d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 439
65,83 €          

J0B0Q80G u Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7029 65,83 €          

J0B0R80M u Determinació del contingut de nitrogen d'una mostra d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 4945 65,83 €          

J0B0S80J u Determinació quantitativa per assaig químic, del contingut de carboni d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 

7014
65,83 €          

J0B0V503 u Determinació de la composició química i de les característiques mecàniques d'una proveta d'acer no aliat laminat en 

calent, segons la norma UNE-EN 10025-2
266,57 €        

J0B0VS0R u Assaig de resiliència del metall aportat en una soldadura, segons la norma UNE-EN ISO 15792-1 241,50 €        

J0B0W80Q u Determinació del contingut d'alumini pel mètode espectomètric d'absorció atòmica per flama d'una mostra d'acer, 

segons la norma UNE-EN 29658
65,83 €          

J0B11P0N u Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció plena laminat en calent, 

segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE-2011
124,71 €        

J0B13701 u Assaig a tracció d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1 143,15 €        

J0B1470A u Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 148-1 241,50 €        

J0B16601 u Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer 

laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1
222,57 €        

J0B1770B u Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 163,69 €        

J0B1960C u Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6506-1 29,04 €          

J0B1TQ06 u Assaig d'aixafament de perfils buits d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 8492 102,42 €        

J0B1YX0U u Conjunt d'assaigs d'identificació d'un perfil o planxa d'acer tipus AP-11, segons la norma UNE-EN 10111 748,29 €        

J0B210A2 u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta de filferro per a armadures actives, segons norma 

UNE 36094
73,33 €          

J0B210B2 u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta de torçal per a armadures actives, segons norma 

UNE 36094
163,69 €        

J0B210C2 u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta de cordó de 7 filferros per a armadures actives, 

segons norma UNE 36094
163,69 €        

J0B21103 u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma 

UNE-EN ISO 15630-1
128,21 €        

J0B22304 u Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-

EN ISO 15630-2
533,81 €        

J0B230A8 u Assaig a tracció d'una proveta de filferro per a armadures actives, segons la norma UNE-EN ISO 15630-3 339,00 €        

J0B23406 u Assaig a tracció d'una proveta de cordó fixat amb mordasses, segons norma UNE 7326 424,72 €        

J0B23506 u Assaig a tracció d'una proveta de cordó fixat amb caps de tracció de metall fos, segons norma UNE 7326 424,72 €        

J0B240EK u Assaig de tracció desviada en cordons d'acer per a pretesar, segons norma UNE-EN ISO 15630-3 370,16 €        

J0B25101 u Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i 

estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
98,62 €          



J0B27103 u Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
23,32 €          

J0B280AK u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta de filferro per a armadures actives, segons norma UNE-EN 

ISO 15630-3
171,64 €        

J0B28103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 

15630-1
27,99 €          

J0B2A205 u Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la 

norma UNE-EN ISO 15630-2
87,50 €          

J0B2G103 u Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons 

la norma UNE-EN ISO 15630-1
44,10 €          

J0B2PG0K u Assaig d'obertura-tancament d'una proveta d'acer electrosoldada en gelosia per a armar formigons, segons la norma 

UNE 36739
258,02 €        

J0B2R0DK u Assaig de relaxació isotèrmica d'una proveta d'acer per a armadures actives, segons norma UNE-EN ISO 15630-3
919,23 €        

J0B2SD0H u Determinació de les característiques geomètriques del corrugat, massa real i àrea de la secció recta transversal 

mitjana equivalent d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a armar formigons, segons 

la norma UNE 36065

65,16 €          

J0B2TD0H u Determinació de les característiques mecàniques: resistència a la tracció, límit elàstic, allargament de ruptura i 

doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a armar 

formigons, segons la norma UNE 36065

87,67 €          

J0B2VD0H u Determinació de la resistència a la fatiga d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat per a 

armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 i UNE-EN ISO 15630-2
1.994,94 €    

J0B2WD0H u Determinació de la resistència a la càrrega cíclica d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat 

per a armar formigons, segons la norma UNE 36065
1.346,98 €    

J0B2XG0K u Assaig de càrrega concentrada d'una proveta d'acer electrosoldada en gelosia per a armar formigons, segons la 

norma UNE 36739
203,73 €        

J0B2YG0K u Assaig de l'arrencada del nus d'una proveta d'acer electrosoldada en gelosia per a armar formigons, segons la norma 

UNE 36739
97,08 €          

J0F01A07 u Determinació de les dimensions d'una mostra de peces per a obres de fàbrica de ram de paleta, segons la norma 

UNE-EN 772-16
167,85 €        

J0F02A07 u Determinació del paral·lelisme de les cares de recolzament d'una mostra de peces per a obres de fàbrica de ram de 

paleta, segons la norma UNE-EN 772-16
115,51 €        

J0F03A09 u Determinació de la planor de les cares d'una mostra de peces per a obres de fàbrica de ram de paleta, segons la 

norma UNE-EN 772-20
170,55 €        

J0F06A0X u Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de peces per a obres de fàbrica de ram de paleta, 

segons la norma UNE-EN 772-1
325,57 €        

J0F07A0B u Determinació de la resistència inicial a tallant (adherència) d'una mostra de peces per a obres de fàbrica de ram de 

paleta, segons la norma UNE-EN 1052-3
2.104,56 €    

J0F08A0D u Assaig de reacció al foc d'una mostra de peces per a obres de fàbrica de ram de paleta, segons la norma UNE-EN 

13501-1
1.661,06 €    

J0F09A0F u Determinació de les propietats tèrmiques d'una mostra de peces per a obres de fàbrica de ram de paleta, segons la 

norma UNE-EN 1745
706,51 €        

J0F0AA0H u Determinació de les propietats de permeabilitat al vapor d'aigua d'una mostra de peces per a obres de fàbrica de 

ram de paleta, segons la norma UNE-EN 1745 i UNE-EN ISO 12572
568,55 €        

J0F0BA0J u Determinació de la densitat aparent seca d'una mostra de peces per a obres de fàbrica de ram de paleta, segons la 

norma UNE-EN 772-13
108,02 €        

J0F0CA0J u Determinació de la densitat absoluta seca d'una mostra de peces per a obres de fàbrica de ram de paleta, segons la 

norma UNE-EN 772-13
211,55 €        

J0FB2A04 u Determinació de l'absorció d'aigua d'una mostra de peces ceràmiques per a obres de fàbrica de ram de paleta, 

segons la norma UNE-EN 772-21 i UNE-EN 772-7, en peces utilitzades en elements externs o com a barrera 

anticapil·laritat respectivament

102,16 €        

J0FB3C09 u Assaig d'eflorescència d'una mostra de maons ceràmics, segons la norma UNE 67029 135,11 €        

J0FB3D0A u Assaig d'eflorescència d'una mostra de blocs ceràmics, segons la norma UNE 67047 113,54 €        

J0FB4C0D u Assaig d'expansió per humitat d'una mostra de maons ceràmics, segons la norma UNE 67036 266,55 €        

J0FB5C05 u Assaig de resistència a la gelada d'una mostra de maons ceràmics, segons la norma UNE 67028 606,16 €        

J0FB5D06 u Determinació de la gelabilitat d'una mostra de blocs ceràmics, segons la norma UNE 67048 509,38 €        

J0FB7A08 u Determinació de la taxa d'absorció d'aigua inicial d'una mostra de peces ceràmiques per a obres de fàbrica de ram 

de paleta, segons la norma UNE-EN 772-11
138,33 €        

J0FB8C02 u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de maons ceràmics, segons la norma UNE 67042 202,45 €        

J0FB9C0G u Determinació de les inclusions calcàries (pinyols) d'una mostra de maons ceràmics, segons la norma UNE 67039
200,23 €        

J0FBAA01 u Determinació del contingut de sals solubles actives d'una mostra de peces ceràmiques per a obres de fàbrica de ram 

de paleta, segons la norma UNE-EN 772-5
305,24 €        

J0FBBA03 u Determinació de la configuració d'una mostra de peces ceràmiques per a obres de fàbrica de ram de paleta, segons 

la norma UNE-EN 772-3, UNE-EN 772-9 i UNE-EN 772-16
229,78 €        

J0FBCA07 u Determinació de la dilatació per humitat d'una mostra de peces ceràmiques per a obres de fàbrica de ram de paleta, 

segons la norma UNE-EN 772-19
568,55 €        

J0FBMC0Z u Determinació de l'adherència al morter de ciment d'una mostra de maons ceràmics, per a un nombre mínim de 

determinacions conjuntes igual a 2, segons la norma ASTM C952-02
175,53 €        

J0FC2S03 u Determinació de l'absorció d'aigua d'una mostra de peces silicocalcàries per a obres de fàbrica de ram de paleta, 

segons la norma UNE-EN 772-21
261,74 €        

J0FC5S02 u Determinació de la resistència al gel-desglaç d'una mostra de peces silicocalcàries per a obres de fàbrica de ram de 

paleta, segons la norma UNE-EN 772-18
745,79 €        

J0FC7S04 u Determinació de la variació dimensional deguda a la humitat d'una mostra de peces silicocalcàries per a obres de 

fàbrica de ram de paleta, segons disposició nacional del lloc d'ús de la peça
341,25 €        



J0FCBS01 u Determinació de la configuració d'una mostra de peces silicocalcàries per a obres de fàbrica de ram de paleta, 

segons la norma UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2 i UNE-EN 772-9
229,78 €        

J0FD1S03 u Assaig de mesura i tolerància de dimensions i comprovació de forma d'una mostra de material refractari, segons la 

norma UNE 61005
196,84 €        

J0FD6S0A u Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de material refractari, segons la norma UNE-EN 993-5
326,65 €        

J0FD8S0B u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de material refractari, segons la norma ASTM C 133
176,89 €        

J0FDNU09 u Determinació de la masa específica aparent, la porositat oberta i total i la capacitat d'absorció d'una proveta de 

material refractari, segons la norma UNE-EN 993-1
260,01 €        

J0FDPT0E u Anàlisi químic en humit d'una mostra de material refractari de sílice o alúmina, segons la norma EN ISO 21079-2
280,90 €        

J0FE1A01 u Determinació de la configuració i aspecte d'una mostra de blocs de formigó, segons la norma UNE-EN 772-16, UNE-

EN 772-20 i UNE-EN 772-2
135,66 €        

J0FE4A04 u Determinació de l'absorció d'aigua per capil·laritat d'una mostra de blocs de formigó, segons la norma UNE-EN 772-

11
192,84 €        

J0FE6A06 u Determinació de la resistència a la compressió i a la flexotracció d'una mostra de blocs de formigó, segons la norma 

UNE-EN 772-1 i UNE-EN 772-6
361,06 €        

J0FE7C07 u Determinació de la variació dimensional deguda a la humitat d'una mostra de blocs de formigó (àrids densos i 

lleugers), segons la norma UNE-EN 772-14
341,25 €        

J0FE8B08 u Determinació de la retracció de secat d'una mostra de blocs de formigó cel·lular, segons la norma UNE-EN 680
198,93 €        

J0FE9A09 u Determinació de la resistència d'adherència a flexió d'una mostra de blocs de formigó, segons la norma UNE-EN 

1052-2
676,89 €        

J0FH2R0K u Determinació de l'absorció d'aigua d'una mostra de deu rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 

10545-3
260,67 €        

J0FH5L0V u Assaig de resistència a la gelada d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 

10545-12
620,76 €        

J0FH8R0L u Determinació de la força de ruptura i de la resistència a la flexió d'una mostra de deu rajoles ceràmiques o de gres, 

segons la norma UNE-EN ISO 10545-4
314,64 €        

J0FHBR0J u Determinació de les característiques dimensionals d'una mostra de deu rajoles ceràmiques o de gres, segons la 

norma UNE-EN ISO 10545-2
226,35 €        

J0FHCR0J u Determinació de l'aspecte superficial d'una mostra de deu rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN 

ISO 10545-2
213,16 €        

J0FHEG0P u Determinació del coeficient de dilatació lineal d'una mostra d'una rajola ceràmica o de gres, segons la norma UNE-

EN ISO 10545-8
304,68 €        

J0FHFL0T u Determinació de la resistència a les taques d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-

EN ISO 10545-14
399,17 €        

J0FHGL0T u Determinació de la resistència als productes domèstics de neteja, a l'àcid cítric o als additius per a aigua de piscines 

d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-14
399,17 €        

J0FHHL0T u Determinació de la resistència a l'àcid clorhídric o a l'hidròxid de potassi d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o 

de gres, segons la norma UNE-EN ISO 10545-14
399,17 €        

J0FHJG0U u Determinació de la resistència a l'abrasió superficial d'una mostra d'una rajola ceràmica o de gres, segons la norma 

UNE-EN ISO 10545-7
242,26 €        

J0FHKL0R u Determinació de la resistència al clivellament del vidriat d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres, segons la 

norma UNE-EN ISO 10545-11
308,88 €        

J0FHLL0Q u Determinació de la resistència al xoc tèrmic d'una mostra de cinc rajoles ceràmiques o de gres, segons la norma UNE-

EN ISO 10545-9
347,84 €        

J0FHMG0Y u Determinació de l'adherència al morter de ciment d'una mostra d'una rajola ceràmica o de gres, segons la norma 

UNE-EN 12004
382,73 €        

J0H11101 u Preparació d'una proveta per a la realització d'assaigs físics i mecànics d'una mostra de fusta, segons la norma UNE 

56528
187,75 €        

J0H12102 u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de fusta, segons la norma UNE-EN 13183-1
120,82 €        

J0H13103 u Determinació del pes específic d'una mostra de fusta, segons la norma UNE 56531 124,39 €        

J0H14104 u Determinació de la higroscopicitat d'una mostra de fusta, segons la norma UNE 56532 271,25 €        

J0H15105 u Determinació de les contraccions lineals i volumètriques d'una mostra de fusta, segons la norma UNE 56533
180,96 €        

J0H16106 u Determinació de la duresa d'una mostra de fusta, segons la norma UNE 56543 282,95 €        

J0H17107 u Determinació de la resistència a la flexió dinàmica d'una mostra de fusta, segons la norma UNE 56536 280,60 €        

J0H18108 u Determinació de la resistència a la tracció perpendicular a les fibres d'una mostra de fusta, segons la norma UNE 

56538
314,78 €        

J0H19109 u Determinació de la resistència a l'esberlament d'una mostra de fusta, segons la norma UNE 56539 601,75 €        

J0H1A10A u Determinació dels defectes d'una mostra de fusta, segons la norma UNE-EN 1310 81,12 €          

J0H1B10B u Determinació del contingut d'humitat per dessecació amb resistència elèctrica d'una mostra de fusta, segons la 

norma UNE-EN 13183-2
159,73 €        

J0H1C10C u Determinació de la resistència a la compressió axial d'una mostra de fusta, segons la norma UNE 56535 244,38 €        

J0H1D10D u Determinació de la resistència a la flexió estàtica d'una mostra de fusta, segons la norma UNE 56537 313,73 €        

J0H1E10E u Determinació de la resistència a la compressió perpendicular a les fibres d'una mostra de fusta, segons la norma 

UNE 56542
190,76 €        

J0H1F10F u Determinació de la resistència a l'esforç tallant d'una mostra de fusta, segons la norma UNE 56543 258,66 €        

J0H1L200 u Determinació de l'espècie per microscòpia de làmina fina en direccions tangencial, axial i radial d'una mostra de 

fusta conífera nacional
973,88 €        

J0H1M300 u Determinació de la geometria de la secció, atacs biològics, podriments, clivelles i nusos d'una mostra de 12 bigues de 

fusta conífera nacional
1.002,48 €    



J0H1N400 u Determinació de la càrrega de trencament per flexió, de la geometria de la secció i del gràfic tensió-deformació 

d'una mostra de bigueta de fusta
880,05 €        

J0H1P500 u Identificació anatòmica de l'espècie botànica de la fusta serrada 743,27 €        

J0H1Q50G u Determinació de la classe resistent de la fusta serrada, segons les normes UNE 56544 i UNE-EN 1912 241,33 €        

J0H1Q80H u Determinació de la classe resistent de la fusta laminada encolada, segons les normes UNE-EN 408 i UNE-EN 14080
3.489,53 €    

J0H1R50J u Determinació de les toleràncies dimensionals de la fusta serrada, segons la norma UNE-EN 336 148,01 €        

J0H1R70K u Determinació de les toleràncies dimensionals de taulers estructurals: contraxapats, de partícules, de fibres i de 

virutes orientades (OSB), segons les normes UNE-EN 315, UNE-EN 622-1, UNE-EN 300 i UNE-EN 312 respectivament 144,80 €        

J0H1R80L u Determinació de les toleràncies dimensionals de la fusta laminada encolada, segons la norma UNE-EN 14080
144,80 €        

J0H1S60M u Determinació de les propietats de resistència, rigidesa i densitat de taulers estructurals derivats de la fusta, segons 

les normes UNE-EN 1058 i UNE-EN 789
1.632,71 €    

J22R4202 u Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el residu, segons Decret 1/1997 1.010,84 €    

J22R4302 u Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el lixiviat, segons Decret 1/1997
1.203,93 €    

J22R5203 u Anàlisi del residu, segons paràmetres definits pel CEDEX a les recomanacions de la gestió de materials de dragatge 

als ports espanyols
921,21 €        

J22R6203 u Anàlisi granulomètric del residu, segons paràmetres definits pel CEDEX a les recomanacions de la gestió de materials 

de dragatge als ports espanyols
42,42 €          

J22R7200 u Determinació de les substàncies volàtils i substàncies lipòfiles del residu 247,77 €        

J22R8200 u Determinació del contingut de compostos orgànics volàtils (VOC's) del residu 377,62 €        

J22R9200 u Determinació del contingut de compostos orgànics del residu 377,62 €        

J22RA400 u Determinació del contingut de mercuri (vapor fred, generador d'hidrurs) en una mostra sòlida digerida 107,31 €        

J22RB400 u Determinació del contingut de metalls pesants (ICP) en una mostra sòlida digerida 205,59 €        

J22RC200 u Determinació del contingut de metalls pesants: níquel, plom i zenc, del residu 208,35 €        

J22RD300 u Anàlisi del lixiviat 523,07 €        

J22RE300 u Determinació del contingut de mercuri (vapor fred, generador d'hidrurs) del lixiviat 94,50 €          

J22RF300 u Determinació del contingut de metalls pesants (ICP-AES) del lixiviat 325,46 €        

J22RG300 u Test de lixiviació 57,41 €          

J22RH300 u Determinació del PH i del volum del lixiviat 57,41 €          

J2VCB10J u Assaig de càrrega en placa (PLT) d'un sòl, segons la norma UNE-ENV 1997-3 369,15 €        

J2VCL10W u Assaig de petjada d'un sòl, segons la norma NLT 256, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10
67,13 €          

J2VCP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 19,91 €          

J2VCQ10N u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra, d'un sòl, segons la norma UNE 103503, per a 

un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 8
57,02 €          

J2VCR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM 

D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15
21,28 €          

J2VCS10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 212,90 €        

J2VCY10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 245,84 €        

J2VG310E u Assaig normalitzat de classificació d'un sòl, segons la norma ASTM D2487-00 29,04 €          

J2VGB20Q u Determinació dels paràmetres resistents d'una mostra de sòl mitjançant equip triaxial, segons la norma UNE 103402
885,53 €        

J2VGF10D u Assaig de permeabilitat Lefranc d'un sòl, segons la norma NF P94-132 262,56 €        

J2VGH100 u Determinació in situ de la resistència a la penetració d'un sòl amb penetròmetre de butxaca 91,70 €          

J2VGJ100 u Assaig FVT de molinet (Vane Test) per a determinació in situ de la resistència al tall d'un sòl, segons la norma UNE-

ENV 1997-3
233,84 €        

J2VGK100 u Assaig FVT (Vane Test de butxaca) per a determinació de la resistència al tall d'un sòl 43,65 €          

J2VGL200 u Assaig FVT (Vane Test a laboratori) per a determinació de la resistència al tall d'una mostra de sòl 130,96 €        

J2VGM10X u Assaig de col·lapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 138,14 €        

J2VGN1G5 m Assaig de penetració CPTU d'un sòl, fins a una fondària <= 25 m, segons la norma UNE-EN ISO 22476-1 85,74 €          

J2VGN1H5 m Assaig de penetració CPTU d'un sòl, de 25 a 50 m de fondària, segons la norma UNE-EN ISO 22476-1 98,21 €          

J2VGP105 h Assaig de dissipació en CPTU d'un sòl, segons la norma UNE-EN ISO 22476-1 171,49 €        

J2VGT2AB u Presa d'una mostra de sòl amb mostrejador de paret gruixuda amb estoig interior (diàmetre de mostra mínim 70 

mm), fins a una fondària <= 25 m, segons la norma XP P 94-202
44,72 €          

J2VGT2BC u Presa d'una mostra de sòl a rotació amb tub mostrejador simple (diàmetre de mostra mínim 85 mm), fins a una 

fondària <= 25 m, segons la norma ASTM D2113-99 i XP P 94-202
107,72 €        

J2VGT2CC u Presa d'una mostra de sòl a rotació amb tub mostrejador doble (diàmetre de mostra mínim 80 mm), fins a una 

fondària <= 25 m, segons la norma ASTM D2113-99 i XP P 94-202
213,21 €        

J2VGT2DB u Presa d'una mostra de sòl a rotació amb tub mostrejador triple (diàmetre de mostra mínim 80 mm), segons la norma 

XP P 94-202
251,58 €        

J2VGT2EB u Presa d'una mostra de sòl a rotació amb tub mostrejador triple (diàmetre de mostra mínim 70 mm), segons la norma 

XP P 94-202
241,91 €        

J2VGT50S u Presa d'una mostra de sòl inalterat en bloc, segons la norma UNE 7371 155,12 €        

J2VGT58A u Presa d'una mostra de sòl inalterat en sondeigs amb mostrejador de paret prima tipus Shelby (diàmetre de mostra 

mínim 75 mm), fins a una fondària <= 25 m, segons la norma ASTM D1587-00 i XP P 94-202
162,47 €        

J2VGT59B u Presa d'una mostra de sòl inalterat en sondeigs amb mostrejador de paret prima de pistó fix (diàmetre de mostra 

mínim 75 mm), fins a una fondària <= 25 m, segons la norma XP P 94-202
181,86 €        

J2VGUG00 u Jornada de geòleg 735,00 €        

J2VGV20J u Determinació de l'acidesa Bauman-Gully d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 83962 67,90 €          

J2VGV55Y u Determinació dels paràmetres resistents a l'esforç tallant en la caixa de tall directe d'una mostra de sòl inalterat 

mitjançant assaig no consolidat-no drenat, segons la norma UNE 103401
197,72 €        



J2VGV56Y u Determinació dels paràmetres resistents a l'esforç tallant en la caixa de tall directe d'una mostra de sòl inalterat 

mitjançant assaig consolidat-no drenat, segons la norma UNE 103401
351,86 €        

J2VGV57Y u Determinació dels paràmetres resistents a l'esforç tallant en la caixa de tall directe d'una mostra de sòl inalterat 

mitjançant assaig consolidat-drenat, segons la norma UNE 103401
616,46 €        

J2VGV65Y u Determinació dels paràmetres resistents a l'esforç tallant en la caixa de tall directe d'una mostra de sòl remoldejat 

amb humitat i densitat determinada mitjançant assaig no consolidat-no drenat, segons la norma UNE 103401 251,97 €        

J2VGV66Y u Determinació dels paràmetres resistents a l'esforç tallant en la caixa de tall directe d'una mostra de sòl remoldejat 

amb humitat i densitat determinada mitjançant assaig consolidat-no drenat, segons la norma UNE 103401 369,29 €        

J2VGV67Y u Determinació dels paràmetres resistents a l'esforç tallant en la caixa de tall directe d'una mostra de sòl remoldejat 

amb humitat i densitat determinada mitjançant assaig consolidat-drenat, segons la norma UNE 103401 633,92 €        

J2VGW10W u Determinació de la resistència a la penetració estàndar (SPT) d'un sòl, segons la norma UNE 103800 66,22 €          

J2VGW70V u Preparació, tallat i assaig a compressió simple d'una proveta de sòl inalterat, segons la norma UNE 103400
99,88 €          

J2VGW80V u Preparació, tallat i assaig a compressió simple d'una proveta de sòl remoldejat amb humitat i densitat determinada, 

segons la norma UNE 103400
74,33 €          

J2VGWA01 m Perforació de sondeigs per a obtenció de mostres i realització dels assaigs SPT en sòls tous, fins a una fondària <= 25 

m, segons normes requerides
93,13 €          

J2VGWB01 m Perforació de sondeigs per a obtenció de mostres i realització dels assaigs SPT en sorres mitges o denses, fins a una 

fondària <= 25 m, segons normes requerides
133,06 €        

J2VGWC01 m Perforació de sondeigs per a obtenció de mostres i realització dels assaigs SPT en roques toves, fins a una fondària 

<= 25 m, segons normes requerides
153,24 €        

J2VGWD01 m Perforació de sondeigs per a obtenció de mostres i realització dels assaigs SPT en rebliments granulars o sorres no 

consolidades, fins a una fondària <= 25 m, segons normes requerides
213,77 €        

J2VGWE01 m Perforació de sondeigs per a obtenció de mostres i realització dels assaigs SPT en roques dures, fins a una fondària 

<= 25 m, segons normes requerides
225,58 €        

J2VGWF01 m Perforació de sondeigs per a obtenció de mostres i realització dels assaigs SPT en esculleres i/o formigó armat, fins a 

una fondària <= 25 m, segons normes requerides
240,35 €        

J2VGX10D u Prova de penetració dinàmica superpesada d'un sòl a una fondària >= 6 m, segons la norma UNE 103801 40,71 €          

J2VGX51T u Determinació de la consolidació unidimensional (assaig edomètric) d'una mostra de sòl inalterat per a set esglaons 

de càrrega i tres de descàrrega, segons la norma UNE 103405
398,38 €        

J2VGX52T u Determinació de la consolidació unidimensional (assaig edomètric) d'una mostra de sòl inalterat per a set esglaons 

de càrrega i tres de descàrrega, amb espera de consolidació secundària per cada esglaó/dia, segons la norma UNE 

103405

532,22 €        

J2VGX53T u Determinació de la consolidació unidimensional (assaig edomètric) d'una mostra de sòl inalterat per a set esglaons 

de càrrega i tres de descàrrega i representació de totes les corbes de consolidació-temps, segons la norma UNE 

103405

579,11 €        

J2VGX54T u Determinació de la consolidació unidimensional (assaig edomètric) d'una mostra de sòl inalterat per a set esglaons 

de càrrega i tres de descàrrega, amb espera a consolidació secundària i representació de les corbes de consolidació, 

segons la norma UNE 103405

561,79 €        

J2VGX61T u Determinació de la consolidació unidimensional (assaig edomètric) d'una mostra de sòl remoldejat amb humitat i 

densitat determinada per a set esglaons de càrrega i tres de descàrrega, segons la norma UNE 103405 518,63 €        

J2VGX62T u Determinació de la consolidació unidimensional (assaig edomètric) d'una mostra de sòl remoldejat amb humitat i 

densitat determinada per a set esglaons de càrrega i tres de descàrrega, amb espera de consolidació secundària per 

cada esglaó/dia, segons la norma UNE 103405

554,92 €        

J2VGX63T u Determinació de la consolidació unidimensional (assaig edomètric) d'una mostra de sòl remoldejat amb humitat i 

densitat determinada per a set esglaons de càrrega i tres de descàrrega i representació de totes les corbes de 

consolidació-temps, segons la norma UNE 103405

601,79 €        

J2VGX64T u Determinació de la consolidació unidimensional (assaig edomètric) d'una mostra de sòl remoldejat amb humitat i 

densitat determinada per a set esglaons de càrrega i tres de descàrrega, amb espera a consolidació secundària i 

representació de les corbes de consolidació, segons la norma UNE 103405

617,27 €        

J2VGY20G u Determinació de la pressió d'inflament d'una mostra de sòl pel mètode de l'edòmetre, segons la norma UNE 103602
127,95 €        

J2VGY20X u Determinació de l'inflament lliure d'una mostra de sòl pel mètode de l'edòmetre, segons la norma UNE 103601
162,37 €        

J3V11A01 u Comprovació de la integritat estructural mitjançant assaig sònic de pilons i mòduls de pantalla, amb martell de mà, 

segons la norma ASTM D 5882, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10 62,23 €          

J3V12112 u Assaig d'integritat estructural ultrasònic d'un piló de fins a 20 m de fondària, instrumentat amb tres tubs i tres 

diagrafies per piló, segons la norma ASTM D6760-02 i NF P94-160-1, per a un nombre mínim de determinacions 

conjuntes igual a 4

501,89 €        

J3V12122 u Assaig d'integritat estructural ultrasònic d'un piló de 20 a 40 m de fondària, instrumentat amb tres tubs i tres 

diagrafies per piló, segons la norma ASTM D6760-02 i NF P94-160-1, per a un nombre mínim de determinacions 

conjuntes igual a 4

593,52 €        

J3V12132 u Assaig d'integritat estructural ultrasònic d'un piló de fins a 20 m de fondària, instrumentat amb quatre tubs i sis 

diagrafies per piló, segons la norma ASTM D6760-02 i NF P94-160-1, per a un nombre mínim de determinacions 

conjuntes igual a 4

648,48 €        

J3V12142 u Assaig d'integritat estructural ultrasònic d'un piló de 20 a 40 m de fondària, instrumentat amb quatre tubs i sis 

diagrafies per piló, segons la norma ASTM D6760-02 i NF P94-160-1, per a un nombre mínim de determinacions 

conjuntes igual a 3

831,66 €        

J3V13D11 u Jornada per a realitzar assaig d'integritat estructural ultrasònic, de pantalles o pilons de gran diàmetre, segons la 

norma NF P94-160-1 i ASTM D6760-16
3.957,58 €    



J3V15103 u Assaig dinàmic de càrrega d'un piló, amb desplaçament a obra, muntatge i desmuntatge d'equip, segons la norma 

ASTM D4945-00
8.060,33 €    

J3V161A0 u Assaig semiestàtic Statnamic de càrrega d'un piló, amb desplaçament a obra, muntatge i desmuntatge d'equip, per a 

una càrrega de prova de 4000 kN
11.514,76 €  

J3V171B4 u Assaig estàtic de càrrega d'un piló, amb desplaçament a obra, muntatge i desmuntatge d'equip, per a una càrrega de 

prova de 2000 a 3000 kN, segons la norma ASTM D1143-81(1994)E1
40.301,65 €  

J3V1A150 m Muntatge de tub inclinomètric sobre parament vertical i fins 25 m de profunditat, inclosa part proporcional de 

maniguet d'unió, tapons de fons i cap d'injecció o fricció i sense incloure perforació ni pretub 72,32 €          

J3V1B260 d Lectura de sondeigs inclinomètrics en pantalles, inclosa redacció de l'informe corresponent 1.102,50 €    

J3Z51100 u Determinació de la viscositat pel mètode con de Marsch d'un llot tixotròpic 89,12 €          

J3Z52100 u Determinació de la densitat d'un llot tixotròpic 44,58 €          

J3Z53100 u Determinació del PH amb paper indicador d'un llot tixotròpic 38,16 €          

J3ZD1M00 u Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra d'armadures per a micropilons 128,21 €        

J3ZD2N0L u Determinació de les característiques mecàniques d'una proveta d'acer per a micropilons segons norma UNE-EN 

10297-1
105,97 €        

J3ZDXM0T u Prova hidràulica d'una mostra d'armadures per a micropilons segons norma ISO 2531 65,41 €          

J3ZL1R00 u Determinació de les característiques geomètriques d'empernatges d'acer 64,90 €          

J3ZLGG00 u Assaig d'arrencada o trencament d'un pern d'ancoratge, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual 

a 5
115,35 €        

J3ZLMG00 u Assaig de tracció sense arrencada d'un pern d'ancoratge 72,59 €          

J441C107 u Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i per a assaig radiogràfic segons 

UNE-EN ISO 17636-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 10675-1
1.697,68 €    

J441E102 u Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant 

ultrasons segons UNE-EN ISO 23279 i UNE-EN ISO 17640 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 11666 1.156,08 €    

J441FF0N u Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE-2011, 

per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15
26,05 €          

J441HH00 u Determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes 

igual a 20
29,04 €          

J441J108 u Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant 

partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638 i UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació 

segons UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278

935,37 €        

J441K108 u Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant 

partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638 i UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació 

segons UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278

622,02 €        

J441N105 u Jornada per a realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic 

d'unions soldades, per a un nombre <= 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km, segons UNE-EN ISO 17636-1 

i UNE-EN ISO 10675-1

1.536,81 €    

J441P105 u Suplement per a realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x24 cm, per a assaig radiogràfic 

d'unions soldades, per a un nombre > 30 plaques, segons UNE-EN ISO 17636-1 i UNE-EN ISO 10675-1 50,50 €          

J441Q105 u Jornada per a realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic 

d'unions soldades, per a un nombre <= 30 plaques per desplaçament i un radi <= 40 km, segons UNE-EN ISO 17636-1 

i UNE-EN ISO 10675-1

1.698,14 €    

J441R105 u Suplement per a realització de plaques radiogràfiques a obra, qualitat D7, de 10x40 cm, per a assaig radiogràfic 

d'unions soldades, per a un nombre > 30 plaques, segons UNE-EN ISO 17636-1 i UNE-EN ISO 10675-1 60,34 €          

J451AA00 u Determinació del recobriment i del diàmetre de les armadures, amb patxómetre d'alta qualitat a 10 punts d'un 

element de formigó armat
230,40 €        

J452JJ03 u Assaig sota càrrega estàtica del conjunt tendó-ancoratge, segons la norma UNE 41184 5.939,54 €    

J452KJ03 u Assaig sota càrregues dinàmiques del conjunt tendó-ancoratge, segons la norma UNE 41184 5.125,78 €    

J452LK03 u Assaig de transferència de càrrega sobre un dispositiu d'ancoratge, segons la norma UNE 41184 4.583,26 €    

J4F23600 u Determinació de la resistència a compressió, a peu d'obra, amb premsa hidràulica i confinament lateral, d'un tram 

de paret d'obra ceràmica de 60x60 cm i 14 cm de gruix
1.022,97 €    

J4L16201 u Determinació de les característiques mecàniques d'un sostre a peu d'obra sense incloure càrregues, segons EHE-08
2.348,88 €    

J4L1A300 u Determinació de la fondària de carbonatació, deformació màxima, característiques geomètriques, límit elàstic de 

l'acer, densitat i porositat aparent i resistència a compressió del formigó d'una bigueta de formigó 1.619,83 €    

J4LZ1103 u Assaig de dilatació potencial d'una mostra de sis revoltons ceràmics, segons la norma UNE 67036 325,36 €        

J4LZ2104 u Assaig de resistència a la flexió d'una mostra de sis revoltons ceràmics, segons la norma UNE 67037 259,77 €        

J4LZ3106 u Determinació de les inclusions calcàries (pinyols) d'una mostra de sis revoltons ceràmics, segons la norma UNE 

67039
270,69 €        

J4LZ4105 u Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de sis revoltons ceràmics, segons la norma UNE 67038
432,91 €        

J4LZ510A u Assaig de mesura i tolerància de dimensions i comprovació de forma d'una mostra de sis revoltons ceràmics, segons 

la norma UNE 67043
196,55 €        

J4P57400 u Determinació de les característiques geomètriques de plaques de formigó per a murs de contenció 179,94 €        

J4PZ1U00 u Determinació de les característiques geomètriques de fleixos per a ancoratge de murs de plaques de formigó
110,32 €        

J4V11111 u Assaig estàtic de posada en càrrega d'un sostre de 10 a 15 m2 de superfície i 500 kg/m2 de sobrecàrrega, com a 

màxim, segons la norma UNE 7457
4.064,02 €    

J4V12500 u Determinació a peu d'obra de les característiques mecàniques i gràfic tensió-deformació amb càrrega bipuntual 

d'una mostra de cinc biguetes
903,11 €        



J4ZB9300 u Determinació de les característiques geomètriques d'un recolzament de neoprè 165,63 €        

J4ZBC205 u Determinació del mòdul d'elasticitat transversal d'un recolzament elastomèric, segons la norma UNE 53630
1.496,50 €    

J4ZBD206 u Determinació de la resistència a compressió d'un recolzament elastomèric, segons Annex H de la norma UNE-EN 

1337-3
3.764,64 €    

J4ZBE507 u Determinació de la resistència de la unió a la cisalla entre l'elastòmer i les armadures d'un recolzament elastomèric o 

junt de dilatació, segons Annex G de la norma UNE-EN 1337-3
1.512,06 €    

J4ZBJ308 u Comprovació del comportament dinàmic d'un recolzament de neoprè, segons la norma MELC 10.16 263,35 €        

J4ZBL20F u Determinació del mòdul de cisalla aparent (Gg) d'un recolzament elastomèric, segons Annex F de la norma UNE-EN 

1337-3
6.600,57 €    

J4ZBM20Y u Determinació de la resistència a la càrrega repetida en compressió d'un recolzament elastomèric, segons Annex I de 

la norma UNE-EN 1337-3
666,61 €        

J4ZBN20J u Determinació de la capacitat de rotació estàtica d'un recolzament elastomèric, segons Annexos J i K de la norma 

UNE-EN 1337-3
295,26 €        

J4ZBP20L u Determinació de la resistència al ozó d'un recolzament elastomèric, segons Annex L de la norma UNE-EN 1337-3
470,44 €        

J4ZBQ20M u Determinació de la resistència de la unió a la cisalla del PTFE/elastòmer d'un recolzament elastomèric, segons Annex 

M de la norma UNE-EN 1337-3
1.434,06 €    

J4ZBWV01 u Determinació del diagrama tensió-deformació amb obtenció del límit elàstic i de la tensió de trencament de les 

plaques d'acer per a armat de neoprè, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1
771,67 €        

J522110D u Determinació de la forma, tolerància dimensional i aspecte d'una mostra de teules ceràmiques, segons la norma 

UNE-EN 1304
127,20 €        

J522260H u Determinació de la permeabilitat a l'aigua d'una mostra de sis teules ceràmiques, segons la norma UNE-EN 539-1
346,67 €        

J522360J u Determinació de la resistència a l'acció de la gelada d'una mostra de sis teules ceràmiques, segons la norma UNE-EN 

539-2
662,55 €        

J522460K u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de sis teules ceràmiques, segons la norma UNE-EN 538
308,46 €        

J522520G u Determinació de la resistència a l'impacte d'una mostra d'una teula ceràmica, segons la norma UNE-EN 1304
100,17 €        

J522A60P u Determinació de les inclusions calcàries (pinyols) d'una mostra de sis teules ceràmiques, segons la norma UNE 67039 

EX
144,49 €        

J5232705 u Determinació de la permeabilitat a l'aigua d'una mostra de tres teules de morter de ciment, segons la norma UNE-

EN 491
258,51 €        

J5233705 u Determinació de la resistència a l'acció de la gelada d'una mostra de tres teules de morter de ciment, segons la 

norma UNE-EN 491
740,36 €        

J5234805 u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de cinc teules de morter de ciment, segons la norma UNE-EN 

491
251,58 €        

J5235805 u Determinació de la resistència a l'impacte d'una mostra de cinc teules de morter de ciment, segons la norma UNE-

EN 491
162,19 €        

J523B705 u Determinació de la tolerància de forma i massa d'una mostra de tres teules de morter de ciment, segons la norma 

UNE-EN 491
241,71 €        

J523F705 u Determinació de l'autosuport pel taló d'una mostra de tres teules de morter de ciment, segons la norma UNE-EN 

491
176,09 €        

J5243A0A u Determinació de la resistència a l'acció de la gelada d'una mostra de pissarra per a cobertes, segons la norma UNE-

EN 12326-1
428,57 €        

J5244A02 u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de pissarra per a cobertes, segons la norma UNE-EN 12326-1
582,15 €        

J5246A01 u Determinació de l'absorció d'aigua d'una mostra de pissarra per a cobertes, segons la norma UNE-EN 12326-1
254,03 €        

J5247A03 u Determinació de l'estabilitat a l'acció de l'àcid sulfúric d'una mostra de pissarra per a cobertes, segons la norma UNE-

EN 12326-1
385,59 €        

J5248A07 u Determinació de la porositat d'una mostra de pissarra per a cobertes, segons la norma UNE-EN 1936 147,08 €        

J5249A01 u Determinació del pes específic aparent d'una mostra de pissarra per a cobertes, segons la norma UNE-EN 12326-1
254,03 €        

J5V11151 u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 

104401
710,37 €        

J5V11253 u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina sintètica flexible, segons la norma UNE 104416
710,37 €        

J5V11580 u Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió 880,87 €        

J6A1SM0M u Assaig de tracció de filferros de malles de tancament i protecció segons norma UNE-EN 10218-1 63,27 €          

J6A1TM0N u Comprovació geomètrica amb determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla de malles de tancament i 

protecció segons norma UNE-EN 10223-7
52,44 €          

J6V11252 u Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la 

norma UNE-EN 13051
282,86 €        

J700K50P u Determinació de la resistència a la perforació per arrels d'una mostra de làmina per a impermeabilitzacions, segons 

la norma UNE-EN 13948
132,83 €        

J700L50M u Determinació de la resistència a microorganismes d'una mostra de làmina per a impermeabilitzacions, segons la 

norma UNE-EN 12225 i UNE-EN ISO 846
105,36 €        

J700Q700 u Extracció d'una mostra d'unió soldada entre làmines impermeabilitzants 21,95 €          

J7111102 u Determinació de les dimensions i la massa per superfície d'una mostra de làmina bituminosa per a 

impermeabilitzacions, segons la norma UNE-EN 1848-1 i UNE-EN 1849-1
256,28 €        

J711210R u Determinació de les dimensions i la tolerància d'una mostra de làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, 

segons la norma UNE-EN 1849-1
256,28 €        



J7113104 u Determinació de la flexibilitat a baixes temperatures (plegabilitat) d'una mostra de làmina bituminosa per a 

impermeabilitzacions, segons la norma UNE-EN 1109
252,78 €        

J7114103 u Determinació de la resistència a la calor, la pèrdua per escalfament i la fluència d'una mostra de làmina bituminosa 

per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE 104281-6-3
250,99 €        

J7115M09 u Identificació i comprovació de la composició d'una mostra de membrana bituminosa per a impermeabilitzacions, 

segons la norma UNE 104401
182,01 €        

J7116106 u Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de làmina bituminosa per a 

impermeabilitzacions, segons la norma UNE-EN 12311-1
313,73 €        

J711810D u Determinació de l'envelliment artificial accelerat d'una mostra de làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, 

segons la norma UNE-EN 1296 i UNE-EN 1297
2.475,82 €    

J711G107 u Determinació de l'estabilitat dimensional d'una mostra de làmina bituminosa per a impermeabilitzacions, segons la 

norma UNE-EN 1107-1
250,99 €        

J741220H u Determinació de les dimensions i la tolerància d'una mostra de làmina de PVC per a impermeabilitzacions, segons la 

norma UNE-EN ISO 24341 i UNE-EN ISO 24346
100,20 €        

J741320L u Determinació del doblegament d'una mostra de làmina de PVC per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE-EN 

13956
76,37 €          

J741620C u Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de làmina de PVC per a 

impermeabilitzacions, segons la norma UNE-EN ISO 527-3
189,48 €        

J741820L u Determinació de l'envelliment artificial accelerat d'una mostra de làmina de PVC per a impermeabilitzacions, segons 

la norma UNE-EN 13956
3.944,93 €    

J741920L u Determinació de la resistència a la percussió d'una mostra de làmina de PVC per a impermeabilitzacions, segons la 

norma UNE-EN 13956
260,08 €        

J741A20L u Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de làmina de PVC per a impermeabilitzacions, segons 

la norma UNE-EN 13956
273,70 €        

J741B20L u Determinació del comportament enfront de la calor d'una mostra de làmina de PVC per a impermeabilitzacions, 

segons la norma UNE-EN 13956
233,59 €        

J741C20L u Determinació de l'envelliment tèrmic d'una mostra de làmina de PVC per a impermeabilitzacions, segons la norma 

UNE-EN 13956
748,16 €        

J741D20L u Determinació de l'adherència entre capes d'una mostra de làmina de PVC per a impermeabilitzacions, segons la 

norma UNE-EN 13956
476,29 €        

J741E20L u Determinació de la resistència a la transmissió del vapor d'aigua d'una mostra de làmina de PVC per a 

impermeabilitzacions, segons la norma UNE-EN 13956
347,00 €        

J741H40E u Determinació de la duresa d'una mostra de material plàstic per a impermeabilitzacions, segons la norma UNE-EN ISO 

868
83,15 €          

J741M90N u Determinació de la resistència a agents químics líquids d'una mostra d'una làmina de material plàstic per a 

impermeabilitzacions, segons la norma UNE-EN ISO 175
118,54 €        

J771630C u Determinació de la resistència a la tracció i de l'allargament al trencament d'una mostra de làmina de polietilè per a 

impermeabilitzacions, segons la norma UNE-EN ISO 527-3
216,19 €        

J771830K u Determinació de l'envelliment artificial accelerat d'una mostra de làmina de polietilè per a impermeabilitzacions, 

segons la norma UNE 53104
2.026,64 €    

J771A30G u Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de làmina de polietilè per a impermeabilitzacions, 

segons la norma UNE-EN ISO 6383-1 i UNE-EN ISO 6383-2
91,04 €          

J771F30F u Determinació de la resistència a l'impacte d'una mostra de làmina de polietilè per a impermeabilitzacions, segons la 

norma UNE-EN ISO 7765-1
339,78 €        

J7B0A50J u Determinació del pes total unitari d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE-EN ISO 9864 111,15 €        

J7B0B502 u Determinació del gruix sota pressió d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE-EN ISO 9863-1
202,71 €        

J7B0C500 u Determinació del punt de fusió d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE-EN ISO 3146 315,32 €        

J7B0D50L u Determinació de la resistència a tracció i allargament (L i T) d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE-

EN ISO 10319
337,86 €        

J7B0E50L u Determinació de l'allargament de ruptura d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE-EN ISO 10319
353,93 €        

J7B0F50L u Determinació de la resistència al punxonament estàtic CBR d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE-

EN ISO 12236
228,45 €        

J7B0G50N u Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE 40529
226,80 €        

J7B0H50P u Determinació de la resistència a la perforació dinàmica per caiguda de con d'una mostra de material geotèxtil, 

segons la norma UNE-EN ISO 13433
313,73 €        

J7B0J50Q u Determinació de la mesura d'obertura característica d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE-EN 

ISO 12956
1.036,08 €    

J7B0L50R u Determinació de la permeabilitat a l'aigua normal al plànol sense càrrega d'una mostra de material geotèxtil, segons 

la norma UNE-EN ISO 11058
685,93 €        

J7B0M50S u Determinació de la capacitat de flux d'aigua en el seu pla d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE-

EN ISO 12958
690,23 €        

J7B0P500 u Presa d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE-EN ISO 10321 15,93 €          

J7B0Q502 u Determinació del gruix sota pressió de 2 kPa d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE-EN ISO 9863-1
212,90 €        

J7B0R507 u Determinació de la resistència a l'envelliment a la intempèrie d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma 

UNE-EN 12224
748,16 €        

J7B0S508 u Assaig d'avaluació després de l'assaig de durabilitat d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE-EN 

12226
261,83 €        

J7B0T509 u Determinació del comportament i ruptura a la fluència en tracció d'una mostra de material geotèxtil, segons la 

norma UNE-EN ISO 13431
233,60 €        

J7C14601 u Determinació de la conductivitat tèrmica d'una mostra d'aïllament amorf, segons norma UNE-EN 12667 851,21 €        

J7C14F01 u Determinació de la conductivitat tèrmica d'una mostra de formigó cel·lular, segons norma UNE-EN 12667 686,87 €        



J7C15607 u Determinació de la densitat aparent d'una mostra d'aïllament amorf, segons norma UNE-EN ISO 845 104,23 €        

J7C1N70V u Determinació de l'homogeneïtat d'una mostra d'escuma de poliuretà, segons norma ORDRE 12/7/1996 116,91 €        

J7C1Q70V u Assaig d'escumació d'una mostra d'escuma de poliuretà, segons norma ORDRE 12/7/1996 165,82 €        

J7C1R70V u Control del gruix amb un punxó d'acer d'una mostra d'escuma de poliuretà, per a un nombre mínim de 

determinacions conjuntes igual a 10, segons norma ORDRE 12/7/1996
36,64 €          

J7C1Y700 u Extracció de provetes de 300x300 mm d'una mostra d'escuma de poliuretà 68,31 €          

J7C2110F u Determinació del contingut orgànic d'una mostra d'aïllament de fibra de vidre, segons norma UNE-EN 13820
308,57 €        

J7C2210G u Determinació de les dimensions i tolerància de forma d'una mostra d'aïllament de fibra de vidre, segons norma UNE-

EN 822, UNE-EN 823, UNE-EN 824 i UNE-EN 825
202,05 €        

J7C2220A u Determinació de les dimensions i tolerància de forma d'una mostra de plaques de poliestirè, segons norma UNE-EN 

13163
32,51 €          

J7C2310H u Determinació de la densitat d'una mostra d'aïllament de fibra de vidre, segons norma UNE-EN 1602 203,91 €        

J7C2410E u Determinació de la conductivitat tèrmica d'una mostra d'aïllament de fibra de vidre, segons norma UNE-EN 12667 i 

UNE-EN 12939
778,71 €        

J7C24201 u Determinació de la conductivitat tèrmica d'una mostra de plaques de poliestirè, segons norma UNE-EN 12667 i UNE-

EN 12939
778,71 €        

J7C24301 u Determinació de la conductivitat tèrmica d'una mostra de plaques d'escuma de poliuretà, segons norma UNE-EN 

12667
778,71 €        

J7C24401 u Determinació de la conductivitat tèrmica d'una mostra de plaques de vidre cel·lular, segons norma UNE-EN 12667
778,71 €        

J7C25207 u Determinació de la densitat aparent d'una mostra de plaques de poliestirè, segons norma UNE-EN ISO 845
107,10 €        

J7C25307 u Determinació de la densitat aparent d'una mostra de plaques d'escuma de poliuretà, segons norma UNE-EN ISO 845
107,10 €        

J7C25407 u Determinació de la densitat aparent d'una mostra de plaques de vidre cel·lular, segons norma UNE-EN ISO 845
58,44 €          

J7C26205 u Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de plaques de poliestirè, segons norma UNE-EN ISO 844
103,12 €        

J7C26305 u Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de plaques d'escuma de poliuretà, segons norma UNE-

EN ISO 844
138,68 €        

J7C27404 u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de plaques de vidre cel·lular, segons norma UNE-ISO 1209-2
130,40 €        

J7C28003 u Determinació del coeficient de dilatació lineal d'una mostra de material aïllant, segons norma UNE 53126
281,08 €        

J7C2S20T u Determinació de la permeabilitat al vapor d'aigua d'una mostra de plaques de poliestirè, segons norma UNE-EN 

12086
538,22 €        

J7C2X00V u Assaig de reacció al foc d'una mostra de material aïllant, segons norma UNE-EN 13501-1 1.129,56 €    

J7D52800 u Determinació de les dimensions i la tolerància d'una mostra de plaques de perlita i fibres 117,59 €        

J7D5480D u Determinació de la conductivitat tèrmica d'una mostra de plaques de perlita i fibres, segons norma UNE-EN 12667
741,64 €        

J7D55807 u Determinació de la densitat aparent d'una mostra de plaques de perlita i fibres, segons norma UNE-EN ISO 845
82,08 €          

J7D56800 u Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de plaques de perlita i fibres 215,28 €        

J7D57800 u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de plaques de perlita i fibres 195,99 €        

J7D5S80T u Determinació de la permeabilitat al vapor d'aigua d'una mostra de plaques de perlita i fibres, segons norma UNE-EN 

12086
538,22 €        

J7D5T800 u Determinació de l'absorció d'aigua d'una mostra de plaques de perlita i fibres 124,71 €        

J7D5V800 u Comprovació de l'estabilitat dimensional sota l'acció de la humitat d'una mostra de plaques de perlita i fibres
222,71 €        

J7D5W800 u Comprovació de l'estabilitat dimensional sota l'acció de la temperatura d'una mostra de plaques de perlita i fibres
247,58 €        

J7J11101 u Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de junt d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 14840
147,62 €        

J7J12101 u Determinació de l'allargament mínim a ruptura d'una mostra de junt d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 14840
173,71 €        

J7J13101 u Determinació del retorn elàstic a diferents temperatures d'una mostra de junt d'estanquitat, segons la norma UNE-

EN 14840
243,85 €        

J7J14101 u Determinació de la duresa nominal pel mètode del micro-assaig d'una mostra de junt d'estanquitat, segons la norma 

UNE-ISO 48
71,34 €          

J7J15101 u Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de junt d'estanquitat, segons la 

norma UNE-EN 14840
161,22 €        

J7J16101 u Determinació de l'envelliment accelerat a l'aire durant 7 dies a 70ºC pel mètode d'estufa normal d'una mostra de 

junt d'estanquitat, segons la norma UNE-ISO 188
481,77 €        

J7J17101 u Determinació de la resistència a l'acció dels líquids d'una mostra de junt d'estanquitat, segons la norma UNE-ISO 

1817
86,60 €          

J7J18101 u Determinació de la variació de la duresa experimentada després de l'assaig d'envelliment d'una mostra de junt 

d'estanquitat, segons la norma UNE-ISO 188
113,12 €        

J7J19400 u Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de junt de dilatació 32,90 €          

J7J1A607 u Determinació de la resistència a l'esquinçament, mètode A amb proveta tipo pantaló, d'una mostra de material 

elastomèric, segons la norma UNE-ISO 34-1
225,82 €        

J7J1AA00 u Assaig a tracció de pern d'ancoratge de junt de dilatació 48,97 €          

J7J1B604 u Determinació de la resistència a baixa temperatura (no fragilitat) d'una mostra de material elastomèric, segons la 

norma UNE-ISO 812
455,22 €        



J7J1F608 u Determinació dels efectes de cristal·lització mitjançant assaigs de duresa d'una mostra de material elastomèric, 

segons la norma UNE-ISO 3387
162,05 €        

J7J1G609 u Determinació de la deformació romanent a baixa temperatura d'una mostra de material elastomèric, segons la 

norma UNE-ISO 815-2
256,12 €        

J7J1H603 u Determinació del tipus d'elastòmer per espectrofotometria d'una mostra de material elastomèric, segons la norma 

UNE 53633
575,02 €        

J7J1K602 u Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material elastomèric, segons la norma UNE-

ISO 1431-1
371,17 €        

J7J2MB0L u Presa d'una mostra de material bituminós per a segellats, segons la norma UNE 104281-4-1 15,18 €          

J7J2NB0M u Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós per a segellats, segons la norma UNE 104281-4-2
106,20 €        

J7J2PB0N u Determinació de la fluència d'una mostra de material bituminós per a segellats, segons la norma UNE 104281-4-3
180,46 €        

J7J2QB0P u Determinació de l'adherència d'una mostra de material bituminós per a segellats, segons la norma UNE 104281-4-4
113,15 €        

J7V13H13 u Jornada per a comprovació de l'estanquitat d'unions pel mètode d'aire a pressió entre làmines impermeabilitzants 

del mateix tipus, segons la norma UNE 104481-3-2
600,14 €        

J7V1N600 u Comprovació de l'estanquitat de les unions entre làmines impermeabilitzants del mateix tipus 515,33 €        

J7V1P600 u Inspecció de la soldadura amb tensòmetre de camp entre làmines impermeabilitzants del mateix tipus 45,35 €          

J7V1T600 m Comprovació de l'estanquitat de les unions pel mètode del punxó entre làmines impermeabilitzants del mateix tipus
406,42 €        

J7VC1113 u Determinació a laboratori del grau d'aïllament acústic al soroll aeri dels elements constructius, segons la norma UNE-

EN ISO 10140-2
3.780,73 €    

J7VC1226 u Determinació a laboratori del grau d'aïllament acústic al soroll d'impactes dels sostres, segons la norma UNE-EN ISO 

10140-3
3.780,73 €    

J7VC1318 u Determinació a laboratori del coeficient d'absorció acústica dels elements constructius, segons la norma UNE-EN ISO 

354
3.177,41 €    

J7VC2134 u Jornada per a determinació ´´in situ´´ del grau d'aïllament acústic al soroll aeri de les divisions interiors verticals o 

horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4
2.303,83 €    

J7VC2145 u Jornada per a determinació ´´in situ´´ del grau d'aïllament acústic al soroll aeri de façanes i elements de façana, 

segons la norma UNE-EN ISO 140-5
2.303,83 €    

J7VC2227 u Jornada per a determinació ´´in situ´´ del grau d'aïllament acústic al soroll d'impactes dels sostres, segons la norma 

UNE-EN ISO 140-7
2.303,83 €    

J7VC2459 u Jornada per a determinació ´´in situ´´ del temps de reverberació de recintes, segons la norma UNE-EN ISO 3382-2
2.023,90 €    

J8111101 u Determinació de la resistència a l'adhesió d'un morter per a arrebossat i lliscat aplicat sobre suport, segons la norma 

UNE-EN 1015-12
268,14 €        

J8411301 u Determinació de les mides reals d'amplària, llargària i gruix d'una mostra de tres plaques d'escaiola per a envans, 

segons la norma UNE-EN 12859
159,89 €        

J8411E04 u Determinació de les mides reals d'amplària, llargària i gruix d'una mostra de sis plaques d'escaiola per a sostres, 

segons la norma UNE-EN 14246
205,42 €        

J8411M06 u Determinació de les mides reals d'amplària, llargària i gruix d'una mostra de sis plaques de guix laminat, segons la 

norma UNE-EN 520
205,42 €        

J8412301 u Determinació de la planor d'una mostra de tres plaques d'escaiola per a envans, segons la norma UNE-EN 12859
135,94 €        

J8412E04 u Determinació de la planor d'una mostra de sis plaques d'escaiola per a sostres, segons la norma UNE-EN 14246
135,94 €        

J8413301 u Determinació de la massa d'una mostra de tres plaques d'escaiola per a envans, segons la norma UNE-EN 12859
125,33 €        

J8414301 u Determinació de la duresa superficial d'una mostra de tres plaques d'escaiola per a envans, segons la norma UNE-EN 

12859
83,26 €          

J8415301 u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres plaques d'escaiola per a envans, segons la norma UNE-

EN 12859
327,19 €        

J8417301 u Determinació del PH d'una mostra de tres plaques d'escaiola per a envans, segons la norma UNE-EN 12859
46,77 €          

J8418301 u Determinació de la humitat d'una mostra de tres plaques d'escaiola per a envans, segons la norma UNE-EN 12859
115,93 €        

J8418E04 u Determinació de la humitat d'una mostra de sis plaques d'escaiola per a sostres, segons la norma UNE-EN 14246
173,88 €        

J8419A04 u Determinació del coeficient d'absorció acústica d'una mostra de plaques d'escaiola per a sostres, segons la norma 

UNE-EN ISO 354
839,17 €        

J841AM06 u Determinació de la uniformitat de masses d'una mostra de sis plaques de guix laminat, segons la norma UNE-EN 520
131,07 €        

J841BM06 u Determinació de la càrrega de trencament a flexió d'una mostra de sis plaques de guix laminat, segons la norma UNE-

EN 520
405,33 €        

J841CJ06 u Determinació de la resistència al xoc dur d'una mostra de dues plaques de guix laminat, segons la norma UNE-EN 

520
198,45 €        

J84ZE205 u Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un nombre de 

determinacions igual o superior a 8
116,91 €        

J89X2102 u Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461, per a un nombre de 

determinacions igual o superior a 15
23,23 €          

J89X3503 u Determinació de l'adherència del recobriment galvanitzat en plaques de senyalització, segons la norma UNE-EN ISO 

16276-2
140,31 €        

J89X4102 u Determinació de la massa de zinc per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN 

ISO 1461
193,00 €        



J89X5403 u Determinació de la massa i el gruix del recobriment galvanitzat o de pintura en elements superficials, segons la 

norma UNE-EN ISO 1460 i UNE-EN ISO 2178 o UNE-EN ISO 2808
257,22 €        

J89XA102 u Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461
193,00 €        

J89XA20A u Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra de recobriment anòdic sobre alumini, segons la 

norma UNE-EN ISO 2106
193,00 €        

J89XB20B u Determinació del gruix pel mètode basat en els corrents de Foucault d'una mostra de recobriment anòdic sobre 

alumini, segons la norma UNE-EN ISO 2360, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15 23,23 €          

J89XC20C u Determinació del gruix pel mètode no destructiu del microscopi òptic d'una mostra de recobriment anòdic sobre 

alumini, segons la norma UNE-EN ISO 2128
111,43 €        

J89XD20D u Determinació de la capacitat d'aïllament per mesura de la tensió de ruptura d'una mostra de recobriment anòdic 

sobre alumini, segons la norma UNE-EN ISO 2376
174,17 €        

J89XE20E u Determinació de la qualitat del segellat per mesura de la pèrdua de massa després de la immersió en una solució 

àcida d'una mostra de recobriment anòdic sobre alumini, segons la norma UNE 38016
305,55 €        

J89XF20F u Determinació de la qualitat del segellat pel mètode de la gota colorant d'una mostra de recobriment anòdic sobre 

alumini, segons la norma UNE-EN ISO 2143
266,70 €        

J89XH30Q u Determinació comparativa de la solidesa a la radiació ultraviolada i a la calor d'una mostra de recobriment anòdic 

colorejat sobre alumini, segons la norma UNE-EN ISO 6581
164,50 €        

J89Z1306 u Determinació de la finor de mòlta dels pigments d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma INTA 

16.02.55(10.57)
228,07 €        

J89Z2304 u Determinació del punt d'inflamació d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma INTA 16.02.32A 326,27 €        

J89Z2A0X u Determinació de la resistència a l'impacte d'una capa de pintura, segons la norma UNE-EN ISO 6272-1 140,31 €        

J89Z3301 u Determinació del temps d'assecatge d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma INTA 16.02.29 (6.57)
80,75 €          

J89Z3B06 u Determinació de la resistència a la boira salina durant un temps de 300 h d'un recobriment (làmina o pintura), 

segons la norma UNE-EN ISO 9227
1.060,08 €    

J89Z430F u Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís pel mètode del tall enreixat, segons la norma UNE-EN ISO 

2409, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10
63,76 €          

J89Z4C07 u Determinació del grau de puresa d'una mostra de mini de plom electrolític, segons la norma INTA 16.12.11
63,18 €          

J89Z5303 u Determinació del contingut de matèria volàtil d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma INTA 

16.02.31A(10.71
141,05 €        

J89Z5D09 u Determinació de l'índex de despreniments d'una mostra de pintura líquida, segons la norma INTA 16.02.88 (9.68)
115,36 €        

J89Z6307 u Determinació de l'índex d'anivellament d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma INTA 16.02.89 (9.68)
44,94 €          

J89Z6E0A u Determinació de la resistència a l'abrasió d'una capa de pintura seca, segons la norma UNE 48250 123,84 €        

J89Z7309 u Assaig d'envelliment artificial accelerat d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma INTA 16.06.05 (10.74
118,17 €        

J89Z830A u Assaig d'engroguiment accelerat d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma INTA 16.06.05 (10.74 i UNE 

48071
483,88 €        

J89Z8E0D u Determinació de la resistència al ratllat d'una capa de pintura seca, segons la norma UNE-EN ISO 1518-1 43,54 €          

J89Z930N u Determinació del pes específic d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE-EN ISO 2811-1 170,31 €        

J89Z9E0F u Determinació de la resistència a agents químics d'una capa de pintura seca, segons la norma UNE 48027 182,92 €        

J89ZA10D u Determinació del poder de cobriment en humit d'una mostra de pintura, segons la norma INTA 16.02.62 (9.82)
122,15 €        

J89ZAE0G u Determinació de la resistència a la calor d'una capa de pintura seca, segons la norma UNE 48033 286,85 €        

J89ZB10C u Determinació del poder de cobriment d'una pel·lícula seca i relació de contrast d'una mostra de pintura, segons la 

norma INTA 16.02.61 (2.58)
138,95 €        

J89ZBF0X u Determinació de la resistència a la caiguda d'una massa d'una capa de pintura seca d'esmalt de poliuretà, segons la 

norma UNE-EN ISO 6272-1
216,08 €        

J89ZL102 u Determinació de la brillantor especular d'una mostra de pintura, segons la norma UNE-EN ISO 2813 255,00 €        

J89ZM105 u Determinació de la resistència a la immersió en aigua d'una mostra de pintura, segons la norma UNE-EN ISO 2812-2
261,44 €        

J89ZN10B u Determinació de l'estat de conservació d'una mostra de pintura, segons la norma INTA 16.02.26 28,29 €          

J89ZSH0M u Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-

EN ISO 2808, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15
23,23 €          

J89ZT30R u Determinació del contingut de matèria no volàtil d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE-EN ISO 

3251
129,67 €        

J89ZWH00 u Determinació del contingut de resina d'un recobriment de pintura sobre un element metàl·lic 537,87 €        

J911G2CD u Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits 

i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10 122,39 €        

J9241101 u Elaboració, cura i assaig a compressió simple d'una proveta de terra-ciment o grava-ciment segons norma NLT 305
189,87 €        

J9242100 u Dosificació amb assaig de desdoblament (separació i rentat de la mescla) d'una proveta de terra-ciment o grava-

ciment
1.746,43 €    

J9242200 u Dosificació amb assaig de desdoblament (separació i rentat de la mescla) d'una mescla fabricada de grava-escòria
1.745,84 €    

J961110D u Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-

EN 1340
165,24 €        

J961230D u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la 

norma UNE-EN 1340
255,67 €        



J961310D u Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra de vorada prefabricada 

de formigó, segons la norma UNE-EN 1340
232,23 €        

J961430D u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada de formigó, 

segons la norma UNE-EN 1340
137,91 €        

J961D505 u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni de vorada de formigó, segons la norma UNE-EN 12390-3 i UNE-EN 

12504-1
222,92 €        

J9B15202 u Assaig de desgast per fregament d'una mostra de llambordí granític, segons la norma UNE-EN 1342 341,25 €        

J9B17202 u Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de llambordí granític, segons la norma UNE-EN 1342
289,90 €        

J9B18201 u Determinació del pes específic d'una mostra de llambordí granític, segons la norma UNE-EN 1936 133,76 €        

J9C11F3A u Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339
131,49 €        

J9C11F46 u Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces de terratzo per a ús interior, segons la 

norma UNE-EN 13748-1
131,49 €        

J9C11F55 u Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces de terratzo per a ús exterior, segons la 

norma UNE-EN 13748-2
131,49 €        

J9C11F7A u Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 

1339
131,49 €        

J9C11G28 u Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 8 peces de llambordí de formigó, segons la 

norma UNE-EN 1338
131,49 €        

J9C12F3A u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339
230,50 €        

J9C12F46 u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de terratzo per a ús interior, segons la norma UNE-

EN 13748-1
230,50 €        

J9C12F55 u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de terratzo per a ús exterior, segons la norma UNE-

EN 13748-2
230,50 €        

J9C12F7A u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 1339
194,56 €        

J9C12G28 u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 8 peces de llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 

1338
241,33 €        

J9C13C28 u Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 3 peces de llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 

1338
232,23 €        

J9C13C7A u Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 3 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 1339
232,23 €        

J9C13F3A u Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339
232,23 €        

J9C13F46 u Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 4 peces de terratzo per a ús interior, segons la norma UNE-

EN 13748-1
232,23 €        

J9C13F55 u Determinació de la resistència a l'abrasió d'una mostra de 4 peces de terratzo per a ús exterior, segons la norma 

UNE-EN 13748-2
232,23 €        

J9C14C7A u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 3 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 1339
137,91 €        

J9C14F28 u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de llambordí de formigó, segons la norma 

UNE-EN 1338
137,91 €        

J9C14F3A u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339
137,91 €        

J9C14F46 u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de terratzo per a ús interior, segons la 

norma UNE-EN 13748-1
137,91 €        

J9C14F55 u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de terratzo per a ús exterior, segons la 

norma UNE-EN 13748-2
137,91 €        

J9C1AH7A u Determinació de la resistència al lliscament/relliscada d'una mostra de 5 rajoles de formigó, segons la norma UNE-

EN 1339, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10
122,39 €        

J9C1BC46 u Determinació de la resistència a l'impacte d'una mostra de 3 peces de terratzo per a ús interior, segons la norma 

UNE-EN 13748-1
98,24 €          

J9C1BC55 u Determinació de la resistència a l'impacte d'una mostra de 3 peces de terratzo per a ús exterior, segons la norma 

UNE-EN 13748-2
98,24 €          

J9C1BF7A u Determinació de la resistència a l'impacte d'una mostra de 4 rajoles de formigó, segons la norma UNE-EN 1339
98,24 €          

J9H11101 u Presa d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-27 15,93 €          

J9H11A01 u Presa d'una mostra de microaglomerat en fred, segons la norma UNE-EN 12274-1 42,71 €          

J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1
69,48 €          

J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2
60,59 €          

J9H1410A u Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig 

Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-34 211,11 €        

J9H1520K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma 

UNE-EN 12697-6
112,64 €        

J9H1630D u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa 

compactada, segons la norma NLT 162
474,15 €        

J9H1A10Q u Determinació de la resistència a la deformació plàstica mitjançant assaig de rodament en aire amb procediment B i 

dispositiu petit, d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-22
2.124,57 €    

J9H1B401 u Control de temperatures d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-13 26,61 €          



J9H1D20L u Extracció, tall i determinació del gruix d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma NLT 314
88,86 €          

J9H1E20K u Determinació de la densitat aparent d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-

6
29,04 €          

J9H1F708 u Determinació de la dotació mitja de mescla pel mètode del pesat de camions d'una mostra de mescla bituminosa 

discontinua en calent tipus BBTM B, segons article 543 del PG 3
530,92 €        

J9H1G205 u Extracció, tall i ruptura a tracció indirecta d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma NLT 346
164,49 €        

J9H1H20K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat i ruptura a tracció, abans del reciclat d'una proveta testimoni 

de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6
160,86 €        

J9H1J10M u Determinació del lligant recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 93,81 €          

J9H1M102 u Determinació de la rigidesa (mòdul dinàmic) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-26
1.439,75 €    

J9H1N103 u Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència a tracció indirecta desprès d'immersió) d'una mostra de mescla 

bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12
568,44 €        

J9H1P104 u Presa, confecció de provetes, determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla 

bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-8, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-30 298,59 €        

J9H1Q506 u Determinació de la resistència a la fatiga mitjançant assaig de flexió en quatre punts sobre provetes prismàtiques de 

mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-24
4.027,11 €    

J9H1R107 u Determinació de l'escorriment del lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-18
309,13 €        

J9H1S609 u Determinació de la pèrdua de partícules d'una proveta de mescla bituminosa drenant, segons la norma UNE-EN 

12697-17
422,42 €        

J9H1T20H u Extracció, tall, determinació del gruix, de la densitat aparent i del contingut de buits d'una proveta testimoni de 

mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6
158,63 €        

J9H1VA0T u Determinació del contingut mig de lligant residual mitjançant assaigs d'extracció d'una mostra de microaglomerat en 

fred, segons la norma UNE-EN 12274-2
200,59 €        

J9H1WA05 u Mitja jornada per a determinació de la dotació d'una mostra de microaglomerat en fred, segons la norma UNE-EN 

12274-6 (no inclou el pesat de camions)
518,50 €        

J9V11101 u Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment mitjançant pèndol, segons la norma NLT 175, per a un 

nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10
42,00 €          

J9V1210H u Mesura de la regularitat superficial d'un paviment mitjançant equip viagrafo, segons la norma NLT 332 92,55 €          

J9V1310L u Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 

13036-1
41,51 €          

J9V1410K u Jornada per a mesura de la irregularitat superficial d'un paviment mitjançant regle de 3 m, segons la norma NLT 334
969,22 €        

J9V1610U u Jornada per a mesura de les deflexions d'un ferm mitjançant assaig amb biga Benkelman, segons la norma NLT 356
969,22 €        

J9V1940R u Determinació de la permeabilitat in situ d'un paviment drenant mitjançant el permeàmetre LCS, segons la norma 

NLT 327
47,33 €          

J9V1A10N u Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal 

(CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201 i UNE-EN 

ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe

5.289,47 €    

J9V1B30S u Jornada per a determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI) d'un paviment mitjançant perfilòmetre làser, 

segons la norma NLT 330, incloent desplaçament i redacció d'informe
2.815,82 €    

J9V1C00M u Jornada per a mesura de les deflexions d'un ferm cada 20 m mitjançant deflectòmetre d'impacte (FWD), segons la 

norma NLT 338, sense incloure permisos ni senyalització
2.599,53 €    

J9V1D00J u Jornada per a mesura de les deflexions d'un ferm mitjançant deflectògraf tipus Lacroix amb càrrega de 13 t, cada 5 

m i amb un mínim de 60 determinacions, segons la norma NLT 337, fins a un màxim de 7 km de carril i sense incloure 

senyalització

7.389,35 €    

J9V1GC0D u Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no 

polits, segons la norma UNE-ENV 12633
740,07 €        

J9V1HA00 u Determinació de la humitat mitjançant sonda a tot el gruix de la solera de formigó 40,66 €          

J9V1J200 u Determinació de la dosificació de lligant residual d'un reg amb producte bituminós mitjançant el pesat de safates 

metàl·liques
78,81 €          

J9V1R100 u Jornada de control d'obra acabada per a determinar la planor mesurada amb regle de 2 m, d'un paviment 997,82 €        

J9V1S100 u Jornada de control d'obra acabada per a determinar els ressalts entre peces d'un paviment 845,78 €        

J9V1T100 u Jornada de control d'obra acabada per a determinar la horizontalitat d'un paviment 1.343,85 €    

J9VTA102 u Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment esportiu d'interior, segons la norma UNE-EN 13036-4
1.592,74 €    

J9VTA203 u Determinació de l'absorció d'impactes d'un paviment esportiu d'interior, segons la norma UNE-EN 14808 1.592,74 €    

J9VTA304 u Determinació de la deformació vertical d'un paviment esportiu d'interior, segons la norma UNE-EN 14809
2.332,78 €    

J9VTA405 u Determinació del comportament vertical d'una pilota o baló sobre un paviment esportiu d'interior, segons la norma 

UNE-EN 12235
1.367,49 €    

J9VTA506 u Determinació del comportament sota càrrega rodadora d'un paviment esportiu d'interior, segons la norma UNE-EN 

1569
1.367,49 €    

J9VTA607 u Determinació de la regularitat superficial d'un paviment esportiu d'interior, segons la norma UNE-EN 13036-7
1.367,49 €    

J9VTB102 u Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment sintètic per a espais esportius d'exterior, segons la norma 

UNE-EN 13036-4
1.592,74 €    

J9VTB203 u Determinació de l'absorció d'impactes d'un paviment sintètic per a espais esportius d'exterior, segons la norma UNE-

EN 14808
1.592,74 €    



J9VTB304 u Determinació de la deformació vertical d'un paviment sintètic per a espais esportius d'exterior, segons la norma UNE-

EN 14809
2.332,78 €    

J9VTB405 u Determinació del comportament vertical d'una pilota o baló sobre un paviment sintètic per a espais esportius 

d'exterior, segons la norma UNE-EN 12235
1.367,49 €    

J9VTB607 u Determinació de la regularitat superficial d'un paviment sintètic per a espais esportius d'exterior, segons la norma 

UNE-EN 13036-7
2.091,47 €    

J9VTB708 u Determinació del rebot angular d'una pilota de tennis sobre un paviment sintètic per a espais esportius d'exterior, 

segons la norma UNE-EN 13865
1.592,74 €    

J9VTC102 u Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma UNE-EN 

13036-4
1.592,74 €    

J9VTC203 u Determinació de l'absorció d'impactes d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma UNE-EN 14808
1.592,74 €    

J9VTC304 u Determinació de la deformació vertical d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma UNE-EN 14809
2.332,78 €    

J9VTC405 u Determinació del comportament vertical d'una pilota o baló sobre un paviment esportiu de gespa artificial, segons la 

norma UNE-EN 12235
1.367,49 €    

J9VTC607 u Determinació de la regularitat superficial d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma UNE-EN 13036-

7
2.091,47 €    

J9VTC708 u Determinació del rebot angular d'una pilota de tennis sobre un paviment esportiu de gespa artificial, segons la 

norma UNE-EN 13865
1.592,74 €    

J9VTC809 u Determinació del comportament al rodament del baló sobre un paviment esportiu de gespa artificial, segons la 

norma UNE-EN 12234
1.367,49 €    

J9VTC90A u Determinació de la resistència rotacional d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma UNE-EN 15301-

1
1.270,96 €    

J9VTCA0B u Determinació de la infiltració d'aigua d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma UNE-EN 12616
1.270,96 €    

J9VTCB0C u Determinació de l'alçària de caiguda crítica d'un paviment esportiu de gespa artificial, segons la norma UNE-EN 1177
1.930,57 €    

JA11110L u Determinació de la permeabilitat a l'aire i classificació d'una finestra o balconera, segons la norma UNE-EN 1026 i 

UNE-EN 12207
1.851,11 €    

JA11210C u Determinació de l'estanquitat a l'aigua i classificació d'una finestra o balconera, segons la norma UNE-EN 1027 i UNE-

EN 12208
1.851,11 €    

JA11310A u Determinació de la resistència al vent i classificació d'una finestra o balconera, segons la norma UNE-EN 12210 i UNE-

EN 12211
1.851,11 €    

JAV11151 u Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la 

norma UNE 85247
753,63 €        

JB121600 u Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana metàl·lica o mixta 137,55 €        

JB125302 u Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una càrrega d'1 kN/m, segons norma UNE 85238
761,19 €        

JBA11505 u Jornada per a determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió d'una marca vial en 

servei, segons la norma UNE-EN 1436, amb equip puntual i sense incloure senyalització ni mitjans auxiliars 1.540,48 €    

JBA13102 u Assaig d'envelliment artificial accelerat d'una mostra de pintura, termoplàstic o plàstic en fred per a marques vials, 

segons la norma UNE-EN ISO 4892-3
391,61 €        

JBA15221 u Determinació del contingut de microesferes defectuoses d'una mostra de microesferes de vidre per a marques vials, 

segons la norma UNE-EN 1423
400,47 €        

JBA16221 u Determinació de l'índex de refracció d'una mostra de microesferes de vidre per a marques vials, segons la norma 

UNE-EN 1423
105,17 €        

JBA17221 u Determinació de la resistència a agents químics d'una mostra de microesferes de vidre per a marques vials, segons la 

norma UNE-EN 1423
251,01 €        

JBA18221 u Assaig granulomètric d'una mostra de microesferes de vidre per a marques vials, segons la norma UNE-EN 1423
93,73 €          

JBA19604 u Determinació del punt de reblaniment d'una mostra de termoplàstic per a marques vials, segons la norma UNE-EN 

1871
159,67 €        

JBA1A604 u Assaig d'estabilitat a la calor d'una mostra de termoplàstic per a marques vials, segons la norma UNE-EN 1871
78,64 €          

JBA1B50C u Determinació del grau de deteriorament d'una marca vial en servei, segons la norma UNE-EN 13197, sense incloure 

senyalització i per a un nombre de determinacions igual o superior a 10
213,22 €        

JBA1C507 u Jornada per a determinació del factor de lluminància i coordenades cromàtiques als 30 dies i als 12 i 18 mesos de 

l'aplicació d'una marca vial en servei, segons la norma UNE-EN 1436, amb equip puntual espectofotòmetre i sense 

incloure senyalització

1.540,48 €    

JBA1H104 u Determinació de la resistència als àlcalis de ciment d'una mostra de pintura, termoplàstic o plàstic en fred per a 

marques vials, segons la norma UNE-EN 1871
94,43 €          

JBA1P303 u Determinació del contingut de diòxid de titani d'una mostra de pintura per a marques vials, segons la norma UNE-EN 

12802
198,67 €        

JBM21101 u Determinació de les característiques geomètriques d'un element de barrera metàl·lica de seguretat (suport, 

separador i biona), segons norma UNE 135121, UNE 135122 i UNE 135123
79,14 €          

JBV2A101 u Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre barana, segons la norma UNE 85238 680,54 €        

JBV2B101 u Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos dur sobre barana, segons la norma UNE 85238 680,54 €        

JC111101 u Assaig de planor d'una mostra de vidre, segons la norma UNE 43009 163,28 €        

JC11710W u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de vidre, segons la norma UNE 43713 358,55 €        

JC11810L u Determinació del coeficient de dilatació lineal d'una mostra de vidre, segons la norma UNE 400308 261,27 €        

JC11A10K u Determinació de la temperatura de reblaniment (punt de Littleton) d'una mostra de vidre, segons la norma UNE 

43701
105,08 €        



JC11B10M u Determinació dilatomètrica de la temperatura de transformació d'una mostra de vidre, segons la norma UNE 43703
133,81 €        

JC11C10P u Determinació de la resistència a l'atac d'una solució aquosa en ebullició d'una mescla d'àlcalis d'una mostra de vidre, 

segons la norma UNE 43705
430,92 €        

JC11D10Q u Determinació de la resistència a l'atac de l'àcid clorhídric 6N a 100°C d'una mostra de vidre, segons la norma UNE 

400324
430,92 €        

JC11E103 u Assaig pendular a laboratori pel mètode d'impacte d'un pèndol i classificació d'una mostra de vidre, segons la norma 

UNE-EN 12600
1.881,63 €    

JC13330D u Assaig de trencament per impacte d'una bola d'una mostra de vidre armat, segons la norma UNE-EN ISO 12543-4, 

per a un nombre de determinacions igual o superior a 3
288,96 €        

JC142209 u Determinació de la resistència a l'impacte d'una mostra de vidre de seguretat, segons la norma UNE-EN ISO 12543-4, 

per a un nombre de determinacions igual o superior a 3
288,96 €        

JC14320A u Assaig de trencament per impacte d'una bola d'una mostra de vidre de seguretat, segons la norma UNE-EN ISO 

12543-4, per a un nombre de determinacions igual o superior a 3
288,96 €        

JC14420B u Determinació de la resistència a l'impacte d'un sac de llast d'una mostra de vidre de seguretat, segons la norma UNE-

EN ISO 12543-4, per a un nombre de determinacions igual o superior a 3
288,96 €        

JC14520C u Assaig de trencament per impacte d'un punxó d'una mostra de vidre de seguretat, segons la norma UNE-EN ISO 

12543-4
288,96 €        

JC15640G u Determinació de la resistència a l'aigua en ebullició d'una mostra de vidre laminar, segons la norma UNE-EN ISO 

12543-4
446,05 €        

JC15940F u Determinació de la influència de la humitat d'una mostra de vidre laminar, segons la norma UNE-EN ISO 12543-4
795,06 €        

JDD41101 u Comprovació de les característiques geomètriques dels dispositius de cobertura i tancament, segons la norma UNE-

EN 124
116,91 €        

JDD41202 u Comprovació de les característiques geomètriques de graons de pous, segons la norma UNE-EN 1917 87,09 €          

JDD42101 u Determinació de la fletxa residual dels dispositius de cobertura i tancament, segons la norma UNE-EN 124
579,04 €        

JDD43202 u Comprovació de la resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals de graons de pous, segons la norma 

UNE-EN 1917
107,28 €        

JDV11115 u Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, 

segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5
704,82 €        

JDV12115 u Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i 

pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5
704,82 €        

JDV13115 u Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i 

pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5
704,82 €        

JDV14215 u Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la 

seva xarxa de ventilació, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5
704,82 €        

JDV58502 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge, segons exigències del Projecte i del CTE
882,00 €        

JDV59502 u Jornada per a inspecció de les proves finals de servei de la instal·lació de drenatge, segons exigències del Projecte i 

del CTE
882,00 €        

JDV78702 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de clavegueram, segons exigències del Projecte i del CTE
882,00 €        

JDV79702 u Jornada per a inspecció de les proves finals de servei de la instal·lació de clavegueram, segons exigències del 

Projecte i del CTE
882,00 €        

JDV7G80F u Jornada per a realització durant l'execució, de les proves de funcionament d'un tram de xarxa de sanejament, 

segons PPTGTSP 1986
1.013,71 €    

JDV7H90F u Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una xarxa de sanejament, segons PPTGTSP 1986
1.013,71 €    

JDVE8E02 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de depuració d'aigües residuals, segons exigències del 

Projecte i del CTE
882,00 €        

JDVE9E02 u Jornada per a inspecció de les proves finals de servei de la instal·lació de depuració d'aigües residuals, segons 

exigències del Projecte i del CTE
882,00 €        

JDVR8R02 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de recollida de residus, segons exigències del Projecte i 

del CTE
882,00 €        

JDVR9R02 u Jornada per a inspecció de les proves finals de servei de la instal·lació de recollida de residus, segons exigències del 

Projecte i del CTE
882,00 €        

JEV38604 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de calefacció, segons exigències del Projecte i del RITE
882,00 €        

JEV39604 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de calefacció, segons exigències del Projecte i 

del RITE
882,00 €        

JEV3A304 u Jornada per a execució de les proves finals d'estanquitat i lliure dilatació de la xarxa de canonades d'aigua de la 

instal·lació de calefacció, segons exigències del Projecte i del RITE
882,00 €        

JEV3B508 u Jornada per a l'execució de les proves finals de lliure dilatació i seguretat del subsistema solar de la instal·lació de 

calefacció, segons exigències del Projecte, CTE i del RITE
882,00 €        

JEV58704 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte i del RITE
882,00 €        

JEV59704 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte 

i del RITE
882,00 €        

JEV78904 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de ventilació, segons exigències del Projecte i del RITE
882,00 €        

JEV79B08 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'extracció en garatges, segons exigències del 

Projecte, CTE i del RITE
882,00 €        

JEV7C904 u Jornada per a inspecció de les proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, segons 

exigències del Projecte i del RITE
882,00 €        



JEV7DA08 u Jornada per a inspecció de les proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneies unitàries de la instal·lació 

de ventilació, segons exigències del Projecte, CTE i del RITE
882,00 €        

JF113203 u Assaig d'aixafament d'un tub d'acer amb soldadura helicoïdal, segons la norma UNE-EN ISO 8492 580,57 €        

JF114101 u Assaig d'estanquitat d'un tub metàl·lic, segons PPTGTAA-74 241,91 €        

JF114401 u Assaig d'estanquitat del conjunt format per dos trossos de tub units pel junt corresponent, segons PPTGTAA-74
822,49 €        

JF115204 u Assaig d'expansió d'anell d'un tub d'acer amb soldadura helicoïdal, segons la norma UNE-EN ISO 8493 677,33 €        

JFA1120A u Determinació de les dimensions d'un tub de PVC, segons la norma UNE 53112 103,57 €        

JFA1210B u Determinació de la densitat del material pel mètode del picnòmetre de gas d'una mostra de tub de PVC, segons la 

norma UNE-EN ISO 1183-3
194,96 €        

JFA13A0H u Determinació de la temperatura de reblaniment Vicat d'una mostra de tub de material plàstic, segons la norma UNE-

EN 727
222,92 €        

JFA1410A u Determinació del comportament enfront de la calor d'una mostra de tub de PVC, segons la norma UNE 53112
575,09 €        

JFA16A06 u Determinació de l'absorció d'aigua, per immersió a 23°C d'una mostra de tub de material plàstic, segons la norma 

UNE-EN ISO 62
300,15 €        

JFA1710A u Determinació de l'absorció d'aigua, per immersió a 100°C d'una mostra de tub de PVC, segons la norma UNE 53112
300,15 €        

JFA1800A u Assaig a tracció, amb determinació de l'esforç màxim (en el punt de fluència o en el de trencament) Indeterminat, 

segons la norma UNE 53112
222,92 €        

JFA19C01 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de 400 mm de diàmetre, com a màxim, 

segons PPTGTAA-74
331,49 €        

JFA19D01 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de diàmetre comprès entre 400 i 600 mm, 

segons PPTGTAA-74
414,36 €        

JFA19E01 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de diàmetre comprès entre 600 i 800 mm, 

segons PPTGTAA-74
436,51 €        

JFA19F01 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de diàmetre comprès entre 800 i 1000 mm, 

segons PPTGTAA-74
517,93 €        

JFA19G01 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de material plàstic de diàmetre comprès entre 1000 i 1500 mm, 

segons PPTGTAA-74
647,43 €        

JFA1A102 u Assaig d'opacitat d'una mostra de tub de PVC, segons la norma UNE-EN ISO 7686 36,60 €          

JFG11101 u Assaig de flexió longitudinal a laboratori, d'un tub de formigó de 500 mm de diàmetre, com a màxim, segons 

PPTGTAA-74
577,56 €        

JFG11201 u Assaig de flexió longitudinal a laboratori, d'un tub de formigó de diàmetre comprès entre 500 i 1000 mm, segons 

PPTGTAA-74
607,47 €        

JFG11301 u Assaig de flexió longitudinal a laboratori, d'un tub de formigó de diàmetre comprès entre 1000 i 1500 mm, segons 

PPTGTAA-74
834,27 €        

JFG12A01 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal a laboratori, d'un tub de formigó de 400 mm de diàmetre, com a màxim, 

segons PPTGTAA-74
117,05 €        

JFG12B01 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal a laboratori, d'un tub de formigó de diàmetre comprès entre 400 i 600 

mm, segons PPTGTAA-74
382,52 €        

JFG12C01 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal a laboratori, d'un tub de formigó de diàmetre comprès entre 600 i 800 

mm, segons PPTGTAA-74
448,32 €        

JFG12D01 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal a laboratori, d'un tub de formigó de diàmetre comprès entre 800 i 1000 

mm, segons PPTGTAA-74
448,32 €        

JFG12E01 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal a laboratori, d'un tub de formigó de diàmetre comprès entre 1000 i 1500 

mm, segons PPTGTAA-74
834,27 €        

JFG13022 u Determinació de la capacitat d'absorció sota una pressió hidrostàtica d'1 kg/cm2 d'un tub de formigó porós, segons 

ASTM C497-04
259,45 €        

JFG14001 u Assaig d'estanquitat d'un tub de formigó, segons PPTGTSP 1986 412,87 €        

JFG14011 u Assaig d'estanquitat del conjunt format per dos trossos de tub units pel junt corresponent, segons PPTGTSP 1986
822,49 €        

JFG15000 u Comprovació de les característiques geomètriques d'un tub de formigó 105,08 €        

JG21B203 u Determinació de la resistència a la compressió d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 50086-1 250,45 €        

JG21C203 u Assaig de corbat d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 50086-1 39,49 €          

JG21D203 u Determinació de la resistència a la propagació de la flama d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 50086-1
720,23 €        

JG21E203 u Determinació del grau de protecció d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 50086-1 150,71 €        

JG21F203 u Determinació de la resistència a l'atac químic d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 50086-1 204,90 €        

JGV18101 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i 

del REBT
882,00 €        

JGV19101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del 

Projecte i del REBT
882,00 €        

JGVD8D01 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de connexió a terra, segons exigències del Projecte i del 

REBT
882,00 €        

JGVD9D01 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de connexió a terra, segons exigències del 

Projecte i del REBT
882,00 €        

JGVE8E01 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació solar fotovoltaica, segons exigències del Projecte i del 

REBT
882,00 €        

JGVEEE01 u Jornada per a execució de les proves finals de servei i verificació de les mesures de seguretat de la instal·lació solar 

fotovoltaica, segons exigències del Projecte i del REBT
882,00 €        

JGVH8H01 u Jornada per a inspecció durant l'execució del centre de transformació, segons exigències del Projecte i del REBT
882,00 €        

JGVH9H01 u Jornada per a execució de les proves finals de servei del centre de transformació, segons exigències del Projecte i del 

REBT
882,00 €        



JHV18101 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT
882,00 €        

JHV19101 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i 

del REBT
1.102,50 €    

JJV18202 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació d'aigua freda i aigua calenta sanitària, segons exigències 

del Projecte i del CTE
882,00 €        

JJV18302 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació d'aparells de consum d'aigua sanitària i griferia, segons 

exigències del Projecte i del CTE
882,00 €        

JJV19302 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'aparells de consum d'aigua sanitària i griferia, 

segons REBT i CTE
882,00 €        

JJV1940B u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de distribució d'aigua freda sanitària, segons 

CTE, UNE-EN 14336 i UNE-ENV 12108
882,00 €        

JJV1950E u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de distribució d'aigua calenta sanitària, segons 

RD 865, RITE i CTE
882,00 €        

JJV7970A u Jornada per a execució de les proves finals de servei del dipòsit d'aigua freda sanitària, segons RD 865 882,00 €        

JJVA8D02 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de producció d'ACS amb captadors solars, segons 

exigències del Projecte i del CTE
882,00 €        

JJVA9A0A u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de producció centralitzada d'ACS amb caldera, 

segons RD 865
882,00 €        

JJVA9B0A u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de producció individual d'ACS amb caldera 

mural, segons RD 865
882,00 €        

JJVA9C0A u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de producció individual d'ACS amb termo 

acumulador elèctric, segons RD 865
882,00 €        

JJVA9D0D u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de producció d'ACS amb captadors solars, 

segons RD 865 i del RITE
882,00 €        

JJVA9E0F u Jornada per a execució de les proves finals de servei del dipòsit d'acumulació d'aigua calenta sanitària, segons RD 

865 i del RAP
882,00 €        

JKV18503 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de gas natural, segons exigències del Projecte i del 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos
882,00 €        

JKV18803 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de GLP, segons exigències del Projecte i del Reglamento 

técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos
882,00 €        

JKV18B03 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació per a dipòsits de combustibles líquids, segons exigències 

del Projecte i del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos
882,00 €        

JKV1F503 u Jornada per a execució de les proves finals de resistència i estanquitat de la instal·lació de gas natural, segons 

exigències del Projecte i del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos 882,00 €        

JKV1F803 u Jornada per a execució de les proves finals de resistència i estanquitat de la instal·lació de GLP, segons exigències del 

Projecte i del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos
882,00 €        

JKV1FB03 u Jornada per a execució de les proves finals de resistència i estanquitat de la instal·lació per a dipòsits de 

combustibles líquids, segons exigències del Projecte i del Reglamento técnico de distribución y utilización de 

combustibles gaseosos

882,00 €        

JLV38C07 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació d'aparells elevadors, segons exigències del Projecte, del 

RAE i del CTE
882,00 €        

JLV39C07 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'aparells elevadors, segons exigències del 

Projecte, del RAE i del CTE
882,00 €        

JMV18802 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de protecció contra incendis, segons exigències del 

Projecte i del CTE
882,00 €        

JMV19802 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de protecció contra incendis, segons exigències 

del Projecte i del CTE
882,00 €        

JMV98C01 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de parallamps, segons exigències del Projecte i del REBT
882,00 €        

JMV99C01 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de parallamps, segons exigències del Projecte i 

del REBT
882,00 €        

JMVD8E06 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de seguretat, segons exigències del Projecte 882,00 €        

JMVD9E06 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de seguretat, segons exigències del Projecte
882,00 €        

JNV19X0B u Jornada per a execució de les proves finals de servei del grup de pressió d'aigua freda sanitària, segons CTE
882,00 €        

JPV18A05 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de televisió, segons exigències del Projecte i del RICTI
882,00 €        

JPV19A05 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de televisió, segons exigències del Projecte i del 

RICTI
882,00 €        

JPV28B06 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de porter electrònic o videoporter, segons exigències del 

Projecte
882,00 €        

JPV29B06 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de porter electrònic o videoporter, segons 

exigències del Projecte
882,00 €        

JPV38D06 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de megafonia, segons exigències del Projecte 882,00 €        

JPV39D06 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de megafonía, segons exigències del Projecte
882,00 €        

JPV78E06 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de transmissió de veu i dades, segons exigències del 

Projecte
882,00 €        

JPV79E06 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de transmissió de veu i dades, segons 

exigències del Projecte
882,00 €        

JPVA8F06 u Jornada per a inspecció durant l'execució de la instal·lació de circuit tancat de TV, segons exigències del Projecte
882,00 €        



JPVA9F06 u Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de circuit tancat de TV, segons exigències del 

Projecte
882,00 €        

JQVS1101 u Determinació de la resistència a càrregues verticals d'una porteria de futbol, segons la norma UNE-EN 748
45,96 €          

JQVS1201 u Determinació de l'estabilitat davant càrregues horitzontals d'una porteria de futbol, segons la norma UNE-EN 748
45,96 €          

JQVS1301 u Assaig de resistència de les subjeccions de la xarxa d'una porteria de futbol, segons la norma UNE-EN 748
45,96 €          

JQVS2102 u Determinació de la resistència a càrregues verticals d'una porteria d'handbol, segons la norma UNE-EN 749
45,96 €          

JQVS2202 u Determinació de l'estabilitat davant càrregues horitzontals d'una porteria d'handbol, segons la norma UNE-EN 749
45,96 €          

JQVS3103 u Determinació de la resistència a càrregues verticals d'una porteria d'hoquei, segons la norma UNE-EN 750
45,96 €          

JQVS3203 u Determinació de l'estabilitat davant càrregues horitzontals d'una porteria d'hoquei, segons la norma UNE-EN 750
48,27 €          

JQVS4104 u Determinació de la resistència a càrregues verticals de l'anella de bàsquet, segons la norma UNE-EN 1270
48,27 €          

JQVS4404 u Determinació de la rigidesa davant càrregues horitzontals i verticals del suport del tauler de bàsquet, segons la 

norma UNE-EN 1270
48,27 €          

JQVS4504 u Determinació de l'estabilitat davant càrregues horitzontals i verticals del suport del tauler de bàsquet, segons la 

norma UNE-EN 1270
48,27 €          

JQVS4M0D u Determinació de l'absorció d'impactes de l'encoixinat del tauler i suport de bàsquet, segons la norma UNE-EN 913
402,21 €        

JQVS5706 u Determinació de la resistència a càrregues horitzontals dels pals i dispositius de tensió de voleibol, segons la norma 

UNE-EN 1271
80,44 €          

JQVS5M0D u Determinació de l'absorció d'impactes de l'encoixinat dels pals de voleibol, segons la norma UNE-EN 913 402,21 €        

JQVS6808 u Examen visual dels dispositius de tensió i d'altres fixacions d'un equipament de bàdminton, segons la norma UNE-EN 

1509
48,27 €          

JQVS7709 u Determinació de la resistència a càrregues horitzontals dels pals i dispositius de tensió de tennis, segons la norma 

UNE-EN 1510
80,44 €          

JQVSXM0D u Determinació de l'absorció d'impactes de l'encoixinat d'elements arquitectònics en instal·lacions esportives, segons 

la norma UNE-EN 913
402,21 €        

JQVW9L0D u Determinació del risc d'atrapament dels equips de gimnàstica d'un equipament esportiu amb un nombre màxim 

d'aparells no superior a 10, segons la norma UNE-EN 913
80,44 €          

JQVW9M0D u Determinació de l'absorció d'impactes de l'encoixinat d'un equip de gimnàstica, segons la norma UNE-EN 913
402,21 €        

JQVWAN0E u Determinació de l'espai lliure entre muntants de les barres paral·leles o barres paral·leles/asimètriques combinades 

d'un equipament esportiu amb un nombre màxim d'aparells no superior a 10, segons la norma UNE-EN 914 48,27 €          

JQVWAP0E u Determinació de l'estabilitat de les barres paral·leles o barres paral·leles/asimètriques combinades d'un equipament 

esportiu amb un nombre màxim d'aparells no superior a 10, segons la norma UNE-EN 914
48,27 €          

JQVWFW0J u Determinació de la resistència posterior a la instal·lació de les espatlleres, escales o estructures de trepa d'un 

equipament esportiu amb un nombre màxim d'aparells no superior a 10, segons la norma UNE-EN 12346 48,27 €          

JQVWJ40M u Determinació de la solidesa davant càrregues verticals i horitzontals de les anelles d'un equipament esportiu amb un 

nombre màxim d'aparells no superior a 10, segons la norma UNE-EN 12655
80,44 €          

JQVXN90S u Determinació de la integritat estructural d'un equipament per a piscina, segons la norma UNE-EN 13451-1
48,27 €          

JQVXNA0S u Determinació del risc d'atrapament d'un equipament per a piscina, segons la norma UNE-EN 13451-1 48,27 €          

JQVXP90T u Determinació de la integritat estructural d'una escala o barana per a piscina, segons la norma UNE-EN 13451-2
48,27 €          

JQVXR90W u Determinació de la integritat estructural d'una porteria de waterpolo, segons la norma UNE-EN 13451-7 48,27 €          

JQVXWF0Z u Assaig de verificació de la seguretat d'un tobogan aquàtic, segons la norma UNE-EN 1069-1 80,44 €          

JR31J300 u Determinació de la granulometria, PH, conductivitat, densitat, matèria orgànica, nitrògen total, relació C/N, 

carbonats totals, fòsfor, potassi assimilable, clorurs i magnesi, en presa de mostra del substrat vegetal, segons 

normes UNE

548,34 €        

JR31K300 u Determinació quantitativa del contingut de matèria orgànica, en presa de mostra del substrat vegetal, segons la 

norma UNE 103204
73,54 €          

JR31L300 u Determinació del contingut de fòsfor, en presa de mostra del substrat vegetal 44,09 €          

JR31M300 u Determinació del contingut de potassi, en presa de mostra del substrat vegetal 44,09 €          

JR31N300 u Determinació del contingut de nitrogen, en presa de mostra del substrat vegetal, segons la norma UNE 77306
44,09 €          

JR31P300 u Determinació del PH, en presa de mostra del substrat vegetal, segons la norma UNE 77305 38,39 €          

JR471150 u Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosemba, espècies 

herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de 

l'aplicació

796,99 €        

JR472100 u Identificació de llavors, comprovació dels percentatges formulats i espècie dominant de la hidrosembra 298,14 €        

JZ111A0A u Desplaçament d'analista i equip per a realitzar provetes de formigó i transport de les provetes al laboratori a les 24 h 

de la seva elaboració, en un radi de 20 km
181,44 €        

JZ111B02 km Desplaçament d'analista i equip per a realitzar assaigs in situ o presa de mostres 2,27 €            

JZ111B0C u Desplaçament d'analista i equip per a realitzar assaigs in situ o presa de mostres, en un radi de 30 km 136,08 €        

JZ112C02 km Desplaçament d'analista, tècnic i equip per a realitzar assaigs de prova de càrrega o extracció de provetes testimoni
3,72 €            



JZ112C0C u Desplaçament d'analista, tècnic i equip per a realitzar assaigs de prova de càrrega o extracció de provetes testimoni, 

en un radi de 30 km
223,44 €        

JZ116J0D u Desplaçament d'equip i personal a obra situada en un radi de 40 km, per a la realització de l'assaig de penetració 

dinàmica superpesada
174,48 €        

JZ116J0E km Suplement de desplaçament d'equip i personal a obra i a distància superior a 40 km, per a la realització de l'assaig de 

penetració dinàmica superpesada
1,16 €            

JZ116N0D u Desplaçament d'equip i personal a obra situada en un radi de 40 km, per a la realització de l'assaig CPTU 701,53 €        

JZ116N0E km Suplement de desplaçament d'equip i personal a obra i a distància superior a 40 km, per a la realització de l'assaig 

CPTU
3,91 €            

JZ116W0D u Desplaçament d'equip i personal a obra situada en un radi de 40 km, per a la realització de sondeigs 701,53 €        

JZ116W0E km Suplement de desplaçament d'equip i personal a obra i a distància superior a 40 km, per a la realització de sondeigs
3,91 €            

JZ121100 u Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat 944,57 €        

JZ122205 u Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la realització de l'informe corresponent 944,57 €        

JZ13FJ01 u Emplaçament d'equip per a la realització de l'assaig de penetració dinàmica superpesada, en punt de perforació
81,42 €          

JZ13FN01 u Emplaçament d'equip per a la realització de l'assaig CPTU, en punt de perforació 116,91 €        

JZ13FW01 u Emplaçament d'equip per a la realització de sondeigs, en punt de perforació 116,91 €        

JZ21A111 u Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de 75 mm de diàmetre i 200 mm de llargària, 

amb morter sintètic epoxi de resines epoxi
26,26 €          

JZ21A241 u Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de 100 mm de diàmetre i 350 mm de llargària, 

amb morter sintètic epoxi de resines epoxi
45,39 €          

JZ21A441 u Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de 150 mm de diàmetre i 350 mm de llargària, 

amb morter sintètic epoxi de resines epoxi
85,47 €          

JZ224131 u Realització de 4 testimonis resseguint l'esquerda, amb guix C6, fins a 3 m d'alçària 9,81 €            

JZ231020 u Comprovació de la temperatura ambient 23,03 €          

K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, 

amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, 

escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i 

amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un 

recorregut total màxim de 20 km

11,10 €          

K1214361 m Muntatge i desmuntatge de pont penjant metàl·lic format per plataformes de treball a base de mòduls longitudinals 

i cantoners de 90 cm d'amplària, amb sòcols i barana rígida de 70 cm d'alçària en el costat de façana i 100 cm en la 

resta, subjectat mitjançant pescants amb contrapès, inclosos tots els elements de protecció i dispositius de 

seguretat normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

72,21 €          

K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 

cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 

cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i 

amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,13 €            

K1216360 m Amortització diària de pont penjant metàl·lic fomat per plataformes de treball a base de mòduls longitudinals i 

cantoners de 90 cm d'amplària, amb sòcols i barana rígida de 70 cm d'alçària en el costat de façana i 100 cm en la 

resta, subjectat mitjançant pescants amb contrapès i tots els elements de protecció i dispositius de seguretat 

normalitzats

1,97 €            

K1225B11 m2 Muntatge i desmuntatge d'estructura per a estintolament de façana, metàl·lica fixa, d'alçària com a màxim 11 m, 

amb estructura de bigues metàl·liques alleugerides amb unions cargolades, inclou transport amb un recorregut total 

màxim de 20 km

41,97 €          

K1225C11 m2 Muntatge i desmuntatge d'estructura per a estintolament de façana, metàl·lica fixa, d'alçària més d'11 m, amb 

estructura de bigues metàl·liques alleugerides amb unions cargolades, inclou transport amb un recorregut total 

màxim de 20 km

53,72 €          

K1226B12 m2 Amortització diària d'estructura per a estintolament de façana, metàl·lica fixa d'alçària com a màxim 11 m, amb 

estructura de bigues metàl·liques alleugerides amb unions cargolades, no inclou el sistema de contrapès o 

fonamentació per a suport d'estructura

0,25 €            

K1226C12 m2 Amortització diària d'estructura per a estintolament de façana, metàl·lica fixa d'alçària més d'11 m, amb estructura 

de bigues metàl·liques alleugerides amb unions cargolades, no inclou el sistema de contrapès o fonamentació per a 

suport d'estructura

0,29 €            

K12CAAAA d Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m 

d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 

10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm

441,73 €        

K12GF000 u Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per a subministrament de 

D inferior a 2''
81,54 €          

K12GG000 u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a 

baixa tensió 200 kVA, com a màxim
407,68 €        

K12GK000 u Anul·lació d'instal·lació interior de gas, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per a subministrament de DN 100 

mm, com a màxim
122,30 €        

K15141J1 m2 Protecció col·lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de 

poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 

poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i claus d'impacte i amb el desmuntatge inclòs
26,33 €          

K1521110 m Visera de protecció col·lectiva per a despreniments de façana, de volada 1,5 m amb el terç final aixecat a 45º, amb 

estructura de perfils d'acer conformats en fred fixats amb fixacions mecàniques cada 3 m, i tela metàl·lica de triple 

torsió de 13 mm de pas de malla i 0.8x0,8 mm de diàmetre, tensada amb filferro de 3 mm de diàmetre
45,60 €          



K1521122 m Visera de protecció col·lectiva per a despreniments de façana, de volada 1,5 m amb el terç final aixecat a 45º, amb 

estructura de taulons de fusta de pi sobre suports de perfils d'acer laminats en calent fixats amb fixacions 

mecàniques cada 3 m, col·locada com a màxim 5 m d'alçària

72,11 €          

K15QU001 u Protecció de capitell amb amb un volum aparent de <= 200 l, com a màxim a <= 3 m d'alçària, format per caixa de 

fusta ajustada 'in situ' de taulons i reblert de segellant d'escuma de poliuretà, inclòs desmuntatge i neteja posterior 400,97 €        

K15QU110 m2 Protecció de pintures murals amb vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida amb Cinta adhesiva plàstica per a 

làmines de polietilè, inclòs desmuntatge
1,60 €            

K15QU160 m2 Protecció provisional d'edificació amb tendals de lona de polietilè sobre cavallets o bastides encavalcades, amb 

recollida provisional d'aigües
20,22 €          

K15QU200 m3 Protecció d'equipament fix, no fràgil ni obra d'art amb vel de polietilè de 250 µm de gruix, Paper de bombolles, en 

rotlle, adherida amb Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè, protecció de post de fusta, inclòs 

desmuntatge

132,71 €        

K15QU210 m3 Embalatge complert per a transport a taller o aplec de mobiliari o equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina 

de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb 

desmuntatge inclòs

265,01 €        

K1641011 u Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

contenidor
4,94 €            

K1661310 u Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra 3,29 €            

K168Z001 u Cala en cel ras per a inspeccio d'estructura, amb mitjans manuals 6,58 €            

K168Z004 u Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb 

mitjans manuals
16,46 €          

K1A25200 u Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de dades per a la 

realització de l'informe final
380,83 €        

K1A26400 u Jornada de treball d'arqueòleg dibuixant per a dibuix de buidats o extraccions de terres i runes, amb la presa de 

dades per a la realització de l'aixecament de l'excavació
312,62 €        

K1A27A09 m3 Cala de prospecció arqueològica en immoble d'interès històric de dimensions 1x1x1 m, excavada amb mitjans 

mecànics per nivells naturals o artificials segons mètode arqueològic, presa de dades per a l'informe final, retirada 

de paviment amb recuperació posterior i reblert amb productes procedents de l'excavació, sense compactat
147,99 €        

K1A28AD0 m2 Prospecció arqueològica superficial d'arqueòleg director, en interior d'edificació, sense cales 0,20 €            

K1A88100 m2 Aixecament d'estucat serigrafiat per a la seva reproducció 40,80 €          

K1A8A100 m2 Aixecament de paviment de peces per a la seva reproducció 25,02 €          

K1A8C100 m2 Aixecament de motllura de guix amb cartró per a la seva reproducció 19,73 €          

K1B8U102 m2 Estudi de l'estat i extensió de les pintures murals mitjançant un nombre aproximat de 2 cales de 10x10 cm de 

dimensió promig, per m2 de superfície de pintura, amb l'eliminació de les capes prèvies a la capa pictòrica, amb 

mitjans manuals, retirada de la runa i neteja final, grau de dificultat mitjà, amb intervenció del conservador-

restaurador

46,24 €          

K1R5Z001 m2 Aplicació de raticida a l'interior d'edificis 0,15 €            

K1R7Z001 m2 Aplicació de tractament insecticida a l'interior d'edificis 0,21 €            

K1RA2135 m2 Neteja de plantes i herbes de parament vertical, aplicació de tractament herbicida i càrrega sobre camió o 

contenidor
2,65 €            

K1RA2315 m2 Neteja de plantes i herbes de superfície pavimentada, aplicació de tractament herbicida i càrrega sobre camió o 

contenidor
2,98 €            

K2112695 m3 Enderroc d'edificació entre mitgeres, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 m d'alçària, amb estructura d'obra de 

fàbrica, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni residus 

perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor
18,70 €          

K2112699 m3 Enderroc d'edificació entre mitgeres, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 a 8 m d'alçària, amb estructura d'obra 

de fàbrica, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni 

residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor
19,39 €          

K2131121 m3 Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
186,91 €        

K2131221 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor
239,81 €        

K2131223 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre 

camió
187,19 €        

K2131521 m3 Enderroc de fonament corregut d'obra ceràmica, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor
88,05 €          

K2135111 m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor
210,71 €        

K213511A m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva 

reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
263,37 €        

K2135121 m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
149,53 €        

K2135343 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre 

camió
266,81 €        

K2144A00 m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, cel ras i instal·lacions interior 

de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 67,09 €          

K2144F00 m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de fusta, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, 

amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
59,68 €          

K2148134 m3 Enderroc de pilar de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
504,92 €        



K2148211 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 263,40 €        

K2148234 m3 Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o 

contenidor
266,81 €        

K2148251 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
209,89 €        

K2148261 m3 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
119,84 €        

K2148334 m3 Enderroc de biga o bigueta de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor
453,78 €        

K21484A1 m Enderroc de bigueta de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
18,23 €          

K2148751 m Enderroc de llinda d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
18,77 €          

K21487C1 m Enderroc de llinda de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 23,30 €          

K2148934 m2 Enderroc de sostre industrialitzat de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor
72,83 €          

K2148AB1 m2 Enderroc de sostre de bigueta de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor
53,93 €          

K2148AE1 m2 Enderroc de sostre de bigueta de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
62,12 €          

K2148B34 m2 Enderroc de sostre nervat de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor
62,34 €          

K2148D34 m2 Enderroc de llosa massissa de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor
83,94 €          

K2148E04 m2 Enderroc d'entrebigat de 60 cm d'intereix com a màxim, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor
15,40 €          

K2148F34 m2 Enderroc de llosana volada de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor
72,83 €          

K2148FA2 m2 Enderroc de llosana volada de perfil laminat, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
65,83 €          

K2148GR1 m3 Enderroc de cantell de llosana de balcó de l'estructura metàl·lica, de secció de 25x25 cm com a màxim, descobrint 

els caps dels perfils laminats existents, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 209,89 €        

K2148HD1 m2 Enderroc d'escala de muntants de perfils laminats, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor
24,05 €          

K2148K24 m2 Enderroc de volta d'escala de ceràmica, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
16,52 €          

K214D1C1 m Desmuntatge de pilar de fusta, amb mitjans manuals, neteja, eliminació de fixacions, aplec de material per a la seva 

reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
24,01 €          

K214D1E3 m3 Desmuntatge de pilar de fosa, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de material per a la seva reutilització i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
131,70 €        

K214D2H3 m3 Desmuntatge de mur de paredat, amb mitjans manuals, neteja, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor
302,85 €        

K214D5C1 m Desmuntatge de biga de fusta, amb mitjans manuals, neteja, eliminació de fixacions, aplec de material i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor
50,22 €          

K214D6C1 m Desmuntatge de corretja de fusta, amb mitjans manuals, neteja, eliminació de fixacions, aplec de material i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor
17,93 €          

K214DDC2 m2 Desmuntatge d'encavallada de fusta, amb mitjans manuals, neteja, eliminació de fixacions, aplec de material per a la 

seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
35,31 €          

K214G182 m3 Desmuntatge de pilar de pedra, fet per conservador- restaurador responsable de la intervenció, amb mitjans 

manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor amb grau de dificultat mitjà

416,57 €        

K214G2G2 m3 Desmuntatge de mur de carreus, fet per conservador- restaurador responsable de la intervenció, amb mitjans 

manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor amb grau de dificultat mitjà

297,11 €        

K214G5C2 m Desmuntatge de biga de fusta, fet per conservador- restaurador responsable de la intervenció, amb mitjans 

manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor amb grau de dificultat mitjà

98,29 €          

K214G782 m3 Desmuntatge de llinda de pedra, fet per conservador- restaurador responsable de la intervenció, amb mitjans 

manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor amb grau de dificultat mitjà

99,57 €          

K214GKG2 m2 Desmuntatge de volta d'escala de carreus, fet per conservador- restaurador responsable de la intervenció, amb 

mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor amb grau de dificultat mitjà

132,48 €        

K214GLG2 m2 Desmuntatge de volta de carreus, fet per conservador- restaurador responsable de la intervenció, de gruix <= 45 cm, 

amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor amb grau de dificultat mitjà

159,77 €        

K214GN82 m Desmuntatge d'element linial motllurat o esculpit adossat al mur o volta de pedra, fet per conservador- restaurador 

responsable de la intervenció, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització 

i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat mitjà

32,12 €          

K214GP82 m Desmuntatge d'element linial motllurat o esculpit sobre mur o volta de pedra, fet per conservador- restaurador 

responsable de la intervenció, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització 

i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat mitjà

175,20 €        



K214GR82 m3 Desmuntatge d'arc de pedra, fet per conservador- restaurador responsable de la intervenció, amb mitjans manuals, 

numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

amb grau de dificultat mitjà

116,02 €        

K214GS82 m3 Desmuntatge de carreu ornamental de pedra, fet per conservador- restaurador responsable de la intervenció, amb 

mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor amb grau de dificultat mitjà

317,59 €        

K214U070 m2 Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb disc de diamant i càrrega manual i mecànica de runa 

sobre camió o contenidor
887,94 €        

K2151120 m2 Enderroc complet de coberta inclinada, de teules, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva 

reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
19,75 €          

K2151211 m2 Enderroc complet de coberta plana, transitable, ventilada, amb paviment ceràmic, amb mitjans manuals i martell 

pneumàtic i càrrega manual sobre camió o contenidor
52,46 €          

K2151901 m2 Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
5,60 €            

K2151A01 m2 Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
9,21 €            

K2151B41 m2 Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor
10,99 €          

K2151N71 m Enderroc de cornisa de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
66,84 €          

K2153101 m2 Arrencada de paviment flotant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 4,94 €            

K2153110 m2 Enderroc complet de coberta inclinada de plaques conformades amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor
19,75 €          

K2153251 m2 Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades amb morter de ciment, 

amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
16,46 €          

K2153701 m2 Arrencada de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor
4,94 €            

K2153C01 m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
8,23 €            

K2153D61 m2 Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
1,32 €            

K2153J71 m Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
4,94 €            

K2153L01 m Arrencada d'aiguafons amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 2,46 €            

K2153Q01 m Arrencada de junt de dilatació de terrat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
1,65 €            

K2153S01 u Arrencada de bonera repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor
9,88 €            

K215530A m2 Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 6,58 €            

K215750A m2 Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 40,81 €          

K215G210 m2 Enderroc complet de coberta plana, no transitable, amb grava, amb mitjans manuals i martell pneumàtic i càrrega 

manual sobre camió o contenidor
32,70 €          

K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor
9,55 €            

K2161512 u Enderroc puntual d'envà de ceràmica de 5-10 cm de gruix, per a formació de forat passabigues de fins 30x30 cm, 

amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
4,51 €            

K2161C11 m2 Enderroc d'envà de vidre emmotllat i premsat 10 cm de gruix, com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual 

de runa sobre camió o contenidor
16,46 €          

K2162511 m2 Enderroc d'envà pluvial de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor
9,88 €            

K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor
11,52 €          

K2164671 m2 Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor
18,03 €          

K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor
21,64 €          

K2165240 m2 Obertura de finestra tapiada en restauració amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim, fet per conservador-

restaurador, grau de dificultat mitjà, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 46,19 €          

K2165511 m2 Enderroc de gelosia de ceràmica fins a 15 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor
12,18 €          

K2166811 m2 Enderroc de gelosia prefabricada de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor
12,18 €          

K2168A91 m2 Enderroc de tancament plaques prefabricades de formigó armat 24 cm de gruix, com a màxim, amb mitjans 

mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor
25,23 €          

K2181461 m2 Repicat superficial fins a 4 cm de fondària d'element de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor
65,86 €          

K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
19,75 €          

K2182301 m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 13,17 €          

K2182C01 m2 Repicat d'estucat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 16,46 €          

K2183101 m Arrencada de rajola ceràmica o de gres en cantell de sostre, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor
4,55 €            

K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor
15,15 €          



K2183721 m2 Arrencada d'aplacat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
8,89 €            

K2183741 m2 Arrencada d'aplacat de pedra artificial en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor
18,77 €          

K2183911 m Arrencada d'escopidor de metall, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
5,92 €            

K2183971 m Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
6,58 €            

K2183A71 m Arrencada de coronament de ceràmica, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor
8,23 €            

K218A210 m2 Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 10,54 €          

K218A410 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
8,23 €            

K218D4B2 m2 Desmuntatge d'enrajolat ceràmic en parament vertical, fet per conservador-restaurador, amb mitjans manuals, 

numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, 

amb grau de dificultat mitjà

102,66 €        

K218D7B2 m2 Desmuntatge de cel ras de guix, fet per conservador-restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec 

del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat 

mitjà

102,66 €        

K218DAB2 m2 Desmuntatge d'enteixinat, fet per conservador-restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del 

material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat mitjà 90,52 €          

K218DEB2 m2 Desmuntatge de mosaic de tessel·la en parament vertical, fet per conservador-restaurador, amb mitjans manuals, 

numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, 

amb grau de dificultat mitjà

177,56 €        

K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o 

contenidor
201,82 €        

K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor
16,52 €          

K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
9,88 €            

K219461A m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor
25,27 €          

K2194621 m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
16,46 €          

K219462A m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual 

de runa sobre camió o contenidor
16,46 €          

K2194721 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
13,17 €          

K2194A11 m2 Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
7,59 €            

K2194B21 m2 Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
8,23 €            

K2195D24 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor
19,75 €          

K2197821 m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
1,97 €            

K2199511 m Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 7,70 €            

K219A121 m Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
9,88 €            

K219A12A m Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor
9,88 €            

K219CC11 m2 Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 6,05 €            

K219CC12 m2 Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor
14,87 €          

K219CC13 m2 Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual i 

mecànica de runa sobre camió o contenidor
13,40 €          

K219KBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de 

diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
11,47 €          

K219KFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a 

paviment, per a delimitar la zona a demolir
13,76 €          

K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
32,93 €          

K21A2011 u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
32,93 €          

K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
16,46 €          

K21A5P11 u Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2, inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega 

manual sobre camió o contenidor
18,09 €          

K21A5R11 u Arrencada de porta metàl·lica enrotllable de fins a 5 m2, inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i 

càrrega manual sobre camió o contenidor
36,68 €          

K21A6P1A u Desmuntatge de persiana de llibret de dues fulles, de fins a 3 m2, amb mitjans manuals i aplec per a posterior 

aprofitament
25,58 €          



K21AU00A u Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb recuperació de 

ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre 

camió o contenidor

37,10 €          

K21AU010 u Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, d'una fulla batent, de fusta o metàl·lica, amb mitjans 

manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
11,37 €          

K21AU015 u Desmuntatge per a substitució de fulles de porta tallafocs, de dues fulles batents, de fusta o metàl·lica, amb mitjans 

manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
18,96 €          

K21AU020 m2 Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, corredissa, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre 

camió o contenidor
22,16 €          

K21B1011 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o 

contenidor
10,88 €          

K21B2011 m Arrencada de passamà ancorat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 3,29 €            

K21B3011 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 10,88 €          

K21B4011 u Arrencada d'escala de gat metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 19,99 €          

K21B5012 m Enderroc de balustrada amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 19,75 €          

K21BU001 m2 Desmuntatge de reixa i ancoratges, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de 

runa sobre camió o contenidor
10,19 €          

K21C1001 m2 Arrencada de vidre de claraboia, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
10,96 €          

K21C100A m2 Desmuntatge de vidre de claraboia, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 14,62 €          

K21C2011 m2 Arrencada de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor
4,94 €            

K21C2142 m2 Desmuntatge de vidre lluna no armat, de 8 mm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual del material 

desmuntat sobre camió o contenidor
6,58 €            

K21C60P2 m2 Desmuntatge de vidre aïllant, de 5+CA+6 mm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual del material 

desmuntat sobre camió o contenidor
11,69 €          

K21D1011 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor
4,61 €            

K21D1162 m Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm, com a màxim, sense solera, amb mitjans 

mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor
2,32 €            

K21D1362 m Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 15 

cm de gruix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor
3,02 €            

K21D2162 m Enderroc de clavegueró de formigó de 40x60 cm o de diàmetre 50 cm, com a màxim, sense solera, amb mitjans 

mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor
3,44 €            

K21D2362 m Enderroc de clavegueró de formigó de 40x60 cm o de diàmetre 50 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 15 

cm de gruix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor
4,35 €            

K21D3362 m Enderroc de clavegueró de formigó de 60x90 cm o de diàmetre 80 cm, com a màxim, amb solera de formigó de 15 

cm de gruix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor
5,96 €            

K21D3611 m Enderroc de xemeneia superficial de tub de fibrociment de diàmetre fins a 50 cm, amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor
9,21 €            

K21D5811 m Enderroc de calaix d'obra de diàmetre 25x25 cm, amb revestiment inclòs, amb mitjans manuals i càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor
5,77 €            

K21DFG02 m Demolició de pou de diàmetre 80 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
7,98 €            

K21DGG02 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
9,73 €            

K21E1C11 u Arrencada d'instal·lació de calefacció amb tubs i radiadors, per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la 

instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
290,89 €        

K21E1D11 u Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la 

instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
358,92 €        

K21E5101 u Desmuntatge per a substitució, de caldera mixta, desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb 

mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
37,87 €          

K21E52C5 u Desmuntatge per a substitució, de caldera de 400 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de 

subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica sobre camió o 

contenidor

450,04 €        

K21E53C5 u Desmuntatge per a substitució, de planta de refredament o bomba de calor de 400 kW de potència calorífica 

màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega 

manual i mecànica sobre camió o contenidor

393,79 €        

K21E5411 u Desmuntatge per a substitució, d'unitat exterior o unitat compacta de climatització d'expansió directa de 10 kW de 

potència calorífica màxima, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 56,80 €          

K21E56K1 u Desmuntatge per a substitució de radiador per aigua, de llargària <= 160 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual 

sobre camió o contenidor
34,08 €          

K21E5AM1 u Desmuntatge per a substitució de captador solar pla de 2,6 m2 de superfície màxima, desconnexió de les xarxes de 

subministrament, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
55,36 €          

K21E5D41 m Desmuntatge per a substitució de conducte circular metàl·lic de diàmetre <= 300 mm, muntat sobre suports, amb 

mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
7,57 €            

K21E5F01 u Desmuntatge per a substitució de difusor d'aire circular o quadrat, amb comporta de regulació o sense, muntat 

directament al sostre amb pont de muntatge i connectat a la xarxa de distribució d'aire amb conducte circular de 

material compost, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

6,29 €            

K21EA011 m Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre 

camió o contenidor
7,57 €            

K21EA101 u Arrencada, de caldera mixta, desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i 

càrrega manual sobre camió o contenidor
22,72 €          



K21EA2C5 u Arrencada, de caldera de 400 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i 

d'evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor 270,02 €        

K21EA3C5 u Arrencada, de planta de refredament o bomba de calor de 400 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de 

les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica sobre 

camió o contenidor

236,28 €        

K21EA6K1 u Arrencada de radiador per aigua, de llargària <= 160 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o 

contenidor
20,45 €          

K21EA711 u Arrencada d'unitat interior de climatització d'expansió directa o unitat emissora o climatitzador, de 10 kW com a 

màxim, muntada superficialment o prèviament desencastada, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o 

contenidor

34,08 €          

K21EA721 u Arrencada d'unitat interior de climatització d'expansió directa o unitat emissora o climatitzador, de 25 kW com a 

màxim, muntada superficialment o prèviament desencastada, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o 

contenidor

68,17 €          

K21EAAM1 u Arrencada de captador solar pla de 2,6 m2 de superfície màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament, 

amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
33,21 €          

K21EAD41 m Arrencada de conducte circular metàl·lic de diàmetre <= 300 mm, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i 

càrrega manual sobre camió o contenidor
4,55 €            

K21FU100 m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, d'1/2'' o 15 mm de diàmetre, com a màxim, 

muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor

3,74 €            

K21FU110 m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1'' o 25 mm de diàmetre, com a màxim, 

muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor

4,48 €            

K21FU120 m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 2'' o 60 mm de diàmetre, com a màxim, 

muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor

10,09 €          

K21FU130 m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 3'' o 80 mm de diàmetre, com a màxim, 

muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor

13,09 €          

K21FU140 m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 4'' o 110 mm de diàmetre, com a màxim, 

muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 

o contenidor

14,95 €          

K21G2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i 

càrrega manual sobre camió o contenidor
1,51 €            

K21GU006 m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb 

aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 35 mm2 i 90 mm2, amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor

2,27 €            

K21GU022 u Desmuntatge per a substitució de caixa de derivació muntada superficialment, quadrada, rectangular o rodona, 

metàl·lica o de material sintètic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 6,12 €            

K21GU023 u Desmuntatge per a substitució d'armari mural metàl·lic o de material sintètic, de mides 300x300x250 mm com a 

màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
18,93 €          

K21GU030 u Desmuntatge per a substitució de mecanisme elèctric, muntat superficialment o encastat, amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
6,12 €            

K21GU055 u Desmuntatge per a substitució de sistema d'alimentació ininterrompuda de potència superior a 60 kVA i fins a 110 

kVA, sense el desmuntatge de les bateries d'acumuladors, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor

454,44 €        

K21GU075 u Desmuntatge per a substitució de grup electrogen de potència entre 40 kW i 200 kW, inclosa la desconnexió de les 

xarxes de servei, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 685,86 €        

K21GU102 u Desmuntatge per a substitució de plafó fotovoltaic col·locat sobre terrat o superfícies planes i muntat sobre suport 

individual o estructura de perfils metàl·lics, superfície del plafó fins a 2,69 m2, amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor

33,21 €          

K21GUM20 u Desmuntatge per a substitució de transformador MT/BT, potència fins a 630 kVA, dielèctric oli, sec o silicona, amb 

mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
228,62 €        

K21GZ006 m Arrencada de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o 

nus, unipolars o multipolars, de secció entre 35 mm2 i 90 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor

1,34 €            

K21GZ010 u Arrencada de caixa general de protecció muntada superficialment, qualsevol esquema UNESA, de 630 A d'intensitat 

nominal com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 11,35 €          

K21GZ022 u Arrencada de caixa de derivació muntada superficialment, quadrada, rectangular o rodona, metàl·lica o de material 

sintètic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
3,67 €            

K21GZ023 u Arrencada d'armari mural metàl·lic o de material sintètic, de mides 300x300x250 mm com a màxim, amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
11,35 €          

K21GZ030 u Arrencada de mecanisme elèctric, muntat superficialment o encastat, amb mitjans manuals i càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor
3,67 €            

K21GZ055 u Arrencada de sistema d'alimentació ininterrompuda de potència superior a 60 kVA i fins a 110 kVA, sense el 

desmuntatge de les bateries d'acumuladors, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor

272,66 €        

K21GZ075 u Arrencada de grup electrogen de potència entre 40 kW i 200 kW, inclosa la desconnexió de les xarxes de servei, amb 

mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
411,52 €        



K21GZ102 u Arrencada de plafó fotovoltaic col·locat sobre terrat o superfícies planes i muntat sobre suport individual o 

estructura de perfils metàl·lics, superfície del plafó fins a 2,69 m2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor

19,92 €          

K21GZM20 u Arrencada de transformador MT/BT, potència fins a 630 kVA, dielèctric oli, sec o silicona, amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
137,17 €        

K21H1111 u Arrencada de llumenera interior de superfície, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre 

camió o contenidor
3,78 €            

K21H3111 u Desmuntatge per a substitució de llumenera interior de superfície, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i 

càrrega manual sobre camió o contenidor
6,06 €            

K21H3121 u Desmuntatge per a substitució de llumenera interior encastada, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i càrrega 

manual sobre camió o contenidor
6,44 €            

K21J1011 u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de 

superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
372,36 €        

K21J2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua superficial a una alçada de 3m, amb 

mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
7,57 €            

K21JA111 u Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes de subministrament i 

d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
23,67 €          

K21JB111 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i 

d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
23,28 €          

K21JC111 u Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i 

d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
21,64 €          

K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, 

amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
25,72 €          

K21JE111 u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, 

amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
37,55 €          

K21JF111 u Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb 

mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
47,35 €          

K21JG111 u Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, 

amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
21,25 €          

K21JJ01A u Desmuntatge d'escalfador instantani a gas de potència <= 24 kW, accessoris i desconnexió de les xarxes de 

subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
37,87 €          

K21JJ211 u Arrencada de plat de placa turca i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor
37,55 €          

K21JK011 u Enderroc de dipòsit d'aigua de 200 a 250 l de fibrociment i base de suport d'obra, amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor
13,17 €          

K21K2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de gas superficial a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i 

càrrega manual sobre camió o contenidor
7,57 €            

K21L1440 u Desmuntatge de portes de replà, cabina, botoneres, guies, contrapesos, amortidors, maquinària, quadre de 

maniobra i instal·lació elèctrica d'ascensor elèctric d'adherència, per a 4 persones (300 kg) i 4 parades, amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

3.687,43 €    

K21L1460 u Desmuntatge de portes de replà, cabina, botoneres, guies, contrapesos, amortidors, maquinària, quadre de 

maniobra i instal·lació elèctrica d'ascensor elèctric d'adherència, per a 4 persones (300 kg) i 6 parades, amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

4.138,96 €    

K21L1480 u Desmuntatge de portes de replà, cabina, botoneres, guies, contrapesos, amortidors, maquinària, quadre de 

maniobra i instal·lació elèctrica d'ascensor elèctric d'adherència, per a 4 persones (300 kg) i 8 parades, amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

4.439,97 €    

K21L2460 u Desmuntatge de portes de replà, cabina, botoneres, guies, contrapesos, amortidors, maquinària, quadre de 

maniobra i instal·lació elèctrica d'ascensor hidràulic, per a 4 persones (300 kg) i 6 parades, amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

4.214,21 €    

K21M0A20 u Desmuntatge de boca d'incendis amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o càrrega de 

runa sobre camió o contenidor
20,38 €          

K21M9011 u Arrencada de parallamps de fins a 5 m d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
170,77 €        

K21N1100 u Desmuntatge per a substitució de bomba amb connexions roscades, de 0 a 2´´ de diàmetre nominal, amb mitjans 

manuals i desconnexió de les xarxes de subministrament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 30,32 €          

K21N2300 u Desmuntatge per a substitució de bomba amb connexions embridades, de 0 a 50 mm de diàmetre nominal, amb 

mitjans manuals i desconnexió de les xarxes de subministrament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 37,90 €          

K21N2400 u Desmuntatge per a substitució de bomba amb connexions embridades, de 50 a 100 mm de diàmetre nominal, amb 

mitjans manuals i desconnexió de les xarxes de subministrament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 45,47 €          

K21N2500 u Desmuntatge per a substitució de bomba amb connexions embridades, de 100 a 200 mm de diàmetre nominal, amb 

mitjans manuals i desconnexió de les xarxes de subministrament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 56,85 €          

K21P2111 u Arrencada d'antena i cablejat superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
19,75 €          

K21P3111 u Arrencada d'instal·lació superficial de telefonia per unitat d'habitatge, amb mitjans manuals i càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor
10,96 €          

K21P7500 u Desmuntatge d'altaveu interior, amb mitjans manuals, i aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual 

de runa sobre camió o contenidor
6,58 €            

K21Q7011 u Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor
2,31 €            



K21R1165 u Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa 

generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) 175,34 €        

K21Z2760 m Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum 11,76 €          

K2211353 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb minicarregadora i càrrega mecànica sobre camió o contenidor
3,75 €            

K2214622 m3 Excavació per a rebaix en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega 

indirecta sobre camió
8,33 €            

K2215422 m3 Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 3 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada 

amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió
2,65 €            

K2215622 m3 Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 3 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada 

amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió
2,74 €            

K2216212 m3 Excavació per tall de dames d'amplària fins a 2,5 m en excavació de fondària fins a 1,5 m, en terreny fluix (SPT <20), 

realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor
175,15 €        

K221A011 m3 Excavació per mètodes arqueològics, càrrega manual de terres sobre camió o contenidor 160,82 €        

K221A422 m3 Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 6 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada 

amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió
2,94 €            

K221A622 m3 Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 6 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada 

amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió
3,04 €            

K222121C m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals i càrrega 

manual sobre contenidor
115,23 €        

K222141C m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i 

càrrega manual sobre contenidor
133,67 €        

K222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora 

amb accessori retroexcavador i càrrega mecànica sobre camió
13,57 €          

K222142B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora 

amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora
10,08 €          

K222242A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb miniexcavadora i 

càrrega mecànica sobre camió
15,22 €          

K2225211 m3 Excavació feta per dames d'amplària 2,5 m i fondària fins a 1,5 m, en terreny fluix, amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre contenidor
175,15 €        

K2225212 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans 

manuals i amb les terres deixades a la vora
98,11 €          

K2225432 m3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb 

minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora
20,80 €          

K222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb 

minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora
15,16 €          

K2231211 m3 Excavació per a recalçat de fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals i 

càrrega manual sobre contenidor
194,50 €        

K2241100 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària 3,29 €            

K2241200 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondària 4,94 €            

K225177A m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% 

del PM
5,52 €            

K225177F m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% 

del PM
5,81 €            

K225277A m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació 

del 90% del PM
26,96 €          

K225277F m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació 

del 95% del PM
29,05 €          

K2255H70 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim 76,26 €          

K2255H90 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 50 cm com a màxim 75,77 €          

K2255J70 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim 65,63 €          

K225BS70 m3 Estesa i compactació manual de rases amb sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm, en tongades de fins a 25 cm 62,97 €          

K22J101A m3 Retirada de terra de jardinera amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 131,70 €        

K2315512 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 20% 31,51 €          

K2315517 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 70% 40,46 €          

K2315655 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb puntals metàl·lics i fusta, per a 

una protecció del 50%
33,70 €          

K2411020 m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera 

per a la càrrega amb mitjans manuals
30,80 €          

K2412033 m3 Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la 

càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km
2,80 €            

K2422033 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 

t, amb un recorregut de fins a 2 km
3,89 €            

K2431120 m3 Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega a mà 32,23 €          

K2441120 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra, amb dúmper per a 

transports
60,41 €          

K2441260 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra, amb camió per a transport 

de 12 t
4,13 €            

K246016B m3 Desenrunament a l'exterior d'edificacions, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió o contenidor
5,95 €            

K246115A m3 Desenrunament interior a edificacions superficials, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
49,14 €          

K246215A m3 Desenrunament interior a edificacions soterrades, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
81,90 €          



K24A3237 m3 Transport de materials a aplec o taller, amb camió de 5 t i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de fins 

a 10 km
5,04 €            

K24A4237 m3 Transport de materials a aplec o taller, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de fins 

a 10 km
3,64 €            

K2616204 m3 Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un cabal màxim de 10 m3/h i 

alçària manomètrica total fins a 15 mca
3,09 €            

K2616404 m3 Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba submergible per a un cabal màxim de 20 m3/h i 

alçària manomètrica total fins a 15 mca
2,00 €            

K26Z5AA0 m Perforació de pou per a reducció de nivell freàtic amb equip per a pilons per rotació amb tub acer no recuperable, 

de diàmetre 100 cm, i col·locació de tub interior, de d 35 cm i 2 mm de gruix de paret
577,75 €        

K2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb 

mitjans manuals
32,93 €          

K2R300E0 m3 Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de 

capacitat
32,45 €          

K2R300M0 m3 Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de 

capacitat
22,11 €          

K2R35035 m3 Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera 

per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
5,60 €            

K2R3503A m3 Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera 

per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
17,92 €          

K2R440E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb 

contenidor de 5 m3 de capacitat
57,02 €          

K2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, 

amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
10,95 €          

K2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de 

capacitat
32,45 €          

K2R540H0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de 

capacitat
26,18 €          

K2R540R0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 200 l de capacitat
234,96 €        

K2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la 

càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
11,31 €          

K2R641E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de 

residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
57,02 €          

K2R641H0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de 

residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat
50,75 €          

K2R64237 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de 

residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
12,40 €          

K2R642A5 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de 

residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
5,95 €            

K2R642E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de 

residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
33,54 €          

K2R642H0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de 

residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat
27,27 €          

K2RA61H0 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents 

de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
18,27 €          

K2RA62F0 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de 

construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus
13,44 €          

K2RA63G0 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de 

construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus
30,80 €          

K2RA6580 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, 

procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus
23,80 €          

K2RA65A0 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, 

procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus
60,20 €          

K2RA6890 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, 

procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus
18,62 €          

K2RA71H0 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de 

construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
16,24 €          

K2RA72F0 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de 

construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus
11,20 €          

K2RA73G0 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de 

construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus
28,00 €          

K2RA7580 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, 

procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus
29,82 €          

K2RA75A0 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, 

procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus
58,39 €          

K2RA7FD0 kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, 

procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus
0,28 €            

K2RA7LP0 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents 

d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus
6,30 €            

K2RA7M00 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra contaminada perillosos, procedents d'excavació, amb 

codi 17 05 03* segons la Llista Europea de Residus
336,00 €        

K2RA8580 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 

t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus 29,75 €          



K2RA85A0 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 

t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus 75,25 €          

K2RA8890 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 

t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus 18,62 €          

K2RA8E00 kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció 

o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus
0,42 €            

K2RA8SB0 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 

0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus
35,00 €          

K2RA8TD0 m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos amb una 

densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus 100,80 €        

K2RA9RC0 m3 Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no 

vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista 

Europea de Residus

63,00 €          

K2RA9SB0 m3 Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, 

procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus
35,00 €          

K2RA9TD0 m3 Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 

t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus
100,80 €        

K2RMM3R0 m3 Matxuqueig material petri a l'obra amb matxucadora de residus petris, sobre erugues amb capacitat per a tractar de 

3 a 9 t/h, autopropulsada, amb cinta transportadora per a carregar material triturat sobre camió o contenidor 13,64 €          

K2RTM600 m3 Trituració de residus no petris a l'obra amb trituradora de martells de residus no petris (cartró-guix, aïllaments, 

fusta), amb capacitat per a tractar de 10 a 25 m3/h, amb cinta d'alimentació, transportable manualment 3,02 €            

K31522D1 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó HA-25/F / 10 / IIa de consistència fluïda, grandària màxima del 

granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat des de camió
146,16 €        

K31522H4 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 

20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba
176,20 €        

K31522J4 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó HA-25/F / 20 / IIa de consistència fluïda, grandària màxima del 

granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba
180,70 €        

K3152BH4 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó HA-30/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 

20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba
182,67 €        

K3152KJ4 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó HA-35/F / 20 / IIa + Qc de consistència fluïda, grandària màxima del 

granulat 20 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa + Qc, abocat amb bomba 228,42 €        

K31585H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HRA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 

mm, abocat amb bomba
166,35 €        

K315B5D4 m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó autocompactant HA - 25 / AC - E1 / 16 / IIa, grandària màxima del 

granulat 16 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició IIa, abocat 

amb bomba

171,29 €        

K31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 2,52 €            

K31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments 30,72 €          

K31DC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments 40,60 €          

K32515H4 m3 Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó HA-25/B / 20 / IIa de 

consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició 

IIa i abocat amb bomba

173,08 €        

K32525C4 m3 Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 6 m d'alçària com a màxim, amb formigó HA-25/B / 10 / IIa de 

consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició 

IIa i abocat amb bomba

184,13 €        

K325C5H4 m3 Formigonament de murs de contenció, de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó estructural amb granulat reciclat 

(EHE) i abocat amb bomba
163,52 €        

K32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m d'acer en barres corrugades B500S de límit 

elàstic >= 500 N/mm2
2,67 €            

K32BD666 m2 Armadura per a murs de contenció AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-

5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
4,94 €            

K32BDA88 m2 Armadura per a murs de contenció AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-

6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
6,96 €            

K32BDACC m2 Armadura per a murs de contenció AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-

8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
10,77 €          

K32BDC66 m2 Armadura per a murs de contenció AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:5-

5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
4,21 €            

K32BDC88 m2 Armadura per a murs de contenció AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-

6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
5,05 €            

K32BDCCC m2 Armadura per a murs de contenció AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:8-

8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
7,46 €            

K32BMCJJ m2 Armadura per a murs de contenció AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm 

D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
13,43 €          

K32D1103 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de base 

rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m
40,31 €          

K32D1123 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de base 

rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist
53,47 €          

K32D1223 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de base 

curvilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist
62,09 €          



K32D1A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de base 

rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m
31,01 €          

K32D1A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de base 

rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist
41,43 €          

K32D1B23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de base 

curvilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist
49,70 €          

K32DF113 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de 

base rectilínia amb funció de contenció, encofrats a una cares, d'una alçària <= 3 m, per a formigó vist 54,43 €          

K32DFA03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de 

base rectilínia amb funció de contenció, encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a formigó no vist 30,17 €          

K32DFA06 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de 

base rectilínia amb funció de contenció, encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m, per a formigó no vist 36,26 €          

K32DFA13 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de 

base rectilínia amb funció de contenció, encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a formigó vist 47,89 €          

K32DFA16 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de 

base rectilínia amb funció de contenció, encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m, per a formigó vist 55,85 €          

K33535C4 m3 Formigonament per a recalçats a una fondària <= 3 m amb formigó HA-25/B / 10 / IIa de consistència tova, grandària 

màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba 181,52 €        

K33535G1 m3 Formigonament per a recalçats a una fondària <= 3 m amb formigó HA-25/P / 20 / IIa de consistència plàstica, 

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat des de 

camió

169,92 €        

K33535H4 m3 Formigonament per a recalçats a una fondària <= 3 m amb formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària 

màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba 176,71 €        

K335C5H4 m3 Formigonament per a recalçats a una fondària <= 3 m amb formigó estructural amb granulat reciclat (EHE), abocat 

amb bomba
166,67 €        

K335J564 m3 Formigonament per a recalçats a una fondària <= 3 m amb formigó autocompactant HA - 25 / AC - E1 / 16 / IIa, 

grandària màxima del granulat 16 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe 

d'exposició IIa, abocat amb bomba

173,53 €        

K33B3000 kg Armadura per a recalçats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 2,84 €            

K33D1103 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a recalçat de fonaments, de fondària <= 3 m 66,64 €          

K33DD103 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a recalçat de fonaments, de fondària <= 3 m 85,75 €          

K33Z1111 m3 Ataconat de maó massís en recalçats amb morter expansiu 1.266,71 €    

K3411200 m Columna de terreny consolidat amb injeccions de beurada de ciment, amb un consum de ciment de 200 kg/m
99,22 €          

K3411400 m Columna de terreny consolidat amb injeccions de beurada de ciment, amb un consum de ciment de 400 kg/m
146,17 €        

K34Z1000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'injeccions profundes de beurada de ciment a pressió alta
13.121,71 €  

K3D13173 m Execució de micropilons sense entubació de 145 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de perforació en formigó 

armat o roca dura, armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 114,3 mm 

de diàmetre i de 7 mm de gruix i injecció única amb beurada de ciment CEM I 42,5 R

106,51 €        

K3D13183 m Execució de micropilons sense entubació de 145 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de perforació en formigó 

armat o roca dura, armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 114,3 mm 

de diàmetre i de 9 mm de gruix i injecció única amb beurada de ciment CEM I 42,5 R

112,78 €        

K3D13373 m Execució de micropilons sense entubació de 145 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de perforació en formigó 

armat o roca dura, armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 114,3 mm 

de diàmetre i de 7 mm de gruix i injecció repetitiva amb beurada de ciment CEM I 42,5 R
114,07 €        

K3D13383 m Execució de micropilons sense entubació de 145 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de perforació en formigó 

armat o roca dura, armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 114,3 mm 

de diàmetre i de 9 mm de gruix i injecció repetitiva amb beurada de ciment CEM I 42,5 R
120,34 €        

K3D161A3 m Execució de micropilons sense entubació de 160 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de perforació en formigó 

armat o roca dura, armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 127 mm de 

diàmetre i de 9 mm de gruix i injecció única amb beurada de ciment CEM I 42,5 R

119,20 €        

K3D163A3 m Execució de micropilons sense entubació de 160 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de perforació en formigó 

armat o roca dura, armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 127 mm de 

diàmetre i de 9 mm de gruix i injecció repetitiva amb beurada de ciment CEM I 42,5 R

127,04 €        

K3D171B3 m Execució de micropilons sense entubació de 170 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de perforació en formigó 

armat o roca dura, armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 139,7 mm 

de diàmetre i de 9 mm de gruix i injecció única amb beurada de ciment CEM I 42,5 R

124,12 €        

K3D173B3 m Execució de micropilons sense entubació de 170 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de perforació en formigó 

armat o roca dura, armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 139,7 mm 

de diàmetre i de 9 mm de gruix i injecció repetitiva amb beurada de ciment CEM I 42,5 R
132,20 €        



K3D181J5 m Execució de micropilons sense entubació de 175 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de perforació en formigó 

armat o roca dura, armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic 

>= 500 N/mm2 en una quantia de 4 kg/m i injecció única amb beurada de ciment CEM I 42,5 R
112,48 €        

K3D184J5 m Execució de micropilons amb entubació recuperable de 175 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de perforació en 

formigó armat o roca dura, armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de 

límit elàstic >= 500 N/mm2 en una quantia de 4 kg/m i injecció única amb beurada de ciment CEM I 42,5 R
119,45 €        

K3D1A1B3 m Execució de micropilons sense entubació de 200 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de perforació en formigó 

armat o roca dura, armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 139,7 mm 

de diàmetre i de 9 mm de gruix i injecció única amb beurada de ciment CEM I 42,5 R

127,82 €        

K3D1A3B3 m Execució de micropilons sense entubació de 200 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de perforació en formigó 

armat o roca dura, armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 139,7 mm 

de diàmetre i de 9 mm de gruix i injecció repetitiva amb beurada de ciment CEM I 42,5 R
136,58 €        

K3D1D683 m Execució de micropilons amb entubació recuperable de 145 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de perforació en 

formigó armat o roca dura, armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 

114,3 mm de diàmetre i de 9 mm de gruix i injecció repetitiva amb beurada de ciment CEM I 52,5 R
120,89 €        

K3D1H5B3 m Execució de micropilons amb entubació recuperable de 170 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de perforació en 

formigó armat o roca dura, armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 

139,7 mm de diàmetre i de 9 mm de gruix i injecció repetitiva selectiva amb beurada de ciment CEM I 52,5 R
132,93 €        

K3D1H6B3 m Execució de micropilons amb entubació recuperable de 170 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de perforació en 

formigó armat o roca dura, armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 

139,7 mm de diàmetre i de 9 mm de gruix i injecció repetitiva amb beurada de ciment CEM I 52,5 R
132,93 €        

K3DZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons 2.776,20 €    

K3E5347E m Perforació i formigonament de pilons de desplaçament amb tap de graves en terreny fluix, de diàmetre 45 cm amb 

formigó HA-30/L / 10 / IIa + Qb de consistència líquida, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 350 kg/m3 de 

ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició IIa + Qb

87,91 €          

K3E55A5D m Perforació i formigonament de pilons d'extracció amb entubació perduda en terreny fluix, de diàmetre 100 cm amb 

formigó HA-25/F / 10 / IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 325 kg/m3 de 

ciment, apte per a classe d'exposició IIa

670,78 €        

K3E5837E m Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub central de la barrina en terreny fluix, de 

diàmetre 35 cm amb formigó HA-30/L / 10 / IIa + Qb de consistència líquida, grandària màxima del granulat 10 mm, 

amb >= 375 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició IIa + Qb
56,48 €          

K3E5G35E m Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub central de la barrina en terreny fluix, de 

diàmetre 35 cm amb formigó formigó estructural amb granulat reciclat (EHE)
51,56 €          

K3E5G45E m Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub central de la barrina en terreny fluix, de 

diàmetre 45 cm amb formigó formigó estructural amb granulat reciclat (EHE)
65,60 €          

K3E5G55E m Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub central de la barrina en terreny fluix, de 

diàmetre 55 cm amb formigó formigó estructural amb granulat reciclat (EHE)
82,11 €          

K3E5G65E m Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub central de la barrina en terreny fluix, de 

diàmetre 65 cm amb formigó formigó estructural amb granulat reciclat (EHE)
101,42 €        

K3EB3000 kg Armadura per a pilons AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 2,38 €            

K3EZ1500 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de perforació per a pilons d'extracció amb 

entubació perduda
8.050,00 €    

K3EZA080 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 85 cm 138,11 €        

K3F515J4 m3 Formigonament per a enceps, amb formigó HA-25/F / 20 / IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 

20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba en obres de rehabilitació 194,21 €        

K3F535J4 m3 Formigonament per a enceps, amb formigó estructural amb granulat reciclat (EHE), abocat amb bomba 179,40 €        

K3F55564 m3 Formigonament per a enceps, amb formigó autocompactant HA - 25 / AC - E1 / 16 / IIa, grandària màxima del 

granulat 16 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició IIa, abocat 

amb bomba

182,42 €        

K3FB3000 kg Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 2,49 €            

K3FDD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps 53,93 €          

K3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, 

consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20
21,45 €          

K3Z152P1 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 

150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/ 20, amb una 

substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat 

de residus de la construcció o demolició autoritzades

23,32 €          

K431A140 m3 Pilar de fusta d'avet C24 ribotat, de 14x14 a 20x20 cm de secció i llargària fins a 4 m, treballada al taller i amb 

tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 (UNE-EN 351-1), muntat sobre suports 1.282,81 €    

K431F140 m3 Pilar de fusta de pi flandes C24 ribotat, de 14x14 a 20x20 cm de secció i llargària fins a 4 m, treballada al taller i amb 

tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 (UNE-EN 351-1), muntat sobre suports 1.348,44 €    

K433F142 m3 Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller 

i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra sobre 

suports de fusta o acer

1.169,92 €    



K435A142 m3 Bigueta de fusta d'avet C24 acabat ribotat, de 7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m, treballada al taller i 

amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 (UNE-EN 351-1), col·locada sobre suports de 

fusta o acer

1.199,07 €    

K435A144 m3 Bigueta de fusta d'avet C24 acabat ribotat, de 7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m, treballada al taller i 

amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 (UNE-EN 351-1), col·locada recolzada a l'obra 1.125,24 €    

K435A152 m3 Bigueta de fusta d'avet C24 acabat ribotat, de 7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m, treballada al taller i 

amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2 (UNE-EN 351-1), col·locada sobre suports de 

fusta o acer

1.308,16 €    

K435A242 m3 Bigueta de fusta d'avet C24 acabat a tall de serra, de 7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m, treballada al 

taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 (UNE-EN 351-1), col·locada sobre 

suports de fusta o acer

1.319,72 €    

K435F142 m3 Bigueta de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m, treballada al 

taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 (UNE-EN 351-1), col·locada sobre 

suports de fusta o acer

1.264,94 €    

K435F144 m3 Bigueta de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m, treballada al 

taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 (UNE-EN 351-1), col·locada recolzada 

a l'obra

1.191,11 €    

K435F152 m3 Bigueta de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m, treballada al 

taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2 (UNE-EN 351-1), col·locada sobre 

suports de fusta o acer

1.530,30 €    

K435F154 m3 Bigueta de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m, treballada al 

taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2 (UNE-EN 351-1), col·locada recolzada 

a l'obra

1.456,46 €    

K43AA140 m3 Encavallada fusta d'avet C24 acabat ribotat, amb parells, tirant i monjo, de 7x14 a 9x18 cm de secció, per a una llum 

de fins a 7 m, treballada al taller, amb unions reforçades amb peces d'acer galvanitzat, i amb tractament insecticida-

fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1, col·locada

1.976,70 €    

K43AF140 m3 Encavallada fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, amb parells, tirant i monjo, de 7x14 a 9x18 cm de secció, per a 

una llum de fins a 7 m, treballada al taller, amb unions reforçades amb peces d'acer galvanitzat, i amb tractament 

insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1, col·locada
2.043,05 €    

K43BA140 m3 Cabiró de fusta d'avet C24 acabat ribotat, de 3.5x3.5 a 7x7 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i 

amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1), col·locat clavat 2.876,37 €    

K43BF140 m3 Cabiró de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 3.5x3.5 a 7x7 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al 

taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1), col·locat clavat 2.942,24 €    

K43DF1A4 m2 Empostissat de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de 

tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 100 mm de gruix i cara interior amb tauler de pi 

de 10 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts

140,01 €        

K43DF464 m2 Empostissat de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de 

tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 60 mm de gruix i cara interior amb tauler 

aglomerat hidrofugat de 10 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts
99,72 €          

K43DF6A4 m2 Solera de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler 

aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 100 mm de gruix i cara interior amb tauler de 

partícules orientades (OSB) d'11 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts
117,00 €        

K43F4110 m3 Pilar de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, de 14x14 a 20x20 cm de secció, i 

llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1, 

muntat sobre suport

2.304,15 €    

K43G5112 m3 Biga de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, de 10x20 a 12x25 cm de secció, 

com a màxim, i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de 

penetració NP 1, muntada sobre suports

2.188,54 €    

K43GA112 m3 Biga de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, de 20x100 cm de secció, com a 

màxim, i llargària fins a 15 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració 

NP 1, muntada sobre suports

2.494,79 €    

K43J5112 m3 Bigueta de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, llargària fins a 5 m, treballada 

al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1, col·locada sobre suports de fusta o 

acer

2.217,45 €    

K43J5132 m3 Bigueta de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, llargària fins a 5 m, treballada 

al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2, col·locada sobre suports de fusta o 

acer

2.361,58 €    

K43PA111 m3 Encavallada de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, amb parells, tornapuntes, 

tirant i monjo, per a una llum de fins a 15 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell 

de penetració NP 1, col·locada sobre suports de fusta o acer

2.837,00 €    

K43QA110 m3 Cabiró de fusta laminada GL24c, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, llargària fins a 5 m, treballada 

al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1, col·locat clavat 3.894,74 €    

K43R1111 u Reparació de cap de bigueta amb perfils metàl·lics laminats en calent d'acer S275JR, placa d'acer d'ancoratge 

soldada en un extrem amb quatre forats, fixat al suport amb tac d'acer químic i reblert i ataconat del perfil amb la 

bigueta amb morter polimèric de reparació fluid i de retracció controlada

195,31 €        

K43R1222 u Reparació cap de bigueta amb sistema beta, sanejament de la fusta, perforacions amb trepant mecànic de 28 mm i 

60° d'inclinació, armadures de rodó de fibra de vidre, encofrat de la zona a intervenir i reblert de morter sintètic 

epoxi de resines epoxi

347,94 €        



K43R1224 u Reparació de tram central de bigua amb sistema beta, sanejament de la fusta, perforacions amb trepant mecànic de 

28 mm, armadures de rodó de fibra de vidre, encofrat de la zona a intervenir i reblert de morter sintètic de resines 

epoxi de la zona afectada

480,90 €        

K43RC40B m Tractament curatiu per a llates de fusta de 0 a 10 cm de gruix, amb protector químic insecticida-fungicida per a fusta 

(TP8), aplicat mitjançant injecció i polvorització en caps i tota la longitud de l'element
10,88 €          

K43RC50B m Tractament curatiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de gruix, amb protector químic insecticida-fungicida per a 

fusta (TP8), aplicat mitjançant injecció i polvorització en caps i tota la longitud de l'element 25,80 €          

K43RC60B m Tractament curatiu per a jàsseres de fusta de 20 a 30 cm de gruix, amb protector químic insecticida-fungicida per a 

fusta (TP8), aplicat mitjançant injecció i polvorització en caps i tota la longitud de l'element 32,02 €          

K43RF14E m3 Substitució d'element (parell, tirant, monjo o tornapuntes) d'encavallada amb peça per a estructures de fusta de pi 

flandes C24 acabat ribotat, de 7x14 a 10 a 34x18 cm de secció i llargària fins a 4 m, treballada al taller i amb 

tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1), col·locada amb fixacions 

mecàniques

2.235,09 €    

K43RF1AE m3 Substitució d'element (parell, tirant, monjo o tornapuntes) d'encavallada amb peça per a estructures de fusta de pi 

flandes C24 acabat ribotat, de 7x14 a 10 a 34x18 cm de secció i llargària fins a 4 m, treballada al taller i amb 

tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració NP3 (UNE-EN 351-1), col·locada amb fixacions 

mecàniques

2.496,12 €    

K43RP20A m2 Tractament preventiu per a elements superficials de fusta , amb protector químic insecticida-fungicida per a fusta 

(TP8), aplicat mitjançant polvorització de tot l'element
25,59 €          

K43RP40C m Tractament preventiu per a llates de fusta de 0 a 10 cm de gruix, amb protector químic insecticida-fungicida per a 

fusta (TP8), aplicat mitjançant injecció en caps i polvorització en tota la longitud de l'element 59,19 €          

K43RP50C m Tractament preventiu per a bigues de fusta de 10 a 20 cm de gruix, amb protector químic insecticida-fungicida per a 

fusta (TP8), aplicat mitjançant injecció en caps i polvorització en tota la longitud de l'element 13,50 €          

K43RP60C m Tractament preventiu per a jàsseres de fusta de 20 a 30 cm de gruix, amb protector químic insecticida-fungicida per 

a fusta (TP8), aplicat mitjançant injecció en caps i polvorització en tota la longitud de l'element 22,33 €          

K43Z1100 u Connector amb vis cargolat sobre biga de fusta 2,03 €            

K43ZU010 kg Elements d'unió i recolzament per a estructures de fusta, d'acer S275JR, galvanitzat en perfils laminats sèrie L, LD, T, 

rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i col·locat a l'obra
8,16 €            

K4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, 

IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb 

soldadura

3,86 €            

K4425015 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en 

calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a 

l'obra amb soldadura

3,46 €            

K442501C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en 

calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a 

l'obra amb cargols

3,36 €            

K4425025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en 

calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, 

col·locat a l'obra amb soldadura

3,63 €            

K4435111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, 

IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
3,05 €            

K4435112 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, 

IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura 3,53 €            

K4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, 

IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb 

soldadura

3,75 €            

K4445112 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie 

IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura 4,07 €            

K4445115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie 

IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb 

soldadura

4,30 €            

K4445122 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, 

LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura 4,23 €            

K4445125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, 

LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a 

l'obra amb soldadura

4,47 €            

K444F131 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a biguetes formades per peça simple, en perfils foradats laminats en 

calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra 3,42 €            

K444F135 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a biguetes formades per peça simple, en perfils foradats laminats en 

calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra 

amb soldadura

4,45 €            

K44B5112 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, 

IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura 4,97 €            



K44B5113 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, 

IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols 4,26 €            

K44Z5022 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, 

amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
6,16 €            

K44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, 

treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura 6,40 €            

K44Z552A m2 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, de 5 mm de gruix, col·locat amb 

adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, a una alçària <= 3 m
203,84 €        

K44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, 

treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i 

rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

6,86 €            

K45117C3 m3 Formigonament per a pilars, amb formigó HA-25/B / 10 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 

mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb cubilot
188,44 €        

K45117C4 m3 Formigonament per a pilars, amb formigó HA-25/B / 10 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 

mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb bomba
198,52 €        

K451J7C3 m3 Formigonament per a pilars, amb formigó estructural amb granulat reciclat (EHE), abocat amb cubilot 178,75 €        

K451J7C4 m3 Formigonament per a pilars, amb formigó estructural amb granulat reciclat (EHE), abocat amb bomba 188,37 €        

K451K713 m3 Formigonament per a pilars, amb formigó autocompactant HA - 25 / AC - E2 / 12 / I, grandària màxima del granulat 

12 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició I, abocat amb cubilot 195,12 €        

K451K714 m3 Formigonament per a pilars, amb formigó autocompactant HA - 25 / AC - E2 / 12 / I, grandària màxima del granulat 

12 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició I, abocat amb bomba 207,49 €        

K451L713 m3 Formigonament per a pilars, amb formigó autocompactant HAF - 25 / AC / 12 / I, grandària màxima del granulat 12 

mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició I, amb addició de fibres 

d'acer, abocat amb cubilot

208,31 €        

K45217C4 m3 Formigonament per a mur, amb formigó HA-25/B / 10 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 

mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb bomba
178,00 €        

K45227C4 m3 Formigonament per a mur, amb formigó estructural amb granulat reciclat (EHE), abocat amb bomba 168,28 €        

K452K714 m3 Formigonament per a mur, amb formigó autocompactant HA - 25 / AC - E2 / 12 / I, grandària màxima del granulat 12 

mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició I, abocat amb bomba 187,45 €        

K452L714 m3 Formigonament per a mur, amb formigó autocompactant HAF - 25 / AC / 12 / I, grandària màxima del granulat 12 

mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició I, amb addició de fibres 

d'acer, abocat amb bomba

200,94 €        

K45317C4 m3 Formigonament per a bigues, amb formigó HA-25/B / 10 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 

mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb bomba
185,39 €        

K453B7C4 m3 Formigonament per a bigues, amb formigó estructural amb granulat reciclat (EHE), abocat amb bomba 175,48 €        

K453K714 m3 Formigonament per a bigues, amb formigó autocompactant HA - 25 / AC - E1 / 12 / I, grandària màxima del granulat 

12 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició I, abocat amb bomba 178,23 €        

K453L714 m3 Formigonament per a bigues, amb formigó autocompactant HAF - 25 / AC / 12 / I, grandària màxima del granulat 12 

mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició I, amb addició de fibres 

d'acer, abocat amb bomba

205,18 €        

K45817C4 m3 Formigonament per a cèrcols, amb formigó HA-25/B / 10 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 

mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb bomba
185,39 €        

K458B7C4 m3 Formigonament per a cèrcols amb formigó estructural amb granulat reciclat (EHE), abocat amb bomba 175,48 €        

K458K774 m3 Formigonament de cèrcols amb formigó autocompactant HA - 25 / AC - E1 / 12 / I, grandària màxima del granulat 12 

mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició I, abocat amb bomba 180,91 €        

K458L774 m3 Formigonament de cèrcols amb formigó autocompactant HAF - 25 / AC / 12 / I, grandària màxima del granulat 12 

mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició I, amb addició de fibres 

d'acer, abocat amb bomba

207,87 €        

K45917C4 m3 Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats (CE, EHE) amb formigó HA-25/B / 10 / I de 

consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició 

I i abocat amb bomba

172,35 €        

K45917H4 m3 Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats (CE, EHE) amb formigó HA-25/B / 20 / I de 

consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició 

I i abocat amb bomba

167,79 €        

K45957C4 m3 Formigonament de sostres amb elements industrialitzats amb formigó estructural amb granulat reciclat (EHE), 

abocat amb bomba
162,67 €        

K459D324 m3 Formigó lleuger per a sostres amb elements resistents industrialitzats HLE-25/B/10/I, de densitat 1200 a 1500 

kg/m3, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba
165,98 €        

K459K713 m3 Formigonament de sostres amb elements industrialitzats amb formigó autocompactant HA - 25 / AC - E1 / 12 / I, 

grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe 

d'exposició I, abocat amb cubilot

171,09 €        

K459K714 m3 Formigonament de sostres amb elements industrialitzats amb formigó autocompactant HA - 25 / AC - E1 / 12 / I, 

grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe 

d'exposició I, abocat amb bomba

168,11 €        

K459L713 m3 Formigonament de sostres amb elements industrialitzats amb formigó autocompactant HAF - 25 / AC / 12 / I, 

grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe 

d'exposició I, amb addició de fibres d'acer, abocat amb cubilot

197,43 €        



K45A17H3 m3 Formigonament per a sostre nervat unidireccional amb formigó HA-25/B / 20 / I de consistència tova, grandària 

màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb cubilot 164,16 €        

K45AB7C4 m3 Formigonament de sostre nervat unidireccional amb formigó estructural amb granulat reciclat (EHE), abocat amb 

bomba
149,97 €        

K45AK713 m3 Formigonament de sostre nervat unidireccional amb formigó autocompactant HA - 25 / AC - E1 / 12 / I, grandària 

màxima del granulat 12 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició I, 

abocat amb cubilot

163,18 €        

K45AK714 m3 Formigonament de sostre nervat unidireccional amb formigó autocompactant HA - 25 / AC - E1 / 12 / I, grandària 

màxima del granulat 12 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició I, 

abocat amb bomba

155,58 €        

K45AL713 m3 Formigonament de sostre nervat unidireccional amb formigó autocompactant HAF - 25 / AC / 12 / I, grandària 

màxima del granulat 12 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició I, 

amb addició de fibres d'acer, abocat amb cubilot

189,52 €        

K45B17H3 m3 Formigonament per a sostre nervat reticular amb formigó HA-25/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima 

del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb cubilot 160,71 €        

K45BB7C4 m3 Formigonament de sostre nervat reticular amb formigó estructural amb granulat reciclat (EHE), abocat amb bomba
146,62 €        

K45BK713 m3 Formigonament de sostre nervat reticular amb formigó autocompactant HA - 25 / AC - E1 / 12 / I, grandària màxima 

del granulat 12 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició I, abocat 

amb cubilot

159,88 €        

K45BK714 m3 Formigonament de sostre nervat reticular amb formigó autocompactant HA - 25 / AC - E1 / 12 / I, grandària màxima 

del granulat 12 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició I, abocat 

amb bomba

152,29 €        

K45BL713 m3 Formigonament de sostre nervat reticular amb formigó autocompactant HAF - 25 / AC / 12 / I, grandària màxima del 

granulat 12 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició I, amb addició 

de fibres d'acer, abocat amb cubilot

186,21 €        

K45C17C4 m3 Formigonament de lloses amb formigó HA-25/B / 10 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, 

amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb bomba
156,76 €        

K45CA7C4 m3 Formigonament de lloses inclinades amb formigó HA-25/B / 10 / I de consistència tova, grandària màxima del 

granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb bomba 160,71 €        

K45CB7C4 m3 Formigonament de lloses amb formigó estructural amb granulat reciclat (EHE), abocat amb bomba 147,35 €        

K45CJ714 m3 Formigonament de lloses amb formigó autocompactant HAF - 25 / AC / 12 / I, grandària màxima del granulat 12 mm, 

amb >= 250 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició I, amb addició de fibres d'acer, 

abocat amb bomba

178,68 €        

K45CK714 m3 Formigonament de lloses amb formigó autocompactant HA - 25 / AC - E1 / 12 / I, grandària màxima del granulat 12 

mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició I, abocat amb bomba 153,10 €        

K45CL7C4 m3 Formigonament de lloses inclinades amb formigó estructural amb granulat reciclat (EHE), abocat amb bomba
151,28 €        

K45DU7B3 m3 Formigonament per a volta, amb formigó HA-25/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 

mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
166,45 €        

K45DU7D4 m3 Formigonament per a volta, amb formigó HA-25/F / 10 / I de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 10 

mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
161,15 €        

K45DU8B3 m3 Formigonament per a volta, amb formigó HA-25/P / 10 / IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 

10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
167,41 €        

K45DU8D4 m3 Formigonament per a volta, amb formigó HA-25/F / 10 / IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 10 

mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
162,13 €        

K45GD7C5 m3 Formigonament de dau de recolzament amb formigó HA-25/B / 10 / I de consistència tova, grandària màxima del 

granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I i abocat manualment 214,87 €        

K45GU001 m3 Reblert de l'interior de pilar d'acer amb formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del 

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
562,84 €        

K45R11A4 m2 Reparació de fissura de pilar de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les armadures 

amb mitjans manuals i amb raig de sorra, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb 

morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual 

de runa sobre contenidor

288,71 €        

K45R31A4 m Reparació de fissura de biga de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les armadures 

amb mitjans manuals i amb raig de sorra, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb 

morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual 

de runa sobre contenidor

115,72 €        

K45R51A4 m Reparació de fissura de nervi de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les armadures 

amb mitjans manuals i amb raig de sorra, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb 

morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual 

de runa sobre contenidor

40,36 €          

K45RA011 m Repicat d'esquerda en element estructural de formigó armat i sanejat de les armadures fins descobrir-les, amb 

mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre contenidor
13,30 €          

K45RA2A1 m Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les 

armadures amb mitjans manuals, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter 

polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de 

runa sobre contenidor

124,68 €        

K45RB010 m Escatat i raspallat de tram d'armadura deteriorada amb mitjans manuals 3,29 €            

K45RB020 m Escatat i raspallat de tram d'armadura deteriorada amb mitjans manuals i amb raig de sorra 98,69 €          



K45RC000 m Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de ciment i 

resines epoxi
16,70 €          

K45RDR50 dm3 Restitució de volum en estructures de formigó amb morter polimèric de reparació tixotròpic i de retracció 

controlada, aplicat en capes de gruix <= 3 cm
8,81 €            

K45RE000 m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components
30,04 €          

K45RU500 m2 Neteja de superficies de formigó amb raig de sorra de silice de granulomètria 1-2 mm 9,98 €            

K45RU510 m2 Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb desprendiments en 

paraments de formigó, amb morter tixotròpic de dos components de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i 

reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat mecànic de 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat 

d'armadures

216,90 €        

K45RU520 m2 Reparació de superfícies escorstonades, amb segregacions, escantellades, erosions o zones amb desprendiments en 

paraments de formigó, amb morter tixotròpic de dos components de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i 

reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual, repicat fins a 2 cm darrera l'armadura principal i amb un repicat màxim 

de 6 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat d'armadures

336,36 €        

K4B13000 kg Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 2,52 €            

K4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 2,84 €            

K4B35000 kg Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 2,76 €            

K4B83000 kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 2,74 €            

K4B93000 kg Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit 

elàstic >= 500 N/mm2
2,76 €            

K4B9DA33 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en sostres amb elements resistents industrialitzats amb malla 

electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
4,45 €            

K4B9DA66 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 

15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
5,14 €            

K4B9DA88 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 

15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
6,58 €            

K4B9DC88 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 

30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
4,68 €            

K4BA3000 kg Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 

N/mm2
2,81 €            

K4BADC88 m2 Armadura per a sostre nervat unidireccional amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-

6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
4,68 €            

K4BAMC88 m2 Armadura per a sostre nervat unidireccional amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-

6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
4,68 €            

K4BB3000 kg Armadura per a sostre nervat reticular AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
2,76 €            

K4BBDA44 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en sostres nervats reticulars amb malla electrosoldada de barres 

corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
4,45 €            

K4BBDA66 m2 Armadura per a sostre nervat reticular AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm 

D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
5,14 €            

K4BBDE88 m2 Armadura per a sostre nervat reticular AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm 

D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
4,68 €            

K4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
2,84 €            

K4BD3000 kg Armadura per a membranes AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 2,84 €            

K4BDDA66 m2 Armadura per a volta AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 

m B500T UNE-EN 10080
4,76 €            

K4BP1112 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu 

d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat
15,29 €          

K4BP1116 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu 

d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat
22,55 €          

K4BP111A u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 20 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu 

d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat
30,58 €          

K4BP111B u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 25 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu 

d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat
43,20 €          

K4BRA111 m Reparació de llosana de perfils laminats, mitjançant cèrcol perimetral format amb connectors d'acer inoxidable 

austenític de 10 mm de diàmetre i 600 mm de desenvolupament, formant grapa, soldats a les ànimes dels perfils 

laminats i 4 barres d'acer inoxidable austenític de 10 mm de diàmetre

37,30 €          

K4BRA221 m Reparació de llosana de perfils laminats, mitjançant cèrcol perimetral format amb connectors d'acer inoxidable 

austenític de 10 mm de diàmetre i 900 mm de desenvolupament, formant grapa, perforacions perpendiculars al 

cantell de 20 mm de diàmetre, reblertes amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat i 

4 barres d'acer inoxidable austenític de 10 mm de diàmetre

98,34 €          

K4C2U002 u Muntatge i desmuntatge d'estintolament de buit de pas de dimensions 1x4 m, mitjançant creu de Sant Andreu feta 

amb taulons i formada per solera, puntals i sotapont superior tornapuntat en les dues diagonals, elaborada en obra 496,44 €        

K4C31310 m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 3 m amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló
21,35 €          

K4C31520 m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i <= 

150 kN de càrrega màxima admissible, amb elements de recolzament roscats
17,11 €          

K4C51311 u Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de revoltó amb cindri de fusta de llargària 1,5 m i alçària <= 3 m, amb 

puntal metàl·lic i tauló
146,59 €        



K4C5U002 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta amb cindri de fusta, de 5 m de llum i 5 m d'amplària per a una 

càrrega màxima de treball de 10 kN/m2
108,81 €        

K4C71010 m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de llinda amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló 16,27 €          

K4C91310 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 3 m, amb puntal metàl·lic i tauló 30,20 €          

K4C91510 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 5 m, amb puntal metàl·lic i tauló 33,99 €          

K4CC1010 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de llosa d'escala amb puntal metàl·lic i tauló 45,35 €          

K4D11103 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a revestir, d'alçària 

fins a 3 m
32,47 €          

K4D11105 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a revestir, d'alçària 

fins a 5 m
39,87 €          

K4D22A03 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base rectilínia, 

encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m
29,61 €          

K4D22A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base rectilínia, 

encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist
38,82 €          

K4D3D503 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 3 m
48,16 €          

K4D5AN90 u Muntatge i desmuntatge de cindri senzill de tauler de fusta d'1 a 2 m de llum, com a màxim, d'una relació punt/llum 

inferior a 0,2
164,33 €        

K4D5APA0 u Muntatge i desmuntatge de cindri senzill de tauler de fusta de 2 a 3 m de llum, com a màxim, d'una relació 

punt/llum entre 0,2 i 0,4
216,19 €        

K4D7D500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler fusta de pi, per a llindes de directriu recta 48,68 €          

K4D8D500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta 48,54 €          

K4D8DF00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cèrcols inclinats de directriu corba 70,45 €          

K4D93EC6 m2 Alleugeridor per a sostre nervat amb cassetons de morter de ciment de 60x20 cm i 22 cm d'alçària 15,27 €          

K4D93EC7 m2 Alleugeridor per a sostre nervat amb cassetons de morter de ciment de 70x23 cm i 22 cm d'alçària 13,68 €          

K4D93EF7 m2 Alleugeridor per a sostre nervat amb cassetons de morter de ciment de 70x23 cm i 25 cm d'alçària 15,11 €          

K4DA1DX0 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat unidireccional, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de 

pi, sobre entramat desmuntable
47,07 €          

K4DB1DX0 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat reticular, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi 

sobre entramat desmuntable
47,07 €          

K4DCAD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi 91,32 €          

K4DCBD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb 

tauler fenòlic per a deixar el formigó vist
140,42 €        

K4DD1D12 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per a membranes, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist
66,72 €          

K4DE1900 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim 18,40 €          

K4DE1A00 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, d'alçària superior a 10 m 26,68 €          

K4DGC500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta 69,78 €          

K4DMD120 m Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a motllura de 25x25 cm de secció aparent, com a màxim, amb tauler de 

fusta de pi, per a deixar el formigó vist
68,52 €          

K4DMM120 m Motlle de poliestirè per a motllura de 20 kg/m3 de densitat, de 25x25 cm2 de secció aparent, com a màxim, per a 

deixar el formigó vist, col·locat sobre encofrat
22,81 €          

K4DRM010 m3 Motlle de peces d'estratificat de resina de polièster armada amb fibra de vidre, per a reproduccions de peces 

singulars de pedra amb treballs escultòrics amb un volum aparent aproximat de 0,25 m3, elaborat en obra amb les 

peces unides a pressió amb cargols, prèvia confecció de negatiu sobre peça existent amb moldejat de silicona RTV 

elastòmer

13.379,90 €  

K4DRM020 m3 Motlle metàl·lic per l'execució de peces prefabricades de formigó, sobre volum aparent, constituit per bastidors 

metàl·lics, paret i fons en xapa metàl·lica plegada i adaptada a la secció transversal convinguda, superfície polida, 

unions mitjançant soldadura i elements de fixació

8.037,46 €    

K4F121S8 m3 Pilar de maó ceràmic massís a cares vistes i fins a 900 cm2 de secció, de maó massís d'elaboració manual, HD, R-10, 

de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, 

de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió del pilar de 

4 N/mm2

971,40 €        

K4F1A2U4 m3 Pilar de maó ceràmic calat de cares vistes i més de 900 i menys de 1350 cm2 de secció, de maó calat HD, R-15, de 

290x140x75 mm, cares vistes, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de 

dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió del pilar de 6 

N/mm2

701,54 €        

K4F1E1S8 m3 Pilar de maó ceràmic calat de cares vistes i fins a 900 cm2 de secció, de maó calat HD, R-10, de 240x115x100 mm, 

cares vistes, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:5 (7,5 

N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió del pilar de 4 N/mm2
919,10 €        

K4F1L168 m3 Pilar de totxana per a revestir i fins a 900 cm2 de secció, de totxana, LD, R-10 de 240x115x100 mm, per a revestir, 

categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), 

amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió del pilar de 3 N/mm2
642,01 €        

K4F26558 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a compressió 4 N/mm2, de maó massís d'elaboració 

mecànica R-10, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb 

ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

760,24 €        

K4F26D7L m3 Paret estructural per a revestir de 29 cm de gruix i resistència a compressió 6 N/mm2, de maó massís d'elaboració 

mecànica R-15, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb 

ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

756,70 €        

K4F2B575 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a compressió 6 N/mm2, de maó calat R-15, de 

290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb ciment pòrtland amb 

filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

494,35 €        



K4F2B57G m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a compressió 6 N/mm2, de maó calat R-15, de 

290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb ciment pòrtland amb 

filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

503,82 €        

K4F2BD75 m3 Paret estructural per a revestir de 29 cm de gruix i resistència a compressió 6 N/mm2, de maó calat R-15, de 

290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb ciment pòrtland amb 

filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

483,13 €        

K4F2BD7G m3 Paret estructural per a revestir de 29 cm de gruix i resistència a compressió 6 N/mm2, de maó calat R-15, de 

290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb ciment pòrtland amb 

filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

494,97 €        

K4F2EDVR m3 Paret estructural per a revestir de 29 cm de gruix i resistència a compressió 7 N/mm2, de maó calat hidrofugat, R-20 

de 290x140x50 mm per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb ciment pòrtland 

CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

708,57 €        

K4F525SM m Arc circular estructural a plec de llibre de 14 cm de gruix i 29 cm d'amplària, de maó massís d'elaboració manual de 

290x140x50 mm, R10 N/mm2, de cares vistes, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter 

mixt 1:2:10

73,21 €          

K4F52ESM m Arc circular estructural a plec de llibre de 29 cm de gruix i 29 cm d'amplària, de maó massís d'elaboració manual de 

290x140x50 mm, R10 N/mm2, de cares vistes, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter 

mixt 1:2:10

152,36 €        

K4F52QSF m Arc circular estructural de pla de 29 cm d'amplària, de dos gruixos, de maó massis d'elaboració manual de 

290x140x50 mm R10 N/mm2, de cares vistes, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter 

de ciment 1:3

50,02 €          

K4F55QEE m Arc circular estructural de pla de 29 cm d'amplària, de dos gruixos, de maó massis d'elaboració manual de 

290x140x30 mm R10 N/mm2, de cares vistes, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter 

de ciment 1:4

79,14 €          

K4F5655L m Arc circular estructural a plec de llibre de 14 cm de gruix i 29 cm d'amplària de maó massís d'elaboració mecànica R-

10, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de 

ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 

1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

52,68 €          

K4F56D5L m Arc circular estructural a plec de llibre de 29 cm de gruix i 14 cm d'amplària de maó massís d'elaboració mecànica R-

10, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de 

ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 

1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

52,68 €          

K4F58LWF m Arc circular estructural a plec de llibre, de gruix 44 cm i 29 cm d'amplària, de maó calat R-20, de 290x140x50 mm, 

cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter ciment 1:3 215,47 €        

K4F5D1UM m Arc circular estructural a plec de llibre, de gruix 11,5 cm i 24 cm d'amplària, de maó calat R-15, de 240x115x70 mm, 

cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt 1:2:10 54,21 €          

K4F5J131 m Arc circular estructural a plec de llibre, de gruix 11,5 cm i 24 cm d'amplària, de maó foradat senzill de 240x115x50 

mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, R7 N/mm2, per a revestir, col·locat amb pasta de guix 55,31 €          

K4F5J13L m Arc circular estructural a plec de llibre, de gruix 11,5 cm i 24 cm d'amplària, de maó foradat senzill de 240x115x50 

mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, R7 N/mm2, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 47,64 €          

K4F64PGE m2 Revoltó ceràmic de maó de pla, un gruix de maó massís d'elaboració manual, d'una cara vista, col·locat amb morter 

ciment 1:4
87,85 €          

K4F68DKL m2 Volta cilíndrica estructural a plec de llibre de gruix 29 cm, de maó calat de 290x140x50 mm R 20 N/mm2, HD, 

categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, color especial, d'una cara vista, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 432,18 €        

K4F6TT3A m2 Volta d'escala de maó de pla, de dos gruixos de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, LD, categoria I, segons la 

norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat el 1er amb pasta de guix i el 2on amb pasta de ciment ràpid 178,75 €        

K4F7PK1K u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,2 m de llargària, per a revestir, col·locada amb 

morter mixt 1:2:10
47,29 €          

K4FR11F1 m Reparació d'esquerda en paret d'obra de ceràmica amb repicat i sanejament previ de la zona afectada, col·locació de 

grapes amb acer en barres corrugades B500S de diàmetre 10 mm, separades cada 30 cm, reblert amb morter 

sintètic epoxi de resines epoxi, càrrega manual de runa sobre contenidor

81,84 €          

K4FR12F1 m Reparació d'esquerda en d'arc d'obra de ceràmica amb repicat i sanejament previ de la zona afectada, col·locació de 

grapes amb acer en barres corrugades B500S de diàmetre 10 mm, separades cada 30 cm, reblert amb morter 

sintètic epoxi de resines epoxi, càrrega manual de runa sobre contenidor

123,24 €        

K4FR14F1 u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret d'obra ceràmica amb grapa d'armadura d'acer en barres 

corrugades B500S, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment amb resines 

sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada

22,58 €          

K4FR14F2 u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret d'obra ceràmica amb grapa d'armadura d'acer inoxidable 

austenític en barres, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment amb 

resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada

23,21 €          

K4FR16F1 u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica d'arc d'obra ceràmica amb grapa d'armadura d'acer en barres corrugades 

B500S, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment amb resines sintètiques 

i fibres, fluid i de retracció controlada

35,07 €          

K4FR16F2 u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica d'arc d'obra ceràmica amb grapa d'armadura d'acer inoxidable austenític 

en barres, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment amb resines 

sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada

35,70 €          

K4FR2331 m2 Reparació de fissures en obra de fàbrica en paret feta amb obra ceràmica, previ repicat i sanejament dels elements 

soltos, segellat amb morter mixt 1:2:10, càrrega manual de runa sobre contenidor
23,38 €          



K4FR2R41 m2 Reparació de fissures en obra de fàbrica en volta feta amb obra ceràmica, previ eliminació de restes de morter 

existent amb aire a pressió i neteja de la superfície, segellat amb morter mixt 1:2:10, càrrega manual de runa sobre 

contenidor

30,62 €          

K4FR31F1 m Reparació d'esquerda en paret d'obra de ceràmica amb repicat i sanejament previ de la zona afectada, col·locació de 

grapes amb acer en barres corrugades B500SD de diàmetre 10 mm, separades cada 30 cm, reblert amb morter 

sintètic epoxi de resines epoxi, càrrega manual de runa sobre contenidor

81,86 €          

K4FR626E m2 Reparació amb reposició de peces fins a 50% de la superfície de mur d'obra ceràmica amb peces de maó massís 

d'elaboració mecànica, cares vistes de 240x115x50 mm, col·locades amb morter de calç 1:4
44,03 €          

K4FR667F m3 Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració mecànica R15 

N/mm2, per a revestir de 290x140x50 mm, col·locades amb morter ciment 1:3
832,64 €        

K4FR667T m3 Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració mecànica R15 

N/mm2, per a revestir de 290x140x50 mm, col·locades amb morter mixt 1:1:7
907,79 €        

K4FR6P3E m2 Reparació amb reposició de peces de revoltó de volta de maó de pla d'un gruix d'obra ceràmica amb peces de maó 

foradat senzill R7 N/mm2 de 290x140x40 mm, col·locades amb morter ciment 1:4
71,89 €          

K4FR6RGE m2 Reparació amb reposició de peces amb <= 25% de peces malmeses, de volta de dos gruixos d'obra ceràmica amb 

peces de maó massís d'elaboració manual R15 N/mm2, cares vistes de 290x140x50 mm, col·locades amb morter 

ciment 1:4

103,39 €        

K4FRARTR u Atirantat d'arc d'obra ceràmica, fins a 10 m de llargària, amb tensor d'acer per a roscar de 20 mm, subjectat a l'obra 

amb plaques de repartiment d'acer laminat fixades amb doble femella als extrems de les barres i reblert de morter 

polimèric tixotròpic i de retracció controlada, entre parament i placa

844,21 €        

K4FRF011 m Repicat d'esquerda en element estructural d'obra ceràmica, amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre 

contenidor
9,97 €            

K4FRR510 m Segellat d'esquerda d'obra ceràmica d'amplària aproximada d'1 cm i 30 cm de fondària aparent, amb injecció de 

morter sintètic epoxi de resines epoxi
51,28 €          

K4FRR520 m Segellat d'esquerda d'obra ceràmica d'amplària aproximada de 2 cm i 30 cm de fondària aparent, amb injecció de 

morter sintètic epoxi de resines epoxi
101,16 €        

K4FRR620 m Segellat d'esquerda d'obra ceràmica d'amplària aproximada de 2 cm i 30 cm de fondària aparent, amb injecció de 

morter expansiu
55,34 €          

K4FZ610L m3 Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter mixt
1.102,46 €    

K4G11010 m3 Pilar o brancal de pedra de recuperació treballada en formes geomètriques rectes no reglades, amb acabat 

buixardat o amb traça eliminada, col·locada amb morter de calç
6.026,19 €    

K4G11110 m3 Pilar o brancal de pedra calcària de Sant Vicenç treballada en formes geomètriques rectes no reglades, amb acabat 

buixardat o amb traça eliminada, col·locada amb morter de calç
7.442,53 €    

K4G211B5 m3 Paredat de gruix variable de pedra calcària carejada, d'una cara vista, col·locada amb morter ciment 1:6 737,45 €        

K4G211D5 m3 Paredat de gruix variable de pedra calcària adobada de sola, d'una cara vista, col·locada amb morter ciment 1:6
1.182,85 €    

K4G211F6 m3 Paredat de gruix variable de carreu de pedra calcària, d'una cara vista, col·locada amb morter ciment 1:6 2.433,47 €    

K4G211FA m3 Paredat de gruix variable de carreu de pedra calcària, d'una cara vista, col·locada amb morter mixt 1:1:7 2.453,36 €    

K4G52200 m3 Arc de dovelles de pedra de recuperació treballada, amb acabat buixardat o amb traça eliminada, col·locada amb 

morter de calç 1:4
9.870,24 €    

K4G5A200 m3 Clau d'arc de pedra de recuperació treballada, amb acabat buixardat o amb traça eliminada, col·locada amb morter 

de calç 1:4
12.509,81 €  

K4G62200 m3 Volta de dovelles corbes de pedra de recuperació treballada, amb acabat buixardat o amb traça eliminada, 

col·locades amb morter de calç 1:4
8.027,60 €    

K4G65200 m3 Volta de dovelles corbes de doble curvatura de pedra de recuperació treballada, amb acabat buixardat o amb traça 

eliminada, col·locades amb morter de calç 1:4
9.194,56 €    

K4G6B200 m3 Clau de volta amb dovella corba nervada de pedra de recuperació treballada, amb acabat buixardat o amb traça 

eliminada, col·locada amb morter de calç 1:4
12.531,04 €  

K4G71201 m3 Llinda recta de pedra de recuperació, treballada en formes geomètriques rectes, amb acabat buixardat o amb traça 

eliminada, col·locada amb morter de calç 1:4
11.672,44 €  

K4G71221 m3 Llinda recta de pedra calcària de Sant Vicenç, treballada en formes geomètriques rectes, amb acabat buixardat o 

amb traça eliminada, col·locada amb morter de calç 1:4
14.226,32 €  

K4G73201 m3 Escopidor recte de pedra de recuperació treballada en formes geomètriques rectes, amb acabat buixardat o amb 

traça eliminada, col·locada amb morter de calç 1:4
5.024,81 €    

K4G73221 m3 Escopidor recte de pedra calcària de Sant Vicenç treballada en formes geomètriques rectes, amb acabat buixardat o 

amb traça eliminada, col·locada amb morter de calç 1:4
6.401,11 €    

K4GE2010 m3 Element de pedra de recuperació treballada en formes geomètriques rectes no reglades, acabat buixardat o amb 

traça eliminada, col·locat amb morter de calç 1:4
13.708,62 €  

K4GE2130 m3 Element de pedra calcària de Sant Vicenç treballada en formes escultòriques, col·locat amb morter de calç 1:4
75.181,48 €  

K4GR1131 m Reparació d'esquerda en pilastra de paret d'obra de pedra amb repicat i sanejament previ de la zona afectada, 

col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S de diàmetre 6 mm, separades cada 30 cm, reblert amb 

morter sintètic epoxi de resines epoxi, càrrega manual de runa sobre contenidor

124,03 €        

K4GR14F1 u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret de maçoneria amb grapa d'armadura d'acer en barres corrugades 

B500S, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment amb resines sintètiques 

i fibres, fluid i de retracció controlada

35,56 €          

K4GR14F2 u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret de maçoneria amb grapa d'armadura d'acer inoxidable austenític 

en barres, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment amb resines 

sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada

36,18 €          

K4GR2531 m Reparació de fissures en obra de fàbrica en pilastra de paret feta amb pedra, previ repicat i sanejament dels 

elements soltos, segellat amb morter mixt 1:2:10, càrrega manual de runa sobre contenidor
25,14 €          

K4GR5E0K u Reparació de dovella de pedra despresa de llinda amb falcat de la peça, injectat de resines epoxi sense dissolvents, 

de dos components i baixa viscositat amb broquet d'injecció i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 185,78 €        



K4GRLAA0 m Reproducció de cantell de llosana de pedra amb morter per a reconstrucció de pedra de dos components, armat 

amb xarxa de filferro de llautó fixada amb claus de llautó
518,81 €        

K4GRMBS8 m2 Reparació de superfície de llosana de pedra, superior, amb repicat de la superfície deteriorada, amb mitjans manuals 

i mecànics, extracció de sals solubles, aplicació de consolidant de silicat d'etil, col·locació de malla ondulada de 

filferros d'acer inoxidable, aplicació de producte reintegrador, acabat protector incolor
393,32 €        

K4GRNBS9 m2 Reparació de superfície de llosana de pedra, inferior, amb repicat de la superfície deteriorada, amb mitjans manuals 

i mecànics, extracció de sals solubles, aplicació de consolidant de silicat d'etil, col·locació de malla ondulada de 

filferros d'acer inoxidable, aplicació de producte reintegrador i hidrofugant incolor, acabat buixardat
416,53 €        

K4GRP1B2 m Reparació lineal amb restitució de volum d'element de pedra amb morter per a reconstrucció de pedra de dos 

components armats amb xarxa de filferros d'acer inoxidable fixada amb claus d'acer inoxidable
213,74 €        

K4GRQ2B2 m2 Reparació superficial amb restitució de volum d'element de pedra amb morter per a reconstrucció de pedra de dos 

components armats amb xarxa de filferros d'acer inoxidable fixada amb claus d'acer inoxidable 221,61 €        

K4GRQ2BA m2 Reparació superficial amb restitució de volum d'element de pedra amb morter mixt 1:1:7 armats amb xarxa de 

filferros d'acer inoxidable fixada amb claus d'acer inoxidable
82,81 €          

K4GRS3CD m3 Reparació amb reposició de peces, de paret de maçoneria amb pedres de recuperació col·locades amb morter mixt 

de ciment blanc 1:1:7, seguint les proporcions i disposició paraments originals
761,22 €        

K4GSU010 m3 Peça de morter de ciment, resines i sorra seleccionada, confeccionada a partir d'un motlle existent, amb figures 

esculpides, amb acabat manual buixardat, d'un volum aparent de fins a 0,25 m3, col·locada amb morter de calç 1:4 9.033,70 €    

K4GSU020 m3 Peça de morter de ciment, resines i sorra seleccionada, confeccionada a partir d'un motlle existent, amb treballs 

geomètrics lineals, amb acabat manual buixardat, d'un volum aparent de fins a 0,40 m3, col·locada amb morter de 

calç 1:4

8.175,85 €    

K4GT1110 m2 Traceria de pedra calcària de Sant Vicenç treballada una cara, de 30 cm, com a màxim, treballada en formes 

geomètriques, acabat buixardat o amb traça eliminada col·locada amb morter de calç 1:4
4.323,41 €    

K4L4V5N5 m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 20+5 cm amb revoltó de ceràmica i biguetes IPN 200 d'acer S275JR, intereixos 70 cm
118,78 €        

K4LF822G m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 22+4 cm, amb revoltó de ceràmica i biguetes de formigó pretesat de 17 a 18 cm 

d'alçària, Indeterminatintereixos 0,6 m, llum < 5 m, de moment flector últim 50 kN·m per m d'amplària de sostre 54,67 €          

K4LH835E m2 Semibigueta i revoltó per a sostre de 22+4 cm, fins a 3 m d'alçària de muntatge, amb revoltó de morter de ciment i 

semibiguetes de formigó pretesat de 13 a 14 cm d'alçària, Indeterminatintereixos 0,7 m, llum < 5 m, de moment 

flector últim 27,5 kN·m per m d'amplària de sostre

42,52 €          

K4LHB236 m2 Semibigueta i revoltó per a sostre de 25+5 cm, fins a 3 m d'alçària de muntatge, amb revoltó de ceràmica i 

semibiguetes de formigó pretesat de 13 a 14 cm d'alçària, Indeterminatintereixos 0,6 m, llum 5 a 7 m, de moment 

flector últim 63 kN·m per m d'amplària de sostre

50,88 €          

K4LJ845E m2 Semibigueta i revoltó per a sostre de 22+4 cm, fins a 5 m d'alçària de muntatge, amb revoltó de morter de ciment i 

semibiguetes de formigó pretesat de 13 a 14 cm d'alçària, Indeterminatintereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, de moment 

flector últim 27,5 kN·m per m d'amplària de sostre

43,46 €          

K4LM1A10 m2 Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer galvanitzat de 0,75 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 

mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 50 a 60 cm4, col·locat sobre estructura 35,00 €          

K4R11024 kg Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a estructures, en perfils laminats tipus L, rodó, 

quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra
5,63 €            

K4R12055 kg Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), per a estructures, en perfils conformats 

tipus L, U, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura
8,57 €            

K4S14114 m Substitució funcional de bigueta de formigó per a una llargària de sostre fins a 4 m, amb bigueta de planxa d'acer 

S275JR de dos perfils de planxa d'acer plegada, connectats amb una planxa plegada de reforç soldada a la cara 

inferior i morter expansiu, pont d'unió de la planxa d'acer amb la bigueta existent amb adhesiu d'aplicació unilateral 

de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, dues perforacions a la paret de suport a ambdós extrems del 

perfil, apuntalament de l'element i de la zona d'influència amb puntal metàl·lic, inclou càrrega manual de runa sobre 

contenidor

134,83 €        

K4S14224 m Substitució funcional de bigueta de formigó per a una llargària de sostre fins a 4 m, amb bigueta de planxa d'acer 

S275JR galvanitzat en calent de peces d'unió fixades amb cargols i soldadura, carteles i plaques d'ancoratge als 

extrems i morter de reparació tixotròpic i de retracció controlada, pont d'unió amb adhesiu d'aplicació unilateral de 

resines epoxi sense dissolvents, de dos components, recolzament al suport amb placa d'ancoratge i tacs químics a 

ambdós extrems del perfil, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor

140,04 €        

K4S14334 m Substitució funcional de bigueta de formigó per a una llargària de sostre fins a 4 m, amb bigueta de planxa d'acer 

inoxidable de tres perfils omega soldats, reblert de la bigueta amb morter amb additius, pont d'unió amb adhesiu 

d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, recolzament al suport amb angulars 

d'acer inoxidable fixats amb tacs químics a ambdós extrems del perfil, apuntalament de l'element i de la zona 

d'influència amb puntal metàl·lic, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor

165,03 €        

K4S15550 m Substitució funcional de bigueta de ceràmica per a una llargària de sostre fins a 5 m, amb bigueta de planxa d'acer 

galvanitzat de perfils d'acer conformats en fred amb connectors i morter de reparació tixotròpic i de retracció 

controlada, pont d'unió amb bigueta existent amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, 

de dos components, suport de recolzament col·locat amb tacs químics

111,30 €        



K4S16114 m Substitució funcional de bigueta de formigó per a una llargària de sostre de 4 a 6 m, amb bigueta de planxa d'acer 

S275JR de dos perfils de planxa d'acer plegada, connectats amb una planxa plegada de reforç soldada a la cara 

inferior i morter expansiu, pont d'unió de la planxa d'acer amb la bigueta existent amb adhesiu d'aplicació unilateral 

de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, dues perforacions a la paret de suport a ambdós extrems del 

perfil, apuntalament de l'element i de la zona d'influència amb puntal metàl·lic, inclou càrrega manual de runa sobre 

contenidor

128,32 €        

K4S16224 m Substitució funcional de bigueta de formigó per a una llargària de sostre de 4 a 6 m, amb bigueta de planxa d'acer 

S275JR galvanitzat en calent de peces d'unió fixades amb cargols i soldadura, carteles i plaques d'ancoratge als 

extrems i morter de reparació tixotròpic i de retracció controlada, pont d'unió amb adhesiu d'aplicació unilateral de 

resines epoxi sense dissolvents, de dos components, recolzament al suport amb placa d'ancoratge i tacs químics a 

ambdós extrems del perfil, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor

127,93 €        

K4S16334 m Substitució funcional de bigueta de formigó per a una llargària de sostre de 4 a 6 m, amb bigueta de planxa d'acer 

inoxidable de tres perfils omega soldats, reblert de la bigueta amb morter amb additius, pont d'unió amb adhesiu 

d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, recolzament al suport amb angulars 

d'acer inoxidable fixats amb tacs químics a ambdós extrems del perfil, apuntalament de l'element i de la zona 

d'influència amb puntal metàl·lic, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor

135,98 €        

K4S1A2A1 u Substitució funcional de bigueta amb bigueta d'alumini de secció rectangular, de cantell 160 mm, per a una llargària 

de sostre de 2000 a 3000 mm, amb morter polimèric de resina sintètica, pont d'unió amb adhesiu d'aplicació 

unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, suport de recolzament al parament per a bigueta 

d'alumini col·locat amb tacs químics

475,75 €        

K4S1A3A1 u Substitució funcional de bigueta amb bigueta d'alumini de secció rectangular, de cantell 160 mm, per a una llargària 

de sostre de 3000 a 4000 mm, amb morter polimèric de resina sintètica, pont d'unió amb adhesiu d'aplicació 

unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, suport de recolzament al parament per a bigueta 

d'alumini col·locat amb tacs químics

562,03 €        

K4S1A3B1 u Substitució funcional de bigueta amb bigueta d'alumini de secció rectangular, de cantell 180 mm, per a una llargària 

de sostre de 3000 a 4000 mm, amb morter polimèric de resina sintètica, pont d'unió amb adhesiu d'aplicació 

unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, suport de recolzament al parament per a bigueta 

d'alumini col·locat amb tacs químics

575,43 €        

K4S1A3D1 u Substitució funcional de bigueta amb bigueta d'alumini de secció rectangular, de cantell 220 mm, per a una llargària 

de sostre de 3000 a 4000 mm, amb morter polimèric de resina sintètica, pont d'unió amb adhesiu d'aplicació 

unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, suport de recolzament al parament per a bigueta 

d'alumini col·locat amb tacs químics

753,26 €        

K4S1A4A1 u Substitució funcional de bigueta amb bigueta d'alumini de secció rectangular, de cantell 160 mm, per a una llargària 

de sostre de 4000 a 5000 mm, amb morter polimèric de resina sintètica, pont d'unió amb adhesiu d'aplicació 

unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, suport de recolzament al parament per a bigueta 

d'alumini col·locat amb tacs químics

651,39 €        

K4S1A4C1 u Substitució funcional de bigueta amb bigueta d'alumini de secció rectangular, de cantell 200 mm, per a una llargària 

de sostre de 4000 a 5000 mm, amb morter polimèric de resina sintètica, pont d'unió amb adhesiu d'aplicació 

unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, suport de recolzament al parament per a bigueta 

d'alumini col·locat amb tacs químics

777,03 €        

K4S1A4D1 u Substitució funcional de bigueta amb bigueta d'alumini de secció rectangular, de cantell 220 mm, per a una llargària 

de sostre de 4000 a 5000 mm, amb morter polimèric de resina sintètica, pont d'unió amb adhesiu d'aplicació 

unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, suport de recolzament al parament per a bigueta 

d'alumini col·locat amb tacs químics

842,60 €        

K4S1A4E1 u Substitució funcional de bigueta amb bigueta d'alumini de secció rectangular, de cantell 240 mm, per a una llargària 

de sostre de 4000 a 5000 mm, amb morter polimèric de resina sintètica, pont d'unió amb adhesiu d'aplicació 

unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, suport de recolzament al parament per a bigueta 

d'alumini col·locat amb tacs químics

967,54 €        

K4S1A5B1 u Substitució funcional de bigueta amb bigueta d'alumini de secció rectangular, de cantell 180 mm, per a una llargària 

de sostre de 5000 a 6000 mm, amb morter polimèric de resina sintètica, pont d'unió amb adhesiu d'aplicació 

unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, suport de recolzament al parament per a bigueta 

d'alumini col·locat amb tacs químics

794,36 €        

K4S1A5C1 u Substitució funcional de bigueta amb bigueta d'alumini de secció rectangular, de cantell 200 mm, per a una llargària 

de sostre de 5000 a 6000 mm, amb morter polimèric de resina sintètica, pont d'unió amb adhesiu d'aplicació 

unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, suport de recolzament al parament per a bigueta 

d'alumini col·locat amb tacs químics

902,82 €        

K4S1A5E1 u Substitució funcional de bigueta amb bigueta d'alumini de secció rectangular, de cantell 240 mm, per a una llargària 

de sostre de 5000 a 6000 mm, amb morter polimèric de resina sintètica, pont d'unió amb adhesiu d'aplicació 

unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, suport de recolzament al parament per a bigueta 

d'alumini col·locat amb tacs químics

1.168,12 €    

K4S513A1 m Reforç de pilar de formigó armat de 30x30 a 40x40 cm de secció, amb perfils laminats en calent d'acer S275JR, sèrie 

L a les cantonades i empressillat amb planxa, amb una quantia d'acer de 86,05 kg/m, prèvi neteja i sanejament de 

les arestes i dels perfils i fixats amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos 

components

479,33 €        

K4S514C1 m Reforç de pilar de formigó armat de 40x40 a 50x50 cm de secció, amb perfils laminats en calent d'acer S275JR, sèrie 

L a les cantonades i empressillat amb planxa, amb una quantia d'acer de 95 kg/m, prèvi neteja i sanejament de les 

arestes i dels perfils i fixats amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components
528,09 €        

K4S5U001 m Reforç de pilar de formigó armat de 45x45 cm de secció, amb perfils laminats d'acer S275JR, sèrie L a les cantonades 

i empressillat amb planxa soldada als angulars cada 400 mm
508,12 €        

K4S5U002 u Reforç de base i cap de pilar de formigó armat de 45x45 cm de secció, amb cèrcol perimetral de perfils laminats 

d'acer S275JR, sèrie L 120x120x10 mm, units entre sí amb soldadura i reblert de l'espai entre el formigó i l'acer amb 

injeccions de resina epoxi

332,98 €        



K4S5U007 m2 Reforç d'elements de formigó mitjançant platabanda d'acer laminat S355JR de 4 mm de gruix col·locada adherida 

amb adhesiu de resines epoxi, encofrat de la zona a reforçar i apuntalament de l'element
422,59 €        

K4S5U008 m Reforç d'estructures amb làmines de resines epoxi amb fibres de carboni de 50 mm d'amplària, adherides amb 

adhesiu epoxi de dos components per a ús estructural
53,84 €          

K4S5U009 m Recrescut del gruix de pilar de formigó armat de 45x45 cm de secció, amb una capa de 5 cm de gruix de formigó HA-

25/P/20/I, col·locat manualment des del sostre de la planta superior mitjançant orificis fets previament, previa 

aplicació d'un adhesiu de resines epoxi de dos components a la superfície del formigó del pilar
143,42 €        

K4SC1111 m Reforç de llosana de 2x0,8 m com a màxim, mitjançant cèrcol perimetral de perfils en L laminats en calent d'acer 

S275JR de secció 100x100x10 mm, col·locat a les arestes inferiors de la llosana, encastat al parament vertical i 

atirantat pels laterals amb perfils d'acer, fixats al parament vertical amb tacs químics i ataconat amb la llosana amb 

morter polimèric de reparació tixotròpic i de retracció controlada

520,95 €        

K4SF13B2 m Reforç de pilar de ceràmica de 30x30 a 45x45 cm de secció, amb perfils laminats en calent d'acer S275JR, sèrie L a les 

cantonades i empressillat amb planxa, amb una quantia d'acer de 91 kg/m, prèvi arestat i regularització de les 

arestes amb morter de reparació tixotròpic i de retracció controlada

502,33 €        

K4SP7209 u Tensor Indeterminat d'acer per a roscar de 20 mm de diàmetre, col·locat amb plaques d'ancoratge d'acer S275JR, de 

dimensions 400x400x10 mm, fixades amb doble femella als extrems de les barres i reblert amb morter polimèric 

tixotròpic i de retracció controlada entre parament i placa

187,64 €        

K4SP8200 u Tensor intermedi d'acer per a roscar de 20 mm de diàmetre, col·locat amb doble femella en el punt d'unió de dues 

barres
22,22 €          

K4SPU001 m Perforació amb broca diamantada de diàmetre 60 mm, amb dispersió d'aigua i amb moviment de rotació, sense 

percussió. Comprén totes les broques i les seves corones diamantades utilitzades en els treballs de perforació 

rotativa

307,51 €        

K4ZWAA02 m Ancoratge sobre suport de fàbrica de pedra, mitjançant rodó inoxidable austenític de diàmetre 12 mm, introduit en 

el forat practicat sobre el suport i reblert amb resina epoxi
28,21 €          

K4ZWBA02 m Ancoratge sobre suport de fàbrica de pedra, mitjançant rodó de bronze de diàmetre 12 mm, introduit en el forat 

practicat sobre el suport i reblert amb resina epoxi
33,04 €          

K4ZWGAE1 u Ancoratge amb tac acer inoxidable de 12 mm de diàmetre i 130 mm llargària, amb cargol, volandera i femella d'acer 

inoxidable, sobre suport de fàbrica de pedra
13,75 €          

K4ZWGAG1 u Ancoratge amb tac acer inoxidable de 16 mm de diàmetre i 160 mm llargària, amb cargol, volandera i femella d'acer 

inoxidable, sobre suport de fàbrica de pedra
24,02 €          

K4ZWGCE1 u Ancoratge amb tac acer inoxidable de 12 mm de diàmetre i 130 mm llargària, amb cargol, volandera i femella d'acer 

inoxidable, sobre suport de formigó
14,14 €          

K4ZWGCK1 u Ancoratge amb tac acer inoxidable de 20 mm de diàmetre i 230 mm llargària, amb cargol, volandera i femella d'acer 

inoxidable, sobre suport de formigó
40,29 €          

K4ZWGDC1 u Ancoratge amb tac acer inoxidable de 12 mm de diàmetre i 120 mm llargària, amb cargol, volandera i femella d'acer 

inoxidable, sobre suport de fàbrica de maó
14,11 €          

K4ZWHB91 u Ancoratge amb tac acer de 12 mm de diàmetre amb cargol, volandera i femella, sobre suport de fàbrica de maó 

massís
4,42 €            

K4ZWHBA1 u Ancoratge amb tac acer de 20 mm de diàmetre amb cargol, volandera i femella, sobre suport de fàbrica de maó 

massís
15,79 €          

K4ZWMB01 u Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol, volandera i femella, sobre suport de fàbrica de maó 

massís
14,76 €          

K5111B04 m2 Acabat de terrat amb peces prefabricades de formigó alleugerit i filtrant, amb base de poliestirè extruït de 40 mm de 

gruix, de color gris, de 60x40 cm, col·locades sense adherir
54,40 €          

K5111B06 m2 Acabat de terrat amb peces prefabricades de formigó alleugerit i filtrant, amb base de poliestirè extruït de 60 mm de 

gruix, de color gris, de 60x40 cm, col·locades sense adherir
60,47 €          

K5111B14 m2 Acabat de terrat amb peces prefabricades de formigó alleugerit i filtrant, amb base de poliestirè extruït de 40 mm de 

gruix, de color gris, de 60x60 cm, col·locades sense adherir
37,81 €          

K5111B16 m2 Acabat de terrat amb peces prefabricades de formigó alleugerit i filtrant, amb base de poliestirè extruït de 60 mm de 

gruix, de color gris, de 60x60 cm, col·locades sense adherir
42,60 €          

K5113351 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 5 cm de gruix, col·locat 

sense adherir
7,21 €            

K511FBFK m2 Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color vermell i de 

28x14 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10
30,53 €          

K511PJFB m2 Acabat de terrat amb paviment format per dues capes de rajola ceràmica, una de ceràmica comuna i una de 

mecànica amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locades la 1a amb morter asfàltic i la 2a amb morter 

mixt 1:2:10

62,87 €          

K511PJFC m2 Acabat de terrat amb paviment format per dues capes de rajola ceràmica, una de ceràmica comuna i una de 

mecànica amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locades la 1a amb morter asfàltic i la 2a amb morter de 

ciment 1:8

60,66 €          

K51RFBFL u Substitució puntual de rajola de ceràmica natural fina de color vermell, de 28x14 cm, col·locada amb morter mixt 

1:2:10, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
15,12 €          

K51RR000 m2 Rejuntat de paviment de terrat beurada per a paviments blanca 4,38 €            

K51Z1H0P m Formació de filada amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i arrebossada amb morter de ciment 1:6 13,65 €          

K52219MK m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color envellit, de 25 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter 

mixt 1:2:10
76,96 €          

K5221RNK m2 Teulada de teula arab procedent de recuperació, de 30 peces m2, com a màxim, amb aportació d'un 30% de teula 

del mateix tipus, col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra
52,79 €          

K52221CK m2 Teulada de teula plana de ceràmica color vermell, de 12 peces/m2, com a màxim, col·locat amb morter mixt 1:2:10
67,55 €          

K522A1LK m2 Teulada de teula àrab manual de ceràmica color vermell, de 20 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 

1:2:10
85,61 €          

K522A2LK m2 Teulada de teula àrab manual de ceràmica color palla, de 20 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 

1:2:10
88,07 €          



K522A3LK m2 Teulada de teula àrab manual de ceràmica color marró, de 20 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 

1:2:10
89,61 €          

K5232ABK m2 Teulada de teula plana de morter de ciment color variable d'11 peces/m2, col·locat amb morter mixt 1:2:10
63,95 €          

K52451L6 m2 Coberta de llosa rectangular de pissarra de 6 mm de gruix, preu superior, de 25x18 cm, col·locada amb ganxos d'acer 

inoxidable de 60 mm de llargària
146,97 €        

K52452B8 m2 Coberta de llosa rectangular de pissarra de 6 mm de gruix, preu alt, de 40x25 cm, col·locada amb ganxos d'acer 

inoxidable de 80 mm de llargària
113,20 €        

K52PU001 m2 Coberta de llosa de pedra de gres serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre 

vores, col·locada i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
136,04 €        

K52R12K4 u Substitució de teula plana de ceràmica de 12 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10, càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor
33,10 €          

K52R14X4 u Substitució de peça trencada de pissarra, col·locat amb ganxo d'acer inoxidable sobre enllatat de fusta, càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor
36,15 €          

K52R22K0 u Reparació puntual de teulada amb la recol·locació de teula solta amb morter mixt 1:2:10 23,14 €          

K52RU008 m2 Repàs de coberta, amb neteja de canals de matolls i runa, substitució de teules trencades amb teula àrab envellida, 

en una proporció de 5 u/m2, recol·locació teules mogudes, presa d'una de cada cinc filades amb morter de ciment 

1:8 i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

28,27 €          

K52Y21CK m2 Col·locació de teula plana de ceràmica color vermell, de 12 peces/m2, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10
38,84 €          

K5322353 m2 Coberta de plaques conformades amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4 nervis separats 

entre 250 i 270 mm i una alçària entre 40 i 50 mm de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 13 i 21 cm4 i una 

massa superficial entre 5 i 6 kg/m2, acabat llis, de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, ancorades sobre 

corretges d'11 a 15 cm d'alçària

27,20 €          

K5411816 m2 Coberta de planxa de zinc natural de 0,82 mm de gruix, junt longitudinal alçat amb unió plegada simple de 40 mm, 

cada 70 cm i junt transversal amb unió plegada simple, col·locada amb fixacions mecàniques sobre làmina de cautxú 

sintètic no regenerat (butil)

164,98 €        

K5421702 m2 Coberta de planxa de coure de gruix 0,7 mm, sistema junt alçat, junt longitudinal de 25 mm, cada 400 a 600 mm, i 

junt transversal amb unió plegada simple, col·locada amb fixacions mecàniques sobre làmina de polietilè 189,80 €        

K5422702 m2 Coberta de planxa de coure de gruix 0,7 mm, sistema junt llistó, junt longitudinal amb llistó i tapajunts, cada 400 a 

600 mm, i junt transversal amb unió plegada simple, col·locada amb fixacions mecàniques sobre làmina de polietilè 18.119,92 €  

K543U001 m2 Coberta de planxa de plom, de 3 mm de gruix, sistema de junt alçat longitudinal amb unió plegada simple de 40 mm, 

cada 80 cm, i junt transversal amb unió plegada simple, col·locada amb fixacions mecàniques sobre làmina de cautxú 

sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i 1,2 kg/m2

245,84 €        

K5451111 m2 Marquesina per a protecció de balcó, amb estructura de perfils d'acer galvanitzat ancorats amb fixacions 

mecàniques, recobriment amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4 nervis separats entre 250 i 

270 mm i una alçària entre 40 i 50 mm de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 13 i 21 cm4 i una massa superficial 

entre 5 i 6 kg/m2, acabat llis, de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, remat perimetral amb perfil de 

planxa d'acer galvanitzat i prelacat i folre inferior

211,23 €        

K547U001 m2 Coberta de planxa d'alumini, de 0,7 mm de gruix, sistema de junt alçat longitudinal amb unió plegada simple de 40 

mm, cada 70 cm i junt transversal amb unió plegada simple, col·locada amb fixacions mecàniques 117,01 €        

K547U002 m2 Coberta de planxa d'alumini, de 0,7 mm de gruix, sistema de junt longitudinal amb tapajunts sobre enllistonat, cada 

50 cm, i junt transversal amb unió plegada simple, col·locada amb fixacions mecàniques 193,38 €        

K55112A2 u Claraboia circular fixa de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de diàmetre 100 cm sense sòcol prefabricat, 

col·locada sobre sòcol d'obra i llistó de fusta
247,72 €        

K55212C2 u Claraboia quadrada de forma parabòlica, fixa, de 2 làmines de metacrilat, per a un buit d'obra de 120x120 cm sense 

sòcol prefabricat, col·locada sobre sòcol d'obra i llistó de fusta
413,98 €        

K55331X1 u Claraboia rectangular de forma parabòlica, practicable, d'1 làmina de metacrilat, per a un buit d'obra de 240x160 cm 

amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques
640,39 €        

K5537141 u Claraboia rectangular de forma piramidal, fixa, d'1 làmina de metacrilat, per a un buit d'obra de 80x70 cm amb sòcol 

prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques
212,44 €        

K55371Z1 u Claraboia rectangular de forma piramidal, fixa, d'1 làmina de metacrilat, per a un buit d'obra de 280x180 cm amb 

sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques
1.100,90 €    

K5551111 m2 Claraboia trepitjable de vidre emmotllat i premsat de 195x195 i 50 mm de gruix, incolor, col·locat amb morter de 

ciment 1:3
254,49 €        

K5551212 m2 Claraboia trepitjable de vidre emmotllat i premsat de 300x300 i 25 mm de gruix, incolor, col·locat amb morter de 

ciment 1:3, sobre entramat metàl·lic
210,78 €        

K55914BK m3 Sòcol de claraboia per a un forat circular, amb paret de 14 cm de gruix per a revestir, de maó calat HD de 

290x140x100 mm amb morter mixt 1:2:10
715,95 €        

K55984BK m3 Sòcol de claraboia per a un forat rectangular, amb paret de 14 cm de gruix per a revestir, de maó calat HD de 

290x140x100 mm amb morter mixt 1:2:10
547,78 €        

K55Z6025 kg Armadura per a claraboies trepitjables AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2
3,32 €            

K55Z6045 kg Armadura per a claraboies trepitjables AP400 SD d'acer en barres corrugades B400SD de límit elàstic >= 400 N/mm2
3,35 €            

K55Z7085 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi, per a claraboies trepitjables 194,04 €        

K55ZA659 u Bastiment de fusta de pi roig, per a un buit d'obra de diàmetre 100 cm, de 55x35 mm, per a fixació de claraboies, 

col·locat sobre sòcol d'obra
92,95 €          

K55ZAV59 u Bastiment de fusta de pi roig, per a un buit d'obra de 120x120 cm, de 55x35 mm, per a fixació de claraboies, 

col·locat sobre sòcol d'obra
92,22 €          



K5615E40 m2 Lluernes de plaques de policarbonat cel·lular de 10 mm de gruix i 4 parets, de 600 mm d'amplària i tractament per a 

l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares, amb suports de perfil d'alumini i junts d'estanqueïtat, col·locat 143,42 €        

K5Z15A2B m2 Formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb 

filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb 

formigonera de 165 l, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

21,35 €          

K5Z15M20 m2 Formació de pendents amb formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500 a 600 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà
25,84 €          

K5Z15N2B m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb 

acabat remolinat
16,87 €          

K5Z15N3D m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà, amb 

la superfície aplanada
19,28 €          

K5Z15N40 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà
23,28 €          

K5Z15N6B m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 20 cm de gruix mitjà, amb 

acabat remolinat
33,82 €          

K5Z15N6D m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 20 cm de gruix mitjà, amb la 

superfície aplanada
30,56 €          

K5Z15N70 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 25 cm de gruix mitjà
37,84 €          

K5Z15NA0 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 40 cm de gruix mitjà
60,34 €          

K5Z15P50 m2 Formació de pendents amb argila expandida, de densitat 300 kg/m3 abocada en sec i part proporcional de mestres 

en pendent, de 17,5 cm de gruix mitjà
36,19 €          

K5Z1AM20 m2 Massissat amb formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500 a 600 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà 25,84 €          

K5Z1FVK0 m2 Envanets de sostremort de maó foradat senzill, densitat LD, categoria I, de 290x140x40 mm, col·locat amb morter 

mixt 1:2:10, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid
40,49 €          

K5Z26D30 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix 15,92 €          

K5Z26D31 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat 17,09 €          

K5Z2F154 m2 Solera de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler 

aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 50 mm de gruix i cara interior amb tauler de pi de 10 

mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts

116,51 €        

K5Z2F184 m2 Solera de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler 

aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 80 mm de gruix i cara interior amb tauler de pi de 10 

mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts

129,79 €        

K5Z2F444 m2 Solera de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler 

aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 40 mm de gruix i cara interior amb tauler aglomerat 

hidrofugat de 10 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts
89,98 €          

K5Z2F454 m2 Empostissat de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de 

tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 50 mm de gruix i cara interior amb tauler 

aglomerat hidrofugat de 10 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts
94,57 €          

K5Z2F464 m2 Solera de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler 

aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 60 mm de gruix i cara interior amb tauler aglomerat 

hidrofugat de 10 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts
99,72 €          

K5Z2F484 m2 Solera de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler 

aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 80 mm de gruix i cara interior amb tauler aglomerat 

hidrofugat de 10 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts
109,31 €        

K5Z2FBA4 m2 Solera empostissat pi 150x22mm,fix.mecàniques 17,85 €          

K5Z2FCE4 m2 Solera tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 16 mm de gruix, per a ambient humit tipus 

P3 segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida , col·locat amb fixacions mecàniques 20,43 €          

K5Z2FF4A m2 Solera d'encadellat ceràmic de 800x300x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre envanets de 

sostremort
31,77 €          

K5Z2FFKB m2 Solera de maó massís d'elaboració manual de 290x140x50 mm, amb la cara inferior vista, col·locat amb morter mixt 

1:2:10, recolzada sobre llates i acabat amb capa de morter de 3 cm de gruix
77,24 €          

K5Z2FP4A m2 Solera d'encadellat ceràmic de 1200x300x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre envanets de 

sostremort
35,43 €          

K5Z2FVKA m2 Solera de tauló ceràmic bisellat de 1000x200x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre envanets de 

sostremort
25,03 €          

K5Z2FW4A m2 Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre envanets de 

sostremort
32,44 €          

K5Z2FZ4A m2 Solera d'encadellat ceràmic de 500x200x30 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre envanets de 

sostremort
32,82 €          

K5Z2GE4A m2 Solera de doble capa de tauló ceràmic bisellat de 800x300x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada 

sobre envanets de sostremort
45,44 €          

K5Z2GP4A m2 Solera de doble encadellat ceràmic de 1200x300x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre 

envanets de sostremort
66,35 €          

K5Z2GZ4A m2 Solera de doble encadellat ceràmic de 500x200x30 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre 

envanets de sostremort
61,11 €          

K5Z3D341 m2 Enllatat amb llates de fusta de pi, de 40x40 mm de secció, col·locades cada 25 cm, sobre solera de formigó i fixades 

amb morter mixt 1:2:10
79,46 €          



K5Z3D345 m2 Enllatat amb llates de fusta de pi, de 40x40 mm de secció, col·locades cada 25 cm, sobre fusta i amb fixacions 

mecàniques
47,45 €          

K5ZA1221 m Carener, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, preformada i 50 cm de desenvolupament, col·locat amb fixacions 

mecàniques
47,52 €          

K5ZA1P31 m Carener, de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,6 mm de gruix, preformada i 60 cm de desenvolupament, 

col·locat amb fixacions mecàniques
58,48 €          

K5ZA2752 m Carener ceràmic de teula àrab, de color vermell i 5 peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10 27,33 €          

K5ZAS15C m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a 

màxim, amb 5 plecs, per a carener, col·locat amb fixacions mecàniques
27,87 €          

K5ZAT15C m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a 

màxim, amb 5 plecs, per a carener, col·locat amb fixacions mecàniques
26,28 €          

K5ZAU105 u Coronament de coberta a quatre aigües amb peça de forma piramidal de pedra arenisca de 0,1 m3 de volum, com a 

màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
549,63 €        

K5ZB15D4 m Aiguafons de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, preformada i 45 cm de desenvolupament, col·locat amb fixacions 

mecàniques
50,33 €          

K5ZBT6AN m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, 100 cm de desenvolupament, com a 

màxim, amb 4 plecs, per a canaló interior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat
34,82 €          

K5ZBT87P m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, 70 cm de desenvolupament, com a 

màxim, amb 5 plecs, per a aiguafons, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat
28,53 €          

K5ZC15C4 m Esquena d'ase, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix i 40 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions 

mecàniques
37,52 €          

K5ZCS45A m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a 

màxim, amb 3 plecs, per a esquena d'ase, col·locat amb fixacions mecàniques
25,93 €          

K5ZCT45A m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a 

màxim, amb 3 plecs, per a esquena d'ase, col·locat amb fixacions mecàniques
24,33 €          

K5ZD15AE m Minvell encastat al parament, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, preformada i de 30 cm de desenvolupament, 

col·locada amb morter de ciment 1:4
31,23 €          

K5ZD1G0K m Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina, col·locada amb morter mixt 1:2:10 14,42 €          

K5ZD1K0K m Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina amb trencaaigües, recolzada sobre encadellat ceràmic, 

col·locades amb morter mixt 1:2:10
33,35 €          

K5ZD2G0U m Minvell contra parament, de rajola ceràmica fina, col·locada amb morter asfàltic 12,31 €          

K5ZD3G0D m2 Minvell contra parament, amb la part superior horitzontal i la inferior seguint el pendent, de rajola ceràmica fina, 

col·locada amb morter de ciment 1:6
55,47 €          

K5ZD4UGA m Minvell de caixa, amb totxana col·locada amb morter mixt 1:2:10 i rajola ceràmica fina amb trencaaigües, recolzada 

sobre rajola ceràmica comuna col·locada amb el mateix morter de la paret
61,25 €          

K5ZDS24A m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a 

màxim, amb 3 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat
26,61 €          

K5ZDT24A m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a 

màxim, amb 3 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat 25,35 €          

K5ZE15B4 m Vora lliure de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix i 35 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques
33,99 €          

K5ZE1H0K m Vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina de 14x28 cm, amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10
22,05 €          

K5ZE51B4 m Ràfec de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix i 35 cm de desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques
31,05 €          

K5ZES34A m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a 

màxim, amb 3 plecs, per a vora lliure, col·locat amb fixacions mecàniques
28,14 €          

K5ZES54A m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a 

màxim, amb 3 plecs, per a extrem del ràfec, col·locat amb fixacions mecàniques
25,30 €          

K5ZET34A m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a 

màxim, amb 3 plecs, per a vora lliure, col·locat amb fixacions mecàniques
27,01 €          

K5ZET54A m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a 

màxim, amb 3 plecs, per a extrem del ràfec, col·locat amb fixacions mecàniques 24,15 €          

K5ZFQS00 u Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm2, i 375 mm de llargària, amb cassoleta en angle, soldada sota la 

impermeabilització
24,37 €          

K5ZFU000 u Gàrgola de planxa de coure estampada amb silueta retallada, de 80 mm de diàmetre, col·locada soldada 201,33 €        

K5ZFU015 u Gàrgola de pedra calcària de Sant Vicenç treballada en formes geòmetriques corbes, col·locada amb morter de 

ciment 1:6, elaborat a l'obra
798,41 €        

K5ZFU101 m Protecció d'imposta de façana amb planxa de zinc d'1,6 mm de gruix i 30 cm de desenvolupament, col·locada amb 

fixacions mecàniques sobre platina d'acer galvanitzat
81,19 €          

K5ZG1EE1 m Cavalló per a junt de dilatació de peça prefabricada de formigó de ciment blanc d'amplària 45 cm, col·locada sense 

adherir al suport
52,29 €          

K5ZH5DJ4 u Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques
68,35 €          

K5ZH5FP7 u Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) de diàmetre 110 mm amb tapa antigrava metàl·lica, adherida sobre 

làmina bituminosa en calent
85,55 €          

K5ZH9000 u Substitució de bonera i de reixa metàl·lica de desgüàs de terrat, inclou càrrega manual sobre camió o contenidor i 

transport a dipòsit controlat
62,90 €          

K5ZHAEB7 u Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 140 mm, adherida sobre làmina bituminosa en calent 73,51 €          

K5ZJ125P m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix, de diàmetre 125 mm 

i 25 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant
59,32 €          

K5ZJ15CP m Canal exterior de secció semicircular de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de diàmetre 185 mm i 40 cm de 

desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant
65,66 €          



K5ZJ1D7P m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 185 mm, col·locada amb peces especials i connectada 

al baixant
45,71 €          

K5ZJT77P m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, 70 cm de desenvolupament, com a 

màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat
30,90 €          

K5ZR1010 m Neteja de canal i desembussament de gàrgoles i baixants 6,65 €            

K5ZR1G0U m Reparació de minvell encastat al parament, amb substitució de peces trencades i soltes, fins un màxim del 25 % i 

rejuntat amb morter asfàltic, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport a dipòsit controlat 12,40 €          

K5ZRD351 m2 Reparació d'enllatat de teulada fins un màxim del 25%, amb llates de fusta de pi de 40x40 mm de secció, col·locades 

cada 30 cm, sobre solera de formigó i fixades amb morter mixt 1:2:10, càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor

15,50 €          

K5ZRD355 m2 Reparació d'enllatat de teulada fins un màxim del 25%, amb llates de fusta de pi de 40x40 mm de secció, col·locades 

cada 30 cm, sobre fusta i fixades amb fixacions mecàniques, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 8,97 €            

K5ZZ1100 u Substitució de barret de xemeneia de peces prefabricades de formigó, càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor
161,52 €        

K5ZZU005 u Peça especial de ventilació, de planxa de plom de 3 mm de gruix, 12,5 cm de radi i 50 cm de llargària, amb placa base 

de 50x70 cm i reixeta galvanitzada de 12x12 mm, col·locada amb fixacions mecàniques
198,98 €        

K61211FV m2 Paret de tancament recolzada d'una cara vista de gruix 11,5 cm, de maó calat klinker R-65, de 240x115x50 mm, 

cares vistes i de color estàndard, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de 

paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons UNE-EN 998-2

128,28 €        

K61211GV m2 Paret de tancament recolzada d'una cara vista de gruix 11,5 cm, de maó calat klinker R-65, de 240x115x50 mm, 

cares vistes i de color especial, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de 

paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons UNE-EN 998-2

134,64 €        

K6121512 m2 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-15 de 290x140x190 mm, per a revestir, 

categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 

N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

45,71 €          

K6121R12 m2 Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-15 de 290x140x190 mm, per a revestir, 

categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 

N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

40,46 €          

K612251V m2 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-20 de 290x140x190 mm, per a revestir, 

categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 

N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

47,24 €          

K6122R1V m2 Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-20 de 290x140x190 mm, per a revestir, 

categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 

N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

41,99 €          

K6123512 m2 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-15 de 290x140x290 mm, per a revestir, 

categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 

N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

34,38 €          

K612353W m2 Paret de tancament recolzada d'una cara vista de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50 

mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta, classe M 

7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

133,57 €        

K6123R12 m2 Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-15 de 290x140x290 mm, per a revestir, 

categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 

N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

31,77 €          

K612653V m2 Paret de tancament recolzada d'una cara vista de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 

mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta, classe M 

5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

111,86 €        

K612A53K m2 Paret de tancament recolzada d'una cara vista de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x75 mm, cares vistes, 

categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM 

II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a 

compressió, elaborat a l'obra

89,50 €          

K612AD3K m2 Paret de tancament recolzada d'una cara vista de gruix 29 cm, de maó calat, de 290x140x75 mm, cares vistes, 

categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM 

II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a 

compressió, elaborat a l'obra

179,37 €        

K612B51K m2 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, 

categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM 

II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a 

compressió, elaborat a l'obra

63,78 €          

K612B51S m2 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, 

categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler 

calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 

1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

61,05 €          

K612B51W m2 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, 

categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 

N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

67,84 €          

K612J13K m2 Paret de tancament recolzada d'una cara vista de gruix 11,5 cm, de maó calat, de 240x115x75 mm, cares vistes, 

categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM 

II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a 

compressió, elaborat a l'obra

105,55 €        

K612JA3K m2 Paret de tancament recolzada d'una cara vista de gruix 24 cm, de maó calat, de 240x115x75 mm, cares vistes, 

categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM 

II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a 

compressió, elaborat a l'obra

214,06 €        



K612N53W m2 Paret de tancament recolzada d'una cara vista de gruix 14 cm, de maó calat hidrofugat, de 290x140x50 mm cares 

vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 

(7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

127,27 €        

K612TRAV m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la 

norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) 

segons norma UNE-EN 998-2

53,10 €          

K612V51K m2 Sòcol per a trapa practicable per a un forat rectangular, amb paret de 14 cm de gruix per a revestir, de maó calat HD 

de 290x140x100 mm amb morter mixt 1:2:10
75,40 €          

K614CPB3 m2 Envà recolzat de tancament de 7 cm de gruix, supermaó acústic de 500x510x70 mm, LD, categoria II, segons la 

norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb adhesiu cola en base escaiola
27,50 €          

K614CSAH m2 Paredó recolzat divisòria de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons norma UNE-EN 

771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) 

segons la norma UNE-EN 998-2

37,72 €          

K614H7R3 m2 Paredó recolzat de tancament de 7 cm de gruix, supermaó acústic de 500x510x70 mm, LD, categoria II, segons la 

norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb adhesiu cola en base escaiola
29,64 €          

K614HK1T m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, LD, categoria I, segons la norma 

UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 2.5 (2,5 N/mm2) de 

designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2

34,33 €          

K614HSAK m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 

771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10
40,50 €          

K614P11E m2 Envà recolzat de tancament de 4 cm de gruix, supermaó de 500x200x40 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-

EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4
25,54 €          

K614Q11P m2 Envà recolzat de tancament de 4 cm de gruix, de supermaó de 500x200x40 mm, LD, categoria I, segons la norma 

UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 10 (10 N/mm2) de 

designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2

25,69 €          

K614Q11T m2 Envà recolzat de tancament de 4 cm de gruix, de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, LD, categoria I, segons la 

norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 10 (10 N/mm2) de 

designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2

35,71 €          

K614QK1T m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, LD, categoria I, segons la norma 

UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 10 (10 N/mm2) de 

designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2

34,30 €          

K614QM1S m2 Envà recolzat divisori de 5 cm de gruix, de supermaó de 500x250x50 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 

771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 10 (10 N/mm2) de designació (G) 

segons la norma UNE-EN 998-2

25,76 €          

K614SM1E m2 Envà recolzat divisori de 5 cm de gruix, supermaó de 500x250x50 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-

1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4
24,02 €          

K614T11E m2 Envà recolzat de tancament de 4 cm de gruix, de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, LD, categoria I, segons la 

norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4
34,22 €          

K614TK1E m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, LD, categoria I, segons la norma 

UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4
32,90 €          

K614TK1K m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, LD, categoria I, segons la norma 

UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10
33,88 €          

K615054L m2 Envà de gruix 60 mm de peça ceràmica de gran format de 500x500x60 mm, per a revestir, LD, categoria I, segons la 

norma UNE-EN 771-1, col·locada amb adhesiu a base de guix per a unió de peces ceràmiques
30,02 €          

K615254L m2 Envà de gruix 60 mm de peça ceràmica de gran format de 500x500x60 mm, per a revestir, LD, categoria II, segons la 

norma UNE-EN 771-1, col·locada amb adhesiu a base de guix per a unió de peces ceràmiques
30,52 €          

K618561K m2 Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, 

categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari 52,70 €          

K61A331K m2 Paredó de tancament de 10 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat llis de 500x200x100 mm, categoria I, 

segons la norma UNE-EN 771-3, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10
32,76 €          

K61C4AAA m2 Paret de vidre emmotllat i premsat de 19x19x8 cm, amb cambra d'aire, incolor, transparent amb acabat superficial 

llis, amb vores per a junts < 10 mm, col·locat amb morter de ciment 1:5 i rejuntat amb beurada 175,99 €        

K61C8AAA m2 Paret de vidre emmotllat i premsat de 19x9x8 cm, amb cambra d'aire, incolor, transparent amb acabat superficial 

llis, amb vores per a junts < 10 mm, col·locat amb morter de ciment 1:5 i rejuntat amb beurada 311,02 €        

K61FU010 m2 Tancament vertical de finestra o vitrall amb placa d'alabastre blanc de 12 mm de gruix, amb protecció de metacrilat, 

tallat a mida i col·locat sobre perfils
402,79 €        

K61R100E u Substitució puntual en envà pluvial ceràmic, de peça deteriorada, amb morter de ciment, inclou càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor i transport a dipòsit controlat
35,00 €          

K61R2L55 m Reparació d'esquerda entre envà pluvial i cantonera de façana, de fàbrica ceràmica, amb col·locació de peça de 

subjecció formada per platina d'acer de 200x200x10 mm ancorada amb fixacions mecàniques a la cantonera cada 50 

cm i perfil L de 100x100x10 mm i 50 cm de llargària soldat a la primera platina

133,32 €        

K61Z1100 m Reblert d'acord entre envà i sostre amb pasta de guix de 3 cm d'amplària 1,61 €            

K631112A m2 Tancament vertical de planxes de fibrociment NT de color natural, de 6 mm de gruix i 0,6 m d'amplària, col·locades 

horitzontalment, amb cavalcament, grapes d'acer galvanitzat, segellat de junts verticals amb cordó de silicona 

neutra i perfil d'estanquitat

46,55 €          

K635E125 m2 Façana amb disposició dels elements vertical, amb panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i aïllament de 

poliuretà amb un gruix total de 50 mm, amb la cara exterior llisa i la cara interior llisa, color estàndard, diferent del 

blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a 

façanes, col·locat

52,25 €          



K635E126 m2 Façana amb disposició dels elements vertical, amb panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i aïllament de 

poliuretà amb un gruix total de 60 mm, amb la cara exterior llisa i la cara interior llisa, color estàndard, diferent del 

blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a 

façanes, col·locat

55,01 €          

K635E426 m2 Façana amb disposició dels elements vertical, amb panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i aïllament de 

poliuretà amb un gruix total de 60 mm, amb la cara exterior nervada i la cara interior llisa, color estàndard, diferent 

del blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a 

façanes, col·locat

58,04 €          

K63ZSF5K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, 

amb 5 plecs, per a llinda, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat
37,38 €          

K63ZSH5K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, 

amb 5 plecs, per a escopidor, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat
37,38 €          

K63ZTB3B m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a 

màxim, amb 4 plecs, per a peu de planxa, col·locat amb fixacions mecàniques
21,99 €          

K63ZTC5C m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a 

màxim, amb 5 plecs, per a cantonera exterior, col·locat amb fixacions mecàniques 26,28 €          

K63ZTD38 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a 

màxim, amb 1 plec, per a cantonera interior, col·locat amb fixacions mecàniques 21,94 €          

K63ZTE2A m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 20 cm de desenvolupament, com a 

màxim, amb 3 plecs, per a junt de dilatació, col·locat amb fixacions mecàniques 23,79 €          

K63ZTF5K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a 

màxim, amb 5 plecs, per a llinda, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat
35,90 €          

K63ZTH5K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a 

màxim, amb 5 plecs, per a escopidor, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat
35,90 €          

K63ZTJ39 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a 

màxim, amb 2 plecs, per a safata, col·locat amb fixacions mecàniques
29,06 €          

K652314X m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, 

amb un gruix total de l'envà de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 

1 placa hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament

61,59 €          

K65234BZ m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques semirígides de llana de vidre format per estructura 

senzilla reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, 

muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada 

cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de vidre de 

resistència tèrmica >= 1,714 m2·K/W

107,95 €        

K6523A4A m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, 

amb un gruix total de l'envà de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 

1 placa a cada cara, una hidròfuga (H) de 12,5 mm i l'altra amb duresa superficial (I) de 12,5 mm de gruix, fixades 

mecànicament

62,71 €          

K65251JX m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb 

un gruix total de l'envà de 210 mm, muntants cada 400 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, 1 

placa amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament
71,25 €          

K652614X m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, 

amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 

1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament

54,46 €          

K652624X m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, 

amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 

1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament

49,03 €          

K652822X m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer 

galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 66 mm, muntants cada 600 mm de 36 mm d'amplària i canals de 36 mm 

d'amplària, 1 placa resistent al foc (F) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament
62,89 €          

K652E24Y m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal 

amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 600 mm de 48 

mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 25 mm de gruix en cada cara, fixades 

mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W

79,13 €          

K652E44Y m2 Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal 

amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 148 mm, muntants cada 600 mm de 48 

mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 25 mm de gruix cada una, 

fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W

122,57 €        

K69110GK m2 Gelosia de peça ceràmica de 200x200x100 mm, col·locada amb morter mixt 1:2:10 112,17 €        

K692176T m2 Gelosia de bloc de morter de ciment blanc, de 200x200x90 mm, col·locació amb morter mixt amb ciment blanc de 

ram de paleta, calç i sorra de marbre blanc 1:1:7
143,57 €        

K69AU001 u Balustre de pedra calcària treballat en obra en formes geomètriques de fins a 0,003 m3, col·locat amb morter de calç
45,09 €          

K69AU002 m3 Coronament i base de balustrada, de pedra calcària, de secció transversal de superfície aproximada de fins a 0,15 m2
3.756,94 €    

K69B150T m Balustrada de pedra artificial de 4 balustres/m de <= 65 cm d'alçària, col·locada amb morter mixt de ciment blanc de 

ram de paleta, calç i sorra de marbre blanc de dosificació 1:1:7, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 188,29 €        



K69R150R m Reparació de balustrada de pedra artificial de 4 a 5 balustres/m, amb neteja, sanejament, aplicació de morter de 

reparació tixotròpic i de retracció controlada i acabat pintat amb dues capes de pintura plàstica 86,88 €          

K6A14436 m Reixat d'acer d'alçària 3 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i 

diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part 

proporcional de pals per a punts singulars

62,44 €          

K6A15436 m Reixat d'acer d'alçària 4 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i 

diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 80 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part 

proporcional de pals per a punts singulars

84,10 €          

K6A15600 m Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de 

pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre 

daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars

29,93 €          

K6A16436 m Reixat d'acer d'alçària 4 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i 

diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 80 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part 

proporcional de pals per a punts singulars

153,27 €        

K6A167LD m2 Reixat de malla ondulada d'acer, de 20 mm de pas de malla i D 2 mm, treballada i col·locada a l'obra 11,38 €          

K6A16KX4 u Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 

mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2 mm, sòcol de planxa 

d'1,5 mm de gruix, passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat pintat, 

col·locada

793,25 €        

K6A18K84 u Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer Indeterminat, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i 

malla ondulada de 40x40 mm de pas i 4 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm de 

gruix, passador amb topall antiobertura, pany de cop i clau i pom, acabat pintat, col·locada
796,77 €        

K6A1DH50 m Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de 2.65 x 1,5 m amb malla emmarcada, marc format per tub de 

40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de 

secció rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat pintat, 

col·locat sobre daus de formigó

96,56 €          

K6A1HRA5 m Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2.5 x 2 m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 

50x200 mm i 5 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 80 mm i 

1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat i amb platines per 

a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport

63,28 €          

K6A1KFA0 m Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de 2.5 x 1,5 m amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 

50x100 mm i 4 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 

1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat, col·locat sobre 

daus de formigó

62,05 €          

K6A1R6G2 m Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2 x 1 m d'entramat de platina/rodó de 60x130 mm format per 

platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons horitzontals, fixats mecànicament a suports verticals de platina d'acer de 

60x8, situats cada 2,15 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat, col·locat ancorat a l'obra
157,65 €        

K6A352A0 m Tanca de protecció de 2 m d'alçària, de xarxa de fil niló de 3 mm de diàmetre, i pas de malla de 50 mm, amb suports 

de tub d'acer galvanitzat de 50 mm de diàmetre i de 2,35 m d'alçària, col·locats cada 3,6 m sobre daus de formigó i 

part proporcional de pals per a punts singulars

47,81 €          

K6A354A0 m Tanca de protecció de 3 m d'alçària, de xarxa de fil niló de 3 mm de diàmetre, i pas de malla de 50 mm, amb suports 

de tub d'acer galvanitzat de 50 mm de diàmetre i de 3,4 m d'alçària, col·locats cada 3,6 m sobre daus de formigó i 

part proporcional de pals per a punts singulars

62,64 €          

K6A356A0 m Tanca de protecció de 4 m d'alçària, de xarxa de fil niló de 3 mm de diàmetre, i pas de malla de 50 mm, amb suports 

de tub d'acer galvanitzat de 80 mm de diàmetre i de 4,4 m d'alçària, col·locats cada 3,6 m sobre daus de formigó i 

part proporcional de pals per a punts singulars

88,72 €          

K6A359A0 m Tanca de protecció de 6 m d'alçària, de xarxa de fil niló de 3 mm de diàmetre, i pas de malla de 50 mm, amb suports 

de tub d'acer galvanitzat de 80 mm de diàmetre i de 6,6 m d'alçària, col·locats cada 3,6 m sobre daus de formigó i 

part proporcional de pals per a punts singulars

126,29 €        

K6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, 

bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs 4,26 €            

K6AZ54A1 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, amb bastiment 

de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, col·locada
191,70 €        

K6AZUP03 u Porta per a tanca d'accés a piscina d'alumini anoditzat, formada per fulla batent de 0,70x1,22 m amb mecanisme de 

tanca automàtic i mòduls fixos als laterals, tancament amb malla transparent de polièster teixit, p.p pals de 

regulació i suport i pany de cop i clau, col·locada amb fixacions mecàniques

314,96 €        

K6AZUP05 u Porta per a tanca d'accés a piscina d'alumini anoditzat, formada per fulla batent de 0,70x1,22 m amb mecanisme de 

tancament automàtic i mòduls fixos als laterals, tancament amb làmines de plexiglàs transparent, p.p pals de 

regulació i suport i pany de cop i clau, col·locada amb fixacions mecàniques

579,33 €        

K6AZUT03 m Tanca de protecció d'accès a piscina, formada per mòduls de 2,50x1,22 m d'estructura d'alumini anoditzat i 

tancament amb malla transparent de polièster teixit, post de suport i regulació, col·locada amb fixacions 

mecàniques

80,75 €          

K6AZUT05 m Tanca de protecció d'accès a piscina, formada per mòduls d'1,25x1,22 m d'estructura d'alumini anoditzat i 

tancament amb làmines de plexiglàs transparent, pals de suport i regulació, col·locada amb fixacions mecàniques 178,67 €        

K6ZA1101 m Perfils conformats d'acer galvanitzat tipus omega de 50x2 mm, col·locats amb fixacions mecàniques 16,62 €          

K7119785 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum 

asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia 

imprimació

30,59 €          



K71197G5 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum 

asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, adherida en calent, prèvia 

imprimació

32,63 €          

K711AEJ5 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9 segons UNE 104402 de 4,8 kg/m2 d'una làmina de betum 

asfàltic modificat LBM (APP)-48-FP amb armadura de feltre de polièster de 180 g/m2, adherida en calent, prèvia 

imprimació

33,60 €          

K71363MK m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-3 segons la norma UNE 104402 d'una làmina, de densitat 

superficial 4,2 kg/m2 formada per làmina de quitrà modificat amb polímers LAM-3-NA, col·locada sobre capa 

separadora amb geotèxtil

28,08 €          

K713878K m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-1 segons la norma UNE 104402 d'una làmina, de densitat 

superficial 3,8 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FV, amb armadura de feltre de fibra de 

vidre de 100 g/m2, col·locada sobre capa separadora amb geotèxtil

26,53 €          

K71387LK m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-1 segons la norma UNE 104402 d'una làmina, de densitat 

superficial 3,8 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP, amb armadura de feltre de polièster 

de 160 g/m2, col·locada sobre capa separadora amb geotèxtil

28,77 €          

K71387RK m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-1 segons la norma UNE 104402 d'una làmina, de densitat 

superficial 3,8 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FV, amb armadura de feltre de fibra de 

vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2, col·locada sobre capa separadora amb geotèxtil
29,64 €          

K713KA98 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-6 segons la norma UNE 104402 de dues làmines, de densitat 

superficial 7,2 kg/m2 formada per làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-40 FP amb armadura de feltre de polièster de 

130 g/m2, adherides entre elles en calent i col·locades sobre capa separadora amb geotèxtil
39,23 €          

K71R11SA m2 Reparació d'impermeabilització amb làmines bituminoses, de forma puntual, amb làmina autoadhesiva de betum 

modificat LBA (SBS)-15-FV, amb armadura de feltre de fibra de vidre, col·locada autoadherida
47,29 €          

K71R17SA m2 Reparació d'impermeabilització amb làmines bituminoses, de forma puntual, amb làmina autoadhesiva de betum 

modificat LBA (SBS)-15-PE, amb armadura de film de poliolefina, col·locada autoadherida
44,44 €          

K721BCD5 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 

kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 190 

g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació

37,32 €          

K721BCK5 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 5,1 

kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 150 

g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació

35,31 €          

K721MPM6 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-2 segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat superficial 

7,7 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (APP)-40/G amb una armadura FV de feltre de fibra de vidre 

de 60 g/m2 i acabat de color estàndard sobre làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-40-FV amb armadura de feltre de 

fibra de vidre de 60 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació

49,94 €          

K73R1QB5 m2 Reparació d'impermeabilització amb làmines bituminoses, de forma puntual, amb làmina de betum modificat 

LBM(SBS)-48/M-TV, amb armadura de teixit de fibra de vidre de 60 g/m2, col·locada adherida
60,58 €          

K74151B1 m2 Membrana de gruix 1,2 mm, d'una làmina de PVC flexible no resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de 

fibra de vidre, fusionada amb soldadura d'aire calent, fixada al suport amb adhesiu de formulació específica 31,98 €          

K74171B1 m2 Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC flexible no resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de 

fibra de vidre, fusionada amb soldadura d'aire calent, fixada al suport amb adhesiu de formulació específica 38,50 €          

K74351BL m2 Membrana de gruix 1,2 mm, d'una làmina de PVC flexible no resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de 

fibra de vidre, fusionada amb soldadura d'aire calent, col·locada sense adherir al suport
26,31 €          

K7517PB1 m2 Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de 

polièster, fixada al suport amb adhesiu de formulació específica
36,83 €          

K7517VB1 m2 Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de fibra 

de vidre, fixada al suport amb adhesiu de formulació específica
33,64 €          

K7535VCL m2 Membrana de gruix 1,2 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie, amb armadura de vel de fibra de 

vidre, col·locada sense adherir al suport
22,51 €          

K7537PBL m2 Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de 

polièster, col·locada sense adherir al suport
29,76 €          

K7547PBH m2 Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de 

polièster, fixada al suport amb tacs d'expansió i platines metàl·liques
49,20 €          

K7613A06 m2 Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), 

col·locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic
32,84 €          

K7614A06 m2 Membrana de densitat superficial 1,3 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), 

col·locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic
36,76 €          

K7623A1A m2 Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), 

col·locada semiadherida amb franges d'adhesiu de cautxú sintètic i segellat amb cordó de 10x6 mm de massilla de 

cautxú EPDM

34,99 €          

K763200L m2 Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada no 

adherida
15,89 €          

K763210L m2 Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada no 

adherida i segellat amb cordó de 10x6 mm de massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de cautxú EPDM 23,84 €          

K7633A1L m2 Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), 

col·locada no adherida i segellat amb cordó de 10x6 mm de massilla de cautxú EPDM
21,64 €          

K7634A0L m2 Membrana de densitat superficial 1,3 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), 

col·locada no adherida
21,76 €          



K7643A1H m2 Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), 

col·locada clavada amb adhesiu de cautxú sintètic, reforçada amb fixacions mecàniques i segellat amb cordó de 10x6 

mm de massilla de cautxú EPDM

47,68 €          

K7743260 m2 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa 

específica de 52 a 64 g/m2, segellat amb cinta adhesiva i fixada mecànicament
22,46 €          

K7743281 m2 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa 

específica de 136 a 160 g/m2, amb reforç de geotèxtil, segellat amb cinta adhesiva i fixada mecànicament 23,98 €          

K7761252 m2 Membrana làmina de poliolefines d'1,2 mm de gruix, resistent a la intempèrie, col·locada sense adherir 26,94 €          

K7851510 m2 Impermeabilització de parament amb cautxú líquid sintètic, amb una dotació 2,5 kg/m2 prévia imprimació, aplicat 

amb amb rodet o llana
24,12 €          

K7852010 m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb esmalt epoxi prévia imprimació 24,61 €          

K78641G1 m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb morter impermeabilitzant de capa gruixuda, pel mètode de 

membrana rígida, monocomponent, de base ciment, d'adormiment ràpid de 13 mm de gruix aplicat en dues capes, 

previ repicat, neteja i raspallat de l'antic revestiment i amb acabat remolinat

108,72 €        

K78642G1 m2 Impermeabilització de parament vertical amb morter impermeabilitzant de capa gruixuda, pel mètode de membrana 

rígida, monocomponent, de base ciment, d'adormiment ràpid de 13 mm de gruix aplicat en dues capes, previ 

repicat, neteja i raspallat de l'antic revestiment i amb acabat remolinat

108,72 €        

K786TA50 dm3 Segellat instantàni de via d'aigua en interior de mur de formigó amb morter impermeabilitzant pel mètode 

d'obturació, monocomponent, de base ciment + resina, d'adormiment ultraràpid
32,58 €          

K7871500 m2 Impermeabilització de paraments horitzontals amb polímer acrílic, amb una dotació de 2 kg/m2 27,31 €          

K7882202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB amb una dotació de <= 

2 kg/m2 aplicada en dues capes
15,44 €          

K7883202 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 

2 kg/m2 aplicada en dues capes
13,78 €          

K7951111 m2 Impermeabilització amb panells formats per dues capes, capa exterior de bentonita de sodi i capa interior de 

polietilè d'alta densitat, col·locats amb fixacions mecàniques
33,50 €          

K7A1210N m2 Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa tipus EB, amb una dotació <= 2 kg/m2, 

aplicada en dues capes
6,87 €            

K7A1220N m2 Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa tipus ED, amb una dotació <= 2 kg/m2, 

aplicada en dues capes
5,21 €            

K7A14102 m2 Barrera de vapor/estanquitat amb làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS) 20-FV amb armadura de feltre 

de fibra de vidre, col·locada sobre parament vertical
31,99 €          

K7A24A0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida 1,96 €            

K7A24F0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida 2,04 €            

K7A24M0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col·locada no adherida 2,53 €            

K7B11170 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2, col·locat sense adherir
3,67 €            

K7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir
3,82 €            

K7B111F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir
5,33 €            

K7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir 3,67 €            

K7B21A0L m2 Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida 1,96 €            

K7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida 2,04 €            

K7B451D0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir
3,44 €            

K7B451L0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2, col·locat sense adherir
5,92 €            

K7BC3790 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 90 a 100 g/m2, col·locat sense 

adherir
4,14 €            

K7C123A0 m2 Aïllament amorf, de 3 cm de gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, projectat 31,39 €          

K7C124A0 m2 Aïllament amorf, de 4 cm de gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, projectat 38,29 €          

K7C13501 m2 Aïllament en reblert de cambres de gruix 5 cm, 1,25 m2·K/W de resistència tèrmica, amb fibres de cel·lulosa de 

densitat 30 a 60 kg/m3, injectat
4,28 €            

K7C13801 m2 Aïllament en reblert de cambres de gruix 8 cm, 2 m2·K/W de resistència tèrmica, amb fibres de cel·lulosa de densitat 

30 a 60 kg/m3, injectat
6,85 €            

K7C14300 m2 Aïllament en revestiment de paraments de gruix 3 cm, 0,75 m2·K/W de resistència tèrmica, amb fibres de cel·lulosa 

de densitat 30 a 60 kg/m3, projectat
2,06 €            

K7C174A8 m3 Aïllament en paraments verticals en reblert de cambra d'aire amb borra de llana mineral de vidre sense aglomerar, 

segons UNE-EN 14064-1, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K), aplicada a màquina
241,02 €        

K7C26204 m2 Aïllament amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de gruix, de 100 kPa de tensió a la compressió, de 0,55 

m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, col·locades amb fixacions mecàniques 8,54 €            

K7C26304 m2 Aïllament amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 30 mm de gruix, de 100 kPa de tensió a la compressió, de 0,85 

m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, col·locades amb fixacions mecàniques 10,40 €          

K7C26401 m2 Aïllament amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 40 mm de gruix, de 100 kPa de tensió a la compressió, d'1,1 

m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, col·locades no adherides 9,74 €            

K7C27204 m2 Aïllament amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm de gruix, de 150 kPa de tensió a la compressió, de 0,55 

m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, col·locades amb fixacions mecàniques 9,16 €            



K7C28401 m2 Aïllament amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 40 mm de gruix, de 200 kPa de tensió a la compressió, d'1,2 

m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, col·locades no adherides 12,26 €          

K7C285A1 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa, resistència 

tèrmica entre 1.613 i 1,471 m2·K/W, amb la superfície rugosa i cantell recte, col·locada sense adherir 13,69 €          

K7C29351 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència 

tèrmica entre 0.96774 i 0,88235 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada sense adherir 9,70 €            

K7C29471 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència 

tèrmica entre 1.290 i 1,176 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir 12,19 €          

K7C29474 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència 

tèrmica entre 1.290 i 1,176 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada amb fixacions 

mecàniques

14,45 €          

K7C29552 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència 

tèrmica entre 1.613 i 1,471 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada amb adhesiu de formulació 

específica

15,85 €          

K7C29553 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència 

tèrmica entre 1.613 i 1,471 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada amb morter adhesiu 14,08 €          

K7C29671 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència 

tèrmica entre 1.935 i 1,765 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir 16,11 €          

K7C2E371 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència 

tèrmica entre 0.88235 i 0,81081 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir 10,29 €          

K7C2E471 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència 

tèrmica entre 1.176 i 1,081 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir 12,11 €          

K7C2E474 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència 

tèrmica entre 1.176 i 1,081 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada amb fixacions 

mecàniques

14,36 €          

K7C2K128 m2 Planxa de poliestirè expandit per a terra radiant, amb protecció de paper kraft i film de polietilè, amb un gruix de 20 

mm i una resistència tèrmica de 0,53 m2·K/W, col·locada sense adherir
17,63 €          

K7C2R321 m2 Aïllament amb plaques de poliestirè expandit (EPS) moldejat per a terra radiant, de gruix 30 mm, amb cara llisa, 

col·locada sense adherir
13,65 €          

K7C2R551 m2 Aïllament amb plaques de poliestirè expandit (EPS) moldejat per a terra radiant, de gruix 50 mm, amb cara amb 

relleu especial, col·locada sense adherir
25,41 €          

K7C2X332 m2 Aïllament tèrmic de caixa de persiana enrotllable, amb planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, 

col·locat amb adhesiu de formulació específica
14,39 €          

K7C2X601 m2 Aïllament amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 60 mm de gruix, de 100 kPa de tensió a la compressió, d'1,65 

m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, col·locades no adherides 12,94 €          

K7C2Y690 m Aïllament amb banda desolaritzadora de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruix i 80 mm d'amplària, 

col·locat adherit
5,46 €            

K7C2YC90 m Aïllament amb banda desolaritzadora de poliestirè expandit elastificat de 20 mm de gruix i 80 mm d'amplària, 

col·locat adherit
5,77 €            

K7C34404 m2 Aïllament amb plaques d'escuma de poliuretà, de densitat 35 kg/m3, 40 mm de gruix i 1,43 m2·K/W de resistència 

tèrmica, autoextingible, col·locades amb fixacions mecàniques
22,06 €          

K7C34524 m2 Aïllament amb plaques d'escuma de poliuretà, de densitat 35 kg/m3, 50 mm de gruix i 1,79 m2·K/W de resistència 

tèrmica, autoextingible i amb cantell preparat amb encaix, col·locades amb fixacions mecàniques 26,75 €          

K7C3B704 m2 Aïllament amb plaques d'escuma de poliuretà, de densitat 35 kg/m3, 70 mm de gruix i 2,5 m2·K/W de resistència 

tèrmica, col·locades amb fixacions mecàniques
32,05 €          

K7C406E4 m2 Aïllament amb feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 60 mm, amb 

una conductivitat tèrmica <= 0.042 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,429 m2·K/W, amb vinil blanc, col·locat amb 

fixacions mecàniques

14,50 €          

K7C41711 m2 Aïllament amb feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 70 mm, amb 

una conductivitat tèrmica <= 0.039 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,795 m2·K/W, amb paper kraft enquitranat, 

col·locat sense adherir

7,22 €            

K7C4G531 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 50 

mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.039 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,282 m2·K/W, amb paper kraft amb 

polietilè, col·locat sense adherir

7,11 €            

K7C4H501 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 50 

mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,429 m2·K/W, col·locat sense adherir 7,95 €            

K7C4T304 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 30 mm, 

amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K), resistència tèrmica >= 0,88235 m2·K/W, col·locat amb fixacions 

mecàniques

15,75 €          

K7C4T504 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, 

amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,47059 m2·K/W, col·locat amb fixacions 

mecàniques

19,29 €          



K7C4V304 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 30 mm, 

amb una conductivitat tèrmica <= 0.033 W/(m·K), resistència tèrmica >= 0,90909 m2·K/W, col·locat amb fixacions 

mecàniques

36,44 €          

K7C4V332 m2 Aïllament tèrmic de caixa de persiana enrotllable, amb feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, de 30 

mm de gruix, col·locat amb adhesiu de formulació específica
9,63 €            

K7C4V404 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 40 mm, 

amb una conductivitat tèrmica <= 0.033 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,21212 m2·K/W, col·locat amb fixacions 

mecàniques

44,10 €          

K7C4V504 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, 

amb una conductivitat tèrmica <= 0.033 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,51515 m2·K/W, col·locat amb fixacions 

mecàniques

56,77 €          

K7C4V604 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 60 mm, 

amb una conductivitat tèrmica <= 0.033 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,81818 m2·K/W, col·locat amb fixacions 

mecàniques

69,12 €          

K7C4V804 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 80 mm, 

amb una conductivitat tèrmica <= 0.033 W/(m·K), resistència tèrmica >= 2,42424 m2·K/W, col·locat amb fixacions 

mecàniques

85,68 €          

K7C4W463 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 40 mm, 

amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,17647 m2·K/W, amb paper kraft i tel de 

vidre adherits amb oxiasfalt, col·locat amb morter adhesiu

26,28 €          

K7C75301 m2 Aïllament amb làmina de polietilè expandit no reticulat de 3 mm de gruix de 0,07 m2·K/W de resistència tèrmica 

col·locada no adherida
3,37 €            

K7C76301 m2 Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat de 3 mm de gruix de 0,07 m2·K/W de resistència tèrmica 

col·locada no adherida
3,58 €            

K7C765F2 m2 Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat de 5 mm de gruix de 0,12 m2·K/W de resistència tèrmica amb 

una millora a l'aïllament acústic a soroll d'impacte de 19 a 21 dB, i una resistència a la compressió > 21 kPa, segellada 

amb cinta adhesiva autoprotegida amb alumini, col·locada no adherida

5,43 €            

K7C7X140 m2 Aïllament acústic amb placa de polietilè expandit, gruix 40 mm i 1,05 m2·K/W de resistència tèrmica, col·locada amb 

fixacions mecàniques
26,22 €          

K7C7X14A m2 Aïllament acústic amb placa de polietilè expandit, gruix 40 mm i 1,05 m2·K/W de resistència tèrmica, amb protecció 

d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques
28,60 €          

K7C9G5Q4 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 126 a 160 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb 

una conductivitat tèrmica <= 0.04 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1 m2·K/W, col·locada amb fixacions mecàniques 17,30 €          

K7C9R342 m2 Aïllament tèrmic de caixa de persiana enrotllable, amb feltre de llana mineral de roca (MW) per a aïllaments, de 30 

mm de gruix, col·locat amb adhesiu de formulació específica
11,91 €          

K7CDE441 m2 Aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 40 mm de gruix, de 

60 kPa de tensió a la compressió, d'1,05 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, fixada 

mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment 

per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 

160 g/m2 embeguda

28,77 €          

K7CDE461 m2 Aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 60 mm de gruix, de 

60 kPa de tensió a la compressió, d'1,55 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, fixada 

mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment 

per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 

160 g/m2 embeguda

31,85 €          

K7CDE481 m2 Aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 80 mm de gruix, de 

60 kPa de tensió a la compressió, de 2,05 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, fixada 

mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment 

per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 

160 g/m2 embeguda

34,93 €          

K7CDE4C1 m2 Aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 120 mm de gruix, 

de 60 kPa de tensió a la compressió, de 3,1 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, fixada 

mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment 

per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 

160 g/m2 embeguda

41,31 €          

K7CDM441 m2 Aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 

a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,111 

m2·K/W, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb 

morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb 

un pes mínim de 160 g/m2 embeguda

40,53 €          

K7CDM461 m2 Aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 

a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,667 

m2·K/W, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb 

morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb 

un pes mínim de 160 g/m2 embeguda

59,95 €          

K7CDM481 m2 Aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 

a 85 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,222 

m2·K/W, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb 

morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb 

un pes mínim de 160 g/m2 embeguda

70,62 €          



K7CDX441 m2 Aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, 

resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1.176 i 1,081 m2·K/W, amb la superfície acanalada i 

cantell recte, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb 

morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb 

un pes mínim de 160 g/m2 embeguda

32,30 €          

K7CDX461 m2 Aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, 

resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1.765 i 1,622 m2·K/W, amb la superfície acanalada i 

cantell recte, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb 

morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb 

un pes mínim de 160 g/m2 embeguda

36,69 €          

K7CDX481 m2 Aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, 

resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2.353 i 2,162 m2·K/W, amb la superfície acanalada i 

cantell recte, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb 

morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb 

un pes mínim de 160 g/m2 embeguda

40,91 €          

K7CEM430 m2 Placa de fibres de polièster fonoabsorbent de 30 kg/m3 de densitat, de 40 mm de gruix i 1,14 m2·K/W de resistència 

tèrmica, col·locada amb fixacions mecàniques
14,46 €          

K7CEP430 m2 Placa de fibres de polièster fonoabsorbent de 30 kg/m3 de densitat, de 40 mm de gruix i 1,14 m2·K/W de resistència 

tèrmica, col·locada adherida
15,11 €          

K7CG1511 m2 Planxa de polipropilè per a terra radiant amb estructura nodular, de 5,5 mm de gruix, revers recobert de geotèxtil, 

adherida amb morter adhesiu
24,70 €          

K7CN1404 m2 Aïllament amb làmina d'alumini i cel·les d'aire per a aïllaments, de 4 mm de gruix formada per un nucli de làmina de 

bombolles d'aire i polietilè i revestiment exterior amb làmina d'alumini en dues cares, col·locat amb fixacions 

mecàniques

16,76 €          

K7CP113G u Aïllament acústic amb estructura de sostre per a illa acústica, rectangular de 1200x1200 mm, formada per bastiment 

d'acer prelacat blanc de 38 mm d'alçària, perfileria primària i secundària i accessoris i placa de llana mineral de roca 

compactada per a cel ras, acabat superficial amb vel de vidre blanc, amb cantell recte (A) segons norma UNE-EN 

13964, de 600x 600 mm i de 22 a 25 mm de gruix, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.9 a 1 segons 

UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 100% i reacció al foc A1, suspès horitzontal

299,87 €        

K7CP1R34 u Aïllament acústic amb illa acústica de llana mineral de roca, rectangular de 1800x1200 mm, de gruix 40 mm, acabat 

blanc, suspès horitzontal
424,89 €        

K7CP2R55 u Aïllament acústic amb baffle acústic de llana mineral de roca, rectangular de 1200x600 mm, de gruix 44 mm, acabat 

blanc, suspès vertical
104,44 €        

K7CT355A m2 Aïllament tèrmic amb panell sandvitx amb dues planxes d'acer galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de 

poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc millorades amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior grecada i 

la cara interior grecada, color blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.5/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema 

de fixació vista, per a cambra frigorífica, col·locat

71,71 €          

K7CT4568 m2 Aïllament tèrmic amb panell sandvitx amb dues planxes d'acer galvanitzat en calent i prelacat i aïllament de 

poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc millorades amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior llisa i la 

cara interior llisa, color blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de 

fixació vista, per a cambra frigorífica, col·locat

68,53 €          

K7D21322 m2 Aïllament de gruix 2 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat 

sobre elements superficials
15,06 €          

K7D21522 m2 Aïllament de gruix 3 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat 

sobre elements superficials
19,38 €          

K7D21523 m2 Aïllament de gruix 3 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat 

sobre elements lineals
21,13 €          

K7D69TK0 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura 

intumescent, amb un gruix total de 1500 µm
65,87 €          

K7J1AA6A m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm 

d'amplària, col·locat a l'interior
78,99 €          

K7J1AAJA m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima circular de 350 mm 

d'amplària, col·locat a l'interior
153,36 €        

K7J1AUW0 m2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 20 mm 

de gruix
14,52 €          

K7J1AUX0 m2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 30 mm 

de gruix
16,63 €          

K7J1AUZ0 m2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 50 mm 

de gruix
20,89 €          

K7J21171 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 20 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt
21,90 €          

K7J21181 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 25 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt
22,15 €          

K7J21191 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 30 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt
22,29 €          

K7J211B1 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 40 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt
25,20 €          

K7J211D1 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 50 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt
26,22 €          

K7J5111A m Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de silicona neutra 

monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica
5,42 €            

K7J5121A m Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de silicona neutra 

monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica
10,35 €          



K7J512E0 m Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 30 mm de fondària, amb junt expansiu en contacte 

amb l'aigua de bentonita de sodi i cautxú butil
14,34 €          

K7J5131A m Segellat de junt entre materials d'obra de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària, amb massilla de silicona neutra 

monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica
22,75 €          

K7J5141A m Segellat de junt entre materials d'obra de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària, amb massilla de silicona neutra 

monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica
40,53 €          

K7J5A01A m Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual, prèvia 

imprimació
2,55 €            

K7J5A02A m Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona àcida, aplicada amb pistola manual, prèvia 

imprimació
2,52 €            

K7JR10AA m Reparació de junt estructural de mur de formigó, amb repicat i sanejament previ de la zona afectada amb mitjans 

manuals i segellat amb massilla de poliuretà bicomponent, aplicada amb pistola i imprimació prèvia 19,29 €          

K7P11111 m Tractament del nivell d'humitat capil·lar en parament vertical d'obra ceràmica massissa de <= 30 cm de gruix, a una 

cara, mitjançant injecció, amb producte hidrofugant, amb 25 perforacions perpendiculars a la base del mur, a portell 

i inclinades cap al terra, per metro, inclinades 30° cap al terra, equidistants 20 cm, de 20 mm de diàmetre, amb una 

fondària de 2/3 cm del gruix del mur, neteja dels orificis i injecció fins a la saturació amb broquets de pressió alta de 

producte hidrofugant de base àcid silícic i hidrofugant i obturament amb morter mixt 1:2:10

147,98 €        

K7P21111 u Tractament del nivell d'humitat capil·lar en parament vertical d'obra ceràmica massissa de 30 cm de gruix, a una 

cara, mitjançant ventilació, amb sifó-higroconvector electroosmòtic de dessecat ceràmic amb reixeta de PVC, de 25 

cm de llargària, amb elèctrodes de coure i plom connectats amb doble fil de coure al seu interior perforacions 

equidistants i perpendiculars a la base del mur, en files alternades, a portelll i inclinades cap a l'exterior, de 90 mm 

de diàmetre, reblert i segellat amb morter de calç 1:4

60,63 €          

K7P31111 m Tractament del nivell d'humitat capil·lar en parament vertical d'obra ceràmica massissa de 30 cm de gruix, a una 

cara, mitjançant electroòsmosi passiva i electroforesi amb formació de barrera a la base del mur, amb 3 perforacions 

equidistants i perpendiculars al mur, inclinades cap al interior, per metro, amb una fondària de 90% del gruix del 

mur, col·locació d'elèctrodes, reblert de perforacions amb líquid i morter de forèsi, connexió del circuit a elèctrodes i 

terminals, perforacions en paviment cada 3/4m de fondària 1,20m i col·locació de preses de terra amb líquid 

conductor, connexió del circuit a preses de terra i terminals

328,75 €        

K7P33000 u Aparell d'electroosmosi activa, per a tractament d'humitats capil·lars amb càtode per a presa de terra, connectat al 

circuit amb caixa registre i derivacions
3.015,01 €    

K7P34002 m Tractament d'humitat capil·lar per electroosmosi activa en parament vertical a una cara, amb perforacions 

equidistants i perpendiculars al mur cada 2 m, col·locació d'elèctrode de grafit i connexió del circuit a elèctrodes i 

terminal

76,51 €          

K7P3A100 u Instal·lació dels dispositius necessaris per al tractament del nivell d'humitat capil·lar per electroòsmosi inalàmbrica 

en una superfície de 0 a 50 m2, regulació de la freqüència i intensitat de les pautes internes del dispositiu per 

adaptació a la composició i gruixària dels murs, connexionat dels dispositius i calibratge entre ells
5.492,94 €    

K7P3A300 u Instal·lació dels dispositius necessaris per al tractament del nivell d'humitat capil·lar per electroòsmosi inalàmbrica 

en una superfície de 101 a 150 m2, regulació de la freqüència i intensitat de les pautes internes del dispositiu per 

adaptació a la composició i gruixària dels murs, connexionat dels dispositius i calibratge entre ells
6.876,72 €    

K7P3A400 u Instal·lació dels dispositius necessaris per al tractament del nivell d'humitat capil·lar per electroòsmosi inalàmbrica 

en una superfície de 151 a 200 m2, regulació de la freqüència i intensitat de les pautes internes del dispositiu per 

adaptació a la composició i gruixària dels murs, connexionat dels dispositius i calibratge entre ells
7.082,11 €    

K7PZ1111 u Sonda de mesura d'electroosmosis, per al sistema combinat d'electroòsmosi passiva i electroforesi de tractament 

d'humitats capil·lars, connectada al circuit, amb caixa de registre, derivacions i tub de protecció per a encastar 248,68 €        

K7PZBIC2 m2 Arrebossat a bona vista per a operacions de drenatge sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a 

màxim, amb morter porós drenant, 20 mm de gruix, remolinat amb esponja fi
146,29 €        

K7PZEA01 m2 El·liminació de revestiment hidratat per escatat amb mitjans manuals i mecànics d'arrebossat de morter de calç, 

portland o guix, en parament vertical, posterior raspatllat fi de tota la superfície
47,04 €          

K7PZEI04 m2 Arrebossat esquerdejat previ d'igualació per a operacions de drenatge sobre parament vertical interior, a 3,00 m 

d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4 amb additiu especial concentrat inclusor d'aire, 20 mm de gruix, 

Indeterminat

76,23 €          

K7PZEI06 m2 Arrebossat esquerdejat previ d'igualació per a operacions de drenatge sobre parament vertical interior, a 3,00 m 

d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6 amb additiu especial concentrat inclusor d'aire, 20 mm de gruix, 

Indeterminat

69,93 €          

K7PZRIA0 m2 Arrebossat reglejat per a operacions de drenatge sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, 

amb morter porós drenant, remolinat i lliscat, amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X
147,14 €        

K7PZRID2 m2 Arrebossat reglejat per a operacions de drenatge sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, 

amb morter porós drenant, 20 mm de gruix, remolinat i raspat
146,29 €        

K7PZRXD2 m2 Arrebossat reglejat per a operacions de drenatge sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, 

amb morter porós drenant, 20 mm de gruix, remolinat i raspat
146,29 €        

K7Z12110 m2 Reforç lineal de membrana, amb cinta autoadhesiva de betum modificat amb elastòmers amb autoprotecció 

metàl·lica, adherida
38,18 €          

K7Z15MD0 m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 14,24 €          

K7Z1JWD2 m2 Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de membranes, amb morter de ciment 1:6 amb acabat 

remolinat
46,72 €          

K7Z26D31 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 3 cm acabat remolinat 12,22 €          



K7Z315R5 m2 Reforç puntual de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de 

vidre de 50 g/m2 i amb armadura FP de feltre de polièster de 130 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació 81,70 €          

K7Z317P5 m2 Reforç puntual de membrana, amb làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-30-FP amb armadura de feltre de polièster de 

130 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació
75,42 €          

K7Z31GX3 m2 Reforç puntual de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G-FP amb armadura de feltre de 

polièster de 150 g/m2, amb acabat de color estàndard, adherida amb oxiasfalt, prèvia imprimació, fixada amb 

oxiasfalt

88,30 €          

K7Z31GXE m2 Reforç puntual de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G-FP amb armadura de feltre de 

polièster de 150 g/m2, amb tractament antiarrels, adherida amb oxiasfalt, prèvia imprimació, fixada amb oxiasfalt 90,65 €          

K7Z32585 m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de 

vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació
39,27 €          

K7Z325R3 m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de 

vidre de 50 g/m2 i amb armadura FP de feltre de polièster de 130 g/m2, adherida amb oxiasfalt, prèvia imprimació, 

fixada amb oxiasfalt

46,91 €          

K7Z325R5 m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de 

vidre de 50 g/m2 i amb armadura FP de feltre de polièster de 130 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació 41,83 €          

K7Z325Y5 m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP amb armadura de feltre de polièster 

de 160 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació
41,12 €          

K7Z327P5 m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-30-FP amb armadura de feltre de polièster de 130 

g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació
35,55 €          

K7Z32F75 m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G-FV amb armadura de feltre de fibra de 

vidre de 60 g/m2, amb acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació
38,22 €          

K7Z32GX5 m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G-FP amb armadura de feltre de polièster 

de 150 g/m2, amb acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació
43,34 €          

K7Z4111V m2 Reforç puntual de membrana amb una làmina de PVC flexible, no resistent a la intempèrie, amb armadura de vel de 

fibra de vidre, fixada al suport amb adhesiu de formulació específica
88,13 €          

K7Z41221 m2 Reforç puntual de membrana amb una làmina de PVC flexible, resistent a la intempèrie, sense armadura, fixada al 

suport amb adhesiu de formulació específica
80,98 €          

K7Z4211F m2 Reforç lineal de membrana amb una làmina de PVC flexible, no resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de 

fibra de vidre, fixada al suport amb adhesiu de formulació específica
47,74 €          

K7Z4221V m2 Reforç lineal de membrana amb una làmina de PVC flexible, resistent a la intempèrie, amb armadura de vel de fibra 

de vidre, fixada al suport amb adhesiu de formulació específica
43,96 €          

K81111B0 m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4
23,63 €          

K81121B2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 

1:4, remolinat
30,21 €          

K81121C4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, 

remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R
45,57 €          

K81121D2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, 

remolinat
32,00 €          

K81121D4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, 

remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R
44,18 €          

K81121E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç per a 

ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat
29,40 €          

K81121L2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç per a 

ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat
29,61 €          

K81122C2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, 

remolinat
44,17 €          

K81123C4 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 

1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R
63,55 €          

K81126C2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, 

remolinat
42,14 €          

K81126D2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, 

remolinat
40,75 €          

K81126K2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús 

corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat
34,65 €          

K81126L2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús 

corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat
34,80 €          

K81128C2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, 

remolinat
56,92 €          

K81128K2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús 

corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat
40,60 €          

K81131B1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, 

deixat de regle
30,49 €          

K81131C2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, 

remolinat
36,55 €          

K81131C4 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, 

remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R
48,73 €          

K81131E1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç per a ús 

corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle
29,04 €          

K81133C4 m2 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, 

remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R
57,69 €          



K81136C2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat
44,56 €          

K81136D2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat
43,01 €          

K81136K2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent 

(GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat
37,02 €          

K81136L2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent 

(GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat
37,17 €          

K81138C5 m2 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, 

remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X
55,65 €          

K811A1N2 m2 Arrebossat projectat reglejat d'1 cm de gruix, sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb 

morter de calç per a aïllament tèrmic (T), de designació CSI-W1-T2, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle 107,48 €        

K811A562 m2 Arrebossat projectat a bona vista, sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de 

ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat
30,25 €          

K811B561 m2 Arrebossat projectat reglejat, sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de 

ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle
30,66 €          

K8121112 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat 

amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1
11,83 €          

K81211P2 m2 Enguixat projectat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1 per a 

projectar, acabat lliscat amb guix C6, segons la normaUNE-EN 13279-1
12,57 €          

K8121312 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat 

lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1
12,78 €          

K81213P2 m2 Enguixat projectat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1 

per a projectar, acabat lliscat amb guix C6, segons la normaUNE-EN 13279-1
13,37 €          

K8122112 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb 

guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1
18,68 €          

K8122212 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 

segons la norma UNE-EN 13279-1
26,12 €          

K8122312 m2 Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat 

amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1
20,66 €          

K812B012 m Formació de racó en angle recte, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1
9,44 €            

K815EK22 m Formació de motllura de secció curvilínia, amb guix C6, acabat lliscat amb guix C6, segons la norma UNE-EN 13279-1
23,55 €          

K815PL30 m Motllura de guix prefabricada de secció mixta, rectangular i curvilínia, col·locat amb escaiola A 13,20 €          

K81R11A0 m2 Pintat de paraments enguixats amb pintura acrílica antihumitat, prèvia neteja amb lleixiu dissolt en aigua i producte 

fungicida
16,25 €          

K81R11B0 m2 Pintat de paraments enguixats amb pintura de siloxans Indeterminat, prèvia neteja amb lleixiu dissolt en aigua i 

producte fungicida
16,21 €          

K81ZA380 m Protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell rom de 3 mm, per a un gruix de revestiment de 8 

mm
4,66 €            

K81ZA4F0 m Protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell rom de 4 mm, per a un gruix de revestiment de 15 

mm
5,88 €            

K81ZA8C0 m Protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell recte de 7,5 mm, per a un gruix de revestiment de 

12 mm
6,65 €            

K81ZB9K0 m Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament 7,70 €            

K82151JV m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb rajola ceràmica comuna de forma rectangular i 

elaboració manual, de 28x14x2 cm, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb 

beurada CG2 (UNE-EN 13888)

48,45 €          

K82153JV m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb rajola ceràmica fina de forma rectangular i 

elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 

12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

32,72 €          

K8241225 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, 

rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), 

col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 

13888)

50,05 €          

K8241235 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, 

rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), 

col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 

13888)

40,98 €          

K8241245 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, 

rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), 

col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 

13888)

40,11 €          

K8251225 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola 

de valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades 

amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
50,05 €          

K8251235 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola 

de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades 

amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
40,22 €          



K8251345 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola 

de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411), 

col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 

13888)

38,42 €          

K8261235 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada vidriada, rajola de 

valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades 

amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
49,42 €          

K8261245 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada vidriada, rajola de 

valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades 

amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
50,37 €          

K82A5B2K m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir de 

forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu 

per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
52,33 €          

K82A5B3K m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir de 

forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu 

per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
57,36 €          

K82A5B4K m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir de 

forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu 

per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
53,54 €          

K82A6B4K m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària >3 m amb rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir de forma 

rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a 

rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
58,84 €          

K82A6B5K m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària >3 m amb rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir de forma 

rectangular o quadrada, de 46 a 75 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a 

rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
61,49 €          

K82B542K m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular 

o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola 

ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

51,18 €          

K82B543K m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular 

o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola 

ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

55,94 €          

K82B544K m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular 

o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola 

ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

52,37 €          

K82B644K m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària >3 m amb rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o 

quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola 

ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

57,68 €          

K82B645K m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària >3 m amb rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o 

quadrada, de 46 a 75 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola 

ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

60,48 €          

K82C1M3K m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit de forma 

rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a 

rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

55,65 €          

K82C1M4K m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit de forma 

rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a 

rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

52,98 €          

K82C1M5K m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit de forma 

rectangular o quadrada, de 46 a 75 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a 

rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

51,88 €          

K82C1M6K m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit de forma 

rectangular o quadrada, de 76 a 115 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a 

rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

55,06 €          

K82C1N4K m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit de forma 

rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu mitjà, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a 

rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

51,24 €          

K82C5M4K m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit de forma 

rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a 

rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

53,69 €          

K82D1F5H m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres premsat esmaltat de forma 

rectangular o quadrada, de 46 a 75 peces/m2, preu mitjà, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu 

per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
42,52 €          

K82D1F6H m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres premsat esmaltat de forma 

rectangular o quadrada, de 76 a 115 peces/m2, preu mitjà, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu 

per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
46,17 €          



K82D1H3H m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres premsat esmaltat de forma 

rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a 

rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

43,86 €          

K82D1H4H m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres premsat esmaltat de forma 

rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a 

rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

45,47 €          

K82D5H4K m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres premsat esmaltat de forma 

rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a 

rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

51,66 €          

K82D5K4K m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres premsat esmaltat de forma 

rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu superior, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu 

per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
59,26 €          

K82D5K9K m2 Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres premsat esmaltat de forma 

rectangular o quadrada, de 201 a 400 peces/m2, preu superior, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb 

adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
61,88 €          

K831115P m2 Aplacat de parament vertical interior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb plaqueta d'elaboració mecànica de 

290x50x30 mm, de cara vista, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locada amb morter de ciment 1:4 i 

rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

109,61 €        

K83132AA m2 Revestiment per a formació de façana ventilada amb peces ceràmiques, d'una cara vista, llargària entre 45 i 55 

cm,alçària entre 25 i 35 cm i 1,5 cm de gruix, encadellada longitudinalment, de 15 kg/m2 de massa superficial, 

acabat llis color estàndard, col·locades amb grapes d'acer inoxidable per a fixació oculta sobre estructura de suport 

d'alumini, formada per perfils verticals tipus T, ancoratges regulables tipus L, col·locades amb fixacions mecàniques 

sobre parament vertical

129,98 €        

K83132GA m2 Revestiment per a formació de façana ventilada amb peces ceràmiques, d'una cara vista, llargària entre 75 i 85 

cm,alçària entre 25 i 35 cm i 1,5 cm de gruix, encadellada longitudinalment, de 15 kg/m2 de massa superficial, 

acabat llis color estàndard, col·locades amb grapes d'acer inoxidable per a fixació oculta sobre estructura de suport 

d'alumini, formada per perfils verticals tipus T, ancoratges regulables tipus L, col·locades amb fixacions mecàniques 

sobre parament vertical

116,83 €        

K8315QRP m2 Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb carquinyoli d'elaboració mecànica de 

290x50x50 mm,de cara vista, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment 1:4 i 

rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

118,92 €        

K83192GE m2 Revestiment per a formació de façana ventilada amb peces ceràmiques, d'una cara vista, llargària entre 75 i 85 

cm,alçària entre 25 i 35 cm i 4 cm de gruix, encadellada longitudinalment, de 47 kg/m2 de massa superficial, acabat 

llis color estàndard, col·locades amb grapes d'acer inoxidable per a fixació oculta sobre estructura de suport 

d'alumini, formada per perfils verticals tipus T, ancoratges regulables tipus L, col·locades amb fixacions mecàniques 

sobre parament vertical

143,25 €        

K831D2GJ m2 Revestiment per a formació de façana ventilada amb peces ceràmiques, d'una cara vista, llargària entre 75 i 85 

cm,alçària entre 35 i 45 cm i 2 cm de gruix, encadellada longitudinalment, de 25 kg/m2 de massa superficial, acabat 

llis color estàndard, col·locades amb grapes d'acer inoxidable per a fixació oculta sobre estructura de suport 

d'alumini, formada per perfils verticals tipus T, ancoratges regulables tipus L, col·locades amb fixacions mecàniques 

sobre parament vertical

128,52 €        

K831D2JJ m2 Revestiment per a formació de façana ventilada amb peces ceràmiques, d'una cara vista, llargària entre 85 i 95 

cm,alçària entre 35 i 45 cm i 2 cm de gruix, encadellada longitudinalment, de 25 kg/m2 de massa superficial, acabat 

llis color estàndard, col·locades amb grapes d'acer inoxidable per a fixació oculta sobre estructura de suport 

d'alumini, formada per perfils verticals tipus T, ancoratges regulables tipus L, col·locades amb fixacions mecàniques 

sobre parament vertical

134,99 €        

K831E2A3 m2 Revestiment per a formació de façana ventilada amb peces ceràmiques, d'una cara vista, llargària entre 45 i 55 

cm,alçària entre 15 i 25 cm i 3 cm de gruix, encadellada longitudinalment, de 21 kg/m2 de massa superficial, acabat 

llis color estàndard, col·locades amb grapes d'acer inoxidable per a fixació oculta sobre estructura de suport 

d'alumini, formada per perfils verticals tipus T, ancoratges regulables tipus L, col·locades amb fixacions mecàniques 

sobre parament vertical

182,78 €        

K831E2G6 m2 Revestiment per a formació de façana ventilada amb peces ceràmiques, d'una cara vista, llargària entre 75 i 85 

cm,alçària entre 20 i 30 cm i 3 cm de gruix, encadellada longitudinalment, de 21 kg/m2 de massa superficial, acabat 

llis color estàndard, col·locades amb grapes d'acer inoxidable per a fixació oculta sobre estructura de suport 

d'alumini, formada per perfils verticals tipus T, ancoratges regulables tipus L, col·locades amb fixacions mecàniques 

sobre parament vertical

159,18 €        

K831E6G6 m2 Revestiment per a formació de façana ventilada amb peces ceràmiques, d'una cara vista, llargària entre 75 i 85 

cm,alçària entre 20 i 30 cm i 3 cm de gruix, encadellada longitudinalment, de 21 kg/m2 de massa superficial, acabat 

rugós color estàndard, col·locades amb grapes d'acer inoxidable per a fixació oculta sobre estructura de suport 

d'alumini, formada per perfils verticals tipus T, ancoratges regulables tipus L, col·locades amb fixacions mecàniques 

sobre parament vertical

152,85 €        

K831EAL3 m2 Revestiment per a formació de façana ventilada amb peces ceràmiques, d'una cara vista, llargària entre 95 i 105 

cm,alçària entre 15 i 25 cm i 3 cm de gruix, encadellada longitudinalment, de 21 kg/m2 de massa superficial, acabat 

tipus pissarra color estàndard, col·locades amb grapes d'acer inoxidable per a fixació oculta sobre estructura de 

suport d'alumini, formada per perfils verticals tipus T, ancoratges regulables tipus L, col·locades amb fixacions 

mecàniques sobre parament vertical

145,31 €        

K8335D4U m2 Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb placa de pedra artificial de morter de 

ciment blanc, buixardada, de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter mixt de ciment blanc 1:1:7 239,13 €        



K8345861 m2 Revestiment per a la formació de façana ventilada amb peces de formigó polímer d'una cara vista, llargària entre 50 i 

70 cm, alçària entre 40 i 50 cm i 1,4 cm de gruix, de 33 kg/m2 de massa superficial, acabat llis color estàndard, 

col·locades a sobre de perfil guia continu per a fixació oculta sobre estructura de suport d'alumini formada per 

perfils verticals tipus quadrat, ancoratges regulables tipus L, col·locades amb fixacions mecàniques sobre parament 

vertical

189,22 €        

K8345B71 m2 Revestiment per a la formació de façana ventilada amb peces de formigó polímer d'una cara vista, llargària entre 80 i 

100 cm, alçària entre 40 i 60 cm i 1,4 cm de gruix, de 33 kg/m2 de massa superficial, acabat llis color estàndard, 

col·locades a sobre de perfil guia continu per a fixació oculta sobre estructura de suport d'alumini formada per 

perfils verticals tipus quadrat, ancoratges regulables tipus L, col·locades amb fixacions mecàniques sobre parament 

vertical

166,05 €        

K8345B81 m2 Revestiment per a la formació de façana ventilada amb peces de formigó polímer d'una cara vista, llargària entre 80 i 

100 cm, alçària entre 50 i 70 cm i 1,4 cm de gruix, de 33 kg/m2 de massa superficial, acabat llis color estàndard, 

col·locades a sobre de perfil guia continu per a fixació oculta sobre estructura de suport d'alumini formada per 

perfils verticals tipus quadrat, ancoratges regulables tipus L, col·locades amb fixacions mecàniques sobre parament 

vertical

166,05 €        

K83B51EE m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra calcària nacional amb una cara buixardada, 

preu alt, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de 1251 a 2500 cm2, 

col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6

193,45 €        

K83C1BEE m2 Aplacat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb pedra granítica nacional amb una cara polida i 

abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de 1251 a 2500 

cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6

266,42 €        

K83C61HE m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària >3 m, amb pedra granítica nacional amb una cara buixardada, 

preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de 1251 a 2500 cm2, 

col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6

341,52 €        

K83E147A m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa 

d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 85 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i 

canals de 70 mm d'amplaria, amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament
45,51 €          

K83E147C m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa 

d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 85 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i 

canals de 70 mm d'amplaria, amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb 

plaques de llana mineral de vidre

54,24 €          

K83E1LGB m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa 

d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i 

canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa hidròfuga (H) de 25 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb 

plaques de llana mineral de roca

71,15 €          

K83E2N6A m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa 

d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i 

canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament
66,26 €          

K83F3003 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 12,5 mm, col·locada sobre perfileria d'acer 

galvanitzat amb fixacions mecàniques
25,28 €          

K83F3E03 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, col·locada sobre perfileria d'acer 

galvanitzat amb fixacions mecàniques
30,14 €          

K83F5003 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfileria d'acer 

galvanitzat amb fixacions mecàniques
26,61 €          

K83G1A71 m2 Revestiment per a la formació de façana ventilada amb placa de llana mineral de roca, de 10 mm de gruix, de més de 

3 m2 de superfície, per a ús exterior, comportament al foc B-s2, d0, acabat natural, col·locat amb fixacions 

mecàniques sobre parament vertical

153,79 €        

K83H1181 m2 Aplacat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb placa de fibres de fusta amb aglomerants minerals i 

ciment, de 50 mm de gruix col·locada amb fixacions mecàniques
39,69 €          

K83HA141 m2 Aplacat de faixa vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb placa de fibres de fusta amb aglomerants minerals i 

ciment, de 25 mm de gruix col·locada amb fixacions mecàniques
36,79 €          

K83HB141 m2 Aplacat de faixa vertical exterior a una alçària >3 m, amb placa de fibres de fusta amb aglomerants minerals i ciment, 

de 25 mm de gruix col·locada amb fixacions mecàniques
40,15 €          

K83HC141 m2 Aplacat de faixa horitzontal exterior a una alçària <= 3 m, amb placa de fibres de fusta amb aglomerants minerals i 

ciment, de 25 mm de gruix col·locada amb fixacions mecàniques
41,83 €          

K83HD141 m2 Aplacat de faixa horitzontal exterior a una alçària >3 m, amb placa de fibres de fusta amb aglomerants minerals i 

ciment, de 25 mm de gruix col·locada amb fixacions mecàniques
45,21 €          

K83LS4J8 m2 Revestiment per a formació de façana ventilada amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i 

d'aplicació severa (EDF), de 8 mm de gruix i de 3 a 4 m2 de superfície, per a ús exterior segons UNE-EN 438-6, 

comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa mat, col·locat 

amb fixació oculta sobre perfileria d'alumini, col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament vertical

194,46 €        

K83LS5J8 m2 Revestiment per a formació de façana ventilada amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i 

d'aplicació severa (EDF), de 8 mm de gruix i de >= 4 m2 de superfície, per a ús exterior segons UNE-EN 438-6, 

comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa mat, col·locat 

amb fixació oculta sobre perfileria d'alumini, col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament vertical

196,78 €        

K83LV4J8 m2 Revestiment per a formació de façana ventilada amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i 

d'aplicació severa (EDF), de 8 mm de gruix i de 3 a 4 m2 de superfície, per a ús exterior segons UNE-EN 438-6, 

comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa mat, col·locat 

amb fixació vista sobre perfileria d'alumini, col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament vertical

174,29 €        



K83LV5J8 m2 Revestiment per a formació de façana ventilada amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i 

d'aplicació severa (EDF), de 8 mm de gruix i de >= 4 m2 de superfície, per a ús exterior segons UNE-EN 438-6, 

comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa mat, col·locat 

amb fixació vista sobre perfileria d'alumini, col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament vertical

176,61 €        

K83N05C2 m2 Revestiment per a formació de façana ventilada amb placa plana de fibrociment NT de 6 mm de gruix i 11 kg/m2 de 

massa superficial, per a ambient interior categoria C i resistència a la flexió classe 4 segons UNE-EN 12467, reacció al 

foc A2-s1, d0, acabat llis de color natural, col·locat sobre perfileria d'acer galvanitzat, col·locada amb fixacions 

mecàniques sobre parament vertical

87,43 €          

K83N09E2 m2 Revestiment per a formació de façana ventilada amb placa plana de fibrociment NT de 8 mm de gruix i 15 kg/m2 de 

massa superficial, per a ambient exterior categoria A i resistència a la flexió classe 4 segons UNE-EN 12467, reacció al 

foc A2-s1, d0, acabat llis de color natural, col·locat sobre perfileria d'acer galvanitzat, col·locada amb fixacions 

mecàniques sobre parament vertical

103,54 €        

K83N09E3 m2 Revestiment per a formació de façana ventilada amb placa plana de fibrociment NT de 8 mm de gruix i 15 kg/m2 de 

massa superficial, per a ambient exterior categoria A i resistència a la flexió classe 4 segons UNE-EN 12467, reacció al 

foc A2-s1, d0, acabat llis de color estàndard, col·locat sobre perfileria d'acer galvanitzat, col·locada amb fixacions 

mecàniques sobre parament vertical

120,90 €        

K83P0V20 m2 Revestiment per a formació de façana ventilada format per estructura de suport amb perfils verticals omega 

d'alumini 50x50 mm fixada mecànicament al parament vertical mitjançant ancoratges regulables d'alumini, i 

estructura horitzontal de tubs d'alumini, aplacada amb safates conformades de 2000x1000 mm, de pannell 

multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, adherides a nucli de poliestirè i 

fixades amb roblons d'alumini

181,43 €        

K83P0Z20 m Remat de 50 cm de desenvolupament i 3 plecs, de pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines 

d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i fixat mecànicament a 

l'estructura de suport

72,21 €          

K83Z1743 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària, col·locats 

cada 40 cm, amb fixacions mecàniques
17,91 €          

K83Z1783 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària, col·locats 

cada 60 cm, amb fixacions mecàniques
13,24 €          

K83Z1784 m Cantonera de planxa d'acer galvanitzat de 0,7 mm de gruix i 20 cm de desenvolupament amb plecs, col·locada amb 

fixacions mecàniques
32,93 €          

K83Z1894 m Cantonera de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,6 mm de gruix i 35 cm de desenvolupament amb 5 plecs, 

col·locada amb fixacions mecàniques
36,12 €          

K8411C50 m2 Cel ras de plaques d'escaiola per a revestir, de 600x1200 mm sistema fix i suspensió amb filferro galvanitzat fixat 

amb tacs i cargols a l'estructura
23,32 €          

K8414670 m2 Cel ras de plaques d'escaiola de cara vista, preu alt, de 600x600 mm sistema fix, cantell engalzats i suspensió amb 

filferro galvanitzat fixat amb tacs i cargols a l'estructura
19,60 €          

K8415D11 m2 Cel ras registrable de plaques d'escaiola, acabat superficial llis, amb cantell rebaixat (E) segons la norma UNE-EN 

13964, de 600x 600 mm i 19 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura acer galvanitzat vista format per 

perfils principals en forma de T de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m fixats al sostre mitjançant vareta de 

suspensió cada 1,2 m amb perfil secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a 

màxim

28,76 €          

K8417D11 m2 Cel ras registrable de plaques d'escaiola, acabat superficial lleugerament fisurat, amb cantell rebaixat (E) segons la 

norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i 19 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura acer galvanitzat vista 

format per perfils principals en forma de T de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m fixats al sostre mitjançant vareta 

de suspensió cada 1,2 m amb perfil secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a 

màxim

28,00 €          

K841BDB1 m2 Cel ras registrable de plaques d'escaiola, acabat superficial perforat, amb cantell rebaixat (E) segons la norma UNE-

EN 13964, de 600x 600 mm i 19 mm de gruix, amb classe d'absorció acústica C segons UNE-EN 13964, sistema 

desmuntable amb estructura acer galvanitzat vista format per perfils principals en forma de T de 15 mm de base 

col·locats cada 1,2 m fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfil secundaris col·locats 

formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

40,53 €          

K842G83A m2 Cel ras registrable de plaques de llana mineral de roca compactada, acabat superficial amb vel de vidre blanc, amb 

cantell rebaixat (E) per a perfils de 15mm, de 600x 600 mm i 18 a 21 mm de gruix, classe d'absorció acústica A 

segons UNE-EN 13964, resistència a la humitat 100% i reacció al foc A1, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat 

vista formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base cada 1,2 m per a fixar al sostre 

mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m i perfils secundaris formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m 

com a màxim

41,80 €          

K842LJ3A m2 Cel ras registrable de plaques de llana mineral de roca compactada, acabat superficial amb pintura color blanc, amb 

cantell rebaixat (E) per a perfils de 15mm, de 600x 600 mm i 30 a 33 mm de gruix, classe d'absorció acústica A 

segons UNE-EN 13964, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A1, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat 

vista formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base cada 1,2 m per a fixar al sostre 

mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m i perfils secundaris formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m 

com a màxim

60,91 €          

K842YX4H m2 Cel ras registrable de bandes de fibres minerals compactades, acabat superficial amb vel de vidre de color blanc, 

amb cantell rebaixat (E) per a perfils de 15mm, de 1200 x 300 mm i 18 a 21 mm de gruix, classe d'absorció acústica C 

segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A2-s1,d0, col·locat amb estructura d'acer 

galvanitzat vista, formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base cada 1.2 m per a fixar al 

sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula per a una alçària de cel ras de 

4 m com a màxim

56,08 €          



K842YXBR m2 Cel ras registrable de bandes de fibres minerals compactades, acabat superficial amb vel de vidre de color blanc, 

amb cantell rebaixat/ranurat, de 1500 x 300 mm i 18 a 21 mm de gruix, classe d'absorció acústica D segons UNE-EN 

ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A2-s1,d0, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista en 

un sentit, formada per perfils principals tipus perfil ample de 50 mm de base cada 1.5 m per a fixar al sostre 

mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m per a una alçària de cel 

ras de 4 m com a màxim

60,61 €          

K8431133 m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal mitja, de 60x60 cm i 25 mm de 

gruix, amb cantell ranurat (C) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica D segons UNE-EN-ISO 11654, muntat 

amb perfileria oculta d'acer galvanitzat, sistema fix, format per perfils principals amb forma de T invertida 35 mm de 

base, col·locat cada 0.6 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris 

intermitjos col·locats, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

66,67 €          

K8432138 m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 60x60 cm i 25 mm de gruix, 

amb cantell rebaixat (E) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica D segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb 

perfileria vista d'acer galvanitzat i prelacat, sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T 

invertida 24 mm de base, col·locat cada 1.2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils 

secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

57,54 €          

K843A141 m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal mitja, de 

600x 600 mm, (25+40 mm) de gruix, amb cantell recte, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0, muntat amb 

perfileria vista d'acer galvanitzat i prelacat format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de base, 

col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos 

col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

67,61 €          

K843B121 m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 

600x 600 mm, (15+40 mm) de gruix, amb cantell recte, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0, muntat amb 

perfileria vista d'acer galvanitzat i prelacat format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de base, 

col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos 

col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

63,56 €          

K843C141 m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal porosa, 

de 600x 600 mm, (25+40 mm) de gruix, amb cantell recte, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0, muntat 

amb perfileria vista d'acer galvanitzat i prelacat format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de 

base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris 

intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

87,88 €          

K8443220 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada 

(BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre 

mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
48,93 €          

K8443260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada 

(BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats 

cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a 

màxim

53,49 €          

K8443300 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada 

(BA), amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras 

de 4 m com a màxim

43,34 €          

K8444102 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema 

desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm 

de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris 

col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

53,40 €          

K8448102 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema 

desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm 

de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris 

col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

49,87 €          

K844G142 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb perforacions agrupades, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix 

amb classe d'absorció acústica D segons la UNE-EN ISO 11654, sistema desmuntable amb estructura d'acer 

galvanitzat semiocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i 

fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 

600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

57,71 €          

K8451111 m2 Cel ras registrable de plaques de fibres de fusta MDF revestides amb melamina, acabat llis, amb cantell rebaixat (E) 

segons UNE-EN 13964, de 600x600 mm i 12 mm de gruix i amb reacció al foc B-s2, d0, col·locat amb estructura vista 

d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T de 15 mm de base col·locats cada 1.2 m i fixats al 

sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils secundaris col·locats formant retícula, 

per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

96,42 €          

K8451124 m2 Cel ras registrable de plaques de fibres de fusta MDF revestides amb melamina, acabat llis, amb cantell 

rebaixat/ranurat (D) segons UNE-EN 13964, de 600x600 mm i 12 mm de gruix i amb reacció al foc B-s2, d0, col·locat 

amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats 

cada 0.6 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils distanciadors de 

seguretat cada 2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

103,04 €        



K8451724 m2 Cel ras registrable de plaques de fibres de fusta MDF revestides amb melamina, acabat llis, amb cantell 

rebaixat/ranurat (D) segons UNE-EN 13964, de 1200x600 mm i 12 mm de gruix i amb reacció al foc B-s2, d0, col·locat 

amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats 

cada 0.6 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils distanciadors de 

seguretat cada 2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

103,04 €        

K8455211 m2 Cel ras registrable de plaques de fibres de fusta MDF revestides amb xapa de fusta, acabat llis, amb cantell rebaixat 

(E) segons UNE-EN 13964, de 600x600 mm i 13 mm de gruix i amb reacció al foc B-s2, d0, col·locat amb estructura 

vista d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T de 15 mm de base col·locats cada 1.2 m i fixats al 

sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils secundaris col·locats formant retícula, 

per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

110,45 €        

K845A324 m2 Cel ras registrable de plaques de partícules de fusta aglomerada revestides amb melamina, acabat llis, amb cantell 

rebaixat/ranurat (D) segons UNE-EN 13964, de 600x600 mm i 16 mm de gruix i amb reacció al foc B-s2, d0, col·locat 

amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats 

cada 0.6 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils distanciadors de 

seguretat cada 2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

92,74 €          

K845E424 m2 Cel ras registrable de plaques de partícules de fusta aglomerada revestides amb xapa de fusta, acabat llis, amb 

cantell rebaixat/ranurat (D) segons UNE-EN 13964, de 600x600 mm i 17 mm de gruix i amb reacció al foc B-s2, d0, 

col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T de 24 mm de base 

col·locats cada 0.6 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils 

distanciadors de seguretat cada 2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

105,04 €        

K84A28EA m2 Cel ras de lamel·les d'alumini prelacat, amb cantell circular, de 135 mm d'amplària i 16 mm d'alçària, color 

estàndard, amb la superfície perforada, muntades en posició horitzontal, separades 15 mm, amb perfil entre 

lamel·les, fixades a pressió sobre estructura de perfils omega amb troquel per fixació clipada d'acer galvanitzat, amb 

perfil de reforç, separats <= 1.5 m, penjats amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1.2 m, 

fixades mecànicament al sostre

62,64 €          

K84A35EA m2 Cel ras de lamel·les d'alumini prelacat, amb cantell circular amb pestanya, de 85 mm d'amplària i 16 mm d'alçària, 

color estàndard, amb la superfície perforada, muntades en posició horitzontal, separades 15 mm, fixades a pressió 

sobre estructura de perfils omega amb troquel per fixació clipada d'acer galvanitzat, amb perfil de reforç, separats 

<= 1.5 m, penjats amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1.2 m, fixades mecànicament al 

sostre

73,19 €          

K84A42J1 m2 Cel ras de lamel·les d'alumini prelacat, amb cantell rectangular, de 70 mm d'amplària i 25 mm d'alçària, color 

estàndard, amb la superfície llisa, muntades en posició horitzontal, separades 30 mm, fixades a pressió sobre 

estructura de perfils omega amb troquel per fixació clipada d'acer galvanitzat, amb perfil de reforç, separats <= 1.5 

m, penjats amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1.2 m, fixades mecànicament al sostre

89,71 €          

K84A45E1 m2 Cel ras de lamel·les d'alumini prelacat, amb cantell rectangular, de 85 mm d'amplària i 12,5 mm d'alçària, color 

estàndard, amb la superfície llisa, muntades en posició horitzontal, separades 15 mm, fixades a pressió sobre 

estructura de perfils omega amb troquel per fixació clipada d'acer galvanitzat, amb perfil de reforç, separats <= 1.5 

m, penjats amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1.2 m, fixades mecànicament al sostre

67,33 €          

K84B2463 m2 Cel ras registrable de plaques d'acer prelacat amb superfície perforada de color estàndard, amb cantell bisellat, de 

600x600 mm, amb vel acústic, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1,d0, 

col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de U col·locats cada 1,5 m i 

fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris tipus perfil pinça 

de pressió col·locats a l'ample de la placa cada 0,6 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

110,24 €        

K84B6463 m2 Cel ras registrable de plaques d'acer postlacat amb superfície perforada de color estàndard, amb cantell bisellat, de 

600x600 mm, amb vel acústic, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1,d0, 

col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de U col·locats cada 1,5 m i 

fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris tipus perfil pinça 

de pressió col·locats a l'ample de la placa cada 0,6 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

113,60 €        

K84B6465 m2 Cel ras registrable de plaques d'acer postlacat amb superfície perforada de color estàndard, amb cantell bisellat, de 

600x600 mm, amb atenuant acústic de fibra mineral, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654 i amb 

reacció al foc A2-s1,d0, col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de 

U col·locats cada 1,5 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,5 m com a màxim, amb perfils 

secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample de la placa cada 0,6 m, per a una alçària de cel ras de 4 m 

com a màxim

121,32 €        

K84B64D3 m2 Cel ras registrable de plaques d'acer postlacat amb superfície perforada de color estàndard, amb cantell bisellat, de 

1200x600 mm, amb vel acústic, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1,d0, 

col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de U col·locats cada 1,5 m i 

fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris tipus perfil pinça 

de pressió col·locats a l'ample de la placa cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

118,36 €        

K84B64D5 m2 Cel ras registrable de plaques d'acer postlacat amb superfície perforada de color estàndard, amb cantell bisellat, de 

1200x600 mm, amb atenuant acústic de fibra mineral, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654 i amb 

reacció al foc A2-s1,d0, col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de 

U col·locats cada 1,5 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,5 m com a màxim, amb perfils 

secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample de la placa cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m 

com a màxim

127,06 €        

K863U001 m2 Revestiment de parament vertical exterior amb planxa d'acer corten de 2 mm de gruix, col·locada amb fixacions 

mecàniques
117,87 €        



K86567TA m2 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per 

procés sec MDF, de 25 mm de gruix i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al 

foc D-s2,d0, acabat no revestit, treballat al taller, col·locat adherit sobre enllatat de fusta
64,16 €          

K86568F5 m2 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per 

procés sec MDF.H, de 16 mm de gruix i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient humit segons UNE-EN 622-5, reacció 

al foc D-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida, col·locat adherit sobre enllatat de fusta
53,96 €          

K86568FA m2 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per 

procés sec MDF.H, de 16 mm de gruix i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient humit segons UNE-EN 622-5, reacció 

al foc D-s2,d0, acabat no revestit, treballat al taller, col·locat adherit sobre enllatat de fusta
56,27 €          

K86578F5 m2 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per 

procés sec MDF.H, de 16 mm de gruix i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient humit segons UNE-EN 622-5, reacció 

al foc D-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida, col·locat adherit sobre parament vertical
31,98 €          

K86578FA m2 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per 

procés sec MDF.H, de 16 mm de gruix i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient humit segons UNE-EN 622-5, reacció 

al foc D-s2,d0, acabat no revestit, treballat al taller, col·locat adherit sobre parament vertical
34,29 €          

K86588F5 m2 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per 

procés sec MDF.H, de 16 mm de gruix i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient humit segons UNE-EN 622-5, reacció 

al foc D-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta
46,82 €          

K86588FA m2 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per 

procés sec MDF.H, de 16 mm de gruix i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient humit segons UNE-EN 622-5, reacció 

al foc D-s2,d0, acabat no revestit, treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta
49,13 €          

K86598F5 m2 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per 

procés sec MDF.H, de 16 mm de gruix i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient humit segons UNE-EN 622-5, reacció 

al foc D-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament vertical
25,16 €          

K86598FA m2 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per 

procés sec MDF.H, de 16 mm de gruix i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient humit segons UNE-EN 622-5, reacció 

al foc D-s2,d0, acabat no revestit, treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament vertical
27,47 €          

K8741120 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació St 2 segons la norma UNE-

EN ISO 8501-1, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor
23,04 €          

K8741220 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació St 3 segons la norma UNE-

EN ISO 8501-1, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor
26,33 €          

K874PASD m2 Preparació de superfície de platina d'acer laminat en calent, amb raig de sorra seca, neteja d'òxids amb una 

dissolució de detergent amb pH àcid i de desengreixant amb dissolvent de tricloretilè
60,06 €          

K874SE00 m2 Passivat de perfils laminats deteriorats amb raspallat previ i aplicació posterior de 2 capes d'imprimació 

anticorrosiva i pont d'unió de resines epoxi i ciment
57,46 €          

K877171F m2 Rejuntat de junts de parament vertical de carreu, amb morter de calç 1:4 amb,1009, CL 90-S amb colorant, prèvi 

buidat i neteja del material dels junts
45,54 €          

K8771B1H m2 Rejuntat de junts de parament vertical d'obra de fàbrica de maó, deixant els junts reenfonsats, amb morter mixt 

1:0,5:4 amb,288,291, CL 90-S i barreja d'àrids, prèvi buidat i neteja del material dels junts
24,51 €          

K877NAA0 m2 Neteja de junts de parament de paredat de restes greix amb aplicació d'alcohol etílic 7,11 €            

K877NBA0 m2 Neteja de junts de parament de paredat de restes morter i guix disgregat, raspatllat amb brotxes i raspalls d'arrels i 

retirada de les restes amb aire a pressió controlada
10,12 €          

K877RFF0 u Reblert de forat de fins 30x30x30 cm3, en parament, amb rajola ceràmica i morter mixt 1:2:10 i acabat arrebossat 

remolinat amb morter de calç 1:4 i tenyit reintegrador amb pintura mineral al silicat
80,47 €          

K877S00T m2 Segellat de junts d'elements de pedra, buidat i neteja del material dels junts, amb morter amb additius de ciment 

blanc de ram de paleta 1:1:7 amb colorant, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, aplicat amb pistola 28,87 €          

K877USB2 m2 Rejuntat de parament vertical de carreus, amb morter de calç 1:4, colorejat, elaborat en obra, amb buidat i neteja 

prèvia del material existent en els junts i protecció dels junts amb cinta adhesiva.
29,26 €          

K877USC0 m2 Rejuntat d'obra de fàbrica de maó, deixant els junts reenfonsats, amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat en obra, amb 

buidat i neteja prèvia del material existent en els junts i protecció dels junts amb cinta adhesiva. 42,31 €          

K8782270 m2 Preparació de superfície de formigó amb raig de sorra seca 105,14 €        

K878227R m2 Preparació de superfície de formigó amb raig de sorra seca i eliminació d'escames i òxids amb aplicació de dissolució 

d'amoníac NH4 al 95 %, neteja posterior amb aigua desionitzada no polaritzada i amb dissolvent desengreixant de 

tricloretilè

166,82 €        

K8785310 m2 Neteja de parament de restes orgàniques, microorganismes, fongs i algues, amb producte líquid fungicida-alguicida 

a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius, en dissolució 1:1 en aigua, aplicat amb equip polvoritzador de 

motxilla i neteja amb mitjans manuals

15,55 €          

K8785410 m2 Neteja de parament de pedra, de taques de greix per evaporació amb aplicació d'emplastres de dissolvents orgànics 

amb aigua desionitzada no polaritzada, alcohol etílic i amoníac NH4, reforçats amb carbonat amònic-carboximetil i 

aplicació de calefactor d'aire

44,72 €          

K8785711 m2 Raspallat manual de restes d'arrebossat en parament vertical 6,65 €            

K8785721 m2 Raspallat manual de restes de pintat en parament vertical 9,97 €            

K8785731 m2 Raspallat manual de restes d'enguixat en parament vertical 6,65 €            

K8788200 m2 Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb massilla de polièster bicomponent, per a interior 5,19 €            



K8789200 m2 Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb pasta anivelladora, per a interior 9,51 €            

K878C118 m2 Neteja de parament de pedra, amb raig d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar 9,20 €            

K878C130 m2 Neteja de parament de pedra, amb raig de sorra humida i aigua desionitzada 13,52 €          

K878C160 m2 Neteja de parament de pedra, amb raig d'aire a pressió 15,04 €          

K878C652 m2 Neteja de parament de morter, amb raig d'aigua desionitzada a pressió, fins a 2 bar 14,52 €          

K878J220 m2 Extracció de sals solubles en parament mecànicament i amb aplicació d'apòsits de cel·lulosa inerts o argiles de 

granulometria extrafina amb aigua desionitzada no polaritzada, protegit amb film de polietilè
69,96 €          

K878UF10 m2 Reparació de formigó vist amb presència de microfisuració, porus, cavitats o irregularitats, mitjançant l'aplicació de 

dues capes de revestiment elàstic monocomponent a base de resines acríliques en dispersió, dues capes d'acabat 

amb pintura de protecció per a formigons i morters, prèvia imprimació específica
40,50 €          

K879A5A0 m2 Veladura i/o tenyit reintegrador superficial de parament vertical de pedra natural, amb pintura mineral al silicat, 

aplicada a dues capes amb brotxa
27,89 €          

K879A5B0 m2 Veladura i/o tenyit reintegrador superficial de parament corb (voltes) de pedra natural, amb pintura mineral al 

silicat, aplicada a dues capes amb brotxa
37,58 €          

K879C7A0 m Tenyit reintegrador d'esquerda reparada sobre parament vertical de pedra natural, amb pintura mineral al silicat, 

aplicada a dues capes amb brotxa
15,44 €          

K879C7B0 m Tenyit reintegrador d'esquerda reparada sobre parament corb (voltes) de pedra natural, amb pintura mineral al 

silicat, aplicada a dues capes amb brotxa
22,15 €          

K879C9A0 m2 Tenyit reintegrador de junt reparat sobre parament vertical de pedra natural, amb pintura mineral al silicat, aplicada 

a dues capes amb brotxa
15,26 €          

K879C9B0 m2 Tenyit reintegrador de junt reparat sobre parament corb (voltes) de pedra natural, amb pintura mineral al silicat, 

aplicada a dues capes amb brotxa
22,71 €          

K87A11AD m2 Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre bastiment i fulla de balconera de fusta Indeterminat a 

dues cares, amb aplicacions successives de producte decapant
37,87 €          

K87A11BD m2 Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre porta interior d'entrada a habitatge de fusta massissa per 

a envernissar, amb aplicacions successives de producte decapant
37,87 €          

K87A13C1 m2 Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre persiana de llibret de balconera plegable de fusta de pi de 

dos fulls, de lamel·les horitzontals mòbils, amb aplicacions successives de producte decapant 78,54 €          

K87A2101 m2 Neteja i preparació de suport per a pintat posterior de finestres i balconeres de fusta, amb mitjans manuals
17,68 €          

K87A2201 m2 Neteja i preparació de suport per a pintat posterior de finestres i balconeres d'acer, amb mitjans manuals
24,77 €          

K87AU00A m2 Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre porta interior de fusta per a pintar, amb aplicacions 

successives de producte decapant
37,87 €          

K87AUP10 m2 Decapat de pintures i òxids existents sobre barana d'acer, forja o fosa, amb aplicacions successives de producte 

decapant
42,08 €          

K87CCNS3 m2 Consolidació d'element singular de pedra natural, amb aplicació de consolidant de silicat d'etil, aplicat amb pinzell 

en tres capes
19,64 €          

K87CU205 m2 Consolidació, sense tractament hidròfug, de parament de pedra o estuc, amb aplicació de consolidant ester d'àcid 

de sílice, aplicat amb brotxa, amb una dotació de 2,5 kg/m2
107,13 €        

K87CU225 m2 Consolidació de parament d'estuc amb aplicació de lletada de calç amb un contingut mínim del 14% d'hidròxid 

càlcic, emulsió acrílica i siliconat potàssic, aplicat amb pinzell
23,23 €          

K8811210 m2 Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, col·locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat, 

acabat lliscat
30,52 €          

K88112A0 m2 Estucat d'estuc de morter de calç i sorra de marbre blanc, col·locat mitjançant estesa sobre parament arrebossat, 

acabat planxat en calent
69,23 €          

K881AC22 m2 Estucat d'estuc de pasta de guix amb cola, col·locat mitjançant projecció sobre parament enguixat, acabat aixafat i 

pintat amb pintura plàstica
26,70 €          

K881C135 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat 

manualment i acabat raspat
29,81 €          

K881C136 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIV-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat 

manualment i acabat raspat
32,58 €          

K881C145 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat 

manualment i acabat rugós
28,32 €          

K881C185 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat 

manualment i acabat llis
26,64 €          

K881DRAB m2 Estucat tricapa amb 1ª capa de morter de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:4, de 8 mm de gruix amb 

acabat raspat, 2ª capa amb morter de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:3, de 5 mm de gruix i 3ª capa 

d'emblanquinat amb pasta de calç grassa i pols de marbre d'1 mm de gruix amb acabat lliscat
88,21 €          

K881G850 m2 Estucat de pasta vinílica, col·locat mitjançant estesa sobre aïllament exterior, prèvia imprimació acrílica, acabat 

ratllat
31,39 €          

K881JCB3 m2 Estucat en fred, sobre parament vertical interior enguixat, amb morter de resines sintètiques i granulat seleccionat, 

aplicat amb espàtula amb imprimació prèvia per a estucat en fred i acabat polit amb una capa de vernís protector 58,09 €          

K881S131 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de calç, de designació CSI-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat 

manualment i acabat raspat
30,11 €          

K88RP100 m2 Reparació de parament amb revestiment de gruix 1 cm de morter sense additius, mixt de ciment blanc, calç i sorra 

de marbre blanc
50,65 €          

K88RU002 m Recrescut de regularització d'imposta, de secció transversal de 30 cm de desenvolupament, com a màxim, 

esquerdejat amb sabater, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
32,05 €          

K894A0M3 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer amb pintura poliuretà bicomponent, amb dues capes d'imprimació epoxi i dues 

d'acabat
34,68 €          



K894BBJ0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat i 

dues d'acabat
35,01 €          

K894GBJ0 m2 Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues 

d'acabat i dues d'acabat
37,95 €          

K8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i 

dues d'acabat
7,11 €            

K898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i 

dues d'acabat
8,09 €            

K898D620 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura a la calç amb acabat llis, amb dues capes d'acabat
4,83 €            

K898DFM0 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa de 

fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat
23,27 €          

K898E240 m2 Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons 

diluïda i dues d'acabat
9,25 €            

K898E620 m2 Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura a la calç amb acabat llis, amb dues capes d'acabat
5,99 €            

K898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
7,13 €            

K898J720 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrílica amb dues capes 12,99 €          

K898JTA0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat
10,72 €          

K898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues 

d'acabat
8,29 €            

K898KTA0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat
11,89 €          

K898MHN0 m2 Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines de pliolite, amb una capa d'imprimació fixadora i 2 

capes d'acabat llis
11,10 €          

K89A1BA0 m2 Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat 29,15 €          

K89A1BB0 m2 Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, 

una segelladora i dues d'acabat
37,73 €          

K89A2BA0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat 24,46 €          

K89A3BA0 m2 Pintat de portes vidrieres de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat 26,99 €          

K89AABJ0 m2 Pintat de finestres i balconeres d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat
39,48 €          

K89ABBJ0 m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat
31,68 €          

K89AGBJ0 m2 Pintat de portes extensibles d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat
39,48 €          

K89AQBP0 m2 Pintat de portes cegues d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat
24,79 €          

K89AVBP0 m2 Pintat de portes extensibles d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues 

d'acabat
29,48 €          

K89B3BB0 m2 Pintat de persiana de fusta de lamel·les horitzontals mòbils, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic 

insecticida-fungicida, una capa segelladora i 2 d'acabat
45,26 €          

K89B5BJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació 

antioxidant i 2 d'acabat
34,66 €          

K89BADJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes 

d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat
33,99 €          

K89BBBH0 m2 Pintat de reixa d'acer amb malla, amb esmalt sintètic, una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat
24,32 €          

K89BC0J0 m2 Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa d'acer amb barrots a 12 cm de separació, amb pintura de partícules 

metàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat
52,39 €          

K89BCDJ0 m2 Fregat d'òxid, neteja i repintat de barana d'acer amb barrots a 12 cm de separació, amb pintura de partícules 

metàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat
52,39 €          

K89BDDJ0 m2 Fregat d'òxid, neteja i repintat de barana de fosa amb barrots a 12 cm de separació, amb pintura de partícules 

metàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat
56,24 €          

K89F5BJB m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de 

diàmetre, com a màxim
9,51 €            

K89FACGB m Pintat de tub de PVC, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de dissolvent desengreixant i una capa d'acabat fins a 2´´ 

de diàmetre, com a màxim
6,59 €            

K89FGBPB m Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat de 2´´ de diàmetre, 

com a màxim
6,71 €            

K89FGBPC m Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat de 2 a 4´´ de 

diàmetre, com a màxim
7,99 €            

K8A81BC1 m2 Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic d'un component, per a fusta, amb una capa de protector 

químic insecticida-fungicida, i 2 capes d'acabat mat
17,07 €          

K8A81BC3 m2 Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic d'un component, per a fusta, amb una capa de protector 

químic insecticida-fungicida, i 2 capes d'acabat brillant
17,07 €          

K8A81D24 m2 Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís intumescent amb 2 capes d'acabat, amb la superfície setinada
13,92 €          

K8AA1BC0 m2 Envernissat de finestres i balconeres de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-

fungicida i dues d'acabat
25,65 €          

K8AA1BC1 m2 Envernissat de finestres i balconeres de fusta, al vernís sintètic d'un component, per a fusta, amb una capa de 

protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat mat
25,65 €          



K8AA1BC2 m2 Envernissat de finestres i balconeres de fusta, al vernís sintètic d'un component, per a fusta, amb una capa de 

protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat semi mat
25,65 €          

K8AA1BC3 m2 Envernissat de finestres i balconeres de fusta, al vernís sintètic d'un component, per a fusta, amb una capa de 

protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat brillant
25,65 €          

K8AA2BD3 m2 Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís sintètic d'un component, per a fusta, amb una capa de protector 

químic insecticida-fungicida i tres d'acabat brillant
27,94 €          

K8ABABC0 m Envernissat de passamà de fusta, amb vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, i dues 

d'acabat
3,30 €            

K8B11A00 m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb pintura de siloxans 9,37 €            

K8B11A05 m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfug 10,72 €          

K8B12A05 m2 Hidrofugat de parament horitzontal exterior amb protector hidròfug 9,44 €            

K8B13A05 m2 Hidrofugat de parament inclinat exterior amb protector hidròfug 11,58 €          

K8B271E3 m2 Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines 

acríliques, monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a l'humitat, aplicada en tres capes 12,01 €          

K8B2U002 m2 Revestiment anticarbonatació de formigó vist, amb tres capes de pintura de resines acríliques en dispersió aquosa 

de color blanc o gris, aplicades manualment o per projecció
16,80 €          

K8B41110 m2 Pintat antigraffiti de parament de pedra, ceràmica, morter o formigó, vertical, amb una capa de producte decapant, 

esbandida amb aigua, una capa d'imprimació antigraffiti adherent i dues capes de vernís antigraffiti amb base de 

polièster de dos components, per a superfícies de ceràmica, pedra, morter o formigó
21,42 €          

K8B71300 m2 Tractament anticorrosiu per elements d'acer amb emulsió anticorrosiva de resines sintètiques 32,24 €          

K8B71B25 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe d'exposició C2, segons 

UNE-EN ISO 12944, format per 2 capes, capa d'imprimació de 80 µm i capa d'acabat de 40 µm, amb un gruix total de 

protecció de 120 µm, aplicat de forma manual

16,97 €          

K8B72B25 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe d'exposició C3, segons 

UNE-EN ISO 12944, format per 2 capes, capa d'imprimació de 80 µm i capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de 

protecció de 160 µm, aplicat de forma manual

24,26 €          

K8B73B35 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe d'exposició C4, segons 

UNE-EN ISO 12944, format per 3 capes, capa d'imprimació de 80 µm, capa intermèdia de 80 µm, i capa d'acabat de 

80 µm, amb un gruix total de protecció de 240 µm, aplicat de forma manual

33,08 €          

K8B74B35 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe d'exposició C5-I/M, 

segons UNE-EN ISO 12944, format per 3 capes, capa d'imprimació de 100 µm, capa intermèdia de 100 µm, i capa 

d'acabat de 100 µm, amb un gruix total de protecció de 300 µm, aplicat de forma manual

37,80 €          

K8B75B35 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe d'exposició Im1/2/3, 

segons UNE-EN ISO 12944, format per 3 capes, capa d'imprimació de 150 µm, capa intermèdia de 150 µm, i capa 

d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció de 380 µm, aplicat de forma manual

44,30 €          

K8E6124V m2 Arrimador a 1,5 m d'alçària, com a màxim, de rajola ceràmica premsada vidriada preu alt, de 26 a 45 peces/m2, 

col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) 42,74 €          

K8EZ3F51 m Coronament d'arrimador amb motllura de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat mitjana, de 22 mm de 

gruix i 60 a 70 mm d'amplària, acabada arrodonida, col·locat clavat
13,66 €          

K8J1316K m Coronament de parets de 13 a 17.5 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb dos cantells en escaire d'acabat 

fi, de color vermell, col·locada amb morter mixt 1:2:10 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) 28,48 €          

K8J1318K m Coronament de parets de 13 a 17.5 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb dos cantells en escaire d'acabat 

fi, de color vermell, col·locada amb morter mixt 1:2:10 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) 28,52 €          

K8J3117K m Coronament de paret de 7,5 cm de gruix, com a màxim, amb pedra artificial de morter de ciment gris, sortida de 

motlle, amb dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10
53,89 €          

K8J3427K m Coronament de paret de 18 a 27.5 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment gris, polida, amb dos 

cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10
86,58 €          

K8J34A7K m Coronament de paret de 18 a 27.5 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, sortida de motlle, 

amb dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10
78,60 €          

K8J36C7K m Coronament de paret de 33 a 47 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, rentada amb àcid, amb 

dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:2:10
124,80 €        

K8J4U001 m Coronament de parament de paredat de fins a 60 cm d'amplària, amb pedra calcària nacional, de 10 cm de gruix, 

deixada de serra, amb tres cares vistes, aristades i escairades, col·locada amb morter mixt 1:1:7, elaborat a l'obra 184,67 €        

K8J4U003 m Coronament de parament de paredat de fins a 60 cm d'amplària, amb pedra calcària nacional, de 10 cm de gruix, 

buixardada, amb tres cares vistes, aristades i escairades, col·locada amb morter mixt 1:1:7, elaborat a l'obra 194,68 €        

K8J6U010 m Coronament de mur de pedra de 60 cm de gruix, amb morter mixt de calç i ciment blanc, de 3 cm de gruix promig, 

acabat lliscat i amb formació de pendents, inclosa la neteja prèvia d'herbes i pedres soltes
22,09 €          

K8J9SA5D m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a 

màxim, amb 6 plecs, per a coronament, col·locat amb fixacions mecàniques
28,94 €          

K8J9TA5D m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a 

màxim, amb 6 plecs, per a coronament, col·locat amb fixacions mecàniques
27,58 €          

K8JA7651 m Coronament de paret, de 30 cm de gruix, amb peces de planxa d'alumini anoditzat, amb doble trencaaigües, fixada 

amb tacs i cargols sobre antic coronament amb segellat dels junts amb massilla de poliuretà 58,88 €          

K8JBU010 m Coronament de paret amb planxa de coure d'1 mm de gruix, de 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb dos 

plecs, col·locada amb fixacions mecàniques
33,25 €          

K8JBU020 m Coronament de paret amb planxa de coure d'1 mm de gruix, de 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb dos 

plecs, col·locada amb fixacions mecàniques
35,80 €          



K8JCZ010 m Coronament de paret amb planxa de zinc de 0,8 mm de gruix, de 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 

dos plecs, col·locada amb fixacions mecàniques
22,85 €          

K8JCZ020 m Coronament de paret amb planxa de zinc de 0,8 mm de gruix, de 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 

dos plecs, col·locada amb fixacions mecàniques
23,93 €          

K8JR1D1J m Reparació de junts de coronament de pedra de paret de 30 cm de gruix, amb arrencada, neteja i nou segellat de 

junts amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual, i imprimació prèvia per a segellats 17,53 €          

K8JR231J m Reparació de junts de coronament de ceràmica d'acabat fi color vermell de paret de 15 cm de gruix, amb arrencada, 

neteja i nou segellat de junts amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual, i imprimació prèvia per a 

segellats

8,76 €            

K8K1B14K m Escopidor de 15 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb trencaaigües, col·locada amb morter 

mixt 1:2:10
31,95 €          

K8K1D14K m Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb trencaaigües, col·locada amb morter 

mixt 1:2:10
38,12 €          

K8K4D24K m Escopidor de 29 cm de pedra calcària nacional, polida amb trencaaigües, col·locat amb morter mixt 1:2:10 101,70 €        

K8KA6421 m Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,2 mm de gruix, de 95 mm de desenvolupament, amb 2 

plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques
19,59 €          

K8KAAD11 m Escopidor de planxa plegada d'alumini anoditzat de 29 cm d'amplària, amb trencaaigües, col·locada adherida i 

segellada amb massilla de poliuretà i tapajunts amb perfil U d'alumini anoditzat fixats mecànicament als brancals i 

segellats amb massilla de poliuretà

78,51 €          

K8KBU001 m Escopidor amb planxa de coure d'1 mm de gruix, de 35 cm de desenvolupament com a màxim, amb dos plecs, 

col·locat amb fixacions mecàniques
32,52 €          

K8MASG5K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, 

amb 5 plecs, per a brancal, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat
37,38 €          

K8MATG5K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a 

màxim, amb 5 plecs, per a brancal, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat
35,90 €          

K8Z11118 m2 Armadura per a revestiments de pintures de gruix mitjà, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 1x1 mm, 

amb un pes mínim de 84,4 g/m2
5,84 €            

K8Z15149 m2 Armadura per a enguixats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 4x3 mm, amb un pes mínim de 85 g/m2
5,67 €            

K8Z1516C m2 Armadura per a enguixats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2
5,68 €            

K8Z1A1KR m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x5 mm, amb un pes mínim de 484 

g/m2
7,73 €            

K8Z1A2K5 m2 Armadura per a arrebossats amb tela metàl·lica d'acer galvanitzat, de 19 mm de pas de malla i 1 mm de diàmetre
8,29 €            

K8Z21161 m2 Enllatat de fusta de pi, en parament vertical, amb llates de 25x50 mm, col·locades cada 60 cm i fixades 

mecànicament
13,65 €          

K8Z23161 m2 Enllatat de fusta de pi, en parament horitzontal, amb llates de 25x50 mm, col·locades cada 60 cm i fixades 

mecànicament
19,40 €          

K8Z6AA11 m Protecció del cablejat existent fixat en paraments exteriors amb canal metàl·lica de planxa d'acer galvanitzat 

perforada, d'1 mm de gruix, de secció semicircular de 200 mm de diàmetre, amb fixacions mecàniques, inclou 

deslligats, reconduccions i fixacions puntuals del cablejat existent

169,23 €        

K8ZAA408 m2 Buixardat de parament de superfície plana de formigó, amb mitjans manuals 59,75 €          

K8ZAAA08 m2 Buixardat de parament de superfície plana de pedra natural, amb mitjans manuals 59,75 €          

K8ZAAA09 m2 Buixardat de parament de superfície plana de pedra natural, amb mitjans mecànics 34,61 €          

K8ZAUS10 h Assecat artificial, mitjançant radiació prolongada sobre la peça d'infrarroigs, amb calefactor de 12 kw 8,60 €            

K921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM 41,90 €          

K922101F m3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM 38,08 €          

K9232B91 m2 Subbase de 15 cm de gruix de grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del 

material
13,66 €          

K9234B91 m2 Subbase de 15 cm de gruix de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del 

material
12,50 €          

K931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 42,94 €          

K9361560 m2 Solera de formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, de gruix 10 cm, abocat des de camió
21,43 €          

K93615B0 m2 Solera de formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, de gruix 15 cm, abocat des de camió
28,60 €          

K93615B5 m2 Solera de formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 

kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició I, de gruix 15 cm, abocat des de camió 29,25 €          

K9361760 m2 Solera de formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, de gruix 10 cm, abocat des de camió
22,46 €          

K93617B0 m2 Solera de formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, de gruix 15 cm, abocat des de camió
30,14 €          

K93A14D0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6 13,69 €          

K93A5570 m2 Llosa de 5 cm de gruix amb formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 

amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
14,28 €          

K93AA3C0 m2 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8 11,79 €          

K93AC165 m2 Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F7-A12 

segons UNE-EN 13813, aplicada manualment
18,47 €          

K93AC175 m2 Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C40-F6-A22 

segons UNE-EN 13813, aplicada manualment
27,24 €          

K93AG2B6 m2 Recrescuda i anivellament del suport de 25 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de sulfat de calci tipus CA-C20-F4 

segons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig
8,51 €            



K93AH2B6 m2 Recrescuda i anivellament del suport de 30 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de sulfat de calci tipus CA-C20-F4 

segons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig
10,02 €          

K93AK116 m2 Recrescuda i anivellament del suport de 40 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C12-F3 segons 

UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig
9,37 €            

K961A87D m Vorada de pedra escairada, buixardada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no 

estructural i de 25 a 30 cm d'alçària
88,00 €          

K961L87D m Vorada de pedra escairada, buixardada, de forma recta, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó reciclat no 

estructural i de 25 a 30 cm d'alçària
92,06 €          

K962A87D m Vorada de pedra escairada, buixardada, de forma corba, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no 

estructural i de 25 a 30 cm d'alçària
110,32 €        

K962L87D m Vorada de pedra escairada, buixardada, de forma corba, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó reciclat no 

estructural i de 25 a 30 cm d'alçària
114,37 €        

K96516DD m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de 

classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada 

sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i 

rejuntada amb morter

44,09 €          

K965M6DD m Vorada de formigó recta, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 28x17 cm, segons UNE 127340, de 

classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada 

sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm 

d'alçària, i rejuntada amb morter

47,18 €          

K96AU010 m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclosos els elements metàl·lics d'ancoratge 

soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del 

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

53,38 €          

K96Y008C m Col·locació de vorada sobre base de formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del 

granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada 

amb morter mixt 1:2:10 formigó HM-20/P / 40 / I,>= 200kg/m3 ciment

48,94 €          

K973212A m Rigola de 20 cm d'amplària amb llambordins de pedra granítica, de 10x8x10 cm, col·locats amb morter 42,59 €          

K991Z050 u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i 

anellat de formigó
239,47 €        

K9B11125 m2 Paviment de llambordí granític de 18x9x12 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb 

morter per a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i compactació del paviment acabat 120,64 €        

K9B11221 m2 Paviment de llambordí granític de 10x8x10 cm, col·locats sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb 

sorra fina i compactació del paviment acabat
150,49 €        

K9B212HK m2 Paviment de pedra gres serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 

2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10
114,81 €        

K9B21C19 m2 Paviment de pedra gres serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores, 

col·locat a junt seguit sobre suports d'alçària mitjana 8 mm apilables
117,47 €        

K9B2252A m2 Paviment de peces de pedra natural gres amb una cara polida, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre 

llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6
249,26 €        

K9B362FK m2 Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre 

vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10
205,21 €        

K9B373C5 m2 Paviment interior amb peces de pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu mitjà, de 30 mm de gruix i 

1251 a 2500 cm2, col·locades amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) 171,16 €        

K9B37B19 m2 Paviment de pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les 

quatre vores, col·locat a junt seguit sobre suports d'alçària mitjana 8 mm apilables
178,86 €        

K9B393CK m2 Paviment de pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu mitjà, de 30 mm de gruix amb aresta 

viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10
165,52 €        

K9B412CN m2 Paviment de pedra granítica nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta viva 

a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:8
262,78 €        

K9B41375 m2 Paviment interior amb peces de pedra granítica nacional amb una cara polida i abrillantada, preu mitjà, de 20 mm de 

gruix i 1251 a 2500 cm2, col·locades amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 

13888)

206,82 €        

K9B4A27N m2 Paviment de pedra granítica nacional amb una cara flamejada, preu alt, de 20 mm de gruix amb aresta viva a les 

quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:8
202,90 €        

K9B4JL1C m2 Paviment de pedra granítica nacional amb una cara flamejada, preu mitjà, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les 

quatre vores, col·locat a junt seguit sobre suports regulables d'alçària mitjana 200 mm
262,15 €        

K9B5U001 m2 Paviment amb peces de pedra de pissarra amb l'acabat natural del tall, preu superior, de 20 mm de gruix i de 1251 a 

2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter de ciment 1:3, elaborat a l'obra
75,96 €          

K9BCU004 m2 Paviment de còdols amb palet de riera de 40 a 60 mm, col·locat de través formant dibuix geomètric, amb morter de 

ciment 1:4, elaborat a l'obra
132,73 €        

K9BYU007 m2 Col·locació de paviment de pedra natural de gruix mitjà, col·locat amb junt obert, sobre llit de sorra de 3 cm, ciment 

en pols, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 

kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
33,18 €          

K9C11422 m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, 

sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens
50,16 €          

K9C1232D m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, 

elaborat a l'obra, per a ús exterior
35,87 €          

K9C12421 m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, 

sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior normal
44,77 €          

K9C1242D m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, 

elaborat a l'obra, per a ús exterior
37,63 €          



K9C21424 m2 Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de 

ciment 1:6, per a ús exterior
50,89 €          

K9C31424 m2 Paviment de terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de 

maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior
47,68 €          

K9C32424 m2 Paviment de terratzo amb granulat de pedra granítica, rentat amb àcid, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de 

maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior
51,49 €          

K9C33D24 m2 Paviment de terratzo amb granulat de pedra calcària, rentat amb àcid, de 40x60 cm, preu alt, col·locat a truc de 

maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior
56,62 €          

K9C4142S m2 Paviment de terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 40x40 cm, preu alt, col·locat sense adherir 

sobre suports de morter de ciment de 20 cm d'alçària mitjana, per a ús exterior
89,21 €          

K9C4152S m2 Paviment de terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 50x50 cm, preu alt, col·locat sense adherir 

sobre suports de morter de ciment de 20 cm d'alçària mitjana, per a ús exterior
78,16 €          

K9D11J0K m2 Paviment de rajola ceràmica comuna, de forma rectangular, de 28x14x1 cm, de color vermell, col·locada a truc de 

maceta amb morter mixt 1:2:10
34,43 €          

K9D13J0K m2 Paviment de rajola ceràmica fina, de forma rectangular, de 28x14x1 cm, de color vermell, col·locada a truc de 

maceta amb morter mixt 1:2:10
35,14 €          

K9DA122Y m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular preu alt, de 16 a 25 peces m2, 

col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) 62,23 €          

K9DAUE10 m2 Paviment exterior antilliscant de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular, preu alt, de 16 a 25 

peces/m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 

13888)

66,65 €          

K9DB1133 m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu 

mitjà, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb 

beurada CG1 (UNE-EN 13888)

60,49 €          

K9DB1233 m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu 

alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb 

beurada CG1 (UNE-EN 13888)

62,16 €          

K9DLU001 m2 Paviment de llambordí ceràmic, de forma rectangular, de 10x20 cm i 6 cm de gruix, color vermell, sobre llit de sorra 

de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat
38,51 €          

K9DRU001 m2 Neteja de paviment de rajola ceràmica, de taques, sals, eflorescències salitroses i microorganismes, amb dissolució 

d'àcid acétic, respatllat i aplicació posterior de producte decapant
17,40 €          

K9DRU004 m2 Consolidació de paviment de rajola ceràmica, amb producte mineralitzador de base hidròfuga transpirant i acabat 

amb dues capes de cera de carnaúba i resines vegetals.
14,31 €          

K9DRU006 m2 Consolidació de paviment de rajola ceràmica, amb producte mineralitzador de base hidròfuga transpirant i acabat 

amb dues capes de cera natural d'abella
21,59 €          

K9DYU001 m2 Col·locació de paviment de rajola de ceràmica amb els junts a 45° i sanefa perimetral, sobre capa de sorra de 2 cm 

de gruix mínim i col·locat amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra
34,58 €          

K9E1121G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a 

truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland
67,49 €          

K9EAU010 m2 Paviment de mosaic hidràulic, de color llis, de 20x20 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 

elaborat a l'obra, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix
121,97 €        

K9EAU030 m2 Paviment de mosaic hidràulic amb dibuix, de fins a 3 colors, de 20x20 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de 

ciment 1:6 elaborat a l'obra, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix
238,13 €        

K9EAU050 m2 Paviment de mosaic hidràulic amb dibuix, de fins a 5 colors, de 20x20 cm, col·locat a truc de maceta amb morter de 

ciment 1:6 elaborat a l'obra, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix
307,22 €        

K9EY201J m2 Col·locació de paviment de rajola de tipus hidràulic sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb 

morter de ciment 1:8 i beurada de color
25,73 €          

K9G117B1 m2 Paviment de formigó amb formigó HA-30/P / 10 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 

mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat 

mecànic, amb malla electrosoldada

39,77 €          

K9G3BA56 m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/I+E, de 15 cm de gruix, amb un contingut en fibres d'acer 

entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, acabat amb remolinat mecànic
37,44 €          

K9G3BA58 m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-3-3/F/12-60/I+E, de 15 cm de gruix, amb un contingut en fibres d'acer 

entre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, acabat amb remolinat mecànic
46,58 €          

K9GL32AA m2 Paviment de formigó lleuger de 10 cm de gruix, amb formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 

kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat 

mitjançant bombeig, acabat remolinat mecànic afegint 7 kg/m2 de pols de quars gris
21,17 €          

K9GZAA41 m Formació de junt en paviment de formigó, amb perfil buit de PVC de 4 cm d'alçària, col·locat amb el mateix formigó
5,54 €            

K9GZAA81 m Formació de junt en paviment de formigó, amb perfil buit de PVC de 8 cm d'alçària, col·locat amb el mateix formigó
6,93 €            

K9H1133A m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de 

penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada 

manualment

41,31 €          

K9H1135A m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de 

penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada 

manualment

41,22 €          

K9H113QA m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 45/80-65(BM-3c) D, amb 

betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i 

compactada manualment

44,66 €          

K9J15100 m2 Pelfut de fibra de coco amb base de PVC, de 17 mm de gruix i de color natural, col·locat sense adherir 32,96 €          

K9J32200 m2 Pelfut arrissat de vinil de 10 mm de gruix, amb base de PVC, col·locat sense adherir 51,98 €          

K9J34100 m2 Pelfut arrissat de vinil de 14 mm de gruix, sense base, col·locat sense adherir 58,20 €          



K9J521G9 u Pelfut tèxtil amb base de goma, de 210 a 240 cm de llargària i 100 a 115 cm d'amplària, personalitzat amb logotip, 

col·locat sense adherir
495,42 €        

K9JC2014 m2 Pelfut de cautxú amb relleu de pues, color negre i de 16 mm de gruix, col·locat sense adherir 88,55 €          

K9JZU100 kg Perfil perimetral d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques per a col·locació de pelfuts 10,32 €          

K9M21100 m2 Paviment de morter autoanivellant de 10 mm de gruix sobre el paviment de formigó 47,50 €          

K9P16B87 m2 Paviment de PVC heterogeni en rotlle, classe 34-42, segons UNE-EN 649 i gruix de 2,6 mm, col·locat amb adhesiu 

acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm
55,76 €          

K9P16B91 m2 Paviment de PVC heterogeni en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2 mm, col·locat amb adhesiu 

acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm
53,37 €          

K9P16G96 m2 Paviment de PVC heterogeni en lloseta de 600x300mm, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2,5 mm, col·locat 

amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm 66,00 €          

K9P16M96 m2 Paviment de PVC heterogeni en banda, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2,5 mm, col·locat amb adhesiu 

acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm
77,83 €          

K9P26A92 m2 Paviment de PVC homogeni en lloseta de 600x600 mm, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2 mm, col·locat 

amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm 51,00 €          

K9P4AA25 m2 Paviment de cautxú/goma amb tractament de protecció superficial, en rotlle, preu mitjà, classe 23-34-42 segons la 

norma UNE-EN 685 i de 2 mm de gruix, amb superfície llisa, col·locat amb adhesiu de dispersió aquosa 39,89 €          

K9P67A26 m2 Paviment de linòleum en rotlle classe 23-32-41 segons UNE-EN 548 i de gruix de 2 mm, col·locat amb adhesiu acrílic 

de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm
40,82 €          

K9P67A48 m2 Paviment de linòleum en rotlle classe 23-34-42 segons UNE-EN 548 i de gruix de 2,5 mm, col·locat amb adhesiu 

acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm
44,66 €          

K9P67A99 m2 Paviment de linòleum en rotlle classe 23-34-43 segons UNE-EN 548 i de gruix de 4 mm, col·locat amb adhesiu acrílic 

de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm
54,75 €          

K9P67G48 m2 Paviment de linòleum en lloseta de 500x500 mm classe 23-34-42 segons UNE-EN 548 i de gruix de 2,5 mm, col·locat 

amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm 48,73 €          

K9PR5111 m2 Lloseta d'entramat de PVC de 500x500 mm i de 20 mm de gruix, per a dutxa, col·locada sense adherir 71,30 €          

K9PR6615 m2 Paviment amb plaques de cautxú d'entramat alveolar, color negre, de 150x100 cm i 22 mm de gruix, col·locat sense 

adherir
60,24 €          

K9Q24117 m2 Parquet de posts clavats de fusta de roure nacional nature de 350 a 600 x70x17 mm, col·locats a trencajunts
61,49 €          

K9Q24147 m2 Parquet de posts clavats de fusta de roure nacional select de 350 a 600 x70x17 mm, col·locats a trencajunts
62,69 €          

K9Q25447 m2 Parquet de posts clavats de fusta de roure americà select de 350 a 600 x70x17 mm, col·locats en espiga 85,19 €          

K9QAU010 m2 Entarimat de post de fusta de pi flandes tractat amb de sals de coure en autoclau, de 30 mm de gruix i <= 120 mm 

d'amplària, col·locat a una distància de 10 mm sobre perfils i fixats amb cargol autoroscant d'acer inoxidable 85,82 €          

K9QG196E m2 Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de roure nacional 

envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 3 llistons per post, 

amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm de gruix

69,10 €          

K9QG493F m2 Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de roure americà 

envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària >200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 3 llistons per post, amb unió 

per a encolar, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm de gruix

85,60 €          

K9QGFG3J m2 Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix >2,9 mm, de fusta de faig natural envernissat, de 

llargària > 1900 mm, d'amplària >200 mm, i de gruix total 15 mm, amb 3 llistons per post, amb unió per a encolar, 

col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm de gruix

82,00 €          

K9QGGG3J m2 Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix >2,9 mm, de fusta de faig vaporitzada envernissat, 

de llargària > 1900 mm, d'amplària >200 mm, i de gruix total 15 mm, amb 3 llistons per post, amb unió per a encolar, 

col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm de gruix

79,66 €          

K9QH1173 m2 Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús domèstic moderat, classe 21 (UNE-EN 13329), de 1190 a 1800 

mm de llargària, de 180 a 200 mm d'amplària, 6,5 mm de gruix, amb base de tauler de fibres d'alta densitat, amb 

unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm

26,84 €          

K9QH21K3 m2 Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús comercial moderat, classe 31 (UNE-EN 13329), de 1190 a 1800 

mm de llargària, de 180 a 200 mm d'amplària, 8 mm de gruix, amb base de tauler de fibres d'alta densitat, amb unió 

a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm

46,80 €          

K9QH2253 m2 Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús comercial general, classe 32 (UNE-EN 13329), de 1190 a 1800 

mm de llargària, de 120 a 180 mm d'amplària, 6,5 mm de gruix, amb base de tauler de fibres d'alta densitat, amb 

unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm

53,62 €          

K9QH2343 m2 Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús comercial elevat, classe 33 (UNE-EN 13329), de 1190 a 1800 

mm de llargària, de 180 a 200 mm d'amplària, 5,4 mm de gruix, amb base de tauler de fibres d'alta densitat, amb 

unió per a encolar, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm

70,29 €          

K9QZ153K m2 Enllatat amb llates de fusta de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixades a la solera amb morter mixt 1:2:10
19,98 €          

K9QZ153N m2 Enllatat amb llates de fusta de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixades a la solera amb morter de ciment 1:8
19,14 €          

K9R11180 m2 Moqueta en rotlle de 8 mm de gruix, llana arrissada, classe 33, amb suport d'arpillera, col·locada amb adhesiu acrílic 

de dispersió aquosa
50,36 €          

K9R12180 m2 Moqueta en rotlle de 10 mm de gruix, llana arrissada, classe 33, amb suport d'arpillera, col·locada amb adhesiu 

acrílic de dispersió aquosa
51,42 €          

K9R13180 m2 Moqueta en rotlle d'11 mm de gruix, llana arrissada, classe 33, amb suport d'arpillera, col·locada amb adhesiu acrílic 

de dispersió aquosa
51,90 €          



K9R1A281 m2 Moqueta en lloseta de 500x500 mm de 8 mm de gruix, llana de pèl tallat, classe 33, amb suport de material sintètic, 

col·locada amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa
67,09 €          

K9R1B180 m2 Moqueta en rotlle de 10 mm de gruix, llana de pèl tallat, classe 33, amb suport d'arpillera, col·locada amb adhesiu 

acrílic de dispersió aquosa
56,04 €          

K9R1C281 m2 Moqueta en lloseta de 500x500 mm d'11 mm de gruix, llana de pèl tallat, classe 33, amb suport de material sintètic, 

col·locada amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa
69,29 €          

K9S11224 m2 Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm amb 

bastiment de perfils laminats galvanitzats, col·locat
123,54 €        

K9U122A5 m Sòcol de pedra natural calcària nacional, preu alt, de 10 cm d'alçària i 2 cm de gruix, col·locat amb adhesiu C2 TE 

(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 ( UNE-EN 13888)
18,63 €          

K9U122AD m Sòcol de pedra natural calcària nacional, preu alt, de 10 cm d'alçària i 2 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb 

morter de ciment 1:6
18,16 €          

K9U12385 m Sòcol de pedra natural calcària nacional, preu mitjà, de 8 cm d'alçària i 1 cm de gruix, col·locat amb adhesiu C2 TE 

(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 ( UNE-EN 13888)
17,91 €          

K9U1238D m Sòcol de pedra natural calcària nacional, preu mitjà, de 8 cm d'alçària i 1 cm de gruix, col·locat a truc de maceta amb 

morter de ciment 1:6
17,42 €          

K9U21AAD m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6
14,74 €          

K9U321A1 m Sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 

12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
11,07 €          

K9U331A1 m Sòcol de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica 

C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
11,83 €          

K9U341A1 m Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 

12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
12,01 €          

K9U361BV m Sòcol de rajola de gres premsat esmaltat, de 12 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 

12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
13,96 €          

K9U381AV m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 

(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
13,27 €          

K9U85040 m Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 150 mm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols
64,53 €          

K9U85070 m Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 320 mm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols
82,18 €          

K9U8A440 u Angle exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 150 mm d'alçària, per a sòcol, col·locat amb tacs d'expansió i 

cargols
70,94 €          

K9U8U100 m Sòcol circular per a base de pilar, amb peces semicirculars d'acer inoxidable, de 50x5 mm, col·locat amb fixacions 

mecàniques
72,27 €          

K9UY200V m Col·locació de sòcol de rajola ceràmica amb adhesiu per a rajola ceràmica 5,82 €            

K9V1220K m Esglaó de pedra natural calcària nacional, preu alt, de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb 

morter mixt 1:2:10
121,17 €        

K9V1230K m Esglaó de pedra natural calcària nacional, preu mitjà, de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb 

morter mixt 1:2:10
115,74 €        

K9V2AB2K m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una peça model italià, amb un cantell polit i abrillantat, col·locat a 

truc de maceta amb morter mixt 1:2:10
92,20 €          

K9V2AB8K m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, d'una peça model americà, amb un cantell polit i abrillantat, col·locat 

a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10
105,01 €        

K9V2ABRK m Esglaó de pedra artificial de gra mitjà, preu alt, de dues peces, frontal i estesa, amb un cantell polit i abrillantat, 

col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10
105,38 €        

K9V2BBQK m Esglaó de pedra artificial rentada amb àcid de gra mitjà, preu alt, de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de 

maceta amb morter mixt 1:2:10
103,36 €        

K9V3A11K m Esglaó de gres extruït sense esmaltar ni polir antilliscant, de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta 

amb morter mixt 1:2:10
89,77 €          

K9V3B11K m Esglaó de gres extruït esmaltat antilliscant, de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter 

mixt 1:2:10
88,69 €          

K9V3B11N m Esglaó de gres extruït esmaltat antilliscant, de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter de 

ciment 1:8
87,02 €          

K9V3C11K m Reposició d'esglaó de rajola ceràmica fina en frontal i estesa col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i 

graonera de fusta de pi amb acabat envernissat amb dues capes de vernís de poliuretà al dissolvent, prèvia capa de 

protector insecticida-fungicida

88,06 €          

K9V7U001 m Esglaó de fusta de pi flandes per envernissar, de 5 cm de gruix, i 30 cm d'estesa, d'una peça, col·locat amb fixacions 

mecàniques
56,73 €          

K9VC3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de l?mit el?stic >= 500 N/mm2 per a l'armadura d'escales fetes in situ 2,84 €            

K9VCAD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a esglaons, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formig? vist 89,70 €          

K9VCUF01 m3 Formigonament d'esglaons, amb formig? HA-30/P/10/I+E, de consist?ncia pl?stica, grand?ria m?xima del granulat 10 

mm, abocat amb bomba, remolinat a m?
262,96 €        

K9Z21100 m2 Rebaixat del paviment de terratzo o pedra 7,35 €            

K9Z22100 m2 Polit del paviment de terratzo o pedra 5,75 €            

K9Z22300 m2 Polit del paviment de fusta 14,99 €          

K9Z23100 m2 Abrillantat del paviment de terratzo o pedra 5,95 €            

K9Z23200 m2 Abrillantat del paviment de mosaic hidràulic 6,80 €            

K9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra 15,36 €          

K9Z2B300 m2 Rebaixat i polit del paviment de fusta 7,45 €            

K9Z312C0 m2 Envernissat sobre paviment amb dues capes de vernís de poliuretà al dissolvent 16,60 €          

K9Z312G0 m2 Envernissat sobre paviment amb dues capes de vernís d'urea-formol 14,66 €          

K9Z31F20 m2 Pintat de paviment de formigó amb 2 capes de pintura acrílica en fase aquosa 14,57 €          



K9Z331E0 m2 Envernissat sobre paviment multicapa de resines sintètiques amb una capa de vernís epoxi de dos components
15,58 €          

K9Z3A2C1 m2 Envernissat sobre paviment de fusta amb dues capes de vernís de poliuretà al dissolvent, prèvia capa de protector 

químic insecticida-fungicida per a fusta
20,26 €          

K9Z3A2D1 m2 Envernissat sobre paviment de fusta amb dues capes de vernís de poliuretà al dissolvent de dos components, prèvia 

capa de protector químic insecticida-fungicida per a fusta
25,63 €          

K9Z3U001 m2 Neteja i encerat de paviment amb aplicació d'àcid acètic dissolt en aigua, respatllat per eliminar incrustacions i 

acabat amb dues capes de cera natural d'abella
21,49 €          

K9Z4A615 m2 Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 

mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
4,41 €            

K9Z4AA15 m2 Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 

mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
5,14 €            

K9Z4AA16 m2 Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 

mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
6,58 €            

K9Z4M616 m2 Armadura de lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 

mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
5,64 €            

K9Z51010 m Tapajunts de paviment, amb perfil simple de PVC 9,00 €            

K9Z51555 m Tapajunts de paviment, per a junt de 30 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, col·locant 

prèviament el suport
176,64 €        

K9Z51765 m Tapajunts de paviment, per a junt de 40 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, per a altes 

sol·licitacions, col·locant prèviament el suport
327,68 €        

KA1113L5 u Finestra de fusta de roure per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit 

d'obra aproximat de 60x90 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació 

mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-

EN 12210, amb bastiment sense persiana

260,37 €        

KA1117L5 u Finestra de fusta de roure per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit 

d'obra aproximat de 75x90 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació 

mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-

EN 12210, amb bastiment sense persiana

319,98 €        

KA111BL5 u Finestra de fusta de roure per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit 

d'obra aproximat de 90x90 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació 

mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-

EN 12210, amb bastiment sense persiana

349,85 €        

KA112FE6 u Finestra de fusta de roure per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un 

buit d'obra aproximat de 120x120 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 

classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent 

segons UNE-EN 12210, amb bastiment amb caixa de persiana i guies

741,30 €        

KA112FL5 u Finestra de fusta de roure per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un 

buit d'obra aproximat de 120x120 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 

classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent 

segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

678,86 €        

KA112KE6 u Finestra de fusta de roure per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un 

buit d'obra aproximat de 150x120 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 

classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent 

segons UNE-EN 12210, amb bastiment amb caixa de persiana i guies

893,20 €        

KA112KL5 u Finestra de fusta de roure per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un 

buit d'obra aproximat de 150x120 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 

classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent 

segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

817,38 €        

KA11AHE5 u Fulla fixa de fusta de roure per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 

120x120 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A 

d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, 

amb bastiment sense persiana

357,22 €        

KA11D1L5 u Balconera de fusta de roure per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un 

buit d'obra aproximat de 75x220 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 

classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent 

segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

711,59 €        

KA11D3E6 u Balconera de fusta de roure per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un 

buit d'obra aproximat de 90x220 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 

classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent 

segons UNE-EN 12210, amb bastiment amb caixa de persiana i guies

927,22 €        

KA11D3L5 u Balconera de fusta de roure per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un 

buit d'obra aproximat de 90x220 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 

classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent 

segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

847,97 €        

KA11E5L5 u Balconera de fusta de roure per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un 

buit d'obra aproximat de 120x220 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 

classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent 

segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

1.261,25 €    

KA11E7E6 u Balconera de fusta de roure per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un 

buit d'obra aproximat de 150x220 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 

classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent 

segons UNE-EN 12210, amb bastiment amb caixa de persiana i guies

1.664,21 €    



KA11E7L5 u Balconera de fusta de roure per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un 

buit d'obra aproximat de 150x220 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 

classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent 

segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

1.520,67 €    

KA142KR6 u Finestra de fusta d'iroko per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un 

buit d'obra aproximat de 150x120 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 

classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent 

segons UNE-EN 12210, amb bastiment amb caixa de persiana i guies

859,71 €        

KA14E7R6 u Balconera de fusta d'iroko per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un 

buit d'obra aproximat de 150x220 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 

classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent 

segons UNE-EN 12210, amb bastiment amb caixa de persiana i guies

1.600,83 €    

KA1A1BE6 u Finestra de fusta de melis per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit 

d'obra aproximat de 90x90 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació 

mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-

EN 12210, amb bastiment amb caixa de persiana i guies

294,76 €        

KA1A2FE6 u Finestra de fusta de melis per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un 

buit d'obra aproximat de 120x120 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 

classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent 

segons UNE-EN 12210, amb bastiment amb caixa de persiana i guies

569,97 €        

KA1AADE5 u Fulla fixa de fusta de melis per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 

90x120 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A 

d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, 

amb bastiment sense persiana

213,15 €        

KA1AD3E5 u Balconera de fusta de melis per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un 

buit d'obra aproximat de 90x220 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, 

classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent 

segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana

626,65 €        

KA1D13L5 u Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit 

d'obra aproximat de 60x90 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació 

mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-

EN 12210, amb bastiment sense persiana

123,97 €        

KA1D17L5 u Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit 

d'obra aproximat de 75x90 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació 

mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-

EN 12210, amb bastiment sense persiana

149,48 €        

KA1D1BL5 u Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit 

d'obra aproximat de 90x90 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació 

mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-

EN 12210, amb bastiment sense persiana

162,27 €        

KA1D2FL5 u Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit 

d'obra aproximat de 120x120 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació 

mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-

EN 12210, amb bastiment sense persiana

308,04 €        

KA1D2K53 u Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre l'obra, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra 

aproximat de 150x120 cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 

2A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 

12210, amb bastiment de doella amb tapaboques sense persiana

404,92 €        

KA1D2KL5 u Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit 

d'obra aproximat de 150x120 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació 

mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-

EN 12210, amb bastiment sense persiana

366,98 €        

KA1DAF53 u Fulla fixa de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre l'obra, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, 

classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 2A d'estanquitat a l'aigua 

segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de 

doella amb tapaboques sense persiana

215,56 €        

KA1DD1L5 u Balconera de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit 

d'obra aproximat de 75x220 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació 

mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-

EN 12210, amb bastiment sense persiana

319,35 €        

KA1DD3A2 u Balconera de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre l'obra, amb una fulla batent, per a un buit d'obra 

aproximat de 90x220 cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 

4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 

12210, amb bastiment de doella amb caixa de persiana i guies

420,28 €        

KA1DD3L5 u Balconera de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit 

d'obra aproximat de 90x220 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació 

mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-

EN 12210, amb bastiment sense persiana

377,29 €        

KA1DE5A2 u Balconera de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre l'obra, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra 

aproximat de 120x220 cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 

4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 

12210, amb bastiment de doella amb caixa de persiana i guies

649,33 €        



KA1DE5L5 u Balconera de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit 

d'obra aproximat de 120x220 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació 

mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-

EN 12210, amb bastiment sense persiana

558,05 €        

KA1DE7L5 u Balconera de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit 

d'obra aproximat de 150x220 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació 

mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-

EN 12210, amb bastiment sense persiana

668,05 €        

KA1R2220 u Desmuntatge i muntatge de bastiment i fulles de balconera de fusta de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 

120x230 cm, per a la seva restauració a taller i col·locació amb reblert dels forats, reajustat i aplomat 242,86 €        

KA1R2230 m2 Desarmat d'elements deteriorats (bastiments inferiors, escopidors, etc.) de bastiment i fulles de balconera de fusta 

de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 120x230 cm, amb desclavat i desenganxat dels elements i recuperació 

del 50% de la ferramenta de penjar i de seguretat existent

42,28 €          

KA1R3240 m2 Restauració de balconera de fusta de melis, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 120x230 cm, amb 

substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i 

emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i 

baixa viscositat

132,83 €        

KA1R4240 u Restauració (50%) i reposició (50%) de ferramenta de penjar i de seguretat de balconera de fusta, dues fulles 

batents, per a un buit d'obra de 120x230 cm, amb neteja amb mitjans manuals de la ferramenta amb dissolvent i 

decapant i col·locació de nova ferramenta

127,72 €        

KA1RU010 m Ampliació de galze existent en finestra o balconera per a pintar per a col.locació de vidre aillant i col.locació de nou 

llistó de vidre
42,84 €          

KAAGU010 u Porta de perfils d'acer inoxidable, amb bastiment i dues fulles batents per a col·locar vidre, amb perfil d'acer 

inoxidable AISI 316 amb acabat sorrejat, per a un buit d'obra de 160x215 cm, col·locada amb fixacions mecàniques 1.786,53 €    

KAATU001 u Trapa practicable, per a un buit d'obra de 60x60 cm, amb bastiment de perfils laminats d'acer inoxidable, junt de 

neopré, volandera de cautxú, frontisses, maneta, pany i clau, per a rebre llosa de pedra de 3 cm de gruix, col·locada 

amb fixacions mecàniques

342,99 €        

KABGA9B2 u Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 95x210 cm, amb bastidor de L de 50+5 

mm, lamel·les horitzontals fixes, pany de cop i clau, acabat per a pintar, col·locada
408,93 €        

KADG1132 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació, 

pany i clau, col·locada
247,48 €        

KADT1111 u Trapa practicable de planxa d'acer galvanitzat, per a un buit d'obra de 60x60 cm, amb bastiment de perfils laminats 

galvanitzats L 40+4 mm, amb frontisses, maneta, pany i clau, col·locada ancorada al formigó 168,03 €        

KADT172E u Trapa practicable de planxa d'acer galvanitzat, per a un buit d'obra de 120x60 cm, amb sòcol prefabricat, amb 

frontisses, maneta, pany, clau i escala plegable d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques
874,69 €        

KAEGU010 u Porta de perfils de llautó amb acabat envernissat, amb bastiment i dues fulles batents per a col·locar vidre, per a un 

buit d'obra de 210x160 cm, col·locada amb fixacions mecàniques
2.132,30 €    

KAF11674 u Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra 

aproximat de 90x90 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons 

UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de 

resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

209,80 €        

KAF11774 u Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra 

aproximat de 90x120 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons 

UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de 

resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

263,07 €        

KAF18735 u Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra 

aproximat de 210x120 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire 

segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 

de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

530,99 €        

KAF2127C u Finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra 

aproximat de 60x90 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons 

UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de 

resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

177,55 €        

KAF2147C u Finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra 

aproximat de 75x90 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons 

UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de 

resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

216,40 €        

KAF2167C u Finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra 

aproximat de 90x90 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons 

UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de 

resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

235,89 €        

KAF217AC u Finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra 

aproximat de 90x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons 

UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de 

resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

348,87 €        

KAF2287C u Finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit 

d'obra aproximat de 120x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire 

segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 

de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

453,46 €        



KAF22A7C u Finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit 

d'obra aproximat de 150x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire 

segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 

de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

543,51 €        

KAF22C7C u Finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit 

d'obra aproximat de 180x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire 

segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 

de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

627,86 €        

KAF22E7C u Finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit 

d'obra aproximat de 210x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire 

segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 

de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

716,31 €        

KAF23G85 u Finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb tres fulles batents, per a un buit 

d'obra aproximat de 240x120 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a 

l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 

mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

952,14 €        

KAF2KE34 u Finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses i una fulla fixa 

superior o inferior, per a un buit d'obra aproximat de 210x165 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació 

mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-

EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

674,20 €        

KAF32CAM u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles 

batents, per a un buit d'obra aproximat de 180x120 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 

4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 

12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

975,13 €        

KAF42AAD u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues 

fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 150x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 

4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 

12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

786,73 €        

KAF4FB7D u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues 

fulles batents i una fulla fixa superior o inferior, per a un buit d'obra aproximat de 210x165 cm, elaborada amb 

perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A 

d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, 

amb caixa de persiana i guies

1.073,03 €    

KAF5E775 u Balconera d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra 

aproximat de 150x220 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire 

segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 

de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

803,67 €        

KAF5KF34 u Balconera d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses elevables, per a un 

buit d'obra aproximat de 270x220 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat a 

l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 

mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

2.778,37 €    

KAF6D17C u Balconera d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit 

d'obra aproximat de 75x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire 

segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 

de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

408,79 €        

KAF6D37C u Balconera d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit 

d'obra aproximat de 90x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire 

segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 

de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

484,54 €        

KAF6E575 u Balconera d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit 

d'obra aproximat de 120x220 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a 

l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació 

mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

699,48 €        

KAF6E57C u Balconera d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit 

d'obra aproximat de 120x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire 

segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 

de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

711,72 €        

KAF6E77C u Balconera d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit 

d'obra aproximat de 150x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire 

segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 

de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

854,25 €        

KAF6E97C u Balconera d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit 

d'obra aproximat de 180x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire 

segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 

de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

1.016,99 €    



KAF7K93C u Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues 

fulles corredisses elevables, per a un buit d'obra aproximat de 180x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, 

classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua 

segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

2.532,33 €    

KAF8KD7L u Balconera d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb 

dues fulles corredisses elevables, per a un buit d'obra aproximat de 240x220 cm, elaborada amb perfils de preu 

superior, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat 

a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

4.159,46 €    

KAJ112G4 u Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra 

aproximat de 60x90 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 

9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 

12210, sense persiana

156,93 €        

KAJ114G4 u Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra 

aproximat de 75x90 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 

9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 

12210, sense persiana

190,61 €        

KAJ116G4 u Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra 

aproximat de 90x90 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 

9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 

12210, sense persiana

207,51 €        

KAJ129C5 u Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra 

aproximat de 120x150 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 

8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 

12210, amb caixa de persiana i guies

429,48 €        

KAJ15884 u Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra 

aproximat de 120x120 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 

5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 

12210, sense persiana

309,74 €        

KAJ15A84 u Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra 

aproximat de 150x120 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 

5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 

12210, sense persiana

368,94 €        

KAJ15C84 u Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra 

aproximat de 180x120 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 

5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 

12210, sense persiana

424,49 €        

KAJ15E84 u Finestra de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra 

aproximat de 210x120 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 

5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 

12210, sense persiana

482,61 €        

KAJ1D1G4 u Balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra 

aproximat de 75x220 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 

9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 

12210, sense persiana

437,63 €        

KAJ1D2G4 u Balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra 

aproximat de 90x220 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 

9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 

12210, sense persiana

519,16 €        

KAJ1E4G4 u Balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra 

aproximat de 150x220 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 

9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 

12210, sense persiana

924,94 €        

KAJ1H484 u Balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit 

d'obra aproximat de 150x220 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació 

mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-

EN 12210, sense persiana

710,81 €        

KAJ1H584 u Balconera de PVC no plastificat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit 

d'obra aproximat de 180x220 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació 

mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-

EN 12210, sense persiana

844,86 €        

KAM11AB5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix amb una fulla batent i una tarja superior, amb 

fixacions mecàniques
404,36 €        

KAMW1001 u Tancaportes per a porta de vidre, encastat al paviment 314,71 €        

KAMW2002 u Pany per a porta de vidre, col·locat 225,46 €        

KAN31A11 u Bastiment de base per a finestra, de fusta de pi roig de secció 70x35 mm2 amb accessoris per a persiana, per a un 

buit d'obra aproximat de 150x60 cm
27,16 €          

KAN32AH1 u Bastiment de base per a balconera, de fusta de pi roig de secció 70x35 mm2 amb accessoris per a persiana, per a un 

buit d'obra aproximat de 150x220 cm
38,16 €          

KAN51121 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 

60x90 cm
17,64 €          

KAN51221 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 

75x90 cm
19,40 €          



KAN51321 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 

90x90 cm
21,17 €          

KAN51331 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 

90x120 cm
24,70 €          

KAN51431 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 

120x120 cm
28,22 €          

KAN51442 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, amb accessoris per a persiana, per 

a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm
40,01 €          

KAN51531 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 

150x120 cm
31,75 €          

KAN51631 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 

180x120 cm
35,28 €          

KAN51731 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 

210x120 cm
38,81 €          

KAN51732 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, amb accessoris per a persiana, per 

a un buit d'obra aproximat de 210x120 cm
47,07 €          

KAN52263 u Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat 

de 75x220 cm
44,44 €          

KAN52363 u Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat 

de 90x220 cm
46,70 €          

KAN52463 u Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat 

de 120x220 cm
51,21 €          

KAN52563 u Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat 

de 150x220 cm
55,73 €          

KAN52663 u Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat 

de 180x220 cm
60,26 €          

KAN52A63 u Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat 

de 270x220 cm
73,81 €          

KANA5175 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària
41,38 €          

KANA6176 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 210 cm 

d'alçària
38,36 €          

KANA6185 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 200 cm 

d'alçària
40,07 €          

KANA7175 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària
33,50 €          

KANA7185 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària
35,85 €          

KANRA100 u Extracció de travesser inferior de finestra o balconera i preparació dels brancals per a col·locació de nou travesser
30,88 €          

KAP15186 u Folrat de bastiment de base de 3/4, per a porta de fulles batents, amb fusta de roure per a envernissar per a una 

llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària
106,93 €        

KAP16176 u Folrat de bastiment de base de paredó, per a porta de fulles batents, amb fusta de roure per a envernissar per a una 

llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària
82,42 €          

KAP16186 u Folrat de bastiment de base de paredó, per a porta de fulles batents, amb fusta de roure per a envernissar per a una 

llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària
81,34 €          

KAP17176 u Folrat de bastiment de base d'envà per a porta de fulles batents, amb fusta de roure per a envernissar per a una 

llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària
62,43 €          

KAP17186 u Folrat de bastiment de base d'envà per a porta de fulles batents, amb fusta de roure per a envernissar per a una 

llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària
61,68 €          

KAP25186 u Folrat de bastiment de base de 3/4, per a porta de fulles batents, amb fusta de sapel·li per a envernissar per a una 

llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària
82,21 €          

KAP26186 u Folrat de bastiment de base de paredó, per a porta de fulles batents, amb fusta de sapel·li per a envernissar per a 

una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària
63,71 €          

KAP27176 u Folrat de bastiment de base d'envà per a porta de fulles batents, amb fusta de sapel·li per a envernissar per a una 

llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària
49,81 €          

KAP27186 u Folrat de bastiment de base d'envà per a porta de fulles batents, amb fusta de sapel·li per a envernissar per a una 

llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària
49,28 €          

KAP36185 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 80 

cm d'amplària i 200 cm d'alçària
124,71 €        

KAP37175 u Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 70 cm 

d'amplària i 200 cm d'alçària
61,91 €          

KAQ1EQ75 u Fulla batent per a porta exterior, de fusta per a pintar, de 45 mm de gruix, model català, massissa de 70 cm 

d'amplària i 200 cm d'alçària
350,07 €        

KAQ1EQ76 u Fulla batent per a porta exterior, de fusta per a pintar, de 45 mm de gruix, model català, massissa de 70 cm 

d'amplària i 210 cm d'alçària
350,07 €        

KAQ1EQ85 u Fulla batent per a porta exterior, de fusta per a pintar, de 45 mm de gruix, model català, massissa de 80 cm 

d'amplària i 200 cm d'alçària
350,07 €        

KAQ1EQ86 u Fulla batent per a porta exterior, de fusta per a pintar, de 45 mm de gruix, model català, massissa de 80 cm 

d'amplària i 210 cm d'alçària
350,07 €        

KAQA4K86 u Fulla batent per a porta d'entrada, de fusta de roure per a envernissar, de 45 mm de gruix, rebaixada amb plafons i 

de fusta xapada, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària
556,18 €        

KAQAEN95 u Fulla batent per a porta d'entrada, de fusta per a pintar, de 45 mm de gruix, rebaixada amb plafons i de fusta 

massissa, de 90 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària
695,51 €        



KAQDC275 u Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 200 cm alçària, per a pintar, de cares llises i 

estructura interior de fusta, col·locada
162,97 €        

KAQDCV75 u Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 200 cm alçària, per a pintar, amb barretes i 

galzes per a vidre i de fusta xapada, col·locada
414,53 €        

KAQEA17C u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 cm 

d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla cares llises 

de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de 

cop, amb joc de manetes, de llautó cromat, amb placa petita, de preu alt

344,16 €        

KAQEA18C u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm 

d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla cares llises 

de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de 

cop, amb joc de manetes, de llautó cromat, amb placa petita, de preu alt

344,16 €        

KAQEA4BC u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 + 

40 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla amb 

galze per a vidre de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de 

penjar, pany de cop, amb joc de manetes, de llautó cromat, amb placa petita, de preu alt

421,41 €        

KAQEA4NC u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 + 

70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla amb 

galze per a vidre de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de 

penjar, pany de cop, amb joc de manetes, de llautó cromat, amb placa petita, de preu alt

503,03 €        

KAQEB17C u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 cm 

d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat melamina, amb fulla cares 

llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, 

pany de cop, amb joc de manetes, de llautó cromat, amb placa petita, de preu alt

264,40 €        

KAQEB18C u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm 

d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat melamina, amb fulla cares 

llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, 

pany de cop, amb joc de manetes, de llautó cromat, amb placa petita, de preu alt

264,40 €        

KAQEC17C u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 cm 

d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat pi envernissat, amb fulla 

cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de 

penjar, pany de cop, amb joc de manetes, de llautó cromat, amb placa petita, de preu alt

337,40 €        

KAQEC18C u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm 

d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat pi envernissat, amb fulla 

cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de 

penjar, pany de cop, amb joc de manetes, de llautó cromat, amb placa petita, de preu alt

337,40 €        

KAQEC4BC u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 + 

40 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat pi envernissat, amb 

fulla amb galze per a vidre de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, 

ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, de llautó cromat, amb placa petita, de preu alt

583,51 €        

KAQEC4NC u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 + 

70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat pi envernissat, amb 

fulla amb galze per a vidre de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, 

ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, de llautó cromat, amb placa petita, de preu alt

677,91 €        

KAQED17C u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 cm 

d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat roure envernissat, amb 

fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de 

penjar, pany de cop, amb joc de manetes, de llautó cromat, amb placa petita, de preu alt

337,40 €        

KAQED18C u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm 

d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat roure envernissat, amb 

fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de 

penjar, pany de cop, amb joc de manetes, de llautó cromat, amb placa petita, de preu alt

337,40 €        

KAQED4BC u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 + 

40 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat roure envernissat, 

amb fulla amb galze per a vidre de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, 

ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, de llautó cromat, amb placa petita, de preu alt

583,51 €        

KAQED4NC u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 + 

70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat roure envernissat, 

amb fulla amb galze per a vidre de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, 

ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, de llautó cromat, amb placa petita, de preu alt

677,91 €        



KAQEF17C u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 cm 

d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat tropical envernissada, amb 

fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de 

penjar, pany de cop, amb joc de manetes, de llautó cromat, amb placa petita, de preu alt

358,48 €        

KAQEF18C u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm 

d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat tropical envernissada, amb 

fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de 

penjar, pany de cop, amb joc de manetes, de llautó cromat, amb placa petita, de preu alt

358,48 €        

KAQEF4BC u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 + 

40 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat tropical 

envernissada, amb fulla amb galze per a vidre de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, 

ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, de llautó cromat, amb placa petita, de preu 

alt

622,90 €        

KAQEF4NC u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 + 

70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat tropical 

envernissada, amb fulla amb galze per a vidre de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, 

ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, de llautó cromat, amb placa petita, de preu 

alt

713,43 €        

KAQR2220 u Desmuntatge i muntatge de bastiment i fulles de porta interior d'entrada a habitatge de fusta massissa, de fins a 2 

m2 de superfície, per a la seva restauració a taller i col·locació amb reblert dels forats, reajustat i aplomat 197,43 €        

KAQR2230 m2 Desarmat d'elements deteriorats bastiment i fulles de porta interior d'entrada a habitatge de fusta massissa, de fins 

a 2 m2 de superfície, amb desclavat i desenganxat dels elements i recuperació del 50% de la ferramenta de penjar i 

de seguretat existent

29,19 €          

KAQR3240 m2 Restauració de porta interior d'entrada a habitatge de fusta massissa de melis de fins a 2 m2 de superfície, amb 

substitució d'elements deteriorats, restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació 

unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat
109,58 €        

KAQR4240 u Restauració (50%) i reposició (50%) de ferramenta de penjar i de seguretat de porta interior d'entrada a habitatge de 

fusta massissa, amb una fulla batent, de fins a 2 m2 de superfície, amb neteja amb mitjans manuals de la ferramenta 

amb dissolvent i decapant i col·locació de nova ferramenta

143,91 €        

KAQRU0B2 m2 Restauració superficial de fulla batent per a porta interior de fusta per a pintar, de cares llises i estructura interior de 

cartró, de fins a 2 m2 de superfície, amb massillat de clivelles, fregat i segellat de zones amb masilla i repintat 46,34 €          

KAQRU0B5 m2 Restauració i reparació de fulla batent per a porta interior de fusta per a pintar, de cares llises i estructura interior de 

cartró, de fins a 2 m2 de superfície, amb reposició parcial de cara llisa amb tauler de DM, massillat de clivelles, fregat 

i segellat de les zones amb masilla i repintat

84,00 €          

KAQRU0C2 u Desmuntatge i reposició de ferramenta de porta interior de fusta per a pintar, d'una fulla batent, de cares llises i 

estructura interior de cartró, de fins a 2 m2 de superfície
54,89 €          

KAQRU0C5 u Desmuntatge, reparació i muntatge de ferramenta de porta interior de fusta per a pintar, d'una fulla batent, de 

cares llises i estructura interior de cartró, de fins a 2 m2 de superfície
31,93 €          

KASA61M2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de 70x210 cm, preu alt, col·locada 328,89 €        

KASA71M2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 70x210 cm, preu alt, col·locada 450,88 €        

KAV1E00E m2 Persiana enrotllable amb torn superior, de fusta de roure per a envernissar, de lamel·les i de 9.5 a 10 kg de pes per 

m2
221,40 €        

KAV1F00E m2 Persiana enrotllable amb torn superior, de fusta de sapel·li per a envernissar, de lamel·les i de 9.5 a 10 kg de pes per 

m2
139,01 €        

KAV25F8R m2 Persiana fixa de fusta de sapel·li per a envernissar, amb llibret mòbil de lamel·les de 12 a 12.5 mm de gruix de 60 a 

65 mm d'alçària i bastiment de 45 mm d'amplària, amb comandament de barra
330,32 €        

KAV2CF8R m2 Persiana practicable de fusta de pi per a envernissar, amb llibret mòbil de lamel·les de 12 a 12.5 mm de gruix de 60 a 

65 mm d'alçària i bastiment de 45 mm d'amplària, amb comandament de barra
217,62 €        

KAV2CFAR m2 Persiana practicable de fusta de pi per a envernissar, amb llibret mòbil de lamel·les de 12 a 12.5 mm de gruix de 60 a 

65 mm d'alçària i bastiment de 45 mm d'amplària, amb dues fulles batents de dues fulles plegables cada una, amb 

comandament de barra

265,59 €        

KAV3U001 m2 Finestró de fusta de pi per a envernissar, de 2 fulles batents, de cares llises, per un buit d'obra fins a 3 m2
251,22 €        

KAV7EK77 m2 Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a 14.5 mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6.5 kg per m2
118,96 €        

KAV7F964 m2 Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les amb aïllament de 9 a 9.5 mm de gruix, 50 a 55 mm d'alçària i de 4.5 a 5 

kg per m2
101,67 €        

KAV81211 m2 Persiana de llibret d'alumini lacat, fixa, amb lamel·la mòbil horitzontal de 60 a 70 mm d'amplària i 10-13 mm de 

gruix, bastiment de 45 mm d'amplària, amb comandament manual, col·locat amb fixacions mecàniques 231,24 €        

KAV81B11 m2 Persiana de llibret d'alumini lacat, corredissa, amb lamel·la fixa vertical de 60 a 70 mm d'amplària i 10-13 mm de 

gruix, bastiment de 45 mm d'amplària, col·locat amb fixacions mecàniques
224,57 €        

KAVBEK45 m2 Persiana enrotllable de PVC, de lamel·les de 14 a 14.5 mm de gruix de 40 a 45 mm d'alçària i de 4.5 a 5 kg per m2
41,44 €          

KAVBEK63 m2 Persiana enrotllable de PVC, de lamel·les de 14 a 14.5 mm de gruix de 50 a 55 mm d'alçària i de 3.5 a 4 kg per m2
36,23 €          

KAVJCEAD m2 Gelosia d'alumini lacat amb lamel·la orientable horitzontal de 200 a 250 mm d'amplària,, amb accionament manual, 

col.locada
176,96 €        

KAVM1211 m2 Gelosia d'acer galvanitzat pintat al forn amb lamel·les orientables, horitzontal, de 200 a 250 mm d'amplària, amb 

comandament manual, col.locada
231,60 €        



KAVM1231 m2 Gelosia d'acer galvanitzat pintat al forn amb lamel·les orientables, horitzontal, de 300 a 350 mm d'amplària, amb 

comandament manual, col.locada
242,52 €        

KAVR2030 m2 Desarmat d'elements deteriorats dues fulles de lamel·les horitzontals de persiana de llibret de fusta, amb desclavat i 

desenganxat dels elements i recuperació del 50% de la ferramenta de penjar i de seguretat existent 42,28 €          

KAVR2220 u Desmuntatge i muntatge de dues fulles de lamel·les horitzontals de persiana de llibret de fusta, per a un buit d'obra 

de 120x230 cm, per a la seva restauració a taller i col·locació amb reblert dels forats, reajustat i aplomat 71,82 €          

KAVR3200 m2 Restauració de persiana de llibret de fusta de melis, amb dues fulles de lamel·les horitzontals, amb substitució 

d'elements deteriorats, restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral 

de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

196,84 €        

KAVR4240 u Restauració (50%) i reposició (50%) de ferramenta de penjar i de seguretat de persiana de llibret de fusta, dues fulles 

batents, per a un buit d'obra de 120x230 cm, amb neteja amb mitjans manuals de la ferramenta amb dissolvent i 

decapant i col·locació de nova ferramenta

151,54 €        

KAVV1211 u Tendal de llargària < 2000 mm i 2500 mm d'amplària, tipus braç extensible, accionament manual i motoritzable, amb 

estructura de color blanc i tela de color llis, col·locat amb fixació mecànica al parament o al sostre 919,80 €        

KAVV5211 u Tendal de llargària 3500 a 4000 mm i 2500 mm d'amplària, tipus braç extensible, accionament manual i 

motoritzable, amb estructura de color blanc i tela de color llis, col·locat amb fixació mecànica al parament o al sostre 1.107,83 €    

KAVV9211 u Tendal de llargària 5500 a 6000 mm i 2500 mm d'amplària, tipus braç extensible, accionament manual i 

motoritzable, amb estructura de color blanc i tela de color llis, col·locat amb fixació mecànica al parament o al sostre 1.270,67 €    

KAVZ0750 u Motor per a persiana, cortina o tendal enrotllable de fins a 6 kg de massa, per a un eix de 40 mm de diàmetre, 

col·locat
221,84 €        

KAVZ0AL0 u Motor per a persiana, cortina o tendal enrotllable de fins a 45 kg de massa, per a un eix de 60 mm de diàmetre, 

col·locat
320,03 €        

KAVZ5605 u Comandament manual amb torn i cable metàl·lic, per a persianes entre 60 i 75 cm d'amplària i un pes de 50 kg, com 

a màxim
100,18 €        

KAVZL000 m Guies d'alumini amb cantoneres interiors de PVC per a persianes enrotllables 13,05 €          

KAVZUP10 u Polsdador de dos tecles per a comandament motor persiana, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor
56,66 €          

KAVZUR01 u Receptor de radiocomandament dins de caixa estanca, amb antena, per a 230 V de tensió, muntat superficialment o 

dins de caixa de persiana
112,34 €        

KAVZURE1 u Emissor de radiocomandament de tres botons, amb piles, per a persiana motoritzada, sincronitzat a la frequencia 

del receptor
64,83 €          

KAVZUS10 u Sensor de vent per a tendall o element de protecció solar motoritzat, compatible amb emissor o receptor de 

radiocomandament, fixat mecanicament
164,05 €        

KAWS1B30 u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, força de 

retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 

1155, fixat a la paret

82,39 €          

KAY2817D u Col·locació de bastiment envà de fusta sense travesser inferior, en parets existents, per a un buit d'obra d'amplària 1 

m i 2 a 2.5 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:6
80,36 €          

KAY2817K u Col·locació de bastiment envà de fusta sense travesser inferior, en parets existents, per a un buit d'obra d'amplària 1 

m i 2 a 2.5 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10 83,41 €          

KAY2A11D u Col·locació de bastiment d'acer, en parets existents, per a un buit d'obra d'amplària 1 m i 1 m d'alçària, com a 

màxim, amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:6
68,39 €          

KAY2A17D u Col·locació de bastiment d'acer, en parets existents, per a un buit d'obra d'amplària 1 m i 2 a 2.5 m d'alçària, com a 

màxim, amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:6
107,34 €        

KAY2A17E u Col·locació de bastiment d'acer, en parets existents, per a un buit d'obra d'amplària 1 m i 2 a 2.5 m d'alçària, com a 

màxim, amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:4
108,29 €        

KAY2A31K u Col·locació de bastiment d'acer, en parets existents, per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1.5 m i 1 m d'alçària, com a 

màxim, amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10
78,18 €          

KAY2A33D u Col·locació de bastiment d'acer, en parets existents, per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1.5 m i 1 a 1.5 m d'alçària, 

com a màxim, amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:6
73,70 €          

KAY2A37D u Col·locació de bastiment d'acer, en parets existents, per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1.5 m i 2 a 2.5 m d'alçària, 

com a màxim, amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:6
108,21 €        

KAY2A53D u Col·locació de bastiment d'acer, en parets existents, per a un buit d'obra d'amplària 1.5 a 2 m i 1 a 1.5 m d'alçària, 

com a màxim, amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:6
92,62 €          

KAY2A57D u Col·locació de bastiment d'acer, en parets existents, per a un buit d'obra d'amplària 1.5 a 2 m i 2 a 2.5 m d'alçària, 

com a màxim, amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:6
130,47 €        

KAY2A73D u Col·locació de bastiment d'acer, en parets existents, per a un buit d'obra d'amplària 2 a 2.5 m i 1 a 1.5 m d'alçària, 

com a màxim, amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:6
109,70 €        

KAZ112L6 m Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de secció rectangular llisa amb encaix de 20 mm de gruix i de 60 mm 

d'amplària
12,74 €          

KAZ13196 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària 4,27 €            

KAZGH3D0 u Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'acer galvanitzat de 3 m, llarg, per a una porta de pes 

màxim de 150 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de 

fixació, muntada als paraments de suport i a la porta

164,16 €        

KAZGH5D0 u Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'acer galvanitzat de 5 m, llarg, per a una porta de pes 

màxim de 150 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de 

fixació, muntada als paraments de suport i a la porta

195,85 €        

KAZGU003 u Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament col·locat sobre fulla batent de finestra o porta de fusta 202,05 €        



KAZGU004 u Parell de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària col·locat sobre fulla 

batent de porta
187,10 €        

KB111891 m Barana de fusta de roure per a envernissar, amb muntants i brèndoles a 10 cm de separació, de 90 cm d'alçària i 

ancorada amb cargols
330,11 €        

KB112891 m Barana de fusta de melis per a envernissar, amb muntants i brèndoles a 10 cm de separació, de 90 cm d'alçària i 

ancorada amb cargols
263,55 €        

KB1218BE m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 

120 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter
163,16 €        

KB1218EE m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 120 a 

140 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter
171,60 €        

KB1218EM m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 120 a 

140 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella
155,48 €        

KB121AEM m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 

140 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella
144,28 €        

KB1318C0 m Barana d'alumini anoditzat, amb muntants i brèndoles a 10 cm de separació, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada 

amb fixacions mecàniques
313,01 €        

KB133EC1 m Barana d'alumini lacat amb muntants i plafó, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada amb fixacions mecàniques
237,17 €        

KB133SC4 m Barana alumini lacat de seguretat prefabricada, amb muntants i travessers, de 100 a 120 cm d'alçària, col·locada 

amb fixacions mecàniques
150,71 €        

KB144501 m Passamà de fusta de faig (fagus sylvatica) per a envernissar de 50x35 mm d'esquadria, com a màxim, amb arestes 

arrodonides, col·locat cargolat
50,58 €          

KB14C32E m Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2 m, 

col·locat ancorat a l'obra
28,10 €          

KB151AAE m Barana d'acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), amb passamà, travesser inferior, muntants cada 

100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter
399,04 €        

KB15B281 u Barana de 2 mòduls amb travesser, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 6 m de llargària i 

80 cm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 3 muntants de platina, col·locada amb 

fixacions mecàniques

2.351,59 €    

KB1R122A u Reparació puntual de barana de perfils d'acer, amb suplement o substitució de travessers o brèndoles, amb 

soldadura en l'obra
89,74 €          

KB1R133E u Reparació puntual d'ancoratge metàl·lic de barana a llosana, amb retallats, raspallats i passivats amb 2 capes 

d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió, de ciment i resines epoxi
12,42 €          

KB1S111E u Reforç de barana de perfils laminats d'acer amb passamà massís de travada barana-paret, col·locat amb morter de 

ciment 1:4
58,39 €          

KB321A0E m2 Reixa de perfils d'acer amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm, ancorada amb morter de ciment 1:4
157,11 €        

KB33U001 m2 Reixa metàl·lica de ferro forjat, amb marc de platines de 35x10 mm, barrots verticals de 15x15 mm cada 13 cm, 

barrots horitzontals de 18x18 mm cada 13 cm, barrots verticals passats per forat fet al barrot horitzontal, unions 

entre barrots i al marc reblonades i platines portants de 35x10 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a 

l'obra

882,01 €        

KB92ALD1 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer perforada, amb caràcters alfanumèrics, de 20x13 cm, amb suport, 

fixada mecànicament
57,93 €          

KB92EGA3 u Placa de senyalització interior de planxa d'alumini pintada, amb caràcters alfanumèrics, de 16x10 cm, fixada 

mecànicament al parament
32,21 €          

KB92S50A u Caràcter numèric, d'alumini cromat, de 60 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu 8,13 €            

KB93A010 m2 Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat de pintura no reflectora, fixat al 

suport
357,71 €        

KB9Z1210 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra clavat 32,72 €          

KC121603 m2 Vidre lluna incolora de gruix 6 mm, col·locat d'amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini 36,22 €          

KC131403 m2 Vidre imprès incolor de gruix 3 a 4 mm, col·locat d'amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini 31,49 €          

KC131H00 m2 Vidre imprès incolor de gruix 18 a 20 mm, col·locat d'amb màstic sobre formigó, ceràmica o acer 175,22 €        

KC133703 m2 Vidre imprès armat incolor de gruix 6 a 7 mm, col·locat d'amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini 50,67 €          

KC141504 m2 Vidre lluna incolora de gruix 5 mm trempada classe 1 (C) 3 segons UNE-EN 12600, col·locat d'amb perfils conformats 

de neoprè sobre alumini o PVC
48,80 €          

KC143603 m2 Vidre lluna reflectora de control solar de gruix 6 mm trempada classe 1 (C) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat d'amb 

llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini
109,09 €        

KC14AB03 m2 Vidre imprès incolor de gruix 9 a 11 mm trempat classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat d'amb llistó de vidre 

sobre fusta, acer o alumini
115,40 €        

KC151701 m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, 

classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini
56,21 €          

KC151703 m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 3 butiral transparent, 

classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini
70,63 €          

KC151D01 m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, 

classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini
76,33 €          

KC15A311 u Millora d'aïllament acústic de balconera de 8 plafons, amb una superfície màxima per plafó de 0,25 m2, amb 

substitució de vidres antics per vidre laminar de seguretat de 2 llunes incolores de 6+4 mm de gruix, col·locats amb 

llistó de fusta amb galze per a vidre, tapajunts i segellat de junts amb silicona neutra
309,32 €        

KC15A312 u Millora d'aïllament acústic de balconera de 8 plafons, amb una superfície màxima per plafó de 0,25 m2, amb 

substitució de vidres antics per vidre laminar de seguretat de 2 llunes incolores de 6+4 mm de gruix, col·locats amb 

llistó de fusta amb galze per a vidre, tapajunts i segellat de junts amb silicona àcida

309,16 €        

KC171D43 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat 

amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini
70,88 €          



KC171D44 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat 

amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC
70,88 €          

KC171R34 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 10 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 10 mm de gruix incolora, 

col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC
122,77 €        

KC17A113 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 4 mm de gruix incolora, 

col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini
53,19 €          

KC17A114 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 4 mm de gruix incolora, 

col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC
53,19 €          

KC17A321 u Millora d'aïllament acústic i tèrmic de balconera de 8 plafons, amb una superfície màxima per plafó 0,25 m2, amb 

substitució de vidres antics per vidre aïllant de dues llunes incolores de 8+6 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm, 

col·locats amb llistó de fusta amb galze per a vidre, tapajunts i segellat de junts amb silicona neutra
342,12 €        

KC17A322 u Millora d'aïllament acústic i tèrmic de balconera de 8 plafons, amb una superfície màxima per plafó 0,25 m2, amb 

substitució de vidres antics per vidre aïllant de dues llunes incolores de 8+6 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm, 

col·locats amb llistó de fusta amb galze per a vidre, tapajunts i segellat de junts amb silicona àcida
341,96 €        

KC17AD33 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix 

incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini
77,81 €          

KC17AD34 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix 

incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC
77,81 €          

KC194113 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 4 mm de gruix acolororida 

trempada classe 1 (C) 3 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini 75,29 €          

KC194114 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 4 mm de gruix acolororida 

trempada classe 1 (C) 3 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC 75,29 €          

KC194N23 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 10 mm de gruix acolororida 

trempada classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini 151,20 €        

KC194N24 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 10 mm de gruix acolororida 

trempada classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC 151,20 €        

KC19E113 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 4 mm de gruix 

acolorida, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini
70,20 €          

KC19E114 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 4 mm de gruix 

acolorida, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC
70,20 €          

KC19ED33 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix 

acolorida, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini
105,21 €        

KC19ED34 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix 

acolorida, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC
105,21 €        

KC1B1113 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 4 mm de gruix reflectora de 

control solar, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini
69,83 €          

KC1B1114 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 4 mm de gruix reflectora de 

control solar, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC
69,83 €          

KC1B1N23 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 10 mm de gruix reflectora de 

control solar, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini
123,72 €        

KC1B1N24 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 10 mm de gruix reflectora de 

control solar, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC
123,72 €        

KC1BC123 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4 mm de gruix 

reflectora de control solar, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini
76,33 €          

KC1BC124 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4 mm de gruix 

reflectora de control solar, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC
76,33 €          

KC1BCD33 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix 

reflectora de control solar, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini
112,34 €        

KC1BCD34 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix 

reflectora de control solar, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC
112,34 €        

KC1FA321 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral 

transparent de lluna d'incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o 

alumini

91,06 €          

KC1FA821 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral 

transparent de lluna d'incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o 

alumini

93,04 €          

KC1FA921 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 8 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral 

transparent de lluna d'incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o 

alumini

103,84 €        

KC1FAD21 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral 

transparent de lluna d'incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o 

alumini

102,89 €        

KC1FAE21 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 8 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral 

transparent de lluna d'incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o 

alumini

115,21 €        

KC1G27G1 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-

EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral de color estàndard de lluna incolor, 

classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC
147,27 €        



KC1G2KG1 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-

EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral de color estàndard de lluna incolor, 

classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC
184,97 €        

KC1G2RG1 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 8+8 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-

EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 8+8 mm de gruix amb 1 butiral de color estàndard de lluna incolor, 

classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC
241,81 €        

KC1GE101 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, 

cambra d'aire de 8 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons 

UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

107,30 €        

KC1GE205 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, 

cambra d'aire de 8 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons 

UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

122,39 €        

KC1GE301 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, 

cambra d'aire de 8 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons 

UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

116,91 €        

KC1GE601 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, 

cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons 

UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

108,53 €        

KC1GE701 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, 

cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons 

UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

112,63 €        

KC1GE801 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, 

cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons 

UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

118,30 €        

KC1GEDG1 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-

EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral de color estàndard de lluna incolor, 

classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini
168,08 €        

KC1M1303 m2 Vidre de proteccio al foc de classificació E-30, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini 234,26 €        

KC1M3603 m2 Vidre de proteccio al foc de classificació EI-60, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini 886,93 €        

KC310001 m2 Reproducció in situ, a escala real, de traçats i especejament d'emplomats i dibuixos de vitrall, sobre paper de calca 

transparent, amb efectes de color, gruixos i elements correctors, amb grau de dificultat baix, amb la intervenció de 

conservador-restaurador

249,33 €        

KC310201 m2 Neteja de vitrall emplomat amb aigua desionitzada no polaritzada, amoniac i detergent especial per a neteja de 

paraments amb pH neutre, amb grau de dificultat baix, amb la intervenció de conservador-restaurador 148,11 €        

KC312100 m2 Vitrall emplomat en plafons d'1 m2 i peces de vidre bufat d'importació de 3 mm de gruix, treballat a taller amb 

treball artistic amb grisalles i esmaltats al forn, col·locat sobre pedra
2.562,25 €    

KCZ1210A m Segellat del junt vidre-acer amb massilla de silicona neutra, aplicat amb pistola manual amb imprimació prèvia 

específica
9,32 €            

KCZ13201 m Segellat del junt vidre-alumini amb massilla de silicona àcida, aplicat amb pistola manual 4,07 €            

KCZ21E30 m2 Làmina adhesiva transparent de control solar, de 152x100 cmi 50 µm de gruix, color gris fosc, col·locada per la cara 

interior de l'envidrament
55,20 €          

KCZ22E10 m2 Làmina adhesiva transparent de control solar, de 152x100 cmi 50 µm de gruix, color plata, col·locada per la cara 

exterior de l'envidrament
71,71 €          

KD111B11 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, 

classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró 24,00 €          

KD111B21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, 

classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró 24,63 €          

KD15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, classe 

de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb 

brides

32,79 €          

KD1R111R u Reparació de junts de baixants de fibrociment amb nou rejuntat i segellat amb massilla asfàltica d'aplicació en calent
10,63 €          

KD1V1121 u Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS, flux d'aire de 7,5 l/s, de designació AI segons 

norma UNE-EN 12380, roscada a l'adaptador fixat al tub
36,83 €          

KD1V1171 u Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS, flux d'aire de 32 l/s, de designació AI segons 

norma UNE-EN 12380, roscada a l'adaptador fixat al tub
56,43 €          

KD1Z1E11 u Protecció de baixant amb contratub d'acer negre amb soldadura de diàmetre 5 ´´, d'1,5 m d'alçària, col·locat 

superficialment amb fixacions mecàniques, inclou pintat amb 2 capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat 119,59 €        

KD3111B4 u Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable, de D=110 mm, amb 5 

entrades de 32 mm i sortida de 40 mm
26,91 €          

KD353565 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 

290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i 

amb tapa prefabricada de formigó armat

305,76 €        

KD354565 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 

290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i 

amb tapa prefabricada de formigó armat

363,90 €        



KD515G6M u Bonera sifònica de poliamida reforçada amb fibra de vidre de 200x200 mm de costat amb sortida vertical de 63 mm 

de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 ) 80,79 €          

KD51Q0AV u Bonera sifònica d'acer inoxidable de 200x200 mm de costat amb sortida vertical de 80 mm de diàmetre, amb tapa 

plana metàl·lica, col·locada fixacions mecàniques
107,79 €        

KD553184 m Drenatge amb tub de D=15 cm de formigó porós, sobre solera de 10 cm de formigó formigó d'ús no estructural HNE-

20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, i 

rejuntat amb morter ciment 1:6

36,37 €          

KD556185 m Drenatge amb tub de D=25 cm de formigó porós, sobre solera de 10 cm de formigó formigó HM-20/P / 20 / I de 

consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe 

d'exposició I, i rejuntat amb morter mixt 1:2:10

47,11 €          

KD5A1200 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=65 mm 5,85 €            

KD5A1400 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=100 mm 11,31 €          

KD5A1500 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=125 mm 12,89 €          

KD5A1600 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm 18,23 €          

KD5A5A00 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 100 mm de diàmetre 10,02 €          

KD5FC194 m Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària de 100 a 200 mm i 130 a 160 mm d'alçària, amb perfil lateral, 

amb reixa de material plàstic nervada classe B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal 

col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

96,60 €          

KD5FC196 m Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària de 100 a 200 mm i 130 a 160 mm d'alçària, amb perfil lateral, 

amb reixa de material plàstic nervada classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal 

col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

107,79 €        

KD5H1171 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i de 60 a 100 mm d'alçària, amb perfil lateral, 

amb reixa d'acer galvanitzat nervada classe A15, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal, 

col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix
80,32 €          

KD5H5671 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i de 60 a 100 mm d'alçària, sense perfil lateral, 

amb reixa d'acer inoxidable nervada classe A15, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal, 

col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix
155,50 €        

KD5J5248 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins 

amb morter ciment 1:6 sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de 

ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

218,92 €        

KD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM 

- 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6
161,38 €        

KD5L1HA1 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència a la 

compressió aproximada de 180 kN/m2, col·locada sense adherir sobre parament horitzontal 10,84 €          

KD5L1HA3 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència a la 

compressió aproximada de 180 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical
12,57 €          

KD5L2583 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves 

cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2, fixada 

mecànicament sobre parament vertical

10,72 €          

KD5L25C1 m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves 

cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 200 kN/m2, 

col·locada sense adherir sobre parament horitzontal

9,06 €            

KD5Z1100 m Canaleta per a recollida d'aigües de filtració, col·locada a peu de mur, amb morter de ciment 1:6 14,24 €          

KD5ZATP1 u Reixa practicable d'acer S235JR galvanitzat per a pericó de 220 mm, amb engraellat de 30x30 mm i platines de 25x2 

mm i 12x2 mm, recolzada
33,08 €          

KD757514 m Clavegueró amb tub de formigó encadellat de D=30 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, elaborat a 

l'obra amb formigonera de 165 l, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó de 200 kg/m3 75,98 €          

KD773N84 m Clavegueró amb tub de formigó en massa de 300 mm de diàmetre nominal, classe N segons UNE-EN 1916, unió amb 

junt elàstic de campana, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra 

fins a 15 cm per sobre del tub

169,13 €        

KD7FBB9P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, 

penjat al sostre
73,56 €          

KD7FR514 m Clavegueró amb tub de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4 

kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre solera 

de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub fins a 

30 cm per sobre del tub

149,81 €        

KD7K3342 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 8 (8 

kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub 126,99 €        

KD7K6B7S m Clavegueró amb tub de Polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de 

DN 200 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre 174,68 €        

KDB28469 u Solera amb mitja canya de formigó HM-30/P / 20 / I + Qa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 

mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + Qa, de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 

m per a tub de diàmetre 40 cm

95,65 €          

KDD15095 m Paret per a pou circular de D= 80 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb morter mixt 1:2:10
100,46 €        

KDDZ1108 u Tapa de pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada i 30 mm de gruix i marc d'acer galvanitzat S275JR 

de 60x60 cm, col·locada sobre bastiment d'acer galvanitzat, ancorat amb morter ciment 1:4 151,02 €        



KDDZ2108 u Tapa de planxa d'acer i marc d'acer galvanitzat S275JR de 60x60 cm, col·locada sobre bastiment d'acer galvanitzat, 

ancorat amb morter ciment 1:4
160,86 €        

KDDZ3174 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 165 kg de pes, col·locat amb morter 164,07 €        

KDDZ51B4 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D=25 mm, col·locat amb morter 

ciment 1:6
30,65 €          

KDE11982 u Pou clarificador de polièster i fibra de vidre, amb sedimentador de 3000 a 3999 l de capacitat i digestor de 6000 a 

7999 l de capacitat, col·locat soterrat
5.304,98 €    

KDE21402 u Filtre biològic de polièster i fibra de vidre, de 1500 a 2999 l de volum de matèria filtrant, col·locat soterrat
2.670,36 €    

KDG51311 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de 

rasa amb terres seleccionades, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors 8,75 €            

KDG51337 m Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de 

recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20 / P / 20 / I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, 

separadors i obturadors

18,56 €          

KDG52337 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de 

recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20 / P / 20 / I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, 

separadors i obturadors

22,61 €          

KDH11010 u Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses sèptiques de clavegueram amb introducció manual de mànega 

amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna 371,00 €        

KDH12110 u Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses sèptiques de fossa sèptica de 6 m3 de volum, amb introducció 

manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en 

camió cisterna

252,28 €        

KDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat 

de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra
89,00 €          

KDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter
55,54 €          

KDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter
104,20 €        

KDNAUQA3 u Aspirador de turbina d'acer inoxidable per a conductes quadrats de 160x160 mm a 240x240 mm, regulable, amb una 

capacitat d'aspiració aproximada de 400 m3/h amb una velocitat del vent de 5 m/s, inclosos els elements de fixació i 

adaptació al conducte, col·locat

144,63 €        

KDNAURA3 u Aspirador de turbina d'acer inoxidable per a conductes circulars de 220 a 290 mm de diàmetre, regulable, amb una 

capacitat d'aspiració aproximada de 400 m3/h amb una velocitat del vent de 5 m/s, inclosos els elements de fixació i 

adaptació al conducte, col·locat

158,62 €        

KDNZ500E u Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm, col·locat amb morter de ciment 1:4 51,98 €          

KDT12PX1 u Boca d'aspiració per a sistemes centralitzats, de plàstic per a connectar tub, amb sistema d'il·luminació, encastada 

en parament vertical
85,96 €          

KDT2A1P4 u Aspirador per a sistemes centralitzats amb cos d'acer, amb protecció d'una capa de pintura, de 1500 a 1999 W de 

potència, muntat a la paret
1.203,71 €    

KDTZ0010 u Conjunt de mànega amb accessoris per a sistemes d'aspiració centralitzada 263,20 €        

KE21174H u Caldera sense cremador per a combustibles fluids, de 23,3 kW de potència calorífica, de planxa d'acer per a 

calefacció i aigua calenta sanitària de 3 bar i 100 °C, com a màxim i muntada sobre bancada
3.208,97 €    

KE213CNH u Caldera per a combustible fluid amb cremador de gasoil per polvorització, de 69,8 kW, de fosa per a calefacció de 8 

bar i 100 °C, com a màxim i muntada sobre bancada
4.126,74 €    

KE21607P u Grup tèrmic per a gasoil, 25 kW de potència calorífica, de planxa d'acer per a calefacció i aigua calenta sanitària, 3 

bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària amb acumulador, de peu amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt 

d'accessoris, col·locat

2.088,53 €    

KE218A15 u Unitat tèrmica de condensació i baixa temperatura de 400 kW de potència calorífica, de 6 bar i 100 °C com a màxim, 

formada per armari amb panell d'alumini aïllat, cremador modulant i circuit hidràulic i de gas totalment premontat, 

col·locada

34.762,69 €  

KE226N5M u Caldera de condensació de 23 a 28 kW de potència calorífica, de planxa d'acer, per a calefacció i aigua calenta 

sanitària, de 3 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària amb microacumulador, per a gas natural, amb 

vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, mural, dissenyada segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 

813/2013, amb una classe d'eficiència energètica en calefacció i aigua calenta sanitària A-A/XL segons REGLAMENTO 

(UE) 811/2013, col·locada

2.673,48 €    

KE226N6M u Caldera de condensació de 28 a 33 kW de potència calorífica, de planxa d'acer, per a calefacció i aigua calenta 

sanitària, de 3 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària amb microacumulador, per a gas natural, amb 

vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, mural, dissenyada segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 

813/2013, amb una classe d'eficiència energètica en calefacció i aigua calenta sanitària A-A/XL segons REGLAMENTO 

(UE) 811/2013, col·locada

4.471,43 €    

KE228N5M u Caldera de condensació de 23 a 28 kW de potència calorífica, de planxa d'acer, per a calefacció i aigua calenta 

sanitària, de 3 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària Indeterminat, per a gas natural, amb vàlvules, vas 

d'expansió i conjunt d'accessoris, mural, dissenyada segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 813/2013, amb una 

classe d'eficiència energètica en calefacció i aigua calenta sanitària A-A/XL segons REGLAMENTO (UE) 811/2013, 

col·locada

2.395,40 €    

KE228N6M u Caldera de condensació de 28 a 33 kW de potència calorífica, de planxa d'acer, per a calefacció i aigua calenta 

sanitària, de 3 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària Indeterminat, per a gas natural, amb vàlvules, vas 

d'expansió i conjunt d'accessoris, mural, dissenyada segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 813/2013, amb una 

classe d'eficiència energètica en calefacció i aigua calenta sanitària A-A/XL segons REGLAMENTO (UE) 811/2013, 

col·locada

2.622,47 €    

KE22KS10 u Kit solar per a caldera mural de gas de condensació, amb intercambiador i conjunt d'accessoris de muntatge, mural, 

muntat i connectat
383,43 €        



KE2B1140 u Caldera de biomassa de 45 kW de potència nominal, funcionament amb pel·lets (classes A1, A2 i B1 segons la norma 

UNE-EN ISO 17225-2), rendiment (potència nominal) del 94,4%, cos de planxa d'acer amb aïllament tèrmic de llana 

mineral de vidre, pressió màxima de treball 3 bar i temperatura màxima d'impulsió 95°C, alimentació de la graella 

per vis sens fi simple posterior, graella basculant autonetejant, sistema automàtic de neteja del bescanviador, 

contenidor de cendres (combustió i volàtils) intern amb sistema d'omplenat per gravetat, amb ventilador d'aspiració 

de fums incorporat de velocitat variable, control de combustió mitjançant sonda lambda, dispositiu de seguretat per 

sistema antiretorn de flama, inclòs un protector tèrmic per a caldera de biomassa amb una temperatura de consigna 

de 95°C, format per vàlvula de seguretat i sonda de temperatura, muntada sobre bancada

17.048,02 €  

KE2B1150 u Caldera de biomassa de 60 kW de potència nominal, funcionament amb pel·lets (classes A1, A2 i B1 segons la norma 

UNE-EN ISO 17225-2), rendiment (potència nominal) del 93,7%, cos de planxa d'acer amb aïllament tèrmic de llana 

mineral de vidre, pressió màxima de treball 3 bar i temperatura màxima d'impulsió 95°C, alimentació de la graella 

per vis sens fi simple posterior, graella basculant autonetejant, sistema automàtic de neteja del bescanviador, 

contenidor de cendres (combustió i volàtils) intern amb sistema d'omplenat per gravetat, amb ventilador d'aspiració 

de fums incorporat de velocitat variable, control de combustió mitjançant sonda lambda, dispositiu de seguretat per 

sistema antiretorn de flama, inclòs un protector tèrmic per a caldera de biomassa amb una temperatura de consigna 

de 95°C, format per vàlvula de seguretat i sonda de temperatura, muntada sobre bancada

17.665,42 €  

KE2B2570 u Caldera de biomassa de 80 kW de potència nominal, funcionament amb pel·lets (classes A1, A2 i B1 segons la norma 

UNE-EN ISO 17225-2), rendiment (potència nominal) del 93,3%, cos de planxa d'acer amb aïllament tèrmic de llana 

mineral de vidre, pressió màxima de treball 3 bar i temperatura màxima d'impulsió 95°C, alimentació de la graella 

per vis sens fi simple lateral, graella basculant autonetejant, sistema automàtic de neteja del bescanviador, 

contenidor de cendres (combustió i volàtils) intern amb sistema d'omplenat amb vis sens fi, sistema d'encesa 

automàtic mitjançant bufador d'aire calent, amb dipòsit intermedi de combustible, amb ventilador d'aspiració de 

fums incorporat de velocitat variable, control de combustió mitjançant sonda lambda, dispositius de seguretat per 

sistema antiretorn de flama i sistema d'extinció automàtic, inclòs un protector tèrmic per a caldera de biomassa 

amb una temperatura de consigna de 95°C, format per vàlvula de seguretat i sonda de temperatura, muntada sobre 

bancada

24.999,55 €  

KE2B2580 u Caldera de biomassa de 100 kW de potència nominal, funcionament amb pel·lets (classes A1, A2 i B1 segons la 

norma UNE-EN ISO 17225-2), rendiment (potència nominal) del 93,3%, cos de planxa d'acer amb aïllament tèrmic de 

llana mineral de vidre, pressió màxima de treball 3 bar i temperatura màxima d'impulsió 95°C, alimentació de la 

graella per vis sens fi simple lateral, graella basculant autonetejant, sistema automàtic de neteja del bescanviador, 

contenidor de cendres (combustió i volàtils) intern amb sistema d'omplenat amb vis sens fi, sistema d'encesa 

automàtic mitjançant bufador d'aire calent, amb dipòsit intermedi de combustible, amb ventilador d'aspiració de 

fums incorporat de velocitat variable, control de combustió mitjançant sonda lambda, dispositius de seguretat per 

sistema antiretorn de flama i sistema d'extinció automàtic, inclòs un protector tèrmic per a caldera de biomassa 

amb una temperatura de consigna de 95°C, format per vàlvula de seguretat i sonda de temperatura, muntada sobre 

bancada

26.375,75 €  

KE2B85A0 u Caldera de biomassa de 150 kW de potència nominal, funcionament amb pel·lets (classes A1, A2 i B1 segons la 

norma UNE-EN ISO 17225-2), rendiment (potència nominal) del 93,7%, cos de planxa d'acer amb aïllament tèrmic de 

llana mineral de vidre, pressió màxima de treball 5 bar i temperatura màxima d'impulsió 95°C, alimentació de la 

graella per vis sens fi doble lateral, graella mòbil autonetejant, sistema automàtic de neteja del bescanviador, 

contenidor de cendres (combustió i volàtils) intern amb sistema d'omplenat amb vis sens fi, sistema d'encesa 

automàtic mitjançant bufador d'aire calent, amb dipòsit intermedi de combustible, amb ventilador d'aspiració de 

fums incorporat de velocitat variable, control de combustió mitjançant sonda lambda, dispositius de seguretat per 

sistema antiretorn de flama i sistema d'extinció automàtic, inclòs un protector tèrmic per a caldera de biomassa 

amb una temperatura de consigna de 95°C, format per vàlvula de seguretat i sonda de temperatura, muntada sobre 

bancada

36.073,73 €  

KE2B85B0 u Caldera de biomassa de 180 kW de potència nominal, funcionament amb pel·lets (classes A1, A2 i B1 segons la 

norma UNE-EN ISO 17225-2), rendiment (potència nominal) del 92,3%, cos de planxa d'acer amb aïllament tèrmic de 

llana mineral de vidre, pressió màxima de treball 5 bar i temperatura màxima d'impulsió 95°C, alimentació de la 

graella per vis sens fi doble lateral, graella mòbil autonetejant, sistema automàtic de neteja del bescanviador, 

contenidor de cendres (combustió i volàtils) intern amb sistema d'omplenat amb vis sens fi, sistema d'encesa 

automàtic mitjançant bufador d'aire calent, amb dipòsit intermedi de combustible, amb ventilador d'aspiració de 

fums incorporat de velocitat variable, control de combustió mitjançant sonda lambda, dispositius de seguretat per 

sistema antiretorn de flama i sistema d'extinció automàtic, inclòs un protector tèrmic per a caldera de biomassa 

amb una temperatura de consigna de 95°C, format per vàlvula de seguretat i sonda de temperatura, muntada sobre 

bancada

38.533,49 €  

KE2B85C0 u Caldera de biomassa de 200 kW de potència nominal, funcionament amb pel·lets (classes A1, A2 i B1 segons la 

norma UNE-EN ISO 17225-2), rendiment (potència nominal) del 91,8%, cos de planxa d'acer amb aïllament tèrmic de 

llana mineral de vidre, pressió màxima de treball 5 bar i temperatura màxima d'impulsió 95°C, alimentació de la 

graella per vis sens fi doble lateral, graella mòbil autonetejant, sistema automàtic de neteja del bescanviador, 

contenidor de cendres (combustió i volàtils) intern amb sistema d'omplenat amb vis sens fi, sistema d'encesa 

automàtic mitjançant bufador d'aire calent, amb dipòsit intermedi de combustible, amb ventilador d'aspiració de 

fums incorporat de velocitat variable, control de combustió mitjançant sonda lambda, dispositius de seguretat per 

sistema antiretorn de flama i sistema d'extinció automàtic, inclòs un protector tèrmic per a caldera de biomassa 

amb una temperatura de consigna de 95°C, format per vàlvula de seguretat i sonda de temperatura, muntada sobre 

bancada

39.930,67 €  



KE2BC520 u Caldera de biomassa de 35 kW de potència nominal, funcionament amb estelles (classes A1, A2 i B1 segons la norma 

UNE-EN ISO 17225-4), rendiment (potència nominal) del 92%, cos de planxa d'acer amb aïllament tèrmic de llana 

mineral de vidre, pressió màxima de treball 3 bar i temperatura màxima d'impulsió 95°C, alimentació de la graella 

per vis sens fi simple lateral, graella basculant autonetejant, sistema automàtic de neteja del bescanviador, 

contenidor de cendres (combustió i volàtils) intern amb sistema d'omplenat amb vis sens fi, sistema d'encesa 

automàtic mitjançant bufador d'aire calent, amb dipòsit intermedi de combustible, amb ventilador d'aspiració de 

fums incorporat de velocitat variable, control de combustió mitjançant sonda lambda, dispositius de seguretat per 

sistema antiretorn de flama i sistema d'extinció automàtic, inclòs un protector tèrmic per a caldera de biomassa 

amb una temperatura de consigna de 95°C, format per vàlvula de seguretat i sonda de temperatura, muntada sobre 

bancada

18.411,27 €  

KE2BC550 u Caldera de biomassa de 60 kW de potència nominal, funcionament amb estelles (classes A1, A2 i B1 segons la norma 

UNE-EN ISO 17225-4), rendiment (potència nominal) del 93,7%, cos de planxa d'acer amb aïllament tèrmic de llana 

mineral de vidre, pressió màxima de treball 3 bar i temperatura màxima d'impulsió 95°C, alimentació de la graella 

per vis sens fi simple lateral, graella basculant autonetejant, sistema automàtic de neteja del bescanviador, 

contenidor de cendres (combustió i volàtils) intern amb sistema d'omplenat amb vis sens fi, sistema d'encesa 

automàtic mitjançant bufador d'aire calent, amb dipòsit intermedi de combustible, amb ventilador d'aspiració de 

fums incorporat de velocitat variable, control de combustió mitjançant sonda lambda, dispositius de seguretat per 

sistema antiretorn de flama i sistema d'extinció automàtic, inclòs un protector tèrmic per a caldera de biomassa 

amb una temperatura de consigna de 95°C, format per vàlvula de seguretat i sonda de temperatura, muntada sobre 

bancada

22.275,20 €  

KE2BC570 u Caldera de biomassa de 80 kW de potència nominal, funcionament amb estelles (classes A1, A2 i B1 segons la norma 

UNE-EN ISO 17225-4), rendiment (potència nominal) del 92,4%, cos de planxa d'acer amb aïllament tèrmic de llana 

mineral de vidre, pressió màxima de treball 3 bar i temperatura màxima d'impulsió 95°C, alimentació de la graella 

per vis sens fi simple lateral, graella basculant autonetejant, sistema automàtic de neteja del bescanviador, 

contenidor de cendres (combustió i volàtils) intern amb sistema d'omplenat amb vis sens fi, sistema d'encesa 

automàtic mitjançant bufador d'aire calent, amb dipòsit intermedi de combustible, amb ventilador d'aspiració de 

fums incorporat de velocitat variable, control de combustió mitjançant sonda lambda, dispositius de seguretat per 

sistema antiretorn de flama i sistema d'extinció automàtic, inclòs un protector tèrmic per a caldera de biomassa 

amb una temperatura de consigna de 95°C, format per vàlvula de seguretat i sonda de temperatura, muntada sobre 

bancada

24.999,55 €  

KE2BC580 u Caldera de biomassa de 100 kW de potència nominal, funcionament amb estelles (classes A1, A2 i B1 segons la 

norma UNE-EN ISO 17225-4), rendiment (potència nominal) del 92,4%, cos de planxa d'acer amb aïllament tèrmic de 

llana mineral de vidre, pressió màxima de treball 3 bar i temperatura màxima d'impulsió 95°C, alimentació de la 

graella per vis sens fi simple lateral, graella basculant autonetejant, sistema automàtic de neteja del bescanviador, 

contenidor de cendres (combustió i volàtils) intern amb sistema d'omplenat amb vis sens fi, sistema d'encesa 

automàtic mitjançant bufador d'aire calent, amb dipòsit intermedi de combustible, amb ventilador d'aspiració de 

fums incorporat de velocitat variable, control de combustió mitjançant sonda lambda, dispositius de seguretat per 

sistema antiretorn de flama i sistema d'extinció automàtic, inclòs un protector tèrmic per a caldera de biomassa 

amb una temperatura de consigna de 95°C, format per vàlvula de seguretat i sonda de temperatura, muntada sobre 

bancada

26.375,75 €  

KE2BJ590 u Caldera de biomassa de 130 kW de potència nominal, funcionament amb estelles (classes A1, A2 i B1 segons la 

norma UNE-EN ISO 17225-4), rendiment (potència nominal) del 92,3%, cos de planxa d'acer amb aïllament tèrmic de 

llana mineral de vidre, pressió màxima de treball 5 bar i temperatura màxima d'impulsió 95°C, alimentació de la 

graella per vis sens fi doble lateral, graella mòbil autonetejant, sistema automàtic de neteja del bescanviador, 

contenidor de cendres (combustió i volàtils) intern amb sistema d'omplenat amb vis sens fi, sistema d'encesa 

automàtic mitjançant bufador d'aire calent, amb dipòsit intermedi de combustible, amb ventilador d'aspiració de 

fums incorporat de velocitat variable, control de combustió mitjançant sonda lambda, dispositius de seguretat per 

sistema antiretorn de flama i sistema d'extinció automàtic, inclòs un protector tèrmic per a caldera de biomassa 

amb una temperatura de consigna de 95°C, format per vàlvula de seguretat i sonda de temperatura, muntada sobre 

bancada

34.777,36 €  

KE2BJ5A0 u Caldera de biomassa de 150 kW de potència nominal, funcionament amb estelles (classes A1, A2 i B1 segons la 

norma UNE-EN ISO 17225-4), rendiment (potència nominal) del 93,5%, cos de planxa d'acer amb aïllament tèrmic de 

llana mineral de vidre, pressió màxima de treball 5 bar i temperatura màxima d'impulsió 95°C, alimentació de la 

graella per vis sens fi doble lateral, graella mòbil autonetejant, sistema automàtic de neteja del bescanviador, 

contenidor de cendres (combustió i volàtils) intern amb sistema d'omplenat amb vis sens fi, sistema d'encesa 

automàtic mitjançant bufador d'aire calent, amb dipòsit intermedi de combustible, amb ventilador d'aspiració de 

fums incorporat de velocitat variable, control de combustió mitjançant sonda lambda, dispositius de seguretat per 

sistema antiretorn de flama i sistema d'extinció automàtic, inclòs un protector tèrmic per a caldera de biomassa 

amb una temperatura de consigna de 95°C, format per vàlvula de seguretat i sonda de temperatura, muntada sobre 

bancada

36.073,73 €  



KE2BJ5B0 u Caldera de biomassa de 180 kW de potència nominal, funcionament amb estelles (classes A1, A2 i B1 segons la 

norma UNE-EN ISO 17225-4), rendiment (potència nominal) del 92,3%, cos de planxa d'acer amb aïllament tèrmic de 

llana mineral de vidre, pressió màxima de treball 5 bar i temperatura màxima d'impulsió 95°C, alimentació de la 

graella per vis sens fi doble lateral, graella mòbil autonetejant, sistema automàtic de neteja del bescanviador, 

contenidor de cendres (combustió i volàtils) intern amb sistema d'omplenat amb vis sens fi, sistema d'encesa 

automàtic mitjançant bufador d'aire calent, amb dipòsit intermedi de combustible, amb ventilador d'aspiració de 

fums incorporat de velocitat variable, control de combustió mitjançant sonda lambda, dispositius de seguretat per 

sistema antiretorn de flama i sistema d'extinció automàtic, inclòs un protector tèrmic per a caldera de biomassa 

amb una temperatura de consigna de 95°C, format per vàlvula de seguretat i sonda de temperatura, muntada sobre 

bancada

38.533,49 €  

KE2BJ5C0 u Caldera de biomassa de 200 kW de potència nominal, funcionament amb estelles (classes A1, A2 i B1 segons la 

norma UNE-EN ISO 17225-4), rendiment (potència nominal) del 92,1%, cos de planxa d'acer amb aïllament tèrmic de 

llana mineral de vidre, pressió màxima de treball 5 bar i temperatura màxima d'impulsió 95°C, alimentació de la 

graella per vis sens fi doble lateral, graella mòbil autonetejant, sistema automàtic de neteja del bescanviador, 

contenidor de cendres (combustió i volàtils) intern amb sistema d'omplenat amb vis sens fi, sistema d'encesa 

automàtic mitjançant bufador d'aire calent, amb dipòsit intermedi de combustible, amb ventilador d'aspiració de 

fums incorporat de velocitat variable, control de combustió mitjançant sonda lambda, dispositius de seguretat per 

sistema antiretorn de flama i sistema d'extinció automàtic, inclòs un protector tèrmic per a caldera de biomassa 

amb una temperatura de consigna de 95°C, format per vàlvula de seguretat i sonda de temperatura, muntada sobre 

bancada

39.930,67 €  

KE2CU213 u Disc rotatiu agitador-extractor de pèl·lets o estelles de magatzem de combustible in situ, amb lamel·les flexibles de 3 

m de diàmetre, alçària màxima d'elevació de 6 m per a estelles o 4 m per a pèl·lets, per al subministrament de 

combustible a calderes de fins a 200 kW de potència nominal, inclòs el cargol helicoïdal de canal oberta de l'interior 

del magatzem, un tram d'1 m de llargària d'extractor tancat a l'exterior del magatzem, l'accionament per 

motorreductor elèctric trifàsic (400 V 50 Hz) i els accessoris d'adaptació i connexió a la caldera, col.locat

6.899,76 €    

KE2CU427 u Extractor inclinat de pèl·lets de dipòsit de magatzem de combustible in situ mitjançant vis sens fi rígid amb deflector 

superior en V invertida, per a l'alimentació de calderes de fins a 300 kW de potència nominal, de 7 m de llargària 

total (inclòs 1 m de tram tancat), accionament per motorreductor elèctric trifàsic (400 V 50 Hz), inclosos els 

accessoris d'adaptació i connexió a la caldera, col.locat

4.931,08 €    

KE2CU60L u Extractor de pèl·lets de magatzem de combustible in situ mitjançant vis sens fi flexible, magatzem i caldera al mateix 

nivell, per a l'alimentació de calderes de potència nominal superior a 100 kW i inferior o igual a 200 kW, constituit 

pel mecanisme d'extracció de cargol rígid de l'interior del magatzem de combustible d'1 m de llargària, el passamurs 

de la paret del magatzem, un tram de 3 m de cargol flexible i l'accionament per motorreductor elèctric monofàsic 

(230 V 50 Hz), inclosos els accessoris d'adaptació i connexió a la caldera, col.locat

1.827,28 €    

KE2CU61M u Extractor de pèl·lets de magatzem de combustible in situ mitjançant vis sens fi flexible, magatzem situat a un nivell 

superior a la caldera, per a l'alimentació de calderes de potència nominal superior a 100 kW i inferior o igual a 200 

kW, constituit pel mecanisme d'extracció de cargol rígid de l'interior del magatzem de combustible de 2 m de 

llargària, el passamurs de la paret del magatzem, un tram d'1 m de cargol flexible, el motorreductor elèctric 

monofàsic (230 V 50 Hz), el tub vertical de descàrrega i els accessoris d'adaptació i connexió a la caldera, col.locat

1.930,95 €    

KE2CU63M u Extractor de pèl·lets de magatzem de combustible in situ mitjançant vis sens fi flexible doble, magatzem i caldera al 

mateix nivell, per a l'alimentació de calderes de potència nominal superior a 100 kW i inferior o igual a 200 kW, 

constituit pel mecanisme d'extracció de cargol rígid de l'interior del magatzem de combustible de 2 m de llargària, el 

passamurs de la paret del magatzem, el motor-reductor d'accionament del cargol rígid amb l'acoblament per al tram 

flexible, un tram d'1 m de cargol flexible, el motorreductor elèctric monofàsic (230 V 50 Hz) i els accessoris 

d'adaptació i connexió a la caldera, col.locat

2.770,95 €    

KE2CU712 u Sistema d'aspiració de pèl·lets de magatzem de combustible in situ per a l'alimentació de caldera de potència 

nominal =< 100 kW, constituït per un dipòsit de pèl·lets amb una capacitat de 160 kg dotat de sistema d'aspiració 

interna i connectat a la caldera i un broquet d'extracció de combustible ubicat al fons del magatzem d'1 m de 

llargària, ambdós units pels tubs de transport i retorn (fins a 5 m de recorregut), inclosos el passamurs de la paret 

del magatzem i els accessoris d'adaptació i connexió a la caldera, col·locat

5.383,28 €    

KE2CUA51 u Extractor-elevador d'estelles o pèl·lets amb vis sens fi rígid, per al subministrament de combustible a calderes de 

potència nominal superior a 200 kW i inferior o igual a 500 kW, d'1,2 m de llargària, motor trifàsic d'accionament 

amb reductor de vis sens fi, pendent entre 15 i 30°, col.locat

3.638,74 €    

KE2CUAE2 u Extractor-elevador d'estelles o pèl·lets amb vis sens fi rígid, amb dipòsit d'emmagatzematge intermedi, per al 

subministrament de combustible a calderes de potència nominal superior a 200 kW i inferior o igual a 500 kW, de 2 

m de llargària, motor monofàsic d'accionament amb reductor de vis sens fi, pendent entre 0 i 45°, col.locat
7.749,14 €    

KE2CUC05 u Sistema d'ompliment del combustible del dipòsit mitjançant vis sens fi rígid sense canal exterior, per a estelles o 

pèl·lets, de 7 m de llargària, accionament amb motor-reductor elèctric monofàsic de 3 kW de potència, inclosos els 

suports final i intermig del cargol i el suport del motor-reductor, col.locat

3.980,34 €    

KE2CUD01 u Conjunt de ràcords d'ompliment i aspiració de pèl·lets del magatzem de combustible, recte, de 0,5 m de llargària, 

amb boca de connexió i tapa, d'acer galvanitzat, col.locat
211,54 €        

KE2CUF11 u Sitja de superfície per a pèl·lets, amb contenidor flexible i estructura de suport de tubs d'acer galvanitzat, de forma 

prismàtica, amb safata inferior de planxa d'acer galvanitzat per al suport del contenidor flexible i el muntage del 

mecanisme d'extracció, inclós el mecanisme d'extracció preparat per al sistema d'aspiració, capacitat fins a 3,2 t, 

amb ràcords d'ompliment, col.locada

4.092,48 €    



KE2CUF23 u Sitja de superfície per a pèl·lets, amb contenidor de lona i estructura de suport de tubs d'acer galvanitzat, inclós el 

mecanisme d'extracció preparat per a connexió amb vis sens fi, capacitat fins a 4,5 t, amb ràcords d'ompliment, 

col.locada

3.189,48 €    

KE2CUG05 u Cargol flexible per a acoblar a sitja de superfície, per al transport de pèl·lets entre sitja i caldera al mateix nivell, per 

a calderes de fins a 100 kW de potència nominal, de 5 m de llargària, inclòs el motorreductor elèctric monofàsic (230 

V 50 Hz), els accessoris d'adaptació i connexió a la caldera i l'acoblament amb el mecanisme d'extracció de la sitja, 

col.locat

1.415,68 €    

KE2CUG31 u Cargol flexible per a acoblar a sitja de superfície, per al transport de pèl·lets entre sitja i caldera amb la sitja situada a 

un nivell superior a la caldera, per a calderes de potència nominal superior a 100 kW i inferior o igual a 200 kW, d'1m 

de llargària, inclòs el motorreductor elèctric monofàsic (230 V 50 Hz), el tub vertical de descàrrega, els accessoris 

d'adaptació i connexió a la caldera i l'acoblament amb el mecanisme d'extracció de la sitja, col.locat

1.327,55 €    

KE2CUJ08 u Sitja per a soterrar de material plàstic, de forma cilíndrica amb la superficie nervada, de 8 m3 de capacitat, amb tapa 

superior de registre, inclós el mecanisme d'extracció preparat per al sistema d'aspiració, la connexió pneumàtica del 

sistema d'ompliment de combustible, el control de nivell del dipòsit així com l'indicador electrònic de nivell i, el 

quadre elèctric de protecció del motor, col.locada

11.852,12 €  

KE2CUK02 u Sistema d'aspiració de pel·lets de sitja prefabricada (de superfície o soterrada) per a l'alimentació de caldera de 

potència nominal =< 100 kW, constituït per un dipòsit de pèl·lets amb una capacitat de 160 kg dotat de sistema 

d'aspiració interna i connectat a la caldera i un adaptador per al mecanisme d'extracció de la sitja prefabricada, 

ambdós units pels tubs de transport i retorn (fins a 5 m de recorregut), inclosos els accessoris d'adaptació i connexió 

a la caldera, col·locat

4.420,08 €    

KE2Z1000 u Adaptació de caldera existent per a canvi de combustible de gas propà o butà a gas natural 100,10 €        

KE313191 u Radiador de fosa de 3 elements amb 2 columnes, de 575 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, 

com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria
118,13 €        

KE31E191 u Radiador de fosa de 14 elements amb 2 columnes, de 575 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 

°C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria
396,19 €        

KE31R391 u Radiador de fosa de 25 elements amb 3 columnes, de 575 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 

°C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria
792,99 €        

KE363581 u Radiador d'alumini de 3 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 

°C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria
109,10 €        

KE3655B1 u Radiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 

°C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria
174,45 €        

KE3665B1 u Radiador d'alumini de 6 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 

°C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria
223,31 €        

KE3695B1 u Radiador d'alumini de 9 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 

°C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria
309,32 €        

KE36A5B1 u Radiador d'alumini de 10 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 

°C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria
335,45 €        

KE36G5B1 u Radiador d'alumini de 16 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 

°C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria
507,44 €        

KE3A4061 u Plafó horitzontal convector senzill, de tub d'acer, d'entre 251 i 325 mm d'alçària i entre 551 i 625 mm de llargària, 

per a aigua calenta de 4 bar i 95°C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1, amb suports per a anar encastat, sense 

valvuleria

281,55 €        

KE3B7AB0 u Plafó horitzontal convector doble, de tub d'acer, d'entre 401 i 475 mm d'alçària i entre 701 i 800 mm de llargària, per 

a aigua calenta de 4 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1, amb suports per a anar encastat, sense 

valvuleria

679,48 €        

KE3FAA61 u Plafó vertical convector senzill, de tub d'acer, d'entre 626 i 700 mm d'alçària i entre 326 i 400 mm d'amplària, per a 

aigua calenta de 12 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1, amb suports per a anar encastat, sense 

valvuleria

321,52 €        

KE3GAA51 u Plafó vertical convector doble, de tub d'acer, d'entre 626 i 700 mm d'alçària i entre 251 i 325 mm d'amplària, per a 

aigua calenta de 12 bar i 95 °C, com a màxim, segons UNE-EN 442-1, amb suports per a anar encastat, sense 

valvuleria

404,80 €        

KE3P2380 m2 Cel ras radiant de plaques de guix laminat actives de 1200x1000 mm, amb entramat ocult i connectada al sistema de 

climatització
152,00 €        

KE3Q2443 m2 Cel ras radiant de plaques metàl·liques actives d'acer, de mecanització perforada de 600x1200 mm, amb entramat 

vist i connectada al sistema de climatització
232,43 €        

KE3S5287 u Radiador de peu amb bescanviador calor intern senzill de tub de coure amb aletes d'alumini i de baix cabal d'aigua, 

amb carcassa de planxa d'acer lacat de 10 a 15 cm d'amplària 45 a 55 cm d'alçària i 95 a 105 cm de llargària, amb 

purgador, tap de buidat i elements de muntatge, col·locat de peu

267,81 €        

KE3T1245 u Radiador de canal amb bescanviador de calor intern senzill de tub de coure amb aletes d'alumini i de baix cabal 

d'aigua, amb cos metàl·lic/polièster, de 10 a 15 cm d'amplària, 15 a 20 cm d'alçària i 120 a 140 cm de llargària, amb 

reixeta, purgador, tap de buidat i elements de muntatge, col·locat encastat

357,00 €        

KE41B152 u Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 150 mm de diàmetre nominal i 210 mm de diàmetre 

exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior 

d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, 

col·locat

226,51 €        

KE41B192 u Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre 

exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior 

d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana mineral de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, 

col·locat

369,42 €        

KE42H6S2 m Conducte circular d'alumini flexible de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits, muntat 

superficialment
14,17 €          

KE42Q812 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, 

muntat superficialment
43,04 €          



KE42Q912 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, 

muntat superficialment
75,03 €          

KE4414S3 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits, 

col·locat
47,19 €          

KE4424S3 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 125 mm de 

diàmetre sense gruixos definits, col·locat
11,91 €          

KE442ES3 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 150 mm de 

diàmetre sense gruixos definits, col·locat
12,31 €          

KE4S1110 u Reforç d'element sortint de xemeneia ceràmica inestable, amb cèrcols d'acer S275JR, amb perfils laminats en calent 

sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa 

d'imprimació antioxidant, fixats a la xemeneia i atirantats amb cable d'acer galvanitzat flexible amb tensors als 

extrems

549,57 €        

KE4ZDQ84 u Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer sendzimir, de diàmetre 200 mm, col·locat amb fixacions 

mecàniques
58,81 €          

KE4ZDQ94 u Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer sendzimir, de diàmetre 250 mm, col·locat amb fixacions 

mecàniques
61,00 €          

KE4ZW140 u Connexió de caldera al muntant general, amb tub helicoïdal de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 125 mm
135,62 €        

KE51D0B0 m2 Formació de conducte rectangular de placa de llana mineral de roca (MW) per a aïllaments (106 a 115 kg/m3), de 25 

mm de gruix, amb paper kraft-alumini per la cara externa i tel natural per l'altra cara, muntat encastat en el cel ras 44,59 €          

KE52Q12A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió baioneta, muntat adossat 

amb suports
48,80 €          

KE52Q14A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1 mm, amb unió baioneta, muntat adossat 

amb suports
61,08 €          

KE611AA1 m2 Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, amb una 

conductivitat tèrmica <=0,032 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,78125 m2·K/W, amb teixit de vidre negre, classe de 

reacció al foc A2-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat interiorment

81,21 €          

KE611DDD m2 Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una 

conductivitat tèrmica <=0,035 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,85714 m2·K/W, amb alumini reforçat, classe de 

reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment

95,63 €          

KE611JTB m2 Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 100 mm, amb una 

conductivitat tèrmica <=0,04 W/(m·K), resistència tèrmica >=2,5 m2·K/W, amb paper kraft-alumini, classe de reacció 

al foc A2-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment

119,08 €        

KE61R18A m2 Aïllament tèrmic de conductes amb làmina autoadhesiva de polietilè reticulat, gruix 8 mm, amb protecció d'alumini, 

classe de reacció al foc B-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat
17,25 €          

KE6R1800 m2 Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,8 mm de gruix, acabat llis 96,21 €          

KE91126A u Conjunt de col·lectors per a terra radiant de llautó, amb element impulsor amb detentor, element de retorn amb 

vàlvules termostatitzables, amb deu sortides per a tub de 20 mm de diàmetre nominal, amb vàlvules, ràcors i 

elements de muntatge necessaris, col·locat amb fixacions murals i connectat

696,25 €        

KE911BA7 u Col·lector per a terra radiant de llautó, de retorn, amb connexió roscada d'1´´, per a tubs de diàmetre 15 mm, amb 

10 sortides roscades, amb detentor, col·locat superficialment
168,38 €        

KE913BA7 u Col·lector per a terra radiant de llautó, de retorn, amb connexió roscada d'1´´, per a tubs de diàmetre 18 mm, amb 

10 sortides roscades, amb detentor, col·locat superficialment
210,42 €        

KE9142B6 u Conjunt de col·lectors per a terra radiant d'acer inoxidable, amb element impulsor amb detentor, element de retorn 

amb vàlvules termostatitzables, amb sis sortides per a tub de 16 mm de diàmetre nominal, amb vàlvules, ràcors i 

elements de muntatge necessaris, col·locat amb fixacions murals i connectat
563,92 €        

KE9142B8 u Conjunt de col·lectors per a terra radiant d'acer inoxidable, amb element impulsor amb detentor, element de retorn 

amb vàlvules termostatitzables, amb vuit sortides per a tub de 16 mm de diàmetre nominal, amb vàlvules, ràcors i 

elements de muntatge necessaris, col·locat amb fixacions murals i connectat
704,87 €        

KE9142BA u Conjunt de col·lectors per a terra radiant d'acer inoxidable, amb element impulsor amb detentor, element de retorn 

amb vàlvules termostatitzables, amb deu sortides per a tub de 16 mm de diàmetre nominal, amb vàlvules, ràcors i 

elements de muntatge necessaris, col·locat amb fixacions murals i connectat
845,89 €        

KE915BA7 u Col·lector per a terra radiant de llautó, de retorn, amb connexió roscada d'1 1/4´´, per a tubs de diàmetre 15 mm, 

amb 10 sortides roscades, amb detentor, col·locat superficialment
181,55 €        

KE917BA7 u Col·lector per a terra radiant de llautó, de retorn, amb connexió roscada d'1 1/4´´, per a tubs de diàmetre 18 mm, 

amb 10 sortides roscades, amb detentor, col·locat superficialment
225,27 €        

KE9V611D u Mòdul de control de 24 V amb transformador, per a connexió de termòstats a electrovàlvules, per a un nombre 

màxim de 6 termòstats, per a un nombre màxim de 14 electrovàlvules, instal·lat i connectat
209,22 €        

KE9Z1M16 u Armari, metàl·lic per a col·lector d'instal·lacions de terra radiant de fins a 6 sortides, amb tapa i pany de seguretat, 

encastat
247,70 €        

KE9Z1M18 u Armari, metàl·lic per a col·lector d'instal·lacions de terra radiant de fins a 8 sortides, amb tapa i pany de seguretat, 

encastat
288,32 €        

KE9Z1M19 u Armari, metàl·lic per a col·lector d'instal·lacions de terra radiant de fins a 10 sortides, amb tapa i pany de seguretat, 

encastat
262,49 €        

KEA13260 u Captador solar pla de planxa de coure amb vidre trempat, envoltant d'alumini anoditzat i aïllament d'escuma de 

poliuretà amb una superfície activa de 2,00 a 2,25 m2, un rendiment màxim de 80 % i un coeficient de pèrdues <= 6 

W/(m2·°C), col·locat amb suport vertical

785,89 €        

KEA14650 u Captador solar pla de planxa de coure amb vidre trempat, envoltant d'alumini anoditzat i aïllament d'escuma de 

poliuretà amb una superfície activa de 2.25 a 2.55 m2, un rendiment màxim de 85 % i un coeficient de pèrdues <= 5 

W/(m2·°C), col·locat amb suport vertical

857,26 €        



KEA16A85 u Col·lector solar de tubs de buit de 12 tubs de calor lineal, de superfície d'obertura de 2 a 2.5 m2 i un rendiment del 

63 % segons UNE-EN 12975-1, col·locat
1.443,11 €    

KEA1A311 u Conjunt compacte termosifònic d'1 captador solar amb una superfície activa de 2,00 a 2,25 m2, amb acumulador 

d'acer inoxidable de capacitat 200 l i suport metàl·lic, amb circuit tancat, col·locat amb fixacions mecàniques 3.416,85 €    

KEA1A412 u Conjunt compacte termosifònic de 2 captadors solars amb una superfície activa de 4 a 4.5 m2, amb acumulador 

d'acer inoxidable de capacitat 300 l i suport metàl·lic, amb circuit tancat, col·locat amb fixacions mecàniques 4.604,71 €    

KEA1X3T2 u Conjunt termosifònic de captador solar de tubs de buit amb acumulador, sobre suport, amb 1 captador solar de 2,5 

m2 de superfície activa, amb dipòsit acumulador d'acer vitrificat de 200 l de capacitat i suport d'acer galvanitzat per 

a coberta plana o teulada, col·locat

2.411,19 €    

KEA1X4T3 u Conjunt termosifònic de captador solar de tubs de buit amb acumulador, sobre suport, amb 2 captadors solars de 4 

m2 de superfície activa, amb dipòsit acumulador d'acer vitrificat de 300 l de capacitat i suport d'acer galvanitzat per 

a coberta plana o teulada, col·locat

2.896,71 €    

KEA29820 m2 Coberta solar en acer inoxidable amb recobriment selectiu, una absorció mínima del 95 % i una emisivitat màxima 

del 18 %, col·locada
290,21 €        

KEAZA300 l Reblert d'instal·lació de captadors solars per a una temperatura de treball mínima de -35 °C 3,72 €            

KEB13322 u Cortina d'aire, per a ventilació, amb una velocitat de sortida d'aire de 5 a 8 m/s i un cabal màxim de 1000 a 2000 

m3/h, de tensió d'alimentació 230 V, amb 2 posicions de velocitat, col·locada mural
636,40 €        

KEB13422 u Cortina d'aire, per a ventilació, amb una velocitat de sortida d'aire de 5 a 8 m/s i un cabal màxim de 2000 a 3000 

m3/h, de tensió d'alimentació 230 V, amb 2 posicions de velocitat, col·locada mural
912,44 €        

KEB2J351 u Cortina d'aire per a ventilació i calefacció amb resistència elèctrica, amb una velocitat de sortida d'aire de 5 a 8 m/s, 

5 a 7 kW de potència calorífica i un cabal màxim de 500 a 1000 m3/h, de tensió d'alimentació 230 V, col·locada 

mural

527,11 €        

KEB2J461 u Cortina d'aire per a ventilació i calefacció amb resistència elèctrica, amb una velocitat de sortida d'aire de 5 a 8 m/s, 

7 a 10 kW de potència calorífica i un cabal màxim de 1000 a 1500 m3/h, de tensió d'alimentació 230 V, col·locada 

mural

579,53 €        

KEB33573 u Cortina d'aire per a ventilació i calefacció amb bateria d'aigua, amb una velocitat de sortida d'aire de 5 a 8 m/s, 10 a 

15 kW de potència calorífica i un cabal màxim de 1500 a 2500 m3/h, de tensió d'alimentació 230 V, amb 2 posicions 

de velocitat, col·locada encastada

2.966,80 €    

KEB34573 u Cortina d'aire per a ventilació i calefacció amb bateria d'aigua, amb una velocitat de sortida d'aire de 8 a 10 m/s, 10 

a 15 kW de potència calorífica i un cabal màxim de 1500 a 2500 m3/h, de tensió d'alimentació 230 V, amb 2 

posicions de velocitat, col·locada encastada

3.305,85 €    

KEC42782 u Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 2300 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb 

2 motors a impulsió i aspiració de 368 W cada un, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-8, amb bateria elèctrica de 

12 kW de potència, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, 

d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió

4.653,33 €    

KEC44C82 u Recuperador de calor amb alimentació trifàsica a 400 V, de 5600 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb 2 

motors a impulsió i aspiració de 550 W cada un, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-8, amb bateria elèctrica de 12 

kW de potència, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, 

d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió

7.152,24 €    

KED58171 u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, 

condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència frigorífica de 43 a 48 kW i potència calorífica de 

48 a 53 kW, EER aproximat de 3.3 i COP aproximat de 4, potència elèctrica aproximada absorbida en fred 13,788 kW 

i en calor 12,625 kW, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic 

rotatiu (scroll), d'1 mòdul, col.locada

17.062,28 €  

KED5H221 u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, 

condensació per aigua, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, amb recuperació de calor, potència frigorífica de 18 a 

23 kW i potència calorífica de 23 a 28 kW, EER aproximat de 6 i COP aproximat de 6.3, potència elèctrica aproximada 

absorbida en fred 3,417 kW i en calor 4,048 kW, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i 

compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), d'1 mòdul, col.locada

13.790,46 €  

KEDC1121 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2.8 a 3.2 

kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 40 W de potència elèctrica total absorbida, amb 

alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada
825,97 €        

KEDC1171 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2.5 a 2.8 

kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 33 W de potència elèctrica total absorbida, amb 

alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada
898,80 €        

KEDD42C1 u Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, 

amb 4 vies de sortida d'aire, de 2.5 a 2.8 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 30 W de 

potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigoríficR410 

A, amb funcionament DC Inverter, col.locada

1.986,71 €    

KEDD42D1 u Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, 

amb 4 vies de sortida d'aire, de 3.2 a 3.6 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 30 W de 

potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigoríficR410 

A, amb funcionament DC Inverter, col.locada

2.026,85 €    

KEE1312B u Bomba de calor aerotèrmica partida aire/aigua tipus inverter, per a calefacció, refrigeració i ACS, de 240 V de tensió 

d'alimentació, de 6 a 9 kW de potència calorífica amb un COP superior a 4.2, de 5 a 8 kW de potència frigorífica amb 

un EER superior a 3, amb dipòsit d'ACS de 150 a 200 l de capacitat, equipat amb regulació electrònica, bomba 

circuladora, dipòsit d'expansió i elements de seguretat,col·locada

7.806,32 €    

KEE13221 u Bomba de calor aerotèrmica partida aire/aigua tipus inverter, per a calefacció, refrigeració i ACS, de 240 V de tensió 

d'alimentació, de 9 a 12 kW de potència calorífica amb un COP superior a 4.2, de 8 a 11 kW de potència frigorífica 

amb un EER superior a 4, amb dipòsit d'ACS de 150 a 200 l de capacitat, equipat amb regulació electrònica, bomba 

circuladora, dipòsit d'expansió i elements de seguretat,col·locada

9.374,61 €    



KEE13341 u Bomba de calor aerotèrmica partida aire/aigua tipus inverter, per a calefacció, refrigeració i ACS, de 400 V de tensió 

d'alimentació, de 12 a 16 kW de potència calorífica amb un COP superior a 4.2, d'11 a 15 kW de potència frigorífica 

amb un EER superior a 4, amb dipòsit d'ACS de 150 a 200 l de capacitat, equipat amb regulació electrònica, bomba 

circuladora, dipòsit d'expansió i elements de seguretat,col·locada

11.495,06 €  

KEE23221 u Bomba de calor geotèrmica aigua/aigua tipus inverter, per a calefacció, refrigeració i ACS, de 240 V de tensió 

d'alimentació, de 9,3 kW de potència calorífica amb un COP al voltant de 5, de 12,7 kW de potència frigorífica amb 

un EER al voltant de 6, amb dipòsit de 170 a 180 lde capacitat, equipada amb regulació electrònica, bomba 

circuladora, dipòsit d'expansió i elements de seguretat, col·locada i connectada a les xarxes de distribució i captació

14.210,95 €  

KEF47F87 u Condicionador horitzontal compacte d'expansió directa per a conducte amb condensació per aire, amb ventilador 

centrífug al condensador i a l'evaporador, de 15 kW de potència frigorífica, d'EER aproximat 2.5, amb alimentació 

trifàsica de 400 V, amb una pressió disponible de 110 Pa, amb 2 compressors hermètics alternatius i fluid frigorífic R-

410A, amb termòstat ambient per cable i safata de recollida de condensats, col·locat

6.489,32 €    

KEF47FB7 u Condicionador horitzontal compacte d'expansió directa per a conducte amb condensació per aire, amb ventilador 

centrífug al condensador i a l'evaporador, de 22 kW de potència frigorífica, d'EER aproximat 2.5, amb alimentació 

trifàsica de 400 V, amb una pressió disponible de 100 Pa, amb 2 compressors hermètics alternatius i fluid frigorífic R-

410A, amb termòstat ambient per cable i safata de recollida de condensats, col·locat

8.862,35 €    

KEF57FC7 u Condicionador vertical compacte d'expansió directa per a conducte amb condensació per aire, amb ventilador 

centrífug al condensador i a l'evaporador, de 28 kW de potència frigorífica, d'EER aproximat 2.5, amb alimentació 

trifàsica de 400 V, amb una pressió disponible de 120 Pa, amb 2 compressors hermètics alternatius i fluid frigorífic R-

410A, amb termòstat ambient per cable i safata de recollida de condensats, col·locat

10.961,93 €  

KEF57FD7 u Condicionador vertical compacte d'expansió directa per a conducte amb condensació per aire, amb ventilador 

centrífug al condensador i a l'evaporador, de 35 kW de potència frigorífica, d'EER aproximat 2.5, amb alimentació 

trifàsica de 400 V, amb una pressió disponible de 130 Pa, amb 2 compressors hermètics alternatius i fluid frigorífic R-

410A, amb termòstat ambient per cable i safata de recollida de condensats, col·locat

12.539,18 €  

KEF62121 u Condicionador de coberta d'expansió directa amb condensació per aire, ventiladors axials en el condensador i 

centrífugs en l'evaporador 23 kW de potència frigorífica, de 5 kW de potència elèctrica total absorbida, EER 4.51, 

motor trifàsic de 400 V amb una pressió disponible de 350 Pa, amb cabal d'aire 4000, 1 circuit amb 2 compressors de 

tipus hermètic rotatiu (scroll), i fluid frigorífic R-410A, amb quadre de comandament i control, col·locat

14.517,24 €  

KEFD7F87 u Bomba de calor horitzontal compacta d'expansió directa amb condensació per aire, amb ventiladors centrífugs al 

condensador i a l'evaporador, de 15 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de COP 

aproximat 3, EER aproximat 2.5, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb una pressió disponible de 110 Pa, amb 2 

compressors hermètics alternatius i fluid frigorífic R-410A, amb termòstat ambient per cable i safata de recollida de 

condensats, col.locada

7.617,75 €    

KEFD7FB7 u Bomba de calor horitzontal compacta d'expansió directa amb condensació per aire, amb ventiladors centrífugs al 

condensador i a l'evaporador, de 22 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de COP 

aproximat 3, EER aproximat 2.5, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb una pressió disponible de 100 Pa, amb 2 

compressors hermètics alternatius i fluid frigorífic R-410A, amb termòstat ambient per cable i safata de recollida de 

condensats, col.locada

8.864,56 €    

KEFE7FC7 u Bomba de calor vertical compacta d'expansió directa amb condensació per aire, amb ventiladors centrífugs al 

condensador i a l'evaporador, de 28 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de COP 

aproximat 3, EER aproximat 2.5, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb una pressió disponible de 120 Pa, amb 2 

compressors hermètics alternatius i fluid frigorífic R-410A, amb termòstat ambient per cable i safata de recollida de 

condensats, col.locada

8.878,02 €    

KEFE7FD7 u Bomba de calor vertical compacta d'expansió directa amb condensació per aire, amb ventiladors centrífugs al 

condensador i a l'evaporador, de 35 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de COP 

aproximat 3, EER aproximat 2.5, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb una pressió disponible de 130 Pa, amb 2 

compressors hermètics alternatius i fluid frigorífic R-410A, amb termòstat ambient per cable i safata de recollida de 

condensats, col.locada

9.730,22 €    

KEFF7111 u Bomba de calor de coberta d'expansió directa amb condensació per aire, ventiladors axials en el condensador i 

centrífugs en l'evaporador 32 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 8 kW de potència 

elèctrica total absorbida, EER de 3.88, COP de 4.45, motor trifàsic de 400 V, amb una pressió disponible de 350 Pa, 

cabal d'aire 5700, 1 circuit amb 1 compressor de tipus hermètic rotatiu (scroll), i fluid frigorífic R-410A, amb quadre 

de comandament i control, col.locada

15.859,61 €  

KEG4A211 u Condicionador partit d'expansió directa horitzontal per a conductes, gama semiindustrial, amb ventilador axial al 

condensador i ventilador centrífug a l'evaporador, potència frigorífica nominal aproximada de 20 kW, amb un EER 

aproximat de 2.9, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, potència elèctrica absorbida aproximada en fred de 6,897 

kW, gas refrigerant R410A, pressió estàtica disponible 150 Pa, col·locat

5.694,07 €    

KEG4CA11 u Condicionador partit d'expansió directa horitzontal per a conductes, gama semiindustrial, amb ventilador centrífug 

al condensador i ventilador centrífug a l'evaporador, potència frigorífica nominal aproximada de 40 kW, amb un EER 

aproximat de 2.6, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, potència elèctrica absorbida aproximada en fred de 15,385 

kW, gas refrigerant R410A, pressió estàtica disponible 150 Pa, col·locat

8.727,45 €    

KEG5A611 u Condicionador partit d'expansió directa vertical per a conductes, gama semiindustrial, amb ventilador axial al 

condensador i ventilador centrífug a l'evaporador, potència frigorífica nominal aproximada de 27 kW, amb un EER 

aproximat de 2.7, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, potència elèctrica absorbida aproximada en fred de 10 

kW, gas refrigerant R410A, pressió estàtica disponible 150 Pa, col·locat

6.391,27 €    



KEG5CC11 u Condicionador partit d'expansió directa vertical per a conductes, gama semiindustrial, amb ventilador centrífug al 

condensador i ventilador centrífug a l'evaporador, potència frigorífica nominal aproximada de 45 kW, amb un EER 

aproximat de 2.4, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, potència elèctrica absorbida aproximada en fred de 18,75 

kW, gas refrigerant R410A, pressió estàtica disponible 150 Pa, col·locat

10.959,33 €  

KEGA1524 u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, 

potència frigorífica nominal de 3.2 a 3.7 kW, potència calorífica nominal de 3.7 a 4.2 kW, amb uns coeficients 

d'eficiència energètica estacionals SEER de 4.6 a 5.1 (B) i SCOP de 4 a 4.6 (A+) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, 

alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant 

R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu mitjà, col.locada

931,10 €        

KEGA1826 u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, 

potència frigorífica nominal de 4.7 a 5.2 kW, potència calorífica nominal de 5.2 a 5.7 kW, amb uns coeficients 

d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 5.6 (A) i SCOP de 4 a 4.6 (A+) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, 

alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant 

R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu mitjà, col.locada

1.791,79 €    

KEGB183A u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de sostre, potència 

frigorífica nominal de 4.7 a 5.2 kW, potència calorífica nominal de 5.2 a 5.7 kW, amb uns coeficients d'eficiència 

energètica estacionals SEER de 5.6 a 6.1 (A+) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, 

alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas 

refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt, col.locada

2.083,97 €    

KEGB1C3A u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de sostre, potència 

frigorífica nominal de 6.7 a 7.2 kW, potència calorífica nominal de 7.2 a 7.7 kW, amb uns coeficients d'eficiència 

energètica estacionals SEER de 5.6 a 6.1 (A+) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, 

alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas 

refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt, col.locada

2.560,04 €    

KEGC6626 u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus cassette de 4 

vies, dimensions de l'encastament de 600x600 mm, potència frigorífica nominal de 3.7 a 4.2 kW, potència calorífica 

nominal de 4.2 a 4.7 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 5.6 (A) i SCOP de 4 a 

4.6 (A+) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i 

compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 

206/2012, de preu mitjà, encastada en el cel ras

1.601,50 €    

KEGC7C36 u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus cassette de 4 

vies, dimensions de l'encastament de 800x800 mm, potència frigorífica nominal de 6.7 a 7.2 kW, potència calorífica 

nominal de 7.2 a 7.7 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 5.6 (A) i SCOP de 4 a 

4.6 (A+) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i 

compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 

206/2012, de preu alt, encastada en el cel ras

2.912,59 €    

KEGD2J36 u Bomba de calor partida d'expansió directa per a conductes, gama domèstica/comercial de baixa silueta, potència 

frigorífica nominal de 9.7 a 10.2 kW, potència calorífica nominal de 10.2 a 10.7 kW, amb uns coeficients d'eficiència 

energètica estacionals SEER de 5.1 a 5.6 (A) i SCOP de 4 a 4.6 (A+) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació 

elèctrica monofàsica de 230 V, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons 9.7 a 10.2, preu alt, 

col.locada

3.379,54 €    

KEGDA211 u Bomba de calor partida d'expansió directa horitzontals per a conductes, gama semiindustrial, amb ventilador axial al 

condensador i ventilador centrífug a l'evaporador, potència frigorífica nominal aproximada de 20 kW, potència 

calorífica nominal aproximada 22 kW, amb un EER aproximat de 2.8, amb un COP aproximat de 3.4, alimentació 

elèctrica trifàsica de 400 V, potència elèctrica absorbida aproximada de 7.143 i 6,471 kW en fred i calor 

respectivament, gas refrigerant R410 A, pressió estàtica disponible 150 Pa, col.locada

6.408,07 €    

KEGEA211 u Bomba de calor partida d'expansió directa vertical per a conductes, gama semiindustrial, amb ventilador axial al 

condensador i ventilador centrífug a l'evaporador, potència frigorífica nominal aproximada de 20 kW, potència 

calorífica nominal aproximada de 22 kW, amb un EER aproximat de 2.8, amb un COP aproximat de 3.4, alimentació 

elèctrica trifàsica de 400 V, potència elèctrica absorbida aproximada de 7.143 i 6,471 kW en fred i calor 

respectivament, gas refrigerant R410A, pressió estàtica disponible 150, col.locada

6.405,55 €    

KEGJ1624 u Unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 4 kW i una potència calorífica nominal de 

4,5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 4.6 a 5.1 (B) i SCOP de 4 a 4.6 (A+) segons 

REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus 

hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu 

mitjà, col·locada sobre suport

740,68 €        

KEGJ183A u Unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 5 kW i una potència calorífica nominal de 

5,5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.6 a 6.1 (A+) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) 

segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i 

compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 

206/2012, de preu alt, col·locada sobre suport

1.360,31 €    

KEGJ1A24 u Unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 6 kW i una potència calorífica nominal de 

6,5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 4.6 a 5.1 (B) i SCOP de 4 a 4.6 (A+) segons 

REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus 

hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu 

mitjà, col·locada sobre suport

1.303,27 €    



KEGJ1C36 u Unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 7 kW i una potència calorífica nominal de 

7,5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 5.6 (A) i SCOP de 4 a 4.6 (A+) segons 

REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus 

hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt, 

col·locada sobre suport

1.905,20 €    

KEGJ1J36 u Unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 10 kW i una potència calorífica nominal 

de 10,5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 5.6 (A) i SCOP de 4 a 4.6 (A+) 

segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i 

compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 

206/2012, de preu alt, col·locada sobre suport

2.169,89 €    

KEGK1250 u Unitat interior mural amb una potència frigorífica màxima de 3,5 kW i una potència calorífica màxima de 4 kW, 

alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica 

segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu mitjà, col·locada sobre parament vertical

559,15 €        

KEGK1320 u Unitat interior mural amb una potència frigorífica màxima de 2 kW i una potència calorífica màxima de 2,5 kW, 

alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica 

segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt, col·locada sobre parament vertical

555,34 €        

KEGK1330 u Unitat interior mural amb una potència frigorífica màxima de 2,5 kW i una potència calorífica màxima de 3 kW, 

alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica 

segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt, col·locada sobre parament vertical

606,65 €        

KEGL1230 u Unitat interior de sostre amb una potència frigorífica màxima de 2,5 kW i una potència calorífica màxima de 3 kW, 

alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica 

segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu mitjà, muntada superficialment

825,93 €        

KEGM2320 u Unitat interior de cassette d'1 via de sortida d'aire, dimensions de l'encastament 1000x450 mm, amb una potència 

frigorífica màxima de 2 kW i una potència calorífica màxima de 2,5 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, 

motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu 

alt, encastada en el cel ras

913,11 €        

KEGM2350 u Unitat interior de cassette d'1 via de sortida d'aire, dimensions de l'encastament 1000x450 mm, amb una potència 

frigorífica màxima de 3,5 kW i una potència calorífica màxima de 4 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, 

motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu 

alt, encastada en el cel ras

1.080,28 €    

KEGM6330 u Unitat interior de cassette de 4 vies de sortida d'aire, dimensions de l'encastament 600x600 mm, amb una potència 

frigorífica màxima de 2,5 kW i una potència calorífica màxima de 3 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, 

motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu 

alt, encastada en el cel ras

943,28 €        

KEGM7280 u Unitat interior de cassette de 4 vies de sortida d'aire, dimensions de l'encastament 800x800 mm, amb una potència 

frigorífica màxima de 5 kW i una potència calorífica màxima de 6 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, 

motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu 

mitjà, encastada en el cel ras

1.061,24 €    

KEGN1380 u Unitat interior de conducte amb una potència frigorífica màxima de 5 kW i una potència calorífica màxima de 6 kW, 

alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, pressió estàtica màxima disponible de 50 bar, de 

baixa silueta, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt, 

muntada superficialment

964,12 €        

KEH1F1F1 u Refredadora d'aigua de condensació per aire amb ventiladors axials, 25 a 30 kW de potència frigorífica, de 8.5 a 10 

kW de potència elèctrica, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb 1 compressor del tipus hermètic rotatiu i fluid 

frigorífic R407c, amb bescanviador de tubs de coure i aletes d'alumini al costat de l'aire i bescanviador de plaques 

d'acer inoxidable al costat de l'aigua, col.locada

7.686,91 €    

KEH1G1F1 u Refredadora d'aigua de condensació per aire amb ventiladors axials, 25 a 30 kW de potència frigorífica, de 10 a 11.5 

kW de potència elèctrica, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb 1 compressor del tipus hermètic rotatiu i fluid 

frigorífic R407c, amb bescanviador de tubs de coure i aletes d'alumini al costat de l'aire i bescanviador de plaques 

d'acer inoxidable al costat de l'aigua, col.locada

7.720,24 €    

KEH1G1H1 u Refredadora d'aigua de condensació per aire amb ventiladors axials, 30 a 35 kW de potència frigorífica, de 10 a 11.5 

kW de potència elèctrica, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb 1 compressor del tipus hermètic rotatiu i fluid 

frigorífic R407c, amb bescanviador de tubs de coure i aletes d'alumini al costat de l'aire i bescanviador de plaques 

d'acer inoxidable al costat de l'aigua, col.locada

9.512,87 €    

KEH51AFK u Bomba de calor per a la producció d'aigua amb condensació per aire i ventiladors axials, de 25 a 30 kW de potència 

tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 8.5 a 10 kW de potència elèctrica, amb alimentació trifàsica de 

400 V, amb 1 compressor del tipus hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c, amb bescanviador de tubs de coure i 

aletes d'alumini al costat de l'aire i bescanviador de plaques d'acer inoxidable al costat de l'aigua, col.locada

15.931,27 €  

KEH51AHL u Bomba de calor per a la producció d'aigua amb condensació per aire i ventiladors axials, de 30 a 35 kW de potència 

tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 10 a 11.5 kW de potència elèctrica, amb alimentació trifàsica de 

400 V, amb 1 compressor del tipus hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c, amb bescanviador de tubs de coure i 

aletes d'alumini al costat de l'aire i bescanviador de plaques d'acer inoxidable al costat de l'aigua, col.locada

17.889,98 €  

KEJ11222 u Fan-coil horitzontal amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador tangencial, per a 

treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, d'1,5 kW de potència frigorífica màxima i 1,8 kW de potència 

calorífica màxima, de 40 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, amb termòstat 

ambient i amb safata de recollida de condensats, muntat superficialment al sostre

791,62 €        

KEJ12322 u Fan-coil horitzontal amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador tangencial, per a 

treballar en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 2,0 kW de potència frigorífica màxima i 4,7 kW de potència 

calorífica màxima, de 60 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, amb termòstat 

ambient i amb safata de recollida de condensats, muntat superficialment al sostre

900,73 €        



KEJ21222 u Fan-coil vertical amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador tangencial, per a treballar 

en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, d'1,5 kW de potència frigorífica màxima i 1,8 kW de potència calorífica 

màxima, de 40 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, amb termòstat ambient i 

amb safata de recollida de condensats, col·locat a terra sobre suports

763,14 €        

KEJ22322 u Fan-coil vertical amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blanca, amb ventilador tangencial, per a treballar 

en sistemes de distribució d'aigua de 4 tubs, de 2,0 kW de potència frigorífica màxima i 4,7 kW de potència calorífica 

màxima, de 60 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, amb termòstat ambient i 

amb safata de recollida de condensats, col·locat a terra sobre suports

871,60 €        

KEJ51614 u Fan-coil del tipus mural, amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, 1.4 a 

1.6 kW de potència frigorífica màxima i 1.8 a 2 kW de potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica de 

230 V, col·locat

626,35 €        

KEJ51B16 u Fan-coil del tipus mural, amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, 1.8 a 2 

kW de potència frigorífica màxima i 3.2 a 3.6 kW de potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica de 230 

V, col·locat

731,53 €        

KEJ51F19 u Fan-coil del tipus mural, amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, 2.5 a 

2.8 kW de potència frigorífica màxima i 4.5 a 5 kW de potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica de 

230 V, col·locat

823,21 €        

KEJ61111 u Fan-coil del tipus cassette, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 4 vies de sortida d'aire, de 

5 a 5.6 kW de potència frigorífica màxima i 5.6 a 6.5 kW de potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica 

de 230 V, col·locat

1.449,63 €    

KEJ61121 u Fan-coil del tipus cassette, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 4 vies de sortida d'aire, de 

6.5 a 7.5 kW de potència frigorífica màxima i 6.5 a 7.5 kW de potència calorífica màxima, amb alimentació 

monofàsica de 230 V, col·locat

1.599,36 €    

KEJ7ME87 u Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua 

de 4 tubs, de 4 a 4.5 kW de potència frigorífica màxima i 3.6 a 4 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió 

disponible de 70 a 80 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb control electromecànic, i amb safata de 

recollida de condensats i bomba de desguàs, col·locat

1.200,43 €    

KEJ7MVLK u Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua 

de 4 tubs, de 20 a 25 kW de potència frigorífica màxima i 20 a 25 kW de potència calorífica màxima, amb una pressió 

disponible de 230 a 260 Pa, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb control electromecànic, i amb safata de 

recollida de condensats i bomba de desguàs, col·locat

4.932,62 €    

KEK1173B u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100 mm, 

d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment 38,81 €          

KEK11D71 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x200 mm, 

d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment
92,46 €          

KEK21777 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x200 

mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment
40,91 €          

KEK21B67 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 325x165 

mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment
44,48 €          

KEK31AAE u Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x300 mm, 

d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment
53,59 €          

KEK71AA1 u Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 300x300 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de 

secció recta i fixada al bastiment
46,83 €          

KEK71GG1 u Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 500x500 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de 

secció recta i fixada al bastiment
74,38 €          

KEK91407 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 300 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge 64,11 €          

KEKB1222 u Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes, amb placa frontal quadrada de planxa d'acer acabat 

lacat blanc de 400 mm de costat, de 16 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió 

circular de 198 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació, muntat suspès al sostre
169,43 €        

KEKB1432 u Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes, amb placa frontal quadrada de planxa d'acer acabat 

lacat blanc de 600 mm de costat, de 24 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió 

circular de 248 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació, muntat suspès al sostre
228,34 €        

KEKCA4FF u Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 12´´ (300 mm) de diàmetre, regulació volumètrica, dues aletes oposades i 

muntat sobre un difusor circular
48,26 €          

KEKE2421 u Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal de 125 mm de 

diàmetre de connexió i 61 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color estàndard, i amb embellidor format per 

marc circular per a fixar amb cargols vistos, col.locada

67,91 €          

KEKE2461 u Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en extrem conducte circular de 125 mm de diàmetre de 

connexió i 61 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color estàndard,, col.locada
67,94 €          

KEKE2621 u Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal de 160 mm de 

diàmetre de connexió i 80 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color estàndard, i amb embellidor format per 

marc circular per a fixar amb cargols vistos, col.locada

75,39 €          

KEKE2661 u Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en extrem conducte circular de 160 mm de diàmetre de 

connexió i 80 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color estàndard,, col.locada
75,67 €          

KEKE2681 u Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist de 160 mm de 

diàmetre de connexió i 80 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color estàndard,, col.locada
112,18 €        

KEKE2821 u Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal de 200 mm de 

diàmetre de connexió i 102 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color estàndard, i amb embellidor format per 

marc circular per a fixar amb cargols vistos, col.locada

89,73 €          



KEKE2861 u Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en extrem conducte circular de 200 mm de diàmetre de 

connexió i 102 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color estàndard,, col.locada
89,21 €          

KEKE2881 u Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist de 200 mm de 

diàmetre de connexió i 102 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color estàndard,, col.locada 125,73 €        

KEKE2A21 u Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal de 250 mm de 

diàmetre de connexió i 130 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color estàndard, i amb embellidor format per 

marc circular per a fixar amb cargols vistos, col.locada

128,87 €        

KEKE2A61 u Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en extrem conducte circular de 250 mm de diàmetre de 

connexió i 130 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color estàndard,, col.locada
129,08 €        

KEKE2A81 u Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist de 250 mm de 

diàmetre de connexió i 130 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color estàndard,, col.locada 172,27 €        

KEKE2C21 u Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal de 315 mm de 

diàmetre de connexió i 166 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color estàndard, i amb embellidor format per 

marc circular per a fixar amb cargols vistos, col.locada

181,13 €        

KEKE2C61 u Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en extrem conducte circular de 315 mm de diàmetre de 

connexió i 166 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color estàndard,, col.locada
178,56 €        

KEKE2C81 u Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist de 315 mm de 

diàmetre de connexió i 166 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color estàndard,, col.locada 232,27 €        

KEKE2E21 u Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal de 400 mm de 

diàmetre de connexió i 212 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color estàndard, i amb embellidor format per 

marc circular per a fixar amb cargols vistos, col.locada

242,09 €        

KEKE2E61 u Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en extrem conducte circular de 400 mm de diàmetre de 

connexió i 212 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color estàndard,, col.locada
241,57 €        

KEKE2E81 u Tovera de llarg abast, orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist de 400 mm de 

diàmetre de connexió i 212 mm de diàmetre de boca, alumini lacat de color estàndard,, col.locada 300,24 €        

KEKE422A u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 200 x 100 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 2 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, 

d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
67,63 €          

KEKE422H u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist, formada per 

placa de 200 x 100 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 2 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, 

d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
108,00 €        

KEKE423A u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 300 x 100 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 3 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, 

d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
81,24 €          

KEKE423H u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist, formada per 

placa de 300 x 100 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 3 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, 

d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
122,85 €        

KEKE424A u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 400 x 100 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 4 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, 

d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
92,74 €          

KEKE424H u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist, formada per 

placa de 400 x 100 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 4 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, 

d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
136,42 €        

KEKE425A u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 500 x 100 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 5 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, 

d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
105,20 €        

KEKE425H u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist, formada per 

placa de 500 x 100 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 5 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, 

d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
153,61 €        

KEKE426A u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 600 x 100 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 6 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, 

d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
129,71 €        

KEKE426H u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist, formada per 

placa de 600 x 100 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 6 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, 

d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
179,24 €        

KEKE427A u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 700 x 100 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 7 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, 

d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
145,39 €        



KEKE427H u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist, formada per 

placa de 700 x 100 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 7 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, 

d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
196,99 €        

KEKE428A u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 800 x 100 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 8 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, 

d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
153,58 €        

KEKE428H u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist, formada per 

placa de 800 x 100 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 8 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, 

d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
208,96 €        

KEKE429A u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 900 x 100 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 9 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, 

d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
164,86 €        

KEKE429H u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist, formada per 

placa de 900 x 100 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 9 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, 

d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
222,31 €        

KEKE42AA u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 1000 x 100 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 10 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
173,77 €        

KEKE42AH u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist, formada per 

placa de 1000 x 100 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 10 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
233,30 €        

KEKE444A u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 200 x 200 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 4 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, 

d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en dues files, fixada mecànicament
86,83 €          

KEKE444H u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist, formada per 

placa de 200 x 200 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 4 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, 

d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en dues files, fixada mecànicament
128,59 €        

KEKE446A u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 300 x 200 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 6 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, 

d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en dues files, fixada mecànicament
107,95 €        

KEKE446H u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist, formada per 

placa de 300 x 200 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 6 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, 

d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en dues files, fixada mecànicament
151,12 €        

KEKE448A u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 400 x 200 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 8 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, 

d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en dues files, fixada mecànicament
130,20 €        

KEKE448H u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist, formada per 

placa de 400 x 200 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 8 toveres de 80 mm de diàmetre i 44 mm de diàmetre de boca, 

d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en dues files, fixada mecànicament
175,59 €        

KEKE462A u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 300 x 150 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 2 toveres de 125 mm de diàmetre i 61 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
81,66 €          

KEKE462H u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist, formada per 

placa de 300 x 150 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 2 toveres de 125 mm de diàmetre i 61 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
123,62 €        

KEKE463A u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 450 x 150 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 3 toveres de 125 mm de diàmetre i 61 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
102,69 €        

KEKE463H u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist, formada per 

placa de 450 x 150 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 3 toveres de 125 mm de diàmetre i 61 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
148,74 €        

KEKE464A u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 600 x 150 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 4 toveres de 125 mm de diàmetre i 61 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
136,54 €        



KEKE464H u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist, formada per 

placa de 600 x 150 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 4 toveres de 125 mm de diàmetre i 61 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
186,68 €        

KEKE465A u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 750 x 150 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 5 toveres de 125 mm de diàmetre i 61 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
156,41 €        

KEKE465H u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist, formada per 

placa de 750 x 150 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 5 toveres de 125 mm de diàmetre i 61 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
210,60 €        

KEKE466A u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 900 x 150 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 6 toveres de 125 mm de diàmetre i 61 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
172,27 €        

KEKE466H u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist, formada per 

placa de 900 x 150 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 6 toveres de 125 mm de diàmetre i 61 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
230,54 €        

KEKE467A u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 1050 x 150 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 7 toveres de 125 mm de diàmetre i 61 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
188,75 €        

KEKE467H u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist, formada per 

placa de 1050 x 150 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 7 toveres de 125 mm de diàmetre i 61 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
249,09 €        

KEKE468A u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 1200 x 150 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 8 toveres de 125 mm de diàmetre i 61 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
208,91 €        

KEKE468H u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist, formada per 

placa de 1200 x 150 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 8 toveres de 125 mm de diàmetre i 61 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
273,67 €        

KEKE484A u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 300 x 300 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 4 toveres de 125 mm de diàmetre i 61 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en dues files, fixada mecànicament
112,71 €        

KEKE484H u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist, formada per 

placa de 300 x 300 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 4 toveres de 125 mm de diàmetre i 61 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en dues files, fixada mecànicament
156,60 €        

KEKE486A u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 450 x 300 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 6 toveres de 125 mm de diàmetre i 61 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en dues files, fixada mecànicament
147,25 €        

KEKE486H u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist, formada per 

placa de 450 x 300 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 6 toveres de 125 mm de diàmetre i 61 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en dues files, fixada mecànicament
195,57 €        

KEKE488A u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 600 x 300 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 8 toveres de 125 mm de diàmetre i 61 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en dues files, fixada mecànicament
194,59 €        

KEKE488H u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist, formada per 

placa de 600 x 300 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 8 toveres de 125 mm de diàmetre i 61 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en dues files, fixada mecànicament
247,34 €        

KEKE4A2A u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 500 x 200 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 2 toveres de 160 mm de diàmetre i 80 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
140,20 €        

KEKE4A3A u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 800 x 200 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 3 toveres de 160 mm de diàmetre i 80 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
206,39 €        

KEKE4A5A u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 1000 x 200 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 5 toveres de 160 mm de diàmetre i 80 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
305,34 €        



KEKE4A7A u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 1500 x 200 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 7 toveres de 160 mm de diàmetre i 80 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
406,42 €        

KEKE4A9A u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 2000 x 200 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 9 toveres de 160 mm de diàmetre i 80 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
507,09 €        

KEKE4C2A u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 500 x 250 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 2 toveres de 200 mm de diàmetre i 102 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
164,98 €        

KEKE4C3A u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 800 x 250 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 3 toveres de 200 mm de diàmetre i 102 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
243,57 €        

KEKE4C4A u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 1000 x 250 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 4 toveres de 200 mm de diàmetre i 102 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
307,27 €        

KEKE4C6A u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 1500 x 250 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 6 toveres de 200 mm de diàmetre i 102 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
432,78 €        

KEKE4C7A u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 2000 x 250 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 7 toveres de 200 mm de diàmetre i 102 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
498,27 €        

KEKE4E2A u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 800 x 300 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 2 toveres de 250 mm de diàmetre i 130 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
261,87 €        

KEKE4E3A u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 1000 x 300 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 3 toveres de 250 mm de diàmetre i 130 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
364,36 €        

KEKE4E4A u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 1500 x 300 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 4 toveres de 250 mm de diàmetre i 130 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
469,69 €        

KEKE4E6A u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 2000 x 300 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 6 toveres de 250 mm de diàmetre i 130 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
672,27 €        

KEKE4G2A u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 800 x 400 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 2 toveres de 315 mm de diàmetre i 166 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
338,53 €        

KEKE4H2A u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 1000 x 400 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 2 toveres de 315 mm de diàmetre i 166 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
343,04 €        

KEKE4J3A u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 1500 x 400 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 3 toveres de 315 mm de diàmetre i 166 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
486,96 €        

KEKE4J4A u Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en parament vertical o horitzontal, formada per 

placa de 2000 x 400 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 4 toveres de 315 mm de diàmetre i 166 mm de diàmetre de 

boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada mecànicament
630,07 €        

KEKEA410 u Difusor modular linial de toveres d'alta inducció, amb 4 toveres d'ABS de qualsevol geometria, registres, marcs de 

muntatge i guia de planxa d'acer galvanitzat de 2 plecs, muntat en conducte rectangular
58,06 €          

KEKKA736 u Bastiment de muntatge d'acer lacat, de 200x100 mm i fixat amb cargols 25,42 €          

KEKKAE86 u Bastiment de muntatge d'acer lacat, de 425x225 mm i fixat amb cargols 26,66 €          

KEKLA309 u Pont de muntatge, d'acer lacat, de 250 mm de diàmetre i fixat al conducte de distribució 32,97 €          

KEKLA409 u Pont de muntatge, d'acer lacat, de 300 mm de diàmetre i fixat al conducte de distribució 33,07 €          

KEKP1111 u Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible bimetàl·lic, electroiman de corrent altern a 230 V i un 

final de carrera, col·locats a comporta tallafocs
228,17 €        

KEKP2811 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 500 mm d'alçària 

col·locada entre els conductes
335,69 €        

KEKQ3802 u Regulador de cabal constant per a instal·lacions de baixa pressió, autoregulable, cos de PVC i junt elastomèric 

d'estanquitat, per a conducte circular de 80 mm de diàmetre, cabal regulable entre 15 i 45 m3/h per a una pressió 

d'entrada entre 50 i 200 Pa, inserit en el conducte

27,47 €          



KEKQ3902 u Regulador de cabal constant per a instal·lacions de baixa pressió, autoregulable, cos de PVC i junt elastomèric 

d'estanquitat, per a conducte circular de 100 mm de diàmetre, cabal regulable entre 15 i 90 m3/h per a una pressió 

d'entrada entre 50 i 200 Pa, inserit en el conducte

30,56 €          

KEKQ3A02 u Regulador de cabal constant per a instal·lacions de baixa pressió, autoregulable, cos de PVC i junt elastomèric 

d'estanquitat, per a conducte circular de 125 mm de diàmetre, cabal regulable entre 15 i 180 m3/h per a una pressió 

d'entrada entre 50 i 200 Pa, inserit en el conducte

32,76 €          

KEKQ3B02 u Regulador de cabal constant per a instal·lacions de baixa pressió, autoregulable, cos de PVC i junt elastomèric 

d'estanquitat, per a conducte circular de 160 mm de diàmetre, cabal regulable entre 120 i 300 m3/h per a una 

pressió d'entrada entre 50 i 200 Pa, inserit en el conducte

45,05 €          

KEKQ3C02 u Regulador de cabal constant per a instal·lacions de baixa pressió, autoregulable, cos de PVC i junt elastomèric 

d'estanquitat, per a conducte circular de 200 mm de diàmetre, cabal regulable entre 210 i 500 m3/h per a una 

pressió d'entrada entre 50 i 200 Pa, inserit en el conducte

56,77 €          

KEKQ3D02 u Regulador de cabal constant per a instal·lacions de baixa pressió, autoregulable, cos de PVC i junt elastomèric 

d'estanquitat, per a conducte circular de 250 mm de diàmetre, cabal regulable entre 300 i 600 m3/h per a una 

pressió d'entrada entre 50 i 200 Pa, inserit en el conducte

69,78 €          

KEKQKA13 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament manual, de 200 mm de llargària, 100 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada 

mecànicament

59,47 €          

KEKQKA15 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament manual, de 300 mm de llargària, 100 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada 

mecànicament

61,68 €          

KEKQKA17 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament manual, de 400 mm de llargària, 100 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada 

mecànicament

64,47 €          

KEKQKA33 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament manual, de 200 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada 

mecànicament

69,54 €          

KEKQKA35 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament manual, de 300 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada 

mecànicament

72,55 €          

KEKQKA37 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament manual, de 400 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada 

mecànicament

75,52 €          

KEKQKA55 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament manual, de 300 mm de llargària, 300 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada 

mecànicament

85,97 €          

KEKQLA13 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 24 V i un parell motor de 5 N·m, de 

200 mm de llargària, 100 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament
189,67 €        

KEKQLA15 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 24 V i un parell motor de 5 N·m, de 

300 mm de llargària, 100 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament
191,88 €        

KEKQLA17 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 24 V i un parell motor de 5 N·m, de 

400 mm de llargària, 100 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament
194,67 €        

KEKQLA33 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 24 V i un parell motor de 5 N·m, de 

200 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament
199,74 €        

KEKQLA35 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 24 V i un parell motor de 5 N·m, de 

300 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament
202,75 €        

KEKQLA37 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 24 V i un parell motor de 5 N·m, de 

400 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament
205,72 €        

KEKQLA55 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 24 V i un parell motor de 5 N·m, de 

300 mm de llargària, 300 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament
216,17 €        

KEKQMA13 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 3 punts alimentat a 24 V i un parell motor de 5 N·m, 

de 200 mm de llargària, 100 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament
150,19 €        

KEKQMA15 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 3 punts alimentat a 24 V i un parell motor de 5 N·m, 

de 300 mm de llargària, 100 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament
152,40 €        



KEKQMA17 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 3 punts alimentat a 24 V i un parell motor de 5 N·m, 

de 400 mm de llargària, 100 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament
155,19 €        

KEKQMA33 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 3 punts alimentat a 24 V i un parell motor de 5 N·m, 

de 200 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament
160,26 €        

KEKQMA35 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 3 punts alimentat a 24 V i un parell motor de 5 N·m, 

de 300 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament
163,27 €        

KEKQMA37 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 3 punts alimentat a 24 V i un parell motor de 5 N·m, 

de 400 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament
166,24 €        

KEKQMA55 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 3 punts alimentat a 24 V i un parell motor de 5 N·m, 

de 300 mm de llargària, 300 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament
176,69 €        

KEKQPA13 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i un parell motor de 5 N·m, 

de 200 mm de llargària, 100 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament
214,87 €        

KEKQPA15 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i un parell motor de 5 N·m, 

de 300 mm de llargària, 100 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament
217,08 €        

KEKQPA17 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i un parell motor de 5 N·m, 

de 400 mm de llargària, 100 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament
219,87 €        

KEKQPA33 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i un parell motor de 5 N·m, 

de 200 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament
224,94 €        

KEKQPA35 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i un parell motor de 5 N·m, 

de 300 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament
227,95 €        

KEKQPA37 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i un parell motor de 5 N·m, 

de 400 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament
230,92 €        

KEKQPA55 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 0-10 V alimentat a 230 V i un parell motor de 5 N·m, 

de 300 mm de llargària, 300 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament
241,37 €        

KEKQQA13 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 3 punts alimentat a 230 V i un parell motor de 5 N·m, 

de 200 mm de llargària, 100 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament
150,19 €        

KEKQQA15 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 3 punts alimentat a 230 V i un parell motor de 5 N·m, 

de 300 mm de llargària, 100 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament
152,40 €        

KEKQQA17 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 3 punts alimentat a 230 V i un parell motor de 5 N·m, 

de 400 mm de llargària, 100 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament
155,19 €        

KEKQQA33 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 3 punts alimentat a 230 V i un parell motor de 5 N·m, 

de 200 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament
160,26 €        

KEKQQA35 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 3 punts alimentat a 230 V i un parell motor de 5 N·m, 

de 300 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament
163,27 €        

KEKQQA37 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 3 punts alimentat a 230 V i un parell motor de 5 N·m, 

de 400 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament
166,24 €        



KEKQQA55 u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil 

aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 3 punts alimentat a 230 V i un parell motor de 5 N·m, 

de 300 mm de llargària, 300 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament
176,69 €        

KEKT1460 u Silenciador circular de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre de connexió i 600 mm de llargària 

amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat 

superficialment

214,17 €        

KEKT1660 u Silenciador circular de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 160 mm de diàmetre de connexió i 600 mm de llargària 

amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat 

superficialment

246,48 €        

KEKT1760 u Silenciador circular de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre de connexió i 600 mm de llargària 

amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat 

superficialment

285,29 €        

KEKT1860 u Silenciador circular de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre de connexió i 600 mm de llargària 

amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat 

superficialment

363,10 €        

KEKT1960 u Silenciador circular de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 315 mm de diàmetre de connexió i 600 mm de llargària 

amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat 

superficialment

379,25 €        

KEKT1B80 u Silenciador circular de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 400 mm de diàmetre de connexió i 900 mm de llargària 

amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat 

superficialment

586,82 €        

KEKT1C80 u Silenciador circular de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 450 mm de diàmetre de connexió i 900 mm de llargària 

amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat 

superficialment

645,36 €        

KEKT2440 u Silenciador circular de xapa llisa d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre de connexió i 500 mm de llargària amb 

llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat 

superficialment

139,05 €        

KEKT2640 u Silenciador circular de xapa llisa d'acer galvanitzat, de 160 mm de diàmetre de connexió i 500 mm de llargària amb 

llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat 

superficialment

155,51 €        

KEKT2740 u Silenciador circular de xapa llisa d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre de connexió i 500 mm de llargària amb 

llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat 

superficialment

169,79 €        

KEKT2840 u Silenciador circular de xapa llisa d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre de connexió i 500 mm de llargària amb 

llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat 

superficialment

192,15 €        

KEKT2940 u Silenciador circular de xapa llisa d'acer galvanitzat, de 315 mm de diàmetre de connexió i 500 mm de llargària amb 

llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat 

superficialment

215,89 €        

KEKT2BA0 u Silenciador circular de xapa llisa d'acer galvanitzat, de 400 mm de diàmetre de connexió i 1000 mm de llargària amb 

llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat 

superficialment

336,01 €        

KEKT2CA0 u Silenciador circular de xapa llisa d'acer galvanitzat, de 450 mm de diàmetre de connexió i 1000 mm de llargària amb 

llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de connexió, muntat 

superficialment

367,11 €        

KEKT59A0 u Silenciador circular, amb nucli interior, de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 315 mm de diàmetre de connexió i 

1000 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements 

de connexió, muntat superficialment

587,48 €        

KEKT5BA0 u Silenciador circular, amb nucli interior, de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 400 mm de diàmetre de connexió i 

1000 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements 

de connexió, muntat superficialment

698,53 €        

KEKT5CA0 u Silenciador circular, amb nucli interior, de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 450 mm de diàmetre de connexió i 

1000 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements 

de connexió, muntat superficialment

768,22 €        

KEKT5DA0 u Silenciador circular, amb nucli interior, de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 500 mm de diàmetre de connexió i 

1000 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements 

de connexió, muntat superficialment

835,32 €        

KEKT5EA0 u Silenciador circular, amb nucli interior, de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 560 mm de diàmetre de connexió i 

1000 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements 

de connexió, muntat superficialment

1.008,34 €    

KEKT5FA0 u Silenciador circular, amb nucli interior, de xapa helicoïdal d'acer galvanitzat, de 630 mm de diàmetre de connexió i 

1000 mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements 

de connexió, muntat superficialment

1.174,49 €    

KEKT69A0 u Silenciador circular, amb nucli interior, de xapa llisa d'acer galvanitzat, de 315 mm de diàmetre de connexió i 1000 

mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de 

connexió, muntat superficialment

492,93 €        

KEKT6BA0 u Silenciador circular, amb nucli interior, de xapa llisa d'acer galvanitzat, de 400 mm de diàmetre de connexió i 1000 

mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de 

connexió, muntat superficialment

572,56 €        

KEKT6CA0 u Silenciador circular, amb nucli interior, de xapa llisa d'acer galvanitzat, de 450 mm de diàmetre de connexió i 1000 

mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de 

connexió, muntat superficialment

619,95 €        



KEKT6DA0 u Silenciador circular, amb nucli interior, de xapa llisa d'acer galvanitzat, de 500 mm de diàmetre de connexió i 1000 

mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de 

connexió, muntat superficialment

664,64 €        

KEKT6EA0 u Silenciador circular, amb nucli interior, de xapa llisa d'acer galvanitzat, de 560 mm de diàmetre de connexió i 1000 

mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de 

connexió, muntat superficialment

737,27 €        

KEKT6FA0 u Silenciador circular, amb nucli interior, de xapa llisa d'acer galvanitzat, de 630 mm de diàmetre de connexió i 1000 

mm de llargària amb llana mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior, inclosos elements de 

connexió, muntat superficialment

804,30 €        

KEM12D26 u Ventilador axial monofàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió mitjana i fixat amb 

cargols
647,04 €        

KEM1A620 u Caixa amb ventilador axial de 5000 a 6000 m3/h de cabal màxim, motor monofàsic de 230 V de 6 pols i 0,25 kW de 

potència a 950 rpm, IP 55, ventilador de 450 mm de diàmetre amb pales d'alumini i caixa d'acer galvanitzat amb 

aïllament, d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, col.locada

1.198,47 €    

KEM2E540 u Caixa amb ventilador centrífug d'àleps cap endavant de doble aspiració, de 3000 a 4000 m3/h de cabal màxim, 

motor acoblat directament al rodet monofàsic de 230 V i 0,25 kW de potència, IP 55, mida de la turbina 10/10, caixa 

d'acer galvanitzat amb aïllament, d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, col.locada
527,65 €        

KEM2RCB0 u Caixa amb ventilador centrífug d'àleps a reacció de simple aspiració, de 2 velocitats, de 10000 a 15000 m3/h de 

cabal màxim, motor acoblat directament al rodet trifàsic de 400 V i 2,2 kW de potència, amb una classe d'eficiència 

energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55, turbina de 560 mm de diàmetre, caixa acer galvanitzat 

amb aïllament, apte per a col·locar immers a zona de risc 400ºC/2h, col.locada

2.892,92 €    

KEM32211 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i 

encastat
138,00 €        

KEM3241F u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 250 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i muntat 

a la finestra
159,94 €        

KEM94AF1 u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material de xapa d'acer per a un diàmetre de 200 

mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 160 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 980 m3/h, 

nivell de pressió sonora de 35 a 40 dbA, d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, muntat en el 

conducte

305,31 €        

KEMH4H20 u Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 4000 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i 

envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, secció 

d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn 

formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6, col.locada

4.646,53 €    

KEN11723 u Filtre d'aire de plafó d'eficàcia alta, de la classe F-7 segons la norma UNE-EN 779, de 287x595 mm i de 135 mm de 

gruix, bastiment de plàstic amb pestanya, cabal nominal de 1800 m3/h i caiguda de pressió inicial de 70 Pa, amb un 

rendiment mig fotomètric del 80 %, muntat sobre bastidor o caixa

84,14 €          

KENP1223 u Bastiment per a filtre d'aire de plafó d'acer galvanitzat, per a muntar entre conductes o als extrems del circuit, per a 

un filtre de 287x595 mm i de 140 mm de gruix com a màxim, retenció del filtre per molles de fixació i junt 

d'estanquitat de neoprè, accessibilitat lateral, col·locat

73,26 €          

KEPBF15A u Aspirador mecànic d'impulsió d'acer inoxidable, per a 230 V de tensió, de 515 mm d'alçària i 500x1000 mm de 

secció, amb 125 l/s de cabal nominal màxim, col·locat a coberta sobre calaix d'obra amb fixacions mecàniques 810,88 €        

KEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 

3/8´´ de diàmetre, roscat
23,87 €          

KEU3A61L u Caixa per a col·lector de 6 a 9 circuits, d'acer, amb acabat lacat, col·locada amb fixacions murals 251,89 €        

KEU41B31 u Dipòsit d'expansió de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb 

connexió de 3/4´´, col·locat roscat
187,77 €        

KEU4U015 u Dipòsit d'expansió tancat de 35 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4' de d, 

col·locat roscat
121,81 €        

KEU4U030 u Dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió d'1' de d, 

col·locat roscat
535,93 €        

KEU52955 u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col·locat roscat
35,99 €          

KEU57955 u Termòmetre de mercuri, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col·locat roscat
39,66 €          

KEU61230 u Manòmetre per a una pressió de 0 a 0,025 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat
98,98 €          

KEU65230 u Manòmetre per a una pressió de 0 a 0,16 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat 98,98 €          

KEU6B230 u Manòmetre per a una pressió de 0 a 16 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat 38,84 €          

KEUBU007 u Vàlvula de buidat d'1/2'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, preu alt i muntada roscada 39,54 €          

KEUE1621 u Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior d'alumini, de 200 l 

de capacitat, de purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2´´, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de 

temperatura màxima, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat

1.416,41 €    

KEUE1631 u Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior d'alumini, de 300 l 

de capacitat, de purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2´´, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de 

temperatura màxima, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat

1.879,21 €    

KEUJ1E03 u Dispositiu d'activació de bescanviador de calor amb 1 unitat, amb 3 ventiladors per unitat, 9,4 cm d'amplària, amb 

control electrònic, col·locat en interior del radiador amb bescanviador de calor
217,56 €        

KEUJ2E03 u Dispositiu d'activació de bescanviador de calor amb 2 unitats, amb 3 ventiladors per unitat, 9,4 cm d'amplària, amb 

control electrònic, col·locat en interior del radiador amb bescanviador de calor
297,43 €        

KEV21112 u Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de 5 a 30°C, de doble contacte a 230 V i 10 A, preu mitjà, 

muntat superficialment
113,81 €        



KEV21A00 u Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada 119,74 €        

KEV21C00 u Sonda de temperatura en conducte, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada 108,36 €        

KEV21D00 u Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada 107,07 €        

KEV21E00 u Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada 79,80 €          

KEV22512 u Termòstat d'ambient per a terra radiant amb regulació de 10 a 50°C, de doble contacte a 230 V i 10 A, preu mitjà, 

muntat superficialment
90,29 €          

KEV26B2V u Termòstat bimetàl·lic d'ambient, per a fan-coil 2 tubs. selector hivern/estiu, selector de 3 velocitats, amb accessoris 

de muntatge, muntat i connectat
108,72 €        

KEV26B4V u Termòstat bimetàl·lic d'ambient, per a fan-coil 4 tubs, selector de 3 velocitats ventilador, amb accessoris de 

muntatge, muntat i connectat
112,74 €        

KEV26E2V u Termòstat electronic, d'ambient, per a fan-coil 2 tubs. selector hivern/estiu, selector de 3 velocitats, amb accessoris 

de muntatge, muntat i connectat
171,26 €        

KEV26E4V u Termòstat electronic d'ambient, per a fan-coil 4 tubs, selector de 3 velocitats ventilador, amb accessoris de 

muntatge, muntat i connectat
185,12 €        

KEV26LC0 u Termòstat de tija per a canonada o conducte, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat 232,72 €        

KEV27A00 u Humidostat ambient, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat 163,87 €        

KEV2A662 u Cronotermòstat ambient programable per a terra radiant amb regulació 10 a 28°C, d'Indeterminat contacte a 24 V, 

preu mitjà, muntat superficialment
100,51 €        

KEV2C002 u Termòstat diferencial amb 2 sondes de temperatura per a sistemes solars, preu alt, muntat superficialment
183,83 €        

KEV2P200 u Cronotermòstat programable electronic d'ambient, per a calderes de gas, gasoil, cremadors, bombes, actuadors 

tèrmics, vàlvules de zona i sistemes de calefacció elèctrica, amb programació setmanal, connexió sense fils amb 

emisor i receptor i amb accessoris de muntatge, col·locat

318,47 €        

KEV32A51 u Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions, amb processador i memòria, programació anual, 

comunicació amb bus de dades i 5 punts d'entrada i sortida, instal·lat i connectat
721,00 €        

KEV32A71 u Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions, amb processador i memòria, programació anual, 

comunicació amb bus de dades i 10 punts d'entrada i sortida, instal·lat i connectat
974,25 €        

KEV32AH1 u Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions, amb processador i memòria, programació anual, 

comunicació amb bus de dades i 40 punts d'entrada i sortida, instal·lat i connectat
3.613,62 €    

KEV32E31 u Regulador compacte per a circuits de climatització i refrigeració, amb control regulable 10 a 30ºC, sensor de 

temperatura ambient i 2 entrades per a sondes exteriors a impulsió i retorn, sortida per válvulas térmicas amb 

servomotor de senyal de 3 punts, per a sistemes de 2 o 4 tubs, instal·lat i connectat

319,49 €        

KEV41210 m Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat 6,76 €            

KEV42001 u Instal·lació elèctrica de punt de control 126,29 €        

KEV42002 u Instal·lació elèctrica de punt de control de fan-coil 93,46 €          

KEV53300 u Adaptador per a comunicacions entre xarxa propia del sistema de regulació i ordinador compatible PC, instal·lat i 

connectat
1.928,37 €    

KEVG1651 u Comptador de calories de tipus compacte, per a un cabal nominal de 2,5 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 

20 mm de diàmetre nominal, ràcords inclosos de 3/4'', per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en 

funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb 

memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida 

d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posisció vertical u 

horitzontal i amb totes les connexións fetes

385,07 €        

KEVG2441 u Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal d'1,5 m3/h i una pressió 

nominal de 16 bar, de 15 mm de diàmetre nominal, ràcords inclosos d'1/2'', per a una temperatura màxima del fluid 

de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic 

mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de 

liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre tubs en posició 

vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes

566,44 €        

KEVW1000 u Programació i posada en funcionament de punt de control en el controlador 40,92 €          

KEVZ1542 u Armari metàl·lic 500x400x200 mm, per a controladors, amb endolls i borns, instal·lat 1.065,97 €    

KEZ51110 u Conjunt de valvuleria Indeterminat per a radiador amb sistema bitubular, amb detentor, vàlvula, taps i purgador 

d'aire manual, acoblat al radiador
51,03 €          

KEZ51220 u Conjunt de valvuleria termostabilitzable per a radiador amb sistema bitubular, amb detentor, vàlvula, taps i 

purgador d'aire automàtic, acoblat al radiador
56,71 €          

KEZ81A11 u Accionament elèctric per a aixetes i col·lectors de 24 V per a control de flux, per a terra radiant, connectat
49,97 €          

KEZG4000 kg Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410a 116,02 €        

KF11M413 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1/2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior 

especificat=21,3 mm i DN=15 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat alt i col·locat 

superficialment

31,53 €          

KF12M413 m Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1/2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior 

especificat=21,3 mm i DN=15 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat alt i col·locat 

superficialment

25,40 €          

KF15E802 m Tub d'acer negre prefabricat llis, sense soldadura, fabricat d'acer S195 T, d'1 1/2´´ de mida de rosca (diàmetre 

exterior especificat= 48,3 mm i DN= 40 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 3,2 mm segons norma UNE-EN 10255 

amb extrems ranurat i acabat pintat, amb grau de dificultat baix i col·locat suspès amb abraçadores
61,66 €          

KF15K810 m Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense soldadura, fabricat d'acer S195 T, d'1 1/2 ´´ de mida de rosca 

(diàmetre exterior especificat= 48,3 mm i DN= 40 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 3,2 mm segons norma UNE-

EN 10255, extrems ranurats, amb 1 sortida de maniguet per 6m de llargària de tub, amb connexió de maniguet 

roscada i diàmetre 3/4 ´´, acabat pintat, amb grau de dificultat baix i col·locat suspès amb abraçadores

60,72 €          



KF15K890 m Tub d'acer negre prefabricat amb maniguets, sense soldadura, fabricat d'acer S195 T, d'1 1/2 ´´ de mida de rosca 

(diàmetre exterior especificat= 48,3 mm i DN= 40 mm) sèrie M, amb un gruix del tub de 3,2 mm segons norma UNE-

EN 10255, extrems ranurats, amb 2 sortides de maniguets per 6m de llargària de tub, amb connexió de maniguet 

roscada i diàmetre 3/4 ´´, acabat pintat, amb grau de dificultat baix i col·locat suspès amb abraçadores

62,29 €          

KF1K1610 u Compensador de dilatacions de llautó, d'1 ´´ de diàmetre nominal, roscat 54,11 €          

KF21M711 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior 

especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat 

superficialment

37,04 €          

KF22M412 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1/2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior 

especificat=21,3 mm i DN= 15 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat 

superficialment

18,07 €          

KF2416EB m Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i d'1,5 mm de gruix de 

paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment 13,05 €          

KF2416EE m Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i d'1,5 mm de gruix de 

paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat
14,00 €          

KF42157B m Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 0,7 mm de 

gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment 13,16 €          

KF42157E m Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 0,7 mm de 

gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat 13,90 €          

KF42236B m Tub d'acer inoxidable 1.4307 (AISI 304L) amb soldadura longitudinal, de 15 mm de diàmetre exterior i 0,6 mm de 

gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment 10,12 €          

KF42236E m Tub d'acer inoxidable 1.4307 (AISI 304L) amb soldadura longitudinal, de 15 mm de diàmetre exterior i 0,6 mm de 

gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat 10,64 €          

KF4237AB m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix 

de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment 24,49 €          

KF4237EB m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de 

gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment 27,86 €          

KF4239CB m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de 

gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment 41,68 €          

KF4239EB m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de 

gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment 44,11 €          

KF5243B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, 

soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
14,31 €          

KF5253B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 14 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, 

soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
15,05 €          

KF5273B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, 

soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
15,86 €          

KF5273B3 m Tub de coure R250 (semidur) de 16 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, 

soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment
20,26 €          

KF5283B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, 

soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
18,02 €          

KF5293B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, 

soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
20,51 €          

KF5293B3 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, 

soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment
25,87 €          

KF5293B7 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, 

soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat
22,51 €          

KF52A3B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, 

soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment
20,69 €          

KF52A3B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, 

soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
24,07 €          

KF52A5B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, 

soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
27,83 €          

KF52B3B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, 

soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
29,09 €          

KF52D4B1 m Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, 

soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment
39,83 €          

KF52D4B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, 

soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
45,54 €          

KF52D4B5 m Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, 

soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat soterrat
45,08 €          

KF5343B7 m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per 

capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat
15,46 €          

KF5353B7 m Tub de coure R220 (recuit) de 14 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per 

capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat
17,16 €          



KF5373B7 m Tub de coure R220 (recuit) de 16 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per 

capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat
18,82 €          

KF5383B7 m Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per 

capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat
20,47 €          

KF5H24H3 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid d'1/4´´ de diàmetre 

nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 5/8´´ de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 

10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata

24,85 €          

KF5H27L3 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8´´ de diàmetre 

nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 3/4´´ de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 

10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata

30,83 €          

KF5H2BL3 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 1/2´´ de diàmetre 

nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 3/4´´ de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 

10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata

34,20 €          

KF5J1207 u Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència màxima 

dels equips 28 a 56 kW, format per una derivació per a la línia de gas i una derivació per a la línia de líquid, inclosos 

els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat

147,85 €        

KF5J2287 u Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a un sistema d'instal·lació de 2 tubs, potència màxima 

dels equips 28 a 56 kW, format per un col·lector de <= 8 sortides per a la línia de gas i un, inclosos els aïllaments 

tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat

375,98 €        

KF912A84 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 14 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de 

polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment 25,05 €          

KF912A86 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de 

polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment 25,97 €          

KF912A87 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 17 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de 

polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment 25,89 €          

KF912A88 m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 18 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de 

polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment 26,49 €          

KF912A8A m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de 

polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment 29,44 €          

KF912A8C m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de 

polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment 32,27 €          

KF912A8E m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 32 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de 

polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment 35,59 €          

KF912A8G m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de 

polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment 45,07 €          

KF912A8J m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 50 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de 

polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment 53,23 €          

KF912A8M m Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 63 mm, ànima d'alumini i protecció exterior de 

polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment 65,48 €          

KF922PB6 m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 16 mm, ànima d'alumini i protecció 

exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment 7,91 €            

KF922PBA m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 20 mm, ànima d'alumini i protecció 

exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment 9,42 €            

KF922PBC m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 25 mm, ànima d'alumini i protecció 

exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment 10,68 €          

KF922PBP m Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 90 mm, ànima d'alumini i protecció 

exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment 57,09 €          

KFA1C345 m Tub de PVC de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 

1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa
38,14 €          

KFB16452 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, 

UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat 

superficialment

13,02 €          

KFB16455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, 

UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons 

de la rasa

15,08 €          

KFB17452 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, 

UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat 

superficialment

15,25 €          

KFB17455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, 

UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons 

de la rasa

18,05 €          



KFB19455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, 

UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons 

de la rasa

26,26 €          

KFB42431 m Tub de polietilè reticulat de 12 mm de diàmetre nominal exterior i 1,7 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN 

ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment
5,60 €            

KFB44351 m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 16 mm de 

diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a 

premsar

15,62 €          

KFB44515 m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 16 mm de 

diàmetre nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar 15,89 €          

KFB44631 m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 16 mm de 

diàmetre nominal exterior i 2,2 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per 

a premsar

15,90 €          

KFB45315 m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 18 mm de 

diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar 18,80 €          

KFB46551 m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 20 mm de 

diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a 

premsar

21,07 €          

KFB48751 m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 25 mm de 

diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a 

premsar

27,17 €          

KFB4A951 m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 32 mm de 

diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a 

premsar

28,46 €          

KFB4CB51 m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 40 mm de 

diàmetre nominal exterior i 3,7 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a 

premsar

32,21 €          

KFC14C22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x1,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, 

amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
6,44 €            

KFC15C22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, 

amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
7,87 €            

KFC16C22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, 

amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
10,50 €          

KFC18C22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, 

amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
18,84 €          

KFC1AC22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x6,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, 

amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
35,01 €          

KFC1EC22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 110x10 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, 

amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
66,61 €          

KFC1GC22 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 140x12,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, 

amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
98,10 €          

KFF16837 m Tub de polibutilè a pressió de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,8 mm de gruix amb barrera antioxigen, 

connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat
12,08 €          

KFF17857 m Tub de polibutilè a pressió de 18 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de gruix amb barrera antioxigen, 

connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat
13,15 €          

KFF18847 m Tub de polibutilè a pressió de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix amb barrera antioxigen, 

connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat
14,10 €          

KFF19857 m Tub de polibutilè a pressió de 22 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de gruix amb barrera antioxigen, 

connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat
15,30 €          

KFF1A867 m Tub de polibutilè a pressió de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix amb barrera antioxigen, 

connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat
18,63 €          

KFM11511 u Maniguet antielectrolític, de 3/4´´ de diàmetre nominal, cos de llautó cromat i amb rosca femella als 2 extrems, 

muntat superficialment
16,45 €          

KFM11611 u Maniguet antielectrolític, d'1 de diàmetre nominal, cos de llautó cromat i amb rosca femella als 2 extrems, muntat 

superficialment
20,55 €          

KFM11811 u Maniguet antielectrolític, d'1 1/2 de diàmetre nominal, cos de llautó cromat i amb rosca femella als 2 extrems, 

muntat superficialment
65,42 €          

KFM11911 u Maniguet antielectrolític, de 2´´ de diàmetre nominal, cos de llautó cromat i amb rosca femella als 2 extrems, 

muntat superficialment
103,59 €        

KFMP1111 m Tub corrugat de polietilè, de diàmetre 15 mm, per a protecció de canonades, encastat 2,11 €            

KFQ14562 m Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 3/4´´, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc 

A2L-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà 17,79 €          

KFQ14663 m Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 1´´, de 30 mm de gruix, classe de reacció al foc A2L-

s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt 24,26 €          

KFQ14772 m Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 1´´1/4, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc 

A2L-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà 21,77 €          

KFQ3383M m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, 

per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 

13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de 

dificultat alt

10,30 €          



KFQ3385L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, 

per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 

13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de 

dificultat mitjà

8,58 €            

KFQ3386L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, 

per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 

13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de 

dificultat mitjà

8,72 €            

KFQ3387L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, 

per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 

13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de 

dificultat mitjà

8,85 €            

KFQ3389L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, 

per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 

13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de 

dificultat mitjà

10,01 €          

KFQ338BL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, 

per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 

13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de 

dificultat mitjà

10,99 €          

KFQ338EL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, 

per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 

13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de 

dificultat mitjà

13,08 €          

KFQ3683L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, 

per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 

13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat 

superficialment amb grau de dificultat mitjà

8,51 €            

KFQ3685L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, 

per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 

13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat 

superficialment amb grau de dificultat mitjà

9,38 €            

KFQ3687L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, 

per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 

13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat 

superficialment amb grau de dificultat mitjà

9,86 €            

KFQ36E6L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, 

per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 

13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat 

superficialment amb grau de dificultat mitjà

16,52 €          

KFQ36E9L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, 

per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 

13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat 

superficialment amb grau de dificultat mitjà

18,26 €          

KFQ7A337 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 3/8´´ de diàmetre, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-

s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb grau de dificultat de col·locació mitjà i per a col·locar encastat 9,49 €            

KFQ7A652 m Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub d'1´´ de diàmetre, de 20 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, 

d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb grau de dificultat de col·locació mitjà i col·locat superficialment 10,50 €          

KFR11411 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 100 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau 

de dificultat baix i col·locat superficialment
30,07 €          

KFR11412 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 100 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau 

de dificultat mitjà i col·locat superficialment
34,26 €          

KFR11512 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 110 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau 

de dificultat mitjà i col·locat superficialment
37,70 €          

KFR11A13 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 160 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau 

de dificultat alt i col·locat superficialment
68,80 €          

KFR11N23 m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 280 mm de diàmetre, de 0,8 mm de gruix, amb grau 

de dificultat alt i col·locat superficialment
102,14 €        

KFVZ1141 u Beina de protecció de muntant en façana d'acer inoxidable de 3 m de llargària, col·locada superficialment amb 

fixacions mecàniques
225,50 €        

KG116A62 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons esquema Unesa número 7, 

seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de 

connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

283,16 €        

KG121302 u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 270x180x170 mm i muntada superficialment 78,50 €          

KG121502 u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 270x270x170 mm i muntada superficialment 84,56 €          

KG133702 u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material antixoc, amb porta, per a deu mòduls i muntada 

superficialment
28,62 €          

KG134701 u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, amb porta, per a deu mòduls i 

encastada
32,33 €          

KG134801 u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, amb porta, per a dotze mòduls i 

encastada
33,19 €          

KG141502 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a dues fileres de dotze mòduls i muntada superficialment
63,10 €          



KG143702 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica, per a una filera de vint-i-dos mòduls i muntada 

superficialment
133,71 €        

KG144102 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a una filera de nou mòduls i muntada superficialment
43,82 €          

KG151411 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada 9,42 €            

KG151512 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment
20,71 €          

KG151522 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment
24,28 €          

KG151532 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment
25,31 €          

KG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada 30,11 €          

KG152512 u Caixa de derivació quadrada de fosa d'alumini, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada 

superficialment
32,51 €          

KG153512 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada 

superficialment
29,26 €          

KG154411 u Caixa de derivació quadrada de plastificada, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada 13,19 €          

KG161411 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada 24,91 €          

KG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada 30,60 €          

KG162722 u Caixa de derivació rectangular de fosa d'alumini, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada 

superficialment
107,79 €        

KG164C12 u Caixa de derivació rectangular plastificada, de 250x300 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment
76,09 €          

KG171412 u Caixa de derivació rodona de plàstic, de 80 mm de diàmetre, amb grau de protecció normal, muntada 

superficialment
10,93 €          

KG1A0211 u Armari metàl·lic de 250x250x80 mm, com a màxim, per a servei interior, encastat 74,07 €          

KG1N50MF u Centralització de comptadors elèctrics de tres mòduls, per a 2 comptadors trifàsics i 1 rellotge, muntada 705,74 €        

KG1Y1110 u Muntatge i desmuntatge de caixa general de protecció de 160 A per a canvi d'emplaçament, no inclou connexionat 

per la companyia subministradora
290,15 €        

KG1Y2010 u Muntatge i desmuntatge de comptador elèctric per a canvi d'emplaçament 58,25 €          

KG21251J m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a 

l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i 

muntat superficialment

4,37 €            

KG21271H m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a 

l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat 

superficialment

5,00 €            

KG21271J m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a 

l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i 

muntat superficialment

4,89 €            

KG21281J m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a 

l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i 

muntat superficialment

5,66 €            

KG21291J m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a 

l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i 

muntat superficialment

6,66 €            

KG212B1J m Tub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a 

l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i 

muntat superficialment

10,02 €          

KG212D1J m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a 

l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i 

muntat superficialment

12,21 €          

KG21H51H m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una 

resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió 

roscada i muntat superficialment

7,32 €            

KG21H51J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una 

resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió 

endollada i muntat superficialment

7,21 €            

KG21H81J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una 

resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió 

endollada i muntat superficialment

11,05 €          

KG21H91J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una 

resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió 

endollada i muntat superficialment

14,22 €          

KG21HB1J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una 

resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió 

endollada i muntat superficialment

25,41 €          

KG21HD1J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una 

resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió 

endollada i muntat superficialment

32,98 €          

KG21RD1G m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a 

l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització 

soterrada

6,58 €            

KG222511 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a 

l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat 1,67 €            



KG222711 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a 

l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat 1,78 €            

KG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a 

l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat 1,90 €            

KG222911 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a 

l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat 2,20 €            

KG22H811 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 

de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a 

compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

3,37 €            

KG23E815 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió 

de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment
9,48 €            

KG23R515 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió 

de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment
8,05 €            

KG242202 m Tub flexible d'acer galvanitzat, roscat, de diàmetre nominal referència 11 i muntat superficialment 5,59 €            

KG2A1812 m Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i alimentació de maquinaria, amb lateral llis, de 42x60 mm, muntada 

superficialment
11,20 €          

KG2A1F12 m Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i alimentació de maquinaria, amb lateral llis, de 60x120 mm, muntada 

superficialment
17,67 €          

KG2B1202 m Canal metàl·lica de planxa d'acer llisa, de 100x115 mm, muntada superficialment 82,87 €          

KG2BM262 m Minicanal d'alumini anoditzat de 65x20 mm, de 2 compartiments, muntada sobre paraments 43,60 €          

KG2BM461 m Minicanal d'alumini anoditzat de 65x40 mm, d'1 compartiment, muntada sobre paraments 47,61 €          

KG2C1843 m Safata aïllant de PVC, llisa, de 50x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes 

sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC 

a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports verticals
38,67 €          

KG2C1844 m Safata aïllant de PVC, llisa, de 50x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes 

sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC 

a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada suspesa

43,69 €          

KG2DB302 m Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 100x60 mm2, muntada superficialment 41,57 €          

KG2DB502 m Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 200x60 mm2, muntada superficialment 54,26 €          

KG2JR221 u Torreta d'acer inoxidable, de dues cares útils, de 2 mòduls, per a 4 mecanismes, muntada a terra amb fixacions 

mecàniques
107,79 €        

KG2JR241 u Torreta d'acer inoxidable, de dues cares útils, de 4 mòduls, per a 8 mecanismes, muntada a terra amb fixacions 

mecàniques
132,51 €        

KG2K1T01 u Torreta de PVC amb caixa de derivació adaptable a canals de terra, subministrada amb 2 bases de schuko, 1 de 

telèfon i 2 sortides de cable, muntada a terra amb fixacions mecàniques
58,42 €          

KG2K1T03 u Torreta de PVC amb caixa de derivació adaptable a canals de terra, subministrada amb 2 bases de schuko i 3 de 

telèfon, muntada a terra amb fixacions mecàniques
84,42 €          

KG312134 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2,18 €            

KG312136 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
1,95 €            

KG312144 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2,49 €            

KG312146 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
2,27 €            

KG312154 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

4,80 €            

KG312156 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
4,20 €            

KG312164 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

5,75 €            

KG312166 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
5,15 €            

KG312174 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

7,73 €            



KG312176 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
6,97 €            

KG312184 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

9,72 €            

KG312186 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
8,96 €            

KG312192 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment
12,29 €          

KG312194 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

12,29 €          

KG312196 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
11,31 €          

KG3121A4 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

15,30 €          

KG3121A6 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
14,32 €          

KG3121B4 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

21,98 €          

KG3121B6 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
20,62 €          

KG3121C4 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

25,62 €          

KG3121C6 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
24,26 €          

KG3121D4 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
32,13 €          

KG3121D6 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
30,39 €          

KG3121E4 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
37,98 €          

KG3121E6 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
36,25 €          

KG3121F4 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x185 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
45,08 €          

KG3121F6 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x185 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
43,04 €          

KG3121G4 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
55,69 €          

KG3121G6 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
53,41 €          



KG3121H4 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x300 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
67,49 €          

KG3121H6 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x300 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
65,23 €          

KG3121J4 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x400 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
92,16 €          

KG3121J6 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x400 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
89,12 €          

KG312262 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment
8,08 €            

KG312364 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma 

UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, 

d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

9,87 €            

KG319194 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 

21123-2, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma 

UNE-EN 50575, col·locat en tub

11,48 €          

KG319374 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 

21123-2, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma 

UNE-EN 50575, col·locat en tub

13,15 €          

KG31D542 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-

2, tetrapolar, de secció 4x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma 

UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

4,54 €            

KG31D548 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-

2, tetrapolar, de secció 4x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma 

UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri

4,76 €            

KG31D552 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-

2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma 

UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

8,04 €            

KG31D558 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-

2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma 

UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri

8,65 €            

KG31D562 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-

2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma 

UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

10,57 €          

KG31D568 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-

2, tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma 

UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri

11,17 €          

KG31D572 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-

2, tetrapolar, de secció 4x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma 

UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

15,29 €          

KG31D578 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-

2, tetrapolar, de secció 4x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma 

UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri

16,04 €          

KG321124 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció 

segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc 

Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

1,51 €            

KG322124 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-R, construcció 

segons norma, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc segons la norma UNE-

EN 50575, col·locat en tub

6,58 €            

KG322134 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-R, construcció 

segons norma, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc segons la norma UNE-

EN 50575, col·locat en tub

6,58 €            

KG322136 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-R, construcció 

segons norma, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc segons la norma UNE-

EN 50575, col·locat en canal

6,36 €            

KG322144 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-R, construcció 

segons norma, unipolar, de secció 1x4 mm, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 

50575, col·locat en tub

0,67 €            

KG322154 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-R, construcció 

segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca 

segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

4,45 €            

KG322156 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-R, construcció 

segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca 

segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal

3,85 €            



KG322164 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-R, construcció 

segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca 

segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

5,46 €            

KG322174 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-R, construcció 

segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca 

segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

7,57 €            

KG32B124 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construcció 

segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció 

al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub
1,61 €            

KG32B126 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construcció 

segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció 

al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en canal
1,39 €            

KG32B134 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construcció 

segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció 

al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub
1,88 €            

KG32B136 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construcció 

segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció 

al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en canal
1,65 €            

KG32B144 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construcció 

segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al 

foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub
2,25 €            

KG32B146 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construcció 

segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al 

foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en canal
2,02 €            

KG32B154 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construcció 

segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al 

foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub
4,63 €            

KG32B156 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construcció 

segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al 

foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en canal
4,02 €            

KG32B164 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construcció 

segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al 

foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub
5,77 €            

KG32B166 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construcció 

segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al 

foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en canal
5,17 €            

KG32B174 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construcció 

segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al 

foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub
7,92 €            

KG32B176 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construcció 

segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al 

foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en canal
7,17 €            

KG335304 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 

1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en 

tub

3,81 €            

KG335504 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 

2,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en 

tub

4,48 €            

KG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 13,24 €          

KG3R1411 u Caixa repartidora per a sistema de connexió ràpida, de material termoplàstic lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, amb 1 circuit per a subministrament normal, 1 connector d'entrada monofàsic (3 pols) i 4 

connectors de sortida monofàsics (3 pols), muntada superficialment

58,37 €          

KG3R1511 u Caixa repartidora per a sistema de connexió ràpida, de material termoplàstic lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, amb 1 circuit per a subministrament normal, 1 connector d'entrada monofàsic (3 pols) i 5 

connectors de sortida monofàsics (3 pols), muntada superficialment

63,90 €          

KG3R1611 u Caixa repartidora per a sistema de connexió ràpida, de material termoplàstic lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, amb 1 circuit per a subministrament normal, 1 connector d'entrada monofàsic (3 pols) i 6 

connectors de sortida monofàsics (3 pols), muntada superficialment

69,43 €          

KG3R1711 u Caixa repartidora per a sistema de connexió ràpida, de material termoplàstic lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, amb 1 circuit per a subministrament normal, 1 connector d'entrada monofàsic (3 pols) i 7 

connectors de sortida monofàsics (3 pols), muntada superficialment

74,96 €          



KG3R1811 u Caixa repartidora per a sistema de connexió ràpida, de material termoplàstic lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, amb 1 circuit per a subministrament normal, 1 connector d'entrada monofàsic (3 pols) i 8 

connectors de sortida monofàsics (3 pols), muntada superficialment

80,50 €          

KG3R1911 u Caixa repartidora per a sistema de connexió ràpida, de material termoplàstic lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, amb 1 circuit per a subministrament normal, 1 connector d'entrada monofàsic (3 pols) i 9 

connectors de sortida monofàsics (3 pols), muntada superficialment

86,03 €          

KG3R2321 u Caixa repartidora per a sistema de connexió ràpida, de material termoplàstic lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, amb 2 circuits per a subministrament normal i d'emergència, 1 connector d'entrada 

monofàsic (3 pols) i 3 connectors de sortida monofàsics (3 pols) per circuit, muntada superficialment
77,88 €          

KG3R2421 u Caixa repartidora per a sistema de connexió ràpida, de material termoplàstic lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, amb 2 circuits per a subministrament normal i d'emergència, 1 connector d'entrada 

monofàsic (3 pols) i 4 connectors de sortida monofàsics (3 pols) per circuit, muntada superficialment
89,71 €          

KG3R2521 u Caixa repartidora per a sistema de connexió ràpida, de material termoplàstic lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, amb 2 circuits per a subministrament normal i d'emergència, 1 connector d'entrada 

monofàsic (3 pols) i 5 connectors de sortida monofàsics (3 pols) per circuit, muntada superficialment
101,54 €        

KG3R3D11 u Caixa repartidora per a sistema de connexió ràpida, de material termoplàstic lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, amb 1 circuit per a subministrament normal, 1 connector d'entrada trifàsic (5 pols), 3 

connectors de sortida monofàsics (3 pols) i 1 trifàsic (5 pols), muntada superficialment
81,47 €          

KG3R3L11 u Caixa repartidora per a sistema de connexió ràpida, de material termoplàstic lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, amb 1 circuit per a subministrament normal, 1 connector d'entrada trifàsic (5 pols), 6 

connectors de sortida monofàsics (3 pols) i 1 trifàsic (5 pols), muntada superficialment
98,17 €          

KG3R7111 u Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x1,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus mascle de 

connexió ràpida i l'altre tipus femella de connexió ràpida, d'1 m de llargària, col·locat
12,35 €          

KG3R7121 u Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x1,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus mascle de 

connexió ràpida i l'altre tipus femella de connexió ràpida, de 2 m de llargària, col·locat
16,95 €          

KG3R7131 u Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x1,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus mascle de 

connexió ràpida i l'altre tipus femella de connexió ràpida, de 3 m de llargària, col·locat
22,05 €          

KG3R7141 u Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x1,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus mascle de 

connexió ràpida i l'altre tipus femella de connexió ràpida, de 4 m de llargària, col·locat
28,98 €          

KG3R7151 u Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x1,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus mascle de 

connexió ràpida i l'altre tipus femella de connexió ràpida, de 5 m de llargària, col·locat
37,86 €          

KG3R7211 u Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x2,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus mascle de 

connexió ràpida i l'altre tipus femella de connexió ràpida, d'1 m de llargària, col·locat
15,58 €          

KG3R7221 u Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x2,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus mascle de 

connexió ràpida i l'altre tipus femella de connexió ràpida, de 2 m de llargària, col·locat
21,53 €          

KG3R7231 u Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x2,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus mascle de 

connexió ràpida i l'altre tipus femella de connexió ràpida, de 3 m de llargària, col·locat
28,64 €          

KG3R7241 u Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x2,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus mascle de 

connexió ràpida i l'altre tipus femella de connexió ràpida, de 4 m de llargària, col·locat
37,46 €          

KG3R7251 u Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x2,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus mascle de 

connexió ràpida i l'altre tipus femella de connexió ràpida, de 5 m de llargària, col·locat
48,73 €          

KG3R8111 u Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x1,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus femella de 

connexió ràpida i l'altre tipus schuko, d'1 m de llargària, col·locat

13,57 €          

KG3R8121 u Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x1,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus femella de 

connexió ràpida i l'altre tipus schuko, de 2 m de llargària, col·locat

20,45 €          

KG3R8131 u Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x1,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus femella de 

connexió ràpida i l'altre tipus schuko, de 3 m de llargària, col·locat

24,57 €          



KG3R8141 u Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x1,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus femella de 

connexió ràpida i l'altre tipus schuko, de 4 m de llargària, col·locat

29,71 €          

KG3R8151 u Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x1,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus femella de 

connexió ràpida i l'altre tipus schuko, de 5 m de llargària, col·locat

35,39 €          

KG3R8211 u Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x2,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus femella de 

connexió ràpida i l'altre tipus schuko, d'1 m de llargària, col·locat

17,16 €          

KG3R8221 u Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x2,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus femella de 

connexió ràpida i l'altre tipus schuko, de 2 m de llargària, col·locat

26,12 €          

KG3R8231 u Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x2,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus femella de 

connexió ràpida i l'altre tipus schuko, de 3 m de llargària, col·locat

31,96 €          

KG3R8241 u Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x2,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus femella de 

connexió ràpida i l'altre tipus schuko, de 4 m de llargària, col·locat

38,54 €          

KG3R8251 u Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x2,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus femella de 

connexió ràpida i l'altre tipus schuko, de 5 m de llargària, col·locat

48,69 €          

KG3R9211 u Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x2,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus femella de 

connexió ràpida i l'altre tipus extrem lliure, d'1 m de llargària, col·locat

14,03 €          

KG3R9221 u Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x2,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus femella de 

connexió ràpida i l'altre tipus extrem lliure, de 2 m de llargària, col·locat

19,29 €          

KG3R9231 u Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x2,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus femella de 

connexió ràpida i l'altre tipus extrem lliure, de 3 m de llargària, col·locat

25,58 €          

KG3R9241 u Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x2,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus femella de 

connexió ràpida i l'altre tipus extrem lliure, de 4 m de llargària, col·locat

30,70 €          

KG3R9251 u Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens, autoextingible i no 

propagador de la flama, de secció 3x2,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada extrem, un tipus femella de 

connexió ràpida i l'altre tipus extrem lliure, de 5 m de llargària, col·locat

36,25 €          

KG3RA3F1 u Connector senzill aèri per a sistema de connexió ràpida, tipus femella, de 3 pols, connectat a l'extrem del cable
6,85 €            

KG3RA3M1 u Connector senzill aèri per a sistema de connexió ràpida, tipus mascle, de 3 pols, connectat a l'extrem del cable
6,79 €            

KG3RA5F1 u Connector senzill aèri per a sistema de connexió ràpida, tipus femella, de 5 pols, connectat a l'extrem del cable
11,87 €          

KG3RA5M1 u Connector senzill aèri per a sistema de connexió ràpida, tipus mascle, de 5 pols, connectat a l'extrem del cable
11,14 €          

KG3RE3F2 u Connector senzill d'encastar per a sistema de connexió ràpida, tipus femella, de 3 pols, muntat sobre suport de 

mòdul estret en caixa de mecanisme modular
6,89 €            

KG3RE3F3 u Connector doble d'encastar per a sistema de connexió ràpida, tipus femella, de 3 pols, muntat sobre suport de 

mòdul ample en caixa de mecanisme modular
13,54 €          

KG3RE3M2 u Connector senzill d'encastar per a sistema de connexió ràpida, tipus mascle, de 3 pols, muntat sobre suport de 

mòdul estret en caixa de mecanisme modular
6,61 €            

KG3RE3M3 u Connector doble d'encastar per a sistema de connexió ràpida, tipus mascle, de 3 pols, muntat sobre suport de 

mòdul ample en caixa de mecanisme modular
12,98 €          

KG3RE5F4 u Connector senzill d'encastar per a sistema de connexió ràpida, tipus femella, de 5 pols, muntat sobre suport de 

mòdul ample doble en caixa de mecanisme modular
11,00 €          

KG3RE5M4 u Connector senzill d'encastar per a sistema de connexió ràpida, tipus mascle, de 5 pols, muntat sobre suport de 

mòdul ample doble en caixa de mecanisme modular
10,84 €          

KG41149C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de 

tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
61,81 €          

KG41149H u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de 

tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
80,88 €          

KG4114FJ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (3P+N), de 6000 A de 

poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
251,08 €        

KG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de 

poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 33,11 €          

KG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de 

poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 33,40 €          

KG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de 

poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 33,88 €          

KG415A9D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de 

poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 34,26 €          



KG415A9H u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de 

poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 66,00 €          

KG41DLSM u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 100 A d'intensitat màxima i calibrat a 100 A, amb 4 

pols i 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 50 kA de poder de tall 

segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

608,03 €        

KG41E4QN u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 125 A d'intensitat màxima i calibrat a 125 A, amb 4 

pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 

7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

590,32 €        

KG41HBRP u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 

pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat 

superficialment

717,70 €        

KG41T49F u Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus IGA de 32 A d'intensitat nominal, amb PIA corba C, bipolar (2P) amb 

bobina d'emisió, de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat 

en perfil DIN

67,56 €          

KG42129D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 

0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons 

les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
59,01 €          

KG42129H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 

0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons 

les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
59,60 €          

KG4243JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 

0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons 

les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
289,17 €        

KG42WCPP u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat nominal, tripolar 

(3P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix, temps de retard de 40 ms, amb botó de test incorporat i indicador 

mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat 

a l'interruptor

584,56 €        

KG455142 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 16 A, unipolar, amb portafusible separable de 22x58 mm i muntat 

superficialment
16,93 €          

KG457192 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 25 A, unipolar, amb portafusible articulat de 22x58 mm i muntat superficialment
15,85 €          

KG458192 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 32 A, unipolar, amb portafusible articulat de 22x58 mm i muntat superficialment
19,53 €          

KG45A142 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 50 A, unipolar, amb portafusible separable de 22x58 mm i muntat 

superficialment
23,21 €          

KG45D142 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 100 A, unipolar, amb portafusible separable de 22x58 mm i muntat 

superficialment
27,99 €          

KG45N14B u Tallacircuit amb fusible cilíndric amb tub per a neutre, unipolar, amb portafusible separable de 22x58 mm i fixat a 

pressió
26,63 €          

KG47122E u Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat nominal i 250V de tensió assignada d'aïllament (Ui), unipolar 

(1P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
22,13 €          

KG47132E u Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat nominal i 250V de tensió assignada d'aïllament (Ui), unipolar 

(1P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
27,59 €          

KG47152E u Interruptor en càrrega modular de 32 A d'intensitat nominal i 250V de tensió assignada d'aïllament (Ui), unipolar 

(1P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
31,98 €          

KG47172E u Interruptor en càrrega modular de 40 A d'intensitat nominal i 250V de tensió assignada d'aïllament (Ui), unipolar 

(1P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
39,94 €          

KG47192E u Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal i 250V de tensió assignada d'aïllament (Ui), unipolar 

(1P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
51,72 €          

KG471D2E u Interruptor en càrrega modular de 100 A d'intensitat nominal i 250V de tensió assignada d'aïllament (Ui), unipolar 

(1P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
64,09 €          

KG471F2E u Interruptor en càrrega modular de 125 A d'intensitat nominal i 250V de tensió assignada d'aïllament (Ui), unipolar 

(1P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
87,07 €          

KG47224E u Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), bipolar (2P), 

tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
40,64 €          



KG47234E u Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), bipolar (2P), 

tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
36,36 €          

KG47254E u Interruptor en càrrega modular de 32 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), bipolar (2P), 

tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, d'1 mòdul d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
40,88 €          

KG47274E u Interruptor en càrrega modular de 40 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), bipolar (2P), 

tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
62,73 €          

KG47294E u Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), bipolar (2P), 

tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
75,71 €          

KG472B4E u Interruptor en càrrega modular de 80 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), bipolar (2P), 

tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
78,74 €          

KG472D4E u Interruptor en càrrega modular de 100 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), bipolar 

(2P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
98,57 €          

KG472F4E u Interruptor en càrrega modular de 125 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), bipolar 

(2P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
130,12 €        

KG47324E u Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tripolar (3P), 

tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
56,39 €          

KG47334E u Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tripolar (3P), 

tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
49,34 €          

KG47354E u Interruptor en càrrega modular de 32 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tripolar (3P), 

tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
54,45 €          

KG47374E u Interruptor en càrrega modular de 40 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tripolar (3P), 

tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 3 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
87,47 €          

KG47394E u Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tripolar (3P), 

tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 3 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
102,87 €        

KG473B4E u Interruptor en càrrega modular de 80 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tripolar (3P), 

tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 3 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
95,14 €          

KG473D4E u Interruptor en càrrega modular de 100 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tripolar 

(3P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 3 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
125,26 €        

KG473F4E u Interruptor en càrrega modular de 125 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tripolar 

(3P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 3 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
191,06 €        

KG47424E u Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar 

(4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
69,15 €          

KG47434E u Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar 

(4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
58,86 €          

KG47454E u Interruptor en càrrega modular de 32 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar 

(4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
66,04 €          



KG47474E u Interruptor en càrrega modular de 40 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar 

(4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
108,71 €        

KG47494E u Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar 

(4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
126,48 €        

KG474B4E u Interruptor en càrrega modular de 80 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar 

(4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
122,18 €        

KG474D4E u Interruptor en càrrega modular de 100 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar 

(4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
151,28 €        

KG474F4E u Interruptor en càrrega modular de 125 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar 

(4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador 

lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
194,63 €        

KG482125 u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, bipolar (1P+N), 

PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil 

DIN

190,22 €        

KG49UA10 u Interruptor horari analògic, amb programa diari, programable en intervals de 15 minuts de durada i commutació 

mínima de 2 intèrvals, alimentació a 230 V i amb 1 sortida unipolar de 16 A i 230 V, de 2 mòduls de 18 mm 

d'amplària, muntat en perfil DIN

59,37 €          

KG4R4450 u Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1 mòdul DIN de 18 

mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió 67,86 €          

KG4R4850 u Contactor de 230 V de tensió de control, 20 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1 mòdul DIN de 18 

mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió 70,59 €          

KG4R4A50 u Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1 mòdul DIN de 18 

mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió 66,56 €          

KG4R4CG0 u Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, tripolar (3P), 3NA, format per 2 mòduls DIN de 

18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, 

fixat a pressió

71,62 €          

KG4R4CL0 u Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, format per 2 mòduls DIN de 

18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, 

fixat a pressió

75,63 €          

KG4R4FL0 u Contactor de 230 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, format per 3 mòduls DIN de 

18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, 

fixat a pressió

119,81 €        

KG4R4FS0 u Contactor de 230 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 2NA+2NC, format per 3 mòduls 

DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-

1, fixat a pressió

123,17 €        

KG4R4J70 u Contactor de 230 V de tensió de control, 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 3 mòduls DIN de 18 

mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a 

pressió

117,07 €        

KG4R4JH0 u Contactor de 230 V de tensió de control, 63 A d'intensitat nominal, tripolar (3P), 3NA, format per 3 mòduls DIN de 

18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, 

fixat a pressió

143,95 €        

KG4R4JR0 u Contactor de 230 V de tensió de control, 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 2NA+2NC, format per 3 mòduls 

DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-

1, fixat a pressió

153,89 €        

KG4R4L70 u Contactor de 230 V de tensió de control, 100 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 3 mòduls DIN de 

18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, 

fixat a pressió

330,92 €        

KG4R5A50 u Contactor d'execució silenciosa, de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format 

per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 

60947-4-1, fixat a pressió

69,43 €          

KG4R5F70 u Contactor d'execució silenciosa, de 230 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format 

per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons 

UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

95,16 €          

KG4R5J70 u Contactor d'execució silenciosa, de 230 V de tensió de control, 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format 

per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons 

UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

134,74 €        

KG4R8450 u Contactor amb comandament manual de 3 posicions, de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal, 

bipolar (2P), 2NA, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús 

AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

61,07 €          

KG4R8A50 u Contactor amb comandament manual de 3 posicions, de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, 

bipolar (2P), 2NA, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús 

AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

94,75 €          



KG4R8F70 u Contactor amb comandament manual de 3 posicions, de 230 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, 

bipolar (2P), 2NA, format per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, 

categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

114,55 €        

KG4RDA50 u Contactor de 24 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1 mòdul DIN de 18 

mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió 68,78 €          

KG4RDCL0 u Contactor de 24 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, format per 2 mòduls DIN de 

18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, 

fixat a pressió

84,88 €          

KG4RDF70 u Contactor de 24 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 3 mòduls DIN de 18 

mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a 

pressió

89,54 €          

KG4RDFL0 u Contactor de 24 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 4NA, format per 3 mòduls DIN de 

18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, 

fixat a pressió

138,01 €        

KG4RDJ70 u Contactor de 24 V de tensió de control, 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 3 mòduls DIN de 18 

mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a 

pressió

138,59 €        

KG4RFF70 u Contactor d'execució silenciosa, de 24 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format 

per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons 

UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

102,73 €        

KG4RFJ70 u Contactor d'execució silenciosa, de 24 V de tensió de control, 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format 

per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons 

UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

147,34 €        

KG4RKA50 u Contactor amb comandament manual de 3 posicions, de 24 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, bipolar 

(2P), 2NA, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 

segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

79,83 €          

KG4RKF70 u Contactor amb comandament manual de 3 posicions, de 24 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, bipolar 

(2P), 2NA, format per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria 

d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

108,72 €        

KG4RKJ70 u Contactor amb comandament manual de 3 posicions, de 24 V de tensió de control, 63 A d'intensitat nominal, bipolar 

(2P), 2NA, format per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria 

d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

194,29 €        

KG515742 u Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, de 30 A i muntat superficialment
281,12 €        

KG51UD01 u Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, 

precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa, 

col·locat en CPM

860,97 €        

KG5B2112 u Rellotge per a tarifes horàries, per a 230 V, amb 16 A d'intensitat màxima, un contacte per canvi a doble tarifa i 

muntat superficialment
216,50 €        

KG5B3142 u Rellotge per a tarifes horàries, per a 400 V, amb 16 A d'intensitat màxima, dos contactes per canvi a triple tarifa i 

muntat superficialment
276,74 €        

KG5BU010 u Interruptor horari electrònic per a comptador elèctric doble tarifa, programable, canvi automàtic de l'hora oficial, 

estiu-hivern i any bixest, reserva funcionament de 200 hores, instal·lat
611,38 €        

KG5CR000 u Mòdul de comunicacions per a comptadors per a consums parcials, amb port de comunicació RS-485, per a muntar 

en carril DIN, col·locat
89,24 €          

KG611021 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada 3,74 €            

KG611031 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada 2,95 €            

KG6115D0 u Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic, rectangular, amb capacitat per a 4 mecanismes de tipus 

modular, de mòdul ample doble, col·locada enrassada amb el paviment
72,67 €          

KG613021 u Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt, encastada 6,52 €            

KG61CEF9 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 fileres, amb 

capacitat per a 9 mecanismes modulars, muntat encastat
45,84 €          

KG61K021 u Caixa d'1 element, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment 14,06 €          

KG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat 17,74 €          

KG621G93 u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat 18,16 €          

KG621J93 u Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat 25,07 €          

KG628GA8 u Commutador, de tipus modular de 2 mòduls estrets, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu 

superior, muntat sobre bastidor o caixa
26,40 €          

KG62D19K u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, 

preu alt, muntat superficialment
21,56 €          

KG631153 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, 

encastada
18,05 €          

KG631EA3 u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada 23,23 €          

KG63B152 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, muntada 

superficialment
18,89 €          

KG63D15S u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb 

grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment
26,25 €          

KG641177 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, encastat 22,05 €          

KG661022 u Sortida de fils, de tipus universal, per a conductors de fins a 2,5 mm2 de secció, amb tapa, preu mitjà, encastada
17,36 €          

KG665022 u Sortida de fils, de tipus modular d'1 mòdul estret, per a conductors de fins a 2,5 mm2 de secció, amb tapa, preu 

mitjà, muntada sobre caixa o bastidor
12,43 €          

KG668022 u Sortida de fils, de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a conductors de fins a 2,5 mm2 de secció, amb tapa, preu 

mitjà, muntada sobre caixa o bastidor
12,61 €          



KG671112 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu mitjà, col·locat 4,54 €            

KG671113 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat 5,07 €            

KG671133 u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt, col·locat 9,93 €            

KG6K1111 u Kit de mecanismes 1 element, amb 1 commutador, amb marc i bastidor, encastat 32,09 €          

KG6K1211 u Kit de mecanismes 1 element, amb 1 creuament, amb marc i bastidor, encastat 37,91 €          

KG6K1311 u Kit de mecanismes 1 element, amb 2 commutadors, amb marc i bastidor, encastat 43,19 €          

KG6K1411 u Kit de mecanismes 1 element, amb 2 creuaments, amb marc i bastidor, encastat 54,82 €          

KG6K1511 u Kit de mecanismes 1 element, amb 1 base d'endoll, amb marc i bastidor, encastat 33,05 €          

KG6K1611 u Kit de mecanismes 1 element, amb 1 presa RJ45, amb marc i bastidor, encastat 48,37 €          

KG6K2311 u Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 commutadors, amb marc i bastidor, encastat 55,34 €          

KG6K2711 u Kit de mecanismes 2 elements, amb 2 bases d'endoll, amb marc i bastidor, encastat 57,16 €          

KG6K2811 u Kit de mecanismes 2 elements, amb 1 base d'endoll+1 commutador, amb marc i bastidor, encastat 57,32 €          

KG6K2911 u Kit de mecanismes 2 elements, amb 1 base d'endoll+2 conmutadores, amb marc i bastidor, encastat 67,31 €          

KG6K2A11 u Kit de mecanismes 2 elements, amb 1 base d'endoll+1 carregador 2xUSB, amb marc i bastidor, encastat 83,09 €          

KG6K2B11 u Kit de mecanismes 2 elements, amb 1 base d'endoll+1 commutador+1 carregador USB, amb marc i bastidor, 

encastat
97,64 €          

KG6K2C11 u Kit de mecanismes 2 elements, amb 1 base d'endoll+1 creuament+1 carregador USB, amb marc i bastidor, encastat
103,46 €        

KG6K2D11 u Kit de mecanismes 2 elements, amb 1 base d'endoll+1 presa TV+1 presa RJ45, amb marc i bastidor, encastat
90,83 €          

KG6K2E11 u Kit de mecanismes 2 elements, amb 1 base d'endoll+1 interruptor regulable+1 carregador USB, amb marc i bastidor, 

encastat
177,49 €        

KG6S1000 u Segellat de mecanismes, amb escuma de poliuretà en aerosol 7,11 €            

KG731182 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V 

de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu 

mitjà, encastat

70,45 €          

KG731183 u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V 

de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu 

alt, encastat

75,04 €          

KG731282 u Interruptor detector de moviment, encastable a sostre, per a un màxim de 3000 W de càrregues resistives i 1300 W 

de càrregues inductives i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat 

d'activació de 5 a 120 lux, cobertura 360º i 7 m de diàmetre, amb tapa i envellidor, preu mitjà, encastat a cel ras
108,39 €        

KG732511 u Polsador temporitzat tàctil, per a instal.lació de 2 fils de 230 V, per a un màxim de 500 W de càrregues resistives, de 

color blanc, compatible amb mecànisme escastat amb caixa universal, instal·lat
56,84 €          

KG733511 u Polsador temporitzat tàctil, per a instal.lació de 3 fils de 230 V, per a un màxim de 3000 W de càrregues resistives i 

1300 W de càrregues inductives, de color blanc, compatible amb mecànisme escastat amb caixa universal, instal·lat 60,59 €          

KG738181 u Interruptor detector de moviment, de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a càrregues resistives de fins a 1000 W 

de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 

120 lx, amb tapa, preu econòmic, muntat sobre bastidor o caixa

61,25 €          

KG738183 u Interruptor detector de moviment, de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a càrregues resistives de fins a 1000 W 

de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 

120 lx, amb tapa, preu alt, muntat sobre bastidor o caixa

70,42 €          

KG77111B u Minuter regulable d'1 a 7 minuts, de dues posicions, permanent i temporitzat, de 16 A, de 1300 W de potència 

resistiva, fixat a pressió
53,54 €          

KG7AA121 u Programador electrònic astronòmic, amb 1 línia de sortida amb poder de tall de 16A a 230 V, programació diaria i 

setmanal, interval mínim de programació d'1 min, muntat superficialment o a carril DIN i connectat 213,07 €        

KG7F1221 u Variador de freqüència per a control de velocitat del motor, amb entrada monofàsica 230 V i sortida monofàsica 230 

V, de 0,75 kW de potència, control amb display led i bus de dades integrat, amb grau de protecció IP 20, muntat 

superficialment o en quadre, connectat a línies elèctriques i de control i configurat
317,23 €        

KG7F2261 u Variador de freqüència per a control de velocitat del motor, amb entrada monofàsica 230 V i sortida trifàsica 230 V, 

de 0,75 kW de potència, control amb display led i bus de dades integrat, amb grau de protecció IP 66, muntat 

superficialment o en quadre, connectat a línies elèctriques i de control i configurat
373,25 €        

KG7F3621 u Variador de freqüència per a control de velocitat del motor, amb entrada trifàsica 400 V i sortida trifàsica 400 V, de 4 

kW de potència, control amb display led i bus de dades integrat, amb grau de protecció IP 20, muntat 

superficialment o en quadre, connectat a línies elèctriques i de control i configurat

564,12 €        

KG7F3661 u Variador de freqüència per a control de velocitat del motor, amb entrada trifàsica 400 V i sortida trifàsica 400 V, de 4 

kW de potència, control amb display led i bus de dades integrat, amb grau de protecció IP 66, muntat 

superficialment o en quadre, connectat a línies elèctriques i de control i configurat

710,35 €        

KG81A300 u Font d'alimentació de 320 mA per a bus de dades de cable del sistema, amb indicadors, muntat a carril DIN i 

connectat
254,81 €        

KG81B200 u Font d'alimentació commutada sortida a 24 Vdc 1,5 A, entrada 100/240 Vac 50/60 Hz, fixada sobre carril DIN i 

connectada
115,07 €        

KG81N100 u Acoblador a bus de dades de cable, per a encastar a caixa universal, muntat i connectat 100,38 €        

KG81P600 u Entrada binaria de 6 canals, amb connexió a bus de cable, muntat a carril DIN i connectat 242,66 €        

KG81R300 u Comptador energia de 3 fases, mesura de corrent, tensió i potencia activa/reactiva, amb connexió a bus de cable, 

muntat a carril DIN i connectat
275,73 €        

KG821111 u Polsador amb sensor d'1 fase, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de 

preu econòmic, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat
136,33 €        

KG821112 u Polsador amb sensor d'1 fase, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de 

preu mitjà, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat
141,88 €        



KG821121 u Polsador amb sensor de 2 fases, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, plaques i marc 

de preu econòmic, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat
144,49 €        

KG821122 u Polsador amb sensor de 2 fases, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, plaques i marc 

de preu mitjà, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat
150,04 €        

KG821131 u Polsador amb sensor de 3 fases, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, plaques i marc 

de preu econòmic, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat
156,76 €        

KG821141 u Polsador amb sensor de 4 fases, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, plaques i marc 

de preu econòmic, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat
182,28 €        

KG822211 u Interruptor programable control encès/apagat, amb connexió a bus sense fils via radio, per a caixa universal, amb 

adaptador, placa i marc de preu econòmic, amb bateria intercanviable i accessoris de muntatge, muntat i connectat 90,16 €          

KG822221 u Interruptor programable 2 controls encès/apagat, amb connexió a bus sense fils via radio, per a caixa universal, amb 

adaptador, placa i marc de preu econòmic, amb bateria intercanviable i accessoris de muntatge, muntat i connectat 94,37 €          

KG8222D1 u Interruptor programable control dimmer, amb connexió a bus sense fils via radio, per a caixa universal, amb 

adaptador, placa i marc de preu econòmic, amb bateria intercanviable i accessoris de muntatge, muntat i connectat 96,47 €          

KG8222P1 u Interruptor programable control persianes i tancaments motoritzats, amb connexió a bus sense fils via radio, per a 

caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu econòmic, amb bateria intercanviable i accessoris de muntatge, 

muntat i connectat

119,70 €        

KG8231F0 u Sensor de nivell d'il·luminació interior, amb connexió a bus de cable, per muntar encastat a cel ras amb marc i 

envellidor, amb accessoris de muntatge
143,01 €        

KG824131 u Sensor giratori amb entrada binaria de 3 canals, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, 

placa i marc de preu econòmic, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat
149,07 €        

KG82C111 u Controlador per a climatització, amb connexió a bus de cable, amb mesura de temperatura ambient, comparació 

amb valor de consigna i sensor giratori de correcció, indicadors d'estat, per a caixa universal, amb adaptador, placa i 

marc de preu econòmic, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat

252,39 €        

KG82C112 u Controlador per a climatització, amb connexió a bus de cable, amb mesura de temperatura ambient, comparació 

amb valor de consigna i sensor giratori de correcció, indicadors d'estat, per a caixa universal, amb adaptador, placa i 

marc de preu mitjà, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat

256,16 €        

KG82C141 u Controlador per a climatització, amb connexió a bus de cable i 4 E/S binaries, amb mesura de temperatura ambient, 

comparació amb valor de consigna i sensor giratori de correcció, indicadors d'estat, per a caixa universal, amb 

adaptador, placa i marc de preu superior, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat
260,81 €        

KG84P600 u Pantalla tàctil TFT color 4-6'' per a control, amb alimentació i amb connexió per a bus del sistema, amb caixa per a 

encastar, muntada i connectada
948,30 €        

KG8550C0 u Comandament a distancia per a sensor d'infraroigs, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat 102,37 €        

KG866111 u Detector de moviment, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu 

econòmic, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat
106,57 €        

KG867111 u Detector de presencia, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu 

econòmic, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat
106,57 €        

KG867112 u Detector de presencia, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu 

mitjà, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat
111,05 €        

KG8711D1 u Programador horari amb programació anual, amb accés a bus del sistema per cable, muntat a carril DIN i connectat
260,16 €        

KG88Q400 u Estació meteorològica de 4 entrades analògiques per a sensors, amb connexió a bus de cable, muntat a carril DIN i 

connectat
287,76 €        

KG88S100 u Sensor de vent per a estació meteorològica, per a muntar superficialment i connectat 443,77 €        

KG88S200 u Sensor de pluja per a estació meteorològica, per a muntar superficialment i connectat 285,56 €        

KG88S300 u Sensor de lluminositat per a estació meteorològica, per a muntar superficialment i connectat 139,76 €        

KG88S400 u Sensor de crepuscular per a estació meteorològica, per a muntar superficialment i connectat 139,76 €        

KG88S500 u Sensor de temperatura per a estació meteorològica, per a muntar superficialment i connectat 146,50 €        

KG8C1111 u Actuador de commutació 1 sortida de 16 A, amb entrades 2 binaries per cable, per a encastar a caixa universal, 

muntat i connectat
140,49 €        

KG8C3111 u Actuador de regulació dimmer universal 1 sortida de 50/210 W, amb 2 entrades binaries per cable, per a encastar a 

caixa universal, muntat i connectat
213,82 €        

KG8C4111 u Actuador 1 sortida triac per a calefacció, amb 3 entrades binaries per cable, per a encastar a caixa universal, muntat 

i connectat
179,24 €        

KG8C5111 u Actuador 1 sortida comandament persianes, amb 3 entrades binaries per cable, per a encastar a caixa universal, 

muntat i connectat
157,70 €        

KG8C61D2 u Actuador amb 2 sortides, de 16A amb contactes NA, amb comandament manual i indicar d'estat, amb accés a bus 

del sistema per cable, muntat a carril DIN i connectat
254,25 €        

KG8C71D1 u Actuador dimmer 1 canal, 500 W de carregues resististives, amb accés a bus del sistema per cable, muntat a carril 

DIN i connectat
292,32 €        

KG8C81D6 u Actuador 6 sortides triac per a calefacció, amb accés a bus del sistema per cable, muntat a carril DIN i connectat
238,78 €        

KG8C91D2 u Actuador 2 sortides comandament persianes, amb accés a bus del sistema per cable, muntat a carril DIN i connectat
245,35 €        

KG8LP100 u Interfície amb connector USB, per a comunicació, programació i accés al bus del sistema, muntat a carril DIN i 

connectat
254,24 €        

KG8LPP00 u Router per a accés al bus del sistema per IP, muntat a carril DIN i connectat 489,71 €        

KG8LPQ00 u Mòdul de comunicació de dispositius IP pel bus del sistema, muntat a carril DIN i connectat 254,24 €        

KG8P1000 u Programació i posada en funcionament per cada equip, polsador, sensor, actuador o elements acoblat al bus
39,33 €          



KG8Z1120 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat per parells, aïllament de poliolefina i 

coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-

1-2, muntat en canalització i connectat

1,67 €            

KG8Z1220 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x2x0,8 mm2 trenat i apantallat per parells, aïllament de poliolefina i 

coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-

1-2, muntat en canalització i connectat

1,93 €            

KG8ZQAA0 m Armari plàstic per a instal.lació domòtica de 700x500x85 mm, amb doble compartiment i doble porta, marc, 

embellidor i ventilació, equipat amb carril DIN, encastat
78,16 €          

KG8ZQAA1 m Armari plàstic per a instal.lació domòtica de 700x500x85 mm, amb doble compartiment i doble porta, marc, 

embellidor i ventilació, equipat amb carril DIN i dues bases d'endolls 2P+T 16A 240V, encastat
100,21 €        

KGA12432 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so brunzent regulable, preu mitjà, muntat superficialment 24,32 €          

KGA12522 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt, muntat superficialment 35,92 €          

KGCMA111 u Equip de cogeneració, de 50 kW de potència elèctrica, de 81 kW de potència tèrmica, amb motor de combustió 

interna a gas natural, amb generació de corrent trifàsica de 400 V, col·locat
89.168,52 €  

KGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de 

diàmetre, clavada a terra
44,11 €          

KGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat 

superficialment
63,95 €          

KGE1K221 u Mòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 210 Wp, amb marc 

d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb una 

eficiència mínima del 12,9%, amb estructura de suport per a 1 mòdul fotovoltaic en posició horitzontal o vertical, de 

perfils d'alumini extruït, amb inclinació de fins a 60º, per a col·locar sobre teulada inclinada, muntat i connectat

368,83 €        

KGE1K222 u Mòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 210 Wp, amb marc 

d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb una 

eficiència mínima del 12,9%, amb estructura de suport per a 1 mòdul fotovoltaic en posició horitzontal o vertical, de 

perfils d'alumini extruït, amb inclinació de 30 o 40º, per a col·locar sobre terra o coberta plana, muntat i connectat

379,71 €        

KGE1N211 u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 230 Wp, amb marc 

d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb una 

eficiència mínima del 14,1%, amb estructura de suport per a 1 mòdul fotovoltaic en posició horitzontal o vertical, de 

perfils d'alumini extruït, amb inclinació de fins a 60º, per a col·locar sobre teulada inclinada, muntat i connectat

410,73 €        

KGE22G32 u Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, monofàsic, potència nominal d'entrada 2700 Wp, 

potència nominal de sortida 1800 W, tensió nominal d'entrada 230 V, rendiment màxim de 94 a 94.5%, grau de 

protecció IP-21, col·locat

1.794,00 €    

KGE22K32 u Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, monofàsic, potència nominal d'entrada 3600 Wp, 

potència nominal de sortida 2500 W, tensió nominal d'entrada 230 V, rendiment màxim de 94 a 94.5%, grau de 

protecció IP-21, col·locat

1.948,42 €    

KGE31221 u Regulador per a instal·lació fotovoltaica aïllada, amb gamma de tensions 12/24 V, corrent màxima de càrrega 10 A, 

amb grau de protecció IP-22, interfície amb display gràfic, amb part proporcional d'accessoris i elements d'acabat, 

col·locat

149,81 €        

KGE41111 u Equip multifunció per a instal·lació fotovoltaica amb funcions d'inversor, carregador i regulador, de 800 VA de 

potència, monofàsic de 230 V d'ona sinusoïdal pura, rendiment mínim 94 %, col·locat i connectat
725,10 €        

KGE41211 u Equip multifunció per a instal·lació fotovoltaica amb funcions d'inversor, carregador i regulador, de 800 VA de 

potència, monofàsic de 230 V d'ona sinusoïdal modificada, rendiment mínim 94 %, col·locat i connectat 671,52 €        

KGE41411 u Equip multifunció per a instal·lació fotovoltaica amb funcions d'inversor, carregador i regulador, de 3000 VA de 

potència, amb sortida monofàsica sinusoidal pura de 230Vac, eficiencia minima del 93%, col·locat
1.178,52 €    

KGE41511 u Equip multifunció per a instal·lació fotovoltaica amb funcions d'inversor, carregador i regulador, de 5000 VA de 

potència, amb sortida monofàsica sinusoidal pura de 230Vac, eficiencia minima del 93%, col·locat
1.708,00 €    

KGE41611 u Equip multifunció per a instal·lació fotovoltaica amb funcions d'inversor, carregador i regulador, de 8000 VA de 

potència, amb sortida monofàsica sinusoidal pura de 230Vac, eficiencia minima del 93%, col·locat
3.377,50 €    

KGE45111 u Equip multifunció per a instal·lació fotovoltaica amb funcions d'inversor, carregador i regulador, de 5000 VA de 

potència, monofàsic de 230 V d'ona sinusoïdal pura, rendiment mínim 94 %, col·locat i connectat
2.415,39 €    

KGE46111 u Equip multifunció per a instal·lació fotovoltaica amb funcions d'inversor, carregador i regulador, de 8000 VA de 

potència, monofàsic de 230 V d'ona sinusoïdal pura, rendiment mínim 94 %, col·locat i connectat
3.293,15 €    

KGE51131 u Kit bateria estacionaria per a instal·lació fotovoltaica de 12 V, amb 6 mòduls de bateria estacionaria per a instal·lació 

fotovoltaica tipus OPzV, amb electròlit de gel, de 2 V de tensió nominal i 520 A·h C100, hermètica i lliure de 

manteniment, elèctrode positiu tubular, cos d'ABS, alta estabilitat als cicles de càrrega i descàrrega, instal·lades i 

amb connectors entre bateries

1.861,30 €    

KGE51141 u Kit bateria estacionaria per a instal·lació fotovoltaica de 12 V, amb 6 mòduls de bateria estacionaria per a instal·lació 

fotovoltaica tipus OPzV, amb electròlit de gel, de 2 V de tensió nominal i 750 A·h C100, hermètica i lliure de 

manteniment, elèctrode positiu tubular, cos d'ABS, alta estabilitat als cicles de càrrega i descàrrega, instal·lades i 

amb connectors entre bateries

2.310,20 €    

KGE51151 u Kit bateria estacionaria per a instal·lació fotovoltaica de 12 V, amb 6 mòduls de bateria estacionaria per a instal·lació 

fotovoltaica tipus OPzV, amb electròlit de gel, de 2 V de tensió nominal i 1000 A·h C100, hermètica i lliure de 

manteniment, elèctrode positiu tubular, cos d'ABS, alta estabilitat als cicles de càrrega i descàrrega, instal·lades i 

amb connectors entre bateries

3.250,10 €    

KGE51152 u Kit bateria estacionaria per a instal·lació fotovoltaica de 24 V, amb 12 mòduls de bateria estacionaria per a 

instal·lació fotovoltaica tipus OPzV, amb electròlit de gel, de 2 V de tensió nominal i 1000 A·h C100, hermètica i lliure 

de manteniment, elèctrode positiu tubular, cos d'ABS, alta estabilitat als cicles de càrrega i descàrrega, instal·lades i 

amb connectors entre bateries

6.348,72 €    



KGE51182 u Kit bateria estacionaria per a instal·lació fotovoltaica de 24 V, amb 12 mòduls de bateria estacionaria per a 

instal·lació fotovoltaica tipus OPzV, amb electròlit de gel, de 2 V de tensió nominal i 2000 A·h C100, hermètica i lliure 

de manteniment, elèctrode positiu tubular, cos d'ABS, alta estabilitat als cicles de càrrega i descàrrega, instal·lades i 

amb connectors entre bateries

12.177,48 €  

KGE51192 u Kit bateria estacionaria per a instal·lació fotovoltaica de 24 V, amb 12 mòduls de bateria estacionaria per a 

instal·lació fotovoltaica tipus OPzV, amb electròlit de gel, de 2 V de tensió nominal i 2300 A·h C100, hermètica i lliure 

de manteniment, elèctrode positiu tubular, cos d'ABS, alta estabilitat als cicles de càrrega i descàrrega, instal·lades i 

amb connectors entre bateries

13.677,89 €  

KGEK1412 u Kit per a la producció d'energia solar fotovoltaica amb control dinàmic de potència per a autoconsum, potència de 

pic total 1820 Wp, format per un conjunt de 7 mòduls de tipus policristal·lí de 260 Wp de potència unitària amb una 

eficiència superior al 16,2% fixats mecànicament sobre estructura d'alumini, superfície de captació de 11,5 m2, amb 

1 inversor de sortida monofàsica de 230 V i una potència unitària d'1,5 kW i un rendiment superior a 94%, potència 

de sortida total 1500 W, proteccions CC amb fusibles i protector de sobretensions i proteccions CA amb interruptor 

magnetotèrmic i diferencial, sistema de control i monitoratge amb analitzador de xarxes, col·locat sobre coberta 

inclinada

5.136,59 €    

KGEK1612 u Kit per a la producció d'energia solar fotovoltaica amb control dinàmic de potència per a autoconsum, potència de 

pic total 3120 Wp, format per un conjunt de 15 mòduls de tipus policristal·lí de 260 Wp de potència unitària amb 

una eficiència superior al 16,2% fixats mecànicament sobre estructura d'alumini, superfície de captació de 24,6 m2, 

amb 1 inversor de sortida monofàsica de 230 V i una potència unitària de 2,5 kW i un rendiment superior a 94%, 

potència de sortida total 2500 W, proteccions CC amb fusibles i protector de sobretensions i proteccions CA amb 

interruptor magnetotèrmic i diferencial, sistema de control i monitoratge amb analitzador de xarxes, col·locat sobre 

coberta inclinada

8.027,01 €    

KGV17200 u Torre autosoportada per a suport d'aerogenerador d'energia minieòlica, de 7 m d'alçaria, compatible amb 

aerogeneradors de fins a 6000 W de potencia (Pes <=110 kg i D<=4m), de gelosia de tub d'acer galvanitzat, amb 

pletina de fixació a fonament i pletina de fixació del aerogenerador, col.locat a fonament existent
2.512,44 €    

KGV2A110 u Aerogenerador d'energia minieòlica per a instal.lació aïllada/connexió a xarxa, de 1500 W de potencia nominal per a 

una velocitat del vent d'11 m/s, de 24/48 V, de dues hèlices, 2,90 m de diàmetre, cos i hèlices de fibra de fibra de 

vidre i carboni, amb alternador trifàsic d'imants permanents i controlador/regulador digital, amb carcassa de 

protecció, timó d'orientació, placa i cargols per a fixació a suport, fixat a suport i connectat

5.901,84 €    

KH110243 u Llumenera decorativa monotub amb xassís d'alumini anoditzat sense difusor, amb 1 tub de fluorescència T26/G13 

de 36W, (1 tub x 36W), amb reactància electrònica Indeterminat, instal·lada suspesa 122,93 €        

KH111346 u Llumenera decorativa bitub amb xassís d'alumini anoditzat i difusor de lamel·les metàl·liques, amb 2 tubs (bitub) de 

fluorescència T26/G13 de 58W, (2 tubs (bitub) x 58W), amb reactància electrònica Indeterminat, instal·lada suspesa 202,19 €        

KH115323 u Llumenera decorativa monotub amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor reticulat metàl·lic, amb 1 tub de 

fluorescència T26/G13 de 58W, (1 tub x 58W), amb reactància ferromagnètica AF, instal·lada suspesa 118,03 €        

KH115623 u Llumenera decorativa monotub amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor reticulat metàl·lic, amb 2 tubs 

(monotub) de fluorescència T26/G13 de 58W, (2 tubs (monotub) x 58W), amb reactància ferromagnètica AF, 

instal·lada suspesa

190,79 €        

KH117324 u Llumenera decorativa monotub amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de cubeta de plàstic, amb 1 tub de 

fluorescència T26/G13 de 58W, (1 tub x 58W), amb reactància ferromagnètica AF, instal·lada superficialment al 

sostre

103,84 €        

KH117624 u Llumenera decorativa monotub amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de cubeta de plàstic, amb 2 tubs 

(monotub) de fluorescència T26/G13 de 58W, (2 tubs (monotub) x 58W), amb reactància ferromagnètica AF, 

instal·lada superficialment al sostre

172,17 €        

KH124461 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de flux 

lluminós, protecció IP44, no regulable, muntada superficialment
166,78 €        

KH1244D1 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de flux 

lluminós, protecció IP44, no regulable, muntada superficialment
204,37 €        

KH128E62 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 28 W de potència de la llumenera, 3200 lm de flux 

lluminós, protecció IP44, regulable 1-10 V, muntada superficialment
201,24 €        

KH12CA61 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 2800 lm de flux 

lluminós, protecció IP44, no regulable, muntada superficialment
188,71 €        

KH12CAD1 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 2800 lm de flux 

lluminós, protecció IP44, no regulable, muntada superficialment
213,77 €        

KH12CE61 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 3200 lm de flux 

lluminós, protecció IP44, no regulable, muntada superficialment
188,71 €        

KH131324 u Llumenera decorativa per a línia continua, sense difusor i 1 tub fluorescent de 58 W, de forma rectangular, amb 

xassís de xapa d'acer esmaltat, AF i muntada superficialment al sostre
43,16 €          

KH1L1141 u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la llumenera, amb font 

d'alimentació, muntada superficialment
141,72 €        

KH1L14G1 u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini i metacril·lat amb 16 leds, de 21 W de potència de la llumenera, 

amb font d'alimentació, muntada superficialment
293,64 €        

KH224461 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de flux 

lluminós, protecció IP44, no regulable, encastada
141,72 €        

KH2244D1 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2200 lm de flux 

lluminós, protecció IP44, no regulable, encastada
166,22 €        

KH22CA61 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 2800 lm de flux 

lluminós, protecció IP44, no regulable, encastada
167,62 €        

KH22CAD1 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 34 W de potència de la llumenera, 2800 lm de flux 

lluminós, protecció IP44, no regulable, encastada
185,12 €        



KH253526 u Llumenera decorativa per a línia continua, amb difusor de lamel·les metàl·liques i 2 tubs fluorescents de 36 W, de 

forma rectangular, amb xassís de xapa d'acer esmaltat, i encastada al sostre
229,24 €        

KH2LLJAD u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 14 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP44, encastat

82,80 €          

KH2LMJAA u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat

156,17 €        

KH2LMJAC u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe II, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat
183,41 €        

KH2LMJAF u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe IIamb kit d'emergència, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat
346,84 €        

KH2LMJAH u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe IIamb kit d'emergència, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat
374,07 €        

KH2LMJCA u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat

177,95 €        

KH2LMJCC u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe II, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat
205,21 €        

KH2LMJCF u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe IIamb kit d'emergència, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat
368,62 €        

KH2LMJCH u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe IIamb kit d'emergència, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat
395,86 €        

KH2LMKAA u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat

161,63 €        

KH2LMKAC u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe II, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat
188,86 €        

KH2LMKAF u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe IIamb kit d'emergència, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat
352,28 €        

KH2LMKAH u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe IIamb kit d'emergència, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat
379,51 €        

KH2LMKCA u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat

183,41 €        

KH2LMKCC u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe II, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat
210,66 €        

KH2LMKCF u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe IIamb kit d'emergència, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat
374,07 €        

KH2LMKCH u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe IIamb kit d'emergència, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat
401,31 €        

KH2LMNAA u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat

167,08 €        

KH2LMNAC u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe II, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat
194,32 €        



KH2LMNAF u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe IIamb kit d'emergència, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat
357,73 €        

KH2LMNAH u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe IIamb kit d'emergència, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat
384,97 €        

KH2LMNCA u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat

188,86 €        

KH2LMNCC u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe II, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat
216,10 €        

KH2LMNCF u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe IIamb kit d'emergència, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat
379,51 €        

KH2LMNCH u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe IIamb kit d'emergència, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat
406,76 €        

KH2LMPAA u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat

175,25 €        

KH2LMPAC u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe II, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat
202,48 €        

KH2LMPAF u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe IIamb kit d'emergència, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat
365,89 €        

KH2LMPAH u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe IIamb kit d'emergència, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat
393,15 €        

KH2LMPCA u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat

197,04 €        

KH2LMPCC u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe II, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat
224,27 €        

KH2LMPCF u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe IIamb kit d'emergència, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat
387,69 €        

KH2LMPCH u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe IIamb kit d'emergència, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat
414,93 €        

KH2LSJAA u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat

180,70 €        

KH2LSJAC u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe I, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat
237,89 €        

KH2LSJAF u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe Iamb kit d'emergència, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat
387,69 €        

KH2LSJAH u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe Iamb kit d'emergència, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat
444,88 €        

KH2LSJCA u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat

207,93 €        

KH2LSJCC u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe I, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat
265,13 €        



KH2LSJCF u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe Iamb kit d'emergència, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat
414,93 €        

KH2LSJCH u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe Iamb kit d'emergència, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat
472,14 €        

KH2LSKAA u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat

194,32 €        

KH2LSKAC u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe I, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat
251,51 €        

KH2LSKAF u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe Iamb kit d'emergència, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat
401,31 €        

KH2LSKAH u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe Iamb kit d'emergència, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat
458,51 €        

KH2LSKCA u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat

221,56 €        

KH2LSKCC u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe I, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat
278,75 €        

KH2LSKCF u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe Iamb kit d'emergència, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat
428,54 €        

KH2LSKCH u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe Iamb kit d'emergència, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat
485,74 €        

KH2LSNAA u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat

207,93 €        

KH2LSNAC u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe I, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat
265,13 €        

KH2LSNAF u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe Iamb kit d'emergència, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat
414,93 €        

KH2LSNAH u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe Iamb kit d'emergència, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat
472,14 €        

KH2LSNCA u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat

235,16 €        

KH2LSNCC u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe I, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat
292,36 €        

KH2LSNCF u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe Iamb kit d'emergència, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat
442,18 €        

KH2LSNCH u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe Iamb kit d'emergència, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat
499,35 €        

KH2LSPAA u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat

218,82 €        

KH2LSPAC u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe I, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat
276,02 €        



KH2LSPAF u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe Iamb kit d'emergència, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat
425,82 €        

KH2LSPAH u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric no regulable, 

aïllament classe Iamb kit d'emergència, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat
483,01 €        

KH2LSPCA u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat

246,06 €        

KH2LSPCC u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe I, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat
303,27 €        

KH2LSPCF u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe Iamb kit d'emergència, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat
413,00 €        

KH2LSPCH u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 35 W de 

potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 80 lm/W, amb equip elèctric regulable 

DALI, aïllament classe Iamb kit d'emergència, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat
510,26 €        

KH413120 m Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos d'alumini extruit, de 16 A d'intensitat nominal 

per circuit, per a muntar suspès, col·locat
52,56 €          

KH4L2199 u Projector d'alumini orientable, amb 9 leds, de 18 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat a 

carril
231,97 €        

KH619F6A u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos 

de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, preu mitjà, 

col·locada superficial

81,21 €          

KH619K6A u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos 

de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, preu mitjà, 

col·locada superficial

86,81 €          

KH619KAB u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos 

de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 270 a 300 lm, 1 h d'autonomia, preu alt, 

col·locada superficial

111,82 €        

KH619KAF u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos 

de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 270 a 300 lm, 1 h d'autonomia, preu alt, 

col·locada encastat

128,67 €        

KH61CK7A u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos 

de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, preu mitjà, 

col·locada superficial

120,97 €        

KH61DK8A u Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos 

de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 200 a 240 lm, 3 h d'autonomia, preu mitjà, 

col·locada superficial

170,02 €        

KH61R239 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció 

IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i 

cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

109,33 €        

KH61R249 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció 

IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i 

cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

102,98 €        

KH61R269 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció 

IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor 

i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

104,45 €        

KH61R279 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció 

IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor 

i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

126,99 €        

KH61R299 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció 

IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor 

i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

150,65 €        

KH61R2C9 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció 

IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 340 a 370 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor 

i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

133,85 €        

KH61R2F9 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció 

IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor 

i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

151,49 €        

KH62F301 u Equip d'alimentació per a llums d'emergència d'abalisament en instal·lacions centralitzades, amb una capacitat de 

fins a 10 balises, amb alimentació de 230 V a.c., tensió en presència de xarxa de -6 V c.c. i tensió en absència de 

xarxa de 12 V c.c., autonomia d'1 hora com a mínim, amb bateries NiCd, col·locat superficialment
140,17 €        

KH6C34M1 u Projector d'emergència amb 2 focus orientables, amb 2 làmpades de baix consum PL 11 d'11 W de potència 

cadascuna, flux aproximat de 500 lúmens i 3 hores d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 100 m2, 

amb un grau de protecció IP 423, col·locat superficialment

334,17 €        



KH6DP213 u Balisa d'emergència quadrada amb difusor de policarbonat i cos de zamak, per a instal·lacions centralitzades, amb 

LED d'un flux aproximat d'1,5 lumens i 1 h d'autonomia, 2 làmpades de senyalització tipus LED de color vermell de 

230 V a.c. de tensió d'alimentació, amb un grau de protecció IP 44 IK 07, encastada en paraments verticals
41,68 €          

KH6E1310 u Kit d'emergència per a làmpada fluorescent de 4 a 58 W, amb carregador-convertidor de bateria i bateria de Ni-Cd, 

amb inhibició mitjançant interruptor, grau de protecció IP20 i una autonomia d'1 a 1.5 h, col·locat 85,23 €          

KH6E1320 u Kit d'emergència per a làmpada fluorescent de 4 a 58 W, amb carregador-convertidor de bateria i bateria de Ni-Cd, 

amb telecomandament, grau de protecció IP20 i una autonomia d'1 a 1.5 h, col·locat
85,23 €          

KHA1E2N4 u Llumenera industrial sense difusor ni reflector i 1 tub fluorescent de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de 

planxa d'acer perfilat, muntada superficialment al sostre
46,86 €          

KHA1E5N9 u Llumenera industrial sense difusor ni reflector i 2 tubs fluorescents de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de 

planxa d'acer perfilat, muntada suspesa
75,68 €          

KHB17254 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 fluorescent de 36 W del tipus T26/G13, rectangular, amb 

xassís polièster, reactància ferromagnètica, factor de potència AF, IP-55, muntada superficialment al sostre 88,80 €          

KHB17654 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 2 fluorescents de 58 W del tipus T26/G13, rectangular, amb 

xassís polièster, reactància ferromagnètica, factor de potència AF, IP-55, muntada superficialment al sostre 163,07 €        

KHB53751 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 700 mm de llargària, 17 W de 

potència, flux lluminós de 1800 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i 

grau de protecció IP65, muntada superficialment

88,58 €          

KHB5AH51 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de llargària, 29 W de 

potència, flux lluminós de 3400 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i 

grau de protecció IP65, muntada superficialment

143,68 €        

KHB5ED51 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1300 mm de llargària, 38 W de 

potència, flux lluminós de 4000 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i 

grau de protecció IP65, muntada superficialment

114,87 €        

KHB5QH53 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de llargària, 57 W de 

potència, flux lluminós de 6000 lm, amb equip elèctric regulable DALI, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat 

i grau de protecció IP65, muntada superficialment

182,62 €        

KHB5QH71 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de llargària, 57 W de 

potència, flux lluminós de 6000 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i 

grau de protecció IP65, muntada superficialment

253,04 €        

KHB5QH73 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de llargària, 57 W de 

potència, flux lluminós de 6000 lm, amb equip elèctric regulable DALI, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat 

i grau de protecció IP65, muntada superficialment

313,56 €        

KHM11C22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 2,5 m d'alçària, coronament sense platina, amb 

base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó
306,45 €        

KHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense platina, amb base 

platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó
483,00 €        

KHNF4A21 u Llumenera antivandàlica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 125 W, simètrica, amb 

suport d'alumini, sense equip i acoblada al suport
338,56 €        

KHNG4G41 u Llumenera antivandàlica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 250 W, 

simètrica, amb suport d'alumini, equip incorporat i acoblada al suport
563,49 €        

KHNKB211 u Aplic circular per a exteriors de 355 mm de diàmetre, amb 2 làmpades fluorescents del tipus TC-D de 18 W de 

potència i portalàmpades G24d-2, alimentació a 230 V, amb cos de policarbonat i difusor de vidre texturitzat amb 

marc d'alumini, amb junt perimetral d'EPDM, grau de protecció IP663, muntat superficialment
202,38 €        

KHNSL111 u Llum circular per a exterior del tipus up-light, amb 1 làmpada fluorescent de designació TC-D de 13 W de potència i 

portalàmpades G24d-1, òptica fixa, amb cos cilíndric, marc de tancament i cargols d'acer inoxidable, difusor de vidre 

trempat amb junt d'estanquitat d'EPDM, alimentació a 230 V, grau de protecció IP 679, directament encastat en 

paviments de terra

372,51 €        

KHNUN212 u Llum circular per a exterior del tipus up-light, amb 1 làmpada de descàrrega de designació HIT de 70 W de potència i 

portalàmpades G12, òptica fixa, cos cilíndric d'acer inoxidable i marc de tancament d'alumini injectat, difusor de 

vidre trempat amb junt d'estanquitat d'EPDM, alimentació a 230 V, amb equip incorporat, grau de protecció IP 679, 

muntat sobre bastiment d'alumini injectat, encastat al paviment

722,68 €        

KHPL1134 u Projector d'alumini orientable, amb 3 leds, de 4 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat 

superficialment
186,55 €        

KHPL1135 u Projector d'alumini orientable, amb 3 leds, de 5 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat 

superficialment
180,77 €        

KHPL1199 u Projector d'alumini orientable, amb 9 leds, de 18 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat 

superficialment
228,31 €        

KHPL11JB u Projector d'alumini orientable, amb 18 leds, de 33 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat 

superficialment
366,44 €        

KHPL11JC u Projector d'alumini orientable, amb 18 leds, de 34 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat 

superficialment
401,77 €        

KHPL11JD u Projector d'alumini orientable, amb 18 leds, de 35 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat 

superficialment
392,14 €        

KHPL11ME u Projector d'alumini orientable, amb 21 leds, de 39,5 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat 

superficialment
430,70 €        

KHPL11NG u Projector d'alumini orientable, amb 22 leds, de 41 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat 

superficialment
460,67 €        



KHPL11VF u Projector d'alumini orientable, amb 27 leds, de 50 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat 

superficialment
581,66 €        

KHPL11YP u Projector d'alumini orientable, amb 36 leds, de 55 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat 

superficialment
588,08 €        

KHPL31WD u Projector d'alumini orientable, amb leds, de 35 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, encastat
141,23 €        

KHQ22G52 u Projector per a exteriors amb làmpades de vapor de mercuri amb reflector de distribució semiintensiva, amb 

làmpada de 250 W, de forma rectangular, tancat i fixat a la paret
216,29 €        

KHQ32G51 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 

250 W, de forma rectangular, tancat i acoblat al suport
275,18 €        

KHQ43862 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiextensiva, amb làmpada de vapor de sodi a pressió baixa 

de 90 W, de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip i fixat a la paret
408,17 €        

KHQ51G74 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució intensiva, amb làmpada de llum mixta de 250 W, de forma 

circular, tancat i muntat amb lira
264,08 €        

KHQ64L61 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva, amb làmpada d'halogenurs metàl·lics de 400 W, de 

forma rectangular, tancat amb allotjament per a equip i acoblat al suport
407,57 €        

KHQAP601 u Projector per a exteriors amb 6 làmpades de xenó de 10 W de potència nominal, cos linial d'alumini extruit tancat 

pels extrems amb tapes d'alumini fos, difusor de vidre resistent als impactes i a les càrregues estàtiques i reflector 

d'alumini, transformador electrònic, alimentació a 230 V i funcionament a 12 V, de 50 W de potència, de 610 mm de 

llargària, grau de protecció IP-679, làmpades incloses, encastat al paviment o al parament amb caixa

489,30 €        

KHQBL601 u Projector per a exteriors amb 1 tub fluorescent de 16 mm de diàmetre i 14 W de potència, cos lineal d'alumini 

extruit tancat pels extrems amb tapes d'alumini fos, difusor de vidre resistent als impactes i a les càrregues 

estàtiques i reflector d'alumini, equip electrònic alimentat a 230 V, de 668 mm de llargària, grau de protecció IP-679, 

muntat en caixa encastada en paraments o paviments

428,47 €        

KHQL1160 u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum 

simètrica extensiva, de 48 W de potència, flux lluminós de 7560 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe 

I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat
391,51 €        

KHS8A112 u Substitució d'equip d'encesa de tub fluorescent tipus T8 1x58 W, per equip d'encesa electrònic regulable senyal 0-10 

V, IP20, precablejat amb 2 casquets G13 IP40, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir al 

equip i desmuntatge i muntatge de l'equip

102,65 €        

KHS8A122 u Substitució d'equip d'encesa de tub fluorescent tipus T8 2x58 W, per equip d'encesa electrònic regulable senyal 0-10 

V, IP20, precablejat amb 4 casquets G13 IP40, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir al 

equip i desmuntatge i muntatge de l'equip

113,85 €        

KHU81114 u Substitució de fluorescent compatible amb fluorescent de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària, de 18 W de 

potència, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, amb desmuntatge 

i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada

14,64 €          

KHU81134 u Substitució de fluorescent compatible amb fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària, de 36 W de 

potència, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, amb desmuntatge 

i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada

14,64 €          

KHU81154 u Substitució de fluorescent compatible amb fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1500 mm de llargària, de 58 W de 

potència, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, amb desmuntatge 

i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada

16,80 €          

KHU82223 u Substitució de fluorescent compatible amb fluorescent amb casquet G24d-2, de 18 W de potència, 230 V de tensió 

d'alimentació, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82, amb 

desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada

17,07 €          

KHUL1114 u Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 600 mm de llargària i 18 W de potència, amb tub 

led de 8 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 600 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós >=800 

lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució de 

làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit 

d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la 

làmpada

23,63 €          

KHUL1134 u Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària i 36 W de potència, amb tub 

led de 20 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1200 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós 

>=1600 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució 

de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit 

d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la 

làmpada

28,67 €          

KHUL1154 u Substitució de fluorescent tradicional T8 de 26 mm de diàmetre i 1500 mm de llargària i 58 W de potència, amb tub 

led de 22 W de potencia i 230 V de tensió d'alimentació, de 1500 mm de llargària, casquet G13, de flux lluminós 

>=2000 lm, amb una temperatura de color de 4000/6500 K i un grau de rendiment del color Ra>80, per a substitució 

de làmpada fluorescent tradicional, compatible amb balast HF existent sense necessitat de substitució, amb kit 

d'encebador per a substitució del existent, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la 

làmpada

32,87 €          

KHUL3111 u Substitució de làmpada incandescent a llum compatible amb làmpada led de 60/66 mm de diàmetre, amb casquet 

E27, de 6 W de potència màxima i 230 V de tensió d'alimentació, de >=470 lm de flux lluminós, (equivalència 

aproximada a 40 W incandescent), amb una temperatura de color de 2200 a 2700 K i un grau de rendiment del color 

Ra=80 a 85, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada

18,59 €          

KHUL3112 u Substitució de làmpada incandescent a llum compatible amb làmpada led de 60/66 mm de diàmetre, amb casquet 

E27, de 9 W de potència màxima i 230 V de tensió d'alimentació, de >=800 lm de flux lluminós (equivalència 

aproximada a 60 W incandescent), amb una temperatura de color de 2200 a 2700 K i un grau de rendiment del color 

Ra=80 a 85, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada

22,79 €          



KHUL3113 u Substitució de làmpada incandescent a llum compatible amb làmpada led de 60/66 mm de diàmetre, amb casquet 

E27, de 13 W de potència màxima i 230 V de tensió d'alimentació, de >=1055 lm de flux lluminós (equivalència 

aproximada a 75 W incandescent), amb una temperatura de color de 2200 a 2700 K i un grau de rendiment del color 

Ra=80 a 85, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada

29,51 €          

KHUL3114 u Substitució de làmpada incandescent a llum compatible amb làmpada led de 60/66 mm de diàmetre, amb casquet 

E27, de 18 W de potència màxima i 230 V de tensió d'alimentació, de >=1520 lm de flux lluminós (equivalència 

aproximada a 100 W incandescent), amb una temperatura de color de 2200 a 2700 K i un grau de rendiment del 

color Ra=80 a 85, amb desmuntatge i muntatge dels elements del llum per accedir a la làmpada

36,23 €          

KHV1A100 u Font d'alimentació de 160 mA per a bus del sistema, amb indicadors, muntat a carril DIN i connectat 195,76 €        

KHV21120 u Sensor d'interfície per a polsador, de 2 canals, per a connexio a bus, amb accessoris de muntatge, muntat i 

connectat
78,88 €          

KHV21F00 u Sensor de nivell d'il.luminació interior, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge, 

muntat i connectat
121,02 €        

KHV25000 u Detector de presència, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge, muntat i 

connectat
192,79 €        

KHV2M000 u Multisensor amb receptor infraroig, sensor de nivell d'il.luminació i detector de moviment, per a connexio a bus amb 

unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat
319,34 €        

KHV2N000 u Acoblador a bus de dades, per a encastar, muntat i connectat 108,74 €        

KHV2P100 u Interfici amb connector USB per a ordinador compatible PC, per a comunicació, programació i accés al bus del 

sistema de regulació, per a encastar, muntat i connectat
150,56 €        

KHV31100 u Controlador DALI per a regulació i control d'1 grup de llums, amb alimentació i sortida de bus, per a col.locar en 

carril DIN, muntat i connectat
430,96 €        

KHV31200 u Controlador DALI per a regulació i control de 2 grups de llums, amb alimentació i sortida de bus, per a col.locar en 

carril DIN, muntat i connectat
482,19 €        

KHV32200 u Actuador-regulador per a fluorescencia 1-10V amb 2 sortides, amb connexió a bus i alimentació, per a muntatge en 

carril DIN, muntat i connectat
447,02 €        

KHV41210 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, muntat en canalització i connectat
1,93 €            

KHV41220 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x2x0,8 mm2 trenat i apantallat per parells, muntat en canalització i 

connectat
1,93 €            

KHV52100 u Programari per a ordinador compatible PC, per a supervisió i accés a la xarxa propia del sistema de regulació, 

instal.lat
2.293,87 €    

KHV52200 u Programari per a ordinador compatible PC, per a programació del sistema, instal.lat 1.512,97 €    

KHV53100 u Passarel·la per a comunicacions entre xarxa propia del sistema de regulació i xarxa ETHERNET, muntat a carril DIN i 

connectat
1.958,80 €    

KHV5P600 u Pantalla tàctil TFT color 6'' per a control, amb alimentació i amb connexió per a bus del sistema, amb caixa per a 

encastar, muntada i connectada
1.750,50 €    

KHVW1000 u Programació i posada en funcionament de punt de control 38,99 €          

KHVW2000 u Programació i posada en funcionament de punt de control en la pantalla del programa de supervisió del sistema 

central o pantalla tàctil
19,75 €          

KHWR1660 u Substitució de difusor per difusor compatible parabòlic blanc per a luminaria de superficie o encastable de 60x60 cm 

(4x18 W tipus T8)
26,99 €          

KHWR3660 u Substitució de difusor per difusor compatible plàstic pla translúcid per a llum de superfície o encastable de 60x60 cm 

(4x18 W tipus T8)
22,79 €          

KHWR4660 u Substitució de difusor per difusor compatible plàstic cubeta translúcida per a luminaria de superficie o encastable de 

150x30 cm (1x56 W/2x56 tipus T8)
22,79 €          

KHWRB610 u Substitució de difusor per difusor compatible plàstic de cubeta per a luminaria estanca IP 55 compatible amb 1x18 

W tipus T8 i de 60 cm de llargària
14,67 €          

KHWRR610 u Incorporació de reflector de planxa d'acer lacat per a luminaria de regleta fluorescent tipus 1x18 W T8 i de 60 cm de 

llargària
16,91 €          

KJ12B71Q u Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 700x700 mm, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el 

paviment
99,99 €          

KJ12D71Q u Plat de dutxa quadrat de gres esmaltat brillant, de 700x700 mm, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el 

paviment
135,84 €        

KJ12M7AC u Plat de dutxa rectangular de resines, de 1000x750 mm, de color blanc, preu superior, encastat al paviment
362,08 €        

KJ13B613 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb 

suports murals
137,66 €        

KJ13B61C u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu mitjà, encastat a 

taulell
130,34 €        

KJ13B61Q u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu mitjà, 

col·locat sobre peu
163,41 €        

KJ13B713 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb 

suports murals
154,64 €        

KJ13B71C u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, encastat a 

taulell
146,59 €        

KJ13B71Q u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, 

col·locat sobre peu
183,76 €        

KJ13G711 u Lavabo mural de material sintètic Indeterminat, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior, 

col·locat amb suports murals
964,95 €        

KJ13U010 u Lavabo antivandàlic d'acer inoxidable de 410x265x140 mm amb acabat especial per evitar autolesions, col·locat 

encastat
401,27 €        



KJ14B11Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el 

paviment i connectat a la xarxa d'evacuació
265,30 €        

KJ14B21Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre 

el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació
267,29 €        

KJ14BA1P u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i 

alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació 412,41 €        

KJ14BA1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i 

alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació 386,27 €        

KJ14BB1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i 

alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació 388,26 €        

KJ16B112 u Urinari de porcellana esmaltada sense sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu alt, col·locat amb 

fixacions murals
127,58 €        

KJ16B213 u Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu mitjà, col·locat 

amb fixacions murals
237,65 €        

KJ18D21N u Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica circular, 40 a 50 cm de llargària, de color blanc i fins a 50 cm 

d'amplària, preu mitjà, col·locada sobre moble
133,57 €        

KJ18DG1A u Aigüera de gres esmaltat brillant amb dues piques, de 80 a 90 cm de llargària, de color blanc i fins a 50 cm 

d'amplària, preu superior, encastada a un taulell de cuina
455,22 €        

KJ18K21C u Aigüera de planxa d'acer esmaltada brillant amb una pica circular, 40 a 50 cm de llargària, de color blanc i 50 cm 

d'amplària, com a màxim, preu mitjà, encastada a un taulell de cuina
71,65 €          

KJ18LHAB u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, 90 a 100 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm 

d'amplària, preu alt, encastada a un taulell de cuina
174,83 €        

KJ1BP012 u Cisterna de PVC, de color blanc, preu alt, col·locada amb fixacions murals 36,23 €          

KJ1Q1419 u Aïllament acústic per a banyeres rectangulars 1.3±0.1 m de llargària, amb placa rígida de llana mineral de roca de 

densitat 86 a 95 kg/m3 30 mm de gruix i resistència tèrmica >= 0,88235 m2·K/W, incloent reblert d'espais interiors, 

col·locada adherida

81,40 €          

KJ1Q1819 u Aïllament acústic per a banyeres rectangulars d'1,4 a 1,7 m de llargària, amb placa rígida de llana mineral de roca de 

densitat 86 a 95 kg/m3 30 mm de gruix i resistència tèrmica >= 0,88235 m2·K/W, incloent reblert d'espais interiors, 

col·locada adherida

100,06 €        

KJ1Y4200 u Desmuntatge i muntatge d'inodor de sortida horitzontal, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa 

d'evacuació
102,27 €        

KJ1Z5412 u Separador d'urinari de porcellana esmaltada, de 40x75 cm com a màxim, de color blanc i preu alt, fixat a la paret
131,07 €        

KJ22121A u Aixeta mescladora, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó daurat, preu superior, amb 

dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´
280,07 €        

KJ22631A u Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó esmaltat, preu 

superior, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´
262,61 €        

KJ228116 u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal·lació muntada superficialment, de llautó cromat, preu superior, 

amb entrada de d 1/2´´ i sortida de d 1/2´´
302,12 €        

KJ228146 u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal·lació muntada superficialment, de llautó cromat, antirobatori, 

amb entrada de d 1/2´´ i sortida de d 1/2´´
389,54 €        

KJ229146 u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal·lació encastada, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada de d 

1/2´´ i sortida de d 1/2´´
97,06 €          

KJ22D731 u Braç de dutxa d'alumini anoditzat per a ruixador, mural, muntat superficialment, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ i 

sortida de 1/2´´
37,11 €          

KJ22D931 u Braç de dutxa de llautó cromat per a ruixador, mural, muntat superficialment, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ i 

sortida de 1/2´´
30,84 €          

KJ22G720 u Ruixador amb ròtula, d'aspersió fixa, fixat a braç de dutxa, d'alumini anoditzat, preu alt 34,58 €          

KJ22L141 u Ruixador fix, d'aspersió fixa, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada de 1/2´´
100,97 €        

KJ22N146 u Ruixador fix, d'aspersió fixa amb aixeta temporitzada incorporada i comandament a distància, mural, muntat 

superficialment, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´
233,83 €        

KJ22Q821 u Ruixador amb ròtula, d'aspersió regulable, mural, muntat superficialment, sintètic, preu alt, amb entrada de 1/2´´
71,04 €          

KJ22S120 u Suport amb ròtula per a dutxa de telèfon, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, preu alt 23,80 €          

KJ22V110 u Sortida per a dutxa de telèfon, mural, muntada superficialment, de 1/2´´, de llautó cromat, preu superior
21,53 €          

KJ22W710 u Tub flexible per a dutxa de telèfon amb dues unions roscades de 1/2´´, d'alumini anoditzat, preu superior
27,54 €          

KJ22W820 u Tub flexible per a dutxa de telèfon amb dues unions roscades de 1/2´´, sintètic, preu alt 20,06 €          

KJ22X910 u Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, roscada a tub flexible, sintètica, preu superior 14,25 €          

KJ22Y920 u Dutxa de telèfon d'aspersió regulable, roscada a tub flexible, sintètica, preu alt 92,48 €          

KJ23111G u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu 

superior, amb dues entrades de maniguets
110,35 €        

KJ23211A u Bateria mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu 

superior, amb dues entrades de 1/2´´
172,55 €        

KJ23511G u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, 

preu superior, amb dues entrades de maniguets
164,21 €        

KJ238111 u Aixeta senzilla Indeterminat per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, 

preu superior, amb entrada de 1/2´´
63,14 €          

KJ239131 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, 

preu mitjà, amb entrada de 1/2´´
91,77 €          



KJ23A131 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´
78,96 €          

KJ23P111 u Broc per a lavabo, Indeterminat de llautó cromat, muntat superficialment sobre taulell o aparell sanitari, preu 

superior, amb entrada de 1/2´´
242,02 €        

KJ248133 u Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó 

cromat, preu mitjà, amb entrada de 3/4´´
150,37 €        

KJ248135 u Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó 

cromat, preu mitjà, amb entrada d'1´´
186,70 €        

KJ24813E u Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó 

cromat, preu mitjà, amb entrada d'1´´, i colze d'enllaç a l'alimentació mural
208,98 €        

KJ24A111 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç 

incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´
32,70 €          

KJ24A131 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç 

incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´
28,45 €          

KJ24A433 u Fluxor per a inodor, encastat, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, preu mitjà, amb entrada de 

3/4´´
288,61 €        

KJ24A435 u Fluxor per a inodor, encastat, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, preu mitjà, amb entrada d'1´´
307,50 €        

KJ261113 u Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, muntada superficialment amb tub d'enllaç, de llautó cromat, preu 

superior, amb entrada de 3/4´´
161,48 €        

KJ261131 u Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, muntada superficialment amb tub d'enllaç, de llautó cromat, preu 

mitjà, amb entrada de 1/2´´
103,89 €        

KJ262137 u Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, encastada Indeterminat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada 

de 1/2´´ i sortida de 1/2´´
95,66 €          

KJ268111 u Fluxor per a urinari d'accionament manual, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub d'enllaç, de 

llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´
196,10 €        

KJ268131 u Fluxor per a urinari d'accionament manual, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub d'enllaç, de 

llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´
167,41 €        

KJ26A131 u Colze d'enllaç per a urinari, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´
56,06 €          

KJ26A135 u Fluxor per a urinari d'accionament manual, encastat, amb mecanisme d'accionament cromat, preu mitjà, amb 

entrada de 1/2´´
220,44 €        

KJ2822BA u Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, mural, de llautó daurat preu alt, amb broc giratori de 

fosa, amb dues entrades de 1/2´´
255,21 €        

KJ2861AA u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, mural, de llautó cromat preu superior, amb broc 

giratori de fosa, amb dues entrades de 1/2´´
146,10 €        

KJ28J12A u Bateria mescladora per a aigüera, mural, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb broc giratori de tub, dues 

entrades de 1/2´´
129,61 €        

KJ2B111D u Mecanisme per a cisternes de descàrrega total, d'accionament manual amb tirador i cadeneta, preu superior, fixat i 

connectat amb entrada d'1´´1/4
32,00 €          

KJ2B133D u Mecanisme per a cisternes de descàrrega total, automàtic, preu mitjà, fixat i connectat amb entrada d'1´´1/4
42,01 €          

KJ2BA031 u Mecanisme d'alimentació per a cisternes, amb aixeta de regulació, tub d'enllaç i flotador d'obertura i tanca 

incorporats, preu mitjà, fixat i connectat amb entrada de 1/2´´
31,99 €          

KJ2Z4127 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida Indeterminat Indeterminat de diàmetre 1/2 i 

entrada Indeterminat d'1/2
81,61 €          

KJ2Z4137 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida Indeterminat Indeterminat de diàmetre 1/2 i 

entrada Indeterminat d'1/2
76,59 €          

KJ3214DF u Desguàs recte per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de llautó de diàmetre 40 mm, connectat a la xarxa de 

petita evacuació
62,37 €          

KJ3224DF u Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de llautó de diàmetre 40 mm, connectat a la xarxa de 

petita evacuació
75,74 €          

KJ3227DG u Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de 

PVC
45,29 €          

KJ3234DF u Desguàs de pipa per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de llautó de diàmetre 40 mm, connectat a la xarxa de 

petita evacuació
61,11 €          

KJ331166 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 

mm, soldat a un sifó o a un ramal de plom
31,86 €          

KJ3317N7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal o a 

un sifó de PVC
17,01 €          

KJ3317P7 u Desguàs en angle recte per a lavabo, amb tap i sobreeixidor, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a 

un sifó de PVC
54,46 €          

KJ33A7NG u Sifó registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC 11,58 €          

KJ33B16F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la 

xarxa de petita evacuació
37,30 €          

KJ33B1SF u Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a lavabo, d'ABS, cromat, de 40 mm de diàmetre, flux d'aire 

2,5 l/s, de designació AII segons norma UNE-EN 12380, connectat a la xarxa de petita evacuació 63,34 €          

KJ361411 u Desguàs recte per a urinari mural, amb reixeta incorporada, de llautó de diàmetre 3/4´´, roscat a un sifó de llautó 

cromat
25,16 €          

KJ3617NG u Desguàs recte per a urinari mural, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de 

PVC
11,66 €          

KJ36A7NG u Sifó registrable per a urinari mural, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC 23,42 €          

KJ36B14F u Sifó de botella per a urinari mural, de llautó cromat, de diàmetre 1´´ amb enllaç de diàmetre 25 mm, connectat a la 

xarxa de petita evacuació
46,37 €          



KJ36B7NG u Sifó de botella per a urinari mural, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC 14,25 €          

KJ3847D7 u Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a 

un ramal o a un sifó de PVC
27,80 €          

KJ38B4SF u Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a aigüera, d'ABS, de 40 mm de diàmetre, flux d'aire 2,5 l/s, 

de designació AII segons norma UNE-EN 12380, connectat a la xarxa de petita evacuació
54,43 €          

KJ38B7NG u Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC 17,21 €          

KJ38E7DG u Sifó de botella per a aigüera de dues piques, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC 27,27 €          

KJ3ZA1DF u Sifó registrable per a desguàs d'aparell de bombeig, de llautó cromat, de diàmetre 40 mm, connectat a la xarxa de 

petita evacuació
105,71 €        

KJ3ZA7DG u Sifó registrable per a desguàs d'aparell de bombeig, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC
13,05 €          

KJ3ZA7NG u Sifó registrable per a desguàs d'aparell de bombeig, de PVC, de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC
12,42 €          

KJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat 

satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb 

fixacions mecàniques

95,20 €          

KJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària i 255 mm de diàmetre, col·locat 

amb fixacions mecàniques
55,97 €          

KJ46U001 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de nilò, 

col·locat amb fixacions mecàniques
131,00 €        

KJ46U003 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de 

nilò, col·locat amb fixacions mecàniques
381,79 €        

KJ4ZU015 u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68x131x150 mm, col·locat amb fixacions 

mecàniques
27,66 €          

KJ4ZU125 u Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de tub de 18 mm, de 75 mm de fondària i 600 mm de llargària, col·locat amb 

fixacions mecàniques
43,96 €          

KJ51288B u Bateria per a comptadors d'aigua, de 2 fileres en quadre, de fosa, per a 8 comptadors, de diàmetre 2´´, connectada a 

les derivacions individuals i al ramal principal
371,67 €        

KJ5138QD u Bateria per a comptadors d'aigua, de 3 fileres en quadre, de fosa, per a 24 comptadors, de diàmetre 2´´1/2, 

connectada a les derivacions individuals i al ramal principal
694,74 €        

KJ52248D u Bateria per a comptadors d'aigua, de 2 fileres, universal, d'acer galvanitzat, per a 8 comptadors de diàmetre 2´´1/2, 

connectada a les derivacions individuals i al ramal principal
349,89 €        

KJ5234FD u Bateria per a comptadors d'aigua, de 3 fileres, universal, d'acer galvanitzat, per a 15 comptadors de diàmetre 2´´1/2, 

connectada a les derivacions individuals i al ramal principal
476,50 €        

KJ52A281 u Bateria d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) per a comptadors d'aigua, de 2 fileres amb tubs de 2 1/2´´ de diàmetre, 

per a 8 comptadors, amb alimentació inferior, connectada a les derivacions individuals i al ramal principal 396,49 €        

KJ52B2F1 u Bateria d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) per a comptadors d'aigua, de 3 fileres amb tubs de 2 1/2´´ de diàmetre, 

per a 15 comptadors, amb alimentació inferior, connectada a les derivacions individuals i al ramal principal 532,56 €        

KJ53A181 u Bateria columna d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) per a comptadors d'aigua, amb tubs de 2 1/2´´ de diàmetre, 

alimentació vertical 1 costat, per a 8 comptadors, connectada a les derivacions individuals i al ramal principal 530,91 €        

KJ53A282 u Bateria columna d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) per a comptadors d'aigua, amb tubs de 2 1/2´´ de diàmetre, 

alimentació vertical 2 costats, per a 8 comptadors, connectada a les derivacions individuals i al ramal principal 771,20 €        

KJ5Z1EF2 u Vàlvula d'esfera manual de llautó a esquadra orientable, entrada per a embridar, sortida roscada de diàmetre 

15mm, per a bateries, muntada
31,04 €          

KJ5Z1EL2 u Vàlvula d'esfera manual de llautó a esquadra orientable, entrada per a embridar, sortida roscada de diàmetre 

20mm, per a bateries, muntada
32,91 €          

KJ5Z1RG5 u Vàlvula d'esfera manual de llautó recta, entrada per a roscar de diàmetre 3/4´´, sortida roscada de diàmetre 15mm, 

per a bateries, muntada
18,69 €          

KJ7127D3 u Dipòsit prismàtic amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat, col·locat sobre bancada 262,47 €        

KJ721101 u Mecanisme d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per flotador, amb entrada roscada de 1/2´´, fixat i connectat
22,16 €          

KJA12331 u Escalfador instantani per a gas natural, de 24 kW de potència, 14 l/min de cabal i 25 °C de gradient tèrmic, preu 

mitjà, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en 

aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat amb fixacions murals i connectat
531,31 €        

KJA24350 u Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició 

horitzontal, de 750 a 1500 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una 

classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició horitzontal amb fixacions 

murals i connectat

304,46 €        

KJA310A9 u Escalfador acumulador a gas de 6.9 a 8 kW de potència, 170 a 190 l de capacitat, per a producció d'aigua calenta 

sanitària, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en 

aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat

1.755,77 €    

KJA3503A u Escalfador a gas amb microacumulació de 3,2 l de capacitat, 28 kW de potència, combustió atmosfèrica, per a 

producció d'aigua calenta sanitària, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe 

d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat
1.177,74 €    

KJA46C03 u Escalfador instantani elèctric trifàsic de 400 V, 21 kW de potència, i un cabal de 12 l/min, col·locat 361,19 €        

KJAA9A11 u Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 100 l de capacitat, amb un serpentí tubular, amb cubeta 

de coure i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe 

d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical 

amb fixacions murals i connectat

1.199,90 €    



KJAB1521 u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 500 l de capacitat, amb cubeta d'acer inoxidable i aïllament de 

poliuretà, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en 

aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat

3.331,52 €    

KJM15010 u Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 15 mm, cabal nominal 1,5 

m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar 

en posició horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal

131,49 €        

KJM15020 u Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 20 mm, cabal nominal 2,5 

m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar 

en posició horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal

153,97 €        

KJM1L100 u Punt de lectura interior per a centralització de lectura de comptadors d'aigua, amb capacitat per a fins a 50 

comptadors, amb connexió per jack estereo de 6,3 mm de diàmetre, de material plàstic, de 100x100 mm, grau de 

protecció IP-55, muntat superficialment

71,78 €          

KJM1L200 u Punt de lectura exterior per a centralització de lectura de comptadors d'aigua, amb capacitat per a fins a 50 

comptadors, amb connexió per jack estereo de 6,3 mm de diàmetre, de material plàstic, de 85x85 mm, grau de 

protecció IP-65, muntat superficialment

71,78 €          

KJMZ1PQ5 u Vàlvula d'esfera manual de llautó recta, entrada per a connectar polietilè de diàmetre 25mm, sortida roscada de 

diàmetre 15mm, per a façanes, muntada
29,36 €          

KJMZ1PR5 u Vàlvula d'esfera manual de llautó recta, entrada per a connectar polietilè de diàmetre 32mm, sortida roscada de 

diàmetre 20mm, per a façanes, muntada
39,26 €          

KJS1U001 u Boca de reg de fosa, sortida tipus Barcelona d'1''1/2, amb pericó i tapa de fosa i amb petit material metàl·lic per a 

connexió amb la canonada, instal·lada
264,81 €        

KJS22262 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió 

de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, i amb tapa indicadora d'aigua no potable, i amb memòria de sector, 

connectat amb bobina a la canonada, i regulat

72,51 €          

KJS42632 u Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula 

antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense 

regulador de pressió i amb tapa indicadora d'aigua no potable connectat a la xarxa amb bobina
29,90 €          

KJSA4261 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i no centralitzable, per a un nombre 

màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als 

elements gobernats, programat i comprovat

137,35 €        

KJSB2221 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una 

pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors 

estancs

76,85 €          

KK126227 u Armari regulador normalitzat de designació A-6 per a un cabal de 6 m3/h, entrada de polietilè de 32 mm de 

diàmetre, sortida amb tub de coure de 20x22 mm, pressió d'entrada mitjana B, pressió de sortida 22 mbar, pressió 

de seguretat per màxima 70 mbar, pressió de seguretat per mínima 12.5 a 15 mbar i muntat superficialment
503,85 €        

KK12A227 u Armari regulador normalitzat de designació A-10 per a un cabal de 10 m3/h, entrada de polietilè de 32 mm de 

diàmetre, sortida amb tub de coure de 20x22 mm, pressió d'entrada mitjana B, pressió de sortida 22 mbar, pressió 

de seguretat per màxima 70 mbar, pressió de seguretat per mínima 12.5 a 15 mbar i muntat superficialment
595,17 €        

KK221246 u Vàlvula de seguretat de funcionament per interrupció, roscada, d'1´´ de diàmetre nominal, 0.065 a 0.17 bar de 

pressió, muntada entre tubs
349,61 €        

KK223246 u Vàlvula de seguretat de funcionament per fuita, roscada, d'1´´ de diàmetre nominal, 0.065 a 0.17 bar de pressió, 

muntada entre tubs
426,17 €        

KK231216 u Filtre per a tub de diàmetre nominal 1/2´´, de 4 bar de pressió màxima de servei, pla i muntat entre tubs 160,79 €        

KK243116 u Comptador de designació G4 segons UNE 60510 amb connexions roscades de 7/8´´ de diàmetre, de 6 m3/h (n), com 

a màxim, de manxa i muntat entre tubs
183,72 €        

KK259230 u Manòmetre per a una pressió < 4 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2'' G, instal·lat 38,84 €          

KK25B230 u Manòmetre per a una pressió de 0 a 16 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat 38,84 €          

KK26114C u Armari de xapa d'acer galvanitzat, amb porta de dues fulles batents amb obertura cap a l'exterior, de mides 

1930x1050x400 mm i capacitat per a 12 comptadors, amb reixetes de ventilació i pany i clau segons normes de la 

companyia subministradora

1.318,30 €    

KK2Y1100 u Desmuntatge i muntatge de comptador de gas per desplaçament d'1,5 m com a màxim 166,03 €        

KK310A11 u Dipòsit de gas-oil de 3000 l de capacitat, d'acer (protecció segons normes) i situat horitzontalment, soterrat
5.174,08 €    

KK310D11 u Dipòsit de gas-oil de 5000 l de capacitat, d'acer (protecció segons normes) i situat horitzontalment, soterrat
6.172,08 €    

KK320932 u Dipòsit de propà-butà de capacitat compresa entre 2500 i 3000 l, de planxa d'acer i situat horitzontalment, elevat
4.969,72 €    

KK3MU030 u Tapa de fosa tipus boca d'home de 70x70 cm per a dipòsit de gas-oil, instal·lada 137,03 €        

KK3N1121 u Boca de càrrega per a G.L.P. 1 1/2 ´´ recta amb expansionador, constituïda per un adaptador expansionador recte, 

vàlvules d'esfera amb cos d'acer i bola d'acer inoxidable, vàlvules antiretorn, vàlvules de seguretat externes, 

maniguets, ràcords, manòmetre i accessoris i junts de connexió necessaris, muntada i amb totes les connexions 

fetes

1.036,27 €    

KK51A340 u Bateria per a la instal·lació de 3+3 ampolles de propà de 35 kg de capacitat unitària, amb inversor manual, col·lector 

de llautó cromat, 6 vàlvules antiretorn, 6 vàlvules d'excés de cabal, 6 lires de connexió, regulador de cabal regulable 

fins a 12 kg/h, limitador de pressió de 12 Kg/h a 1,7 Kg/cm2, derivació amb manòmetre, vàlvula amb connexions i 

part proporcional d'elements de muntatge i petit material, muntada

534,17 €        



KK51A360 u Bateria per a la instal·lació de 3+3 ampolles de propà de 35 kg de capacitat unitària, amb inversor automàtic, 

col·lector de llautó cromat, 6 vàlvules antiretorn, 6 vàlvules d'excés de cabal, 6 lires de connexió, regulador de cabal 

regulable fins a 12 kg/h, limitador de pressió de 12 Kg/h a 1,7 Kg/cm2, derivació amb manòmetre, vàlvula amb 

connexions i part proporcional d'elements de muntatge i petit material, muntada

606,00 €        

KK611170 u Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 32 mm de diàmetre nominal, amb transició de tub de polietilè PE 80 de 

40 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub d'acer d'1 1/4 ´´, amb beina 

de protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina de poliuretà

155,08 €        

KK621170 u Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 32 mm de diàmetre nominal, amb transició tub de polietilè PE 80 de 40 

mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub de coure de 42 mm, amb beina 

de protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina de poliuretà

172,66 €        

KK71U020 u Vàlvula de pas de gas de 15 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1/2'' i junt pla mascle G 3/4'', amb 

obturador esfèric, segons norma UNE 60708
19,29 €          

KK71U040 u Vàlvula de pas de gas de 25 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1'' i junt pla mascle G 1''1/4, amb 

obturador esfèric, segons norma UNE 60708
30,06 €          

KKK15021 u Reixeta de ventilació estampada alumini de 10x20 cm, fixada mecànicament 12,66 €          

KKK15111 u Reixeta de ventilació estampada alumini de 15x15 cm, fixada mecànicament 12,66 €          

KL12713H u Ascensor elèctric d'adherència per a 4 persones (300 kg) i 1 m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats de 7 parades 

(18 m), maniobra universal simple, portes d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica de 70 cm d'amplària i 

200 cm d'alçària d'acer pintat, cabina amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer pintat i qualitat 

d'acabats mitjana

38.446,51 €  

KLG1418N u Ascensor hidràulic d'impulsió oleodinàmica directa amb un pistó lateral i 0.63 m/s per a 4 persones (300 kg) de 4 

parades (9 m), maniobra universal simple portes d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica de 80 cm 

d'amplària i 200 cm d'alçària, d'acer inoxidable, cabina amb porta corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat 

d'acabats mitjana

49.375,03 €  

KLG3218N u Ascensor hidràulic d'impulsió oleodinàmica directa amb un pistó lateral i 0.63 m/s per a 6 persones (450 kg) de 2 

parades (3 m), maniobra universal simple portes d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica de 80 cm 

d'amplària i 200 cm d'alçària, d'acer inoxidable, cabina amb porta corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat 

d'acabats mitjana

47.328,33 €  

KLV1U110 u Plataforma remuntadora d'escales per a escales de pendent constant i un recorregut màxim d'11 m línials, pendent 

màxim superable de 45º, plataforma de 90x75 cm amb una càrrega admissible de 225 kg i una velocitat de traslació 

de 10 cm/s, amb baranes automàtiques i rampes d'accés i sortida replegables automàticament, alimentació a 230 V 

a.c. i funcionament a 24 V c.c., sense mecanisme autonivellador, grau de protecció IP65, amb guies fixades als 

paraments o fixades a terra amb perfils metàlics, incloses les botoneres exteriors, les fixacions i el connexionat, 

col·locada en interiors

17.477,01 €  

KM111120 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de 

superfície, muntat superficialment
49,85 €          

KM111520 u Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb 

base de superfície, muntat superficialment
40,49 €          

KM121106 u Central de detecció d'incendis convencional per a 1 zona, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi 

automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la 

paret

298,59 €        

KM121606 u Central de detecció d'incendis convencional per a 6 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi 

automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la 

paret

437,43 €        

KM131221 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós 

i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior 83,87 €          

KM131222 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós 

i so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior 83,87 €          

KM141102 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament d'element 

fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment
29,97 €          

KM211428 u Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada, 

muntat a l'exterior
1.259,31 €    

KM213618 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a 

la canonada, muntat a l'exterior
653,04 €        

KM221119 u Connexió d'alimentació, tipus IPF-41, per a columna seca, amb connexió a la canonada de 3´´ de diàmetre i connexió 

siamesa amb enllaços de 70 mm de diàmetre, amb bastiment i porta per a exterior, encastada 533,90 €        

KM222229 u Boca de sortida de planta, tipus IPF-39, per a columna seca, amb connexió a la canonada de 2´´1/2 de diàmetre i 

connexió siamesa amb enllaços de 45 mm de diàmetre, amb bastiment i porta per a interior, encastada 435,41 €        

KM223229 u Boca de sortida de planta amb clau de seccionament, tipus IPF-40, per a columna seca, amb connexió a la canonada 

de 2´´1/2 de diàmetre i connexió siamesa amb enllaços de 45 mm de diàmetre, amb bastiment i porta per a interior, 

encastada

625,51 €        

KM235AAA u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta de xapa 

d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ), per a col·locar 

superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge
422,37 €        

KM235AAF u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta de xapa 

d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ), per a col·locar 

encastada, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge
505,30 €        



KM235CAA u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb 

marc d'acer i visor de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ), per a 

col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge
579,36 €        

KM235CAF u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb 

marc d'acer i visor de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ), per a 

col·locar encastada, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge
537,96 €        

KM235FAA u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta d'acer 

inoxidable, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ), per a col·locar 

superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge
482,23 €        

KM235FAF u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta d'acer 

inoxidable, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ), per a col·locar encastada, 

inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge
565,17 €        

KM241A2B u Ruixador automàtic cara amunt, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 

a 74 °C, de 1/2´´ de diàmetre i muntat en canonada
25,28 €          

KM31231J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 3 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret
54,46 €          

KM31261K u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat 

superficialment
131,18 €        

KM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret
115,47 €        

KM3V1260 u Càrrega d'extintor i retimbrat a l'any d'extintor de pols seca polivalent de 6 kg 46,96 €          

KM3Y1000 u Col·locació superficial d'extintor existent amb fixacions mecàniques 15,58 €          

KM91C3A0 u Parallamps punta Franklin múltiple d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, 

peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa mural muntat superficialment a la paret 1.103,05 €    

KM91C3B0 u Parallamps punta Franklin múltiple d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, 

peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa base muntat sobre coberta 1.629,63 €    

KMD11411 u Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR), abast longitudinal 12 m, amb 9 cortines, camp de visió de 86°, amb 

sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), alimentació 12 V, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-2, 

col·locat superficialment

61,59 €          

KMD13611 u Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR) amb tecnologia vectorial, abast longitudinal 16 m, amb 9 cortines, 

camp de visió de 86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), alimentació 12 V, amb grau de seguretat 2 

segons UNE-EN 50131-2-2, col·locat superficialment

82,96 €          

KMD22110 u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, per a muntatge superficial, interruptor reed totalment encapsulat en 

ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 15 mm, amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils 

de 2 m de llargària i amb certificat de grau 2 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat
67,06 €          

KMD22160 u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, per a muntatge encastat, interruptor reed totalment encapsulat en 

ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 12 mm, amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils 

de 2 m de llargària i amb certificat de grau 2 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat
124,92 €        

KMD3U020 u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 32, possibilitat de 

fins a 4 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable, 

configurable mitjançant port USB, amb transmisor telefònic integrat, alimentació 230V, inclosa una bateria de plom 

estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 

50131-1, instal·lada

894,63 €        

KMD3U030 u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 32, possibilitat de 

fins a 4 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable, 

configurable mitjançant port USB, amb transmisor telefònic integrat i connexió TCP/IP, soporta IP dinàmica i DNS, 

alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat display LCD de 2 línies de 16 

caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada

997,63 €        

KMD4U501 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en policarbonat, d'1 to i flash de color ambre o 

blau, sortida acústica de 114 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc i autoalimentació amb bateria de NI-Cd de 

10,8 V i 280 mAh, amb tamper de carcassa i de paret, grau de protecció IP 55, col·locada
186,49 €        

KMD62603 m Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2, col·locat en tub 1,64 €            

KMSB5BP1 u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, 

fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical
14,07 €          

KMSB5BP2 u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, 

fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical
18,76 €          

KMSB7AP1 u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, 

fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical
14,34 €          

KMSB7AP2 u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, 

fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical 18,76 €          

KN111G47 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de pressió nominal, cos llautó, 

comporta de llautó amb revestiment de NBR i tancament de seient elàstic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada 

superficialment

18,79 €          



KN111G57 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de pressió nominal, cos llautó, 

comporta de llautó amb revestiment de NBR i tancament de seient elàstic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada 

superficialment

21,11 €          

KN111G67 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta 

de llautó amb revestiment de NBR i tancament de seient elàstic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada 

superficialment

28,88 €          

KN111G77 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de pressió nominal, cos llautó, 

comporta de llautó amb revestiment de NBR i tancament de seient elàstic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada 

superficialment

42,29 €          

KN111G87 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos llautó, 

comporta de llautó amb revestiment de NBR i tancament de seient elàstic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada 

superficialment

52,85 €          

KN111G97 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta 

de llautó amb revestiment de NBR i tancament de seient elàstic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada 

superficialment

67,56 €          

KN115667 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, 

comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment 38,58 €          

KN1156A4 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, 

comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó de 

canalització soterrada

160,01 €        

KN135694 u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems ranurats, de 50 mm de diàmetre nominal, 

16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), 

amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer 

inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de volant de fosa amb indicador de posició,muntada superficialment

340,90 €        

KN1C5694 u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, actuador elèctric, amb extrems ranurats, de 50 mm de diàmetre 

nominal, 16 bar, pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 

(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix 

d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de motorreductor trifàsic multivoltes, muntada superficialment

1.783,82 €    

KN214427 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada 

superficialment
31,28 €          

KN216427 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada 

superficialment
54,19 €          

KN218427 u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada 

superficialment
95,83 €          

KN2R5420 u Substitució de clau de pas general d'habitatge per vàlvula de soleta manual amb rosca de DN 3/4´´, de 16 bar de PN, 

de bronze, preu alt
45,51 €          

KN314427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de 

PN i preu alt, muntada superficialment
31,37 €          

KN314727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2, de 25 bar de 

PN i preu alt, muntada superficialment
18,24 €          

KN315727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 25 bar de 

PN i preu alt, muntada superficialment
20,48 €          

KN315A17 u Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre 

nominal 3/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
24,96 €          

KN315A27 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre 

nominal 3/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
31,23 €          

KN315A37 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre 

nominal 3/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
41,36 €          

KN316427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1, de 16 bar de PN 

i preu alt, muntada superficialment
51,97 €          

KN316727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1, de 25 bar de PN i 

preu alt, muntada superficialment
28,32 €          

KN317727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de 

PN i preu alt, muntada superficialment
39,41 €          

KN318727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de 

PN i preu alt, muntada superficialment
48,45 €          

KN319727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2, de 25 bar de PN i 

preu alt, muntada superficialment
71,90 €          

KN322657 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 

bar de pressió nominal, cos de dues peces d'acer al carboni 1.0619 (A216 WCB), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 

304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada 

superficialment

123,38 €        

KN322667 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 

bar de pressió nominal, cos de dues peces d'acer al carboni 1.0619 (A216 WCB), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 

304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada 

superficialment

156,52 €        

KN322677 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 

bar de pressió nominal, cos de dues peces d'acer al carboni 1.0619 (A216 WCB), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 

304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada 

superficialment

210,34 €        



KN322687 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 

bar de pressió nominal, cos de dues peces d'acer al carboni 1.0619 (A216 WCB), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 

304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada 

superficialment

271,61 €        

KN322697 u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 

bar de pressió nominal, cos de dues peces d'acer al carboni 1.0619 (A216 WCB), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 

304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada 

superficialment

365,44 €        

KN341367 u Vàlvula de bola manual soldada, de dues peces amb pas total, material del cos i de la bola de llautó,de diàmetre 

nominal 15 mm i de 64 bar de PN, col·locada superficialment
20,40 €          

KN341387 u Vàlvula de bola manual soldada, de dues peces amb pas total, material del cos i de la bola de llautó,de diàmetre 

nominal 22 mm i de 64 bar de PN, col·locada superficialment
28,59 €          

KN3413A7 u Vàlvula de bola manual soldada, de dues peces amb pas total, material del cos i de la bola de llautó,de diàmetre 

nominal 35 mm i de 64 bar de PN, col·locada superficialment
63,76 €          

KN353307 u Vàlvula de bola manual connectada a pressió, d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), de 15 mm de diàmetre nominal, 

col·locada superficialment
23,55 €          

KN353607 u Vàlvula de bola manual connectada a pressió, d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), de 28 mm de diàmetre nominal, 

col·locada superficialment
32,94 €          

KN3G3597 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 15 (per a 

tub de 20 mm ), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts 

d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada superficialment
28,91 €          

KN3G3697 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 20 (per a 

tub de 25 mm ), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts 

d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada superficialment
30,79 €          

KN3G3797 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 25 (per a 

tub de 32 mm ), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts 

d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada superficialment
33,33 €          

KN3G3897 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 32 (per a 

tub de 40 mm ), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts 

d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada superficialment
41,92 €          

KN3G3997 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 40 (per a 

tub de 50 mm ), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts 

d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada superficialment
45,51 €          

KN3G4597 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 15 (per a 

tub d'1/2 ´´ ), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts 

d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada superficialment
32,93 €          

KN3G4697 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 20 (per a 

tub de 3/4 ´´ ), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts 

d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada superficialment
35,53 €          

KN3G4797 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a 

tub d'1 ´´ ), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts 

d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada superficialment
39,12 €          

KN3G4897 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 32 (per a 

tub d'1 1/4 ´´ ), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts 

d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada superficialment
49,84 €          

KN3G4997 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 40 (per a 

tub d'1 1/2 ´´ ), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts 

d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada superficialment
56,22 €          

KN3M1477 u Vàlvula de bola amb actuador elèctric, amb brides, de 2 vies, DN 25 (per a tubs de diàmetre 32 mm), de 10 bar de 

pressió nominal, cos de PVC-U i bola de PVC-U, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè 

(EPDM), accionament per motorreductor de 3 posicions, regulable, muntada superficialment
407,62 €        

KN421687 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 40 mm de 

diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de 

resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer 

inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment

46,24 €          

KN421697 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 50 mm de 

diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de 

resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer 

inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment

50,46 €          



KN4216A7 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de 

diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de 

resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer 

inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment

65,67 €          

KN4216B7 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de 

diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de 

resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer 

inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment

78,72 €          

KN4216D7 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 100 mm de 

diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de 

resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer 

inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment

97,83 €          

KN4216E7 u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 125 mm de 

diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de 

resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer 

inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment

128,81 €        

KN44A697 u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, amb extrems ranurats, de 50 mm de diàmetre 

nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), amb revestiment de pintura resina 

epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer 

inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment

81,26 €          

KN44A6A7 u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, amb extrems ranurats, de 65 mm de diàmetre 

nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), amb revestiment de pintura resina 

epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer 

inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment

96,28 €          

KN47A697 u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, actuador elèctric, amb extrems ranurats, 50 mm de 

diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), amb revestiment de pintura 

de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer 

inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament amb motorreductor monofàsic d'1/4 de volta, muntada superficialment

424,84 €        

KN47A6A7 u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, actuador elèctric, amb extrems ranurats, 65 mm de 

diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), amb revestiment de pintura 

de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer 

inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament amb motorreductor monofàsic d'1/4 de volta, muntada superficialment

435,61 €        

KN4M1A57 u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, per a muntar entre 

brides, DN 50 (per a tub de 63 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-

U, anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca, muntada superficialment
95,58 €          

KN4M1B57 u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, per a muntar entre 

brides, DN 65 (per a tub de 75 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-

U, anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca, muntada superficialment
99,34 €          

KN4M1C57 u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, per a muntar entre 

brides, DN 80 (per a tub de 90 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-

U, anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca, muntada superficialment
121,45 €        

KN4M1D57 u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, per a muntar entre 

brides, DN 100 (per a tub de 110 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-

U, anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca, muntada superficialment
129,70 €        

KN4M1E57 u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN ISO 16136, funcionament manual, per a muntar entre 

brides, DN 125 (per a tub de 125 mm de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U, disc de PVC-

U, anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer zincat i accionament per palanca, muntada superficialment
152,35 €        

KN711441 u Vàlvula de 3 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'' i kvs=4,3, de 16 bar de PN, cos de fosa i 

servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada
105,25 €        

KN712443 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'' i kvs=1,6, de 16 bar de PN, recorregut 

mínim de 5 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada 215,25 €        

KN712445 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'' i kvs=1,6, de 16 bar de PN, recorregut 

mínim de 5 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada 297,37 €        

KN712643 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1'' i kvs=10, de 16 bar de PN, recorregut 

mínim de 5 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada 464,49 €        

KN713A43 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb brides, de diàmetre nominal 65 mm i kvs=63, de 16 bar de PN, 

recorregut mínim de 20 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula, instal·lada i 

connectada

1.357,62 €    



KN717456 u Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, de llautó, 

preu alt, muntada entre tubs
327,70 €        

KN721441 u Vàlvula de 2 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'' i kvs=3,2, de 16 bar de PN, cos de fosa i 

servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada
99,74 €          

KN722543 u Vàlvula de regulació de seient de 2 vies amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'' i kvs=4, de 16 bar de PN, recorregut 

mínim de 5 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada 295,20 €        

KN723643 u Vàlvula de regulació de seient de 2 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1'' i kvs=10, de 16 bar de PN, recorregut 

mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada 593,59 €        

KN723A43 u Vàlvula de regulació de seient de 2 vies amb brides, de diàmetre nominal 65 mm i kvs=63, de 16 bar de PN, 

recorregut mínim de 20 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula, instal·lada i 

connectada

1.302,62 €    

KN746C17 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial 

màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment
72,80 €          

KN749C17 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial 

màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment
216,40 €        

KN74BC17 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 3´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial 

màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment
538,65 €        

KN8114D7 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´1/2 de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de 

llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment
97,45 €          

KN8114E7 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3´´ de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, 

clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment
145,46 €        

KN8114F7 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4´´ de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, 

clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment
227,32 €        

KN811597 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de 

llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment
40,49 €          

KN8115A7 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de 

llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment
48,33 €          

KN8115B7 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, 

clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment
67,38 €          

KN811667 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 1/2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de 

llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment
23,02 €          

KN811677 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de 

llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment
24,93 €          

KN811687 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, 

clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment
30,09 €          

KN812597 u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de 

llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment
40,49 €          

KN841251 u Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 3/4´´, execució reforçada, cos de llautó, disc d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxú nitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 

25 bar, temperatura màxima 100 °C, roscada

29,46 €          

KN841261 u Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1´´, execució reforçada, cos de llautó, disc d'acer inoxidable 

1.4301 (AISI 304), seient de cautxú nitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 25 bar, 

temperatura màxima 100 °C, roscada

38,57 €          

KN841281 u Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1´´1/2, execució reforçada, cos de llautó, disc d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxú nitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 

18 bar, temperatura màxima 100 °C, roscada

61,07 €          

KN8A6855 u Vàlvula de retenció de disc per a soldar, de diàmetre nominal 2´´, cos d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), seient de 

cautxú fluorat FPM, disc i molla d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), pressió màxima 25 bar i temperatura màxima 

180 °C, soldada

152,01 €        

KN8A6955 u Vàlvula de retenció de disc per a soldar, de diàmetre nominal 2 1/2´´, cos d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), seient 

de cautxú fluorat FPM, disc i molla d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), pressió màxima 25 bar i temperatura màxima 

180 °C, soldada

234,99 €        

KN8JA544 u Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos en Y, per a roscar, DN 10 (per a tub de 3/8´´ 

de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament d'etilè propilè diè (EPDM), muntada 

superficialment

33,54 €          

KN8JA554 u Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos en Y, per a roscar, DN 15 (per a tub de 1/2´´ 

de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament d'etilè propilè diè (EPDM), muntada 

superficialment

33,54 €          

KN8JA564 u Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos en Y, per a roscar, DN 20 (per a tub de 3/4´´ 

de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament d'etilè propilè diè (EPDM), muntada 

superficialment

35,88 €          

KN8JA574 u Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos en Y, per a roscar, DN 25 (per a tub d'1´´ de 

diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament d'etilè propilè diè (EPDM), muntada 

superficialment

46,05 €          

KN8JA584 u Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos en Y, per a roscar, DN 32 (per a tub d'1 1/4´´ 

de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament d'etilè propilè diè (EPDM), muntada 

superficialment

53,68 €          

KN8JA594 u Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos en Y, per a roscar, DN 40 (per a tub d'1 1/2´´ 

de diàmetre nominal), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament d'etilè propilè diè (EPDM), muntada 

superficialment

64,68 €          

KN8JC544 u Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos en Y, per a encolar, DN 10 (per a tub de 16 

mm de diàmetre nominal ), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament d'etilè propilè diè (EPDM), 

muntada superficialment

32,55 €          



KN8JC554 u Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos en Y, per a encolar, DN 15 (per a tub de 20 

mm de diàmetre nominal ), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament d'etilè propilè diè (EPDM), 

muntada superficialment

32,55 €          

KN8JC564 u Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos en Y, per a encolar, DN 20 (per a tub de 25 

mm de diàmetre nominal ), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament d'etilè propilè diè (EPDM), 

muntada superficialment

34,79 €          

KN8JC574 u Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos en Y, per a encolar, DN 25 (per a tub de 32 

mm de diàmetre nominal ), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament d'etilè propilè diè (EPDM), 

muntada superficialment

44,28 €          

KN8JC584 u Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos en Y, per a encolar, DN 32 (per a tub de 40 

mm de diàmetre nominal ), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament d'etilè propilè diè (EPDM), 

muntada superficialment

51,38 €          

KN8JC594 u Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos en Y, per a encolar, DN 40 (per a tub de 50 

mm de diàmetre nominal ), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament d'etilè propilè diè (EPDM), 

muntada superficialment

61,50 €          

KN912157 u Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, 

de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu 

alt, muntada superficialment

185,82 €        

KN912167 u Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, 

de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu 

alt, muntada superficialment

215,88 €        

KNC11030 u Valvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i Kvs=8,7, fabricada en metall, amb preajust de cabal, 

preses de pressio, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada
96,66 €          

KNC11050 u Valvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en metall, amb preajust de cabal, 

preses de pressio, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada 166,73 €        

KNC13020 u Regulador automàtic de cabal, ajustable exteriorment, roscada de 25 mm de diàmetre nominal, cabal de 80 a 800 

l/h i pressió diferencial 14-21 kPa a 120 kPa, de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura màxima, amb 

vàlvula manual de bola, vàlvula de purga i dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

150,79 €        

KNC13120 u Regulador automàtic de cabal, preajustat, roscada de 25 mm de diàmetre nominal, cabal de 75 a 2270 l/h i pressió 

diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura màxima, amb 2 preses de pressió, 

instal·lada

159,63 €        

KNC21040 u Vàlvula d'equilibrat embridada de 125 mm de diàmetre nominal i Kvs=300, de 16 bar de pressió nominal, de fosa 

nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i 

ajustada

1.689,52 €    

KNC23040 u Regulador automàtic de cabal, preajustat, per muntar entre brides de 125 mm de diàmetre nominal, cabal de 3200 a 

3085000 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura màxima, amb 2 

preses de pressió, instal·lada

1.755,99 €    

KNE16304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment 26,94 €          

KNE17304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment 39,80 €          

KNE18304 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment 46,35 €          

KNE19604 u Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal 2´´, de 40 bar de PN, roscat, muntat 

superficialment
86,88 €          

KNE26304 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 25 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat 

superficialment

86,80 €          

KNE28304 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 40 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat 

superficialment

106,61 €        

KNE3A894 u Filtre colador en forma de Y, amb extrems ranurats, 50 mm de diàmetre nominal 25 bar de pressió nominal, fosa 

nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb 33 % d'àrea perforada, muntat 

superficialment

127,79 €        

KNE3A8A4 u Filtre colador en forma de Y, amb extrems ranurats, 65 mm de diàmetre nominal 25 bar de pressió nominal, fosa 

nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb 33 % d'àrea perforada, muntat 

superficialment

159,92 €        

KNH11112 u Bomba centrífuga autoaspirant de connexió roscada, diàmetre nominal de l'aspiració 1 ´´, diàmetre nominal de la 

impulsió 1 ´´, pressió nominal 6 bar, motor trifàsic de 400 V i 0,37 kW de potència a 2900 rpm, amb una classe 

d'eficiència energètica IE2, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntada 

superficialment

477,51 €        

KNH11115 u Bomba centrífuga autoaspirant de connexió roscada, diàmetre nominal de l'aspiració 1 ´´, diàmetre nominal de la 

impulsió 1 ´´, pressió nominal 6 bar, motor monofàsic de 230 V i 0,45 kW de potència a 2900 rpm, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntada superficialment

483,11 €        

KNH11116 u Bomba centrífuga autoaspirant de connexió roscada, diàmetre nominal de l'aspiració 1 ´´, diàmetre nominal de la 

impulsió 1 ´´, pressió nominal 6 bar, motor trifàsic de 400 V i 0,45 kW de potència a 2900 rpm, amb una classe 

d'eficiència energètica IE2, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntada 

superficialment

483,11 €        

KNH1113B u Bomba centrífuga autoaspirant de connexió roscada, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, diàmetre nominal de 

la impulsió 1 ´´, pressió nominal 6 bar, motor monofàsic de 230 V i 0,75 kW de potència a 2900 rpm, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntada superficialment

613,41 €        

KNH1113C u Bomba centrífuga autoaspirant de connexió roscada, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, diàmetre nominal de 

la impulsió 1 ´´, pressió nominal 6 bar, motor trifàsic de 400 V i 0,75 kW de potència a 2900 rpm, amb una classe 

d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntada 

superficialment

645,89 €        



KNH12117 u Bomba centrífuga autoaspirant de connexió roscada, diàmetre nominal de l'aspiració 1 ´´, diàmetre nominal de la 

impulsió 1 ´´, pressió nominal 6 bar, motor monofàsic de 230 V i 0,55 kW de potència a 2900 rpm, cos de fosa grisa 

EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

424,87 €        

KNH12118 u Bomba centrífuga autoaspirant de connexió roscada, diàmetre nominal de l'aspiració 1 ´´, diàmetre nominal de la 

impulsió 1 ´´, pressió nominal 6 bar, motor trifàsic de 400 V i 0,55 kW de potència a 2900 rpm, amb una classe 

d'eficiència energètica IE2, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada 

superficialment

443,91 €        

KNH1213F u Bomba centrífuga autoaspirant de connexió roscada, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, diàmetre nominal de 

la impulsió 1 ´´, pressió nominal 10 bar, motor monofàsic de 230 V i 1,1 kW de potència a 2900 rpm, cos de fosa grisa 

EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

764,05 €        

KNH1213G u Bomba centrífuga autoaspirant de connexió roscada, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, diàmetre nominal de 

la impulsió 1 ´´, pressió nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 1,1 kW de potència a 2900 rpm, amb una classe 

d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada 

superficialment

776,37 €        

KNH21123 u Bomba centrífuga monobloc horitzontal, connexió roscada, monocel·lular, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, 

diàmetre nominal de la impulsió 1 ´´, pressió nominal 8 bar, motor monofàsic de 230 V i 0,55 kW de potència a 2900 

rpm, cos acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntada superficialment

606,69 €        

KNH21124 u Bomba centrífuga monobloc horitzontal, connexió roscada, monocel·lular, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, 

diàmetre nominal de la impulsió 1 ´´, pressió nominal 8 bar, motor trifàsic de 400 V i 0,55 kW de potència a 2900 

rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE2, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos acer inoxidable 1.4301 

(AISI 304), muntada superficialment

643,83 €        

KNH2122B u Bomba centrífuga monobloc horitzontal, connexió roscada, bicel·lular, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, 

diàmetre nominal de la impulsió 1 ´´, pressió nominal 8 bar, motor monofàsic de 230 V i 1,1 kW de potència a 2900 

rpm, cos acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntada superficialment

1.009,89 €    

KNH2122C u Bomba centrífuga monobloc horitzontal, connexió roscada, bicel·lular, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, 

diàmetre nominal de la impulsió 1 ´´, pressió nominal 8 bar, motor trifàsic de 400 V i 1,1 kW de potència a 2900 rpm, 

amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos acer inoxidable 1.4301 (AISI 

304), muntada superficialment

973,49 €        

KNH22145 u Bomba centrífuga monobloc horitzontal, connexió roscada, monocel·lular, diàmetre nominal de l'aspiració 2 ´´, 

diàmetre nominal de la impulsió 1 1/4 ´´, pressió nominal 6 bar, motor monofàsic de 230 V i 0,75 kW de potència a 

2900 rpm, cos fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

631,15 €        

KNH22146 u Bomba centrífuga monobloc horitzontal, connexió roscada, monocel·lular, diàmetre nominal de l'aspiració 2 ´´, 

diàmetre nominal de la impulsió 1 1/4 ´´, pressió nominal 6 bar, motor trifàsic de 400 V i 0,75 kW de potència a 2900 

rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos fosa grisa EN-GJL-250 

(GG25), muntada superficialment

661,95 €        

KNH2223L u Bomba centrífuga monobloc horitzontal, connexió roscada, bicel·lular, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/2 ´´, 

diàmetre nominal de la impulsió 1 1/4 ´´, pressió nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 3 kW de potència a 2900 

rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos fosa grisa EN-GJL-250 

(GG25), muntada superficialment

1.455,09 €    

KNH2223Q u Bomba centrífuga monobloc horitzontal, connexió roscada, bicel·lular, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/2 ´´, 

diàmetre nominal de la impulsió 1 1/4 ´´, pressió nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 4 kW de potència a 2900 

rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos fosa grisa EN-GJL-250 

(GG25), muntada superficialment

1.551,41 €    

KNH2342D u Bomba centrífuga monobloc multietapa horitzontal, de connexió roscada, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, 

diàmetre nominal de la impulsió 1 ´´, pressió nominal 10 bar, 4 rotors, motor monofàsic de 230 V i 0,9 kW de 

potència a 2900 rpm, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntada superficialment
816,69 €        

KNH2342E u Bomba centrífuga monobloc multietapa horitzontal, de connexió roscada, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, 

diàmetre nominal de la impulsió 1 ´´, pressió nominal 10 bar, 4 rotors, motor trifàsic de 400 V i 0,9 kW de potència a 

2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inoxidable 

1.4301 (AISI 304), muntada superficialment

846,93 €        

KNH2352H u Bomba centrífuga monobloc multietapa horitzontal, de connexió roscada, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, 

diàmetre nominal de la impulsió 1 ´´, pressió nominal 10 bar, 5 rotors, motor monofàsic de 230 V i 1,3 kW de 

potència a 2900 rpm, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntada superficialment
895,09 €        

KNH2352J u Bomba centrífuga monobloc multietapa horitzontal, de connexió roscada, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, 

diàmetre nominal de la impulsió 1 ´´, pressió nominal 10 bar, 5 rotors, motor trifàsic de 400 V i 1,3 kW de potència a 

2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inoxidable 

1.4301 (AISI 304), muntada superficialment

1.013,81 €    

KNH2452F u Bomba centrífuga monobloc multietapa horitzontal, de connexió roscada, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, 

diàmetre nominal de la impulsió 1 ´´, pressió nominal 10 bar, 5 rotors, motor monofàsic de 230 V i 1,1 kW de 

potència a 2900 rpm, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment
723,73 €        

KNH2452G u Bomba centrífuga monobloc multietapa horitzontal, de connexió roscada, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, 

diàmetre nominal de la impulsió 1 ´´, pressió nominal 10 bar, 5 rotors, motor trifàsic de 400 V i 1,1 kW de potència a 

2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), muntada superficialment

727,09 €        

KNH4111X u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 32-125, diàmetre nominal de la 

impulsió 32 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

0,25 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntada superficialment

1.733,41 €    



KNH4122X u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 32-160, diàmetre nominal de la 

impulsió 32 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

0,37 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntada superficialment

1.956,29 €    

KNH4133X u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 32-200, diàmetre nominal de la 

impulsió 32 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

0,55 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntada superficialment

2.132,13 €    

KNH4212X u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 40-125, diàmetre nominal de la 

impulsió 40 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

0,37 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntada superficialment

1.733,41 €    

KNH4223X u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 40-160, diàmetre nominal de la 

impulsió 40 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

0,55 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntada superficialment

2.068,85 €    

KNH4235X u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 40-200, diàmetre nominal de la 

impulsió 40 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

1,1 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntada superficialment

2.452,45 €    

KNH4313X u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 50-125, diàmetre nominal de la 

impulsió 50 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

0,55 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntada superficialment

1.991,29 €    

KNH4325X u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 50-160, diàmetre nominal de la 

impulsió 50 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

1,1 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntada superficialment

2.444,05 €    

KNH4336X u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 50-200, diàmetre nominal de la 

impulsió 50 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

1,5 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntada superficialment

2.752,05 €    

KNH4413X u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-125, diàmetre nominal de la 

impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

0,55 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntada superficialment

3.236,45 €    

KNH4425X u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-160, diàmetre nominal de la 

impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

1,1 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntada superficialment

3.653,65 €    

KNH4426X u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-160, diàmetre nominal de la 

impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

1,5 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntada superficialment

4.173,89 €    

KNH4437X u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-200, diàmetre nominal de la 

impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

2,2 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntada superficialment

4.847,57 €    

KNH4611X u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 32-125, diàmetre nominal de la 

impulsió 32 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

0,25 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), muntada superficialment

1.711,57 €    

KNH4622X u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 32-160, diàmetre nominal de la 

impulsió 32 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

0,37 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), muntada superficialment

1.870,61 €    

KNH4633X u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 32-200, diàmetre nominal de la 

impulsió 32 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

0,55 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), muntada superficialment

2.077,81 €    



KNH4712X u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 40-125, diàmetre nominal de la 

impulsió 40 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

0,37 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), muntada superficialment

1.870,61 €    

KNH4723X u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 40-160, diàmetre nominal de la 

impulsió 40 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

0,55 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), muntada superficialment

2.026,29 €    

KNH4735X u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 40-200, diàmetre nominal de la 

impulsió 40 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

1,1 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), muntada superficialment

2.478,77 €    

KNH4813X u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 50-125, diàmetre nominal de la 

impulsió 50 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

0,55 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), muntada superficialment

1.977,57 €    

KNH4825X u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 50-160, diàmetre nominal de la 

impulsió 50 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

1,1 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), muntada superficialment

2.463,09 €    

KNH4836X u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 50-200, diàmetre nominal de la 

impulsió 50 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

1,5 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), muntada superficialment

2.837,17 €    

KNH4913X u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-125, diàmetre nominal de la 

impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

0,55 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), muntada superficialment

2.708,37 €    

KNH4925X u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-160, diàmetre nominal de la 

impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

1,1 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), muntada superficialment

3.201,17 €    

KNH4926X u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-160, diàmetre nominal de la 

impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

1,5 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), muntada superficialment

4.397,33 €    

KNH4937X u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-200, diàmetre nominal de la 

impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

2,2 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), muntada superficialment

4.975,25 €    

KNH4949X u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-250, diàmetre nominal de la 

impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 250 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

4 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), muntada superficialment

5.983,25 €    

KNH494AX u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-250, diàmetre nominal de la 

impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 250 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

5,5 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), muntada superficialment

6.613,25 €    

KNH4A26X u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 80-160, diàmetre nominal de la 

impulsió 80 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 100 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

1,5 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), muntada superficialment

5.113,01 €    

KNH4A27X u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 80-160, diàmetre nominal de la 

impulsió 80 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 100 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

2,2 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), muntada superficialment

5.261,97 €    

KNH4A38X u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 80-200, diàmetre nominal de la 

impulsió 80 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 100 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

3 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), muntada superficialment

5.784,83 €    



KNH4A39X u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 80-200, diàmetre nominal de la 

impulsió 80 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 100 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

4 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), muntada superficialment

6.281,55 €    

KNH4A4AX u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 80-250, diàmetre nominal de la 

impulsió 80 mm, diàmetre nominal del rotor 250 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 100 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

5,5 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), muntada superficialment

7.358,62 €    

KNH4A4BX u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 80-250, diàmetre nominal de la 

impulsió 80 mm, diàmetre nominal del rotor 250 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 100 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

7,5 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), muntada superficialment

7.597,74 €    

KNH4B15X u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 32-125, diàmetre nominal de la 

impulsió 32 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

1,1 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntada superficialment

1.316,21 €    

KNH4B26X u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 32-160, diàmetre nominal de la 

impulsió 32 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

1,5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntada superficialment

1.402,45 €    

KNH4B38X u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 32-200, diàmetre nominal de la 

impulsió 32 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

3 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntada superficialment

1.793,33 €    

KNH4C16X u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 40-125, diàmetre nominal de la 

impulsió 40 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

1,5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntada superficialment

1.402,45 €    

KNH4C17X u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 40-125, diàmetre nominal de la 

impulsió 40 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

2,2 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntada superficialment

1.473,01 €    

KNH4C28X u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 40-160, diàmetre nominal de la 

impulsió 40 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

3 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntada superficialment

1.783,25 €    

KNH4C3AX u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 40-200, diàmetre nominal de la 

impulsió 40 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

5,5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntada superficialment

2.557,17 €    

KNH4D17X u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 50-125, diàmetre nominal de la 

impulsió 50 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

2,2 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntada superficialment

1.685,81 €    

KNH4D2AX u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 50-160, diàmetre nominal de la 

impulsió 50 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

5,5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntada superficialment

2.562,77 €    

KNH4D3CX u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 50-200, diàmetre nominal de la 

impulsió 50 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

9,2 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntada superficialment

3.621,17 €    

KNH4E19X u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-125, diàmetre nominal de la 

impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

4 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntada superficialment

2.866,29 €    

KNH4E2BX u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-160, diàmetre nominal de la 

impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

7,5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntada superficialment

3.291,89 €    



KNH4E3FX u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-200, diàmetre nominal de la 

impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

15 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntada superficialment

6.097,49 €    

KNH4G15X u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 32-125, diàmetre nominal de la 

impulsió 32 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

1,1 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), muntada superficialment

1.373,33 €    

KNH4G26X u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 32-160, diàmetre nominal de la 

impulsió 32 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

1,5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), muntada superficialment

1.461,81 €    

KNH4G38X u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 32-200, diàmetre nominal de la 

impulsió 32 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

3 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), muntada superficialment

1.873,97 €    

KNH4H16X u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 40-125, diàmetre nominal de la 

impulsió 40 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

1,5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), muntada superficialment

1.461,81 €    

KNH4H17X u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 40-125, diàmetre nominal de la 

impulsió 40 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

2,2 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), muntada superficialment

1.539,09 €    

KNH4H28X u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 40-160, diàmetre nominal de la 

impulsió 40 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

3 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), muntada superficialment

1.863,89 €    

KNH4H3AX u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 40-200, diàmetre nominal de la 

impulsió 40 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

5,5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), muntada superficialment

2.673,65 €    

KNH4J17X u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 50-125, diàmetre nominal de la 

impulsió 50 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

2,2 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), muntada superficialment

1.761,97 €    

KNH4J2AX u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 50-160, diàmetre nominal de la 

impulsió 50 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

5,5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), muntada superficialment

2.679,25 €    

KNH4J3CX u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 50-200, diàmetre nominal de la 

impulsió 50 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

9,2 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), muntada superficialment

3.794,77 €    

KNH4K19X u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-125, diàmetre nominal de la 

impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

4 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), muntada superficialment

3.001,81 €    

KNH4K2BX u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-160, diàmetre nominal de la 

impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

7,5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), muntada superficialment

3.447,57 €    

KNH4K3FX u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-200, diàmetre nominal de la 

impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

15 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), muntada superficialment

6.393,17 €    

KNH4K4JX u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-250, diàmetre nominal de la 

impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 250 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

30 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), muntada superficialment

11.817,33 €  



KNH4K4KX u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-250, diàmetre nominal de la 

impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 250 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

37 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), muntada superficialment

12.400,85 €  

KNH4L2DX u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 80-160, diàmetre nominal de la 

impulsió 80 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 100 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

11 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), muntada superficialment

6.799,73 €    

KNH4L3HX u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 80-200, diàmetre nominal de la 

impulsió 80 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 100 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

22 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), muntada superficialment

9.683,55 €    

KNH4L4KX u Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 80-250, diàmetre nominal de la 

impulsió 80 mm, diàmetre nominal del rotor 250 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 100 mm, pressió nominal 10 

bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 

37 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), muntada superficialment

12.661,26 €  

KNH51137 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 32-125, diàmetre 

nominal de la impulsió 32 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 0,55 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

2.613,17 €    

KNH51237 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 32-160, diàmetre 

nominal de la impulsió 32 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 0,55 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

2.644,53 €    

KNH51357 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 32-200, diàmetre 

nominal de la impulsió 32 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 1,1 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

2.874,13 €    

KNH51467 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 32-250, diàmetre 

nominal de la impulsió 32 mm, diàmetre nominal del rotor 250 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 1,5 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

3.276,21 €    

KNH52137 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 40-125, diàmetre 

nominal de la impulsió 40 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 0,55 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

2.613,17 €    

KNH52247 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 40-160, diàmetre 

nominal de la impulsió 40 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 0,75 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

2.796,85 €    

KNH52357 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 40-200, diàmetre 

nominal de la impulsió 40 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 1,1 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

3.102,61 €    

KNH52467 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 40-250, diàmetre 

nominal de la impulsió 40 mm, diàmetre nominal del rotor 250 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 1,5 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

3.456,53 €    

KNH53137 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 50-125, diàmetre 

nominal de la impulsió 50 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 0,55 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

2.647,89 €    



KNH53247 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 50-160, diàmetre 

nominal de la impulsió 50 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 0,75 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

2.846,13 €    

KNH53267 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 50-160, diàmetre 

nominal de la impulsió 50 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 1,5 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

3.061,17 €    

KNH53357 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 50-200, diàmetre 

nominal de la impulsió 50 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 1,1 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

3.230,29 €    

KNH53467 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 50-250, diàmetre 

nominal de la impulsió 50 mm, diàmetre nominal del rotor 250 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 1,5 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

3.601,01 €    

KNH53587 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 50-315, diàmetre 

nominal de la impulsió 50 mm, diàmetre nominal del rotor 315 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 3 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, 

cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

5.075,50 €    

KNH54137 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-125, diàmetre 

nominal de la impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 0,55 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

2.828,21 €    

KNH54247 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-160, diàmetre 

nominal de la impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 0,75 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

2.973,81 €    

KNH54357 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-200, diàmetre 

nominal de la impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 1,1 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

3.379,25 €    

KNH54377 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-200, diàmetre 

nominal de la impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 2,2 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

3.640,21 €    

KNH54477 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-250, diàmetre 

nominal de la impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 250 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 2,2 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

4.357,95 €    

KNH545A7 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-315, diàmetre 

nominal de la impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 315 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 5,5 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

5.816,94 €    

KNH55247 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 80-160, diàmetre 

nominal de la impulsió 80 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 100 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 0,75 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

3.215,73 €    



KNH55287 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 80-160, diàmetre 

nominal de la impulsió 80 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 100 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 3 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

3.691,73 €    

KNH55387 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 80-200, diàmetre 

nominal de la impulsió 80 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 100 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 3 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

4.355,71 €    

KNH55487 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 80-250, diàmetre 

nominal de la impulsió 80 mm, diàmetre nominal del rotor 250 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 100 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 3 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

4.561,42 €    

KNH555A7 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 80-315, diàmetre 

nominal de la impulsió 80 mm, diàmetre nominal del rotor 315 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 100 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 5,5 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

5.502,22 €    

KNH556D7 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 80-400, diàmetre 

nominal de la impulsió 80 mm, diàmetre nominal del rotor 400 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 100 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 11 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

8.214,86 €    

KNH56277 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 100-160, diàmetre 

nominal de la impulsió 100 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 125 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 2,2 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

4.336,67 €    

KNH56377 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 100-200, diàmetre 

nominal de la impulsió 100 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 125 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 2,2 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

4.421,79 €    

KNH56497 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 100-250, diàmetre 

nominal de la impulsió 100 mm, diàmetre nominal del rotor 250 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 125 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 4 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

5.581,74 €    

KNH565D7 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 100-315, diàmetre 

nominal de la impulsió 100 mm, diàmetre nominal del rotor 315 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 125 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 11 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

7.258,38 €    

KNH566E7 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 100-400, diàmetre 

nominal de la impulsió 100 mm, diàmetre nominal del rotor 400 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 125 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 15 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

9.845,22 €    

KNH573B7 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 125-200, diàmetre 

nominal de la impulsió 125 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 150 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 7,5 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

6.039,82 €    

KNH574B7 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 125-250, diàmetre 

nominal de la impulsió 125 mm, diàmetre nominal del rotor 250 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 150 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 7,5 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

6.763,34 €    



KNH575E7 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 125-315, diàmetre 

nominal de la impulsió 125 mm, diàmetre nominal del rotor 315 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 150 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 15 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

9.504,74 €    

KNH576H7 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 125-400, diàmetre 

nominal de la impulsió 125 mm, diàmetre nominal del rotor 400 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 150 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 30 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

12.878,18 €  

KNH583B7 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 150-200, diàmetre 

nominal de la impulsió 150 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 200 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 7,5 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

7.402,50 €    

KNH584E7 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 150-250, diàmetre 

nominal de la impulsió 150 mm, diàmetre nominal del rotor 250 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 200 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 15 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

9.084,74 €    

KNH585F7 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 150-315, diàmetre 

nominal de la impulsió 150 mm, diàmetre nominal del rotor 315 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 200 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 18,5 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

10.344,74 €  

KNH586K7 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 150-400, diàmetre 

nominal de la impulsió 150 mm, diàmetre nominal del rotor 400 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 200 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 45 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

14.150,50 €  

KNH5A147 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 32-125, diàmetre 

nominal de la impulsió 32 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 0,75 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

2.608,69 €    

KNH5A267 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 32-160, diàmetre 

nominal de la impulsió 32 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 1,5 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

2.785,65 €    

KNH5A377 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 32-200, diàmetre 

nominal de la impulsió 32 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 2,2 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

2.949,17 €    

KNH5A4B7 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 32-250, diàmetre 

nominal de la impulsió 32 mm, diàmetre nominal del rotor 250 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 7,5 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

4.113,97 €    

KNH5B157 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 40-125, diàmetre 

nominal de la impulsió 40 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 1,1 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

2.627,73 €    

KNH5B267 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 40-160, diàmetre 

nominal de la impulsió 40 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 1,5 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

2.820,37 €    



KNH5B387 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 40-200, diàmetre 

nominal de la impulsió 40 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 3 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, 

cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

3.303,09 €    

KNH5B4B7 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 40-250, diàmetre 

nominal de la impulsió 40 mm, diàmetre nominal del rotor 250 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 7,5 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

4.139,73 €    

KNH5C167 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 50-125, diàmetre 

nominal de la impulsió 50 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 1,5 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

2.777,81 €    

KNH5C277 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 50-160, diàmetre 

nominal de la impulsió 50 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 2,2 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

2.921,17 €    

KNH5C387 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 50-200, diàmetre 

nominal de la impulsió 50 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 3 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, 

cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

3.430,77 €    

KNH5C4E7 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 50-250, diàmetre 

nominal de la impulsió 50 mm, diàmetre nominal del rotor 250 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 15 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, 

cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

5.503,89 €    

KNH5C5G7 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 50-315, diàmetre 

nominal de la impulsió 50 mm, diàmetre nominal del rotor 315 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 22 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, 

cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

8.314,54 €    

KNH5D187 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-125, diàmetre 

nominal de la impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 3 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, 

cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

3.183,25 €    

KNH5D2A7 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-160, diàmetre 

nominal de la impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 5,5 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

3.617,81 €    

KNH5D3D7 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-200, diàmetre 

nominal de la impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 11 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, 

cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

5.240,69 €    

KNH5D4F7 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-250, diàmetre 

nominal de la impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 250 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 18,5 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

6.373,95 €    

KNH5D5H7 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-315, diàmetre 

nominal de la impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 315 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió 

nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor 

trifàsic de 400 V i 30 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, 

cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

9.751,50 €    



KNH5E277 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 80-160, diàmetre 

nominal de la impulsió 80 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 100 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 2,2 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

4.337,97 €    

KNH5E3E7 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 80-200, diàmetre 

nominal de la impulsió 80 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 100 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 15 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

6.069,31 €    

KNH5E4G7 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 80-250, diàmetre 

nominal de la impulsió 80 mm, diàmetre nominal del rotor 250 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 100 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 22 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

7.235,98 €    

KNH5E5J7 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 80-315, diàmetre 

nominal de la impulsió 80 mm, diàmetre nominal del rotor 315 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 100 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 37 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

10.406,70 €  

KNH5F2F7 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 100-160, diàmetre 

nominal de la impulsió 100 mm, diàmetre nominal del rotor 160 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 125 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 18,5 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

6.459,07 €    

KNH5F3F7 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 100-200, diàmetre 

nominal de la impulsió 100 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 125 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 18,5 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

6.544,19 €    

KNH5F4H7 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 100-250, diàmetre 

nominal de la impulsió 100 mm, diàmetre nominal del rotor 250 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 125 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 30 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

9.011,18 €    

KNH5G3J7 u Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 125-200, diàmetre 

nominal de la impulsió 125 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 150 mm, 

pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, 

motor trifàsic de 400 V i 37 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment

9.079,50 €    

KNHA1111 u Bomba centrífuga vertical multietapa, roscada de diàmetre 1´´, pressió nominal 16 bar, motor trifàsic de 400 V i 0,37 

kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25), muntada superficialment

1.092,95 €    

KNHA1121 u Bomba centrífuga vertical multietapa, roscada de diàmetre 1´´, pressió nominal 16 bar, motor trifàsic de 400 V i 0,37 

kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25), muntada superficialment

1.181,99 €    

KNHA2111 u Bomba centrífuga vertical multietapa, roscada de diàmetre 1´´, pressió nominal 16 bar, motor trifàsic de 400 V i 0,37 

kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25), muntada superficialment

1.093,51 €    

KNHA2221 u Bomba centrífuga vertical multietapa, roscada de diàmetre 1´´, pressió nominal 16 bar, motor trifàsic de 400 V i 0,55 

kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25), muntada superficialment

1.239,67 €    

KNHA3211 u Bomba centrífuga vertical multietapa, roscada de diàmetre 1 1/4´´, pressió nominal 16 bar, motor trifàsic de 400 V i 

0,55 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25), muntada superficialment

1.308,37 €    

KNHA3321 u Bomba centrífuga vertical multietapa, roscada de diàmetre 1 1/4´´, pressió nominal 16 bar, motor trifàsic de 400 V i 

0,75 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25), muntada superficialment

1.393,49 €    

KNHA4311 u Bomba centrífuga vertical multietapa, roscada de diàmetre 1 1/2´´, pressió nominal 16 bar, motor trifàsic de 400 V i 

0,75 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25), muntada superficialment

1.665,65 €    

KNHA4621 u Bomba centrífuga vertical multietapa, roscada de diàmetre 1 1/2´´, pressió nominal 16 bar, motor trifàsic de 400 V i 

2,2 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25), muntada superficialment

2.324,95 €    

KNHA559A u Bomba centrífuga vertical multietapa, embridada de diàmetre 25mm, pressió nominal 25 bar, motor trifàsic de 400 

V i 1,5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25), muntada superficialment

2.344,55 €    



KNHA6661 u Bomba centrífuga vertical multietapa, embridada de diàmetre 25mm, pressió nominal 16 bar, motor trifàsic de 400 

V i 2,2 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25), muntada superficialment

2.091,43 €    

KNHA6671 u Bomba centrífuga vertical multietapa, embridada de diàmetre 25mm, pressió nominal 16 bar, motor trifàsic de 400 

V i 2,2 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25), muntada superficialment

2.231,43 €    

KNHA787A u Bomba centrífuga vertical multietapa, embridada de diàmetre 32mm, pressió nominal 25 bar, motor trifàsic de 400 

V i 4 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25), muntada superficialment

2.796,85 €    

KNHA798A u Bomba centrífuga vertical multietapa, embridada de diàmetre 32mm, pressió nominal 25 bar, motor trifàsic de 400 

V i 5,5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25), muntada superficialment

2.941,33 €    

KNHA895A u Bomba centrífuga vertical multietapa, embridada de diàmetre 40mm, pressió nominal 25 bar, motor trifàsic de 400 

V i 5,5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25), muntada superficialment

4.489,17 €    

KNHA8A6A u Bomba centrífuga vertical multietapa, embridada de diàmetre 40mm, pressió nominal 25 bar, motor trifàsic de 400 

V i 7,5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25), muntada superficialment

4.817,89 €    

KNHA9411 u Bomba centrífuga vertical multietapa, embridada de diàmetre 50mm, pressió nominal 16 bar, motor trifàsic de 400 

V i 1,1 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25), muntada superficialment

2.128,03 €    

KNHA9611 u Bomba centrífuga vertical multietapa, embridada de diàmetre 50mm, pressió nominal 16 bar, motor trifàsic de 400 

V i 2,2 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25), muntada superficialment

2.623,07 €    

KNHAA711 u Bomba centrífuga vertical multietapa, embridada de diàmetre 50mm, pressió nominal 16 bar, motor trifàsic de 400 

V i 3 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25), muntada superficialment

2.668,99 €    

KNHAA921 u Bomba centrífuga vertical multietapa, embridada de diàmetre 50mm, pressió nominal 16 bar, motor trifàsic de 400 

V i 5,5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25), muntada superficialment

4.294,11 €    

KNHAB611 u Bomba centrífuga vertical multietapa, embridada de diàmetre 65mm, pressió nominal 16 bar, motor trifàsic de 400 

V i 2,2 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25), muntada superficialment

3.719,55 €    

KNHAB721 u Bomba centrífuga vertical multietapa, embridada de diàmetre 65mm, pressió nominal 16 bar, motor trifàsic de 400 

V i 3 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25), muntada superficialment

5.406,09 €    

KNHAC921 u Bomba centrífuga vertical multietapa, embridada de diàmetre 80mm, pressió nominal 16 bar, motor trifàsic de 400 

V i 5,5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25), muntada superficialment

11.440,52 €  

KNHACB21 u Bomba centrífuga vertical multietapa, embridada de diàmetre 80mm, pressió nominal 16 bar, motor trifàsic de 400 

V i 11 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25), muntada superficialment

12.026,70 €  

KNHAD911 u Bomba centrífuga vertical multietapa, embridada de diàmetre 100mm, pressió nominal 16 bar, motor trifàsic de 400 

V i 5,5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25), muntada superficialment

6.484,46 €    

KNHADB11 u Bomba centrífuga vertical multietapa, embridada de diàmetre 100mm, pressió nominal 16 bar, motor trifàsic de 400 

V i 11 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25), muntada superficialment

9.020,14 €    

KNHC1131 u Bomba centrífuga autoaspirant per a piscines, amb cos de polipropilè, amb prefiltre de PP incorporat, de connexió 

roscada, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/2 ´´, diàmetre nominal de la impulsió 1 1/2 ´´, motor monofàsic de 230 

V i 0,55 kW de potència a 2850 rpm, IP55, muntada superficialment

610,61 €        

KNHC1451 u Bomba centrífuga autoaspirant per a piscines, amb cos de polipropilè, amb prefiltre de PP incorporat, de connexió 

roscada, diàmetre nominal de l'aspiració 2 ´´, diàmetre nominal de la impulsió 2 ´´, motor monofàsic de 230 V i 0,75 

kW de potència a 2850 rpm, IP55, muntada superficialment

822,86 €        

KNHC1461 u Bomba centrífuga autoaspirant per a piscines, amb cos de polipropilè, amb prefiltre de PP incorporat, de connexió 

roscada, diàmetre nominal de l'aspiració 2 ´´, diàmetre nominal de la impulsió 2 ´´, motor trifàsic de 400 V i 0,75 kW 

de potència a 2850 rpm, IP55, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, 

muntada superficialment

822,86 €        

KNHC1471 u Bomba centrífuga autoaspirant per a piscines, amb cos de polipropilè, amb prefiltre de PP incorporat, de connexió 

roscada, diàmetre nominal de l'aspiració 2 ´´, diàmetre nominal de la impulsió 2 ´´, motor monofàsic de 230 V i 1,1 

kW de potència a 2850 rpm, IP55, muntada superficialment

822,86 €        

KNHC1481 u Bomba centrífuga autoaspirant per a piscines, amb cos de polipropilè, amb prefiltre de PP incorporat, de connexió 

roscada, diàmetre nominal de l'aspiració 2 ´´, diàmetre nominal de la impulsió 2 ´´, motor trifàsic de 400 V i 1,1 kW 

de potència a 2850 rpm, IP55, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, 

muntada superficialment

822,86 €        

KNHC48C1 u Bomba centrífuga autoaspirant per a piscines, amb cos de polipropilè, de connexió embridada, diàmetre nominal de 

l'aspiració 110 mm, diàmetre nominal de la impulsió 110 mm, motor trifàsic de 400 V i 2,2 kW de potència a 1450 

rpm, IP55, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntada superficialment
1.693,10 €    

KNHC48E1 u Bomba centrífuga autoaspirant per a piscines, amb cos de polipropilè, de connexió embridada, diàmetre nominal de 

l'aspiració 110 mm, diàmetre nominal de la impulsió 110 mm, motor trifàsic de 400 V i 3 kW de potència a 1450 rpm, 

IP55, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntada superficialment
1.693,10 €    



KNJ11111 u Bomba perifèrica de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), de connexió roscada, de diàmetre nominal de l'aspiració 1 ´´, 

diàmetre nominal de la impulsió 1 ´´, pressió nominal 6 bar, motor monofàsic de 230 V i 0,37 kW de potència a 2900 

rpm, IP44, muntada superficialment

286,17 €        

KNJ11121 u Bomba perifèrica de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), de connexió roscada, de diàmetre nominal de l'aspiració 1 ´´, 

diàmetre nominal de la impulsió 1 ´´, pressió nominal 6 bar, motor trifàsic de 400 V i 0,37 kW de potència a 2900 

rpm, IP44, muntada superficialment

311,93 €        

KNJ11231 u Bomba perifèrica de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), de connexió roscada, de diàmetre nominal de l'aspiració 1 ´´, 

diàmetre nominal de la impulsió 1 ´´, pressió nominal 7,5 bar, motor monofàsic de 230 V i 0,6 kW de potència a 2900 

rpm, IP44, muntada superficialment

345,53 €        

KNJ11241 u Bomba perifèrica de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), de connexió roscada, de diàmetre nominal de l'aspiració 1 ´´, 

diàmetre nominal de la impulsió 1 ´´, pressió nominal 7,5 bar, motor trifàsic de 400 V i 0,6 kW de potència a 2900 

rpm, IP44, muntada superficialment

347,77 €        

KNL11123 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 15 

mm), de tipus simple, pressió màxima 0,4 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents de 

230 V de tensió d'alimentació i 25 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.2 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, muntada entre tubs

544,71 €        

KNL11531 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 15 

mm), de tipus simple, pressió màxima 0,6 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents de 

230 V de tensió d'alimentació i 50 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.22 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, muntada entre tubs

504,39 €        

KNL11533 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 15 

mm), de tipus simple, pressió màxima 0,6 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents de 

230 V de tensió d'alimentació i 50 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.22 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, muntada entre tubs

579,43 €        

KNL11635 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1 1/2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre 

nominal 25 mm), de tipus simple, pressió màxima 0,6 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants 

permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 50 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 

segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn, muntada entre tubs

1.156,19 €    

KNL11636 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1 1/2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre 

nominal 25 mm), de tipus simple, pressió màxima 0,6 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants 

permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 50 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 

segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn i amb mòdul de comunicació remota, 

muntada entre tubs

1.332,07 €    

KNL11941 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1 1/2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre 

nominal 25 mm), de tipus simple, pressió màxima 0,8 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants 

permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 75 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.24 

segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, muntada entre tubs

602,95 €        

KNL11943 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1 1/2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre 

nominal 25 mm), de tipus simple, pressió màxima 0,8 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants 

permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 75 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.24 

segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, muntada entre tubs

689,19 €        

KNL11D35 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades de 2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 

32 mm), de tipus simple, pressió màxima 0,6 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents 

de 230 V de tensió d'alimentació i 90 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn, muntada entre tubs

1.094,45 €    

KNL11D36 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades de 2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 

32 mm), de tipus simple, pressió màxima 0,6 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents 

de 230 V de tensió d'alimentació i 90 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn i amb mòdul de comunicació remota, muntada 

entre tubs

1.389,01 €    

KNL11N55 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1 1/2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre 

nominal 25 mm), de tipus simple, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants 

permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 

segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn, muntada entre tubs

1.097,99 €    

KNL11N56 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1 1/2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre 

nominal 25 mm), de tipus simple, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants 

permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 

segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn i amb mòdul de comunicació remota, 

muntada entre tubs

1.393,67 €    

KNL11P55 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades de 2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 

32 mm), de tipus simple, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents de 

230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn, muntada entre tubs

1.159,41 €    

KNL11P56 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades de 2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 

32 mm), de tipus simple, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents de 

230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn i amb mòdul de comunicació remota, muntada 

entre tubs

1.453,97 €    



KNL12635 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1 1/2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre 

nominal 25 mm), de tipus simple, pressió màxima 0,6 bar, cos de la bomba de bronze, motor monofàsic d'imants 

permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 50 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 

segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn, muntada entre tubs

1.316,39 €    

KNL12941 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1 1/2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre 

nominal 25 mm), de tipus simple, pressió màxima 0,8 bar, cos de la bomba de bronze, motor monofàsic d'imants 

permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 75 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.24 

segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, muntada entre tubs

984,87 €        

KNL12D35 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades de 2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 

32 mm), de tipus simple, pressió màxima 0,6 bar, cos de la bomba de bronze, motor monofàsic d'imants permanents 

de 230 V de tensió d'alimentació i 90 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn, muntada entre tubs

1.373,33 €    

KNL12N55 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1 1/2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre 

nominal 25 mm), de tipus simple, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de bronze, motor monofàsic d'imants 

permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 

segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn, muntada entre tubs

1.464,23 €    

KNL12P55 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades de 2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 

32 mm), de tipus simple, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de bronze, motor monofàsic d'imants permanents 

de 230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn, muntada entre tubs

1.537,97 €    

KNL13941 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades d'1 1/2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre 

nominal 25 mm), de tipus doble, pressió màxima 0,8 bar, cos de la bomba de fosa, motors monofàsics d'imants 

permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 75 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.24 

segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, muntada entre tubs

921,97 €        

KNL13D36 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades de 2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 

32 mm), de tipus doble, pressió màxima 0,6 bar, cos de la bomba de fosa, motors monofàsics d'imants permanents 

de 230 V de tensió d'alimentació i 90 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn i amb mòdul de comunicació remota, muntada 

entre tubs

2.645,47 €    

KNL13K46 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades de 2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 

32 mm), de tipus doble, pressió màxima 0,8 bar, cos de la bomba de fosa, motors monofàsics d'imants permanents 

de 230 V de tensió d'alimentació i 140 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn i amb mòdul de comunicació remota, muntada 

entre tubs

2.870,59 €    

KNL13P56 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades de 2´´ en l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 

32 mm), de tipus doble, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motors monofàsics d'imants permanents de 

230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=< .21 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn i amb mòdul de comunicació remota, muntada 

entre tubs

2.896,35 €    

KNL1A136 u Bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions d'ACS, amb connexions roscades d'1´´ (diàmetre nominal 15 

mm), pressió màxima 0,4 bar, cabal màxim 2,8 m3/h, cos de la bomba de bronze, motor monofàsic de 230 V de 

tensió d'alimentació i 75 W de potència amb regulació de 3 velocitats, grau de protecció IP44, muntada entre tubs
484,23 €        

KNL1A146 u Bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions d'ACS, amb connexions roscades d'1´´ (diàmetre nominal 15 

mm), pressió màxima 0,6 bar, cabal màxim 3 m3/h, cos de la bomba de bronze, motor monofàsic de 230 V de tensió 

d'alimentació i 90 W de potència amb regulació de 3 velocitats, grau de protecció IP44, muntada entre tubs
492,07 €        

KNL1A276 u Bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions d'ACS, amb connexions roscades d'1 1/2´´ (diàmetre nominal 

15 mm), pressió màxima 0,7 bar, cabal màxim 4,2 m3/h, cos de la bomba de bronze, motor monofàsic de 230 V de 

tensió d'alimentació i 140 W de potència amb regulació de 3 velocitats, grau de protecció IP44, muntada entre tubs
560,39 €        

KNL1A365 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 32 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la 

impulsió, de tipus simple, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents de 

230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0,21 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn, muntada entre brides

1.634,29 €    

KNL1A366 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 32 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la 

impulsió, de tipus simple, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents de 

230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0,21 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn i amb mòdul de comunicació remota, muntada 

entre brides

1.569,33 €    

KNL1A465 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 40 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la 

impulsió, de tipus simple, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents de 

230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0,21 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn, muntada entre brides

1.357,65 €    

KNL1A466 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 40 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la 

impulsió, de tipus simple, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents de 

230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0,21 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn i amb mòdul de comunicació remota, muntada 

entre brides

1.652,21 €    



KNL1A4C1 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 40 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la 

impulsió, de tipus simple, pressió màxima 1,2 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents 

de 230 V de tensió d'alimentació i 500 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.27 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, muntada entre brides

2.128,21 €    

KNL1A565 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 50 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la 

impulsió, de tipus simple, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents de 

230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0,21 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn, muntada entre brides

1.669,18 €    

KNL1A566 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 50 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la 

impulsió, de tipus simple, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents de 

230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0,21 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn i amb mòdul de comunicació remota, muntada 

entre brides

1.594,35 €    

KNL1A5E1 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 50 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la 

impulsió, de tipus simple, pressió màxima 1,2 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents 

de 230 V de tensió d'alimentació i 800 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.26 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, muntada entre brides

2.741,03 €    

KNL1A671 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 65 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la 

impulsió, de tipus simple, pressió màxima 1,2 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents 

de 230 V de tensió d'alimentació i 1100 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.25 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, muntada entre brides

3.020,99 €    

KNL1A672 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 65 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la 

impulsió, de tipus simple, pressió màxima 1,2 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents 

de 230 V de tensió d'alimentació i 1100 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.25 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mòdul de comunicació remota, muntada entre brides

4.985,96 €    

KNL1A781 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 80 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la 

impulsió, de tipus simple, pressió màxima 1,4 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents 

de 230 V de tensió d'alimentació i 1600 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.23 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, muntada entre brides

3.858,46 €    

KNL1A782 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 80 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la 

impulsió, de tipus simple, pressió màxima 1,4 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents 

de 230 V de tensió d'alimentació i 1600 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.23 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mòdul de comunicació remota, muntada entre brides

3.954,83 €    

KNL1A881 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 100 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la 

impulsió, de tipus simple, pressió màxima 1,4 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents 

de 230 V de tensió d'alimentació i 1600 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.23 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, muntada entre brides

4.008,65 €    

KNL1A882 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 100 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la 

impulsió, de tipus simple, pressió màxima 1,4 bar, cos de la bomba de fosa, motor monofàsic d'imants permanents 

de 230 V de tensió d'alimentació i 1600 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.23 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mòdul de comunicació remota, muntada entre brides

4.151,63 €    

KNL1B465 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 40 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la 

impulsió, de tipus doble, pressió màxima 1 bar, cos de les bombes de fosa, motors monofàsics d'imants permanents 

de 230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0,21 segons 

REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mode de funcionament nocturn, muntada entre brides

2.620,83 €    

KNL1B4C2 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 40 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la 

impulsió, de tipus doble, pressió màxima 1,2 bar, cos de les bombes de fosa, motors monofàsics d'imants 

permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 500 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.27 

segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mòdul de comunicació remota, muntada entre brides

4.034,27 €    

KNL1B5A1 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 50 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la 

impulsió, de tipus doble, pressió màxima 1,8 bar, cos de les bombes de fosa, motors monofàsics d'imants 

permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 1100 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.26 

segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, muntada entre brides

3.217,21 €    

KNL1B5E2 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 50 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la 

impulsió, de tipus doble, pressió màxima 1,2 bar, cos de les bombes de fosa, motors monofàsics d'imants 

permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 800 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.26 

segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mòdul de comunicació remota, muntada entre brides

5.941,45 €    

KNL1B671 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 65 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la 

impulsió, de tipus doble, pressió màxima 1,2 bar, cos de les bombes de fosa, motors monofàsics d'imants 

permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 1100 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.25 

segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, muntada entre brides

6.521,90 €    

KNL1B672 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 65 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la 

impulsió, de tipus doble, pressió màxima 1,2 bar, cos de les bombes de fosa, motors monofàsics d'imants 

permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 1100 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.25 

segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mòdul de comunicació remota, muntada entre brides

6.758,49 €    



KNL1B781 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 80 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la 

impulsió, de tipus doble, pressió màxima 1,4 bar, cos de les bombes de fosa, motors monofàsics d'imants 

permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 1600 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.23 

segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, muntada entre brides

7.151,07 €    

KNL1B782 u Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 80 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la 

impulsió, de tipus doble, pressió màxima 1,4 bar, cos de les bombes de fosa, motors monofàsics d'imants 

permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 1600 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.23 

segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, amb mòdul de comunicació remota, muntada entre brides

7.371,63 €    

KNL21431 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 40 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 125 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 0,55 kW a 

1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), muntada entre brides

2.134,93 €    

KNL21531 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 40 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 0,55 kW a 

1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), muntada entre brides

2.074,45 €    

KNL21541 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 40 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 0,75 kW a 

1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), muntada entre brides

2.090,13 €    

KNL21731 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 50 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 125 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 0,55 kW a 

1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), muntada entre brides

2.052,99 €    

KNL21831 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 50 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 0,55 kW a 

1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), muntada entre brides

2.145,95 €    

KNL21841 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 50 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 0,75 kW a 

1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), muntada entre brides

2.158,27 €    

KNL21D41 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 0,75 kW a 

1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), muntada entre brides

2.422,59 €    

KNL21D51 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 1,1 kW a 

1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), muntada entre brides

2.483,07 €    

KNL21E61 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 1,5 kW a 

1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), muntada entre brides

2.971,39 €    

KNL21J71 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 80 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 2,2 kW a 

1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), muntada entre brides

3.069,77 €    

KNL21N91 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 100 mm de 

diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, 

índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 4 

kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-

GJL-250 (GG25), muntada entre brides

3.320,46 €    

KNL21SA1 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 125 mm de 

diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, 

índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 5,5 

kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-

GJL-250 (GG25), muntada entre brides

5.211,02 €    

KNL21TB1 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 125 mm de 

diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 250 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, 

índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 7,5 

kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-

GJL-250 (GG25), muntada entre brides

5.683,66 €    



KNL21VA1 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 150 mm de 

diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, 

índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 5,5 

kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-

GJL-250 (GG25), muntada entre brides

5.829,26 €    

KNL21WD1 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 150 mm de 

diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 250 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, 

índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 11 

kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-

GJL-250 (GG25), muntada entre brides

8.610,22 €    

KNL21YE1 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 200 mm de 

diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 250 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, 

índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 15 

kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-

GJL-250 (GG25), muntada entre brides

11.357,58 €  

KNL22471 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 40 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 125 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 2,2 kW a 

2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), muntada entre brides

2.292,85 €    

KNL22571 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 40 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 2,2 kW a 

2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), muntada entre brides

2.233,49 €    

KNL22761 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 50 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 125 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 1,5 kW a 

2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), muntada entre brides

2.152,67 €    

KNL22891 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 50 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 4 kW a 

2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), muntada entre brides

2.595,07 €    

KNL22C91 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 125 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 4 kW a 

2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), muntada entre brides

2.648,83 €    

KNL22DA1 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 5,5 kW a 

2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), muntada entre brides

3.339,87 €    

KNL22EE1 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 15 kW a 

2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), muntada entre brides

6.268,67 €    

KNL22JB1 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 80 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 7,5 kW a 

2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), muntada entre brides

4.543,69 €    

KNL22NH1 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 100 mm de 

diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, 

índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 30 

kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-

GJL-250 (GG25), muntada entre brides

9.675,34 €    

KNL22SH1 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 125 mm de 

diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, 

índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 30 

kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-

GJL-250 (GG25), muntada entre brides

10.533,26 €  

KNL2A531 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 40 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 0,55 

kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-

GJL-250 (GG25), muntada entre brides

4.564,03 €    

KNL2A541 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 40 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 0,75 

kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-

GJL-250 (GG25), muntada entre brides

4.590,91 €    



KNL2A951 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 50 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 1,1 kW 

a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), muntada entre brides

5.684,97 €    

KNL2AD41 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 0,75 

kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-

GJL-250 (GG25), muntada entre brides

4.704,97 €    

KNL2AD61 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 1,5 kW 

a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), muntada entre brides

4.962,57 €    

KNL2AE61 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 1,5 kW 

a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), muntada entre brides

6.209,13 €    

KNL2AF71 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 250 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 2,2 kW 

a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), muntada entre brides

6.914,73 €    

KNL2AJ51 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 80 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 1,1 kW 

a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), muntada entre brides

5.638,86 €    

KNL2AJ71 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 80 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 2,2 kW 

a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), muntada entre brides

6.027,50 €    

KNL2AK71 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 80 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 2,2 kW 

a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), muntada entre brides

6.905,58 €    

KNL2AL91 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 80 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 250 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 4 kW a 

1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), muntada entre brides

8.145,42 €    

KNL2AN61 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 100 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 1,5 kW 

a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), muntada entre brides

7.908,92 €    

KNL2AN71 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 100 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 2,2 kW 

a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), muntada entre brides

8.192,28 €    

KNL2AP81 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 100 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 3 kW a 

1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), muntada entre brides

8.149,72 €    

KNL2AQA1 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 100 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 250 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 5,5 kW 

a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), muntada entre brides

10.264,28 €  

KNL2AS91 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 125 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 4 kW a 

1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), muntada entre brides

9.579,40 €    

KNL2ATB1 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 125 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 250 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 7,5 kW 

a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), muntada entre brides

11.413,40 €  



KNL2AVA1 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 150 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 5,5 kW 

a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), muntada entre brides

11.412,28 €  

KNL2AVD1 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 150 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 11 kW 

a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), muntada entre brides

14.372,44 €  

KNL2AWD1 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 150 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 250 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 11 kW 

a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), muntada entre brides

14.372,44 €  

KNL2B571 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 40 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 2,2 kW 

a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), muntada entre brides

4.880,99 €    

KNL2B9B1 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 50 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 7,5 kW 

a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), muntada entre brides

10.782,09 €  

KNL2BDA1 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 5,5 kW 

a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), muntada entre brides

6.023,21 €    

KNL2BDC1 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 9,2 kW 

a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), muntada entre brides

10.645,45 €  

KNL2BJB1 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 80 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 7,5 kW 

a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), muntada entre brides

10.697,90 €  

KNL2BJD1 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 80 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 11 kW 

a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), muntada entre brides

12.059,82 €  

KNL2BLG1 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 80 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 250 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 22 kW 

a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), muntada entre brides

16.453,58 €  

KNL2BND1 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 100 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 160 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 11 kW 

a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), muntada entre brides

13.423,80 €  

KNL2BPG1 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 100 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 22 kW 

a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), muntada entre brides

16.333,56 €  

KNL2BQH1 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 100 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 250 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 30 kW 

a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), muntada entre brides

20.271,48 €  

KNL2BSH1 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 125 mm de diàmetre 

nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex 

d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 30 kW 

a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), muntada entre brides

21.515,80 €  

KNL2M276 u Bomba centrífuga en línia per a instal·lacions d'ACS, de rotor sec, connexions hidràuliques embridades de 25 mm 

diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 4 bar, motor monofàsic de 230 V i 150 W potència a 

2900 rpm, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntada entre brides

1.139,43 €    



KNL2M3A6 u Bomba centrífuga en línia per a instal·lacions d'ACS, de rotor sec, connexions hidràuliques embridades de 32 mm 

diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 6 bar, motor monofàsic de 230 V i 250 W potència a 

2900 rpm, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntada entre brides

1.353,35 €    

KNL2M4A6 u Bomba centrífuga en línia per a instal·lacions d'ACS, de rotor sec, connexions hidràuliques embridades de 40 mm 

diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 6 bar, motor monofàsic de 230 V i 250 W potència a 

2900 rpm, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), muntada entre brides

1.493,17 €    

KNL2N276 u Bomba centrífuga en línia per a instal·lacions d'ACS, de rotor sec, connexions hidràuliques embridades de 25 mm 

diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 4 bar, motor trifàsic de 400 V i 150 W potència a 

2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE2, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inoxidable 

1.4301 (AISI 304), muntada entre brides

1.076,71 €    

KNL2N3A6 u Bomba centrífuga en línia per a instal·lacions d'ACS, de rotor sec, connexions hidràuliques embridades de 32 mm 

diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 6 bar, motor trifàsic de 400 V i 250 W potència a 

2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE2, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inoxidable 

1.4301 (AISI 304), muntada entre brides

1.287,27 €    

KNL2N4A6 u Bomba centrífuga en línia per a instal·lacions d'ACS, de rotor sec, connexions hidràuliques embridades de 40 mm 

diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 6 bar, motor trifàsic de 400 V i 250 W potència a 

2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE2, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inoxidable 

1.4301 (AISI 304), muntada entre brides

1.424,85 €    

KNLA2551 u Grup hidràulic de dues vies amb bomba acceleradora per a un cabal de fins a 0,78 m3/h, de 6 bar de pressió màxima, 

de 150 °C de temperatura màxima i accessoris de mesura i regulació, muntada
709,65 €        

KNLA2552 u Grup hidràulic de dues vies amb bomba acceleradora per a un cabal de fins a 1,8 m3/h, de 6 bar de pressió màxima, 

de 150 °C de temperatura màxima i accessoris de mesura i regulació, muntada
618,20 €        

KNN21131 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió roscada d'1 1/2´´ de diàmetre nominal, rotor tipus vortex 

amb un pas útil de sòlids de 30 a 35 mm de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.5 a 0.75 kW a 

2900 rpm, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locada en pericó de canalització soterrada
972,38 €        

KNN21132 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió roscada d'1 1/2´´ de diàmetre nominal, rotor tipus vortex 

amb un pas útil de sòlids de 30 a 35 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 0.5 a 0.75 kW a 2900 

rpm, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb una classe d'eficiència energètica IE2, segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, col·locada en pericó de canalització soterrada

961,18 €        

KNN21153 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió roscada d'1 1/2´´ de diàmetre nominal, rotor tipus vortex 

amb un pas útil de sòlids de 35 a 40 mm de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.75 a 1.1 kW a 

2900 rpm, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locada en pericó de canalització soterrada
1.006,32 €    

KNN21243 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió roscada de 2´´ de diàmetre nominal, rotor tipus monocanal 

amb un pas útil de sòlids de 40 a 50 mm de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.75 a 1.1 kW a 

2900 rpm, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locada en pericó de canalització soterrada
1.557,02 €    

KNN21244 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió roscada de 2´´ de diàmetre nominal, rotor tipus monocanal 

amb un pas útil de sòlids de 40 a 50 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 0.75 a 1.1 kW a 2900 

rpm, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, col·locada en pericó de canalització soterrada

1.536,30 €    

KNN21246 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió roscada de 2´´ de diàmetre nominal, rotor tipus monocanal 

amb un pas útil de sòlids de 40 a 50 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.1 a 1.5 kW a 2900 

rpm, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, col·locada en pericó de canalització soterrada

1.577,74 €    

KNN212C1 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 32 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus vortex, pas útil de sòlids de 25 a 30 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 0.5 a 

0.75 kW a 2900 rpm, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), col·locada en pericó de canalització soterrada
1.154,38 €    

KNN217F2 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 50 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus vortex, pas útil de sòlids de 40 a 50 mm de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.75 

a 1.1 kW a 2900 rpm, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), col·locada en pericó de canalització soterrada
1.995,50 €    

KNN218F3 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 50 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus vortex, pas útil de sòlids de 40 a 50 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.1 a 

1.5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa 

EN-GJL-250 (GG25), col·locada en pericó de canalització soterrada

1.968,62 €    

KNN218F4 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 50 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus vortex, pas útil de sòlids de 40 a 50 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.5 a 

2.2 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa 

EN-GJL-250 (GG25), col·locada en pericó de canalització soterrada

2.129,34 €    

KNN21CF2 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 65 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus vortex, pas útil de sòlids de 40 a 50 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 0.75 a 

1.1 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa 

EN-GJL-250 (GG25), col·locada en pericó de canalització soterrada

2.437,08 €    

KNN21CF3 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 65 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus vortex, pas útil de sòlids de 40 a 50 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.1 a 

1.5 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa 

EN-GJL-250 (GG25), col·locada en pericó de canalització soterrada

2.513,24 €    



KNN21GF3 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 80 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus vortex, pas útil de sòlids de 40 a 50 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.1 a 

1.5 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa 

EN-GJL-250 (GG25), col·locada en pericó de canalització soterrada

2.674,52 €    

KNN21GF5 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 80 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus vortex, pas útil de sòlids de 40 a 50 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 2.2 a 

3.2 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa 

EN-GJL-250 (GG25), col·locada en pericó de canalització soterrada

2.977,80 €    

KNN227F2 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 50 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus vortex, pas útil de sòlids de 40 a 50 mm de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.75 

a 1.1 kW a 2900 rpm, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locada en pericó de canalització soterrada
1.573,08 €    

KNN228F2 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 50 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus vortex, pas útil de sòlids de 40 a 50 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 0.75 a 

1.1 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locada en pericó de canalització soterrada

1.534,06 €    

KNN228F3 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 50 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus vortex, pas útil de sòlids de 40 a 50 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.1 a 

1.5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locada en pericó de canalització soterrada

1.921,58 €    

KNN23CF2 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 65 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus vortex, pas útil de sòlids de 40 a 50 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 0.75 a 

1.1 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), col·locada en pericó de canalització soterrada

12.127,42 €  

KNN23CF3 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 65 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus vortex, pas útil de sòlids de 40 a 50 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.1 a 

1.5 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), col·locada en pericó de canalització soterrada

12.358,14 €  

KNN23GF5 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 80 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus vortex, pas útil de sòlids de 40 a 50 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 2.2 a 

3.2 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), col·locada en pericó de canalització soterrada

14.628,38 €  

KNN241C1 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 32 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus vortex, pas útil de sòlids de 25 a 30 mm de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.5 

a 0.75 kW a 2900 rpm, cos de bronze, col·locada en pericó de canalització soterrada
2.892,62 €    

KNN242C1 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 32 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus vortex, pas útil de sòlids de 25 a 30 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 0.5 a 

0.75 kW a 2900 rpm, cos de bronze, col·locada en pericó de canalització soterrada

2.806,38 €    

KNN247F2 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 50 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus vortex, pas útil de sòlids de 40 a 50 mm de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.75 

a 1.1 kW a 2900 rpm, cos de bronze, col·locada en pericó de canalització soterrada
8.879,02 €    

KNN248F3 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 50 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus vortex, pas útil de sòlids de 40 a 50 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.1 a 

1.5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de bronze, 

col·locada en pericó de canalització soterrada

8.800,41 €    

KNN24CF2 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 65 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus vortex, pas útil de sòlids de 40 a 50 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 0.75 a 

1.1 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de bronze, 

col·locada en pericó de canalització soterrada

9.698,14 €    

KNN24CF3 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 65 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus vortex, pas útil de sòlids de 40 a 50 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.1 a 

1.5 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de bronze, 

col·locada en pericó de canalització soterrada

9.698,14 €    

KNN24GF5 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 80 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus vortex, pas útil de sòlids de 40 a 50 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 2.2 a 

3.2 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de bronze, 

col·locada en pericó de canalització soterrada

11.653,66 €  

KNN258E4 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 50 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus semivortex, pas útil de sòlids de 30 a 35 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.5 

a 2.2 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa 

grisa EN-GJL-250 (GG25), col·locada en pericó de canalització soterrada

2.023,50 €    



KNN25CE3 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 65 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus semivortex, pas útil de sòlids de 30 a 35 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.1 

a 1.5 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa 

grisa EN-GJL-250 (GG25), col·locada en pericó de canalització soterrada

3.303,93 €    

KNN25DE3 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 65 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus semivortex, pas útil de sòlids de 30 a 35 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.1 

a 1.5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa 

grisa EN-GJL-250 (GG25), col·locada en pericó de canalització soterrada

2.372,22 €    

KNN25HE3 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 80 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus semivortex, pas útil de sòlids de 30 a 35 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.1 

a 1.5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa 

grisa EN-GJL-250 (GG25), col·locada en pericó de canalització soterrada

2.439,42 €    

KNN28565 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 40 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus triturador, pas útil de sòlids de 7 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 2.2 a 3.2 

kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-

GJL-250 (GG25), col·locada en pericó de canalització soterrada

3.397,74 €    

KNN28566 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 40 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus triturador, pas útil de sòlids de 7 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 3.2 a 4.5 

kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-

GJL-250 (GG25), col·locada en pericó de canalització soterrada

4.275,82 €    

KNN28D78 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 65 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus triturador, pas útil de sòlids de 8 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 6 a 7.5 

kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-

GJL-250 (GG25), col·locada en pericó de canalització soterrada

10.778,38 €  

KNN2B544 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 40 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus drenant, pas útil de sòlids de 6 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.5 a 2.2 kW 

a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), col·locada en pericó de canalització soterrada

2.239,66 €    

KNN2B545 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 40 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus drenant, pas útil de sòlids de 6 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 2.2 a 3.2 kW 

a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), col·locada en pericó de canalització soterrada

2.295,66 €    

KNN2B565 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 40 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus drenant, pas útil de sòlids de 7 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 2.2 a 3.2 kW 

a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-

250 (GG25), col·locada en pericó de canalització soterrada

3.348,46 €    

KNN2C565 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 40 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus drenant, pas útil de sòlids de 7 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 2.2 a 3.2 kW 

a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inoxidable 

1.4401 (AISI 316), col·locada en pericó de canalització soterrada

11.951,18 €  

KNN2CD78 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 65 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus drenant, pas útil de sòlids de 8 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 6 a 7.5 kW a 

2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inoxidable 

1.4401 (AISI 316), col·locada en pericó de canalització soterrada

30.992,70 €  

KNN2D542 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 40 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus drenant, pas útil de sòlids de 6 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 0.75 a 1.1 

kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de bronze, 

col·locada en pericó de canalització soterrada

8.072,15 €    

KNN2D565 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 40 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus drenant, pas útil de sòlids de 7 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 2.2 a 3.2 kW 

a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de bronze, 

col·locada en pericó de canalització soterrada

10.033,74 €  

KNN2E7C3 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 50 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus monocanal, pas útil de sòlids de 25 a 30 mm de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i una potència de 

1.1 a 1.5 kW a 2900 rpm, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), col·locada en pericó de canalització soterrada
1.992,14 €    

KNN2E8C4 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 50 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus monocanal, pas útil de sòlids de 25 a 30 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.5 

a 2.2 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa 

grisa EN-GJL-250 (GG25), col·locada en pericó de canalització soterrada

1.968,62 €    

KNN2EDC4 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 65 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus monocanal, pas útil de sòlids de 25 a 30 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.5 

a 2.2 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa 

grisa EN-GJL-250 (GG25), col·locada en pericó de canalització soterrada

2.292,70 €    

KNN2EDD4 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 65 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus monocanal, pas útil de sòlids de 35 a 40 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.5 

a 2.2 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa 

grisa EN-GJL-250 (GG25), col·locada en pericó de canalització soterrada

2.301,25 €    



KNN2EFH3 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 80 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus monocanal, pas útil de sòlids de 60 a 70 mm de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i una potència de 

1.1 a 1.5 kW a 2900 rpm, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), col·locada en pericó de canalització soterrada
2.903,10 €    

KNN2EGH4 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 80 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus monocanal, pas útil de sòlids de 60 a 70 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.5 

a 2.2 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa 

grisa EN-GJL-250 (GG25), col·locada en pericó de canalització soterrada

2.777,54 €    

KNN2EHDC u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 80 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus monocanal, pas útil de sòlids de 35 a 40 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 13 

a 15 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa 

grisa EN-GJL-250 (GG25), col·locada en pericó de canalització soterrada

9.412,54 €    

KNN2ELJ6 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 100 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus monocanal, pas útil de sòlids de 70 a 80 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 3.2 

a 4.5 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa 

grisa EN-GJL-250 (GG25), col·locada en pericó de canalització soterrada

5.599,82 €    

KNN2ELJ8 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 100 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus monocanal, pas útil de sòlids de 70 a 80 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 6 a 

7.5 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa 

EN-GJL-250 (GG25), col·locada en pericó de canalització soterrada

7.629,16 €    

KNN2ENLB u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 150 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus monocanal, pas útil de sòlids de 90 a 100 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència d'11 

a 13 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa 

grisa EN-GJL-250 (GG25), col·locada en pericó de canalització soterrada

15.116,42 €  

KNN2ENLC u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 150 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus monocanal, pas útil de sòlids de 90 a 100 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 

13 a 15 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa 

grisa EN-GJL-250 (GG25), col·locada en pericó de canalització soterrada

16.086,29 €  

KNN2FDC4 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 65 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus monocanal, pas útil de sòlids de 25 a 30 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.5 

a 2.2 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), col·locada en pericó de canalització soterrada

4.124,79 €    

KNN2FDD4 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 65 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus monocanal, pas útil de sòlids de 35 a 40 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.5 

a 2.2 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), col·locada en pericó de canalització soterrada

11.875,42 €  

KNN2HDC5 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 65 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus multicanal, pas útil de sòlids de 25 a 30 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 2.2 

a 3.2 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa 

grisa EN-GJL-250 (GG25), col·locada en pericó de canalització soterrada

3.489,98 €    

KNN2HDC6 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 65 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus multicanal, pas útil de sòlids de 25 a 30 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 3.2 

a 4.5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa 

grisa EN-GJL-250 (GG25), col·locada en pericó de canalització soterrada

3.612,06 €    

KNN2HHC7 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 80 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus multicanal, pas útil de sòlids de 25 a 30 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 4.5 

a 6 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa 

EN-GJL-250 (GG25), col·locada en pericó de canalització soterrada

4.542,22 €    

KNN2HMDB u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 100 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus multicanal, pas útil de sòlids de 35 a 40 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència d'11 a 

13 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa 

EN-GJL-250 (GG25), col·locada en pericó de canalització soterrada

10.794,62 €  

KNN2HMDD u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 100 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus multicanal, pas útil de sòlids de 35 a 40 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 15 

a 18 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa 

grisa EN-GJL-250 (GG25), col·locada en pericó de canalització soterrada

13.348,96 €  

KNN2HNGN u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 150 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus multicanal, pas útil de sòlids de 50 a 60 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 55 

a 60 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa 

grisa EN-GJL-250 (GG25), col·locada en pericó de canalització soterrada

38.577,10 €  



KNN2HNGR u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 150 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus multicanal, pas útil de sòlids de 50 a 60 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 70 

a 75 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa 

grisa EN-GJL-250 (GG25), col·locada en pericó de canalització soterrada

51.709,62 €  

KNN2HNJG u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 150 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus multicanal, pas útil de sòlids de 70 a 80 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 26 

a 30 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa 

grisa EN-GJL-250 (GG25), col·locada en pericó de canalització soterrada

19.390,14 €  

KNN2HNLF u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 150 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus multicanal, pas útil de sòlids de 90 a 100 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 22 

a 26 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa 

grisa EN-GJL-250 (GG25), col·locada en pericó de canalització soterrada

17.915,17 €  

KNN2JDC5 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 65 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus multicanal, pas útil de sòlids de 25 a 30 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 2.2 

a 3.2 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), col·locada en pericó de canalització soterrada

14.928,54 €  

KNN2JDC6 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 65 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus multicanal, pas útil de sòlids de 25 a 30 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 3.2 

a 4.5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), col·locada en pericó de canalització soterrada

15.217,50 €  

KNN2JHC7 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 80 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus multicanal, pas útil de sòlids de 25 a 30 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 4.5 

a 6 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), col·locada en pericó de canalització soterrada

15.579,26 €  

KNN2JMDB u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 100 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus multicanal, pas útil de sòlids de 35 a 40 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència d'11 a 

13 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), col·locada en pericó de canalització soterrada

39.501,34 €  

KNN2JMDD u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 100 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus multicanal, pas útil de sòlids de 35 a 40 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 15 

a 18 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer 

inoxidable 1.4401 (AISI 316), col·locada en pericó de canalització soterrada

39.139,58 €  

KNN2KDC5 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 65 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus multicanal, pas útil de sòlids de 25 a 30 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 2.2 

a 3.2 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de bronze, 

col·locada en pericó de canalització soterrada

10.856,22 €  

KNN2KDC6 u Bomba submergible per aigües residuals amb connexió embridada, de 65 mm de diàmetre nominal, equipada amb 

rotor de tipus multicanal, pas útil de sòlids de 25 a 30 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i una potència de 3.2 

a 4.5 kW a 2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de bronze, 

col·locada en pericó de canalització soterrada

11.065,66 €  

KNN41572 u Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 3´´, boca d'impulsió roscada d'1´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.25 a 0.5 

kW a 2900 rpm, cabal mig de 2.5 a 3 m3/h i una alçària manomètrica de 45 a 50 mca, col·locada al fons del pou
1.112,92 €    

KNN41593 u Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 3´´, boca d'impulsió roscada d'1´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.5 a 0.75 

kW a 2900 rpm, cabal mig de 2.5 a 3 m3/h i una alçària manomètrica de 60 a 70 mca, col·locada al fons del pou
1.257,40 €    

KNN415C3 u Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 3´´, boca d'impulsió roscada d'1´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.5 a 0.75 

kW a 2900 rpm, cabal mig de 2.5 a 3 m3/h i una alçària manomètrica de 90 a 100 mca, col·locada al fons del pou
1.442,20 €    

KNN42593 u Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 3´´, boca d'impulsió roscada d'1´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor trifàsic de 400 V i una potència de 0.5 a 0.75 kW a 

2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cabal mig de 2.5 a 3 m3/h 

i una alçària manomètrica de 60 a 70 mca, col·locada al fons del pou

1.218,20 €    

KNN425C3 u Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 3´´, boca d'impulsió roscada d'1´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor trifàsic de 400 V i una potència de 0.5 a 0.75 kW a 

2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cabal mig de 2.5 a 3 m3/h 

i una alçària manomètrica de 90 a 100 mca, col·locada al fons del pou

1.398,52 €    

KNN425E4 u Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 3´´, boca d'impulsió roscada d'1´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor trifàsic de 400 V i una potència de 0.75 a 1.1 kW a 

2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cabal mig de 2.5 a 3 m3/h 

i una alçària manomètrica de 125 a 150 mca, col·locada al fons del pou

1.651,64 €    



KNN44152 u Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 3´´, boca d'impulsió roscada d'1 1/4´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.25 a 0.5 

kW a una velocitat variable de 5740 a 8200 rpm, cabal mig de 0.5 a 1 m3/h i una alçària manomètrica de 35 a 40 

mca, col·locada al fons del pou

1.693,08 €    

KNN44182 u Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 3´´, boca d'impulsió roscada d'1 1/4´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.25 a 0.5 

kW a una velocitat variable de 5740 a 8200 rpm, cabal mig de 0.5 a 1 m3/h i una alçària manomètrica de 50 a 60 

mca, col·locada al fons del pou

1.731,16 €    

KNN441A3 u Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 3´´, boca d'impulsió roscada d'1 1/4´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.5 a 0.75 

kW a una velocitat variable de 5740 a 8200 rpm, cabal mig de 0.5 a 1 m3/h i una alçària manomètrica de 70 a 80 

mca, col·locada al fons del pou

1.765,88 €    

KNN476C4 u Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada d'1 1/4´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.75 a 1.1 

kW a 2900 rpm, cabal mig de 3 a 4 m3/h i una alçària manomètrica de 90 a 100 mca, col·locada al fons del pou
921,40 €        

KNN476D5 u Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada d'1 1/4´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 1.1 a 1.5 kW 

a 2900 rpm, cabal mig de 3 a 4 m3/h i una alçària manomètrica de 100 a 125 mca, col·locada al fons del pou
1.099,48 €    

KNN476G6 u Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada d'1 1/4´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 1.5 a 2.2 kW 

a 2900 rpm, cabal mig de 3 a 4 m3/h i una alçària manomètrica de 175 a 200 mca, col·locada al fons del pou
1.473,37 €    

KNN481G4 u Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada d'1 1/4´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor trifàsic de 400 V i una potència de 0.75 a 1.1 kW a 

2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cabal mig de 0.5 a 1 m3/h 

i una alçària manomètrica de 175 a 200 mca, col·locada al fons del pou

1.217,08 €    

KNN481K5 u Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada d'1 1/4´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.1 a 1.5 kW a 

2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cabal mig de 0.5 a 1 m3/h 

i una alçària manomètrica de 250 a 275 mca, col·locada al fons del pou

1.591,16 €    

KNN481N6 u Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada d'1 1/4´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.5 a 2.2 kW a 

2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cabal mig de 0.5 a 1 m3/h 

i una alçària manomètrica de 350 a 400 mca, col·locada al fons del pou

2.026,65 €    

KNN483G5 u Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada d'1 1/4´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.1 a 1.5 kW a 

2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cabal mig de 1.5 a 2 m3/h 

i una alçària manomètrica de 175 a 200 mca, col·locada al fons del pou

1.163,32 €    

KNN483L6 u Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada d'1 1/4´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.5 a 2.2 kW a 

2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cabal mig de 1.5 a 2 m3/h 

i una alçària manomètrica de 275 a 300 mca, col·locada al fons del pou

1.472,25 €    

KNN483N7 u Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada d'1 1/4´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor trifàsic de 400 V i una potència de 2.2 a 3.2 kW a 

2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cabal mig de 1.5 a 2 m3/h 

i una alçària manomètrica de 350 a 400 mca, col·locada al fons del pou

1.893,37 €    

KNN486G6 u Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada d'1 1/4´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor trifàsic de 400 V i una potència de 1.5 a 2.2 kW a 

2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cabal mig de 3 a 4 m3/h i 

una alçària manomètrica de 175 a 200 mca, col·locada al fons del pou

1.306,49 €    

KNN486J7 u Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada d'1 1/4´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor trifàsic de 400 V i una potència de 2.2 a 3.2 kW a 

2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cabal mig de 3 a 4 m3/h i 

una alçària manomètrica de 225 a 250 mca, col·locada al fons del pou

1.660,41 €    

KNN486M8 u Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada d'1 1/4´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor trifàsic de 400 V i una potència de 3.2 a 4.5 kW a 

2900 rpm amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cabal mig de 3 a 4 m3/h i 

una alçària manomètrica de 300 a 350 mca, col·locada al fons del pou

2.068,09 €    

KNN4B293 u Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada d'1 1/2´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.5 a 0.75 

kW a una velocitat variable de 5740 a 8200 rpm, cabal mig d'1 a 1.5 m3/h i una alçària manomètrica de 60 a 70 mca, 

col·locada al fons del pou

1.457,88 €    

KNN4B2C3 u Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada d'1 1/2´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.5 a 0.75 

kW a una velocitat variable de 5740 a 8200 rpm, cabal mig d'1 a 1.5 m3/h i una alçària manomètrica de 90 a 100 

mca, col·locada al fons del pou

1.612,44 €    



KNN4B2D4 u Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada d'1 1/2´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.75 a 1.1 

kW a una velocitat variable de 5740 a 8200 rpm, cabal mig d'1 a 1.5 m3/h i una alçària manomètrica de 100 a 125 

mca, col·locada al fons del pou

1.799,48 €    

KNN4B493 u Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada d'1 1/2´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.5 a 0.75 

kW a una velocitat variable de 5740 a 8200 rpm, cabal mig de 2 a 2.5 m3/h i una alçària manomètrica de 60 a 70 

mca, col·locada al fons del pou

1.481,40 €    

KNN4B4B4 u Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada d'1 1/2´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.75 a 1.1 

kW a una velocitat variable de 5740 a 8200 rpm, cabal mig de 2 a 2.5 m3/h i una alçària manomètrica de 80 a 90 

mca, col·locada al fons del pou

1.616,92 €    

KNN4B4D4 u Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada d'1 1/2´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.75 a 1.1 

kW a una velocitat variable de 5740 a 8200 rpm, cabal mig de 2 a 2.5 m3/h i una alçària manomètrica de 100 a 125 

mca, col·locada al fons del pou

1.712,12 €    

KNN4B683 u Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada d'1 1/2´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.5 a 0.75 

kW a una velocitat variable de 5740 a 8200 rpm, cabal mig de 3 a 4 m3/h i una alçària manomètrica de 50 a 60 mca, 

col·locada al fons del pou

1.407,48 €    

KNN4B6B4 u Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada d'1 1/2´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.75 a 1.1 

kW a una velocitat variable de 5740 a 8200 rpm, cabal mig de 3 a 4 m3/h i una alçària manomètrica de 80 a 90 mca, 

col·locada al fons del pou

1.635,96 €    

KNN4B6D5 u Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada d'1 1/2´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 1.1 a 1.5 kW 

a una velocitat variable de 5740 a 8200 rpm, cabal mig de 3 a 4 m3/h i una alçària manomètrica de 100 a 125 mca, 

col·locada al fons del pou

1.917,08 €    

KNN4E953 u Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada de 2´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.5 a 0.75 

kW a 2900 rpm, cabal mig de 6 a 7 m3/h i una alçària manomètrica de 35 a 40 mca, col·locada al fons del pou
818,36 €        

KNN4E974 u Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada de 2´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.75 a 1.1 

kW a 2900 rpm, cabal mig de 6 a 7 m3/h i una alçària manomètrica de 45 a 50 mca, col·locada al fons del pou
923,64 €        

KNN4EC54 u Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada de 2´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.75 a 1.1 

kW a 2900 rpm, cabal mig de 9 a 10 m3/h i una alçària manomètrica de 35 a 40 mca, col·locada al fons del pou
888,92 €        

KNN4EC85 u Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada de 2´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 1.1 a 1.5 kW 

a 2900 rpm, cabal mig de 9 a 10 m3/h i una alçària manomètrica de 50 a 60 mca, col·locada al fons del pou
1.041,24 €    

KNN4G984 u Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada de 2´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 0.75 a 1.1 

kW a una velocitat variable de 5740 a 8200 rpm, cabal mig de 6 a 7 m3/h i una alçària manomètrica de 50 a 60 mca, 

col·locada al fons del pou

1.512,76 €    

KNN4G9A5 u Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada de 2´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 1.1 a 1.5 kW 

a una velocitat variable de 5740 a 8200 rpm, cabal mig de 6 a 7 m3/h i una alçària manomètrica de 70 a 80 mca, 

col·locada al fons del pou

1.772,60 €    

KNN4G9C6 u Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada de 2´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 1.5 a 2.2 kW 

a una velocitat variable de 5740 a 8200 rpm, cabal mig de 6 a 7 m3/h i una alçària manomètrica de 90 a 100 mca, 

col·locada al fons del pou

2.221,53 €    

KNN4GD45 u Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada de 2´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 1.1 a 1.5 kW 

a una velocitat variable de 5740 a 8200 rpm, cabal mig de 10 a 12.5 m3/h i una alçària manomètrica de 30 a 35 mca, 

col·locada al fons del pou

1.740,12 €    

KNN4GD86 u Bomba submergible per a pous profunds, diàmetre del cos de la bomba de 4´´, boca d'impulsió roscada de 2´´ de 

diàmetre nominal, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), motor monofàsic de 230 V i una potència de 1.5 a 2.2 kW 

a una velocitat variable de 5740 a 8200 rpm, cabal mig de 10 a 12.5 m3/h i una alçària manomètrica de 50 a 60 mca, 

col·locada al fons del pou

2.389,53 €    

KNN51100 u Bomba submergible de turbina de 0,37 kW per a un cabal mínim de 2 m3/h amb sonda de nivell d'aigua, amb cable 

de connexió de 10 m de llargària, instal·lada al fons del pou
973,06 €        

KNN51112 u Bomba submergible d'esgotament amb connexió roscada d'1´´ de diàmetre nominal, rotor de tipus obert fabricat en 

tecnopolímer amb un pas útil de sòlids de 9 mm de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i 0,27 kW de potència 

nominal a 2900 rpm, grau de protecció IP68, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), instal·lada al fons del pou
283,00 €        

KNN51113 u Bomba submergible d'esgotament amb connexió roscada d'1´´ de diàmetre nominal, rotor de tipus obert fabricat en 

tecnopolímer amb un pas útil de sòlids de 9 mm de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i 0,47 kW de potència 

nominal a 2900 rpm, grau de protecció IP68, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), instal·lada al fons del pou
307,64 €        



KNN57321 u Bomba submergible d'esgotament amb connexió roscada d'1 1/4´´ de diàmetre nominal, rotor de tipus semi-obert 

fabricat en tecnopolímer amb un pas útil de sòlids de 10 mm de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i 0,25 kW de 

potència nominal a 2900 rpm, grau de protecció IP68, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), instal·lada al fons del 

pou

412,92 €        

KNN57421 u Bomba submergible d'esgotament amb connexió roscada d'1 1/4´´ de diàmetre nominal, rotor de tipus semi-obert 

fabricat en acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb un pas útil de sòlids de 10 mm de diàmetre, motor monofàsic de 

230 V i 0,25 kW de potència nominal a 2900 rpm, grau de protecció IP68, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), 

instal·lada al fons del pou

479,00 €        

KNN58321 u Bomba submergible d'esgotament amb connexió roscada d'1 1/4´´ de diàmetre nominal, rotor de tipus semi-obert 

fabricat en tecnopolímer amb un pas útil de sòlids de 10 mm de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i 0,25 kW de 

potència nominal a 2900 rpm, grau de protecció IP68, control de funcionament per regulador de nivell, cos d'acer 

inoxidable 1.4301 (AISI 304), instal·lada al fons del pou

436,44 €        

KNN58421 u Bomba submergible d'esgotament amb connexió roscada d'1 1/4´´ de diàmetre nominal, rotor de tipus semi-obert 

fabricat en acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb un pas útil de sòlids de 10 mm de diàmetre, motor monofàsic de 

230 V i 0,25 kW de potència nominal a 2900 rpm, grau de protecció IP68, control de funcionament per regulador de 

nivell, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), instal·lada al fons del pou

495,80 €        

KNN5D224 u Bomba submergible d'esgotament amb connexió roscada d'1 1/2´´ de diàmetre nominal, rotor de tipus obert 

fabricat en acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb un pas útil de sòlids de 10 mm de diàmetre, motor monofàsic de 

230 V i 0,55 kW de potència nominal a 2900 rpm, grau de protecció IP68, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), 

instal·lada al fons del pou

911,32 €        

KNN5D225 u Bomba submergible d'esgotament amb connexió roscada d'1 1/2´´ de diàmetre nominal, rotor de tipus obert 

fabricat en acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb un pas útil de sòlids de 10 mm de diàmetre, motor monofàsic de 

230 V i 0,75 kW de potència nominal a 2900 rpm, grau de protecció IP68, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), 

instal·lada al fons del pou

1.096,12 €    

KNN5G224 u Bomba submergible d'esgotament amb connexió roscada d'1 1/2´´ de diàmetre nominal, rotor de tipus obert 

fabricat en acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb un pas útil de sòlids de 10 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V 

i 0,55 kW de potència nominal a 2900 rpm, grau de protecció IP68, amb una classe d'eficiència energètica IE2, 

segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), instal·lada al fons del pou

911,32 €        

KNN5G225 u Bomba submergible d'esgotament amb connexió roscada d'1 1/2´´ de diàmetre nominal, rotor de tipus obert 

fabricat en acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb un pas útil de sòlids de 10 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V 

i 0,75 kW de potència nominal a 2900 rpm, grau de protecció IP68, amb una classe d'eficiència energètica IE3, 

segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), instal·lada al fons del pou

1.096,12 €    

KNP11211 u Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de polietilè de 30 l, de diàmetre d'entrada al dipòsit 50 mm, de 

diàmetre de sortida al dipòsit 1 1/4, boca de registre 250x250 mm, 1 bomba amb interruptor de nivell, semi-obert, 

pas útil màxim de sòlids 10 mm monofàsic de 230 V i 0,25 kW de potència, muntada superficialment
1.268,81 €    

KNP11221 u Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de polietilè de 30 l, de diàmetre d'entrada al dipòsit 50 mm, de 

diàmetre de sortida al dipòsit 1 1/4, boca de registre 250x250 mm, 1 bomba amb interruptor de nivell, vortex, pas 

útil màxim de sòlids 10 mm monofàsic de 230 V i 0,25 kW de potència, muntada superficialment
1.567,85 €    

KNP12131 u Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de polietilè de 30 l, de diàmetre de sortida al dipòsit 1 1/4, boca de 

registre 300x300 mm, 1 bomba amb interruptor de nivell, semi-obert, pas útil màxim de sòlids 20 mm monofàsic de 

230 V i 0,25 kW de potència, muntada superficialment

1.241,17 €    

KNP13363 u Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de polietilè de 360 l, de diàmetre d'entrada al dipòsit 100 mm, de 

diàmetre de sortida al dipòsit 63, boca de registre 500x600 mm, 1 bomba amb kit de descàrrega, quadre elèctric i 

boies de nivell, vortex, pas útil màxim de sòlids 50 mm monofàsic de 230 V i 0,55 kW de potència, muntada 

superficialment

4.507,17 €    

KNP13365 u Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de polietilè de 360 l, de diàmetre d'entrada al dipòsit 100 mm, de 

diàmetre de sortida al dipòsit 63, boca de registre 500x600 mm, 1 bomba amb kit de descàrrega, quadre elèctric i 

boies de nivell, vortex, pas útil màxim de sòlids 50 mm monofàsic de 230 V i 0,75 kW de potència, muntada 

superficialment

4.655,77 €    

KNP13463 u Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de polietilè de 540 l, de diàmetre d'entrada al dipòsit 100 mm, de 

diàmetre de sortida al dipòsit 63, boca de registre 500x600 mm, 2 bombes amb kit de descàrrega, quadre elèctric i 

boies de nivell, vortex, pas útil màxim de sòlids 50 mm monofàsic de 230 V i 0,55 kW de potència, muntada 

superficialment

7.182,00 €    

KNP13465 u Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de polietilè de 540 l, de diàmetre d'entrada al dipòsit 100 mm, de 

diàmetre de sortida al dipòsit 63, boca de registre 500x600 mm, 2 bombes amb kit de descàrrega, quadre elèctric i 

boies de nivell, vortex, pas útil màxim de sòlids 50 mm monofàsic de 230 V i 0,75 kW de potència, muntada 

superficialment

7.481,60 €    

KNP14544 u Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de PRFV de 1200 l, de diàmetre d'entrada al dipòsit 160 mm, de 

diàmetre de sortida al dipòsit 63, boca de registre 750 mm, 2 bombes amb kit de descàrrega, quadre elèctric i 

interruptor de nivell de 5 posicions, vortex, pas útil màxim de sòlids 35 mm trifàsic de 400 V i 0,55 kW de potència, 

amb una classe d'eficiència energètica IE2, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntada superficialment

9.305,56 €    

KNP14546 u Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de PRFV de 1200 l, de diàmetre d'entrada al dipòsit 160 mm, de 

diàmetre de sortida al dipòsit 63, boca de registre 750 mm, 2 bombes amb kit de descàrrega, quadre elèctric i 

interruptor de nivell de 5 posicions, vortex, pas útil màxim de sòlids 35 mm trifàsic de 400 V i 0,75 kW de potència, 

amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntada superficialment

9.475,73 €    



KNP14554 u Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de PRFV de 1200 l, de diàmetre d'entrada al dipòsit 160 mm, de 

diàmetre de sortida al dipòsit 63, boca de registre 750 mm, 2 bombes amb kit de descàrrega, quadre elèctric i 

interruptor de nivell de 5 posicions, monocanal, pas útil màxim de sòlids 50 mm trifàsic de 400 V i 0,55 kW de 

potència, amb una classe d'eficiència energètica IE2, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntada superficialment

10.306,83 €  

KNP14556 u Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de PRFV de 1200 l, de diàmetre d'entrada al dipòsit 160 mm, de 

diàmetre de sortida al dipòsit 63, boca de registre 750 mm, 2 bombes amb kit de descàrrega, quadre elèctric i 

interruptor de nivell de 5 posicions, monocanal, pas útil màxim de sòlids 50 mm trifàsic de 400 V i 0,75 kW de 

potència, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntada superficialment

10.559,09 €  

KNP15758 u Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de PRFV de 2500 l, de diàmetre d'entrada al dipòsit 200 mm, de 

diàmetre de sortida al dipòsit 63, boca de registre 1000 mm, 2 bombes amb kit de descàrrega, quadre elèctric i 

interruptor de nivell de 5 posicions, monocanal, pas útil màxim de sòlids 50 mm trifàsic de 400 V i 1,1 kW de 

potència, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntada superficialment

14.209,41 €  

KNP1575A u Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de PRFV de 2500 l, de diàmetre d'entrada al dipòsit 200 mm, de 

diàmetre de sortida al dipòsit 63, boca de registre 1000 mm, 2 bombes amb kit de descàrrega, quadre elèctric i 

interruptor de nivell de 5 posicions, monocanal, pas útil màxim de sòlids 50 mm trifàsic de 400 V i 1,5 kW de 

potència, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntada superficialment

14.308,88 €  

KNX12225 u Grup de pressió d'aigua de membrana, per a un cabal de 3 m3/h, com a màxim, pressió màxima de 4 bar i mínima de 

3 bar amb motor trifàsic i muntat sobre bancada
706,68 €        

KNX36526 u Grup de pressió d'aigua de pressió constant, sense alternància, amb velocitat variable només la primera bomba, 

amb calderí, col·lectors, vàlvules (tall i retenció) per bomba i manòmetre, amb 2 electrobombes de tipus vertical, de 

diàmetre nominal del col·lector de l'aspiració 1 1/4 ´´, diàmetre nominal del col·lector de la impulsió 2 ´´, motor 

trifàsic de 400 V i 0,75 kW a 2900 rpm, IP44, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos d'acer inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25), muntat sobre bancada

3.380,75 €    

KNX3652A u Grup de pressió d'aigua de pressió constant, sense alternància, amb velocitat variable només la primera bomba, 

amb calderí, col·lectors, vàlvules (tall i retenció) per bomba i manòmetre, amb 2 electrobombes de tipus vertical, de 

diàmetre nominal del col·lector de l'aspiració 1 1/4 ´´, diàmetre nominal del col·lector de la impulsió 2 ´´, motor 

trifàsic de 400 V i 1,1 kW a 2900 rpm, IP44, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos d'acer inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25), muntat sobre bancada

3.486,00 €    

KNX3653L u Grup de pressió d'aigua de pressió constant, sense alternància, amb velocitat variable només la primera bomba, 

amb calderí, col·lectors, vàlvules (tall i retenció) per bomba i manòmetre, amb 2 electrobombes de tipus vertical, de 

diàmetre nominal del col·lector de l'aspiració 1 1/2 ´´, diàmetre nominal del col·lector de la impulsió 2 ´´, motor 

trifàsic de 400 V i 2,2 kW a 2900 rpm, IP44, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos d'acer inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25), muntat sobre bancada

3.848,71 €    

KNX36626 u Grup de pressió d'aigua de pressió constant, sense alternància, amb velocitat variable només la primera bomba, 

amb calderí, col·lectors, vàlvules (tall i retenció) per bomba i manòmetre, amb 3 electrobombes de tipus vertical, de 

diàmetre nominal del col·lector de l'aspiració 1 1/4 ´´, diàmetre nominal del col·lector de la impulsió 2 1/2 ´´, motor 

trifàsic de 400 V i 0,75 kW a 2900 rpm, IP44, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos d'acer inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25), muntat sobre bancada

4.505,45 €    

KNX3662A u Grup de pressió d'aigua de pressió constant, sense alternància, amb velocitat variable només la primera bomba, 

amb calderí, col·lectors, vàlvules (tall i retenció) per bomba i manòmetre, amb 3 electrobombes de tipus vertical, de 

diàmetre nominal del col·lector de l'aspiració 1 1/4 ´´, diàmetre nominal del col·lector de la impulsió 2 1/2 ´´, motor 

trifàsic de 400 V i 1,1 kW a 2900 rpm, IP44, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos d'acer inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25), muntat sobre bancada

4.663,37 €    

KNX3663L u Grup de pressió d'aigua de pressió constant, sense alternància, amb velocitat variable només la primera bomba, 

amb calderí, col·lectors, vàlvules (tall i retenció) per bomba i manòmetre, amb 3 electrobombes de tipus vertical, de 

diàmetre nominal del col·lector de l'aspiració 1 1/2 ´´, diàmetre nominal del col·lector de la impulsió 2 1/2 ´´, motor 

trifàsic de 400 V i 2,2 kW a 2900 rpm, IP44, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, cos d'acer inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25), muntat sobre bancada

5.206,85 €    

KNX38521 u Grup de pressió d'aigua de pressió constant, amb alternància, amb velocitat variable, amb calderí, col·lectors, 

vàlvules (tall i retenció) per bomba i manòmetre, amb 2 electrobombes de tipus vertical, de diàmetre nominal del 

col·lector de l'aspiració 1 1/4 ´´, diàmetre nominal del col·lector de la impulsió 2 ´´, motor monofàsic de 230 V i 0,44 

kW a 2900 rpm, IP44, cos d'acer inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25), muntat sobre bancada

2.122,43 €    

KNX38523 u Grup de pressió d'aigua de pressió constant, amb alternància, amb velocitat variable, amb calderí, col·lectors, 

vàlvules (tall i retenció) per bomba i manòmetre, amb 2 electrobombes de tipus vertical, de diàmetre nominal del 

col·lector de l'aspiració 1 1/4 ´´, diàmetre nominal del col·lector de la impulsió 2 ´´, motor monofàsic de 230 V i 0,6 

kW a 2900 rpm, IP44, cos d'acer inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25), muntat sobre bancada

2.819,77 €    

KNX38525 u Grup de pressió d'aigua de pressió constant, amb alternància, amb velocitat variable, amb calderí, col·lectors, 

vàlvules (tall i retenció) per bomba i manòmetre, amb 2 electrobombes de tipus vertical, de diàmetre nominal del 

col·lector de l'aspiració 1 1/4 ´´, diàmetre nominal del col·lector de la impulsió 2 ´´, motor monofàsic de 230 V i 0,75 

kW a 2900 rpm, IP44, cos d'acer inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25), muntat sobre bancada

2.122,43 €    



KNX38527 u Grup de pressió d'aigua de pressió constant, amb alternància, amb velocitat variable, amb calderí, col·lectors, 

vàlvules (tall i retenció) per bomba i manòmetre, amb 2 electrobombes de tipus vertical, de diàmetre nominal del 

col·lector de l'aspiració 1 1/4 ´´, diàmetre nominal del col·lector de la impulsió 2 ´´, motor monofàsic de 230 V i 0,9 

kW a 2900 rpm, IP44, cos d'acer inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25), muntat sobre bancada

2.915,26 €    

KNX38529 u Grup de pressió d'aigua de pressió constant, amb alternància, amb velocitat variable, amb calderí, col·lectors, 

vàlvules (tall i retenció) per bomba i manòmetre, amb 2 electrobombes de tipus vertical, de diàmetre nominal del 

col·lector de l'aspiració 1 1/4 ´´, diàmetre nominal del col·lector de la impulsió 2 ´´, motor monofàsic de 230 V i 1,1 

kW a 2900 rpm, IP44, cos d'acer inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25), muntat sobre bancada

2.122,43 €    

KNX3852D u Grup de pressió d'aigua de pressió constant, amb alternància, amb velocitat variable, amb calderí, col·lectors, 

vàlvules (tall i retenció) per bomba i manòmetre, amb 2 electrobombes de tipus vertical, de diàmetre nominal del 

col·lector de l'aspiració 1 1/4 ´´, diàmetre nominal del col·lector de la impulsió 2 ´´, motor monofàsic de 230 V i 1,5 

kW a 2900 rpm, IP44, cos d'acer inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25), muntat sobre bancada

2.122,43 €    

KNX3852F u Grup de pressió d'aigua de pressió constant, amb alternància, amb velocitat variable, amb calderí, col·lectors, 

vàlvules (tall i retenció) per bomba i manòmetre, amb 2 electrobombes de tipus vertical, de diàmetre nominal del 

col·lector de l'aspiració 1 1/4 ´´, diàmetre nominal del col·lector de la impulsió 2 ´´, motor monofàsic de 230 V i 1,7 

kW a 2900 rpm, IP44, cos d'acer inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25), muntat sobre bancada

2.122,43 €    

KNX3852H u Grup de pressió d'aigua de pressió constant, amb alternància, amb velocitat variable, amb calderí, col·lectors, 

vàlvules (tall i retenció) per bomba i manòmetre, amb 2 electrobombes de tipus vertical, de diàmetre nominal del 

col·lector de l'aspiració 1 1/4 ´´, diàmetre nominal del col·lector de la impulsió 2 ´´, motor monofàsic de 230 V i 1,85 

kW a 2900 rpm, IP44, cos d'acer inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25), muntat sobre bancada

2.122,43 €    

KNX3852K u Grup de pressió d'aigua de pressió constant, amb alternància, amb velocitat variable, amb calderí, col·lectors, 

vàlvules (tall i retenció) per bomba i manòmetre, amb 2 electrobombes de tipus vertical, de diàmetre nominal del 

col·lector de l'aspiració 1 1/4 ´´, diàmetre nominal del col·lector de la impulsió 2 ´´, motor monofàsic de 230 V i 2,2 

kW a 2900 rpm, IP44, cos d'acer inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25), muntat sobre bancada

2.122,43 €    

KNX3853K u Grup de pressió d'aigua de pressió constant, amb alternància, amb velocitat variable, amb calderí, col·lectors, 

vàlvules (tall i retenció) per bomba i manòmetre, amb 2 electrobombes de tipus vertical, de diàmetre nominal del 

col·lector de l'aspiració 1 1/2 ´´, diàmetre nominal del col·lector de la impulsió 2 ´´, motor monofàsic de 230 V i 2,2 

kW a 2900 rpm, IP44, cos d'acer inox.1.4301(AISI 304)/fosa GJL-250(GG25), muntat sobre bancada

2.122,43 €    

KNXA1923 u Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 12 m3/h de cabal nominal i 60 

mca d'alçària manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) accionada per motor trifàsic 

de 400 V i 5,5 kW de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, amb una bomba jockey de 0,9 kW de 

potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, col·lector de la impulsió 2, inclou quadre elèctric de protecció i 

maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, muntat superficialment

5.066,91 €    

KNXA1D44 u Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 12 m3/h de cabal nominal i 80 

mca d'alçària manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) accionada per motor trifàsic 

de 400 V i 9,2 kW de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 50 mm, amb una bomba jockey d'1,1 kW de 

potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, col·lector de la impulsió 2, inclou quadre elèctric de protecció i 

maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, muntat superficialment

5.538,43 €    

KNXA2633 u Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 24 m3/h de cabal nominal i 50 

mca d'alçària manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) accionada per motor trifàsic 

de 400 V i 7,5 kW de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, amb una bomba jockey de 0,9 kW de 

potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, col·lector de la impulsió 2 1/2, inclou quadre elèctric de protecció 

i maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons REGLAMENTO 

(CE) 640/2009, muntat superficialment

5.382,33 €    

KNXA2754 u Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 48 m3/h de cabal nominal i 50 

mca d'alçària manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) accionada per motor trifàsic 

de 400 V i 11 kW de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, amb una bomba jockey d'1,1 kW de 

potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, col·lector de la impulsió 3, inclou quadre elèctric de protecció i 

maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, muntat superficialment

6.486,51 €    

KNXA2A54 u Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 24 m3/h de cabal nominal i 60 

mca d'alçària manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) accionada per motor trifàsic 

de 400 V i 11 kW de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, amb una bomba jockey d'1,1 kW de 

potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, col·lector de la impulsió 2 1/2, inclou quadre elèctric de protecció 

i maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons REGLAMENTO 

(CE) 640/2009, muntat superficialment

6.187,16 €    

KNXA2B64 u Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 48 m3/h de cabal nominal i 60 

mca d'alçària manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) accionada per motor trifàsic 

de 400 V i 15 kW de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, amb una bomba jockey d'1,1 kW de 

potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, col·lector de la impulsió 125, inclou quadre elèctric de protecció i 

maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, muntat superficialment

7.318,49 €    



KNXA3873 u Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 60 m3/h de cabal nominal i 50 

mca d'alçària manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) accionada per motor trifàsic 

de 400 V i 18,5 kW de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, amb una bomba jockey de 0,9 kW de 

potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, col·lector de la impulsió 125, inclou quadre elèctric de protecció i 

maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, muntat superficialment

9.759,55 €    

KNXA3C84 u Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500, de 60 m3/h de cabal nominal i 60 

mca d'alçària manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) accionada per motor trifàsic 

de 400 V i 22 kW de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, amb una bomba jockey d'1,1 kW de 

potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 ´´, col·lector de la impulsió 125, inclou quadre elèctric de protecció i 

maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons REGLAMENTO (CE) 

640/2009, muntat superficialment

10.800,29 €  

KNXCU110 u Bomba autoaspirant per al transvasament de combustibles líquids, amb rodet volumètric de paletes, cos de la 

bomba de fosa grisa, tapa d'acer inoxidable AISI 304 i rodet d'acer inoxidable AISI 316, amb vàlvula by-pass i vàlvula 

limitadora de pressió tarada a 2 bar, motor asincron monofàsic de 2 pols amb protecció tèrmica, de 230 V i 0,4 kW 

de potència, grau de protecció IP-55, cabal màxim de 0,06 m3/h, muntada

439,25 €        

KNXCU210 u Grup de pressió compacte per a l'alimentació de cremadors de gasoil, amb bomba volumètrica d'engranatges, per a 

un cabal màxim de 0,06 m3/h, amb vàlvula de seguretat de by-pass, doble filtre i vàlvula de retenció en l'aspiració, i 

manómetre, pressostat i calderí hidropneumàtic en la impulsió, motor asíncron monofàsic de 2 pols amb protecció 

tèrmica de 230 V i 0,13 kW de potència, grau de protecció IP-55, amb interruptor de comandament, tot muntat 

sobre safata de recollida de pèrdues, muntada

897,41 €        

KNZ11697 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt 

d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 50 mm de diàmetre nominal, 

de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment

145,87 €        

KNZ116A7 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt 

d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 65 mm de diàmetre nominal, 

de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment

168,25 €        

KNZ116B7 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt 

d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 80 mm de diàmetre nominal, 

de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment

200,72 €        

KNZ116D7 u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt 

d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm de diàmetre nominal, 

de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment

222,82 €        

KP11AC10 u Antena receptora de televisió digital terrestre (antena receptora de televisió digital terrestre), banda de freqüències 

de 470 a 790 MHz (canals 21 a 60), guany 14 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament 66,15 €          

KP11AC20 u Antena receptora de televisió digital terrestre (antena receptora de televisió digital terrestre), banda de freqüències 

de 470 a 862 MHz (canals 21 a 69), guany 14 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament 66,15 €          

KP11AD10 u Antena receptora de televisió digital terrestre (antena receptora de televisió digital terrestre), banda de freqüències 

de 470 a 790 MHz (canals 21 a 60), guany 15 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament 71,54 €          

KP11AD20 u Antena receptora de televisió digital terrestre (antena receptora de televisió digital terrestre), banda de freqüències 

de 470 a 862 MHz (canals 21 a 69), guany 15 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament 71,54 €          

KP11AF10 u Antena receptora de televisió digital terrestre (antena receptora de televisió digital terrestre), banda de freqüències 

de 470 a 790 MHz (canals 21 a 60), guany 17 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament 77,46 €          

KP11AF20 u Antena receptora de televisió digital terrestre (antena receptora de televisió digital terrestre), banda de freqüències 

de 470 a 862 MHz (canals 21 a 69), guany 17 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament 77,46 €          

KP11AG10 u Antena receptora de televisió digital terrestre (antena receptora de televisió digital terrestre), banda de freqüències 

de 470 a 790 MHz (canals 21 a 60), guany 18 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament 87,09 €          

KP11AG20 u Antena receptora de televisió digital terrestre (antena receptora de televisió digital terrestre), banda de freqüències 

de 470 a 862 MHz (canals 21 a 69), guany 18 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament 87,09 €          

KP11F100 u Antena receptora de ràdio analògica (antena receptora de ràdio analògica), banda de freqüències de 87.5 a 108 

MHz, guany 1 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament
36,39 €          

KP11H200 u Antena receptora de ràdio digital (antena receptora de ràdio digital), banda de freqüències de 195 a 223 MHz (blocs 

8A a 11D), guany 2 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament
32,00 €          

KP11P160 u Antena parabòlica de focus desplaçat (offset), muntatge fix, d'acer galvanitzat amb revestiment de pintura epoxi, de 

60 cm de diàmetre, inclòs el braç de suport del LNB i un LNB de tipus univeral de 4 sortides, fixada mecànicament 122,54 €        

KP11P190 u Antena parabòlica de focus desplaçat (offset), muntatge fix, d'acer galvanitzat amb revestiment de pintura epoxi, de 

80 cm de diàmetre, inclòs el braç de suport del LNB i un LNB de tipus univeral de 4 sortides, fixada mecànicament 140,21 €        

KP11P1C0 u Antena parabòlica de focus desplaçat (offset), muntatge fix, d'acer galvanitzat amb revestiment de pintura epoxi, de 

100 cm de diàmetre, inclòs el braç de suport del LNB i un LNB de tipus univeral de 4 sortides, fixada mecànicament 199,11 €        

KP11P1D0 u Antena parabòlica de focus desplaçat (offset), muntatge fix, d'acer galvanitzat amb revestiment de pintura epoxi, de 

110 cm de diàmetre, inclòs el braç de suport del LNB i un LNB de tipus univeral de 4 sortides, fixada mecànicament 238,77 €        



KP11P260 u Antena parabòlica de focus desplaçat (offset), muntatge fix, d'alumini, de 60 cm de diàmetre, inclòs el braç de 

suport del LNB i un LNB de tipus univeral de 4 sortides, fixada mecànicament
142,76 €        

KP11P2A0 u Antena parabòlica de focus desplaçat (offset), muntatge fix, d'alumini, de 85 cm de diàmetre, inclòs el braç de 

suport del LNB i un LNB de tipus univeral de 4 sortides, fixada mecànicament
202,82 €        

KP11P2C0 u Antena parabòlica de focus desplaçat (offset), muntatge fix, d'alumini, de 100 cm de diàmetre, inclòs el braç de 

suport del LNB i un LNB de tipus univeral de 4 sortides, fixada mecànicament
329,90 €        

KP11P2E0 u Antena parabòlica de focus desplaçat (offset), muntatge fix, d'alumini, de 125 cm de diàmetre, inclòs el braç de 

suport del LNB i un LNB de tipus univeral de 4 sortides, fixada mecànicament
392,13 €        

KP12A420 u Equip de capçalera format per 14 amplificadors UHF i amplifiador FM, amb 40 dB de guany 1.896,93 €    

KP12A460 u Equip de capçalera format per 14 amplificadors UHF, amplifiador FM, amplifiador DAB, amb 40 dB de guany
1.979,36 €    

KP12A470 u Equip de capçalera format per 14 amplificadors UHF, amplifiador FM, amplifiador DAB i amplifiador satèl·lit, amb 40 

dB de guany
2.108,50 €    

KP12A4A0 u Equip de capçalera format per 14 amplificadors UHF i amplifiador FM, amb 52 dB de guany 2.154,21 €    

KP12A4E0 u Equip de capçalera format per 14 amplificadors UHF, amplifiador FM, amplifiador DAB, amb 52 dB de guany
2.248,47 €    

KP12A4F0 u Equip de capçalera format per 14 amplificadors UHF, amplifiador FM, amplifiador DAB i amplifiador satèl·lit, amb 52 

dB de guany
2.377,61 €    

KP131103 u Caixa de derivació amb 1 derivació, de base metàl·lica i envoltant de material plàstic, muntada superficialment
56,35 €          

KP132103 u Caixa de derivació amb 2 derivacions, de base metàl·lica i envoltant de material plàstic, muntada superficialment
57,43 €          

KP134103 u Caixa de derivació amb 4 derivacions, de base metàl·lica i envoltant de material plàstic, muntada superficialment
60,80 €          

KP141112 u Presa de senyal de TV-FM de derivació única, de tipus universal, amb tapa, de preu mitjà, encastada 26,45 €          

KP141113 u Presa de senyal de TV-FM de derivació única, de tipus universal, amb tapa, de preu alt, encastada 27,59 €          

KP141212 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus universal, amb tapa, de preu mitjà, encastada 33,96 €          

KP1Z1440 u Pal d'acer galvanitzat de 2,5 m d'alçària, de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, fixat a una base plana, incloses les 

peces especials de fixació
129,39 €        

KP1Z1550 u Pal d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària, de 40 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, fixat a una base plana, incloses les 

peces especials de fixació
140,48 €        

KP1Z3440 u Pal d'acer galvanitzat de 2,5 m d'alçària, de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, fixat a la paret, incloses les peces 

especials de fixació
88,56 €          

KP1Z3550 u Pal d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària, de 40 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, fixat a la paret, incloses les peces 

especials de fixació
99,65 €          

KP1Z4440 u Pal d'acer galvanitzat de 2,5 m d'alçària, de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, fixat a la barana, incloses les 

peces especials de fixació
54,26 €          

KP1Z4550 u Pal d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària, de 40 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, fixat a la barana, incloses les peces 

especials de fixació
65,35 €          

KP1Z5440 u Pal d'acer galvanitzat de 2,5 m d'alçària, de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, fixat a una xemeneia, incloses les 

peces especials de fixació
113,27 €        

KP1Z5550 u Pal d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària, de 40 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, fixat a una xemeneia, incloses les 

peces especials de fixació
124,36 €        

KP1ZB710 u Torreta triangular de 180 mm de costat, construïda amb tubs d'acer galvanitzat de 20 mm de diàmetre i 1,5 mm de 

gruix reforçada amb una gelosia de barres d'acer, de 5 m d'alçària, fixat a una base plana, incloses les peces 

especials de fixació

494,90 €        

KP1ZBA10 u Torreta triangular de 180 mm de costat, construïda amb tubs d'acer galvanitzat de 20 mm de diàmetre i 1,5 mm de 

gruix reforçada amb una gelosia de barres d'acer, de 7,5 m d'alçària, fixat a una base plana, incloses les peces 

especials de fixació

691,33 €        

KP1ZC710 u Torreta triangular de 200 mm de costat, construïda amb tubs d'acer galvanitzat de 20 mm de diàmetre i 1,5 mm de 

gruix reforçada amb una gelosia de barres d'acer, de 5 m d'alçària, fixat a una base plana, incloses les peces 

especials de fixació

528,58 €        

KP1ZCA10 u Torreta triangular de 200 mm de costat, construïda amb tubs d'acer galvanitzat de 20 mm de diàmetre i 1,5 mm de 

gruix reforçada amb una gelosia de barres d'acer, de 7,5 m d'alçària, fixat a una base plana, incloses les peces 

especials de fixació

747,73 €        

KP1ZCD10 u Torreta triangular de 200 mm de costat, construïda amb tubs d'acer galvanitzat de 20 mm de diàmetre i 1,5 mm de 

gruix reforçada amb una gelosia de barres d'acer, de 10 m d'alçària, fixat a una base plana, incloses les peces 

especials de fixació

981,08 €        

KP1ZL040 u Suport tubular en forma de U d'acer galvanitzat, de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, fixat a la paret, incloses 

les peces especials de fixació
84,97 €          

KP1ZM040 u Suport tubular en forma de U d'acer galvanitzat, de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, fixat a la barana, incloses 

les peces especials de fixació
63,67 €          

KP1ZQ040 u Suport tubular fix en forma de L d'acer galvanitzat, de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, fixat a la paret, incloses 

les peces especials de fixació
79,04 €          

KP1ZR040 u Suport tubular fix en forma de L d'acer galvanitzat, de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, fixat a la barana, 

incloses les peces especials de fixació
57,75 €          

KP213120 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio per a sistema 2 fils i placa de carrer amb pulsadors, per a 

una tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril DIN, col·locat
152,45 €        

KP213121 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio per a sistema 2 fils i placa de carrer amb teclat, per a una 

tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril DIN, col·locat
152,45 €        

KP213130 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio per a sistema digital i placa de carrer amb pulsadors, per a 

una tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril DIN, col·locat
134,97 €        

KP213131 u Equips d'alimentació per a instal·lació d'intercomunicador audio per a sistema digital i placa de carrer amb teclat, 

per a una tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril DIN, col·locat
199,63 €        



KP213220 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio i video per a sistema 2 fils i placa de carrer amb pulsadors, 

per a una tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril DIN, col·locat
152,45 €        

KP213221 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio i video per a sistema 2 fils i placa de carrer amb teclat, per a 

una tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril DIN, col·locat
152,45 €        

KP213240 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio i video per a sistema digital i cable coaxial i placa de carrer 

amb pulsadors, per a una tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril DIN, col·locat
134,97 €        

KP213241 u Equips d'alimentació per a instal·lació d'intercomunicador audio i video per a sistema digital i cable coaxial i placa de 

carrer amb teclat, per a una tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril DIN, col·locat 199,63 €        

KP213250 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio i video per a sistema digital i par trenat i placa de carrer 

amb pulsadors, per a una tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril DIN, col·locat
134,97 €        

KP213251 u Equips d'alimentació per a instal·lació d'intercomunicador audio i video per a sistema digital i par trenat i placa de 

carrer amb teclat, per a una tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril DIN, col·locat
199,63 €        

KP22934B u Placa de carrer sistema 2 fils amb 4 pulsadors distribuïts en una columna, equipada amb intercomunicador audio, 

amb secret de conversació, servei a un accés, muntada encastada
630,13 €        

KP22938B u Placa de carrer sistema 2 fils amb 8 pulsadors distribuïts en una columna, equipada amb intercomunicador audio, 

amb secret de conversació, servei a un accés, muntada encastada
740,11 €        

KP2293CB u Placa de carrer sistema 2 fils amb 12 pulsadors distribuïts en una columna, equipada amb intercomunicador audio, 

amb secret de conversació, servei a un accés, muntada encastada
851,37 €        

KP2293GB u Placa de carrer sistema 2 fils amb 16 pulsadors distribuïts en una columna, equipada amb intercomunicador audio, 

amb secret de conversació, servei a un accés, muntada encastada
953,37 €        

KP22964B u Placa de carrer sistema 2 fils amb 4 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio, 

amb secret de conversació, servei a un accés, muntada encastada
616,34 €        

KP22968B u Placa de carrer sistema 2 fils amb 8 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio, 

amb secret de conversació, servei a un accés, muntada encastada
703,99 €        

KP2296CB u Placa de carrer sistema 2 fils amb 12 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio, 

amb secret de conversació, servei a un accés, muntada encastada
805,03 €        

KP2296EA u Placa de carrer sistema 2 fils amb 14 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio, 

amb secret de conversació, servei a un accés, muntada superficialment
871,32 €        

KP2296GB u Placa de carrer sistema 2 fils amb 16 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio, 

amb secret de conversació, servei a un accés, muntada encastada
901,01 €        

KP2296JB u Placa de carrer sistema 2 fils amb 20 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio, 

amb secret de conversació, servei a un accés, muntada encastada
1.039,91 €    

KP2296LA u Placa de carrer sistema 2 fils amb 24 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio, 

amb secret de conversació, servei a un accés, muntada superficialment
1.153,32 €    

KP2296LB u Placa de carrer sistema 2 fils amb 24 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio, 

amb secret de conversació, servei a un accés, muntada encastada
1.134,63 €    

KP2296NB u Placa de carrer sistema 2 fils amb 28 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio, 

amb secret de conversació, servei a un accés, muntada encastada
1.228,86 €    

KP2296QB u Placa de carrer sistema 2 fils amb 32 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio, 

amb secret de conversació, servei a un accés, muntada encastada
1.327,17 €    

KP229M0B u Placa de carrer sistema 2 fils, teclat numèric, equipada amb intercomunicador audio, amb secret de conversació, 

servei a un accés, muntada encastada
2.328,70 €    

KP229N0B u Placa de carrer antivandàlica, sistema 2 fils, teclat numèric, equipada amb intercomunicador audio, amb secret de 

conversació, servei a un accés, muntada encastada
3.049,70 €    

KP22N34B u Placa de carrer sistema 2 fils amb 4 pulsadors distribuïts en una columna, equipada amb intercomunicador audio i 

video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a un accés, muntada encastada 1.271,19 €    

KP22N38B u Placa de carrer sistema 2 fils amb 8 pulsadors distribuïts en una columna, equipada amb intercomunicador audio i 

video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a un accés, muntada encastada 1.381,24 €    

KP22N3CB u Placa de carrer sistema 2 fils amb 12 pulsadors distribuïts en una columna, equipada amb intercomunicador audio i 

video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a un accés, muntada encastada 1.492,43 €    

KP22N3GB u Placa de carrer sistema 2 fils amb 16 pulsadors distribuïts en una columna, equipada amb intercomunicador audio i 

video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a un accés, muntada encastada 1.594,92 €    

KP22N64B u Placa de carrer sistema 2 fils amb 4 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio i 

video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a un accés, muntada encastada 1.259,15 €    

KP22N68B u Placa de carrer sistema 2 fils amb 8 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio i 

video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a un accés, muntada encastada 1.345,05 €    

KP22N6CB u Placa de carrer sistema 2 fils amb 12 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio 

i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a un accés, muntada encastada 1.447,84 €    

KP22N6GB u Placa de carrer sistema 2 fils amb 16 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio 

i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a un accés, muntada encastada 1.542,14 €    

KP22N6JB u Placa de carrer sistema 2 fils amb 20 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio 

i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a un accés, muntada encastada 1.682,72 €    

KP22N6LB u Placa de carrer sistema 2 fils amb 24 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio 

i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a un accés, muntada encastada 1.775,69 €    



KP22N6NB u Placa de carrer sistema 2 fils amb 28 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio 

i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a un accés, muntada encastada 1.871,67 €    

KP22N6QB u Placa de carrer sistema 2 fils amb 32 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb intercomunicador audio 

i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a un accés, muntada encastada 1.968,72 €    

KP22NM0B u Placa de carrer sistema 2 fils, teclat numèric, equipada amb intercomunicador audio i video, amb secret de 

conversació, telecàmara de color, servei a un accés, muntada encastada
2.734,70 €    

KP22NN0B u Placa de carrer antivandàlica, sistema 2 fils, teclat numèric, equipada amb intercomunicador audio i video, amb 

secret de conversació, telecàmara de color, servei a un accés, muntada encastada
3.287,70 €    

KP22PF4B u Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 4 pulsadors distribuïts en una columna, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, 

muntada encastada

1.240,53 €    

KP22PF8B u Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 8 pulsadors distribuïts en una columna, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, 

muntada encastada

1.342,88 €    

KP22PFCB u Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 12 pulsadors distribuïts en una columna, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, 

muntada encastada

1.446,23 €    

KP22PFGB u Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 16 pulsadors distribuïts en una columna, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, 

muntada encastada

1.542,42 €    

KP22PJAA u Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 10 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color i amb targeter, servei a simple i 

múltiple accés, muntada superficialment

1.418,98 €    

KP22PK4B u Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 4 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, 

muntada encastada

1.230,31 €    

KP22PK8B u Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 8 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, 

muntada encastada

1.312,15 €    

KP22PKAA u Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 10 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, 

muntada superficialment

1.385,38 €    

KP22PKCB u Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 12 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, 

muntada encastada

1.408,36 €    

KP22PKGB u Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 16 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, 

muntada encastada

1.497,20 €    

KP22PKJB u Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 20 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, 

muntada encastada

1.589,90 €    

KP22PKLB u Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 24 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, 

muntada encastada

1.677,62 €    

KP22PKNB u Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 28 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, 

muntada encastada

1.768,14 €    

KP22PKQB u Placa de carrer sistema digital i cable coaxial amb 32 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, 

muntada encastada

1.859,31 €    

KP22PT0B u Placa de carrer sistema digital i cable coaxial, teclat numèric, equipada amb intercomunicador audio i video, amb 

secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, muntada encastada 1.354,09 €    

KP22QF4B u Placa de carrer sistema digital i par trenat amb 4 pulsadors distribuïts en una columna, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, 

muntada encastada

1.240,53 €    

KP22QF8B u Placa de carrer sistema digital i par trenat amb 8 pulsadors distribuïts en una columna, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, 

muntada encastada

1.342,88 €    

KP22QFCB u Placa de carrer sistema digital i par trenat amb 12 pulsadors distribuïts en una columna, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, 

muntada encastada

1.446,23 €    

KP22QFGB u Placa de carrer sistema digital i par trenat amb 16 pulsadors distribuïts en una columna, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, 

muntada encastada

1.542,42 €    

KP22QK4B u Placa de carrer sistema digital i par trenat amb 4 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, 

muntada encastada

1.230,31 €    

KP22QK8B u Placa de carrer sistema digital i par trenat amb 8 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, 

muntada encastada

1.312,15 €    



KP22QKCB u Placa de carrer sistema digital i par trenat amb 12 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, 

muntada encastada

1.408,36 €    

KP22QKGB u Placa de carrer sistema digital i par trenat amb 16 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, 

muntada encastada

1.497,20 €    

KP22QKJB u Placa de carrer sistema digital i par trenat amb 20 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, 

muntada encastada

1.589,90 €    

KP22QKLB u Placa de carrer sistema digital i par trenat amb 24 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, 

muntada encastada

1.677,62 €    

KP22QKNB u Placa de carrer sistema digital i par trenat amb 28 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, 

muntada encastada

1.768,14 €    

KP22QKQB u Placa de carrer sistema digital i par trenat amb 32 pulsadors distribuïts en dues columnes, equipada amb 

intercomunicador audio i video, amb secret de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, 

muntada encastada

1.859,31 €    

KP22QT0A u Placa de carrer sistema digital i par trenat, teclat numèric, equipada amb intercomunicador audio i video, amb secret 

de conversació, telecàmara de color, servei a simple i múltiple accés, muntada superficialment 1.370,33 €    

KP246211 u Obreportes elèctric d'accionament normal per a sistemes digitals o 2 fils sense palanca de desbloqueig, col·locat 

encastat
181,66 €        

KP246221 u Obreportes elèctric d'accionament normal per a sistemes digitals o 2 fils amb palanca de desbloqueig, col·locat 

encastat
182,81 €        

KP246411 u Obreportes elèctric d'accionament automàtic per a sistemes digitals o 2 fils sense palanca de desbloqueig, col·locat 

encastat
183,39 €        

KP246421 u Obreportes elèctric d'accionament automàtic per a sistemes digitals o 2 fils amb palanca de desbloqueig, col·locat 

encastat
183,96 €        

KP254370 u Telèfon per a sistema audio 2 fils, per a instal·lació mural i fabricat en ABS, amb trucada electrònica, amb secret de 

conversació i dos pulsadors per a obertura i addicional, col·locat
83,10 €          

KP254470 u Telèfon per a sistema audio digital, per a instal·lació mural i fabricat en ABS, amb trucada electrònica, amb secret de 

conversació i dos pulsadors per a obertura i addicional, col·locat
54,89 €          

KP256A90 u Monitor per a sistema audio i video 2 fils, per a instal·lació mural i fabricat en ABS, amb pantalla de color, amb 

trucada electrònica, amb secret de conversació i 4 pulsadors, per a obertura, autoencesa i 2adicionals, col·locat 417,90 €        

KP256B90 u Monitor per a sistema audio i video digital i cable coaxial, per a instal·lació mural i fabricat en ABS, amb pantalla de 

color, amb trucada electrònica, amb secret de conversació i 4 pulsadors, per a obertura, autoencesa i 2adicionals, 

col·locat

526,16 €        

KP256C90 u Monitor per a sistema audio i video digital i par trenat, per a instal·lació mural i fabricat en ABS, amb pantalla de 

color, amb trucada electrònica, amb secret de conversació i 4 pulsadors, per a obertura, autoencesa i 2adicionals, 

col·locat

526,16 €        

KP263110 u Derivador de comunicació audio amb sistema 2 fils per a distribució en planta amb 1 sortida de derivació i una 

sortida de pas, col·locat
64,20 €          

KP263140 u Derivador de comunicació audio amb sistema 2 fils per a distribució en planta fins a 4 sortides de derivació i una 

sortida de pas, col·locat
89,19 €          

KP263210 u Derivador de comunicació audio i video amb sistema 2 fils per a distribució en planta amb 1 sortida de derivació i 

una sortida de pas, col·locat
64,20 €          

KP263240 u Derivador de comunicació audio i video amb sistema 2 fils per a distribució en planta fins a 4 sortides de derivació i 

una sortida de pas, col·locat
89,19 €          

KP263340 u Derivador de comunicació audio i video amb sistema digital i cable coaxial per a distribució en planta fins a 4 sortides 

de derivació i una sortida de pas, col·locat
73,81 €          

KP263440 u Derivador de comunicació audio i video amb sistema digital i par trenat per a distribució en planta fins a 4 sortides 

de derivació i una sortida de pas, col·locat
73,81 €          

KP271203 m Cable per a transmissió telefònica, de 12 parells de cables de secció 0,51 mm2 cada un i col·locat en tub 13,09 €          

KP271303 m Cable per a transmissió telefònica, de 20 parells de cables de secció 0,51 mm2 cada un i col·locat en tub 14,29 €          

KP271B03 m Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de cables de secció 0,64 mm2 cada un i col·locat en tub 11,55 €          

KP411124 m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta d'alumini / Pet més trena de 

coure amb cobertura del 30% i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de 

reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm, col·locat en tub
1,64 €            

KP411244 m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta de coure / Pet més trena de 

coure amb cobertura del 40% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i 

opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons 

la norma UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm, col·locat en tub

2,28 €            

KP415424 m Cable coaxial de designació RG59 B/U amb conductor de coure rígid, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de 

coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, 

classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm, col·locat en tub
2,13 €            

KP4229K2 m Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 25 parells, per a instal·lació interior, aïllament de polietilè i 

coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, conductor de coure rígid de 0,51 mm de diàmetre, classe de 

reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb presa de terra, col·locat superficialment
5,61 €            



KP4229K4 m Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 25 parells, per a instal·lació interior, aïllament de polietilè i 

coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, conductor de coure rígid de 0,51 mm de diàmetre, classe de 

reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb presa de terra, col·locat en tub
5,61 €            

KP4229K6 m Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 25 parells, per a instal·lació interior, aïllament de polietilè i 

coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, conductor de coure rígid de 0,51 mm de diàmetre, classe de 

reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb presa de terra, col·locat en canal o safata
5,61 €            

KP434520 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 5e F/UTP, aïllament de poliolefina i 

coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal 1,85 €            

KP434570 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 5e U/UTP, aïllament de poliolefina 

i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 

50266, col·locat sota tub o canal

1,89 €            

KP434640 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i 

coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-

1-2, col·locat sota tub o canal

2,14 €            

KP434660 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/FTP, aïllament de poliolefina i 

coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-

1-2, col·locat sota tub o canal

2,83 €            

KP43D471 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 S/FTP, de 3,2 a 7 m de llargària, col·locat 28,64 €          

KP49U010 m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens, col·locat en tub
1,51 €            

KP4ZF000 u Connector mascle tipo F per a cable coaxial, connectat al cable 4,90 €            

KP4ZR000 u Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable de parells, connectat al cable 4,72 €            

KP51U002 u Centraleta telefònica per a 2 línies exteriors i 8 extensions, amb selecció del tipus de marcació i col·locada mural
760,62 €        

KP52U001 u Telèfon analògic de sobretaula, amb so regulable, capacitat per a funcionament en centraleta, retrucada i connector 

tipus RJ11 de 6 contactes, col·locat
56,84 €          

KP5351A2 u Presa de senyal telefònica de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector RJ11 simple, connexió per cargols, amb 

tapa, de preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor
15,92 €          

KP7311D2 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/UTP, amb connexió per 

desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada
24,51 €          

KP7311E2 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per 

desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada
28,24 €          

KP7311F2 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/FTP, amb connexió per 

desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada
30,35 €          

KP731J82 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de 

l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul ample
25,33 €          

KP734721 u Adaptador òptic per a 2 connectors LC dúplex monomode, muntat sobre suport o sobre repartidor òptic 22,54 €          

KP7382E2 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6 F/UTP, 

amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor 42,41 €          

KP744121 u Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 10´´, de 4 

unitats d'alçària, de 310x200 mm (amplària x fondària), tapa elevable amb visor frontal transparent, fixat al 

parament

193,13 €        

KP748121 u Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 10´´, de 8 

unitats d'alçària, de 310x200 mm (amplària x fondària), tapa elevable amb visor frontal transparent, fixat al 

parament

216,68 €        

KP74SE11 u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 600 x 800 mm (alçària x amplària x 

fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura fixa, 

col·locat

1.787,13 €    

KP7E111C u Conversor d'1 port 10/100/1000 Mbps i 1 ports 1000 Mbps de fibra optica amb connector tipus SC o LC, per a armari 

tipus rack 19'', amb alimentació a 240V, col·locat i connectat
273,41 €        

KP7E1C10 u Commutador (switch) gestionable, de 16 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible 

amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V, col·locat 

i connectat

339,40 €        

KP7E1E10 u Commutador (switch) gestionable, de 24 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible 

amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V, col·locat 

i connectat

450,70 €        

KP7E2005 u Mòdul transceptor SFP per a 10Gigabit Ethernet sobre fibra òptica tipus SX per a 200-500 m (1000BASE-SX), amb 

connector tipus LC per a fibra multimode (MMF), connectat a switch amb connector estàndard i a la fibra 188,38 €        

KP7E2020 u Mòdul transceptor SFP per a 10Gigabit Ethernet sobre fibra òptica tipus LX per a 2 km (1000BASE-LX), amb 

connector tipus LC per a fibra multimode (MMF), connectat a switch amb connector estàndard i a la fibra 272,38 €        

KP7E3C00 u Encaminador (router) d'1 port DSL/Cable i 4 ports 10/100/1000 Mbps, per a armari tipus rack 19'', amb alimentació a 

240V, col·locat i connectat
193,51 €        

KP7EP100 u Adaptador de xarxa 10/100/1000 Mbps amb conector RJ 45 i bus PCI-E, instal.lat 41,27 €          

KP7ER100 u Adaptador de xarxa inalambrica a 2,4 i 5 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11b/g/n/ac, bus PCI-E, amb protocols 

de seguretat WEP,WPA i WPA2, instal.lat
48,29 €          

KP7ES100 u Adaptador per a alimentació per a Ethernet (PoE i PoE+) segons norma IEEE 802.3af i 802.3at, amb alimentador, 

instal.lat i connectat
62,12 €          



KP7EW100 u Punt d'acces inalambric a 2,4/5 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11 b/g/n/ac, amb antenes omnidireccionals de 

5 dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i PoE/PoE+ segons normes IEE 802.3 

af/at, per a ús interior, instal.lat superficialment i connectat

492,28 €        

KP7EW200 u Punt d'acces inalambric a 2,4/5 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11 b/g/n/ac, amb antenes omnidireccionals de 

5 dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i PoE/PoE+ segons normes IEE 802.3 

af/at, per a ús exterior, instal.lat superficialment i connectat

1.102,63 €    

KP7EY100 u Antena interior d'acces inalambric, omnidireccional, de 2,4 i 5 GHz, de 5 dBi de guany, instal.lada superficialment i 

connectada
248,92 €        

KP7EY200 u Antena exterior d'acces inalambric, omnidireccional, de 2,4 i 5 GHz, de 8 dBi de guany, instal.lada superficialment i 

connectada
335,64 €        

KP7GU110 u Caixa d'empiulament per a registre principal de cables de fibra òptica, amb capacitat fins a 48 fusions repartides en 6 

safates de 6 fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de 15 mm de diàmetre exterior màxim, possibilitat 

d'empiulament per fusió o empiulament mecànic, cos de material plàstic amb 2 compartiments amb porta i pany, 

panell separador amb capacitat per a 48 adaptadores SC/APC independents, muntada superficialment a interior

594,09 €        

KP7GU120 u Caixa d'empiulament per a registre secundari de cables de fibra òptica, capacitat fins a 12 fusions repartides en 2 

safates de 6 fusions, amb 2 entrades/sortides per a cables de 15 mm de diàmetre exterior màxim i 2 sortides de 

derivació amb per a 4 cables cada una, possibilitat d'empiulament per fusió o empiulament mecànic, cos de material 

plàstic amb porta i pany, muntada superficialment a interior

250,89 €        

KP7GU130 u Caixa d'empiulament per a punt d'accés a usuari (PAU) de cables de fibra òptica, amb 6 entrades i 4 sortides amb 

adaptadors SC/APC, cos i tapa de material plàstic, muntada superficialment a interior
72,90 €          

KP7Z1B58 u Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 5e F/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 

unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament
381,75 €        

KP7Z1D58 u Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 F/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 

unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament
433,87 €        

KP7Z2B11 u Panell modular lliscant per a 24 connectors RJ45 U/UTP, d'1 unitat d'alçària, amb muntatge directe dels connectors 

sobre el panell, accessibilitat dels connectors posterior, amb organitzador de cables, fixat mecànicament 62,36 €          

KP7Z38F1 u Caixa de fibra òptica fixa, extraïble, per a terminació directe, per a 24 connector SC duplex, d'1 unitat d'alçària, per a 

armaris rack 19´´, fixada mecànicament
66,35 €          

KP7Z6529 u Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal i posterior sobre el 

bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 800 mm, fixada mecànicament 176,44 €        

KP7Z83F1 u Distribuidor per a unions de fibra òptica, amb capacitat per a 24 connectors del tipus SC, muntat superficialment
261,98 €        

KP7Z983B u Panell fix amb connectors telefònics integrats, equipat amb50 connectors RJ45 categoria 3, per a muntar sobre 

bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament
299,42 €        

KP7ZA1MA u Ventilador de tipus axial, per a entrades de cables, cabal de 35 m3/h, 230 V de tensió d'alimentació, de 80x80 mm, 

amb filtre i reixeta protectora, col·locat
37,30 €          

KP7ZE161 u Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor bipolar de 16 A, per a armaris 

rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament
68,26 €          

KPA1U130 u Càmera fixa per a circuit tancat de TV (CTTV), color amb sensor CCD d'1/3'', elements de 795 × 596, resolució 480 

línies, sensibilitat de 0,5 lux a F1.2, muntura C / CS, alimentació a 230 Vac, relació senyal/soroll de 48 dB, 

compensació de contrallum, AES, ATW, DC vídeo iris, muntada i fixada en el interior de carcassa
246,64 €        

KPA1U210 u Càmera domo per a circuit tancat de TV (CTTV), color d'1/4'', resolució 460 línies, zoom òptic x22 i zoom electrònic 

x12, sensibilitat de 0,02 lux, 360º de gir continu, alimentació a 24 Vac, receptor de telemetria multiprotocol, per a ús 

interior, amb bombolla transparent o fumada i amb suport encastat

2.533,23 €    

KPA1UF10 u Font d'alimentació per a exterior, amb sortida de 24 Vac i 4 A, instal·lada 233,59 €        

KPA6U110 u Monitor industrial LCD de 17'', resolució de 1280x1024, 300 cd/m2, contrast 500:1, temps resposta 8 ms, amb 

entrades BNC, S-Video i VGA amb looping, altaveus incorporats i amb suport de sobretaula, instal.lat 776,82 €        

KPD11142 u Caixa de registre d'enllaç per a instal·lacions d'ICT, amb cos de planxa d'acer lacat amb aïllament interior i amb porta 

de planxa d'acer lacat, de 500x500x150 mm, encastada
138,57 €        

KPD1E1A2 u Registre d'accés per a instal·lacions d'ICT, amb cos de planxa d'acer lacat i porta de planxa d'acer lacat, de 

400x600x300 mm, encastat
162,51 €        

KPD2A2D1 u Registre principal per a instal·lacions d'ICT, amb cos de polièster reforçat i porta de polièster reforçat, amb placa de 

muntatge d'alumini perforat, de 440x650x250 mm, muntat superficialment
316,99 €        

KPD3A3F4 u Registre secundari per a instal·lacions d'ICT, amb cos de polièster reforçat i tapa metàl·lica, de 540x540x130 mm, 

encastat
154,66 €        

KPD4AC40 u Caixa de registre de pas per a instal·lacions d'ICT, amb base de material plàstic i tapa aïllant, de tipus C, de 

170x170x40 mm, encastada
10,28 €          

KPD5C030 u Caixa per a registre de terminació de xarxa per a instal·lacions d'ICT, per a encastar, amb base de material plàstic i 

porta metàl·lica, de 300x500x60 mm i encastada
88,72 €          

KPD5D070 u Caixa per a registre de terminació de xarxa per a instal·lacions d'ICT, per a encastar, amb base de material plàstic i 

doble porta plàstica, de 700x500x80 mm i encastada
130,42 €        

KPD71AG5 u Armari per a recinte d'instal·lacions de telecomunicacions modular (RITM), de construcció monobloc, amb cos de 

planxa d'acer lacat i 2 portes de planxa d'acer lacat, amb placa de muntatge de fusta hidrofugada, de 

2000x1000x500 mm, muntat sobre el paviment, inclosos tots els accessoris necessaris per al muntatge
1.272,67 €    

KPDZ5810 u Derivador per a cable coaxial de 8 derivacions i una atenuació de dotze a vint-i-cinc decibels, muntat superficialment 

i connectat
18,87 €          

KPDZ6121 u Caixa repartidora per a xarxes telefòniques en instal·lacions d'ICT, de plàstic sense halògens, de 200x150x80 mm, 

amb capacitat per a 8 regletes de 5 parells, muntada superficialment
50,43 €          



KPDZM191 u Multiplexor passiu per a ICT, amb 9 sortides tipus RJ45 i entrada tipus RJ45, fixat mecànicament i connectat
66,47 €          

KQ113250 u Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC amb oli de dos components, d'un mòdul, de 2,2 m de llargària, 

sense respatller, i estructura de planxa d'acer, col·locat amb fixacions mecàniques
1.040,41 €    

KQ113251 u Banc de taulons de fusta tropical amb certificat FSC amb oli de dos components, d'un mòdul, de 2,2 m de llargària, 

amb 1 respatller de fusta, i estructura de planxa d'acer, col·locat amb fixacions mecàniques
1.491,85 €    

KQ115T76 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 10 llistons de 2,5x5,2 cm, amb 

respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de formigó 666,78 €        

KQ11ATW2 u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 35 llistons de 4x4 cm, amb respatller de 

fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó
958,59 €        

KQ123L02 u Banc de planxa perforada d'acer galvanitzat pintat, de llargària 1,8 m, amb suports de tub rodó, amb respatller, 

ancorat amb daus de formigó
571,13 €        

KQ125A02 u Banc de planxa desplegada d'acer galvanitzat plastificat, de llargària 1 m, amb suports de tub rodó, amb respatller, 

ancorat amb daus de formigó
411,82 €        

KQ127F03 u Banc d'alumini anoditzat, de llargària 1,5 m, amb suports de fosa d'alumini, amb respatller, col·locat amb fixacions 

mecàniques
1.100,75 €    

KQ131131 u Banc de formigó de color gris decapat àrid vist, de 150 cm de llargària, sense respatller, col·locat fixat mecànicament
1.149,44 €    

KQ1311A1 u Banc de formigó de color gris decapat àrid vist, de 150 cm de llargària, amb respatller, col·locat fixat mecànicament
1.971,89 €    

KQ131411 u Banc de formigó polit, de 400 cm de llargària, amb suports d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), sense respatller, 

col·locat fixat mecànicament
2.855,79 €    

KQ14P190 u Banc de llosa de pedra de pòrfir patagònic, 190 cm de llargària, suports amb perfils d'acer amb protecció antioxidant 

i pintats, col·locat amb fixacions mecàniques
1.779,23 €    

KQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de 

50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó
180,00 €        

KQ311422 u Font per a exterior de fosa amb protecció antioxidant i pintura color negre forja de forma rectangular, amb dues 

tapes de registre, broc de llautó, i amb reixa de desguàs, ancorada amb dau de formigó
2.494,32 €    

KQ41V003 u Pilona esfèrica de formigó amb granulat basàltic, de color gris, de 400 mm de diàmetre col·locada amb morter 1:4 

elaborat a l'obra
265,94 €        

KQ42N010 u , col·locada amb morter 211,09 €        

KQ71Y100 m Desmuntatge, trasllat, aplec i posterior muntatge d'armari de cuina amb mitjans manuals 139,09 €        

KQ71Y200 m Desmuntatge, trasllat, aplec i posterior adaptació i muntatge d'armari de cuina amb mitjans manuals 215,64 €        

KQ72Y100 u Desmuntatge, trasllat, aplec i posterior muntatge de mobiliari de cambra de bany 32,94 €          

KQ7MN100 u Cadira sense fixar i sense pala per a sala de conferències, amb possibilitat d'acoblament per a formar línies i apilable, 

amb estructura mixta de tub d'acer acabat amb pintura epoxi i alumini injectat acabat cromat, amb seient i 

respatller de material plàstic amb tapisseria ignífuga, seient abatible automàticament, col·locada
583,86 €        

KQ7MN200 u Butaca fixa amb braços per a sala de conferències, per a muntar sobre barra, amb estructura mixta de tub d'acer 

acabat amb pintura epoxi i alumini injectat acabat cromat, amb seient i respatller monobloc d'estructura metàl·lica i 

escuma de poliuretà emmotllada en fred, tapisseria ignífuga i cortina antifoc, seient, braços i respatller replegables 

automàticament per gravetat, inclosa la part proporcional de barra i peus de suport, col·locada

862,55 €        

KQ80Y100 u Desconnexió, trasllat, aplec i posterior connexió d'electrodomèstic 11,69 €          

KQ8AU010 u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, 

cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61ºC, instal·lat
231,55 €        

KQMB1000 u Equip digital de comandamet de rellotges i campanes, amb 10 sortides de relès i proteccions tèrmiques, alimentació 

a 12 V c.c., programació anual, periòdica o setmanal, amb radio-sincronització, possibilitat d'execució de 4 

programes via telefònica, desconnexió nocturna programable i accionament de la rellotgeria, col·locat i amb totes 

les connexions fetes i comprovades

2.695,66 €    

KQMB3000 u Antena de radio-sincronització horaria, col·locada amb fixacions mecàniques i amb totes les connexions fetes i 

comprovades
322,21 €        

KQMC11A1 u Campana de qualitat carrilló amb nota musical garantitzada de RE de la quarta octava, construida amb bronze de 

primera qualitat amb un 78% de coure i un 22 % d'estany, de 190 kg de pes, un diàmetre de 67 cm i una alçària de 

63 cm, amb nanses i inscripcions, muntada en jou llançat de fusta de roure tractada, amb batall de ferro dolç, 

electromartell de resposta ràpida i amb conjunt d'elements suport, col·locada a una alçària de 15 metres com a 

màxim

10.903,66 €  

KQMC11H1 u Campana de qualitat carrilló amb nota musical garantitzada de SOL de la tercera octava, construida amb bronze de 

primera qualitat amb un 78% de coure i un 22 % d'estany, de 640 kg de pes, un diàmetre de 101 cm i una alçària de 

96 cm, amb nanses i inscripcions, muntada en jou llançat de fusta de roure tractada, amb batall de ferro dolç, 

electromartell de resposta ràpida i amb conjunt d'elements suport, col·locada a una alçària de 15 metres com a 

màxim

24.927,64 €  

KQMD11D3 u Motorització per al balanceig de campana existent amb un pes de fins a 350 kg, amb substitució del jou per un jou 

retroequilibrat de fusta de roure tractada i contrapesat, amb motor monofàsic de balanceig i roda de balanceig 

pintada, amb conjunt d'elements de transmissió i suport i amb totes les connexions fetes i comprovades, col·locada 

a una alçària de 15 metres com a màxim

7.379,95 €    

KQMD11H3 u Motorització per al balanceig de campana existent amb un pes de fins a 650 kg, amb substitució del jou per un jou 

retroequilibrat de fusta de roure tractada i contrapesat, amb motor monofàsic de balanceig i roda de balanceig 

pintada, amb conjunt d'elements de transmissió i suport i amb totes les connexions fetes i comprovades, col·locada 

a una alçària de 15 metres com a màxim

10.330,00 €  

KQME11B4 u Màquina per a rellotge ornamental d'1 esfera, amb canó fixat directament a l'esfera, per a una esfera de fins a 1250 

mm de diàmetre, col·locada i amb totes les connexions fetes i comprovades
1.052,06 €    



KQME1364 u Automatització de rellotge mecànic existent d'1 esfera de fins a 600 mm de diàmetre, amb substitució de la màquina 

mecànica per una màquina elèctrica, amb mecanisme diferencial d'1 sortida i acoplament amb eixos articulats a les 

agulles existents, no inclou el desmuntage de la màquina antiga

982,42 €        

KQMF1640 u Esfera de rellotge de metacrilat de 600 mm de diàmetre, amb números romans o aràbigs, fons de color blanc i 

números negres, amb cèrcol perimetral d'acer pintat, inclosos els elements de fixació i les agulles, col·locada a una 

alçària de 15 m com a màxim

1.026,86 €    

KQMF1D40 u Esfera de rellotge de metacrilat de 2000 mm de diàmetre, amb números romans o aràbigs, fons de color blanc i 

números negres, amb cèrcol perimetral d'acer pintat, inclosos els elements de fixació i les agulles, col·locada a una 

alçària de 15 m com a màxim

2.989,53 €    

KQMPA010 u Penell de xapa d'acer calibrat amb recobriment de polièster, amb sageta de 70 cm de llargària, amb figura artística, 

ancorat a l'obra amb morter de ciment de dossificació 1:4
309,88 €        

KQMPA020 u Penell de xapa d'acer calibrat amb recobriment de polièster, amb sageta de 100 cm de llargària, amb figura artística, 

ancorat a l'obra amb morter de ciment de dossificació 1:4
445,96 €        

KQMTUA10 u Traçat de plantilla a escala reduida per a la confecció de rellotge de sol in situ, inclou el subministrament del gnònius 

de declinació per a mesurar la inclinació de la paret, el càlcul solar i l'elaboració del cartabó de posicionament de 

l'agulla

135,14 €        

KQMTUP20 u Rellotge de sol de pedra de Vinaixa de 120x120 cm i agulla d'acer pintat, inclou el subministrament del gnònius de 

declinació per a mesurar la inclinació de la paret, elaboració del càlcul solar, traçat de la plantilla i gravat del rellotge 

sobre la pedra i elaboració del cartabó de posicionament de l'agulla, col·locat amb morter de ciment i ganxos de 

fixació

1.687,88 €    

KQN1U001 m Escala metàl·lica de cargol de 2.40 m de diàmetre, i fins a 6 m d'alçària, amb suport central amb tub d'acer 210 mm 

de diàmetre, i 6 mm de gruix, esglaons i replans amb planxa metàl·lica embutida amb relleu antilliscant, amb plecs 

frontal i posterior, i planxa lateral soldada, de 3 mm de gruix, cargolada al suport central, barana metàl·lica d'acer 

amb tub superior de 42 mm de diàmetre i 3 barres de 12 mm de diàmetre, acabat lacat, fixada amb tacs i cargols

1.833,34 €    

KQN2U001 m Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90º pel seus 

extrems, amb acabat galvanitzat, col·locats encastats en parament paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat a 

l'obra

155,99 €        

KQN2U002 m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa 

metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats 

superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de 

diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat

492,17 €        

KQR8U001 m2 Eliminació del recobriment de calç o guix sense adherencia sobre pintura mural, fet amb tècniques de restauració 

amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat mitjà i amb la 

intervenció del conservador- restaurador responsable de la intervenció

200,76 €        

KQR8UC03 m2 Consolidació de suport de capa pictòrica, amb mitjans compatibles, amb injeccions o farciment de morter. Grau de 

dificultat alt, amb la intervenció del conservador-restaurador
224,03 €        

KQR8UF22 m2 Reintegració de capa pictòrica amb tinta neutra. Grau de dificultat mitjà, amb la intervenció del conservador-

restaurador
54,40 €          

KQRFU101 m2 Desmuntatge general de retaule amb mitjans manuals i mecànics, protegint els diferents elements. Grau de 

dificultat baix, amb la intervenció del conservador-restaurador
140,85 €        

KQRFU512 m2 Consolidació en parament de fusta ornamental, amb tractaments de fusteria, grau de dificultat mitjà, amb la 

intervenció del conservador- restaurador responsable de la intervenció
375,42 €        

KQRFU733 m2 Neteja superficial de fusta ornamental sense policromia, amb aspirador, grau de dificultat alt, amb la intervenció del 

conservador-restaurador
68,98 €          

KQRMUB11 m2 Tractament in situ preventiu contra xilòfags, en parament vertical de fusta o mobiliari sense policromia, amb 

fungicida incolor, aplicat amb brotxa
14,42 €          

KQRMUB21 m2 Tractament in situ preventiu contra xilòfags, en parament vertical de fusta o mobiliari sense policromia, amb 

fungicida incolor, aplicat nebulitzat
12,43 €          

KQRMUB31 m2 Tractament in situ curatiu contra xilòfags, en parament vertical de fusta o mobiliari sense policromia, amb injeccions 

de fungicida incolor
18,38 €          

KQRPN121 m2 Neteja superficial d'element singular de pedra treballada amb formes geomètriques, amb mitjans mecànics de 

fricció, grau de dificultat baix, amb la intervenció del conservador-restaurador
50,95 €          

KQRPU241 m2 Neteja en sec d'element singular de pedra treballada, amb projecció d'aire a baixa pressió, grau de dificultat baix, 

amb la intervenció del conservador-restaurador
10,23 €          

KQRPU523 m2 Reintegració de volums deteriorats d'element singular de pedra treballada amb formes geomètriques, amb empelts 

de pedra natural. Grau de dificultat alt, amb la intervenció del conservador-restaurador
1.383,10 €    

KQS1U010 u Xarxa fons pista de 21 x 4 m. aproximadament per a protecció composta de suports de tub d'acer galvanitzat de 80 

mm de diàmetre, en els extrems fixats mecànicament, cable d´acer de 5 mm. i ganxos metàl·lics galvanitzats fixats a 

l'estructura existent per a subjectar la xarxa confeccionada en niló de 3 mm i malla de 100 x 100 mm.
1.175,41 €    

KQS1U100 u Cortina divisòria de plegat manual horitzontal de 22x8 m amb elements de subjecció a estructura existent amb 

perfils galvanitzats, guia d'acer galvanitzat amb rodets plàstics, ganxos per subjecció de cortina, i cortina de xarxa a 

al part superior i de lona plastificada als 2 m inferiors

9.474,40 €    

KQS1U240 u Cortina divisòria de plegat elèctric vertical de 22x8 m amb elements de subjecció a estructura existent amb perfils 

UPN 60, units amb cargols M 14, motor trifàsic amb reductor equipat amb finals de carrera de pujada i baixada que 

acciona l'eix horitzontal on es plega la cortina, quadre de maniobra equipat amb connectors de pujada i baixada, 

parada d´emergència i llums d´avís de maniobra connectat a la xarxa d'alimentació

13.579,85 €  

KQS1UB10 u Protectors per una cistella de basquet mòbil, amb nucli d'escuma de poliuretà ignífug, densitat 25 kg/m3, de 15 cm 

de gruix amb funda de poliester amb tanca, fixats a l'estructura
271,07 €        

KQS1UB20 u Protectors per una cistella de basquet fixada amb columna al terra, amb nucli d'escuma de poliuretà ignífug, 

densitat 25 kg/m3, de 15 cm de gruix amb funda de poliester amb tanca, fixats a la cistella
205,73 €        



KQS1UP10 m2 Protecció per a columnes o obstacles verticals amb nucli d'escuma de poliuretà ignífug, densitat 25 kg/m3, de 15 cm 

de gruix amb funda de poliester, fixada a l'obstacle amb fixacions mecàniques
135,67 €        

KQS2UB10 u Cistella de basquet muntada encastada al paviment amb sistema desmuntable, amb estructura de tub d'acer 

100x100 mm, tauler de fibra de vidre de 180x105x2 cm i anella de tub d'acer i xarxa de niló, amb una volada d'1,65 

m, col·locada encastada al paviment amb morter de resines epoxi, amb perforació de paviment feta amb màquina 

amb corona de diamant

1.324,55 €    

KQS2UB15 u Cistella de basquet muntada encastada al paviment amb sistema desmuntable, amb estructura de tub d'acer 

100x100 mm, tauler de metacrilat de 180x105x1,5 cm i anella de tub d'acer amb molles i xarxa de niló, amb una 

volada d'1,65 m, col·locada encastada al paviment amb morter de resines epoxi, amb perforació de paviment feta 

amb màquina amb corona de diamant

1.842,06 €    

KQS2UB20 u Cistella de basquet mòbil, amb base sobre rodes, estructura de tub d'acer 100x100 mm, contrapès amb sistema de 

fixació, tauler de fibra de vidre de 180x105x2 cm i anella de tub d'acer i xarxa de niló, amb una volada d'1,65 m 1.566,53 €    

KQS2UB25 u Cistella de basquet mòbil, amb base sobre rodes, estructura de tub d'acer 100x100 mm, contrapès amb sistema de 

fixació, tauler de metacrilat de 180x105x1,5 cm i anella de tub d'acer amb molles i xarxa de niló, amb una volada 

d'1,65 m

2.086,84 €    

KQS2UB30 u Cistella de bàsquet penjada del sostre amb estructura monotubular, tauler de fibra de vidre de 180x105x2 cm, anella 

de tub d'acer i xarxa de niló, amb sistema de plegat endavant amb torn elèctric; inclou caixa de comandaments, 

motorreductor trifàsic amb final de carrera i tambor d´enrotllament amb cable d'accionament, i connexió elèctrica 

entre caixa de comandament i motor

6.227,97 €    

KQS2UB35 u Cistella de bàsquet penjada del sostre amb estructura monotubular, tauler de metacrilat 180x105x1,5 cm, anella de 

tub d'acer amb molles i xarxa de niló, amb sistema de plegat endavant amb torn elèctric; inclou caixa de 

comandaments, motorreductor trifàsic amb final de carrera i tambor d´enrotllament amb cable d'accionament, i 

connexió elèctrica entre caixa de comandament i motor

6.876,93 €    

KQS2UB40 u Cistella de bàsquet penjada del sostre amb estructura multitubular, tauler de fibra de vidre de 180x105x2 cm, anella 

de tub d'acer i xarxa de niló, amb sistema de plegat endarrere amb torn elèctric; inclou caixa de comandaments, 

motorreductor trifàsic amb final de carrera i tambor d´enrotllament amb cable d'accionament, i connexió elèctrica 

entre caixa de comandament i motor

7.420,83 €    

KQS2UB45 u Cistella de bàsquet penjada del sostre amb estructura multitubular, tauler de metacrilat de 180x105x1,5 cm, anella 

de tub d'acer amb molles i xarxa de niló, amb sistema de plegat endarrere amb torn elèctric; inclou caixa de 

comandaments, motorreductor trifàsic amb final de carrera i tambor d´enrotllament amb cable d'accionament, i 

connexió elèctrica entre caixa de comandament i motor

7.851,49 €    

KQS2UF20 u Porteria handbol-futbol sala traslladable amb bastiment principal de tub d'acer pintat de 80 x 80 mm estructura 

posterior amb tub circular galvanitzat i xarxa de niló trenat de 3,5 mm. i malla de 100 mm subjectada amb ganxos 

metàl·lics antilesió segons norma UNE-EN 749, fixada al paviment amb ancoratges desmuntable
589,37 €        

KQS2UV10 u Joc de pals voleibol metàl·lics de diàmetre 10 cm per a fixar a encastat al paviment amb regulació d´alçada amb regla 

numerada, tensor mecànic, amb xarxa de voleibol competició confeccionada en trena de poliamida de 3 mm amb 

cable d´acer plastificat de 6 mm i amb fundes per a varetes

437,46 €        

KQS2UZ10 u Ancoratge metàl·lic per a pal de voleibol amb tapa, col·locat encastat al paviment amb morter de resines epoxi, amb 

perforació de paviment feta amb màquina amb corona de diamant
109,98 €        

KQS2UZ20 u Ancoratge metàl·lic per aparell de gimnàstica amb tapa, col·locat encastat al paviment amb morter de resines epoxi, 

amb perforació de paviment feta amb màquina amb corona de diamant
70,49 €          

KQS2UZ30 u Ancoratge metàl·lic per a porteria amb tapa col·locat encastat al paviment amb morter de resines epoxi, amb 

perforació de paviment feta amb màquina amb corona de diamant
86,91 €          

KQVAN003 u Video projector, 2000 ANSI lm, resolució 1024x768 pixels, entrada digital PC (SXGA), analàgica video (PAL,NTSC i 

SECAM), correcció efecte trapeci de l'imatge, control remot, instal·lat
3.440,64 €    

KQVAU010 u Pantalla de projecció de diapositives de mides 150 x 150 cm, enrollatble, colocada sobre parament, col·locada sobre 

parament
246,27 €        

KQZ1U001 u Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat verticalment amb fixacions mecàniques 17,49 €          

KQZ8U014 m Sistema de control anti-aus amb una banda de policarbonat transparent amb 4 fileres de pues d'acer inoxidable, 

fixada mecànicament
25,73 €          

KQZ8U035 m2 Xarxa anti-gavines per a buits de fins a 16 m2, de polietilè, de color negre, teixida en quadrícula de 100x100 mm, 

muntada sobre cables d'acer inoxidable de 2,5 mm de D i fixada mecànicament al parament 23,14 €          

KR261105 m2 Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 %
6,22 €            

KR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior 

al 12 %
3,44 €            

KR3P2154 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, 

subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals
152,54 €        

KR3P2254 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, 

subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals
136,37 €        

KR3PA544 m3 Grava de riu de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals 260,99 €        

KR3PA564 m3 Grava de riu de 18 a 25 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals 298,33 €        

KR66211B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1.5 l en obres d'edificació, excavació de clot de 

plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de 

l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

3,77 €            

KR66222B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l en obres d'edificació, excavació de clot de 

plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de 

l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

6,57 €            

KR66233B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en obres d'edificació, excavació de clot de 

plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de 

l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

11,26 €          



KR66244B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l en obres d'edificació, excavació de clot de 

plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de 

l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

14,27 €          

KR66255B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l en obres d'edificació, excavació de clot de 

plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de 

l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

28,66 €          

KR66266B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l en obres d'edificació, excavació de clot de 

plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de 

l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

45,07 €          

KR66277B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 40 a 80 l en obres d'edificació, excavació de clot de 

plantació de 70x70x50 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de 

l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

69,24 €          

KR6B1152 u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal en obres d'edificació, en terreny prèviament preparat, 

en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg
0,67 €            

KR6B1154 u Plantació en massa de planta de petit port en test en obres d'edificació, de volum < 1 l, en terreny prèviament 

preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg
1,33 €            

KR733H21 m2 Implantació de gespa per rizosembra de forma manual, utilitzant placa de gespa tipus Standard C4, amb la primera 

sega inclosa
11,94 €          

KR743G11 m2 Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa Standard C3 18,33 €          

KRE61140 u Poda d'arbre planifoli o conífera de < 4 m d'alçària, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre 

camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) 56,32 €          

KRE62140 u Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de < 4 m alçària amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i 

càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) 56,49 €          

KRE63140 u Poda de fulles seques sense formació de valona i neteja de palmàcia diferent de Phoenix canariensis de < 4 m 

d'alçària, amb escala, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a 

planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

77,85 €          

KRE64140 u Poda de fulles seques sense formació de valona i neteja de palmàcia Phoenix canariensis de < 4 m d'alçària, amb 

escala, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de 

compostatge (no més lluny de 20 km)

154,70 €        

KRF11250 u Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 25 l i amb un recorregut de la 

mànega no superior a 25 m
1,25 €            

KRF11270 u Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 50 l i amb un recorregut de la 

mànega no superior a 25 m
1,78 €            

KRF114S0 m2 Reg de gespa, prada o planta entapissant amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 

l/m2 i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m
0,15 €            

KRLA1315 m2 Aplicació d'herbicida de contacte per a superfícies de 500 m2, com a màxim, amb una alçària màxima de tractament 

de 0,4 m, amb aparell manual de pressió
0,81 €            

KRLA5307 m2 Aplicació d'herbicida residual per a superfícies de 500 m2, com a màxim, amb aparell manual a motor 0,85 €            

KRZ21613 u Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 6 cm de diàmetre 

i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú 14,08 €          

KRZ22613 u Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 6 cm de diàmetre 

i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú 28,15 €          

KRZ23613 u Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 6 cm de diàmetre i 

2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú 42,24 €          

KY011111 m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1 12,73 €          

KY011112 m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6
13,52 €          

KY01111A m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4 12,61 €          

KY011311 m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1 9,44 €            

KY011312 m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6
10,23 €          

KY01131A m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4 9,32 €            

KY011322 m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6
6,72 €            

KY01132A m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4 5,81 €            

KY015002 m Tapat de regata existent amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 5,29 €            

KY021111 u Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1
15,23 €          

KY021112 u Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat 

lliscat amb guix C6
17,21 €          

KY02111A u Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb morter de ciment 

1:4
15,27 €          

KY021211 u Formació d'encast per a petits elements a paret de maó calat, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 12,92 €          

KY021212 u Formació d'encast per a petits elements a paret de maó calat, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat 

lliscat amb guix C6
14,90 €          

KY02121A u Formació d'encast per a petits elements a paret de maó calat, amb mitjans manuals, i collat amb morter de ciment 

1:4
12,98 €          

KY021311 u Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1
11,27 €          



KY021312 u Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat 

lliscat amb guix C6
13,24 €          

KY02131A u Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb morter de 

ciment 1:4
11,33 €          

KY025002 u Tapat d'encast petit existent amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 9,95 €            

KY02A00A u Collat d'ancoratge metàl·lic de passamà, col·locat amb morter de ciment 1:4 4,68 €            

KY031000 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de 

fondària
11,38 €          

KY03A000 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de <= 60 mm de diàmetre i fins a 350 

mm de fondària
20,50 €          

KY03B000 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 60 a 90 mm de diàmetre i fins a 

350 mm de fondària
27,33 €          

KY03C000 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 90 a 120 mm de diàmetre i fins a 

350 mm de fondària
31,89 €          

KY03D000 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 120 a 150 mm de diàmetre i fins a 

350 mm de fondària
45,56 €          

KY03E000 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 150 a 200 mm de diàmetre i fins a 

350 mm de fondària
59,22 €          

KY03U002 u Cala en sostre per a pas d'instal·lacions, amb barrina de perforació d'aire 32,93 €          

KY03U003 u Trepant sobre estructura de formigó de 10 mm de diàmetre com a mínim, amb màquina de perforació amb picola 

buida de corona de widia, en vertical i inclinat
39,82 €          

KY03U005 u Obertura de forat de finsa a 30x30x45 cm per a pas d'instal·lacions en paret de maó massís o pedra, amb mitjans 

manuals
46,09 €          

KY311620 m Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i d'1 m de llargària, com a màxim 15,34 €          

L1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, 

amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, 

escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i 

amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un 

recorregut total màxim de 20 km

11,10 €          

L1214361 m Muntatge i desmuntatge de pont penjant metàl·lic format per plataformes de treball a base de mòduls longitudinals 

i cantoners de 90 cm d'amplària, amb sòcols i barana rígida de 70 cm d'alçària en el costat de façana i 100 cm en la 

resta, subjectat mitjançant pescants amb contrapès, inclosos tots els elements de protecció i dispositius de 

seguretat normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

72,21 €          

L1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 

cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 

cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i 

amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,13 €            

L1216360 m Amortització diària de pont penjant metàl·lic fomat per plataformes de treball a base de mòduls longitudinals i 

cantoners de 90 cm d'amplària, amb sòcols i barana rígida de 70 cm d'alçària en el costat de façana i 100 cm en la 

resta, subjectat mitjançant pescants amb contrapès i tots els elements de protecció i dispositius de seguretat 

normalitzats

1,97 €            

L12CAAAA d Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m 

d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 

10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm

441,73 €        

L1641011 u Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

contenidor
4,94 €            

L164L111 u Cala de fins a 0,125 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en sostre de biguetes i 

revoltó, de qualsevol tipus i gruix i càrrega manual de runa sobre contenidor
25,33 €          

L164L211 u Cala de fins a 0,25 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en sostre de biguetes i 

revoltó, de qualsevol tipus i gruix i càrrega manual de runa sobre contenidor
28,95 €          

L164L311 u Cala de fins a 0,50 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en sostre de biguetes i 

revoltó, de qualsevol tipus i gruix i càrrega manual de runa sobre contenidor
36,19 €          

L164L411 u Cala de fins a 1,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en sostre de biguetes i 

revolto, de qualsevol tipus i gruix i càrrega manual de runa sobre contenidor
54,28 €          

L164L511 u Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en sostre de biguetes i 

revoltó, de qualsevol tipus i gruix i càrrega manual de runa sobre contenidor
43,43 €          

L1666111 u Cala de fins a 0,125 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paret de qualsevol gruix 

i material, revestida amb guix o arrebossada i càrrega manual de runa sobre contenidor
25,33 €          

L1666211 u Cala de fins a 0,25 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paret de qualsevol gruix i 

material, revestida amb guix o arrebossada i càrrega manual de runa sobre contenidor
28,95 €          

L1666311 u Cala de fins a 0,50 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paret de qualsevol gruix i 

material, revestida amb guix o arrebossada i càrrega manual de runa sobre contenidor
36,19 €          

L1666411 u Cala de fins a 1,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paret de qualsevol gruix i 

material, revestida amb guix o arrebossada i càrrega manual de runa sobre contenidor
54,28 €          

L1666511 u Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paret de qualsevol gruix i 

material, revestida amb guix o arrebossada i càrrega manual de runa sobre contenidor
43,43 €          

L1667111 u Cala de fins a 0,125 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paret de qualsevol gruix 

i material, revestida amb rajola ceràmica i càrrega manual de runa sobre contenidor
36,19 €          

L1667211 u Cala de fins a 0,25 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paret de qualsevol gruix i 

material, revestida amb rajola ceràmica i càrrega manual de runa sobre contenidor
43,43 €          

L1667311 u Cala de fins a 0,50 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paret de qualsevol gruix i 

material, revestida amb rajola ceràmica i càrrega manual de runa sobre contenidor
50,67 €          



L1667411 u Cala de fins a 1,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paret de qualsevol gruix i 

material, revestida amb rajola ceràmica i càrrega manual de runa sobre contenidor
72,37 €          

L1667511 u Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paret de qualsevol gruix i 

material, revestida amb rajola ceràmica i càrrega manual de runa sobre contenidor
57,90 €          

L166A111 u Cala de fins a 0,125 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en divisòries de plaques de 

guix laminat i càrrega manual de runa sobre contenidor
7,24 €            

L166A211 u Cala de fins a 0,25 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en divisòries de plaques de 

guix laminat i càrrega manual de runa sobre contenidor
7,97 €            

L166A311 u Cala de fins a 0,50 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en divisòries de plaques de 

guix laminat i càrrega manual de runa sobre contenidor
9,77 €            

L166A411 u Cala de fins a 1,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en divisòries de plaques de 

guix laminat i càrrega manual de runa sobre contenidor
12,31 €          

L166A511 u Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en divisòries de plaques de 

guix laminat i càrrega manual de runa sobre contenidor
10,50 €          

L168B111 u Cala de fins a 0,125 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en cel ras de qualsevol 

material i càrrega manual de runa sobre contenidor
10,85 €          

L168B211 u Cala de fins a 0,25 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en cel ras de qualsevol 

material i càrrega manual de runa sobre contenidor
14,48 €          

L168B311 u Cala de fins a 0,50 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en cel ras de qualsevol 

material i càrrega manual de runa sobre contenidor
18,09 €          

L168B411 u Cala de fins a 1,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en cel ras de qualsevol 

material i càrrega manual de runa sobre contenidor
27,15 €          

L168B511 u Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en cel ras de qualsevol 

material i càrrega manual de runa sobre contenidor
21,71 €          

L169C111 u Cala de fins a 0,125 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paviment de qualsevol 

gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor
28,95 €          

L169C211 u Cala de fins a 0,25 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paviment de qualsevol 

gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor
36,19 €          

L169C311 u Cala de fins a 0,50 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paviment de qualsevol 

gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor
43,43 €          

L169C411 u Cala de fins a 1,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paviment de qualsevol 

gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor
50,67 €          

L169C511 u Cala de fins a 2,00 m2 de superfície, per a localitzar fuita d'aigua o instal·lació avariada, en paviment de qualsevol 

gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor
65,13 €          

L1A11010 u Visita prèvia d'encarregat per a detecció de l'abast de la reparació i determinació de l'actuació a realitzar 44,55 €          

L1A51010 u Visita prèvia a una reparació d'una teulada o coberta per a fer la previsió de l'accés, i dels materials per a la 

reparació
39,83 €          

L1A52000 m2 Localització de les teules en mal estat en una coberta amb filtracions 0,80 €            

L1A91020 u Visita prèvia a una reparació d'un paviment de fusta per a determinar l'abast de la reparació, extreure una mostra 

del parquet i del sòcol, mesurar la humitat de la base i determinar les actuacions a seguir
80,49 €          

L1AF1010 u Visita prèvia a una reparació de la instal·lació de fontaneria o sanejament per detecció de l'avaria i determinació de 

l'actuació a realitzar
41,17 €          

L1AZ0000 km Quilometratge 0,45 €            

L1AZ1000 u Dieta completa 60,06 €          

L1AZ2000 u Mitja dieta 14,00 €          

L2184111 u Desmuntatge de 4 plaques, com a màxim, de cel ras de qualsevol material, col·locades sobre entramat vist, selecció 

del material aprofitable, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
11,83 €          

L2184211 u Desmuntatge de 4 plaques, com a màxim, de cel ras de qualsevol material, col·locades sobre entramat ocult, 

selecció del material aprofitable, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
15,78 €          

L2184A11 u Desmuntatge de 4 plaques, com a màxim, d'escaiola de cel ras, sistema fix suportat amb filferro, selecció del 

material aprofitable, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
19,73 €          

L218A111 u Desmuntatge de 5 a 10 plaques de cel ras de qualsevol material, col·locades sobre entramat vist, selecció del 

material aprofitable, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
23,67 €          

L218A211 u Desmuntatge de 5 a 10 plaques de cel ras de qualsevol material, col·locades sobre entramat ocult, selecció del 

material aprofitable, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
32,34 €          

L218AA11 u Desmuntatge de 5 a 10 plaques d'escaiola de cel ras, sistema fix suportat amb filferro, selecció del material 

aprofitable, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
41,43 €          

L218B111 m2 Desmuntatge de més de 10 plaques de cel ras de qualsevol material, col·locades sobre entramat vist, selecció del 

material aprofitable, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
1,97 €            

L218B211 m2 Desmuntatge de més de 10 plaques de cel ras de qualsevol material, col·locades sobre entramat ocult, selecció del 

material aprofitable, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
2,76 €            

L218BA11 m2 Desmuntatge de més de 10 plaques d'escaiola de cel ras, sistema fix suportat amb filferro, selecció del material 

aprofitable, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
3,56 €            

L218ZA11 m2 Desmuntatge d'entramat de suport de qualsevol tipus de cel ras, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
3,15 €            

L219P011 m2 Desmuntatge de parquet flotant de peces encadellades i de la base de material plàstic, classificació del material 

aprofitable i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
7,90 €            

L219Q011 m2 Arrencada de parquet o tarima clavada sobre llates, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor
11,83 €          

L219R011 m2 Arrencada de peces de parquet encolat, neteja del suport de restes de cola i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor
9,86 €            

L219U011 m Arrencada de sòcol de fusta, amb mitjans manuals, selecció de material reutilitzable i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor
3,95 €            

L219Y0A1 m Arrencada de llates amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 1,97 €            



L21AU010 u Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, d'una fulla batent, de fusta o metàl·lica, amb mitjans 

manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
11,37 €          

L21AU015 u Desmuntatge per a substitució de fulles de porta tallafocs, de dues fulles batents, de fusta o metàl·lica, amb mitjans 

manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
18,96 €          

L21AU020 m2 Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, corredissa, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre 

camió o contenidor
22,16 €          

L21AUZ10 u Desmuntatge per a substitució de retenidor electromagnètic per a porta tallafocs, de tipus mural o fixat al paviment
5,42 €            

L21AUZ20 u Desmuntatge per a substitució de contacte magnètic 3,40 €            

L21BV010 u Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments 

verticals, superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor

12,59 €          

L21BV020 u Desmuntatge per a substitució de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments, 

superfície entre 0,5 i 1 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor

15,16 €          

L21DU010 m Desmuntatge per a substitució de xemeneia metàl·lica de ventilació tipus shunt de 300 mm de diàmetre com a 

màxim, muntada superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 7,36 €            

L21DU020 u Desmuntatge per a substitució d'aspirador estàtic de coberta o conducte, amb ventilador o sense, amb mitjans 

manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
36,85 €          

L21E5101 u Desmuntatge per a substitució, de caldera mixta, desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb 

mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
37,87 €          

L21E5231 u Desmuntatge per a substitució, de caldera de 30 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de 

subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 132,54 €        

L21E52A5 u Desmuntatge per a substitució, de caldera de 200 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de 

subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica sobre camió o 

contenidor

305,76 €        

L21E52C5 u Desmuntatge per a substitució, de caldera de 400 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de 

subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica sobre camió o 

contenidor

450,04 €        

L21E52E5 u Desmuntatge per a substitució, de caldera de 800 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de 

subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica sobre camió o 

contenidor

675,07 €        

L21E52G5 u Desmuntatge per a substitució, de caldera de 1500 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de 

subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica sobre camió o 

contenidor

900,09 €        

L21E5331 u Desmuntatge per a substitució, de planta de refredament o bomba de calor de 30 kW de potència calorífica màxima, 

desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o 

contenidor

113,61 €        

L21E53A5 u Desmuntatge per a substitució, de planta de refredament o bomba de calor de 200 kW de potència calorífica 

màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega 

manual i mecànica sobre camió o contenidor

267,54 €        

L21E53C5 u Desmuntatge per a substitució, de planta de refredament o bomba de calor de 400 kW de potència calorífica 

màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega 

manual i mecànica sobre camió o contenidor

393,79 €        

L21E53E5 u Desmuntatge per a substitució, de planta de refredament o bomba de calor de 800 kW de potència calorífica 

màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega 

manual i mecànica sobre camió o contenidor

562,55 €        

L21E53G5 u Desmuntatge per a substitució, de planta de refredament o bomba de calor de 1500 kW de potència calorífica 

màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega 

manual i mecànica sobre camió o contenidor

787,57 €        

L21E5411 u Desmuntatge per a substitució, d'unitat exterior o unitat compacta de climatització d'expansió directa de 10 kW de 

potència calorífica màxima, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 56,80 €          

L21E5421 u Desmuntatge per a substitució, d'unitat exterior o unitat compacta de climatització d'expansió directa de 25 kW de 

potència calorífica màxima, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 113,61 €        

L21E5501 u Desmuntatge per a substitució de radiador elèctric, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
10,19 €          

L21E56K1 u Desmuntatge per a substitució de radiador per aigua, de llargària <= 160 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual 

sobre camió o contenidor
34,08 €          

L21E56L1 u Desmuntatge per a substitució de radiador per aigua, de llargària <= 300 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual 

sobre camió o contenidor
49,83 €          

L21E5711 u Desmuntatge per a substitució d'unitat interior de climatització d'expansió directa o unitat emissora o climatitzador, 

de 10 kW com a màxim, muntada superficialment o prèviament desencastada, amb mitjans manuals i càrrega 

manual sobre camió o contenidor

56,80 €          

L21E5721 u Desmuntatge per a substitució d'unitat interior de climatització d'expansió directa o unitat emissora o climatitzador, 

de 25 kW com a màxim, muntada superficialment o prèviament desencastada, amb mitjans manuals i càrrega 

manual sobre camió o contenidor

113,61 €        

L21E5762 u Desmuntatge per a substitució d'unitat interior de climatització d'expansió directa o unitat emissora o climatitzador, 

de 90 kW com a màxim, muntada superficialment o prèviament desencastada, amb mitjans manuals i mecànics i 

càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor

142,88 €        



L21E5882 u Desmuntatge per a substitució d'unitat interior emissora o climatitzador, de 140 kW com a màxim, muntada 

superficialment o prèviament desencastada, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica sobre 

camió o contenidor

200,05 €        

L21E5AM1 u Desmuntatge per a substitució de captador solar pla de 2,6 m2 de superfície màxima, desconnexió de les xarxes de 

subministrament, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
55,36 €          

L21E5B01 m2 Desmuntatge per a substitució de conducte rectangular metàl·lic, inclosa la retirada de l'aïllament si és el cas, 

muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
11,35 €          

L21E5C01 m2 Desmuntatge per a substitució de conducte rectangular de fibra, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i 

càrrega manual sobre camió o contenidor
5,68 €            

L21E5D41 m Desmuntatge per a substitució de conducte circular metàl·lic de diàmetre <= 300 mm, muntat sobre suports, amb 

mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
7,57 €            

L21E5D51 m Desmuntatge per a substitució de conducte circular metàl·lic de diàmetre 300 a 600 mm, muntat sobre suports, amb 

mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
15,15 €          

L21E5E01 u Desmuntatge per a substitució de reixeta de distribució d'aire, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o 

contenidor
6,29 €            

L21E5F01 u Desmuntatge per a substitució de difusor d'aire circular o quadrat, amb comporta de regulació o sense, muntat 

directament al sostre amb pont de muntatge i connectat a la xarxa de distribució d'aire amb conducte circular de 

material compost, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

6,29 €            

L21E5G01 u Desmuntatge per a substitució de difusor d'aire circular o quadrat, amb plènum de connexió i suport, suspès i 

connectat a la xarxa de distribució d'aire amb conducte circular de material compost, amb mitjans manuals i càrrega 

manual sobre camió o contenidor

12,57 €          

L21E5H01 u Desmuntatge per a substitució de difusor d'aire lineal amb plènum de connexió i suport, de llargària <= 2 m, suspès i 

connectat a la xarxa de distribució d'aire amb conducte circular de material compost, amb mitjans manuals i càrrega 

manual sobre camió o contenidor

18,93 €          

L21E5J31 u Desmuntatge per a substitució de comporta tallafoc, per a conducte circular de diàmetre 300 mm com a màxim o 

rectangular de 0,1 m2 de secció, inclòs l'actuador, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 18,93 €          

L21E5J61 u Desmuntatge per a substitució de comporta tallafoc, per a conducte circular de diàmetre entre 300 i 600 mm o 

rectangular entre 0,1 i 0,3 m² de secció, inclòs l'actuador, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o 

contenidor

30,30 €          

L21E5K01 u Desmuntatge per a substitució de filtre d'aire compacte, de plafó pla o de bossa, de 600x600 mm, amb mitjans 

manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
4,07 €            

L21E5L91 u Desmuntatge per a substitució de bastiment portafiltres d'acer galvanitzat, d'accessibilitat lateral o frontal, per a 

filtres d'aire compactes de 600x600 mm com a màxim, muntat intercalat al conducte, amb mitjans manuals i càrrega 

manual sobre camió o contenidor

24,99 €          

L21E5M31 u Desmuntatge per a substitució d'extractor de cambra de bany, de diàmetre <= 150 mm i cabal <= 300 m3/h, amb 

mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
11,35 €          

L21E5N61 u Desmuntatge per a substitució de caixa de ventilació equipada amb ventilador centrífug, de cabal <= 5000 m3/h, 

motor exterior i transmissió per corretja trapezoïdal, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o 

contenidor

37,87 €          

L21E5P91 u Desmuntatge per a substitució de caixa de ventilació equipada amb ventilador axial, de diàmetre <= 630 mm, amb 

mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
22,72 €          

L21E5Q01 u Desmuntatge per a substitució de sensor per a instal·lació de regulació, muntat superficialment o en conducte, amb 

mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
8,15 €            

L21E5R01 u Desmuntatge per a substitució de centraleta de regulació i control muntada en quadre elèctric o superficialment, 

amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
151,48 €        

L21E5S51 u Desmuntatge per a substitució d'element de mesura d'esfera de D<=100 mm i amb connexió de 1/2´´ o 15 mm de 

diàmetre, com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
3,05 €            

L21GU002 m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb 

aïllament, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció, amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

1,36 €            

L21GU004 m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb 

aïllament, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 10 mm2 i 35 mm2, amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

1,85 €            

L21GU006 m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb 

aïllament, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 35 mm2 i 90 mm2, amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

2,27 €            

L21GU007 m Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica entubada, conductors de coure o alumini, amb aïllament o amb 

aïllament i coberta, unipolars, de fins a 6 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor

0,27 €            

L21GU010 u Desmuntatge per a substitució de caixa general de protecció muntada superficialment, qualsevol esquema UNESA, 

de 630 A d'intensitat nominal com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor

18,93 €          

L21GU011 u Desmuntatge per a substitució de conjunt de protecció i mesura per a subministrament individual, format per 

conjunt de caixes modulars de polièster reforçat amb fibra de vidre, intensitat nominal fins a 630 A, amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

113,61 €        

L21GU012 u Desmuntatge per a substitució de transformador de mesura, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor
7,57 €            

L21GU014 u Desmuntatge per a substitució de comptador elèctric muntat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor
11,65 €          

L21GU022 u Desmuntatge per a substitució de caixa de derivació muntada superficialment, quadrada, rectangular o rodona, 

metàl·lica o de material sintètic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 6,12 €            

L21GU023 u Desmuntatge per a substitució d'armari mural metàl·lic o de material sintètic, de mides 300x300x250 mm com a 

màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
18,93 €          



L21GU025 u Desmuntatge per a substitució d'armari mural metàl·lic o de material sintètic, de mides entre 300x300x250 mm i 

1000x1000x300 mm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 75,74 €          

L21GU027 u Desmuntatge per a substitució d'armari metàl·lic de peu, de 800x600x2000 mm com a màxim (ample x fondo x alt), 

amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
302,96 €        

L21GU030 u Desmuntatge per a substitució de mecanisme elèctric, muntat superficialment o encastat, amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
6,12 €            

L21GU040 u Desmuntatge per a substitució de bateria de condensadors de potència fins a 50 kVAr, muntada superficialment, 

amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
37,87 €          

L21GU045 u Desmuntatge per a substitució de bateria de condensadors de potència superior a 50 kVAr i fins a 120 kVAr, 

muntada superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 64,37 €          

L21GU050 u Desmuntatge per a substitució de sistema d'alimentació ininterrompuda de potència fins a 60 kVA, sense el 

desmuntatge de les bateries d'acumuladors, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor

302,96 €        

L21GU055 u Desmuntatge per a substitució de sistema d'alimentació ininterrompuda de potència superior a 60 kVA i fins a 110 

kVA, sense el desmuntatge de les bateries d'acumuladors, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor

454,44 €        

L21GU060 u Desmuntatge per a substitució de bateries acumuladores de sistema d'alimentació ininterrompuda de potència fins 

a 60 kVA, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
75,74 €          

L21GU065 u Desmuntatge per a substitució de bateries acumuladores de sistema d'alimentació ininterrompuda de potència 

superior a 60 kVA i fins a 110 kVA, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 151,48 €        

L21GU070 u Desmuntatge per a substitució de grup electrogen de potència fins a 40 kVA, inclosa la desconnexió de les xarxes de 

servei, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
460,22 €        

L21GU075 u Desmuntatge per a substitució de grup electrogen de potència entre 40 kW i 200 kW, inclosa la desconnexió de les 

xarxes de servei, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 690,34 €        

L21GU076 u Desmuntatge per a substitució de grup electrogen de potència superior a 200 kW i fins a 630 kW, inclosa la 

desconnexió de les xarxes de servei, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 920,44 €        

L21GU100 m2 Desmuntatge per a substitució de plafó fotovoltaic col·locat sobre façana i muntat sobre estructura de perfils 

metàl·lics, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
27,68 €          

L21GU102 u Desmuntatge per a substitució de plafó fotovoltaic col·locat sobre terrat o superfícies planes i muntat sobre suport 

individual o estructura de perfils metàl·lics, superfície del plafó fins a 2,69 m2, amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor

33,21 €          

L21GU104 u Desmuntatge per a substitució de plafó fotovoltaic col·locat sobre teulada o superfícies lleugerament inclinades i 

muntat estructura de perfils metàl·lics, superfície del plafó fins a 2,69 m2, amb mitjans manuals i càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor

44,28 €          

L21GU106 u Desmuntatge per a substitució de convertidor, conjunt de bateries o controlador de bateria, amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
37,87 €          

L21GUM10 u Desmuntatge per a substitució de cel·la modular de mitja tensió de centre de transformació, amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
86,30 €          

L21GUM20 u Desmuntatge per a substitució de transformador MT/BT, potència fins a 630 kVA, dielèctric oli, sec o silicona, amb 

mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
230,12 €        

L21GUM22 u Desmuntatge per a substitució de transformador MT/BT, potència entre 630 i 1600 kVA, dielèctric oli, sec o silicona, 

amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
345,17 €        

L21GUM25 u Desmuntatge per a substitució de transformador MT/BT, potència entre 1600 i 2500 kVA, dielèctric oli, sec o 

silicona, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
460,22 €        

L21H101A u Desmuntatge de llumenera superficial, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega 

de runes sobre camió o contenidor
7,57 €            

L21H1441 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a 

màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor

86,07 €          

L21H1641 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a 

màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor

122,85 €        

L21HU010 u Desmuntatge de braç mural amb els accessoris i elements de subjecció, amb mitjans manuals, aplec de materials per 

a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor
18,93 €          

L21HUL10 u Desmuntatge per a substitució de llumenera decorativa interior, equipada amb làmpades incandescents 

fluorescents o halògenes, muntada superficialment sobre paraments verticals o horitzontals, a una alçària de 3 m 

com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

7,57 €            

L21HUL15 u Desmuntatge per a substitució de llumenera decorativa interior, equipada amb làmpades incandescents 

fluorescents o halògenes, muntada encastada en paraments verticals o horitzontals, a una alçària de 3 m com a 

màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

11,35 €          

L21HUL20 u Desmuntatge per a substitució de llumenera decorativa interior del tipus plafó amb làmpades fluorescents, de 

140x30 cm com a màxim, muntada superficialment a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

28,41 €          

L21HUL21 u Desmuntatge per a substitució de llumenera decorativa interior del tipus plafó amb làmpades fluorescents, de 

140x30 cm com a màxim, suspesa a una alçària de 3 m com a màxim, inclosa la retirada dels elements de suspensió, 

amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

30,30 €          

L21HUL22 u Desmuntatge per a substitució de llumenera decorativa interior del tipus plafó amb làmpades fluorescents, de 

120x60cm com a màxim, encastada en cel ras continu o de plaques a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

20,08 €          



L21HUL25 u Desmuntatge per a substitució de llumenera decorativa interior amb tubs fluorescents del tipus línia continua, 

equipada amb dos tubs de 58 W com a màxim, muntada suspesa a una alçària de 3 m com a màxim, inclosa la 

retirada dels elements de suspensió o carril, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor

22,72 €          

L21HUL27 u Desmuntatge per a substitució de llumenera decorativa interior amb tubs fluorescents del tipus línia contínua, 

equipada amb dos tubs de 58 W com a màxim, muntada encastada a una alçària de 3 m com a màxim, amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

20,08 €          

L21HUM10 u Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de 

vials, muntat sobre columna o bàcul a una alçària de 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor

42,17 €          

L21HUM20 u Desmuntatge per a substitució de llum exterior amb equip elèctric integrat, de tipus decoratiu o per a enllumenat de 

vials, muntat sobre columna o bàcul a una alçària entre 10 i 19 m, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor

84,32 €          

L21HUN10 u Desmuntatge per a substitució de llumenera exterior amb equip elèctric independent, de tipus decoratiu o per a 

enllumenat de vials, muntat sobre columna o bàcul, inclosa la retirada de l'equip elèctric i el cablejat interior, a una 

alçària de 10 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
53,52 €          

L21HUN20 u Desmuntatge per a substitució de llumenera exterior amb equip elèctric independent, de tipus decoratiu o per a 

enllumenat de vials, muntat sobre columna o bàcul, inclosa la retirada de l'equip elèctric i el cablejat interior, a una 

alçària entre 10 i 19 m, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
95,69 €          

L21HUP10 u Desmuntatge per a substitució de projector amb equip elèctric integrat, muntat sobre lira de suport, a una alçària de 

10 m com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 33,73 €          

L21HUP20 u Desmuntatge per a substitució de projector amb equip elèctric integrat, muntat sobre lira de suport, a una alçària 

entre 10 i 19 m, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
67,47 €          

L21HUQ10 u Desmuntatge per a substitució de sensor o cèl·lula fotoelèctrica d'instal·lació d'enllumenat, muntat superficialment, 

amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
30,30 €          

L21J1211 u Desmuntatge per a substitució d'aixeta o fluxor muntat superficialment o sobre aparell sanitari, amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
14,56 €          

L21J3211 u Desmuntatge per a substitució de desguàs o sifó muntat sobre aparell sanitari, amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor
8,74 €            

L21JB211 u Desmuntatge per a substitució d'inodor, abocador o bidet, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les 

xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 39,20 €          

L21JD211 u Desmuntatge per a substitució de lavabo o urinari, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i 

d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
35,91 €          

L21JG211 u Desmuntatge per a substitució d'aigüera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, 

amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
44,06 €          

L21JJ01A u Desmuntatge d'escalfador d'aigua, accessoris i desconnexió de les xarxes d'aigua, amb mitjans manuals i aplec per a 

posterior aprofitament
37,87 €          

L21JK211 u Desmuntatge per a substitució de dipòsit d'aigua de 250 l de capacitat, com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor
29,48 €          

L21JU410 u Desmuntatge per a substitució de comptador de 2'' de diàmetre, com a màxim, roscat i muntat superficialment, amb 

mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
11,35 €          

L21JU510 u Desmuntatge per a substitució de filtre o purgador de 2'' de diàmetre, com a màxim, roscat i muntat 

superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
11,65 €          

L21JU520 u Desmuntatge per a substitució de filtre o purgador de 100 mm de diàmetre, com a màxim, embridat i muntat 

superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
44,27 €          

L21JU550 u Desmuntatge per a substitució de filtre d'aigua de piscina de sorra o carbó activat de 2'' de diàmetre i 35 m3/h de 

cabal, com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
152,88 €        

L21JU555 u Desmuntatge per a substitució de filtre d'aigua de piscina de sorra o carbó activat de 3'' de diàmetre i 50 m3/h de 

cabal, com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
305,76 €        

L21JU600 u Desmuntatge per a substitució d'escalfador instantani d'aigua a gas, accessoris i desconnexió de les xarxes de 

subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 37,87 €          

L21JU610 u Desmuntatge per a substitució d'escalfador acumulador, acumulador, dipòsit d'expansió o dipòsit d'inèrcia tèrmica, 

de 250 l de capacitat i 1'' de diàmetre, com a màxim, accessoris i desconnexió de les xarxes de subministrament i 

evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
30,30 €          

L21JU620 u Desmuntatge per a substitució d'escalfador acumulador, dipòsit d'expansió o dipòsit d'inèrcia tèrmica, de 1500 l de 

capacitat i 2'' de diàmetre, com a màxim, accessoris i desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, 

amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

152,88 €        

L21JU700 u Desmuntatge per a substitució bescanviadors de plaques de 90 kW i 1''1/4 de diàmetre, com a màxim, amb 

desmuntatge d'accessoris i desconnexió de les xarxes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor

37,87 €          

L21JU710 u Desmuntatge per a substitució bescanviadors de plaques de 300 kW i 2'' de diàmetre, com a màxim, amb 

desmuntatge d'accessoris i desconnexió de les xarxes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor

151,48 €        

L21JUDM3 u Desmuntar i muntar un lavabo per a fer una reparació 48,71 €          

L21JUDM4 u Desmuntar i muntar un inodor per a fer una reparació 61,54 €          

L21JUDM5 u Desmuntar i muntar un bidet per a fer una reparació 50,46 €          

L21JUDM8 u Desmuntar i muntar una aigüera per a fer una reparació 52,67 €          

L21JUDM9 u Desmuntar i muntar un safareig per a fer una reparació 50,46 €          

L21JUDMD u Desmuntar i muntar dos aparells sanitaris per a fer una reparació 88,69 €          



L21JUDME u Desmuntar i muntar fins a tres aparells sanitaris per a fer una reparació 118,03 €        

L21JUDMT u Desmuntar i muntar un caldera de calefacció domèstica per a fer una reparació 78,96 €          

L21JUDMU u Desmuntar i muntar una caldera mixta domèstica per a fer una reparació 78,96 €          

L21JUDMV u Desmuntar i muntar un calefactor elèctric domèstic per a fer una reparació 78,96 €          

L21JUM10 u Desmuntatge per a substitució de dipòsit d'aigua de polièster reforçat amb fibra de vidre per a instal·lació contra 

incendis, de 12 m3 de capacitat com a màxim, muntat superficialment o desenterrat prèviament, inclòs el 

desmuntatge d'accessoris i desconnexió de les xarxes de servei, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor

224,53 €        

L21JUM20 u Desmuntatge per a substitució de dipòsit d'aigua de polièster reforçat amb fibra de vidre per a instal·lació contra 

incendis, capacitat entre 12 i 24 m3, muntat superficialment o desenterrat prèviament, inclòs el desmuntatge 

d'accessoris i desconnexió de les xarxes de servei, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor

449,05 €        

L21K2A11 u Desmuntatge per a substitució de dipòsit de combustible líquid o gas de 12000 l de capacitat, com a màxim, muntat 

superficialment o desenterrat prèviament, desmuntatge d'accessoris i desconnexió de les xarxes de 

subministrament i control, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor
305,87 €        

L21K2A31 u Desmuntatge per a substitució de dipòsit de combustible líquid o gas de 30000 l de capacitat, com a màxim, muntat 

superficialment o desenterrat prèviament, desmuntatge d'accessoris i desconnexió de les xarxes de 

subministrament i control, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor
458,81 €        

L21K2A61 u Desmuntatge per a substitució de dipòsit de combustible líquid o gas de 60000 l de capacitat, com a màxim, muntat 

superficialment o desenterrat prèviament, desmuntatge d'accessoris i desconnexió de les xarxes de 

subministrament i control, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor
611,74 €        

L21K2AA1 u Desmuntatge per a substitució de dipòsit de combustible líquid o gas de 100000 l de capacitat, com a màxim, 

muntat superficialment o desenterrat prèviament, desmuntatge d'accessoris i desconnexió de les xarxes de 

subministrament i control, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor
764,68 €        

L21K2BB1 u Desmuntatge per a substitució de bateria de 6 botelles de propà, com a màxim, muntada superficialment, 

desmuntatge d'accessoris i desconnexió de les xarxes, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre 

camió o contenidor

37,90 €          

L21KU010 u Desmuntatge per a substitució de regulador de pressió de 25 m3/h i 1'' o 25 mm de diàmetre, com a màxim, 

muntada superficialment, desmuntatge d'accessoris i desconnexió de les xarxes, amb mitjans manuals i mecànics i 

càrrega de runa sobre camió o contenidor

11,37 €          

L21KU020 u Desmuntatge per a substitució de regulador de pressió de 100 m3/h i 1''1/2 o 40 mm de diàmetre, com a màxim, 

muntada superficialment, desmuntatge d'accessoris i desconnexió de les xarxes, amb mitjans manuals i mecànics i 

càrrega de runa sobre camió o contenidor

37,90 €          

L21KU100 u Desmuntatge per a substitució de manòmetre d'esfera de D<=100 mm i amb connexió d'1/2'' o 15 mm de diàmetre, 

com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor
3,05 €            

L21KU110 u Desmuntatge per a substitució de comptador de gas amb connexions roscades de 2'' com a màxim, amb mitjans 

manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor
11,37 €          

L21KU120 u Desmuntatge per a substitució de comptador de gas amb connexions embridades de 250 mm de diàmetre com a 

màxim, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor
38,79 €          

L21L1440 u Desmuntatge de portes de replà, cabina, botoneres, guies, contrapesos, amortidors, maquinària, quadre de 

maniobra i instal·lació elèctrica d'ascensor elèctric d'adherència, per a 4 persones (300 kg) i 4 parades, amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

3.687,43 €    

L21L1460 u Desmuntatge de portes de replà, cabina, botoneres, guies, contrapesos, amortidors, maquinària, quadre de 

maniobra i instal·lació elèctrica d'ascensor elèctric d'adherència, per a 4 persones (300 kg) i 6 parades, amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

4.138,96 €    

L21L1480 u Desmuntatge de portes de replà, cabina, botoneres, guies, contrapesos, amortidors, maquinària, quadre de 

maniobra i instal·lació elèctrica d'ascensor elèctric d'adherència, per a 4 persones (300 kg) i 8 parades, amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

4.439,97 €    

L21L2460 u Desmuntatge de portes de replà, cabina, botoneres, guies, contrapesos, amortidors, maquinària, quadre de 

maniobra i instal·lació elèctrica d'ascensor hidràulic, per a 4 persones (300 kg) i 6 parades, amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

4.214,21 €    

L21LUE10 u Desmuntatge per a substitució d'escala mecànica d'amplària dels graons entre 600 i 1000 mm, desnivell entre 3 i 4 

m, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor
3.624,57 €    

L21LUE20 u Desmuntatge per a substitució d'escala mecànica d'amplària dels graons entre 600 i 1000 mm, desnivell entre 4 i 5 

m, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor
4.832,76 €    

L21LUE30 u Desmuntatge per a substitució d'escala mecànica d'amplària dels graons entre 600 i 1000 mm, desnivell entre 5 i 6 

m, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor
6.040,96 €    

L21LUP10 u Desmuntatge per a substitució de cadira o plataforma remuntaescales, inclosa la retirada de guies en trams rectes o 

corbs de fins a 12 m de llargària, botoneres d'inici i final de recorregut i quadre de comandament, amb mitjans 

manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor

606,37 €        

L21LUR10 u Desmuntatge per a substitució d'elevador de cadira de rodes de plataforma, alçària d'elevació fins a 0,8 mm, amb 

mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor
151,59 €        

L21LUR20 u Desmuntatge per a substitució d'elevador de cadira de rodes de plataforma, alçària d'elevació fins a 1,5 m, inclosa la 

retirada de portelles, botoneres d'inici i final de recorregut i quadre de comandament, amb mitjans manuals i 

mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor

606,37 €        

L21LUR50 u Desmuntatge per a substitució d'elevador de cadira de rodes de cabina d'impulsió oleodinàmica, alçària d'elevació 

fins a 9,0 m, inclosa la retirada guies i resta d'elements del fossat, cabina, portes i botoneres de replà i quadre de 

comandament, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor
2.416,39 €    

L21M0970 u Desmuntatge de detector o pulsador d'incendis amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o 

càrrega de runa sobre camió o contenidor
2,63 €            



L21M0980 u Desmuntatge de central de detecció d'incendis amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o 

càrrega de runa sobre camió o contenidor
6,58 €            

L21M0A20 u Desmuntatge de boca d'incendis amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o càrrega de 

runa sobre camió o contenidor
20,38 €          

L21M0A40 u Desmuntatge d'extintor d'incendis i fixació mural amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització 

o càrrega de runa sobre camió o contenidor
4,94 €            

L21M1000 u Desmuntatge d'extintor i fixació mural, amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o càrrega 

de runa sobre camió o contenidor
4,94 €            

L21M3000 u Desmuntatge de boca d'incendi, amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o càrrega de runa 

sobre camió o contenidor
20,38 €          

L21M5000 u Desmuntatge de detector o polsador d'incendis, amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o 

càrrega de runa sobre camió o contenidor
2,63 €            

L21M8000 u Desmuntatge de central de detecció d'incendis, amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o 

càrrega de runa sobre camió o contenidor
6,58 €            

L21MU010 u Desmuntatge per a substitució de sirena d'instal·lació de detecció contra incendis, amb mitjans manuals i mecànics i 

càrrega de runa sobre camió o contenidor
4,89 €            

L21MU100 u Desmuntatge per a substitució de parallamps muntat sobre pal de 5 m d'alçària com a màxim, amb mitjans manuals 

i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor
189,49 €        

L21MU200 u Desmuntatge per a substitució de boques de connexió o sortides de planta per a la formació de columna seca, amb 

mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor
37,90 €          

L21MU210 u Desmuntatge per a substitució d'hidrant soterrat, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o 

contenidor
56,85 €          

L21MU220 u Desmuntatge per a substitució d'hidrant de columna, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió 

o contenidor
37,90 €          

L21MU300 u Desmuntatge per a substitució de ruixador automàtic d'instal·lació d'extinció d'incendis muntat sobre canonada o 

mural, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor
3,40 €            

L21MU400 u Desmuntatge per a substitució d'exutori, de lamel·les mòbils o de comporta, d'obertura automàtica, de superfície 

fins a 1 m2, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor
22,74 €          

L21MU402 u Desmuntatge per a substitució d'exutori, de lamel·les mòbils o de comporta, d'obertura automàtica, de superfície 

entre 1 i 2 m2, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor
44,32 €          

L21MU404 u Desmuntatge per a substitució d'exutori, de lamel·les mòbils o de comporta, d'obertura automàtica, de superfície 

entre 2 i 4 m2, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor
55,41 €          

L21MUV10 u Desmuntatge per a substitució de detector o polsador per a instal·lació contra incendis, CO o de seguretat, muntat 

superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 8,15 €            

L21MUV60 u Desmuntatge per a substitució de centraleta de detecció d'incendis, CO o intrusió, de 6 zones, com a màxim, 

muntada superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 58,28 €          

L21MUVB0 u Desmuntatge per a substitució de centraleta de detecció d'incendis, CO o intrusió, de 12 zones, com a màxim, 

muntada superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 116,56 €        

L21MUVD0 u Desmuntatge per a substitució de centraleta de detecció d'incendis, CO o intrusió, de 24 zones, com a màxim, 

muntada superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 157,33 €        

L21N2400 u Desmuntatge per a substitució de bomba amb connexions embridades, de 50 a 100 mm de diàmetre nominal, amb 

mitjans manuals i desconnexió de les xarxes de subministrament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 45,47 €          

L21NU010 u Desmuntatge per a substitució d'aixeta, vàlvula o clau de pas roscada d'1'' de diàmetre nominal, com a màxim, amb 

mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
5,68 €            

L21NU020 u Desmuntatge per a substitució d'aixeta, vàlvula o clau de pas roscada d'2'' de diàmetre nominal, com a màxim, amb 

mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
11,35 €          

L21NU030 u Desmuntatge per a substitució d'aixeta, vàlvula o clau de pas embridada de 250 mm de diàmetre nominal, com a 

màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
18,93 €          

L21NU040 u Desmuntatge per a substitució d'aixeta, vàlvula o clau de pas embridada de 250 mm de diàmetre nominal, com a 

màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
38,75 €          

L21NU110 u Desmuntatge per a substitució de bomba de 2'' de diàmetre nominal, com a màxim, amb mitjans manuals i 

desconnexió de la xarxa elèctrica i de fluids i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 37,87 €          

L21NX210 u Desmuntatge per a substitució de grup de pressió o element per a tractament d'aigua de 5 m3/h de cabal, com a 

màxim, amb mitjans manuals i desconnexió de la xarxa elèctrica i de fluids i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor

138,39 €        

L21NX220 u Desmuntatge per a substitució de grup de pressió d'instal·lació d'extinció contra incendis de 12 m3/h de cabal com a 

màxim, motor principal elèctric i bomba hoquei, amb mitjans manuals i desconnexió de la xarxa elèctrica i de fluids i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

298,56 €        

L21P2121 u Desmuntatge per a substitució de dipol d'antena i desconnexió de cables de senyal, amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor
18,96 €          

L21P3121 u Desmuntatge per a substitució d'antena parabòlica de 1100 mm de D, com a màxim, LNB i desconnexió de cables de 

senyal, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
37,90 €          

L21P4621 u Desmuntatge per a substitució de pal de suport d'antena de 4 m d'alçària, com a màxim, amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
56,85 €          

L21P4A21 u Desmuntatge per a substitució de pal o torreta de suport d'antena de 4 a 10 m d'alçària, amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
189,49 €        

L21PA11A u Desmuntatge d'altaveu interior, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual 

de runa sobre camió o contenidor
6,58 €            



L21PA121 u Desmuntatge per a substitució d'altaveu interior, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor
12,24 €          

L21PB11A u Desmuntatge d'altaveu exterior, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual 

de runa sobre camió o contenidor
13,17 €          

L21PB121 u Desmuntatge per a substitució d'altaveu exterior, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor
16,31 €          

L21PC11A u Desmuntatge de central de megafonia, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor
13,17 €          

L21PC121 u Desmuntatge per a substitució de central de megafonia, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 

o contenidor
8,15 €            

L21PD221 u Desmuntatge per a substitució de centraleta telefònica de fins a 20 línies més extensions, com a màxim, amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
40,77 €          

L21PDA21 u Desmuntatge per a substitució de centraleta telefònica de 50 línies més extensions, com a màxim, amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
81,54 €          

L21PDB21 u Desmuntatge per a substitució de centraleta telefònica de 100 línies més extensions, com a màxim, amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
163,07 €        

L21PP121 u Desmuntatge per a substitució d'unitat exterior de porter electrònic, vídeo porter o intercomunicador, amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
20,38 €          

L21PP221 u Desmuntatge per a substitució d'unitat interior de porter electrònic, vídeo porter o intercomunicador, amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
10,19 €          

L21PU001 u Desmuntatge per a substitució de cable coaxial o de 4 parells, com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual 

de runa sobre camió o contenidor
0,41 €            

L21PU010 u Desmuntatge per a substitució d'armari rack mural de 600x600 mm, com a màxim, amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor
75,80 €          

L21PU020 u Desmuntatge per a substitució d'armari rack de peu de 2200x800x800 mm, com a màxim, amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
303,18 €        

L21PU030 u Desmuntatge per a substitució de presa telefònica, presa de veu o veu i dades, muntat superficialment o encastat, 

amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
6,12 €            

L21PU100 u Desmuntatge per a substitució d'equipament elèctric o electrònic muntat superficialment o en armari rack, amb 

mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
8,15 €            

L21QU005 u Desmuntar i muntar mòdul de cuina per a fer una reparació 55,85 €          

L21QU010 u Desmuntatge per a substitució de font d'aigua interior, amb desconnexió de les xarxes elèctriques, d'aigua i 

d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
15,16 €          

L21QU020 u Desmuntatge per a substitució d'elevador per a minusvàlids en piscines, amb mitjans manuals i càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor
56,85 €          

L21QU200 u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 5 m, com a 

màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges 143,00 €        

L21QU220 u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 2000 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 25 m, com a 

màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges 230,85 €        

L21QU500 m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure 

embalatges o càrrega sobre camió o contenidor
16,46 €          

L21QU510 m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans mecànics a una alçària de 5 m, com a 

màxim, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor 43,97 €          

L21QUM05 u Desmuntatge per a substitució de farmaciola mural, bústia, o armariet claus, amb mitjans manuals i càrrega manual 

de runa sobre camió o contenidor
9,10 €            

L21QUM10 u Desmuntatge per a substitució de paperera mural, inclòs el desmuntatge del suport, amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor
15,16 €          

L21QUM20 u Desmuntatge per a substitució de prestatgeria mural, de 2x2x0,4m com a màxim, inclòs el desmuntatge dels 

suports, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
60,63 €          

L21QUM30 u Desmuntatge per a substitució de taulell d'anuncis, inclòs el desmuntatge dels suports, amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
30,32 €          

L21QUP10 u Desmuntatge per a substitució de petit electrodomèstic, inclòs el desmuntatge dels suports, amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
30,32 €          

L21QUP30 u Desmuntatge per a substitució de campana extractora de 2 filtres, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor
303,18 €        

L21QUP40 u Desmuntatge per a substitució de campana extractora de 4 filtres, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor
454,78 €        

L21QUR10 u Desmuntatge per a substitució de dispensador de sabó o de paper, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor
4,07 €            

L21QUS10 u Desmuntatge per a substitució de barra mural de bany adaptat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor
6,12 €            

L21QUS20 u Desmuntatge per a substitució de barra de peu de bany adaptat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor
10,19 €          

L21QUT10 m2 Desmuntatge per a substitució de taulell de pedra natural, inclosa la retirada dels suports, amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
24,09 €          

L45RUP10 m Segellat de fissures en mur de formigó del vas de piscina o dipòsit, amb injecció líquida de resines epoxi de baixa 

viscositat, de dos components, mitjançant bomba de pressió, amb neteja prèvia de la fissura amb aire a pressió, 

col·locació de broquets d'injecció i segellat del llavi exterior de la fissura amb massilla epoxi
143,43 €        

L51RFBFL u Substitució puntual de rajola de ceràmica natural fina de color vermell, de 28x14 cm, col·locada amb morter mixt 

1:2:10, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
15,12 €          

L51RR000 m2 Rejuntat de paviment de terrat beurada per a paviments blanca 4,38 €            



L52R22K0 u Reparació puntual de teulada amb la recol·locació de teula solta amb morter mixt 1:2:10 23,14 €          

L52RU010 m2 Recol·locació teules mogudes 1 cada m2, amb morter i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 30,11 €          

L52RU500 u Substitució puntual de teula ceràmica de fabricació mecànica de color vermell, de 30 peces/m2, com a màxim, 

col·locada amb morter, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
21,49 €          

L52RU510 u Substitució puntual de teula àrab ceràmica de fabricació mecànica de color envellit, de 30 peces/m2, com a màxim, 

col·locada amb morter, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
21,60 €          

L52RU520 u Substitució puntual de teula ceràmica plana de fabricació mecànica de color vermell, de 12 peces/m2, com a màxim, 

col·locada amb morter, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
22,93 €          

L52RU530 u Substitució puntual de teula romana de ceràmica de color vermell, de 12 peces/m2 com a màxim, col·locada amb 

morter, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
22,04 €          

L52RU540 u Substitució puntual de teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica de color envellit, de 30 peces/m2, com a 

màxim, col·locada amb morter, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
21,60 €          

L52RU600 u Substitució puntual de teula corba de morter de ciment de color variable, d'11 peces m2, col·locada amb morter, 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
21,95 €          

L52RU610 u Substitució puntual de teula plana de morter de ciment de color variable, d'11 peces m2, col·locada amb morter, 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
22,43 €          

L52RU620 u Substitució puntual de teula romana de morter de ciment de color variable, d'11 peces m2, col·locada amb morter, 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
21,92 €          

L52RU630 u Substitució puntual de teula ondulada de morter de ciment de color variable, d'11 peces m2, col·locada amb morter, 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
21,95 €          

L56R8258 u Substitució de lluerna en coberta de planxa, de llargària fins a 3 m i amplària fins 1 m, eliminant la planxa trencada, 

col·locant una planxa de polièster reforçat de color variable ancorada sobre corretges, i càrrega de runa a camió o 

contenidor

208,74 €        

L5ZR1010 m Neteja de canal i desembossament de gàrgoles i baixants 6,58 €            

L5ZRA8B1 m Reparació de canal de fins a 80 cm de desenvolupament amb col·locació d'una làmina impermeabilitzant bituminosa 

amb autoprotecció metàl·lica adherida en calent, i refent les embocadures dels baixants
118,48 €        

L6AR4436 m2 Reparació de reixat d'acer d'alçària menor o igual a 3 m de tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, 

de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, amb substitució de la malla trencada per trams d'entre 3 i 12 m2 32,59 €          

L6AR5436 m2 Reparació de reixat d'acer d'alçària menor o igual a 6 m de tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, 

de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, amb substitució de la malla trencada per trams d'entre 4 i 25 m2 58,48 €          

L6ARU010 u Reparació de la base d'un pal de suport de tanca de malla de torsió, amb substitució de la platina de base per una 

nova i soldat del pal a la nova base
60,31 €          

L71R11SA m2 Reparació d'impermeabilització amb làmines bituminoses, de forma puntual, amb làmina autoadhesiva de betum 

modificat LBA (SBS)-15-FV, amb armadura de feltre de fibra de vidre, col·locada autoadherida
47,29 €          

L71R179K m2 Reparació d'impermeabilització amb làmines bituminoses, de forma puntual, amb làmina de betum modificat 

LBM(SBS)-40-FP, amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, col·locada sobre làmina separadora 57,93 €          

L71R17SA m2 Reparació d'impermeabilització amb làmines bituminoses, de forma puntual, amb làmina autoadhesiva de betum 

modificat LBA (SBS)-15-PE, amb armadura de film de poliolefina, col·locada autoadherida
44,44 €          

L73R1QB5 m2 Reparació d'impermeabilització amb làmines bituminoses, de forma puntual, amb làmina de betum modificat 

LBM(SBS)-48/M-TV, amb armadura de teixit de fibra de vidre de 60 g/m2, col·locada adherida
60,58 €          

L75R7PBL m2 Reparació puntual d'impermeabilització de vas de piscina revestit amb membrana de PVC, amb neteja de la zona 

afectada, solapament d'una làmina de PVC de gruix 1,5 mm, flexible i apte per l'aigua clorada, amb armadura de 

malla de polièster, soldada amb aire calent i segellat dels junts amb PVC líquid

75,78 €          

L81R3101 u Reposició d'arrebossat de fins a 0,125 m2 en paret 31,79 €          

L81R3102 u Reposició d'arrebossat de fins a 0,25 m2 en paret 39,93 €          

L81R3103 u Reposició d'arrebossat de fins a 0,50 m2 en paret 44,35 €          

L81R3104 u Reposició d'arrebossat de fins a 1 m2 en paret 61,10 €          

L81R3105 m2 Reposició d'arrebossat de més d'1 i fins a 4 m2 en paret 57,15 €          

L81R3106 m2 Reposició d'arrebossat de més de 4 m2 en paret 49,27 €          

L81R7301 u Reposició d'enguixat de fins a 0,125 m2 en paret o sostre pla 22,25 €          

L81R7302 u Reposició d'enguixat de fins a 0,25 m2 en paret o sostre pla 28,52 €          

L81R7303 u Reposició d'enguixat de fins a 0,50 m2 en paret o sostre pla 34,99 €          

L81R7304 u Reposició d'enguixat d'1 m2 en paret o sostre pla 43,09 €          

L81R7305 m2 Reposició d'enguixat de més d'1 i fins a 4 m2 en paret o sostre pla 38,23 €          

L81R7306 m2 Reposició d'enguixat de més de 4 m2 en paret o sostre pla 36,26 €          

L82R3040 u Reposició d'enrajolat vertical interior de fins a 0,125 m2 amb rajola de València, col·locades amb morter adhesiu C1 

(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
27,55 €          

L82R3041 u Reposició d'enrajolat vertical interior de fins a 0,25 m2 amb rajola de València, col·locades amb morter adhesiu C1 

(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
36,22 €          

L82R3042 u Reposició d'enrajolat vertical interior de fins a 0,50 m2 amb rajola de València, col·locades amb morter adhesiu C1 

(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
56,52 €          

L82R3043 u Reposició d'enrajolat vertical interior de fins a 1 m2 amb rajola de València, col·locades amb morter adhesiu C1 (UNE-

EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
77,73 €          

L82R3044 m2 Reposició d'enrajolat vertical interior de més d'1 m2 i fins a 4 m2 amb rajola de València, col·locades amb morter 

adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
69,76 €          

L82R3045 m2 Reposició d'enrajolat vertical interior de més de 4 m2 amb rajola de València, col·locades amb morter adhesiu C1 

(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
62,20 €          

L82RU23V m2 Reparació puntual d'enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, retirant les rajoles trencades, 

eliminant les restes de morter i refent l'enrajolat amb rajola de valència del mateix color que les existents, de 16 a 

25 peces/m2, col·locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888), i 

càrrega de runa a camió o contenidor

83,09 €          



L82RUP4V m2 Reparació puntual d'enrajolat de parament exterior a una alçària <= 3 m, retirant les rajoles trancades, eliminant les 

restes de morter i refent l'enrajolat amb rajola de gres premsat esmaltat preu superior, de 26 a 45 peces m2, 

col·locades amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), i càrrega de runa a 

camió o contenidor

110,77 €        

L82RUP9V m2 Reparació puntual d'enrajolat de parament exterior a una alçària <= 3 m, retirant les rajoles trancades, eliminant les 

restes de morter i refent l'enrajolat amb rajola de gres premsat esmaltat, de 201 a 400 peces m2, col·locades amb 

morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), i càrrega de la runa a camió o 

contenidor

109,24 €        

L82RUR4V m2 Rejuntat general d'enrajolat de parament exterior amb rajola de 26 45 peces/m2, a una alçària <= 3 m, netejant la 

junta antiga i rejuntat de nou amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), i càrrega de la runa a camió o contenidor 10,86 €          

L82RUR9V m2 Rejuntat general d'enrajolat de parament exterior amb rajola de 200 a 400 peces/m2, a una alçària <= 3 m, netejant 

la junta antiga i rejuntat de nou amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), i càrrega de la runa a camió o contenidor 14,31 €          

L83RF001 u Tapar forat de fins a 0,125 m2 en divisòria de placa de guix laminat 29,93 €          

L83RF002 u Tapar forat de fins a 0,25 m2 en divisòria de placa de guix laminat 37,97 €          

L83RF003 u Tapar forat de fins a 0,50 m2 en divisòria de placa de guix laminat 46,93 €          

L83RF004 u Tapar forat de fins a 1,00 m2 en divisòria de placa de guix laminat 65,66 €          

L83RF005 m2 Tapar forat de més d'1,00 i fins a 4 m2 en divisòria de placa de guix laminat 58,76 €          

L84R1001 u Tapar forat de fins a 0,125 m2 en cel ras fix i enguixar 35,17 €          

L84R1002 u Tapar forat de fins a 0,25 m2 en cel ras fix i enguixar 45,86 €          

L84R1003 u Tapar forat de fins a 0,50 m2 en cel ras fix i enguixar 60,23 €          

L84R1004 u Tapar forat de fins a 1 m2 en cel ras fix i enguixar 83,33 €          

L84R1005 m2 Tapar forat de més d'1 m2 i fins a 4 m2 en cel ras fix i enguixar 71,29 €          

L84R210A u Muntatge de fins a 4 plaques per a cel ras de qualsevol material, col·locades sobre entramat vist, amb material 

reaprofitat
15,78 €          

L84R210B u Muntatge de 5 a 10 plaques per a cel ras de qualsevol material, col·locades sobre entramat vist amb material 

reaprofitat
27,61 €          

L84R210C m2 Muntatge de més de 10 plaques per a cel ras de qualsevol material, col·locades sobre entramat vist amb material 

reaprofitat
11,83 €          

L84R220A u Muntatge de fins a 4 plaques per a cel ras de qualsevol material, col·locades sobre entramat ocult, amb material 

reaprofitat
17,75 €          

L84R220B u Muntatge de 5 a 10 plaques per a cel ras de qualsevol material, col·locades sobre entramat ocult amb material 

reaprofitat
31,56 €          

L84R220C m2 Muntatge de més de 10 plaques per a cel ras de qualsevol material, col·locades sobre entramat ocult amb material 

reaprofitat
13,80 €          

L84RF001 u Tapar forat de fins a 0,125 m2 en cel ras de plaques de guix laminat 33,25 €          

L84RF002 u Tapar forat de fins a 0,25 m2 en cel ras de plaques de guix laminat 40,91 €          

L84RF003 u Tapar forat de fins a 0,50 m2 en cel ras de plaques de guix laminat 51,46 €          

L84RF004 u Tapar forat de fins a 1 m2 en cel ras de plaques de guix laminat 67,72 €          

L84RF005 m2 Tapar forat de més d'1 m2 i fins a 4 m2 en cel ras de plaques de guix laminat 62,05 €          

L8981CL1 m2 Repintat de paraments interiors de guix, a la cola amb acabat llis,en superfícies de fins a 5 m2 10,01 €          

L8981CL2 m2 Pintat de paraments interiors de guix, a la cola amb acabat llis, en superfícies des de 6 m2 fins a 14 m2 8,04 €            

L8981CL3 m2 Repintat de paraments interiors de guix, a la cola amb acabat llis, en superfícies des de 15 m2 fins a 50 m2
6,86 €            

L8981CL4 m2 Repintat de paraments interiors de guix, a la cola acabat llis, en superfícies de més de 50 m2 6,06 €            

L8981PL1 m2 Repintat de paraments interiors de guix, al plàstic llis,en superfícies de fins a 5 m2 11,77 €          

L8981PL2 m2 Pintat de paraments interiors de guix, al plàstic llis, en superfícies des de 6 m2 fins a 14 m2 9,80 €            

L8981PL3 m2 Repintat de paraments interiors de guix, al plàstic llis, en superfícies des de 15 m2 fins a 50 m2 8,61 €            

L8981PL4 m2 Repintat de paraments interiors de guix, al plàstic llis, en superfícies de més de 50 m2 7,83 €            

L8981PP1 m2 Pintat en operacions de reparació, de parament vertical de guix, al plàstic picat o gotejat, amb una capa 

d'imprimació a la cola diluïda, una de pasta plàstica de picar i una de pintura plàstica, en superfícies de fins a 5 m2 16,52 €          

L8981PP2 m2 Pintat en operacions de reparació, de parament vertical de guix, al plàstic picat o gotejat, amb una capa 

d'imprimació a la cola diluïda, una de pasta plàstica de picar i una de pintura plàstica, en superfícies des de 6 m2 fins 

a 15 m2

14,55 €          

L8981PP3 m2 Pintat en operacions de reparació, de parament vertical de guix, al plàstic picat o gotejat, amb una capa 

d'imprimació a la cola diluïda, una de pasta plàstica de picar i una de pintura plàstica, en superfícies des de 15 m2 

fins a 50 m2

12,57 €          

L8981PP4 m2 Pintat en operacions de reparació, de parament vertical de guix, al plàstic picat o gotejat, amb una capa 

d'imprimació a la cola diluïda, una de pasta plàstica de picar i una de pintura plàstica, en superfícies de més de 50 

m2

11,79 €          

L8981RH1 m2 Pintat en operacions de reparació de paraments verticals i horitzontals interiors de guix, afectats per fum o 

humitats, amb una capa de pintura acrílica de fons i dues capes de pintura tixotrópica, en superfícies de fins a 5 m2 19,35 €          

L8981RH2 m2 Pintat en operacions de reparació de paraments verticals i horitzontals interiors de guix, afectats per fum o 

humitats, amb una capa de pintura acrílica de fons i dues capes de pintura tixotrópica, en superfícies des de 6 m2 

fins a 14 m2

16,59 €          

L8981RH3 m2 Pintat en operacions de reparació de paraments verticals i horitzontals interiors de guix, afectats per fum o 

humitats, amb una capa de pintura acrílica de fons i dues capes de pintura tixotrópica, en superfícies des de 16 m2 

fins a 50 m2

14,22 €          

L8981RH4 m2 Pintat en operacions de reparació de paraments verticals i horitzontals interiors de guix afectats per fum o humitats, 

amb una capa de pintura acrílica de fons i dues capes de pintura tixotrópica, en superfícies des de més de 50 m2 12,64 €          



L9BR1104 m2 Reparació puntual (1 a 4 m2) de paviment amb peces de pedra natural granítica nacional amb una cara polida i 

abrillantada, preu alt, de 30 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, eliminant les peces trencades i/o mal adherides i el 

morter de fixació, i col·locant peces noves a truc de maceta amb morter de ciment i càrrega de runa sobre camió o 

contenidor

436,70 €        

L9CR232D m2 Reparació d'1 a 4 m2 de paviment exterior de terratzo llis de 30x30 cm, eliminant les peces trencades i/o mal 

adherides i el morter de fixació, i col·locant peces noves a truc de maceta i càrrega de runa sobre camió o contenidor 99,58 €          

L9CR242D m2 Reparació d'1 a 4 m2 de paviment exterior de terratzo llis de 40x40 cm, eliminant les peces trencades i/o mal 

adherides i el morter de fixació, i col·locant peces noves a truc de maceta amb morter i càrrega de runa sobre camió 

o contenidor

104,27 €        

L9CR40A1 u Reposició d'una peça de terratzo, amb peces recuperades o d'aplec 20,65 €          

L9CR40A2 u Reposició de fins a 4 peces de terratzo, amb peces recuperades o d'aplec 42,08 €          

L9CR40A3 u Reposició de fins a 9 peces de terratzo, amb peces recuperades o d'aplec 72,23 €          

L9CR40B4 m2 Reposició de més d'1 m2 i fins a 4 m2 de terratzo llis d'interior de 40x40 cm 82,84 €          

L9CR40B5 m2 Reposició de més de 4 m2 de terratzo llis d'interior de 40x40 cm 60,93 €          

L9CRJ100 m2 Repàs dels junts d'un paviment de terratzo, eliminant el material desprès, refent els junts amb beurada, i polit final
11,40 €          

L9DRUE10 m2 Reparació puntual (1 a 4 m2) de paviment exterior antilliscant, eliminant les peces trencades i el morter de base, i 

refent el paviment amb rajola de gres extruït antilliscant sense esmaltar de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, 

col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), i 

transport de runa fins a camió o contenidor

124,22 €        

L9DRUP10 m2 Reparació puntual (1 a 4 m2) de paviment exterior, eliminant les peces trencades, i el morter de base, i refent el 

paviment amb rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular, de 16 a 25 peces m2, col·locat a truc de 

maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888), i transport de runa 

fins a camió o contenidor

118,26 €        

L9DRUR10 m2 Rejuntat de paviment exterior de rajola ceràmica, amb rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) colorejada, amb 

buidat i neteja prèvia del material existent als junts
23,13 €          

L9GRUP10 m Segellat de fissures en paviment de formigó de zona esportiva, amb sanejat dels llavis, neteja de la fissura amb aire a 

pressió, i aplicació de massilla de poliuretà amb una pistola d'injecció manual
45,70 €          

L9GRUPR1 u Reparació de petit forat (0,5 a 1,5 dm3) en paviment de formigó de zona esportiva, previ sanejat de la zona afectada 

i neteja amb aire a pressió, i aplicació de morter de reparació polimèric, tixotròpic de retracció controlada 38,16 €          

L9PRUG05 m2 Repàs de junts desencolats i zones bufades de paviment de goma, amb neteja de la base eliminant restes d'adhesiu i 

encolat de nou de les peces amb adhesiu de poliuretà, i trasllat de runa fins a camió o contenidor 51,20 €          

L9PRUG10 m2 Reparació puntual (1 a 4 m2) de paviment de goma bicapa esportiu amb sola elàstica, amb tall i arrencada del 

paviment trencat, neteja de la base eliminant restes d'adhesiu i col·locació d'una nova peça de paviment, del mateix 

gruix i acabat superficial que d'existent, amb adhesiu de poliuretà, i trasllat de runa fins a camió o contenidor
166,88 €        

L9PRUL05 m2 Repàs de junts desencolats i zones bufades de paviment de linòleum, amb neteja de la base eliminant restes 

d'adhesiu i encolat de nou de les peces amb adhesiu acrílic en dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular 

de diàmetre 4 mm, i trasllat de runa fins a camió o contenidor

40,74 €          

L9PRUL10 m2 Reparació puntual (1 a 4 m2) de paviment de linòleum en lloseta, amb tall i arrencada del paviment trencat, neteja 

de la base eliminant restes d'adhesiu i col·locació d'una nova peça de paviment, del mateix gruix i acabat superficial 

que l'existent, amb adhesiu acrílic en dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm, i 

trasllat de runa fins a camió o contenidor

116,34 €        

L9PRUP10 m2 Reparació puntual (1 a 4 m2) de paviment esportiu de plaques de polipropilè de 30x30x1,2 cm, amb desmuntatge de 

les peces trencades, neteja de la base eliminant restes de materials i col·locació de peces noves de paviment, del 

mateix gruix i acabat superficial que d'existent, encadellades lateralment, i trasllat de runa fins a camió o contenidor
86,74 €          

L9PRUP20 m2 Reparació puntual (1 a 4 m2) de paviment esportiu de plaques de polipropilè de 50x50x1,2 cm, amb desmuntatge de 

les peces trencades, neteja de la base eliminant restes de materials i col·locació de peces noves de paviment, del 

mateix gruix i acabat superficial que d'existent, encadellades lateralment, i trasllat de runa fins a camió o contenidor
81,16 €          

L9Q1UE02 m2 Reposició de fins a 25 m2 de parquet encolat de plaques quadrades de llistonets de fusta de roure col·locats amb 

adhesiu de cautxú sintètic
53,30 €          

L9Q1UE03 m2 Reposició de més de 25 m2 de parquet encolat de plaques quadrades de llistonets de fusta de roure col·locats amb 

adhesiu de cautxú sintètic
49,73 €          

L9Q1UE22 m2 Reposició de fins a 25 m2 de parquet encolat de posts de fusta de roure col·locats a trencajunts amb adhesiu de 

cautxú sintètic
64,72 €          

L9Q1UE23 m2 Reposició de més de 25 m2 de parquet encolat de posts de fusta de roure col·locats a trencajunts amb adhesiu de 

cautxú sintètic
60,63 €          

L9Q1UE26 m2 Reposició de fins a 25 m2 de parquet encolat de posts de fusta de roure col·locats en espiga amb adhesiu de cautxú 

sintètic
68,45 €          

L9Q1UE27 m2 Reposició de més de 25 m2 de parquet encolat de posts de fusta de roure col·locats en espiga amb adhesiu de 

cautxú sintètic
64,36 €          

L9Q2UF02 m2 Reposició de fins a 25 m2 de parquet clavat de posts de fusta de roure encadellats col·locats a trencajunts
85,29 €          

L9Q2UF03 m2 Reposició de més de 25 m2 de parquet clavat de posts de fusta de roure encadellats col·locats a trencajunts
79,06 €          

L9Q2UF05 m2 Reposició de fins a 25 m2 de parquet clavat de posts de fusta de roure encadellats col·locats en espiga 86,79 €          

L9Q2UF06 m2 Reposició de més de 25 m2 de parquet clavat de posts de fusta de roure encadellats col·locats en espiga 81,28 €          

L9QGUG02 m2 Reposició de fins a 25 m2 de parquet flotant de posts multicapa amb capa d'acabat de fusta de roure envernissat de 

gruix >2,9 mm, amplària de 180 a 190 mm i gruix total de 14 mm, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de 

polietilè expandit de 3 mm de gruix

66,04 €          



L9QGUG03 m2 Reposició de més de 25 m2 de parquet flotant de posts multicapa amb capa d'acabat de fusta de roure envernissat 

de gruix >2,9 mm, amplària de 180 a 190 mm i gruix total de 14 mm, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de 

polietilè expandit de 3 mm de gruix

62,64 €          

L9QHUH02 m2 Reposició de fins a 25 m2 de parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús domèstic general, classe 22 (UNE-

EN 13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de 120 a 180 mm d'amplària, 7,5 mm de gruix, amb base de tauler de 

fibres d'alta densitat, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm
37,32 €          

L9QHUH03 m2 Reposició de fins a 25 m2 de parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús domèstic general, classe 22 (UNE-

EN 13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de 120 a 180 mm d'amplària, 7,5 mm de gruix, amb base de tauler de 

fibres d'alta densitat, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm
35,22 €          

L9QRUE01 u Substitució de fins a 5 peces de parquet encolat de plaques quadrades de llistonets de fusta de roure col·locats amb 

adhesiu de cautxú sintètic, i càrrega de runa sobre camió o contenidor
65,04 €          

L9QRUE21 u Substitució de fins a 5 peces de parquet encolat de posts de fusta de roure col·locats a trencajunts amb adhesiu de 

cautxú sintètic, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
54,91 €          

L9QRUE25 u Substitució de fins a 5 peces de parquet encolat de posts de fusta de roure col·locats en espiga amb adhesiu de 

cautxú sintètic, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
56,88 €          

L9QRUG10 m2 Reblert de junts de tarima o parquet amb llistons de fusta i massilla 3,50 €            

L9QRUG50 m2 Rebaixat i polit del paviment de fusta, eliminant vernís o acabats antics, neteja amb aspirador de la pols generada i 

envernissat amb dues capes de vernís de poliuretà (superfícies < 25 m2)
28,24 €          

L9QRUG60 m2 Rebaixat i polit del paviment de fusta, eliminant vernís o acabats antics, neteja amb aspirador de la pols generada i 

envernissat amb dues capes de vernís de poliuretà (superfícies > 25 m2)
26,67 €          

L9QRUG70 m2 Tenyit de paviment de fusta 7,90 €            

L9QZ153V m2 Enllatat amb llates de fusta de pi de 25x50 mm, col·locades cada 30 cm i fixades a la solera amb morter 23,13 €          

L9U710A1 m Reposició de sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols
12,77 €          

L9VZA110 m Arrencada i reposició de tira de carborúndum antilliscant sobre graó d'escala d'1,5 m d'amplària com a màxim
8,75 €            

L9VZA120 m Arrencada i reposició de tira de carborúndum antilliscant sobre graó d'escala d'amplària superior a 1,5 m 7,74 €            

L9VZR110 m Reposició de tira de carborúndum antilliscant sobre graó d'escala d'1,5 m d'amplària com a màxim 7,66 €            

L9VZR120 m Reposició de tira de carborúndum antilliscant sobre graó d'escala d'amplària superior a 1,5 m 6,86 €            

L9Z5RC31 u Peça de remat o transició de paviment d'acer cromat, de 3 cm d'amplària, per a porta d'una fulla, fixada 

mecànicament a la base
21,35 €          

L9Z5RF31 u Peça de remat o transició de paviment de parquet, de fusta de roure envernissat, de 3 cm d'amplària, per a porta 

d'una fulla, fixada mecànicament a la base
24,14 €          

L9ZRA120 u Ajustar porta no blindada per canvis al nivell del paviment 28,11 €          

L9ZRC120 u Ajustar porta blindada per canvis al nivell del paviment 80,32 €          

LBATU010 u Repintat de pista poliesportiva tipus PP2 segons normes NIDE, amb pintura de poliuretà, amb mitjans manuals, amb 

neteja prèvia de les marques antigues
1.196,52 €    

LBATU030 u Repintat de pista poliesportiva tipus PP3 segons normes NIDE, amb pintura de poliuretà, amb mitjans manuals, amb 

neteja prèvia de les marques antigues
2.393,05 €    

LD1R1P01 u Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC 

de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 32 i 50 mm amb utilització d'un accessori 46,42 €          

LD1R1P02 u Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC 

de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 75 i 90 mm amb utilització d'un accessori 52,23 €          

LD1R1P03 u Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC 

de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 110 i 125 mm amb utilització d'un accessori 63,28 €          

LD1R1P04 u Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC 

de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal de 160 mm amb utilització d'un accessori
80,46 €          

LD1R1P05 u Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC 

de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal de 200 mm amb utilització d'un accessori
106,74 €        

LD1R1P31 u Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC 

de fins a 3 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 32 i 50 mm amb utilització d'un accessori 58,44 €          

LD1R1P32 u Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC 

de fins a 3 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 75 i 90 mm amb utilització d'un accessori 67,56 €          

LD1R1P33 u Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC 

de fins a 3 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 110 i 125 mm amb utilització d'un accessori 82,24 €          

LD1R1P34 u Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC 

de fins a 3 m de llarg i diàmetre nominal 160 mm amb utilització d'un accessori
102,55 €        

LD1R1P35 u Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC 

de fins a 3 m de llarg i diàmetre nominal 200 mm amb utilització d'un accessori
135,81 €        

LD1R2P01 u Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC 

de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 32 i 50 mm amb utilització de dos accessoris 68,60 €          

LD1R2P02 u Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC 

de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 75 i 90 mm amb utilització de dos accessoris 76,90 €          



LD1R2P03 u Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC 

de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 110 i 125 mm amb utilització de dos accessoris 95,35 €          

LD1R2P04 u Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC 

de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal 160 mm amb utilització de dos accessoris
126,59 €        

LD1R2P05 u Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC 

de fins a 1'5 m de llarg i diàmetre nominal 200 mm amb utilització de dos accessoris
172,14 €        

LD1R2P31 u Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC 

de fins a 3 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 32 i 50 mm amb utilització de dos accessoris 92,85 €          

LD1R2P32 u Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC 

de fins a 3 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 75 i 90 mm amb utilització de dos accessoris 104,47 €        

LD1R2P33 u Substitució de tram de desguàs muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins a 3 m de 

llarg i diàmetre nominal comprès entre 110 i 125 mm amb utilització de dos accessoris
126,55 €        

LD1R2P34 u Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC 

de fins a 3 m de llarg i diàmetre nominal 160 mm amb utilització de dos accessoris
160,92 €        

LD1R2P35 u Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC 

de fins a 3 m de llarg i diàmetre nominal 200 mm amb utilització de dos accessoris
213,46 €        

LD1R3P01 u Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC 

de fins a 1,5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 32 i 50 mm amb utilització de tres accessoris 90,78 €          

LD1R3P02 u Substitució de tram de tub en desguàs o baixant superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC de fins 

a 1,5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 75 i 90 mm amb utilització de tres accessoris 101,57 €        

LD1R3P03 u Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC 

de fins a 1,5 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 110 i 125 mm amb utilització de tres accessoris 127,43 €        

LD1R3P04 u Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC 

de fins a 1,5 m de llarg i diàmetre nominal 160 mm amb utilització de tres accessoris
172,72 €        

LD1R3P05 u Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC 

de fins a 1,5 m de llarg i diàmetre nominal 200 mm amb utilització de tres accessoris
237,55 €        

LD1R3P31 u Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC 

de fins a 3 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 32 i 50 mm amb utilització de tres accessoris 115,02 €        

LD1R3P32 u Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC 

de fins a 3 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 75 i 90 mm amb utilització de tres accessoris 129,14 €        

LD1R3P33 u Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC 

de fins a 3 m de llarg i diàmetre nominal comprès entre 110 i 125 mm amb utilització de tres accessoris 158,62 €        

LD1R3P35 u Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC 

de fins a 3 m de llarg i diàmetre nominal 160 mm amb utilització de tres accessoris
158,62 €        

LD1R3P36 u Substitució de tram de tub en desguàs o baixant muntat superficialment o desencastat prèviament, amb tub de PVC 

de fins a 3 m de llarg i diàmetre nominal 200 mm amb utilització de tres accessoris
278,87 €        

LD1RFP11 u Substitució de derivació simple en baixant de diàmetre entre 75 i 90 mm per peça de PVC 75,01 €          

LD1RFP12 u Substitució de derivació simple en baixant de diàmetre entre 110 i 125 mm per peça de PVC 87,26 €          

LD1RFP13 u Substitució de derivació simple en baixant de diàmetre 160 mm per peça de PVC 91,43 €          

LD1RFP14 u Substitució de derivació simple en baixant de diàmetre 200 mm per peça de PVC 134,09 €        

LD1RFP15 u Substitució de derivació doble en baixant de diàmetre entre 75 i 90 mm per peça de PVC 104,61 €        

LD1RFP16 u Substitució de derivació doble en baixant de diàmetre entre 110 i 125 mm per peça de PVC 126,88 €        

LD1RFP17 u Substitució de derivació doble en baixant de diàmetre 160 mm per peça de PVC 161,67 €        

LD1RFP18 u Substitució de derivació doble en baixant de diàmetre 200 mm per peça de PVC 214,80 €        

LD1RFP26 u Substitució de colze en baixant de diàmetre comprès entre 75 i 90 mm per colze de PVC 49,84 €          

LD1RFP27 u Substitució de colze en baixant de diàmetre comprès entre 110 i 125 mm per colze de PVC 72,65 €          

LD1RFP28 u Substitució de colze en baixant de diàmetre 160 mm per colze de PVC 96,19 €          

LD1RFP29 u Substitució de colze en baixant de diàmetre 200 mm per colze de PVC 156,39 €        

LD1RUP05 u Reparació de fuita o porus en desguàs de fins a 40 mm de diàmetre amb cinta de fibres impregnades en resines 

catalitzades amb aigua
50,37 €          

LD1RUP10 u Reparació de fuita o porus en baixant de fins a 200 mm de diàmetre amb cinta de fibres impregnades en resines 

catalitzades amb aigua
126,20 €        

LD1RUQ01 u Reparació de porus o fissura en desguàs de plom amb soldadura i o resines 24,33 €          

LD1RUQ11 u Substitució de desguàs de plom de fins a 40 mm de diàmetre per tub flexible de PVC de fins a 3 m de llarg
24,50 €          

LD1RUQ21 u Substitució de manegot de plom per manegot de PVC 67,48 €          

LD3111B4 u Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable, de D=110 mm, amb 5 

entrades de 32 mm i sortida de 40 mm, substituint un element existent d'iguals característiques 45,64 €          

LD3111B6 u Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable, de D=110 mm, amb 5 

entrades de 40 mm i sortida de 50 mm, substituint un element existent d'iguals característiques 46,76 €          

LD3112B4 u Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb reixeta d'acer inoxidable, de D=110 mm, amb 5 entrades de 

32 mm i sortida de 40 mm, substituint un element existent d'iguals característiques
45,12 €          

LD3112B6 u Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb reixeta d'acer inoxidable, de D=110 mm, amb 5 entrades de 

40 mm i sortida de 50 mm, substituint un element existent d'iguals característiques
46,20 €          



LDH11010 u Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses sèptiques de clavegueram amb introducció manual de mànega 

amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna 371,00 €        

LDH12110 u Neteja i desembussada clavegueres, pous i fosses sèptiques de fossa sèptica de 6 m3 de volum, amb introducció 

manual de mànega amb aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en 

camió cisterna

252,28 €        

LF1R1611 u Reparació de porus o fissura en tub vist d'acer negre de diàmetre <= 1´´, tallant i substituint fins a 1 m de tub, amb 

utilització d'accessoris especials amb junt d'estanquitat a pressió
63,15 €          

LF1R1621 u Reparació de porus o fissura en tub vist d'acer negre de diàmetre <= 1´´, tallant i substituint fins a 2 m de tub, amb 

utilització d'accessoris especials amb junt d'estanquitat a pressió
71,97 €          

LF1R1631 u Reparació de porus o fissura en tub vist d'acer negre de diàmetre <= 1´´, tallant i substituint fins a 3 m de tub, amb 

utilització d'accessoris especials amb junt d'estanquitat a pressió
80,79 €          

LF2R1611 u Reparació de porus o fissura en tub vist d'acer galvanitzat de diàmetre <= 1´´, tallant i substituint fins a 1 m de tub, 

amb utilització d'accessoris especials amb junt d'estanquitat a pressió
74,76 €          

LF2R1612 u Reparació de porus o fissura en tub vist d'acer galvanitzat de diàmetre <= 1´´, tallant i substituint fins a 1 m de tub 

per tub de polietilè, amb utilització d'accessoris especials amb junt d'estanquitat a pressió
54,54 €          

LF2R1621 u Reparació de porus o fissura en tub vist d'acer galvanitzat de diàmetre <= 1´´, tallant i substituint fins a 2 m de tub, 

amb utilització d'accessoris especials amb junt d'estanquitat a pressió
91,24 €          

LF2R1622 u Reparació de porus o fissura en tub vist d'acer galvanitzat de diàmetre <= 1´´, tallant i substituint fins a 2 m de tub 

per tub de polietilè, amb utilització d'accessoris especials amb junt d'estanquitat a pressió
62,01 €          

LF2R1631 u Reparació de porus o fissura en tub vist d'acer galvanitzat de diàmetre <= 1´´, tallant i substituint fins a 3 m de tub, 

amb utilització d'accessoris especials amb junt d'estanquitat a pressió
107,72 €        

LF2R1632 u Reparació de porus o fissura en tub vist d'acer galvanitzat de diàmetre <= 1´´, tallant i substituint fins a 3 m de tub 

per tub de polietilè, amb utilització d'accessoris especials amb junt d'estanquitat a pressió
69,47 €          

LF2R16A0 u Reparació de porus o fissura en tub vist d'acer galvanitzat de diàmetre <= 1´´, amb abraçadora de reparació per a 

tubs d'acer
28,74 €          

LF5R1511 u Reparació de porus o fissura en tub vist de coure de diàmetre <= 14 mm, tallant i substituint fins a 1 m de tub, amb 

utilització d'accessoris soldats
50,54 €          

LF5R1521 u Reparació de porus o fissura en tub vist de coure de diàmetre <= 14 mm, tallant i substituint fins a 2 m de tub, amb 

utilització d'accessoris soldats
59,54 €          

LF5R1531 u Reparació de porus o fissura en tub vist de coure de diàmetre <= 14 mm, tallant i substituint fins a 3 m de tub, amb 

utilització d'accessoris soldats
68,54 €          

LF5R1911 u Reparació de porus o fissura en tub vist de coure de diàmetre de 16 a 22 mm, tallant i substituint fins a 1 m de tub, 

amb utilització d'accessoris soldats
58,32 €          

LF5R1921 u Reparació de porus o fissura en tub vist de coure de diàmetre de 16 a 22 mm, tallant i substituint fins a 2 m de tub, 

amb utilització d'accessoris soldats
72,28 €          

LF5R1931 u Reparació de porus o fissura en tub vist de coure de diàmetre de 16 a 22 mm, tallant i substituint fins a 3 m de tub, 

amb utilització d'accessoris soldats
86,24 €          

LFBR1811 u Reparació de fuita en tub de polietilè reticulat de diàmetre de 16 a 25 mm, tallant i substituint fins a 1 m de tub, 

amb utilització d'accessoris muntats a pressió
55,66 €          

LFBR1821 u Reparació de fuita en tub de polietilè reticulat de diàmetre de 16 a 25 mm, tallant i substituint fins a 2 m de tub, 

amb utilització d'accessoris muntats a pressió
64,25 €          

LFBR1831 u Reparació de fuita en tub de polietilè reticulat de diàmetre de 16 a 25 mm, tallant i substituint fins a 3 m de tub, 

amb utilització d'accessoris muntats a pressió
72,83 €          

LFCR1811 u Reparació de fuita en tub de polipropilè a pressió de diàmetre de 16 a 25 mm, tallant i substituint fins a 1 m de tub, 

amb utilització d'accessoris termosoldats
47,49 €          

LFCR1821 u Reparació de fuita en tub de polipropilè a pressió de diàmetre de 16 a 25 mm, tallant i substituint fins a 2 m de tub, 

amb utilització d'accessoris termosoldats
55,31 €          

LFCR1831 u Reparació de fuita en tub de polipropilè a pressió de diàmetre de 16 a 25 mm, tallant i substituint fins a 3 m de tub, 

amb utilització d'accessoris termosoldats
63,14 €          

LJ12B61Q u Plat de dutxa quadrat de porcellana vitrificada, de 600x600 mm, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el 

paviment, substituint un element existent d'iguals característiques
145,12 €        

LJ12B71Q u Plat de dutxa quadrat de porcellana vitrificada, de 700x700 mm, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el 

paviment, substituint un element existent d'iguals característiques
181,61 €        

LJ12B81Q u Plat de dutxa quadrat de porcellana vitrificada, de 800x800 mm, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el 

paviment, substituint un element existent d'iguals característiques
228,33 €        

LJ13B613 u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc, preu mitjà, col·locat amb suports 

murals, substituint un element existent d'iguals característiques
190,83 €        

LJ13B712 u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 53 a 75 cm, de color blanc, preu alt, col·locat amb suports 

murals, substituint un element existent d'iguals característiques
269,50 €        

LJ13B71P u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 53 a 75 cm, de color blanc, preu alt, col·locat sobre un peu, 

substituint un element existent d'iguals característiques
324,27 €        

LJ13B91P u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària >= 100 cm, de color blanc, preu alt, col·locat sobre un peu, 

substituint un element existent d'iguals característiques
396,13 €        

LJ14BA1Q u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i 

alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació, 

substituint un element existent d'iguals característiques

606,83 €        

LJ14BB1Q u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i 

alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació, 

substituint un element existent d'iguals característiques

608,82 €        

LJ15B11Q u Bidet de porcellana vitrificada amb alimentació externa, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment, 

substituint un element existent d'iguals característiques
168,52 €        

LJ18DF1C u Aigüera de gres esmaltat brillant amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, de color blanc i fins a 50 cm 

d'amplària, preu mitjà, encastada a un taulell de cuina, substituint un element existent d'iguals característiques 389,02 €        



LJ18DG1C u Aigüera de gres esmaltat brillant amb dues piques, de 80 a 90 cm de llargària, de color blanc i fins a 50 cm 

d'amplària, preu mitjà, encastada a un taulell de cuina, substituint un element existent d'iguals característiques 448,27 €        

LJ18LFAC u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm 

d'amplària, preu mitjà, encastada a un taulell de cuina, substituint un element existent d'iguals característiques 212,63 €        

LJ18LGAC u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 80 a 90 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm 

d'amplària, preu mitjà, encastada a un taulell de cuina, substituint un element existent d'iguals característiques 229,22 €        

LJ18LHAC u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, 90 a 100 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm 

d'amplària, preu mitjà, encastada a un taulell de cuina, substituint un element existent d'iguals característiques 243,25 €        

LJ1Z1100 u Desmuntatge desguàs i sifó de dutxa substituïda i muntatge sobre el nou element, amb substitució de junts i 

connexió a la xarxa d'evacuació i càrrega manual de runa i material sobrant sobre contenidor
42,27 €          

LJ1Z3200 u Desmuntatge d'aixetes, desguàs i sifó de lavabo o bidet substituït i muntatge sobre el nou element, amb substitució 

de junts i maniguets, connexió a la xarxa d'alimentació i evacuació i càrrega manual de runa i material sobrant sobre 

contenidor

72,23 €          

LJ1Z4000 u Desmuntatge d'aixeta, seient i tapa d'inodor substituït i muntatge sobre el nou element, connexió a la xarxa de 

distribució i càrrega manual de runa i material sobrant sobre contenidor
61,15 €          

LJ1Z8200 u Desmuntatge d'aixetes, desguàs i sifó d'aigüera substituïda i muntatge sobre el nou element, amb substitució de 

junts i maniguets, connexió a la xarxa d'alimentació i evacuació i càrrega manual de runa i material sobrant sobre 

contenidor

92,61 €          

LJ21613A u Aixeta monocomandament per a banyera/dutxa, mural, muntada superficialment, amb broc i transfusor, de llautó 

cromat, preu mitjà, amb dues entrades d'1/2'' i sortida d'1/2'' per a dutxa de telèfon, substituint un element existent 

d'iguals característiques

170,41 €        

LJ21613B u Aixeta monocomandament per a banyera/dutxa, mural, muntada superficialment, amb broc i transfusor, de llautó 

cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 3/4'' i sortida d'1/2'' per a dutxa de telèfon, substituint un element 

existent d'iguals característiques

231,17 €        

LJ22613A u Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu mitjà, 

amb dues entrades d'1/2'' i sortida d'1/2'', substituint un element existent d'iguals característiques 205,17 €        

LJ228136 u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal·lació muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb 

entrada de d 1/2'' i sortida de d 1/2'', substituint un element existent d'iguals característiques 276,00 €        

LJ22L131 u Ruixador fix, d'aspersió fixa, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1/2'', 

substituint un element existent d'iguals característiques
66,44 €          

LJ22M131 u Ruixador fix, d'aspersió regulable, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1/2'', 

substituint un element existent d'iguals característiques
73,46 €          

LJ22W730 u Tub flexible per a dutxa de telèfon amb dues unions roscades d'1/2'', d'alumini anoditzat, preu mitjà, substituint un 

element existent d'iguals característiques
26,07 €          

LJ22W830 u Tub flexible per a dutxa de telèfon amb dues unions roscades d'1/2'', sintètic, preu mitjà, substituint un element 

existent d'iguals característiques
22,13 €          

LJ23513A u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, 

preu mitjà, amb dues entrades d'1/2'', substituint un element existent d'iguals característiques 235,44 €        

LJ23513G u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, 

preu mitjà, amb dues entrades de maniguets, substituint un element existent d'iguals característiques 181,57 €        

LJ23613A u Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de 

llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades d'1/2'', substituint un element existent d'iguals característiques 581,98 €        

LJ23613G u Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de 

llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets, substituint un element existent d'iguals característiques 419,01 €        

LJ248133 u Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó 

cromat, preu mitjà, amb entrada de 3/4'', substituint un element existent d'iguals característiques
223,16 €        

LJ248135 u Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó 

cromat, preu mitjà, amb entrada d'1'', substituint un element existent d'iguals característiques
259,49 €        

LJ24A131 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç 

incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1/2'', substituint un element existent d'iguals 

característiques

46,66 €          

LJ25513G u Aixeta monocomandament per a bidet, muntada superficialment sobre aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, 

amb dues entrades de maniguets, substituint un element existent d'iguals característiques 160,82 €        

LJ268131 u Fluxor per a urinari d'accionament manual, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub d'enllaç, de 

llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d'1/2'', substituint un element existent d'iguals característiques 240,20 €        

LJ2851CG u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu mitjà, amb broc giratori 

de fosa, amb dues entrades de maniguets, substituint un element existent d'iguals característiques 178,65 €        

LJ2Z1000 u Substitució connexió flexible integrada d'aixetes de lavabo, bidet o aigüera 30,10 €          

LJ3124CF u Desguàs sifònic per a banyera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 35 mm, 

connectat a la xarxa de petita evacuació, substituint un element existent d'iguals característiques
158,79 €        

LJ3124DF u Desguàs sifònic per a banyera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 40 mm, 

connectat a la xarxa de petita evacuació, substituint un element existent d'iguals característiques
161,87 €        



LJ3224CF u Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de llautó de diàmetre 35 mm, connectat a la xarxa de 

petita evacuació, substituint un element existent d'iguals característiques
136,46 €        

LJ3224DF u Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de llautó de diàmetre 40 mm, connectat a la xarxa de 

petita evacuació, substituint un element existent d'iguals característiques
133,98 €        

LJ3317N7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal o a 

un sifó de PVC, substituint un element existent d'iguals característiques
39,73 €          

LJ3317P7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a 

un sifó de PVC, substituint un element existent d'iguals característiques
41,51 €          

LJ33A7NG u Sifó registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC, substituint un element 

existent d'iguals característiques
34,30 €          

LJ33A7PG u Sifó registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC, substituint un element 

existent d'iguals característiques
34,40 €          

LJ33B7NG u Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC, substituint un element 

existent d'iguals característiques
40,28 €          

LJ33B7PG u Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC, substituint un element 

existent d'iguals característiques
42,20 €          

LJ3517N7 u Desguàs recte per a bidet, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal o a un 

sifó de PVC, substituint un element existent d'iguals característiques
40,40 €          

LJ3517P7 u Desguàs recte per a bidet, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un 

sifó de PVC, substituint un element existent d'iguals característiques
42,35 €          

LJ35A7NG u Sifó registrable per a bidet, de PVC, de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC, substituint un element 

existent d'iguals característiques
33,33 €          

LJ35A7PG u Sifó registrable per a bidet, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC, substituint un element 

existent d'iguals característiques
33,38 €          

LJ3847D7 u Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a 

un ramal o a un sifó de PVC, substituint un element existent d'iguals característiques
57,79 €          

LJ3847N7 u Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 32 mm, connectat a 

un ramal o a un sifó de PVC, substituint un element existent d'iguals característiques
56,01 €          

LJ38A7DG u Sifó registrable per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC, substituint un 

element existent d'iguals característiques
28,11 €          

LJ38A7NG u Sifó registrable per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC, substituint un 

element existent d'iguals característiques
27,38 €          

LJ38D7DG u Sifó registrable per a aigüera de dues piques, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC, substituint 

un element existent d'iguals característiques
62,96 €          

LJ38D7NG u Sifó registrable per a aigüera de dues piques, de PVC, de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC, substituint 

un element existent d'iguals característiques
60,14 €          

LJ3RF100 u Reparació de porus o fissura en baixant de qualsevol diàmetre, amb resines 41,47 €          

LJ3RFE20 u Reparació de porus o fissura en tub de PVC de qualsevol diàmetre, amb encolat de junts 22,27 €          

LJ3Z1000 u Substitució de junts en desguàs de banyera o dutxa 50,41 €          

LJ3Z3000 u Substitució de junts en vàlvula desguàs recte de lavabo, bidet o aigüera 32,62 €          

LJTRURJ1 u Reparació del junt de petit equip encastat al vas de la piscina (broc d'impulsió, focus, ancoratge surera, etc), 

netejant el junt antic de material en mal estat, i aplicant un cordó de silicona neutra d'alta resistència al clor 23,88 €          

LQSRUB10 u Reparació de cistella de basquet, refent una unió trencada dels tubs de suport i pintat amb esmalt sintètic de la zona 

afectada
191,42 €        

LQSRUBA1 u Reparació de cistella de basquet, substituint l'anella per una nova de tub d'acer, reglamentaria amb 12 ganxos
123,06 €        

LQSRUBA2 u Reparació de cistella de basquet, substituint l'anella per una nova de perfil massís d'acer, reglamentaria amb 12 

ganxos
141,29 €        

LQSRUBA3 u Reparació de cistella de basquet, substituint l'anella per una nova de tub d'acer amb molles, reglamentaria amb 12 

ganxos
321,16 €        

LQSRUBC1 u Substitució dels contrapesos d'una cistella de bàsquet mòbil per 3 elements nous de 50 kg, fixats a l'estructura de la 

cistella
312,45 €        

LQSRUBC2 u Substitució dels contrapesos d'una cistella de bàsquet mòbil per 2 elements nous de 80 kg, fixats a l'estructura de la 

cistella
230,20 €        

LQSRUBT1 u Reparació de cistella de basquet, substituint el taulell trencat per un nou de fibra de vidre de 180x105x2 cm, 

aprofitant l'anella existent
397,57 €        

LQSRUBT2 u Reparació de cistella de basquet, substituint el taulell trencat per un nou de metacrilat de 180x105x1,5 cm, 

aprofitant l'anella existent
609,70 €        

LQSRUF10 u Reparació de porteria handbol-futbol sala amb bastiment principal de tub d'acer, reconstruint una unió trencada 

dels tubs i pintat amb esmalt sintètic de la zona afectada
89,36 €          

LQSRUF20 u Substitució dels ganxos de subjecció de la xarxa d'una porteria d'handbol-futbol sala per ganxos de plàstic antilesió
89,74 €          

LQSRUH10 u Reparació de porteria hoquei amb bastiment principal de tub d'acer, reconstruint una unió trencada dels tubs i 

pintat amb esmalt sintètic de la zona afectada
79,72 €          

LQSRUH20 u Substitució dels ganxos de subjecció de la xarxa d'una porteria d'hoquei per ganxos de plàstic antilesió 122,40 €        

LQSRUMB1 u Substitució del motor d'una cistella de basquet elevable 1.533,80 €    

LQSRURA1 u Reparació d'ancoratge encastat al paviment per a suport de pal de voleibol o tenis, amb arrencada de la camisa 

vella, i fixació de la nova amb morter epoxi, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
176,97 €        

LY044111 u Tapar obertura de 0,125 m2 en sostre pla de biguetes o revoltó de morter de ciment o de ceràmica i enguixar
54,35 €          

LY044211 u Tapar obertura de 0,25 m2 en sostre pla de biguetes o revoltó de morter de ciment o de ceràmica i enguixar
74,79 €          

LY044311 u Tapar obertura de 0,50 m2 en sostre pla de biguetes o revoltó de morter de ciment o de ceràmica i enguixar
98,31 €          



LY044411 u Tapar obertura d'1 m2 en sostre pla de biguetes o revoltó de morter de ciment o de ceràmica i enguixar 130,52 €        

LY044511 m2 Tapar obertura de més d'1 m2 en sostre pla de biguetes o revoltó de morter de ciment o de ceràmica i enguixar
115,02 €        

LY04L111 u Tapar obertura 0,125 m2 en sostre pla de biguetes o revoltó de morter de ciment o de ceràmica 35,85 €          

LY04L211 u Tapar obertura 0,25 m2 en sostre pla de biguetes o revoltó de morter de ciment o de ceràmica 47,64 €          

LY04L311 u Tapar obertura 0,50 m2 en sostre pla de biguetes o revoltó de morter de ciment o de ceràmica 63,35 €          

LY04L411 u Tapar obertura 1 m2 en sostre pla de biguetes o revoltó de morter de ciment o de ceràmica 84,08 €          

LY04L511 m2 Tapar obertura de més d'1 m2 en sostre pla de biguetes o revoltó de morter de ciment o de ceràmica 74,38 €          

LY061111 u Tancar l'obertura de 0,125 m2 d'envà de 4cm d'obra de fàbrica ceràmica 28,71 €          

LY061211 u Tancar l'obertura de 0,25 m2 d'envà de 4cm d'obra de fàbrica ceràmica 41,66 €          

LY061311 u Tancar l'obertura de 0,50 m2 d'envà de 4cm d'obra de fàbrica ceràmica 53,75 €          

LY061411 u Tancar l'obertura d'1m2 d'envà de 4cm d'obra de fàbrica ceràmica 75,61 €          

LY061511 m2 Tancar l'obertura de més d'1 m2 d'envà de 4cm d'obra de fàbrica ceràmica 64,96 €          

LY06A111 u Tapar cala a una cara de 0,125 m2 de superfície d'envà o paredó i arrebossat 37,72 €          

LY06A211 u Tapar cala a una cara de 0,25 m2 de superfície d'envà o paredó i arrebossat 58,09 €          

LY06A311 u Tapar cala a una cara de 0,50 m2 de superfície d'envà o paredó i arrebossat 76,71 €          

LY06A411 u Tapar cala a una cara d'1 m2 de superfície d'envà o paredó i arrebossat 102,61 €        

LY06A511 m2 Tapar cala a una cara de més d'1 m2 de superfície d'envà o paredó i arrebossat 90,30 €          

LY06B111 u Tapar cala a una cara de 0,125 m2 de superfície d'envà o paredó i enguixat 43,86 €          

LY06B211 u Tapar cala a una cara de 0,25 m2 de superfície d'envà o paredó i enguixat 64,27 €          

LY06B311 u Tapar cala a una cara de 0,50 m2 de superfície d'envà o paredó i enguixat 83,17 €          

LY06B411 u Tapar cala a una cara d'1 m2 de superfície d'envà o paredó i enguixat 113,57 €        

LY06B511 m2 Tapar cala a una cara de més d'1 m2 de superfície d'envà o paredó i enguixat 98,90 €          

LY06C111 u Tapar cala a una cara de 0,125 m2 de superfície d'envà i enrajolar amb rajola d'aplec o recuperada 42,87 €          

LY06C211 u Tapar cala a una cara de 0,25 m2 de superfície d'envà i enrajolar amb rajola d'aplec o recuperada 58,91 €          

LY06C311 u Tapar cala a una cara de 0,50 m2 de superfície d'envà i enrajolar amb rajola d'aplec o recuperada 74,83 €          

LY06C411 u Tapar cala a una cara d'1 m2 de superfície. com a màxim, d'envà i enrajolar amb rajola d'aplec o recuperada
103,91 €        

LY06C511 m2 Tapar cala a una cara de més d'1 m2 de superfície d'envà i enrajolar amb rajola d'aplec o recuperada 86,52 €          

LY06D111 u Tapar cala a dues cares de 0,125 m2 de superfície d'envà, enguixat a una cara i enrajolat amb rajola d'aplec o 

recuperada a l'altre cara
75,75 €          

LY06D211 u Tapar cala a dues cares de 0,25 m2 de superfície d'envà, enguixat a una cara i enrajolat amb rajola d'aplec o 

recuperada a l'altre cara
105,57 €        

LY06D311 u Tapar cala a dues cares de 0,50 m2 de superfície d'envà, enguixat a una cara i enrajolat amb rajola d'aplec o 

recuperada a l'altre cara
135,81 €        

LY06D411 u Tapar cala a dues cares d'1 m2 de superfície d'envà, enguixat a una cara i enrajolat amb rajola d'aplec o recuperada 

a l'altre cara
185,26 €        

LY06D511 m2 Tapar cala a dues cares de més d'1 m2 de superfície d'envà, enguixat a una cara i enrajolat amb rajola d'aplec o 

recuperada a l'altre cara
159,94 €        

LY0Z1000 h Desplaçament de mobiliari per a fer reparacions 36,88 €          

LY0Z2000 h Desplaçament d'equips, material i maquinaria per a fer reparacions 32,93 €          

RPEC0001 u

Subministrament i col·locació de forn elèctric bàsic, d'amplada 60cm, per a moble alt o baix, totalment instal·lat, 

connectat al subministrament i en servei. Classificació mínima d'eficiència energètica C segons reglament UE 

2017/1369 (alternativament, classificació mínima  A+ segons normativa anterior). Producte enregistrat al Registre 

Europeu de Productes per al Etiquetatge Energtic (EPREL) i amb marcat CE. Inclou qualsevol petit material necessari. 

Inclou retirada del forn existent, trasllat a abocador i gestió complerta de residus.

378,53 €        

RPEC0004 u

Subministrament i col·locació de conjunt compacte format per placa de cocció vitroceràmica  amb mínim 3 focs i 

forn elèctric, totalment instal·lat, connectat al subministrament i en servei. Classificació mínima d'eficiència 

energètica C segons reglament UE 2017/1369 (alternativament, classificació mínima  A+ segons normativa anterior). 

Producte enregistrat al Registre Europeu de Productes per al Etiquetatge Energtic (EPREL) i amb marcat CE. Inclou 

qualsevol petit material necessari. Inclou retirada de la placa i forn existents, trasllat a abocador i gestió complerta 

de residus.

553,23 €        

RPV00001 u

Porte de material des de magatzem IMHAB  a lloc de treball o de lloc de treball cap a magatzem IMHAB. Inclou 

vehicle i mà d'obra.
69,88 €          

RPIC0001 u

Desplaçament d'equip d'inspecció de canonades de clavegueram amb càmera de TV, 1 hora de feina i elaboració 

d'informe. 
276,03 €        

RPEW0001 u

Subministrament i col·locació de mampara per a dutxa de fins a 100 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de vidre 

imprés incolor trempat d'entre 8 i 11 mm de gruix, amb perfils de fixació i perfileria d'acer inoxidable. Inclou 

desmuntatge de mampara antiga, trasllat a abocador i gestió de residus.
210,23 €        

RPEW0002 u

Subministrament i col·locació de mampara per a dutxa de 100 a 150 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de vidre 

imprés incolor trempat d'entre 8 i 11 mm de gruix, amb perfils de fixació i perfileria d'acer inoxidable. Inclou 

desmuntatge de mampara antiga, trasllat a abocador i gestió de residus.
282,59 €        

RPFM0001 u

Subministrament i col·locació de forrellat metàl·lic amb clau, tipus Forrellat FAC model 301l/80 o similar, inclosa 

extracció del forrellat existent i trasllat a abocador. 
52,41 €          

RPFM0002 u

Subministrament i col·locació de forrellat metàl·lic sense clau,tipus Forrellat FAC model 301R/120 d'accionament 

manual o similar, inclosa extracció del forrellat existent i trasllat a abocador. 
40,76 €          

RPFM0003 u

Subministrament i col·locació de passador forrellat metàl·lic senzill, inclosa extracció del forrellat existent i trasllat a 

abocador.
17,47 €          

RPVN0001 u Neteja general d'habitatge de fins a 100 m², inclou paviments, vidres, revestiments, aparells, etc. 180,53 €        

RPVN0002 u

Buidat general d'habitatge. Inclou desmuntatge de mobles, omplir bosses amb roba, estris de cuina, 

electrodomèstics i qualsevol altre element que no hagi de romandre a l'habitage. Inclou baixar-ho al carrer, càrrega 

a camió, transport a l'abocador i gestió complerta de residus. 

723,28 €        



RPSP0001 u Tapiat de porta d'un habitatge amb porta metàl·lica anti-vandàlica. Inclou soldat. 248,08 €        

RPS00002 u Tapiat de finestra/balconera d'un habitatge amb planxa metàl·lica. 69,88 €          

RPS00003 u Subministre i col·locació de planxa metàl·lica per a tapiat de finestra/balconera d'habitatge. 186,35 €        

RPFM0004 u Subministrament i col·locació de bombí a pany bústia 58,23 €          

RPS00004 u

Extracció de tapiat de porta d'un habitatge amb porta metàl·lica standard. Inclou trasllat de porta metàl·lica a 

magatzem de l'IMHAB.
299,19 €        

RPS00005 u Soldar porta metàl·lica anti-vandàlica col.locada per tapiar habitatge. 18,64 €          

RPS00006 u Extracció de soldadura de porta metàl·lica anti-vandàlica col.locada per tapiar habitatge. 18,64 €          

RPV00002 u

Elaboració de cèdula d'habitabilitat de primera o segona ocupació (inclosa de primera ocupació de rehabilitació) 

segons normativa vigent, per a qualsevol tipologia i/o antiguitat d'habitatge. Inclou les visites necessàries a 

l'habitatge, la tramitació davant organisme corresponent i el lliurament de la documentació provisional i definitiva a 

la propietat de l'habitatge. Inclou resposta a requeriments i totes les gestions i documents necessaris per a la seva 

satisfactòria resolució. 

116,47 €        

RPV00003 u

Elaboració de certificat oficial d'eficiència energètica segons normativa vigent, per a qualsevol tipologia i/o antiguitat 

d'habitatge.  Inclou les visites necessàries a l'habitatge, la tramitació davant organisme corresponent  i el lliurament 

de la documentació provisional i definitiva a la propietat de l'habitatge. Inclou resposta a requeriments i totes les 

gestions i documents necessaris per a la seva satisfactòria resolució. 

174,70 €        

RPSA0001 u

Quota mensual, en règim de lloguer, de connexió a central receptora d'alarmes, inclòs tractament i gestió de dades 

bidireccional, gestió d'incidències, alarma de fallida de sistema i/o bateries, manteniment remot segons normativa, 

test GPRS cada 24h, test IP cada 30 min. Inclou una visita presencial anual per revisar la instal·lació, segons 

normativa vigent.

90,85 €          

RPSA0002 u

Quota mensual, en règim de compra, de connexió a central receptora d'alarmes, inclòs tractament i gestió de dades 

bidireccional, gestió d'incidències, alarma de fallida de sistema i/o bateries, manteniment remot segons normativa, 

test GPRS cada 24h, test IP cada 30 min. Inclou una visita presencial anual per revisar la instal·lació, segons 

normativa vigent.

55,91 €          

RPSA0003 u

Trasllat d'equip d'alarma d'intrusió entre habitatges. Inclou el desmuntatge complert en l'habitatge d'origen i el 

posterior muntatge complert i posada en servei en l'habitatge de destí.
198,00 €        

RPSA0004 u

Trasllat d'equip d'alarma d'intrusió des d'habitatge a magatzem. Inclou el desmuntatge complert en l'habitatge 

d'origen i custòdia de l'equip a l'espera de nou destí.
104,82 €        

RPSA0005 u

Trasllat d'equip d'alarma d'intrusió des de magatzem fins a habitatge. Inclou muntatge complert i posada en servei 

en l'habitatge de destí.
104,82 €        

RPSA0006 u

Canvi de bateries principals de subministrament elèctric per a equip d'alarma. Inclou el subministrament de les 

bateries noves, la seva instal·lació i garantia de funcionament a plè rendiment d'almenys 1,5 anys. Inclou la retirada 

de les bateries antigues i trasllat a abocador autoritzat, incloses taxes.

151,41 €        

RPFM0009 u Cadenat de seguretat de fins a 40mm, col·locat 29,58 €          

RPFM0006 u Frontissa niquelada, de cos circular encastable, per a moble de cuina, col·locada. 5,01 €            

RPFM0007 u Pom o tirador metàl·lic, lacat o cromat, per a porta armari cuina, col·locat. 4,08 €            

RPV00004 u Certificat d'instal·lació elèctrica /  gas / RITE 110,65 €        

RMFM0008 u Airejador aixeta 2,33 €            

RMFM0001 u Bombí tipus JIS 28,57 €          

RMFM0002 u Bombí tipus JIS de companyia per armari o cambres comptadors homologat. 32,91 €          

RMFM0003 u Pany de companyia per armari o cambres comptadors (inclou bombí). 74,74 €          

RPFM0005 u

Subministrament i col·locació de pany complert per encastar en porta d'accés a habitatge, inclosa part proporcional 

de ferramenta i ancoratges, totalment instal·lat. Inclou desmuntatge de l'antic pany, i gestió complerta de residus.

57,42 €          

RPFM0008 u

Tancaportes per a porta d'una fulla sense retenedor, completament muntat, inclosa ferramenta i desmuntatge de 

l'antic amb gestió complerta de residus.
132,78 €        

RMFM0004 u Còpia clau codificada tipus Tesa 12,79 €          

RMFM0007 u Còpia clau de punts 14,02 €          

RMFM0006 u Còpia clau de gorges 7,84 €            

RMFM0005 u Còpia clau de serreta 2,77 €            

RPSA0007 u

Subministrament en règim de lloguer i instal·lació d'equip d'alarma d'intrusió grau 2 amb alimentació per bateries. 

Inclou central amb transmissió IP/GPRS, detectors volumètrics amb vídeo verificació via ràdio (mínim 2), contacte 

magnètic via ràdio a la porta d'entrada a l'habitatge, teclat d'entrada, sirena interior, cartell exterior, adhesius, 

targes tipus SIM, fonts d'alimentació i materials auxiliars necessaris. S'inclou qualsevol altre element normativament 

obligat. Tot l'equip muntat i en servei.

337,76 €        

RPV00005 u

Revisió i reparació de persiana sense substitució d' eix. Inclou desmuntatge i muntatge de registres, recol·locació de 

lamel·les existents, revisió i ajustament de qualsevol mecanisme de funcionament, reposició de subjeccions a eix i 

subministrament i col·locació de fins a 3 lamel·les noves. Inclou col·locació de nous topalls, canvi de cinta i recollidor. 

Persiana completament muntada i en servei.

72,21 €          

RPV00006 u

Revisió i reparació de persiana sense substitució d' eix. Inclou desmuntatge i muntatge de registres, recol·locació de 

lamel·les existents, revisió i ajustament de qualsevol mecanisme de funcionament. Inclou col·locació de nous topalls. 

Persiana completament muntada i en servei.

31,21 €          

RPV00007 u

Revisió i ajustament dels mecanismes de funcionament i tancament en finestres, balconeres o fusteries interiors de 

qualsevol tipus. Inclou greixat i qualsevol petit material necessari. Intervenció corresponent a totes les unitats d' un 

habitage de fins a 50m2 útils.

40,00 €          

RPV00008 u

Verificació de correcte funcionament de xarxa de distribució i evacuació d'aigua per a habitatge. Inclou comprovació 

de claus general i de pas, comprovació d'aixetes, comprovació de sanejament, neteja d'airejadors i d'elements 

d'evacuació tipus sifó o desguàs. 

48,92 €          

RPFM0010 u

Subministrament de bombí mestrejat de fins a 100mm d'ample total i fins a 20mm de lleva per a instal·lar a pany 

existent, segons plà de mestrejat. Inclou gestió complerta i subministrament on indiqui el promotor de les 

intervencions. Inclou 3 còpies de clau i actualització del plà de mestrejat complert.

46,01 €          



RPFM0011 u

Subministrament de bombí mestrejat de doble embragatge de fins a 100mm d'ample total i fins a 20mm de lleva per 

a instal·lar a pany existent, segons plà de mestrejat. Inclou gestió complerta i subministrament on indiqui el 

promotor de les intervencions. Inclou 3 còpies de clau i actualització del plà de mestrejat complert.

52,99 €          

RPEC0005 u

Campana extractora d'acer inoxidable amb safata extraïble, equipada amb fins a dos motors, interruptor 

parada/marxa, commutador de tres velocitats, filtres metàl·lics de fins a tres peces, dues làmpades LED, xemeneia 

telescòpica, totalment muntada i en servei. Potencia d'aspiració mínima 380 m3/h. Classificació mínima d'eficiència 

energètica C segons reglament UE 2017/1369 (alternativament, classificació mínima  A+ segons normativa anterior). 

Producte enregistrat al Registre Europeu de Productes per al Etiquetatge Energtic (EPREL) i amb marcat CE. Inclou 

qualsevol petit material necessari. Inclou retirada de la campana existent, trasllat a abocador i gestió complerta de 

residus.

204,17 €        

RPV00009 u

Intervenció en façanes, baixants, patis, i elements anàlegs mitjançant treballs verticals. Inclou 1 hora d’ operari i tots 

els equips, mitjans i elements (inclòs subministrament, muntatge, desmuntatge i trasllat a magatzem) necessaris per 

tal de realitzar les tasques en les condicions de qualitat i seguretat establertes per la normativa vigent, al projecte i 

la direcció de les obres. Inclou qualsevol treball previ i de senyalització, i els recursos preventius o de suport 

necessaris, amb els mitjans adients.

163,06 €        

RPEC0006 u

Subministrament i col·locació de placa de cocció d'inducció de 3 focs, de vidre i 59cm d'amplada mínima. Potència 

mínima de 7000W. Inclou  sistema de bloqueig de seguretat, apagat automàtic de seguretat, detecció de recipients i 

indicador de calor residual. Mínim 8 nivells de potència. Classificació mínima d'eficiència energètica C segons 

reglament UE 2017/1369 (alternativament, classificació mínima  A+ segons normativa anterior). Producte enregistrat 

al Registre Europeu de Productes per al Etiquetatge Energtic (EPREL) i amb marcat CE. Inclou qualsevol petit material 

necessari. Completament muntada, connectada a subministrament i en servei. Inclou retirada de l'anterior placa de 

cocció, transport a abocador i gestió complerta de residus.

486,00 €        

RPEC0007 u

Subministrament i col·locació de placa de cocció d'inducció de 2 focs, de vidre i 29cm d'amplada mínima. Potència 

mínima de 3700W. Inclou  sistema de bloqueig de seguretat, apagat automàtic de seguretat, detecció de recipients i 

indicador de calor residual. Mínim 8 nivells de potència. Classificació mínima d'eficiència energètica C segons 

reglament UE 2017/1369 (alternativament, classificació mínima  A+ segons normativa anterior). Producte enregistrat 

al Registre Europeu de Productes per al Etiquetatge Energtic (EPREL) i amb marcat CE. Inclou qualsevol petit material 

necessari. Completament muntada, connectada a subministrament i en servei. Inclou retirada de l'anterior placa de 

cocció, transport a abocador i gestió complerta de residus.

401,00 €        

RPCM0001 m2

Subministrament i col·locació de persiana enrotllable tipus alacantina, formada per lamel·les de PVC unides 

mitjançant filferro d'acer galvanitzat, amb capçal de PVC. Inclou encordat i qualsevol element auxiliar necessari per 

al seu correcte muntatge i funcionament.

67,59 €          

RPEC0008

u

Subministrament i col·locació de placa de cocció de 4 focs, de gas natural o butà.  Inclou  sistema de bloqueig de 

seguretat i apagat automàtic de seguretat. Classificació mínima d'eficiència energètica C segons reglament UE 

2017/1369 (alternativament, classificació mínima  A+ segons normativa anterior). Producte enregistrat al Registre 

Europeu de Productes per al Etiquetatge Energtic (EPREL) i amb marcat CE. Inclou qualsevol petit material necessari. 

Completament muntada, connectada a subministrament i en servei. Inclou retirada de l'anterior placa de cocció, 

transport a abocador i gestió complerta de residus.

234,62 €        

RPSP0002

u

Quota mensual, en règim de lloguer, de manteniment en servei de porta metàl·lica de seguretat antiocupació per 

habitatges. Inclou la reparació d'avaries en qualsevol element de la porta, sigui quin sigui el  seu origen, ja sigui per 

factors externs o de desgast propi, fins i tot la reposició de noves claus. Inclou la substitució de la porta en cas 

necessari sense cap càrrec addicional.
87,35 €          

RPV00010

u

 Seient i tapa lacats de color blanc per a inodor, fabricats amb resines termoendurides amb fibres tipus Duroplast i 

frontisses d'acer inoxidable, adaptats completament  a les mesures de l'inodor i totalment instal·lats i en servei. 

Inclou la retirada del seient i tapa existents, trasllat a abocador i qualsevol despesa o gestió relacionada.
57,54 €          

RPV00011

u

Subministrament i col·locació de planxa d'alumini per protecció front a humitats d'espais sota aigüera, pica o 

element productor d'humitats. Dimensions fins a 1m2. Inclou banda perimetral de goma i qualsevol maniobra de tall 

o doblegat fins a adaptar-la a l'espai a protegir.

27,76 €          

RPV00012

u

Subministrament i col·locació d'aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica quadrada o rectangular, de 

dimensions lliures interiors mínimes  45 x 45 cm, acabat brillant, totalment col·locada, segellada, fixada 

definitivament, sobre moble i totalment en servei. Inclou qualsevol petit material necessari per a la seva complerta 

col·locació.

114,60 €        

1Q71F111 M

Mobiliari per a cuina lineal de 5 m de llargària, d'aglomerat amb laminat estratificat amb mòduls alts de 330 mm de 

fondària, incloent mòdul sobre campana i mòdul escorreplats, i mòduls baixos de 600 mm de fondària i 800 mm 

d'alçària, amb mòdul per a forn. Tot col·locat

496,05 €        

1Q71G111 m

Mobiliari per a cuina linial de 5 m de llargària, d'aglomerat amb melamina amb mòduls alts de 330 mm de fondària, 

incloent mòdul sobre campana i mòdul escorreplats, i mòduls baixos de 600 mm de fondària i 800 mm d'alçària, amb 

mòdul per a forn. Tot col·locat

368,59 €        

EJ2ZN42K U Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de 1/2"
19,29 €          

EQ512J81
m2 Taulell de pedra natural calcària nacional, de 20 mm de gruix, preu mitjà, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat 

sobre suport mural i encastat al parament 216,15 €        

EQ5AU010 m
Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm 

d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols 129,36 €        

EQ5Z12A0 U
Formació de forat sobre taulell de pedra natural granítica, amb el cantell interior sense polir, de forma circular o 

oval, per a encastar aparells sanitaris 197,23 €        



EQ710476 U
Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 400x330 mm i 700 mm d'alçària, d'aglomerat amb laminat estratificat, 

preu alt, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret 174,80 €        

EQ710576 U
Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 500x330 mm i 700 mm d'alçària, d'aglomerat amb laminat estratificat, 

preu alt, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret 184,39 €        

EQ71057F U
Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 500x330 mm i 700 mm d'alçària, d'aglomerat amb laminat estratificat, 

preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret 169,05 €        

EQ710676 U
Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 700 mm d'alçària, d'aglomerat amb laminat estratificat, 

preu alt, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret 193,98 €        

EQ71067F U
Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 700 mm d'alçària, d'aglomerat amb laminat estratificat, 

preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret 177,84 €        

EQ710776 U
Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 700x330 mm i 700 mm d'alçària, d'aglomerat amb laminat estratificat, 

preu alt, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret 212,49 €        

EQ71087F U
Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 800x330 mm i 700 mm d'alçària, d'aglomerat amb laminat estratificat, 

preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret 202,34 €        

EQ711576 U
Mòdul d'eixugaplats per a moble de cuina alt, de 500x330 mm i 700 mm d'alçària, d'aglomerat amb laminat 

estratificat, preu alt, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret 211,46 €        

EQ7115B6 U

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 500x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb 

laminat estratificat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i 

fixat a la paret 226,66 €        

EQ7115D6 U

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 500x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 4 calaixos d'aglomerat amb 

laminat estratificat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i 

fixat a la paret 296,59 €        

EQ7116BF U

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb 

laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra 

i fixat a la paret 218,39 €        

EQ7118B6 U

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 800x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb 

laminat estratificat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i 

fixat a la paret 259,32 €        

EQ7118BF U

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 800x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb 

laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra 

i fixat a la paret 236,89 €        

EQ7125B6 U

Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 500x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb laminat 

estratificat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la 

paret 236,36 €        

EQ71266F U
Mòdul sobre campana per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 600 mm d'alçària, d'aglomerat amb laminat 

estratificat, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, col·locat fixat a la paret 173,75 €        

EQ7126BF U

Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb laminat 

estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a 

la paret 227,57 €        

EQ7128B6 U

Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 800x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta d'aglomerat amb laminat 

estratificat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la 

paret 270,30 €        

EQ880002
U

Campana extractora d'acer inoxidable, de 90 x 90 cm, equipada amb dos motors, interruptor parada/marxa, 

commutador de tres velocitats, filtres metàl·lics de tres peces, dues làmpades de 40 w, xemeneia telescòpica
459,37 €        

GFAD1315 U
Maniguet de connexió de PVC de 125 mm de DN, de 10 bar de pressió nominal, amb unions encolades, col·locat al 

fons de la rasa 32,49 €          

KAQAD486 U
Fulla batent per a porta d'entrada, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i de fusta xapada, de 80 

cm d'amplària i de 210 cm d'alçària 430,12 €        

KJ5Z1RM6 U
Vàlvula d'esfera manual de llautó a esquadra, entrada per a roscar de diàmetre 1", sortida roscada de diàmetre 

20mm, per a bateries, muntada 30,87 €          

KJA12221 U

Escalfador instantani per a gas natural, de 19 kW de potència, 11 l/min de cabal i 25 °C de gradient tèrmic, preu alt, 

dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua 

calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat amb fixacions murals i connectat
451,95 €        

KJAB1011 U

Acumulador per a aigua calenta sanitària de 75 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de poliuretà, 

dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua 

calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat 462,46 €        

KJ2981C1 U
Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb aixeta i sortida 

exterior roscada de 3/4'', incorporades, amb entrada de 1/2'' 48,57 €          

EC1K1302
m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament

93,72 €          

KJ12L6CQ U Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 1200x700 mm, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment 
217,10 €        

E9U67007 m 
Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7 cm d'alçària i 7 mm de 

gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu 9,03 €            

C1RA1100
m3 Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

67,37 €          

K898DFP0 m2
Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues 

d'acabat 14,77 €          

K2152211 m2
Enderroc complet de coberta plana, transitable, no ventilada, amb paviment ceràmic, amb mitjans manuals i martell 

pneumàtic i càrrega manual sobre camió o contenidor           48,51 € 

K7C298D3 m2

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència 

tèrmica entre 2.581 i 2,353 m2·K/W, amb la superfície acanalada i cantell mitjamossa, col·locada amb morter 

adhesiu           23,20 € 



EAVZ1900
U Comandament manual amb cinta per a persianes entre 90 i 120 cm d'amplària

27,73 €          

EAVZ1C00 U Comandament manual amb cinta per a persianes entre 120 i 150 cm d'amplària 30,30 €          

EAVZ1F00 U
Comandament manual amb cinta per a persianes entre 150 i 180 cm d'amplària 32,84 €          

KF90HPGN
ml

Tubs per a sistemes de calefacció amb radiadors amb tub de polietilè multicapa de diàmetre 20x2 mm, amb capa 

interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, 

amb funda d'escuma de polietilè de 9 mm, muntat amb accessoris per a premsar
14,00 €          

EJ2ZE131 U
Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2" per a maniguets, de llautó cromat, preu mitjà, 

amb entrada roscada de 1/2" 22,32 €          

EJ2Z1131 U
Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida Indeterminat roscada de 

diàmetre 3/4 i entrada roscada d'1/2 35,49 €          

KJ2Z4237 U
Aixeta de pas, encastada, de llautó esmaltat, preu mitjà, amb sortida Indeterminat Indeterminat de diàmetre 1/2 i 

entrada Indeterminat d'1/2 47,82 €          

KJAB1111 U

Acumulador per a aigua calenta sanitària de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de poliuretà, 

dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua 

calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat 523,01 €        

KJAB1211 U

Acumulador per a aigua calenta sanitària de 150 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de poliuretà, 

dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua 

calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat 621,60 €        

KEV2P100 U

Cronotermòstat programable electronic d'ambient, per a calderes de gas, gasoil, cremadors, bombes, actuadors 

tèrmics, vàlvules de zona i sistemes de calefacció elèctrica, amb programació setmanal, connexió per cable i amb 

accessoris de muntatge, col·locat 213,47 €        

K652614R m2

Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal 

amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 

mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades 

mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W
65,87 €          

K6526A45 m2

Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal 

amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 

mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra hidròfuga (H) 

de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 

1,081 m2·K/W 71,26 €          

K83E5D6D m2

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de 

planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm 

d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa resistent al foc (F) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i 

aïllament amb plaques de llana mineral de roca. 58,98 €          

K83E596D m2

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de 

planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm 

d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i 

aïllament amb plaques de llana mineral de roca 59,01 €          

K83E546B m2

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de 

planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm 

d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i 

aïllament amb plaques de llana mineral de roca 53,38 €          

K83EDDAA m2

Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant mestres de 

perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària col·locades cada 400 mm amb 1 placa 

resistent al foc (F) de 15 mm de gruix 47,85 €          

K83ED4AA m2

Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant mestres de 

perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària col·locades cada 400 mm amb 1 placa 

estàndard (A) de 15 mm de gruix 42,92 €          

K83ED9AA m2

Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant mestres de 

perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària col·locades cada 400 mm amb 1 placa 

hidròfuga (H) de 15 mm de gruix 47,88 €          

A010T000 h Tècnic mig o superior 63,17 €          

KJ11J41A U
Banyera de planxa d'acer esmaltat mat, de llargària 1,4 m, de color blanc, preu superior, per a revestir, col·locada 

sobre suports de totxana de 290x140x100 mm 240,09 €        

C1RA1100 U Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials 67,37 €          

A0132000 h Ajudant paleta 34,51 €          

KD7FBBCP m
Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 315 mm, 

penjat al sostre 215,92 €        

KD7FBB8P ml
Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, 

penjat al sostre 61,71 €          
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