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10.03 Calculs electrics
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10.04 Calculs luminics

A continuacio es recullen els resultats luminics extrets de I'estudi realitzat amb el programa Dialux EVO
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ANNEX 07 CERTIFICACIO DE L’EFICIENCIA ENERGETICA
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CERTIFICACIO ENERGETICA ESTAT ACTUAL

PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIO DE LA MASIA DE CAN MARAGALL A CORNELLA DE LLOBREGAT



CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

ANEXO I
DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

Nombre del edificio CAN MARAGALL
Direccién CTRA ESPLUGUES 45 En este a_gartado se describen_ I_as caracteristicas energét_ic_as ‘,j?l ediﬁcig,_envolven_tc_a _térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento
— - — y ocupacién y demas datos utilizados para obtener la calificacion energética del edificio.
Municipio CORNELLA DE Coédigo Postal 08940
LLOBREGAT ;
Provincia BARCELONA Comunidad Auténoma | CATALUNYA 1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION
Zona climatica c2 Afio construccién 1276 Superficie habitable [m?] 817.55
Normativa vigente (construccion / no hi ha
Lzl Glel) Imagen del edificio Plano de situacién
Referencia/s catastral/es 2489101DF2728G0001AK
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
[] Edificio de nueva construccion [x] Edificio Existente
|:| Vivienda E Terciario
[] unifamiliar [x] Edificio completo
[] Bloque [] Local
[] Blogue completo
[] vivienda individual
2. ENVOLVENTE TERMICA
DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR: Cerramientos opacos
Nombre y Apellidos GISELA TRABY VALLESPIN NIF/NIE 40995971N Nombre Tipo Su?erzf:llme Tr[a‘;lvs/mlg?z:tlna Modo de obtencién
Razén social AMB NIF P0O800258F m m
Domicilio CARRER 62 16-18 EDIFICI A 3A PLANTA Facana Fachada 53.32 1.72 Usuario
Municipio BARCELONA Cédigo Postal 08040 Facana Fachada 19.17 1.72 Usuario
Provincia BARCELONA Comunidad Auténoma | CATALUNYA Fagana Fachada 77.33 1.72 Usuario
e-mail GTRABY@AMB.CAT Teléfono 673134504 Fagana Fachada 97.64 1.72 Usuario
Titulacién habilitante segan normativa | ENGINYERA MECANICA Facana Fachada 110.24 1.72 Usuario
vigente Llosa de fonamentacié Suelo 327.52 0.42 Usuario
Procedimiento reconocido de calificacion energética utilizadoy | CYPETHERM HE Plus. 2021.b Teulada (Forjat unidireccional) Cubierta 18.32 2.70 Usuario
version: Facana Fachada 65.08 1.72 Usuario
. . Enva d'un full, amb revestiment ParticionInteriorVertical 7.65 2.38 Usuario
CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA: Teulada (Forjat unidireccional) Cubierta 49.16 2.70 Usuario
CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE Teulada (Forjat unidireccional) Cubierta 56.93 2.70 Usuario
PRIMAtwhNO f\E[‘fOVABLE " (égRBoy°~ Fagana Fachada 44.47 1.72 Usuario
L /m?-afio] [kgCO./m?-afio] Facana Fachada 69.06 1.72 Usuario
- - Fagana Fachada 66.18 1.72 Usuario
Teulada (Forjat unidireccional) Cubierta 91.69 2.70 Usuario
Teulada (Forjat unidireccional) Cubierta 93.51 2.70 Usuario
175,53 E 42,73 E
Huecos y lucernarios
> 246,2 — . . = v
= . Superficie | Transmitancia Modo de obtencion. Modo de obtencion.
Lol U [m?2] [W/m?2:K] FEEEr el Transmitancia Factor solar
El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificacién energética del edificio o de la parte que se certifica de P‘orta Hueco 5.02 1.79 0 Usuario Usuario
acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus d ent_rada a
anexos: I'habitatge, de
fusta
Fecha: 21/04/2022 zngD)RE SIMPLE Hueco 0.63 5.23 0.13 Usuario Usuario
VIDRE SIMPLE Hueco 0.63 5.23 0.13 Usuario Usuario
Firma del técnico certificador: (F2)
VIDRE SIMPLE Hueco 2.28 5.21 0.13 Usuario Usuario
Anexo I. Descripcion de las caracteristicas energéticas del edificio. (F5)
Anexo II. Calificacién energética del edificio. ¥E9D)RE SIMPLE |  Hueco 7.68 5.57 0.09 Usuario Usuario
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética. - -
. . . . L . VIDRE SIMPLE Hueco 2.76 5.46 0.10 Usuario Usuario
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador. (F8)
. VIDRE SIMPLE Hueco 1.05 5.36 0.11 Usuario Usuario
Registro del Organo Territorial Competente: (F4)
VIDRE SIMPLE Hueco 0.76 5.21 0.13 Usuario Usuario
(F5)
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VIDRE SIMPLE Hueco 1.55 5.41 0.11 Usuario Usuario
(F6)
VIDRE SIMPLE Hueco 0.48 5.07 0.14 Usuario Usuario
(F7)
PORTALADA Hueco 6.00 2.00 0 Usuario Usuario
PORTES PPAL Hueco 4.87 2.00 0 Usuario Usuario
VIDRE SIMPLE Hueco 5.07 5.46 0.10 Usuario Usuario
(F15)
VIDRE SIMPLE Hueco 2.62 5.35 0.11 Usuario Usuario
(F18)
VIDRE SIMPLE Hueco 12.75 5.47 0.10 Usuario Usuario
(F17 PORTA)
VIDRE SIMPLE Hueco 1.89 5.23 0.13 Usuario Usuario
(F2)
VIDRE SIMPLE Hueco 0.56 5.05 0.14 Usuario Usuario
(F3)
VIDRE SIMPLE Hueco 3.77 5.50 0.10 Usuario Usuario
(F13)
VIDRE SIMPLE Hueco 4.68 5.44 0.11 Usuario Usuario
(F12)
VIDRE SIMPLE Hueco 10.28 5.54 0.10 Usuario Usuario
(F14)
VIDRE SIMPLE Hueco 15.57 5.47 0.10 Usuario Usuario
(F17)
VIDRE SIMPLE Hueco 2.55 5.47 0.10 Usuario Usuario
(F17 PORTA)
VIDRE SIMPLE Hueco 3.49 5.35 0.11 Usuario Usuario
(F16)
VIDRE SIMPLE Hueco 2.59 5.29 0.12 Usuario Usuario
(F1)
VIDRE SIMPLE Hueco 2.89 5.37 0.11 Usuario Usuario
(F10)
VIDRE SIMPLE Hueco 2.31 5.45 0.10 Usuario Usuario
(F11)
VIDRE SIMPLE Hueco 1.48 5.21 0.13 Usuario Usuario
(F19)
3. INSTALACIONES TERMICAS
Generadores de calefaccion
- . Rendimiento
- Potencia nominal N " . Modo de
Nombre Tipo [kW] Est?oc/:)(;nal Tipo de Energia obtencién
Sistema de Sistema de rendiment - 70.00 GasoleoC PorDefecto
substitucio estacional constant
TOTALES 0
Generadores de refrigeracion
A 0 Rendimiento
" Potencia nominal N . . Modo de
Nombre Tipo [kW] Est?oc/:)c;nal Tipo de Energia obtencién
Sistema de Sistema de rendiment - 170.00 ElectricidadPeninsular PorDefecto
substitucio estacional constant
TOTALES o
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60°C (litros/dia) ‘ 0
" . Rendimiento
. Potencia nominal N . a Modo de
Nombre Tipo [kW] Est?;}::;nal Tipo de Energia o
TOTALES V]
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Sistemas secundarios de calefaccion y/o refrigeracion (sé6lo edificios terciarios)

Nombre

Tipo

Zona asociada

Potencia calor [kW]

Potencia frio [kW]

Rendimiento estacional

Rendimiento estacional

calor [%] frio [%]

Enfriamiento gratuito

Enfriamiento evaporativo

Recuperacion de energia

Control

Torres de refrigeracion (sélo edificios terciarios)

Nombre

Tipo

Servicio asociado

Consumo de energia
[kWh/afio]

TOTALES

Ventilacién y bombeo (sélo edificios terciarios)

Nombre

Tipo

Servicio asociado

Consumo de energia
[kWh/afo]

TOTALES

4. INSTALACION DE ILUMINACION (sélo edificios terciarios)

. Potencia instalada VEEI Iluminancia media Lo
Espacio [W/m2] [W/m2-100lux] [lux] Modo de obtencién
Z01_S01_PLANTA BAIXA 5.00 5.00 100.00 Usuario
Z01_S02_PLANTA -
PRIMERA 5.00 5.00 100.00 Usuario
Z01_S03_PLANTA SEGONA 5.00 5.00 100.00 Usuario
TOTALES 5.00

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION (sélo edificios terciarios)

Espacio Su?;rzf:llme Perfil de uso
Z01_S01_PLANTA BAIXA 327.52 noresidencial-12h-media
Z01_S02_PLANTA PRIMERA 311.23 noresidencial-12h-media
Z01_S03_PLANTA SEGONA 178.81 noresidencial-12h-media

6. ENERGIAS

Térmica
Consumo de Energia Final, cubierto en funcién del :g::::iaei:
Nombre servicio asociado [%] [%]
Calefaccion Refrigeracion ACS
TOTALES 0 (1] 0 (1]
Eléctrica
Energia eléctrica generada y autoconsumida
Nombre [kWh/afo]
Panell fotovoltaic 0
TOTAL /]
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_ ANEXO II ANEXO III )
CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

‘ Zona climatica ‘ C2 ‘ Uso ‘ Altres usos No se han definido medidas de mejora de la eficiencia energética

1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
[ <114 Ag CALEFACCION ACS
Emisiones calefaccion Emisiones ACS
[kgCO,/m2-afio] F [kgCO,/m2-afio] -
42,73 E 36.32 o
7 7
REFRIGERACION ILUMINACION
Emisiones refrigeracion Emisiones iluminacién
Emisiones globales[kgCO,/m?2-afio]* [kgCO,/m?2-afio] A [kgCO,/m?2-afio] D
0.54 5.87

La calificacidon global del edificio se expresa en términos de didxido de carbono liberado a la atmdsfera como
consecuencia del consumo energético del mismo.

kgCO,/m2-aio kgCO,-aio
Emisiones CO2 por consumo eléctrico 6.41 5241.41
Emisiones CO2 por otros combustibles 36.32 29690.9

2. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO
RENOVABLE

Por energia primaria no renovable se entiende la energia consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido
ningln proceso de conversion o transformacion.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
[ <492 Ag CALEFACCION ACS
49,2-80,0 B i i i
e Energia primaria Energia primaria ACS
calefaccién [kWh/m2-afio]
[kWh/mz2-afio] F -
175,53 E
137.68 0
[>2462  Gg REFRIGERACION ILUMINACION
Energia primaria Energia primaria
; . . o refrigeracion iluminacién
Consumo global de energia primaria no renovable[kWh/m2-afio] [kWh/m2-afio] A [kWh/m2-afio] D
3.18 34.66
3. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION Y
REFRIGERACION
La demanda energética de calefaccidon y refrigeracién es la energia necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
[ <190 Ad [ <29 Ad <271A |
(761952 E SR i/ (115144 Fg
Demanda de calefaccion[kWh/m?2-afio] Demanda de refrigeracion[kWh/m?2-afio]

1 El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales mas el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sélo edificios
terciarios, ventilacion, bombeo, etc...). La energia eléctrica autoconsumida se descuenta Unicamente del indicador global, no asi de los valores parciales.

Fecha (de generacion del documento) 22/04/2022 P4gina 5 de 7 Fecha (de generacion del documento) 22/04/2022 Pagina 6 de 7
Ref. Catastral 2489101DF2728G0001AK Ref. Catastral 2489101DF2728G0001AK



ANEXO 1V
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TECNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuacidn las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el proceso de
toma de datos y de calificacion de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de la informacién de
partida contenida en el certificado de la eficiencia energética.

Fecha de realizacién de la visita del técnico certificador
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Justificacio del compliment de I'exigencia basica HE 0: Limitacio
del consum energetic

1. QUANTIFICACIO DE L'EXIGENCIA

1.1. Consum energeétic anual per superficie Gtil d'energia primaria no
renovable.

Ceprren = 81.07 kWh/m2-any < Cepprenim = 35 + 8:C = 128.45 kWh/m?2-any ‘/

on:

Cepnrent Valor calculat del consum d'energia primaria no renovable, kWh/m2-any.
Copmrenim' Valor limit del consum d'energia primaria no renovable (taula 3.1.b, CTE DB HE 0), kWh/m2-any.
Cr: Carrega interna mitjana de I'edifici (Annex A, CTE DB HE), 11.68 W/m?2.

1.2. Consum energetic anual per superficie util d'energia primaria total.

Cepror = 106.96 kWh/m2:any < Ceporim = 140 + 9:Cy = 245.13 kWh/m?2-any J

on:

Coep ot Valor calculat del consum d'energia primaria total, kWh/m2-any.
Coporim’ Valor limit del consum d'energia primaria total (taula 3.2.b, CTE DB HE 0), kWh/m2-any.
Cr: Carrega interna mitjana de I'edifici (Annex A, CTE DB HE), 11.68 W/m?2.

1.3. Hores fora de consigna

he = 0 h/any < 0.04-t,., = 111.72 h/any /

on:

h.: Hores fora de consigna de I'edifici a I'any, h/any.
t.: Temps total d'ocupacié de I'edifici a I'any, h/any.

2. RESULTATS DEL CALCUL DEL CONSUM ENERGETIC

2.1. Consum energétic dels serveis técnics de I'edifici.

Es mostra el consum anual d'energia final, energia primaria i energia primaria no renovable corresponent
als diferents serveis técnics de I'edifici. Els consums dels serveis de calefaccio i refrigeracié inclouen el
consum eléctric dels equips auxiliars dels sistemes de climatitzacio.

EDIFICI (S, = 559.47 m?)

Serveis técnics EF EPxx EPwren
(kWh/any) (kWh/m2-any) (kWh/any) (kWh/m2-any) (kWh/any) (kWh/m2-any)
Calefaccid 7239.95 12.94 9666.55 17.28 3957.14 7.07
Refrigeracid 1608.62 2.88 3808.88 6.81 3143.11 5.62
Ventilacio 6827.13 12.20 16166.49 28.90 13340.04 23.84
II-luminacié 12752.08 22.79 30196.93 53.97 24917.75 44.54
28427.77 50.81 59838.86 106.96 45358.05 81.07
on:
S.: Superficie util habitable inclosa en I'envolupant térmica, m2.

EF: Energia final consumida pel servei técnic en punt de consum.
EP..: Consum d'energia primaria total.
EP.... Consum d'energia primaria d'origen no renovable.

Pagina 3 -9

Justificacioé del compliment de I'exigéncia basica HE 0: Limitacio
del consum energetic

2.2. Resultats mensuals.

2.2.1. Consum d'energia final de I'edifici.

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ag Set Oct Nov Des Any
(kWh) (kWh) (kWh) (kwh) (kwh) (kWh) (kWh) (kWh) (kwh) (kWh) (kwh) (KWh)  (kWh/any)  (kWh/m2-any)
EDIFICI (S, = 559.47 m2)
Calefacci6 | 1666.3 1308.1 917.4 479.2 293.7 16.6 == bl 3.2 80.8 718.9 1529.8 7014.0 12.5
Demanda energética Refrigeracié - - - 1.4 177.7 563.5 1741.7 1607.0 590.6 17.8 - - 4699.7 8.4
TOTAL | 1666.3 1308.1 917.4 480.6 471.4 580.1 1741.7 1607.0 593.8 98.6 718.9 1529.8 | 11713.7 20.9
Calefaccié | 388.4 317.0 230.5 120.8 66.7 8.4 11.9 11.9 5.6 16.6 169.4 355.4 1702.6 3.0
Refrigeracio 7.5 6.1 5.0 4.2 53.6 150.3 373.4 348.3 160.1 10.2 4.0 6.9 1129.7 2.0
Electricitat AC§ - - - - = - . - - - - - -
Ventilacié | 591.0 525.7 590.9 548.4 591.0 569.2 570.1 562.3 548.3 591.0 569.2 570.1 6827.1 12.2
Control de la i -- - - -- -- -- -- - - - -- - -
Il-luminacié | 1107.3 985.6 1107.0 1029.5 1107.3 1066.5 1070.1 1005.9 1029.3 1107.3 1066.7 1069.8 12752.1 22.8
Electricitat Calefaccié - - - - = = = = =
(Sistema de Refrigeracié 15.0 53.8 190.2 161.4 57.9 0.5 478.9 0.9
substitucio) ACS - - - . . - - . . . - - -
Gasoil C Calefaccié | 186.1  108.9  58.8 11.1 1.8 13.5 1543 534.5 1.0
(Sistema de Refrigeracié - - - -
substitucio) ACS - - - . - - - - - - -
Calefaccié | 1160.3 921.8 649.6 355.6 222.9 11.3 - - 2.3 62.3 547.2 1069.6 5002.8 8.9
Medi ambient Refrigeracié - - - -- -- - - -- -- - -
ACS -- - - -- -- -- - - - -- -- -- -
Certom | 3440.6 2865.2 2641.9 2069.6 2058.2 1859.4 2215.7 2089.8 1803.4 1787.9 2370.1 3226.1 | 28427.8 50.8
on:
S.: Superficie util habitable inclosa en I'envolupant térmica, m2.

Ceroai: Consum d'energia en punt de consum (energia final), kWh/m2-any.

2.2.2. Hores fora de consigna

S'indica el nombre d'hores en les quals la temperatura de l'aire dels espais habitables condicionats de
I'edifici se situa, durant els periodes d'ocupacid, fora del rang de les temperatures de consigna de
calefaccié o de refrigeracié, amb un marge superior a 1°C per a calefaccié i 1°C per a refrigeracid. Es
considera que I'edifici es troba fora de consigna quan qualsevol d'aquests espais ho esta.

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ag Set Oct Nov Des Any
(h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h)

Calefaccié | -- -- -- - - -- -- --

Zones condicionades

Planta Baixa i .,
Refrigeracio -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Calefaccio -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Planta 1 . L.
Refrigeracio -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Calefaccié -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Planta 2 i .
Refrigeracio -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Calefacci6 | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Edifici Refrigeracié | -- - -- -- - - e - - -- - -
TOTAL| -- - - - -- - e e e -- -- -

3. RENDIMENT DELS EQUIPS DELS SERVEIS TECNICS

S'indica a continuacié el consum d'energia final (EF) i el rendiment estacional dels generadors que atenen
els serveis de calefaccid, refrigeracid i produccié d'ACS, obtinguts de la simulacié de I'edifici.

El rendiment estacional expressa la relacié entre la produccié d'energia térmica del generador i el seu
consum total d'energia.

Descripcio Vector energeétic (kWﬁ/Fany) Rendiment estacional
Generadors de calefaccio
sistema de climatitzacid Cabal de refrigerant variable (VRF) Electricitat 1644.99 3.98
Sistema de substitucié Sistema de rendiment estacional constant Gasoil C 534.51 0.70
Generadors de refrigeracio
sistema de climatitzacio Cabal de refrigerant variable (VRF) Electricitat 1056.99 4.94
Sistema de substitucid Sistema de rendiment estacional constant Electricitat 478.89 1.70
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Justificacioé del compliment de I'exigéncia basica HE 0: Limitacio
del consum energetic

on:

EF: Consum d'energia final, kWh/any.

4. ENERGIA PRODUIDA I APORTACIO D'ENERGIA PROCEDENT DE
FONTS RENOVABLES.

4.1. Energia eléctrica produida in situ.
L'edifici no disposa de sistemes de produccio d'energia eléctrica.

4.2. Energia térmica produida in situ.
L'edifici no disposa de sistemes de produccié d'energia termica a partir de fonts totalment renovables.

4.3. Aportacio d'energia procedent de fonts renovables.

S'indica I'energia final consumida pels serveis técnics de I'edifici que procedeix de fonts renovables no
fossils, com sén la biomassa, I'electricitat consumida que es produeix en l'edifici a partir de fonts
renovables i I'energia térmica captada del medi ambient.

EDIFICI (S, = 559.47 m2)

Justificacio del compliment de I'exigencia basica HE 0: Limitacio
del consum energetic

6. MODEL DE CALCUL DE L'EDIFICI.

6.1. Zonificacio climatica

L'edifici objecto del projecte se situa en el municipi de Cornella de Llobregat (provincia de
Barcelona), amb una altura sobre el nivell del mar de 27.000 m. Li correspon, conforme a I'Annex B de
CTE DB HE, la zona climatica C2.

La pertinenga a aquesta zona climatica defineix les sol-licitacions exteriors per al procediment de calcul,
mitjangant la determinacié del clima de referéncia associat, publicat en format informatic (fitxer MET) per
la Direccié General d'Arquitectura, Habitatge i Sol, del Ministeri de Foment.

6.2. Definicio dels espais de I'edifici.

6.2.1. Agrupacions de recintes.

Es mostra a continuacio la caracteritzacié dels espais que componen cadascuna de les zones de calcul de
I'edifici.

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ag Set Oct Nov Des Any

(kwh)  (kwh) (kwh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (kWh)  (kWh)  (kwh/any) (kWh/m2-any)
Electricitat autoconsumida d'origen renovable - -- - - -- - -- -- - -- --
Medi ambient 1160.3 921.8 649.6 355.6 222.9 11.3 -- -- 2.3 62.3 547.2 1069.6 5002.8 8.9

Biomassa

Biomassa densificada (pél-lets)

on:

S.: Superficie util habitable inclosa en I'envolupant térmica, m2.

5. DEMANDA ENERGETICA DE L'EDIFICI.

La demanda energetica de l'edifici que s'ha de satisfer en el calcul del consum d'energia primaria,
magnitud de control conforme a I'exigéncia de limitacié del consum energétic HE 0, correspon a la suma
de l'energia demandada de calefaccid, refrigeracié i ACS de I'edifici segons les condicions operacionals
definides.

5.1. Demanda energeética de calefaccié i refrigeracio.

La demanda energética de calefaccid i refrigeracio de I'edifici s'obté mitjangant el procediment de calcul
descrit en I'apartat 6.3, determinant per a cada hora el consum energetic d'un sistema ideal amb poténcia
instantania i infinita amb rendiment unitari.

Es mostren els resultats obtinguts en el calcul de la demanda energética de calefaccid i refrigeracié de
cada zona habitable, al costat de la demanda total de I'edifici.

Zones habitables S D Deer
(m2)  (kwh/any) (kWh/m2-any) (kWh/any) (kWh/m2-any)
Planta Baixa 184.09 | 2672.99 14.52 1524.27 8.28
Planta 1 190.23 | 1585.04 8.33 1964.41 10.33
Planta 2 185.16 | 2756.00 14.88 1210.98 6.54
559.47 | 7014.03 12.54 4699.66 8.40

on:

S.: Superficie util de la zona habitable, m?2.
D..: Valor calculat de la demanda energética de calefaccié, kWh/any.
D.s: Valor calculat de la demanda energética de refrigeracio, kWh/m=2-any.

5.2. Demanda energeética d'ACS.
L'edifici projectat no té demanda d'aigua calenta sanitaria.
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S v ren, ZQocup,s ZQocup,t ZQequip,s ZQequipt ZQitium Perfil d'as Condicions
(m2) (m3) (1/h) (kWh/any) (kWh/any) (kWh/any) (kWh/any) (kWh/any) operacionals

Planta Baixa (Zona habitable condicionada)
12 (PO Sala 48.09 339.12 3.9 7395.81  4930.54 - - 1100.96
polivalent)
11 (PO L. 23.03 74.67 1.81 718.10 478.73 -- -- 527.18
Recepcio)
15 (PO

. 31.07 100.76 2.86 1810.86 1207.24 -- -- 711.35
Vestibul)
06 (PO 20.81  67.49 2.00 550.37  366.91 - - 626.53
Mediateca)

i P litzat Alt 8 h
04 (PO Vestidor | 4 o8 13.80 0.51 422.34 281.56 -- -- 100.04  croonaitea res usos
Neteja)
13 (PO 9.89 32.75 2.75 366.91 244.61 -- -- 204.61
Despatx)
.14 (PO Treball 12.49 41.39 2.17 366.91 244.61 -- -- 258.58
intern)
07 (PO
Exposicio 34.64 112.34 4.36 3078.46 2052.31 - -- 793.05
permanent)
184.09 782.32 3.31/0.94" 14709.77 9806.51 - - 4322.30

no habitable (Zona no habitable)
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Justificacio del compliment de I'exigencia basica HE 0: Limitacio
del consum energetic

S v ren, ZQocupss ZQocup,t ZQequip,s ZQequip ZQiium Perfil d'Gs Condicions
(m2) (m3) (1/h) (kWh/any)  (kWh/any) (kWh/any) (kWh/any) (kWh/any) operacionals
08 (PO 14.75 47.84 0.92 - - - - -
Magatzem)
05 (PO Cancell) 5.99 19.43 1.58 -- -- -- -- --
09 (PO Neteja) 1.83 5.50 5.56 - - - - -
10 (PO Nucli 5.65  19.75 1.55 - - - -- --
escales)
16 (PO N N N n .
Magatzem) 1.37 4.46 0.92
25 (P2 Nucli 8.92 29.73 1.03 - - - - -
d'escales)
01 (PO Accés 512 16.59 1.84 - - - - -
hipogeu) . ”
Oscil-lacié
03 (PO Banys) 12.90 41.84 0.73 -- -- -- -- -- - lliure
02 (PO 283  29.59 1.03 - - - - -
Ascensor)
19 (P1 Banys) 11.11  34.87 0.88 -- - - -- --
23 (P1 . . . . .
Passadis) 6.86 21.52 1.42
21 (P1
Magatzem i 3.27 10.27 2.98 -- -- -- -- --
neteja)
17 (P1 Pas 3.27 1025 2.99 - - - - -
instal-lacions)
22 (P1 Nucli 9.62 31.71 0.97 - - - - -
d'escales)
93.49 323.33 1.28 - - - - -
Planta 1 (Zona habitable condicionada)
20 (P1
Exposicid 140.69 441.33 4.44 12313.86 8209.24 -- -- 3221.12
ermanent
P ) Personalitzat Altres usos 8 h
18 (P1 Aula de
taller i 49.54 168.63 5.81 4883.08 3255.39 -- -- 969.36
activitats)
190.23 609.96 4.82/1.34" 17196.94 11464.63 - -- 4190.48
Planta 2 (Zona habitable condicionada)
24 (P2
Exposicié 185.16 633.65 3.64 12588.61 8392.41 -- -- 4239.31 Personalitzat Altres usos 8 h
permament)
185.16 633.65 3.64/1.19" 12588.61 8392.41 - - 4239.31
on:
S: Superficie dtil interior del recinte, m2,
V: Volum interior net del recinte, m3.
ren,: Nombre de renovacions per hora de l'aire del recinte.
*: Valor mitja del nombre de renovacions hora de I'aire de la zona habitable, incloent les infiltracions calculades.

Qocns:  Sumatori de la carrega interna sensible deguda a I'ocupacid del recinte al llarg de I'any, kWh/any.

Qoanr Sumatori de la carrega interna latent deguda a I'ocupacié del recinte al llarg de I'any, kWh/any.

Qequns: Sumatori de la carrega interna sensible deguda als equips presents en el recinte al llarg de I'any, kWh/any.
Qs Sumatori de la carrega interna latent deguda als equips presents en el recinte al llarg de I'any, kWh/any.

Quum:  Sumatori de la carrega interna deguda a la il-luminacié del recinte al llarg de I'any, kWh/any.
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6.2.2. Condicions operacionals
Distribucié horaria
ih 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h
Perfil: Altres usos 8 h (Us no residencial)
Temp. Consigna Alta (°C)

Laboral =- == == == .= = 25 25 25 25 25 25 25 25 .- e-  esee e e oo oo oo o
Dissabte | -- -~ - - .= .- 25 25 25 25 25 25 25 25 == == == e e e oo oo oo o
Festiu e

Temp. Consigna Baixa (°C)

Laboral | -- - - - =~ - 20 20 20 20 20 20 20 20 - - == == == e e e
Dissabte | -- -- - - - - 20 20 20 20 20 20 20 20 == -= == == === e oo o
Festiu e

6.2.3. Carrega interna mitjana
Es mostren els resultats del calcul de la carrega interna mitjana de les zones habitables de I'edifici.

. S. C
Zones habitables (m2) (W/;z)

Planta Baixa 184.09 11.8
Planta 1 190.23 12.8
Planta 2 185.16 10.4

559.47 11.7
on:

S.: Superficie habitable de I'edifici, m2.

Cn: Carrega interna mitjana, W/m?2. Carrega mitjana horaria d'una setmana tipus, repercutida per unitat de superficie de I'edifici o
zona de I'edifici, tenint en compte la carrega sensible deguda a I'ocupacid, la carrega deguda a la il-luminacié i la carrega deguda
als equips (Annex A, CTE DB HE).

6.3. Procediment de calcul del consum energétic.

El procediment de calcul emprat té com a objectiu determinar el consum d'energia primaria de I'edifici
procedent de fonts d'energia renovables i no renovables. Per a aix0, s'ha emprat el document reconegut
CYPETHERM HE Plus. Mitjancant aquest programa, es realitza una simulacié anual per intervals horaris
d'un model térmic zonal de I'edifici amb el motor de calcul de referéncia EnergyPlus™ versié 9.5, en la
qual, hora a hora, es realitza el calcul de la distribucié de les demandes energeétiques a satisfer en cada
zona del model termic per a mantenir les condicions operacionals definides, determinant, per a cada equip
tecnic, el seu punt de treball, I'energia util aportada i I'energia final consumida, desglossant el consum
energetic per equip, servei técnic i vector energeétic utilitzat.

El calcul de I'energia primaria que correspon a l'energia final consumida pels serveis técnics de I'edifici,
tenint en compte la contribucié de I'energia produida in situ, es realitza mitjancant el programa CteEPBD
integrat en CYPETHERM HE Plus, desenvolupat per IETcc-CSIC en el marc del conveni amb el Ministeri de
Foment, que implementa la metodologia de calcul de I'eficiencia energetica dels edificis descrita en la
norma EN ISO 52000-1:2017.

La metodologia descrita considera els aspectes recollits en I'apartat 4.1 de CTE DB HE 0.

6.4. Factors de conversio d'energia final a energia primaria utilitzats.

Els factors de conversié d'energia final a energia primaria procedent de fonts renovables i no renovables
corresponen als publicats en el Document Reconegut del Reglament d'Instal-lacions Térmiques en els
Edificis (RITE) 'Factores de emision de CO2 y coeficientes de paso a energia primaria de diferentes
fuentes de energia final consumidas en el sector de edificios en Espafia’, conforme a l'apartat 4.1.5 de
CTE DB HEO. Els valors emprats s'han obtingut a través del programa CteEPBD.

Per a les fonts d'energia utilitzades en I'edifici que no es troben definides en aquest document, s'han
considerat els factors de conversio corresponents als vectors energétics "Xarxa 1" i "Xarxa 2".

Vector energétic feep,nren feep,ren
Medi ambient | o 1.000
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Vector energétic feep nren feep,ren
Gasoil C 1.179 0.003
Electricitat obtinguda de la xarxa 1.954 0.414

on:
feenmrent Factor de conversié d'energia final a energia primaria procedent de fonts no renovables.
fepren:  Factor de conversio d'energia final a energia primaria procedent de fonts renovables.
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Justificacioé del compliment de lI'exigéncia basica HE1:
Condicions per al control de la demanda energética

1. QUANTIFICACIO DE L'EXIGENCIA
1.1. Condicions de I'envolupant térmica

1.1.1. Transmitancia de I'envolupant térmica

Transmitancia de I'envolupant térmica: Cap dels elements de I'envolupant térmica supera el valor limit de J
transmitancia térmica descrit en la taula 3.1.1.a del DB HE1.

Coeficient global de transmissio de calor a través de I'envolupant térmica (K)

K = 0.65 W/(m2-K) < Ky, = 0.71 W/(m2-K) /

on:

K:  Valor calculat del coeficient global de transmissié de calor a través de I'envolupant térmica, W/(m?2-K).
Kim: Valor limit del coeficient global de transmissié de calor a través de I'envolupant téermica, W/(m2:K).

S L Ki o
(m2) (m) (W/(m?K)) oK
Area total d'intercanvi de I'envolupant térmica = 1230.21 m2
Facanes 578.88 -- 0.19 28.65
Terres en contacte amb el terreny 234.53 -- 0.08 12.29
Cobertes 298.24 -- 0.09 13.61
Buits 118.56 -- 0.13 20.24
Ponts térmics -- 1172.138 0.16 25.21
on:
S: Superficie, m2.
L: Longitud, m.
Ki: Coeficient parcial de transmissié de calor, W/(m?2-K).
%K: Percentatge del coeficient global de transmissié de calor., %.
K Facanes (28.7%) K Ponts térmics (25.2%)
[ 4 Faganes (28.7 %)
K Terres en contacte amb el terreny (12.3 %,
K Cobertes (13.6 %)
[H K Buits (20.2 %)
[ K Ponts térmics (25.2 %)
{Terres en contacte amb el terreny (12.3%) \K Buits (20.2%)
K Cobertes (13.6%)
1.1.2. Control solar de I'envolupant térmica
Qe = 7.09 KWh/M?2 € Qe = 4.00 kWh/m?2 x

on:

Gsoljurt Valor calculat del parametre de control solar, kWh/m?2.
Gsoruim:  Valor limit del parametre de control solar, kWh/m?2.

1.1.3. Permeabilitat a I'aire de I'envolupant térmica

Ns = 7.00241 h*

on:
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ns: Valor calculat de la relacié del canvi d'aire amb una pressié diferencial de 50 Pa, H.

1.2. Limitacié de descompensacions

Limitaciéo de descompensacions: La transmitancia térmica de les particions interiors no supera el valor limit
descrit en la taula 3.2 del DB HEL.

1.3. Limitacié de condensacions de I'envolupant térmica

Limitacié de condensacions: en I'envolupant termica de I'edifici no es produeixen condensacions intersticials que puguin produir una minva
significativa en les seves prestacions térmiques o suposin un risc de degradaci6 o perdua de la seva vida util.

2. INFORMACIO SOBRE L'EDIFICI

2.1. Zonificacio climatica

L'edifici objecto del projecte se situa en el municipi de Cornella de Llobregat (provincia de
Barcelona), amb una altura sobre el nivell del mar de 27.000 m. Li correspon, conforme a I'Annex B de
CTE DB HE, la zona climatica C2.

La pertinenga a aquesta zona climatica, juntament amb el tipus i I'is de I'edifici (Reforma - Altres usos),
defineix els valors limit aplicables en la quantificacié de I'exigéncia, descrits en la seccié HE1. Control de la
demanda energeética de I'edifici, del Document Basic HE Estalvi d'energia, del CTE.

2.2. Agrupacions de recintes.

Es mostra a continuacié la caracteritzacié de I'envolupant térmica de I'edifici, aixi com la de cadascuna de
les zones que han estat incloses en aquesta:

S \" Vint Qsoljul Nso Gsol,jul V/A
(m2) (m3) (m3) (kWh/mes) (h™) (kWh/m2/mes) (m3/m2)

Planta Baixa 184.09 810.66 782.32 2442.93 6.144 - -
no habitable -- 353.93 323.33 31.59 4.016 - -
Planta 1 190.23 669.02 609.96 1251.07 6.279 - -
Planta 2 185.16 666.63 633.65 240.19 10.282 - -
Envolvent térmica 559.47 2500.25 2349.25 3965.78 7.0 7.09 2.0
on:

S: Superficie dtil interior, m2,

v: Volum interior, m3.

Ve Volum interior per al calcul de les infiltracions, m3,

Q.ou:  Guanys solars per al mes de juliol dels buits pertanyents a I'envolupant térmica, amb les seves proteccions solars mobils
activades, kWh/mes.

Nso! Relacié del canvi d'aire amb una pressié diferencial de 50 Pa, H.
Gso,u:  Control solar, kWh/m2/mes.
V/A: Compacitat (relacié entre el volum tancat i la superficie d'intercanvi amb I'exterior), m3/m?2.

3.‘DESCRIPCI(') GEOMETRICA I CONSTRUCTIVA DEL MODEL DE
CALCUL

3.1. Caracteritzacio6 dels elements que componen l'envolupant térmica

3.1.1. Tancaments opacs

Els tancaments opacs suposen el 54.55% del coeficient global de transmissié de calor a través de
I'envolupant termica (K).

= S U Ulim 0- S'U
Tipus (m2) (W/(m2-K)) (W/(m2-K)) « © (W/K)
Planta Baixa
Facana H 24.51 0.43 0.49 0.60 Nord(355) 10.56 v
Facana H 47.12 0.43 0.49 0.60 Oest(264) 20.31 v
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Condicions per al control de la demanda energetica Condicions per al control de la demanda energetica
. s u Uiim o. s-u ] s u Uim o. s-u
Tipus (m?) (W/(m2-K)) (W/(m2-K)) « © (W/K) Tipus (m?) (W/(m2-K)) (W/(m2-K)) « ©) (W/K)
Facana E 17.52 0.44 0.49 0.60 Sud(175) 7.68 v Facana E 12.13 0.47 0.49 0.60 Nord(356) 5.72 v
Facana H 23.13 0.36 0.49 0.60 Sud(175) 8.38 v Facana H 52.95 0.38 0.49 0.60 Oest(264) 20.30 v
Fagana H 7.42 0.37 0.49 0.60 Est(84) 2.72 v Fagana H 7.15 0.44 0.49 0.60 Sud(175) 3.18 v
Fagana H 18.89 0.44 0.49 0.60 Est(84) 8.23 v Coberta = 50.57 0.36 0.40 0.60 - 18.41 v
Facana H 11.45 0.40 0.49 0.60 Nord(354) 4.57 v 80.82
Facana H 9.52 0.37 0.49 0.60 Oest(264) 3.49 v
Tipus s u Uim o. su
Fagana E 8.81 0.44 0.49 0.60 Sud(175) 3.84 v p (m2) (W/(m2:K)) (W/(m2:K)) o (°) (W/K)
Fagana H 11.92 0.36 0.49 0.60 Oest(264) 4.32 v Planta 2
Fagana H 27.41 0.37 0.49 0.60 Nord(355) 10.06 v Fagana H 46.01 0.38 0.49 0.60 Sud(175) 17.64 v
Coberta = 48.82 0.36 0.40 0.60 - 17.77 v Fagana i 35.50 0.38 0.49 0.60 Est(84) 13.49 v
Solera h 48.09 0.40 0.70 - - 19.02 v Fagana E 47.41 0.38 0.49 0.60 Nord(355) 18.18 v
Solera = 23.03 0.41 0.70 - - 9.46 v Facana H 35.04 0.38 0.49 0.60 Oest(264) 13.43 v
Solera = 31.07 0.40 0.70 - - 12.39 v Coberta = 191.42 0.36 0.40 0.60 - 69.68 v
Solera ﬁ 20.81 0.41 0.70 - - 8.63 v 132.41
Solera = 4.08 0.48 0.70 - - 1.96 v on:
Solera E 9.89 0.44 0.70 - - 4.40 v S Superficie, m?.
Solera E 12.49 0.44 0.70 - - 5.44 v U:  Transmitancia térmica, W/(m?2-K).
Solera E 34.64 0.40 0.70 - - 13.86 v Uim: Transmitancia térmica limit aplicada, W/(m?2-K).
177.09 b:  Coeficient de reduccié de temperatura.
a:  Coeficient d'absorcid solar (absortivitat) de la superficie opaca.
. i i L i i o
Tipus s u Ui o o. s-u O.: Orientacio de la superficie (azimut respecte al nord), °.
(m2) (W/(m2K)) (W/(m2-K)) ©) (W/K) .
: 3.1.2. Buits
no habitable ) o o, i R )
Els buits suposen el 20.24% del coeficient global de transmissio de calor a través de I'envolupant termica
Facana H 8.06 0.12 (b = 0.34) 0.49 0.60 Sud(175) 2.92 v (K)
Facana H 5.41 0.26 (b = 0.72) 0.49 0.60 Est(84) 1.99 v s o. . U U, SU L Qe apqu
Fagana H 3.59 0.34 (b = 0.94) 0.49 0.60 Est(84) 1.32 v (m2) © (%) (W/(Mm2K)) (W/(m2K))  (W/K) obn FebabA - (kwh/mes)
Facana H 13.04 0.34 (b = 0.94) 0.49 0.60 Nord(355) 4.78 v Planta Baixa
AMB.Finestra.1.Arc:AMB.FEPO1 5.25 Oest(264) 0.20 1.44 2.10 7.57 0.29 0.51  234.66 5.92
Facana H 9.33 0.26 (b = 0.72) 0.49 0.60 Est(84) 3.42 v inestra. L.Arc est(264) v
AMB.Finestra.1.Arc:AMB.FEP16 2.77 Oest(264) 0.20 1.44 2.10 3.98 0.29 0.51  119.78 3.02 v
Facana H 12.31 0.2 (b =0.53) 0.49 0.60 Nord(355) 4.72 v AMB.Finestra.1.Arc:AMB.FEPO1 2 | 5.25 Oest(264) 0.20 1.44 2.10 7.57 029 0.51  234.65 592
Coberta = 4.52 0.16 (b = 0.43) 0.40 0.60 - 1.64 v AMB.Finestra.1.Arc:AMB.FEP16 2 | 2.77 Oest(264) 0.20 1.44 2.10 3.98 0.29 0.51  111.77 282
Coberta G/'_“' 2.92 0.25 (b = 069) 0.40 0.60 - 1.06 ‘/ AMB.Finestra.1.Arc:AMB.FEP16 3 2.77 Oest(264) 0.20 1.44 2.10 3.98 0.29 0.51 115.91 2.92 \/
AMB.Finestra.1.Arc:AMB.FEPO1 3 | 5.25 Oest(264) 0.20 1.44 2.10 7.57 0.29 0.51  222.40 561
Solera = 14.75 0.12 (b = 0.28) 0.70 - - 6.34 v )
AMB.Finestra.1.Arc:AMB.FEPO1 4 | 5.25 Oest(264) 0.20 1.44 2.10 7.57 0.29 0.51  229.49 579 v
Solera = 5.99 0.16 (b = 0.34) 0.70 - - 2.81 v AMB.Finestra.1.Arc:AMB.FEPO1 5 | 5.25 Oest(264) 0.20 1.44 2.10 7.57 029 0.51  233.17 588
Solera = 1.83 0.31 (b = 0.64) 0.70 - - 0.90 v AMB.Finestra.1.Arc:AMB.FEP16 4 | 2.77 Oest(264) 0.20 1.44 2.10 3.98 0.29 0.51 119.77 3.02 v
Solera = 5.65 0.28 (b = 0.59) 0.70 _ B 2.68 v AMB.Finestra.1.Arc:AMB.FEP16 5 | 2.77 Oest(264) 0.20 1.44 2.10 3.98 0.29 0.51  119.75 3.02 v
AMB.Finestra.1.Arc:AMB.FEP16 6 | 2.77 Oest(264) 0.20 1.44 2.10 3.98 0.29 0.51 119.76 3.02
Solera = 1.37 0.36 (b = 0.72) 0.70 - - 0.68 v )
AMB.Finestra.1.Arc:AMB.FEP16 7 | 2.77 Oest(264) 0.20 1.44 2.10 3.98 0.29 0.51  131.52 332
Solera = 5.12 0.45 (b = 0.94) 0.70 - - 2.44 v AMB.Finestra.1.Arc:AMB.FEFO1 2.54 Sud(175) 0.28 1.42 2.10 3.60 0.26 0.51 72.73 1.83
Solera = 12.90 0.31 (b = 0.72) 0.70 - - 5.63 v AMB.Finestra.1.Arc:AMB.FEF10 2 | 4.75 Sud(175) 0.21 1.44 2.10 6.82 0.29 0.51 90.05 227
Solera = 2.83 0.33 (b = 0.69) 0.70 - - 1.36 v AMB.Finestra.1:AMB.FEF02 2.05 Sud(175) 0.20 1.44 2.10 2.95 0.29 0.51 69.33 1.75
24.67 AMB.Finestra.1:AMB.FEF02 2 2.05 Sud(175) 0.33 1.40 2.10 2.87 0.25 0.51 41.85 1.06 v
: AMB.Finestra.1.Arc:AMB.FEF03 2 | 1.39  Est(84)  0.40 1.38 2.10 1.92 0.23 0.51 45.14 114
s U U o su AMB.Finestra.1.Arc:AMB.FEFO1 2 | 2.54 Sud(175) 0.28 1.42 2.10 3.60 0.26 0.51 68.36 1.72
Tipus (m2) (W/(m2-K)) (W/(m3-K)) o ©) W/K) AMB.Finestra.1.Arc:AMB.FEF03 1.39  Est(84)  0.40 1.38 2.10 1.92 0.23 0.51 45.32 1.14
Planta 1 AMB.Finestra.1:AMB.FEF08 0.44 Nord(355) 0.13 1.46 2.10 0.64 0.31 0.51 7.13 0.18
Facana i 3451 0.38 0.49 0.60 Sud(175) 311 v AMB.Finestra.1:AMB.FEF07 0.94 Nord(355) 0.47 1.36 2.10 1.28 0.21 0.51 10.37 0.26
91.30 2442.93 61.60
Fagana i 25.88 0.38 0.49 0.60 Nord(355) 9.92 v
Fagana i 22.88 0.44 0.49 0.60 Est(84) 10.18 v
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s o. F. u Um  SU o g Quu  %q
(m2) ©) (%) (W/(M2K))  (W/(m2-K)) (W/K) 99" gishwi (KWh/mes) soljul
no habitable
AMB.Porta.2.Arc:AMB.FEP0O.1.PortaEntrada| 5.63 Sud(175) 1.00 0.07 (b = 0.34) 5.70 1.13 0 0 0 0o Vv
AMB.Finestra.1:AMB.FEF05 1.37 Nord(355) 0.42 1.29 (b = 0.94) 2.10 1.88 0.22 0.51 21.23 0.54 \/
AMB.Finestra.1:AMB.FEF14 2 0.92 Nord(355) 0.48 0.72 (b = 0.53) 2.10 1.25 0.20 0.51 10.36 0.26 \/
4,25 31.59 0.80
(m2) o O WK WKy i 9 S e %o
Planta 1
AMB.Finestra.1:AMB.FEF12 4.06 Sud(175) 0.34 1.40 2.10 5.67 0.25 0.51 116.52 2.94 \/
AMB.Finestra.1:AMB.FEF11 2 2.07 Sud(175) 0.34 1.40 2.10 2.90 0.25 0.51 39.91 1.01 \/
AMB.Finestra.1:AMB.FEF11 2.07 Sud(175) 0.34 1.40 2.10 2.90 0.25 0.51 58.57 1.48 \/
AMB.Finestra.1:AMB.FEF15 0.19 Nord(355) 0.21 1.44 2.10 0.27 0.29 0.51 2.44 0.06 \/
AMB.Finestra.1:AMB.FEF14 0.92 Nord(355) 0.48 1.36 2.10 1.25 0.20 0.51 10.36 0.26 \/
AMB.Finestra.1:AMB.FEF14 3 0.92 Nord(355) 0.48 1.36 2.10 1.25 0.20 0.51 10.36 0.26 \/
AMB.Finestra.1.Arc:AMB.FEP10 3.78 Est(84) 0.20 1.44 2.10 5.44 0.29 0.51 189.80 4.79 \/
AMB.Finestra.1.Arc:AMB.FEF13 2.67 Est(84) 0.20 1.44 2.10 3.84 0.29 0.51 116.14 2.93 \/
AMB.Finestra.1.Arc:AMB.FEF13 2 2.67 Est(84) 0.28 1.42 2.10 3.78 0.26 0.51 107.63 2.71 \/
AMB.Finestra.1.Arc:AMB.FEF13 4 2.67 Est(84) 0.28 1.42 2.10 3.78 0.26 0.51 107.59 2.71 \/
AMB.Finestra.1.Arc:AMB.FEF13 5 2.67 Est(84) 0.28 1.42 2.10 3.78 0.26 0.51 103.64 2.61 \/
AMB.Finestra.1.Arc:AMB.FEF13 6 2.67 Est(84) 0.28 1.42 2.10 3.78 0.26 0.51 111.15 2.80 \/
AMB.Finestra.1.Arc:AMB.FEF13 3 2.67 Est(84) 0.28 1.42 2.10 3.78 0.26 0.51 111.14 2.80 \/
AMB.Finestra.1.Arc:AMB.FEF10 4.75 Sud(175) 0.21 1.44 2.10 6.82 0.29 0.51 165.84 4.18 \/
49.24 1251.07 31.55
() o oh ) W) iy S e A Yol
Planta 2
AMB.Finestra.1:AMB.FEF21 1.86 Sud(175) 0.35 1.40 2.10 2.59 0.24 0.51 35.81 0.90 \/
AMB.Finestra.1:AMB.FEF20 3 1.17 Sud(175) 0.43 1.37 2.10 1.60 0.22 0.51 16.92 0.43 \/
AMB.Finestra.1:AMB.FEF20 2 1.17 Sud(175) 0.43 1.37 2.10 1.60 0.22 0.51 16.92 0.43 \/
AMB.Finestra.1:AMB.FEF25 0.70 Est(84) 0.53 1.34 2.10 0.94 0.19 0.51 15.65 0.39 \/
AMB.Finestra.1:AMB.FEF25 3 0.70 Est(84) 0.53 1.34 2.10 0.94 0.19 0.51 16.38 0.41 \/
AMB.Finestra.1:AMB.FEF25 2 0.70 Est(84) 0.53 1.34 2.10 0.94 0.19 0.51 15.65 0.39 \/
AMB.Finestra.1:AMB.FEF23 3 0.91 Nord(355) 0.48 1.36 2.10 1.24 0.20 0.51 10.25 0.26 \/
AMB.Finestra.1:AMB.FEF23 4 0.91 Nord(355) 0.48 1.36 2.10 1.24 0.20 0.51 10.25 0.26 \/
AMB.Finestra.1:AMB.FEF23 2 0.91 Nord(355) 0.48 1.36 2.10 1.24 0.20 0.51 10.25 0.26 \/
AMB.Finestra.1:AMB.FEF22 0.98 Oest(264) 0.46 1.36 2.10 1.33 0.21 0.51 27.02 0.68 \/
AMB.Finestra.1:AMB.FEF24 1.16 Oest(264) 0.43 1.37 2.10 1.59 0.22 0.51 36.51 0.92 \/
AMB.Finestra.1:AMB.FEF22 2 0.98 Oest(264) 0.46 1.36 2.10 1.33 0.21 0.51 28.57 0.72 \/
16.58 240.19  6.06

on:

G, sh,wis

Qsorjur’

Superficie, m2.

Orientacid de la superficie (azimut respecte al nord), °.

Fraccié de part opaca, %.

Transmitancia térmica, W/(m?2-K).
Transmitancia térmica limit aplicada, W/(m2:K).
Coeficient de reduccié de temperatura.

Factor solar.

Transmitancia total d'energia solar del buit, amb els dispositius d'ombra mobils activats.
Guany solar per al mes de juliol amb les proteccions solars mobils activades, kWh/mes.

%Qs0,u: Repercussio en el parametre de control solar de I'envolupant térmica, %.

3.1.3. Ponts termics

Els ponts termics suposen el 25.21% del coeficient global de transmissié de calor a través de
I'envolupant termica (K).
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Justificacio del compliment de I'exigéncia basica HE1:
Condicions per al control de la demanda energeética

Tipus (™) Wm0y k)
Planta Baixa
Buit de finestra :' 29.650 0.090 2.7
Buit de finestra :' 60.680 0.003 0.2
Buit de finestra I 45.658 0.137 6.2
Buit de finestra I 1.500 0.800 1.2
Trobada de fagana amb solera L 122.320 0.100 12.2
Cantonada sortint de faganes r 46.451 0.050 2.3
Cantonada sortint de faganes r 20.850 0.085 1.8
Trobada de fagana amb voladis L 104.884 0.285 29.9
Trobada de fagana amb forjat i— 16.073 0.525 8.4
65.0
Tipus (m (Wi ) Wk
no habitable
Trobada de fagana amb solera L 69.613 0.100 7.0
Trobada de facana amb voladis L 194.541 0.285 55.5
Buit de finestra ':' 10.324 0.003 0.0
Buit de finestra ';' 3.147 0.137 0.4
Cantonada sortint de faganes r 45.794 0.050 2.3
Trobada de fagana amb forjat i— 17.946 0.525 9.4
Cantonada sortint de faganes r 7.113 0.085 0.6
Trobada de fagana amb coberta T 2.878 0.800 2.3
Buit de finestra ';' 1.650 0.090 0.1
Buit de finestra 1y 0.780 0.800 0.6
78.3
Tipus ™ Wm0 k)
Planta 1
Buit de finestra 1y 43.650 0.003 0.2
Buit de finestra 1) 18.070 0.090 1.6
Buit de finestra 1) 20.243 0.137 2.8
Trobada de facana amb voladis L 37.055 0.285 10.6
Trobada de fagana amb forjat l— 32.071 0.525 16.8
Buit de finestra 1) 1.948 0.800 1.6
Cantonada sortint de faganes r 13.614 0.050 0.7
Cantonada sortint de faganes r 35.294 0.085 3.0
37.2
Tipus (m) (Wim) WK
Planta 2
Buit de finestra ': 28.040 0.003 0.1
Buit de finestra g 9.430 0.137 1.3
Buit de finestra ': 10.210 0.090 0.9
Buit de finestra 5 0.780 0.800 0.6
Trobada de fagana amb voladis L 14.295 0.285 4.1
Trobada de fagana amb forjat i— 13.116 0.525 6.9
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Justificacioé del compliment de lI'exigéncia basica HE1:
Condicions per al control de la demanda energética

Tipus ™ Wm0y WK
Cantonada sortint de faganes r 37.111 0.050 1.9
Cantonada sortint de faganes r 55.359 0.085 4.7
20.5

on:
L: Longitud, m.
¥ Transmitancia térmica lineal, W/(m-K).
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Qualificacio energetica de I'edifici

Zona climatica ‘ C2 Us ‘ Altres usos

1. QUALIFICACIO ENERGETICA DE L'EDIFICI EN EMISSIONS

INDICADOR GLOBAL INDICADORS PARCIALS
(<06 NS 1369A CALEFACCIO ACS
Emissions calefaccio Emissions ACS
[kgCO,/m2-any] |A| [kgCO,/mZ2-any] |-
1.12 _ o .
REFRIGERACIO IL-LUMINACIO
Emissions Emissions
- 2. 1 refrigeracié il-luminacié
Emissions globals[kgCO,/m?2-any] [kgCO,/m2-any] A [kgCO,/m2-any] B
0.99 7.55

La qualificacié global de I'edifici s'expressa en termes de dioxid de carboni alliberat a I'atmosfera com a
conseqiiéncia del consum energétic d'aquest.

kgCO./m2-any kgCO,-any
Emissions CO2 per consum eléctric 13.39 7491.13
Emissions CO2 per altres combustibles 0.30 166.23

2. QUALIFICACIO ENERGETICA DE L'EDIFICI EN CONSUM D'ENERGIA PRIMARIA NO
RENOVABLE

Per energia primaria no renovable s'entén I'energia consumida per I'edifici procedent de fonts no renovables que no ha sofert

cap procés de conversid o transformacio.

INDICADOR GLOBAL INDICADORS PARCIALS
‘ CAI-.EFA-C(?I-O -AC-S _
-~ 80,17B Energia primaria Energia primaria
calefaccié A ACS
[kWh/m?2-any] [kWh/m?2-any]
5.96 )
z z
- REFRIGERACIO IL-LUMINACIO
Energia primaria Energia primaria
Consum global d'energia primaria no refrigeracio A il-luminacié
renovable[kWh/m2-any]* [kWh/m?2-any] [kWh/m2-any]
5.83 44.54

3. QUALIFICACIO PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCIO I

REFRIGERACIO
La demanda energética de calefaccié i refrigeracio és I'energia necessaria per mantenir les condicions internes de confort de
I'edifici.
DEMANDA DE CALEFACCIO DEMANDA DE REFRIGERACIO
[ <132 Ag <12,54A | | <65 Ag
[ 13.2-21.4 B g <8408
[261-326 P q
Demanda de calefaccio[kWh/m?2-any] Demanda de refrigeracio[kWh/m?2-any]

1 L'indicador global és resultat de la suma dels indicadors parcials més el valor de l'indicador per a consums auxiliars, si els hi hagués (només
edificis terciaris, ventilacio, bombament, etc...). L'energia electrica autoconsumida es descompta Unicament de l'indicador global, no aixi dels

valors parcials.
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CERTIFICAT D'EFICIENCIA ENERGETICA D'EDIFICIS
IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI O DE LA PART QUE SE CERTIFICA:

ANNEX I
DESCRIPCIO DE LES CARACTERISTIQUES ENERGETIQUES DE L'EDIFICI

Nom de I'edifici Masia Can Maragall
Adreca Ctra. d'Esplugues, 45 !En aque_sg gpartat es descri_u_en les caracteristiq_ues energf‘atiql_.lles de I'c\ed_ifici, el?vo_lgp_ant térmica, instal-lacions, condicions de funcionament
== N = i ocupacio i altres dades utilitzades per a obtenir la qualificacié energética de I'edifici.
Municipi Cornella de Llobregat Codi postal 08940
Provmc.|a _ Barcelona Comunitat Aut-c:noma Catalunya 1. SUPERFICIE, IMATGE I SITUACIO
Zona climatica Cc2 Any construccio 1276 e el T 2
Normativa vigent (construccio / cte 2021 A ez e o EliiE 559.47
rehabilitacio)
Referéncia/es cadastral/s 2489101DF2728G0001AK Imatge de I'edifici Planol de situacio
Tipus d'edifici o part de I'edifici que se certifica:
|Z| Edifici de nova construccid D Edifici Existent
[] Habitatge [x] Terciari
] Unifamiliar [x] Edifici complet
[]Bloc [ ] Local
[] Bloc complet
[ ] Habitatge individual
N 2. ENVOLVENT TERMICA
DADES DEL TECNIC CERTIFICADOR: o c
Nom i cognoms Gisela Traby Vallespin NIF/NIE 40995971n Tancaments opacs
Raé social AMB NIF P0800258F Nom Tipus S“[";’zfic'e QR Manera d'obtenci6
Domicili { 2n16-1 ifici A
om.|c-| I_ carrer niemro 62 n 16-18 ec-il cl Basic Fachada 24.51 0.43 Usuario
Municipi Barcelona Codi postal 08040 Wall:AMB.FAC05.MaoMassis.46¢
Provincia Barcelona Comunitat Autonoma Catalunya m
e-mail gtraby@amb.cat Teléfon 673134504 Basic ) Fachada 47.12 0.43 Usuario
Titulacié habilitant segons normativa Enginyera mecanica Wall:AMB.FACO5.MaoMassis.46¢
vigent m
: P v s . . Basic Fachada 17.52 0.44 Usuario
| 1 . . .
‘F:;::%c.hment reconegut de qualificacidé energeética utilitzat i CYPETHERM HE Plus. 2024.c Wall: AMB.FACO4.MaoMassis.40c
m
L N Floor:AMB.SOL20.F igo.35 Suel 234.53 0.40 u i
QUALIFICACIO ENERGETICA OBTINGUDA: oo.r ormigo.3>cm u.e ° Suar!o
Basic Cubierta 142.58 0.36 Usuario
CONSUM D'ENERGIA PRIMARIA EMISSIONS DE DIOXID DE Roof:AMB.COBO1.Fusta.TeulaAra
NO RENOVABLE CARBONI b.30cm
[kWh/m2-any] [kg CO./m2-any] Basic Fachada 31.19 0.36 Usuario
[ <736 AS [ <145 AS <13,69A | Wall:AMB.FAC02.Mamposteria.63
80,178 cm
Basic Fachada 25.75 0.37 Usuario
Wall:AMB.FAC02.Mamposteria.6(
cm
- -
E > > 72.9 Basic Fachada 18.89 0.44 Usuario
Wall:AMB.FAC02.MaoMassis.42c
m
El técnic sotasignat declara responsablement que ha realitzat la certificacié energética de I'edifici o de la part que se certifica d'acord amb Basic Fachada 11.45 0.40 Usuario
el procediment establert per la normativa vigent i que son certes les dades que figuren en el present document, i els seus annexos: Wall:AMB.DIV08.SuperMao.11cm
Basic Fachada 9.52 0.37 Usuario
Data: 27/05/2022 zvnill:AMB.FACOZ.Mamposterla.6C
) L . Basic Fachada 8.81 0.44 Usuario
Signatura del tecnic certificador: Wall:AMB.FAC02.MaoMassis.42¢
m
Annex I. Descripcié de les caracteristiques energétiques de I'edifici. Basic Fachada 11.92 0.36 Usuario
Annex II. Qualificaci6 energética de I'edifici. zvn?ll:AMB.FACOZ.Mampostena.e:
Annex III. Recomanacions per a la millora de I'eficiencia energetica. Basic Fachada 40.45 0.37 Usuario
Annex IV. Proves, comprovacions i inspeccions realitzades pel técnic certificador. Wall:AMB.FAC02.Mamposteria.6(
cm
Registre de I'Organ Territorial Competent: Basic Cubierta 155.66 0.36 Usuario
Roof:AMB.COBO1.Fusta.TeulaAra
b.30cm
Basic Fachada 85.61 0.38 Usuario
Wall:AMB.FACO01.Mamposteria.5Q
cm
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Basic Fachada 34.51 0.38 Usuario
Wall:AMB.FAC01.Mamposteria.52
cm
Basic Fachada 22.88 0.44 Usuario
Wall:AMB.FAC04.MaoMassis.35c
m
Basic Fachada 12.13 0.47 Usuario
Wall:AMB.FAC03.MaoMassis.15c
m
Basic Fachada 87.99 0.38 Usuario
Wall:AMB.FAC01.Mamposteria.5Q
cm
Basic Fachada 7.15 0.44 Usuario
Wall:AMB.FAC04.MaoMassis.35c
m
Basic Fachada 46.01 0.38 Usuario
Wall:AMB.FAC01.Mamposteria.5(
cm
Basic Fachada 35.50 0.38 Usuario
Wall:AMB.FAC01.Mamposteria.52
cm
Buits i lluernes
. Superficie |Transmitancia Manera d'obtencié. Manera d'obtencié.

b ehi RLBES [m2] [W/m2:K] el el Transmitancia Factor solar
AMB.Finestra.1.Arc:A|] Hueco 5.25 1.44 0.29 Usuario Usuario
MB.FEPO1
AMB.Finestra.1.Arc:A| Hueco 2.77 1.44 0.29 Usuario Usuario
MB.FEP16
AMB.Finestra.1.Arc:A| Hueco 5.25 1.44 0.29 Usuario Usuario
MB.FEPO1 2
AMB.Finestra.1.Arc:A| Hueco 2.77 1.44 0.29 Usuario Usuario
MB.FEP16 2
AMB.Finestra.1.Arc:A| Hueco 2.77 1.44 0.29 Usuario Usuario
MB.FEP16 3
AMB.Finestra.1.Arc:A|] Hueco 5.25 1.44 0.29 Usuario Usuario
MB.FEPO1 3
AMB.Finestra.1.Arc:A| Hueco 5.25 1.44 0.29 Usuario Usuario
MB.FEPO1 4
AMB.Finestra.1.Arc:A|] Hueco 5.25 1.44 0.29 Usuario Usuario
MB.FEPO1 5
AMB.Finestra.1.Arc:A| Hueco 2.77 1.44 0.29 Usuario Usuario
MB.FEP16 4
AMB.Finestra.1.Arc:A| Hueco 2.77 1.44 0.29 Usuario Usuario
MB.FEP16 5
AMB.Finestra.1.Arc:A| Hueco 2.77 1.44 0.29 Usuario Usuario
MB.FEP16 6
AMB.Finestra.1.Arc:A| Hueco 2.77 1.44 0.29 Usuario Usuario
MB.FEP16 7
AMB.Finestra.1.Arc:A| Hueco 2.54 1.42 0.26 Usuario Usuario
MB.FEF01
AMB.Finestra.1.Arc:A| Hueco 4.75 1.44 0.29 Usuario Usuario
MB.FEF10 2
AMB.Finestra.1:AMB. Hueco 2.05 1.44 0.29 Usuario Usuario
FEF02
AMB.Finestra.1:AMB.| Hueco 2.05 1.40 0.25 Usuario Usuario
FEF02 2
AMB.Finestra.1.Arc:A] Hueco 1.39 1.38 0.23 Usuario Usuario
MB.FEF03 2
AMB.Finestra.1.Arc:A| Hueco 2.54 1.42 0.26 Usuario Usuario
MB.FEF01 2
AMB.Finestra.1.Arc:A|] Hueco 1.39 1.38 0.23 Usuario Usuario
MB.FEF03
AMB.Finestra.1:AMB. Hueco 0.44 1.46 0.31 Usuario Usuario
FEF08
AMB.Finestra.1:AMB.| Hueco 0.94 1.36 0.21 Usuario Usuario
FEFO7
AMB.Porta.2.Arc:AMB  Hueco 5.63 0.20 0 Usuario Usuario
.FEP0O.1.PortaEntrad
a
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AMB.Finestra.1:AMB. Hueco 1.37 1.37 0.22 Usuario Usuario
FEFO5
AMB.Finestra.1:AMB.| Hueco 0.92 1.36 0.20 Usuario Usuario
FEF14 2
AMB.Finestra.1:AMB.| Hueco 4.06 1.40 0.25 Usuario Usuario
FEF12
AMB.Finestra.1:AMB. Hueco 2.07 1.40 0.25 Usuario Usuario
FEF11 2
AMB.Finestra.1:AMB.| Hueco 2.07 1.40 0.25 Usuario Usuario
FEF11
AMB.Finestra.1:AMB. Hueco 0.19 1.44 0.29 Usuario Usuario
FEF15
AMB.Finestra.1:AMB.| Hueco 0.92 1.36 0.20 Usuario Usuario
FEF14
AMB.Finestra.1:AMB. Hueco 0.92 1.36 0.20 Usuario Usuario
FEF14 3
AMB.Finestra.1.Arc:A| Hueco 3.78 1.44 0.29 Usuario Usuario
MB.FEP10
AMB.Finestra.1.Arc:Al Hueco 2.67 1.44 0.29 Usuario Usuario
MB.FEF13
AMB.Finestra.1.Arc:A| Hueco 2.67 1.42 0.26 Usuario Usuario
MB.FEF13 2
AMB.Finestra.1.Arc:Al Hueco 2.67 1.42 0.26 Usuario Usuario
MB.FEF13 4
AMB.Finestra.1.Arc:A| Hueco 2.67 1.42 0.26 Usuario Usuario
MB.FEF13 5
AMB.Finestra.1.Arc:Al Hueco 2.67 1.42 0.26 Usuario Usuario
MB.FEF13 6
AMB.Finestra.1.Arc:A|l Hueco 2.67 1.42 0.26 Usuario Usuario
MB.FEF13 3
AMB.Finestra.1.Arc:A| Hueco 4.75 1.44 0.29 Usuario Usuario
MB.FEF10
AMB.Finestra.1:AMB. Hueco 1.86 1.40 0.24 Usuario Usuario
FEF21
AMB.Finestra.1:AMB.| Hueco 1.17 1.37 0.22 Usuario Usuario
FEF20 3
AMB.Finestra.1:AMB.| Hueco 1.17 1.37 0.22 Usuario Usuario
FEF20 2
AMB.Finestra.1:AMB. Hueco 0.70 1.34 0.19 Usuario Usuario
FEF25
AMB.Finestra.1:AMB.| Hueco 0.70 1.34 0.19 Usuario Usuario
FEF25 3
AMB.Finestra.1:AMB. Hueco 0.70 1.34 0.19 Usuario Usuario
FEF25 2
AMB.Finestra.1:AMB.| Hueco 0.91 1.36 0.20 Usuario Usuario
FEF23 3
AMB.Finestra.1:AMB. Hueco 0.91 1.36 0.20 Usuario Usuario
FEF23 4
AMB.Finestra.1:AMB.| Hueco 0.91 1.36 0.20 Usuario Usuario
FEF23 2
AMB.Finestra.1:AMB. Hueco 0.98 1.36 0.21 Usuario Usuario
FEF22
AMB.Finestra.1:AMB.| Hueco 1.16 1.37 0.22 Usuario Usuario
FEF24
AMB.Finestra.1:AMB.| Hueco 0.98 1.36 0.21 Usuario Usuario
FEF22 2
3. INSTAL-LACIONS TERMIQUES
Generadors de calefaccio
L. - Rendiment
- Potéencia nominal " - ' . Manera

Nom Tipus kW] Est?‘;:’c;nal Tipus d'Energia d'obtencié
S|_stem_a de_ . Cabal _de refrigerant 90.00 494.00 ElectricidadPeninsular Usuario
climatitzacié variable (VRF)
Slster_na de Slstem_a de rendiment - 70.00 GasoleoC PorDefecto
substitucio estacional constant

TOTALS 90.00

Generadors de refrigeracio
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Poténcia nominal Sk Ll Manera
Nom Tipus [kW] Estacional Tipus d'Energia d'obtencié
[%0]
si_stem_a de_’ Cabal ‘de refrigerant 80.00 467.00 ElectricidadPeninsular Usuario
climatitzacio variable (VRF)
Sister_na (.jfe Sistem_a de rendiment - 170.00 ElectricidadPeninsular PorDefecto
substitucio estacional constant
TOTALS 80.00
Instal-lacions d'Aigua Calenta Sanitaria
Demanda diaria d'ACS a 60°C (litres/dia) ‘ 0
N . Rendiment
Nom Tipus Poten(l::llil“r;fmlnal Estacional Tipus d'Energia d'r;::;:ié
[%]
TOTALS 0

Sistemes secundaris de calefaccié i/o refrigeracié (només edificis terciaris)

Nom

Recuperador PO

Tipus

Recuperador de calor

Zona associada

Planta Baixa

Poténcia calor [kW]

Poteéncia fred [kW]

calor [%]

Rendiment estacional

Rendiment estacional
fred [%]

Refredament gratuit

Refredament evaporatiu

Recuperacié d'energia

Control

No

No

Si

Sistemes secundaris de calefaccio i/o refrigeracié (només edificis terciaris)

Nom

Recuperador P1

Tipus

Recuperador de calor

Zona associada

Planta 1

Poténcia calor [kW]

Poténcia fred [kW]

calor [%]

Rendiment estacional

Rendiment estacional
fred [%]

Refredament gratuit

Refredament evaporatiu

Recuperacié d'energia

Control

No

No

Si

Sistemes secundaris de calefaccio6 i/o refrigeracié (només edificis terciaris)

Nom

Recuperador P2

Tipus

Recuperador de calor

Zona associada

Planta 2

Poténcia calor [kW]

Poténcia fred [kW]

calor [%]

Rendiment estacional

Rendiment estacional
fred [%]

Refredament gratuit

Refredament evaporatiu

Recuperacio d'energia

Control

No

No

Si

Torres de refrigeracio (n

omés edificis terciaris)

Nom

Tipus

Servei associat

Consum d'energia
[kWh/aiio]

TOTALS

Ventilacié i bombament (només edificis terciaris)

Consum d'energia

Nom Tipus Servei associat [kWh/afio]
Ventiladors Ventilador Climatitzacio, Ventilacié 6957.49
TOTALS 6957.49
4, INSTAL-LACIO D'IL-LUMINACIO (només edificis terciaris)
. Poténcia instal-lada VEEI Il-luminancia mitjana ' .
Espai [W/m2] [W/m?2-100lux] [lux] Manera d'obtencio
201_501_12 (PO Sala 11.00 4.54 242.29 Usuario
polivalent)
Z01_S02_11 (PO Recepcid) 11.00 2.90 379.31 Usuario
Z01_S03_15 (PO Vestibul) 11.00 5.00 220.00 Usuario
201_504_06 (PO 12.80 2.00 640.00 Usuario
Mediateca)
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Z01_505_04 (PO Vestidor 10.10 4.00 252.50 Usuario
Neteja)
Z01_S06_13 (PO Despatx) 8.80 1.26 698.41 Usuario
Z01_507_14 (PO Treball 8.80 0.99 888.89 Usuario
intern)
Z01_S08_07 (PO Exposicio 11.00 2.40 458.33 Usuario
permanent)
203_501_20 (P1 Exposicio 11.00 1.98 555.56 Usuario
permanent)
203_502_18 (P1 Aula de 9.40 1.82 516.48 Usuario
taller i activitats)
204_S01_24 (P2 Exposicio 11.00 1.82 604.40 Usuario
permament)
TOTALS 9.28
5. CONDICIONS DE FUNCIONAMENT I OCUPACIO (només edificis terciaris)
. Superficie M
Espai [m2] Perfil d'as
Z01_S01_12 (PO Sala polivalent) 48.09 perfildeusuario
Z01_S02_11 (PO Recepcio) 23.03 perfildeusuario
Z01_S03_15 (PO Vestibul) 31.07 perfildeusuario
Z01_S04_06 (PO Mediateca) 20.81 perfildeusuario
Z01_S05_04 (PO Vestidor Neteja) 4.08 perfildeusuario
Z01_S06_13 (PO Despatx) 9.89 perfildeusuario
Z01_S07_14 (PO Treball intern) 12.49 perfildeusuario
Z01_S08_07 (PO Exposicié permanent) 34.64 perfildeusuario
Z03_S01_20 (P1 Exposicié permanent) 140.69 perfildeusuario
203__502_18 (P1 Aula de taller i 49.54 perfildeusuario
activitats)
Z04_S01_24 (P2 Exposicié permament) 185.16 perfildeusuario

6. ENERGIES

Térmica

Consum d'Energia Final, cobert en funcié del servei

Demanda d'ACS

Nom associat [%] coberta [%]
Calefaccio Refrigeracio ACS
Medi ambient 73.48 0 0 0
TOTALS 73.48 (1] 0 (1]
Eléctrica
Nom Energia eléctrica generafla i autoconsumida
[kWh/aio]
Panell fotovoltaic 0
TOTAL /]
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_ ANNEX II
QUALIFICACIO ENERGETICA DE L'EDIFICI

‘ Zona climatica ‘ Cc2

‘ Altres usos

1. QUALIFICACIO ENERGETICA DE L'EDIFICI EN EMISSIONS

INDICADOR GLOBAL

INDICADORS PARCIALS

RECOMANACIONS PER A LA MILLORA DE L'EFICIENCIA ENERGETICA

ANNEX II1

No s'han definit mesures de millora de I'eficiéncia energética

[ <146 Ag <1369A | CALEFACCIO ACS
Emissions calefaccio Emissions ACS
[kgCO,/m?2-any] A [kgCO,/m2-any] -

1.12 o

EXEr> n -

REFRIGERACIO IL-LUMINACIO

Emissions refrigeracio Emissions il-luminacié

Emissions globals[kgCO,/mz2-any]* [kgCO,/m2-any] A [kgCO./m2-any] B

0.99 7.55

La qualificacié global de I'edifici s'expressa en termes de dioxid de carboni alliberat a I'atmosfera com a

consequencia del consum energétic d'aquest.

kgCO,/m2-any kgCO,-any
Emissions CO2 per consum electric 13.39 7491.13
Emissions CO2 per altres combustibles 0.3 166.23

2. QUALIFICACIO ENERGETICA DE L'EDIFICI EN CONSUM D'ENERGIA PRIMARIA NO

RENOVABLE

Per energia primaria no renovable s'entén I'energia consumida per I'edifici procedent de fonts no renovables que no ha sofert cap procés

de conversid o transformacio.

INDICADOR GLOBAL

INDICADORS PARCIALS

73,6-119,78B, <8017B

294,6-368,2 F

> 368,2

CALEFACCIO

ACS

Energia primaria calefaccid

Energia primaria ACS

[kWh/m2-any] A [kWh/m?2-any] -
5.96 0
REFRIGERACIO IL-LUMINACIO

Energia primaria

Energia primaria

Consum global d'energia primaria no renovable[kWh/m2-anyT* [kr\‘,e\,f;i/-c’,EZ‘f’;i,?y] A [lil\}\l;#}:;nza,gi:y] B
5.83 44.54
3. QUALIFICACI() PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCIO 1

REFRIGERACIO

La demanda energética de calefaccio i refrigeracio és I'energia necessaria per mantenir les condicions internes de confort de I'edifici.

DEMANDA DE CALEFACCIO

DEMANDA DE REFRIGERACIO

I

52,7-65,9
2 65,9

6,5-10,6 B

Demanda de calefaccio[kWh/m?2-any]

Demanda de refrigeracio[kWh/mz2-any]

1 L'indicador global és resultat de la suma dels indicadors parcials més el valor de l'indicador per a consums auxiliars, si els hi hagués (només edificis terciaris,
ventilacié, bombament, etc...). L'energia eléctrica autoconsumida es descompta Gnicament de I'indicador global, no aixi dels valors parcials.

Data (de generaci6 del document) 06/03/2024
Ref. Cadastral 2489101DF2728G0001AK
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ANNEX IV
PROVES, COMPROVACIONS I INSPECCIONS REALITZADES PEL TECNIC CERTIFICADOR

Es descriuen a continuacid les proves, comprovacions i inspeccions dutes a terme pel técnic certificador durant el procés de presa de dades
i de qualificacié de I'eficiencia energética de I'edifici, amb la finalitat d'establir la conformitat de la informacié de partida continguda al
certificat de I'eficiéncia energética.

Data de realitzacié de la visita del técnic certificador

Data (de generaci6 del document) 06/03/2024 Pagina 9 de 9
Ref. Cadastral 2489101DF2728G0001AK



Data d’emissié
QUALIFICACIO ENERGETICA o
ETl Q U E—|—A Nu d ist i edifici - Més informacid sobre
Hmero de registre Tipus dedifici Terciari / Cultural rehabilitacio energética
KNWLYRDRG Adreca Carretera d'Esplugues 45
0 Normativa vigent construccio .
DADES DE L'EDIFICI Municipi Cornella de Llobregat
Tipus d'edific Terciari CTE 200 cP
Normativa vigent construccié/rehabilitacio Referéncia cadastral + 08940
Carretera d'Esplugues 45 2489101DF2728G0001AK C. Autonoma Catalunya
Adreca
CTE 2019 L .
l\/IUHICIDI Cornella de Llobregat
08940 Comparativa del consum d’energia final de I’edifici en relacié a la mitjana d’edificis
Referencia cadastral GR
Mitjana istr
2489101DF2728G0001AK C. Autonoma Catalunya Edifici actual Mitjana d'edificis A
Migana w0 Qs A
demissions de CO2 d'emissions de CO2 d'emissions de CO2
EscALA DE LA QUALIFIcAclé ENERG‘EI'IGA Consum dlenergla Em|SS|OnS Emissions de CO2 Emissions de CO2 Emissions de CO2
2 e ion
KWh /m* any kg CO, /m? any 1 3 69 Mitjanaists!
¢ d'edificis A
Kg €02/ m2 Kg CO2/ m? Kg CO2/ m?
A Consum d’energia final Edifici actual Consum d’energia final Consum d’energia final
més eficient 20921 ¢ <
_KWh /mZany_ KWh / m2any kWh / m2any
Demanda de calefaccié Demanda de calefaccié Demanda de calefaccié
kWh / m2any kWh / m2any kWh / mZany
Demanda de refrigeracié Demanda de refrigeracié Demanda de refrigeracié
kWh/ m2any kWh/ mzany kWh/ mzany
Emissions de CO2 Transmitancies Demanda energética: s}
energia necessaria per
Les energies renovables ajuden a reduir les emissions. Pérdua d’energia a través dels tancaments. Quan la transmitancia és assolir el confort a I'edifici.
menor, el tancament ailla més i hi ha menys pérdues d’energia. i#-Energia final: energia co
B Electricitat Fagana
[T combusibles Edifici actual: 0.39 \\Y /m2K
D foie Bl i Valor mixim en
equips de calefaccio i/o rcfri}gcrucié, 010 son edificis nous:
suficients per a cobrir la demanda.
Font energetica dels equips definits Finestres
Aigua Calenta Sanitaria (ACS) > Edifici actual: 1.36 W/m2.K
Calefaccié > Electricitat/Gasoil Valor maxim en
Refrigeracio > Electricitat/Electricitat edificis nous:
G Altres dades
menys eficient . o .
y Estalvi d’energia si s’apliquen les mesures de millora N.D. %
Estalvi economic si s’apliquen les mesures de millora N.D. €
S 15 Sobrecost economic anual que té l'edifici respecte mitjana de qualificacio "A" -9578 €/ an
REGISTRE Valid fins 1 N S Y
Cost aproximat de la factura energética anual (segons dades de I’informe de certificacio) 2546 €/ any
06/03/2034
KNWLYRDRG Quines energies Informacios|
renovables hi ha addicional:
a I’edifici:
ESPANA
Directiva 2010/ 31 / UE Propostes de millora:isfei
El certificat d’eficiéncia energética de 1’edifici ha d’incloure millores a aplicar per a incrementar I’eficiéncia energética.
Reviseu quines son les propostes suggerides.
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6. Annex2 Llistat d’assaigs a realitzar i lotificacid.

1. INTRODUCCIO

1.1 Objecte i plantejament general

Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tecniques de I'obra (PCT), del projecte del PROJECTE
EXECUTIU DE REHABILITACIO DE LA MASIA DE CAN MARAGALL, a Cornella de Llobregat, s’han definit i programat una série
d'operacions de control (inspeccions i assaigs), que han de servir de base al pla d'autocontrol de qualitat del contractista
(PAQ), constituint el nivell minim exigible. Aquestes operacions de control seran realitzades pel contractista sota la supervisidé
de la Direccié d'Execucié de I'Obra (DEO).

Aquest document pretén establir unes directrius i uns processos a seguir per realitzar un control de qualitat dels materials,
que conformen I'obra que ens ocupa, indicant quins materials controlarem, qué controlarem de cadascun d’ells i del seu
procés de “transformacié” en producte (execucid), i del producte final (obra acabada), com, i quin cami hem de seguir en cas
de que d’aquest control no s’obtingués un resultat satisfactori.

El CTE estableix les exigencies basiques de qualitat que han de complir els edificis per tal de satisfer els requisits basics de
seguretat i habitabilitat._La _qualitat final es veu condicionada pels processos d'execucid i per la qualitat intrinseca dels

materials.

La comprovacio del compliment d’aquestes exigéencies basiques es determina durant les 3 fases del control de qualitat.
- Control de recepcio en obra dels productes
- Control d’execucié de la obra
- Control de la obra acabada

1.2.  Procés arealitzar

-A l'inici de la obra:

- Contractista: realitzara el seu propi pla d’autocontrol, complint amb el que s’indica en aquest pla, i haura de ser
aprovat per la DEO que proposara els canvis que consideri oportuns per tal d’ajustar les actuacions a les necessitats
reals de I'obra.

- Direcci6 d’Execucioé d’Obra: realitzara el programa de control de qualitat, segons el que s’indica en aquest plaiamb

I’Autocontrol de la constructora.

D’aquesta manera, els dos controls s’aniran actualitzant paral-lelament, segons les necessitats propies de la obra i les
indicacions de la DF.

-Durant el procés de la obra,

- Contractista: Entregara periodicament la documentacié dels materials i el resultat dels assaigs realitzats, actualitzara
el Pla d’Autocontrol segons les indicacions de la DF i les necessitats propies de la obra, realitzara les fitxes de control
d’execucié de totes les unitats d’obra segons el (Programa de Punts d’Inspeccié )aprovat.

- Direccié d’Execucié d’Obra: Comprovara que la documentacié entregada és correcte i coincideix amb les

sol-licitacions, realitzara les fitxes de control d’execucid i reclamara a la constructora els assaigs i documents que
cregui necessaries per assegurar la qualitat de la obra.
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Abans de portar qualsevol material a I'obra el contractista haura d’informar a la DF de les seves caracteristiques, tant si estava
previst en projecte com si no, i esperar conformitat. La DF podra en qualsevol moment decidir la realitzacid dels assaigs de
control qué estimi convenient.

1.3.  Pla autocontrol del contractista

Donat que I'aplicacié de les esmentades normes ISO ha comportat la unificaciéd de nomenclatures i sistematiques, aquest pla
de control aprofita I'estructuracio que alla es defineix per tal de facilitar la seva integracio als sistemes propis de les empreses
constructores.

Es tracta de provocar una necessaria continuitat entre el pla de control de projecte i el pla d'autocontrol (o pla de qualitat)
del contractista, que deixi clara I'assumpcid dels criteris de projecte en el document de la contracta.

Es presenta a continuacid, una breu descripcid dels apartats que ha de contenir el Pla d’Autocontrol o pla de qualitat de la
constructora:

1. Descripcié _de l'obra. El pla de qualitat comencga explicant les caracteristiques generals de |'actuacio, recollint
especialment aquells aspectes que més es relacionen amb la qualitat de I'obra.

2. Relacio d'activitats que es controlen. Relacié de les activitats que hauran de ser considerades en el pla de qualitat del
contractista.

3. Organitzacid de |'obra. Organigrama on es detallen les persones que intervindran (fins al nivell d’encarregat inclos),
indicant el carrec i les funcions de cadascu.

4, Revisid del projecte. Llistat dels problemes que s'hagin pogut detectar per a tenir temps suficient pel seu analisi, i
correccio.
5. Control de documents. Relacié dels documents aplicables al projecte controlant les versions vigents (legislacio,

normatives, documents del projecte, etc.). El pla de control de projecte ha de ser un d'aquests documents.

6. Recull dels procediments d'execucid de les activitats que es controlen. Aquests procediments han ser compatibles amb
el plec de condicions de projecte.

7. Recepcid de materials. Es detallen les operacions de control a realitzar en la recepcié de materials: control de certificats,
inspeccions visuals, mesures geomeétriques, assaigs de laboratori, etc. Aquest apartat, en concret el pla d'assaigs de
recepcid, haura d'estar d'acord amb el contingut del pla de control de projecte en el seu apartat de control de materials.
Un concepte important relacionat amb aquest punt és el de la tragabilitat, sobretot del formigé utilitzat a la obra.

8. Programa de punts d'inspeccid i assaig (PPI/PA) que es demanara al Contractista durant I'execucié de I'obra i abans
d’iniciar una tasca, per a verificar les condicions d'execucio de les activitats que es controlen.

9. Fitxes d'execucié que desenvolupen el programa de punts d'inspeccié anterior. Es tracta de sectoritzar I'obra per tal
d'establir la relacid entre els resultats de les inspeccions i la part d'obra afectada. La fitxa d'execucio és el resultat
d'aplicar un PPI/PA a un sector determinat. (La DEO també realitzara les seves propies fitxes d’execucié per tal de
comprovar les diferents unitats d’obra)

10.  Formats tipus de “no conformitat” i “accions correctores”. Quan una inspeccié resulta no acceptable, s'aixeca una no
conformitat, que pot ser lleu (de correccié immediata) o greu. En aquest darrer cas, apareix una accid correctora per
tal de deixar constancia escrita de la solucié proposada pel problema concret.

11. El pla de qualitat es completa amb llistats de calibracié d'aparells, programacié de compres de materials, instruccions
tecniqgues relacionades amb els contractes de subministradors i subcontractistes, etc.

El pla d’autocontrol de I'empresa constructora ha de ser un eina potencialment molt util per la qualitat final de I'obra i s’haura
d’anar actualitzant durant el transcurs de la obra, ajustant-se a les necessitats propies del desenvolupament de I'obra i les
peticions que realitzi la DF.

1.4. Fases del control de qualitat.

El control de qualitat de una obra es realitza en tres fases, i cada una d’elles té un objectiu diferent:

1. FASE DE RECEPCIO DELS MATERIALS

El control de recepcié té per objectiu comprovar les caracteristiques tecniques minimes exigides que han de reunir els
productes, equips i sistemes que s’incorporen de forma permanent a I'edifici projectat, aixi com les seves condicions de
subministrament i les garanties de qualitat.

La DEO realitzara els seglients controls de recepcid:

- Control de la documentacié dels subministraments.

- Control mitjangant distintius de qualitat o avaluacions técniques de idoneitat.
- Control mitjangant resultats d’assaigs realitzats per el propi fabricant.

- Control mitjangant assaigs.

2. FASE D’EXECUCIO DE LES UNITATS D’OBRA

La DEO i el contractista controlaran conjuntament tot aquest procés a I'execucié de cada unitat d’obra verificant el seu
replanteig, els materials emprats, la correcta execucié i disposicio dels elements constructius i de les instal-lacions, aixi com
les verificacions i resta de controls a realitzar per comprovar la seva conformitat amb el projecte, la legislacio aplicable i les
normes de bona practica constructiva aixi com les instruccions de la DF.

La DEO realitzara els seglients controls d’execucid.

- Control de I’Autocontrol de la constructora i la documentacié entregada per les empreses que han executat la unitat
d’obra.

- Control mitjancant fitxes d’execucié i obra acabada.

- Comprovacio de la documentacié generada per empreses externes de control de qualitat (si n’hi ha).

- Control mitjangant assaigs.

3. FASE DE OBRA ACABADA

A l'obra acaba, sobre I'edifici o sobre les diferents parts i instal-lacions, parcial o totalment acabades, s’han de realitzar, a més
de les que poden establir-se amb caracter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes i ordenades de la DF i la
legislacio aplicable.

La DEO realitzara els seglients controls d’obra acabada.
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- Control de I’Autocontrol de la constructora i la documentacié entregada per les empreses que han executat la unitat

d’obra.
- Control mitjancant fitxes d’execucié i obra acabada.
- Comprovacio de la documentacié generada per empreses externes de control de qualitat (OCT) (si n’hi ha).
- Control mitjangant assaigs de obra acabada.

1.5. Normativa d’aplicacid.

2. Control de la documentacio.

2.1. Descripcié

Les Lleis, Decrets, Normatives i altres documents que s’han considerat per la redaccié del present document sén:

Marc general
Cdédigo Técnico de la Edificacion, CTE

- RD314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007),
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008).
RD 173/10 pel que es modifica el Codi tecnic de I’edificacio, en matéria d’accessibilitat i no discriminacio
a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)

EHE-08 Instruccion de hormigon estructural. Capitulo 8. Control
- RD 1247/2008, de 18 de julio (BOE 22/08/2008)
Control de qualitat en I'edificacié d’habitatges

- D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcci6 d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89,
11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Normatives de productes, equips i sistemes

Disposiciones para la libre circulacién de los productos de construccion

- RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposicion de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD
1329/1995.

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcién de sus
propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego

- RD312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificacié per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008)
Actualizacion de las fichas de autorizacion de uso de sistemas de forjados

- R30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar marcatge CE, segons estableix ’lEHE-08.
RC-92 Instruccion para la recepcion de cales en obras de rehabilitacién de suelos

- 018/12/1992 (BOE: 26/12/92)

UC-85 recomanacions sobre I'is de cendres volants en el formigo

- 012/4/1985 (DOGC: 3/5/85)

RC-08 Instruccion para la recepcion de cementos

- RD956/2008 (BOE: 19/06/2008), correccié d’errades (BOE: 11/09/2008)

Criteris d’utilitzacié en I'obra publica de determinats productes utilitzats en I'edificacié

R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98).

Durant el transcurs de la obra, 'empresa constructora anira entregant tota la documentacié necessaria per comprovar que
les caracteristiques dels materials s’ajusten a les sol-licitacions definides en el projecte i que ens assegurin la seva qualitat.

Tota la documentacié quedara arxivada i s'integrara a la documentacio del Llibre de I’Edifici.

El control de la documentacid de la obra es generara durant les fases de control de qualitat:

- Recepcié de materials: La documentacié que acredita el nivell de qualitat dels materials components. Com a regla
general, no s’iniciara I'execucié d’una unitat d’obra concreta mentre no es disposin d’aquests documents i els resultats
hagin estats expressament acceptats per la DEO.

- Execucié: Documentacié que assegura que l'execucié d’una unitat d’obra s’ha realitzat conforme les exigéencies del
projecte i les indicacions de la DF.

- Obra acabada: Documentacio que es generi per certificar que una unitat d’obra acabada és correcte i compleix amb les
sol-licitacions indicades per la DF.

NOTA: A I’Annex 1 d’aquest document, s’ha definit tota la documentacié que, com a minim, s’haura d’entregar de cada
material de la obra, per tal de realitzar-ne la seva recepcio. Aquest llistat s’anirad modificant i actualitzant segons les necessitats
de la obra i les indicacions de la DF.

2.2. Documentacio durant la recepcid dels materials

La documentacié obligatoria a entregar, com a minim, de cada material, per tal de realitzar-ne la seva recepcié sera la seglient:

- Fitxa técnica: Document realitzat per el fabricant, que conté la descripcié de les caracteristiques del material. Ha de
contenir el nom, caracteristiques fisiques/quimiques, mode de utilitzacié o elaboracid y especificacions técniques.
Si la documentacidé entregada en els certificats, conté tota la documentacid técnica del material, no sera necessari
I'entrega de la fitxa técnica en qlestio.
Com a norma general, la DF haura d’aprovar el material abans de realitzar-ne el subministrament a obra.

S’inclouran, altres documents com normes de seguretat del producte, instruccions d’aplicacio o calculs justificatius de les
caracteristiques.

- Full o carta de subministrament (en el seu defecte albara): Document, redactat per el subministrador i signat per persona
fisica.

En el qual es certifica que s’ha entregat el material a la obra.
S’ha de realitzar segons el model de ’AMB i ha de contenir el nom i marca del producte, la quantitat subministrada, la
obra on s’ha subministrat, empresa que ha contractat el material.

- Etiquetatge: Si no s’indica el contrari, tot material que es col-loqui a la obra haura de disposar d’etiquetatge. La DF
comprovara la seva existéncia i comprovara que coincideix amb les dades de la fitxa técnica aprovada.



PROJECTE: PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIO DE LA MASIA DE CAN MARAGALL

EXP: 23-902887

- Distintius de qualitat: S’entregaran tots els distintius de qualitat que tingui cada material, la DF pot reclamar que es
disposi d’algun d’ells en concret, per tal d’aprovar un material. - Fitxes d’execucié: Realitzades per la constructora.

Els distintius de qualitat que es poden entregar es classifiquen segons:

Controls realitzats per empresa externa: S’entregaran les actes i informes que es generin en el cas d’existir una empresa

o Distintiu a la empresa (Segells AENOR que certifiquen que és un empresa registrada / Normes ISO)
externa de control de qualitat.

o Distintiu al producte (Segells AENOR dels productes / Assaigs certificats per laboratori)
o Altres distintius de compliment de normatives ., . , , ., R .
. . . . . . La documentacio a generar per la DEO, de cada unitat d’obra, per tal de fer el control d’execucié sera la segiient:
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentariament:

o Marcatge CE: Etiquetat i/o marcatge amb les inicials CE. - Fitxes d’execucio: Es realitzaran per la DEO, durant el transcurs de la obra.

o Declaracié de conformitat CE: Document firmat per el fabricant on s'han d'incloure les caracteristiques

tecniques que acrediten el marcatge CE segons la norma UNE EN d'aplicacid indicada a la columna de la taula 2.4. Documentacid d’obra acabada dels materials

titulada, especificacio tecnica.

o Certificar de conformitat CE: Document firmat per un organisme notificat on s'han d'incloure les La documentacié a entregar, com a minim, de cada unitat s’obra, per tal de fer el control d’obra acabada sera la segiient:

caracteristiques técniques que acreditin el marcatge CE segons la norma UNE EN d'aplicacié indicada a la

columna de la taula titulada, especificacié técnica. - Carta d’execucié o col-locacié: Document, redactat per la empresa que ha realitzat uns treballs en qlestio i signat per

o DITE: (ITEC) Certificat DITE indicant el Document de Idoneitat Técnica Europeu que incorpora el marcatge CE persona fisica de la empresa que ha executat els treballs i la constructora que els ha contractat, en el qual es certifica que

i les caracteristiques del producte, equip o sistema. L'etiqueta't s'haura d'incloure el nimero de certificat s’han realitzat uns treballs especifics a la obra.
DITE. S’ha de realitzar segons el model de ’AMB i ha de contenir el nom i marca del producte, la quantitat subministrada, la

obra on s’ha executat els treballs, empresa que ha contractat els treballs.

NOTA: El quadre del annex 1 defineix quins d’aquest documents son obligatoris d’entregar per cada un dels materials.
- Certificat de garantia: Es un document realitzat per el fabricant o empresa subministradora, on es certifica el periode de

Idoneitat técnica: Per I'Us previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb el que s’estableix a I'article
5.2.5 del capitol 2 del CTE.
Pot ser: (La diferéncia entre ells és I'entitat que atorga el document.)

garantia del qual disposa un material, equip o unitat d’obra.
S’ha de realitzar segons el model de la AMB i ha d’estar signat per la empresa i per la constructora.
Ha de constar el periode i a partir de quina data inicia el mateix, el client beneficiari, la obra, els amidaments del material

o unitat d’obra i la descripcié del mateix.
o DIT: Document d’idoneitat técnica, és un document expedit per I'Institut de Ciéncies de la Construccié Durant el periode de garantia la empresa s’ha de comprometre a modificar o reparar els possibles defectes d’execucid, o

Eduardo Torroja (IETcc), que conté una apreciacié técnica de la idoneitat d’utilitzacié en edificacié i/o obra bé la falta de qualitat de materials, que puguin sorgir, per un import mai superior al valor del treball contractat.

civil d’un determinat material, sistema o procediment constructiu no tradicional o innovador. Es faran constar els casos en els quals aquesta garantia quedara invalidada.
o DAU: Document d’Adequacié al Us, expedit per I'l'TEC, és la declaracié de la opinié favorable de les
prestacions d’un producte o un sistema constructiu innovador en relacié als usos previstos i a les solucions - Altres: Manuals d’Us i manteniment o altres documents que es sol-licitin per la DF.
constructives definides, a I'ambit de I'edificacid i d’enginyeria civil.
- Controls realitzats per empresa externa: S’entregaran les actes i informes que es generin en el cas d’existir una empresa

NOTA: El quadre del annex 1 defineix quins d’aquest documents sén obligatoris d’entregar per cada un dels materials. externa de control de qualitat.

- Altres: Altres documents obligatoris per alguns materials especifics.

NOTA: El quadre del annex 1 defineix quins d’aquest documents son obligatoris d’entregar per cada un dels materials.

Com a regla general, no s'iniciara I'execucio d'una unitat d'obra concreta mentre no es disposin dels documents acreditatius
del nivell de qualitat dels materials components, i els resultats hagin estats expressament acceptats per la DEO. Aquests
documents acreditatius quedaran arxivats i s'integraran a la documentacié del Llibre de I’Edifici.

2.3. Documentacié durant I’execucio dels materials

La documentacié a entregar, com a minim, de cada unitat s’obra, per tal de fer el control d’execucid sera la segiient:

- PPI’s realitzats per la constructora: es demanara al Contractista durant I’execucié de I'obra i abans d’iniciar una tasca,
per a verificar les condicions d'execucid de les activitats que es controlen.
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3. Control mitjangant assaigs.

3.1. Descripcio

Es defineixen en aquest pla (annex 2) el llistat d’assaigs minims i la lotificacid dels mateixos que s’haura de realitzar a la obra
en qliestid. Aquest llistat és el minim exigible i es podra ampliar sempre i quan la Direccié Facultativa ho cregui oportu o degut
a modificacions en el transcurs d ela obra.

Amb aquests assaigs i proves es pretén comprovar que les unitats d’obra i/o els materials compleixen amb els nivells de
qualitat especificats en el Plec de Condicions Tecniques de la obra, amb la normativa vigent i amb les indicacions de la Direccio
Facultativa de la obra.

Els assaigs es podran realitzar durant les fases de control de qualitat:

- Recepcio de materials: La DF podra sol-licitar que es realitzi una prova o assaig per comprovar que el material subministrat
a la obra compleix amb les caracteristiques sol-licitades, o en cas de considerar insuficient o incorrecte algun dels
documents entregats per la constructora.

- Execucio: Es realitzaran assaigs durant I'execucio de les diferents unitats d’obra per comprovar que s’estan assolint les
exigencies.

- Obra acabada: Es realitzaran proves finals de unitats d’obra per comprovar que s’han assolit les exigéncies.

Tota la documentacié que es generi dels assaigs realitzats s’entregara periodicament a la DEO, que comprovara que els
resultats obtinguts son correctes i s’adjuntara amb la resta de documentacid de control de qualitat de la obra.

NOTA: A I’Annex 2 d’aquest document, s’ha definit la lotificacio i assaigs que, com a minim, s’hauran de realitzar durant el
transcurs de I'obra.

4, Valoracié economica

El pressupost de control de qualitat d’aquest projecte, representa un 1,5 % del pressupost d'execuciéd material de I'obra,
segons els que s’indica en el Plec de Condicions Téecniques, el que suposa un total de 23.660,54 € (i queda inclos dins el
pressupost)

El pressupost de control de qualitat d’aquest projecte, representa un 1,5 % del pressupost d'execucié material de I'obra,
segons els que s’indica en el Plec de Condicions Técniques i queda inclos dins el pressupost

Barcelona, Abril de 2024

Aida Artiz

Arquitecta
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DOCUMENTACIO CONTROL DE QUALITAT

N AMB

23-902887 // REHABILITACIO DE LA MASIA DE CAN
MARAGALL_Cornella de Llobregat

CQ.DOCUMENTACIO DELS MATERIALS

MATERIALS

CERTIFICATS

FITXA TECNICA / DECLARACIO

CARTA

Documentacié a entregar

Documentacié requerida per Llicencia Ambiental

DOCUMENTS ESPECIFICS PER CADA MATERIAL

AMBIENTALS

*Marcar obligats en projecte

PRESTACIONS

SUBMINIST.

01.01 GENERALS D'OBRA
Gestid de residus Certificat de deposici6 dels residus
Bastides Planols de muntatge
Calculs estructurals
02.01 MOVIMENT DE TERRES, BASES | SUBBASES
Terra/ Tot-G / Grava / Sorra o Saul6 subministrat Analisi del subministrador
03.01 FONAMENTS | ESTRUCTURES DE FORMIGO IN SITU
Certificat de la dossificacié
L . Documentacié ciment utilitzat
Formigo fabricat en central — —
Documentaci6 arids utilitzats
Documentacié Additius i addicions utilitzades
Acer corrugat en barres o malles Assaig de les colades
Encofrats Projecte d'apuntalament
Planols de muntatge
Resines epoxi
Morter sense retraccié
Ancoratges d'acer
03.02 ESTRUCTURES D'ACER
Assaig de les colades
Pla de soldatge
Perfils d'acer laminat Qualificacio dels soldadors
Certificat preparacio de la superficie dels perfils
Documentacié pintura imprimacié capa taller
03.03 ESTRUCTURES DE FUSTA
Fixacions i connectors de la fusta
03.04 ESTRUCTURES PREFABRICADES DE FORMIGO

Certificat de control de produccio6 en fabrica




MATERIALS

Bigues, biguetes, jasseres i pilars prefabricats

CERTIFICATS
AMBIENTALS

*Marcar obligats en projecte

FITXA TECNICA / DECLARACIO
PRESTACIONS

CARTA
SUBMINIST.

Documentacié a entregar

Documentacié requerida per Llicencia Ambiental

DOCUMENTS ESPECIFICS PER CADA MATERIAL

Planols de muntatge

Memoria de calcul

04.01 |FABRICA CERAMICA | BLOC DE FORMIGO
Fabrica ceramica
Morters per fabriques
04.02 |TANCAMENTS LLEUGERS (CARTRC-GUIX / FIBRES DE CIMENT)
Placa de guix laminat estandard (A) Certificat de reacci6 al foc
Placa de guix laminat hidrofug (H) Certificat de reacci6 al foc
Panell de guix laminat ignifug (F) Certificat de reaccio al foc
Certificat de resisténcia al foc
Perfils d'acer galvanitzat
Pastes juntes
Pastes de fixacio
Fixacions mecaniques
04.03 MAMPARES
Mampares de taulers fenolics/ HPL Certificat de reacci6 al foc
06.01 |AILLAMENTS TERMICS / ACUSTICS
Aillament termic / acustic de llana de roca
Aillament termic de poliestire expandit (EPS)
06.02 |AILLAMENTS IGNIFUGS
. - Certificat resisténcia al foc obtinguda
Morter de perlita-vermiculita - - —
Gruixos a aplicar segons massivitat
. . ) .. Certificat resisténcia al foc obtinguda
Pintura intumescent per perfils metal-lics - - —
Gruixos a aplicar segons massivitat
Vernis ignifug Certificat reacci6 al foc obtinguda
07.01 IMPERMEABILITZACIONS, GEOTEXTILS | BARRERES DE VAPOR

Geotextil de polipropilé-polietile




Documentacié a entregar

Documentacié requerida per Llicencia Ambiental

MATERIALS CERTIFICATS FITXA TECNICA / DECLARACIO CARTA DOCUMENTS ESPEGIFICS PER CADA MATERIAL

AMBIENTALS PRESTACIONS SUBMINIST.

*Marcar obligats en projecte

Barrera de vapor lamina polietile

Emulsié bituminosa

Lamina bituminosa plastomeérica amb armadura

08.01 |[PAVIMENTS INTERIORS

. . Certificat de resisténcia al lliscament
Paviment gres porcel-lanic

Certificat de reacci6 al foc

) Certificat de resisténcia al lliscament
Paviment de terratzo

Certificat de reacci6 al foc

Socols de DM

Acer galvanitzat per paviment de malla.

Pasta autonivelladora per paviments

Morter adhesiu per paviments

Recrescuts amb morter

08.02 |[PAVIMENTS EXTERIORS

Certificat de la dossificacié

Documentacié ciment utilitzat

Formigo fabricat en central - "
Documentacio arids utilitzats

Documentacié Additius i addicions utilitzades

Acer corrugat per barres o malles Assaig de les colades

Fibres d'acer o polimériques per formigo.

Encofrats

Peces de formigé prefabricat per exterior Certificat de resisténcia al lliscament

Vorada de xapa

09.01 |ENRAJOLATS

Rajoles de gres porcellanic Certificat de reacci6 al foc

Beurades de enrajolats




Documentacio6 a entregar

Documentacio requerida per Llicéncia Ambiental

MATERIALS CERTIFICATS FITXATECNICA / DECLARACIO CARTA DOCUMENTS ESPECIFICS PER CADA MATERIAL

AMBIENTALS PRESTACIONS SUBMINIST.

*Marcar obligats en projecte

Cantoneres de enrajolats

Adhesius per rajoles ceramiques Certificat de classificaci6 de I'adhesiu

09.02 |APLACATS

Certificat de reacci6 al foc
Aplacats de panells de DM

Certificat de la classe d'Us de la fusta

Adhesius per aplacats Certificat de classificaci6 de I'adhesiu

Fixacions i ancoratges mecaniques Calcul proposta de fixacions

09.03 |ENGUIXATS, ARREBOSSATS | ESTUCS

Guix per enguixats Certificat de reacci6 al foc
Morter per arrebossats Certificat de reacci6 al foc
Estuc de calg Certificat de reacci6 al foc

Cantoneres per arrebossats i enguixats

Malles d'adheréncia

09.04 |CEL RAS

Placa de guix laminat estandard (A) Certificat de reacci6 al foc

Placa de guix laminat hidrofug (H) Certificat de reacci6 al foc

Certificat de resisténcia del sistema
Estructura de suport del cel ras Certificat de la categoria de corrosivitat
Certificat distancia maxima entre suports admisibile

09.05 |PINTURES | TRACTAMENTS SUPERFICIALS
09.05.01 |PINTURES | ACABATS

Pintura a la calg

Pintura al Silicat

Pintura de resines epoxi

Envarnissats

Esmalt sintétic

09.05.02 |[TRACTAMENTS SOBRE SUPORT METAL-LIC

Certificat de categoria de corrosivitat de I'acer
Imprimacié antioxidant Certificat micres de cada producte




MATERIALS

CERTIFICATS
AMBIENTALS

*Marcar obligats en projecte

FITXA TECNICA / DECLARACIO
PRESTACIONS

CARTA
SUBMINIST.

Documentacié a entregar

Documentacié requerida per Llicencia Ambiental

DOCUMENTS ESPECIFICS PER CADA MATERIAL

Preparaci6 superficie necessaria

Sistema de pintura anticorrosié

Certificat de categoria de corrosivitat de I'acer

Certificat micres de cada producte

Preparaci6 superficie necessaria

10.02 FUSTERIA DE FUSTA
) Certificat classe de resistencia de la fusta
Fusteries de fusta —
Documentaci6 tractaments protectors
Portes interiors
10.04 (VIDRES
Calcul de resistencia
Vidre laminat de seguretat Justificacié caracteristiques térmiques
Justificacié caracteristiques acustiques
Calcul de resistencia
Vidre aillant Justificacié caracteristiques térmiques
Justificacié caracteristiques acustiques
Segellat de vidres
Miralls de vidre
10.05 PORTES TALLAFOCS | ACCESSORIS
Porta metal-lica tallafocs d'una fulla Certificat de classificacié del foc
Porta metal-lica tallafocs de dues fulles Certificat de classificacié del foc
Frontisses de portes de compartimentacié a foc/fum i portes d'evacuacio.
Retenidors per el tancament de portes batents RF
Barres antipanic
Segellats de penetracié del foc i juntes lineals
10.06 |ALTRES
Dispositiu de control telematic per portes automatiques
Screens i motors
11.01 SERRALLERIA

Acer per formacio de serralleria

Assaig de les colades

Certificat preparacio de la superficie dels perfils

Documentaci6 tractaments protectors




MATERIALS

CERTIFICATS
AMBIENTALS

*Marcar obligats en projecte

FITXA TECNICA / DECLARACIO
PRESTACIONS

CARTA
SUBMINIST.

Documentacié a entregar

Documentacié requerida per Llicencia Ambiental

DOCUMENTS ESPECIFICS PER CADA MATERIAL

Fixacions per elements de serralleria

12.01 MOBILIARI INTERIOR
Mobiliari de fusta
Equipaments per banys- barra mural d'acer inox
Equipaments per banys- porta-rotlles
Equipaments per banys- Secadors de mans per bany.
Equipaments per banys- Dossificador de sabé
13.01 [SENYALITZACIO
Senyalitzacié de proteccié contra incendis
Senyalitzaci6 interior
14.01 SANEJAMENT | DRENATGE
14.01.01 |DESGUASSOS, BAIXANTS | AILLAMENTS | ACCESSORIS
Desguassos
Baixants metal-lics
Baixants i conductes de ventilacié plastics
Aiillaments per desguassos i baixants
14.01.02 |CAIXES SIFONIQUES | PERICONS
Caixes sifoniques
Pericons prefabricats de PPR
14.01.03 |DRENATGES
Boneres
14.01.04 |[CLAVEGUERONS

Claveguerons de formigo

Claveguerons de PVC




MATERIALS

CERTIFICATS
AMBIENTALS

*Marcar obligats en projecte

FITXA TECNICA / DECLARACIO
PRESTACIONS

CARTA
SUBMINIST.

Documentacio6 a entregar

Documentacio requerida per Llicéncia Ambiental

DOCUMENTS ESPECIFICS PER CADA MATERIAL

Claveguerons de PPR

14.01.05

DEPURACIO D'AIGUES

Filtres

14.02

CLIMATITZACIO, CALEFACCIO | VENTILACIO MECANICA

14.02.01

CALDERES

Calderes electriques

Radiadors d'acer

14.02.03

XEMENEIES | CONDUCTES CIRCULARS

Conductes circulars metal-lics

Conductes circulars tipus sandwitch

Conductes circulars flexibles d'alumini i fibra

Tapa de registre per conducte

14.02.04

CONDUCTES RECTANGULARS

Conductes rectangulars de llana mineral

Conductes rectangulars metal-lics

14.02.05

AILLAMENT DE CONDUCTES | XEMENEIES

Aillament térmic de conductes

Recobriments d'aillaments

Col-lector per terra radiant

Captadors solars plans

Captadors solars de tub de buit

Cortina d'aire

Cortina d'aire amb calefaccié eléctrica

Cortina d'aire amb calefaccié per aigua

14.02.10

HUMIDIFICADORS, DESHUMIDIFICADORS, PURIFICADORS D'AIRE | RECUPERADORS DE CALOR

Recuperador de calor amb aportacicio electrica




Documentacio6 a entregar

Documentacio requerida per Llicéncia Ambiental

CERTIFICATS FITXA TECNICA / DECLARACIO CARTA
AMBIENTALS PRESTACIONS SUBMINIST.

*Marcar obligats en projecte

DOCUMENTS ESPECIFICS PER CADA MATERIAL

MATERIALS

Unitat exterior VRV

Bescanviador de calor per a produccicé d'ACS

Unitat inteiror de sostre VRV

Unitat interior consola VRV

Unitat interior mural VRV

Unitat interior conductes VRV

Bombes de calor aerotermiques

Unitat exterior d'expanci6 directa amb recuperaci6

14.02.14 |APARELLS DE CLIMATITZACIO PARTITS D'EXPANSIO DIRECTA

Unitat interior de tipus mural

Unitat interior de tipus sostre

Unitat interior de tipus conductes

Derivador amb recuperacié de calor BC multiple

14.02.15 |PLANTES DE REFREDAMENT D'AIGUA | BOMBA DE CALOR

Bombes de calor Aire/aigua

Fancoils de sostre

fancoils tipus consola

fancoils tipus mural

fancoils tipus cassette

fancoils tipus canal

fancoils tipus conductes

Unitats de tractament d'aire

Inductors per sostres




Documentacio6 a entregar

Documentacio requerida per Llicéncia Ambiental

MATERIALS CERTIFICATS FITXA TECNICA / DECLARACIO CARTA DOCUMENTS ESPEGIFICS PER CADA MATERIAL

AMBIENTALS PRESTACIONS SUBMINIST.

*Marcar obligats en projecte

Inductors murals

Inductors per paviments

14.02.17 |REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS | ACCESSORIS

Reixes d'impulsié o retorn

Difusors linials

Toveres

Reixes d'intempeérie

comporta tallafocs

Comporta de regulacié

14.02.18 |VENTILADORS | CAIXES DE VENTILACIO

Ventiladors en linia

Unitat de ventilacié amb recuperador entalpic

Caixa de ventilacio

14.02.19 |FILTRES D'AIRE | PORTAFILTRES

Filtres d'aire

Caixa porta filtres

14.02.20 |MATERIALS AUXILIARS DE CLIMATITZACIO | VENTILACIO

Purgadors automatics

Diposit d'expansio

Termometre

Manometre

Diposits d'inércia

Comptadors de calories

14.03 |TUBS DE GASOS | FLUIDS
14.03.01 [TUBS




Documentacio6 a entregar

Documentacio requerida per Llicéncia Ambiental

MATERIALS CERTIFICATS FITXA TECNICA / DECLARACIO CARTA DOCUMENTS ESPEGIFICS PER CADA MATERIAL

AMBIENTALS PRESTACIONS SUBMINIST.

*Marcar obligats en projecte

Tub d'acer galvanitzat

Tub de coure

Tub multicapa

Tub de PVC

Tub de PE

Tub de PPR

Tub de formigd

14.03.02 |AILLAMENT PER TUBS

Aillament térmic per a tubs amb escuma elastomeériques

14.04 |[INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
14.04.01 |CAIXES | ARMARIS

Caixes generals de proteccid

Caixes per quadres

Caixes de derivacié

Armaris metal-lics

Armaris de poliéster

Conjunts de protecci6 i mesura

14.04.02 |TUBS, CANALS, SAFATES | COLUMNES

Tubs rigids no metal-lics

Tubs flexibles i corbables no metal-lics

Tubs rigids i metal-lics

Tubs flexibles d'acer

Safates aillants

Safates metal-liques




Documentacio6 a entregar

Documentacio requerida per Llicéncia Ambiental

MATERIALS CERTIFICATS FITXA TECNICA / DECLARACIO CARTA DOCUMENTS ESPEGIFICS PER CADA MATERIAL

AMBIENTALS PRESTACIONS SUBMINIST.

*Marcar obligats en projecte

Caixes portamecanismes

14.04.03 [CABLES ELECTRICS PER TENSIO BAIXA | DISTRIBUCIO ELECTRICA

Cables de coure

Conductors de coure nus

Cables d'alumini

14.04.04 |APARELLS DE PROTECCIO | COMANDAMENT

Magnetotérmic

Diferencial

Tallacircuits de ganiveta

Tallacircuits amb fusibles

Caixes seccionadores fusibles

Interruptors manuals

Protectors contra sobretensions

Interruptors horaris programables

Interruptors magnetotérmics diferencials

Contactors

Transformadors d'intensitat per a diferencials

Borns de connexié

Condensadors d'energia reactiva

14.04.05 |APARELLS DE MESURA

Comptadors

Voltimetres

Vatimetres

Amperimetres




Documentacio6 a entregar

Documentacio requerida per Llicéncia Ambiental

MATERIALS CERTIFICATS FITXATECNICA / DECLARACIO CARTA DOCUMENTS ESPECIFICS PER CADA MATERIAL

AMBIENTALS PRESTACIONS SUBMINIST.

*Marcar obligats en projecte

Fasimetres

Freqliencimetres

Transformadors d'intensitat

Rellotges per a tarifes horaries

Moduls de comunicacions per a comptadors

14.04.06 |MECANISMES

Caixes per a mecanismes

Interruptors i commutadors

Endolls

Polsadors

Portafusibles

Reguladors d'intensitat

Preses de corrent industrials

detectors de moviment

Temporitzadors

Programadors horaris

Variadors de frequéncia

Sensors

Pantalles

Comandaments a distancia

Estacions meteorologiques

actuadors

Dispositius de comunicacié




Documentacio6 a entregar

Documentacio requerida per Llicéncia Ambiental

CERTIFICATS FITXA TECNICA / DECLARACIO CARTA
AMBIENTALS PRESTACIONS SUBMINIST.

*Marcar obligats en projecte

MATERIALS

DOCUMENTS ESPECIFICS PER CADA MATERIAL

Avisadors acustics

14.04.07 |GENERACIO D'ENERGIA ELECTRICA, SAI | SISTEMES DE CONTROL DEL SUBMINISTRAMENT ELECTRIC

SAl tipus on-line

14.04.08 [CONNEXIO A TERRA | PROTECCIO CATODICA

Piquetes

Plaques

Electrodes de connexié a terra

Protecci6 catddica

Transformadors eléctrics trifasics de distribucié de MT/BT

autotransformadors reversibles

Cel-les de remunt

Cel-les de linia

Cel-les de seccionament

Cel-les de proteccié general

Cel-les de mesura

Cel-les de proteccié del transformador

Edificis prefabricats per CT de superficie

Edificis prefabricats per CT per a soterrar

Cables MT amb conductors d'alumini

Empalmaments i terminals per cables

Connector per a cable MT

14.05 |[INSTAL-LACIO D'ENLLUMENAT

Llums decoratius muntats superficialment

Llums decoratius encastats




MATERIALS

CERTIFICATS
AMBIENTALS

*Marcar obligats en projecte

FITXA TECNICA / DECLARACIO
PRESTACIONS

CARTA
SUBMINIST.

Documentacio6 a entregar

Documentacio requerida per Llicéncia Ambiental

DOCUMENTS ESPECIFICS PER CADA MATERIAL

Llum d'emergeéncia i senyalitzacié

Projectors per interiors

Projectors per exteriors

Columnes

Abragadores

14.06

LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS | ACS

14.06.01

AIXETES

Aixetes de safareix

Monocomandament

Pulsador

Aixeta temporitzada termostatica

Ruixador

Aixeta per WC

14.06.02

DESGUASSOS

Sifé de PVC

Sifo de llautoé

Sifé amb valvula de ventilacio

Desguas de PVC

14.06.03

COMPTADORS

Comptador d'aigua

Mesurador de cabal

14.06.04

EQUIPS PER A TRACTAMENT D'AIGUES

Filtre d'aigua

Diposit per aigua

Diposit phidropneumatic de pressio per fluxors




Documentacio6 a entregar

Documentacio requerida per Llicéncia Ambiental

MATERIALS CERTIFICATS FITXA TECNICA / DECLARACIO CARTA DOCUMENTS ESPEGIFICS PER CADA MATERIAL

AMBIENTALS PRESTACIONS SUBMINIST.

*Marcar obligats en projecte

14.06.06 |PRODUCCIO D'AIGUA CALENTA SANITARIA

Escalfador acumuladors eléctrics

Armari regulador de mitja pressidé/baixa pressié

Regulador de pressié

Valvules de seguretat

Filtre de gas

Comptador

Manometre de gas

Bateries de comptadors

Diposit de gas-oil

Diposit per propa-buta

Tija de gas de PE-acer

Tija de gas PE-coure

Reixa de ventilacié metal-lica gas

14.08 |TRANSPORT

Declaracié conformitat components de seguretat

Manual de manteniment

Document de posta en marxa

Ascensor, muntacarregues o plataformes elevadores Aol
anols

Esquemes eléctrics

Certificat control final

14.09 |PCI
14.09.01 |DETECCIO | ALARMA D'INCENDIS | GASOS

Detector de fums

Centraleta de deteccid

Sirena

Polsador d'alarma

14.09.02 |EXTINCIO D'INCENDIS




MATERIALS

CERTIFICATS
AMBIENTALS

*Marcar obligats en projecte

FITXA TECNICA / DECLARACIO
PRESTACIONS

CARTA
SUBMINIST.

Documentacio6 a entregar

Documentacio requerida per Llicéncia Ambiental

DOCUMENTS ESPECIFICS PER CADA MATERIAL

BIES

Detectors-extintors automatics

Valvules per a ruixador automatics

Extintor pols seca

Extintor automatic de pols seca ABC

Extintor CO

14.10

PARALLAMPS

Parallamps amb dispositiu d'encebament

Comptador de llamps

Via d'espurnes

14.11

SEGURETAT ANTI INTRUSIO

Detector

Contactors

Central de seguretat

Sirenes

Polsadors

Conductor blindat i apantallat

14.12

CONTROL D'ACCESSOS

Gravador/Lector de targetes

14.13

VALVULES, FILTRES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO

14.13.01

VALVULES DE COMPORTA

Valvula de comporta manual roscada

14.13.02

VALVULES DE SOLETA

Valvula de comporta manual roscada

14.13.03

VALVULES DE BOLA

Valvula de bola metal-lica manual roscada




MATERIALS

CERTIFICATS
AMBIENTALS

*Marcar obligats en projecte

FITXA TECNICA / DECLARACIO
PRESTACIONS

CARTA
SUBMINIST.

Documentacio6 a entregar

Documentacio requerida per Llicéncia Ambiental

DOCUMENTS ESPECIFICS PER CADA MATERIAL

Valvula de bola sintética manual roscada

14.13.06

VALVULES DE REGULACIO

Valvula de dues vies motoritzada

Valvula reductora de pressié roscada

14.13.07

VALVULES DE RETENCIO

Valvula de retencié de clapeta roscada

Valvula de retencié de bola roscada

Valvula de seguretat d'obertura progressiva roscada

Valvula de seguretat d'obertura progressiva embridada

Valvula de boia directa roscada

Valvula de boia de transmissions roscada

Valvula d'equilibrat roscada

Valvula d'equilibrat embridada

14.13.11

FILTRE COLADOR

Filtre colador roscat

14.13.12

VALVULES PER A INSTAL-LACIONS D'ACS

Valvula de regulacié termostatica ACS

Valvula de seguretat per ACS

Valvulade buidat amb rosca

Valvula d'ompliment per ACS

Bomba centrifuga autoaspirant

Bomba centrifuga monobloc

Bomba centrifuga normalitzada

Bomba centrifuga multietapa




Documentacio6 a entregar

Documentacio requerida per Llicéncia Ambiental

MATERIALS CERTIFICATS FITXA TECNICA / DECLARACIO CARTA DOCUMENTS ESPEGIFICS PER CADA MATERIAL

AMBIENTALS PRESTACIONS SUBMINIST.

*Marcar obligats en projecte

Bomba periférica

Bomba acceleradora amb motor inundat

Bomba acceleradora amb motor sec

Grup de bombes

Bomba dossificadores

Bomba submergible per aiglies residuals

Bombes submergibles per pous

Bombes d'esgotament

14.13.18 |GRUPS DE PRESSIO

Grup de pressi6 d'aigua contra incendis

14.14 |AUDIVISUALS, COMUNICACIO | SISTEMES DE GESTIO | INTEGRACIO

Antena

Equip en capgalera

Caixa de derivacié

Preses de senyal

Suport antena

Placa d'interfonia

Obreportes eléctric

Aparell d'usuari

Cable per intercomunicador

Central consergeria

Amplificadors, preamplificadors i etapes de poténcia

Centraletes de megafonia




MATERIALS

CERTIFICATS
AMBIENTALS

*Marcar obligats en projecte

FITXA TECNICA / DECLARACIO
PRESTACIONS

CARTA
SUBMINIST.

Documentacio6 a entregar

Documentacio requerida per Llicéncia Ambiental

DOCUMENTS ESPECIFICS PER CADA MATERIAL

Pupitres

Microfons

Altaveus

Atenuadors acustics

Fonts de so

14.14.04

CABLES PER TRANSMISSIO DE SENYAL

Cables coaxials

Cables de fibra optica

Unions de fibra optica

Centraletes telefoniques

Teléfons

Preses de senyal telefonica

14.14.06

SISTEMES DE TRANSMISSIO DE VEU | DADES

Adaptador optic

Armari rack

Switch

Modul transceptor SFP

Router

Adaptador de xarxa

Pdnt inalambric de wifi 2,4/5G

Caixa d'empiulament de fibra optica

Panell de connectors RJ45

Caixa de protecci6 i distribucié d'unions de fibra optica

14.14.07

INSTAL-LACIONS DE CCTV




MATERIALS

CERTIFICATS
AMBIENTALS

*Marcar obligats en projecte

FITXA TECNICA / DECLARACIO
PRESTACIONS

CARTA
SUBMINIST.

Documentacio6 a entregar

Documentacio requerida per Llicéncia Ambiental

DOCUMENTS ESPECIFICS PER CADA MATERIAL

Camera

Monitor

Equip de telecomandament per CCTV

Centre de control per CCTV

14.14.08

INFRAESTRUCTURA COMU DE TELECOMUNICACIONS

Registre d'enllag ICT

Registre principal ICT

Registre de pas

Registre de terminaci6 de xarxa

Punt d'accés

Armari metal-lic

Pericé de registre de formigé prefabricat

Bastiment i tapa de fossa ductil

Caixa general de proteccio

Armari de poliéster

Switch amb fornt d'alimentacié

Tranceiver

Tub corrugat per instal-lacions eléctriques

Semafor de policarbonat diametre 210mm amb 1 cara i 3 focus, color normat
vehicles

Semafor de policarbonat diametre 210mm rectangular bifocal, figuri verd i vermell

Semafor 11/200

Semafor 12/200

Semafor 13/200




MATERIALS

CERTIFICATS
AMBIENTALS

*Marcar obligats en projecte

FITXA TECNICA / DECLARACIO
PRESTACIONS

CARTA
SUBMINIST.

Documentacio6 a entregar

Documentacio requerida per Llicéncia Ambiental

DOCUMENTS ESPECIFICS PER CADA MATERIAL

Semafor 12/200 PPC/BICI

Semafor BICI

Semafor 11/200 quadrat 200mm amb sistema per a invidents

Semafor de policarbonat diametre 200mm bifocal amb figura bicicleta

Columna de poliester

Columna d'acer galvanitzat

Suport doble 270mm

Suport 270mm

Baixant per semafor

Cabile tipus manega amb doble recobriment 4x2,5mm2

Cable tipus manega amb doble recobriment 3x6mm2

Cable eptafilar 1x6mm2

Equip d'alimentacié regulador CITY per cuilles regulades

Cable 24 FO PESP monomode

Regulador de trafic

15.01

XARXA DE REG

Tubs de polietilé alta densitat

Tubs de polietilé baixa densitat

Tubs de polietile

Tub corbable corrugat

Graella de goter autocompensats

Anella de reg




MATERIALS

CERTIFICATS
AMBIENTALS

*Marcar obligats en projecte

FITXA TECNICA / DECLARACIO
PRESTACIONS

CARTA
SUBMINIST.

Documentacio6 a entregar

Documentacio requerida per Llicéncia Ambiental

DOCUMENTS ESPECIFICS PER CADA MATERIAL

Pericons

Boca de reg

Capcal sector de reg

Valvules esfera

Valvules retencio

Valvules antisifé

Programador de reg

Clau de pas

Electrovalvules

Comptadors d'aigua

Sensor de pluja

Conductor de coure

15.02

JARDINERIA

Manta de coco

Adob mineral

Encoixinat

Tutors arbres

Geocel-les

Gespa en pa d'herba

Hidrosembra de barreja llavors per gespa

Terra vegetal

Analitica del subministrador

Analitica segons Plec Condicions Técniques

Arbre

Fitxa de varietat

Passaport fitosanitari




DOCUMENT NUM 3 LLISTAT D’ASSAIGS A REALITZAT



ASSAIGS CONTROL DE QUALITAT > AMB
23-902887 // REHABILITACIO DE LA MASIA DE CAN MARAGALL CQ. ASSAIGS | INSPECCIONS

ASSAIGS | INSPECCIONS CITERI LOTIFICACIO COMENTARIS
Assaig estatic de posada en carrega d'un sostre de 10 a 15 m2 de superficie i 500 kg/m2 de sobrecarrega, com a maxim, 1ut sostre Sostre voltes PB
segons la norma UNE 7457
Cala de 50x50 cm en forjat, base (solera o paviment) o volta d'escala per a inspeccio visual de les diferents capes i material
base, amb demolicio del paviment o revestiment de qualsevol tipus realitzada amb mitjans manuals. Es realitzara una perforacié
per establir el gruix del forjat, solera o base del paviment si és necessari i amb el seu posterior reblert amb morter de retraccio
moderada.
Inclou: muntatge, amortitzaci6 i desmuntatge de bastida tubular per treballs en algada, carrega, transport i canon d'abocament 3ut sostre Sostre voltes PB
de residus a un abocador autoritzat i neteja final de la zona.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte o indicacions de la DF.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte o
indicacions de la DF.
FORMIGO
ELEMENTS A COMPRESSIO:
1lot / 100m3
1lot / 500m2
1lot/2setm (1) De cada lot es comprovaran 3 amassades (en formigons amb fck<30) i 4
1lot/2plantes amassades (en formigons amb 35<fck=50)
ELEMENTS A FLEXIO:

Assaig a compressit d'una série de sis provetes cilindriques de 15x30cm del formié 1lot/ 100m3 (2) De cada amassada es realitzaran 6 provetes cilindriques de 15x30cm

1lot / 1000m2

1lot/2setm Les provetes es trencaran 1 a 7 dies, 3 a 28 dies, 1 a 56 dies i la ultima es
1lot/2plantes reservara.
ELEMENTS MASSISSOS

1lot / 100m3

1lot/ 1 setm
BARRES CORRUGADES
Caracteristiques geométriques / seccié equivalent 110t/40.000Kg En cas de documentacié incompleta o la DF ho consideri oportu
Doblegat-desdoblegat 11o0t/40.000Kg En cas de documentacié incompleta o la DF ho consideri oportu
Assaig de traccio 11o0t/40.000Kg En cas de documentacié incompleta o la DF ho consideri oportu
Allargament sota carrega maxima 110t/40.000Kg En cas de documentacié incompleta o la DF ho consideri oportu
MALLA ELECTROSOLDADA
Desenganxament de nusos 110t/40.000Kg En cas de documentacié incompleta o la DF ho consideri oportu




ASSAIGS | INSPECCIONS CITERI LOTIFICACIO COMENTARIS

Caracteristiques geometriques / seccié equivalent 110t/40.000Kg En cas de documentaci6 incompleta o la DF ho consideri oportd
Assaig de traccio 11o0t/40.000Kg En cas de documentacié incompleta o la DF ho consideri oport
Allargament sota carrega maxima 110t/40.000Kg En cas de documentacié incompleta o la DF ho consideri oportu
ACER

Obtencid de proveta normalitzada 1/ tipologia perfil i subministrador En cas de documentacié incompleta o la DF ho consideri oportu
Deteminacio6 del limit elastic aparent superior, resisténcia a tracci6 i estriccié d'una proveta 1/ tipologia perfil i subministrador En cas de documentacié incompleta o la DF ho consideri oportu
Determinacié de la composicié quimica i del contingut de carboni equivalent d'una proveta 1/ tipologia perfil i subministrador En cas de documentacié incompleta o la DF ho consideri oportu
Determinacié de les caracterisitques geometriques d'un perfil, tub estructural o xapa. 1/ tipologia perfil i subministrador En cas de documentacié incompleta o la DF ho consideri oportu
Mesura i determinaci6 del desplom i fletxa d'elements verticals i bigues d'acer 1/ tipologia perfil i subministrador En cas de documentacié incompleta o la DF ho consideri oportu
SOLDADURES

Inspeccié visual i tactil de les soldadures 100% Soldadures

20% Unions en angle

Inspeccié de soldadures mitjangant liquids penetrants 100% Unions a les bases dels pilars

En cas de soldadures préviament pintades NO es pot realitzar

20% Unions en angle

Inspeccié de soldadures mitjangant paricules magnétiques 100% Unions a les bases dels pilars

Inspeccié de soldadures mitjangant ultrasons 100% Unions a topall

UNIONS CARGOLADES

Inspecci6 visual i tactil de les unions soldades 100% Unions cargolades
Control de parell d'apretament amb clau dinamomeétrica 30% Unions cargolades En unions on hi ha definit un parell d'apretament
Comprovacio d'apretament fins a topall 30% Unions cargolades En unions que s'han de col-locar fins a topall

ESTRUCTURA DE FUSTA
ESTRUCTURA DE FABRICA CERAMICA
ALTRES PROVES

Assaig del pendol per lliscament 1/ tipologia de paviment Cada lot es miraran 5 punts

EXTERIOR
Col-locar un gruix de peces = 8cm i l'Us de pavifix o equivalent, quan hi ha transit
rodat.

Resisténcia al trencament 1 peca de cada tipologia. En el cas de peces bicapa, es fara especial atencid en les caracteristiques

d'adheréncia
entre les dues capes, préviament al seu subministrament.

VORADES AMB PLANXES D'ACER GALVANITZAT




ASSAIGS | INSPECCIONS CITERI LOTIFICACIO COMENTARIS
Determinacié del gruix d'una pel.licula de galvanitzat. 1/ tipologia
INTERIOR
TERRATZO

Comprovaci6 de tolerancies dimensionals

3 peces/tipologia

4 peces per assaig

Gruixos de capa de petjada

3 peces/tipologia

4 peces per assaig

Rectitud de vores

3 peces/tipologia

4 peces per assaig

Planeitat de la cara vista

3 peces/tipologia

4 peces per assaig

Aspecte visual

3 peces/tipologia

4 peces per assaig

Resisténcia a flexié i carrega de trencament

3 peces/tipologia

4 peces per assaig

Absorcié aigua total

3 peces/tipologia

4 peces per assaig

Resisténcia a I'abrasio

3 peces/tipologia

4 peces per assaig

Resistencia a l'impacte

3 peces/tipologia

4 peces per assaig

ENRAJOLATS

Assaig d'adheréencia per traccio.

Minim 2 punts per tipologia de revestiment.

Es un assaig destructiu,es realitzara I'assaig sobre mostra anteriorment a I'execucio.

CEL RASOS

Assaig estatic de prova de carrega del cel ras.

1/tipologia de cel ras

TRACTAMENTS SUPERFICIALS

PROTECCIO IGNIFUGA

Determinacié de gruixos aplicats

50 % elements tractats

1 lot= 6 lectures

Assaig d'adheréncia per traccio

5 provetes/tipologia

Morter de perlita vermiculita

IMPRIMACIO

Determinacié de gruixos aplicats

10 % elements tractats

(tindran diferent color per realitzar control).
1 lot= 6 lectures

GALVANITZAT

Determinacié de gruixos aplicats

10 % elements tractats

Determinacié del Contingut de Fosfor+Silici de I'Acer per galvanitzar

Es realitzara en el cas de que I'acabat i aspecte del material tingui molta importancia
i sigui molt visible. Reemplagable si es fa la prova del galvanitzat d'una pega abans
de galvanitzar la resta del material

FACANES




ASSAIGS | INSPECCIONS

CITERI LOTIFICACIO

COMENTARIS

Prova d'estanquitat per escorrantia.

Zones singulars facanes

FUSTERIES EXTERIORS

Prova d'estanquitat per escorrantia

100% de les fusteries

VIDRES AMB CAMARA D'AIRE

Determinacié “in situ” de la configuracio de les unitats de vidre i dels gruixos de cadascun dels components col-locats en I'obra.

100% dels vidres

BARANES

Resisténcia de la barana per esforg horitzontal

1 per tipologia i zona

SENYALITZACIO

Determinacié del gruix d'una pel.licula de galvanitzat.

4/ tipologia

Es fara un minim de jornades necessaries per tal de revisar el 100% de les instal-lacions. Préviament s'aprovara per part de I'Enginyer responsable el Pla d'assaigs presentat per part del laboaratori inidcant les inspeccions a realitzar.

SANEJAMENT

Jornada per a execucié de les proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal-laci6é d'evacuacio i sanejament,
segons exigéncies del Projecte i del CTE

Jornades necessaries

CONDUCTES DE SANEJAMENT

Prova estanquitat entre 2 tubs amb un junt

1/ tipologia junt

Verificaci6 estanquitat de juntes

1/ tipologia juntes

Camara interior tubs

1/tram

XARXA D'EVACUACIO D'AIGUES

Proves d'estanquitat parcial- Proves d'estanquitat

1/ instal-lacié

Es realitzaran descarregant cada aparell aillat o simultaniament, verificant temps de
desaigua, fendmens de sifonament, sorolls, comprovacié de tancaments hidraulics

Proves d'estanquitat parcial- Proves de buidat

1/ instal-lacié

Es realitzaran obrint les aixetes dels aparells, amb caudals minims considerats per
cada un d'ells i amb la valvula de desaigua oberta.

Proves d'estanquitat parcial- Proves a la xarxa horitzontal

1/ instal-laci6

Es provara cada tram de la xarxa, introduint aigua a pressio (entre 0,3 i 0,6 bar)
durant 10 min

Proves d'estanquitat parcial- Proves a les arquetes i pous de registre.

1/ instal-lacié

S'ompliran previament d'aigua i s'observara si existeix o no un descens de nivell
d'aigua.

Proves d'estanquitat total- Proves d'estanquitat amb fum

1/ instal-lacié

Es realitzara amb un producte que produeixi fum espés i que tingui un fort olor.

La introduccié del producte es realitzara mitjangant maquines o bombes, a la part
baixa del sistema, des de diferents punts si fos necessari, per a inundar
completament el sistema, després d'haver rellenat amb aigua tots els tancaments
hidraulics.

Quan comenci a apareixer el fum pels terminals de la coberta del sistema, es
taponaran aquests per a mantenir una pressié de gasos de 250 Pa. El sistema ha de
resistir sense perdua d'estanquitat als tancaments hidraulics.

Proves d'estanquitat total- Proves d'estanquitat amb aigua

1/ instal-lacié

Es taparan els terminals dels conductes d'evacuacio, excepte els de la coberta, i
s'omplira la xarxa d'aigua, fins a vessar. La pressio a la que ha d'estar sotmesa
qualsevol part de la xarxa no té que ser inferior a 0,3 bar ni superar el maxim de 1
bar.




ASSAIGS | INSPECCIONS

LAMPISTERIA, ACS | SOLAR

CITERI LOTIFICACIO

COMENTARIS

Jornada per a execuci6 de les proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal-lacié de producci6é d'ACS, segons
exigencies del Projecte i del CTE

Jornades necessaries

Jornada de prova de control de soldadura de conductes. Verificant procés d'execuci6 disminucié del cabal i estanquitat. 1/ instal-lacio

INSTAL-LACIO ACS

Verificaci6 del sistema de control automatic, parametres de funcionament, criteris de seguiment, nivells de procés. 1/ instal-lacio

Prova d'estanquitat i resisténcia mecanica 1/ instal-lacié

Proves de lliure dilataci6: Verificacié de temperatures de tara, comprovacio visual al finalitzar la prova. 1/ instal-lacié

Ajustament i equilibrat de les instal-lacions termiques 1/ instal-lacié

INSTAL-LACIO D'AIGUA

Prova de resisténcia mecanica i estanquitat 1/ instal-lacio Sense connexié d'aixetes i aparells de consum

Mesura del cabal i temperatura en els punts d'aigua calenta 1/ instal-lacio

CALEFACCIO, CLIMATITZACIO | VENTILACIO

INSTAL-LACIO DE CALEFACCIO

Jornada per a execuci6 de les proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal-lacié de calefaccié, segons . L
Lo . . 1/ instal-lacio

exigencies del Projecte i del RITE

INSTAL-LACIO DE CLIMATITZACIO

Jornada per a execuci6 de les proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal-lacié de climatitzacié, segons . .
L - . 1/ instal-lacio

exigencies del Projecte i del RITE

Prova estanquitat Circuit d'aigua calenta 1/ instal-lacio

Prova estanquitat Circuit refrigerant 1/ instal-lacié

Mesura de cabals d'aire en reixes i difusors

1 de cada 5 reixes

Mesura de cabals d'aire 1/ instal-lacié
Mesura de pressions de bombes 1/ instal-lacié
Mesura de consums eléctrics 1/ instal-lacié

INSTAL-LACIO DE VENTILACIO

Jornada per a execuci6 de les proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal-lacié de ventilacié, segons
exigencies del Projecte i del RITE

Jornades necessaries

ELECTRICITAT | ENLLUMENAT

Jornada per a execuci6 de les proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal-lacié eléctrica, segons exigéncies
del Projecte i del REBT

Jornades necessaries

ENLLUMENAT INTERIOR




ASSAIGS | INSPECCIONS

Jornada de proves de comprovacié de la instal-lacié d'enllumenat interior, incloent: verificacié de les prescripcions
reglamentaries segons MI BT, comprovacié del nivell mig d'il-luminacié, funcionament correcte del sistema d'encesa, i
funcionament correcte de I'enllumenat d'emergéncia

CITERI LOTIFICACIO

Jornades necessaries

COMENTARIS

ENLLUMENAT EXTERIOR

Jornada de proves de comprovacio de la instal-lacié d'enllumenat exterior, incloent: verificacio de les prescripcions
reglamentaries segons MI BT 009, verificacié de la connexié a terra i continuitat de totes les columnes i suports, comprovacio del
nivell mig d'il-luminaci6 i funcionament correcte del sistema d'encesa

Jornades necessaries

INSTAL-LACIO ELECTRICA

Condicions de seguretat: Continuitat dels conductors de proteccid, resisténcia a terra i sensibilitat del diferencial 1/ instal-lacio
Condicions de funcionament: Tensio6 dels endolls i punts de llum, interruptors, preses de corrent, cuadres de mesura i 1/ instal-laci6
proteccio...

ENLLUMENAT

Nivells minims de il-luminaci6 1/ instal-lacio
Lluminancia als equips cuadres i instal-lacions manuals 1/ instal-lacio
II-luminacio de les senyals de seguretat 1/ instal-lacio
POSTA A TERRA

Mesura de la resisténcia de posta a terra 1/ instal-lacio
Condicions de funcionament: Tensio dels endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors, grau d'electrificacio...etc 1/ instal-lacio

TELECOMUNICACIONS

AUDIO | VIDEO

Jornada per a execucié de les proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal-lacié de porter electronic o
videoporter, segons exigencies del Projecte

Jornades necessaries

CIRCUIT TANCAT TV

Jornada per a execuci6 de les proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal-laci6é de circuit tancat de TV, segons
exigencies del Projecte

Jornades necessaries

CABLES DE FIBRA OPTICA

Assaig de combustié i densitat de fums

1/ tipologia de cable

Tolerancia de la seccio real dels condutors

1/ tipologia de cable

Atenuaci6 segons el plec de condicions técniques del projecte

1/ tipologia de cable

Carrega de ruptura

1/ tipologia de cable

Mesures de continuitat de fibres

1/ tipologia de cable

PARALLAMP

Jornada de proves de comprovacié de proteccié de la instal-lacié contra sobretensions de xarxa i parallamps

Jornades necessaries

POSTA A TERRA

Verificacions de la instal-lacié

1/ instal-lacié

Es verificaran les union dels conductors en els diferents electrodes que formen la
instal-lacio, la col-locacié correcta dels electrodes i que la xarxa tingui una
profunditat apropiada segons la tipologia del terreny




ASSAIGS | INSPECCIONS

CITERI LOTIFICACIO

COMENTARIS

Prova final de la instal-lacié de posta a terra 1/ instal-lacié
INSTAL-LACIO DE PARALLAMP
Mesura de la resisténcia de la presa de terra del dispositiu captador 1/ instal-lacio
Verificacio que les puntes captadores o parallamps amb dispositius, es troben per
damunt de qualsevol element a protegir, que els elements captadors estan estan
Verificacio de la instal-lacié de proteccio contra llamp 1/ instal-lacié fixats de manera segura als paraments, conductors de descans fixats correctament i

continuitat fins posta a terra, col-locacié correcta dels dispositius equipotencials,
continuitat de conductors no visibles.

SEGURETAT | INTRUSIO

Jornada per a execuci6 de les proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal-lacié de seguretat, segons
exigéencies del Projecte

Jornades necessaries

ASCENSORS | MUNTACARREGUES

Jornada per a execuci6 de les proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal-laci6é d'ascensors, segons
exigencies del Projecte i del RAE

Jornades necessaries

Jornada per a execuci6 de les proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal-lacié de gas, segons exigencies del
Projecte i del RD 919/2006

Jornades necessaries

PROTECCIO CONTRA EL FOC

Jornada per a execucié de les proves finals de posada en marxa i funcionament de la instal-lacié de protecci6 contra incendis,
segons exigéncies del Projecte i del CTE

Jornades necessaries

BOQUES D'INCENDI EQUIPADES

Verificacié del mandmetre de pressio

100% de BIE's

Prova estanquitat

100% de BIE's

RUIXADORS

Verificacié del manometre de pressio

100% dels ruixadors

Prova estanquitat

100% dels ruixadors

SENYALITZACIO D'EVACUACIO

Verificaci6 de la col-locacio, situacio, visibilitat i dimensionat de senyals

REG

Prova estanquitat 1/Instal-lacié

Prova de pressio de la xarxa 1/Instal-lacié Es sotmetra la xarxa a una pressi6 1,5 vegades la existent a la escomesa
Comprovacio6 de la instal-lacié (boques de reg i claus de comporta) 1/Instal-lacié

TERRA VEGETAL

Contingut maxim en elements grossos

1/mostra per tipologia

Textura (USDA)

1/mostra per tipologia




ASSAIGS | INSPECCIONS

CITERI LOTIFICACIO

COMENTARIS

pH EX 1:2,5

1/mostra per tipologia

Conductivitat EX 1:5

1/mostra per tipologia

Contingut de matéria organica

1/mostra per tipologia

Carbonat calcic equivalent

1/mostra per tipologia

Fosfor 1/mostra per tipologia
Potassi 1/mostra per tipologia
Magnesi 1/mostra per tipologia
Calci 1/mostra per tipologia
Nitrogen 1/mostra per tipologia

Contingut de gruix

1/mostra per tipologia

Contingut de metalls pesats

1/mostra per tipologia

En el cas de que la CE 25°C en EX 1:5 sigui major que 0.5 dS/m també es determinara:
« CE EX. P.S. (Pasta Saturada)

* Sodi de Canvi (ppm Na, Na % ESP)

« Calci (ppm Ca+2, meqg/100 gr. Ca+2)

» Magnesi (ppm Mg+2 , meqg/100 gr. Mg+2)

En cas que es tinguin dubtes sobre I'origen del producte, es demanara:
* Prova de germinacio (% Mde llavors germinades)

* Presencia de E. Coli.

* Presencia de Salmonel-la

* Impureses (% vidres, plastics, pedres i metalls)

» Males herbes

ESTUDI TERMOGRAFIC

Estudi termografic del I'edifici (tant per el que fa a tancaments com a instal-lacions en funcionament)

A determinar

Facanes i instal-lacions
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Llista de consideracions ambientals en projectes d’edificacio

D/X: Consideracio a tenir en compte en el procés de disseny del Projecte (D) o en el procés d’execucio de I'obra (X). En
cas que pugui donar-se en ambdues situacions, en el requadre s’escriura D/X.

Valoracio: Cada projectista valorara entre 0 i 3 la possible rellevancia de cada una de les consideracions establertes,
sent 0 una afecci6 nul-la i 3 una afecci6 de rellevancia de manera que s’haura de tenir en compte a I'hora de dissenyar
o construir.

S’han establert aspectes, amb una valoracié de 3, que sén de compliment obligat per la legislaci6 vigent o per les bones
practiques ambientals a les quals s’acull '’AMB. com a conseqUiéncia de disposar d'un sistema de gestié ambiental segons
les normes UNE-EN-ISO 14001:2004.

Aplica: Sempre que una valoracio hagi estat superior a 2, s’haura de marcar aquest requadre conforme es té en compte
la consideracié ambiental durant el procés de disseny (D) o d’execucio de I'obra (X) segons s’hagi detectat en el requadre
D/X. En el cas de no detectar suposits amb puntuacié 3 (addicionals als establerts), s’hauran de valorar com a significants
el 20% de les valoracions puntuades amb 2 punts.

FLORA | FAUNA

Aspecte de
compliment
obligat per la
legislacié vigent

Aspecte D/X | Valoracié | Aplica

Identificacio, enumeracio i conservacié de les comunitats vegetals i/o
animals protegides i els espais d'interés natural (PEIN’s, ZEPA, LIC,
1.1 | HIC, xarxa natura 2000, etc.) que puguin afectar-se. (Annex D 39 D Si
num.1del FM 730.02.06: Antecedents, ambit d’actuacié i situacié
prévia i FM 730.02.05).
12 Identificacio, enumeracié i conservacié de les comunitats animals

) afectades, protegides i no protegides.
13 Manteniment de la connectivitat entre els habitats afectats per la

) infraestructura. Fer que 'obra sigui permeable a la fauna.
Ordenacié de I'ambit d’actuacio6 tenint en compte els ecosistemes
existents (habitats, zones de preferencia, biodiversitat d’espais, etc.):
1.4 | minimitzacio6 de la destrucci6 vegetal, les zones pavimentades, les D D 3
afectacions a aiglies subterranies i superficials, revegetacié amb
espécies vegetals autdctones, etc.
Minimitzacié de l'impacte dels sistemes constructius de les

1.5 | estructures i de les activitats i de les instal-lacions associades D NO
(lluminaries, estacions transformadores, etc.).
16 Planificacio dels accessos a I'obra reduint la zona a desforestar i les X NO
' molesties a la fauna.
17 II:’)izminucic’) de la presencia antropica fora de la zona afectada per X NO
obra.

Identificacio de I'existéncia_de _risc d’incendi. Situacié propera a
una zona forestal d’'un municipi declarat d’alt risc d’'incendi forestal pel

18 | Decret 64/1995 de 7 de marg. (Annex nam.1 del FM 730.02.06: DX 3(0 DiX Si
Antecedents, ambit d’actuacié i situacié prévia i FM 730.02.05).
S'han tingut en consideracié els protocols que s'estableixen al RD 3
630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Cataleg espanyol ('Error!
d’espécies exotiques invasores. 1\‘/Iarca d
1.9 DIX DIX Si
or no
definido

)

(9 Aplicara en el cas dexistir aquest aspecte en I'ambit d’actuacié de I'obra.
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HIDROLOGIA

Aspecte

D/X

Valoracio

Aplica

Aspecte de
compliment
obligat per la
legislacié vigent

2.1

Inventari i preservacio dels sistemes aquatics superficials afectats
protegits i no protegits. (Es mantenen les condicions del flux, cicles
de sedimentacio - erosid, drenatge superficial, cabals ecologics,
indexs de qualitat) (Annex nim.1 del FM 730.02.06: Antecedents,
ambit d’actuacié i situacié prévia i FM 730.02.05).

Si

22

Analisi de les possibles fonts de subministrament d’aigua per al reg
(del freatic, reutilitzacié d’aigua de pluges, reutilitzacié d’aigua
depurada provinent d’estacions depuradores de residuals, etc.

NO

2.3

Consideraci6 de plantacions amb espécies vegetals que minimitzin el
consum d’aigua.

24

Disseny de zones verdes de manera que es faciliti la retencio
d’aiglies pluvials i la laminacié d’aquestes abans d’anar a la xarxa de
clavegueram.

25

Minimitzacié de les arees a pavimentar amb materials de baix grau
de permeabilitat per tal de mantenir un sol permeable

26

Es prohibeix 'abocament directe o indirecte d’aiglies i de productes
residuals (formigons, pintures, desencofrants, etc.) susceptibles de
contaminar el domini public hidraulic (aiglies superficials,
subterranies, corrents naturals, llacs, aquifers..), tal com estableix la
Llei d’Aigues (Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 2 de juliol)

Si

2.7

Es prohibeix 'abocament de residus al domini public maritim-
terrestre (mar, ribera...), exceptuant quan aquests siguin utilitzables
com a rebliments i estiguin degudament autoritzats, tal com estableix
la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes.

Si

2.8

Avaluacioé i minimitzacié del consum d’aigua de les diferents unitats
d’obra.

29

Garantir el drenatge de l'aigua tant en fase d’execucié de I'obra com
en fase d’'obra acabada.

2.10

Estalvi d’aigua a I'edifici, tal i com estableix el document basic HS 4
del CTE

D/X

D/X

Si

2.11

Disseny de sistemes de reaprofitament d’aiglies pluvials i/o grises.

NO

SOL | SUBSOL

Aspecte

D/X

Valoracio

Aplica

Aspecte de
compliment
obligat per la
legislacié vigent

3.1

Analisi de la possible preséncia de restes arqueologiques i
paleontoldgiques a la zona. (Annex nim.1 del FM 730.02.06:
Antecedents, ambit d’actuacid i situacio prévia i FM 730.02.05).

30

Si

3.2

Preservacio de les propietats fisiques del sol: avaluar I'afectacio
produida per les cimentacions, protegir el sol de I'erosié, preveure
espais verds, etc.

NO

3.3

Estudi de la qualitat i composicié del terreny on es situara I'obra als
efectes del seu futur reaprofitament i tractament.

D/X

D/X

3.4

Controlar que se segueixen les bones practiques ambientals en la
neteja de canaletes de cubes de formigd.

3.5

Avaluaci6 de 'activitat de moviment de terres: sobrants i préstecs.
Suggeriment dels destins de les terres sobrants i els punts d’obtencid
de préstec tenint en compte la distancia a I'obra i contemplant la
possibilitat d’aprofitar materials d’obres properes, tal com estableix el

D/X

D/X

Si
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R.D. 105/2008, d’'u de febrer, de gesti6 de residus de construccio i de Salvaguardar les distancies minimes entre linies electriques aeéries i
demolicié. 4.6 eler;1entls fisics es:)élltics ?T:i‘stelnts al Ilalr_lg_;éngtrggat (edificis, arbres, D 3(0 D Si
Reserva de la primera capa de sol superficial, durant I'esbrossada, etc.), tal com estableix el Reglament -BT-06.
3.6 | per ala revegetacio posterior. (Aprofitament de la capa de terra D/IX D/IX 2
vegetal).()(%) ATMOSFERA
SOL | SUBSOL Aspecte de
Aspecte de Aspecte D/X | Valoracié | Aplica :;:;2:":;"';
Aspecte D/X | Valoracié | Aplica compliment legislacio vigent
obligat per la Disminuir la pols generada per 'obra (enderrocs, moviments de
legislacio vigent 4.7 | terres, circulacié de maquinaria, plantes de tractament de materials, X X 1
Comptabilitzacié dels volums excavats per minimitzar e!s sobrants de pedreres, materials que el vent pot arrossegar).

37 terra, buscant el seu reaprofltamept dins o fora de la propia obra, tal DIX 3(0 DIX Sj Identificacid de I'existéncia de risc d'incendi. Situaci6 propera a
com estableix el R.D. 105/2008, d'u de febrer, de gesti6 de residus 48 | unazona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal DIX DIX Si
de construcci6 i demolicic. _ , © | pel Decret 64/1995 de 7 de marg. (Annex nim.1del FM 730.02.06: 30 '

3.8 Planificacio de les activitats complementaries en punts on I'efecte X 3 X 3 Antecedents, ambit d’actuaci i situacié prévia).
sigui minim: aple’cs dgltgrra, aqqess9s, dlpO'S,ItS de rpaterlals’. ' Protecci6 contra el soroll en els edificis, segons el que estableix el

3.9 Minimitzacio de I'erosié i rehabilitar l'alteracio pro'dwda per 'obra i les X NO 49 R.D. 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el document D 3 D Si
obres complementaries, sobretot en zones que s'han desforestat. | basic DB-HR Proteccié contra el soroll del CTE i es modifica el R.D. () '

Es prohibeix I'abandonament, I'abocament C.)’|'e|lmln6.\CIO ' 314/2006, de 17 de marg, pel qual s'aprova el CTE.

340 | Incontrolada de residus i tota mescla o dilucio de residus (olis, X 3 X Si 4.0 | Prevencié i tractament dels possibles fums i olors que pot generar el D D 9
greixos, gasoil i altres residus de I'obra), tal com estableix la Llei ‘ funcionament de la instal-lacio a I'exterior.

22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats. Utilitzacié de materials de minim impacte ambiental, tenint en compte D 1

311 | Fer Us de lavabos quimics, quan no es puguin connectar amb la X X 1 411 | € seu cicle de vida (procés de fabricacio, el lloc de procedéncia, les D
xarxa de clavegueram. : " | possibilitats de reutilitzacio i de reciclatge) i la petjada d’emissions de

3.12 | Reuitilitzacio i reciclatge de materials a I'obra.® D/X D/X 1 COzdurant aquest.

ATMOSFERA Identificacié de les fonts de soroll externes durant I'Gis, preveient
Aspecte de 419 mesures per disminuir-ne I'afectacio als usuaris de I'edifici, tal com D 3 D D Si
. . compliment ' estableix la Llei 16/2002, de 28 de juny, de proteccio contra la (
Aspecte D/X | Valoracio | Aplica obligat per Ia contaminacioé acUstica. Mapa de capacitat acustica de la zona®.

legislacié vigent 413 | Qualitat de l'aire interior tal com estableix el HS 3 del CTE. D/X 3 D/X Si

Us de maquinaria i d’equips de baixa emissio acustica, tal com El personal instal-lador d’equips de refriggzracié o] climatitza}qié y . )
estableix el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova 414 | amb refrlger?nttslo gasostﬂglor'atslhssje;g;ggfgr de la certificacio X 3(%) X Si

i i > ] corresponent, tal com estableix e .

4.1 ggiﬁ%?:;i?g ggd:ﬁg:_l ﬂgﬁ(ﬁ;ig;résdqu;nry];ddeep;g:faic'° contra la X 3 X Si Els productes fitosanitaris han de portar una etiqueta que indica que )
|’etiquetatge CE’ indicacié de nive“ de poténcia acﬂstica garantit | 415 lest(’:'ln ?Utor!tzatsd?onforrpe etl RDt21 63/1 994 | S'han d’u“lltzar SegUInt X 3(*) X Sl
anar acompanyada de la declaracié GE de conformitat. es instruccions d'aquesta etiqueta.

Disminuci6 de 'impacte luminic al dissenyar o escollir les 3(;Error
42 “lluminaries” interiors, tal i com estableix la Llei 6/2001, de 31 de D 3 D Si . , . ) !
““ | maig, d’ordenacié ambiental de I'enllumenat per a la proteccié del ! Implantacié de les mesures del Pla d’actuaci6 per a la millora de la
medi nocturn. 416 qualitat de l'aire als municipis declarats zones de proteccio especial DIX Marcad DIX Si
Disminucié de Iimpacte luminic en dissenyar o escollir les ' de 'ambient atmosferic, tal com estableix el Decret 152/2007 de 10 or no
“luminaries” exteriors, tal i com estableixen la Llei 6/2001, de 31 de de juliol. definido
maig, d’ordenacié ambiental de I'enllumenat per a la proteccio del
43 medi nocturn i Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual D 3 D Si )
| s’ aprova el Reglament d’eficiéncia energética en instal-lacions ! MATERIALS
d’enllumenat exterior i les seves instruccions técniques Aspecte de
complementaries EA-01 a EA-07, especialment en alld que estableix ., . compliment
la nstruceid toonioa EA-03. P ) Aspecte DIX | Valoracié | Aplica ob"gzt per la

44 Contrqlar les emissions.de §ubstancie§ téx[ques evaporades en X X 1 legislaci vigent
emulsions, betums, projeccions de poliureta, etc. 51 | Disseny pensant en la reutilitzacio i el reciclatge dels materials D D ’
Substituir acabats amb emissions COV. Les pintures, els ' | utilitzats a I'obra, quan siguin adequats i no contradiguin la normativa

45 dissolvents i Eels adhesius emeten qompggtos organics yplgtl]s D D 9

: (COV) que son una font de contaminacié interior als edificis i
perjudicials per a la salut.

T Art. 15.1 R.D. 105/2008: Les administracions publiques han de vetllar perqué en la fase de projecte de I'obra es tinguin en compte les alternatives
de disseny i constructives que generin menys residus en la fase de construccié i d’explotacid, i les que afavoreixin el desmantellament

ambientalment correcte de l'obra al final de la seva vida dtil. Art. 1 R.D. 105/2008: Aquest Reial Decret té per objecte establir el régim juridic de la producci6 i la gestié dels residus de construccio i de

demolicié, amb la finalitat de fomentar-ne, per aquest ordre, la prevencio, la reutilitzacio, el reciclatge i altres formes de valoritzacié.

2 Art. 15.2 R.D. 105/2008: Les administracions publiques han de fomentar que en les obres publiques es prevegin en la fase de projecte les
alternatives que contribueixin a I’estalvi en la utilitzacié de recursos naturals, en particular mitjangant I’is en les unitats d’obra d’arids i
altres productes procedents de valoritzacié de residus.

4 Sera d'aplicacio si I'aspecte esta contemplat en I'ambit d"actuacié del document basic.
3 Per consultar mapa de capacitat acUstica contactar amb I'ajuntament del municipi.



técnica constructiva (aglomerat, terres, etc.). Preveure’n
I'aprofitament en la desconstruccid.?

Us de materials que disposin de distintiu de garantia de qualitat D D 3
ambiental o etiqueta ecologica de la Unié Europea.”

Us de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment
i el desmantellament al final de la seva vida util. Utilitzar materials de
5.3 llarga durabilitat, i en coheréncia amb la vida de I'obra contemplada D D 3

pel Projecte. (1)

52

MATERIALS

Aspecte de
compliment
obligat per la
legislacié vigent

Aspecte D/X | Valoracié | Aplica

Utilitzacié de components que incorporin algun material reciclat:
5.4 | pneumatics fora d’Us, llots de depuradora, cendres, reutilitzacié de D D 1
runes de I'obra mateix o d’una altra, etc. (2)

Avaluacioé de la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte

5.5 | per reduir-ne I'impacte (betums, emulsions, aerosols, fibrociments, D D 2
CFC...).
5.6 | Us de materials autdctons de la zona. D NO
57 Integracié de I'obra en I'entorn (impacte visual): tipologies D D 2
) estructurals, materials, excavacions i terraplens, reblerts, etc.
5.8 | Us de materials prefabricats. D NO

Els productes utilitzats en obra classificats com a perillosos han
d’anar acompanyats de la fitxa de seguretat corresponent, de la
5.9 | informaci6 suficient per tal de poder prendre les mesures adients de X 30 X Si
seguretat per a la proteccié de la salut i del medi ambient tal com
estableix I'art. 13 del RD 255/2003 modificat pel RD 717/2010.
Es prohibeix I'is de fusta amb creosota, a excepci6 dels usos
5.10 | industrials a ferrocarrils i transport d’energia eléctrica i D/X 3 X Si
telecomunicacions, tal com estableix I'ordre PRE/2666/2002.

Es prohibeix I'is de fibres d’amiant i productes que les contenen, tal
5.11 | com estableix I'Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es D/IX 3 D/IX Si
modifica '’Annex | del RD 1406/1989.

RESIDUS
Aspecte de
Aspecte D/X | Valoracié | Aplica cornphment
obligat per la
legislacié vigent
6.1 Z\/Iza)\txuquelg dels materials petris de I'obra per a ser reutilitzats.(1) DIX DIX 2
6.2 Reutilitzaci6 a I'obra, materials / residus provinents d’altres activitats DIX NO
' (arids siderurgics, etc.), d’altres obres. 2
Segregacio i gestié dels residus de 'obra: inerts, especials i no
6.3 especials. D/X 3 D/X 3
Estudi i pla de gesti6 de residus d’execucid, analitzant i minimitzant
6.4 els residus generats, quantificant els residus que es generaran, les DIX 3 DIX Si

operacions de triatge o recollida selectiva, la reutilitzacié en obra, i
els gestors que rebran les diferents fraccions singulars, tal com

6 Art. 13.3 R.D. 105/2008: Les administracions publiques han de fomentar la utilitzacié de materials i residus inerts procedents d'activitats de
construccié o de demolici6 en la restauracié d’espais ambientalment degradats, obres de condicionament o de rebliment.

7 Per consultar la relacié de productes i serveis amb Distintiu anar la pagina web segtient:
http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes i ecoserveis/pdf/encart distintiu.pdf

Per consultar la relaci6 de productes i serveis amb etiqueta ecologica de la Unié Europea anar a:
http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes i ecoserveis/pdf/encart etiqueta.pdf

8 Art. 2.b) del R.D. 1378/1999: Aparells que contenen PCB s6n aquells que contenen o han contingut PCB, tals com transformadors eléctrics,
resisténcies, inductors, condensadors eléctrics, arrencadors, equips amb fluids termoconductors, equips subterranis de mines amb fluids
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estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestio de residus de
construccié i de demolicid.

Reservar la primera capa de sol superficial, durant I'esbrossada, per
6.5 | alarevegetacié posterior. (Aprofitament de la capa de terra vegetal). | D/X D/X 2

(1) (2

Us de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment
i desmantellament al final de la seva vida util. Utilitzar materials de
6.6 llarga durabilitat, i en coheréncia amb la vida de I'obra contemplada

pel Projecte. (1)

Utilitzacié de components que incorporen algun material reciclat:
6.7 | pneumatics fora d’'Us, llots de depuradora, cendres, reutilitzacioé de D D 1

runes de la propia obra, etc. (2)

Avaluaci6 de la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte 2
6.8 | per reduir-ne I'impacte (betums, emulsions, aerosols, fibrociments, D D
CFC's...).

Definicié dels tipus de contenidors necessaris en funcio del residu
6.9 que poden admetre i més adequats per a la classificacio, tal com D 3 D Si

’ estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestio de residus de
construccié i demolici6.

6.10 | Us de materials prefabricats. D/X

Preveure la recollida selectiva i 'evacuacié dels residus ordinaris en
6.11 | el cas d’edificis d’habitatges de nova construccié, tal i com estableix | D/X 3 D/X Si

el document basic HS 2 del CTE.

RESIDUS

Aspecte de
compliment
obligat per la
legislacié vigent

Aspecte D/X | Valoracié | Aplica

S’ha inventariat i considerat I'entrega a un gestor de residus
autoritzat per la seva descontaminacioé o eliminacié dels aparells que
6.12 | contenen PCB, que estan contaminats per PCB o que poden contenir | D/X 30 DIX Si
PCB, tal com estableix el RD 226/2006 que modifica el RD
1378/1999. 8

No causar una contaminaci6 important en el medi ambient en la 3
demolicié d'estructures i instal-lacions que continguin amiant, aixi (‘EI’I’OI’!
com la retirada d'amiant o de materials que el continguin procedents |
6.13 | d'aquells, i que provoquin despreniment de fibres o pols d'amiant (tal | Marcad DIX Si
' i com estableix el Reial Decret 108/1991, d'u de febrer, sobre la or no
prevenci6 i reduccié de la contaminacié del medi ambient produida definido
pel amiant). )
ENERGIA
Aspecte de
Aspecte D/X | Valoracié | Aplica cornphment
obligat per la
legislacié vigent
71 Limitacié del consum energetic de I'edifici, tal i com estableix el DIX 3¢) DIX Si

document basic HE 0 del CTE

hidraulics, i recipients que contenen quantitats residuals, sempre que no hagin estat descontaminats per sota de 0,005 per 100 en pes de PCB
(50 ppm).

Art. Unic. Un del RD 226/2006: Aparells que estan contaminats per PCB sén aquells que tot i haver estat fabricats amb fluids que originariament
no contenien PCB, al llarg de la seva vida s’han contaminat, en algun dels seus components, amb PCB en una concentracié igual o superior a 50
ppm.

Aparells que poden contenir PCB so6n aquells dels quals existeix una raonable sospita que es poden haver contaminat amb PCB durant la seva
fabricacio, Us o manteniment.




Limitacié i optimitzacié de la demanda energética, tal i com estableix

7.2 el document basic HE 1 del CTE. DIX 3(Y) DIX Si
Optimitzacié del rendiment de les instal-lacions termiques, tal i com
73 estableix el RITE (RD 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el DIX 3¢) DIX Si
: Reglament d’instal-lacions térmiques en els edificis) i modificacions
posteriors.
Planificar I'eficiéncia energética de les instal-lacions d'’il-luminacié, tal ,
74 | { com estableix ol HE 3 del CTE. DX 30) DX Si
Disseny d’una contribucié solar minima d’aigua calenta sanitaria, tal i ,
75 | Gom estableix ol HE 4 del OTE. ) DX 30) DX Si
76 Minimitzacié de les pérdues d’energia entre I'exterior i l'interior i entre D D 3
) diferents espais interiors mitjangant una millora dels tancaments.
7.7 | Facilitar la ventilacié creuada i promoure la ventilacié natural. D D 3
78 Potenciacio de I'is d’equips de baix consum energetic (classificacid D D 3
) A, B o C) i sistemes d'alt rendiment.
Contribuci6 fotovoltaica minima d’energia eléctrica, tal i com ,
79 estableix el HE 5 del CTE. ’ DIX 3(Y) DIX Si
7.10 | Utilitzacié d’energies renovables. D NO
Qualificacié i certificacié energetica de I'edifici, tal i com estableix el
7.11 | Reial decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment D/IX 3% D/IX Si
basic per a la certificacio de I'eficiencia energética dels edificis.
POBLACIO
Aspecte de
. . compliment
Aspecte D/X | Valoracié | Aplica obligat per la
legislacié vigent
Identificacio i minimitzacio de les possibles fonts d’alteracié del
8.1 | benestar de la poblacié (pols, sorolls, vibracions, impacte visual, D/X NO
mobilitat, nuclis aillats, expropiacions, etc.).
Identificacio i proteccié dels punts d’interes geologic, paleontologic,
8.2 historic i cultural i minimitzaci6 de 'impacte. (Annex num.1 del FM D 3 D Si
’ 730.02.06: Antecedents, ambit d’actuacio i situacié previa i FM (D
730.02.05).
8.3 | Es mantenen canals de comunicacié amb la poblacié propera a l'obra.| X NO
8.4 | No interferir en I'accessibilitat de la poblacié afectada. X NO
Salvaguardar les distancies minimes entre linies electriques aeéries i
8.5 | elements fisics estatics existents al llarg del tragat (carreteres, edificis,| D 3(0 D Si
arbres, etc.), tal com estableix el Reglament ITC-BT-06.
8.6 Tenir cura de no embrutar I'entorn de 'obra (residus, sobrants, rodes X X 2
) de camions...).
8.7 | Disminuir la preséncia antropica fora de la zona afectada per I'obra. X NO
Identificacio de I'existéncia de risc d’'incendi. Situaci6 propera a una
zona forestal d’'un municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal pel ,
88 | Decret 64/1995 de 7 de rr?arg. (Annex nam.1 del FM 730.02.06. DX 3(0 DiX Si
Antecedents, ambit d’actuacié i situacioé prévia i FM 730.02.05).
Els productes fitosanitaris han de portar una etiqueta que indica que
8.9 | estan autoritzats conforme el RD 2163/1994 i s’han d'utilitzar seguint X 3(0 X Si
les instruccions d’aquesta etiqueta.
Es prohibeix I's de fusta amb creosota, a excepcio dels usos
8.10 | industrials en ferrocarrils i en transport d’energia eléctrica i D/IX 3 D/IX Si
telecomunicacions, tal com estableix I'ordre PRE/2666/2002.
Es prohibeix I'is de fibres d’amiant i productes que les contenen, tal
8.11 | com estableix I'ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es D/X 3 DIX Si
modifica '’Annex | del RD 1406/1989.
S’ha inventariat i considerat el lliurament a un gestor de residus
8.12 | autoritzat per a la descontaminacié o I'eliminacié dels aparells que D/IX 3(0 D/IX Si

contenen PCB, que estan contaminats per PCB o que poden contenir

FM 730.02.08 Rv.3

PCB, tal com estableix el RD 226/2006 que modifica el RD
1378/1999. 8

REFERENCIES LEGALS
Vector ambiental: flora i fauna

Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluacié ambiental.

Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevencié i de control ambiental de les activitats.

Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interés Natural.

Reial Decret 1193/1998, de 12 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual
s’estableixen mesures per contribuir a garantir la biodiversitat mitjangant la conservacié dels habitats naturals i de la
fauna i de la flora silvestres.

Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservacié de les aus silvestres.

Zones humides incloses en la llista del Conveni de Ramsar.

Decret 206/2005, de 27 de setembre, de modificacié del Decret 64/1995, de 7 de marg, pel qual s’estableixen mesures
de prevenci6 d’incendis forestals.

Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Cataleg espanyol d’espécies exodtiques invasores.

Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental.

Vector ambiental: hidrologia

Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refés de la Llei d’Aigues.
Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.

Document basic HS 4 Subministrament d’aigua del Codi técnic d’edificacié (R.D. 314/2006).
Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental.

Vectors ambientals: sol i subsol i residus

Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la produccié i la gestié dels residus de construcci6 i de
demolicié.

Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats.

Document basic HS 2 Recollida i evacuacio de residus del Codi técnic d’edificacié (R.D. 314/2006).

Reial Decret 226/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el R.D. 1378/1999, de 27 d’agost, pel qual s’estableixen
mesures per a I'eliminacié i la gestié dels policlorobifenils, policloroterfenils i aparells que els contenen.

Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental.

Reial Decret 108/1991, d'u de febrer, sobre la prevencié i reduccié de la contaminacié del medi ambient produida pel
amiant.

Vector ambientals: materials

Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre classificacid, envasat i etiquetatge de
preparats perillosos.

Ordre PRE/2666/2002, de 25 d’octubre, pel qual es modifica I'annex | del Reial Decret 1406/1989, de 10 de novembre,
pel qual s’imposen limitacions a la comercialitzacié i a I'is de certes substancies i preparats perillosos.

Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es modifica ’Annex | del RD 1406/1989, de 10 de novembre, pel qual
s’imposen limitacions a la comercialitzacié i a I'is de substancies i preparats perillosos.

Vector ambiental: atmosfera
Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de proteccio

contra la contaminacié acustica, i se n’adapten els annexos.
Llei 6/2001, de 31 de maig, d’'ordenacié ambiental de I'enllumenat per a la proteccio del medi nocturn.
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Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’ aprova el Reglament d’eficiéncia energética en instal-lacions
d’enllumenat exterior i les seves instruccions técniques complementaries EA-01 a EA-07.

Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el document basic DB-HR Protecci6 contra el soroll del
Codi tecnic d’edificacioé i es modifica el Reial Decret 314/2006, de 17 de marg, pel qual s’aprova el Codi técnic
d’edificacio.

ITC-BT-06: Redes aéreas para distribucién en baja tension.

RD 795/2010 que regula la comercialitzacié i la manipulacié de gasos fluorats i equips basats aquests i la certificacio
dels professionals que els utilitzen.

Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s'implanta el sistema armonitzat comunitari d’autoritzacié per
comercialitzar i utilitzar productes fitosanitaris.

Document basic HS 3 Qualitat de I'aire interior del Codi técnic d’edificacio (R.D. 314/2006).

Decret 152/2007, de 10 de juliol, DECRET 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovacio del Pla d'actuacié per a la millora
de la qualitat de I'aire als municipis declarats zones de proteccié especial de I'ambient atmosféric mitjancant el Decret
226/2006, de 23 de maig.

DECRET 203/2009, de 22 de desembre, pel qual es prorroga el Pla d'actuacioé per a la millora de la qualitat de I'aire
als municipis declarats zones de proteccié especial de I'ambient atmosferic, aprovat pel Decret 152/2007, de 10 de
juliol.

Vector ambiental: energia

Document basic HE 0 Limitaci6é del consum energétic de 'Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual
s’actualitza el document basic DB-HE «Estalvi d’energia», del Codi técnic de I'edificacié, aprovat pel Reial decret
314/2006, de 17 de marg.

Document basic HE 1 Limitacié de demanda energética de 'Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual
s’actualitza el document basic DB-HE «Estalvi d’energia», del Codi técnic de I'edificacié, aprovat pel Reial decret
314/2006, de 17 de marg.

Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal-lacions térmiques en els edificis.
Document basic HE 3 Eficiéncia energeética de les instal-lacions d’il-luminacié de I'Ordre FOM/1635/2013, de 10 de
setembre, per la qual s’actualitza el document basic DB-HE «Estalvi d’energia», del Codi técnic de I'edificacié, aprovat
pel Reial decret 314/2006, de 17 de marg..

Document basic HE 4 Contribucié solar minima d’aigua calenta sanitaria de 'Ordre FOM/1635/2013, de 10 de
setembre, per la qual s’actualitza el document basic DB-HE «Estalvi d’energia», del Codi técnic de I'edificacié, aprovat
pel Reial decret 314/2006, de 17 de marg.

Document basic HE 5 Contribucié fotovoltaica minima d’energia eléctrica de I'Ordre FOM/1635/2013, de 10 de
setembre, per la qual s’actualitza el document basic DB-HE «Estalvi d’energia», del Codi técnic de I'edificacié, aprovat
pel Reial decret 314/2006, de 17 de marg.

Reial decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment basic per a la certificacié de l'eficiencia
energética dels edificis.

Vector ambiental: poblacié

ITC-BT-06: Redes aéreas para distribucién en baja tension.

Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s'implanta el sistema harmonitzat comunitari d’autoritzacié per
comercialitzar i per utilitzar productes fitosanitaris.

Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre classificacid, envasat i etiquetatge de
preparats perillosos.

Ordre PRE/2666/2002, de 25 d’octubre, pel qual es modifica I'annex | del Reial Decret 1406/1989, de 10 de novembre,
pel qual s’imposen limitacions a la comercialitzacié i a I'is de certes substancies i preparats perillosos.

Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es modifica I'’Annex | del RD 1406/1989, de 10 de novembre, pel qual
s’imposen limitacions a la comercialitzacié i a I'is de substancies i preparats perillosos.

Reial Decret 226/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el R.D. 1378/1999, de 27 d’agost, pel qual s’estableixen
mesures per a I'eliminacio i la gestio dels policlorobifenils, policloroterfenils i dels aparells que els contenen.

FM 730.02.08 Rv.3



* . 1
A AM B = Area Metropolitana . & oA &P Iy ' v. 1.2/ 2021
e SFREVELR T doBarcelona ! ".ﬂ H!-In
4 === == = Els camps ombrejats de color verd clar sén per entrar-hi dades
Eina AMB Sostenibilitat Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de férmules, no els modifiqueu
v. 1.2 / Desembre 2021 Espai Pblic
Sostenibilitat
Treball elaborat per
Direccio
' . 7
/> AMB Dades de l'actuacié
Area Metropolitana de Barcelona
Direccié de Serveis de I'Espai Pablic Dades basiques
IMPSOL
Titol de l'actuacio Rehabilitacié de la Masia de Can Maragall
- Municipi Comella de Llobregat Expedient 23-902887
ERF
Estudi Ramon Folch i Associats SL Dades teCan ues
www.erf.cat Tipus d'actuacié Edificacié amb urbanitzaci6
Urbanitzacio Edificacio
Comissio6 de Sostenibilitat ” .
Us principal Urbanitzacié d'edificacié  Us principal Altres usos
Eva Bernadi, Joan Castellvi, Mireia Diaz, Javier Duarte, Margarita Espinés, Albert Gassull, Marta Iglesias, Jordi Larruy, Cati Montserrat, Oriol Paluzie i Carles Villasur.
Tipus dintervencié Reurbanitzacio Tipus dintervencio Rehabilitacio
Reurbanitzacio 544,00 m? Obra nova
L'Eina E1 Sostenibilitat serveix per justificar el compliment dels requisits que s'estableixen al Protocol de sostenibilitat "Criteris ambientals per als Superficie de I'ambit Superficie dtil de sostre'
projectes i les obres de 'AMB i I''MPSOL". L’eina recull els indicadors que permeten verificar el compliment dels requisits i identifica en quins capitols i Rehabilitacio Rehabilitacio 637,00 m?
annexos s'inclou la documentacié técnica de detall.
Tram 1 Superficie de coberta® 326,00 m?
Amplada carrers Tram 2 Superficie de la parcel-la 888,00 m?
Tram 3 Vehicles oficials
Nombre de llocs d'estada (seients) 4 Nombre de treballadors
Jocs d'aigua No Nombre de visitants simultanis

! La superficie util de sostre calcula el criteri 7 de manera ponderada
2 La superficie de coberta no inclou les cobertes de soterrania cota d'urbanitzacio

Requisits ambientals

Requisit ambiental Dades de projecte

Aplicaci6 Compliment Urbanitzacio Edificacio

Seguiment i analisi transversal

1 Analisi d'alternatives i optimitzacié del programa

1.1 Analisi d'alternatives d'emplagament Obligatori

1.2 Optimitzacié del programa funcional Obligatori

2 Seguiment ambiental integrat

T ogUImenT amben el Megrar Gol ProeCie amb

) Obligatori
_l'ajuntament
3 Manteniment i explotacio eficients
AT VerTcac Cos espals, equips auxiliars | BccessIar ) )
] Obligatori
per al manteniment
3.2 Elaboracié d'una analisi del manteniment Obligatori
3.3 Definicié duna estrategia de gestio de residus durant la i i
. Obligatori
fase dUs
3.4 Incorporacié de sistemes de monitoratge de consum ] ]
o K Obligatori
energétic i consum d'aigua
3.5 En edificis d'equipaments, incorporacio de sistemes de ) )
» . . Obligatori
gestio energetica dedificis (BMS)
3.6 Verificaci6 dels espais, els equips auxiliars i
o ) N/A N/A
laccessibilitat per al manteniment
3.7 Elaboracié d'una analisi del manteniment N/A N/A
3.8 Incorporacié de sistemes de monitoratge de consum
N/A N/A

energétic i daigua

3.9 Edici6 i liurament del libre de l'usuari N/A N/A




I Energia

4 Minimitzacioé de la demanda i del consum energétics

4.1 Optimitzacio del disseny Reduccié demanda  Obligatori

Dassiu
4.2 Valors maxims de Demanda global 20,00 KWH/m2-any
isit 2.
demanda global i consum requisits 20k W’Z’" a”yl Obligatori
ep fota
d'energia primaria total (Cep) o i
requisits 110 kWh/m? any.
Cepnorenovable  Obligatori 80 kWh/m2-any
4.3 Qualificacié energética A
Emissions de CO2  Obligatori 13 kg CO2/m2-any
4.4 Estimacié del consum energetic anual de l'enllumenat ] .
terior Obligatori N/A 0,00 kWh
ex
4.5 Valors minims d'eficiencia energética de les ) ]
Obligatori N/A 0,00

instal-lacions d'enllumenat exterior

5 Generaci6 d’energia eléctrica per al'autoconsum

5.1 Potencia minima Instal-lacié minima Obiigatori NA 0,00 KWh/any
denergia eléctrica renovable a requisitz 0 kWp
5.2 Calcul de la cobertura total amb energies renovables Obligatori 0,00%

6 Minimitzacié del consum d’aigua potable

g. En al ICIs: V;OI’S maxims ae Cﬁ aalgua aes aparells

- Obligatori
sanitaris
6.2 En edificis: sistemes de Recuperacié obligatoria si ) .
P gatr Obligatori 0,00 m¥/any
aigua gris produida 2 400
6.3 En edificis: sistemes de Recuperacié obligatoria si " .
P g Obligatori N/A 0,00 m3¥any
recuperacié d'aiaiies pluvials coberta 2 500m2is.verda
6.4 Limitaci6 del consum Consumdaigua potable 205,95 Imz-any
. N ) )
diaigua dels espais verds: requisits 450m*any.  ppjgatori

Consumd‘aigua total
i -laci 22! /m2.any
instal-lacions de reg requisit < 700 in-any 5,95 /m?2-any

6.5 Control del consum

Consumd'aigua potable NA N/A

7 Minimitzacio de la petjada de CO,
’. Be INICIO preliminar Hes ma!enas | sns!emes

] Obligatori
constructius
7.2 Valors maxims de petjada ﬁefada deCO; "”az/ 77,36 kgCO,/m?
embeguda de CO, dels Lequisit= 548 kg CO/M”.  Qpjigatori
) Partides ambientalizades
materials ) )
requerim.= 80% partides
8 Us de materials amb ecoetiquetes i lll
T P CTCenaI0e MMM Oc marerar que aisposin
9 a PO Obligatori 20%

d'ecoetiiuetes | illl

9 Confort higrotérmic

9.1 Qualitat térmica interior Obligatori
9.2 Qualitat de l'aire interior Obligatori
9.3 Qualitat higrotérmica exterior Obligatori

10 Confort luminic

10.2 Il-luminaci6 artificial i zonificacié Obligatori

10.1 Il-luminacié natural i control de l'enlluernament Obligatori

11 No us de materials nocius per a les persones
T SO0 06 MEAETES e revestment | acapar amp una
baixa quantitat de COV

12 No us de materials nocius per al medi ambient
1B DCIeC00 06 MEETES GUE N0 Com MU Compostos

quimics nocius

Obligatori

Obligatori

Sostenibilitat de I'emplagament

13 Increment de la infraestructura verda

5. preservamo aes espalis veras | aes Seus servels

ecosistémics

Obligatori

Suma de capes de vegetacio 5,
13.2 Percentatge minim de . o
g requisit 2 20% Ohlinatari

superficie d'espais verds Cobertura verda

[OOSR

30%
14 Contribuci6 ala biodiversitat
AT CentTCar S e alguna especie aespeua interes o ) )
i Obligatori
grau d'amenaca a lambit
14.2 Nombre minim d'actuacions que permeten incrementar i i
L . . Obligatori 4
la biodiversitat a I'entorn del projecte
15 Gestio activa de I'aigua de pluja
15.1 Gesti6 de lescorrentia Volum min. de pluja a captar 0,00 m?
ficial Obligatori N/A
superticia Volum efectiu de SUDS 0,00 m?
16 Reduccio de I'efecte illa de calor en la urbanitzacié
16.1 Percentatge maxim de Sup. pavimentimpermeable al Obiigatori 24%
superficie exposada al sol 2
17 Reduccio de I'efecte illa de calor als edificis
17.1 Percentatge minim de Sup. faganes 107%
superficie que no contribueix requisit240%  Gpjigatori
. Sup.coberta =
a retenir la calor - 113%
requisit 2 40%
18 Facilitats per als vehicles unipersonals sostenibles
18.1 Ratio d'aparcaments per Nombre de places Obligatori NA
Rirazac oo e
.2 En ediicis
o - Nombre de duixes Obligatori 1 dutxes
d'equipaments, ratio de requisit > 1
serveis complementaris per Nombre de Gonffgnes Obigatori 1 consignes
als payaris de hicicleta requisit 1
18.3 Ratio d'aparcaments per ©hbkgarori NA
a bicicletes i VMP
19 Infraestructura per al vehicle eléctric
19.1 Nombre minim de punts 0 places
de recarrega per a vehicles N/A N/A
eléctrics 0 places




A A BAP " ireaMetropolitana
FY AINIKN:
e = Ut DAILELWUID

’ & BETHB

Espai Public

Sostenibilitat

v.1.2/2021
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Seguiment i analisi transversal

Analisi d'alternatives i optimitzacio del

programa

OO

Requisit

1.1 Analisi d'alternatives d'emplagament

Justificacio

a. En edificacié, comprovacio de I'existéncia d’edificacions o espais per rehabilitar alternatius

. N/A EL projecte rahabilita una masia existent en dests
a la nova construccié
b. En edificacié, estudi de la mobilitat generada: accés amb sistemes de mobilitat més y L .

8 P . ™ . . La masia es troba en al Centre del municipi, ben comunicada
sostenible com el transport public o els vehicles de mobilitat personal (VMP), i accés per a e . s 5
vianants en transport public | de facil acces per a la mobilitat activa.

L'edifici esta catalogat i la coberta va ser objecte de
c. Preexisténcies rellevants rehabilitacio I'any 2016. Es mantenen els espais publics
existents s'incorpora part de l'espai privat a I'espai public
1.2 Optimitzaci6 del programa funcional Justificacio
L'edifici esta ubicat molt proper a I'Ajuntament i a la plaga de
a. ldentificaci6 de sinergies amb altres edificis o instal-lacions municipals existents Si l'esglesia, es potencien les relacions amb els equipaments
propers.
b. En edificis, analisi dels usos interiors i optimitzacié de la seva distribucié Si E§ rgcup_ef_a la gllstnbuao original de la masia, simplificant fa
distribucio interior.
Si
Documentacio justificativa
Document Justificacio
Estudi de les alternatives d'emplagament N/A MD 4 Descripci6 del projecte
Estudi d’optimitzacié del programa funcional del projecte N/A MD 4 Descripci6 del projecte
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Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de
férmules, no els modifiqueu

Seguiment i analisi transversal

Seguiment ambiental integrat

SO0

Requisit

2.1 Seguiment ambiental integrat del projecte amb I'ajuntament

Justificacié

a. ldentificaci6 inicial dels criteris que cal potenciar en matéria de sostenibilitat com a

Millora de I'aillament de I'envolupant per tal de reduir la

. . Si demanda energeética. Optimitzacié del nucli de circulacions
estratégia de projecte ; S o
verticals per tal de reduir la intervencio estructural.
b. Valoracié amb I'ajuntament de I'estat d’'implantacié dels objectius ambientals a . S
. . R . Sei R . . . Si breu explicacio
l'avantprojecte i el projecte basic (o equivalent), i al tancament del projecte executiu
Si
Documentacio justificativa
Document Justificacié
Objectius ambientals establerts i valorats en les diferents etapes del projecte Si AN9 Aspectes ambientals
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3.5 En edificis d'equipaments, incorporaci6 de sistemes de gesti6é energetica d'edificis (BMS)

Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de
férmules, no els modifiqueu

En edificis d'equipaments, incorporacié de BMS obligatori a partir de 500 m? de superficie ttil de

b O

Requisit

3.1 Verificacié dels espais, equips auxiliars i accessibilitat per al manteniment

Justificacio

S'habilita un espai per a maquinaria en planta baixa, i en el
nucli vertical es preveu un espai per al pas d'instal-lacions, aixi

sostre, per a l'automatizacio eficient de la seva explotacié '
Si

Documentacio justificativa
Document Justificacio
N_Iemorl; i planols dels_ espals auxiliars, operativitat de manteniment i verificacié d’accessos i si AN13 Instruccions d’us | manteniment
circulacions per a equips i personal
Analisi del manteniment validat i aprovat per I'ajuntament Si AN13 Instruccions d’Us i manteniment
Per als ggmus d'equaments, ien p?,rcs si escau: memoria i planols de I'estratégia de si AN13 Instruccions d’us i manteniment
prevencié de residus durant la fase d'Us
Memoria i planols de monitoratge de consums N/A ANG6 Calcul de les instal-lacions
E i : oria i planol: | BM: ligatori ificis d'equi i 0

n2 equipaments: memoria i planols del S, obligatori en edificis d'equipaments a partir de 500 si ANG6 Calcul de les instal-lacions

m

a. Dimensionament adequat de les sales d'instal-lacions i altres espais auxiliars Si 2 2 B
com els espais necessaris en els trasdosats per als equips
individuals.
. . . . Es preveu facil acces a la sala d'instal-lacions. Es disposaran
b. Equips necessaris per dur a terme les tasques de manteniment Si . g 5
linies de vida per al manteniment de la coberta
Es manté la obertura de grans dimensions a la fagana nord per
. . A . . als equips de la sala de maquines. S'han dimensionat els
c. Accessos i circulacions adequades per als equips i personal de manteniment Si ) . y "
espais per tal que el personal de manteniment pugui accedir
des de l'exterior i treballar amb comoditat .
Si
3.2 Elaboraci6 d’'una analisi del manteniment
a. Analisi del grau de manteniment del projecte amb I'eina AMB EPU Manteniment Si consultar eina AMB EPU Manteniment
b. Validaci6 i recepcié de I'analisi del manteniment per part de I'ajuntament Si EI manteniment s'ha consensuat amb I'ajuntament
Si
3.3 Definici6 d’'una estratégia de gestié de residus durant la fase d’us
Els treballadors de la oficina i els usuaris son els possibles
a. En edificis d'equipaments, estimaci6 de la quantitat de residus generats per fraccié durant I'is N/A generadors de residus. No s'estima una gran generacio de
residus per la seva part.
e . . L . . . Actualment la recollida de residus es fa amb contenidors amb
b. En edificis d'equipaments, disposici6 de punts de recollida per a usuaris Si 7 v g
recollida diaria separativa al carrer.
Les dimensions i Us de I'equipament i laprevisié de genarcio de
c. En parcs i en edificis d'equipaments, disposicié d’'un espai d'emmagatzematge centralitzat N/A residus no fa necesaria la previsio de cap espai
d'emmagatzematge adicional.
Si
3.4 Incorporacié de sistemes de monitoratge de consum energétic i consum d’aigua
Incorporacié de sistemes que registrin els consums en linia, en continu i en temps real Si

Si
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GRAU DE <
REPERCUSSIO
GRAU DE MANTENIMENT
MOTIU PEL QUAL S'HA DE LA UNITAT
ELEMENT CONSTRUCTIL/ MATERIAL MANTENIMENT SEGONS DEFINIT UN GRAU DE D'OBRA EN EL JUSTIFICACIO
UBICACIO SEGONS DISSENY/ :
A MANTENIMENT DIFICIL TOTAL DEL
MATERIAL SOLUCIO PROJECTE
CONSTRUCTIVA
Per omplir per a cada projecte Desplegable Automatic Desplegable Desplegable Desplegable Per omplir per a cada projecte
EDIFICACIO
ESTRUCTURA
FORMIGO IN SITU BAIX FACIL INSPECCIONS TOTAL
ACER MITJA FACIL INSPECCIONS TOTAL
COBERTA
REPARACIONS
TANCAMENTS
estaarev.
DIVISORIES
Div. interiors GUIX LAMINAT BAIX FACIL INSPECCIONS TOTAL
Separadors MAMPARES BAIX FACIL INSPECCIONS TOTAL
PAVIMENTS
Pav.interior FORMIGO VIST MITJA MITJA/HABITUAL INSPECCIONS TOTAL
TERRATZO MITJA MITJA/HABITUAL INSPECCIONS TOTAL
FUSTERIA INTERIOR
Interior FUSTA PINTADA MITJA MITJA/HABITUAL INSPECCIONS TOTAL
ACER TRACTAT BAIX MITJA/HABITUAL INSPECCIONS TOTAL
FUSTERIA EXTERIOR
Exterior FUSTA ENVERNISSADA ALT FACIL INSPECCIONS TOTAL
SERRALLERIA
Exterior ACER AL FORN BAIX FACIL INSPECCIONS TOTAL
CEL RAS
CARTRO GUIX CONTINU BAIX FACIL INSPECCIONS TOTAL
ACABATS (REVESTIMENTS)
ENRAJOLAT BAIX FACIL INSPECCIONS TOTAL
PINTAT MITJA FACIL INSPECCIONS TOTAL
ARREBOSSAT PINTAT MITJA FACIL INSPECCIONS TOTAL
ELECTRICITAT
SUB. ELEC. NORMAL BAIXA TENSIO BAIX FACIL INSPECCIONS TOTAL
SUB. ELEC. SOCORS XARXA BAIX FACIL INSPECCIONS TOTAL
CLIMATITZACIO
PRODUCCIO CALOR BOMBA DE CALOR MITJA MITJA/HABITUAL INSPECCIONS TOTAL
PRODUCCIO FRED BOMBA DE CALOR MITJA MITJA/HABITUAL INSPECCIONS TOTAL
DISTRIBUCIO FRED FAN-COIL BAIX MITJA/HABITUAL INSPECCIONS TOTAL
LAMPISTERIA
ESCALFADOR ELECTRIC MITJA/HABITUAL INSPECCIONS TOTAL
CONTRA INCENDIS
EXTINTORS + RUIXADORS ALT MITJA/HABITUAL INSPECCIONS TOTAL
EXTINTORS + BIES MITJA MITJA/HABITUAL INSPECCIONS TOTAL
TELECOMUNICACIONS
GESTIO BMS ALT MITJA/HABITUAL INSPECCIONS TOTAL
MOBILIARI | EQUIPAMENT
PAPERERES MITJA MITJA/HABITUAL INSPECCIONS TOTAL
INFRAESTRUCTURA VERDA
ENFILADISSES PLANTADES A TERRA MITJA MITJA/HABITUAL INSPECCIONS TOTAL
ARBUSTIVA

URBANITZACIO

ENLLUMENAT

PAVIMENTS

MOBILIARI

APARCABICICLETES

ACER GALVANITZAT

VORERA FORMIGO
RIGOLES

PAPERERES

BAIX

BAIX
BAIX

MITJA
MITJA

FACIL

FACIL
FACIL

MITJA/HABITUAL
MITJA/HABITUAL

INSPECCIONS TOTAL
INSPECCIONS PARCIAL
INSPECCIONS PARCIAL
INSPECCIONS TOTAL
INSPECCIONS TOTAL
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Implantacio

Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de
férmules, no els modifiqueu

Justificacié del calcul de la demanda global i del consum energétic total

Demanda global

Consum d'energia total final

Consum d'energia primaria

)

Requisit

4.1 Optimitzacié del disseny passiu

Justificacié

Edifici aillat. la vegetaci existent de les facanes est i oest

Combustibl
(KWh/m? any) (kWh/m?-any) ombustible total (KWh/m? any)
Calefaccié 12,00 17,28 Electricitat 40,92
Refrigeraci6 8,00 6,81 Electricitat 16,13
ACS 1,00 Electricitat 2,37
Ventilacié 28,90 Electricitat 68,44
Il-luminacié 53,97 Electricitat 127,80
20,00 kWh/m2any 107,96 kWh/m2-any
requisit < 20 kWh/m?-any requisit < 110 kWh/m? any
Requisit

4.3 Qualificaci6 energetica A

Justificacié

a. Analisi de les caracteristiques fisiques de I'emplagament Si ofereix proteccid en front de la radiacio solar a l'estiu. Les
obertures afavoreixen la ventilacio natural dels espais.
b. Analisi inicial d'estrategies passives per optimitzar la demanda global Si Millora de I'aillament de I'envolvent. Ombreig i control solar.
c. En els projectes de rehabilitacio, realitzacié d'una auditoria energética Si sl pandsiereecaldglicaiicieiabizia el
programa Cypetherm
Si
Implantacio

Justificacié de I'optimitzacié del disseny passiu

Cas Demanda (kWh/m? any)

Percentatge de reduccio
respecte al cas base

Aspecte millorat

Cas base

Estrategia 1

breu explicacié

Estratégia 2

breu explicacio

Combinacié6 d'estrategies

breu explicacié

Requisit

4.2 Valors maxims de demanda global i consum d'energia primaria total (Cep)

Justificacié

Es compleix el requisit de demanda global inferior a

2 "
Demanda global (kWh/m?-any) Si 20kW/m2/any
Els nivells d'il-luminacié exigits per normativa fan que el consum
Consum d'energia primaria total (kWh/m?.any) No en il-luminacié sigui molt elevat i no podem arribar al nivell
desitjat.
No

Qualificacié energética A en consum d'energia primaria no renovable (kWh/m?-any) No Veure Annex 07- Certificacio Energética
Qualificacié energética A en emissions de CO, (kg CO,/m?) Si Veure Annex 07- Certificacié Energética
‘Iiger:\tbltatges, a més, el Cep no renovable és almenys un 20 % inferior al requisit del CTE NA breu explicacié
No
Implantacio
Justificacié de la qualificacié energetica obtinguda
Percentatge de reduccio
Lletra Valor respecte al CTE (%)
En consum d'energia primaria no renovable (kWh/m?-any) B 80 kWh/m2-any N/A
En emissions de CO, (kg CO,/m?) A 13 kg CO2/m2-any
Documentacio justificativa
Document Justificacié
Estudi de les caracteristiques fisiques de I'emplagament Si AN7 Certificacio de I'eficiéncia energética
Estudi d'optimitzaci6 del disseny passiu mitjancant una eina de simulaci6 energetica si AN7 Certificacié de I'eficiéncia energética
avancada
Informe i arxiu de la simulacié per a la certificaci6 energética Si AN?7 Certificacio de I'eficiencia energética
Document de detalls de la simulacié de la certificacié energetica Si AN7 Certificacio de I'eficiéncia energética




o

Requisit

4.4 Estimaci6 del consum energeétic anual de I'enllumenat exterior Justificacio

Calcul del consum anual a partir de la poténcia maxima i reduida de les lampades i de les

. N/A No hi ha enllumenat exterior
hores de funcionament
N/A
Implantacio
Justificacié del consum energetic anual de I'enllumenat exterior
Lluminaria Unitats Horari Poténcia unitaria (W) Funcionament anual (h) Consum total (kWh)
Flux total
Lluminaria tipus 1
Flux reduit
Flux total
Lluminaria tipus 2
Flux reduit
Flux total
Lluminaria tipus 3
Flux reduit
Flux total
Lluminaria tipus 4
Flux reduit
Flux total
Lluminaria tipus 5
Flux reduit

4.5 Valors minims d'eficiéncia energética de les instal-lacions d'enllumenat exterior

index d'eficiéncia energética (IEE) N/A breu explicacio

N/A

Implantacio

Justificacié de I'eficiéncia energetica

index d'eficiéncia energética
(IEE)

compliment 2 2,0

Documentacio justificativa

Document Comentaris

Calcul del consum anual previst de I'enllumenat exterior N/A N/A




N AMB

Espai Public

Sostenibilitat

v.1.2/2021

Els camps ombrejats de color verd clar sén per entrar-hi dades

Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de
férmules, no els modifiqueu

Generaci6 d’energia eléctrica per a

['autoconsum

SO0

Requisit

5.1 Potéencia minima d'energia eléectrica renovable a instal-lar

Justificacio

Percentatge addicional de produccié d'energia eléctrica renovable respecte al CTE en edificis

La proteccio patrimonial de I'edifici entra en contradiccié amb la
N/A instal-lacié d'elements i/o instal-lacions per a la generacio
d'energia electrica renovable.

Instal-lacié de produccié d'energia eléctrica renovable en la urbanitzacié

No s'inclou ja que part de I'entorn es troba sota proteccio
patrimonial i la resta de I'espai exterior que es cedeix a l'espai
public, no compleix els condicionants adecuats per a cap tipus
de generacio d'energia renovable.

N/A

Implantacio

N/A

Justificacio de l'instal-lacié de poténcia minima d'energia eléctrica renovable

Edificacio Superficie de coberta (m?)

Poténcia a instal-lar exigida  Poténcia instal-ladaen el ~ Poténcia a instal-lar minima
per CTE HE5 (kWp) projecte (kWp)

segons Protocol (kWp)

Instal-laci6 fotovoltaica

Instal-lacié microeolica

Total 326,00

requisit > 20% sobre CTE HE5

Urbanitzacio

. . - Potencia instal-ladaen el  Potencia a instal-lar minima
Tipus d'actuacio

Implantacio

Justificacio del sistema d'energia renovable i calcul de la cobertura total

En edificacio (kWh/any)

En urbanitzacié (kWh/any) Total (kWh/any)

Instal-laci6 fotovoltaica

Instal-lacié microeolica

Calderes de biomassa

Instal-laci6 solar térmica

Instal-lacié de microcogeneracié

Instal-lacié d'aerotérmia/ geotérmia per produccié d'ACS

Total

Consum d'energia final (kWh/any) (resultat del criteri 4)

68770,52 kWh/any

68770,52 kWh/any

Percentatge d'energia renovable respecte el consum d'energia final (% kWh/any)

En edificacié: generacié d'energia anual per unitat de superficie (kWh/any-m?)

Documentacio justificativa

Document

Justificacio

Memoria de calcul de produccié d’energia anual i percentatge que representa respecte al

consum final total N/A ANG6 Calcul de les instal-lacions
Memoria descriptiva de les instal-lacions N/A ANG6 Calcul de les instal-lacions
Planols d'instal-lacions N/A ANG6 Calcul de les instal-lacions

projecte (kWp) segons Protocol (kWp)
Instal-laci6 fotovoltaica
Instal-laci6 edlica
5.2 Calcul de la cobertura total amb energies renovables Justificacio

Calcul del percentatge del consum d'energia final que aporten les renovables

breu explicacio
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Minimitzacié del consum d’aigua potable

SO0

Requisit
6.1 En edificis: valors maxims de cabal d'aigua dels aparells sanitaris Justificacio
Valors maxims de cabal d'aigua dels aparells sanitaris Si breu explicacio
Si
Implantacié
Justificacio del cabal d'aigua dels aparells sanitaris (per a una pressi6 de 0,3 MPa)
Tipus de projecte Lavabo (I/min) Cuina (I/min) Dutxa (I/min) Inodor (I) Urinari (I)
Edificacié 1,50 5,00 5,00 3,00 1,20
cabal limit 1,5 5 5 3/45 1,2
6.2 En edificis: sistemes de recuperaci6 d'aiglies grises Justificacié
En edificis: sistemes de recuperacié d'aigiies grises No breu explicacié
No

Implantacio

Justificacio de la recuperacié d'aiglies grises

Total aiglies grises

Recuperacio obligatoria

Total aigua recuperada Consum d'aigua

Implantacio

Justificacio de la recuperacio d'aiglies pluvials

Superficie de coberta Superficie d'espai enjardinat Lo Total aigua recuperada
L Recuperacié obligatoria 3
de captacio per regar (m“/any)

Edificacio No
requisit 2 500m* > 200m*
6.4 Limitacié del consum d'aigua dels espais verds: instal-lacions de reg
a. Limitacié del consum d'aigua potable de xarxa a 450 I/m? anuals un cop transcorregut el si Es fa una selecci d'espécies de baix consum hidric i el reg es
periode d'implantacié de la vegetaci6 controla mitjiangant telegestio.

S . . e . Es fa una seleccié d'espécies de baix consum hidric i el reg es

. 2 ",
b. Limitacié del consum d'aigua total a 700 I/m“ sumant I'aigua potable, freatica i/o regenerada Si controla mitjancant telegestio.
Si

Implantacio

Justificacié del consum d'aigua per al reg

Consum d'aigua

Consum maxim d'aigua

produides (m3/any) necessaria (I/dia) (I/persona-dia)
Edificacio No
requisit 2 400 m3/any
6.3 En edificis: sistemes de recuperacié d'aigles pluvials Justificacio

En edificis: sistemes de recuperacié d'aigles pluvials

N/A

El projecte no intervé en la xarxa de recollida d'aigiies pluvials
de I'edifici ja que s'ha renovatt recentment en una intervencio
previa.

N/A

(/m?any) (/m? any)
Consum d'aigua potable 225,95 450
Consum d'aigua total 225,95 700
resultats de I'eina AMB Aigua
6.5 Control del consum d'aigua en els jocs d'aigua Justificacié
En el cas de que el projecte requereixi jocs d'aigua, s'ha de justificar el control del seu consum N/A breu explicacio
N/A
Implantacio
Justificacio del consum d'aigua en els jocs d'aigua
Consum d'aigua potable
(m%any)
Jocs d'aigua
Documentacio justificativa
Document Justificacié
Fitxes técniques que indiquin els cabals d'aigua dels aparells sanitaris Si ANG6 Calcul de les instal-lacions
Ju_stlflc_acw de_l calcul i informacié técnica dels equips necessaris per a la recuperaci6 d'aiglies N/A ANG Calcul de les instal-lacions
grises i/o pluvials
Da_c!es (_i'g_ntrada i result_at dgll'eina "AMB EPU Aigua" de calcul del consum d'aigua per ANG Calcul de les instal-lacions
edificacié i/ o per urbanitzacié
Memona dellprOJ.ecte de reg, en qué s incloguin les necessitats hidriques de la vegetaci6, el si AN16 Altres
tipus de reg i el tipus de sistema de control
Justificacié dels cabals disponibles i qualitat de I'aigua no potable N/A AN16 Altres
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Minimitzacio de la petjada de CO,

SO0

Requisit

7.1 Definicié preliminar dels materials i sistemes constructius

Justificacio

Definicié de materials i sistemes constructius tenint en compte les estratégies per reduir la

S'ha evitat la col.locacié d'aillament d'origen plastic, emprant
llana mineral. Pels envans interiors de cartro guix s'han

Documentacio justificativa

Document

Justificacio

Valor resultant i calcul justificatiu corresponent amb el modul GMA de I'eina TCQi

Si

AN9 Aspectes ambientals

Memoria descriptiva dels materials incorporats a I'obra i les estratégies adoptades per reduir la

petjada de carboni de I'edifici

AN9 Aspectes ambientals

petjada de CO, st prioritzat sistemes amb ecoetiquets, sent un sistema d'execucio
en sec
Si
7.2 Valors maxims de petjada embeguda de CO, dels materials
No s‘arriba a disposar del minim de percentatge de partides
. . ambientalitzades ja que I'eina del GMA ddna error a I'hora
Petjada embeguda de CO, dels materials Ne d'assimilar partides i només s'ha pogut adaptar amb el banc
dinamic
No
Implantacié
Justificacio del calcul de la petjada embeguda de CO, dels materials
Percentatge de partides ; ; Petjada maxima de CO, per ; -
- d ect blentalltzad Petjada de CO, Petjada de CO, global tipus de projecte i d'actuaci Petjada maxima de CO,
ipus de projecte ambientalitzades 2 2 2
del projecte (%) (kg CO,/m’) (kg CO,/m°) (kg CO/m?) global (kg CO,/m?)
Altres usos 339
474,90 548
Urbanitzacié d'edificacié 77,36 209
2 80% partides ltats de I'ambientalitzacio es calcula automaticament per a

realitzada amb
TCQ-GMA o TCQi

cada projecte en funcid del tipus
d'actuacid, I'is principal i el tipus
d'intervencié

Justificacié del contingut de reciclats en obra

Tipus de projecte Tipus de material/ ubicacio

Percentatge de contingut
d'arid reciclat del material
(%)

Formigé estructural

La major part de
reforc ha de ser
amb arlita.

Altres usos
Formigé soleres 100 %
Formigd 20 %
Urbanitzacié d'edificacio Subbases 100 %

Reblerts




PROJECTE REHABILITACIO DE LA MASIA DE CAN MARAGALL AL TERME MUNICIPAL DE

CORNELLA DE LLOBREGAT
Justificacio Criteris de Sostenibilitat

Criteri 7: Minimitzacio de la petjada de CO2

A partir de I'Eina de Gesti6 Mediambiental de I'IlTEC, s’han pogut extreure dades ambientals d’'un 58,89%

Completes + 14,91% incompletes, de les partides de projecte i a continuacio es presenten els resultats.

NIVELL D’AMBIENTALITZACIO DEL PRESSUPOST AMB EL PROGRAMA TCQGMA

Energia i CO2: 001

W 14,91 % (99) Incompletes
I 58,39 % (391) Completes
M 252 % (174) Sense dades

CALCUL DEL CO2 DEL PROJECTE

TOTAL PROJECTE

796m2(EDIF)+551m2(URB)

GESTIO DE RESIDUS

separar.Inclosa a
I'edificacid.

=1.347M2
Emissié CO2 kg CO2
TOTAL 359.040,08 266.55
EDIFICI 192m2
Emissié CO2 kg CO2 kg CO2/m?
TOTAL 316.334,56 397,41
Emissions de CO2 kg CO2 kg CO2/m?
TOTAL
ADEQUACIO DEL TERRENY, SUSTENTACIO | AFECTACIONS 115.489,56 145,09
EST SISTEMA ESTRUCTURAL 41.859,21 52,59
EXT ENVOLVENT | ACABATS EXTERIORS 37.984,63 47,72
INT COMPARTIMENTACIO | ACABATS INTERIORS 61.910,62 77,77
INST SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS 31.785,87 39,93
EQUIPAMENTS | MOBILIARI 10.932,98 13,73
GESTIO DE RESIDUS 16.239,35 20,40
URBANITZACIO 1367m2
Emissié CO2 kg CO2 kg CO2/m?
TOTAL 42.705,52 77,36
Emissions de CO2 kg CO2 kg CO2/m?
TOTAL
URBANITZACIO 42.705,52 77,36
No esva




RESUM DE RESULTATS

Tipus emissions (Tot) - Fases d'obra

90.000,00
80.000,00
70.000,00
W] 01.10 ADEQUACIO DEL TERRENY | SUSTENTACIO DE LEDI...
60.000,00
[ 01.20 SISTEMA ESTRUCTURAL
01.30 SISTEMES DENVOLVENT | DACABATS EXTERIORS
oy 50.000,00 .
a B 011,40 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIO | ACABATS INTER...
&)
o ] 011,50 SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL.LACIONS ...
2 40,000,00
M| 01.60 EQUIPAMENTS | MOBILIARI
M 01.70 URBANITZACIO DELS ESPAIS EXTERIORS
30.000,00 X
M| 01.%0 GESTIO DE RESIDUS
20.000,00 -}
10.000,00
0,00

RGN

El parametre resultant és una petjada de 129,73KgC0O2/m?2. En la part d’edificacié és una petjada de 615,35<681

gue seria la petjada considerada segons protocol en equipaments polivalents.

En aquest analisi resulta que la urbanitzacio és el capitol que més pes té en el total per la gran quantitat de metres

d’urbanitzacio versus I’edifici.



A AMB:

Espai Public

Sostenibilitat

Area Metropolitana
de Barcelona

Us de materials amb ecoetiquetes | i Il

v.1.2/2021

Els camps ombrejats de color verd clar sén per entrar-hi dades

Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de
férmules, no els modifiqueu

SO0

Requisit

Fusta certificada FSC Finsa DM; panells revestiment BAQ8-2 Portes de fusta de contraxapat 1,00 € 9.790,00 9790,00 €
Ecoetiqueta tipus Il Vidres Sait-Gobain BC11-25MS Vidre aillant de aixa eniss. 94,00 € 118,94 11180,36 €
Lamina de betum modificat
Ecoetiqueta tipus Il Lamina SBS de DANOSA B712-FGNV amb plastomer, no protegida, 5,22 € 1.009,32 5268,65 €
LBM
Ecoetiqueta tipus Il Asomacpn Sostlembllldad BOB8-108 Malla electrosoldad? de barres 1617,09 € 1,00 1617,09 €
Siderurgica corrugades d'acer
Afegir Fila 20%

Documentacio justificativa

requisit =2 20%

Document

Justificacié

8.1 Percentatge minim de materials que disposin d’ecoetiquetes | i llI

Justificacié

Calcul del cost total de I'obra i del cost dels materials amb ecoetiquetes | i lll

Si

AN9 Aspectes ambientals

Percentatge minim de materials amb ecoetiquetes | i Ill segons el cost total de materials

Si

S'han prescrit materials amb ecoetiqueta en els casos que ha
estat possible. Tots els materials analitzats tenen ecoetiqueta
tipus Il o DAP.

Fitxes técniques amb la informacié de les ecoetiquetes facilitades pels fabricants o proveidors

Si

AN9 Aspectes ambientals

Implantacié

Si

Justificacio del percentatge de materials amb ecoetiquetes | i Il

Cost total dels materials (PEM)

829494,34 €

Preu de
Tipus d'ecoetiqueta Marca i model Codi TCQ del material Descripcié del material compra Amidament Cost de material (€)
unitaria (€)
Fusta certificada FSC Alberch, SA; fusta laminada varis codis RSEEOMENTENFE  joripmmane 1,00 101795,00 €
fusteries exteriors
Fusta certificada FSC Finsa DM; panells revestiment varis codis TRUEFEDINESEOMERN  grep ems 1,00 3832,96 €
resines sintetiques
Ecoetiqueta tipus Il Asouamgn Sost_embllldad varis codis Acer en barres corrugades 3276,21 € 1,00 3276,21 €
Siderurgica
tee G IR (R RGED Placa de guix laminat hidrofuga
Ecoetiqueta tipus Il 2 T reg Y B0OCC0-210 amb vora afinada, segons 10,67 € 813,23 8678,79 €
preg P norma UNE-EN-520
laca de guix laminat Knauf IR US|
Ecoetiqueta tipus Il B g B0OCC0-210V estandard amb vora afinada, 6,95 € 1.712,74 11898,40 €
Standard
segons norma UNE-EN-520
Placa de guix laminat amb
Ecoetiqueta tipus Il FIEGE Gl @RS [ [ B0CC0-210Z GliizEe QUi Ell i v 11,28 € 4585 517,37 €
amb duresa superficial afinada, segons norma UNE-
EN-520
Fusta certificada FSC Finsa DM; panells revestiment BAQO-FF vfulles patents [perel port‘es 182,14 € 15,00 2732,05 €
d'armari, de fusta per a pintar
Ecoetiqueta tipus lI Panell Lianamineral B7C44-0JNG e oidaldeliana 289€ 22,04 63,70 €
mineral per a illaemnt
Fusta certificada FSC Finsa DM:; panells revestiment BQUK-0TRM M“"““gj?if; estreutura— 5160,00 € 1,00 2100,00 €
Aillament termic de llana de Placa de llana mineral de roca
Ecoetiqueta tipus Il B7C93-0J4N (MW) de densitat 46 A 3,57 € 347,69 1241,60 €
roca Rockwool
55Kg/m3
Afllament térmic de llana de Placa de llana mineral de roca
Ecoetiqueta tipus Il B7C93-0J (MW) de densitat 161 a 13,52 € 262,50 3549,00 €

roca Rockwool

200Kg/m3
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Preferred by Nature OU hereby confirms that
the Chain of Custody and Controlled Wood system of

Carreiera de Matard, 27
Badalona, Barcelona 8911
Spain

has been assessed and certified as meeting the requirements of
FSC-STD-40-004 V3-1; FSC-STD-50-001 V2-1 ES

The certificate is valid from 01 May 2023 to 30 April 2028
Certificete version date: 30 March 2023

Scope of certificate
Certificate type: Single Chain of Custody and Controlled Wood

Certificate registration code
NC-COC-016231
NC-CW-016231

FSC License Code
FSC-C013794

Justinas Janulaitis
Management board member
Filosoofi 31, Tartu

Estonia

Specific information regarding preducts and sites is listed in the appendix{es)} of this ceriificate.
The validity and exact scope covered by this certificate shall always be verified at www.info.fsc.ong.

FSC™ aceradiad cantlfication body (FSC™ A000535) | Tha mark of responsible forestry | www.lc.fsc.org

This ceriificate kself does not constiite evidence that particular product supplied by the ceriificate halder Is FSC™ cartiflad
[or FSC Confrolled Wood]. Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be consldered coverad by the
scope of this cenificate when the required FSC clalm Is clearly stated an Invalcas and shipping documents. The physical
printed certificate remalns the property of Preferred by Nature OU and shall be retumed upon request.

Preferred
i» by Nature-

Annex A: Scope of Alberch, S.A. FSC™ Chain of Custody and Controlled Wood
Certificate
NC-COC-016231 NC-CW-016231

FSC 100%; FSC Mix; FSC Controlled

P34 Estratificado Wood

wiay s Modeosdedsiies | rec 00w recHa
W5 Madera aserrada / Sawn timber FSC 100%; FSC Mix
w56 Listén / Beams FSC 100%; FSC Mix
wa1 Tahlera cantrachapada FSC 100%; FSC Mix

FSC 100%; FSC Mix; FSC Controlled

wa2 Tahlero de particulas Wood

W83 Fiberwood FSC 100%; FSC Mix; FSC Contralled
Woeod

Wwa1 Fingerjcinted FSC 100%; FSC Mix

This ceriificate kselff does not consiitute evidence that particular product supplled by the certificate holder Is FSC™ certifled
[or FSC Controlled Wood]. Products offered, shipped or sald by the certificate holder can only be consldered covered by the
scope of this caertflcate when the required FSC clalm Is clearly stated on invalkees and shipping dacuments. The physical
printed certificate remains the property of Prefemred by Nature OU and shall be returned upon request.

Cariificate verslon date: 30 March 2023 Page 2of 2



Certification Number
5039

Standard Version
3.1

Lead Assessment Body
EcoIntelligent Growth

Material Health
Assessment Body
MBDC

Effective Date
16 December 2021

Expiration Date
15 December 2023

Financiera Maderera S.A.
(FINSA)

has successfully achieved Cradle to Cradle Certified® Silver
forthe product(s) under the name:

Melamine Faced and Naf
Boards

Melamine Faced and Naf Boards

Manufacturedin FINSA SANTIAGO, FINSA PADRON - CESURES, FINSA CELLA, FINSAFIBRANOR,
FINSA OREMBER, LUSO FINSA (PT)

President & CEO
Cradle to Cradle Products Innovation Institute

See the Cradle to Cradle Certified Product Registry at www.c2ccertified.org for additional details
Use of the certification marks is subject to the terms and conditions of the C2CPII Certification Agreement and Trademark Use Guidelines.

Cradle to Cradle Certifiedis aregistered trademark of the Cradle to Cradle Products Innovation Institute




SCS Global Services certifica que una auditoria independiente se ha completado en conformidad con la(s) norma(s)
aplicable(s) esta confirmada para:

FINANCIERA MADERERA, S.A. (FINSA)

FORMARIS, S/N°, SANTIAGO DE COMPOSTELA, LA CORUNA, Galicia 15890, Spain

Esta operacion cumple con todos los requisitos necesarios para ser certificada como:

Certificacion de Grupo de plantaciones

FINANCIERA MADERERA, S.A. (FINSA) ha demostrado su cumplimiento con todos los requisitos necesarios para ser
certificada como una empresa bien gestionada y una Grupo de plantaciones de acuerdo con los principios y criterios del
Forest Stewardship Council®, de acuerdo al Estandares Espafioles de Gestion Forestal para la Certificacion FSC (V
2.0); y el Estandar 50-001 v1-2: Uso de las marcas registradas del FSC; SCS COC Indicators for FMEs V6-0, FSC-STD
-50-001 V2-0.

Para los siguientes productos:

Pinus pinaster (pino pais), Pinus radiata (pino insigne), Eucalyptus globulus (eucalipto), Eucalyptus nitens (eucalipto),
Eucalyptus regnans (eucalipto), Betula celtibérica (abedul), Acacia melanoxylon (acacia), Quercus robur (carballo),
Castanea sativa (castafio), Alnus glutinosa (aliso), Salix atrocinerea (sauce).

Cadigo del certificado: SCS-FM/COC-004740 Cdodigo de Licencia Marca Registrada:FSC-
C118459
Vélido desde: 23 de diciembre 2018 Fecha de caducidad: 22 de diciembre 2023

(Este certificado en sf no constituye evidencia de que un determinado producto suministrado por el titular de este certificado posee la certificacion FSC [o Madera Controlada FSC]. Los productos ofrecidos, enviados o vendidos por el titular
de este certificado solo pueden considerarse cubiertos por el alcance de este certificado cuando la declaracion FSC esté indicada claramente en las facturas y los documentos de embarque. Se puede proveer un listado o descripcion de
todos los productos o servicios que estan incluidos en este certificado a peticion de SCS ylo en su sitio de web: http:/info.fsc.org. Este certificado permanecera propiedad de SCS y éste asi como todas las copias o reproducciones de él
deberan ser devueltas a SCS inmediatamente si solicitado.)

Sarah Harris, Managing Director
SCS Global Services
2000 Powell Street, Ste. 600, Emeryville, CA 94608 USA



AENOR

Certificado de Cadena de Custodia PEFC PEFC[14-35-00006-AEN

ANEXO

Modalidad MULTISITE

Relacion de instalaciones incluidas en el Certificado PEFC|14-35-00006-AEN:

FINANCIERA MADERERA, SA. (FINSA) - Centro de
Santiago (SEDE CENTRAL) )
SANTIAGO DE COMPOSTELA. CR A CORUNA-
TUL KM 57. 15884 - SANTIAGO DE

N°: PEFC|14-35-00006-AEN COMPOSTELA (A Corufia | La Corufia)

AENOR certifica que la organizacion

FINANCIERA MADERERA, S.A.

dispone de un sistema de cadena de custodia de productos forestales conforme con lo establecido en el documento
PEFC ST 2002:2013 - Cadena de Custodia de los Productos Forestales, de fecha 24 de mayo de 2013 y en el Sistema Espaiiol FINANCIERA MADERERA, S A. - Centro de Padrén
de Certificacion Forestal (PEFC Espania) de junio de 2014 CL PARAISO, SN. 15900 - PADRON (A CORUNA)

domidlio social: ~ LUGAR DE FORMARIS, SN 15707 - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A
CORUNA)

modalidad: ~ MULTISITE
alcance:  veranexo
localizacion:  ver anexo

Licencia de uso de la marca PEFC N°: PEF(|14-35-00006

La Asociacion para la Certificacion Forestal Espariola, PEFC - Espafia, basdndose en este Certificado de Conformidad de
AENOR, concede a la organizacion el derecho de uso de la marca PEFC segiin las condiciones establecidas en el Documento
PEFC ST 2001:2008 “Reglas de uso del logotipo PEFC - Requisitos”.

La explotacion forestal y transporte de madera. Método separacion
fisica. PEFC Certificado.

La produccion de elementos derivados de la madera aserrada yJo
cepillada, tableros contrachapados, tableros de particulas, tableros
de fibra de media densidad (MDF), tableros de particulas
melaminizados o laminados, tableros de particulas rechapados,
tableros de MDF melaminizados, tableros de MDF rechapados,
tableros de MDF pintados, piezas mecanizadas y kits, pavimentos
flotantes. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

La produccion de papel impregnado. Método de porcentajes. PEFC
Certificado

La explotacion forestal y transporte de madera. Método separacion
fisica. PEFC Certificado.

La produccion de elementos derivados de la madera aserrada yJo
cepillada, tableros contrachapados, tableros de particulas, tableros
de fibra de media densidad (MDF), tableros de particulas
melaminizados o laminados, tableros de particulas rechapados,
tableros de MDF melaminizados, tableros de MDF rechapados,
tableros de MDF pintados, piezas mecanizadas y kits, pavimentos
flotantes. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

La comercializacion de chapa y el contrachapado y produccion de
caras juntadas de chapa. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

Fecha de emision:  2004-06-18 Fecha deemision: 2004-06-18 fecha de renovacion: 2019-06-18 Fecha de modificacion: 2021-06-04  Fecha de expiracion: 2024-06-17

Fecha derenovacion:  2019-06-18

Fecha de modificacion: ~ 2021-06-04 Este documento depende del Certificado con PEFC[14-35-00006-AEN y su validez esta condicionada a la del certificado que se cita.

Fecha de expiracion:  2024-06-17

Ana Belén Noriega

Rafael Garcia Meiro

Ana BELEN NORIEGA Rafael Garcia Meiro . - ;

Secretaria General de PEFC - Espana Director General Secretaria General de PEFC - Espafia Director General
_ . PEFC-Espafia >

PEFC-Espana ((*)) : _ — AENOR INTERNACIONAL, SA.U

Glorieta de Quevedo, 8 - 2 Derecha EN—,AC eEé:g?aINgE;gOA(gol\’/llglar?ﬁEjspaﬁa Sé%g?%iiggg:g%’: 2 Derecha EN AC Génova, 6. 28004 Madrid. Espafia

28015 Madrid Espana LINLAY Tel 91 432 60 00.- W aenor com Tel. 91 59100 88 wwwpefces CERTITIGATION Tel. 91 432 60 00.- www aenor.com

Tel 91 59100 88.- www pefces &
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PEFCJ14-35-00006-AEN

ANEXO
Modalidad MULTISITE

Relacion de instalaciones incluidas en el Certificado PEFC/14-35-00006-AEN:

FINANCIERA MADERERA, SA. La explotacion forestal y transporte de madera. Método separacion
PARTIDA DE HAZAS , SIN. 44370 - CELLA fisica. PEFC Certificado.
(TERUEL) La produccion de elementos derivados de la madera aserrada yJo

cepillada, tableros contrachapados, tableros de particulas, tableros
de fibra de media densidad (MDF), tableros de particulas
melaminizados o laminados, tableros de particulas rechapados,
tableros de MDF melaminizados, tableros de MDF rechapados,
tableros de MDF pintados, piezas mecanizadas y kits, pavimentos
flotantes. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

La produccion de papel impregnado. Método de porcentajes. PEFC

Certificado.
FINANCIERA MADERERA, SA. La comercializacion de elementos derivados de la madera
PISANT VICENC. C| FERRALLA.N° 4. APTDO aserrada y|o cepillada, tableros contrachapados, tableros de

1405.08755 - CASTELLBISBAL (BARCELONA) particulas, tableros de fibra de media densidad (MDF), tableros de
particulas melaminizados o laminados, tableros de particulas
rechapados, tableros de MDF melaminizados, tableros de MDF
rechapados, tableros de MDF pintados, piezas mecanizadas y kits,
pavimentos flotantes. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

La comercializacion de papel impregnado. Método de porcentajes.
PEFC Certificado.

La comercializacion de chapa, contrachapado y caras juntadas de
chapa. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

Fecha deemision: 2004-06-18 fecha de renovacion: 2019-06-18 Fecha de modificacion: 2021-06-04  Fecha de expiracion: 2024-06-17

Este documento depende del Certificado con PEFC[14-35-00006-AEN y su validez esta condicionada a la del certificado que se cita.

Ana Belén Noriega Rafael Garcia Meiro
Secretaria General de PEFC - Espafia Director General

PEFC-Espafia (())
Glorieta de Quevedo, 8 - 2 Derecha AENOR INTERNACIONAL SAU
g E: NI A( : Génova, 6. 28004 Madrid. Espana
CEFETIFICACION

28015 Madrid Espafia
Tel 9159100 88 - wwi pefces : Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com
2/11

PEFCJ14-35-00006-AEN

ANEXO
Modalidad MULTISITE

Relacion de instalaciones incluidas en el Certificado PEFC|14-35-00006-AEN:

FINANCIERA MADERERA, SA. ) La comercializacion de elementos derivados de la madera
AV DE BURGOS, 118 BA]0. 26006 - LOGRONO  aserrada yJo cepillada, tableros contrachapados, tableros de
(LA RIOJA) particulas, tableros de fibra de media densidad (MDF), tableros de

particulas melaminizados o laminados, tableros de particulas
rechapados, tableros de MDF melaminizados, tableros de MDF
rechapados, tableros de MDF pintados, piezas mecanizadas y kits,
pavimentos flotantes. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

La comercializacion de papel impregnado. Método de porcentajes.
PEFC Certificado.

La comercializacion de chapa, contrachapado y caras juntadas de
chapa. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

FINANCIERA MADERERA, SA. La comercializacion de elementos derivados de la madera

CL PONZANO, 93 1°B. 28003 - MADRID aserrada yJo cepillada, tableros contrachapados, tableros de
particulas, tableros de fibra de media densidad (MDF), tableros de
particulas melaminizados o laminados, tableros de particulas
rechapados, tableros de MDF melaminizados, tableros de MDF
rechapados, tableros de MDF pintados, piezas mecanizadas y kits,
pavimentos flotantes. Método de porcentajes. PEFC Certificado.
La comercializacion de papel impregnado. Método de porcentajes.
PEFC Certificado.
La comercializacion de chapa, contrachapado y caras juntadas de
chapa. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

Fecha deemision: 2004-06-18 fecha de renovacion: 2019-06-18 Fecha de modificacion: 2021-06-04  Fecha de expiracion: 2024-06-17

Este documento depende del Certificado con PEFC[14-35-00006-AEN y su validez esta condicionada a la del certificado que se cita.

Ana Belén Noriega Rafael Garcia Meiro
Secretaria General de PEFC - Espaiia Director General
PEFC-Espafia ' >
Glorieta de Quevedo, 8 - 2 Derecha \T | eE‘NORINTERNAClol\I/fAI&, Séué _
28015 Madrid Espaiia EN AC énova, 6. 28004 Madrid. Espania
Tel. 91 591 00 88.- www .pefces SERLIELCAGLON Tel. 91 432 60 00.- wwwaenor.com

. : pefc g
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PEFCJ14-35-00006-AEN

ANEXO

Modalidad MULTISITE

Relacion de instalaciones incluidas en el Certificado PEFC|14-35-00006-AEN:

FINANCIERA MADERERA, S.A.

AV DE LA AERONAUTICA, 10. EDIFICIO HELIOS.

3" PLANTA. MOD. 6 Y 7 BAJO. 41020 - SEVILLA

FINANCIERA MADERERA, S.A.
CL NAVAS DE TOLOSA, 10 ENTREPLANTAE.
23001 - JAEN

La comercializacion de elementos derivados de la madera
aserrada y/o cepillada, tableros contrachapados, tableros de
particulas, tableros de fibra de media densidad (MDF), tableros de
particulas melaminizados o laminados, tableros de particulas
rechapados, tableros de MDF melaminizados, tableros de MDF
rechapados, tableros de MDF pintados, piezas mecanizadas y kits,
pavimentos flotantes. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

La comercializacion de papel impregnado. Método de porcentajes.
PEFC Certificado.

La comercializacion de chapa, contrachapado y caras juntadas de
chapa. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

La comercializacion de elementos derivados de la madera
aserrada yJo cepillada, tableros contrachapados, tableros de
particulas, tableros de fibra de media densidad (MDF), tableros de
particulas melaminizados o laminados, tableros de particulas
rechapados, tableros de MDF melaminizados, tableros de MDF
rechapados, fableros de MDF pintados, piezas mecanizadas y kits,
pavimentos flotantes. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

La comercializacion de papel impregnado. Método de porcentajes.
PEFC Certificado.

La comercializacion de chapa, contrachapado y caras juntadas de
chapa. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

Fecha deemision: 2004-06-18 fecha de renovacion: 2019-06-18 Fecha de modificacion: 2021-06-04  Fecha de expiracion: 2024-06-17

Este documento depende del Certificado con PEFC[14-35-00006-AEN y su validez esta condicionada a la del certificado que se cita.

Ana Belén Noriega
Secretaria General de PEFC - Espafia

PEFC- Espaa
Glorieta de Quevedo, 8 - 2 Derecha
28015 Madrid Espafia

Tel 91 59100 88.- www pefces

Rafael Garcia Meiro
Director General

AENOR INTERNACIONAL, SAU

()
EN AC Génova, 6. 28004 Madrid. Espana
CEFTIFICACION

Tel. 91 432 60 00.- www aenor.com
411

PEFCJ14-35-00006-AEN

ANEXO

Modalidad MULTISITE

Relacion de instalaciones incluidas en el Certificado PEFC|14-35-00006-AEN:

FINSA FIBRANOR, S A.
PI DE RABADE, S|N. APARTADO 6. 27370 -
RABADE (LUGO)

FINSA OREMBER, S.A.

FINSA OREMBER. P1 SAN CIBRAO DAS VINAS
APTDO. 115.32911 - OURENSE (Ourense |
Orense)

La explotacion forestal y transporte de madera. Método separacion
fisica. PEFC Certificado.

La produccion de elementos derivados de la madera aserrada yJo
cepillada, tableros contrachapados, tableros de particulas, tableros
de fibra de media densidad (MDF), tableros de particulas
melaminizados o laminados, tableros de particulas rechapados,
tableros de MDF melaminizados, tableros de MDF rechapados,
tableros de MDF pintados, piezas mecanizadas y kits, pavimentos
flotantes. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

La explotacion forestal y transporte de madera. Método separacion
fisica. PEFC Certificado.

La produccion de elementos derivados de la madera aserrada yjo
cepillada, tableros contrachapados, tableros de particulas, tableros
de fibra de media densidad (MDF), tableros de particulas
melaminizados o laminados, tableros de particulas rechapados,
tableros de MDF melaminizados, tableros de MDF rechapados,
tableros de MDF pintados, piezas mecanizadas y kits, pavimentos
flotantes. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

Fecha deemision: 2004-06-18 fecha de renovacion: 2019-06-18 Fecha de modificacion: 2021-06-04  Fecha de expiracion: 2024-06-17

Este documento depende del Certificado con PEFC[14-35-00006-AEN y su validez esta condicionada a la del certificado que se cita.

Ana Belén Noriega
Secretaria General de PEFC - Espaiia

PEFC- Espaia
Glorieta de Quevedo, 8 - 2 Derecha
28015 Madrid Espafia

Tel 91 59100 88.- www pefces

Rafael Garcia Meiro
Director General
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ANEXO

Modalidad MULTISITE

Relacion de instalaciones incluidas en el Certificado PEFC/14-35-00006-AEN:

LUSO FINSA, INDUSTRIA E COMERCIO DE
MADEIRAS, . A.

ESTRADA, N° 234, KM. 92.7. - 3524-952 (NELAS
- Portugal)

Fecha de integracion: 2007-05-03

LUSO FINSA, INDUSTRIA E COMERCIO DE
MADEIRAS, $. A.

ESTRADA DA CIRCUNVALACAO 9543-4250. 148
- PORTO (Portugal)

La explotacion forestal y transporte de madera. Método separacion
fisica. PEFC Certificado.

La produccion de elementos derivados de la madera aserrada yJo
cepillada, tableros contrachapados, tableros de particulas, tableros
de fibra de media densidad (MDF), tableros de particulas
melaminizados o laminados, tableros de particulas rechapados,
tableros de MDF melaminizados, tableros de MDF rechapados,
tableros de MDF pintados, piezas mecanizadas y kits, pavimentos
flotantes. Método de porcentajes. PEFC certificado.

La comercializacion de elementos derivados de la madera
aserrada yJo cepillada, tableros contrachapados, tableros de
particulas, tableros de fibra de media densidad (MDF), tableros de
particulas melaminizados o laminados, tableros de particulas
rechapados, tableros de MDF melaminizados, tableros de MDF
rechapados, tableros de MDF pintados, piezas mecanizadas y kits,
pavimentos flotantes. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

La comercializacion de papel impregnado. Método de porcentajes.
PEFC Certificado.

La comercializacion de chapa, contrachapado y caras juntadas de
chapa. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

Fecha deemision: 2004-06-18 fecha de renovacion: 2019-06-18 Fecha de modificacion: 2021-06-04  Fecha de expiracion: 2024-06-17

Este documento depende del Certificado con PEFC[14-35-00006-AEN y su validez esta condicionada a la del certificado que se cita.

Ana Belén Noriega
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PEFC- Espaa
Glorieta de Quevedo, 8 - 2 Derecha
28015 Madrid Espafia
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ANEXO

Modalidad MULTISITE

Relacion de instalaciones incluidas en el Certificado PEFC|14-35-00006-AEN:

FINSA BV HOLAND
. WESTERHAVENWEG, 12. 4382 NM -
VLISSINGEN (Paises Bajos)

Fecha de integracion: 2011-05-10

FINSA POLSKA, Sp z.0.0.
FINSA POLSKA Sp z 0.0. PRZEMYSLOWA, 20. 80-
542 - GDANSK (Polonia)

Fecha de integracion: 2011-05-10

La comercializacion de elementos derivados de la madera
aserrada yJo cepillada, tableros contrachapados, tableros de
particulas, tableros de fibra de media densidad (MDF), tableros de
particulas melaminizados o laminados, tableros de particulas
rechapados, tableros de MDF melaminizados, tableros de MDF
rechapados, tableros de MDF pintados, piezas mecanizadas y kits,
pavimentos flotantes. Método de porcentajes. PEFC Certificado. .
La comercializacion de papel impregnado. Método de porcentajes.
PEFC Certificado. La comercializacion de chapa, contrachapado y
caras juntadas de chapa. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

La comercializacion de elementos derivados de la madera
aserrada y/o cepillada, tableros contrachapados, tableros de
particulas, tableros de fibra de media densidad (MDF), tableros de
particulas melaminizados o laminados, tableros de particulas
rechapados, tableros de MDF melaminizados, tableros de MDF
rechapados, tableros de MDF pintados, piezas mecanizadas y kits,
pavimentos flotantes. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

La comercializacion de papel impregnado. Método de porcentajes.
PEFC Certificado.

La comercializacion de chapa, contrachapado y caras juntadas de
chapa. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

Fecha deemision: 2004-06-18 fecha de renovacion: 2019-06-18 Fecha de modificacion: 2021-06-04  Fecha de expiracion: 2024-06-17

Este documento depende del Certificado con PEFC[14-35-00006-AEN y su validez esta condicionada a la del certificado que se cita.
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ANEXO

Modalidad MULTISITE

Relacion de instalaciones incluidas en el Certificado PEFC/14-35-00006-AEN:

FINSA MIDDLE EAST EZE UNITED ARAB EMIRATES.
JEBEL ALI FREEZONE, P.0.BOSX. 16987
(Emiratos Arabes Unidos (EAU))

Fecha de integracion: 2011-05-10

FINSA UK UNITED KINGDOM
VITTORIA DOCK COMPLEX, DUKE STREET. -
BIRKENHEAD, CH411EY (MERSEYSIDE - Reino

Unido)

Fecha de integracion: 2011-05-10

La comercializacion de elementos derivados de la madera
aserrada y/o cepillada, tableros contrachapados, tableros de
particulas, tableros de fibra de media densidad (MDF), tableros de
particulas melaminizados o laminados, tableros de particulas
rechapados, tableros de MDF melaminizados, tableros de MDF
rechapados, tableros de MDF pintados, piezas mecanizadas y kits,
pavimentos flotantes. Método de porcentajes. PEFC Certificado. .
La comercializacion de papel impregnado. Método de porcentajes.
PEFC Certificado.

La comercializacion de chapa, contrachapado y caras juntadas de
chapa. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

La comercializacion de elementos derivados de la madera
aserrada yJo cepillada, tableros contrachapados, tableros de
particulas, tableros de fibra de media densidad (MDF), tableros de
particulas melaminizados o laminados, tableros de particulas
rechapados, tableros de MDF melaminizados, tableros de MDF
rechapados, fableros de MDF pintados, piezas mecanizadas y kits,
pavimentos flotantes. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

La comercializacion de papel impregnado. Método de porcentajes.
PEFC Certificado.

La comercializacion de chapa, contrachapado y caras juntadas de
chapa. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

Fecha deemision: 2004-06-18 fecha de renovacion: 2019-06-18 Fecha de modificacion: 2021-06-04  Fecha de expiracion: 2024-06-17

Este documento depende del Certificado con PEFC[14-35-00006-AEN y su validez esta condicionada a la del certificado que se cita.
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ANEXO

Modalidad MULTISITE

Relacion de instalaciones incluidas en el Certificado PEFC|14-35-00006-AEN:

FINSA UK UNITED KINGDOM

15 OCEAN PARK, DOCK ROAD. 15 OCEAN PARK,
DOCK ROAD,. - BIRKENHEAD, CH41 1HW
(MERSEYSIDE - Reino Unido)

FINSAHOME, LTD

UNIT 1. UNIT 1and 15 OCEAN PARK, DOCK
ROAD, BIRKENHEAD, CH41 1HW. -
BIRKENHEAD (Reino Unido)

Fecha de integracion: 2015-07-24

La comercializacion de elementos derivados de la madera
aserrada yJo cepillada, tableros contrachapados, tableros de
particulas, tableros de fibra de media densidad (MDF), tableros de
particulas melaminizados o laminados, tableros de particulas
rechapados, tableros de MDF melaminizados, tableros de MDF
rechapados, tableros de MDF pintados, piezas mecanizadas y kits,
pavimentos flotantes. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

La comercializacion de papel impregnado. Método de porcentajes.
PEFC Certificado.

La comercializacion de chapa, contrachapado y caras juntadas de
chapa. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

La comercializacion de elementos derivados de la madera
aserrada yJo cepillada, tableros contrachapados, tableros de
particulas, tableros de fibra de media densidad (MDF), tableros de
particulas melaminizados o laminados, tableros de particulas
rechapados, tableros de MDF melaminizados, tableros de MDF
rechapados, tableros de MDF pintados, piezas mecanizadas y kits,
pavimentos flotantes. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

La comercializacion de papel impregnado. Método de porcentajes.
PEFC Certificado.

La comercializacion de chapa, contrachapado y caras juntadas de
chapa. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

Fecha deemision: 2004-06-18 fecha de renovacion: 2019-06-18 Fecha de modificacion: 2021-06-04  Fecha de expiracion: 2024-06-17
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ANEXO

Modalidad MULTISITE

Relacion de instalaciones incluidas en el Certificado PEFC/14-35-00006-AEN:

FINSAHOME, LTD

FINSAHOME. UNIT 4. LICHFIELD ROAD
BUSINESS PARK, 171 LICHFIELD ROAD,
BIRMINGHAN, B6 5SN. - BIRMINGHAN (Reino

Unido)

Fecha de integracion: 2015-07-24

FINSA FRANCE MORCENX

ZONE INDUSTRIELLE. 40110 - MORCENX

(Francia)

Fecha de integracion: 2011-05-10

La comercializacion de elementos derivados de la madera
aserrada y/o cepillada, tableros contrachapados, tableros de
particulas, tableros de fibra de media densidad (MDF), tableros de
particulas melaminizados o laminados, tableros de particulas
rechapados, tableros de MDF melaminizados, tableros de MDF
rechapados, tableros de MDF pintados, piezas mecanizadas y kits,
pavimentos flotantes. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

La comercializacion de papel impregnado. Método de porcentajes.
PEFC Certificado.
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La comercializacion de chapa, contrachapado y caras juntadas de
chapa. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

La comercializacion de elementos derivados de la madera
aserrada y/o cepillada, tableros contrachapados, tableros de
particulas, tableros de fibra de media densidad (MDF), tableros de
particulas melaminizados o laminados, tableros de particulas
rechapados, tableros de MDF melaminizados, tableros de MDF
rechapados, tableros de MDF pintados, piezas mecanizadas y kits,
pavimentos flotantes. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

La comercializacion de papel impregnado. Método de porcentajes.
PEFC Certificado.

La comercializacion de chapa, contrachapado y caras juntadas de
chapa. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

Fecha deemision: 2004-06-18 fecha de renovacion: 2019-06-18 Fecha de modificacion: 2021-06-04  Fecha de expiracion: 2024-06-17
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ANEXO

Modalidad MULTISITE

Relacion de instalaciones incluidas en el Certificado PEFC|14-35-00006-AEN:

FINSA FRANCE TOURS

INMEUBLE VECTEUR - 12. RUE DU PONT DE
L"ARCHE, LES GRANGES GALAND. 37550 -

SAINT AVERTIN (Francia)

Fecha de integracion: 2011-05-10

FINSA FOREST PORDUCTS IRELAND.
SCARIFF. - COUNTY CLARE (Irlanda)

Fecha de integracion: 2011-05-10

XILONOR, SL.

DOMICILIO SOCIAL. Nacional VI Km 565,5
Poligono Industrial Pedrapartida de Coirds.
15316 - COIRGS (A CORUNA)

La comercializacion de elementos derivados de la madera
aserrada yJo cepillada, tableros contrachapados, tableros de
particulas, tableros de fibra de media densidad (MDF), tableros de
particulas melaminizados o laminados, tableros de particulas
rechapados, tableros de MDF melaminizados, tableros de MDF
rechapados, tableros de MDF pintados, piezas mecanizadas y kits,
pavimentos flotantes. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

La comercializacion de papel impregnado. Método de porcentajes.
PEFC Certificado.

La comercializacion de chapa, contrachapado y caras juntadas de
chapa. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

La comercializacion de elementos derivados de la madera
aserrada yJo cepillada, tableros contrachapados, tableros de
particulas, tableros de fibra de media densidad (MDF), tableros de
particulas melaminizados o laminados, tableros de particulas
rechapados, tableros de MDF melaminizados, tableros de MDF
rechapados, fableros de MDF pintados, piezas mecanizadas y kits,
pavimentos flotantes. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

La comercializacion de papel impregnado. Método de porcentajes.
PEFC Certificado.

La comercializacion de chapa, contrachapado y caras juntadas de
chapa. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

Produccion de madera laminada cruzada (CLT). Método de
porcentajes. PEFC Certificado.

Fecha deemision: 2004-06-18 fecha de renovacion: 2019-06-18 Fecha de modificacion: 2021-06-04  Fecha de expiracion: 2024-06-17
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1 Informacion General

1.1. Laorganizacion

Esta Declaracién Ambiental de Producto {DAP) secto-
rial ha sido elaborada por la Asociacién Sostenibilidad
Sider(irgica para, entre ofras, la siguiente organizacion:

Cia. Espafiola de Laminadén, 5.L. — CELSA
Celsa Group
Castellbisbal, Barcelona {Espaiia)

Sastenibilidad Sider(rgica es una entidad de natura-
leza asaciativa y sin &nimo de lucro, cuyos miembros
son las principales empresas sider(irgicas espafiolas.

Sostenibilidad Sideriirgica pretende fomentar estrate-
gias de Responsabilidad Social Empresarial, de forma
coordinada entre fodas las empresas asociadas, con la
clara referencia de servir de soporte a los intereses de
los miembros de esta organizacién, en su trayectoria
empresarial, en su interlocucién con distintos sectores
empresariales y con las distintas Administraciones.

Sostenibilidad Sidertirgica quiere convertirse en un
puntoe de encuentro de acciones conjuntas entre las
Administraciones Piblicas, Instituciones Privadas,
Empresas y resto de Agentes Econdmicos, Saciales y
Sindicales.

Los principales objetivas de Sostenibilidad Siderirgica
son.

* Mantener y reforzar la cooperacién entre sus
miembros.

* Promover el concepto de la sostenibilidad en el
sector sider(irgico.

* Creacién de una Marca de Sostenibilidad.

* Representar y defender los intereses comunes de los
miembros.

* Fomento de técnicas de certificacion del acero.

* Colaborar con las distintas Administraciones Pablicas
e Instituciones privadas al objeto de promover buenas
practicas en el sector siderirgico.

* Impulso y promocidn de la presencia espafola en
foros internacionales.

* Organizar actividades para la consecucién de los
abjetivos de la asociacidn.

1.2.  Alcance de la Declaracion

Esta DAP describe informacién ambiental relativa al
cicle de vida de la produccian de la cuna a la puerta
de fébrica con opciones, es decir A1, A2, A3, A4y D, de
barras corrugadas de acero.

La funcién desempefiada por el sistema de preducto
estudiade es la produccién de barras corrugadas
utilizadas como armaduras en el hormigén empleado
para la construccién.

13.  Ciclo de vida y conformidad

Esta DAP ha sido desarrollada y verificada de acuerdo
con las Normas UNE-EN [SO 140252010, UNE-EN
15804:2012+A1:2014 y UNE 36904-1:2018.

La norma UNE 36904-1:2018 ha sido elaborada por el
comité técnica CTN 36 Siderurgia.

Esta Declaracién ambiental incluye las siguientes
etapas del ciclo de vida: A1a A3, A4y D. Por tanto, esta
declaracién es del tipe cuna a puerta con opciones.

Los procesados posteriores, el montaje yjo la instala-
cién quedan fuera del alcance de esta DAP.

Esta Declaracién puede nc ser comparable con las
desarrolladas en otros Programas o conforme a docu-
mentos de referencia distintos; en concreto puede no
ser comparable con Declaraciones no desarrolladas y
y verificadas conforme a [a Norma UNE-EN 15804.

Del mismo modo, las Declaraciones ambientales
pueden no ser comparables si el origen de los datos

AENOR

Confia

es distinto {por ejemplo, las bases de datos), no se
incluyen todos los médulos de informacién pertinen-
tes o no se basan en los mismos escenarios.

ge Al  Suministro de materlas primas X
g-g A2 Transporte a fabria X
S8 A3 Fabdcadsn X
% A4 Transporie a obr X
'-E’ A5 Instalad6n | construcdon MNE
A1 Uso MNE
B2  Mamtenimiento MNE
g H3  Reparacon MNE
'g. B4 Susthudbn MNE
8 Bs  Rehablltadsn MNE
Bs  Usp de energia en serido MNE
B7  Uso de agua en sarviclo MNE
(1 Deconstrucdon { demolldbn MNE
é 2 Transporie MNE
-E (3 Tratamlento de los reslduos MNE
- (s Himlnadtn MNE
o m@l de reutilizad 6n, recuperad 6n vio X

X = Médule Inclulde en & ACY; NR - Midule ne relevante;
MNE - Midule no evaluade

Tabla 1. Limltes del slstema. Médulos de Informacldn
conslderados

EPD

AVERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION

1.4.  Representatividad de la DAP
La produccién de los centros siderirgicos partici-

pantes representa el 1004 del mercade de barras
corrugadas en Espana y Portugal.

AENOR
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2  Elproducto

3  Informacion sobre el ACV

21.  Identificacion del producto

Esta DAP sectorial es de aplicacién a las barras corru-
gadas {productos largos de acerc no aleado para
construccién, laminados en cliente, procedentes
de homo eléctrico) utilizadas como armaduras en el
harmigén. Codige CPC 4124,

Las barras corrugadas son de seccién maciza circular
o practicamente circular. Presertan resaltos fransver-
sales en su superficie, denominados “corrugas’, con
el objetiva de mejorar las condiciones de adherencia
con el harmigdn.

Estas productos se suministran al mercade en forma

de barras rectas o rollos y su denominacién genérica
es "barras corrugadas”.

R 7)) —
C SR )

2.2.  Aplicaciones del producto

Las barras corrugadas se emplean como refuerze en
las estructuras de hormigén. Con ellas se conforman
las armaduras pasivas, que se colocan en los moldes o
encofradoes antes del vertido del hormigén.

En su formato de bama recta y rollo se emplean para
la confeccign de armaduras elaboradas, mallas elec-
trosoldadas y armaduras basicas elecirosoldadas en
celosia

23.  Composicion del producto

El acerc es un material en el que el hierrc es el ele-
mento predominante fsuperior 2 un 95%), con un
cortenido en carbono generalmente inferior al 2% y
que contiene ademds otros elementos minoritarios
{UNE-EN 10020 Definicién y clasificacidn de los tipos
de acerc).

Se consideran aceras no aleados aquellos en los que
el contenido de cualquiera de sus elementos es infe-
rior a ciertos valores limite {UNE-EN 10020).

La compaosicién quimica y propiedades de las barras
corrugadas se establecen en las siguientes normas de
producto:

* UNE 36068, Barras corrugadas de acero soldable
para uso estructural en armaduras de hormigén
armado.

* UNE 36065, Barras corrugadas de acero soldable
con caracteristicas especiales de ductilidad para
armaduras de harmigén armado.

* UNE-EN 10080, Acero para el armado del hormigén.
Acero soldable para armaduras de hormigdn armado.
Generalidades.

Ninguno de los componentes del producto final de
acero se incluye en [a "Lista candidata de sustancias
muy preocupantes sometidas a autorizacion®.
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3.1.  Analisis de ciclo de vida

Esta DAP esta basada en un Andlisis de Ciclo de Vida
*tuna a puerta con opciones’ realizado conforme
a las recomendaciones y requisitos de las normas
internacionales IS0 14040:2006 e IS0 14044:2006.
Como Regla de Categoria de Producto {RCP) de refe-
rencia se ha empleado la Norma Europea UNE-EN
15804:2012+A1.2014 y la UNE 36904-1.2018.

El Informe del anélisis del ciclo de vida para la DAP
sectarial de la produccién de barras corrugadas ha
sido realizado por la empresa Abaleo S.L y finalizado
en junic de 2019.

Los datos especificos del proceso productivo del acero
utilizados en el estudio ACV proceden de las instala-
ciones sideriirgicas con las que se ha elaborado esta
DAP y corresponden a los datos de produccién de los
afios 2016 y 2017.

Para |a seleccidn de los datos no especificos {ejemplo:
la produccién de materias primas), se ha utilizzde la
base de datos Ecoinvent 3.5 fnoviembre 2018).

La herramienta SimaPro 9.00.30 se utilizé para crear
el modele y realizar los cleulos. La metodologia
empleada para la evaluacién de impactos es la CML-1A
baseline V3.05 | EU25+3. El patencial de calentamiento
global se ha evaluade mediante la metodologia EF
Methad 2.0 V1.00 | Global {2010) | with tox categories.

3.2.  Unidad funcional o declarada

Para la praduccién de las barras corrugadas de acero,
la unidad declarada es la produccién de 1000 kg {1
tonelada) de producto.

3.3.  Vida atil de referencia (RSL)

Vida Util de Referencia {Reference Service Life, RSL)
de las barras corrugadas de acero: no especificada,
por ser una DAP de la cuna a l2 puerta con apciones.
3.4.  Criterios de asignacion y de corte

Regla de asignacidn aplicada:

* Cuando ha sido posible se ha ampliado el sistema
de producto para evitar la asignacién de los impactas

ambientales a los co-productos de los pracesos unita-
rios multi-salida, dentro del proceso principal.

EPD
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* Cuando no ha sido posible evitar la asignacion, se
ha hecha una asignacién de las entradas y salidas del
sistema, en base a masa.

El criterio de corte es el 19 del uso de energia prima-
ria renovable y no renovable; y el 1% de la masa total
entrante, en un determinado procese unitario. El total
de los flujos de entrada no considerados por médulo
debe ser coma maximo del 59 del uso de energia y
de la masa.

Como regla general, se ha incluide el pesojvelumen
bruto de todos los materiales utilizadas en el proceso
de praduccién de los corrugados de acero, de manera
que se ha incluide al menos el 994 del peso total de
los praductos empleados para la unidad declarada.
No ha habide ninguna exclusién de consumas de
energia.

3.5.  Representatividad, calidad y seleccion de
los datos

Para modelar el procesc de fabricacién de las barras
corrugadas se han empleado los datos de produccién
de las industrias sideriirgicas que forman parte de
esta DAP sectorial, de los afios 2016 y 2017. De estas
industrias se han obtenido los datos de: consumos
de materia y energia; emisiones al aire, vertidos y
generacién de residucs. Con esta informacién se ha
desarrollado el ACV de la produccién de barras corru-
gadas, diferenciandao las fases:

. Al, extraccién y procesado de las primas
empleadas para la fabricacién de barras corrugadas
. A2, de transporte de materias primas a la
fabrica.

. A3, de produccién de barras corrugadas.

. A4, transporte del producto final a la obra.

. D, beneficio y cargas mas alla del sistema.

AENOR
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Todos los datos empleados en el ACV relativos a la
produccion de las barras corrugadas han side sumi-
nistrados por las industrias participartes en esta DAP
sectorial.

Cuando ha sido necesario se ha recurride a la base
de datos Ecoinvent 3.5 fnoviembre de 2018}, que es la
versidn mas actualizada disponible en el momento de
realizar el ACV.

Para la eleccidn de los procesos més representativos
se han aplicado los siguientes criterios:

. Que sean datos representativos del desarrollo
tecnolégico realmerte aplicade en los procesos de
fabricacién. En caso de no disponerse de informacién
se ha elegide un dato representative de una tecnclo-
gia media.

. Que sean datos europeos medios.
. Que sean datos los més actuales posibles

Tados los datos del ACV se han tratado con el software
SimaPro 9.0.030, que es la versidn mas actualizada
disponible en el momente de realizar el ACV. Con este
software se ha madelado el ACV y se han calculado las
categorias de impacte ambiental pedidas por la RCP.

Para valorar la calidad de los datos primarios emplea-
dos en el ACV de la produccién de barras corrugadas
se aplican los criterios de evaluacién semicuantitativa
de la calidad de los datos, que propone la Unién
Eurcpea en su Guia de la Huella Ambiental de
Praductos y Organizaciones. Los resultados obtenidos
son los siguientes:

. Integridad muy buena: se cubre mas del 90%
de los materiales y entradas al sistema. Puntuacién 1.

. Idoneidad y coherencia metodoldgicas razo-
nable: Enfoque basado en el proceso atributivo y
cumplimierto de los dos requisitos metodolégicos de
la Guia de la HAP: tratamiento de la multifuncionali-
dad; limite del sistema. Puntuacidn 3.

. Representatividad temporal muy buena: los
datos del proceso de produccién son de 12 meses, de
los afios 2016 y 2017, que son afios representativos
de la produccién del sector; los datos de la obtencién
de las materias primas provienen de la base de datos
Ecoinvent 35, actualizada en noviembre de 2018, que
es la mas actualizadas posible. Puntuacién 1.

. Representatividad tecnolégica muy buena: la
mayoria de los datos son de las propias instalaciones,
que representan casi la totalidad del sector; otros

pravienen de |a base de datos Ecoinvent 35, actuali-
zada en noviembre de 2018, que cuenta con procesas
genéricos muy actualizados. Puntuacion 1.

. Representatividad geogrdfica buena: [a
mayoria de los datos son de las propias instalaciones,
que representan casi la tofalidad del sector; ofros
pravienen de |a base de datos Ecoinvent 35, actuali-
zada en noviembre de 2018, que cuenta con procesos
regionalizzdos. Puntuacién 1.

. Incertidumbre de los datos baja: la mayoria
de los datos son de las propias instalaciones; otros
pravienen de la base de datos Ecoinvent 3.5, de reco-
nocide prestigio, actualizada en noviembre de 2018,
que cuenta con procesos genéricos con incertidum-
bres bajas. Puntuacidn 2.

La incertidumbre de los datos se considera baja por
las siguientes razones:

- Los datos de los pesos y cantidades de
los materiales y agua empleados se han obtenido
directamente de las instalaciones de las industrias
sider(irgicas que participan en esta DAP sectorial,
que disponen de sisternas avanzados de gestién de la
praduccidn.

- Los datos de consumao de energia se obtienen
de una fuente externa, cuya confianza queda garan-
tizada al estar respaldada por el sistema nacional de
metrologia.

- Los datos de consumao de agua de pozo estén
controlades por contadores propios.
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En consecuencia, los datos de los materiales emplea-
dos y de los consumos de energias y agua son
precisos. Cuande ha sido necesaric hacer asignacio-
nes se ha aplicado la asignacién basada en peso, que
es el primer criteric que se recomienda en la RCP; y
que ademas ha sido considerado adecuado por los
responsables de produccién de las instalaciones que
han colaborade en el estudio.

De acuerdo con los datos anteriores, el Data Quality
Rating {DQR) toma el siguiente valor: 9{6= 1,5, lo que
indica que el nivel de calidad de los datos es excelente.

Para entender mejor la evaluacién de la calidad de
los datos realizada, se indica que |2 purtuacién de
cada una de los criterios varia de 1a S fcuanto menor

purrttuacién, mas calidad) y que para cbtener la pun-
tuacidn final se aplica la tabla siguiente:

Pantsxdén de la aldad global de los datos [DAR] Hivelde aldad giobal de los datos

5156 Calldad excelente
16220 Calldad muy buena
20230 Calldad buena
30240 Qalldad razonable

>50 Calldad Insufidente

Nivel de calidad global de los datos en funcién de la puntuacién de la calidad de los datos oitenida

EPD
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4 Limites del sistema, escenarios e informacion técnica adicional

4.1.  Procesos previos a la fabricacion
(upstream) y fabricacion del producto (A1-A3)

A1 Producddn de materias primas

Esta DAP es de aplicacién a a las barras corrugadas,
praductos largos de acere no aleado para construccién
laminados en caliente procedentes de horno eléctrico,
en el que se emplea come materia prima bdsica la
chatarra {> 85%), junto con pequefias cantidades de
arrabio {< 29} y pre-rreducidos {< 3%) como aporte
adicional de hierro. Otras materias primas utilizadas
{< 10%) en la fabricacién del acero son: la cal {cal viva
y dolomftica), el carbén, las ferroaleaciones, el espa-
to-flaor y el carburo célcico.

En este madulo se incIuYe el procesc de produccién
de materias primas, en el cual se considera:

. La extraccion de los recursos.

. El transporte a los centros de tratamientof
praduccidn.

. El consumo energético y de combustibles,

durante la praduccién de las materias primas.

. El consumo de otros recursos {como por
ejemplo el agua), durante la produccién de las mate-
rias primas.

. La generacion de residuos y emisiones al aire
vertidos al agua y al suelo, durante la produccion de
as materias primas.

También se incluye en este madulo el tratamiento
previc que se realiza a la chatarra para convertirla
en apta para el proceso de aceria y que comprende
los siguientes procesos: el transporte 2 las plantas de
tratamiento, su clasificacién por calidades y su com-
pactacién. La chatama se divide segiin su arigen en:

. Chatarra pre-consumidor: es aquella gene-
rada durante la fabricacién de piezas y componentes
de acero tales como virutas de méquinas, herramien-
fas, recortes de prensas y guillotinas, etc

. Chatarra post-consumidor: procedente del
desguace de edificios con estructuras de acero, plantas
industriales, barcos, automdviles, electradomésticos,
etc

El 52089 de la chatarra consumida para fabricar este
praducto es past-consumidor y el 47,929, se considera

pre-consumidor.
A2 Transporte

Se ha considerado el franspaorte de todas las materias
primas y auxiliares, desde los lugares de praduccién
{proveedores) hasta las instalaciones siderirgicas,
distinguiéndose en cada una de ellas el modo de
transporte utilizado: barco, camidén o ferrocarril.
También se ha considerado el transporte internc de
las materias en los centros siderirgicos.

A3 Fabricacidn de las bamas comugadas

El praceso de fabricacién comprende dos partes cla-
ramente diferenciadas:

. El proceso de aceria de horno eléctrico en
la que se produce y afina el acero hasta conseguir
la composicién quimica adecuada para el producto
y en la que se produce palanquilla {semiproducto)
mediante un proceso de colada continua.

. El proceso de laminacién en caliente en el
que, partiendo de la palanquilla, se conforma en
caliente el producto final de acero y se le dan las
propiedades finales deseadas mediante procesos
termao-mecanicos.

En esta etapa se han considerade los consumas de
materias {incluyende materiales auxiliares) y energia
asociados y las emisiones tanto al agua como al aire
derivadas del proceso productive, asi como los resi-
duos generados durante esta etapa del ciclo de vida

Como resuliado del proceso productive se generan
cierfos materiales: escorias, polvo de aceria y cas-
carillas de laminacién que son en parte vendidos]
entregados para darles otre uso.

4.2.  Transporte y proceso de construccion
(A4-A5)

A4 Transporte al lugar de ufilizaddn

Se ha considerado el transporte de los productos
{barras corrugadas) elaborados, desde los lugares
de produccidn {proveedores) hasta las instalaciones
donde se wtilizzn, distinguiéndose el modo de trans-
porte utilizado: barco, camién o ferrocarril.
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4.3, BeneJicios y cargas fuera de los limites
del sistema del edificio

Maédulo D: Potencial de reutilizaddn, recupesacion y
recidaje

Se han considerado los residuos que son enviados a
valorizacién para su uso posterior.

* Acero, se recicla el 1009 al final de su vida (dtil.

* Polvo de aceria, valorizado para recuperar su alto
contenide en zinc sustituyendo la utilizacién de zinc
de origen natural.

* Refractarios del horno, valorizados como aridos

para diversos usos, principalmente en la fabricacién
de hormigdn y como agregado para construccion civil.

EPD
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* Cascarilla de laminacidn, constituidas principalmente
por hierre y éxidos de hierro, son aprovechadas como
contrapesos sustituyendo el usc de hierro primario.
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5 Declaracion de los parametros ambientales del ACV y del ICV

A3 A3
En la siguierte tabla se incluyen los datos promedia- AL | A2 acerla | bmmecen | A4 | AS | B1 | B2 B3 B4l B5 | BS | Bz Gl D
dos de los parametras del ACV.
M 158,25 151 153704 366,97 [+1: L] -5348
¢1¢ 4] ¢1¢.4] Qoo .00 QR0 ¢1¢ 4]
a1 az | A | A3 | . | As | B1 | B2 B3 |B4| Bs Bs B7 CL| 2| C3| G| D
acerfa | hmiachn
15925 151 153704 366,97 G9g -5348
P 148,08 w27 21801 122,68 3013 -4951
) 188714 67785 45622,89 347557 458,66 -4
1) LI11E-CS | R22E-06 | 260E05 | 2,45E-05 | 5.56E06 -SO8F-06
¢1¢ 4] ¢1¢.4] Qoo .00 QR0 ¢1¢ 4]
582601 366E-01 18 4,23E01 "“2(5-01 281E0 MNE MNE MHNE MHME MNE MNE MNE MNE MNE MNE MHNE MNE
188714 | 67785 | 452289 3495,57 458,66 704,05
139E-01 | 39702 | 258601 | 45202 | G01E-02 | MNE | MNE | MNE | MNE | MNE | MNE | MNE | MNE | MNE | MNE | MNE | MNE | -1E26-01
111597 GRG0 Qoo .00 G0 GG
Rl 0.0 739E-02 | 129E02 | 1O8ECl | 2,50E-C2 | 138E-02 19702
i GG GRG0 Qoo .00 G0 GG
RDF 512E-3 | B74E-0B | 166E-03 | 49BE-C6 | 594E-08 112602
» GG GRG0 Qoo .00 G0 GG
o3 155756 | 63554 | 278943 | 2B9L% | 43028 -57721
GWP (k0. cq) Potendial de calentamieno global 913601 | 355E-G2 L= 511E-01 241E-02 -100
ODP jkg CRC-11 2q] Potendal de agotamlento de la capa de ozono estratosférco
AP k350, eq] Potendal de addHicacon del suelo ¥ de los recursos de agua PERE [M]] Uso de energia primaria renovable excluyendo los recursos de energia primaria renovable utllzada como materla prima
EP fkg (PO eq) Potendial de eutrofizadon PERM [M]] Uso de energia primaria renovable utilzada como materla prima
POCP fkg etlleno eq) Potendlal de formad6n de czono froposférco PERT [M]] Uso otal de la energia primaria renovable
ADPE kg Sbheq) Potendal de agofamlento de recursos abl &1l cos para recursos no foslles {ADP-elementos)
PENRE [M]] Uso de energia pimaria no renovable, excluyendo los recursos de energia primaria no renovable utllizada como materla pima
ADPF M]) Potendal de agotamlento de recursos abl61l cos para recursos fislles JADP-combustibles foslles)
PERNRM  [M]] Uso de la energia primaria no renovable ulillzada como materda prima
Tabla 2. Parameiros que describen los Impactes amblentales definldes en la Norma UNE-EN 15804
PERNRT [M]] Uso total dela energia primarla no renovable
M [Kg] Uso de materales secundaros

RSF [M]] Uso de combustibles seoundaros renovables
NRSF [M]] Uso de combustibles seoundarios no renovables
FW [m] Uso neto de recursos de agua comente

Tabla 3. Farametros que describen el uso de recursos

AENOR GlobalEPD AENOR

COnfla AVERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION Confia



6 Informacion ambiental adicional

6.1. Emisiones al aire interior

Lla utilizacién en productos de la construccién de
barras corrugadas de acero no produce emisiones al
aire interior, durante su vida (til.

6.2.  Liberacion al suelo y al agua

La utilizacién en productos de la construccién de arras
corrugadas de acero no genera emisiones al suelo o al
agua, durante su vida (til.

6.3.  Resultados de la metodologia ILCD 2011
Midpoint+

Como informacién adicional, se han clculade los
resultados de aplicar la metodologia ILCD 2011
Midpoint+, definida en la Recomendacién de la
Comisidn {2013/179JUE) de 9 de abril de 2013 sobre

el usc de métodos comunes para medir y comunicar
el comportamiente ambiental de los productos y las
organizaciones a lo largo de su cicle de vida, a la
praduccién de barras corrugadas.

El dleulo de estos indicadores, que se muestran
en la tabla siguiente, no forma parte de la confor-
midad con la Normas UNE 36904-1.2018, UNE-EN
15804:2012+A1.2014.

A3 A3
Al A2 aceria macisn Ag AL Bl B2 B3 B4 BS B6 B7 1 2 3 Ca D
67BE-03 | 11BE-04 | 166E-02 | 323E03 | BI1BE-OS -3,52E-03
161E-02 | 1,50E-04 | 131E03 PASEQS | 127E-04 -7,52E-03
639E-03 | 462E-03 | 257E02 | 711E03 | 312E-03 -1LE1E-03
Q00 000 Q00 000 000 000
MME | MNE | MNE | MNE | MNE | MME | MNE | MNE | MNE | MNE | MNE | MNE
Q00 a0 Qo Q.00 Q.00 a0
Q00 a0 Qo Q.00 Q.00 a0
Qo 00 Qo .00 000 00
Q00 000 Q00 000 000 000
kgl Reslduos pellgrosos ellminados
kel Reslduos no pellgrosos ellminados
kel Reslduos radlactives elminados
kgt Componentes para su reufllzadbn
kgl Materlales para el reddaje
kgl Materlales para valorzad6n energéfica
M1 Energia exportada
M) Energia térmica exportada

Tabla & Parametros que describen los flujos de sallda v las categorias de reslducs
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A3 A3
Categorfa de Impacto Unidad ‘ Al-A3 ‘ Al A2 ‘ acerla ‘ laminadsn ‘ Al ‘ )]

Climate thange kg (02 & 37I02 150,96 K397 24092 142, 7% 23391 4798
Czne depletion kg CFC-11 & 698E-05 1L11E05 822E-06 260E-05 2A5E-05 556E-06 -5.08E-06
Human telclty, non-cancer effects CMuh 2ASEO8 827605 H,4E-06 14A3E08 146605 3,10E-06 -201E-05
Human toxldty, cancer effeds Tuh 119604 L17E-04 284E-08 220E-06 289E-07 221E-08 -L65E-06
Particulate matter kg PM25eq 367801 1E01 252602 135601 279602 JATE02 -54H0E-02

lonlzing radiation HH KBy U235 8q 006 626 28 195 803 191 -217
lonlzing radlation E {Interim) CTue 3,740-04 #88E-05 200E-05 2ASEO8 604805 135605 -1,78E-05
Photochemlal vzone formation ke NMVOC &g 208 602E01 3,10E-01 905E-01 259601 324601 -219E-01
Ackdifization molkc He 2 A11 7ABE0QL #55E-01 237 541E-01 517E-01 -3,56E-01
Terrestrial eutrophlcation molc Neg 00 122 118 HE1 129 LaaE: 00 -6A97E-01
Freshwater eutrophlcation kg P &g 664E-02 251E02 530E-05 390E-02 22708 362E-05 -446E-02
Marine eutrophlcation ke Negq 619601 160E01 106E-01 274601 787602 111E01 -6 7AE-02
Freshwater ecoloddty CTle 166467 128487 9248 26765 17 5989 -195.72

Land use kg € defidt 32482 5215 280E-01 21291 5947 186E-01 -2760

Water resource depletion ™3 waler 89 122 -381E-01 L11E02 133 255601 636608 pRLE
Mineral, fossll & ren resource depletion kg Sheq 332E02 3,15E02 70E-06 7A2E-08 275606 521E-06 -6,31E-02

Tabla 5. Impactos amblentales potenclales de 1 tonelada de producto
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KNAUF

DECLARACION AMBIENTAL DE PRODUCTO

Placa Knauf Impregnada 15mm
» Noviembre 2020

DECLARACION AMBIENTAL DE PRODUCTO DAPcons®.

de acuerdo con las normas:

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION SO 14025 y EN UNE 15804 + A1

®
cons
COLLEGI D’APARELLADORS,
O @ AROQUITECTES TECNICS
|ENGINYERS D’EDIFICACIO

DE BARCELONA

Producto

Placa de Yeso Laminado
Knauf Impregnada tipo H1 de 15 mm

Empresa

KNAUF

Placa de yeso laminado Knauf Impregnada fipo H1 de 15 mm de espesor compuesta por un alma de yeso
con aditivos y recubierta por ambas caras con una |émina de celulosa.

RCP de referencia
RCP 100. Productos de consiruccién en general. Version 2 — 29.02.2016

Planta produccién

Esta Declaracién Ambiental de Producio [DAP} corresponde al producto producido por Knauf GmbH
Sucursal en Espafia en sus fdbricas de Guixers [Lérida) y Esclzar [Granada).

Validez

Desde: 25/11/2020 Hasta: 25/11/2025

lo validez de DAPcans®,100.040 esk sujs o oy condiciones del mglamenta DAP@ns®, ln edicidn vigene de esia DAPcons® a3 la que figum en o registm
que manfiens CAATEER; a fitula infarmativa, 38 incorpam en la pégina web del Prog Ve, ible, net
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Impregnada 15mm Impregnada 15mm

DECLARACION AMBIENTAL DE PRODUCTO DECLARACION AMBIENTAL DE PRODUCTO

Placa de Yeso Laminado Knauf Impregnada tipo H1 de 15 mm )

Resumen ejecutivo 1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DE SU USO
PROGRAMA DAPconstruccién® La placa de yeso laminado Knauf Impregnada fipo H1 estd compuesta por un alma de yeso con adifivos y
Declaraciones Ambientales de Producto en el sector de la Consfruccién recubierta por ambas caras con una |dmina de celulosa. Su fabricacién se realiza mediante un proceso de
www.csostenible.net laminacién continua y acorde a la norma UNE-EN 520:2005 + A1:2010.

Dispone de una cara vista de color verde que permite cualquier acabado final segin o indicado en la hoja

Administrador del programa técnica. La cara oculta es de color marrén. Para facilitar el frafamiento de juntas, los bordes longitudinales estdn
Col-legi d’Aparelladors, Arquitectes Técnics i Enginyers de I'Edificacié de Barcelona [CAATEEB) afinados o bien en borde cuadrade para aplicaciones especiales. Los bordes fransversales son cortados.

Bon Pastor, 5 - 08021 Barcelona

www.apaben.cat Estas placas se ufilizan en zona de interior, con humedad conirolada, de todo tipo de edificios de obra nueva o

rehabilitacién, fanto para sistemas de tabiquerfq, trasdosados, fechos aportando aislamiento térmico, acisfico,
Tihular de la declaracién resistencia al fuego en funcién del fipo de solucién adoptada, donde |a humedad permanente no sea superior al
80%.

Knauf GmbH Sucursal en Espaiia

Avda de Burgos 114 planta 6" 28050 Madrid
Las caracterfsticas principales segdin norma UNE EN son:

Declaracién realizada por

Sandra Trujillo Navas

Knauf GmbH Sucursal en Espaiia ESPESOR 15 mm

NOmero de la declaracién Peso nomingl 11,00 Kg/m?
DAPcons®.100.040

Producto declarado Conduclividad térmica 0,21 W/mK

Placa de yeso laminado Knauf Impregnada fipo H1 de 15mm

Resistencia a |a difusién del vapor de agua {j) 10
Descripcién del producto ) AZs1d0
Placa de yeso laminado Knauf Impregnada de 15 mm de espesor revestida con |éminas de celulosa por Comporiamiento al fuego
ambas caras, para |a realizacién de tabiques, irasdosados y techos en interiores con humedad conirolada.
Fecha de regisiro
25/11/2020
Validez
Esta declaracién verificada autoriza a su fitular a llevar el logo del operador del programa de ecoefiquetado
DAPconsiruccién®. La declaracién es aplicable exclusivamente al producto mencionado y durante cinco afios
a partir de la fecha de registro. La informacién contenida en esta declaracién ha sido subminisirada bajo
responsabilidad de:
Knauf GmbH Sucursal en Espaiia
Firma CAATEEB Firma del verificador
Sr. Celesti Ventura Cisternas, Presidente del Sr. Marcel Gémez, verificador acreditado por el
CAATEEB Programa DAPconsiruccién
Exta declorcidn ambienial de producia cumple iy IS0 14025 y UNE EN 15804 + A1 y describe inlormacién de bieriol relotiva ol cicdo de La placa de yeso laminado no confiene sustancias incluidas en |a lista actual del anexo XIV del REACH ni en
E"d: xﬁz;‘::mtvm é",',“,"éo progroda fpo 11 de 12 - ’“h"‘”‘h\;"“:: ;'“";; g;;";,?['ﬂm.' d.'G"'“" (dcde] "E"ﬁ’“' (Granada) SVHC [lista de sustancias extremadamente preccupantes en procedimiento de autorizacién) en una concenfracién
[DAPcony®) pueds na ser comparble can ot DAP 3i ek no e basoda en la nama UNE EN 1580441 = 0,1% en peso del producto, publicado a fecha del presente documento.

a COLLEG| D'APARELLADORS, ARQUITECTES TECNICS 2 a COLALEG| DYAPARELLADORS, ARQUITECTES TECNICS 3
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2. DESCRIPCION DE LAS ETAPAS DEL CICLO DE VIDA

Diagrama de flujo del ciclo de vida

2.1. Fabricacién (A1, A2 y A3)

Materias primas (Al y A2}

Médulo Al}
Este médulo fiene en cuenta la exiraccién y el procesado de las materias primas y la energia que se produce
anteriormente al proceso de fabricacién bajo estudio. El producio se encuentra compuesto de las siguientes
materias primas:

Yeso: »85%

Papel: <10%

-Adifivos: <5%

Médulo A2}

Este médulo incluye el transporte de |as diferentes materias primas desde el fabricante hasta la fabrica. Se ha
introducido |a distancia y el fipo de camién [16-32 Tn} para cada materia prima.

A COLLEGI YAPARELLADORS, ARQUITECTES TECNICS 4
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Fabricacién (A3}

Este médulo incluye el consumo de energia y materiales de embalaje utilizados durante el proceso de fabricacién.
Al mismo fiempo, se analizan las emisiones de |a fdbrica no originadas en la combusfién de combusfibles fésiles,
asf como el fransporte y la gesfién de |os residuos producidos en la fébrica.

Las placas se obfienen mediante un proceso de fabricacién en laminacién confinua. Una vez exiraido el yeso de
la cantera se infroduce en una cinta fransportadora que lo lleva hasta un molino donde se convierte en polvo. Se
calcina para eliminar el exceso de humedad y se mezcla con ofros componentes y agua para producir la lechada
que formard el alma de la placa, la cual se deposifa enire dos cintas continuas de papel en la plancha de
moldeado. Aqui se produce una placa confinua que se lleva a fravés de una cinta iransportadora. En esfa cinta, el
yeso va endureciendo y se procede a su cortado, segin |a longitud deseada. A confinuacién, la placa se
introduce en un secador de gas de aire caliente para terminar de endurecer las placas. E| secador fransporta las
placas y las va enfriando paulafinamente.

Al salir las placas del secador se apilan, de dos en dos, con |as caras vistas juntas para protegerlas. Después se
palefizan para su posterior almacenaje y fransporte hasta la zona donde serdn instaladas.

Cuando es posible se incorpora Placa de Yeso Laminado reciclada en el proceso de fabricacién.

Esquema del proceso de fabricacién

fyednee

{ Mezxcladora

Volteador |
{ Slerra

Paletizado }

A COLLEG| YAPARELLADORS, ARQU TECTES TECNICS 5
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2.2. Construccién (A4 y A5)

Transporte del producto a la obra (A4)

Este médulo incluye el transporte desde |a puerta de |a fébrica hasta el lugar de la obra donde se instalard el
producto.

Se ha calculado una distancia media de iransporte del producto en base al emplazamiento de las ventas.

Tabla 1. Escenarios aplicados para sl iransporie del producto hasta el lugar de instalacién

DESTINO TIPO DE TRANSPORTE PORCENTAJE (%) km MEDIOS
Espaiia Camién >32 Tn 100 410
Europa
Resta del munda

Total 100%

Proceso de instalacién del producto y construecidn (AS5)

En el proceso de consiruccién e instalacién se incluye todos los materiales y energia ufilizados para la instalacién
de la Placa de Yeso Laminado Knauf Impregnada 15 mm. Al mismo tiempo, se toma en cuenta el fransporte y la
gesfién de los residuos producidos [envases y recortes de placa de yeso).

Durante |a instalacién se consume |os siguientes materiales feniendo en cuenta fabricacién, ransporte y fin de vida

PARAMETRO UNDAD {EXPRESADA POR UNIDAD FUNCIKONAL)
- Pasta de juntas 0,33 Kg/m2
Materiales auxiliares para la instalocin -Cinta de juntas 1,25 m/m2
-Tomillos 15/m2
Usa de ogua 0,17 |/m2 necesaria para la mezcla de lo pasta de junias
Usa de otros recursos 0 Kg/m2
Descripcién cuantitativa del fipo de energla {mix regional} ¥ &l consumo Na se requiere

durante el procesa de instaladén

Placa de yeso: 0,40 Kg {vertedero}
- Pasta de juntas 0,017 Kg/m2 {veredem)

Salida de materiales {especificedos par tipo) coma resultoda del tratamienta y }
- e - Cinta de juntas 0,06 g fverdedera)
de residuos en la parcela del edificio Toriles 0,075 g/m2 A
palé 0,06kg/m2 fveredera)
Emisiones direclas al aire ambiente, al suelo y al agua 0 Kg/m2

Los residuos ariginados par el packoging {70 g/m?) san 100% reciclodos, con una distancia de transparte de 50 km

A COLLEGI YAPARELLADORS, ARQUITECTES TECNICS é
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2.3. Uso del producto (B1-B7)

La Placa de Yeso Laminado Knauf Impregnada tipo H1 no produce ningdn impacio durante esta etapa. No
requiere uso de ningdn recurso en ninguna de sus siguientes médulos:

-B1: Uso

- B2: Manfenimiento

- B3: Reparacién

- B4: Sustitucién

- B5: Rehabilitacidn

- B6: Uso de la energia operacional

-B7: Uso del agua operacional

La vida dfil de la placa de yeso laminado ha sido esfimada en, al menos, 50 afios, segin la Norma 15686.
Knauf Impregnada fipo H1 puede permanecer instalada en el edificio durante ese periodo de tiempo sin
necesidad de realizar ninguna accién de mantenimiento, reparacién, susfitucién ni rehabilitacién en condiciones

normales de uso.
2.4. Fin de vida (C1-C4)

Esta etapa incluye el iransporte y gesfién de los residuos producidos una vez finalizada la vida dfil del producto.
La etapa de fin de vida estd compuesta por los médulos C1 Deconsiruccidn, C2 Transporte, C3 Tratamiento de
residuos y C4 Vertido de residuos.

El reciclaje del yeso es totalmente viable técnicamente, ya que el yeso que finalmente confiene el producto es de la
misma composicién que el yeso que se exirae de |as canteras. E| yeso es fuente de materia prima reciclable
confinua pudiendo ser reciclado indefinidamente sin que pierda propiedades.

PARAMETRO VALOR / DESCRIPCION
100% a verledero, recogidos y mezclodos con el resto de residuos de la
Proceso de recogida de residuo especificado por tipo construocién
Sistema de recuperacidn, espedificado par tipo % reciclaje
100% Verlsdero

Verlido, especificado por fipo

De media, los residuos son fransparitados 40 km mediante camianes de
Supuestos para ¢l desarrallo de escenarios {p. e. transporte} 16 a 32 taneladas desde el lugar de construcdién hasta el lugar de
tratomienta final.

2.5. Beneficios y cargas ambientales potenciales mas allé del limite del
sistema (D)

En la efapa de fin de vida el $5% de |os residuos son enviados a un vertedero conirolado. En consecuencia, no se
produce ningin ahorro ambiental debido a procesos de reciclaje. No se ha calculado el médulo D.

A COLLEG| YAPARELLADORS, ARQU TECTES TECNICS 7
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3. ANALISIS DEL CICLO DE VIDA

El presente estudio ha sido realizado conforme a las nomas SO 14025:2010, UNEEN 15804:2012+A1:2014
y la PCR Productos de consfruccién en general. Versién 2 — 29.02.2016. El alcance del estudio es de la cuna a la
tumba [Médulos A+B+C}. Para la realizacién del estudio se ha utilizado el software Simapro 9.0 junfo con la
base de datos Ecoinvent 3.5. Los datos primarios provienen de fébrica y corresponden al afio 2019.

Para el cdlculo de los diferentes indicadores se ha ufilizado los modelos de impacto CML 1A 3.05 junto con EDIP

para el cdleulo de la produccién de residuos. Se ha seguido el principio del que contamina paga y el principio de
modularidad. Se ha seguido un criterio de asignacién fisico de la carga alld donde ha sido necesario.

3.1. Unidad funcional

La Unidad Funcional es la fabricacién, instalacién, uso y fin de vida de un m2 de placa de yeso laminado.

3.2. Limites del programa

Tabla 2 . Médulos declarados

BINEPICIOS

¥ CARGAS

FABRICACKON  CONSTRUCGON USO DIL PRODUCTO FIN DI VIDA “:i';':“"“
DAL Limir

SISTEMA

£ £ £ 2 5 g

8, 3 I % . 3 8 3
E.E £ & - E Est 5 £
s 5 3 35 % . § B g &  3Br & .2
58 ¢ % gp 5B e § § E of BEOE e 3=% £ %
38§ B g8 e s B 2 5 %% 8% §8 & ghr B if
E‘E g 5 £ 2§ N EsE 8% f 5B £5%
s & F B2 83 3 3 §F 5 5 3B 3% R P 8B £ 8%¢
Al A2 A3 Ad A5 B1 B2 B3 B4 BS B& B7 C1 2 3 C4 D
X X X X X X X X X X X X X X X X MND

X = Médulo declarode MND = Médula na declarado

A COLLEGI YAPARELLADORS, ARQUITECTES TECNICS 8
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3.3. Datos del andlisis del ciclo de vida (ACV)

Tabla 3. Resultados por Unidad Declarada - Impactos

Iindicador Unidad AT-A3 A4 AS B <1 <2 <3 €4 Tokl D

Petancial
da calantamiento K{0Zea 207B40  JBGEQT 203001 OAOEMD OO0ED BREDZ Q00BN 443E02  ZTVED QRN

global- GWP

Petancial
i |ugcupr:i:|amozono k{1 247007 ZAEDD 237600 OO0R0 OO0 166E08  Q0EK 17BEQR  3BIEDF  QONEHN
astratosférico ODP

Potencial

de acidificacién del svelo
y da los recursos del
agua-AP

kaR2e  425E03 LOZE04 76RO QOB OO0BOD ZISE4 OO0B0 329E04 6SSED3 OOOEAN

:::r:l‘::lil‘lzucién-EP kafden  109E03  ZBED4  3MEED4 QOOED OO0ED 4B2E05 QDB T2EDS 1BIED3 QOB

Petancial
da Formacidn de ozono ka(2Héer 536004  606EQ5 ZAOEDS Q00BN Q00BN 1LITEDS  QQ0BN 1I5EQS GMEEQE  QOORMM

troposféricoPOCP

Potencial

ds agotamisnto

de recursos abidticos kaShes  T67EQ5  TMEQ?T  107EQ6  QO0RK Q00K 27507 OQOEW0  4B2E08  3G1EDE QORI
para recursos no Fosiles-

ADP alemantos

Potencial

ds agotamisnte

de recursos abidticos L1} AN 4N AWEN LWEN BN LI QWRK T4SEN STEDT QBN
para recursos no Fosiles-

ADP combustibles Rssiles

Al. Suministiro de maierkas primas ~ B1. Uso C1. Deconsirucclén y derrlbo MND. Médulo No Dedarado
A2, Transporte B2. Mantenimlenio C2. Transporie
A3 Fabrcaclén B3. Reparacién C3. Gestlén de residucs para
Ad., Transporte B4, Substlfucién reutllIzaclén, recuperacién y
AS5. Procescs de Instalacién y B5. Rehabllitacién recklaje.

congtrucclén B6. Uso de la energia operacional  C4. Ellminacién final

B7. Uso del agua operacional
'
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Tabla 4. Resultados por Unidad Declarada - Recursos y residuos

Indicador recursos

Uso de energia pimaria renovable
exdupmndo ks recursos de energia
pimai enewble uiizxd como
metedia pima

Uso de energia pimaria renovable
uii zada como meei prima

Uso toral de energi pimaria
mvble

Uso de energia pimaria o enovable
exdupmndo los recursos de energia

pimai enewble uiizxd como
metedia pima

Uso de energia pimaria o enovable
uii zada como meei prima

Uso toral de enexga primaia no
mvble

Uso de mateidles secundaiics

Uiifizn de combustibles
secundkaics mnoables

Uiifiz®n de combustibles
socunckaics no enovables

Uso neko de recursos de agua dule

Indicador residuos
Resiws paligmses elfiminads
Resiws no peligroscs eliminaks
Residws reficiives efiminodes
Componentes par su reuliixiin
Mterides pam el mtitae

Mterides pam wlorizxidn
energifica {recuperxidn de energid)

Energia exporiada

Suminisio de malerias primos
Tansporia

Fabricodidn

Tmnsporia

Proceses da insialodidn y consirucddn

FEGRE

Unidad AT-A3 A4 AS

RIZEQT 6B2E0Z  ATVENT

QLN OB QBN

LI7E01T 682602 ATVED]

LR BN QTN

000 BN QBN

LR 6B AT

IV QOB 199EDZ

QLN OB QBN

000 BN QBN

L1902 431E04  1LT4EDD

Unidad AT-A3 A4 AS

ka

ka

RRFEBRRE

3B6E04  LHOED4 132004
1LZE0T SA7EDT  AMEDT
SMOEQS  430E05 10305
000 BN QBN

406E01 Q0B RTOEDZ

QLN OB QBN

000 BN QBN

Uso

e,

Reparoddn

Subsitudin

Rehobilitoddn

Usa da o energi operodonal
Uso dal ngua oparodamal
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3.4. Beneficios y cargas ambientales potenciales derivados de actividades de
L | |oem | oo o] o reutilizacién, recuperacién y reciclaje

Tabla 5. Indicadores de la evaluacién de impacto. Reutilizaclén, recuperacién y reciclaje
O00E0  O00E0  TABEOZ QB TSEQZ  LAOEND Q000

UNIDAD EXPRESADA POR

PARAMETRO UMNIDAD FUNCIONAL O D.
POR UNIDAD DECLARADA
00BN QRN OB OMEN QBN JHEHN  0UEN
Potencial de agotamienta de recursos abidtioos para recursos no fésiles {ADP-elementos)* Kg Sheqg MND

O00E0  0.00F-00 140007 D000 195602 14000 0.00600 Potencial de agatamienta de recursos abidtioos para recursos fosiles {ADPmmbudibles fﬁﬂﬁ}* MI, valor calorifico neto MND

Patencial de acidificacién del suelo y de los recursos de agua, AP Kg 50, eq MND
Potencial de agotamiento de | capa de ozono estratostérica, ODP Kg CFC-11 eq MND
BN QWEE  TEN LEN  1SIEN0 SEEDT 00N
Patencial de calenfamiento global, GWP Kg CO, eq MND
Patencial de eutrofizacién, EP Kg (PO4), eq MND
OWEN OB OWE0  OWEN QB0 OQMED0  OMEN Potencial de farmacién de azona trapostérico, POCP Kg sfilenc eq MND
*ADP-elementos: incluye todos los recursos de materiales abidficos no renavables fes decir, sin incluir los recursos Fasiles).
QWEAD QWD LHEN OB 1SB0 5B OB *ADP-combusfibles fsiles: incluyen todos los recursos fsiles.
0000 OB OB QNEN  QNEN LTTEN Q006N Tabla &. Datos de inventario de ciclo de vida. Reutilizacién, recuperacién y reciclaje
00BN QRN OB OMEN QBN JHEHN  0UEN UNIDAD POR M2
PARAMITRO Di PRODUCTO b
INEN OB QBN JNEN  ONEN  Q0EN  NEN L’;r.;,:,;";'gﬁ’n;':;‘;:‘;;::“b“’ ol [ R G IeE il G 540 M MND
JWEN  OWEAD  INEE  ONBR  THE03 LRI QN Uso de energla primaria renavable uilizada como materia prima a MND
Usa total de energfa primaria renovable {energla primaria y recursos de energla primaria M MND
renovable ulilizeda como materia prima)
B €1 €2 L o=} <4 Tolal D Usa de energla primaria no renovable, excluyendo los recursos de energla primaria na M MND
renovable ulilizeda como materia prima
000600 00D 30EE0S  QMED0  TEDS  GBIEM Q0K Usa de la energla primaria no renovable ufilizeda coma materia prima Ml MND
OMEN OB 6GIEDZ QB0 TMEDT  LIE DOEHN Uso fotal de la energla primaria na renovable {energla primaria y recursos de energfa primaria M MND
renovable ulilizeda como materia prima)
QWEAD  OMWE0  VIEDS  OAOEWD  10ZEOS  LIVED4 OB Uso de materiales secundarios kg MND
QWD OWED OB OWEN  OWEK  ONED  OMEN Lo caine (ol D C B e i 2 M MND
Uso de combusfibles secundarios no renovables Ml MND
00BN QBN OO0 ORI QOB 463E0T D00
Usa neta de recursos de ogua dulce M MND
00BN QRN OB OMEN QBN JHEHN  0UEN Residuos peligrosos eliminados kg MND
Residuos no peligrosos eliminados kg MND
00BN QBN OO0 ORI QBN QBN 000N
Residuos radiactivos eliminados kg MND
Componentes para su reufilizacién kg MND
o b iy denibo WD, Ko No Doctamdo Materiales para el reciclaje kg MND
% m F—— Materiales para valorizaciéin energética kg MND
Tecuparadiin ¥ reccije.
(4. Eiminogn fiml Energla expariada M MND
MJ, valor calorffica neta
a APARELLADORS, ARQU
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3.5. Recomendaciones de esta DAP

“EPDs de productos de construccién pueden no ser comparables si no cumplen con los requerimientos de
compatibilidad establecidos en la norma EN 15804". “EPDs dentro de la misma categoria de producto de
diferentes programas pueden no ser comparables”. Ni el verificador ni el operador del programa realizan
ninguna afirmacién ni presentan ninguna responsabilidad acerca de la legalidad del producto.

3.6. Reglas de corte

Se ha incluido como minimo el 99% de las materias primas y energia ufilizadas en el fotal del ciclo de vida, y
mds del $5% por médulo. Se han excluido los flujos relacionados con las actividades humanas, los flujos
relacionados con |a consiruccién de las plantas productivas, de las méquinas de produccién y de los sistemas de
fransporte, por considerarse despreciables.

3.7. Informacién medioambiental adicional

Durante el ciclo de vida del producto no se ufilizan sustancias peligrosas listadas en “Candidate List of Substances
of Yery High Concem [SYHC] for authorisafion” en un porcentaje mayor al 0,1% del peso del producto.

3.8. Otros datos

Los residuos generados durante la produccién estdn incluidos como residuos no peligrosos en la lista europea de
residuos con cédigo 17 08 02 Materiales de consiruccién a base de yeso disfintos de los especificados en el
cédigo 17 08 01

4. INFORMACION TECNICA Y ESCENARIOS
4.1. Transporte de la fabrica a la obra (A4)
PARAMETRO PARAMETRO EXPRESADO POR UNIDAD FUNCIONAL

Tipo y consumo de combustible o vehiculo de fransporte Camién de >32 Tn Eure ¥

ufilizade
Distancia 410 Km
Utilizocién de |a capocidad {incluyendo la welta vacia) % asimilado |a base de datos Ecoinvent 3.5
Densidad de carga del producto fransporiade 640 Kg/m3
Facior de célculo de |a copocidad del volumen utilizado. 1
! £ Fg%ﬁ%‘;ﬁh&oﬁp?mmm 12 Egto documenio corata de 17 péginas. Queda prokibida su reproduccién parclal.
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PARAMETRO

Maieriales awdliares para la
instalacién

Consumo de agua

Consumo de ofros recursos

Descripcién cuanfitaliva del fipo de
energia y el consumo durante el
proceso de instalacién

Residuos en el lugar de consiruccidn,
generados por |a instalacitn del
praducio {especificar por fipo)

Salidas materiales como resultado
de los procesos de gestidn de los
residuos en el lugor de |a instalacién,
Por ejemplo: de recopilacién para

el reciclaje, para la recuperacitn
energélica, y |a eliminacién final

Emisiones directas al aire, suelo y
agua

A COLLEG| YAPARELLADORS, ARQU TECTES TECNICS
|ENGINYERS D¥ED FICACK) DE BARCELONA

4.2. Procesos de instalacién (A5)

I{Illlllf S

Impregnada 15mm

PARAMETRO EXPRESADO POR UNIDAD FUNCIONAL

- Pasia de juntas 0,33 Kg/m2
- Cinta de juntas 1,25 m/m2
-Tornillos 15 por m2

0,17 |/m2 necesaria para la mezcla de |a pasia de juntas

0 Kg/m2

No se requiere

Ploca de yeso: 0,40 Kg.

- Pasia de juntas 0,017 Kg/m2
- Cinta de juntas 0,06 g
Tomillos 0,075 g/m2
Packaging + palé: 0,066kg/m2

Deposicidn en verledero

Ploca de yeso: 0,40 Kg.

- Pasia de juntas 0,017 Kg/m2
- Cinta de juntas 0,06 g
Tomillos 0,075 g/m2
Packaging + palé a reciclaje

0 Kg/m2
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Impregnada 15mm

4.3. Vida de servicio de referencia (B1)

PARAMETRO PARAMETRO EXPRESADO POR UNIDAD FUNCIONAL
Yida de servicio de referenda 50 afios
Caraclerfsticas y propiedades del producio Para la realizocién de tobiques, trasdosados y techas en intericres.

Requerimientos {oondiciones de uso, frecuencia de mantenimienta,

reparacidn, etc.) AR

4.4. Mantenimiento (B2), reparacién (B3), substitucién (B4) o remodelacién (B5)

PARAMETRO PARAMETRO EXPRESADO POR UNIDAD FUNCIONAL
ﬁuﬁ:ﬁ:g:;:nh, por ejemplo; ogente de limpieza, fipa de No requiere
Ciclo de mantenimienta Nao requiere
Materiales awdliares para el proceso de mantenimienta Nao requiere
Entrodas energfticas para el proceso de mantenimienio Nao requiere
Consuma neto de ogua dulce durante el mantenimiento o la No requiere
reparacién

Inspecciéin, mantenimiento o procesa de reparacién Nao requiere
Inspecdién, mantenimiento o cicla de reparocién Nao requiere
Materiales awdliares, ejemplo lubricante Nao requiere
Intercambia de partes durante el ciclo de vida del producia Nao requiere
Eln:::;s gle g:'::g.lzud:!;r::; zl’dmunbmmlenh, tipo de energla, N
rE“’n::“rtlr:l!::'l| ::ie:::’gpflti: ogtrl::r;rb r:lle\‘::f:m de reparacién, renovacién, Na requiere
Pérdida de material durante ¢/ mantenimiento o reparacién No requiere

Vida de servicio de referenda del producia para serincluida come 50 giigs
base para el célculo del ndmer de recambias en el edificio

4.5. Uso operacional de energia (B6) y agua (B7)

PARAMETRO PARAMETRO EXPRESADO POR UNIDAD FUNCIONAL
Tipa de energla, por ejemplo: eleciricidod, gas natural, :

aprovechamiento de calor para un distrito AR

Potencia de salida de los equipos Nao requiere

Caonsuma neto de ogua fresca Nao requiere

Representacidn caracterfstica {eficiencia enengética, emisianes, eic) Nao requiere

4.6. Fin de vida (C1-C4)

PARAMETRO PARAMETRO EXPRESADO POR UNIDAD FUNCIONAL
Procesos de recopiladién 100% del produdio recopileda junta can e resto de residuos
Sistemas de reciclaje

Eliminacién final 100% deposicién en verledero cantrolado

(‘ COLLEGI YAPARELLADORS, ARQUITECTES TECNICS 14
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q cons I{’”mf DAPaons® Placa yeso

Impregnada 15mm

5. INFORMACION ADICIONAL

Reciclado

En general, los placas de yeso laminodo que comercializa el grupe Knauf contienen material reciclade, proveniente del
rechazo de la propia produccién y de |a celulosa que se uliliza para su composicién enire oiros.

Knauf Espaiia uliliza yeso natural para la produccitn de sus producios y es 100% reciclable de manera ilimitada, Dispone
de plantas de reciclado donde, |os placas de yeso laminado que no cumplen con los estrictos controles intemos de calidad,
o bien recorles de plocas pora adaptarlas a las medidas requeridas, son recicladas obieniendo dos produdtos, el yeso y el
carién, ambos se devuelven al proceso de produccidn, como un nueveo recurso nalural totalmente liste para utilizarlo de
nuevo en el proceso de fabricacién,

Desmontaje de sistemas de Placa de yeso laminado:

Nuesiros sislemas pueden ser desmontados para mejorar el recicloje de sus componentes; tanto la placa de yeso laminade
como |a estruclura pueden ser separadas y recicladas hasia el 100%.

Para su desmontaje, en general se pueden ulilizar herramientas manuales para desatomillar, cortar o romper algunas
paries del sistema para separar |os diferentes materiales de la placa de yeso lominado. Habitualmente se usa una sierra
para corlar la placa y separarla de la esiructura portante, |as fijaciones quedorian unidas a la estruclura. Una vez
separada |a placa de yeso laminodo de |a estruclura metdlica portante, ambos productos podrian ser reciclados por
separado o bien proceder o su valorizacitn.

Edificios saludables
Biquetado sanitario sobre calidad def aire interior

Las placas de yeso laminade Knauf estén clasificadas A+ en base a la norma francesa “Décret n° 2011321 du 23 mars
2011 {NOR: DEVL1101903D) et I'arréé du 19 avril 2011 {NOR: DEVL1 104875a)", referente ol efiquetado de Ias
emisiones de compuestos orgtinicos voldtiles {COVs) de los producios de construccidn, recubrimienios de pared o suelo ¥
pinturas y barnices.

El ensayo estd basado en la [SO 16000 y las sustancias nocivas que evalia son:

Formaldehidos
Acetaldehidos
Telueno
Tricloroefilenc

Xilenos

1,2 4 Trimetilbencenc
1,4 Diclorobencenc
Etilbencenc

2 Butoxietanol

Estriol

Certificado de biohabitabifidad 1BR

Las placas de yeso laminade Knauf disponen del cerlificado IBR. Este cerlificade, uno de los mds exigentes, lo olorga el Institut
fir Boubiologie {Inslituto de Biologia de la Consiruccién) de Rosenheim {Alemania).

Para su obtencidn, se establecen unos imites muy exigentes a diversos contaminantes para ayudar a proteger a los usuarios
contra |os riesgos para |a salud causados por su manipulocidn o enforno de vida una vez instalados. Alguno de los
contaminantes que se confrolan en esta cerlificacién son; biocidas, radioclividad, el posible contenido de metales pesados,
compuestos orgdnicos voldiles {COV), fialates, Bifenilos policlorades, pardiculas finas. ..

Sistemas Knauf con placa de yeso laminado

Es imporiante analizar |as prestaciones que puedan ofrecer |os sistemas constructivos formados por esos materiales, como
gislamiento y acondicionamiento acistico, cislamiento #érmico, resistencia ol fuego... puesto que la decisién de ulilizar un
sistema mds eficiente, puede representar un menor impacto ambiental en |a fase de use y mantenimiento del edificic ademds
de conseguir un gran confort para el usuario,

a
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Impregnada 15mm

Contribucién positiva al medio ambiente

El desarrollo sostenible es una apuesta |lena de contenido. Tiene que ver con el respeto al enforno, con la creatividad y Ia
innovacidn, con el bienestar y la salud, con la responsabilidad colecliva e individual. En definifiva, con todo aguello que nos
ayuda o progresar de manera que podamos seguir creando riqueza durante las pré&ximas generaciones.

Sostenibilidad es, por fanio, mucho més que un concepto teérico, es una préclica y una garantia de fulure que mejora el
presante,

Knauf es un referente en su dmbito. Somos conscientes del impacto de nuesira aclividad. De ahf nace nuesira responsabilidad
por promover un modelo de construccién mds sostenible, reduciendo las emisiones, usando la energia de modo més eficiente,
o mejorando mediante el ecodisefic nuesiros productos. Glueremos invelucrar a los que frabajan con nosolros en este objetive
y aobrimos o |a sociedad que nos acoge para que nos conozea mejor.

Preservar e medio ambiente: Nuesiro comefido es fabricar productos con menor impacto en el entorno, reducir las emisiones
de CO,, y restaurar aguellos ecosistemas en |os que hemos desarrollade nuesira adividad. Sin olvidar la eficiencia energélica
y |a gestién Splima del agua y los residuos,

Impulsar una arquitectura sostenible y saludable: el sactor de la consiruccién es una imporiante fuente de impactos
ambientales. Sélo en Europa la edificacién consume el 40% de Ia energia. Knauffiene en cuenta el ciclo de vida completo del
edificio y rabaja con materiales y sistemas constructivos mds sostenibles.

Fomentar una comunidad implicada: nos gusia que nuesiros empleados y, por exdensién, la comunidad més amplia formada
por proveedores y clientes, comparian nuesiro compromiso y confribuyan a implementar y o expandir Ias iniciafivas
relacionadas con el desarrollo sostenible.

Dialogar con el entomo social: establecemos vinculos de colaboracidn con los agentes del territorio donde trabgjomos,
participando en actos cullurales, educalivos, ¥ lidicos. Al mismo fiempo nos damos a conocer a fravés de los medios y de la
promocidn de evenios locales.

Knauf dispone de |a cerlificocidén medioambiental ISO 14001 para sus centros de produccitn en Escizar y Guixers.

Mds informocién en hitps:/ /www.knauf.es/compromisorsc

A
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6. RCP Y VERIFICACION
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Impregnada 15mm

Esta declaracién se basa en ol Documento

RCP 100 Productos de consiruccién en general v2 [29.02.2016)

14025 y EN UNE 15804 + Al
Interna v Ederna

Verificaclén independisnts de la declaracién y de los datos, de acuerdo con la norma ISO

Verificador de tercera parte

Marce! Gémez Ferrer

Marcel Gémez Consulteria Ambiental
Verificador acreditado del Programa
DAPconstruccién

Fecha de la verificacién:
20 / 10 / 2020

and procedures.

450 14040:2006 Gestién ambiental — Andlisis del ciclo de vida — Principios y marco de referencia

- 1SO 14044:2006 Gesfién ambiental — Andlisis del ciclo de vida — Requisitos y direcirices.

- UNEEN 15804:2012+A1:2014 Sostenibilidad en la construccién. Declaraciones ambienfales de producto.
Reglas de categoria de producto bésicas para productos de construccién.

- RCP 100 Productos de consiruccién en general v2 [29.02.2016).

- Andlisis del Ciclo de Vida Placa de Yeso Laminado Knauf.

- 1SO 14025:2010 Environmental labels and declarafions — Type Il environmental declarations — Principles

ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA

Col-legi d’Aparelladors, Arquitectes Técnics E
i Enginyers de I'Edificacié de Barcelona %
{CAATEEB}

Bon Pastor 5, 08021 Barcelona S
www.apaben.cat smvng

A COLLEG| YAPARELLADORS, ARQU TECTES TECNICS
|ENGINYERS D¥ED FICACK) DE BARCELONA
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KNAUF

SOLUCIONES TECNICAS

INNOVADORAS Y SOSTENIBLES
A TU AICANCE

KNAUF DIRECTO

Nuestro Servicio de Atencidn al Cliente y
nuesio deparamento Técnico estdn a tu
disposicién para ayudade a resolver
cudlquier duda que fengas acerca de
nuestios producios y sistemas, asi como
sobre los servicios que te ofrecemos.

> Horariat
Lunes - jueves 08:00 - 18:00
Viemes 08:00 - 15:00

> Teléfona: 902 440 460/+34 913 830 540

> E-maik knauf@knauf.es

Adveriencias legales:

KNAUF AKADEMIE

KNAUF AKADEMIE

Lo formacién es uno de nuesios compromi-
sos. A favés de nuesta red de distibuidones
y asocidciones e insfituciones, ofrecemos
gratuitamenle cursos dirigidos a profesiona-
les de la construccién, para que conozoan
mejor nuestios producios y sistemas, asi
como su correcka aplicacién o instalacién
de manem que oblengan el mejor resuliado.
También realizames videos con el objetivo
de difundir el aprendiznje sobre nuestros
producios y servicios. Puedes consultarlos en
nuesho canal de Youlube o en nuesia
pdgina web.

KNAUF DIGITAL

En nuestra pégina web podrés encontrar
teda la inkermacién técnica sobre nuestios
productos y sistemas, su cdlidad y
compromiso con la  sostenibilidad.
Ponemos a tu disposicibn ademds,
multitd de herramientas que facilitarén tu
trabajo diario como nuestro programa de
cdleulo y presupuestos, el aceeso a las
bases de dates més conccidas del sector,
BIM... También podrés solicitar certifica-
dos online que acreditan la calidad de
nuestios productos y siskemas.

La informacitn, imdgenes ¥ especificaciones técnicas contenidas en este cahilogo, aun siendo en principic correctas, salve error u omisidén por nuesira parte, en el
momento de su edicién, puede sufrir variaciones o cambios por parte de Knouf sin previo aviso. Sugerimos en cualquier case consullar siempre con nosolros si eshd

interesado en nuesiros sistemas.

Los objelos, imdgenes y logolipos publicados en este calilogo eshin sujetos a Copyright y proteccidén de la propiedad intelectual. No podrén ser copiados ni ulilizados

en olras marcas comerciales.

Edicién: 06/2020

Knauf GmbH Sucursal en Espaiia y Porfugal

Averida de Burges, 114 — Planta &° Edficic Cetil 1)

28050 Madrid - Espafia
www.knaufes  wwwhknauf.pt

@Knoufespafia
ﬂmmlpoez‘gnl
@Knoufes
@knouf pt
@knoufezp
@Knoufespafia
@Knaulportugal
@Knoul GmbH

©@ € =h



KNAUF

DECLARACION AMBIENTAL DE PRODUCTO

Placa Knaut Standard 15mm

» Noviembre 2020

DECLARACION AMBIENTAL DE PRODUCTO DAPcons®.

de acuerdo con las normas:

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION SO 14025 y EN UNE 15804 + A1

cons’

COLLEGI D’APARELLADORS,
AROQUITECTES TECNICS
|ENGINYERS D’EDIFICACIO
DE BARCELONA

Q

Producto

Placa de Yeso Laminado
Knauf Standard tipo A de 15 mm

Empresa

KNAUF

Placa de yeso laminado Knauf Standard fipo A de 15 mm de espesor compuesta por un alma de yeso con
adifivos y recubierta por ambas caras con una |dmina de celulosa.

RCP de referencia
RCP 100. Productos de consiruccién en general. Version 2 — 29.02.2016

Planta produccién

Esta Declaracién Ambiental de Producio [DAP} corresponde al producto producido por Knauf GmbH
Sucursal en Espafia en sus fdbricas de Guixers [Lérida) y Esclzar [Granada).

Validez

Desde: 25/11/2020 Hasta: 25/11/2025

ln volidez de DAPcony®, 100,037 el sujsio o loy candicionss del mglamenia DAPans®. Lo sdicién vigenis de ssin DAPcons® e lo que figum en ol regisim
que manfiens CAATEER; a fitula infarmativa, 38 incorpam en la pégina web del Prog Ve, ible, net
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Standard 15mm Standard 15mm

DECLARACION AMBIENTAL DE PRODUCTO DECLARACION AMBIENTAL DE PRODUCTO
Placa de Yeso Laminado Knauf Standard tipo A de 15 mm .
Resumen ejecutivo 1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DE SU USO
PROGRAMA DAPconstruccién® La placa de yeso laminado Knauf Standard tipo A estd compuesta por un alma de yeso con adifivos y recubierta

por ambas caras con una |dmina de celulosa. Su fabricacién se realiza mediante un proceso de laminacién

Declaraciones Ambienfales de Producto en el sector de la Construccién
confinua y acorde a la norma UNEEN 520.

www.csostenible.net

Administrador del programa Dispone de una cara visia de color crema que permite cualquier acabado final segin o indicado en la hoja
Col-legi d’Aparelladors, Arquitectes Tacnics i Enginyers de 'Edificacié de Barcelona [CAATEEB) técnica. La cara oculta es de color marrén. Para facilitar el tratamiento de juntas, o bordes longitudinales estdn
Bon Paster, 5 - 08021 Barcelona afinados o bien en borde cuadrado para aplicaciones especiales. Los bordes fransversales son cortados.

www.apaben.cat
Estas placas se utilizan en interior de fodo fipo de edificios de obra nueva o rehabilitacién, tanto para sistemas de

Tihular de la declaracién tabiquerfq, trasdosados, fechos aportando aislamiento térmico, acisfico, resistencia al fuego en funcién del fipo
de solucién adoptada.

Knauf GmbH Sucursal en Espaiia

Avda de Burgos 114 planta 6" 28050 Madrid
Las caracteristicas principales son:

Declaracién realizada por
Sandra Trujillo Navas

Knauf GmbH Sucursal en Espaiia ESPESOR 15 mm

NOmero de la declaracién Peso nomingl 10,6 Kg/m?
DAPcons®.100.037

Producto declarado Conduclividad térmica 0,21 W/mK

Placa de yeso laminado Knauf Standard fipo A de 15 mm

Resistencia a |a difusién del vapor de agua {j) 10
Deacripcién del producto ) AZs1d0
Placa de yeso laminado Knauf Standard de 15 mm de espesor revestida con |dminas de celulosa por ambas Comporiamiento al fuego
caras, para |a realizacién de tabiques, frasdosados y techos en interiores.
Fecha de regisiro
25/11/2020
Validez
Esta declaracién verificada autoriza a su fitular a llevar el logo del operador del programa de ecoefiquetado
DAPconsiruccién®. La declaracién es aplicable exclusivamente al producto mencionado y durante cinco afios
a partir de la fecha de registro. La informacién contenida en esta declaracién ha sido subminisirada bajo
responsabilidad de:
Knauf GmbH Sucursal en Espaiia
Firma CAATEEB Firma del verificador
Sr. Celesti Ventura Cisternas, Presidente del Sr. Marcel Gémez, verificador acreditado por el
CAATEEB Programa DAPconsiruccién
Exta declorcidn ambienial de producia cumple los IS0 14025 y UNE EN 15804 + A1 y describe informacién de corbcwr ambisntal relativa ol cido de La placa de yeso laminado no confiene sustancias incluidas en la lista actual del anexo XIV del REACH ni en
E"d: xﬁz;‘::mtvm l“'“'""d"é"ﬁ"éosﬁ."d".'d "P"d:d' 15 mm ot 'T"\L':'“;m o _;$ 2014 l:'. Guioms (rc] Y Sxchmr (Gronoc). SVHC [lista de sustancias extremadamente preccupantes en procedimiento de autorizacién} en una concenfracién
[DARcons®) pueds na ser comporoble can aira DAP 3i exio no erki bosoda en la narma UNE EN 1 5804.+A1 ’ = 0,1% en peso del producto, publicado a fecha del presente documento.
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Standard 15mm

2. DESCRIPCION DE LAS ETAPAS DEL CICLO DE VIDA

Diagrama de flujo del ciclo de vida

2.1. Fabricacién (A1, A2 y A3)

Materias primas (Al y A2}

Médulo Al}
Este médulo fiene en cuenta la exiraccién y el procesado de las materias primas y la energia que se produce
anteriormente al proceso de fabricacién bajo estudio. El producio se encuentra compuesto de las siguientes
materias primas:

Yeso: »85%

Papel: <10%

-Adifivos: <5%

Médulo A2}

Este médulo incluye el transporte de |as diferentes materias primas desde el fabricante hasta la fabrica. Se ha
introducido |a distancia y el fipo de camién [16-32 Tn} para cada materia prima.

A COLLEGI YAPARELLADORS, ARQUITECTES TECNICS 4
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Standard 15mm

Fabricacién (A3}

Este médulo incluye el consumo de energia y materiales de embalaje utilizados durante el proceso de fabricacién.
Al mismo fiempo, se analizan las emisiones de |a fdbrica no originadas en la combusfién de combusfibles fésiles,
asf como el fransporte y la gesfién de |os residuos producidos en la fébrica.

Las placas se obfienen mediante un proceso de fabricacién en laminacién confinua. Una vez exiraido el yeso de
la cantera se infroduce en una cinta fransportadora que lo lleva hasta un molino donde se convierte en polvo. Se
calcina para eliminar el exceso de humedad y se mezcla con ofros componentes y agua para producir la lechada
que formard el alma de la placa, la cual se deposifa enire dos cintas continuas de papel en la plancha de
moldeado. Aqui se produce una placa confinua que se lleva a fravés de una cinta iransportadora. En esfa cinta, el
yeso va endureciendo y se procede a su cortado, segin |a longitud deseada. A confinuacién, la placa se
introduce en un secador de gas de aire caliente para terminar de endurecer las placas. E| secador fransporta las
placas y las va enfriando paulafinamente.

Al salir las placas del secador se apilan, de dos en dos, con |as caras vistas juntas para protegerlas. Después se
palefizan para su posterior almacenaje y fransporte hasta la zona donde serdn instaladas.

Cuando es posible se incorpora Placa de Yeso Laminado reciclada en el proceso de fabricacién.

Esquema del proceso de fabricacién

fyednee

{ Mezxcladora

Volteador |
{ Slerra

Paletizado }

A COLLEG| YAPARELLADORS, ARQU TECTES TECNICS 5
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Standard 15mm

2.2. Construccién (A4 y A5)

Transporte del producto a la obra (A4)

Este médulo incluye el transporte desde |a puerta de |a fébrica hasta el lugar de la obra donde se instalard el
producto.

Se ha calculado una distancia media de iransporte del producto en base al emplazamiento de las ventas.

Tabla 1. Escenarios aplicados para sl iransporie del producto hasta el lugar de instalacién

DESTINO TIPO DE TRANSPORTE PORCENTAJE (%) km MEDIOS
Espaiia Camién >32 Tn 100 410
Europa
Resta del munda

Total 100%

Proceso de instalacién del producto y construecidn (AS5)

En el proceso de consiruccién e instalacién se incluye todos los materiales y energia ufilizados para la instalacién
de la Placa de Yeso Laminado Knauf Standard 15 mm. Al mismo fiempo, se foma en cuenta el fransporte y la
gesfién de los residuos producidos [envases y recortes de placa de yeso).

Durante |a instalacién se consume |os siguientes materiales feniendo en cuenta fabricacién, ransporte y fin de vida

PARAMETRO UNDAD {EXPRESADA POR UNIDAD FUNCIKONAL)
- Pasta de juntas 0,33 Kg/m2
Materiales auxiliares para la instalocin -Cinta de juntas 1,25 m/m2
-Tomillos 15/m2
Usa de ogua 0,17 |/m2 necesaria para la mezcla de lo pasta de junias
Usa de otros recursos 0 Kg/m2
Descripcién cuantitativa del fipo de energla {mix regional} ¥ &l consumo Na se requiere
durante el procesa de instaladén
Deposicién en verledero
. . ” . . Placa de yesa: 0,40 Kg
Salida de materiales {especificedos par tipo) coma resultoda del tratamienta .
de residuos en lo paroela del edificia - Pasia de juntas 0,017 Kg/m2
- Cinta de juntas 0,06 g

Tornillos 0,075 g/m2

Emisiones direclas al aire ambiente, al suelo y al agua 0 Kg/m2

Los residuos ariginados par el packoging {70 g/m?) san 100% reciclodos, con una distancia de transparte de 50 km

A COLLEGI YAPARELLADORS, ARQUITECTES TECNICS é
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2.3. Uso del producto (B1-B7)

La Placa de Yeso Laminado Knauf Standard fipo A no produce ninglin impacto durante esta etapa. No requiere
uso de ningdn recurso en ninguna de sus siguientes médulos:

-B1: Uso

- B2: Manfenimiento

- B3: Reparacién

- B4: Sustitucién

- B5: Rehabilitacidn

- B6: Uso de la energia operacional

-B7: Uso del agua operacional

La vida dfil de la placa de yeso laminado ha sido esfimada en, al menos, 50 afios, segin la Norma 15686.
Knauf Standard fipo A puede permanecer instalada en el edificio durante ese periodo de fiempo sin necesidad de
mantenimiento, reparacién, sustitucidn ni rehabilitacién en condiciones normales de uso.

2.4. Fin de vida (C1-C4)

Esta etapa incluye el iransporte y gesfién de los residuos producidos una vez finalizada la vida dfil del producto.
La etapa de fin de vida estd compuesta por los médulos C1 Deconsiruccidn, C2 Transporte, C3 Tratamiento de

residuos y C4 Vertido de residuos.

El reciclaje del yeso es totalmente viable técnicamente, ya que el yeso que finalmente confiene el producto es de la
misma composicién que el yeso que se exirae de |as canteras. E| yeso es fuente de materia prima reciclable
confinua pudiendo ser reciclado indefinidamente sin que pierda propiedades.

PARAMETRO VALOR / DESCRIPCION
100% a verledero, recogidos y mezclodos con el resto de residuos de la
Proceso de recogida de residuo especificado por tipo construocién
Sistema de recuperacidn, espedificado par tipo % reciclaje
100% Verlsdero

Verlido, especificado por fipo

De media, los residuos son fransparitados 40 km mediante camianes de
Supuestos para ¢l desarrallo de escenarios {p. e. transporte} 16 a 32 taneladas desde el lugar de construcdién hasta el lugar de
tratomienta final.

2.5. Beneficios y cargas ambientales potenciales mas allé del limite del
sistema (D)

En la efapa de fin de vida el $5% de |os residuos son enviados a un vertedero conirolado. En consecuencia, no se
produce ningin ahorro ambiental debido a procesos de reciclaje. No se ha calculado el médulo D.
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Standard 15mm

3. ANALISIS DEL CICLO DE VIDA

El presente estudio ha sido realizado conforme a las nomas SO 14025:2010, UNEEN 15804:2012+A1:2014
y la PCR Productos de consfruccién en general. Versién 2 — 29.02.2016. El alcance del estudio es de la cuna a la
tumba [Médulos A+B+C}. Para la realizacién del estudio se ha utilizado el software Simapro 9.0 junfo con la
base de datos Ecoinvent 3.5. Los datos primarios provienen de fébrica y corresponden al afio 2019.

Para el cdlculo de los diferentes indicadores se ha ufilizado los modelos de impacto CML 1A 3.05 junto con EDIP

para el cdleulo de la produccién de residuos. Se ha seguido el principio del que contamina paga y el principio de
modularidad. Se ha seguido un criterio de asignacién fisico de la carga alld donde ha sido necesario.

3.1. Unidad funcional

La Unidad Funcional es la fabricacién, instalacién, uso y fin de vida de un m2 de placa de yeso laminado.

3.2. Limites del programa

Tabla 2 . Médulos declarados

BINEPICIOS

¥ CARGAS

FABRICACKON  CONSTRUCGON USO DIL PRODUCTO FIN DI VIDA “:i';':“"“
DAL Limir

SISTEMA

£ £ £ 2 5 g

8, 3 I % . 3 8 3
E.E £ & - E Est 5 £
s 5 3 35 % . § B g &  3Br & .2
58 ¢ % gp 5B e § § E of BEOE e 3=% £ %
38§ B g8 e s B 2 5 %% 8% §8 & ghr B if
E‘E g 5 £ 2§ N EsE 8% f 5B £5%
s & F B2 83 3 3 §F 5 5 3B 3% R P 8B £ 8%¢
Al A2 A3 Ad A5 B1 B2 B3 B4 BS B& B7 C1 2 3 C4 D
X X X X X X X X X X X X X X X X MND

X = Médulo declarode MND = Médula na declarado
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Standard 15mm

3.3. Datos del andlisis del ciclo de vida (ACV)

Tabla 3. Resultados por Unidad Declarada - Impactos

Iindicador Unidad AT-A3 A4 AS B <1 <2 <3 €4 Tokl D

Petancial
da calantamiento kiZen 1XEHN 3IWHT LA OHEN BN 632602 Q00BN 430E02 25BN QOHEBN

global- GWP

Petancial
i |ugcupr:i:|amozono k{{1ea 192007  Z7E08  Z03E08  OOOBH0 OO0 1S4E08 Q0ER LTEEQR 31FEDF QONEMN
astratosférico ODP

Potencial

de acidificacién del svelo
y da los recursos del
agua-AP

kaR2e  ZTEE03  RMEEQ4  STIEDY QOB OO0BOD 1LORED4 OOOBD 3Z6E04E ABOED3  OOOED

:::r:l‘::lil‘lzucién-EP kafden  6T7E04  ZOPEQ4  225E04 QOOED OO0BD 440EDS OOOBD TOBEDS  1LB3ED3 OOOEAD

Petancial
da Formacidn de ozono kaC2Héen 233004 SGIEQS  366E0S Q00BN Q0B LEFEDS OO0 1LBEDS IMEME  QOOERM

troposféricoPOCP

Potencial

ds agotamisnto

de recursos abidticos kaShes  ZEQ7  AWED? 23307 QOORN Q00K 2SMEQ7 OQOEW0  476E08  ZOTED6 QORI
para recursos no Fosiles-

ADP alemantos

Potencial

ds agotamisnte

de recursos abidticos L1 LME0T SR RAEBN QBN QBN LN QWRK LHEN 36601 JHEN
para recursos no Fosiles-

ADP combustibles Rssiles

Al. Suministiro de maierkas primas ~ B1. Uso C1. Deconsirucclén y derrlbo MND. Médulo No Dedarado
A2, Transporte B2. Mantenimlenio C2. Transporie
A3 Fabrcaclén B3. Reparacién C3. Gestlén de residucs para
Ad., Transporte B4, Substlfucién reutllIzaclén, recuperacién y
AS5. Procescs de Instalacién y B5. Rehabllitacién recklaje.

congtrucclén B6. Uso de la energia operacional  C4. Ellminacién final

B7. Uso del agua operacional
'
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Tabla 4. Resultados por Unidad Declarada - Recursos y residuos

Indicador recursos

Uso de energia pimaria renovable
exdupmndo ks recursos de energia
pimai enewble uiizxd como
metedia pima

Uso de energia pimaria renovable
uii zada como meei prima

Uso toral de energi pimaria
mvble

Uso de energia pimaria o enovable
exdupmndo los recursos de energia

pimai enewble uiizxd como
metedia pima

Uso de energia pimaria o enovable
uii zada como meei prima

Uso toral de enexga primaia no
mvble

Uso de mateidles secundaiics

Uiifizn de combustibles
secundkaics mnoables

Uiifiz®n de combustibles
socunckaics no enovables

Uso neko de recursos de agua dule

Indicador residuos
Resiws paligmses elfiminads
Resiws no peligroscs eliminaks
Residws reficiives efiminodes
Componentes par su reuliixiin
Mterides pam el mtitae

Mterides pam wlorizxidn
energifica {recuperxidn de energid)

Energia exporiada

Suminisio de malerias primos
Tansporia

Fabricodidn

Tmnsporia

Proceses da insialodidn y consirucddn

FEGRE

Unidad AT-A3 A4 AS

LMEDT  631E0Z  34IEN

QLN OB QBN

LMEDT  631E0Z  34IEN

LMED 63BN ANEN

000 BN QBN

LMED 63BN ANEN

LEDT Q0B ZODEQZ

QLN OB QBN

000 BN QBN

BF7EQ3 1390 13700

Unidad AT-A3 A4 AS

ka

ka

RRFEBRRE

BAIEQS  356E05  ROVEDS
TT6EQZ  SO7EDT  446EDT
LI9E05  A06E0S  10TED5
000 BN QBN

L62E01  DQ0E0 A14EQZ

QLN OB QBN

000 BN QBN

Uso

e,

Reparoddn

Subsitudin

Rehobilitoddn

Usa da o energi operodonal
Uso dal ngua oparodamal
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3.4. Beneficios y cargas ambientales potenciales derivados de actividades de
L | |oem | oo o] o reutilizacién, recuperacién y reciclaje

Tabla 5. Indicadores de la evaluacién de impacto. Reutilizaclén, recuperacién y reciclaje
0000 OB LI QB0 TMIE0Z LI Q000

UNIDAD EXPRESADA POR

PARAMETRO UMNIDAD FUNCIONAL O D.
POR UNIDAD DECLARADA
00BN QRN OB OMEN QBN JHEHN  0UEN
Potencial de agotamienta de recursos abidtioos para recursos no fésiles {ADP-elementos)* Kg Sheqg MND

O00E0  0.00F-00 17603 0000 193002 10000 0.00000 Potencial de agatamienta de recursos abidtioos para recursos fosiles {ADPmmbudibles fﬁﬂﬁ}* MI, valor calorifico neto MND

Patencial de acidificacién del suelo y de los recursos de agua, AP Kg 50, eq MND
Potencial de agotamiento de | capa de ozono estratostérica, ODP Kg CFC-11 eq MND
00BN QR 1IN OEN 1SRN LT7RDT OUEN
Patencial de calenfamiento global, GWP Kg CO, eq MND
Patencial de eutrofizacién, EP Kg (PO4), eq MND
OWEN OB OWE0  OWEN QB0 OQMED0  OMEN Potencial de farmacién de azona trapostérico, POCP Kg sfilenc eq MND
*ADP-elementos: incluye todos los recursos de materiales abidficos no renaovables fes dedr, sin incluir los recursos Fasiles).
QWEAD QWD LIENW OB 1560 417 DB *ADP-combusfibles fsiles: incluyen todos los recursos fsiles.
0000 OB OWEN  QNEN  QNEN LNEN Q06N Tabla &. Datos de inventario de ciclo de vida. Reutilizacién, recuperacién y reciclaje
00BN QRN OB OMEN QBN JHEHN  0UEN UNIDAD POR M2
PARAMITRO Di PRODUCTO b
INEN OB QBN JNEN  ONEN  Q0EN  NEN L’;r.;,:,;";'gﬁ’n;':;‘;:‘;;::“b“’ ol [ R G IeE il G 540 M MND
JWEN  OMEAD  ZHEOH  QNER 1S3 LM QN Uso de energla primaria renavable uilizada como materia prima a MND
Usa total de energfa primaria renovable {energla primaria y recursos de energla primaria M MND
renovable ulilizeda como materia prima)
B €1 €2 L o=} <4 Tolal D Usa de energla primaria no renovable, excluyendo los recursos de energla primaria na M MND
renovable ulilizeda como materia prima
0060 0B POIEDE QB0 3JSEOE 1G3EM Q0 Usa de la energla primaria no renovable ufilizeda coma materia prima Ml MND
OMEN  OMEAD  6MED? QB0 0BT LMED  DOEHN Uso fotal de la energla primaria na renovable {energla primaria y recursos de energfa primaria M MND
renovable ulilizeda como materia prima)
QWEAD  OWE0  BTEDS  OAOEWD  IQTEDS  LTIEDE OGBS Uso de materiales secundarios kg MND
QWD OWED OB OWEN  OWEK  ONED  OMEN Lo caine (ol D C B e i 2 M MND
Uso de combusfibles secundarios no renovables Ml MND
00BN QBN OO0 ORI QOB SMEQT 00BN
Usa neta de recursos de ogua dulce M MND
00BN QRN OB OMEN QBN JHEHN  0UEN Residuos peligrosos eliminados kg MND
Residuos no peligrosos eliminados kg MND
00BN QBN OO0 ORI QBN QBN 000N
Residuos radiactivos eliminados kg MND
Componentes para su reufilizacién kg MND
o b iy denibo WD, Ko No Doctamdo Materiales para el reciclaje kg MND
% m F—— Materiales para valorizaciéin energética kg MND
Tecuparadiin ¥ reccije.
(4. Eiminogn fiml Energla expariada M MND
MJ, valor calorffica neta
a APARELLADORS, ARQU
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Standard 15mm

3.5. Recomendaciones de esta DAP

“EPDs de productos de construccién pueden no ser comparables si no cumplen con los requerimientos de
compatibilidad establecidos en la norma EN 15804". “EPDs dentro de la misma categoria de producto de
diferentes programas pueden no ser comparables”. Ni el verificador ni el operador del programa realizan
ninguna afirmacién ni presentan ninguna responsabilidad acerca de la legalidad del producto.

3.6. Reglas de corte

Se ha incluido como minimo el 99% de las materias primas y energia ufilizadas en el fotal del ciclo de vida, y
mds del $5% por médulo. Se han excluido los flujos relacionados con las actividades humanas, los flujos
relacionados con |a consiruccién de las plantas productivas, de las méquinas de produccién y de los sistemas de
fransporte, por considerarse despreciables.

3.7. Informacién medioambiental adicional

Durante el ciclo de vida del producto no se ufilizan sustancias peligrosas listadas en “Candidate List of Substances
of Yery High Concem [SYHC] for authorisafion” en un porcentaje mayor al 0,1% del peso del producto.

3.8. Otros datos

Los residuos generados durante la produccién estdn incluidos como residuos no peligrosos en la lista europea de
residuos con cédigo 17 08 02 Materiales de consiruccién a base de yeso disfintos de los especificados en el
cédigo 17 08 01

4. INFORMACION TECNICA Y ESCENARIOS
4.1. Transporte de la fabrica a la obra (A4)
PARAMETRO PARAMETRO EXPRESADO POR UNIDAD FUNCIONAL

Tipo y consumo de combustible o vehiculo de fransporte Camién de >32 Tn Eure ¥

ufilizade
Distancia 410 Km
Utilizocién de |a capocidad {incluyendo la welta vacia) % asimilado |a base de datos Ecoinvent 3.5
Densidad de carga del producto fransporiade 640 Kg/m3
Facior de célculo de |a copocidad del volumen utilizado. 1
! £ Fg%ﬁ%‘;ﬁh&oﬁp?mmm 12 Egto documenio corata de 17 péginas. Queda prokibida su reproduccién parclal.
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PARAMETRO

Maieriales awdliares para la
instalacién

Consumo de agua

Consumo de ofros recursos

Descripcién cuanfitaliva del fipo de
energia y el consumo durante el
proceso de instalacién

Residuos en el lugar de consiruccidn,
generados por |a instalacitn del
praducio {especificar por fipo)

Salidas materiales como resultado
de los procesos de gestidn de los
residuos en el lugor de |a instalacién,
Por ejemplo: de recopilacién para

el reciclaje, para la recuperacitn
energélica, y |a eliminacién final

Emisiones directas al aire, suelo y
agua

A COLLEG| YAPARELLADORS, ARQU TECTES TECNICS
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4.2. Procesos de instalacién (A5)

knauf

PARAMETRO EXPRESADO POR UNIDAD FUNCIONAL

- Pasia de juntas 0,33 Kg/m2
- Cinta de juntas 1,25 m/m2
-Tornillos 15 por m2

0,17 |/m2 necesaria para la mezcla de |a pasia de juntas

0 Kg/m2

No se requiere

Ploca de yeso: 0,40 Kg.

- Pasia de juntas 0,017 Kg/m2
- Cinta de juntas 0,06 g
Tomillos 0,075 g/m2

Deposicidn en verledero

Ploca de yeso: 0,40 Kg.

- Pasia de juntas 0,017 Kg/m2
- Cinta de juntas 0,06 g
Tomillos 0,075 g/m2

0 Kg/m2

DAPoons® Placa yeso
Standard 15mm
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4.3. Vida de servicio de referencia (B1)

PARAMETRO PARAMETRO EXPRESADO POR UNIDAD FUNCIONAL
Yida de servicio de referenda 50 afios
Caraclerfsticas y propiedades del producio Para la realizocién de tobiques, trasdosados y techas en intericres.

Requerimientos {oondiciones de uso, frecuencia de mantenimienta,

reparacidn, etc.) AR

4.4. Mantenimiento (B2), reparacién (B3), substitucién (B4) o remodelacién (B5)

PARAMETRO PARAMETRO EXPRESADO POR UNIDAD FUNCIONAL
ﬁuﬁ:ﬁ:g:;:nh, por ejemplo; ogente de limpieza, fipa de No requiere
Ciclo de mantenimienta Nao requiere
Materiales awdliares para el proceso de mantenimienta Nao requiere
Entrodas energfticas para el proceso de mantenimienio Nao requiere
Consuma neto de ogua dulce durante el mantenimiento o la No requiere
reparacién

Inspecciéin, mantenimiento o procesa de reparacién Nao requiere
Inspecdién, mantenimiento o cicla de reparocién Nao requiere
Materiales awdliares, ejemplo lubricante Nao requiere
Intercambia de partes durante el ciclo de vida del producia Nao requiere
Eln:::;s gle g:'::g.lzud:!;r::; zl’dmunbmmlenh, tipo de energla, N
rE“’n::“rtlr:l!::'l| ::ie:::’gpflti: ogtrl::r;rb r:lle\‘::f:m de reparacién, renovacién, Na requiere
Pérdida de material durante ¢/ mantenimiento o reparacién No requiere

Vida de servicio de referenda del producia para serincluida come 50 giigs
base para el célculo del ndmer de recambias en el edificio

4.5. Uso operacional de energia (B6) y agua (B7)

PARAMETRO PARAMETRO EXPRESADO POR UNIDAD FUNCIONAL
Tipa de energla, por ejemplo: eleciricidod, gas natural, :

aprovechamiento de calor para un distrito AR

Potencia de salida de los equipos Nao requiere

Caonsuma neto de ogua fresca Nao requiere

Representacidn caracterfstica {eficiencia enengética, emisianes, eic) Nao requiere

4.6. Fin de vida (C1-C4)

PARAMETRO PARAMETRO EXPRESADO POR UNIDAD FUNCIONAL
Procesos de recopiladién 100% del produdio recopileda junta can e resto de residuos
Sistemas de reciclaje

Eliminacién final 100% deposicién en verledero cantrolado
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q cons I{’”mf DAPaons® Placa yeso

5. INFORMACION ADICIONAL

Reciclado

En general, los placas de yeso laminodo que comercializa el grupe Knauf contienen material reciclade, proveniente del
rechazo de la propia produccién y de |a celulosa que se uliliza para su composicién enire oiros.

Knauf Espaiia uliliza yeso natural para la produccitn de sus producios y es 100% reciclable de manera ilimitada, Dispone
de plantas de reciclado donde, |os placas de yeso laminado que no cumplen con los estrictos controles intemos de calidad,
o bien recorles de plocas pora adaptarlas a las medidas requeridas, son recicladas obieniendo dos produdtos, el yeso y el
carién, ambos se devuelven al proceso de produccidn, como un nueveo recurso nalural totalmente liste para utilizarlo de
nuevo en el proceso de fabricacién,

Desmontaje de sistemas de Placa de yeso laminado:

Nuesiros sislemas pueden ser desmontados para mejorar el recicloje de sus componentes; tanto la placa de yeso laminade
como |a estruclura pueden ser separadas y recicladas hasia el 100%.

Para su desmontaje, en general se pueden ulilizar herramientas manuales para desatomillar, cortar o romper algunas
paries del sistema para separar |os diferentes materiales de la placa de yeso lominado. Habitualmente se usa una sierra
para corlar la placa y separarla de la esiructura portante, |as fijaciones quedorian unidas a la estruclura. Una vez
separada |a placa de yeso laminodo de |a estruclura metdlica portante, ambos productos podrian ser reciclados por
separado o bien proceder o su valorizacitn.

Edificios saludablas
Etiquetado sanitario sobre calidad def aire interior

Las placas de yeso laminade Knauf estén clasificadas A+ en base a la norma francesa “Décret n° 2011321 du 23 mars
2011 NOR: DEVL1101903D) et I'arrété du 19 avril 2011 {NOR: DEVL1 10487 5q)", referente ol efiquetado de as
emisiones de compuestos orgtinicos voldtiles {COVs) de los producios de consiruccidn, recubrimienios de pared o suelo ¥
pinturas ¥ barnices.

El ensayo estd basado en la [SO 16000 y las sustancias nocivas que evalia son:

Formaldehidos
Acetaldehidos
Telueno
Tricloroefilenc

Xilenos

1,2 4 Trimetilbencenc
1,4 Diclorobencenc
Etilbencenc

2 Butoxietanol

Estriol

Certificado de biohabitabifidad 1BR

Las placas de yeso laminade Knauf disponen del cerlificado IBR. Este cerlificade, uno de los mds exigentes, lo olorga el Institut
fir Boubiologie {Inslituto de Biologia de la Consiruccién) de Rosenheim {Alemania).

Para su obtencidn, se establecen unos imites muy exigentes a diversos contaminantes para ayudar a proteger a los usuarios
contra |os riesgos para |a salud causados por su manipulocién o enforno de vida una vez instalados. Alguno de los
contaminantes que se confrolan en esta cerlificacién son; biocidas, radioclividad, el posible contenido de metales pesados,
compuestos orgdnicos voldliles {COV), fialates, Bifenilos policlorades, pardiculas fings. ..

Sistemas Knauf con placa de yeso laminado

Es imporiante analizar |as prestaciones que puedan ofrecer |os sistemas constructivos formados por esos materiales, como
gislamiento y acondicionamiento acistico, cislamiento #érmico, resistencia ol fuego... puesto que la decisién de ulilizar un
sistema mds eficiente, puede representar un menor impacto ambiental en |a fase de use y mantenimiento del edificic ademds
de conseguir un gran confort para el usuario,

a
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a N KNAUF st e

Standard 15mm

Contribucién positiva al medio ambiente

El desarrollo sostenible es una apuesta |lena de contenido. Tiene que ver con el respeto al enforno, con la creatividad y Ia
innovacidn, con el bienestar y la salud, con la responsabilidad colecliva e individual. En definifiva, con todo aguello que nos
ayuda o progresar de manera que podamos seguir creando riqueza durante las pré&ximas generaciones.

Sostenibilidad es, por fanio, mucho més que un concepto teérico, es una préclica y una garantia de fulure que mejora el
presante,

Knauf es un referente en su dmbito. Somos conscientes del impacto de nuesira aclividad. De ahf nace nuesira responsabilidad
por promover un modelo de construccién mds sostenible, reduciendo las emisiones, usando la energia de modo més eficiente,
o mejorando mediante el ecodisefic nuesiros productos. Glueremos invelucrar a los que frabajan con nosolros en este objetive
y aobrimos o |a sociedad que nos acoge para que nos conozea mejor.

Preservar e medio ambiente: Nuesiro comefido es fabricar productos con menor impacto en el entorno, reducir las emisiones
de CO,, y restaurar aguellos ecosistemas en |os que hemos desarrollade nuesira adividad. Sin olvidar la eficiencia energélica
y |a gestién Splima del agua y los residuos,

Impulsar una arquitectura sostenible y saludable: el sactor de la consiruccién es una imporiante fuente de impactos
ambientales. Sélo en Europa la edificacién consume el 40% de Ia energia. Knauffiene en cuenta el ciclo de vida completo del
edificio y rabaja con materiales y sistemas constructivos mds sostenibles.

Fomentar una comunidad implicada: nos gusia que nuesiros empleados y, por exdensién, la comunidad més amplia formada
por proveedores y clientes, comparian nuesiro compromise y confribuyan a implementar y o expandir Ias iniciafivas
relacionadas con el desarrollo sostenible.

Dialogar con el entomo social: establecemos vinculos de colaboracidn con los agentes del territorio donde trabgjomos,
participando en actos cullurales, educalivos, ¥ lidicos. Al mismo fiempo nos damos a conocer a fravés de los medios y de la
promocidn de evenios locales.

Knauf dispone de |a cerlificocidén medioambiental ISO 14001 para sus centros de produccitn en Escizar y Guixers.

Mds informocién en hitps:/ /www.knauf.es/compromisorsc

A
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6. RCP Y VERIFICACION

I{Illlllf N

Standard 15mm

Esta declaracién se basa en ol Documento

RCP 100. Productos de consiruccién en general. Version 2 — 29.02.2016

14025 y EN UNE 15804 + Al
Interna v Ederna

Verificaclén independisnts de la declaracién y de los datos, de acuerdo con la norma ISO

Verificador de tercera parte

Marce! Gémez Ferrer

Marcel Gémez Consulteria Ambiental
Verificador acreditado del Programa
DAPconstruccién

Fecha de la verificacién:
20 / 10 / 2020

and procedures.

450 14040:2006 Gestién ambiental — Andlisis del ciclo de vida — Principios y marco de referencia

- 1SO 14044:2006 Gesfién ambiental — Andlisis del ciclo de vida — Requisitos y direcirices.

- UNEEN 15804:2012+A1:2014 Sostenibilidad en la construccién. Declaraciones ambienfales de producto.
Reglas de categoria de producto bésicas para productos de construccién.

- RCP 100 Productos de consiruccién en general v2 [29.02.2016).

- Andlisis del Ciclo de Vida Placa de Yeso Laminado Knauf.

- 1SO 14025:2010 Environmental labels and declarafions — Type Il environmental declarations — Principles

ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA

Col-legi d’Aparelladors, Arquitectes Técnics E
i Enginyers de I'Edificacié de Barcelona %
{CAATEEB}

Bon Pastor 5, 08021 Barcelona S
www.apaben.cat smvng

A COLLEG| YAPARELLADORS, ARQU TECTES TECNICS
|ENGINYERS D¥ED FICACK) DE BARCELONA
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KNAUF

SOLUCIONES TECNICAS

INNOVADORAS Y SOSTENIBLES
A TU AICANCE

KNAUF DIRECTO

Nuestro Servicio de Atencidn al Cliente y
nuesio deparamento Técnico estdn a tu
disposicién para ayudade a resolver
cudlquier duda que fengas acerca de
nuestios producios y sistemas, asi como
sobre los servicios que te ofrecemos.

> Horariat
Lunes - jueves 08:00 - 18:00
Viemes 08:00 - 15:00

> Teléfona: 902 440 460/+34 913 830 540

> E-maik knauf@knauf.es

Adveriencias legales:

KNAUF AKADEMIE

KNAUF AKADEMIE

Lo formacién es uno de nuesios compromi-
sos. A favés de nuesta red de distibuidones
y asocidciones e insfituciones, ofrecemos
gratuitamenle cursos dirigidos a profesiona-
les de la construccién, para que conozoan
mejor nuestios producios y sistemas, asi
como su correcka aplicacién o instalacién
de manem que oblengan el mejor resuliado.
Tambign realizames videos con el objetivo
de difundir el aprendiznje sobre nuestros
producios y servicios. Puedes consultarlos en
nuesho canal de Youlube o en nuesia
pdgina web.

KNAUF DIGITAL

En nuestra pégina web podrés encontrar
teda la inkermacién técnica sobre nuestios
productos y sistemas, su cdlidad y
compromiso con la  sostenibilidad.
Ponemos a tu disposicibn ademds,
multitd de herramientas que facilitarén tu
trabajo diario como nuestro programa de
cdleulo y presupuestos, el aceeso a las
bases de dates més conccidas del sector,
BIM... También podrés solicitar certifica-
dos online que acreditan la calidad de
nuestios productos y siskemas.

La informacitn, imdgenes ¥ especificaciones técnicas contenidas en este cahilogo, aun siendo en principic correctas, salve error u omisidén por nuesira parte, en el
momento de su edicién, puede sufrir variaciones o cambios por parte de Knouf sin previo aviso. Sugerimos en cualquier case consullar siempre con nosolros si eshd

interesado en nuesiros sistemas.

Los objelos, imdgenes y logolipos publicados en este calilogo eshin sujetos a Copyright y proteccidén de la propiedad intelectual. No podrén ser copiados ni ulilizados

en olras marcas comerciales.

Edicién: 06/2020

Knauf GmbH Sucursal en Espaiia y Porfugal

Averida de Burges, 114 — Planta &° Edficic Cetil 1)

28050 Madrid - Espafia
www.knaufes  wwwhknauf.pt

@Knoufespafia
ﬂmmlpoez‘gnl
@Knoufes
@knouf pt
@knoufezp
@Knoufespafia
@Knaulportugal
@Knoul GmbH
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Segiin la Norma Europea EN 15804 y conforme al Estandar Internacional ISO 14025

ARENA BASIC

Fecha de realizacion : §1-12- 2013
Version : 1.2

Informacion General

Fabricante: Saint-Gobaln Cristaleria S.L..
RCP utllizada: E| ACV de |a presente DAP se basa en:

Norma EN 15804: 2012

Verificacién independiente de la declaracién y de los datos de acuerdo con la norma EN IS0
14025:2010.
o Intema m Externa

Verificador: Marcel Gémez

Fecha de Verificacién: 01-12-2013 Fecha de Validez: 01-12-2018

wWWww.isover.es

Nombre de producto y direccién del fabricante: ARENA BASIC; Saint-Gobain Cristalerla S.L.,
Azuqueca (Spain)

Descripcion del producto

Descripclén del producto y de su uso:
La presente DAP describe Ios impactos medicambientales de 1 m? de lana mineral.

La planta de produccién de Saint-Gobain Cristalerfa S.L., Azuqueca (Espafia) utiliza materias primas
de origen natural que destacan por su abundancia en la corteza terrestre (como por ejemplo la roca
volcénica o la arena de sllice, en funcién del producto deseadoc) para, mediante técnicas de fusién y
fibrado, obtener productos de lana mineral. Los productos obtenidos en forma de lanas minerales se
caracterizan por su ligereza, dada su esftructura con gran contenide de aire que permanece inmdvil
entre los filamentos entrelazadas.

En la Tierra, el mejor aislante es el aire seco inmdvil. A 10 °C su factor de conductividad térmica, A, es
de 0,025 W/(mK) (vatics por mefrc y grade Kelvin). La conductividad térmica de la lana mineral es
muy parecida a la conductividad del aire inmdvil, y se |e asocian valores de lambda que varlan desde
los 0,030 W/m-K) para las lanas mas eficientes hasta valores de 0,040 W/(m-K) para los productos
mencs sficientes.

Debido a su estructura enirelazada, la lana mineral s un material porosc que atrapa el aire, o que Io
convierte en unoc de los mejores materiales para aislamiento. La estructura porosa y eldstica de la
lana también absorbe el ruido y los golpes, ofreciendo una buena comeccidén actstica en el interior de
los edificios. Las lanas minerales contienen fundamentaimente materiales inorganicos por lo que se
consideran no combustibles y no propagadores de llama.

Los aislantes de lana mineral de Isover (Lana de Vidric, Lana de Roca eic) se utilizan tanto en
edificacién como en instalaciones industriales. Asl se garantiza un alto nivel de confort, una reduccién
de Ios costes energéticos derivados del uso de la vivienda, se minimizan las emisicnes de didxide de
carbono (CQ:) a la atmdsfera, se evitan pérdidas de calor a fravés de cubiertas, techos, paredes,
suslos, tuberfas y calderas, se reduce la contaminacién aculstica y se protegen viviendas e
instalaciones industriales de los riesgos de incendio.

La duracién de los proeductos de lana mineral alcanza el mismo tiempo de vida media ascciado al
edificio en el que se instala (cuyo valor se establece habituaimente en 50 afios), o el tismpo que dicho
componsente aislante sea parte del edificio.




Datos técnicos/caracteristicas fislcas:

La Resistencia Térmica del preducto, R, es igual a: 1,20 Km2w'
La Conductividad Térmmica de la lana mineral es de: 0,037 W/(mK)
Reaccién al Fuego: Eurcclase: A1

Propiedades Actsticas: AW 0,7

Descripclén de los princlpales componentes y/o materlales constituyentes del producto de
lana mineral:

PamAwETRO T o

Cantidad de lana por 1 m® de producto 0,675 Kg

Espesor de la lana 45 mm

Revestimlento 8in reveatimlento
Polletllenc

Embalaje para la distribuclén y el tranaporte Palé de madera

Papael para etiquetas

Producto utllizado para la Instalaclén: Ninguno

Informacion para el Calculo del ACV

0 (7. 1ol e e 1M (0S8 Proporciona el alslamlento térmico de 1 m? de producto con una resistencla
EE I (HFY térmica de 1,20 Km2 W

LIMITES DEL SISTEMA o(;l;:; :| 'Lulrjnba : Etapas obligatorias = A1-3, A4-5, B1-7, C1-4 y etapa

VIDA UTIL DE REFERENCIA [N
(RSL)

En el casc de que no se disponga de Informaclén suficlante, se podran
exclulr aquellas enfradas y salldas de masa y energla del proceso que
raprasentan menos del 1% del total de energla y masa ulllzados en sl
mismo y slempre y cuando no provoquen Impactos amblentales relevantes.
La suma total de las enfradas y salldas no Incluldas en un procesc seran
Inferlores al 5% de la energla y masa totales utlllzadas.

REGLAS DE

(o1 Jclol TP 2w (o] N N Los flujos relacionados con las actividades humanas, como por ejempb Ios
2 (s [1ea (X[ [+l 08 empleados de transporte, quedan excluldos.

Asimismo, quadan exaentos los flujos relaclonados con la construcclén de
las plantas productivas, de las maquinas de producclén y de los sistamas
de fransporte. Los cltados flujos se conslderan desprecliables en
comparacién con la fabrcaclén del productc de construcclén (sl o
comparamos tenlendo en cuenta el tampo de vida (Hll de los slsteamas).

m Los criterios de aslgnaciéon se basan en la masa de producto.

COBERTURA GEOGRAFICA W.V1LUCLER: TR CUE U ER 605 )]
L ={(s]s s} 2012

En conscnancia con las directrices de la norma surcpea EN 15804, las DAP's de los productos de
construccién no seran comparables si no cumplen con este estéandar.

Conforme al estédndar 1SO 21930, las DAP's no seran comparables si proceden de metodologlas
diferentes.

Etapas del Ciclo de Vida

Diagrama de fiujo del Ciclo de Vida

Etapa de Producto, A1-A3

Descripclén de la etapa: La “etapa de producto™ de los productos de lana mineral se subdivide en 3
mddulos, A1, A2 y A3, que representan el “suministro de materias primas”, el “transporte” y la
“fabricacién”, respectivaments.

La unificacién de los médulos A1, A2 y A3 es una posibilidad que contempla la norma estandar EN
15804. En la presente DAP se aplica esta regla.

Descripclén de los escenarlos y de otra Informaclén técnlca adiclonal:

A1, Suministroc de Materlas Primas
Este médulo tiens en cuenta la extraccion y el procesado de [as materias primas y la snergla que se
produce anteriormente al proceso de fabricacién bajo estudio.

En concreto, el suministro de materias primas abarca desde la produccién de los componentes
aglutinantes (resina) hasta las fuentes de origen (cantera) de las materias primas (p. ej. Basalto,
escoria, arenas...) para |a produccién de la lana. Ademdas de estas materias primas, también se
utilizan como flujos de entrada otros materiales reciclades (aglomerados).

A2, Transporte a la Fabrica
Las materias primas se fransportan a la planta de fabricacién. En nuestro caso, el modslo incluye sl
transporte por carretera (valores medios) de cada una de las materias primas.

A3, Fabricaclén

Este médulo incluye la fabricacidn de productos y de envases/embalajes. En concreto, cubre a
produccién de vidrio vitrificable, la produccién de resina, la fabricacién de lana mineral {incluyendo Ios
procesos de fusidn y fibraje que se muestran en el diagrama de flujo) y el embalaje.

Se tiene en cusenta en esta etapa la produccién de material de embalaje.



Diagrama de flujo de los Procesos de Fabricacién

Etapa de proceso de construccion, A4-A5

Produccion de Lana de Roca

Descripclén de la etapa: El proceso de construccién se divide en 2 mdédules: “ransporte a la cbra”,
Ad, e “instalacién”, AS.
Materias primas (basalto,
briquetas y escoria) Ad, Transporte a la Obra: En este médulo se incluye el transporte desdse |a puerta de la fibrica hasta
ol lugar de la obra donde se instalaré el producto.
El tfransporte se calcula sobre la base de un escenarioc cuyos pardmetros caracteristicos se describen
en la tabla siguiente.

PARAMETRO VALOR/DESCRIPCION

Tipo de combustible y consumo del vehiculo o tipo
de madio de transporte utliizado, por ejemplo sl se
trata de un camién de larga distancla, un barco, etc.
Distancla 450 km
Capacldad de uso {Incluyendo el retormo del 100 % de la capacidad, en volumen
transporte sin carga) 30 % de retormos vacios
Densidad aparente del producto transportado® 20-200 kg/m”
Factor de capacidad de uso, en volumen 1 {predetarminado)

Camildn con remolque con una carga media de
24t y un consumo dlesal de 38 Iitros a los 100 km
Formacion
del Tapiz de
Lana Mineral

Corte longitudinal

*Los productos Isover presentan un factor de compresién de 1-4. Para un volumen medio
de camién de 65 m” y los m2 de producto especificados en la tarifa.

A5, Instalaclén en el edificlo: en este médulo se incluyen:
Los residuos o desechos derivades de los productos (consultar el valor en porcentaje en la
tabla que se muestra a continuacién). Estas pérdidas se envlan a vertedero (consultar el
modslo de vertederc para lana mineral en el capftulo de Fin de Vida).
- Procesos de produccién adicicnales para compensar las pérdidas.

PrOd UCCién de La na de Vid riO - Procesado de los residucs derivados de envases y embalajes, que son al 100% recogidos y

al 100% fransformados y reducidos a sus componsentes elementales {material recuperado

Desperdiclo de materiales en el lugar de la obra,
antes del procesado de reslduos, generados
durante la Instalacién del producto
{especificados por tipo)
Flujo de sallda de materiales {especificados por
ﬂpo) rasultantes del promado de residuos an el Los reslduos del ambalaja del producto son al 100%
lugar de la obra, por eJemplo durante la recoglda racogldos y fransformados en material recuparado
para su reciclaje, recuperacién (valorizacién) VL:;;::arlcllcl,das o desachos de lana mineral se llevan a
energética o vertido {especiicando la ruta)

5%

Fase de Uso (excluyendo posibles ahorros), B1-B7

Descripclén de la etapa: La etapa de utilizacién del producto se subdivide en los siguientes
médulos:

- B1:Uso

- B2: Mantenimiento

- B3: Reparacién

- B4: Sustitucién

- B5: Rehabilitacién

- B6: Energla de uso operacional

- B7: Agua de uso operacional
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Consumo de recursos no renovables con la conslgulente reducclén de disponibllldad para las generaclones futuras
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TABLA DE CONVERSION DE ESPESORES

La presente EPD cubre la gama de todos los espesores del producto, utilizdndose un factor de
multiplicacién para determinar sus impactos ambientales individuales. Con el fin de calcular los
factores de multiplicacidén, se ha seleccionado una unidad de referencia igual a la especificada en el
apartado descripcién del producto, espesor al que hacen referencia los resulttados indicados.

La siguiente tabla musestra los factores de multiplicacién para cada espesor individual en |a familia de
productos. Con sl fin de determinar los impactos ambientales asociados con un espesor de producto
determinado, se deben multiplicar los resultados expresados en la presente EPD™ por el factor de
multiplicacién correspondients.

Espesor del producto (mm) Factor de Multiplicacién

30 0,67
40 0,89
45 1

50 1,11
55 1,22
60 1,33
65 1,44
70 1,56
80 1,78
90 2

100 2,22

13



FN RoCKWOOL

Declaracion ambiental de producto

ROCKWOOL®

Aislamiento Térmico de Lana de Roca para Edificios
DAP segln la norma EN 15804 e |1SO 14025 y verificada por tercera parte

Reglamentacién DAP y modelo ACY Grupe ROCKWOOL

Fabricante: ROCKWOOL Peninsular 8.A.U.

Propletaric de la daclaracion:
ROCKWOOL Peaninsular S.A.U.
Pollgono Indusirial de Capamroso
Carretera Zaragoza km 53.5 N-121
31380 Caparmroso (Navamra)

Spain

Parsona da contacio:
Anna Manyes (anna.manyesg@rockwool.com)

Facha de publicacién: Noviembra 2020
Caducldad: Novlembra 2025

Operador de programa: ROCKWOOL Intemational A/S
Cédigo: EPD-RW_11-2020 RW-LAT-ES ES-0001

Andlisis da Clclo de Vida:

Esta declaraclén amblental de producto esta basada an al
estudic de Analisls de Clclo de Vida (ACV) segin la norma
EN15804:2012 desarrollado por:

Ballla Huang {ballla.huang@rockwool.com)
ROCKWOOL Intamational A/S

Veariflcacidn:

Norma CEN EN 15804 comp nilcleo de RCP

Varificacitn independiente de las "Reglas | Verificacisn indepandients del
para ACY [ DAP para los productos célculo y de esta declaracion, de
ROCKWOOL" y modaio de ACY conformidad a la norma EN 1SO
subyacanta descrito an |as normas, da 140252010

conformidad con la norma (SO 14026:
2010, EN 16804: 2012 + A1: 2013, la
norma prEN 18783 como RCP

Extarnal Internal

Varificador independients {|BU):
Dr. Frank Wemer

Obsarvacitin: Esta DAP sa amita
por ROCKWOOL Intemacional ¥
ha sido revisada intemameanta
por expertos de alto nivel. Sa
han aplicado las normas ¥
modelo mevisados extamamenta
13 noviambra 2(r18

La Daclaracionaes Amblentales de Producto {DAP) no puaden
ser comparables sl no cumplen con la clausula 5.3 de la norma
EN15804:2012

Producto

Unldad Funclonal

1 m? de producto de alslamlento de lana de roca ROCKWOQOL
con una Reslstancla térmica R=1 m? KAW.

Uso previsto de la Declaracién Amblental de
Producto

Esta DAP esta prevista para la disposliclén de los cllentes de
ROCKWOOL Peninsular S.A.U. Tamblén se puede utlllzar en
ofros mercados que reclben productos de la fabrica en
Caparmroso. Estos mercados Incluyen, pero no se limltan, a
Francia, Portugal e Italla.

Descripclén del producto

La lana da roca as un matarlal de construcclén ampllamente
utlizado vy se ullllza principalmente para el alslamlento térmico.
Los productos de alslamlento ROCKWOOL® contribuyen a
adificlos eficlentes enaergélicamente y segurcs contra Incendlos
con una buena acistlca y un clima Intaror confortable.

La lana de roca esta disponible con diferentas denslidades y
conductividades térmicas y es apllcable en todos los &mblos
de la construccién, que van desde las cublertas, buhardillas,
suslos, paredes, cimlentos, a soluclones de prevencién de
Incendlos, slstemas de climatizacién y tuberfas submarinas.
Los productos conslderados en esta DAP son placas o rollos
utlizados para el alslamlento de edificlos en general, SATE v
cublartas. El producto especifico mencionado en la unidad
daclarada es da 37 mm de espesor y lene una densidad de 30

ka/m3

El embalaje esta Incluldo en la evaluacién. Cualquler
revestimiento que pueda ser aplicado a los productos, como
valo mineral, papel de aluminio o de otras laminaciones, se
axcluye en esta DAP. Sl es ralevante para un producto, se
deben afiadlr sus valores de parameiros amblantales.

1 A1 ensayado acorde a EN 13501-1 (Euroclases)

Especlficacién de Producto

El alslamlento da lana de roca ROCKWOOLE as un material
lgnifuge’ para alslamlanto contra calor, frlo, fuego, vibraclones
¥ ruldo. Tradiclonalmente se produce a partir de roca volcanlca
(t(plcaments basalto ¢ dolomita), una proporclén creclenta de
mataral reciclado, y un paquefic porcantaje de aglutnante de
rasina ({tlplcamente 2-3% p/p en productos para parades
externas y cublertas Inclinadas y un poco mas en productos
para SATE y cublertas planas). El producto esta envualto en
lamina de PE y colocado sobre palés de madera ¢ lana de roca
para su posteror distribucién.

El aglutinante as una resina que se polimeriza en resina solkla
durante |a fabricaclén del producto final da lana da roca.

Vida (itll de referencla

Como en esta DAP no se consldera la etapa de uso de aedlificlo
(B2 Mantenimlento, B3 Reparacién, B4 Reamplazo, BS
Renovacién, B6 Uso de la energla operacional), no se Incluye
la vida (| de refarancla.

Sin embargo, los productos ROCKWOOL son extremadaments
duraderos y por 1o general proporclionan un rendimlento eflcaz
duranta toda la vida (il dal adificlo o da su astructura. La vida
da sarviclo da rafarancla acordada como basa da la EN 13162
{la norma de producto para alslamlento tdmico de lana de
roca) s de 50 afios, pero ésta puade adaptarse sl se supone
una vida atll mas larga para un slemento constructivo
parfcular. En algunos calculos, se puede aplicar el equivalente
da vida (itll a la vida dal alamanto da adificlo.



Informacién técnica

La norma de producto que se aplkca es la EN13162:2008
“Productos alslantes térmicos para aplicaclones en la
aedificacién. Productos manufacturados de lana mineral (MW).
Especificacién.”

Al aplicar las DAPs en ol contexto de la construccion se deben
tener en cuenta caracteristicas especificas y funclonalldades
adlclonales:

m Lamayorfa de productos de lana de roca
ROCKWOOL® sa clasifican come Incombustble
{Euroclase A1), la major clase de reacclén al fuego
sagin la EN13501-1.

m  Los productos de lana de roca ROCKWOOL® se
apllcan con frecuencla deblde a sus propledades
acusticas. Por ejJemplo, una pared blen construlda con
alslamlento de lana de roca ROCKWOOL puede
ayudar a cumplr con cualquler requisito de normativa
acustica en tipologlas edificatorias medias.

m  Los productos de lana de roca ROCKWOCOL® son
durables sin ningadn envejecimiento de las
propledades térmicas. Son estables
dimenslonaiments, repelentes al agua y resistentses a
la humedad. La humedad y nuirientes son
Indlspensables para el desamolio de moho. Como mas
del 95% de la masa de los productos de lana de roca
es Inorganica, hay poca fuente de nuirlentes para
permitr el desarmollo de hongos/moho [ref. Eurima -
salud - seguridad].

Se puede obtener Informacién mas especifica sobre los
productos a través de la pagina www.rockwool .as o las
organlzaclones locales de ventas de ROCKWOOL®.

Se proporclona una gufa de Instalaclén segura y eflcaz a fravés
de |a organlzaclén local v al final de esta DAP.

La lana de roca ROCKWOOL® as reciclable. Para los
materlales de desecho ROCKWOOL® que se pueden generar
durants la Instalacién o al final de vida, la organlzacién local
esta encantada de discutlr los requerimlentos Individuales de
los contratistas y usuarlos que conslderan la devolucién de
estos materlales a las fabricas ROCKWOOL para reciclaje.

Los residucs de lana de roca ROCKWOOL® se clastican como
no peligrosos. Los reslduos de alslamlento ROCKWOOL®
estan Incluldos como no pellgrosos (17 06 04) en la Lista de
Raeslduos del Cataloge Eurcpeo de Reslduos. Los ensayos de
Ixdviaclén de reslduos lana mineral llevados a cabo por Euldma
demuestran que los reslducs cumplen con los criterlos para la
admisién de los reslduos en los vertederos para reslducs no
peligrosos y con los critarios para admislén de reslducs en
vertederos para reslduos Inorganicos con bajo contenido
organico [ref. Hjeimer 2004, Abdsighafour, 2004].

Contenldo reciclade

La ISO 14021 define contenido reclclade come “la proporcién,
en masa, de materlal reciclade en un producto o embalaje”.

Esto Incluys:

« Materlal pre-consumo: Materlal rescatado del flujo de
reslduos durante un proceso de fabricacién. Se excluys la
reutiilzacién de materlales como los reprocasados,
triturados o desechos generados en el proceso ¥ que son
suscaptibles de poder ser reutlilzados en el mismo
procesc que los ha generado.

« Materlal post-consumo: Materlal generado por viviendas o
por Instalaclones comaerclales, Industriales e Instituclonales
en su rol como usuarlos finales del producto que ya no se
puede utliizar para su fin previsto. Incluys devoluclones de
materlales de la cadena de distribuclén.

Para productos fabricados en Caparroso, el contenldo
reciclado de acuerdo con la ISO 14021 es > 61 %:

» Materlal pre-consumo: > 60 %
» Materlal post-consumo: > 1%

Datos técnicos

Los Impactos medicamblentales e Indlcadores suminisirados
en el apartado “Evaluaclén de Clelo de Vida: Resultados”® de
esta DAP son para 1mz2 producto, proporcionando una
resistancla térmica R=1 m2 -K/W (unldad declarada). El
producto de referencla es lana de roca ROCKWOQOOL® con
grosor de 37 mm y densldad de 30 kg/m®. Fara ofros productos
especlflcos ROCKWOOL®, los Impactos medloamblentales e
Indicadores se determinan aplicando factores de escala y
valores R de productos adecuados. (La apllcaclén se reflere
simplementa a la muliplicacién de los Impactos
medloamblentales con los factores de escala en la tabla abajo
y los valores R como estén Indlcados en los productos
comaerclallzados).

Los valores R ullllizados para extrapolar Indican muy blen la
cantidad de materlales necasarla para obtener el efacto de
alslamlento deseado de ofros ipos de productos, perc no es
una medida exacta.

Especificaclén de Producto

Composlcién de producto entragado
Material % de peso total

Pledra natural abundants y

materlas primas secundarlas 89%
Aglutinante {resina) 3%
Acsltes <02%

Embalaje 8%

Factores de escala

[

para otros productos

Material —( Material Material

Alpharock 225 2.2 Panel 213 Rockealm 211 13
Corfortpan 208 Kraft 1,0 Panel 221.652 2,013 Rockdry 1.3
Confortpan 208 Roxul 1,0 Panel 231 2,2 Rockfit 202 1.0
Confortpan 208.116 10 Pans| 231652 2513 Rockmur Alu 201.216 10
Crossrock 208 1.0 Panel 233 3.2 Rockmur Kraft 10
Fixrock Eco 10 Panel 755 52 Rockplus 220 16
Fiaock Optimo 13 Rockband 13 Rockplus Kraft (£ 100 mm) 18"
Foaock Plus 1,62 Rockband VN 13 Tirag Actsticas 231.652 2.2
Luzormek 212 13 Rockbardage (sol. derecho) 1.6 Ventirock Duo 1,62
Panel 211.652 1,613 Rockbardage VN (sol. derecho) 1,6

! Productos con caracterfsticas adicionales tales como revestimientos de malla de alambre u hoja de aluminio. Estas caracterfsticas adicionales no
extin incluidas en o cdlculos de la DAP.

? Productos con doble densidad, donde la densikiad media e calcula teniendo en cuenta los diferentes espesores de las capas.

IProductos para instalaciones para los que el valor de lambda varfa segin |z temperaturas de trabajo declamdas. La lambda asumida
comesponde a la temperatura de trabajo de 50°C. Consulte la web para detalles especficos de cada producto.



Analisis de Ciclo
de Vida: Normas
de calculo

Dlagrama de flujo de los limites del slstema

Tipo de DAP

Dae la cuna a la tumba. Incluldas todas las etapas de
clelo da vida relevantes.

Los productos de alslamlento de lana de roca
ROCKWOOL no requleran mantenimiento {(B2),
reparacién (B3}, sustitucién (B4), o renovacién (BS)
durante el uso en condliclones estandar. No ulllilzan
anergla {B6) o agua {(B7) durante &l usc de edificlo.

Descripclén del proceso de fabricacién
La lana de roca se fabrica de la sigulente manera:

Las materlas primas, princlpaiments rocas basalticas y

materlas primas secundarias y coque se pasan ¥ metan en un
homo de fundlclén llamado cubliote donde se funden. La masa
fundida en el cublicte pasa por una fibradora para crear flbras.

En esta etapa se aplica ligante. Esta masa de lana de roca
hamada {con el ligants sin curar) se envia al homo de curado
donde sl ligante se polimeriza. Una vez fuera del homo de
curado, los productos se enfrfan y pasan por una serle de
etapas creaclén para obtener dimensiones finales antes de
estar embalados.

Para limplar el alre del procaso de fundlcién y homo de curado,
se ullilzan varlos postquemadores, Instalaclones y fittros (de
lana de roca). Los racortes y los filitros de alre de lana de roca
56 raclclan en el proceso de fabricaclon.

Los datos recogldos reflejan el proceso de fabricacién de lana
de roca en la planta ROCKWOOL® en Capamoso.

Los productos de lana de roca ROCKWOOL® se fabrican
apllcando la misma tacnologla y pasan por el mismo proceso
de fabricacién en sus diferentes plantas.

Criterlos de recorte

Se Incluyen todos los materiales baslcos ullllizados para
formulacién, energla térmica ulliizada, consumo Intemo de
combustible y energla slécirica, todos los materlales de
embalaje {envoltorlo plastico, palés, etiquetas), cuakjuler
reslduo directo de fabricacién y todas las emislones medidas
disponibles. Las maquinas e Instalaclones necesarlas en al
procaso de fabricaclén se tratan como blenes de caphtal y, por
850, su producclén no se Incluys en el ACY.

Aslgnacién

Ademas de lana de roca, durants el proceso de fundicién de
materlas primas se produce hlemo que se vende
posteriorments. El hlermo se consldera como coproducto. Al
hlerro como coproducto se le asigna valor aconémico, de
acuerdo con la EN15804.

Calldad de los datos

La calldad de los datos de esta DAP especifica se valora como
buena y adecuada por expertos Intemos. El método de
recoglda de datos para todas las DAPSs se valora como buena
y adecuada por el verificador extemo. Los datos se han
recogldo conslstentements y se basan en el ejerciclo flscal
20189.

Los ICVs secundarios adaptados provienen de las bases de
datos DEAM, Plastics Europe y ecolnvent.
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Otros Datos

Substanclas peligrosas

La lana de roca ROCKWOOL® no conflane substanclas de la
Lista de Sustanclas Candidatas Extremadamente
Preccupantes (segin REACH).

Las flbras de lana mineral fabricadas por ROCKWCOL® se
clasifican como no pellgrosas segdn al REACH (Regulackin
(EC) No 1272/2008 del Parlamento y Conselo Europec de 16
de diclembre de 2008 sobre clasiicacién, etlquetado v
embalaje de sustanclas y mezclas). Las lbras ROCKWOOL®
estan regisiradas conforme el reglamento REACH y se deflnen
como: “Flbras vitreas {de sllicato) producldas sintétlcaments,
da orlentacién aleatorla y con contenido de éxido alcallno v
6xido de Hlerra alkeallna (Na20+HK20+CaO+MgO-+HBa0) superior
al 18% de su peso y que cumplen una de las condiclones de la
nota Q".

Los productos ROCKWOQOL® fabricados en Europa cumplen
con los requisttos Nota Q [ref. Nota QJ. Asl lo acredita el cuerpo
de carfficacién Independlents EUCEB. Se puede encontrar
Informacién adiclonal sobre EUCEB en www.euceb.org

La Agencla Intemaclonal para la Investigacléon del Cancer
{|ARC), parte de |la Crganlzacién Mundlal de la Salud, revisé su
clasHicacién de las fibras de lana mineral en octubre 2001,
Incluyéndolas en el Grupe 3 como un agents “no clasificable
comeo carcinégeno para humanos”.

Alre Interior

Los productos de lana de roca ROCKWOQCL® cumplen con los
requerimlentos naclonales en la UE con respacto a emislones
hacla amblente Interlor. Los productos de lana de roca
ROCKWOOL® apenas producen Impacto en los nlveles de
emislonas en edificlos. Satthammer et al. 2010 cbserva que “la
presencla de lana mineral no tuvo ninguna Influencla an el nivel
de formaldehldo en la casa”.

Instrucclén para Instalaclén segura

Dabideo al blen conoclde efecto macanico de las flbras dsperas,
los productos de lana mineral puaden causar plcazén tamporal
de la plel. Las fibras de lana mineral no pusden causar
reaccién quimica o alérglca.

Para disminuir el efacto mecanico de flbras dsperas y evitar
exposiclones Innecesarlas al polvo de lana mineral, se
proporciona Informacién sobre buenas practicas sobre al
embalaje de todos los productos de lana minaral con
plctogramas yfo Informaclén escrita (vea plctogramas en esta
pagina). Las flchas de segurldad estan disponibles en
www.rockwool.as.

Eliminar los residuos
seqln la
reglamentacion local,

Cubrir la piel expuesta.
Usar mascarilla si lz zona
no estd venblada.

Limpiar la zona con
un aspirador

Wentilar la zona de
rabajo, a ser
posible,

Enjuagar las manos con
agua fifa antes de
lavarlas.

Usar gafas protectoras
cuanda se apligue el
praducto par encima de
Iz altura de la cabeza
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Il Edificacion:

abordando los desafios del futuro

El mundo estd cambiande con mayor velocidad
que nunca. Mientras que los avances en ciencia y
tecnologla han mejorade nuestra calidad de vida,
también han puesto de manifiesto el fragil equili-
brio del medic ambiente. E| calentamiento global
de |a Tierra ya no es un concepto lejano, sino una
amenaza real en el future de la humanidad.

El sector de |a edificacidn debe reconocer su res-
ponsabilidad e influencia en el calentamiento glo-
bal y en la preservacién de los valiosos recursos
energéticos.

Para tratar estas cuestiones debemos cambiar 1a
manera de admo disefiamos |os edificios nuevos o

renovamoes los edificios existentes de modo que re-
duzcamos sus impactos negativos en el medic am-
biente. A través de su implicacién con la construc-
cidn sostenible, Saint-Gobain asume este desafio.

El proceso de construccidn debe preservar los
ecosistemas, |a biediversidad y los paisajes loca-
les, mientras que tiene que asegurar una mejor
calidad de vida y garantizar |a salud y la seguridad
de |os usuarios del edificio. La construccién sos-
tenible proporciona seluciohes equilibradas para
abordar estos temas y cuyos objetivos a veces son
contradictorios. Trabajando junto con todos los
sectores implicados en el mundo de |a Edificacién,
Saint-Gobain se propone liderar este desafio.

Thm
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Un elevado porcentaje de las
materias primas ulilizadas
en las soludones de
Saint-Gobain son materiaies
reciclados, como por elempio
el vidrio utilizado

para lafabricacién

de los productos de
Saint-Gobain GLASS.
Ademds, la mayor parte

de estas soluciones son
totalmente reciclables como
por ejemplo las placas de
yeso laminado fabricadas
por Saint-Gobain PLACO

o las lanas mineraies
fabricadas por

Saint-Gobain ISOVER.

Il Sostenibilidad en la Edificacion

El uso racional de |la energla es una necesidad
debida, fundamentalmente, a la disponibilidad Ii-
mitada de los recursos naturales, y a la capacidad,
también limitada, de absorcién de los gases de
efecto invernadero del planeta sin preducir im-
pactos ambientales significativos. Necesidad que
se incrementa cuande consideramos la gran de-
pendencia energética exterior que tiene la Unidn
Europea en estos momentos.

La utilizacién de soluciones Saint-Gobain en edi-
ficacidn, suponen un avance hacia |la consecucién
de soluciones energéticamente eficientes, que
permitan abordar las implicaciones que, para el
sector de la construccién, tendrd la adopcién de
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
relativas a la eficiencia energética de los edificios.
Bajo esta premisa, los Estados Miembros deberdn
tomar las medidas necesarias para garantizar que
se establezcan unos requisitos minimos de efi-
ciencia energética, de tal forma que todos los edi-

ficios plblicos construides en Europa deberédn de
ser de consumo de energla casi nulo a partir del 31
de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2020
para todos los edificios de titularidad privada.

Isover #’ﬁ'ﬁsﬂ Tweber 'i aunssownons Gl cumauTpws:
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Teniende en cuenta que, aproximadamente, e
41% del consumo total de la energla en la Unidn
Europea se corresponde con los edificios, el incre-
mento de |a eficiencia energética en este sector
constituye una de las medidas méas importantes
necesarias para reducir la dependencia energética
de |a Unién, por un lado, y disminuir las emisiones
de gases de efecto invernadero, por otro.

Ademds de conseguir un uso racional de la energfa
necesaria para la utilizacion de los edificios, redu
dendo a limites sostenibles su consumo, también se
requiere una cantidad de energia para |a construe-
cidn de los mismos, lo que integra la energia incorpo-
rada en |os materiales que forman parte del edificio.

Los edificios generan impactos ambientales de-
rivados de sus aspectos a o largo de todas las
etapas de su vida Util desde |a extraccidén de las
materias primas de los materiales que consti-
tuyen el edificio, pasando por el transporte de
estas materias primas, los aspectos ambientales
asociados al proceso productive de los materiales,
el transporte de estos materiales a 1a obra, el uso,
el mantenimiento del edificio construidoe y, final-
mente, hasta su demolicién. La aplicacién de esta

filosofla basada en el enfoque del Ciclo de Vida de
un edificio, permite identificar desde |a fase de di-
sefio, soluciones constructivas que minimicen los
impactos del edificio a lo largo de todas |as etapas
del Ciclo de Vida {desde |a cuna a la tumba).

Un anélisis del Ciclo de Vida en base a normas
armonizadas es la mejor herramienta con base
cientffica para evaluar el impacto ambiental de los
productos de construccién, para lo que es necesa-
rio la utilizacién de Declaraciones Ambientales de
Preducto {DAP} verificadas por terceras partes.

Con esta idea nace el presente manual; documen-
to concebido come una herramienta que ayuda al
profesional a comprender toda la informacién que
recopila una Declaracidn Ambiental de Producte
de una forma facil y sencilla de acuerdo a los re-
quisitos exigidos en las normas europeas en vigor.

A lo large del mismo, se especifica la principal
normativa que existe en la actualidad, con una
completa interpretacién de estos requisitos, asl
como una gula préctica para la interpretacién de
las Declaraciones Ambientales de Producto basa-
das en |a anterior normativa.

Saint-Gobain atento a

las necesidades de la
sociedad, ofrece soluciones
¥ servicios innovadores y
energéticamente eficientes
para dar respuesta a ias

Indice

demandas que surgen

en la edificacién, y asi
constritir un hidbitat mds
confortable y amable con
su entorno, un hdbitat
sostenibie.

T
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Saint-Gobain
y la Sostenibilidad

Un nuevo enfoque,
mas global, para el sector
de la construccion.




Il Un nuevo enfoque

Saint-Gobain, es el llder mundial en seluciones
para el habitat sostenible. Impulsa la innovacién y
asume el liderazgo que le |leva a ofrecer al cliente
las seluciones mas innovadoras y adaptadas a sus
necesidades.

Mientras que las practicas constructivas estdnda-
res estan guiadas por consideraciones econdmicas
cortoplacistas, la construccién sostenible se basa
en las mejores practicas que aunen calidad y efi-
cacia a largo plazo a un coste asumible, teniendo
un especial respete y compromiso con el medio
ambiente.

versonas

prospericg)

En cada etapa del Ciclo de Vida de| edificio, se puede
aumentar el conforty la calidad de vida, mientras que
se disminuye el impacto en el medio ambiente y se
aumenta la sostenibilidad econdmica del proyecto.

Un edificio disefiade y construido de una manera
sostenible reduce al minimo el uso de agua, mate-
rias primas, energla, suelo... a lo large del Ciclo de
Vida completo del edificio.

El ejemplo siguiente, centrado en los aspectos de
la energla, demuestra porqué es importante con-
siderar el Ciclo de Vida completo:

Energia consumida por un edificio

Energia necesaria en su uso
Actuaimente, Ia energla consumida por fos edificios
estd fundamentalmente ligada o su usa

-

Energla hecesaria para su construccion y su demolicion
La tendencia hacia edificios de “muy bajo consuma™ o “tem enengla”significa que fa energia
consumida para produciry transportar los materiales empleados en la construccidn y o demoficién
se hace mds significativa. Por Io tanio, debemas también prestar una atencidn creciente a fos
productos que requieran menos energla en su Ciclo de Vida completa {desde la extraccidn de fa
materia prima hasta la demoficidn del edificio y su envio o fa escombrena).

Thm
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Il Multi-Comfort

Como |lder mundial en el hébitat sostenible,
Saint-Gobain crea el concepto Multi-Comfort para
edificios, que integra los principios de disefio de
las casas pasivas o Passivhaus, ademés de otros
criterios de confort.

Los edificios nos deben proporcionar un hébitat
confortable y saludable en el cual realicemos nues-
tras rutinas diarias de manera eficiente y segura.

Un edificio Multi-Comfort es un edificio que no sé-
lo es buene para el medic ambiente sino también
buene paratodas las personas que viven, trabajan
o disfrutan de su tiempo libre en el. Un edificio

Confort térmico

Determinado por la temperatura del atre, humedad,
corriertes de afre, etc. Saimt-Gobain ofrece una amplia
gama de soluciones y productos para la emuolvente de los
edificios, quetiene un efecto directo sobre el confort y 1a
eficienc’a térmia:

+Vidrios en ventanas y fachadas que aumentan el
aislamiemnto térmico permitiendo cortrolar os aportes
solares a través del acristalamienta.

+ Materiales de alslamiento, como las lanas minerales, que
ayudan a reducir las pérdidas o ganancias de calor.

+ Membranas de Gifima generacidn que Tmian las
infiltraciones de alre no deseado ¥ que garantizan
una correcta gestién del vapor de agua cortrolando la
humedad interna de los edificios, previniendo as que
la humedad exterior entre en el edificio preservando el
aislamiento.

+ Sisternas de placa de yeso laminado que permiten ofrecer
las méximas prestaciones térmicas en el minimo espacio.

.
ISOVer  @placo TWeEbEr Blssowmons  EEjamannus
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que combina los maximos niveles de rendimiento
térmico con excelente confort aclstico y visual,
magnifica calidad de aire interior y excepcional
eficiencia energética.

El confort térmico, aclstico, visual y de aire inte-
rior en edificios estd mejor entendido hoy en dia
que afios atrds. Sin embargo, estos factores |legan
a ser poderosas herramientas para el disefio de
edificios saludables y eficientes energéticamente
que proporciohan considerables beneficios econé-
micos, es decir bienestar para todos, y es porello
que el confort econdmice también es uno de los
principios a considerar.

Confort aciistico

Determinado por parametros como ruido desde exteriores,
vibracdiones, calidad de escucha, Trieligibilidad, etc.
Samt-Gobain ofrece una amplia gama de solucionesy
productos que tienen un Impacto directo sobre el confort
aclstico:

+ Materiales que aportan alslamiento aclstico por tener
baja transmisién aclstica, como vidrios en vertanas y
fachadas o lanas minerales, que ayudan a protegera los
ocupantes de los edificios del ruido exterior.

+ Materiales absorbentes, como lanas minerales, que
ayudan a reducir los ruidos de Tmpacto y aéreos dentro
de |os edificios.

+ Sisternas de yeso laminado que ofrecen unas excelentes
cracteristicas acdsticas.




Determinado por factores como paisaje, alidad de luz,
luminosidad, brillos, etc. Sairt-Gobain ofrece una amplia
gama de soluciones y productos que tienen un impacto
directo sobre el confort y la estética visual:

+ Productos transparertes como vidrios que permiten el
acceso de la luz natural y la visién a través de los huecos.

+Vidrios de (it'ma generacién cpaces de regularsu
opacidad dependiendo de |as condiciones deseadas en
@ada momento.

+ Productos exteriores opacos que pueden ayudara reflejar
la luz natural para la Tluminacin de |os espacios oscuros
de Ios edificios.

Confort econémico

Determinado por la asequibilidad, funcionamiento y
mamtenimierto del edificio. Con la gama de las soluciones
y productos Saint-Gobain no s6lo conseguiremos salud,
confort y bienestar, sino quetambién ahorraremos dinero
en nuestros edificios, consumiendo menor energla,

lo cual se mantfestard en ahorros en calefaccign, luz,
mamtenimiemto...

i

Confort del aire interior

Determinado por pard metros de calidad del aire irterior
como abastecimiento de alre fresco, comaminantes, olores,
etc Saint-Gobain ofrece una amplia gama de soluciones y
productos que tienen un impacto directo sobre |a mejora de
la calidad de| aire interior:

+ Morteros que mejoran la calidad del afre Interior.

+ Productos que contribuyen a la mejora de los sistemas de
ventilacién como vertanas, puertas y alslames técnicos de
alto rendimierrto.

+ Placas de yeso laminado que ayudan a mejorar la calidad
del aire Tmterior.

fThm
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I Impactos Ambientales

Todos los productos de construccién, sistemas o
edificios, generan un impacte ambiental que es
la suma de valores de los diferentes factores am-
bientales, los cuales deben integrarse en el con-
tenido de la Declaracién Ambiental de Producto
(DAP} declarada, y que se definen a continuacién:

7oy El Calentamiento Global se refiere a los
cambiosa large plazoen los patronesclimé-
ticos globales, incluyende |a temperatura y

las precipitaciones, que son causados por el
aumento de las oneentraciones de gases

de efecto invernadem en la atmésfera.

% Ladisminucién delacapa deOzonode la

@ estratosfera es la destruccién de la mis-

‘ ma debide a |a contaminacién humana.
La capa de ozone protege a la Tierradela
radiacién ultravicleta que es perjudicial
para la vida.

La acidificacién es el resultade de las
@ emisiones atmosféricas humanas y se
refiere al aumento de la acidez de los
océanos, lagos, rlos y arroyos. Este es un

fendmeno que contamina las aguas sub-
terrdneas y dafia la vida acuética.

12 « Declaraciones Ambientales de Producto Saint-Gobain

residuos, cuando el exceso de nutrientes
causa un mayor crecimiente de algas en
el agua, bloqueando la penetracién de la
luz selar necesaria bajo el agua para pro-
ducir oxigene ¥ que origina grandes da-
fios en la vida acuética.

La formacién fotoquimica de ozono tro-
posférico ocurre cuande |a luz solar reac-
ciona con hidrocarburos, éxidos de nitré-
genc y compuestos orgdnicos volétiles,
para producir un tipo de contaminacién

del aire conocide comoe smog.

El agotamiento de los recursos abiéticos

se refiere a la disminucién de la disponi-

bilidad de recursos naturales no renova-
bles debido a |a actividad humana.

@ La eutrofizacién se produce debide a los

Segln la norma UNE-EN 15804 los pardmetros
que describen estos impactos ambientales, y sus
unidades expresadas por unidad funcienal o por
unidad declarada, deben recogerse en una tabla
de Indicaderes de Evaluacién de Impacto.



Calentamiento
Global
Formacion
fotoquimica
de Ozono
- Residuos
miento
de recursos abioticos

Destruccion
dela capa de Ozono

- 644

¢ ¢ ¢ Acidificacion
del suelo y el agua

Contaminacién

M

-

[smog)
pht

Eutrofizacion
de las aguas

TThm
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OO

Analisis del Ciclo
de Vida, ACV,
(Life Cycle
Assessment, LCA)

“Un Analisis del Ciclo de Vida
es la mejor herramienta

con base cientifica para
evaluar el impacto ambiental
de los productos de
construccion y edificacion”.




I ;QuéesunACVoLCA?

Un Andlisis de Ciclo de Vida {ACV) es una rela-
cién de todos los impactoes positivos y negativos
de un producto en el ambiente. En el caso de
los productos Saint-Gobain, estos impactos se
miden enh cada etapa de la vida del producte

“de lacuna a latumba” {es decir, desde |a extrac-
cién de las materias primas hasta el final del use
del producte vy la demelicién del edificio), con
indicaderes ligados a |os residuos, |as emisiones
y el consume de recursos.

i

Il ;Qué nos impulsa a realizar un LCA?

Se nos ocurren diez buenas razones para aplicar |a metodologla del LCA:

En el marco de la Edificacién Sostenible, el LCA es una herramienta qgue permite...

Recursos: consumo de energia primaria (renovable y no renovable), uso de materias primas, materiales y combustibles,
{primarios, secundarios, reciclados y no reciclados), agua.

R 2 > g
Produccidon Trans instalacién Uso del Edificio Fin de vida del edificio
Desde la extraccion defas materias  Desce lafabricackin hasta el lugar Enel lugar 50 anos Demalicién y reciciadio
primas hasta la obtenddn de ios de la construccién
productos terminadcs

Residuos: Peligrosos, no peligrosos, radioactivos , reutilizables, reciclables, para valorizacion energética, energia exporitable...

Impactos Ambientales: Potendal de calentamiento global, Agotamiento de Ia capa de ozono, Potencial de acidificacion del suelo
vy el agua, Potencial de eutrofizacion, Potencial de formacion de ozono troposférico, Potencial de agotamiento de recursos abidticos.

LCA son las siglas de Life Cycle Assessment, o
Andlisis del Ciclo de Vida. Este anélisis esta consi-
derado come la metodelogla de vanguardia para
la evaluacidn del impacto medicambiental de
un producto de construccién, de un sistema o de
un edificic a lo large de su Ciclo de Vida. Segln
normas internacionales, un LCA calcula de ma-
nera riguresa y cientffica el use de los recursos 9.
energéticos, hidricos y naturales, las emisiones
que desprenden al aire, a la tierray al agua, y la
generacién de residuos. Estos datos se calculan
para cada etapa del Ciclo de Vida del edificio.

Dar respuesta a la demanda de las partes
interesadas:

8. Proporciona una informacién clara y til sobre el medio

ambiente a |as partes interesadas.

Permite a |as partes interesadas realizar sus propios ACV's a

nivel de producto o de construccién. Es |a escala de medida

cuantitativa ¥ reconocida que se busca en el eco-disefio.

10. Aporta credibilidad a |as partes interesadas, y apoyo a la hora
de certificar su construccién con eco-etiquetas.

Un andlisis completo implica la toma de datos y

evaluacién de todos los flujos de entrada y salida,
asl como de los impactos ambientales potenciales
a través de todo el Ciclo de Vida del producto. Asl
pues, el ACV incluye la evaluacidén de materiales,
energla, emisiones a la atmdésfera, vertidos al agua
y al suelo y residuos generados en cada fase del
Ciclo de Vida del preducte.

SAINT CORAIN Isover  @piaco TWeber Bassounors  Flcmarris
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Bl Normativa aplicable. Estandares
especificos para los Productos

de la Construccion

Las etiquetas ecoldgicas y las declaraciones am-
bientales son una herramienta de gestién am-
biental que constituye el tema central de |a serie
de normas |50 14000, Existen diferentes tipos de
etiquetado ecoldgico:

- Tipo | {(Ecoetiquetas): s un programa veluntario,
multi-criterio y desarrollado por una tercera parte
con el que se conoede una licencia que autoriza el
uso de eco-etiquetas en productos. Certifican de
forma oficial que ciertos productos o servicios tie-
nen un impacto menor sobre el Medic Ambiente,

«Tipo || (Auto-declaracién). auto-declaracién
medicambiental informativa realizada por los
propios fabricantes, importadores, distribuide-
res, detallistas o cualquier otro que pueda ser
beneficiario de dicha declaracién.

- Tipo |1l (Declaracién Ambiental}: declaracién que
proporciona datos ambientales cuantificados
utilizande pardmetros predeterminados, basa-
dos en la serie de normas 150 14040, e infor-
maciéh ambiental adicional cuantitativa y/o
cualitativa.

Las etiquetas ecoldgicas
Tipe i, verificadas

por una tercera parte,
son fa forma mds
rigurosa de verificacion

intemnacionaimente
aceptlada para la
declaracion de datos
ambientales.

Gectién Ambiental. Gestién Amblental. Eco-etiquetas
Integracién de aspectos Anilisls del Ciclo de ydeclaradones
ambientales en el Vida. ambilentales.
disefio y desarrollo del Prindples y marco. PrAndplos Generales.
producto. Requisitos y directrices. ISO 14020
IS0 14082 IS0 14040 e SO 14044
|
Ec-etiquetas Eco-etlquetas Eco-etlquetas
ydeclaraciones ydeclaraciones ydeclaraciones
ambilentales. ambilentales. ambilentales,
Etiquetade ambiental Etlquetado de tipo 1. Declaradones
tipo I. Principles y Auto-declaraciones ambientales de
procedimientes. ambientales. fipa lil. Principlos y
1S0O 14024 1S0 14021 procedimientos.
1S0 14025
Soctenibilidad en Sostenibllidad en
la construcelén de la construcelén.
edificios. Dedaracifin Declaraciones
ambilental para amblentales de
preductos de la producte. Reglas
» construcclén. basicas de categorias
IS0 21930 de preductes de
construceldn. EN 15804

Thm
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Las declaraciones ambientales de los productos
Saint-Gobain son declaraciones o eco-etiquetas
de tipo Il El desarrollo de este tipo de decla-
raciones se basa en una serie de reglas, reque-
rimientos y gulas especificos, establecidos por
preducte o familia de productes, para el Anélisis
de Ciclo de Vida. En Saint-Gobain, se toma la
nermativa para los productos de construccién
que se indica en el diagrama de la pégina an-
terior. A |la hora de realizar las DAP’s (Declara-
cién Ambiental de Producto) para el sector de
la construccién, existen dos tipos de reglas de
categorizacién de producte principales que son
el estdndar internacienal 1SO 21930 y la norma
europea EN 15804. Ademds, algunos palses dis-
penen de estdndares propios (como por ejemplo,
en Francia, la NF PO10).

Las declaracicnes ambientales de producte se
focalizan en la norma EN 15804. Este estindar
eurcpec proporcioha las principales reglas de
categorizacién de producte para todos los produc-
tos y servicios de la construccién ademés de una
estructura que garantiza que todas las declara-
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cicnes ambientales de producte de los productos,
servicios y procesos de la construccidn se derivan,
verifican y presentan de forma armonizada. Asl
pues, la norma EN 15804:

« Define los pardmetros que se deben declarary la
forma en que éstos se reportan.

= Describe qué fases del Ciclo de Vida del producto
se consideran en la DAP y qué procesos se inclu-
yen en dichas fases.

« Define las reglas para el desarrollo de escenarios.

« Incluye las reglas de célculo del Inventario del
Ciclo de Vida y del Andlisis del Ciclo de Vida se-
fialados en la DAP, especificande |a calidad de los
datos que debe aplicarse.

« Incluye, para los casos necesarios, reglas pre-
determinadas para el reporte de informacién
medicambiental y de salud que no ha sido cu-
bierta en el ACV del preducte, procese o servicio
de construccién.

« Define las condiciones bajo las cudles deben
compararse los productes de |a construccién,
y que se fundamentan en la infermacién que
properciona la DAP.



Bl Fases parala realizacion de un estudio
de Analisis de Ciclo de Vida

Para la realizacién de los estudios de ciclos de
vida existen normas armonizadas que permiten
elaborar los citados estudios de una forma ex-
haustiva y con una sistemética claramente defi-

Defmicion del Objetivo y Alcance

nida. Seglin la norma UNE-EN 150 14044 existen
cuatro fases para |a realizacién de un Andlisis de
Cicle de Vida, y que son las que se muestran a
continuacién:

El alcance de un Andlisis de Ciclo de Vida incluye los limites del sistema.
El nive! de detalle depende del tema y del uso previsto def sistema.

Andlisls del Inventario

La fase de andiisls del nventario dei Ciclo de Vida es un inventario de fos datos de entrada y salida

en relacién con ef sistema de estudio completo.

Es en esta fase donde se recopilan todos los datos necesarios para el estudio.

Bvaluacdion del impacto Amblental

El objetivo de fa fase de evaluacion del Andlisk del Cidlo de Vida es ef de proporcionar la
informacién adicional para ayudar a evaluar los resultados, integrando todos fos aspectos

daves del sistema en el estudio.

interpretaddn

La interpretacion del Andlisls del Ciclo de Vida es la fase en la cual se resumen los datos

derivados del andlisis y sus conclusiones.
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Bl Etapas del Ciclo de Vida

El Andlisis de Ciclo de Vida de las soluciones
Saint-Gobain va desde “la cuna a la tumba”. Co-
mienza con |a etapa de fabricacion del producto o
etapa de producte, en |a que las materias primas se
extraen, se procesan, se seleccionan y, finaimente,
se transportan a la planta en la que se fabrican los
productos constructivos aislantes. Durante |a etapa
de construccidn, los productos de construccidn se
transportan desde la planta de fabricacién a los

f Wonssowmons  EEjcumaurws
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distribuidores y, éstos, al lugar de construccién (a
la obra), para ser instalados en el edificic. Una vez
instalado el producto, se inicia |a etapa de uso, en
la que se incluye el mantenimiento, la reparacién
o sustitucién de los productos instalados. En la
etapa final de su vida 4t o etapa de “fin de vida”,
el edificio es demolido ¥ sus componentes se pre-
cesan para su reutilizacién, recuperacién, reciclaje
o disposicién final como residuo.



Desde el disefio ... °o -) .. al fin de vida

1) Macerias primas

Materias primas

En al pumto de mira:

- Los productos Saint-Gobain se fabrican tradicionalmente con
materias primas abundantes en |a naturaleza. Porejemplo, la placa
deyeso laminado sefabrica con yeso, que es un mineral abundante
en |a naturaleza y cuyo aprovechamiento requiere poca energia,
genera pocos residuos y no requiere el uso de productos quimicos
peligrosos para el medio ambiente.

$Cémo sa soludona?
= La reduccién de |a extraccién de |as canteras ayuda a protegerla

B
e =/ 4\
== :
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Atendiendo a |a clasificacién y nomenclatura in-  Vida, que son las que se incluyen en |a tabla de in-
cluidas en las normas UNE-EN 50 14040-14044, dicadores de evaluacién de impacto del presente
se establecen estas cuatro etapas en el Ciclo de  documento. biodiversidad

Medidas a adoptar: iIsover

SAINT-GOBAIN

= Para reducir significativamente el consumo de materias primas
naturales, las soluciones Saint-Gobain contienen un elevado poreentaje
de producto reciclado. En el caso de PLACQO, para reducirel amnsumo
de yeso natural trabaja en el redclaje de placa deyesa laminado
procedente tanto de sus propios procesos productives como de obra, y
SU reintroducacion en 1a fabricacion de un nuevo productn PYL ﬁbi CLIMALIT PLUS®

Finde vida

$Cémo Influye asia etapa en el medio amblente?
. Durante |a construccién, deconstruccién, demolicién, desmontaje,
sustrl:unon,fatc de un edificio, un prof:lucl:o Saint-Gobain se convier- ﬂGLASSOLUTIONS
te en un residuoal final de su vida 0til. SAEcam

Fomerrio del redciaje de [as [anas minerales ISOVER
= Los productos Saint-Gobain son reciclables. Por ejemplo ISOVER de-
sarmlla planes de gestion de residuos para su adecuada recogida,
clasificacion y procesado de todos |os residuos al final de su vida
(til para convertirlos en un nuevo aislamiento de |ana de vidrioo
para |a fabricacién de otros productos (itiles, tales como |adrillos.

Uso
En al pumto de mira:
- Los edificios consumen mas energia y emiten mas CO_ que |as
industrias ¥ los medios de transporte.
$Cémo sa soludona?
= Reducir sus consumos de energia y las emisiones de CO, y mejorar
el ambiente interior y su confort debe ser una prioridad.

6 Fir devid
Ademds de las mencionadas etapas o médulosde maédule incluye el potencial de reutilizacién, de I dewda
informacién, existe un médule adicional, D, que recuperaciéh yfo de reciclaje, expresados como
proporciona informacién sobre los beneficios vy impactos y beneficios netos. Medidas a adoptar:

las cargas mas alla de los [Imites del sistema. Este = Hasta el 90 % de |a energla utilizada para |a calefaccién o |a refri-
geracion se puede ahorrar, sin necesidad de mantenimiento, ni

emisiones de CO, ni consumo de energia, simplemente mediante la

utilizacién de sistemas constructivos adecuados como |os sistemas 2 Uso
de placa de yeso laminado de PLACG, |as |lanas minerales ISOVER

y/o |os vidrios bajo emisivos CLIMALT PLUS.

21 ISOVEr  @placo TWeber lssowmons Elcmaraus
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2) Fabricacion

Fabricacién

En el purrto de mira:

.La produccidn de las soluciones Saint-Gobain supone un consumo
de recursos, energia, emite gases de efecto invernadero, utiliza agua

L
@placo
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¥ genera residuos.

$Cmo se soludona?
- La mejora continua del comportamiento medioambiental de nuestras
plantas de fabricacién ayuda a reducirsu impacto medicambiental.
Medidas a adoptar:
- Las plantas de produccion de Saint-Gobain disponen de un sistema
de gestién ambiental certificado por AENOR seglin |o establecido
en la Norma UNE-EN IS0 14001.
Por ejemplo, Saint-Gobain GLASS ha ejecutado un programa
medioambiental riguroso para analizary mejorar la huella
medioambiental de sus productos a lo largo de su ciclo devida.

3 Transporte Saint-Gobain GLASS es el primer fabricante de vidrio en realizar el
Anialisis de Ciclo deVida completo a sus productos acorde a normas
intemacionales (IS0 14025, 14040 & 14044) y siendo venficado por
una tercera parte independiente.

= Porotra parte, |as fabricas de WEBER aprovechan |a gravedad para
dosificar los componentes de sus productos, de esta forma se redu-
ce el consumo energético par su fabricacién al minimo requerido.

1

Transporte

$Gmo Influys esta atapa en &l medio amblamte?
- El transporte incluye |as distancias recorridas entre |a planta de
tabricacién, |os puntos de distribucién y |os lugares donde |os pro-
ductos de lana de vidrio son instalados.

= El transporte inevitablemente incurre en consumo de energia y
emisiones de CO,.

Reducdén del Impacto amblental del fransporte y aimacenamlento
de Ias soludones Salmt-Gobaln
= Litilizamos |as propiedades elasticas de |os productos para comprni-
miros hasta en 10 veces en el momento del envasadoy paletizacién.
= Este proceso patentado mejora la manipulacién, reduce |a necesi-
dad de materiales de embalaje y por tanto el impacto medioam-
biental del transporte.
= Porotra parte, para reducir el impacto del transporte, |as plantas
Saint-Gobain estan distribuidas por todo el territario nacional.
Por ejemplo, WEBER cuenta con 11 centros de fabricacién siendo
capaz de servir a menos de 800 km de radio. Las materias primas
mayoritarias nacionales son suministradas por proveedores dentro
de un radio maximo de 250 km del centro de fabricacidn.

Construccién

{Gimo Influye esia etapa en el medio ambleamte?

- Los contratistas necesitan productos y soluciones ficiles de manejar
y de instalar, con un reducido impacto medioambiental en el lugar
de trabajo.

$Qué se puede hacer al respacto?

4 Construccisn

= La instalacién de |as soluciones Saint-Gobain no requiere de
herramientas pesadas ni de un elevado consumo de materiales
adicionales.

= Los materiales sobrantes durante |a instalacién son ficiles de sepa-
raryse pueden reciclar.

TThm
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La Declaracion
Ambiental

de Producto, DAP,

(Environmental Product
Declaration, EPD)

“La Declaracion Ambiental

de Producto es un documento
que presenta los resultados
del Analisis del Ciclo de Vida”.




I ;Qué es una DAP?

Las Declaraciones Ambientales de Producto, DAP,
(Environmental Product Declaration, EPD} son
unos documentoes que se fundamentan en direc-
trices SO (entre otras la 15O 14025, S0 21930,
IS0 15804) y tienen como finalidad aportar infor-
macién cuantitativa de los impactos ambientales
que comporta un producte a lo large de su Ciclo
de Vida. Son conocidas como “Eco-etiquetas tipo”™
y, en sl mismas, no definen criterios de preferen-
cia ambiental ni establecen requisttos minimos a
cumplir, simplemente informan. En este sentido,
se trata de analizar el Ciclo de Vida de un material
y ofrecer esta informacién para la toma de decisio-
nes de proyecto y ejecucién de obras.

La informacién contenida se basa en la realizacién
de una evaluacién global y multicriterio de los
impactos medioambientales de un preducte des-
de su origen hasta el final de su vida (til. Esto se
hace utilizando el método de Andlisis del Ciclo de
Vida (ACV), siguiendo las reglas que se establecen
para cada Categorla de Producto sobre una base
cientffica y reglamentada. Los pardmetros que se
analizan sen diversos, como: Consumo energéti-
co; agotamiento de recursos; consume de agua;
residuos sélidos; cambio climético; acidificacién
atmosférica; polucién del aire y del agua; des-
truccién de la capa de ozono; foermacién de ozono
fotoquimice...

Bl Principales caracteristicas de una DAP

Las Declaraciones Ambientales de Producto sen
aplicables a todo tipo de productos y estén dise-
fiadas para satisfacer |as diversas necesidades de
informacién dentro de una cadena de suministro
y de Ilos productos finales. Pero, la parte més
beneficiosa de una DAP es que pueda ser consi-
derada como:

« Objetiva: mediante el use de métodos clentifi-
camente aceptados y vélidos sobre |a base de
normas internacionales para la evaluacién del
Ciclo de Vida [LCA).

« Verificable: debide a que la informacién para las
DAP se recoge y calcula sobre |a basede reglas de
cdlculo aceptadas y armonizadas.

= Precisa: porque la informacién tiene que ser con-
tinuamente actualizada, gracias a las rutinas es-
tablecidas en |a empresa para la documentacién
¥y los procedimientos de seguimiente.

= Crelble: a través de los requisitos de rutina, revi-
sién, aprobacién y seguimiento por parte de un
verificador independiente y reconocido.
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Las Dedlaraciones Am-
bientales de Producto

de todas las soluciones
Saint-Gobain se desarro-
Han siguiendo una me-
todologla basada en las

reglas de categorizacién
de producto que se funda-
menta en los requisitos y
especificaciones marcados
por la norma

EN 15804 y el estdndar
IS0 21930,

fThm
SAINT-GOBAIN

i

< GBCe @’ @ ﬂ

Los Resultados de un Analisis

del Ciclo de Vida se presentan
mediante la Declaracion Ambiental
de Producto, EPD, que debe estar
verificada por una tercera parte
independiente y reconocida.

.
ISOVer  @placo TWeEbEr Blssowmons  EEjamannus

26 » Declaraciones Ambientales de Producto Saint-Gobain

Este proceso garantiza la calidad y
fiabilidad de los resultados. Nuestro
compromiso con el Analisis del

Ciclo de Vida y sus resultados en la
Declaracion Ambiental de Producto
se pueden ver reflejados en los sellos
de control “EPD verified”.




Bl Verificacion y validez de una DAP

Para apoyar la verificacién de |a DAP se debe rea-
lizar un resumen sistemético y exhaustive de la
documentacién del estudio de ACY del producte
que se declara. En & sedebe indicar que tante la in-
formacién basada en el ACV como |a informacidn
adicional cumplen los requisitos de la norma EN
15804, Este informe debe estar disponible para el
verificador, sujeto a |os requisitos de confidenciali-
dad establecidos, y no es parte de la comunicacién
publica.

Después de su verificacidén, una DAP es vélida por
un perlodo de 5 afios desde |a fecha de su expedi-
cién, después de o cual se debe revisar y volver a

verificar. Una DAP sélo se debe evaluar de nuevo
y actualizar cuando sea necesario para reflejar los
cambios en la tecnologia u otras circunstancias que
puedan alterar el contenido y la exactitud de |a de-
claracién. Es decir, una DAP no tiene que calcularse
de nuevo transcurridos 5 afos si los datos de base
ne han cambiade significativamente. Se entiende
como cambio razonable en el comportamiento am-
biental de un producto una variacién de £10% en
cualquiera de |os parametros declarados de |a DAP.

El proceso de verificacién y establecimiento de la
validez de una DAP se debe hacer conforme a las
nermas EN 150 14025 e 150 21930,

... el proceso de elaboracion de una DAP...

Normas
=[SO
»EN

= NF

SOFTWARE DE CALCULO

Escanarios:
» Transporte,
= |[nstalacién.

RECONOCIDO

= Uso.
= Fin de Vida.

Verificador Externo Acreditado
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Resumiendo...

Publicacidn de
EPD’s verificadas

Compromisos
Saint-Gobain

“El impacto ambiental de
todos nuestros productos sera
evaluado a lo largo de todo su
Ciclo de Vida.

Las declaraciones ambientales
de producto seran verificadas
por un tercere, quién dara a
conocer sus resultados”

confort Vicua)

'




Il LCA's para todas las soluciones Saint-Gobain

Los principios del LCA forman parte del ADN de
Saint-Gobain. Nuestro primer LCA data de princl-
pios de los afios 90. Hemos promovido el use de
LCA's en el sector de |a construccién, para realizar

Il DAP's verificadas

Para dar mayor fiabilidad a los resultados de
los LCA’s, nos comprometemos a que nuestros
EPD’s sean verificados por una tercera parte
independiente.

los LCA’s y EPD’s segln la normas (SO 21930 o
EN 15804 en todos nuestros productos, en Iinea
con nuestra pelitica de innovacién ecolégica y
comunicar de forma transparente los resultados.

Bl Comunicacion transparente

Segun la norma EN 15804, se requiere especial
cUidado para demostrar de manera transparente
como los datos y la informacion declarada en los re-
sultados de la DAP proceden del ACV y la forma en
quese ha establecido |a RSL {Reference Service Life).

Entre los objetivos de |a polltica de comunica-
cién del grupo Saint-Gebain estd el compartir

RIFIED

JeErn N/ BN

nuestro punto de vista con el mercado y dejar
patente nuestro compromiso con los Andlisis
del Ciclo de Vida y sus resultados en la Decla-
racidn Ambiental de Producto, objetivos que
quedan reflejados en nuestras DAP's mediante
la inclusién de los sellos de control “EPD veri-
fied”, especialmente disefiados para el grupo
Saint-Gohain.

RIFIED

The environmental impacts of this product

~ Environmental impacts assessed (Life Cycle) have been assessed over its whole life cycle

~ Environmental Product Declaration verified

Its Environmental Product Declaration has
been verified by an independent third party.

Este pictograma le permite identificar en el mercado los productos que disponen de resultados
del ACV que han sido vetificados por una tercera parte reconocida.
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Guia Practica /
Contenido
de una DAP




Il El modelo de DAP de Saint-Gobain

Las pdginas 2 y 3 de las Pag. 2 DAP
DAP se cotresponden con
Las Declaraciones Ambientales de Producto de A modo de ejemploy para dar explicacién a los ele- :Lﬁg‘::,:j;: zc;:g:fn EHSEEI R SRRt l
Saint-Gobain se presentan en un lnico formate, mentos de informacidn que deben figurar en una de la Norma UNE-EN 15804, ! Saint-Dobain sL.
comun para todos los productos de construccidn.  declaracién ambiental de producto segln el apar- y en eflas se especifican s raten ot Caate. do Aoamicren, . -
Los datos necesarios para el correspondiente c&l- tado 7, sobre el Contenido de un DAF, de |a Norma toddos los datos refevantes ) zm;u£mmm o cona e 2
culo del Ciclo de Vida se agrupan en bases de UNE-EN 15804 Sostenibilidad en ia construccion. gﬂ' Pmlgto objeto oo o as AREMA 58 mm; Saint Gobain Cristaieta S.L..
i i e e . Augca
datos por tipe de producte. Ere:;zr:t-xrgzss idc:str:cri:;lﬁ;dteggs :: éa:;?:ial :: A continuacion se adjuntan Fecia e eisor: SB/IZET3, vhlkio hast: SS/IZETS (aioch de lces de & ar)
A continuacién se expone una DAP de une de los e AL DM i T I T I
productos Saint-Gobain.
Dasoripolin del producin ¥ de su usn:
La DAP deaarbe lon de1m’ da lans rirecsl

La planta de produodén de Salrt-Gcbain Cris@alerl SL., Azuqueca {Espaia) ullza materdss primas
e crigen nabral que destacan por su abundanca en |a cortacza tamestrs (oomo por slemplo (& roca
volcirica o la arena de allos, an funddn del \ DECE, biaricas de fuskén ¥
fbrado, obtaner productos oe |ana miner |. Los roductos obtanidos an brma de [anas minemies s
caracrizan por au Igereza, dads sU seiruchra oon gran conanido de alne U parTnanEos Irrmdd|
antre los Tamentos antreiazadas

En in ThTa, & Mmajor alslants o8 o aire 3800 nMdvl|_ A 10 "C su tactor de conduct vidad témmics, 7, s
de 0,025 WAm k) {vallos por matro ¥ grado Kehvin). La condulividad timmica de |a ana minersl s
muy pamscikia & & conductivided ric) aire inmdvll, ¥ 38 s asocian vaiores de [amixies que varian deads
lom 0,030 WXrr k) para i anas mibs sfidentss hesta valores de 0,040 WA ) para los productos
i

rranneen afiol

Datico & U ] &1 UN MatMial poroso que STapa & aine, 10 que io

oavders sn U0 de (o8 Mejores para La poosa ¥ slfstics de ia

|ana tarriblin shsorbe ol rudo v loa golpes, una busne atica an el Inisror de

o eclfinde | Ge beroe par o gue a8
o ¥ n e

Los alslantes de |ana rinera des |sover (Lana ds Viddo, Lana de Roca oi) se ulilzun tanio sn
Aslse

adifioaddn como en un ato nivel t, una
) e s l08 coNE anerméoos dervados del LSO de ™ ™ de didxido de
T e arbono {CO:) & in » evitan de calor & fravis de oublertas, techos, pamsdes,
/ B o aumios, tuberies ¥ caideras, ss reduwss |a dmtica ¥ 58 1 -

Inwinlacioves industrisies de ios rfesgos de inoendio.
e

La duradén de los productos de ane miner| alcanza el MIETO 1EMPo 0 Vida MSda 200D A
wadiicio sn ol que s instala (ouyo valor o8 extabiecs habliusimenis sn 50 afiox), o o tempo que didho
ocamparanis alslants sea parts del adiido.

Apartado: "Informacion General"

= Nombre y direccién del fobricante.

= RCP utiifrada.

= Fecha de emistén de la dedaradén y ef perlode de walldez de 5 aflos.

Apartado: "Descripcion del Producto”

= Desaripeién def producto, uso y caracterlsticas técniaas.
= identificadén del producto de construccién por su nombre {Incluye cidigo producto).
= Descripelén de los principales componentes /o materales def producto.

SAINT-GOBAIN ISOVEr  @placo TWebEr Bassounons e s
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Pdg. 3 DAP

Datoa licnkos carecierialican fiakaa:

La Rasigtancia Tdrmica da praducia, R, a& igua a: 14 K miw’
La Canductividad Térmica da a ana minars as da: 0,038 WhHm K}
RpexciGn @ Fuage: Eurnc aae A1

Propiadadas Aclisticas Aw 0,7

Dpacripcién da loa principalaa compenanies Yo malarialea conalluyanisa dal producio da
lana mine ral:

Tania do laua parl w'de pradeate 1,08 Ky
Efpasardu ln lnun B4 mm
Ravasiim s "HIn FeaE imbta [Aesy nda)”
Palisluua
[T val [ Palé 4a madars

Fapsi yara sinaias

Prodacia BliERSa WAFE |5 IE1RIAC BN Hinguua

Informacion para el Calculo del ACY |

AD FUNCIOWAL fOE =TT Iltlmli‘m MK G T M dE produety GO n UNE MaLEtERe
LILLITTAPS] samiaa da 1 4 K me W

“Cune & Tumba®: EMpas ab [gataries =A1-3, A4 -5 B1 7. 014 ystapa
opakna =0

K0 afnt

EN 8 chid 48 qUA 1O 54 JiEpanas 4 INfarmecian suticants, $a padrin
O M B ANERANE | 58 KIRE 08 MAER ¥ ANAIGIN d8 procatd QU
TARpMCANTAN Manet da 1% da tote da anargie ¥ mea Ut Zadas An &
MISMA ¥ $HAMArE ¥ SIANGD 10 DrOvO AN (M sctal Amb RN S5 18 378 1.
LA GUME t0tN 08 &5 ANtTRARS ¥ S8 KRG 0O (De UKIBS AN UN DrOCRSD SATEN
WS & 5% 48 B ANEM I ¥ MBSA tOth 8% Ut (Zadas.

REGLAE OE
CATEDDRIZACION DE Los T ujas ra can hi COMG pOr &Rmpa oF

PRODUETO (RGP Il R L i T LT

Amisma, qUedan aXEntad ok TURE ACRNAGaE CON B cOndtrucciin &
|ma pantas , da as maqul da ¥ ds o3 sistamas
de tanehore. Loé altedos fMuke o oonGklaran dechraalab o& an
COTRATRCHN con & fAbrcBeSn da  producta 3B canstruockin [ @
com paramas tanlanda an cuanta a tlampa da vida 0tl da as slsamas).

FETTT NI Lok cMarcs of SEGERASKN 44 DRAN N (8 MALE 0h BRDUKD

COHERTURA GEOGRAFICA N LNl L ae L]
PERIODO [ElIE)

En caneonancia can ae diraciricee da a narma aurapaa EN 14804, ae DAP'e do e productos da
romtruceEidn no aanin companabas @i ng cumpan ¢on agta agtindar

Conforma a eatindar K50 21930, lms DAP™a ne sandn cemparabas ai pmeadan da metade aglaa
diferantas

Apartado: "Informacion para el cdlculo del ACV"
« Unidad funcional de referencia y efapas obligatorias (A1-3, A4-5, B1-7, C1-4)
del ACV y la etapa opcional D.

« Reglas de caleqorizacicn de producia.
« Cobertur geogrdfica asignada.
« Vida il de referencia.

T
SAINT-GOBAIN
33 « Declaraciones Ambientales de Producto Saint-Gobain



Pdg. 5 DAP
Diagrama da fiujo da los Procssos de Fabricaddn

Produccion de Lana Mineral Arena

|Etapa de de construeelin, Ad-A2

Descripciin de (s siaps’ El proceso de coratrucc i4n o dvids an 2 méduine: Traneporte & i obm®,
A, » Inetmind &n”, AS.

M. Trnwporis a s Olwe: En scte méduio esInch | deade i puera de i filbice heale
ol |ugmr de | obrm donds L1l

El \mmuporte ee caiculs sobme s base de un secenario cuvos menimetros cereclerblilcon e deacriban
o b sigulente.

Trlllnh-lnrlll-u.l_-b.-. P —
ot i el o (g o MY aesa| e 3 |Fowes u |oa 100 kn
[T

L LT 100 % Sa
i A e
2panata & | 20200 Tle®
FESM S5 SEPSEMING @ WA, AR YeimnaE 1 (predetenTinada)
"Los Inover an factor de o 1-4. Parm an volmosn madio

i canltin ce 88 m” y Jou @2 de prodocio sspecficados sl frie
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En las pdginas 6y 7 de las Pdg. 6 DAP

DAP contintia la secdén
de las "Etapas del Ciclo de
Vida", que se corresponde
con los apartados 7.2,
dedaracion de los
Pardmetros Ambientales
derivados del ACV y 7.3,
Escenarios e Informacion
Técnica adicional, de la
Norma UNE-EN 15804.

A continuadon se adjuntan
copias del informe:

Lem B o jog o o o parcaringe o B
b qus e R & Evlaa L] al
e o d P vl ory & Gaphuio da Fin de ida).

- Procosos de producan adldondies pan cor porsr i péndicos

- F L] -] ¥ Ut won &l 100% recogidos ¥
| 100% bnarurfirn i v rocuclton i il Sompornarbas o érmaria o frabens| racupssnad

Despardale da rmatesjas on o | mer ds 0 obe,

daranis | voteinalie de| predesis

F CezZoapa
Hpel roselionien da| proseasds o mokiess ana| L son &l 100%
| o i olwra, par slample deremia - o

= hin
anapciinn o vartile (oposiiis snde o ret)

|Fana da Liso {exeluyendo posibles ah B1-B7

Diwscriochin i [ whipn: L kg ta Ul e dal -]
mihuine
- Bl:Um
- BE Manterimisnto
B3: Repanadin
Bl S sth 2 ke
BE: Rabuabd Bowthiey
- B Enagia dé uso oparadon|
- BT: Agua o uid Dpaacon|

chin e » 36 Thexnica Aclclons|:
Urs vz oud i wa ha al o prodhe g Airgurs BceiSn u opaaddn
btrican Pt b olap o fin dn (o vicks P 6 ebn 08 proclacton Ghikanbes o on miran| i Haeee
Impacto extuyerds porlbion abvaron db onangia) o ek staes.

|Etapa de Fin de Vida, C1-C4
Dwcriochinn oo |n slaow; on oola faws we Inciuren jon diferecies miduion ous e deinian &
ortirLEstn:

oL i

La v da forma parts de & damolatn erbem
de U adifico. En ruselio i, w8 aame gus o ot o muy

barkt s Pt teprad s

Cx el Tt [ugpr e procasado
86 uplia 6] modalt L para 6| harpons.

G Protasado de realtuos s su riutl|ieachin, recupmmist |on yio necicnje
Ba

verlche gua i reutizar,
CA, Virtido fellinireciin], pre Setmnlents Seko ¥ geellin
El 100% i I [ Irwirl
chim de low L TEEIE fvor b
i e Vil

Isover o'.: Placo fweggg ﬂmnssourngu‘s_ ) cumaur s

Apartado: "Etapas del Ciclo de Vida" fcontinuacién)

3) Descripcién de la Fase de uso (B1-B7). Se expone ia Informadén
téenica adicionai necesaria para dar explicadén a dicho méduic.

4) Descripeién de fa Etapa de fin de Vida {C1-€4). Ademds se expone
en formato de tabia la Informaclén téanica adiclonal necesarla para
especificar el escenario correspondiente ol méduic que se describe.

5) Banefidos y cangas mds alid de los imites def sistema del producto
{mddule D). Se expone Ia Informadén técnlca adicional necesaria
para dar expilcacién a diche mdduio.

36 = Declaraciones Ambientales de Producto Saint-Gobain



Pdg. 7 DAP

[ e Vnoanescarcil

Procaso de recogida de neiduo 1080 al mta [ ]
mpeclicado por Bpo  QONKTUCIN |
Siutena de recupsmchin sspecliicado por Mo hay realaisda o
Spo  anamin
Varikio sspecilicado por Bpo 1080 J aNSa0E & YAITSOMT
pam sl del Camin oon 00N UNE QDA Moda o 24ty
e LN GONSLIMG cissal oa 3 Ao & oo 100 M
L] 26m al
\RIIIIIIIIEH ) s potencial, D

Dascripchin de | stapn: Loa reakducs peremdos an o mé&dulo AS es eporian an sate méduio como
materia ecupsmads.

Resultados del ACY

E modelo del ACY. s reglebro de deine y el ua han

Apartado: "Resultados del ACV"

= indica ef nombre def programa utilizado para el cdiculo de resuftados que se Induyen
en fes pdginas posteriores en formato tabla.

Thm
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Tabla: "Impactos Ambientales"

Se representan los pardmetros que describen los
impactos ambientales, expresados mediante los
parémetros de categerla de impacto del EICV,
utilizando los factores de caracterizacién. Se co-

rresponde con el Apartado 7.2.3 Pardmetros que
describen los Impactos ambientales de 1a norma
UNE-EN 15804,

Pdg. 8 DAP

Potendal de Ca lertamlemto

IMPACTOS AMBIENTALES

Etapa de Proceso de
Construcdén

Eap de

Fabricaddn Etapa de Fin de ¥ida

en Sarvido

Servido
€1 Deconstrucdén/

Realduos

CA Vertido de
Realduos
D Potendal de
Reutllz=dén, Recuperadén
yRedclaje

Dermalldén

H.
B
i3
a4

A3 Fabricaclén
Ad Transporte
AS |nstaladén
B2 Mamntenimlento
B3 Reparaclén
B4 Sustitudén
B5 Rehabltadén
B6 Uso de Energla
B7 Uso de Agua en
2 Transporte
O Tratamiento de

A2 Transporte a Fibrica

14 13-107 | 76-107 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 0 (26-107% 0 1] 1]

gluénl (mnbe Contribudsn total de calentamiento global resultante de [a emisidn de una unidad de gas a a atmSsTera con respecto a una unidad de
KECCAEGUE Bas de referenda, que es el didxido de carbono, al que se e asigna un valor de L
7.8-107 |8,8-10"|8;4-10"| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |IJ|1.8-10' IJ| 0 | 0
Agotamiemtode [a
Capa de Orono (ODF). Destruccidn de |a capa de ozono estratosférico que protege a |a tierra de |os rayos ultravioletas (perjudiciales para a vida), Este proceso
CHC 11 equiv/UF e destrucad el ozono se debe a [a ruptura de ciertos compuestos que contienen cloro y bromo (clorofluorocarbonos o halon
ivfU ded ion del debea | deci i I bi {clorofl rb ha lones)

cuando éstos |legan a a estratosfera, @usando la ruptura catalftica de [as moléculas de ozono.

Potendal de Addificaddn del suelo
¥ de los Recursos del agua (AF).
kg 50, equiv/UF

L0-107 |?,6-1l1“|55-1l1“| 1] | 1] | 1] | 1] | 1] | 1] | 1] |IJ |1.6-1l:l"‘ IJ| 1] | 1]

Las deposidones dddas tienen impactos negativos en los ecosisternas naturales y el medio ambiente, Las prindpa les fuentes de
emisiones de sustancias addificantes son |a agricuftura y combustisn de combustibles T5siles utilizados para la producdén de
electriddad, la calefaccién yel transporte.

Potendal de Eutrofizaddén (EF).
kg (PO} equiv/UF

18 107 |1,9-1l1“|93-1l1’| 1] | 1] | 1] | 1] | 1] | 1] | 1] |IJ |33-10-‘ 1] |5,?-10‘| 1]

Efectos bioldgicos adversos derivados del exoesivo enriquedmiento con nutrientes de las aguas y las superficies continenta les.

Potendal de Formadén de Ozono Troposfirco
(POPC)

41-10+ |1,?-1l1’2,1-10’|l:l|IJ|IJ|IJ|IJ|IJ|IJ|IJ|35-10‘IJ| 1] | 1]

Reacdones quimicas ocasionadas por |a energfa de |a luz del 5o, La reacdbn de txidos de nitrdgeno con hidroart BN presencia de

QlQQEaaE

REEEIUEIISY |uz solar para formar ozono es un ejemplo de reacdsn fotoquimica.

Potendal de agotamiento de Recursos Abl&ticos

para Recursos Mo Féslles (ADP-elementos). 24-107 1,8-107 ( 1,2-107 0 0 0 0 0 0 0 0 |38-10% O 0 0
kg 5b equiv/UF

Potendal de agotamiento de Recursos Abl&ticos 2110 15 11 o o o o o o o 0 [32-107° 0 o o

para Recursos Féal les (ADP-combustibles
fiinl|es),
MJ/UF

Consumo de recursos no renovables con [a consiguiente reduccidn de disponibi lidad para |as generaciones futuras.

UF=Unidad Funcional,
Se define como el comportamiento cuantfficado de un sistema del producto para su utfilzacién como unidad de referencla.

En las DAF's se define |a U.F. comwo el alslamiento témico de 1 m?de

producto con una resistencla térmica R, en K2/ W

La expllcacidn de |os pardmetros que describen los iImpactos Amblentales se adjunta en e| Apéndice "Indicadores de Potenclal de
Impacto Amblental™,
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Potencial de Calentamiento Global (GMF)

Contribucién total de calentamiento global resultante de 3 emBién de una unidad de gas a la atmdsfera con
respecto a una unidad de gas de referencia, que e el didkido de carbone, al que se asigna un valorde 1.

Se expresa en kilogramos de (0, equivalentes por unidad funcional declarada

Agotamiento de la Capa de Ozono (ODP)

Destruccidn de la capa de ozono estratosférico que protege a |a tierra de [os rayos ultravioletas (perjudiciales para
la vida). Este process de destruccion del ozono se debe a la ruptura de ciertos compuestos que contienen cloroy
bromo {¢loroflusrearbonoso halones) cuando estos legan a la estratosfera, causando la ruptura ctalitica de las
moléculas de ozona

Se expresa en kilogrames de compuesto cloroflusrocarbone -11 equivalente por unidad funcional declarada.

Potencial da Addificacién delsusloy de los Recursos del agua (AP)

La ||uvia Scidatiens impactos negativos en |os ecosstemas naturales y el medio ambiente. Las principales fuentes
deemisiones de sistanc s acidificantes son [a agricutturay com bistidn de combustibles sélides utilizados para la
produccidnde electricidad, calefacciény transporte.

Se expresa en kilogrames de didcido de azufre equivalentes por unidad.

Potencial da Euirofizacién (EP)

Efectos bioldgicos adversos derivados del excesive enriquecimiento con nutrientes de |as aguas y las superficies
continentales.

Se expresa en kilogramoes de fosfato equivalentes por unidad.

Potencial da Formacidn de OzonoTroposfirico (POPC)

Remceiones quimicas oxasionadas por la energia de |a [uz del sol. la reaccién de dxidos de nitrégeno con
hid rocarbures en presencia de |uz solar para formar ezono es un ejemplo de reaecidn fotoquimica

Se expresa en kilogramos de etano equivalentes por unidad.

Potencial da Agotamiento de Recursos Abidticos para Recursos Fisiles (ADP)
Consumo de recursos no renovables con |a siguiente reduccién de disponibilidad para las genersciones futuras.
Se expresa en kilogramoes de antimonio equivalentes por unidad.
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Tabla: "Uso de Recursos"

Se representan los pardmetros que describen el
uso de recursos que aplican sobre |a base de da-
tos del ICV. Se corresponde con el apartade 7.2.4

Pardmetros que describen el uso de recursos de la
norma UNE-EN 15804,

Pdg. 9 DAP
USO DE RECURSOS
Etapa de  EtapadeProceso de
Fabriadén Construcclén Etapalelinlisda o
8 PR
T = £ s & 5 3 £ o5
sESF § % F s s gsaguﬂgﬁﬁgﬁg‘ﬁﬁé‘
Bafs I = 5 B 2 3 £% £ B3 P 3 23 B§%
A £ B = -E [ 8 b ] ] a - i E B E b - = !_
DD ipgipgg sy
d2E 2 3 ' o -] 2 5 = m g o E L]
4
Uso de energla primara renovable exxcluyendo los
recursos de energla primara renovable utlilzda 2,6 g§7-10* | 13-10° 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 0 |L8-10% 0O 1] 1]
omo materfa prima - MJ/UF
Uso de energla primaria renovable utlilzda como
materda prima - MJ/UF
Usototal de energla primaria renovab| e (=nerglfa
primaria y recursos de energla pimaria renova- 2,6 g§7-10* | 13-10° 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 0 |L8-10% 0O 1] 1]
ble utlilzads corme materda prima) - MIFUF
Uso de energla primaria no renovable, excluyendo
los recursos de energla primaria no renovable utl- 19-10° 16 1,0 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 0 (32-10° O 1] 1]
Ilzada como materia prima - MU/UF
6 Uso de energla primara no renovable utliizada
omo materfa prima - MJ/UF
Usototal de energla primaria no renovable (ener-
gla pimara y recursos de energla primara no 19-10° 16 1,0 0 0 0 0 0 0 0 0 |32-10° O 0 0
renovab e utliizada como matera prima)- MU/UF
@ Uso de materfales secundarios. - kp/UF 16-107 0 7,9-104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |11-10%
o de combustib|es secundarios renovables - MUf
UF
g Uso de combustib |es secundarios no renovables -
MY UF
Usoneto de recursos de agua comemte - m/UF 45-107 15-10% | 23-10* 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 0 (31-10% O 1] 1]

UF=Unidad Funclonal.
Se define como el comportamiento cuantfficado de un sistema de| ucto para su utflizacidn como unidad de refaranca,
Enh las DAP’s se define |a UF. como el alslamiento témico de 1 m? de producto con una resistenclia tirmica R, en Km?/W
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Uso de recursos de Energia Primaria Renovable

Energia renovable es aquella procedente de fuentes nofésiles. Ejemplos: edlica, solar, geobérmica,
aerctérmica, hidrotérmica, ocednica, hidroeléetrica, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de
depuracion, biogas, ete. Recurso renovable es aque| que crece, se repone o depura de forma natural en una
escalatemporal humana. Un recurso renovable podria agotarse, pero puede durar indefinidamente sise
administra correctamente. Ejemplos: los drboles de |os bosques, pastos en los prados, |os swelos fértiles, ete.
Suvalor se da en unidades de megajulios consumidos por unidad funcional declarada.

Uso de recursos de Energia Primaria no Renovable

Energia no renovable es aquella procedente de fuentes no definidas como fuentes de energia no renovable.
Recurso no renovable es aquel que existe en una cantidad limitada y que no se repone en una escala
temporal humana.

Suvalor se da en unidades de megajulios consumidos por unidad funcional declarada.

Uso de Material Secundario

Material secundario es aquel recuperado de un uso previo o de residuos. Cualquier material que substituya a
mater@l primario. Se considera materal secundarioa cualguier mater@l recuperado de un o previo o resid il de
otro sEtema de producto y util zadocomo entrada en otro sktema. Ejemplos: metal reciclado, hormigén triturade,
restos de prod ueeidn, materiales plasticos reciclados, ete.

Suvalor se da en unidades de kilogrames gastados por unidad funcional declarada.

Uso de Materiales Secundarios Renovables yuso da Materiales Secundarios No-Renovab les

Combustible secundarioes aq uel recuperad o de un uso previo o de resid uos. Culquier combustible que substituye
a combustibles primarios. Por ejem plo: d Bolventes, aceftes isades, neumaticos, grasas animales_ Ejemplos de
com bustibles primarios son: carbén, gas natural, biomasa_

Suvalor se da en unidades de megajulios consumidos por unidad funcional declarada.

Usa Neto de Agua

Agua natural en |a superficie de [a Tierrs, en |2 capas de hielo, en (os casquetes de hielo, glaciares, icebergs,
ciénagas, [agunas, [agps, rios y arroyos, y aguas subberrdneas de acufferos y corrientes subterrdneas. General mente
se caracteriza por tener bajas concentracionss de sales disueltas y de otros sélidos totales disueltos. El término
excluye especificamente agua de mar y agua salobre aungue incluye aguss ricas en minerales, como aguas
termales. El términe “agua corriente” se utiliza para deseribir agua d ulce en contraste con agua salada

Suvalor se da en unidades de metros clibicos utilizados por unidad funcional declarada.
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Tabla: "Categorias de Residuos"

En |as p4dginas 10 y 11 sedescriben losflujosdesa-  con el apartade 7.2.5. Otra Informacion amblental
lida, esto es, las categorias de residuos y otros flu-  que describe las diferentes categorias de restduos y

Pdg. 10 DAP

Reslduos pellgrosos vertidos.
Ig/UF

Jos materiales obtenidos de| ICV. Se corresponden  flujos de salida de |a norma UNE-EN 15804,

CATEGORIAS DE RESIDUOS

Etapade  Etapa de Proceso de

Fabricadén Construcddn Etapa de Uso Etapa deFin de Vida

Servido
€1 Deconstrucdén/
Demnallicién
Residuos
Residuos

en Sarvido
Recuperacidn y Redclaje

A3 Fabricadén
Al Transporte
AS Instaladén
B3 Reparadén
B4 Sustituclén
B5 Rehabl[acién
B6 Usa de Energla
€2 Transporte
CA Vertido de

i
T
3

D Potendal de Reutiilzad én,

A2 Trarsporte a Filxica
B2 Mamtenimlemto
B7 Usode Agua en
€3 Tratamlemto de

4,0-10* 36-10° | 2,2-10° 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 0 |74-10° O 1] 1]

@ Reslduos no peligrosos vertidos.
kg/UF

3,8-10* 13-10* | 16-10" 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 0 (28-10% O 15 1]

Reslduos radiactivos vertidos.
) |

4,3-10* 25-10° | 34-10° 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 0 [52-10° O 1] 1]

UF=Unidad Funclonal.

Se define como el comportamiento cuantfficado de un sistema del producto para su utfilzacién como unidad de referencla.
Enh las DAP’s se define |a UF. como el alslamiento témico de 1 m? de producto con una resistenclia tirmica R, en Km?/W

el

J

Raslducs paligrosos vartidos

Los reslduos peligrasos representan una amenaza sustanclal o potenclal para |a salud o el medio
amblente.

Son aquellos que se Incluyen en |a |Ista europea re reslduos pellgrosaos.

Se expresan en kllogramos de reslduo producldos por unldad funclonal declarada.

Rasldues ne pallgrosos vartidos
Son aquellos reslduos que no se Incluyen en |a |Ista europea de reslduos pellgrosos
Se expresan en kllogramos de reslduo producldos por unldad funclonal declarada.

Resldues radicactivos vertides

Los reslduas radlactlvos son reslduos que contlenen materlal compuesto de elementos que emiten
radloactlvidad. Son el subproducto de dlversos procesas nucleares quetlene ugaren lascentrales para
obtener |a energla que utlllzamos. Los vertldos radlactivos son obtenldos de |a generaclén de energla
nuclear y otras apllcaclones de la fislén nuclear y |a tecnologla nuclear. Los reslduos radloactives
son pellgrosos para |a mayorla de |as formas de vida y el medloamblente y estdn regulados por |as
agenclas gubernamentales con el fin de proteger |a salud humana y el medlo amblente.

Se expresan en kllogramos de reslduo producldos por unldad funclonal declarada.

En el mix energético se incluye |a energla proce-  puede ser consumida en algin moemento. Por este
dente de las centrales nuclearesya que,duranteel  motive, aun cuande no se utilice directamente en
procese de fabricacién de un producto (que puede  los procesos, un pequefic porcentaje si nos afecta
invelucrar a varios palses) este tipe de energla deformaindirecta y, por lotanto, debe declararse.

ISOVer  @lplaco TWeber Blssowmons  EEjamannus
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Tabla: "Otros flujos de salida" En la pagina 12 se describen otros flujos de salida  diferentes categorias de residuos y fiujos de saiida
Pda. 11 DAP obtenidos del ICV. Corresponde con el apartade de |a norma UNE-EN 15804.
9g- 7.2.5, Otra Informacion amblental que describe las

OTROS FLUJOS DE SALIDA

Etapa de Etapa de Proceso
Fabricadtén || de Construcdién Etapa deUsa Etapa de Fin de Vida

Finalmente en ia pdgina Pdg. 12 DAP

12 del DAP se representa
grdficamente un resumen
de las diferentes etapas del
Ciclo de Vida y que impactos
crean cada una de ellas a

fo largo dei Cicio de Vida.
Esta tabla resumen no es
obligatoria seqiin la norma
15804.

Reuti [zadén,
Recuperaclén y Reclclaje

A3 Fabricadén
Ad Transporte
AS (nstalaclén
B2 Mamtenimlemta
B3 Reparaclén
Ba Sustitudén
B5 Rehabl[tadén
B6 Uso de Energla
en Sarviclo
B7Uso de Aguaen
Servicio
€1 Deconstrucclén/
Demalidén
2 Transporte
3 Tratamlerto de
Resldugs
G4 Vertido de
Resldugs
D Patenclal de

s
2t

A2 Transporte a Fibrica

Componemtes para su reutf [zadan.
kg/UF

@ gﬁ:"ul'"“"“""la 31-10° [63-20°(26-202| o [ o [ o [ o | o | 0o | 0| 0 |13 0 | 0o 0

&
&

@ Materiaes para va lorzackén enerpitica
{recuperachin de energlal
kg/UF

el
Energla Exportada (el éctrica, témia, .J 1pa P
ig/UF 4510 1] 2210 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]

UF=Unidad Funclonal.
Se define como el comportamiento cuantificad o de un sistema del ucto para su utfilzacidn como unidad de referancla,
Enh las DAP”s se define la U.F. como e/ alslamiento témico de 1 m? de producto con una resistencla témica B, en Km3/W

Componentes da reutlizadén

@ UtllIzar un elemento de nuevo después de que haya sldo usada En |a reutlIzaclén, se puede volvera usar
el productn para |la mlsma fundén o blen se puede utlllzar este par una fundén diferente ("nueva vida"}
Su valor se expresa enh kllogramos de componente para reutllizaclén por unldad funclonal declarada.

Materlales para al reciclaje

Adiferencla de |a reutl|zaclén, el redelaje conslste en exponer una materla o un producto que ha sldo
utllizado con anterlorldad ante un tratamlentn que puede ser parclal ototal y quetlene como obletivo
obtener materla prima o Incluso un nuevo producio a partir del producto que hemaos reclclado.

Su valor se expresa en kll ogramos de materlal para reclclale por unldad funclonal declarada.

La valorizaclén energética es un proceso de recuperaclén del calor senslble contenldo en los
materales. El rendimlento obtenldo depende de |a techologla y del proceso de valorlzaclén y/o de
combustlén utllizado. Por |o general, este procedimlento, se reserva para el tratamlento de aquellas
fracclones de reslduos que no pueden someterse a procesos de reclclaje, mecénlcos 6 quimlcos.

Su valor se expresa en kil ogramos de componente para valoraclén por unldad funclonal declarada.

Apartado:
“Interpretacion del ACV"
= En esta representadén grdfica es posible determinar qué etapas del Andlisis def

Enargla exportada

La energla exportada se refiere a la energla exportada de Inclneraclén de reslduos y vertederas.

Su valor se expresa en mega|ullos exportados por unldad funclonal declarada. Cltlo de Vida resuftan menos positwas para ef medic amblente. Se representan
fos siguientes pardmetros medioamblentales: calentamiento giobal, recursos no
renowabies, consumo de energla, consumo de aqua y producddén de residuos.

@ Materlles para [a valoracién anergitica

SAINT-GOBAIN 1SOVEr  @lplaco TWebEr Weassourons  Ficomurrus
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SAINT-GOBAIN
Aislamientol Térmico Reforzado Soluciones en vidrio. l\e‘ll.t:lrl:ert:lf:I indusﬁria lesy édri:j:los
ara las ventanas. i i igeros de arcilla expandida
.eI:.sai nt gobain glass.com www.es.saint-gobain-glass.com P3§9 S e cian epqaoies,
www.weberes

Todos los productos Saint-Gobain disponen de DAPs verificadas por terceras partes independientes.
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En los palses desarrcllados, los edificios son los
responsables de gran parte de los impactos am-
bientales preducidos.

A nivel mundial los edificios son responsables de
hasta el 40% del consume anual de energla y has-
ta un 40% de todos |os gases de efecto invernade-
ro (GEI} relacionados con la energla. El sectorde |a
construccién propeorciona el mayor potencial para
importantes recortes en las emisiones a bajo costo
o sin costo o ahorro neto a la economia.

En conjunto el sector de la construccién es respon-
sable de un tercio del consumo de recursos de la
humanidad, incluyendo hasta el 20% del consumo
total de agua dulce, y produce hasta un 40% de
nuestros residuos sélides. El sector también emplea,
en promedio, més del 10% de nuestra fuerza laboral.

Con la creciente y répida urbanizacién en los palses
més poblados del mundo, la construccién sostenible
esesencial para lograr el desarrollo sostenible.

El grupo SAINT-GOBAIN, lanzé en el afio 2012 su po-
[itica de eco-innovacién y actualmente se encuentra
desplegando este enfoque en los prindpales siste-
mas eh desarro/lo en su fase de [+D.

El trabajo en la fase de |+D+ en seluciones con
un menor impacto ambiental, es un motor de la
innovacién real para cumplir con |as expectativas
de ecosecstenibilidad en los productos y sistemas
puestos en el mercado.

El enfoquede la ECO-INNOVACION en SAINT-GOBAIN
estd basado en tres principios ¥ cuatro factores
clave:

Bl Los tres principios de 1a Eco-Innovacion

Enfoque basado en el Andlisis dal Gelo de Vida:
i , Se consideran todas |as etapas del ciclo de vida de un producto o una solucién desde [a cuna a latumba
integrando todas las fases desde [a extraccidn de [as materias primas hasta el final de vida

Enfoque basado en el Multicriterio:

L] Se consideran tedos |os aspectos ambientales asociados a las actividades, productos, servicios y
sistemas que pueden dar [ugar a im pactos ambientzales desde el consumo de energia y agm, las
emisiones de gases de efecto invernadero, |a generacidn de residuos, ete.

Enfogue Sistémico
El modo de abordar |os prod uctosg sistemas que forman parte del edificio no puede ser aislado, sino

que tienen que verse como parte

e un todo. No es |a suma de cada uno de [os productos y sistemas

que com ponen el edificio, sino un conjunto de elementos que se encuentran en interaceidn, de forma
integral {distribucién interior, fachadas, sistemas de climatizacion, ete).

Il Los cuatro factores clave de 1a Eco-Innovacion

Comerzar desde al inido en [a fase da desarrollo
Es basico e inherente al proceso de ECOINNOVACION integrar los conceptos de ECOSOSTENIBIL DAD en

las fases mas tempranas del proyecta

en el proceso de ecoinnovacion {desde com pras, pasando por produccidn, calidad, |ogistica, ete).

Oriertacidn al clianta

=
)
Trabajo cruzado funcionalments
Es necesario que todas as funciones claves implicadas en e proceso de dBeoy desarrol|o se im pliguen

El modo de abordar |os productos y sistemas que forman parte del edificio debe de estar siem pre
Aor - orientade a satisfacer |as necesidades y expectativas del cliente desde todes (s puntos de vista.

Creatividad

Existen muchas vias en el concepto de eco-innovacion, desde el trabajo seleccionando [as materias
rimas, los embalajes, optimizande los proceses |ogisticos, ete_cumndo abordames el proceso de eco-

innovacion es necesario integrar en todas |as fases deas y conceptos de afta creatividad.
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Il Categoria de Impacto Ambiental.

Indicadores

Potencial de Calentamiento Global,
PCG (Global Warming Potential, GWP)

Cada uno de los gases de efecto invernadero afec-
ta a la atmésfera en distinte grade y permanece
alll durante un periedo de tiempe diferente. La
medida en la que un gas de efecto invernadero
determinado contribuye al calentamiente global
se define como su Potencial de Calentamiento
Global (PCG).

Potendal de

Gas Fémmu B quimlca calu&'ll::rbnallento

Dibxdo de carbono co, 1
Metano CH, 21
Oxido Nitroso N, O 310
Wiwovartoo e
HFC-23 CHF, 11700
HFC-32 CH,F, 650
HFC-41 CH,F 150
HFC-43-10MEE CH,Fp 1300
HFC-125 CHF, 2800
HFC-134 CH,F{CHF CHF,) 1000
HFC-1343 CH,F{CHF CHF) 1300
HFC-143 CH,FL{CHF CH,F) 300
HFC-143a CHFHCF.CH) 3800
HFC-152a CH,FACH,CHF) 140
HFC-227ea CHF, 2900
HFC-236fa CH,F, 6300
HFC-245¢ca CHLF 560
Pelvatonttc
mﬂ val']flil L:?:Tner:lzerg no) CF, 6500

herafg]f? L:%Ergrt“a: o) CF 9200
Perfluoropropano CR 7000
Perfluorobutano CFw 7000
Perfluorociclobutano CCF, 8700
Perfluoropertano CF, 7500
Perfluorohexano CF. 7400
Hexafluoru o de azufre Sk 23900

Fuente: Anexo C norma UNE-ISO 14064-1

Para hacer comparables los efectos de los di-
ferentes gases, el PCG expresa el potencial de
calentamiente de un determinade gas en compa-
racién con el que posee el mismeo velumen de CO,
durante el misme periedoe de tiempo, por lo que e
PCG del CO, es siempre 1 (esto es, se toma como
unidad de referencia para el cdlculo de PCG). De
ahl que la unidad de medida utilizada para indicar
el PCG de los gases de efecto invernadero sea el
CO,— equivalente,

La férmula para el clcule del PCG viene dada por
la expresién:

Potendal Calentamiento Global (PCGgumy} =
3 PCG mntaminantz)
X
masa emitida gmtaminans

Donde:

PCG ., ES [a suma de los potenciales de alentamiento
global de los gases de efecto invernadero libe-
rados {equivalentes a kg de CO,} de la mezcla
gaseosa n sometida a examen

Masa emitida : Corresponde a la masa de un
contaminante ConCreto {gas de efecto irvernadero} so-
metido a examen; por ejemplo: CO,, CH,, N,O, etc. {en kg}

Ejemplo:

Céleulo de PCG para una mezcla de gases consti-
tuida por 5 Kg de CO,y 3 Kgde CH,:

Que el metano tenga un PCG de 21 Kg CO,-equiv,
quiere decir que por cada 1 Kg de metano que se
emite el impacte climético es el mismo que produ-
cen 21 Kg de CO,.

Asl pues, para nuestra mezcla gaseosa:

PCG= 1x5KgCO, +21x 3 KgCH, = 63 KgCO, _,,
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Potencial de agotamiento de la capa de
ozono, PAO (Ozone Deplention, ODP)

La capa de ozono (0,}de |a estratosfera actda como
un escudo protector de |a radiacién ultravioleta que
llega a la Tierra proveniente del sol. El ozono estra-
tosférico evita el ingrese al planeta de las radia-
ciones uftravioletas UV-B, evitando asl los efectos
negativos que éstas producen sobre |as personas y
el medic ambiente, Ademds, influye también en la
distribucién térmica de |a atmésfera, desempefian-
do asl una funcién reguladora del clima terrestre,

El problema de la capa de ozono se origina, funda-
mentalmente, por la liberacién a la atmésfera de
sustancias perjudiciales, debido a la produccién
industrial ¥ al consumo. El preceso continue de
formacién de la capa de ozone se ha visto afec-
tado por |a presencia en la estratosfera de otros
elementos de origen antrépico, como cloro, fllor
y bromo, provenientes de las llamadas Sustancias
Agotadoras de la Capa de Ozono (SAQ). Las princi-
pales SAOs corresponden a compuestos como clo-
roflucrocarbonos (CFCs) e hidroclorofluorocarbu-
ros {HCFCs): bromuro de metilo (BrMe); halones;
metilcloroformo; tetraclorure de carbene (CCL).

E| PAO mide la potencia relativa de las SAO en com-
paracién con un compuesto de referenda que es el
CFC-11 y que, por tanto, se define con un PAO de
1.0, lo que permite comparar diferentes sustancias.
Por ejemple, una molécula de halén 1301, con un
PAO = 10, es diez veces més dafiina para |la capa de
ozono estratosférico que una molécula de CRC-11.

Los potenciales de reduccién de la capa de ozono
de una serie de gases pueden sumarse y expresar-
se en forma de potencial de destruccién del ozono
a partir de |a siguiente férmula:

Potencial de reduccién del ozono PAO . .=

E PAO feamtmminentz)
X
masa emitida paraminants
Donde:
PAO g POENCial de reduccidndel ozono del gasde

la mezela contaminante sometida a exa-
men, en kg equivalentes a CFC-11

Masa emitids iy Masa de confaminante expresada
e

nkg

Sustanda contaminante(sag)  Torendalde agotamlento

de czono (PAD)

Haldn 1301 10
Tetraclorum de Carbono {CC1,) 1,10
CRC11 1,00
HBFC-22B81 0,74
Bromuro de metilo {CH,Br] 0,60
Clombromometano {CH,BrC() 0,12
Metilclomformo {CH,CC1) 0,10
HCFRC-141b 0,086
HCFRC-142b 0,043
HCRC-22 0,034
HCFRC-124 0,026
HCRC-123 0,012

Potencial de acidificacion del suelo y
del agua (Acidification Potential, AP)

El PA se define como la capacidad de liberar pro-
tones al medio, con la consecuente bajada del pH
(Heijungs). Los gases que presentan los efectos
acidificantes més significativos son el diéxido de
azufre (50}, el amoniaco (NH,} y los dxidos de
nitrégenc (NO,).

Al multiplicar la masa de contaminante liberado
por el potencial de acidificacién de un gas concre-
to se obtiene el efecte de acidificacién total, que
se expresa de forma general como equivalente al
didxido de azufre.

Potendial de acidificacion PA ;= 3 PA rtaminanis
X
masa liberada cataminans

Donde:

PAfi syt POtEncial de acidificacion del contaminante,
equiparado al didxido de azufre, se expresa
como kg. equivalentes a S0,.

Masa iberaday i ieeg: Masa de contaminante emitido,
en kg



Sustanda Férmula Potenclal de rrtam Potendal de
contaminante quimia Aeddn PR eutrofizacén
Oxidos de nitrégeno NOx 070 DQO {Demanda quimica de ox/geno) 0,022
Amonio {NH_+, NH, como N] 0,420
Amonfaco NH, 1,88
Nitrito {NO,-] 0,130
Oxidos de azufre SOx 1,00 Nitratos (NO2) 0,095
Acido dlorhidrico Hl 0,88 Hidrazina {N,H,) 0,420
Compuestos nitrogenadas {N Kjeldahl) 0,420
Acido fluorhidrico HF 1,60
Compuestos nitrogenados 0.420
. ) {sin especifi@r, como N) ’
Acido fosf6rico H. PO, 0,98
1 Fosfatos 3060
{poz, HPOZ, H,PO,, H,PO, coma P) :
Fésfora {P) 3,060
. . P Pemtéxido de fasforo {P,0,) 1,336
Potencial de Eutrofizacion —— ’{ . -
. . . mpu 5 rados (511 eEspecficar
(Eutrophication Potential, EP) como P) 3,060
. . Oxido de nitrégeno {NO,) 0,130
El proceso de eutrofizacién tiene lugar en las !
aguas superficiales cuando éstas se enriquecen  Monéxido de nitrégeno {(NO) 0,200

en nutrientes de forma excesiva, lo que provoca
un aumento desmesurado en el crecimiento de
plantas, algas y otros microorganismos. Cuando
esta diversidad de especies muere, comienza el
proceso de putrefaccién, lo que consume unagran
cantidad del oxigene disuelto en las aguas, que
dejan de ser aptas para la supervivencia de la ma-
yorla de los seres vivos acuéticos. El resultadefinal
de |la eutrofizacién es un ecosistema destruido.

Los compuestos que provocan la eutrofizacién en
mayer medida son aquellos que contienen nitré-
geno y fésfore.

El efecto de eutrofizacién puede medirse a través
de la férmula siguiente:

Potendial de eutrofizacién PE oy, = 2 PE fantaminnt)
X

masa |iberada gantaminantz

Donde:
PE : Potencial de eutrofizacion del contaminante
{rmtemimriat que se expresa en forma de kg equivalentes
a ion fosfato PO}

Masa liberada, . cen kg

Potencial de formacion de ozono tro-
posférico o fotoquimico, PFOF ( Photo-
chemical Ozone Creation, POPC)

El ozono situade a menos aftura, también llamado
troposférico, es un contaminante que se forma por
una serie compleja de reacdenes quimicas inidadas
por la luz del sol y en las que reacconan éxidos de ni-
trégeno (NO,} y compuestos orgénioos volétiles (COV)
para crear ozono. El ozono medide en una ubicacién
moncreta puede haber side causade por emisiones
procedentes de dentos o incluse miles de kilémetros
de distancia, seglin la direccién del viento,

Utilizar los PCOFs individuales de ciertas sustan-
cias permite expresar una serie de COVs como
equivalentes de etileno y sumarlos para el cdlculo
del PCOF total:

PCOF 1y = 2 PCOF crtarimans
X

masa emitidagantaminents

Donde:

PCOF, iy £ POLENCIA] de creacidn de ozono fotoqui-
temanireri=t” ico de un contaminante concreto, en kg
equivalentes a etileno.

Masa emitida: Masa de contaminante con potencial de
creacién de ozono fotoquimico, en kg

53 » Declaraciones Ambientales de Producto Saint-Gobain

&

i

afThm
SAINT-GOBAIN

Sustanch contaminante Potendal de formackn de

ozono troposférim

Hidrocarburas {sin es pecificar) 0,40

Potencial de Agotamiento de
Recursos Abiodticos, PAR (Abiotic
Depletion Potential, ADP)

Se puede definir come |a disminucién de la dispo-
nibilidad de recursos naturales.

De la misma manera que para los casos anterio-
res, utilizar los PARs individuales permite expresar
una serie impactos come equivalentes de antimo-
nie ¥ sumarlos para el cdlculo del agotamiente de
recursos total.

PARM_I} = PARndwidus X Mindiidusi

Donde:

PAR .. :Factor de caracterizacion para un recurso da-
A& " do,en kg equivalentes de Sh.

M, Cantidad de recurso utilizade, en kg.

Il Definiciones / Terminologia

N Apdlisks de Cicle de Vida, ACV
Recopilacién y evaluacién de las entradas, las
salidas y los impactes ambientales potenciales
de un sistema del producto a través de su Ciclo
de Vida. [UNE-EN IS0 14040:2006].

N Andlisis del Inventario del Ciclo de Vida; ICV
Fase del Andlisis de Ciclo de Vida que implica
la recopilacién y la cuantificacién de entradas
y salidas para un sistema del producto a través
de su Ciclo de Vida. [EN SO 14044:2006].

N Asignacién
Distribucién de |os flujos de entrada o de sa-
lida de un proceso o un sistema del producto
entre el sistema del producto bajo estudio v
uno o més sistemas de productos diferentes.
[UNE-EN IS0 14040:2006].

N Aspecto ambiental
Elemento de las actividades, productos o ser-
vicios de una organizacién que puede interac-
tuar con el medio ambiente. [1SO 14001:2004].

N Categorfa de impacto

Clase que representa asuntos ambientales de
interés a la cual se pueden asignar los resufta-
dos del andlisis de inventario del Ciclo de Vida.
[UNE-EN IS0 14040:2006].

N Categorfa de producto
Grupo de productos de construccién que pue-
den cumplir funciones equivalentes. [adapta-
do de EN 150 14025:2010].
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N Ciclo de Vida
Etapas consecutivas e interrelacionadas de un
sistema de productoe, desde |a adquisicién de
materia prima o de su generacién a partir de
recursos naturales hasta la eliminacién final.
[UNE-EN S0 14040:2006].

N Combustible secundario

Combustible recuperade de un uso previe o
de residuos. Cualquier combustible que subs-
tituye a combustibles primarios. Por ejem-
plo: disclventes, aceltes usados, neuméticos,
grasas animales.. Ejemplos de combustibles
primarios son: carbén, gas natural, biomasa...
[UNE-EN15804:2010].

N Comportamiento
Expresién relativa a la magnitud de un aspec-
to particular del objeto de consideracién con
respecto a los requisitos especificados, los
objetivos o las metas.
[adaptado de 150 6707-1:2004].

N Comportamiento ambiental
Comportamiente relative a los impactos y as-
pectos ambientales.

[150 15392:2008, SO 21931-1:2010].

N Co-producto
Cualguier producte de entre dos o més pro-
ductes comercializables provenientes del mis-
me procese unitario o sistema del preducto,
que no es el objeto de evaluacién [UNE-EN 15O
14040:2006].



Datos de |a vida Gitil de referencia, datos RSL
Informacidn que incluye |a vida (til de referen-
cia y cualquier otro date cualitative o cuanti-
tative que describa la validez de la vida Util de
referencia. [|50 15686-8:2008].

Datos especificos

Datos representativos de un producto, grupo
de productos o servicio de construccién, pro-
porcionade por un proveedor.

Datos promedio

Datos representativos de un producto, grupo
de productos o servicio de construccién, pro-
porcionade por més de un proveedor.

Declaracién ambiental tipo 1ll o Dedaracién
Ambiental de Producto {DAP)

Manifestacién que properciona datos ambien-
tales cuantificados utilizande pardmetros pre-
determinados y, cuandocorresponda, informa-
cién ambiental adicional. [|50 14001:2004].

Durabilidad de un producte

Propiedad de un producto de mantener su
funcién y prestaciones durante un determina-
do perlodo de tiempe y baje |a influencia de
los potenciales factores de degradacién espe-
rados (temperatura, humedad, agua, radiacién
UV, abrasién, corrosién, congelacién, ataque
quimico, ataque biolégico, fatiga, clima, etc.).

Elemento de construccién
Parte de una construccién que contiene una
combinacién definida de preductes.

Energia no rencvable
Energla procedente de fuentes no definidas
como fuentes de energla no renovable.

Energia rencvable
Energla procedente de fuentes renovables no
fésiles. [adaptado de directiva 2009/28/CE].

Escenario

Conjunte de hipétesis e informacién relativa
a una secuencia esperada de posibles eventos
futuros.

Equivalente funcional
Requisitos funcienales y/o requisitos técnicos
cuantificados de un edificie o un sistema en-
samblado (parte de la obra} para su uso como
base de comparacién.

Flujo elemental

Materia o energla que entra al sistema bajo
estudio, que ha sido extralda del medio am-
biente sin una transformacién previa por el
ser humano, o materia o energla que sale del
sistema objeto de estudio, que es |iberada al
medio ambiente sin una transformacién pos-
terior por el ser humanoe.

Indicador de categoria de impacto
Representacién cuantificable de una categoria
de impacto. [UNE-EN 150 14040: 2006].

Informacién técnica adicional
Informacién que forma parte de la DAP ¥ que
sirve para el desarrollo de escenarios.

Impacto ambiental

Cualguier cambio en el medic ambiente, ya
sea adverso o beneficioso, como resultade
total o parcial de los aspectos ambientales de
una organizacién.

Limites del sistema

Conjunto de criterios que especifican cualesde
los procesos unitarios son parte de un sistema
del producto.

Material auxiliar

Material que entra y se utiliza en el proceso
unitaric de obtencién del producte, pero que
no constituye una parte del producte. [EN IS0
14040:2006].

Material secundario

Material recuperade de un uso previc o de
residuos. Cualquier material que substituya
a material primario. Se considera material
secundaric a cualquier material recuperado
de un uso previe o residual de otro sistema
de producto y utilizade comoe entrada en otro
sisterna. Ejemplos: metal reciclade, hormigén
triturado, restos de produccién, materiales
plésticos reciclados, etc.

Médulo de informacién

Recopilacién de datos utilizada como base pa-
ra la declaracién ambiental tipe I/l que abarca
a un proceso unitario o a una combinacién de
procesos unitaries que forman parte del Ciclo
de Vida de un producto. [I50 14025:2010].

Proceso unitario

Elemento més pequefic considerado en el
andlisis del inventario del Ciclo de Vida para el
cual se cuantifican datos de entrada y salida.
[EN SO 14044: 2006]
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N Produche
Cualquier bien o servicio. [I50 14024:1999).

N Producto de construccién
Elemento fabricado o procesado para su incor-
poracién a la obra de construccién. [EN 15643-
1:2010]

N Recurso no renovable
Recurse que existe en una cantidad limitada
¥ que no se repone en una escala temporal
humana. [|50 21930:2007].

N Recursorenovable
Recurse que crece, se repone o depura de for-
ma natural en una escala temperal humana.
Un recurse renovable podrla agotarse, pero
puede durar indefinidamente si se administra
correctamente. [ISO 21930:2007].

N Residuo
Sustancia u objeto que el poseedor elimina, o
pretende o estd obligade a eliminar.

N Reglas de Categoria de Producto {RCP)
Conjunte de reglas, requisitos y directrices
especificos para el desarrollo de declaraciones
ambientales tipo |l para una o més categorias
de producto. [EN 150 14025:2010].

N Servicio de construccién
Actividad que apoya el proceso de construc-
cién o el mantenimiento posterior,

Il Acronimos
DAP: Declaracién Ambiental de Producto (EPD,
Environmental Product Declaration).

RCP: Reglas de Categorla de Producte (PCR, Pro-
duct Category rules).

ACV: Andlisis del Cicle de Vida (LCA, Life Cycle
Assessment).

ICV: Andlisis del Inventario del Ciclo de Vida (LCI,
Life Cycle Inventory Analysis).

E{A)ICV: Evaluacién (Andlisis) del Impacto del Ciclo
de Vida (LCIA, Life Cycle Impact Assessment).

RSL: Vida Util de Referencia (RSL, Reference Service
Life).

ESL: Vida Util Estimada (ESL, Estimated Service
Life).
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N Sistema del producto
Conjunto de procesos unitarios con flujos ele-
mentales y flujos de producto, que desempefia
una o més funciones definidas, y que sirve de
moedelo para el Cicle de Vida de un preducte.
[UNE-EN IS0 14040: 2006].

N Tercera parte
Persona u organismo reconocido come inde-
pendiente de las partes implicadas en lo que
se refiere a la materia en cuestién. Las partes
implicadas son generalmente los intereses del
suministrador {primera parte} y del comprador
(segunda parte). [EN 150 14024:2000].

N Unidad declarada
Cantidad de un producte de |a construccién que
se utiliza como unidad de referencia en la DAP
para expresar la informacién ambiental conte-
nida en los médulos de informadén. Ejemplos:
masa (kg} o volumen {m3). [IS0 14025:2006].

N Unidad funcional, UF
Comportamiente cuantificade de un sistema
del producto para su utilizacién comoe unidad
de referencia. [UNE-EN 50 14040: 2006].

N Vida Util de Referencia, RSL
Perlodo de tiempo conodido o esperado de |a
vida (il de un producte de construccién baje un
conjunte particular (es decir, un conjunto de refe-
renda) de condiciones de uso. [1S0 21930:2007]

EPBD: Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios
(EPBD, Energy Performance of Buildings Directive).

CEN: Comité Europeo de Normalizacién

DAPc®: DAP dentro del Sistema de Declaraciones
Ambientales de Productos de la Construccién (sis-
tema de ecoetiquetado tipo 11| para productos de
la construccién).

DAPc: Sistema de Declaraciones Ambientales de
Productos de |a Construccién.

RGS: Reglas Generales del sistema DAPc.
DIT: Documente de Idoneidad Técnica.
DITE: Documento de Idoneidad Técnica Europeo.

ISO: International Organization for Standardization.
(Organizacién Internacional de Estandarizacién).
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DECLARACION AMBIENTAL DE
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1. INFORMACION RELACIONADA CON EL PROGRAMA adquirido durante més de cuarenta afios con la calidad vy el servicio. La mejor garantia de este

compromiso son las certificaciones: marcado CE, ER de BUREAU VERITAS, IQ-Net, los “Avis
Techniques” del CS5.T.B. (Francia) y los “Documentos de Homologag&o” del L.N.E.C. {Portugal).
Nombre del programa y del The international EPD® System, operado por EPD International AB
operador del programa

Documento PCR de PCR 2012:01 Construction products and Construction services (v2.3)

Referencia
Ndmero de registro EPD® 5-P-01493 Producto de sus gamas DANOPOL (membrana impermeabilizante para cubierta) y DANOPREN

DANOSA es una empresa pionera en la comunicacién y mejora del desempefioc ambiental del

ciclo de vida de sus productos mediante la publicacién de Declaraciones Ambientales de

Numero de registro Ecoplatform — vveee: iy {panel de poliestireno extruido), ademds de la presente DAP. DANOSA cuenta con la certificacién
Fecha de publicacién y validacién RrLY(srfpFlvil:]

Validez de la DAP 5 afios (24/02/2024)
Ambito geografico de aplicacién BN s k]

de la DAP

Pigina web de referencia para www.environdec.com 2.1.2. Compromiso de DANOSA con la sostenibllidad

ISO 9001 Sistemas de Gestién de Calidad desde el afto 2012 (n? de registro: ES044036-1) y la
certificacitn ISO 14001 Sistemas de Gestiin Ambiental (n? de registro ES069274-1).

mas informacién DANOSA considera que la honestidad personal y empresarial es un valor bisico de sus relaciones
internas, con sus proveedores, sus clientes y con el medio ambiente, por lo que se compromete
2. INFORMACION RELACIONADA CON EL PRODUCTO a cumplir con la legislacién, reglamentacién y normativas que competen tanto a la Calidad como

al Medio ambiente, asi como con otros compromisos internos suscritos por la propia empresa.

2.1.  ESPECIFICACION DE LA EMPRESA FABRICANTE DANOSA fabrica sus productos respetando siempre las especificaciones declaradas y

minimizando los impactos medioambientales asociados a sus actividades, reduciendo, siempre

Empresa responsable de la DANOSA ESPARA que sea posible, la cantidad de residuos producida.
publicacién de la DAP Poligono Industrial Sector 9 DANOSA considera especialmente a los proveedores y subcontratistas de cara a conseguir sus
19290 FONTANAR (Guadalajara) objetivos de Calidad y Medio Ambiente, animandolos a desarrollar las mejores pricticas
ESPARNA medioambientales creando una relacién de colaboracién mutua.
Contacto Carlos Castro DANOSA tiene un compromiso con la mejora continua de la productividad de sus instalaciones
34 949 888 210 . . ; .
mediante el uso racional de los recursos naturales y la energia reduciendo, siempre que sea
info @DANOSA.com . . . . .
posible, los residuos generados en todas las operaciones y facilitando su reciclado.
www. DANOSA.com
Empresa responsable del Marcel Gémez Consultoria Amblental Como se ha indicado DANOSA es una empresa pionera en la comunicacién del desempefio
soporte técnico para la www.marcelgomez.com ambiental del ciclo de vida de sus productos mediante la publicacién de DAPs de gran parte de
generacién del modelo y Email: info@marcelgomez.com sus productos. Ademds, participa en la plataforma de materiales online del Green Building
redaccién de la DAP Council Espafia (http://materiales.gbce.es/) poniendo a disposicién del piblico toda la

informacin necesaria para comprobar el cumplimiento en sus productos de los diferentes

criterios establecidos en las principales certificaciones ambientales de edificios existentes en la
2.1.1. Descripclén de la empresa

actualidad (LEED, BREEAM y VERDE), contribuyendo de esta manera a la sostenibilidad en el
DANOSA se constituy$ en 1564 con la filosofia de fabricar productos y ofrecer soluciones

sector de la construccidn.
innovadoras para mejorar la calidad de vida. Mas de 500 millones de m* de materiales fabricados

y distribuidos, y una presencia consolidada en los cinco continentes avalan nuestro compromiso

3 4



2.2, ESPECIFICAOON DEL PRODUCTO

e Especificacién del producto

La presente Declaracitn Ambiental de Producto cubre toda la gama de sistemas de

impermeabilizacién con |dminas SBS fabricadas por DANOSA.

Las soluciones de impermeabilizacién con membrana bituminosa monocapa o bicapa que
DANOSA propone estin formadas por la gama de ldminas asfalticas de bettin modificado con
polimeros elastémeros tipo SBS.

Estas ldminas se fabrican mediante calandrado y estin reforzadas con una armadura de fibra de
poliéster, poliéster reforzado o fibra de vidrio. Las lAminas por la capa inferior estan plastificadas
y por la capa superior pueden estar plastificadas o tener una autoproteccin mineral con pizarra.

En la instalacién las ldminas conformaran la membrana bituminosa que dar4 lugar al sistema de

impermeabilizacién en cubierta plana.

La funcién de los sistemas de impermeabilizacién es principalmente proteger el edificio contra
el agua en sus diversas formas: lluvia, humedad, nieve y granizo.

Ademds, en funcién del sistema, la solucién permite asegurar el aislamiento térmico a lo largo
del tiempo, hacer que la cubierta sea accesible para peatones y/o vehiculos y/o habilitar el uso
de sistemas de vegetacién en la cubierta. Estas funciones complementarias, que vienen
proporcionadas por el aislamiento y el acabado, no se han considerado, asi como tampoco el
uso de los materiales que le aportan dicha funcién.

A continuacién se muestran los once sistemas incluidos en la presente EPD asf como sus
caracteristicas principales:
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o Contenldo materlal

Los materiales que son necesarios para la configuracién del sistema son:

Material Peso (%)
Betdin 33% - 44%
Polimero SBS 3% - 5%
Carbonato 15% - 20%
Cenizas 15% - 20%
Poliéster 0% - 2%
Poliéster reforzado 0% - 4%
Emulsién bituminosa 0% - M
Pizarra mineral 0% -22%
Otros 3% - 7%

Las ldminas bituminosas contienen un 27,5% de material de origen reciclado en el mastico.
Concretamente el 12,5% del betin y el 100% de las cenizas es material reciclado. Ademds,
aquellas membranas con armadura de poliéster contienen un 50% de poliéster reciclado.

Durante el ciclo de vida del producto no se utiliza sustancias peligrosas listadas en “Candidate
List of Substances of Very High Concern {SVHC) for authorisation'”en un porcentaje mayor al
0,1% en peso.

2.3. UNIDAD RUNOONAL

Impermeabilizar una superficie de 1 m? con membrana bituminosa, durante una vida (til de 30

afios.

No se incluyen otras funciones de los sistemas, como asegurar el aislamiento térmico a lo largo
del tiempo, hacer que el techo sea accesible para peatones y vehiculos y/o habilitar el uso de

sistemas de vegetacitin en la cubierta. Estas funciones complementarias no se han considerado.

1 http://echa.europa.eufchem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

2.4.  DESCRIPCION DE LOS PROCESOS Y LIMITES DEL SISTEMA

La EPD® presentada se encuentra estructurada por las etapas del ciclo de vida establecidas
seglin la normativa de referencia PCR 2012:01 Construction products and Construction services
versién 2.3, basada en la normativa EN 15804:2012+A1:2013. Se ha realizado con un enfoque de

la cuna a tumba.
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2.4.1. FEtapade Producto A1-A3

La etapa de producto, se encuentra compuesta por las etapas de suministro de materias primas

(A1), transporte de materias primas (A2) y fabricacién {A3). Tal y como permite la normativa
UNE-EN 15804, se han agrupado los resultados de las etapas Al-A3 en una sola etapa de

producto.

A1-SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS



Este médulo tiene en cuenta la extracciéin y el procesado de las materias primas y |a energia que
se produce anteriormente al proceso de fabricacién bajo estudio.

Para modelizar el méstico de betiin (betin modificado con polimeros elastémeros [SBS] o
plastémeros [APP]) se ha utilizado el Inventario del Ciclo de Vida publicado por Eurobitume en
2012 para el betiin y el SBS.

A2-TRANSPORTE DE MATERIAS PRIMAS
En este médulo se incluye el transporte de las diferentes materias primas desde el fabricante
hasta la fibrica. Se ha introducido la distancia y tipo de camién concreto para cada materia

prima.

A3-MANUFACTURA
En este médulo se incluye las emisiones derivadas del uso de energia y la produccién de los
materiales de packaging utilizados durante el proceso de manufactura de las ldminas asfélticas.

Al mismo tiempo, se incluye el transporte y gestitin de los residuos originados en fabrica.

El proceso de fabricacién de las |dminas asfilticas se inicia con la formacién del mastico. El betin
asfaltico se descarga en un tanque donde se mantiene a una temperatura de 150 °C para
mantenerlo en estado liquido. La siguiente fase del proceso es la mezcla del betin con el resto
de aditivos necesarios, entre ellos el SBS. En estos procesos de mezcla no hay reacciones
quimicas, toda la mezcla e integracién del polimero es un proceso mecanico. La dosificacién de
todos los componentes se realiza gravimétricamente con equipos calibrados.

Una vez formado el mistico, la mezcla se trasvasa al baflo de la linea de fabricacién. Comienza
deshobinando la armadura de la ldAmina, que pasa por el bafio y por simple adherencia sale con
una cantidad de mastico que al pasar entre dos rodillos queda con el espesor necesario.

Una vez que se tiene la |[&mina formada se le afiade la terminacién deseada en cada una de las
caras (film de polietileno o pizarra).

Para el embalaje, las [Aminas ya frias se enrollan y conforman el palet flejado y retractilado.

2.4.2. Ftapade Proceso de Construccién A4-A5

La etapa de Proceso de Construccién se encuentra formada por los médulos A4 Transporte y A5

Proceso de Construccién-Instalacién.

AA-TRANSPORTE

El médulo A4 Transporte incluye el transporte de las lAminas asfilticas desde la puerta de la
fibrica hasta la obra. A continuacidn se describe los principales pardmetros que afectan al

resultado de esta etapa.

Parfmetro Unidad {expresada por unidad funcional)
Tipo de combustible y consumo del vehiculo Camién >32 toneladas EURO V
o tipo de medio de transporte utilizado Buque de carga
Camién: 100 — 1.086 km (en funcién de la
Distancia {ponderada en funcién de la ldmina utilizada)
ubicacién de las ventas) Barco: 0 — 934 km (en funcién de laldmina
utilizada)

Capacidad de uso (incluyendo el retorno del

: % asumido en Ecoinvent
transporte sin carga)

Densidad aparente del producto

3
transportado 1.100 kg/m

A5-PROCESO DE CONSTRUCCION-INSTALACION

El médulo A5 Proceso de construccién e instalacién incluye todos los materiales y energia
utilizados para la instalacién de las ldminas asfélticas y configurar la solucibn de
impermeabilizacién para formar la membrana bituminosa. Al mismo tiempo, se toma en cuenta
el transporte y la gestién de los residuos producidos.

El primer paso para instalar el sistema es aplicar la imprimacién Curidan®. Las |dminas se sueldan
al soporte con soplete, aplicando calor a la cara inferior de la Idmina. Se ha considerado un
escenario de instalacién en cubierta plana donde las ldminas son adheridas y/o fijadas
mecanicamente. Los solapes (8 o 12 cm) se adhieren con soplete para asegurar la

impermeabilizacién.

Parémetro Unidad {(expresada por unidad funcional)
Materiales auxiliares para la instalacion

Curidan®; 0,4 kg en todos los sistemas excepto
los sistemas fijados mecdnicamente (TPP1,
TPC1, TPC2, TVH1, TVAL, NTG1, NTV1, NTV2,
EXT1)

Fijaciones mecdnicas de acero galvanizado;
0,125 kg en Sistemas fijados mecinicamente
(NTVS, NTVE)

Uso de agua No hay consumo de agua

Uso de otros recursos

No hay consumo de otros recursos
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Descripcion cuantitativa del tipo de energia

{mix regional) y el consumo durante el proceso
de instalacidon e 0,3 kg/m? en los sistemas bicapa no fijados

mecdnicamente {TPP1, TPC1, TPC2, TVHI,
TVA1, NTG1, NTV2, EXT1)
e 0,15 kg/m? en los sistemas monocapa ho

Gas propano:

fijados mecdnicamente {NTV1) y los bicapa
fijados mecdnicamente {NTV6)

e 0,015 kg/m? en el sistema monocapa fijado
mecdnicamente (NTVS)

Desperdicio de materiales en el lugar de la
obra, antes del tratamiento de residuos,
generados por la instalacion del producto e  Papel/cart6n: 3,876-02 kg/m?
(especificados por tipo) &  Film pléstico: 8,37E-03 kg/m?
e  Precintos/flejes: 1,60E-03 kg/m?

TPP1, TPC1, NTG1, NTV2, NTV6:

TPC2, TVH1, TVAl

e  Papel/cartén: 4,66E-02 kg/m?

e  Film pldstico: 1,01E-03 kg/m?

e  Precintos/flejes: 1,93E-03 kg/m?
NTV1, NTV3

e  Papel/cartén: 2,77E-02 kg/m?

&  Film pléstico: 6,00E-03 kg/m?

e  Precintos/flejes: 1,15E-03 kg/m?

EXT1

e Papel/cartén: 4,42E-02 kg/m?
e  Film pléstico: 9,57E-03 kg/m?
+ Precintos/flejes; 1,83E-03 kg/m?2

Flujo de salida de materiales (especificados
por tipo) resultantes del procesado de

residuos en el lugar de la obra, por ejemplo Los residuos del embalaje del producto son
durante la recogida para su reciclaje, 100% recogidos y reciclados.
valorizacion energética o eliminacion

(especificando la ruta)
Emisiones directas al aire ambiente, al sueloy
al agua

No tienen lugar emisiones directas
significativas

2.4.3. FEtapade Uso B1-B7

B1-USO

Las |dminas estan clasificadas como A+ segiin Decreto N2 2011-321 del 23 de marzo de 2011 del
Ministerio Francés de Ecologia, Desarrollo Sostenible, Transporte y \ivienda referente a
compuestos organicos volatiles (COV's). Por lo tanto para las soluciones de impermeabilizacién

no se considera relevante el médulo B1.

11

B2-MANTENIMIENTO

El producto no requiere de ninggn tipo de mantenimiento durante su vida (til (30 afios).

B3-REPARACION

El producto no requiere de ninggn tipo de reparacién durante su vida dtil {30 afios).

B4-SUSTITUCION

El producto no requiere ninguna sustitucién durante su vida dtil (30 afios).

B5-REHABILITACION

El producto no requiere ninguna rehabilitacidn durante su vida dtil {30 afios).

B6-USO DE ENERGIA EN SERVICIO

El producto no requiere ningiin consumo de energia durante su vida (til (30 afios).

B7-USO DE AGUA EN SERVICIO

El producto no requiere ningiin consumo de agua durante su vida atil (30 afios).

24.4. FEtapade Finde Vida C1-C4

Esta etapa incluye el transporte y gestidn de los residuos producidos una vez finalizada la vida

atil del sistema. La etapa de fin de vida esta compuesta por los médulos €1 Deconstruccitn, C2

Transporte, C3 Tratamiento de residuos y €4 Vertido de residuos.

Se ha considerado que el impacto de la deconstruccién del sistema de impermeabilizacin es

despreciable comparado con la demolicién del edificio.

Para la gestién de los residuos generados, se ha considerado el escenario europeo para el afio

2014 (EUROSTAT, 2018).

Parémetro

Unidad {expresada por unidad funcional)

Proceso de recogida, especificado por tipo

TPP1, TPC1, NTG1: 7,96 kg/m?
TPC2, TVH1; 8,284 kg/m?
TVAL: 10,12 kg/m?

NTV1: 6 kg/m?2

NTV2: 8,24 kg/m?

NTVS: 5,6 kg/m?2

NTV6: 7,84 kg/m?

EXT1: 9,04 kg/m?

Sistema de recuperacion, especificado por tipo

82% en masa a reciclaje

6% en masa a relleno

Eliminacion, especificada por tipo

12% en masa a vertedero

12



Transporte realizado con camioén 16-32 t EURO
V:

Supuestos para el desarrollo de escenarios 150 km a reciclaje

100 km a valorizacién energética

50 km a eliminacién

2.4.5. Informacién adicional mds allg del ciclo de vida del edificio

BENEFICIOS Y CARGAS MAS ALLA DEL LIMITE DEL SISTEMA

La informacién adicional relativa a beneficios y cargas més alla de los limites el sistema {médulo
D) incluye el proceso de reciclaje del sistema en el fin de vida. Segin datos a nivel europeo para
el afio 2014, la tasa de reciclaje de los residuos de la construccién es del 82%.

Se ha considerado los beneficios de reciclar el betiin contenido en la membrana bituminosa, que

evita la produccién de betin primario virgen.

2.5. INFORMACION PARA LA EVALUACION AMBIENTAL

Se ha realizado un estudio de Andlisis del Ciclo de Vida de 11 sistemas de impermeabilizacién
con membrana bituminosa, incluyendo todas las etapas del ciclo de vida {de la cuna a la tumba).
Se ha realizado la EPD?® siguiendo las indicaciones marcadas por las Reglas de Categoria de
Producto (PCR): Construction products and Construction services 2012:01 versién 2.3. Se ha
utilizado los métodos de impacto CML IA v 3.05, Cumulative Energy Demand v 1.10 (para el
cdlculo de indicadores de energfa) y EDIP 2003 (para el calculo de la produccitn de residuos).

Etapa del
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X: Méduo incluido
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o (alldad de los datos

Se han tomado datos especificos corresponden al periodo de julio de 2017 a julio de 2018.

Los datos especificos hacen referencia a las cantidades de materia y energia utilizadas durante
el ciclo de vida de los sistemas de impermeabilizacién con membrana bituminosa (uso de
materias primas y materias auxiliares, consumo energético y produccién de residuos) y a la
distribucién de las ldminas asfélticas. Dichos datos han sido suministrados por DANOSA y
provienen de datos directos de fabrica.

Los resultados presentados en este documento son vdlidos para la EPD® hasta que no haya
maodificaciones sustanciales que afecten al impacto producido. Se considera modificaciones
sustanciales el aumento por encima del 10% en el impacto ambiental por unidad funcional.

Se han tomado datos genéricos sobre el impacto por unidad de materia o energia para
determinar las emisiones por kg de materia, kWh de energia o tkm transportada. Dichos datos
han sido obtenidos de la base de datos Ecoinvent, de reconocido prestigio internacional, en su
versién 3.4,

En referencia al mix eléctrico de produccién de la electricidad, se ha procedido a la adaptacién
del proceso de la base de datos al mix de consumo en Espafia en el afio 2017, datos recogidos

por parte de Red Eléctrica Espafiola.

Reslduos ho Reslduos
renovabnlles Cogeneraclén renovables
Otras re B qq9 Hidréullca
0%
2 7%
Solar térmica /
2% Turblnackdn
Solar fotovoltalca Nuclear bombeo
3% 21% 1%
Edlica
18%
Clelo
comblnado
14%
Fuel/gas
3%

En base a los limites del sistema indicados en la normativa de referencia PCR Construction

products and construction services no se ha tenido en cuenta los siguientes procesos:

e Lamanufactura de bienes de equipo con un tiempo de vida esperado por encima de los

tres aftos, edificios y otros bienes de capital.
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e Lasactividades de mantenimiento de la planta de produccién

e El transporte realizado por los trabajadores en el trayecto domicilio-fabrica-domicilio

Aslgnacldn de cargas

En referencia a la asignacitin de cargas ambientales, se ha seguido el principio del que contamina
paga. En la etapa de producciéin, dado que DANOSA fabrica otros productos ademds de ldminas
asfalticas, los consumos de materiales auxiliares, energia y residuos generados durante
produccién de las ldminas corresponden a su linea de produccién. Dentro de la familia de las

ldminas asfélticas, la asignacién se ha realizado por m2.

2.6. COMPARACIONES ENTRE EPD® DENTRO DE ESTA CATEGORIA DE PRODUCTO

En el caso de querer comparar diferentes EPDs® dentro de esta categoria de producto, éstas
deben estar basadas en la PCR 2012:01 Construction products and Construction services.
“EPDs de una misma categoria de producto de diferentes programas pueden no ser
comparables”.

“EPDs de productos de construccidén pueden no ser comparables si no cumplen con los

requerimientos de compatibilidad establecidos en la norma UNE-EN 15804".

2.7 VALIDEZ DE LA EPD®

La EPD® aqui presentada presenta una validez de cinco afios a partir de la fecha de su
publicacién. En el caso de observarse modificaciones que supongan un empeoramiento en
alguno de los indicadores de impacto ambiental del ciclo de vida del producto mayor al 10%

sobre la declaracién actual, la EPD® debe ser actualizada.

El verificador y el operador del programa no realizan ninguna afirmacién ni presentan ninguna

responsabilidad acerca de |a legalidad del producto.

3. INFORMACION RELACIONADA CON EL DESEMPENO AMBIENTAL

3.1  IMPALTO POTENCIAL SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Los resultados indicados en este apartado hacen referencia al ciclo de vida de un metro

cuadrado de los 11 sistemas de impermeabilizacién durante 30 afios.

15

Los sistemas con una variacién en el impacto ambiental inferior al 10% se han agrupado,
expresando como representativo el sistema con mayor impacto para la categoria de

Calentamiento global.

Los resultados pueden recalcularse para expresarlos por afio, dividiendo el valor de impacto por

30.
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1m? de EXTI/NTVE B0 afios

Categorias de [mpacto &
Indicadares

Unidades

Etapa de
Product

Etapa de Procesa de
Cormtruccidn

Etapa
deuso

Etapa de fin de vida

reutiifzacid
ny reciclal

AlAB

AS

B1-87

<8

Impactos amble ntales

Potenclal de calentamiento
| global {GWP)

kg CDaeq

3,64E+00

2,50E-01

L2BE+00

196E-01

7.02E03

136601

-5,38E-01

Potenclal de agotamlento de
b capa deozono
estratosiérico (DDP)

kg oFc1l

226607

4,92E-08

192E-07

3,63E-08

Potenclal de acldificackon del
suelo y de los recursos de
agua (AP}

kgS0yeq

2,506-02

3,356-03

6,29E-04

4,51E-05

1,306-04

-3,73E-03

Potenclal de eutroftzaciin
| (EP)

kg Pouf*
eq

3,306-03

181E-04

6,71E-04

217E-05

6,32E-03

-4,33E-04

Potenclal de formackon de
azono fotoquimico (POCP)

kg Gy eq

236603

4,08E-05

3,63E-04

3,19€-05

LO1E06

2,59E-05

Potenclal de agotamlento de
recursos abldticos pam
no fésles (ADPe)

kgsbheq

3,93E-06

A4,84E-07

4,906-07

5.96E-07

8,12E-10

1,32E-08

-3,95E-10

Potenclal de agotamlento de
recursos abldticos pam
fislies (ADPT)

1996402

3,92E+00

2,78E+01

2,95E+00

8,66E-02

-L29E+02

Lso de recursos

Uso de energh primaria
rencvable excluyendo los
recursos de energla primarka
renovable udizada como
materia prima (PERE]

2,28E+00

T.10E-02

L24E-01

4,38E-02

6,73E02

Uso de energh primaria
renovable udizada como
materia prima (PERM)

Uso total de energh primark
renovable (energia primarlay
recursos de energla primarka
renovable udizada como
materia pima) (PERT)

2,28E+00

T.10E-02

L24E-01

4,38E-02

6,73E02

Uso de energh primaria no
rencvable excluyendo los
recursos de energla primarka
no renovable udizada como
materia pima (NPERE)

2175402

4206400

2,98E+01

3,206+00

2,606-01

2, 7701

-L3TEHR

Uso de energh primaria no
renovable udizada como

materia prima {NPERM])

Uso total de energh primark
no renovable (energh
primaray recursos de
energla primaria no
renovable udizada como

materia primaj (NPERT)

2175402

4206400

2,98E+01

3,206+00

2,606-01

2, 7701

-L3TEHR

Uso de materiales
secundarios

L93E+00

Uso de combustibles
secundarios renovables (RSF)

Uso de combustibles
secundarios no repovables

[NRSF}

Uso neto de recursos de agua
o lemwe

8,73E-04

5,136-04

5,55E-05

Camgorias de reskiuce

Reslduos peligrosos
fiminados (HWD)

2,35E-05

2,05E-06

176E-06

155607

LI4E-07

Residuos no pellgrosos
fiminados (NHWD)

"

T96E-01

349601

.506-05

"

L13E-04

176E-06

Componentes parasu
reutizacksn [CRU)

Materbles para el reckelaje
|_(MFR)

396602

7396400

Materbles para valorizacln
energitica (MER)

4MER

E rtada (EE

AR
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Categoriss de Impacto &
Indicadares

Etapa de

Etapa de Froceso de

Exapa
de w0

Etapa de fin de vida

Patencial de
reutiilzacidn
¥reciclaje

AlAB

B1-87

o]

Impactos amblentales

Potenclal de calenamiento
gobal [GWF)

kgCOreq

3426400

L2BE+00

L73E01

6,18E-03

L206-00

Potenclal de agotamiento de
b capa deozono
estratosTérico [DDP)

kgCFC-11

202607

4,74E-08

192E07

3,206-08

L77E-09

2,506-09

Potenclal de acldificac kon ded
sueloy de los recursos de
agua (AP}

kgS0; eq

2,36E-02

8,12E-04

3,35E-03

39705

L14E-04

-3,796-03

Potenclal de eutrofzacisn
|_{EP)

kg{Pod*
eq

2,91E03

1,75E-04

6,71E-04

L24E-04

L91E-05

557E-03

-4A1E-04

Potenclal de formackon de
azono fotoquimico (POCP)

kgCHyeq

9,73E-04

3,94E-05

3,63E-04

2,28E-05

-L65E-04

Potenclal de agotamiento de
recursos ablitoos pam
no féslles (ADPe)

kgSheq

2,76E-06

4,67E-07

4,89E-07

5,25E-07

T.15E-10

L16E-08

-4,02E-10

Potenclal de agotamiento de
recursos ablitoos pam
fosles (ADPH)

1.996+02

3,78E+00

2,78E+01

T.62E-02

213600

-L32EHR

Uso de recursos

Uso de energla primaria
rencvable excluyendo los
recursos de energh primark
renovabe udizada como
materia prima (PERE]

1,61E+00

L24E01

5,92E-02

T94E-03

Uso de energla primaria
renovabe udizada como
materia prima (PERM])

Uso total de energh primark
renovable (energh primarka
¥ recursos de energla
primaria rencvable utizada
como materla prima) (PERT)

1,61E+00

L24E01

5,92E-02

T94E-03

Uso de energla primaria no
rencvable excluyendo los
recursos de energh primark
no renovable utlizada como
materia prima (NPERE]

2,172

4136400

2,98E+01

2,296-01

Uso de energla primaria no
renovabe udizada como

materk prima {NPERM])

Uso total de energh primark
no renovable (energla
primaray recursos de
energla primaria no
renovabe udizada como
materia prima) (NPERT)

2,172

4136400

2,98E+01

2,296-01

Uso de materiales
secundarios [SM)

Uso de combustibles
secundarios renovables (RSF)

Uso de combustibles
secundarios no repovables

[NRSF)

Uso neto de recursos de
comente

T73E02

BA2E-04

1B1E03

452604

2,53E-04

Catagorias de residucs

Reslduos peligrosos
dminados (HWD)

1B8E05

8.49E-06

155E-06

LIGE-07

Reslduos no pellgrosos
Aminades (NHWD)

"

GB1E01

337E-0L

4,82E-02

126601

G,61E-05

956601

"

9,62E-05

2,74E-05

105604

2,506-06

155E-06

HAuyoasde mlida

Componentes para su
reutizacién [CRU)

Materlales para el reckclaje
| IMFR)

3,96E-02

525602

6506400

Materlales para valorbz=cion
energétka (MER)

414802

Eni exportada (EE

AR
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1m? de TVAL/TVHI/TPCI/TIC &

B0 aflos

Catagoriss de Impacto &
Indicadares

Unidadss

Etapa de
Froducto

Etapa d& fin devida

Patencial

Al-AB

B1-87

Impactos amble ntales

Potenclal de calentamiento
| global {GWP)

kgCOreq

4,25E+400

L2BE+00

THAEE-03

153601

Potenclal de agotamlento de
b capa deozono
sérico (DDP)

kgCFC11

2,65E-07

192E-07

2,25E-09

3,18E-09

Potenclal de acldificackon del
suelo y de los recursos de
agua (AP}

kgS0; eq

2,90E-02

3,356-03

6,96E-04

424803

Fotenclal de eutroftzackin
| (EP)

kg{POJ*
eq

39703

6,71E-04

L57E-04

7.08E-03

~1,93E-04

Potenclal de formackon de
azono fotoquimico (POCP)

kgCHyeq

3,12F-03

4,64E-05

3,63E-04

3,57E-05

2,906-05

Potenclal de agotamlento de
recursos abldticos pam
no fésles (ADPe)

kgSheq

5,106-06

5,29€-07

4,906-07

G67E-07

Potenclal de agotamlento de
recursos abldticos pam
fislies (ADPT)

2,296+02

A431E+00

2,78E+01

3,306+00

9,69E-02

2,71E-01

Lso de recursos

Uso de energh primaria
rencvable excluyendo los
recursos de energla primarka
renovable udizada como
materia prima (PERE]

2, 71E+0

T83E-R

L24E-01

ASIEQR

75302

Uso de energh primaria
renovable udizada como
materia prima (PERM)

Uso total de energh primark
renovable (energia primarlay
recursos de energla primarka
renovable udizada como
materia pima) (PERT)

2, 71E+0

T83E-R

L24E-01

ASIEQR

75302

Uso de energh primaria no
rencvable excluyendo los
recursos de energla primarka
no renovable udizada como

materia prima (NPERE]

A4T2E400

2,98E+01

3,58E+00

2,91E-01

3,106-01

L5662

Uso de energh primaria no
renovable udizada como

materia prima {NPERM])

Uso total de energh primark
no renovable (energh
primariay recursos de energla
primaria no renovable
udlzada como materla prima)

| INPERT)

A4T2E400

2,98E+01

3,58E+00

2,91E-01

3,106-01

Uso de materiales
secundarios [SM)

Uso de combustibles
secundarios renovables (RSF)

Uso de combustibles
secundarios no repovables

|_(NRSF)

Uso neto de recursos de agua
o lemwe

957E-04

5,75E-04

6,22E-05

3,22E-04

Categorias de residuns

Reslduos peligrosos
eliminades (HWD)

2,266-06

197E-06

L73E-07

128E-07

Residuos no pellgrosos
fiminados (NHWD)

"

1.60E-01

L22E+00

Reslducs mdioactives
eliminades (RWD)

"

129E-04

3,12E-05

2,32E-05

3,18E-06

197E-06

Rujos de salfda

Componentes parasu
reutltzacksn [CRU)

6,106-01

Materbles para el reckelaje
MFR)

3,96E-02

6,33E-02

8276400

Materbles para valorizacln
energitica (MER)

5,266-02

Energla exportada (EE)

HIEERE R

1n? de NTV1 dh B0 aftos

Categoriasde Impacto &
Indicadorse

Etapa de

Etapa de Froceso de

Exapa
de w0

Patencial de
reutiilzacidn
¥reciclaje

AlAB

B1-87

Impactos amblentales

Potenclal de calenamiento
gobal [GWF)

IgCOeq

2,33E+00

678E01

4,666-03

-3,136-01

Potenclal de agetamiento
de b capa de czono
estratosTérico [DDP)

kg CFC1leq

155607

9,75E-08

1,34E-09

Potenclal de acldificaclon
del suelo y de los recursos
de agua [AP)

Ig50; eq

154602

L706-04

1.B9E-03

4,14E-04

2,99E-05

8,60E-05

21703

Potenclal de eutrofzacisn
|_{EP)

Iz (PO eq

2,24E-03

3,74E-05

9,33E-05

4,20E-03

-2,52E-04

Potenclal de formackon de
azono fotoquimico (POCP)

Ig CHueq

8,38E-06

L91E-04

2,12E-05

6,689E-07

L72E05

Potenclal de agetamiento
de recursos abléticos parm
no féslles (ADPe)

IgSheq

2,59E07

3,96E-07

5,39€-10

8,75E-09

-2,306-10

Potenclal de agetamiento
de recursos abléticos parm
fosles (ADPH)

8,206-01

2,006+01

L9600

5,75E-02

LB0E-01

-T.52E+01

Uso de recursos

Uso de energla primaria
rencvable excluyendo los
recursos de energh
primaria rencvable
udlzada como materia
prima (PERE)

1,61E+00

6A2E-02

2,91E-02

446502

5,94E-03

Uso de energla primaria
renovabe udizada como
materia prima (PERM]

Uso total de energh
primaria rencvable
[energla primariay
recursos de energh
primaria rencvable
udlzada como materia
primaj (PERT)

1,61E+00

6A2E-02

2,91E-02

446502

5,94E-03

Uso de energla primaria no
rencvable excluyendo los
recursos de energh
primaria no renovable
udlzada como materia

prima (NPERE]

1,296+02

89701

2146401

2126400

L72E-01

LB4E01

-T.99E+01

Uso de energla primaria no
renovabe udizada como
materia prima (NPERM]

Uso total de energh
primaria no renovable
[energla primariay
recursos de energh
primaria no renovable
udlzada como materia

prima) {NPERT)

1,296+02

89701

2146401

2126400

L72E-01

LB4E01

-T.99E+01

Uso de materiales
secundarios [SM)

1,106+00

Uso de combustibles
secundarios renovables

{RSF)

Uso de combustibles
secundarios no repovables

[NRSF)

Uso neto de recursos de
comente

4,96E-02

L0603

3,89E-05

191E-04

Catagoriasde residucs

Reslduos peligrosos
dminados (HWD)

LE6E-05

A429E-07

4,30E-06

L17E-06

7.56E-08

Reslduos no pellgrosos
Aminades (NHWD)

511E01

735602

339602

9,51E-02

ASE0S

T.21E01

T.22E05

5.94E-06

5,33E-05

L3705

L17E06

Huosde mlida

Componentes para su
reutlizacién [CRU)

3,62E-01

19

Materlales para el reckclaje
MFR)

205602

3,906-02

4,906+00

312602
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1m? de NTV'S d B0 afios

Catagoriss de Impacto &
Indicadares

Unidades

Etapa d&
PFroducto

Etapa de Froceso de
Construccin

Etapa
de w0

Etapa de fin de vida

Patencial de
reutiilzacidn
¥reciclaje

AlAB

B1-87

Impactos amble ntales

Potenclal de calentamiento
|_global {GWP)

kgCOreq

4,96E-02

6,59E-01

L2E01

4,356-03

-3, 1E-01

Potenclal de agotamlento de
b capa deozono
estratosiérico (DDP)

kgCFC11

LE4E-07

9,75E-09

3,77E-08

2,25E-08

1.25E-09

Potenclal de acldificackon del
suelo y de los recursos de
agua (AP}

kgS0; eq

L58E-02

1,60€-04

343E-03

2,79E-05

Poterclal de euroftzackon
| EP)

kg{POJ*

2,37E-03

3,53E-05

103E-03

8,71E05

L34E-05

3,92E-03

Potenclal de formackon de
azono fotoquimico (POCP)

eq
kg C2He

2,24E-03

T.B9E-06

2,22E-04

197E05

6,25E-07

LE1E-05

Potenclal de agotamlento de
recursos abldticos pam
no fésles (ADPe)

kgSheq

3,38E-06

9,656-08

L54E-05

3,89E07

5,03E-10

817E-09

-2,28E-10

Potenclal de agotamlento de
recursos abldticos pam
fislies (ADPT)

L20E+02

T.TEOL

5,36E-02

150600

Lso de recursos

Uso de energh primaria
rencvable excluyendo los
recursos de energla primarka
renovable udizada como
materia prima (PERE]

L73E+00

L58E+00

2, 72E02

A417E-02

5,58E-03

Uso de energh primaria
renovable udizada como
materia prima (PERM)

Uso total de energh primark
renovable (energia primarlay
recursos de energla primarka
renovable udizada como
materia pima) (PERT)

L73E+00

L58E+00

2, 72E02

A417E-02

5,58E-03

Uso de energh primaria no
rencvable excluyendo los
recursos de energla primarka
no renovable udizada como
materia pima (NPERE)

L30E+02

8,506-01

1596400

L96E+00

LE1E-01

L72E-01

Uso de energh primaria no
renovable udizada como

materia prima {NPERM])

Uso total de energh primark
no renovable (energh

primaria no renovable

(NPERT)

primariay recursos de energla

udlzada como materla prima)

L30E+02

8,506-01

1596400

L96E+00

LE1E-01

L72E-01

Uso de materiales
secundarios [SM)

L17E+00

Uso de combustibles
secundarios renovables (RSF)

Uso de combustibles
secundarios no repovables

[NRSF}

Uso neto de recursos de agua
corrlente [FW)

m3

L7AE-04

2,65E-03

3,18E-04

L78E-04

-33E-04

Camgorias de reskiuce

Reslduos peligrosos
eliminadcs (HWD)

L79E-05

109E06

9.58E-08

T06E-08

Residuos no pellgrosos
fiminades (NHWD)

S.24E-01

G97E-02

8.87E-02

AE5E05

6,73E-00

Reslducs mdioactives
eliminades (RWD)

"

#.51E-05

5,63E-06

192E-05

128E-05

1.76E-06

Fiyos de salida

Componentes parasu
reutltzackon [CRU)

3,38E-00

Materbles para el reckelaje
| (MFR)

3,906-02

4,5TE+00

Materbles para valorizacln
energitica (MER)

291E-02

Energla exportada (EE)

e |F|R

1 de NTV B0 aftos

Categoriasde Impacto &
Indicadorse

Etapa de

Etapa de Froceso de

Exapa
de w0

Patencial de
reutiilzacidn
¥reciclaje

AlAB

B1-87

Impactos amblentales

Potenclal de calenamiento
gobal [GWF)

IgCOeq

3.896+00

L20E+00

6,09€-03

-4,68E-01

Potenclal de agetamiento
de b capa de czono
estratosTérico [DDP)

kg CFC1leq

2,68E-07

L23E07

1,75E-09

Potenclal de acldificaclon
del suelo y de los recursos
de agua [AP)

Ig50; eq

4,74E-03

3.91E-05

-3,24E-03

Potenclal de eutrofzacisn
|_{EP)

Iz (PO eq

128E03

L22E-04

-3,76E-04

Potenclal de formackon de
azono fotoquimico (POCP)

Ig CHueq

3,68E-03

3,77E-04

2,76E-05

8,74E-07

2,25E-05

Potenclal de agetamiento
de recursos abléticos parm
no féslles (ADPe)

IgSheq

5,53E-06

156E-05

517507

7.04E-10

Li14E-08

-343E-10

Potenclal de agetamiento
de recursos abléticos parm
fosles (ADPH)

L37E+01

T.51E-02

210601

-L12EHR2

Uso de recursos

Uso de energla primaria
rencvable excluyendo los
recursos de energh
primaria rencvable
udlzada como materia
prima (PERE)

3,056+00

TIAE-02

5.83E-02

T.82E-03

Uso de energla primaria
renovabe udizada como
materia prima (PERM]

Uso total de energh
primaria rencvable
[energla primariay
recursos de energh
primaria rencvable
udlzada como materia
primaj (PERT)

3,056+00

TIAE-02

LEAE+00

5.83E-02

T.82E-03

Uso de energla primaria no
rencvable excluyendo los
recursos de energh
primaria no renovable
udlzada como materia

prima (NPERE]

L51E+01

2,78E+00

2,256-01

240E-01

-L19E+02

Uso de energla primaria no
renovabe udizada como
materia prima (NPERM]

Uso total de energh
primaria no renovable
[energla primariay
recursos de energh
primaria no renovable
udlzada como materia

prima) {NPERT)

L51E+01

2,256-01

240E-01

-L19E+02

Uso de materiales
secundarios [SM)

1,75E+00

Uso de combustibles
secundarios renovables

{RSF)

Uso de combustibles
secundarios no repovables

|_(NRsF)

Uso neto de recursos de
comente

7. N0E02

3,33e03

-3.506-04

Catagoriasde residucs

Reslduos peligrosos
dminados (HWD)

3,05E05

1B2E05

153E-06

L34E-07

Reslduos no pellgrosos
Aminades (NHWD)

L3

841E01

700601

L24E-01

6,51E-05

L3

L23E-04

6,58E-05

153E06

Huosde mlida
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Componentes para su
reutlizacién [CRU)

4,73E01

Materlales para el reckclaje

A411E02

545E-02

6.406+00

4,08E-02

Z R A |/
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4. INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS

El ciclo de vida de los sistemas de impermeabilizacién con membrana bituminosa bicapa
presenta un impacto sobre el Potencial de calentamiento global de entre el 5,24 kg CO, eq/m?y

6,19 kg CO, eq/m?.

El ciclo de vida de los sistemas de impermeabilizacién con membrana monocapa presenta un
impacto sobre el Potencial de calentamiento global de 3,3 kg CO; eq/m?2

La etapa de producto A1-A3 es la que contribuye en mayor medida al impacto ambiental para 6
de las 7 categorias de impacto. Esta etapa determina entre el 93 % (Agotamiento de recursos
abiéticos, combustibles fisiles) y el 18% (Agotamiento de recursos abidticos, elementos) del
impacto total del ciclo de vida.

El médulo A4 Transporte presenta un impacto relevante sobre el Agotamiento de la capa de
ozono y Generacitn de residuos, representando més del 10% del impacto total del ciclo de vida.
En el caso de membranas monocapa este impacto no llega a superar el 5% del impacto total
para ninguno de los indicadores a estudio.

El médulo A5 Instalacién es importante en los sistemas fijados mecdnicamente, especialmente
en la categoria de Agotamiento de recursos abidticos, elementos, donde llega a presentar el
80% del impacto total del ciclo de vida. En los sistemas sin adhesién mecdnica, el gas propano
utilizado para adherir las ldminas tiene relevancia en categorias como Agotamiento de la capa
de ozono, con una contribucién de entre el 30% y el 40% del impacto total del ciclo de vida.

M4s del 36% de los residuos generados durante la vida de la membrana bituminosa se generan
en el fin de vida. El fin de vida de la membrana bituminosa tiene una contribucién relativamente

baja en la mayoria de categorias.

En la categoria de Eutrofizacién es la etapa C4 Deposiciin es la que presenta una mayor
contribucién, con més del 50% del impacto total del ciclo de vida.

El Médulo D Potencial de reutilizacin y reciclaje puede llegar a representar un ahorro del
impacto sobre el medio ambiente de hasta el 55% del impacto total del ciclo de vida del
producto.

23

combustibles fésiles

g >
m £ S £ E |$ S .
3 & |2 g |E§ |§ (&S
£ 5 g 5 (283 |§F [§%
3 e £ F |2E |& PR
2 2 g |=m 3 |
Categoria de impacto
66,1% 4,5% 23,2% 3,6% 0,1% 1,5% -9,8%
Calentamiento global
44,5% 9,7% 37.8% 7.1% 0.4% 0,6% 0,0%
Agotamiento ozono
Acidificacién del suelo y agua 834% 2,8% 11,2%( 2,1% 0,2% 04% | -12,4%
Eutrofizaci6n 31L0% L7% 6,3% 13% 0,2% | 59,4% -4,1%
Creacion de Ozono fotoquimico 83,6% L% 12,9% 1,1% <0,1% 0,9% -5,7%
Agotamiento de Recursos Abidticos, 713% 8,8% 8,9% 108 «<0,1% 0,2% 0,0%
elementos
Agotamiento de Recursos Abidticos, 85,0% L7% 11,9 13% <0,1% 0,1%| -551%

Tabla 1 Impacto potencial sobre el medio ambiente de las diferentes etapas del ciclo de vida de 1 m? de
sistema de impermeabilizacién EXT1/NTV2.

100,0% powew —— = = T T
— I
80,0%
60,0% mD
u C4 Deposicién
40,0% 7 €3 Tratamiento residuos
u C2 Transporte
20,0%
HB Uso
0,0% A5 Instalacién
- oDpp - EP Ml = A4 Transporte
-20,0% mAl-A3 Producto
-40,0%
-60,0%

Figura 1 Impacto potencial sobre el medio ambiente de las diferentes etapas del ciclo de vida de 1 mZ de
sistema de impermeabilizacién EXT1/NTV2.
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5. DIFERENCIAS RESPECTO A VERSIONES ANTERIORES DE LA EPD®

La EPD® presentada en dicho documento representa la primera versién publicada.

6. VERIFICACION

El estdndar CEN EN 15804 sirve de nikcleo de las RCP

Reglas de Categoria de PCR 2012:01 Construction products and construction
Producto (RCP) services, Version 2.3

The Technical Committee of the International EPD®
Revisién de la RCP llevada a System. Chair: Massimo Marino. Contactar via
cabo por info@environdec.com

Verificaciin independiente de
la DAP y los datos, acorde a Verificacién externa de EPD®

ISO 14025:2006

TECNALIA R& | Certificacién
Verificador de tercera parte Nombre del auditor: Elisabet Amat
eli.amat@tecnaliacertificacion.com

Acreditado o aprobado por ENAC {acreditacién no. 125/C-PR283)

7. REFERENCIAS

® GENERAL PROGRAMME INSTRUCTIONS for Environmental Product Declarations, EPD.
Version 2.5

e [SO 14025:2006 Environmental labels and declarations-Type Il Environmental Declarations-
Principles and procedures

e SO 14040:2006 Environmental management-life Cycle Assessment-Principles and

framework
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ISO 14044:2006 Environmental management-Life Cycle Assessment-Requirements and
guidelines

PCR 2012:01 Construction products and Construction services (version 2.3)

UNE-EN 15804:2012+A1:2014 Sostenibilidad en la construccién. Declaraciones Ambientales
de Producto. Reglas de categoria de producto basicas para productos de construccién.
DANOSA, febrero 2019. Andlisis del ciclo de vida de 11 sistemas de impermeabilizacién con

membranas bituminosas de DANOSA
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IS AMB i [pionetier:

Espai Public

Sostenibilitat

Confort higrotérmic

v.1.2/2021

Els camps ombrejats de color verd clar sén per entrar-hi dades

Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de
férmules, no els modifiqueu

06

Requisit

9.1 Qualitat térmica interior

Justificacio

a. Garantir el compliment del Predicted mean vote (PMV) segons la categoria de I'ambient

A Si ANE6 Calcul de les instal-lacions
térmic
b. Instal-lacié de controls individualitzats segons la zonificacié establerta a I'analisi prévia de les si S'adapten els sistemes de climatitzacio segons els diferents
diferents zones d’ocupacié nivells d'Us dels espais.
c. Ge}rannr el complllment‘dels criteris dg confort per instal-lacions de clima de la Guia de criteris si ANG Calcul de les instal-lacions
tecnics per als projectes i les obres de 'AMB.
Si
9.2 Qualitat de l'aire interior
a: Instal-l.arc.lo de mesuradors d’e .COQ i humitat als espais d gcupamo habitual i als gspgl.s. si ANG Caleul de les instal-lacions
d’'ocupacié intermitent per tal d'ajustar el cabal de renovacié a la demanda real de I'edifici
b: DISDOﬂIbIhtaF d'espai lliure als sistemes de ventilacié per instal-lar filtres addicionals en el futur si ANG Calcul de les instal-lacions
(filtres de carbé o de membranes)
Si

Documentacio justificativa

Document Justificacié
Memoria descriptiva de climatitzacié amb la justificacié dels requisits Si ANG6 Calcul de les instal-lacions
Memoria descriptiva de ventilacié amb la justificacié dels requisits Si ANG6 Calcul de les instal-lacions
Requisit

9.3 Qualitat higrotérmica exterior Justificacio
a. S'han de garantir espais d'ombra a I'estiu i espais d'assolellament a I'hivern Si = mant‘e 1 VB STt YA G G Al 1781 D

caduca i perenne.

b. S'han de considerar els fluxos d'aire en el disseny de I'espai public N/A breu explicacié
c. En els espais que tinguin consideracié de refugi bioclimatic, monitoritzacié dels aspectes N/A breu explicacié

esmentats.
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Espai Plblic

Sostenibilitat

v.1.2/2021

Els camps ombrejats de color verd clar sén per entrar-hi dades

Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de
férmules, no els modifiqueu

1 O Confort luminic

e6

Requisit

10.1 Il-luminacié natural i control de I'enlluernament

a. Disseny dels espais segons la Guia técnica para el aprovechamiento de luz natural en la

Els programa es distrubueix de manera que s'aprofitin al maxim
totes les estances amb iluminacio natural. Es reserven els

iluminacién de los edificios. IDAE, 2005 &l espais no iluminats naturalment per a les zones de serveis i
magatzems.
Els nous materials del projecte seran principalment del color
b. Seleccié de colors clars que permeten la difusié de la llum en superficies interiors Si blanc o colors clars. Es mantenen les parets existents de
pedra.
c. Control Fje Ienllygrnament per excés d'il-luminacié exterior mitjangant algun tipus de sistema: si Es preveu Ia col-locacid de screens a les obertures de fagana.
elements fixos, mobils o vegetacié
Si
10.2 Il-luminacié artificial i zonificacié Justificacio
a. Instal-lacié de reguladors d'intensitat luminica Si AN6 Calcul de les instal-lacions
b. Control de I'enlluernament de la il-luminacié artificial Si Control de preséncia en els espais de pas i lavabos.
(/:A’\/\lﬂ?a superar el valor UGR que indica la Guia de criteris técnics per als projectes i les obres de si ANG Calcul de les instal-lacions
Si
Documentacio justificativa
Document Justificacio
Memoria descriptiva de I'analisi d’estudi de requisits luminics Si ANG6 Calcul de les instal-lacions
Memoria descriptiva de les instal-lacions d'il-luminacié amb la justificacié dels requisits Si ANG6 Calcul de les instal-lacions
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Els camps ombrejats de color verd clar s6n per entrar-hi

dades

Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de

férmules, no els modifiqueu

&6

Requisit

11.1 Seleccié de materials de revestiment i acabat amb una baixa quantitat de COV

Justificacié

a. Seleccio de materials Si breu explicacio
Si
Implantacio
Justificacié de la seleccié de materials
Nivell exigit Producte(s) Marca / Model Compliment
Fusta i derivats Classe E1 de formaldehids DM revestiment Finsa Si
Revestiments de terra resilients, tectils i laminats Classe E1 de formaldehids Terratzo Pujol, Manacor Si
Celras Classe E1 de formaldehids guix laminat Placo Si
Adhesius Absengla de substancies NA
cancerigenes
No superar limits de:
Revestiments de parets ) M|gr§t:|o metalls pesantls . pintura al silicat Pintasil Si
- Monomer de clorur de vinil
- Alliberament de formaldehid
Pintures - Limit COV segons categoria 1o INTUMESCENT Titan/ Titantech IX085 si
- Resisténcia a fongs
Pintures i vernissos
Vernissos Limit COV segons categoria vernis ignifug Cedria Si
Si

Documentacio justificativa

Document

Justificacié

Fitxes tecniques, de seguretat o declaracions dels fabricants dels materials

Si

AN9 Aspectes ambientals
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Sostenibilitat

v.1.2/2021

Els camps ombrejats de color verd clar sén per entrar-hi
dades

Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de
férmules, no els modifiqueu

No Us de materials nocius per al
medi ambient

12

SO0

Requisit

12.1 Seleccié de materials que no continguin compostos quimics nocius

Justificacié

Seleccié de materials

El projecte contempla materials que no contenen compostos
nocius. Control de elements quimics nocius i compostos
volatils. Durant les obres es triaran material lliures de
compostos quimics nocius.

Si

Si

Implantacio

Justificacié de la seleccié de materials

Compostos per excloure Materials afectats Marca / Model Compliment
Poliureta basat en isocianat Aillaments de poliureta No hi ha N/A
Alquilfenols PVC, policarbonat, resines epoxi Tubs sanejament Si
Bisfenol A (BPA) PVC, policarbonat, resines epoxi Aislux Si

S'utilitzara cablejat lliure

Polietile clorat Recobriment plastics de cablejat eléctric . Si
d'halogens
Polietile clorosulfonat Recobriment plastics de cablejat eléctric e utllltza'ra t{able]at LU Si
d'halogens
Hidroclorofluorocarboni (HCFC) Refrigerants
Retardants de flama halogenats (HFR) Tractaments ignifugs Ignifugat en pintura Si
No

Documentacio justificativa

Document

Justificacié

Fitxes tecniques, de seguretat o declaracions dels fabricants dels materials

AN9 Aspectes ambientals




‘ SECCION 1: IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

1.1

1.2

13

14

SECCION 2: IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Ficha de datos de seguridad
seg(in 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

X09 - PINT. INTUMESCENTE AL AGUA A-85

Identificador del producto: X09 - PINT. INTUMESCENTE AL AGUA A-85

Otros medios de identificacion:

No relevante

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:
Usos pertinentes: Pintura

Usos desaconsejados: Todo aquel uso no especificado en este epigrafe ni en el epigrafe 7.3
Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:

Industrias Titan, S.A.U.

Pol. Ind. Pratense, calle 114 n° 17-19

08820 El Prat de Llobregat - Barcelona - Espafia
Tfno.: +34 934 797 494 - Fax: +34 934 797 495
msds@titanlux.es

http://www.titanlux.es

Teléfono de emergencia: +34 934 797 494 (7:30-14:30 h.) (horario laboral)

2.1

2.2

2.3

Clasificacion de la sustancia o de la mezcla:

Reglamento n°1272/2008 (CLP):

La clasificacion de este producto se ha realizado conforme el Reglamento n°1272/2008 (CLP).
Repr. 2: Tdxico para la reproduccion, Categoria 2, H361f

Elementos de la etiqueta:

Reglamento n°1272/2008 (CLP):

Atencion

Indicaciones de peligro:
Repr. 2: H361f - Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
Consejos de prudencia:

P201: Solicitar instrucciones especiales antes del uso.

P202: No manipular la sustancia antes de haber leido y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de proteccion.

P308+P313: EN CASO DE exposicion manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

P405: Guardar bajo llave.

P501: Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases
respectivamente.

Informacion suplementaria:

EUH208: Contiene Masa de reaccion de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2 H-isotiazol-3-ona (3:1). Puede provocar
una reaccion alérgica.

Sustancias que contribuyen a la clasificacion
Melamina

Otros peligros:

El producto no cumple los criterios PBT/vPvB

‘ SECCION 3: COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

3.1

3.2

Emision: 08/02/2021

Sustancia:

No aplicable

Mezclas:

Descripcion quimica: Mezcla acuosa a base de aditivos, cargas, pigmentos y resinas

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -

Version: 1 Pagina 1/11

Ficha de datos de seguridad
seglin 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

X09 - PINT. INTUMESCENTE AL AGUA A-85

‘ SECCION 3: COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES (contintia)

Componentes:
De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) n©1907/2006 (punto 3), el producto presenta:

Identificacion Nombre quimico/clasificacion Concentracion

g/é.S: ;gg'g?’; 4 Melamina(* Autoclasificada
i i 7,5- <10 %

REACH: O1.2110485947-16- | Reglamento 1272/2008. Repr 2: H361f - Atencén @

XXXX
CAS:  14808-60-7 Cuarzo (RCS > 10 %) Autoclasificada
Index: o aplicable _ 0,01- <0,02
REACH: No aplicable Reglamento 1272/2008  STOT RE 1: H372 - Peligro @ %

CAS:  55965-84-9
CE: No aplicable
Index: 613-167-00-5
REACH: No aplicable

Masa de reaccion de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2 H-isotiazol-3- ATP ATP13
ona (3:1)(M
Acute Tox. 2: H310+H330; Acute Tox. 3: H301; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic

Reglamento 1272/2008 Chronic 1: H410; Eye Dam. 1: H318; Skin Corr. 1C: H314; Skin Sens. 1A: H317; @
EUHO071 - Peligro

<0,01 %

(1) Sustancia que presentan un riesgo para la salud o el medio ambiente que cumple los criterios recogidos en el Reglamento (UE) n® 2015/830
(2) Sustancia a la que se aplica un limite de exposicion en el lugar de trabajo

Para ampliar informacion sobre la peligrosidad de las sustancias consultar las secciones 11, 12 y 16.

‘ SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1

4.2

4.3

Descripcion de los primeros auxilios:

Los sintomas como consecuencia de una intoxicacion pueden presentarse con posterioridad a la exposicion, por lo que, en caso
de duda, exposicion directa al producto quimico o persistencia del malestar solicitar atencion médica, mostrandole la FDS de este
producto.

Por inhalacion:

Se trata de un producto no clasificado como peligroso por inhalacidn, sin embargo, se recomienda en caso de sintomas de
intoxicacion sacar al afectado del lugar de exposicion, suministrarle aire limpio y mantenerlo en reposo. Solicitar atencion médica
en el caso de que los sintomas persistan.

Por contacto con la piel:

Se trata de un producto no clasificado como peligroso en contacto con la piel. Sin embargo, se recomienda en caso de contacto
con la piel quitar la ropa y los zapatos contaminados, aclarar la piel o duchar al afectado si procede con abundante agua fria y
jabdn neutro. En caso de afeccion importante acudir al médico.

Por contacto con los ojos:

Enjuagar los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto,
éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a los ojos, de otro modo podria producirse un dafio adicional. En todos los
casos, después del lavado, se debe acudir al médico lo mas rapidamente posible con la FDS del producto.

Por ingestion/aspiracion:

No inducir al vomito, en el caso de que se produzca mantener inclinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiracion.
Mantener al afectado en reposo. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la
ingestion.

Principales sintomas y efectos, agudos y retardados:

Los efectos agudos y retardados son los indicados en las secciones 2 y 11.

Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:

No relevante

‘ SECCION 5: MEDIDAS DE LUCHAS CONTRA INCENDIOS

5.1

Emision: 08/02/2021

Medios de extincion:
Medios de extincion apropiados:

Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulacién y uso. En caso de inflamacién como
consecuencia de manipulacion, almacenamiento o uso indebido emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo
ABC), de acuerdo al Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios (R.D. 513/2017 y posteriores modificaciones).
Medios de extincion no apropiados:

No relevante

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -
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Ficha de datos de seguridad
seg(in 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

X09 - PINT. INTUMESCENTE AL AGUA A-85

Ficha de datos de seguridad
seglin 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

X09 - PINT. INTUMESCENTE AL AGUA A-85

SECCION 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO (continda)

SECCION 5: MEDIDAS DE LUCHAS CONTRA INCENDIOS (contintia)

5.2

5.3

Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla:

Como consecuencia de la combustion o descomposicion térmica se generan subproductos de reaccién que pueden resultar
altamente tdxicos y, consecuentemente, pueden presentar un riesgo elevado para la salud.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:

En funcion de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de respiracion

auténomo. Disponer de un minimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuacion (mantas ignifugas, botiquin
portatil,...) conforme al R.D.486/1997 y posteriores modificaciones

Disposiciones adicionales:

7.3

Actuar conforme el Plan de Emergencia Interior y las Fichas Informativas sobre actuacion ante accidentes y otras emergencias.
Suprimir cualquier fuente de ignicidn. En caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de almacenamiento de productos
susceptibles a inflamacion, explosion o BLEVE como consecuencia de elevadas temperaturas. Evitar el vertido de los productos
empleados en la extincion del incendio al medio acuatico.

8.1
‘ SECCION 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
6.1 Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia:
Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las personas que desempeien esta funcion. Ante la
exposicion potencial con el producto derramado se hace obligatorio el uso de elementos de proteccion personal (ver seccion 8).
Evacuar la zona y mantener a las personas sin proteccion alejadas.
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:
Evitar el vertido al medio acuatico debido a que contiene sustancias peligrosas para el mismo. Contener el producto
absorbido/recogido en recipientes precintables Notificar en caso de grandes vertidos al medio acuatico a la autoridad competente.
6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza:
Se recomienda:
Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No absorber en serrin u otros
absorbentes combustibles. Para cualquier consideracion relativa a la eliminacion consultar la seccion 13.
6.4 Referencias a otras secciones:
Ver secciones 8 y 13.
‘ SECCION 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
7.1 Precauciones para una manipulacion segura:
A.- Precauciones generales
Cumplir con la legislacion vigente en materia de prevencion de riesgos laborales. Mantener los recipientes herméticamente
cerrados. Controlar los derrames y residuos, eliminandolos con métodos seguros (seccion 6). Evitar el vertido libre desde el
recipiente. Mantener orden y limpieza donde se manipulen productos peligrosos.
B.- Recomendaciones técnicas para la prevencion de incendios y explosiones.
Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulacidn y uso. Se recomienda trasvasar a 8.2
velocidades lentas para evitar la generacion de cargas electroestaticas que pudieran afectar a productos inflamables.
Consultar la seccion 10 sobre condiciones y materias que deben evitarse.
C.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonémicos y toxicoldgicos.
LAS MUJERES EMBARAZADAS NO DEBEN EXPONERSE A ESTE PRODUCTO. Manipular en lugares fijos que retnan las debidas
condiciones de seguridad (duchas de emergencia y lavaojos en las proximidades), empleando equipos de proteccion personal,
en especial de cara y manos (ver seccion 8). Limitar los trasvases manuales a recipientes de pequefias cantidad. No comer,
beber ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse las manos después de cada utilizacion, y despojarse de prendas de vestir y
equipos de proteccién contaminados antes de entrar en las zonas para comer.
D.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales
Se recomienda disponer de material absorbente en las proximidades del producto (ver epigrafe 6.3)
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:

Emision: 08/02/2021

A.- Medidas técnicas de almacenamiento
ITC (R.D.656/2017):
Clasificacion:

No relevante
No relevante
Temperatura minima: 50C

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -

Version: 1 Pagina 3/11

40 °C
36 meses

Temperatura maxima:
Tiempo maximo:
B.- Condiciones generales de almacenamiento.

Evitar fuentes de calor, radiacion, electricidad estatica y el contacto con alimentos. Para informacion adicional ver epigrafe
10.5
Usos especificos finales:

Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna recomendacion especial en cuanto a los usos de este
producto.

| SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL

Parametros de control:
Sustancias cuyos valores limite de exposicion profesional han de controlarse en el ambiente de trabajo:
INSST 2019:

Identificacion Valores limite ambientales
Cuarzo (RCS > 10 %) VLA-ED 0,05 mg/m3
CAS: 14808-60-7  CE: 238-878-4 VLA-EC
DNEL (Trabajadores):
Corta exposicion Larga exposicion
Identificacion Sistémica Local Sistémica Local
Melamina Oral No relevante No relevante No relevante No relevante
CAS: 108-78-1 Cutanea 117 mg/kg No relevante 11,8 mg/kg No relevante
CE: 203-615-4 Inhalacion 82,3 mg/m3 No relevante 8,3 mg/m3 No relevante
DNEL (Poblacidon):
Corta exposicion Larga exposicion
Identificacion Sistémica Local Sistémica Local
Melamina Oral No relevante No relevante 0,42 mg/kg No relevante
CAS: 108-78-1 Cutanea No relevante No relevante 4,2 mg/kg No relevante
CE: 203-615-4 Inhalacion No relevante No relevante 1,5 mg/m3 No relevante
PNEC:
Identificacion
Melamina STP 200 mg/L Agua dulce 0,51 mg/L
CAS: 108-78-1 Suelo 1,6 mg/kg Agua salada 0,051 mg/L
CE: 203-615-4 Intermitente 2 mg/L Sedimento (Agua dulce) 5,5 mg/kg
Oral 0,022 g/kg Sedimento (Agua salada) 0,55 mg/kg

Controles de la exposicion:

Emision: 08/02/2021

A.- Medidas generales de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo:

Como medida de prevencion se recomienda la utilizacion de equipos de proteccion individual basicos, con el correspondiente
marcado CE de acuerdo al R.D.1407/1992 y posteriores modificaciones. Para mas informacion sobre los equipos de
proteccion individual (almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de proteccion,...) consultar el folleto informativo
facilitado por el fabricante del EPI. Las indicaciones contenidas en este punto se refieren al producto puro. Las medidas de
proteccion para el producto diluido podran variar en funcidn de su grado de dilucion, uso, método de aplicacion, etc. Para
determinar la obligacion de instalacion de duchas de emergencia y/o lavaojos en los almacenes se tendra en cuenta la
normativa referente al almacenamiento de productos quimicos aplicable en cada caso. Para mas informacién ver epigrafes 7.1
y 7.2.
Toda la informacion aqui incluida es una recomendacion siendo necesario su concrecion por parte de los servicios de
prevencion de riesgos laborales al desconocer las medidas de prevencion adicionales que la empresa pudiese disponer o si
han sido incluidos en la evaluacién de riesgos pertinentes.

B.- Proteccion respiratoria.

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -
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Ficha de datos de seguridad
seg(in 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

X09 - PINT. INTUMESCENTE AL AGUA A-85

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL (continda)

Pictograma EPI Marcado Normas CEN Observaciones

Méscara autofiltrante para EN 149:2001+A1:2009 Reemplazar cuando se note un aumento de la

gases y vapores y particulas EN 405-2002+A1:2010 resistencia a la respiracion y/o se detecte el olor o
Proteccién obligatoria ’ ' el sabor del contaminante.

de las vias
respiratorias

C.- Proteccion especifica de las manos.
Pictograma EPI Marcado Normas CEN Observaciones

El tiempo de paso (Breakthrough Time) indicado

Guantes NO desechables de EN ISO 374-1:2016+A1:2018  por el fabricante ha de ser superior al del tiempo

roteccién quimica EN 16523-1:2015+A1:2018 de uso del producto. No emplear cremas
. , X P q EN 420:2004+A1:2010 protectoras después del contacto del producto con
Proteccion obligatoria la piel.

de la manos

Dado que el producto es una mezcla de diferentes materiales, la resistencia del material de los guantes no se puede calcular
de antemano con total fiabilidad y por lo tanto tiene que ser controlados antes de su aplicacion.

D.- Proteccion ocular y facial

Pictograma EPI Marcado Normas CEN Observaciones

EN 166:2002 Limpiar a diario y desinfectar periédicamente de
pantalla facial EN 167:2002 acuerdo a las instrucciones del fabricante. Se
EN 168:2002 recomienda su uso en caso de riesgo de
Proteccion obligatoria EN ISO 4007:2018 salpicaduras.
de la cara
E.- Proteccion corporal
Pictograma EPI Marcado Normas CEN Observaciones
EN 13034:2005+A1:2009

EN 168:2002

EN ISO 13982-

1:2004/A1:2010 Uso exclusivo en el trabajo. Limpiar periédicamente

de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Prenda de proteccion frente
a riesgos quimicos

Proteccién obligatoria EN ISO 6529:2013
del cuerpo EN ISO 6530:2005
EN 464:1994
Calzado de seguridad contra EN ISO 20345:2011 Reemplazar las botas ante cualquier indicio de
riesgo quimico EN 13832-1:2019 deterioro.

Proteccion obligatoria
de los pies

F.- Medidas complementarias de emergencia

Medida de emergencia Normas Medida de emergencia Normas

ANSI 7358-1
ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Ducha de emergencia Lavaojos

DIN 12 899
1SO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Controles de la exposicion del medio ambiente:

En virtud de la legislacion comunitaria de proteccion del medio ambiente se recomienda evitar el vertido tanto del producto como
de su envase al medio ambiente. Para informacion adicional ver epigrafe 7.1.D
Compuestos organicos volatiles:

En aplicacidn al R.D.117/2003 y posteriores modificaciones (Directiva 2010/75/EU), este producto presenta las siguientes

caracteristicas:
C.0.V. (Suministro): 0 % peso
Concentracion C.0.V. a 20 °C: 0 kg/m3 (0 g/L)
Numero de carbonos medio: No relevante
Peso molecular medio: No relevante

\ SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando informacion caracteristica de su peligrosidad.

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -
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Ficha de datos de seguridad

seglin 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

X09 - PINT. INTUMESCENTE AL AGUA A-85

| SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS (contintia)

9.1

9.2

Informacion de propiedades fisicas y quimicas basicas:

Para completar la informacion ver la ficha técnica/hoja de especificaciones del producto.

Aspecto fisico:

Estado fisico a 20 °C: Liquido
Aspecto: Viscoso

Color: Blanco

Olor: Caracteristico
Umbral olfativo: No relevante *
Volatilidad:

Temperatura de ebullicién a presiéon atmosférica: 100 oC

Presion de vapor a 20 °C:
Presion de vapor a 50 °C:
Tasa de evaporacion a 20 °C:
Caracterizacion del producto:
Densidad a 20 °C:

Densidad relativa a 20 °C:
Viscosidad dinamica a 20 °C:
Viscosidad cinemética a 20 °C:
Viscosidad cinemética a 40 °C:
Concentracidn:

pH:

Densidad de vapor a 20 °C:

Coeficiente de reparto n-octanol/agua a 20 °C:

Solubilidad en agua a 20 °C:
Propiedad de solubilidad:
Temperatura de descomposicion:
Punto de fusién/punto de congelacion:
Propiedades explosivas:
Propiedades comburentes:
Inflamabilidad:

Punto de inflamacidn:

Calor de combustion:
Inflamabilidad (sélido, gas):
Temperatura de auto-inflamacion:
Limite de inflamabilidad inferior:
Limite de inflamabilidad superior:
Explosividad:

Limite inferior de explosividad:
Limite superior de explosividad:
Otros datos:

Tension superficial a 20 °C:
fndice de refraccion:

*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando informacién caracteristica de su peligrosidad.

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

2350 Pa
12381,01 Pa (12,38 kPa)
No relevante *

1250 - 1350 kg/m3
1,25-1,35

No relevante *

No relevante *
>20,5 cSt

No relevante *
7-9

No relevante *

No relevante *

No relevante *
No relevante *
00°C

No relevante *
No relevante *

No inflamable (>60 °C)
No relevante *

No relevante *

600 °C

No relevante *

No relevante *

No relevante *
No relevante *

No relevante *
No relevante *
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SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD (continta)

Ficha de datos de seguridad
seglin 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

X09 - PINT. INTUMESCENTE AL AGUA A-85

10.1

10.2

10.3

104

10.5

10.6

Reactividad:

No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de productos quimicos. Ver
seccion 7.

Estabilidad quimica:

Estable quimicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulacion y uso.

Posibilidad de reacciones peligrosas:

Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una presion o temperaturas excesivas.
Condiciones que deben evitarse:

Aplicables para manipulacion y almacenamiento a temperatura ambiente:

Choque vy friccion Contacto con el aire Calentamiento Luz Solar Humedad
No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable
Materiales incompatibles:
Acidos Agua Materias comburentes Materias combustibles Otros
Evitar acidos fuertes No aplicable Evitar incidencia directa No aplicable Evitar alcalis o bases fuertes

Productos de descomposicion peligrosos:

Ver epigrafe 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer los productos de descomposicion especificamente. En dependencia de las condiciones
de descomposicion, como consecuencia de la misma pueden liberarse mezclas complejas de sustancias quimicas: didxido de
carbono (CO2), monoxido de carbono y otros compuestos organicos.

| SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA

11.1

Emision: 08/02/2021

Informacion sobre los efectos toxicoldgicos:
No se dispone de datos experimentales del producto en si mismo relativos a las propiedades toxicoldgicas
Efectos peligrosos para la salud:

En caso de exposicion repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas por los limites de exposicion
profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en funcién de la via de exposicion:

A- Ingestion (efecto agudo):

- Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, sin embargo, presenta
sustancias clasificadas como peligrosas por ingestion. Para mas informacion ver seccion 3.
- Corrosividad/Irritabilidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, sin embargo
presenta sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para mas informacion ver seccion 3.

B- Inhalacion (efecto agudo):

- Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, sin embargo, presenta
sustancias clasificadas como peligrosas por inhalacion. Para mas informacion ver seccion 3.

- Corrosividad/Irritabilidad: En caso de inhalacidn prolongada el producto es destructivo para los tejidos de las membranas
mucosas Y las vias respiratorias superiores

C- Contacto con la piel y los ojos (efecto agudo):

- Contacto con la piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, sin embargo, presenta
sustancias clasificadas como peligrosas por contacto con la piel. Para mas informacion ver seccion 3.

- Contacto con los ojos: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, sin embargo presenta
sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para mas informacion ver seccion 3.

D- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproduccion):

- Carcinogenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, no presentando sustancias
clasificadas como peligrosas por los efectos descritos. Para mas informacion ver seccion 3.
IARC: Melamina (2B); Cuarzo (RCS > 10 %) (1)
- Mutagenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, no presentando sustancias
clasificadas como peligrosas por este efecto. Para mas informacion ver seccion 3.
- Toxicidad para la reproduccion: Se sospecha que perjudica a la fertilidad
E- Efectos de sensibilizacion:

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -
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SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA (continta)

- Respiratoria: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacidn, no presentando sustancias
clasificadas como peligrosas con efectos sensibilizantes por encima de los limites recogidos en el punto 3.2 del Reglamento
(CE) 2015/830. Para mas informacion ver secciones 2, 3y 15.

- Cutanea: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, sin embargo, presenta sustancias
clasificadas como peligrosas con efectos sensibilizantes. Para mas informacion ver seccion 3.

F- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT)-exposicion Unica:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, no presentando sustancias clasificadas como
peligrosas por este efecto. Para mas informacion ver seccion 3.

G- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT)-exposicion repetida:

- Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT)-exposicion repetida: A la vista de los datos disponibles, no se
cumplen los criterios de clasificacion, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas por inhalacion. Para mas
informacion ver seccion 3.
- Piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, no presentando sustancias clasificadas
como peligrosas por este efecto. Para mas informacion ver seccion 3.

H- Peligro por aspiracion:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacidn, no presentando sustancias clasificadas como
peligrosas por este efecto. Para mas informacion ver seccion 3.
Informacion adicional:

No relevante

Informacion toxicoldgica especifica de las sustancias:

Identificacion Toxicidad aguda Género
Melamina DL50 oral 3161 mg/kg Rata
CAS: 108-78-1 DL50 cuténea No relevante
CE: 203-615-4 CL50 inhalacion No relevante
Masa de reaccion de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2 H-isotiazol-3-ona (3:1) 'DL50 oral 100 mg/kg Rata

CAS: 55965-84-9
CE: No aplicable

DL50 cuténea 300 mg/kg Rata

CL50 inhalacion No relevante

| SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA

No se disponen de datos experimentales de la mezcla en si misma relativos a las propiedades ecotoxicoldgicas.
12.1 Toxicidad:

12,2

12.3

12.4

Emision: 08/02/2021

Identificacion Toxicidad aguda Especie Género
Melamina CL50 4400 mg/L (96 h) Poecilia reticulada Pez
CAS: 108-78-1 CE50 No relevante
CE: 203-615-4 CE50 940 mg/L (96 h) Scenedesmus pannonicus Alga
yzslggar;;fgl_%r:] :?35';—1c)loro—2—met|I—2H—|sot|azol—3—ona y 2-metil- cL50 >0,1 - 1 mg/L (96 h) Pez
CAS: 55965-84-9 CE50 >0,1 -1 mg/L (48 h) Crustaceo
CE: No aplicable CE50 >0,1 -1 mg/L (72 h) Alga

Persistencia y degradabilidad:

Identificacion Degradabilidad Biodegradabilidad
Melamina DBO5 No relevante Concentracion 100 mg/L
CAS: 108-78-1 DQO No relevante Periodo 14 dias
CE: 203-615-4 DBO5/DQO No relevante % Biodegradado 0 %
Potencial de bioacumulacién:

Identificacion Potencial de bioacumulacion

Melamina BCF 3
CAS: 108-78-1 Log POW -1,37
CE: 203-615-4 Potencial Bajo

Movilidad en el suelo:
No determinado
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\ SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA (contintia)

12.5 Resultados de la valoracion PBT y mPmB:

El producto no cumple los criterios PBT/vPvB

12.6 Otros efectos adversos:

No descritos

SECCION 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos:

Tipo de residuo (Reglamento (UE) n®
1357/2014)

08 01 11* Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes organicos u otras sustancias peligrosas Peligroso

Tipo de residuo (Reglamento (UE) n° 1357/2014):
HP10 Téxico para la reproduccion

Cddigo Descripcion

Gestion del residuo (eliminacion y valorizacion):

Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorizacion y eliminacién conforme al Anexo 1 y Anexo 2 (Directiva
2008/98/CE, Ley 22/2011). De acuerdo a los cddigos 15 01 (2014/955/UE) en el caso de que el envase haya estado en contacto
directo con el producto se gestionara del mismo modo que el propio producto, en caso contrario se gestionara como residuo no
peligroso. Se desaconseja su vertido a cursos de agua. Ver epigrafe 6.2.

Disposiciones legislativas relacionadas con la gestion de residuos:

De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) n®1907/2006 (REACH) se recogen las disposiciones comunitarias o estatales
relacionadas con la gestion de residuos.

Legislacion comunitaria: Directiva 2008/98/CE, 2014/955/UE, Reglamento (UE) n° 1357/2014

Legislacion nacional: Ley 22/2011, Real Decreto 180/2015, Ley 11/1997

‘ SECCION 14: INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Este producto no esta regulado para su transporte (ADR/RID,IMDG,IATA)

‘ SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA

15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la

mezcla:

Reglamento (CE) n° 528/2012: contiene un conservante para proteger las propiedades del articulo tratado. Contiene Masa de
reaccion de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2 H-isotiazol-3-ona (3:1).

Sustancias candidatas a autorizacion en el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH): No relevante

Sustancias incluidas en el Anexo XIV de REACH (lista de autorizacién) y fecha de expiracién: No relevante

Reglamento (CE) 1005/2009, sobre sustancias que agotan la capa de ozono: No relevante

Sustancias activas las cuales han sido incluidas en el Articulo 95 del Reglamento (UE) N° 528/2012: Masa de reaccion de 5-cloro-
2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2 H-isotiazol-3-ona (3:1) (incluida para el tipo de producto 2, 4, 6, 11, 12, 13)
REGLAMENTO (UE) No 649/2012, relativo a la exportacion e importacion de productos quimicos peligrosos: No relevante
Seveso III:

No relevante

Restricciones a la comercializacion y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas (Anexo XVII del
Reglamento REACH, etc ...):

No se utilizaran en:

—articulos decorativos destinados a producir efectos luminosos o de color obtenidos por medio de distintas fases, por ejemplo,
lamparas de ambiente y ceniceros,

—articulos de diversion y broma,

—juegos para uno 0 mas participantes o cualquier articulo que se vaya a utilizar como tal, incluso con caracter decorativo.

La exposicion laboral de silice cristalina respirable debe ser controlada de conformidad con la Directiva (UE) 2019/130.
Disposiciones particulares en materia de proteccion de las personas o el medio ambiente:
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SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA (contintia)

15.2

Emision: 08/02/2021 Version: 1

Se recomienda emplear la informacion recopilada en esta ficha de datos de seguridad como datos de entrada en una evaluacion
de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de prevencion de riesgos para el
manejo, utilizacion, almacenamiento y eliminacion de este producto.

Otras legislaciones:

Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre clasificacion,
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se
modifica el Reglamento (CE) n 0 1907/2006 y todas sus modificaciones posteriores.

Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitacion de emisiones de compuestos organicos volatiles debidas al uso de
disolventes en determinadas actividades.

Real Decreto 1436/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifican diversos reales decretos para su adaptacion a la Directiva
2008/112/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que modifica varias directivas para adaptarlas al Reglamento (CE) n.°
1272/2008, sobre clasificacion, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

Evaluacion de la seguridad quimica:

El proveedor no ha llevado a cabo evaluacion de seguridad quimica.

| SECCION 16: OTRA INFORMACION

Legislacion aplicable a fichas de datos de seguridad:

Esta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al ANEXO II-Guia para la elaboracién de Fichas de Datos de
Seguridad del Reglamento (CE) N° 1907/2006 (Reglamento (UE) n°® 2015/830)

Modificaciones respecto a la ficha de seguridad anterior que afectan a las medidas de gestion del riesgo:
No relevante

Textos de las frases legislativas contempladas en la seccion 2:

H361f: Se sospecha que perjudica a la fertilidad.

Textos de las frases legislativas contempladas en la seccion 3:

Las frases indicadas no se refieren al producto en si, son sélo a titulo informativo y hacen referencia a los componentes
individuales que aparecen en la seccion 3

Reglamento n°1272/2008 (CLP):

Acute Tox. 2: H310+H330 - Mortal en contacto con la piel o si se inhala.

Acute Tox. 3: H301 - Tdxico en caso de ingestion.

Aquatic Acute 1: H400 - Muy tdxico para los organismos acuaticos.

Aquatic Chronic 1: H410 - Muy tdxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves.

Repr. 2: H361f - Se sospecha que perjudica a la fertilidad.

Skin Corr. 1C: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Skin Sens. 1A: H317 - Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

STOT RE 1: H372 - Provoca dafios en los 6rganos tras exposiciones prolongadas o repetidas (Inhalacion).
Procedimiento de clasificacion:

Repr. 2: Método de célculo

Consejos relativos a la formacion:

Se recomienda formacion minima en materia de prevencion de riesgos laborales al personal que va a manipular este producto,
con la finalidad de facilitar la comprension e interpretacion de esta ficha de datos de seguridad, asi como del etiquetado del
producto.

Principales fuentes bibliograficas:

http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu

Abreviaturas y acronimos:
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\ SECCION 16: OTRA INFORMACION (continta)

ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por carretera
IMDG: Cddigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas
IATA: Asociacion Internacional de Transporte Aéreo

OACI: Organizacion de Aviacion Civil Internacional

DQO: Demanda Quimica de Oxigeno

DBO5: Demanda Bioldgica de Oxigeno a los 5 dias

BCF: Factor de Bioconcentracion

DL50: Dosis Letal 50

CL50: Concentracion Letal 50

EC50: Concentracion Efectiva 50

Log POW: Logaritmo Coeficiente Particion Octanol-Agua

Koc: Coeficiente de Particion del Carbono Organico

FDS: Ficha de Datos de Seguridad

La informacion contenida en esta Ficha de datos de seguridad estd fundamentada en fuentes, conocimientos técnicos y legislacion vigente a nivel europeo y estatal, no pudiendo garantizar la
exactitud de la misma. Esta informacion no es posible considerarla como una garantia de las propiedades del producto, se trata simplemente de una descripcion en cuanto a los requerimientos en
materia de seguridad. La metodologia y condiciones de trabajo de los usuarios de este producto se encuentran fuera de nuestro conocimiento y control, siendo siempre responsabilidad ultima del
usuario tomar las medidas necesarias para adecuarse a las exigencias legislativas en cuanto a manipulacion, almacenamiento, uso y eliminacion de productos quimicos. La informacion de esta
ficha de seguridad Unicamente se refiere a este producto, el cual no debe emplearse con fines distintos a los que se especifican.

- FIN DE LA FICHA DE SEGURIDAD -
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Certification Number
5039

Standard Version
3.1

Lead Assessment Body
EcoIntelligent Growth

Material Health
Assessment Body
MBDC

Effective Date
16 December 2021

Expiration Date
15 December 2023

Financiera Maderera S.A.
(FINSA)

has successfully achieved Cradle to Cradle Certified® Silver
forthe product(s) under the name:

Melamine Faced and Naf
Boards

Melamine Faced and Naf Boards

Manufacturedin FINSA SANTIAGO, FINSA PADRON - CESURES, FINSA CELLA, FINSAFIBRANOR,
FINSA OREMBER, LUSO FINSA (PT)

President & CEO
Cradle to Cradle Products Innovation Institute

See the Cradle to Cradle Certified Product Registry at www.c2ccertified.org for additional details
Use of the certification marks is subject to the terms and conditions of the C2CPII Certification Agreement and Trademark Use Guidelines.

Cradle to Cradle Certifiedis aregistered trademark of the Cradle to Cradle Products Innovation Institute




SCS Global Services certifica que una auditoria independiente se ha completado en conformidad con la(s) norma(s)
aplicable(s) esta confirmada para:

FINANCIERA MADERERA, S.A. (FINSA)

FORMARIS, S/N°, SANTIAGO DE COMPOSTELA, LA CORUNA, Galicia 15890, Spain

Esta operacion cumple con todos los requisitos necesarios para ser certificada como:

Certificacion de Grupo de plantaciones

FINANCIERA MADERERA, S.A. (FINSA) ha demostrado su cumplimiento con todos los requisitos necesarios para ser
certificada como una empresa bien gestionada y una Grupo de plantaciones de acuerdo con los principios y criterios del
Forest Stewardship Council®, de acuerdo al Estandares Espafioles de Gestion Forestal para la Certificacion FSC (V
2.0); y el Estandar 50-001 v1-2: Uso de las marcas registradas del FSC; SCS COC Indicators for FMEs V6-0, FSC-STD
-50-001 V2-0.

Para los siguientes productos:

Pinus pinaster (pino pais), Pinus radiata (pino insigne), Eucalyptus globulus (eucalipto), Eucalyptus nitens (eucalipto),
Eucalyptus regnans (eucalipto), Betula celtibérica (abedul), Acacia melanoxylon (acacia), Quercus robur (carballo),
Castanea sativa (castafio), Alnus glutinosa (aliso), Salix atrocinerea (sauce).

Cadigo del certificado: SCS-FM/COC-004740 Cdodigo de Licencia Marca Registrada:FSC-
C118459
Vélido desde: 23 de diciembre 2018 Fecha de caducidad: 22 de diciembre 2023

(Este certificado en sf no constituye evidencia de que un determinado producto suministrado por el titular de este certificado posee la certificacion FSC [o Madera Controlada FSC]. Los productos ofrecidos, enviados o vendidos por el titular
de este certificado solo pueden considerarse cubiertos por el alcance de este certificado cuando la declaracion FSC esté indicada claramente en las facturas y los documentos de embarque. Se puede proveer un listado o descripcion de
todos los productos o servicios que estan incluidos en este certificado a peticion de SCS ylo en su sitio de web: http:/info.fsc.org. Este certificado permanecera propiedad de SCS y éste asi como todas las copias o reproducciones de él
deberan ser devueltas a SCS inmediatamente si solicitado.)

Sarah Harris, Managing Director
SCS Global Services
2000 Powell Street, Ste. 600, Emeryville, CA 94608 USA



AENOR

Certificado de Cadena de Custodia PEFC PEFC[14-35-00006-AEN

ANEXO

Modalidad MULTISITE

Relacion de instalaciones incluidas en el Certificado PEFC|14-35-00006-AEN:

FINANCIERA MADERERA, SA. (FINSA) - Centro de
Santiago (SEDE CENTRAL) )
SANTIAGO DE COMPOSTELA. CR A CORUNA-
TUL KM 57. 15884 - SANTIAGO DE

N°: PEFC|14-35-00006-AEN COMPOSTELA (A Corufia | La Corufia)

AENOR certifica que la organizacion

FINANCIERA MADERERA, S.A.

dispone de un sistema de cadena de custodia de productos forestales conforme con lo establecido en el documento
PEFC ST 2002:2013 - Cadena de Custodia de los Productos Forestales, de fecha 24 de mayo de 2013 y en el Sistema Espaiiol FINANCIERA MADERERA, S A. - Centro de Padrén
de Certificacion Forestal (PEFC Espania) de junio de 2014 CL PARAISO, SN. 15900 - PADRON (A CORUNA)

domidlio social: ~ LUGAR DE FORMARIS, SN 15707 - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A
CORUNA)

modalidad: ~ MULTISITE
alcance:  veranexo
localizacion:  ver anexo

Licencia de uso de la marca PEFC N°: PEF(|14-35-00006

La Asociacion para la Certificacion Forestal Espariola, PEFC - Espafia, basdndose en este Certificado de Conformidad de
AENOR, concede a la organizacion el derecho de uso de la marca PEFC segiin las condiciones establecidas en el Documento
PEFC ST 2001:2008 “Reglas de uso del logotipo PEFC - Requisitos”.

La explotacion forestal y transporte de madera. Método separacion
fisica. PEFC Certificado.

La produccion de elementos derivados de la madera aserrada yJo
cepillada, tableros contrachapados, tableros de particulas, tableros
de fibra de media densidad (MDF), tableros de particulas
melaminizados o laminados, tableros de particulas rechapados,
tableros de MDF melaminizados, tableros de MDF rechapados,
tableros de MDF pintados, piezas mecanizadas y kits, pavimentos
flotantes. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

La produccion de papel impregnado. Método de porcentajes. PEFC
Certificado

La explotacion forestal y transporte de madera. Método separacion
fisica. PEFC Certificado.

La produccion de elementos derivados de la madera aserrada yJo
cepillada, tableros contrachapados, tableros de particulas, tableros
de fibra de media densidad (MDF), tableros de particulas
melaminizados o laminados, tableros de particulas rechapados,
tableros de MDF melaminizados, tableros de MDF rechapados,
tableros de MDF pintados, piezas mecanizadas y kits, pavimentos
flotantes. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

La comercializacion de chapa y el contrachapado y produccion de
caras juntadas de chapa. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

Fecha de emision:  2004-06-18 Fecha deemision: 2004-06-18 fecha de renovacion: 2019-06-18 Fecha de modificacion: 2021-06-04  Fecha de expiracion: 2024-06-17

Fecha derenovacion:  2019-06-18

Fecha de modificacion: ~ 2021-06-04 Este documento depende del Certificado con PEFC[14-35-00006-AEN y su validez esta condicionada a la del certificado que se cita.

Fecha de expiracion:  2024-06-17

Ana Belén Noriega

Rafael Garcia Meiro

Ana BELEN NORIEGA Rafael Garcia Meiro . - ;

Secretaria General de PEFC - Espana Director General Secretaria General de PEFC - Espafia Director General
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PEFCJ14-35-00006-AEN

ANEXO
Modalidad MULTISITE

Relacion de instalaciones incluidas en el Certificado PEFC/14-35-00006-AEN:

FINANCIERA MADERERA, SA. La explotacion forestal y transporte de madera. Método separacion
PARTIDA DE HAZAS , SIN. 44370 - CELLA fisica. PEFC Certificado.
(TERUEL) La produccion de elementos derivados de la madera aserrada yJo

cepillada, tableros contrachapados, tableros de particulas, tableros
de fibra de media densidad (MDF), tableros de particulas
melaminizados o laminados, tableros de particulas rechapados,
tableros de MDF melaminizados, tableros de MDF rechapados,
tableros de MDF pintados, piezas mecanizadas y kits, pavimentos
flotantes. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

La produccion de papel impregnado. Método de porcentajes. PEFC

Certificado.
FINANCIERA MADERERA, SA. La comercializacion de elementos derivados de la madera
PISANT VICENC. C| FERRALLA.N° 4. APTDO aserrada y|o cepillada, tableros contrachapados, tableros de

1405.08755 - CASTELLBISBAL (BARCELONA) particulas, tableros de fibra de media densidad (MDF), tableros de
particulas melaminizados o laminados, tableros de particulas
rechapados, tableros de MDF melaminizados, tableros de MDF
rechapados, tableros de MDF pintados, piezas mecanizadas y kits,
pavimentos flotantes. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

La comercializacion de papel impregnado. Método de porcentajes.
PEFC Certificado.

La comercializacion de chapa, contrachapado y caras juntadas de
chapa. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

Fecha deemision: 2004-06-18 fecha de renovacion: 2019-06-18 Fecha de modificacion: 2021-06-04  Fecha de expiracion: 2024-06-17

Este documento depende del Certificado con PEFC[14-35-00006-AEN y su validez esta condicionada a la del certificado que se cita.

Ana Belén Noriega Rafael Garcia Meiro
Secretaria General de PEFC - Espafia Director General

PEFC-Espafia (())
Glorieta de Quevedo, 8 - 2 Derecha AENOR INTERNACIONAL SAU
g E: NI A( : Génova, 6. 28004 Madrid. Espana
CEFETIFICACION

28015 Madrid Espafia
Tel 9159100 88 - wwi pefces : Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com
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PEFCJ14-35-00006-AEN

ANEXO
Modalidad MULTISITE

Relacion de instalaciones incluidas en el Certificado PEFC|14-35-00006-AEN:

FINANCIERA MADERERA, SA. ) La comercializacion de elementos derivados de la madera
AV DE BURGOS, 118 BA]0. 26006 - LOGRONO  aserrada yJo cepillada, tableros contrachapados, tableros de
(LA RIOJA) particulas, tableros de fibra de media densidad (MDF), tableros de

particulas melaminizados o laminados, tableros de particulas
rechapados, tableros de MDF melaminizados, tableros de MDF
rechapados, tableros de MDF pintados, piezas mecanizadas y kits,
pavimentos flotantes. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

La comercializacion de papel impregnado. Método de porcentajes.
PEFC Certificado.

La comercializacion de chapa, contrachapado y caras juntadas de
chapa. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

FINANCIERA MADERERA, SA. La comercializacion de elementos derivados de la madera

CL PONZANO, 93 1°B. 28003 - MADRID aserrada yJo cepillada, tableros contrachapados, tableros de
particulas, tableros de fibra de media densidad (MDF), tableros de
particulas melaminizados o laminados, tableros de particulas
rechapados, tableros de MDF melaminizados, tableros de MDF
rechapados, tableros de MDF pintados, piezas mecanizadas y kits,
pavimentos flotantes. Método de porcentajes. PEFC Certificado.
La comercializacion de papel impregnado. Método de porcentajes.
PEFC Certificado.
La comercializacion de chapa, contrachapado y caras juntadas de
chapa. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

Fecha deemision: 2004-06-18 fecha de renovacion: 2019-06-18 Fecha de modificacion: 2021-06-04  Fecha de expiracion: 2024-06-17

Este documento depende del Certificado con PEFC[14-35-00006-AEN y su validez esta condicionada a la del certificado que se cita.

Ana Belén Noriega Rafael Garcia Meiro
Secretaria General de PEFC - Espaiia Director General
PEFC-Espafia ' >
Glorieta de Quevedo, 8 - 2 Derecha \T | eE‘NORINTERNAClol\I/fAI&, Séué _
28015 Madrid Espaiia EN AC énova, 6. 28004 Madrid. Espania
Tel. 91 591 00 88.- www .pefces SERLIELCAGLON Tel. 91 432 60 00.- wwwaenor.com

. : pefc g
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PEFCJ14-35-00006-AEN

ANEXO

Modalidad MULTISITE

Relacion de instalaciones incluidas en el Certificado PEFC|14-35-00006-AEN:

FINANCIERA MADERERA, S.A.

AV DE LA AERONAUTICA, 10. EDIFICIO HELIOS.

3" PLANTA. MOD. 6 Y 7 BAJO. 41020 - SEVILLA

FINANCIERA MADERERA, S.A.
CL NAVAS DE TOLOSA, 10 ENTREPLANTAE.
23001 - JAEN

La comercializacion de elementos derivados de la madera
aserrada y/o cepillada, tableros contrachapados, tableros de
particulas, tableros de fibra de media densidad (MDF), tableros de
particulas melaminizados o laminados, tableros de particulas
rechapados, tableros de MDF melaminizados, tableros de MDF
rechapados, tableros de MDF pintados, piezas mecanizadas y kits,
pavimentos flotantes. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

La comercializacion de papel impregnado. Método de porcentajes.
PEFC Certificado.

La comercializacion de chapa, contrachapado y caras juntadas de
chapa. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

La comercializacion de elementos derivados de la madera
aserrada yJo cepillada, tableros contrachapados, tableros de
particulas, tableros de fibra de media densidad (MDF), tableros de
particulas melaminizados o laminados, tableros de particulas
rechapados, tableros de MDF melaminizados, tableros de MDF
rechapados, fableros de MDF pintados, piezas mecanizadas y kits,
pavimentos flotantes. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

La comercializacion de papel impregnado. Método de porcentajes.
PEFC Certificado.

La comercializacion de chapa, contrachapado y caras juntadas de
chapa. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

Fecha deemision: 2004-06-18 fecha de renovacion: 2019-06-18 Fecha de modificacion: 2021-06-04  Fecha de expiracion: 2024-06-17

Este documento depende del Certificado con PEFC[14-35-00006-AEN y su validez esta condicionada a la del certificado que se cita.

Ana Belén Noriega
Secretaria General de PEFC - Espafia

PEFC- Espaa
Glorieta de Quevedo, 8 - 2 Derecha
28015 Madrid Espafia

Tel 91 59100 88.- www pefces

Rafael Garcia Meiro
Director General

AENOR INTERNACIONAL, SAU

()
EN AC Génova, 6. 28004 Madrid. Espana
CEFTIFICACION

Tel. 91 432 60 00.- www aenor.com
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PEFCJ14-35-00006-AEN

ANEXO

Modalidad MULTISITE

Relacion de instalaciones incluidas en el Certificado PEFC|14-35-00006-AEN:

FINSA FIBRANOR, S A.
PI DE RABADE, S|N. APARTADO 6. 27370 -
RABADE (LUGO)

FINSA OREMBER, S.A.

FINSA OREMBER. P1 SAN CIBRAO DAS VINAS
APTDO. 115.32911 - OURENSE (Ourense |
Orense)

La explotacion forestal y transporte de madera. Método separacion
fisica. PEFC Certificado.

La produccion de elementos derivados de la madera aserrada yJo
cepillada, tableros contrachapados, tableros de particulas, tableros
de fibra de media densidad (MDF), tableros de particulas
melaminizados o laminados, tableros de particulas rechapados,
tableros de MDF melaminizados, tableros de MDF rechapados,
tableros de MDF pintados, piezas mecanizadas y kits, pavimentos
flotantes. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

La explotacion forestal y transporte de madera. Método separacion
fisica. PEFC Certificado.

La produccion de elementos derivados de la madera aserrada yjo
cepillada, tableros contrachapados, tableros de particulas, tableros
de fibra de media densidad (MDF), tableros de particulas
melaminizados o laminados, tableros de particulas rechapados,
tableros de MDF melaminizados, tableros de MDF rechapados,
tableros de MDF pintados, piezas mecanizadas y kits, pavimentos
flotantes. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

Fecha deemision: 2004-06-18 fecha de renovacion: 2019-06-18 Fecha de modificacion: 2021-06-04  Fecha de expiracion: 2024-06-17

Este documento depende del Certificado con PEFC[14-35-00006-AEN y su validez esta condicionada a la del certificado que se cita.

Ana Belén Noriega
Secretaria General de PEFC - Espaiia

PEFC- Espaia
Glorieta de Quevedo, 8 - 2 Derecha
28015 Madrid Espafia

Tel 91 59100 88.- www pefces

Rafael Garcia Meiro
Director General

AENOR INTERNACIONAL, SAU

<))
EN A C Génova, 6. 28004 Madrid. Espana
CEFRTIFICACION Tel. 91 432 60 00.- www aenor.com
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PEFCJ14-35-00006-AEN

ANEXO

Modalidad MULTISITE

Relacion de instalaciones incluidas en el Certificado PEFC/14-35-00006-AEN:

LUSO FINSA, INDUSTRIA E COMERCIO DE
MADEIRAS, . A.

ESTRADA, N° 234, KM. 92.7. - 3524-952 (NELAS
- Portugal)

Fecha de integracion: 2007-05-03

LUSO FINSA, INDUSTRIA E COMERCIO DE
MADEIRAS, $. A.

ESTRADA DA CIRCUNVALACAO 9543-4250. 148
- PORTO (Portugal)

La explotacion forestal y transporte de madera. Método separacion
fisica. PEFC Certificado.

La produccion de elementos derivados de la madera aserrada yJo
cepillada, tableros contrachapados, tableros de particulas, tableros
de fibra de media densidad (MDF), tableros de particulas
melaminizados o laminados, tableros de particulas rechapados,
tableros de MDF melaminizados, tableros de MDF rechapados,
tableros de MDF pintados, piezas mecanizadas y kits, pavimentos
flotantes. Método de porcentajes. PEFC certificado.

La comercializacion de elementos derivados de la madera
aserrada yJo cepillada, tableros contrachapados, tableros de
particulas, tableros de fibra de media densidad (MDF), tableros de
particulas melaminizados o laminados, tableros de particulas
rechapados, tableros de MDF melaminizados, tableros de MDF
rechapados, tableros de MDF pintados, piezas mecanizadas y kits,
pavimentos flotantes. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

La comercializacion de papel impregnado. Método de porcentajes.
PEFC Certificado.

La comercializacion de chapa, contrachapado y caras juntadas de
chapa. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

Fecha deemision: 2004-06-18 fecha de renovacion: 2019-06-18 Fecha de modificacion: 2021-06-04  Fecha de expiracion: 2024-06-17

Este documento depende del Certificado con PEFC[14-35-00006-AEN y su validez esta condicionada a la del certificado que se cita.

Ana Belén Noriega
Secretaria General de PEFC - Espafia

PEFC- Espaa
Glorieta de Quevedo, 8 - 2 Derecha
28015 Madrid Espafia

&
ENAC

Tel. 91 591 00 88.- www.pefces &

Rafael Garcia Meiro
Director General

AENOR INTERNACIONAL, SAU
Génova, 6. 28004 Madrid. Espana
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com
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PEFCJ14-35-00006-AEN

ANEXO

Modalidad MULTISITE

Relacion de instalaciones incluidas en el Certificado PEFC|14-35-00006-AEN:

FINSA BV HOLAND
. WESTERHAVENWEG, 12. 4382 NM -
VLISSINGEN (Paises Bajos)

Fecha de integracion: 2011-05-10

FINSA POLSKA, Sp z.0.0.
FINSA POLSKA Sp z 0.0. PRZEMYSLOWA, 20. 80-
542 - GDANSK (Polonia)

Fecha de integracion: 2011-05-10

La comercializacion de elementos derivados de la madera
aserrada yJo cepillada, tableros contrachapados, tableros de
particulas, tableros de fibra de media densidad (MDF), tableros de
particulas melaminizados o laminados, tableros de particulas
rechapados, tableros de MDF melaminizados, tableros de MDF
rechapados, tableros de MDF pintados, piezas mecanizadas y kits,
pavimentos flotantes. Método de porcentajes. PEFC Certificado. .
La comercializacion de papel impregnado. Método de porcentajes.
PEFC Certificado. La comercializacion de chapa, contrachapado y
caras juntadas de chapa. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

La comercializacion de elementos derivados de la madera
aserrada y/o cepillada, tableros contrachapados, tableros de
particulas, tableros de fibra de media densidad (MDF), tableros de
particulas melaminizados o laminados, tableros de particulas
rechapados, tableros de MDF melaminizados, tableros de MDF
rechapados, tableros de MDF pintados, piezas mecanizadas y kits,
pavimentos flotantes. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

La comercializacion de papel impregnado. Método de porcentajes.
PEFC Certificado.

La comercializacion de chapa, contrachapado y caras juntadas de
chapa. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

Fecha deemision: 2004-06-18 fecha de renovacion: 2019-06-18 Fecha de modificacion: 2021-06-04  Fecha de expiracion: 2024-06-17

Este documento depende del Certificado con PEFC[14-35-00006-AEN y su validez esta condicionada a la del certificado que se cita.

Ana Belén Noriega
Secretaria General de PEFC - Espaiia

PEFC- Espaia
Glorieta de Quevedo, 8 - 2 Derecha
28015 Madrid Espafia

Tel. 91 59100 88.- www.pefces e

&
ENAC

Rafael Garcia Meiro
Director General

AENOR INTERNACIONAL, SAU
Génova, 6. 28004 Madrid. Espana
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com
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PEFCJ14-35-00006-AEN

ANEXO

Modalidad MULTISITE

Relacion de instalaciones incluidas en el Certificado PEFC/14-35-00006-AEN:

FINSA MIDDLE EAST EZE UNITED ARAB EMIRATES.
JEBEL ALI FREEZONE, P.0.BOSX. 16987
(Emiratos Arabes Unidos (EAU))

Fecha de integracion: 2011-05-10

FINSA UK UNITED KINGDOM
VITTORIA DOCK COMPLEX, DUKE STREET. -
BIRKENHEAD, CH411EY (MERSEYSIDE - Reino

Unido)

Fecha de integracion: 2011-05-10

La comercializacion de elementos derivados de la madera
aserrada y/o cepillada, tableros contrachapados, tableros de
particulas, tableros de fibra de media densidad (MDF), tableros de
particulas melaminizados o laminados, tableros de particulas
rechapados, tableros de MDF melaminizados, tableros de MDF
rechapados, tableros de MDF pintados, piezas mecanizadas y kits,
pavimentos flotantes. Método de porcentajes. PEFC Certificado. .
La comercializacion de papel impregnado. Método de porcentajes.
PEFC Certificado.

La comercializacion de chapa, contrachapado y caras juntadas de
chapa. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

La comercializacion de elementos derivados de la madera
aserrada yJo cepillada, tableros contrachapados, tableros de
particulas, tableros de fibra de media densidad (MDF), tableros de
particulas melaminizados o laminados, tableros de particulas
rechapados, tableros de MDF melaminizados, tableros de MDF
rechapados, fableros de MDF pintados, piezas mecanizadas y kits,
pavimentos flotantes. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

La comercializacion de papel impregnado. Método de porcentajes.
PEFC Certificado.

La comercializacion de chapa, contrachapado y caras juntadas de
chapa. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

Fecha deemision: 2004-06-18 fecha de renovacion: 2019-06-18 Fecha de modificacion: 2021-06-04  Fecha de expiracion: 2024-06-17

Este documento depende del Certificado con PEFC[14-35-00006-AEN y su validez esta condicionada a la del certificado que se cita.

Ana Belén Noriega

Secretaria General de PEFC - Espafia

PEFC- Espaa
Glorieta de Quevedo, 8 - 2 Derecha
28015 Madrid Espafia

Tel 91 59100 88.- www pefces

Rafael Garcia Meiro
Director General

AENOR INTERNACIONAL, SAU
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EN AC Génova, 6. 28004 Madrid. Espana
CEFTIFICACION

Tel. 91 432 60 00.- www aenor.com
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ANEXO

Modalidad MULTISITE

Relacion de instalaciones incluidas en el Certificado PEFC|14-35-00006-AEN:

FINSA UK UNITED KINGDOM

15 OCEAN PARK, DOCK ROAD. 15 OCEAN PARK,
DOCK ROAD,. - BIRKENHEAD, CH41 1HW
(MERSEYSIDE - Reino Unido)

FINSAHOME, LTD

UNIT 1. UNIT 1and 15 OCEAN PARK, DOCK
ROAD, BIRKENHEAD, CH41 1HW. -
BIRKENHEAD (Reino Unido)

Fecha de integracion: 2015-07-24

La comercializacion de elementos derivados de la madera
aserrada yJo cepillada, tableros contrachapados, tableros de
particulas, tableros de fibra de media densidad (MDF), tableros de
particulas melaminizados o laminados, tableros de particulas
rechapados, tableros de MDF melaminizados, tableros de MDF
rechapados, tableros de MDF pintados, piezas mecanizadas y kits,
pavimentos flotantes. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

La comercializacion de papel impregnado. Método de porcentajes.
PEFC Certificado.

La comercializacion de chapa, contrachapado y caras juntadas de
chapa. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

La comercializacion de elementos derivados de la madera
aserrada yJo cepillada, tableros contrachapados, tableros de
particulas, tableros de fibra de media densidad (MDF), tableros de
particulas melaminizados o laminados, tableros de particulas
rechapados, tableros de MDF melaminizados, tableros de MDF
rechapados, tableros de MDF pintados, piezas mecanizadas y kits,
pavimentos flotantes. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

La comercializacion de papel impregnado. Método de porcentajes.
PEFC Certificado.

La comercializacion de chapa, contrachapado y caras juntadas de
chapa. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

Fecha deemision: 2004-06-18 fecha de renovacion: 2019-06-18 Fecha de modificacion: 2021-06-04  Fecha de expiracion: 2024-06-17

Este documento depende del Certificado con PEFC[14-35-00006-AEN y su validez esta condicionada a la del certificado que se cita.

Ana Belén Noriega

Secretaria General de PEFC - Espaiia

PEFC- Espaia
Glorieta de Quevedo, 8 - 2 Derecha
28015 Madrid Espafia

Tel 91 59100 88.- www pefces

Rafael Garcia Meiro
Director General
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CEFTIFICACION

Tel. 91 432 60 00.- www aenor.com
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PEFCJ14-35-00006-AEN

ANEXO

Modalidad MULTISITE

Relacion de instalaciones incluidas en el Certificado PEFC/14-35-00006-AEN:

FINSAHOME, LTD

FINSAHOME. UNIT 4. LICHFIELD ROAD
BUSINESS PARK, 171 LICHFIELD ROAD,
BIRMINGHAN, B6 5SN. - BIRMINGHAN (Reino

Unido)

Fecha de integracion: 2015-07-24

FINSA FRANCE MORCENX

ZONE INDUSTRIELLE. 40110 - MORCENX

(Francia)

Fecha de integracion: 2011-05-10

La comercializacion de elementos derivados de la madera
aserrada y/o cepillada, tableros contrachapados, tableros de
particulas, tableros de fibra de media densidad (MDF), tableros de
particulas melaminizados o laminados, tableros de particulas
rechapados, tableros de MDF melaminizados, tableros de MDF
rechapados, tableros de MDF pintados, piezas mecanizadas y kits,
pavimentos flotantes. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

La comercializacion de papel impregnado. Método de porcentajes.
PEFC Certificado.
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La comercializacion de chapa, contrachapado y caras juntadas de
chapa. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

La comercializacion de elementos derivados de la madera
aserrada y/o cepillada, tableros contrachapados, tableros de
particulas, tableros de fibra de media densidad (MDF), tableros de
particulas melaminizados o laminados, tableros de particulas
rechapados, tableros de MDF melaminizados, tableros de MDF
rechapados, tableros de MDF pintados, piezas mecanizadas y kits,
pavimentos flotantes. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

La comercializacion de papel impregnado. Método de porcentajes.
PEFC Certificado.

La comercializacion de chapa, contrachapado y caras juntadas de
chapa. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

Fecha deemision: 2004-06-18 fecha de renovacion: 2019-06-18 Fecha de modificacion: 2021-06-04  Fecha de expiracion: 2024-06-17

Este documento depende del Certificado con PEFC[14-35-00006-AEN y su validez esta condicionada a la del certificado que se cita.

Ana Belén Noriega

Secretaria General de PEFC - Espafia

PEFC- Espaia
Glorieta de Quevedo, 8 - 2 Derecha
28015 Madrid Espafia

Tel 91 59100 88.- www pefces

Rafael Garcia Meiro
Director General

AENOR INTERNACIONAL, SAU

()
EN AC Génova, 6. 28004 Madrid. Espana
CEFTIFICACION

Tel. 91 432 60 00.- www aenor.com
1011

PEFCJ14-35-00006-AEN

ANEXO

Modalidad MULTISITE

Relacion de instalaciones incluidas en el Certificado PEFC|14-35-00006-AEN:

FINSA FRANCE TOURS

INMEUBLE VECTEUR - 12. RUE DU PONT DE
L"ARCHE, LES GRANGES GALAND. 37550 -

SAINT AVERTIN (Francia)

Fecha de integracion: 2011-05-10

FINSA FOREST PORDUCTS IRELAND.
SCARIFF. - COUNTY CLARE (Irlanda)

Fecha de integracion: 2011-05-10

XILONOR, SL.

DOMICILIO SOCIAL. Nacional VI Km 565,5
Poligono Industrial Pedrapartida de Coirds.
15316 - COIRGS (A CORUNA)

La comercializacion de elementos derivados de la madera
aserrada yJo cepillada, tableros contrachapados, tableros de
particulas, tableros de fibra de media densidad (MDF), tableros de
particulas melaminizados o laminados, tableros de particulas
rechapados, tableros de MDF melaminizados, tableros de MDF
rechapados, tableros de MDF pintados, piezas mecanizadas y kits,
pavimentos flotantes. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

La comercializacion de papel impregnado. Método de porcentajes.
PEFC Certificado.

La comercializacion de chapa, contrachapado y caras juntadas de
chapa. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

La comercializacion de elementos derivados de la madera
aserrada yJo cepillada, tableros contrachapados, tableros de
particulas, tableros de fibra de media densidad (MDF), tableros de
particulas melaminizados o laminados, tableros de particulas
rechapados, tableros de MDF melaminizados, tableros de MDF
rechapados, fableros de MDF pintados, piezas mecanizadas y kits,
pavimentos flotantes. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

La comercializacion de papel impregnado. Método de porcentajes.
PEFC Certificado.

La comercializacion de chapa, contrachapado y caras juntadas de
chapa. Método de porcentajes. PEFC Certificado.

Produccion de madera laminada cruzada (CLT). Método de
porcentajes. PEFC Certificado.

Fecha deemision: 2004-06-18 fecha de renovacion: 2019-06-18 Fecha de modificacion: 2021-06-04  Fecha de expiracion: 2024-06-17

Este documento depende del Certificado con PEFC[14-35-00006-AEN y su validez esta condicionada a la del certificado que se cita.

Ana Belén Noriega

Secretaria General de PEFC - Espania

PEFC- Espaia
Glorieta de Quevedo, 8 - 2 Derecha
28015 Madrid Espafia

Tel 91 59100 88.- www pefces

Rafael Garcia Meiro
Director General

AENOR INTERNACIONAL, SAU

()
EN AC Génova, 6. 28004 Madrid. Espana
CEFTIFICACION

Tel. 91 432 60 00.- www aenor.com
1111



Placa de Yeso

Placa Yeso Laminado
Placomarine 13 (PPM 13)

Fecha de realizacién: 5 de septiembre de 20192
Fecha de validez: 10 de septiembre de 2024

environmental impacts of this product
have beei assessed over its whoie life oicie
its Environmental Product Declaration has

been verified by an independent third party.

DECLARACION NOMERO

5-P-01599

Version: 1.0

—==EPD"
/ THE INTERMNATIONAL EPD® EYSTEM

DE'CEARA-EIGN AMBIENTAL DE PRODUCTO

Conforme a EN 15804 e 1SO 14025

——=EPD

THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

CERTIFICATE

EPD REGISTRATION

This document is to confirm that

SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA

has published an Environmental Product Declaration for

PLACOMARINE 13 (PPM 13)

with registration number S-P-01599
in the International EPD® System.

The EPD has besan developad in accordance with ISO 14025, the
(General Prcgramme Instructions for the International EPD® System
and the reference PCR 2012:01. Veerification was performed by
Marcal Gémez Ferrer.

This certificata is valid until 2024-08-10, or until the EPD is de-
registered and no longer published at www environdec.com.

Seban. Ll

Sebastian Welling
Secretariat of the International EPD® System
Stockholm, Sweden, 2019-10-22



1. Informacion General

Fabricante: Saint-Gobain Placo Ibérica
Calle Principe de Vergara 132
28002 Madrid

Contacto: www.placo.es
Silvia Bailo Marco {silvia.bailo@saint-gobain .com)
Teléfono +34 918 087 253

Cdédigo UN CPC {37530)
Programa utilizado: Intemational EPD System httpliwww.environdec.comt
Nimero de registro/nimero de EPD: $5-P-01599
RCP utilizada: El ACV de esta presenta DAP se basa en:
- UNE-EN 15804:2012+A1:2014 Sostenibilidad en la Construccidn. Declaraciones Ambisntales de
Producto. Reglas de categorfa de producto basicas para productos de construccién.
- PCR 2012-01 v2.3 Construction products and construction services, dated 2017-05-30. Intemational EPD
Systern CPC Division CONSTRUCTION PRODUCTS AND CONSTRUCTION SERVICES.

Nombre del producto: Placa de Yeso Laminado Placomarine 13 {PPM 13).

Fecha de verificacién: 11/09/2019

Fecha de emisién: 13/09/2019

Valido hasta: 10/09/2024 {pericdo de validez de § afios)

Verificacién: se ha realizado una verificacion independiente, de acuerdo a la norma 130 14025:2010. Esta
verificacién ha sido externa y llevada a cabo por una tercera parte: Marcel Gémez Ferrer. Las RCP utilizadas han
sido las mencionadas anteriormente.

Alcance: Espafia y Portugal

Este ACV esta basado en datos de produccion del afic 2018 correspondientes a dos cenfros de fabricacion
situados en Espafia: San Martin de la Vega {Madrid) y Quinto de Ebro {Zaragoza).

La presente DAP incluye todas las efapas del ciclo de vida definidos en la norma UNE-EN 15804:2012+A1:2014.

La unidad funcional es 1 m?de Placa de Yeso Laminado Placomarine 13 {PPM 13) instalada, de espesor 12.5mm,
instalada como linica capa en un sistema con una separacion enire montanias de 600mm.

Operador de Programa EPD The International EPD® System. Operated by
EPD?® International AB. www environdec.com.

Revisién de PCR realizada por The Technical Committee of the International
EPD® Systemn

LCA y EPD® realizada por Saint-Gobain Placo Espafia

Verificacién independiente de la declaracién ambiental y los datos de acuerdo con la norma
EN ISO 14025:2010

Interna I:I Externa g

Verificador acreditado por The International EPD® System
Marcel Gémez Ferer

Marcel Gémez Consultorfa Ambiental {www marcelgomez.com)
TIf 0034 630 64 35 93

Email: info@@marcelgomez.com

Aprobado por: The Intemational EPD® System

www.placo.es

DAP Placomarine 13 {PPM 13)

Saint-Gobain Placo Ibérica es lider en fabricacién y comercializacién de yeso, Placa de Yeso Laminado y techos.
En la actualidad, Saint-Gobain Placo Ibérica cuenta con 7 centros de fabricacién de yeso y Placa de Yeso
Laminado {PYL), asl como varias cantaras distribuidas por toda la geografia peninsular.

Los productos en base yeso de Saini-Gobain Placo Ibérica no solaments contribuyen a impulsar la arquitectura
sostenible, sino que ademas responden a las exigencias técnicas en maferia de protecciéon contra incendios,
resistencia a la humedad y aislamiento térmico y acistico, a través de un material que se obtiene directamente de
la naturaleza sin sufrir alteraciones sustanciales y que contribuye a hacernos la vida mas confortable.

Saint-Gobain Placo Ibérica se convirlid en la primera empresa del sector en certificar su sistema de gestién
ambiental conforme a la norma SO 14001 y es pionero en seguridad al certificar el 100% de sus instalaciones de
produccién en OHSAS 18001 a través de una empresa acreditada por ENAC. Ademads, aplicando la norma
18014006 de Ecodissiic podemos conocer y minimizar los impaclos ambientales de nussiros productos en fodo
su ciclo de vida desde la fase de dissfio.

DAP Placomarine 13 (PPM 13)



2. Descripcion del producto

2.1 Descripcién y uso del producto

El producto Placomarine 13 {PPM 13) es una Placa de Yeso Laminado con cartén a doble cara y alma de yeso
de origen natural, aditivada convenienternents para reducir la absorcién superficial de agua y fabricada mediante
proceso de laminacién en continuo. Dispone de bordes longitudinales afinados y bordes trangversales
cuadrados.

Su superficie de acabado, facil de distinguir por su color verde claro, permite cualquier acabado final posterior
con el adecuado tratamiento, incluyendo alicatados. La Paca de Yeso Laminado Placomarine 13 {PPM 13) se
instala en particiones, trasdosados y techos interiores conformando sistemas que aportan el aislamiento
aclstico, resistencia f8mica y resistencia al fuego requerido sn cada caso. Esta especialments recomendada su
instalacion en sistemas constructivos en locales hiimedos (humedad media).

Su uso esti destinado a acabado interior en cualquier edificio de obra nueva o rehabilitacién, ya sea en vivienda
o on adificios de uso colectivo piblicos o privados.

2.2 Descripcidn de los principales componentes y/o materiales constituyentes del producto de
Placa de Yeso Laminado:

La Placa de Yeso Laminado se compons de yeso {mezcla de mineral natural con yeso reciclado) mezclado con
aditivos y todo ello dentro de dos [d&minas de cartén.

Las Placas de Yeso Laminado Placomarine 13 {PPM 13) de 12.5 mm de espesor se palstizan sobre calas de lino
conglomerado y se flejan con film estirable.

Componentes de |a instalacién:

PARAMETRO PARTE

Instalacién: tonillos TTPC 11 tomillos/ m? placa
Instalacidn: pasta de juntas SN 0.33 kg / m2 placa
Instalacién: cinta de juntas 1.4 m ! m2 placa

2.3 Datos técnicos

La Placa de Yeso Laminade Placomarine 13 {PPM 13) esta fabricada bajo la norma UNE EN 520:2005 +
A1:2010 “Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de snsayo™.

Tipo H1 {Placa de Yeso Laminado con capacidad de
CLASIFICACION SEGUN NORMA EN absorcion de agua reducida, <5%).

PESO NOMINAL RC-EEYE T
e 1o Tl (01 YT RYCTU P .25 W/mK (norma EN 12524)

RESISTENCIA A LA DIFUCION DEL
VAPOR DE AGUA () 10 {norma EN 12524)

COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO
(EUROCLASES) A2 g1 d0 (norma UNE-EN 520)

Las sustancias contenidas en el producto Placomarine 13 {PPM 13) qus se snumeran en la "Lista de sustancias
candidatas altaments preocupantes {SVHC) para la autorizacién" no superan el 0,1% en peso del producto "

DAP Placomarine 13 {PPM 13)

3. Informacioén para el Calculo del ACV

(U 11e7 Ao WUl Tedle  FARRL[Is]. 1o 8 1 m?de Placa de Yeso Laminado Placomarine 13 {PPM 13} instalada, de espesor
p eV E Y 12 5 mm y peso 9.1 kg/ m?

R EYTIRCTI TN De cuna a tumba: etapas A1-3, Ad-5, B1-7, C14y D.
VIDA OTIL DE REFERENCIA (RSL) JENE LS

Deben incluiree como minimo el $89% de los datos del total de flujos de entrada
aguas arriba y del mddulo central.

Se han excluido los siguientes procesos por tener un impacio despreciable: los
= impactos relacionados con la actividad de los trabajadores {p. e los
desplazamientog hasta el lugar de trabajo); la construccidn de |la fabrica, la
manufactura de las méquinas y las operaciones de mantenimiento.

Datos de produccidn. Los datos de reciclado, energla y residuos se han calculado
en base a la masa del producto.
m Se ha seguido el principio del que contamina paga y el principio de modularidad.
Los datos de producto se han obtenido a partir de la informacién de los dos
centros productivos de Saint-Gobain Placo |bérica durante el periodo 2018. El mix
eléctrico utilizado es del afio 2018 y comesponde |a enengla llamada ‘Energla
Verde', basado en energlas renovables.
Todos los datos principales se han obtenido de Saint-Cobain Placo |Ibérica. Los
datos secundarios se han obtenido usando el software SimaPrp 9.0.0.30 y las
pF NjeNe-g-Tel 0] 10 bases de datos Ecoinvent 3.5.
Los modelos de impacto utilizados comesponden a CML-IA baseline 3.05, EDIP
2003 1.07 y ReCiPe MidPoint {H) 1.03
COBERTURA GEOGRAFICA =S¥+
PERIODO il

CALIDAD DE LOS DATOS

La EPD de los productos de construccién pusde no ser comparable si no cumple con EN 15804.

Las declaraciones de productos ambientales dentro de la misma categoria de productos de diferentes programas
pueden no ser comparables.

El verificador y el operador del programa no hacen ninglin reclamo ni tienen ninguna responsabilidad sobre la
legalidad del producio.

DAP Placomarine 13 (PPM 13)



4. ACV: Escenarios e informacion técnica adicional

Etapas del Ciclo de Vida
Diagrama de flujo def Ciclo de Vida

[Etapa de Producto, A1-A3

Descripcion de las etapas:
A1, Suministro de Materias Primas

Este médulo tiene en cuenta la extraccion y procesado de las materias primas y el procesado de material de
entrada sscundario {por ejemplo, procesos de reciclado). Incluye la exiraccién y procesado de todas las materias
primas y ensrgla que ss produce anteriorments al proceso de fabricacién estudiado.

A2, Transporte a la Fibrica

Las materias primas se transportan a la planta de fabricacién. En nuestro caso, el modelo utilizado incluye el
transporte por carretsra, barco o tren de cada una de lag materias primas.

A3, Fabricacién
Ests médulo contempla el aprovisionamisnto de fodos los materiales, productos y energlia, asl como la gestion

final de los residucs o su depdsito final. Incluye la fabricacidn del producio y el embalaje. También se tiens en
cuenta la produccion de material de embalaje y el procesado de los residucs resultantes de esta etapa.

DAP Placomarine 13 {PFPM 13)

Diagrama de flujo de los Procesos de Fabricacion

Produccion de Placa de Yeso Laminado

Fabricacién

Las materias primas se mazclan de mansra homogénsa en el mixer para formar la pasta de yeso, que es
descargada a fravés de unas secciones de salida sobre una lamina de papsl que estd avanzando sobre la banda
de formacion. Paralelamente, se alimenta una ssgunda lamina de papel para formar la Placa de Yeso Laminado
de yeso laminado. La Placa de Yeso Laminado confinlia avanzando sobre la linea de produccién hasta qus
adquiere la dureza suficients para ser cortada. Posteriorments se somete a secado. Por liltimo, se apila y paletiza
ol producto para formar el paquets de Placa de Yaso Laminado.

Si es posible, se incorpora Placa de Yaso Laminado reciclada al proceso de fabricacion.

|Etapa de proceso de construccion, A4-A5

Descripcién de la etapa: El proceso de construccion se divide en 2 mddulos: “fransporie a la obra”, A4, e
“instalacién®, AS.

Ad, Transporte a la Obra
En este madulo se incluye el transporte desde la puerta de la fabrica hasta el lugar de la obra donde se instalara

ol producto.
El transporte se calcula sobre la base de uncs pardmefros caracteristicos que se describen en la tabla siguients.

DAP Placomarine 13 (PPM 13)



YALOR (expresados en unidad
PARAMETRO funclonal/unidad declarada)

Tipo de combustible y consumo del vehiculo o tipo

de medlo de transporte utllizado, por eJemplo sl se

trata de un camlén de larga distancla, un barco, etc.

Distancla 380km en camién, 15km en barco

Capacidad de uso {Incluyendo el retorno del

transporte sin carga)

Densldad aparente del producto transportado 735 kg/ m® (9.1 kg/ m? )
Factor de capacidad de uso, en volumen 1 {predeterminado)

Camién con remolque con una carga media de 24 tm
¥ un consumo diesel de 0.38 litros por km

100 % de la capacidad, en volumen

A5, Instalacién en el edificio:

En aste médulo se incluyen:
- El suministro de fodos los materiales, productos y energia necesarios para la instalacion.
- Los residucs o desechos derivados de los producios generados durante la etapa de construccién y su
fratamiento final o envio a vertedero.
- Los impactos y aspectos relacionados con ofras pérdidas producidas durante la etapa de construccion
{por ejemplo, produccion, transporte, procesado de residuos y depésito de los productos y materiales).

YALOR (expresados en unidad
PARAMETRO funclonal/unidad declarada}

Materlales secundarios para la Instalacién
{especificados por tipo}

Consumo de agua

Consumo de otros recursos

Descripcién cuantitativa del tipo de energia
{mix reglonal} y su consumo durante

el proceso de Instalaclén

Desperdiclo de materiales en el lugar de la obra,
antes del procesado de reslduos, generados
durante la Instalaclén del producto
{especificados por tipo}

Flujos de sallda de materlales {especificados por
tipo} resultantes del procesado de residuos en el
lugar de la obra, por ejemplo durante la recogida
para su reciclaje, recuperaclén energética o
vertido {especiflcando la ruta}

Emislones directas a alre, suelo o agua

Pasta de juntas 0.33 kg/ m* de placa, cinta de juntas
1.4 m/ m? de placa, tornillos 11 por m? de placa
0.178 litrog/ m? de placa

Ninguno

No se requiere

Placa Placomarine 13 {PPM 13): 0.454 kg
Pasta de juntas: 0.0185 kg
Cinta de juntas: 0.00045 kg

Placa Placomarine 13 {PPM 13): 0.023 kg a reciclaje
Placa Placomarine 13 {(PPM 13): 0.431 kg a veriedero
Pasta de juntas: 0.01685 kg a vertedero

Cinta de juntas: 0.00045 kg a vertedero

Embalajes: 0,082kg a veriedero

Ninguna

|Fase de Uso (excluyendo posibles ahorros), B1-B7

Descripcién de la etapa:

El producto no presenta ningtin impacto durante la etapa de uso, ya que no requiere de ningtin fratamiento o uso

de recursos.

La etapa de utilizacién del producto se subdivide en los siguientes médulos:

- B1:Uso

- B2: Mantsnimiento
- B3: Reparacién

- B4: Sustitucidn

- BS5: Rehabilitacién, incluyendo aprovisionamiento y fransporte de todas las materias primas y productos,
consumos de energla y agua y el procesado o depdsito final de residuos durante la etapa de uso. Estos
madulos de informacion también incluyen los impactos y aspectos relativos a las pérdidas producidas

T
DAP Placomarine 13 {PPM 13)

durante parte de la etapa de uso {por ejemplo, produccion, transporte y procesado o depdsito de residuos
de todos los productos y materiales).

- B8: Uso de |la snergia operacional

- B7: Uso del agua operacicnal

Descripcién de los escenarios e informacidén técnica adicional:
El producto tiene un tiempo de vida 1ifil de referencia de 50 afios. Esto suponse que sl producto puade permanecer
an su lugar dentro del edificio sin necesitar mantenimiento, reparacion, sustitucién o rehabilitacién durante este

pericdo de tiempo, en condiciones normales de uso. La Placa de Yeso Laminado de 3aint-Gobain Placo Ibérica
as un producto pasivo dentro del edificio; por lo tanto, no tiene impacto en esta etapa del ciclo de vida.

[Etapa de Fin de Vida, C1-C4

Descripcion de la etapa: en esta fase se incluyen los diferentes médulos que se detallan a continuacién:
C1, Deconstruccién, desmantelamiento, demolicién

C2, Transporte del producto desschado hasta el lugar de procesado

C3, Procesado de residuos para su reutilizacién, recuperacién y/o reciclaje

C4, Vertido {eliminacién), pre-tratamiento fisico y gestion, incluyendo el suministro y fransporte de todos los
matsriales y productos, asl como el uso de energia y agua asociado.

Fin de vida:

PARAMETRO VALOR/DESCRIPCION

1% a reciclaje, recogidos separadamente
99% a vertedero, recogidos y mezclados con el resto
de residuos de la construccion

Proceso de recogida de reslduo especificado por
tipo

Slstema de recuperacién especificado
por tlpo
Yertido especificado portlpo 99% vertedero
De media, los residuos de yeso son transportados 50
Supuestos para el desarrollo del escenarlo km mediante camiones desde el |ugar de

construccién/demolicidn hasta el lugar de tratamiento
(o), transporte) g0 depésito

1% reciclaje

|Reutilizaci()nlrecuperacién/reciclaje potencial, D

Descripcién de la etapa:

El médulo D incluye potenciales procesos de reutilizacién, recupsracién yio reciclaje, expresados como impactos
y bensficios nelos.

Se han considerado las cargas y beneficios derivados del reciclaje de la Placa de Yeso Laminado P Placomarine
13 {PPM 13) en la fabricacitn del producto de placa de yeso laminado en sustitucién mineral de yeso natural.

DAP Placomarine 13 (PPM 13)
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La mayor parte de los impactos se producen durante la etapa de producto. De hecho, durante esta

3
E: uo ' = ' =
v o) etapa se produce el 67% de los impactos asociados al calentamiento global, ol 66% de los impactos
ic asociados al consumoe de recursos no renovables, el 70% de los impactos asociados al consumo de
- ensergla y ol B0% de los impactos asociados al consumo de agua de agua.
a auadsusl) z9 ' ] ' o \
g Durante la etapa de fransporie se produce manos del 22% de log impactos.
u“gﬁ"":::g; En la etapa de instalacién del producto, el impacto asociado no supera el 9% para cada uno de los
]| :la a . e 0 o indicadores de impacto.
No se producen impactos asociados a |la etapa de uso del producto ya que la Placa de Yeso Laminado
;IﬂIM’S ua . - . . as un producto pasivo dentro del adificio y no tiene impacto en esta etapa del ciclo de vida.
enby ap osn 28
Durante la etapa de fin de vida, el principal impacio ascciado es la genseracion de residuos,
O[J|AJDE correspondiendo al 89% de su impacto total.
ua pjBisus ' o ! (]
ap osn 98 Productns  Transporte  Instalackin Uso An de vida
(ALA3 iA%) iAs) (8} ] Tota] Redclaje
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{1} Este indicodor corresponde ol potenclal de ogotomiento de recursos obibticos {combustibles fdsiles).
c o o {2} Este Indicador corresponde al uso total de energfa primaria.
o 0 T = {3} Este Indicador corresponde ol uso neto de recursos de agua corriente.
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7. Informacion sobre salud

Emisiones de COV

Ninguno de los ingredientas incluidos en la Placa de Yeso Laminado Placomarine 13 {PPM 13)
contiene compuestos organicos volatiles {COV) que excedan los requisitos de los esquemas de
etiqusetado voluntarios europscs relacionados con la calidad del aire interior.

Para mas informacién consultar www .placo .es

8. Contribucion positiva al medio ambiente

Las Placa de Yeso Laminado que Saint-Gobain Placo Ibérica produce en Espafia son fabricadas dando
prioridad a los aspectos madioambientales a lo largo del Ciclo de Vida del Producto. Para consaguir
esto, frabajamos constantements en el desarrcllc de proyectos que minimicen los impactos
madicambientales tanto del producto como del proceso de fabricacién a través del sistema de mejora
continua World Class Manufacturing. Ademas, existe un frabajo continuo por parte de Saint-Gobain
Placo Ibérica tanto con proveedores, como con confratas y clientes para mejorar el impacto
medicambiental global del producto.

Contamos con un proceso de reciclado de Placa de Yeso Laminado que nos pemite incorporar los
rechazos infernos a la cadena de produccion y en un futuro ampliar este proceso de reciclado a residucs
de obra. Esto es posible gracias a la capacidad del yeso de ser reciclado hasta el infinito, sin memar
sus propiedades, lo que permite que el ciclo de vida sea efemo.

En ol proceso de fabricacién de la Placa de Yeso Laminado el mix slécirico utilizado corresponde la
energla llamada 'Energla Verde', basado en energias renovables.

Saint-Gobain Placo Ibérica, en este profundo compromiso con el Maedio Ambients, también frabaja en
la restauracién de sus antiguas canteras y en el desarrollo sostenible del entorno de éstas, motivo por
ol cual Saint-Gobain Placo Ibérica ha recibido varios premios a nivel nacional.

Saint-Gobain Placo Ibérica es la primera empresa en Espafia en conseguir la cerlificacion
madicambiental SO 14.001 para sus centros de produccién de Placa de Yeso Laminado de San Martin
de la Vega y Quinto de Ebro, apostando también por el Ecodisefio 1ISO 14.006.

Hemos sido también la primera empresa del sector a nivel suropeo que ha registrado en sl Reglamento
Europeo {CE) n°: 1807/2006 REACH, el sulfato de calcic. REACH se basa en el principio de que
corresponde a fabricantes, importadores y usuarios intermedios garantizar que sdlo fabrican,
comercializan o usan sustancias que no afectan negativamentse a la salud humana o al medicambiente.
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9.

o

Procedencia de la informacion

Ambito: Espafia y Portugal.
Periodo: 2018

La informacion de base se ha obtenido de las bases de datos Ecobilan y Ecoinvent.

Bases de datos genéricas

Datos propios

Informaci6n genérica o especifica
Informacion genérica o especifica

Informacidn genérica

| VIDAENUSO |
-3 [T !ormacitn genérica
417 Yo U1e B Promedio de Espafia o Europa

Referencias

UNE-EN 15804:2012+A1:2014 Sostenibilidad en la construccidn — Declaraciones ambientales
de Producto —Reglas de categoria de productos basicas para productos de construccién.

ISO 14025, Etiquetas y declaraciones ambientales — Declaraciones ambientales tipo Il —
Principios y procedimientos {2010).

IS0 14040, Gestion ambiental — Andlisis del ciclo de vida — Principics y marco de referencia
{20086).

180 14044, Gestibn ambiental — Andlisis del ciclo de vida — Requisitos y directrices (2006).
PCR 2012-01 v2.3 Construction products and consfruction services, dated 2017-05-30.
International EPD System CPC Division CONSTRUCTION PRODUCTS AND
CONSTRUCTION SERVICES.

GPI v 2.5 "General Programms Insfructions for The International EPD® System v 2.5 {2013)"

Gula Metodolégica de Saint-Gobain para productos de construccion {Environmental Product
Declaration Methodological Guide for Construction Products).

ISO 21930:2007 Sustainability in building construction - Environmental declaration of building
products.

Informe de Proyecto DAP- Placa de Yeso Laminadoe Placomarine 13 {PPM 13) {2019).
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10. Summary

Saint-Gobain Place Ibérica is the leader in manufacturing and marketing plasters, plasterboard and
ceilings.

The Saint-Gobain Placo Ibérica plaster-based products not only contribute to promoting sustainable
architecture, but they also respond to technical demands in terms of fire protection, resistance to
humidity and thermic and acoustic insulation, by means of a material that is directly obtained from
nature without undergoing substantial alterations and which helps to make our lives more comfortable.

Product
Thig environmental declaration refers fo Placomarine 13 {PPM 13) plasterboard.

The product Placomarine 13 {PPM 13) is a plasterboard with double-sided cardboard and gypsum
core of natural origin, conveniently added to reduce the superficial absorption of water and
manufactured by continuous rolling process. It has longitudinal edges and square transverse edges.
Its surface finish, easy to distinguish by its light green color, allows any subssquent final finish with
proper treaiment, including tiling. Placomarine 13 {PPM 13) plasterboand is installed in partitions, lining
walls and interior ceilings forming systemns that provide the acoustic insulation, thermal resistance and
fire resistance required in each case. Ifs installation is especially recommended in construction
systems in damp rooms {medium humidity).

Its use is intended for interior finishing in any new building or rehabilitation, either in housing or public
or private collective buildings.

Declared unit

This present study is called “cradle-to-grave™ because it is also includes the stages of transport to
construction site, the installation of the slements, uss and end of life.

The declared unit is 1 m2 of Placomarine 13 {PPM 13) plasterbcard {nominal thickness of 12.5mm)
installed as a single layer in a systemn with a separation between studs of 600mm.

Life cycle stages

According to PCR 2012:011 Construction products and construction services v 2.3 and UNE-EN
15804:2012+A1:2014, the life cycle of Placomarine 13 {PPM 13 plasterboard includes stages A1-3,
A4-5, B1-7, C1-4 and D, as specified below:

The upstream phase (A1) includes the raw materials supply:

exiraction and processing of raw materials, biomass production and processing and recycling
processes of secondary materals from a previous product systern, but not including those
processes that are part of the waste processing in the previous preduct system, referring fo the
polluter pays principle;

- generation of electricity, steam and heat from primary energy resources, also including their
axiraction, refining and fransport;

- processing up fo the end-of-waste state or disposal of final residuses including any packaging
not leaving the factory gate with the product.

The Core processes includes:
- external and internal transport to the processes that are part of the core phase {A2);
- manufacturing of plasterboard constructions and treatment of waste, production of auxiliary
materials and packaging (A3).

The downstream phase includes the following steps:
- transport from the site of production gate fo the construction sits, storage of products, transport
of waste generated from the construction site {A4);

17
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- installation of the product into the building including manufacture and transportation of ancillary
materials and any energy or water required for installation or operation of the construction site;
wastage of consfruction products {additional production processes fo compensate for the loss
of wastage of products); waste processing of the waste from product packaging and product
wastage during the construction (AS);

- use phase: use or application of the installed product, maintenance, repair, replacement,
refurbishment, use of operational energy and use of operational water {B1-B7). The product
does not present any impact during the usage stage since it does not raquire any treatment or
use of resources;

- deconstruction, dismantliing, demolition, transport to waste processing, processing of waste for
its reuss, recovery and/or recycling and disposal {C1-C4).

- benefits and loads beyond the system boundary in optional supplementary module D.

Results

Product Transport Instalation Usa End-of-Bfa

(AL1-A3) (A} 7] (e} () Total Recyeling
Environmental Pasitive
impacts of the benefls of

recycling
product (D}
Global warming

L7l
054
] = g e

2627

H = - - =

Energy consumption 3205
0,0 2,50

||
-B01
Water consumption
i 2 o L7E03
22
Waste production
044 E =T 0.00 . 1,5E04

-1L9E-03

-L5E-02

|5

&
I§
|
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DECLARACION AMBIENTAL DE PRODUCTO DAPcons®.NTe.148
De acuerdo can las noarmas:

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION 50 110 o OB Ao

INFORMACION GENERAL

Producto

Baldosa de terrazo para uso interior y exterior

Empresa

Descripcion del producto

La baldosa de terrazo para uso interior y exterior es un elemento de pavimentacién compuesto por cemento,
aridos, polve de marmol, aditivos y pigmentos inorganicos. La pieza se conforma mediante un proceso de doble
prensado. En este producto el aspecto decorative del pavimento es predominante y los métodos de fabricacién
ofrecen una gran variedad de posibilidades estéticas, condicionadas especialmente por el tipo de acabado

superficial y los colores.

RCP de referencia

prEN 16757, Sostenibilidad de las obras de construccién — Declaraciones ambientales de producto — Reglas de

categoria de producto para hormigén y elementos de hormigén.

Planta de produccién

La baldosa de terrazo para use interior y exterior se produce en la fibrica de Prefabricados Pujol SA ubicada en la

localidad de Mollerussa {Lleida).

Validez

D A P Co n S® . N Te o 1 4 8 Desde: 13/07/2023  Hasta: 13/07/2028

La validez de DAPcons® NTe.148 estd sujeta a las condiciones del reglamento DAPcons®. La edicion vigente de esta DAPcons®

DECLARACl()N AMBIENTAL DE PRODUCTO es la que figura en el registro que mantiene Cateb; a titulo informativo, se incorpora en la pigina web del Programa
www.csostenible.net

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

De acuerdo con las normas:
1S0 14025 y EN 15804 + A2:2020

Este documenta cansta de 13 paginas. Queda prohibida su reproduccidn parcial. 1 I




DAPecons®. NTe.148

Baldnsa de terraza para usa
Interlor y exterlor

RESUMEN EJECUTIVO

Baldosa de terrazo para uso interior y exterior

S0l g PROGRAMA DAPconstruccion®
@/ Declaraciones Ambientales de Producto en el sector de la Construccién

www csostenible.net

Administrador del programa

% 1%3!:39@9“5 Colegio de la Arquitectura Técnica de Barcelona {Cateb)
o Bon Pastor, 5 - 08021 Barcelona www.apabcn.cat
Pu‘ 01 Titular de Ia declaracidn
] PREFABRICADOS PUIOL.
- - - - CARRETERA DE MIRALCAMP KM 125230 - LLE|DA (Espaiia)

WWW PREFABRICADOSPUJOL.COM

Q Declaracién realizada por:

Zirkel
Zirkel Diputacié, 279, 08007 - BARCELONA, Espaiia
www.zirkelbiz

Producto declarado

Baldosa de terrazo para use interior y exterior

Representatividad geogrifica

Los datos de produccién del hormigén se han obtenido de la planta de Prefabricados Pujol SA ubicada en

Mollerussa {Lleida). El alcance de los datos de las etapas de fin de vida es Espafia.

Variabilidad entre diferentes productos

En el presente documento se declaran resultados del producto especifico Baldosa de terrazo para uso interior y

exterior.

Numero de la declaracién Fecha de registro
DAPcons®. NTe.148 05/07/2023
Validez

Esta declaracién verificada autoriza a su titular a llevar el logo del operador del programa de ecoetiquetado
DAPconstruccién®. La declaracién es aplicable exclusivamente al producto mencionado y durante cinco afios a
partir de la fecha de registro. La informacidn contenida en esta declaracién fue suministrada bajo
responsabilidad de: PREFABRICADOS PUJOL.

Firma del administrador del programa Firma del verificador del programa

Celesti Ventura Cisternas. Presidente de Cateb Lorena Pereda Pereda. Fundacién Centro
Tecnolégico de Miranda de Ebro. Verificador

acreditade por el administrador del Programa

DAPcons®
36548201M  Jssésm PEREDA  PEREDAPEREDA
CELESTINO vENTURA(R: PEREDA -
133054222
VENTURA (R: S08759080) 10 LORENA - 35072023 09:25:
Q0875009C) +oz00 133054227 14 +0200

Este documenta cansta de 13 paginas. Queda prohibida su reproduccidn parcial.

DAPecons®. NTe.148

Baldnsa de terraza para usa

Interlor y exterlor

DECLARACION AMBIENTAL DE PRODUCTO

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y SU USO

La composicién de la baldosa de terrazo para uso interior y exterior se basa en arena, grava, cemento, polvo de

marmol, pigmentos inorganicos y agua. La pieza se conforma mediante un proceso de doble prensado.

Las baldosas de terrazo se fabrican en los siguientes formatos:
40x%40 cm
60x40 em
30x30 em

Existen tres tipos de acabados de la baldosa de terrazo:

Pulido: en este proceso se desbasta el material y posteriormente se afina mediante unas piedras de desgaste de
diferente grano abrasivo. La presién de trabajo marca la calidad final, eliminando posibles diferencias de altura

entre piezas y homogeneizando el pavimento.

Granallado: El proceso se realiza mediante una proyeccién de bolas de acero a alta velocidad sobre la cara vista
eliminando una minima parte de la misma, dejando una superficie con una textura ligeramente rugosa y

antideslizante.
Abujardado: se realiza cuando queda impresa la textura del fondo de goma en la cara vista.

En cuanto a la aplicacién de la baldosa de terraze, puede ser tanto en interior como en exterior. La unidad
declarada son 1.000 kg de baldosa de terrazo y se considera una vida iitil requerida {VUR) de 50 afios. La cantidad

de referencia para la unidad declarada cuando ésta se integra en la obra de construccién es 13,91 m2.

1.1 Informacién de contenido
Componentes del producto

Los componentes de |a Baldosa de terrazo para uso interior y exterior son:
Arenas {629%)

Gravas {1494)

Cemento (13%)

Polvo de marmol {119%)

Pigmentos inorganicos {0,15%)

Agua

Materiales de embalaje

Los materiales del sistema de packaging son:

Fleje de polipropilenc
Film de polietileno de baja densidad

Palet de madera

Este documenta cansta de 13 paginas. Queda prohibida su reproduccidn parcial.



DAPecons®. NTe.148 DAPecons®. NTe.148

Baldnsa de terraza para usa Baldnsa de terraza para usa
Interlor y exterlor Interlor y exterlor

Fabricacidn (A3)

Las etapas del proceso de fabricacién son las siguientes:

s Recepcién y almacenamiento de materias primas en silos.

s Dosificacién y amasado mediante un sistema automitico.

» Dosificacién de los aditivos y materiales auxiliares.

« Extendido y vibrado de la masa sobre el molde.

= Primer prensado mediante una prensa giratoria compuesta por moldes y gomas texturizadas. Seguidamente se
realiza un segundo prensado que proporciona compacidad y resistencia a la pieza, permitiendo su desmoldado y
manipulacién.

» Extraccién y desmoldado y colocacidn en bandejas para su traslado alas cAmaras de curado.

» Curado: las losas se almacenan en bandejas que se trasladan a cAmaras de curado. No se utiliza energia ni calor
en esta etapa, el curado se realiza en las condiciones de temperatura y humedad ambientales durante un tiempeo
de entre 24 y 48 horas.

= Tratamientos de acabados:

- Pulido: la pulidera estd formada por varias secciones circulares que tienen incrustadas piedras de desgaste que
desbastan las baldosas mediante giros a alta velocidad. El paso de las baldosas por las diferentes secciones de la
pulidora marecan la calidad final, que va desde el desbastado final hasta el afinado de la superficie.

- Granallado: el proceso se realiza mediante una proyeccién de bolas de acero a alta velocidad sobre la cara vista
eliminando una minima parte de la misma, dejando los aridos vistos y una superficie con una textura rugosa y
antideslizante.

» Paletizacidn e identificacién

= Inspeccidn y control de calidad: en esta etapa se generan residuos procedentes del material defectuoso. Estos

residuos estdn acopiados en lafébrica a la espera de ser reciclados.

2. DESCRIPCION DE LAS ETAPAS DEL CICLO DE VIDA « Almacenaje: el transporte de los palets a la zona de almacenaje se realiza mediante una carretilla a gasoil.

2.1. Fabricacidn (A1, A2 y A3) La energia utilizada en la fabricacién del terrazo es eléctrica.
Los moldes en los que se extiende la masa contienen unas piezas de acero llamadas marquitos, que son
Materias primas (A1y A2) reemplazados en funcién del desgaste que sufren durante el proceso de produccién.

La arena utilizada en la fabricacién del terrazo procede de la cantera que la empresa explota en la poblacién de

Arbeca y de canteras externas. Las gravas proceden de la cantera que la empresa explota en la poblacién de Durante la fabricacién de las baldosas de terrazo se generan tres tipos de residuos:

Arbeca y de canteras externas. El cemento procede de la fibrica de cemento Ciments Terraferma SA que la Pastillas procedentes del proceso de pulido compuestas por agua y el polvo del pulido. Este residuo va a
empresa gestiona en la localidad de Borges Blanques y de proveedores externos. El polve de mirmol es vertedero.

adquirido a proveedores externos. El agua se obtiene de la red de suministro. Residuo de las baldosas de terrazo defectuosas, que se acopia a la espera de ser reciclado.

El transporte de las materias primas se realiza por via terrestre mediante camién. Marquitos de acero que van areciclado

El transporte del packaging y de los materiales auxiliares utilizados en la fabricacién, se realiza también mediante

camién, procedente de proveedores locales. Para los transportes por carretera se ha estimado el uso de un Como materiales auxiliares, se afiade:

Camidn EURO VI de 1632 ton. » Acero derefuerzo

= Aditivo retardante

= Hidrofugante

Para el transporte de los residuos se ha asumido una distancia de 50 Km.
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2.2. Construccidn (Ad y A5)

Transporte del producto a la obra (A4)

No declarado

Proceso de instalacién del producto y construccidn (AS)

No declarado

2.3. Uso del producto (B1-B7)

Uso (B1)

No declarado

Mantenimiento (B2)

No declarado

Reparacién (B3)

No declarado

Substitucién (B4)

No declarado

Rehabilitacion (BS5)

No declarado

Uso de la energia operacional (B6)

No declarado

Uso del agua operacional {(B7)

No declarado

2.4, Fin de vida (C1-C4}

Deconstruccién y derribo {C1)

No existen estadisticas que demuestren pricticas habituales de desmontaje para reutilizacidn o recuperacién del
material al final de su vida Gtil. Se asume un proceso genérico de demolicidn, con uso de maquinaria pesada, asi
come la generacién de emisiones a la atmésfera durante esta actividad, seglin proceso en la base de datos

Ecoinvent 3.8.

Transporte {C2)

Se ha asumido que los residuos procedentes de la demolicidn se transportan a una distancia de 50 Km.

Gestion de los residuos para reutilizacién, recuperacidn y reciclaje (C3)
C3-C4-Tratamiento de los residuos para el reciclado
De acuerdo con las estadisticas europeas, en Espafia la tasa de recuperacién de residuo procedente de la

construccién es del 73%.

Este documenta cansta de 13 paginas. Queda prohibida su reproduccidn parcial.

Eliminacién final (C4)
Se considera que el 27% del material va a vertedero. Este porcentzje es representativo del alcance geogréifico

“Espafia”
2.5. Beneficios y cargas ambientales potenciales mds alld del limite del sistema (D)

Para el modelado de este apartado se ha incorporade con signo negativo {beneficio) el 73% de la masa de la UD.
El reciclado del hormigén consiste en un proceso de triturado que posibilita la reintroduccién del material como
drido en un nuevo proceso de fabricacién. También se han considerado los impactos del proceso de reciclado

{triturado) del hormigén, para el 73% de la masa de la UD.

3. ANALISIS DEL CICLO DE VIDA

Este estudio se ha realizado de acuerdo con los requisitos de 1SO 14044:2006 {noviembre 2018), UNE-EN
15804:2012+A2 2020 {2020-03-05), UNE-EN 1SO 14025:2010 {2010-10-13), PCR EN 16757:2023 y RCP 100 v3 (2021~
05-27).

Para la modelizacion del ciclo de vida se ha seguido |a division porfases establecida en la EN 15804:2012+A2 2020,
cradle to gate con médulos C1-C4 y médulo D.

No se ha tenido en cuenta la absorcién de CO2 del proceso de carbonatacién del hormigén.

3.1. Unidad Declarada

La unidad declarada son 1.000 kg de Baldosa de terrazo para use interior y exterior. La cantidad de referencia

para la unidad declarada cuando ésta se integra en la obra de construccién es 13,91 m2.

Comentarios adicionales

El producto Baldosa de terrazoc para usec interior y exterior de Prefabricados Pujol SA es conforme a las
especificaciones de la norma UNE-EN-13748-2 relativa a los materiales, propiedades y métodos de ensayo de las
baldosas de terrazo no armadas, que emplean cemento como aglomerante, producidas en fabrica y que son

vendidas listas para serclocadas.

Todas las instalaciones se encuentran en un radic de menos de 20 km. Prefabricados Pujol SA dispone de una
cantera y de una fibrica de cemento propias de las que se obtiene la materia prima necesaria para elaborar el
terrazo. Esta circunstacia permite la integracién de todas las actividades del cicle de produccién, desde la

extraccién de la materia prima a la comercializacién.

3.2. Limites del sistema
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Tabla 2. Médulos declarados 3.3. Datos del andlisis del ciclo de vida (ACV)

Beneficios y
Cargas
ambiantalas
mis allf da los
limites dal
sistama

Tabla 3. Pardmetros de impacto ambiental

Fabricacién Construccién Usp dal producte Fin da vida

Etapa del clcla da vida

Mddulo
D

Parimetro ULICET S Fabricadén — Construcelén Uso del producto Findavida

AL-AS AL AS [ L] c2 c3

o = o >
a o = -
o o Py S ® @9 ] £
o 3 3 3 [ [ o w U O cambla elfmdtien -
g = g o [ 6 T 8o ] TR KgCOZeq 1556402 MND MND MND MND MND MND MND MND MND 376E+00  G75E+00  LE7E+00  6AZED1 192500
o i o = o o @ 2 B
a = o o o = - = =
o O ~ =~ o o e n 3 — -
6w L & o o g =z a = = &
S o = — — o [] o @ c @ Cambio climdtico -
o g — o o = = = 0 w - E e KgCOZeg 1586402 MND MND MND MND MND MND MND MND MND I76E+00  G7AE00  SIEH0 GAIET 143501
R o - - c [ c 0 g ™ o o - - o = Fifall [GWP-Fouall}
o & 5 & c 2 2 c©c w2 o s =S " c 2.5
c o o o et [ E O ‘O 1] ] 3 =] @ = O =G
ew §5 5 B 2o £ 5 § £ == = £ § ©VE, © o B
d 2 [=3 = =3 s 2 = I = = w o [ o 5 o s ° T o Cambilo climdtico -
sa 8 £ 2. B % s =2 3 - o @ @ S=0 £ s e Blngénlen [EWR kgozeq  -930E400 MND MND MND MND MND MND MND MND MND 1MEQS 229E0S SSEM S92E04 1AE02
1 (= L = [ %) =
$® 8 § 85 B5 8 = § 5 § & & 8 8 839 = - Bingenle]
w E = L =0 Eo O3 F = n o 1 3 A (= o 2 F w a 2
Camblo climiitico - usn
del suslo y camblos del
gz 75002 MND MND MND MND MND MND MND MND MND 927605  SASEQS  979E99 232605 252609
Al A2 A3 A4 A5 Bl B2 B3 B4 B5 Be B?T C1 C2 C3 C4 D usn el sueln [EWP- Sl 2
llue}
X X X MND MND MND MND MND MND MND MND MND X X X X X :""_"l:'-'"“':::" MgCFC11eq  A5IEDS NND MND MND MND MND MND MND MND MND AMEQT 1SIEGE  SMEW  1MIE07 S54EQ7
, ,
X = Mddulo declarado MND = Mddulo no declarado Aclelficacién AF} mol H+eq 400ED NND MND MND MND MND MND MKD MND MND #05E02 134602  243E02  702E03 115802
::::':::m“-:; igPeq 17408 MND MND MND MND MND MND MND MND MND 265E06  SMEEQE  169E04  2M3E06  H16EQS
:'::r::'l'.':::;:r' KgNeq. 100801 MND MND MND MND MND MND MND MND MND 182602 229603 7ASEQS  90SEQ9 7,556403
l.::':::ll::l‘l.mm mel N eg, 1,16F400 NND MKD MND MND MND MND MND MKD MND 199E00  J4IEQ2  AQE02 S85FE07 26502
:::::::':::::" WgNMNOCeg  917ED1 MND MND MND MND MND MND MND MND MND SASEQ2  AZ9E0S  286EM QS2EM8 217602
Agotamlsnto delos
recurscs ablbticos -
minarales y matales iy Sheg 194505 MND MND MND MND MND MND MND MND MND 194607 2@EQ7 13EW S2AEGA 199E07
[mDP-
mineralebmuatals]
Agotamisntno de
recurvow ablbticow- MJ, valor
e ibles fiuitey | "alerifion 1296409 MND MND MND MND MND MND MND MND MND SAEH0 OSE SO6F01 OSE00 4345400
[ADP-fousll} netn
£ ma 1,66E402 MND MND MND MND MND MND MND MND MND 134602 L60E02  S6TEO]  S67E03  ASEEH00
[wor} eq. privada

El Indlcador Incluye todos los gases de efacto Imvernadero Induldos en el GWP-total, exdulda la absorclén y las emlislones de difxldo de carbono blogénico y el carbono blogénlco almacenado en el producto. Este Indlcador es,
por tantn, Igual al ndicador GWP definldn originalmente sn EN 15804:2012+41:7013. Pusds nbtenerse de lox factores de caracterieaclfin del PCC

Potencialde
Calentamlsnto Global kgCOieq 1.58E+02 MND MND MND MND MND MND MND MND MND 3.76E+00 6, 74E+00 3 51E+00 LEI3] 147501

[&HE}

A1 Suministrn de materias primas. A2 Transporte. A3 Fabricarifn. Ad Transporte A5 Procesns de instalacféin y eonstrucd fn.B1 Usn. B2 Mantenimientn. B3 Repararién. B4 Substiturifn. BS
Rehabilitacién. BE Uso de la energfa operadonal. BT Uso del agua operacional. C1 Deconstruccién y derribo. C2 Transporte. €3 Gestidn de residuos para reutilizacién, recuperacidn y redclaje.
C4 Eliminaciéin fina. D Benefidos y cargas ambientales més all4 del Iimite del sistera MND Médule no declarade.
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Tabla 5. Kg de carbono biogénico
Tabla 4. Pardmetros de uso de recursos, residuos y flujos materiales de salida ]
No se declara la cantidad de
Etapa del ciclo de vida carbono biogénico, ya que la
Pardmetro Fabricadén Construccién Uso del preductn Fin de vida Contenido Carbono (hiogénico) - embalaje masa del palet estd por debaijo
a2 . s - - - a del 5% de la masa total del
producto
Uso desnergiaprimaria
ﬂnln‘llllﬂll:;l!ﬂ.lll W, valor
racurses desnergla * -
primararenowable calorffico 328E401  210E0 1,57E+02 NND MND MND MND NND MND MND MND MND 839692 147E-01 §59E+00 3 80E02 -207E400 c . N o5 EI prod ucm no ccntlene
neta ontenido Carbono {biogenico) - producto , .
i comomsteria “ (biog )-p carhono hiogénico
Usa de srarglaprimaria ML, walar
rencmblectilicadacomo  calorifios [ ] ] NND MND MND MND NND MND MND MND MND ] ] ] [ ]
materlaprima neta
Use tatalda anargfa 3.4. Recomendaciones de esta DAP
primarfa rencrable [wnergfa i,
:::::":::':::::::“m walorralorifien $786401  20E01 157802 MND MND NND MND MND MND MND MND MND  ASOFQ7  1ATEQY GSORM0 SAQED 2075400
utlilzada ome mataria neta La comparacin de productos de la construccién se debe hacer aplicando la misma unidad funcional o unidad
rima}
i declarada e incluyendo el comportamiento del producto a lo large de todo su ciclo de vida. Las declaraciones
Usn de snarglaprimariann
rancvable, excluyendalos ambientales de producto de diferentes programas de ecoetiquetado tipo |ll pueden no ser comparables, ya que
e calerlfion  530E402 14SE:02 GASE4E  NND MND MND MND MND MND MND MND MND  ESZE401 1026402 629E+01  Q.69E400  512E:00 . e . . . .
priaraneranovanle reta las reglas de calcule pueden diferir La presente declaracién ambiental representa el comportamiento del
et producto Baldosa de terrazo para usc interior y exterior fabricado por Prefabricados Pujol SA.
Uso delaenergla primarfa W, valor
no rencvablzutiiizada calarifien [} (] (] NND MND NND KD NND MND MND MND MND (] (] (] [} (]
Fama matarla priina et 3.5. Reglas de corte
Uwo totul de fa srergla
primarfa no rencwable i,
[energiaprimaria yrecurson | 0 oo SS0EMZ O 1M6EHZ GAZEMZ NND MND MND MND MND MND MND MND MND  SSZEM LUZEWZ  G29E01  9EIEW0 517600 De acuerdo con la norma EN 15804, se incluye un minimo del 95% de las entradas {masa y energia) por médulo.
deenerginprimarla ¥ Y g p
neto
o= Se han establecido las siguientes exclusiones en el ciclo de vida:
Uso de materiales
secundarlon " ’ ‘ ‘ MR N R R e e ‘ ‘ ‘ ’ ‘ No se ha incluido el residuo del packaging de los productos auxiliares.
I, valor No se ha incluido el procesc de carga de los ingredientes de la zona de acopio a la mezcladora
Usn de eombustibiss
swcundarios rencwablss calorfice L] a a MND MND MND MND NND MND MND MND MND L] L] L] ] L]
neta
W, ualor 3.6. Informacién medioambiental adicional
(O valorifieo [ ] ] NND MND MND MND NND MND MND MND MND ] ] ] [ ]
secundarioanarenowablss neto
Durante el ciclo de vida del producto no se utilizan sustancias peligrosas listadas en la “Candidate List of
'::::::';;"""""" ma L4BE2  LSIE02  181E01 NND MND NND KD NND MND MND MND MND 176802 904EDS  S61E01  ASSEMS  -433F01 Substances of Very High Concern {SVHC) for authorisation”.
Rusltiuoa pllgrosce [ 297604 3G1E04 520504  NND MND MND MND NND MND MND MND MND 136504 252608 770505 220605  S34E05
slimiracos 3.7. Otros datos
:[::::::;"'""'“' ' IE6E01  SESED3  15SEHEZ MND MND MND MND MND MND MND MND MND 320593 395603 1748402 2705402 -SEGEMZ Sin otros datos adicionales
:l::::::_"'"“'" i 279609 QIEO4  953EQ9  NND MND NND KD NND MND MND MND MND  977E04  GASEGA 424504 GJ6EN5  1.20R04
4. INFORMACION TECNICA ADICIONAL Y ESCENARIOS
f:l:":"“":l':;"""" s [] [ [ MND MND MND MND MND MND MND MND MND [ [ [ [] [ .
4.1. Transporte de la fibrica a la obra (A4)
Watariales para slraciciale u [} (] (] NND MND NND KD NND MND MND MND MND (] (] 730402 [} (]
No declarado
Materfales paraln
walorieadn energitica kg L] a a MND MND MND MND NND MND MND MND MND L] L] L] ] L] . .
[recuparacién de ansrgla} 4.2. PI’DCESOS de InStﬂlﬂClén (As)
W gar
Enurgfa sxportata wertor [ ] ] NND MND MND MND NND MND MND MND MND ] ] ] [ ]
energético No declarado
- o )
Al Suministro de materias primas.A2 Transporte. A3 Fabricacién. Ad Transporte AS Procesos de instalacién y construcdén.B1 Uso. B2 Mantenimiento. B3 Reparacién. B4 Substitucién. BS 4.3. V|da I.Itll de referencla (Bl)
Rehabilitacién. BE Uso de la energfa operadonal. BT Uso del agua operadonal. C1 Deconstruccién y derribo. C2 Transporte. €3 Gestidn de residuos para reutilizacién, recuperacidn y redclaje.
CA Eliminaciéin fina.D Benefidos y cargas ambientales més all4 del limite del sisterma MND Médule no declarado. No declarad
O declarado
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4.4. Mantenimiento (B2), Reparacion (B3), Substitucion (B4), o Rehabilitacién (B5)
Mantenimiento (B2)

No declarado

Reparacién (B3)

No declarado

Substitucidn (B4)

No declarado

Rehabilitacién (BS)

No declarado

4.6. Uso de energia (B6) y agua (B7) en servicio

No declarado

4.7.Fin de vida (C1-C4}

Procesos de

recoglda
{especificados
por tipos)

Sistemas de recuperaclén [especificado portipo)  Ellminaclén

kg recogidos con

kg para
mez.u:la de kg. p ara. kg para reciclado valorizacién ) k B p.ara )
residuos reutilizacién ) eliminacién final
X energética
construccidn
1000 o 730 1] 270

Supuestos para el desarrollo  Seglin estadisticas europeas, la tasa de recuperaci6n de residuo procedente de la
de escenarios construccién en Espafia es del 73%. El resto va a vertedera.

5. INFORMACION ADICIONAL

Los datos relativos al ingrediente "cemento” se han obtenido de la planta de Ciments Terraferma SA ubicada en
Les Borges Blanques {Lleida). Los datos relativos a los ingredientes "ridos” y "arenas” se han obtenido de la

explotacién de Roma Catalana d'Arids SL ubicada en Miralcamp {Lleida).

DAPecons®. NTe.148

Baldnsa de terraza para usa
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6. RCP Y VERIFICACION

Esta declaracién se basa en el Documento

prEN 16757, Sostenibilidad de las obras de construccién — Declaraciones ambientales de producto — Reglas de

categoria de producto para hormigén y elementos de hormigén. Hormigén

Verificacion independiente de la declaracién y de los datos, de acuerdo con la norma ISO 14025
y EN prEN 16757,

Externa

Verificador de tercera parte

Lorena Pereda Pereda
Acreditado por el administrador del Programa

DAPcons®

Fecha de la verificacién:
13/07/2023

Referencias

- S0 14040:2006 Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework.

- 1S0 14044:2006 Environmental Management-Life Cycle Assessment-Requirements and Guidelines.

- 180 14025:2006 Environmental Labels and Declarations-Type Il Environmental - Declarations- Principles and
Procedures.

- EN 15804:2012+A2:2020. Sostenibilidad en la construccidn. Declaraciones ambientales de producto. Reglas de
categoria de producto bisicas para productos de construccién.

- UNE-EN 16757, Sostenibilidad de las obras de construceién — Declaraciones ambientales de producto — Reglas
de categoria de producte para hormigén y elementos de hormigén.

- Ecoinvent v.3.8

- Zirkel {2023). Informe de Anilisis de Ciclo de Vida {ACV) de la Baldosa de terrazo para uso interior y exterior de
Prefabricats Pujol SA.

Administrador del programa

Colegio de la Arquitectura Técnica de Barcelona
{Cateb)

Bon Pastor, 5 - 08021 Barcelona www.apaben.cat
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Pujol AREA DE

- PAYIMENTOS

Compromiso
con el medio ambiente

El Area de Pavimentos del Grupo Pujol certifica que los modslos de terrazo interior y exterior
NO CONTIENEN en su composicion componentes voldtiles {COVs) susceptibles de ser
emitidos a la atmdsfera.

Elfla Sr/Sra SOGUES GABERNET en representacion del Departamento de Calidad de
PREFABRICADOS PUJOL certifica que los siguientes productos:

Producto inventariado Terrazo para uso inferior

Incluyen las siguientes sustancias de preducto:

Sustancia Porcentaje en el producto final {%)
Cemento 13,00%
Aridos 86,95%
Colorantes incrganicos 0.05%

Han sido investigados en la cadena de suministm a través de la cual se confirma que los productos y
materiales de uso final han side inventariados en su totalidad para ingredientes quimicos v cada sustancia
ha sido evaluada en relacién a |a lista de Autorizacidn - Anexo XIV, |a Lista de restriccién — Anexo XVl y
el candidato SYHC lista, {la versién vigenie es de junio 2023). Los proyecios registrados después de la
Adenda del 14 de abril de 2017 deben documentar que los ingredientes quimicos se han inventariado a
100 ppm.

Ademds, el producto no contlene sustanclas Incluldas en la lista actual SYHC {(Substance Of Very
High Concern} en una concentraclén > 0,1%, tenlendo en cuenta la actual lista de candidatos y
seglin la nomativa europea REACH.

Sogues Gabemnet
Diraciora de Calidad
Profabricados Pujol, SA

Grupo Pujal | Ctra. de Miralcamp, km. 1, 25230 Moallerussa {Lielda) | 973 60 11 00 | www pavimentos.prefabricadospujol.com



CEDRIA Dekor Lasur

CEDRIA

N

Hoja Técnica

Gama Intemperie

Descripcion del producto
Lasur a poro abierto, al agua. Indicado para la proteccion de maderas exteriores sometidas a condicionas extremas.

Propiedades

Gran rasistancia a los rayos U.V. Doble proteccion solar.

Hidréfugo. Regulador de la humedad.

Contiene productos biocidas de amplio especiro para proteger la pelicula confra atagques de hongos y proporcionar una
aficaz proteccion del film

Gran slasticidad que proporciona exiraordinaria duracion.

Ofrece gran resistencia a la intemperie.

Secado rapido.

Facil mantanimianto.

Respetuoso con 8l medio ambiente.

Usos recomendados

Especial para maderas coniferas. Para puertas, pérgolas, celosias, mobiliario urbano, casas de madera u oiros elementos de
madera. Exterior-Interior.

Caracteristicas técnicas

Resina Acrilica de particula fina

Pigmentos Oxidos de hierro transparentes solidos a la luz

Acabado Satinado

Olor Sin olor

Viscosidad Brookfield 200 — 400 mPa.s (L2, 20 25°C)

Densidad (20°C) 1,02 kgl

Tipo de disolvente Agua

Ccov Contiana COV max.0,4 g/l El valor limite 2004/42/CE-||A cat. 8) es COV max 130/ (2010}
Secado Al tacto: 30-80 minutos. Repintado: 1 hora

Condiciones aplicacion  Humedad Relativa Maxima 65%. Temperatura enfre 5° y 35°

Almacenamiento

Conservar bajo techo a temperaturas enfre 5°C y 35°C

Envases 250ml, 750ml, 4l y 20!

Utiles y Limpieza

Pincel, Rodillo, Esponja o Pistola. Limpieza con agua
Disponible en 18 colores entremezclables entre si: Pino, Castafio, Nogal, Teka, Roble,

Colores Bronze, Cacba, Acacia, Wengé, Ebano, Blanco Trafico, Gris Azulado, Gris Interperie, Rojo,

Rendimiento

Amarillo, Verde, Azul, Onix
10-12m?/| dependiendo del soporte y tipo de madera

Segundad

Se debe seguir la legislacion vigente en el caso de almacenamiento y manipulacion.

Tiempo de almacenaje: 3 afios en envase cerrado y en las condiciones de almacenaje recomendadas en el apartado de
Caracteristicas Técnicas.

Evitar que el producto o sus residuos vavan a parar a cauces de agua. Recuerds: el cuidado y proteccion del medio
ambiente es sl legado para nuestras futuras generaciones.

Mantener alejado del alcance de los nifios.

Garantia de calidad

Los productes CEDRIA han sido desarrollados, fabricados y comercializados bajo los mas rigurcsos estandares de calidad.
Estas recomendacionas comesponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan informacion general acerca de
la aplicacidn y empleo de los productos. Dada la variedad de sustratos, usos y técnicas de aplicacion, el compradorfusuario
no queda libsrado de su obligacion de controlar los materiales, su aplicacion y el resultado final bajo su responsabilidad. Es
por ello por o que s8 recomienda al comprador / usuario la realizacion de una prusba previa a la aplicacion final.
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CEDRIA Dekor Lasur

€

DRIA

N

Hoja Técnica

Aplicacion y Preparacion de la madera
Imprascmdlbla preparar la madera de forma adecuada antes de aplicar el lasur:

2.
3.

4.

5.

La madera debe estar seca (con menos de un 18-20% de humedady).

La madera debe astar limpia de polvo, grasas, exudados y ofras sustancias.

Antes de aplicar 8l lasur se aconseja lijar la madera en el sentido de la veta para abrir el poro y mejorar la adherencia.
MADERAS VERTICALES: Lija grano 80. MADERAS HORIZONTALES: Lija grano 60. Evitar lijados enfre capas.
Producto listo para el uso (Solo en caso de aplicacion a pistola dilur, si s preciso, con un 5% de agua, preferentermente
destilada).

Remover {no agitar) el producto enérgicamente con una espatula antes de usar.

Maderas nuevas
Maderas Conlferas — Pino, Abeato.

Imprescindible preparar la madera antes de aplicar el lasur. Ver apartaco Aplicacion y Preparacion de la madera.
Adicionalments, para un tratamiento insecticida aplicar antes del lasur 1 capa de CEDRIA FONDO/imprimacion Tratante
Plus*'. {En el caso del Abeto, debido a su baja impregnabilidad $e aconseja aplicar, en caso necesario, la capa de
CEDRIA FONDO/Imprimacion Tratante Plus * anire las dos capas de CEDRIA DEKOR LASURY}.

Aplicar 2 capas de CEDRIA DEKOR LASUR. Dosis 100 g/m? por capa. Tiempo de secado entre capas 1 hora.

Maderas Frondosas - Castafo y Roble ricos en taninos.

Imprescindible preparar la madera antes de aplicar el lasur. Ver apartado Aplicacion y Preparacion de la madera.
Aplicar 1 capa de CEDRIA FONDO BLOQUEA TANINOS™ para evitar las manchas negras producidas por los aninos.
Aplicar 2 capas de CEDRIA DEKOR LASUR. Dosis 100 g/m* por capa. Tiempo de secado enfre capas 1 hora.

Maderas tratadas en profundidad.
CEDRIA DEKOR LASUR ss compatible con maderas tratadas con sales hidrosolubles y olros tratamientos al disovante
organico siempre y cuando se respeten los tiempos de secado antes de la aplicacion.

Imprescindible preparar la madera antes de aplicar el lasur. Ver apartado Aplicacion y Preparacion de la madera.
Aplicar 2 capas de CEDRIA DEKOR LASUR Dosis 100 g/m® por capa. Tiempo de secado enire capas 1 hora.

Maderas deterioradas o en mal estado

Imprescindible preparar |a madera antes de aplicar el lasur. Ver apartado Aplicacion y Preparacion de |a madera.
Eliminar restos de productos antericres lijando la madera en al sentido da la veta {ver apartado preparacion de la madera}
o decapandola con CEDRIA GEL DECAPANTE™.

Aplicar 2 capas de CEDRIA DEKOR LASUR. Dosis 100 g/m? por capa. Tiempo de secado entre capas 1 hora.

Si no se desaa intansificar an exzeso el color se puade rebajar CEDRIA DEKOR LASUR con CEDRIA SOL LASUR
INCOLORO™.

Mantenimientos
Se realizaran cuando haya una pérdida de brillo y degradacion del color a causa del tiempo y la erosion.

Bastara con limpiar la superficie con agua a presion (Hidrolimpiadora. Presion oriantativa 80-120 bar} y dejar secar antra
12 v 24 horas o ljar adecuadamanta an el sentido da la veta para la apertura del poro.

Aplicar 1 capa de CEDRIA DEKOR LASUR. Dosis 100 g/m? por capa.

Para mantenimientos regulares, si no se desea intensificar en excaso el color e pusde rebajar CEDRIA DEKOR LASUR
con CEDRIA SOL LASUR INCOLORO™.

Recomendaciones adicionales

Para mejorar el acabado e intensificar la proteccion solar aplicar despuds de la dltima capa de CEDRIA DEKOR LASUR y
raspetando los tiempos de secado una capa de CEDRIA SOL LASUR INCOLORO* {Acabado capa fina} o de CEDRIA
BARNI SOL INCOLORO™ {Acabado capa gruesa)

Para maderas como Pino Oregdn o Pino Melis con presencia de resinas v nudos resinosos se aconseja, después del
lijigdo v antes de la aplicacion del lasur, limpiar enérgicamente la madara con un trapo impregnado de CEDRIA WOOD
NET™.

CEDRIA DEKOR LASUR es compatible con aplicaciones anteriores y posteriores de la mayoria de lasures y barnices en
base acuosa. Para mayor seguridad se aconseja una prusba previa, siendo necesaria con ofro tipo de repintados.

Es muy importantd que evite la aplicacion en horas de maxima radiacidn solar. Al calentarse la madera en exceso
perjudica la polimerizacidn de las resinas. Como solucién de urgencia y para evitar ol impacto que se produce por la
rapida evaporacion del agua se recomienda que durant la aplicacién vaya refrescando la madera con un poco de agua.
Tarnbién la recomendamos que se abstenga de aplicar los productos a temperaturas inferiores a 5°C.

Los tiempos de secado variaran en funcion de la temperatura y la humedad relativa.

Los rendimisntos v comportamientos del producto pueden presentar ligeras modificaciones en funcion del tipo de madera.
En la operacion del lijado evitar estropajos metalicos, lana de acero o cualquier ofro Gtil que pueda dejar restes metalicos.

. Ver Hola Técnica del producto.
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Espai Public

Sostenibilitat

Sostenibilitat de I'emplagcament

1 3 Increment de la infraestructura verda

SO0

Requisit

13.1 Preservacio dels espais verds i dels seus serveis ecosistemics Justificacié

Es manté l'arbrat existent en els espas exteriors. La proposta
Preservacié de les preexisténcies amb un valor natural significatiu Si d'urbanitzacio es basa en la no alteracio de I'entorn dels arbres
existents per a preservas les bones condicions dels mateixos

Si
13.2 Percentatge minim de superficie d’espais verds
a. Compliment del percentatge minim de suma de capes de vegetacié Si = mapte e R S R S = IR IR CO
arbustiva.
b. Compliment del percentatge minim de cobertura verda Si La cobertura verda existent cobreix el percentatge necessari
Si
Implantacio
Justificacio del compliment dels percentatges minims de superficie d'espais verds
Tipus de projecte Superficie verda (m?) Superficie total (m?) Compliment indicador (%)
Prats i gespes
Arbustiva 87,80 m2
Urbanitzacié d'edificacio

Vegetacié aquatica
Suma de capes de Cobertura arboria 227,10 m 888,00 m? 43%
vegetacio > )

Cobertes verdes

Edificacio Jardineres
Faganes verdes o enfiladisses 68,00 m2
requisit 2 20%

Cobertura verda 266,50 m? 888,00 m? 30%
Documentacio justificativa
Document Justificacié
Identificaci(’)_ ldel valor dels espais verds preexistents i justificacié de la seva conservaci6 o si AN16 Altres
compensacio
Projecte d’enjardinament que garanteixi el compliment de les superficies verdes requerides Si AN16 Altres
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Sostenibilitat de I'emplagament

1 4 Contribucio a la biodiversitat

00

Requisit

14.1 Identificar si hi ha alguna especie d'especial interés o grau d'amenaga a I'ambit

Justificacio

Identificacié Si

No hi ha preséncia d'especies d'especial interes en I'ambit del
projecte. Es manté l'arbrat existent que es divers i en bones
condicions.

Si

14.2 Nombre minim d'actuacions que permeten incrementar la biodiversitat a I'entorn del projecte

Compliment d'actuacions per incrementar la biodiversitat Si

breu explicacio

Si

Implantacié

Justificacio del nombre d'actuacions per complir

Tipus d'actuacio Compliment
a. Afavorir la diversitat vegetal arboria. Si
b. Afavorir la diversitat vegetal arbustiva i herbacia. Si
c. Generar diversitat d’estrats de vegetacio. Si
d. Evitar la plantacié d’especies d'arbrat que representin més del 10 % de l'inventari d’arbrat del municipi. No
e. Sembrar escocells florits i/o sembra d’herbassar, prioritzant especies vegetals que afavoreixin la preséncia d'insectes pol-linitzadors. N/A
f. Plantar espécies vegetals que fructifiquin en época de migraci6 d’ocells 0 amb floracié atraient per als insectes pol-linitzadors. Si
g. Combinar espécies persistents i caducifolies per garantir zones de refugi i insolacié al llarg de I'any. No
h. Millorar el sol i la seva microbiologia mitjangant I'adicié de triturat sobre el sol. No
i. Incrementar el volum de sol Gtil més enlla de I'escocell en espai urba. N/A
j. Col-locar d’elements que promoguin la preséncia de fauna. No




k. Promoure la connectivitat amb d’altres espais propers. N/A
|. Dur a terme actuacions de control de fauna i flora exotica invasora. N/A
m. Generar lamines d'aigua, temporals o permanents, que afavoreixin la preséncia de fauna. N/A
n. Utilitzar parets seques per salvar els desnivells. N/A
o. Altres actuacions a justificar. N/A
4
requisit = 3

Documentacio justificativa

Document

Justificacio

Descripci6 de cadascuna de les actuacions (“a” a “0”) que s’assoleixen i ubicacié en planols, si
escau.

Si

AN16 Jardineria

rea Metropolitana
a Barcelona
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>
=
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Sostenibilitat de I'emplagcament

Gestio6 activa de l'aigua
5 de pluja

S

Requisit

15.1 Gesti6 de 'escorrentia superficial

Justificacié

a. ldentificaci6 qualitativa i quantitativa dels principals fluxos hidrics de I'ambit, permeabilitat

S'ha realitzat una prova de capacitat drenant del terreny durant

del sol i velocitat d'infiltracié MR la campanya de cales.
La intervencié es minima per la presencia de les arrels dels
b. Gestié d’'una part de la pluja caiguda sobre la conca drenant N/A arbres existents. Es manté i s'amplia la superficie de paviment
drenant per a garantir la infiltracio d'una part de la pluja.
N/A

Implantacio

Justificacié de I'escorrentia superficial a gestionar

Pluviometria minima per gestionar (mm) 10,00 mm

Permeabilitat del terreny (m/s)

Justificacié de zones de generacié d'escorrentia

Identificacio de la
conca drenant

Tipus de superficie Superficie impermeable (m?)

Escorrentia de la
sup. impermeable

Volum minim de pluja
per captar (m®)

Conca 01

Conca 02

Conca 03

Conca 04

Conca 05

TOTAL




Afegir Fila

Justificacié de SUDS i comprovacié de buidat en 48 h

Tipus de " . " Volum efectiu Temps de Buidat
SUDS Porositat Longitud de rasa (m) Amplada de rasa (m) Profunditat (m) de SUDS (m%) buidat (h) end48h
SUDS 01 No
SuUDS 02 No
SUDS 03 No
SUDS 04 No
SUDS 05 No
TOTAL

Afegir Fila

Si

Documentacio justificativa
Document Justificacié

Memoria descriptiva de les caracteristiques hidrologiques de I'emplagament

AN6 Calcul de les instal-lacions

Memoria descriptiva de les solucions de drenatge emprades

ANBG Calcul de les instal-lacions

Calculs que justifiquin el volum de pluja requerit per gestionar dins de la parcel-la

ANBG Calcul de les instal-lacions

Calculs que justifiquin el disseny i el buidat dels sistemes dissenyats

ANBG Calcul de les instal-lacions
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Sostenibilitat de I'emplagament

Reducci6 de 'efecte illa de calor en la
urbanitzacio

b

Requisit
16.1 Percentatge maxim de superficie exposada al sol Justificacio
Percentatge maxim de superficie de paviment impermeable exposada al sol a I'estiu Si breu explicacio
Si
Implantacié
Justificacio del compliment del percentatge maxim de superficie de paviment exposada al sol a I'estiu
Superficie de paviment . .
Tipus de projecte impermeable exposada Superf|.c|e k_“,al di .Co_mpllmert
- 2 reurbanitzacié (m®) indicador (%)
al sol a I'estiu (m°)
Urbanitzacié d'edificacio 131,00 m2 544,00 m2 24%
requisit < 45%
Documentacio justificativa
Document Justificacio
Mem@rig justifipativa i planols del compliment del calcul de superficies identificant les si AN9 Aspectes ambientals
estrategies utilitzades
Estudi d’assolellament que identifiqui els espais d’'ombra Si AN9 Aspectes ambientals




INFRAESTRUCTURA VERDA PER CAPES (arbres: 227,1 m2; arbustiva: 87,8 m2)
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COBERTURA VERDA CENITAL : 266,5 m2
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SAEP | EQUIP exp. 23-902887 REHABILITACIO DE LA MASIA DE CAN MARAGALL COBERTURA VERDA
A FRANCESC PLA AINHOA MARTINEZ LIDIA SERRAT ALBERT DALMAU .
AM B ALEXANDRA CISCAR GISELA TRABY MARIA SANCHEZ PROJECTE
L 4 DIRECTOR PROJECTE  ALEX LLINAS ARNAU CANYES JORDI BARDOLET D'EXECUCIO SOSTENIBILITAT
AIDA ARTIZ ANDREA CONTRERAS ROSA PLA CARLOS UTRILLO Abril de 2024 Ctra. d'Esplugues, 45, 08940 Cornella de Llobregat, Barcelona esc A3 1/200




SUPERFICIE DE PAVIMENT IMPERMEABLE SENSE OMBRA 131 m2

Superficie de cobertura arborea Superficie paviment drenant o paviment a l'ombra a l'estiu
REEEEE Superficie arbustiva 7777 Superficie paviment no drenant, exposat al sol a I'estiu
7/  Superficie cobertura verda cenital

Abril de 2024

SAEP | EQUIP exp. 23-902887 REHABILITACIO DE LA MASIA DE CAN MARAGALL EFECTE ILLA DE CALOR
FRANCESC PLA AINHOA MARTINEZ LIDIA SERRAT ALBERT DALMAU .
A AM B ALEXANDRA CISCAR GISELA TRABY MARIA SANCHEZ PROJECTE
L 4 DIRECTOR PROJECTE  ALEX LLINAS ARNAU CANYES JORDI BARDOLET D'EXECUCIO SOSTENIBILITAT

Ctra. d'Esplugues, 45, 08940 Cornella de Llobregat, Barcelona esc A3 1/200

AIDA ARTIZ ANDREA CONTRERAS ROSAPLA CARLOS UTRILLO



v. 1.2/ 2021 Justificacié del compliment del percentatge minim de superficie de coberta que no contribueix a retenir la calor

A AM B = Area Metropolitana
n f - "
® = de Barcelona isdzzmps TSI (L BRI PN (AT Tipus de coberta Superficie (m?) Valor SRI  SRIreferéncia Superficie equivalent (m®) ~ Compliment indicador (%)
Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de Coberta plana 1 (*) 75
féormules, no els modifiqueu P
Coberta plana 2 (*) 75
Espai Public
e ane Coberta inclinada 1 (*) 337,40 39 39 337,40
Sostenibilitat
Coberta inclinada 2 (*) 39 113%
Coberta verda N/A
Sostenibilitat de I‘emplagament Ombra de panells solars (projeccié vertical) N/A
Ombra de vegetacid, pérgoles vegetals 0 SR>39 30,00 N/A 30,00
(*) Superficie descomptant elements d'ombra requisit =2 40%

Reduccié de l'efecte illa de calor als
edificis

Documentacio justificativa

@ @ Document Justificacié

Planols del projecte en qué s’indiquin les superficies de coberta que compleixen amb les

Requisit estratégies N/A AN9 Aspectes ambientals
17.1 Percentatge minim de superficie que no contribueix a retenir la calor Justificaci6
Plz:ntz[s Qel projecte en que s’indiquin les superficies de fagana que compleixen amb les N/A AN9 Aspectes ambientals
Percentatge minim de superficie de coberta i de faganes més exposades al sol que ; o estrategies
X o L Si breu explicacié
compleixen les estratégies de reduccié de la calor
Estudi d'assolellament que identifiqui els espais d'ombra sobre la coberta i les faganes No ANS9 Aspectes ambientals
Si
., Fitxa tecnica del fabricant que indiqui els valors de SRI dels materials emprats en coberta i .
Implantacio fagana No AN9 Aspectes ambientals

Justificacié del compliment del percentatge minim de superficie de faganes que no contribueix a retenir la calor

Superficie total

- - 2 - 2 - 2
Superficies de facana Superficies (m®) Superficie total (m?) Superficie total opaca (m®) de vidre (m?)
Opaca
Orientacié Sud-est
Vidre
Opaca 176,40 m2
Orientacié Sud 206,50 m?
Vidre 30,10 m?
Opaca
Orientacié Sud-oest
Vidre
327,80 m? 260,50 m? 67,30 m?
Opaca 84,10 m?
Orientacié Oest 121,30 m2
Vidre 37,20 m2
Opaca
Orientacié Nord-oest
Vidre
Opaca
Orientacié Nord-est
Vidre
Facanes més exposades al sol Superficie (mz) Valor SRI SRl referencia Superficie equivalent (mz) Compliment indicador (%)
Sud total (*) 176,40 100 39 176,40
Sud amb ombra/ verd (*) N/A N/A
Sud-oest total (*) 39
107%
Sud-oest amb ombra/ verd (*) N/A N/A
Oest total (*) 84,10 100 39 84,10
QOest amb ombra/ verd (*) 18,70 N/A N/A 18,70

(*) Superficie descomptant les obertures requisit =2 40%
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Sostenibilitat de I'emplagament

1 8 Facilitats per als vehicles unipersonals

sostenibles

®6

Requisit

18.1 Ratio d'aparcaments per a bicicletes i VMP

Justificacié

La preséncia d'aparcaments en l'entorn proper a l'equipament

Implantacio

Justificacié del nombre de dutxes i consignes

o Ratio de serveis Nombre minim de serveis Nombre de serveis
Nombre de tr rs | . | . | : .
p itaris comy is cC itaris del projecte
Dutxes per a treballadors de I'edifici 1% 1 dutxes 1 dutxes
0

Consignes per a treballadors de I'edifici 1 consigna 1 consignes
Documentacio justificativa
Document Justificacié
Memorla del prc?Jecte i planols en qué es detallin el nombre, la ubicacié i el tipus N/A MD 4 Descripcié del projecte
d’aparcaments inclosos
Memoria del projecte i planols en qué es detalli la preséncia de serveis complementaris Si MD 4 Descripci6 del projecte
Requisit
18.3 Ratio d'aparcaments per a bicicletes i VMP Justificacio

Nombre minim de places o de llocs d'estada

La presencia d'aparcaments en I'entorn proper a l'equipament

2 cobreix les necessitats.

Implantacio

N/A

Justificacié del nombre de places

a. Aparcaments per a treballadors dels edificis d'equipaments N/A T e sy
b. Aparcaments per als visitants dels edificis d'equipaments N/A breu explicacié
c. Aparcaments en edificis d'habitatges N/A breu explicacié
N/A
Implantacio
Justificacié del nombre de places d'aparcament
Nombre de treballadors i Ratio minima Nombre de places

visitants simultanis

Nombre minim de places

de reserva de places del projecte

Per a treballadors dels edificis d'equipaments 0

15% 2 places

Nombre de llocs d'estada

Nombre de places

Ratio places / llocs d'estada  Nombre minim de places y
del projecte

Per a visitants dels edificis d'equipaments 0

1,5% 0 places

18.2 En edificis d'equipaments, ratio de serveis complementaris per als usuaris de bicicleta

a. Dutxes per a treballadors de I'edifici

Si Es preveu unna zona de vestidor amb dutxa incorporada.

Projectes amb espais d'estada amb seients 4 llocs d'estada 25% 1 places 4 places
Documentacio justificativa

Document Justificacio

Memoria del projecte i planols en que es detallin el nombre, la ubicacié i el tipus N/A N/A

d’aparcaments inclosos

b. Consignes per a vestuari i accessoris per a treballadors de 'edifici

Si Es preveu un espai de guixetes a I'equipament.

Si
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Aarralana
arteiunid Els camps ombrejats de color verd clar s6n per entrar-hi dades

Els camps ombrejats de color gris ofereixen resultats de
férmules, no els modifiqueu

Espai Plblic

Sostenibilitat

Sostenibilitat de I'emplagament

1 9 Infraestructura per al vehicle electric

e

Requisit

19.1 Nombre minim de punts de recarrega per a vehicles electrics

a. Preinstal-lacié de sistemes de conducci6 de cablejat, que permeti la instal-lacié futura

d'estacions de recarrega de vehicles eléctrics N2 CetEbicecd
b. Instal-lacié d'estacions de recarrega de vehicles electrics N/A breu explicacié
N/A

Implantacio
Justificacié del nombre de places amb punts de recarrega

Nombre total de places - . Nombre minim de Nombre de punts de

. Ratio minima N > N
del projecte punts de recarrega recarrega del projecte

Preinstal-lacié de sistemes de conduccié de cablejat N/A
Instal-lacié d'estacions de recarrega N/A
Documentacio justificativa
Document Comentaris

Memoria del projecte en qué es descrigui la preinstal-lacié / instal-lacié per a vehicle eléctric i

p ANG6 Calcul de les instal-lacions
les seves caracteristiques.

Informacié grafica i planols que identifiquin la ubicacié de la preinstal-lacié / instal-lacié ANG Calcul de les instal-lacions
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