









ANNEX NÚM. 4


DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS

	
ASSAIGS A REALITZAR NO SUBCONTRACTABLES*
	
	

	Els següents:
	
	

	[bookmark: _Hlk135230343]1 - Determinació per destil·lació del lligant residual d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 1431.
	
	UNE-EN 1431.


	- Prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS.
	
	CTE DB-HS.

	- Prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB-HS.
	
	CTE DB-HS.

	- Prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS.
	
	CTE DB-HS.

	- Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final
	
	UNE 104401

	ASSAIGS A REALITZAR (amb possibilitat de subcontractació)
	
	

	Els següents:
	
	




*Els assaigs que s’hagin indicat com a no subcontractables hauran de ser realitzats per laboratoris propis del licitador amb les habilitacions legals necessàries per a l’exercici de dita activitat.
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