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ANNEX


COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ DE MAQUINÀRIA I ACREDITACIÓ DE LA SEVA DISPONIBILITAT 

PC. SPD-22251.6





El/La sotasignat ………………………., representant de l’empresa.......................es compromet a:


	L’adscripció de la maquinària que compti amb la capacitat i característiques suficients i necessàries per a dur a terme les obres segons les condicions de l’entorn i requeriments de la maquinària descrites al projecte:
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I acredita que:


	Aquesta maquinària estarà disponible durant tot el termini d’execució de les obres.



I en prova de conformitat, se signa la present, a …………, el ....... de ………….. de 2025



Signatura
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El contractista haura d'estudiar els requeriments i condicions de I'entorn definides en el projecte per a poder
triar la maquinaria necessaria per a actuar en cada seccid especial segons les necessitats de cada tipologia. A
continuacié es defineixen els requeriments i necessitats en funcié de les seccions proposades en aquest projecte.

Les zones de treball que existeixen sén totes de les mateixes caracterfstiques, no existeix cap restriccid especial
per a la maquindria.

D'acord amb el que s'indica en I'annex de Planificacié, per a I'execucid d'aquest projecte serd necessari el treball
de una rasadora. Per tant, 'execucié del projecte necessita d'una maquina que pugui treballar en una zona de
treball de 3 metres.

Condicions de Fentorn

Secci6 tipus. Metres de seccié Zona de treball “'I':j::':‘;";""e':: & :::::':':
st1 4500 Tall en asfalt a carretera amb voral > 50 cm) 3 metres Estable
s12a 1534 Tall en cuneta transitable de formigs 3 metres Estable
st2b 2 Tall en cuneta transitable de formigs 3 metres Estable
s13a 3701 Tall en terres a carretera amb berma plana 3 metres Estable
ST4 1014 Tall en asfalt a carretera amb voral > 15 cm 2/2,5 metres Estable
st6 53 Tall en asfalt encreuament 3 metres Estable
s17 1476 Tall en asfalt encreuament 3 metres Estable
st 320 Tallen vorers 3 metres Estable
CcvoReRa 27 Tallen vorera 2metres Estable
2 Tallen terres 2metres Estable
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Requeriments de

Fentorn
Seccié | Ampladade | Fondariamin. | Rendiment |  Ndm.min. Recollidade | Distancia entre
tipus larasa(cm) | rasa(em) | min (mi/dia) dequips runa algun obstacle i la
rasa (cm)
st 50-80 35,0 350,0 1 Automatitzada >50
sT2a 50-80 35,0 350,0 1 Automatitzada >50
sT3a 50-80 350 350,0 1 Automatitzada >50
sT3b 50-80 35 350 1 Automatitzada >50
sta 50-80 350 180,0 1 Automatizada <15
Recollida
sT6 40,0 100, 150 2 drenderroc >50
o amb
maguinaria
s17 50-80 350 350,0 1 Automatitzada >50
sT8 50-80 350 180,0 1 Automatitzada >50
Recollida
cc drenderroc
20 57 15 1 o >50
VORERA am
magquinaria
Recollida
cc e
20 57 15 1 denderroc >50
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TERRES

maguinéria
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