[image: ][image: Imatge que conté text

Descripció generada automàticament]



[image: Imatge que conté text

Descripció generada automàticament][image: Imatge que conté text

Descripció generada automàticament]






ANNEX


COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ DE MAQUINÀRIA I ACREDITACIÓ DE LA SEVA DISPONIBILITAT 

PC. SPD-25211





El/La sotasignat ………………………., representant de l’empresa.......................es compromet a:


	L’adscripció de la maquinària que compti amb la capacitat i característiques suficients i necessàries per a dur a terme les obres segons les condicions de l’entorn i requeriments de la maquinària descrites al projecte:

[image: Imatge que conté text, captura de pantalla, Font, nombre

Pot ser que el contingut generat amb IA no sigui correcte.]
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I acredita que:


	Aquesta maquinària estarà disponible durant tot el termini d’execució de les obres.



I en prova de conformitat, se signa la present, a …………, el ....... de ………….. de 2025



Signatura
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I Contractista haura d"estudiar les condicions de 'entorn definides en aquest projecte per a poder escolir la
maquinaria necessiria per a executar cada tipus de secci Constructiva, segons les necessitats de cada
ipologia. A continuaci es defineixen el requeriments i necessitats en funcid deles seccions proposades en
aquest projecte:

CONDICIONS DE L'ENTORN
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Les seccions tipus predominants en aquest projecte son la microrasa ST1i $T2 3 voral de carretera en zones
interurbanes, de manera que Ia 20na de treball més habitual serd 2 un maxim de 3 metres. £l Contractsta
haura de respectar sempre Famplada maxima de la zona de trebal  intentara evitar el pas alternatiu de
‘vehicles sempre que sigui possibe.

Les diferents seccions de microrasa a executar en aquest projecte es realitzaran des de dintre de la
plataforma o des cfuna zona de treball estable per 2 fa maquiniria.

A Fannex nim.1 'aquest projecte es detallen les seccions especiiques de les diferents tipologies de
microrasa establertes pel CTTI, aixi com els requeriments e maquinaria i els rendiments estmats per a
cadascuna & aquestes seccions.

Cal tenir en compte que 12 recollida de runa ve condicionada per 'entorn i s caracteristiques de 12 via on e
realitzin s obres de microrasa. Les carreteres N-141e | GI-535 56 vies de circulacid amb un volum de transit
moderat, abi que preferiblement el Contractista haura de reaitzar a recolida de runa de forma
automatitzada de manera que s pugui extreure el material de Iexcavacid de forma rapida, reduint la pols
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