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1. INTRODUCCIO

El present document “Millores als camins de la Caseta de Fusta i de I'’Anton Prat per a I'ordenacié de
I'Gs public (Estany de Banyoles)” es redacta a peticio del Consorci de I'Estany per tal de descriure les
actuacions necessaries per a delimitar la seccié dels camins del nord-est de I'estany per a limitar
I'impacte del mal Us de I'entorn i excessiu trepig d’aquests camins sobre els marges i la vegetacio i per
a la millora estructural de dues passeres per a permetre el pas de vehicles de manteniment.

2. ANTECEDENTS | JUSTIFICACIO

El Consorci de I'Estany promociona la xarxa de camins i d'itineraris per I'Espai Natural de I'Estany
dissenyada de tal manera que permet als visitants gaudir de I'entorn i n'ordena I'afluencia permeten
una millor conservacio del patrimoni natural. Es d’interés i obligacié del Consorci el manteniment
d’'espais destinats als visitants alhora de millorar-ne els serveis i fer compatible la visita amb la gaudi
de la natura i regular-ne l'accessibilitat.

Entenem que actuacions de delimitacié dels senders com la plantejada a la memoria, per tal que el
visitant pugui dur a terme la seva visita el més sostenible i respectuosa possible i provoqui la minima
alteracié de l'indret, s6n necessaries en un espai natural protegit com en el que ens trobem. Cal tenir
en compte que el tram de cami a arranjar és un dels més frequientats de la zona, ja que és el pas cap
a la Unica zona de bany public de I'Estany aixi com cap a la zona de l'arribada de la instal-lacié del
camp de regates, punt on es troben les grades i la torre control d’arribades. La manca de camins
delimitats provoca el trepig de les terres laterals que malmeten i degraden la vegetacié que s'hi
desenvolupa formant amplades maximes de 6 m que cal minimitzar.

Els 18 anys d’experiéncia del Consorci de I'Estany en la gestié d’aquest espai natural protegit, conclou
que cal disposar d’'una xarxa pedestre d'itineraris ben gestionats i adequats, carament formats i
delimitats de manera que els fluxos de visitants siguin totalment dirigits. En conjunt, I'actuacié prevista
cerca i aporta un valor afegit a I'espai i una major ordenacio de I'espai i de retruc una sensibilitzacié cap
al respecte de la natura i al seu gaudi. Actualment és una demanda social clara i necessaria de resoldre.

Aixi doncs és d’elevat interes la realitzacié de les actuacions que es descriuen a la present memoria i
que es situen al nord-est de I'Estany de Banyoles.

3. DESCRIPCIO DE L’AMBIT

3.1. AMBIT | LOCALITZACIO DEL PROJECTE

L’ambit de projecte es troba al municipi de Banyoles, a la comarca del Pla de I'Estany, resseguint el
cami existent que voreja I'estany de Banyoles pel peu perimetre nord-est. El tram objecte del projecte
té una longitud total de 661 metres i compren els camins de la Caseta de Fusta i Anton Prat, al nord-
est de I'estany, situats entre La Draga i el Mirador de la Torre del Rem.
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Imatge 1. Ambit i localitzacié del projecte

3.2. ELEMENTS D’INTERES
PEIN | XARXA NATURA 2000

El tram de cami objecte de delimitacio forma part de la xarxa d’Espais Naturals Protegits de Catalunya
através de la categoria de I'espai d’interés natural inclos al Pla d’Espais d’'Interés Natural de Catalunya
(PEIN; Decret 32/1992, de 14 de desembre). També forma part amb la categoria de Zona d’Especial
Conservaci6 de I'Estany de Banyoles formant part de la Xarxa Natura 2000 (Codi:ES5120008). Espai
on és d'aplicacid la Directiva Habitats (Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de marg de 1992,
modificacié per la Directiva 97/62/CE del Consell, de 27 d'octubre), i Directiva Aus (Directiva
2009/147/CE) i el conjunt de normes de protecci6 de la natura Espanyoles, Catalanes i de
I'administracio local.

HIC

L’habitat present en el tram de cami a delimitar és I'HIC de conservacio prioritaria 91E0* - Vernedes i
altres boscos de ribera afins (Alno-Padion), també amb preséncia de I'habitat 92A0 - Alberedes,
salzedes i altres boscos de ribera.
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Imatge 2. Habitats d'interés comunitari en I'ambit del projecte
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Imatge 3. Bosc de ribera a I'entorn del cami

4. OBJECTIU

L'objectiu principal d’aquest document és determinar, descriure i dimensionar les actuacions
necessaries per a reduir 'amplada del cami de circumval-lacié de I'estany de Banyoles entre la Draga
i la zona de les grades de I'arribada del camp de regates, per tal de restringir el trepig del sol a 'amplada
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estricta del cami que en aquest moment s’ha eixamplat pel trepig indiscriminat. Alhora, es milloraran
estructuralment dos ponts per tal de permetre I'accés als vehicles de manteniment i es sanejaran les
cunetes per a una correcta evacuacio de I'aigua de pluja.

e Delimitar clarament I'amplada del cami.
e Airejar i descompactar el sol dels laterals per a la recuperacié ecologica.
e Eixamplar els dos ponts sobre recs per permetre el pas dels vehicles de manteniment.

e Sanejar les cunetes i sistemes de desaigua per a la correcta evacuacio de I'aigua de pluja.

5. ACTUACIONS

En aquest apartat es descriuen les diverses actuacions que es duran a terme per assolir els objectius
del projecte. Cal també consultar, pero, els planols del 2 al 4 on es determina la ubicacié de cada
actuacio i el detall de les mateixes, el Document 3: Plec de condicions técniques, i el Document 4:
Pressupost.

Les actuacions s’executaran en dues fases:

- FASE 1. Actuacions al cami de la Caseta de Fusta:
o Delimitacio de 50 m de cami de 2,0 m d’amplada.
o Delimitacio de 117 m de cami de 2,5 m d’amplada.
o Delimitacio de 266 m de cami de 3,0 m d’'amplada.
o Ampliacié pont sud.
0 Neteja i repas de cunetes.
0 Sanejament i arranjament de 5 tubs de desaigua.

- FASE 2. Actuacions al cami Anton Prat:
0 Delimitacié de 189 m de cami de 2,5 m d’'amplada.
0 Ampliacié pont nord.
0 Neteja i repas de cunetes.

- FASE 3. Actuacions al cami Anton Prat i a I'accés al mirador de la Torre del Rem
o Millora de 893 m de cami de 2,5 m d’amplada.
o Eliminacié de 416 m de sender redundant.
o Creaci6 de 34 m de nou cami.
0 Reposici6 de tanques malmeses.
0 Arranjament accés al mirador de la Torre del Rem.
0 Ubicacié d’elements de gestié de I'Gs public (papereres, cartells, tanques).

o Eliminacio i transport a abocador d’acumulacions de runa i asfalt.
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Imatge 4. Situacio de les Fases
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5.1. FASES 1i 2. DELIMITACIO DEL CAMI

ey
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Es reduira 'amplada el cami a 2,00 m, 2,50 m o a 3,00 metres efectius transitables, segons tram (veure
planol 2), delimitat per travesses de fusta tractada. La plataforma del cami tindra un pendent transversal
del 2% per a I'evacuacio de les aigiies d’escolament superficial.

En els punts on s’incorporin altres camins les travesses marcaran els laterals del cami que s’incorpora.

Les actuacions necessaries son:

1. Definicié de la traca del cami i 'amplada corresponent, segons planol 2.

2. Rascat del ferm existent corresponents a I'amplada del cami final més d’amplada de les
travesses que delimitaran el cami, i preparacié de la base amb un 2% de pendent transversal.

a. Rascat de 3,44 m d’amplada en els camins d’amplada final 3,00 m.

b. Rascat de 2,94 m d’amplada en els camins d’amplada final 2,50 m.

c. Rascat de 2,44 m d’amplada en els camins d’amplada final 2,00 m.
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3. Col-locacié de travesses de fusta tractada a I'autoclau (classe V) de 12x22 cm als dos laterals
del cami.

4. Aportacioé i compactacié de 8 cm de tot-U en I'amplada pertinent del cami, a la mateixa rasant
que les travesses de fusta, amb un pendent tranversal del 2% per a I'evacuacié de l'aigua.

Llaurat dels laterals del cami per a la descompactacié del sol, a una profunditat de 30 cm.
Aportacié de terres adequades als les dues franges laterals del cami anul-lat.

Sanejament i reperfilat de les cunetes existents.

© N o u

Sanejament i arranjament dels tubs de desaigua que travessen transversalment el cami.

Imatge 5. Delimitaci6 del cami. Seccio
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Imatge 7. Actuacions Fases 1i 2
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5.2. FASES 1i 2. PONTS SOBRE RECS

Per eixamplar els ponts existents per tal de permetre el pas de vehicles de manteniment es proposta
col-locar plaques alveolars de formigd pretensat (tipus PP-25+5) fonamentades sobre estreps de
formigé armat. Els dos ponts tenen una longitud de 5 m d’amplada.

Actuacions per a la construccié de cadascun dels ponts:
1. Excavaci6 de fonaments per als estreps de 360x100x50 m

2. Creacio dels estreps de suport de la passera, amb 1,00 m de profunditat.

10
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a. Armat dels estreps amb armadura AF500 SD de barres corrugades de 12 mm diametre
i 20 cm de separaci6 entre barres.

b. Formigonat dels estreps fins la mateixa cota amb formigdé HRA-25/B/20/11a

3. Col-locaci6 de les tres plaques alveolars de 500x120x25 cm recolzades 25 cm sobre cada
estrep.

4. Capa de compressio de 5 cm de gruix amb malla electrosoldada de barres corrugades d’acer
de 15x15 cm i 5 mm de diametre, de formigé HA-25/B/10/1 amb recolzament a paret. La capa
de compressié s’estendra als 50 cm d’amplada dels estreps i caldra omplir també I'espai entre
les dues plaques en tota la seva longitud.

5. Col-locaci6 d'una barana de 110 cm d'algada, creada amb perfils corten de 200x10 mm amb
travessers oblicus de perfil corten de 100x10 mm i travessers horitzontal de cable d’acer de 5
mm. El passama sera de fusta tractada a l'autoclau classe 1V, de 3 cm de gruix, i cobrira la
totalitat del perfil corten fins a terra.

Imatge 8. Ampliacié dels ponts. Seccions
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Imatge 9. Barana ponts. Seccions
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5.3. FASE 3. MILLORA DE CAMiI

Es millorara I'estat del ferm de 893 m de cami amb una amplada de 2,5 m. La plataforma del cami tindra
un pendent transversal del 2% per a I'evacuacio de les aiglies d’escolament superficial.

En un tram de 50 m el cami s’elevara 20 cm per tal d’evitar que s'inundi.
Les actuacions son:

12



Millores als camins de la Caseta de Fusta i de I’Anton Prat
per a l'ordenacid de I'Gs public (Estany de Banyoles) Memoria

1. Rascat de 5 cm de ferm existent dels 893 m de cami a millorar, amb 2,5 m d’amplada i
preparacio de la base amb un 2% de pendent transversal. Els materials sobrants s’escamparan
pels laterals del cami.

2. Enels 843 m de millora de cami, aportacid i compactacié de 5 cm de tot-U en 2,5 m d’'amplada
amb un pendent transversal del 2% per a I'evacuacié de l'aigua.

3. Enels 50 m del cami a elevar, aportacié i compactacioé de 20 cm de tot-0 en 2,5 m d’'amplada,
amb un pendent transversal del 2% per a I'evacuacié de l'aigua.

4. Sanejament i reperfilat de les cunetes existents.

5. Proteccié del marge del cami de I'erosié ocasionada pel rec en el punt indicat en els planols
mitjangant:

a. Sanejament del marge i base del rec en el punt de col-locacio de I'escullera.

b. Col-locacié de pedra d'escullera de petites dimensions (400 a 800 kg) en 5 m de
longitud.

c. Col-locaci6 de 5 m de travessa de fusta tractada a I'autoclau (classe 1V) de 12x22 cm
sobre I'escullera i com a element de perfilat del cami.

d. Reblert amb tot-U i compactacié del ferm del cami rere la travessa.

6. Col-locaci6 de 100 m de tanca de fusta de pi tornejat de 10 cm de diametre i tractat a I'autoclau
(classe 1V), de 80 cm d'alcada, amb suports cada 2,5 m i un travesser. El travesser es
subjectara amb platina metal-lica refor¢cada i galvanitzada i cargols de carrosser de 10 mm de
diametre i 11 cm de longitud. Els muntants es fonamentaran amb dau de formigo de 30x30x30
cm.

7. Substitucio de la barana de proteccié del pont amb:

a. Canvi del passama de la barana sobre el rec, conservant els muntants existents, amb
pal de pi tornejat de 10 cm de diametre tractat a I'autoclau (classe 1V). 6 m de travesser
a banda i banda del pont.

b. Substitucié dels pals de delimitacié del cami amb pal de pi tornejat de 10 cm de
diametre tractat a l'autoclau (classe IV) d’'una alcada sobre la cota del terreny de 80
cm, ancorats a terra amb dau de formig6 de 30x30x30. Un total de 8 pals a raé de dos
pals a cada lateral i cada extrem del pont.

Imatge 11. Punt a consolidar marges i substitucié de tanques

13
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Imatge 12. Actuacions Fase 3
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5.4. FASE 3. CAMiI NOU

Creacio de 35 m de cami nou per a I'enllag del cami per a ciclistes amb el cami a peu al sud de les
graderies del rem, segons planols. El cami es situara parcialment sobre una tragca generada pel pas
espontani, tindra 2,5 m d’'amplada amb un pendent transversal del 2% per a I'evacuacio de les aigues.

Actuacions per a la creacié del nou cami:
1. Definici6 de la traca del cami, de 2,5 m d’amplada, segons planols.

2. Excavacio de 20 cm de terres vegetals, amb cura de no afectar les fileres de les antigues grades
que s'aprofitaran per fer la funcié de retencio de terres i fixar el pendent del cami. Les terres
excavades s’estendran als laterals del nou cami.

3. Repas i piconatge de caixa de paviment.

4. Estesa i piconatge de 30 cm de tot-G en els 2,5 m d’amplada del cami amb un pendent
transversal del 2% per a I'evacuacio de l'aigua.

5. Estesa i compactacié de terres adequades als marges del cami per a la creacié de pendents
adients per a I'evacuacio de I'aigua.

6. Reperfilat dels laterals del cami segons seccions.

14
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Imatge 13. Nou cami. Estat actual
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Al costat de la interseccié del nou cami amb el cami principal es forma una bassa que erosiona el lateral
del cami. Per evitar-ho es col-locara un tub sota el cami per al drenatge de I'aigua.

Actuacions per a la gestio de I'aigua:
1. Excavacio de 6 m de rasa de 50 cm d’amplada transversal al cami.
2. Col-locacio6 de tub de PE 100 de 30 cm de diametre sobre el fons de la rasa.
3. Rebliment i compactacié de la rasa.
4. Estesa i piconatge de tot-U per formar la plataforma del cami sobre la rasa.
5

Reperfilat de cunetes i del marge de cami amb pendents per recollir 'aigua a la base del tub
de drenatge.

Imatge 14. Bassa al costat del cami

15
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5.5. FASE 3. ARRANJAMENT ACCES AL MIRADOR DE LA TORRE DEL REM

L’actual accés al mirador de la Torre del Rem presenta un ferm irregular amb sots i pendents
discontinues, alhora que és un punt des d'on els visitants accedeixen a la riba de I'estany en punts no
regulats. Per tal de millorar I'accés al mirador i delimitar I'accessibilitat es definira I'entrada amb un cami
de 2 m d’ample, regularitzant el pendent del ferm amb 4 esglaons, i delimitant els laterals amb travesses
de fusta tractada.

Els marges de I'accés es restauraran mitjancant I'aportacié de terres amb pendents suaus i sembrats.
L'aparcament de bicis ubicat a continuacié es consolidara el ferm amb aportacié d’una base de tot-U.
Actuacions:

1. Replantejament de la traca de I'accés, de 2 m d’'amplada, i la delimitacié dels marges a restaurar
i la superficie de zona d’aparcament de bicis.

2. Sanejament del ferm amb excavacio de 5 cm de terres superficials a I'amplada corresponent a
l'accés, de 2 m d’amplada, i a la zona d’aparcament de bicis, de 27 m?. Les terres s’acumularan
als laterals de 'accés per a la posterior configuracié dels marges.

3. Ubicacid de 4 esglaons formats per travesses de fusta tractada a I'autoclau (classe V) de 12x22
cm, de 2 m d’amplada. La separaci6 entre esglaons sera de 50 cm aproximadament.

4. Aportacié i compactaci6 dels ferms:

a. 10cm de tot-G als 2 m d’'amplada de I'accés, amb un pendent transversal del 2% per a
I'evacuacio de l'aigua.

b. 10 cm de tot-U a la superficie d’aparcament de bicis, de 27 m?.

5. Delimitacio del lateral de I'accés amb travesses de fusta tractada a I'autoclau (classe 1V) de
300x12x22 cm.

6. Aportacio de terres adequades als laterals del cami per a conformar uns talussos amb un
pendent maxim 2H:1V, en una franja de 3 metres a banda i banda de I'accés.

7. Sembra dels marges del cami.

8. Col-locaci6 de 10 m de tanca de fusta de pi tornejat de 10 cm de diametre i tractat a I'autoclau
(classe 1V), de 80 cm d’algada, amb suports cada 2,5 m i passama. El passama es subjectara
amb platina metal-lica refor¢cada i galvanitzada i cargols de carrosser de 10 mm de diametre i
11 cm de longitud. Els muntants es fonamentaran amb dau de formigd de 30x30x30 cm.

9. A la zona de les graderies, substitucio de la delimitacié de I'espai amb pals verticals de fusta
tornejada, amb 40 m de tanca a cada banda de I'embarcador.

10. Al sud de la zona de graderies substitucio de les dues papereres existents per quatre papereres
amb estructura de fusta ancorades al sol amb dau de formigo.
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Millores als camins de la Caseta de Fusta i de I’Anton Prat
per a l'ordenacid de I'Gs public (Estany de Banyoles)

Memoria
Imatge 15. Arranjament accés. Planta
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Millores als camins de la Caseta de Fusta i de I’Anton Prat
per a l'ordenacid de I'Gs public (Estany de Banyoles) Memoria

Imatge 17. Aparcament bicicletes. Estat actual

5.6. FASE 3. ELIMINACIO DE SENDER

Eliminacié de 416 m de sender creat pel pas espontani, redundant amb els camins existents.

Es roturara el ferm del sender a una fondaria de 30-40 cm, s’allisara lleugerament la superficie sense
compactar el terreny i es sembrara amb llavors d’herbacies autoctones.

Per evitar el pas s’ubicara una tanca de 10 m de longitud i un rétol informatiu de zona en restauracié a
cada extrem del sender eliminat. La tanca sera de fusta de pi tornejat de 10 cm de diametre i tractat a
l'autoclau (classe 1V), de 80 cm d'alcada, amb suports cada 2,5 m i un travesser. El travesser es
subjectara amb platina metal-lica reforcada i galvanitzada i cargols de carrosser de 10 mm de diametre
i 11 cm de longitud. Els muntants es fonamentaran amb dau de formigé de 30x30x30 cm.
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Millores als camins de la Caseta de Fusta i de I’Anton Prat
per a l'ordenacid de I'Gs public (Estany de Banyoles) Memoria

Imatge 18. Sender a eliminar

6. PRESSUPOST

6.1. PRESSUPOST FASE 1. Cami de la Caseta de Fusta

DELIMITACIO CAMI ..ttt ettt ettt e ettt et et e et eeaeee e 23.548,90 €
ARRANJIAMENT DRENATGES ... oot eee ettt ettt ettt ee et e e e e e e ateeeeeae e ens 1.063,30 €
AMPLIACIO PONTS .ottt ettt ettt ettt e et et e e et et e et et et e et et e eeeeee e e eae et enaeeaeens 2.778,26 €
BARANES PONTS ..ottt ettt ettt ee et et e et ee et et e et et ee e e e e e eeeeee e 1.552,40 €
PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL ...ttt eeeaee e, 28.942,86 €
13% DESPESES GENERALS ...ttt ettt ettt eeee e ee e e 3.762,57 £
6% BENEFICT INDUSTRIAL ..ottt ettt et eee e eee e eee e 1.736,57 €
STU] o] 1) = | TR 34.442,00 €
2190 IVA SOBIE B4 442,00 ... e ettt ettt ee et e et et et e ettt et et et e et et e eee e 7.232,82 €
TOT AL PRESSUPOST .ottt ettt et et ee et e e et e e e eee e 41.674,82 €

El pressupost d’execucidé per contracte puja a la quantitat de QUARANTA-UN MIL SIS-CENTS
SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS (41.674,82 €).
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Millores als camins de la Caseta de Fusta i de I’Anton Prat
per a l'ordenacid de I'Gs public (Estany de Banyoles) Memoria

6.2. PRESSUPOST FASE 2. Cami de I’Antédn Prat

DELIMITACIO CAMI ...ttt 9.727,68 €
AMPLIACIO PONTS.....oiuiiietetieetetetet ettt ettt ettt ettt eaens 2.778,26 €
BARANES PONTS .ottt 1.552,40 €
PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL.........cocooviiiiiiiieieieieieieieeieieseseseesessss s 14.058,34 €
13% DESPESES GENERALS ......ooiiiiiiiee et 1.827,58 €
6% BENEFICI INDUSTRIAL ....ooiiiiiiiiee ettt e e ee e 843,50 €
SUDTOTAL . 16.729,42 €
2190 IVA SODIE 168.729,42....cccciiieee ettt 3.513,18 €
TOTAL PRESSUPOST ...ttt 20.242,60 €

El pressupost d’execucié per contracte puja a la quantitat de VINT-MIL DOS-CENTS QUARANTA-DOS
EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS (20.242,60 €).

6.3. PRESSUPOST FASE 3. Cami de I'Antén Prat i Mirador de la Torre del Rem

MILLORA FERM DEL CAMI ..ottt ee e 6.912,96 €
ARRANJAMENT ACCES MIRADOR TORRE DEL REM ....ooiviieeeeeeeeeeeeeeeeee e, 2.158,69 €
CREACIO NOU CAMI .ttt ettt ettt ettt ettt e et et et e eee e 1.401,91 €
ELIMINACIO DE SENDER........ceetet ettt ee oot eee et et ettt eeeeee et e e eee et eeae et eeeeeneins 3.061,93 €
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL. .....eveeeeeeee ettt eeeeeeeeeeeee e eeeeeeneenens 13.535,49 €
13% DESPESES GENERALS ..ottt ettt ettt et e e eee e e e e et et eee et seeeeeeans 1.759,61 €
6% BENEFICI INDUSTRIAL ...t eeeeeeeeeeeeee ettt ettt e e eee e e e e e e ee e eeeeeeeas 812,13 €
SUDTOTAL . vttt ettt e e e e e et et et ee e eee et et e e e e e 16.107,23 €
2096 INVA SODIE 16.729,82. ..ot ee et e e e e ee e ee e 3.382,52 €
TOTAL PRESSUPOST .ottt ettt ettt et ee e et et et et ettt ete e et e et e et et et et et eeeeeeeeeeeens 19.489,75 €

El pressupost d’execucio per contracte puja a la quantitat de DINOU-MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-
NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS (19.489,75 €).
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JUSTIFICACIO DE PREUS



MILLORES ALS CAMINS DE LA CASETA DE FUSTA | DE L'ANTON PRAT
PER A L"'ORDENACIO DE L'US PUBLIC. FASE 3.

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 1
MA D'OBRA
Com A DESCRIPCIO PREU
A01-FEOZ h Ajudant encofrador 21,18000 €
A01-FEPO h Ajudant ferrallista 21,18000 €
A01-FEP6 h Ajudant fuster 21,34000 €
A01-FEPH h Ajudant muntador 24,14000 €
A01-FEPJ h Ajudant jardiner 27,42000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 20,63000 €
A013M000 h Ajudant muntador 17,72000 €
A0D-0007 h Manobre 19,03000 €
AOQE-000A h Manobre especialista 23,47000 €
AOF-000B h Oficial 1a Indeterminat 24,01000 €
AOF-000F h Oficial 1a encofrador 24,01000 €
AOQF-000I h Oficial 1a ferrallista 24,01000 €
AOF-000K h Oficial 1a fuster 24,45000 €
AOF-000M h Oficial 1a jardiner 30,00000 €
AOF-000R h Oficial 1a muntador 28,10000 €
AOQF-000T h Oficial 1a paleta 25,36000 €
AOF-000Y h Oficial 1a soldador 27,64000 €
A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 28,94000 €



MILLORES ALS CAMINS DE LA CASETA DE FUSTA | DE L'’ANTON PRAT
PER A L'ORDENACIO DE L'US PUBLIC. FASE 3.

JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag.: 2
MAQUINARIA
Com A DESCRIPCIO PREU
C1316100 h Minicarregadora sobre pneumatics de 2 a 5,9 t 45,00000 €
C131-005G h Corr¢ vibratori autopropulsat, de 12a 14 t 73,48000 €
C133-00EQ h Minicarregadora sobre pneumatics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm 48,70000 €
d'amplaria
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 66,40000 €
C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 73,41000 €
C138-00KJ h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 130,57000 €
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 100,41000 €
C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 20 t 88,19000 €
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 55,50000 €
C151-0022 h Camid cisterna de 8 m3 44,58000 €
C152-003B h Cami6 grua 45,65000 €
C154-003N h Camid per a transport de 7 t 33,80000 €
C172-003J h Camié amb bomba de formigonar 168,70000 €
C176-00FW h Formigonera de 250 | 2,88000 €
C20H-00DN h Martell trencador manual 3,48000 €
CR21-0066 h Tractor sobre pneumatics de 25.7 a 39.7 kW ( 35 a 54 CV) de poténcia, amb equip de llaurada i 38,27000 €
una amplaria de treball de 1.2a1.79 m
CR22-008A h Tractor sobre pneumatics de 40.5 a 50.7 kW ( 55 a 69 CV) de poténcia, amb equip subsolador amb 47,22000 €
5 bragos i d'una amplaria de treball de 1.51 a2 1.99 m
CR70-00BV h Hidrosembradora muntada sobre camid, amb dipdsit de 2500 |, amb bomba incorporada de 15 a 20 35,50000 €

kW



MILLORES ALS CAMINS DE LA CASETA DE FUSTA | DE L'’ANTON PRAT
PER A L'ORDENACIO DE L'US PUBLIC. FASE 3.

JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag: 3
MATERIALS
Conl LA DESCRIPCIO PREU
B011-05ME m3 Aigua 1,54000 €
BO3E-050E m3 Terra adequada 6,11000 €
BO3F-05NW m3 Tot-u artificial 16,74000 €
B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granitica, de grandaria maxima 20 mm, per a formigons 18,73000 €
BO3L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granitica per a formigons 17,81000 €
B040-0640 t Bloc de pedra per a formaci6 d'esculleres de pedra calcaria de 400 a 800 kg de pes 11,74000 €
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 106,66000 €
B062-07PL cu Puntal metal-lic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 usos 49,43000 €
B063-2AGE m3 Formigo reciclat HRA-25/B/20/lla de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb 73,65000 €
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio lla, amb un <= 20% del granulat gruixut
reciclat
B064300C m3 Formigd HM-20/P/20/1 de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 59,55000 €
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
BO6E-12D6 m3 Formigd HA-25/B/10/1 de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 10 mm, amb >= 250 77,66000 €
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
BOA4-0708 m Cable d'acer galvanitzat, rigid, de 4,5 mm de diametre i de composici6 1x7+0 0,32000 €
BOAK-07AS kg Clau acer 1,48000 €
BOAM-078F kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 1,32000 €
BOAM-078G kg Filferro recuit de diametre 3 mm 1,20000 €
BOAP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,99000 €
BOB7-106S kg Acer en barres corrugades B500SD de limit elastic >= 500 N/mm2 0,71000 €
BOB8-107X m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 1,76000 €
10080
B0OD21-070Y m Taulé de fusta de pi per a 10 usos 0,37000 €
B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 276,91000 €
BOD31-07P5 m3 Llata de fusta de pi, tractada en autoclau 409,64000 €
BOD70-0CEN  m2 Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,40000 €
BODZ1-0ZLZ | Desencofrant 2,68000 €
B2RA-28V4 t Deposicid controlada en dipdsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 97,00000 €
t/m3, procedents de construccié6 o demolicid, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B430-1222 m Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 12x22 cm de seccié i llargaria fins a 5 m, 14,43000 €
treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetracié NP3
(UNE-EN 351-1)
B44Z-0LY0 kg Acer amb resisténcia millorada a la corrossié atmosférica (corten) S355J0WP segons UNE-EN 3,29000 €
10025-5, format per pega simple, en perfils laminats en calent en planxa, treballat al taller per a
col-locar amb soldadura
BD77-1JP9 m Tub de polietilé d'alta densitat de designacié PE 100, de 315 mm de diametre nominal, de 6 bar de 24,96000 €
pressié nominal, serie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2
BQ22-0FUS u Paperera de fusta tractada a I'autoclau, de 60 | de capacitat, per a col-locaci6 encastada 169,31000 €
BQ22-0TDM u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 | de capacitat, per a col-locaci6 165,87000 €
encastada
BR30-0XRF kg Adob mineral solid de fons d'alliberament lent 5,22000 €
BR31-132Q kg Bioactivador microbia 6,52000 €
BR34-0XRE kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,92000 €
BR37-0WNZ kg Estabilitzant sintétic de base acrilica 8,21000 €
BR4UO-AUTC kg Barreja de llavors herbacies autoctones de baix manteniment segons NTJ O7N. 6,22000 €

Espécies aproximadament:
20% Cynodon dactylon
10% Festuca arundinacea



MILLORES ALS CAMINS DE LA CASETA DE FUSTA | DE L'’ANTON PRAT
PER A L'ORDENACIO DE L'US PUBLIC. FASE 3.

JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag.: 4
MATERIALS

Com DESCRIPCIO PREU
25% Lolium perenne
15% Agropyrum repens
25% Trifolium repens
5% Medicago sativa

BRYAUMR2 Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb grau de proteccio IV, de fins a 2,5 m de 4,20000 €
llargada, i de 10 cm de diametre

BRYAUMR3 Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb grau de proteccio IV, de fins a 2,5 m de 5,42000 €
llargada, i de 12 cm de diametre

BROAUZG1 Conjunt de peces d'acer galvanitzat i cargols per a fer una unié de dos troncs amb el muntant d'una 5,46000 €
tanca de troncs

BROAUZG2 Conjunt de platina metal-lica reforcada i galvanitzada i cargols de carrosser de 11 cm de longitud i 5,46000 €

10 mm de diametre per a fer una uni6 de dos troncs amb el muntant d'una tanca de troncs



MILLORES ALS CAMINS DE LA CASETA DE FUSTA | DE L'’ANTON PRAT

PER A L'ORDENACIO D

E L'US PUBLIC. FASE 3.

JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag: 5
ELEMENTS COMPOSTOS
Conl LA DESCRIPCIO PREU
B06D-0L92 m3 Formigd de 150 kg/m3, amb una proporcié en volum Rend.: 1,000 79,51000 €
1:4:8, amb ciment portland amb filler calcari CEM
l/B-L 325 R i granulat de pedra granitica de
grandaria maxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 |
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,900 /Rx 2347000 = 21,12300
Subtotal: 21,12300 21,12300
Maquinaria
C176-00FW h Formigonera de 250 | 0,450 /R X 2,88000 = 1,29600
Subtotal: 1,29600 1,29600
Materials
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,150 x  106,66000 = 15,99900
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granitica, de grandaria 1,550 X 18,73000 = 29,03150
maxima 20 mm, per a formigons
BO3L-05MS 't Sorra de pedrera de pedra granitica per a formigons 0,650 X 17,81000 = 11,57650
B011-05ME m3 Aigua 0,180 X 1,54000 = 0,27720
Subtotal: 56,88420 56,88420
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21123
COST DIRECTE 79,51443
COST EXECUCIO MATERIAL 79,51443
B0B6-1071 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i Rend.: 1,000 0,99000 €
manipulat a taller B500SD, de limit elastic >= 500
N/mm2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-0001  h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 24,01000 = 0,12005
A01-FEPO  h Ajudant ferrallista 0,005 /R X 21,18000 = 0,10590
Subtotal: 0,22595 0,22595
Materials
BOAM-078F kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,0102 X 1,32000 = 0,01346
BOB7-106S kg Acer en barres corrugades B500SD de limit elastic >= 1,050 X 0,71000 = 0,74550
500 N/mm2
Subtotal: 0,75896 0,75896
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00226
COST DIRECTE 0,98717
COST EXECUCIO MATERIAL 0,98717




MILLORES ALS CAMINS DE LA CASETA DE FUSTA | DE L'’ANTON PRAT
PER A L'ORDENACIO DE L'US PUBLIC. FASE 3.

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 6
PARTIDES D'OBRA

NOM  COoDI UA  DESCRIPCIO PREU
P-1 FROAESTA m Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb Rend.: 1,000 25,35 €

autoclau (grau de protecio 1V), d'0,8 m d'algada sobre
el terreny, feta amb muntants de 10 cm de diametre
cada 2,5 m, ancorats a daus de formigd de 30x30x30
cm, amb passama superior de 10 cm de diametre,
units amb platina metal-lica reforgada i galvanitzada i
cargols de carrosser de 11 cm de longitud i 10 mm de

diametre.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000  h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 20,63000 = 3,09450
A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /Rx 17,72000 = 5,31600
Subtotal: 8,41050 8,41050
Maquinaria
C1316100 h Minicarregadora sobre pneumatics de 2a 5,9 t 0,080 /R x 45,00000 = 3,60000
Subtotal: 3,60000 3,60000
Materials
BROAUZG2 u Conjunt de platina metal-lica reforgada i galvanitzada i 0,500 X 546000 = 2,73000
cargols de carrosser de 11 cm de longitud i 10 mm de
diametre per a fer una unié de dos troncs amb el
muntant d'una tanca de troncs
BR9AUMR2 m Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau 2,100 X 4,20000 = 8,82000
amb grau de proteccio IV, de fins a 2,5 m de llargada,
i de 10 cm de diametre
B064300C m3 Formigd HM-20/P/20/1 de consisténcia plastica, 0,028 X 59,55000 = 1,66740
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
Subtotal: 13,21740 13,21740
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12616
COST DIRECTE 25,35406
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 25,35406
P-2 FROAESTB m Tanca de pal fusta de pi tornejat i tractada amb Rend.: 1,000 4,03 €
autoclau (grau de protecio 1V), d'0,8 m d'algada sobre
el terreny, de 10 cm de diametre cada 5 m, ancorats
a daus de formigd de 30x30x30 cm, sense passama.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000  h Ajudant muntador 0,050 /Rx 17,72000 = 0,88600
A012M000  h Oficial 1a muntador 0,050 /Rx 20,63000 = 1,03150
Subtotal: 1,91750 1,91750
Maquinaria
C1316100 h Minicarregadora sobre pneumatics de 2 a 5,9 t 0,015 /R x 45,00000 = 0,67500
Subtotal: 0,67500 0,67500

Materials



MILLORES ALS CAMINS DE LA CASETA DE FUSTA | DE L'’ANTON PRAT
PER A L'ORDENACIO DE L'US PUBLIC. FASE 3.

JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag.: 7
PARTIDES D'OBRA
NUM  CODI UA  DESCRIFCIO PREU
BR9AUMR2 m Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau 0,250 X 4,20000 1,05000
amb grau de proteccio IV, de fins a 2,5 m de llargada,
i de 10 cm de diametre
B064300C m3 Formigd HM-20/P/20/1 de consisténcia plastica, 0,006 X 59,55000 0,35730
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
Subtotal: 1,40730 1,40730
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,02876
COST DIRECTE 4,02856
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 4,02856
P-3 FR9AESTC m Substitucié de passampa de tanca de troncs fusta de Rend.: 1,000 10,23 €
pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de protecio
IV), am pal de 10 cm de diametre, units amb platina
metallica reforgada i galvanitzada i cargols de
carrosser de 11 cm de longitud i 10 mm de diametre.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000  h Oficial 1a muntador 0,050 /R X 20,63000 1,03150
A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 17,72000 1,77200
Subtotal: 2,80350 2,80350
Maquinaria
C1316100 h Minicarregadora sobre pneumatics de 2 a 5,9 t 0,010 /Rx 45,00000 0,45000
Subtotal: 0,45000 0,45000
Materials
BRY9AUMR2 m Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau 1,000 X 4,20000 4,20000
amb grau de proteccio IV, de fins a 2,5 m de llargada,
i de 10 cm de diametre
BROAUZG2 u Conjunt de platina metal-lica reforgada i galvanitzada i 0,500 X 5,46000 2,73000
cargols de carrosser de 11 cm de longitud i 10 mm de
diametre per a fer una unié de dos troncs amb el
muntant d'una tanca de troncs
Subtotal: 6,93000 6,93000
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,04205
COST DIRECTE 10,22555
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 10,22555
FR9AUM53 m Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb Rend.: 1,000 30,12 €
autoclau (grau de protecié 1V), d'1,3 m d'algada sobre
el terreny, feta amb muntants de 12 cm de diametre
cada 2,5 m, ancorats a daus de formigo de 40x40x40
cm, un passama superior i un travesser de 10 cm de
diametre, units amb peces especials d'acer galvanitzat
Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R X 17,72000 = 5,31600
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 20,63000 = 3,09450
Subtotal: 8,41050 8,41050
Maquinaria
C1316100 h Minicarregadora sobre pneumatics de 2 a 5,9 t 0,080 /R x 45,00000 = 3,60000
Subtotal: 3,60000 3,60000
Materials
B064300C m3 Formigd HM-20/P/20/1 de consisténcia plastica, 0,035 X 59,55000 = 2,08425
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
BR9AUMR2 m Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau 2,100 X 4,20000 = 8,82000
amb grau de proteccio IV, de fins a 2,5 m de llargada,
i de 10 cm de diametre
BRY9AUMR3 m Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau 0,500 X 5,42000 = 2,71000
amb grau de proteccio IV, de fins a 2,5 m de llargada,
i de 12 cm de diametre
BROAUZG1 u Conjunt de peces d'acer galvanitzat i cargols per a fer 0,800 X 546000 = 4,36800
una uni6 de dos troncs amb el muntant d'una tanca de
troncs
Subtotal: 17,98225 17,98225
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12616
COST DIRECTE 30,11891
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 30,11891
P-4 P2217-55T3 m3 Excavacié per a rebaix en capa de terra vegetal, Rend.: 1,000 3,09 €
realitzada amb pala excavadora i carrega directa
sobre camié
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 0,035 /Rx 88,19000 = 3,08665
20t
Subtotal: 3,08665 3,08665
COST DIRECTE 3,08665
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 3,08665
P221B-DREN m Neteja i reposicio de les obres de drenatge transversal Rend.: 1,000 25,92 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,350 /R x 25,36000 = 8,87600
Subtotal: 8,87600 8,87600

Maquinaria
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C133-00EQ h Minicarregadora sobre pneumatics de 2 a 5,9 t, amb 0,350 /R x 48,70000 = 17,04500
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplaria
Subtotal: 17,04500 17,04500
COST DIRECTE 25,92100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 25,92100
P221B-EL74 m3 Excavacio de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en Rend.: 0,200 24,98 €
terreny  fluix (SPT  <20), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,00 /Rx 55,50000 = 24,97500
Subtotal: 24,97500 24,97500
COST DIRECTE 24,97500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 24,97500
P-5 P221B-EL75 m3 Excavacio de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en Rend.: 1,000 5,88 €
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,106 /R x 55,50000 = 5,88300
Subtotal: 5,88300 5,88300
COST DIRECTE 5,88300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 5,88300
P-6 P221B-NETC m Reperfilat i neteja de cunetes de secci6 trapezoidal, Rend.: 1,000 0,59 €
en terra, amb mitjans mecanics, en terreny fluix (SPT
<20)
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,008 /R X 25,36000 = 0,20288
Subtotal: 0,20288 0,20288
Maquinaria
C133-00EQ h Minicarregadora sobre pneumatics de 2 a 5,9 t, amb 0,008 /R x 48,70000 = 0,38960
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplaria
Subtotal: 0,38960 0,38960
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COST DIRECTE 0,59248
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 0,59248
P-7 P221B-RASC m2 Rascat de ferm de tot-U, amb mitjans mecanics, en Rend.: 1,000 0,10 €
terreny compacte (SPT 20 - 50)
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C133-00EQ h Minicarregadora sobre pneumatics de 2 a 5,9 t, amb 0,002 /R x 48,70000 = 0,09740
accessori retroexcavador de 40 a 60 ¢cm d'amplaria
Subtotal: 0,09740 0,09740
COST DIRECTE 0,09740
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 0,09740
P-8 P2241-52SN m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb Rend.: 1,000 1,47 €
compactacié del 95% PM
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,010 /Rx 66,40000 = 0,66400
C131-005G h Corr6 vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /Rx 73,48000 = 0,80828
Subtotal: 1,47228 1,47228
COST DIRECTE 1,47228
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1,47228
P2242-CUNE m3 Formaci6é de cuneta trapezoidal de terra en terreny Rend.: 1,000 3,72 €
compacte.
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,056 /R x 66,40000 = 3,71840
Subtotal: 3,71840 3,71840
COST DIRECTE 3,71840
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 3,71840
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P-9 P2252-549G m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportaci, en Rend.: 1,000 23,23 €
tongades de 50 cm de gruix, com a maxim, amb
compactacié del 95 % PM, utilitzant corrd vibratori
autopropulsat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,036 /R X 19,03000 = 0,68508
Subtotal: 0,68508 0,68508
Maquinaria
C131-005G h Corr6 vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,014 /Rx 73,48000 = 1,02872
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 0,009 /R x 100,41000 = 0,90369
C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 0,007 /R x 73,41000 = 0,51387
Subtotal: 2,44628 2,44628
Materials
BO3F-05NW m3 Tot-u artificial 1,200 X 16,74000 = 20,08800
Subtotal: 20,08800 20,08800
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01028
COST DIRECTE 23,22964
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 23,22964
P-10  P2252-549T m3 Estesa i piconatge de sol adequat d'aportacio, en Rend.: 1,000 10,84 €
tongades de 25 cm de gruix, com a maxim, amb
compactacié del 95 % PM, utilitzant corrd vibratori
autopropulsat, i essent necessaria la dessecacid
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 0,013 /Rx  100,41000 = 1,30533
C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 0,010 /Rx 73,41000 = 0,73410
C131-005G h Corr6 vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /Rx 73,48000 = 1,46960
Subtotal: 3,50903 3,50903
Materials
BO3E-050E m3 Terra adequada 1,200 X 6,11000 = 7,33200
Subtotal: 7,33200 7,33200
COST DIRECTE 10,84103
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 10,84103
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P-11  P2R6-4I5L m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus Rend.: 0,700 11,26 €

inerts 0 no especials a instal'laci¢ autoritzada de
gestié de residus, amb camié per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 5i fins a 10 km

Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 0,024 /Rx 100,41000 = 3,44263
C154-003N  h Camid per a transport de 7 t 0,162 /R x 33,80000 = 7,82229
Subtotal: 11,26492 11,26492
COST DIRECTE 11,26492
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 11,26492
P-12 P2RA-EUTR m3 Deposicio controlada en dipdsit autoritzat de residus Rend.: 1,000 1,71 €
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construccidé o demolicio, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA-28V4 t Deposicio controlada en dipdsit autoritzat de residus 0,430 X 97,00000 = 41,71000
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construccié o demolicid, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Subtotal: 41,71000 41,71000
COST DIRECTE 41,71000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 41,71000
P-13  P3J3-3C3M m3 Escullera amb blocs de pedra calcaria de 400 a 800 Rend.: 0,700 56,01 €
kg de pes, col-locats amb pala carregadora
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000B h Oficial 1a Indeterminat 0,125 /R X 24,01000 = 4,28750
Subtotal: 4,28750 4,28750
Maquinaria
C138-00KJ h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 0,180 /R x 130,57000 = 33,57514
Subtotal: 33,57514 33,57514
Materials
B040-0640 t Bloc de pedra per a formacié d'esculleres de pedra 1,540 X 11,74000 = 18,07960

calcaria de 400 a 800 kg de pes

Subtotal: 18,07960 18,07960
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06431
COST DIRECTE 56,00655
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 56,00655
P-14  P431-4SFF m Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de Rend.: 1,000 21,40 €
12x22 cm de secci6 i llargaria fins a 5 m, treballada al
taller i amb tractament de sals de coure en autoclau
amb un nivell de penetraci6 NP3 (UNE-EN 351-1),
col-locada a I'obra recolzada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000K h Oficial 1a fuster 0,150 /R x 24,45000 = 3,66750
AO1-FEP6 h Ajudant fuster 0,150 /R x 21,34000 = 3,20100
Subtotal: 6,86850 6,86850
Materials
B430-1222 m Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 1,000 X 14,43000 = 14,43000
12x22 cm de secci6 i llargaria fins a 5 m, treballada al
taller i amb tractament de sals de coure en autoclau
amb un nivell de penetracio NP3 (UNE-EN 351-1)
Subtotal: 14,43000 14,43000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10303
COST DIRECTE 21,40153
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 21,40153
P4511-F2vv m3 Formigd per a pilars, HRA-25/B/20/lla, de Rend.: 1,000 114,28 €
consistencia tova i grandaria maxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 1,440 /R X 19,03000 = 27,40320
AOF-000B h Oficial 1a Indeterminat 0,360 /R X 24,01000 = 8,64360
Subtotal: 36,04680 36,04680
Materials
B063-2AGE m3 Formigo reciclat HRA-25/B/20/1la de consisténcia 1,050 X 73,65000 = 77,33250
tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicid
lla, amb un <= 20% del granulat gruixut reciclat
Subtotal: 77,33250 77,33250
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,90117
COST DIRECTE 114,28047
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 114,28047
P45C1-D5U0 m3 Formigd per a lloses, HA-25/B/10/I, de consisténcia Rend.: 1,000 101,43 €
tova i grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,248 /R x 19,03000 = 4,71944
Subtotal: 4,71944 4,71944
Maquinaria
C172-003J h Cami6 amb bomba de formigonar 0,103 /Rx  168,70000 = 17,37610
Subtotal: 17,37610 17,37610
Materials
BO6E-12D6 m3 Formigd HA-25/B/10/I de consisténcia tova, grandaria 1,020 X 77,66000 = 79,21320
maxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposici6 |
Subtotal: 79,21320 79,21320
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,11799
COST DIRECTE 101,42673
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 101,42673
P4BE-FIVL kg Armadura per a pilars AP500 SD en barres de Rend.: 1,000 1,31 €
diametre com a maxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de limit elastic >= 500 N/mm2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEPO h Ajudant ferrallista 0,007 /R X 21,18000 = 0,14826
AOF-0001  h Oficial 1a ferrallista 0,007 /R x 24,01000 = 0,16807
Subtotal: 0,31633 0,31633
Materials
BOAM-078F kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,005 X 1,32000 = 0,00660
BOB6-1071 kg Acer en barres corrugades elaborat a I'obra i 1,000 X 0,98717 = 0,98717
manipulat a taller B500SD, de limit elastic >= 500
N/mm2
Subtotal: 0,99377 0,99377
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00474
COST DIRECTE 1,31484
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1,31484
P4BJ-D9Q2 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents Rend.: 1,000 2,95 €
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000I h Oficial 1a ferrallista 0,018 /R X 24,01000 = 0,43218
AO1-FEPO h Ajudant ferrallista 0,018 /R X 21,18000 = 0,38124
Subtotal: 0,81342 0,81342
Materials
BOAM-078F kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,012 X 1,32000 = 0,01584
BOB8-107X m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 1,200 X 1,76000 = 2,11200
15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
Subtotal: 2,12784 2,12784
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01220
COST DIRECTE 2,95346
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2,95346
P4DH-DQDZ  m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler Rend.: 1,000 31,73 €
encadellat de fusta de pi per a pilars de seccio
rectangular, per a deixar el formigd vist, d'algaria fins
a3m
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,550 /R X 21,18000 = 11,64900
AOF-000F h Oficial 1a encofrador 0,550 /R x 24,01000 = 13,20550
Subtotal: 24,85450 24,85450
Materials
B0D21-070 m Tauld de fusta de pi per a 10 usos 1,100 X 0,37000 = 0,40700
BOAK-07AS kg Clau acer 0,0095 X 1,48000 = 0,01406
BODZ1-0ZLZ | Desencofrant 0,500 X 2,68000 = 1,34000
BOAM-078G kg Filferro recuit de diametre 3 mm 0,200 X 1,20000 = 0,24000
BOD31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,003 X 276,91000 = 0,83073
B062-07PL cu Puntal metal-lic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 0,011 X 49,43000 = 0,54373
usos
BOD70-0CE m2 Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22 1,200 X 2,40000 = 2,88000
mm de gruix, per a 5 usos
Subtotal: 6,25552 6,25552
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DESPESES AUXILIARS 250 % 0,62136

COST DIRECTE 31,73138

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 31,73138

P4SA-COM5 m2 Capa de compressio de 5 cm de gruix, amb malla Rend.: 1,000 9,19 €

electrosoldada de barres corrugades d'acer de 15x15
cm, de 5i 5 mm de D i una quantia de 0,06 m3/m2 de
formigd estructural HA-25/B/10/1, abocat amb bomba,
amb recolzament a paret amb regates de 5 cm de
fondaria i 20 cm d'amplaria a cada entrebigat, carrega
manual de runa sobre cami6 o contenidor

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
P4BJ-D9Q2 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents 1,050 X 295346 = 3,10113
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080
P45C1-D5U m3 Formigo per a lloses, HA-25/B/10/1, de consisténcia 0,060 X 10142673 = 6,08560
tova i grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba
Subtotal: 9,18673 9,18673
COST DIRECTE 9,18673
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 9,18673
PB17-FCOR m Barana 110 cm d'algada, de perfils d'acer corten de Rend.: 1,000 155,24 €
200x10 mm amb travesser oblicus de perfil corten
100x10 mm i travessers horitzontals de cable d'acer
de 5 mm de diametre. Passama de fusta de pi
tractada a l'autoclau (classe IV) de 200x30 mm.
Segons disseny projecte.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000Y h Oficial 1a soldador 0,600 /R x 27,64000 = 16,58400
A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,600 /R X 21,34000 = 12,80400
AOF-000K h Oficial 1a fuster 0,600 /R X 24,45000 = 14,67000
Subtotal: 44,05800 44,05800
Materials
B44Z-0LYO kg Acer amb resisténcia millorada a la corrossié 30,810 X 3,29000 = 101,36490
atmosférica (corten) S355J0WP segons UNE-EN
10025-5, format per peca simple, en perfils laminats
en calent en planxa, treballat al taller per a col-locar
amb soldadura
BOD31-07P5 m3 Llata de fusta de pi, tractada en autoclau 0,015 X 409,64000 = 6,14460
B0A4-0708 m Cable d'acer galvanitzat, rigid, de 4,5 mm de diametre 1,840 X 0,32000 = 0,58880
i de composicié 1x7+0
BOAP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i 2,000 X 0,99000 = 1,98000

femella
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PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
Subtotal: 110,07830 110,07830
DESPESES AUXILIARS 250 % 1,10145
COST DIRECTE 155,23775
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 155,23775
P-15 PD72-EUBB m Claveguera amb tub de polietilé d'alta densitat de Rend.: 2,000 78,48 €
designacié PE 100, de 315 mm de diametre nominal,
de 6 bar de pressié nominal, serie SDR 26, segons la
norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R h Oficial 1a muntador 2,000 /Rx 28,10000 = 28,10000
AO1-FEPH h Ajudant muntador 2,000 /Rx 24,14000 = 24,14000
Subtotal: 52,24000 52,24000
Materials
BD77-1JP9 m Tub de polietilé d'alta densitat de designacié PE 100, 1,020 X 24,96000 = 25,45920
de 315 mm de diametre nominal, de 6 bar de pressio
nominal, serie SDR 26, segons la norma UNE-EN
13244-2
Subtotal: 25,45920 25,45920
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,78360
COST DIRECTE 78,48280
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 78,48280
P-16  PQ22-DFUS u Paperera de peu de fusta tractada a l'autoclau, de 60 | Rend.: 1,000 202,45 €
de capacitat, ancorada amb dau de formigd
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000B h Oficial 1a Indeterminat 0,400 /Rx 24,01000 = 9,60400
AOD-0007 h Manobre 0,750 /R X 19,03000 = 14,27250
Subtotal: 23,87650 23,87650
Maquinaria
C20H-00DN h Martell trencador manual 0,750 /R x 3,48000 = 2,61000
Subtotal: 2,61000 2,61000
Materials
BQ22-0FUS u Paperera de fusta tractada a I'autoclau, de 60 | de 1,000 X 169,31000 = 169,31000
capacitat, per a col-locaci6 encastada
B06D-0L92 m3 Formigd de 150 kg/m3, amb una proporci6 en volum 0,0792 X 79,51443 = 6,29754

1:4:8, amb ciment portland amb filler calcari CEM

II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granitica de

grandaria maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb

formigonera de 250 |
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PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
Subtotal: 175,60754 175,60754
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35815
COST DIRECTE 202,45219
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 202,45219
PQ22-DJJV u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer Rend.: 1,000 199,01 €
galvanitzat, de 60 | de capacitat, ancorada amb dau
de formigd
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000B h Oficial 1a Indeterminat 0,400 /R X 24,01000 9,60400
AO0D-0007 h Manobre 0,750 /R X 19,03000 14,27250
Subtotal: 23,87650 23,87650
Maquinaria
C20H-00DN h Martell trencador manual 0,750 /R x 3,48000 2,61000
Subtotal: 2,61000 2,61000
Materials
BQ22-0TDM u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer 1,000 X 165,87000 165,87000
galvanitzat, de 60 | de capacitat, per a col-locacio
encastada
B06D-0L92 m3 Formig6 de 150 kg/m3, amb una proporcié en volum 0,0792 X 79,51443 6,29754
1:4:8, amb ciment portland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granitica de
grandaria maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb
formigonera de 250 |
Subtotal: 172,16754 172,16754
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35815
COST DIRECTE 199,01219
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 199,01219
P-17 PR20-ELJ6 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el Rend.: 1,000 2,35 €
perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un
pendent inferior al 12 %
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,080 /R x 28,94000 2,31520
Subtotal: 2,31520 2,31520
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PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03473
COST DIRECTE 2,34993
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2,34993
PR25-DOFD m2 Llaurada de terreny compacte a una fondaria de 0,3 Rend.: 1,000 0,21 €
m, amb tractor sobre pneumatics de 25.7 a 39.7 kW
(35 a 54 CV) i equip de llaurada d'una amplaria de
treball de 1.2 a 1.79 m, per a un pendent inferior al 12
%
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
CR21-0066 h Tractor sobre pneumatics de 25.7 a 39.7 kW ( 35 a 54 0,0054 /R x 38,27000 = 0,20666
CV) de potencia, amb equip de llaurada i una
amplaria de treball de 1.2a1.79m
Subtotal: 0,20666 0,20666
COST DIRECTE 0,20666
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 0,20666
P-18 PR26-4IM3 m2 Subsolament de terreny compacte a una fondaria de Rend.: 1,000 0,25 €
treball de 0,45 m, amb tractor sobre pneumatics de
40.5 a 50.7 kW (55 a 69 CV) i equip subsolador amb
5 bragos i una amplaria de treball de 1.51 a 1.99 m,
per a un pendent inferior al 12 %
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
CR22-008A h Tractor sobre pneumatics de 40.5 a 50.7 kW ( 55 a 69 0,0054 /R X 47,22000 = 0,25499
CV) de potencia, amb equip subsolador amb 5 bragos
i d'una amplaria de treball de 1.51 a2 1.99 m
Subtotal: 0,25499 0,25499
COST DIRECTE 0,25499
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 0,25499
PRA1-DOAU m2 Hidrosembra de barreja dellavors  herbacies Rend.: 1,000 1,1 €

autoctones de baix manteniment segons NTJ 07N,
amb una dosificacié de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra
vegetal a base de palla picada i fibra curta de
cellulosa  (200g/m2), adob  organo-mineral
d'alliberament  lent, bioactivador  microbia i
estabilitzador sintétic de base acrilica, en una
superficie de 2000 a 5000 m2

Espécies:

20% Cynodon dactylon

10% Festuca arundinacea

25% Lolium perenne

15% Agropyrum repens

25% Trifolium repens
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PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
5% Medicago sativa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000M  h Oficial 1a jardiner 0,0016 /R x 30,00000 0,04800
Subtotal: 0,04800 0,04800
Maquinaria
CR70-00BV h Hidrosembradora muntada sobre cami6, amb dipdsit 0,0008 /R x 35,50000 0,02840
de 2500 |, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW
C152-003B h Camio grua 0,0008 /R x 45,65000 0,03652
Subtotal: 0,06492 0,06492
Materials
BR31-132Q kg Bioactivador microbia 0,015 X 6,52000 0,09780
BR30-0XRF kg Adob mineral solid de fons d'alliberament lent 0,030 X 5,22000 0,15660
BR34-0XRE kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra 0,200 X 0,92000 0,18400
semicurta
BR37-0WNZ kg Estabilitzant sintétic de base acrilica 0,045 X 8,21000 0,36945
B011-05ME m3 Aigua 0,002 X 1,54000 0,00308
BR4UO-AUT kg Barreja de llavors herbacies autoctones de baix 0,030 X 6,22000 0,18660
manteniment segons NTJ O7N.
Espécies aproximadament;
20% Cynodon dactylon
10% Festuca arundinacea
25% Lolium perenne
15% Agropyrum repens
25% Trifolium repens
5% Medicago sativa
Subtotal: 0,99753 0,99753
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00072
COST DIRECTE 1,117
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 111117
P-19 PRA1-SEAU m2 Sembra manual de barreja dellavors herbacies Rend.: 1,000 0,80 €

autoctones de baix manteniment segons NTJ 07N, en

una superficie inferior a 500 m2.
Especies:

20% Cynodon dactylon

10% Festuca arundinacea

25% Lolium perenne

15% Agropyrum repens

25% Trifolium repens

5% Medicago sativa
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PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000M  h Oficial 1a jardiner 0,020 /R x 30,00000 = 0,60000
Subtotal: 0,60000 0,60000
Materials
BR4UO-AUT kg Barreja de llavors herbacies autoctones de baix 0,030 X 6,22000 = 0,18660
manteniment segons NTJ O7N.
Espécies aproximadament:
20% Cynodon dactylon
10% Festuca arundinacea
25% Lolium perenne
15% Agropyrum repens
25% Trifolium repens
5% Medicago sativa
Subtotal: 0,18660 0,18660
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00900
COST DIRECTE 0,79560
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 0,79560
P-20 PRF0-4BES m2 Reg de gespa, prada o planta entapissant amb Rend.: 1,000 0,27 €
manega connectada a camié cisterna, amb una
aportacié minima de 10 I/m2 i amb un recorregut fins
al punt de carrega no superior a 2 km
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,0035 /R x 27,42000 = 0,09597
Subtotal: 0,09597 0,09597
Maquinaria
C151-002Z h Camio cisterna de 8 m3 0,0035 /R x 4458000 = 0,15603
Subtotal: 0,15603 0,15603
Materials
B011-05ME m3 Aigua 0,010 X 1,54000 = 0,01540
Subtotal: 0,01540 0,01540
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00144
COST DIRECTE 0,26884
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 0,26884
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PARTIDES ALGADES
NUM  CODI UA  DESCRIFCIO PREU
P45PAS5 PA Subministrament i col-locacié de dues plaques de Rend.: 1,000 1.298,95 €
formigé alveolar pretensada 25.5 de 500x120x25 cm
per a la construccio de passera peatonal de 5 m de
longitud i 3.60 m d'ample. Inclou 3 plaques, conjunt
elevacio placa, juntes elastiques i transport.
COST DIRECTE 1.298,95000
COST EXECUCIO MATERIAL 1.298,9500
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1. JUSTIFICACIO DE L’ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

El Real Decret 1627/1997 del 24 d’Octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de seguretat i
salut en les obres de construccio, estableix en 'apartat 2 de I'Article 4 que en els projectes d’obra no
inclosos en els suposats previstos en I'apartat 1 del mateix Article, el promotor estara obligat a que en
la fase de redaccié del projecte s’elabori un Estudi Basic de Seguretat i Salut (E.B.S.S.)

Per tant, s’ha de comprovar que es donen tots els seguents requisits per a I'elaboracié d’'un Estudi
Basic de Seguretat i Salut:

a) El Pressupost d’Execucid per Contractuals (PEC) és inferior a 450.759,08 euros.

b) La duracié estimada de I'obra no és superior a 30 dies o no s’utilitzen en cap moment a més
de 20 treballadors simultaniament.

En aquest apartat n’hi ha prou amb que es doni una de les dues circumstancies. El termini
d’execucio de I'obra és una dada a fixar per la propietat de I'obra. A partir de la mateixa es pot
deduir una estimaci6 del nombre de treballadors necessaris per a executar I'obra, perd no aixi
el nombre de treballadors que ho faran simultaniament. Per aquesta determinacié s’haura de
tenir prevista la planificacié dels diferents treballs, aixi com la seva duracié. També es pot
estimar aquesta dada a partir de I'experiéncia d’obres similars.

c) El volum de ma d’obra estimada és inferior a 500 treballadors - dia (suma dels dies de treball
del total dels treballadors en I'obra).

d) No és una obra de tunels, galeries, conduccions subterranies o preses.

Com que es compleixen tots els requisits, només sera necessari realitzar I'elaboracié d’un Estudi
Basic de Seguretat i Salut (E.B.S.S.).

2. DADES DE L’OBRA

2.1. OBJECTE DE L’ESTUDI

L'Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié de les obres, les previsions quant a
prevencié de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com les derivades dels treballs de
reparacio, conservacio i manteniment, en les degudes condicions de seguretat i salut .

Servira per a donar unes directrius a I'empresa constructora per a dur a terme les seves obligacions
en el camp de la prevencio de riscos professionals, facilitant-ne el seu desenvolupament, d'acord amb
el Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de
salut a les obres de construccio.

El present Estudi Basic de Seguretat i Salut es basa en el projecte “Millores als camins de la Caseta
de Fusta i de '’Antén Prat per a 'ordenacié de I'Gs public (Estany de Banyoles)”.

2.2. SITUACIO DE LES OBRES

Les obres del projecte se situen a la comarca del Pla de I'Estany i concretament es duran a terme al
municipi de Banyoles, al nord-est de I'estany de Banyoles.

2.3. PROMOTOR

Aquest estudi i el projecte per al qual es desenvolupa sén per encarrec del Consorci de I'Estany.

2.4. AUTOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

La redaccio del present estudi ha estat realitzada per I'enginyer de Camins, Canals i Ports Josep Aleix
Comas i Herrera.
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2.5. DESCRIPCIO DE LES OBRES
Els capitols que componen el projecte d’execucio son els que s’enumeren a continuacio:
- Replantejament topografic.
- Treballs previs.
- Moviment de terres i excavacio.
- Construccié de cami.

- Construccio de pont.

2.6. PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL DEL PROJECTE

El projecte de desenvolupara en dues Fases.
El pressupost d’execucié material d’'obra de la Fase 1 del projecte és de 28.942,86 €.
El pressupost d’execucié material d’'obra de la Fase 2 del projecte és de 14.058,34 €.

El pressupost d’execucié material d’obra de la Fase 3 del projecte és de 13.535,49 €.

2.7. ACCES A LES OBRES

El contractista controlara els accessos a I'obra de manera que tant sols les persones autoritzades i
amb les proteccions personals que son obligades puguin accedir a I'obra.

2.8. TERMINI D’EXECUCIO

Es preveu una durada d’execuci6 dels treballs de:
Fase 1: d’'uns 2 mesos (unes 8 setmanes aproximadament).

Fase 2: d’'uns 2 mesos (unes 8 setmanes aproximadament).

2.9. NUMERO DE TREBALLADORS

Esta previst que treballin a I'obra aproximadament 3-4 treballadors simultaniament.

2.10. LLOC DEL CENTRE ASSISTENCIAL MES PROPER

Els centres assistencials més propers son:

- El centre assistencial més proper és el C.A.P. Banyoles, plaga Catalunya, 6. 17820 Banyoles.
Teléfon: 972 57 25 10
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Figura 1 Ubicacio6 del centre assistencial de Banyoles

La clinica més propera es troba:

- Clinica Salus Infirmorum, Passeig de Mossén Lluis Constans, 130, 17820 Banyoles.

Teléfon: 972 57 02 08
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3.- COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS
MINIMES DE SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO

3.1. INTRODUCCIO

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les previsions
respecte a la prevencio de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com informacié util per
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs
posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevencioé de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament,
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes
de seguretat i de salut a les obres de construcci6.

En base a l'art. 7¢, i en aplicacié d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant I'execucié de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direccié Facultativa. En cas
d'obres de les Administracions Publiques s'haura de sotmetre a I'aprovacié d'aquesta Administracio.

Es recorda l'obligatorietat de qué a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel seguiment
del Pla. Qualsevol anotaci6é feta al Llibre d'Incidéncies haura de posar-se en coneixement de la
Inspeccio de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15& del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes
hauran de garantir que els treballadors rebin la informacié adequada de totes les mesures de
seguretat i salut a I'obra.

Abans del comengament dels treballs el promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat laboral
competent, segons model inclos a I'annex Ill del Reial Decret.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent haura d'incloure el Pla
de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o qualsevol integrant de la Direccié
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra aturar
I'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, al
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no eximiran de les
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11¢).

3.2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accid preventiva recollits en
I'art. 15& de la "Ley de Prevencién de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de novembre)" durant
I'execucié de I'obra i en particular en les seglients activitats:

- El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

- L'eleccio de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions
d'accés i la determinacié de les vies 0 zones de desplacament o circulacio.

- La manipulaci6 dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periddic de les instal-lacions
i dispositius necessaris per a I'execucié de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
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- La delimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matéries i substancies perilloses.

- Larecollida dels materials perillosos utilitzats.
- L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacio de residus i runes.

- L'adaptacié en funcié de l'evolucid de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura de
dedicar a les diferents feines o fases del treball.

- La cooperaci6 entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autonoms.
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi
a l'obra o prop de l'obra.
Els principis d'accioé preventiva establerts a l'article 15¢ de la Llei 31/95 son els seglents:

a L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencio, d'acord amb els
seguents principis generals:

- Evitar riscos
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar
- Combatre els riscos a l'origen

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcié dels llocs
de treball, I'eleccio dels equips i els metodes de treball i de produccid, per tal de reduir el
treball monoton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut

- Tenir en compte I'evolucié de la técnica
- Substituir allo que és perillds per alld que tingui poc o cap perill

- Planificar la prevencio, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, I'organitzacié
del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors
ambientals en el treball

- Adoptar mesures que posin per davant la proteccio col-lectiva a la individual
- Donar les degudes instruccions als treballadors

b L'empresari tindra en consideracio les capacitats professionals dels treballadors en matéria de
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines

¢ L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors que
hagin rebut informacié suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific

d L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no
temeraries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicaci6 es tindran en compte els
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les
dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures

e Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a ambit de
cobertura la previsié de riscos derivats del treball, I'empresa respecte dels seus treballadors, els
treballadors autonoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis,
I'activitat dels quals consisteixi en la prestacié del seu treball personal.

3.3. IDENTIFICACIO DELS RISCOS.

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes a
I'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuacio els riscos particulars
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de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés
d'execucio de I'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara son, caigudes, talls,
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que
es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacio veines i tenir
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

A continuacioé s’ enumeren els riscos particulars dels diferents treballs d’obra, tot i considerant que
alguns d’ells es poden donar durant tot el procés d’execucié de I'obra o bé ser aplicables a d’altres
feines.
3.3.1 Mitjans i maquinaria
Riscos laborals

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.

- Interferencies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...).

- Desplom i/o caiguda de maquinaria d’obra.

- Riscos derivats del funcionament de grues.

- Caiguda de la carrega transportada.

- Generaci6 excessiva de pols o0 emanacié de gasos toxics.

- Cops i ensopegades.

- Caiguda de materials, rebots.

- Ambient excessivament sorollés.

- Contactes electrics directes o indirectes.

- Accidents derivats de condicions atmosfériques.
Mesures correctores i normes de seguretat

- No s’admetran maquines sense la proteccié antibolcament instal-lada o amb el respectiu
portic de seguretat.

- Estaran dotades d’una farmaciola de primers auxilis.
- Estaran dotades d’un extintor, timbrat i amb les revisions el dia.
- Tindran llum i botzina de retrocés.

- Es revisaran periddicament tots els punts d’escapament del motor, amb la finalitat d’assegurar
que no arribin els gasos procedents de la combustié a la cabina.

- Estaran dotades de cintur6 de seguretat.
Particulars de la retroexcavadora:
- Es prohibeix el transport i/o I'elevacié de persones utilitzant la cullera.
- Es prohibeix la manipulacié de grans carregues sota régim de vents forts.
- Es prohibeix realitzar maniobres de moviment de terres, sense posar en servei les falques
hidrauliques d’'immobilitzacié.
- Es prohibeix utilitzar-la com a grua per a la introducci6 de peces, canalitzacions en l'interior de

rases, si el fabricant no certifica aquest Us.

- Es prohibeix realitzar esforgos per sobre el limit de carrega util.



Millores als camins de la Caseta de Fusta i de I'Anton Prat
per a l'ordenacié de I'is public (Estany de Banyoles) Memoria SiS

El canvi de posicié s’efectuara situant el brag en el sentit de la marxa.

Particulars Dumper

Es prohibeix el transport de peces que sobresurtin lateralment del cubilot del dumper.

Es prohibeix conduir dumpers a velocitats superiors a 20 km/h.

Els dumpers portaran al cubilot un rétol en el qual s’indicara la carrega maxima admissible.
Es prohibeix el transport de persones.

Estaran dotats de fars de marxa endavant i de marxa enrere.

Particulars de camions Dumpers

Diariament, abans de comengar la jornada, s’inspeccionara el bon funcionament del motor,
sistema hidraulic, frens, direccio, llums, botzines, pneumatics.

Es prohibeix treballar o romandre a distancies inferiors a 10 m dels vehicles.

Els vehicles estacionats quedaran senyalitzats mitjangant senyals de perill.

La carrega es regara superficialment per evitar possibles polsegueres.

Es prohibeix carregar els camions per sobre de la carrega maxima marcada pel fabricant.
S’establiran limits de final de recorregut, ubicats a un minim de 2 m de la vora dels talussos.
S’instal-laran senyals de “perill” i “prohibit el pas” a 15 m del lloc d’abocament.

S’ubicara un plafé a uns 15 m del lloc d’abocament amb el segtient escrit: “No passi, zona de
risc, els conductors pot ser que no el vegin, aparti’'s d’aquesta zona.”

Particulars d’excavadores — pala cargadora:

Per pujar i baixar, utilitza els esglaons i agafadors disposats per a tal funcio.

No tracti de realitzar ajustament amb la maquina en moviment o amb el motor en
funcionament.

No guarda draps greixosos ni combustible sobre la pala, pot incendiar-se.

No s’admetran maquinaria que no portin amb la proteccié de cabina antibolcament instal-lada
(o portic de seguretat).

Es revisaran periddicament tots els punts d’escapament del motor, amb la finalitat d’assegurar
que no arribin els gasos procedents de la combustié a la cabina.

Estaran dotats de farmaciola de primers auxilis.

Estaran dotats d’extintor.

Tindran llums i botzina de marxa enrere.

Es prohibeix 'abandonament de la maquina sense haver recolzat abans la pala i
I'escarificador sobre el terra.

Es prohibeix el transport de persones a sobre.

Abans d’iniciar variats a mitja pendent amb abocament cap a la pendent, s’inspeccionara la
zona, en prevencio de despreniments o allaus.

3.3.2 Replantejament topografic

Riscos laborals

Riscs derivats dels treballs realitzats sota condicions meteorolodgiques adverses.
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Contactes eléctrics.
Cops.
Caigudes a diferent nivell.

Caigudes al mateix nivell.

Mesures correctores i normes de seguretat

Atencid a la vegetacio i als accidents del terreny (desnivells, pedres...).

Tenir especial atencié amb els treballs propers a linies electriques, de manera que s’utilitzaran
guants

aillants i botes de seguretat.

Situar-se fora del radi d’accié de vehicles en moviment. En cas d’estacionar en zona de
transit,

senyalitzar-lo adequadament.
Proteccions individuals
o Casc.
0 Botesiguants de seguretat.
0 Armilla reflectant.

0 Roba adequada a les condicions climatologiques.

3.3.3 Treballs previs

Riscos laborals

Interferencies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...).
Caigudes a diferent nivell.

Caigudes al mateix nivell.

Cops i ensopegades.

Caiguda de materials, rebots.

Sobre esforgos per postures incorrectes.

Bolcada de piles de materials.

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques).

Mesures correctores i normes de seguretat

Els accessos i perimetre de I'obra s’haura de senyalitzar de manera que siguin clarament
visibles i identificables.

S’abalisara I'obra de manera que s’impedeixi I'entrada a personal alié en la mateixa.

Estara totalment prohibida la presencia de personal, en proximitats i ambit de gir dels vehicles
i en operacions de carrega i descarrega de materials.

Estara totalment prohibida la preséncia d’operaris treballant en plans inclinats de terreny i en
llocs amb pendent.

L’entrada i sortida de camions de I'obra a la via publica, sera degudament avisada per una
persona diferent del conductor.
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Es dura a terme un perfecte manteniment de maquinaria i vehicles.

La carrega de material sobre el camié sera correcta i equilibrada i mai no superara la carrega
maxima autoritzada.

No s’apilaran materials en zones de pas o de transit.

Es verificara en regularitat les instal-lacions de distribucié d’energia presents a I'obra, en
particular les afectades per condicions externes.

No s’efectuaran reparacions ni operacions de manteniment de maquinaria sense haver-les
desconnectat préviament de la xarxa eléctrica.

Comprovacioé i manteniment periddic de derivacions a terra i de la maquinaria instal-lada a
I'obra.

En la manipulacié manual de carregues, I'operari portara guants i sera educat en materia de
manipulacié de pes. Si es considera adequat portara una faixa de proteccié lumbar.

Proteccions individuals:
0 Botes de seguretat.
0 Armilla reflectant.
0 Guants contra riscos eléctrics de seguretat
0 Mascareta.
o Casc.

o Faixa.

3.3.4 Neteja i estassada del terreny

Riscos laborals

Cops i ensopegades.

Sobre esforgos per postures incorrectes.
Projecci6 de particules als ulls.

Ambient excessivament sorollds.

Accidents derivats de condicions atmosferiques.

Caiguda del personal al mateix nivell i diferent nivell.

Mesures correctores i normes de seguretat

Els conductors i personal encarregat de vehicles i maquinaria pel moviment de terres hauran
de rebre formacio especial.

Es respectaran I'entrada, sortida i vies de circulaci6 marcades en l'obra i també es
respectaran les senyalitzacions.

No s’envairan, sota cap circumstancia, les zones reservades a circulacio per als vianants.

Es regaran les pistes de circulacié de maquinaria per reduir la presencia de particules en
suspensio.

Proteccions individuals:
0 Botes de seguretat amb sola antilliscant.
0 Casc de seguretat homologat, quan se circuli per I'obra fora del vehicle.

0 Guants per treballs de manteniment de maquinaria.
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0 Mascara antipols.
o0 Proteccions auditives.

o Armilla reflectora.

3.3.5 Moviments de terres i excavacions

Riscos laborals

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
Generaci6 excessiva de pols o emanacid de gasos toxics.

Cops i ensopegades.

Projeccio de particules als ulls.

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.

Caiguda de materials.

Ambient excessivament sorollds.

Accidents derivats de condicions atmosferiques.

Sobre esforgos per postures incorrectes.

Riscos derivats del desconeixement del sol a excavar.

Mesures correctores i normes de seguretat

Els conductors i el personal encarregat dels vehicles i maquinaria per a moviment de terres
hauran de rebre formacié especial.

Es respectaran l'entrada, sortida i vies de circulaci6 marcades en l'obra i també es
respectaran les senyalitzacions.

No s’envairan, sota cap circumstancia, les zones reservades a circulacio per als vianants.

Es regaran les pistes de circulacié de maquinaria per reduir la presencia de particules en
suspensio.

En I'excavacié es mantindran els talussos que s’indiquen per la Direccié Facultativa.

Les parets atalussades seran controlades acuradament sobretot després de pluges, gelades,
despreniments o quan sigui interromput el treball més d’un dia per qualsevol circumstancia.

Es prohibeix la preséncia de personal en les proximitats on es realitzen els treballs
d’excavacio o en llocs de forta pendent.

La carrega de terres en el camié sera correcta i equilibrada i mai superara la carrega maxima
autoritzada.

El perimetre d’excavacio sera tancat el transit dels treballadors, llevat per a treballs concrets.
En cas de ser necessaria la circulacio per aquesta zona sera protegida mitjangant baranes.

Tant la rampa com el seu perimetre sera tancada.
Proteccions individuals:

0 Roba de treball.

0 Guants de cautxu.

o Calgat de seguretat.

o Ulleres de proteccid antiparticules.

0 Mascareta antipols.
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0 Proteccions auditives.
0 Casc de seguretat homologat.

o Armilla reflectora.

3.3.6 Ram de paleteria
Riscos laborals:
- Caiguda al mateix nivell.
- Caiguda a diferent nivell.
- Copsitalls a les extremitats.
- Projecci6 de particules durant els treballs
- Contactes amb materials agressius
- Sobreesforgos.
- Dermatitis per contacte amb el ciment.
- Generaci6 excessiva de pols o emanacié de gasos toxics
- Sobre esforgos per postures incorrectes
Mesures correctores i normes de seguretat:
- Norma basica: ordre i neteja.
- Superficies de pas lliures d’obstacles que puguin provocar cops o caigudes
- Totes les zones de treball estaran suficientment il-luminades.
- Les zones de treball seran netejades de brossa diariament.
- Coordinacié amb la resta d’oficis que intervenen en I'obra.

- Proteccions individuals:

o Cinturons de seguretat homologats emprats en el cas que els mitjans de proteccié

col-lectius no siguin suficients.
0 Roba de treball
0 Guants de goma fins o de cautxu
0 Calgat de seguretat
o Ulleres de proteccié antiparticules.
0 Mascareta antipols.
0 Proteccions auditives.
o Casc de seguretat homologat.

o Armilla reflectora.

3.3.7 Encofrat i desencofrat
Riscos laborals:
- Caiguda a diferent nivell.
- Sobreesforgos.

- Despreniment de les plaques de fusta

11
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Caiguda el mateix nivell.
Caiguda de material a nivells inferiors.
Cops en les extremitats per la utilitzacié d’eines manuals

Contactes eléectrics

Mesures correctores i condicions de seguretat:

Es formara els treballadors en matéria de manipulaci6 de carregues en prevencié de
sobreesforgos.

Es mantindra l'ordre i la neteja durant I'execucio dels treballs en prevencié de caigudes al
mateix nivell.

Esta prohibit encofrar si abans no s’han col-locat proteccions col-lectives per evitar el risc de
caiguda a diferent nivell.

Els desplagcaments dels elements de I'encofrat es realitzara mitjangant una grua i amb els
materials ben subjectes.

Els materials d’encofrat estaran apilats de manera ordenada.

L’ascens i descens del personal en els encofrats s’efectuara a través d’escales de ma
normalitzades.

Els claus existents a les fustes utilitzades es trauran per evitar talls i punxades.

Els materials sobrants s’apilaran per la seva posterior retirada.

El desencofrat es realitzara sempre amb I'ajuda d’ungles metal-liques des de el costat ja
desencofrat.

Els recipients pels productes de desencofrat, es classificaran rapidament per la seva
utilitzacio o eliminacio.
Es prohibeix fer foc directament sobre els encofrats.

S'utilitzaran correctament les eines i maquines auxiliars, com serres electriques amb
dispositius contra projecci6 de particules.

El desencofrat es realitzara sempre per zones perfectament establertes i delimitades.

No es procedira al desencofrat de la zona seguent, si abans no s’han recollit i ordenat els
materials de la zona anterior.

Proteccions individuals:
o Casc.
0 Botes de seguretat.
o Guants.

0 Roba adequada a les condicions climatologiques.

3.3.8 Ferralla

Analisi de riscs

Talls i ferides en mans i peus, per manipulacié de rodons i filferros.
Traumatismes durant les operacions de muntatge d’armadures.

Ensopegades i torgades al caminar sobre armadures.
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Els derivats de les possibles ruptures de rodons d” acer durant el seu doblegat. Ampliacio i

millora d’'una fabrica de prefabricats de formigo existent
Sobreesforgos en postures inadequades.

Caigudes al mateix nivell.

Caigudes a diferent nivell.

Cops per caiguda.

Mesures correctores i condicions de seguretat:

S’ habilitara un espai per 'amuntegament i la classificacié dels rodons.
Els paquets de rodons s'emmagatzemaran en posicio horitzontal.
La ferralla muntada s’emmagatzemara en llocs préviament designats.
Els retalls de rodons es recolliran en dipdsits especials.
Es netejara diariament la zona de treball.
No es transportara en cap cas en posicié vertical.
Queda prohibit pujar per les armadures.
Robes de proteccié personal recomanables
o Casc.
0 Guants de cuir.
0 Botes de seguretat.
0 Roba de treball.
o0 Cinturé porta-eines.
0 Cinturé de seguretat.

0 Ulleres antiprojeccions.

3.3.9 Formigonament

Riscos laborals

Caiguda de personal i/o objectes a mateix nivell.
Caiguda de personal i/o objectes a diferent nivell.
Enfocament d'encofrats.

Ruptura o rebentats d'encofrats.

Cops i ensopegades.

Projecci6 de particules als ulls.

Contactes amb el formigd (dermatosi pel ciment).

Els derivats de treballs executats sota circumstancies meteoroldgiques adverses.

Ambient excessivament sorollds.
Accidents derivats de condicions atmosfeériques.

Sobre esforgos per postures incorrectes.

Mesures correctores i normes de seguretat

a) Col-locacio del forjat:
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Les armadures dels forjats es descarregaran a peu d” obra, classificant-se segons sentit de
col-locacié.

La ferralla s” hissara i es transportara en paquets, mitjangant cables d” acer que abarcaran tot
el paquet, els bracos formaran un angle de 90°.

Els paquets es dipositaran sense donar-los cops, dirigint-los mitjangant barres conductores i
en cap cas rebran directament.

Els palets de cassetons, amb els fleixos col-locats es dipositaran sobre plataformes, en cap
cas s’ agafaran amb el palet suspés en la grua.

Per a caminar sobre el forjat es formaran camins segurs amb taulons d” una amplada minima
de 60 cm.

Per a la col-locacio de ferralla s” adoptaran les mesures descrites en |” apartat anterior.
Els buits del forjat estaran sempre tapats o protegits.

La comunicacié entre forjats es realitzara mitjangant escales de ma, que sobrepassaran un
metre |” algada a salvar.

b) Abocament del formigé mitjangant cubilot.

Queda prohibit carregar el cubilot per sobre de la carrega admissible de la grua que el sosté.

L" obertura del cubilot per a |'abocada es realitzara accionant la palanca, amb les mans
protegides amb guants. - Es procurara no colpejar amb el cubilot els encofrats ni els forjats.

En el formigonat de les vores de faganes o buits queda prohibit rebre o dirigir el cubilot
directament, en previsié de caigudes pel moviment pendular del cubilot, es dirigira mitjangant
elements guia que penjaran del cubilot.

L abocament del formigd es realitzara estenent el formigé amb suavitat i sense descarregues
sobtades.

Pel vibrat s establiran plataformes mobils.

c) Abocament del formigé mitjangant bombeig:

L" equip encarregat de manipular la canonada de la bomba estara especialitzat en aquest
treball.

La canonada es recolzara sobre cavallets travats.

La manguera terminal d” abocament la dirigiran dos operaris.

* Normes recomanables.

Abans del formigonat I’encarregat revisara |I” encofrat, les xarxes de proteccioé i les baranes.
Ampliacié i millora d’'una fabrica de prefabricats de formigd existent

Mai no es caminara fent equilibris sobre el encofrat,

Les maniobres d’ aproximacié del material i del cubilot es dirigiran mitjangant senyals
establerts.

Quan s” omplin els pilars, s’ utilitzaran plataformes de formigonat.

L™ accés entre forjats es realitzara per la rampa d” escala que es formigonara al mateix temps
que el forjat.

Es faran els graons de |” escala immediatament quan el formigé ho permeti.
No es concentraran carregues en un sol punt.

S’ adjunten grafics sobre utilitzacié de rampes i escales.
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Proteccions individuals:

Cinturons de seguretat homologats emprats en el cas que els mitjans de proteccié col-lectius
no siguin suficients.

Roba de treball.

Guants de goma fins o de cautxu.
Calgat de seguretat.

Ulleres de proteccioé antiparticules.
Mascareta antipols.

Proteccions auditives.

Casc de seguretat homologat.
Armilla reflectora.

Faixa.

3.3.10 Relacié no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex Il del
R.D.1627/1997)

Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per
les particulars caracteristiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o
I'entorn del lloc de treball.

Treballs en els quals I'exposicid a agents quimics o bioldgics suposi un risc d'especial
gravetat, o pels quals la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible.

Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a la
delimitacié de zones controlades o vigilades.

Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensio.
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersio.

Obres d'excavacié de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres
subterranis.

Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.
Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit.
Treballs que impliquin I'ds d'explosius.

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
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3.4. MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

Com a criteri general primaran les proteccions col-lectives en front les individuals. A més, s'hauran de
mantenir en bon estat de conservacié els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball. D'altra
banda els medis de proteccié hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparacio, manteniment...).

3.4.1 Mesures de proteccié col-lectiva

Organitzacio i planificacio dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i
circulacions dins I'obra.

Senyalitzacié de les zones de perill.

Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacid, tant a l'interior de I'obra
com en relacié amb els vials exteriors.

Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega.

Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents.
Fonamentacio correcta de la maquinaria d'obra.

Revisio periddica i manteniment de maquinaria i equips d'obra.
Sistema de rec que impedeixi I'emissié de pols en gran quantitat.
Col-locacio de baranes de proteccio en llocs amb perill de caiguda.
Col-locacio de xarxes en forats horitzontals.

Extintors.

3.4.2 Mesures de proteccié individual

Casc homologat: d’Us obligat per a tots els treballadors i visitants.

Utilitzacié de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccié de particules.
Utilitzacié de mascareta facial integral.

Utilitzacié de calgat de seguretat.

Utilitzacié de botes de goma.

Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls i punxades.

Utilitzacié de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos.
Utilitzar ulleres protectores.

Granota: es tindran en compte les reposicions al llarg de I'obra, segons Conveni Col-lectiu
Provincial.

3.4.3 Mesures de proteccio a tercers

Tancament, senyalitzacié i enllumenat de I'obra. En el cas que el tancament envaeixi la
calgada s’ha de preveure un passadis protegit pel pas de vianants. El tancament ha d’'impedir
que persones alienes a I'obra puguin entrar o impedir possibles accidents de caigudes al
mateix i a diferent nivell.
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- Preveure el sistema de circulacio de vehicles tant a l'interior de I'obra com en relacié amb els
vials exteriors.

- Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega.
3.4.4 Informacié
Tot el personal, a Iinici de I'obra quan s’hi incorpori rebra de la seva empresa, la informacié dels
riscos i de les mesures correctores que fara servir en la realitzacié de les seves tasques.
3.4.5 Formacio

Tot el personal ha de rebre, en ingressar a I'obra, una exposicié dels métodes de treball i eles riscos
que se’n poguessin derivar, juntament amb les mesures de seguretat que haura de fer servir.

Cada empresa ha d’acreditar que els seu personal a [I'obra ha rebut la formacid6 en matéria de
seguretat i salut.

3.4.6 Primers auxilis

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

Tot el personal que comenci a treballar en I'obra haura de passar un reconeixement médic previ al
treball, i que sera repetit en el periode d'un any.

S'informara a l'inici de I'obra, de la situacid dels diferents centres médics als quals s'hauran de
traslladar els accidentats. Es convenient disposar a I'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els
teléfons i adreces dels centres assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid
trasllat dels possibles accidentats.

3.5. PREVENCIO DE RISC DE DANYS A TERCERS

Es senyalitzara, d’acord amb la normativa vigent, I'enllagc de la zona d'obres amb el carrer, i
s’adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi.

Es senyalitzaran els accessos naturals a I'obra, i es prohibira el pas a tota persona aliena, col-locant
una tanca i les indicacions necessaries.

Es tindra en compte, principalment:
- Lacirculacio de la maquinaria prop de I'obra.
- Lainterferéncia de feines i operacions.

- Lacirculacié dels vehicles prop de I'obra.

3.6. PLA DE SEGURETAT

En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, cada contractista
elaborara un pla de seguretat y salut i adaptara aquest estudi basic de seguretat i salut als seus
mitjans i métodes d'execucio.

Cada pla de seguretat i salut haura de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel coordinador en
matéria de seguretat i salut en execucié d'obra.

Aquest pla de seguretat i salut es fara arribar als interessats, segons estableix el Reial decret
1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin
oportuns.

El pla de seguretat i salut, juntament amb I'aprovacioé del coordinador, l'enviara el contractista als
serveis territorials de Treball de la Generalitat amb la comunicacié d'obertura de centre de treball, com
es preceptiu.
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Qualsevol modificacié que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les
alteracions i incidéncies que puguin produir-se en el decurs de I'execucié de I'obra o bé per variacions
en el projecte d'execucio que ha servit de base per elaborar-lo.

3.7. LLIBRE D’INCIDENCIES

A I'obra hi haura un llibre d'incidéncies, sota control del coordinador de seguretat en fase d'execucio, i
a disposicio de la direccio facultativa, I'autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals
podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de control de compliment.

En cas d'una anotacio, el coordinador enviara una copia de I'anotacié a la Inspeccié de treball dins del
termini de 24 hores.

Abril 2022

Josep Aleix Comas i Herrera
Enginyer de camins, canals i ports
Col-legiat num. 18.188

SERPA

EMOINYERIA | COMBULTORIA AMHIENTAL, 51
Gran Via de Jaume | 35acc, 2n 1a — Girona 17001
tel. 872.215.299 / www.serpa.cat
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1. NORMATIVA APLICABLE

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
TEMPORALES O MOVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE:
26/08/92)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION

R.D. 1627/1997. 24 octubre (BOE:
25/10/97) Transposicio de la Directiva
92/57/CEE

LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95)
Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE: 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION

R.D. 39/1997. 17 de enero (BOE:
31/01/97). Modificacions: RD 780/1998 . 30
abril (BOE: 01/05/98)

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION, DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

R.D. 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
LUGARES DE TRABAJO

R.D. 486/1997 . 14 de abril
23/04/97)

En el capitol 1 exclou les obres de
construccioé, pero el RD 1627/1997
I'esmenta en quant a escales de ma.
Modifica i deroga alguns capitols de la
“Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
trabajo” (O. 09/03/1971)

(BOE:

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A

LA MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE ENTRANE RIESGOS,

EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES

R.D. 487/1997 .14 abril (BOE: 23/04/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE
VISUALIZACION

R.D. 488/97. 14 abril (BOE: 23/04/97)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS
DURANTE EL TRABAJO

R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES
CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO

R.D. 665/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A
LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE
PROTECCION INDIVIDUAL

R.D. 773/1997.30 mayo (BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO

R.D. 1215/1997. 18 de julio (BOE:
07/08/97) transposicié de la directiva
89/655/CEE maodifica i deroga alguns
capitols de la “ordenanza de seguridad e
higiene en el trabajo” (0. 09/03/1971)

PROTECCION A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS
DERIVADOS DE LA EXPOSICION AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO

R.D. 1316/1989 . 27 octubre (BOE:
02/11/89)

PROTECCION CONTRA RIESGO ELECTRICO

R.D. 614/2001 . 8 junio (BOE: 21/06/01)
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
modificacions: O. 10 diciembre de 1953
(BOE: 22/12/53) O. 23 septiembre de 1966
(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 derogats
per O. DE 20 gener de 1956

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1° A 4°,
183° A 291°Y ANEXOS I Y Il (BOE:
05/09/70; 09/09/70) correcci6 d'errades:
BOE: 17/10/70

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON
RIESGO DE AMIANTO

O. de 31 octubre 1984 (BOE: 07/11/84)

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

O.de 7 enero 1987 (BOE: 15/01/87)

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16|
17/03/71) correccio d'errades (BOE:
06/04/71) modificacié: (BOE: 02/11/89)
derogats alguns capitols per: LEY 31/1995,
RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997,
RD 665/1997, RD 773/1997 | RD
1215/1997

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDENCIES EN OBRES DE
CONSTRUCCIO

O. de 12 de gener de 1998 (DOGC:
27/01/98)

EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

CASCOS NO METALICOS

R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE:
30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75):
N.R. MT-2

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75):
N.R. MT-5 modificacié: BOE: 27/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS.
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75):
N.R. MT-7 modificacié: BOE: 29/10/75

NORMATIVA D'AMBIT LOCAL (ORDENANCES MUNICIPALS)
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2. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT

Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assisténcia facultativa, encara que sigui lleu i
l'assisténcia médica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra de la contracta principal realitzara una
investigacié técnica de les causes de tipus huma i de condicions de treball que han possibilitat I'accident.

A més dels tramits establerts oficialment, I'empresa passara un informe a la direccio facultativa de I'obra on
s'especificara:

- Nom de l'accidentat, categoria professional, empresa per a la qual treballa.

- Hora, dia i lloc de l'accident, descripcié de l'accident, causes de tipus personal.
- Causes del tipus tecnic, mesures preventives per evitar que es repeteixi.

- Dates limits de realitzacié de les mesures preventives.

Aquest informe passara a la direcci6 facultativa i al coordinador de seguretat en fase d'execucio el dia segiient
al de l'accident, com a molt tard.

La direccidé facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir I'adopcié de mesures
complementaries no indicades a l'informe.

Per a qualsevol modificacié futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar, caldra aconseguir
préviament I'aprovacio del coordinador de seguretat i de la direcci6 facultativa.

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjeccid a les ordenances i
reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les.

El contractista controlara els accessos a I'obra de manera que tant sols les persones autoritzades i amb les
proteccions personals que son obligades puguin accedir a l'obra. L'accés estara tancat, amb avisadors o
timbre, o vigilat permanentment quan s'obri. El contractista sera responsable del manteniment en condicions
reglamentaries i de I'eficacia preventiva de les proteccions col-lectives i dels resguards de les instal-lacions
provisionals, aixi com de les maquines i vehicles de treball.

El contractista portara el control d'entrega dels equips de proteccié individual (EPI) de la totalitat del personal
que intervé a l'obra.

En els casos que no hi hagi norma d'homologacio oficial, seran de qualitat adequada les prestacions
respectives.

El contractista portara el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment correctiu
(avaries, i reparacions) de la maquinaria d'obra, Tot el personal, incloent-hi les visites, la direccié facultativa
etc..., usara per circular per l'obra el casc de seguretat.

La maquinaria de I'obra disposara de les proteccions i dels resguards originals de fabrica, 6 bé les adaptacions
millorades amb l'aval d'un técnic responsable que en garanteixi I'operativitat funcional preventiva.

Tota la maquinaria eléctrica que s'utilitzi a I'obra tindra connectades les carcasses dels motors i els xassis
metal-lics a terra, per la qual cosa s’instal-laran les piquetes de terra necessaries.

Les connexions i les desconnexions eléctriques a maquines o instal-lacions les fara sempre I'electricista de
l'obra.

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les maquines en funcionament.
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3. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIO
Tots els equips individuals (EPI) i sistemes de proteccié col-lectiva (SPC) tindran fixat un periode de vida util.

Quan per circumstancies de treball, es produeixi un deteriorament més rapid d'una determinada peca o equip,
aquesta es reposara, independentment de la durada prevista o de la data de lliurament. Aquelles peces que pel
seu Us hagin adquirit més joc o tolerancies de les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. L'Us
d'un peca o d'un equip mai no representara un risc per si mateix

4. EQUIPS DELS MITJANS DE PROTECCIO

Es descriu, en aquest apartat, la indumentaria per a proteccié personal que es fa servir més i amb més
freqiiencia en un centre de treball del ram de la construccid, en funcié dels riscos més corrents a que estan
exposats els treballadors d'aquest sector.

CASC

El cas ha de ser d'Us personal i obligat en les obres de construccié. Ha d'estar homologat d'acord amb la norma
tecnica reglamentaria MT-1, Resolucié de la DG de Treball de 14/12/74, BOE nim. 312 de 30/12/74.

Les caracteristiques principals soén:
- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos eléctrics a tensions inferiors o iguals a 1.000 V.
- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g.

Els que hagin sofert impactes violents 0 que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat utilitzats
han de ser substituits per uns altres de nous.

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que s’en canviin les peces interiors en
contacte amb el cap.

CALCAT DE SEGURETAT

Ates que els treballadors del ram de la construccié estan sotmesos al risc d'accidents mecanics, i que hi ha la
possibilitat de perforacié de les soles per claus, es obligat I'is de calgat de seguretat (botes) homologat d'acord
amb la Norma tecnica reglamentaria MT-5, Resolucio de la DG de Treball de 31/01/80, BOE nim. 12/02/80.

Les caracteristiques principals soén:
- Classe: calcat amb puntera (la plantilla sera opcional en funcio del risc de puncié de planta).
- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g.

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les bores han de
ser de goma. Norma técnica reglamentaria MT-27, Resolucié de la DG de Treball de 03/12/81, BOE num. 305
de 22/12/81 classe E.

GUANTS

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, picadures, etc), cal fer
servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara:

- Coto o punt: feines lleugeres

- Cuir: manipulacioé en general.

- Latex rugds : manipulacio de peces que tallin
- lona: manipulacié de fustes.

Per a la protecci6 contra els agressius quimics, han d'estar homologats segons la Norma técnica reglamentaria
MT-11, Resolucié de la DG de Treball de 06/05/77, BOE num. 158 de 04/07/77.
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Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocucié, cal fer servir guants homologats segons la Norma
tecnica reglamentaria MT-4, Resolucié de la DG de Treball de 28/07/75, BOE nim. 211 de 02/11/75.

CINTURONS DE SEGURETAT

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu I'Gs de cinturons de seguretat
homologats segons la Norma técnica reglamentaria MT-13, Resolucié de la DG de Treball de 08/06/77, BOE
nam. 210 de 02/09/77.

Les caracteristiques principals son:

- Classe A: cinturd de subjeccid. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de desplagar o quan els
seus desplagaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la
caiguda lliure.

PROTECTORS AUDITIUS

Quan els treballadors estiguin en un lloc o area de treball amb un nivell de soroll superior als 80 db (A), és
obligatori I's de protectors auditius, que sempre seran d'Us individual.

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma técnica reglamentaria MT-2.
Resoluci6 de la DG de Treball de 28/01/75 BOE nim. 209 de 01/09/75
PROTECTORS DE LA VISTA

Quan els treballadors estiguin exposats a projeccio de particules, pols o fum, esquitxades de liquids i radiacions
perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles.

Les ulleres i oculars de proteccio anti-impactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma tecnica
reglamentaria MT-16, Resoluciéo de la DG de Treball de 14/06/78 BOE nim. 196 de 17/08/78 i MT-17,
Resoluci6 de la DG de Treball 28/06/78, BOE de 09/09/78.

ROBA DE TREBALL

Els treballadors de la construccié han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota, facilitada
per 'empresa en les condicions fixades en el conveni provincial.

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals (bocamanigues, gires,
etc) i facil de netejar.

En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls entregara roba impermeable.

5. SERVEIS DE PREVENCIO

5.1. SERVEI TECNIC DE SEGURETAT | SALUT

L'empresa constructora haura de comptar amb l'assessorament del coordinador en matéria de seguretat i salut,
que tindra per missiod la prevencio de riscos que puguin presentar-se durant I'execucio dels treballs i assessorar
al Cap d'Obra sobre les mesures de seguretat a adoptar.

5.2. SERVEI MEDIC

L'empresa constructora disposara d'un Servei Medic d'Empresa propi 0 mancomunat.
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6. COMITE DE SEGURETAT | SALUT

Es constituira el comite de Seguretat i Salut quan calgui segons la legislacio vigent i alld que disposa el conveni
col-lectiu provincial del sector.

Es nomenara per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements acreditats de
primers auxilis, amb el vistiplau del servei médic. Es interessant que participi en el Comité de Segureta i Salut.

El socorrista revisara mensualment la farmaciola, i reposara immediatament el que s'hagi consumit.

7. CONDICIONS ECONOMIQUES

El cost de les mesures preventives de seguretat i de proteccié de la salut dels treballadors restara inclos als
preus unitaris de les diferents partides d’obra, i per tant no seran objecte de cap abonament apart.

8. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURETAT | SALUT

Quan en I'execucié de I'obra intervingui més d’'una empresa constructora, subcontractista i/o autdonoms, el
promotor designara un coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra.

El coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra haura de coordinar I'aplicacié dels
principis generals de prevencio i de seguretat, i coordinar les activitats de I'obra per tal que els contractistes i ,
en el seu cas, subcontractistes i/o autonoms apliquin de forma coherent i responsable els principis de 'accio
preventiva recollits en I'article 15 de la Llei de Prevencio de Riscos Laborals.

Haura d’aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel Contractista, organitzar la coordinacié d’activitats
empresarials, coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels métodes de treball i adoptar
les mesures necessaries perqué només les persones autoritzades puguin accedir a I'obra.

La direccié facultativa assumira aquestes funcions quan la designacié d’'un coordinador en matéria de seguretat
i salut no sigui necessaria.

9. AVIS PREVI

El promotor ha d'efectuar un avis als Serveis Territorials de treball de la Generalitat, abans de l'inici de les
obres.

L'avis previ es redactara d'acord amb el disposat en I'annex Il del RD 1627/1997 de data 24/10/97.

10. PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL

El contractista esta obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, on s'analitzin, estudiin,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present Estudi.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat, abans de I'inici de I'obra, pel coordinador en materia de
Seguretat i Salut. Quan no sigui necessaria la designacié de coordinador, la Direccié Facultativa assumira les
seves funcions.

El Pla de Seguretat i Salut estara a la obra a disposicié permanent de la Direccié Facultativa.

Es recorda I'obligatorietat de qué a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel seguiment del Pla.
Qualsevol anotacio6 feta al Llibre d'Incidéncies haura de posar-se en coneixement de la Inspeccio de Treball i
Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15é del Reial Decret, els contractistes i sotcontractistes hauran de
garantir que els treballadors rebin la informacié adequada de totes les mesures de seguretat i salut a I'obra.

Abans del comencament dels treballs el promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent,
segons model inclds a I'annex Il del Reial Decret.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haura d'incloure el Pla de
Seguretat i Salut.
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El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o qualsevol integrant de la Direccié Facultativa,
en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra aturar I'obra parcialment o
totalment, comunicant-lo a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i
representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11¢).

11. LLIBRE D’INCIDENCIES

A l'obra hi haura un llibre d'incidéncies, sota control del coordinador de seguretat en fase d'execucid, i a
disposicio de la direcci6 facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals podran fer-hi
les anotacions que considerin oportunes perqué el coordinador o, si no cal coordinar, la direccié facultativa
notifiqui a la Inspeccié de treball corresponent, dins el termini de 24 hores.

Marg de 2022

Josep Aleix Comas i Herrera
Enginyer de camins, canals i ports
Col-legiat nim. 18.188

SERPA

EHOINYERIA | COMBULTORIA AMHIENTAL, 51
Gran Via de Jaume | 35acc, 2n 1la — Girona 17001
tel. 872.215.299 / www.serpa.cat



ANNEX NUM. 3

CARACTERISTIQUES TECNIQUES SEGONS EHE-08 DE LA PLACA
ALVEOLAR PRETENSADA PP-25



Ficha técnica seguin EHE-08 PLACA PP-25

PREFABRICADOS PUJOL, S.A.
Ctra. Miralcamp, km 1.
Mollerusa (LLEIDA) 25230

Vista su peticion de solicitud de comprobacion de Ficha Técnica para la fabricacion de un
forjado de LOSA ALVEOLAR, este Distintivo Oficialmente Reconocido, de acuerdo con
el Oficio de 10 de Junio de 2010 de la Secretaria General Técnica del Ministerio de
Fomento, en funcion de lo establecido en el Anejo 19 de la Instruccion EHE-08, aprobada
por R.D. 1.247/2.008 de 18 de Julio ha resuelto:

Conceder a PREFABRICADOS PUJOL, S.A. con domicilio en Ctra. Miralcamp, km 1. en
la localidad Mollerusa (Lleida), sello con numero 0039-11 para la fabricaciéon de un
forjado de LOSAS ALVEOLARES TIPO PP-25, con cantos de 25+0, 25+5, 25+8, 25+10 ¢
intereje 119,8cm.

El sello CIETAN-AIDICO, de acuerdo con lo establecido en la Reglamentacion Técnica
del mismo, RT-08, garantiza que el contenido técnico de la Memoria de Calculo, la Ficha

con valores declarados y los célculos realizados se ajustan a lo indicado en la Instruccion
EHE-08.

Las caracteristicas técnicas de los forjados a los que se refiere el presente documento, estan
contenidas en sus fichas técnicas, que se incluyen debidamente selladas y fechadas.

Las comprobaciones realizadas, asi como el técnico encargado de las mismas estan
incluidas en el informe 19.835-02-F05/2.011 del Instituto Eduardo Torroja, IETcc-CSIC.
Madrid, 12 de Diciembre de 2011

El Comité Técnico de Certificacion
CIETAN-AIDICO

= '- IE Wheg,
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¥ & | 3
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) fad .
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Fdo: Luquesio Rodriguez Argiielles

Instituto Eduardo Torroja (IETcc-CSIC) C/Serrano Galvache, 4 28033 Madrid — 913020440 EXT 245 www.ietcc.csic.es
AIDICO Valeéncia Parc Tecnologic— Avda. Benjamin Franklin, 19 46980 Paterna (Valencia) — 961318278 www.aidico.es



FICHA DE CAHACTERISTICAS TECHICAS SEGUN EHE-O8 DEL
FORIADD DE PLACAS ALVEDLARES PRETENSADAS - PUJOL

MODELD: PP-25

rirricanTE: PREFABRICADDS PUJOL, 5.A

Direccigs:  Crfe, Miroleamp, Kmi

Sello de Conformidad
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Distintivo Oficialmente Reconocido
Anejo 19. Instruccion EHE-08
(10-06-2010)
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FICHA DE CARACTERISTICAS TECHICAS SEGUN EHE—-D8 DEL
TORJADD DE PLACAS ALVEOLARES FEETENSADAS - PUJOL
NODELD: PP-25

FapicikTE: PREFABRICADDS PUJOL, 5.A

Sello de Conformidad
CIETAN-AIDICO

Distintivo Oficialmente Reconocido
Anejo 19. Instruccion EHE-08
(10-06-2010)
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FICHA DF CARACTERISTICAS TECHICAS SEGUN EHE-DB DEL
FORJADCD DE PLACAS ALVEQLARES PRETENSADAS - PUJOL

MODELD: PP-25
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FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGLUN EHE-08 DEL

Sello de Conformidad

FORJADD DE PLACAS ALVEOLARES PRETENSADAS - PUJOL CIETAN-AIDICO
MODELD: PP.25 s |°‘S::22;,%?‘?;2'&252?:;";%2d°
TR 10-06-2010
FABRICANTE. PREFABRICADOS PUJOL, S.A. _ e
Direccson: Cda. Miralcamp, Km1 f Ficha N°® 0039-11
Sustituye a
Localidad: 26230, MOLLERUSSA, (L lsida) ; S
Nomibre y Firma dei Técrico Autor de la Memorla: == = + Fecha 12-12-2011
Silvestre Patands Vilella - Inganiar industrial p Mot g | 1
HOJA A0 DE 21 Wersion 3 2091
FLEXION POSITIVA (2)
% ESFUERZD CORTANTE ULTIMO Vu (kKMNim) (2)
i
g =1c':7§;ﬁ ”FSEEE M= Mits Rasante (kN/m)
w 3
3 Md = Miis lnng entrega |e=150mm
E : _ po
= Vi va
14
% a0 25.1 84.60 124,30 54.73 1.16 119.06
8
a9 30 25.2 B6.62 126.08 60.75 1.16 119.06
%
Lu; 30 253 BB GBS 127 B8 £6 85 116 119.06
g
3 25.4 90.62 129.74 13.36 1.16 119,06
<
% 30 255 100.36 138.25 98.01 1.16 118.06
= 30 256 107 66 14477 | 12264 | 1186 119.06
2
= a0 257 1127 14785 | 13468 | 1.16 113.06
£
[T
E 30 25.8 116.74 152 51 15330 | 1.8 119.06
&
& a0 259 128.28 150 88 18397 | 118 119.06
b
ESFLERZ0 COATAMNTE LLTIMG DE LA SECCHN EN KN/ m
{2) Estumren covtarts de la Beceitn obIBMo0 SEQUN an. 44.2.3.2.7 EHE-OB
M = MG Valor do cotanie obtenido segin 44.2.3.2 1.2 EHE-DE
b = pife Oblarecd segin $4.2 3,211 y para uia determinads iongitud de eniregs de s peze
hz . valores propussios paral bncasie ) == faciltarsm dos vlofas de ooiara: Y Qgoinaena por
tracEn dal sima y Ya agolamenie por enclaje de s smaduns iFcconeds
* i = {Biffona | {Sfforaie

Los momenics ¥ los codanles do e shrgas magemoas con los coaficanies emalsados
pARS SATSAS pafmannnics Y sobrocargas ) deben sar menores que e valoess Dlmos,
MOTA {1 A 38 [MAS, Pars alrs sdsd ne mullipheard par al factar

Eln
Ragadne. (R L]
WiaLira .74

T dias 14£ chasm

ER:
.50

0,58
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Sesgiin Ciass da expheiadn, aberurs malma de fisura
WhI=1Zmm  Whila=02' mm Wiy IVedeseomosesin
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1.07
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Mdias 2Hdiexs 3 mames 8 mases | a6 >5HafE
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FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGLUN EHE-08 DEL

Sello de Conformidad
FORJADO DE PLACAS ALVEOLARES PRETENSADAS - PLUOL CIETAN-AIDICO
H‘DDELQ. FF‘“ =11 - Distintivo Oficialmente Reconocido
= Anejo 19. Instruccion EHE-08
FARRICANTE: PREFABRICADOS PUJOL, 5.A. e | (10-06-2010)
Direccién: Crta. Miralcamp, Km1 Ficha N° 0039-11
Localkdad: 25230, MOLLERUSSA (Lisida) it (Sustiyea )
Mombre y Firma dal Téecreeo Avlor de la Memona: = = Fecha 1 2_1 2-201 1
Edl'l'EEll'ﬂ- F’mnaﬁ II||I||Eh = Irgﬂn'ﬂ'ﬂ Iﬂwslﬂﬂ] A (Rovisadosvloes i sombrear: contenid tecnco d 0s vloes mecéricss segin Ancjo 19 de a EHE-0E)
Hm 11 DE 21 UETE[EH‘I 3_. 20!1 (Esta ficha estara acompaiiada por el certificado en vigor que acredite estar en posesion del Sello)
FLEXIOM NEGATIVA {1}
E FLEKICH MEGATIVA {1)
g TIPG DE | TIPO DE en funcidn de distintos refueros pasivos
FORJADD LO¥SA
E Mu. | TR e | Asun Asu ni sty [ KNIm)
L& un rada 1]
& {mKMNSm) |mzn.=:.|rm:. {mKIIm| (i) | (mERm] | s
r_
E‘ a0 | 4569 | examxER | 43.78 WIEE 333 38.95 4 2exE8 GE.BB
]
a
§ 30 952 | 48.08 | mrmes | 4378 || oveme | 377 4395 | evexEs | 58.85
g 30 25.3 50.43 | ea.7aeE6 | 43.78 21015 523 60.72 B.4ZxE6 58.85
i
W
9 a9 a64 | 4718 | samoes | 4384 || @ovi280| 639 7377 | 7eeeE6 | 5886
B
g 3D 255 | 5016 | eermes | 4393 || 1298 | 754 86.82 | sones | 5886
F
30 2596 60.02 | 64.38xE6 | 44.00 B1EM10 131 ¥ 12.T1%EG !
Q 113 129.00 64.26
=
30 257 B3 32 | saaaxes | 4400 A16M5 1340 152. 14, FiwES i
g 215 GT.98
F_
% 30 268 64 68 | edsmEa | 4400 61D 2010 224358 | 20.63xE6 | TO.04
r_
é a0 2549 EE.55 | eagmEs | 4401 g 3140 oSa32.30 | 29.80xE8 TO.04
b
o @asn | 4910 | 42526 | #1a7«E6 | T0.04

Lag momentns ¢ s corfanies de s cargas mayaradas con e coetcianes ampieados
pira ciwpas pAMMEnanEs Y BDIECAIEEE) deban ser menores quo los valkiras limos
MOTA {1) 4 28 DA, Para obr adad e mulliphsars poral fsciar

Eduil
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1:54
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Segun class diedpisicon, sberiure maalma 0 Tsura e i n-siu
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FICHA T'E CARACTERISTICAS TECHICAS SEGUN EHE-08 DEL
FORJIADD DE PLACAS ALVEODLARES PHETENSADAS - PUJOL
MOOELG: PP-25

raEricaRTE: PREFABRICADOS PUJOL, S5.A

IET .
A IOIEE Distintivo Oficialmente Reconocido

Anejo 19. Instruccion EHE-08
[ (10-06-2010)

Sello de Conformidad
CIETAN-AIDICO

T

Oirecciin:  Lria, Mirsleomp, Emi
Loonalrbad J

foae 0039-11

(Sustituye a )

5230, MOLERUSSA [Lisida)

Membrd ¥ Firma del Tecmico Aabor da 1a Memors:
Silvesirs Pelana: = Ingeniern Endestrial

Fecha 12-12-2011

(Revisados valores sin sombrear: contenido técnico de los valores mecanicos segin Anejo 19 de la EHE-08)

(Esta ficha estara acompaiiada por el certificado en vigor que acredite estar en posesién del Sello)

HOJA 18 DE 21 Version 2. 2010
NOTA 1:

9, NOTAS

iss cionas genercies de wepowcilin cue cosslon (segin ot B2 oe ko DHE-OB), pusden olcansone kenta en
ko ploco prefobrcodn come &n el hommigsn Cin—siU", 30 lo resislencio corpiieriEtica mikimS y |8 releciin
ogueoemento del hormigln en cusstitn se odoplon o los prescrpcionss de fow foblge 3733.0-b, v el
recubrimisnio de o semodure ee opsio 0 lo boblo 372406, benenda &n cusnfc B owiol OLE dal preyecio y
gl Ligh && comesis afmpleaa,

Podrd recwrricie ol Eneje 3 de lo EWE—08 o Gn 4s dpustor & recubrimmients segln el cemenio-relosisn A7C-
dasificecibn de cemento o fn de mejorar i0e prestocianss dal Rormigin

En los forjodos con shemenbos prefobricsdas [plotes abveclores), ¢ proyectisto podrd contor, cdembs de
recubrimigcly dal hedmigsn, con &f EpEor do ko reveslimenios oel fodgode que Seam OOMPOctoE @ IMper—
rmpghles ¥ lengur cordcler de delinivos ¥ permonentes, ol abjeic de curmnplir cond ok recuprimianios regque—
ndca en ml gficuo 37.2.4,0 oo ja EHE-D4,

NOTA 2:

Lem mamanics llecicrea v lod esluerios cortonbes que prodacan de os 28
podareciin comespond deben =er menorss que s wolores Oimos,
e wEPAEIS comespondienies ol ambiente pard @l quE sRE presiate sl Torpoto.

mayisrada con a8l coadimieris de
mapde” debdn B wliriones a s

A 20 dles. Pora oiro sdod s meliphcor por el Bochor

Edad T cae | V4 dog | 2 dhon | 38 dos {3 memes|f meses| 1 afie o 5 ofics
Rigicar Tofol b.Aan ocas oaE 1.00 1.4 .08 107 1.1
Momardg flecior de fEurseidn .78 0.90 [+K: L] 1.00 1.08 1.11 113 | LR

Lok rromendns de serviclo Indoodox #on para # ochuanies an seccifin © o Lae carges gus
actimn en aactdn simgie (ol peso propio de o plocs —sienmgre— y ol peso de lo oopo —= ni s dpEE-
daban per muliplicodos por Bele § sumodos ol vesin de gorgoee pord obbtener |ow morenlcd o esfmparar
cof lnp da EEFVIED .

Los momentos Gifimaa &n Mesifn negetho con copo de compresién =e hon colcdisde sele con @O orradure
acliva de la %in gonlor oon ningung molc en ka cops S eompregids, cuyn presenclo pusds dor o
VIETEE SUDETIDreE

Fare comptobacionss 8 soooln mo frocclonede e Eodgen gqui ocilon en secciln simple e pondesdrdn
por Mo ¥ e surnadfn &1 Fedle parD obdsner el corlonde mayorads,

B cortanie wn bords 1bfe s apoyp md Serfl supsrsor ol walpr el Timite de onclae poid io
smivege que cansts. EalFeges mancees o moyorss suponess dissninucilin o surmania da esks r.

El corte maysrodo en opoye debe sar vierlor al limde de rosorde.
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FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGDN EHE-08 DEL
FORJADD DE PLACAS ALVEOLARES PRETENSADAS - PUJOL
wopma PP-25

rarrcanTe: PREFABRICADOS PUJOL, S.A

Direccitn:  Crle. Mirslcomp, Kmi I'
Localidad: 5730, WOLLERUSSA I{I..Hll'.l-ﬂ}

Kombre ¥ Ficma o4 Tecaleo Autor de la Memora: |
Silvestre Petanas — Ingenisro [ndusieinl

HOla 18 DE 21 Version 2: 2010

-2 Sello de Conformidad
CIETAN-AIDICO
TETRY ——————
ainice Distintivo Oficialmente Reconocido
= Anejo 19. Instruccion EHE-08
A (10-06-2010)
Ficha N° 0039-11

(Sustituye a )

Fecha 12-12-2011

(Revisados valores sin sombrear: contenido técnico de los valores mecanicos segin Anejo 19 de la EHE-08)

(Esta ficha estara acompaiiada por el certificado en vigor que acredite estar en posesién del Sello)

TIPO PP-25.1/120

Liotos e mim,

S—-

+

+

ol R e . SR S g - i34
(o} Costiied 14
| (W) Castided 2

v T@l@i@i@i@l@ :

+ |
-+
| ||
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TIPO PP-25.3/120
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FICHA DE CARACTER[ETICAS TECMICAS SEGON EHE-08 DEL

FORJADO DE PLACAS ALVEOLARES PRETENSADAS - PUJOL Sl Y

MODELD PF-H Distintivo Oficialmente Reconocido
Anejo 19. Instruccion EHE-08

mericaTe: PREFABRICADOS PUJOL, S.A (10062010

Oireccifin:  Cria. Miralcomp, Em Ficha N° -

Looslided: 25250, MOLLERUSSA (Lieida) ( 0 0(Su3sﬁmy9ea )1 1

Sello de Conformidad

Rombre v Firme del Tecoboo Adbar de la Memors:
Sitverirs Felamns - Ingepiero Ddusinal

HOA 20 DE 21 Verzign 2: 2010

Fecha 12-12-2011

(Revisados valores sin sombrear: contenido técnico de los valores mecanicos segin Anejo 19 de la EHE-08)

(Esta ficha estara acompaiiada por el certificado en vigor que acredite estar en posesién del Sello)
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FICHA DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGON EHE-08 DEL
FORIADG DE PLACAS ALVEOGLARES PRETENSADAS - PUJOL
MODELD PP-25

FaERcanTE: PREFABRICADOS PUJOL, S.A

Dirsseidn:  Crio, Wirckgarmp, Kmi
Localidad: 35230, WMOLLERUSSA {U‘I‘il:h!.j fI i

Homire ¥ Firme del Tecnice Auler de ls Hemoris:
Silvorirs Pelanar - logeniero Industrial

HOJA 21 DE 21 Yersion 2 2010

Sello de Conformidad
CIETAN-AIDICO

Distintivo Oficialmente Reconocido
Anejo 19. Instruccion EHE-08
(10-06-2010)

——
‘IZTAH

0039-11

(Sustituye a )

Fecha 12-12-2011

(Revisados valores sin sombrear: contenido técnico de los valores mecanicos segin Anejo 19 de la EHE-08)

Ficha N°

(Esta ficha estara acompaiada por el certificado en vigor que acredite estar en posesién del Sello)

TIPO PP-25.9/120

I

e N N
25 e @i@'-'@-'-@

Cales =f mm.
* L i —
(o} Contidad &
(W) Confidad 43
" -} TS
. - — B
I

Alambre- ¥ 1850 ©

10. REPRESENTACION GRAFICA DE |AS PLACAS DE 25/120

85 Sapcitn 19.63 mm
Cordsn 7 alambres ¥ 1860 57 @130 Seccidn 100,0 mm’




DOCUMENT NUM. 2

PLANOLS
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Fase i Amplada cami

FASE 1 Travessa delimitacié

FASE 1 2,0 metres
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PROMOU:

L, EE-"-!L'HL'I DO

estany

REALITZA:

=) SERPA

Josep Aleix Comas i Herrera
Eng. de Camins, Canals i Ports

Col-legiat 18.188 }A.’w,x_

TITOL DEL PROJECTE: DATA: ESCALA: TITOL DEL PLANOL: PLANOL NOM:
MILLORES ALS CAMINS DE LA CASETA DE A3: 1:5.000 )

FUSTA | DE L'ANTON PRAT PER A L'ORDENACIO MARC 2022 SITUACIO
DE L'US PUBLIC (ESTANY DE BANYOLES) o i om




Tanques

Pal vertical

Tanca 1 travesser

Actuacions

4 Papereres
Arranjament accés
Gestio de l'aigua
Protecci6 contra I'erosio

Reétol Zona en restauracio

Pont Fase 1

Pont Fase 2

Actuacié base cami

PROMOU:

Fase 1 Travessa delimitacié

Fase 1 Cami 2,0 metres

Fase 1 Cami 2,5 metres

Fase 1 Cami 3,0 metres

Fase 2 Cami 2,5 metres

Fase 3 Cami 2,5 metres sense travesses
Fase 3 Cami 2,5 metres elevat

Fase 3 Nou cami 2,5 metres

Fase 3 Sender a eliminar

REALITZA: Josep Aleix Comas i Herrera

m Eng. de Camins, Canals i Ports
R, Cosacno ot sEnFn Col-legiat 18.188 A

I'estany

P s IIIII |l||.|_.1,|'|:ﬂ._

TITOL DEL PROJECTE:

MILLORES ALS CAMINS DE LA CASETADE
FUSTA | DE L'ANTON PRAT PER A L'ORDENACIO| ABRIL 2022
DE L'US PUBLIC (ESTANY DE BANYOLES)

ESCALA:

A3: 1:3.000

0

30

60 m

TITOL DEL PLANOL:

ACTUACIONS.
PLANTA GENERAL

PLANOL NUM:

7




FERM EXISTENT ~

OO0 0 00cC

TERRES ADEQUADES

i

NORGRORCRCRORCGRCRCRCRCRORONE
000000000000

2.00 ! !

TOT-0
8 cm

Variable

Segons Planol 2

Variable
Segons Planol 2

2%

PA—

TERRES ADEQUADES

OOOOOOOOOOOOOCT

GHCHNONCRORORORCRCRCRCRORORE

TRAVESSA FUSTA TRACTADA
12x22 cm

TERRES ADEQUADES

TOT-0
8 cm

TERRES ADEQUADES

/

3.00

S O

\ TERRES ADEQUADES

TRAVESSA

RASCAT DE FERM

10 cm

FUSTA TRACTADA

12x22 cm

T0T-0 /

8 cm

200 } : LLAURAT 30 cm

2.00

OO0 0000000000 0C
ORORCRCRORORORCRORORORORORE

\ TERRES ADEQUADES

DUONZOEC DL

I'estany

REDACTA:

L L e e

JOSEP ALEIX COMAS | HERRERA
2 [ Fl Eng. de Camins, Canals i Ports
Col legiat 18188 /\/\/\A/

PROJECTE: \MILLORES ALS CAMINS DE LA
CASETA DE FUSTA | DE L'ANTON PRAT
PER A L'ORDENACIO DE L'US PUBLIC

(ESTANY DE BANYOLES)

TITOL DEL PLANOL:
ACTUACIONS FASES 1 1 2
DELIMITACIO CAMI.
SECCIO TIPUS

DATA: ESCALA:

Abril 2022 1:50

PLANOL

5




PASSERA DE PLACA ALVEOLAR
SOBRE TORRENTS | RECS

[ 5.50 ‘

5.50

CAPA DE COMPRESSIO 5cm
ARMADA

0.30

- AMPLIACIO PONT

\ . AMB PLACA ALVEOLAR
4 1.00

1.00 | o PONT EXISTENT

ESTREP i
FORMIGO ARMAT

ESTREP
FORMIGO ARMAT

PLACA ALVEOLAR

BARANA
| DE PERFILS DE CORTEN

AMB PASSAMA DE FUSTA

PASSAMA FUSTA TRACTADA
200x30 mm

CABLE ACER ¢5mm

X PERFIL CORTEN 200X10mm
CAPA DE COMPRESSIO 5cm / \ / \
ARMADA PERFIL CORTEN 100X10mm
+ 00s —+ y \/ \M ” 0.10 —

T 1 5 : ” « ok 2 i ; iini oy 3
| ‘ 5.00 |
. 0.20 | o0
ARMADURA BARRES ACER * i
CORRUGADES 12 D 20X20
40 ZOL »‘ 0.50 L
3.71
PROMOU: v cm JOSEP ALEIX COMAS | HERRERA PROJECTE: 1| ORES ALS CAMINS DE LA CASETA DE FUSTA | DE DATA: ESCALA: TITOL DEL PLANOL: PLANOL NOM:
I'estany SEBPA Enginyer de Camins, Candls i Ports L'ANTON PRAT PER A L’ORDENACIO DE L’0US PUBLIC Abril 2022 1:50 ACTUACIONS. PONTS. 4
enemveria | consuroriaamsieniaL, st Col legiat 18188 (ESTANY DE BANYOLES) DETALL CONSTRUCTIU




SHCRORCRORORCRCRCRCRCRCRGRE
SHOGNORORCRORORCRCRCRORORORY

‘—— 1.00

MILLORA DEL FERM
CAMINS FASE 3

TOT-0

5 cm \

| 2.50 |

‘ 2.50 ‘

2%

HERBASSAR

W

000000000000 0C
0000000000000 0

1.00 —-‘

TOT—

5 cm

0 RASCAT DE FERM
5 cm

TANQUES

2.50 ‘

BARANA FUSTA PI TORNEJAT

TRACTAT AUTOCLAU (classe IV)
SUPORTS 210 cm

1T TRAVESSER #10cm
ANCORAT AMB DAU FORMIGO

PLATINA METAL-LICA REFORGADA |
GALVANITZADA

CARGOLS DE CARROSSER DE @10 mmi
11 cm LONG

DE 30x30x30 cm

BARRERES DE PALS

5.00

5.00

‘ 5.00

FILERA DE PALS DE FUSTA PI TORNEJAT
TRACTAT AUTOCLAU (classe IV) #10 cm
ANCORAT AMB DAU FORMIGO 30x30x30 cm

PROMOU:

DUONZOEC DL

I'estany

REDACTA:

s SERPA

IFEPS R Pt

JOSEP ALEIX COMAS | HERRERA
Eng. de Camins, Canals i Ports

Col legiat 18188 /\/\J\A/

PROJECTE: \MILLORES ALS CAMINS DE LA
CASETA DE FUSTA | DE L'ANTON PRAT
PER A L'ORDENACIO DE L'US PUBLIC

(ESTANY DE BANYOLES)

PLANOL
NOM:

8

TITOL DEL PLANOL:
ACTUACIONS FASE 3
MILLORA CAMI. TANQUES.
SECCIO TIPUS

DATA: ESCALA:

Abril 2022 1:50




ARRANJAMENT DE L'ACCES AL
MIRADOR DE LA TORRE DEL REM

MIRADOR DE LA TORRE
DEL REM

TERRES ADEQUADES
D'APORTACIO 1 SEMBRA

TRAVESSA FUSTA TRACTADA

12x22 cm

FSGLAG' DE TRAVESSA DE

FUSTA TRACTADA 12x22 cm

T01-0_ /

10 cm

3.00

3.00

CAMI EXISTENT

TERRES ADEQUADES

D’APORTACIO | SEMBRA

PROMOU:

COMEIATI DE

I'estany

JOSEP ALEIX COMAS | HERRERA

[ SERPA Enginyer de Camins, Canals i Ports

enemveria | consuroriaamsieniaL, st Col legiat 18188

o

PROECTE MILLORES ALS CAMINS DE LA CASETA DE FUSTA | DE

L'ANTON PRAT PER A L'ORDENACIO DE L'US PUBLIC
(ESTANY DE BANYOLES)

DATA:

Abri

2022

ESCALA:

1:50

TITOL DEL PLANOL:
ACTUACIONS. ACCES AL
MIRADOR DE LA TORRE

DEL REM

PLANOL NOUM:

o




DOCUMENT NUM. 3
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MILLORES ALS CAMINS DE LA CASETA DE FUSTA | DE L'ANTON PRAT
PER A L'ORDENACIO DE L'US PUBLIC. FASES 1, 2, 3.

B - MATERIALS | COMPOSTOS
BO- MATERIALS BASICS
BO1- LIiQUIDS

B011 - AIGUA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B011-05ME.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Aigles utilitzades per algun dels usos segiients:
- Confecci6 de formigo
- Confecci6 de morter
- Confecci6 de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsio, etc.
- Humectacio de bases o subbases
- Humectacié de peces ceramiques, de ciment, etc.
CARACTERISTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aiglies potables i les sancionades com a acceptables per la practica.
Es poden utilitzar aiglies de mar o salines analogues per a la confeccié o curat de formigons sense armadura. Per a la
confeccié de formigd armat o pretesat es prohibeix I'ls d'aquestes aigiies, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podra utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la propia central de formigd, sempre que
compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formig6, no ha de contenir cap substancia perjudicial en quantitats que
puguin afectar a les propietats del formigé o a la protecci6 de I'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confeccié o el curat de formigé o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilitzacié o aquesta
presenta algun dubte s'haura de verificar que acompleix totes aquestes caracteristiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >=5
- Total de substancies dissoltes (UNE 83957): <=15g/l (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
- Ciment tipus SR: <=5 g/l (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <=1 g/l (1.000 ppm)
- 16 clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formig6é armat: <=3 g/l (3.000 ppm)
- Aigua per a formigé pretesat: <=1 g/l (1.000 ppm)
- Aigua per a formigé en massa amb armadura de fissuracié: <=3 g/l (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
- Substancies organiques solubles en éter (UNE 7235): <=15g/l (15.000 ppm)
16 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuraci6: <= 0,4% pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccion de Hormigoén Estructural (EHE-08).
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

OPERACIONS DE CONTROL:

Abans de l'inici de I'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua
per determinar:

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)

- Contingut de substancies dissoltes (UNE 83957)

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)

- Contingut en i6 clor ClI- (UNE 7178)

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)

- Contingut de substancies organiques solubles en éter (UNE 7235)

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no sera obligatori realitzar els assajos anteriors.

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepcié en el cas de centrals de formigé preparat o de prefabricats, s'ha de
disposar la realitzacié dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de I'EHE, per tal de comprovar el
compliment de les especificacions de l'article 27 de 'EHE.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres segons la
UNE 83951.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'ha d'acceptar I'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a I'amasat ni per al curat.

BO- MATERIALS BASICS
BO1- LIiQUIDS
BO1l- AIGUA

B0O11- - AIGUA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B011-05ME.

Pl ec de condi ci ons

1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DELS ELEMENTS

Ai gues utilitzades per algun dels usos seglents:
- Confecci 6 de form go
- Confecci 6 de norter
- Confecci 6 de pasta de guix
- Reg de pl ant aci ons
- Conglonerats de grava-cinment, terra-cinent, grava-enulsid, etc.
- Hunectaci 6 de bases o subbases

Hurmect aci 6 de peces ceram ques, de cinment, etc.
CARACT ERI STI QUES GENERALS:
Poden ser utilitzades |es aigilies potables i |es sanci onades com a acceptables per |a practica.
Es poden utilitzar aigles de mar o sal i nes anal ogues per a |l a confecci 6 o curat de form gons sense
armadura. Per ala confecci 6 de fornmi gé armat o pretesat es prohibei x |'Us d' aquestes ai glies, tret
del cas que es facin estudis especials.
Es podra utilitzar aiguarecicladaprovinent del rentat del s canions form gonera al a propiacentral
de form gd, senpre que conpl ei xi | es especificacions anteriorsi |la seva densitat sigui <=1,3 g/n8
i la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L'aiguaautilitzar tant en el curat comen | a pastada del forni gd, no ha de contenir cap substanci a
perjudicial enquantitats que pugui nafectar ales propietats del formgéoalaprotecciodel'armat.
Si hadutilitzar-se per ala confeccid o el curat de formgé o de norters i no hi ha antecedents
de la seva utilitzaci6 o aquesta presenta al gun dubte s'haura de verificar que aconpleix totes
aquestes caracteristiques:
- Exponent d' hidrogen pH (UNE 83952): >=5
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- Total de substancies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm
Sul fats, expressats en SO4- (UNE 83956)
- Cnent tipus SR <=5 g/l (5.000 ppm
- Altres tipus de cinent: <=1 g/l (1.000 ppm
- 16 clor, expressat en C- (UNE 7178)
- Aigua per a formgdé armat: <= 3 g/l (3.000 ppm
- Aigua per a formgo pretesat: <=1 g/l (1.000 ppm
- Aigua per a formgdé en massa anb armadura de fissuracié: <= 3 g/l (3.000 ppn
- Hidrats de carboni (UNE 7132): O
- Subst anci es organi ques sol ubles en eter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppn
16 clor total aportat per conmponents d'un form g6é no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de cinent
- Armat: <= 0, 4% pes de cinent
- En nmassa anmb arnadura de fissuraci 6: <= 0,4% pes de ci nent

2.- CONDI CI ONS DE SUBM NI STRAMENT | EMVAGATZENATGE

Subni ni strament i emmagat zematge: De nmanera que no s'alterin | es seves condicions.

3.- UNNTAT | CRITERI D AM DAMENT

Unitat d amdanent: la indicada a | a descripci6 de |'el enent
Criteri d' amdanent: quantitat necessaria subministrada a |'obra

4. - NORVATI VA DE COVPLI MENT OBLI GATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la lnstrucci 6n de Horm gén Estruct ural
( EHE- 08) .

5.- CONDI Cl ONS DE CONTROL DE RECEPCI O

OPERACI ONS DE CONTROL:

Abans de |'inici del'obrai si noes tenen antecedents de |'aigua que es vol utilitzar, o es tenen
dubtes, s'ha d'analitzar |'aigua per determ nar:

- Exponent d' hidrogen pH (UNE 83952)

- Contingut de substancies dissoltes (UNE 83957)

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)

- Contingut en idé clor - (UNE 7178)

- Contingut d' hidrats de carboni (UNE 7132)

- Contingut de substanci es organi ques sol ubles en éter (UNE 7235)

En cas d'utilitzar ai gua potable de | a xarxa de subm ni stranent, no sera obligatori realitzar els
assaj os anteriors.

En altres casos, |la DF o el Responsable de | a recepcié en el cas de centrals de form gé preparat
o de prefabricats, s'ha de disposar la realitzaci 6 dels assajos en |aboratoris contenplats en
|"apartat 78.2.2.1de|l'EHE, per tal de conprovar el conplinment de |l es especificacions del'article
27 de |' EHE.

CRI TERI S DE PRESA DE MOSTRES:

El s controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se |la
presa de nostres segons |a UNE 83951.

| NTERPRETACI O DE RESULTATS | ACTUACI ONS EN CAS D' | NCOVPLI MENT:

No s' ha d' acceptar |"ai gua que no conpl ei xi | es especificacions, ni per al'anasat ni per al curat.

BO- MATERIALS BASICS
B03- GRANULATS

BO3E- - TERRA
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MILLORES ALS CAMINS DE LA CASETA DE FUSTA | DE L'ANTON PRAT
PER A L'ORDENACIO DE L'US PUBLIC. FASES 1, 2, 3.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BO3E-050E.

Pl ec de condici ons

1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DELS ELEMENTS

Terres naturals provinents d' excavaci 6 i d' aportacid.

S han considerat els tipus seguents:

- Terra sel ecci onada

- Terra adequada

- Terra tolerable

- Terra sense classificar

TERRA SENSE CLASSI FI CAR:

La conposici 6 granul ometricai el seutipus han de ser el s adequats al seu Us i el s que es defineixin
a la partida d' obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explicitanent |la DF.
TERRA SELECCI ONADA:

Contingut de mateéeria organica (UNE 103204): < 0,2%

Contingut sals solubles en aigua, inclds guix (NLT 114): < 0,2%
Mda maxima : <= 100 nm

Materi al que passa pel tanis 0,40 UNEE < =15%

0 en cas contrari, ha de conplir:

- Material que passa pel tamis 2 UNEE < 80%

- Material que passa pel tamis 0,40 UNE: < 75%

- Material que passa pel tamis 0,080 UNE: < 25%

- Limt liquid (UNE 103-103): < 30%

i ndex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): < 10

i ndex CBR (UNE 103502):

- Coronanent de terraple: >=5

- Nucli o fonanent de terraple: >=3

- En reblert localitzat anb conpactaci ¢ al 95% PN. >= 3

TERRA ADEQUADA:

Contingut de materia organica (UNE 103204): < 1%

Contingut sals solubles en aigua, inclos guix (NLT 114): < 0,2%
Mda maxima : <= 100 mm

Materi al que passa pel tamis 2 UNE: < 80%

Materi al que passa pel tanis 0,080 UNE: < 35%

Limt liquid (UNE 103103): < 40

Si el Limt liquid es > 30, ha de conplir:

- Index de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 4

[ ndex CBR (UNE 103502):

- Coronanent de terraple: >=5

- Nucli o fonanent de terraple: >=3

- En reblert localitzat anmb conpactaci 6 al 95% PN. >= 10

- En reblert localitzat per a trasdés d' obra de fabrica: >= 20
TERRA TOLERABLE:

Han de conplir alguna de |l es dues condicions granul onetri ques segients (UNE 103101):
- Material que passa pel tamis 20 UNE: > 70%

- Material que passa pel tamis 0,08 UNE: >= 35%

Contingut de materia organica (UNE 103204): < 2%

Contingut guix (NLT 115): < 5%

Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114): < 1%
Limit liquid (UNE 103103): < 65%

Si el Iimt liquid és > 40, ha de conplir:

- Index plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 73% (Limt 1iquid-20)
Assent anent en assai g de colapse (NLT 254): < 1%

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa
Inflament |liure (UNE 103-601): < 3%

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500)

[ ndex CBR (UNE 103502):

- Nucli o fonanent de terraple >= 3

2.- CONDI CI ONS DE SUBM NI STRAMENT | EMVAGATZENATGE

Submi ni stranment i enmmagat zenmatge: En cami 6 de trabuc i s'han de distribuir en piles unifornmes en
tota |'area de treball. S ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de manera que no
se n"alterin | es condicions.
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MILLORES ALS CAMINS DE LA CASETA DE FUSTA | DE L'ANTON PRAT
PER A L'ORDENACIO DE L'US PUBLIC. FASES 1, 2, 3.

3.- UNNTAT | CRITERI D AM DAMENT

Unitat d amdanent: la indicada a | a descripci6 de |'el enent
Criteri d' amdanent: quantitat necessaria subministrada a |'obra

4. - NORVATI VA DE COVPLI MENT OBLI GATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por | a que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técni cas General es
para Cbras de Carreteras y Puentes (PG 3).

* Orden FOM 1382/ 2002 de 16 de mayo, por |la que se actualizan determi nados articul os del pliego
de prescripci ones t écni cas general es para obras de carreteras y puentes relativos ala construcci én
de expl anaci ones, drenajes y cinentaci ones (PG 3).

5.- CONDI Cl ONS DE CONTROL DE RECEPCI O

OPERACI ONS DE CONTROL EN TERRAPLENS
Abans de conencar el terrapl &, quan hi hagi canvi de procedéncia del naterial, o anb | a frequénci a
i ndi cada durant | a seva execuci 6, es realitzaran anb una freqiéencia d' 1 cada 5. 000 nB el s seglients
assaigs d'identificaci6 del naterial:
- Assaig granulonetric (UNE 103101)
- Determnaci6 dels limts d Atterberg (UNE 103-103 i UNE 103104)
- Matéria organi ca (UNE 103204).
- Assaig Proctor Nornmal (UNE 103500)
Assai g CBR (UNE 103502)
ODERACI ONS DE CONTROL EN REBLERTS
Abans de conmencar el reblert, quan hagi canvi de procedéncia del material, o amb |la freqguéncia
i ndi cada durant | a seva execuci 6, es realitzaran el s seglients assaigs d' identificaci 6 del nmateri al
cada 2500 nB:
- Assaig granulonetric (UNE 103101)
- Determinaci6 dels Iinmts d Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)
- Contingut de nmatéria organica (UNE 103204)
- Contingut de sals solubles (inclos guix) (NLT 114)
- Assaig Proctor Nornmal (UNE 103500)
Assai g CBR (UNE 103502)
Cada 750 nB durant |'execuci 6 del reblert, es realitzara un assaig Proctor Mdificat (UNE 103501)
coma referéncia al control de conpactaci 6.
CRI TERI S DE PRESA DE MOSTRES:
S' han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de |les normes de procedi nent indicades
en cada assaig.
| NTERPRETACI O DE RESULTATS | ACTUACI ONS EN CAS D | NCOVPLI MENT:
Els resultats dels assaigs d'identificaci 6 han de conplir estrictanment |es especificacions
i ndi cades, en cas contrari, no s'autoritzara |'Gs del material corresponent en |'execucid.

BO- MATERIALS BASICS
B03 - GRANULATS

BO3F-- TOT-U

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BO3F-O5NW.

Pl ec de condici ons

1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DELS ELEMENTS

Materi al granul ar de granul ometria continua.
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MILLORES ALS CAMINS DE LA CASETA DE FUSTA | DE L'ANTON PRAT
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S han considerat els tipus seguents:
- Tot-u natural: format basicanent per particules no triturades procedents de graveres o di posits
naturals, sols naturals o una barreja de tots dos.
- Tot-uartificial: conpost d' arids procedentsdelatrituraci 6, total oparcial, de pedrade cantera
o de grava natural.
- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats.
CARACTERI STI QUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser I'indicat a la DT o en el seu defecte el que determ ni
la DF.
La conposici 6 granulonetrica ha de ser |'adequada al seu Us i ha de ser la que es defineix a la
partida d obra en qué intervingui o, si no hi consta, |la que estableixi explicitanent |a DF.
El granul at ha de tenir fornma arrodonida o poli édrica, i ha de ser net, resistent i de granulonetria
uni f or me.
No ha de ser susceptible de cap tipus de neteoritzacid o alteraci 6 fisica o quinica apreciable sota
| es condi ci ons possi bl es més desfavorabl es.
No ha de donar |l oc, anmb | ' ai gua, a dissol ucions que puguin afectar a estructures, a d' altres capes
de ferm o contaminar el sol o corrents d'aigua.
El s materi al s estaran exenpts de tot tipus de matéri es estranyes que puguin afectar |la durabilitat
de | a capa on es col -loqui.
TOT-U PER A US EN FERVS DE CARRETERES:
Sutilitzaratot-uartificial conpost d' arids procedentsdelatrituraci 6, total oparcial, de pedra
de cantera o de grava natural.
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, arids reciclats de residus de construcci o i
denolici 6, arids siderudrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a |l es categories de
transit pesat T2 a T4, senpre que conpleixin anb | es prescripcions técniques exigides al'article
510 del PG3 vigent.
Conposi ci 6 quim ca:
- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui en
contacte anb capes tractades anb cinent: < 0,5%
- Alaresta: < 1%
- Contingut de sulfats solubles en aigua (SG3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'arids reciclats
procedents de denplicions de formgé: < 0,7%
Proporci 6 de particules total i parcialnent triturades de |"arid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha
de conplir el fixat a la taula 510.1.a del PG vigent.
Proporci 6 de particul es total ment arrodoni des de | " arid gruixut, segons UNE- EN 933-5: ha de conplir
el fixat a la taula 510.1.b del PG vigent.
i ndex de |lenques, segons UNE-EN 933-3: < 35
Coeficient de desgast "Los Angel es", segons UNE-EN 1097-2:
- Categoria de transit pesat TOO a T2:

- Arids per atot-u: < 30

- Materials reciclats procedents de ferns de carretera o arids siderurgics (ZAD20): < 35
- Categoria de transit pesat T3, T4 i vorals:

- Arids per atot-u: < 35

- Materials reciclats procedents de ferns de carretera o arids siderargics (ZAD20): < 40
Contingut de fins de|"'arid gruixut que passa pel tanm s 0,063 nm segons UNE- EN 933-1: < 1%en nassa
Equi val ent de sorra (SE4)(Annex A de |' UNE-EN 933-8):
- Fracci 6 0/4 del material:

- TOO a T1: > 40

- T2 a T4 i vorals de TOO a T2: > 35

- Vorals de T3 i T4: > 30
Blau de netileé (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'inconplinent de |'equival ent de sorra:
- Fracci 6 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a nes:

- TOO a T1: > 35

- T2 a T4 i vorals de TOO a T2: > 30

- Vorals de T3 i T4: > 25
Pl asticitat:
- Categoria de transit pesat TOO a T4: No plastic, segons UNE 103103 i UNE 103104
- Vorals sense pavinmentar de les categories T32, T4l i T42:

- Index de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: < 10

- Limt liquid, segons UNE 103103: < 30
Granul onetria, segons UNE-EN 933-1, estara conpresa entre els segients val ors:

| Tam satge ponderal acunulat (%
Tams UNE-EN -----------mmmmme e

1 1
1 1
i |
1 933-2 (M) ! ZA 0/32 ZA 0/20 ZAD 0/20 !
1 1 1
[ |-ttt TTsTmEEEEEEEEEEEEEEE R AR A E T 1
! 40 ! 100 -- -- !
! 32 ! 88- 100 100 100 !
! 20 ! 65- 90 75-100  65- 100 !
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! 12,5 | 52-76  60-86  47-78 !
! 8 ! 40-63  45-73  30-58
! 4 ! 26-45  31-45  14-37
! 2 ! 15-32  20-40 0-15
! 0,500 | 7-21 9-24 0-6 !
! 0,250 | 4-16 5-18 0-4 !
! 0,063 | 0-9 0-9 0-2 !
ooy +

La fracci 6 retinguda pel tanis 0.063 mm segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a2/3 alafraccio
retinguda pel tam s 0,250 mm segons UNE-EN 933-2.

Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcci 6 i denolicié, haura de conplir:
- Pérdua en |'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18%

Si s'utilitza arid siderutrgic d acereries, haura de conplir:

- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5%

- Index granulongtric d envellinent segons NLT-361: < 1%

- Contingut de calg¢ Iliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5%

Si s'utilitza arid siderargic d alt forn, haura de conplir:

- Desintegraci 6 per silicat bicalcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul

Les caracteristiques essencials del tot-u per a Us en capes estructurals de ferns, establertes a
la taula ZA. 1 de | a norma UNE- EN 13242, conpliran anb el s val ors decl arats pel fabricant, assajats
segons |la norma corresponent, dins del limt de tolerancia indicat, en el seu cas.

2.- CONDI CI ONS DE SUBM NI STRAMENT | EMVAGATZENVATCE

Subni ni strament i emmmagat zematge: De manera que no s'alterin | es seves condici ons.

3.- UNITAT | CRITERI D AM DAMENT

Unitat d' amidanent: la indicada a |la descripcid de |'el ement
Criteri d' am dament: quantitat necessaria subnministrada a |'obra

4. - NORVATI VA DE COWVPLI MENT OBLI GATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por | a que se aprueba el Pliego de Prescripci ones Técni cas General es
para Cbras de Carreteras y Puentes (PG 3).

* Orden FOM 2523/ 2014, de 12 de di ci enbre, por | a que se actual i zan det ermi nados articul os del Pliego
de Prescripci ones Técnicas General es para Cbras de Carreteras y Puentes, relativos a material es
basi cos, afirmes y pavi nentos, y a sefial i zaci 6n, bal i zanm ento y si st emas de cont enci 6n de vehi cul os
(PG 3).

TOT-U PER A US EN FERVS DE CARRETERES:

O den FOM 3460/ 2003, de 28 de novi enbre, por | o que se aprueba |l a norma 6. 1-1 C Secci ones del firneg,
de la Instrucci 6n Técnica de Carreteras.

UNE- EN 13242: 2003+A1: 2008 Ari dos para capas granul ares y capas tratadas con congl orer ados

hi draul i cos para uso en capas estructural es de firnmes.

5.- CONDI Cl ONS DE CONTROL DE RECEPCI O

CONDI Cl ONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACI G

Per a Gs en ferns de carreteres ha de di sposar del marcatge CE, segons | ' Annex ZA de | a nor ma UNE- EN
13242.

El submi ni strador ha de posar a di sposici 6 de | a DF si aquesta ho dermana, | a seglent docunentaci 0,
que acredita el marcatge CE, segons el sistenm d' avaluaci 6 de confornmitat aplicable:

- Productes per a carreteres i altres treballs d' obres publiques de Funcio: Aplicacions que
exi gei xen requisits de seguretat nolt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per |leis,
reglaments i normes admi nistratives nacionals de cada estat nenbre:

- Sistema 2+: Declaraci 6 de Prestacions

- Productes per a carreteres i altres treballs d' obres publiques de Funcio: Aplicacions que no
exi gei xen requisits de seguretat nolt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per |leis,
reglaments i normes admi nistratives nacionals de cada estat nenbre:

- Sistema 4: Declaraci 6 de Prestacions
A l'"enbalatge o a |'albara de Iliurament han de figurar |es dades segilents:
- Marcatge CE de confornmitat anb el que disposa la Directiva 93/68/ CEE. El sinbol nornmalitzat del
Marcat ge CE s' ha d' aconpanyar de | a segient infornaci6:

- Nunero d'identificaci6 de |'organisme notificat (només per al sistemn 2+).

- Nomo marca d'identificaci6o i direcci6 inscrita del fabricant.
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- Dos Ultins digits de |'any en que s'ha inprés el marcatge CE.

- Niarmero de certificat de control de producci 6 de fabrica (només per al sistema 2+).

- Referéncia a la norma EN 13242.

- Descripci 6 del producte: nomgenéric, material, dinensions,...i Us previst.

- Informaci 6 de |l es caracteristiques essencials de la taula ZA. 1 de | a norma UNE-EN 13242.
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de nostrar, si se |li denana,
I a docunentaci 6 que acrediti aquest contingut.
OPERACI ONS DE CONTROL:
El control de recepcié del material verificara que les caracteristiques dels materials sén
coincidents anb |'establert a |la DI.
S ha d' examinar el material i es rebutjara el que a prinera vista contingui nmatéries estranyes o
m des superiors al maxi macceptat en la férmula de treball.
Control de docunentaci 6: docunents d'origen (full de subministranent i etiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fisica) i els docunents de conformtat
o autoritzacions adm nistratives exigides, inclos |adocunentaci 6 corresponent al narcatge CE quan
sigui pertinent.
Control de recepcié mtjancant assaigs: Si el material disposa d una nmarca | egal ment reconeguda
aun pais dela CEE (Marcat ge CE, AENCR, etc.) es podra prescindir del s assai gs de control de recepci 6
de I es caracteristiques del material garantides per la marca; i la DF sol-licitara en aquest cas,
el s resultats dels assai gs corresponents al submi nistranment rebut. En qual sevol cas, |a DF podra
sol -licitar assaigs de control de recepcid si ho creu convenient.
En el cas d arids fabricats enel propi Iloc de construcci 6 del'obra, de cada procedénci a es prendran
nostres, segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es determ nara:
- Assaig granul onetric, segons UNE-EN 933-1.
- Limt liquidi index de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104.
- Coeficient de "Los Angel es", segons UNE-EN 1097- 2.
- Equival ent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de netil &, segons
Annex A de | a UNE-EN 933-9.
- Index de Ilenques, segons UNE-EN 933-3.
- Proporci6 de les cares de fractura de |"'arid gruixut, segons UNE-EN 933-5.
- Humtat natural, segons UNE-EN 1097-5.
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.
- Contingut de fins de |"arid gruixut, segons UNE-EN 933-1.
En el casdetot-ufabricat encentral que notinguinmarcatge CE, esrealitzaranels seglients assaigs
didentificaci6 i caracteritzaci 6 del material:
- Per a cada 1000 nB o fracci6 diaria i sobre 2 nostres:

- Assaig granulonetric, segons UNE EN 933-1.

- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setnmana si el volum executat és nenor:

- Proctor Modificat, segons UNE-EN 13.286- 2.

- Equival ent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de netil e,
segons Annex A de |a UNE-EN 933-9.

- En el seucas, limt liquid i index de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104.

- Contingut de fins de |"arid gruixut, segons UNE-EN 933-1.
- Per a cada 20000 nB o 1 cop al mes si el volum executat és nenor:

- Index de Ilenques, segons UNE-EN 933-3.

- Proporci 6 de les cares de fractura de |"'arid gruixut, segons UNE-EN 933-5.

- Coeficient de "Los Angel es", segons UNE-EN 1097-2.

- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.
El Director de |l es obres podra reduir ala neitat |la frequénci a del s assai gs si consi dera que els
materi al s sén suficientment honbgenis, o si en el control de recepci 6 de | a unitat acabada s' han
aprovat 10 | ots consecuti us.
CRI TERI S DE PRESA DE MOSTRES:
En el cas de tot-u fabricat en central es prendran nostres ala sortida del mesclador. Enels altres
casos es podran prendre nmostres en el s aplecs i es seguiranles instruccionsdelaDFi elscriteris
de | es nornes de procedi nent indicades a cada assaig .
| NTERPRETACI O DE RESULTATS | ACTUACI ONS EN CAS D | NCOVPLI MENT:
Els resultats dels assaigs d'identificacid han de conplir estrictanment |es especificacions
i ndi cades, en cas contrari, no s'autoritzara |'uUs del material corresponent.

BO- MATERIALS BASICS

B03- GRANULATS
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B03J- - GRAVA DE PEDRERA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B03J-0K88.

Pl ec de condi ci ons

1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DELS ELEMENTS

Granul ats utilitzats per a algun dels usos segients:
- Confecci 6 de form gons
- Confecci 6 de barreges grava-ci nent per a pavi nents
- Material per a drenatges
- Material per a pavinents
El seu origen pot ser:
- Granul ats naturals, procedents d'un jacinent natural
- Granul ats naturals, obtinguts per matxucanent de roques naturals
- Granul ats procedents d' escories siderargiques refredades per aire
El s granul ats natural s poden ser:
- De pedra granitica
- De pedra calcaria
CARACTERI STI QUES GENERALS:
El contractista ha de sotnetre a|l'aprovaci 6 de | a DF | es pedreres o di posits d' on s' han d' obtenir
el sarids, aportant tots els elenents justificatius quecregués convenientsoqueli fossinrequerits
pel Director d Cora, entre d' altres:
- O assificaci 6 geol ogi ca.
- Estudi de norfol ogi a.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedencies que, al seucriteri, obligarien a un control
massa freqient dels materials que se n'extraguessin.
CARACTERI STI QUES GENERALS DELS GRANULATS RECI CLATS
El s granul ats procedents de reciclatge d' enderrocs no han de contenir en cap cas restes provi nents
de construcci ons anb pat ol ogi es estructural s, comara ci nent al um nds, granul ats anb sul furs, silice
anorfa o corrosi 6 de | es arnadures.
El s granuls han de tenir forma arrodonida o polieédrica.
La conposici 6 granulonetrica ha de ser |'adequada al seu Us i ha de ser la que es defineix a la
partida d' obra en qué intervingui o, si no hi consta, |la que estableixi explicitanent |a DF.
Han de ser nets, resistents i de granulonetria uniforne.
No han de tenir pols, bruticia, argila, margues o d' altres nmatéries estranyes.
Dianetre minim 98% retingut tanis 4 (UNE-EN 933-2)
El s arids reciclats hauran de conplir anb | es especificacions de |'article 28 de |' EHE. A nés, els
que provinguin de form gons estructurals sans, o de resisténcia el evada, han de ser adequats per
ala fabricaci6 de form g6 reciclat estructural, conplint una série de requisits:
- Dinensi 6 minima pernesa = 4 mm
- Terrossos d' argila per a un form goé anb nenys del 20%d' arid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d' argila per a un formgo anb 100% d' arid reciclat: <= 0,25%
- Absorci 6 d' aigua per a un form gé anb nenys del 20%d' arid reciclat: <= 7%
- Absorci 6 d' aigua per a un form gé anb més del 20%d' arid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Angeles: <= 40
- Continguts maxi s d'i npureses:
- Material ceramc: <= 5%del pes
- Particules I|leugeres: <= 1%del pes
- Asfalt: <= 1%del pes
- Altres: <= 1,0 %del pes
En el s val ors de | es especi ficaci ons no citades, es mantenen el s establertsenl|'article 28 de |' EHE.
GRANULATS PROCEDENTS D ESCORI ES S| DERURG QUES
Contingut de silicats inestables: Nul
Conti ngut de conmpostos ferrics: Nul
GRAVA PER A LA CONFECCI O DE FORM GONS:
Es denonmina grava a la barreja de les diferents fracci ons de granul at grui xut que s'utilitzen per
a la confecci 6 del form go
Designaci6: d/D- IL - N
d/ D. Fracci 6 granulonetrica, d tamany minimi D tamany nmaxi m
IL: Presentaci6, Rrodat, T triturat (matxuqueig) i Mbarreja
N: Naturalesa de |'arid (C, calcari; S, silici; Ggranitic; O ofita; B, basalt; D, dolomtic; Q
traquita; I, fonolita; V, varis; A artificial i R reciclat
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La grandari a maxi ma Dd' un granul at grui xut (grava) utilitzat per | a confecci é de forn gé sera nenor
que | es seglents di nensions:
- 0,8deladistancialliurehoritzontal entre bei nes o armadures que form n grup, o entre un paranment
de la peca i una beina o armadura que form un angle >45° (anb la direcci 6 de form gonat)
- 1,25 de la distancia entre un paranent de | a pegca i una bei na o armadura que form un angl e <=45°
(anb la direcci 6 de form gonat)
- 0,25 de la dinmensié ninima de | a peca que es formi gona anb | es excepci ons segients:

- Ll oses superiors de sostres, anb TMA < 0,4 del gruix mnim

- Peces d' execuci 6 nolt curosai elenents en els que |'efecte de | a paret de | ' encofrat sigui
reduit (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mnim

Quan el form gbé passi entre varies armadures, |'arid gruixut sera el minimvalor entre el priner
punt i el segon del paragraf anterior.
Tot el granulat ha de ser d una mida inferior al doble del Iimt més petit aplicable a cada cas.

Contingut de materia organica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patré

Fi ns que passen pel tanmis 0,063 (UNE-EN 933-2):

- Per a graves calcaries i granitiques: <= 1,5%en pes

- Granul ats, reciclats de formgd o prioritariament naturals: < 3%

- Per a granulats reciclats mxtos: < 5%

L' index de Il enques per a un granul at grui xut segons UNE-EN 933-3: <= 35%

Material retingut pel tams 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un |liquid de pes especific 20 kN nB
(UNE EN 1744-1):

- Granul ats naturals <= 1% en pes

Conpost os de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):

- Granul ats naturals: <= 1% en pes

- Granul ats d' escories siderargiques: <= 2%en pes

- Granul ats reciclats mxtos: <= 1%en pes

- Granul ats anb sulfurs de ferro oxidables en fornma de pirrotina: <= 0,1% en pes

- Altres granulats: <= 0,4%en pes

Sul fats solubles en acids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):

- Granul ats naturals: <= 0,8%en pes

- Granul ats d' escories siderargiques: <= 1% en pes

Clorurs expressats en G- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):

- Formig6é armat o en nassa anb arnmadura de fissuraci 6: <= 0,05% en nassa

- Form g6 pretesat: <= 0,03% en nmassa

16 clor total aportat per conponents d' un form gé no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de cinent

- Armat: <= 0,4% pes de cinent

- En massa anb armadura de fissuraci6: <= 0,4% pes de cinent

Contingut de pirites o d altres sulfurs: 0%

Contingut di¢6 d-:

- Ganulats reciclats mxtos: < 0,06%

El contingut de natéria organica que sura en un liquid de pes especific 2 segons |a UNE-EN
1744-1(Apart.) 14.2 sera <= 1% per a granul ats grui xuts.

Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):

- Granul ats reciclats provinents de formgd o mxtos: < 0,5%

- Altres granulats: Nul

Contingut de restes d'asfalt:

- Granul at reciclat mixt o provinent de formgd: < 0,5%

- Altres granulats: Nul

Reactivitat:

- Alcali-silici o alcali-silicat (Mdtode quimic UNE 146-507-1 EX o Métode accel erat UNE 146- 508
EX): Nul-la

- Alcali-carbonat (Metode quimic UNE 146-507-2): Nul-la

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):

- Perdua de pes anb sulfat nmagnesic: <= 18%

Resisténcia a la fragmentaci 6 segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de |os Angel es):

- Granul ats gruixuts naturals: <= 40

Absorci 6 d'ai gua:

- Granul ats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6): < 5%

- Granul ats reciclats provinents de formgé: < 10%

- Granul ats reciclats mixtos: < 18%

- Granulats reciclats prioritarianment naturals: < 5%

Perdua de pes anb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367- 2:

- Granul ats gruixuts naturals: <= 18%

El s ari ds no han de presentar reactivitat potencial anb el s al calis del form g6. Per a conprovar - ho,
s'haderealitzar en prinmer Iloc un analisi petrografic, per a obtenir el tipus de reactivitat que,
en el seu cas, puguin presentar. Si d' aquest estudi es dedueix | a possibilitat dereactivitat alcali
silice o alcali silicat, s'ha de realitzar |'assaig descrit a |'UNE 146.508 EX. Si el tipus de
reactivitat potencial és alcali carbonat, s'ha de realitzar |'assaig descrit a |'UNE 146.507 EX
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Part 2.

El s ari ds no han de ser reactius anb el cinment. No s'utilitzaran arids procedents de roques toves,
friables, poroses, etc., ni els que continguin noduls de guix, conpostos ferrosos, sulfurs

oxi dabl es, etc, en quantitats superiors a |les contenplades a |'EHE

GRAVA PER A DRENATCES:

El granul at ha de ser procedent d'un jacinent natural, del matxuqueig de roques naturals, o del
reciclatge d enderrocs. No ha de presentar restes d' argila, margues o altres materials estranys.
La mida naxi ma dels granuls ha de ser de 76 nm(tanis 80 UNE) i el garbellat ponderal acunul at pel
tamis 0,08 UNE ha de ser <= 5% La conposici 6 granul ometrica ha de ser fixada explicitanment per
la DF segons |es caracteristiques del terreny per drenar i del sistena de drenatge.
Plasticitat: No plastic

Coeficient de desgast (assaig "Los Angel es" UNE-EN 1097-2): <= 40

Equi val ent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30

Condi ci ons generals de filtratge:

- F15/d85: < 5

- F15/d15: < 5

- F50/d50: < 5

(Fx = grandaria superior de la fracci 6 x%en pes del material filtrant, dx = grandaria superior
de | a proporci6 x% del terreny a drenar)

A més, el coeficient d unifornmitat del filtre ha de ser:

- F60/F10: <20

Condicions de la granulonetria en funci 6 del sistema previst d' evacuaci 6 de |'ai gua:

- Per a tubs perforats: F85/Di anetre de |'orifici: > 1

- Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2

- Per a tubs de form g6 porés: F85/dl5 de |'arid del tub: > 0,2

- Si es drena per netxinals: F85/ dianetre del netxinal: > 1

Quan no si gui possi bl e trobar un material granul ar d' aquestes condicions es faranfiltres granulars
conpost os de vari es capes. La més grui xuda es col -1 ocara al costat del sistema d' evacuaci 6. Aquesta
conplirales condicions de filtre respecte ala seglient i ai xi successivanent fins arribar al reple
o al terreny natural. Es podra recérrer a |'Us de filtres geotextils.

Quan el terreny natural estigui constituit per materials anb graves i bol es a efectes del conpli nent
de |l es condi cions anteriors, s'atendra Uni canent ala corba granul ometrica de la fracci6 del mateix
inferior a 25 mm

Si el terreny no és cohesiu i esta conpost per sorra finai Ilims, el material drenant haura de
conplir, a més de les condicions generals de filtre, la condicié: F15 > 1 nm
Si el terreny natural és cohesiu, conpacte i honpgeni, senserestes de sorraollins, | es condicions

de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm> F15 > 0,4 mm

En el s drens cecs, el material dela zona perneabl e central haura de conplir | es segiients condi ci ons:
- Mda maxima de |"arid: Entre 20 nmi 80 nm

- Coeficient duniformitat: F60/F10 < 4

Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de conprovar que |'inflanment (assaig CBR (NLT-111)) sigui
inferior al 2% (UNE 103502).

2.- CONDI CI ONS DE SUBM NI STRAMENT | EMVAGATZENVATCE

CONDI Cl ONS GENERALS:

Subni ni strament i emmmagat zematge: De nmanera que no s'alterin | es seves condicions.

Cada renesa de grava s' ha de descarregar en una zona ja preparada de sol sec

Les graves de tipus diferents s' han d' emmuagat zenar per separat

El s arids s'enmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra |a contam naci 6, i evitant
| a seva possi bl e segregaci 6, sobretot durant el seu transport. Es reconana emmgat zenar-| 0os sota
cobert per evitar els canvis de tenperatura del granul at.

3.- UNITAT | CRITERI D AM DAMENT

Unitat d' amidanent: la indicada a |la descripcid de |'el ement
Criteri d' am dament: quantitat necessaria subnministrada a |'obra

4. - NORVATI VA DE COWVPLI MENT OBLI GATORI

GRAVA PER A LA CONFECCI O DE FORM GONS:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la lnstrucci 6n de Horm gén Estruct ural
( EHE- 08) .

UNE- EN 12620: 2003 Ari dos para horm gon.

GRAVA PER A PAVI MENTS:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por | a que se aprueba el Pliego de Prescripci ones Técni cas General es
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para Cbras de Carreteras y Puentes (PG 3).

GRAVA PER A DRENATGES:

O den FOM 298/ 2016, de 15 de febrero, por |a que se aprueba la norma 5.2-1C drenaje superficial
de | a Instrucci6n de Carreteras.

5.- CONDI Cl ONS DE CONTROL DE RECEPCI O

CONDI Cl ONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACI O

L' entrega de granul at a |'obra ha d' anar aconpanyada d' un full de subm ni stranent proporci onat pel
submi ni strador, en el que hi han de constar coma ninimles segients dades:

- ldentificaci6 del subm nistrador

- Ninero del certificat de marcatge CE o indicaci 6 d' autoconsum

- Ninero de série de la fulla de subm nistranent

- Data del |liuranent

- Nom del peticionari

- Designaci6 de |"arid segons |'article 28.2 de |'EHE

- Quantitat de granul at subm nistrat

- ldentificaci6 del |loc de subm ni stranment

El fabricant ha de proporcionar la informaci6 relativa a la granulonetria i a les tolerancies de
I"arid submnistrat.

El submi ni strador ha de posar a disposici6 de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
docunent aci 6 seglient, que acredita el nmarcatge CE, segons el sistema d'aval uaci 6 de conformtat
aplicable, d acord anb el que disposa |'apartat 7.2.1 del CTE

- Productes per acarreteresi altrestreballs d obres publiquesi edificaci6 de Funcio: Aplicacions
gue exi gei xen requi sits de seguretat nolt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per |leis,
reglaments i nornmes administratives nacionals de cada estat nenbre,

- Productes per a edificaci 6, fabricaci 6 de productes de form go prefabricat, carreteresi altres
treballs d' obres publiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat nolt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglanents i nornes administratives
naci onal s de cada estat nenbre:

- Sistema 2+: Declaraci 6 de Prestacions

- Productes per a edificacio, fabricaci 6 de productes de form gé prefabricat, carreteresi altres
trebal I s d' obres puabliques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat nolt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per Ileis, reglanents i nornes administratives
naci onal s de cada estat nenbre,

- Productes per acarreteresi altrestreballs d obres publiquesi edificaci6de Funcio: Aplicacions
gue no exi gei xen requi sits de seguretat nolt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per
Ileis, reglaments i nornes admi nistratives nacionals de cada estat nenbre:

- Sistema 4: Declaraci 6 de Prestacions
El sinbol de marcat ge de conformitat CEs' ha d' estanpar d' acord anb la Directiva 93/68CEi had' estar
vi si bl e sobre el producte o sobre etiqueta, enbal at ge o docunent aci 6 conerci al i ha d' anar aconpanyat
de | a segiient informaci6:
- Nanero d'identificaci 6 de |'organisne de certificacio
- Nomo marca d'identificacié i direcci 6 del fabricant
- Les dues dltines xifres de |I'any d'inpressi 6 del narcatge
- Referéncia a |la norma (UNE-EN 12620)
- Descripci6 del producte (nom genéric, material, 0s previst)
- Designaci 6 del producte
- Informaci 6 de | es caracteristiques essencials aplicables
A | a docunentaci 6 del marcatge haura d'indicar:
- Nomdel laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissio del certificat
- Garantia de que el tractanent estadistic és |'exigit en el nmarcatge
- Estudi de fins que justifiqui experinmental nent el seu Us, en el cas que hi hagi arids que no
conpleixen amb |'article 28.4.1.
OPERACI ONS DE CONTROL:
El s arids han de di sposar del narcatge CE, de tal manera que | a conprovaci 6 de | a seva idoneitat
per al seu Us es fara mitjancant un control docunental del nmarcatge per tal de determ nar el
conplinent de | es especificacions del projecte i de |'article 28 de |'EHE.
En el cas d'arids d' autoconsum el Constructor o el Subministrador ha d' aportar un certificat
d' assaig, de coma maximtres nesos d antiguitat, realitzat en un | aboratori de control dels
contenplats en|'article 78.2.2.1 de |' EHE, que verifiqui el conplinent de | es especificacions de
I"arid subnministrat respecte |'article 28 de |'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no di sposar de suficient
i nformaci 6, ha de poder determinar |'execuci 6 de conprovaci ons mtjancant assaigs.
La DF, a nés, ha de valorar si realitzar unainspecci6 ala planta de fabricaci 6, a poder ser, abans
del subministra de |'arid, per conprovar |la idoneitat per a la seva fabricaci 6. En cas necessari,
la DF ha de poder realitzar els assaigs seglents per a verificar la conformtat de |les
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especi fi caci ons:
I ndex de |l enques (UNE-EN 933-3).
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Particules toves (UNE 7134)
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un |iquid de pes especific
2 (UNE EN 1744-1).
- Conpostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Contingut en i6 clor C- (UNE-EN 1744-1)
- Assaig petrografic
- Reactivitat potencial anb els alcalis del cinment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Estabilitat, resisténcia a |'atac del sulfat magnésic (UNE-EN 1367-2).
- Absorci 6 d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Resistéencia al desgast Los Angel es (UNE-EN 1097-2).
- Assaig d'identificaci 6 per raigs X
Assai g granul ometric (UNE-EN 933-2)
(PERACI ONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:
Les tasques de control a realitzar sén | es segilents:
- Inspecci 6 visual del material i recepci6 del certificat de procedencia i qualitat corresponent.
- Abans de conencar el reblert, quan hagi canvi de procedencia del material, o cada 2000 n8 dur ant
|l a seva execuci 0, es realitzaran els seglients assaigs d'identificacio del material:
- Assaig granulonetric del material filtrant (UNE EN 933-1)
- Assaig granulonetric del material adjacent (UNE 103101)
- Desgast de "Los Angel es" (UNE EN 1097-2)
S' ha de demanar un certificat de procedéncia del material, que en el cas d' arids naturals ha de
contenir:
- O assificaci 6 geol ogica
- Estudi de norfologia
- Aplicacions anteriors
- Assaigs d'identificaci6 del materi al
CRITERI S DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i |la norma EHE.
CRITERI S DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:
S han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de |les normes de procedi nent indicades
en cada assaig.
| NTERPRETACI O DE RESULTATS | ACTUACI ONS EN CAS D | NCOVPLI MENT:
No s'acceptara |la grava que no conpleixi totes |es especificacions indicades al plec. Si la
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a |'establinent de | es dosificacions aprovades,
s' hauran de projectar i aprovar noves fornules de treball.
| NTERPRETACI O DE RESULTATS | ACTUACI O EN CAS D | NCOVPLI MENT EN GRAVA PER A DRENATGES:
Els resultats dels assaigs d'identificaci 6 han de conplir estrictanment |es especificacions
i ndi cades, en cas contrari, no s'ha d autoritzar |I'Us del material corresponent en |'execuci 6 del
reblert.

BO- MATERIALS BASICS
B03- GRANULATS

BO3L- - SORRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BO3L-05MS.

Pl ec de condi ci ons

1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques cal caries, roques granitiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent
del reciclatge de residus de la construcci6 i denolici6 en una planta | egal nent autoritzada per

al tractanent d' aquest tipus de residu.
S han considerat els tipus seguents:
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- Sorra de marbre bl anc
- Sorra per a confecci 6 de form gons, d'origen:
Sorra per a confecci 6 de form gons, d'origen:
- De pedra calcaria
- De pedra granitica
- Sorra per a confecci6 de norters
- Sorra per a reblert de rases anmb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcci6 i denvolicions
CARACTERI STI QUES GENERALS:
El contractista ha de sotnetre a|l'aprovaci 6 de |l a DF | es pedreres o di posits d' on s' han d' obtenir
el s arids, aportant tots el s elenents justificatius quecregués convenientsoqueli fossinrequerits
pel Director d Cora, entre d' altres:
- Cassificaci 6 geol ogi ca.
- Estudi de norfol ogia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedencies que, al seucriteri, obligarien a un control
massa freqient dels materials que se n'extraguessin.
El s granuls han de tenir forma arrodonida o polieédrica.
La conposici 6 granul onetrica ha de ser |'adequada al seu Us, o si no consta, |a que estableixi
explicitanment |a DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d altres sul furs oxidables: 0%
Contingut de materia organica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patré
Contingut de terrossos d' argila (UNE 7133): <= 1% en pes
El s ari ds no han de ser reactius anb el cinment. No s'utilitzaran arids procedents de roques toves,
friables, poroses, etc., ni els que continguin noduls de guix, conmpostos ferrosos, sulfurs
oxi dabl es, etc, en quantitats superiors a |les contenplades a |'EHE
El s arids reciclats hauran de conplir anb | es especificacions de |'article 28 de |' EHE. A nés, els
que provinguin de form gons estructurals sans, o de resisténcia el evada, han de ser adequats per
ala fabricaci6 de form gé reciclat estructural, conplint una série de requisits:
- Dinensié nmininma pernesa = 4 nmm
- Terrossos d' argila per a un form goé anb nenys del 20%d' arid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d' argila per a un formgoé anb 100%d arid reciclat: <= 0,25%
- Absorci 6 d' aigua per a un form gé anb nenys del 20%d'arid reciclat: <= 7%
- Absorci 6 d aigua per a un formgé anb nmés del 20%d' arid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Angeles: <= 40
- Continguts maxi ns d'inmpureses:
- Material ceramc: <= 5%del pes
- Particules Ileugeres: <= 1%del pes
- Asfalt: <= 1%del pes
- Altres: <= 1,0 %del pes
En el s val ors de | es especi ficaci ons no citades, es mantenen el s establertsenl|'article 28 de | ' EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja anb granul ats blancs diferents del marbre: 0%
SORRA PER A LA CONFECCI O DE FORM GONS:
Es denom nasorraalabarrejadelesdiferentsfraccionsd aridfi ques'utilitzenper alaconfeccio
del form gé
Designaci 6: d/D- IL - N
d/D: Fracci 6 granul onetrica, d tamany minimi D tamany maxi m
IL: Presentaci 6, Rrodat, T triturat (matxuqueig) i Mbarreja
N: Naturalesa de l'arid (C, calcari; S, silici; Ggranitic; O ofita; B, basalt; D, dolonmtic; Q
traquita; I, fonolita; V, varis; A artificial i R reciclat
M da dels granuls (Tamis 4 UNE-EN 933-2): <=4 mm
Material retingut pel tamis 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un |iquid de pes especific 20 kN n8
(UNE EN 1744-1): <= 0,5%en pes
Conpost os de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1%en pes
Reactivitat potencial anb els alcalis del cinment (UNE 146507-2)
Sul fats solubles en acid, expressats en S i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0, 8%
en pes
Clorurs expressats en G- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formi g6 armat o en nassa anb armadures de fissuraci 6: <= 0,05% en pes
- Formi g6 pretesat: <= 0,03%en pes
16 clor total aportat per components d'un form g6 no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de cinent
- Armat: <= 0, 4% pes de cinent
- En massa anb armadura de fissuraci6: <= 0,4% pes de cinent
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Perdua de pes anb sulfat sodic: <= 10%
- Pérdua de pes anb sulfat magneésic: <= 15%
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Pérdua de pes anb sul fat magnésic (UNE-EN 1367-2) quan el form g6 estigui sotnes a una cl asse
d exposicio Ho F, i |'"arid fi tingui una absorci¢6 d' aigua >1% <= 15%

Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

- Per formigons d alta resisténcia: < 40

- Formigons en massa o armats anb Fck<=30 NNm®: < 50

El s ari ds no han de presentar reactivitat potencial anb els alcalis del form g6. Per a conprovar- ho,
s'haderealitzar en prinmer Iloc un analisi petrografic, per a obtenir el tipus de reactivitat que,
en el seu cas, puguin presentar. Si d' aquest estudi es dedueix | a possibilitat dereactivitat alcali

silice o alcali silicat, s'ha de realitzar |'assaig descrit a |'UNE 146.508 EX. Si el tipus de
reactivitat potencial és alcali carbonat, s'ha de realitzar |'assaig descrit a |'UNE 146.507 EX
Part 2.

La corba granulonetrica de |'arid fi, ha d estar conpresa dins del fus seglent:

o m m o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e mmeee——o oo +

' ' Material retingut acurmulat, en %en pes,en els tam sos '

1 B R R R e e '

i i 4mm | 2m ; 1 mm | 0,5 M, 0,25 mm | 0,125 mm | 0,063 mMm |

| | | | | | | I oo I

I I I I I I I I I

| Superi or | 0 i 4 H 16 i 40 i 70 i 77 H (1) |

iInferior) 15 ' 38 H 60 ' 82 ' 94 ' 100 H 100 '

o m m o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e mmeee——o oo +

(1) Aquest valor varia en funci6 del tipus i origen de |"'arid.
SORRA DE PEDRA GRANI TI CA PER A LA CONFECCI O DE FORM GONS:
Conti ngut naxi mde fins que passen pel tams 0,063 nmm (UNE-EN 933-1):
- Granul at grui xut:
- Qual sevol tipus: <= 1,5%en pes
- Granulat fi:
- Granulat arrodonit: <= 6%en pes

- Granul at de mat xuqueig no calcari per a obres sotneses a exposicio llla,b,c, 1V o alguna
cl asse especifica d' exposici6: <= 6%en pes
- Granul at de mat xuqueig no calcari per a obres sotnmeses a exposici6 I,lla,b o cap classe

especifica d' exposici6: <= 10% en pes
Equi val ent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en anbients I, Ila,b o cap classe especifica d' exposici6: >= 70
- Resta de casos: >= 175
Absorci 6 d' ai gua (UNE-EN 1097-6): <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCARI A PER A LA CONFECCI O DE FORM GONS:
Conti ngut naxi mde fins que passen pel tams 0,063 nmm (UNE-EN 933-1):
- Granul at grui xut:
- Qual sevol tipus: <= 1,5%en pes

- Granulat fi:

- Granulat arrodonit: <= 6% en pes

- Granul at de mat xuquei g cal cari per a obres sotnmeses a exposicidéllla,b,c,IVo alguna classe
especifica d' exposici6: <= 10% en pes

- Granul at de matxuquei x calcari per a obres sotneses a exposicio I,lla,b o cap classe

especifica d' exposici6: <= 16% en pes

Val or blau de netil €(UNE 83130):

- Per a obres sotneses a exposici6é I,lla,b o cap classe especifica d' exposici6: <= 0,6%en pes
- Resta de casos: <= 0,3%en pes

SORRA PER A LA CONFECCI O DE MORTERS:

La conposici 6 granul onetrica ha de quedar dintre dels |imts seglents:

i Tams i Percentatge en | Condi ci ons '
i UNE 7-050 | pes que passa 1 i
' mm ' pel tams H '
1 1 1 1
[ |-ttt TTEEEEEE ST |-ttt TrTTEE T EE AT 1
' 5,00 ' A H A = 100 '
! 2,50 | B | 60 <= B <= 100 |
' 1,25 ' C i 30 <= C<=100 |
i 0,63 | D ! 15 <=D<=70 !
' 0, 32 ' E H 5 <= E <= 50 '
! 0, 16 | F ! 0 <= F <= 30 !
' 0, 08 ' G H 0 <= G<=15 '
1 1 1 1
[ |-ttt TTEEEEEE ST |-ttt TrTTEE T EE AT 1
i Atres ' i C- D<=50 '
i condi - | I D- E<=50 '
i ci ons i I C- E<=170 '
o e m e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e mm e eem e +

M da dels granuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de nmateries perjudicials: <= 2%
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GRANULATS PROCEDENTS DE RECI CLATGE DE RESI DUS DE LA CONSTRUCCI O | DEMOLI Cl ONS:

El material ha de procedir d una planta autoritzada | egal ment per al tractanent de residus de |la
construcci 6.

El material no ha de ser susceptible de cap nena de neteoritzaci6 o d alteraci¢6 fisica o quinica
sota | es condicions nmés desfavorabl es que presuni bl enent es puguin donar al Iloc d utilitzacié.
No han de donar |loc, anb |'aigua, a dissolucions que pugui n causar danys a estructures, capes de
ferms, o contami nar el sol o corrents d'aigua.

S ha considerat que |'Us sera el reblert de rases anb canonades.

Per a qual sevol utilitzaci 6 diferent d' aquesta, es requereix |'acceptaci 6 expressa de |l a direcci 6
facultativai lajustificacio mtjancant el s assai gs que pertoqui n que es conpl ei xen | es condi ci ons
requerides per a |l'us al que es pretén destinar.

2.- CONDI CI ONS DE SUBM NI STRAMENT | EMVAGATZENATGE

Submi ni strament i ermmmagat zematge: De manera que no s'alterin | es seves condici ons.

Cada renmesa de sorra s' ha de descarregar en una zona ja preparada de sol sec.

Les sorres de tipus diferents s'han d' emmagat zenar per separat.

El s arids s' han d' enmagat zenmar de tal nmanera que quedi n protegits contrala contanminaci é, i evitant
| a seva possi bl e segregaci 6, sobretot durant el seu transport. Es recomana enmagat zenar-| 0s sota
cobert per evitar els canvis de tenperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a
|"apilament dels arids. Les sorres d' altres tipus s'han d' enmagat zenar per separat.

3.- UNITAT | CRITERI D AM DAMENT

Unitat d' amidanent: la indicada a |la descripcid de |'el ement
Criteri d' am dament: quantitat necessaria subnministrada a |'obra

4. - NORVATI VA DE COWVPLI MENT OBLI GATORI

SORRA PER A LA CONFECCI O DE FORM GONS:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la lnstrucci 6n de Horm gén Estruct ural
( EHE- 08) .

SORRA PER A LA CONFECCI O DE MORTERS:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba |l a lnstrucci 6n de Horm gon Estructural
( EHE- 08) .

UNE- EN 12620: 2003 Ari dos para horm gon.

Docunent o Basi co de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F, parte Il del CTE, aprobado por el Real
Decret o 314/ 2006.

SORRES PER A ALTRES USCS:

No hi ha normativa de conplinent obligatori.

5.- CONDI Cl ONS DE CONTROL DE RECEPCI O

CONDI Cl ONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACI O

L' entrega de granul at a | ' obra ha d' anar aconpanyada d' un full de submi ni stranent proporcionat pel
submi ni strador, en el que hi han de constar coma nminimles segients dades:

- ldentificaci 6 del subm nistrador

- Nanero del certificat de marcatge CE o indicaci ¢ d' autoconsum

- Ninero de série de la fulla de subm nistranent

- Nomde la cantera

- Data del Iliuranent

- Nom del peticionari

- Designacié de |'arid segons |'article 28.2 de |'EHE

- Quantitat de granul at submnistrat

- ldentificaci6 del |loc de subm ni stranment

El fabricant ha de proporcionar la informaci6 relativa a la granulonetria i a les tolerancies de
I"arid submnistrat.

El subm ni strador ha de posar a disposici6 de |la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
docunent aci 6 seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistenm d' aval uaci 6 de confornitat
aplicable, d acord anb el que disposa |'apartat 7.2.1 del CTE

- Productes per acarreteresi altrestreballs d' obres publiquesi edificacié de Funcio: Aplicacions
gue exi gei xen requi sits de seguretat nolt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per |leis,
reglanments i nornmes administratives nacionals de cada estat nenbre,

- Productes per a edificaci 6, fabricaci 6 de productes de form g6 prefabricat, carreteresi altres
treballs d' obres publiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat nolt
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estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglanents i nornes administratives
naci onal s de cada estat nenbre:
- Sistema 2+: Declaraci 6 de Prestacions

- Productes per a edificacio, fabricaci 6 de productes de form gé prefabricat, carreteresi altres
trebal I s d' obres publiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat nolt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per Ileis, reglanents i nornes administratives
naci onal s de cada estat nenbre,

- Productes per acarreteresi altrestreballs d obres publiquesi edificaci6de Funcio: Aplicacions
gue no exi gei xen requi sits de seguretat nolt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per
Ileis, reglaments i nornes adm nistratives nacionals de cada estat nenbre:

- Sistema 4: Declaraci 6 de Prestacions
El sinbol de marcatge de conformitat CEs' ha d' estanpar d' acord anb la Directiva 93/68CEi ha d' estar
vi si bl e sobre el producte o sobre eti queta, enbal at ge o docunent aci 6 conerci al i had' anar aconpanyat
de | a segient informaci 6:
- Nanero d'identificaci 6 de |'organisne de certificacio
- Nomo marca d'identificacid i direcci 6 del fabricant
- Les dues Ultines xifres de |I'any d'inpressi 6 del narcatge
- Referéncia a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripci6 del producte (nomgenéric, material, 0s previst)
- Designaci 6 del producte
- Informaci 6 de | es caracteristiques essencials aplicables
A | a docunentaci 6 del marcatge haura d'indicar:
- Nomdel laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissio del certificat
- Garantia de que el tractanent estadistic és |'exigit en el nmarcatge
- Estudi de fins que justifiqui experinmental nent el seu Us, en el cas que hi hagi arids que no
conpleixen amb |'article 28.4.1.
L'arid reciclat ha dincloure en |l a seva docunent aci 6:
- Natural esa del materi al
- Planta productora de |'arid i enpresa transportista de |la runa
- Preséncia d'inpureses
- Detalls de | a seva procedéenci a
- Altre informaci 6 que resulti rellevant
OPERACI ONS DE CONTROL:
El s arids han de di sposar del narcatge CE, de tal manera que | a conprovaci 6 de | a seva idoneitat
per al seu Us es fara mitjancant un control docunmental del marcatge per tal de determ nar el
conplinent de | es especificacions del projecte i de |'article 28 de |'EHE.
En el cas d' arids d' autoconsum el Constructor o el Subministrador ha d' aportar un certificat
d' assaig, de coma maximtres nesos d antiguitat, realitzat en un | aboratori de control dels
contenplats enl'article 78.2.2.1 de |' EHE, que verifiqui el conplinent de | es especificacions de
I"arid subministrat respecte |'article 28 de |'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no di sposar de suficient
i nformaci 6, ha de poder determinar |'execuci 6 de conprovaci ons mtjancant assaigs.
La DF, a nés, ha de val orar si realitzar unainspecci6 ala planta de fabricaci 6, a poder ser, abans
del subministra de |'arid, per conprovar |la idoneitat per a la seva fabricaci 6. En cas necessari,
la DF ha de poder realitzar els assaigs seglents per a verificar la conformtat de |les
especi fi caci ons:
- Mateéria organica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d' argila (UNE 7133).
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un |iquid de pes especific
2 (UNE EN 1744-1).
- Conpostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en acid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d' 16 CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrografic
- Reactivitat potencial anb els alcalis del cinent (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equival ent de sorra (UNE-EN 933-38).
- Absorci 6 d' aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificaci6 per raigs X
- Pérdua de pes anb sulfat nmagnésic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granul onetric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat |'apilanent, s'ha de realitzar una inspecci6 visual, i si es considera
necessari, s'han de prendre nostres per realitzar els assai gs corresponents.
S ha de poder acceptar | a sorra que no conplei xi anb el s requisits senpre i quan nitjancant rentat,
cribatge o nmescla, assoleixi |es condicions exigides.
CRI TERI S DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i |la norma EHE.
| NTERPRETACI O DE RESULTATS | ACTUACI ONS EN CAS D | NCOVPLI MENT:
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No s'ha d' acceptar |la sorra que no conpleixi totes |es especificacions indicades al plec de
condicions. Si lagranulonetrianos'ajustaalautilitzadaper al'establinent deles dosificacions
aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves formul es de treball.

No s'han d'utilitzar arids fins els quals |'equivalent de sorra sigui inferior a:

- 70, en obres sotnmeses ales classes |, Ilaollb, i nosotneses a cap cl asse especifica d' exposici 6
- 75, en la resta de casos

En cas que |l es sorres procedents del matxuquei g de roques cal caries o de roques dol oni tiques que

no conpleixin |'"especificacié de |'equival ent de sorra, s'han de poder acceptar si |'assaig del
blau de nmetilé& (UNE-EN 933-9) conpleix el seglent:

- Per a obres anb cl asse general d'exposiciol, Ilaollb (i sense classe especifica): <= 0,6%en
pes

- Resta de casos: <= 0,3%en pes

Si el val or del blaudenetil & fos superior alsvalors anteriors, i es presentindubtes delapreséncia
d argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecci¢ i
identificaci 6: s'ha de poder utilitzar |"arid fi si les argiles sén del tipus caolinitaoillita,
i si les propietats del form go anb aquest arid sén | es mat ei xes que | es d' un que tingui el s matei xos
conponents pero sense els fins.

S han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques natxucades, 0 escories

si der ar gi ques adequades, en la fabricaci 6 de formgé d' Us no estructural.

BO- MATERIALS BASICS
B04 - PEDRES PER A FONAMENTS | MURS

B040- - BLOC DE PEDRA PER A FORMACIO D'ESCULLERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B040-0640.

Pl ec de condici ons

1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DELS ELEMENTS

Bl oc de pedra natural, de forma irregular, per a la construcci6 d' esculleres.

S han considerat els tipus seglents:

- De pedra granitica

- De pedra calcaria

CARACTERI STI QUES GENERALS:

La roca ha de provenir de |a propia excavaci 6 o de préstecs. Ha de tenir |a superficie rugosa i
no s'han d' admetre | es pedres arrodoni des.

Ha de ser sana, de constituci 6 honogénia i gra uniforne.

No ha de tenir esquerdes, nius, noduls, ni restes organi ques.

Ha de ser conpacta, sense al teraci ons apreci abl es i establ e qui mi canent davant de | ' acci 6 del s agents
externs, en particul ar davant de |'ai gua.

En ser col pej ada anb el nmartell ha de donar un so clar. El s fragnents han de tenir | es arestes vives.
Les di nensi ons han de ser | es adequades al |loc d' utilitzaci6 d acord anb la DT i |es indicacions
de | a DF.

El pes ninimde cada bloc ha de ser fixat per la DT o la DF. Per a |'escollera sense classificar
és de 0,5 kg.

Ha de conplir |es condicions requerides per |a DF.

El contingut de particules anb forma i nadequada ha de ser inferior al 30 % En cas de superar-se
aquest val or, nonmés s' ha de poder utilitzar si es faun estudi especial per agarantir un conportanment
correcte. Les particules de forma i nadequada s6n aquel | es que conpl ei xen: (L+G/2 >= 3 E, on:
L = longitud (separaci 6 maxi ma entre dos pl anols paral -l els tangents a la particula), G= espessor
(dianmetre del forat circular ninimper on pugui passar la particula), E = anple (separaci 6 m ni na
entre dos planols paral-lels tangents a la particula).

El s valors de L, Gi E es poden determ nar de fornma aproxi mada i no han de ser nmesur ats necessari anent
en tres direccions perpendicul ars.

Estabilitat: Assaig immersi 6 en aigua 24 h (NLT 255):

- Fissures: Sense fissures

- Perdua de pes: <= 2%
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Caracteristiques fonanental s:

- Densitat aparent seca: >= 2500 kg/n8

- Absorci 6 d' aigua (UNE 83134): <= 2%

- Coeficient de desgast "Los Angel es" (UNE-EN 1097-2): < 50

- Contingut d'io6 sulfat (UNE 7245): < 12%

- Coeficient de dilatacid6 térmca (C: 0,000006 <= C <= 0,000012 mm °C

- Mddul d'elasticitat: entre 100000 i 500000 kg/cn®

- Porositat aparent: <= 0.4%

- Duresa Mohs: >= 6.5

El pes de | es pedres col - | ocades ha de ser de coma ni ni m10 kg, i de 200 kg coma nmaxi m El percentat ge
de pedres anb un pes inferior a 100 kg no pot sobrepassar el 25 %del total.

PEDRA GRANI TI CA:

Ha de provenir de roques cristal-lines, conposades essencial ment de quars, feldspat i mca.
Ha de tenir el gra fi, ha de ser conpacte i de col or uniforne.

No ha de tenir sinptones de desconposici 6 dels seus feldspats caracteristics.

No ha de tenir grops o conposicions diferents de |la roca de di nmensions superiors a 5 cm
Resi sténcia a conpressi 6 (proveta cubica de 10 cm: >= 120 NN mR

PEDRA CALCARI A:

Han de provenir de roques cristal-lines conposades essenci al nrent de carbonat calcic.

No han de tenir substancies extranyes que arribin a caracteritzar-|es.

No han de ser bitum noses.

No han de tenir argiles en excés.

Han de produir efervescéncies al ser tractades anb acids.

Resi sténcia a conpressi 6 (proveta cubica de 10 cm: >= 50 N nmR2

2.- CONDI CI ONS DE SUBM NI STRAMENT | EMVAGATZENATGE

Submi ni stranment i emmgat zemat ge: De manera que no es produei xi n fragnmentaci ons.
Si existeixen diferents tipus de pedra a |'obra, el subm nistrament i enmagat zemat ge s' ha de fer
individualitzat per a cada tipus de bloc.

3.- UNNTAT | CRITERI D AM DAVMENT

Unitat d amdanent: la indicada a | a descripci6 de |'el enent
Criteri d' am danent: quantitat necessaria subministrada a |'obra

4. - NORMATI VA DE COWVPLI MENT OBLI GATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por | a que se aprueba el Pliego de Prescri pci ones Técni cas General es
para Cbras de Carreteras y Puentes (PG 3).

* Orden FOM 1382/2002 de 16 de mayo, por |la que se actualizan determ nados articul os del pliego
de prescripci ones t écni cas general es para obras de carreteras y puentes rel ativos ala construcci 6n
de expl anaci ones, drenajes y cinentaci ones (PG 3).

5.- CONDI Cl ONS DE CONTROL DE RECEPCI O

OPERACI ONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar sén | es seglents:
- Recepci 6 del inforne de |la pedrera a utilitzar, anb |es seglents dades:
- Cassificaci 6 geol ogi ca.
- Densitat aparent seca.
- Coeficient de desgast "Los Angel es" (UNE-EN 1097-2).
- Estudi de la norfol ogia.
- Prova d'absorci 6 en aigua dolca o salada (UNE 83134).
- Resistencia a |'acci6 dels sulfats.
- Cada 2.000t de pedra utilitzada, i senpre que hi hagi un canvi de front d' explotaci 6, s'han de
fer els seglents assaigs:
- Coeficient de desgast "Los Angel es" (UNE-EN 1097-2).
- Absorci 6 (UNE-EN 1925).
- Determ naci 6 del pes especific (UNE-EN 1936).
- S'ha de fer coma mnimuna vegada, els seglients assai gs:
- Densitat aparent seca.
- Resistéenciaal'acci6 dels sulfats nmagnésic i sodic (cas d' esculleres en contacte anb ai gua)
(UNE- EN 1367-2).
- Inspecci 6 de | a pedrera, un cop al mes coma mnim per a conprovar |la continuitat dels fronts
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de treball.

CRI TERI S DE PRESA DE MOSTRES:

S han de seguir els criteris que, en cada cas, determini |a DF.

| NTERPRETACI O DE RESULTATS | ACTUACI ONS EN CAS D' | NCOVPLI MENT:

No s'ha d"autoritzar |'inici dels treballs sense que el contractista hagi presentat |'inforne de
| a pedrera.

Si el material o la pedrera no conpleixen totes | es especificacions, no s'ha d autoritzar el seu
us.

BO- MATERIALS BASICS
BO5- AGLOMERANTS | CONGLOMERANTS

B055- - CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B055-067M.

Pl ec de condi ci ons

1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DELS ELEMENTS

Congl onerant hidraulic format per diferents materials inorganics finanent dividits que, amassats
anb aigua, fornmen una pasta que, mitjangant un procés d' hidrataci 6, endureix i un cop endurit
conserva la seva resistéencia i estabilitat fins i tot sota |'aigua.

S han considerat els cinments regulats per la norma RC-08 anb | es caracteristiques seglents:

- G nments comuns (CEM

- Gnents d' alum nat de calci (CAQ

- G nments blancs (BL)

- Gnents resistens a |'aigua de mar (MR

CARACTERI STI QUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, |'acord de Govern de |a CGeneralitat de
Cat al unya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equival ent, segons | es nornmes aplicables als estats nenbres de | a
Uni 6 Europea o de |'Associaci 6 Europea de Lliure Canvi.

Tanbé en aquest cas, es procurara que els esnentats materials disposin de |'etiqueta ecol ogi ca
europea, regul ada en el Reglament 880/ 1992/ CEE o bé altres distintius de |a Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular nolt fi i estadisticanent honogeni en | a seva conposici 6.

El ci ment ha de ser capag, si es dosifica i barreja adequadanment anb aigua i granul ats, de produir
un norter o un form gé que conservi |la seva traballabilitat en un tenps prou Ilarg i assolir, al
final de periodes definits, el s nivells especificats deresisténciai nmantenir estabilitat de vol um
allarg termni.

No ha de tenir grunolls ni principis d' agl oneracid.

En activitats manuals en |l es que hi hagi risc de contacte anb la pell i d acord anb |'establert
al'Odre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar cinments anb
un contingut de crom (V) superior a dos parts per nmilié del pes sec del cinent.

Cl MENTS COMUNS ( CEM :

Est aran subj ectes al nmarcatge CE de conformitat anb el que disposen els Reials Decrets 1328/ 1995
de 28 de juliol i 256/2016 de 10 de juny.

El s conponents han de conplir els requisits especificats en el capitol 5 de | a norma UNE-EN 197-1.
Ti pus de cinents:

- Cnment Portland: CEM I

- Cinment PoOrtland anb addicions: CEMII

- Cnent Portland anb escories de forn alt: CEMIII

- G nent putzolanic: CEM IV

- G nment conpost: CEM YV

Al guns d' aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de |'addicido o barreja

d' addi ci ons presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A B
o C

Addi ci ons del clinker portland (K):

- Escoria de forn alt: S
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- Fumde silice: D

- Putzol ana natural: P

- Put zol ana natural calcinada: Q

- Cendra volant Sicilia: V

- Cendra volant calcaria: W

- Esquist calcinat: T

- Filler calcari L: L

- Filler calcari LL: LL

Rel aci 6 entre denomi naci 6 i desi gnaci 6 del s ci nents conmuns segons el tipus, subtipus i addicions:

1 1 1
1 I 1
i i i
i Cinment portland | CEMI |
b o o o o e o o o o o o o o o e e e e e e e e e e e e e e e e e e I o e e o e e e e e e - o I
[} I I
i Ciment portland anb escoria i CEMII/A-S |
! I CEMII/B-S |
b o o o o e o o o o o o o o o e e e e e e e e e e e e e e e e e e I o e e o e e e e e e - o I
[} } [}
| Cinment portland anb fumde silice I CEMII/A-D |
b o o o o e o o o o o o o o o e e e e e e e e e e e e e e e e e e I o e e o e e e e e e - o I
[} } [}
i Cinment portland anb Putzol ana i CEMII/AP |
' i CEMII/B-P |
! I CEMII/A-Q |
' i CEMII/B-Q |
1 1 1
|- -~ TTTTTmETEEEEEEEEEEEEEEEE AR I AR AT [ 1
i Cinment portland anb cendres i CEMII/AV |
i volants i CEMII/BV |
' i CEMII/AW |
! | CEMII/B-W |
b o o o o e o o o o o o o o o e e e e e e e e e e e e e e e e e e I o e e o e e e e e e - o I
[} } [}
i Cinment portland anb esqui st I CEMII/AT |
i cal ci nat i CEMII/B-T |
1 1 1
|- -~ TTTTTmETEEEEEEEEEEEEEEEE AR A AR AT [ 1
i Ciment portland amb filler i CEMII/AL |
i calcari i CEMII/B-L |
' i CEMII/A-LL |
! | CEMII/B-LL |
b o o o o e o o o o o o o o o e e e e e e e e e e e e e e e e e e I o e e o e e e e e e - o I
[} } [}
i Cinment portland m xt I CEMII/A-M |
' i CEMII/B-M |
b o o o o e o o o o o o o o o e e e e e e e e e e e e e e e e e e I o e e o e e e e e e - o I
[} } [}
| Cinment anmb escories de I CEMIII/A |
i forn alt i CEMIII/B |
! I CEMIII/C |
b o o o o e o o o o o o o o o e e e e e e e e e e e e e e e e e e I o e e o e e e e e e - o I
[} } [}
i Cinment putzol anic I CEMIV/IA |
' i CEMIV/B '
1 1 1
|- -~ TTTTTErEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE A AR AT [ 1
i G ment conpost i CEM V/A '
! | CEMV/B |
o e m e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e meaoa +

En cinents portland m xtos CEMII/A-Mi CEMII/B-M en cinents putzolanics CEMIV/Ai CEMIV/B i
en ci nents conpost os CEMV/ Ai CEMV/ Bel s conponents princi pal s a nés del clinker han de ser declarats
a |l a designaci 6 del cinent.

La conposi ci 6 del s diferents ci nents conuns ha de ser | ' especificada al capitol 6 de | a norma UNE- EN
197-1.

El s ci ments conuns han de conplir | es exi génci es necani ques, fisiques, quimques i de durabilitat
especi ficades al capitol 7 de la norma UNE-EN 197-1.

CI MENTS D ALUM NAT DE CALC (CAO):

Ciment obtingut per una nescla de materials alumnosos i calcaris.

Estaran subjectes al marcatge CE de conformtat anmb el que disposa el Reial Decret 256/2016, de
10 de juny.

Han de conplir |es exigéncies nmecani ques, fisiques i quim ques especificades a UNE-EN 14647.

Cl MENTS BLANCS (BL):

Han d' estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norna UNE 80305 i
homol egs de | es nornmes UNE-EN 197-1 (cinents conmuns) i UNE-EN 413-1 (cinents de ramde pal eta) que
conpl ei xin anb | "' especificaci 6 de bl ancor.

[ ndex de blancor (UNE 80117): >= 85

D acord anmb el Real Decret 1313/1988 de 28 d' octubre i L'Ordre Mnisterial de 17 de gener de 1989,
han de portar el Certificat de Conformtat anb Requisits Reglanentaris (CCRR).
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La conposi ci 6, aixi comles prescripci ons nmecani ques, fisiques, quimques i de durabilitat que han
de conplir els cinments conuns bl ancs sén | es mat ei xes que | es especi fi cades per als ci ments conuns
a la norma UNE-EN 197-1.

La conposici 6, aixi comles prescripcions necani ques, fisiques i quim ques que ha de conplir el
ci ment bl anc de ramde pal eta (BL 22,5 X) sén | es mat ei xes que | es especi fi cades per al ci ment hondl eg
a la norma UNE-EN 413-1.

CI MENTS RESI STENTS A L' Al GUA DE MAR (MR):

D acord anb el Real Decret 1313/1988 de 28 d' octubre i L'Ordre Mnisterial de 17 de gener de 1989,
han de portar el Certificat de Conformitat anmb Requisits Reglanentaris (CCRR).

Rel aci 6 entre denominaci 6 i designaci 6 dels cinents resistents a |'aigua de mar segons el tipus,
subti pus i addicions:

1 1 1
1 I 1
[} I I
[} I I
[} I I
[} } [}
i i i
i Ciment portland anb escoria ' I/AS '
! | I11/B-S |
T R i
i Cinment portland anb fumde silice | I11/A-D |
b o o o o e o o o o o o o o o e e e e e e e e e e e e e e e e e e I o e e o e e e e e e - o I
[} } [}
i Cinment portland anb Putzol ana | I/AP i
' ' I1/B-P '
R AR R R RERSTEEEEEE |
i Cinment portland anb cendres ' /A V '
i volants | 11/B-V i
b o o o o e o o o o o o o o o e e e e e e e e e e e e e e e e e e I o e e o e e e e e e - o I
[} } [}
| Cinment anmb escories de | 1A |
i forn alt ' 111/B '
! | I/ C |
R GO O EEEEAEAEEREE L EEEEEE R PR PEEEEEE |
i Cinment putzol anic | IVIA |
' ' I1VIB '
R A SERRREEEEE L L EEEEEEEE R R RhaE |
i G ment conpost i CEM V/A '

Les especificaci ons generals en quan a conposici ¢ i a exi génci es necani ques, fisiques, quim ques
i de durabilitat que han de conplir sén | es corresponents als ci ments conmuns honol egs de | a norma
UNE- EN 197-1.

Han de conplir els requisits addicionals especificats al capitol 7.2 de |la norma UNE 80303- 2.

2.- CONDI Cl ONS DE SUBM NI STRAMENT | EMVAGATZENMATCE

Submi ni strament: de manera que no s'alterin | es seves caracteristiques.

Si el cinment es subministra a granel s'ha d' emmgat zenar en sitges.

Si el cinent es subministra en sacs, s'han d' emmagatzemar en un |l oc sec, ventilat, protegit de
laintenpériei sensecontactedirecteanblaterra, de maneraque nos'alterinles seves condici ons.
Tenps maxi m d' enmegat zemat ge del s ci ments:

- Classes 22,5 i 32,5: 3 nmesos

- Classes 42,5 : 2 nesos

- Casses 52,5 : 1 nes

3.- UNNTAT | CRITERI D AM DAMENT

Unitat d amdanent: la indicada a | a descripci6 de |'el enent
Criteri d' amdanent: quantitat necessaria subministrada a |'obra

4. - NORVATI VA DE COWVPLI MENT OBLI GATORI

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria |la honol ogaci 6n de | os
cenentos para |la fabricaci 6n de horm gones y norteros para todo tipo de obras y productos
prefabri cados.

Orden de 17 de enero de 1989 por | a que se establece | a certificaci 6n de conform dad a normas cono
alternativa de | a honol ogaci 6n de | os cenentos para |l a fabricaci 6n de hormi gones y norteros para
todo tipo de obras y productos prefabricados.

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se nodifica, en aplicacién de la Directiva

Pagina: 22



MILLORES ALS CAMINS DE LA CASETA DE FUSTA | DE L'ANTON PRAT
PER A L'ORDENACIO DE L'US PUBLIC. FASES 1, 2, 3.

93/ 68/ CEE, | as di sposiciones paralalibre circul aci 6n de productos de construcci 6n, aprobadas por
el Real Decreto 1630/1992, de 29 de dicienbre

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucci 6n para |l a recepci 6n de
cenentos (RC 16).

UNE- EN 197-1: 2000 Cenento. Parte 1: Conposici 6n, especificaciones y criterios de conform dad de
| os cenentos conunes.

UNE- EN 14647: 2006 Cenmento de al uminato de cal ci 0. Conposici 6n, especificaciones y criterios de
conf or m dad

UNE 80305: 2001 Cenent os bl ancos.

UNE 80303-2: 2001 Cenentos con caracteristicas adicionales. Parte 2: Cenentos resistentes al agua
de mar.

5.- CONDI Cl ONS DE CONTROL DE RECEPCI O

CONDI Cl ONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACI O EN CI MENTS COMUNS (CEM | Cl MENTS DE CALC ( CAC) :
El subm ni strador ha de posar a disposici6 de |la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
docunent aci 6 seglent, que acredita el marcatge CE, segons el sistenmm d' aval uaci 6 de confornitat
aplicable, d acord anb el que disposa |'apartat 7.2.1 del CTE

- Productes per a preparaci 6 de form g6, norter, beurades i altres nescles per a construcci 6 i per
a la fabricaci 6 de productes de construcci 6,

- Productes per a el aboraci 6 de form go, norter, pasta i altres nmescles per a construcci6 i per
a la fabricaci 6 de productes de construcci 6:

- Sistema 1+: Declaraci 6 de Prestacions

El sinbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar aconpanyat de | a segiient infornmaci 6 coma ninim
- el nanero identificador del organisne certificador que ha intervingut en el control de producci 6
- nomo marca distintiva didentificaci6 i adreca enregi strada del fabricant

- nunero del certificat CE de conformtat

- les dues Ultines xifres de |I'any en que el fabricant va posar el marcatge CE

- indi cacions que pernmetinidentificar el producte ai xi coml es seves caracteristiquesi prestacions
decl arades atenent a | es seves especificacions tecniques

- referéncia a la norma harnonitzada corresponent

- desi gnaci 6 nornal itzada del cinment i ndicant el tipus, subtipus (segons el s conponents princi pal s)
i classe resistent

- en el seucas, informaci 6 addi ci onal referent al contingut de clorurs, al Iimt superior de pérdua
per calcinaci6 de cendra volant i/o additiu enprat

Sobre el mateix enbal atge, el marcatge CE es pot sinplificar, i incloura coma ninim

- el sinbol normalitzat del marcatge CE

- en el seu cas, el nunero del certificat CE de conformitat

- nomo marca distintiva didentificaci6 i adrega enregi strada del fabricant

- els dos ultins digits de |'any en que el fabricant va posar el marcatge

- referéncia al nanmero de | a norna harnonitzada corresponent

En aquest cas, lainformaci 6 conpl ertadel marcatge o eti quetat CE haura d' aparei xer tanbé al' al bara
o docunentaci 6 que aconpanya al |liuranent.
A l"albara hi han de figurar |es dades seglents

- nunero de referéncia de | a conanda

- nomi adreca del conprador i punt de desti del cinent

- identificaci6 del fabricant i de |'enpresa de subm nistranent

- designaci 6 normalitzada del cinment subministrat conforme a la instruccié RC-08

- quantitat que es submnistra

- en el seu cas, referéencia a |l os dades de |'etiquetat corresponent al marcatge CE

- data de subm ni stranent

- identificaci 6 del vehicle que el transporta

CONDI Cl ONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACI O EN ClI MENTS BLANCS (BL) | Cl MENTS RESI STENTS
A L' Al GUA DE MAR (MR):
A l"albara hi han de figurar |es dades seglents:

- nunero de referencia de | a comanda

- nomi adreca del conprador i punt de desti dels cinent

- identificaci6 del fabricant i de |'adreca de submi ni stranent

- designaci 6 nornalitzada del cinment subm nistrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglanmentaris

- quantitat que es submnistra

- identificaci6 del vehicle que transporta el cinent

- en el seu cas, |'etiquetatge corresponent al narcatge CE

- En el cas de cinents envasats, aquests han de nostrar als seus envasos | a segient infornaci6:
- nomo marca identificativa i adreca conplerta del fabricant i de la fabrica

- designaci 6 nornalitzada del ciment subministrat conforne |la present instruccio

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglanmentaris

- dates de fabricaci6é i d' envasat (indicant setnmana i any)
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- condicions especifiques aplicables a la manipulaci6 i utilitzaci 6 del producte

El fabricant ha de facilitar, si |i demanen, |es dades segients:

- Inici i final d' adorm nent

- Si s'han incorporat additius, informaci 6 detallada de tots ells i dels seus efectes

OPERACI ONS DE CONTROL:

La recepci 6 del cinent haura d'incloure al nenys, dues fases obligatories:

- Una prinera fase de conprovaci 6 de | a docunentaci 6

- Una segona fase d'inspecci 6 visual del subninistranment

Es pot donar una tercera fase, si el responsabl e de recepci 6 ho consi dera oportd, de conprovaci 6
del tipus i classe de cinent i de |l es caracteristiques fisiques quimques i necani ques mtjancant
la realitzaci6 d assaigs didentificaci6 i, si es el cas, d assaigs conplenentaris.

Per a la prinmera fase, al iniciar el submnistrament el Responsabl e de recepci 6 ha de conprovar
que | a docunentaci 6 es |la requerida. Aquesta docunentaci 6 estara conpresa per:

- Albara o full de subm nistranent.

- Etiquetatge

- Docunents de conformi tat, compot ser el marcatge CEo bé la Certificaci 6 de Conform tat del Reial
Decret 1313/1988

- Pel cas del s cinents no subjectes al narcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat.
- Si els cinments disposen de distintius de qualitat, caldra tanbé | a docunentaci 60 precisa de
reconei xenents del distintiu.

En | a segona fase, un cop superada |la fase de control docunental, cal sotnetre el cinent a una
i nspecci 6 visual per conmprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.

La tercera fase s' activara quan es pugui preveure possi bl es defectes o en el cas que el Responsabl e
ai xi ho establ ei xi per haver donat resul tats no conformes en |l es fases anteri ors o per haver detect at
defectes en |'Us de cinents d' anteriors reneses.

En aquest supoOsit es duran ternme, abans de comencar |'obra i cada 200 t de cinent de |a nateixa
desi gnaci 6 i procedéncia durant |'execuci ¢, assaigs d acord anb |'establer en els Annexes 5i 6
de | a RC- 08.

CRI TERI S DE PRESA DE MOSTRES:

Les nostres es prendran segons |'indicat en la RC-08. Per a cada |lot de control sotnmes a assaig
s'extrauran tres nostres, una per tal de realitzar els assaigs de conprovaci 6 de | a conposi ci 0,
|"altra per als assaigs fisics, necanics i quimics i |'altra per a ser conservada preventivanent.

| NTERPRETACI O DE RESULTATS | ACTUACI ONS EN CAS D' | NCOVPLI MENT:

Aefectes delafaseprinera, nos' aprovaral' (s de cinents els quals el etiquetatgei |adocunentaci6
no es correspongui anb el cinent sol-licitat, quan | a docunmentaci 6 no estigui conpleta i quan no
es reuneixin tots els requisits establerts.

A efectes de | a segona fase, no s'aprovara | ' is de ci ments que presentin sinptonmes de neteoritzaci 6
rell evant, que contingui cossos estranys i que no resulti honbgenia en el seu aspecte o col or.
Aefectesdelatercerafase, nos'aprovaral' (s de cinents que noconpleixinelscriteris establerts
en | 'apartat A5.5 de | a RC 08.

Quan no es conpl ei xi al guna de | es prescripcions del cinent assajat, es repetiran els assaigs per
dupl i cat, sobre dues nostres obtingudes de |'aplec existent a obra. S acceptara el |ot Gni canent
si els resultats obtinguts en |l es dues nostres sén satisfactoris.

BO- MATERIALS BASICS

B0O6 - FORMIGONS

B062- - PUNTAL

Pl ec de condi ci ons

1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DELS ELEMENTS

Peces cilindriques estretes i |largues per a apuntal anents.

S han considerat els tipus seglents:

- Puntal rodé de fusta

- Puntal netal-lic tel escopic

PUNTAL DE FUSTA:

Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, unifornes, conpactes i paral-leles.
El s extrenms han d'estar acabats mitjancant tall de serra, a escaire.

No ha de tenir signes de putrefacci 6, corcs, fongs, nusos norts, estelles, senmes ni descol oraci ons.
Es poden adnetre esquerdes superficials produides per |a dessecaci 6 que no afectin les
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caracteristiques de la fusta.

No ha de tenir d altres desperfectes que els ocasionats pel nonbre maxi md' usos.
Pes especific aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN n8B

Contingut d humitat (UNE 56-529): <= 15%

Hi groscopicitat (UNE 56-532): Normal

Coeficient de contracci ¢ volunetrica (UNE 56533) (C): 0,35%<= C <= 0,55%
Coeficient d' elasticitat:

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N m®2

- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N nmR2

Duresa (UNE 56-534): <= 4

Resi sténcia a | a conpressi 6 (UNE 56-535):

- En la direcci6 paral-lela a les fibres: >= 30 Nmg

- En la direcci 6 perpendicular a les fibres: >= 10 N m®

Resisténcia a la tracci 6 (UNE 56-538):

- En la direcci6 paral-lela a les fibres: >= 30 Nm®

- En la direcci 6 perpendicular a les fibres: >= 2,5 NmR2

Resistéencia a la flexi 6 (UNE 56-537): >= 30 N mR

Resisténcia a |'esforg tallant: >=5 N mR

Resistencia al clivellanment (UNE 56-539): >= 1,5 Nm®R

Tol er anci es:

- Dianetre: + 2 mm

- Llargaria nominal: + 50 nm - 25 nm

- Fletxa: =5 mim

PUNTAL METAL- LI C:

Puntal netal-lic anb necanisnme de regulaci6 i fixaci6 de |la seva alcgaria.
La base i el cap del puntal cal que estiguinfets de platinaplanai anb forats per a poder-1o cl avar
si cal.

Ha de conservar |es seves caracteristiques per al nonbre d' usos previstos.
Resisténcia mninma a | a conpressi 6 segons |'alcaria de nuntatge:

Ll argaria del puntal

1 ] 1
1 1 1
i i i
' i 3m | 3,5m | 4m | 4,5m | 5m |
1 1 1 1 1 1 1
|-ttt TrTTEEEEEEm [ [ [ [ [ 1
! 2 m ''1,8T! 1,8T | 2,5T! - | - |
! 2,5 m ' 1,4 T! 1,47 ! 20T} - -
' 3 m ' 17T, 1T | 1,6 T} - ' - '
! 3,5 m ! - ' 0,9T } 1,47, 1,43 T 1,43 T |
' 4,0 m ' - H - VL1 Ty 1,2 TG, 1,2 T
' 4,5 m ' H - ' - i 0,87 T, 0,87 T|]
i 5m i - - i - - i 0,69 T |
o m m e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e em e emm o +

2. - CONDI Cl ONS DE SUBM NI STRAMENT | EMVAGATZEVATGE
Submi ni strament: De manera que no s'alterin |es seves condicions.

Emmagat zermat ge: De nmanera que no es deformin i en |locs secs i ventilats, sense contacte directe
anb el terra.

3.- UNITAT | CRITERI D AM DAMENT

Unitat d' amidanent: la indicada a |la descripciéd de |'el ement
Criteri d' am dament: quantitat necessaria subnministrada a |'obra

4. - NORVATI VA DE COWVPLI MENT OBLI GATORI

No hi ha nornmativa de conplinent obligatori.

BO- MATERIALS BASICS
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B06 - FORMIGONS

B063- - FORMIGO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT
Pl ec de condici ons

1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DELS ELEMENTS

Form g6 fabricat anb granul at grui xut reciclat procedent del matxuquei x de resi dus de form g6, en
una proporci 6 <= 20% del pes total del granulat gruix, anb o sense addicions (cendres volants o
fumde silice), elaborat en una central form gonera | egal nent autoritzada d' acord anb el titol 4t.
de la Ilei 21/1992 de 16 de juliol d'indistria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERI STI QUES DELS FORM GONS D' US ESTRUCTURAL:
El s conponents del formi g, |a seva dosificaci 6, el procés de fabricaci6i el transport han d' estar
d' acord anb |l es prescripcions de |'EHE- 08.
La designaci 6 del formigo fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificaci6 i
s' expressara, coma ninim |a seguent infornaci6:
- Consi steéencia
- Grandaria maxi ma del granul at
- Tipus d' anbient al que s'exposara el formgé
- Resisteéencia caracteristica a conpressi 6 per als formi gons designats per propietats
- Contingut de cinent expressat en kg/nB, per als form gons designats per dosificacio
- La indicaci6 de |'Us estructural que ha de tenir el form go: en massa, armat o pretesat
La designaci 6 per propietats s'ha de fer d acord anb el format: T-RCTMA
- T: Indicatiu que sera HRM pel form go reciclat en massa, HRA per al form g6 reciclat arnmat
- R Resisténcia caracteristica especificada, en N m®

- HRM = 20, 25, 30, 35, 40

- HRA = 25, 30, 35, 40
- C Lletraindicativa del tipus de consistéencia: L Liquida, Ffluida, Btova, Pplasticai S seca
- TM Grandaria nmaxi ma del granulat en nm
- A Designaci6 de |'anbient al que s'exposara el form gé
En el s form gons desi gnats per propi etats, el subni nistrador had' establir | aconposici6édelanescla
del form g6, garantint al peticionari |es caracteristiques especificades de grandaria maxi ma del
granul at, consisténciai resistencia caracteristica, aixi comles |limtacions derivades del tipus
d' ambi ent especificat (contingut de cinment i relaci6 aigual/cinment).
En el s form gons desi gnats per dosificaci 4, el peticionari es responsable de | a congruénci a de | es
caracteristiques especificades de grandari a maxi ma del granul at, consi sténciai contingut en ci nent
per nmetre cubic de form go, i el subm nistrador | es haura de garantir, indicant tanbé, larelacio
ai gua/ci ment que ha enprat.
En el s form gons anb caracteristiques especials o d altres de | es especificades a | a desi gnaci 6,
les garanties i | es dades que el subni ni strador hagi d' aportar, s' han d' especificar abans de | ' inici
del subm ni stranment.
El form go ha de conplir anb | es exigéncies de qualitat que estableix |"article 37.2.3 de | a norma
EHE- 08.
Si el form g6 esta destinat a obres de form gé en nassa o arnmat, | a DF pot autoritzar |'us de cendres
volants o fumde silici per |a seva confecci 6. En estructures d' edificacid, si s'utilitzen cendres
vol ants no han de superar el 35%del pes del ciment. Si s'utilitza fumde silici no ha de superar
el 10%del pes del cinent. La quantitat mininma de ci ment s'especificaal'article 37.3.2 delanorma
EHE- 08
La central que subministri form g6 anb cendres volants realitzara un control sobre | a producci6
segons |'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de |'analisi a |'abast de | a DF,
o disposara d'un distintiu de qualitat oficial ment reconegut
Les cendres volants han de conplir en qual sevol cas |es especificacions de |a norma UNE_EN 450.
En cap cas |la proporcid en pes de |'additiu no ha de superar el 5%del pes del cinent utilitzat.
En anbients d' exposicio Ho F:
- Sintroduira un contingut minimdel 4,5%d aire oclos, mtjancant additiu inclusor d aire
- L'arid reciclat sera estable front a solucions de sulfat sddic o nmagneésic
Si el formgd reciclat esta exposat a sulfats, s'haura de conei xer |a procedencia del granul at
reciclat que el conposa, havent estat aquets fabricat amb cinents resistents als sulfats
Si el form g6reciclat estaexposat al'aiguamarina, s' haura de conéi xer | a procedénci a del granul at
reciclat que el conposa, havent estat aquets fabricat anb cinents resistents a |'aigua de nar
Classificaci 6 dels form gons per |la seva resistéencia a conpressi 6:
- Si fck <= 50 NNm® , resisténcia standard
- S fck >50 NNm® , alta resisténcia
Si no es di sposa nés que de resultats a 28 di es d' edat, es podran adnmetre coma val ors de resi sténcia
aj dies d edat els valors resultants de la formul a segient:
- fem(t) = Bcc(t)-fcm
- Bcc = exp s [1 (28/t)1/2]
(on Fcm Resistenciamtja aconpressi 6 a 28 dies, Bcc: coeficient que depén de | ' edat del fornmi go,
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t: edat del form g6 endies, s: coeficient enfunciddel tipusdecinment (=0,2per acinentsd alta
resisténciai endurinent rapid (CEM42,5R CEM52,5R), = 0,25 per a cinents nornals i d' enduri nent
rapid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a cinents d' endurinent lent (CEM 32,25))).
Valor mnimde |a resisténcia:
- Formigons en massa >= 20 N mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N mm®R
Ti pus de cinment:
- Form g6 en nmassa: Cinents conuns excepte els tipus CEMII/A-Q CEMII/B-Q CEMII/A-W CEMII/B-W
CEMII/A-T, CEMII/B-Ti CEMIII1/C(UNE-EN197-1), Ci nents per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)
- Form g6 armat: G nents comuns excepte els tipus CEMII/A-Q CEMII/B-Q CEMII/A-W CEMII/B-W
CEMII/A-T, CEMII/B-T, CEMII11/Ci CEMV/B (UNE-EN 197-1)
- Form g6 pretesat: C nents conuns ti pus CEMI, CEMII/A-D, CEMII/A-V, CEMII/A-Pi CEMII/A-MYV, P)
(UNE- EN 197-1)
- Es considera inclos dins dels cinments conuns els cinents blancs (UNE 80305)
- Es consi dereninclosos els cinents de caracteristiques addi cionals comels resistents als sulfats
i/oal'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d' hidrataci 6 (UNE-EN 14216)
Classe del cinent: 32,5 N
Densitats dels form gons:
- Formigons en nmassa anb granulat reciclat (HRM: 2.300 kg/nB
- Formigons armats anb granulat reciclat (HRA): 2.500 kg/n8
El contingut ninimde ciment ha d' estar d' acord anb | es prescripcions de | a norma EHE-08, en funci 6
de la classe d' exposici6 (taula 37.3.2.a). La quantitat minima de ci nent considerant el tipus
d' exposici 6 més favorabl e ha de ser:
- obres de formgé en massa: >= 200 kg/n8
- Qobres de formgdé armat: >= 250 kg/ nB
- obres de formigd pretesat: >= 275 kg/n8
- Atotes les obres: <= 500 kg/nB
La rel aci 6 ai gua/ci ment ha d' estar d' acord anb | es prescripcions de | a norma EHE-08, en funci 6 de
la classe d' exposicio (taula 37.3.2.a). La relaci é aigual/cinment considerant el tipus d' exposicio
més favorabl e ha de ser:
- Formi g6 en massa: <= 0,65
- Formi g6 armat: <= 0,65
- Formi g6 pretesat: <= 0,60
Assentanent en el con d' Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistencia seca: 0 - 2 cm
- Consistencia plastica: 3 - 5 cm
- Consistéencia tova: 6 - 9 cm
- Consistencia fluida: 10-15 cm
- Consisténcia liquida: 16-20 cm
La consisténcia (L) liquida nonés es podra aconseguir mtjancant additiu superfluidificant
16 clor total aportat per components d'un form g6é no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de cinent
- Armat: <= 0, 4% pes de cinent
- En nmassa anmb arnadura de fissuraci 6: <= 0,4% pes de ci nent
Quantitat total de fins (sedas 0,063) al form gd, corresponents als granulats i al cinent:
- Si |'aigua és standard: < 175 kg/nB
- Si |'"aigua és reciclada: < 185 kg/n8
Tol er anci es:
- Assentanent en el con d' Abrans:
- Consistencia seca: Nul
- Consistencia plastica o tova: + 1 cm
- Consistencia fluida: + 2 cm
- Consistencia liquida: + 2 cm
FORM GONS PER A PI LOTS FORM GONATS "IN SI TU'
Tamany maxi m del granulat. El més petit dels segiients val ors:
- <= 32 mm
- <= 1/ 4 separaci 6 entre barres d' acer |ongitudinals
Dosi fi caci ons de pastat:
- Contingut de cinent:
- Formi gons abocats en sec: >= 325 kg/nB
- Form gons subnergits: >= 375 kg/n8B
- Relaci 6 aigua-ciment (AAQ: < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (cinent inclos):
- Granulat gruixut d > 8 mm >= 400 kg/ n8
- Granulat gruixut d <= 8 nm >= 450 kg/n8
Consi st éenci a del form go:

i Assentanent con | Condi ci ons i
' d' Abr anms(mm ' d' us '
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130 <= H <= 180 - Formi g6 abocat en sec

H >= 160 - Form g6 bonbej at, subnergit o
H >= 180 - Form g6 subnergit, abocat sota

[}

I
1 I
1 I
| |
' abocat sota aigua anb tub trenmie '
I [}
I I
' fluid estabilitzador anb tub treme |

El form go ha de tenir ladocilitat i fluidesa adequada, i aquests val ors s'han de nmantenir durant
tot el procés de formigonat, per tal d evitar enbussos als tubs de form gonar.

FORM GONS PER A PANTALLES FORM GONADES "IN SI TU'

Contingut mimn de cinent en funcié de la grandaria maxi ma del granul at:

o m o m e e e eeioaoo—o +
| Grandaria I Contingut |

i maxina del | ninimde |

i granulat(mm | cinent(kg)|

1 1

! I

' 32 ' 350 '

! 25 ! 370 !

' 20 ' 385 '

! 16 ! 400 !

o m o m e e e eeioaoo—o +

Grandaria maxi ma del granulat. El nmés petit dels seglents val ors:
- <= 32 mm

- <= 1/4 separaci 6 entre barres d' acer |ongitudinals
Dosi fi caci ons de pastat:
- Contingut de cinment en pantalles continues de form g6 arnat:
- Formi gons abocats en sec: >= 325 kg/nB
- Form gons subnergits: >= 375 kg/n8B
- Relaci 6 aigua-cinment: 0,45 < AC< 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 nm (ci ment incl 0s):
- Granulat gruixut D<= 16 mm <= 450 kg/n8
- Granulat gruixut D> 16 nm = 400 kg/ n8
- Assentanent al con d' Abrans: 160 < A < 220 mm
El formgd hade tenir ladocilitat i fluidesa adequada, i aquests val ors s' han de nmant enir durant
tot el procés de formigonat, per tal d' evitar enbussos als tubs de form gonar.
FORM GO PER A PAVI MENTS
La fabricaci 6 del fornmgdé no es podra iniciar fins que | a DF no hagi aprovat la férnula de treball
i el corresponent tramde prova (apartat d'execuci6). Aquesta foérmula incloura:
- Laidentificaci6 de cada fracci6 d arid i |la seva proporci 6 ponderal en sec
- La granulonmetria de la nmescla d' arids per als tamsos 40 mm 25 nmm 20 nm 12,5 mMm 8 mm 4 mm
2 mm 1 mm 0,500 nm 0,250 nm 0,125 mm i 0,063 nm UNE EN 933- 2.

- La dosificaci6 de cinent, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a anmssada
- La resistéencia caracteristica a flexotraccié a 7 i a 28 dies.
- La consistencia del formgod fresc, i el contingut d aire ocluit.

El pes total de particul es que passen pel tams 0,125 nm UNE EN 933-2 no sera maj or de 450 kg/ n8,
inclos el cinent.

Contingut de cinment: >= 300 kg/nB

Rel aci 6 aigua/cinment: <= 0,46

Assent anent en el con d' Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm

Proporci 6 d aire ocluit (UNE 83315): <= 6%

En zones sot meses a nevades 0 gel ades sera obligatoria la utilitzacié d un inclusor d aire, i en
aquest cas, la proporci6é d aire ocluit en el formgo fresc no sera inferior al 4,5 %en volum

Tol er anci es:

- Assentanent en el con d Abrans: * 1 cm

2.- CONDI Cl ONS DE SUBM NI STRAMENT | EMVAGATZENVATCE

Subni ni strament: En cami ons forn gonera.

El formgéhad arribar al'obrasensealteracions enles seves caracteristiques, formant unabarreja
hombgenia i sense haver iniciat |'adorm nment.

Queda expressanent prohibit |'addici éal form goé de qual sevol quantitat d' ai gua o altres substancies
que puguin alterar |la conposici6 original.

Emmagat zemat ge: No es pot enmagat zenar .

3.- UNITAT | CRITERI D AM DAMENT

Unitat d' amidanent: la indicada a |la descripcid de |'el ement
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Criteri d' am dament: quantitat necessaria subnministrada a |'obra

4. - NORVATI VA DE COWVPLI MENT OBLI GATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba |l a lnstrucci 6n de Horm gon Estructural

( EHE- 08) .

PI LOTS | PANTALLES FORM GONADES "IN SI TU'

Docunent o Basi co de Seguridad estructural DB-SE, parte Il del CTE, aprobado por el Real Decreto
314/ 2006.

FORM GO PER A PAVI MENTS

Orden FOM 891/ 2004, de 1 de nmarzo, por |la que se actualizan determni nados articul os del Pliego de
Prescri pci ones Técni cas General es para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y

pavi nentos (PG 3).

5.- CONDI Cl ONS DE CONTROL DE RECEPCI O

CONDI Cl ONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACI O
El submi nistrador hadelliurar anb cada carrega un full on constin, coma nminim |es dades segiients:
- ldentificaci6 del subm nistrador
- Ninero de série de la fulla de subm nistranent
- Data i hora de |liuranment
- Nomde la central de formgo
- ldentificaci6 del peticionari
- Quantitat de form g6 subm nistrat
- Formi gons designats per propietats d acord a l'art. 39.2 de |'EHE-08, indicant coma nminim
- Resistencia a la conpressio
- Tipus de consisténcia
- Grandaria maxi ma del granul at
- Tipus d' anbient segons la taula 8.2.2 de |'EHE-08
- Form gons designats per dosificaci6 d acord a l'art. 39.2 de |'EHE-08, indicant coma ninim
- Contingut de cinment per n8
- Rel aci 6 ai gua/ ci nent
- Tipus, classe i marca del cinent
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d' additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedéncia i quantitat de les addicions o indicaci6é que no en té
- ldentificaci6 del ciment, additius i addicions
- Designaci 6 especifica del Iloc de subm nistranment
- ldentificaci6 del cam 6 i de |a persona que fa | a descarrega
- Hora limt d us del form go
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de nostrar, si se |li denana,
I a docunentaci 6 que acrediti aquest contingut.
OPERACI ONS DE CONTROL EN FORM GO ESTRUCTURAL:
Determ naci 6 de | a dosificacid (si és el cas) nitjancant assaigs previs de | aboratori. Per a cada
dosificaci 6 estudi ada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades
alacentral. 2 provetes s'assajaran a conpressi6 i les altres 2 al'assaig de penetraci 6 d' ai gua.
Assai gs caracteristics de conprovaci 6 de | a dosificaci 6 aprovada. Per a cada tipus de form gé es
realitzaran 6 séries de 2 provetes que s'assajaran a conpressi 6 a 28 dies, segons UNE EN 12390- 3.
No seran necessari s aquests assaigs si el form gé procedei x de central certificada, o es disposa
de suficient experiéncia en el seu Us.
Abans del inici de|'obra, i senpre que sigui necessari segons |'article 37.3.3 de | a norma EHE- 08,
es realitzara | 'assaig de | a fondari a de penetraci 6 d' ai gua sota pressi 6, segons UNE EN 12390- 8.
I nspeccions no periodiques a la planta per tenir constancia que es fabrica el fornmg6é anb | a
dosi ficaci 6 correcte.
Per a totes |les amassades es dura a terne el corresponent control de |es condicions de
submi ni strament .
Control estadistic de la resisténcia (EHE-08): Per a form gons sense distintiu de qualitat, es
realitzaran lots de control de coma maxi m
- Volum de form gonanent: <= 100 n8
- Elenments o grups d'elenents que treballen a conpressi6:
- Tenps de form gonament <= 2 setnanes; superficie construida <= 500 n2; Nonbre de plantes
<= 2
- Elenments o grups d' el enents que treballen a flexio:
- Tenps de form gonanent <= 2 setnanes; superficie construida <= 1000 n2; Nonbre de pl antes
<= 2
- Massi ssos:
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- Tenps de formi gonanent <= 1 setnana
El nunero de lots no sera inferior a 3. Totes |es pastades d' un | ot procediran del nmateix
subm ni strador, i tindran | a matei xa dosificaci6.
En cas de di sposar d' un distintiu oficialnent reconegut, es podran augnentar els valors anteriors
multiplicant-los per 2 o per 5, en funci6 del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el
reconei xement, conforne a |'article 81 de |'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Sera d' aplicaci 6 a qual sevol estructura, senpre que es faci abans del
submi ni strament del formig6. La conformitat de | a resistéencia es conprova determ nant | a mateixa
entotes | es pastades sotneses a control i calculant el valor delaresisténciacaracteristicareal.
Control indirecte de laresistéencia (EHE-08): Nonés es podra aplicar en form gons que di sposin d' un
distintiu de qualitat oficialnment reconegut i que s'utilitzin en:
- Elenents d' edificis de vivendes d' una o dues plantes, anb |lunms inferiors a 6,00 netres
- Elements d' edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexi6, anb Ilunms inferiors
a 6,00 netres
Haura de conplir, a més, que |'anbient sigui | o ll, i que en el projecte s'hagi adoptat una
resistencia de calcul a conpressi 6 Fcd no superior a 10 N nmm2.
La DF podra eximr la realitzaci 6 dels assaigs caracteristics de dosificacio quan el form gé que
es vagi a subministrar estigui en possessi6 d un distintiu de qualitat oficial nent reconegut, o
quan es disposi d un certificat de dosificacié anb una antiguitat nmaxi ma de 6 nesos.
OPERACI ONS DE CONTROL EN FORM GO PER A PAVI MENTS:

Determnaci 6 de la fdérnula de treball. Per a cada dosificaci6 analitzada es realitzara:
- Confecci 6 de 2 series de 2 provetes, segons | a norma UNE 83301. Per a cada série es determnara
la consisténcia (UNE 83313), la resisténcia a flexotraccié a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és

el cas, el contingut d aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si laresisténciamtjaa7diesresultés superior al 80%de | especificadaa28dies, i nos'haguessin
obtingut resultats del contingut d aire ocluit i de la consisténcia fora dels linmts establerts,
es podra procedir alarealitzaci 6 d un tramde prova anb aquest form gé. En cas contrari, s'haura
d' esperar als 28 diesi s'introduiranles nodificacions necessaries enladosificaci6, i esrepetiran
el s assaigs de resisteéncia.
Control de fabricacid i recepcid.
- Inspecci 6 no sistematica a |la planta de fabricaci 6 del form gé
- Per a cada fracci 6 d' arid, abans de |'entrada al nesclador, es realitzaran anb | a freqiéncia
i ndi cada, els segilients assai gs:
- Coma mnim2 cops al dia, 1 pel mati i un altre per la tarda:
- Assaig granul onetric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de I"arid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d' argila (UNE 7133)
- Index de |lenques de |'arid gros (UNE EN 933-3)
- Proporci 6 de fins que passen pel tanmis 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Coma mnim1 cop al nes, i senpre que es canvii de procedéncia el submn nistranent:
- Coeficient de Los Angeles de |'arid gros (UNE EN 1097-2)
- Substanci es perjudicials (EHE)
- Sobre una nostradelanmesclad arids esrealitzara cada di aun assai g granul onetric (UNE EN 933-1)
- Conprovaci 6 de |'exactitud de | es bascul es de dosificaci6 un cop cada 15 di es.
- Inspecci 6 visual del formi go en cada el enent de transport i conprovaci 6 de |a tenperatura.
- Recepci 6 del full de subm nistranent del form gd, per a cada partida.
Es controlaran coma mnim?2 cops al dia (mati i tarda):
- Contingut d aire ocluit en el form gé (UNE 83315)
- Consi stencia (UNE 83313)
- Fabricaci 6 de provetes per a assaig a flexotracci 6 (UNE 83301)
CRI TERI S DE PRESA DE MOSTRES EN FORM GO ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i |la norma EHE.
CRI TERI S DE PRESA DE MOSTRES EN FORM GO PER A PAVI MENTS:
Es seguiranelscriteris que encadacas, indiqui | aDF. Cadasérie de provetes es prendra d' anassades
di ferents.
Quan s'indica una frequéncia tenporal de 2 assaigs per dia, es realitzara un pel mati i |'altre
per la tarda.
| NTERPRETACI O DE RESULTATS | ACTUACI ONS EN CAS D | NCOVPLI MENT, EN FORM GO ESTRUCTURAL:
No s' ha d' acceptar el subministrament de form goé que no arribi identificat segons | es condicions
del plec.
Control estadistic: La conformitat del lot enrelaci6 ala resistéenciaes conprovara a partir dels
valors mtjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de | es N pastades
control ades d' acord anb:
- Resistéencia caracteristica especificada en projecte Fck (NmR): <= 30
- Formi gons anb distintius de qualitat oficial nent reconeguts conforne a |'article 81 de
|"EHE-08: N >=1
- Altres casos: N >= 3
- Resisteéencia caracteristica especificada en projecte Fck (NmR): >= 35 i <= 50
- Formigons anb distintius de qualitat oficial nent reconeguts conforne a |'article 81 de
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|"EHE-08: N >=1

- Altres casos: N >= 4
- Resisteéencia caracteristica especificada en projecte Fck (NmR): >= 50

- Formigons anb distintius de qualitat oficial nent reconeguts conforne a |'article 81 de
|"EHE-08: N >= 2

- Altres casos: N >= 6
La presa de nostres es realitzara al eatoriament entre | es pastades de |'obra sotnesa a control.
Un cop ef ectuat s el s assai gs, s' ordenaranelsvalors mtjos, xi, del es deterni naci ons deresistéenci a
obti ngudes per a cadascuna de |es N pastades control ades: x1 <= x2 <= ... <= Xn
En el s casos en que el form gé estigui en possessi 6d undistintiudequalitat oficialnent reconegut,
s'acceptara quan xi >= fck. A més, es considerara comun control d'identificacio, per tant els
criteris d acceptaci 6 en aquest cas tenen per objecte conprovar |a pertinenca del form g6 del |ot
a una producci 6 nolt controlada, anb una resisténcia certificada i estadisticanent aval uada anb
un nivell de garantia nolt exigent.

Si el form gdé no disposa de distintiu, s'acceptara si:

f(x) = x K2rN >= fck

on:

- f(x) Funci 6 d' acceptaci 6

- X Valor nmig dels resultats obtinguts en | es N pastades assaj ades
- K2 Coeficient:

Coeficient:

- Nunero de past ades:

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85

- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67

- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55

- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN. Valor del recorregut nostral definit coma: rN=x (N x (1)

- x(1): Valor nminimdels resultats obtinguts en les Gltinmes N pastades

- X(N): Valor maximdels resultats obtinguts en les ultines N pastades

- fck: Valor de la resistéencia caracteristica especificada en el projecte

Si el form gd no disposa de distintiu, pero es fabrica de forma continua a central d' obra o so6n
submi ni strats de forma continua per | a matei xa central de formi gé preparat, en el s que es control en
a |l'obra més de 36 pastades del mateix form g6, s'acceptara si: f(x(1)) = x(1) K3s35* >= fck.
On: s35* Desviaci 6 tipica nostral, corresponent a les Ultines 35 pastades

Quan | a consisténcia s' hagi definit pel seu tipus, segons |'art. 31.5, s'acceptara el form go si
la mitjana aritnmetica dels dos val ors obtinguts esta conpresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentanment, s'acceptara el form g6 quanla mtjana dels dos val ors esti gui
conpresa dins de |la tol erancia exigida.

El inconplinent d' aquests criteris suposara el rebuig de |a pastada.

Control 100x100: Per a elenents fabricats anb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la
resistencia de | a pastada que, un cop ordenades | es N deterni nacions de nenor a major, ocupa el
Il oc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el nlumero de pastades a controlar és igual o inferior
a 20, fc,real sera el valor de la resistéencia de | a pastada més bai xa trobada a | a serie.

S acceptara quan: fc,real >= fck

Control indirecte: S acceptara el form gé subministrat quan es conpleixi a |la vegada que:

- Els resultats dels assai gs de consisténcia conpleixen anb els apartats anteriors

- Es manté | a vigéenciadel distintiudequalitat del form gé durant latotalitat del subm nistranment
- Es manté la vigéncia del reconei xement oficial del distintiu de qualitat

| NTERPRETACI O DE RESULTATS | ACTUACI ONS EN CAS D | NCOWPLI MENT EN FORM GO PER A PAVI MENTS:

- Interpretaci 6 dels assaigs caracteristics:

Si la resistencia caracteristica a 7 dies resulta superior al 80 %de |'especificada a 28 dies,
i els resultats del contingut d aire ocluit i de la consistencia es troben dins dels limts
establerts, es podrainiciar el tramde prova anb el form gé corresponent. En cas contrari, s'haura
d' esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la
dosificaci 6, repetint-se els assaigs caracteristics.

- Interpretaci 6 dels assaigs de control de resisteéencia:

- El lot s'accepta si la resisténcia caracteristica a 28 dies és superior a |l'exigida. En altre
cas:

- Si fos inferior a ella, perd no al seu 90% el Contractista podra escollir entre acceptar
|l es sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars, o sol-licitar la
realitzaci 6 d assaigs d'informaci 6. Aquestes sanci ons no podran ser inferiors al'aplicacié d una
penalitzaci 6 al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de |a nernma de
resi stenci a, expressades anbdues en proporci 6.

- Si estaper sotadel 90% esrealitzaran, acarrec del contracti sta, el s corresponents assai gs
d' i nf or maci 6.

- Assaigs d'informaci6:

Abans del s 54 dies d' acabada | ' estesa del lot, s'extrauran 6 testinonis cilindrics (UNE 83302) que
s'assajaran atracci 6 indirecta (UNE 83306) a edat de 56 di es. La conservaci 6 del s testi nmoni s durant
les 48 hores anteriors a |'assaig es realitzara segons |la norma UNE 83302.
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El valor mg dels resultats dels assaigs d' informaci 6 del |ot es conpararan anmb el resultat mg
corresponent al tramde prova. El lot s'accepta si laresisténcia mtjana del | ot és superior. En
cas d'inconpliment, cal distingir tres casos:

- Si fos inferior aell, perdo no al seu 90% s'aplicaran al lot | es sancions previstes en el
Pl ec de Prescripcions Téecni ques Particul ars.

- Si fos inferior al seu 90% perd no al seu 70% el Director de | es Cbres podra aplicar |es
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Téecniques Particulars, o bé ordenar |a demplicio
del lot i la seva reconstrucci o, a carrec del Contractista.

- Si fosinferior al seu 70%es denolira el lot i es reconstruira, a carrec del Contracti sta.
Les sancions referides no podran ser inferiors a |l'aplicaci6 d una penalitzacio6 al preu unitari
del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de | a nerma de resisteéencia, expressades anbdues
en proporci 6.

La resistencia de cada pastada a una determi nada edat, es determnara coma nitjana de |es
resi sténcies de |l es provetes fabricades anb un form g6 de | a pastada en qliesti 6 i assaj ades a | ' edat
determinada. A partir de la mininma resisténcia obtinguda en qual sevol pastada del |ot, es podra
estimar la caracteristica multiplicant aquella per un coeficient donat per |la taula segient:
Coeficient (En funci 6 del nonbre de series que formen el lot):

- 2 series: 0,88

- 3 séries: 0,91

- 4 series: 0,93

- 5 séries: 0,95

- 6 series: 0,96

Quan | " assentanment en el con d' Abrans no s' ajusti als valors especificats ala fornula de treball,
es rebutjara el cam 6 control at.

BO- MATERIALS BASICS
BO6- FORMIGONS

B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B064300C.
1.- DEFINICI O | CARACTERI STI QUES DELS ELEMENTS

Form gé anb o sense addi ci ons (cendres vol ants o fumde silice), el aborat en una central form gonera
| egal ment autoritzada d' acord anb el titol 4t. de la Ilei 21/1992 de 16 de juliol d'indastria i
el Real Decret 697/1995 de 28 d' abril.

CARACTERI STI QUES DELS FORM GONS D' US ESTRUCTURAL :

El s conponents del formi g, |a seva dosificaci 6, el procés de fabricaci6i el transport han d' estar
d' acord anb |l es prescripcions de |'EHE- 08.

La designaci6 del formigé fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificacio i
s' expressara, coma ninim |a seguent infornacid:

- Consistencia

- Gandaria maxi ma del granul at

- Tipus d anbient al que s'exposara el form go

- Resisténcia caracteristica a conpressi 6 per als form gons designats per propietats

- Contingut de cinment expressat en kg/nB, per als form gons designats per dosificacio

- Laindicaci6 de |I'Us estructural que ha de tenir el form gé: en nmssa, armat o pretesat

La designaci 6 per propietats s'ha de fer d acord anb el format: T-RICTMA

- T:. IndicatiuqueseraHMper al form gé en massa, HApel form g6 armat, i HP per al form g6 pretesat
- R Resistenciacaracteristica a conpressi 6, en N m® (20-25-30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 70- 80- 90- 100)
- C Lletraindicativa del tipus de consisténcia: L Liquida, Ffluida, Btova, Pplasticai S seca
- TM Gandaria nmaxi ma del granulat en nm

- A Designaci6 de |'anbient al que s'exposara el form gé

En el s f orm gons desi gnats per propi etats, el submi nistrador had' establir | aconposici6delanescla
del form g6, garantint al peticionari |es caracteristiques especificades de grandaria maxi ma del
granul at, consisténcia i resistencia caracteristica, aixi comles |limtacions derivades del tipus
d' ambi ent especificat (contingut de cinment i relaci6 aigual/cinment).
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En el s form gons desi gnats per dosificaci 6, el peticionari es responsabl e de | a congruénci a de | es
caracteristiques especificades de grandari a maxi na del granul at, consi sténciai contingut en ci nent
per nmetre cubic de form gd, i el submnistrador |es haura de garantir, indicant tanbé, larelacié
ai gua/ci ment que ha enprat.

En el s form gons anb caracteristiques especials o d altres de | es especificades a | a designaci 0,

les garanties i | es dades que el submi ni strador hagi d' aportar, s' han d' especificar abans de |l'inici

del submi ni stranent.

El form go ha de conplir anb | es exigéncies de qualitat que estableix |"article 37.2.3 de | a norma

EHE- 08.

Si el formi g6 esta destinat a una obra anb armadures pretesades, podra contindre cendres vol ants

sense que aquestes excedei xin el 20%del pes del cinent, i si es tracta de fumde silici no podra

excedir el 10%

Si el form g6 esta destinat a obres de fornm gé en nassa o armat, | a DF pot autoritzar |'us de cendres

volants o fumde silici per |a seva confecci 6. En estructures d' edificacié, si s'utilitzen cendres

vol ants no han de superar el 35%del pes del ciment. Si s'utilitza fumde silici no ha de superar
el 10%del pes del cinent. La quantitat mininma de ci ment s'especificaal'article 37.3.2 delanorma

EHE- 08

La central que subministri form g6 anb cendres volants realitzara un control sobre | a producci 6

segons |'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de |'analisi a |'abast de | a DF,

o disposara d'un distintiu de qualitat oficial ment reconegut

Les cendres volants han de conplir en qual sevol cas |es especificacions de |a norma UNE_EN 450.

El s additius hauran de ser del tipus que estableix |"article 29.2 de |'"EHE-08 i conplir |'UNE EN

934-2

En cap cas |la proporci 6 en pes de |'additiu no ha de superar el 5%del pes del cinent utilitzat.

Classificaci 6 dels form gons per |la seva resisténcia a conpressi 6:

- S fck <= 50 Nm® , resisteéencia standard

- Si fck >50 NNm2 , alta resisténcia

Si no es di sposa més que de resultats a 28 di es d' edat, es podran adnetre coma val ors de resi sténci a

aj dies d edat els valors resultants de la férmula seglent:

- fem(t) = Bec(t)-fcecm

- Bcc =exp s [1 (28/t)1/2]

(on Fcm Resistenciamtja aconpressi 6 a 28 dies, Bcc: coeficient que depéen de | ' edat del formi go,

t: edat del formigdéendies, s: coeficient enfunciéd del tipusdecinment (=0,2per acinentsd alta

resistenciai endurinent rapid (CEM42,5R, CEM52,5R), = 0,25 per a cinents normals i d' enduri nent

rapid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a cinents d endurinment lent (CEM 32,25))).

Val or minimde |a resisteéncia:

- Form gons en nmassa >= 20 N mmR

- Formigons armats o pretesats >= 25 N mmR

Ti pus de cinent:

- Form g6 en massa: C nents conuns excepte el stipus CEMII/A-Q CEMII/B-Q CEMII/A-W CEMII/BW
CEMII/A-T, CEMII/B-Ti CEMII1/C (UNE-EN 197-1), Cinents per a usos especials ESP VI-1 (UNE
80307)

- Formi g6 armat: C nents conmuns excepte els tipus CEMII/A-Q CEMII/B-Q CEMII/A-W CEMII/B-W
CEMII/A-T, CEMII/B-T, CEMII11/Ci CEMV/B (UNE-EN 197-1)

- Formigo pretesat: Cinents conmuns tipus CEM |, CEM II/A-D, CEM I1/A-V, CEM II/A-P i CEM
I1/A-MYV, P) (UNE-EN 197-1)

- Es considera inclos dins dels cinments comuns els cinents blancs (UNE 80305)

- Es considereninclosos el s cinents de caracteristiques addicionals comelsresistents alssulfats
i/oal'aiguade mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d' hidrataci 6 (UNE-EN 14216)

Classe del cinent: 32,5 N

Densitats dels form gons:

- Form gons en nmassa (HV):

- 2.300 kg/m8 si fck <=50 N mmR
- 2.400 kg/m8 si fck > 50 NN mR

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/nB

El contingut ninimde ciment ha d' estar d' acord anb | es prescripcions de | a norma EHE-08, en funci 6

de la classe d' exposicid (taula 37.3.2.a). La quantitat minima de cinment considerant el tipus

d' exposici 6 més favorable ha de ser:

- (ores de formi g6 en massa: >= 200 kg/ nB

- Cbres de fornmgd armat: >= 250 kg/nB

- (ores de formi g6 pretesat: >= 275 kg/nB

- Atotes les obres: <= 500 kg/nB

La rel aci 6 ai gua/ciment ha d' estar d' acord anb | es prescripcions de | a norma EHE-08, en funci 6 de

la classe d' exposicio (taula 37.3.2.a). La relaci é aigua/cinment considerant el tipus d' exposicio

més favorabl e ha de ser:

- Formi g6 en massa: <= 0,65

- Formg6 armat: <= 0,65

- Formgo pretesat: <= 0,60

Assentanent en el con d' Abrans (UNE EN 12350-2):
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- Consisténcia seca: 0 - 2 cm

- Consisténcia plastica: 3 - 5 cm
- Consisténcia tova: 6 - 9 cm

- Consistéencia fluida: 10-15 cm

- Consistencia liquida: 16-20 cm

La consisténcia (L) |iquida només es podra aconseguir mtjancant additiu superfluidificant

16 clor total aportat per components d'un form gé no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de cinent
- Armat: <= 0,4% pes de cinment
- En massa anb arnmadura de fissuraci6: <= 0,4% pes de ci nent

Quantitat total de fins (sedas 0,063) al form gd, corresponents als granulats i

- Si |'aigua és standard: < 175 kg/nB
- Si |'aigua és reciclada: < 185 kg/n8
Tol er anci es:
- Assentanent en el con d' Abrans:
- Consistéencia seca: Nul
- Consisténcia plastica otova: +* 1 cm
- Consistéencia fluida: + 2 cm
- Consisténcia liquida: + 2 cm

FORM GONS PER A PI LOTS FORM GONATS "IN SITU
Tamany maxi m del granulat. El més petit dels segiients val ors:
- <=32 mm
- <= 1/4 separaci 6 entre barres d' acer |ongitudinals
Dosi fi caci ons de pastat:
- Contingut de cinent:
- Form gons abocats en sec: >= 325 kg/nB
- Formigons subnergits: >= 375 kg/nB
- Relaci6 aigua-ciment (AAQ: < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (cinment inclos):
- Ganulat gruixut d > 8 mm >= 400 kg/nB
- Ganulat gruixut d <= 8 mm >= 450 kg/nB8
Consi st énci a del form gé:

| Assentament con ' Condi ci ons
! d' Abr ans( mm ! d' as

b o o o o o o o o e o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
I

i 130 <= H <= 180 - Form g6 abocat en sec

' H >= 160
I
I
1
[}
I
I

I
I
| - Form g6 bonbejat, subnergit o
' abocat sota aigua anb tub treme
H >= 180 | - Form g6 subnergit, abocat sota
' fluid estabilitzador anb tub treme
o o o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e em e e e e +

ci ment :

El form go ha de tenir ladocilitat i fluidesa adequada, i aquests val ors s'han de nmant enir durant

tot el procés de formigonat, per tal d' evitar enbussos als tubs de form gonar.

FORM GONS PER A PANTALLES FORM GONADES 'IN SI TU
Contingut nimn de cinent en funci 6 de |a grandaria maxi ma de

i Grandaria i Contingut |
| maxima del | ninimde |
i granulat(nmm | ci ment(kg)i
1 1
' 32 ! 350 !
! 25 ! 370 !
' 20 ! 385 !
! 16 ! 400 !
o e e e e e e e e aaa o +

Grandaria maxi ma del granulat. El nmés petit dels seglents val ors:

- <= 32 mm
- <= 1/4 separaci 6 entre barres d' acer |ongitudinals
Dosi fi caci ons de pastat:

- Contingut de cinment en pantalles continues de form g6 arnat:

- Form gons abocats en sec: >= 325 kg/nB
- Formigons subnergits: >= 375 kg/nB
- Relaci6 aigua-cinment: 0,45 < AC< 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ci nent incl 0s):
- Ganulat gruixut D<= 16 mm <= 450 kg/n8
- Ganulat gruixut D> 16 mm = 400 kg/nB
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- Assentanent al con d' Abrans: 160 < A < 220 mm
El form go ha de tenir ladocilitat i fluidesa adequada, i aquests val ors s' han de nmant enir durant
tot el procés de formigonat, per tal d evitar enbussos als tubs de form gonar.

FORM GO PER A PAVI MENTS

La fabricaci 6 del fornm gdé no es podra iniciar fins que |la DF no hagi aprovat la férnula de treball

i el corresponent tramde prova (apartat d'execuci6). Aquesta foérmula incloura:

- Laidentificaci6 de cada fracci6 d arid i la seva proporci 6 ponderal en sec

- La granulonetria de la nescla d arids per als tamsos 40 mm 25 mm 20 mm 12,5 mm 8 mm 4 mm
2 mm 1 mm 0,500 nm 0,250 nm 0,125 mm i 0,063 nm UNE EN 933- 2.

- La dosificacio de cinent, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resisténcia caracteristica a flexotracci6 a 7 i a 28 dies.
- La consistencia del formgé fresc, i el contingut d aire ocluit.

El pes total de particul es que passen pel tamis 0,125 mm UNE EN 933-2 no sera maj or de 450 kg/ nB,
inclos el cinent.

Contingut de cinment: >= 300 kg/nB

Rel aci 6 aigua/cinment: <= 0,46

Assent anent en el con d' Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm

Proporci 6 d aire ocluit (UNE 83315): <= 6%

En zones sot meses a nevades 0 gel ades sera obligatoria la utilitzacié d un inclusor d aire, i en
aquest cas, la proporci6é d aire ocluit en el formgd fresc no sera inferior al 4,5 %en volum

Tol er anci es:

- Assentanment en el con d Abrans: + 1 cm

2.- CONDI CI ONS DE SUBM NI STRAMENT | EMVAGATZENVATGE

Subni ni stranment: En cami ons form gonera.

El formgéhad arribar al'obrasensealteracions enles seves caracteristiques, formant una barreja
hormogéni a i sense haver iniciat |'adorm nent.

Queda expressanent prohi bit |'addiciéal form g6 de qual sevol quantitat d' aiguaoaltres substancies
que puguin alterar la conposicié original.

Emmagat zemat ge: No es pot enmagat zenmar.

3.- UNNTAT | CRITERI S D AM DAMENT

Unitat d' amdanent: la indicada a | a descripci6 de |'el enent
Criteri d' am danent: quantitat necessaria subministrada a |'obra

4. - NORMATI VA DE COWVPLI MENT OBLI GATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la lnstrucci 6n de Horm gén Estruct ural
( EHE- 08) .

PI LOTS | PANTALLES FORM GONADES 'IN SI TU
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CAdigo Técnico de | a Edificacion
Parte 2. Docunmento Basico de Seguridad estructural DB-SE.

FORM GO PER A PAVI MENTS

Orden FOM 891/ 2004, de 1 de marzo, por |la que se actualizan determ nados articul os del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firnes y
pavi ment os.

5.- CONDI Cl ONS DE CONTROL DE RECEPCI O

CONDI Cl ONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACI O
El subm nistrador hadelliurar anb cada carrega un full on constin, comaninim |es dades seglients:
- ldentificaci6 del subm nistrador
- Numero de série de |la fulla de subninistranent
- Data i hora de Iliurament
- Nomde la central de form go
- ldentificaci6 del peticionari
- Quantitat de form g6 subm nistrat
- Form gons designats per propietats d acord a |l'art. 39.2 de |'EHE-08, indicant coma mnim
- Resistéencia a la conpressi 6
- Tipus de consisteéencia
- Grandaria maxi ma del granul at
- Tipus d' anbient segons la taula 8.2.2 de |' EHE-08
- Form gons designats per dosificacio d acord al'art. 39.2 de |I'EHE-08, indicant coma minim
- Contingut de cinent per nB
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- Rel aci 6 ai gua/ci nent
- Tipus, classe i marca del cinent
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedéncia i quantitat de |l es addicions o indicacié que no en té
- ldentificaci6 del cinment, additius i addicions
- Designaci 6 especifica del |loc de subm nistrament
- ldentificaci6 del cami6 i de |la persona que fa |la descarrega
- Hora limt d us del fornmgod

OPERACI ONS DE CONTROL EN FORM GO ESTRUCTURAL:
Determ naci 6 de | a dosificaci 6 (si és el cas) nmitjancant assaigs previs de | aboratori. Per a cada
dosificaci 6 estudi ada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades
alacentral. 2 provetes s'assajaran a conpressio i les altres 2 al'assaig de penetraci 6 d' ai gua
Assai gs caracteristics de conprovaci 6 de | a dosificaci 6 aprovada. Per a cada tipus de form g6 es
realitzaran 6 séries de 2 provetes que s' assajaran a conpressi 6 a 28 dies, segons UNE EN 12390- 3
No seran necessari s aquests assaigs si el form g6 procedei x de central certificada, o es disposa
de suficient experieéncia en el seu Us.
Abans del inici de|'obra, i senpre que sigui necessari segons |"article 37.3.3 de | a norma EHE- 08,
es realitzara | 'assaig de | a fondaria de penetraci 6 d' ai gua sota pressi 6, segons UNE EN 12390- 8
I nspeccions no periodiques a la planta per tenir constancia que es fabrica el formgé anb |a
dosi ficaci 6 correcte.
Per a totes les anmassades es dura a ternme el corresponent control de |es condicions de
submi ni stranent.
Control estadistic de la resistéencia (EHE-08): Per a form gons sense distintiu de qualitat, es
realitzaran lots de control de coma maxi m
- Volum de form gonanent: <= 100 nB
- Elements o grups d'elenents que treballen a conpressi6:

- Tenps de form gonanent <= 2 setmanes; superficie construida <= 500 n2; Nonbre de plantes <=

2

- Elenents o grups d'elenments que treballen a flexio:

- Tenps de form gonament <= 2 setmanes; superficie construida <= 1000 n2; Nonbre de plantes <=

2

- Massi ssos:

- Tenps de form gonanent <= 1 setnmana
El nunmero de lots no sera inferior a 3. Totes |les pastades d un |ot procediran del nmteix
subm ni strador, i tindran | a matei xa dosificaci6.
En cas de di sposar d'un distintiu oficialnent reconegut, es podran augnentar els valors anteriors
multiplicant-los per 2 o per 5 en funcié del nivell de garantia per al que s'ha efectuat e
reconei xenent, conforne a l'article 81 de |"' EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Sera d'aplicaci 6 a qual sevol estructura, senpre que es faci abans del
submi ni stranent del formigdé. La conformitat de |l a resistéencia es conprova determi nant | a mateixa
en totes | es pastades sotneses a control i calculant el valor delaresisténciacaracteristicareal
Control indirecte de |l aresisténcia (EHE-08): Nonmés es podra aplicar en form gons que di sposin d' un
distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en
- Hements d edificis de vivendes d' una o dues plantes, anb |lums inferiors a 6,00 netres
- Elenments d' edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballinaflexié, anblluns inferiors

a 6,00 netres
Haura de conplir, a nés, que |'anbient sigui I o Il, i que en el projecte s'hagi adoptat una
resistencia de calcul a conpressi 6 Fcd no superior a 10 N nmm2.
La DF podra eximr la realitzaci 6 dels assaigs caracteristics de dosificacio quan el form gé que
es vagi a subministrar estigui en possessi6 d un distintiu de qualitat oficial nent reconegut, o
quan es disposi d'un certificat de dosificacié anb una antiguitat nmaxi ma de 6 nesos

OPERACI ONS DE CONTROL EN FORM GO PER A PAVI MENTS:

Determnaci 6 de la férnmula de treball. Per a cada dosificaci6 analitzada es realitzara:
- Confecci6 de 2 séries de 2 provetes, segons | a norma UNE 83301. Per a cada séerie es determ nara
la consistencia (UNE 83313), la resistencia a flexotracci6o a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si

és el cas, el contingut d aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si laresisténciamtjaa7diesresultés superior al 80%de | ' especificadaa 28 dies, i nos'haguessin
obtingut resultats del contingut d aire ocluit i de |la consisténcia fora dels lints establerts,
es podra procedir alarealitzaci6 d un tramde prova anb aquest form gé. En cas contrari, s'haura
d' esperar als 28 diesi s'introduiranles nodificacions necessariesenladosificacid, i esrepetiran
el s assai gs de resisténcia.
Control de fabricacid i recepcid.
- Inspecci6 no sistematica a la planta de fabricaci 6 del formgé
- Per a cada fracci 6 d' arid, abans de |'entrada al nesclador, es realitzaran anb | a freqiéncia
i ndi cada, els segilients assai gs:
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- Coma nminim2 cops al dia, 1 pel mati i un altre per la tarda:
- Assaig granulometric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de |I'arid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d' argila (UNE 7133)
- Index de Ilenques de |"arid gros (UNE EN 933-3)
- Proporci6 de fins que passen pel tanis 0,063 nm (UNE EN 933-2)
- Coma nniml cop al nes, i senpre que es canvii de procedéencia el subm nistranent:
- Coeficient de Los Angeles de |'arid gros (UNE EN 1097-2)
- Substanci es perjudicials (EHE)
- Sobre una nostra de la nescla d' arids es realitzara cada dia un assaig granulonetric (UNE EN
933-1)
- Conprovaci 6 de |'exactitud de | es bascul es de dosificaci6 un cop cada 15 dies.
- Inspecci 6 visual del form gé en cada el ement de transport i conprovaci 6 de |a tenperatura.
- Recepci 6 del full de submnistrament del formi gé, per a cada partida.
- Es controlaran coma mnim2 cops al dia (mati i tarda):
- Contingut d aire ocluit en el form goé (UNE 83315)
- Consisténcia (UNE 83313)
- Fabricaci 6 de provetes per a assaig a flexotracci 6 (UNE 83301)

CRI TERI S DE PRESA DE MOSTRES EN FORM GO ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i |la norma EHE.

CRI TERI' S DE PRESA DE MOSTRES EN FORM GO PER A PAVI MENTS:

Es seguiranelscriteris que encada cas, indi qui | a DF. Cada séri e de provetes es prendra d' amassades
di ferents.

Quan s'indica una frequéncia tenporal de 2 assaigs per dia, es realitzara un pel mati i |'altre
per la tarda.

| NTERPRETACI O DE RESULTATS | ACTUACI ONS EN CAS D | NCOVPLI MENT, EN FORM GO ESTRUCTURAL:
No s' ha d' acceptar el subministrament de form goé que no arribi identificat segons | es condicions
del plec.
Control estadistic: La conformitat del lot enrelaci6 ala resistéenciaes conprovara a partir dels
valors mtjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de | es N pastades
control ades d' acord anb:
- Resisténcia caracteristica especificada en projecte Fck (NmR): <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforne a |'article 81 de
|"EHE-08: N >=1
- Altres casos: N >= 3
- Resistéencia caracteristica especificada en projecte Fck (NmR): >= 35 i <= 50
- Formgons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforne a |'article 81 de
|"EHE-08: N >=1
- Atres casos: N >= 4
- Resistencia caracteristica especificada en projecte Fck (NmR): >= 50
- Formgons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforne a |'article 81 de
|"EHE-08: N >= 2
- Atres casos: N >=6
La presa de nostres es realitzara al eatoriament entre | es pastades de |'obra sotnesa a control.
Un cop ef ectuat s el s assai gs, s' ordenaranelsvalors mtjos, xi, del es detern naci ons deresistéenci a
obti ngudes per a cadascuna de |es N pastades control ades: x1 <= x2 <= ... <= Xn
En el s casos en que el form gé estigui en possessi 6d undistintiudequalitat oficialnent reconegut,
s'acceptara quan xi >= fck. A més, es considerara comun control d'identificacié, per tant els
criteris d acceptaci 6 en aquest cas tenen per objecte conprovar |a pertinenca del form g6 del |ot
a una producci 6 nolt controlada, anb una resisténcia certificada i estadisticanent aval uada anb
un nivell de garantia nolt exigent.
Si el form gé no disposa de distintiu, s'acceptara si:
f(x) =x KarN >= fck
on:
- f(x) Funci 6 d' acceptaci o6
- x Valor mg dels resultats obtinguts en | es N pastades assaj ades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Nanmero de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- N Valor del recorregut nostral definit coma: rN=x (N x (1)
- x(1): Valor minimdels resultats obtinguts en les Ultinmes N pastades
- X(N): Valor maximdels resultats obtinguts en les Ultinmes N pastades
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- fck: Valor de la resistencia caracteristica especificada en el projecte

Si el form gdé no disposa de distintiu, perdo es fabrica de forma continua a central d' obra o sé6n
submi ni strats de forma continua per | a matei xa central de formi gé preparat, en el s que es control en
a |'obra més de 36 pastades del mateix form g6, s'acceptara si: f(x(1)) = x(1) K3s35* >= fck.
On: s35* Desviaci 6 tipica nostral, corresponent a les Ultines 35 pastades

Quan | a consisténcia s' hagi definit pel seu tipus, segons |'art. 31.5, s'acceptara el form go si
la mitjana aritnmetica dels dos val ors obtinguts esta conpresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentanment, s'acceptara el form g6 quanla mtjana dels dos val ors esti gui
conpresa dins de la tol erancia exigida.

El inconplinent d aquests criteris suposara el rebuig de |a pastada.

Control 100x100: Per a elenents fabricats anmb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la
resisténcia de | a pastada que, un cop ordenades | es N determ naci ons de nenor a nmjor, ocupa el
Il oc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el ninero de pastades a controlar és igual o inferior
a 20, fc,real sera el valor de la resisténcia de |a pastada nés bai xa trobada a |la serie.

S acceptara quan: fc,real >= fck

Control indirecte: S acceptara el form gé subministrat quan es conpleixi a |la vegada que:

- Els resultats dels assaigs de consisténcia conpleixen anb els apartats anteriors

- Esmantélavigenciadel distintiudequalitat del form gédurant latotalitat del subm ni stranment
- Es manté | a vigéncia del reconei xement oficial del distintiu de qualitat

| NTERPRETACI O DE RESULTATS | ACTUACI ONS EN CAS D | NCOVPLI MENT EN FORM GO PER A PAVI MENTS:
- Interpretaci 6 dels assaigs caracteristics:
Si la resisténcia caracteristica a 7 dies resulta superior al 80 %de |'especificada a 28 dies,

i els resultats del contingut d aire ocluit i de la consisténcia es troben dins dels linmts
establerts, es podrainiciar el tramde prova anb el form gé corresponent. En cas contrari, s'haura
d esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la

dosificaci 6, repetint-se els assaigs caracteristics.

- Interpretaci 6 dels assaigs de control de resistencia:

- E lot s'accepta si la resistéencia caracteristica a 28 dies és superior a |l'exigida. En altre
cas:

- Si fosinferior aella, perdo no al seu 90% el Contractista podra escollir entre acceptar |es
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars, o sol-licitar la
realitzaci 6 d assaigs d'infornaci 6. Aquestes sanci ons no podran ser inferiors al'aplicacio
d' una penalitzaci6 al preu unitari del lot, la quantia de |l a qual sigui igual al doble de |la
merma de resisténcia, expressades anbdues en proporci 6.

- Si esta per sota del 90% es realitzaran, acarrec del contractista, el s corresponents assai gs
d' i nf or maci 6.

- Assaigs d'informaci6:

Abans del s 54 dies d' acabada | ' estesa del lot, s'extrauran 6 testinonis cilindrics (UNE 83302) que
s'assajaran atracci6indirecta (UNE 83306) a edat de 56 di es. La conservaci 6 del s testinoni s durant
les 48 hores anteriors a |'assaig es realitzara segons |a norma UNE 83302.

El valor mg dels resultats dels assaigs d' infornmaci 6 del |ot es conpararan anb el resultat mg
corresponent al tramde prova. El lot s'accepta si laresistencia mtjana del |ot és superior. En
cas d'inconplinment, cal distingir tres casos:

- Si fos inferior a ell, pero no al seu 90% s'aplicaran al |lot |es sancions previstes en el
Pl ec de Prescripcions Técni ques Particul ars.

- Si fos inferior al seu 90% pero no al seu 70% el Director de |les Cores podra aplicar |es
sanci ons previ stes en el Pl ec de Prescri pci ons Técni ques Particulars, o bé ordenar | a denolici6
del lot i la seva reconstrucci 6, a carrec del Contracti sta.

- Si fos inferior al seu 70%es denolira el lot i es reconstruira, a carrec del Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a |l'aplicaci6 d una penalitzacio6 al preu unitari
del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de | a nerna de resisténcia, expressades anbdues
en proporci 6.

La resisténcia de cada pastada a una determ nada edat, es determnara coma mtjana de les
resi stenci es de | es provetes fabri cades anb un forni gé de | a past ada en questi 6 i assaj ades a |l ' edat
determinada. A partir de la mininma resisténcia obtinguda en qual sevol pastada del |ot, es podra
estimar la caracteristica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula segient:
Coeficient (En funci 6 del nonbre de series que fornmen el lot):

- 2 series: 0,88

- 3 seéries: 0,91

- 4 series: 0,93

- 5 séries: 0,95

- 6 series: 0,96

Quan | " assentanment en el con d' Abrans no s'ajusti als valors especificats ala fornula de treball,
es rebutjara el cam 6 control at.
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BO- MATERIALS BASICS

B06 - FORMIGONS

BO6E- - FORMIGO ESTRUCTURAL

Pl ec de condi ci ons

1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DELS ELEMENTS

Form g6 anb o sense addi ci ons (cendres vol ants o fumde silice), el aborat en una central formn gonera
| egal nent autoritzada d' acord anb el titol 4t. de la Ilei 21/1992 de 16 de juliol d'indastria i
el Real Decret 697/1995 de 28 d' abril.

CARACTERI STI QUES DELS FORM GONS D' US ESTRUCTURAL :

El s conponents del form goé, |a seva dosificaci 6, el procés de fabricaci6i el transport han d' estar
d' acord anb |l es prescripcions de |'EHE- 08.

La designaci 6 del formigo fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificaci6 i

s' expressara, coma ninim |a seguent infornaci6:

- Consi stencia

- Grandaria maxi ma del granul at

- Tipus d' anbient al que s'exposara el form go

- Resisténcia caracteristica a conpressi 6 per als form gons designats per propietats

- Contingut de cinment expressat en kg/nB, per als form gons designats per dosificaci6

- Laindicaci6 de |I'Us estructural que ha de tenir el form gé: en nassa, armat o pretesat

La designaci 6 per propietats s'ha de fer d acord anb el format: T-RCTMA

- T: Indicatiuque sera HMper al form g6 en massa, HApel form go armat, i HP per al form go pretesat
- R Resisténcia caracteristica a conpressi o, en NN m® (20-25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 70- 80- 90- 100)
- C Lletraindicativa del tipus de consistéencia: L Liquida, Ffluida, Btova, Pplasticai S seca
- TM Grandaria nmaxi ma del granulat en nm

- A Designaci 6 de |'anbient al que s'exposara el form gé

En el s form gons desi gnats per propi etats, el subni nistrador had' establir | aconposici6delanescla
del form g6, garantint al peticionari |es caracteristiques especificades de grandaria maxi ma del
granul at, consisténciai resistencia caracteristica, aixi comles |linmtacions derivades del tipus
d' ambi ent especificat (contingut de cinment i relaci6 aigual/cinment).

En el s form gons desi gnats per dosificaci 4, el peticionari es responsable de | a congruénci a de | es
caracteristiques especificades de grandari a maxi ma del granul at, consi sténciai contingut en ci nent
per nmetre cubic de form go, i el subm nistrador | es haura de garantir, indicant tanbé, la relacio
ai gua/ci ment que ha enprat.

En els form gons anb caracteristiques especials o d altres de | es especificades a | a desi gnaci 6,
les garanties i | es dades que el subni ni strador hagi d' aportar, s' han d' especificar abans de |l "' inici
del subm ni stranent.

El form gé ha de conplir anb | es exi génci es de qualitat que estableix |'article 37.2.3 de | a norma
EHE- 08.

Si el form gd esta destinat a una obra anmb armadures pretesades, podra contindre cendres vol ants
sense que aquestes excedei xin el 20%del pes del cinent, i si es tracta de fumde silici no podra
excedir el 10%

Si el form g6 esta destinat a obres de form gé en nassa o arnmat, | a DF pot autoritzar |'us de cendres
volants o fumde silici per |a seva confecci 6. En estructures d' edificacid, si s'utilitzen cendres
vol ants no han de superar el 35%del pes del cinment. Si s'utilitza fumde silici no ha de superar
el 10%del pes del cinent. La quantitat mininma de ci ment s'especificaal'article 37.3.2 delanorma
EHE- 08

La central que submnistri form gé anb cendres volants realitzara un control sobre | a producci6
segons |'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de |'analisi a |'abast de | a DF,
o disposara d' un distintiu de qualitat oficial nent reconegut

Les cendres vol ants han de conplir en qual sevol cas |es especificacions de |a norma UNE_EN 450.
El s additius hauran de ser del tipus que estableix |"article 29.2 de |'"EHE-08 i conplir |'UNE EN
934-2

En cap cas la proporci 6 en pes de |'additiu no ha de superar el 5%del pes del cinent utilitzat.
Classificaci 6 dels form gons per |la seva resistéencia a conpressi6:

- Si fck <= 50 NNm® , resisténcia standard

- S fck >50 NNm® , alta resisténcia

Si no es di sposa nés que de resultats a 28 di es d' edat, es podran adnmetre coma val ors de resi sténcia
aj dies d edat els valors resultants de la formul a segient:

- fem(t) = Becc(t)-fcm

- Bcc = exp s [1 (28/t)1/2]

(on Fcm Resisténciamtja aconpressi 6 a 28 dies, RBcc: coeficient que depen de | ' edat del form go,
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t: edat del form g6 endies, s: coeficient enfunciddel tipusdecinment (=0,2per acinentsd alta
resisténciai endurinent rapid (CEM42,5R CEM52,5R), = 0,25 per a cinents nornals i d' enduri nent
rapid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a cinents d' endurinent lent (CEM 32,25))).
Valor mnimde |a resisténcia:
- Formigons en massa >= 20 N mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N mm®R
Ti pus de cinment:
- Form g6 en nmassa: Cinents conuns excepte els tipus CEMII/A-Q CEMII/B-Q CEMII/A-W CEMII/B-W
CEMII/A-T, CEMII/B-Ti CEMIII1/C(UNE-EN197-1), Ci nents per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)
- Form g6 arnmat: G nents comuns excepte els tipus CEMII/A-Q CEMII/B-Q CEMII/A-W CEMII/B-W
CEMII/A-T, CEMII/B-T, CEMII11/Ci CEMV/B (UNE-EN 197-1)
- Form g6 pretesat: C nents conuns ti pus CEMI, CEMII/A-D, CEMII/A-V, CEMII/A-Pi CEMII/A-MYV, P)
(UNE- EN 197-1)
- Es considera inclos dins dels cinments conuns els cinents blancs (UNE 80305)
- Es consi dereninclosos els cinents de caracteristiques addi cionals comels resistents als sulfats
i/oal'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d' hidrataci 6 (UNE-EN 14216)
Classe del cinent: 32,5 N
Densitats dels form gons:
- Formi gons en nassa (HV):
- 2.300 kg/m8 si fck <=50 N mm®
- 2.400 kg/nB si fck > 50 N m®R
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/nB
El contingut ninimde ci ment ha d' estar d' acord anb | es prescripcions de | a norma EHE-08, en funci 6
de la classe d' exposici6 (taula 37.3.2.a). La quantitat minima de ci nent considerant el tipus
d' exposici 6 més favorable ha de ser:
- obres de formgé en massa: >= 200 kg/n8
- Qobres de form g6 armat: >= 250 kg/ nB
- obres de formigd pretesat: >= 275 kg/n8
- Atotes les obres: <= 500 kg/nB
La rel aci 6 ai gua/ciment ha d' estar d' acord anb | es prescripcions de | a norma EHE-08, en funci 6 de
la classe d' exposicio (taula 37.3.2.a). La relaci ¢ aigual/cinment considerant el tipus d' exposicio
més favorabl e ha de ser:
- Formi g6 en massa: <= 0,65
- Formi g6 armat: <= 0,65
- Formi g6 pretesat: <= 0,60
Assentanent en el con d' Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistencia seca: 0 - 2 cm
- Consistencia plastica: 3 - 5 cm
- Consistéencia tova: 6 - 9 cm
- Consistencia fluida: 10-15 cm
- Consistencia liquida: 16-20 cm
La consisténcia (L) liquida nonés es podra aconseguir mtjancant additiu superfluidificant
16 clor total aportat per components d'un form g6é no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de cinent
- Armat: <= 0, 4% pes de cinent
- En nmassa anmb arnadura de fissuraci6: <= 0,4% pes de ci nent
Quantitat total de fins (sedas 0,063) al form gd, corresponents als granulats i al cinent:
- Si |'aigua és standard: < 175 kg/nB
- Si |"aigua és reciclada: < 185 kg/n8
Tol er anci es:
- Assentanent en el con d' Abrans:
- Consistencia seca: Nul
- Consistencia plastica o tova: + 1 cm
- Consistencia fluida: + 2 cm
- Consistencia liquida: + 2 cm
FORM GONS PER A PI LOTS FORM GONATS "IN SI TU'
Tamany maxi m del granulat. El més petit dels segiients val ors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separaci 6 entre barres d' acer |ongitudinals
Dosi fi caci ons de pastat:
- Contingut de cinent:
- Formi gons abocats en sec: >= 325 kg/nB
- Form gons subnergits: >= 375 kg/n8B
- Relaci 6 aigua-ciment (AAQ: < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (cinent inclos):
- Granulat gruixut d > 8 mm >= 400 kg/ n8
- Granulat gruixut d <= 8 mm >= 450 kg/n8
Consi st éenci a del form go:
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Assent ament con | Condi ci ons
d' Abr ans(mm ' d' us

130 <= H <= 180 - Formi g6 abocat en sec

H >= 160 - Form g6 bonbej at, subnergit o
H >= 180 - Form g6 subnergit, abocat sota

1
|
' abocat sota aigua anb tub treme
i
1

fluid estabilitzador anb tub treme

El form go ha de tenir ladocilitat i fluidesa adequada, i aquests val ors s' han de nmant eni r durant
tot el procés de formigonat, per tal d evitar enbussos als tubs de form gonar.

FORM GONS PER A PANTALLES FORM GONADES "IN SI TU'

Contingut mimn de cinent en funcié de la grandaria nmaxi ma del granul at:

o m o m e e e eeioaoo—o +
| Grandaria | Contingut |

| maxima del | ninimde |

i granulat(mm | cinent(kg)|

1 1

! I

' 32 ' 350 '

! 25 ! 370 !

' 20 ' 385 '

! 16 ! 400 !

o m o m e e e eeioaoo—o +

Grandaria maxi ma del granulat. El nmés petit dels seglents val ors:
- <= 32 mm

- <= 1/ 4 separaci 6 entre barres d' acer |ongitudinals
Dosi fi caci ons de pastat:
- Contingut de cinment en pantalles continues de form g6 arnat:
- Formi gons abocats en sec: >= 325 kg/nB
- Form gons subnergits: >= 375 kg/n8B
- Relaci 6 aigua-cinment: 0,45 < AC< 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 nm (ci ment incl 0s):
- Granulat gruixut D<= 16 mm <= 450 kg/n8
- Granulat gruixut D> 16 nm = 400 kg/ n8
- Assentanent al con d' Abrans: 160 < A < 220 mm
El formgé hade tenir ladocilitat i fluidesa adequada, i aquests val ors s' han de mant enir durant
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar enbussos als tubs de form gonar.
FORM GO PER A PAVI MENTS
La fabricaci 6 del fornm gdé no es podra iniciar fins que |l a DF no hagi aprovat la férnula de treball
i el corresponent tramde prova (apartat d'execuci d). Aquesta foérnmula incloura:
- La identificaci 6 de cada fraccié d arid i |la seva proporci 6 ponderal en sec
- La granulometria de la nmescla d' arids per als tamsos 40 mm 25 nmm 20 nm 12,5 mm 8 mm 4 mm
2 mm 1 mm 0,500 nm 0,250 nm 0,125 mm i 0,063 nm UNE EN 933- 2.

- La dosificaci6 de cinment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a anmssada
- La resistencia caracteristica a flexotraccié a 7 i a 28 dies.
- La consistencia del formgod fresc, i el contingut d aire ocluit.

El pes total de particul es que passen pel tams 0,125 nm UNE EN 933-2 no sera maj or de 450 kg/ n8,
inclos el cinent.

Contingut de cinment: >= 300 kg/nB

Rel aci 6 aigua/cinment: <= 0,46

Assent anent en el con d' Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm

Proporci 6 d aire ocluit (UNE 83315): <= 6%

En zones sot meses a nevades 0 gel ades sera obligatoria la utilitzacié d un inclusor d aire, i en
aquest cas, la proporci6é d aire ocluit en el formgo fresc no sera inferior al 4,5 %en volum

Tol er anci es:

- Assentanent en el con d Abrans: * 1 cm

2.- CONDI Cl ONS DE SUBM NI STRAMENT | EMVAGATZENMATCE

Subni ni strament: En cami ons forn gonera.

El formgéhad arribar al'obrasensealteracions enles seves caracteristiques, formant unabarreja
hombgenia i sense haver iniciat |'adorm nment.

Queda expressanent prohibit |'addici éal form goé de qual sevol quantitat d' ai gua o altres substancies
que puguin alterar |la conposici6 original.

Emmagat zemat ge: No es pot enmagat zemar.

3.- UNITAT | CRITERI D AM DAMENT
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Unitat d' amidanent: la indicada a |la descripcid de |'el ement
Criteri d' am danment: quantitat necessaria subnministrada a |'obra

4. - NORVATI VA DE COWVPLI MENT OBLI GATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba |l a lnstrucci 6n de Horm gon Estructural

( EHE- 08) .

PI LOTS | PANTALLES FORM GONADES "IN SI TU'

Docunent o Basi co de Seguridad estructural DB-SE, parte Il del CTE, aprobado por el Real Decreto
314/ 2006.

FORM GO PER A PAVI MENTS

Orden FOM 891/ 2004, de 1 de nmarzo, por |la que se actualizan determ nados articul os del Pliego de
Prescripci ones Técni cas Ceneral es para Cbras de Carreteras y Puentes, relativos a firnmes y

pavi ment os (PG 3).

5.- CONDI Cl ONS DE CONTROL DE RECEPCI O

CONDI Cl ONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACI O
El submi nistrador hadelliurar anb cada carrega un full on constin, coma nminim |es dades segiients:
- ldentificaci6 del subm nistrador
- Ninero de série de la fulla de subm nistranent
- Data i hora de Iliuranent
- Nomde la central de formgo
- ldentificaci6 del peticionari
- Quantitat de form g6 subm nistrat
- Formi gons designats per propietats d acord a l'art. 39.2 de |'EHE-08, indicant coma ninim
- Resistencia a la conpressio
- Tipus de consisténcia
- Grandaria maxi ma del granul at
- Tipus d' anbient segons la taula 8.2.2 de |' EHE-08
- Form gons designats per dosificaci6 d acord a l'art. 39.2 de |'EHE-08, indicant coma ninim
- Contingut de cinment per n8
- Rel aci 6 ai gua/ ci nent
- Tipus, classe i marca del cinent
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedencia i quantitat de | es addicions o indicaci6 que no en té
- ldentificaci6 del ciment, additius i addicions
- Designaci 6 especifica del Iloc de subm nistranment
- ldentificaci6 del cam 6 i de |a persona que fa | a descarrega
- Hora limt d us del form go
OPERACI ONS DE CONTROL EN FORM GO ESTRUCTURAL:
Determ naci 6 de | a dosificaci 6 (si és el cas) nitjancant assaigs previs de | aboratori. Per a cada
dosificaci 6 estudi ada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades
alacentral. 2 provetes s'assajaran a conpressi6 i les altres 2 al'assaig de penetraci 6 d' ai gua.
Assai gs caracteristics de conprovaci 6 de | a dosificaci 6 aprovada. Per a cada tipus de form g6 es
realitzaran 6 séries de 2 provetes que s'assajaran a conpressi 6 a 28 dies, segons UNE EN 12390- 3.
No seran necessari s aquests assaigs si el form gé procedei x de central certificada, o es disposa
de suficient experiéncia en el seu Us.
Abans del inici de|'obra, i senpre que sigui necessari segons |'article 37.3.3 de | a norma EHE- 08,
es realitzara | 'assaig de | a fondari a de penetraci 6 d' ai gua sota pressi 6, segons UNE EN 12390- 8.
I nspeccions no periodiques a la planta per tenir constancia que es fabrica el fornmg6é anb | a
dosi ficaci 6 correcte.
Per a totes |les amassades es dura a terne el corresponent control de |es condicions de
submi ni strament .
Control estadistic de la resisténcia (EHE-08): Per a form gons sense distintiu de qualitat, es
realitzaran lots de control de coma maxi m
- Volum de form gonanent: <= 100 n8
- Elenments o grups d'elenents que treballen a conpressi6:
- Tenps de form gonament <= 2 setnanes; superficie construida <= 500 n2; Nonbre de plantes
<= 2
- Elenments o grups d' el enents que treballen a flexio:
- Tenps de form gonanent <= 2 setnanes; superficie construida <= 1000 n2; Nonbre de pl antes
<= 2
- Massi ssos:
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- Tenps de formi gonanent <= 1 setnana
El nunero de lots no sera inferior a 3. Totes |es pastades d' un | ot procediran del nmateix
subm ni strador, i tindran | a matei xa dosificaci6.
En cas de di sposar d' un distintiu oficialnent reconegut, es podran augnentar els valors anteriors
multiplicant-los per 2 o per 5, en funci6 del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el
reconei xement, conforne a |'article 81 de |'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Sera d' aplicaci 6 a qual sevol estructura, senpre que es faci abans del
submi ni strament del formig6. La conformitat de | a resistéencia es conprova determ nant | a nmateixa
entotes | es pastades sotneses a control i calculant el valor delaresisténciacaracteristicareal.
Control indirecte de laresistéencia (EHE-08): Nonés es podra aplicar en form gons que di sposin d' un
distintiu de qualitat oficialnment reconegut i que s'utilitzin en:
- Elenents d' edificis de vivendes d' una o dues plantes, anb |lunms inferiors a 6,00 netres
- Elements d' edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexi6, anb Ilunms inferiors
a 6,00 netres
Haura de conplir, a més, que |'anbient sigui | o ll, i que en el projecte s'hagi adoptat una
resistencia de calcul a conpressi 6 Fcd no superior a 10 N nmm2.
La DF podra eximr la realitzaci 6 dels assaigs caracteristics de dosificacio quan el form gé que
es vagi a subministrar estigui en possessi6 d un distintiu de qualitat oficial nent reconegut, o
quan es disposi d un certificat de dosificacié anb una antiguitat nmaxi ma de 6 nesos.
OPERACI ONS DE CONTROL EN FORM GO PER A PAVI MENTS:

Determnaci 6 de la fdérnula de treball. Per a cada dosificaci6 analitzada es realitzara:
- Confecci 6 de 2 series de 2 provetes, segons | a norma UNE 83301. Per a cada série es determnara
la consisténcia (UNE 83313), la resisténcia a flexotraccié a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és

el cas, el contingut d aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si laresisténciamtjaa7diesresultés superior al 80%de | especificadaa28dies, i nos'haguessin
obtingut resultats del contingut d aire ocluit i de la consisténcia fora dels limts establerts,
es podra procedir alarealitzaci 6 d un tramde prova anb aquest form gé. En cas contrari, s'haura
d' esperar als 28diesi s'introduiranles nodificacions necessaries enladosificaci6, i esrepetiran
el s assaigs de resisteéncia.
Control de fabricacid i recepcid.
- Inspecci 6 no sistematica a |la planta de fabricaci 6 del form gé
- Per a cada fracci 6 d' arid, abans de |'entrada al nesclador, es realitzaran anb | a freqiéncia
i ndi cada, els segilients assai gs:
- Coma mnim2 cops al dia, 1 pel mati i un altre per la tarda:
- Assaig granul onetric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de I"arid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d' argila (UNE 7133)
- Index de |lenques de |'arid gros (UNE EN 933-3)
- Proporci 6 de fins que passen pel tanmis 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Coma mnim1 cop al nes, i senpre que es canvii de procedéncia el submn nistranent:
- Coeficient de Los Angeles de |'arid gros (UNE EN 1097-2)
- Substanci es perjudicials (EHE)
- Sobre una nostradelanmesclad arids esrealitzara cada di aun assai g granul onetric (UNE EN 933-1)
- Conprovaci 6 de |'exactitud de | es bascul es de dosificaci6 un cop cada 15 di es.
- Inspecci 6 visual del formi go en cada el enent de transport i conprovaci 6 de |a tenperatura.
- Recepci 6 del full de subm nistranent del form gd, per a cada partida.
Es controlaran coma mnim?2 cops al dia (mati i tarda):
- Contingut d aire ocluit en el form gé (UNE 83315)
- Consi stencia (UNE 83313)
- Fabricaci 6 de provetes per a assaig a flexotracci 6 (UNE 83301)
CRI TERI S DE PRESA DE MOSTRES EN FORM GO ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i |la norma EHE.
CRI TERI S DE PRESA DE MOSTRES EN FORM GO PER A PAVI MENTS:
Es seguiranelscriteris que encadacas, indiqui | aDF. Cadasérie de provetes es prendra d' anassades
di ferents.
Quan s'indica una frequéncia tenporal de 2 assaigs per dia, es realitzara un pel mati i |'altre
per la tarda.
| NTERPRETACI O DE RESULTATS | ACTUACI ONS EN CAS D | NCOVPLI MENT, EN FORM GO ESTRUCTURAL:
No s' ha d' acceptar el subministrament de form goé que no arribi identificat segons | es condicions
del plec.
Control estadistic: La conformitat del lot enrelaci6 ala resistéenciaes conprovara a partir dels
valors mtjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de | es N pastades
control ades d' acord anb:
- Resistéencia caracteristica especificada en projecte Fck (NmR): <= 30
- Formi gons anb distintius de qualitat oficial nent reconeguts conforne a |'article 81 de
|"EHE-08: N >=1
- Altres casos: N >= 3
- Resisteéencia caracteristica especificada en projecte Fck (NmR): >= 35 i <= 50
- Formigons anb distintius de qualitat oficial nent reconeguts conforne a |'article 81 de
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|"EHE-08: N >=1

- Altres casos: N >= 4
- Resisteéencia caracteristica especificada en projecte Fck (NmR): >= 50

- Formigons anb distintius de qualitat oficial nent reconeguts conforne a |'article 81 de
|"EHE-08: N >= 2

- Altres casos: N >= 6
La presa de nostres es realitzara al eatoriament entre | es pastades de |'obra sotnesa a control.
Un cop ef ectuat s el s assai gs, s' ordenaranelsvalors mtjos, xi, del es deterni naci ons deresistéencia
obti ngudes per a cadascuna de |es N pastades control ades: x1 <= x2 <= ... <= Xn
En el s casos en que el form gé estigui en possessi 6d undistintiudequalitat oficialnent reconegut,
s'acceptara quan xi >= fck. A més, es considerara comun control d'identificacio, per tant els
criteris d acceptaci 6 en aquest cas tenen per objecte conprovar |a pertinenca del form g6 del |ot
a una producci 6 nolt controlada, anb una resisténcia certificada i estadisticanent aval uada anb
un nivell de garantia nolt exigent.

Si el form gdé no disposa de distintiu, s'acceptara si:

f(x) = x K2rN >= fck

on:

- f(x) Funci 6 d' acceptaci 6

- X Valor nmig dels resultats obtinguts en | es N pastades assaj ades
- K2 Coeficient:

Coeficient:

- Nunero de past ades:

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85

- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67

- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55

- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN. Valor del recorregut nostral definit coma: rN=x (N x (1)

- x(1): Valor nminimdels resultats obtinguts en les Gltinmes N pastades

- X(N): Valor maximdels resultats obtinguts en les ultines N pastades

- fck: Valor de la resistéencia caracteristica especificada en el projecte

Si el form gd no disposa de distintiu, pero es fabrica de forma continua a central d' obra o so6n
submi ni strats de forma continua per | a matei xa central de formi gé preparat, en el s que es control en
a |l'obra més de 36 pastades del mateix form g6, s'acceptara si: f(x(1)) = x(1) K3s35* >= fck.
On: s35* Desviaci 6 tipica nostral, corresponent a les Ultines 35 pastades

Quan | a consisténcia s' hagi definit pel seu tipus, segons |'art. 31.5, s'acceptara el form go si
la mitjana aritnmetica dels dos val ors obtinguts esta conpresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentanment, s'acceptara el form g6 quanla mtjana dels dos val ors esti gui
conpresa dins de |la tol erancia exigida.

El inconplinent d' aquests criteris suposara el rebuig de |a pastada.

Control 100x100: Per a elenents fabricats anb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la
resistencia de | a pastada que, un cop ordenades | es N deterni nacions de nenor a major, ocupa el
Il oc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el nlumero de pastades a controlar és igual o inferior
a 20, fc,real sera el valor de la resistéencia de | a pastada més bai xa trobada a | a serie.

S acceptara quan: fc,real >= fck

Control indirecte: S acceptara el form gé subministrat quan es conpleixi a |la vegada que:

- Els resultats dels assai gs de consisténcia conpleixen anb els apartats anteriors

- Es manté | a vigéencia del distintiudequalitat del form gé durant latotalitat del subm nistranment
- Es manté la vigéncia del reconei xement oficial del distintiu de qualitat

| NTERPRETACI O DE RESULTATS | ACTUACI ONS EN CAS D | NCOWPLI MENT EN FORM GO PER A PAVI MENTS:

- Interpretaci 6 dels assaigs caracteristics:

Si la resistencia caracteristica a 7 dies resulta superior al 80 %de |'especificada a 28 dies,
i els resultats del contingut d aire ocluit i de la consistencia es troben dins dels limts
establerts, es podrainiciar el tramde prova anb el form gé corresponent. En cas contrari, s'haura
d' esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la
dosificaci 6, repetint-se els assaigs caracteristics.

- Interpretaci 6 dels assaigs de control de resisteéencia:

- El lot s'accepta si la resisténcia caracteristica a 28 dies és superior a |l'exigida. En altre
cas:

- Si fos inferior a ella, perd no al seu 90% el Contractista podra escollir entre acceptar
|l es sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars, o sol-licitar la
realitzaci 6 d assaigs d'informaci 6. Aquestes sanci ons no podran ser inferiors al'aplicacié d una
penalitzaci 6 al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de |a nernma de
resi stenci a, expressades anbdues en proporci 6.

- Si estaper sotadel 90% esrealitzaran, acarrec del contracti sta, el s corresponents assai gs
d' i nf or maci 6.

- Assaigs d'informaci6:

Abans del s 54 dies d' acabada | ' estesa del lot, s'extrauran 6 testinonis cilindrics (UNE 83302) que
s'assajaran atracci 6 indirecta (UNE 83306) a edat de 56 di es. La conservaci 6 del s testi nmoni s durant
les 48 hores anteriors a |'assaig es realitzara segons |la norma UNE 83302.
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El valor mig dels resultats dels assaigs d' informaci 6 del |ot es conpararan anmb el resultat mg
corresponent al tramde prova. El lot s'accepta si laresisténcia mtjana del |ot és superior. En
cas d'inconpliment, cal distingir tres casos:

- Si fos inferior aell, perdo no al seu 90% s'aplicaran al lot | es sancions previstes en el
Pl ec de Prescripcions Téecni ques Particul ars.

- Si fos inferior al seu 90% perd no al seu 70% el Director de | es Cbres podra aplicar |es
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Téecniques Particulars, o bé ordenar |a demplicio
del lot i la seva reconstrucci o, a carrec del Contractista.

- Si fosinferior al seu 70%es denolira el lot i es reconstruira, a carrec del Contracti sta.
Les sancions referides no podran ser inferiors a |l'aplicaci6 d una penalitzacio6 al preu unitari
del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de | a merma de resisteéencia, expressades anbdues
en proporci 6.

La resistencia de cada pastada a una determi nada edat, es determnara coma nitjana de |es
resi sténcies de |l es provetes fabricades anb un form g6 de | a pastada en qliesti 6 i assaj ades a | ' edat
determinada. A partir de la mininma resisténcia obtinguda en qual sevol pastada del |ot, es podra
estimar la caracteristica multiplicant aquella per un coeficient donat per |la taula segient:
Coeficient (En funci 6 del nonbre de series que formen el lot):

- 2 series: 0,88

- 3 séries: 0,91

- 4 series: 0,93

- 5 séries: 0,95

- 6 series: 0,96

Quan | " assentanment en el con d' Abranms no s' ajusti als valors especificats ala fornula de treball,
es rebutjara el cam 6 control at.

BO- MATERIALS BASICS

BOA - FERRETERIA

BOA4- - CABLE

Pl ec de condi ci ons

1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DELS ELEMENTS

Cabl e per a Us general diferent del d' ascensors, pretesats, postesats, teleféerics o funiculars.
CARACTERI STI QUES GENERALS:
Ha d'estar format per cordons de filferro d' acer gal vanitzat.
El s cordons no han de tenir filferros fl uixos.
El pas de cadascuna de |les capes de filferros ha de ser constant i uniforne.
El s cordons han d'estar ben assentats sobre |'anima o | a capa adjacent de cordons.
El pas dels cordons ha de ser constant i uniforne.
Tots els filferros han d'estar galvanitzats, inclosos els de |'aninma.
L'extremdel cable a d'estar protegit contra el descabl ejat.
Resisténcia dels filferros: 1600 N m®?
Tol er anci es:
- Diametre: + 0,05 mm
- Llargari a:
- Fins a 400 m + 5%
- >400 m + 20 m 1000 m

2.- CONDI Cl ONS DE SUBM NI STRAMENT | EMVAGATZENVATCE

Submi stranment: Enrotllesdelallargarianecessariaal'obra, greixatsi etiquetats anbles segients
dades:

- Fabricant

- Tipus de cable i conposicio6

- Resistéencia dels filferros i carrega total adm ssible

Enmmagat zermat ge: Apil ats separats de terra per fustes, i protegits de la intenpérie.

3.- UNNTAT | CRITERI D AM DAMENT
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Unitat d' amidanent: la indicada a |la descripcid de |'el ement
Criteri d' am danment: quantitat necessaria subnministrada a |'obra

4. - NORVATI VA DE COWVPLI MENT OBLI GATORI

* UNE 36710: 1984 Cabl es de acero para usos general es

BO- MATERIALS BASICS

BOA - FERRETERIA

BOAK- - CLAU

Pl ec de condi ci ons

1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DELS ELEMENTS

El ements nmetal -lics per a subjectar coses introduint-los mtjangant cops o inpactes.

S han considerat els el enents seglents:

- Caus d' acer

- Caus de coure

- Caus d' acer galvanitzat

Claus son tiges netal -1iques, punxagudes d'un extremi anb una cabota a |'altre.

CARACTERI STI QUES GENERALS:

Han de tenir la forma, mdes i resisteéencies adequats als elenments que han d' unir.

Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.

El s cl aus d' acer han de conplir | es determ naci ons de | es nornmes UNE 17-032, UNE 17- 033, UNE 17-034,
UNE 17-035 i UNE 17-036.

ACABAT SUPERFI Cl AL GALVANI TZAT:

El seu recobrinent de zinc ha de ser |lis, sense discontinuitats, ni exfoliacions i no ha de tenir
taques ni d'altres inperfeccions superficials.

Protecci 6 de galvanitzat: >= 275 g/nR

Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%

Tol eranci es dels claus i tatxes:

- Llargaria: £ 1D

2.- CONDI Cl ONS DE SUBM NI STRAMENT | EMVAGATZENMATCE

Subni ni strament: Enpaquet ats.
Emmagat zemat ge: En Il ocs protegits de la pluja i la humtat.

3.- UNNTAT | CRITERI D AM DAMENT

Unitat d amdanent: la indicada a | a descripci6 de |'el enent
Criteri d' am danent: quantitat necessaria subministrada a |'obra

4. - NORVATI VA DE COWVPLI MENT OBLI GATORI

CLAUS | TATXES:

UNE 17032: 1966 Puntas redondeadas de cabeza plana |isa. Medidas.
UNE 17033: 1966 Puntas redondeadas de cabeza pl ana rayada. Medi das.
UNE 17034: 1966 Puntas redondeadas de cabeza pl ana ancha.

UNE 17035: 1966 Puntas de cabeza conica.

UNE 17036: 1966 Puntas redondeadas de cabeza perdi da.
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BO- MATERIALS BASICS

BOA - FERRETERIA

BOAM- - FILFERRO

Pl ec de condi ci ons

1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DELS ELEMENTS

Fil d acer dolg, flexible i tenag, obtingut per estiratge en fred o per trefil atge.

S han considerat els tipus seglents:

- Filferro d' acer

- Filferro d' acer galvanitzat

- Filferro d' acer plastificat

- Filferro recuit

CARACTERI STI QUES GENERALS:

Ha de ser de secci 6 constant i uniforne.

Ha de complir les especificacions de |la norna UNE 36722.

ACABAT SUPERFI Cl AL GALVANI TZAT:

El seu recobrinent de zinc ha de ser honobgeni, Ilis, sense discontinuitats, escames, grans,
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d' altres inperfeccions superficials.

La masa nini ma del recobriment de zinc (UNE 37-504) ha de conplir | es especificacions de |les taules
I i Il de |I'UNE 37-506.

Resisténcia a la tracci 6 (UNE 37-504):

- Qualitat GL o &: 1770 NN mmR

- Qualitat G: 1570 N m®

Adher enci a del recobrinment (UNE 37-504): Ha de conplir

Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%

Tol er anci es:

- Dianetre: + 2%di anetre nom nal

FI LFERRO D ACER PLASTI FI CAT:

Filferro d acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, anb un recobrinent organic
de PVC aplicat per extrusid o sinteritzacio.

El recobrinent de PVC ha de conplir |es especificacions de |'apartat 6.3 de |'UNE 36-732.
Laconcentricitat i |'adherénciadel recobrinment de PVCha de conplir | es especificacions del article
6.5 UNE 36-732.

Caracteristiques del galvanitzat: G 1B (UNE 37-506)

Resisténcia a la tracci 6:

- Qualitat recuit: =< 600 N mR2

- Qualitat dur: > 600 NN m®R

Tol er anci es:

- Dianetre: taula 1 UNE 36-732

2.- CONDI Cl ONS DE SUBM NI STRAMENT | EMVAGATZENMATCE

Submi ni strament: En rotlles. A |l'enbalatge o albara de Iliuranment hi han de constar |es dades
seglents:

- ldentificaci 6 del fabricant o nom conerci al

- ldentificaci6 del producte

- Dianetre i Ilargaria dels rotlles

Enmagat zemat ge: En |l ocs secs i protegits de la intenpeérie.

3.- UNITAT | CRITERI D AM DAMENT

Unitat d' amidanent: la indicada a |la descripcid de |'el ement
Criteri d' am danment: quantitat necessaria subnministrada a |'obra
4. - NORVATI VA DE COVPLI MENT OBLI GATORI

FI LFERRO D ACER:

* UNE 36722: 1974 Al anbre de acero de baj o contenido en carbono. Medidas y tol erancias.
FI LFERRO D ACER GALVANI TZAT:
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* UNE 37506: 1983 Al anbres de acero gal vani zados en cal i ente para usos general es. Designaci 6n de
cal i dades. Caracterisicas general es.

* UNE 37502: 1983 Al anbres de acero gal vani zados en cal i ente. Condici ones técnicas de sum nistro.
FI LFERRO PLASTI FI CAT:

* UNE 36732: 1995 Al anbres de acero y productos de al anbre para cerram entos. Recubrim entos
organi cos sobre el alanbre. Recubrimentos de poli(cloruro de vinilo).

BO- MATERIALS BASICS

BOA - FERRETERIA

BOAP- - TAC MECANIC METAL-LIC

Pl ec de condi ci ons

1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DELS ELEMENTS

Conj unt d'una peca per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecci 6 del tac pot
ser per adhereéencia quim ca o per expansi 6 produi da per |a defornmaci 6 de | a pegca en ser conprim da
pel cargol.

S han considerat els tipus seguents:

- Tac d'expansi6 de nilé i vis d' acer

- Tac d' expansi 6 d' acer, anmb vis, volandera i fenella del nmateix materi al

- Fi xaci 6 necani ca fornada per una base netal -lica cargol ada, vis d' acer, beina de PVC, vol anderes
d' estanquitat i tap de cautxu

- Tac quimc format per una anpolla anmb resina, cargol, volandera i fenella

CARACTERI STI QUES GENERALS:

El disseny del tac ha de ser |'adient al suport i als esfor¢gos que ha de suportar.

El s cargols no han de tenir inperfeccions (rebaves, enprentes, etc) que inpedeixin cargolar els
el ement s.

El vis ha d"anar protegit contra |la corrosié.

El s dianetres del tac i vis han de ser conpati bl es.

El perfil de la fenella ha de ser segons el seu dianetre (UNE 17-008).

Cenentaci 6 del vis: > 0,1 mm

VVOLANDERES:

Di anetre interior de |a vol andera:

- Dianetre del cargol 10 mm 11 mm

- Dianetre del cargol 11 mm 13 mm

2.- CONDI Cl ONS DE SUBM NI STRAMENT | EMVAGATZEMATGE
Subni ni stranment: S ha de subm nistrar conjuntanment anb totes | es peces necessaries per a la seva

correcta col -l ocaci 6 en capses, on han de figurar:
- ldentificaci 6 del fabricant

- Dianetres

- Llargaries

- Unitats

- Instruccions d'as

Emragat zemat ge: En |l ocs protegits de la pluja i la hunmtat.

3.- UNNTAT | CRITERI D AM DAMENT

Unitat d amdanent: la indicada a | a descripci6 de |'el enent
Criteri d' amdanent: quantitat necessaria subministrada a |'obra

4. - NORVATI VA DE COVPLI MENT OBLI GATORI

No hi ha normativa de conplinent obligatori.
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BO- MATERIALS BASICS

BOB - ACERIMETALL EN PERFILS O BARRES
BOB7- - ACER EN BARRES CORRUGADES
Pl ec de condi ci ons

1.- DEFINNCI O | CONDI Cl ONS DELS ELEMENTS

Acer per a arnmdures passives d' el ements de form gé:

S han considerat els el enents seglents:

- Barres corrugades

CARACTERI STI QUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, |'acord de Govern de |l a Generalitat de
Cat al unya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equival ent, segons | es nornmes aplicables als estats nenbres de | a
Uni 6 Europea o de |'Associaci 6 Europea de Lliure Canvi.

Tanbé en aquest cas, es procurara que els esnentats materials disposin de |'etiqueta ecol 0gi ca
europea, regul ada en el Reglament 880/ 1992/ CEE o bé altres distintius de |a Comunitat Europea.

El s productes d' acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.

L' armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d oli, de pintura, de pols o de qual sevol altre
mat eri a perj udici al .
Els filferros |lisos nonés es poden utilitzar com el ements de connexi 6 d'arnmadures basi ques

el ectrosol dades en gel osi a.
Les barres corrugades han de tenir al nenys dues files de corrugues transversals, uniformenent
distribuidesal Ilargdetotalallargaria. Dins decadafila, | es corrugues hand' estar unifornmenment
espai ades.
Les caracteristiques seglents han de conplir anb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons |la norma corresponent, dins del limt de tolerancia indicat, en el seu cas:
- Dianetre nominal: s'ha d ajustar als valors especificats a la taula 6 de | a UNE-EN 10080.

- Dianetres nomnals <= 10,00 mm Variaci6 en intervals de mg nm

- Dianmetres nomnals > 10,00 mm Variaci6 en unitats senceres de mm
- Dinensions i geonetria de |l es corrugues: Ha de conplir |'especificat en|'apartat 7.4.2 de la
UNE- EN 10080.
- Massa per netre: El valor nominal ha de ser |'especificat enla taula 6 de | a UNE-EN 10080, en
relaci 6 anb el diametre nominal i |'area nominal de la secci6 transversal
- Secci 6 equivalent: >= 95,5% Secci 6 nom nal
- Aptitud al dobl egat:

- Assai g dobl egat anmb angl e >= 180° (UNE-EN 10080, UNE-EN | SO 15630-1): No s'ha d'apreciar
trencanments o fissures

- Assai g dobl egat -desdobl egat amb angl e >= 90° (UNE-EN 10080, UNE-EN | SO 15630-1): No s' ha
d' apreciar trencanents o fissures
Tensi 6 d' adhereéencia (assaig de |a biga UNE-EN 10080):
- Tensi 6 d' adherénci a:

- D<8mm >=6,88 NmR

- 8mm<=D<=32mm >=(7,84-0,12 D N mR2

- D>32mm >= 4,00 Nm®
- Tensi 6 de dltima d' adherénci a:

- D<8mm >= 11,22 Nm®?

- 8mm<=D<=32mm >=(12,74-0,19 D) NmR

- D>32mm >= 6,66 Nm®
- Conposici6 quimca (% en nassa):

o mm e e e +
i i ¢ 4 Cq ,; S | P . Q ; N |
! | %rmax. | %max. | %mx. | %mex. | %mex. | %mex. |
I oo | | | | | | 1
I 1 I I I I 1 1
! Col ada ' 0,22 ! 0,050 ! 0,050 ! 0,050 ! 0,800 ! 0,012 !
| Producte | 0,24} 0,052} 0,055} 0,055} 0,850} 0,014 |
o m e e +

Ceq = Carboni equival ent

Es pot superar el val or maxi mper al Carboni en un 0, 03%en nassa, si el val or del Carboni equival ent
di sm nuei x en un 0, 02% en nmssa.

Les caracteristiques anteriors s'han de determ nar segons | a norma UNE-EN | SO 15630- 1.
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BARRES | ROTLLES D ACER CORRUGAT SOLDABLE:
El producte s'ha de designar segons |'especificat en |'apartat 5.1 de |a UNE-EN 10080:
- Descripcié de la forma
- Referéncia a |la norma EN
- Di mensi ons nomni nal s
- Classe técnica
Les caracteristiques seglients han de conplir anb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons |la norma corresponent, dins del limt de tolerancia indicat, en el seu cas:
- Caracteristiques geonetriques del corrugat de | es barres han de conplir |es especificacions de
|"apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.
- Caracteristiques necani ques de |l es barres:
- Acer soldable (S)
- Allarganent total sota carrega maxi ma:
- Acer subministrat en barres: >= 5 0%
- Acer subministrat en rotlles: >=7,5%
- Acer sol dable amb caracteristiques especials de ductilitat (SD):
- Allarganent total sota carrega maxi na:
- Acer submnistrat en barres: >= 7,5%
- Acer subministrat en rotlles: >= 10,0%
- Resistencia a fatiga: Ha de conplir |'especificat la taula 32.2.d de |'EHE-08
- Defornmaci 6 alternativa: Ha de conplir |'especificat la taula 32.2.e de |'EHE-08

e o o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e mmee e —m—oon +
i Designaci 6] Limelastic | Carrega |Allarganent | Relacié |
i i fy funitaria | al 1 fs/fy i
' ' itrencanent|trencanment | '
i | N m2 Fs(NmR) | | |
I oo I o o o oo o | I o oo | |
| B 400 S | >= 400 | >= 440 | >= 14% | >= 1,05 |
i B500 S | >= 500 i >= 550 Io>= 12% i >= 1,05 |
' B 400 SD! >= 400 I >= 480 ! >=20% ! >= 1,20 !
i | i | 1 <= 1,35 ]
' B500 SD! >= 500 I >= 575 | >=16% | >= 1,15 !
| l i | i <= 1,35 ]
e o o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e mmee e —m—oon +

- Diametre nonminal: S han d ajustar a la série segient (m): 6 8 10 12 14 16 20 25 32
i 40 mm
- Shadevitar utilitzar barres de dianetre <= 6 nmm en el cas d' arnadura nunt ada o el aborada anb
sol dadur a.
Tol er anci es:
- Massa:
- Dianmetre nonminal > 80 mm + 4,5% nassa nom nal
- Diametre nonminal <= 8,0 mMm * 6% nmassa nomni nal
Les caracteristiques anteriors s'han de determ nar segons |a norma UNE-EN | SO 15630- 1.

2.- CONDI CI ONS DE SUBM NI STRAMENT | EMVAGATZENATGE

Enmmagat zemat ge: en Il ocs en el s que restin protegits delapluja, |'"humtat del terrai |'eventual
agressivitat de |'anbient.

Es classificaran segons el tipus, qualitat, dianetre i procedéncia.

Abans de la seva utilitzaci6 i en especial despres de periodes |largs d' enmagatzenatge en obra,
s' ha d'inspeccionar |a superficie per tal de conprovar que no hi hagi alteracions superficials.
Perdua de pes després de |'elimnacié d oxid superficial anb raspall de filferros: < 1%

3.- UNITAT | CRITERI D AM DAMENT

Unitat d' amidanent: la indicada a |la descripcid de |'el ement

Criteri d' am dament: quantitat necessaria subnministrada a |'obra

4.- NORMVATI VA DE COWPLI MENT OBLI GATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba |l a lnstrucci 6n de Horm gon Estructural
( EHE- 08) .

UNE- EN 10080: 2006 Acero para el armado del horm gon. Acero sol dabl e para arnmaduras de horm gon
armado. Gener al i dades.
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5.- CONDI Cl ONS DE CONTROL DE RECEPCI O

CONDI Cl ONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACI O
Han de portar gravades, una narca que identifiqui el pais d origeni la fabrica i una altra que
identifica la classe tecnica (segons |'especificat en |'apartat 10 de | a EHE-08, UNE-EN 10080),
aquesta marca s' ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d' acer ha d' anar aconpanyada d'una full de subm nistranent que coma ninim ha de
contenir la infornmaci 6 seglent:
- ldentificaci6 del subm nistrador
- Nanero d'identificaci 6 de la certificacié d' honol ogaci 6 d' adheréncia (apartat 32.2 EHE-08)
- Ninero de série del full de subm nistranment
- Nomde la fabrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer submnistrat classificat per dianmetres i tipus d' acer
- Dianetres submnistrats
- Designaci 6 dels tipus d' acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- ldentificaci6o i |Iloc de subm nistranent
- Sistema d'identificaci 6 adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Casse tecnica segons |'especificat en |'apartat 10 de | a EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicaci 6, en el seu cas, de procedi nents especials de sol dadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d' assaig que garanteixi el conplinent de |les
caracteristiques anteriors, on s'ha d incloure la informaci 6 segient:
- Data d'emissio del certificat
- Certificat de |'assai g de dobl egat - desdobl egat
- Certificat de |'assaig de dobl egat sinple
- Certificat de |'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de |'assaig de deformaci 6 alternativa en acers tipus SD
- Certificat d' honol ogaci 6 d' adheréncia en el cas en que es garanteixi |es caracteristiques
d' adheréncia mitjancant |'assaig de la biga

- Marca conercial de |'acer

- Forma de subministrament: barra o rotlles
OPERACI ONS DE CONTROL:
El s punts de control nés destacabl es son els seglents:
- Per a cada partida de subministranent que arribi a |'obra:

- Recepci 6 del certificat de garantia del fabricant, signat per persona fisica, segons article
32° de | a nornma EHE-08.

- Inspecci 6 visual del material i observacio de |l es marques d'identificacio.
- Quan | 'acer disposi de marcatge CE es conprovara |l a seva conformitat mitjancant |a verificacio
docunental de que els valors declarats en el s docunents del marcatge pernetin deduir el conpliment
de | es especificacions contenpl ades en el projecte i a l'article 32 de |'EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a |'el aboraci 6 d' arnadures
per a form g6 armat, hauran de ser confornmes al'EHE-08 i a |'UNE-EN 10080. La denpstraci 6 d' aquesta
confornmtat es podra efectuar mitjancant:

- La possessi 6 d' un distintiu de qualitat oficial nent reconegut, conforme a l'article 81 de
' EHE- 08

- Larealitzaci 6 d' assai gs de conprovaci 6 durant | arecepci 6. Es fara en funci 6 de | a quantitat
d' acer subministrat:

- Subm ni stranent < 300 t:

- Es dividira el submnistrament en lots de coma nmaxi m40 t que si guin del mateix
submi ni strador, fabricant, designaci6 i série, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els
seglient s assai gs:

- Conprovaci 6 de |a secci 6 equival ent

- Conprovaci 6 de |l es caracteristiques geonetriques

- Assai g de dobl at-desdobl at, o alternativament, el de doblat sinple

- Anes, es conprovara coma nini men una proveta de cada di anetre, el tipus d'acer
utilitzat i el seu fabricant, el limt elastic, la carrega de ruptura, |'allarganent de ruptura,
i |"allarganent sota carrega naxi na.

- Subm ni stranent >= 300 t:

- Es prendran 4 provetes per a la conprovaci 6 de | es caracteristiques necani ques
del cas anterior.

- Alternativanent, el Subm nistrador podra optar per facilitar un certificat de
tracabilitat, signat per persona fisica, on es declarin els fabricants i |es col ades de cada
submi ni strament. Anmés, facilitara una copia del certificat del control de producci 6 del fabricant,
on es recullin els resultats dels assaigs nmecanics i quimcs de cada col ada. En aquest cas,

s' ef ectuaran assaigs de contrast de tracabilitat de colada, mtjancant |a determi nacié de |les
caracteristiques quimques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant coma mnimb5 assaigs.

- La conposici 6 quimca podra presentar |es variacions seglents respecte el
certificat de control de producci 6 per a ser acceptada:
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- 9YCassaig = YCcertificat: 0,03

- 9%Ceq assaig = % eq certificat: 0,03

- 9%assaig = %Wcertificat: +0,008

- YBassaig = ¥scertificat: 0,008

- ONassaig = %\certificat: 0,002

- Un cop conprovada la tracabilitat de la colada, es fara la divisi6 en |lots de
coma nminim15 barres. Par a cada | ot, s'assajaran 2 provetes sobre |les que es faran el s seglents
assai gs:

- Conprovaci 6 de | a secci 6 equival ent

- Conprovaci 6 de |l es caracteristiques geonetriques

- Assai g de dobl at-desdobl at, o alternativament, el de doblat sinple

- Conprovaci 6 del limt elastic, la carrega de ruptura, larelacio6 entre ells, i
|"allarganent de ruptura
- En el cas d' estructures sotneses a fatiga, el conportament de |'acer es podra denpstrar mitjancant
la presentaci 6 d un informe d' assaigs, de coma maxi mun any d' antiguitat, que conpleixin anb
|"article 38.10, i realitzat en un | aboratori acreditat
- En el cas d'estructures situades en zona sisnica, el conportanent de |'acer es podra denostrar
mtjancant | a presentaci 6 d uninforne d assai gs, de coma maxi mun any d' anti gui tat, que conpl ei xi n
anmb |"article 32°, i realitzat en un laboratori acreditat.
- Conprovaci ons experimental s de | es arnmadures el aborades durant el subm nistranent o |a seva
fabricaci 6 en obra:

- El control experinmental de |es armadures el aborades conprendra | a conprovaci 6 de |es
caracteristiques necani ques, |les d adheréncia, i |les de | es seves di nensi ons geonetri ques, aixi
comles caracteristiques en cas de realitzar sol dadura resistent.

- En cas de disposar d' un distintiu de qualitat oficialnment reconegut, |a DF podra eximr |la
realitzaci 6 de | es conprovaci ons experinental s.
- Es definira coma lot de control experinmental quan es conpleixi:

- Pes del lot <= 30t

- Les armadures fabricades a central aliena al'obra, hauran de ser submi ni strades en reneses
consecutives des de la mateixa instal-lacié de ferralla

- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produit en un periode d' 1 nmes

- Estar fabricades anb el mateix tipus d acer i forma de producte
El s assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en | aboratoris autoritzats.

- Conprovaci 6 de la conformitat de | es caracteristiques necani ques:

- Arnmadures fabri cades sense processos de soldadura: es realitzara | 'assaig a tracci 6 sobre
2 provet es per a cada nostra corresponent a un di anmetre de cada serie. Si |'acer estigués en possessi 0
d undistintiude qualitat oficialnment reconegut, | a DF podrarealitzar el s assai gs sobre una anica
proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redregat, es podra eximr la realitzacio
d' aquest assai gs.

- Armadur es f abri cades anb processos de sol dadura: es prendran 4 nostres per | ot, corresponents
a | es conbi naci ons de di anetres nmés representati us del procés de sol dadura, realitzant-se: assaigs
de tracci 6 sobre 2 provetes dels dianetres nés petits de cada nostra, i assai gs de dobl at sinple,
o el de dobl at desdobl at, sobre 2 provetes del s di anetres nmés grans. Si |'acer estigués en possessi 0
d undistintiude qualitat oficialnment reconegut, | a DF podrarealitzar el s assaigs sobre una anica
provet a.

- Conprovaci 6 de la conformtat de les caracteristiques d' adhereéenci a:

- Es prendra una nostra de 2 provetes per a cada un del s di anetres que form n part del |ot d' acer
redrecat, i es deternminaran | es caracteristiques geonetriques. En el cas que |'acer disposi d'un
certificat de les caracteristiques d' adherénci a segons |'annex C de |' UNE EN 10080, nongés cal dra
determinar |'altura de |la corruga.

- Conprovaci 6 de la conformitat de les caracteristiques geonetriques:

Es realitzara, sobre cada unitat a conprovar, una i nspecci 6 per determ nar | a correspondeénci a del s
di ametres de les armadures i el tipus d acer entre el indicat en el projecte i la fulla de
submi ni strament. Anés es revisara que | ' alineaci 6 del s seus el enments rectes, | es seves di nensi ons,
i els diametres de dobl at, no presentin desvi aci ons observabl es a sinple vista en els trans rectes,
i que els dianetres de doblat i |es desviaci ons geonetriques respecte a |l es fornmes d' especej anent
del projecte séon conformes anb | es tol erancies establertes en el matei x, o confornes a |l'annex 11
de | ' EHE- 08.

- Conprovaci ons addi cional s en cas de sol dadura resistent:

- Si s'utilitza una soldadura resistent per al'elaboraci6 de |'armat a fabrica, |a DF haura de
dermanar | es evidénci es docunental s de que el procés esta en possessi 6 d' un distintiu de qualitat
oficialment reconegut. Si |'elaboracié de |'arnat es fa a obra, |la DF pernetra la realitzaci 6 de
I a sol dadura resistent només en el cas que es faci un control d'execuci ¢ intens.

- A més, |a DF haura de disposar la realitzaci6 d' una série de conprovaci ons experinentals de
la conformitat del procés, en funci6 del tipus de soldadura, d acord anb 7.2 de |'UNE 36832.
CRI TERI S DE PRESA DE MOSTRES:

La presa de nostra es realitzara seguint |les indicacions de la DF, d acord a |l a norma UNE 36-092
i al'EHE-08. El control plantejat es realitzara abans de conencgar el form gonat de | es estructures,
en el cas de material sense nmarca de qualitat, o abans de | a posta en servei en el cas de que di sposi
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de | ' esmentada marca de qualitat de producte.

| NTERPRETACI O DE RESULTATS | ACTUACI ONS EN CAS D' | NCOVPLI MENT:

S acceptara el | ot senpre que, en el cas del redrecgat, | es caracteristiques nmecani ques de | ' ar madura
presentin resultats confornmes als marges definits a |'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d' altres
processos, s' acceptarael | ot quan el s assaigs detracci ¢i dobl at conpl ei xi nanb | es especi fi caci ons
establ ertes.

En cas de no conplir-se al guna especificaci 6, s'efectuara una nova presa de nostres del nmatei x | ot.
Si es tornés a produir un inconplinment d' al guna especificacid, es rebutjaria el lot.

En el cas de |'acer subministrat en barra, i respecte a les caracteristiques d' adhereéncia,
s'acceptara el lot si es conpleixen | es especificacions definides al'art. 32.2 de |'EHE-08. En
cas contrari, es tornara a fer una presa de nostres del mateix lot, i si es tornés a donar un

inconplinment d'alguna especificacié, es rebutjara el |ot sencer.

La DF rebutjara |l es armadures que presentin un grau d' oxi daci 6 excessi u que pugui afectar a les
seves condi ci ons d' adherénci a. Es consi derara oxi daci 6 excessi va quan mtjancant un raspallat anb
pues netal -liques, es determ ni una perdua de pes de |l a barra proveta superior al 1% S haura de
conprovar que un cop elimnat |'oxid, ["altura de la corruga conpleix anb els |inmts establerts
al'art. 32.2 de |'EHE-08

En el cas de produir-se un inconplinment en |les caracteristiques geonetriques, es rebutjara
|"armadura que presenti defectes, i es procedira al repas de tota |la renesa. Si |es conprovaci ons
resul ten satisfactories, s'acceptara la renesa, préevia substituci6 de |'armadura defectuosa. En
cas contrari, es rebutjara tota la renesa

BO- MATERIALS BASICS

BOB - ACER | METALL EN PERFILS O BARRES

BOB8- - MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER
Pl ec de condici ons

1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DELS ELEMENTS

Acer per a arnmdures passives d' el ements de form gé:

S han considerat els el enents seglients:

- Mall a el ectrosol dada

CARACTERI STI QUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, |'acord de Govern de la CGeneralitat de
Cat al unya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equival ent, segons | es nornes aplicables als estats nenbres de | a
Uni 6 Europea o de |' Associ aci 6 Europea de Lliure Canvi.

Tanbé en aquest cas, es procurara que els esnentats materials disposin de |'etiqueta ecol 0gi ca
europea, regulada en el Reglanent 880/1992/CEE o bé altres distintius de |a Conunitat Europea.

El s productes d' acer per a arnmadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.

L' armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d oli, de pintura, de pols o de qual sevol altre
mat éri a perjudicial.
Els filferros |lisos nonés es poden utilitzar com el enents de connexi 6 d' armadures basi ques

el ectrosol dades en gel osi a.
Les barres corrugades han de tenir al nmenys dues files de corrugues transversals, uniformenent
distribuidesal Ilargdetotalallargaria. Dins decadafila, | es corrugues han d' estar unifornenment

espai ades.

Les caracteristiques seglents han de conplir anb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons |la norma corresponent, dins del limt de tolerancia indicat, en el seu cas:

- Dianetre nominal: s'ha d ajustar als valors especificats a la taula 6 de | a UNE-EN 10080.

- Dianetres nomnals <= 10,00 mm Variaci6 en intervals de mg nm

- Dianmetres nomnals > 10,00 mm Variaci6 en unitats senceres de mm
- Dinensions i geonetria de |l es corrugues: Ha de conplir |'especificat en|'apartat 7.4.2 de la
UNE- EN 10080.
- Massa per netre: El valor nominal ha de ser |'especificat enla taula 6 de | a UNE-EN 10080, en
relaci 6 anb el dianmetre nominal i |'area noninal de |la seccié transversal
- Secci 6 equivalent: >= 95,5% Secci 6 nomi nal
- Aptitud al dobl egat:

- Assai g dobl egat anb angl e >= 180° (UNE-EN 10080, UNE-EN | SO 15630-1): No s'ha d'apreciar
trencanments o fissures
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- Assai g dobl egat -desdobl egat amb angl e >= 90° (UNE-EN 10080, UNE-EN | SO 15630-1): No s' ha
d' apreciar trencanents o fissures
Tensi 6 d' adhereéencia (assaig de |a biga UNE-EN 10080):
- Tensi 6 d' adherénci a:

- D<8mm >=6,88 NmR

- 8mm<=D<=32mm >=(7,84-0,12 D N mR2

- D>32mm >= 4,00 Nm®
- Tensi6 de dltima d' adherénci a:

- D<8mm >= 11,22 Nm®?

- 8mm<=D<=32mm >=(12,74-0,19 D) Nm®

- D>32mMm >= 6,66 Nm®
- Conposici6 quimca (% en nassa)

o m e e e +
| y ¢ 4 Cq , S | P | Q ; N |
' | %rmax. | %max. | %max. | %ax. | %rax. | %rax

1 I [} I [} I I I
! I I I I I I I
| Col ada i 0,22} 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,800 | 0,012
'Producte ! 0,24 ! 0,052 ! 0,055 ! 0,055 ! 0,850 ! 0,014 !
o m o o o e e e o o o e e e e e e e o e e e e e e mememe———ooo- +

Ceq = Carboni equival ent
Es pot superar el val or maxi mper al Carboni en un 0, 03%en nassa, si el val or del Carboni equival ent
di sm nuei x en un 0, 02% en nBssa
Les caracteristiques anteriors s'han de determ nar segons |a norma UNE-EN | SO 15630-1
FI LFERROS CORRUGATS | FI LFERRCS LLI SCS:
Filferros corrugats son els que conpleixen els requisits establerts per |a UNE-EN 10080 per a la
fabricaci 6 de malles el ectrosol dades o armadures basi ques el ectrosol dades en gel osi a.
Filferros |lisos son els que conpleixen els requisits establerts per Ia UNE-EN 10080 per a la
fabricaci 6 d el enents de connexi 6 en arnmadures basi ques el ectrosol dades en gel osi a.
El s dianetres nonminals dels filferros corrugats s'han d' ajustar a la série (nm:
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10, 5-11- 11, 5- 12- 14 nm
Les caracteristiques seglents han de conplir anb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons |la norma corresponent, dins del limt de tolerancia indicat, en el seu cas:
- Caracteristiques mecani ques:
- B500 T
- Limt elastic fy: >= 500 NNm®
- Carrega unitaria de trencanment fs: >= 550 N m?®
- Allarganent al trencanent: >= 8%
- Relacio f/fy: >= 1,03
Les caracteristiques anteriors s'han de determ nar segons |a norma UNE-EN | SO 15630-1
MALLA ELECTROSOLDADA:
Armadura formada per |a disposicio de barres corrugades o filferros corrugats, |ongitudinals
transversal s, de di anetre nom nal igual o diferent, que es creuen entre si perpendi cul arnent i que
el s seus punts de contacte queden units mitjangant sol dadura el ectrica, realitzada en una
instal -lacié industrial aliena a |'obra.
La conposici6 de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, pero no la barreja
d' ambdos.
El s components d' un panell poden ser elenents sinples o aparellats.
El producte s'ha de designar segons |'especificat en |'apartat 5.2 de |a UNE-EN 10080:
- Descripcié de la forma
- Referéncia a |la norna EN
- Di nensi ons nom nal s: Di mensi ons del s conponents, di nensi ons del panell, separaci 6 entre el enents
i sobrellargs
- O asses tecniques dels acers
El s conponents de | a mal | a han de conplir | es especificacions que el s hi son aplicabl es segons siguin
barres o filferros.
Les caracteristiques seglents han de conplir anb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons |la norma corresponent, dins del limt de tolerancia indicat, en el seu cas:
- Carrega de desenganxament de |es unions soldades (Fs): 0,25 fy x An
- (An = Secci 6 transversal nomi nal del nmés gran dels elenments de la unié en malles sinples o d' un
del s elenments aparellats, en nalles dobl es)
- Dianetres relatius dels el enents:
- Malles sinples: dmin <= 0,6 dnmax
(dmin: diametre nominal de |'armadura transversal, dmax: diametre nominal de |'arnmadura nés
gr ui xuda)
- Malles elenents aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds
(ds: di ametre nonminal de | es armadures sinples; dt: di ametre nom nal de | es armadur es apar el | ades)
- Separaci 6 entre armadures longitudinals i transversals: <= 50 mm
- Sobrellargs (prolongaci 6 de | es barres transversals nés enlla de |'dltima barra | ongitudinal):
25 mMm
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Tol er anci es:

- Llargaria i anplaria: + 25 mmo + 0,5% (la nés gran)

- Separaci 6 entre armadures: + 15 nmo = 7,5% (la nés gran)

Les caracteristiques anteriors s'han de determ nar segons |a norma UNE-EN | SO 15630-1

2.- CONDI Cl ONS DE SUBM NI STRAMENT | EMVAGATZENVATCE

Emragat zemat ge: en Il ocs en el s que restin protegits dela pluja, |'humtat del terrai |'eventua
agressivitat de |'anbient.

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diametre i procedéncia.

Abans de |l a seva utilitzaci6 i en especial despres de periodes |largs d' emragatzenmat ge en obra,
s' ha d'inspeccionar |a superficie per tal de conprovar que no hi hagi alteracions superficials.
Pérdua de pes després de |'elimnaci6 d oxid superficial anb raspall de filferros: < 1%

3.- UNITAT | CRITERI D AM DAMENT

Unitat d' amidanent: la indicada a |la descripcid de |'el ement
Criteri d' am dament: quantitat necessaria subnministrada a |'obra

4. - NORVATI VA DE COVPLI MENT OBLI GATOR

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba |l a |l nstrucci 6n de Horm gon Estructura
( EHE- 08) .

UNE- EN 10080: 2006 Acero para el arnmado del hormi gén. Acero sol dabl e para arnaduras de horm gén
armado. GCeneral i dades

5.- CONDI Cl ONS DE CONTROL DE RECEPCI O

CONDI Cl ONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTAC O
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el pais d origeni la fabrica i una altra que
identifica la classe técnica (segons |'especificat en |'apartat 10 de | a EHE-08, UNE-EN 10080),
aquesta marca s' ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d' acer ha d'anar aconpanyada d'una full de submnistranent que coma ninim ha de
contenir la informaci 6 segient:
- ldentificaci6 del subm nistrador
- Nanero d'identificaci 6 de la certificacié d' honol ogaci 6 d' adheréncia (apartat 32.2 EHE-08)
- Ninero de série del full de subm nistranment
- Nomde la fabrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer submnistrat classificat per dianmetres i tipus d' acer
- Dianetres subministrats
- Designaci 6 dels tipus d' acers subm nistrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- ldentificaci6o i |Iloc de subm nistranent
- Sistema d'identificaci 6 adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- O asse técnica segons |'especificat en |'apartat 10 de |a EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicaci 6, en el seu cas, de procedi nents especials de sol dadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d' assaig que garanteixi el conplinent de |les
caracteristiques anteriors, on s'ha d incloure la informaci 6 segient:
- Data d'emissio del certificat
- Certificat de |'assaig de dobl egat - desdobl egat
- Certificat de |'assai g de dobl egat sinple
- Certificat de |'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de |'assaig de defornmaci 6 alternativa en acers tipus SD
- Certificat d' honol ogaci 6 d' adheréncia en el cas en que es garanteixi |es caracteristiques
d' adheréncia mtjancant |'assaig de |la biga
- Marca conercial de |'acer
- Forma de subministrament: barra o rotlles
En Mall es el ectrosol dades, s'ha de facilitar a nés:
- Certificat de |'assai g de desenganxanent dels nusos
- Certificat de qualificaci 6 del personal que realitza |a soldadura no resistent
- Certificat d honol ogaci 6 de sol dadors i del procés de sol dadura
OPERACI ONS DE CONTROL
El s punts de control nés destacables son els seglents
- Per a cada partida de subministranent que arribi a |'obra
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- Recepci 6 del certificat de garantia del fabricant, signat per persona fisica, segons article
32° de | a nornma EHE-08.

- Inspecci 6 visual del material i observacio de |l es marques d'identificacio.

- Quan | "acer disposi de nmarcatge CE es conprovara |l a seva confornmitat mtjancant |a verificacio
docurent al de que el s val ors declarats en el s docunents del marcatge pernetin deduir el conplinment
de | es especificacions contenpl ades en el projecte i a l'article 32 de |'EHE-08.

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a |'elaboraci 6 d' armadures
per aform g6 armat, hauran de ser confornes al'EHE-08 i a |'UNE-EN 10080. La denpbstraci 6 d' aquesta
conformtat es podra efectuar mitjancant:

- La possessi 6 d' un distintiu de qualitat oficial ment reconegut, conforne al'article 81 de
| ' EHE- 08

- Larealitzaci 6 d' assai gs de conprovaci 6 durant | arecepci 6. Es fara en funci 6 de |l a quantitat
d' acer subninistrat:

- Submi nistrament < 300 t:

- Es dividira el submnistrament en lots de coma nmaxi m40 t que si guin del mateix
submi ni strador, fabricant, designaci6 i série, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els
seglient s assai gs:

- Conprovaci 6 de |a secci 6 equival ent

- Conprovaci 6 de |l es caracteristiques geonetriques

- Assai g de dobl at-desdobl at, o alternativament, el de doblat sinple

- Anes, es conprovara coma nini men una proveta de cada di anetre, el tipus d' acer
utilitzat i el seu fabricant, el limt elastic, la carrega de ruptura, |'allarganent de ruptura,
i |"allarganment sota carrega naxi na.

- Subm ni stranent >= 300 t:

- Es prendran 4 provetes per a la conprovaci 6 de | es caracteristiques necani ques
del cas anterior.

- Alternativanent, el Subm nistrador podra optar per facilitar un certificat de
tracabilitat, signat per persona fisica, on es declarin els fabricants i |es col ades de cada
submi ni strament. Anmés, facilitara una copia del certificat del control de producci 6 del fabricant,
on es recullin els resultats dels assaigs nmecanics i quimcs de cada col ada. En aquest cas,

s' ef ectuaran assaigs de contrast de tracabilitat de colada, mtjancant |a deterninacié de |les
caracteristiques quim ques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant coma ninimb5 assaigs.

- La conposici 6 quim ca podra presentar |les variacions seglients respecte el
certificat de control de producci 6 per a ser acceptada:

- 9%Cassaig = % Ccertificat: 0,03

- 9% Ceq assaig = % eq certificat: 0,03

- 9%assaig = %certificat: 0,008

- YBassaig = Yscertificat: +0,008

- ONassaig = 9%\certificat: 0,002

- Un cop conprovada la tracabilitat de la colada, es fara la divisi6 en |lots de
coma nminim15 barres. Par a cada |l ot, s'assajaran 2 provetes sobre |les que es faran el s seglents
assai gs:

- Conprovaci 6 de | a secci 6 equival ent

- Conprovaci 6 de |l es caracteristiques geonetriques

- Assai g de dobl at-desdobl at, o alternativament, el de doblat sinple

- Conprovaci 6 del limt elastic, la carrega de ruptura, larelacio6 entre ells, i
|"allarganent de ruptura
- En el cas d' estructures sotneses a fatiga, el conportament de |'acer es podra denpstrar mitjancant
la presentaci 6 d un infornme d' assaigs, de coma maxi mun any d' antiguitat, que conpleixin anb
I"article 38.10, i realitzat en un |aboratori acreditat
- En el cas d'estructures situades en zona sismca, el conportanment de |'acer es podra denostrar
mtjancant | apresentaci 6 d uninforme d assai gs, de coma maxi mun any d' anti guitat, que conpl ei xin
anb |'article 32°, i realitzat en un | aboratori acreditat.

- Conprovaci ons experinentals de | es arnadures el aborades durant el subm nistranent o | a seva
fabricaci 6 en obra:

- El control experimental de |es arnadures el aborades conprendra |l a conprovaci 6 de |es
caracteristiques mecani ques, |les d' adheréncia, i les de | es seves dinensi ons geonetriques, aixi
comles caracteristiques en cas de realitzar sol dadura resistent.

- En cas de disposar d un distintiu de qualitat oficialnment reconegut, la DF podra eximr la
realitzaci 6 de | es conprovaci ons experinentals.
- Es definira coma lot de control experinmental quan es conpl eixi:

- Pes del lot <= 30t

- Les armadures fabricades a central aliena al'obra, hauran de ser subm ni strades en reneses
consecutives des de la mateixa instal-lacié de ferralla

- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produit en un periode d' 1 nes

- Estar fabricades anb el mateix tipus d acer i forma de producte
El s assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en | aboratoris autoritzats.

- Conprovaci 6 de la conformitat de | es caracteristiques necani ques:
- Arnmadures fabri cades sense processos de soldadura: es realitzara | 'assaig a tracci 6 sobre
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2 provet es per a cada nostra corresponent a un di anmetre de cada serie. Si |'acer estigués en possessi 0
d undistintiude qualitat oficialnment reconegut, | a DF podrarealitzar el s assai gs sobre una ani ca
proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redrecat, es podra eximr larealitzacio
d' aquest assai gs

- Arnmadur es f abri cades anb processos de sol dadura: es prendran 4 nostres per | ot, corresponents
a | es conbi naci ons de di anetres nés representati us del procés de sol dadura, realitzant-se: assaigs
de tracci 6 sobre 2 provetes dels diametres més petits de cada nostra, i assaigs de dobl at sinple,
o el de dobl at desdobl at, sobre 2 provetes del s di anetres nés grans. Si |'acer esti gués en possessi 0
d' undistintiude qualitat oficial ment reconegut, | a DF podrarealitzar el s assai gs sobre una Gni ca
proveta
- Conprovaci 6 de la conformitat de les caracteristiques d' adhereénci a:
- Es prendra una nostra de 2 provetes per a cada un dels dianetres que fornmn part del |ot d' acer
redrecat, i es determinaran | es caracteristiques geonetriques. En el cas que |'acer disposi d'un
certificat de |l es caracteristiques d' adheréncia segons |'annex C de |' UNE EN 10080, nongés cal dra
determinar |'altura de la corruga
- Conprovaci 6 de la conformitat de les caracteristiques geonetriques:
Es realitzara, sobre cada unitat a conprovar, una i nspecci 6 per determ nar | a correspondénci a del s
di ametres de les armadures i el tipus d acer entre el indicat en el projecte i la fulla de
submi ni strament. Anés es revisara que | ' alineaci 6 del s seus el enments rectes, | es seves di nensi ons,
i els diametres de dobl at, no presentin desvi aci ons observabl es a sinple vista en els trans rectes,
i que els dianmetres de doblat i |es desviaci ons geonetriques respecte a |l es fornmes d' especej anent
del projecte séon conformes anb | es tol erancies establertes en el matei x, o confornmes a |'annex 11
de | ' EHE- 08
- Conprovaci ons addi ci onal s en cas de sol dadura resistent:
- Si s'utilitza una soldadura resistent per al'elaboraci6 de |'armat a fabrica, |a DF haura de
dermanar | es evidénci es docunental s de que el procés esta en possessi 6 d un distintiu de qualitat
oficialment reconegut. Si |'elaboracié de |'arnat es fa a obra, |la DF pernetra la realitzaci 6 de
la sol dadura resistent només en el cas que es faci un control d'execuci ¢ intens
- A més, |a DF haura de disposar la realitzaci6 d' una série de conprovaci ons experinentals de
la conformtat del procés, en funcié del tipus de soldadura, d acord anb 7.2 de |'UNE 36832
CRITERI S DE PRESA DE MOSTRES
La presa de nostra es realitzara seguint |les indicacions de la DF, d acord a | a norma UNE 36-092
i al'EHE-08. El control plantejat es realitzara abans de conencar el form gonat de | es estructures,
en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de | a posta en servei en el cas de que di spos
de | ' esmentada nmarca de qualitat de producte
| NTERPRETACI O DE RESULTATS | ACTUACI ONS EN CAS D | NCOVPLI MENT:
S acceptara el | ot senpre que, en el cas del redrecat, | es caracteristiques mecani ques de|'ar madura
presentin resultats conformes als marges definits a |'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d' altres
processos, s'acceptarael | ot quanels assaigs detracci 6i doblat conpl ei xi nanb | es especi ficaci ons
establ ertes.
En cas de no conplir-se al guna especificaci 6, s'efectuara una nova presa de nostres del nmatei x | ot.
Si es tornés a produir un inconplinment d' al guna especificacid, es rebutjaria el lot.

En el cas de |'acer subministrat en barra, i respecte a |les caracteristiques d' adhereéncia,
s'acceptara el lot si es conpleixen | es especificacions definides al'art. 32.2 de |'EHE-08. En
cas contrari, es tornara a fer una presa de nostres del mateix lot, i si es tornés a donar un

inconplinment d'alguna especificacié, es rebutjara el |ot sencer.

La DF rebutjara |l es armadures que presentin un grau d' oxi daci 6 excessi u que pugui afectar a les
seves condi ci ons d' adherénci a. Es consi derara oxi daci 6 excessi va quan mtjancant un raspallat anb
pues netal -1iques, es determ ni una pérdua de pes de |l a barra proveta superior al 1% S haura de
conprovar que un cop elimnat |I'oxid, |I'altura de la corruga conpleix anb els Iimts establerts
al'art. 32.2 de |'EHE-08

En el cas de produir-se un inconplinment en |es caracteristiques geonetriques, es rebutjara

| " armadura que presenti defectes, i es procedira al repas de tota la remesa. Si |es conprovaci ons
resulten satisfactories, s'acceptara |la renesa, previa substituci 6 de |'arnmadura defectuosa. En
cas contrari, es rebutjara tota |la renmesa

BO- MATERIALS BASICS
BOD - MATERIALS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS
BOD2 - TAULONS

BOD21- - TAULO
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Pl ec de condi ci ons
1.- DEFINFCIO | CONDI Cl ONS DELS ELEMENTS

Taul 6 de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, unifornes, apretades i paral -leles.
CARACTERI STI QUES GENERALS:

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir |es arestes vives.

El s extrens han d'estar acabats mitjancant tall de serra, a escaire.

Ha de conservar |es seves caracteristiques per al nonbre d' usos previstos.

No ha de tenir signes de putrefacci 6, corcs, fongs, nusos norts, estelles, senmes ni descol oraci ons.
Es poden adnetre esquerdes superficials produides per |a dessecaci 6 que no afectin les
caracteristiques de |la fusta.

Pes especific aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN nB

Contingut d humitat (UNE 56-529): <= 15%

Hi groscopicitat (UNE 56-532): Normal

Coeficient de contracci ¢ volunetrica (UNE 56533) (C): 0,35%<= C <= 0,55%

Coeficient d' elasticitat:

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N m®2

- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N nmR2

Duresa (UNE 56-534): <= 4

Resisténcia a |l a conpressi 6 (UNE 56-535):

- En la direcci6 paral-lela a les fibres: >= 30 N2

- En la direcci 6 perpendicular a les fibres: >= 10 Nm®2

Resisténcia a la tracci 6 (UNE 56-538):

- En la direcci6 paral-lela a les fibres: >= 30 Nmg

- En la direcci 6 perpendicular a les fibres: >= 2,5 Nm2

Resisténcia a la flexi6 (UNE 56-537): >= 30 N m®R

Resisténcia a |'esforg tallant: >=5 N mR

Resistencia al clivellanment (UNE 56-539): >= 1,5 Nm®R

Tol er anci es:

- Llargaria nomnal: + 50 mm - 25 mm

- Amplaria nominal: + 2 mm

o e m e e e e e e e e e e e e e e e em e meeaaon +
Cl asse Grui x nom nal (mm

—
=
@
=
Q-
>
Q.
N o]
—~

T1 ! +3 ! +4 | +6,-3

T2 ' +2 ' +3 i +5,-2

T3 ! +1,5 | +1,5 | 1,5
o e m e e e e e e e e e e e e e e e em e meeaaon +
- Fletxa: =5 mim
- Torsi6: + 2°

2.- CONDI Cl ONS DE SUBM NI STRAMENT | EMVAGATZEMATGE
Subni ni stranent: De manera que no s'alterin |es seves condicions.

Emragat zermat ge: De nmanera que no es deformin i en Ilocs secs i ventilats, sense contacte directe
anb el terra.

3.- UNNTAT | CRITERI D AM DAMENT

Unitat d amdanent: la indicada a | a descripci6 de |'el enent
Criteri d' amdanent: quantitat necessaria subministrada a |'obra

4. - NORVATI VA DE COWVPLI MENT OBLI GATORI

No hi ha normativa de conplinent obligatori.
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BO- MATERIALS BASICS

BOD- MATERIALS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS
BOD3- LLATES

BOD31- - LLATA

Pl ec de condi ci ons

1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DELS ELEMENTS

Ll ata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, unifornmes, conpactes i paral -|eles.
CARACTERI STI QUES GENERALS:

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir |es arestes vives.

El s extrens han d'estar acabats mitjancant tall de serra, a escaire.

Ha de conservar |es seves caracteristiques per al nonbre d' usos previstos.

No ha de tenir signes de putrefacci 6, corcs, fongs, nusos norts, estelles, senmes ni descol oraci ons.
Es poden adnetre esquerdes superficials produides per |a dessecaci 6 que no afectin les
caracteristiques de |la fusta.

Pes especific aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN n8B

Contingut d humitat (UNE 56-529): <= 15%

Hi groscopicitat (UNE 56-532): Nor mal

Coeficient de contracci ¢ volunetrica (UNE 56533) (C): 0,35%<= C <= 0,55%

Coeficient d elasticitat:

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N m®2

- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N nmR2

Duresa (UNE 56-534): <= 4

Resi sténcia a |l a conpressi 6 (UNE 56-535):

- En la direcci6 paral-lela a les fibres: >= 30 Nmg

- BEn la direcci 6 perpendicular a les fibres: >= 10 Nm®

Resisténcia a la tracci 6 (UNE 56-538):

- BEn la direcci6 paral-lela a les fibres: >= 30 Nmg

- BEn la direcci 6 perpendicular a les fibres: >= 2,5 Nm®

Resisténcia a la flexi6 (UNE 56-537): >= 30 N m®R

Resisténcia a |'esforg tallant: >=5 N mR

Resistencia al clivellanment (UNE 56-539): >= 1,5 Nm®R

Tol er anci es:

6
a
6
6

- Llargaria nomnal: + 50 mm - 25 mm

- Amplaria nominal: + 2 mm

o e m e e e e e e e e e e e e e e e e e e e me—eaaon +
Cl asse G ui x nom nal (nmm

—
=3
@
=
Q-
>
Q.
N o]
—~

T1 | +3 | +4 | +6,-3

T2 | *2 | +3 i +5,-2

T3 | 1,5 | 1,5 | #1,5
o e m e e e e e e e e e e e e e e e e e e e me—eaaon +
- Fletxa: * 5 nmm
- Torsio: £ 2°

2. - CONDI Cl ONS DE SUBM NI STRAMENT | EMVAGATZEMVATGE

Submi ni strament: De manera que no s'alterin |es seves condicions.

Emragat zermat ge: De nanera que no es deformin i en |locs secs i ventilats, sense contacte directe
anb el terra.

3.- UNNTAT | CRITERI D AM DAVMENT

Unitat d' amdanent: la indicada a | a descripci6 de |'el enent
Criteri d' amdanent: quantitat necessaria subministrada a |'obra

Pagina: 59



MILLORES ALS CAMINS DE LA CASETA DE FUSTA | DE L'ANTON PRAT
PER A L'ORDENACIO DE L'US PUBLIC. FASES 1, 2, 3.

4. - NORVATI VA DE COWVPLI MENT OBLI GATORI

No hi ha nornmativa de conplinent obligatori.

BO- MATERIALS BASICS

BOD - MATERIALS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS
BOD7 - TAULERS

BOD70- - TAULER

Pl ec de condici ons

1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DELS ELEMENTS

Taul ers encofrats.

S han considerat els tipus seguents:

- Tauler de fusta

- Taul er aglonerat de fusta

CARACTERI STI QUES GENERALS:

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir |es arestes vives.
El s extrens han d'estar acabats mtjancant tall de serra, a escaire.

Ha de conservar |es seves caracteristiques per al nonbre d' usos previstos.
Tol er anci es:

- Llargaria nomnal: + 50 nm - 25 nm

- Amplaria nominal: + 2 mm

- Guix: += 0,3 mm

- Rectitud d' arestes: + 2 mmm

- Angles: £ 1°

TAULERS DE FUSTA:

Taul er de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, unifornes, apretades i paral-|eles.
No ha de tenir signes de putrefacci 6, corcs, fongs, nusos norts, estelles, senmes ni descol oraci ons.
Es poden adnetre esquerdes superficials produides per |a dessecaci 6 que no afectin les
caracteristiques de |la fusta.

Pes especific aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN n8B

Contingut d humtat (UNE 56-529): <= 15%

Hi groscopicitat (UNE 56-532): Normal

Coeficient de contracci 6 volunetrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d elasticitat:

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N mm®

- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N nm2

Duresa (UNE 56-534): <=4

Resisténcia a |l a conpressi 6 (UNE 56-535):

- En la direcci6 paral-lela a les fibres: >= 30 N2

- En la direcci 6 perpendicular a les fibres: >= 10 Nm®2

Resisténcia a la tracci 6 (UNE 56-538):

- En la direcci6 paral-lela a les fibres: >= 30 Nmg

- En la direcci 6 perpendicular a les fibres: >= 2,5 Nm2

Resisténcia a la flexi 6 (UNE 56-537): >= 30 N m®R

Resisténcia a |'esforg tallant: >=5 N mR

Resistencia al clivellanment (UNE 56-539): >= 1,5 Nm®R

TAULERS D AGLOVERAT DE FUSTA:

Taul er de fibres |ignocel -1l ul 0si ques agl omerades en sec per nmitja de resines sintétiques i prensat
en cal ent.

Ha d'estar fregat anmb paper de vidre per anbdues cares.

No ha de tenir defectes superficials.

Pes especific: >= 6,5 kN nB

Mbdul d'elasticitat:

- Mnim 2100 N m®

- Mtja: 2500 N nmmR

Hum tat del tauler (UNE 56710): >= 7% <= 10%
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I nfl ament en:

- Quix: <= 3%

- Llargaria: <= 0,3%

- Absorci 6 d aigua: <= 6%

Resisténcia a la tracci6 perpendicular a les cares: >= 0,6 N m2
Resistencia a |'arrencada de cargol s:

- Ala cara: >= 1,40 kN

- A cantell: >= 1,15 kN

2. - CONDI Cl ONS DE SUBM NI STRAMENT | EMVAGATZEMATGE
Submi ni strament: De manera que no s'alterin |es seves condicions.

Enmmagat zermat ge: De nmanera que no es deformin i en Ilocs secs i ventilats, sense contacte directe
anb el terra.

3.- UNNTAT | CRITERI D AM DAMENT

Unitat d amdanent: la indicada a | a descripci6 de |'el enent
Criteri d' amdanent: quantitat necessaria subministrada a |'obra

4. - NORVATI VA DE COVPLI MENT OBLI GATORI

No hi ha normativa de conplinent obligatori.

BO- MATERIALS BASICS

BOD - MATERIALS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS

BODZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS

BODZ1- - DESENCOFRANT

Pl ec de condi ci ons

1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DELS ELEMENTS

El ements auxiliars per al nuntatge d' encofrats i apuntal anents, i per a la protecci 6 dels espais
de treball a les bastides i els encofrats.

S han considerat els el enents seglients:
- Tensors per a encofrats de fusta

- Grapes per a encofrats nmetal -lics

- Fleixos d' acer lamnat en fred anb perforacions, per al nmuntatge d'encofrats netal -lics

- Desencofrants

- Conjunts de perfils nmetal -1ics desnmuntabl es per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons
recuper abl es

- Bastides netal -liques

- Elenments auxiliars per a plafons netal-lics

- Tubs nmetal -lics de 2,3" de D, per a confecci6 d' entramats, baranes, suports, etc.

- Element d'uni 6 de tubs de 2,3" de D, per a confecci6 d' entramat, baranes, suports, etc.

- Planxa d'acer, de 8 a 12 nmde gruix per a protecci 6 de rases, pous, etc.

CARACTERI STI QUES GENERALS:

Tots els el enents han de ser conpatibles anb el sistema de nuntatge que utilitzi |'encofrat o
apuntal ament i no han de dismnuir les seves caracteristiques ni |a seva capacitat portant.

Han de tenir laresisténciai larigidesa suficient per agarantir el conplinent de |l es tol erancies
di nensionals i per a resistir, sense assentanents ni deformacions perjudicials, |es accions que
es puguin produir sobre aquests com a conseqiéncia del proces de form gonanment i, especial ment,
per les pressions del formgd fresc o dels netodes de conpactaci 6 utilitzats.

Aquest es condici ons s' han de mantenir fins que el form gé hagi adquirit |a resistéencia suficient
per a suportar |es tensions a que sera sotnes durant el desencofrat o desemmotl| at.

Es prohibeix |I'Us d" alumni en notlles que hagin d' estar en contacte anb el form g6, excepte quan
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es faciliti ala DF certificat enmes per una entitat de control, confornme els panells han rebut
tractament superficial que eviti la reacci6 anb els alcalis del cinent

DESENCOFRANT:

Vernis anti adherent format anmb silicones o preparat anb olis solubles en aigua o greix diluit.
No s'ha d' utilitzar coma desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anal egs.
Ha d'evitar |'adheréncia entre el formgd i |'encofrat, sense alterar |'aspecte posterior del

formgé ni inpedir |'aplicaci 6 de revestinents.

No ha d'inpedir la construcci 6 de junts de formi gonat, en especial quan es tracti d'elenents que
s'hagin d unir per a treballar de forma solidaria.

No had'alterar | es propi etats del form gé anb qué estigui encontacte, ni |l es arnmadures ol'encofrat,
i no ha de produir efectes perjudicials al nedianbient

S ' hade facilitar ala DF un certificat on es reflecteixinles caracteristiques del producte i els
seus possi bl es efectes sobre el fornigd, abans de | a seva aplicacio6

2.- CONDI Cl ONS DE SUBM NI STRAMENT | EMVAGATZENVATCE

Submi ni strament: De manera que no s'alterin |es seves condicions.

Enmmagat zemat ge: En |l oc sec, protegit de la intenpérie i sense contacte directe anb el terra, de
manera que no s'alterin | es seves condi cions.

DESENCOFRANT:

Tenps maxi m d' enmragat zemat ge: 1 any

3.- UNITAT | CRITERI D AM DAMENT

Unitat d' amidanent: la indicada a |la descripcid de |'el ement

Criteri d' am dament: quantitat necessaria subnministrada a |'obra

4.- NORMVATI VA DE COWPLI MENT OBLI GATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba |l a lnstrucci 6n de Horm gon Estructural
( EHE- 08) .

Orden de 9 de marzo de 1971 por | a que se aprueba | a Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el Trabaj o.

B4 - ESTRUCTURES

B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES
B44Z- - PERFIL D'ACER PER A ESTRUCTURES

Pl ec de condi ci ons

1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DELS ELEMENTS

Perfils d' acer per a usos estructurals, formats per peca sinple o conposta i tallats a nda o
treballats a taller.

S han considerat els tipus seguents:

- Perfils d acer lam nat en calent, de les series IPN, | PE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR,
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE- EN 10025-2

- Perfils d acer lam nat en calent de les series L, LD, T, rod6, quadrat, rectangular o pl anxa,
d' acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2

- Perfils foradats d' acer | am nat en cal ent de | es séri es rodd, quadrat o rectangul ar d' acer S275J0H
0 S355J2H, segons UNE-EN 10210-1

- Perfils foradats conformats en fred de |l es series rodo, quadrat o rectangul ar d' acer S275J0H o
S355J2H, segons UNE- EN 10219-1

- Perfils conformats en fred, de les séries L, LD, U C, Z o Orega, d' acer S235JRC, segons UNE-EN
10025- 2

- Perfils d' acer lam nat en calent, en planxa, d acer anb resistencia nmllorada a |la corrosio
at nosf érica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE- EN 10025-5

S han considerat els tipus d uni 6 seglents:
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- Anb sol dadura

- Anb cargols

S' han consi derat el s acabats de protecci 6 seglients (no aplicable als perfils d' acer anb resi sténcia
mllorada a la corrosi 6 atnosferica):

- Una capa d' enprimaci 6 anti oxi dant

- @Gl vanitzat

CARACTERI STI QUES GENERALS

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin |a seva correcta utilitzacio.

PERFI LS D ACER LAM NAT EN CALENT

El fabricant ha de garantir que la conposici6 quimca i |les caracteristiques mecani ques i

t ecnol ogi ques de |'acer utilitzat en la fabricacié de perfils, seccions i planxes, conpleix |les
det ermi naci ons de | es normes de condi cions teécni ques de subm ni stranent segients:

- Perfils d acer lamnat en calent: UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2

- Perfils d acer lanminat en calent anb resisténcia nmllorada a la corrosi 6 atnosférica: UNE-EN
10025-1 i PNE- EN 10025-5

Les dimensions i les tolerancies dinensionals i de forma han de ser |l es indicades a | es segients
nor nes:
- Perfil IPN: UNE-EN 10024

- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM UNE- EN 10034

- Perfil UPN:. UNE-EN 10279

- Perfil L i LD UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2

- Perfil T: UNE-EN 10055

- Rod6:  UNE- EN 10060

- Quadrat: UNE-EN 10059

- Rectangul ar: UNE-EN 10058

- Planxa: EN 10029 o UNE-EN 10051

PERFI LS FORADATS:

El fabricant ha de garantir que |la conposicié quinmca i |les caracteristiques necani ques i
tecnol 0gi ques de |"acer utilitzat en la fabricacid de perfils conpleix | es determ naci ons de | es
normes de condicions técni ques de submi ni stranent seglents:

- Perfils foradats d'acer |lam nat en calent: UNE-EN 10210-1

- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-1

Les tol eranci es dinensionals han de conplir |es especificacions de |es seglients nornes:

- Perfils foradats d'acer laminat en calent: UNE-EN 10210-2

- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-2

PERFI LS CONFORMVATS EN FRED:

El fabricant ha de garantir que la conposici6 quimca i |les caracteristiques mecani ques i

t ecnol ogi ques de |'acer utilitzat en la fabricaci6 de perfils i seccions, conpleix |les

det ermi naci ons de | es nornes de condi ci ons tecni ques de subm ni stranment del producte de partida.
Les tolerancies dinmensionals i de |a secci6 transversal han de conplir |es especificacions de |la
nor ma UNE- EN 10162.

PERFI LS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:

El material d aportaci 6 utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procedi nent de
sol dadur a.

Les caracteristiques necani ques del material d' aportaci 6 han de ser superiors a |les del nateri al
base.

En acers de resisténcia mllorada a |la corrosi 6 atnosféerica, la resisténcia a la corrosi 6 del
material d' aportaci 6 ha de ser equivalent a |la del nmaterial base.

El s procedi nents autoritzats per a realitzar unions sol dades son:

- Per arc eléctric nmanual anb el ectrode revestit

- Per arc anb fil tubular, sense protecci 6 gasosa

- Per arc subnergit anb fil/filferro

- Per arc subnergit anb el éctrode nu

- Per arc anb gas inert

- Per arc anb gas actiu

- Per arc anb fil tubular, anb protecci 6 de gas actiu

- Per arc anb fil tubular, anb protecci 6 de gas inert

- Per arc anb el éctrode de wolframi gas inert

- Per arc de connectors

Les sol dadures s' han de fer per sol dadors certificats per unorganisne acreditat i qualificats segons
" UNE- EN 287- 1.

Abans de conencar a soldar s'ha de verificar que les superficies i vores a soldar son adequades

al procés de soldadura i que estan Iliures de fissures.
Totes | es superficies asoldar s' han de netej ar de qual sevol material que pugui afectar negati vanent
la qualitat de | a sol dadura o perjudicar el procés de sol datge. S han de mantenir seques i |liures

de condensaci ons.

S' ha d' evitar la projecci6 d espurnes erratiques de |'arc. Si es produeix s'ha de sanejar |a
superficie d acer.

S' ha d' evitar la projecci6 de soldadura. Si es produeix s'ha d' elimnar.
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El s components a sol dar han d' estar correctanment col -locats i fixos en |la seva posicio6 mtjancant
di spositius adequats o sol dadures de puntei g, de manera que | es unions a sol dar si gui n accessi bl es
i visibles per al soldador. No s'han d'introduir sol dadures addicionals.

L' armat del s conponents estructural s s' ha de fer de manera que | es di nensions finals estiguindintre
de les toleranci es establertes.

Les sol dadur es provi si onal s s' han d' execut ar segui nt | es especi ficaci ons generals. S hand'elim nar
totes |l es sol dadures de punteig que no s'incorporin a |les soldadures finals.

Quan el tipus de material de |'acer i/o la velocitat de refredanent puguin produir un enduri ment
de I a zona térm canent af ectada s' ha de considerar la utilitzaci 6 del precal entanent. Aquest s'ha
d' estendre 75 mm en cada conponent del netall base

No s'ha d' accelerar el refredament de |es sol dadures anb nitjans artificials.

El s cordons de sol dadura successi us no han de produir osques

El s defectes de sol dadura no s' han de tapar anb sol dadures posteriors. S han d'elimnar de cada
passada abans de fer |a seguent.

Després de fer un cord6é de soldadura i abans de fer el segient, cal netejar |'escoria per mtja
d' una picola i d' un raspall

L' execuci 6 dels diferents tipus de sol dadures s'ha de fer d acord anb el s requisits establerts a
|"apartat 10.3.4del DB-SEA i |'article77del' EAEper aobres d' edificaci6ood acordanb!|'article
640.5.2 del PG3 i l'article 77 de |'EAE per a obres d'enginyeria civil

S ha de reduir al minimel nonbre de sol dadures a efectuar a |'obra

Les operacions detall s'han de fer anb serra, cisallai oxitall automatic. S admet |'oxitall manua
Uni cament quan el procedi rent automatic no es pugui practicar.

S acceptenelstalls fets anb oxitall si nopresentenirregularitats significativesi si s'elimnin
les restes d' escori a.

Es poden utilitzar procediments de confornat en calent o en fred senpre que |l es caracteristiques
del material no queden per sota dels valors especificats

Per al conformat en cal ent s' han de seguir |es recomanaci ons del productor siderdargic. El doblat
o conformat no s'ha de fer durant |'interval de calor blau (250°C a 380°C).

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limtacions indicades en |la norma del producte.
No s'adneten |les martell ades.

El s angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit anb un radi minimde 5 nm

Tol eranci es de fabricaci 6:

- En obres d'edificaci6: Linmts establerts a |'apartat 11.1 de DB-SE A

- En obres d'enginyeria civil: Limts establerts a |'article 640.12 del PG3

PERFI LS TREBALLATS A TALLER AMB CARCCOLS:

S utilitzaran cargols normalitzats d acord a les nornmes recollides a la taula 29.2.b de |'EAE
El s cargol s ai xanfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injeccio
s'han d'utilitzar seguint |les instruccions del seu fabricant i han de conplir els requisits
addi cional s establerts a |l'article 29.2 de |'EAE

La situaci 6 del s cargols a la uni 6 ha de ser tal que reduei xi |a possibilitat de corrosi6 i pandeig

|l ocal de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i |es inspeccions.
El diametre nominal minimdels cargols ha de ser de 12 nm
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com

a calibrats

Després del collat |'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la fenella. Entre la
superficie de recol zanent de la fenella i la part no roscada de | ' espiga ha d' haver, coma ninim
- En cargols pretesats: 4 filets conplerts nés la sortida de |la rosca

- En cargols sense pretesar: 1 filet conplert nés la sortida de la rosca

Les superficies dels caps de cargols i fenelles han d' estar perfectanent planes i netes.

En el s cargols col -1 ocats en posici 6 vertical, la fenella ha d' estar situada per sota del cap del
cargol .

En els forats rodons nornmals i anmb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar vol anderes.
Si s'utilitzen han d' anar sota el cap del s cargols, han de ser ai xanfranades i el xanfra ha d' estar
situat en direcci6 al cap del cargol

En el s cargols pretesats, |es vol anderes han de ser planes endurides i han d' anar col -l ocades de
la forma seglent:

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la fenella

- Cargols 8.8: sota de |'elenent que gira

El s forats per al s cargol s s' han de f er anb perforadora necani ca. S adnmet un al tre procedi ment senpre
que proporcioni un acabat equival ent.

Es pernet |'execuci 6 de forats anb punxonatge senpre que es conpleixin els requisits establerts
al'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d' edificacid o els establerts a |'apartat 640.5.1.1 de
PG3 en obres d'enginyeria civil.

Es recomanabl e que, senpre que sigui possible, es perforin d un sol cop els forats que travessin
dues o més peces.

Els forats allargats s' han de fer anb una operaci 6 de punxonatge, o anb | a perforaci 6 o punxonat ge
de dos forats i posterior oxitall.

Després de perforar |les peces i abans d unir-les s'han d'elimnar |es rebaves

Els cargols i les fenelles no s' han de sol dar, a nmenys que ai xi ho expliciti el plec de condicions
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t écni ques particulars

S han de col -1 ocar el nonbre suficient de cargols de nuntatge per assegurar la imobilitat de les
peces armades i el contacte intimde | es peces d' unio.

Les fenelles s' han de nuntar de nmanera que | a seva marca de desi gnaci 6 sigui visible després de
munt at ge.

En el s cargol s sense pretesar, cada conjunt de cargol, fenella i vol andera(es) s' ha de collar fins
arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha
de fer progressi vament conencant pel s cargols situats al centre. Si és necessari s' han de fer cicles
addi ci onal s de coll at

Abans de conencar el pretesat, els cargols pretesats d' un grup s' han de collar d' acord anmb el que
s' haindicat per als cargol s sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles
addi ci onal s de col |l at.

S han de retirar els conjunts de cargol pretesat, fenella i vol andera(es) que després de collats
fins al pretesat minim s'afluixin.

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procedi nents seglents:

- Metode de la clau dinanmonetrica

- Metode de la fenella indicadora

- Metode convi nat.

Les operacions detall s'hande fer anb serra, cisallai oxitall automatic. S admet |'oxitall manua
Uni cament quan el procedi rent automatic no es pugui practicar.

S acceptenelstalls fets anb oxitall si nopresentenirregularitats significativesi si s'elimnin
les restes d' escori a.

Es poden utilitzar procediments de confornat en calent o en fred senpre que |l es caracteristiques
del material no queden per sota dels valors especificats

Per al conformat en cal ent s' han de seguir |es recomanaci ons del productor siderdrgic. El doblat
o conformat no s'ha de fer durant |'interval de calor blau (250°C a 380°C).

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limtacions indicades en |a norma del producte.
No s'adneten les martell ades.

El s angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit anb un radi minimde 5 nm

Tol eranci es de fabricaci 6:

- En obres d'edificaci6: Linmts establerts a |'apartat 11.1 de DB-SE A

- En obres d'enginyeria civil: Limts establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3

PERFI LS PROTEG TS AVMB EMPRI MACI O ANTI OXI DANT

La capa d' enpri maci 6 anti oxi dant ha de cobrir de manera uniforme totes | es superficies de | a pecga.
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes

Abans d' aplicar |la capa d' enprinmaci 6 | es superficies a pintar han d' estar preparades adequadanent
d' acord anb | es nornes UNE-EN | SO 8504-1, UNE-EN | SO 8504-2 i UNE-EN | SO 8504-3

Previ anent al pintat s'ha de conprovar que |les superficies conpleixen els requisits donats pe
fabricant per al producte a aplicar.

Lapinturad enprimaci 6 s'had utilitzar seguint | esinstruccions del seufabricant. Nos'utilitzara
si ha superat el tenps de vida Util o el tenps d' endurinment després de |'obertura del recipient.
Si s'aplica més d' una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.

Després del'aplicaciodelapinturales superficiess'handeprotegir del'acunmulaci 6 d' ai gua durant
un cert tenps.

No s'han d'utilitzar materials de protecci 6 que perjudiquin la qualitat de |a soldadura a nenys
de 150 mm de | a zona a sol dar.

Les sol dadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver elimi nat preévianment

|" escori a.

La zona sense revestir situada al voltant del perimetre de la unié anb cargols no s' ha de tractar
fins que no s'hagi inspeccionat |a unid.

PERFI LS GALVANI TZATS

El recobrinent de zinc ha de ser honpbgeni i continu en tota |la superficie.

No s'han d' apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreninments del recobrinent.

La galvanitzaci 6 s'ha de fer d acord anb |l es normes UNE-EN | SO 1460 o UNE-EN | SO 1461, segons
correspongui

S han de segellar totes | es sol dadures abans de fer un decapat previ a |a gal vanitzaci 6.

Si el conmponent prefabricat té espais tancats s'han de di sposar forats de ventilaci 6 o purga
Abans de pintar-les, |les superficies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura
anticorrosiva anb diluent acid o anb rai g esconbrador.

2.- CONDI CI ONS DE SUBM NI STRAMENT | EMVAGATZENATGE

Subni ni stranment: de nanera que no patei xi n defornaci ons, ni esforgcos no previstos.

Emragat zemat ge: Segui nt | es instruccions del fabricant. En || ocs secs, sense contacte directe anb
el terra i protegits de la intenperie, de manera que no s'alterin | es seves condicions.

No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida Gtil en magatzem especificada pel fabricant.
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3.- UNNTAT | CRITERI D AM DAMENT

kg de pes necessari subninistrat a |'obra, cal cul at segons | es especificacions de | a DT, d' acord
amb els criteris seguents:

- El pes unitari per al seu calcul ha de ser el teoric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teoric, cal |'acceptaci 6 expressa de |a DF
Aquests criteris inclouen | es péerdues de material corresponents a retalls.

4. - NORMVATI VA DE COWVPLI MENT OBLI GATORI

NORMATI VA GENERAL:

UNE- EN 10025- 1: 2006 Pr oduct os | am nados en cal i ent e de aceros para estructuras. Parte 1: Condi ci ones
t écni cas general es de sum nistro.

UNE- EN 10025- 2: 2006 Product os | am nados en cal i ent e de aceros para estructuras. Parte 2: Condi ci ones
t écnicas de sumnistro de | os aceros estructural es no al eados.

UNE- EN 10210-1: 1994 Perfil es huecos para construcci én, acabados en caliente, de acero no al eado
de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de sumnistro.

UNE- EN 10219-1: 1998 Perfil es huecos para construcci 6n confornados en frio de acero no al eado y de
grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de sum nistro.

UNE- EN 10162: 2005 Perfiles de acero conformados en frio. Condiciones técnicas de sum nistro.
Tol eranci as di nensionales y de |la secci 6n transversal.

OBRES D EDI FI CACI O

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucci 6n de Acero Estructural
(EAE) .

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CAdigo Técnico de | a Edificacion
Parte 2. Docunento Basico de Acero DB- SE-A.

* UNE- ENV 1090- 1: 1997 Ej ecuci 6n de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para
edi fi caci on.

OBRES D ENG NYERI A CI VI L:

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucci 6n de Acero Estructural
(EAE) .

* Orden FOM 475/ 2002 de 13 de febrero, por | a que se actualizan determn nados articul os del Pliego
de Prescripciones Técnicas CGeneral es para bras de Carreteras y Puentes rel ati vos a Hormi gones y
Acero (PG 3).

5.- CONDI Cl ONS DE CONTROL DE RECEPCI O

CONDI Cl ONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACI O EN PERFI LS D' ACER LAM NAT | PERFI LS D ACERBUI TS:
Cada producte ha d' anar marcat de fornma clara i indeleble anb |a segient infornacio:
- Bl tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condici6 de subnministrament mtjancant |a seva
desi gnaci 6 abr euj ada
- Un nunero que identifiqui |a colada (aplicable Gnicanment en el cas d'inspecci é per col ades) i,
si és aplicable, la nostra
- El nomdel fabricant o |la seva marca conerci al
- La marca de |'organisme de control extern (quan sigui aplicable)
- Han de portar el marcat CE de conformitat anb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de
29 de desenbre i 1328/1995 de 28 de juliol
La narca ha d' estar situada en una posici 6 propera a un del s extrens de cada producte o enla secci 6
transversal de tall.
Quan el s productes es submi nistren en paquets el narcatge s'ha de fer anb una eti queta adherida
al paquet o sobre el priner producte del mateix.
PERFI LS D ACER LAM NAT EN CALENT:
El submi ni strador ha de posar a disposici6 de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
docunent aci 6 seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'aval uaci 6 de conformtat
aplicable, d acord anb el que disposa |'apartat 7.2.1 del CTE
- Productes per a (s en estructures netal-liques o en estructures mxtes netall i form gé:

- Sistema 2+: Declaraci 6 de Prestacions
El sinbol nornmalitzat CE (d' acord anb | a directiva 93/68/ CEE) s' ha de col -1 ocar sobre el producte
aconpanyat per:
- Bl namero d'identificaci6 de |'organisme de certificacio6
- Bl nomo marca conercial i adreca declarada del fabricant
- Les dues ultines xifres de |'any d'inpressi 6 del marcat
- El nanmero del certificat de conformtat CE o del certificat de producci6 en fabrica (si és
procedent)
- Referéncia a la norma EN 10025-1
- Descripci 6 del producte: nomgenéric, material, dinmensions i Us previst
- Informaci 6 de | es caracteristiques essencials indicades de | a seguent forna:
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- Desi gnaci 6 del producte d' acord anb | a norma corresponent de tol eranci es di mensi onal s, segons
el capitol 2 de la norma EN 10025-1

- Designaci 6 del producte d acord anb |'apartat 4.2 de |les normes EN 10025-2 a EN 10025-6
CONDI Cl ONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACI O EN PERFI LS D ACER CONFORMATS:
Han d' anar marcats individual nent o sobre el paquet anmb una marca clara i indel ebl e que conti ngui
| a segient infornaci6:
- Dinensions del perfil o nanero del planol de diseny
- Tipus i qualitat de |"'acer
- Referéncia que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es
requerei x, el marcatge CE
- Nom o | ogotipus del fabricant
- Codi de producci o
- ldentificaci 6 del laboratori d' assaigs extern (quan sigui aplicable)
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informaci 6 minima anterior es faciliti anb un text clar
CONDI Cl ONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACI O EN PERFI LS FORADATS:
Cada perfil ha d anar marcat de forma clara i indeleble anb | a seglent infornaci6:
- La designaci 6 abreuj ada
- El nomo les sigles (marca de fabrica) del fabricant
- En el cas d'inspecci6 i assaigs especifics, un ninero d'identificacio6, per exenple el nunero de
comanda, que perneti rel aci onar el producte ol aunitat de subm nistrament i el docunment corresponent
(Uni canent aplicable als perfils foradats conformats en fred)
Quan el s productes es subm ni stren en paquets el marcatge es pot fer anb una etiqueta adherida al
paquet .
OPERACI ONS DE CONTROL:
El control de recepcidé de material verificara que |les caracteristiques dels nmaterials son
coincidents anb | ' establert en | a DT. Aquest control ha de conplir |'especificat en|'apartat 7.2
del CTE.
Control de docunentaci 6: docunents d'origen (full de subministranent i etiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fisica) i els docunents de conformtat
o0 autoritzacions adm ni stratives exigi des, inclos | a docunentaci 6 corresponent al marcat ge CE quan
sigui pertinent.
Control mtjancant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat: En el cas que el fabricant
di sposi de marques de qualitat, ha d' aportar-ne |a docunentaci 6 corresponent
Control de recepci6 nmitjancant assaigs: Si el material disposa d' una marca | egal nent reconeguda
aun pais dela CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra prescindir del s assai gs de control de recepci 6

de |l es caracteristiques del material garantides per la marca; i la DF sol-licitara en aquest cas,
els resultats dels assai gs corresponents al subninistrament rebut. En qual sevol cas, |a DF podra
sol -licitar assaigs de control de recepci6 si ho creu convenient.

I nspecci 6 visual del nmaterial ala seva recepci 6. Es controlaran | es caracteristiques geonetriques
coma mnimsobre un 10%de | es peces rebudes. El subministranent del naterial es realitzara anb
la inspecci 6 requerida (UNE-EN 10204).
A efectes de control d'apilanment, la unitat d'inspeccié ha de conplir |es segilents condicions:
- Correspondéncia en el mateix tipus i grau d' acer
- Procedéncia de fabricant
- Pertany a la matei xa serie en funci 6 del gruix maxi mde | a secci 6:
- Serie lleugera: e <= 16 mm
- Série mtja: 16 nm<= e <= 40 nm
- Séerie pesada: e > 40 mm
En el cas que es realitzi el control mtjancant assaigs, s'ha de fer | es conprovaci ons seguents:
- Les unitats d'inspecci 6 seran fraccions de cada grup afi, anb un pes maximde 20 t per |ot.
- Per a cada lot , es realitzaran els seglents assai gs:
- Determnaci 6 quantitativa de sofre (UNE 7-019)
- Determnaci 6 quantitativa fosfor (UNE 7-029)
- Determ naci 6 del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1)
- Determinaci 6 quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)
- En una nostra d'acer lamnat, per a cada lot , es realitzaran a nmés, els segilents assaigs:
- Determnaci 6 quantitati va de manganés (UNE 7027)
- Determnaci 6 gravinetrica de silici (UNE 7028)
- Assaig a flexi 6 pel xoc d' una proveta de planxa d' acer (UNE 7475-1)
- Determnaci 6 de la duresa brinell d una proveta (UNE-EN | SO 6506-1)
- En una nostra de perfils d acer buits, per acadalot, esrealitzaran a nés, el s seglents assai gs:
- Assai g d'ai xaf ada (UNE-EN | SO 8492)
- En el cas de perfils galvanitzats, es conprovara |la massa i gruix del recobriment (UNE-EN I SO
1461, UNE-EN | SO 2178).
OPERACI ONS DE CONTROL EN UNI ONS SOLDADES:
Recepci 6 del certificat de qualitat de |l es caracteristiques dels el éctrodes.
Abans de conencar |'obra, i senpre que es canvii el tipus de naterial d'aportaci6:
- Preparaci 6 d' una proveta necanitzada, sol dades anb el material d' aportaci6 previst, i assaig a
tracci 6 (UNE-EN | SO 15792-2). Abans d' aquest assaig, es realitzara una radi ografia de | a sol dadura
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real i tzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordd esta totalment ple de materi al

d' aportaci 6.

- Assaig de tracci 6 del netall aportat(UNE-EN | SO 15792-2) 1 provetes

- Assaig de resiliéncia del netall aportat (UNE-EN | SO 15792-2) 1 provetes

CRI TERI S DE PRESA DE MOSTRES:

Les nostres per als assaigs quimcs es prendran de la unitat d'inspecci6 segons els criteris
establerts a |l a norma UNE-EN | SO 14284.

Enperfilslamnatsi conformats | es nostres per al s assai gs mecani cs es prendran segons el scriteris
establ erts ales UNE EN10025-2 a UNE 10025-6. Les | ocalitzacions del es nostres seqguiranelscriteris
establerts a |'annex A de |'UNE EN 10025-1

Per la preparaci 6 de |l es provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN | SO 377.

Per | a preparaci 6 de provetes per assaig de traccié s'aplicara |a UNE-EN 10002-1.

En perfils lam nats, per la preparaci 6 de provetes per assaig a flexi 6 per xoc (resilieéncia)
s'aplicara la UNE 10045-1. Tanbé son d'aplicacié els seglients requerinents:

- Gruix nonmnal >12 mm necanitzar provetes de 10x10 nm

- Guix nomnal <= 12 nm |'anple minimde la proveta sera de 5 nm

Les nostres i provetes tenen que estar marcades de nanera que es reconegui n el s productes originals,
ai xi comla seva localitzaci6 i orientaci 6 del producte.

Les nostres i elscriteris de conformtat per als perfils buits, queden establerts ala norma UNE- EN
10219-1 seguint els paranmetres de la taula D. 1

| NTERPRETACI O DE RESULTATS | ACTUACI ONS EN CAS D' | NCOVPLI MENT:

No es podra acceptar perfils que no estiguin anb | es garanties corresponents i no vagin nmarcats
adequadanent .

Si els resultats de tots els assaigs de recepci 6 d un | ot aconpleixen el prescrit, aquest és
accept abl e.

Si algun resultat no aconpleix el prescrit, pero s'ha observat en el corresponent assaig al guna
anomalia no inputable al material (comdefecte en |a necanitzaci 6 de |a proveta, irregular
funci onanent de la maquinaria d assaig...) |'assaig es considerara nul i caldra repetir-lo
correctanment anb una nova proveta

Si algun resultat no aconpleix el prescrit havent-ho realitzat correctanent, es realitzaran 2
cont rassai gs segons UNE- EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del | ot que s'esta
assajant. Si anbdds resultats (dels contrassaigs) conpleixen el prescrit, la unitat d'inspecci6
sera acceptable, en cas contrari es rebutjara.

Quan es sobrepassi al guna de | es tol eranci es especi fi cades en al gun control geonetric, es rebutjara
la peca incorrecta. A més a nés, s'augnentara el control, en |'apartat inconplet, fins a un 20%
d unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran | es oportunes correccions i/o rebuigs i
es fara el control sobre el 100 %de |l es unitats anb | es oportunes actuaci ons segons el resultat.
| NTERPRETACI O DE RESULTATS | ACTUACI ONS EN CAS D | NCOVPLI MENT EN UNI ONS SOLDADES:

El material d' aportaci 6 conplira |es condicions mecani ques i ndi cades.

En | es provetes preparades anb sol dadures, la linia de ruptura ha de quedar fora de |la zona
d'influéncia de |a sol dadura.

BD - MATERIALS PER A EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES | COL-LECTORS

BD77- - TUB DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES | COL-LECTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD77-1JP9.

Pl ec de condi ci ons

1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DELS ELEMENTS

Tub de polietilé de densitat alta apte per a uni ons sol dades per a |' execuci 6 d' obres d' evacuaci 6
d' ai gles residuals en canalitzacions subterranies.

CARACTERI STI QUES GENERALS:

El tub ha de tenir la superficie llisa, sense ondul acions. No ha de tenir bonbol | es, esquerdes ni
d' al tres defectes.

El s extrenms han d'acabar amb un tall perpendicular a |l'eix i sense rebaves.
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El s tubs han de poder unir-se entre si mtjancant el sistema de sol dadura descrit a |' UNE 53394.
Les unions han de tenir la resisténcia definida a |'UNE 53365.

Cada tub ha de portar marcades coma minimcada 3 m de forma indeleble i ben visible | es dades
seglients:

- Designaci 6 conerci al

- Referéncia del material (PE 50A)

- Diametre nom nal en mm

- Guix nominal en M

- Pressi 6 nomnal en MPa

- Any de fabricacio

- UNE 53365
Mat eri al constitutiu:
- Polietile d alta densitat tal i comes defineix en |a norna UNE-EN | SO 1872-1.

- Negre de carboni anb |les caracteristiques seglients:

- Densitat: 1500- 2000 kg/n8

- Mda mtjana de la particula: 0,010- 0,025 micres
Les caracteristiques fisiquesi quimques dels tubs han de conplir |"'especificat enl|l'apartat 5.2.3
de |' UNE 53365.
Ha de superar els assaigs d estanquitat, resisténcia a la pressié interna i de rigidesa
circunferéncial, descrits a |'UNE 53365.
Dianetre i gruix de la paret:

o +
i Dianetre ' G ui x de |la paret | Tol erancia

I Nomi nal ! (mm | maxi ma !
(M) e ;DN |
i | Serie 12.5 | Serie 8 | (mm

' i PNO,4 MWa | PNO,6 MPa | g
1 I 1 } I
! I I I I
' 110 ' 4,2 i 6, 6 d + 1,0 g
' 125 ' 4,8 H 7,4 ! + 1,2 '
' 140 ' 5,4 i 8,3 d + 1,3 g
' 160 ' 6, 2 H 9,5 ! + 1,5 '
' 180 ' 6,9 i 10,7 d + 1,7 g
' 200 ' 7,7 H 11,9 ! + 1,8 '
' 225 ' 8,6 i 13,4 d + 2,1 g
' 250 ' 9,6 H 14,8 ! + 2,3 '
' 280 ' 10,7 i 16, 6 ! + 2,6 g
' 315 ' 12,1 H 18,7 ! + 2,9 '
' 355 ' 13,6 i 21,1 d + 3,2 g
' 400 ' 15,3 i 23,7 d + 3,6 g
' 450 ' 17,2 H 26,7 ! + 4,1 '
' 500 ' 19,1 i 29,6 d + 4,5 g
' 560 ' 21,4 H 33,2 ! + 50 '
' 630 ' 24,1 i 37,4 d + 5,0 g
' 710 ' 27,2 H 42,0 ! + 50 '
' 800 ' 30,6 i 47, 4 d + 5,0 g
o +

Tol er anci es:
- Dianetre exterior mg (arrodonit al 0,1 nmsuperior): + 0,009 DNmm <= + 5,0
- Ovalacié (arrodonit al 0,1 mmsuperior) (DN = dianetre nomnal en nm:
- Tubs rectes: <= 0,02 DN mm
- Tubs subministrat en rotlle: <= 0,06 DN mm
- Guix de la paret (arrodonit al 0,1 nmsuperior) (e = gruix nomnal en mMmj:
- Tubs gruix nominal <= 24 mm 0,1le + 0,2 mm
- Tubs gruix nominal >24 m 0,15 e + 0,2 mMn
- Llargaria (23 = 2°C): + 10 mm
No s' adneten tol eranci es negatives en cap de | es dinensions del tub.
La verificacié de les nesures s'ha de fer d acord amb | a norna UNE 53365.

2. - CONDI Cl ONS DE SUBM NI STRAMENT | EMVAGATZEMVATGE
Subnmi ni strament: Protegit per tal que arribi a |'obra anmb | es condicions exigides.

Enmmagat zemat ge: En |l ocs protegits d'inpactes, dels raigs solars i ben ventilats. S han d' apilar
horitzontal ment i paral -1elament sobre superficies planes.

3.- UNNTAT | CRITERI D AM DAMENT
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Unitat d' amdanent: la indicada a | a descripci6 de |'el enent
Criteri d' amdanent: quantitat necessaria subministrada a |'obra

4. - NORVATI VA DE COVPLI MENT OBLI GATORI

* UNE 53365: 1990 Pl asticos. Tubos de polietileno de alta densidad para uni ones sol dadas, usados
para canal i zaci ones subterréaneas, enterradas o no, enpleadas para | a evacuaci 6n y desagles.
Caracteristicas y métodos de ensayo.

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQ2- PAPERERES

BQ22- - PAPERERA DE PEU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQ22-0FUS.

Pl ec de condici ons

1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DELS ELEMENTS

Papereres de peu i nurals.
S han considerat els tipus seguents:
- Papereres de peu:
- Papereres de planxa despl egada anb suport de tub
- Papereres de fosa
- Papereres de fosa d'al um ni
- Papereres de planxa d'acer inoxidable arenat
- Papereres de polietile
- Papereres de planxa d'acer gal vanitzat
PAPERERA DE PLANXA DESPLEGADA:
El cilindrei |a base de | a paperera han de ser de pl anxa despl egada d' acer gal vanitzat. Ha de dur
3 platines de reforg, una horitzontal a la part superior, una ala inferior i una de vertical per
subj ectar-la al suport.
El recobrinent de zinc ha de ser honpbgeni i continu en tota |la superficie.
No s'han d' apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreninments del recobrinent.
Ha de tenir un color uniforne a tota |la superficie.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
PAPERERA DE FOSA:
El cos ha de ser de fosa anb protecci ¢ antioxidant i pintura en pols.
La protecci 6 anti oxi dant ha de ser honpbgénia i continua a tota la superficie.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
PAPERERA DE FOSA D ALUM NI :
La cubeta i la tapa han de ser de fosa d'alumni pintada en pols.
L' estructura ha de ser de perfils d'acer inoxidable.
Ha de tenir un color unifornme a tota |a superficie.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
PAPERERA DE PLANXA D ACER | NOXI DABLE ARENAT:
La cubeta ha de ser de planxa d' acer inoxi dable arenat i pintada exteriornent anb pintura de col or
negre forja.
El suport estara format per dos perfils en L, de 40x40 mm soldats a una platina.
Ha de tenir un color unifornme a tota |a superficie.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
PAPERERA DE POLI ETI LE:
El cos i la tapa han de ser de polietilé colorejat en nassa anb colors blau, verd o groc.
Ha de tenir un color unifornme a tota |a superficie.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
PAPERERA DE PLANXA D ACER GALVAN TZAT:
La cubeta ha de ser de planxa d' acer gal vanitzat i pintada exteriorment anb pintura de col or negre
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forja.

El suport estara format per dos perfils en L, de 40x40 mm soldats a una platina.
Ha de tenir un color unifornme a tota |a superficie.

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.

2.- CONDI Cl ONS DE SUBM NI STRAMENT | EMVAGATZENVATCE

Submi ni strament: Per unitats, enpaquetades en cai xes.
Emmagat zenmat ge: En el seu enbal atge fins a | a seva col -l ocaci 6, de manera que no es deformin i en
Il ocs protegits d'inpactes.

3.- UNITAT | CRITERI D AM DAMENT

Unitat d am danent: la indicada a | a descripci6 de |'el enent
Criteri d' amdanent: quantitat necessaria subministrada a |'obra

4. - NORVATI VA DE COVPLI MENT OBLI GATORI

No hi ha normativa de conplinent obligatori.

5.- CONDI Cl ONS DE CONTROL DE RECEPCI O

OPERACI ONS DE CONTROL:

El s punts de control nés destacabl es son els seglents:

- Recepci 6 del certificat de garantia del fabricant.

- Inspecci 6 visual del material a |la seva recepci6.

- Conprovaci ons geonetriques i de di nmensions.

- Conprovaci 6 del gruix i uniformtat dels recobrinents i/o pintura.

CRI TERI S DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels el enents subm nistrats.
| NTERPRETACI O DE RESULTATS | ACTUACI ONS EN CAS D' | NCOVPLI MENT:

No s' acceptaran el enents de nobiliari urba que inconpleixin alguna de | es condicions indicades o
que arribin a |'obra sense el certificat de garantia corresponent.

BR - MATERIALS PER A JARDINERIA | PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

BR3- CONDICIONADORS QUIMICS I BIOLOGICS DEL SOL | MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR30- - ADOB MINERAL SOLID DE FONS

Pl ec de condici ons

1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DELS ELEMENTS

Adob mi neral solid per al condicionanent quimc del sol.
S han considerat els tipus seguents:
- Adobs sinpl es:

- Nitrat calcic 15% GR

- Sulfat amdnic 21% GR

- Nitrat amdnic 33,5% GR

- Superfosfat de cal¢ 18% GR

- Superfosfat de cal¢ 45% QR

- Sulfat potasic 50-52% Crs
- Adobs binaris:

- Nitrat potasic (13-0-46% GR

- Fosfat bianbnic (13-46-0% GR
- Adobs ternaris:

- (12-12-17% 2MO R

- (15-5-20% 2MJO GR
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- (20-5-10% 3, 2MJO QR
CARACTERI STI QUES GENERALS:
No ha de tenir elenments ni matéries que puguin perjudicar |es plantacions.
Estat fisic:
- GR Solid granul at
- CS: solid cristal-Ii
Ri quesa (Percentatge expressat en p/p):
- Nitrat calcic 15%GR >= 15% N
- Sulfat amonic 21% GR >= 21% N
- Nitrat andbnic 33,5% GR  >= 33,5% N
- Superfosfat de cal¢ 18% GR >= 18% P2C5
- Superfosfat de cal¢ 45% GR  >= 45% P2Cb
- Sulfat potasic 50-52% Crs: >= 50-52% K20
- Nitrat potasic (13-0-46% GR >= 13% N i 46% K20
- Fosfat biamonic (13-46-0%9 GR >= 13% N i 46% P2Cb
- (12-12-17% 2MgO GR >= 12% N, 12% P2C6 i 17% K20+2MgO
- (15-5-20%2MgO CGR: >= 15% N, 5% P206 i 20% K20+2MyO
- (20-5-10% 3,2MJO GR >= 20% N, 5% P2C6 i 10% K20+3, 2MgO

2.- CONDI Cl ONS DE SUBM NI STRAMENT | EMVAGATZENVATGE

Submi ni stranment: En sacs, de nmanera que no s'alterin | es seves caracteristiques.
Emragat zemat ge: En |l ocs protegits de la pluja i la hunmtat.

3.- UNITAT | CRITERI D AM DAMENT

Unitat d' amidanent: la indicada a |la descripcid de |'el ement

Criteri d' am dament: quantitat necessaria subnministrada a |'obra

4. - NORVATI VA DE COWVPLI MENT OBLI GATORI

No hi ha nornmativa de conplinent obligatori.

5.- CONDI Cl ONS DE CONTROL DE RECEPCI O

CONDI Cl ONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACI O

Han de portar nmarcades de fornma indeleble i ben visible | es dades segients:
- Designaci 6 del producte que conté

- Nom del fabricant o marca comnerci al

- Pes net

- Estat fisic

- Conposici 6 quimca

- Solubilitat

- Reacci 6

- Riquesa

OPERACI ONS DE CONTROL:

- Inspecci 6 visual del material subministrat, conprovant la correcte identificacio tal i com

s'indica a | es especificacions.
- Recepci 6 del certificat de garantia, d acord a | es condi ci ons especificades, i si és el cas, dels
docunents acreditatius de la disposicid de |'etiqueta ecol 6gi ca europea.
- Abans de conencar |'aportaci 6 de terres i substrats per a jardineria, i anb una freqiéncia de
10.000 nB, es realitzaran els assaigs corresponents a |'analisi estandard de terra vegetal, anb
la determnaci 6 de:

- Rang de textures pel netode granulonetric per sedinmentaci 6 di scontinua.

- Analisi del PH (en H20 1:2,5).

- Analisi del contingut en sodi (ppn) pel netode de fotonetria de flana.

- Analisi de la conductivitat electrica (prova prévia de salinitat).

- Analisi del carbonat cal ci c equival ent i analisi del contingut ennutrients (P, K, My, Cal ci,
N organic i anoniacal) pels metodes quinmcs 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA I|II
CRI TERI S DE PRESA DE MOSTRES:
El s controls s' han derealitzar segons lesinstruccionsdelaDFi elscriterisindicats ales nornes
de procedi nent corresponents.
| NTERPRETACI O DE RESULTATS | ACTUACI ONS EN CAS D | NCOVPLI MENT:
No s'acceptaran materials que no arribin correctanent identificats i aconpanyats del certificat
de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a |l es condi ci ons exigi des al plec
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de condi ci ons teécni ques.

BR - MATERIALS PER A JARDINERIA | PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

BR3- CONDICIONADORS QUIMICS | BIOLOGICS DEL SOL | MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR31- - BIOACTIVADOR MICROBIA

Pl ec de condi ci ons

1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DELS ELEMENTS

Esnmenes bi ol 0gi ques per al condi ci onanent bi ol ogi c del sol.
S han considerat els tipus seglents:

- Esnena biol ogica d acids hamics i fualvics

- Bioactivador microbia

Bl QACTI VADOR M CROBI A:

Conpost d' acids humics i fulvics, mcroorgani snes | atents, matéri a organicai adob sobre una matriu
organi ca de turba negre.

Contingut d acids humics i falvics: 22%

Conti ngut de m croorgani smes: 2800 mlions/g

Contingut de materia organica: 30%

Grandaria maxi ma: 2 nm

2.- CONDI CI ONS DE SUBM NI STRAMENT | EMVAGATZENVATCE

Subnmi ni strament: En envasos tancats i precintats.
Enmmagat zemat ge: Protegit contra |es pluges, |les tenperatures exteriors extrenes i els focus
d humtat.

3.- UNITAT | CRITERI D AM DAMENT

Unitat d' amidanent: la indicada a |la descripcid de |'el ement
Criteri d' am dament: quantitat necessaria subnministrada a |'obra

4. - NORMATI VA DE COWVPLI MENT OBLI GATORI

No hi ha nornmativa de conplinent obligatori.

5.- CONDI Cl ONS DE CONTROL DE RECEPCI O

CONDI Cl ONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACI O

Han de portar nmarcades de forna indeleble i ben visible | es dades segients:
- Designaci 6 del producte que conté

- Nom del fabricant o marca conerci al

- Pes net

- EBEstat fisic

- Conposici 6 quimca

- Solubilitat

- Reacci 6

- Riquesa

OPERACI ONS DE CONTROL:

- Inspecci 6 visual del material subministrat, conprovant la correcte identificacio tal i com

s'indica a | es especificacions.

- Recepci 6 del certificat de garantia, d acord a | es condi ci ons especificades, i si és el cas, dels
docunents acreditatius de la disposicid de |'etiqueta ecol 6gi ca europea.

- Abans de conencar |'aportaci6 de terres i substrats per a jardineria, i anb una freqiéncia de
10.000 nB, es realitzaran els assaigs corresponents a |'analisi estandard de terra vegetal, anb
la determnaci 6 de:
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- Rang de textures pel netode granul ometric per sedinmentaci 6 di scontinua.

- Analisi del PH (en H20 1:2,5).

- Analisi del contingut en sodi (ppnm) pel netode de fotonetria de flama.

- Analisi de la conductivitat eleéectrica (prova prévia de salinitat).

- Analisi del carbonat cal cic equivalent i analisi del contingut ennutrients (P, K My, Calci,
N organic i anoniacal) pels netodes quimcs 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA Il
CRI TERI S DE PRESA DE MOSTRES:
El s controls s' handerealitzar segons lesinstruccionsdelaDFi elscriterisindicats ales nornes
de procedi nent corresponents.
| NTERPRETACI O DE RESULTATS | ACTUACI ONS EN CAS D | NCOVPLI MENT:
No s'acceptaran materials que no arribin correctanent identificats i aconpanyats del certificat
de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a |l es condi ci ons exigi des al plec
de condi ci ons teécni ques.

BR - MATERIALS PER A JARDINERIA | PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

BR3- CONDICIONADORS QUIMICS I BIOLOGICS DEL SOL | MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR34- - ENCOIXINAMENT PROTECTOR PER A HIDROSEMBRES

Pl ec de condi ci ons

1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DELS ELEMENTS

Terres, substrats i mulch per al condicionanent del sol.
S han considerat els tipus seguents:
- Terra vegetal
- Terra acida
- Terra vol cani ca
- Escorga de pi
Encoi xi nanment per a hidrosenbra
ENOO XI NAMENT HI DROSEMBRES:
Encoi xi nanment de fibra senmi-curta conpost de cel -lul osa desfibrada, palla de cereal triturada i
paper reciclat.
No ha d'afectar a la germinacio i posterior desenvol upanment de les Il avors.
Grandaria maxi ma: 25 mm

Conposi ci 6:
- Cel -lul osa desfibrada: 40%
- Palla de cereal: 50%

- Paper reciclat: 60%

2.- CONDI Cl ONS DE SUBM NI STRAMENT | EMVAGATZENVATGE

ENCO XI NAMENT H DROSEMBRES:

Submi ni strament: En bal es enpaquet ades.

Enmagat zemat ge: De manera que no s'alterin | es seves caracteristiques.
3.- UNITAT | CRITERI D AM DAMENT

Unitat d' amidanent: la indicada a |la descripcid de |'el enment

Criteri d' am dament: quantitat necessaria subnministrada a |'obra

4. - NORVATI VA DE COWVPLI MENT OBLI GATORI

No hi ha nornmativa de conplinent obligatori.

5.- CONDI Cl ONS DE CONTROL DE RECEPCI O

CONDI Cl ONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACI G
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OPERACI ONS DE CONTROL
- Inspecci 6 visual del material submnistrat, conprovant la correcte identificacié tal i com
s'indica a | es especificacions.
- Recepci 6 del certificat de garantia, d acord a |l es condicions especificades, i si és el cas, dels
docunents acreditatius de |la disposicio de |'etiqueta ecol 0gi ca europea.
- Abans de conencar |'aportaci 6 de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqiéncia de
10.000 n8, es realitzaran els assaigs corresponents a |'analisi estandard de terra vegetal, anmb
la determ naci 6 de:

- Rang de textures pel netode granulometric per sedinmentaci 6 di scontinua.

- Analisi del PH (en H20 1:2,5).

- Analisi del contingut en sodi (ppnm) pel netode de fotonetria de flama.

- Analisi de la conductivitat eleéectrica (prova prévia de salinitat).

- Analisi del carbonat cal cic equivalent i analisi del contingut ennutrients (P, K My, Calci,
N organic i anoniacal) pels netodes quimcs 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA I
CRI TERI S DE PRESA DE MOSTRES
El s controls s' han derealitzar segons lesinstruccionsdelaDFi elscriterisindicats ales nornes
de procedi nent corresponents.
| NTERPRETACI O DE RESULTATS | ACTUACI ONS EN CAS D | NCOVPLI MENT:
No s'acceptaran materials que no arribin correctanent identificats i aconpanyats del certificat
de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a |l es condici ons exigi des al plec
de condi ci ons tecni ques

BR - MATERIALS PER A JARDINERIA | PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

BR3- CONDICIONADORS QUIMICS | BIOLOGICS DEL SOL | MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR37- - ESTABILITZANT D'ORIGEN SINTETIC

Pl ec de condici ons

1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DELS ELEMENTS

Sol uci 6 aquosa de poliners sintétics de base acrilica, per a |l'estabilitzaci6 de terres per
agl oneraci 6 de | es seves particul es.

CARACTERI STI QUES GENERALS:

Ha de ser transparent, viscOs i inodor.

Ha de ser hidroperneable.

No ha de tenir efectes al-lergics per la pell ni |les nucoses dels operaris.

No ha d'alterar els processos bhiol ogics de |a mcrofauna.

No ha d'afectar a peixos, avifauna, ni altres aninmals superios que poguessin patir contam naci 6
per deriva del producte o arrosseganent.

Vi scositat: Aprox. 50000 cps

pH 6

Toxicitat: No toxic

Carrega el éctrica: Anionica

Tol er anci es:

- pH 1

2.- CONDI Cl ONS DE SUBM NI STRAMENT | EMVAGATZENVATCE

Subni ni strament: En |l aunes hernetiques i segellades anb el precinte corresponent.
Enmagat zemat ge: De manera que no s'alterin | es seves caracteristiques.

3.- UNITAT | CRITERI D AM DAMENT
Unitat d' amidanent: la indicada a |la descripcid de |'el ement

Criteri d' am dament: quantitat necessaria subnministrada a |'obra

4. - NORVATI VA DE COWVPLI MENT OBLI GATORI
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No hi ha normativa de conplinent obligatori.

BR - MATERIALS PER A JARDINERIA | PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

BR4 - ARBRES | PLANTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR4UO-AUTC.
1.- DEFINICI O | CARACTERI STI QUES DELS ELEMENTS

Espéci es vegetal s submini strades a peu d' obra.
S han considerat els tipus seguents:

- Arbres planifolis

- Coniferes i resinoses

- Palnmeres i pal mfornes

- Arbusts

- Plantes de petit port

- Llavors de barreges de cespitoses

- Pans d' herba de barreges de cespitoses

S han considerat |es fornes de submi ni stranent seglents:
- En contenidor

- Anb pa de terra

- Anb |"arrel nua

- Llavors

- Pa d' herba

CONDI Cl ONS GENERALS:

L' espéeci e vegetal s'ha d adquirir en un viver acreditat i |egal mnent reconegut o, en tot cas, en
enpreses de reconeguda sol vénci a.

Les plantes han de tenir identitat i puresa de | ot adequades en relaci 6 al génere o espéecie a que
pertanyin, i si es el cas tanbé respecte al cultivar.

Les pl antes han d' haver estat cultivades d' acord anb | es necessitats de | ' espécie o cultivar, edat
i localitzacié.

Han d' haver rebut una adequada fornaci 6 (poda, retall, pincament, asprada, etc).

La qualitat de la part aéria de |les plantes ha de conplir |es especificacions de |'article 4.4.2
de |a norma NTJ O7A.

La qualitat de la part subterrania de les plantes ha de conplir |es especificacions de |'article
4.4.3 de la norma NTJ O7A

L' especi e vegetal ha de conmplir la legislacié vigent sobre sanitat vegetal, especial ment pel que
fa al control d'organi snes noci us de quarantena, aixi comd'altres plagues i malalties que puguin
afectar la qualitat i valor dutilitzacié del material vegetal.

Les espécies que | egal ment estiguin regul ades, han d' anar aconpanyades del passaport sanitari.

No ha de presentar ferides o desperfectes ala seva part aéria o radical, ni sinptones d' haver-|os
patit anteriorment.

Quan el subministranent és anb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramficat, la
capcada acl arida, pero no podada excessivanent, anb un equilibri entre la part aeria i la part
subterrania. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es
recomanabl e que hi hagin arrel s secci onades de di anmetre superior a 3 cmen els arbres, o superiors
a 2 cmen els arbusts.

Quan el submi nistrament és en contenidor o anb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra
adequat per a |'especie i mda de |"arbre.

El s pans de terra han d' estar protegits anb materials que es pugui n degradar abans d'un any i mg
en ser soterrats, i que no produei xin afectacions ales plantes. El padeterra ha d estar intacte,
conpacte i ple d' arrels.

La planta ha de tenir les mdes d' alc¢cada, dianetre del tronc, mda del pa de terra o mda del
contenidor, que s'indiquinalaunitat d obra. La verificaci6 d aquestes dades s' ha de fer d' acord
anb | es indicacions de |a norma NTJ O7A.

CONi FERES | RESI NOSES:
La tija ha de nostrar el seu port natural, anb la ramficacié i la frondositat propies de | a seva
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especie i mda.

Les fulles han de presentar un bon estat vegetati u.

L'alcaria correspon a la distancia des del coll de |'arrel fins a la part més distant al mateix.
El fullatge ha de tenir el color tipic de |'espécie-varietat, segons |'época.

Les coniferes han d' estar total nent ramificades des de |a base, segons |'habit de crei xenent de
| ' espéci e-varietat.

ARBRES PLANI FCLI S:

La circunferencia correspon al perimetre nesurat a un netre del coll de |I'arrel.

Per als arbres de tronc miltiple, el perinetre total es la suma dels perinetres individuals.
Quan el submi nistrament és en contenidor o anb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra
adequat per a |'especie i mda de |"arbre.

Al caria del pa de terra:

- Arbres de fulla caduca: Dianetre del pa de terra x 0,7

- Arbres de fulla persistent: Dianetre del pa de terra x 1,2

No es poden adnetre plantes anbtalls visibles deles arrels superiors a1l/8 del perinmetre del tronc.

PALMERES | PALM FORVES:

L'estipit hade tenir la formai |'estructura propies de |la seva mda. Si son pal neres unicaul es,
|"estipit ha de ser recte i vertical.

No han de tenir ferides, osques o0 concavitats al tronc. L'estipit no ha de tenir estrangul aci ons.
Tindra una senyal que indiqui |'orientacié Nord en el seu Iloc de cultiu original.

El gruix de |'estipit correspon al nesurat a 1,30 m per sobre del coll de |"arrel.

L'al caria correspon a |l a distanciades del coll del'"arrel al punt d'inserci6 dels prinmers pal nons.
S han de presentar-se anb les fulles Iligades i |les exteriors retall ades.

En | es pal neres subm ni strades en contenidor, la distancia ninima entre |'estipit i el interior
del contenidor ha de ser de 25 cm

Tol er anci es:

- Agaria: = 5%

CESPI TCSES:

Les barreges de llavors i la conposici6o dels pans d' herba, s'han de correspondre anb Ies
especificacions dela DT, i en el seudefecte s'han de triar d acord anb | es i ndi caci ons de | a norma
NTJ O7N, en els seus annexes |,Il i Ill, en funci6 de | es condicions climtiques, edafiques, d'us

i d aspecte desitjat.

CESPI TOSES EN BARREJA DE LLAVCRS:

La barreja de |lavors ha de ser d' una puresa i tenir un poder gernminatiu iguals o superiors als
indicats a la taula del |"ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funcié de | es especies utilitzades
Ha de ser en la proporci 6 que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.

Les Ilavors no poden nostrar defectes causats per nmalalties, plagues, fisiopaties, deficiéncies
de nutrici6 o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que redueixin el valor o la
qualificaci 6 per al seu Us.

Han d' estar netes de materials inerts, |Ilavors de nales herbes i de Ilavors d' altres plantes
cultivades. Les proporcions adm ssibles no superaran en cap cas |les indicades al quadre |.5 de
I" ANNEX | de |a norma NTJ O7N.

CESPI TOSES EN PA D HERBA:

Ha de provenir de |'extracci 6 de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior als
10 nesos i anb pa de terra de gruix suficient per al tipus i grandaria de |'herbacia.

S ha de nmantenir de manera que no es deteriori |la base de terra ni el sistema radical de |'herba.
Els talls de | es pl aques han de ser nets al Ilarg de tot el seu gruix i de superficie aéria uniforne
i no han de tenir zones sense vegetaci 0.

El pa d' herba ha de tenir una forma regul ar.

Guix de la coberta vegetal: 1,5 cm

Subni ni stranment per pl aques:

- Dinmensions: >= 30x30 cm

Submi ni strament en rotlles:

- Amplaria: >= 40 cm

- Llargaria: <= 250 cm

Tol er anci es:

- Quix de la coberta vegetal: + 0,5 cm

ARBUSTS | PLANTES DE PETIT PORT:

Les branques principals de |'arbust (que neixen directanent del tronc) han de neixer del terg
inferior de la planta, han d' estar regul arnent distribuides i han de tenir una |l argaria i gruix
proporcional a la resta de |a planta.

Les arrels han de donar, coma ninim una volta a |a seva base.

L' arbust enfiladis ha d' estar provist del seu tutor.
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L'aigua de | 'estany o de | a font on visquin plantes aquati ques ha d' estar neta, no ha de ser salina
ni calcaria i ha de tenir una tenperatura tenperada.

2.- CONDI CI ONS DE SUBM NI STRAMENT | EMVAGATZENATGE

Per ala preparaci 6, carrega, transport i descarrega de |l es plantes, s' han de seguir | es indicacions
de la norma NTJ 07Z, d'acord anb cada tipus de planta i de presentaci 6.

ARBRES, ARBUSTS | PLANTES DE PETI T PORT:

Submi ni stranment: en lots de plantes d' una Unica identitat, anb |la matei xa forna de presentaci 6.
Les plantes d' un ot han de tenir totes | a natei xa edat, origeni han de ser honbgeni es en el s seves
di mensi ons.

El transport s'ha de fer protegint la part aéria del sol i dels efectes del vent, si la plantate
fulles, i la part radical si la presentaci6 es anb arrel nua o anb pa de terra.

Enmagat zematge: Si no s' ha de fer la plantaci ¢ directanent en descarregar, cal aplegar-les en un
viver, a |'obra.

Les plantes anb arrel nua o anb pa de terra s'aplegaran col -locant |la part radical en una rasa,
coberta anb palla o saul 6 o algun material poros.

El viver estara en un Iloc protegit del vent i del sol directe.

BARREGES DE LLAVORS:

Submi ni strament: En sacs o cai xes, precintats i etiquetats d acord anb | es i ndi caci ons de | ' apart at
8 de la norma NTJ O7N.

Enmagat zemanent : Di ns del seu envas, en |local sec, ventilat. L'envas no ha d' estar en contacte anb
el terra.

PA D HERBA:

Sobre palets, protegits anb nmallatranspirable. L' al cada de | es piles als pal ets ha de ser inferior
az2sbm

El transport s'ha de fer protegint els pans d' herba del sol, preferentment a prinmera hora del dia.
Si ai x0 no es possible cal utilitzar camons frigorifics.

El material s'ha de descarregar en una zona d' onbra, propera al lloc d'utilitzacid, i no es pot
emmgat zemar. S' ha de col -locar el mateix dia en el que es subministra, i sense que passin 24 h
de la seva extracci 6 en tenps calorés, i 3 dies anb tenps fresc.

3.- UNNTAT | CRITERI S D AM DAMENT

Unitat d amdanent: la indicada a | a descripci6 de |'el enent
Criteri d' am danent: quantitat necessaria subministrada a |'obra

4. - NORVATI VA DE COWVPLI MENT OBLI GATORI
NORVATI VA GENERAL:

* NTJ 07A: 2007 Nornes Tecnol 0gi ques de Jardineria i Paisatgisme. Submn
vegetal. Qualitat general del material vegetal.

stranment del materi al

CONi FERES | RESI NOSES:
* NTJ 07C:. 1995 Nornes Tecnol 0gi ques de Jardineria i Paisatgi sme. Submn
vegetal . Coniferes i resinoses.

strament del materi al

PALMERES:
* NTJ 07P: 1997 Nornes Tecnol 0gi ques de Jardineria i Paisatgisme. Submn
vegetal . Pal neres.

strament del materi al

ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D: 1996 Nornes Tecnol 0gi ques de Jardineria i Paisatgi sme. Submn
vegetal. Arbres de fulla caduca.

strament del materi al

ARBRES DE FULLA PERSI STENT:
* NTJ O7E: 1997 Nornes Tecnol 0gi ques de Jardineria i Paisatgi sme. Submn
vegetal. Arbres de fulla perenne.

stranment del materi al

ARBUSTS:
* NTJ O07F: 1998 Nornes Tecnol 0gi ques de Jardineria i Paisatgi sme. Submn
vegetal . Arbusts.

stranment del materi al

ENFI LADI SSES:
* NTJ 071:1995 Nornmes Tecnol 0gi ques de Jardineria i Paisatgisme. Submn
vegetal . Enfil adi sses.

stranent del naterial
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CESPI TOSES:
* NTJ 08S: 1993 Nor mes Tecnol ogi ques de Jardi neriai Paisatgisnme. |nplantaci 6 del material vegetal.
Senbres i gespes.

5.- CONDI Cl ONS DE CONTROL DE RECEPCI O

CONDI Cl ONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACI G
S ha de subni ni strar aconpanyada de:

- La guia fitosanitaria corresponent

- Etiqueta amb el nombotanic i grandaria correcta
- Procedéncia conercial del material vegetal

- Assenyal ada | a part nord de la planta al viver

CONDI Cl ONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACI O EN BARREJA DE LLAVORS:
Han de portar nmarcades de fornma indeleble i ben visible | es dades segients:
- Génere, espécie i varietat

- Qualitat i poder germnatiu

- Nom del subni ni strador

- Data de caducitat

OPERACI ONS DE CONTROL:

El s punts de control nes destacables sb6n els seglents:

- Conprovaci 6 de | es condicions de subm nistranent i identificacié.

- Inspecci 6 visual de les plantes rebudes i verificaci6 de |les condicions exigides al plec.
- Control de les condicions d emmgatzematge (si és el cas).

LLAVORS PER H DROSEMBRES

- Recepci 6 dels certificats de garantia del fabricant, d acord a | es condici ons exi gi des.

- Inspecci 6 visual de les condicions de subministranment i identificacia.

- Es realitzaran els seglents controls d'identificacid, un cop per cada tipus d' hi drosenbra que
intervingui en |'obra:

- Analisi de puresa especifica anb infornmaci 6 de |a conposi ci 6.

- Percentatge de germ naci 6 per espéci e.

- Amidanent i analisi del contingut de Ilavors, aigua, adob, nmulch i altres conponents de |la
hi dr osenba, espeéeci es herbacies i especies arbustives, mtjancant el pes de la matéria seca (a
105° C) d'una nostra de |la barreja abans de |'aplicaci6.

CRI TERI S DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons |es instruccions de |la DF.

LLAVORS PER HI DROSEMBRES
S han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de |les normes de procedi nent indicades
en cada assaig.

| NTERPRETACI O DE RESULTATS | ACTUACI ONS EN CAS D' | NCOVPLI MENT:
No s' acceptaran plantes que no arribin correctanent identificades i aconpayades dels certificats
de garantia corresponents.

LLAVORS PER HI DROSEMBRES
No s'acceptaran els materials que inconpleixin |es especificacions indicades al Plec.

BR - MATERIALS PER A JARDINERIA | PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BR4 - ARBRES | PLANTES
BR4U - BARREGES DE LLAVORS | PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA

BR4UO- - BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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BR4UO-AUTC.
Pl ec de condi ci ons
1.- DEFINFCIO | CONDI Cl ONS DELS ELEMENTS

Especi es vegetal s submini strades a peu d' obra.

S' han considerat els tipus seglents

- Llavors de barreges de cespitoses

- Pans d' herba de barreges de cespitoses

S han considerat |es fornes de subnini stranent seglents:

- Llavors

- Pa d' herba

CONDI Cl ONS GENERALS

L' especi e vegetal s'ha d adquirir en un viver acreditat i |egal mrent reconegut o, en tot cas, en

enpreses de reconeguda sol vénci a.

Les plantes han de tenir identitat i puresa de | ot adequades en relaci 6 al génere o espéecie a que
pertanyin, i si es el cas tanhé respecte al cultivar

Les pl antes han d' haver estat cul tivades d' acord anb | es necessitats de | ' espécie o cul tivar, edat
i localitzacid.

Han d' haver rebut una adequada formaci 6 (poda, retall, pincanent, asprada, etc)

La qualitat de la part aéria de |les plantes ha de conplir les especificacions de |'article 4.4.2
de Ia norma NTJ O7A

La qualitat de |a part subterrania de |l es plantes ha de conplir |es especificacions de |"article
4.4.3 de la norma NTJ 07A

L' espéeci e vegetal ha de conplir la legislaci6 vigent sobre sanitat vegetal, especial nent pel que
fa al control d' organi smes noci us de quarantena, aixi comd' altres plagues i malalties que puguin
afectar la qualitat i valor d utilitzaci6 del material vegetal

Les espéci es que | egal ment estiguin regul ades, han d' anar aconpanyades del passaport sanitari.
No ha de presentar ferides o desperfectes ala seva part aéria o radical, ni sinptones d' haver-|os
patit anteriornment.

La planta ha de tenir les mdes d' al cada, dianetre del tronc, mida del pa de terra o mda del
contenidor, que s'indiquinalaunitat d obra. La verificaci 6 d" aquestes dades s' ha de fer d' acord
amb | es indicacions de la norma NTJ O7A

CESPI TCSES:

Les barreges de Ilavors i la conposici6 dels pans d' herba, s'han de correspondre anb |es
especificacions dela DT, i en el seu defecte s'han de triar d' acord anb | es i ndi caci ons de | a norma
NTJ O7N, en els seus annexes |,Il i Ill, en funci6 de | es condicions climtiques, edafiques, d' us

i d aspecte desitjat.

CESPI TOSES EN BARREJA DE LLAVORS

La barreja de |Ilavors ha de ser d una puresa i tenir un poder germnatiu iguals o superiors als
indicats a la taula del 1'ANNEX |V de |la norma NTJ 07N, en funcié de |les especies utilitzades
Ha de ser en la proporci 6 que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.

Les Ilavors no poden nostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties, deficiéncies
de nutrici6o o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que redueixin el valor o la
qualificaci 6 per al seu Us.

Han d' estar netes de materials inerts, |lavors de nales herbes i de |Ilavors d' altres plantes
cultivades. Les proporcions adm ssibles no superaran en cap cas |les indicades al quadre |.5 de
I"ANNEX | de la norma NTJ O7N.

CESPI TOSES EN PA D HERBA:

Ha de provenir de |'extracci 6 de pl aques de gespa de prats existents, anb una edat superior als
10 mesos i anb pa de terra de gruix suficient per al tipus i grandaria de |'herbacia

S' ha de mantenir de nmanera que no es deteriori |la base de terra ni el sistena radical de |I'herba
Els talls de | es pl aques han de ser nets al Ilarg de tot el seu gruix i de superficie aéria uniforne
i no han de tenir zones sense vegetaci 0

El pa d' herba ha de tenir una forma regul ar.

Guix de la coberta vegetal: 1,5 cm

Subni ni stranment per pl aques:

- Dinensions: >= 30x30 cm

Submi ni strament en rotlles:

- Amplaria: >= 40 cm

- Llargaria: <= 250 cm

Tol er anci es:

- Guix de la coberta vegetal: + 0,5 cm

ARBUSTS | PLANTES DE PETI T PORT

Les branques principals de |"'arbust (que neixen directanment del tronc) han de nei xer del terg
inferior de la planta, han d'estar regul arnent distribuides i han de tenir una llargaria i gruix
proporcional a la resta de |a planta.

Les arrels han de donar, coma ninim una volta a | a seva base
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L' arbust enfiladis ha d' estar provist del seu tutor.
L' aigua de | ' estany o de | a font on visquin plantes aquati ques ha d' estar neta, no ha de ser salina
ni calcaria i ha de tenir una tenperatura tenperada.

2.- CONDI CI ONS DE SUBM NI STRAMENT | EMVAGATZENATGE

Per ala preparaci 6, carrega, transport i descarrega de |l es plantes, s' han de seguir | es indicacions
de la norma NTJ 07Z, d'acord anb cada tipus de planta i de presentaci 6.

Submi ni stranment: en lots de plantes d' una Unica identitat, anb la matei xa forna de presentaci 6.
Les plantes d' un ot han de tenir totes | a natei xa edat, origeni han de ser honbgeni es en el s seves
di mensi ons.

El transport s'ha de fer protegint la part aéria del sol i dels efectes del vent, si la plantate
fulles, i la part radical si la presentaci6 es anb arrel nua o anb pa de terra.

Enmagat zematge: Si no s' ha de fer la plantaci 6 directanent en descarregar, cal aplegar-les en un
viver, a |'obra.

Les plantes anb arrel nua o anb pa de terra s'aplegaran col -locant |la part radical en una rasa,
coberta anb palla o saul 6 o algun material poros.

El viver estara en un Iloc protegit del vent i del sol directe.

BARRECES DE LLAVORS:

Subni ni stranment: En sacs o cai xes, precintats i etiquetats d acord anb | es i ndicacions de|'apartat
8 de la norma NTJ O7N.

Enmmagat zemanent : Di ns del seu envas, en | ocal sec, ventilat. L' envas no ha d' estar en contacte anb
el terra.

PA D HERBA:

Sobre palets, protegits anb nmallatranspirable. L' al cada de | es piles als pal ets ha de ser inferior
az25s5m

El transport s'ha de fer protegint els pans d' herba del sol, preferentment a prinmera hora del dia.
Si ai x0 no es possible cal utilitzar camons frigorifics.

El material s'ha de descarregar en una zona d' onbra, propera al lloc d'utilitzacid, i no es pot
emmgat zemar. S' ha de col -locar el mateix dia en el que es subministra, i sense que passin 24 h
de la seva extracci 6 en tenps calorés, i 3 dies anb tenps fresc.

3.- UNITAT | CRITERI D AM DAMENT

Unitat d' amidanent: la indicada a |la descripcid de |'el ement
Criteri d' am dament: quantitat necessaria subnministrada a |'obra

4. - NORVATI VA DE COWVPLI MENT OBLI GATORI

CESPI TCSES:
* NTJ 08S: 1993 Nor nes Tecnol ogi ques de Jardineriai Paisatgisne. Inplantaci 6 del materi al vegetal.
Senbres i gespes.

5.- CONDI Cl ONS DE CONTROL DE RECEPCI O

CONDI Cl ONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACI O EN BARREJA DE LLAVORS:

Han de portar nmarcades de fornma indeleble i ben visible | es dades segients:

- Génere, espécie i varietat

- Qualitat i poder germinatiu

- Nom del subm ni strador

- Data de caducitat

OPERACI ONS DE CONTROL:

El s punts de control nés destacables son els seglents:

- Conprovaci 6 de | es condicions de subministranent i identificaciboé.

- Inspecci 6 visual de les plantes rebudes i verificaci 6 de | es condicions exigides al plec.

- Control de |es condicions d emmgat zenatge (si és el cas).

LLAVORS PER H DROSEMBRES

- Recepci 6 dels certificats de garantia del fabricant, d acord a | es condicions exigides.

- Inspecci 6 visual de | es condicions de subministranment i identificacia.

- Es realitzaran els seglents controls d'identificacié, un cop per cada tipus d' hidrosenbra que
intervingui en |'obra:

- Analisi de puresa especifica anb informaci 6 de | a conposici 6.

- Percentatge de germ naci 6 per espécie.

- Amdanment i analisi del contingut de Ilavors, aigua, adob, mulch i altres conponents de |la
hi dr osenba, espéci es herbaci es i espécies arbustives, mtjancant el pes de la matéria seca (a 105°
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C) d'una nostra de |la barreja abans de |'aplicacié.

CRI TERI S DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons |es instruccions de |a DF.

LLAVORS PER HI DROSEMBRES

S han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de |les normes de procedi nent indicades
en cada assaig.

| NTERPRETACI O DE RESULTATS | ACTUACI ONS EN CAS D' | NCOVPLI MENT:

No s' acceptaran plantes que no arribin correctanent identificades i aconpayades dels certificats
de garantia corresponents.

LLAVORS PER HI DROSEMBRES

No s'acceptaran els materials que inconpleixin |es especificacions indicades al Plec.

BO- MATERIALS BASICS
B06 - FORMIGONS

BO6D- - FORMIGO SENSE ADDITIUS DESIGNAT PER DOSIFICACIO DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BO6D-0L92.

Pl ec de condici ons

1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DELS ELEMENTS

Mescl a de cinent anmb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en
el seu cas, elaborada a |'obra anb form gonera, d'Us no estructural.
La nescla ha de ser honbgénia i sense segregaci ons.
No s'adnmet cap addici 6 que no sigui cendres volants o fumde silice.
El s conponents del form g6, | a seva dosificaci 6, el procés de fabricacidi el transport han d' estar
d' acord anb |l es prescripcions de |'EHE-08.
Assent anent en el con d' Abranms (UNE 83313):
- Consistencia seca: 0 - 2 cm
- Consistencia plastica: 3 - 5 cm
- Consistéencia tova: 6 - 9 cm
- Consistencia fluida: 10 - 15 cm
Rel aci 6 aigua-cinment: <= 0,65
Contingut de cinment: <= 400 kg/nB
Per al s f orm gons anb addi ci ons, el contingut d' addi ci ons en estructures d' edi ficaci 6 hade conplir:
- Cendres volants: <= 35% pes de cinent
- Fumde silice: <= 10% pes de cinent
Tol er anci es:
- Assentanent en el con d' Abrans:
- Consistencia seca: Nul:-la
- Consistéencia plastica o tova: = 10 mm
- Consistencia fluida: + 20 mm

2.- CONDI CI ONS DE SUBM NI STRAMENT | EMVAGATZENATGE

Per a l'elaboraci6o i la utilitzaci6 de form gons, |a tenperatura anbient ha d estar entre 5°C i
40°C.

No s'han de barrejar form gons frescos fabricats anb ciments inconpatibles entre ells.

S ha d' utilitzar abans que hagi conencat |'adorm nent.

El tenps maximentre | 'addici 6 de | "aigua al ciment i als granulats, i la col-locaci6 del formn g6,
no pot ser superior a una hora i nitja.

Coma orientaci6 I'inici de |'adorm nment es situa aproxi madanent en 1,5 h.

La form gonera ha d' estar neta abans de conencar |'el aboraci ¢ del form go.

L' ordre d' abocada dels materials ha de ser: aproxinmadanment la neitat de |'aigua, el cinent i la
sorra sinultanianent, la grava i la resta de |'aigua.

Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de |'adornmi ment s'han d' afegir a
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| "aigua abans d'introduir-la a |a formni gonera.
L'additiu colorant s'ha d afegir a la form gonera juntanent anb el cinent i els granul ats.

3.- UNNTAT | CRITERI D AM DAMENT

nm8 de vol um necessari el aborat a |'obra.

4. - NORMVATI VA DE COWVPLI MENT OBLI GATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba |l a lnstrucci 6n de Horm gon Estructural
( EHE- 08) .

BO- MATERIALS BASICS

BOB - ACERIMETALL EN PERFILS O BARRES

BOB6- - ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA
Pl ec de condi ci ons

1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DELS ELEMENTS

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elenents de form g6 arnat,
el aborades a | ' obra.
CARACTERI STI QUES GENERALS:
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidaci6 que pugui afectar a |les
seves condicions d' adheréncia. La secci 6 afectada ha de ser <= 1% de |la secci6 inicial.
El tallat de barres o filferros s'ha d ajustar a |'especificat en |la DT del projecte. El procés
de tall no had alterar les caracteristiques geonmetri ques o necani ques del s productes utilitzats.
El dianetre interior del dobleganent de |es barres ha de conplir:
- Ganxos, patilles i ganxos en U

- Dianetres <20 mm >= 4D

- Diametres >= 20 mm >= 7 D
El di anmetre m ni mde dobl eganent de | es barres ha de ser tal que no produei xi conpressi ons excessi ves
en el formgd en la zona de curvatura ni trencanents en |a barra.

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e m e — - ==
i Tipus acer | Barres dobl egades o corbades |
1 I I
1 |-t TTTTmEEEEEEEEE A A AT T 1
' ' D <=25 mm | D>25 mm |
1 I I I
[ |-ttt TTmmm T | 1
' B 400 g 10 D i 12 D d
' B 500 ' 12 D H 14 D '
o

El s cercols o estreps han de seguir |les mateixes prescripcions que | es barres corrugades.
En el s cércols o estreps, s'adneten di anetres de dobl eganent inferiors per als dianmetres <= 12 nm
qgue han de conplir:
- No han d' aparei xer principis de fissuracio.
- Dianetre de dobl eganent: >= 3 D, >= 3 cm
L' acer redrecat no ha de tenir una variaci 6 significativa en | es seves propietats, s'admeten
variacions dins dels |limts seglents:
- Deformaci 6 sota carrega maxi ma: <= 2,5%
- Algaria de la corruga:
- Dianmetres <= 20 mm <= 0,05 mMm
- Diametres > 20 mm <= 0,10 mm
En cap cas, després de | a manipulacié, ha d' aparei xer principis de fissuraci6 en els el enents.
Tol er anci es:
- Llargaria en barres tall ades o dobl egades:
- L<=6000mMm - 20 mMm + 50 mm
- L>6000 Mm - 30 mm + 50 mm
(on L es lallargaria recta de |es barres)
- Llargaria en estreps o ceéercols:
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- Dianetres <= 25 mm + 16 nm
- Diametres > 25 Mm - 24 nm + 20 nm
(on lallargaria es la del rectangle que circunscriu |'el enent)
- Diferéncia entre llargaries dels costats paral-lels de |'elenment: <= 10 nm
- Angl e de dobl egat de ganxos, patilles, ganxos en Ui altres barres corbades: + 5°

2.- CONDI CI ONS DE SUBM NI STRAMENT | EMVAGATZENATGE

La DF ha d'aprovar els planols d' especejanent de |'armadura, elaborats per la instal-lacio de
ferralla.

El dobl egat de | es armadures s' ha de fer a tenperatura anbi ent, mtjancant dobl egadores necani ques
i avelocitat constant, anb |'ajut de mandri, de nmanera que es garantei xi una curvatura constant
en tota la zona.

Si es necessari fer desdobl eganents, s'han de realitzar de nanera que no es produei xi fissures o
trencaments en | es barres. En cas de desdobl egament d'arnmadures en calent, s'ha de prendre |es
precauci ons necessaries per a no nalnmetre el formgdé anb | es altes tenperatures

Les barres que s' han de dobl egar, han d' anar envol t ades de cércols o estreps en | a zona del col ze.
El redrecat de | 'acer subministrat enrotlle, s'ha de fer anb maqui nari a especifica que conpl ei xi
| " especificat en |'article 69.2.2 de |'EHE-08.

El tallat de barres ofilferros s'ha de realitzar per mtjans nanuals (cisalla, etc.) o maqui nari a
especifica de tall automatic.

No s'han d'adrecar els col zes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.

No s' han de dobl egar un nonbre el evat de barres en | a matei xa secci 6 d' una peca.

3.- UNITAT | CRITERI D AM DAMENT

kg de pes necessari elaborat a |'obra, calculat anb el pes unitari teoric o qualsevol altre
expressanment acceptat per |a DF.

Aquest criteri inclou |les pérdues de material coma conseqiéncia de | es operaci ons especifiques
d' aquests treballs, comara retalls i |liganents.

4. - NORVATI VA DE COWVPLI MENT OBLI GATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba |l a lnstrucci 6n de Horm gon Estructural
( EHE- 08) .
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F- PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIO
FR - JARDINERIA
FR9O - BARANES, BARRERES, TANQUES | ENCINTATS

FROA - TANQUES DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FROAESTA,FROAESTB,FROAESTC.
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tanques i portes de fusta, col-locades en | a seva posici ¢ definitiva.
S han considerat els tipus de col -locaci 6 segients

- Ancorades a dau de form goé

- Ancorades a pavinment o solera

- O avades al terreny

L' execuci 6 de la unitat d' obra inclou | es operaci ons seglents:

- Replanteig

- Formaci 6 de | es bases per a |'ancoratge dels nuntants

- Col -locaci6 de la tanca o porta

- Retirada de |'obra de la resta de naterials

CONDI Cl ONS CGENERALS:

Ha d' estar anivellada, ben aplonada, i a la posicié prevista a |la DI.

L' al ¢caria des del nivell del paviment fins al travesser superior ha de ser |'especificada ala DT
0, en el seu defecte, la indicada per |a DF

El s muntants han de quedar verticals, independentnent del pendent del terreny.

Quan ha d' anar col -l ocada sobre daus de form g6, els suports s'han d' ancorar a aquestes bases que
no han de quedar visibles

La Ilargaria de |'ancoratge dels suports ha de ser |'especificada a |a DT.

El conjunt de la tanca ha de resistir sense deformaci ons | es enpentes seglents:

- Enpenta vertical repartida unifornenment: 0,5 kN'm

- Enpenta horitzontal repartida uniformement: 1,0 kN m

Tol eranci es d' execuci 0:

- Replanteig: £ 10 cm

- Horitzontalitat: + 10 mmm

- Aplomat: £ 10 mmim

PORTES:

La porta ha d'obrir i tancar correctanent.

Ha de quedar al mateix pla que la resta del tancanent. El novinment de |a porta no ha de produir
def ormaci ons al conjunt del tancanent.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar anb pluja, neu o vent superior a 50 km h

Abans de la seva col -locaci 6, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecci 6 contra les enpentes i els inpactes
per mitja d ancoratges i s'ha de mantenir |'aplomat anmb |'ajuda d'elements auxiliars

Quan ha d' anar clavada al terreny, |la part enterrada dels muntants s' ha de protegir de la hunitat
amb un tractanent de brea

Un cop concluida |'obra, s'han de retirar les restes de naterials.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

TANCA:
mde |l argaria am dada segons | es especificacions de la DT

PORTES:
Uni tat nesurada segons | es especificacions de |a DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de conplinent obligatori.
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P - PARTIDES D'OBRA | CONJUNTS

P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P22 - MOVIMENTS DE TERRES

P221 - EXCAVACIONS

P2217- - EXCAVACIO PER A REBAIX

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2217-55T3.

Pl ec de condi ci ons

1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DE LES PARTI DES D OBRA EXECUTADES

Excavacions anb finalitats diverses, que tenen coma resultat el rebaix del terreny.
S' han considerat els tipus seguents

- Excavaci 6 per a rebaix

- Excavaci 6 de roca a cel obert anb norter expansiu

En actuaci ons de reparaci 6, s'han considerat els graus de dificultat seglents

- Grau de dificultat associat a la nobilitat en |'actuaci 6

- Sense dificultat de nobilitat: actuacions en qué hi ha una interferencia propia de |'entorn
on es desenvol upen.

- Anb dificultat de nobilitat: actuacions en entorns anb dificultat de nmobilitat i/o anb e
material aplegat Iluny de la zona de treball

- Actuacions anmb dificultat d accessibilitat, per la poca nobilitat de | a nmaqui naria, per
| ' el evada presénci a de gual s particulars i passos de vianants, per la inpossibilitat d' ubicar una
plataforma de treball | ateral, per la inpossibilitat d' ocupaci6 de |la cal cada per fer |'aplec de
materials queinpliqui fer |'actuaci 6 per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/ o per estar
en una zona anb trafic rodat inportant

- Actuacions en les que els materials estan aplegats Iluny de | a zona de treball per manca
d espai en la proximtat d on s'executen |es tasques
- Grau de dificultat associat a |'anbit de |'actuaci 6:

- En funcié de |'anplaria de la vorera, calcada o plataforna uUnica
- Gau de dificultat associat a la presencia d' el enents externs a |'actuaci 6:

- Sense afectaci 6 per serveis o elenents de nobiliari urba: actuaci ons sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllunmenat, etc.) ni elenents urbans de grans di nensions
(mar quesi nes, mddul s d' aparcanment de bicicletes, etc.) queinterfereixin (o que puguininterferir)
en | es tasques

- Anb af ectaci 6 per serveis o el ements de nobiliari urba: actuaci ons anb servei s (canalitzacions
d' ai gua, semafors, enllunenat, etc.) o el enents urbans de grans di nensions (marquesi nes, noduls
d' aparcanment de bicicletes, etc) que interfereixen en | es tasques.

- Grau de dificultat associat a |'abast de |'actuacio

L' execuci 6 de la unitat d' obra inclou | es operaci ons seglents:

Excavaci 6 per espl anaci 6, rebaix, buidat de soterrani o cai xa de pavinent:

- Preparaci 6 de | a zona de trebal

- Situaci 6 dels punts topografics

- Excavaci 6 de les terres

- Carrega de les terres sobre cam 6 o contenidor, en el seu cas

Excavaci 6 de roca anb norter expansiu

- Preparaci 6 de la zona de trebal

- Situaci 6 de les referéncies topografiques externes

- Perforacié de la roca d acord anb un pla de treball preestablert

- Introducci 6 del norter a |es perforacions

- Trossejat de les restes anb martell trencador

- Carrega de la runa sobre cam ¢ o contenidor

CONDI Cl ONS GENERALS

Es considera terreny fluix, el capa¢ de ser foradat anb pala, que té un assaig SPT < 20

Es considera terreny conpacte, el capa¢ de ser foradat anb pic (no anb pala), que té un assai g SPT
entre 20 i 50

Es consideraterreny de transit, el capa¢ de ser foradat anb naqui na o escarificadora (no anb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capa¢ de ser foradat anb pala, que té un assaig SPT
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< 20, fins al capag¢ de ser foradat anb maqui na o escarificadora (no anb pic), que té un assai g SPT
> 50 sense rebot.

Es considera roca de resistéencia baixa, la que anb dificultat es deixa ratllar anb navalla, que
té un assaig de resistencia a la conpressi6 sinple entre 5 i 25 MPa.

Es considera roca de resisténcia mtja, la que es pot trencar anb un cop de martell i que no es
deixa ratllar anmb navalla, que té un assaig de resisténcia a la conpressio sinple entre 25 i 50
MPa.

Es considera roca de resistencia alta, |la que necessita més d un cop de martell per trencar-se,
que té un assaig de resistencia a la conpressi6 sinple entre 50 i 100 MPa.

Es considera que |l a carrega de terres sobre cam 6 és directa quan | 'existéncia de ranpa o d' altres
condi cionants de |'obra perneten que els nitjans d' excavaci 6 realitzin |'excavacié i |la carrega
de terres.

Es considera que la carrega de terres sobre cami 6 és indirecta quan la inexisténcia de ranpa o
d' altres condicionants de |'obra no perneten que els nitjans d' excavaci6 realitzin |la carrega de
terres i és necessaria la utilitzaci6 d una altra maqui na per a aquesta funci 6.

EXCAVACI O PER A ESPLANACI O, REBAI X DEL TERRENY O BUI DAT DE SOTERRANI :

L' excavaci 6 per a cai xes de pavinents s'aplica en superficies petites o mtjanes i anb una
profunditat exactanment definida, anmb |l eugeres dificultats de mani obra de maqui nes o cami ons.
S' entén que el rebaix es fa en superficies mtjanes o grans, sense probl enes de maniobrabilitat
de maqui nes o de cami ons.

El fons de |'excavaci 6 s'ha de deixar pla, anivellat o anb la inclinacié prevista

S han de deixar els talussos perinetrals que fixi |la DF

L' aportaci 6 de terres per a correccions del nivell ha de ser ninima, de | a natei xa terra exi stent
i anb | a nateixa conpacitat.

La qualitat del terreny al fons de |'excavaci 6 requereix |"'aprovaci 6 explicita de |la DF

Les terres que deternmini | a DF s' han de conservar en una zona a part. La resta s' ha de transportar
a un abocador autoritzat.

Tol eranci es d' execuci 0:

- Replanteig: £ 100 mm

Nivells: + 10 nrm - 50 mm

Planor: + 40 mim

Angl e del talts: + 2°

2.- CONDI Cl ONS DEL PROCES D EXECUCI O

CONDI Cl ONS CGENERALS

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km h

En cas d'inprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar |a DF.

Si cal fer ranpes per accedir a la zona de treball, han de tenir |es caracteristiques segiients:
- Amplaria: >= 4,5 m
- Pendent:

- Trans rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trans abans de sortir alaviade llargaria > 6 m <= 6%
- El tal Gs ha de ser fixat per la DF
EXCAVACI O PER A ESPLANACI O, REBAI X DEL TERRENY O BUI DAT DE SOTERRANI :
Les terres s'han d' extreure de dalt a bai x, sense soscavar-|es
No s'han d' acunular terres o naterials a |la vora de |'excavaci 6.
S han d' extreure les terres o els materials anb perill de desprendi nent.
S' ha d'inpedir |'entrada d' aigles superficials. Cal preveure un sistema de desguas a fi d'evitar
I"acumul aci 6 d' ai gua dins de |'excavaci 6
EXCAVACI O AVMB MORTER EXPANSI U
Cal fer un programa de | es perforacions i del procés del reblert anb norter i extracci 6 de la roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produei xen danys a estructures properes. Si es
donés aquest cas, cal evitar |'Us de barrines percussoresi fer els forats exclusivanment per rotaci6.

3.- UNITAT | CRITERI D AM DAMENT

EXCAVACI O

nB de vol umexcavat segons | es especificacions de | a DT, am dat coma diferéencia entre els perfils
transversal s del terreny aixecats abans de conmencar |les obres i els perfils teorics assenyal ats
als planols, anb | es nodificacions aprovades per |la DF

No s' ha d' abonar |' excés d' excavaci 6 que s' hagi produit sense |l'autoritzaci6 delaDF, ni |acarrega
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reonplir-Ilo.

Inclou la carrega, allisada de tal ussos, esgotanents per pluja o inundaci 6 i quantes operaci ons
faci falta per a una correcta execuci 6 de | es obres.
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Tanbé estan inclosos en el preu el manteninent dels canins de conunicaci 6 entre el desmunt i |es
zones on han d' anar les terres, |la seva creaci0, i la seva elimnacio, si s'escau

Tan sol s s'han d' abonar els esll|avissanents no provocats, senpre que s' hagin observat totes |es
prescripcions relatives a excavaci ons, entibacions i vol adures.

4. - NORVATI VA DE COVPLI MENT OBLI GATORI

Docunent o Basi co de Seguridad estructural de cimentos DB-SE-C, parte || del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006

P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P22 - MOVIMENTS DE TERRES
P221 - EXCAVACIONS

P221B- - EXCAVACIO DE RASA | POU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P221B-RASC,P221B-NETC,P221B-EL75.

Pl ec de condi ci ons

1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DE LES PARTI DES D OBRA EXECUTADES

Conj unt d' operacions per obrir rases i pous de fonanments, o de pas d'instal-lacions, realitzades
anmb mtjans nmecanics o nmanuals, de forma continua o realitzades per danes.

L' execuci 6 de la unitat d' obra inclou | es operaci ons segients:

- Preparaci 6 de | a zona de trebal

- Situaci 6 dels punts topografics exteriors a |'excavaci 6

- Replanteig de la zona a excavar i determnaci 6 de |'ordre d' execuci 6 de | es danes si és el cas
- Excavaci 6 de les terres

- Carrega de |l es terres sobre cam 6, conteni dor, ofornaci 6 de cavallons alavoradelarasa, segons
indiqui la partida d' obra

CONDI Cl ONS CGENERALS

Es considera terreny fluix, el capa¢ de ser foradat anb pala, que té un assaig SPT < 20

Es considera terreny conpacte, el capa¢ de ser foradat anb pic (no anb pala), que té un assai g SPT
entre 20 i 50

Es consideraterreny de transit, el capa¢ de ser foradat anb nmaqui na o escarificadora (no anb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capa¢ de ser foradat anb pala, que té un assaig SPT
< 20, fins al capag¢ de ser foradat anb maqui na o escarificadora (no anb pic), que té un assai g SPT
> 50 sense rebot.

Es considera roca |l a que pot ser foradada anb conpressor (no anb nmaqui na), que té unrebot al'assaig
SPT.

L' el ement excavat ha detenir laformai | es di nensions especificades enla DT, o en el seu defecte,
les que deternmini |la DF

El fons de |'excavaci 6 ha de quedar anivellat.

El fons de |'excavaci 6 no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han
de quedar reblerts.

El s tal ussos perinetrals han de ser els fixats per |a DF

El s tal ussos han de tenir el pendent especificat a la DT

La qualitat de terreny del fons de |'excavaci 6 requereix |'aprovaci 6 explicita de la DF

Tol eranci es d' execuci 0:

- Dinmensions: +* 5% + 50 mm

- Planor: £ 40 mmm

- Replanteig: < 0,25% + 100 mm

- Nivells: £ 50 nm

- Aplomat o talls de les cares laterals: + 2°
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2.- CONDI Cl ONS DEL PROCES D EXECUC O

CONDI Cl ONS GENERALS:

No s'ha de treballar anb pluja, neu o vent superior als 60 knf h.

S' han de protegir els elenments de servei public que puguin resultar afectats per |es obres.

S han d' elimnar els elenments que puguin entorpir els treballs d' execucié de |la partida.

S' ha de seguir |'ordre dels treballs previst per |a DF.

Abans de conmencar els treballs, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per |a DF.

H ha d' haver punts fixos de referénciaexteriors alazonadetreball, als quals s'hi handereferir
totes les lectures topografiques.

Si cal fer ranpes per accedir a la zona de treball, han de tenir |les caracteristiques segiients:
- Amplaria: >= 4,5 m
- Pendent:

- Trans rectes: <= 12%

- Corbes: <= 8%

- Trans abans de sortir ala viade llargaria >= 6 m <= 6%
- El tal s ha de ser fixat per |la DF.
La finalitzaci 6 de |'excavaci 6 de pous o rases per a fonanents o de Il oses de fonanentaci 6, s'ha
de fer just abans de la col -locacié del form g6 de neteja, per mantenir la qualitat del sol.
Si ai x0 no fos possi bl e, es dei xara una capa de 10 a 15 cmsense excavar fins al noment que es pugui
form gonar | a capa de neteja.
Cal extreure |es roques suspeses, les terres i els materials anb perill de despreninent.
Cal extreure del fons de | ' excavaci 6 qual sevol el ement suscepti bl e de formar un punt de resisténcia
local diferent de |la resta, comara roques, restes de fonanents, bosses de material tou, etc, i
rebai xar el fons de |'excavaci 6 per tal que la sabata tingui un recol zament honogeni .
No s'han d'acunular terres o naterials a la vora de |'excavaci 6.
No s'ha de treballar sinultanianent en zones superposades.
S ha d' estrebar senpre que consti al projecte i quan ho determni |la DF. L' estrebada ha de conplir
| es especificacions fixades al seu plec de condicions.
S han d' estrebar el s terrenys engrunats i quan, en fondaries superiors a l1l,30 m es doni al gun dels
casos seguents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona i medi ata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar |la jornada de treball
Tanbé senpre que, per altres causes (carregues veines, etc.) ho determni |a DF.
S' ha de preveure un sistema de desguas per tal d'evitar acurmulaci 6 d' aigua dins |I'excavaci 0.
S ha d inmpedir |'entrada d' ai gues superficials.
Si aparei x aigua en |'excavaci 6 s'han de prendre | es nesures necessaries per esgotar-|a.
El s esgotanents s' han de fer sense conpronetre |'estabilitat dels talussos i |es obres veines, i
s' han de mantenir nentre durin el s treballs de fonanentaci 6. Caldra verificar enterrenys argil osos,
si cal fer un sanejanent del fons de |'excavaci 6.
Els treballs s'han de fer de manera que nmolestin el minimpossible als afectats.
En cas d'inprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar |a DF.
No s' ha de rebutjar cap nmaterial obtingut de |'excavaci 6 sense | 'autoritzaci 6 expressa de | a DF.
S' ha d' evitar la formaci 6 de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L' operaci 6 de carrega s' ha de fer anb | es precauci ons necessari es per a aconseguir unes condi ci ons
de seguretat suficients.
S' hadeconplir anormativavigent enmateérianedi anbi ental, de seguretat i salut i d' emmuagat zenat ge
i transport de productes de construcci 0.
Les terres s'han de treure de dalt a bai x sense soscavar-| es.
L' aportaci 6 de terres per a correcci 6 de nivells ha de ser la nmininma possible, de | es nateixes
existents i de conpacitat igual.
S' ha de tenir en conpte el sentit d' estratificacié de |es roques.
S han de mantenir el s di spositius de desguas necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents
d' aigua interns, en els tal ussos.

3.- UNITAT | CRITERI D AM DAMENT

nB8 de vol umexcavat segons | es especificacions de | a DT, am dat coma diferéncia entre els perfils
transversals del terreny ai xecats abans de conencar les obres i els perfils teorics assenyal ats
als planols, anb I es nodificaci ons aprovades per |a DF.

No s' ha d' abonar |' excés d' excavaci 6 que s' hagi produit sense |l'autoritzaci6 delaDF, ni |acarrega
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reonmplir-Ilo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundaci é i quantes operacions
faci falta per a una correcta execuci 6 de | es obres.

Tanbé estan inclosos en el preu el manteni ment dels cam ns de conunicaci 6 entre el desmunt i |es
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zones on han d'anar les terres, la seva creaci6, i la seva elinminacid, si s'escau
Tan sols s'han d' abonar els esllavissanents no provocats, senpre que s' hagi n observat totes |es
prescripcions relatives a excavaci ons, entibacions i vol adures.

4. - NORMATI VA DE COVPLI MENT OBLI GATOR
OBRES D EDI FI CACI O

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CAdigo Técnico de | a Edificacion
Parte 2. Docunmento Basico de Seguridad estructural de cimentos DB-SE-C

P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P22 - MOVIMENTS DE TERRES
P224 - REPAS | PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS

P2241- - REPAS | PICONATGE DE RASA, ESPLANADA O CAIXA DE PAVIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2241-52SN.

Pl ec de condi ci ons

1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DE LES PARTI DES D OBRA EXECUTADES

Conj unt d' operaci ons necessaries per a conseguir |'acabat geonetric de |'elenment.
S han considerat els el enents seglents:

- Sol de rasa

- Espl anada

- Cai xa de pavi nent

L' execuci 6 de la unitat d' obra inclou | es operaci ons segients:

- Preparaci 6 de la zona de treball (no inclou entibacio)

- Situaci 6 dels punts topografics

- Execuci 6 del repas

- Conpactaci 6 de les terres, en el seu cas

CONDI Cl ONS CGENERALS

El repas s'ha de fer poc abans de conpletar |'elenent.

El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.

L'acord entre el sol i els paranents de |la rasa ha de formar un angle recte

L' aportaci 6 de terres per a correccions de nivell ha de ser nmininma, de | es nateixes existents
d'igual conpacitat.

Tol eranci es d' execuci 0:

- Horitzontalitat prevista: £ 20 nmmim

- Planor: + 20 mm' m

- Nivells: £+ 50 nm

2.- CONDI Cl ONS DEL PROCES D EXECUCI O
La qualitat del terreny després del repas, necessita |'aprovaci 6 explicita de la DF

En cas d'inprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar |a DF.

3.- UNITAT | CRITERI D AM DAMENT

nm2 de superficie am dada segons | es especificacions de la DT
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4. - NORVATI VA DE COWVPLI MENT OBLI GATORI

No hi ha normativa de conplinent obligatori.

P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P22 - MOVIMENTS DE TERRES

P224 - REPAS | PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS

P2242- - REPAS | PICONATGE DE SOLS, TALUSSOS | ESPLANADES

Pl ec de condici ons

1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DE LES PARTI DES D OBRA EXECUTADES

Conj unt d' operaci ons necessari es per a conseguir un acabat geonetric de |'elenent, realitzades anb
m tjans mecanics.

S han considerat els tipus seguents:

- Acabat i allisada de tal ussos

- Repas i piconatge del sol de rasa i conpactaci 6 del 95% PM

- Repas i piconatge d' esplanada i conpactaci 6 del 95% PM

L' execuci 6 de la unitat d' obra inclou | es operaci ons segients:

- Preparaci 6 de la zona de treball (no inclou entibacio)

- Situaci 6 dels punts topografics

- Execuci 6 del repas

- Conpactaci 6 de les terres, en el seu cas

CONDI Cl ONS GENERALS:

La qualitat del terreny posterior al repas requereix |'aprovaci 6 explicita de |a DF.

La superficie no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar
reblerts.

SOL DE RASA:

El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat.

L'acord entre el sol i els paraments ha de quedar en angle recte.

Tol eranci es d' execuci 0:

- Planor: £ 15 Mmi3 m

- Nivells: £ 50 nm

ESPLANADA:

El terra de |'esplanada ha de quedar pla i anivellat.
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.

Tol eranci es d' execuci 0:

- Planor (NLT 334): £ 15 m 3 m

- Nivells: £ 30 nm

TALUSSCS:

El s tal ussos han de tenir el pendent, laformai |'aspecte especificats ala DT anb | es indi cacions
especifiques que, en el seu cas, deternmni |a DF.

El s canvis de pendent i |'acord anb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de manera que

no originin discontinuitats visibles.
Tol eranci es d' execuci 0:
- Variaci6 en |"angle del talus: =+ 2°

2.- CONDI Cl ONS DEL PROCES D EXECUC O

CONDI Cl ONS GENERALS:

S han d' aturar els treballs quan |a tenperatura anbient sigui inferior a 2°C

S' han de protegir els elenments de servei public que puguin resultar afectats per |es obres.

S han d' elimnar els elenments que puguin entorpir els treballs d' execucié de |la partida.

S' han d' elinmnar de | a superficie, qual sevol material tou, i nadequat o inestabl e (bosses d'aigua,
argi |l es expandi des, turbes, etc.), que no pugui conpactar-se adequadanment, els forats que en
resultin, s'han de reblir anb material adequat, segons les instruccions de |a DF.

L' aportaci 6 de terres per a correcci 6 de nivells ha de ser la nmininma possible, de | es nateixes
existents i de conpacitat igual.
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El repas s'ha de fer poc abans d' executar |'acabat definitiu.

H ha d' haver punts fixos de referénciaexteriors alazonadetreball, als quals s'hi handereferir
totes les lectures topografiques.

Quan s'utilitzi corrd vibratori per a conpactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar-hi vibracié.

En cas d'inprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a |la DF

S hade conplir lanormativa vigent en matéri anmedi anbi ental, de seguretat i salut i d' enmagat zemat ge
i transport de productes de construccié.

ESPL ANADA:

Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operaci6 fins que |'esplanada s'hagi assecat.

En el cas que el material trobat correspongui a un sol classificat comatol erable, | a DF pot ordenar
|l a seva substituci 6 per un sol classificat coma adequat, fins a un gruix de 50 cm

En el cas que el material trobat correspongui aun sol classificat comainadequat, s'hade substituir
per un sol classificat comadequat, a la fondaria i condicions que indiqui |a DF

El s pousi forats que apareguins'handereblir i estabilitzar fins quelasuperficiesigui uniforne.
S ha de localitzar | es arees inestabl es anb aj uda d' un superconpact ador de 50 t, segons el definit
en |'"article 304 del PG 3/75 nodificat per ORDEN FOM 1382/ 2002

TALUSSCS:

L' acabat i allisada de parets atal ussades s'ha de fer per a cada fondaria parcial no més gran de
3 m

3.- UNITAT | CRITERI D AM DAMENT

nm2 de superficie am dada segons | es especificacions de |a DT.

4. - NORVATI VA DE COVPLI MENT OBLI GATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por | a que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técni cas General es
para Cbras de Carreteras y Puentes (PG 3).

* Orden FOM 1382/ 2002 de 16 de mayo, por |la que se actualizan determninados articul os del pliego
de prescripci ones t écni cas general es para obras de carreteras y puentes relativos ala construcci én
de expl anaci ones, drenajes y cinentaci ones (PG 3).

P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P22 - MOVIMENTS DE TERRES
P225 - REBLERT, ESTESA | PICONATGE DE TERRES

pP2252- - ESTESA | PICONATGE COMPACTAT AMB MAQUINARIA VIBRATORIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2252-549G,P2252-549T.

Pl ec de condi ci ons

1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DE LES PARTI DES D OBRA EXECUTADES

Estesa i conpactaci 6 de terres per tongades de diferents nmaterials, en zones de di nensi ons que
permeten la utilitzaci 6 de maquinaria, anb la finalitat d' aconseguir una plataforma de terres
super posades.

S han considerat els tipus seguents:

- Estesa i piconatge de sol anmb hunmectaci 6 posterior de les terres

- Estesa i piconatge de sol anb dessecaci 6 posterior de les terres

- Estesa i piconatge de tot-0 sense cap tractanent

- Estesa i piconatge de tot-0 anb hunectaci 6 posterior

L' execuci 6 de la unitat d' obra inclou | es operaci ons seglents:

- Preparaci 6 de la zona de trebal

- Situaci 6 dels punts topografics
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- Execuci 6 de |'estesa

- Hunectaci 6 o dessecaci 6 de les terres, en cas necessar

- Conpactaci 6 de les terres

CONDI Cl ONS CGENERALS

Les terres han de conmplir |es especificacions fixades al seu plec de condicions

La conposici 6 granulometrica del tot-u ha de conplir |es especificacions fixades al seu plec de
condi ci ons.

Els materials han de conplir |es condicions basiques seglents:

- Posada en obra en condici ons accept abl es

- Estabilitat satisfactoria

- Deformacions tolerables a curt i Ilarg termini, per |es condicions de servei previstes

El tipus de sol utilitzat en | a zona de coronanent del terraplé ha de ser adequat o sel ecci onat,
en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable

No es poden utilitzar sols expansius o colapsables tal i comes defineixen en |'article 330.4.4
del PG 3/ 75 Modificat per ORDEN FOM 1382/ 2002, en | a zona exterior del terrapl & (coronanent i zones
lateral s).

En | a zona del nucli, |'Us de sol s expansi us, col apsabl es, anb gui x, anb sal s sol ubl es, anb matéri a

organi ca o anb qual sevol altretipus de material marginal, han de conplir |'especificat enl'article
330.4.4. del PG 3/75 nodificat per ORDEN FOM 1382/ 2002

A nmés del s sol s natural s, es podran utilitzar terres naturals provinents d' excavaci 6 o d' aport aci 0,
i ams, tanbé es podran fer servir els productes provinents de processos i ndustrials o nmani pul ats,
senpre que conpleixin |l es prescripcions del PG3

El s sol s col apsabl es s6n aquel I s que patei xen un assentanent superior al 1%de |'altura inicia

de la nostra al realitzar |'assaig segons NLT 254 i pressi 6 d' assai g de 0,2 MPa. Aquests es podran
utilitzar en fonanents senpre que es realitzi un estudi especial que defineixi |es disposicions
i cures a adoptar per al seu Us, depenent de lafuncionalitat del terraple, el grau de col apsabilitat
del sol, i les condicions climatiques i de nivells freatics.

S' hauran de conpactar per la part humida, anb relacié a la hunitat optinma de |'assaig Proctor de
referéncia conpresa entre el 1 i el 3%

L' s de sols anb altres sals sol ubl es en ai gua dependra del seu contingut. Aixi, per a qual sevo

zona del terraplé, es podran utilitzar | es que tinguin un contingut inferior al 0,2% Si hi hagués
un contingut superior al 1% s'hauria de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d' obra
per a autoritzar el seu Us.

Quan el terrapl & pugui estar subjecte a inundaci ons només es podran utilitzar terres adequades o
sel ecci onades.

No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplé

El material de cada tongada ha de tenir |es natei xes caracteristiques.

El s tal ussos perinmetrals han de ser els fixats per |a DF

El gruix de cada tongada ha de ser uniforne.

El grui x de cada tongada ha de ser |'adequat per tal d' obtenir el grau de conpactaci 6 exigit anb
els mtjans que es disposen

L' acord anb zones de desnunt en sentit |ongitudinal i transversal, ha de ser suau, anb pendents
inferiors a 1:2
G ui x de cada tongada : >= 3/2 nida naxima material

Pendent transversal de cada tongada: 4%
Mbdul de deformaci 6 vertical (assaig de carrega sobre placa NLT 357):

- Fonanent, nucli i zones exteriors:
- SO0ls seleccionats : >= 50 MPa
- Resta de sols : >= 30 MPa

- Coronanent :
- So0ls seleccionats : >= 100 MPa

- Resta de sols : >= 60 MPa
G au de conpactaci 6: >= 95% PM
Conpactaci 6 de | a coronaci 6/ espl anada: >= 100% PM
Petj ada admi ssible (nucli): <= 5 mm
Tol eranci es d' execuci 0:
- Variaci6 en |"angle del talus: =+ 2°
- Espessor de cada tongada: + 50 mMm
- Nvells:
- Zones de vials: 30 mMm
- Resta de zones: 50 mm
- Grau d' hunmi tat després de | a conpactaci 6 (desvi aci 6 respecte al nivell opti mdel'assaig Proctor):
- Sols seleccionats, adequats o tolerables: - 2% + 1%
- So0ls expansius o col apsables: - 1% + 3%
SOLS EN FONAMENTS DE TERRAPLE:
Es definei x coma fonanent de terrapl el apart que esta per sotadelasuperficieoriginal del terreny
i que ha estat buidada en | ' esbrossada o al fer una excavaci 6 addi ci onal degut a |l a presénci a de
materi al inadequat. L'espessor ninimsera d 1 m
El terra de |la base del terrapl e ha de quedar pla i anivellat.

+
+
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En el s fonanents, s'utilitzaran sols tol erabl es, adequats o sel ecci onats, senpre que | es condi ci ons
de drenatge o estanquitat ho pernetin, que |l es caracteristiques del terreny siguin |es adequades,

i que |'index CBR, corresponent a |es condicions de conpactaci 6 de posada en obra, sigui CBR >=
3 (UNE 103502) .
La utilitzaci 6 de sols anb gui x ha d' estar autoritzada pel Director d obra, i a més, el contingut

d' aquesta substanci a haura de ser < 0,2% per a qual sevol zona de terrapleé.
En terraplens de nés de 5 netres d' altura, es podran utilitzar sols que continguin fins a un 2%
de mat éri a organi ca; per a un contingut superior, s'haura de realitzar un estudi especial aprovat
pel Director d'obra.
Guix: > 1m
SOLS EN NUCLI DE TERRAPLE:
Es defineix coma nucli de terraplé a la zona conpresa entre el fonanent i |a coronacié.
En el nucli, s'utilitzaran sols tol erables, adequats o sel eccionats, senpre que |'index CBR,
corresponent a |les condicions de conpactaci 6 de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).
La utilitzaci 6 de so0ls marginals o anmb un index CBR < 3, pot venir condici onada per probl enes de
resistencia, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu (s no és aconsel |l abl e, a no ser que
es justifiqui el seu 0s mtjancant un estudi especial.
L'Gs d' altres tipus de sols, es fara segons |'article 330.4.4 del PG 3.
El s sOl s expansi us s6n aquells que tenen un inflament |liure superior al 3%al realitzar |'assaig
segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli senpre que es realitzi un estudi especi al
que definei xi | es di sposicions i cures aadoptar durant | a construcci 8, depenent de | afuncionalitat
del terraple, les caracteristiques de perneabilitat delacoronaci6i espigons, el inflament Iliure,
i les condicions clinmatiques.
S' haur an de conpactar || eugeranent per |la part humida, anmb relaci6 ala hunitat optima de | ' assaig
Préctor de referéncia conpresa entre el 1 i el 3%
La utilitzaci 6 de so0ls anmb guix en nucli de terraple ha d estar autoritzada pel Director d' obra,
i a més, el contingut en aquesta substancia haura d'estar entre:
- 0,2-2% Si la necessitat d' adoptar nesures per a |'execucio
- 2-5% UWilitzant cures i materials anb caracteristi ques especials en coronaci 6 i espigons
- 5-20% Quan el nucli form una rmassa conpacta i inmperneable, i es disposi de nesures de drenatge
i inpermeabilitzacio
Si es superés el 20% no s'utilitzarien en cap zona del repleé.
En terrapl ens de nenys de 5 nmetres d' altura, es podran utilitzar sols que continguin fins a un 5%
de matéria organica per a la zona del nucli.
SOLS EN CORONACI O DE TERRAPLE:
Es defineix coma coronaci 6 |la franja superior de terres del terraplé, anb una fondari a de més de
50 cm i anb un gruix de 2 tongades coma ninim
En la coronaci 6, s'utilitzaran sols adequats o sel ecci onats, senpre que | a seva capaci tat de suport
sigui |'adient per a |l'esplanada prevista, i que |'index CBR, corresponent a |es condicions de
conpact aci 6 de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502).
No s'han d'utilitzar sols expansius o col -l apsables, perd si que es podran fer servir materials
naturals o tractats, senpre que conpleixin |l es condicions de capacitat de suport exigides.
Si existis sota la coronaci 6 material expansiu, col-1apsable, o amb un contingut de nés del 2%en
sul fats solubles, la coronaci 6 hauria d' evitar la filtracié d aigua cap a la resta de terraplée.
La utilitzaci 6 de sols anb gui x ha d' estar autoritzada pel Director d obra, i a més, el contingut
d' aquesta substanci a haura de ser < 0,2% per a qual sevol zona de terrapleé.
Enlacoronaci 6 del terrapl & es podranutilitzar sols que continguinfinsaun 1%de mateéria organi ca.
PEDRAPLENS:
El grui x maxi mde | es tongades, un cop conpactades, haura de ser <= 1,35 mo <= a 3 cops |la nida
maxi ma de | "arid. En tot cas, el gruix de | a tongada haura de ser senpre superior a 3/2 de |l a mda
maxi ma del material a utilitzar.
La superficie de |l es tongades haura de tenir una pendent transversal al voltant del 4% per a
assegurar |'evacuaci 6 de | es aiglies sense perill d erosi6 i evitar |la concentraci 6 d' abocanents.
S' ha d' aconseguir una correcta conpactaci 6 del pedraple, i per a fer-ho, es conpactara una franja
d' una anplada ninima de 2 nmetres des del canto del tal (s, en tongades nmés prines i mtjancant
maqui nari a apropi ada. No obstant, si el Contractista ho sol-licita, i ho aprova |la DF, es podra
realitzar unaltrenetode, enel que es dotaraal pedrapl € d' un sobreanpled' 102 netres, que pernetin
operar anb | a naqui nari a de conpactaci 6 de manera que el pedrapl e teoric quedi anb | a conpactaci 6
adequada.
En | a zona de transici 6 el gruix de | a tongada ha de ser decreixent des de |l a part nés bai xa fins
la part superior. Entre dues tongades successives cal que es conpleixi que:
115/S85 < 5
50/ S50 < 25
essent I x | ' obertura del tanis per al X%en pes del material delatongadainferior, i Sx|'obertura
del tanmis per al X%en pes del material de la tongada superi or.
Caracteristiques del pedraplé:

- Zona de transicié: < 3 mm

- Per laresta: <5 mm
- Assentanent produit per |'dltinma passada sera < 1%del grui x de | a capa a conpact ar nesurat després
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de la prinera passada

- Assaig anb placa de carrega (NLT 357): els resultats a exigir en aquest assaig seran indicats
en el Projecte o pel Director de |les obres.

- Assaig de petjada (NLT 256):

- Porositat del terraplée: < 30% (4 passades coma nminimdel corré conpactador)

Tol eranci es de | a superficie acabada:

Les superfici es acabades del nucli i dela zona de transici 6 es conprovaran anb est aques ani vel | ades
fins a precisié de centinetres, situades en |'eix i a banda i banda dels perfils transversals

definits, amb una separaci 6 maxima de 20 m Per a trans de longitud inferior a 100 m es cal cul ara
la diferéncia entre les cotes reals dels punts controlats i els seus valors teorics (planols),

consi derant-se positives |les diferéncies de cota corresponents a punts situats per sobre de |la
superficie teorica. Els valors extrens, maximpositiu (D) i maxi mnegatiu (d), han de conplir |es
seglent s condi ci ons:

- Condicié 1: (D+d)/2 <= E/5 (E = gruix de |"dltinm tongada)

- Condici6 2: (-E/2) <= (D+td)/ 2

- Condici6 3: (Dd)/ 2 <5cm (nucli); <3 cm (zona de transicid)

2.- CONDI Cl ONS DEL PROCES D EXECUCI O

S' han d'aturar els treballs quan |la tenperatura anbient sigui inferior a 2°C

El contractista ha d' el aborar un prograna de treball que ha de ser aprovat per | a DF abans d'iniciar
els treballs, on s'ha d' especificar, coma ninim

- Maqui naria prevista

- Sistenmes de transport

- Equip d' estesa i conpactaci6

- Procedi nent de conpactaci 6

En el cas del reblert detot-U, |'aprobaci 6 de|la DF del nétode de trebal | proposat pel contracti sta,
estara condicionada al resultat d un assaig en obra, que ha de conplir |es condicions definides
en |'"art. 333.7.5 del PG 3/75 (Mdificat per ORDEN FOM 1382/2002).

S' han de protegir els elenments de servei public que puguin resultar afectats per |es obres.

S han d' elimnar els elenments que puguin entorpir els treballs d' execucié de |la partida.

H ha d' haver punts fixos de referéncia exteriors alazonadetreball, als quals s'hi handereferir
totes les lectures topografiques.

Escarificar i conpactar |asuperficiequehaderebreel terraplé; laprofunditat del'escarificacio
la definira el Projecte, pero la DF tanbé | a podra definir en funci 6 de | a natural esa del terreny.
Aquests treballs no es realitzaran fins al nonent previst i sobretot en | es condici ons optines per
estar el nenor tenps possible exposats als efectes climatol 0gi cs quan no s' utilitzin proteccions.
En reblerts que s' executen en zones poc resistents, cal col -locar |es capes inicials anb el gruix
nmini mnecessari per tal de suportar |es carregues degudes a |'acci 6 dels equi ps de noviment i
conpactaci 6 de terres.

El material s'ha d' estendre per tongades successives, sensiblenent paral-leles alarasant final.
Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o | am nes geoteéextils per facilitar la
posada en obra de |l es tongades, senpre i quan ho indiqui el Projecte.

El s equips de transport i d' estesa han d' operar per capes horitzontals, en tot |'anple de

| ' espl anada.

No s'ha d' estendre cap tongada fins que la inferior conpleixi |es condicions exigides.

L' aportaci 6 de terres per a correcci 6 de nivells, s'ha de tractar coma coronaci 6 de terrapl enat
i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circundant.

S' han de mantenir els pendents i dispositius de desguas necessaris per tal d' evitar entollanents,
sense perill d'erosio.

L'anpliacid o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o anb d'altres
si stemes que garanteixin la unié anb el nou terrapl é.

Enreblerts situats amtjavessant, el pendent s' ha d' esgl aonar per tal de garantir |'estabilitat.
El s esgl aons han de tenir les dinmensions i el pendent adequats per tal de pernmetre el treball de
la maqui nari a.

El grau d' hunmitat ha de ser |'adequat per tal d' obtenir la densitat i el grau de saturaci 6 exigits
en | a DT, considerant el tipus de nmaterial, el seugraud' humtat inicial i |es condicions anbientals
de | ' obra.

Si es necessarialahunectaci 6, uncop estesalatongada, s'had humtejar fins arribar al contingut
optimd' humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de procedéncia, a |'apilanent, o a les

t ongades, sense que es form n enbassanents, i fins a obtenir un ninimdel 95%de | a hunmitat optina
de | ' assaig PM

Si el grau d' humitat de | a tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjancant |'addicio
i nescla de materials secs o d' altres procedi nents adients.

Després de la pluja no s'ha d' estendre una nova tongada, fins que |I'Ultim estigui seca, o s'ha
d' escarificar afegint | atongada seglient nmés seca, de forma que | ' humtat resultant sigui |'adient.
Quan s'utilitzi corrd vibratori per a conpactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar-hi vibracio.
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La conpactaci 6 i el nonmbre de passades de corré han de ser | es definides per Ia DF en funci 6 del s
resultats del assaigs realitzats a |'obra.

S ha d' evitar el pas de vehicl es per sobre de | es capes en execuci 6, fins que | a conpactaci 6 s' hagi
conpl et at.

Cal adoptar nmesures de protecci 6 de |'entorn davant |a possible acci6 erosiva o sedinentaria de
| " ai gua reconduida fora del terraplé.

S hade conplir | anormativavigent en matéri anmedi anbi ental, de seguretat i salut i d' enmagat zemat ge
i transport de productes de construccié.

Els treballs s'han de fer de manera que nmolestin el nminimpossible als afectats.

En cas d'inprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a |la DF.

SOLS EN FONAMENTS DE TERRAPLE:

Si es detecten zones inestables de petita superficie (bosses d'aigua, argil es expandi des, turbes,
etc.), s'han de sanejar d' acord anb |les instruccions de |a DF.

S' ha de localitzar | es arees inestabl es anb aj uda d' un super conpact ador de 50 t, segons el definit
en |'"article 304 del PG 3/75 nodificat per ORDEN FOM 1382/ 2002.

El s pous i forats que apareguins'handereblir i estabilitzar fins quela superficiesigui uniforne.
En casos de fonanmentaci 6 irregular, comara terraplens a mtja costa o sobre altres existents, es
seguiran les indicacions de |la DF per tal de garantir la correcte estabilitat.

El material a utilitzar en el terraplé s'ha d enmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la
seva di sgregaci 6 i contam naci 6. En cas de trobar zones segregades o contam nades per pols, per
contacte anb |l a superficie de base o per inclusi6 de materials estranys, cal procedir a la seva
el i mi naci 6.

3.- UNITAT | CRITERI D AM DAMENT

n3 de volum am dat segons | es especificacions de |a DT.

4. - NORVATI VA DE COWVPLI MENT OBLI GATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por | a que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técni cas General es
para Cbras de Carreteras y Puentes (PG 3).

* Orden FOM 1382/ 2002 de 16 de mayo, por |la que se actualizan determninados articul os del pliego
de prescripci ones t écni cas general es para obras de carreteras y puentes relativos ala construcci én
de expl anaci ones, drenajes y cinentaci ones (PG 3).

5.- CONDI Cl ONS DE CONTROL D EXECUCI O | DE L' OBRA ACABADA

CONTROL D' EXECUCI &. OPERACI ONS DE CONTROL:

El control d'execuci 6 inclou | es operacions segients:

- Preparaci 6 de | a base sobre la que s'assentara el terraplé.

- Control de |'estesa: conprovaci 6 visual del gruix i anpl ada de | es tongades d' execuci 6 i control
de | a tenperatura anbient.

- Hunectaci 6 o dessecaci 6 d' una tongada.

- Control de conpactaci 6 d' una tongada.

CONTROL D' EXECUCI O OPERACI ONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS:

Les tasques de control a realitzar sén | es segilents:

Definici6i conprovaci 6 del procés de conpactaci 6. Determ naci 6 de | ' assent anent patr 6 o assent anent
corresponent a |l a conpactaci 6 desitjada i del nonbre de passades optimde |'equi p de conpact aci 6.
Determinaci 6 de | a granulometria (UNE 7-139) tant del material excavat comdel nmaterial estes, i
la granulometria i densitat del material conmpactat. Es prendran nmostres de volumno inferior a 4
m3 i s'efectuaran al nenys, 10 assaigs de cada tipus. Per a obtenir |es dades corresponents al

materi al conpactat, es realitzaran calicates de 4 n2 de superficie coma ninim que afectaran a
tot el gruix de |la tongada corresponent. Es realitzara una inspeccio6 visual de | es parets de |es
cal i cates.

Control del grui x de | es tongades abans de conpactar i nmesura aproxi nada de | ' anpl ada de | es mat ei xes.
Per a cada lot, es realitzaran | es seglients operacions de control, cada 2500 n2 o fraccio diaria
conpact ada:

- Determinaci6 in situ de la humtat del sol (NLT 103)

- Assaig de placa de carrega de 60 cmde dianetre, realitzat in situ (DN 18134)

CONTROL D' EXECUCI &. CRI TERI' S DE PRESA DE MOSTRES:

S' ha de consi derar comterrapl € estructural el conprés fins el punt exterior del voral i nola berm
anb el s tal ussos definits al s pl anols. Aefectes d' obtenir el grau de conpactaci 6 exigit, el s assai gs
de control s'han de realitzar en la zona del terraplé estructural.

S han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i
hum tat han d'estar unifornmement repartits en sentit longitudinal i aleatorianment distribuits en
la secci 6 transversal de |a tongada.
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CONTROL D EXECUCI . CRITERI S DE PRESA DE MOSTRES EN PEDRAPLENS:

S' han de seqguir els criteris que, en cada cas, determni |a DF

Les plaques de carrega es realitzaran en punts representatius, no afectats per particules d' una
grandari a que pugui afectar a la representativitat de |'assaig.

CONTROL D' EXECUCI G. | NTERPRETACI O DE RESULTATS | ACTUACI ONS EN CAS D' | NCOVPLI MENT:

No es podra iniciar |'execuci6 del terraple sense corregir els defectes observats a | a base

d' assent anent .

Donada | a rapi desa de | a cadena operativa "extracci 6-conpactaci 6", la inspecci6 visual té una

i mportanci a fonanental en el control dels terraplens, tant a nivell de materi al s comper al'estesa.
El contingut d hunmitat de | es capes conpactades no sera causa de rebuig, excepte en el cas

d utilitzar, per causes justificades, sOls anb caracteristiques expansives anb uninflanment Iliure
<= 5%

El valor del mbdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de carrega ha de conplir |es
limtacions establertes al plec de condicions

Les densitats seques obtingudes en | a capa conpactada hauran de ser iguals o superiors a les
especi ficades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la nbstra. Coma mnim el 70%
de punts haura d' estar dins dels valors d' acceptaci 6, i el 30%restant no podra tenir una densitat
inferior de més de 30 kg/cnB respecte |les establertes en el Projecte o per |a DF.

En cas d'inconplinent, el contractista ha de corregir |a capa executada, per reconpactaci 6 o
substituci 6 del material. En general, s'ha de treballar sobre tota | a tongada afectada (lot), a
menys que el defecte de conpactaci 6 estigui clarament localitzat. Els assaigs de conprovaci 6 de
la conpactaci 6 s'han d'intensificar el doble sobre | es capes corregides.

Qual sevol altre cas d' execuci 6 i ncorrectaseraresponsabilitat del Contractista, i | asevaobligacio
sera reparar sense cost els errors que s'hagin produit.

CONTROL D EXECUCI O | NTERPRETACI O DE RESULTATS | ACTUACI ONS EN CAS D' | NCOVPLI MENT EN PEDRAPLENS:
El s resultats de | es mesures s' i nterpretaran subjectivanment i anb anpliatolerancia. La DF decidira
si aprovar, nodificar o rebutjar el nmetode de treball

La variaci 6 de les caracteristiques dels materials a utilitzar podra ser notiu suficient per
repl antejar el netode de treball

CONTROL DE L' OBRA ACABADA. OPERACI ONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS:

Les tasques de control a realitzar soén | es seglents:

Vigilar i conprovar que | ' estesa de | es capes conpleix | es condicions del pleci elscriteris fixats
al tram de prova

CONTROL DE L' OBRA ACABADA. | NTERPRETACI O DE RESULTATS | ACTUACI ONS EN CAS D | NCOVPLI MENT EN
PEDRAPLENS:

Si no es conmpleix la condici6 1, s'excavara |'udltima tongada executada i es construira una altra
de grui x adequat.

Si no es conpleix la condici6 2, s'executara una nova tongada de grui x adequat.

Per altim si no es conpleix la condicié 3, s'afegira una capa d' anivellaci6 anb un gruix mnim
no inferior a 15 cmsobre el nucli, o a 10 cmsobre | a zona de transici 6, constituida per nmateria
granul ar ben graduat, de caracteristiques mecani ques noinferiors ales del material del pedraple,
i anb una mda maxi ma de 900 nm

P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P2R - GESTIO DE RESIDUS | MATERIAL D'EXCAVACIO

P2RA- - DISPOSICIO DE RESIDUS INSTAL:-LACIO AUTORITZADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2RA-EU7R.

Pl ec de condi ci ons

1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DE LES PARTI DES D OBRA EXECUTADES

Oper aci ons destinades al agesti 6 delsresidus generats enl'obra: residude construcci 6 o denolicio
o material d' excavaci 6.

S' han consi derat |es operaci ons segiients:

- Deposici6 del residu no reutilitzat en la instal-laci6 autoritzada de gestié on se |li aplicara
el tractanment de valoritzaci 6, selecci6 i enmagatzematge o elimnacio6
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DI SPCsI ¢ O DE RESI DUS:
Cada fracci 6 s' ha de di positar al Il oc adequat | egal ment autoritzat per aque seli apliqui el tipus
de tractanent especificat en la DT: valoritzaci 6, enmagatzenatge o el im naci 6.

2.- CONDI Cl ONS DEL PROCES D EXECUC O

RESI DUS DE LA CONSTRUCCI O
La mani pul aci 6 del s materials s' hade fer anb | es protecci ons adequades al aperillositat del matei x.

3.- UNITAT | CRITERI D AM DAMENT

DI SPOsI €I © DE RESI DUS DE CONSTRUCCI © O DEMOLI Cl O | NERTS O NO ESPECI ALS | DE MATERI AL D' EXCAVACI O
n3 de volum de cada tipus de residu dipositat a |'abocador o centre de recollida corresponent.
DI SPCSI €l O DE RESI DUS DE CONSTRUCCI O O DEMOLI Cl O ESPECI ALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a |'abocador o centre de recollida corresponent.

Dl SPOSI €I O DE RESI DUS:

La unitat d' obra inclou totes | es despeses per |a disposicio6 de cada tipus de residu al centre
corresponent .

Inclou el canon d' abocanent del residu a di posit control at segons el que deterninala Llei 8/2008,
el paganent del qual queda suspes segons la Llei 7/2011.

La enpresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informaci & necessaria per
conplinentar el certificat de disposici6 de residus, d acord anb |'article 5.3 del REAL DECRETO
105/ 2008.

4. - NORVATI VA DE COVPLI MENT OBLI GATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regulala producci 6ny gesti 6n de | os resi duos
de construcci 6n y denolici 6n.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refdés de la Llei regul adora
del s residus.

Orden MAM 304/ 2002, de 8 de febrero, por la cual se publican | as operaci ones de val orizaci 6n y
elimnacién de residuos y la |lista europea de residuos.

Correcci 6n de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican Ias
operaci ones de valorizacion y elimnaciéon de residuos y |lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevenci é6n y reducci 6n de | a contani naci 6n del
nmedi o anbi ente produci da por el am anto.

Ll ei 8/ 2008, del 10 de juliol, de financanent de l es infraestructures de gesti 6 dels residus i dels
canons sobre |l a disposici6 del rebuig dels residus.

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de nmesures fiscals i financeres.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gesti 6 de resi dus de | a construcci 6
de Cat al unya (PROGROC), es regul ala producci 6 i gestio6 dels residus de la construcci6i denoli cio,
i el canon sobre |l a deposici6 controlada dels residus de |a construcci 6.

Decret 152/2017, de 17 d' octubre, sobre la classificaci6, lacodificaci6i les vies de gesti 6 dels
residus a Catal unya.

P3 - FONAMENTS, CONTENCIONS | TUNELS
P3J - GABIONS | ESCULLERES

P3J3- - ESCULLERA SOBRE FONS NO SUBMERGIT, DE PEDRA NATURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P3J3-3C3M.
Pl ec de condi ci ons

1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DE LES PARTI DES D OBRA EXECUTADES
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Formaci 6 d' estructures de pedra o blocs irregulars de form g6, per tal d estabilitzar tal ussos o
fer defenses maritimes o fluvials.

S han considerat les unitats d' obra seglents:

- Esculleres anmb bl ocs de pedra sobre fons no subnergit

L' execuci 6 de la unitat d' obra inclou | es operaci ons segients:

Escul | eres sobre fons no subnergit:

- Replanteig de |'escullera

- Preparaci 6 de | a base

- Subministranent i col -locaci 6 de | es pedres

- Retirada de runa i material sobrant

ESCULLERA:

Estructura formada per bl ocs de pedra o form gé, classificats per grandaria, dipositats de form
irregul ar.

Ha de tenir la secci6 prevista a |la DT.

Ha de ser estable.

El s blocs han d'estar col-locats i han de tenir la grandaria especificada per |a DI.

Coma ninimel 70% dels blocs de pedra han de tenir el pes indicat a |la DT.

Les pedres han de tenir el dianetre equival ent especificat a la DT.

El s bl ocs han d'estar col -1 ocats de nanera que no coincideixin els junts verticals.

El front ha de ser uniforne, no han d' haver-hi bl ocs sobresortits o enfonsats respecte |l asuperficie
general d'acabat.

Tol eranci es d' execuci 0:

- Llargaria: + 3%

- Amplaria: + 3%

- Planor: - 120 mm + 300 mm

- Algcaria: + 5%

L'anplada i el gruix de |les capes, no han de ser inferiors als valors previstos de projecte
corresponents a la cota de treball.

2.- CONDI Cl ONS DEL PROCES D EXECUCI O

ESCULLERA:

Ha d' haver-hi coincidéencia entre el material transportat i el docunment d'identificaci 6 expedit a
| a pedrera.

Els Il ocs de descarrega s'han d' ajustar als previstos en |la DI.

Abans de conencar la col-locaci6 ha d' estar preparada | a seva base segons | es indicacions de |la
DT.

Cada bloc ha d'estar ben assentat i a |a posicio6 correcta abans de col -locar-ne d' altres.

En el s massi ssos de fonanmentaci 6 de nurs de bl ocs, | a part superior de | a banqueta s' ha d' enrasar,
massi ssant-se el s forats anb materi al di sposat de forna que es proporcioni als bl ocs | a fonanmentaci 6
més regul ar possi bl e.

3.- UNNTAT | CRITERI D AM DAMENT

ESCULLERA DE PEDRA NATURAL SOBRE FONS NO SUBMERG T O ESCULLERA DE BLOCS PREFABRI CATS:
nm3 de volum am dat segons | es especificacions de |a DT.
Inclou el paganent de Ilicéencies de disposicié de |a ubicaciéd definitiva.

4. - NORVATI VA DE COWVPLI MENT OBLI GATORI

ESTRUCTURA DE GABI ONS | ESCULLERES:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por | a que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técni cas General es
para Cbras de Carreteras y Puentes (PG 3).

5.- CONDI Cl ONS DE CONTROL D EXECUCI O | DE L' OBRA ACABADA

CONTROL D' EXECUCI &. OPERACI ONS DE CONTROL EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERG T DE PEDRA NATURAL:
- Aprovaci 6 dels nmitjans i netodes d' execuci 6 utilitzats pel contractista.

- Control i classificaci6 del material transportat i conprovaci 6 de | es zones de descarrega.

- Contrastar el material transportat anmb|'indicat al document d'identificaci é expedit al a pedrera.
- Control diari del material col-1locat.

CONTROL DE L' OBRA ACABADA. OPERACI ONS DE CONTROL EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERG T DE PEDRA NATURAL :
- Determ naci 6 de coordenades i cotes, en perfils cada 20 m de | ' obra execut ada per tal de conéi xer
la geonetria global assolida aixi comel gruix de les diferents capes de materi al .

CRI TERI S DE PRESA DE MOSTRES:
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S han de seguir els criteris que, en cada cas, determini |a DF.
| NTERPRETACI O DELS RESULTATS | ACTUACI ONS EN CAS D | NCOMPLI MENT EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMVERG T
DE PEDRA NATURAL:

Si els mtjans utilitzats no s'ajusten als previstos, no s'ha d autoritzar |'inici dels treballs
o s'hauran d' aturar fins que es conpleixin | es condicions pactades.
Si s'observa que el nmaterial transportat no és |'indicat al docunent d'identificaci6 que porta el

cam 6, se |'haura de classificar anb | a categoria de pedra que correspongui real nent al materi al
transportat. Si no es pot classificar dins d alguna de les grandaries utilitzades al'obra, s'haura
de rebutjar el cam 6 sense autoritzar-neladescarregai anes, s'haura de dobl ar el nonbre de cani ons

controlats fins que no es detectin errors al |larg d' una setnana.
No es poden adnetre procedi ments de posada en obra que provoquin segregacions a |'escullera, ni
danys al talus, capa de filtre o geotextil. Qual sevol geotéxtil perjudicat durant aquestes

operacions, ha de ser reparat o substituit a carrec del Contracti sta.
Si es detecten zones mal executades, s' hauran de corregir abans de continuar els treballs i si cal
s' hauran de nodificar els processos d' execuci 6.

P4 - ESTRUCTURES
P43 - ESTRUCTURES DE FUSTA

P431- - BIGA DE FUSTA, COL-LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P431-4SFF.

Pl ec de condici ons

1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DE LES PARTI DES D OBRA EXECUTADES

Formaci 6 d' el enents estructurals anb perfils de fusta serrada, fusta |am nada o fusta

contral am nada, utilitzats directanent o formant peces conpostes.

S han considerat els el enents seglents:

- Bi gues

L' execuci 6 de la unitat d' obra inclou | es operaci ons segients:

Formaci 6 d' el enents estructural s nous:

- Preparaci 6 de la zona de treball

- Replanteig i marcat dels eixos

- Col -locaci6 i fixacio6 provisional de |a peca

- Aplomat i anivellacio6 definitius

- Execuci 6 de les unions, en el seu cas

- Conprovaci 6 final de |'aplomat i dels nivells

CONDI Cl ONS GENERALS:

La peca ha d'estar col -locada a | a posici6 indicada a | a DT, anb | es nodifi caci ons aprovades per
la DF.

La peca ha d' estar correctanent aplonada i nivell ada.

Cada el ement ha de dur les marques d'identificacié suficients per tal de definir |la seva posicio
a | ' obra.

El tipus d'unié i els materials utilitzats per a la unid han de ser els indicats a la DI. En el
seu def ecte cal verificar que son capacos deresistir sense deformaci ons el s esfor¢os al s que estaran
sotmesos, d'acord anb les indicacions de |'apartat 8 del "Docunento Basico SE-M Estructuras de
Mader a" .

Quan | a peca si gui conposta, |a disposiciodels diferents el enents de |l a pega, | es seves di nensi ons,
tipus de fusta, escairades i elenents d' uni 6, s'han de correspondre anb | es indi cacions de | a DT.
El s recol zanents de bigues i encaval |l ades s' ha de fer sobre superficies horitzontals.

El s extrens dels pilars, bigues i biguetes han de restar separats dels paranments, per tal d'evitar
podriments.

La separaci 6 dels perfils de fusta als paranents d' obra ha de ser de 15 mmconmna nminim per tal de
pernmetre la ventilaci6 de la fusta.

Cal que hi hagi un material que inpedeixi el pas d humitat als recol zaments de | a fusta sobre les
bases.

La cara superior i les testes dels elenments de fusta que restin exposats a la intenperie, cal que
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estiguin protegits de |'acci6 de la pluja, anb el enents que pernetin la ventilaci6.
Tol eranci es d' execuci 0:
- Fusta serrada: les dinensions i desviacions admi ssibles respecte a | es nmides noninals han de
conplir els limts de la classe 1 segons | a norna UNE EN 336 per a fusta de coniferes i pollancre.
- Aquesta norma s'aplicara a d' altres especies de frondoses anb els coeficients de mnvanent i
i nfl anent corresponents.
- Corbament de columes i bigues nmesurada al punt nig del tram

- Fusta |l am nada: 1/500 de la |l argada del tram

- Fusta massissa: 1/300 de la |l argada del tram

2.- CONDI Cl ONS DEL PROCES D EXECUCI O

CONDI Cl ONS CGENERALS:

El constructor ha d' el aborar els planols de taller i un programa de munt at ge que han de ser aprovats
per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.

La DF ha d' haver aprovat els planols de taller abans d'iniciar |'execuci6 de |'obra. Qual sevol

nodi fi caci 6 durant els treballs ha d aprovar-lala DFi reflectir-se posteriornment en els planols
de taller.

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu
que després d' arreglar-los afectara al seu treball estructural, |a peca ha de ser substituida.

La secci6 de |'elenment no ha de quedar disminuida pels sistenes de nuntatges utilitzats.

No s' han de conencgar | es uni ons de nuntat ge fi ns que no s' hagi conprovat que | a posi ci 6 del s el enents
de cada uni 6 coi nci dei x exactanment anb |la posici 6 definitiva.

No s'han de forcar |l es peces per a realitzar |es unions.

Quan es faci necessari tesar al guns el enents de | ' estructura abans de posar-la en servei, s'indicara
en els Planols i Plec de Condicions Tecniques Particulars la fornma en qué s'ha fet i els nmedis de
conprovaci 6 i nesura.

Les parts que hagi n de quedar de dificil accés després del seu nmunt at ge, pero sense estar en contacte,
rebran | es capes de vernis o pintura, si esta prescrita, després de la inspecci6 i |'acceptaci6
de la DF i abans del nuntatge.

La preparaci 6 de |l es unions que s'hagin de realitzar a obra es fara a taller.

COL- LOCACI O AMB CARGOLS:

Els forats per als cargols s'han de fer anb perforadora necanica.

Es recomanabl e que, senpre que sigui possible, es perforin d un sol cop els forats que travessin
dues o més peces.

Després de perforar |les peces s'han de separar per a elimnar |es rebaves.

El cargols d' una unié s'han de collar inicialnment al 80%del nonent torsor final, conencant pels
situats al centre, i s'acabaran de collar en una segona fase.

3.- UNITAT | CRITERI D AM DAMENT

nB8 de vol umam dat segons | es especificaci ons de | a DT, anb aquel |l es nodificacions i singularitats
accept ades preéviament i expressanment per |a DF.

El volumde | es peces conpostes es | a suma dels voluns de cada un dels seus perfils, llargaria x
secci6 teorica, incloent la Ilargaria dels encaixos i sol apanments.

4. - NORVATI VA DE COWVPLI MENT OBLI GATORI

Docunent o Basi co de Seguridad estructural Madera DB-SE-M parte || del CTE, aprobado por el Real
Decret o 314/ 2006.

UNE 56544: 2003 d asi fi caci 6n vi sual de | a nader a aserrada para uso estructural. Madera de coniferas.
UNE- EN 1912: 2005 Madera estructural. O ases resistentes. Asignaci 6n de calidades visuales y
especi es.

ETA- 06/ 0138 KLH solid wood sl abs

P4 - ESTRUCTURES
P45 - ESTRUCTURES DE FORMIGO

P451 - FORMIGONAMENT DE PILARS
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P4511- - FORMIGONAMENT DE PILARS FORMIGO GRANULAT RECICLAT

Pl ec de condici ons

1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DE LES PARTI DES D OBRA EXECUTADES

For mi gonanent d' estructures i el enents estructurals, anb form gé en nassa, arnat, per a pretensar,

form gé autoconpactant i form gd |l euger, de central o elaborat a |'obra en planta dosificadora,
que conpl ei xi | es prescripcions de | a norma EHE, abocat directanent des de cam 6, anb bonba o anb

cubilot, i operacions auxiliars relacionades anb el form gonanent i |la cura del form gé.
S han considerat els elenents a form gonar segients:
- Pilars

L' execuci 6 de la unitat d' obra inclou | es operaci ons segients:
For m gonanent :
- Preparaci 6 de la zona de treball
- Hunectaci 6 de |'encofrat
- Abocada del form go
- Conpactaci 6 del formgd mtjancant vibratge, en el seu cas
- Curat del formgd
CONDI Cl ONS CGENERALS:
En | ' execuci 6 de |' el enent s'han de conplir |es prescripcions establertes en |a norma EHE-08, en
especial les que fan referéncia a la durabilitat del formgé i les armadures (art.8.2 i 37 de
|"EHE-08) en funci 6 de |les classes d' exposici6.
El form g6 estructural ha de fabricar-se en centrals especifiques
El formi go col-locat no ha de tenir disgregacions o buits a |l a massa.
Després del form gonanent |es arnmadures han de nmantenir la posicid prevista a |la DT.
La secci6 de |'element no ha de quedar disminuida en cap punt per la introducci6 d' el ements de
|"encofrat ni d' altres.
L' el ement acabat ha de tenir una superficie unifornme, sense irregularitats.
Si |l asuperficiehadequedar vistahadetenir, anés, unacol oraci 6 uni fornme sense regal i ns, taques,
o elements adherits.
La resistéencia caracteristica del form goé es conprovara d' acord anb |"article 86 de |' EHE- 08
Les tol erancies d' execuci 6 han de conplir |'especificat enl'article 5 de |'annex 11 de | a norma
EHE- 08.
Les tol erancies en el recobrinent i |a posicio6deles armadures han de conplir |'especificat al'UNE
36831.
No s' accepten tolerancies en el replanteig d' ei xos en |'execuci 6 de fonanents de mitgeres, buits
d' ascensor, passos d'instal-lacions, etc., fora que ho autoritzi explicitanent |a DF.
FORM GONAMENT D ESTRUCTURES:
Tol eranci es d' execuci 6:
- Verticalitat de linies i superficies (H alc¢aria del punt considerat):
- H<=6m £ 24 mm
- 6m<H<=30m + 4H *= 50 mm
- H>30m +£ 5H3, £ 150 nm
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatacié vistos (H alcaria del punt considerat):
- H<=6m £ 12 mm
- 6mM<H<=30m + 2H * 24 mm
- H>30m + 4H5, £ 80 mm
- Desviacions |laterals:
- Peces: + 24 mm
- Junts: £ 16 mMm
- Secci 6 transversal (D: dinensi 6 considerada):
- D<=30cm + 10 nm - 8 mm
- 30cm<D<=100cm + 12 mm - 10 mm
- 100cm< D +24 mm - 20 mm
- Desviaci 6 de la cara encofrada respecte el pla teoric:
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formgd vist: £+ 6 MmM3 m
- Resta d'elenents: + 10 mm
Les tol erancies han de conplir |'especificat en |l'article 5.3 de |'annex 11 de |a nornma EHE-08.

2.- CONDI Cl ONS DEL PROCES D EXECUCI O

FORM GONAMENT:

Si la superficie sobre la que s'ha de form gonar ha sofert gelada, s'ha d'elimnar prévianment |a
part af ectada.

La tenperatura dels elenents on s'aboca el form g6 ha de ser superior als 0°C

El form g6 s'ha de posar a |'obra abans que conenci |'adorminent, i a una tenperatura >= 5°C.
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La tenmperatura per a form gonar ha d estar entre 5°Ci 40°C. El form gonanent s'ha de suspendre
quan es prevegi que durant |les 48 h segients |la tenperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d' aquests
limts, el form gonament requerei x precauci ons explicites i |"'autoritzaci 6 de | a DF En aquest cas,
s' han de fer provetes anb | es natei xes condi cions de | 'obra, per a poder verificar |a resistencia
real ment assoli da.

Si |'encofrat és de fusta, ha de tenir la hunitat necessaria per tal que no absorbei xi |'aigua del
form go.

No s'adnet |'alumini en notlles que hagin d' estar en contacte anb el form gé.

No es procedira al formi gonat fins quela DFdoni el vist-i-plauhavent revi sat arnmadures col - | ocades
en posici 6 definitiva.

La DF conprovara |'abséncia de defectes significatius en la superficie de form gé. En cas de
consi derar els defectes inadm ssibles d acord anb el projecte la DF valorara |a reparacid.

No es col -l1ocara en obra capes o tongades de form gé anb un grui x superior al que perneti una
conpactaci 6 conpleta de |a nassa

Si | ' abocada del form gé es fa anb bonba, |a DF ha d' aprovar la instal -laci 6 de bonbei g prévi ament
al form gonanent.

No pot transcérrer nmés d' 1,5 hora des de la fabricaci 6 del form g6 fins el form gonanent, a nenys
que la DF ho cregui convenient per aplicar nmedis que retardin |'adorm ment.

No s' han de posar en contacte formigons fabricats anb tipus de cinments inconpatibles entre ells.
L' abocada s'ha de fer des d'una alcaria petita i sense que es produei xin di sgregaci ons.

La conpactaci 6 del form gbéesrealitzaramtjancant processos adequats al a consisténciadelanescla
i de manera que s'elimnin forats i s'eviti |a segregaci6.

S ha de garantir que durant |'abocat i conpactat del form g6 no es produei xen despl agcaments de
| ar madur a.

La vel ocitat de form gonanent ha de ser suficient per assegurar que |'aire no quedi agafat i assenti
el form go.

El form gonanent s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventual ment, |la continuacio
dels treballs, en la fornma que es proposi, ha de ser aprovada per |a DF.

En cap cas s'ha d'aturar el form gonanent si no s'ha arribat a un junt adequat.

El s junts de fornigonanent han de ser aprovats per |a DF abans del form gonat del junt.

En tornar ainiciar el form gonanent del junt s'haderetirar | acapa superficial de norter, dei xant
el s granul ats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d hunmitejar, evitant que es facin tolls d" aigua en el junt.

Es poden utilitzar productes especifics (comles resines epoxi) per a |'execuci 6 de junts senpre
que es justifiqui i es supervisi per la DF.

Un cop reblert |'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellanent.

Durant |'adorminent i priner periode d' endurinent del form gé cal assegurar el nmanteninent de |la
humtat de |'elenent de formgdé mitjancant el curat adequat i d' acord anb EHE-08.

Durant |'adorm nent s'han d'evitar sobrecarregues i vibracions que puguin provocar |la fissuracio6
de | ' el ement.

FORM GO ESTRUCTURAL:

La conpactaci 6 s'ha de realitzar per vibratge. El gruix maxi mde |a tongada depén del vibrador
utilitzat. S ha de vibrar fins que s'aconseguei xi una massa conpacta i sense que es produei xin
di sgregaci ons.

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d' alta densitat d' armadures, a | es cantonades i
al s paranents.

3.- UNNTAT | CRITERI D AM DAMENT

FORM GONAMENT:
nB8 de vol umam dat segons | es especificaci ons de | a DT, anb aquel |l es nodificacions i singularitats
accept ades preéviament i expressanment per |a DF.

4. - NORVATI VA DE COWVPLI MENT OBLI GATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba |l a lnstrucci 6n de Horm gon Estructural
( EHE- 08) .

5.- CONDI Cl ONS DE CONTROL D EXECUCI O | DE L' OBRA ACABADA

CONTROL D EXECUCI O OPERACI ONS DE CONTROL:

El s punts de control nés destacables son els seglents:

- Aprovaci 6 del pla de form gonat presentat pel contractista.

- I nspecci 6 visual de totes | es excavaci ons abans de | a col - |1 ocaci 6 de | es armadures, anb observaci 6
de | 'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d' obra abans del form gonat.
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- Observaci 6 de | a superficie sobrelaques'had estendreel formgdi deles condicions d encofrat.
Mesura de | es dinensions de totes les unitats estructurals d' obra, entre els encofrats, abans de
f or m gonar.

- Verificacio de la correcte disposici6o de|l'"armat i de | es nesures constructives per tal d' evitar
novi ments de la ferralla durant el form gonat.

- Inspecci 6 del procés de form gonat anb control, entre d altres aspectes, de la tenperatura i
condi ci ons amnbi ent al s.

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formi gonat.
CONTROL D EXECUCI O CRITERI' S DE PRESA DE MOSTRES:

El s controls s'han de realitzar segons |l es indicacions de la DF, i el contingut del capitol 17 de
I'a norma EHE- 08.

CONTROL D' EXECUCI G. | NTERPRETACI O DE RESULTATS | ACTUACI ONS EN CAS D' | NCOVPLI MENT:

No es podra iniciar el form gonat d' un el ement sense |a corresponent aprovaci 6 de |a DF.
CONTROL DE L' OBRA ACABADA. OPERACI ONS DE CONTROL:

El s punts de control nés destacables son els seglents:

- Inspecci6visual delaunitat finalitzadai control del es condici ons geonetri ques d' acabat, segons
|"article 100. Control de |'elenent construit de |'EHE-08.

- Assaigs d' infornmaci 6 conpl enentari a.

De les estructures projectades i construides d acord a la Instrucci6 EHE-08, en les que els
materials i |'execuci6 hagin assolit la qualitat prevista, conprovada mitjangant els controls
preceptius, sols necessiten sotnetre's a assaigs d informaci 6 i en particular a proves de carrega,
les incloses en els seglents suposits:

- Quan ai xi ho disposi les Instruccions, reglanments especifics d un tipus d estructura o el plec
de prescripcions técniques particul ars.

- Quan degut a caracter particular de |'estructura convingui conprovar que |la mateixa reuneix
certes condi cions especifiques. En aquest cas el plec de prescripcions técniques particulars
establira els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant anb tota precisié la forma de
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.

- Quan a judici de la Direcci6 Facultativa existeixin dubtes raonabl es sobre | a seguretat,
funcionalitat o durabilitat de |'estructura.

CONTROL DE L' OBRA ACABADA. CRI TERI S DE PRESA DE MOSTRES:

El s controls s'han de realitzar segons |l es indicacions de |a DF, i el contingut del capitol 17 de
I a norma EHE- 08.

CONTROL DE L' OBRA ACABADA. | NTERPRETACI O DE RESULTATS | ACTUACI ONS EN CAS D' | NCOVPLI MENT:

Si s'aprecien deficiéncies inportants en |'elenment construit, |la DF podra encarregar assaigs

d' informaci 6 conpl enentaria (testinonis, ultrasons, escleronetre) sobre el form g6 endurit, per
tal de tenir conei xenent de | es condicions de resisténcia assolides o altres caracteristiques de
I el enent form gonat.

P4 - ESTRUCTURES

P45- ESTRUCTURES DE FORMIGO

P45C - FORMIGONAMENT DE LLOSES Y BANCADES

P45C1- - FORMIGONAMENT DE LLOSES

Pl ec de condici ons

1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DE LES PARTI DES D OBRA EXECUTADES

For m gonanent d' estructures i el enents estructurals, anb form gé en nassa, arnat, per a pretensar,
form gé autoconpactant i form gdé |l euger, de central o elaborat a |'obra en planta dosificadora,
que conpl ei xi | es prescripcions de | a norma EHE, abocat directanent des de cam 6, anmb bonba o anb
cubilot, i operacions auxiliars relacionades anb el formi gonanment i la cura del form gé.

S han considerat els el enents a form gonar segients:

- Lloses i bancades

L' execuci 6 de la unitat d' obra inclou | es operaci ons seglents:

For m gonanent :

- Preparaci 6 de |l a zona de treball

- Hunectaci 6 de |'encofrat

- Abocada del fornigod
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- Conpactaci 6 del form g6 mitjancant vibratge, en el seu cas
- Curat del form go
CONDI Cl ONS GENERALS:
En | ' execuci 6 de | ' el enent s' han de conplir |les prescripcions establertes en |a norma EHE-08, en
especial les que fan referéncia a la durabilitat del formgd i les armadures (art.8.2 i 37 de
|" EHE-08) en funci6 de |les classes d' exposici6.
El formi go estructural ha de fabricar-se en centrals especifiques
El form g6 col-locat no ha de tenir disgregacions o buits a |la nassa.
Després del form gonanent |es armadures han de mantenir |la posicié prevista a |la DI.
La secci6 de |'elenent no ha de quedar dismnuida en cap punt per la introduccié d' el enents de
|"encofrat ni d altres.
L' el enent acabat ha de tenir una superficie uniforne, sense irregularitats.
Si | asuperficiehadequedar vistahadetenir, amés, una col oraci 6 uni forme sense regal i ns, taques,
o el enents adherits.
La resistéencia caracteristica del form goé es conprovara d' acord anb |"article 86 de |' EHE- 08
Les tol erancies d' execuci 6 han de conplir |'especificat enl'article 5 de |'annex 11 de | a norma
EHE- 08.
Les tol eranci es en el recobrinent i | a posiciodeles armadures han de conplir |'especificat al'UNE
36831.
No s' accepten tol erancies en el replanteig d' eixos en |'execuci 6 de fonanments de mtgeres, buits
d' ascensor, passos d'instal-lacions, etc., fora que ho autoritzi explicitament |a DF.
FORM GONAMENT D ESTRUCTURES:
Tol eranci es d' execuci 0:
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): £ 20 mm
- Secci 6 transversal (D. dinensi6 considerada):
- D<=30 cm + 10 mMm - 8 mm
-30cm<D<=100cm + 12 mm - 10 mm
- 100 cm< D + 24 mMm - 20 mm
- Desviaci6 de la cara encofrada respecte el pla teoric:
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigo vist: £+ 6 nm3 m
- Resta d'elements: £ 10 mm
Les tol eranci es han de conplir |'especificat en |'article 5.3 de |'annex 11 de | a norma EHE-08.

2.- CONDI Cl ONS DEL PROCES D EXECUCI O

FORM GONAMENT:

Si la superficie sobre la que s'ha de form gonar ha sofert gelada, s'ha d'elimnar prévianment |a
part af ectada.

La tenperatura dels elenents on s'aboca el form gé ha de ser superior als 0°C

El formigo s'ha de posar a |'obra abans que conenci |'adorminent, i a una tenperatura >= 5°C.
La tenperatura per a form gonar ha d' estar entre 5°Ci 40°C. El form gonanent s'ha de suspendre
guan es prevegi que durant |es 48 h segients |la tenperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d' aquests
limts, el form gonanment requerei x precauci ons explicites i |'autoritzaci 6 de | a DF En aquest cas,
s' han de fer provetes anb | es mat ei xes condi ci ons de |' obra, per a poder verificar |la resisténcia
real ment assol i da.

Si |1'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixi |'aigua del
form go.

No s'adnmet |'alunmini en notlles que hagin d estar en contacte anmb el form go.

No es procedira al fornigonat fins quel aDFdoni el vist-i-plauhavent revisat armadures col - | ocades
en posici 6 definitiva.

La DF conmprovara |'abséncia de defectes significatius en |la superficie de form g6. En cas de
considerar els defectes inadm ssibles d acord anb el projecte la DF valorara |l a reparacib6.

No es col -locara en obra capes o tongades de form goé anb un grui x superior al que perneti una
conpactaci 6 conpleta de |a nassa

Si | ' abocada del formi gé es fa anb bonba, |a DF ha d' aprovar la instal -laci 6 de bonbei g prévi anent
al form gonanent.

No pot transcérrer nmés d' 1,5 hora des de la fabricaci 6 del form g6 fins el form gonanent, a nenys
que la DF ho cregui convenient per aplicar nmedis que retardin |'adornm ment.

No s' han de posar en contacte fornigons fabricats anb tipus de cinments inconpatibles entre ells.
L' abocada s'ha de fer des d'una alcaria petita i sense que es produei xi n di sgregaci ons.

La conpactaci 6 del form gbéesrealitzaramtjancant processos adequats al aconsisténciadelanescla
i de manera que s'elimnin forats i s'eviti |a segregaci6.

S ha de garantir que durant |'abocat i conpactat del formi g6 no es produei xen despl agcaments de
|"ar madur a.

La vel ocitat de form gonanent ha de ser suficient per assegurar que |'aire no quedi agafat i assenti
el form gé.

El form gonanment s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventual nent, la continuaci 6
dels treballs, en la fornma que es proposi, ha de ser aprovada per |a DF.
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En cap cas s' ha d' aturar el form gonanment si no s'ha arribat a un junt adequat.

El s junts de form gonanent han de ser aprovats per |a DF abans del form gonat del junt.

En tornar ainiciar el form gonanent del junt s'haderetirar | acapa superficial de norter, dei xant
el s granul ats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d' utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d hunitejar, evitant que es facin tolls d" aigua en el junt.

Es poden utilitzar productes especifics (comles resines epoxi) per a |'execucié de junts senpre
que es justifiqui i es supervisi per |la DF.

Un cop reblert |'element no s'ha de corregir el seu aplonmat, ni el seu anivellanent.

Durant |'adorm nment i primer periode d' endurinment del formi go cal assegurar el manteninent de | a
humtat de |'elenent de formgoé mitjancant el curat adequat i d' acord anmb EHE-08.

Durant |'adorm nent s'han d'evitar sobrecarregues i vibracions que puguin provocar la fissuraci 6
de | ' el ement.

FORM GO ESTRUCTURAL:

La conpactaci 6 s'ha de realitzar per vibratge. El gruix maxi mde |a tongada depén del vibrador
utilitzat. S ha de vibrar fins que s'aconseguei xi una nassa conpacta i sense que es produei xin
di sgregaci ons.

El vibratge ha de fer-se nés intens a les zones d'alta densitat d' arnmadures, a | es cantonades i
al s paranents.

LLCSES:

Si |'elenent és pretesat no s' han de dei xar nés junts que el s previstos explicitament a la DT. Cas
que s' hagi d interronpre el form gonanent, els junts han de ser perpendiculars ala resultant del
tracat de les armadures actives, i no es tornara a form gonar fins que |la DF el s hagi exam nat.
Si |'elenent és pretesat, i nos'utilitza form gé autoconpactant, s' ha de vi brar anb especial cura
la zona d' ancor at ges.

3.- UNITAT | CRITERI D AM DAMENT

FORM GONAMENT:
nB de vol umani dat segons | es especificacions de | a DT, anb aquel | es nodificacions i singularitats
accept ades preévi anent i expressanment per |a DF.

4. - NORVATI VA DE COVPLI MENT OBLI GATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la lnstrucci 6n de Horm gén Estruct ural
( EHE- 08) .

5.- CONDI Cl ONS DE CONTROL D EXECUCI O | DE L' OBRA ACABADA

CONTROL D EXECUCI O OPERACI ONS DE CONTROL:

El s punts de control nés destacables son els seglents:

- Aprovaci 6 del pla de form gonat presentat pel contractista.

- I nspecci 6 vi sual de totes | es excavaci ons abans de | a col - | ocaci 6 de | es ar madur es, anb observaci 6
de | 'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d' obra abans del form gonat.

- bservaci 6 de l a superficie sobrelaques'had estendreel formg6éi deles condicions d encofrat.
Mesura de | es dinensions de totes les unitats estructurals d' obra, entre els encofrats, abans de
f or m gonar.

- Verificaci 6 de lacorrecte disposici6 de |'armat i de | es mesures constructives per tal d' evitar
nmovi nents de la ferralla durant el form gonat.

- Inspecci 6 del procés de formigonat amb control, entre d' altres aspectes, de la tenperatura i
condi ci ons anbi ental s.

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del forn gonat.
CONTROL D' EXECUCI . CRI TERI' S DE PRESA DE MOSTRES:

El s controls s'han de realitzar segons |l es indicacions de |a DF, i el contingut del capitol 17 de
I a norma EHE- 08.

CONTROL D' EXECUCI O. | NTERPRETACI O DE RESULTATS | ACTUACI ONS EN CAS D | NCOVPLI MENT:

No es podra iniciar el form gonat d un el enent sense | a corresponent aprovaci 6 de |a DF.
CONTROL DE L' OBRA ACABADA. OPERACI ONS DE CONTROL:

El s punts de control nés destacables son els seglents:

- Inspecci6visual delaunitat finalitzadai control del es condici ons geonetri ques d' acabat, segons
|"article 100. Control de |'elenent construit de |'EHE-08.

- Assaigs d'informaci 6 conplenentari a.

De | es estructures projectades i construides d acord a la Instruccié EHE-08, en les que els
materials i |'execucid hagin assolit la qualitat prevista, conprovada mitjancant els controls
preceptius, sols necessiten sotnetre's a assaigs d' informaci 6 i en particul ar a proves de carrega,
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les incloses en els seglents suposits:

- Quan ai xi ho disposi les Instruccions, reglanments especifics d un tipus d estructura o el plec
de prescripcions tecniques particul ars.

- Quan degut a caracter particular de |'estructura convingui conprovar que |a mateixa reuneix
certes condicions especifiques. En aquest cas el plec de prescripcions técniques particulars
establira els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant anb tota precisio la forma de
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.

- Quan a judici de la Direcci6 Facultativa existeixin dubtes raonabl es sobre |a seguretat,
funcionalitat o durabilitat de |'estructura.

CONTROL DE L' OBRA ACABADA. CRI TERI S DE PRESA DE MOSTRES

El s controls s'han de realitzar segons |l es indicacions de la DF, i el contingut del capitol 17 de
I a norma EHE- 08.

CONTROL DE L' OBRA ACABADA. | NTERPRETACI O DE RESULTATS | ACTUACI ONS EN CAS D | NCOWPLI MENT:

Si s'aprecien deficiéncies inportants en |'elenent construit, |la DF podra encarregar assaigs

d' informaci 6 conpl enentaria (testinonis, ultrasons, escleronmetre) sobre el form g6 endurit, per
tal de tenir conei xenent de | es condicions de resisténcia assolides o altres caracteristiques de
I" el enent form gonat.

P4 - ESTRUCTURES

P4B - ARMADURES PASSIVES

P4BE- - ARMADURA PER A PILARS

Pl ec de condi ci ons

1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DE LES PARTI DES D OBRA EXECUTADES

Muntatge i col -1 ocaci 6 de | ' arnadura fornada per barres corrugades, nall a el ectrosol dada o conj unt
de barres i/o malles d' acer, en formaci 6 d' armadura passiva d' el enments estructurals de form go
al'excavaci 6, al'encofrat oancorades a el ements de form go exi stents, o sol dades a perfils d' acer
S han considerat |es armadures per als el enents seglents:

- Elenents estructurals de form g6 armat

L' execuci 6 de la unitat d' obra inclou | es operaci ons segients:

- Preparaci 6 de | a zona de trebal

- Tallat i doblegat de |'arnadura

- Neteja de | es armadures

- Neteja del fons de |'encofrat

- Col -locaci 6 del s separadors

- Muntatge i col -locaci6 de |'arnmadura

- Subjecci 6 dels el enents que fornmen |'arnmadura

- Subjecci6 de |'armadura a |'encofrat

CONDI Cl ONS CGENERALS

Per a |'el aboraci 6, mani pul aci 6 i muntatge de | es armadures s' ha de seguir | es i ndicaci ons de |' EHE
i 1" UNE 36831

Els dianetres, la forma, les dinensions i |la disposici6 de | es armadures han de ser |es que

s' especifiquen a la DI. El nonbre de barres no ha de ser mai inferior a |'especificat a la DT
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir 0Oxid no adherent, pintura, greix ni d altres
subst anci es que puguin perjudicar a |'acer, al formgdé o a |'adheréncia entre ells.

La di sposici 6 de | es armadures ha de pernmetre un form gonanent correcte de | a pega, de manera que
totes |l es barres quedin recobertes de form gé.

En barres situades per capes, |a separaci 6 entre elles ha de pernetre el pas d' un vibrador intern
La secci 6 equi val ent de |l es barres de | ' arnmadura no ha de ser inferior al 95, 5%de | a secci 6 nom nal
El s enpal manents entre barres han de garantir la transmissi6 de forces d' una barra a | a segient,
sense que es produeixin lesions en el form gé proper a |a zona d' enpal nanent.

No hi ha d' haver més enpal manments dels que consten a la DT o autoritzi |la DF.

El s enpal manents han de quedar allunyats de | es zones on |'arnmadura treballa a | a naxi ma carrega
El s enpal manents es poden realitzar per solapa o per sol dadura

Per a realitzar un altre tipus d' enpal manent es requerira di sposar d'assai gs que denobstrin que
garant ei xen de forma permanent una resisténcia a la ruptura no inferior a la de la nmenor de |les
dues barres que s'uneixen i que el novinent relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm
L'armat delaferrallas'haderealitzar mtjancant [ligat anmb filferro o per aplicaci 6 de sol dadura
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no resi stent. La disposici6 dels punts de |ligat ha de conplir |'especificat enl'apartat 69.4.3.1
de |' EHE

La sol dadura no resistent, ha de conplir |'especificat enl"article 69.4.3.2 de |' EHE, seguint els
procedi ments establerts en | a UNE 36832.

Larealitzaci 6 del s enpal manents pel que fa al procedi nent, | adisposici6dinslapeca, lallargaria
del s sol apanents i |la posicio6 dels diferents enpal manents en barres properes, ha de seguir les
prescripcions de |'EHE, a |'article 69.5.2.

A les sol apes no s'han de di sposar ganxos ni potes.

L' enpal manent per sol dadura s' ha de fer seguint |es prescripcions de |'article 69.5.2.5 de |'EHE
amb el s procedi nents descrits en la UNE 36832.

No es poden di sposar enpal manents per soldadura a | es zones de forta curvatura de |'arnadura
Queda prohi bida | a sol dadura d' arnmadures gal vani t zades o anb recobri nents epoxidics

El s enpal manents nitjancant dispositius mecanics d' uni6, s'han de realitzar segons |es
especificacions de la DT i |es indicacions del fabricant, en qual sevol cas, s'ha de conplir
|"especificat en I'"article 69.5.2.6 de |'EHE

Les armadures han d' estar subjectades entre elles i al'encofrat de manera que mantinguin | a seva
posici 6 durant |'abocada i |a conpactaci 6 del formgo

El s estreps de pilars o bigues han d' anar subjectats a les barres principals mtjancant un |Iligat
sinple o altre procedi nent idoni. En cap cas es pot fer anb punts de sol dadura quan | es armadures
estiguin a |'encofrat.

Les armadures d' espera han d'estar subjectades a |'engraellat dels fonanents.

Quan és necessari recobrinents superiors a 50 nm s'ha de col -locar una malla de repartinment en
m g d aquest gruix, en |la zona de tracci 6, segons s'especifica al'article 37.2.4.1 de la norna
EHE, excepte en el cas d' el ements que hagi n de quedar soterrats.

La DF ha d'aprovar la col-locaci 6 de | es arnmadures abans de conencar el form gonanent.

Per a qual sevol classe d'arnmadures passives, inclosos els estreps, el recobrinment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determnats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funci 6 de
la cl asse d' exposici 6 anbi ental a que es sotnetra el form go armat, segons el que indical'article
8.2.1 de |a matei xa norma

El s sistenmes auxiliars per al'armat de | a peca formats per barres o filferros, encara que no formen
part de |'armadura, han de conplir els recobrinents nmnins, a efectes de garantir la durabilitat
de | a peca.

Distancia |liure armadura parament: >= D maxim >= 0,80 granul at maxi m

(on: D dianetre armadura principal o dianmetre equival ent)

Distancia |liure barra dobl egada - parament: >= 2 D

La realitzaci 6 dels ancoratges de |les barres al form gé, pel que fa a la forma, posicié dins la
peca i llargaria de les barres ha de seqguir les prescripcions de |'EHE, article 69.5.1.

Tol eranci es d' execuci 0:

- Llargaria solapa: - 0 mm + 50 mm

- Llargaria d' ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm mnim12 nj, + 0,10 L (<=50 mMm
- Posi ci 6:

- En series de barres paral-leles: + 50 mm

- En estreps i cercols: + b/12 mm
(on b es el costat nenor de la secci6 de |'elenent)

Les tol eranci es en el recobrinent i | a posiciodeles armadures han de conplir |'especificat al'UNE
36831.

BARRES CORRUGADES

Es poden col -1 ocar en contacte tres barres, coma maxim de |'armadura principal i quatre en el

cas de peces conprim des, formni gonades en posicié vertical, on no sigui necessari realitzar
enpal manments en | es ar nadures.

El di ametre equival ent del grup de | es barres no ha de ser de nmés de 50 mm (on di anetre equi val ent
es el de la seccid circular equivalent ala suma de | es seccions de | es barres que fornen el grup).
Si | a peca ha de suportar esforcos de conpressi6 i es form gona en posici 6 vertical, el diametre
equi val ent no ha de ser de nés de 70 mm

No s' han de sol apar barres de D >= 32 mmsense justificar satisfactorianent el seu conportanent.
El s enpal manents per sol apa de barres agrupades han de conplir |I'article 69.5.2.3 de |'EHE

Es prohibei x |'enpal manent per sol apa en grups de quatre barres.

En | a zona de sol apanment s' ha de di sposar arnmadures transversals anb secci 6 igual o superior ala
secci 6 de la barra sol apada més gran.

Distancia lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: > Dnmaxim >= 1,25
granul at maxim >= 20 nm

Di stanciaentre el s centres del s enpal nanent s de barres consecuti ves, segons direcci 6 de|'arnadur a:
>= | ongi tud basica d'ancoratge (Lb)

Di stancia entre les barres d'un enpal manent per solapa: <= 4 D

Di stancia entre barres tracci onades enpal mades per solapa: <= 4 D, >> Dnmaxim >= 20 nm >= 1,25
granul at maxi m

Ll argaria solapa: a x Lb neta:

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de |'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la
EHE) .
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2.- CONDI Cl ONS DEL PROCES D EXECUCI O

CONDI Cl ONS GENERALS:

El dobl egat de | es armadures s' ha de fer a tenperatura anbi ent, nitjancant dobl egadores necani ques
i avelocitat constant, anb |'ajut de nandri, de nmanera que es garantei xi una curvatura constant
en tota la zona

No s' han d' adrecar col zes excepte si es pot verificar que no es faran mal bé.

S han de col -l ocar separadors per a garantir el recobrinent minimi no han de produir fissures ni
filtracions al form gé. La di sposici 6 del s separadors ha de conplir |'especificat enlataula69.8.2
de |' EHE- 08

El s separadors han d' estar expressanent dissenyats per a aquesta finalitat i han de conplir
|"especificat enl'article 37.2.5de|' EHE. Es prohi beix |'Us de fusta o qual sevol materi al residua
de construcci 6 (mao, formgd, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser netal -lics

En cas de realitzar sol dadures s'han de seguir |es disposicions de |la norma UNE 36832 i |es han
d' executar operaris qualificats d acord anb |a nornmativa vigent.

3.- UNNTAT | CRITERI D AM DAMENT

BARRES CORRUGADES

kg de pes cal cul at segons |les especificacions de |la DT, d acord anb els criteris seglients:

- El pes unitari per al seu calcul ha de ser el teoric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teoric, cal |'acceptaci 6 expressa de |a DF

- El pes s'obtindra amidant la Ilargaria total de | es barres (barra+caval canent)

- L' escreix d am danent corresponent als retalls esta incorporat al preu de la unitat d' obra com
a increment del rendinment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrall ada, dins de |'el ement
conpost)

4. - NORVATI VA DE COVPLI MENT OBLI GATORI

NORMATI VA GENERAL:

Docunment o Basi co de Seguridad estructural DB-SE, parte Il del CTE, aprobado por el Real Decreto
314/ 2006.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba |l a |l nstrucci 6n de Horm gon Estructura
( EHE- 08) .

5.- CONDI Cl ONS DE CONTROL D EXECUCI O | DE L' OBRA ACABADA

OPERACI ONS DE CONTROL
El s punts de control nes destacables sb6n els seglents:
- Recepci 6 i aprovaci 6 del infornme d' especejanment per part del contractista.
- Inspecci 6 abans del formigonat de totes les unitats d' obra estructurals anb observaci 6 dels
seguents punts:
- Tipus, dianetre, longitud i disposicio de les barres i nalles col -l ocades
- Rectitud.
- Lligans entre les barres
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels el enments.
CRI TERI S DE PRESA DE MOSTRES:
Basi cament el control de |'execuci6 esta confiat a la inspecci6 visual de | es persones que
| " exercei xen, anb | a qual cosa el seu bon sentit, conei xenents tecnics i experi énci a son fonanmental s
per aconseguir el nivell de qualitat previst.
| NTERPRETACI O DE RESULTATS | ACTUACI ONS EN CAS D | NCOVPLI MENT:
Desautoritzaci 6 del form gonat fins que no es prenguin | es nmesures de correcci 6 adequades

P4 - ESTRUCTURES

P4B - ARMADURES PASSIVES
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P4BJ- - ARMADURA PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS, EN MALLA
Pl ec de condi ci ons
1.- DEFINFCIO | CONDI Cl ONS DE LES PARTI DES D OBRA EXECUTADES

Muntatge i col -1 ocaci 6 de | ' armadura fornmada per barres corrugades, nmalla el ectrosol dada o conj unt
de barres i/o nmalles d' acer, en fornmaci 6 d' arnmadura passiva d' el enents estructurals de form gé
al'excavaci 6, al'encofrat o ancorades a el enents de form go exi stents, o sol dades a perfils d' acer
S han considerat |es armadures per als el enents seglients:

- Elenents estructurals de form gé armat

L' execuci 6 de la unitat d' obra inclou | es operaci ons seglents:

- Preparaci 6 de la zona de trebal

- Tallat i doblegat de |'arnmadura

- Neteja de | es armadures

- Neteja del fons de |'encofrat

- Col -l ocaci 6 del s separadors

- Muntatge i col-locaci 6 de |'arnadura

- Subjecci 6 dels elenents que formen |'armadura

- Subjecci6 de |"armadura a |'encofrat

CONDI Cl ONS GENERALS

Per a|l'el aboraci ¢, manipulaciéi nuntatge de | es arnmadures s' ha de seguir | es indicacions de | ' EHE
i 1'"UNE 36831

Els dianetres, la forma, les dinmensions i |a disposicié de |es arnadures han de ser |es que

s' especifiquen a la DI. El nonbre de barres no ha de ser mai inferior a |'especificat a |la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.

Les arnmadures han de ser netes, no han de tenir oOxid no adherent, pintura, greix ni d altres
subst anci es que puguin perjudicar a |'acer, al formgdé o a |'adheréncia entre ells.

La di sposici 6 de | es arnmadures ha de pernetre un form gonanent correcte de | a peca, de nmanera que
totes les barres quedin recobertes de form go.

En barres situades per capes, |a separaci 6 entre elles ha de pernetre el pas d' un vibrador intern
La secci 6 equi val ent de |l es barres de | ' armadura no ha de ser inferior al 95, 5%de | a secci 6 nom nal
El s enpal manents entre barres han de garantir la transm ssi6 de forces d' una barra a | a segient,
sense que es produeixin lesions en el form g6 proper a la zona d' enpal manent.

No hi ha d' haver nes enpal manents dels que consten a la DT o autoritzi |a DF.

El s enpal manments han de quedar allunyats de | es zones on | ' armadura treballa a |l a maxi ma carrega
El s enpal manents es poden realitzar per solapa o per sol dadura

Per a realitzar un altre tipus d' enpal manment es requerira di sposar d'assai gs que denobstrin que
garantei xen de forna pernmanent una resisténcia a la ruptura no inferior a la de la nenor de les
dues barres que s'uneixen i que el novinent relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mMm

L'armat delaferrallas'haderealitzar mtjancant |ligat anbfilferro o per aplicaci ¢ de sol dadura
no resi stent. La disposici6 dels punts de |ligat ha de conplir |'especificat enl'apartat 69.4.3.1
de |' EHE

La sol dadura no resistent, ha de conplir |'especificat enl"article 69.4.3.2 de |'EHE, seguint els
procedi ments establerts en | a UNE 36832.

Larealitzaci 6 del s enpal manents pel que fa al procedi nent, | adisposici6dinslapeca, lallargaria
del s sol apanents i |la posici6 dels diferents enpal manents en barres properes, ha de seguir les
prescripcions de |'EHE, a |'article 69.5.2.

A les sol apes no s'han de di sposar ganxos ni potes.

L' enpal manent per sol dadura s' ha de fer seguint |es prescripcions de |'article 69.5.2.5 de |'EHE
amb el s procedi nents descrits en la UNE 36832.

No es poden di sposar enpal manents per soldadura a | es zones de forta curvatura de |'arnadura
Queda prohi bida | a sol dadura d' arnmadures gal vani t zades o anb recobri nents epoxidics

El s enpal manents nitjancant dispositius mecanics d' uni6, s'han de realitzar segons |es
especificacions de la DT i |es indicacions del fabricant, en qual sevol cas, s'ha de conplir
|"especificat en |'article 69.5.2.6 de |'EHE

Les armadures han d' estar subjectades entre elles i al'encofrat de manera que mantinguin | a seva
posici 6 durant |'abocada i |a conpactaci 6 del formgo

El s estreps de pilars o bigues han d' anar subjectats ales barres principals mtjancant un |Iligat
sinple o altre procedi nent idoni. En cap cas es pot fer anb punts de sol dadura quan | es armadures
estiguin a |'encofrat.

Les armadures d' espera han d'estar subjectades a |'engraellat dels fonanents.

Quan és necessari recobrinents superiors a 50 nm s'ha de col-locar una nmalla de repartinment en
m g d aquest gruix, en |a zona de tracci 6, segons s'especifica al'article 37.2.4.1 de la norna
EHE, excepte en el cas d' el enments que hagin de quedar soterrats.

La DF ha d'aprovar |la col-locaci 6 de | es arnmadures abans de conencar el form gonanent.

Per a qual sevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobrinment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determnats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funci 6 de
la cl asse d' exposici 6 anbi ental a que es sotnetra el form go armat, segons el que indical'article
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8.2.1 de | a matei xa norna.

El s sistenes auxiliars per al'armat de | a peca formats per barres o filferros, encara que no fornen
part de |"armadura, han de conplir els recobrinents nininms, a efectes de garantir la durabilitat
de | a peca.

Distancia Iliure armadura paranent: >= D maxim >= 0,80 granul at nmaxim

(on: D dianetre armadura principal o diametre equival ent)

Distancia Iliure barra dobl egada - paranent: >= 2 D

La realitzaci 6 dels ancoratges de les barres al form g6, pel que fa ala forma, posici6 dins |la
peca i llargaria de les barres ha de seguir les prescripcions de |'EHE, article 69.5.1.

Tol eranci es d' execuci 0:

- Llargaria solapa: - 0 mm + 50 nm

- Llargaria d' ancoratge i solapa: -0,05L (<=50mMm mnim12 nj, + 0,10 L (<=50 mMm
- Posi ci 6:
- En series de barres paral-leles: + 50 mm
- En estreps i céercols: % b/12 mm
(on b es el costat nenor de la secci6 de |'elenent)
Les tol erancies en el recobrinent i |a posicio6deles armadures han de conplir |'especificat al'UNE
36831.
MALLA ELECTROSOLDADA:
El enpal manent per sol apa de nall es el ectrosol dades ha de conplir |'especificat en |"article
69.5.2.4 de | ' EHE
Ll argaria de la solapa en nalles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de conplir, coma mnim >= 15 D, >= 20 cm
(on: aes el coeficient delataula 69.5.2.2 de|'EHE, Lb neta valor de lataula 69.5.1.4 de |' EHE)
Llargaria de |la solapa en mal |l es superposades:
- Separaci 6 entre el enents solapats (longitudinal i transversal) > 10 D0 1,7 Lb
- Separaci 6 entre elenents solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D. 2,4 Lb

2.- CONDI Cl ONS DEL PROCES D EXECUCI O

CONDI Cl ONS GENERALS:

El dobl egat de | es armadures s' ha de fer a tenperatura anbi ent, mtjancant dobl egadores necani ques
i avelocitat constant, anmb |'ajut de mandri, de nmanera que es garantei xi una curvatura constant
en tota |l a zona.

No s' han d' adrecar col zes excepte si es pot verificar que no es faran mal bé.

S han de col -l ocar separadors per a garantir el recobrinent minimi no han de produir fissures ni
filtracions al form gé. La di sposici 6 del s separadors ha de conplir |'especificat enlataula69.8.2
de |' EHE- 08

El s separadors han d' estar expressanent di ssenyats per a aquesta finalitat i han de conplir
|"especificat enl'article 37.2.5de|l'EHE. Es prohibei x |'Us de fusta o qual sevol nmaterial residual
de construcci 6 (mao, formgd, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser netal -lics.

En cas de realitzar sol dadures s'han de seguir |es disposicions de |la norma UNE 36832 i |es han
d' executar operaris qualificats d' acord anb |a nornmativa vigent.

3.- UNNTAT | CRITERI D AM DAMENT

MALLA ELECTROSOLDADA:
nm2 de superficie am dada segons | es especificacions de |la DT.
Aquest criteri incloules pérdues i increnents de material corresponents aretalls i enpal manents.

4. - NORMATI VA DE COWVPLI MENT OBLI GATORI

NORVATI VA GENERAL:

Docunent o Basi co de Seguridad estructural DB-SE, parte Il del CTE, aprobado por el Real Decreto
314/ 2006.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la lnstrucci 6n de Horm gén Estruct ural
( EHE- 08) .

5.- CONDI Cl ONS DE CONTROL D EXECUCI O | DE L' OBRA ACABADA

OPERACI ONS DE CONTROL:

El s punts de control nés destacables son els seglents:

- Recepci ¢ i aprovaci 6 del inforne d' especejanent per part del contractista.

- I nspecci 6 abans del formi gonat de totes les unitats d' obra estructurals anmb observaci 6 dels
seglients punts:
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- Tipus, dianetre, longitud i disposici6é de les barres i malles col -1 ocades.

- Rectitud.

- Lliganms entre |l es barres.

- Rigidesa del conjunt.

- Netedat dels elenents.
CRI TERI S DE PRESA DE MOSTRES
Basi canment el control de |'execuci 6 esta confiat a la inspecci6 visual de |es persones que
| ' exercei xen, anb | a qual cosa el seu bon sentit, conei xenents técnics i experienciasonfonanental s
per aconseguir el nivell de qualitat previst.
| NTERPRETACI O DE RESULTATS | ACTUACI ONS EN CAS D' | NCOVPLI MENT:
Desautoritzaci 6 del form gonat fins que no es prenguin |l es nesures de correcci 6 adequades

P4 - ESTRUCTURES

P4D - ENCOFRATS | ALLEUGERIDORS

P4DH- - ENCOFRAT PER A PILARS

Pl ec de condi ci ons

1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DE LES PARTI DES D OBRA EXECUTADES

Munt at ge i desmunt at ge del s el enents netal -lics, de fusta, de cartr6, oaltres materials que fornen
el notlle on s'abocara el form go

L' execuci 6 de la unitat d' obra inclou | es operaci ons segients:

- Neteja i preparaci 6 del pla de recol zanent

- Muntatge i col -locaci 6 dels elenents de |'encofrat

- Pintat de les superficies interiors de |'encofrat amb un producte desencofrant

- Tapat dels junts entre peces

- Col -l ocaci 6 dels dispositius de subjeccié i travanment

- Aplomat i anivellanent de |'encofrat

- Disposici6 d obertures provisionals a la part inferior de |I'encofrat, quan cal gui

- Hunectaci 6 de |'encofrat, si és de fusta

- Desmuntatge i retirada de |'encofrat i de tot el material auxiliar

La partida inclou totes | es operacions de nuntatge i desmuntatge de |'encofrat.

CONDI Cl ONS GENERALS

Abans del s seu nuntatge s' haura de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits
coma mnim

- Justificaci6 de |la seva seguretat, linmt de | es deformaci ons abans i després del formn gonat
- Planol s executius del cindri i els seus conponents
- Plec de prescripcions técniques del cindri i els seus elenents comperfils netal-lics, tubs

grapes, etc..

S' ha de di sposar d'un procedi ment escrit per al nmuntatge i desnuntatge del cindri o apuntal ament
on figurin els requisits per ala seva mani pul aci 6, ajust, contrafletxa, carregues, descl avanent
i desmantel | anent.

La DF disposara d' un certificat on es garanteixi que els seus conponents conpl ei xen anb | es
especi fi caci ons del plec de condicions técniques

El s el ements que formen | ' encofrat i | es seves unions han de ser suficientment rigids i resistents
per a garantir |les tolerancies dinensionals i per a suportar, sense assentanents ni deformaci ons
perjudicials, | es accions estatiques i dinanm ques que conporta el seu form gonanment i conpact aci 6.
Es prohibeix |I'0Gs d alumni en notlles que hagin d' estar en contacte anb el form gd, excepte quan
es faciliti ala DF certificat emes per una entitat de control, conforme els panells han rebut
tractament superficial que eviti la reacci6 anb els alcalis del cinent

L'interior de |'encofrat ha d' estar pintat anb desencofrant abans del nuntatge, sense que hi hag
regalins. La DF ha d' autoritzar, en cada cas, la col-locaci6 d aquests productes.

El desencofrant no ha d'inpedir la ulterior aplicacié de revestinment ni |a possible execuci6 de
junts de form gonanment, especial ment quan siguin el enents que posteriornment s'hagin d unir per a
trebal | ar solidarianent.

Abans de |'aplicaci6, es facilitara a la DF. certificat on es reflecteixin | es caracteristiques
del desencofrant i dels possibles efectes sobre el fornigod

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o simlars coma desencofrants. S han d'utilitzar vernissos
anti adherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o grei xos en dissol uci 6.
El s encofrats hauran de conplir |es caracteristiques seglents:
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- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d' aigua o beurada
- Resisténcia a la pressio6 del formigd fresc i als efectes de |a conpactaci 6 necanica
- Alineaci6 i verticalitat, especialnent al creuanment de pilars i sostres
- Manteni nent geonetric dels panells, notlles i encofrats, anb abséncia d' esbonbanents fora de
tol eranci es
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de |'activitat
- Manteni nent de caracteristiques que pernetin textures i acabats especifics del form go
Ha d'estar nuntat de nanera que perneti un desencofratge facil, que s'ha de fer sense xocs ni
sot ragades.
Ha de portar marcada |'alcaria per a formi gonar.
Abans de conencar a formgonar, el contractista ha d obtenir de |a DF |'aprovaci 6 per escrit de
| " encofrat.
El nonmbre de puntals de suport de |'encofrat i |a seva separaci 6 depén de |la carrega total de
|"element. Han d'anar degudanent travats en tots dos sentits.
El scindris s'estabilitzaranen|es dues direccions per aquel'apuntal anent resisteixi els esforgos
horitzontals produits durant |'execuci 6 dels sostres, podent-se wutilitzar els segients
procedi nent s:
- Travament dels puntals en ambdues direccions anb tubs o abracadores, resistint |es enpentes
horitzontals i un 2% coma mnimde |es carregues verticals
- Transnissi 6 d' esforgcos a pilars o nurs, conprovant que disposen de |a capacitat resistent i
rigidesa suficients
- Disposicié de torres de cindri a anbdues direccions i a les distancies adients
S han d' adoptar | es nmesures oportunes per a qué els encofrats i notlles no inpedeixinla lliure
retracci 6 del form go.
Cap el ement d'obra podra ser desencofrat sense |'autoritzaci6é de |a DF.
El desencofrat de costers verticals d' elenments de petit cantell, podra fer-se als tres dies de
form gonada | a peca, si durant aquest interval nos' han produit tenperatures bai xes od'altres causes
que puguin al terar el procedi ment normal d' endurinment del form g6. Els costers verticals d' el enents
de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, anb | es nat ei xes
excepci ons anteriors.
La DF podra reduir els termnis anteriors quan ho consideri oportdu.
En obres d'inportancia i que no es tingui |'experiéncia de casos simlars o quan els perjudicis
que es puguin derivar d' una fissuraci 6 prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informacio
que determnin la resistencia real del form g6 per a poder fixar el nmonment de desencofrat.
No s' han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al form gé al desencofrar, sense
|"autoritzaci 6 de | a DF.
Els filferros i ancoratges de |'encofrat que hagin quedat fixats al form gé s'han de tallar al ras
del paranent.
En encof rats anb possi bilitat de novi ment durant |' execuci 6 (trepantsolliscants) | aDF podraexigir
una proba sobre un prototip, prévianent alasevautilitzaciéal'estructura, per tal de poder aval uar
el seu conportanment durant |'execucio6
Si s'utilitzentaulers defusta, el sjunts entre aguests han de pernetre |’ entum nent de | es mat ei xes
per | 'hunitat del regi del form go, sense que dei xin fugir pasta o beurada durant el formn gonanent,
ni reproduei xi n esforcos o def ornmaci ons anornals. Per a evitar-ho es podra autoritzar un segel |l ant
adi ent
Tol eranci es generals de muntatge i deformaci ons de |'encofrat pel form gonanent:
- Mwinents locals de |'encofrat: <= 5 nm
- Movinents del conjunt (L=llum: <= L/1000
- Planor:

- Formigé vist: £+ 5 mim % 0,5%de |la dinmensio

- Per arevestir: £ 15 mim
Tol eranci es particulars de nuntatge i defornmaci ons de |'encofrat per al form gonanent:

i Repl antei g ei xos | D mensi ons| Apl omat | Horitzontalitat]
I I [}

I

: I I
! I I I I I
i iParC|aI i Tot al i i i i
| [ [ [ [ |-ttt TTsmm T T 1
{Rases i pous |+ 20 fmm |+ 50 mm| - 30 nm |+ 10 mm | - H
i i i i+ 60 mMm | | i
| Murs 120 Mm £ 50 M| + 20 mm |+ 20 mMm | + 50 mm H
i Recal ¢cat's 1£ 20 mMmm |+ 50 nm | - 1+ 20 mm | - 1
| Ri ostres 120 Mm £ 50 M| + 20 mm |+ 10 mm | - H
| Basament s 120 m}+ 50 rm;| £+ 10 nm ;£ 10 mMm | - 1
| Enceps 120 Mm £ 50 M| + 20 mm |+ 10 mm | - H
i Pilars 120 m |+ 40 nm;| £+ 10 nm ;£ 10 mMm | - 1
| Bi gues 110 m}+ 30 m;| £ 0,5 % |} =2 M| - 1
i LI'i ndes ' - H - i £10 Mm | + 5 nm | - H
| Cercol s ! - ! - | 10 m | + 5 nm | - !
| Sostres 1+ 5mMmfm i+ 50 nm | - ' - ' - H
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i LI oses i - 150 mMm | - 40 mMm | £ 2 % | + 30 mim |
| | : | + 60 m | | :
i Menbr anes i - 1+ 30 | - i - i - 1
| Estreps ' - 150 mMm | + 10 nm |+ 10 mm | - H
R N NN N . +

MOTLLES RECUPERABLES:

El s notlles s'han de col -1 ocar ben alineats, de manera que no suposin una di sm nuci 6 de | a secci 6
dels nervis de |'estructura.

No han de tenir defornmcions, cantells trencats ni fissures.

El desmuntatge dels notlles s'ha de fer tenint cura de no fer nalbé els cantells dels nervis

f orm gonats.

Els notlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
FORM GO PRETENSAT:

El s encofrats proxins a | es zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessaria per a que els
ei xos dels tendons es mantinguin nornmals als ancorat ges.

El s encofrats i notlles han de pernetre | es defornaci ons de | es peces en ells form gonades i han
deresistir ladistribuci6 de carregues durant el tesat deles armadures i latransm ssiodel'esforg
de pretesat al form go.

El desnmuntatge del cindri és realitzara d' acord anb el progranma previst, que haura d' estar d' acord
amb el tesat de |es arnmadures.

FORM GO VI ST:

Les superficies de |'encofrat en contacte anb | es cares que han de quedar vi stes, han de ser |1i ses,
sense rebaves ni irregularitats.

S han de col -locar angulars netal -lics a les arestes exteriors de |'encofrat o qual sevol altre

procedi ment efica¢ per a que les arestes vives del form gd resultin ben acabades.
La DF podra autoritzar la utilitzaci 6 de matavius per a aixanfranar |es arestes vives.

2.- CONDI Cl ONS DEL PROCES D EXECUCI O

CONDI Cl ONS GENERALS:

Abans de form gonar s'ha d humitejar |'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que
absorbei xi |"aigua contingudaal form go, i s'ha de conprovar |lasituaci6relativa deles arnadures,
el nivell, |'aplomat i la solidesa del conjunt

No s' han de transnetre a |'encofrat vibracions de notors.

La col -l ocaci 6 del s encofrats s' ha de fer de forma que s' eviti mal netre estructures ja construides.

El subm nistrador dels puntals ha de justificar i garantir |es seves caracteristiques i les
condi cions en que s'han d'utilitzar.
Si |'elenment s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i

qual sevol el enent dels nmatei xos que no sigui portant de |'estructura.

En el cas que els encofrats hagin variat | es seves caracteristiques geonetri ques per haver patit
desperfectes, defornacions, guerxanents, etc, no s' han de forgar per a que recuperinla seva forma
correcta.

Quan entre la realitzaci 6 de |'encofrat i el form gonanent passin nés de tres nesos, s'ha de fer
una revisi6 total de |'encofrat, abans de form gonar.

El form gonat s'ha de fer durant el periode de tenps en el que el desencofrant sigui actiu.

Per al control del tenps de desencofrat, s'han d' anotar al'obrales tenperatures maxi nes i mni nes
diaries mentre durinels treballs d encofrat i desencofrat, aixi comla data en que s' ha f orm gonat
cada el erment.

El desencofrat de |'elenent s'ha de fer sense cops ni sotragades.

El desencofrat i desmuntatge del cindri noesrealitzarafins que el form g6 assol ei xi |aresistéencia
necessaria per a suportar anb seguretat i sense excessives deformaci ons el s esforgos als que estara
sotnmes anb posterioritat.

Es posara especi al cura durant el desencofrat enlaretirada de qual sevol el enent que pugui inpedir

el I'liurenovinment delesjuntes deretracci 6, assentanent o dil ataci 6 ai xi comde | es arti cul aci ons.
No es retirara cap puntal sense |'autoritzaci 6 previa de |a DF.
No es desapuntal ara de forma sobtada, i es prendran precaucions que inpedeixin |'inpacte dels

sotaponts i puntals als sostres.

ELEMENTS VERTI CALS:

Per a facilitar la neteja del fons de |'encofrat s'han de di sposar obertures provisionals ala part
inferior de |'encofrat.

S han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que pernetin |la
conpactaci 6 del form g6. Aquestes obertures s'han de disposar anb un espai anent vertical i
horitzontal no més gran d'un netro, i es tancaran quan el formgd arribi a la seva al¢aria.

En eépoques de vents forts s' han d' atirantar anb cabl es o cordes el s encofrats del s el enents verticals
d' esvel tesa nés gran de 10.

ELEMENTS HORI TZONTALS:

El s encofrats d'elenents rectes o plans de més de 6 mde Ilumlliure, s'han de disposar anb | a
contrafl et xa necessaria per a que, desencofrat i carregat |'elenent, aquest conservi una |l eugera
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concavitat a |'intradés. Aquesta contrafletxa sol ser de |'ordre d'una mil-lésima de la |lum
El s puntals es col -l ocaran sobre soles de repartinent quan es transnetin carregues al terreny o
a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran.
El s puntals s'han de travar en dues direccions perpendicul ars

El s puntal s han de poder transnetre |l a forga que rebini pernetre final ment un desapuntal at senzil |
Al's ponts s'haura d' assegurar que |es defornmacions del cindri durant el form gonat no afecti
negativament a altres parts de |'estructura executades anb anterioritat.

En epoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de |'encofrat anmb | ones inperneabilitzades
o plastics.

3.- UNITAT | CRITERI D AM DAMENT

n2 de superfici e am dada segons | es especificacionsdelaDTi queestrobi encontacte anbel form gé.
Aquest criteri inclouels apuntal anents previs, els el enents auxiliars per a nuntatge de |l' encofrat
i els elenments d' acabat de | es cantonades per a form gé vist, comara matavi us o al tres sistenes,
aixi comla recollida, neteja i condicionanent dels elenents utilitzats.

La superficie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de |la superficie total d' acord anb
els criteris segients:

- oertures <= 1 n2: No es deduei xen

- oertures > 1 n2: Es dedueix el 100%

Al's forats que no es deduei xi n, |'am danment incloul'encofrat necessari per a conformar el perinetre
dels forats. En cas de deduir-se el 100%del forat, cal am dar tanbé |'encofrat necessari per a
conformar el perinmetre dels forats.

4. - NORVATI VA DE COWVPLI MENT OBLI GATORI

NORVATI VA GENERAL:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la lnstrucci 6n de Horm gén Estruct ural
( EHE- 08) .

* Orden de 6 de febrero de 1976 por | a que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técni cas General es
para Cbras de Carreteras y Puentes (PG 3).

P4 - ESTRUCTURES

P4S - REFORC D'ESTRUCTURES

P4SA- - REFORC DE SOSTRE AMB CAPA DE COMPRESSIO

Pl ec de condici ons

1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DE LES PARTI DES D OBRA EXECUTADES

Operacions de reparaci 6 i reforg¢ d estructures amb form gé armat.

S han considerat les unitats d' obra seglents:

- Refor¢ de volta d' escal a o de sostre anb capa de conpressi 6 de form gé arnat per |a cara superior
L' execuci 6 de la unitat d' obra inclou | es operaci ons segients:

Refor¢ de volta d' escala o de sostre anb capa de conpressi 6 de form g6 armat:

- Preparaci 6 de la zona de treball

- Neteja de la cara superior del sostre o volta d' escala

- Regata a la paret, a la zona de |'entrebigat dels sostres

- Col -1 ocaci 6 de connectors a les biguetes si la unitat d obra o indica (cargolats si |a bigueta
es de fusta i soldats si es d'acer)

- Muntatge de |'encofrat lateral en el cas de voltes

- Col -locaci 6 de |"'arnmadura de barres o nmalles d' acer corrugat

- Formigonat de la |l osa

- Desmuntatge de |'encofrat recollida del material auxiliar i cura del formgé

- Recollida de la runa, carrega sobre cam 6 o contenidor

REFORC DE VOLTA D ESCALA O DE SOSTRE AMB CAPA DE COWPRESSI O

El gruix de la capa de conpressi 6 ha de ser uniforme en tot |'elenment reforcat.

El form g6 col-locat no ha de tenir disgregacions o buits a |la nassa.

Després del form gonanent |es armadures han de mantenir |la posicié prevista a |la DI.
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La secci6 de |'elenment no ha de quedar disminuida en cap punt per la introducci6 d' el ements de
|"encofrat ni d altres.

La superficie ha de ser planai horitzontal en cas de sostres o paral-lelaaladirectriudel'escala
en cas d' escal es.

2.- CONDI Cl ONS DEL PROCES D EXECUCI O

L' ordre d' execuci 6 de les feines ha de ser |'indicat en el prinmer apartat, on s'enuneren |es
operacions incloses a la unitat d' obra.

Cadascuna de | es operaci ons que configurenla unitat d' obra ha de conplir el seu pl ec de condi ci ons.
Despr és d' executar cadascuna de | es operaci ons que configuren la unitat d obra, i abans de fer una
operaci 6 que oculti el resultat d aquesta, s'ha de pernetre que |la DF verifiqui que es conpleix
el plec de condicions de |'operacié.

3.- UNITAT | CRITERI D AM DAMENT

REFORGC DE VOLTA D ESCALA O DE SOSTRE AMB CAPA DE COMPRESSI O

n2 de superficie reforcada, d' acord anb | es especificacions de |la DI.

4. - NORVATI VA DE COWVPLI MENT OBLI GATORI

No hi ha nornmativa de conplinent obligatori.

PB - PROTECCIONS | SENYALITZACIO

PB1- BARANES

PB17- - BARANA DE FUSTA, COL:-LOCADA

Pl ec de condi ci ons

1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DE LES PARTI DES D OBRA EXECUTADES

Bar anes constituides per un conjunt de perfils que fornen el bastidor i |"anpit de |a barana,
col -l ocades en | a seva posici 6 definitivai ancorada anb norter de ci ment o form g6 o anb fi xaci ons
nmecani ques.

S han considerat els tipus seguents:

- Baranes de fusta ancorades anb cargols

L' execuci 6 de la unitat d' obra inclou | es operaci ons segients:

Bar anes de fusta:

- Replanteig de | a barana

- Fixaci 6 dels suports a |a base anb cargols

CONDI Cl ONS GENERALS:

La protecci 6 instal-lada ha de reunir |les matei xes condicions exigides a |'elenent sinple.

Ha d' estar anivellada, ben aplonmada i en la posicié prevista en |a DI.

L' al ¢caria des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser |'especificada en el
projecte o la indicada per |a DF.

En el s trams esgl aonats, |'esglaonanent de | a barana s'ha d' efectuar a una distancia >= 50 cmde
| el enent que provoqui |'esnentada variaci 6 d'al ¢cada.

L' estructura propia de | a barana ha de resistir una forga horitzontal, uniformenment distribuida,
que es considerara aplicada a 1,2 mo sobre la vora superior de |'elenent, si aquest esta situat
a nenys al cada. El valor caracteristic de la de forgca ha de ser de:

- Categoria d' Us C5: 3 kN'm

- Categories d'GUs C3, C4, E, F© 1,6 kNm

- Resta de categories: 0,8 kNm

(Les categories d' Us es defineixen en |'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)

La part inferior de | es baranes de | es escal es de | es zones desti nades al public en establinents
d' Us conercial o d'Us publica concurréncia, en zones conmunes d' edificis d' (s resi denci al habitatge
oenescolesinfantils, had' estar separada una di stanci a de 50 mmcoma naxi mde lalinead'inclinacio
de | ' escal a.
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Tol eranci es d' execuci 6:

- Replanteig: + 10 mm

- Horitzontalitat: + 5 nm

- Aplomat: = 5 mMmim

BARANA DE FUSTA:

Ha d' estar subjectada solidanent al suport anmb fixaci ons necani ques.

Senpre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets |aterals.

2.- CONDI CI ONS DEL PROCES D EXECUCI O

CONDI Cl ONS CGENERALS:

No s'ha de treballar anmb pluja, neu o vent superior a 50 knih.

El s ancoratges han de garantir la protecci é contra enpentes i cops durant tot el procés

d instal -lacidi, al hora, hande mantenir |'aplomat del' el enent fins que quedi fixat definitivanment
al suport.

3.- UNITAT | CRITERI D AM DAMENT

mde |l argaria am dada segons | es especificacions de |a DI.

4. - NORMATI VA DE COVPLI MENT OBLI GATORI

Docunent o Basi co de Seguridad de utilizaci 6n DB-SU, parte || del CTE, aprobado por el Real Decreto
314/ 2006.

* Orden de 15 de novi enbre de 1976, por |la que se aprueba | a Norma Tecnol 6gi ca de | a Edificaci 6n.
NTE- FDB/ 1976: Fachadas. Defensas. Barandill as.

5.- CONDI Cl ONS DE CONTROL D EXECUCI O | DE L' OBRA ACABADA

CONTROL D' EXECUCI G OPERACI ONS DE CONTROL:

PD - INSTAL-LACIONS D'EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
PD7- CLAVEGUERES | COL-LECTORS

PD72- - CLAVEGUERA AMB TUB DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD72-EUBB.

Pl ec de condici ons

1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DE LES PARTI DES D OBRA EXECUTADES

Formaci 6 de cl aveguera o col -l ector anb tubs de polietilé de densitat alta, anb uni ons sol dades,
col -locats al fons de la rasa i reblert de saul6 fins a 10 cm per sobre del tub.
En actuaci ons de reparaci 6, s'han considerat els graus de dificultat seglents:
- Grau de dificultat associat a la nobilitat en |'actuaci6:

- Sense dificultat de nobilitat: actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de |l'entorn
on es desenvol upen.

- Anb dificultat de nobilitat: actuacions en entorns anb dificultat de mobilitat i/o anb el
material aplegat |Iluny de |la zona de treball:

- Actuacions anb dificultat d' accessibilitat, per la poca nobilitat de | a maqui nari a, per
| ' el evada preséncia de gual s particulars i passos de vianants, per la inpossibilitat d' ubicar una
plataforma de treball |ateral, per la inpossibilitat d' ocupaci6 de |a cal cada per fer |'aplec de
materials queinpliqui fer |'actuaci 6 per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/ o per estar
en una zona anb trafic rodat inportant
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- Actuacions en les que els materials estan aplegats |luny de | a zona de treball per manca
d espai en la proximtat d on s'executen |es tasques
- Grau de dificultat associat a |'anbit de |'actuaci 6:

- En funci6 de |'anplaria de la vorera, calcada o platafornma Unica
- Gau de dificultat associat a la preséencia d' el enents externs a |'actuaci 6:

- Sense afectaci 6 per serveis o elenents de nobiliari urba: actuaci ons sense serveis
(canalitzacions d' aigua, semafors, enllunmenat, etc.) ni elenents urbans de grans di nensions
(mar quesi nes, mddul s d' aparcanment de bicicletes, etc.) queinterfereixin (o que puguininterferir)
en |l es tasques

- Anb af ectaci 6 per serveis o el ements de nobiliari urba: actuaci ons anb servei s (canalitzacions
d' ai gua, semafors, enllunenat, etc.) o el enents urbans de grans di nensions (marquesi nes, noduls
d' aparcanment de bicicletes, etc) que interfereixen en | es tasques.

- Grau de dificultat associat a |'abast de |'actuacio

L' execuci 6 de la unitat d' obra inclou | es operaci ons seglents:

- Conprovaci 6 del Ilit de recol zanent dels tubs

- Replanteig i preparaci 6 de | es unions

- Execuci 6 de | es unions dels tubs

- Bai xada dels tubs al fons de |la rasa

- Realitzaci 6 de proves sobre |a canonada instal -l ada

- Reblert de la rasa anb saul 6

CONDI Cl ONS CGENERALS

El tub ha de seguir |es alineacions indicades a la DI. Ha de quedar a |l a rasant prevista i anmb e

pendent definit per a cada tram

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa

Ha d' estar situat sobre un Ilit de recol zanent, |a conmposicié i el gruix del qual han de conplir
| " especificat en |a DI.

El junt entre els tubs és correcte si els dianetres interiors queden alineats. S accepta un ressalt
<= 3 mm

El s junts han de ser estancs a |l a pressi 6 de prova, han de resistir el s esforgos mecanics i no han
de produir alteracions apreciables en el régimhidraulic de | a canonada.

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de | es carregues exteriors, del transit (en el seu
cas), inundacions de la rasa i de les variacions teérmn ques

En cas de coincidéncia de canonades d'ai gua potable i de sanejanent, |es d'aigua potable han de
passar per un pla superior a |les de sanejanent i han d'anar separades tangencial ment 100 cm

Un copinstal -l ada |l a canonada, i abans del reblert de |l arasa, han de quedar fetes satisfactori anent
|l es proves de pressi6 interior i d estanquitat en els tranms que especifiqui |la DF

La base del tub, els laterals i la part superior fins a 10 cmper sobre de | a generatriu superior

ha d' estar reblert anb saul 6.

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres conpactades, que han de conplir |'especificat
en el seu plec de condicions.

Distancia de |la generatriu superior del tub a |la superficie:

- En zones anb transit rodat: >= 100 cm

- En zones sense transit rodat: >= 60 cm

Ampl aria de la rasa: >= dianetre exterior + 50 cm

Pressi 6 de la prova d' estanquitat: <= 1 bar

2.- CONDI Cl ONS DEL PROCES D EXECUCI O

Abans de bai xar els elements a la rasa | a DF ha d' exam nar-1o0s, rebutjant els que presentin al gun
def ect e.

Abans de |l a col -locaci 6 dels elenments cal conprovar que la rasant, |'anplaria, la fondariai e
nivell freatic de la rasa corresponen als especificats enla DT. En cas contrari cal avisar |a DF
La descarrega i nmanipulaci6 dels elenents s'ha de fer de forma que no rebin cops

El fons de la rasa ha d' estar net abans de baixar els elenents

Durant el procés de col -l ocaci 6 no s' han de produi r desperfectes enlasuperficiedel tub. Esreconana
la suspensi 6 del tub per mitja de bragues de cinta anpla anb el recobrinment adequat.

Les tuberies i rases s'han de mantenir |liures d'aigua, per aix0 és de bona practica muntar els
tubs en sentit ascendent, assegurant el desguas dels punts bai xos.

Els tubs s'han de calcar i colzar per a inpedir el seu novinent.

Col -l ocats el s el enents al fons delarasa, s' hade conprovar que el seuinterior éslliured elenments
que pugui n i npedir el seu assentament o funci onanent correctes (terres, pedres, eines de treball
etc.).

En cas d' interronpre's lacol -1 ocaci 6 del s tubs s'had' evitar | a seva obstrucciéi s'ha d' assegurar
el seu desguas. Quan es reprenguin els treballs s'ha de conprovar que no s' hagi introduit cap cos
estrany a |'interior dels tubs.

El procés d'execuci 6 dels junts ha de ser preévianment acceptat per la DF

Per a fer la uni6 dels tubs no s'han de forcar ni deformar els extrens.

Launi6entreelstubsi altres elenents d obras'hadefer garantint | anotransn ssié de carregues,
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la inpermeabilitat i |'adheréncia anb | es parets.

No s' han de nuntar trans de nés de 100 mde |l arg sense fer un reblert parcial de | a rasa dei xant
el junts descoberts. Aquest reblert ha de conplir |es especificacions técniques del reblert de la
rasa.

Un cop situada | a canonada a | a rasa, parcial nent reblerta excepte a |l es unions, s'han de fer les
proves de pressi 6 interior i d estanquitat segons | a nornmativa vigent.

Si es produei xen fuites apreci abl es durant | a prova d' estanquitat, el contractista ha de corregir
els defectes i procedir de nou a fer |la prova.

No es pot procedir al reblert de les rases sense |'autoritzaci 6 expressa de |a DF.

3.- UNITAT | CRITERI D AM DAMENT

mde |llargaria instal -1ada, am dada segons |es especificacions de la DT, entre els eixos dels
el ements o dels punts per connectar.

Aquest criteri incloules perdues de material per retalls i els enpal manments que s' hagi n ef ectuat.
Aquest criteri inclou | es despeses associades a la realitzaci 6 de | es proves sobre |a canonada
instal - | ada.

4. - NORVATI VA DE COWVPLI MENT OBLI GATORI

Orden de 15 de septi enbre de 1986 por | a que se aprueba el Pliego de Prescri pci ones Técni cas General es
de Tuberias de Saneam ento de Pobl aci ones.

O den FOM 298/ 2016, de 15 de febrero, por |la que se aprueba la norma 5.2-1C drenaj e superficial
de la Instrucci 6n de Carreteras.

PQ - EQUIPAMENTS, MOBILIARI | MOBILIARI URBA
PQ2 - PAPERERES

PQ22- - PAPERERA DE PEU, COL-LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQ22-DFUS.

Pl ec de condici ons

1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DE LES PARTI DES D OBRA EXECUTADES

Papereres de peu i nurals.
S han considerat els tipus seguents:
- Papereres anb suport ancorat a un dau de form go.
- Papereres col |l ades al paranent.
- Papereres collades al terra.
En actuaci ons de reparaci 6, s'han considerat els graus de dificultat seguents:
- Gau de dificultat associat a la nobilitat en |'actuaci6:
- Sense dificultat de nobilitat: actuacions en qué hi ha una interferencia propia de |'entorn
on es desenvol upen.
- Anb dificultat de nobilitat: actuacions en entorns anb dificultat de nobilitat i/o anb el
material aplegat Iluny de la zona de treball:

- Actuacions anmb dificultat d accessibilitat, per la poca nobilitat de | a nmaqui naria, per
| ' el evada presénci a de gual s particulars i passos de vianants, per la inpossibilitat d' ubicar una
plataforma de treball | ateral, per la inpossibilitat d' ocupaci 6 de |la cal cada per fer |'aplec de
materials queinpliqui fer |'actuaci 6 per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/ o per estar
en una zona anb trafic rodat inportant

- Actuacions en les que els materials estan aplegats Iluny de | a zona de treball per manca
d espai en la proximtat d on s'executen |es tasques.

- Grau de dificultat associat a |'anbit de |'actuaci 6:
- En funcié de |'anplaria de la vorera, calcada o plataforna uUnica
- Gau de dificultat associat a la presencia d' el enments externs a |'actuaci 6:
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- Sense afectaci 6 per serveis o elenents de nobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllunenat, etc.) ni elenments urbans de grans di nensions
(mar quesi nes, mbdul s d' aparcanment de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguininterferir)
en | es tasques

- Anb af ect aci 6 per servei s o el enents de nobiliari urba: actuaci ons anb servei s (canalitzacions
d' ai gua, semafors, enllunenat, etc.) o elenents urbans de grans di nensi ons (nmarquesi nes, nodul s
d' aparcanment de bicicletes, etc) que interfereixen en | es tasques.

- Grau de dificultat associat a |'abast de |'actuacio

L' execuci 6 de la unitat d' obra inclou | es operaci ons segients:

Papereres anb suport ancorat a un dau de form goé

- Formi gonanment del dau d'ancoratge

- Ancoratge del suport de |la paparera

- Montatge de |l a paperera

Papereres col |l ades a paranents:

- Fixaci 6 dels el ements de suport

- Fixaci 6 de | a paperera als suports

Papereres coll ades al terra:

- Fixaci 6 dels el ements de suport

- Fixaci 6 de | a paperera als suports

CONDI Cl ONS GENERALS

Un cop col -l ocada | a paperera no ha de tenir defornmacions, cops o d altres defectes visibles.
Tol eranci es d' execuci 0:

- Algaria: + 20 mm

- Verticalitat: £ 10 mm

PAPERERES AMB SUPORT ANCORAT A DAU DE FORM GO

El dau d'ancoratge de formi gé no ha de quedar visible.

Ancoratge del tub de suport: >= 15 cm

PAPERERES COLLADES A PARAMENTS:

El s el enents posteriors de fixaci 6 han de quedar col -l ocats dins de | es anel | es de suport, fixades
a la paret.

Pl atines de fixaci6: 25 x 4 mm

PAPERERES COLLADES AL TERRA

El s el enents de fixaci 6 han de quedar col -locats dins de | es anell es de suport, fixades al terra.

2.- CONDI Cl ONS DEL PROCES D EXECUCI O

PAPERERES ANCORADES A DAU DE FORM GO

El form gonanent del dau d' ancoratge s'ha de fer a una tenperatura entre 5°Ci 40°C, sense pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de |la seva col -1 ocaci 6

PAPERERES COLLADES A PARAMENTS O AL TERRA

La tenperatura per a realitzar |'ancoratge de |l es anelles al suport ha d' estar entre 5°Ci 40°C.

3.- UNNTAT | CRITERI D AM DAMENT

Unitat nesurada segons | es especificacions de |a DT.

4. - NORVATI VA DE COWVPLI MENT OBLI GATOR

No hi ha nornmativa de conplinent obligatori

5.- CONDI Cl ONS DE CONTROL D EXECUCI O | DE L' OBRA ACABADA

CONTROL D' EXECUCI G OPERACI ONS DE CONTROL:

El s punts de control nes destacables sb6n els seglents:

- Inspecci 6 visual del material abans de |a seva col -1ocaci 6, rebutjant |es peces nmal meses
- Replanteig de | a ubicacié.

- Conprovaci 6 del correcte anivellanent, segons criteri de la DF
CONTROL DE L' OBRA ACABADA. OPERACI ONS DE CONTRCL

El s punts de control nmés destacables son els seglents

- Inspecci 6 visual dels elenents col -locats.

CRI TERI S DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons |les instruccions de |la DF

| NTERPRETACI O DE RESULTATS | ACTUACI ONS EN CAS D' | NCOVPLI MENT:
Correcci 6 per part del contractista de les irregularitats observades.
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PR - JARDINERIA | MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
PR2- CONDICIONAMENT FiSIC DEL SOL

PR20- - ACABAT DEL TERRENY

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PR20-ELJ6.

Pl ec de condi ci ons

1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DE LES PARTI DES D OBRA EXECUTADES

Conj unt d' operacions per a |'acabat del terreny.

S han considerat els tipus seglents:

- Anivellanment i repassada del terreny

- Rascl ada

- Conpactaci 6

S han considerat els nmtjans segilents:

- Mtjans manual s

- Motocul tor

- Corr6 manual

- M nicarregadora

L' execuci 6 de la unitat d' obra inclou | es operaci ons segients:

En |'anivellament i repassada del terreny:

- Conprovaci 6 i preparaci 6 de |la superficie existent

- Anivellanent i repassada definitius del terreny

En |l a rascl ada:

- Conprovaci 6 i preparaci 6 de |la superficie existent

- Rascl ada del terreny

En | a conpact aci 6:

- Conprovaci 6 i preparaci 6 de |a superficie existent

- Conpactaci 6 superficial del terreny

CONDI Cl ONS CGENERALS:

La superficie acabada ha de tenir els pendents adequats per evacuar |es aigles superficials. No
han de restar bosses concaves.

La rasclada s'ha de fer a tota la superficie, i anb les caracteristiques indicades a |la DT.
Quan es real itzi una conmpactaci 6, el terreny haderestar plai anb | a capa superficial conpactada.
ANl VELLAMENT | REPASSADA DEL TERRENY:

Mani pul aci 6 de les terres existents per tal de donar-lis la configuraci6 i acabat superficial
indicats a |la DT.

No han de quedar en el terreny el enents estranys ni pedres de grandari a superior a l1l,5 cmsi |'acabat
és per gespa i 3 cmper altres acabats.

M TJANS MANUALS:

Tol eranci es d' execuci 0:

- Nvell: 10 mm

- Planor: 5m2 m

- Pendent minim =+ 1%

M TIJANS MECANI CS:

Tol eranci es d' execuci 0:

- Nvell: £ 20 mm

- Planor: £ 10 M2 m

- Pendent minim =+ 1%

+
+

2.- CONDI Cl ONS DEL PROCES D EXECUCI O

CONDI Cl ONS GENERALS:

S' han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu.

Per arealitzar |'anivellanment i |arepassada del terreny, préevianment han d' estar fets el s treballs
d' ani vel | anent general i acondicionanment del terreny per aconseguir les cotes fixades a la DT.
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La rascl ada del terreny s'ha de realitzar preferentnent a final de |'estiu i abans de realitzar
qual sevol tractanment superficial o d' adobat.

COVPACTACI O

S' ha de tensar el cable de guia de forma que |a fletxa entre dos piquetes consecutives sigui <=
1 nm

Si al fer les prinmeres passades es produei xen defectes d' ani vel | ament, s' han de corregir abans de
conti nuar.

El nonbre de passades ha de ser el que deternmini |a DF.

3.- UNNTAT | CRITERI D AM DAMENT

n2 de superficie am dada segons | es especificacions de |la DI.

4. - NORVATI VA DE COVPLI MENT OBLI GATORI

No hi ha normativa de conplinent obligatori.

PR - JARDINERIA | MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
PR2 - CONDICIONAMENT FISIC DEL SOL

PR25- - LLAURADA DE TERRENY

Pl ec de condi ci ons

1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DE LES PARTI DES D OBRA EXECUTADES

Conj unt d' operacions de |l aurada del terreny.

L' execuci 6 de la unitat d' obra inclou | es operaci ons seglents:

- Ll aurada del terreny

- Protecci6 del terreny Ilaurat

CONDI Cl ONS GENERALS:

Ha d'estar |laurada el 100% de |a superficie indicada a |la DT.

No han de restar a |l a superficie del terreny el enments estranys ni pedres de grandaria superior a
5010 cm en funci6 de |'Us previst.

La porositat ha de ser la indicada a la DT i en el seu defecte superior al 50% anb una rel aci 6
equi |l i brada entre nmacroporus i m croporus.

La |l aurada del terreny s' ha de fer al menys una set nana abans de | a pl antaci 6, per tal de facilitar
|'aeraci6 de la terra. Es aconsellable de fer-ho |'any abans, a |a tardor.

Tol eranci es d' execuci 0:

- Fondaria: * 10%

2.- CONDI Cl ONS DEL PROCES D EXECUCI O

Abans d' executar la partida s'ha de conprovar que estan fets els treballs d' esbrossada i neteja
del terreny i |'espedreganent, segons |es especificacions de |a DI.

Abans de conencar els treballs, s'han de senyalitzar |es conduccions soterrades (aigua, gas,
electricitat, etc.).

Si s' han d' aportar condicionants quim cs i/o bioldgics al terreny, s'ha de fer abans o a | a vegada
gue s'executa |la partida.

S' ha d' evitar el pas de persones o vehicles sobre el terreny Ilaurat.

En cas d' i nprevi stos (ol ors de gas, pas de conducci ons, restes de construccions, etc.) s' hand' aturar
els treballs i avisar |la DF.

S han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu.

3.- UNITAT | CRITERI D AM DAMENT

nm2 de superficie am dada segons | es especificacions de |la DT.
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4. - NORVATI VA DE COWVPLI MENT OBLI GATORI

No hi ha nornmativa de conplinent obligatori

PR - JARDINERIA | MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
PR2- CONDICIONAMENT FiSIC DEL SOL

PR26- - SUBSOLAMENT DE TERRENY

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PR26-4IM3.

Pl ec de condi ci ons

1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DE LES PARTI DES D OBRA EXECUTADES

Conj unt d' operaci ons necessaries per al tractament fisic del sol

S' han considerat els tipus seguents

- Subsol anment

- Espedreganent

L' execuci 6 de la unitat d' obra inclou | es operaci ons segients:

En el subsol ament:

- Tractanment necani c del subso

- Protecci6 del terreny tractat

CONDI Cl ONS GENERALS

Ha d' estar tractada el 100%de | a superficieindicadaalaDTalafondariadeterm nada ala mateixa.
SUBSOLAMENT

No han de restar a |la superficie del terreny el enents estranys ni pedres de grandaria superior a
15 cm

El tractament necanic del subsol natural s'ha de fer al nenys una setnmana abans de | a pl antaci 6,
per tal de facilitar que la terra absorbeixi la humtat, els adobs i s'airegi |a capa del subso

de la terra. Es aconsellable de fer-ho, | "any abans, a la tardor

Aquesta capa de terreny ha de quedar sense pedres de mida gran, en funcié de |'Us previst.

Tol eranci es d' execuci 0:

- Fondaria: + 10%

2.- CONDI CI ONS DEL PROCES D EXECUCI O

Abans de conencar els treballs, s'han de senyalitzar |es conduccions soterrades (aigua, gas
electricitat, etc.).

S ha d' evitar el pas de persones o vehicles sobre el terreny tractat.

En cas d' i nprevi stos (ol ors de gas, pas de conducci ons, restes de construccions, etc.) s' hand' aturar
els treballs i avisar |a DF

S' han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu

3.- UNITAT | CRITERI D AM DAMENT

n2 de superficie am dada segons | es especificacions de |la DI.

4. - NORVATI VA DE COVPLI MENT OBLI GATOR

No hi ha nornmativa de conplinent obligatori
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PR - JARDINERIA | MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
PRA - SEMBRES

PRA1- - HIDROSEMBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PRA1-SEAU.

Pl ec de condici ons

1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DE LES PARTI DES D OBRA EXECUTADES

I mpl antaci 6 de gespa per diferents procedi ments.
S han considerat els procedi nents seglents

- Hidrosenbra

L' execuci 6 de la unitat d' obra inclou | es operaci ons segients:

Hi dr osenbr a

- Conprovaci 6 i preparaci 6 de |la superficie a hidrosenbrar

- Barreja de les Ilavors, |"aigua, |'encoixinanent, |'adob, el bioactivador i |'estabilitzador a

I a hi drosenbradora

- Projecci6 de la barreja al terreny

- Protecci 6 de |la superficie senbrada

Hi dr ocobert ur a:

- Barreja de |"aigua, |'encoixinament i |'estabilitzador a |la hidrosenbradora

- Projecci6 de la barreja al terreny

- Protecci 6 de |la superficie senbrada

CONDI Cl ONS GENERALS

La barreja de Ilavors, els pans d' herba o els fragnments de planta han de quedar distribuits anb
la maxi ma regularitat i uniformtat.

La superficie a inplantar ha de tenir el nivell previst.

Tota | a capa de terra superficial ha de tenir el matei x nivell de conpactaci 6.

HI DROSEMBRA:

Projecci 6 a pressi 6 sobre el terreny d una barreja d' aigua, |lavors, fixador, fertilitzant
encoi xi nanent. Pot incloure coadjuvants biol 6gics i additius

La dosi de senmbra de | a barreja de |l avors ha de ser de 10 a 35 g/ nR2, anb una quantitat recomanada
de 2 a 5 | lavors/cng.

L' acabat superficial ha de ser suficientnment rug6s per a afavorir |'adheréncia dels materials
proj ectats.

2.- CONDI Cl ONS DEL PROCES D EXECUCI O

CONDI Cl ONS GENERALS

No s' ha d'inplantar mai en sols gl acats, excessi vanent secs o excessivanent nolls, ni en condicions
nmet eor ol 0gi ques nolt desfavorabl es. En especial s'han d' evitar els dies ventosos i els dies anmb
t enperatures el evades

Abans de conencar a preparar el Ilit de senbra, s'hand' elimnar | avegetaci 6 espontaniai lesllavors
de mal es herbes.

S han d'elininar |es pedres, cossos estranys, arrels i residus presents als 20 cm superiors de
sol .

Cal retirar de la superficie les pedres i tota nena de dei xalles, aixi comels materials de difici
desconposici 6 de di anetre superior a 2 cm

En els treballs d'inplantaci 6 d' arees de gespa en talussos s' han de preveure | es proteccions en
nat éri es de seguretat i sal ut necessaries per desenvol upar aquests treballs anb seguretat i reduir
al maximels riscs.

HI DROSEMBRA:

A les zones de clima nmediterrani s'ha de dur a terme a la fi de |'estiu-tardor o la fi de
I"hivern-primavera i a les zones de clima subalpi a la fi de |'estiu.

Des del nonent que s'afegeixinles |lavors ala barrejad hidrosenbrafins al nonent en que s'inicia
| " operaci 6 de senbra no han de transcorrer nmés de 20 minuts.

No s' ha de conencgar | ' execuci 6 de | a hi drosenbra fi ns que no s' hagi aconseguit una barreja honpgéni a
de tots el s seus conponents

S' ha d' executar des de |a base del talus, de baix a dalt.
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L' expul si6 de la barreja s'ha de realitzar descrivint cercles o en zig-zag.

En cas que | a quantitat d'encoixi nament prevista sigui gran, 150-200 g/n2 o nés, |la hidrosenbra
s'ha de fer en dues fases.

La barreja s'ha d' hidrosenbrar unifornmenent a tota la zona d'inplantacid.

3.- UNNTAT | CRITERI D AM DAMENT

n2 de superficie am dada segons | es especificacions de |la DI.

4. - NORVATI VA DE COWVPLI MENT OBLI GATORI

H DROSENMBRA:
* NTJ 08H: 1996 Nor nes Tecnol 0gi ques de Jardi neriai Paisatgisne. |Inplantaci 6 del materi al vegetal.
Hi dr osenbr es.

5.- CONDI Cl ONS DE CONTROL D EXECUCI O | DE L' OBRA ACABADA

CONTROL D EXECUCI O OPERACI ONS DE CONTROL EN LLAVORS PER A HI DROSEMBRES:

- (oservaci 6 de la superficie sobre la que s'ha d' executar |'hidrosenbra.

- Inspecci 6 visual del procés, anb especial atencidé a la uniformtat i intensitat del reg.

- Durant |'execuci 6 de la hidrosenbra, amb una freqiénci es de dues seéeries cada 10.000 n2, es
determinara el contingut de Ilavors, mulch i fertilitzant un cop executada | a hidrosenbra,
mtjancant el pes de la materia seca (a 105° C).

CRI TERI S DE PRESA DE MOSTRES EN LLAVORS PER A HI DROSEMBRES:

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui |a DF.

I NTERPRETACI O DE RESULTATS | ACTUACI ONS EN CAS D | NCOVPLI MENT EN LLAVORS PER A HI DROSEMBRES:
Correcci 6 de les irregularitats observades a carrec del contracti sta.

PR - JARDINERIA | MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
PRF- REG

PRFO- - REG MANUAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PRFO0-4BES.
Pl ec de condi ci ons
1.- DEFINNCIO | CONDI Cl ONS DE LES PARTI DES D OBRA EXECUTADES

Reg manual d' espéci es vegetal s anb ai gua procedent de | a xarxa d' abastanment o de cami 6 ci sterna.
S han considerat els tipus seguents:

- De superficies: gespa, prat o planta entapi ssant

- De clots de reg: arbres, arbusts o plantes de petit port

L' execuci 6 de la unitat d' obra inclou | es operaci ons seglents:

- Despl acanent de | a manega, i/o del cami 6 cisterna en el seu cas, per |la superficie o punts per
regar

- Reg de |l es espeécies vegetals

- Reconstrucci 6 del clot de reg cada dos regs, en el cas de reg d' arbres

CONDI Cl ONS GENERALS:

El regatge s'ha de fer amb aigua autoritzada per |a DF.

L' ai gua de reg ha de conplir els requisits fisics, quimcs i biol dgics adi ents coma ai gua de reg.
Les caracteristiques propies del reg, referents ala freqiéenciai forma d' aplicaci 6, han de seguir
| es especificacions de |a DT, o en el seu defecte | es determ nades per |la DF, d' acord anb |' época
de |'any, les condicions netereol 0giques i |es espécies vegetals.

REG D ARBRAT:
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Les dosi s d' ai gua aplicades han de ser suficients per tal que el terreny que envolta |'arbre quedi
a capacitat de canp.

REG D' ARBUSTS | PLANTES:

Tota | a superficie ha de quedar regada honpgéni anent i no pot quedar cap zona sense regar.

REG DE GESPA | PRATS:

La quantitat d'aigua aportada sera |a necessaria per col-locar el sol a capacitat de canp i per
mantenir |les plantes en bon estat vegetati u.

2.- CONDI Cl ONS DEL PROCES D EXECUCI O

El regatge s'ha de fer preferentnent a les Ultinmes hores de la tarda o a les prineres del mati.
El regatge no ha de descalcar |les plantes ni provocar erosions al terreny.

El primer regatge després de la senbra s'ha de fer anb | es precauci ons oportunes per evitar
|"arrosseganent de la terra o de les |lavors.

Quan s'efectua el reg amb manega, aquesta s'ha d' arrossegar sense nmalnetre |a plantaci6.

Quan s' efectua el reg amb cam 6 ci sterna, aquest ha de circul ar sense produir danys a |l a pl antaci 6.
REG D ARBRAT:

El reg s'ha de fer amb poca pressid i lentament per tal d evitar el descal canent d'arbres,
especi al ment del s joves.

REG DE PALMERES:

S ha de regar abans que el sol estigui conpletanment sec.

No s' ha de regar només el sol i medi atanent proper al coll de |'estipit, sin6 que s' ha de procurar
que la zona de reg sigui més anplia a fi que | a pal mera di sposi de nmés quantitat d'aigua per tal
de poder espaiar nes els regs.

El s regs han de ser abundants i periodics, pero han d evitar |'entollanent.

REG D ARBUSTS | PLANTES:

S ha d' evitar una pressi 6 excessiva per evitar que es form n xaragal | s 0 escorrenti es o que es pugui n
mal metre el s vegetals.

Despres del regs' hade fer unrepas de|'estat deles plantes i adrecar totes | es que ho requerei xi n.
REG DE GESPA | PRATS:

No s'ha de regar durant els periodes anb una pluvionetria igual o superior a |la dosi de reg.
REG DE GESPA:

En epoques fredes de gel ades, s'ha de regar al migdia.

L' aportaci 6 d' ai gua s' ha de fer unifornmenent, de nanera que arribi al sol suaunent, preferentnent
en forma de pluja fina.

S' ha d' evitar |'excés i |'enbassanent o |'escorrentia superficial de |'aigua.
S ha d' aportar la quantitat d'aigua estrictanent necessari a.
En el cas de gespa nova acabada d'inplantar els regs han de ser frequents i poc abundants, i en

el cas de gespa consoli dada poden ser neés abundants i nenys freqients.

3.- UNNTAT | CRITERI D AM DAMENT

SUPERFI Cl ES:

nm2 de superficie am dada segons | es especificacions de |a DT.
CLOTS DE REG

Uni tat nesurada segons | es especificacions de |a DT.

4. - NORVATI VA DE COVPLI MENT OBLI GATORI

* NTJ 14B: 1998 Nor nes Tecnol ogi ques de Jardineria i Paisatgi sme. Manteni ment i conservaci 6 del s
espai s verds. Manteni nent de pal neres.

* NTJ 14C- 3: 1995 Nornes Tecnol 0gi ques de Jardineria i Paisatgi sme. Manteni nent i conservaci 6 del s
espai s verds. Manteninent de |'arbrat: Altres operacions.

* NTJ 14D: 2001 Nor nes Tecnol ogi ques de Jardineria i Paisatgi sme. Manteni ment i conservaci 6 del s
espai s verds. Manteni nent de plantacions arbustives.

* NTJ 14G 1997 Nornes Tecnol ogi ques de Jardineria i Paisatgi sme. Manteni ment i conservaci 6 del s
espai s verds. Manteni nent de gespes no esportives i prats.
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MILLORES ALS CAMINS DE LA CASETA DE FUSTA | DE L'ANTON PRAT
PER A L"'ORDENACIO DE L'US PUBLIC. FASE 1.

AMIDAMENTS Pag: 1
Obra 01 PRESSUPOST MILLORES CAMINS CASETA DE FUSTA | ANTON PRAT
Capitol 01 ARRANJAMENT CAMI
NUM.  CODI LA DESCRIPCIO
1 P221B-RASC m2 Rascat de ferm de tot-u, amb mitjans mecanics, en terreny compacte (SPT 20 - 50)
Num. Text Tipus [C] [D] [F] TOTAL Férmula
1 266,000 3,000 798,000 CH#D#E#'F#
2 117,000 2,500 292,500 CH*D#*E#*F#
3 50,000 2,000 100,000 CH#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.190,500
2 P431-4SFF m Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 12x22 cm de seccid i llargaria fins a 5 m, treballada al taller i
amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetracié NP3 (UNE-EN 351-1), col-locada a
I'obra recolzada
Num. Text Tipus [C] [D] [F] TOTAL Férmula
1 433,000 2,000 866,000 CH#H*DH#*E#*F#
2 40,000 1,000 40,000 CH#DH#E#F#
3 3,000 4,000 12,000 C#D#E#F#
4 10,000 2,000 20,000 CH*D#H*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 938,000
3 P2252-549G m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportacié, en tongades de 50 cm de gruix, com a maxim, amb compactacié
del 95 % PM, utilitzant corro vibratori autopropulsat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 266,000 3,000 0,080 63,840 CH*D#*E#*F#
2 117,000 2,500 0,080 23,400 CH*D#*E#*F#
3 50,000 2,000 0,080 8,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 95,240
4 PR25-DOFD m2 Llaurada de terreny compacte a una fondaria de 0,3 m, amb tractor sobre pneumatics de 25.7 a 39.7 kW (35 a
54 CV) i equip de llaurada d'una amplaria de treball de 1.2 a 1.79 m, per a un pendent inferior al 12 %
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Llaurada de 2 m a cada costat cami 433,000 2,000 2,000 1.732,000 CH*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.732,000
5 P2252-549T m3 Estesa i piconatge de sol adequat d'aportacid, en tongades de 25 cm de gruix, com a maxim, amb compactaci6
del 95 % PM, utilitzant corré vibratori autopropulsat, i essent necessaria la dessecacio
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 433,000 2,000 0,080 0,500 34,640 CH*D#H*E#*F#
2 433,000 2,000 0,080 0,500 34,640 CH*D#H*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 69,280 ‘
6 P221B-NETC m Reperfilat i neteja de cunetes de seccio6 trapezoidal, en terra, amb mitjans mecanics, en terreny fluix (SPT <20)

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 50,000 ‘

EUR



MILLORES ALS CAMINS DE LA CASETA DE FUSTA | DE L'’ANTON PRAT
PER A L'ORDENACIO DE L'US PUBLIC. FASE 1.

AMIDAMENTS Pag: 2
Obra 01 PRESSUPOST MILLORES CAMINS CASETA DE FUSTA | ANTON PRAT
Capitol 02 ARRANJAMENT DRENATGES
MUM. OO0 A DESCRIPCIO
1 P2242-CUNE m3 Formacio de cuneta trapezoidal de terra en terreny compacte.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 0,240 40,000 8,000 76,800 CH#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 76,800
2 P221B-DREN m Neteja i reposicio de les obres de drenatge transversal
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 6,000 5,000 30,000 CH#*D#H*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 30,000
Obra 01 PRESSUPOST MILLORES CAMINS CASETA DE FUSTA | ANTON PRAT
Capitol 03 AMPLIACIO PONT
MWUM. 00 L& DESCRIPCIO
1 P221B-EL74 m3 Excavacié de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i

amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Passera 4 4,100 0,700 1,000 2,000 5740 CH'DH#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,740
2 P4DH-DQDZ m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler encadellat de fusta de pi per a pilars de secci6 rectangular, per a

deixar el formigo vist, d'algaria fins a 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 0,500 2,000 2,000 2,000 C#*DH#*E#*F#
2 1,000 3,700 2,000 2,000 14,800 CH'DH#H*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,800
3 P4BE-FIVL kg Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diametre com a maxim 16 mm, d'acer en barres corrugades

B500SD de limit elastic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 2,600 36,000 1,100 0,888 91,428 CH*D#H*E#*F#
2 9,000 6,000 1,100 0,888 52,747 CH#*D#H*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 144,175
4 P4511-F2vV m3 Formigo per a pilars, HRA-25/B/20/11a, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 3,700 1,000 0,500 2,000 3,700 CHDH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 3,700

EUR



MILLORES ALS CAMINS DE LA CASETA DE FUSTA | DE L'’ANTON PRAT
PER A L'ORDENACIO DE L'US PUBLIC. FASE 1.

AMIDAMENTS Pag: 3

5 P45PAS5 PA Subministrament i col-locacié de dues plaques de formigé alveolar pretensada 25.5 de 500x120x25 cm per a la
construccié de passera peatonal de 5 m de longitud i 3.60 m d'ample. Inclou 3 plaques, conjunt elevacio placa,
juntes elastiques i transport.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 P4SA-COM5 m2 Capa de compressié de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer de 15x15 c¢m, de 5
i 5 mm de D i una quantia de 0,06 m3/m2 de formigd estructural HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, amb
recolzament a paret amb regates de 5 cm de fondaria i 20 cm d'amplaria a cada entrebigat, carrega manual de
runa sobre camié o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Capa de compressio 5,500 3,600 19,800 CH#H*D#*E#*F#
2 Escreix espai entre plaques 5,000 0,100 2,000 1,000 CH*DH*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,800
Obra 01 PRESSUPOST MILLORES CAMINS CASETA DE FUSTA | ANTON PRAT
Capitol 04 BARANES PONT
MUM. CODI LA DESCRIPCIO
1 PB17-FCOR m Barana 110 cm d'algada, de perfils d'acer corten de 200x10 mm amb travesser oblicus de perfil corten 100x10

mm i travessers horitzontals de cable d'acer de 5 mm de diametre. Passama de fusta de pi tractada a l'autoclau
(classe 1V) de 200x30 mm. Segons disseny projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 5,000 2,000 10,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NUMERO 1

Pag.:

NUMERO

cool

A

DESCRIPCIO

PREU

P-1

P-2

P-3

P-5

P-6

P-7

P-8

P-10

P-11

pP-12

P221B-DREN

P221B-EL74

P221B-NETC

P221B-RASC

P2242-CUNE

P2252-549G

P2252-549T

P431-4SFF

P4511-F2vV

P4BE-FIVL

P4DH-DQDZ

P4SA-COM5

PB17-FCOR

m3

m2

m3

m3

kg

m2

m2

Neteja i reposicio de les obres de drenatge transversal
(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

Excavacié de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

(VINT--QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

Reperfilat i neteja de cunetes de secci6 trapezoidal, en terra, amb mitjans mecanics, en
terreny fluix (SPT <20)

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

Rascat de ferm de tot-u, amb mitjans mecanics, en terreny compacte (SPT 20 - 50)
(ZERO EUROS AMB DEU CENTIMS)

Formacio de cuneta trapezoidal de terra en terreny compacte.
(TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportacid, en tongades de 50 cm de gruix, com a
maxim, amb compactacié del 95 % PM, utilitzant corré vibratori autopropulsat

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

Estesa i piconatge de sol adequat d'aportacié, en tongades de 25 cm de gruix, com a maxim,
amb compactacio del 95 % PM, utilitzant corr6 vibratori autopropulsat, i essent necessaria la
dessecacio

(DEU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 12x22 cm de seccié i llargaria fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetracié
NP3 (UNE-EN 351-1), col-locada a I'obra recolzada

(VINT--UN EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

Formigo per a pilars, HRA-25/B/20/lla, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

(CENT CATORZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diametre com a maxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500SD de limit elastic >= 500 N/mm2

(UN EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler encadellat de fusta de pi per a pilars de seccié
rectangular, per a deixar el formigé vist, d'algaria finsa 3 m

(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

Capa de compressit de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
de 15x15 cm, de 5 i 5 mm de D i una quantia de 0,06 m3/m2 de formigd estructural
HA-25/B/10/1, abocat amb bomba, amb recolzament a paret amb regates de 5 cm de fondaria
i 20 cm d'amplaria a cada entrebigat, carrega manual de runa sobre camié o contenidor

(NOU EUROS AMB DINOU CENTIMS)

Barana 110 cm d'algada, de perfils d'acer corten de 200x10 mm amb travesser oblicus de
perfil corten 100x10 mm i travessers horitzontals de cable d'acer de 5 mm de diametre.
Passama de fusta de pi tractada a l'autoclau (classe 1V) de 200x30 mm. Segons disseny
projecte.

(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT--QUATRE CENTIMS)

25,92

24,98

0,59

0,10

3,72

23,23

10,84

21,40

114,28

1,31

31,73

9,19

155,24

€



MILLORES ALS CAMINS DE LA CASETA DE FUSTA | DE L'’ANTON PRAT
PER A L'ORDENACIO DE L'US PUBLIC. FASE 1.

QUADRE DE PREUS NUMERO 1 o 2

NUMERD  CODI U&  DESCRIPCIO PREU

P-14 PR25-DOFD m2 Llaurada de terreny compacte a una fondaria de 0,3 m, amb tractor sobre pneumatics de 25.7 0,21 €
a39.7 kW (35 a 54 CV) i equip de llaurada d'una amplaria de treball de 1.2 a 1.79 m, per a un
pendent inferior al 12 %

(ZERO EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

Girona, marg de 2022

Aleix Comas i Herrera
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col-legiat num. 18.188



MILLORES ALS CAMINS DE LA CASETA DE FUSTA | DE L'ANTON PRAT
PER A L"'ORDENACIO DE L'US PUBLIC. FASE 1.

QUADRE DE PREUS NUMERO 2

Pag.: 1
NUMERO CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-1 P221B-DRE m Neteja i reposicio de les obres de drenatge transversal 25,92 €
Altres conceptes 25,92000 €
p-2 P221B-EL74 m3 Excavacié de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb 24,98 €
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
Altres conceptes 24,98000 €
P-3 P221B-NET m Reperfilat i neteja de cunetes de seccid trapezoidal, en terra, amb mitjans mecanics, en 0,59 €
terreny fluix (SPT <20)
Altres conceptes 0,59000 €
P-4 P221B-RAS m2 Rascat de ferm de tot-U, amb mitjans mecanics, en terreny compacte (SPT 20 - 50) 0,10 €
Altres conceptes 0,10000 €
P-5 P2242-CUN  m3 Formacio de cuneta trapezoidal de terra en terreny compacte. 3,72 €
Altres conceptes 3,72000 €
P-6 P2252-549G m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportacio, en tongades de 50 cm de gruix, com a 23,23 €
maxim, amb compactacié del 95 % PM, utilitzant corrd vibratori autopropulsat
BO3F-05NW ~ m3  Tot-u artificial 20,08800 €
Altres conceptes 3,14200 €
p-7 P2252-549T m3 Estesa i piconatge de sol adequat d'aportacid, en tongades de 25 cm de gruix, com a maxim, 10,84 €
amb compactacié del 95 % PM, utilitzant corré vibratori autopropulsat, i essent necessaria la
dessecacio
BO3E-050E m3  Terra adequada 7,33200 €
Altres conceptes 3,50800 €
P-8 P431-4SFF  m Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 12x22 cm de seccid i llargaria fins a 5 m, 21,40 €
treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetracié
NP3 (UNE-EN 351-1), col-locada a I'obra recolzada
B430-1222 m Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 12x22 cm de seccié i llargaria fins a 5 m, 1443000 €
treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetracié
NP3 (UNE-EN 351-1)
Altres conceptes 6,97000 €
P-9 P4511-F2VV  m3 Formigé per a pilars, HRA-25/B/20/lla, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 114,28 €
20 mm, abocat amb cubilot
B063-2AGE m3  Formigd reciclat HRA-25/B/20/lla de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 7733250 €
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié lla, amb un <= 20% del
granulat gruixut reciclat
Altres conceptes 36,94750 €
P-10 P4BE-FIVL kg Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diametre com a maxim 16 mm, d'acer en 1,31 €
barres corrugades B500SD de limit elastic >= 500 N/mm2
BOAM-078F kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,00660 €
Altres conceptes 1,30340 €
P-11 P4DH-DQD m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler encadellat de fusta de pi per a pilars de seccio 31,73 €
rectangular, per a deixar el formigé vist, d'algaria finsa 3 m
BOAM-078G kg Filferro recuit de diametre 3 mm 0,24000 €
BODZ1-0ZLZ | Desencofrant 1,34000 €
BOD31-07P4 m3  Llata de fusta de pi 0,83073 €
B062-07PL cu Puntal metal-lic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 usos 054373 €



MILLORES ALS CAMINS DE LA CASETA DE FUSTA | DE L'’ANTON PRAT
PER A L'ORDENACIO DE L'US PUBLIC. FASE 1.

QUADRE DE PREUS NUMERO 2

Pag.: 2
NUMERO CODI UA  DESCRIPGIO PREU
BOD70-0CEN m2  Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,88000 €
B0D21-070Y m Taulé de fusta de pi per a 10 usos 0,40700 €
BOAK-07AS kg Clau acer 0,01406 €
Altres conceptes 2547448 €
P-12 P4SA-COM5 m2 Capa de compressit de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 9,19 €
de 15x15 cm, de 5 i 5 mm de D i una quantia de 0,06 m3/m2 de formigd estructural
HA-25/B/10/1, abocat amb bomba, amb recolzament a paret amb regates de 5 cm de fondaria
i 20 cm d'amplaria a cada entrebigat, carrega manual de runa sobre camié o contenidor
Altres conceptes 9,19000 €
P-13 PB17-FCOR m Barana 110 cm d'algada, de perfils d'acer corten de 200x10 mm amb travesser oblicus de 155,24 €
perfil corten 100x10 mm i travessers horitzontals de cable d'acer de 5 mm de diametre.
Passama de fusta de pi tractada a l'autoclau (classe 1V) de 200x30 mm. Segons disseny
projecte.
B44Z-0LYO kg Acer amb resisténcia millorada a la corrossié atmosferica (corten) S355J0WP segons 101,36490 €
UNE-EN 10025-5, format per peca simple, en perfils laminats en calent en planxa, treballat al
taller per a col-locar amb soldadura
BOD31-07P5 m3  Llata de fusta de pi, tractada en autoclau 6,14460 €
BOA4-0708 m Cable d'acer galvanitzat, rigid, de 4,5 mm de diametre i de composici6 1x7+0 058880 €
BOAP-071X u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,98000 €
Altres conceptes 45,16170 €
P-14 PR25-DOFD m2 Llaurada de terreny compacte a una fondaria de 0,3 m, amb tractor sobre pneumatics de 25.7 0,21 €
a39.7 kW (35 a 54 CV) i equip de llaurada d'una amplaria de treball de 1.2 a 1.79 m, per a un
pendent inferior al 12 %
Altres conceptes 0,21000 €

Girona, mar¢ de 2022

Aleix Comas i Herrera

Enginyer de Camins, Canals i Ports

Col-legiat num. 18.188
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PRESSUPOST Pag.: 1
Obra 01 Pressupost MILLORES CAMINS CASETA DE FUSTA | ANTON PRAT
Capitol 01 ARRANJAMENT CAMi
MWUM. OO0 A DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P221B-RASC m2 Rascat de ferm de tot-G, amb mitjans mecanics, en terreny compacte 0,10 1.190,500 119,05
(SPT 20 - 50) (P - 4)
2 P431-4SFF m Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 12x22 cm de secci6 i 21,40 938,000 20.073,20
llargaria fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament de sals de
coure en autoclau amb un nivell de penetracié NP3 (UNE-EN 351-1),
col-locada a I'obra recolzada (P - 8)
3 P2252-549G  m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportacio, en tongades de 50 cm 23,23 95,240 2.212,43
de gruix, com a maxim, amb compactacio del 95 % PM, utilitzant corr6
vibratori autopropulsat (P - 6)
4 PR25-DOFD m2 Llaurada de terreny compacte a una fondaria de 0,3 m, amb tractor 0,21 1.732,000 363,72
sobre pneumatics de 25.7 a 39.7 kW (35 a 54 CV) i equip de llaurada
d'una amplaria de treball de 1.2 a 1.79 m, per a un pendent inferior al
12% (P - 14)
5 P2252-549T m3 Estesa i piconatge de sol adequat d'aportacio, en tongades de 25 cm 10,84 69,280 751,00
de gruix, com a maxim, amb compactaci6 del 95 % PM, utilitzant corré
vibratori autopropulsat, i essent necessaria la dessecacio (P - 7)
6 P221B-NETC m Reperfilat i neteja de cunetes de secci6 trapezoidal, en terra, amb 0,59 50,000 29,50
mitjans mecanics, en terreny fluix (SPT <20) (P - 3)
TOTAL Capitol 01.01 23.548,90
Obra 01 Pressupost MILLORES CAMINS CASETA DE FUSTA | ANTON PRAT
Capitol 02 ARRANJAMENT DRENATGES
WUM. CODI L&A DESCRIPCIO FREU AMIDAMENT IMPORT
1 P2242-CUNE  m3 Formaci6 de cuneta trapezoidal de terra en terreny compacte. (P - 5) 3,72 76,800 285,70
2 P221B-DREN m Neteja i reposicié de les obres de drenatge transversal (P - 1) 25,92 30,000 777,60
TOTAL Capitol 01.02 1.063,30
Obra 01 Pressupost MILLORES CAMINS CASETA DE FUSTA | ANTON PRAT
Capitol 03 AMPLIACIO PONT
WUM. CODI L&A DESCRIPCIO FREU AMIDAMENT IMPORT
1 P221B-EL74 m3 Excavacié de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny fluix 24,98 5,740 143,39
(SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a
la vora (P - 2)
2 P4DH-DQDZ m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler encadellat de fusta de pi 31,73 16,800 533,06
per a pilars de secci6 rectangular, per a deixar el formigé vist, d'algaria
finsa3m(P-11)
3 P4BE-FIVL kg Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diametre com a maxim 1,31 144175 188,87
16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de limit elastic >= 500
N/mm2 (P - 10)
4 P4511-F2VWW  m3 Formigo per a pilars, HRA-25/B/20/1la, de consisténcia tova i grandaria 114,28 3,700 422,84
maxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 9)
5 P45PAS5 PA Subministrament i col-locacié de dues plaques de formigo alveolar 1.298,95 1,000 1.298,95
pretensada 25.5 de 500x120x25 cm per a la construccid de passera
peatonal de 5 m de longitud i 3.60 m d'ample. Inclou 3 plaques, conjunt
elevacié placa, juntes elastiques i transport. (P - 0)
6 P4SA-COM5 m2 Capa de compressio de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada de 9,19 20,800 191,15

barres corrugades d'acer de 15x15 cm, de 51 5 mm de D i una quantia
de 0,06 m3/m2 de formigd estructural HA-25/B/10/l, abocat amb

EUR
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bomba, amb recolzament a paret amb regates de 5 cm de fondaria i 20
cm d'amplaria a cada entrebigat, carrega manual de runa sobre cami6
o contenidor (P - 12)
TOTAL Capitol 01.03 2.778,26
Obra 01 Pressupost MILLORES CAMINS CASETA DE FUSTA | ANTON PRAT
Capitol 04 BARANES PONT
MWUM. CODI A DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PB17-FCOR m Barana 110 cm d'algada, de perfils d'acer corten de 200x10 mm amb 155,24 10,000 1.552,40
travesser oblicus de perfil corten 100x10 mm i travessers horitzontals
de cable d'acer de 5 mm de diametre. Passama de fusta de pi tractada
a l'autoclau (classe 1V) de 200x30 mm. Segons disseny projecte. (P -
13)
TOTAL Capitol 01.04 1.552,40

EUR
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NIVELL 2: Capitol Import
Capitol 01.01 ARRANJAMENT CAMI 23.548,90
Capitol 01.02 ARRANJAMENT DRENATGES 1.063,30
Capitol 01.03 AMPLIACIO PONT 2.778,26
Capitol 01.04 BARANES PONT 1.552,40
Obra 01 Pressupost MILLORES CAMINS CASETA DE FUSTA | ANTON 28.942,36
28.942,86
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost MILLORES CAMINS CASETA DE FUSTA | ANTON P 28.942,86

28.942,86

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL.......couiiuiieieieeee ettt 28.942,86
13 % Despeses generals SOBRE 28.942,86...........coiiiiiiiiiiiiisnsses s 3.762,57
6 % Benefici industrial SOBRE 28.942,86.............ccuuuuuuiiiiiiieieieininneininennneniernnn. 1.736,57

Subtotal 34.442,00
21 % IVA SOBRE 34.442,00...... ..ttt e e e e ettt e e e e e e e e bn e ee e e e e e e annneeees 7.232,82
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 41.674,82

Aquest pressupost d'execucid per contracte puja a

( QUARANTA-UN MIL SIS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS )

Girona, marg de 2022

Aleix Comas i Herrera
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col-legiat num. 18.188



PRESSUPOST FASE 2



MILLORES ALS CAMINS DE LA CASETA DE FUSTA | DE L'’ANTON PRAT

PER A L"'ORDENACIO DE L'US PUBLIC. FASE 2.

AMIDAMENTS Pag: 1
Obra 01 PRESSUPOST MILLORES CAMINS CASETA DE FUSTA | ANTON PRAT
Capitol 01 ARRANJAMENT CAMI
MUM. 001 L4 DESCRIPCIO
1 P221B-RASC m2 Rascat de ferm de tot-u, amb mitjans mecanics, en terreny compacte (SPT 20 - 50)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 190,000 2,500 475,000 CH*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 475,000
2 P431-4SFF m Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 12x22 cm de secci¢ i llargaria fins a 5 m, treballada al taller i
amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetracio NP3 (UNE-EN 351-1), col-locada a
|'obra recolzada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 190,000 2,000 380,000 CH#HD#*E#*F#
2 3,000 1,000 3,000 CH#DH#H*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 383,000
3 P2252-549G m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportacié, en tongades de 50 cm de gruix, com a maxim, amb compactacié
del 95 % PM, utilitzant corro vibratori autopropulsat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 190,000 2,500 0,080 38,000 CH#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 38,000
4 PR25-DOFD m2 Llaurada de terreny compacte a una fondaria de 0,3 m, amb tractor sobre pneumatics de 25.7 a 39.7 kW (35 a
54 CV) i equip de llaurada d'una amplaria de treball de 1.2 a 1.79 m, per a un pendent inferior al 12 %
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Llaurada de 2 m a cada costat cami 190,000 2,000 2,000 760,000 CH#H*DH#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 760,000
5 P2252-549T m3 Estesa i piconatge de sol adequat d'aportacié, en tongades de 25 cm de gruix, com a maxim, amb compactacio
del 95 % PM, utilitzant corré vibratori autopropulsat, i essent necessaria la dessecacio
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 190,000 2,000 0,080 0,500 15,200 CH#D#*E#*F#
2 190,000 2,000 0,080 0,500 15,200 CH#D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 30,400 ‘
6 P221B-NETC m Reperfilat i neteja de cunetes de seccid trapezoidal, en terra, amb mitjans mecanics, en terreny fluix (SPT <20)
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 190,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST MILLORES CAMINS CASETA DE FUSTA | ANTON PRAT
Capitol 03 AMPLIACIO PONTS
MWUM. 00 L& DESCRIPCIO
1 P221B-EL74 m3 Excavacié de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i

amb les terres deixades a la vora

EUR
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 4,100 0,700 1,000 2,000 5,740 C#D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,740
2 P4DH-DQDZ m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler encadellat de fusta de pi per a pilars de secci6 rectangular, per a

deixar el formigo vist, d'algaria finsa 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 0,500 4,000 2,000 C#*DH#*E#*F#
2 1,000 3,700 4,000 14,800 CHDH#H*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,800
3 P4BE-FIVL kg Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diametre com a maxim 16 mm, d'acer en barres corrugades

B500SD de limit elastic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 2,600 36,000 1,100 0,888 91,428 CH#*D#*E#*F#
2 9,000 6,000 1,100 0,888 52,747 CH#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 144,175
4 P4511-F2vV m3 Formigo per a pilars, HRA-25/B/20/11a, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 3,700 1,000 0,500 2,000 3,700 CH#'DH#H*E#F#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 3,700 ‘
5 P45PAS5 PA Subministrament i col-locacié de dues plaques de formigé alveolar pretensada 25.5 de 500x120x25 cm per a la

construccié de passera peatonal de 5 m de longitud i 3.60 m d'ample. Inclou 3 plaques, conjunt elevacio placa,
juntes elastiques i transport.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

6 P4SA-COM5 m2 Capa de compressié de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer de 15x15 c¢m, de 5
i 5 mm de D i una quantia de 0,06 m3/m2 de formigé estructural HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, amb
recolzament a paret amb regates de 5 cm de fondaria i 20 cm d'amplaria a cada entrebigat, carrega manual de
runa sobre camié o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Capa de compressio 5,500 3,600 19,800 CH#H*D#*E#*F#
2 Escreix espai entre plaques 5,000 0,100 2,000 1,000 CH*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,800
Obra 01 PRESSUPOST MILLORES CAMINS CASETA DE FUSTA | ANTON PRAT
Capitol 04 BARANES PONTS
NUM. CODI LA DESCRIPCIO
1 PB17-FCOR m Barana 110 cm d'algada, de perfils d'acer corten de 200x10 mm amb travesser oblicus de perfil corten 100x10

mm i travessers horitzontals de cable d'acer de 5 mm de diametre. Passama de fusta de pi tractada a l'autoclau
(classe 1V) de 200x30 mm. Segons disseny projecte.

EUR
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AMIDAMENTS Pag.
‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 5,000 2,000 10,000 CH*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000

EUR
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Pag.:
NUMERO  CODI UA  DESCRIPCIO PREU

P-1  P221B-EL74 m3 Excavacié de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb 2498 €
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
(VINT--QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

P-2  P221B-NETC m Reperfilat i neteja de cunetes de secci¢ trapezoidal, en terra, amb mitjans mecanics, en 0,59 €
terreny fluix (SPT <20)
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

P-3  P221B-RASC m2 Rascat de ferm de tot-u, amb mitjans mecanics, en terreny compacte (SPT 20 - 50) 010 €
(ZERO EUROS AMB DEU CENTIMS)

P-4 P2252-549G m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportacio, en tongades de 50 c¢cm de gruix, com a 2323 €
maxim, amb compactacié del 95 % PM, utilitzant corrd vibratori autopropulsat
(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

P-5  P2252-549T m3 Estesa i piconatge de sol adequat d'aportacié, en tongades de 25 cm de gruix, com a maxim, 1084 €
amb compactacio del 95 % PM, utilitzant corré vibratori autopropulsat, i essent necessaria la
dessecacio
(DEU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

P-6  P431-4SFF m Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 12x22 cm de seccid i llargaria fins a 5 m, 21,40 €
treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetracid
NP3 (UNE-EN 351-1), col-locada a I'obra recolzada
(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

P-7  P4511-F2VV m3 Formigo per a pilars, HRA-25/B/20/lla, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 114,28 €
20 mm, abocat amb cubilot
(CENT CATORZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

P-8  P4BE-FIVL kg Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diametre com a maxim 16 mm, d'acer en 1,31 €
barres corrugades B500SD de limit elastic >= 500 N/mm2
(UN EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

P-9  P4DH-DQDZ m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler encadellat de fusta de pi per a pilars de seccio 3173 €
rectangular, per a deixar el formigé vist, d'algaria finsa 3 m
(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

P-10 P4SA-COM5 m2 Capa de compressi6 de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 919 €
de 15x15 cm, de 5 i 5 mm de D i una quantia de 0,06 m3/m2 de formigd estructural
HA-25/B/10/1, abocat amb bomba, amb recolzament a paret amb regates de 5 cm de fondaria
i 20 cm d'amplaria a cada entrebigat, carrega manual de runa sobre camié o contenidor
(NOU EUROS AMB DINOU CENTIMS)

P-11  PB17-FCOR m Barana 110 cm d'algada, de perfils d'acer corten de 200x10 mm amb travesser oblicus de 15524 €
perfil corten 100x10 mm i travessers horitzontals de cable d'acer de 5 mm de diametre.
Passama de fusta de pi tractada a I'autoclau (classe IV) de 200x30 mm. Segons disseny
projecte.
(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

P-12 PR25-DOFD m2 Llaurada de terreny compacte a una fondaria de 0,3 m, amb tractor sobre pneumatics de 25.7 0,21 €

a39.7 kW (35 a 54 CV) i equip de llaurada d'una amplaria de treball de 1.2 a 1.79 m, per a un
pendent inferior al 12 %

(ZERO EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
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Girona, mar¢ de 2022

Aleix Comas i Herrera
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col-legiat nim. 18.188
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NUMERO CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-1 P221B-EL74 m3 Excavacié de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb 24,98 €
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
Altres conceptes 24,98000 €
P-2 P221B-NET m Reperfilat i neteja de cunetes de seccid trapezoidal, en terra, amb mitjans mecanics, en 0,59 €
terreny fluix (SPT <20)
Altres conceptes 0,59000 €
P-3 P221B-RAS m2 Rascat de ferm de tot-U, amb mitjans mecanics, en terreny compacte (SPT 20 - 50) 0,10 €
Altres conceptes 0,10000 €
P-4 P2252-549G m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportacié, en tongades de 50 cm de gruix, com a 23,23 €
maxim, amb compactacié del 95 % PM, utilitzant corrd vibratori autopropulsat
BO3F-05NW ~ m3  Tot-u artificial 20,08800 €
Altres conceptes 3,14200 €
P-5 P2252-549T m3 Estesa i piconatge de sol adequat d'aportacid, en tongades de 25 cm de gruix, com a maxim, 10,84 €
amb compactaci6 del 95 % PM, utilitzant corré vibratori autopropulsat, i essent necessaria la
dessecacio
BO3E-050E m3  Terra adequada 7,33200 €
Altres conceptes 3,50800 €
P-6 P431-4SFF m Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 12x22 cm de seccid i llargaria fins a 5 m, 21,40 €
treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetracié
NP3 (UNE-EN 351-1), col-locada a I'obra recolzada
B430-1222 m Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 12x22 cm de seccié i llargaria fins a 5 m, 1443000 €
treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetracié
NP3 (UNE-EN 351-1)
Altres conceptes 6,97000 €
p-7 P4511-F2VV  m3 Formigé per a pilars, HRA-25/B/20/lla, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 114,28 €
20 mm, abocat amb cubilot
B063-2AGE m3  Formigd reciclat HRA-25/B/20/lla de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 7733250 €
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié lla, amb un <= 20% del
granulat gruixut reciclat
Altres conceptes 36,94750 €
P-8 P4BE-FIVL kg Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diametre com a maxim 16 mm, d'acer en 1,31 €
barres corrugades B500SD de limit elastic >= 500 N/mm2
BOAM-078F kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,00660 €
Altres conceptes 1,30340 €
P-9 P4DH-DQD m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler encadellat de fusta de pi per a pilars de seccio 31,73 €
rectangular, per a deixar el formigé vist, d'algaria finsa 3 m
BOD31-07P4 m3  Llata de fusta de pi 083073 €
BOAK-07TAS kg Clau acer 0,01406 €
BOAM-078G kg Filferro recuit de diametre 3 mm 0,24000 €
B062-07PL cu Puntal metal-lic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 usos 0,54373 €
BOD70-0CEN m2  Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,88000 €
BOD21-070Y m Tauld de fusta de pi per a 10 usos 0,40700 €
BODZ1-0ZLZ | Desencofrant 1,34000 €
Altres conceptes 2547448 €
P-10 P4SA-COM5 m2 Capa de compressié de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 9,19 €

de 15x15 cm, de 5 i 5 mm de D i una quantia de 0,06 m3/m2 de formigd estructural
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HA-25/B/10/1, abocat amb bomba, amb recolzament a paret amb regates de 5 cm de fondaria
i 20 cm d'amplaria a cada entrebigat, carrega manual de runa sobre camié o contenidor
Altres conceptes 9,19000 €
P-11 PB17-FCOR m Barana 110 cm d'algada, de perfils d'acer corten de 200x10 mm amb travesser oblicus de 155,24 €
perfil corten 100x10 mm i travessers horitzontals de cable d'acer de 5 mm de diametre.
Passama de fusta de pi tractada a l'autoclau (classe 1V) de 200x30 mm. Segons disseny
projecte.
B44Z-0LY0 kg Acer amb resistencia millorada a la corrossié atmosférica (corten) S355J0WP segons 101,36490 €
UNE-EN 10025-5, format per pega simple, en perfils laminats en calent en planxa, treballat al
taller per a col-locar amb soldadura
BOD31-07P5 m3  Llata de fusta de pi, tractada en autoclau 6,14460 €
B0A4-0708 m Cable d'acer galvanitzat, rigid, de 4,5 mm de diametre i de composicié 1x7+0 0,58880 €
BOAP-071X u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,98000 €
Altres conceptes 4516170 €
P-12 PR25-DOFD m2 Llaurada de terreny compacte a una fondaria de 0,3 m, amb tractor sobre pneumatics de 25.7 0,21 €
a39.7 kW (35 a 54 CV) i equip de llaurada d'una amplaria de treball de 1.2 a 1.79 m, per a un
pendent inferior al 12 %
Altres conceptes 0,21000 €

Girona, marg de 2022

Aleix Comas i Herrera

Enginyer de Camins, Canals i Ports

Col-legiat num. 18.188
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Obra 01 Pressupost MILLORES CAMINS CASETA DE FUSTA | ANTON PRAT
Capitol 01 ARRANJAMENT CAMi
MWUM. OO0 A DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P221B-RASC m2 Rascat de ferm de tot-G, amb mitjans mecanics, en terreny compacte 0,10 475,000 47,50
(SPT 20-50) (P - 3)
2 P431-4SFF m Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 12x22 cm de secci6 i 21,40 383,000 8.196,20
llargaria fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament de sals de
coure en autoclau amb un nivell de penetracié NP3 (UNE-EN 351-1),
col-locada a I'obra recolzada (P - 6)
3 P2252-549G  m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportacio, en tongades de 50 cm 23,23 38,000 882,74
de gruix, com a maxim, amb compactacio del 95 % PM, utilitzant corr6
vibratori autopropulsat (P - 4)
4 PR25-DOFD m2 Llaurada de terreny compacte a una fondaria de 0,3 m, amb tractor 0,21 760,000 159,60
sobre pneumatics de 25.7 a 39.7 kW (35 a 54 CV) i equip de llaurada
d'una amplaria de treball de 1.2 a 1.79 m, per a un pendent inferior al
12% (P-12)
5 P2252-549T m3 Estesa i piconatge de sol adequat d'aportacio, en tongades de 25 cm 10,84 30,400 329,54
de gruix, com a maxim, amb compactaci6 del 95 % PM, utilitzant corré
vibratori autopropulsat, i essent necessaria la dessecacio (P - 5)
6 P221B-NETC m Reperfilat i neteja de cunetes de secci6 trapezoidal, en terra, amb 0,59 190,000 112,10
mitjans mecanics, en terreny fluix (SPT <20) (P - 2)
TOTAL Capitol 01.01 9.727,68
Obra 01 Pressupost MILLORES CAMINS CASETA DE FUSTA | ANTON PRAT
Capitol 03 AMPLIACIO PONTS
WUM. CODI L&A DESCRIPCIO FREU AMIDAMENT IMPORT
1 P221B-EL74 m3 Excavacié de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny fluix 24,98 5,740 143,39
(SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a
lavora (P-1)
2 P4DH-DQDZ m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler encadellat de fusta de pi 31,73 16,800 533,06
per a pilars de seccid rectangular, per a deixar el formigd vist, d'algaria
finsa3m(P-9)
3 P4BE-FIVL kg Armadura per a pilars AP500 SD en barres de diametre com a maxim 1,31 144175 188,87
16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de limit elastic >= 500
N/mm2 (P - 8)
4 P4511-F2VW m3 Formigd per a pilars, HRA-25/B/20/1la, de consisténcia tova i grandaria 114,28 3,700 422,84
maxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 7)
5 P45PAS5 PA Subministrament i col-locacié de dues plaques de formigé alveolar 1.298,95 1,000 1.298,95
pretensada 25.5 de 500x120x25 cm per a la construccié de passera
peatonal de 5 m de longitud i 3.60 m d'ample. Inclou 3 plaques, conjunt
elevacié placa, juntes elastiques i transport. (P - 0)
6 P4SA-COM5 m2 Capa de compressié de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada de 9,19 20,800 191,15
barres corrugades d'acer de 15x15 cm, de 5i 5 mm de D i una quantia
de 0,06 m3/m2 de formigd estructural HA-25/B/10/I, abocat amb
bomba, amb recolzament a paret amb regates de 5 cm de fondaria i 20
cm d'amplaria a cada entrebigat, carrega manual de runa sobre cami6
o contenidor (P - 10)
TOTAL Capitol 01.03 2.778,26
Obra 01 Pressupost MILLORES CAMINS CASETA DE FUSTA | ANTON PRAT
Capitol 04 BARANES PONTS

EUR
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MNUM. CODI U& DESCRIPCIC PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PB17-FCOR m Barana 110 cm d'algada, de perfils d'acer corten de 200x10 mm amb 155,24 10,000 1.552,40
travesser oblicus de perfil corten 100x10 mm i travessers horitzontals
de cable d'acer de 5 mm de diametre. Passama de fusta de pi tractada
a l'autoclau (classe 1V) de 200x30 mm. Segons disseny projecte. (P -
11)
TOTAL Capitol 01.04 1.552,40

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pag.: 1
NIVELL 2: Capitol Import
Capitol 01.01 ARRANJAMENT CAMI 9.727,68
Capitol 01.03 AMPLIACIO PONTS 2.778,26
Capitol 01.04 BARANES PONTS 1.552,40
Obra 01 Pressupost MILLORES CAMINS CASETA DE FUSTA | ANTON 14.058,34
14.058,34
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost MILLORES CAMINS CASETA DE FUSTA | ANTON P 14.058,34

14.058,34

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL.......couiiuiieieieeee ettt 14.058,34
13 % Despeses generals SOBRE 14.058,34.........uuuiiiss s 1.827,58
6 % Benefici industrial SOBRE 14.058,34..........cuuuuuuuuuuiiiiereeininenennnnnnnnnnnnnrernennn. 843,50

Subtotal 16.729,42
21 % IVA SOBRE 16.729,42......eeeeeeee ettt e ettt e e e e e e e et e e e e e e e e anneneees 3.513,18
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 20.242,60

Aquest pressupost d'execucid per contracte puja a

( VINT MIL DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS )

Girona, marg de 2022

Aleix Comas i Herrera
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col-legiat num. 18.188
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AMIDAMENTS Pag: 1
Obra 01 PRESSUPOST MILLORES CAMINS CASETA DE FUSTA | ANTON PRAT
Capitol 01 MILLORA DE CAMi
NUM.  CODI LA DESCRIPCIO
1 P221B-RASC m2 Rascat de ferm de tot-u, amb mitjans mecanics, en terreny compacte (SPT 20 - 50)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 893,000 2,500 2.232,500 CH#H*D#*E#*F#

2 P2252-549G m3

TOTAL AMIDAMENT 2.232,500

Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportacid, en tongades de 50 cm de gruix, com a maxim, amb compactacié
del 95 % PM, utilitzant corro vibratori autopropulsat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Arranjament del ferm 843,000 2,500 0,050 105,375 C#*D#*E#*F#
2 Elevacio del cami en 50 m de cami 50,000 2,500 0,200 25,000 CH#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 130,375 ‘

3 P221B-NETC m

4 P3J3-3C3M m3

Reperfilat i neteja de cunetes de seccio6 trapezoidal, en terra, amb mitjans mecanics, en terreny fluix (SPT <20)

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 890,000 ‘

Escullera amb blocs de pedra calcaria de 400 a 800 kg de pes, col-locats amb pala carregadora

Num. Text

Tipus ] )] [E] IFl TOTAL Férmula

1

5  P431-4SFF m

6  FROAESTA m

7 FROAESTB m

8  FROAESTC m

5,000 0,500 1,500 3,750 CHDH#HE#F#

TOTAL AMIDAMENT ‘ 3,750‘

Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 12x22 cm de secci¢ i llargaria fins a 5 m, treballada al taller i
amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetracio NP3 (UNE-EN 351-1), col-locada a
I'obra recolzada

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 5,000 ‘

Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de protecié 1V), d'0,8 m d'algada sobre el
terreny, feta amb muntants de 10 cm de diametre cada 2,5 m, ancorats a daus de formigé de 30x30x30 cm, amb
passama superior de 10 cm de diametre, units amb platina metal-lica reforgada i galvanitzada i cargols de
carrosser de 11 cm de longitud i 10 mm de diametre.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 100,000 ‘

Tanca de pal fusta de pi tornejat i tractada amb autoclau (grau de protecié 1V), d'0,8 m d'alcada sobre el terreny,
de 10 cm de diametre cada 5 m, ancorats a daus de formigé de 30x30x30 cm, sense passama.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 40,000 ‘

Substitucié de passampa de tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de protecio IV),
am pal de 10 cm de diametre, units amb platina metal-lica reforgada i galvanitzada i cargols de carrosser de 11
cm de longitud i 10 mm de diametre.

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 12,000 ‘

Obra 01 PRESSUPOST MILLORES CAMINS CASETA DE FUSTA | ANTON PRAT
Capitol 02 ARRANJAMENT ACCES MIRADOR TORRE DEL REM

EUR
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Pag: 2

NUM. CODI L4
1 P2217-55T3 m3

DESCRIPCIO

Excavacio per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i carrega directa sobre cami6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 9,000 2,500 0,200 4,500 CH*DH#*E#H*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,500

2 P2241-52SN m2

Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacié del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 9,000 2,000 18,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 P2252-549G m3

Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportacio, en tongades de 50 cm de gruix, com a maxim, amb compactacié
del 95 % PM, utilitzant corré vibratori autopropulsat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Accés al mirador 8,000 2,000 0,150 2,400 CH*D#E#F#
2 Aparcament bicicletes 9,000 3,000 0,100 2,700 CH*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 5,100
4 P431-4SFF m Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 12x22 cm de secci¢ i llargaria fins a 5 m, treballada al taller i
amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetracio NP3 (UNE-EN 351-1), col-locada a
|'obra recolzada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 2,000 4,000 8,000 CH#DH#E#F#
2 8,000 2,000 16,000 CH#D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24,000

5  P2252-549T m3

Estesa i piconatge de sol adequat d'aportacid, en tongades de 25 cm de gruix, com a maxim, amb compactaci6
del 95 % PM, utilitzant corré vibratori autopropulsat, i essent necessaria la dessecacio

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 8,000 3,000 0,200 4,800 CHD#E#HF#
2 5,000 3,000 0,200 3,000 CH#DH#HE#F#
TOTAL AMIDAMENT 7,800
6 FROAESTA m Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de protecié 1V), d'0,8 m d'alcada sobre el

7 PRA1-SEAU m2

terreny, feta amb muntants de 10 cm de diametre cada 2,5 m, ancorats a daus de formigé de 30x30x30 cm, amb
passama superior de 10 cm de diametre, units amb platina metal-lica reforgada i galvanitzada i cargols de
carrosser de 11 cm de longitud i 10 mm de diametre.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Sembra manual de barreja dellavors herbacies autoctones de baix manteniment segons NTJ 07N, en una
superficie inferior a 500 m2.

Espécies:

20% Cynodon dactylon

10% Festuca arundinacea

25% Lolium perenne

15% Agropyrum repens

25% Trifolium repens

5% Medicago sativa

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 20,000
8 FROAESTB m Tanca de pal fusta de pi tornejat i tractada amb autoclau (grau de protecié 1V), d'0,8 m d'alcada sobre el terreny,
de 10 cm de diametre cada 5 m, ancorats a daus de formigé de 30x30x30 cm, sense passama.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 40,000 40,000 CH#D#E#F#
2 40,000 40,000 CH#DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 80,000 ‘
9 PQ22-DFUS u Paperera de peu de fusta tractada a 'autoclau, de 60 | de capacitat, ancorada amb dau de formigd
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 4,000 ‘
Obra PRESSUPOST MILLORES CAMINS CASETA DE FUSTA | ANTON PRAT
Capitol CREACIO NOU CAMI
NUM. CODI LA DESCRIPCIO
1 P2217-55T3 m3 Excavacio per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i carrega directa sobre camio
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 35,000 2,500 0,300 26,250 CH#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 26,250
2 P2241-52SN m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacié del 95% PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 35,000 2,500 87,500 CH*D#H*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 87,500
3 P2252-549G m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportacié, en tongades de 50 cm de gruix, com a maxim, amb compactacié
del 95 % PM, utilitzant corro vibratori autopropulsat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Nou cami 35,000 2,500 0,300 26,250 CH*D#*E#*F#
2 Cobertura rasa cami 2,500 0,600 0,150 0,225 CH#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 26,475 ‘
4 P221B-NETC m Reperfilat i neteja de cunetes de secci6 trapezoidal, en terra, amb mitjans mecanics, en terreny fluix (SPT <20)
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 35,000 ‘
5 P2252-549T m3 Estesa i piconatge de sol adequat d'aportacid, en tongades de 25 cm de gruix, com a maxim, amb compactaci6
del 95 % PM, utilitzant corré vibratori autopropulsat, i essent necessaria la dessecacio
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 35,000 2,000 0,200 14,000 CH#D#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT 14,000
6 P221B-EL75 m3 Excavacio de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb

retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

EUR
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‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 6,000 0,500 0,700 2,100 CH#*D#E#H*F#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 2,100 ‘

7 PD72-EUBB m Claveguera amb tub de polietile d'alta densitat de designacié PE 100, de 315 mm de diametre nominal, de 6 bar
de pressié nominal, série SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i
collocat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 5,000 ‘
Obra PRESSUPOST MILLORES CAMINS CASETA DE FUSTA | ANTON PRAT
Capitol ELIMINACIO SENDER
NUM. GO0 LA DESCRIPCIO

1 PR26-4IM3 m2 Subsolament de terreny compacte a una fondaria de treball de 0,45 m, amb tractor sobre pneumatics de 40.5 a
50.7 kW (55 a 69 CV) i equip subsolador amb 5 bragos i una amplaria de treball de 1.51 a 1.99 m, per a un
pendent inferior al 12 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 416,000 1,500 624,000 CH*D#*E#H*F#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 624,000 ‘

2 PR20-ELJ6 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent
inferior al 12 %

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 624,000 ‘

3 PRA1-SEAU m2 Sembra manual de barreja dellavors herbacies autoctones de baix manteniment segons NTJ 07N, en una
superficie inferior a 500 m2.

Espécies:
20% Cynodon dactylon
10% Festuca arundinacea
25% Lolium perenne
15% Agropyrum repens
25% Trifolium repens
5% Medicago sativa
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 624,000 ‘

4 PRF0-4BES m2 Reg de gespa, prada o planta entapissant amb manega connectada a camio cisterna, amb una aportacié minima

de 10 I/m2 i amb un recorregut fins al punt de carrega no superior a 2 km
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 624,000 ‘

5 P2R6-415L m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no especials a instal-laci6 autoritzada de gestié de

residus, amb cami6 per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 5,000 ‘
6 P2RA-EU7R m3 Deposicio controlada en diposit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,

procedents de construccié o demolicio, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 5,000 ‘

EUR
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7 FROAESTA m Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de protecié 1V), d'0,8 m d'alcada sobre el
terreny, feta amb muntants de 10 cm de diametre cada 2,5 m, ancorats a daus de formigé de 30x30x30 cm, amb
passama superior de 10 cm de diametre, units amb platina metal-lica reforgada i galvanitzada i cargols de
carrosser de 11 cm de longitud i 10 mm de diametre.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Accés nord 10,000 10,000 CH*DH#*E#*F#
2 Accés sud 10,000 10,000 CHDH#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000

EUR



MILLORES ALS CAMINS DE LA CASETA DE FUSTA | DE L'ANTON PRAT
PER A L"'ORDENACIO DE L'US PUBLIC. FASE 3.

QUADRE DE PREUS NUMERO 1

Pag.: 1
NOMERO  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-1 FROAESTA m Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de protecié 1V), d'0,8 m 2535 €
d'algada sobre el terreny, feta amb muntants de 10 cm de diametre cada 2,5 m, ancorats a
daus de formigod de 30x30x30 cm, amb passama superior de 10 cm de diametre, units amb
platina metal-lica reforgada i galvanitzada i cargols de carrosser de 11 cm de longitud i 10 mm
de diametre.
(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
P-2  FROAESTB m Tanca de pal fusta de pi tornejat i tractada amb autoclau (grau de protecio 1V), d'0,8 m 403 €
d'algada sobre el terreny, de 10 cm de diametre cada 5 m, ancorats a daus de formigé de
30x30x30 cm, sense passama.
(QUATRE EUROS AMB TRES CENTIMS)
P-3  FROAESTC m Substitucié de passampa de tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau 1023 €
(grau de protecié V), am pal de 10 cm de diametre, units amb platina metal-lica refor¢ada i
galvanitzada i cargols de carrosser de 11 cm de longitud i 10 mm de diametre.
(DEU EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
P-4 P2217-55T3 m3 Excavaci6 per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i carrega 3,09 €
directa sobre camio
(TRES EUROS AMB NOU CENTIMS)
P-5  P221B-EL75 m3 Excavacié de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), 58 €
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
(CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
P-6  P221B-NETC m Reperfilat i neteja de cunetes de secci¢ trapezoidal, en terra, amb mitjans mecanics, en 0,59 €
terreny fluix (SPT <20)
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
P-7  P221B-RASC  m2 Rascat de ferm de tot-U, amb mitjans mecanics, en terreny compacte (SPT 20 - 50) 010 €
(ZERO EUROS AMB DEU CENTIMS)
P-8  P2241-52SN m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacié del 95% PM 147 €
(UN EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
P-9  P2252-549G m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportacio, en tongades de 50 c¢cm de gruix, com a 2323 €
maxim, amb compactacié del 95 % PM, utilitzant corrd vibratori autopropulsat
(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
P-10 P2252-549T m3 Estesa i piconatge de sol adequat d'aportacié, en tongades de 25 cm de gruix, com a maxim, 1084 €
amb compactacié del 95 % PM, utilitzant corré vibratori autopropulsat, i essent necessaria la
dessecacio
(DEU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
P-11  P2R6-415L m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacio 126 €
autoritzada de gesti6 de residus, amb camid per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 5ifinsa 10 km
(ONZE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
P-12 P2RA-EU7TR m3 Deposicié controlada en diposit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 41,71 €
0,43 t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
P-13  P3J3-3C3M m3 Escullera amb blocs de pedra calcaria de 400 a 800 kg de pes, collocats amb pala 56,01 €

carregadora
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB UN CENTIMS)
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NUMERD  CODI UA

DESGRIPCIO

PREU

P-14  P431-4SFF m

P-15 PD72-EUBB m

P-16  PQ22-DFUS u

P-17 PR20-ELJ6 m2

P-18 PR26-4IM3 m2

P-19 PRA1-SEAU m2

P-20 PRF0-4BES m2

Girona, abril de 2022

Aleix Comas i Herrera

Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 12x22 cm de seccid i llargaria fins a 5 m,
treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetracié
NP3 (UNE-EN 351-1), col-locada a I'obra recolzada

(VINT--UN EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

Claveguera amb tub de polietilé d'alta densitat de designacié PE 100, de 315 mm de diametre
nominal, de 6 bar de pressié nominal, série SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2,
soldat, amb grau de dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa

(SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

Paperera de peu de fusta tractada a l'autoclau, de 60 | de capacitat, ancorada amb dau de
formigo
(DOS-CENTS DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per
a un pendent inferior al 12 %

(DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

Subsolament de terreny compacte a una fondaria de treball de 0,45 m, amb tractor sobre
pneumatics de 40.5 a 50.7 kW (55 a 69 CV) i equip subsolador amb 5 bragos i una amplaria
de treball de 1.51 a 1.99 m, per a un pendent inferior al 12 %

(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

Sembra manual de barreja dellavors herbacies autoctones de baix manteniment segons NTJ
07N, en una superficie inferior a 500 m2.

Espécies:

20% Cynodon dactylon

10% Festuca arundinacea

25% Lolium perenne

15% Agropyrum repens

25% Trifolium repens

5% Medicago sativa

(ZERO EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

Reg de gespa, prada o planta entapissant amb manega connectada a camié cisterna, amb
una aportacié minima de 10 I/m2 i amb un recorregut fins al punt de carrega no superior a 2
km

(ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

Enginyer de Camins, Canals i Ports

Col-legiat nim. 18.188

2140 €

7848 €

20245 €

23 €

025 €

080 €

027 €
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NUMERO CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-1 FROAESTA m Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de protecié 1V), d'0,8 m 25,35 €
d'algada sobre el terreny, feta amb muntants de 10 cm de diametre cada 2,5 m, ancorats a
daus de formigod de 30x30x30 cm, amb passama superior de 10 cm de diametre, units amb
platina metal-lica refor¢ada i galvanitzada i cargols de carrosser de 11 cm de longitud i 10 mm
de diametre.
BRO9AUMR2 m Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb grau de proteccio 1V, de fins a 2,5 8,82000 €
m de llargada, i de 10 cm de diametre
BROAUZG2 u Conjunt de platina metal-lica reforgada i galvanitzada i cargols de carrosser de 11 cm de 2,73000 €
longitud i 10 mm de diametre per a fer una uni6 de dos troncs amb el muntant d'una tanca de
troncs
B064300C m3  Formigd HM-20/P/20/1 de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb 166740 €
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
Altres conceptes 12,13260 €
pP-2 FROAESTB m Tanca de pal fusta de pi tornejat i tractada amb autoclau (grau de protecio 1V), d'0,8 m 4,03 €
d'algada sobre el terreny, de 10 cm de diametre cada 5 m, ancorats a daus de formigd de
30x30x30 cm, sense passama.
BROAUMR2 m Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb grau de proteccio IV, de fins a 2,5 1,05000 €
m de llargada, i de 10 cm de diametre
B064300C m3  Formigé HM-20/P/20/I de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb 035730 €
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
Altres conceptes 2,62270 €
P-3 FROAESTC m Substitucié de passampa de tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau 10,23 €
(grau de protecié 1V), am pal de 10 cm de diametre, units amb platina metal-lica reforgada i
galvanitzada i cargols de carrosser de 11 cm de longitud i 10 mm de diametre.
BROAUZG2 u Conjunt de platina metal-lica reforgada i galvanitzada i cargols de carrosser de 11 c¢cm de 2,73000 €
longitud i 10 mm de diametre per a fer una uni6 de dos troncs amb el muntant d'una tanca de
troncs
BRO9AUMR2 m Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb grau de proteccio 1V, de fins a 2,5 4,20000 €
m de llargada, i de 10 cm de diametre
Altres conceptes 3,30000 €
P-4 P2217-55T3 m3 Excavacio per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i carrega 3,09 €
directa sobre cami6
Altres conceptes 3,09000 €
P-5 P221B-EL75 m3 Excavacio de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50), 5,88 €
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
Altres conceptes 5,88000 €
P-6 P221B-NET m Reperfilat i neteja de cunetes de seccid trapezoidal, en terra, amb mitjans mecanics, en 0,59 €
terreny fluix (SPT <20)
Altres conceptes 0,59000 €
p-7 P221B-RAS  m2 Rascat de ferm de tot-u, amb mitjans mecanics, en terreny compacte (SPT 20 - 50) 0,10 €
Altres conceptes 0,10000 €
P-8 P2241-52SN m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacié del 95% PM 1,47 €
Altres conceptes 1,47000 €
P-9 P2252-549G m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportacié, en tongades de 50 cm de gruix, com a 23,23 €
maxim, amb compactacié del 95 % PM, utilitzant corré vibratori autopropulsat
BO3F-05NW ~ m3  Tot-u artificial 20,08800 €
Altres conceptes 3,14200 €
P-10 P2252-549T m3 Estesa i piconatge de sol adequat d'aportacid, en tongades de 25 cm de gruix, com a maxim, 10,84 €

amb compactacié del 95 % PM, utilitzant corré vibratori autopropulsat, i essent necessaria la
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dessecacio
B0O3E-050E m3  Terra adequada 7,33200 €
Altres conceptes 3,50800 €
P-11 P2R6-415L  m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacio 11,26 €
autoritzada de gestio de residus, amb camié per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de5ifinsa 10 km
Altres conceptes 11,26000 €
P-12 P2RA-EU7TR m3 Deposicié controlada en diposit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 41,71 €
0,43 t/m3, procedents de construccié o demolicid, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA-28V4 t Deposicié controlada en diposit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 41,711000 €
0,43 t/m3, procedents de construccié o demolicid, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes 0,00000 €
P-13 P3J3-3C3M  m3 Escullera amb blocs de pedra calcaria de 400 a 800 kg de pes, col-locats amb pala 56,01 €
carregadora
B040-0640 t Bloc de pedra per a formacié d'esculleres de pedra calcaria de 400 a 800 kg de pes 18,07960 €
Altres conceptes 37,93040 €
P-14 P431-4SFF m Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 12x22 cm de seccid i llargaria fins a 5 m, 21,40 €
treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetracié
NP3 (UNE-EN 351-1), col-locada a I'obra recolzada
B430-1222 m Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 12x22 cm de seccié i llargaria fins a 5 m, 1443000 €
treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetracié
NP3 (UNE-EN 351-1)
Altres conceptes 6,97000 €
P-15 PD72-EUBB m Claveguera amb tub de polietilé d'alta densitat de designacié PE 100, de 315 mm de diametre 78,48 €
nominal, de 6 bar de pressié nominal, série SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2,
soldat, amb grau de dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa
BD77-1JP9 m Tub de polietilé d'alta densitat de designacié PE 100, de 315 mm de diametre nominal, de 6 2545020 €
bar de pressié nominal, serie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2
Altres conceptes 53,02080 €
P-16 PQ22-DFUS u Paperera de peu de fusta tractada a l'autoclau, de 60 | de capacitat, ancorada amb dau de 202,45 €
formigo
BQ22-0FUS u Paperera de fusta tractada a I'autoclau, de 60 | de capacitat, per a col-locacié encastada 169,31000 €
Altres conceptes 33,14000 €
P-17 PR20-ELJ6  m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per 2,35 €
a un pendent inferior al 12 %
Altres conceptes 2,35000 €
P-18 PR26-4IM3  m2 Subsolament de terreny compacte a una fondaria de treball de 0,45 m, amb tractor sobre 0,25 €
pneumatics de 40.5 a 50.7 kW (55 a 69 CV) i equip subsolador amb 5 bragos i una amplaria
de treball de 1.51 a 1.99 m, per a un pendent inferior al 12 %
Altres conceptes 0,25000 €
P-19 PRA1-SEAU m2 Sembra manual de barreja dellavors herbacies autoctones de baix manteniment segons NTJ 0,80 €

07N, en una superficie inferior a 500 m2.
Espécies:

20% Cynodon dactylon

10% Festuca arundinacea

25% Lolium perenne

15% Agropyrum repens

25% Trifolium repens

5% Medicago sativa
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BR4UO-AUTC kg Barreja de llavors herbacies autoctones de baix manteniment segons NTJ 07N. 0,18660 €
Espécies aproximadament;
20% Cynodon dactylon
10% Festuca arundinacea
25% Lolium perenne
15% Agropyrum repens
25% Trifolium repens
5% Medicago sativa
Altres conceptes 0,61340 €
P-20 PRF0-4BES m2 Reg de gespa, prada o planta entapissant amb manega connectada a camié cisterna, amb 0,27 €
una aportacié minima de 10 I/m2 i amb un recorregut fins al punt de carrega no superior a 2
km
B011-05ME m3  Aigua 0,01540 €
Altres conceptes 0,25460 €

Girona, abril de 2022

Aleix Comas i Herrera
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col-legiat nim. 18.188
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Obra 01 Pressupost MILLORES CAMINS CASETA DE FUSTA | ANTON PRAT
Capitol 01 MILLORA DE CAMI
MWUM. OO0 A DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P221B-RASC m2 Rascat de ferm de tot-G, amb mitjans mecanics, en terreny compacte 0,10 2.232,500 223,25
(SPT 20-50) (P-7)
2 P2252-549G m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportacio, en tongades de 50 cm 23,23 130,375 3.028,61
de gruix, com a maxim, amb compactacio del 95 % PM, utilitzant corré
vibratori autopropulsat (P - 9)
3 P221B-NETC m Reperfilat i neteja de cunetes de secci6 trapezoidal, en terra, amb 0,59 890,000 525,10
mitjans mecanics, en terreny fluix (SPT <20) (P - 6)
4 P3J3-3C3M m3 Escullera amb blocs de pedra calcaria de 400 a 800 kg de pes, 56,01 3,750 210,04
col-locats amb pala carregadora (P - 13)
5 P431-4SFF m Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 12x22 cm de seccié i 21,40 5,000 107,00
llargaria fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament de sals de
coure en autoclau amb un nivell de penetracio NP3 (UNE-EN 351-1),
col-locada a I'obra recolzada (P - 14)
6 FROAESTA m Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de 25,35 100,000 2.535,00
protecio V), d'0,8 m d'algada sobre el terreny, feta amb muntants de
10 cm de diametre cada 2,5 m, ancorats a daus de formigd de
30x30x30 c¢m, amb passama superior de 10 cm de diametre, units amb
platina metal-lica reforgada i galvanitzada i cargols de carrosser de 11
cm de longitud i 10 mm de diametre. (P - 1)
7 FROAESTB m Tanca de pal fusta de pi tornejat i tractada amb autoclau (grau de 4,03 40,000 161,20
protecio 1V), d'0,8 m d'algada sobre el terreny, de 10 cm de diametre
cada 5 m, ancorats a daus de formigd de 30x30x30 cm, sense
passama. (P -2)
8 FRYAESTC m Substitucié de passampa de tanca de troncs fusta de pi tornejada i 10,23 12,000 122,76
tractada amb autoclau (grau de protecié 1V), am pal de 10 cm de
diametre, units amb platina metal-lica refor¢ada i galvanitzada i cargols
de carrosser de 11 cm de longitud i 10 mm de diametre. (P - 3)
TOTAL Capitol 01.01 6.912,96
Obra 01 Pressupost MILLORES CAMINS CASETA DE FUSTA | ANTON PRAT
Capitol 02 ARRANJAMENT ACCES MIRADOR TORRE DEL REM
MUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P2217-55T3  m3 Excavacié per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala 3,09 4,500 13,91
excavadora i carrega directa sobre cami6 (P - 4)
2 P2241-52SN m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacié del 95% 1,47 18,000 26,46
PM (P - 8)
3 P2252-549G  m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportacio, en tongades de 50 cm 23,23 5,100 118,47
de gruix, com a maxim, amb compactacio del 95 % PM, utilitzant corro
vibratori autopropulsat (P - 9)
4 P431-4SFF m Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 12x22 cm de seccié i 21,40 24,000 513,60
llargaria fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament de sals de
coure en autoclau amb un nivell de penetracio NP3 (UNE-EN 351-1),
col"locada a I'obra recolzada (P - 14)
5 P2252-549T m3 Estesa i piconatge de sol adequat d'aportacio, en tongades de 25 cm 10,84 7,800 84,55
de gruix, com a maxim, amb compactacio del 95 % PM, utilitzant corré
vibratori autopropulsat, i essent necessaria la dessecacio (P - 10)
6 FRYAESTA m Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de 25,35 10,000 253,50

protecio V), d'0,8 m d'algada sobre el terreny, feta amb muntants de
10 cm de diametre cada 2,5 m, ancorats a daus de formigd de
30x30x30 cm, amb passama superior de 10 cm de diametre, units amb
platina metal-lica reforgada i galvanitzada i cargols de carrosser de 11
cm de longitud i 10 mm de diametre. (P - 1)

EUR
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7 PRA1-SEAU m2 Sembra manual de barreja dellavors herbacies autoctones de baix 0,80 20,000 16,00
manteniment segons NTJ 07N, en una superficie inferior a 500 m2.
Espécies:
20% Cynodon dactylon
10% Festuca arundinacea
25% Lolium perenne
15% Agropyrum repens
25% Trifolium repens
5% Medicago sativa
(P-19)
8 FROAESTB m Tanca de pal fusta de pi tornejat i tractada amb autoclau (grau de 4,03 80,000 322,40
protecio 1), d'0,8 m d'algada sobre el terreny, de 10 cm de diametre
cada 5 m, ancorats a daus de formigd de 30x30x30 cm, sense
passama. (P -2)
9 PQ22-DFUS u Paperera de peu de fusta tractada a l'autoclau, de 60 | de capacitat, 202,45 4,000 809,80
ancorada amb dau de formigé (P - 16)
TOTAL Capitol 01.02 2.158,69
Obra 01 Pressupost MILLORES CAMINS CASETA DE FUSTA | ANTON PRAT
Capitol 03 CREACIO NOU CAMi
MWUM. OO0 A DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P2217-55T3 m3 Excavacio per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala 3,09 26,250 81,11
excavadora i carrega directa sobre camio (P - 4)
2 P2241-52SN m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacié del 95% 1,47 87,500 128,63
PM (P - 8)
3 P2252-549G  m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportacio, en tongades de 50 cm 23,23 26,475 615,01
de gruix, com a maxim, amb compactacio del 95 % PM, utilitzant corro
vibratori autopropulsat (P - 9)
4 P221B-NETC m Reperfilat i neteja de cunetes de secci¢ trapezoidal, en terra, amb 0,59 35,000 20,65
mitjans mecanics, en terreny fluix (SPT <20) (P - 6)
5 P2252-549T m3 Estesa i piconatge de sol adequat d'aportacio, en tongades de 25 cm 10,84 14,000 151,76
de gruix, com a maxim, amb compactacio del 95 % PM, utilitzant corro
vibratori autopropulsat, i essent necessaria la dessecacio (P - 10)
6 P221B-EL75 m3 Excavacio de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte 5,88 2,100 12,35
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades
alavora (P -5)
7 PD72-EUBB m Claveguera amb tub de polietilé d'alta densitat de designacié PE 100, 78,48 5,000 392,40
de 315 mm de diametre nominal, de 6 bar de pressié nominal, série
SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa (P - 15)
TOTAL Capitol 01.03 1.401,91
Obra 01 Pressupost MILLORES CAMINS CASETA DE FUSTA | ANTON PRAT
Capitol 04 ELIMINACIO SENDER
WUM. CODI L&A DESCRIPCIO FREU AMIDAMENT IMPORT
1 PR26-4IM3 m2 Subsolament de terreny compacte a una fondaria de treball de 0,45 m, 0,25 624,000 156,00
amb tractor sobre pneumatics de 40.5 a 50.7 kW (55 a 69 CV) i equip
subsolador amb 5 bragos i una amplaria de treball de 1.51 a 1.99 m,
per a un pendent inferior al 12 % (P - 18)
2 PR20-ELJ6 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, 2,35 624,000 1.466,40
amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 % (P - 17)
3 PRA1-SEAU m2 Sembra manual de barreja dellavors herbacies autoctones de baix 0,80 624,000 499,20

manteniment segons NTJ 07N, en una superficie inferior a 500 m2.
Espécies:
20% Cynodon dactylon

EUR



MILLORES ALS CAMINS DE LA CASETA DE FUSTA | DE L'’ANTON PRAT
PER A L'ORDENACIO DE L'US PUBLIC. FASE 3.

PRESSUPOST

Pag.:

4 PRF0-4BES

5 P2R6-415L

6 P2RA-EUTR

7 FROAESTA

m2

m3

m3

10% Festuca arundinacea
25% Lolium perenne

15% Agropyrum repens
25% Trifolium repens

5% Medicago sativa
(P-19)

Reg de gespa, prada o planta entapissant amb manega connectada a
camié cisterna, amb una aportaci6 minima de 10 I/m2 i amb un
recorregut fins al punt de carrega no superior a 2 km (P - 20)

Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no
especials a instal-lacié autoritzada de gestid de residus, amb cami6
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P
-11)

Deposicio controlada en diposit autoritzat de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construccio o
demolicio, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 12)

Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de
protecio V), d'0,8 m d'algada sobre el terreny, feta amb muntants de
10 c¢cm de diametre cada 2,5 m, ancorats a daus de formigd de
30x30x30 c¢m, amb passama superior de 10 cm de diametre, units amb
platina metal-lica reforgada i galvanitzada i cargols de carrosser de 11
cm de longitud i 10 mm de diametre. (P - 1)

0,27

11,26

41,711

25,35

624,000

5,000

5,000

20,000

168,48

56,30

208,55

507,00

TOTAL

Capitol

01.04

3.061,93

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pag.: 1
NIVELL 2: Capitol Import
Capitol 01.01 MILLORA DE CAMi 6.912,96
Capitol 01.02 ARRANJAMENT ACCES MIRADOR TORRE DEL REM 2.158,69
Capitol 01.03 CREACIO NOU CAMI 1.401,91
Capitol 01.04 ELIMINACIO SENDER 3.061,93
Obra 01 Pressupost MILLORES CAMINS CASETA DE FUSTA | ANTON 13.535,49
13.535,49
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost MILLORES CAMINS CASETA DE FUSTA | ANTON P 13.535,49

13.535,49

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL.......couiiuiieieieeee ettt 13.535,49
13 % Despeses generals SOBRE 13.535,49... ... s 1.759,61
6 % Benefici industrial SOBRE 13.535,49.........uuuuuiuiiiiiiiiiiiiiieieirireeineernneeniernnn.. 812,13

Subtotal 16.107,23
21 % IVA SOBRE 16.107,23. ... eeiieiieeee ettt e e e ettt e e e e e e e aaab e e e e e e e e e aanbbbeeeeaaaeeaannnneees 3.382,52
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 19.489,75

Aquest pressupost d'execucid per contracte puja a

( DINOU MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS )

Girona, abril de 2022

Aleix Comas i Herrera
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col-legiat num. 18.188



