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MO01Nou pavelló de gimnàstica rítmica a Sant Cugat del Vallèsexp. 901280-22

Sant Cugat del Vallès
Projecte Executiu

Mobiliari

Mobiliari consergeria

3D View. Axo MOB14-MOB15

3D View. Secció MOB14-MOB15

3D View. Planta MOB14-MOB15

3D View. Alçat MOB14

3D View. Axo MOB17-MOB18

3D View. Alçat MOB17 - MOB18

3D View. Secció MOB17 - MOB18

3D View. Planta MOB17 - MOB18

MOB18 MOB17

MOB15MOB14MOB14

MOB18 MOB17

MOB14

MOB15

MOB17-MOB18

MOB14

MOB15

(b) (1) (A)
(b) (1) (A)
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UE01Nou pavelló de gimnàstica rítmica a Sant Cugat del Vallèsexp. 901280-22

Sant Cugat del Vallès
Projecte Executiu

Planta replanteig i paviments

PAV07 Paviment de formigó escombrat.
Ratllat manualment per garantir la
classe 3 a lliscament.

PAV08 Zona de sauló per afavorir el creiment
de vegetació i plantar arbres.

(b) (1) (A)



Ø200 mm

Ø110 mm

Ø110 mm

Ø110 mm

Ø110 mm

Ø110 mm

Ø110 mm

Ø32 mm
Ø32 mm

Ø110 mmØ110 mm

Ø75 mm Ø40 mmØ40 mm

Ø75 mm

Ø32 mm

Ø110 mm

Ø110 mm

Ø110 mmØ110 mm

Ø110 mm

Ø32 mm Ø110 mm

Ø40 mm

Ø40 mm

Ø110 mm

Ø110 mm

Ø110 mm

Ø110 mm

Ø125 mm

Ø110 mm Ø110 mm

Ø1
10
 m

m

Ø1
10
 m

m

Ø125 mm Ø125 mm

Ø110 mm

Ø110 mm

Ø110 mm

Ø110 mm

Ø32 mm

Ø200 mm

Ø110 mm Ø110 mm

Ø160 mm

Ø160 mm Ø160 mm

Ø110 mm Ø110 mm

Ø1
10
 m

m

Ø32 mm

Ø40 mm

Ø110 mm

DAG-01

LLEGENDA D'INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT

CANONADA D'AIGÜES FECALS PER SOSTRE

CANONADA D'AIGÜES GRISES

ARQUETA DE PAS AMB SIFÓ.

CANONADA D'AIGÜES FECALS SOTERRAT

CANONADA D'AIGÜES PLUVIALS PER SOSTRE

CANONADA D'AIGÜES PLUVIALS SOTERRAT

CANONADA D'AIGUA DE CONDENSATS

UNITAT INTERIOR (UI).

ARQUETA DE PAS.

BONERA SIFÒNICA.

DIPÒSIT D'AIGÜES GRISES ENTERRAT 
DE 3000 L (DAG).

OBSERVACIONS:
PLÀNOLS VÀLIDS UNICAMENT A EFECTES D'INSTAL.LACIONS 
D'EVACUACIÓ I SANEJAMENT.
TOTS ELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS S'HAURAN DE 
REPLANTEJAR A OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ.
LES MARQUES I MODELS ESPECIFICATS A LES LLEGENDES 
PODRAN SER CANVIADES PER D'ALTRES DE LES MATEIXES 
CARACTERÍSTIQUES I QUALITAT.
TOTS ELS TUBS SERAN DE PVC/POLIPROPILÈ.
TOTES LES DERIVACIONS TINDRAN UN PENDENT MÍNIM DEL 
2%.
TOTS ELS COL.LECTORS PENJATS TINDRAN UN PENDENT MÍNIM 
DEL 1%.
TOTS ELS COL.LECTORS SOTERRATS TINDRAN UN PENDENT 
MÍNIM DEL 2%.

CANAL DE RECOLLIDA DUTXA.

CANAL DE RECOLLIDA DE PLUVIALS. 
CONNECTA AMB CANONADA EXISTENT.

BAIXA A PLANTA INFERIOR.

PROVÉ DE PLANTA INFERIOR.

PROVÉ DE PLANTA SUPERIOR.

PUJA A PLANTA SUPERIOR.

esc. A3:
14/06/2024
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Instal·lació de sanejament
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Ø110 mmØ110 mm

Ø110 mmØ110 mmØ110 mmØ110 mmØ110 mm

Ø110 mmØ110 mm

LLEGENDA D'INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT

CANONADA D'AIGÜES FECALS PER SOSTRE

CANONADA D'AIGÜES GRISES

ARQUETA DE PAS AMB SIFÓ.

CANONADA D'AIGÜES FECALS SOTERRAT

CANONADA D'AIGÜES PLUVIALS PER SOSTRE

CANONADA D'AIGÜES PLUVIALS SOTERRAT

CANONADA D'AIGUA DE CONDENSATS

UNITAT INTERIOR (UI).

ARQUETA DE PAS.

BONERA SIFÒNICA.

DIPÒSIT D'AIGÜES GRISES ENTERRAT 
DE 3000 L (DAG).

OBSERVACIONS:
PLÀNOLS VÀLIDS UNICAMENT A EFECTES D'INSTAL.LACIONS 
D'EVACUACIÓ I SANEJAMENT.
TOTS ELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS S'HAURAN DE 
REPLANTEJAR A OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ.
LES MARQUES I MODELS ESPECIFICATS A LES LLEGENDES 
PODRAN SER CANVIADES PER D'ALTRES DE LES MATEIXES 
CARACTERÍSTIQUES I QUALITAT.
TOTS ELS TUBS SERAN DE PVC/POLIPROPILÈ.
TOTES LES DERIVACIONS TINDRAN UN PENDENT MÍNIM DEL 
2%.
TOTS ELS COL.LECTORS PENJATS TINDRAN UN PENDENT MÍNIM 
DEL 1%.
TOTS ELS COL.LECTORS SOTERRATS TINDRAN UN PENDENT 
MÍNIM DEL 2%.

CANAL DE RECOLLIDA DUTXA.

CANAL DE RECOLLIDA DE PLUVIALS. 
CONNECTA AMB CANONADA EXISTENT.

BAIXA A PLANTA INFERIOR.

PROVÉ DE PLANTA INFERIOR.

PROVÉ DE PLANTA SUPERIOR.

PUJA A PLANTA SUPERIOR.

esc. A3:
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Instal·lació de sanejament

Planta Coberta 1:150(b) (1) (A)



ø 60

80.5

80
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9.
2

DETALL  TAPA CLAVEGUERAM

60.0

DETALL POU GENERAL

Tapa de fundició de Ø65cm i marc de Ø85x10cm per 40tn, col·locada 
a cota superior del pati 

Con de reducció de 80cm d'altura 

Parts d'acer amb recubriment de polipropilè per la formació d'escala 
a una distància de 30cm

Anell de formig prefabricat d'altura 100, 50 y 30 cm necesaris per fer 
coincidir las tuberies

Mur aparellat de 12 cm de espesor de maó massís de resitència 100 
kg/m² amb juntes de morter M-40 de espessor 1 cm enfoscat amb 

morter 1:3 i brunyit amb angles arrodonits

Tapa d'entroncament de dimensions 100x100x25 cm Ø90 cm per la 
connexió dels anells a l'arqueta amb fons

Canalizació enterrada

Canalizació enterrada de sobreeixidor mínim de Ø40 mm

Arqueta amb fons de formigó prefabricat dimensions 100x100x100 cm. Es 
practicaran forats en aquestes peces per rebre altres tubs

Solera de formigó en massa HM-20/B/25/I en una altura de 10 cm > d+0,5 ó 0,6

≥
 0

,8
m

Paviment

Sub-base de saorra al 98% del proctor modificat 

Compactació en tongades de 0,2m fins arribar a un grau de 
compactació no inferior al 95% fins el nivel de saorres

Compactació en tongades de 0,1m fins arribar a un grau de 
compactació no inferior al 95%, fins 0,3m del nivel superior del 

conducte

Canalizació o tuberia enterrada

Formigonat de tubs mitjançant formigó HM-20/P/20/l, realizat 
amb 10cm de base sota els tubs i cobriment de 10cm desde la 

clau

DETALL EXECUCIÓ DE TUBERIES

Ø
 c

ol
ec

to
r

DETALL DESGUÀS DE LAVABOS

Válvula de desguàs
amb presa per 
sobreeixidor

Sifó individual

Tuberia de PVC

DETALL TAPA 600x600 CATEGORIA D-400

D=600

A=700

B
=

70
0

50

A=624

B
=

62
4

DETALL BUINERA SIFÒNICA PER LOCALS HUMITS

Reixa cilíndrica

Canonada de desguàs

Caldereta

D

A

DETALL  PERICÓ DE PAS

50

P

100

120

120

B

120 120A

Cotes en mm

PLANTASECCIÓ

Llosa

Armadura

Cèrcol

Esquerdejat

Solera

Mur

NOTES SANEJAMENT

1.- La mínima pendent pel sanejament penjat serà del 1%. La mínima pendent del sanejament soterrat serà del 2%
2.- Totes les canonades de sanejament soterrat es realitzaran amb PVC encolat
3.- Totes les canonades de baixants, col·lectors i petit sanejament fins a Ø200 es realitzaran amb polipropilè amb junta 
elàstica insonoritzant marca Rehau model Raupiano plus
4.- Totes les canonades i col·lectors a partir de Ø200 es realitzaran amb polipropilè amb junta elàstica marca Rehau 
model Awadukt PP
5.- Execució de baixant amb propilè: La distància màxima entre abraçadores ha de ser 15 vegades el diàmetre, i es 
podrà prendre com a referència la taula següent, per canonades de 3m:

DIÀMETRE CANONADA EN mm 40 50 63 75 110 125 160
DISTÀNCIA EN m 0,4 0,8 1,0 1,1 1,5 1,5 1,5

6.- Execució de xarxa horitzontal penjada:
* L'entroncament amb el baixant romandrà lliure de connexions de desguàs a una distància igual o més 
gran que 1m a banda i banda
* Es situarà un tap de registre en cada entroncament i en trams rectes cada 15m, que s'instal·laran en la 
meitat superior de la canonada
* En els canvis de direcció es situaran colzes de 45º amb registre roscat

7.- Execució de rases per canonades de materials plàstics:
* Les rases seran de parets verticals, la seva amplada serà el diàmetre de la canonada més 500mm, i 
com a mínim de 0'6m
*Les canonades es recolzaqran en tota la seva longitud sobre un jaç de material granualr (Sorra/grava) o 
terra excempta de pedres d'un gruix mínim de 10+diàmetre exterior/10cm

8.- Execució de xarxa horitzontal soterrada:
* La unió del baixant a la bunera es realitzarà mitjançant un maneguet lliscant ensorrat previàment i rebut a 
la bunera. Aquest sorrat permetrà ser rebut amb morter de ciment en la bunera, garantint d'aquesat forma 
una unió estanca
*Per la unió  dels diferents trams de canonada dins de les rases per canonades de PVC, no s'admetran les 
unions fabricades mitjançant soldadura o cola de diversos elements, les unions entre canonades seran 
d'endoll o cordó amb junta de goma, o enganxat mitjançant adhesius.
*Quan existeixi la possibilitat de invasió de la xarax per arrels de les plantacions properes, es pendran les 
mesures adequades per impedir-lo disposar de malles de geotextil

9.- Execució dels elements de connexió de les xarxes soterrades-buneres:
* Si són fabricades "In situ" podrà ser construïda amb fàbrica de maó massís de mig peru d'espessor, 
esquerdejada i brunyida interiorment, es recolzarà sobre una solera de formigó de H-100 de 10cm 
d'espessor. L'espessor de les realitzades amb formigó serà de 10cm. El tap serà hermètic amb junta de 
goma per evitar el pas d'olors i gasos
*A les buneres sifòniques, el conductes de sortida de l'aigüa anirà previst d'un colze de 90º, amb un 
espessor de làmina d'aigua de 45cm.

10.- Execució dels elements de connexió de les xarxes soterrades-pous:
* Si són fabricades "In situ", es construiran amb fàbrica de maó massís de 1 peu d'espessor, que anirà 
esquerdejada i brunyida interiorment. Es recolzarà sobre una solera de formigó H-100 de 10cm d'esessor i 
es cobrirà amb un tap hermètic de ferro colat. Els prefabricats tindran prestacions similars

11.- Tots els baixants que atravessin els diferents sectors d'incendi hauran de portar abraçadores intumescents sempre 
que tinguin un diàmere superior a 75mm
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VENTILACIÓ

BY-PASS MANUAL
NORMALMENT TANCAT
PER MANTENIMENT

PER MANTENIMENT
NORMALMENT TANCAT
BY-PASS MANUAL

∅125

∅40

∅110

∅110

∅110

W.C.

∅110

VENTILACIÓ

AIGÜES GRISES
DIPOSIT

DE ESCOMESA DE FONTANERIA

COBERTA

ESQUEMA DE PRINCIPI AIGÜES GRISES

DUTXES

DE NIVELL
CONTROL

LAVABO

∅110

∅110

∅200

∅110

1

2

COLECTOR

AMB GRUP DE PRESSIÓ

∅16∅20 ∅16

AIREJADOR AIREJADOR

∅25

LLEGENDA D'INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT

CANONADA D'AIGÜES GRISES.

VALVULA-ANTI-RETORN.

CANONADA D'AIGÜES FECALS.

CANONADA AIGUA FREDA SANITÀRIA.

CANONADA D'AIGÜES GRISES.

VALVULA DE PAS.

FILTRE.

AIREJADOR.

OBSERVACIONS:
PLÀNOLS VÀLIDS UNICAMENT A EFECTES D'INSTAL.LACIONS 
D'EVACUACIÓ I SANEJAMENT.
TOTS ELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS S'HAURAN DE 
REPLANTEJAR A OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ.
LES MARQUES I MODELS ESPECIFICATS A LES LLEGENDES 
PODRAN SER CANVIADES PER D'ALTRES DE LES MATEIXES 
CARACTERÍSTIQUES I QUALITAT.
TOTS ELS TUBS SERAN DE PVC/POLIPROPILÈ.
TOTES LES DERIVACIONS TINDRAN UN PENDENT MÍNIM DEL 
2%.
TOTS ELS COL.LECTORS PENJATS TINDRAN UN PENDENT MÍNIM 
DEL 1%.
TOTS ELS COL.LECTORS SOTERRATS TINDRAN UN PENDENT 
MÍNIM DEL 2%.

COMPTADOR D`AIGUA.

ELECTRE VÀLVULA.

PRESA DE MOSTRA.

esc. A3:
14/06/2024
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DAG
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Ø40 mm

Ø25 mm
Ø25 mm

Ø25 mm
Ø25 mmØ32 mm

Ø25 mm

Ø40 mm
Ø32 mm
Ø25 mm

Ø40 mm
Ø32 mm
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Ø16 mm

Ø16 mm

Ø16 mm

Ø16 mm

Ø16 mm

Ø16 mm

Ø16 mm

Ø25 mm
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Ø25 mm
Ø32 mm

Ø32 mm
Ø32 mm
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Ø20 mm
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Ø32 mm

Ø32 mm

Ø20 mm

Ø16 mm

Ø16 mm

Ø16 mm

Ø16 mm
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Ø16 mm

Ø16 mm

Ø25 mm
Ø25 mm

Ø25 mm
Ø32 mm

Ø16 mm Ø16 mm

Ø20 mm
Ø25 mm
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Ø25 mm
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Ø32 mm

Ø32 mm

Ø20 mm
Ø32 mm
Ø32 mm

Ø25 mm
Ø25 mm
Ø20 mm
Ø20 mm

Ø25 mm
Ø25 mm
Ø20 mm
Ø20 mm

Ø25 mm
Ø20 mm

Ø20 mm

Ø16 mm

Ø20 mm
Ø25 mm

Ø25 mm

Ø25 mm

BC-01DI-01

IP-01
Ø25 mm
Ø25 mm

Ø25 mm
Ø40 mm
Ø32 mm
Ø25 mm

CLAU UBICADA A 
PARET

B-01
B-02

CONNECTA AMB ESCOMESA

D

LLEGENDA D'INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA

CANONADA AIGUA FREDA SANITÀRIA

CANONADA AIGUA CALENTA SANITÀRIA.

CANONADA RETORN A.C.S.

OBSERVACIONS:
PLÀNOLS VÀLIDS UNICAMENT A EFECTES D'INSTAL.LACIONS DE 
FONTANERIA.
TOTS ELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS S'HAURAN DE 
REPLANTEJAR A OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ.
LES MARQUES I MODELS ESPECIFICATS A LES LLEGENDES 
PODRAN SER CANVIADES PER D'ALTRES DE LES MATEIXES 
CARACTERÍSTIQUES I QUALITAT.
TOTES LES CANONADES SERAN DE 
COURE/POLIPROPILÈ/POLIETILÈ/ACER.
LES AIXETES DISPOSARAN D'AIREJADORS I LES CISTERNES 
DELS INODORS SERAN DE DOBLE DESCÀRREGA.
LA SEPARACIÓ ENTRE EL CIRCUIT D'AFS I D'ACS SERÀ COM A 
MÍNIM DE 4 cm. SI DISCORREN EN EL MATEIX PLÀ VERTICAL, 
L'AFS ANIRÀ PER SOTA DE L'ACS.
ELS CIRCUITS D'AIGUA ES SEPARAN COM A MÍNIM 30 cm EN 
PARAL.LEL DE CIRCUITS ELÈCTRICS I DE TELECOMUNICACIONS.
ELS CIRCUITS D'AIGUA ES SEPARARAN ALMENYS 3 cm 
RESPECTE LES CONDUCCIONS DE GAS.

VÀLVULA DE TALL UBICADA A PARET.

DIPÒSIT D'INÈRCIA. 
CARACTERÌSTIQUES A LA TAULA.

BOMBA DE CALOR AEROTÈRMIA PER ACS 
CARACTERÌSTIQUES A LA TAULA.

NOTA:
1-ELS GRUIXOS MíNIMS D'AïLLAMENT DE LES CANONADES DE 
FONTANERIA SEGUIRAN LES TAULES DEL RITE: TAULA 1.2.4.2 
GRUIXOS MíNIMS D'AïLLAMENT (MM) DE CANONADES I 
ACCESSORIS QUE TRANSPORTEN ACS QUE DISCORREN PER 
L'INTERIOR I L'EXTERIOR DELS EDIFICIS, TAULA 1.2.4.2 .3 
GRUIXOS MíNIMS D'AïLLAMENT (MM) DE CANONADES I 
ACCESSORIS QUE TRANSPORTEN FLUIDS FREDS QUE 
DISCORREN PER L'INTERIOR D'EDIFICIS I TAULA 1.2.4.2.4 
GRUIXOS MíNIMS D'AïLLAMENT (MM) DE CANONADES I 
ACCESSORIS QUE TRANSPORTEN FLUIDS FREDS QUE 
DISCORREN EXTERIOR DEDIFICIS.

CANONADA D'AIGÜES GRISES.

DI

GRUP DE BOMBEIG.
CARACTERÌSTIQUES A LA TAULA.

DIPÒSIT D'AIGÜES GRISES ENTERRAT DE 
3000 L (DAG).

INTERCANVIADOR DE PLAQUES.

ARQUETA DE PAS.

DIPÒSIT D'HIPOCLORIT 50 lts.

DIPÒSIT.D

esc. A3:
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T

S
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25mm

25mm

32mm
25mm
40mm

PLANTA COBERTA

ALIMENTA DISTRIBUCIÓ AFS I ACS

PLANTA BAIXA

AEROTÈRMIA PER PRODUCCIÓ D`ACS
BC-01

DEPÒSIT D`INERCIA DE 1000L

B-01

B-02

BESCANVIADOR 15 KW

D-01

ESCOMESA AFS

LLEGENDA D'INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA

CANONADA AIGUA FREDA SANITÀRIA

CANONADA AIGUA CALENTA SANITÀRIA.

CANONADA RETORN A.C.S.

OBSERVACIONS:
PLÀNOLS VÀLIDS UNICAMENT A EFECTES D'INSTAL.LACIONS DE 
FONTANERIA.
TOTS ELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS S'HAURAN DE 
REPLANTEJAR A OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ.
LES MARQUES I MODELS ESPECIFICATS A LES LLEGENDES 
PODRAN SER CANVIADES PER D'ALTRES DE LES MATEIXES 
CARACTERÍSTIQUES I QUALITAT.
TOTES LES CANONADES SERAN DE 
COURE/POLIPROPILÈ/POLIETILÈ/ACER.
LES AIXETES DISPOSARAN D'AIREJADORS I LES CISTERNES 
DELS INODORS SERAN DE DOBLE DESCÀRREGA.
LA SEPARACIÓ ENTRE EL CIRCUIT D'AFS I D'ACS SERÀ COM A 
MÍNIM DE 4 cm. SI DISCORREN EN EL MATEIX PLÀ VERTICAL, 
L'AFS ANIRÀ PER SOTA DE L'ACS.
ELS CIRCUITS D'AIGUA ES SEPARAN COM A MÍNIM 30 cm EN 
PARAL.LEL DE CIRCUITS ELÈCTRICS I DE TELECOMUNICACIONS.
ELS CIRCUITS D'AIGUA ES SEPARARAN ALMENYS 3 cm 
RESPECTE LES CONDUCCIONS DE GAS.

FILTRE ANTILEGIONEL-LOSI.

COMPTADOR.

NOTA:
1-ELS GRUIXOS MíNIMS D'AïLLAMENT DE LES CANONADES DE 
FONTANERIA SEGUIRAN LES TAULES DEL RITE: TAULA 1.2.4.2 
GRUIXOS MíNIMS D'AïLLAMENT (MM) DE CANONADES I 
ACCESSORIS QUE TRANSPORTEN ACS QUE DISCORREN PER 
L'INTERIOR I L'EXTERIOR DELS EDIFICIS, TAULA 1.2.4.2 .3 
GRUIXOS MíNIMS D'AïLLAMENT (MM) DE CANONADES I 
ACCESSORIS QUE TRANSPORTEN FLUIDS FREDS QUE 
DISCORREN PER L'INTERIOR D'EDIFICIS I TAULA 1.2.4.2.4 
GRUIXOS MíNIMS D'AïLLAMENT (MM) DE CANONADES I 
ACCESSORIS QUE TRANSPORTEN FLUIDS FREDS QUE 
DISCORREN EXTERIOR DEDIFICIS.

DILATADOR.

VÀLVULA DE TALL.

VÀLVULA ANTIRRETORN.

PURGADOR D`AIRE.

VÀLVULA DE SEGURETAT.

VÀLVULA DE TRES VÍES MOTORITZADA.

BOMBA SIMPLE.

TERMÒSTAT.
SONDA DE TEMPERATURA.
TERMÒMETRE.
REGULACIÓ AMB CENTRALETA DE CONTROL.

BESCANVIADOR DE PLAQUES.

s
T

T

N.A.

EMBUT DE DESCÀRREGA.
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DETALL SUPORTACIÓ TIPUS

Taco Hilti HKD-M10
Varilla M10 + Rosca Hex. M10x30 + Arandela

Carril 38/40
Rosca  hexagonal 
+ arandela

Varilla roscada
(M8: Ø<=4" - M10: Ø>=5)

CANONADES FRIGORÍFIQUES ACS AFS

Notes:
- Totes les canonades amb fluids freds s'instal·laran amb abraçadora isofònica amb goma
- Totes les canonades amb fluids calents s'instal·laran amb abraçadora isofònica amb slicona

DETALL PASSAMURS

Notes:
- Passamurs poden quedar enresats a paret diàmetre interior de la beina 
mínim 10mm superior al Ø exterior de la canonada

Sostre o paret

Farciment del forat 
amb morter de 
ciment, guix o 
similar

Canonada

Beina metàl·lica 
sense contacte amb 
el tub de coure 

>1cm >1cm

RELACIÓ DISTÀNCIA ENTRE ABRAÇADORES EN TRAMS RECTES PER 
TUBS DE PLÀSTIC

DIÀMETRE 
EXTERIOR

SERIES 5-4-2,5 SERIES 3,2

FREDA (20ºC) CALENT (70ºC) FREDA (20ºC) CALENT (70ºC)

16

20

25

32

40

50

63

75

90

110

125

160

75

80

85

100

110

125

140

155

165

185

205

205

50

50

70

80

90

100

120

130

145

160

175

175

100

115

140

150

160

170

180

200

210

220

230

50

50

70

80

90

100

120

130

145

160

175

Per canonades en verticals, s'augmentarà la separació un 30%

CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA

1.- Tota la instal·lació d'aigua freda fins a les claus de cambres humides es ralitzaran amb canonades de polipropilè (Serie 5 tipus 2 SDR) i segons DIN 
8077
2.- Tota la instal·lació d'ACS i RACS fins les claus de cambres humides es realitzaran amb polipropilè amb fibra de vidre (Serie 4 tipus SDR 9) segons DIN 
8077
3.- Les canonades de fontaneria a partir de les claus de cambres humides es realitzaran amb canonades de Polietilè amb ànima d'alumini (PEX-AL-PEX)
4.- Les canonades aniran aïllades segons el RITE (IT1 apartat 1.2.4.2). Canonada exterior amb acabat de xapa d'alumini de 0,6mm de gruix.
5.- Cononada senyalitzada segons la norma UNE-100-100
6.- Les canonades que vagin encastades en paret o terra s'ahuran d'instal·lar amb tub corrugat flexible de PVC de color blau der l'AFS i vermell per l'ACS.
7.- S'haurà de dsiposar d'un registre o ser accessible en totes les claus d'abonat i les claus en cambres humides
8.- Es replantejarà a l'obra tot el traçat de canonades i sopurtaciçó de polietilè i polipropilè per assegurar la correcta dilatació
9.- Les connexions de les aixetes de rentamans i inodor es realitzarà mitjançant flexos amb la seva corresponent vàlvula d'escaire per cada presa d'aigua 
ferda i calenta
10.- Les canonades d'aigua sanitaria discorren sempre que sigui possible pel cel-ras i nomñes s'encastaran en les baixades als aparells sanitaris i en 
zones on no existeixi cel-ras
11.- Les canonades d'aigua en cas de creuaments amb altres instal·lacions, com electricitat i telecomunicacions, aniran epr sota d'aquestes.

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CANONADES I ACCESSORIS 
QUE PORTEN FLUIDS CALENTS QUE DISCORREN PER L'INTERIOR DELS 
EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2.1)

DIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUID

D≤35

35<D≤60

60<D≤90

90<D≤140

140<D

25

30

30

30

35

25

30

30

40

40

30

40

40

50

50

40-60ºC >60-100ºC >100-180ºC

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CANONADES I ACCESSORIS 
QUE PORTEN FLUIDS CALENTS QUE DISCORREN PER L'EXTERIOR DELS 
EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2.2)

DIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUID

D≤35

35<D≤60

60<D≤90

90<D≤140

140<D

35

40

40

40

45

35

40

40

50

50

40

50

50

60

60

40-60ºC >60-100ºC >100-180ºC

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CANONADES I ACCESSORIS 
QUE PORTEN FLUIDS FREDS QUE DISCORREN PER L'INTERIOR DELS 
EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2.3)

DIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUID

D≤35

35<D≤60

60<D≤90

90<D≤140

140<D

30

40

40

50

50

25

30

30

40

40

20

20

30

30

30

(-10)-0ºC >0-10ºC >10ºC

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CANONADES I ACCESSORIS 
QUE PORTEN FLUIDS FREDS QUE DISCORREN PER L'EXTERIOR DELS 
EDIFICIS (TAULA 1.2.4.2.4)

DIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUID

D≤35

35<D≤60

60<D≤90

90<D≤140

140<D

50

60

60

70

70

45

50

50

60

60

40

40

50

50

50

(-10)-0ºC >0-10ºC >10ºC

DIMENSIONS DE CANONADES DE FONTANERIA

SÍMBOL

LV

D

Rentamans

Dutxa

Inodor PEX 40x 5,5

APARELL DIÀMETRE CONNEXIÓ (mm)

L

PEX 16 x 2,0

PEX 20 x 2,5
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Detalls

B-02 1,4 6,9 0,05 230 Grundfos MAGNA3 25-120 Bomba RACS Secundario

B-01 2,4 2 0,19 230 Grundfos MAGNA3 25-40 Bomba impulsión ACS

REF
CABAL
(m³/h)

ALTURA MANOMÉTRICA
(m.c.a)

CONSUM ELÈCTRIC
(kW)

TENSIÓ ALIMENTACIÓ
(V)

MARCA MODEL OBSERVACIONS

CARACTERÍSTIQUES BOMBESCARACTERÍSTIQUES BOMBES

BC-01 Carrier 30AWH014P9 13,80 60,00 3.08 946x430x1375 1176 69 230V Bomba de Calor Aerotermia ACS

Total (kW) (ºC) Ample x Llarg x... (Kg) dB(a) (V)

REF MARCA MODEL POTÈNCIA CALORÍFICA TEMP ACS SCOPacs MIDES PES POTENCIA SONORA TENSIÓ OBSERVACIONS

CARACTERÍSTIQUES BOMBES DE CALORCARACTERÍSTIQUES BOMBES DE CALOR

DI-01 1000 950x2250 300 + 1000 Depósito de inercia ACS
(L) Diàmetre x Llarg(mm) (kg)

REF CAPACITAT MIDES PES DESCRIPCIÓ

CARACTERÍSTIQUES DIPÓSITSCARACTERÍSTIQUES DIPÓSITS

(b) (1) (A)



RETORN AMB REIXA 
AL FALS SOSTRE

RETORN BAIX

30
0x

20
0

20
0x

30
0

25
0x

20
0

200x200 200x200

25
0x

20
0

250x200

650x220 650x220

200x200

200x200

450x200

30
0x

20
0

30
0x

20
0

45
0x

20
0

450x200

45
0x

20
0

200Ø

200Ø 200Ø

200Ø200Ø 200Ø 200Ø

200Ø 200Ø
Ø1/4"
Ø1/2"

Ø1/4"
Ø1/2"

Ø1/2"
Ø1/4"

Ø1/2"
Ø1/4"

Ø5/8"
Ø3/8"

Ø3/4"
Ø3/8"

Ø1/2"
Ø1/4"

Ø3/4"

Ø3/8"

Ø3/8"
Ø3/4" Ø3/4"

Ø1/2"
Ø1/4"
Ø1/2"

Ø1/2"
Ø1/4" Ø5/8"

Ø3/8"

DR-02 DR-02

DR-01 DR-01

DR-01DR-01

DR-01
DR-01

DR-01 DR-01

RR-02

RR-01 RR-01

RR-03

UI-02

UI-01 UI-01

UI-03
UE-01

LLEGENDA D'INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

CONDUCTE D'IMPULSIÓ.

CONDUCTE DE RETORN. 

DIFUSOR ROTACIONAL. (DR)
CARACTERÍSTIQUES A LA TAULA.

REIXA DE RETORN. (RR)
CARACTERÍSTIQUES A LA TAULA.

CONDUCTE CIRCULAR FLEXIBLE D'ALUMINI. 
DIMENSIONS EXTERIORS A PLÀNOL.

UNITAT INTERIOR (UI).
CARACTERÍSTIQUES A LA TAULA.

UNITAT EXTERIOR (UE).
CARACTERÍSTIQUES A LA TAULA.

OBSERVACIONS:
PLÀNOLS VÀLIDS UNICAMENT A EFECTES 
D'INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ.
TOTS ELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS S'HAURAN DE 
REPLANTEJAR A OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ.
LES MARQUES I MODELS ESPECIFICATS A LES LLEGENDES 
PODRAN SER CANVIADES PER D'ALTRES DE LES MATEIXES 
CARACTERÍSTIQUES I QUALITAT.

CANONADA DE COURE PER A DISTRIBUCIÓ DE 
LÍQUID PER A CONNEXIÓ D´UNITAT/S 
INTERIOR/S AMB UNITAT/S EXTERIOR/S

CANONADA DE COURE PER A DISTRIBUCIÓ DE 
GAS PER A CONNEXIÓ D´UNITAT/S 
INTERIOR/S AMB UNITAT/S EXTERIOR/S
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L1 L2 L3 N

P Q

QP

BANL C

QP

BANL C

L1 L2 L3 N

P Q

QP

BANL C

QP

BANL C

QP

BANL C

QP

BANL C

L1 L2 L3 N

P Q

QP

BANL C

QP

BANL C

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CIRCUITS FRIGORÍFICS PER A 
CLIMATITZACIÓ EN FUNCIÓ DEL RECORREGUT DE LES CANONADES 
(TAULA 1.2.4.2.5)

DIÀMETRE 
EXTERIOR (mm)

TEMPERATURA MÍNIMA DEL FLUID

D≤13

13<D≤26

26<D≤35

35<D≤90

90<D

10

15

20

30

40

15

20

25

40

50

INTERIOR EDIFICI (mm) EXTERIOR EDIFICI (mm)

GRUIXOS MÍNIMS D'AÏLLAMENT (mm) DE CONDUCTES

AIRE CALENT

AIRE FRED

25

25

50

50

EN INTERIORS (mm) EN EXTERIORS (mm)

NOTES CLIMATITZACIÓ

1.- Les canonades d'aire condicionat es realitzaran amb coure per instal·lacions 
frigorífiques. La soldadura de les canonades frigorífiques serà del tipus soldadura forta.
2.- Abans de carregar amb gas refrigerant les canonades frigorífiques es realitzarà una 
neteja de les canonades i una prova d'estanqueitat amb nitrogen. Es realitzarà la carga 
de gas amb el volum espeecificat pel sat.
3.- S'aïllarà tota la canonada frigorífica amb aïllament armaflex amb gruixos segons el 
RITE (Veure taula adjunta). Els trams exteriors s'hauran de protegir amb xapa d'alumini 
de 0'6mm de gruix o amb canals
4.- Abans d'instal·lar-se les unitats interiors i exteriors es comporbaran les distàncies i 
alçades màximes del propi fabricant
5.- Les unitats exteriors i interiors aniran suspeses per molles antivibratòries
6.- Els conductes interiors de retorn d'aire rectangulars hauran de ser climaver i la 
connexió als difusors d'impulsió es realitzarà amb conducte d'alumini amb aïllament
7.- Els conductes d'aportació i extracció circulars hauran de ser helicoidals de xapa 
galvanitzada amb junta de goma i aïllats exteriorment amb manta elastomèrica i gruixos 
segons RITE (Veure la taula adjunta). Els trams exteriors s'hauran de protegir amb xapa 
d'alumini amb gruix de '6mm
8.- Els conductes d'impulsió d'aire circulars vistos hauran de ser de xapa galvanitzada, 
aïllat exteriorment amb llana de roca i acabats amb conductes helicoidal de llana de 
vidre
9.- En les unitats interiors s'haurà d'instal·lar un filtre que es pugui registrar
10.- Es replantejaran en obra totes les unitats interiors i els seus registres. En cas de no 
tenir l'aprovació per la DF aquestes podran ser modificades

DETALL SUPORTACIÓ FANCOILS

NOTA: Els tacs utilitzats en els suports seran de goma

Sostre fals

Forjat

Tuberia impulsió

Varilla M8

Tac Neoprè

Antivibratori
Perfil Metálico en "U"

Unitat  al sostre

Taco Hilti M-8

Connexions flexibles

Bateria de connexió

Unió flexible aïllada

Plenum de connexión aïllat 

Difusor o reixeta 
d'impulsió

Registre

Tirant/cable

SISTEMA 1
38VS155173HQEE
950X370X1340

4 mm²

CAJA DE DISTRIBUCIÓ UE
Pj = 4,34 kW

ib= 20 A

SISTEMA 1
38VS155173HQEE

RC:15,5 kW RH:18 kW
950X370X1340 mm.

UDI-3
40VD016S-7S-QEE

RC:4,5kW RSC:3,2kW
RH:5kW

700X700X248 mm
HABITACIÓ 1

UDI-1
40VD012S-7S-QEE

RC:3,6kW RSC:2,6kW
RH:4kW

700X700X248 mm
HABITACIÓ 1

UDI-2
40VD012S-7S-QEE

RC:3,6kW RSC:2,6kW
RH:4kW

700X700X248 mm
HABITACIÓ 1

UDI-4
40VD024S-7S-QEE
RC:7,1kW RSC:5kW

RH:8kW
1100X700X248 mm

HABITACIÓ 1

CAJA DE DISTRIBUCIÓ UI
Pj = 0,172 kW
Ib= 1,29 A

3x
(1.
0-

1.5
)m

m1
30

SISTEMA 1
38VS1551735QEE

RC:15,5kW RH:18kW
950X370X1340

UDI-3
40VD016S-7S-QEE

RC:4,5kW RSC:3,2kW
RH:5kW

700X700X248 mm
HABITACIÓ 1

UDI-1
40VD012S-7S-QEE

RC:3,6kW RSC:2,6kW
RH:4kW

700X700X248 mm
HABITACIÓ 1

UDI-2
40VD012S-7S-QEE

RC:3,6kW RSC:2,6kW
RH:4kW

700X700X248 mm
HABITACIÓ 1

UDI-4
40VD024S-7S-QEE
RC:7,1kW RSC:5kW

RH:8kW
1100X700X248 mm

HABITACIÓ 1

SISTEMA 1
38VS155173HQEE

RC:15,5 kW RH:18 kW
950X370X1340 mm.

UDI-3
40VD016S-7S-QEE

RC:4,5kW RSC:3,2kW
RH:5kW

700X700X248 mm
HABITACIÓ 1

UDI-1
40VD012S-7S-QEE

RC:3,6kW RSC:2,6kW
RH:4kW

700X700X248 mm
HABITACIÓ 1

UDI-2
40VD012S-7S-QEE

RC:3,6kW RSC:2,6kW
RH:4kW

700X700X248 mm
HABITACIÓ 1

UDI-4
40VD024S-7S-QEE
RC:7,1kW RSC:5kW

RH:8kW
1100X700X248 mm

HABITACIÓ 1

1/2 -1/4
40VJ012M7-HQEE

1/
2 

-1
/4

5/8 -3/8 3/4 -3/8

1/
2 

-1
/4

5/
8 

-3
/8

3/4 -3/8
40VJ012M7-HQEE 40VJ012M7-HQEE
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Detalls

DETALL SISTEMA REFRIGERANT ELÈCTRIC INTERIOR    DETALL SISTEMA REFRIGERANT DETALL SISTEMA REFRIGERANT CONTROL DETALL SISTEMA REFRIGERANT ELÈCTRIC EXTERIOR

UE-01 38VS155173HQEE CARRIER 15,5 18 15,88 25 4,39 400 47 1340x950x370 108

Total (kW) Total (kW) (mm) (mm) Elec. (W)Vel.max (V) dB(A) HxWxD (mm) kg
REF MODELO MARCA

POTENCIA REFRIGERACIÓN NETA POTENCIA CALORÍFICA CONEXIONES LIQUIDO CONEXIONES GAS CONSUMO ELÉCTRICO TENSIÓN POTENCIA SONORA DIMENSIONES PESO

CARACTERÍSTIQUES UNITATS EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓCARACTERÍSTIQUES UNITATS EXTERIORS DE CLIMATITZACIÓ

UI-03 40VD024S-7S-QEE CARRIER 7,1 8 1275 9,52 15,88 0,071 20-200 34 1100x248x700 36,8

UI-02 40VD016S-7S-QEE CARRIER 4,5 5 700 6,35 12,7 0,039 20-200 32 700x248x700 28,5

UI-01 40VD012S-7S-QEE CARRIER 3,6 4 570 6,35 12,7 0,031 20-200 31 700x248x700 27

Total (kW) Total (kW) (m3/h) (mm) (mm) (kW) (Pa) dB(A) WxHxD (mm) (kg)
REF MODEL MARCA

POTENCIA REFRIGERACIÓ
NETA

POTENCIA CALORÍFICA CABAL AIRE CONNEXIONS LÍQUID CONNEXIONS GAS CONSUMO ELÉCTRICO PRESIÓ DISPONIBLE PRESIÓ SONORA MIDES PES

CARACTERÍSTIQUES UNITATS INTERIORS DE CLIMATITZACIÓCARACTERÍSTIQUES UNITATS INTERIORS DE CLIMATITZACIÓ

RR-03 800x250 1275 4 33 AR11-0-V-800x250-9010 Rejilla de retorno

RR-02 500x200 700 8 32 AR11-0-V-500x200-9010 Rejilla de retorno

RR-01 400x200 570 8 31 AR11-0-V-400x200-9010 Rejilla de retorno

DR-02 500 350 14 31 DXRO-500-ST-ML-24-R1-ISOL-DL-VK-LD Difusor rotacional

DR-01 400 285-319 15 33 DXRO-400-ST-ML-16-R1-ISOL-DL-VK-LD Difusor rotacional

REF
MIDES
(mm)

CABAL
(m3/h)

PRESIÓ
(Pa)

POT. SONORA
(dB(A))

MARCA/MODEL OBSERVACIONS

CARACTERÍSTIQUES DIFUSIÓ D'AIRE CLIMATITZACIÓCARACTERÍSTIQUES DIFUSIÓ D'AIRE CLIMATITZACIÓ

(b) (1) (A)
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RE-01
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RE-01
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RE-02

BE-01
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20
0x
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0
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CR-130x100
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LLEGENDA D'INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ

CONDUCTE D'ADMISSIÓ.

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ.

CONDUCTE D'IMPULSIÓ. 

CONDUCTE DE RETORN. 

REIXA D'IMPULSIÓ (RA).
CARACTERÍSTIQUES A LA TAULA.

REIXA DE RETORN (RE).
CARACTERÍSTIQUES A LA TAULA.

BOCA D'EXTRACCIÓ A SOSTRE (BE).
CARACTERÍSTIQUES A LA TAULA.

UNITAT DE VENTILACIÓ D'AIRE (EX). 
CARACTERÍSTIQUES A LA TAULA.

RECUPERADOR DE CALOR (RE).
CARACTERÍSTIQUES A LA TAULA.

OBSERVACIONS:
PLÀNOLS VÀLIDS UNICAMENT A EFECTES D'INSTAL.LACIONS DE 
VENTILACIÓ.
TOTS ELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS S'HAURAN DE 
REPLANTEJAR A OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ.
LES MARQUES I MODELS ESPECIFICATS A LES LLEGENDES 
PODRAN SER CANVIADES PER D'ALTRES DE LES MATEIXES 
CARACTERÍSTIQUES I QUALITAT.

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ DE LOCALS I BANYS

UNITAT INTERIOR (UI).
CARACTERÍSTIQUES A LA TAULA.

COMPORTA DE REGULACIÓ. (CR)

ROOFTOP (RT).
CARACTERÍSTIQUES A LA TAULA.

TOBERA (RA).
CARACTERÍSTIQUES A LA TAULA.

esc. A3:
14/06/2024
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LLEGENDA D'INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ

CONDUCTE D'ADMISSIÓ.

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ.

CONDUCTE D'IMPULSIÓ. 

CONDUCTE DE RETORN. 

REIXA D'IMPULSIÓ (RA).
CARACTERÍSTIQUES A LA TAULA.

REIXA DE RETORN (RE).
CARACTERÍSTIQUES A LA TAULA.

BOCA D'EXTRACCIÓ A SOSTRE (BE).
CARACTERÍSTIQUES A LA TAULA.

UNITAT DE VENTILACIÓ D'AIRE (EX). 
CARACTERÍSTIQUES A LA TAULA.

RECUPERADOR DE CALOR (RE).
CARACTERÍSTIQUES A LA TAULA.

OBSERVACIONS:
PLÀNOLS VÀLIDS UNICAMENT A EFECTES D'INSTAL.LACIONS DE 
VENTILACIÓ.
TOTS ELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS S'HAURAN DE 
REPLANTEJAR A OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ.
LES MARQUES I MODELS ESPECIFICATS A LES LLEGENDES 
PODRAN SER CANVIADES PER D'ALTRES DE LES MATEIXES 
CARACTERÍSTIQUES I QUALITAT.

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ DE LOCALS I BANYS

UNITAT INTERIOR (UI).
CARACTERÍSTIQUES A LA TAULA.

COMPORTA DE REGULACIÓ. (CR)

ROOFTOP (RT).
CARACTERÍSTIQUES A LA TAULA.

TOBERA (RA).
CARACTERÍSTIQUES A LA TAULA.

esc. A3:
14/06/2024
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Detalls

RT... 50UPV0... CARRIER 13.000 400 300 84,80 92,10 45,9 84,0 2084x2196x3608 2237

(m3/h) (Pa) (Pa) Total (kW) Total (kW) (kW) dB(A) HxWxD (mm) kg

REF MODEL MARCA

CABAL
AIRE

PRESSIÓ
DISPONIBLE
IMPULSIÓ

PRESSIÓ
DISPONIBLE
RETORN

POTÈNCIA
REFRIGERACIÓ

NETA

POTÈNCIA
CALORÍFICA

CONSUM ELÈCTRIC POTÈNCIA SONORA DIMENSIONS PES

ROOFTOPROOFTOP

EX-01 1.022 100 0,1 230 441x609x555 27,9 S&P CAB-315 ECOWATT 230V50/60HZ N8 EXTRACTOR WC I SALES TÈCNIQUES

RE-01 1251 100 0,26 230 1070x770x1475 227 S&P CADB-HE-16-SC-V_D-1255 RECUPERADOR ZONA VESTUARIS

REF
CABAL
(m³/h)

PRESIÓ DISPONIBLE
(Pa)

Potencia
(KW)

Tensió
(V)

MIDES
HxWxD (mm)

Pes
(Kg)

MARCA MODEL OBSERVACIONS

CARACTERÍSTIQUES VENTILADORS I EXTRACTORSCARACTERÍSTIQUES VENTILADORS I EXTRACTORS

BE-02 200 <250 - - VSZ-200 Boca d'extracció

BE-01 125 <100 - - VSZ-125 Boca d'extracció

RE-04 400x200 540 8 29 AR11-0-V-400x200-9010 Reixa d'extracció

RE-03 350x150 288 13 33 AR11-0-V-350x150-9010 Reixa d'extracció

RE-02 250x100 135 5 21 AR11-0-V-250x100-9010 Reixa d'extracció

RE-01 150x100 42 10 15 AR11-0-V-150x100-9010 Reixa d'extracció

RA-02 150x100 42 10 15 AR11-0-V-150x100-9010 Reixa d'aportació

RA-01 Ø315 650 47 35 VS-5-V-R-315-RU-9010 Tovera amb disc rotacional

REF
MIDES
(mm)

CABAL
(m3/h)

PRESIÓ
(Pa)

POT. SONORA
(dB(A))

MARCA/MODEL OBSERVACIONS

(b) (1) (A)



SQ. MAQ.

CONNEXIÓ A QUADRE 
ELÈCTRIC DE BAIXA 
TENSIÓ EXISTENT.

CANALITZACIÓ SUBTERRÀNIA 3xØ110 CANALITZACIÓ SUBTERRÀNIA 3xØ110

QGD

200 mmx60 mm 200 mmx60 mm

20
0 

mm
x6

0 
mm

300 mmx100 mm

15
0 

mm
x6

0 
mm

150 mmx60 mm

15
0 

mm
x6

0 
mm

15
0 

mm
x6

0 
mm

15
0 

mm
x6

0 
mm

150 mmx60 mm
L0.4

L0.4

L0.2

L0.2

L0.2

L0.2

L0.2L0.2

L0.2

L0.5
L0.11
L0.5

L0.12
L0.5

L0.6 L0.7

L0.5
L0.8

L0.5
L0.9

L0.5 L0.13

L0.4

L0.4

LO.4

L0.2

L0.4

L0.4 L0.4

L0.4

L1.10

L1.4L1.5

L1.1

L1.3

L1.9

L1.2

L1.2L1.2

L0.32

L1.2
L1.6

L0.4LO.4

L0.2

L0.4

L0.2

L0.2

SQAG
L0.32

R

LLEGENDA D'INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT

QUADRE ELÈCTRIC.

PRESA 16A. ESTANCA.

PRESA 16A. ENCASTADA.

OBSERVACIONS:
PLÀNOLS VÀLIDS UNICAMENT A EFECTES D'INSTAL.LACIONS 
D'ELECTRICITAT.
TOTS ELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS S'HAURAN DE 
REPLANTEJAR A OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ.
LES MARQUES I MODELS ESPECIFICATS A LES LLEGENDES 
PODRAN SER CANVIADES PER D'ALTRES DE LES MATEIXES 
CARACTERÍSTIQUES I QUALITAT.
ELS MECANISMES ES COL.LOCARAN A UNA ALÇADA MÍNIMA 
DE 1,40 m RESPECTE EL PAVIMENT. EL CABLEJAT SERÀ 
SOTA TUB FINS AL PUNT DE CONSUM.
LES SAFATES METÀL.LIQUES PER A DISTRIBUCIÓ DE LÍNIES 
ELÈCTRIQUES ES CONNECTARAN A LA XARXA DE TERRA. 

SAFATA ELÈCTRICA.

PUNT DE TREBALL T3: 1 PRESA RJ45 UTP CAT6 I 
2 PRESA TIPUS SCHUKO I 2 PRESES TIPUS 
SCHUKO DE SAI. ENCASTAT A TERRA.

RECEPTOR.

INVERSOR FOTOVOLTAIC.

PANELL FOTOVOLTAIC 540 KW.

QUADRE DE CONTROL.

CANALITZACIÓ SUBTERRÀNIA.

ARQUETA ELÈCTRICA DE PAS.

esc. A3:
14/06/2024
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R

LLEGENDA D'INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT

QUADRE ELÈCTRIC.

PRESA 16A. ESTANCA.

PRESA 16A. ENCASTADA.

OBSERVACIONS:
PLÀNOLS VÀLIDS UNICAMENT A EFECTES D'INSTAL.LACIONS 
D'ELECTRICITAT.
TOTS ELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS S'HAURAN DE 
REPLANTEJAR A OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ.
LES MARQUES I MODELS ESPECIFICATS A LES LLEGENDES 
PODRAN SER CANVIADES PER D'ALTRES DE LES MATEIXES 
CARACTERÍSTIQUES I QUALITAT.
ELS MECANISMES ES COL.LOCARAN A UNA ALÇADA MÍNIMA 
DE 1,40 m RESPECTE EL PAVIMENT. EL CABLEJAT SERÀ 
SOTA TUB FINS AL PUNT DE CONSUM.
LES SAFATES METÀL.LIQUES PER A DISTRIBUCIÓ DE LÍNIES 
ELÈCTRIQUES ES CONNECTARAN A LA XARXA DE TERRA. 

SAFATA ELÈCTRICA.

PUNT DE TREBALL T3: 1 PRESA RJ45 UTP CAT6 I 
2 PRESA TIPUS SCHUKO I 2 PRESES TIPUS 
SCHUKO DE SAI. ENCASTAT A TERRA.

RECEPTOR.

INVERSOR FOTOVOLTAIC.

PANELL FOTOVOLTAIC 540 KW.

QUADRE DE CONTROL.

CANALITZACIÓ SUBTERRÀNIA.

ARQUETA ELÈCTRICA DE PAS.

52 PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES

L1.6

esc. A3:
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L0.29L0.25

L0.29L0.25

L0.29

L0.21

L0.17

L0.29

L0.29

L0.29

L0.29

L0.29

L0.29

L0.29
L0.29

L0.29

L0.29
L0.29

L0.17

L0.17

L0.17

L0.17

L0.17

L0.17

L0.21

L0.21

L0.21

L0.21

L0.21

L0.21

L0.20

L0.20

L0.20

L0.20

L0.19

L0.19

L0.19

L0.19

L0.18

L0.18

L0.18

L0.18

L0.14

L0.14

L0.14

L0.14

L0.15

L0.15

L0.15

L0.15

L0.16

L0.16

L0.16

L0.16

L0.26 L0.26

L0.26 L0.26

L0.26

L0.26
L0.26 L0.26

L0.26 L0.26 L0.26

L0.26 L0.26

L0.26

L0.26

L0.26

L0.26 L0.26 L0.26L0.26L0.26

L0.27 L0.28

L0.27 L0.27 L0.27

L0.27 L0.27 L0.27
L0.27

L0.28L0.28L0.28

L0.28L0.28L0.28
L0.28

L0.27L0.27 L0.28L0.28

L0.22 L0.23 L0.24

L0.22 L0.23 L0.24

L0.22 L0.23 L0.24

L0.22 L0.23 L0.24

L0.33

L0.33

L0.33

L0.26

LLEGENDA D'INSTAL·LACIONS D'IL·LUMINACIÓ

INTERRUPTOR.

INTERRUPTOR ESTANC.

DETECTOR DE PRESÈNCIA.

LLUMINàRIA LED TIPUS DOWNLIGHT TOLEDO 
FLAT ROUND.

LLUMINàRIA LED TIPUS DOWNLIGHT HB801 
ESTANC.

LLUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA PARET/SOSTRE.

LLUMINàRIA LED TIPUS LED INLAY-15
+ASHEN GP.

LLUMINàRIA LED TIPUS LED EXTERIOR 
OUTWARD-15 +ASHEN GP

LLUMINÀRIA ESTANCA PLANOX EXO.

LLUMINÀRIA LINEAL LINEDO 2.3 m. 40 W.

LLUMINÀRIA LINEAL LINEDO 4.5 m. 81 W.

DETECTOR INTENSITAT LLUMINOSA.

QUADRE DE PULSADORS.

OBSERVACIONS:
PLÀNOLS VÀLIDS UNICAMENT A EFECTES D'INSTAL.LACIONS 
D'ELECTRICITAT.
TOTS ELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS S'HAURAN DE 
REPLANTEJAR A OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ.
LES MARQUES I MODELS ESPECIFICATS A LES LLEGENDES 
PODRAN SER CANVIADES PER D'ALTRES DE LES MATEIXES 
CARACTERÍSTIQUES I QUALITAT.
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14/06/2024

9:11:24C:\Users\Vzumino\Documents\901280-22_RítmicaGuinardera_PE_INS_R24_vzumino.rvt

Juny 2024

ELE03Nou pavelló de gimnàstica rítmica a Sant Cugat del Vallèsexp. 901280-22

Sant Cugat del Vallès
Projecte Executiu

Instal·lació d'electricitat
Il·luminació
Planta Baixa 1:150(b) (1) (A)



SEPARACIÓ 15M
ESTACIÓ TRANSFORMADORA EXISTENT

LINIA XARXA TERRA ENTUBAT
Cu. NU 35 mm²

LINIA XARXA TERRA PARALLAMPS
Cu. NU 50 mm²

PUJADA PARALLAMPS A COBERTA

LINIA XARXA TERRA ESTRUCTURA
Cu. NU 35 mm²

LLEGENDA D'INSTAL·LACIONS DE POSTA A TERRA

CABLE DE COURE NU ENTUBAT.

PARALLAMPS.

CABLE DE COURE NU.

PICA DE POSTA A TERRA.

OBSERVACIONS:
PLÀNOLS VÀLIDS UNICAMENT A EFECTES D'INSTAL.LACIONS 
D'ELECTRICITAT.
TOTS ELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS S'HAURAN DE 
REPLANTEJAR A OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ.
LES MARQUES I MODELS ESPECIFICATS A LES LLEGENDES 
PODRAN SER CANVIADES PER D'ALTRES DE LES MATEIXES 
CARACTERÍSTIQUES I QUALITAT.

esc. A3:
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LLEGENDA D'INSTAL·LACIONS DE POSTA A TERRA

CABLE DE COURE NU ENTUBAT.

PARALLAMPS.

CABLE DE COURE NU.

PICA DE POSTA A TERRA.

OBSERVACIONS:
PLÀNOLS VÀLIDS UNICAMENT A EFECTES D'INSTAL.LACIONS 
D'ELECTRICITAT.
TOTS ELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS S'HAURAN DE 
REPLANTEJAR A OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ.
LES MARQUES I MODELS ESPECIFICATS A LES LLEGENDES 
PODRAN SER CANVIADES PER D'ALTRES DE LES MATEIXES 
CARACTERÍSTIQUES I QUALITAT.

PARALLAMPS UBICAT EN COBERTA 
RADI DE COBERTURA: 60 m.

esc. A3:
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A QGD

COMPTADOR
BIDIRECCIONAL

4P/40A

COMPROVACIO

R   37

POSADA A TERRA

CAIXA DE

Longitud (m)

Potencia (W)

Seccio (mm2)

MAGNETOTERMIC

LINIA

RECEPTOR

INTERRUPTOR

 AUTOMATIC

INTERRUPTOR
DIFERENCIAL

QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIO

PROTECCIO
CONTRA

SOBRETENSIONS
PERMANENTS

--

--

--

I TRANSITORIES

Conductor

AilLament

Interruptor

PRESA DE TERRA

3P+N
125A.

L0.2

2 P
16A.

P.C.
GENERALS

1.500

40

2x2.5+2.5

RZ1-K

1000 V

Corba C

2 P
40A.

30mA.

L0.3

2 P
16A.

P.C.
RECEPCIÓ

1.500

40

2x2.5+2.5

RZ1-K

1000 V

Corba C

L0.5

2 P
16A.

P.C.
Z.HUMIDES

1.500

40

2x2.5+2.5

RZ1-K

1000 V

Corba C

2 P
40A.

30mA.

L0.6

2 P
16A.

P.C.
SECAMANS H

1.500

40

2x2.5+2.5

RZ1-K

1000 V

Corba C

L0.7

2 P
16A.

P.C.
SECAMANS D

1.500

40

2x2.5+2.5

RZ1-K

1000 V

Corba C

L0.8

2 P
16A.

P.C.
SECADOR H

1.500

40

2x2.5+2.5

RZ1-K

1000 V

Corba C

2 P
40A.

30mA.

L0.9

2 P
16A.

P.C.
SECADOR D

1.500

40

2x2.5+2.5

RZ1-K

1000 V

Corba C

L0.10

2 P
16A.

P.C.
SECADOR
LAVABO

1.500

40

2x2.5+2.5

RZ1-K

1000 V

Corba C

2 P
40A.

30mA.

L0.14

2 P
10A.

ENLLUMENAT
PISTA

1.1

600

70

2x1.5+1.5

RZ1-K

1000 V

Corba C

L0.15

2 P
10A.

ENLLUMENAT
PISTA

1.2

600

70

2x1.5+1.5

RZ1-K

1000 V

Corba C

L0.16

2 P
10A.

ENLLUMENAT
PISTA

1.3

600

70

2x1.5+1.5

RZ1-K

1000 V

Corba C

L0.17

2 P
10A.

ENLLUMENAT
PISTA

1
EMERGENCIA

600

70

2x1.5+1.5

RZ1-K

1000 V

Corba C

2 P
40A.

30mA.

L0.18

2 P
10A.

ENLLUMENAT
PISTA

2.1

600

70

2x1.5+1.5

RZ1-K

1000 V

Corba C

L0.19

2 P
10A.

ENLLUMENAT
PISTA

2.2

600

70

2x1.5+1.5

RZ1-K

1000 V

Corba C

L0.20

2 P
10A.

ENLLUMENAT
PISTA

2.3

600

70

2x1.5+1.5

RZ1-K

1000 V

Corba C

L0.21

2 P
10A.

ENLLUMENAT
PISTA

2
EMERGENCIA

600

70

2x1.5+1.5

RZ1-K

1000 V

Corba C

2 P
40A.

30mA.

L0.22

2 P
10A.

ENLLUMENAT
ESCALFAMENT

1

600

70

2x1.5+1.5

RZ1-K

1000 V

Corba C

L0.23

2 P
10A.

ENLLUMENAT
ESCALFAMENT

2

600

70

2x1.5+1.5

RZ1-K

1000 V

Corba C

L0.24

2 P
10A.

ENLLUMENAT
ESCALFAMENT

3

600

70

2x1.5+1.5

RZ1-K

1000 V

Corba C

L0.25

2 P
10A.

ENLLUMENAT
ESCALFAMENT
EMERGENCIA

600

70

2x1.5+1.5

RZ1-K

1000 V

Corba C

2 P
40A.

30mA.

L0.26

2 P
10A.

ENLLUMENAT
CIRCULACIÓ
SALES TEC.

600

70

2x1.5+1.5

RZ1-K

1000 V

Corba C

L0.27

2 P
10A.

ENLLUMENAT
VESTUARI

H

600

70

2x1.5+1.5

RZ1-K

1000 V

Corba C

L0.28

2 P
10A.

ENLLUMENAT
VESTUARI

D

600

70

2x1.5+1.5

RZ1-K

1000 V

Corba C

L0.29

2 P
10A.

ENLLUMENAT
EMERGENCIA

600

70

2x1.5+1.5

RZ1-K

1000 V

Corba C

2 P
40A.

30mA.

L0.30

2 P
16A.

MEGAFONIA

600

70

2x2.5+2.5

RZ1-K

1000 V

Corba C

L0.31

2 P
16A.

SEGURETAT

600

70

2x2.5+2.5

RZ1-K

1000 V

Corba C

L0.32

2 P
16A.

GRUP AIGÜES
GRISES

1.500

70

2x2.5+2.5

RZ1-K

1000 V

Corba C

L0.34

2 P
16A.

CONTROL I
MANIOBRES

600

70

2x2.5+2.5

RZ1-K

1000 V

Corba C

2 P
40A.

300mA.

400/230V. (3F+N)

POTENCIA SIMULTANIA EN kW.

POTENCIA INSTAL.LADA EN W.

COS.    :

CIA. SUBMINISTRADORA:

TENSIO:

73.368

1,00

ENDESA

81.520

INTERRUPTOR
GENERAL

AUTOMATICO
 (I.G.A.)

SECCIO DERIVACIO

K1

Longitud (m)

INDIVIDUAL

3P+N
25A.

4x16+16 mm2

35

LS

K2

3P+N
125A.

COMMUTACIO
AUTOMATICA

250 A IV

GRUP ELECTROGEN EXISTENT
SUBMINISTRAMENT DE SOCORS

Longitut (m)

SECCIO DERIVACIO
INDIVIDUAL ( mm.2 )

25

4x50+50

3P+N
25A.

Longitud (m)

Potencia (W)

Seccio (mm2)

MAGNETOTERMIC

LINIA

RECEPTOR

INTERRUPTOR

 AUTOMATIC

INTERRUPTOR
DIFERENCIAL

Conductor

AilLament

Interruptor

L1.1

4 P
25A.

BOMBA
DE

CALOR

4.390

25

4x6+6

RZ1-K

1000 V

Corba D

3P+N
125A.

L1.2

2 P
16A.

UNITATS
INTERIORS

1.500

40

2x2.5+2.5

RZ1-K

1000 V

Corba C

2 P
40A.

300mA.

L1.3

4 P
20A.

AEROTERMIA

3.000

40

4x4+4

RZ1-K

1000 V

Corba D

L0.1

L1.4

2 P
16A.

CIRCULADORA
ACS

SECUNDARI

50

40

2x2.5+2.5

RZ1-K

1000 V

Corba C

2 P
40A.

300mA.

L1.10

2 P
10A.

EXTRACCIONS

100

40

2x2.5+2.5

RZ1-K

1000 V

Corba C

INTERRUPTOR
GENERAL
DE TALL

4 P
40A.

300mA.

SUBQUADRE CLIMA

2 P
40A.

300mA.

4 P
40A.

300mA.

L1.6

2 P
80A.

ROOF-TOP

45.900

40

4x35+35

RZ1-K

1000 V

Corba D

4 P
100A.

300mA.

L1.7

2 P
16A.

EXUTORIS
1

1.500

40

2x2.5+2.5

RZ1-K

1000 V

Corba C

2 P
40A.

300mA.

L1.11

2 P
10A.

CONTROL I
MANIOBRA

500

40

2x2.5+2.5

RZ1-K

1000 V

Corba C

A-0-M

A-0-M

L0.33

2 P
10A.

ALUMBRADO
EXTERIOR

600

70

2x2.5+2.5

RZ1-K

1000 V

Corba C

2 P
40A.

30mA.

ON-OFFON-OFF

RELLOTGE

L1.9

2 P
16A.

RECUPERADOR

260

40

2x2.5+2.5

RZ1-K

1000 V

Corba C

L1.8

2 P
16A.

EXUTORIS
2

1.500

40

2x2.5+2.5

RZ1-K

1000 V

Corba C

L1.5

2 P
16A.

CIRCULADORA
ACS

TERCIARI

185

40

2x2.5+2.5

RZ1-K

1000 V

Corba C

A-0-M

2 P
40A.

30mA.

L0.13

2 P
16A.

P.C.
RECEPCIÓ

ORDINADOR

1.500

40

2x2.5+2.5

RZ1-K

1000 V

Corba C

L0.4

2 P
16A.

P.C.
S. ENTRENAMENT

1.500

40

2x2.5+2.5

RZ1-K

1000 V

Corba C

2 P
40A.

30mA.

L0.11

2 P
16A.

P.C.
LAVABO

VESTUARI H

1.500

40

2x2.5+2.5

RZ1-K

1000 V

Corba C

2 P
40A.

30mA.

L0.12

2 P
16A.

P.C.
LAVABO

VESTUARI D

1.500

40

2x2.5+2.5

RZ1-K

1000 V

Corba C

DE QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ
SUBMINISTRAMENT PRINCIPAL

DE BAIXA TENSIÓ EXISTENT

0-4,5ms
0,3A

Reg:125A.
125A.
4 P

ESQUEMA FOTOVOLTAIC - PLÀNOL ELE07 INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
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Unifilars(b) (1) (A)
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PRODUCCIÓ TOTAL
52 PANELL  550 Wp
28.600Wp

25KWp
INVERSOR

INVERSOR

25.000WPnominal activa CA

Dimensiones

Eficiencia max.

36,6 A

728x762x266 mm

98,2%

Modelo Sunny Tripower X25

37.500W pP FV maxima

25.000VA

I MAX salida

P MAX aparente CA

GRADO PROTEC. IP65

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS

Potencia

Tolerancia pot.

ISC

VOC

Dimensiones

Eficiencia

550W

+5/-0%

14,97A

47,1V

2384x1096x35mm

21%

Modelo VITOVOLT 300 M550WI

4x16+TT

2x6mm2

2x6mm2 . . .

2x6mm2

2x6mm2 . . .

1,47 A

1,47 A

2x6mm2

2x6mm2 . . .1,47 A

4P/40A

4P/63A
300mA

CONEXIÓN EMBARRADO

Seccionador
20A
2P

PROTECCIÓN

SUBCAMP 1A
18 PANELLS

Seccionador
20A
2P

SUBCAMP 1B
17 PANELLS

A QGD

Seccionador
20A
2P

SUBCAMP 1A
17 PANELLS

A QGD

SUBCAMP A.3

SUBCAMP A.2

17 CAPTADORS 550Wp
9.350Wp

20 CAPTADORS 540Wp

10.800Wp

16A/2P
PORTAFUSIBLES

16A/2P
PORTAFUSIBLES

16A/2P
PORTAFUSIBLES

SUBCAMP A.2
17 CAPTADORS 550Wp
9.350Wp

SUBCAMP A.1
18 CAPTADORS 550Wp
9.900Wp

ESQUEMA UNIFILAR - PLÀNOL ELE06 INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
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DETALL LUMINÀRIA TIPUS PANTALLA MODULAR EMBEGUDA

Caja registro cuadrada 
105x105X49 mm

Multiconductor  1x3c 1,5mm² - EVALEX 

Taco de expansión Hilti HDI 
Ø1/4" C/Tornillo cabeza 

Philips 

Piola de acero 1mm² 
(Seguridad) 

Falo techo 

Luminaria tipo pantalla modular

c.a.g Ø3/4" 
(hacia siguiente luminaria)

DETALL LUMINÀRIA TIPUS DOWNLIGHT EMBEGUDA

Caixa registre quadrada 
105x105X49 mm

Multiconductor 
1x3c 1,5mm²

 Tipus H05VV-F 

Tac d'expansió Hilti HDI 
Ø1/4" C/Cargol cap 

Philips 

Piola d'acer 1mm² 
(Seguretat) 

Sostre fals 

Luminària tipus 
downlight

c.a.g Ø3/4" 
(fins la següent 

luminària)

DETALL LUMINÀRIA HERMÈTICA

Raill tipus Unistrut P1000 
42X42mm. AC, Galv.

Caixa registre quadrada 
105x105x49mm

Pern Hilti KB-TZ Ø3/8"x1", AC. Galv.
Gorgera  plana de 3/8", AC. Galv.

Gorgera de pressió de 3/8", AC. Galv. 

Abraçadora RUC AC. Galv.
Pern cap rodó Ø1/4"x1", AC. Galv.

Cargol hexagonal de 1/4", AC. Galv.
Gorgera plana de 1/4", AC. Galv.  

Luminària hermètica  

c.a.g. ANSI C80.1 Ø1/2"

DETALL PERN

DETALL LUMINÀRIA FLUORESCENT ADOSADA

c.a.g. ANSI C80.1 Ø1/2"

Caixa registre quadrada 105x105x49mm

Abraçadora RUC AC. Galv.
Pern cap rodó Ø1/4"x1", AC. Galv.

Cargol hexagonal de 1/4", AC. Galv.
Gorgera plana de 1/4", AC. Galv.  

Luminaria fluorescente 
2x35W  

Pern Hilti KB-TZ Ø3/8"x1", AC. Galv.
Gorgera  plana de 3/8", AC. Galv.

Gorgera de pressió de 3/8", AC. Galv. 

Sostre fals  

DETALL INTERRUPTOR ENLLUMENAT EMBEGUT

D
is

t=
1m

1 c.a.g  Ø3/4"

Interruptor

Caixa AC. Galv. Tipo Mery 
105x105x49mm

NST

Caixa AC. Glav.

DETALL INSTAL·LACIÓ ENDOLL EMBEGUT

A

A'

Abraçadora dos 
peces 3/4" AC. Galv

c.a.g 3/4" fins la 
següent caixa 

c.a.g 1" preembegut 
en mur 

Endoll femella doble 
embegut  

Caixa AC. Galv. 
100x65x65mm 

NSTNST D
=

40
cm

D
=

40
cm

SECCIÓ AA'

DETALL FIXACIÓ SAFATA A FORMIGÓ - PENJAT AMB VARILLA

90.6

59.461
.0

HKD-SR
M10x40

Varilla
M10-R

Carril
MQ-41-R

MQA
MQ10-R

DETALL FIXACIÓ SAFATA A FORMIGÓ - GRONXADOR A SOSTRE 

60.0

80.0

60
.0

HUS-HR M10x85 + 
2 arandela M10-R

MQK-41/600-R

MQW-4-F+
2 MQN R

MQW-41-R

DETALL FIXACIÓ SAFATA A FORMIGÓ - MÈNSULA A PARET

60.0

MQK-41/600-R

MQK-SK-R+ 
MQN-R+

HUS-HR M10x85+
Arandela M10-R

HUS-HR M10x85 + 2 arandela M10-R

NOTES ELECTRICITAT

1.- Línia general d'alimentació:
* Conductor de coure UNE RZ1-K 0.6/1kv (Cca-s1B segons normativa CPR) 
("0" hal.lògens), amb seció uniforme sense empalmar.
* Tub flexible corrugat de plàstic em cas d'anar en canal elèctrica haurà de 
realitzar-se amb canal metàl·lica tancada i ventilada.
2.- Derivcacions individuals:
* Conductor de coure UNE RZ1-K 0.6/1kv (Cca-s1B segons normativa CPR) 
("0" hal.lògens), amb seció uniforme sense empalmar. El neutre i exclusiu 
per a cada usuari.
* Tub flexible corrugat de plàstic
* S'haurà de deixar un conductor de 1x1,5m 2 de color vermell per a cada 
derivació individual per a gestió tècnica
3.- Instal·lació interior:
* Conductor de coure UNE RZ1-K 0.6/1kv (Cca-s1B segons normativa CPR) 
("0" hal.lògens)
* Canal elèctrica metàl·lica amb tapa
* Tub flexible corrugat de PVC
4.- Tots els quadres elèctrics hauran de ser Schneider elèctric o equivalent

CONDICIONS MUNTATGE QUADRES ELÈCTRICS

- Els quadres i els seus components hauran d'estar realitzats segons les  
normes i recomanacions UNE-EN-60439.1 i CEI-439.1. Tots els components 
de material plàstic respondran al requisit de autoexigències, segons la 
norma CEI-695-2.1
- L'estructura del quadre serà metàl·lica de concepció modualr ampliable, 
els quadres seran Merlin Guerin prisma G, el grau de protecció del conjunt 
serà IP-30
- Es cuidarà que hi hagi una adecuada ventilació en l'interior dels quadres 
disposant de finestres laterals amb forma de gelosia, que permetin l'entrada 
d'aire, però impedint l'accés de cossos extranys. Si per causa de els 
condicinons de treball es preveu en l'interior dels quadres temperatures 
superiors als 40ºC, s'utilitzarà el sistema de ventilació forçada.
- Es dimensionarà l'espai i elements bàsics per a ampliar la seva capacitat 
en un 20% de la prevista inciailment
- Tota la aparamenta romandrà fixada sobre guies DIN o sobre Panells i 
travessers específics. La totalitat dels elements de suport i fixació seran 
estandaritzats i de la mateixa fabricació que els components principals
- Tots els components metàl·lics que constitueixen el tancament del quadre 
i la suportació de la aparamenta s'uniran elèctricamnet connectats a una 
pletina de presa de terra a la qual es connectaran els conductors de terra 
de cadascun dels circuits que surten del quadre
- Les derivacions de barres generals a la aparamenta es realitzaran amb 
pletines de coure dimensionades per a la intensitat màxima prevista. Quan 
la intensitat sigui inferior a un 50% de l'admissible en la pletina normalitzada 
de menys secció, les connexions es faran amb conductors flexibles de 
coure amb aïllament de servei 1000V amb terminals a pressió adequats a la 
secció utilitzada. Els cables es recolliran en canaletes aïllades Classe M1 
sobredimensionades un 30%.
- Els cables elèctrics seran de la categoria no propagadors d'incendi i sense 
emissió de fums ni gasos tòxics segons UNE-21123. La secció dels 
conductors serà la qual s'assenyalarà en el MI.BT.017/004 en les condicions 
d'instal·lació que es tenen en compte
- Tant a l'exterior dels quadres com en el seu interior es disposarà de rètols 
per a la identificació de la aparementa elèctrica. Els rètols seran gravats 
inesborrables, de material plàstic, fixats de forma imperdible i s'indicaran les 
funcions o serveis de cada element
- Tot el cablejat interior estarà degudament enumerat d'acord amb els 
esquemes i plànosl que editarà el quadrista de maneta que en qualsevol 
moment pugui ser fàcilment identificats tots els circuits elèctrics. També 
haurien de numerar-se tots els borns de connexió per a les línies que surten 
dels quadres i les pròpies barres distribuïdores mitjançant marques 
autoadhesives.
-Els interruptors automàtics magnetotèrmics carril DIN seran de corba C, 
tret qeu s'especifiqui altre diferent. Seran de tall omnipolar amb protecció 
activa a tots els pols.
- Els interruptors automàtics d'amperatge superiors seran de caixa 
modelada amb seccionament de tall completament aparent. Estaran 
equipats amb blocs de reles magnetotèrmics o electrònics per a la 
protecció estandar, excepte que s'especifiqui altre diferent. La intensitat de 
regulació assignada correspondrà a la nominal més baixa que permeti el 
bloc de reles. Seran de tall omnipolar amb una protecció activa a tots els 
pols.
- Els quadres haurien de ser muntats i connexionats en taller per assegurar 
la seva qualitat, la correcta disposició de tots els seus elements i la seva 
senyalització per facilitar treballs de control i proves exigibles.
- S'hauran de comprovar que les mesures exteriors dels quadres estan en 
relació amb els dels espais on estaran situats
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CANALITZACIÓ SUBTERRÀNIA 2xØ63

15
0 

mm
x6

0 
mm

15
0 

mm
x6

0 
mm

15
0 

mm
x6

0 
mm

150 mmx60 mm

15
0 

mm
x6

0 
mm

150 mmx60 mm

15
0 

mm
x6

0 
mm

150 mmx60 mm 150 mmx60 mm

15
0 

mm
x6

0 
mm

150 mmx60 mm

LLEGENDA D'INSTAL·LACIONS VD + CCVT

CONNEXIó RJ45.

OBSERVACIONS:
PLÀNOLS VÀLIDS UNICAMENT A EFECTES D'INSTAL.LACIONS DE 
TELECOMUNICACIÓNS.
TOTS ELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS S'HAURAN DE 
REPLANTEJAR A OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ.
LES MARQUES I MODELS ESPECIFICATS A LES LLEGENDES 
PODRAN SER CANVIADES PER D'ALTRES DE LES MATEIXES 
CARACTERÍSTIQUES I QUALITAT.
ELS MECANISMES ES COL.LOCARAN A UNA ALÇADA MÍNIMA DE 
1,40 m RESPECTE EL PAVIMENT. EL CABLEJAT SERÀ SOTA TUB 
FINS AL PUNT DE CONSUM.
LES SAFATES METÀL.LIQUES PER A DISTRIBUCIÓ DE LÍNIES 
ELÈCTRIQUES ES CONNECTARAN A LA XARXA DE TERRA. 

SAFATA TELECOMUNICACIONS.

PUNT WIFI.

CANALITZACIÓ SUBTERRÀNIA.

ARQUETA TELECOMUNICACIONS DE PAS.

RACK TELECOMUNICACIONS 700x800x800.

RJ45
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CANALITZACIÓ SUBTERRÀNIA 2xØ63
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LLEGENDA D'INSTAL·LACIONS DE MEGAFONIA

OBSERVACIONS:
PLÀNOLS VÀLIDS UNICAMENT A EFECTES D'INSTAL.LACIONS DE 
MEGAFONIA.
TOTS ELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS S'HAURAN DE 
REPLANTEJAR A OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ.
LES MARQUES I MODELS ESPECIFICATS A LES LLEGENDES 
PODRAN SER CANVIADES PER D'ALTRES DE LES MATEIXES 
CARACTERÍSTIQUES I QUALITAT.
ELS MECANISMES ES COL.LOCARAN A UNA ALÇADA MÍNIMA DE 
1,40 m RESPECTE EL PAVIMENT. EL CABLEJAT SERÀ SOTA TUB 
FINS AL PUNT DE CONSUM.
LES SAFATES METÀL.LIQUES PER A DISTRIBUCIÓ DE LÍNIES 
ELÈCTRIQUES ES CONNECTARAN A LA XARXA DE TERRA. 

SAFATA TELECOMUNICACIONS.

CANALITZACIÓ SUBTERRÀNIA.

ARQUETA TELECOMUNICACIONS DE PAS.

RACK MEGAFONIA 635x600x550.

ALTAVEU SOSTRE ENCASTAT ESTANC.

ALTAVEU SOSTRE ENCASTAT.

CAIXA ACÚSTICA.

CONNEXIÓ MEGAFONIA.

MICROFòN DINàMIC DE SOBRETAULA FDM-629.
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CANALITZACIÓ SUBTERRÀNIA 2xØ63

LLEGENDA D'INSTAL·LACIONS CCAA

CÀMARA IP EXTERIOR TIPUS BULLET.

OBSERVACIONS:
PLÀNOLS VÀLIDS UNICAMENT A EFECTES D'INSTAL.LACIONS DE 
TELECOMUNICACIÓNS.
TOTS ELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS S'HAURAN DE 
REPLANTEJAR A OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ.
LES MARQUES I MODELS ESPECIFICATS A LES LLEGENDES 
PODRAN SER CANVIADES PER D'ALTRES DE LES MATEIXES 
CARACTERÍSTIQUES I QUALITAT.
ELS MECANISMES ES COL.LOCARAN A UNA ALÇADA MÍNIMA DE 
1,40 m RESPECTE EL PAVIMENT. EL CABLEJAT SERÀ SOTA TUB 
FINS AL PUNT DE CONSUM.
LES SAFATES METÀL.LIQUES PER A DISTRIBUCIÓ DE LÍNIES 
ELÈCTRIQUES ES CONNECTARAN A LA XARXA DE TERRA. 

SAFATA TELECOMUNICACIONS.

CÀMARA IP TIPUS DOMO.

CANALITZACIÓ SUBTERRÀNIA.

ARQUETA TELECOMUNICACIONS DE PAS.

RACK TELECOMUNICACIONS 700x800x800.

COMPTADOR D'AFORAMENT.

CENTRAL D'INTRUSIÓ.

LECTOR CONTROL D'ACCÉS.

CONTACTE PORTA.

DETECTOR VOLUMÈTRIC.

RACK MEGAFONIA 635x600x550.
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600

11
93

RACK DE 24 U

FONDARIA: 600mm
ALÇADA: 1193mm (24U)

AMPLADA: 600mm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

15

11

12

13

14

10

16

17

18

19

20

21

22

23

24

PANELL 8 PRESES DE CORRENT

RACK DE PLANTA PER 120 PUNTS

SWITCH 24 PORTS A 100 Mbps

PANELL PASAFILS

PANELL PASAFILS

PANELL PASAFILS

PANELL FIBRES MONOMODO

50
 P
U
N
TS
 V
EU
S

ESPAI DE RESERVA

PANELL PASAFILS

PANELL PASAFILS

PANELL PASAFILS

PANELL PASAFILS

ESPAI DE RESERVA

PANELL PASAFILS

12
0 
PU

N
TS
 V
/
D

PANELL VUES/DADES DE 24 PORTS (RJ45 CAT6 U/UTP)

PANELL PASAFILS

50 USUARIS (50VEUS+72 DADES)

72
 P
O
RT
S 
DA
DE
S

ESPAI DE RESERVA

ESPAI DE RESERVA

ESPAI DE RESERVA

ESPAI DE RESERVA

ESPAI DE RESERVA

ESPAI DE RESERVA

ESPAI DE RESERVA

ESPAI DE RESERVA

ESPAI DE RESERVA

ESPAI DE RESERVA

MX-501

MXA-500

RM-101

EPD-2501

EPD-2501

EPD-2241

PM-20

LOCAL MUTE

BUSY
CH

1
2
3
4USB

LOCAL MUTE

BUSY
CH

1
2
3
4USB

M

AV-220

ATV-1

M

AV-220

ATV-1

RECEPCIÓ

(2x) DLP10/165T-SWF
(1x) MX-501

ESCALFAMENT

(2x) AP-106s

PISTA - 1

(1x) AV-220
(1x) ATV-1

PISTA - 2

(6x) AP-861
(1x) MX-500S

(1x) AV-220
(1x) ATV-1

(6x) AP-861
(1x) MX-500S

(8x) AP-106S
DETALL FIXACIÓ SAFATA A FORMIGÓ - PENJAT AMB VARILLA

90.6

59.461
.0

HKD-SR
M10x40

Varilla
M10-R

Carril
MQ-41-R

MQA
MQ10-R

DETALL FIXACIÓ SAFATA A FORMIGÓ - GRONXADOR A SOSTRE 

60.0

80.0

60
.0

HUS-HR M10x85 + 
2 arandela M10-R

MQK-41/600-R

MQW-4-F+
2 MQN R

MQW-41-R

DETALL FIXACIÓ SAFATA A FORMIGÓ - MÈNSULA A PARET

60.0

MQK-41/600-R

MQK-SK-R+ 
MQN-R+

HUS-HR M10x85+
Arandela M10-R

HUS-HR M10x85 + 2 arandela M10-R

Prensa Cable 
1/2" NPT

Copla reductora 
3/4" x 1/2" NPT

Conducte 
Flexible

4 x pern Hilti HST3 
o similar

Suport rotacional

Braç suport de càmara

Pern 1/4" x 1" ASTM A307 
con cargol hexagonal y 
arandel·la GR.2H 

DETALL  MONTATGE CCTV A MUR

Cable UTP CAT. 6A

DETALL  MONTATGE CCTV A SOSTRE

Sostre fals

4 x perno 3/8" x 1.5" tipus 
Hilti KWIK III o similar 

PTZ

Prensa cable 1/2" NPT

Copla reductora 3/4" x 1/2" NPT 

Conducto flexible

Cable UTP CAT. 6A

NOTES TELECOMUNICACIONS

1.- Es realitzarà la certificació de tots els enllaços instal·lats d'acord amb la 
normativa EIA/TIA o ISO/IEC, tant en coure com en fibra òptica, en format 
enllaç permanent o canal
2.- El fabricant del material instal·lat garantirà i emetrà un certificat de la 
instal·lació d'almenys 25 anys
3.- Tots els punts de veu i dades no podran superar els 100m des del rack 
de comunicacions
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ARQUETA ESCOMESA D'AIGUA
ARQUETA ESCOMESA PCI

ARQUETA EXISTENT FECALS 
CONNECTA AMB CLAVAGUERAM

Ø200 mm

Ø125 mm

Ø40 mm

CONNEXIÓ A QUADRE 
ELÈCTRIC DE BAIXA 
TENSIÓ EXISTENT.

CANALITZACIÓ SUBTERRÀNIA 3xØ110 CANALITZACIÓ SUBTERRÀNIA 3xØ110

CANALITZACIÓ 
SUBTERRÀNIA 2xØ63

CANALITZACIÓ 
TELECOMUNICACIONS PER SOSTRE

Ø40 mm

ARQUETA EXISTENT PLUVIALS 
CONNECTA AMB CLAVAGUERAM

RACK EDIFICI EXISTENT

LÍNIA DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC D'EMERGÈNCIA EXISTENT
CONNECTA A LÍNIA DE 
SUBMINISTRAMENT DE 

SOCORRS EDIFICI EXISTENT

Ø2"

Ø200 mm

Ø125 mm

LLEGENDA D'ESCOMESES

OBSERVACIONS:
PLÀNOLS VÀLIDS UNICAMENT A EFECTES D'INSTAL.LACIONS 
D'ESCOMESES.
TOTS ELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS S'HAURAN DE 
REPLANTEJAR A OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ.
LES MARQUES I MODELS ESPECIFICATS A LES LLEGENDES 
PODRAN SER CANVIADES PER D'ALTRES DE LES MATEIXES 
CARACTERÍSTIQUES I QUALITAT.

CANONADA D'ACER NEGRE PER A DISTRIBUCIÓ 
DE BOQUES D'INCENDI. DIÀMETRES A PLÀNOL.

CANALITZACIÓ SOTA TERRA DE 
TELECOMUNICACIONS.

CONNEXIÓ ELÈCTRIC SOTA TERRA.

ARQUETA TELECOMUNICACIONS DE PAS.

ARQUETA ELÈCTRICA DE PAS.

CANONADA AIGUA FREDA SANITÀRIA.

CANONADA D'AIGÜES PLUVIALS SOTERRAT.

CANONADA D'AIGÜES FECALS SOTERRAT.

ARQUETA DE PAS AMB SIFÓ SANEJAMENT.

ARQUETA DE PAS AIGUA.

RACK EXISTENT.

ARQUETA DE PAS PCI.

CANAL DE RECOLLIDA DE PLUVIALS. 
CONNECTA AMB CANONADA EXISTENT.
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