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ANNEX 6

MODEL D’OFERTA DE CRITERIS OBJECTIUS DIFERENTS AL PREU


El/la Sr./Sra....................................................................................................... amb residència a ......................................., al carrer......................................... número............, presenta (en nom propi/en nom i representació de l’empresa.......), la següent oferta en relació als criteris objectius:

(Si escau, indicar pàgina on es troba la informació en la fitxa tècnica de l’equip o altra documentació que s’incorpori al sobre B)


LOT ÚNIC
El/la Sr./Sra....................................................................................................... amb residència a ......................................., al carrer......................................... número............, presenta (en nom propi/en nom i representació de l’empresa.......), la següent oferta en relació als criteris objectius:

(Si escau, indicar pàgina on es troba la informació en la fitxa tècnica de l’equip o altra documentació que s’incorpori al sobre B)


LOT ÚNIC

OFERTA CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT

1. Increment de la capacitat de refrigeració de blocs de suports de reactius (fins a 8 punts)
Es valorarà que el model del robot inclogui blocs de suports de reactius amb refrigeració per vials originals, primaris i intermedis, addicionalment al mínim descrit al plec tècnic. Es considera un bloc, una regió del robot amb capacitat física per ubicar una placa SBS de 96 pouets.
Per tal d’obtenir la puntuació total, caldrà que els licitadors ho acreditin mitjançant l’aportació de la fitxa tècnica de l’equip (manual/especificacions tècniques) clarament aquesta funcionalitat.
|_| Sí, l’equip disposa d’un total de  8 o més blocs de suport de reactius amb refrigeració per vials originals, primaris i intermedis.
|_| Sí, l’equip disposa d’un total de 7 blocs de suport de reactius amb refrigeració per vials originals, primaris i intermedis.
|_| Sí, l’equip disposa d’un total de 6  blocs de suport de reactius amb refrigeració per vials originals, primaris i intermedis.
|_| Sí, l’equip disposa d’un total de 5 blocs de suport de reactius amb refrigeració per vials originals, primaris i intermedis.
|_| Sí, l’equip disposa d’un total de menys de 5 blocs de suport (de reactius amb refrigeració per vials originals, primaris i intermedis.

Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................

2. Major capacitat d’estalvi de puntes d’un sol ús (15 punts)
Es valorarà la capacitat d’utilitzar puntes fixes i rentables combinades amb d’un sol ús dins del mateix protocol i sense intervenció manual ni necessitat d’accessoris (rang de volum: 0.5-500 µl). Les puntes fixes hauran de disposar de detecció de nivell dins de qualsevol suport, amb una sensibilitat d’almenys 50 µl d’aigua destil·lada. Amb aquesta solució es permet un estalvi de puntes i sense manipulació durant tot el procés.
Per obtenir la puntuació total, caldrà que els licitadors ho acreditin mitjançant l’aportació de la fitxa tècnica de l’equip (manual/especificacions tècniques) on s’indiqui clarament aquesta funcionalitat (capacitat d’estalvi de puntes d’un sol ús).
|_| Sí, disposa de la capacitat d’utilitzar puntes fixes i rentables combinades amb d’un sol ús dins del mateix protocol i sense intervenció manual ni necessitat d’accessoris (rang de volum: 0.5-500 µl).
|_| No disposa de la capacitat d’utilitzar puntes fixes i rentables combinades amb d’un sol ús dins del mateix protocol i sense intervenció manual ni necessitat d’accessoris (rang de volum: 0.5-500 µl).

Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................

3. Solucions per disminuir el volum mort de vials originals tipus A (7 punts)
Es valora que el model disposi d’inclinació als adaptadors refrigerats per reduir el volum mort de vials tipus A.
Per obtenir la puntuació total, caldrà que els licitadors ho acreditin mitjançant l’aportació de la fitxa tècnica de l’equip o accessori associat (manual/especificacions tècniques) on s’indiqui clarament aquesta funcionalitat (solucions per disminuir el volum mort de vials originals tipus A).

|_| Sí, disposa d’inclinació als adaptadors refrigerats per reduir el volum mort de vials tipus A.
|_| No disposa d’inclinació als adaptadors refrigerats per reduir el volum mort de vials tipus A.

Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................

4. Automatització i traçabilitat de la informació de panells als suports finals (10 punts)
Es valorarà que l’equip disposi d’un mòdul d’entrada de rack per suports finals amb capacitat de lectura de codi de barres incorporada al sistema amb una capacitat d’almenys 96 tubs FACS. Disposarà d’un programari de control per associar els codis de barres amb la llista de panells de reactius de manera automàtica. Per maximitzar la traçabilitat.
Per obtenir la puntuació total, caldrà que els licitadors ho acreditin mitjançant l’aportació de la fitxa tècnica de l’equip (manual/especificacions tècniques) on s’indiqui clarament aquesta funcionalitat (automatització i traçabilitat dels panells).

|_| Sí, disposa d’un mòdul d’entrada de rack per suports finals amb capacitat de lectura de codi de barres incorporada al sistema amb una capacitat d’almenys 96 tubs FACS. Disposarà d’un programari de control per associar els codis de barres amb la llista de panells de reactius de manera automàtica.
|_| No disposa d’un mòdul d’entrada de rack per suports finals amb capacitat de lectura de codi de barres incorporada al sistema amb una capacitat d’almenys 96 tubs FACS.
Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................

5. Major capacitat de vials originals tipus A (refrigerats)(10 punts)
Es valorarà que el robot inclogui un major capacitat de vials originals tipus A en posició refrigerable, respecte el plec tècnic sense disminuir la capacitat dels altres suports descrits als requeriments tècnics.
Per obtenir la puntuació total, caldrà que els licitadors ho acreditin mitjançant l’aportació de la fitxa tècnica de l’equip (manual/especificacions tècniques) on s’indiqui clarament aquesta major capacitat.

|_| Capacitat de vials originals tipus A en posició refrigerable:________

Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................

6. Validacions efectuades en citometria de flux (15 punts)
Es valoraran les validacions de què es disposin en l’automatització de la citometria de flux per tal que es demostri que la metodologia del robot ofertat pot operar amb vials d’anticossos monoclonals amb fluorescència per citometria de flux (amb algun dels proveïdors usuals de citometria: BD, Biolegend, ThermoFisher, Miltenyi, Beckman Coulter). Serà necessari aportar dades de validació, amb gràfics de citometria de flux, indicant valors de fluorescència comparatius del sistema ofertat envers pipeteig manual.
Per obtenir la puntuació total, caldrà que els licitadors ho acreditin mitjançant l’aportació de la documentació tècnica del/dels estudis comparatius.
|_| Sí, disposa de validacions efectuades en citometria de flux.
|_| No, disposa de validacions efectuades en citometria de flux.

Indicar on es troba la informació (documentació tècnica): ...................................................

Instruccions per a emplenar correctament el formulari: El contractista haurà de marcar alguna/es de les opcions per a cada apartat a excepció d’aquells que requereixin específicament d’emplenament.

En el cas de que no es marqui cap opció o s’alteri el redactat d’algun dels apartats, s’atorgarà una puntuació de 0 punts en aquell afectat. Així mateix, si no s’aporta la fitxa de l’equip (i/o documentació tècnica) o  en la mateixa no hi consti identificada específicament la funcionalitat valorada, l’oferta es puntuarà amb 0 punts.


Signatura del licitador o de l’apoderat
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