





ACREDITACIONS ASSAIGS



	ASSAIGS A REALITZAR NO SUBCONTRACTABLES*
	NORMA
	REFERÈNCIA[footnoteRef:1] [1:  Referència identificada en les declaracions responsables aportades pel licitador] 


	Densitat i gruix testimoni
	(UNE-EN 12697-6)
	

	Humitat i densitat 'in situ' (mètode nuclear) 
	ASTM D 6938
	

	Temperatures mescla bituminosa 
	UNE EN 12697-13
	

	
	
	

	ASSAIGS A REALITZAR (amb possibilitat de subcontractació)
	NORMA
	REFERÈNCIA1

	Penetració (25ºc, 100 g, 5 s.)
	UNE-EN 1426
	

	Viscositat, temps de fluència
	UNE-EN 12846-1
	

	Índex de llenques i agulles
	UNE EN 933-3
	

	Retrorreflexió i lluminància 10 det.  (ZEHNTER FRT01)
	UNE-EN 1436
	

	Contingut de buits i densitat aparent 
	(UNE EN 12697-8), (UNE EN 12697-6)
	

	Granulomètric per tamisatge (granulat) 
	UNE EN 933-1
	

	Nombre de cares de fractura 
	UNE-EN 933-5
	

	Contingut fins p/mètode equivalent sorra, mostra granulat
	UNE 933 (8)
	

	Assaig Marshall complet (3 prov.) (inc. buits)
	 UNE-EN 12697-34 i UNE-EN 12697-6
	

	Resistència a compresió simple 
	UNE-EN 13286-41
	

	Índex de penetració 
	UNE-EN 12591 o UNE-EN 13924
	

	Índex CBR en laboratori (P.M. 3 punts) 
	UNE 103-502
	

	Inflament lliure p/mètode edòmetre, mostra sòl
	UNE 103601
	

	Contingut de lligant 
	UNE-EN 12697-1
	

	Próctor modificat 
	UNE 103501
	

	Matèria orgànica (permanganat potàsic) 
	UNE 103-204
	

	Contingut sals solubles (inclòs guix) d'un sòl
	NLT 114
	

	Límits d'Atterberg 
	UNE 103103 i UNE 103104
	

	Granulomètric per tamisatge (sòls) 
	UNE 103101
	

	
	
	



El licitador declara que disposa d’instal·lacions pròpies o de tercers (quina disponibilitat s’acreditarà per carta de compromís de tercers) habilitades i a distàncies adequades per a la realització dels assaigs relacionats en el present annex

*Els assaigs que s’hagin indicat com a no subcontractables hauran de ser realitzats per laboratoris propis del licitador amb les habilitacions legals necessàries per a l’exercici de dita activitat.
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