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ANNEX 4
FITXA DE COMPROMÍS DE L’EMPRESA DE SERVEIS TÈCNICS QUALIFICATS

Els serveis tècnics qualificats de l’empresa________________________ es comprometen a donar una velocitat de resposta ràpida, assegurant les intervencions en un termini màxim de 6 hores en dia laboral i 12 hores en dia festiu, i fer-ho de forma sostenible a la instal·lació.
Aquesta velocitat de resposta ràpida i sostenible s’acredita mitjançant els càlculs que es presenten a continuació o documents equivalents que acreditin aquest transport sostenible i una petjada de carboni mitjana per desplaçament d’acord amb la següent fórmula.
Es justifica d’acord amb la següent fórmula:
Emissions = ____km transport anada a la instal·lació (1*) x ________ g CO2/km(2*)/1000= ______kgCO2 per desplaçament
El vehicle té la següent marca i model _____________________i matrícula________________ 

En el cas que l’empresa de serveis tècnics qualificats no sigui la mateixa empresa licitadora (sinó una empresa subcontractada), cal aportar precontracte d’acord de treball entre els serveis tècnics i l’empresa per la instal·lació a licitar.
L’empresa subcontratada és ______________________i l’adreça de l’empresa és______________________________

(1*) cal aportar la localització de la seu o taller dels serveis tècnics fins a la instal·lació licitada
(2*) s’aportarà en el moment de legalització del contracte, la fitxa tècnica del vehicle en què s’hagin fet els càlculs.
	COMBUSTIBLE
	CILINDRADA
	EMISSIONS EN FUNCIÓ DE LA VELOCITAT (g CO2/km)

	
	
	MITJA (70 km/h)

	Gasolina
	< 0,8 l (Euro 4 i posteriors)
	118,25

	
	0,8 - 1,4 l
	134,57

	
	1,4 - 2,01 l
	157,86

	
	> 2,0 l
	197,69

	Dièsel
	> 1,4 l (Euro 4 i posteriors)
	101,70

	
	1,4 - 2,0 l
	134,85

	
	> 2,0 l
	172,31

	Híbrid
	Qualsevol
	101,86

	GLP
	Qualsevol
	136,10

	GNC (genèric, suposant 100% CH4)
	1,4 - 2,0 l
	132,55

	GNC (95%CH4 + 5%C2H6)
	1,4 - 2,0 l
	133,06

	GNC (85%CH4 + 15%C2H8)
	1,4 - 2,0 l
	134,42

	E85
	1,4 - 2,0 l
	139,13



En el cas del vehicle elèctric, aquest té emissions de CO2 derivades del consum elèctric necessari per a la recàrrega de la bateria del vehicle. En aquest sentit, per calcular les emissions de CO2 del vehicle elèctric cal multiplicar el consum elèctric degut a la recàrrega de la bateria (kWh) /km autonomia del vehicle mig i pel factor del mix elèctric.
En cas que el vehicle elèctric es recarregui des de la xarxa elèctrica, es prendrà el factor del mix elèctric català de 273 g/kWhe.
En cas que el vehicle elèctric es recarregui amb energia 100% renovable (mitjançant l’energia solar fotovoltaica o energia eòlica, per exemple) aquest mix elèctric serà de 0 g/kWhe. En aquest cas caldrà que l’empresa licitadora adjunti una declaració responsable indicant aquesta casuística.
NOTA: les dades són extretes de la GUIA PRÀCTICA PER AL CÀLCUL D’EMISSIONS DE GASOS AMB EFECTE D’HIVERNACLE (GEH) de l’oficina del Canvi Climàtic de Catalunya 2023.

I, perquè consti, a fi de poder contractar amb l’administració, signo aquest document sota la meva responsabilitat.
I adjunto
- Document on s’indica la localització de la seu o taller dels serveis tècnics fins a la instal·lació licitada.
- Declaració responsable origen de la recàrrega del vehícle elèctric, si s’escau.
(Població), (dia) de (mes) de (any)
(signatura)
(segell de l’empresa licitadora)
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