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DG DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 

PLÀNOL TÍTOL SUBTÍTOL ESCALA 

    

DG S              Implantació 

S01 SITUACIÓ  A3 1/5000 -  1/1500 

DG EA            Estat actual 

EA00 PLANTES TOPOGRÀFIC A3 1/200 - 1/400 

EA01 PLANTES PLANTA COBERTA A3 1/150 

EA02 PLANTES PLANTA BAIXA / PL CAN MANYOSA A3 1/150 

EA03 PLANTES PLANTA PRIMERA A3 1/150 

EA04 PLANTES PLANTA PRIMERA ASSISTENCIAL A3 1/150 

EA05 PLANTES PLANTA SEGONA A3 1/100 

EA06 FAÇANES ALÇATS EXTERIORS  A3 1/100 

DG E I ON      Enderrocs i obra nova 

EiON 00 PLANTES PLANTA COBERTA A3 1/150 

EiON 01 PLANTES PLANTA BAIXA / PL CAN MANYOSA A3 1/150 

EiON 02 PLANTES PLANTA PRIMERA A3 1/150 

EiON03 PLANTES  PLANTA PRIMERA ASSISTENCIAL A3 1/150 

EiON 03 PLANTES PLANTA SEGONA A3 1/150 

EiON 05 FAÇANES FAÇANES PL CAN MANYOSA I C.DALT A3 1/100 

EiON 06 SECCIONS SECCIÓ TRANSVERSAL 1 i 2 A3 1/100 

EiON 07 URBANITZACIÓ ESPAI EXTERIOR A3 1/150 

    

DG A              Definició arquitectònica de l’edifici 

A00.0 ORDENACIÓ I SUPERFÍCIES ENTORN - P.COBERTA A3 1/300 

A01.0 ORDENACIÓ I SUPERFÍCIES PLANTA COBERTA A3 1/150 

A01.1 ORDENACIÓ I SUPERFÍCIES PB CENTRE DE DIA I  PL.CAN MANYOSA A3 1/150 

A01.2 ORDENACIÓ I SUPERFÍCIES P1 UNITAT DE CONVIVÈNCIA 1 A3 1/150 

A01.3 ORDENACIÓ I SUPERFÍCIES P1 UNITAT ASSISTENCIAL A3 1/150 

A01.4 ORDENACIÓ I SUPERFÍCIES P2 UNITAT DE CONVIVÈNCIA 2 A3 1/150 

A01.5 ORDENACIÓ I SUPERFÍCIES FAÇANES  A3 1/100 

A01.6 ORDENACIÓ I SUPERFÍCIES FAÇANES PATI INTERIOR A3 1/150/100 

A01.7 ORDENACIÓ I SUPERFÍCIES SECCIONS TRANSVERSALS A3 1/100 

A01.8 ORDENACIÓ I SUPERFÍCIES SECCIONS LONGITUDINALS A3 1/100 

    

A02.1 DISTRIBUCIÓ I COTES PB CENTRE DE DIA I PL.CAN MANYOSA A3 1/150 

A02.2 DISTRIBUCIÓ I COTES P1 UNITAT DE CONVIVÈNCIA  A3 1/150 

A02.3 DISTRIBUCIÓ I COTES P1 UNITAT ASSISTENCIAL A3 1/150 

A02.4 DISTRIBUCIÓ I COTES P2 UNITAT DE CONVIVÈNCIA  A3 1/150 

    

A03.1 AXONOMETRIES AXONOMETRIA 1 A3 SE 

A03.2 AXONOMETRIES AXONOMETRIA 2 A3 SE 

A03.3 AXONOMETRIES AXONOMETRIA 3 A3 SE 

 

DG U              Definició urbanística de l’entorn 

UR.01 JARDÍ I ENTORN PLANTA COBERTA  A3 1/300 

UR.02 PAVIMENTS PLANTA COBERTA  A3 1/300 

UR.03 REPLANTEIG DE PAVIMENTS 1 PLANTA BAIXA  A3 1/150 

UR.04 REPLANTEIG DE PAVIMENTS 2 PLANTA BAIXA A3 1/150 

UR.05 ARBRAT I VEGETACIÓ PLANTA COBERTA  A3 1/300 

UR.06 PLANTACIÓ ESPAI PÚBLIC PLANTA COBERTA A3 1/150 

UR.07  PLANTACIÓ PATI SENTITS PLANTA COBERTA A3 1/100 

UR.08 PLANTACIÓ JARDÍ PRIVAT PLANTA COBERTA A3 1/100 

UR.09 MOBILIARI I IL·LUMINACIÓ PLANTA COBERTA  A3 1/300 

UR.10 ARMARI COMPTADORS BAIXA TENSIÓ PLANTA BAIXA  A3 1/50 

UR.11 MURS EXTERIORS DETALLS A3 1/20 

UR.12 BARANES I PASSSAMANS  DETALLS A3 1/20 / 1/10 

    

DG C              Sistemes constructius 

C01.1 ENVOLVENTS I DIVISIONS PB CENTRE DE DIA  A3 1/100/ A1 1/50 

C01.2 ENVOLVENTS I DIVISIONS PL.CAN MANYOSA A3 1/100/ A1 1/50 

C01.3 ENVOLVENTS I DIVISIONS P1 UNITAT DE CONVIVÈNCIA A3 1/100/ A1 1/50 

C01.4 ENVOLVENTS I DIVISIONS P1 UNITAT ASSISTENCIAL A3 1/100/ A1 1/50 

C01.5 ENVOLVENTS I DIVISIONS P2 UNITAT DE CONVIVÈNCIA A3 1/100/ A1 1/50 

    

C02.1 ENVOLVENTS HORITZONTALS  SECCIONS A3 1/150 

    

C03.1 FALSOS SOSTRES PB CENTRE DE DIA I PL.CAN MANYOSA A3 1/125 

C03.2 FALSOS SOSTRES P1 UNITAT DE CONVIVÈNCIA A3 1/125 

C03.3 FALSOS SOSTRES P1 UNITAT ASSISTENCIAL A3 1/125 
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C03.4 FALSOS SOSTRES P2 UNITAT DE CONVIVÈNCIA A3 1/125 

    

C04.1 PAVIMENTS I ACABATS  PB CENTRE DE DIA I PL.CAN MANYOSA A3 1/125 

C04.2 PAVIMENTS I ACABATS  P1 UNITAT DE CONVIVÈNCIA A3 1/125 

C04.3 PAVIMENTS I ACABATS  P1 UNITAT ASSISTENCIAL A3 1/125 

C04.4 PAVIMENTS I ACABATS  P2 UNITAT DE CONVIVÈNCIA A3 1/125 

C04.5 PAVIMENTS I ACABATS  ALÇATS  A3 1/100 

    

C05.1 FUSTERIES EXTERIORS PB CdD I PL.CAN MANYOSA / P1 UdC A3 1/100/ A1 1/50 

C05.2 FUSTERIES EXTERIORS P1 UNITAT ASSISTENCIAL / P2 UdC A3 1/100/ A1 1/50 

    

C06.1 FUSTERIES INTERIORS   PLANTES i ALÇATS  A3 1/100/ A1 1/50 

C06.2 PARAMENTS DE VIDRE PB I P1 ASSISTENCIAL A3 1/50 

    

C07.1 SECCIONS CONSTRUCTIVES SECCIÓ 1 A3 1/50 

C07.2 SECCIONS CONSTRUCTIVES SECCIÓ 2 A3 1/50 

C07.3 SECCIONS CONSTRUCTIVES SECCIÓ 3 A3 1/50 

C07.4 SECCIONS CONSTRUCTIVES SECCIÓ 4 A3 1/50 

    

C08.1 DETALLS CONSTRUCTIUS  DETALLS 1,2 A3 1/10 

C08.2 DETALLS CONSTRUCTIUS  DETALLS 3,4 A3 1/10 

C08.3 DETALLS CONSTRUCTIUS  DETALLS 5,6 A3 1/10 

C08.4 DETALLS CONSTRUCTIUS  DETALLS 7,8 A3 1/10 

C08.5 DETALLS CONSTRUCTIUS  DETALLS 9,10 A3 1/10 

C08.6 DETALLS CONSTRUCTIUS  DETALLS 11,12 A3 1/10 

C08.7 DETALLS CONSTRUCTIUS  DETALL 13 A3 1/10 

C08.8 DETALLS CONSTRUCTIUS  DETALL 14,15 A3 1/10 

C08.9 DETALLS CONSTRUCTIUS  DETALL 16,17 A3 1/10 

C08.10 DETALLS CONSTRUCTIUS  DETALL 18,19 A3 1/10 

    

C09.1 HABITACIÓ DOBLE PLANTES/ALÇATS I SECCIONS A3 1/40 

C09.2 HABITACIÓ INDIVIDUAL PLANTES/ALÇATS I SECCIONS A3 1/40 

C09.3 DETALL PASSADÍS 1 PLANTES/ALÇATS I SECCIONS A3 /50 

C09.4 CUINA PLANTA BAIXA  PLANTES/ALÇATS I SECCIONS A3 1/50 

C09.5 OFFICE P1-P2 UdC PLANTES/ALÇATS I SECCIONS A3 1/30 

C09.6 BUGADERIA P1-P2 PLANTES/ALÇATS I SECCIONS A3 1/30 

C09.7 OFFICE PB PLANTES/ALÇATS I SECCIONS A3 1/30 

C09.8 BUGADERIA PB PLANTES/ALÇATS I SECCIONS A3 1/50 - 1/20 

C09.9 BANY GERIÀTRIC P1-P2 PLANTES/ALÇATS I SECCIONS A3 1/30 

C09.10 ENTRADA / RECEPCIÓ PLANTES/ALÇATS I SECCIONS A3 1/50 

C09.11 MOBILIARI-MOSTRADOR ENTRADA  PLANTES/ALÇATS I SECCIONS A3 1/20 

    

C10.1 ESCALA PLANTES/ALÇATS I SECCIONS A3 1/50 - 1/10 

    

C11.1  SERRALLERIA  PLANTES/ALÇATS I SECCIONS A3 1/50 

C11.2 SERRALLERIA  PLANTES/ALÇATS I SECCIONS A3 1/50 

    

DG E              Sistema estructural    

E01.1 FONAMENTS  FONAMENTACIÓ NIVELL 1/2 A3 1/100/ A1 1/50 

E01.2 FONAMENTS  FONAMENTACIÓ NIVELL 3 A3 1/100/ A1 1/50 

E01.3 REPLANTEIG FONAMENTS I PILARS FONAMENTACIÓ NIVELL 1/2 A3 1/100/ A1 1/50 

E01.4 REPLANTEIG FONAMENTS I PILARS FONAMENTACIÓ NIVELL 3 A3 1/100/ A1 1/50 

E01.5 DETALLS LLEGENDA ESTRUCTURA I DETALLS A3 S-E 

E01.6 PILARS/DETALLS ESCALA LLEGENDA ESTRUCTURA I DETALLS A3 1/100/ A1 1/50 

E02.1 FORJAT PLANTA BAIXA  1 ARMADURA LONGITUDINAL INFERIOR A3 1/100/ A1 1/50 

E02.2 FORJAT PLANTA BAIXA  1 ARMADURA TRANSVERSAL INFERIOR A3 1/100/ A1 1/50 

E02.3 FORJAT PLANTA BAIXA  1 ARMADURA LONGITUDINAL SUPERIOR A3 1/100/ A1 1/50 

E02.4 FORJAT PLANTA BAIXA  1 ARMADURA TRANSVERSAL SUPERIOR A3 1/100/ A1 1/50 

E02.5 FORJAT PLANTA BAIXA  1 PÒRTICS 1 A3 1/100/ A1 1/50 

E02.6 FORJAT PLANTA BAIXA  1 PÒRTICS 2 A3 1/100/ A1 1/50 

E02.7 FORJAT PLANTA BAIXA  1 REPLANTEIG A3 1/100/ A1 1/50 

    

E03.1 FORJAT PLANTA BAIXA  2 ARMADURA LONGITUDINAL INFERIOR A3 1/100/ A1 1/50 

E03.2 FORJAT PLANTA BAIXA  2 ARMADURA TRANSVERSAL INFERIOR A3 1/100/ A1 1/50 

E03.3 FORJAT PLANTA BAIXA  2 ARMADURA LONGITUDINAL SUPERIOR A3 1/100/ A1 1/50 

E03.4 FORJAT PLANTA BAIXA  2 ARMADURA TRANSVERSAL SUPERIOR A3 1/100/ A1 1/50 

E03.5 FORJAT PLANTA BAIXA  2 PÒRTICS  A3 1/100/ A1 1/50 

E03.6 FORJAT PLANTA BAIXA  2 REPLANTEIG A3 1/100/ A1 1/50 

   A3 1/100/ A1 1/50 

E04.1 FORJAT PLANTA PRIMERA ARMADURA LONGITUDINAL INFERIOR A3 1/100/ A1 1/50 

E04.2 FORJAT PLANTA PRIMERA ARMADURA TRANSVERSAL INFERIOR A3 1/100/ A1 1/50 

E04.3 FORJAT PLANTA PRIMERA ARMADURA LONGITUDINAL SUPERIOR A3 1/100/ A1 1/50 

E04.4 FORJAT PLANTA PRIMERA ARMADURA TRANSVERSAL SUPERIOR A3 1/100/ A1 1/50 

E04.5 FORJAT PLANTA PRIMERA PÒRTICS 1 A3 1/100/ A1 1/50 

E04.6 FORJAT PLANTA PRIMERA PÒRTICS 2 A3 1/100/ A1 1/50 

E04.7 FORJAT PLANTA PRIMERA REPLANTEIG A3 1/100/ A1 1/50 

    

E05.1 FORJAT PLANTA COBERTA 1 ARMADURA LONGITUDINAL INFERIOR A3 1/100/ A1 1/50 

E05.2 FORJAT PLANTA COBERTA 1 ARMADURA TRANSVERSAL INFERIOR A3 1/100/ A1 1/50 

E05.3 FORJAT PLANTA COBERTA 1 ARMADURA LONGITUDINAL SUPERIOR A3 1/100/ A1 1/50 

E05.4 FORJAT PLANTA COBERTA 1 ARMADURA TRANSVERSAL SUPERIOR A3 1/100/ A1 1/50 

E05.5 FORJAT PLANTA COBERTA 1 PÒRTICS 1 A3 1/100/ A1 1/50 

E05.6 FORJAT PLANTA PRIMERA REPLANTEIG A3 1/100/ A1 1/50 
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E06.1 FORJAT PLANTA COBERTA 2 ARMADURA LONGITUDINAL INFERIOR A3 1/100/ A1 1/50 

E06.2 FORJAT PLANTA COBERTA 2 ARMADURA TRANSVERSAL INFERIOR A3 1/100/ A1 1/50 

E06.3 FORJAT PLANTA COBERTA 2 ARMADURA LONGITUDINAL SUPERIOR A3 1/100/ A1 1/50 

E06.4 FORJAT PLANTA COBERTA 2 ARMADURA TRANSVERSAL SUPERIOR A3 1/100/ A1 1/50 

E06.5 FORJAT PLANTA COBERTA 2 PÒRTICS 1 A3 1/100/ A1 1/50 

E06.6 SOSTRE COBERTA 2 REPLANTEIG A3 1/100/ A1 1/50 

E06.7 SOSTRE COBERTA 3 REPLANTEIG A3 1/100/ A1 1/50 

    

DG I               Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis   

    

IF.01 FONTANERIA PB CdD I PL.CAN MANYOSA A3 1/150/ A1 1/75 

IF.02 FONTANERIA P1 UdC A3 1/150/ A1 1/75 

IF.03 FONTANERIA P1 UNITAT ASSISTENCIAL A3 1/150/ A1 1/75 

IF.04 FONTANERIA P2 UdC A3 1/150/ A1 1/75 

IF.05 FONTANERIA ESQUEMA SE 

IF.06 FONTANERIA ESQUEMA SE 

    

IS.01 SANEJAMENT P FONAMENTS  A3 1/150/ A1 1/75 

IS.02 SANEJAMENT PB CENTRE DE DIA  A3 1/150/ A1 1/75 

IS.03 SANEJAMENT PL.CAN MANYOSA A3 1/150/ A1 1/75 

IS.04 SANEJAMENT P1 UNITAT DE CONVIVÈNCIA A3 1/150/ A1 1/75 

IS.05 SANEJAMENT P1 UNITAT ASSISTENCIAL A3 1/150/ A1 1/75 

IS.06 SANEJAMENT P2 UNITAT DE CONVIVÈNCIA A3 1/150/ A1 1/75 

IS.07 SANEJAMENT PCOBERTA A3 1/150/ A1 1/75 

IS.08 SANEJAMENT ESQUEMA SE 

IS.09 SANEJAMENT ESQUEMA SE 

    

IT.01 INST.TÈRMICA- RADIANT PB CENTRE DE DIA I PL.CAN MANYOSA A3 1/150/ A1 1/75 

IT.02 INST.TÈRMICA- RADIANT P1 UNITAT DE CONVIVÈNCIA A3 1/150/ A1 1/75 

IT.03 INST.TÈRMICA- RADIANT P1 UNITAT ASSISTENCIAL A3 1/150/ A1 1/75 

IT.04 INST.TÈRMICA- RADIANT P2 UNITAT DE CONVIVÈNCIA A3 1/150/ A1 1/75 

IT.05 INST.TÈRMICA- RADIANT TAULES S/E 

IT.06 INST.TÈRMICA - CANONADES HIDRÀULIQUES PB CENTRE DE DIA I PL.CAN MANYOSA A3 1/150/ A1 1/75 

IT.07 INST.TÈRMICA - CANONADES HIDRÀULIQUES P1 UNITAT DE CONVIVÈNCIA A3 1/150/ A1 1/75 

IT.08 INST.TÈRMICA - CANONADES HIDRÀULIQUES P1 UNITAT ASSISTENCIAL A3 1/150/ A1 1/75 

IT.09 INST.TÈRMICA - CANONADES HIDRÀULIQUES P2 UNITAT DE CONVIVÈNCIA A3 1/150/ A1 1/75 

IT.10 INST.TÈRMICA - CANONADES HIDRÀULIQUES DETALL SALA INSTAL·LACIONS 1/50 

IT.11 INST.TÈRMICA - CANONADES HIDRÀULIQUES ESQUEMA  S/E 

IT.12 INST.TÈRMICA - CANONADES FRIGORÍFIQUES PB CENTRE DE DIA I PL.CAN MANYOSA S/E 

IT.13 INST.TÈRMICA - CANONADES FRIGORÍFIQUES P1 UNITAT DE CONVIVÈNCIA A3 1/150/ A1 1/75 

IT.14 INST.TÈRMICA - CANONADES FRIGORÍFIQUES P1 UNITAT ASSISTENCIAL A3 1/150/ A1 1/75 

IT.15 INST.TÈRMICA - CANONADES FRIGORÍFIQUES P2 UNITAT DE CONVIVÈNCIA A3 1/150/ A1 1/75 

IT.16 INST.TÈRMICA - CANONADES FRIGORÍFIQUES PCOBERTA A3 1/150/ A1 1/75 

IT.17 INST.TÈRMICA - CANONADES FRIGORÍFIQUES ESQUEMA 1 A3 1/150/ A1 1/75 

IT.18 INST.TÈRMICA - CANONADES FRIGORÍFIQUES ESQUEMA 2 A3 1/150/ A1 1/75 

IT.19 INST.TÈRMICA - CANONADES FRIGORÍFIQUES ESQUEMA 3 A3 1/150/ A1 1/75 

IT.20 INST.TÈRMICA - CANONADES FRIGORÍFIQUES ESQUEMA 4 A3 1/150/ A1 1/75 

IT.21 INST.TÈRMICA - CONDUCTES D'AIRE PB CENTRE DE DIA I PL.CAN MANYOSA A3 1/150/ A1 1/75 

IT.22 INST.TÈRMICA - CONDUCTES D'AIRE P1 UNITAT DE CONVIVÈNCIA A3 1/150/ A1 1/75 

IT.23 INST.TÈRMICA - CONDUCTES D'AIRE P1 UNITAT ASSISTENCIAL A3 1/150/ A1 1/75 

IT.24 INST.TÈRMICA - CONDUCTES D'AIRE P2 UNITAT DE CONVIVÈNCIA A3 1/150/ A1 1/75 

IT.25 INST.TÈRMICA - CONDUCTES D'AIRE P GOLFES  A3 1/150/ A1 1/75 

IT.26 INST.TÈRMICA - CONDUCTES D'AIRE P COBERTA A3 1/150/ A1 1/75 

    

IE.01 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PB CENTRE DE DIA I PL.CAN MANYOSA A3 1/150/ A1 1/75 

IE.02 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA P1 UNITAT DE CONVIVÈNCIA A3 1/150/ A1 1/75 

IE.03 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA P1 UNITAT ASSISTENCIAL A3 1/150/ A1 1/75 

IE.04 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA P2 UNITAT DE CONVIVÈNCIA A3 1/150/ A1 1/75 

IE.05 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PCOBERTA A3 1/150/ A1 1/75 

IE.06 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA HABITACIÓ TIPUS 1 A3 1/50 

IE.07 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA HABITACIÓ TIPUS 2 A3 1/50 

IE.08 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ESQUEMA UNIFILAR 1 SE 

IE.09 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ESQUEMA UNIFILAR 2 SE 

IE.10 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ESQUEMA UNIFILAR 3 SE 

IE.11 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ESQUEMA UNIFILAR 4 SE 

IE.12 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ESQUEMA UNIFILAR 5 SE 

IE.13 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ESQUEMA UNIFILAR 6 SE 

IE.14 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA QUADRES ELÈCTRICS SE 

    

IIL.01 IL.LUMINACIÓ PB CENTRE DE DIA I PL.CAN MANYOSA A3 1/150/ A1 1/75 

IIL.02 IL.LUMINACIÓ P1 UNITAT DE CONVIVÈNCIA A3 1/150/ A1 1/75 

IIL.03 IL.LUMINACIÓ P1 UNITAT ASSISTENCIAL A3 1/150/ A1 1/75 

IIL.04 IL.LUMINACIÓ P2 UNITAT DE CONVIVÈNCIA  

    

ITE.01 TELECOS I AUDOVISUALS PB CENTRE DE DIA I PL.CAN MANYOSA A3 1/150/ A1 1/75 

ITE.02 TELECOS I AUDOVISUALS P1 UNITAT DE CONVIVÈNCIA A3 1/150/ A1 1/75 

ITE.03 TELECOS I AUDOVISUALS P1 UNITAT ASSISTENCIAL A3 1/150/ A1 1/75 

ITE.04 TELECOS I AUDOVISUALS P2 UNITAT DE CONVIVÈNCIA A3 1/150/ A1 1/75 

ITE.05 TELECOS I AUDOVISUALS ESQUEMA PACIENT INFERMER S/E 

ITE.06 TELECOS I AUDOVISUALS DETALL RACK S/E 

    

PLL.01 PROTECCIÓ CONTRA EL LLAMP PLANTA BAIXA / PLANTA COBERTA A3 1/150/ A1 1/75 
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PLL.02 PROTECCIÓ CONTRA EL LLAMP ESQUEMA S/E 

IPT.01 INSTAL·LACIÓ DE TERRES PB CENTRE DE DIA I PL.CAN MANYOSA A3 1/150/ A1 1/75 

PCI.01 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ESQUEMA SECTORS A1 1/300/ A3 1/150 

PCI.02 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS APROXIMACIÓ BOMBERS  A1 1/300/ A3 1/150 

PCI.03 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS PB CENTRE DE DIA I PL.CAN MANYOSA A3 1/150/ A1 1/75 

PCI.04 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS P1 UNITAT ASSISTENCIAL/ P1 UdC A3 1/150/ A1 1/75 

PCI.05 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS P2 UNITAT DE CONVIVÈNCIA A3 1/150/ A1 1/75 

PCI.06 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS SECCIONS A3 1/150/ A1 1/75 

PCI.07 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ALÇATS A3 1/150/ A1 1/75 

PCI.08 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS PB CENTRE DE DIA I PL.CAN MANYOSA A3 1/150/ A1 1/75 

PCI.09 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS P1 UNITAT DE CONVIVÈNCIA A3 1/150/ A1 1/75 

PCI.10 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS P1 UNITAT ASSISTENCIAL A3 1/150/ A1 1/75 

PCI.11 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS P2 UNITAT DE CONVIVÈNCIA A3 1/150/ A1 1/75 

PCI.12 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS GOLFES A3 1/150/ A1 1/75 

PCI.13 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ESQUEMA  S/E 

IU.01 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA PB EXTERIOR A1 1/300/ A3 1/150 

IU.02 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT PB EXTERIOR A1 1/300/ A3 1/150 

IU.03 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PB EXTERIOR A1 1/300/ A3 1/150 

L’arquitecta, Sandra Barcons Planella 
Col•legiada 63.297
Destila Arquitectura SLP B55330203 
Olot, Novembre del 2024
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+666,21

+665,32

6%

6%

665.50

666.16

666.42

+664,95

+665,00

+664,80

666.97

667.04

666.72 

666.93

667.05

+666,30

JARDÍ MULTI SENSORIAL I 
TERAPÈUTIC

ACCÉS 
PRINCIPAL

PLAÇA PÚBLICA

ESPAI D'ÚS RESTRINGIT 

Comptadors de 
baixa tensió

Zona d'activitats Zona de passeig 

Zona actuació
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PE1

PE1

PE1

PE2

PE2

PE2

PE2

PE3

PE2

PE4

PE4

PE4

PE4
PE4

PE4

PE4

PE4

PE4

PE4

PE4

PE4

PE1

Paviment dur  

Paviment tou

Paviment de sauló sòlid existent compactat 
amb textura antilliscant de 10cm de gruix 
sobre base ferma.  Inclou vorada de perfil 
metàl.lic d'acer corten 1.5mm amb plec 
"anti-tall".

Paviment de llosa de granit model Petra 
color metal de Breinco o similar col·locat a 
trencajunts i rejuntat amb sorra. 
Format 40x20cmx5cm.
Sobre solera de formigó armat de 15cm + 
capa de graves de 10cm com a mínim a 
zones pròximes a l'edifici. 
Col·locat sobre base granular compactada 
al 95%, la resta de zones. 
Inclou vorada de perfil metàl.lic d'acer 
corten 1.5mm amb plec "anti-tall"

                  

PE1

PE2

GespaPE3

Plantació de prat verd de gespa natural.
Barreja Ray Grass amb llavor varietat ombra. 
Composició: 85% Festuca arundinacea 
eyecandy 10% Lolium perenne Turfgold                  
5% Poa pratensis evora

PAVIMENTS

Jardinera PE4

Terra vegetal per a la plantació de 
vegetació amb un 60% de sorra rentada de 
riu i un 40% de material vegetal compostat 

6
1 7

9
10

4

8

5
4

3

2
1

6

1. Terreny rocós 
2. Graves drenants 
3. Terra vegetal
4. Triturat de restes vegetals de 10cm
5. Sistema de reg a degoteig
6. Sauló existent compactat de 10cm
7. Perfil metàl·lic 1.5mm amb plec "anti-tall" (acer 
corten)
8. Terra vegetal amb un 60% de sorra rentada de 
riu i un 40% de material vegetal compostat
9. Llit de sorra compactada 
10. Paviment de llosa de granit model Petra color 
metal de Breinco o similar. Format 50x20x5m
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A1
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A2 

A2 
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A2 
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VB

VB

VM

VM

VM

VM

VM
VA

VO

VO

VO

VO

VS

VS

VS

VA

VA

VA

Vegetació grup baix
H=0,20m

Vegetació grup mig
H= 0.70m

Vegetació grup alt 
H= 1.20m

Lippia nodiflora
Narcissus papyraceus

Myrtus communis 
“compacta”

Raphiolepis indica
Cotinus coggygria (fulla verda)

Grup ombra

Ophiopogon japonicus "kioto"
Pachysandra terminalis
Farfugium japonicum
Acanthus mollis
Acer palmatum (verd)
Cotinus coggygria (fulla verda)

Grup sol

Nepeta "six hills giants"
Verbena bonariensis
Salvia nemorosa caradona
Abelia x grandiflora

Grup aromàtic

Thymus vulgare
Santolina chamaecy parissus
Lavanda angustifolia
Mentha
Origanum vulgare
Rosmarinus officinalis prostrata

VEGETACIÓ

ARBRAT 

Acer freemanii Autum Blaze

Acer pseudoplatanus

A1

A2

VB

VM

VA

VO

VS

VA
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A02

A02

A02

A02

ARBRAT 

A01 Acer freemanii "Autumn Blaze"

A02 Acer pseudoplatanus 

ZONA 1 : ESPAI PÚBLIC

ARBUSTIVA / HERBÀCIA

Pot petit

P01 Lippia nodiflora 

P02 Narcissus papyraceus

Pot mitjà

M01 Myrtus communis "compacta"

Pot gran

G01 Raphiolepis indica

G02 Cotinus coggygria (fulla verda)
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G05

P05

M10 M10

M07

M10
ZONA 2 : PATI SENTITS 

ARBUSTIVA / HERBÀCIA - AROMÀTICA 

Pot petit

P06 Thymus vulgare

P07 Santolina chamaecy parissus

Pot mitjà

M07 Lavandula angustifolia

M08 Mentha

M09 Organum vulgare

M10 Rosamarinus officinalis prostrata

ARBUSTIVA / HERBÀCIA - SOL

Pot petit 

P05 Nepeta "six hills giants"

Pot mitjà

M05 Verbena bonariensis

M06 Salvia nemorosa caradona

Pot gran

G05 Abelia x grandiflora
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P04P04

P03

M03
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P04

P08

P08
ZONA 3 : JARDÍ PRIVAT 

ARBUSTIVA / HERBÀCIA - OMBRA

Pot petit

P03 Ophiopogon japonicus "kioto"

P04 Pachysandra terminalis

P08 Farfugium japonicum

Pot mitjà

M03 Acanthus mollis

Pot gran

G03 Acer palmatum (verd)

G02 Cotinus coggygria (fulla verda)

ARBUSTIVA / HERBÀCIA - SOL

Pot petit 

P05 Nepeta "six hills giants"

Pot mitjà

M05 Verbena bonariensis

M06 Salvia nemorosa caradona

Pot gran

G05 Abelia x grandiflora

GESPA - SOL/OMBRA 
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U3 I1

I4

I4

I4
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U1

U1

U5

I2

I3

I1

I1

I1

I1

I3

U1 Banco Citizen Eco model UM301PR (Benito)

                  

ELEMENTS URBANS

U2 Banco Citizen Eco model UM301SPR (Benito)

                  

I1 Balisa Modis Bollard color Marró model 
Modis Opal 500mm (Leds C4)

                  

I2 Farola amb lluminària REALIA i columna 
Donalson de Benito

                  

U3 Paperera Citizen color marró de Benito

                  

I3 Projector d'us exterior per a il·luminar el el 
terra o parts baixes

                  

U4 Jardinera de fusta tractada de forma 
quadrada de mida gran model MBJANA03 de 
Fitor Forestal o similar

                  

I4 Llum per anar empotrat a mur. Model 
Micenas Asymmetrical 05-E135-34-EH (Leds C4)

                  

U5 Font d'aigua rodona d'acer corten d'exterior 
per a jardí (Adezz) o similar                
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MUR 1 - Opció 1
Tall del terreny rocós vist. 

Opció preferent pel mur 1, si al excavar no hi ha problema de 
contenció de terres. 

MUR 1/2 - Opció 2
Mur de formigó armat sobre sabata armada segons plànols 
d'estructura revestit amb blocs de pedra llevada

Opció pel mur 2 i pel 1 en el cas que al excavar les terres  
aquestes no es puguin contenir per si soles i faci falta un 
mur de contenció.  

1. Bloc de pedra llevada procedent de l'enderroc col·locada segons 
detall de mides variables, gruix aproximat 12cm
2. Morter de 3cm
3. Mur de formigó armat de 25cm segons plànols d'estructura
4. Terreny rocós
5. Paviment exterior de llosa de granit model Petra color metal de 
Breinco o similar.  Format 40x20x5cm 
6. Base de llosa de formigó de 15cm
7. Base de graves de 15cm
8. Sabata de formigó armat de secció 50x35cm segons plànols 
d'estructura.
9. Paviment de sauló sòlid existent compactat
10. Capa de terra vegetal de 10cm
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MUR 3/4/5/6  - Opció 3
Mur de formigó armat encastat 30cm en el terreny i revestit amb blocs de 
pedra llevada procedent de l'enderroc

0
.1

5

Construcció de 2 peanes de pedra llevada  
procedent de l'enderroc amb coronament de 
maó massís de 3cm semblants a les 
existents per tal d'acabar de tancar el recinte 
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MUR 1 : H= 1,38m

MUR 2 : H = 1,79m
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MUR 3 : H=0,25m
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MUR 4 :  H=0,25m
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MUR 5 :  H=0,25m

0
.5

5

1.44

MUR 6 :  H=0,25m

0
.5

5

6.34

0.43

ARQUITECTA:
Sandra Barcons Planella
Num. Col.:63.297
Destila Arquitectura SLP
destilaarquitectura.com

PROMOTOR:

LLEGENDA:

RESIDENCIA I CENTRE
DE DIA PER A LA GENT
GRAN
Illa socio-sanitària de Seva
Carrer de Dalt 7,9,11
Seva 08553

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

URB.11
MURS EXTERIORS

ARQUITECTURA

URBANITZACIÓ

Novembre 2024

C. de Dalt 5 08553 Seva

AJUNTAMENT DE SEVA

MUR 1 / 2

MUR 3/4/5/6

E 1 : 20

PEANA 
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Secció barana 1 : 20      Alçat frontal 1 : 20
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1. Passamà d'acer de diàmetre 4cm col·locat a una alçada de 90 cm des 
del paviment acabat soldat a les brèndoles verticals. 
2. Brèndoles de rodons d'acer de ∅10mm de longitud 91cm, soldat a la 
base i al passamà d'acer, separació màxima 10cm.
3. Sòcol de xapa d'acer de protecció de 8mm de gruix aixecat mínim 
10cm del paviment acabat.  
4. Base de xapa d'acer de 8cm de gruix i 20cm d'ample. 
5. Perns d'acer per a fixació de la barana amb la llosa de formigó. 

1
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Detall barana 1 : 10
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Passamà anclat al terra  amb muntants cada 1,50m Passamà anclat a paret
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Longituds:

Amb passamà inferior 
P1 :   L=9,12m 
P2 :   L=5,70m  
P3 :   L=4,04m   
P4 :   L=1,83m 
P5 :   L=4,28m  
P6 :   L=6,34m
P8 :   L=7,90m 
P9 :   L=7,90m  
P10 : L=7,67m  

0
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0
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Longituds:

Amb passamà inferior
P7 : L=13,60m
P11 : L=2,00m
P12 : L=7,59m

Sense passasmà inferior
P13 / P14: L=3,38m

0.04

* Passamà inferior per a itineraris acessibles
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BARANES TIPUS 1

Longituds:

B1 : L=2,70m
B2 : L=4,98m
B3 : L=12,95m
B4 : L=16,65m

PASSAMÀ TIPUS 1

E 1 : 20 
E : 1: 10

BARANES TIPUS 2 

Col·locació de barana de ferro forjat decorat  entre 
peanes noves de característiques similars a les 
existents per tal d'acabar de tancar el recinte i evitar 
així, el risc de caigudes. 

Longituds:

B5 : L=4,00m
B6 : L=5,00m

PASSAMÀ TIPUS 2



ZONA DE NO INTERVENCIÓ
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0.33
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0.78

0.63
3.63

0.29

3.63

CV6

0.78

0.26

0.77

7.11

1.000.90 0.39
0.28

7.22

PV5

PV5

1.19

0.31

1.01
0.77

0.11

3.22
0.11

0.26

2.26
0.08

0.10

7.46

PV5

0.920.98 0.90
1.61

0.20

0.88

0.10
0.88 0.67

1.72
0.12

1.26
0.10

1.40

1.64

0.10
0.88 0.66

1.65

1.63 0.11

3.13

0.10
0.05

EE1

EE1

0.05

0.70
0.21

TR3
TR3

TR3

-1,5cm Arrebossat exterior col· lorejat amb malla de reforç, 
per sistema Sate 

-8cm     Panell rígid de poliestirè expandit EPS (Sate)
-14cm   Maó calat foradat (gero)
-4,8m      Panell semirígid de llana mineral interior
-1,5cm  Placa de guix laminat

ENVOLVENTS

Envà de dues plaques de cartró guix estàndard a les 
dues cares amb aïllament interior de llana mineral 
amb altes prestacions acústiques
13E+13E+48+13E+13E

COMPARTIMENTACIONS VERTICALS / PARTICIONS VERTICALSCOMPARTIMENTACIONS VERTICALS

EE1
CV1

CV2

PV1

PV2

Mur estructural de formigó armat amb acabat enguixat i 
pintat per a les dues cares 
15RI+300H+15RI

I E

EE3
- Mur existent de mamposteria de pedra llevada del terme 
municipal de Seva de gruixos variables amb acabat 
arrebossat o mamposteria segons plànol d'acabats C04.5

CV3
Envà de dues plaques de cartró guix estàndard a 
les dues cares amb aïllament interior
15E+15E+48+15E+15E

PV3CV5

TR1

TR2

TR3

Mur de gero enguixat i pintat per una cara amb aïllament 
amb panell rígid XPS
15RI+100LC +4AT 

Envà de plaques de cartró guix estàndard a les dues 
cares amb aïllament interior
15E+70+15E

Envà de placa de cartró guix antihumitat WR a una cara i 
estàndard l'altre amb aïllament interior de llana mineral 
amb altes prestacions acústiques
15E+48+15WR 

Envà de dues plaques de cartró guix contra 
el foc PPF a les dues cares + aïllament interior 
15PPF+15PPF+70+15PPF+15PPF

Trasdossat de plaques de cartró guix antihumitat WR amb 
aïllament interior de llana de roca amb pretacions acústiques
48+15WR

Trasdossat de plaques de cartró guix amb aïllament interior de 
llana de roca U=0,036W/mK.
80+15E

Trasdossat de plaques de cartró guix 
15E 
La resistència al foc dels elements estructurals metàl·lics es realitza 
a partir de projectat de morter ignífug de perlita i vermiculita.

EI-120
170mm

REI-90
330mm

EI-90
108mm

RA =55≥50dBA

EI-120
130mm

CV6 Envà de tres plaques de cartró guix contra el 
foc PPF a les dues cares + aïllament interior 
15PPF+15PPF+15PPF+48+15PPF+15PPF+15PPF

EI-180
138mm

100mm

100mm

RA=43,2≥33dBA
78mmRA=51≥50dBA

RA≥30dBA- portes

EI-90
15mm

95mm

63mm

PV6

Envà de dues plaques de cartró guix antihumitat WR a les 
dues cares amb aïllament interior de llana mineral amb 
altes prestacions acústiques
13WR+13WR+48+13WR+13WR

PV4

Envà de dues plaques de cartró guix estàndard a una 
cara i dues plaques antihumitat WR a l'altre amb 
aïllament interior  de llana mineral amb altes prestacions 
acústiques
13WR+13WR+48+13E+13E

100mm
RA=51≥50dBA

100mm

RA=51≥50dBA

PARTICIONS VERTICALS  

Envà de placa de cartró guix antihumitat WR a una 
cara i  placa estàndard a l'altre amb aïllament interior
15WR+70+15E

PV5 100mm

CV4
Envà de dues plaques de cartró guix estàndard a 
una cara i  plaques antihumitat WR a l'altre amb 
aïllament interior 
15WR+15WR+48+15E+15E

EI-90
108mm

D    ≥55dBA

R     =73 ≥45dBAA,tr

CV7
Envà de dues plaques de cartró guix anti 
impacte a les dues cares + aïllament interior 
15PIP+15PIP+48+15PIP+15PIP

EI-90
108mm

TR4
Trasdossat de plaques de cartró guix estàndard amb aïllament 
interior de llana de roca amb prestacions acústiques
48+15EEnvà de placa de cartró guix antihumitat WR a les dues 

cares amb aïllament interior 
15WR+48+15WR RA=43,2≥33dBA

78mmPV7

D      =49≥40dBAA,tr

RA= 60≥50dBA

RA=56≥50dBA
RA≥30dBA- portes

D     =58≥45dBAnTA

nTA

RA=55≥33dBA

D     ≥45dBAnTA

D     ≥45dBAnTA

TRASDOSSATS

CTE DB HE1: U=0,25W/m2K <0,41W/m2K 

63mm

R      =54> 45dBA A,trEE1* Els primers metres en contacte amb el terreny hi haurà paret de bloc de 
formigó enlloc de maó calat foradat. I la placa de panell rígid de poliestirè 
expandit EPS serà no hidròfil, resistent a l'aigua i per l'exterior amb tractament 
anti-humitat.

Envà de placa de cartró guix antihumitat WR a una cara i 
estàndard l'altre amb aïllament interior amb carcassa 
encastada tipus Krona per porta corredera
15E+70+15WR 

PV8

RA=47≥33dBA
100mm

CF
Panell sàndwich de xapa d'acer prelacat acabat amb pintura de 
polièster per ús alimentari, color blanc, per a les dues cares amb 
aïllament de poliuretà a l'interior de densitat mitjana 40kg/m3
0,5+11+,0,5

120mm
B-s2, d0

(EE3+TR2)

TR5
Trasdossat interior de mur de mamposteria soterrat amb 
arrebossat de morter hidròfug, aïllament interior de llana de roca 
i placa de cartró guix antihumitat WR
20+48+15WR

83mm

CTE DB HE1: U= 0,62W/m2K <0,65W/m2K 

EE3+TR2: CTE DB HE1: U= 0,37/m2K <0,41W/m2K 
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TR1

-1,5cm Arrebossat exterior col· lorejat amb malla de reforç, 
per sistema Sate 

-8cm     Panell rígid de poliestirè expandit EPS (Sate)
-14cm   Maó calat foradat (gero)
-4,8m      Panell semirígid de llana mineral interior
-1,5cm  Placa de guix laminat

ENVOLVENTS

Envà de dues plaques de cartró guix estàndard a les 
dues cares amb aïllament interior de llana mineral 
amb altes prestacions acústiques
13E+13E+48+13E+13E

COMPARTIMENTACIONS VERTICALS / PARTICIONS VERTICALSCOMPARTIMENTACIONS VERTICALS

EE1
CV1

CV2

PV1

PV2

Mur estructural de formigó armat amb acabat enguixat i 
pintat per a les dues cares 
15RI+300H+15RI

I E

EE3
- Mur existent de mamposteria de pedra llevada del terme 
municipal de Seva de gruixos variables amb acabat 
arrebossat o mamposteria segons plànol d'acabats C04.5

CV3
Envà de dues plaques de cartró guix estàndard a 
les dues cares amb aïllament interior
15E+15E+48+15E+15E

PV3CV5

TR1

TR2

TR3

Mur de gero enguixat i pintat per una cara amb aïllament 
amb panell rígid XPS
15RI+100LC +4AT 

Envà de plaques de cartró guix estàndard a les dues 
cares amb aïllament interior
15E+70+15E

Envà de placa de cartró guix antihumitat WR a una cara i 
estàndard l'altre amb aïllament interior de llana mineral 
amb altes prestacions acústiques
15E+48+15WR 

Envà de dues plaques de cartró guix contra 
el foc PPF a les dues cares + aïllament interior 
15PPF+15PPF+70+15PPF+15PPF

Trasdossat de plaques de cartró guix antihumitat WR amb 
aïllament interior de llana de roca amb pretacions acústiques
48+15WR

Trasdossat de plaques de cartró guix amb aïllament interior de 
llana de roca U=0,036W/mK.
80+15E

Trasdossat de plaques de cartró guix 
15E 
La resistència al foc dels elements estructurals metàl·lics es realitza 
a partir de projectat de morter ignífug de perlita i vermiculita.

EI-120
170mm

REI-90
330mm

EI-90
108mm

RA =55≥50dBA

EI-120
130mm

CV6 Envà de tres plaques de cartró guix contra el 
foc PPF a les dues cares + aïllament interior 
15PPF+15PPF+15PPF+48+15PPF+15PPF+15PPF

EI-180
138mm

100mm

100mm

RA=43,2≥33dBA
78mmRA=51≥50dBA

RA≥30dBA- portes

EI-90
15mm

95mm

63mm

PV6

Envà de dues plaques de cartró guix antihumitat WR a les 
dues cares amb aïllament interior de llana mineral amb 
altes prestacions acústiques
13WR+13WR+48+13WR+13WR

PV4

Envà de dues plaques de cartró guix estàndard a una 
cara i dues plaques antihumitat WR a l'altre amb 
aïllament interior  de llana mineral amb altes prestacions 
acústiques
13WR+13WR+48+13E+13E

100mm
RA=51≥50dBA

100mm

RA=51≥50dBA

PARTICIONS VERTICALS  

Envà de placa de cartró guix antihumitat WR a una 
cara i  placa estàndard a l'altre amb aïllament interior
15WR+70+15E

PV5 100mm

CV4
Envà de dues plaques de cartró guix estàndard a 
una cara i  plaques antihumitat WR a l'altre amb 
aïllament interior 
15WR+15WR+48+15E+15E

EI-90
108mm

D    ≥55dBA

R     =73 ≥45dBAA,tr

CV7
Envà de dues plaques de cartró guix anti 
impacte a les dues cares + aïllament interior 
15PIP+15PIP+48+15PIP+15PIP

EI-90
108mm

TR4
Trasdossat de plaques de cartró guix estàndard amb aïllament 
interior de llana de roca amb prestacions acústiques
48+15EEnvà de placa de cartró guix antihumitat WR a les dues 

cares amb aïllament interior 
15WR+48+15WR RA=43,2≥33dBA

78mmPV7

D      =49≥40dBAA,tr

RA= 60≥50dBA

RA=56≥50dBA
RA≥30dBA- portes

D     =58≥45dBAnTA

nTA

RA=55≥33dBA

D     ≥45dBAnTA

D     ≥45dBAnTA

TRASDOSSATS

CTE DB HE1: U=0,25W/m2K <0,41W/m2K 

63mm

R      =54> 45dBA A,trEE1* Els primers metres en contacte amb el terreny hi haurà paret de bloc de 
formigó enlloc de maó calat foradat. I la placa de panell rígid de poliestirè 
expandit EPS serà no hidròfil, resistent a l'aigua i per l'exterior amb tractament 
anti-humitat.

Envà de placa de cartró guix antihumitat WR a una cara i 
estàndard l'altre amb aïllament interior amb carcassa 
encastada tipus Krona per porta corredera
15E+70+15WR 

PV8

RA=47≥33dBA
100mm

CF
Panell sàndwich de xapa d'acer prelacat acabat amb pintura de 
polièster per ús alimentari, color blanc, per a les dues cares amb 
aïllament de poliuretà a l'interior de densitat mitjana 40kg/m3
0,5+11+,0,5

120mm
B-s2, d0

(EE3+TR2)

TR5
Trasdossat interior de mur de mamposteria soterrat amb 
arrebossat de morter hidròfug, aïllament interior de llana de roca 
i placa de cartró guix antihumitat WR
20+48+15WR

83mm

CTE DB HE1: U= 0,62W/m2K <0,65W/m2K 

EE3+TR2: CTE DB HE1: U= 0,37/m2K <0,41W/m2K 
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-1,5cm Arrebossat exterior col· lorejat amb malla de reforç, 
per sistema Sate 

-8cm     Panell rígid de poliestirè expandit EPS (Sate)
-14cm   Maó calat foradat (gero)
-4,8m      Panell semirígid de llana mineral interior
-1,5cm  Placa de guix laminat

ENVOLVENTS

Envà de dues plaques de cartró guix estàndard a les 
dues cares amb aïllament interior de llana mineral 
amb altes prestacions acústiques
13E+13E+48+13E+13E

COMPARTIMENTACIONS VERTICALS / PARTICIONS VERTICALSCOMPARTIMENTACIONS VERTICALS

EE1
CV1

CV2

PV1

PV2

Mur estructural de formigó armat amb acabat enguixat i 
pintat per a les dues cares 
15RI+300H+15RI

I E

EE3
- Mur existent de mamposteria de pedra llevada del terme 
municipal de Seva de gruixos variables amb acabat 
arrebossat o mamposteria segons plànol d'acabats C04.5

CV3
Envà de dues plaques de cartró guix estàndard a 
les dues cares amb aïllament interior
15E+15E+48+15E+15E

PV3CV5

TR1

TR2

TR3

Mur de gero enguixat i pintat per una cara amb aïllament 
amb panell rígid XPS
15RI+100LC +4AT 

Envà de plaques de cartró guix estàndard a les dues 
cares amb aïllament interior
15E+70+15E

Envà de placa de cartró guix antihumitat WR a una cara i 
estàndard l'altre amb aïllament interior de llana mineral 
amb altes prestacions acústiques
15E+48+15WR 

Envà de dues plaques de cartró guix contra 
el foc PPF a les dues cares + aïllament interior 
15PPF+15PPF+70+15PPF+15PPF

Trasdossat de plaques de cartró guix antihumitat WR amb 
aïllament interior de llana de roca amb pretacions acústiques
48+15WR

Trasdossat de plaques de cartró guix amb aïllament interior de 
llana de roca U=0,036W/mK.
80+15E

Trasdossat de plaques de cartró guix 
15E 
La resistència al foc dels elements estructurals metàl·lics es realitza 
a partir de projectat de morter ignífug de perlita i vermiculita.

EI-120
170mm

REI-90
330mm

EI-90
108mm

RA =55≥50dBA

EI-120
130mm

CV6 Envà de tres plaques de cartró guix contra el 
foc PPF a les dues cares + aïllament interior 
15PPF+15PPF+15PPF+48+15PPF+15PPF+15PPF

EI-180
138mm

100mm

100mm

RA=43,2≥33dBA
78mmRA=51≥50dBA

RA≥30dBA- portes

EI-90
15mm

95mm

63mm

PV6

Envà de dues plaques de cartró guix antihumitat WR a les 
dues cares amb aïllament interior de llana mineral amb 
altes prestacions acústiques
13WR+13WR+48+13WR+13WR

PV4

Envà de dues plaques de cartró guix estàndard a una 
cara i dues plaques antihumitat WR a l'altre amb 
aïllament interior  de llana mineral amb altes prestacions 
acústiques
13WR+13WR+48+13E+13E

100mm
RA=51≥50dBA

100mm

RA=51≥50dBA

PARTICIONS VERTICALS  

Envà de placa de cartró guix antihumitat WR a una 
cara i  placa estàndard a l'altre amb aïllament interior
15WR+70+15E

PV5 100mm

CV4
Envà de dues plaques de cartró guix estàndard a 
una cara i  plaques antihumitat WR a l'altre amb 
aïllament interior 
15WR+15WR+48+15E+15E

EI-90
108mm

D    ≥55dBA

R     =73 ≥45dBAA,tr

CV7
Envà de dues plaques de cartró guix anti 
impacte a les dues cares + aïllament interior 
15PIP+15PIP+48+15PIP+15PIP

EI-90
108mm

TR4
Trasdossat de plaques de cartró guix estàndard amb aïllament 
interior de llana de roca amb prestacions acústiques
48+15EEnvà de placa de cartró guix antihumitat WR a les dues 

cares amb aïllament interior 
15WR+48+15WR RA=43,2≥33dBA

78mmPV7

D      =49≥40dBAA,tr

RA= 60≥50dBA

RA=56≥50dBA
RA≥30dBA- portes

D     =58≥45dBAnTA

nTA

RA=55≥33dBA

D     ≥45dBAnTA

D     ≥45dBAnTA

TRASDOSSATS

CTE DB HE1: U=0,25W/m2K <0,41W/m2K 

63mm

R      =54> 45dBA A,trEE1* Els primers metres en contacte amb el terreny hi haurà paret de bloc de 
formigó enlloc de maó calat foradat. I la placa de panell rígid de poliestirè 
expandit EPS serà no hidròfil, resistent a l'aigua i per l'exterior amb tractament 
anti-humitat.

Envà de placa de cartró guix antihumitat WR a una cara i 
estàndard l'altre amb aïllament interior amb carcassa 
encastada tipus Krona per porta corredera
15E+70+15WR 

PV8

RA=47≥33dBA
100mm

CF
Panell sàndwich de xapa d'acer prelacat acabat amb pintura de 
polièster per ús alimentari, color blanc, per a les dues cares amb 
aïllament de poliuretà a l'interior de densitat mitjana 40kg/m3
0,5+11+,0,5

120mm
B-s2, d0

(EE3+TR2)

TR5
Trasdossat interior de mur de mamposteria soterrat amb 
arrebossat de morter hidròfug, aïllament interior de llana de roca 
i placa de cartró guix antihumitat WR
20+48+15WR

83mm

CTE DB HE1: U= 0,62W/m2K <0,65W/m2K 

EE3+TR2: CTE DB HE1: U= 0,37/m2K <0,41W/m2K 

ARQUITECTA:
Sandra Barcons Planella
Num. Col.:63.297
Destila Arquitectura SLP
destilaarquitectura.com
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-1,5cm Arrebossat exterior col· lorejat amb malla de reforç, 
per sistema Sate 

-8cm     Panell rígid de poliestirè expandit EPS (Sate)
-14cm   Maó calat foradat (gero)
-4,8m      Panell semirígid de llana mineral interior
-1,5cm  Placa de guix laminat

ENVOLVENTS

Envà de dues plaques de cartró guix estàndard a les 
dues cares amb aïllament interior de llana mineral 
amb altes prestacions acústiques
13E+13E+48+13E+13E

COMPARTIMENTACIONS VERTICALS / PARTICIONS VERTICALSCOMPARTIMENTACIONS VERTICALS

EE1
CV1

CV2

PV1

PV2

Mur estructural de formigó armat amb acabat enguixat i 
pintat per a les dues cares 
15RI+300H+15RI

I E

EE3
- Mur existent de mamposteria de pedra llevada del terme 
municipal de Seva de gruixos variables amb acabat 
arrebossat o mamposteria segons plànol d'acabats C04.5

CV3
Envà de dues plaques de cartró guix estàndard a 
les dues cares amb aïllament interior
15E+15E+48+15E+15E

PV3CV5

TR1

TR2

TR3

Mur de gero enguixat i pintat per una cara amb aïllament 
amb panell rígid XPS
15RI+100LC +4AT 

Envà de plaques de cartró guix estàndard a les dues 
cares amb aïllament interior
15E+70+15E

Envà de placa de cartró guix antihumitat WR a una cara i 
estàndard l'altre amb aïllament interior de llana mineral 
amb altes prestacions acústiques
15E+48+15WR 

Envà de dues plaques de cartró guix contra 
el foc PPF a les dues cares + aïllament interior 
15PPF+15PPF+70+15PPF+15PPF

Trasdossat de plaques de cartró guix antihumitat WR amb 
aïllament interior de llana de roca amb pretacions acústiques
48+15WR

Trasdossat de plaques de cartró guix amb aïllament interior de 
llana de roca U=0,036W/mK.
80+15E

Trasdossat de plaques de cartró guix 
15E 
La resistència al foc dels elements estructurals metàl·lics es realitza 
a partir de projectat de morter ignífug de perlita i vermiculita.

EI-120
170mm

REI-90
330mm

EI-90
108mm

RA =55≥50dBA

EI-120
130mm

CV6 Envà de tres plaques de cartró guix contra el 
foc PPF a les dues cares + aïllament interior 
15PPF+15PPF+15PPF+48+15PPF+15PPF+15PPF

EI-180
138mm

100mm

100mm

RA=43,2≥33dBA
78mmRA=51≥50dBA

RA≥30dBA- portes

EI-90
15mm

95mm

63mm

PV6

Envà de dues plaques de cartró guix antihumitat WR a les 
dues cares amb aïllament interior de llana mineral amb 
altes prestacions acústiques
13WR+13WR+48+13WR+13WR

PV4

Envà de dues plaques de cartró guix estàndard a una 
cara i dues plaques antihumitat WR a l'altre amb 
aïllament interior  de llana mineral amb altes prestacions 
acústiques
13WR+13WR+48+13E+13E

100mm
RA=51≥50dBA

100mm

RA=51≥50dBA

PARTICIONS VERTICALS  

Envà de placa de cartró guix antihumitat WR a una 
cara i  placa estàndard a l'altre amb aïllament interior
15WR+70+15E

PV5 100mm

CV4
Envà de dues plaques de cartró guix estàndard a 
una cara i  plaques antihumitat WR a l'altre amb 
aïllament interior 
15WR+15WR+48+15E+15E

EI-90
108mm

D    ≥55dBA

R     =73 ≥45dBAA,tr

CV7
Envà de dues plaques de cartró guix anti 
impacte a les dues cares + aïllament interior 
15PIP+15PIP+48+15PIP+15PIP

EI-90
108mm

TR4
Trasdossat de plaques de cartró guix estàndard amb aïllament 
interior de llana de roca amb prestacions acústiques
48+15EEnvà de placa de cartró guix antihumitat WR a les dues 

cares amb aïllament interior 
15WR+48+15WR RA=43,2≥33dBA

78mmPV7

D      =49≥40dBAA,tr

RA= 60≥50dBA

RA=56≥50dBA
RA≥30dBA- portes

D     =58≥45dBAnTA

nTA

RA=55≥33dBA

D     ≥45dBAnTA

D     ≥45dBAnTA

TRASDOSSATS

CTE DB HE1: U=0,25W/m2K <0,41W/m2K 

63mm

R      =54> 45dBA A,trEE1* Els primers metres en contacte amb el terreny hi haurà paret de bloc de 
formigó enlloc de maó calat foradat. I la placa de panell rígid de poliestirè 
expandit EPS serà no hidròfil, resistent a l'aigua i per l'exterior amb tractament 
anti-humitat.

Envà de placa de cartró guix antihumitat WR a una cara i 
estàndard l'altre amb aïllament interior amb carcassa 
encastada tipus Krona per porta corredera
15E+70+15WR 

PV8

RA=47≥33dBA
100mm

CF
Panell sàndwich de xapa d'acer prelacat acabat amb pintura de 
polièster per ús alimentari, color blanc, per a les dues cares amb 
aïllament de poliuretà a l'interior de densitat mitjana 40kg/m3
0,5+11+,0,5

120mm
B-s2, d0

(EE3+TR2)

TR5
Trasdossat interior de mur de mamposteria soterrat amb 
arrebossat de morter hidròfug, aïllament interior de llana de roca 
i placa de cartró guix antihumitat WR
20+48+15WR

83mm

CTE DB HE1: U= 0,62W/m2K <0,65W/m2K 

EE3+TR2: CTE DB HE1: U= 0,37/m2K <0,41W/m2K 
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ZONA DE NO INTERVENCIÓ

FS3

FS3
FS3

FS3

2,50m/28,20m² 

2,50m/17,60m² 

2,50m/8,90m² 

2,50m/7,30m² 

2,50m/29,6m² 

2,50m/43,2m² 

2,50m/9,80m² 

2,50m/4,8m² 

2,50m/14,44m² 

2,20m/5,75m² 

2,50m/22,75m² 

2,20m/3,60m² 
2,20m/3,90m² 

2,83m/23,34m² 

2,50m/4,80m² 

FS4FS4

2,20m/30,80m² 

FS4

FS1

2,50m/7,00m² 

2,45m/3,10m² 

2,50m/46,70m² 

FS1

2,50m/9,45m² 

FS1

2,50m/8,65m² 

FS1

2,50m/13,00m² 

FS1
8,75m² 

FS1

FS7

FS2 

2,50m/25,12m² 

FS1

2,20m/5,70m² 

2,50m/3,00m² 

FS4

FS9

FS9

FS3

FS6

FS6

FS5

FS3

FS3

2,20m/2,55m² 

FS3

2,20m/2,35m² 

FS3

2,20m/2,10m² 

FS1

2,50m/6,30m² 

FS1

FS4

FS4

2,50m/4,80m² 

FS1

FS3
Fals sostre interior de plaques de 
guix laminat hidròfug pintat 
registrable  + aïllament de llana 
mineral arena Apta 6,5cm. 
H= 2,20/2,50 M
*Format 0,60 x 0,60cm

FALSOS SOSTRES I ENGUIXATS

FS4

Fals sostre interior continu de 
plaques de guix laminat d'altes 
prestacions acústiques PLACO PPH 
e=1,5cm + aïllament de llana 
mineral arena Apta 6,5cm. Acabat 
pintat.
H= 2,50 M

FS6

Fals sostre interior de plaques de 
guix laminat d'altes prestacions 
acústiques PLACO  PPH e=1,5cm 
amb acabat perforat + aïllament 
de llana mineral arena Apta 6,5cm. 
Acabat pintat.
H= 2,50 M 
*Format 1,2x2,0m

FS5

Fals sostre interior registrable de 
plaques de guix laminat estàndard 
e=1,5cm + aïllament de llana 
mineral arena Apta 6,5cm. Acabat 
pintat i perforat.
H= 2,50/2,20 M 
*Format 0,60x0,60m

FS2
Fals sostre interior de plaques de 
guix laminat estàndard registrables 
e=1,25 cm + aïllament de llana de 
roca 3cm. Acabat pintat.
H= 2,20 M 
*Format 0,60 x 0,60cm

Tabica

FS8 Enguixat i pintat

FS7
Fals sostre interior DECUSTIK - PE010
de panells acústics formats per a 
llistonats de 31X35mm amb espaiat 
de 29mm + aïllament fonoabsorvent 
de llana mineral integrada de 
20mm revestida en una de les seves 
cares amb vel negre. Subjectat 
mitjançant perfils T-60 de pladur.  
Gruix total 58cm.
H=2,50M

Cortina motoritzada

FS9 Llosa de formigó vista  

Fals sostre continu suspès format per 
panell sàndwich aïllant encadellat 
d'acer prelacat acabat amb 
pintura de polièstrer per ús 
alimentari, color blanc de 120mm.  
H= 2.45M

** Elements tèxitils conforme UNE 23727 : 1990

** Tots els sostres de l'edifici han de complir les condicions de 
reacció al foc que s'estableix a la taula 4.1 DB-SI1 del CTE: en ús 
hospitalari tots els espais (ocupables, passadissos i escales 
protegides ) tindran la classe de reacció al foc: B-s1, d0

Calaix per a cortiner o llum led 

Tira llum led 

Cortina separativa entre llits 

ARQUITECTA:
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Num. Col.:63.297
Destila Arquitectura SLP
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2,20m/2,38m² 

FS3

2,50m/16,10m² 

FS3

2,20m/2,75m² 

2,20m/2,60m² 

FS3

2,50m/16,44m² 

FS3

2,50m/19,20m² 

FS3

FS3

FS3

2,20m/5,40m² 
2,20m/4,73m² 

2,20m/3,75m² 

2,20m/3,95m² 

2,20m/3,20m² 

2,50m/13,40m² 

2,50m/13,60m² 

2,20m/4,53m² 

2,20m/3,67m² 

FS3

FS3

2,20m/3,85m² 

2,20m/3,55m² 

2,50m/18,63m² 

2,50m/12,30m² 

2,20m/9,60m² 

FS1

2,50m/8,00m² 

2,20m/6,36m² 

2,20m/5,60m² 

FS4

2,20m/37,00m² 

FS1

FS1

FS1

FS1

2,50m/10,50m² 

FS1

FS1

FS3

2,50m/12,00m² 

FS1

2,50m/17,76m² 

2,20m/2,08m² 

FS3

2,50m/23,40m² 

FS1

FS2 

FS2 
FS2 

No registrable

FS1

FS6

FS6

FS6

FS9

2,85m/21,30 m² 

FS1

2,50m/6,28m² 

FS1

FS1

FS3
Fals sostre interior de plaques de 
guix laminat hidròfug pintat 
registrable  + aïllament de llana 
mineral arena Apta 6,5cm. 
H= 2,20/2,50 M
*Format 0,60 x 0,60cm

FALSOS SOSTRES I ENGUIXATS

FS4

Fals sostre interior continu de 
plaques de guix laminat d'altes 
prestacions acústiques PLACO PPH 
e=1,5cm + aïllament de llana 
mineral arena Apta 6,5cm. Acabat 
pintat.
H= 2,50 M

FS6

Fals sostre interior de plaques de 
guix laminat d'altes prestacions 
acústiques PLACO  PPH e=1,5cm 
amb acabat perforat + aïllament 
de llana mineral arena Apta 6,5cm. 
Acabat pintat.
H= 2,50 M 
*Format 1,2x2,0m

FS5

Fals sostre interior registrable de 
plaques de guix laminat estàndard 
e=1,5cm + aïllament de llana 
mineral arena Apta 6,5cm. Acabat 
pintat i perforat.
H= 2,50/2,20 M 
*Format 0,60x0,60m

FS2
Fals sostre interior de plaques de 
guix laminat estàndard registrables 
e=1,25 cm + aïllament de llana de 
roca 3cm. Acabat pintat.
H= 2,20 M 
*Format 0,60 x 0,60cm

Tabica

FS8 Enguixat i pintat

FS7
Fals sostre interior DECUSTIK - PE010
de panells acústics formats per a 
llistonats de 31X35mm amb espaiat 
de 29mm + aïllament fonoabsorvent 
de llana mineral integrada de 
20mm revestida en una de les seves 
cares amb vel negre. Subjectat 
mitjançant perfils T-60 de pladur.  
Gruix total 58cm.
H=2,50M

Cortina motoritzada

FS9 Llosa de formigó vista  

Fals sostre continu suspès format per 
panell sàndwich aïllant encadellat 
d'acer prelacat acabat amb 
pintura de polièstrer per ús 
alimentari, color blanc de 120mm.  
H= 2.45M

** Elements tèxitils conforme UNE 23727 : 1990

** Tots els sostres de l'edifici han de complir les condicions de 
reacció al foc que s'estableix a la taula 4.1 DB-SI1 del CTE: en ús 
hospitalari tots els espais (ocupables, passadissos i escales 
protegides ) tindran la classe de reacció al foc: B-s1, d0

Calaix per a cortiner o llum led 

Tira llum led 

Cortina separativa entre llits 
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2,50m/33,15m² 

2,20m/3,95m² 

Sota escala-replà/14,60m² 

FS3

2,20m/6,55m² 

FS3

2,20m/4,50m² 

FS3
FS1

2,50m/19,2m² 

FS4

FS8

2,20m/3,75m² 

FS3

2,50m/19,70m² 

2,50m/5,75m² 

FS6

FS6

FS1

FS3
Fals sostre interior de plaques de 
guix laminat hidròfug pintat 
registrable  + aïllament de llana 
mineral arena Apta 6,5cm. 
H= 2,20/2,50 M
*Format 0,60 x 0,60cm

FALSOS SOSTRES I ENGUIXATS

FS4

Fals sostre interior continu de 
plaques de guix laminat d'altes 
prestacions acústiques PLACO PPH 
e=1,5cm + aïllament de llana 
mineral arena Apta 6,5cm. Acabat 
pintat.
H= 2,50 M

FS6

Fals sostre interior de plaques de 
guix laminat d'altes prestacions 
acústiques PLACO  PPH e=1,5cm 
amb acabat perforat + aïllament 
de llana mineral arena Apta 6,5cm. 
Acabat pintat.
H= 2,50 M 
*Format 1,2x2,0m

FS5

Fals sostre interior registrable de 
plaques de guix laminat estàndard 
e=1,5cm + aïllament de llana 
mineral arena Apta 6,5cm. Acabat 
pintat i perforat.
H= 2,50/2,20 M 
*Format 0,60x0,60m

FS2
Fals sostre interior de plaques de 
guix laminat estàndard registrables 
e=1,25 cm + aïllament de llana de 
roca 3cm. Acabat pintat.
H= 2,20 M 
*Format 0,60 x 0,60cm

Tabica

FS8 Enguixat i pintat

FS7
Fals sostre interior DECUSTIK - PE010
de panells acústics formats per a 
llistonats de 31X35mm amb espaiat 
de 29mm + aïllament fonoabsorvent 
de llana mineral integrada de 
20mm revestida en una de les seves 
cares amb vel negre. Subjectat 
mitjançant perfils T-60 de pladur.  
Gruix total 58cm.
H=2,50M

Cortina motoritzada

FS9 Llosa de formigó vista  

Fals sostre continu suspès format per 
panell sàndwich aïllant encadellat 
d'acer prelacat acabat amb 
pintura de polièstrer per ús 
alimentari, color blanc de 120mm.  
H= 2.45M

** Elements tèxitils conforme UNE 23727 : 1990

** Tots els sostres de l'edifici han de complir les condicions de 
reacció al foc que s'estableix a la taula 4.1 DB-SI1 del CTE: en ús 
hospitalari tots els espais (ocupables, passadissos i escales 
protegides ) tindran la classe de reacció al foc: B-s1, d0

Calaix per a cortiner o llum led 

Tira llum led 

Cortina separativa entre llits 

ARQUITECTA:
Sandra Barcons Planella
Num. Col.:63.297
Destila Arquitectura SLP
destilaarquitectura.com
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2,20m/3,80m² 

2,20m/2,45m² 

FS3

FS3

2,20m/2,70m² 

2,20m/2,50m² 

FS3

2,50m/16,67m² 

FS3

2,20m/5,20m² 2,20m/4,73m² 

FS3

FS3

FS3

2,20m/3,87m² 

2,20m/3,40m² 

2,20m/3,10m² 

2,50m/7,00m² 

FS1

2,50m/11,00m² 

FS1

2,50m/16,70m² 

FS1
2,50m/12,50m² 

FS1

2,20m/35,00m² 

2,20m/6,86m² 

2,20m/5,50m² 

FS1

2,50m/16,14m² 

FS1

2,50m/17,77m² 

FS1

Sostre de sota coberta     

FS4

2,20m/23,10m² 

FS1

2,20m/19,20m² 

2,20m/2,00m² 

FS3

No registrable
FS2 FS2 

FS2 
Forat de 60x120mm per a 

trampilla amb escala 
escamotejable tipus 
Maydisa o similar.

FS8

18,60m² 

FS6

FS6

FS9

2,85m/21,32m² 

FS3

2,20m/sota coberta 
4,17m² 

2,50m/11,20m² 

FS1

2,50m  

Sostre de sota coberta     

FS8

13,95m² 

FS8

21,30m² 

Sostre de sota coberta     

FS8

3,65m² 

Sostre de sota coberta     

0.52
0.60

0.50

0.80

1.20

0.80

FS1

2,50m/6,28m² 

FS1

FS3
Fals sostre interior de plaques de 
guix laminat hidròfug pintat 
registrable  + aïllament de llana 
mineral arena Apta 6,5cm. 
H= 2,20/2,50 M
*Format 0,60 x 0,60cm

FALSOS SOSTRES I ENGUIXATS

FS4

Fals sostre interior continu de 
plaques de guix laminat d'altes 
prestacions acústiques PLACO PPH 
e=1,5cm + aïllament de llana 
mineral arena Apta 6,5cm. Acabat 
pintat.
H= 2,50 M

FS6

Fals sostre interior de plaques de 
guix laminat d'altes prestacions 
acústiques PLACO  PPH e=1,5cm 
amb acabat perforat + aïllament 
de llana mineral arena Apta 6,5cm. 
Acabat pintat.
H= 2,50 M 
*Format 1,2x2,0m

FS5

Fals sostre interior registrable de 
plaques de guix laminat estàndard 
e=1,5cm + aïllament de llana 
mineral arena Apta 6,5cm. Acabat 
pintat i perforat.
H= 2,50/2,20 M 
*Format 0,60x0,60m

FS2
Fals sostre interior de plaques de 
guix laminat estàndard registrables 
e=1,25 cm + aïllament de llana de 
roca 3cm. Acabat pintat.
H= 2,20 M 
*Format 0,60 x 0,60cm

Tabica

FS8 Enguixat i pintat

FS7
Fals sostre interior DECUSTIK - PE010
de panells acústics formats per a 
llistonats de 31X35mm amb espaiat 
de 29mm + aïllament fonoabsorvent 
de llana mineral integrada de 
20mm revestida en una de les seves 
cares amb vel negre. Subjectat 
mitjançant perfils T-60 de pladur.  
Gruix total 58cm.
H=2,50M

Cortina motoritzada

FS9 Llosa de formigó vista  

Fals sostre continu suspès format per 
panell sàndwich aïllant encadellat 
d'acer prelacat acabat amb 
pintura de polièstrer per ús 
alimentari, color blanc de 120mm.  
H= 2.45M

** Elements tèxitils conforme UNE 23727 : 1990

** Tots els sostres de l'edifici han de complir les condicions de 
reacció al foc que s'estableix a la taula 4.1 DB-SI1 del CTE: en ús 
hospitalari tots els espais (ocupables, passadissos i escales 
protegides ) tindran la classe de reacció al foc: B-s1, d0

Calaix per a cortiner o llum led 

Tira llum led 

Cortina separativa entre llits 
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P1.1

P1.1

P1.1

P1.1

P1.1

P3

P3

P3

P3

A1

A1

A1

A4

A3

A3

A1

A1

A1

A1

A5

A6

P1.1

P3

A4

A4

A1

A10

A3

A3

A1

A1

A1

A4

A4

A4

A4
A1

A6

A4

A4

A4

A4

A1

A1

A1

A10

A1

A1

A3

A3

P3

P3

A4

A1

A4

A4

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A6

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A4

A1

A1

A4

A1

A6

A6

A10

A1

A1

A1

A8

A5

A1

A1

A10

A3

A3A1

A1

P1.3

A1

A9

A5

A5

A7

A7

A7

A1

P5

A4

P3

P3
P3

P6

P1.3

Rampa: superfície humida amb 
més d'un 6% de pendent: 

classe 3
A1

P6
P3

A9
Fins 0,60m per sobre 
el moble

P1.1 Paviment interior de gres porcellànic 
tipus 1 pendent a definir per a la DF

PAVIMENTS

ACABATS INTERIORS 

Revestiment ceràmic de rajola 
decorativa, tamany mig, pendent a 
definir per a la DF

A1

A2

A3

Enguixat i pintat de color blanc o 
placa de guix laminat i pintat

A4
Revestiment de rajola tamany mig, 
resistent a impactes, sòcol a mitja 
canya i unió contíuna amb el 
paviment 

A5 Acabat de pedra vista

Paviment interior de gres porcellànic 
color gris resistent a impacte. Format 
mig 40x60cm.  Nivell mínim de 
resistència al lliscament de classe 2

P2

A6
Acabat de fusta de tauler de 
melamina

P3

Paviment continu vinilic 
impermeable mitja canya i sòcol 
continu, model Aquarius de Altro o 
similar. Nivell mínim de resistència 
al lliscament de classe 2

Paviment exterior antilliscant de 
gres porcelànic color gris. Format 
mig 60x60cm.  Nivell mínim de 
resistència al lliscament de classe 3

P4

Revestiment continu vinilic 
impermeable fins a 20 cm d'alçada 
a mitja canya i unió continua amb 
el paviment 

Acabat d'acer inoxidableA8

P1.2 Paviment interior de gres porcellànic 
tipus 2 pendent a definir per a la DF.

Acabat de Silestone de quars 
natural o similar 

A9

Compartimentació modular d'alumini 
blanc, doble vidre 6+6/6+6. Sistema 
PRIMACY 113 de PREMIO o similar

A10

P1.3 Paviment interior de gres porcellànic 
tipus 3 pendent a definir per a la DF 

** Tots els revestiments de les parets de l'edifici han de complir les 
condicions de reacció al foc que s'estableix a la taula 4.1 DB-SI1 
del CTE: en ús hospitalari tots els espais (ocupables, passadissos i 
escales protegides ) tindran la classe de reacció al foc: B-s1, d0

Pintat de paret existentA7

** Tots els paviments de l'edifici han de complir les condicions de 
reacció al foc que s'estableix a la taula 4.1 DB-SI1 del CTE: en ús 
hospitalari tots els espais (ocupables, passadissos i escales 
protegides ) tindran la classe de reacció al foc: C  -S1FL 

Pelfud tècnic de moqueta gris  P5

Paviment interior de revestiment 
d'esglaonat i replans d'escala de 
granit de 3cm. Nivell mínim de 
resistència al lliscament de classe 2

P6
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P2

P2

P2
P2

P2

P2

P2

P2

P2

P3

P3

P3

P2

P1.1

P1.1
P1.1

P1.1

P1.1

P1.1

P1.1

P1.1

P1.1

P1.1

P1.1

P1.1

P1.1

A1 A1
A1

A1

A1

A1

Fins 1,2m
Fins 1,2m

A6
Fins 1,2m

A1

A1

A6
A1

Fins 0,90m

A1
Fins 0,90m

A1

A3
A3

A3

A3

A1

A1

Fins 1,20m A1

A1

A1

A6

A1
Fins 1,20m

A1

A9

A3

A3

A1A1

A1

A1

A1A6

A1

Fins 1,20m

A1

Fins 1,2m

A6
Fins 1,2m

Fins 1,2m

Fins 1,20m

A6
Fins 1,20m

Fins 1,20m

A6

A6

A6

A6

A6

A6

A6

A6

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A3

A2

A2

A2

Fins 1,20m

P1.2

Fins 1,20m Fins 1,20m

A3

A6

A1

A1

A1

A1

A1

A6
Fins 1,20m

A6 A6

A6

A1

A6

A3

A6

A6
A1

A1
Fins 2,20m

A3

A1

A6
A1

Fins 0,90m

A2

A1

A1

A3

A1

A1

Fins 1,20m

A1

A1

A1
A1

A1

A1

A1
A1

A1

A1

A1

A6
A6

A1
A6

A1

Fins 0,90m

Fins 0,90m

A6

A6
A1

Fins 0,90m

Fins 0,90m

A6

A6

A1A1

A1

A3

A1

A1

A6

A1

A1

A1

A3

A3

A3

A3

A3

A6

A1 A6

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A6

A6
Fins 1,20m

A1

A3

A3

A3

P4

P4

P4

P6

Fins 0,60m per sobre 
el moble

A9

A9

Fins 0,60m 
per sobre 
el moble

A6

A6

P1.1 Paviment interior de gres porcellànic 
tipus 1 pendent a definir per a la DF

PAVIMENTS

ACABATS INTERIORS 

Revestiment ceràmic de rajola 
decorativa, tamany mig, pendent a 
definir per a la DF

A1

A2

A3

Enguixat i pintat de color blanc o 
placa de guix laminat i pintat

A4
Revestiment de rajola tamany mig, 
resistent a impactes, sòcol a mitja 
canya i unió contíuna amb el 
paviment 

A5 Acabat de pedra vista

Paviment interior de gres porcellànic 
color gris resistent a impacte. Format 
mig 40x60cm.  Nivell mínim de 
resistència al lliscament de classe 2

P2

A6
Acabat de fusta de tauler de 
melamina

P3

Paviment continu vinilic 
impermeable mitja canya i sòcol 
continu, model Aquarius de Altro o 
similar. Nivell mínim de resistència 
al lliscament de classe 2

Paviment exterior antilliscant de 
gres porcelànic color gris. Format 
mig 60x60cm.  Nivell mínim de 
resistència al lliscament de classe 3

P4

Revestiment continu vinilic 
impermeable fins a 20 cm d'alçada 
a mitja canya i unió continua amb 
el paviment 

Acabat d'acer inoxidableA8

P1.2 Paviment interior de gres porcellànic 
tipus 2 pendent a definir per a la DF.

Acabat de Silestone de quars 
natural o similar 

A9

Compartimentació modular d'alumini 
blanc, doble vidre 6+6/6+6. Sistema 
PRIMACY 113 de PREMIO o similar

A10

P1.3 Paviment interior de gres porcellànic 
tipus 3 pendent a definir per a la DF 

** Tots els revestiments de les parets de l'edifici han de complir les 
condicions de reacció al foc que s'estableix a la taula 4.1 DB-SI1 
del CTE: en ús hospitalari tots els espais (ocupables, passadissos i 
escales protegides ) tindran la classe de reacció al foc: B-s1, d0

Pintat de paret existentA7

** Tots els paviments de l'edifici han de complir les condicions de 
reacció al foc que s'estableix a la taula 4.1 DB-SI1 del CTE: en ús 
hospitalari tots els espais (ocupables, passadissos i escales 
protegides ) tindran la classe de reacció al foc: C  -S1FL 

Pelfud tècnic de moqueta gris  P5

Paviment interior de revestiment 
d'esglaonat i replans d'escala de 
granit de 3cm. Nivell mínim de 
resistència al lliscament de classe 2

P6
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P1.1

P1.1
P1.1

P1.1

P1.1
P1.1A1

A1 A1

A1 A1

A5

A5

A1

A3

A2

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A3

A1

A1

A1

A1

A3

A3

A3

A3

A3

A3
A3

A1

A1

A1

A10
A10

A5

A5

A1 A1

A1

A7

A7

A7

A7

A7
A7A7

A7

A7
A7

A7

A7
A1

A1

A1

A5

A5

P3

P3

A7

A5

P3

P3

P4

P6

P6

A9
Fins 0,60m per sobre 
el moble

P1.1 Paviment interior de gres porcellànic 
tipus 1 pendent a definir per a la DF

PAVIMENTS

ACABATS INTERIORS 

Revestiment ceràmic de rajola 
decorativa, tamany mig, pendent a 
definir per a la DF

A1

A2

A3

Enguixat i pintat de color blanc o 
placa de guix laminat i pintat

A4
Revestiment de rajola tamany mig, 
resistent a impactes, sòcol a mitja 
canya i unió contíuna amb el 
paviment 

A5 Acabat de pedra vista

Paviment interior de gres porcellànic 
color gris resistent a impacte. Format 
mig 40x60cm.  Nivell mínim de 
resistència al lliscament de classe 2

P2

A6
Acabat de fusta de tauler de 
melamina

P3

Paviment continu vinilic 
impermeable mitja canya i sòcol 
continu, model Aquarius de Altro o 
similar. Nivell mínim de resistència 
al lliscament de classe 2

Paviment exterior antilliscant de 
gres porcelànic color gris. Format 
mig 60x60cm.  Nivell mínim de 
resistència al lliscament de classe 3

P4

Revestiment continu vinilic 
impermeable fins a 20 cm d'alçada 
a mitja canya i unió continua amb 
el paviment 

Acabat d'acer inoxidableA8

P1.2 Paviment interior de gres porcellànic 
tipus 2 pendent a definir per a la DF.

Acabat de Silestone de quars 
natural o similar 

A9

Compartimentació modular d'alumini 
blanc, doble vidre 6+6/6+6. Sistema 
PRIMACY 113 de PREMIO o similar

A10

P1.3 Paviment interior de gres porcellànic 
tipus 3 pendent a definir per a la DF 

** Tots els revestiments de les parets de l'edifici han de complir les 
condicions de reacció al foc que s'estableix a la taula 4.1 DB-SI1 
del CTE: en ús hospitalari tots els espais (ocupables, passadissos i 
escales protegides ) tindran la classe de reacció al foc: B-s1, d0

Pintat de paret existentA7

** Tots els paviments de l'edifici han de complir les condicions de 
reacció al foc que s'estableix a la taula 4.1 DB-SI1 del CTE: en ús 
hospitalari tots els espais (ocupables, passadissos i escales 
protegides ) tindran la classe de reacció al foc: C  -S1FL 

Pelfud tècnic de moqueta gris  P5

Paviment interior de revestiment 
d'esglaonat i replans d'escala de 
granit de 3cm. Nivell mínim de 
resistència al lliscament de classe 2

P6
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P2

P3

P3

P3

P2
P2

P2

P2

P2

P2

P1.1

P1.1

P1.1

P1.1

P1.1

P1.1

P1.1

P1.1

P2

P1.1

P3

A1

A1 A1

Fins 1,2m

Fins 1,2m

A1

A6 A1

A1

A1

A3

A3

A1

A1

A1

A1 A6

Fins 0,90m

Fins 1,2m Fins 1,2m
A6

A1

Fins 1,2m

A3

A1

A6 A1
Fins 0,90m

A6
Fins 0,90m

A1

A9

A1

A6

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A6

A6

A6

A6

A6

A6

A6

Fins 1,2m

P1.2

A3

A1

A3

A3

A3

A1 A1

A6
A6

A6

Fins 1,2m

A6

A6

A6A6

A1
A1

Fins 1,2m Fins 1,2m

A1

A1

A1

Fins 2,20m

A1

A6

A6

A1

Fins 1,2m

A2

P1.1
A1

Fins 0,90m

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

Fins 1,2m

A6

A6
Fins 0,90m

Fins 0,90m

A1

A6

A3

A1

A1

A1

A1

A3

A3

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A3

A3

A3

A3

A3 A1

A1

A6

A1

A1

A1

Fins 1,2m

A7

A7

A7

A1

A6
Fins 1,2m

A6

A1

Fins 1,2m

A1

A1

A3

A3

A3

A1

A1

A1

A1

A1

A1

P4

P4

P6

Fins 0,60m per sobre 
el moble

A9

A9

Fins 0,60m 
per sobre 
el moble

A6

P1.1 Paviment interior de gres porcellànic 
tipus 1 pendent a definir per a la DF

PAVIMENTS

ACABATS INTERIORS 

Revestiment ceràmic de rajola 
decorativa, tamany mig, pendent a 
definir per a la DF

A1

A2

A3

Enguixat i pintat de color blanc o 
placa de guix laminat i pintat

A4
Revestiment de rajola tamany mig, 
resistent a impactes, sòcol a mitja 
canya i unió contíuna amb el 
paviment 

A5 Acabat de pedra vista

Paviment interior de gres porcellànic 
color gris resistent a impacte. Format 
mig 40x60cm.  Nivell mínim de 
resistència al lliscament de classe 2

P2

A6
Acabat de fusta de tauler de 
melamina

P3

Paviment continu vinilic 
impermeable mitja canya i sòcol 
continu, model Aquarius de Altro o 
similar. Nivell mínim de resistència 
al lliscament de classe 2

Paviment exterior antilliscant de 
gres porcelànic color gris. Format 
mig 60x60cm.  Nivell mínim de 
resistència al lliscament de classe 3

P4

Revestiment continu vinilic 
impermeable fins a 20 cm d'alçada 
a mitja canya i unió continua amb 
el paviment 

Acabat d'acer inoxidableA8

P1.2 Paviment interior de gres porcellànic 
tipus 2 pendent a definir per a la DF.

Acabat de Silestone de quars 
natural o similar 

A9

Compartimentació modular d'alumini 
blanc, doble vidre 6+6/6+6. Sistema 
PRIMACY 113 de PREMIO o similar

A10

P1.3 Paviment interior de gres porcellànic 
tipus 3 pendent a definir per a la DF 

** Tots els revestiments de les parets de l'edifici han de complir les 
condicions de reacció al foc que s'estableix a la taula 4.1 DB-SI1 
del CTE: en ús hospitalari tots els espais (ocupables, passadissos i 
escales protegides ) tindran la classe de reacció al foc: B-s1, d0

Pintat de paret existentA7

** Tots els paviments de l'edifici han de complir les condicions de 
reacció al foc que s'estableix a la taula 4.1 DB-SI1 del CTE: en ús 
hospitalari tots els espais (ocupables, passadissos i escales 
protegides ) tindran la classe de reacció al foc: C  -S1FL 

Pelfud tècnic de moqueta gris  P5

Paviment interior de revestiment 
d'esglaonat i replans d'escala de 
granit de 3cm. Nivell mínim de 
resistència al lliscament de classe 2

P6
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P2

P3

P3

P3

P2
P2

P2

P2

P2

P2

P1.1

P1.1

P1.1

P1.1

P1.1

P1.1

P1.1

P1.1

P2

P1.1

P3

A1

A1 A1

Fins 1,2m

Fins 1,2m

A1

A6 A1

A1

A1

A3

A3

A1

A1

A1

A1 A6

Fins 0,90m

Fins 1,2m Fins 1,2m
A6

A1

Fins 1,2m

A3

A1

A6 A1
Fins 0,90m

A6
Fins 0,90m

A1

A9

A1

A6

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A6

A6

A6

A6

A6

A6

A6

Fins 1,2m

P1.2

A3

A1

A3

A3

A3

A1 A1

A6
A6

A6

Fins 1,2m

A6

A6

A6A6

A1
A1

Fins 1,2m Fins 1,2m

A1

A1

A1

Fins 2,20m

A1

A6

A6

A1

Fins 1,2m

A2

P1.1
A1

Fins 0,90m

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

Fins 1,2m

A6

A6
Fins 0,90m

Fins 0,90m

A1

A6

A3

A1

A1

A1

A1

A3

A3

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A3

A3

A3

A3

A3 A1

A1

A6

A1

A1

A1

Fins 1,2m

A7

A7

A7

A1

A6
Fins 1,2m

A6

A1

Fins 1,2m

A1

A1

A3

A3

A3

A1

A1

A1

A1

A1

A1

P4

P4

P6

Fins 0,60m per sobre 
el moble

A9

A9

Fins 0,60m 
per sobre 
el moble

A6

P1.1 Paviment interior de gres porcellànic 
tipus 1 pendent a definir per a la DF

PAVIMENTS

ACABATS INTERIORS 

Revestiment ceràmic de rajola 
decorativa, tamany mig, pendent a 
definir per a la DF

A1

A2

A3

Enguixat i pintat de color blanc o 
placa de guix laminat i pintat

A4
Revestiment de rajola tamany mig, 
resistent a impactes, sòcol a mitja 
canya i unió contíuna amb el 
paviment 

A5 Acabat de pedra vista

Paviment interior de gres porcellànic 
color gris resistent a impacte. Format 
mig 40x60cm.  Nivell mínim de 
resistència al lliscament de classe 2

P2

A6
Acabat de fusta de tauler de 
melamina

P3

Paviment continu vinilic 
impermeable mitja canya i sòcol 
continu, model Aquarius de Altro o 
similar. Nivell mínim de resistència 
al lliscament de classe 2

Paviment exterior antilliscant de 
gres porcelànic color gris. Format 
mig 60x60cm.  Nivell mínim de 
resistència al lliscament de classe 3

P4

Revestiment continu vinilic 
impermeable fins a 20 cm d'alçada 
a mitja canya i unió continua amb 
el paviment 

Acabat d'acer inoxidableA8

P1.2 Paviment interior de gres porcellànic 
tipus 2 pendent a definir per a la DF.

Acabat de Silestone de quars 
natural o similar 

A9

Compartimentació modular d'alumini 
blanc, doble vidre 6+6/6+6. Sistema 
PRIMACY 113 de PREMIO o similar

A10

P1.3 Paviment interior de gres porcellànic 
tipus 3 pendent a definir per a la DF 

** Tots els revestiments de les parets de l'edifici han de complir les 
condicions de reacció al foc que s'estableix a la taula 4.1 DB-SI1 
del CTE: en ús hospitalari tots els espais (ocupables, passadissos i 
escales protegides ) tindran la classe de reacció al foc: B-s1, d0

Pintat de paret existentA7

** Tots els paviments de l'edifici han de complir les condicions de 
reacció al foc que s'estableix a la taula 4.1 DB-SI1 del CTE: en ús 
hospitalari tots els espais (ocupables, passadissos i escales 
protegides ) tindran la classe de reacció al foc: C  -S1FL 

Pelfud tècnic de moqueta gris  P5

Paviment interior de revestiment 
d'esglaonat i replans d'escala de 
granit de 3cm. Nivell mínim de 
resistència al lliscament de classe 2

P6
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AE4 AE4

AE7

AE2

AE6 

AE6

AE3

COOPERATIVA

   SEVENSE

AE2

COOPERATIVA

   SEVENSE

AE1 AE9

AE2AE2

AE2

ACABATS EXTERIORS 

AE4

AE1

Rehabilitació de façana amb 
arrebossat exterior a partir de 
morter de calç col·lorejat amb 
malla de reforç. Acabat del 
paviment amb imitació de 
carreus. Color pendent a definir a 
obra per a la DF 

AE5
Façana amb arrebossat exterior 
col·lorejat amb malla de reforç 
(sistema SATE). Color pendent a 
definir per a la DF.

Rehabilitació de façana de pedra 
existent 

AE6 Rehabilitació de rajola vitrificada 
color groc ocre

AE7 Revestiment de pedra Sant Vicens 
de part inferior de façana 

AE2 Rehabilitació peces de pedra 
figueró de brancals i dintells  i 
elements especials existents 

AE3 Noves peces de pedra figueró 
semblant a l'existent de remat 
d'arc d'accés

AE8 Rehabilitació de balcons i 
baranes existents 
Conservació sanefa existent

AE9 Revestiment de panells verticals 
de pi nòrdic Lunawood  

ARQUITECTA:
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F2
P2.1 P2.1

F3

F3
F3

P1

P2.2

F1

B1

B2.1

F4

B3.2

B4.2

*

CM CM

MO

B2.2

B3.1

B4.1

B4.2

EM

EM

E 

CM

F1

1 x F1 Finestra batent/oscilꞏlobatent

Finestra de fusta natural de pi model Classic Evo 
Nature o similar amb acabat porós pintada amb oli 
tipus "lasur" amb dues fulles batents, una d'elles oscilꞏ
lobatent. Vidre amb control solar i cambra d'aire 4/20/4. 
Amb porticons interiors. 

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire, 
estanqueitat ≤ 9m3/hm2.

DB HE1: U  =1,72< 1,80 W/m2K / Fg= 0,6
DB HR : RAtr ≥ 30dBA 

1.31

0.85
1.27

F2 F3

1 x F2 Finestra de reixa fixa 

Finestra de fusta natural de pi model Classic Evo 
Nature o similar amb acabat porós pintada amb oli 
tipus "lasur" amb una fulla fixa de reixa per a la 
ventilació de les màquines de la sala d'instalꞏlacions. 

1.50

1.20
1.30

1.41

+665.32

+665.00

+665.32

B1

1 x B1 Balconera a batent/oscilꞏlobatent

Balconera de fusta natural de pi model Classic Evo 
Nature o similar amb acabat porós pintada amb oli 
tipus "lasur" amb dues fulles batents, una d'elles oscilꞏ
lobatent. Vidre amb control solar i cambra d'aire 4+
4/20/3+3. Amb porticons interiors.

Ferratges: amb maneta d'acer innoxidable interior i 
exterior.

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire, 
estanqueitat ≤ 9m3/hm2.

DB HE1: U  =1,72< 1,80 W/m2K / Fg= 0,6
DB HR: RAtr ≥ 30dBA
DB SUA2: Resistència a l’impacte: X: qualsevol; Y: B o 
C; Z: qualsevol.
Tant per l’interior com per l’exterior de la balconera.

+665.32

P1

1 x P1 Porta entrada serveis 

Porta entrada serveis amb perfileria de fusta natural de 
pi d'una fulla batent i dues fulles fixes de vidre amb 
control solar i cambra d'aire 3+3/16/4+4. 

Ferratges: barra antipànic per l'interior, per sortida 
d'emergència.
Maneta d'acer innoxidable per l'exterior amb pany 
electrònic.

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire, 
estanqueitat ≤ 9m3/hm2. Porta amb aïllament tèrmic en 
tot el seu perímetre i pany de seguretat de 3 punts.

DB HE1: U  =1,72< 1,80 W/m2K / Fg= 0,6
DB HR : RAtr ≥ 30dBA 
DB SUA2: Resistència a l’impacte:
             X: qualsevol; Y: B o C; Z: 1 o 2.
                 Tant per l’interior com per l’exterior 

* Cotes referides a forat de pas 

+665.00

+665.32

P2.1

2 x P2.1 Porta exterior batent 

Porta batent de fusta natural de pi  amb acabat 
porós  pintada amb oli tipus "lasur" formada per una 
fulla opaca. Restauració del marc, porticó de fusta i 
reixa existent.

Ferratges: Porta amb pany de seguretat de 3 punts, 
pany amb amaestrament de clau. Maneta d'acer 
innoxidable per l'interior.

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire, 
estanqueitat ≤ 9m3/hm2. 

DB HE1: U < 5,70 W/m2K 
DB HR : RAtr ≥ 30dBA 
DB SUA2: Resistència a l’impacte:
             X: qualsevol; Y: B o C; Z: 1 o 2.
                 Tant per l’interior com per l’exterior 

* Cotes referides a forat de pas 

0.95

2.11

3 x F3 Finestra batent/oscilꞏlobatent

Finestra de fusta natural de pi model Classic Evo 
Nature o similar amb acabat porós pintada amb oli 
tipus "lasur" amb dues fulles batents, una d'elles oscilꞏ
lobatent. Vidre baix emissiu i cambra d'aire 4/20/4.  

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire, 
estanqueitat ≤ 9m3/hm2.

La finestra de la bugaderia, amb vidre mate

DB HE1: U  =1,72< 1,80 W/m2K / Fg= 0,6
DB HR : RAtr ≥ 30dBA  

1.70

0.60 0.60

1.54

B2

1 x B2 Balconera fixa/corredera automàtica 

Conjunt format per : 

B2.1 Balconera de fusta natural de pi model Lift Evo Nature o similar amb acabat porós pintada amb 
oli tipus "lasur" de quatre fulles fixes. Vidres amb control solar i cambra d'aire 4+4/20/3+3. 1 unitat.

B2.2 Porta corredera automàtica tipus Manusa. Vidres amb control solar i cambra d'aire 4+4/20/3+3. 
1 unitat
Model porta: B2 VISIO+125 de fusta texturitzada de Manusa amb operador correder.

Ferratges: mecanisme d'obertura automàtica connectat amb alarma contra incendis alimentat amb 
una línia d'emergència. En cas d'incendi o fallada d'alimentació elèctrica ha de quedar oberta .

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire, estanqueitat ≤ 9m3/hm2.

DB HE1: U  =1,72< 1,80 W/m2K / Fg= 0,6
DB HR: RAtr ≥ 31dBA
DB SUA2: Resistència a l’impacte: X: qualsevol; Y: B o C; Z: qualsevol.
Tant per l’interior com per l’exterior de la balconera.

+666.70

B3

1 x B3 Balconera fixa/corredera automàtica 

Conjunt format per: 

B3.1 Porta de fusta natural de pi model Classic Evo Nature o similar amb 
acabat porós pintada amb oli tipus "lasur" amb una porta batent. Vidre baix 
emissiu i cambra d'aire 4+4/20/3+3. 1 unitat.

Ferratges: Maneta d'acer innoxidable per l'interior amb pany electromagnètic.

B3.2 Balconera de fusta natural de pi model Classic Evo Nature o similar amb 
acabat porós pintada amb oli tipus "lasur" amb una fulla fixa. Vidre baix 
emissiu i cambra d'aire 4+4/20/3+3. 1 unitat. 
                                     
Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire, estanqueitat ≤ 9m3/hm2.

DB HE1: U  =1,72< 1,80 W/m2K / Fg= 0,6
DB HR: RAtr ≥ 30dBA
DB SUA2: Resistència a l’impacte: X: qualsevol; Y: B o C; Z: qualsevol.
Tant per l’interior com per l’exterior de la balconera.

+666.70

B4

+665.32

1 x B4 Balconera batent, corredera i fixa 

Conjunt format per: 

B4.1 Porta de fusta natural de pi model Classic Evo Nature o similar amb acabat porós pintada amb oli tipus 
"lasur" amb una porta batent.  Vidre baix emissiu i cambra d'aire 3+3/16/4+4. 1 unitat

Ferratges: Maneta d'acer innoxidable per l'interior amb pany electromagnètic.

B4.2 Balconera de fusta natural de pi model Lift Evo Nature o similar amb acabat porós pintada amb oli tipus 
"lasur" amb una fulla corredera i una fulla fixa. Vidre baix emissiu i cambra d'aire 4+4/20/3+3. 2 unitats

Ferratges: Maneta d'acer innoxidable per l'interior.

B4.3 Balconera de fusta natural de pi model Classic Evo Nature o similar amb acabat porós pintada amb oli 
tipus "lasur" amb una fulla fixa.  Vidre baix emissiu i cambra d'aire 4+4/20/3+3. 1 unitat.

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire, estanqueitat ≤ 9m3/hm2.

DB HE1: U  =1,72< 1,80 W/m2K / Fg= 0,6
DB HR: RAtr ≥ 30dBA
DB SUA2: Resistència a l’impacte: X: qualsevol; Y: B o C; Z: qualsevol.
Tant per l’interior com per l’exterior de la balconera.

PLANTA BAIXA 

F4

+665.00

1 x F4 Finestra residus 
batent/oscilꞏlobatent

Finestra de fusta natural de pi model 
Classic Evo Nature o similar amb 
acabat porós pintada amb oli tipus 
"lasur" d'una fulla batent/oscilꞏ
lobatent. Vidre amb control solar i 
cambra d'aire 4/20/4, acabat de vinil 
translúcid. 

Classificació mínima 3 de 
permeabilitat a l'aire, estanqueitat ≤
9m3/hm2.

DB HE1: U  =1,72< 1,80 W/m2K / 
Fg= 0,6
DB HR : RAtr ≥ 30dBA 

1.32
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0.60

2.53

1.00

1.21 2.42
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2.50

4.48 4.48 1.841.20

2.50

+665.00

P2.2

1 x P2.2 Porta exterior batent 

Porta batent nova de fusta natural de pi amb acabat 
porós  pintada amb oli tipus "lasur" formada per una 
fulla opaca.

Ferratges: Porta amb pany de seguretat de 3 punts, 
pany amb amaestrament de clau. 
Maneta d'acer innoxidable per l'interior.

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire, 
estanqueitat ≤ 9m3/hm2. 

DB HE1: U < 5,70 W/m2K 
DB HR : RAtr ≥ 30dBA 
DB SUA2: Resistència a l’impacte:
             X: qualsevol; Y: B o C; Z: 1 o 2.
                 Tant per l’interior com per l’exterior 

* Cotes referides a forat de pas 
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B6

B6

B7

B8

B7

B11
B11

B8

B9
B10

F5
B5

F6

B11

B17

F5

1 x F5 Finestra batent/oscilꞏlobatent

Finestra de fusta natural de pi model Classic Evo 
Nature o similar amb acabat porós pintada amb 
oli tipus "lasur" amb dues fulles batents, una 
d'elles oscilꞏlobatent. Vidre amb control solar i 
cambra d'aire 4/20/4. Amb porticons interiors. 

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire, 
estanqueitat ≤ 9m3/hm2

* Barana colꞏlocada a 90cm de la cota d'acabat 
de la planta primera segons CTE DB SUA1. 
Veure plànols serralleria. 

DB HE1: U  =1,72< 1,80 W/m2K / Fg= 0,63
DB HR : RAtr ≥ 30dBA . 
DB SUA2: Resistència a l’impacte: X: qualsevol; 
Y: B o C; Z: qualsevol.
Per l’interior de la balconera.

+668.40

F6

0.87

+668.40

0.81

1 x F6 Finestra batent/oscilꞏlobatent

Finestra de fusta natural de pi model Classic 
Evo Nature o similar amb acabat porós pintada 
amb oli tipus "lasur" amb dues fulles batents, 
una d'elles oscilꞏlobatent. Vidre amb control 
solar i cambra d'aire 4/20/4. Amb porticons 
interiors.

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire, 
estanqueitat ≤ 9m3/hm2

*Barana colꞏlocada a 90cm de la cota d'acabat 
de la planta primera segons CTE DB SUA1. 
Veure plànols serralleria. 

DB HE1: U  =1,72< 1,80 W/m2K / Fg= 0,6
DB HR : RAtr ≥ 30dBA . 
DB SUA2: Resistència a l’impacte: X: qualsevol; 
Y: B o C; Z: qualsevol.
Per l’interior de la balconera.

B5

+668.40

1 x B5 Balconera batent/oscilꞏlobatent

Balconera de fusta natural de pi model Classic 
Evo Nature o similar amb acabat porós pintada 
amb oli tipus "lasur" amb dues fulles batents, 
una d'elles oscilꞏlobatents. Vidre amb control 
solar i cambra d'aire 4+4/20/3+3. Amb porticons 
interiors.

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire, 
estanqueitat ≤ 9m3/hm2.

* Rehabilitació barana existent colꞏlocada, com a 
mínim, a 90cm de la cota d'acabat de la planta 
primera segons SUA1.
Veure plànols serralleria. 

DB HE1: U  =1,72< 1,80 W/m2K / Fg= 0,6
DB HR: RAtr ≥ 30dBA
DB SUA2: Resistència a l’impacte: X: qualsevol; 
Y: B o C; Z: qualsevol.
Tant per l’interior com per l’exterior de la 
balconera.

B6

+668.40

2 x B6 Balconera batent/oscilꞏlobatent

Balconera de fusta natural de pi model Classic Evo 
Nature o similar amb acabat  porós pintada amb oli 
tipus "lasur" amb dues fulles batents, una d'elles 
oscilꞏlobatents. Vidre amb control solar i cambra 
d'aire 4+4/20/3+3. Amb porticons interiors.

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire, 
estanqueitat ≤ 9m3/hm2.

* Rehabilitació barana existent colꞏlocada, com a 
mínim, a 90cm de la cota d'acabat de la planta 
primera segons SUA1.
Veure plànols serralleria. 

DB HE1: U  =1,72< 1,80 W/m2K / Fg= 0,6
DB HR: RAtr ≥ 30dBA
DB SUA2: Resistència a l’impacte: X: qualsevol; Y: B 
o C; Z: qualsevol.
Tant per l’interior com per l’exterior de la balconera.

B7

2 x B7 Balconera batent/oscilꞏlobatent

Balconera de fusta natural de pi model Classic 
Evo Nature o similar amb acabat porós pintada 
amb oli tipus "lasur" amb dues fulles batents, una 
d'elles oscilꞏlobatents. Vidre amb control solar i 
cambra d'aire 4+4/20/3+3. Amb porticons 
interiors.

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire, 
estanqueitat ≤ 9m3/hm2.

* Barana colꞏlocada a 90cm de la cota d'acabat de 
la planta primera segons CTE DB SUA1. Veure 
plànols serralleria. 

DB HE1: U  =1,72< 1,80 W/m2K / Fg= 0,6
DB HR: RAtr ≥ 30dBA
DB SUA2: Resistència a l’impacte: X: qualsevol; 
Y: B o C; Z: qualsevol.
Tant per l’interior com per l’exterior de la 
balconera.

+668.40

B8

2 x B8 Balconera batent/oscilꞏlobatent

Balconera de fusta natural de pi model Classic 
Evo Nature o similar amb acabat porós pintada 
amb oli tipus "lasur" amb dues fulles batents, una 
d'elles oscilꞏlobatents. Vidre amb control solar i 
cambra d'aire  4+4/20/3+3. Amb porticons 
interiors.

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire, 
estanqueitat ≤ 9m3/hm2.

* Barana colꞏlocada a 90cm de la cota d'acabat de 
la planta primera segons CTE DB SUA1.
Veure plànols serralleria. 

DB HE1: U  =1,72< 1,80 W/m2K / Fg= 0,6
DB HR: RAtr ≥ 30dBA
DB SUA2: Resistència a l’impacte: X: qualsevol; 
Y: B o C; Z: qualsevol.
Tant per l’interior com per l’exterior de la 
balconera.

+668.40
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B9

1 x B9 Balconera corredera

Balconera de fusta natural de pi model Lift Evo Nature o 
similar  amb acabat porós pintada amb oli tipus "lasur" amb 
una fulla fixa i una fulla corredera. Vidre baix emissiu i 
cambra d'aire 4+4/20/3+3. 
Protecció solar amb persianes exteriors enrotllables 
motoritzades tipus Persiana Barcelona 

Ferratges: Maneta d'acer innoxidable per l'interior.

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire, estanqueitat 
≤ 9m3/hm2. 

* Barana colꞏlocada al balcó a 90cm de la cota d'acabat de 
la planta primera segons CTE DB SUA1.
Veure plànols serralleria. 

DB HE1: U  =1,72< 1,80 W/m2K / Fg= 0,6 
DB HR: RAtr ≥ 30dBA
DB SUA2: Resistència a l’impacte: X: qualsevol; Y: B o C; Z: 
qualsevol.
Tant per l’interior com per l’exterior de la balconera.

+668.40

B11 3 x B11 Balconera batent/oscilꞏlobatent

Balconera de fusta natural de pi model Classic Evo 
Nature o similar amb acabat porós pintada amb oli tipus 
"lasur" amb dues fulles batents, una d'elles oscilꞏlobatents. 
Vidre baix emissiu i cambra d'aire 4+4/20/3+3. 
Protecció solar amb persianes exteriors enrotllables 
motoritzades tipus Persiana Barcelona .

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire, 
estanqueitat ≤ 9m3/hm2.

* Barana colꞏlocada al balcó a 90cm de la cota d'acabat de 
la planta primera segons CTE DB SUA1.
Veure plànols serralleria. 

DB HE1: U  =1,72< 1,80 W/m2K / Fg= 0,6
DB HR: RAtr ≥ 30dBA
DB SUA2: Resistència a l’impacte: X: qualsevol; Y: B o C; 
Z: qualsevol.
Tant per l’interior com per l’exterior de la balconera.

+668.40
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B10

1 x B10 Balconera corredera

Balconera de fusta natural de pi model Lift Evo Nature o similar  
amb acabat porós pintada amb oli tipus "lasur" amb una fulla fixa i 
una fulla corredera. Vidre baix emissiu i cambra d'aire 4+4/20/3+3. 
Protecció solar amb persianes exteriors enrotllables motoritzades 
tipus Persiana Barcelona . 

Ferratges: Maneta d'acer innoxidable per l'interior.

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire, estanqueitat ≤
9m3/hm2. 

* Barana colꞏlocada al balcó a 90cm de la cota d'acabat de la 
planta primera segons CTE DB SUA1.
Veure plànols serralleria. 

DB HE1: U  =1,72< 1,80 W/m2K / Fg= 0,6
DB HR: RAtr ≥ 30dBA
DB SUA2: Resistència a l’impacte: X: qualsevol; Y: B o C; Z: 
qualsevol.
Tant per l’interior com per l’exterior de la balconera.
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B17 1 x B17 Balconera batent/oscilꞏlobatent

Balconera de fusta natural de pi model Classic Evo Nature o 
similar amb acabat porós pintada amb oli tipus "lasur" d'una 
fulla batent/oscilꞏlobatent. Vidre baix emissiu i cambra d'aire 
4+4/20/3+3.

Ferratges: Maneta d'acer innoxidable per l'interior.

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire, estanqueitat 
≤ 9m3/hm2.

* Barana colꞏlocada al balcó a 90cm de la cota d'acabat de la 
planta primera segons CTE DB SUA1.
Veure plànols serralleria. 

DB HE1: U  =1,72< 1,80 W/m2K / Fg= 0,6DB 
HR: RAtr ≥ 30dBA
DB SUA2: Resistència a l’impacte: X: qualsevol; Y: B o C; Z: 
qualsevol.
Tant per l’interior com per l’exterior de la balconera.

+668.40

0.80

2.50

0.90

SUA 2: 
Per evitar el risc d'impacte, les 
superfícies de vidres que es puguin 
confondre amb portes o obertures, 
tindran una senyalització 
visualment contrastada situada a 
una altura inferior compresa entre 
0.85-1.10m  i a una altura superior 
compresa entre 1.50-1.70m
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FERRATGES:  

MO

CM

  E

EM

PANY ELECTRÒNIC:
Pany electrònic motoritzat, 
amb lector de tarjetes i funció 
antipànic

MECANISME D'OBERTURA 
AUTOMÀTICA: 
Mecanisme d'obertura 
automàtica connectat a la alarma 
contra incendis alimentat amb 
una línia d'emergència 

PANY AMB CLAU MESTRA

PANY ELECTROMAGNÈTIC:
Pany electromagnètic amb 
control d’accés conectat a 
l’alarma d’incendis alimentat 
amb una línea d’emergència

NOTES GENERALS: 

- No agafar mides dels plànols.
- Totes les dimensions s'han de 
comprovar en obra.
- Possibles contradiccions entre 
documents del projecte han de ser 
comunicades immediatament a la 
D.F. que determinarà la seva 
validesa i prioritat.
- Els plànols han de ser llegits en 
conjunt amb tots els documents 
rellevants del projecte, incluida la 
documentació escrita i els plànols 
d'estructura, instalꞏlacions i façana.
- Consultar el plec de condicions 
abans de la posada en obra.
- No té validesa per a construir res 
sense el segell d'aprovació de la D.F.

ARQUITECTA:
Sandra Barcons Planella
Num. Col.:63.297
Destila Arquitectura SLP
destilaarquitectura.com
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F10
B15

F10

B16
B11

B11

B9

B10
B11

B17

F10

2 x F10 Finestra batent/oscilꞏlobatent

Finestra de fusta natural de pi model Classic Evo 
Nature o similar amb acabat porós pintada amb oli 
tipus "lasur" amb dues fulles batents, una d'elles 
oscilꞏlobatent. Vidre amb control solar i cambra 
d'aire 4/20/4. Amb porticons interiors. 

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire, 
estanqueitat ≤ 9m3/hm2

* Barana colꞏlocada a 110cm de la cota d'acabat de 
la planta segona segons CTE DB SUA1.
Veure plànols serralleria. 

DB HE1: U  =1,72< 1,80 W/m2K / Fg= 0,6
DB HR : RAtr ≥ 30dBA 
DB SUA2: Resistència a l’impacte: X: qualsevol; Y: 
B o C; Z: qualsevol.
Tant per l’interior com per l’exterior de la balconera.

+671,41

B15

1 x B15 Balconera batent/oscilꞏlobatent

Balconera de fusta natural de pi model Classic 
Evo Nature o similar amb acabat porós pintada 
amb oli tipus "lasur" amb dues fulles batents, una 
d'elles oscilꞏlobatents. Vidre amb control solar i 
cambra d'aire 4+4/20/3+3. Amb porticons 
interiors.

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire, 
estanqueitat ≤ 9m3/hm2.

* Rehabilitació barana existent colꞏlocada, com a 
mínim, a 110cm de la cota d'acabat de la planta 
segona segons CTE DB SUA1.
Veure plànols serralleria. 

DB HE1: U  =1,72< 1,80 W/m2K / Fg= 0,6
DB HR: RAtr ≥ 30dBA
DB SUA2: Resistència a l’impacte: X: qualsevol; 
Y: B o C; Z: qualsevol.
Tant per l’interior com per l’exterior de la 
balconera.

B16

1 x B16 Balconera batent/oscilꞏlobatent

Balconera de fusta natural de pi model Classic 
Evo Nature o similar amb acabat porós pintada 
amb oli tipus "lasur" d'una batent oscilꞏlobatent. 
Vidre amb control solar i cambra d'aire 4+4/20/3+
3. Amb porticó interior.

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire, 
estanqueitat ≤ 9m3/hm2.

* Barana colꞏlocada a 90 cm de la cota d'acabat 
de la planta segona segons CTE DB SUA1.
Veure plànols serralleria

DB HE1: U  =1,72< 1,80 W/m2K / Fg= 0,6DB HR: 
RAtr ≥ 30dBA
DB SUA2: Resistència a l’impacte: X: qualsevol; 
Y: B o C; Z: qualsevol.
Tant per l’interior com per l’exterior de la 
balconera.

B9

+671,41

B11

3 x B11 Balconera batent/oscilꞏlobatent

Balconera de fusta natural de pi model Classic Evo 
Nature o similar amb acabat porós pintada amb oli tipus 
"lasur" amb dues fulles batents, una d'elles oscilꞏlobatents. 
Vidre baix emissiu i cambra d'aire 4+4/20/3+3. 
Protecció solar amb persianes exteriors enrotllables 
motoritzades tipus Persiana Barcelona. 

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire, 
estanqueitat ≤ 9m3/hm2.

* Barana al balcó colꞏlocada a 90cmm de la cota d'acabat 
de la planta segona segons CTE DB SUA1.
Veure plànols serralleria. 

DB HE1: U  =1,72< 1,80 W/m2K / Fg= 0,6
DB HR: RAtr ≥ 30dBA
DB SUA2: Resistència a l’impacte: X: qualsevol; Y: B o C; 
Z: qualsevol.
Tant per l’interior com per l’exterior de la balconera.
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0.44 0.44

1 x B9 Balconera corredera

Balconera de fusta natural de pi model Lift Evo Nature o 
similar amb acabat porós pintada amb oli tipus "lasur" amb 
dues fulles correderes. Vidre baix emissiu i cambra d'aire 4+
4/20/3+3. 
Protecció solar amb persianes exteriors enrotllables 
motoritzades tipus Persiana Barcelona .

Ferratges: Maneta d'acer innoxidable per l'interior.

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire, estanqueitat 
≤ 9m3/hm2. 

* Barana colꞏlocada al balcó a 110cm de la cota d'acabat de 
la planta segona segons CTE DB SUA1.
Veure plànols serralleria. 

DB HE1: U  =1,72< 1,80 W/m2K / Fg= 0,6
DB HR: RAtr ≥ 30dBA
DB SUA2: Resistència a l’impacte: X: qualsevol; Y: B o C; Z: 
qualsevol.
Tant per l’interior com per l’exterior de la balconera.

1 x B10 Balconera corredera

Balconera de fusta natural de pi model Classic Evo Nature
o similar amb acabat porós pintada amb oli tipus "lasur" amb 
dues fulles correderes. Vidre baix emissiu i cambra d'aire 4+
4/20/3+3. 
Protecció solar amb persianes exteriors enrotllables 
motoritzades tipus Persiana Barcelona.

Ferratges: Maneta d'acer innoxidable per l'interior.

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire, estanqueitat 
≤ 9m3/hm2. 

* Barana al balcó colꞏlocada a 110cm de la cota d'acabat de 
la planta segona segons CTE DB SUA1.
Veure plànols serralleria. 

DB HE1: U  =1,72< 1,80 W/m2K / Fg= 0,6
DB HR: RAtr ≥ 30dBA
DB SUA2: Resistència a l’impacte: X: qualsevol; Y: B o C; Z: 
qualsevol.
Tant per l’interior com per l’exterior de la balconera.

B10 

+671,41
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B17

1 x B17 Balconera batent/oscilꞏlobatent

Balconera de fusta natural de pi model Classic Evo 
Nature o similar amb acabat porós pintada amb oli tipus 
"lasur" d'una fulla batent/oscilꞏlobatent. Vidre baix emissiu i 
cambra d'aire 4+4/20/3+3.

Ferratges: Maneta d'acer innoxidable per l'interior.

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire, 
estanqueitat ≤ 9m3/hm2.

* Barana colꞏlocada al balcó a 90cm de la cota d'acabat de 
la planta primera segons CTE DB SUA1.
Veure plànols serralleria. 

DB HE1: U  =1,72< 1,80 W/m2K / Fg= 0,6DB 
HR: RAtr ≥ 30dBA
DB SUA2: Resistència a l’impacte: X: qualsevol; Y: B o C; 
Z: qualsevol.
Tant per l’interior com per l’exterior de la balconera.

+671,41

B12

1x B12 Balconera corredera 

B12.1 Balconera de fusta natural de pi model Classic Evo Nature o similar amb acabat porós pintada amb 
oli tipus "lasur" d'una fulla fixa. Vidre amb control solar i cambra d'aire 4+4/20/3+3. 1 unitat. 

B12.2 Balconera de fusta natural de pi model Lift Evo Nature o similar amb acabat porós pintada amb oli 
tipus "lasur" amb una fulla corredera i una fixa. Vidre amb control solar i cambra d'aire 4+4/20/3+3. 2 
unitats. 

Ferratges:  Maneta d'acer innoxidable per l'interior.

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire, estanqueitat ≤ 9m3/hm2.

* Barana colꞏlocada al balcó a 90cm de la cota d'acabat de la planta primera  assistencial segons CTE DB 
SUA1.
Veure plànols serralleria. 

DB HE1: U  =1,72< 1,80 W/m2K / Fg= 0,6
DB HR: RAtr ≥ 31dBA
DB SUA2: Resistència a l’impacte: X: qualsevol; Y: B o C; Z: qualsevol.
Tant per l’interior com per l’exterior de la balconera.

+669.84

F7

1 x F7 Finestra batent i fixa

Finestra de fusta natural de pi model Classic Evo Nature
o similar amb acabat porós pintada amb oli tipus "lasur" 
formada per una fulla batent/oscilꞏlobatent i una fulla fixa. 
Vidre baix emissiu i cambra d'aire 4/20/4.

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire, 
estanqueitat ≤ 9m3/hm2

DB HE1: U  =1,72< 1,80 W/m2K / Fg= 0,6
DB HR : RAtr ≥30dBA . 

+669.84

F8

1 x F8 Finestra batent 

Finestra de fusta natural de pi amb acabat porós 
pintada amb oli tipus "lasur" amb dues fulles 
batents.Vidre amb control solar i cambra d'aire 
4/20/4. 

Formació de dintells i brancals de peces de maó 
ceràmic iguals a les existents del costat.

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire, 
estanqueitat ≤ 9m3/hm2

DB HE1: U  =1,72< 1,80 W/m2K / Fg= 0,6DB HR : 
RAtr ≥ 30dBA . 

+669.84

0.96
1.50

1.41

F9

+669.84

1.50

1.50
0.97

2 x F9 Finestra batent 

Finestra de fusta natural de pi amb acabat porós 
pintada amb oli tipus "lasur" amb dues fulles 
batents.Vidre baix emissiu i cambra d'aire 4/20/4. 

Formació de dintells i brancals de peces de maó 
ceràmic iguals a les existents del costat.

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire, 
estanqueitat ≤ 9m3/hm2

DB HE1: U  =1,72< 1,80 W/m2K / Fg= 0,6
DB HR : RAtr ≥ 30dBA . 

B13

+669.84

1 x B13 Balconera batent/oscilꞏlobatent

Balconera de fusta natural de pi model Classic 
Evo Nature o similar amb acabat porós pintada 
amb oli tipus "lasur" de dues fulles batents, una 
d'elles oscilꞏlobatent. Vidre amb control solar i 
cambra d'aire 4+4/20/3+3 

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire, 
estanqueitat ≤ 9m3/hm2.

* Barana colꞏlocada al balcó a 90cm de la cota 
d'acabat de la planta primera  assistencial segons 
CTE DB SUA1.
Veure plànols serralleria. 

DB HE1: U  =1,72< 1,80 W/m2K / Fg= 0,6DB HR: 
RAtr ≥ 30dBA
DB SUA2: Resistència a l’impacte: X: qualsevol; Y: 
B o C; Z: qualsevol.
Tant per l’interior com per l’exterior de la 
balconera.

B14

+669.84

1.27

2.18

1 x B14 Balconera batent 

Porta de fusta natural de pi model Classic Evo Nature o similar 
amb acabat porós pintada amb oli tipus "lasur" de dues fulles 
batents, una d'elles oscilꞏlobatent. Vidre amb control solar i cambra 
d'aire 3+3/16/4+4.

Ferratges: Maneta d'acer innoxidable per l'interior.

Classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire, estanqueitat ≤
9m3/hm2.
*Balconera adaptada al forat existent 

* Barana existent d'obra de fàbrica decorativa colꞏlocada a la 
passarelꞏla a 90cm de la cota d'acabat de la planta primera  
assistencial segons CTE DB SUA1.

DB HE1: U  =1,72< 1,80 W/m2K / Fg= 0,6DB HR: RAtr ≥ 30dBA
DB SUA2: Resistència a l’impacte: X: qualsevol; Y: B o C; Z: 
qualsevol.
Tant per l’interior com per l’exterior de la balconera.
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SUA 2: 
Per evitar el risc d'impacte, les 
superfícies de vidres que es puguin 
confondre amb portes o obertures, 
tindran una senyalització 
visualment contrastada situada a 
una altura inferior compresa entre 
0.85-1.10m  i a una altura superior 
compresa entre 1.50-1.70m
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1.
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1.

50
 - 

1.
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FERRATGES:  

MO

CM

  E

EM

PANY ELECTRÒNIC:
Pany electrònic motoritzat, 
amb lector de tarjetes i funció 
antipànic

MECANISME D'OBERTURA 
AUTOMÀTICA: 
Mecanisme d'obertura 
automàtica connectat a la alarma 
contra incendis alimentat amb 
una línia d'emergència 

PANY AMB CLAU MESTRA

PANY ELECTROMAGNÈTIC:
Pany electromagnètic amb 
control d’accés conectat a 
l’alarma d’incendis alimentat 
amb una línea d’emergència

NOTES GENERALS: 

- No agafar mides dels plànols.
- Totes les dimensions s'han de 
comprovar en obra.
- Possibles contradiccions entre 
documents del projecte han de ser 
comunicades immediatament a la 
D.F. que determinarà la seva 
validesa i prioritat.
- Els plànols han de ser llegits en 
conjunt amb tots els documents 
rellevants del projecte, incluida la 
documentació escrita i els plànols 
d'estructura, instalꞏlacions i façana.
- Consultar el plec de condicions 
abans de la posada en obra.
- No té validesa per a construir res 
sense el segell d'aprovació de la D.F.
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Pi01

14 x Pi01 Porta interior batent

HABITACIONS
Pas lliure: 1.05m

Porta interior batent de fusta amb cantos 
reforçats interiorment, taulell de fibres, 
galzes MDF i acabat amb melamina imitació 
fusta de roure. Tapeta del mateix material 
ambdós costats i a la part superior.

Ferratges: 4 frontisses i maneta inox. 
Tancaportes ocult i pany amb amaestrament 
de clau. 

*Cotes referides a forat de pas
Nivell acústic ≥ 30dB

8 unitats : P1 Unitat de Convivència 
6 unitats : P2 Unitat de Convivència 

Pi02

21 x Pi02 Porta interior corredera integrada 

BANYS
Pas lliure: 0.80m

Porta interior corredera de amb cantos reforçats interiorment, 
taulell de fibres, galzes mdf, i acabat amb melamina imitació fusta 
de roure / color blanc depenent de la zona. Tapeta del mateix 
material ambdós costats i a la part superior.

Ferratges: carcassa encastada tipus Krona per envà, guia 
superior reforçada, ancoratges a forjat superior, maneta-tirador 
enrasat inox mate. Pels banys per més d'un usuari, condena amb 
sistema antipànic d'obertura des de l'exterior.

*Cotes referides a forat de pas
Nivell acústic ≥ 30dB

3 unitats : PB Centre de Dia - acabat blanc
10 unitats : P1 Unitat de Convivència - acabat fusta imitació roure
1 unitat: P1 Unitat Assistencial - acabat blanc
7 unitats : P2 Unitat de Convivència  - acabat fusta imitació roure

Pi09

1 x Pi09 Porta interior corredera fenòlica no 
integrada 

VESTUARIS
Pas lliure: 0.80m

Cabina de mampara de panells compactes 
fenòlics 12mm. Color a definir.

Ferratges: estructura, peus, perfils superiors i pom 
d'acer inoxidable mate. Condena amb sistema 
antipànic d'obertura des de l'exterior.

*Cotes referides a forat de pas
Nivell acústic: -

1 unitat: PB Centre de Dia

Pi03

12 x Pi03 Porta interior batent

MAGATZEMS, FARMACIOLA, HABITACIÓ DOBLE, 
BANYS 
Pas lliure: 0.80m

Porta interior batent de fusta amb cantos reforçats 
interiorment, taulell de fibres, galzes mdf  i acabat amb 
melamina imitació fusta de roure / color blanc depenent 
de la zona. Tapeta del mateix material ambdós costats i 
a la part superior.

Ferratges: 4 frontisses i maneta d'inox.
Per magatzems i farmaciola tancament electrònic.
Pels banys públics, condena amb sistema antipànic 
d'obertura des de l'exterior.

*Cotes referides a forat de pas
Nivell acústic ≥ 30dB

1 unitat : PB Centre de Dia - acabat fusta imitació roure
3 unitats :Pl.Can Manyosa- acabat blanc 
3 unitats : P1 Unitat de Convivència - acabat fusta 
imitació roure
5 unitats : P2 Unitat de Convivència - 4 unitats acabat 
fusta imitació roure /     1 unitat acabat blanc

2.10

2.10

FS Passadís FS Passadís 

FS Habitacions

2.20

2.20
2.50 2.10

0.80

Pi04

7 x Pi04 Porta interior batent tallafocs

ESCALES
Pas lliure: 1.05m

Porta interior RF tallafocs d'una fulla batent composta per 
materials ignífugs amb cantos de melamina 
termolaminada imitació fusta de roure / color blanc 
depenent de la zona. Amb tapetes del mateix material 
ambdós costats i a la part superior.

Ferratges: 4 frontisses i maneta inox amb retenidor.
   Sense retenidor, per a no tapar el quadre general.

*Cotes referides a forat de pas
Nivell acústic ≥ 30dB
RF: EI  60-C5

2 unitats: PB Centre de Dia - acabat blanc. 
(1 unitat sense retenidor) 

2 unitats : P1 Unitat de Convivència : acabat blanc per 
interior escala i imitació fusta per la 
sala/passadís

1 unitat : P1 Assistencial - acabat blanc 
2 unitats : P2 Unitat de Convivència : acabat blanc per 

interior escala i imitació fusta per la 
sala/passadís 

  Cara amb acabat imitació fusta 

1.05

Pi05

2 x Pi05 Porta interior batent   

SALA FISIOTERÀPIA/SALA VISITES  
Pas lliure: 1.50m

Porta interior de dos fulles batents de fusta de amb 
cantos reforçats interiorment, taulell de fibres, galzes 
mdf i acabat amb melamina imitació fusta de roure. 
Tapeta del mateix material ambdós costats i a la part 
superior.

Ferratges: 4 frontisses i maneta inox.

*Cotes referides a forat de pas
Nivell acústic ≥ 30dB

1 unitat: PB Centre de Dia 
1 unitat: P1 Unitat Assistencial

0.80

2.10

0.80

2.00

1.00

2

2.50

0.10

Pi06

1 x Pi06  Porta interior batent  

BUGADERIA PLANTA BAIXA 
Pas lliure: 1.30m

Porta interior RF tallafocs de dues fulles batents  
composta per materials ignífugs amb cantos de 
melamina termolaminada color blanc. Amb tapetes 
del mateix material ambdós costats i a la part 
superior.

Ferratges: 4 frontisses i maneta inox amb pany 
electrònic.

*Cotes referides a forat de pas
Nivell acústic ≥ 20dB
RF: EI  60-C5

1 unitat: PB Centre de Dia 

Pi07

4 x Pi07 Porta interior batent

ENTRADA PASSADISSOS/BANYS/MAGATZEMS
Pas lliure: 0.90m

Porta interior d'una fulla batent de fusta de amb cantos 
reforçats interiorment, taulell de fibres, galzes mdf  i 
acabat amb melamina imitació fusta de roure / color 
blanc depenent de la zona. Tapeta del mateix material 
ambdós costats i a la part superior.

Ferratges: 4 frontisses i maneta inox. Pany amb 
amaestrament de clau pels magatzems d'instalꞏlacions.

*Cotes referides a forat de pas
Nivell acústic ≥ 30dB

1 unitat : P1 Unitat de Convivència - acabat fusta 
imitació roure
2 unitats: P1 Unitat Assistencial - acabat blanc
1 unitat : P2 Unitat de Convivència - acabat fusta 
imitació roure

0.80

2.50

2.50

0.90

2.10

Pi08

2 x Pi08 Porta interior batent

CUINA
Pas lliure: 0.90m

Porta interior  batent RF tallafocs metàlꞏlica 
ensamblada sense soldadures amb acabat de 
planxa  d'acer galvanitzat lacat blanc amb 
cantos reforçats. 

Ferratges: 4 frontisses i maneta inox. Pany 
amb amaestrament de clau per la porta 
d'entrada a la cuina.

*Cotes referides a forat de pas
Nivell acústic ≥ 30 dB
RF:  EI  90-C5 

2 unitats: PB Cuina  

2.50 2.10

0.90

Pi10

4 x Pi10  Porta interior batent tallafocs 

PASSADISSOS 
Pas lliure: 1.60m

Porta interior RF tallafocs de dues fulles batents 
composta per materials ignífugs amb cantos de 
melamina termolaminada color blanc. Amb tapetes 
del mateix material ambdós costats i a la part 
superior.

Ferratges: 4 frontisses i  maneta inox amb retenidor 
conectat a l’alarma d’incendis alimentat amb una 
línea d’emergència.

*Cotes referides a forat de pas
Nivell acústic ≥ 30dB
RF: EI  60-C5

2 unitats : P1 Unitat de Convivència 
2 unitats : P2 Unitat de Convivència 

2.10

0.80

2.00

2 x Pi11  Porta interior batent fenòlica  

VESTUARIS PERSONAL
Pas lliure: 0.80m

Cabina de mampara de panells compactes 
fenòlics 12mm. Color a definir.

Ferratges: estructura, peus, perfils superiors i pom 
d'acer inoxidable mate. Condena amb sistema 
antipànic d'obertura des de l'exterior.

*Cotes referides a forat de pas
Nivell acústic: -

2 unitats de porta: P1 Unitat Assistencial
1 unitat de cada de panells : P1 Unitat Assistencial

Pi11

2.20

0.10

2

1 x Pi12  Porta interior batent   

MAGATZEM / INSTAL.LACIONS
Pas lliure: 0.70m

Porta interior RF tallafocs d'una fulla batent 
composta per materials ignífugs amb cantos de 
melamina termolaminada color blanc. Amb tapetes 
del mateix material ambdós costats i a la part 
superior.

Ferratges: 4 frontisses i  maneta inox. Pany amb 
amaestrament de clau. 

*Cotes referides a forat de pas
Nivell acústic ≥ 30dB
RF: EI  60-C5

1 unitat: P1 Unitat Assistencial

Pi12

0.70

2.10

A1 A2

FUSTERIES ARMARIS INTEGRATS 

2 x A1 Porta per armari empotrat 

ARMARIS INSTAL.LACIONS
Pas lliure: 1,00m

Porta interior per armari empotrat de dues 
fulles batents de taulell de fibres i acabat 
amb melamina color blanc.  Tapeta del 
mateix material ambdós costats i superior. 

Ferratges: Pany amb amaestrament de 
clau. 

*Cotes referides a forat de pas
Nivell acústic ≥ 30dB

2 unitats : P1 Unitat Assistencial

1.00
2.10

*

1.50

2.10

2

2.10

0.90 0.65
1.60

FS Passadís 

2.10

2.20

Pi02.2

1 x Pi02.2 Porta interior corredera  

BANY 
Pas lliure: 0.80m

Porta interior RF tallafocs d'una fulla batent composta 
per materials ignífugs amb cantos de melamina 
termolaminada color blanc. Amb tapetes del mateix 
material ambdós costats i a la part superior.

Ferratges: carcassa encastada tipus Krona per envà, 
guia superior reforçada, ancoratges a forjat superior, 
maneta-tirador enrasat inox mate

*Cotes referides a forat de pas
Nivell acústic ≥ 30dB
RF: EI  60-C5

1 unitat: P1 Unitat Assistencial

Pi03.2

1  x Pi03.2 Porta interior batent

VESTIDORS P1 ASSISTENCIAL
Pas lliure: 0.80m

Porta interior RF tallafocs d'una fulla batent composta 
per materials ignífugs amb cantos de melamina 
termolaminada blanca. Amb tapetes del mateix material 
ambdós costats i a la part superior.

Ferratges:  4 frontisses i  maneta inox.

*Cotes referides a forat de pas
Nivell acústic ≥ 30dB
RF: EI  60-C5

1 unitat: P1 Unitat Assistencial2

2

Pi07.2

3 x Pi07.2 Porta interior batent

ENTRADA PASSADISSOS
Pas lliure: 0.90m

Porta interior RF tallafocs d'una fulla batent composta per 
materials ignífugs amb cantos de melamina 
termolaminada imitació fusta de roure/ acabat blanc 
depenent de la zona. Amb tapetes del mateix material 
ambdós costats i a la part superior.

Ferratges: 4 frontisses i maneta inox.

*Cotes referides a forat de pas
Nivell acústic ≥ 30dB
RF: EI  60-C5

1 unitat: PB Centre de Dia - acabat blanc
1 unitat: PB Can Manyosa - acabat de fusta imitació roure
1 unitat: P1 Unitat Assistencial - acabat blanc 

2.50

0.90

2.10

Pi08.2

2 x Pi08.2 Porta interior batent

SALA INSTAL.LACIONS, NETEJA
Pas lliure: 0.90m

Porta interior  batent RF tallafocs metàlꞏlica 
ensamblada sense soldadures amb acabat de planxa  
d'acer galvanitzat lacat blanc amb cantos reforçats. 

Ferratges: 4 frontisses i  maneta inox.
Pany amb amaestrament de clau per a la sala 
d'instalꞏlacions.

*Cotes referides a forat de pas
Nivell acústic ≥ 30 dB
RF:  EI  60-C5 

2 unitats: PB Cuina  

2.50 2.10

0.90

2

2.10

1 x Pi013 Porta càmera frigorífica 

CÀMERA FRIGORÍFICA 
Pas lliure: 0.80m

Porta pivotant frigorífica d'obertura manual, fabricada amb 
vestidor de perfil estructural d'alumini lacat. La fulla de panell 
sàndwich de xapa d'acer prelacat acabat amb pintura de 
polièster per ús alimentari, color blanc, per a les dues cares 
amb aïllament de poliuretà a l'interior de densitat mitjana 
40kg/m3.
Gruix de 120mm per a càmera fins a -40ºC

*Cotes referides a forat de pas

1 unitat: PB Centre de Dia 

2.30

0.80

Pi13

2

FS Passadís 

FS Sales

2.502.20

2

2.10

0.80

2.10

FS Passadís 

2.50

FS Passadís 

2.50

0.65
1.50

0.80

*

1 x A2 Portes per armari empotrat integrat

RECEPCIÓ
Pas lliure: 3.53m

Portes interiors per armari empotrat integrades de sis fulles 
batents de taulell de fibres i acabat amb melamina imitació fusta 
de roure. Obertura amb tiradors.

*Cotes referides a forat de pas

1unitat : PB Centre de Dia  

0.99 0.84 1.13

Pla 
perpendicular 

3.53
0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59

0.10

2

(-)

(-)

2 x Pi014 Porta corredera tallafocs 

SALA D'ESTAR MENJADOR 
Pas lliure: 3,47m

Porta interior RF tallafocs d'una fulla corredera composta dos xapes d'acer prelacat amb aïllament de llana de roca d'alta densitat en el seu interior. Tancat en els seus cantos per un perfil especial en U de 3mm de gruix. 

Ferratges:  Guía superior de suspensió d'alta qualitat i suport de guies per a anclatge a forjat. 
Porta que estarà sempre oberta al 100% aguantada per un electroimán amb retenedor elèctric. En cas d'alarma s'aillivera la porta i per gravetat es tanca, conté amortiguador d'impacte. 

*Cotes referides a forat de pas
Nivell acústic ≥ 30dB
RF: EI  90-C5

2 unitats: P1 i P2 Unitat de Convivència
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Pi02

Pi10

Pi01

Pi02
Pi01

Pi02

Pi01

Pi04

Pi03

Pi04
Pi07

Pi10

*

*

*

Pi01

RET

RET

RET

RET

E 
E 

P

P
Pi03

P

P

P
P

CM
CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

AC
AC

AC

AC

RET
Pi14

CONDENA: 
dispositiu de bloqueig d'acer 
inoxidable model IN.04.112 de 
JNF o similar. Disposa de 
sistema de desbloquig des de 
l'exterior. 

P

CM

CU

NOTES GENERALS: 

- No agafar mides dels plànols.
- Totes les dimensions s'han de 
comprovar en obra.
- Possibles contradiccions entre 
documents del projecte han de ser 
comunicades immediatament a la 
D.F. que determinarà la seva 
validesa i prioritat.
- Els plànols han de ser llegits en 
conjunt amb tots els documents 
rellevants del projecte, incluida la 
documentació escrita i els plànols 
d'estructura, instalꞏlacions i façana.
- Consultar el plec de condicions 
abans de la posada en obra.
- No té validesa per a construir res 
sense el segell d'aprovació de la D.F.

FERRATGES: 

PANY AMB CLAU MESTRA

PANY USUARI:
clau que obre un sol pany.

E PANY ELECTRÒNIC:
Pany electrònic motoritzat, 
amb lector de tarjetes i funció 
antipànic tipus IN.20.602 de 
JNF o equivalent. 

ELECTROIMANTS 
RETENIDORS:  
Tancaportes empotrat a la fulla 
de la porta de fusta. Inclou 
elements de tancament, retenció 
elèctrica, palanques, barra 
d'arrossegament i detector de 
fums connectat a alarma conectat 
a l’alarma d’incendis alimentat 
amb una línea d’emergència.

RET

ARMARI ENCASTAT:
Armari encastat segons mides 
d'obra

AC

ARMARIS: 
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PVi03
PVi02

PVi04

PVi01

E

CM

PVi05

PVi06

0.90

2
.5

0

1.551.55 0.90

PVi01

1 x PVi01  Parament vidre recepció

DESPATX DIRECCIÓ RECEPCIÓ
Pas lliure: 0.90m

Sistema integral de compartimentació modular 
d'alumini extrusionat blanc d'alta insonorizació, 
SISTEMA PRIMACY 113 de PREMIO. Tabiqueria 
desmontable i registrable de doble vidre 6+6/6+6 d'una 
fulla fixa i una porta abatible. 

Ferratges: maneta inox i pany amb amaestrament de 
clau. 

Nivell acústic = 47>30dB
DB SUA2: Resistència a l’impacte: X: qualsevol; Y: B o 
C; Z: 1 o 2.

1 unitat: Pl.Can Manyosa

PVi02

1 x PVi02  Parament vidre sala treball

SALA TREBALL 
Pas lliure: 1.00m

Sistema integral de compartimentació modular 
d'alumini extrusionat blanc d'alta insonorizació, 
SISTEMA PRIMACY 113 de PREMIO. Tabiqueria 
desmontable i registrable de doble vidre 6+6/6+6 de 
dues fulles fixes i una porta abatible.

Ferratges: maneta inox amb pany electrònic.

Nivell acústic = 47>30dB
DB SUA2: Resistència a l’impacte: X: qualsevol; Y: B o 
C; Z: 1 o 2.

1 unitat: Planta Baixa 

  

PVi03

1 x PVi03  Parament vidre saleta / sala visita familiars

SALETA /SALA VISITA FAMILIARS
Pas lliure: 2.00m

Sistema integral de compartimentació modular d'alumini extrusionat blanc 
d'alta insonorizació, SISTEMA PRIMACY 113 de PREMIO. 
Tabiqueria desmontable i registrable de doble vidre 6+6/6+6 de  de dues 
fulles fixes i dues fulles batents.  

Ferratges: maneta inox.

Nivell acústic = 47>30dB
DB SUA2: Resistència a l’impacte: X: qualsevol; Y: B o C; Z: 1 o 2.

1 unitat: Planta Baixa 

  

PVi04

1 x PVi04  Parament vidre entrada pas serveis

PAS SERVEIS
Pas lliure:1,00m

Sistema integral de compartimentació modular 
d'alumini extrusionat blanc d'alta insonorizació, 
SISTEMA PRIMACY 113 de PREMIO. Tabiqueria 
desmontable i registrable de doble vidre 6+6/6+6 
d'una fulla fixa i una porta abatible.

Ferratges: maneta inox.

Nivell acústic = 47>30dB
DB SUA2: Resistència a l’impacte: X: qualsevol; 
Y: B o C; Z: 1 o 2.

1 unitat: Planta Baixa

PVi05

1 x PVi05  Parament vidre sala treball

SALA REUNIONS
Pas lliure: 0.90m

Sistema integral de compartimentació modular d'alumini 
extrusionat blanc d'alta insonorizació, SISTEMA PRIMACY 
113 de PREMIO. Tabiqueria desmontable i registrable de 
doble vidre 6+6/6+6 d'una fulla fixa i una porta abatible.

Ferratges: maneta inox.

Nivell acústic = 47>30dB
DB SUA2: Resistència a l’impacte: X: qualsevol; Y: B o C; 
Z: 1 o 2

1 unitat: Planta 1 Unitat Assistencial

PVi06

1 x PVi06  Parament vidre despatxos

DESPATXOS
Pas lliure: 0.90m

Sistema integral de compartimentació modular d'alumini extrusionat 
blanc d'alta insonorizació, SISTEMA PRIMACY 113 de PREMIO. 
Tabiqueria desmontable i registrable de doble vidre 6+6/6+6 de quatre 
fulles fixes i dues portes abatibles.

Ferratges: maneta inox.

Nivell acústic = 47>30dB
DB SUA2: Resistència a l’impacte: X: qualsevol; Y: B o C; Z: 1 o 2

1 unitat: Planta 1 Unitat Assistencial 

SUA 2: 
- Els vidres en àrees de risc d'impacte que 
no disposin de barrera de protecció, 
tindran una classificació de prestacions 
XYZ  determinada segons la norma UNE-
EN 12600:2003.

        Àrees de risc d'impacte 

- Per evitar el risc d'impacte, les 
superfícies de vidres que es puguin 
confondre amb portes o obertures, tindran 
una senyalització visualment contrastada 
situada a una altura inferior compresa 
entre 0.85-1.10m  i a una altura superior 
compresa entre 1.50-1.70m

0
.8

5 
- 

1.
10

1
.5

0 
- 

1.
70

0
,9

0

1
,5

0

0,30

E

CM

FERRATGES: 

PANY AMB CLAU MESTRA

PANY ELECTRÒNIC: 
Pany electrònic motoritzat, amb 
lector de tarjetes i funció antipànic 
tipus IN.20.602 de JNF o 
equivalent. 

NOTES GENERALS: 

- No agafar mides dels plànols.
- Totes les dimensions s'han de comprovar 
en obra.
- Possibles contradiccions entre documents 
del projecte han de ser comunicades 
immediatament a la D.F. que determinarà la 
seva validesa i prioritat.
- Els plànols han de ser llegits en conjunt 
amb tots els documents rellevants del 
projecte, incluida la documentació escrita i 
els plànols d'estructura, instal·lacions i 
façana.
- Consultar el plec de condicions abans de 
la posada en obra.
- No té validesa per a construir res sense el 
segell d'aprovació de la D.F.
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3.39

2
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1.001.001.15
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2
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1.70

Coberta existent 
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2
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2
.5

0

0.50

1
C08.1

2
C08.1

3
C08.2

2
.5

0
2

.5
0

2
.2

0

4
C08.2

3.40

0.32

1%

1%

1%

EH3 Coberta plana amb acabat de graves 5cm + 
geotèxtil de teixit de polièster per protecció + aïllament 
coberta amb panell rígid XPS de 10cm de gruix + 
geotèxtil de teixit de polièster per protecció + doble 
làmina impermeable SBS/LBM + formació de pendent 
amb formigó cel·lular + forjat de xapa grecada col·
laborant de 20cm de gruix sobre bigues d'acer de perfils 
laminats HEB + protecció contra el foc

2
.7

1

EH4 Coberta inclinada amb acabat de teula àrab 
recuperada + doble rastrellat de fusta de pi termotractat 
5cm + làmina exterior impermeable i altament transpirable 
tipus Traspir 150 de Rothoblass o similar+ solera 
d'encadellat ceràmic 3cm + bigueta prefabricada 
autoportant de formigó T18 + càmera d'aire de gruix 
variable+ recrescut de morter de ciment 5cm + aïllament de 
plaques rígides de poliestiré extruït XPS 6cm

Persiana alicantina de 
fusta motoritzada amb 
el calaix per l'interior 
model persiana 
Barcelona 

Barana d'acer amb 
passamà superior i inferior 
de 4x1cm i brèndoles cada 
10cm ancorada a muntants 

Paviment de gres exterior 
antilliscant + làmina drenant 
i desolidarizant Schlüter-
Ditra-Drain, sobre làmina 
d'impermeabilització 
Schlüter-Kerdi + formació de 
pendents amb morter cel·
lular 1% + voladís de15cm 
de formigó armat 

EH1: Paviment interior de gres porcellànic 
rectificat 2cm+morter de ciment autoanivellant 
amb sistema terra radiant 8cm+aïllament tèrmic 
XPS 6cm + solera de formigó armat 15m + capa 
separadora + barrera anti-radó + imprimació 
bituminosa + formigó de neteja 10cm + capa de 
graves 10cm.

Paviment exterior de llosa 
de granit model Petra de 
Breinco o similar de 5 cm+ 
solera de formigó armada 
de 15cm + capa de graves 
de gruix variable amb un 
mínim de 10cm

Façana amb 
arrebossat exterior 
col·lorejat amb malla 
de reforç (sistema 
SATE). Color 
pendent a definir per 
a la DF

PV6 Envà de placa de cartró 
guix antihumitat WR a una cara i 
estàndard a l'altre amb aïllament 
interior de llana de roca  

FS1 Fals sotre suspès continu amb 
plaques de guix laminat d’altes 
prestacions acústiques e=15mm. 
Combinació de plaques de guix laminat 
estàndard/perforacions agrupades i vel 
acústic negre + aïllament acústic de 
panell semirígid de llana mineral arena 
Apta e=65mm

0
.6

9

2
.5

0

2
.2

0

2
.7

0

6.41

EH7 Paviment interior de gres porcellànic rectificat 
2cm+ morter autoanivellant amb sistema radiant 
8cm+ làmina antiimpacte + forjat de xapa grecada 
col·laborant de 20cm amb protecció contra el foc 
mitjançant un projectat de morter de perlita i 
vermiculita sobre bigues metàl·liques+aïllament 
acústic de panell semirígid de llana mineral 6,5cm 
+ placa de guix laminat d'altes prestacions 
acústiques 1,5cm 

14
C08.8

15
C08.8

17
C08.9

16
C08.9

PV2 Envà de dues plaques de 
cartró guix estàndard a una cara 
i  dues plaques antihumitat WR 
a l'altre amb aïllament interior 

  

2%

1
.1

0

1
.1

0
1

.1
0

2
.2

0

2
.5

0
2

.5
0

Aïllament tèrmic per trencament de 
pont tèrmic de panell semirrígid de 
llana mineral e=60mm col·locat amb 
espiga de fixació a forjat col·laborant

Aïllament tèrmic per trencament de 
pont tèrmic de panell semirrígid de 
llana mineral e=60mm col·locat amb 
espiga de fixació a forjat col·laborant

2
.7

8

re
ba

ix
 

FS3 Fals sostre interior de 
plaques de guix laminat hidròfug 
pintat registrable  e= 2,2cm + 
aïllament de llana mineral arena 
Apta 6,5cm. Format 60x60cm

0.80

PV2 Envà de dues plaques de 
cartró guix estàndard a una cara 
i  dues plaques antihumitat WR 
a l'altre amb aïllament interior 

  

0
.9

0
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2
.50

2%
2%

1%

1%

EH3 Coberta plana amb acabat de graves 5cm + 
geotèxtil de teixit de polièster per protecció + aïllament 
coberta amb panell rígid XPS de 10cm de gruix + 
geotèxtil de teixit de polièster per protecció + doble 
làmina impermeable SBS/LBM + formació de pendent 
amb formigó cel·lular + forjat de xapa grecada col·
laborant de 20cm de gruix sobre bigues d'acer de perfils 
laminats HEB + protecció contra el foc

EH1: Paviment interior de gres porcellànic 
rectificat 2cm+morter de ciment autoanivellant 
amb sistema terra radiant 8cm+aïllament tèrmic 
XPS 6cm + solera de formigó armat 15m + capa 
separadora + barrera anti-radó + imprimació 
bituminosa + formigó de neteja 10cm + capa de 
graves 10cm.

EH7 Paviment interior de gres porcellànic rectificat 
2cm+ morter autoanivellant amb sistema radiant 
8cm+ làmina antiimpacte + forjat de xapa grecada 
col·laborant de 20cm amb protecció contra el foc 
mitjançant un projectat de morter de perlita i 
vermiculita sobre bigues metàl·liques+aïllament 
acústic de panell semirígid de llana mineral 6,5cm 
+ placa de guix laminat d'altes prestacions 
acústiques 1,5cm 

3.40

6.41

EE1 Capa exterior de sistema SATE 
amb arrebossat  de color pendent a 
definir per a la DF 1,5cm+ aïllament 
amb plaques de EPS de 8cm + mur 
de tancament de maó calat foradat 
(gero) 14cm + panell semirígid de 
llana mineral 4,8cm + placa de guix 
laminat i pintat 1,5cm

PV6 Envà de placa de cartró 
guix antihumitat WR a una cara i 
estàndard a l'altre amb aïllament 
interior de llana de roca  

PV1 Envà de dues plaques de 
cartró guix estàndard a les dues 
cares amb aïllament interior

  

TR1 Trasdossat de placa de 
cartró guix antihumitat WR  amb 
aïllament interior 

PV5 Envà de placa de cartró 
guix antihumitat WR a una cara 
i  placa estàndard a l'altre amb 
aïllament interior

  

Paviment de gres exterior antilliscant 
+ làmina drenant i desolidarizant 
Schlüter-Ditra-Drain, sobre làmina 
d'impermeabilització Schlüter-Kerdi + 
formació de pendents amb morter cel·
lular 1% + voladís de15cm de formigó 
armat 

5
C08.3

6
C08.3

7
C08.4

8
C08.4

2
.20

FS3 Fals sostre interior de 
plaques de guix laminat hidròfug 
pintat registrable  e= 2,2cm + 
aïllament de llana mineral arena 
Apta 6,5cm. Format 60x60cm

0.32

FS1 Fals sotre suspès continu amb 
plaques de guix laminat d’altes 
prestacions acústiques e=15mm. 
Combinació de plaques de guix laminat 
estàndard/perforacions agrupades i vel 
acústic negre + aïllament acústic de 
panell semirígid de llana mineral arena 
Apta e=65mm

EE1* Capa exterior de sistema 
SATE amb arrebossat de color 
pendent a definir per a la DF 
1,5cm+ aïllament de façana 
resistent a l'aigua per l'exterior 
sistema SATE amb panell no 
hidròfil + bloc de formigó d'àrids 
densos  de 50x50x20 reomplert 
de formigó + panell semirígid 
de llana mineral 4,8cm + placa 
de guix laminat per a 
extradossat de façana pintada 
1,5cm

2
.50

Aïllament tèrmic per trencament de 
pont tèrmic de panell semirrígid de 
llana mineral e=60mm col·locat amb 
espiga de fixació a forjat col·laborant

2
.50

2
.20

0
.71

0
.20

0
.900

.70

2
.20

Solera de formigó armat amb 
acabat raspallat amb pendent a 
bonera per evaquació d'aigües

  

1%

1%

0
.90

1
.10

Paviment de gres exterior antilliscant 
+ làmina drenant i desolidarizant 
Schlüter-Ditra-Drain, sobre làmina 
d'impermeabilització Schlüter-Kerdi + 
formació de pendents amb morter cel·
lular 1% + voladís de15cm de formigó 
armat 
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0
.90

2
.50

9.2
C08.5

10.2
C08.5

0.32

EH3 Coberta plana amb acabat de graves 5cm + 
geotèxtil de teixit de polièster per protecció + aïllament 
coberta amb panell rígid XPS de 10cm de gruix + 
geotèxtil de teixit de polièster per protecció + doble 
làmina impermeable SBS/LBM + formació de pendent 
amb formigó cel·lular + forjat de xapa grecada col·
laborant de 14cm de gruix sobre bigues d'acer de perfils 
laminats HEB + protecció contra el foc

EH1: Paviment interior de gres porcellànic 
rectificat 2cm+morter de ciment autoanivellant 
amb sistema terra radiant 8cm+aïllament tèrmic 
XPS 6cm + solera de formigó armat 15m + capa 
separadora + barrera anti-radó + imprimació 
bituminosa + formigó de neteja 10cm + capa de 
graves 10cm.

EE1 Capa exterior de sistema SATE 
amb arrebossat  de color pendent a 
definir per a la DF 1,5cm+ aïllament 
amb plaques de EPS de 8cm + mur 
de tancament de maó calat foradat 
(gero) 14cm + panell semirígid de 
llana mineral 4,8cm + placa de guix 
laminat i pintat 1,5cm

2%2%

10.1
C08.5

1.70

FS7 Fals sostre interior DECUSTIK -
PE010 de panells acústics formats 
per a llistonats de 31X35mm amb 
espaiat de 29mm + aïllament 
fonoabsorvent de llana mineral 
integrada de 20mm revestida en una 
de les seves cares amb vel negre. 
Subjectat mitjançant perfils T-60 de 
pladur.Gruix total 58cm.

EH7 Paviment de gres interior sobre capa de 
morter autoanivellant amb sistema tema radiant 
8cm+ làmina antimpacte + forjat de xapa grecada 
col·laborant de 14cm de gruix amb protecció 
contra el foc mitjançant un projectat de morter de 
perlita i vermiculita sobre bigues metàl·liques

1
.00

18
C08.10

19.1
C08.10

19.2
C08.10

EH5 Paviment exterior de gres antilliscant + morter de 
protecció + capa separadora geotèxtil + doble làmina 
impermeable SBS/LBM + formació de pendent amb 
formigó cel·lular + forjat de xapa grecada col·laborant 
de 14cm de gruix sobre bigues metàl·liques HEB180 
+ aïllament tèrmic 10cm+ camera d'aire sense ventilar 
24cm

9.1
C08.5

2%

Paviment exterior de llosa 
de granit model Petra de 
Breinco o similar de 5 cm+ 
solera de formigó armada 
de 15cm + capa de graves 
de gruix variable amb un 
mínim de 10cm

4.84

2
.50

FS1 Fals sotre suspès continu amb 
plaques de guix laminat d’altes 
prestacions acústiques e=15mm. 
Combinació de plaques de guix laminat 
estàndard/perforacions agrupades i vel 
acústic negre + aïllament acústic de 
panell semirígid de llana mineral arena 
Apta e=65mm
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4.84

1.68

2
.90 2

.50

2
.20

2
.10
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C08.6

12
C08.6

2%2%

3.40

2
.50

EH6 Coberta inclinada de teula aràb recuperada sobre 
doble enrastrellat de fusta de pi termotractada de 5cm+ 
làmina exterior impermeable i altament transpirable tipus 
Traspir 150 de Rothoblass o similar + aïllament placa de 
poliestirè extruït 14cm + llosa de formigó armat in situ de 
15cm+ enguixat i pintat interior 1cm

EH1: Paviment interior de gres porcellànic 
rectificat 2cm+morter de ciment autoanivellant 
amb sistema terra radiant 8cm+aïllament tèrmic 
XPS 6cm + solera de formigó armat 15m + capa 
separadora + barrera anti-radó + imprimació 
bituminosa + formigó de neteja 10cm + capa de 
graves 10cm.

FS7 Fals sostre interior DECUSTIK -
PE010 de panells acústics formats 
per a llistonats de 31X35mm amb 
espaiat de 29mm + aïllament 
fonoabsorvent de llana mineral 
integrada de 20mm revestida en una 
de les seves cares amb vel negre. 
Subjectat mitjançant perfils T-60 de 
pladur.Gruix total 58cm.

EH3 Coberta plana amb acabat de graves 5cm + 
geotèxtil de teixit de polièster per protecció + aïllament 
coberta amb panell rígid XPS de 10cm de gruix + 
geotèxtil de teixit de polièster per protecció + doble 
làmina impermeable SBS/LBM + formació de pendent 
amb formigó cel·lular + forjat de xapa grecada col·
laborant de 14cm de gruix sobre bigues d'acer de perfils 
laminats HEB + protecció contra el foc
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EH7 Paviment de gres interior sobre capa de 
morter autoanivellant amb sistema tema radiant 
8cm+ làmina antimpacte + forjat de xapa grecada 
col·laborant de 14cm de gruix amb protecció 
contra el foc mitjançant un projectat de morter de 
perlita i vermiculita sobre bigues metàl·liques
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LLEGENDA 1 

COBERTA
C1.     Capa de graves de 5cm de gruix 
C2.     Geotèxtil de teixit de polièster per protecció, separació, filtració i drenatge de sistema d’impermeabilització 
C3.     Aïllament tèrmic amb panell rígid de poliestirè extruït XPS de 10cm de gruix.  
C4.     Impermeabilització bicapa adherida: doble làmina asfàltica de betum modificat amb elastòmer SBS, adherida a suport, sobre base amb 
imprimació bituminosa.
C5.     Formació de pendents amb morter cel·lular  
C6.     Coronament de mur amb xapa d’alumini plegada amb doble goteró de 1,2mm d’espessor.
C7.     Mur de bloc de formigó per revestir de 40x20x15cm col·locat amb morter de ciment, armat segons plànols d’estructura i reomplert amb 
formigó.
C8.     Xapa d'alumini plegada de 1,2mm d’espessor, amb acabat lacat i goteró, fixada a suport, amb juntes de dilatació i degudament segellada.
C9.     Aïllament amb placa de poliestirè extruït XPS de 4cm de gruix amb acabat ranurat  
C10.   Arrebossat exterior amb morter de ciment.  Color a definir per la DF.
C11.   Tauler de fibres orientades OSB per a ús exterior, de 22mm espessor, fixat mecànicament sobre suport de rastrells de fusta. 
C12.   Tauler rígid col·locat amb fixacions ocultes d'acer inoxidable 
C13.   Espiga de fixació de plaques d’aïllament tèrmic per l’exterior, sistema SATE, mitjançant fixació mecànica.
C14.   Placa d’aïllament de poliestirè extruït XPS de 3cm de gruix
C15.   Coberta existent 
C16.   Aiguafons de planxa d'acer galvanitzat de 1,2mm, amb 4 plecs, fixada a suport 
C17.   Aïllament amb panell rígid XPS de 3cm de gruix
C18.   Acabat de coberta amb teules àrabs recuperades per a les cobertores i les canaleres amb nova teula amb taló fixades a rastrellat de fusta 
C19.   Sistema de doble rastrellat de fusta de pi de flandes termotractat de 25x47mm per a col·locació de la teula
C20.   Làmina exterior impermeable i altament transpirable tipus Traspir 150 de Rothoblass o similar, fixada al suport i amb juntes segellades
C21.   Aïllament amb placa de poliestirè extruït XPS de 14cm de gruix col·locada entre rastrells de fusta de pi de Flandes termotractats de  14x4,5cm
C22.   Llosa de formigó armada segons plànols d’estructura amb un gruix de 15cm
C23.   Enguixat i pintat interior de 1cm de gruix
C24.   Solera d’encadellat ceràmic de 3cm de gruix col·locat amb morter de ciment
C25.    Aïllament amb placa de poliestirè extruït XPS de 6cm amb acabat ranurat en la cara superior  
C26.    Aïllament coberta amb panell rígid XPS de 4cm de gruix. 
C27.    Rastrell amb inclinació de fusta de pi insigne, per a ús exterior, d’altura variable per formació de pendent, ample de 40mm cada 60cm.
C28.   Impermeabilització bicapa: làmina impermeabilitzant betum modificat elastomèric SBS i armadura de filtre de polièster reforçada.
C29.   Perfil doblat d’acer inoxidable per a fixació del remat perimetral d’alumini del muret de coberta
C30.   Làmina bituminosa autoadhesiva
C31    Xapa plegada d’acer inoxidable de remat de coberta inclinada
C32    Xapa d’acer perforada de 1,2mm, per permetre la ventilació de la coberta i prevenir l’entrada d'insectes al rastrellat, amb acabat lacat.
C33    Formació de mitja canya amb morter de ciment pastat a obra
C34    Reomplert amb morter de ciment pastat a obra
C35    Recrescut amb morter de ciment de 5cm de gruix, armat amb malla de repartiment electrosoldada ME 20x20 de diàmetre 5mm, amb banda de 
poliestirè expandit en la trobada amb elements constructius. 
C36    Canal semicircular de zinc per a la recollida d’aigües pluvials segons diàmetre definit en plànols d’instal·lacions.
C37    Capa de morter de protecció

ESTRUCTURA
E1.     Sostre col·laborant amb xapa grecada Europerfil Eurocol 60 de 12mm de gruix i formigó armat segons plànols d’estructura amb un gruix total 
del sostre de 20cm  i protecció al foc mitjançant el projectat de morter de perlita i vermiculita.
E2.     Voladís de 15cm de formigó armat amb encofrat de panel fenòlic per a quedar vist amb goteró i matavius al perímetre.
E3.     Sostre col·laborant amb xapa grecada Europerfil Eurocol 60 de 12mm de gruix i formigó armat segons plànols d’estructura amb un gruix total 
de sostre de 14cm i protecció al foc mitjançant un projectat de morter de perlita i vermiculita. 
E4.    Cèrcol perimetral de sostre de formigó, armat segons plànols d’estructura.  
E5.    Biga d’acer de perfils laminats en calent HEB segons plànols d'estructura amb unions soldades i protecció al foc especificat en plànols 
d’estructura mitjançant projectat de morter ignífug de perlita i vermiculita. 
E6.     Estintolament de mur de pedra existent mitjançant 2 perfils HEB120 soldats a pletina inferior d’acer de 1cm de gruix
E7.     Llosa de formigó armat segons plànols d’estructura de 15cm de gruix.
E8.     Mur de formigó armat segons plànols d’estructura de 30cm de gruix
E9.     Bigueta prefabricada autoportant de formigó T-18 per a formació de pendents de la coberta
E10.   Solera de balcó existent de 13cm de gruix
E11.   Biga d’acer de perfils laminats en calent IPE segons plànols d'estructura amb emprimació antioxidant, unions soldades i pintat amb esmalt 
antioxidant metàl·lic Oxiron
E12.   Perfil tubular d’acer de 80x80x5mm amb emprimació antioxidant, unions soldades i pintat amb esmalt antioxidant metàl·lic Oxiron.
E13    Reomplert amb morter de ciment estructural pastat a obra

FONAMENTS
F1.     Sabata de formigó armada segons plànols d'estructura
F2.     Capa de neteja i anivellament de formigó de 10cm
F3.     Tub de drenatge perimetral a l’edifici de diàmetre variable embolcallat de geotèxtil definit en plànols de la instal·lació de sanejament
F4.     Impermeabilització mur soterrat amb sistema DANOSA amb imprimació bituminosa IMPRIDAN 100, banda de reforç E 30 P ELAST i làmina 
impermeabilitzant ESTERDAN 30P ELAST. 
F5.     Reomplert de graves
F6.     Làmina geocomposta formada per membrana nodular drenant de polietilè d’alta densitat i capa geotèxtil de polipropilè filtrant DANODREN 
H15 PLUS o similar 
F7.     Bloc de formigó d’àrids densos tipus H de 50x20x15 categoria I, reomplert de formigó i armat segons plànols d’estructura
F8.     Base de formigó pobre per a formació de mitja canya pel pas de la instal·lació de drenatge

PARET DE TANCAMENT
PT1.   Acabat exterior format per arrebossat de morter acrílic col·locat amb malla d’armadura de fibra de vidre per a sistema SATE. Color a definir per 
la DF
PT2.   Aïllament de façana per l’exterior amb sistema SATE Webertherm amb panell rígid de poliestirè expandit EPS de 8cm de gruix col·locat amb 
morter adhesiu i fixat amb espiga. 
PT2.2 Aïllament exterior de llana de roca hidròfuga, de 8cm de gruix i alta densitat. 
PT2.3 Primera filada d’arrencada per a l’aïllament de la façana per l’exterior amb sistema SATE Webertherm, amb panell rígid XPS de 8cm de gruix, 
col·locat amb morter adhesiu i fixat amb espiga
PT3.  Remat de voladís de formigó amb xapa d'acer plegada de 1,2mm, amb goteró, per a formació de calaix de persiana alacantina de fusta 
motoritzada 
PT4.   Persiana alacantina de fusta motoritzada amb el calaix per l’interior del teixit sense tapes i amb el mecanisme motor vist.  Model calaix interior 
NAKED de Persiana Barcelona. Color a decidir per la DF.
PT5.   Fusteria de fusta de pi amb doble junta d’estanquitat. Model Classi/Lift Evo Nature o similar segons plànol de fusteries.  
PT6.   Revestiment vertical de façana amb encadellat termotractat de pi nòrdic Lunawood model Luna UTV 19x117x3
PT7.   Doble rastrellat vertical i horitzontal de fusta de pi Flandes, de 30x50mm de secció, amb tractament a l’autoclau, pel suport del revestiment de 
façana 
PT8.    Làmina transpirable impermeable Traspir 150 de Rothoblaas fixada als rastrells amb unions i trobades segellades
PT9.    Paret de tancament de façana amb maó calat foradat (gero) 14cm de gruix
PT10.  Aïllament a la cara interior de la façana amb llana mineral de gruix variable definit en plànols de construcció
PT12.  Barana d'acer amb passamà superior i inferior de 4x1cm i brèndoles cada 10cm ancorada a muntants 
PT13.  Extradossat de façana amb placa de guix laminat de 15mm de gruix muntada sobre perfileria 
PT14.  Marxapeu de PVC amb acabat de color blanc
PT15.  Remat de de xapa d’acer de 2mm de gruix, plegada ,amb goteró i prelacada de color a decidir per la DF
PT16. Marquesina exterior formada per enllistonat de pi Nòrdic termotractat Lunawood model Luna SHP de 42x92mm separats 10cm i fixats a 
estructura de suport de perfils tubulars d’acer 
PT17.  Porta corredera d’accés peatonal automàtica tipus Manusa model Visio+125 o similar amb perfil d’adaptació per incloure la fulla de fusta de Pi 
PT18.  Bloc de formigó d’àrids densos tipus H de 50x20x15 categoria I, reomplert de formigó i armat segons plànols d’estructura
PT19.  Cornisa decorativa existent de ceràmica vista de remat de coberta 
PT20.  Perfil horitzontal d’arrencada/acabament de sistema SATE
PT21.  Rehabilitació de barana d’acer existent 
PT22.  Xapa d’acer perforada de 1,2mm de gruix, amb acabat lacat, per la ventilació de la coberta i prevenir l’entrada d'insectes 
PT23.  Barana d'acer formada per passamà superior, inferior i muntants verticals de 4x1cm, amb brèndoles verticals de diàmetre 1cm separades 
10cm 
PT24.  Muntant vertical de fusta de pi Nòrdic termotractat Lunawood model Luna SHP 7 x14cm, fixats a estructura de suport
PT25.  Travesser de fusta de pi Nòrdic termotractat Lunawood model Luna SHP de 14 x 4,5cm fixat entre muntants verticals.
PT26   Travesser inferior/superior de fusta fixada a element estructural pel suport de la fusteria practicable de fusta
PT27  Ampit de finestra de pedra de Sant Vicenç o similar amb goteró
PT 28  Divisòria interior de plaques de guix laminat fixades a perfileria i amb el cos interior replè de llana de roca, amb composició variable segons 
especificacions dels plànols de construcció
PT29   Doble envidrament laminat amb control solar 3+3/16/4+4
PT30   Tapeta de fusta d’element practicable amb el mateix acabat que la fusteria

FALS SOSTRE
FS1.   Fals sostre suspès continu amb plaques de guix laminat d’altes prestacions acústiques e=15mm fixades amb perfileria. Amb combinació, o 
no, de plaques de guix laminat estàndard o amb perforacions agrupades i vel acústic negre en la part posterior segons model i situació definida en 
plànols de falsos sostres.
FS2.   Aïllament acústic de panell semirígid de llana mineral e=65mm
FS3.   Aïllament tèrmic per trencament de pont tèrmic de panell semirígid de llana mineral e=60mm col·locat amb espiga de fixació a sostre col·
laborant
FS4.   Formació de cortiner de 12x12cm, amb plaques de guix laminat e=12,5mm fixades a perfileria de suport
FS5   Cortina motoritzada BANDALUX o similar amb suport llarg ancorada a sostre. Grau d’opacitat i color a definir per la DF  
FS6.   Fals sostre interior amb panells acústics compostos formats per un enllistonat de fusta natural de 31x35mm, separats 29mm, amb aïllament 
fonoabsorvent de llana mineral integrada de 15mm, revestida en una de les seves cares amb vel negre i subjectat mitjançant perfils T-60 de pladur, 
model DECUSTIK - PE010
FS7.   Aïllament tèrmic per trencament de pont tèrmic de panell semirígid de llana mineral e=100mm col·locat amb espiga de fixació a forjat col·
laborant

PAVIMENTS
P1. Paviment interior de gres porcellànic rectificat format 60x60cm en color gris.
P2. Formació de sistema de terra radiant ALB-ACUTEC 25mm (30º a 35º): panell aïllant ACUTEC 25mm + tubs multicapa ALB 17mm + recrescut de 
morter de ciment auto anivellant de 38mm
P3. Làmina antiimpacte flexible de polietilè reticular PE-R Impactodan-10 o similar.
P4. Paviment exterior antilliscant de gres porcellànic rectificat, format 60x60cm, en color gris, amb trenca-aigües incorporat en el cas de les peces 
perimetrals.
P5. Sistema constructiu amb làmina drenant i desolidarizant Schlüter®-DITRA-DRAIN, sobre làmina d'impermeabilització Schlüter®-KERDI
P6. Recrescut interior amb morter auto anivellant de 8cm 
P7. Aïllament amb plaques de poliestirè extruït XPS de 8cm

SOLERA
S1.  Aïllament amb plaques de poliestirè extruït XPS de 6cm de gruix.
S2. Solera de formigó armat amb malla electrosoldada de 15x15cm de diàmetre 5mm amb un gruix total de 15cm.
S3. Capa separadora GEOFIM PP 125-15 
S4. Barrera contra radó POLITABER AUTOADHESIVA anti-radó 
S5. Capa d’imprimació bituminosa SUPERMUL 
S6. Formigó de neteja de 10cm de gruix
S7. Capa de graves de gruix variable amb un mínim de 10cm 
S8. Reforç amb làmina POLITABER AUTOADHESIVA anti-radó
S9. Paviment exterior de llosa de granit model Petra color metal de Breinco o similar col·locat amb ciment cola. Format 40x20cm 
S10. Làmina impermeabilitzant asfàltica LBM encolada o fixada al suport
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LLEGENDA 1 

COBERTA
C1.     Capa de graves de 5cm de gruix 
C2.     Geotèxtil de teixit de polièster per protecció, separació, filtració i drenatge de sistema d’impermeabilització 
C3.     Aïllament tèrmic amb panell rígid de poliestirè extruït XPS de 10cm de gruix.  
C4.     Impermeabilització bicapa adherida: doble làmina asfàltica de betum modificat amb elastòmer SBS, adherida a suport, sobre base amb 
imprimació bituminosa.
C5.     Formació de pendents amb morter cel·lular  
C6.     Coronament de mur amb xapa d’alumini plegada amb doble goteró de 1,2mm d’espessor.
C7.     Mur de bloc de formigó per revestir de 40x20x15cm col·locat amb morter de ciment, armat segons plànols d’estructura i reomplert amb 
formigó.
C8.     Xapa d'alumini plegada de 1,2mm d’espessor, amb acabat lacat i goteró, fixada a suport, amb juntes de dilatació i degudament segellada.
C9.     Aïllament amb placa de poliestirè extruït XPS de 4cm de gruix amb acabat ranurat  
C10.   Arrebossat exterior amb morter de ciment.  Color a definir per la DF.
C11.   Tauler de fibres orientades OSB per a ús exterior, de 22mm espessor, fixat mecànicament sobre suport de rastrells de fusta. 
C12.   Tauler rígid col·locat amb fixacions ocultes d'acer inoxidable 
C13.   Espiga de fixació de plaques d’aïllament tèrmic per l’exterior, sistema SATE, mitjançant fixació mecànica.
C14.   Placa d’aïllament de poliestirè extruït XPS de 3cm de gruix
C15.   Coberta existent 
C16.   Aiguafons de planxa d'acer galvanitzat de 1,2mm, amb 4 plecs, fixada a suport 
C17.   Aïllament amb panell rígid XPS de 3cm de gruix
C18.   Acabat de coberta amb teules àrabs recuperades per a les cobertores i les canaleres amb nova teula amb taló fixades a rastrellat de fusta 
C19.   Sistema de doble rastrellat de fusta de pi de flandes termotractat de 25x47mm per a col·locació de la teula
C20.   Làmina exterior impermeable i altament transpirable tipus Traspir 150 de Rothoblass o similar, fixada al suport i amb juntes segellades
C21.   Aïllament amb placa de poliestirè extruït XPS de 14cm de gruix col·locada entre rastrells de fusta de pi de Flandes termotractats de  14x4,5cm
C22.   Llosa de formigó armada segons plànols d’estructura amb un gruix de 15cm
C23.   Enguixat i pintat interior de 1cm de gruix
C24.   Solera d’encadellat ceràmic de 3cm de gruix col·locat amb morter de ciment
C25.    Aïllament amb placa de poliestirè extruït XPS de 6cm amb acabat ranurat en la cara superior  
C26.    Aïllament coberta amb panell rígid XPS de 4cm de gruix. 
C27.    Rastrell amb inclinació de fusta de pi insigne, per a ús exterior, d’altura variable per formació de pendent, ample de 40mm cada 60cm.
C28.   Impermeabilització bicapa: làmina impermeabilitzant betum modificat elastomèric SBS i armadura de filtre de polièster reforçada.
C29.   Perfil doblat d’acer inoxidable per a fixació del remat perimetral d’alumini del muret de coberta
C30.   Làmina bituminosa autoadhesiva
C31    Xapa plegada d’acer inoxidable de remat de coberta inclinada
C32    Xapa d’acer perforada de 1,2mm, per permetre la ventilació de la coberta i prevenir l’entrada d'insectes al rastrellat, amb acabat lacat.
C33    Formació de mitja canya amb morter de ciment pastat a obra
C34    Reomplert amb morter de ciment pastat a obra
C35    Recrescut amb morter de ciment de 5cm de gruix, armat amb malla de repartiment electrosoldada ME 20x20 de diàmetre 5mm, amb banda de 
poliestirè expandit en la trobada amb elements constructius. 
C36    Canal semicircular de zinc per a la recollida d’aigües pluvials segons diàmetre definit en plànols d’instal·lacions.
C37    Capa de morter de protecció

ESTRUCTURA
E1.     Sostre col·laborant amb xapa grecada Europerfil Eurocol 60 de 12mm de gruix i formigó armat segons plànols d’estructura amb un gruix total 
del sostre de 20cm  i protecció al foc mitjançant el projectat de morter de perlita i vermiculita.
E2.     Voladís de 15cm de formigó armat amb encofrat de panel fenòlic per a quedar vist amb goteró i matavius al perímetre.
E3.     Sostre col·laborant amb xapa grecada Europerfil Eurocol 60 de 12mm de gruix i formigó armat segons plànols d’estructura amb un gruix total 
de sostre de 14cm i protecció al foc mitjançant un projectat de morter de perlita i vermiculita. 
E4.    Cèrcol perimetral de sostre de formigó, armat segons plànols d’estructura.  
E5.    Biga d’acer de perfils laminats en calent HEB segons plànols d'estructura amb unions soldades i protecció al foc especificat en plànols 
d’estructura mitjançant projectat de morter ignífug de perlita i vermiculita. 
E6.     Estintolament de mur de pedra existent mitjançant 2 perfils HEB120 soldats a pletina inferior d’acer de 1cm de gruix
E7.     Llosa de formigó armat segons plànols d’estructura de 15cm de gruix.
E8.     Mur de formigó armat segons plànols d’estructura de 30cm de gruix
E9.     Bigueta prefabricada autoportant de formigó T-18 per a formació de pendents de la coberta
E10.   Solera de balcó existent de 13cm de gruix
E11.   Biga d’acer de perfils laminats en calent IPE segons plànols d'estructura amb emprimació antioxidant, unions soldades i pintat amb esmalt 
antioxidant metàl·lic Oxiron
E12.   Perfil tubular d’acer de 80x80x5mm amb emprimació antioxidant, unions soldades i pintat amb esmalt antioxidant metàl·lic Oxiron.
E13    Reomplert amb morter de ciment estructural pastat a obra

FONAMENTS
F1.     Sabata de formigó armada segons plànols d'estructura
F2.     Capa de neteja i anivellament de formigó de 10cm
F3.     Tub de drenatge perimetral a l’edifici de diàmetre variable embolcallat de geotèxtil definit en plànols de la instal·lació de sanejament
F4.     Impermeabilització mur soterrat amb sistema DANOSA amb imprimació bituminosa IMPRIDAN 100, banda de reforç E 30 P ELAST i làmina 
impermeabilitzant ESTERDAN 30P ELAST. 
F5.     Reomplert de graves
F6.     Làmina geocomposta formada per membrana nodular drenant de polietilè d’alta densitat i capa geotèxtil de polipropilè filtrant DANODREN 
H15 PLUS o similar 
F7.     Bloc de formigó d’àrids densos tipus H de 50x20x15 categoria I, reomplert de formigó i armat segons plànols d’estructura
F8.     Base de formigó pobre per a formació de mitja canya pel pas de la instal·lació de drenatge

PARET DE TANCAMENT
PT1.   Acabat exterior format per arrebossat de morter acrílic col·locat amb malla d’armadura de fibra de vidre per a sistema SATE. Color a definir per 
la DF
PT2.   Aïllament de façana per l’exterior amb sistema SATE Webertherm amb panell rígid de poliestirè expandit EPS de 8cm de gruix col·locat amb 
morter adhesiu i fixat amb espiga. 
PT2.2 Aïllament exterior de llana de roca hidròfuga, de 8cm de gruix i alta densitat. 
PT2.3 Primera filada d’arrencada per a l’aïllament de la façana per l’exterior amb sistema SATE Webertherm, amb panell rígid XPS de 8cm de gruix, 
col·locat amb morter adhesiu i fixat amb espiga
PT3.  Remat de voladís de formigó amb xapa d'acer plegada de 1,2mm, amb goteró, per a formació de calaix de persiana alacantina de fusta 
motoritzada 
PT4.   Persiana alacantina de fusta motoritzada amb el calaix per l’interior del teixit sense tapes i amb el mecanisme motor vist.  Model calaix interior 
NAKED de Persiana Barcelona. Color a decidir per la DF.
PT5.   Fusteria de fusta de pi amb doble junta d’estanquitat. Model Classi/Lift Evo Nature o similar segons plànol de fusteries.  
PT6.   Revestiment vertical de façana amb encadellat termotractat de pi nòrdic Lunawood model Luna UTV 19x117x3
PT7.   Doble rastrellat vertical i horitzontal de fusta de pi Flandes, de 30x50mm de secció, amb tractament a l’autoclau, pel suport del revestiment de 
façana 
PT8.    Làmina transpirable impermeable Traspir 150 de Rothoblaas fixada als rastrells amb unions i trobades segellades
PT9.    Paret de tancament de façana amb maó calat foradat (gero) 14cm de gruix
PT10.  Aïllament a la cara interior de la façana amb llana mineral de gruix variable definit en plànols de construcció
PT12.  Barana d'acer amb passamà superior i inferior de 4x1cm i brèndoles cada 10cm ancorada a muntants 
PT13.  Extradossat de façana amb placa de guix laminat de 15mm de gruix muntada sobre perfileria 
PT14.  Marxapeu de PVC amb acabat de color blanc
PT15.  Remat de de xapa d’acer de 2mm de gruix, plegada ,amb goteró i prelacada de color a decidir per la DF
PT16. Marquesina exterior formada per enllistonat de pi Nòrdic termotractat Lunawood model Luna SHP de 42x92mm separats 10cm i fixats a 
estructura de suport de perfils tubulars d’acer 
PT17.  Porta corredera d’accés peatonal automàtica tipus Manusa model Visio+125 o similar amb perfil d’adaptació per incloure la fulla de fusta de Pi 
PT18.  Bloc de formigó d’àrids densos tipus H de 50x20x15 categoria I, reomplert de formigó i armat segons plànols d’estructura
PT19.  Cornisa decorativa existent de ceràmica vista de remat de coberta 
PT20.  Perfil horitzontal d’arrencada/acabament de sistema SATE
PT21.  Rehabilitació de barana d’acer existent 
PT22.  Xapa d’acer perforada de 1,2mm de gruix, amb acabat lacat, per la ventilació de la coberta i prevenir l’entrada d'insectes 
PT23.  Barana d'acer formada per passamà superior, inferior i muntants verticals de 4x1cm, amb brèndoles verticals de diàmetre 1cm separades 
10cm 
PT24.  Muntant vertical de fusta de pi Nòrdic termotractat Lunawood model Luna SHP 7 x14cm, fixats a estructura de suport
PT25.  Travesser de fusta de pi Nòrdic termotractat Lunawood model Luna SHP de 14 x 4,5cm fixat entre muntants verticals.
PT26   Travesser inferior/superior de fusta fixada a element estructural pel suport de la fusteria practicable de fusta
PT27  Ampit de finestra de pedra de Sant Vicenç o similar amb goteró
PT 28  Divisòria interior de plaques de guix laminat fixades a perfileria i amb el cos interior replè de llana de roca, amb composició variable segons 
especificacions dels plànols de construcció
PT29   Doble envidrament laminat amb control solar 3+3/16/4+4
PT30   Tapeta de fusta d’element practicable amb el mateix acabat que la fusteria

FALS SOSTRE
FS1.   Fals sostre suspès continu amb plaques de guix laminat d’altes prestacions acústiques e=15mm fixades amb perfileria. Amb combinació, o 
no, de plaques de guix laminat estàndard o amb perforacions agrupades i vel acústic negre en la part posterior segons model i situació definida en 
plànols de falsos sostres.
FS2.   Aïllament acústic de panell semirígid de llana mineral e=65mm
FS3.   Aïllament tèrmic per trencament de pont tèrmic de panell semirígid de llana mineral e=60mm col·locat amb espiga de fixació a sostre col·
laborant
FS4.   Formació de cortiner de 12x12cm, amb plaques de guix laminat e=12,5mm fixades a perfileria de suport
FS5   Cortina motoritzada BANDALUX o similar amb suport llarg ancorada a sostre. Grau d’opacitat i color a definir per la DF  
FS6.   Fals sostre interior amb panells acústics compostos formats per un enllistonat de fusta natural de 31x35mm, separats 29mm, amb aïllament 
fonoabsorvent de llana mineral integrada de 15mm, revestida en una de les seves cares amb vel negre i subjectat mitjançant perfils T-60 de pladur, 
model DECUSTIK - PE010
FS7.   Aïllament tèrmic per trencament de pont tèrmic de panell semirígid de llana mineral e=100mm col·locat amb espiga de fixació a forjat col·
laborant

PAVIMENTS
P1. Paviment interior de gres porcellànic rectificat format 60x60cm en color gris.
P2. Formació de sistema de terra radiant ALB-ACUTEC 25mm (30º a 35º): panell aïllant ACUTEC 25mm + tubs multicapa ALB 17mm + recrescut de 
morter de ciment auto anivellant de 38mm
P3. Làmina antiimpacte flexible de polietilè reticular PE-R Impactodan-10 o similar.
P4. Paviment exterior antilliscant de gres porcellànic rectificat, format 60x60cm, en color gris, amb trenca-aigües incorporat en el cas de les peces 
perimetrals.
P5. Sistema constructiu amb làmina drenant i desolidarizant Schlüter®-DITRA-DRAIN, sobre làmina d'impermeabilització Schlüter®-KERDI
P6. Recrescut interior amb morter auto anivellant de 8cm 
P7. Aïllament amb plaques de poliestirè extruït XPS de 8cm

SOLERA
S1.  Aïllament amb plaques de poliestirè extruït XPS de 6cm de gruix.
S2. Solera de formigó armat amb malla electrosoldada de 15x15cm de diàmetre 5mm amb un gruix total de 15cm.
S3. Capa separadora GEOFIM PP 125-15 
S4. Barrera contra radó POLITABER AUTOADHESIVA anti-radó 
S5. Capa d’imprimació bituminosa SUPERMUL 
S6. Formigó de neteja de 10cm de gruix
S7. Capa de graves de gruix variable amb un mínim de 10cm 
S8. Reforç amb làmina POLITABER AUTOADHESIVA anti-radó
S9. Paviment exterior de llosa de granit model Petra color metal de Breinco o similar col·locat amb ciment cola. Format 40x20cm 
S10. Làmina impermeabilitzant asfàltica LBM encolada o fixada al suport
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LLEGENDA 1 

COBERTA
C1.     Capa de graves de 5cm de gruix 
C2.     Geotèxtil de teixit de polièster per protecció, separació, filtració i drenatge de sistema d’impermeabilització 
C3.     Aïllament tèrmic amb panell rígid de poliestirè extruït XPS de 10cm de gruix.  
C4.     Impermeabilització bicapa adherida: doble làmina asfàltica de betum modificat amb elastòmer SBS, adherida a suport, sobre base amb 
imprimació bituminosa.
C5.     Formació de pendents amb morter cel·lular  
C6.     Coronament de mur amb xapa d’alumini plegada amb doble goteró de 1,2mm d’espessor.
C7.     Mur de bloc de formigó per revestir de 40x20x15cm col·locat amb morter de ciment, armat segons plànols d’estructura i reomplert amb 
formigó.
C8.     Xapa d'alumini plegada de 1,2mm d’espessor, amb acabat lacat i goteró, fixada a suport, amb juntes de dilatació i degudament segellada.
C9.     Aïllament amb placa de poliestirè extruït XPS de 4cm de gruix amb acabat ranurat  
C10.   Arrebossat exterior amb morter de ciment.  Color a definir per la DF.
C11.   Tauler de fibres orientades OSB per a ús exterior, de 22mm espessor, fixat mecànicament sobre suport de rastrells de fusta. 
C12.   Tauler rígid col·locat amb fixacions ocultes d'acer inoxidable 
C13.   Espiga de fixació de plaques d’aïllament tèrmic per l’exterior, sistema SATE, mitjançant fixació mecànica.
C14.   Placa d’aïllament de poliestirè extruït XPS de 3cm de gruix
C15.   Coberta existent 
C16.   Aiguafons de planxa d'acer galvanitzat de 1,2mm, amb 4 plecs, fixada a suport 
C17.   Aïllament amb panell rígid XPS de 3cm de gruix
C18.   Acabat de coberta amb teules àrabs recuperades per a les cobertores i les canaleres amb nova teula amb taló fixades a rastrellat de fusta 
C19.   Sistema de doble rastrellat de fusta de pi de flandes termotractat de 25x47mm per a col·locació de la teula
C20.   Làmina exterior impermeable i altament transpirable tipus Traspir 150 de Rothoblass o similar, fixada al suport i amb juntes segellades
C21.   Aïllament amb placa de poliestirè extruït XPS de 14cm de gruix col·locada entre rastrells de fusta de pi de Flandes termotractats de  14x4,5cm
C22.   Llosa de formigó armada segons plànols d’estructura amb un gruix de 15cm
C23.   Enguixat i pintat interior de 1cm de gruix
C24.   Solera d’encadellat ceràmic de 3cm de gruix col·locat amb morter de ciment
C25.    Aïllament amb placa de poliestirè extruït XPS de 6cm amb acabat ranurat en la cara superior  
C26.    Aïllament coberta amb panell rígid XPS de 4cm de gruix. 
C27.    Rastrell amb inclinació de fusta de pi insigne, per a ús exterior, d’altura variable per formació de pendent, ample de 40mm cada 60cm.
C28.   Impermeabilització bicapa: làmina impermeabilitzant betum modificat elastomèric SBS i armadura de filtre de polièster reforçada.
C29.   Perfil doblat d’acer inoxidable per a fixació del remat perimetral d’alumini del muret de coberta
C30.   Làmina bituminosa autoadhesiva
C31    Xapa plegada d’acer inoxidable de remat de coberta inclinada
C32    Xapa d’acer perforada de 1,2mm, per permetre la ventilació de la coberta i prevenir l’entrada d'insectes al rastrellat, amb acabat lacat.
C33    Formació de mitja canya amb morter de ciment pastat a obra
C34    Reomplert amb morter de ciment pastat a obra
C35    Recrescut amb morter de ciment de 5cm de gruix, armat amb malla de repartiment electrosoldada ME 20x20 de diàmetre 5mm, amb banda de 
poliestirè expandit en la trobada amb elements constructius. 
C36    Canal semicircular de zinc per a la recollida d’aigües pluvials segons diàmetre definit en plànols d’instal·lacions.
C37    Capa de morter de protecció

ESTRUCTURA
E1.     Sostre col·laborant amb xapa grecada Europerfil Eurocol 60 de 12mm de gruix i formigó armat segons plànols d’estructura amb un gruix total 
del sostre de 20cm  i protecció al foc mitjançant el projectat de morter de perlita i vermiculita.
E2.     Voladís de 15cm de formigó armat amb encofrat de panel fenòlic per a quedar vist amb goteró i matavius al perímetre.
E3.     Sostre col·laborant amb xapa grecada Europerfil Eurocol 60 de 12mm de gruix i formigó armat segons plànols d’estructura amb un gruix total 
de sostre de 14cm i protecció al foc mitjançant un projectat de morter de perlita i vermiculita. 
E4.    Cèrcol perimetral de sostre de formigó, armat segons plànols d’estructura.  
E5.    Biga d’acer de perfils laminats en calent HEB segons plànols d'estructura amb unions soldades i protecció al foc especificat en plànols 
d’estructura mitjançant projectat de morter ignífug de perlita i vermiculita. 
E6.     Estintolament de mur de pedra existent mitjançant 2 perfils HEB120 soldats a pletina inferior d’acer de 1cm de gruix
E7.     Llosa de formigó armat segons plànols d’estructura de 15cm de gruix.
E8.     Mur de formigó armat segons plànols d’estructura de 30cm de gruix
E9.     Bigueta prefabricada autoportant de formigó T-18 per a formació de pendents de la coberta
E10.   Solera de balcó existent de 13cm de gruix
E11.   Biga d’acer de perfils laminats en calent IPE segons plànols d'estructura amb emprimació antioxidant, unions soldades i pintat amb esmalt 
antioxidant metàl·lic Oxiron
E12.   Perfil tubular d’acer de 80x80x5mm amb emprimació antioxidant, unions soldades i pintat amb esmalt antioxidant metàl·lic Oxiron.
E13    Reomplert amb morter de ciment estructural pastat a obra

FONAMENTS
F1.     Sabata de formigó armada segons plànols d'estructura
F2.     Capa de neteja i anivellament de formigó de 10cm
F3.     Tub de drenatge perimetral a l’edifici de diàmetre variable embolcallat de geotèxtil definit en plànols de la instal·lació de sanejament
F4.     Impermeabilització mur soterrat amb sistema DANOSA amb imprimació bituminosa IMPRIDAN 100, banda de reforç E 30 P ELAST i làmina 
impermeabilitzant ESTERDAN 30P ELAST. 
F5.     Reomplert de graves
F6.     Làmina geocomposta formada per membrana nodular drenant de polietilè d’alta densitat i capa geotèxtil de polipropilè filtrant DANODREN 
H15 PLUS o similar 
F7.     Bloc de formigó d’àrids densos tipus H de 50x20x15 categoria I, reomplert de formigó i armat segons plànols d’estructura
F8.     Base de formigó pobre per a formació de mitja canya pel pas de la instal·lació de drenatge

PARET DE TANCAMENT
PT1.   Acabat exterior format per arrebossat de morter acrílic col·locat amb malla d’armadura de fibra de vidre per a sistema SATE. Color a definir per 
la DF
PT2.   Aïllament de façana per l’exterior amb sistema SATE Webertherm amb panell rígid de poliestirè expandit EPS de 8cm de gruix col·locat amb 
morter adhesiu i fixat amb espiga. 
PT2.2 Aïllament exterior de llana de roca hidròfuga, de 8cm de gruix i alta densitat. 
PT2.3 Primera filada d’arrencada per a l’aïllament de la façana per l’exterior amb sistema SATE Webertherm, amb panell rígid XPS de 8cm de gruix, 
col·locat amb morter adhesiu i fixat amb espiga
PT3.  Remat de voladís de formigó amb xapa d'acer plegada de 1,2mm, amb goteró, per a formació de calaix de persiana alacantina de fusta 
motoritzada 
PT4.   Persiana alacantina de fusta motoritzada amb el calaix per l’interior del teixit sense tapes i amb el mecanisme motor vist.  Model calaix interior 
NAKED de Persiana Barcelona. Color a decidir per la DF.
PT5.   Fusteria de fusta de pi amb doble junta d’estanquitat. Model Classi/Lift Evo Nature o similar segons plànol de fusteries.  
PT6.   Revestiment vertical de façana amb encadellat termotractat de pi nòrdic Lunawood model Luna UTV 19x117x3
PT7.   Doble rastrellat vertical i horitzontal de fusta de pi Flandes, de 30x50mm de secció, amb tractament a l’autoclau, pel suport del revestiment de 
façana 
PT8.    Làmina transpirable impermeable Traspir 150 de Rothoblaas fixada als rastrells amb unions i trobades segellades
PT9.    Paret de tancament de façana amb maó calat foradat (gero) 14cm de gruix
PT10.  Aïllament a la cara interior de la façana amb llana mineral de gruix variable definit en plànols de construcció
PT12.  Barana d'acer amb passamà superior i inferior de 4x1cm i brèndoles cada 10cm ancorada a muntants 
PT13.  Extradossat de façana amb placa de guix laminat de 15mm de gruix muntada sobre perfileria 
PT14.  Marxapeu de PVC amb acabat de color blanc
PT15.  Remat de de xapa d’acer de 2mm de gruix, plegada ,amb goteró i prelacada de color a decidir per la DF
PT16. Marquesina exterior formada per enllistonat de pi Nòrdic termotractat Lunawood model Luna SHP de 42x92mm separats 10cm i fixats a 
estructura de suport de perfils tubulars d’acer 
PT17.  Porta corredera d’accés peatonal automàtica tipus Manusa model Visio+125 o similar amb perfil d’adaptació per incloure la fulla de fusta de Pi 
PT18.  Bloc de formigó d’àrids densos tipus H de 50x20x15 categoria I, reomplert de formigó i armat segons plànols d’estructura
PT19.  Cornisa decorativa existent de ceràmica vista de remat de coberta 
PT20.  Perfil horitzontal d’arrencada/acabament de sistema SATE
PT21.  Rehabilitació de barana d’acer existent 
PT22.  Xapa d’acer perforada de 1,2mm de gruix, amb acabat lacat, per la ventilació de la coberta i prevenir l’entrada d'insectes 
PT23.  Barana d'acer formada per passamà superior, inferior i muntants verticals de 4x1cm, amb brèndoles verticals de diàmetre 1cm separades 
10cm 
PT24.  Muntant vertical de fusta de pi Nòrdic termotractat Lunawood model Luna SHP 7 x14cm, fixats a estructura de suport
PT25.  Travesser de fusta de pi Nòrdic termotractat Lunawood model Luna SHP de 14 x 4,5cm fixat entre muntants verticals.
PT26   Travesser inferior/superior de fusta fixada a element estructural pel suport de la fusteria practicable de fusta
PT27  Ampit de finestra de pedra de Sant Vicenç o similar amb goteró
PT 28  Divisòria interior de plaques de guix laminat fixades a perfileria i amb el cos interior replè de llana de roca, amb composició variable segons 
especificacions dels plànols de construcció
PT29   Doble envidrament laminat amb control solar 3+3/16/4+4
PT30   Tapeta de fusta d’element practicable amb el mateix acabat que la fusteria

FALS SOSTRE
FS1.   Fals sostre suspès continu amb plaques de guix laminat d’altes prestacions acústiques e=15mm fixades amb perfileria. Amb combinació, o 
no, de plaques de guix laminat estàndard o amb perforacions agrupades i vel acústic negre en la part posterior segons model i situació definida en 
plànols de falsos sostres.
FS2.   Aïllament acústic de panell semirígid de llana mineral e=65mm
FS3.   Aïllament tèrmic per trencament de pont tèrmic de panell semirígid de llana mineral e=60mm col·locat amb espiga de fixació a sostre col·
laborant
FS4.   Formació de cortiner de 12x12cm, amb plaques de guix laminat e=12,5mm fixades a perfileria de suport
FS5   Cortina motoritzada BANDALUX o similar amb suport llarg ancorada a sostre. Grau d’opacitat i color a definir per la DF  
FS6.   Fals sostre interior amb panells acústics compostos formats per un enllistonat de fusta natural de 31x35mm, separats 29mm, amb aïllament 
fonoabsorvent de llana mineral integrada de 15mm, revestida en una de les seves cares amb vel negre i subjectat mitjançant perfils T-60 de pladur, 
model DECUSTIK - PE010
FS7.   Aïllament tèrmic per trencament de pont tèrmic de panell semirígid de llana mineral e=100mm col·locat amb espiga de fixació a forjat col·
laborant

PAVIMENTS
P1. Paviment interior de gres porcellànic rectificat format 60x60cm en color gris.
P2. Formació de sistema de terra radiant ALB-ACUTEC 25mm (30º a 35º): panell aïllant ACUTEC 25mm + tubs multicapa ALB 17mm + recrescut de 
morter de ciment auto anivellant de 38mm
P3. Làmina antiimpacte flexible de polietilè reticular PE-R Impactodan-10 o similar.
P4. Paviment exterior antilliscant de gres porcellànic rectificat, format 60x60cm, en color gris, amb trenca-aigües incorporat en el cas de les peces 
perimetrals.
P5. Sistema constructiu amb làmina drenant i desolidarizant Schlüter®-DITRA-DRAIN, sobre làmina d'impermeabilització Schlüter®-KERDI
P6. Recrescut interior amb morter auto anivellant de 8cm 
P7. Aïllament amb plaques de poliestirè extruït XPS de 8cm

SOLERA
S1.  Aïllament amb plaques de poliestirè extruït XPS de 6cm de gruix.
S2. Solera de formigó armat amb malla electrosoldada de 15x15cm de diàmetre 5mm amb un gruix total de 15cm.
S3. Capa separadora GEOFIM PP 125-15 
S4. Barrera contra radó POLITABER AUTOADHESIVA anti-radó 
S5. Capa d’imprimació bituminosa SUPERMUL 
S6. Formigó de neteja de 10cm de gruix
S7. Capa de graves de gruix variable amb un mínim de 10cm 
S8. Reforç amb làmina POLITABER AUTOADHESIVA anti-radó
S9. Paviment exterior de llosa de granit model Petra color metal de Breinco o similar col·locat amb ciment cola. Format 40x20cm 
S10. Làmina impermeabilitzant asfàltica LBM encolada o fixada al suport
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LLEGENDA 1 

COBERTA
C1.     Capa de graves de 5cm de gruix 
C2.     Geotèxtil de teixit de polièster per protecció, separació, filtració i drenatge de sistema d’impermeabilització 
C3.     Aïllament tèrmic amb panell rígid de poliestirè extruït XPS de 10cm de gruix.  
C4.     Impermeabilització bicapa adherida: doble làmina asfàltica de betum modificat amb elastòmer SBS, adherida a suport, sobre base amb 
imprimació bituminosa.
C5.     Formació de pendents amb morter cel·lular  
C6.     Coronament de mur amb xapa d’alumini plegada amb doble goteró de 1,2mm d’espessor.
C7.     Mur de bloc de formigó per revestir de 40x20x15cm col·locat amb morter de ciment, armat segons plànols d’estructura i reomplert amb 
formigó.
C8.     Xapa d'alumini plegada de 1,2mm d’espessor, amb acabat lacat i goteró, fixada a suport, amb juntes de dilatació i degudament segellada.
C9.     Aïllament amb placa de poliestirè extruït XPS de 4cm de gruix amb acabat ranurat  
C10.   Arrebossat exterior amb morter de ciment.  Color a definir per la DF.
C11.   Tauler de fibres orientades OSB per a ús exterior, de 22mm espessor, fixat mecànicament sobre suport de rastrells de fusta. 
C12.   Tauler rígid col·locat amb fixacions ocultes d'acer inoxidable 
C13.   Espiga de fixació de plaques d’aïllament tèrmic per l’exterior, sistema SATE, mitjançant fixació mecànica.
C14.   Placa d’aïllament de poliestirè extruït XPS de 3cm de gruix
C15.   Coberta existent 
C16.   Aiguafons de planxa d'acer galvanitzat de 1,2mm, amb 4 plecs, fixada a suport 
C17.   Aïllament amb panell rígid XPS de 3cm de gruix
C18.   Acabat de coberta amb teules àrabs recuperades per a les cobertores i les canaleres amb nova teula amb taló fixades a rastrellat de fusta 
C19.   Sistema de doble rastrellat de fusta de pi de flandes termotractat de 25x47mm per a col·locació de la teula
C20.   Làmina exterior impermeable i altament transpirable tipus Traspir 150 de Rothoblass o similar, fixada al suport i amb juntes segellades
C21.   Aïllament amb placa de poliestirè extruït XPS de 14cm de gruix col·locada entre rastrells de fusta de pi de Flandes termotractats de  14x4,5cm
C22.   Llosa de formigó armada segons plànols d’estructura amb un gruix de 15cm
C23.   Enguixat i pintat interior de 1cm de gruix
C24.   Solera d’encadellat ceràmic de 3cm de gruix col·locat amb morter de ciment
C25.    Aïllament amb placa de poliestirè extruït XPS de 6cm amb acabat ranurat en la cara superior  
C26.    Aïllament coberta amb panell rígid XPS de 4cm de gruix. 
C27.    Rastrell amb inclinació de fusta de pi insigne, per a ús exterior, d’altura variable per formació de pendent, ample de 40mm cada 60cm.
C28.   Impermeabilització bicapa: làmina impermeabilitzant betum modificat elastomèric SBS i armadura de filtre de polièster reforçada.
C29.   Perfil doblat d’acer inoxidable per a fixació del remat perimetral d’alumini del muret de coberta
C30.   Làmina bituminosa autoadhesiva
C31    Xapa plegada d’acer inoxidable de remat de coberta inclinada
C32    Xapa d’acer perforada de 1,2mm, per permetre la ventilació de la coberta i prevenir l’entrada d'insectes al rastrellat, amb acabat lacat.
C33    Formació de mitja canya amb morter de ciment pastat a obra
C34    Reomplert amb morter de ciment pastat a obra
C35    Recrescut amb morter de ciment de 5cm de gruix, armat amb malla de repartiment electrosoldada ME 20x20 de diàmetre 5mm, amb banda de 
poliestirè expandit en la trobada amb elements constructius. 
C36    Canal semicircular de zinc per a la recollida d’aigües pluvials segons diàmetre definit en plànols d’instal·lacions.
C37    Capa de morter de protecció

ESTRUCTURA
E1.     Sostre col·laborant amb xapa grecada Europerfil Eurocol 60 de 12mm de gruix i formigó armat segons plànols d’estructura amb un gruix total 
del sostre de 20cm  i protecció al foc mitjançant el projectat de morter de perlita i vermiculita.
E2.     Voladís de 15cm de formigó armat amb encofrat de panel fenòlic per a quedar vist amb goteró i matavius al perímetre.
E3.     Sostre col·laborant amb xapa grecada Europerfil Eurocol 60 de 12mm de gruix i formigó armat segons plànols d’estructura amb un gruix total 
de sostre de 14cm i protecció al foc mitjançant un projectat de morter de perlita i vermiculita. 
E4.    Cèrcol perimetral de sostre de formigó, armat segons plànols d’estructura.  
E5.    Biga d’acer de perfils laminats en calent HEB segons plànols d'estructura amb unions soldades i protecció al foc especificat en plànols 
d’estructura mitjançant projectat de morter ignífug de perlita i vermiculita. 
E6.     Estintolament de mur de pedra existent mitjançant 2 perfils HEB120 soldats a pletina inferior d’acer de 1cm de gruix
E7.     Llosa de formigó armat segons plànols d’estructura de 15cm de gruix.
E8.     Mur de formigó armat segons plànols d’estructura de 30cm de gruix
E9.     Bigueta prefabricada autoportant de formigó T-18 per a formació de pendents de la coberta
E10.   Solera de balcó existent de 13cm de gruix
E11.   Biga d’acer de perfils laminats en calent IPE segons plànols d'estructura amb emprimació antioxidant, unions soldades i pintat amb esmalt 
antioxidant metàl·lic Oxiron
E12.   Perfil tubular d’acer de 80x80x5mm amb emprimació antioxidant, unions soldades i pintat amb esmalt antioxidant metàl·lic Oxiron.
E13    Reomplert amb morter de ciment estructural pastat a obra

FONAMENTS
F1.     Sabata de formigó armada segons plànols d'estructura
F2.     Capa de neteja i anivellament de formigó de 10cm
F3.     Tub de drenatge perimetral a l’edifici de diàmetre variable embolcallat de geotèxtil definit en plànols de la instal·lació de sanejament
F4.     Impermeabilització mur soterrat amb sistema DANOSA amb imprimació bituminosa IMPRIDAN 100, banda de reforç E 30 P ELAST i làmina 
impermeabilitzant ESTERDAN 30P ELAST. 
F5.     Reomplert de graves
F6.     Làmina geocomposta formada per membrana nodular drenant de polietilè d’alta densitat i capa geotèxtil de polipropilè filtrant DANODREN 
H15 PLUS o similar 
F7.     Bloc de formigó d’àrids densos tipus H de 50x20x15 categoria I, reomplert de formigó i armat segons plànols d’estructura
F8.     Base de formigó pobre per a formació de mitja canya pel pas de la instal·lació de drenatge

PARET DE TANCAMENT
PT1.   Acabat exterior format per arrebossat de morter acrílic col·locat amb malla d’armadura de fibra de vidre per a sistema SATE. Color a definir per 
la DF
PT2.   Aïllament de façana per l’exterior amb sistema SATE Webertherm amb panell rígid de poliestirè expandit EPS de 8cm de gruix col·locat amb 
morter adhesiu i fixat amb espiga. 
PT2.2 Aïllament exterior de llana de roca hidròfuga, de 8cm de gruix i alta densitat. 
PT2.3 Primera filada d’arrencada per a l’aïllament de la façana per l’exterior amb sistema SATE Webertherm, amb panell rígid XPS de 8cm de gruix, 
col·locat amb morter adhesiu i fixat amb espiga
PT3.  Remat de voladís de formigó amb xapa d'acer plegada de 1,2mm, amb goteró, per a formació de calaix de persiana alacantina de fusta 
motoritzada 
PT4.   Persiana alacantina de fusta motoritzada amb el calaix per l’interior del teixit sense tapes i amb el mecanisme motor vist.  Model calaix interior 
NAKED de Persiana Barcelona. Color a decidir per la DF.
PT5.   Fusteria de fusta de pi amb doble junta d’estanquitat. Model Classi/Lift Evo Nature o similar segons plànol de fusteries.  
PT6.   Revestiment vertical de façana amb encadellat termotractat de pi nòrdic Lunawood model Luna UTV 19x117x3
PT7.   Doble rastrellat vertical i horitzontal de fusta de pi Flandes, de 30x50mm de secció, amb tractament a l’autoclau, pel suport del revestiment de 
façana 
PT8.    Làmina transpirable impermeable Traspir 150 de Rothoblaas fixada als rastrells amb unions i trobades segellades
PT9.    Paret de tancament de façana amb maó calat foradat (gero) 14cm de gruix
PT10.  Aïllament a la cara interior de la façana amb llana mineral de gruix variable definit en plànols de construcció
PT12.  Barana d'acer amb passamà superior i inferior de 4x1cm i brèndoles cada 10cm ancorada a muntants 
PT13.  Extradossat de façana amb placa de guix laminat de 15mm de gruix muntada sobre perfileria 
PT14.  Marxapeu de PVC amb acabat de color blanc
PT15.  Remat de de xapa d’acer de 2mm de gruix, plegada ,amb goteró i prelacada de color a decidir per la DF
PT16. Marquesina exterior formada per enllistonat de pi Nòrdic termotractat Lunawood model Luna SHP de 42x92mm separats 10cm i fixats a 
estructura de suport de perfils tubulars d’acer 
PT17.  Porta corredera d’accés peatonal automàtica tipus Manusa model Visio+125 o similar amb perfil d’adaptació per incloure la fulla de fusta de Pi 
PT18.  Bloc de formigó d’àrids densos tipus H de 50x20x15 categoria I, reomplert de formigó i armat segons plànols d’estructura
PT19.  Cornisa decorativa existent de ceràmica vista de remat de coberta 
PT20.  Perfil horitzontal d’arrencada/acabament de sistema SATE
PT21.  Rehabilitació de barana d’acer existent 
PT22.  Xapa d’acer perforada de 1,2mm de gruix, amb acabat lacat, per la ventilació de la coberta i prevenir l’entrada d'insectes 
PT23.  Barana d'acer formada per passamà superior, inferior i muntants verticals de 4x1cm, amb brèndoles verticals de diàmetre 1cm separades 
10cm 
PT24.  Muntant vertical de fusta de pi Nòrdic termotractat Lunawood model Luna SHP 7 x14cm, fixats a estructura de suport
PT25.  Travesser de fusta de pi Nòrdic termotractat Lunawood model Luna SHP de 14 x 4,5cm fixat entre muntants verticals.
PT26   Travesser inferior/superior de fusta fixada a element estructural pel suport de la fusteria practicable de fusta
PT27  Ampit de finestra de pedra de Sant Vicenç o similar amb goteró
PT 28  Divisòria interior de plaques de guix laminat fixades a perfileria i amb el cos interior replè de llana de roca, amb composició variable segons 
especificacions dels plànols de construcció
PT29   Doble envidrament laminat amb control solar 3+3/16/4+4
PT30   Tapeta de fusta d’element practicable amb el mateix acabat que la fusteria

FALS SOSTRE
FS1.   Fals sostre suspès continu amb plaques de guix laminat d’altes prestacions acústiques e=15mm fixades amb perfileria. Amb combinació, o 
no, de plaques de guix laminat estàndard o amb perforacions agrupades i vel acústic negre en la part posterior segons model i situació definida en 
plànols de falsos sostres.
FS2.   Aïllament acústic de panell semirígid de llana mineral e=65mm
FS3.   Aïllament tèrmic per trencament de pont tèrmic de panell semirígid de llana mineral e=60mm col·locat amb espiga de fixació a sostre col·
laborant
FS4.   Formació de cortiner de 12x12cm, amb plaques de guix laminat e=12,5mm fixades a perfileria de suport
FS5   Cortina motoritzada BANDALUX o similar amb suport llarg ancorada a sostre. Grau d’opacitat i color a definir per la DF  
FS6.   Fals sostre interior amb panells acústics compostos formats per un enllistonat de fusta natural de 31x35mm, separats 29mm, amb aïllament 
fonoabsorvent de llana mineral integrada de 15mm, revestida en una de les seves cares amb vel negre i subjectat mitjançant perfils T-60 de pladur, 
model DECUSTIK - PE010
FS7.   Aïllament tèrmic per trencament de pont tèrmic de panell semirígid de llana mineral e=100mm col·locat amb espiga de fixació a forjat col·
laborant

PAVIMENTS
P1. Paviment interior de gres porcellànic rectificat format 60x60cm en color gris.
P2. Formació de sistema de terra radiant ALB-ACUTEC 25mm (30º a 35º): panell aïllant ACUTEC 25mm + tubs multicapa ALB 17mm + recrescut de 
morter de ciment auto anivellant de 38mm
P3. Làmina antiimpacte flexible de polietilè reticular PE-R Impactodan-10 o similar.
P4. Paviment exterior antilliscant de gres porcellànic rectificat, format 60x60cm, en color gris, amb trenca-aigües incorporat en el cas de les peces 
perimetrals.
P5. Sistema constructiu amb làmina drenant i desolidarizant Schlüter®-DITRA-DRAIN, sobre làmina d'impermeabilització Schlüter®-KERDI
P6. Recrescut interior amb morter auto anivellant de 8cm 
P7. Aïllament amb plaques de poliestirè extruït XPS de 8cm

SOLERA
S1.  Aïllament amb plaques de poliestirè extruït XPS de 6cm de gruix.
S2. Solera de formigó armat amb malla electrosoldada de 15x15cm de diàmetre 5mm amb un gruix total de 15cm.
S3. Capa separadora GEOFIM PP 125-15 
S4. Barrera contra radó POLITABER AUTOADHESIVA anti-radó 
S5. Capa d’imprimació bituminosa SUPERMUL 
S6. Formigó de neteja de 10cm de gruix
S7. Capa de graves de gruix variable amb un mínim de 10cm 
S8. Reforç amb làmina POLITABER AUTOADHESIVA anti-radó
S9. Paviment exterior de llosa de granit model Petra color metal de Breinco o similar col·locat amb ciment cola. Format 40x20cm 
S10. Làmina impermeabilitzant asfàltica LBM encolada o fixada al suport
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LLEGENDA 1 

COBERTA
C1.     Capa de graves de 5cm de gruix 
C2.     Geotèxtil de teixit de polièster per protecció, separació, filtració i drenatge de sistema d’impermeabilització 
C3.     Aïllament tèrmic amb panell rígid de poliestirè extruït XPS de 10cm de gruix.  
C4.     Impermeabilització bicapa adherida: doble làmina asfàltica de betum modificat amb elastòmer SBS, adherida a suport, sobre base amb 
imprimació bituminosa.
C5.     Formació de pendents amb morter cel·lular  
C6.     Coronament de mur amb xapa d’alumini plegada amb doble goteró de 1,2mm d’espessor.
C7.     Mur de bloc de formigó per revestir de 40x20x15cm col·locat amb morter de ciment, armat segons plànols d’estructura i reomplert amb 
formigó.
C8.     Xapa d'alumini plegada de 1,2mm d’espessor, amb acabat lacat i goteró, fixada a suport, amb juntes de dilatació i degudament segellada.
C9.     Aïllament amb placa de poliestirè extruït XPS de 4cm de gruix amb acabat ranurat  
C10.   Arrebossat exterior amb morter de ciment.  Color a definir per la DF.
C11.   Tauler de fibres orientades OSB per a ús exterior, de 22mm espessor, fixat mecànicament sobre suport de rastrells de fusta. 
C12.   Tauler rígid col·locat amb fixacions ocultes d'acer inoxidable 
C13.   Espiga de fixació de plaques d’aïllament tèrmic per l’exterior, sistema SATE, mitjançant fixació mecànica.
C14.   Placa d’aïllament de poliestirè extruït XPS de 3cm de gruix
C15.   Coberta existent 
C16.   Aiguafons de planxa d'acer galvanitzat de 1,2mm, amb 4 plecs, fixada a suport 
C17.   Aïllament amb panell rígid XPS de 3cm de gruix
C18.   Acabat de coberta amb teules àrabs recuperades per a les cobertores i les canaleres amb nova teula amb taló fixades a rastrellat de fusta 
C19.   Sistema de doble rastrellat de fusta de pi de flandes termotractat de 25x47mm per a col·locació de la teula
C20.   Làmina exterior impermeable i altament transpirable tipus Traspir 150 de Rothoblass o similar, fixada al suport i amb juntes segellades
C21.   Aïllament amb placa de poliestirè extruït XPS de 14cm de gruix col·locada entre rastrells de fusta de pi de Flandes termotractats de  14x4,5cm
C22.   Llosa de formigó armada segons plànols d’estructura amb un gruix de 15cm
C23.   Enguixat i pintat interior de 1cm de gruix
C24.   Solera d’encadellat ceràmic de 3cm de gruix col·locat amb morter de ciment
C25.    Aïllament amb placa de poliestirè extruït XPS de 6cm amb acabat ranurat en la cara superior  
C26.    Aïllament coberta amb panell rígid XPS de 4cm de gruix. 
C27.    Rastrell amb inclinació de fusta de pi insigne, per a ús exterior, d’altura variable per formació de pendent, ample de 40mm cada 60cm.
C28.   Impermeabilització bicapa: làmina impermeabilitzant betum modificat elastomèric SBS i armadura de filtre de polièster reforçada.
C29.   Perfil doblat d’acer inoxidable per a fixació del remat perimetral d’alumini del muret de coberta
C30.   Làmina bituminosa autoadhesiva
C31    Xapa plegada d’acer inoxidable de remat de coberta inclinada
C32    Xapa d’acer perforada de 1,2mm, per permetre la ventilació de la coberta i prevenir l’entrada d'insectes al rastrellat, amb acabat lacat.
C33    Formació de mitja canya amb morter de ciment pastat a obra
C34    Reomplert amb morter de ciment pastat a obra
C35    Recrescut amb morter de ciment de 5cm de gruix, armat amb malla de repartiment electrosoldada ME 20x20 de diàmetre 5mm, amb banda de 
poliestirè expandit en la trobada amb elements constructius. 
C36    Canal semicircular de zinc per a la recollida d’aigües pluvials segons diàmetre definit en plànols d’instal·lacions.
C37    Capa de morter de protecció

ESTRUCTURA
E1.     Sostre col·laborant amb xapa grecada Europerfil Eurocol 60 de 12mm de gruix i formigó armat segons plànols d’estructura amb un gruix total 
del sostre de 20cm  i protecció al foc mitjançant el projectat de morter de perlita i vermiculita.
E2.     Voladís de 15cm de formigó armat amb encofrat de panel fenòlic per a quedar vist amb goteró i matavius al perímetre.
E3.     Sostre col·laborant amb xapa grecada Europerfil Eurocol 60 de 12mm de gruix i formigó armat segons plànols d’estructura amb un gruix total 
de sostre de 14cm i protecció al foc mitjançant un projectat de morter de perlita i vermiculita. 
E4.    Cèrcol perimetral de sostre de formigó, armat segons plànols d’estructura.  
E5.    Biga d’acer de perfils laminats en calent HEB segons plànols d'estructura amb unions soldades i protecció al foc especificat en plànols 
d’estructura mitjançant projectat de morter ignífug de perlita i vermiculita. 
E6.     Estintolament de mur de pedra existent mitjançant 2 perfils HEB120 soldats a pletina inferior d’acer de 1cm de gruix
E7.     Llosa de formigó armat segons plànols d’estructura de 15cm de gruix.
E8.     Mur de formigó armat segons plànols d’estructura de 30cm de gruix
E9.     Bigueta prefabricada autoportant de formigó T-18 per a formació de pendents de la coberta
E10.   Solera de balcó existent de 13cm de gruix
E11.   Biga d’acer de perfils laminats en calent IPE segons plànols d'estructura amb emprimació antioxidant, unions soldades i pintat amb esmalt 
antioxidant metàl·lic Oxiron
E12.   Perfil tubular d’acer de 80x80x5mm amb emprimació antioxidant, unions soldades i pintat amb esmalt antioxidant metàl·lic Oxiron.
E13    Reomplert amb morter de ciment estructural pastat a obra

FONAMENTS
F1.     Sabata de formigó armada segons plànols d'estructura
F2.     Capa de neteja i anivellament de formigó de 10cm
F3.     Tub de drenatge perimetral a l’edifici de diàmetre variable embolcallat de geotèxtil definit en plànols de la instal·lació de sanejament
F4.     Impermeabilització mur soterrat amb sistema DANOSA amb imprimació bituminosa IMPRIDAN 100, banda de reforç E 30 P ELAST i làmina 
impermeabilitzant ESTERDAN 30P ELAST. 
F5.     Reomplert de graves
F6.     Làmina geocomposta formada per membrana nodular drenant de polietilè d’alta densitat i capa geotèxtil de polipropilè filtrant DANODREN 
H15 PLUS o similar 
F7.     Bloc de formigó d’àrids densos tipus H de 50x20x15 categoria I, reomplert de formigó i armat segons plànols d’estructura
F8.     Base de formigó pobre per a formació de mitja canya pel pas de la instal·lació de drenatge

PARET DE TANCAMENT
PT1.   Acabat exterior format per arrebossat de morter acrílic col·locat amb malla d’armadura de fibra de vidre per a sistema SATE. Color a definir per 
la DF
PT2.   Aïllament de façana per l’exterior amb sistema SATE Webertherm amb panell rígid de poliestirè expandit EPS de 8cm de gruix col·locat amb 
morter adhesiu i fixat amb espiga. 
PT2.2 Aïllament exterior de llana de roca hidròfuga, de 8cm de gruix i alta densitat. 
PT2.3 Primera filada d’arrencada per a l’aïllament de la façana per l’exterior amb sistema SATE Webertherm, amb panell rígid XPS de 8cm de gruix, 
col·locat amb morter adhesiu i fixat amb espiga
PT3.  Remat de voladís de formigó amb xapa d'acer plegada de 1,2mm, amb goteró, per a formació de calaix de persiana alacantina de fusta 
motoritzada 
PT4.   Persiana alacantina de fusta motoritzada amb el calaix per l’interior del teixit sense tapes i amb el mecanisme motor vist.  Model calaix interior 
NAKED de Persiana Barcelona. Color a decidir per la DF.
PT5.   Fusteria de fusta de pi amb doble junta d’estanquitat. Model Classi/Lift Evo Nature o similar segons plànol de fusteries.  
PT6.   Revestiment vertical de façana amb encadellat termotractat de pi nòrdic Lunawood model Luna UTV 19x117x3
PT7.   Doble rastrellat vertical i horitzontal de fusta de pi Flandes, de 30x50mm de secció, amb tractament a l’autoclau, pel suport del revestiment de 
façana 
PT8.    Làmina transpirable impermeable Traspir 150 de Rothoblaas fixada als rastrells amb unions i trobades segellades
PT9.    Paret de tancament de façana amb maó calat foradat (gero) 14cm de gruix
PT10.  Aïllament a la cara interior de la façana amb llana mineral de gruix variable definit en plànols de construcció
PT12.  Barana d'acer amb passamà superior i inferior de 4x1cm i brèndoles cada 10cm ancorada a muntants 
PT13.  Extradossat de façana amb placa de guix laminat de 15mm de gruix muntada sobre perfileria 
PT14.  Marxapeu de PVC amb acabat de color blanc
PT15.  Remat de de xapa d’acer de 2mm de gruix, plegada ,amb goteró i prelacada de color a decidir per la DF
PT16. Marquesina exterior formada per enllistonat de pi Nòrdic termotractat Lunawood model Luna SHP de 42x92mm separats 10cm i fixats a 
estructura de suport de perfils tubulars d’acer 
PT17.  Porta corredera d’accés peatonal automàtica tipus Manusa model Visio+125 o similar amb perfil d’adaptació per incloure la fulla de fusta de Pi 
PT18.  Bloc de formigó d’àrids densos tipus H de 50x20x15 categoria I, reomplert de formigó i armat segons plànols d’estructura
PT19.  Cornisa decorativa existent de ceràmica vista de remat de coberta 
PT20.  Perfil horitzontal d’arrencada/acabament de sistema SATE
PT21.  Rehabilitació de barana d’acer existent 
PT22.  Xapa d’acer perforada de 1,2mm de gruix, amb acabat lacat, per la ventilació de la coberta i prevenir l’entrada d'insectes 
PT23.  Barana d'acer formada per passamà superior, inferior i muntants verticals de 4x1cm, amb brèndoles verticals de diàmetre 1cm separades 
10cm 
PT24.  Muntant vertical de fusta de pi Nòrdic termotractat Lunawood model Luna SHP 7 x14cm, fixats a estructura de suport
PT25.  Travesser de fusta de pi Nòrdic termotractat Lunawood model Luna SHP de 14 x 4,5cm fixat entre muntants verticals.
PT26   Travesser inferior/superior de fusta fixada a element estructural pel suport de la fusteria practicable de fusta
PT27  Ampit de finestra de pedra de Sant Vicenç o similar amb goteró
PT 28  Divisòria interior de plaques de guix laminat fixades a perfileria i amb el cos interior replè de llana de roca, amb composició variable segons 
especificacions dels plànols de construcció
PT29   Doble envidrament laminat amb control solar 3+3/16/4+4
PT30   Tapeta de fusta d’element practicable amb el mateix acabat que la fusteria

FALS SOSTRE
FS1.   Fals sostre suspès continu amb plaques de guix laminat d’altes prestacions acústiques e=15mm fixades amb perfileria. Amb combinació, o 
no, de plaques de guix laminat estàndard o amb perforacions agrupades i vel acústic negre en la part posterior segons model i situació definida en 
plànols de falsos sostres.
FS2.   Aïllament acústic de panell semirígid de llana mineral e=65mm
FS3.   Aïllament tèrmic per trencament de pont tèrmic de panell semirígid de llana mineral e=60mm col·locat amb espiga de fixació a sostre col·
laborant
FS4.   Formació de cortiner de 12x12cm, amb plaques de guix laminat e=12,5mm fixades a perfileria de suport
FS5   Cortina motoritzada BANDALUX o similar amb suport llarg ancorada a sostre. Grau d’opacitat i color a definir per la DF  
FS6.   Fals sostre interior amb panells acústics compostos formats per un enllistonat de fusta natural de 31x35mm, separats 29mm, amb aïllament 
fonoabsorvent de llana mineral integrada de 15mm, revestida en una de les seves cares amb vel negre i subjectat mitjançant perfils T-60 de pladur, 
model DECUSTIK - PE010
FS7.   Aïllament tèrmic per trencament de pont tèrmic de panell semirígid de llana mineral e=100mm col·locat amb espiga de fixació a forjat col·
laborant

PAVIMENTS
P1. Paviment interior de gres porcellànic rectificat format 60x60cm en color gris.
P2. Formació de sistema de terra radiant ALB-ACUTEC 25mm (30º a 35º): panell aïllant ACUTEC 25mm + tubs multicapa ALB 17mm + recrescut de 
morter de ciment auto anivellant de 38mm
P3. Làmina antiimpacte flexible de polietilè reticular PE-R Impactodan-10 o similar.
P4. Paviment exterior antilliscant de gres porcellànic rectificat, format 60x60cm, en color gris, amb trenca-aigües incorporat en el cas de les peces 
perimetrals.
P5. Sistema constructiu amb làmina drenant i desolidarizant Schlüter®-DITRA-DRAIN, sobre làmina d'impermeabilització Schlüter®-KERDI
P6. Recrescut interior amb morter auto anivellant de 8cm 
P7. Aïllament amb plaques de poliestirè extruït XPS de 8cm

SOLERA
S1.  Aïllament amb plaques de poliestirè extruït XPS de 6cm de gruix.
S2. Solera de formigó armat amb malla electrosoldada de 15x15cm de diàmetre 5mm amb un gruix total de 15cm.
S3. Capa separadora GEOFIM PP 125-15 
S4. Barrera contra radó POLITABER AUTOADHESIVA anti-radó 
S5. Capa d’imprimació bituminosa SUPERMUL 
S6. Formigó de neteja de 10cm de gruix
S7. Capa de graves de gruix variable amb un mínim de 10cm 
S8. Reforç amb làmina POLITABER AUTOADHESIVA anti-radó
S9. Paviment exterior de llosa de granit model Petra color metal de Breinco o similar col·locat amb ciment cola. Format 40x20cm 
S10. Làmina impermeabilitzant asfàltica LBM encolada o fixada al suport
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LLEGENDA 1 

COBERTA
C1.     Capa de graves de 5cm de gruix 
C2.     Geotèxtil de teixit de polièster per protecció, separació, filtració i drenatge de sistema 
d’impermeabilització 
C3.     Aïllament tèrmic amb panell rígid de poliestirè extruït XPS de 10cm de gruix.  
C4.     Impermeabilització bicapa adherida: doble làmina asfàltica de betum modificat amb 
elastòmer SBS, adherida a suport, sobre base amb imprimació bituminosa.
C5.     Formació de pendents amb morter cel·lular  
C6.     Coronament de mur amb xapa d’alumini plegada amb doble goteró de 1,2mm 
d’espessor.
C7.     Mur de bloc de formigó per revestir de 40x20x15cm col·locat amb morter de ciment, 
armat segons plànols d’estructura i reomplert amb formigó.
C8.     Xapa d'alumini plegada de 1,2mm d’espessor, amb acabat lacat i goteró, fixada a 
suport, amb juntes de dilatació i degudament segellada.
C9.     Aïllament amb placa de poliestirè extruït XPS de 4cm de gruix amb acabat ranurat  
C10.   Arrebossat exterior amb morter de ciment.  Color a definir per la DF.
C11.   Tauler de fibres orientades OSB per a ús exterior, de 22mm espessor, fixat 
mecànicament sobre suport de rastrells de fusta. 
C12.   Tauler rígid col·locat amb fixacions ocultes d'acer inoxidable 
C13.   Espiga de fixació de plaques d’aïllament tèrmic per l’exterior, sistema SATE, mitjançant 
fixació mecànica.
C14.   Placa d’aïllament de poliestirè extruït XPS de 3cm de gruix
C15.   Coberta existent 
C16.   Aiguafons de planxa d'acer galvanitzat de 1,2mm, amb 4 plecs, fixada a suport 
C17.   Aïllament amb panell rígid XPS de 3cm de gruix
C18.   Acabat de coberta amb teules àrabs recuperades per a les cobertores i les canaleres 
amb nova teula amb taló fixades a rastrellat de fusta 
C19.   Sistema de doble rastrellat de fusta de pi de flandes termotractat de 25x47mm per a 
col·locació de la teula
C20.   Làmina exterior impermeable i altament transpirable tipus Traspir 150 de Rothoblass o 
similar, fixada al suport i amb  juntes segellades
C21.   Aïllament amb placa de poliestirè extruït XPS de 14cm de gruix col·locada entre 
rastrells de fusta de pi de Flandes termotractats de  14x4,5cm
C22.   Llosa de formigó armada segons plànols d’estructura amb un gruix de 15cm
C23.   Enguixat i pintat interior de 1cm de gruix
C24.   Solera d’encadellat ceràmic de 3cm de gruix col·locat amb morter de ciment
C25.    Aïllament amb placa de poliestirè extruït XPS de 6cm amb acabat ranurat en la cara 
superior  
C26.    Aïllament coberta amb panell rígid XPS de 4cm de gruix. 
C27.    Rastrell amb inclinació de fusta de pi insigne, per a ús exterior, d’altura variable per 
formació de pendent, ample de 40mm cada 60cm.
C28.   Impermeabilització bicapa: làmina impermeabilitzant betum modificat elastomèric SBS i 
armadura de filtre de polièster reforçada…
C29.   Perfil doblat d’acer inoxidable per a fixació del remat perimetral d’alumini del muret de 
coberta
C30.   Làmina bituminosa autoadhesiva
C31    Xapa plegada d’acer inoxidable de remat de coberta inclinada
C32    Xapa d’acer perforada de 1,2mm, per permetre la ventilació de la coberta i prevenir 
l’entrada d'insectes al rastrellat, amb acabat lacat.
C33    Formació de mitja canya amb morter de ciment pastat a obra
C34    Reomplert amb morter de ciment pastat a obra
C35    Recrescut amb morter de ciment de 5cm de gruix, armat amb malla de repartiment 
electrosoldada ME 20x20 de diàmetre 5mm, amb banda de poliestirè expandit en la trobada 
amb elements constructius. 
C36    Canal semicircular de zinc per a la recollida d’aigües pluvials segons diàmetre definit en 
plànols d’instal·lacions.

ESTRUCTURA
E1.     Sostre col·laborant amb xapa grecada Europerfil Eurocol 60 de 12mm de gruix i 
formigó armat segons plànols d’estructura amb un gruix total del sostre de 20cm  i 
protecció al foc mitjançant el projectat de morter de perlita i vermiculita.
E2.     Voladís de 15cm de formigó armat amb encofrat de panel fenòlic per a quedar 
vist amb goteró i matavius al perímetre.
E3.     Sostre col·laborant amb xapa grecada Europerfil Eurocol 60 de 12mm de gruix i 
formigó armat segons plànols d’estructura amb un gruix total de sostre de 14cm i 
protecció al foc mitjançant un projectat de morter de perlita i vermiculita. 
E4.    Cèrcol perimetral de sostre de formigó, armat segons plànols d’estructura.  
E5.    Biga d’acer de perfils laminats en calent HEB segons plànols d'estructura amb 
unions soldades i protecció al foc especificat en plànols d’estructura mitjançant 
projectat de morter ignífug de perlita i vermiculita. 

E6.     Estintolament de mur de pedra existent mitjançant 2 perfils HEB120 soldats a 
pletina inferior d’acer de 1cm de gruix
E7.     Llosa de formigó armat segons plànols d’estructura de 15cm de gruix.
E8.     Mur de formigó armat segons plànols d’estructura de 30cm de gruix
E9.     Bigueta prefabricada autoportant de formigó T-18 per a formació de pendents de 
la coberta
E10.   Solera de balcó existent de 13cm de gruix
E11.   Biga d’acer de perfils laminats en calent IPE segons plànols d'estructura amb 
emprimació antioxidant, unions soldades i pintat amb esmalt antioxidant metàl·lic Oxiron
E12.   Perfil tubular d’acer de 80x80x5mm amb emprimació antioxidant, unions 
soldades i pintat amb esmalt antioxidant metàl·lic Oxiron.
E13    Reomplert amb morter de ciment estructural pastat a obra

FONAMENTS
F1.     Sabata de formigó armada segons plànols d'estructura
F2.     Capa de neteja i anivellament de formigó de 10cm
F3.     Tub de drenatge perimetral a l’edifici de diàmetre variable embolcallat de geotèxtil   
definit en plànols de la instal·lació de sanejament
F4.     Impermeabilització mur soterrat amb sistema DANOSA amb imprimació 
bituminosa IMPRIDAN 100, banda de reforç E 30 P ELAST i làmina impermeabilitzant 
ESTERDAN 30P ELAST. 
F5.     Reomplert de graves
F6.     Làmina geocomposta formada per membrana nodular drenant de polietilè d’alta 
densitat i capa geotèxtil de polipropilè filtrant DANODREN H15 PLUS o similar 
F7.     Bloc de formigó d’àrids densos tipus H de 50x20x15 categoria I, reomplert de 
formigó i armat segons plànols d’estructura
F8.     Base de formigó pobre per a formació de mitja canya pel pas de la instal·lació de 
drenatge

PARET DE TANCAMENT
PT1.   Acabat exterior format per arrebossat de morter acrílic col·locat amb malla 
d’armadura de fibra de vidre per a sistema SATE. Color a definir per la DF
PT2.   Aïllament de façana per l’exterior amb sistema SATE Webertherm amb panell 
rígid de poliestirè expandit EPS de 8cm de gruix col·locat amb morter adhesiu i fixat 
amb espiga. 
PT2.2 Aïllament exterior de llana de roca hidròfuga, de 8cm de gruix i alta densitat. 
PT2.3 Primera filada d’arrencada per a l’aïllament de la façana per l’exterior amb 
sistema SATE Webertherm, amb panell rígid XPS de 8cm de gruix, col·locat amb 
morter adhesiu i fixat amb espiga

PT3.  Remat de voladís de formigó amb xapa d'acer plegada de 1,2mm, amb goteró, per a 
formació de calaix de persiana alacantina de fusta motoritzada 
PT4.   Persiana alacantina de fusta motoritzada amb el calaix per l’interior del teixit sense 
tapes i amb el mecanisme motor vist.  Model calaix interior NAKED de Persiana 
Barcelona. Color a decidir per la DF.
PT5.   Fusteria de fusta de pi amb doble junta d’estanquitat. Model Classi/Lift Evo Nature 
o similar segons plànol de fusteries.  
PT6.   Revestiment vertical de façana amb encadellat termotractat de pi nòrdic Lunawood 
model Luna UTV 19x117x3
PT7.   Doble rastrellat vertical i horitzontal de fusta de pi Flandes, de 30x50mm de secció, 
amb tractament a l’autoclau, pel suport del revestiment de façana 
PT8.    Làmina transpirable impermeable Traspir 150 de Rothoblaas fixada als rastrells 
amb unions i trobades segellades
PT9.    Paret de tancament de façana amb maó calat foradat (gero) 14cm de gruix
PT10.  Aïllament a la cara interior de la façana amb llana mineral de gruix variable definit 
en plànols de construcció
PT12.  Barana d'acer amb passamà superior i inferior de 4x1cm i brèndoles cada 10cm 
ancorada a muntants 
PT13.  Extradossat de façana amb placa de guix laminat de 15mm de gruix muntada 
sobre perfileria 
PT14.  Marxapeu de PVC amb acabat de color blanc
PT15.  Remat de de xapa d’acer de 2mm de gruix, plegada ,amb goteró i prelacada de 
color a decidir per la DF
PT16. Marquesina exterior formada per enllistonat de pi Nòrdic termotractat Lunawood 
model Luna SHP de 42x92mm separats 10cm i fixats a estructura de suport de perfils 
tubulars d’acer 
PT17.  Porta corredera d’accés peatonal automàtica tipus Manusa model Visio+125 o 
similar amb perfil d’adaptació per incloure la fulla de fusta de Pi 
PT18.  Bloc de formigó d’àrids densos tipus H de 50x20x15 categoria I, reomplert de 
formigó i armat segons plànols d’estructura
PT19.  Cornisa decorativa existent de ceràmica vista de remat de coberta 
PT20.  Perfil horitzontal d’arrencada/acabament de sistema SATE
PT21.  Rehabilitació de barana d’acer existent 
PT22.  Xapa d’acer perforada de 1,2mm de gruix, amb acabat lacat, per la ventilació de la 
coberta i prevenir l’entrada d'insectes 
PT23.  Barana d'acer formada per passamà superior, inferior i muntants verticals de 
4x1cm, amb brèndoles verticals de diàmetre 1cm separades 10cm 
PT24.  Muntant vertical de fusta de pi Nòrdic termotractat Lunawood model Luna SHP 7 
x14cm, fixats a estructura de suport
PT25.  Travesser de fusta de pi Nòrdic termotractat Lunawood model Luna SHP de 14 x 
4,5cm fixat entre muntants verticals.
PT26   Travesser inferior/superior de fusta fixada a element estructural pel suport de la 
fusteria practicable de fusta
PT27  Ampit de finestra de pedra de Sant Vicenç o similar amb goteró
PT 28  Divisòria interior de plaques de guix laminat fixades a perfileria i amb el cos interior 
replè de llana de roca, amb composició variable segons especificacions dels plànols de 
construcció
PT29   Doble envidrament laminat amb control solar 3+3/16/4+4
PT30   Tapeta de fusta d’element practicable amb el mateix acabat que la fusteria

FALS SOSTRE
FS1.   Fals sostre suspès continu amb plaques de guix laminat d’altes prestacions 
acústiques e=15mm fixades amb perfileria. Amb combinació, o no, de plaques de 
guix laminat estàndard o amb perforacions agrupades i vel acústic negre en la part 
posterior segons model i situació definida en plànols de falsos sostres.
FS2.   Aïllament acústic de panell semirígid de llana mineral e=65mm
FS3.   Aïllament tèrmic per trencament de pont tèrmic de panell semirígid de llana 
mineral e=60mm col·locat amb espiga de fixació a sostre col·laborant
FS4.   Formació de cortiner de 12x12cm, amb plaques de guix laminat e=12,5mm 
fixades a perfileria de suport
FS5   Cortina motoritzada BANDALUX o similar amb suport llarg ancorada a sostre. 
Grau d’opacitat i color a definir per la DF  
FS6.   Fals sostre interior amb panells acústics compostos formats per un enllistonat 
de fusta natural de 31x35mm, separats 29mm, amb aïllament fonoabsorvent de 
llana mineral integrada de 15mm, revestida en una de les seves cares amb vel negre 
i subjectat mitjançant perfils T-60 de pladur, model DECUSTIK - PE010
FS7.   Aïllament tèrmic per trencament de pont tèrmic de panell semirígid de llana 
mineral e=100mm col·locat amb espiga de fixació a forjat col·laborant

PAVIMENTS
P1. Paviment interior de gres porcellànic rectificat format 60x60cm en color gris.
P2. Formació de sistema de terra radiant ALB-ACUTEC 25mm (30º a 35º): panell 
aïllant ACUTEC 25mm + tubs multicapa ALB 17mm + recrescut de morter de 
ciment auto anivellant de 38mm
P3. Làmina antiimpacte flexible de polietilè reticular PE-R Impactodan-10 o similar.
P4. Paviment exterior antilliscant de gres porcellànic rectificat, format 60x60cm, en 
color gris, amb trenca-aigües incorporat en el cas de les peces perimetrals.
P5. Sistema constructiu amb làmina drenant i desolidarizant Schlüter®-DITRA-
DRAIN, sobre làmina d'impermeabilització Schlüter®-KERDI
P6. Recrescut interior amb morter auto anivellant de 8cm 
P7. Aïllament amb plaques de poliestirè extruït XPS de 8cm

SOLERA
S1.  Aïllament amb plaques de poliestirè extruït XPS de 6cm de gruix.
S2. Solera de formigó armat amb malla electrosoldada de 15x15cm de diàmetre 
5mm amb un gruix total de 15cm.
S3. Capa separadora GEOFIM PP 125-15 
S4. Barrera contra radó POLITABER AUTOADHESIVA anti-radó 
S5. Capa d’imprimació bituminosa SUPERMUL 
S6. Formigó de neteja de 10cm de gruix
S7. Capa de graves de gruix variable amb un mínim de 10cm 
S8. Reforç amb làmina POLITABER AUTOADHESIVA anti-radó
S9. Paviment exterior de llosa de granit model Petra Breinco o similar col·locat amb 
ciment cola. Format 40x20cm                   
S10. Làmina impermeabilitzant asfàltica LBM encolada o fixada al suport
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LLEGENDA 1 

COBERTA
C1.     Capa de graves de 5cm de gruix 
C2.     Geotèxtil de teixit de polièster per protecció, separació, filtració i drenatge de sistema d’impermeabilització 
C3.     Aïllament tèrmic amb panell rígid de poliestirè extruït XPS de 10cm de gruix.  
C4.     Impermeabilització bicapa adherida: doble làmina asfàltica de betum modificat amb elastòmer SBS, adherida a suport, sobre base amb 
imprimació bituminosa.
C5.     Formació de pendents amb morter cel·lular  
C6.     Coronament de mur amb xapa d’alumini plegada amb doble goteró de 1,2mm d’espessor.
C7.     Mur de bloc de formigó per revestir de 40x20x15cm col·locat amb morter de ciment, armat segons plànols d’estructura i reomplert amb 
formigó.
C8.     Xapa d'alumini plegada de 1,2mm d’espessor, amb acabat lacat i goteró, fixada a suport, amb juntes de dilatació i degudament segellada.
C9.     Aïllament amb placa de poliestirè extruït XPS de 4cm de gruix amb acabat ranurat  
C10.   Arrebossat exterior amb morter de ciment.  Color a definir per la DF.
C11.   Tauler de fibres orientades OSB per a ús exterior, de 22mm espessor, fixat mecànicament sobre suport de rastrells de fusta. 
C12.   Tauler rígid col·locat amb fixacions ocultes d'acer inoxidable 
C13.   Espiga de fixació de plaques d’aïllament tèrmic per l’exterior, sistema SATE, mitjançant fixació mecànica.
C14.   Placa d’aïllament de poliestirè extruït XPS de 3cm de gruix
C15.   Coberta existent 
C16.   Aiguafons de planxa d'acer galvanitzat de 1,2mm, amb 4 plecs, fixada a suport 
C17.   Aïllament amb panell rígid XPS de 3cm de gruix
C18.   Acabat de coberta amb teules àrabs recuperades per a les cobertores i les canaleres amb nova teula amb taló fixades a rastrellat de fusta 
C19.   Sistema de doble rastrellat de fusta de pi de flandes termotractat de 25x47mm per a col·locació de la teula
C20.   Làmina exterior impermeable i altament transpirable tipus Traspir 150 de Rothoblass o similar, fixada al suport i amb juntes segellades
C21.   Aïllament amb placa de poliestirè extruït XPS de 14cm de gruix col·locada entre rastrells de fusta de pi de Flandes termotractats de  14x4,5cm
C22.   Llosa de formigó armada segons plànols d’estructura amb un gruix de 15cm
C23.   Enguixat i pintat interior de 1cm de gruix
C24.   Solera d’encadellat ceràmic de 3cm de gruix col·locat amb morter de ciment
C25.    Aïllament amb placa de poliestirè extruït XPS de 6cm amb acabat ranurat en la cara superior  
C26.    Aïllament coberta amb panell rígid XPS de 4cm de gruix. 
C27.    Rastrell amb inclinació de fusta de pi insigne, per a ús exterior, d’altura variable per formació de pendent, ample de 40mm cada 60cm.
C28.   Impermeabilització bicapa: làmina impermeabilitzant betum modificat elastomèric SBS i armadura de filtre de polièster reforçada.
C29.   Perfil doblat d’acer inoxidable per a fixació del remat perimetral d’alumini del muret de coberta
C30.   Làmina bituminosa autoadhesiva
C31    Xapa plegada d’acer inoxidable de remat de coberta inclinada
C32    Xapa d’acer perforada de 1,2mm, per permetre la ventilació de la coberta i prevenir l’entrada d'insectes al rastrellat, amb acabat lacat.
C33    Formació de mitja canya amb morter de ciment pastat a obra
C34    Reomplert amb morter de ciment pastat a obra
C35    Recrescut amb morter de ciment de 5cm de gruix, armat amb malla de repartiment electrosoldada ME 20x20 de diàmetre 5mm, amb banda de 
poliestirè expandit en la trobada amb elements constructius. 
C36    Canal semicircular de zinc per a la recollida d’aigües pluvials segons diàmetre definit en plànols d’instal·lacions.
C37    Capa de morter de protecció

ESTRUCTURA
E1.     Sostre col·laborant amb xapa grecada Europerfil Eurocol 60 de 12mm de gruix i formigó armat segons plànols d’estructura amb un gruix total 
del sostre de 20cm  i protecció al foc mitjançant el projectat de morter de perlita i vermiculita.
E2.     Voladís de 15cm de formigó armat amb encofrat de panel fenòlic per a quedar vist amb goteró i matavius al perímetre.
E3.     Sostre col·laborant amb xapa grecada Europerfil Eurocol 60 de 12mm de gruix i formigó armat segons plànols d’estructura amb un gruix total 
de sostre de 14cm i protecció al foc mitjançant un projectat de morter de perlita i vermiculita. 
E4.    Cèrcol perimetral de sostre de formigó, armat segons plànols d’estructura.  
E5.    Biga d’acer de perfils laminats en calent HEB segons plànols d'estructura amb unions soldades i protecció al foc especificat en plànols 
d’estructura mitjançant projectat de morter ignífug de perlita i vermiculita. 
E6.     Estintolament de mur de pedra existent mitjançant 2 perfils HEB120 soldats a pletina inferior d’acer de 1cm de gruix
E7.     Llosa de formigó armat segons plànols d’estructura de 15cm de gruix.
E8.     Mur de formigó armat segons plànols d’estructura de 30cm de gruix
E9.     Bigueta prefabricada autoportant de formigó T-18 per a formació de pendents de la coberta
E10.   Solera de balcó existent de 13cm de gruix
E11.   Biga d’acer de perfils laminats en calent IPE segons plànols d'estructura amb emprimació antioxidant, unions soldades i pintat amb esmalt 
antioxidant metàl·lic Oxiron
E12.   Perfil tubular d’acer de 80x80x5mm amb emprimació antioxidant, unions soldades i pintat amb esmalt antioxidant metàl·lic Oxiron.
E13    Reomplert amb morter de ciment estructural pastat a obra

FONAMENTS
F1.     Sabata de formigó armada segons plànols d'estructura
F2.     Capa de neteja i anivellament de formigó de 10cm
F3.     Tub de drenatge perimetral a l’edifici de diàmetre variable embolcallat de geotèxtil definit en plànols de la instal·lació de sanejament
F4.     Impermeabilització mur soterrat amb sistema DANOSA amb imprimació bituminosa IMPRIDAN 100, banda de reforç E 30 P ELAST i làmina 
impermeabilitzant ESTERDAN 30P ELAST. 
F5.     Reomplert de graves
F6.     Làmina geocomposta formada per membrana nodular drenant de polietilè d’alta densitat i capa geotèxtil de polipropilè filtrant DANODREN 
H15 PLUS o similar 
F7.     Bloc de formigó d’àrids densos tipus H de 50x20x15 categoria I, reomplert de formigó i armat segons plànols d’estructura
F8.     Base de formigó pobre per a formació de mitja canya pel pas de la instal·lació de drenatge

PARET DE TANCAMENT
PT1.   Acabat exterior format per arrebossat de morter acrílic col·locat amb malla d’armadura de fibra de vidre per a sistema SATE. Color a definir per 
la DF
PT2.   Aïllament de façana per l’exterior amb sistema SATE Webertherm amb panell rígid de poliestirè expandit EPS de 8cm de gruix col·locat amb 
morter adhesiu i fixat amb espiga. 
PT2.2 Aïllament exterior de llana de roca hidròfuga, de 8cm de gruix i alta densitat. 
PT2.3 Primera filada d’arrencada per a l’aïllament de la façana per l’exterior amb sistema SATE Webertherm, amb panell rígid XPS de 8cm de gruix, 
col·locat amb morter adhesiu i fixat amb espiga
PT3.  Remat de voladís de formigó amb xapa d'acer plegada de 1,2mm, amb goteró, per a formació de calaix de persiana alacantina de fusta 
motoritzada 
PT4.   Persiana alacantina de fusta motoritzada amb el calaix per l’interior del teixit sense tapes i amb el mecanisme motor vist.  Model calaix interior 
NAKED de Persiana Barcelona. Color a decidir per la DF.
PT5.   Fusteria de fusta de pi amb doble junta d’estanquitat. Model Classi/Lift Evo Nature o similar segons plànol de fusteries.  
PT6.   Revestiment vertical de façana amb encadellat termotractat de pi nòrdic Lunawood model Luna UTV 19x117x3
PT7.   Doble rastrellat vertical i horitzontal de fusta de pi Flandes, de 30x50mm de secció, amb tractament a l’autoclau, pel suport del revestiment de 
façana 
PT8.    Làmina transpirable impermeable Traspir 150 de Rothoblaas fixada als rastrells amb unions i trobades segellades
PT9.    Paret de tancament de façana amb maó calat foradat (gero) 14cm de gruix
PT10.  Aïllament a la cara interior de la façana amb llana mineral de gruix variable definit en plànols de construcció
PT12.  Barana d'acer amb passamà superior i inferior de 4x1cm i brèndoles cada 10cm ancorada a muntants 
PT13.  Extradossat de façana amb placa de guix laminat de 15mm de gruix muntada sobre perfileria 
PT14.  Marxapeu de PVC amb acabat de color blanc
PT15.  Remat de de xapa d’acer de 2mm de gruix, plegada ,amb goteró i prelacada de color a decidir per la DF
PT16. Marquesina exterior formada per enllistonat de pi Nòrdic termotractat Lunawood model Luna SHP de 42x92mm separats 10cm i fixats a 
estructura de suport de perfils tubulars d’acer 
PT17.  Porta corredera d’accés peatonal automàtica tipus Manusa model Visio+125 o similar amb perfil d’adaptació per incloure la fulla de fusta de Pi 
PT18.  Bloc de formigó d’àrids densos tipus H de 50x20x15 categoria I, reomplert de formigó i armat segons plànols d’estructura
PT19.  Cornisa decorativa existent de ceràmica vista de remat de coberta 
PT20.  Perfil horitzontal d’arrencada/acabament de sistema SATE
PT21.  Rehabilitació de barana d’acer existent 
PT22.  Xapa d’acer perforada de 1,2mm de gruix, amb acabat lacat, per la ventilació de la coberta i prevenir l’entrada d'insectes 
PT23.  Barana d'acer formada per passamà superior, inferior i muntants verticals de 4x1cm, amb brèndoles verticals de diàmetre 1cm separades 
10cm 
PT24.  Muntant vertical de fusta de pi Nòrdic termotractat Lunawood model Luna SHP 7 x14cm, fixats a estructura de suport
PT25.  Travesser de fusta de pi Nòrdic termotractat Lunawood model Luna SHP de 14 x 4,5cm fixat entre muntants verticals.
PT26   Travesser inferior/superior de fusta fixada a element estructural pel suport de la fusteria practicable de fusta
PT27  Ampit de finestra de pedra de Sant Vicenç o similar amb goteró
PT 28  Divisòria interior de plaques de guix laminat fixades a perfileria i amb el cos interior replè de llana de roca, amb composició variable segons 
especificacions dels plànols de construcció
PT29   Doble envidrament laminat amb control solar 3+3/16/4+4
PT30   Tapeta de fusta d’element practicable amb el mateix acabat que la fusteria

FALS SOSTRE
FS1.   Fals sostre suspès continu amb plaques de guix laminat d’altes prestacions acústiques e=15mm fixades amb perfileria. Amb combinació, o 
no, de plaques de guix laminat estàndard o amb perforacions agrupades i vel acústic negre en la part posterior segons model i situació definida en 
plànols de falsos sostres.
FS2.   Aïllament acústic de panell semirígid de llana mineral e=65mm
FS3.   Aïllament tèrmic per trencament de pont tèrmic de panell semirígid de llana mineral e=60mm col·locat amb espiga de fixació a sostre col·
laborant
FS4.   Formació de cortiner de 12x12cm, amb plaques de guix laminat e=12,5mm fixades a perfileria de suport
FS5   Cortina motoritzada BANDALUX o similar amb suport llarg ancorada a sostre. Grau d’opacitat i color a definir per la DF  
FS6.   Fals sostre interior amb panells acústics compostos formats per un enllistonat de fusta natural de 31x35mm, separats 29mm, amb aïllament 
fonoabsorvent de llana mineral integrada de 15mm, revestida en una de les seves cares amb vel negre i subjectat mitjançant perfils T-60 de pladur, 
model DECUSTIK - PE010
FS7.   Aïllament tèrmic per trencament de pont tèrmic de panell semirígid de llana mineral e=100mm col·locat amb espiga de fixació a forjat col·
laborant

PAVIMENTS
P1. Paviment interior de gres porcellànic rectificat format 60x60cm en color gris.
P2. Formació de sistema de terra radiant ALB-ACUTEC 25mm (30º a 35º): panell aïllant ACUTEC 25mm + tubs multicapa ALB 17mm + recrescut de 
morter de ciment auto anivellant de 38mm
P3. Làmina antiimpacte flexible de polietilè reticular PE-R Impactodan-10 o similar.
P4. Paviment exterior antilliscant de gres porcellànic rectificat, format 60x60cm, en color gris, amb trenca-aigües incorporat en el cas de les peces 
perimetrals.
P5. Sistema constructiu amb làmina drenant i desolidarizant Schlüter®-DITRA-DRAIN, sobre làmina d'impermeabilització Schlüter®-KERDI
P6. Recrescut interior amb morter auto anivellant de 8cm 
P7. Aïllament amb plaques de poliestirè extruït XPS de 8cm

SOLERA
S1.  Aïllament amb plaques de poliestirè extruït XPS de 6cm de gruix.
S2. Solera de formigó armat amb malla electrosoldada de 15x15cm de diàmetre 5mm amb un gruix total de 15cm.
S3. Capa separadora GEOFIM PP 125-15 
S4. Barrera contra radó POLITABER AUTOADHESIVA anti-radó 
S5. Capa d’imprimació bituminosa SUPERMUL 
S6. Formigó de neteja de 10cm de gruix
S7. Capa de graves de gruix variable amb un mínim de 10cm 
S8. Reforç amb làmina POLITABER AUTOADHESIVA anti-radó
S9. Paviment exterior de llosa de granit model Petra color metal de Breinco o similar col·locat amb ciment cola. Format 40x20cm 
S10. Làmina impermeabilitzant asfàltica LBM encolada o fixada al suport
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LLEGENDA 1 

COBERTA
C1.     Capa de graves de 5cm de gruix 
C2.     Geotèxtil de teixit de polièster per protecció, separació, filtració i drenatge de sistema d’impermeabilització 
C3.     Aïllament tèrmic amb panell rígid de poliestirè extruït XPS de 10cm de gruix.  
C4.     Impermeabilització bicapa adherida: doble làmina asfàltica de betum modificat amb elastòmer SBS, adherida a suport, sobre base amb 
imprimació bituminosa.
C5.     Formació de pendents amb morter cel·lular  
C6.     Coronament de mur amb xapa d’alumini plegada amb doble goteró de 1,2mm d’espessor.
C7.     Mur de bloc de formigó per revestir de 40x20x15cm col·locat amb morter de ciment, armat segons plànols d’estructura i reomplert amb 
formigó.
C8.     Xapa d'alumini plegada de 1,2mm d’espessor, amb acabat lacat i goteró, fixada a suport, amb juntes de dilatació i degudament segellada.
C9.     Aïllament amb placa de poliestirè extruït XPS de 4cm de gruix amb acabat ranurat  
C10.   Arrebossat exterior amb morter de ciment.  Color a definir per la DF.
C11.   Tauler de fibres orientades OSB per a ús exterior, de 22mm espessor, fixat mecànicament sobre suport de rastrells de fusta. 
C12.   Tauler rígid col·locat amb fixacions ocultes d'acer inoxidable 
C13.   Espiga de fixació de plaques d’aïllament tèrmic per l’exterior, sistema SATE, mitjançant fixació mecànica.
C14.   Placa d’aïllament de poliestirè extruït XPS de 3cm de gruix
C15.   Coberta existent 
C16.   Aiguafons de planxa d'acer galvanitzat de 1,2mm, amb 4 plecs, fixada a suport 
C17.   Aïllament amb panell rígid XPS de 3cm de gruix
C18.   Acabat de coberta amb teules àrabs recuperades per a les cobertores i les canaleres amb nova teula amb taló fixades a rastrellat de fusta 
C19.   Sistema de doble rastrellat de fusta de pi de flandes termotractat de 25x47mm per a col·locació de la teula
C20.   Làmina exterior impermeable i altament transpirable tipus Traspir 150 de Rothoblass o similar, fixada al suport i amb juntes segellades
C21.   Aïllament amb placa de poliestirè extruït XPS de 14cm de gruix col·locada entre rastrells de fusta de pi de Flandes termotractats de  14x4,5cm
C22.   Llosa de formigó armada segons plànols d’estructura amb un gruix de 15cm
C23.   Enguixat i pintat interior de 1cm de gruix
C24.   Solera d’encadellat ceràmic de 3cm de gruix col·locat amb morter de ciment
C25.    Aïllament amb placa de poliestirè extruït XPS de 6cm amb acabat ranurat en la cara superior  
C26.    Aïllament coberta amb panell rígid XPS de 4cm de gruix. 
C27.    Rastrell amb inclinació de fusta de pi insigne, per a ús exterior, d’altura variable per formació de pendent, ample de 40mm cada 60cm.
C28.   Impermeabilització bicapa: làmina impermeabilitzant betum modificat elastomèric SBS i armadura de filtre de polièster reforçada.
C29.   Perfil doblat d’acer inoxidable per a fixació del remat perimetral d’alumini del muret de coberta
C30.   Làmina bituminosa autoadhesiva
C31    Xapa plegada d’acer inoxidable de remat de coberta inclinada
C32    Xapa d’acer perforada de 1,2mm, per permetre la ventilació de la coberta i prevenir l’entrada d'insectes al rastrellat, amb acabat lacat.
C33    Formació de mitja canya amb morter de ciment pastat a obra
C34    Reomplert amb morter de ciment pastat a obra
C35    Recrescut amb morter de ciment de 5cm de gruix, armat amb malla de repartiment electrosoldada ME 20x20 de diàmetre 5mm, amb banda de 
poliestirè expandit en la trobada amb elements constructius. 
C36    Canal semicircular de zinc per a la recollida d’aigües pluvials segons diàmetre definit en plànols d’instal·lacions.
C37    Capa de morter de protecció

ESTRUCTURA
E1.     Sostre col·laborant amb xapa grecada Europerfil Eurocol 60 de 12mm de gruix i formigó armat segons plànols d’estructura amb un gruix total 
del sostre de 20cm  i protecció al foc mitjançant el projectat de morter de perlita i vermiculita.
E2.     Voladís de 15cm de formigó armat amb encofrat de panel fenòlic per a quedar vist amb goteró i matavius al perímetre.
E3.     Sostre col·laborant amb xapa grecada Europerfil Eurocol 60 de 12mm de gruix i formigó armat segons plànols d’estructura amb un gruix total 
de sostre de 14cm i protecció al foc mitjançant un projectat de morter de perlita i vermiculita. 
E4.    Cèrcol perimetral de sostre de formigó, armat segons plànols d’estructura.  
E5.    Biga d’acer de perfils laminats en calent HEB segons plànols d'estructura amb unions soldades i protecció al foc especificat en plànols 
d’estructura mitjançant projectat de morter ignífug de perlita i vermiculita. 
E6.     Estintolament de mur de pedra existent mitjançant 2 perfils HEB120 soldats a pletina inferior d’acer de 1cm de gruix
E7.     Llosa de formigó armat segons plànols d’estructura de 15cm de gruix.
E8.     Mur de formigó armat segons plànols d’estructura de 30cm de gruix
E9.     Bigueta prefabricada autoportant de formigó T-18 per a formació de pendents de la coberta
E10.   Solera de balcó existent de 13cm de gruix
E11.   Biga d’acer de perfils laminats en calent IPE segons plànols d'estructura amb emprimació antioxidant, unions soldades i pintat amb esmalt 
antioxidant metàl·lic Oxiron
E12.   Perfil tubular d’acer de 80x80x5mm amb emprimació antioxidant, unions soldades i pintat amb esmalt antioxidant metàl·lic Oxiron.
E13    Reomplert amb morter de ciment estructural pastat a obra

FONAMENTS
F1.     Sabata de formigó armada segons plànols d'estructura
F2.     Capa de neteja i anivellament de formigó de 10cm
F3.     Tub de drenatge perimetral a l’edifici de diàmetre variable embolcallat de geotèxtil definit en plànols de la instal·lació de sanejament
F4.     Impermeabilització mur soterrat amb sistema DANOSA amb imprimació bituminosa IMPRIDAN 100, banda de reforç E 30 P ELAST i làmina 
impermeabilitzant ESTERDAN 30P ELAST. 
F5.     Reomplert de graves
F6.     Làmina geocomposta formada per membrana nodular drenant de polietilè d’alta densitat i capa geotèxtil de polipropilè filtrant DANODREN 
H15 PLUS o similar 
F7.     Bloc de formigó d’àrids densos tipus H de 50x20x15 categoria I, reomplert de formigó i armat segons plànols d’estructura
F8.     Base de formigó pobre per a formació de mitja canya pel pas de la instal·lació de drenatge

PARET DE TANCAMENT
PT1.   Acabat exterior format per arrebossat de morter acrílic col·locat amb malla d’armadura de fibra de vidre per a sistema SATE. Color a definir per 
la DF
PT2.   Aïllament de façana per l’exterior amb sistema SATE Webertherm amb panell rígid de poliestirè expandit EPS de 8cm de gruix col·locat amb 
morter adhesiu i fixat amb espiga. 
PT2.2 Aïllament exterior de llana de roca hidròfuga, de 8cm de gruix i alta densitat. 
PT2.3 Primera filada d’arrencada per a l’aïllament de la façana per l’exterior amb sistema SATE Webertherm, amb panell rígid XPS de 8cm de gruix, 
col·locat amb morter adhesiu i fixat amb espiga
PT3.  Remat de voladís de formigó amb xapa d'acer plegada de 1,2mm, amb goteró, per a formació de calaix de persiana alacantina de fusta 
motoritzada 
PT4.   Persiana alacantina de fusta motoritzada amb el calaix per l’interior del teixit sense tapes i amb el mecanisme motor vist.  Model calaix interior 
NAKED de Persiana Barcelona. Color a decidir per la DF.
PT5.   Fusteria de fusta de pi amb doble junta d’estanquitat. Model Classi/Lift Evo Nature o similar segons plànol de fusteries.  
PT6.   Revestiment vertical de façana amb encadellat termotractat de pi nòrdic Lunawood model Luna UTV 19x117x3
PT7.   Doble rastrellat vertical i horitzontal de fusta de pi Flandes, de 30x50mm de secció, amb tractament a l’autoclau, pel suport del revestiment de 
façana 
PT8.    Làmina transpirable impermeable Traspir 150 de Rothoblaas fixada als rastrells amb unions i trobades segellades
PT9.    Paret de tancament de façana amb maó calat foradat (gero) 14cm de gruix
PT10.  Aïllament a la cara interior de la façana amb llana mineral de gruix variable definit en plànols de construcció
PT12.  Barana d'acer amb passamà superior i inferior de 4x1cm i brèndoles cada 10cm ancorada a muntants 
PT13.  Extradossat de façana amb placa de guix laminat de 15mm de gruix muntada sobre perfileria 
PT14.  Marxapeu de PVC amb acabat de color blanc
PT15.  Remat de de xapa d’acer de 2mm de gruix, plegada ,amb goteró i prelacada de color a decidir per la DF
PT16. Marquesina exterior formada per enllistonat de pi Nòrdic termotractat Lunawood model Luna SHP de 42x92mm separats 10cm i fixats a 
estructura de suport de perfils tubulars d’acer 
PT17.  Porta corredera d’accés peatonal automàtica tipus Manusa model Visio+125 o similar amb perfil d’adaptació per incloure la fulla de fusta de Pi 
PT18.  Bloc de formigó d’àrids densos tipus H de 50x20x15 categoria I, reomplert de formigó i armat segons plànols d’estructura
PT19.  Cornisa decorativa existent de ceràmica vista de remat de coberta 
PT20.  Perfil horitzontal d’arrencada/acabament de sistema SATE
PT21.  Rehabilitació de barana d’acer existent 
PT22.  Xapa d’acer perforada de 1,2mm de gruix, amb acabat lacat, per la ventilació de la coberta i prevenir l’entrada d'insectes 
PT23.  Barana d'acer formada per passamà superior, inferior i muntants verticals de 4x1cm, amb brèndoles verticals de diàmetre 1cm separades 
10cm 
PT24.  Muntant vertical de fusta de pi Nòrdic termotractat Lunawood model Luna SHP 7 x14cm, fixats a estructura de suport
PT25.  Travesser de fusta de pi Nòrdic termotractat Lunawood model Luna SHP de 14 x 4,5cm fixat entre muntants verticals.
PT26   Travesser inferior/superior de fusta fixada a element estructural pel suport de la fusteria practicable de fusta
PT27  Ampit de finestra de pedra de Sant Vicenç o similar amb goteró
PT 28  Divisòria interior de plaques de guix laminat fixades a perfileria i amb el cos interior replè de llana de roca, amb composició variable segons 
especificacions dels plànols de construcció
PT29   Doble envidrament laminat amb control solar 3+3/16/4+4
PT30   Tapeta de fusta d’element practicable amb el mateix acabat que la fusteria

FALS SOSTRE
FS1.   Fals sostre suspès continu amb plaques de guix laminat d’altes prestacions acústiques e=15mm fixades amb perfileria. Amb combinació, o 
no, de plaques de guix laminat estàndard o amb perforacions agrupades i vel acústic negre en la part posterior segons model i situació definida en 
plànols de falsos sostres.
FS2.   Aïllament acústic de panell semirígid de llana mineral e=65mm
FS3.   Aïllament tèrmic per trencament de pont tèrmic de panell semirígid de llana mineral e=60mm col·locat amb espiga de fixació a sostre col·
laborant
FS4.   Formació de cortiner de 12x12cm, amb plaques de guix laminat e=12,5mm fixades a perfileria de suport
FS5   Cortina motoritzada BANDALUX o similar amb suport llarg ancorada a sostre. Grau d’opacitat i color a definir per la DF  
FS6.   Fals sostre interior amb panells acústics compostos formats per un enllistonat de fusta natural de 31x35mm, separats 29mm, amb aïllament 
fonoabsorvent de llana mineral integrada de 15mm, revestida en una de les seves cares amb vel negre i subjectat mitjançant perfils T-60 de pladur, 
model DECUSTIK - PE010
FS7.   Aïllament tèrmic per trencament de pont tèrmic de panell semirígid de llana mineral e=100mm col·locat amb espiga de fixació a forjat col·
laborant

PAVIMENTS
P1. Paviment interior de gres porcellànic rectificat format 60x60cm en color gris.
P2. Formació de sistema de terra radiant ALB-ACUTEC 25mm (30º a 35º): panell aïllant ACUTEC 25mm + tubs multicapa ALB 17mm + recrescut de 
morter de ciment auto anivellant de 38mm
P3. Làmina antiimpacte flexible de polietilè reticular PE-R Impactodan-10 o similar.
P4. Paviment exterior antilliscant de gres porcellànic rectificat, format 60x60cm, en color gris, amb trenca-aigües incorporat en el cas de les peces 
perimetrals.
P5. Sistema constructiu amb làmina drenant i desolidarizant Schlüter®-DITRA-DRAIN, sobre làmina d'impermeabilització Schlüter®-KERDI
P6. Recrescut interior amb morter auto anivellant de 8cm 
P7. Aïllament amb plaques de poliestirè extruït XPS de 8cm

SOLERA
S1.  Aïllament amb plaques de poliestirè extruït XPS de 6cm de gruix.
S2. Solera de formigó armat amb malla electrosoldada de 15x15cm de diàmetre 5mm amb un gruix total de 15cm.
S3. Capa separadora GEOFIM PP 125-15 
S4. Barrera contra radó POLITABER AUTOADHESIVA anti-radó 
S5. Capa d’imprimació bituminosa SUPERMUL 
S6. Formigó de neteja de 10cm de gruix
S7. Capa de graves de gruix variable amb un mínim de 10cm 
S8. Reforç amb làmina POLITABER AUTOADHESIVA anti-radó
S9. Paviment exterior de llosa de granit model Petra color metal de Breinco o similar col·locat amb ciment cola. Format 40x20cm 
S10. Làmina impermeabilitzant asfàltica LBM encolada o fixada al suport
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LLEGENDA 1 

COBERTA
C1.     Capa de graves de 5cm de gruix 
C2.     Geotèxtil de teixit de polièster per protecció, separació, filtració i drenatge de sistema d’impermeabilització 
C3.     Aïllament tèrmic amb panell rígid de poliestirè extruït XPS de 10cm de gruix.  
C4.     Impermeabilització bicapa adherida: doble làmina asfàltica de betum modificat amb elastòmer SBS, adherida a suport, sobre base amb 
imprimació bituminosa.
C5.     Formació de pendents amb morter cel·lular  
C6.     Coronament de mur amb xapa d’alumini plegada amb doble goteró de 1,2mm d’espessor.
C7.     Mur de bloc de formigó per revestir de 40x20x15cm col·locat amb morter de ciment, armat segons plànols d’estructura i reomplert amb 
formigó.
C8.     Xapa d'alumini plegada de 1,2mm d’espessor, amb acabat lacat i goteró, fixada a suport, amb juntes de dilatació i degudament segellada.
C9.     Aïllament amb placa de poliestirè extruït XPS de 4cm de gruix amb acabat ranurat  
C10.   Arrebossat exterior amb morter de ciment.  Color a definir per la DF.
C11.   Tauler de fibres orientades OSB per a ús exterior, de 22mm espessor, fixat mecànicament sobre suport de rastrells de fusta. 
C12.   Tauler rígid col·locat amb fixacions ocultes d'acer inoxidable 
C13.   Espiga de fixació de plaques d’aïllament tèrmic per l’exterior, sistema SATE, mitjançant fixació mecànica.
C14.   Placa d’aïllament de poliestirè extruït XPS de 3cm de gruix
C15.   Coberta existent 
C16.   Aiguafons de planxa d'acer galvanitzat de 1,2mm, amb 4 plecs, fixada a suport 
C17.   Aïllament amb panell rígid XPS de 3cm de gruix
C18.   Acabat de coberta amb teules àrabs recuperades per a les cobertores i les canaleres amb nova teula amb taló fixades a rastrellat de fusta 
C19.   Sistema de doble rastrellat de fusta de pi de flandes termotractat de 25x47mm per a col·locació de la teula
C20.   Làmina exterior impermeable i altament transpirable tipus Traspir 150 de Rothoblass o similar, fixada al suport i amb juntes segellades
C21.   Aïllament amb placa de poliestirè extruït XPS de 14cm de gruix col·locada entre rastrells de fusta de pi de Flandes termotractats de  14x4,5cm
C22.   Llosa de formigó armada segons plànols d’estructura amb un gruix de 15cm
C23.   Enguixat i pintat interior de 1cm de gruix
C24.   Solera d’encadellat ceràmic de 3cm de gruix col·locat amb morter de ciment
C25.    Aïllament amb placa de poliestirè extruït XPS de 6cm amb acabat ranurat en la cara superior  
C26.    Aïllament coberta amb panell rígid XPS de 4cm de gruix. 
C27.    Rastrell amb inclinació de fusta de pi insigne, per a ús exterior, d’altura variable per formació de pendent, ample de 40mm cada 60cm.
C28.   Impermeabilització bicapa: làmina impermeabilitzant betum modificat elastomèric SBS i armadura de filtre de polièster reforçada.
C29.   Perfil doblat d’acer inoxidable per a fixació del remat perimetral d’alumini del muret de coberta
C30.   Làmina bituminosa autoadhesiva
C31    Xapa plegada d’acer inoxidable de remat de coberta inclinada
C32    Xapa d’acer perforada de 1,2mm, per permetre la ventilació de la coberta i prevenir l’entrada d'insectes al rastrellat, amb acabat lacat.
C33    Formació de mitja canya amb morter de ciment pastat a obra
C34    Reomplert amb morter de ciment pastat a obra
C35    Recrescut amb morter de ciment de 5cm de gruix, armat amb malla de repartiment electrosoldada ME 20x20 de diàmetre 5mm, amb banda de 
poliestirè expandit en la trobada amb elements constructius. 
C36    Canal semicircular de zinc per a la recollida d’aigües pluvials segons diàmetre definit en plànols d’instal·lacions.
C37    Capa de morter de protecció

ESTRUCTURA
E1.     Sostre col·laborant amb xapa grecada Europerfil Eurocol 60 de 12mm de gruix i formigó armat segons plànols d’estructura amb un gruix total 
del sostre de 20cm  i protecció al foc mitjançant el projectat de morter de perlita i vermiculita.
E2.     Voladís de 15cm de formigó armat amb encofrat de panel fenòlic per a quedar vist amb goteró i matavius al perímetre.
E3.     Sostre col·laborant amb xapa grecada Europerfil Eurocol 60 de 12mm de gruix i formigó armat segons plànols d’estructura amb un gruix total 
de sostre de 14cm i protecció al foc mitjançant un projectat de morter de perlita i vermiculita. 
E4.    Cèrcol perimetral de sostre de formigó, armat segons plànols d’estructura.  
E5.    Biga d’acer de perfils laminats en calent HEB segons plànols d'estructura amb unions soldades i protecció al foc especificat en plànols 
d’estructura mitjançant projectat de morter ignífug de perlita i vermiculita. 
E6.     Estintolament de mur de pedra existent mitjançant 2 perfils HEB120 soldats a pletina inferior d’acer de 1cm de gruix
E7.     Llosa de formigó armat segons plànols d’estructura de 15cm de gruix.
E8.     Mur de formigó armat segons plànols d’estructura de 30cm de gruix
E9.     Bigueta prefabricada autoportant de formigó T-18 per a formació de pendents de la coberta
E10.   Solera de balcó existent de 13cm de gruix
E11.   Biga d’acer de perfils laminats en calent IPE segons plànols d'estructura amb emprimació antioxidant, unions soldades i pintat amb esmalt 
antioxidant metàl·lic Oxiron
E12.   Perfil tubular d’acer de 80x80x5mm amb emprimació antioxidant, unions soldades i pintat amb esmalt antioxidant metàl·lic Oxiron.
E13    Reomplert amb morter de ciment estructural pastat a obra

FONAMENTS
F1.     Sabata de formigó armada segons plànols d'estructura
F2.     Capa de neteja i anivellament de formigó de 10cm
F3.     Tub de drenatge perimetral a l’edifici de diàmetre variable embolcallat de geotèxtil definit en plànols de la instal·lació de sanejament
F4.     Impermeabilització mur soterrat amb sistema DANOSA amb imprimació bituminosa IMPRIDAN 100, banda de reforç E 30 P ELAST i làmina 
impermeabilitzant ESTERDAN 30P ELAST. 
F5.     Reomplert de graves
F6.     Làmina geocomposta formada per membrana nodular drenant de polietilè d’alta densitat i capa geotèxtil de polipropilè filtrant DANODREN 
H15 PLUS o similar 
F7.     Bloc de formigó d’àrids densos tipus H de 50x20x15 categoria I, reomplert de formigó i armat segons plànols d’estructura
F8.     Base de formigó pobre per a formació de mitja canya pel pas de la instal·lació de drenatge

PARET DE TANCAMENT
PT1.   Acabat exterior format per arrebossat de morter acrílic col·locat amb malla d’armadura de fibra de vidre per a sistema SATE. Color a definir per 
la DF
PT2.   Aïllament de façana per l’exterior amb sistema SATE Webertherm amb panell rígid de poliestirè expandit EPS de 8cm de gruix col·locat amb 
morter adhesiu i fixat amb espiga. 
PT2.2 Aïllament exterior de llana de roca hidròfuga, de 8cm de gruix i alta densitat. 
PT2.3 Primera filada d’arrencada per a l’aïllament de la façana per l’exterior amb sistema SATE Webertherm, amb panell rígid XPS de 8cm de gruix, 
col·locat amb morter adhesiu i fixat amb espiga
PT3.  Remat de voladís de formigó amb xapa d'acer plegada de 1,2mm, amb goteró, per a formació de calaix de persiana alacantina de fusta 
motoritzada 
PT4.   Persiana alacantina de fusta motoritzada amb el calaix per l’interior del teixit sense tapes i amb el mecanisme motor vist.  Model calaix interior 
NAKED de Persiana Barcelona. Color a decidir per la DF.
PT5.   Fusteria de fusta de pi amb doble junta d’estanquitat. Model Classi/Lift Evo Nature o similar segons plànol de fusteries.  
PT6.   Revestiment vertical de façana amb encadellat termotractat de pi nòrdic Lunawood model Luna UTV 19x117x3
PT7.   Doble rastrellat vertical i horitzontal de fusta de pi Flandes, de 30x50mm de secció, amb tractament a l’autoclau, pel suport del revestiment de 
façana 
PT8.    Làmina transpirable impermeable Traspir 150 de Rothoblaas fixada als rastrells amb unions i trobades segellades
PT9.    Paret de tancament de façana amb maó calat foradat (gero) 14cm de gruix
PT10.  Aïllament a la cara interior de la façana amb llana mineral de gruix variable definit en plànols de construcció
PT12.  Barana d'acer amb passamà superior i inferior de 4x1cm i brèndoles cada 10cm ancorada a muntants 
PT13.  Extradossat de façana amb placa de guix laminat de 15mm de gruix muntada sobre perfileria 
PT14.  Marxapeu de PVC amb acabat de color blanc
PT15.  Remat de de xapa d’acer de 2mm de gruix, plegada ,amb goteró i prelacada de color a decidir per la DF
PT16. Marquesina exterior formada per enllistonat de pi Nòrdic termotractat Lunawood model Luna SHP de 42x92mm separats 10cm i fixats a 
estructura de suport de perfils tubulars d’acer 
PT17.  Porta corredera d’accés peatonal automàtica tipus Manusa model Visio+125 o similar amb perfil d’adaptació per incloure la fulla de fusta de Pi 
PT18.  Bloc de formigó d’àrids densos tipus H de 50x20x15 categoria I, reomplert de formigó i armat segons plànols d’estructura
PT19.  Cornisa decorativa existent de ceràmica vista de remat de coberta 
PT20.  Perfil horitzontal d’arrencada/acabament de sistema SATE
PT21.  Rehabilitació de barana d’acer existent 
PT22.  Xapa d’acer perforada de 1,2mm de gruix, amb acabat lacat, per la ventilació de la coberta i prevenir l’entrada d'insectes 
PT23.  Barana d'acer formada per passamà superior, inferior i muntants verticals de 4x1cm, amb brèndoles verticals de diàmetre 1cm separades 
10cm 
PT24.  Muntant vertical de fusta de pi Nòrdic termotractat Lunawood model Luna SHP 7 x14cm, fixats a estructura de suport
PT25.  Travesser de fusta de pi Nòrdic termotractat Lunawood model Luna SHP de 14 x 4,5cm fixat entre muntants verticals.
PT26   Travesser inferior/superior de fusta fixada a element estructural pel suport de la fusteria practicable de fusta
PT27  Ampit de finestra de pedra de Sant Vicenç o similar amb goteró
PT 28  Divisòria interior de plaques de guix laminat fixades a perfileria i amb el cos interior replè de llana de roca, amb composició variable segons 
especificacions dels plànols de construcció
PT29   Doble envidrament laminat amb control solar 3+3/16/4+4
PT30   Tapeta de fusta d’element practicable amb el mateix acabat que la fusteria

FALS SOSTRE
FS1.   Fals sostre suspès continu amb plaques de guix laminat d’altes prestacions acústiques e=15mm fixades amb perfileria. Amb combinació, o 
no, de plaques de guix laminat estàndard o amb perforacions agrupades i vel acústic negre en la part posterior segons model i situació definida en 
plànols de falsos sostres.
FS2.   Aïllament acústic de panell semirígid de llana mineral e=65mm
FS3.   Aïllament tèrmic per trencament de pont tèrmic de panell semirígid de llana mineral e=60mm col·locat amb espiga de fixació a sostre col·
laborant
FS4.   Formació de cortiner de 12x12cm, amb plaques de guix laminat e=12,5mm fixades a perfileria de suport
FS5   Cortina motoritzada BANDALUX o similar amb suport llarg ancorada a sostre. Grau d’opacitat i color a definir per la DF  
FS6.   Fals sostre interior amb panells acústics compostos formats per un enllistonat de fusta natural de 31x35mm, separats 29mm, amb aïllament 
fonoabsorvent de llana mineral integrada de 15mm, revestida en una de les seves cares amb vel negre i subjectat mitjançant perfils T-60 de pladur, 
model DECUSTIK - PE010
FS7.   Aïllament tèrmic per trencament de pont tèrmic de panell semirígid de llana mineral e=100mm col·locat amb espiga de fixació a forjat col·
laborant

PAVIMENTS
P1. Paviment interior de gres porcellànic rectificat format 60x60cm en color gris.
P2. Formació de sistema de terra radiant ALB-ACUTEC 25mm (30º a 35º): panell aïllant ACUTEC 25mm + tubs multicapa ALB 17mm + recrescut de 
morter de ciment auto anivellant de 38mm
P3. Làmina antiimpacte flexible de polietilè reticular PE-R Impactodan-10 o similar.
P4. Paviment exterior antilliscant de gres porcellànic rectificat, format 60x60cm, en color gris, amb trenca-aigües incorporat en el cas de les peces 
perimetrals.
P5. Sistema constructiu amb làmina drenant i desolidarizant Schlüter®-DITRA-DRAIN, sobre làmina d'impermeabilització Schlüter®-KERDI
P6. Recrescut interior amb morter auto anivellant de 8cm 
P7. Aïllament amb plaques de poliestirè extruït XPS de 8cm

SOLERA
S1.  Aïllament amb plaques de poliestirè extruït XPS de 6cm de gruix.
S2. Solera de formigó armat amb malla electrosoldada de 15x15cm de diàmetre 5mm amb un gruix total de 15cm.
S3. Capa separadora GEOFIM PP 125-15 
S4. Barrera contra radó POLITABER AUTOADHESIVA anti-radó 
S5. Capa d’imprimació bituminosa SUPERMUL 
S6. Formigó de neteja de 10cm de gruix
S7. Capa de graves de gruix variable amb un mínim de 10cm 
S8. Reforç amb làmina POLITABER AUTOADHESIVA anti-radó
S9. Paviment exterior de llosa de granit model Petra color metal de Breinco o similar col·locat amb ciment cola. Format 40x20cm 
S10. Làmina impermeabilitzant asfàltica LBM encolada o fixada al suport
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LLEGENDA 1 

COBERTA
C1.     Capa de graves de 5cm de gruix 
C2.     Geotèxtil de teixit de polièster per protecció, separació, filtració i drenatge de sistema d’impermeabilització 
C3.     Aïllament tèrmic amb panell rígid de poliestirè extruït XPS de 10cm de gruix.  
C4.     Impermeabilització bicapa adherida: doble làmina asfàltica de betum modificat amb elastòmer SBS, adherida a suport, sobre base amb 
imprimació bituminosa.
C5.     Formació de pendents amb morter cel·lular  
C6.     Coronament de mur amb xapa d’alumini plegada amb doble goteró de 1,2mm d’espessor.
C7.     Mur de bloc de formigó per revestir de 40x20x15cm col·locat amb morter de ciment, armat segons plànols d’estructura i reomplert amb 
formigó.
C8.     Xapa d'alumini plegada de 1,2mm d’espessor, amb acabat lacat i goteró, fixada a suport, amb juntes de dilatació i degudament segellada.
C9.     Aïllament amb placa de poliestirè extruït XPS de 4cm de gruix amb acabat ranurat  
C10.   Arrebossat exterior amb morter de ciment.  Color a definir per la DF.
C11.   Tauler de fibres orientades OSB per a ús exterior, de 22mm espessor, fixat mecànicament sobre suport de rastrells de fusta. 
C12.   Tauler rígid col·locat amb fixacions ocultes d'acer inoxidable 
C13.   Espiga de fixació de plaques d’aïllament tèrmic per l’exterior, sistema SATE, mitjançant fixació mecànica.
C14.   Placa d’aïllament de poliestirè extruït XPS de 3cm de gruix
C15.   Coberta existent 
C16.   Aiguafons de planxa d'acer galvanitzat de 1,2mm, amb 4 plecs, fixada a suport 
C17.   Aïllament amb panell rígid XPS de 3cm de gruix
C18.   Acabat de coberta amb teules àrabs recuperades per a les cobertores i les canaleres amb nova teula amb taló fixades a rastrellat de fusta 
C19.   Sistema de doble rastrellat de fusta de pi de flandes termotractat de 25x47mm per a col·locació de la teula
C20.   Làmina exterior impermeable i altament transpirable tipus Traspir 150 de Rothoblass o similar, fixada al suport i amb juntes segellades
C21.   Aïllament amb placa de poliestirè extruït XPS de 14cm de gruix col·locada entre rastrells de fusta de pi de Flandes termotractats de  14x4,5cm
C22.   Llosa de formigó armada segons plànols d’estructura amb un gruix de 15cm
C23.   Enguixat i pintat interior de 1cm de gruix
C24.   Solera d’encadellat ceràmic de 3cm de gruix col·locat amb morter de ciment
C25.    Aïllament amb placa de poliestirè extruït XPS de 6cm amb acabat ranurat en la cara superior  
C26.    Aïllament coberta amb panell rígid XPS de 4cm de gruix. 
C27.    Rastrell amb inclinació de fusta de pi insigne, per a ús exterior, d’altura variable per formació de pendent, ample de 40mm cada 60cm.
C28.   Impermeabilització bicapa: làmina impermeabilitzant betum modificat elastomèric SBS i armadura de filtre de polièster reforçada.
C29.   Perfil doblat d’acer inoxidable per a fixació del remat perimetral d’alumini del muret de coberta
C30.   Làmina bituminosa autoadhesiva
C31    Xapa plegada d’acer inoxidable de remat de coberta inclinada
C32    Xapa d’acer perforada de 1,2mm, per permetre la ventilació de la coberta i prevenir l’entrada d'insectes al rastrellat, amb acabat lacat.
C33    Formació de mitja canya amb morter de ciment pastat a obra
C34    Reomplert amb morter de ciment pastat a obra
C35    Recrescut amb morter de ciment de 5cm de gruix, armat amb malla de repartiment electrosoldada ME 20x20 de diàmetre 5mm, amb banda de 
poliestirè expandit en la trobada amb elements constructius. 
C36    Canal semicircular de zinc per a la recollida d’aigües pluvials segons diàmetre definit en plànols d’instal·lacions.
C37    Capa de morter de protecció

ESTRUCTURA
E1.     Sostre col·laborant amb xapa grecada Europerfil Eurocol 60 de 12mm de gruix i formigó armat segons plànols d’estructura amb un gruix total 
del sostre de 20cm  i protecció al foc mitjançant el projectat de morter de perlita i vermiculita.
E2.     Voladís de 15cm de formigó armat amb encofrat de panel fenòlic per a quedar vist amb goteró i matavius al perímetre.
E3.     Sostre col·laborant amb xapa grecada Europerfil Eurocol 60 de 12mm de gruix i formigó armat segons plànols d’estructura amb un gruix total 
de sostre de 14cm i protecció al foc mitjançant un projectat de morter de perlita i vermiculita. 
E4.    Cèrcol perimetral de sostre de formigó, armat segons plànols d’estructura.  
E5.    Biga d’acer de perfils laminats en calent HEB segons plànols d'estructura amb unions soldades i protecció al foc especificat en plànols 
d’estructura mitjançant projectat de morter ignífug de perlita i vermiculita. 
E6.     Estintolament de mur de pedra existent mitjançant 2 perfils HEB120 soldats a pletina inferior d’acer de 1cm de gruix
E7.     Llosa de formigó armat segons plànols d’estructura de 15cm de gruix.
E8.     Mur de formigó armat segons plànols d’estructura de 30cm de gruix
E9.     Bigueta prefabricada autoportant de formigó T-18 per a formació de pendents de la coberta
E10.   Solera de balcó existent de 13cm de gruix
E11.   Biga d’acer de perfils laminats en calent IPE segons plànols d'estructura amb emprimació antioxidant, unions soldades i pintat amb esmalt 
antioxidant metàl·lic Oxiron
E12.   Perfil tubular d’acer de 80x80x5mm amb emprimació antioxidant, unions soldades i pintat amb esmalt antioxidant metàl·lic Oxiron.
E13    Reomplert amb morter de ciment estructural pastat a obra

FONAMENTS
F1.     Sabata de formigó armada segons plànols d'estructura
F2.     Capa de neteja i anivellament de formigó de 10cm
F3.     Tub de drenatge perimetral a l’edifici de diàmetre variable embolcallat de geotèxtil definit en plànols de la instal·lació de sanejament
F4.     Impermeabilització mur soterrat amb sistema DANOSA amb imprimació bituminosa IMPRIDAN 100, banda de reforç E 30 P ELAST i làmina 
impermeabilitzant ESTERDAN 30P ELAST. 
F5.     Reomplert de graves
F6.     Làmina geocomposta formada per membrana nodular drenant de polietilè d’alta densitat i capa geotèxtil de polipropilè filtrant DANODREN 
H15 PLUS o similar 
F7.     Bloc de formigó d’àrids densos tipus H de 50x20x15 categoria I, reomplert de formigó i armat segons plànols d’estructura
F8.     Base de formigó pobre per a formació de mitja canya pel pas de la instal·lació de drenatge

PARET DE TANCAMENT
PT1.   Acabat exterior format per arrebossat de morter acrílic col·locat amb malla d’armadura de fibra de vidre per a sistema SATE. Color a definir per 
la DF
PT2.   Aïllament de façana per l’exterior amb sistema SATE Webertherm amb panell rígid de poliestirè expandit EPS de 8cm de gruix col·locat amb 
morter adhesiu i fixat amb espiga. 
PT2.2 Aïllament exterior de llana de roca hidròfuga, de 8cm de gruix i alta densitat. 
PT2.3 Primera filada d’arrencada per a l’aïllament de la façana per l’exterior amb sistema SATE Webertherm, amb panell rígid XPS de 8cm de gruix, 
col·locat amb morter adhesiu i fixat amb espiga
PT3.  Remat de voladís de formigó amb xapa d'acer plegada de 1,2mm, amb goteró, per a formació de calaix de persiana alacantina de fusta 
motoritzada 
PT4.   Persiana alacantina de fusta motoritzada amb el calaix per l’interior del teixit sense tapes i amb el mecanisme motor vist.  Model calaix interior 
NAKED de Persiana Barcelona. Color a decidir per la DF.
PT5.   Fusteria de fusta de pi amb doble junta d’estanquitat. Model Classi/Lift Evo Nature o similar segons plànol de fusteries.  
PT6.   Revestiment vertical de façana amb encadellat termotractat de pi nòrdic Lunawood model Luna UTV 19x117x3
PT7.   Doble rastrellat vertical i horitzontal de fusta de pi Flandes, de 30x50mm de secció, amb tractament a l’autoclau, pel suport del revestiment de 
façana 
PT8.    Làmina transpirable impermeable Traspir 150 de Rothoblaas fixada als rastrells amb unions i trobades segellades
PT9.    Paret de tancament de façana amb maó calat foradat (gero) 14cm de gruix
PT10.  Aïllament a la cara interior de la façana amb llana mineral de gruix variable definit en plànols de construcció
PT12.  Barana d'acer amb passamà superior i inferior de 4x1cm i brèndoles cada 10cm ancorada a muntants 
PT13.  Extradossat de façana amb placa de guix laminat de 15mm de gruix muntada sobre perfileria 
PT14.  Marxapeu de PVC amb acabat de color blanc
PT15.  Remat de de xapa d’acer de 2mm de gruix, plegada ,amb goteró i prelacada de color a decidir per la DF
PT16. Marquesina exterior formada per enllistonat de pi Nòrdic termotractat Lunawood model Luna SHP de 42x92mm separats 10cm i fixats a 
estructura de suport de perfils tubulars d’acer 
PT17.  Porta corredera d’accés peatonal automàtica tipus Manusa model Visio+125 o similar amb perfil d’adaptació per incloure la fulla de fusta de Pi 
PT18.  Bloc de formigó d’àrids densos tipus H de 50x20x15 categoria I, reomplert de formigó i armat segons plànols d’estructura
PT19.  Cornisa decorativa existent de ceràmica vista de remat de coberta 
PT20.  Perfil horitzontal d’arrencada/acabament de sistema SATE
PT21.  Rehabilitació de barana d’acer existent 
PT22.  Xapa d’acer perforada de 1,2mm de gruix, amb acabat lacat, per la ventilació de la coberta i prevenir l’entrada d'insectes 
PT23.  Barana d'acer formada per passamà superior, inferior i muntants verticals de 4x1cm, amb brèndoles verticals de diàmetre 1cm separades 
10cm 
PT24.  Muntant vertical de fusta de pi Nòrdic termotractat Lunawood model Luna SHP 7 x14cm, fixats a estructura de suport
PT25.  Travesser de fusta de pi Nòrdic termotractat Lunawood model Luna SHP de 14 x 4,5cm fixat entre muntants verticals.
PT26   Travesser inferior/superior de fusta fixada a element estructural pel suport de la fusteria practicable de fusta
PT27  Ampit de finestra de pedra de Sant Vicenç o similar amb goteró
PT 28  Divisòria interior de plaques de guix laminat fixades a perfileria i amb el cos interior replè de llana de roca, amb composició variable segons 
especificacions dels plànols de construcció
PT29   Doble envidrament laminat amb control solar 3+3/16/4+4
PT30   Tapeta de fusta d’element practicable amb el mateix acabat que la fusteria

FALS SOSTRE
FS1.   Fals sostre suspès continu amb plaques de guix laminat d’altes prestacions acústiques e=15mm fixades amb perfileria. Amb combinació, o 
no, de plaques de guix laminat estàndard o amb perforacions agrupades i vel acústic negre en la part posterior segons model i situació definida en 
plànols de falsos sostres.
FS2.   Aïllament acústic de panell semirígid de llana mineral e=65mm
FS3.   Aïllament tèrmic per trencament de pont tèrmic de panell semirígid de llana mineral e=60mm col·locat amb espiga de fixació a sostre col·
laborant
FS4.   Formació de cortiner de 12x12cm, amb plaques de guix laminat e=12,5mm fixades a perfileria de suport
FS5   Cortina motoritzada BANDALUX o similar amb suport llarg ancorada a sostre. Grau d’opacitat i color a definir per la DF  
FS6.   Fals sostre interior amb panells acústics compostos formats per un enllistonat de fusta natural de 31x35mm, separats 29mm, amb aïllament 
fonoabsorvent de llana mineral integrada de 15mm, revestida en una de les seves cares amb vel negre i subjectat mitjançant perfils T-60 de pladur, 
model DECUSTIK - PE010
FS7.   Aïllament tèrmic per trencament de pont tèrmic de panell semirígid de llana mineral e=100mm col·locat amb espiga de fixació a forjat col·
laborant

PAVIMENTS
P1. Paviment interior de gres porcellànic rectificat format 60x60cm en color gris.
P2. Formació de sistema de terra radiant ALB-ACUTEC 25mm (30º a 35º): panell aïllant ACUTEC 25mm + tubs multicapa ALB 17mm + recrescut de 
morter de ciment auto anivellant de 38mm
P3. Làmina antiimpacte flexible de polietilè reticular PE-R Impactodan-10 o similar.
P4. Paviment exterior antilliscant de gres porcellànic rectificat, format 60x60cm, en color gris, amb trenca-aigües incorporat en el cas de les peces 
perimetrals.
P5. Sistema constructiu amb làmina drenant i desolidarizant Schlüter®-DITRA-DRAIN, sobre làmina d'impermeabilització Schlüter®-KERDI
P6. Recrescut interior amb morter auto anivellant de 8cm 
P7. Aïllament amb plaques de poliestirè extruït XPS de 8cm

SOLERA
S1.  Aïllament amb plaques de poliestirè extruït XPS de 6cm de gruix.
S2. Solera de formigó armat amb malla electrosoldada de 15x15cm de diàmetre 5mm amb un gruix total de 15cm.
S3. Capa separadora GEOFIM PP 125-15 
S4. Barrera contra radó POLITABER AUTOADHESIVA anti-radó 
S5. Capa d’imprimació bituminosa SUPERMUL 
S6. Formigó de neteja de 10cm de gruix
S7. Capa de graves de gruix variable amb un mínim de 10cm 
S8. Reforç amb làmina POLITABER AUTOADHESIVA anti-radó
S9. Paviment exterior de llosa de granit model Petra color metal de Breinco o similar col·locat amb ciment cola. Format 40x20cm 
S10. Làmina impermeabilitzant asfàltica LBM encolada o fixada al suport
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REQUISITS HABITACIONS: 

EM.01 Armari individual de capacitat mínima 1,2 m3 amb pany i clau per a cada resident.
EM.02 Llits de carro elevador vertical. Amplada mínima  90cm.Espai previst mínim 2,00x1,00m. 
EM.03 Butaca confortable per cada llit 
EM.04 Tauleta de nit amb un endoll doble i un punt de llum individual accessible des del llit
EM.05 Cortina corredera per a separació entre llits
EM.06 Cortina motoritzada BANDALUX o similar amb suport llarg anclada a sostre. 
Grau d’opacitat i color a definir per la DF  

Amplada lliure porta d'accés al dormitori >80cm
Espai lliure a un costat i peus de cada llit de 80cm
Elements que permetin la personalització del dormitori
Dormitoris numerats o identificats 
Sistema d'avis individual per cada llit 

*Veure plànol IE.0   Instal·lació elèctrica - habitació tipus 
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DIVISIONS VERTICALS:
PV1:Envà de dues plaques de cartró guix estàndard a 
les dues cares amb aïllament interior (13E+13E+48+
13E+13E)
PV2: Envà de dues plaques de cartró guix estàndard a 
una cara i  dues plaques antihumitat WR a l'altre amb 
aïllament interior(13WR+13WR+48+13E+13E)
PV3: Envà de dues plaques de cartró guix antihumitat 
WR a les dues cares amb aïllament interior (13WR+
13WR+48+13WR+13WR)
PV6: Envà de placa de cartró guix antihumitat WR a 
una cara i estàndard l'altre amb aïllament interior 
(15E+48+15WR) 
PV8: Envà de placa de cartró guix antihumitat WR a 
una cara i estàndard l'altre amb aïllament interior amb 
carcassa encastada tipus Krona per porta corredera 
(15E+70+15WR)
TR1:Trasdossat de plaques de cartró guix antihumitat 
WR amb aïllament interior (46+15WR)
TR2: Trasdossat de plaques de cartró guix amb 
aïllament interior (80+15E)
TR3: Trasdossat de placa de cartró guix contra el foc 
PPF  

ACABATS 
A1:  Enguixat i pintat de color blanc o placa de guix 
laminat i pintat
A2: Revestiment continu vinilic impermeable a 20cm 
d'alçada a mitja canya i unió continua amb el paviment 
A3: Revestiment ceràmic de rajola decorativa, tamany 
mig, pendent a definir per a la DF
A6: Acabat de fusta de tauler de melamina:
     - 3cm pel capçal per incorporació de llum led
     - 1,9cm pel revestiment de paret  

PAVIMENTS: 
P1.1: Paviment interior de gres porcellànic rectificat 
color pedra, acabat satinat. Format mig 60x60 cm 
P2: Paviment continu vinilic impermeable amb desguàs 
de gran capacitat, mitja canya i sòcol continu. Nivell 
mínim de resistència al lliscament de classe 2 
P4: Paviment exterior antilliscant de gres porcelànic 
color gris. Format mig 60x60cm

FALSOS SOSTRES: 
FS1: Fals sostre interior continu de plaques de guix 
laminat d'altes prestacions acústiques  PLACO  PPH e=
1,5cm + aïllament de llana mineral arena Apta 6,5cm. 
Acabat pintat.
FS3: Fals sostre interior de plaques de guix laminat 
hidròfug pintat registrable  e= 2,2cm + aïllament de 
llana mineral arena Apta 6,5cm. H= 2,20 

FUSTERIES INTERIORS:
Pi01 Porta interior de full batent de 105cm de pas
Pi02 Porta interior de full correder de 80cm de pas
A2/A3 Porta interior per armari empotrat de dues fulles 
batents de taulell de fibres i acabat amb melamina 
imitació fusta de roure. 

EQUIPAMENTS SANITARIS:
ES01 Plat de dutxa integrat amb el paviment i amb  
formació de pendents
ES02 Barres de suport per a la mobilitat en acer 
inoxidable
ES03 Mirall situat a 90cm del paviment acabat
ES04 Lavabo suspès amb aixeta 
ES05.1 Aixeta dutxa 
ES06 Innodor suspès per a bany adaptat
ES07 Bastidor empotrable per a innodor mural 
ES08 Armariet de 350X150X750mm 
ES09 Tovalloler 
ES10 Penjador

Extracció banys

Baixant residuals

Tira llum led 
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REQUISITS HABITACIONS: 

EM.01 Armari individual de capacitat mínima 1,2 m3 amb pany i clau per a cada resident.
EM.02 Llits de carro elevador vertical. Amplada mínima  90cm.Espai previst mínim 2,00x1,00m. 
EM.03 Butaca confortable per cada llit 
EM.04 Tauleta de nit amb un endoll doble i un punt de llum individual accessible des del llit
EM.05 Cortina corredera per a separació entre llits
EM.06 Cortina motoritzada BANDALUX o similar amb suport llarg anclada a sostre. 
Grau d’opacitat i color a definir per la DF  

Amplada lliure porta d'accés al dormitori >80cm
Espai lliure a un costat i peus de cada llit de 80cm
Elements que permetin la personalització del dormitori
Dormitoris numerats o identificats 
Sistema d'avis individual per cada llit 

*Veure plànol IE.0   Instal·lació elèctrica - habitació tipus 

DIVISIONS VERTICALS:
PV1:Envà de dues plaques de cartró guix estàndard a 
les dues cares amb aïllament interior (13E+13E+48+
13E+13E)
PV2: Envà de dues plaques de cartró guix estàndard a 
una cara i  dues plaques antihumitat WR a l'altre amb 
aïllament interior(13WR+13WR+48+13E+13E)
PV3: Envà de dues plaques de cartró guix antihumitat 
WR a les dues cares amb aïllament interior (13WR+
13WR+48+13WR+13WR)
PV6: Envà de placa de cartró guix antihumitat WR a 
una cara i estàndard l'altre amb aïllament interior 
(15E+48+15WR) 
PV8: Envà de placa de cartró guix antihumitat WR a 
una cara i estàndard l'altre amb aïllament interior amb 
carcassa encastada tipus Krona per porta corredera 
(15E+70+15WR)
TR1:Trasdossat de plaques de cartró guix antihumitat 
WR amb aïllament interior (46+15WR)
TR2: Trasdossat de plaques de cartró guix amb 
aïllament interior (80+15E)
TR3: Trasdossat de placa de cartró guix contra el foc 
PPF  

ACABATS 
A1:  Enguixat i pintat de color blanc o placa de guix 
laminat i pintat
A2: Revestiment continu vinilic impermeable a 20cm 
d'alçada a mitja canya i unió continua amb el paviment 
A3: Revestiment ceràmic de rajola decorativa, tamany 
mig, pendent a definir per a la DF
A6: Acabat de fusta de tauler de melamina:
     - 3cm pel capçal per incorporació de llum led
     - 1,9cm pel revestiment de paret  

PAVIMENTS: 
P1.1: Paviment interior de gres porcellànic rectificat 
color pedra, acabat satinat. Format mig 60x60 cm 
P2: Paviment continu vinilic impermeable amb desguàs 
de gran capacitat, mitja canya i sòcol continu. Nivell 
mínim de resistència al lliscament de classe 2 
P4: Paviment exterior antilliscant de gres porcelànic 
color gris. Format mig 60x60cm

FALSOS SOSTRES: 
FS1: Fals sostre interior continu de plaques de guix 
laminat d'altes prestacions acústiques  PLACO  PPH e=
1,5cm + aïllament de llana mineral arena Apta 6,5cm. 
Acabat pintat.
FS3: Fals sostre interior de plaques de guix laminat 
hidròfug pintat registrable  e= 2,2cm + aïllament de 
llana mineral arena Apta 6,5cm. H= 2,20 

FUSTERIES INTERIORS:
Pi01 Porta interior de full batent de 105cm de pas
Pi02 Porta interior de full correder de 80cm de pas
A2/A3 Porta interior per armari empotrat de dues fulles 
batents de taulell de fibres i acabat amb melamina 
imitació fusta de roure. 

EQUIPAMENTS SANITARIS:
ES01 Plat de dutxa integrat amb el paviment i amb  
formació de pendents
ES02 Barres de suport per a la mobilitat en acer 
inoxidable
ES03 Mirall situat a 90cm del paviment acabat
ES04 Lavabo suspès amb aixeta 
ES05.1 Aixeta dutxa 
ES06 Innodor suspès per a bany adaptat
ES07 Bastidor empotrable per a innodor mural 
ES08 Armariet de 350X150X750mm 
ES09 Tovalloler 
ES10 Penjador

Extracció banys

Baixant residuals

Tira llum led 
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REQUISITS ITINERARIS ADAPTATS: 

-  Amplada mínima dels passadissos 1,60m.
- Amplada  mínima de les portes 0,80m i alçada 
mínima 2m.
- El paviment és no lliscant
- Els passamans estan situats a una alçada entre  
0,90 i 0,95, i tenen un disseny anatòmic que permet 
adaptar la mà, amb una secció igual o equivalent a 
la d'un tub rodó de diàmetre entre 3 i 5cm, separat, 
com a mínim, 4cm dels paraments verticals.
- Il·luminació adequada
- Senyalització,al costat de cada porta, dels espais.

DIVISIONS VERTICALS:
PV2: Envà de dues plaques de cartró guix 
estàndard a una cara i dues plaques antihumitat 
WR a l'altre amb aïllament interior 
(13WR+13WR+48+13E+13E)
CV5: Envà de dues plaques de cartró guix contra el 
foc PPF a les dues cares + aïllament interior 
(15PPF+15PPF+70+15PPF+15PPF)

ACABATS : 
A1:  Enguixat i pintat de color blanc o placa de guix 
laminat i pintat
A6: Revestiment interior de fusta de tauler de 
melamina

PAVIMENTS: 
P1.1: Paviment interior de gres porcellànic 
rectificat color pedra, acabat satinat. Format mig 
60x60 cm 

FALSOS SOSTRES: 
FS6 Fals sostre interior registrable de plaques de 
guix laminat estàndard e=1,5cm + aïllament de 
llana mineral arena Apta 6,5cm. Acabat pintat i 
perforat. H= 2,50/2,20 M . Format 0,60x0,60m

FUSTERIES INTERIORS:
Pi01 Porta interior de full batent de fusta de 105 
cm de pas acabada amb melamina imitació fusta 
de roure
Pi02 Porta interior de full correder de fusta de 80 
cm de pas acabada amb melamina imitació fusta 
de roure
Pi03 Porta interior de full batent de fusta de 80 cm 
de pas acabada amb melamina imitació fusta de 
roure
Pi04 Porta interior de full batent de 100cm de pas, 
tallafocs composta per materials ignífugs amb 
cantos de melamina termolaminada, acabada amb 
melamina imitació fusta de roure
Pi07 Porta interior de full batent de fusta de 90 cm 
de pas acabada amb melamina imitació fusta de 
roure
Pi10 Porta interior de dos fulls batents de 160cm 
de pas, tallafocs composta per materials ignífugs 
amb cantos de melamina termolaminada, acabada 
amb melamina color blanc.

EQUIPAMENTS PASSADÍS:
EP01 Passamà de tub d'acer inoxidable Ø4cm, 
e:1,5mm
EP02 Sòcol ceràmic 
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REBOST

RENTAT DE VAIXELLA

COCCIÓ

FRED

PREPARACIONS

VARIS

    1 2 Armari de peu amb 4 prestatges i 2 portes abatibles.

Dimensions 140x60x170 cm.

7   1 Taula mural de prerentat tipus monobloc amb 1 sina i dutxa amb

aixeta. Dimensions: 130 x 75 x 90 cm

8   1 Rentavaixelles mod. EHT8 9900 W a 400 v III+N+T

9   1 Taula de sortida monobloc tancada amb portes abatibles

Dimensions: 93 x 75 x 90 cm

10   1 Descalcificador industrial automàtic mod. AF20 50 W a 230 V II

22   1

21   1 Cuina 2 zones inducció mod. E7INED00P

19   1 Columna d'aigua central per acoplar a la cuina mod. H2ON700

20   1 Element neutre mod. E7WTNBN000

18   1 Fregidora elèctrica mod. E7FRED2A00 9000 W a 400 v III+N+T

17   1 Fry-top electrica mod. E7FTEDCSI0

23   1 Xapa de protecció paret d'acer inoxidable. Dim. 370x125 cm.

24   1 Campana extracció de fums mural amb aportació i variadors de

freqüències. Dimensions: 370x100x60 cm.

(Extrac. 4 CV -  Aport. 2 CV) 4440W a 400 V III+N+T

25   1 Sistema extinció incendis (per campana extracció de fums).

Forn convecció vapor elèctric mod. Compact Evolution 6 GN 1/1T 7000 W a 400 v III+N+T

11 2 Prestatge de tub de paret. Dimensions: 80x40 cm.

3   1 Cambra frigorífica panelable de conservació

Dimensions: 180x255x245 cm.

4   1 Equip frigorífic per cambra conservació 1300W a 230v II

5   1 Prestatgeria de peu amb 4 prestatges

Dimensions 156,9x47,5x170 cm.

6   1 Prestatgeria de peu amb 4 prestatges

Dimensions 156,9x37,3x170 cm.

14   1

13   1 Moble baix mural tancat amb portes tipus monobloc amb 1 sina , 1

calaix i aixeta. Dimensions: 219 x 60 x 90 cm

Prestatge de paret. Dimensions: 219x40 cm.

15   1 Moble baix mural tancat amb portes tipus monobloc amb 1 sina , 1

calaix i aixeta. Dimensions: 200 x 60 x 90 cm

16   1 Prestatge de paret. Dimensions: 200x40 cm.

26 3 Cubell per deixalles amb pedal mod. KA 120

27 2 Exterminador d'insectes mod. PLUS+LIGHT-30 60W a 230 V II

21.1   1 Cuina 4 zones inducció mod. E7INEH400P

10000 W a 400 v III+N+T

20000 W a 400 v III+N+T

4200 W a 400 v III+N+T

DIVISIONS VERTICALS:
CV5: Envà de dues plaques de cartró guix contra el 
foc PPF a les dues cares + aïllament interior 
(15PPF+15PPF+70+15PPF+15PPF)
CV6:Envà de tres plaques de cartró guix contra el foc 
PPF a les dues cares + aïllament interior 
(15PPF+15PPF+15PPF+48+15PPF+15PPF+15PPF)
CV7:Envà de dues plaques de cartró guix anti impacte 
a les dues cares + aïllament interior 
(15PIP+15PIP+48+15PIP+15PIP)
CF:Panell sàndwich de xapa d'acer prelacat acabat 
amb pintura de polièster per ús alimentari, color blanc, 
per a les dues cares amb aïllament de poliuretà a 
l'interior de densitat mitjana 40kg/m3
(0,5+11+,0,5)
TR2:Trasdossat de plaques de cartró guix amb 
aïllament interior 
(80+15E)
TR5: Trasdossat interior de mur de mamposteria 
soterrat amb arrebossat de morter hidròfug, aïllament 
interior de llana de roca i placa de cartró guix 
antihumitat WR
(20+48+15WR)

ACABATS : 
A4: Revestiment de gres porcelanic, tamany mig, 
resistent a impactes i sòcol a mitja canya i unió 
contíuna amb el paviment
A8: Acabat d'acer inoxidable

PAVIMENTS: 
P3: Paviment interior de gres porcelànic color gris 
resistent a impacte, per a zones de serveis. Format 
mig 60x60cm. Nivell mínim de resistència al 
lliscament de classe 3

FALSOS SOSTRES: 
FS3:Fals sostre interior de plaques de guix laminat 
hidròfug pintat registrable  e= 2,2cm + aïllament de 
llana mineral arena Apta 6,5cm. 
H= 2,20M.
FS5: Fals sostre continu suspès  format per panell 
sàndwich aïllant encadellat d'acer prelacat acabat amb 
pintura de polièstrer per ús alimentari, color blanc de 
120mm.  H= 2.50M

FUSTERIES INTERIORS:
Pi08 Porta interior  batent RF tallafocs metàl·lica de 
90cm de pas. EI  90-C5 
Pi13 Porta interior de càmera frigorífica de 80cm de 
pas 

FUSTERIES EXTERIORS: 
P2/P2.2: Porta batent de fusta natural amb acabat 
porós pintada amb oli tipus "lasur" formada per una 
fulla opaca. Porta amb pany de seguretat de 3 punts.  

2
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DIVISIONS VERTICALS:
PV1:Envà de dues plaques de cartró guix estàndard a 
les dues cares amb aïllament interior
(13E+13E+48+13E+13E)
TR1: Trasdossat de plaques de cartró guix antihumitat 
WR amb aïllament interior (46+15WR)

ACABATS : 
A9: Acabat de Silestone de quars natural o similar 

PAVIMENTS: 
P1.2: Paviment interior de gres porcellànic rectificat 
color gris, acabat satinat. Format mig 60x60cm

FALSOS SOSTRES: 
FS1: Fals sostre interior continu de plaques de guix 
laminat d'altes prestacions acústiques PLACO PPH 
e=1,5cm + aïllament de llana mineral arena Apta 
6,5cm. Acabat pintat.
H= 2,50/2,90M
FS4: Fals sostre interior de plaques de guix laminat 
d'altes prestacions acústiques PLACO PPH e=1,5cm 
amb acabat perforat + aïllament de llana mineral 
arena Apta 6,5cm. Acabat pintat.
H= 2,50/2,90 M . Format 1,2x2,0m

EQUIPAMENT SANITARI: 
ES11: Mesclador monomando per a cuines amb 
canyo giratori. Cold Start.
ES12: Aigüera d’una cubeta d’acer inoxidable col·locat 
sobre taulell.

Tira llum led 
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Caixó de pladur format per plaques de 
guix laminat estàndard subjectades per 
perfileria interior d'acer galvanitzat.

Pos Uts LLISTAT D'APARELLS Pot.W. i 
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OFFICE P1+P2

28 2 Frigorific Mod. FC20XDNE

Dimensions: 60x60x200 cm.

2x140W a 240v II

29 2 Microones Mod. FMI020X

Dimensions: 59,5x34,4x38,8 cm.

2x2000W a 230v II

30 2 Campana Integrada a la vista Mod. KSET9XE2

Dimensions: 59,8x27x42 cm.

2x480W a 230v II

31 2 Cuina Inducció 2x3500W a 230v II

32 2 Armari de paret

Dimensions: 262x40x67 cm.

33 2 Forn Termoventilat Mod. SFP6301TVX

Dimensions: 59x59x55 cm.

2x3000W a 230v II

34 2 Rentaplats  

Dimensions: 82x60x55 cm.

2x1800W a 230v II

35 2 Damuntera mural amb 1 sina i aixeta dim: 262x60x5 cm.
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BUGADERIA P1+P2

36 2 Assecadora domestica 2x1500W a 230v II

37 2 Rentadora domestica 2x2500W a 230v II

DIVISIONS VERTICALS:
PV1:Envà de dues plaques de cartró guix estàndard a 
les dues cares amb aïllament interior
(13E+13E+48+13E+13E)
PV5: Envà de placa de cartró guix estàndard a una 
cara i  placa antihumitat WR a l'altre amb aïllament 
interior (15WR+70+15E)
PV7: Envà de placa de cartró guix antihumitat WR a 
les dues cares amb aïllament interior 
(15WR+70+15WR)
TR1: Trasdossat de plaques de cartró guix antihumitat 
WR amb aïllament interior 
(46+15WR)

ACABATS : 
A1:  Enguixat i pintat de color blanc o placa de guix 
laminat i pintat
A3: Revestiment ceràmic de rajola decorativa, tamany 
mig, pendent a definir per a la DF
A9: Acabat de Silestone de quars natural o similar 

PAVIMENTS: 
P1.1: Paviment interior de gres porcellànic rectificat 
color pedra, acabat satinat. Format mig 60x60 cm 

FALSOS SOSTRES: 
FS3: Fals sostre interior de plaques de guix laminat 
hidròfug pintat registrable  e= 2,2cm +aïllament de 
llana de roca 6,5cm.  H= 2,20m 
FS6 Fals sostre interior registrable de plaques de guix 
laminat estàndard e=1,5cm + aïllament de llana 
mineral arena Apta 6,5cm. Acabat pintat i perforat.   
H= 2,50/2,20 M . Format 0,60x0,60m

EQUIPAMENT SANITARI: 
ES11: Mesclador monomando per a cuines amb 
canyo giratori. Cold Start.
ES12: Aigüera d’una cubeta d’acer inoxidable col·locat 
sobre taulell.

Tira llum led 
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DIVISIONS VERTICALS:
PV1:Envà de dues plaques de cartró guix estàndard a 
les dues cares amb aïllament interior
(13E+13E+48+13E+13E)
TR1: Trasdossat de plaques de cartró guix antihumitat 
WR amb aïllament interior (46+15WR)

ACABATS : 
A9: Acabat de Silestone de quars natural o similar 

PAVIMENTS: 
P1.2: Paviment interior de gres porcellànic rectificat 
color gris, acabat satinat. Format mig 60x60cm

FALSOS SOSTRES: 
FS1: Fals sostre interior continu de plaques de guix 
laminat d'altes prestacions acústiques PLACO PPH 
e=1,5cm + aïllament de llana mineral arena Apta 
6,5cm. Acabat pintat.
H= 2,50/2,90M
FS4: Fals sostre interior de plaques de guix laminat 
d'altes prestacions acústiques PLACO PPH e=1,5cm 
amb acabat perforat + aïllament de llana mineral 
arena Apta 6,5cm. Acabat pintat.
H= 2,50/2,90 M . Format 1,2x2,0m

EQUIPAMENT SANITARI: 
ES11: Mesclador monomando per a cuines amb 
canyo giratori. Cold Start.
ES12: Aigüera d’una cubeta d’acer inoxidable col·locat 
sobre taulell.

Tira llum led 
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Caixó de pladur format per plaques de 
guix laminat estàndard subjectades per 
perfileria interior d'acer galvanitzat.
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OFFICE PB

38 1 Frigorific Mod. FC20XDNE

Dimensions: 60x60x200 cm.

39 1 Microones Mod. FMI020X

Dimensions: 59,5x34,4x38,8 cm.

40 1 Campana Integrada a la vista Mod. KSET9XE2

Dimensions: 59,8x27x42 cm.

41 1 Taulell de cocció Inducció

43 1 Forn Termoventilat Mod. SFP6301TVX

Dimensions: 59x59x55 cm.

3000W a 230v II

44 1 Rentaplats  

Dimensions: 82x60x55 cm.

1800W a 230v II

45 1 Damuntera mural amb 1 sina i aixeta 

42 1 Armari de paret

Dimensions: 219x40x67 cm.

140W a 240v II

2000W a 230v II

480W a 230v II

3000W a 230v II
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C09.7
OFFICE PB CENTRE DE DIA

CONSTRUCCIÓ

DETALL OFFICES

Novembre 2024

C. de Dalt 5 08553 Seva

AJUNTAMENT DE SEVA

1 : 30
Planta office PB

ST 

A1

1 : 30
Alçat 1 office PB

1 : 30
Secció transversal office PB

E 1 : 30

A2

1 : 30
Alçat 2 office PB



Pos Uts LLISTAT D'APARELLS Pot.W. i voltatge

BUGADERIA PB

46 1 Assecadora Mod. DO-18 E T2

Dimensions: 89x92x142 cm.

47 1 Rentadora Mod.  LS-18 T2 E

12750W a 400v III+N+T

Dimensions: 79x113x170 cm.

18670W a 400v III+N+T

48 1 Taula de planxat Mod.  FRA-A

Dimensions: 155x58x114 cm.

3230W a 400v III+N+T

49 1 Calandra Mod.  C-160/20 E P 400V 3N 50Hz

Dimensions: 212x66x110 cm.

12340W a 400v III+N+T

46
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A4

A4

A4

ES.11

ES.12
A9

DIVISIONS VERTICALS:
PV1:Envà de dues plaques de cartró guix estàndard a 
les dues cares amb aïllament interior
(13E+13E+48+13E+13E)
CV1:Mur de gero enguixat i pintat per una cara 
(15RI+140LC)
CV4:Envà de dues plaques de cartró guix estàndard a 
una cara i  plaques antihumitat WR a l'altre amb 
aïllament interior 
(15WR+15WR+48+15E+15E)
EE1: Façana amb arrebossat exterior col·lorejat amb 
malla de reforç + panell rígid de poliestirè expandit 
EPS (Sate) + maó calat foradat (gero) + llana mineral 
interior + placa de guix laminat
(15RE+80+140LC+48+15RI)

ACABATS : 
A4: Revestiment de gres porcelanic, tamany mig, 
resistent a impactes i sòcol a mitja canya i unió 
contíuna amb el paviment.
A9: Acabat de Silestone de quars natural o similar 

PAVIMENTS: 
P3: Paviment interior de gres porcelànic color gris 
resistent a impacte, per a zones de serveis. Format 
mig 60x60cm. Nivell mínim de resistència al 
lliscament de classe 3

FALSOS SOSTRES: 
FS3:Fals sostre interior de plaques de guix laminat 
hidròfug pintat registrable  e= 2,2cm + aïllament de 
llana mineral arena Apta 6,5cm. 
H= 2,50m.

FUSTERIES INTERIORS:
Pi06 Porta interior RF tallafocs de dues fulles batents  
composta per materials ignífugs amb cantos de 
melamina termolaminada color blanc. Forat de pas de 
1,50m. 

EQUIPAMENT SANITARI: 
ES11: Mesclador monomando per a cuines amb 
canyo giratori. Cold Start.
ES12: Aigüera d’una cubeta d’acer inoxidable col·locat 
sobre taulell.

0
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1
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A9
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amb escaires 
metàl·lics

A4
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C09.8
BUGADERIA PLANTA BAIXA

CONSTRUCCIÓ

DETALLS

Novembre 2024

C. de Dalt 5 08553 Seva

AJUNTAMENT DE SEVA

1 : 50
Planta detall bugaderia PB

1 : 20
ST bugaderia pb

E 1: 50 i 1:20
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DIVISIONS VERTICALS:

PV2: Envà de plaques de cartró guix estàndard a 
una cara i  plaques antihumitat WR a l'altre amb 
aïllament interior (13WR+13WR+48+13E+13E)
PV3: Envà de dues plaques de cartró guix 
antihumitat WR a les dues cares amb aïllament 
interior (13WR+13WR+48+13WR+13WR)
PV5: Envà de placa de cartró guix estàndard a una 
cara i  placa antihumitat WR a l'altre amb aïllament 
interior (15WR+70+15E)
PV8: Envà de placa de cartró guix antihumitat WR a 
una cara i estàndard l'altre amb aïllament interior 
amb carcassa encastada tipus Krona per porta 
corredera (15E+70+15WR)
CV4: Envà de plaques de cartró guix estàndard a 
una cara i  plaques antihumitat WR a l'altre amb 
aïllament interior  (15WR+15WR+48+15E+15E)
TR1:Trasdossat de plaques de cartró guix 
antihumitat WR  amb aïllament interior (46+15WR)

ACABATS:
A2: Revestiment continu vinilic impermeable a 
20cm d'alçada a mitja canya i unió continua amb el 
paviment 
A3: Revestiment ceràmic de rajola decorativa,
tamany mig, model i color a escollir

PAVIMENTS: 
P2: Paviment vinílic homogeni antilliscant per a 
zones humides de 2,5mm de gruix.  

FALSOS SOSTRES: 
FS3: Fals sostre interior de plaques de guix laminat 
hidròfug pintat registrable  e= 2,2cm + aïllament de 
llana mineral arena Apta 6,5cm. H= 2,20 

FUSTERIES INTERIORS:
Pi02 Porta interior de full correder de 80cm de pas

EQUIPAMENTS SANITARIS:
ES01 Plat de dutxa integrat amb el paviment i amb  
formació de pendents
ES02 Barres de suport per a la mobilitat en acer 
inoxidable
ES03 Mirall situat a 90cm del paviment acabat
ES04 Lavabo suspès amb aixeta 
ES05.2 Dutxa eco-intel·ligent Showee o similar
ES06 Innodor suspès amb sortida horitzontal per a 
bany adaptat
ES07 Bastidor empotrable per a innodor mural

Extracció banys

Baixant residuals

ARQUITECTA:
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destilaarquitectura.com
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C09.9
BANY GERIÀTRIC P1 I P2 UNITAT
DE CONVIVÈNCIA

CONSTRUCCIÓ

DETALL BANY GERIÀTRIC

Novembre 2024

C. de Dalt 5 08553 Seva

AJUNTAMENT DE SEVA

1 : 30
Detall planta cambra higènica

1 : 30
Alçat cambra higiènica

1 : 30
Alçat 2 cambra higènica

A2

A1

E 1 : 30



P1.3

FS7

A4

A1

A6
PVi04 2

.50

1
.10 0

.75

2
.10
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Quadre general encastat a 
divisòria

Mostrador

Revestiment format per a 
llistons de fusta de secció 
31x35 col·locats amb espaiat 
de 29mm

FS1 FS7

P1.3

PVi01 A6A1
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A5

Pi04

DIVISIONS VERTICALS:
CV3: Envà de plaques de cartró guix estàndard a les 
dues cares amb aïllament interior (15E+15E+48+
15E+15E)
CV6: Envà de dues plaques de cartró guix contra el 
foc PPF a les dues cares + aïllament interior 
(15PPF+15PPF+15PPF+48+15PPF+15PPF+
15PPF)
PV4: Envà de plaques de cartró guix estàndard a les 
dues cares amb aïllament interior (15E+70+15E)
TR3: Trasdossat de placa de cartró guix contra el 
foc (PPF)
TR4: Trasdossat de plaques de cartró guix 
estàndard amb aïllament interior (46+15E)

ACABATS 
A1:  Enguixat i pintat de color blanc o placa de guix 
laminat i pintat
A6: Acabat de fusta de tauler de melamina
A7: Acabat de pedra vista
A10: Compartimentació modular d'alumini blanc, 
doble vidre 6+6/6+6. Sistema PRIMACY 113 de 
PREMIO o similar

PAVIMENTS: 
P1.3: Paviment interior pendent a definir per a la DF  

FALSOS SOSTRES: 
FS1: Fals sostre interior continu de plaques de guix 
laminat d'altes prestacions acústiques  PLACO  
PPH e=1,5cm + aïllament de llana mineral arena 
Apta 6,5cm. Acabat pintat.
FS7 Fals sostre interior DECUSTIK - PE010 de 
panells acústics formats per a llistonats de 
31X35mm amb espaiat de 29mm + aïllament 
fonoabsorvent de llana mineral integrada de 20mm 
revestida en una de les seves cares amb vel negre.  

FUSTERIES INTERIORS:
Pi04 Porta interior RF tallafocs d'una fulla batent de 
fusta acabada amb melamina acabat pintat blanc 
per les dues cares. Forat de pas 100cm
Pi07.2 Porta interior RF tallafocs d'una fulla batent 
composta per materials ignífugs amb cantos de 
melamina termolaminada imitació fusta de roure. 
Forat de pas 90cm
PVi01 Sistema integral de compartimentació 
modular d'alumini extrusionat blanc d'alta 
insonorizació, SISTEMA PRIMACY 113 de 
PREMIO. Tabiqueria desmontable i registrable de 
doble vidre 6+6/6+6 d'una fulla fixa i una porta 
abatible. 
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C09.10
ENTRADA / RECEPCIÓ PLANTA
BAIXA

CONSTRUCCIÓ

DETALL ENTRADA/RECEPCIÓ

Novembre 2024

C. de Dalt 5 08553 Seva

AJUNTAMENT DE SEVA

A1

ALÇAT 1

ALÇAT 2

A2

E1 : 50

ALÇAT 3 

A3

1 : 100
PLANTA DETALL RECEPCIÓ
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Taulell aglomerat de partícules de fusta 
acabat amb melamina imitació fusta.

Taulell aglomerat de partícules de fusta 
acabat amb melamina color blanc.

Revestiment format per a llistons de fusta 
de secció 31x35 col·locats amb espaiat 
de 29mm.

Perfil buit quadrat d'acer HSS 
40x40x3mm

Perfil buit rectangular d'acer HSS 
80x40x3mm
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MOSTRADOR ENTRADA

CONSTRUCCIÓ

DETALL MOBILIARI
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AJUNTAMENT DE SEVA

1 : 20
Planta mostrador entrada

ST
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1 : 20
AF-Alçat frontal

AL1

1 : 20
AL-Alçat lateral 1

AL2

1 : 20
AL-Alçat lateral 2

1 : 20
ST- Secció transversal
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Pletina metàl·lica 
40x10mm fixada a la 
llosa d'escala cada 1m 
amb doble pern i 
ancoratge químic epoxi

Passamà metàl·lic 
de diàmetre 4cm

<10

0
.9

0

0
.9

0

0.04

ø 
0.

04

0
.9

0

Barana d'acer per pintar d'alçada 90 des de l'acabat de l'escaló formada per 
passamà superior de diàmetre 4cm i muntants inferior i verticals cada 1m 
de 4x1cm, amb brèndoles verticals de diàmetre 1cm separades 10cm. 

1.00

Brèndoles verticals de 
diàmetre 1cm cada 
10cm

Pletina metàl·lica 
40x10mm soldada a les 
pletines verticals

Acabat enguixat

0.20 1,481,48

Passamà d'acer d'alçada 90 cm des de l'acabat de l'escaló format per un 
tub lineal d'alumini revestit de làmina de fusta de roure envernissada de 
diàmetre 4cm fixat amb fixacions d'acer. Separat 4cm del parament vertical.
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Pletina metàl·lica 
40x10mm 

Paviment interior de 
revestiment d'esglaonat 
i replans d'escala de 
granit de 3cm

Paviment interior de 
revestiment d'esglaonat 
i replans d'escala de 
granit de 3cm. Nivell 
mínim de resistència al 
lliscament de classe 2
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DETALLS ESCALA

CONSTRUCCIÓ

ESCALA

Novembre 2024

C. de Dalt 5 08553 Seva

AJUNTAMENT DE SEVA

ESCALA PB CdD - PL.CAN MANYOSA - P1 UdC  E: 1/50 ESCALA P1 UdC - P1 UAss - P2 UdC  E: 1/50 ESCALA P1 UAss - P2 UdC  E: 1/50

DETALL ESCALA TIPUS - 1.10

9 graons (h=138cm) 15,3cm x 30cm
11 graons (h=170cm) 15,4cm x 30cm

9 graons (h=144cm) 16cm x 30cm
10 graons (h=157cm) 15,7cm x 30cm

10 graons (h=157cm) 15,7cm x 30cm

E 1 : 10 / 1 :50

ESCALA ADAPTADA: 

- Amplada útil 1,20m com a mínim.

- Graons d'estesa mínima 30cm i alçada 
màxima 16cm.

- Nombre de graons seguits sense replà 
intermedi ha de ser com a màxim 12 unitats.

- Els replans intermedis han de tenir una 
llargada mínima en la direcció de circulació 
d'1,20m. 

- L'estesa s'ha d'acabar superficialment amb 
material no lliscant.

- Es disposa de passamans a tots dos costats 
de l'escala.

- Els passamans de l'escala han d'estar 
situats a una alçada entre 90-95cm.
Tenen un disseny anatòmic equivalent a un 

tub rodó de 3-5cm de diàmetre separat com a 
mínim 4cm dels paraments verticals. 

- En l'arrencada de trams de l'escala interior 
es situarà una franja senyalitzadora, visual i 
tàctil de color contrastat amb el paviment, 
amb relleu de altura 3±1mm que tindrà 80cm 
de longitud en el sentit de la marxa i tota 
l'amplada del tram d'escala, com especifica 
l'apartat del SUA9.2.2

SECCIÓ LONGITUDINAL ESCALA
E: 1/50
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N1: Tots els elements metàl·lics estaran 
pintats amb esmalt antioxidant amb acabat 
metàl·lic natural tipus forja, excepte quan hi 
hagi indicació. Color a definir per a la D.F
N2: Totes les soldadures aniran amb 
preparació "v" bilateral i posteriorment es 
poliran les rebaves.
N3: Totes les pletines d'acer per a pintar 
estaran equilibrades i tallades amb anti-tall. 
Es sorrejarà abans de pintar.
N4: Tots els elements pintats  es pintaran 
amb pistola. 

NOTES GENERALS: 

- No agafar mides dels plànols.
- Totes les dimensions s'han de comprovar 
en obra.
- Possibles contradiccions entre documents 
del projecte han de ser comunicades 
immediatament a la D.F. que determinarà la 
seva validesa i prioritat.
- Els plànols han de ser llegits en conjunt 
amb tots els documents rellevants del 
projecte, incluida la documentació escrita i 
els plànols d'estructura, instal·lacions i 
façana.
- Consultar el plec de condicions abans de la 
posada en obra.
- No té validesa per a construir res sense el 
segell d'aprovació de la D.F.

ARQUITECTA:
Sandra Barcons Planella
Num. Col.:63.297
Destila Arquitectura SLP
destilaarquitectura.com

PROMOTOR:

LLEGENDA:

RESIDENCIA I CENTRE
DE DIA PER A LA GENT
GRAN
Illa socio-sanitària de Seva
Carrer de Dalt 7,9,11
Seva 08553

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

C11.1
BARANES BALCONS 1

CONSTRUCCIÓ

SERRALLERIA

Novembre 2024

C. de Dalt 5 08553 Seva

AJUNTAMENT DE SEVA

P2 Unitat de Convivència

P1 Unitat Assistencial

P1 Unitat de Convivència 

B2

B3

B4

B5

*Seccions en detall als plànols de detalls constructius  

E 1 : 50

B1

12 x B1 Barana d'acer d'alçada 1,15m formada per passamà superior i inferior de 4x1cm anclats als muntants verticals amb brèndoles 
verticals de diàmetre 1cm i separades 10cm. Aplicació d'esmalt antioxidant amb acabat metàl·lic natural tipus forja. Color a definir per a la 
D.F.

1 x B2 Barana d'acer d'alçada 1,15m formada per passamà superior i inferior de 4x1cm anclats al muntant de fusta i a la 
façana de sate amb acabat arrebossat amb brèndoles verticals de diàmetre 1cm i separades 10cm.  
Aplicació d'esmalt antioxidant amb acabat metàl·lic natural tipus forja. Color a definir per a la D.F.

1 x B3 Barana d'acer d'alçada 1,10m formada per passamà superior, inferior i muntants verticals de 4x1cm, amb brèndoles verticals de diàmetre 1cm i 
separades 10cm. Aplicació d'esmalt antioxidant amb acabat metàl·lic natural tipus forja. Color a definir per a la D.F.

*Muntants verticals cada 2,77m coincidint amb els perfils transversals de la pèrgola. 

12 x B4 Barana d'acer d'alçada 1,15m formada per passamà superior i inferior de 4x1cm anclats als muntants verticals amb brèndoles 
verticals de diàmetre 1cm i separades 10cm. Aplicació d'esmalt antioxidant amb acabat metàl·lic natural tipus forja. Color a definir per a la 
D.F.

1 x B5 Barana d'acer d'alçada 1,15m formada per passamà superior i inferior de 4x1cm anclats al muntant de fusta i a la 
façana de sate amb acabat arrebossat amb brèndoles verticals de diàmetre 1cm i separades 10cm. Aplicació d'esmalt 
antioxidant amb acabat metàl·lic natural tipus forja. Color a definir per a la D.F.
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1 x B8 Nova barana metàl·lica de forja similar 
a les existents d'alçada 41cm formada per 
passamans superior i inferior anclats als 
laterals de la façana de pedra amb brèndoles 
verticals separades 10cm com a màxim. 
Aplicació d'esmalt antioxidant amb acabat 
metàl·lic natural tipus forja. Color a definir per 
a la D.F.

1 x B10 Nova barana metàl·lica de forja similar a 
les existents d'alçada 8cm formada per 
passamans superior i inferior anclats als laterals 
de la façana de pedra amb brèndoles verticals 
separades 10cm com a màxim. Aplicació 
d'esmalt antioxidant amb acabat metàl·lic natural 
tipus forja. Color a definir per a la D.F.

1 x B9 Rehabilitació de barana existent 
metàl·lica de forja amb substitució 
d'elements deteriorats, eliminació d'òxid 
i decapat de pintures. Aplicació d'esmalt 
antioxidant amb acabat metàl·lic natural 
tipus forja. Color a definir per a la D.F.

1 x B11 Rehabilitació de barana existent metàl·lica de forja amb substitució 
d'elements deteriorats, eliminació d'òxid i decapat de pintures. Aplicació d'esmalt 
antioxidant amb acabat metàl·lic natural tipus forja. Color a definir per a la D.F.

2 x B12 Nova barana metàl·lica de forja 
similar a les existents d'alçada 90cm formada 
per passamans superior i inferior anclats als 
laterals de la façana de pedra amb brèndoles 
verticals separades 10cm com a màxim. 
Aplicació d'esmalt antioxidant amb acabat 
metàl·lic natural tipus forja. Color a definir per 
a la D.F.

2 x B13 Nova barana metàl·lica de forja 
similar a les existents d'alçada 90cm 
formada per passamans superior i inferior 
anclats als laterals de la façana de pedra 
amb brèndoles verticals separades 10cm 
com a màxim. Aplicació d'esmalt 
antioxidant amb acabat metàl·lic natural 
tipus forja. Color a definir per a la D.F.

2 x B14 Nova barana metàl·lica de forja 
similar a les existents d'alçada 27cm 
formada per passamans superior i inferior 
anclats als laterals de la façana de pedra 
amb brèndoles verticals separades 10cm 
com a màxim. Aplicació d'esmalt antioxidant 
amb acabat metàl·lic natural tipus forja. Color 
a definir per a la D.F.

1 x B15 Rehabilitació de barana 
existent metàl·lica de forja amb 
substitució d'elements deteriorats, 
eliminació d'òxid i decapat de pintures. 
Aplicació d'esmalt antioxidant amb 
acabat metàl·lic natural tipus forja. 
Color a definir per a la D.F. 

1 x B16 Nova barana metàl·lica de forja similar a 
les existents d'alçada 90cm formada per 
passamans superior i inferior anclats als laterals 
de la façana de pedra amb brèndoles verticals 
separades 10cm com a màxim.  Aplicació 
d'esmalt antioxidant amb acabat metàl·lic natural 
tipus forja. Color a definir per a la D.F.

0
.90

6.33

N1: Tots els elements metàl·lics estaran 
pintats amb esmalt antioxidant amb acabat 
metàl·lic natural tipus forja, excepte quan hi 
hagi indicació. Color a definir per a la D.F
N2: Totes les soldadures aniran amb 
preparació "v" bilateral i posteriorment es 
poliran les rebaves.
N3: Totes les pletines d'acer per a pintar 
estaran equilibrades i tallades amb anti-tall. 
Es sorrejarà abans de pintar.
N4: Tots els elements pintats  es pintaran 
amb pistola. 

NOTES GENERALS: 

- No agafar mides dels plànols.
- Totes les dimensions s'han de comprovar 
en obra.
- Possibles contradiccions entre documents 
del projecte han de ser comunicades 
immediatament a la D.F. que determinarà la 
seva validesa i prioritat.
- Els plànols han de ser llegits en conjunt 
amb tots els documents rellevants del 
projecte, incluida la documentació escrita i 
els plànols d'estructura, instal·lacions i 
façana.
- Consultar el plec de condicions abans de la 
posada en obra.
- No té validesa per a construir res sense el 
segell d'aprovació de la D.F.
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CANONADA D'AIGUA FREDA 
SANITARIA

CANONADA D'AIGUA CALENTA 
SANITARIA

CANONADA D'AIGUA CALENTA 
RETORN

PUNT DE CONSUM D'AIGUA AMB 
CLAU DE PAS

CLAU DE PAS

BAIXANT

DIPÒSIT ACUMULADOR ACS

COMPTADOR D'AIGUA

INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA

NOTES
TOTES LES CANONADES DE L'INTERIOR DE L'EDIFICI, SERAN DE 
POLIPROPILÈ ELECTROSOLDAT, TANT LES CANONADES D'AIGUA 
FREDA, COM LES DE CALENTA I RETORN, ANIRAN 
CONVENIENTMENT AÏLLADES SEGONS INDICA LA VIGENT 
REGLAMENTACIÓ.

CADA LOCAL HUMIT DISPOSARÀ DE LES SEVES CLAUS DE TALL 
INDEPENDENTS. AQUESTES S'INSTAL.LARAN ENCASTADES A PARET 
A UNA ALÇADA NO INFERIOR A 2,20 METRES DEL TERRA 
ACABAT.

L'EXECUCIÓ DE L'ESCOMESA AIXÍ COM LA COL.LOCACIÓ DEL 
COMPTADOR ANIRÀ A CÀRREC DE LA COMPANYIA 
SUBMINISTRADORA PREVI ABONAMENT DEL COST DELS TREBALLS.

S'UTILITZARAN ELEMENTS DE FIXACIÓ AMB JUNTA DE GOMA, 
TIPUS ISOFÒNIQUES, PER A LA SUPORTACIÓ DE CANONADES

SÍMBOL

DU DUTXA

NOMENCLATURA I 
CONNEXIONS (PPR)

APARELL DIÀMETRE

LA

WC

AB

PI

RD

LAVABO

INODOR

ABOCADOR

PICA

RENTADORA

DN 20

DN 16

DN 16

DN 20

DN 20

DN 20

RP RENTAPLATS DN 20

PA PUNT D'AIGUA DN 16

DC DESCALCIFICADOR DN 20

ARQUITECTA:
Sandra Barcons Planella
Num. Col.:63.297
Destila Arquitectura SLP
destilaarquitectura.com

PROMOTOR:

LLEGENDA:

A1: 1/75
A3: 1/150

RESIDENCIA I CENTRE
DE DIA PER A LA GENT
GRAN
Illa socio-sanitària de Seva
Carrer de Dalt Nos 7,9,11
Seva 08553

PROJECTE BÀSIC I  EXECUTIU

IF.02
P1 UNITAT DE CONVIVÈNCIA

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,
INSTAL.LACIONS I SERVEIS
INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA

Novembre 2024

C. de Dalt 5 08553 Seva

AJUNTAMENT DE SEVA



CANONADA D'AIGUA FREDA 
SANITARIA

CANONADA D'AIGUA CALENTA 
SANITARIA

CANONADA D'AIGUA CALENTA 
RETORN

PUNT DE CONSUM D'AIGUA AMB 
CLAU DE PAS

CLAU DE PAS

BAIXANT

DIPÒSIT ACUMULADOR ACS

COMPTADOR D'AIGUA

INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA

NOTES
TOTES LES CANONADES DE L'INTERIOR DE L'EDIFICI, SERAN DE 
POLIPROPILÈ ELECTROSOLDAT, TANT LES CANONADES D'AIGUA 
FREDA, COM LES DE CALENTA I RETORN, ANIRAN 
CONVENIENTMENT AÏLLADES SEGONS INDICA LA VIGENT 
REGLAMENTACIÓ.

CADA LOCAL HUMIT DISPOSARÀ DE LES SEVES CLAUS DE TALL 
INDEPENDENTS. AQUESTES S'INSTAL.LARAN ENCASTADES A PARET 
A UNA ALÇADA NO INFERIOR A 2,20 METRES DEL TERRA 
ACABAT.

L'EXECUCIÓ DE L'ESCOMESA AIXÍ COM LA COL.LOCACIÓ DEL 
COMPTADOR ANIRÀ A CÀRREC DE LA COMPANYIA 
SUBMINISTRADORA PREVI ABONAMENT DEL COST DELS TREBALLS.

S'UTILITZARAN ELEMENTS DE FIXACIÓ AMB JUNTA DE GOMA, 
TIPUS ISOFÒNIQUES, PER A LA SUPORTACIÓ DE CANONADES
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CANONADA D'AIGUA CALENTA 
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PUNT DE CONSUM D'AIGUA AMB 
CLAU DE PAS

CLAU DE PAS

BAIXANT

DIPÒSIT ACUMULADOR ACS

COMPTADOR D'AIGUA

INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA

NOTES
TOTES LES CANONADES DE L'INTERIOR DE L'EDIFICI, SERAN DE 
POLIPROPILÈ ELECTROSOLDAT, TANT LES CANONADES D'AIGUA 
FREDA, COM LES DE CALENTA I RETORN, ANIRAN 
CONVENIENTMENT AÏLLADES SEGONS INDICA LA VIGENT 
REGLAMENTACIÓ.

CADA LOCAL HUMIT DISPOSARÀ DE LES SEVES CLAUS DE TALL 
INDEPENDENTS. AQUESTES S'INSTAL.LARAN ENCASTADES A PARET 
A UNA ALÇADA NO INFERIOR A 2,20 METRES DEL TERRA 
ACABAT.

L'EXECUCIÓ DE L'ESCOMESA AIXÍ COM LA COL.LOCACIÓ DEL 
COMPTADOR ANIRÀ A CÀRREC DE LA COMPANYIA 
SUBMINISTRADORA PREVI ABONAMENT DEL COST DELS TREBALLS.

S'UTILITZARAN ELEMENTS DE FIXACIÓ AMB JUNTA DE GOMA, 
TIPUS ISOFÒNIQUES, PER A LA SUPORTACIÓ DE CANONADES
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INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT
CANONADA XARXA FECALS
SOTERRADA

CANONADA XARXA PLUVIALS
SOTERRADA

ARQUETA DE REGISTRE

BAIXANT / PUNT DE RECOLLIDA

EMBORNAL DE TERRA

REIXA LINEAL

SEPARADOR DE GREIXOS 

RECOLLIDA FANCOIL

TUB RECOLLIDA CONDENSATS 
FC PENJADA A SOSTRE

ARQUITECTA:
Sandra Barcons Planella
Num. Col.:63.297
Destila Arquitectura SLP
destilaarquitectura.com

PROMOTOR:

LLEGENDA:

A1: 1/75
A3: 1/150

RESIDENCIA I CENTRE
DE DIA PER A LA GENT
GRAN
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INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT
CANONADA XARXA FECALS
SOTERRADA

CANONADA XARXA PLUVIALS
SOTERRADA

ARQUETA DE REGISTRE

BAIXANT / PUNT DE RECOLLIDA

EMBORNAL DE TERRA

REIXA LINEAL

SEPARADOR DE GREIXOS 

RECOLLIDA FANCOIL

TUB RECOLLIDA CONDENSATS 
FC PENJADA A SOSTRE

ARQUITECTA:
Sandra Barcons Planella
Num. Col.:63.297
Destila Arquitectura SLP
destilaarquitectura.com

PROMOTOR:

LLEGENDA:

A1: 1/75
A3: 1/150

RESIDENCIA I CENTRE
DE DIA PER A LA GENT
GRAN
Illa socio-sanitària de Seva
Carrer de Dalt Nos 7,9,11
Seva 08553

PROJECTE BÀSIC I  EXECUTIU
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LLEGENDA INSTAL.LACIÓ SANEJAMENT

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGONA

PLANTA COBERTA

ARQUITECTA:
Sandra Barcons Planella
Num. Col.:63.297
Destila Arquitectura SLP
destilaarquitectura.com

PROMOTOR:

LLEGENDA:
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Illa socio-sanitària de Seva
Carrer de Dalt Nos 7,9,11
Seva 08553

PROJECTE BÀSIC I  EXECUTIU
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ESQUEMA 1
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LLEGENDA:
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INSTAL·LACIÓ TERRA RADIANT
COL·LECTOR SSR

IMPULSIÓ

NOTES
- CAL AÏLLAR TÈRMICAMENT ELS TUBS   
D'IMPULSIÓ I RETORN A LA SORTIDA DEL COL·

LECTOR.

RETORN

CIRCUIT PRIMARI

- LES SONDES DE TEMPERATURA SERAN A 1,5 
M DE ALÇADA.
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C - 3

ARQUITECTA:
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Num. Col.:63.297
Destila Arquitectura SLP
destilaarquitectura.com

PROMOTOR:

LLEGENDA:

A1: 1/75
A3: 1/150
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IT.01
PB CENTRE DE DIA/CAN MAYOSA
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Novembre 2024

C. de Dalt 5 08553 Seva
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INSTAL·LACIÓ TERRA RADIANT
COL·LECTOR SSR

IMPULSIÓ

NOTES
- CAL AÏLLAR TÈRMICAMENT ELS TUBS   
D'IMPULSIÓ I RETORN A LA SORTIDA DEL COL·

LECTOR.

RETORN

CIRCUIT PRIMARI

- LES SONDES DE TEMPERATURA SERAN A 1,5 
M DE ALÇADA.

ARQUITECTA:
Sandra Barcons Planella
Num. Col.:63.297
Destila Arquitectura SLP
destilaarquitectura.com

PROMOTOR:

LLEGENDA:

A1: 1/75
A3: 1/150

RESIDENCIA I CENTRE
DE DIA PER A LA GENT
GRAN
Illa socio-sanitària de Seva
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Seva 08553

PROJECTE BÀSIC I  EXECUTIU
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INSTAL·LACIÓ TERRA RADIANT
COL·LECTOR SSR

IMPULSIÓ

NOTES
- CAL AÏLLAR TÈRMICAMENT ELS TUBS   
D'IMPULSIÓ I RETORN A LA SORTIDA DEL COL·

LECTOR.

RETORN

CIRCUIT PRIMARI

- LES SONDES DE TEMPERATURA SERAN A 1,5 
M DE ALÇADA.

ARQUITECTA:
Sandra Barcons Planella
Num. Col.:63.297
Destila Arquitectura SLP
destilaarquitectura.com

PROMOTOR:
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INSTAL·LACIÓ TERRA RADIANT
COL·LECTOR SSR

IMPULSIÓ

NOTES
- CAL AÏLLAR TÈRMICAMENT ELS TUBS   
D'IMPULSIÓ I RETORN A LA SORTIDA DEL COL·

LECTOR.

RETORN

CIRCUIT PRIMARI

- LES SONDES DE TEMPERATURA SERAN A 1,5 
M DE ALÇADA.
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ARQUITECTA:
Sandra Barcons Planella
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Destila Arquitectura SLP
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PROMOTOR:
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ARQUITECTA:
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Destila Arquitectura SLP
destilaarquitectura.com
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LLEGENDA:
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COL·LECTOR C-4

(P-U1)-0016-UH 4

AMBIENT L.Tot.[m]
PAS RESIDENCIAL:
PAS MARGINAL

[mm]
CIRCUIT

94.36

(P-U1)-0028-FARMACIOLA/CONTROL

(P-U1)-0029-UH 1

(P-U1)-0030-UH 2

(P-U1)-0031-UH 3

98.45

77.16

74.58

76.78

84.32

82.26

78.61

74.05

21.50

100:0

100:0

100:0
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100:0

100:0

100:0
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COL·LECTOR C-6

(P-U1)-0019-UH 7

AMBIENT L.Tot.[m]
PAS RESIDENCIAL:
PAS MARGINAL

[mm]
CIRCUIT

73.30

(P-U1)-0020-UH 8

82.66

94.84

91.17

74.51

74.02

46.34

73.59

100:0

100:0

100:0

100:0

100:0

100:0

100:0

100:0
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7
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(P-U1)-0032-UB 3

COL·LECTOR C-5

(P-U1)-0017-UH 5

AMBIENT L.Tot.[m]
PAS RESIDENCIAL:
PAS MARGINAL

[mm]
CIRCUIT

75.57

(P-U1)-0018-UH 6

76.15

68.98

67.46

78.64

78.18

80.34

72.31

80.27

78.13

100:0

100:0

100:0

100:0

100:0

100:0

100:0

100:0

100:0

100:0
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84.59

46.55

100:0

100:0

11

12(P-U1)-0034-UB 1

(P-U1)-0035-UB 4

(P-U1)-0033-UB 2 33.10

51.35

32.58

100:0

100:0

100:0

11

12

13 47.32

36.56

13

14

100:0

100:0

(P-U1)-0025-SALA D'ESTAR/MENJADOR 2

(P-U1)-0026-BANY GERIÀTRIC 3

(P-U1)-0018-UB 5

(P-U1)-0018-UB 6

COL·LECTOR C-1

(P-U1)-0006-SALA TREBALL

AMBIENT L.Tot.[m]
PAS RESIDENCIAL:
PAS MARGINAL

[mm]
CIRCUIT

62.78

(P-U1)-0007-SALETA/SALA VISITA FAMILIARS

(P-U1)-0001-SALA FISIOTERÀPIA

(P-U1)-0002-BANY GERIÀTRIC 2

(P-U1)-0003-BANY GERIÀTRIC 1

68.23

67.37

70.06

83.85

93.52

93.52

95.22

95.59

79.15

100:0

100:0

100:0

100:0

100:0

100:0

100:0

100:0

100:0

100:0

1
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3

4
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COL·LECTOR C-2

(P-U1)-0008-VESTIDORS

AMBIENT L.Tot.[m]
PAS RESIDENCIAL:
PAS MARGINAL

[mm]
CIRCUIT

92.13

(P-U1)-0009-SALA ESTAR-MENJADOR 1 70.24

65.01

87.06

79.23

82.78

81.15

81.79

86.35

97.55

100:0

100:0

100:0

100:0

100:0

100:0

100:0

100:0

100:0

100:0

1
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7

8
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10

62.18

62.05

100:0

100:0

11
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COL·LECTOR C-3

(P-U1)-0010-DESPATX DIRECCIÓ

AMBIENT L.Tot.[m]
PAS RESIDENCIAL:
PAS MARGINAL

[mm]
CIRCUIT

75.19

(P-U1)-0011-HALL ENTRADA 76.72

74.89

77.13

68.79

65.87

91.70

95.96

100:0

100:0

100:0

100:0

100:0

100:0

100:0

100:0

1

2

3

4

5

6

7
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73.59 100:0 9

(P-U1)-0022-UH 9

(P-U1)-0039-UB 7

(P-U1)-0040-UB 8

(P-U1)-0041-UB 9

COL·LECTOR C-7

(P-U1)-0023-BANY SALA VISITES

AMBIENT L.Tot.[m]
PAS RESIDENCIAL:
PAS MARGINAL

[mm]
CIRCUIT

58.29

(P-U1)-0024-SALA VISITES 80.38

78.62

83.73

66.14

81.46

79.74

100:0

100:0

100:0

100:0

100:0

100:0

100:0

1

2

3

4

5

6

7

COL·LECTOR C-8

(P-U1)-0042-UB 10

AMBIENT L.Tot.[m]
PAS RESIDENCIAL:
PAS MARGINAL

[mm]
CIRCUIT

50.55

(P-U1)-0043-UB 11 32.39

21.65

36.42

93.69

76.48

73.90

100:0

100:0

100:0

100:0

100:0

100:0

100:0

1

2

3

4

5

6

7

76.11

83.65
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78.76

73.29

98.01
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9
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13

(P-U1)-0044-UB 12

(P-U1)-0045-UB 13

(P-U1)-0054-UH 13

(P-U1)-0049-UH 10

(P-U1)-0050-UH 11

(P-U1)-0051-UH 12

(P-U1)-0053-FARMACIOLA/CONTROL 2

COL·LECTOR C-9

(P-U1)-0046-UB 14

AMBIENT L.Tot.[m]
PAS RESIDENCIAL:
PAS MARGINAL

[mm]
CIRCUIT

53.35

(P-U1)-0047-UB 15 37.30

84.58

87.99

59.80

65.63

84.47

100:0

100:0

100:0

100:0

100:0

100:0

100:0

1

2

3

4

5

6

7

86.03

79.40

81.83

83.01

84.63

86.39

100:0

100:0

100:0

100:0

100:0

100:0

8

9

10

11

12

13

(P-U1)-0055-UH 14

(P-U1)-0056-UH 15

(P-U1)-0049-SALA D'ESTAR-MENJADOR 3

(P-U1)-0059-BANY GERIÀTRIC 4 56.16 100:0 14

COL·LECTOR C-10

(P-U1)-0048-UB 16

AMBIENT L.Tot.[m]
PAS RESIDENCIAL:
PAS MARGINAL

[mm]
CIRCUIT

33.80

(P-U1)-0057-UH 16 89.61

85.87

53.70

100:0

100:0

100:0

100:0

1

2

3

4(P-U1)-0060-PAS 7



---

50 m
mø

40
 m

m
ø

40
 m

m
ø

40
 m

m
ø

63 m
mø

63 m
mø

40 m
mø

40
 m

m
ø

75 m
mø75 m

mø

63
 m

m
ø

75
 m

m
ø

32
 m

m
ø

40
 m

m
ø

40
 m

m
ø

20 m
mø

C-2 32
 m

m
ø

32
 m

m
ø

C-1

LA
P
ES

A

G
X
4
-
20

0
-
IF

NEOT
IME

2500
 

PREM
IUM

COM
FOAI

R

Q450
C - 3

YUTAK
I

RWM-
10.0N

1E

32 m
mø

INSTAL·LACIÓ LÍNIES HIDRÀULIQUES
COL·LECTOR SSR

TERRA RADIANT - IMPULSIÓ

TERRA RADIANT - RETORN

CIRCUIT PRIMARI

COL·LECTORS
C-1 10 CIRCUITS

C-2 12 CIRCUITS

C-3 8 CIRCUITS

C-4 13 CIRCUITS

C-5 14 CIRCUITS

C-6 9  CIRCUITS

C-7 7 CIRCUITS

C-8 13 CIRCUITS

C-9 14 CIRCUITS

C-10 4 CIRCUITS

BATERIES RECUPERADORS -IMPULSIÓ

BATERIES RECUPERADORS - RETORN

NOTES
- CAL AÏLLAR TÈRMICAMENT ELS TUBS   
D'IMPULSIÓ I RETORN A LA SORTIDA DEL COL·

LECTOR.

- LES SONDES DE TEMPERATURA SERAN A 1,5 
M DE ALÇADA.

SONDA DE TEMPERATURAS

40
 m

m
ø

20 m
mø

40
 m

m
ø

40
 m

m
ø

COM
FOAI

R

Q450
C - 332

 m
m
ø

32
 m

m
ø

32 m
mø
32 m

mø

ARQUITECTA:
Sandra Barcons Planella
Num. Col.:63.297
Destila Arquitectura SLP
destilaarquitectura.com

PROMOTOR:

LLEGENDA:

A1: 1/75
A3: 1/150

RESIDENCIA I CENTRE
DE DIA PER A LA GENT
GRAN
Illa socio-sanitària de Seva
Carrer de Dalt Nos 7,9,11
Seva 08553

PROJECTE BÀSIC I  EXECUTIU

IT.06
PB CENTRE DE DIA/CAN MAYOSA

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,
INSTAL.LACIONS I SERVEIS
INSTAL·LACIÓ TÈRMICA - CANONADES
HIDRÀULIQUES

Novembre 2024

C. de Dalt 5 08553 Seva

AJUNTAMENT DE SEVA

S

S S S

S

S

S

S

S

S

S

S



C-5

32
 m

m
ø

32
 m

m
ø

32
 m

m
ø

C-4

32
 m

m
ø

32
 m

m
ø

32
 m

m
ø

SILVE
R

TOP15

20 m
mø

20
 m

m
ø

20
 m

m
ø

C-6

COMF
ORAIR

FLEX 
350

20 m
mø

INSTAL·LACIÓ LÍNIES HIDRÀULIQUES
COL·LECTOR SSR

TERRA RADIANT - IMPULSIÓ

TERRA RADIANT - RETORN

CIRCUIT PRIMARI

COL·LECTORS
C-1 10 CIRCUITS

C-2 12 CIRCUITS

C-3 8 CIRCUITS

C-4 13 CIRCUITS

C-5 14 CIRCUITS

C-6 9  CIRCUITS

C-7 7 CIRCUITS

C-8 13 CIRCUITS

C-9 14 CIRCUITS

C-10 4 CIRCUITS

BATERIES RECUPERADORS -IMPULSIÓ

BATERIES RECUPERADORS - RETORN

NOTES
- CAL AÏLLAR TÈRMICAMENT ELS TUBS   
D'IMPULSIÓ I RETORN A LA SORTIDA DEL COL·

LECTOR.

- LES SONDES DE TEMPERATURA SERAN A 1,5 
M DE ALÇADA.

SONDA DE TEMPERATURAS
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INSTAL·LACIÓ LÍNIES HIDRÀULIQUES
COL·LECTOR SSR

TERRA RADIANT - IMPULSIÓ

TERRA RADIANT - RETORN

CIRCUIT PRIMARI

COL·LECTORS
C-1 10 CIRCUITS

C-2 12 CIRCUITS

C-3 8 CIRCUITS

C-4 13 CIRCUITS

C-5 14 CIRCUITS

C-6 9  CIRCUITS

C-7 7 CIRCUITS

C-8 13 CIRCUITS

C-9 14 CIRCUITS

C-10 4 CIRCUITS

BATERIES RECUPERADORS -IMPULSIÓ

BATERIES RECUPERADORS - RETORN

NOTES
- CAL AÏLLAR TÈRMICAMENT ELS TUBS   
D'IMPULSIÓ I RETORN A LA SORTIDA DEL COL·

LECTOR.

- LES SONDES DE TEMPERATURA SERAN A 1,5 
M DE ALÇADA.

SONDA DE TEMPERATURAS
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INSTAL·LACIÓ LÍNIES HIDRÀULIQUES
COL·LECTOR SSR

TERRA RADIANT - IMPULSIÓ

TERRA RADIANT - RETORN

CIRCUIT PRIMARI

COL·LECTORS
C-1 10 CIRCUITS

C-2 12 CIRCUITS

C-3 8 CIRCUITS

C-4 13 CIRCUITS

C-5 14 CIRCUITS

C-6 9  CIRCUITS

C-7 7 CIRCUITS

C-8 13 CIRCUITS

C-9 14 CIRCUITS

C-10 4 CIRCUITS

BATERIES RECUPERADORS -IMPULSIÓ

BATERIES RECUPERADORS - RETORN

NOTES
- CAL AÏLLAR TÈRMICAMENT ELS TUBS   
D'IMPULSIÓ I RETORN A LA SORTIDA DEL COL·

LECTOR.

- LES SONDES DE TEMPERATURA SERAN A 1,5 
M DE ALÇADA.
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COL.LECTOR 1COL.LECTOR 2

DE COL.LECTORS
SALA INSTAL.LACIONS

(BOMBA CALOR)

COL.LECTOR 3

COL.LECTOR 5

COL.LECTOR 7

COL.LECTOR 6

COL.LECTOR 10 COL.LECTOR 9

COL.LECTOR 4

COL.LECTOR 8

UTA 1

Dimensió: 2.395x495x1.350
Model: NEOTIME 2500 PREMIUM CO DIVA
Marca: ZEHENDER

UTA 3

Dimensió: 1.590x1.300x750
Model: SILVERTOP 15 FIRST DIVA-CBX5 BF
Marca: ZEHENDER

UTA 5

Dimensió: 1.590x1.300x750
Model: SILVERTOP 15 FIRST DIVA-CBX5 BF
Marca: ZEHENDER

UTA 4

Dimensió: 1.590x1.300x750
Model: SILVERTOP 15 FIRST DIVA-CBX5 BF
Marca: ZEHENDER

UTA 2

Dimensió: 850x725x570
Model: COMFOAIR Q450
Marca: ZEHENDER

UTA 2

Dimensió:1.068x868x299
Model: COMFOAIR FLEX 350
Marca: ZEHENDER

UTA 2

Dimensió: 850x725x570
Model: COMFOAIR Q600
Marca: ZEHENDER

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGONA
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INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
UNITAT INTERIOR - FANCOIL

UNITAT EXTERIOR

CIRCUIT 2 - PRODUCCIÓ ACS +

CIRCUITS FRIGORÍFICS

CIRCUIT 1 - CALEFACCIÓ

IMPULSIÓ

RETORN

CIRCUIT 3 - CLIMATITZACIÓ PB

IMPULSIÓ

RETORN

IMPULSIÓ

RETORN

CLIMATITZACIÓ P1 I P2

RECUPERADOR

CAIXA DERIVACIONS

HITACHI RPIL - 0.4 FSRE 1.1 KWA

B

C

HITACHI RPIL - 0.6 FSRE 1.7 KW

HITACHI RPIL - 0.8 FSRE 2.2 KW

HITACHI RPIL - 1.5 FSRE 3.8 KW

E HITACHI RPI - 4.0 FSRE 11.2 KW

F HITACHI RPI - 5.0 FSRE 14.0 KW

G HITACHI RPF - 1.0 FSN2E 2.8 KW

H HITACHI RPF - 1.5 FSN2E 4.0 KW

D

UNITATS INTERIORS AIRE

TERMÒSTATT

NOTES
- ELS TERMÒSTATS S'UBICARAN A LES SALES 
ON HI HA INSTAL·LAT UNITATS DE TRACTAMENT 
D'AIRE. EN AQUELLES ON ES PREVEU PERSONAL 
SERAN ACCESSIBLES. A LES SALES OCUPADES 
PER USUARIS QUEDARAN OCULTS AL FALS 
SOSTRE.

J HITACHI RPF - 3.0 FSRE 8.0 KW
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E
3/8"

5/8"

INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
UNITAT INTERIOR - FANCOIL

UNITAT EXTERIOR

CIRCUIT 2 - PRODUCCIÓ ACS +

CIRCUITS FRIGORÍFICS

CIRCUIT 1 - CALEFACCIÓ

IMPULSIÓ

RETORN

CIRCUIT 3 - CLIMATITZACIÓ PB

IMPULSIÓ

RETORN

IMPULSIÓ

RETORN

CLIMATITZACIÓ P1 I P2

RECUPERADOR

CAIXA DERIVACIONS

HITACHI RPIL - 0.4 FSRE 1.1 KWA

B

C

HITACHI RPIL - 0.6 FSRE 1.7 KW

HITACHI RPIL - 0.8 FSRE 2.2 KW

HITACHI RPIL - 1.5 FSRE 3.8 KW

E HITACHI RPI - 4.0 FSRE 11.2 KW

F HITACHI RPI - 5.0 FSRE 14.0 KW

G HITACHI RPF - 1.0 FSN2E 2.8 KW

H HITACHI RPF - 1.5 FSN2E 4.0 KW

D

UNITATS INTERIORS AIRE

TERMÒSTATT

NOTES
- ELS TERMÒSTATS S'UBICARAN A LES SALES 
ON HI HA INSTAL·LAT UNITATS DE TRACTAMENT 
D'AIRE. EN AQUELLES ON ES PREVEU PERSONAL 
SERAN ACCESSIBLES. A LES SALES OCUPADES 
PER USUARIS QUEDARAN OCULTS AL FALS 
SOSTRE.

J HITACHI RPF - 3.0 FSRE 8.0 KW
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INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
UNITAT INTERIOR - FANCOIL

UNITAT EXTERIOR

CIRCUIT 2 - PRODUCCIÓ ACS +

CIRCUITS FRIGORÍFICS

CIRCUIT 1 - CALEFACCIÓ

IMPULSIÓ

RETORN

CIRCUIT 3 - CLIMATITZACIÓ PB

IMPULSIÓ

RETORN

IMPULSIÓ

RETORN

CLIMATITZACIÓ P1 I P2

RECUPERADOR

CAIXA DERIVACIONS

HITACHI RPIL - 0.4 FSRE 1.1 KWA

B

C

HITACHI RPIL - 0.6 FSRE 1.7 KW

HITACHI RPIL - 0.8 FSRE 2.2 KW

HITACHI RPIL - 1.5 FSRE 3.8 KW

E HITACHI RPI - 4.0 FSRE 11.2 KW

F HITACHI RPI - 5.0 FSRE 14.0 KW

G HITACHI RPF - 1.0 FSN2E 2.8 KW

H HITACHI RPF - 1.5 FSN2E 4.0 KW

D

UNITATS INTERIORS AIRE

TERMÒSTATT

NOTES
- ELS TERMÒSTATS S'UBICARAN A LES SALES 
ON HI HA INSTAL·LAT UNITATS DE TRACTAMENT 
D'AIRE. EN AQUELLES ON ES PREVEU PERSONAL 
SERAN ACCESSIBLES. A LES SALES OCUPADES 
PER USUARIS QUEDARAN OCULTS AL FALS 
SOSTRE.

J HITACHI RPF - 3.0 FSRE 8.0 KW
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INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
UNITAT INTERIOR - FANCOIL

UNITAT EXTERIOR

CIRCUIT 2 - PRODUCCIÓ ACS +

CIRCUITS FRIGORÍFICS

CIRCUIT 1 - CALEFACCIÓ

IMPULSIÓ

RETORN

CIRCUIT 3 - CLIMATITZACIÓ PB

IMPULSIÓ

RETORN

IMPULSIÓ

RETORN

CLIMATITZACIÓ P1 I P2

RECUPERADOR

CAIXA DERIVACIONS

HITACHI RPIL - 0.4 FSRE 1.1 KWA

B

C

HITACHI RPIL - 0.6 FSRE 1.7 KW

HITACHI RPIL - 0.8 FSRE 2.2 KW

HITACHI RPIL - 1.5 FSRE 3.8 KW

E HITACHI RPI - 4.0 FSRE 11.2 KW

F HITACHI RPI - 5.0 FSRE 14.0 KW

G HITACHI RPF - 1.0 FSN2E 2.8 KW

H HITACHI RPF - 1.5 FSN2E 4.0 KW

D

UNITATS INTERIORS AIRE

TERMÒSTATT

NOTES
- ELS TERMÒSTATS S'UBICARAN A LES SALES 
ON HI HA INSTAL·LAT UNITATS DE TRACTAMENT 
D'AIRE. EN AQUELLES ON ES PREVEU PERSONAL 
SERAN ACCESSIBLES. A LES SALES OCUPADES 
PER USUARIS QUEDARAN OCULTS AL FALS 
SOSTRE.

J HITACHI RPF - 3.0 FSRE 8.0 KW
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INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
UNITAT INTERIOR - FANCOIL

UNITAT EXTERIOR

CIRCUIT 2 - PRODUCCIÓ ACS +

CIRCUITS FRIGORÍFICS

CIRCUIT 1 - CALEFACCIÓ

IMPULSIÓ

RETORN

CIRCUIT 3 - CLIMATITZACIÓ PB

IMPULSIÓ

RETORN

IMPULSIÓ

RETORN

CLIMATITZACIÓ P1 I P2

RECUPERADOR

CAIXA DERIVACIONS

HITACHI RPIL - 0.4 FSRE 1.1 KWA

B

C

HITACHI RPIL - 0.6 FSRE 1.7 KW

HITACHI RPIL - 0.8 FSRE 2.2 KW

HITACHI RPIL - 1.5 FSRE 3.8 KW

E HITACHI RPI - 4.0 FSRE 11.2 KW

F HITACHI RPI - 5.0 FSRE 14.0 KW

G HITACHI RPF - 1.0 FSN2E 2.8 KW

H HITACHI RPF - 1.5 FSN2E 4.0 KW

D

UNITATS INTERIORS AIRE

TERMÒSTATT

NOTES
- ELS TERMÒSTATS S'UBICARAN A LES SALES 
ON HI HA INSTAL·LAT UNITATS DE TRACTAMENT 
D'AIRE. EN AQUELLES ON ES PREVEU PERSONAL 
SERAN ACCESSIBLES. A LES SALES OCUPADES 
PER USUARIS QUEDARAN OCULTS AL FALS 
SOSTRE.

J HITACHI RPF - 3.0 FSRE 8.0 KW
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TLI
TLI

TL
I

TL
I

TLI

STA

TLI

TLI

STA

TL
I

TL
I

TL
I

TL
I

TLI

TLI

TERRA RADIANT

PPr 63

PPr 75

BATERIES AIRE PRIMARI
PPr 63

TERRA RADIANT

BATERIES AIRE PRIMARI

PPr 75

30 L

NO

NO NO 1''

NO

NO

NO

NO

PPr 20x2,8

SANITÀRIA PPr 63

P
P
r 
20

x2
,8

NC
OMPLENAT CIRCUIT PRIMARI

NC

C

NO NO

PPr 63

PPr 40

AIGUA FREDA
inox ∅35

inox ∅35

inox ∅35

Fe
 3

''
Fe
 3

''
NCEXPANSIÓ

VAS

YCC

BMS SONDES T-Hr INTERIOR

LAPESA

500 L

GX-500-HL

RWHT-5.0VNF1E
16kW

Tª=60ºC

ACS A CONSUM

RETORN
864 l/h

SONDA EXTERIOR

S.1

A

B

YUTAKI-S
RAS-10WHNPE

BC 1

YUTAKI-S
RAS-10WHNPE

BC 2

30 KW

CIRCUIT FRIGORÍFIC 1/2'' - 1''

YUTAKI-S 2.0
RWM-10.0N1E

BC 1

YUTAKI-S 2.0
RWM-10.0N1E

BC 2

GEISER INERCIA

200 L

4,6 m3/h

4,6 m3/h

9,2 m3/hFe 1'' 1/4

Fe 1'' 1/4

Fe 1'' 1/4

Fe 1'' 1/4

CIRCUIT FRIGORÍFIC 1/2'' - 1''
MAX 70m (2O altura)

ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA

min 5x6mm (26m MAXIM)
25 A corba D

APANTALLAT

ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA

min 5x6mm (26m MAXIM)
25 A corba D

2x0,75 mm2

APANTALLAT
2x0,75 mm2

MAX 70m (2O altura)

SPIROCOMBI BC050FM
GX4-200IF

LAPESA

7,0 m3/h

3,9 m3/h

100

45ºC

40ºC

PPr 90

SEDICAL

GEISER INERCIA

80 L
G-80-IF

LAPESA

TAE

TLI

FLU

TCA

SDI

THC

STA

N

INSTAL·LACIÓ CALEFACCIÓ
CIRCUIT AFS

CIRCUIT ACS

CIRCUIT RECIRCULACIÓ ACS

CIRCUIT IMPULSIÓ/RETORN 
CALEFACCIÓ

CIRCUIT PRIMARI COL·LECTORS 
SOLARS

CONNEXIÓ FLEXIBLE

REDUCTOR DE PRESSIÓ

BOMBA CIRCULADORA D'AIGUA

TERMÒMETRE DE CAPELLA

MANÒMETRE

SENSOR RADIACIÓ SOLAR

SONDA DE TEMPERATURA INMERSIÓ

PURGADOR AUTOMÀTIC

VAS D'EXPANSIÓ AMB N LITRES

CLAU DE PAS

VÀLVULA DE BUIDAT

COMPTADOR D'AIGUA

VÀLVULA MICROMÈTRICA

VÀLVULA RETENCIÓ

VÀLVULA DE SEGURETAT

VÀLVULA 3 VIES

FILTRE D'AIGUA

AMORTIDOR

DESCONNECTOR HIDRÀULIC

SONDA DE TEMPERATURA INMERSIÓ 
CANONADES

INTERRUPTOR DE FLUX PER LÍQUIDS

TERMÒSTAT DE SEGURETAT DE LA 
CALDERA

SONDA ACUMULADORA DIPÒSIT ACS

TERMÒSTAT DE FUMS

SONDA DE TEMPERATURA AMBIENT 
EXTERIOR

SONDA TEMPERATURA AMBIENT 
INTERIOR

ELECTROVÀLVULA 2-3 VIES

INSTAL·LACIÓ CALEFACCIÓ
MARCA MODEL

GRUNDFOS

GRUNDFOS

GRUNDFOS

MAGNA 1 25-80

MAGNA 1 25-40

ALPHA 1 25-40N 180

A

B

C
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Liquid pipe : Green

5/8"

5/8"

1/2"

3/8"

1/4"

1/4"

3/8"

3/8"

3/8"

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

3/8"

3/8"

3/8"

3/8"

Low Pressure Gas pipe : Light purple

1 1/8"

1 1/8"

1"

5/8"

5/8"

High Pressure Gas pipe : Blue

7/8"

7/8"

7/8"

1/2"

1/2"

////

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

Gas pipe : Red

5/8"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

5/8"

5/8"

1 2

RAS-18FSXNSE

3 4 L1L2L3N

SYS2

1 2

RAS-18FSXNSE

3 4 L1L2L3N

400V/50Hz/37.5A

CH-AP08MSSX

CH Unit

A B

RPI-4.0FSRE

1 2 R S

P1-SALA MENJADOR

230V/50Hz/3.2A

A B

1 2 R S

A B

RPIL-0.8FSRE

1 2 R S

P1-VESTIDORS

230V/50Hz/0.6A

A B

1 2 R S

A B

RPIL-0.4FSRE

1 2 R S

P1-PASSADÍS

230V/50Hz/0.5A

A B

1 2 R S

A B

RPF-1.0FSN2E

1 2 R S

P1-DESPATX2

230V/50Hz/0.2A

A B

1 2 R S

A B

RPF-1.0FSN2E

1 2 R S

P1-DESPATX1

230V/50Hz/0.2A

A B

1 2 R S

A B

RPF-1.5FSN2E

1 2 R S

P1-SALA REUNIONS

230V/50Hz/0.2A

A B

1 2 R S

A B

RPIL-0.6FSRE

1 2 R S

P1-SALA SUPORT

230V/50Hz/0.6A

A B

1 2 R S

A B

RPI-4.0FSRE

1 2 R S

P1-SALA ESTAR

230V/50Hz/3.2A

A B

1 2 R S

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

1 2 L1, N

230V/1Ph/50Hz/0.4A

CH-AP160SSX

CH Unit

A B

RWHT-5.0VNF1E

1 2 R S

Ind16

230V/50Hz/12.3A

A B

1 2 R S3 4

1 2 L1, N

230V/1Ph/50Hz/0.1A

CH-AP160SSX

CH Unit

A B

RPI-3.0FSRE

1 2 R S

P2-SALA MENJADOR

230V/50Hz/3A

A B

1 2 R S3 4

1 2 L1, N

230V/1Ph/50Hz/0.1A

PC-ARFG-E

PC-ARFG-E

PC-ARFG-E

PC-ARFG-E

PC-ARFG-E

PC-ARFG-E

PC-ARFG-E

PC-ARFG-E

PC-ARFWE

PC-ARFG-E

230V/1Ph/50Hz/24A

R S

Transmission Line

Electrical power line

Ground wire

Piping Correction Factor(Cooling): 0.940

Piping Correction Factor(Heating): 0.971

Additional Refrigerant Charge: 16.1kg

Low/High Pressure Gas Pipe & Liquid Pipe

Gas Pipe & Liquid Pipe

Low Pressure Gas Pipe & Liquid Pipe

 (Exclusive use of cooling operation)

SYS2 [RAS-18FSXNS2E]

Cooling: 47.0kW
Heating: 52.0kW

E-202XN3

5.5m

E-202XN3

4m

CH-AP12MSSX2m

P1-SALA MENJADOR
RPI-4.0FSRE

Cooling: 8.6kW
Heating: 9.5kW
Sensible Cooling: 6.2kW

17m

P1-VESTIDORS
RPIL-0.8FSRE

Cooling: 1.7kW
Heating: 1.9kW
Sensible Cooling: 1.3kW

15m

P1-PASSADÍS
RPIL-0.4FSRE

Cooling: 0.9kW
Heating: 1.0kW
Sensible Cooling: 0.7kW

15m

P1-DESPATX2
RPF-1.0FSN2E

Cooling: 2.2kW
Heating: 2.4kW
Sensible Cooling: 1.6kW

25m

P1-DESPATX1
RPF-1.0FSN2E

Cooling: 2.2kW
Heating: 2.4kW
Sensible Cooling: 1.6kW

25m

P1-SALA REUNIONS
RPF-1.5FSN2E

Cooling: 3.2kW
Heating: 3.6kW
Sensible Cooling: 2.4kW

28m

P1-SALA SUPORT
RPIL-0.6FSRE

Cooling: 1.3kW
Heating: 1.4kW
Sensible Cooling: 1.1kW

15m

P1-SALA ESTAR.1
RPF-1.5FSN2E

Cooling: 3.2kW
Heating: 3.6kW
Sensible Cooling: 2.4kW

10m

P1-SALA ESTAR.2
RPF-1.5FSN2E

Cooling: 3.2kW
Heating: 3.6kW
Sensible Cooling: 2.4kW

10m

P1-SALA ESTAR.3
RPF-1.5FSN2E

Cooling: 3.2kW
Heating: 3.6kW
Sensible Cooling: 2.4kW

10m

CH-AP160SSX25m

Ind16
RWHT-5.0VNF1E

Cooling: 10.8kW
Heating: 11.9kW
Sensible Cooling: 0.0kW

1m

CH-AP160SSX15m

P2-SALA MENJADOR
RPI-3.0FSRE

Cooling: 6.5kW
Heating: 7.1kW
Sensible Cooling: 4.8kW

5m
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Gas pipe : Red

////

//

//

//

//

//

//

7/8"

3/4"

5/8"

1/2" 1/2"

3/4"

5/8" 1/2"

5/8"

1/2" 5/8"

Liquid pipe : Green

3/8"

3/8"

3/8"

1/4" 1/4"

3/8"

3/8" 1/4"

3/8"

1/4" 3/8"

1 2

RAS-10FSXNSE

3 4 L1L2L3N

SYS1

1 2

RAS-10FSXNSE

L1L2L3N

400V/50Hz/21.5A

A B

RPIL-0.8FSRE

1 2 R S

PB-SALA VISITES

230V/50Hz/0.6A

A B

1 2 R S

A B

RPIL-0.6FSRE

1 2 R S

PB-SALA TREB.

230V/50Hz/0.6A

A B

1 2 R S

A B

RPI-5.0FSRE

1 2 R S

PB-SALA ESTAR

230V/50Hz/3.5A

A B

1 2 R S

A B

RPIL-1.5FSRE (1.3HP)

1 2 R S

PB-FISIO

230V/50Hz/0.7A

A B

1 2 R S

A B

RPIL-0.4FSRE

1 2 R S

PB- DESP. DIR.

230V/50Hz/0.5A

A B

1 2 R S

A B

RPI-4.0FSRE

1 2 R S

PB-VEST

230V/50Hz/3.2A

A B

1 2 R S

PC-ARFG-E

PC-ARFG-E

PC-ARFG-E

PC-ARFG-E

PC-ARFG-E

PC-ARFG-E

230V/1Ph/50Hz/9.1A
R S

Transmission Line

Electrical power line

Ground wire

Piping Correction Factor(Cooling): 0.942

Piping Correction Factor(Heating): 0.972

Additional Refrigerant Charge: 6.0kg

SYS1 [RAS-10FSXNS2E]

Cooling: 28.1kW
Heating: 29.8kW

E-102SN4

10m

E-102SN4

15m

E-102SN4

5m

PB-SALA VISITES
RPIL-0.8FSRE

Cooling: 1.9kW
Heating: 2.0kW
Sensible Cooling: 1.5kW

5m

PB-SALA TREB.
RPIL-0.6FSRE

Cooling: 1.4kW
Heating: 1.5kW
Sensible Cooling: 1.1kW

8m

E-102SN4

1m

PB-SALA ESTAR
RPI-5.0FSRE

Cooling: 11.6kW
Heating: 12.3kW
Sensible Cooling: 8.3kW

7m

PB-FISIO
RPIL-1.5FSRE (1.3HP)

Cooling: 3.0kW
Heating: 3.2kW
Sensible Cooling: 2.2kW

7m

E-102SN4

1m

PB- DESP. DIR.
RPIL-0.4FSRE

Cooling: 0.9kW
Heating: 1.0kW
Sensible Cooling: 0.8kW

3m

PB-VEST
RPI-4.0FSRE

Cooling: 9.3kW
Heating: 9.9kW
Sensible Cooling: 6.7kW

7m
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6

6

264 m³/h

10
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8

8

8

8

7

264 m³/h

5

555 m³/h

555 m³/h

555 m³/h

555 m³/h

100ø

10
0ø

2

300x1
50

270 m³/h

8

462 m³/h

2

360 m³/h

4

4

4

4

630 m³/h

630 m³/h

2

12

10

V4

V4

V4

V3

V2

7
90 m³/h

360 m³/h
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³/h

8

540 m³/h

8

5
40
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h

8
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0
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2

5

V4

V4

B

F

C

C

A

E

50
0x

25
0

2

2

V4

COMFOAIR

Q450

E3

CIRCUIT 2

CONDUCTE DE XAPA

CONDUCTE FLEXIBLE

CIRCUITS VENTILACIÓ

CIRCUIT 1

CIRCUIT 3

COMPORTA TALLA FOCS

CIRCUIT 4

CIRCUIT 5

CIRCUIT 6

INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTES

SELECCIÓ DE REIXETES
MADEL LMT MISS - 200x150 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MADEL LMT MISS - 500x150 

MADEL LMT MISS - 600x150 

MADEL LMT MISS - 900x150 

MADEL LMT MISS - 1000x250 

MADEL RXO-C - 625

MADEL DCN - 160

MADEL BWC - 160

MADEL DMT - 300x150 

MADEL DMT - 600x600 

RESUM VENTILADORS
SOLER & PALAU TD-SILENT 250/100V1

V2

V3

SOLER & PALAU TD-SILENT 350/125

SOLER & PALAU TD-SILENT 
500/150-160

11

MADEL RXO-C - 500

UNITATS INTERIORS AIRE
HITACHI RPIL - 0.4 FSRE 1.1 KWA

B

C

HITACHI RPIL - 0.6 FSRE 1.7 KW

HITACHI RPIL - 0.8 FSRE 2.2 KW

HITACHI RPIL - 1.5 FSRE 3.8 KW

E HITACHI RPI - 4.0 FSRE 11.2 KW

F HITACHI RPI - 5.0 FSRE 14.0 KW

G HITACHI RPF - 1.0 FSN2E 2.8 KW

H HITACHI RPF - 1.5 FSN2E 4.0 KW

D

V4 SOLER & PALAU SILENT 200 SILVER

12

MADEL RXO-C - 400

IMPULSIÓ/RETORN

CIRCUIT EXTRACCIÓ AIRE

IMPULSIÓ/RETORN

IMPULSIÓ/RETORN

IMPULSIÓ/RETORN

IMPULSIÓ/RETORN

IMPULSIÓ/RETORN

CIRCUIT 7

CIRCUIT CLIMATITZACIÓ

IMPULSIÓ/RETORN

IMPULSIÓ/RETORN

MADEL AMT - 2000x400 13

SISTEMA EXTRACCIÓ ESCALA
BOX HB 80 T4 (A2:6) 3KWE1

E2 BOX DAMPER SS 800

E3 KIT I COMBATOR - DAMPER 2 DUAL 
STAIRSHIELD

J HITACHI RPF - 3.0 FSRE 8.0 KW

15
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Ø90
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0
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7
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540 m³/h
540 m³/h

540 m³/h
540 m³/h

900 m³/h
CIRCUIT 2

CONDUCTE DE XAPA

CONDUCTE FLEXIBLE

CIRCUITS VENTILACIÓ

CIRCUIT 1

CIRCUIT 3

COMPORTA TALLA FOCS

CIRCUIT 4

CIRCUIT 5

CIRCUIT 6

INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTES

SELECCIÓ DE REIXETES
MADEL LMT MISS - 200x150 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MADEL LMT MISS - 500x150 

MADEL LMT MISS - 600x150 

MADEL LMT MISS - 900x150 

MADEL LMT MISS - 1000x250 

MADEL RXO-C - 625

MADEL DCN - 160

MADEL BWC - 160

MADEL DMT - 300x150 

MADEL DMT - 600x600 

RESUM VENTILADORS
SOLER & PALAU TD-SILENT 250/100V1

V2

V3

SOLER & PALAU TD-SILENT 350/125

SOLER & PALAU TD-SILENT 
500/150-160

11

MADEL RXO-C - 500

UNITATS INTERIORS AIRE
HITACHI RPIL - 0.4 FSRE 1.1 KWA

B

C

HITACHI RPIL - 0.6 FSRE 1.7 KW

HITACHI RPIL - 0.8 FSRE 2.2 KW

HITACHI RPIL - 1.5 FSRE 3.8 KW

E HITACHI RPI - 4.0 FSRE 11.2 KW

F HITACHI RPI - 5.0 FSRE 14.0 KW

G HITACHI RPF - 1.0 FSN2E 2.8 KW

H HITACHI RPF - 1.5 FSN2E 4.0 KW

D

V4 SOLER & PALAU SILENT 200 SILVER

12

MADEL RXO-C - 400

IMPULSIÓ/RETORN

CIRCUIT EXTRACCIÓ AIRE

IMPULSIÓ/RETORN

IMPULSIÓ/RETORN

IMPULSIÓ/RETORN

IMPULSIÓ/RETORN

IMPULSIÓ/RETORN

CIRCUIT 7

CIRCUIT CLIMATITZACIÓ

IMPULSIÓ/RETORN

IMPULSIÓ/RETORN

MADEL AMT - 2000x400 13

SISTEMA EXTRACCIÓ ESCALA
BOX HB 80 T4 (A2:6) 3KWE1

E2 BOX DAMPER SS 800

E3 KIT I COMBATOR - DAMPER 2 DUAL 
STAIRSHIELD

J HITACHI RPF - 3.0 FSRE 8.0 KW

ARQUITECTA:
Sandra Barcons Planella
Num. Col.:63.297
Destila Arquitectura SLP
destilaarquitectura.com

PROMOTOR:

LLEGENDA:

A1: 1/75
A3: 1/150

RESIDENCIA I CENTRE
DE DIA PER A LA GENT
GRAN
Illa socio-sanitària de Seva
Carrer de Dalt Nos 7,9,11
Seva 08553

PROJECTE BÀSIC I  EXECUTIU

IT.22
P1 UNITAT DE CONVIVÈNCIA

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,
INSTAL.LACIONS I SERVEIS
INSTAL·LACIÓ TÈRMICA - CONDT. D'AIRE

Novembre 2024

C. de Dalt 5 08553 Seva

AJUNTAMENT DE SEVA
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CIRCUIT 2

CONDUCTE DE XAPA

CONDUCTE FLEXIBLE

CIRCUITS VENTILACIÓ

CIRCUIT 1

CIRCUIT 3

COMPORTA TALLA FOCS

CIRCUIT 4

CIRCUIT 5

CIRCUIT 6

INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTES

SELECCIÓ DE REIXETES
MADEL LMT MISS - 200x150 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MADEL LMT MISS - 500x150 

MADEL LMT MISS - 600x150 

MADEL LMT MISS - 900x150 

MADEL LMT MISS - 1000x250 

MADEL RXO-C - 625

MADEL DCN - 160

MADEL BWC - 160

MADEL DMT - 300x150 

MADEL DMT - 600x600 

RESUM VENTILADORS
SOLER & PALAU TD-SILENT 250/100V1

V2

V3

SOLER & PALAU TD-SILENT 350/125

SOLER & PALAU TD-SILENT 
500/150-160

11

MADEL RXO-C - 500

UNITATS INTERIORS AIRE
HITACHI RPIL - 0.4 FSRE 1.1 KWA

B

C

HITACHI RPIL - 0.6 FSRE 1.7 KW

HITACHI RPIL - 0.8 FSRE 2.2 KW

HITACHI RPIL - 1.5 FSRE 3.8 KW

E HITACHI RPI - 4.0 FSRE 11.2 KW

F HITACHI RPI - 5.0 FSRE 14.0 KW

G HITACHI RPF - 1.0 FSN2E 2.8 KW

H HITACHI RPF - 1.5 FSN2E 4.0 KW

D

V4 SOLER & PALAU SILENT 200 SILVER

12

MADEL RXO-C - 400

IMPULSIÓ/RETORN

CIRCUIT EXTRACCIÓ AIRE

IMPULSIÓ/RETORN

IMPULSIÓ/RETORN

IMPULSIÓ/RETORN

IMPULSIÓ/RETORN

IMPULSIÓ/RETORN

CIRCUIT 7

CIRCUIT CLIMATITZACIÓ

IMPULSIÓ/RETORN

IMPULSIÓ/RETORN

MADEL AMT - 2000x400 13

SISTEMA EXTRACCIÓ ESCALA
BOX HB 80 T4 (A2:6) 3KWE1

E2 BOX DAMPER SS 800

E3 KIT I COMBATOR - DAMPER 2 DUAL 
STAIRSHIELD

J HITACHI RPF - 3.0 FSRE 8.0 KW

ARQUITECTA:
Sandra Barcons Planella
Num. Col.:63.297
Destila Arquitectura SLP
destilaarquitectura.com

PROMOTOR:

LLEGENDA:

A1: 1/75
A3: 1/150

RESIDENCIA I CENTRE
DE DIA PER A LA GENT
GRAN
Illa socio-sanitària de Seva
Carrer de Dalt Nos 7,9,11
Seva 08553

PROJECTE BÀSIC I  EXECUTIU

IT.23
P1 ÀREA ASSISTENCIAL

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,
INSTAL.LACIONS I SERVEIS
INSTAL·LACIÓ TÈRMICA - CONDUCTES D'AIRE

Novembre 2024

C. de Dalt 5 08553 Seva

AJUNTAMENT DE SEVA
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J

CIRCUIT 2

CONDUCTE DE XAPA

CONDUCTE FLEXIBLE

CIRCUITS VENTILACIÓ

CIRCUIT 1

CIRCUIT 3

COMPORTA TALLA FOCS

CIRCUIT 4

CIRCUIT 5

CIRCUIT 6

INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTES

SELECCIÓ DE REIXETES
MADEL LMT MISS - 200x150 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MADEL LMT MISS - 500x150 

MADEL LMT MISS - 600x150 

MADEL LMT MISS - 900x150 

MADEL LMT MISS - 1000x250 

MADEL RXO-C - 625

MADEL DCN - 160

MADEL BWC - 160

MADEL DMT - 300x150 

MADEL DMT - 600x600 

RESUM VENTILADORS
SOLER & PALAU TD-SILENT 250/100V1

V2

V3

SOLER & PALAU TD-SILENT 350/125

SOLER & PALAU TD-SILENT 
500/150-160

11

MADEL RXO-C - 500

UNITATS INTERIORS AIRE
HITACHI RPIL - 0.4 FSRE 1.1 KWA

B

C

HITACHI RPIL - 0.6 FSRE 1.7 KW

HITACHI RPIL - 0.8 FSRE 2.2 KW

HITACHI RPIL - 1.5 FSRE 3.8 KW

E HITACHI RPI - 4.0 FSRE 11.2 KW

F HITACHI RPI - 5.0 FSRE 14.0 KW

G HITACHI RPF - 1.0 FSN2E 2.8 KW

H HITACHI RPF - 1.5 FSN2E 4.0 KW

D

V4 SOLER & PALAU SILENT 200 SILVER

12

MADEL RXO-C - 400

IMPULSIÓ/RETORN

CIRCUIT EXTRACCIÓ AIRE

IMPULSIÓ/RETORN

IMPULSIÓ/RETORN

IMPULSIÓ/RETORN

IMPULSIÓ/RETORN

IMPULSIÓ/RETORN

CIRCUIT 7

CIRCUIT CLIMATITZACIÓ

IMPULSIÓ/RETORN

IMPULSIÓ/RETORN

MADEL AMT - 2000x400 13

SISTEMA EXTRACCIÓ ESCALA
BOX HB 80 T4 (A2:6) 3KWE1

E2 BOX DAMPER SS 800

E3 KIT I COMBATOR - DAMPER 2 DUAL 
STAIRSHIELD

J HITACHI RPF - 3.0 FSRE 8.0 KW

ARQUITECTA:
Sandra Barcons Planella
Num. Col.:63.297
Destila Arquitectura SLP
destilaarquitectura.com

PROMOTOR:

LLEGENDA:

A1: 1/75
A3: 1/150

RESIDENCIA I CENTRE
DE DIA PER A LA GENT
GRAN
Illa socio-sanitària de Seva
Carrer de Dalt Nos 7,9,11
Seva 08553

PROJECTE BÀSIC I  EXECUTIU

IT.24
P2 UNITAT DE CONVIVÈNCIA

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,
INSTAL.LACIONS I SERVEIS
INSTAL·LACIÓ TÈRMICA - CONDUCTES D'AIRE

Novembre 2024

C. de Dalt 5 08553 Seva

AJUNTAMENT DE SEVA
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CIRCUIT 2

CONDUCTE DE XAPA

CONDUCTE FLEXIBLE

CIRCUITS VENTILACIÓ

CIRCUIT 1

CIRCUIT 3

COMPORTA TALLA FOCS

CIRCUIT 4

CIRCUIT 5

CIRCUIT 6

INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTES

SELECCIÓ DE REIXETES
MADEL LMT MISS - 200x150 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MADEL LMT MISS - 500x150 

MADEL LMT MISS - 600x150 

MADEL LMT MISS - 900x150 

MADEL LMT MISS - 1000x250 

MADEL RXO-C - 625

MADEL DCN - 160

MADEL BWC - 160

MADEL DMT - 300x150 

MADEL DMT - 600x600 

RESUM VENTILADORS
SOLER & PALAU TD-SILENT 250/100V1

V2

V3

SOLER & PALAU TD-SILENT 350/125

SOLER & PALAU TD-SILENT 
500/150-160

11

MADEL RXO-C - 500

UNITATS INTERIORS AIRE
HITACHI RPIL - 0.4 FSRE 1.1 KWA

B

C

HITACHI RPIL - 0.6 FSRE 1.7 KW

HITACHI RPIL - 0.8 FSRE 2.2 KW

HITACHI RPIL - 1.5 FSRE 3.8 KW

E HITACHI RPI - 4.0 FSRE 11.2 KW

F HITACHI RPI - 5.0 FSRE 14.0 KW

G HITACHI RPF - 1.0 FSN2E 2.8 KW

H HITACHI RPF - 1.5 FSN2E 4.0 KW

D

V4 SOLER & PALAU SILENT 200 SILVER

12

MADEL RXO-C - 400

IMPULSIÓ/RETORN

CIRCUIT EXTRACCIÓ AIRE

IMPULSIÓ/RETORN

IMPULSIÓ/RETORN

IMPULSIÓ/RETORN

IMPULSIÓ/RETORN

IMPULSIÓ/RETORN

CIRCUIT 7

CIRCUIT CLIMATITZACIÓ

IMPULSIÓ/RETORN

IMPULSIÓ/RETORN

MADEL AMT - 2000x400 13

SISTEMA EXTRACCIÓ ESCALA
BOX HB 80 T4 (A2:6) 3KWE1

E2 BOX DAMPER SS 800

E3 KIT I COMBATOR - DAMPER 2 DUAL 
STAIRSHIELD

J HITACHI RPF - 3.0 FSRE 8.0 KW

ARQUITECTA:
Sandra Barcons Planella
Num. Col.:63.297
Destila Arquitectura SLP
destilaarquitectura.com

PROMOTOR:

LLEGENDA:

A1: 1/75
A3: 1/150

RESIDENCIA I CENTRE
DE DIA PER A LA GENT
GRAN
Illa socio-sanitària de Seva
Carrer de Dalt Nos 7,9,11
Seva 08553

PROJECTE BÀSIC I  EXECUTIU

IT.25
PLANTA GOLFES

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,
INSTAL.LACIONS I SERVEIS
INSTAL·LACIÓ TÈRMICA - CONDUCTES D'AIRE

Novembre 2024

C. de Dalt 5 08553 Seva

AJUNTAMENT DE SEVA
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CIRCUIT 2

CONDUCTE DE XAPA

CONDUCTE FLEXIBLE

CIRCUITS VENTILACIÓ

CIRCUIT 1

CIRCUIT 3

COMPORTA TALLA FOCS

CIRCUIT 4

CIRCUIT 5

CIRCUIT 6

INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTES

SELECCIÓ DE REIXETES
MADEL LMT MISS - 200x150 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MADEL LMT MISS - 500x150 

MADEL LMT MISS - 600x150 

MADEL LMT MISS - 900x150 

MADEL LMT MISS - 1000x250 

MADEL RXO-C - 625

MADEL DCN - 160

MADEL BWC - 160

MADEL DMT - 300x150 

MADEL DMT - 600x600 

RESUM VENTILADORS
SOLER & PALAU TD-SILENT 250/100V1

V2

V3

SOLER & PALAU TD-SILENT 350/125

SOLER & PALAU TD-SILENT 
500/150-160

11

MADEL RXO-C - 500

UNITATS INTERIORS AIRE
HITACHI RPIL - 0.4 FSRE 1.1 KWA

B

C

HITACHI RPIL - 0.6 FSRE 1.7 KW

HITACHI RPIL - 0.8 FSRE 2.2 KW

HITACHI RPIL - 1.5 FSRE 3.8 KW

E HITACHI RPI - 4.0 FSRE 11.2 KW

F HITACHI RPI - 5.0 FSRE 14.0 KW

G HITACHI RPF - 1.0 FSN2E 2.8 KW

H HITACHI RPF - 1.5 FSN2E 4.0 KW

D

V4 SOLER & PALAU SILENT 200 SILVER

12

MADEL RXO-C - 400

IMPULSIÓ/RETORN

CIRCUIT EXTRACCIÓ AIRE

IMPULSIÓ/RETORN

IMPULSIÓ/RETORN

IMPULSIÓ/RETORN

IMPULSIÓ/RETORN

IMPULSIÓ/RETORN

CIRCUIT 7

CIRCUIT CLIMATITZACIÓ

IMPULSIÓ/RETORN

IMPULSIÓ/RETORN

MADEL AMT - 2000x400 13

SISTEMA EXTRACCIÓ ESCALA
BOX HB 80 T4 (A2:6) 3KWE1

E2 BOX DAMPER SS 800

E3 KIT I COMBATOR - DAMPER 2 DUAL 
STAIRSHIELD

J HITACHI RPF - 3.0 FSRE 8.0 KW

ARQUITECTA:
Sandra Barcons Planella
Num. Col.:63.297
Destila Arquitectura SLP
destilaarquitectura.com

PROMOTOR:

LLEGENDA:

A1: 1/75
A3: 1/150

RESIDENCIA I CENTRE
DE DIA PER A LA GENT
GRAN
Illa socio-sanitària de Seva
Carrer de Dalt Nos 7,9,11
Seva 08553

PROJECTE BÀSIC I  EXECUTIU

IT.26
PC COBERTA

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,
INSTAL.LACIONS I SERVEIS
INSTAL·LACIÓ TÈRMICA - CONDUCTES D'AIRE

Novembre 2024

C. de Dalt 5 08553 Seva

AJUNTAMENT DE SEVA
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
QUADRE ELÈCTRIC GENERAL

SUBQUADRE ELÈCTRIC

SAFATA METÀL·LICA

ENDOLL P+N+TT 16A - sota el llit

ALIMENTACIÓ EXTRACTOR SERVEIS

ALIMENTACIÓ RACK

ALIMENTACIÓ FANCOIL

ALIMENTACIÓ BOMBES

QG

SQ1

PUNT DE TREBALL
2 FORÇA - 2 SAI - 3RJ-45

RACK

MECANISME ACCIONAMENT PERSIANA

ALIMENTACIÓ MOTOR PERSIANAM

ENDOLL 3P+N+TT 16A

ENDOLL P+N+TT 16A - 0.3 m

ENDOLL P+N+TT 16A - 0.9 m

ENDOLL P+N+TT 16A - 1.2 m

ENDOLL P+N+TT 16A - 1.8 m

ENDOLL P+N+TT 16A - 0.5 m

BC

FC

ALIMENTACIÓ DUTXA SHOWEEDU

NOTES
ELS ENDOLLS DELS SERVEIS ESTARAN AL VOLUM 
2 SEGONS EL REBT. EL QUAL NO PERMET LA 
INSTAL·LACIÓ D'AQUEST A SOBRE DE LES 
DUTXES.

QUADRES ELÈCTRICS
QUADRE ELÈCTRIC GENERAL

PLANTA BAIXA

BUGADERIA

INSTAL·LACIONS

P1 UNITAT DE CONVIVÈNCIA

P1 ÀREA ASSISTENCIAL

PLANTA SEGONA

PLANTA COBERTA

FOTOVOLTAICA

SAI

CUINA

CONTROL

HABITACIONS

QG
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SQ3

SQ4

SQ5

SQ6

SQ7

SQ8

SQ9

SQCU
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ARQUITECTA:
Sandra Barcons Planella
Num. Col.:63.297
Destila Arquitectura SLP
destilaarquitectura.com

PROMOTOR:

LLEGENDA:

A1: 1/75
A3: 1/150

RESIDENCIA I CENTRE
DE DIA PER A LA GENT
GRAN
Illa socio-sanitària de Seva
Carrer de Dalt Nos 7,9,11
Seva 08553

PROJECTE BÀSIC I  EXECUTIU

IE.01
PB CENTRE DE DIA/CAN MAYOSA

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,
INSTAL.LACIONS I SERVEIS
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Novembre 2024

C. de Dalt 5 08553 Seva

AJUNTAMENT DE SEVA
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
QUADRE ELÈCTRIC GENERAL

SUBQUADRE ELÈCTRIC

SAFATA METÀL·LICA

ENDOLL P+N+TT 16A - sota el llit

ALIMENTACIÓ EXTRACTOR SERVEIS

ALIMENTACIÓ RACK

ALIMENTACIÓ FANCOIL

ALIMENTACIÓ BOMBES

QG

SQ1

PUNT DE TREBALL
2 FORÇA - 2 SAI - 3RJ-45

RACK

MECANISME ACCIONAMENT PERSIANA

ALIMENTACIÓ MOTOR PERSIANAM

ENDOLL 3P+N+TT 16A

ENDOLL P+N+TT 16A - 0.3 m

ENDOLL P+N+TT 16A - 0.9 m

ENDOLL P+N+TT 16A - 1.2 m

ENDOLL P+N+TT 16A - 1.8 m

ENDOLL P+N+TT 16A - 0.5 m

BC

FC

ALIMENTACIÓ DUTXA SHOWEEDU

NOTES
ELS ENDOLLS DELS SERVEIS ESTARAN AL VOLUM 
2 SEGONS EL REBT. EL QUAL NO PERMET LA 
INSTAL·LACIÓ D'AQUEST A SOBRE DE LES 
DUTXES.

QUADRES ELÈCTRICS
QUADRE ELÈCTRIC GENERAL

PLANTA BAIXA

BUGADERIA

INSTAL·LACIONS

P1 UNITAT DE CONVIVÈNCIA

P1 ÀREA ASSISTENCIAL

PLANTA SEGONA

PLANTA COBERTA

FOTOVOLTAICA

SAI

CUINA

CONTROL

HABITACIONS

QG

SQ1

SQ2

SQ3

SQ4

SQ5

SQ6

SQ7

SQ8

SQ9

SQCU

SQC

SQH

ARQUITECTA:
Sandra Barcons Planella
Num. Col.:63.297
Destila Arquitectura SLP
destilaarquitectura.com

PROMOTOR:

LLEGENDA:

A1: 1/75
A3: 1/150

RESIDENCIA I CENTRE
DE DIA PER A LA GENT
GRAN
Illa socio-sanitària de Seva
Carrer de Dalt Nos 7,9,11
Seva 08553

PROJECTE BÀSIC I  EXECUTIU

IE.02
P1 UNITAT DE CONVIVÈNCIA

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,
INSTAL.LACIONS I SERVEIS
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Novembre 2024

C. de Dalt 5 08553 Seva

AJUNTAMENT DE SEVA



SQ5

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
QUADRE ELÈCTRIC GENERAL

SUBQUADRE ELÈCTRIC

SAFATA METÀL·LICA

ENDOLL P+N+TT 16A - sota el llit

ALIMENTACIÓ EXTRACTOR SERVEIS

ALIMENTACIÓ RACK

ALIMENTACIÓ FANCOIL

ALIMENTACIÓ BOMBES

QG

SQ1

PUNT DE TREBALL
2 FORÇA - 2 SAI - 3RJ-45

RACK

MECANISME ACCIONAMENT PERSIANA

ALIMENTACIÓ MOTOR PERSIANAM

ENDOLL 3P+N+TT 16A

ENDOLL P+N+TT 16A - 0.3 m

ENDOLL P+N+TT 16A - 0.9 m

ENDOLL P+N+TT 16A - 1.2 m

ENDOLL P+N+TT 16A - 1.8 m

ENDOLL P+N+TT 16A - 0.5 m

BC

FC

ALIMENTACIÓ DUTXA SHOWEEDU

NOTES
ELS ENDOLLS DELS SERVEIS ESTARAN AL VOLUM 
2 SEGONS EL REBT. EL QUAL NO PERMET LA 
INSTAL·LACIÓ D'AQUEST A SOBRE DE LES 
DUTXES.

QUADRES ELÈCTRICS
QUADRE ELÈCTRIC GENERAL

PLANTA BAIXA

BUGADERIA

INSTAL·LACIONS

P1 UNITAT DE CONVIVÈNCIA

P1 ÀREA ASSISTENCIAL

PLANTA SEGONA

PLANTA COBERTA

FOTOVOLTAICA

SAI

CUINA

CONTROL

HABITACIONS

QG

SQ1

SQ2

SQ3

SQ4

SQ5

SQ6

SQ7

SQ8

SQ9

SQCU

SQC

SQH

ARQUITECTA:
Sandra Barcons Planella
Num. Col.:63.297
Destila Arquitectura SLP
destilaarquitectura.com

PROMOTOR:

LLEGENDA:

A1: 1/75
A3: 1/150

RESIDENCIA I CENTRE
DE DIA PER A LA GENT
GRAN
Illa socio-sanitària de Seva
Carrer de Dalt Nos 7,9,11
Seva 08553

PROJECTE BÀSIC I  EXECUTIU

IE.03
P1 ÀREA ASSISTENCIAL

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,
INSTAL.LACIONS I SERVEIS
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Novembre 2024

C. de Dalt 5 08553 Seva

AJUNTAMENT DE SEVA
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
QUADRE ELÈCTRIC GENERAL

SUBQUADRE ELÈCTRIC

SAFATA METÀL·LICA

ENDOLL P+N+TT 16A - sota el llit

ALIMENTACIÓ EXTRACTOR SERVEIS

ALIMENTACIÓ RACK

ALIMENTACIÓ FANCOIL

ALIMENTACIÓ BOMBES

QG

SQ1

PUNT DE TREBALL
2 FORÇA - 2 SAI - 3RJ-45

RACK

MECANISME ACCIONAMENT PERSIANA

ALIMENTACIÓ MOTOR PERSIANAM

ENDOLL 3P+N+TT 16A

ENDOLL P+N+TT 16A - 0.3 m

ENDOLL P+N+TT 16A - 0.9 m

ENDOLL P+N+TT 16A - 1.2 m

ENDOLL P+N+TT 16A - 1.8 m

ENDOLL P+N+TT 16A - 0.5 m

BC

FC

ALIMENTACIÓ DUTXA SHOWEEDU

NOTES
ELS ENDOLLS DELS SERVEIS ESTARAN AL VOLUM 
2 SEGONS EL REBT. EL QUAL NO PERMET LA 
INSTAL·LACIÓ D'AQUEST A SOBRE DE LES 
DUTXES.

QUADRES ELÈCTRICS
QUADRE ELÈCTRIC GENERAL

PLANTA BAIXA

BUGADERIA

INSTAL·LACIONS

P1 UNITAT DE CONVIVÈNCIA

P1 ÀREA ASSISTENCIAL

PLANTA SEGONA

PLANTA COBERTA

FOTOVOLTAICA

SAI

CUINA

CONTROL

HABITACIONS

QG

SQ1

SQ2

SQ3

SQ4

SQ5

SQ6

SQ7

SQ8

SQ9

SQCU

SQC

SQH

ARQUITECTA:
Sandra Barcons Planella
Num. Col.:63.297
Destila Arquitectura SLP
destilaarquitectura.com

PROMOTOR:

LLEGENDA:

A1: 1/75
A3: 1/150

RESIDENCIA I CENTRE
DE DIA PER A LA GENT
GRAN
Illa socio-sanitària de Seva
Carrer de Dalt Nos 7,9,11
Seva 08553

PROJECTE BÀSIC I  EXECUTIU

IE.04
P2 UNITAT DE CONVIVÈNCIA

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,
INSTAL.LACIONS I SERVEIS
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Novembre 2024

C. de Dalt 5 08553 Seva

AJUNTAMENT DE SEVA



SQ
7

0,98 m

1,04 m

2,26 m

12 PANELLS 

FOTOVOLTAICS

18 PANELLS 

FOTOVOLTAICS

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
QUADRE ELÈCTRIC GENERAL

SUBQUADRE ELÈCTRIC

SAFATA METÀL·LICA

ENDOLL P+N+TT 16A - sota el llit

ALIMENTACIÓ EXTRACTOR SERVEIS

ALIMENTACIÓ RACK

ALIMENTACIÓ FANCOIL

ALIMENTACIÓ BOMBES

QG

SQ1

PUNT DE TREBALL
2 FORÇA - 2 SAI - 3RJ-45

RACK

MECANISME ACCIONAMENT PERSIANA

ALIMENTACIÓ MOTOR PERSIANAM

ENDOLL 3P+N+TT 16A

ENDOLL P+N+TT 16A - 0.3 m

ENDOLL P+N+TT 16A - 0.9 m

ENDOLL P+N+TT 16A - 1.2 m

ENDOLL P+N+TT 16A - 1.8 m

ENDOLL P+N+TT 16A - 0.5 m

BC

FC

ALIMENTACIÓ DUTXA SHOWEEDU

NOTES
ELS ENDOLLS DELS SERVEIS ESTARAN AL VOLUM 
2 SEGONS EL REBT. EL QUAL NO PERMET LA 
INSTAL·LACIÓ D'AQUEST A SOBRE DE LES 
DUTXES.

QUADRES ELÈCTRICS
QUADRE ELÈCTRIC GENERAL

PLANTA BAIXA

BUGADERIA

INSTAL·LACIONS

P1 UNITAT DE CONVIVÈNCIA

P1 ÀREA ASSISTENCIAL

PLANTA SEGONA

PLANTA COBERTA

FOTOVOLTAICA

SAI

CUINA

CONTROL

HABITACIONS

QG

SQ1

SQ2

SQ3

SQ4

SQ5

SQ6

SQ7

SQ8

SQ9

SQCU

SQC

SQH

ARQUITECTA:
Sandra Barcons Planella
Num. Col.:63.297
Destila Arquitectura SLP
destilaarquitectura.com

PROMOTOR:

LLEGENDA:

A1: 1/75
A3: 1/150

RESIDENCIA I CENTRE
DE DIA PER A LA GENT
GRAN
Illa socio-sanitària de Seva
Carrer de Dalt Nos 7,9,11
Seva 08553

PROJECTE BÀSIC I  EXECUTIU

IE.05
PC COBERTA

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,
INSTAL.LACIONS I SERVEIS
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Novembre 2024

C. de Dalt 5 08553 Seva

AJUNTAMENT DE SEVA



M

SQH

M

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
QUADRE ELÈCTRIC GENERAL

SUBQUADRE ELÈCTRIC

SAFATA METÀL·LICA

ENDOLL P+N+TT 16A - sota el llit

ALIMENTACIÓ EXTRACTOR SERVEIS

ALIMENTACIÓ RACK

ALIMENTACIÓ FANCOIL

ALIMENTACIÓ BOMBES

QG

SQ1

PUNT DE TREBALL
2 FORÇA - 2 SAI - 3RJ-45

RACK

MECANISME ACCIONAMENT PERSIANA

ALIMENTACIÓ MOTOR PERSIANAM

ENDOLL 3P+N+TT 16A

ENDOLL P+N+TT 16A - 0.3 m

ENDOLL P+N+TT 16A - 0.9 m

ENDOLL P+N+TT 16A - 1.2 m

ENDOLL P+N+TT 16A - 1.8 m

ENDOLL P+N+TT 16A - 0.5 m

BC

FC

ALIMENTACIÓ DUTXA SHOWEEDU

NOTES
ELS ENDOLLS DELS SERVEIS ESTARAN AL VOLUM 
2 SEGONS EL REBT. EL QUAL NO PERMET LA 
INSTAL·LACIÓ D'AQUEST A SOBRE DE LES 
DUTXES.
LA TIRA LED DEL CAPÇAL S'ENCÉN AMB EL 
POLSADOR DE PACIENT-INFERMERA.

LLUMENERA D'EMERGÈNCIA

DOWNLIGHT SIMON 703.25 WIDE FLOOD 40º 
3000K

INTERRUPTOR

E

COMMUTADOR

COMMUTADOR DE CREUAMENT

DOWNLIGHT SIMON 703.21 WIDE FLOOD 40º 
3000K

TIRA LED SIMON LEDFLEX 810 48W (IP20)
Instal·lada en perfileria de sup. slim en capçal

INSTAL·LACIÓ IL·LUMINACIÓ

DETECTOR DE PRESÈNCIA  360º

BOTONERA CONTROL ENLLUMENAT

LLEGENDA LLUMINÀRIA

ARQUITECTA:
Sandra Barcons Planella
Num. Col.:63.297
Destila Arquitectura SLP
destilaarquitectura.com

PROMOTOR:

LLEGENDA:

RESIDENCIA I CENTRE
DE DIA PER A LA GENT
GRAN
Illa socio-sanitària de Seva
Carrer de Dalt Nos 7,9,11
Seva 08553

PROJECTE BÀSIC I  EXECUTIU

IE.06
HABITACIONS TIPUS 1

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,
INSTAL.LACIONS I SERVEIS
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Novembre 2024

C. de Dalt 5 08553 Seva

AJUNTAMENT DE SEVA

Planta 
1:50
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S 1



M

SQH

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
QUADRE ELÈCTRIC GENERAL

SUBQUADRE ELÈCTRIC

SAFATA METÀL·LICA

ENDOLL P+N+TT 16A - sota el llit

ALIMENTACIÓ EXTRACTOR SERVEIS

ALIMENTACIÓ RACK

ALIMENTACIÓ FANCOIL

ALIMENTACIÓ BOMBES

QG

SQ1

PUNT DE TREBALL
2 FORÇA - 2 SAI - 3RJ-45

RACK

MECANISME ACCIONAMENT PERSIANA

ALIMENTACIÓ MOTOR PERSIANAM

ENDOLL 3P+N+TT 16A

ENDOLL P+N+TT 16A - 0.3 m

ENDOLL P+N+TT 16A - 0.9 m

ENDOLL P+N+TT 16A - 1.2 m

ENDOLL P+N+TT 16A - 1.8 m

ENDOLL P+N+TT 16A - 0.5 m

BC

FC

ALIMENTACIÓ DUTXA SHOWEEDU

NOTES
ELS ENDOLLS DELS SERVEIS ESTARAN AL VOLUM 
2 SEGONS EL REBT. EL QUAL NO PERMET LA 
INSTAL·LACIÓ D'AQUEST A SOBRE DE LES 
DUTXES.
LA TIRA LED DEL CAPÇAL S'ENCÉN AMB EL 
POLSADOR DE PACIENT-INFERMERA.

LLUMENERA D'EMERGÈNCIA

DOWNLIGHT SIMON 703.25 WIDE FLOOD 40º 
3000K

INTERRUPTOR

E

COMMUTADOR

COMMUTADOR DE CREUAMENT

DOWNLIGHT SIMON 703.21 WIDE FLOOD 40º 
3000K

TIRA LED SIMON LEDFLEX 810 48W (IP20)
Instal·lada en perfileria de sup. slim en capçal

INSTAL·LACIÓ IL·LUMINACIÓ

DETECTOR DE PRESÈNCIA  360º

BOTONERA CONTROL ENLLUMENAT

LLEGENDA LLUMINÀRIA

ARQUITECTA:
Sandra Barcons Planella
Num. Col.:63.297
Destila Arquitectura SLP
destilaarquitectura.com

PROMOTOR:

LLEGENDA:

RESIDENCIA I CENTRE
DE DIA PER A LA GENT
GRAN
Illa socio-sanitària de Seva
Carrer de Dalt Nos 7,9,11
Seva 08553

PROJECTE BÀSIC I  EXECUTIU

IE.07
HABITACIÓ TIPUS 2

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,
INSTAL.LACIONS I SERVEIS
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Novembre 2024

C. de Dalt 5 08553 Seva

AJUNTAMENT DE SEVA

Planta 
1:50

S 2

S2

S 1

S 1



COMP

P10
BMS
+

P11
BMS
+

P12
BMS
+

Q_SAI

Consumos
Fase
Pcal (W)
Un (V)
Ib (A)
Iz (A)
Sf (mm²)
Ltot (m)
Lcdt (m)
Cdt,circ (%)
Cdt,acum (%)

Q_SAI

8.800
400
13,10
87
16

30,00
30,00
0,1842
0,7308

FB001

1.800
230
7,83
20,88
2,5

12,00
12,00

0,5833
1,3141

FB002

1.500
230
6,52
20,88
2,5

24,00
24,00
0,9722
1,7030

FB003

900
230
3,91
20,88
2,5

15,00
15,00

0,3646
1,0954

FB005

1.500
230
7,25
20,88
2,5

20,00
20,00
0,8102
1,5410

FB006 EIMANS

500
230
2,42
20,88
2,5

15,00
15,00

0,2025
0,9334

CB006 CINCENDIS

1.500
230
7,25
30,03
2,5

20,00
20,00
0,8102
1,5410

CB002 CTRL BMS

1.000
230
4,83
30,03
2,5

20,00
20,00
0,5401
1,2709

CB101

100
230
0,48
20,88
2,5
1,00
1,00

0,0027
0,7335
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2P
16 A
230 V
6 kA
B,C,D

2P
16 A
230 V
6 kA
B,C,D

2P
16 A
230 V
6 kA
B,C,D

2P
10 A
230 V
6 kA
B,C,D

2P
10 A
230 V
6 kA
B,C,D

2P
10 A
230 V
6 kA
B,C,D

2P
10 A
230 V
6 kA
B,C,D

2P
10 A
230 V
6 kA
B,C,D

SI
2P
40 A
230 V
30 mA

SI
2P
40 A
230 V
30 mA

2P
40 A
230 V
30 mA

2P
40 A
230 V
30 mA

4P
25 A
400 V

CAT 3
4P

L8 Q SAI
(4×16)+TT×16mm²Cu
RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1)
Icc = 5,65 kA

2P
25 A
230 V

2P
25 A
230 V

2P
25 A
230 V

QA_QG. RESIDÈNCIA

Consumos
Fase
Pcal (W)
Un (V)
Ib (A)
Iz (A)
Sf (mm²)
Ltot (m)
Lcdt (m)
Cdt,circ (%)
Cdt,acum (%)

QA_QG. RESI...

172.877
400

268,35
311,04
240

68,00
68,00
0,5467
0,5467

SQ0 PB

20.365
400

29,90
108
25

20,00
20,00
0,1818
0,7285

SQ0 CUINA

57.431
400
91,71
108
25

15,00
15,00

0,3846
0,9313

SQ1_BUGADERIA

43.144
400

68,98
134
35

35,00
35,00
0,4815
1,0282

SQ2_INSTAL.L...

5.696
400
8,25
65
10

6,00
6,00

0,0381
0,5848

SQ3.P1-U.Conv.

41.362
400

64,27
108
25

15,00
15,00
0,2770
0,8236

SQ4.P1-A.ASSIST

6.276
400
9,14
65
10

43,00
43,00
0,3012
0,8479

SQ5.P2

36.752
400

56,92
108
25

20,00
20,00
0,3281
0,8748

SQ6.PCOB

35.995
400

60,60
108,29

25
25,00
25,00
0,4017
0,9484

Q_SAI

8.800
400
13,10
87
16

30,00
30,00
0,1842
0,7308

MA002

3.750
230
16,30
97
16

20,00
20,00
0,3165
0,8631

MA003

2.500
230
10,87
73
10

20,00
20,00
0,3376
0,8842

MA001

11.500
400
16,60
54,60

10
35,00
35,00
0,4492
0,9959
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+

PROG

BMS
+

PROG

BMS
+

SQ0 PB

Consumos
Fase
Pcal (W)
Un (V)
Ib (A)
Iz (A)
Sf (mm²)
Ltot (m)
Lcdt (m)
Cdt,circ (%)
Cdt,acum (%)

SQ0 PB

20.365
400

29,90
108
25
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20,88
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20,88
2,5
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0,0027
0,7312
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Fase
Pcal (W)
Un (V)
Ib (A)
Iz (A)
Sf (mm²)
Ltot (m)
Lcdt (m)
Cdt,circ (%)
Cdt,acum (%)

SQ0 CUINA

57.431
400
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25
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15,00

0,3846
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PROG

BMS
+

PROG

BMS
+

P05
BMS
+

PROG

BMS
+

SQ4.P1-A.ASSIST

Consumos
Fase
Pcal (W)
Un (V)
Ib (A)
Iz (A)
Sf (mm²)
Ltot (m)
Lcdt (m)
Cdt,circ (%)
Cdt,acum (%)

SQ4.P1-A.ASSIST

6.276
400
9,14
65
10

43,00
43,00
0,3012
0,8479

LA401

1.640
230
7,13
20,88
2,5

12,00
12,00
0,5314
1,3793

EA401

144
230
0,63
15,23
1,5

10,00
10,00

0,0648
0,9127

FA301

1.500
230
6,52
20,88
2,5

12,00
12,00
0,4861
1,3339

FA302

1.200
230
5,22
20,88
2,5

12,00
12,00

0,3889
1,2367

VA404

80
230
0,39
30,03
2,5

16,00
16,00

0,0346
0,8824

VA405

80
230
0,39
30,03
2,5

10,00
10,00
0,0216
0,8695

VA401

152
230
0,73
21,84
1,5

10,00
10,00

0,0684
0,9163

VA402

480
230
2,32
30,03
2,5

10,00
10,00
0,1296
0,9775

VA403

900
230
4,35
30,03
2,5

12,00
12,00
0,2917
1,1395

CA401

100
230
0,48
20,88
2,5
1,00
1,00

0,0027
0,8506
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CAT 3
4P

L5 SQ4.P1-AA
(4×10)+TT×10mm²Cu
RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1)
Icc = 2,93 kA

SQ2_INSTAL.LACIONS

Consumos
Fase
Pcal (W)
Un (V)
Ib (A)
Iz (A)
Sf (mm²)
Ltot (m)
Lcdt (m)
Cdt,circ (%)
Cdt,acum (%)

SQ2_INSTAL.L...

5.696
400
8,25
65
10

6,00
6,00

0,0381
0,5848

LA201

144
230
0,63
15,23
1,5

10,00
10,00

0,0648
0,6496

E201

144
230
0,63
15,23
1,5

10,00
10,00

0,0648
0,6496

FA201

300
230
1,30
20,88
2,5

10,00
10,00
0,0810
0,6658

MA202

100
230
0,43
30
2,5

10,00
10,00

0,0270
0,6118

MA203

320
230
1,39
30
2,5

10,00
10,00

0,0864
0,6712

MA204

140
230
0,61
30
2,5

10,00
10,00

0,0378
0,6226

MA201

2.500
230
10,87
30
2,5

10,00
10,00
0,6751
1,2599

VA201

960
230
4,64
20,88
2,5

10,00
10,00

0,2592
0,8441

MA205

1.375
400
1,98
27
2,5

10,00
10,00
0,0614
0,6462

CA201

100
230
0,48
20,88
2,5
1,00
1,00

0,0027
0,5875
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CAT 3
4P

L3 SQ2 INST
(4×10)+TT×10mm²Cu
RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1)
Icc = 10,18 kA

SQ1_BUGADERIA

Consumos
Fase
Pcal (W)
Un (V)
Ib (A)
Iz (A)
Sf (mm²)
Ltot (m)
Lcdt (m)
Cdt,circ (%)
Cdt,acum (%)

SQ1_BUGADERIA

43.144
400

68,98
134
35

35,00
35,00
0,4815
1,0282

L201

324
230
1,41

20,88
2,5

10,00
10,00

0,0875
1,1157

EA101

144
230
0,63
15,23
1,5

10,00
10,00

0,0648
1,0930

FA101

300
230
1,30
20,88
2,5

15,00
15,00
0,1215
1,1497

VA101

80
230
0,39
30,03
2,5

15,00
15,00

0,0324
1,0606

FA102

12.750
400

20,45
36,40

4
15,00
15,00

0,5336
1,5618

FA103

18.670
400

29,94
36,40

4
15,00
15,00
0,7814
1,8096

FA104

3.230
400
5,18

27,30
2,5

15,00
15,00
0,2163
1,2445

FA105

12.340
400
19,79
27,30
2,5

15,00
15,00

0,8263
1,8545

CA101

100
230
0,48
20,88
2,5
1,00
1,00

0,0027
1,0309
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L2 SQ1 BUG
(4×35)+TT×16mm²Cu
RZ1-K (AS) (Cca-s1b,d1,a1)
Icc = 7,97 kA
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COMP COMP COMP COMP

SQ6.PCOB-INST

Consumos
Fase
Pcal (W)
Un (V)
Ib (A)
Iz (A)
Sf (mm²)
Ltot (m)
Lcdt (m)
Cdt,circ (%)
Cdt,acum (%)

SQ6.PCOB

35.995
400

60,60
108,29

25
25,00
25,00
0,4017
0,9484

LAC01

90
230
0,39
20,88
2,5

10,00
10,00

0,0243
0,9727

EAC01

144
230
0,63
15,23
1,5
8,00
8,00

0,0518
1,0002

FA501

1.500
230
6,52
20,88
2,5

10,00
10,00
0,4051
1,3535

MA601

5.900
400
9,46
47,32

6
20,00
20,00
0,2195
1,1679

MA602

5.900
400
9,46
47,32

6
20,00
20,00
0,2195
1,1679

MA603

13.860
400
25,01
47,32

6
20,00
20,00
0,5156
1,4640

MA604

6.780
400
12,23
47,32

6
20,00
20,00
0,2522
1,2006

MA605

2.860
400
4,59
23,66
2,5

18,00
18,00

0,2298
1,1782

MA606

2.860
400
4,59
23,66
2,5
18,00
18,00

0,2298
1,1782

CA601

100
230
0,48
20,88
2,5
1,00
1,00

0,0027
0,9511
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REG,kA
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DIF

IGA1x(4x10+10mm2)Cu

2x(1x6mm2)Cu

2x(1x6mm2)Cu

2x(1x6mm2)Cu
1x(4x10+10mm2)Cu

RED

4x40A

SOLVER CUADRO AC
1 INV 12-15KW

CUADRO GENERAL
AC

30 PANELLS
FOTOVOLTAICS

EQUIPO DE MEDIDA
DE LA COMPAÑIA

CONSUMOS
varis

UTP CAT6

1 STRING 8
PANELLS
JA 500WP

1 STRING 9
PANELLS
JA 500WP

1 STRING 9
PANELLS
JA 500WP

SOLVER CUADRO
DC 4 STRINGS

INDEP 1000V 15A

1 STRING 4
PANELLS
JA 500WP

HUAWEI
SUN200-12KTL-M3
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P
P
T

2
M
P
P
T

1

COM

DESCRIPCIÓ CAMP SOLAR FOTOVOLTAIC
POTENCIA PANELLS: 13,00 KWp.

NÚMERO DE PANELLS FOTOVOLTAICS: 30 Ut.

MODEL PANELL SOLAR FOTOVOLTAIC:
JA PANEL FV 500WP

INCLINACIÓ PANELLS: COPLANARS-COBERTA INCLINADA

POTENCIA INVERSORS: 12,00 KWp.
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ARQUITECTA:
Sandra Barcons Planella
Num. Col.:63.297
Destila Arquitectura SLP
destilaarquitectura.com

PROMOTOR:

LLEGENDA:

RESIDENCIA I CENTRE
DE DIA PER A LA GENT
GRAN
Illa socio-sanitària de Seva
Carrer de Dalt Nos 7,9,11
Seva 08553

PROJECTE BÀSIC I  EXECUTIU

IE.15
QUADRES ELÈCTRICS

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,
INSTAL.LACIONS I SERVEIS
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Novembre 2024

C. de Dalt 5 08553 Seva

AJUNTAMENT DE SEVA



LLEGENDA LLUMINÀRIA
LLUMENERA D'EMERGÈNCIA VSE

DOWNLIGHT SIMON 703.25 WIDE FLOOD 40º 
3000K

DOWNLIGHT SIMON 800.21 ÒPTICA 60º 3000K

INTERRUPTOR

E

COMMUTADOR

COMMUTADOR DE CREUAMENT

DOWNLIGHT SIMON 800.21 ÒPTICA 60º 4000K

DOWNLIGHT SIMON 800.22 ÒPTICA 60º 3000K

DOWNLIGHT SIMON 703.21 WIDE FLOOD 40º 
3000K

DOWNLIGHT SIMON 725.24 GENERAL 120º 
3000K

DOWNLIGHT SIMON 725.26 GENERAL 120º 
3000K

TIRA LED SIMON LEDFLEX 810 24W (IP20)
Instal·lada en perfileria de sup.

TIRA LED SIMON LEDFLEX 810 48W (IP20)
Instal·lada en perfileria de sup.

DOWNLIGHT SIMON 703.23 WIDE FLOOD 40º 
3000K

PANTALLA ESTANCA SIMON 780 600 2C 
GENERAL 4000K ON-OFF

APLIQUE GENERAL SIMON 707.30 FLOOD 3000K 
ON-OFF

APLIQUE GENERAL SIMON 717 3000K ON-OFF

PANTALLA ESTANCA SIMON 780 1200 2C 
GENERAL 4000K ON-OFF

PANTALLA LED SUSPESA A 2.1m
SIMON 860.41

PANTALLA LED SUSPESA A 2.1m 
SIMON 860.43

APLIQUE GENERAL SIMON 707.31 FLOOD 3000K 
ON-OFF

APLIQUE GENERAL SIMON 717 3000K 
DETECTOR

TIRA LED SIMON LEDFLEX 810 24W (IP20)
Instal·lada en perfileria empotrada

TIRA LED SIMON LEDFLEX 810 48W (IP20)
Instal·lada en perfileria empotrada

TIRA LED SIMON LEDFLEX 810 24W (IP65)
Instal·lada en perfileria de sup.

TIRA LED SIMON LEDFLEX 810 48W (IP20)
Instal·lada en perfileria de sup. slim en capçal

TIRA LED SIMON LEDFLEX 810 72W (IP20)
Instal·lada en perfileria de sup.

BALIZA INDIRECTE SIMON 835.20 3100K 
ON-OFF

INSTAL·LACIÓ IL·LUMINACIÓ

DETECTOR DE PRESÈNCIA  360º

BOTONERA CONTROL ENLLUMENAT

APLICE EXTERIOR LEDSC4 NEMESIS SLIM 
LED 3200K ON-OFF

LLUMENERA D'EMERGÈNCIA VSE

NOTES
LES ENCESES D'ENLLUMENAT DE LES SALES PRIVATIVES 
DELS USUARIS DE LA RESIDÈNCIA (HABITACIONS, LAVABOS, 
ETC) SERAN MANUALS, MITJANÇANT MECANISME A LA 
PRÒPIA DEPENDÈNCIA. 

LES ENCESES D'ENLLUMENAT DE LES SALES PRIVATIVES 
DELS TREBALLADORS DE LA RESIDÈNCIA (DESPATXOS, 
OFICINES, INFERMERIES, SALES DE TREBALL, CUINA, 
BUGADERIA, ETC) SERAN MANUALS MITJANÇANT MECANISME 
A LA PRÒPIA DEPENDÈNCIA.

LES ENCESES D'ENLLUMENAT DE LES ZONES COMUNES DELS 
USUARIS DE LA RESIDÈNCIA (SALES DE VISITES, SALES 
D'ESTAR, ZONA CENTRE DE DIA, MENJADORS, ETC); AIXÍ 
COM TAMBÉ LES ZONES EXTERIORS, ESTAN CENTRALITZADES 
AMB EL SISTEMA DE CONTROL BMS PODENT PROGRAMAR-
SE L'HORARI D'ENCESA O BÉ ACCIONAR-HO DES DE 
L'ELEMENT TERMINAL DE CONTROL (TABLET O BÉ PC). 

ES DISPOSA TAMBÉ D'UNA BOTONERA DE CONTROL MANUAL 
EN LA RECEPCIÓ DEL CENTRE (PB) QUE PERMETRÀ 
L'ENCESA O APAGADA MANUAL DES D'AQUEST PUNT.

LES ESCALES DISPOSARAN DE DETECTORS DE PRESÈNCIA 
EN CADA REPLÀ QUE PERMETRAN LA SEVA ENCESA, NOMÉS 
EN CAS D'ESTAR OCUPADES.

PROJECTOR SIMON WIDE FLOOD 45ª 4000K

TIRA LED SIMON DALI 860.13 18W (IP65)
Instal·lada en perfileria de sup.

ARQUITECTA:
Sandra Barcons Planella
Num. Col.:63.297
Destila Arquitectura SLP
destilaarquitectura.com

PROMOTOR:

LLEGENDA:

A1: 1/75
A3: 1/150

RESIDENCIA I CENTRE
DE DIA PER A LA GENT
GRAN
Illa socio-sanitària de Seva
Carrer de Dalt Nos 7,9,11
Seva 08553

PROJECTE BÀSIC I  EXECUTIU

IIL.01
PB CENTRE DE DIA/CAN MAYOSA

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,
INSTAL.LACIONS I SERVEIS
INSTAL·LACIÓ IL·LUMINACIÓ

Novembre 2024

C. de Dalt 5 08553 Seva

AJUNTAMENT DE SEVA



LLEGENDA LLUMINÀRIA
LLUMENERA D'EMERGÈNCIA VSE

DOWNLIGHT SIMON 703.25 WIDE FLOOD 40º 
3000K

DOWNLIGHT SIMON 800.21 ÒPTICA 60º 3000K

INTERRUPTOR

E

COMMUTADOR

COMMUTADOR DE CREUAMENT

DOWNLIGHT SIMON 800.21 ÒPTICA 60º 4000K

DOWNLIGHT SIMON 800.22 ÒPTICA 60º 3000K

DOWNLIGHT SIMON 703.21 WIDE FLOOD 40º 
3000K

DOWNLIGHT SIMON 725.24 GENERAL 120º 
3000K

DOWNLIGHT SIMON 725.26 GENERAL 120º 
3000K

TIRA LED SIMON LEDFLEX 810 24W (IP20)
Instal·lada en perfileria de sup.

TIRA LED SIMON LEDFLEX 810 48W (IP20)
Instal·lada en perfileria de sup.

DOWNLIGHT SIMON 703.23 WIDE FLOOD 40º 
3000K

PANTALLA ESTANCA SIMON 780 600 2C 
GENERAL 4000K ON-OFF

APLIQUE GENERAL SIMON 707.30 FLOOD 3000K 
ON-OFF

APLIQUE GENERAL SIMON 717 3000K ON-OFF

PANTALLA ESTANCA SIMON 780 1200 2C 
GENERAL 4000K ON-OFF

PANTALLA LED SUSPESA A 2.1m
SIMON 860.41

PANTALLA LED SUSPESA A 2.1m 
SIMON 860.43

APLIQUE GENERAL SIMON 707.31 FLOOD 3000K 
ON-OFF

APLIQUE GENERAL SIMON 717 3000K 
DETECTOR

TIRA LED SIMON LEDFLEX 810 24W (IP20)
Instal·lada en perfileria empotrada

TIRA LED SIMON LEDFLEX 810 48W (IP20)
Instal·lada en perfileria empotrada

TIRA LED SIMON LEDFLEX 810 24W (IP65)
Instal·lada en perfileria de sup.

TIRA LED SIMON LEDFLEX 810 48W (IP20)
Instal·lada en perfileria de sup. slim en capçal

TIRA LED SIMON LEDFLEX 810 72W (IP20)
Instal·lada en perfileria de sup.

BALIZA INDIRECTE SIMON 835.20 3100K 
ON-OFF

INSTAL·LACIÓ IL·LUMINACIÓ

DETECTOR DE PRESÈNCIA  360º

BOTONERA CONTROL ENLLUMENAT

APLICE EXTERIOR LEDSC4 NEMESIS SLIM 
LED 3200K ON-OFF

LLUMENERA D'EMERGÈNCIA VSE

NOTES
LES ENCESES D'ENLLUMENAT DE LES SALES PRIVATIVES 
DELS USUARIS DE LA RESIDÈNCIA (HABITACIONS, LAVABOS, 
ETC) SERAN MANUALS, MITJANÇANT MECANISME A LA 
PRÒPIA DEPENDÈNCIA. 

LES ENCESES D'ENLLUMENAT DE LES SALES PRIVATIVES 
DELS TREBALLADORS DE LA RESIDÈNCIA (DESPATXOS, 
OFICINES, INFERMERIES, SALES DE TREBALL, CUINA, 
BUGADERIA, ETC) SERAN MANUALS MITJANÇANT MECANISME 
A LA PRÒPIA DEPENDÈNCIA.

LES ENCESES D'ENLLUMENAT DE LES ZONES COMUNES DELS 
USUARIS DE LA RESIDÈNCIA (SALES DE VISITES, SALES 
D'ESTAR, ZONA CENTRE DE DIA, MENJADORS, ETC); AIXÍ 
COM TAMBÉ LES ZONES EXTERIORS, ESTAN CENTRALITZADES 
AMB EL SISTEMA DE CONTROL BMS PODENT PROGRAMAR-
SE L'HORARI D'ENCESA O BÉ ACCIONAR-HO DES DE 
L'ELEMENT TERMINAL DE CONTROL (TABLET O BÉ PC). 

ES DISPOSA TAMBÉ D'UNA BOTONERA DE CONTROL MANUAL 
EN LA RECEPCIÓ DEL CENTRE (PB) QUE PERMETRÀ 
L'ENCESA O APAGADA MANUAL DES D'AQUEST PUNT.

LES ESCALES DISPOSARAN DE DETECTORS DE PRESÈNCIA 
EN CADA REPLÀ QUE PERMETRAN LA SEVA ENCESA, NOMÉS 
EN CAS D'ESTAR OCUPADES.

PROJECTOR SIMON WIDE FLOOD 45ª 4000K

TIRA LED SIMON DALI 860.13 18W (IP65)
Instal·lada en perfileria de sup.

ARQUITECTA:
Sandra Barcons Planella
Num. Col.:63.297
Destila Arquitectura SLP
destilaarquitectura.com

PROMOTOR:

LLEGENDA:

A1: 1/75
A3: 1/150

RESIDENCIA I CENTRE
DE DIA PER A LA GENT
GRAN
Illa socio-sanitària de Seva
Carrer de Dalt Nos 7,9,11
Seva 08553

PROJECTE BÀSIC I  EXECUTIU

IIL.02
P1 UNITAT DE CONVIVÈNCIA

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,
INSTAL.LACIONS I SERVEIS
INSTAL·LACIÓ IL·LUMINACIÓ

Novembre 2024

C. de Dalt 5 08553 Seva

AJUNTAMENT DE SEVA



LLEGENDA LLUMINÀRIA
LLUMENERA D'EMERGÈNCIA VSE

DOWNLIGHT SIMON 703.25 WIDE FLOOD 40º 
3000K

DOWNLIGHT SIMON 800.21 ÒPTICA 60º 3000K

INTERRUPTOR

E

COMMUTADOR

COMMUTADOR DE CREUAMENT

DOWNLIGHT SIMON 800.21 ÒPTICA 60º 4000K

DOWNLIGHT SIMON 800.22 ÒPTICA 60º 3000K

DOWNLIGHT SIMON 703.21 WIDE FLOOD 40º 
3000K

DOWNLIGHT SIMON 725.24 GENERAL 120º 
3000K

DOWNLIGHT SIMON 725.26 GENERAL 120º 
3000K

TIRA LED SIMON LEDFLEX 810 24W (IP20)
Instal·lada en perfileria de sup.

TIRA LED SIMON LEDFLEX 810 48W (IP20)
Instal·lada en perfileria de sup.

DOWNLIGHT SIMON 703.23 WIDE FLOOD 40º 
3000K

PANTALLA ESTANCA SIMON 780 600 2C 
GENERAL 4000K ON-OFF

APLIQUE GENERAL SIMON 707.30 FLOOD 3000K 
ON-OFF

APLIQUE GENERAL SIMON 717 3000K ON-OFF

PANTALLA ESTANCA SIMON 780 1200 2C 
GENERAL 4000K ON-OFF

PANTALLA LED SUSPESA A 2.1m
SIMON 860.41

PANTALLA LED SUSPESA A 2.1m 
SIMON 860.43

APLIQUE GENERAL SIMON 707.31 FLOOD 3000K 
ON-OFF

APLIQUE GENERAL SIMON 717 3000K 
DETECTOR

TIRA LED SIMON LEDFLEX 810 24W (IP20)
Instal·lada en perfileria empotrada

TIRA LED SIMON LEDFLEX 810 48W (IP20)
Instal·lada en perfileria empotrada

TIRA LED SIMON LEDFLEX 810 24W (IP65)
Instal·lada en perfileria de sup.

TIRA LED SIMON LEDFLEX 810 48W (IP20)
Instal·lada en perfileria de sup. slim en capçal

TIRA LED SIMON LEDFLEX 810 72W (IP20)
Instal·lada en perfileria de sup.

BALIZA INDIRECTE SIMON 835.20 3100K 
ON-OFF

INSTAL·LACIÓ IL·LUMINACIÓ

DETECTOR DE PRESÈNCIA  360º

BOTONERA CONTROL ENLLUMENAT

APLICE EXTERIOR LEDSC4 NEMESIS SLIM 
LED 3200K ON-OFF

LLUMENERA D'EMERGÈNCIA VSE

NOTES
LES ENCESES D'ENLLUMENAT DE LES SALES PRIVATIVES 
DELS USUARIS DE LA RESIDÈNCIA (HABITACIONS, LAVABOS, 
ETC) SERAN MANUALS, MITJANÇANT MECANISME A LA 
PRÒPIA DEPENDÈNCIA. 

LES ENCESES D'ENLLUMENAT DE LES SALES PRIVATIVES 
DELS TREBALLADORS DE LA RESIDÈNCIA (DESPATXOS, 
OFICINES, INFERMERIES, SALES DE TREBALL, CUINA, 
BUGADERIA, ETC) SERAN MANUALS MITJANÇANT MECANISME 
A LA PRÒPIA DEPENDÈNCIA.

LES ENCESES D'ENLLUMENAT DE LES ZONES COMUNES DELS 
USUARIS DE LA RESIDÈNCIA (SALES DE VISITES, SALES 
D'ESTAR, ZONA CENTRE DE DIA, MENJADORS, ETC); AIXÍ 
COM TAMBÉ LES ZONES EXTERIORS, ESTAN CENTRALITZADES 
AMB EL SISTEMA DE CONTROL BMS PODENT PROGRAMAR-
SE L'HORARI D'ENCESA O BÉ ACCIONAR-HO DES DE 
L'ELEMENT TERMINAL DE CONTROL (TABLET O BÉ PC). 

ES DISPOSA TAMBÉ D'UNA BOTONERA DE CONTROL MANUAL 
EN LA RECEPCIÓ DEL CENTRE (PB) QUE PERMETRÀ 
L'ENCESA O APAGADA MANUAL DES D'AQUEST PUNT.

LES ESCALES DISPOSARAN DE DETECTORS DE PRESÈNCIA 
EN CADA REPLÀ QUE PERMETRAN LA SEVA ENCESA, NOMÉS 
EN CAS D'ESTAR OCUPADES.

PROJECTOR SIMON WIDE FLOOD 45ª 4000K

TIRA LED SIMON DALI 860.13 18W (IP65)
Instal·lada en perfileria de sup.

ARQUITECTA:
Sandra Barcons Planella
Num. Col.:63.297
Destila Arquitectura SLP
destilaarquitectura.com

PROMOTOR:

LLEGENDA:

A1: 1/75
A3: 1/150

RESIDENCIA I CENTRE
DE DIA PER A LA GENT
GRAN
Illa socio-sanitària de Seva
Carrer de Dalt Nos 7,9,11
Seva 08553

PROJECTE BÀSIC I  EXECUTIU

IIL.03
P1 ÀREA ASSISTENCIAL

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,
INSTAL.LACIONS I SERVEIS
INSTAL·LACIÓ IL·LUMINACIÓ

Novembre 2024

C. de Dalt 5 08553 Seva

AJUNTAMENT DE SEVA



LLEGENDA LLUMINÀRIA
LLUMENERA D'EMERGÈNCIA VSE

DOWNLIGHT SIMON 703.25 WIDE FLOOD 40º 
3000K

DOWNLIGHT SIMON 800.21 ÒPTICA 60º 3000K

INTERRUPTOR

E

COMMUTADOR

COMMUTADOR DE CREUAMENT

DOWNLIGHT SIMON 800.21 ÒPTICA 60º 4000K

DOWNLIGHT SIMON 800.22 ÒPTICA 60º 3000K

DOWNLIGHT SIMON 703.21 WIDE FLOOD 40º 
3000K

DOWNLIGHT SIMON 725.24 GENERAL 120º 
3000K

DOWNLIGHT SIMON 725.26 GENERAL 120º 
3000K

TIRA LED SIMON LEDFLEX 810 24W (IP20)
Instal·lada en perfileria de sup.

TIRA LED SIMON LEDFLEX 810 48W (IP20)
Instal·lada en perfileria de sup.

DOWNLIGHT SIMON 703.23 WIDE FLOOD 40º 
3000K

PANTALLA ESTANCA SIMON 780 600 2C 
GENERAL 4000K ON-OFF

APLIQUE GENERAL SIMON 707.30 FLOOD 3000K 
ON-OFF

APLIQUE GENERAL SIMON 717 3000K ON-OFF

PANTALLA ESTANCA SIMON 780 1200 2C 
GENERAL 4000K ON-OFF

PANTALLA LED SUSPESA A 2.1m
SIMON 860.41

PANTALLA LED SUSPESA A 2.1m 
SIMON 860.43

APLIQUE GENERAL SIMON 707.31 FLOOD 3000K 
ON-OFF

APLIQUE GENERAL SIMON 717 3000K 
DETECTOR

TIRA LED SIMON LEDFLEX 810 24W (IP20)
Instal·lada en perfileria empotrada

TIRA LED SIMON LEDFLEX 810 48W (IP20)
Instal·lada en perfileria empotrada

TIRA LED SIMON LEDFLEX 810 24W (IP65)
Instal·lada en perfileria de sup.

TIRA LED SIMON LEDFLEX 810 48W (IP20)
Instal·lada en perfileria de sup. slim en capçal

TIRA LED SIMON LEDFLEX 810 72W (IP20)
Instal·lada en perfileria de sup.

BALIZA INDIRECTE SIMON 835.20 3100K 
ON-OFF

INSTAL·LACIÓ IL·LUMINACIÓ

DETECTOR DE PRESÈNCIA  360º

BOTONERA CONTROL ENLLUMENAT

APLICE EXTERIOR LEDSC4 NEMESIS SLIM 
LED 3200K ON-OFF

LLUMENERA D'EMERGÈNCIA VSE

NOTES
LES ENCESES D'ENLLUMENAT DE LES SALES PRIVATIVES 
DELS USUARIS DE LA RESIDÈNCIA (HABITACIONS, LAVABOS, 
ETC) SERAN MANUALS, MITJANÇANT MECANISME A LA 
PRÒPIA DEPENDÈNCIA. 

LES ENCESES D'ENLLUMENAT DE LES SALES PRIVATIVES 
DELS TREBALLADORS DE LA RESIDÈNCIA (DESPATXOS, 
OFICINES, INFERMERIES, SALES DE TREBALL, CUINA, 
BUGADERIA, ETC) SERAN MANUALS MITJANÇANT MECANISME 
A LA PRÒPIA DEPENDÈNCIA.

LES ENCESES D'ENLLUMENAT DE LES ZONES COMUNES DELS 
USUARIS DE LA RESIDÈNCIA (SALES DE VISITES, SALES 
D'ESTAR, ZONA CENTRE DE DIA, MENJADORS, ETC); AIXÍ 
COM TAMBÉ LES ZONES EXTERIORS, ESTAN CENTRALITZADES 
AMB EL SISTEMA DE CONTROL BMS PODENT PROGRAMAR-
SE L'HORARI D'ENCESA O BÉ ACCIONAR-HO DES DE 
L'ELEMENT TERMINAL DE CONTROL (TABLET O BÉ PC). 

ES DISPOSA TAMBÉ D'UNA BOTONERA DE CONTROL MANUAL 
EN LA RECEPCIÓ DEL CENTRE (PB) QUE PERMETRÀ 
L'ENCESA O APAGADA MANUAL DES D'AQUEST PUNT.

LES ESCALES DISPOSARAN DE DETECTORS DE PRESÈNCIA 
EN CADA REPLÀ QUE PERMETRAN LA SEVA ENCESA, NOMÉS 
EN CAS D'ESTAR OCUPADES.

PROJECTOR SIMON WIDE FLOOD 45ª 4000K

TIRA LED SIMON DALI 860.13 18W (IP65)
Instal·lada en perfileria de sup.

ARQUITECTA:
Sandra Barcons Planella
Num. Col.:63.297
Destila Arquitectura SLP
destilaarquitectura.com

PROMOTOR:

LLEGENDA:

A1: 1/75
A3: 1/150

RESIDENCIA I CENTRE
DE DIA PER A LA GENT
GRAN
Illa socio-sanitària de Seva
Carrer de Dalt Nos 7,9,11
Seva 08553

PROJECTE BÀSIC I  EXECUTIU

IIL.04
P2 UNITAT DE CONVIVÈNCIA

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,
INSTAL.LACIONS I SERVEIS
INSTAL·LACIÓ IL·LUMINACIÓ

Novembre 2024

C. de Dalt 5 08553 Seva

AJUNTAMENT DE SEVA
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INSTAL·LACIÓ VEU I DADES

PUNT DE TREBALL
2 FORÇA - 2 SAI - 3RJ-45

PUNT D'ACCÉS SENSE FIL - WIFI

MÒDUL SEM

MÒDUL SEM+

TERMINAL AVÍS - LLIT

TERMINAL AVÍS - BANYS

PUNT TRUCADA- HABITACIÓ I BANY

PUNT INFORMÀTIC SIMPLE

PRESA TELEVISIÓTV

SAFATA D'ACER ELECTRO-SOLDADA

RACK INFORMÀTICRACK

ARQUETA DE TELECOMUNICAICONS
400 x 400 mm

EL TERMINAL DE AVÍS DE LES HABITACIONS 
TAMBÉ ENCÉN LA TIRA LED DEL CAPÇAL.

NOTES

ARQUITECTA:
Sandra Barcons Planella
Num. Col.:63.297
Destila Arquitectura SLP
destilaarquitectura.com

PROMOTOR:

LLEGENDA:

A1: 1/75
A3: 1/150

RESIDENCIA I CENTRE
DE DIA PER A LA GENT
GRAN
Illa socio-sanitària de Seva
Carrer de Dalt Nos 7,9,11
Seva 08553

PROJECTE BÀSIC I  EXECUTIU

ITE.01
PB CENTRE DE DIA/CAN MAYOSA

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,
INSTAL.LACIONS I SERVEIS
TELECOMUNICACIONS I AUDIOVISUALS

Novembre 2024

C. de Dalt 5 08553 Seva

AJUNTAMENT DE SEVA



RACK

INSTAL·LACIÓ VEU I DADES

PUNT DE TREBALL
2 FORÇA - 2 SAI - 3RJ-45

PUNT D'ACCÉS SENSE FIL - WIFI

MÒDUL SEM

MÒDUL SEM+

TERMINAL AVÍS - LLIT

TERMINAL AVÍS - BANYS

PUNT TRUCADA- HABITACIÓ I BANY

PUNT INFORMÀTIC SIMPLE

PRESA TELEVISIÓTV

SAFATA D'ACER ELECTRO-SOLDADA

RACK INFORMÀTICRACK

ARQUETA DE TELECOMUNICAICONS
400 x 400 mm

EL TERMINAL DE AVÍS DE LES HABITACIONS 
TAMBÉ ENCÉN LA TIRA LED DEL CAPÇAL.

NOTES

ARQUITECTA:
Sandra Barcons Planella
Num. Col.:63.297
Destila Arquitectura SLP
destilaarquitectura.com

PROMOTOR:

LLEGENDA:

A1: 1/75
A3: 1/150

RESIDENCIA I CENTRE
DE DIA PER A LA GENT
GRAN
Illa socio-sanitària de Seva
Carrer de Dalt Nos 7,9,11
Seva 08553

PROJECTE BÀSIC I  EXECUTIU

ITE.02
P1 UNITAT DE CONVIVÈNCIA

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,
INSTAL.LACIONS I SERVEIS
TELECOMUNICACIONS I AUDIOVISUALS

Novembre 2024

C. de Dalt 5 08553 Seva

AJUNTAMENT DE SEVA



INSTAL·LACIÓ VEU I DADES

PUNT DE TREBALL
2 FORÇA - 2 SAI - 3RJ-45

PUNT D'ACCÉS SENSE FIL - WIFI

MÒDUL SEM

MÒDUL SEM+

TERMINAL AVÍS - LLIT

TERMINAL AVÍS - BANYS

PUNT TRUCADA- HABITACIÓ I BANY

PUNT INFORMÀTIC SIMPLE

PRESA TELEVISIÓTV

SAFATA D'ACER ELECTRO-SOLDADA

RACK INFORMÀTICRACK

ARQUETA DE TELECOMUNICAICONS
400 x 400 mm

EL TERMINAL DE AVÍS DE LES HABITACIONS 
TAMBÉ ENCÉN LA TIRA LED DEL CAPÇAL.

NOTES

ARQUITECTA:
Sandra Barcons Planella
Num. Col.:63.297
Destila Arquitectura SLP
destilaarquitectura.com

PROMOTOR:

LLEGENDA:
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INSTAL·LACIÓ VEU I DADES

PUNT DE TREBALL
2 FORÇA - 2 SAI - 3RJ-45

PUNT D'ACCÉS SENSE FIL - WIFI

MÒDUL SEM

MÒDUL SEM+

TERMINAL AVÍS - LLIT

TERMINAL AVÍS - BANYS

PUNT TRUCADA- HABITACIÓ I BANY

PUNT INFORMÀTIC SIMPLE

PRESA TELEVISIÓTV

SAFATA D'ACER ELECTRO-SOLDADA

RACK INFORMÀTICRACK

ARQUETA DE TELECOMUNICAICONS
400 x 400 mm

EL TERMINAL DE AVÍS DE LES HABITACIONS 
TAMBÉ ENCÉN LA TIRA LED DEL CAPÇAL.
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2 mts

ANTENES + PARALLAMPS
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A
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CONDUCTOR NU 50 mm2

ARQUETA TERRES PARALLAMPS

MUNTANT / BAIXANT

INSTAL·LACIÓ DE PARALLAMPS
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CONDUCTOR PER UNIÓ EQUIPOTENCIAL DE LA PRESA DE TERRA DEL PARALLAMPS
AMB EL SISTEMA GENERAL DE TERRES DE L'EDIFICI QUE S'HA DE PROTEGIR

MÀSTIL DEL 5,8 mts FERRO GALVANITZAT.

PEÇA ADAPTADORA.
HAURÀ D'ASSEGURAR EL CONTACTE ELÈCTRIC PERMANENT ENTRE EL CAPTADOR I EL
CONDUCTOR DE BAIXADA.

DISPOSITIU COMPTADOR D'IMPACTES DE LLAMP.
SE SITUARÀ IMMEDIATAMENT PER SOBRE DEL TUB DE
PROTECCIÓ.

FIXACIONS DEL CONDUCTOR DE BAIXADA.
SE'N POSARAN A RAÓ DE 3 FIXACIONS PER METRE.

POSTA A TERRA.
-ES FARÀ UNA PRESA DE TERRA PER CADA CONDUCTOR DE BAIXADA.
-HAURÀ DE GARANTIR UNA RESISTÈNCIA INFERIOR A 10 OHMS MESURATS EN EL PUNT DE
COMPROBACIÓ I DESCONNECTADA DE QUALSEVOL ALTRE ELEMENT DE TIPUS
CONDUCTOR.
-ESTARÀ COMPOSTA PER PIQUETES DE FERRO GALVANITZAT DE 1,5 mts I DE ∅ 20 mm EN
NOMBRE SUFICIENT COM PER GARANTIR LA CONDICIÓ ANTERIOR (MÀXIM 10 OHMS).
-SE SITUARÀ A L'EXTERIOR DE L'EDIFICI.

PERICÓ DE POSTA A TERRA.
-ES FARÀ UNA PRESA DE TERRA PER CADA CONDUCTOR DE BAIXADA.
-ESTARÀ EQUIPAT AMB UN PONT DE COMPROVACIÓ QUE PERMETRÀ LA
INTERCONNEXIÓ DEL CONDUCTOR DE BAIXADA AMB EL DE LA PRESA A TERRA, AIXÍ
COM AMB EL CONDUCTOR D'UNIÓ EQUIPOTENCIAL AMB LA RESTA DE POSTES A TERRA
DE L'EDIFICI.

TUB DE PROTECCIÓ DE 2 mts D'ALÇADA.
TINDRÀ L'OBJECTIU DE PROTEGIR EL CONDUCTOR DE
BAIXADA CONTRA XOCS MECÀNICS.

ELEMENT CAPTADOR.
HAURÀ D'ESTAR SITUAT UN MÍNIM DE 2 mts PER SOBRE DE QUALSEVOL ALTRE ELEMENT DE LA
ZONA A PROTEGIR (INCLOENT ANTENES, INSTAL.LACIONS DIVERSES, SOSTRES, ETC.).

PECES D'ANCLATGE DEL MÀSTIL.

VIA D'ESPURNES PER A CONNEXIÓ DEL CONDUCTOR PROCEDENT DEL MÀSTIL DE LES
ANTENES I QUE EVITA QUE LA DESCÀRREGA VAGI EN SENTIT CONTRARI AL DE LA
XARXA CONDUCTORA CAP A TERRA.

CONDUCTOR DE BAIXADA.
-SERÀ UN CABLE DE COURE ELECTROLÍTIC DE 50 mm2.
-SE SITUARÀ A L'EXTERIOR DE L'ESTRUCTURA.
-HI HAURÀ UN MÍNIM DE 1 CONDUCTOR DE BAIXADA SEMPRE QUE L'ALÇADA DE L'EDIFICI
SIGUI INFERIOR A 28 mts I QUE LA PROJECCIÓ VERTICAL DEL CONDUCTOR SIGUI MAJOR
QUE LA PROJECCIÓ HORITZONTAL, EN CAS DE NO CUMPLIR-SE AQUESTES CONDICIONS
CALDRÀ UN MÍNIM DE 2 CONDUCTORS DE BAIXADA.
-HAURÀ DE SEGUIR UNA TRAJECTORIA CAP A TERRA EL MÉS CURTA I DIRECTA POSSIBLE,
EVITANT DE PASSAR PER LES PROXIMITATS DE CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES (EN CAS QUE
NO ES PUGUI EVITAR UN CREUAMENT AMB AQUESTES, ES FARÀ SERVIR UN BLINDATGE
METÀL·LIC AMB UNA LONGITUD D'UN METRE A BANDA I BANDA DEL CREUAMENT I QUE
S'UNIRA AL CONDUCTOR DE BAIXADA).
-ELS RADIS DE CURVATURA NO SERAN INFERIORS A 20 cm.

SISTEMA DE
POSTA A TERRA

ESQUEMA INSTAL.LACIÓ DE PARALLAMPS
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INSTAL·LACIÓ DE TERRES
PIQUETA DE POSADA A TERRA

PONT DE MESURA XARXA DE TERRES

XARXA DE TERRES 
CONDUCTOR NU 35 mm² Cu

ARQUITECTA:
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C. de Dalt 5 08553 Seva

AJUNTAMENT DE SEVA



SECTOR CENTRE DE DIA PB
· SUP. : 223,48 < 2.500 m2

· OCUP. : 6 persones
· LONG. MÀX: 50 m
· EI 90 / R 90

SECTOR RESIDÈNCIA GERIÀTRICA P1.1
· SUP. : 86,47m2 < 1.500 m2

· OCUP. : 3 persones
· LONG. MÀX: 25 m
· EI 90 / R 90

SECTOR RESIDÈNCIA GERIÀTRICA P1.2
· SUP. : 274,08m2 < 1.500 m2

· OCUP. : 10 persones
· LONG. MÀX: 25 m
· EI 90 / R 90

SECTOR RESIDÈNCIA GERIÀTRICA P2.1
· SUP. : 74,12m2 < 1.500 m2

· OCUP. : 2 persones
· LONG. MÀX: 25 m
· EI 90 / R 90

SECTOR RESIDÈNCIA GERIÀTRICA P2.2
· SUP. : 274,94m2 < 1.500 m2

· OCUP. : 11 persones
· LONG. MÀX: 25 m
· EI 90 / R 90

SECTOR ADMINISTRACIÓ
· SUP. : 286,61m2 < 2.500 m2

· OCUP. : 5 persones
· LONG. MÀX: 25 m
· EI 60 / R 60

ESQUEMA SECTORS

LOCAL RISC BAIX ARMARI Q. GENERAL

· EI 90 / R 90

LOCAL RISC BAIX BUGADERÍA
· SUP. : 29,56m2 < 1.500 m2

· OCUP. : - persones
· LONG. MÀX: 25 m
· EI 90 / R 90

LOCAL RISC BAIX RESIDUS
· SUP. : 12m2 < 1.500 m2

· EVAC. : - persones
· EI 90 / R 90

LOCAL RISC BAIX SALA INSTAL·LACIONS
· SUP. : 22,05m2 < 1.500 m2

· EVAC. : 28 persones
· LONG. MÀX: 25 m
· EI 90 / R 90

SECTOR ESCALA PROTEGIDA 1
· SUP. : 63,42m2 < 1.500 m2

· EVAC. : 28 persones
· LONG. MÀX: 25 m
· EI 120 / R 120

SECTOR ESCALA PROTEGIDA 2
· SUP. : 43,1m2 < 1.500 m2

· EVAC. : 4 persones
· LONG. MÀX: 25 m
· EI 120 / R 120

LOCAL RISC ALT CUINA
· SUP. : 46.45m2 < 1.500 m2

· OCUP. : 3 persones
· LONG. MÀX: 25 m
· EI 180 / R 180

ESQUEMA LOCALS DE RISC

SECTOR ASCENSOR

· E 30 / R 90

SECTOR VESTÍBUL INDEPÈNDENCIA
· SUP. : 10,07/5,07/5,07m2

 < 1.500 m2 
· LONG. MÀX: 25 m
· EI 90 / R 90

SECTOR PASSADÍS EVACUACIÓ
· SUP. : 7,70/7,70 m2

 < 1.500 m2 
· LONG. MÀX: 25 m
· EI 90 / R 90
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ELS VIALS D'APROXIMACIÓ DELS VEHICLES DE 
BOMBERS ALS ESPAIS DE MANIOBRA COMPLIRAN 
LES CONDICIONS ESTABLERTES AL CTE-SI-5
• AMPLADA MÍNIMA LLIURE: 3,5m.
• ALTURA MÍNIMA LLIURE: 4,5m.
• CAPACITAT PORTANT DEL VIAL: 20 

KN/m².
SEGONS LES CONDICIONS ESTABLERTES AL CTE-
SI-5 I AL TINSCI DT-12, L'ESPAI DE MANIOBRA 
PELS BOMBERS HA DE COMPLIR LES SEGÜENTS 
CONDICIONS:
• AMPLADA MÍNIMA LLIURE: 1.8m.
• DISTANCIA MÀXIMA FINS ALS ACCESSOS 

DE L'EDIFICI PER ARRIBAR A TOTES LES 
SEVES ZONES: 50m.

NOTES

A3: 1/300
A1: 1/150
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ESCALA PROTEGIDA
PARAMENT EI-120
PORTES EI2 60-C5
PORTES VESTÍBUL EI2 30-C5

LOCALS DE RISC

RESIDUS - RISC BAIX
PARAMENT EI-120
PORTES EI2 60-C5
PORTES VESTÍBUL EI2 30-C5

CUINA - RISC ALT
PARAMENT EI-180
PORTES EI2 90-C5
PORTES VESTÍBUL EI2 45-C5

RESUM OCUPACIONS

TOTAL EDIFICI 115 pers.

ADMINISTRACIÓ  31 pers.
CENTRE DE DIA  58 pers.
RESIDÈNCIA  26 pers.

SEGURETAT EN CAS D'INCENDIS
ORIGEN D'EVACUACIÓ

RECORREGUT I DIRECCIÓ

SORTIDA A EXTERIOR

PARAMENT SECTORITZAT EI120

0P.
0P.

PARAMENT SECTORITZAT EI90

PARAMENT SECTORITZAT EI60

PARAMENT SECTORITZAT EI180
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ESCALA PROTEGIDA
PARAMENT EI-120
PORTES EI2 60-C5
PORTES VESTÍBUL EI2 30-C5

LOCALS DE RISC

RESIDUS - RISC BAIX
PARAMENT EI-120
PORTES EI2 60-C5
PORTES VESTÍBUL EI2 30-C5

CUINA - RISC ALT
PARAMENT EI-180
PORTES EI2 90-C5
PORTES VESTÍBUL EI2 45-C5

RESUM OCUPACIONS

TOTAL EDIFICI 115 pers.

ADMINISTRACIÓ  31 pers.
CENTRE DE DIA  58 pers.
RESIDÈNCIA  26 pers.

SEGURETAT EN CAS D'INCENDIS
ORIGEN D'EVACUACIÓ
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SORTIDA A EXTERIOR

PARAMENT SECTORITZAT EI120

0P.
0P.

PARAMENT SECTORITZAT EI90

PARAMENT SECTORITZAT EI60

PARAMENT SECTORITZAT EI180

ARQUITECTA:
Sandra Barcons Planella
Num. Col.:63.297
Destila Arquitectura SLP
destilaarquitectura.com

PROMOTOR:

LLEGENDA:

A1: 1/75
A3: 1/150

RESIDENCIA I CENTRE
DE DIA PER A LA GENT
GRAN
Illa socio-sanitària de Seva
Carrer de Dalt Nos 7,9,11
Seva 08553

PROJECTE BÀSIC I  EXECUTIU

PCI.04
P1 À. ASSIST./U. CONVIVÈNCIA

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,
INSTAL.LACIONS I SERVEIS
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS-EVACUACIÓ

Novembre 2024

C. de Dalt 5 08553 Seva

AJUNTAMENT DE SEVA



EI2 60-C
5

EI2 60-C
5

E3
0

d 
0,
5m

d 
0,
5m

EI 90

d 
0,
5m

EI
 1
20

L: 8,7 m

EI2 60-C
5

OCUP
ACIÓ

2PER
S.

OCUP
ACIÓ

2PER
S. OCUP

ACIÓ

1PERS
.

OCUP
ACIÓ

1PERS
.

OCUP
ACIÓ

1PERS
.

OCUP
ACIÓ

2PER
S.

OCUP
ACIÓ

2PER
S.

OCUP
ACIÓ

2PER
S.

OCUP
.ALT.

25PE
RS.

OCUP
.ALT.

3PER
S.

OCUP
.ALT.

1PER
S.

OCUP
.ALT.

1PER
S.

L: 4,1m

L: 11,1 m

13P.

30P.

OCUP
.ALT.

1PER
S. EI2 60-C

5

1,02 m

1,02 m
REC. ALT. L: 25m

L: 6,2 m

L: 9,1m

L: 18,7m

L: 23,9 m

L: 18,7 m

L: 15,6 m
L: 10,6  m

L: 5,4 m

L: 3,8 m

L: 17,3 m

L: 11,7m

L: 23,9 m

d 
2,0

m

2,24 m
0,80 m

1,
00

 m

ESCALA PROTEGIDA
PARAMENT EI-120
PORTES EI2 60-C5
PORTES VESTÍBUL EI2 30-C5

LOCALS DE RISC

RESIDUS - RISC BAIX
PARAMENT EI-120
PORTES EI2 60-C5
PORTES VESTÍBUL EI2 30-C5

CUINA - RISC ALT
PARAMENT EI-180
PORTES EI2 90-C5
PORTES VESTÍBUL EI2 45-C5

RESUM OCUPACIONS

TOTAL EDIFICI 115 pers.

ADMINISTRACIÓ  31 pers.
CENTRE DE DIA  58 pers.
RESIDÈNCIA  26 pers.

SEGURETAT EN CAS D'INCENDIS
ORIGEN D'EVACUACIÓ

RECORREGUT I DIRECCIÓ

SORTIDA A EXTERIOR

PARAMENT SECTORITZAT EI120

0P.
0P.

PARAMENT SECTORITZAT EI90

PARAMENT SECTORITZAT EI60

PARAMENT SECTORITZAT EI180
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SORTIDA CARRER

EI2 60-C5

EI2 30-C5
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EI2 30-C5

EI2 30-C5

EI2 30-C5

EI2 45-C5

SORTIDA
PLAÇA CAN MAYOSA LOCAL RISC ALT

CUINA

ESCALA PROTEGIDA

LOCAL RISC BAIX
BUGADERIA

EI2 30-C5

EI2 30-C5

EI2 60-C5

SORTIDA
PLAÇA CAN MAYOSA

SORTIDA
PATI INTERIOR ILLA

EI2 60-C5

Persiana alacantia de fusta amb 
calaix interior NAKED.
Mòdul fix per evitar l'acumulació 
de fums a la passera d'evacuació

3

2

1
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ALÇATS

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,
INSTAL.LACIONS I SERVEIS
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS-EVACUACIÓ

Novembre 2024

C. de Dalt 5 08553 Seva

AJUNTAMENT DE SEVA
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INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA 
INCENDIS

COMPTADOR AIGUA BIE 

CANONADA BIE's FERRO

EXTINTOR POLS 6kg D'EFICÀCIA 
21A-113B

EXTINTOR DE 5kg de C02

DETECTOR ÒPTIC DE FUMS

PULSADOR D'ACCIONAMENT 
D'ALARMA
GRUP PREVENCIÓ INCENDIS FORMAT 
PER BIE 25, EXTINTOR I POLSADOR

SIRENA CONTRAINCENDIS INTERIOR

CENTRALETA INCENDIS

DETECTOR TÈRMIC

DETECTOR ÒPTIC DE FUMS AMB 
LLUM I SIRENA
DETECTOR ÒPTIC DE FUMS I 
TEMPERATURA

EXTIINTOR POLS

EXTINTOR CO2

BIE 25

SIRENA

POLSADOR

SORTIDA D'EMERGÈNCIA

DIRECCIÓ RECORREGUT

NO UTILITZAR EN CAS INCENDI

CO2

PT.07

ES01

E

ESCALA

PORTA EMERGÈNCIA

LLUM EMERGÈNCIA VSE

SIRENA CONTRAINCENDIS EXTERIOR

CANONADA BIE's FERRO

E LLUM EMERGÈNCIA VVE

PICTOGRAMES P. CONTRA INCENDIS

CONDUCTE DE EXTRACCIÓ
ESCALA PROTEGIDA

REIXA MADEL AMT - 2000x400 13

SORTIDA D'EMERGÈNCIA

ESQUEMA INSTAL·LACIÓ BIES, PULSADORS I EXTINTORS

PLANTA SEGONA

PLANTA PRIMERA(2)

PLANTA PRIMERA(1)
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SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,
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PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
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C. de Dalt 5 08553 Seva

AJUNTAMENT DE SEVA

SORTIDA D'
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INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA 
INCENDIS

COMPTADOR AIGUA BIE 

CANONADA BIE's FERRO

EXTINTOR POLS 6kg D'EFICÀCIA 
21A-113B

EXTINTOR DE 5kg de C02

DETECTOR ÒPTIC DE FUMS

PULSADOR D'ACCIONAMENT 
D'ALARMA
GRUP PREVENCIÓ INCENDIS FORMAT 
PER BIE 25, EXTINTOR I POLSADOR

SIRENA CONTRAINCENDIS INTERIOR

CENTRALETA INCENDIS

DETECTOR TÈRMIC

DETECTOR ÒPTIC DE FUMS AMB 
LLUM I SIRENA
DETECTOR ÒPTIC DE FUMS I 
TEMPERATURA

EXTIINTOR POLS

EXTINTOR CO2

BIE 25

SIRENA

POLSADOR

SORTIDA D'EMERGÈNCIA

DIRECCIÓ RECORREGUT

NO UTILITZAR EN CAS INCENDI

CO2

PT.07

ES01

E

ESCALA

PORTA EMERGÈNCIA

LLUM EMERGÈNCIA VSE

SIRENA CONTRAINCENDIS EXTERIOR

CANONADA BIE's FERRO

E LLUM EMERGÈNCIA VVE

PICTOGRAMES P. CONTRA INCENDIS

CONDUCTE DE EXTRACCIÓ
ESCALA PROTEGIDA

REIXA MADEL AMT - 2000x400 13

SORTIDA D'EMERGÈNCIA

ESQUEMA INSTAL·LACIÓ BIES, PULSADORS I EXTINTORS

PLANTA SEGONA

PLANTA PRIMERA(2)
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PROJECTE BÀSIC I  EXECUTIU

PCI.09
P1 UNITAT DE CONVIVÈNCIA

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,
INSTAL.LACIONS I SERVEIS
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Novembre 2024

C. de Dalt 5 08553 Seva

AJUNTAMENT DE SEVA

SORTIDA D'
EMERGÈNCIA
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INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA 
INCENDIS

COMPTADOR AIGUA BIE 

CANONADA BIE's FERRO

EXTINTOR POLS 6kg D'EFICÀCIA 
21A-113B

EXTINTOR DE 5kg de C02

DETECTOR ÒPTIC DE FUMS

PULSADOR D'ACCIONAMENT 
D'ALARMA
GRUP PREVENCIÓ INCENDIS FORMAT 
PER BIE 25, EXTINTOR I POLSADOR

SIRENA CONTRAINCENDIS INTERIOR

CENTRALETA INCENDIS

DETECTOR TÈRMIC

DETECTOR ÒPTIC DE FUMS AMB 
LLUM I SIRENA
DETECTOR ÒPTIC DE FUMS I 
TEMPERATURA

EXTIINTOR POLS

EXTINTOR CO2

BIE 25

SIRENA

POLSADOR

SORTIDA D'EMERGÈNCIA

DIRECCIÓ RECORREGUT

NO UTILITZAR EN CAS INCENDI

CO2

PT.07

ES01

E

ESCALA

PORTA EMERGÈNCIA

LLUM EMERGÈNCIA VSE

SIRENA CONTRAINCENDIS EXTERIOR

CANONADA BIE's FERRO

E LLUM EMERGÈNCIA VVE

PICTOGRAMES P. CONTRA INCENDIS

CONDUCTE DE EXTRACCIÓ
ESCALA PROTEGIDA

REIXA MADEL AMT - 2000x400 13

SORTIDA D'EMERGÈNCIA

ESQUEMA INSTAL·LACIÓ BIES, PULSADORS I EXTINTORS
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SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,
INSTAL.LACIONS I SERVEIS
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
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AJUNTAMENT DE SEVA
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INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA 
INCENDIS

COMPTADOR AIGUA BIE 

CANONADA BIE's FERRO

EXTINTOR POLS 6kg D'EFICÀCIA 
21A-113B

EXTINTOR DE 5kg de C02

DETECTOR ÒPTIC DE FUMS

PULSADOR D'ACCIONAMENT 
D'ALARMA
GRUP PREVENCIÓ INCENDIS FORMAT 
PER BIE 25, EXTINTOR I POLSADOR

SIRENA CONTRAINCENDIS INTERIOR

CENTRALETA INCENDIS

DETECTOR TÈRMIC

DETECTOR ÒPTIC DE FUMS AMB 
LLUM I SIRENA
DETECTOR ÒPTIC DE FUMS I 
TEMPERATURA

EXTIINTOR POLS

EXTINTOR CO2

BIE 25

SIRENA

POLSADOR

SORTIDA D'EMERGÈNCIA

DIRECCIÓ RECORREGUT

NO UTILITZAR EN CAS INCENDI

CO2

PT.07

ES01

E

ESCALA

PORTA EMERGÈNCIA

LLUM EMERGÈNCIA VSE

SIRENA CONTRAINCENDIS EXTERIOR

CANONADA BIE's FERRO

E LLUM EMERGÈNCIA VVE

PICTOGRAMES P. CONTRA INCENDIS

CONDUCTE DE EXTRACCIÓ
ESCALA PROTEGIDA

REIXA MADEL AMT - 2000x400 13

SORTIDA D'EMERGÈNCIA

ESQUEMA INSTAL·LACIÓ BIES, PULSADORS I EXTINTORS
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AJUNTAMENT DE SEVA

SORTIDA D'
EMERGÈNCIA
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INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA 
INCENDIS

VENTILADOR CASALS
BOX HB 80 T4 3KW 

CONDUCTE DE EXTRACCIÓ
ESCALA PROTEGIDA
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PROJECTE BÀSIC I  EXECUTIU

PCI.12
P GOLFES

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,
INSTAL.LACIONS I SERVEIS
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Novembre 2024

C. de Dalt 5 08553 Seva

AJUNTAMENT DE SEVA



BY252

- + - + - + - +

ATENCIÓ AMB LA
POLARITAT

NOTA: MDA2YLT VAN CONNECTATS ALS TALLAFOCS
MIRAR EN QUIN BUCLE VAN CONNECTATS

***

***

***
***

PLANTA BAIXA

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGONA

4K7

BUCLE 1 BUCLE 2

DETECTOR ÒPTIC
A50S x24

DETECTOR TÈRMIC
A50H x4

DETECTOR ÒPTIC
A50S x21

DETECTOR ÒPTIC-TÈRMIC
A50SH x2

DETECTOR ÒPTIC
A50S x12

DETECTOR ÒPTIC
A50SI x9

DETECTOR ÒPTIC
A50SI x8

- + C NC NO
ALARM

C NO
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- + - +
30V 30V

- +
BAT

- +
S2 S1

- +
Z1

- + - + - +
Z2 Z4Z3

-
+

-
+BATERIES
24V

(2X12V)

FONT D'ALIMENTACIÓ CLYON I
ZAFIR

-+-+

FUEGO

BUCLE R1
- + - + NA

MDA2YLT
Mòdul màster de 2 relès
de lliure tensió

NCC

R2
NANCC

-+-+
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BUCLE R1
- + - + NA

MDA2YLT
Mòdul màster de 2 relès
de lliure tensió

NCC
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NANCC

-+-+
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MDA2YLT
Mòdulo màster de 2 relès
de lliure tensió
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R2
NANCC

5 4 3 2 1

- + - +

5 4 3 2 1

- + - +

5 4 3 2 1

- + - +

- +- +
SUPPLY

INF
ON/OFF

MICRO AMICRO ABMICRO BTAMPER
SERIES

TAMPER
RETURN TRIGGER STROBE

- +- + - +- +

SIRENA EXTERIOR CAEC

x1

x1

x1

POLSADOR D'ALARMA POLSADOR D'ALARMA

POLSADOR D'ALARMA

SIRENA INTERIORSIRENA INTERIOR

SIRENA INTERIOR

SIRENA EXTERIOR

PUCAY     x5 SIRAY     x4

PUCAY     x5 SIRAY     x3

PUCAY     x5 SIRAY     x3
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PCI.13
ESQUEMA

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,
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PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Novembre 2024

C. de Dalt 5 08553 Seva

AJUNTAMENT DE SEVA



R

PRESA D'AIGUA 
PER L AFONT

CONNEXIÓ A L'INTERIOR

CONNEXIÓ A L'INTERIOR

R

R

CONNEXIÓ A L'INTERIOR

CANONADA D'AIGUA PE40
Ø40 mm PN=6bar

CANONADA D'AIGUA PE32
Ø32mm PN=6bar

CANONADA D'AIGUA PERFORADA 
DEGOTEIG 
PE16 Ø16mm SEPARADA c/30cm 

ARQUETA REG

PUNT DE REG

INSTAL·LACIÓ DE REG

CLAU DE PAS

PUNT D'ASPERCIÓ

DETALLS REG

R

CANONADA D'AIGUA PE25
Ø25mm PN=6bar
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INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT

CANONADA XARXA PLUVIALS
SOTERRADA Ø 125 mm

ARQUETA DE REGISTRE

REIXA LINEAL

EMBORNAL RECTANGULAR
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SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,
INSTAL.LACIONS I SERVEIS
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F10

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
LINIEA ELÈCRTICA

BALISA MODIS BOLLARD COLOR 
MARRÓ 
LEDS C4 - OPAL 500mm 

FAROLA
BENITO - DONALSON (BÀCUL) 
REALIA (LLUMINÀRIA) 

PROJECTOR LED

LLUM EMPOTRADA A MUR
LEDS C4 - MICENAS ASYMMETRICAL 
05-E135-34-EH

CGP CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ

ARQUITECTA:
Sandra Barcons Planella
Num. Col.:63.297
Destila Arquitectura SLP
destilaarquitectura.com

PROMOTOR:

LLEGENDA:

RESIDENCIA I CENTRE
DE DIA PER A LA GENT
GRAN
Illa socio-sanitària de Seva
Carrer de Dalt Nos 7,9,11
Seva 08553

PROJECTE BÀSIC I  EXECUTIU

IU.03
PB EXTERIOR

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS,
INSTAL.LACIONS I SERVEIS
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Novembre 2024

C. de Dalt 5 08553 Seva

AJUNTAMENT DE SEVA

A3: 1/300
A1: 1/150
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