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Les empreses licitadores admeses a participar en el concurs hauran de realitzar una sessió demostrativa, un cop realitzada l’obertura del Sobre B.

L’adreça de correu electrònic on notificar data i lloc de la sessió és:
· ............................................................

I per que així consti, signa el present annex en mostra del seu compliment,

[bookmark: _GoBack](data, signatura i segell de l’empresa)
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Generals

Equip complet de fibroscòpia per ORL amb els següents components : font de llum, processador 

d'imatge, viderrinolaringoscopi, capçal de càmera HD, llum estrobosòpica en una de les torres, 

monitor HD, carro de transport amb calaix

Equip compacte de font de llum i procesador d'imatge ("all in one")

Processador

Processador d'imatge d'alta definició (FHD)

Ha d'incloure balanç de blancs, control de la llum, control de filtres, entre d'altres

Botonera i teclat per accedir al diferents menús i funcions amb visualització a pantalla

Sincronització automàtica de la intensitat de la llum

Compatible amb endoscopis flexibles HD/SD i Capçal Càmera HD

Captura d´imatges i vídeos dins el propi modul. Exportable a USB. Connexió per gravació/ 

Dicomització externa

Possibilitat de crear diferents perfils personalitzats

Mínim de dues sortides de vídeo digital del processador de vídeo

Font de llum

Font de llum amb il.luminació LED blanca

Regulació d'intensitat de llum

Llum estroboscòpica integrada en una de les torres 

Videorrinolaringoscopi

Rinolaringovideoscopi de longitud de treball aproximada 30 cm (± 5 cm) i secció exterior màxima 

3 mm

Botons de control remot configurables

Angulació mínima de 120ª

Camp de visió mínim de 90º
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Capçal de càmera

Capçal de càmera Full HD

Sensor 3CMOS

Zoom òptic i digital. Focus mitjançant botons al capçal

Botons per funcions personalitzables

Distàncies focals mínim de 15.5 a 32 mm

Monitor

Pantalla LCD amb retroiluminació LED o similar

Monitor de visualització de mínim 24" HD

Suportat amb braç fixat al carro de transport

Brillantor en Cd/m2 i ratio contrast

Mínim de dues entrades i una sortida de vídeo digital

S'ha de poder controlar els paràmetres de qualitat de la imatge com el balanç de blancs, to de 

color, contrast...

Carro

Carro rodable amb quatre rodes, robust de material resistent a detergents i desinfectants 

quirúrgics i de fàcil rentat, sense racons de dificil accés

Rodes frenables

El carro ha d'incloure un calaix així com una safata per al teclat de l'ordinador en cas de ser 

necessari

Ha d'incorporar un espai específic per a recolzar els endoscopis quan no estan en ús per tal 

d'evitar avaries
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